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يهدف هذا المعجم إلى توفير المصطلحات الإنجليزية 
والفرنسية شائعة الاستخدام في مختلف المجالات 
والخصماتا الهندسية والتكنولوجية والصناعية» وما 
يرتبط بها من مجالات أخرى» مع مقابلاتها من 
الصطلحات العربية الموثقة: بمعنق صدورها من جهات 
1 1 س أو وَضنهَا مشرفة أسائذتنا الاجلاء رواد 
تدريس العلوم الهندسية في الجامعات والمعاهد العليا 
العربية» والمتمرسين بأعمال التأليف والترجمة في 
تخصصاتهم» وكذلك من لهم مؤلفات وترجمات تعتبر 
من «الكلاسيكيات الهندسية» في المكتبة العربية. 
وإلى جانب المصطلحات باللغات الثلاث: الإنجليزية 
والفرنسية والعربية» فإن المعجم يشمل شروحا بالعربية 
تعرف بها بلغة ميسرة واضحة المعاني» مع النْصٍ على 
المجال المعين الذي يستخدم فيه المصطلح إذا كان 
متخصصاء وتوخي الوصول بتلك الشروح إلى أحدث ما 
وصل إليه تطور العلوم الهندسية كما هو وارد في المعاجم 
. والمراجع الصادرة في السنوات الأخيرة. 
وأود بادئ ذي بدء أن أؤكد على أن هذا المعجم ما كان 
ليصدر» أو ياح له الصدورء لولا الجهود الفذة التي أرْسّت 
الاساس وقعدت القواعد ومهدت الطريق أمامي 
فأرشدني إلى خير السبل لانتقاء المصطلحات والتعاريف 
والشروح المختارة الواردة. فلقد كان من توفيق الله أن 
عاصرت وشاركت طوال نيف وخمسين عامًا في العديد 
من الأنشطة التي كك أسلوب اختياري للمصطلحات 
العربية في المجالات الهندسية والتكولوجية والصناعية» 


وكان تتلمّذي على أساتذتي الرواد خير باعث لي على 
استیعاب ترائهم اللمين ` والاستفادة من خبراتهم 
وتوجيهاتهم استفادةً أفخر بهاء وأؤديها بدوري إلى 
زملائي وأبنائي من المهندسين ورجال الصناعة. 

والواقع أن هذا المعجم إنما هو ثمرة تعاليم أساتذتي 
الرواد وتوجيهاتهم › ويأني نتيجة للتطور الطبيعي الذي 
مرت به الجهود المبذولة في مجال المعاجم العلمية بصفة 
عامة» والمعاجم والمراجع الهندسية بصفة خاصة» والتي قد 
يكون من المفيد أن يلم بأهم مَعالمها إلمامة سريعة» إحقانًا 
للحق وتسجيلاً لفترة تاريخية تحرص على تسجيلها بأمانة 
وموضوعية. 

لقد بدأ الاهتمام بالمصطلحات الهندسية العربية من 
ثلاثينيات القرن الماضي مع إنشاء المدارس الصناعية» 
والحاجة إلى تأليف كتب دراسية باللغة العربية ليتدارسها 
طلبة وتلاميذ هذه المدارس. ورغم أن المصطلحات العربية 
التي استعملت في هذه الكتب كانت إما تعريبًا حرفيا 
للمصطلح الأجنبي» أو صَدَى لتعبيرات «أهل الصنْعة» 
الدارجة» أو اجتهادًا شخصيًا من جانب المؤلفين 
والمترجمين؛ إلا أنها كانت مؤدية للغرض وكافية لأهداف 
التعليم الصناعي آنذاك. 

ومع إنشاء كلية الهندسة جامعة القاهرة» وغير 
المعاهد الفنية العلياء كانت القاعدة العامة هي التددةت 
باللغة الإنجليزية واستخدام الكتب الدر 3 3 3 
الصادرة هذه ل وعلى ذلك فلم تكن إلا أنه في 
ملح للتأليف باللغة العربية أو الترجمة إليهاء 


ها من 


عام ١۱۹۳ء‏ أقدم أستاذنا المرحوم حسن حسين فهمي على 
تأليف كتابه الضخم «هندسة التشغيل والإنتاج» باللغة 
العربية» والذي يُحَدنُنا عنه بعد ذلك بسنوات فيقول» 
مشير إلى نفسه: «كان له في ذلك نشوة ولَدّة وسهولة 
أوسع من الكتابة بلغة أجنبية بحتة» لا يكن التعبير بها عن 
دقائق المعاني والأحاسيس مهما أنقتهاء وذلك لغرابتها عنه 
وعن نشأته وبيئته وقومه وبني وطنه.» وعلى ذلك فقد وق 
أستاذنا رحمه الله إلى وضع مئات بل آلاف من 
المصطلحات المتخصصة الرصيئة» فكانت - في اعتقادنا - 
أول فَنْح في عالم التأليف الهندسي الحديث. 

وجدير بالذكر أن مجمع اللغة العربية بالقاهرة كان قد 
وجه منذ إنشائه جانبًا من جهوده إلى ترجمة المصطلحات 
وتعاريفها في مختلف العلوم والفنون. ولقد واصل المجمع 
طوال العقود الماضية إصدار مجموعات مستقلة من هذه 
المصطلحات» بحيث اشتملت كل مجموعة منها على 
طائفة مما أفره الجمع في دوراته المتعاقبة» فصدر المجلد 
الأول بعنوان ١‏ ا 1 
أقرها المجمع » في ديسمبر ۷١۱۹ء‏ وصدر المجلد ٤٤‏ عام 
۲ أما المجلدات 58 - 44 فقد صدرت في طبعة 
الفترة من 7٠١‏ حنى .۲٠٠۸‏ كذلك شرع 
المجمع الموقر مَوَخَر)ُ في تجميع المصطلحاث ذات 
التخصص الواحد في مجلدات مستقلة لتيسير الاستفادة 
منها. 

ومرة أخرى» أصدر أستاذنا حسن حسين فهمي رحمه 
الله في عام ۱۹١۸‏ كتابه الرائد «المرجع في تعريب 
المصطلحات العلمية والفنية والهندسية» الذي تدم له 
الدكتور طه حسين بكلمة بليغة رأينا أن نتوسّع في اقتباس 
الفقرة التالية منهاء لأنها لا تزال تعبر أروع تعبير عن حيرة 
زملائنا وأبنائنا المهندسين تجاه التأليف باللغة العربية: «إن 
الأستاذ حسن فهمي رأى نفسه ذات يوم أستاذا في كلية 
الهندسة بجامعة القاهرة ورأى نفسه يمل أجيالاً مختلفة 


محدودة في 


من الطلبة» يلقي | إليهم الدروس في هندسة الصناعة. 
ويشرف على تمرينهم في المعامل» ورای نفسه عَم هذا 
كله بلغة غير عربت فان 5 لم لا بحاول أن يكون 
هذا اتعليم بلغت التي تفا حلبها وتنا عليها شاا ا 
وكان الجواب على هذا السؤال مُوْدْيًا للنقس» معوقّا 
للجهد مفترا للعَرم» وهو أن اللغة العربية لم تتهيَا بعد 
لأداء هذه الألوان من العلم الحديث ... على 8 هذا 
ا لجاب المؤلم المعو الذي بتتهي بكثير من علمائنا إلى 
الياس والإذعان» لم يبلغ من الاستاذ حن فهمي تعويقا 
ولم يته به !| إلى ياس أو إذعانء وإغا جدد عزمه ونشاطه» 
فجعل يبحث ويستقصي؛ حتى استطاع - وهذا هو الرائع 

حقا - أن يمشن إلى أن اللغة العربية تستطيع أن تسح ما 
يشاء أن يميا من علوم الهندسة الحديئة» وفنون 
الصناعة الجديدة - لا تكله في ذلك إلا أن يحبّها وين 
فهمها وفقة دقائقهاء فجرّد الأستاد نفس لذلك» وأنيح له 
لا أن يجد ألفاظًا يؤدي بها ما يشاء من علمه إلى طلابهه 
بل وان يض قواعد واضّولا مخ لغيره من الاسائذة 
والمعلمين أن يطوعوا هذه اللغة لما يريدون إلى طلابهم 
من العلوم والفنون.» 

وفي عام ۲ أصدرت إدارة التدريب المهني 
بالقوات المسلحة المصرية «معجم المصطلحات الفنية : 
إنجليزي - عربي»» وفيه تم اتخاذ المصطلحات العلمية 
والفنية التي أقرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة مصدر) 
أساسيًا للمعجم» مع تشكيل عدة لجان رئيسية للتنسيق 
والصياغة والمراجعة شارك فيها رواد العلماء والمهندسين» 
وفي مقدمتهم الأستاذ مصطفى نظيف والدكتور عبد 
الحليم منتصر والدكتور كامل إسكندر والأستاذ حسن 
حسين فهمي والمهندس محمد عبد اللجيد الزميتي؛ وكانت 
هذه باكورة مشاركتي في عالّم المعاجم مع هؤلاء الأساتذة 
العظام» رحمهم الله جميعًا. 

وخطوة حاسمة الية؛ هي إصدار مكتبة لبئان في عام 


إلذا 


١‏ الطبعة الأولى من «معجم المصطلحات العلمية 
والفنية والهتدسية: إنجليزي ر » تاليف الأستاذ 
الفاضل أحمد شفيق الخطيب» والذي يضم 5 ٠‏ ألف 
مادة عطي شتى فروع الهندسة والصناعة» ومنها ألفاظ 
ليس لها مرادفات مناسبة في أي مرجع» والمثات العديدة 
من الألفاظ التي تدخل للمرة الأولى في معجم (إنجليزي- 
عربي)» فوضعت لها مرادفات تميزت بالدقة العلمية 
والبساطة اللغوية» مع الاعتماد على قواعد القياس 
والاشتقاق والتعريب التي ركز أسسها مجمع اللغة العربية 
في القاهرة. وإضافة إلى ذلك فقد اشتمل المعجم على 
مئات من الصور والرسوم البيانية. 
وابتداء من عام ۱۹۷۳ أصدرت دار النشر «مف)ذه8 
2مك في جمهورية الانيا الديموقراطية (وقتئذ)» في 
تتابع متصل» سلسلة «المعاجم التكنولوجية التخصصية» 
بإشراف الدكتور أنور محمود عبد الواحد» حتى اكتملت 
4 معجما باللغات العربية (مع التعاريف)ء والإنجليزية» 
والفرنسيةء والألمانية؛ تصحبها أشكال ولوحات توضيحية 
عديدة. 
وفي عام 2190 أَقْدم معهد الإنماء العربي في 
طرابلس» ليبيا» على إصدار الترجمة العربية الكاملة 
للمعجم McGraw-Hill Dictionary of Scientific and‏ 
›Technical Terms‏ وهو أكبر معجم علمي وفني في 
العالم» بترخيص من دار النشر «ماجروهيل» في نيويورك. 
وقد صدرت هذه الترجمة في أربعة مجلدات خم 
تتضمن نحو ٠١54‏ آلاف مصطلح مُعَرّف موزعة على نحو 
مائة تخصص يمكن إجمالها في الأبواب الرئيسية التالية: 
العلوم الفيزيائية» العلوم الكيميائية علم الحياة 
(البيولوجيا) العلوم الهندسية» العلوم الجيولوجية. د 
معهد الإغاء العربي مع نحو ٠١‏ استاذا وعالما ولغويا من 
العالم العربي للقيام بأعمال الترجمة والمراجعة» وفي 
مقدمتهم أعضاء من مجمع اللغة العربية بالقاهرة» وأسانذة 


من كليات الهندسة والعلوم في جامعات القاهرة 
والإسكندرية ودمشق وبغداد وبيروت والإمارات العربية» 
مع إسناد رئاسة تحرير الترجمة العربية للمعجم إلى 
الدكتور أنور عبد الواحد. وقد استغرق العمل في إنجاز 
هذا المعجم الموسوعي نحو ۷ سنوات. وكانت أشّق مرحلة 
من مراحل العمل هي التوصل إلى الاتفاق التام بين 
الأساتذة المشاركين في الترجمة والمراجعة على مقابل 
(مرادف) موحد لكل مصطلح إنجليزي وارد في معجم 
ماجروهيل» وذلك حتى يتيسر التعبير بلغة عربية مشتركة 
في كل أنحاء العالم العربي عن كل المصطلحات 
وتعاريفها المترجمة عن الأصل الأمريكي» وإلا فإن تعدد 
المقابلات (المرادفات) العربية كان سيعوق تمامًا عملية 
ترجمة التعاريف. بما يتخللها - بدورها - من مصطلحات 
علمية وفنية» إضافة إلى الس والتضارب الذي كان 
سينجم عن مثل هذا التعدّد. 
Ht Ht‏ 

لقد اللحت فيما سبق - إلى الدور الهام الذي أداه 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة في وضع المصطلحات 
العلمية والهندسية والفنية؛ ولكن علي دیا شخصيًا یجب 
أن أوفيه لأسانذتي رؤساء المجمع منذ أوائل التسعينيات - 
حينما كانت فكرة إصدار هذا المعجم جين في وجداني. 
وإن أنس لا أنسى لقاءاتي مع المرحوم الأستاذ الدكتور 
إبراهيم بيومي مدكور» رئيس المجمع وقتئذء الذي تفضل 
بالاستماع إلي في صر وانات ورحّب كل الترحيب 
بالفكرة ومضمونهاء مع الموافقة على الاستفادة الكاملة من 
المصطلحات والتعاريف الهندسية التي تحتويها منشورات 
الجمع؛ مؤكدا ذلك كتابة؛ ومضيفًا أنّ «الجمع يرحب 
بنشر اعمال بون الباحثين والدارسين بكل وسيلة لائقة. 
ولقد لقيت الرعاية الكريمة نفسها من . خَلَفْه.على رئاسة 
لجع الاستا العلانة لكير الدكتور وتي يف رخده 
اله ثم بعدهما الأستاذ العالم الفاضل دكتور محمو” 


حافظ إبراهيم» بارك الله في حياته. 

كما يطيب لي أن انوه - شاکرا ومتنًا - بجهود زملائي 
الافاضل الذين شاركوني في تصنيف وتحرير سلسلة 
«المعاجم التكنولوجية التخصصية»» وكذلك الأساتذة 
العلماء من العالم العربي الذين تشرفت بالتعرف عليهم 
والتعاون معهم طوال سنوات عملنا معًا في ترجمة وتحرير 
معجم «ماجروهيل» (وعنوانه العربي: «معجم مصطلحات 
العلم والتكنولوجيا»). 

ويسعدني أن سهم بدوري في تأدية الأمانة التي تلقّاها 
جيلى من أساتذتنا الرواد إلى أبنائنا الطلاب والمهندسين 
من الأجيال الصاعدة وان أضيف إليها ما تكون تحن قد 
أسهمنا به تطويرا وتحديئًا لهذا التراث» کون كد أدينا 
بعض ما علينا نحوهم» ولنستحتّهم على مواصلة الرسالة 
حتى يكون لنا في المكتبة العربية نتاج فكري صح به أن 
تستقل هذه المكتبة بنفسها في التخصصات الهندسية 
والتكنولوجية والصناعية؛ وأن يتواصل إمدادها بكل جديد 
وحديث بحيث يمكن أن نطمئن إلى سلامة تدريس العلوم 
الهندسية باللغة العربية في الكليات والمعاهد العلياء مع 
توافر الكتب والمراجع المؤلّفة وامترجمة؛ ومع تعميم 
وتوحيد وترسيخ لغة الهندسة والصناعة؛ وبا يفسح المجال 
أمام أبنائنا الطلاب والمهندسين الشبان للاطلاع على 
أحدث التطورات على المستوى العالمي. 

وأنتهز هذه الفرصة لأشير على زملائي المتطلعين إلى 
الدخول في مجال التأليف والترجمة؛ بتصفّح هذا المعجم 
بين حين وآخر وفي أوقات فراغهم» فسيجدون في ذلك 
حيرا كثيرا ومتعة ذهنية خالصة؛ وسيتعرفون على أساليب 
فنية سلسة؛ ويستفيدون مرانًا على التعبير السليم بأبسط 
لغة وأوضحها. 

¥ ¥ # 


هذا عرض تاريخي موجز وسريع لتطور المصطلحات 


العربية في المجالات الهندسية. 

أما هذا المعجم الذي بين أيديكم فيعتبر تتويجا لمراحل 
التطور المشار إليهاء من حيث اشتماله على المصظلحات 
الأساسية في مختلف المجالات والتخصصات الهندسية 
(ومنها على سبيل المثال الهندسة الميكانيكيةء والهندسة 
الكهربائيةء والهندسة المدنية: والعمارة والإنشاءات» 
والصناعات! السجية» والصناعات الكيميائية» وهندسة 
الطيران» إلخ»» إضافة إلى العلوم الأساسية (مثل 
الرياضيات والعلوم والكيمياء) والمجالات الحديثة ذات 
الصلة (كال مواد والاتصالات والمعلوماتية والحاسبات الآلية 
والبرمجيات وامعالجة الإلكترونية). 

## # 

وبَعْك فإنني أدخر هذه السطور الأخيرة لأقدم خالص 
شكري وامتناني للصديق الكريم الأستاذ وجدي رزق غالي» 
مدير النشر العربي بالشركة المصرية العالمية للنشر - 
لونجمان» ورئيس دائرة المعاجم في مكتبة لبنان ناشرون» 
بالقاهرة» على ما أبداه من تشجيع صادق منذ أن عرضت 
عليه أصول هذا المعجم» ومبادرته على الفور بترتيب لقاء 
لي مع طيب الذكر المرحوم الأستاذ الدكتور خليل صايغ» 
صاحب مكتبة لبنان» الذي لم يتردد في الموافقة على 
المشروع؛ مع الحرص على تذليل أية عقبات قد تواجه 
حمل العمل. كما ظل يتابع هو والأستاذ حبيب خليل 
صايغ مراحله المتتالية عن كثب وباستاذية أوْضّحت لي 
مفهوم الريادة الحقة في مجال النشر المعجمي على مستوى 
العام العربي. 

أما الأستاذ وجدي رزق غالي» فاسجل له بكل مودة 
وامتنان صبره الذي لا ينقد طوال سنوات تعاوننا المشترك» 
وخبراته التي يمرغها بإخلاص و ثقة في كل دقائق العمل 
المعجمي مراجعة وندقيقًا ونحريرا وتنسيقًا وطباعة. 

كما أسجل باعتزاز عميق قيام أخي الفاضل الهندس 


عبد المجيد نصار بقراءة المصطلحات والتعاريف | بأحدث المعاجم الهندسية والتكنولوجية التي كان يحصل 
كافة قراءة فاحصة متأنية» مع إبداء ملاحظات قيّمة أفادتني | عليها لي أثناء أسفاره ورحلاته إلى خارج الوطن. 


إفادة كاملة. 


كما يطيب لي أن أسجل شكري وتقديري لنجلي 
الأستاذ أيمن عبد الواحد الذي أحَذَ على عاتقه إمدادي 


والله ولي التوفيق. 


أنور محمود عبد الواحد 


/ 1 
ققق و قوق اق يي ققق 


عت يوضع الريت في فنجان مغلق ويسخن 
بلهب سفلي ثايت ولهب علوي متحرك . 
abend see abnormal end‏ 
ذَيْغ: aberration aberration (f)‏ 
¬ الانحراف في القراءة الحقيقيّة لجهاز ما 
2 آي خطأ من الأخطاء الكثير لي : قد 


تحدث في جا التصوير وتحول. دون 


الحصول على صورة دقيقة ة المعالم . 
أبفاراد فاراد مطلق: abfarad abfarad (m)‏ 
في التظام الكهرمغنطيسيً إستتيمتر - جرام - 
ثانية» وحدة المواسعةء ويساوي "٠١‏ قازاة. 
أتهثر ي“ هنر ي abhenry abhenry (m)‏ 
مطلق: في التظام الکهر مغنطيسي سے 


جل ك رة المحاةة ويتاوي | 


٠‏ هري 
حَمْض acide (m) abiétique‏ ا abietic‏ 
الابيتيك: و0ووااور©. سو يارت 
ثلاني الحلقات» يحصل عليه من القلفونية 
ويستعمل في إنتاج الإسترات التي تستخدم 

مت الملدنات. 
ر ية» تخوب 0 تلاش : ablation ablation (f)‏ 
في الهندسة الفضائية » ,تصريف الحرارة 


المتولّدة بالنّسخين الحركي الهوائي (الايرودينامي) | 
من جزء هام» وذلك عن طريق امتصاصها | 


في جز جزء آخر غير هام .فينصهر أو يتبخّر أو 
يتبدد خا الحرارة معه. E‏ الميولوجياء 
تفتت الصخور بالتّجوية أو بالتفقت. ۳= في 


والتبخر. 


عامل ablative agent agent (m) ablatif‏ 
تشوية: ماه يراد إزالة الطبقة السطحيّة منها | 
0100 اناف الدرارية اليد :كما | 
هي الخال في مركبات الفضاء عند غوذتها أ 
إلى جو الارض . أ 


ablative shield écran (m) d'ablation‏ | جهان 


قات التبريد بلتذرية: :في الهندسة الفغتاديّة» 
غطاء امن ماذة يستهدف تقليل انتقال الحرارة | 
إلى الركية الذاخليّة لمنظومة ماء وذلك | 


تافص حجم مثلجة ما بسبب اويا أ 


قاعدة 


_البؤري لشيئيّة المجهر (الميكروسكوب) . 


ع Abbe number nombre (m) d'Abbe‏ أ 


في البصريّات» عد يلر عير 
الانحراف الذي تحدثه عدسة بصرية على 
2 ذي أطوال موجية مختلفة. 


Abbe prism prisme (m) d'Abbe مشو ر‎ 
اھ‎ 


بزاويتين قائمتين ويتضمن أربعة انعكاسات. 
abbreviated addressing adressage‏ | 


عنوتة مختصرة: : في الحاسبات» فوق/طة () 
اختصار العنوان الكامل باستخدام جزء منه 
لتسريع (تعجيل) تغيير | 

sélection‏ وم 

abrégée; appel (m) abrégé «‏ | 
: طريقة للاتّصال التلفوني | 
تشتمل على دوائر خاصّة وتتطلب عدا من | 
عمليّات النظم قر ين اميد لإجراء الوصل .| 
امشتركين أو أكثر أ 

ا 5 :07 abbreviation brao‏ | 
حَرْف يُصطلح على أن يؤدي معنی كلمة» | 
أو مجموعة من الحروف تؤدي ما تؤديه | 
عبارة أو مجموعة من الكلماتء وتكون 
حروف الاختصار عادة يعي الروك .الأول 
ماز ار لمات 

أنكوا لو 0 abcoulomb abcoulomb (m)‏ 
كولوم ملق في الم الكفرمتطيي | 
سيمت - ج - ثانية» وحدة 
الکهرباتة اوي كدلو 0 

| Abegg’s rule règle (f) d'Abegg 

آبج: في الكيمياء» قاعدة عجري تصلح لعدد ا 

كبير من العناصرء وتنص على أن مجموع 

التكافؤات العظمى الموجبة والسالبة لعنصر ما 

يسو ي ثمانية . 

| Abel tester مم6 اليل‎ (m) Abel 
اخبار آبل: جهار معملي يستخدم لاختبار‎ 

نقطةالۇميفن رت وغيرة من الزيوت 
الطَّيّارة التي لها نقاط وميضٍ ب اقل من 49م 


معداد: أداة ينوية abacus abaque (m)‏ 
لإجراء العمليات. الحسابية البسيطة» وذلك 
بتحريك كرات أو خررات على أسلاك مثبتة 
فى إطارء ويمكن اعتبارة الاصل البدائي 
لساب (الكميوتر) ادق : 

طََلية abacus abaque (m); tailloir (m)‏ 
تاج العَّمود: في العمارة» كتلة مربّعة من 
الحجر في | 3 أس تاج الَو ف 

abaft sur /'arrière 0‏ 
: وصف لشيء يقع في الانجاه 
الخلفي بالنُسبة إلى موضع إسنادي معين في 
الستقيئة كان عتال )انحو ون اهز 


abampere abampêère (m) 
8 


مطلق: في التظام الكهرمفنطيسي ستتيمتر - 


جرام - ثانيةء وحدة التبّار الكهربائي» 
01 
ويساوي ٠١‏ أمييرات في النّظام المُطلق متر 
- كيلوجرام - ثانية . 

abandonment abandon (m) إخلاء:‎ 


إجراءات اللي عن طائرة أو سفينة مصابة» 
أو عن مَنْجَم بسبب الضوب أو التوقّف أو 
| الانقطاع عن العمل. 
abatement diminution (f) ; réduction (f)‏ 
تقصان: 5 فص في مقدار أو كميّة مادّة ما. 
| خافض الضو BEER abat, Jl (m) e‏ 
في المباني» ترتيبة تستعمل لتَحْرِفً ضوءً 
النهار ال أسفل عند مروره من خلال نافذة , 


A battery. batterie () A أ بطاريّة 8: بطارية‎ 


تُستخدم في المعَدّات الإلكترون 
بالبَطاريّات لإمداد فتائل 
الصسّمامات الث ميونية بالقدرة الكهربائية اللازمة . 
مجزر ر م تنح abattoir abattoir (m)‏ 
فيه الماشية وتسلّخ, أو غيرها من الحيوانات. 
Abbe condenser condenseur (m)‏ 
مكيف آبَى: فى البصریّات» مَنْظومَة طط۸ 
عد كات وات يفتحة وىة 


مرية الأعطاء رة لمر ال في رالمسترى 


التي تعمل 


Abney level 


بحيث تكون الأشياء إلى جانب بعضها 
البعض (مثل صفوف المقاعد في طائرة) . 

تفر یز abreast milling /raisage (m) en‏ 
متجانب: في غيل بالمکنات» وإفالة/هم 
طريقةٌ تفريز توضع فيها الأجزاء فير صف 
مُوارٍ لمحور عة القطع » ويجرى تفريزها في 
آن واحد. 

الملا البيتي: abreuvoir abreuvoir (m)‏ 
في المباني» الحيّر الذي يملا بالملاط (المونّة) 
بين قطّع الأحجار أو قرالب الوب 

الإحدائي الائقي () abscissa absCisse‏ 
الإخدائي السيني: في نظام الإحدائيّات 
المتعامدة. المسافة الأفقية لبعد ثقطة ما عن 
نقطة الأصل. 


absolute address adresse (f) absolue 
ا‎ 


عنوان مطلّق: فى الحاسبات» العّدَّدُ الال على | 
مكان تهرين یانما فى داكن الراسية. 
absolute alcohol alcool (m) absolu‏ 
حول عرقت :: O O‏ 
absolute blockîng blocage (m) absolu‏ 


حَصر مطلق: في هندمنة! السكك: النديدية» 
نظام للتّحكُم في القطارات» وفيه تُقَسّم 


السكة إلى قطاعات» ولا يُسمّح لقطار 
بالدخول في فى أحدها إلا بعد أن يغادره القطارٌ 
السابق عليه 
absolute boiling point point 5‏ 
ل d'ébullition absolu‏ 


ة غليان السائل مقيسة انك 
المنويّة مضاقًا إليها YEA‏ | 

absolute ceiling plafond ا‎ absolu 
أْصى ارتفاع مطلق: في هندسة الطّيران» اكب‎ 
| ارتفاع يمكن أن تُحافظ طائرة عنده على‎ 
| الطيران الافقي في جو قباسي تحت ظروف‎ 


محددة. 

کو د absoly‏ ا absolute code code‏ 
مطلق شئرة في الحاسنات» كود 
(شفرة) لكتابة e‏ تستخدم امو 5 


والعناوين المطلقة . 
absolute deviation déviation 0‏ 
الحراف مطلق: القرّق بين قيمة 
متغيرة وقيمة ة معطاة» وذلك مع إهمال الإشارة. 
absolute error erreur )( 50/8‏ 


خَطا مطلق: اطا المُطلق لجهار قياس ماء 


absolue 


سحج: بلى السلع 0 abrasion abrasion‏ 
بفعلٍ ميكانيكي تحدثّه مواد جامدة. 
abrasion resistance résistance (0 8‏ 

مقاومة السّحج: abrasion,‏ 
اموا نقدرة مادا ما على تحمل الخذش ا 
الحَك الذي يعمل على إزالة أو بري طبقة 
سلكت ين اناد 

ساح مادة ساححة: abrasive abrasif (m)‏ 
مادة جامدة (صلبة) تُستخدم في سج الموادٌ 
الأحرى أو صقلها. الاس أصلد الموادٌ 


في مقاومة 


الساحجة الطبيعية» ويستخدم الماس الصناعي ١‏ 


في ت بع الاحجار» كما يضمن في الفلزات 
لعل العدد الماسيّةء وكربيد السليكون هو 
امم الموادٌ الساحجة الاصطناعيّة: ويعرف 
ياسم ١‏ الكورندم . 

سير abrasive belt courroie (/) abrasive‏ 
ساحج: شّريط لانهائي (على هيئة أنشرطة) 
مصنوع من القماش أو الجلد أو من مادة 
أخرى مناسبة» ورب بحيات ا 
يستخدم عند تدويره لسجح الموادٌ بفعل 
الاحتكاك المتواصل . 


| abrasive blasting décapage (m) abrasif 


0 أد إغار السمطوح باستخدام 


brao cloth toile (f) ab ashe قُماشٌ‎ | 
سظحه اماد‎ 


في أغراض الصّقل أو التّلميع أو الت 


abrasive cone cûne (m) abrasif by مر‎ | 
ساحج: مخروط جامد 0 من مادء‎ 


, عمليّات التشغيل ا 

ق ص abrasive disk meule (f) abrasive‏ 
ساحج: ماده استالجة أجري تلبیدها أو 
تشكيلها على هيئة فرص يلففه عمود دوار 
اللاستخدام في عمليّات التشغيل بالسحج . 


ive paper papier (m) abrasif رق‎ 7 

ساحج: ورق من نوع متين تترابط على 

سطحه مادة ساحجة» مثل الرمل أو الستقّرة» 
ويُستخدم في أغراض الصقل أو التّجليخ . 


sive sand sab/ 
sablê (m) abrasif ر رل‎ 


الكل التي تمر متها: 
متجانب) جتنا إلى abreast en parallèle‏ 


المحاذاة فى الاتجاه الجانبي» 


| شذوذ: أي 


أ 


بتسامي هذه المادة وقد كتلتها بالتطاير. 
Abney level niveau (m) d'Abney‏ 
مقياس أبني: في الجيولوجياء أداة يدوية 
تستخدم في تعين زوايا الانحدار والمَيّل في 
عمليات رمم الخرائط ارا ا 
الارتفاع والسمك» وتتكون من منظار به 
فقاعة التسوية الافقية ومركّب على مقياس 
نصف دائري كالمثقلة . 
انتهاء غير 
عادي: 2/8 () terminatlon) fin‏ 
ل ع صن 
الحاسب لعجز نظام التشغيل عن استمرار 
التنفيذ بالطريقة المخططة . 


abnormal end (abnormal 


abnormal glow discharge E 


| تفر 3 تو وجي luminescente anormale‏ )( 
شا: في الصّمامات الغازية» تفریغ كهربائي 
يُحدث للتيّارات التي تفوق إلى حد ما كيار 
الم يغ العادي . 

abnormality anormalité (f) 
انحراف عن الخصائص العاديّة لظاهرة ما‎ 

abnormal steel acier (m) anormal 
فولاذ شاد: فولاذ (صلب) يڪرن فيه الفریت‎ 
والسمتتيت وحّدات عدي بدلا من البرليت‎ 


الر قائقي المعتاد. 
abnormal termination see‏ 
abnormal end‏ 
ابارې اوم مطلق: في (”) 0/7 ab‏ 
النُظام E‏ وحدة المقاومة 
الكهربائيّة: ويساوي 171١‏ أوم. 
إجهاض؛ وقف: -١‏ في الا 


غندمطة الطّيران» إبطال عمليّة أو إجراء ما 
مض بطائرةاارا فضاء ارا عا 
وذلك يسبب إخفاق ب بعض التّجهيزا رات. 
ف الحاسبات» إنهاء 0 عادي U‏ 
تنفيذ على ا وقد یج هذا الإجهاض 
تلقائيًا عن العمليّة ذاتها أو عن نظام المَشغيا 
أطوال  lengths longueurs (fp)‏ ع 
تقريبية: في ا مواسير» 00/730/95/ممة 
مُصطلح يطل على الاطوال التي تكون 
التفاوتات فيها أقل من التفاوتات في الاطوال 


العشوائية . 
about-sledge areau 4 8 deyan!‏ 
مطرقة ا لرقة كببرة تحدم .في 


أشغال الحدادة الاست 


ستقرابيّة (التشكيل 7 ي 7 


absorber 


3 


absolute vacuum vide (m) absolu 
. قراغ مطلق: : فراغ حال تمامًا من المادة‎ 


absolute value valêur )1( absolue قيمة‎ 


مطلّقة: قيجة عد ما دوت التظر إلى إشارته 


الحسابيا 
absolute value of vector module (m)‏ 
ا و 
القيمة المطلقة لمتحه: في d'un vecteur‏ 


الرّياضيّات » طول اجه بصرف التّظر ا 
اتّجاهه . 
absolute viscosity viscosité (f)‏ | 


رل زكر السرعة أشي بينهما مي 
السرعة . 
الصقر absolute zero 26/0 (m) absolu‏ 
التتطلن: نة الصف على القاس المطلق 
لدرجات الحرارة» وهي ۲۷۳,۱١-‏ على 
المقياس المثوي» و "٤٠٠۹, 1٩-‏ على المقياس 
الفرنهيتي . رس درجة القزارة الى تتوقف 
absorbance absorbance (f)‏ 
الامتصاصية: : في البصريا ات ام ان 
الضوء في مادق ويعبرٌ عنها باللوغاريتم 
الطَّيعي لمعامل الامتصاص . 
ماص: صفة للمادة absorbent absorb‏ 
أو المجلول الذي ا السوائل أو الغازات 
بغرض إزالتها من وّسط أو من حير ما. 
طن طبي absorbent cotton coton (m)‏ | 
ڪن قطن لن hydrophile, médical‏ 
0 اليه المت الوا المي شب 
وتم تبييضه وغسله وتفتيحه ميكانيكيًا لفصل | 
شعيراته بعضها عن بعض. متاز بامتصاص | 
الماء بسهولة» ويستخدم في الأغراض الطبَية . 
paper papier (m) ahaa!‏ الات | 
ورق ماص: ورق يتص أو يتشرب السوائل 
0 1ل مط بها بفغل. الحاذيية | 
الشعرية للمسامٌ في داخل الورق. | 
ماص: 1- في 


3 


absorber absorbeur 07‏ | 
الهندسة الكيميايّة جهاز جتص الغاز الموجود | 
به عند تلاه مع سائل معيّن. -١‏ في | من 
عمليّات الريد ترتيبة تحتوي على سائل 
لامتصاص بخار وسيط التبريد أو أبخرة 
أخرى. وهي في أي مجموعة امتصاص»› 


1 قتخذه نقطة أو جسيم في نظام مَحاور مطلق. 


aboslute permeabi perméabilité | 
0) absolue الإنفاذية المطلقةء التفاذيةٌ‎ 


المطلقة: فى الكهرباء الغنطيسية: 
كثافة التدفق (القَيْض) ا وين 
المجال في وسّط ما اتقاس بوحدات وبر في 
نظام المثر - كيلو جرام حدثانية: 

| الط المطلق: absolute pressure‏ 
ا الحقيقي 


p0 (1) absolue 


الواقع على سطح ماء وهو حاصل جمع 
الفط البازونتزي” والضئط ' الذي ا 
وسائل أو أسباب أخرى فوق أو تحت | 
الضغط الجويء ويمكن القول بصفة عامّة إنه 
حاصل جمع الضّغط الجوري وضغط القياس . 


absolute pressure gauge 


القسخرط القر ة جد من التفريغ الام . 


| absolute roughness ال المطلقة:‎ 


في ميكانيكا المو ائع « rugosité (1) absolue‏ 
متوسط الارتفاعات والانخفاضات الموجودة 


| absolute specific gravity poids (m) 


2 8 
الوزن ن النو عي ) المطلق: spécifique absolu‏ 
الشبة 


کا aR‏ بين وزن 
حجم ماو له من الماء في جو مغر وعند 
در اللتزارة ذاتها : 


absolute system of units systtme 
a 8 
النظام المطلّق‎ 
للوحدات: مجموعة من‎ 
الكميّات اله‎ 


(m) absolu des unités 
الوحدات, لقياس‎ 
و تدده ادلات‎ 


اثية ؛ 


مترابطة بدلالة وحدات اا مثل الطولء | 


والكتلة» والزّمن. 
absolute temperature température‏ 


E 
ارجة الخرارة المطلقة:‎ 


(f) absolue 


د الحرارة التي يمكن قياسها نظريًا | 


على المقياس الدينامي الحراري لدرجة الحرارة . 
-٣‏ درجة الحرارة بدرجات سلسيوس مقيسّة 
الصفر المطلو عبن E‏ 


ا ا يدا 


الصف علد 0۹ ,۹٥٤ف‏ (مقيائل 
رانكن) . 


ا 


ن وزن حجم معيّن من ماده ما في | 


١‏ هو القيمة المفيسة التي يُسجّلهاٍ أو بها 
الجهار مطروحًا منها القيمة الحقيقية؛ ويعبر 
1 عن هذا القرق + بعليدة ة رياضيّة . 
absolute expansion détente (0‏ 
مطلق : الكمدد الحقيقي لسائل absolue |e‏ 
)امع إتزايد درجة الحرارة» أي لتم الذي 
يحسب عندما يؤخذ في الاعتبار ع الوعاء 
ا الذي يقاس فيه حجم السسّائل» ييا له هن 
, التمدد الظاهري . 
| مرح absolute filter filtre (m) absolu‏ 
مطلق: مرشّح هواء قد تصل كفايثه السب 
إلى 44,۹ أو أعلى من ذلك ويصلُح 
ان الجسيمات التي لا تزيد مقاساتها على 
0 من ایكروت 
absolute gravity densité (f) absolu‏ 
التَّقالةُ المطلقة pesanteur () absolue‏ 
ا الحاذبية المطلقة: كنافة مائع اع الى تقد 
التوعي» مقيسة أو محسوبة تحت الظّروف 
القياسية :وغلى .سبيل الخال افهى للغازات 
| عند ضغط 75١‏ ملليمتر زق وقرجة حرارة 
إلصفر المثوي . 
| | الرطوب absolute humidity humidité (f)‏ 
المطلقة: كتلة بخار الماء فى دودمم 
حجم الهراء ا وهی تتغير بتغ 
درجة الحرارة حيث تزيد يادهاء 
عنها بالکیلوجرام» أو E‏ 
المكعب» أو بالرطل في القدم المكعبة. 
absolute instrument instrument (m)‏ 
8 2 و 2 
مقياس مطلق» جهاز قياس مطلّق: 
جهاز يقيس كمية ما (مثل الضغط أو درجة 
الحرارة) بالوحدات المطلقة» بواسطة قياسات 
بسيطة على الجهاز. 
absolute luminosity /uminosité (f)‏ 


| وحدة 


الحرام 


absolu 


absolue 
الكميّات‎ 


absolute manometer manomêtre (m) 
9: 
absolu ا مانومتر مطلق! ماز مر (تقياتن‎ 
ضغط) يقيس الضغط المطلق.‎ | 
absolute motion mouvement ( 
الحركة بالشبة إلى ناهوطة‎ -١ حركة مطلقّة:‎ | 
00 نقطة‎ 5 
ظاهريًا و‎ | 
و‎ 
. سَحاورَ مطلق‎ 


أ absolute path trajectoire (/) absolue‏ 
1 مسار مُطلق: -١‏ في الميكانيكاء المّسارٌ الذي 


absorption refrigeration réfrigération 

بريد بالامتصاص: 
اتبرينا يجوف عن طريق تمدد الأمونيا السائلة 
إلى غازء وامتصاص الغاذ, بؤاسطة. الماءة 
يعاد استحمال الأمؤنيا بعد قر ال 


par absorption‏ )1( أ 
| 
ا 
أ 


absorbing rod 4‏ 
مقدار القدرة المأخوذة صن حزمة بواسطة | 
الطاقة الراديويّة الع متها هدف ماء وبين | 
0 الحزمة الساقطة على هذا الهدف. ْ 
في الهندسة التوويق مجموع المقاطع | 
9 للتّفاعلات التصادمية للتيوترونات | 


ذلك الجزء ادل لامتصاص بخار وسيط 
التبريد . 1 في الهندسة لوي ماد أو 
ترتيبة قتص 0 المشعة ودا 
barre 0 absorbante‏ ادر اط عط 
قضیب ماص في التوويّات» عضو على هيثة 


| مع ماء باستثناء تفاعلات التصادم‎ absorption specturm spectre (m) 
2 AS 
| طَيْف الامتصاص: طيف ينشأ ١٥نام/موطةه | المرن والتصادم غير المرن.‎ 
. الوتررنات المسيبة للانشطار التووي‎ | absorption cycle oycle (m) عن مرور إشعاع أبيض خلال وسَط ماض» | دورة‎ 
absorptiometer absorptiomêtre (m) d'absorption ويكون مظلمًا عند الأطوال الموجية نفسها امتصاص: في لبي ید‎ 


التى يكون طيف الانبعاث لهذا الوسط 
absorption tower tour (f) 0 aston,‏ 
برج العام منشا رأسي يتاح فيه لسائل 
على هيئة قُطَيْرات متساقطة أن يمتص غاا | 
اف المنشاً. 

absorption trap piêge (7) absorption 


a 


مصيدة امتصاص: : في الاتصالات» ا رنين 
متوازيةء” ُستخدم لامتصاص الإشارات 
المتداخلة ومن ثم توهينها. 

مرج outlet exutoire (m)‏ 00006 | 
امُتصاص: : فى الهيدرولوجياء ۸1 2طabs0r‏ 
قناة لتجميع مياه نهايات المراوي الحقليةء 
ويظل الماء محتّجرًا بها إلى أن تمتصه التربة. 

اللخمتصة absorptivity absorptivité (f)‏ 
قابلية الامتصاص: نسبة مقدار الإشعاع الذي 
يمتصه الجسم إلى مقدار الإشعاع الواقع 
عليه. 

آله 


ع2 


abstract machine machine (f) 
abstraite مجردة: فى الحاسبات» آلة‎ 
تتصرف من خلال إمكاناتها وطرق استخدام‎ 
هذه الإمكانات دون النظر إلى قا على‎ 
هيئة أجزاء من الآلة. وتُستخدم الآلة المجردة‎ 
لاختبار نخصائص البرامج التي يمكن برمجتها‎ 
عليها.‎ 
abstract symbol symbole (r absolu 
رمز مجرد: في الحاسبات» رمز له شكل‎ 
خاص يعبر عن عملية محددة وتختلف‎ 
لاله بين :تطبيق وآجر.‎ 
abundance abondance (f) الور ق‎ 
| التوويات؛ النسبة بين عدد ذرات نظير معين‎ 
لعنصر ما وبين عدد ذرات كل نظائر العنصر»‎ 
_وذلك في مخلوط من نظائر العنصر.‎ 
| abutment culée (/) ; butée (f) كتف: : في‎ 
الإنشاءات» الدعامة الطرفية الجسر (كوبري)‎ 
أو عقد» وتكون عادة معرصة لقوى رأسية‎ 
وقوى أفقية» حيث تنتج القوى الرأسية عن‎ 


الدورة التي يبَخَرٌ فيها المبرد مثل الأمونياء | 
من محلول مائي بالتسنخين عند ضغط مرتقع | 
ثم يعاد امتصاصه بعد ذلك تحت ضغط 


فشن ويذلك تخي عن الضعاط : 
absorption dynamometer‏ | 


ممصاص: في الكيمياء لتحيل جهار لقاس 
امتصاص الإشعاعات بطول موجة وحيدة 
تقريبًا في المجال المرئي” بواسطة غاز أو 


absorption 0‏ 0 
فى الهندسة الكيميائيّة» استخلاصية مادة 
أخرى أو أكثر موجودة في جو معين 
أو في مخلوط من الغازات أو 2 
ويكون ذلك مصحويًا ب فيزيائي» أو تغير 

ورور absorption hygrometer‏ | كيميائي» أو كليهماء للا الماصة. 
هیجرومتر امتصاصي» ion‏ لي - ف فى التوويّات» عملة تفقد بمقتضاها 

مرطاب امتصاصي: جهاز يُستخدم لقياس | الأشعة بعض طاقتها أو كلها عند مرورها 
في البو عن طريق | خلال المادقء أو عمليّة اختفاء الجسيم الساقط 
أ على ا ما بتفاعله التصادمي معها. 


| دينامو مر dynamomêtre (m) d'absorption‏ 
امتصاصي» مقوى امتصاصي جهاز لقياس 
القدرة أو القوى الميكانيكية» وفيه يجرى 
امتصاص دخل الطاقة 
الاحتكاك أو فى مقاومة كهربائ 


محتوى بخار الماء 
أمتصاص مادة كيميائية ا لهذا البخار. 
absorption lens /entille (absorption‏ | 2 في الاتّصالات» توهين يحدث في 
عدية امُنصاص: فى البصريّاتء عدسة | الموجات الراد به اللاسلكة)ر نتيجة لتبدد 
تستعمل 2 التظارات» وهي تمنم أطوالاً | جزء. من طافة ال را آي وله إلى حرارة 
من المرور خلالها. أو أي نوع آخر نل الطاقة. -٤‏ في 
absorption line raie (f) d'absorption,‏ | الخامات ET‏ جذب الغازات والسوائلل 
| خط امنصاص: نطاق ضئيل من الول المّوجي | وسا داخل مسام الخامات السجة 
أو التّردْد في اليف لكر مغنطيسي ؛ حيث | والاحتفاظ بها. 
يقوم الوسّط بامتصاص الطاقة المشعة امار | الماء التي ي يها الطوب عند غمره فيه . 
| كت في الصوتيات» خاصيّة اة مادة من مواد 


موجية مختارة 


ه- في مواد البناءء 


افيه . 
absorption loss perte (/) par‏ | البناء من حيث امتصاصها للضوت أو إقلالها 
فد بالامتصاص: اف absorption‏ من انعکاساته (صدى الصو ت). 
الاتّصاللات» الجزء من الإرسال التاتج | absorption control réglage (m) par‏ 
عن تبدد أو تول الان الصوتية أو الطاقة | | التحكم بالامتصاص: فير absorption‏ 
الكهرمغنطيسية إلى صور أخرى للطاقةء | الهندسة الْووية» 00 في تشغيل مقاعل 
وذلك عند مرورها خلال وسط ما. | نووي بتعديل أو ضبط خواص أو موضع أو د 
۲- في الهبدرولوجياء الماع المفقود من حزان | مقدار ماصّة للنيوترونات» اا جيم عند 
بسبب التّخثّل الّاشئ عن الخاصة الشعرية. تخیر التفاعليّة . (لا يشمل ذلك مکوات 
زيوت absorption oils huiles (fpl)‏ المشاعل النووي الأخرى من الوقود التووي» 
امُتصاص: : زيوت من أصل  d'absorption‏ أو الود أو العاكس) . 
بترولي لھا در جات حرارة غَلّيان مرتفعة | () absorption cross-section : şection‏ 
بعض الشيء» وتستخدم في فصل الغازات عن ١‏ المقْطّم المستعرض efficace 0 absorption‏ 
طريق امتصاصها لها من مخاليطها الغازية. | للامتصاص: بآ في الرادارى, التسبة بين 


accelerator board 


5 


تسارعات الجسم أثناء طيرانه» ويجرى الحفاظ 


على سرعة الصاروخ بتبادل الإشارات مع 


لكر شم على ارج 
منقث 
تسارع: : في محركات d'accélération‏ 
الاحتراق الداخلي» أحد منافث المكرين» 
وظيفته إمداد كمية إضافية من الوقود لبلوغ 


تسارع حثيث. 
مسرب 0( acceleration lane vole‏ | 
ور 
تسارعء حارة تسارع: d'accélération‏ 


حارة قصيرة على جانب طريق سريع عند 
اتصال طريق فرعي بهء الغرض منها إعطاء 
فرصة للمرور القادم من الطريق الفرعي 
لاكتساب سرعة عالية والاندماج 
على الطريق السريع . 


| acceleration measurement mesure 


(1) d'accélération 
تعيين كل من مقدار التسار‎ 
واتجاهه» ما في ذلك التسارع الزاوي‎ 
. والانتقالي‎ 
acceleration stress /atigue (f) 
2٥٥6/6/0٩ إجهاد التسارع: في الطيران‎ 


الفضائي» تأثير تزايد قوة الجاذبية على | 


وظائف أعضاء الإنسان» وخاصة في مرحلتي 


الانطلاق والعودة. 
و 
زمن acceleration time temps (m)‏ 
0 
التسارع: في الحاسبات» 0806/6/10 


الوقت اللازم لاتتقا جهاز اما من حالة | 
, السكون إلى السرعة النهائية للتشغيل . 
معجلء accelerator accélérateur (m)‏ 
5 ور 

مسارع؛ مسرع: احبارني الكيمياء» مادة 
يمكنها تحسين معدل التفاعل الطبيعي . 

1- مادة تزيد افير معدل تصلد راتينج 
مثل المطاط. 4- في النوويات» جهاز 
لزيادة سرعة الجسيمات المشحونة» 
الإلكترونات» وبالتالى زيادة طاقة حركتها. 
فى ,الهندسة المدنيّة» مادة تضاف إلى 


6 ف 


الإسمنت أو إلى الخلطات الخرسانية بنسب | 


صغيرة لتعجل شكها أو تصلدها أو كليهما. 
ب في السيارات» ترتيبة لتغيير سرعة ة محرك 
السيارة بالنحكم في كمية الوقود» أو ختلطة 
الوقود والهواء» التي تزود بها أسطواناته . 
accelerator board tableau (m) al‏ 
ال فى الخاسبات» d'accé|6rateur‏ 
ا فة تات إلى اللوحة :ال 


acceleration jet gicleur (m) 


مع المرور | 


- مرَكبات تعجل نضج المواد | 


مثل | 


لتقليل الزمن اللازم للاختبار. 
اچ accelerating agent agent (m)‏ 
| مسجل : في الهندسة 
الكيميائية» 
کیا٠‏ 
أ 01 accelerating chamber çhambre‏ 
غر رة نجل ع فة رق تتسارع: d'accélération‏ 
في الهندسة النووية» محوى ؛ ومصنوع 

من مادة خزفية أو معدنية أو زجاجية» 
| محري فة جل امات اجا 
accelerating electrode électrode MM |‏ 
| إلكتر ود تَصحيل: : في d'accélération‏ 

| الإلكترونيات» إلكترود يستخدم في 
صمامات الأشعة الكاثودية وفي الصمامات 
الإلكترونية الاخرى يستخدم لزيادة سرعة 
ر الإلكتر ونات التي تشكل,حرمة. 
| ا 1 accelerating relay relais (m)‏ 
أ تنجيل: : في الكهرباء» d'accélération‏ 

| وسيلة للتحكم في الفترة الزمنية التي تنقضي | 
ا بين إغلاق ج ای الواحد ع 

الآخر عند عمل قصر دائرة على مقاومات أ 
ب الحرك للحصول على تعجيل | .. 
أوتوماتي للمحرك. 
تسار 0 acceleration accélération‏ | 
| حجلة: معدل ترايد السرعة بالنسبة للزمن | 
| عند الحظة معينة . 


accélérateur 
| مادة تزيد من سرعة تفاعل‎ 


أ مرک اليك acceleration centre centre‏ | 
| التسارع: : في الميكانيكاء 

ا مركز التسارع لصفيحة دقيقة مستوية متحركة 
| في مستواهاء هو نقطة تلاشي تسارع حركتها | 
خَطَا acceleration error erreur (f)‏ 


التسارع: -١‏ م 


ا 
d'accélération‏ | 


فى أجزةö d'accélération‏ 
القيّاس والتحكم» ٠‏ خطأ في قراءة الجهار أو | 
في إشارة التحكم ينتج عن اختلاف تسارع | 
| (تعجيل) الاجزاء المتحركة في حالتي تزايد | 
| السرعة أو تناقصها. -١‏ في الملاحة» خطأ | 
ينشا ,من المركبة الرأسية للمجال المغنطيسي | 
للأرض ويؤثر على بيان الاتجاه بالبوصلة 

المغنطيسية» نتيجة لتزحزح مركز ثقلها . 
acceleration feedbaek rdaction 0 71‏ | | 
ية المرتد للتسارع: 
في هندسة الفضاءء استخدام أجهزة قباس | 
التسارع الموضوعة في أماكن منتقاة داخل | 


d'accélération 


جسم صاروخ بحيث تستشعر هذه الأجهزة | 


| حائط 


| واط مطلق» أبواط: 


الأحمال الرأسية» والقوى الأفقية عن الأحمال 
الأفقية مثل الرياح» كذلك قد تتح , القوى 
الافقية عن الأحمال الرأسية كما في العقود. 
abutment wall pied-droit (m)‏ 
كتفى: في الهندسة المدنية» دعامة أو متكأء 
رة نجاط سيك جل سقف 
مستقيم» أو عقد دائري» أو جسر (كوبري). 
يقاوم هذا الحائط عادة جميع القوى الأفقية 
الناتجة من السقف أو العقد. بالإضافة إلى 
وزن السقف أو العقد ذاته» والأحمال الحية 
الأخرى» مثل ضغط الرياح» والمطرء إلخ. 
abwatt abwatt (m)‏ 
في النظام سنتيمتر - جرام - ثانية» وحدة 
القدرة الكهربائية» ويساوي ١‏ واط في النظام 
المطلق متر - كيلوجرام - ثانية 
Abyssinian well puits (m) abyssinien‏ 
بثر حبشية: في هندسة المياهء ماسورة مدببة 
فى الأرض باستخدام مطرقة. 
والماسورة مثقبة الجوانب عند منسوب الاء 
الأرضي المطلوب سحبهء ويسحب منها الماء 


بواسطة مضخة. 
accelerated diffusion diffusion 0‏ 
ل : في البلوريات» 208/6698 


انتخار ,يحدث .فى شببيكة بلؤرية,معيبة معدل 
أسرع ما يحدث في شبيكة بلورية خالية من 


العيوب. 
accelerated filtration filtration (f)‏ 
5 و 
ترشيح معجل: في الهندسة accélérée‏ 


الكيميائية؛ عملية ترشيح مزودة بوسائل من 
شأنها خفض الزمن اللازم للترشيح. من 
اا : تفريغ جو الوعاء المستقبل للرشيح 


accelerated freeze-drying 
lyophilisation (f) accélérée 
د ید‎ 
المنتج الجاري معالجته ثم يعرض لجو مفرغ لا‎ | 
يزيد ضغطه على تور واحد أو أقل» وتحت‎ 
هذه الظروف يحدث مباشرة تسام إلى طور‎ 
البخار للثلج أو السائل المتجمد الذي يحتوي‎ 
عليه المنتج. ويُعَجّل هذا التسامي عن طريق‎ 
تسخين المنتج» حيث إن معدل تكون بخار‎ 
. الماء يتناسب مع الحرارة الممتصة‎ 
accelerated est essai (m) accéléré 
اختبار مسجل ا اختبار يجرى للتاكد من‎ 
صلاحية سلعة أو مادة ما للخدمة» وذلك‎ 
بتعريضها لظروف أقسى عا تتحملها عادة‎ 


معين التعامل مع بعض أو كل عناصر النظام» 
مثل الدخول إلى خادم شبكة معينة ورؤية 
تويات الأدلّة ونقل اللقات والتعديل فيها. 
6 صل: access time temps (m)‏ 
في الحاسبات» المدة اللازمة d'accês‏ 


لوصول إلى مكان تخزين البيانات. 
فق access tunnel tunnel (m) d'accês‏ 


تغاذ: في الهندسة المدنية” نفق مهيا للعبور | 


منه من منطقة إلى منطقة أخرى 
ا access vector vecteur (m)‏ 


حه التوصل: في الحاسبات» مجه يمثل | 


طريقة تخزين منظومة ما على الحاسب» 
وتكون عناصر هذا المنّجه هي عناوين بدايات 
صفوف هذه المنظومة أو بدانات أعمدتها. 
accident frequency rate conîptage‏ 
ال تَكْرار اتو ادث: في 2٥166۱‏ () 
الأمان الصناعى» عدد مرات ا 
للإضابات نخ معيئةء 'إو الأضابات السنة 
للعاهات» في كل مليون ١‏ رجل - ساعة .٠‏ 
خط قرفي 0 accidental error erreur‏ 
فى التجاركت ال معملية» خطÎ accidentelle‏ 
الاتكزر سيقة: وافية هد تكرارد i‏ 
ملاحظة أو مشاهدة معيئة في التجربة تحت 
الظروف نفسها 
accommodation accommodation 0,‏ 
تكيف: مقدرة العين على التهيؤ لرؤية الأشياء 
الواقعة على أبعاد مختلفة رؤيةٌ واضحة. 
accommodation accomodation (f);‏ 
مکار الإعاشة: في aménagement (m)‏ 
الليفن» االمساحات المخصصة اللنوم» "تنأو 
الوجبات» ودورات المياه؛ والمعيشة والراحة. 
accordion cable cûble (m) accordéon‏ 
15 أکورديوني: في الکهرباء» كبل متعدد 
الموصّلات وكثير الطيات» يستعمل للتوصيل 
بالأجهزة النقالة. 
0 (إ() accordion door porte‏ 
باب أكورديوني» باب مطوائي: باب يشبه آلة 
الأكورديون الموسيقية» حيث ينطوي عند 
فتحه» وينبسط عند إغلاقه . 


| accordion fold pliure (f) en 80991 


7 [اكورديونية: خريطة أو لوحة فی 
لتوضع في كتاب. طَيّات طولية متوازية» 
بحيث تكون كل طية في اتجاه مضاد للطية 
السابقة لها 


أجهزة» للكشف عن عيب أو خطأ لإصلاحه. 
۲- مسلك للهروب في حالة الطوارئ» أو 
للإخول منه في حالة الإنقاذ والإسعاف. 


توصل: : في الحاسبات» (7) 40-85 acess‏ ا حفاز مُعَجّل: :في الكيمياءء 


عملية الوصول إلى مكان تخزين البيانات. 
access control comm: nde 00 d'accês‏ | 
مقدرة ة الحاسب 
| تحديد إفكانيات توصل مختلفة للبيانات تبن أ 
للاتتوى التامين 'الخاص بكل امستخدم نهم | 
| الحاسب» وذلك لحماية البيانات من أن يصل | 


لم بذلك. 

باب access door porte (f) d'accês‏ | 
نفاذ: -١‏ باب يؤدي إلى شبكة مواسير أو 
تجهيزات أخرى. -١‏ مدخل مفصلي» أو 
يمكن نزعه من موضعه» يسمح بالوصول إلى | 


ما يحتويه بداخله من آليات أو أجهزة ادا 


و رحدات أو غير ذلك. 
access eye oeil (m) d'accês‏ 


1 
فخ 


| دهليز تفاذ: في السدود» مر مر أفقي داخل جسم 
الد 'لتوصيل شبكة الذهالير المنتشرة في 


أ وو لة 0( EI eee‏ 


d'accês 


صل: في الحاسبات» الطرق | 
المستخدمة للتوصل إلى البيانات المخزونة في | 
الحاسب» ولكل نظام تشغيل مجموعة غطية 


من طرق التوصيل» -١‏ التوصل | 
التتابعي ٠‏ 7- التوصل العشوائي. أ 
-٣ |‏ التوصل المفهرس. ويعتمد 


| طريقة التوصل على كيفية تخزين ابيانات | 
E 5‏ | 
| نوا « accessories accessoires (mpl)‏ | 
| 9 أجزاء أو مجموعات فرعية للحق | 

بمكون أساسي لإكمال وظيفته أو تحسينها أو 

تيسيرهاء أو لإتاحة الاستفادة الكاملة منه. | 
access privilege privilège (m), d'accês‏ | 


امتا ا ف الحاسبات» امتياز تيح لمستخدم | 


access gallery galerie (f) traced 


د سُقيّل: في 


accelerator catalyst 


للحاسب تمكّن المكونات الماذية القدية من 
الارتقاء بسرعتها إلى سرعات أعلى. 
accelerator catalyst e (m)‏ 
accélérateur‏ 
مادة حقازة تزيد من معدل تفاعل كيميائي. 

accelerator pump pompe 0 58 1 


على | مقا ك : في المركبات الآليةق reprise‏ 


أسطوانة وكباس صغيران لإمداد المخرك بمزيد 
من الوقود أثناء التسارع . 
accelerometer 201016 (m)‏ 


9 
ااا کا آلا ی ا معا السار مسراع: -١‏ في أجهزة 


التحكمء محول طاقة يعطي إشارة 7 
مع تسارع الجسم المراد التحكم في حركته. 
في الهندسة الميكانيكبة» جهاز لقباس 
التسارع في الاتجاه المحوري العمودي أو 
الجانبىء لطائرة أو قذيفة مثلا. 
أب علامة من accent accent (m)‏ 
العلامات الاصطلاحيّة ا توضع فوق 
الحروف» أو تحتها لكى تحدد طريقة النطق 


| ار 5 accentuation accentuation (f)‏ 
الحدة: -١‏ فى الإلكترونيات» زيادة سّعات 
إشارات فى نطاق ترددات منتقاة بالنسبة 
إلى إشارات اأخرى ١‏ ١١د‏ فى الاتصالات» 
طريقة للتشديد على الترددات السمعية العالية 
أو المنخفضة بتضخيم أيها أكثر من الأخرى. 
قبوأ ل: ا موافقة (1) 2/10/م 3668 acceptance‏ 
على استلام, سلغة أو معلة أو طريقة ام 


réception; essai (m) de recette :J القَبوا‎ 

-١‏ اختبار يجرى لتحديد مدى مطابقة 
منظومة أو سلعة ما المواصفات تصميمهاء 
ويكون أساسًا لقبولها من عدمه. 7- فم 
الحاسبات» اختبار أنظمتها بعد إعدادها لتب 
مدى مطابقتها ار المطلوبة من حيث 
إمكانيات الأجهزة وقدرات البرامج 

acceptor 0 (m) 
الإلكترونيات» عنصر مشوب (غير نقي) يزيد‎ 
من عدد الثقوب في بلورة شبه موصلة مثل‎ 
الجر مانيوم والسليكون. ويكونٌ انتقال الثقوب‎ 
في هذه الحالة هو المسبب الرئيسي لانسياب‎ 
. التيار الكهربائي‎ 

-١‏ مدخل» أو (7) 285 ووووعع 
وسيلة وصول» يؤدي إلى مبنى أو حجرة أو 
خندق توجد بداخله مواسير أو أسلاك أو 


acetylene generator 


| acetic anhydride anhydride (m) 
d'accumulateur مسجل مر كمي ف‎ | acétigue آنهدريد الأسيتيك. أنهدريد‎ 
الحاسبات» الجزء من الوحدة الحسابية الذي‎ ٠ الخليك: 0600 0# مركب يبكون بإزالة‎ 
من 2 جزيئين من حمض | تبقى فيه نتائج العمليات وتُتقل منه الأعدادء‎ 3 9 
أو تجلب إليه من الذاكرة.‎ 
accuracy précision (f); exactitude (f) 


2 
ملف‎ accumulator register registre (a 


accounting file fichier (m) de 
محاسبّة: في الحاسبات.  6االطهام ممه‎ 
ملف به سجلات للإمكانيات التي استخدمتها‎ 
الشغلات الل والغاية من إعداد هذا‎ 
اللف هي تقنين الاستخدام ومحاسبة ی‎ 
النظام طبقًا للشغلات التي أّرْها على‎ 


acetone acétone (/)‏ دقة: -١‏ مدى اقتراب نتائج 3 الحاسب. 
و01006011. 2 مركب كيميائي من | قراءات جهاز ما من القيم الحق تزایده accretion accroissement (m)‏ 
عع والاكسجين والكربون» وهو | المقيسة. 7- في الحاسبات» موافقة قيمة | تنام: في الهيدرولوجياء عملية تزايد الطمي 


و 


مييتة لقيمة قياسية أو لقيمة حقيقية مقبولة؛ 


وهي مؤشر لمدى الحو من الأخطاء في 
الطريقة المتبعة لتحديد القيمة البينة . 


سائل طيار» سريع الالتهاب. لا لون له» 
وله رائحة احادة» يغلي اديه م. وهو | 
أحد المذيبات العضوية القوية» ويذيب ثنائى 
E‏ مات 


السليولوز وغيره من التحكم accuracy conrol contrêle (m)‏ 
السليولوز. يمتص ٠١‏ ضعقًا من حجمه من في الدقة: في الحاسبات» ‏ 69960008 | 
غاز الأسيتيلين تحت الضغط الجويء وعند | ا 


تحديد مدى الدقة لبيان ما على الحاسب 


زيادة الضغط إلى ١5‏ كجم / سم" فإنه يمتص للغر 
۷-۰ ضعمًا من حجمه من اا 


ض من استخدام هذا البيان» وذلك 
بتوفير درجات مختلفة من الدقة للأرقام 
المتناهية في الكبّرٍ أو الصَعَر . 


| accuracy life durée (0 de précision 
5 


أَسْثَلّة: إدخال ‏ () ممتاوابزفع2 acetylation‏ 1 6 ا 
شق الأسيتيل ف ا اا ل أعمر اف وسط عد الطلقات ,الي كن | 


على المجموعة 01ء أو ر١۸۲‏ تجلاع سين اا قبل أن ن ا | 
chloride chlorure (m) 61‏ اgeety‏ إلى درجة من البلى بحيث يتجاوز خطأ 
7 9 
كلوريد الأسيتيل» كلورور الأسيتيل: اال ل الدقة ا 
Ch CO‏ ایال مهب أكاله تعمل | 2 of fire précision (f) du tir‏ 8620 
عاملاً مؤسنتلاً وفى.صناعة: الصبغات . النيران: قياس دقة إطلاق النيران معبرا عنها | 
آل () êneاacé acetylene‏ بالمسافة من مركز الصدم (الإصابة) إلى مركز | 
واأ©. غاز لا لون له قابل للاحتراق» وله 
رائحة مميزة» ويكون مع الهواء أو الأكسجين 
مخاليط . قابلة للاشتعال السريع» وينتج 
بالتفاعل الكيميائي بين الماء وكربيد الكالسيوم. 
يستعمل في اللحام الغازي» وتخليق حمض 
الخليك وصناعة مشتقاته» إلخ . 
١ acetylene black noir (m) d'acétylène‏ أسيتالدميّد: 60 . سائل طيار عديم | 


5258 


accuracy testing essai (m) de 
الدقة: الحصول من اختبار جهاز 60۸م‎ 
معين على نتائج دقيقة توضح مدى مطابقته‎ 
لمعايير محددة منصوص عليها.‎ 

acetaldehyde acétaldéhyde (m) 


0 الأسيتيلين: أسود الكربون» وينتج من | اللون» اا عطرية نفاذة» ينتج من | 
الاحتراق غير التام للأسيتيلين. يستعمل مادة | أكسدة الكحول. 
مالئة فى اللدائن (البلاستيك) فيكسبها | أسيتات» خلآت: ‏ (م acetate acétate‏ | 
خاصية التوصيل الكهربائي. ملح حمض الخليك. أو ناتج الأستلة لهذا | 
viene generator générateur ( :‏ | ا | 
موا لد ال بيتيلين: مولد لخاز ©( فالإاة0'20 | حمض acetic acid acide (m) E‏ | 
الأسيتيلين» ويستعمل عادة في اللحام | الأسيتيك» حَمْض ” الخليك: CH,COOH‏ . 


باللهب الأكسي أسيتيليني» عندما ا سائل رائق. عديم اللؤن» أو بلوري الكل 
التشغيل مقادير كبيرة من هذا الخار في موقع | له رائحة نفاذة. بمتزج_بالماء أو الكحولء | 
العمل. تنبني مولدات الاسيتيلين على هبدأ | ويتبلور على شكل إبر متَميعة» يحصل عليه 
تلامس كربيد الكالسيوم مع الما ٠‏ لتوليد | من الخشب أو الأسيتيلين أو الكحول» 
الغاز» وتوجد فى أنواع ثلاثة متميزة: نوع | ويستعمل في الصباغة والطباعة . 


0 
| تراكم: 


توقيت تراكمي: 


مرک 


والرمل والحصى وسائر الرواسب النهرية» 
وتراكمها بقاع المجرى الائي وجوانبه نتيجة 
او ل ف 

accumulated error erreur (f) <‏ 
مُتراكم: مجموع الأخطاء 
المنفصلة التى تحدث عند إجراء الخطوات 
المتعالية ‏ لعملية قياس أو رصد أو ما أشيه. 


accumulée 


accumulation accumulation (f) 
تجمع مادة ماء مثل الهواء أو الغاز أو الماء»‎ 
. في مكُمّن أو موضع محصور‎ 

accumulative timing 1‏ 
(m) accumulatif‏ 
في الهندسة الصناعيةء طريقة لدراسة الوقت 
ع بالقراءات الباشرة للوقت لكل عنصر 
من عناصر العملية باستخدام ساعتي توقيت 
تعملان بالتناوب . 

accumulator accumulateur (m) 


2 


رک -١‏ في الحاسبات» مخزن تتجمع فيه 
النتائج المرحلية للعمليات المتتالية الحسابية أو 
المنطقية . ۲- فى محركات الاحتراق 
الداحلي» خزان a‏ أحيانًا الحفظ الوقود 
تحت ضغط عال ليحقن فى غرفة احتراق 
الجر کت ى الراخل" ادات 
نبيطة متصلة بمرجل تمكن من الحصول على 
خرج منتظم من البخار للوفاء بطلب غير 
منتظم. ‏ 4- في التبريد غرفة لتخزين 
المبرد السائل فى جانب الضغط النخفض . 

- في الهندسة الكهربائية» خلية فلتائية يكن 
شحنها وتفريغها. فعند الشحن» بمرر تيار 
كهربائي خلالهاء فتتحول الطاقة الكهربائية 
إلى برطاقة كيميائية وينعكس الإجراء عند 
التفرية -١‏ فى الهندسة الفضائية» نبيطة 
ركب في محرك تُرْبيني غازي لتخزين 
الوقود ثم إطلاقه تحت ضغط للمعاونة على 
بدء التشغيل. 


مقياس 


اة مخماض: جهاز لقياس اش | 3 ا مواد كيميائية حول محاليلها | 
(الخموصة) ف 


في السوائل والمحاليل . 


قاعدي قياسي . 
الخطضية الشموضة: 
الحالّة التى تكون فيها مادة ما حمضًا. 


acidity acidité (f) 


بطاتة 


حمضية: فى هندسة الفلزات» مواد حرارية | ته 07 ع ت 2 1 
ي مدت ع قاعدى: زيادة 8لاوأوه26/00-0 
تستخدم في تبطين مجمرة وجدران أفران lÎ‏ ي: زيادة هلا اله 


| acid lining garnissage (m) acide 


(m)‏ واف داعت aidimeter‏ | حَمْضء حامض: 


acidimetry acidimétrie 0‏ | وتتفاعل مع فلزات معينة وتذيبها مکو | 


الصهرء وهي تتحد مع الأكاسيد القاعدية | 


التى تتكون فى أثناء عملية الصهر. هذه المواد 
تشمل: طوب السليكاء والرمل» والجانستره 
وجميع أنواع الطفال الحراري تقريبًا. 

acid mordant dye colorant 7 8 


قم ارس 
صبغة حمضية مرسخة: 


mordant acide 
ما رة قابلة للذويان في الما‎ 
تستعمل عادة في صباغة الصوف الذي يُغْمر‎ 
في حمام الصبغة الحمضي ثم تجرى عليه‎ 
عملية تثبيت بواسطة أملاح الكروم.‎ 
acid number indice (m) de l'acide 
اعدو الخطضي:! :فى ازيرت التزليق» لاد امش‎ 
من اختبار قياسي يبين التركيب الحمضي ار‎ 
القاعدي للزيت؛ إلا أنه لا يبين بأية جاك أ‎ 
. التاثير الأكال للزيت المستعمل في الخدمة‎ 
acldometer acidomèêtre 0 
من‎ 
الهدلرومتراتة يستخدم لتعيين الوزن النوعي‎ 
. لحمض المراكم الكهربائية (البطاريات)‎ 
acid polishing po/issage (m) ف‎ 8 
صقل بالحَمْض: صقل سطح معدني أو‎ 
زجاجي بمعاملته با لحمض.‎ 
acid process procédé (m) acide 
الاسلوب الحمضي: اسلوب لإنتاج الفولاذ‎ 
(الصلب) في فرن أو محول مبطن ببطانة‎ 
حمضية» وفيه تجر ى عملية التنقية تحت طبقة‎ 
من الخبث الحمضي» وهذا الأسلوب لا‎ 
کن من إرالة الكبريت أو الفسفور من‎ 
الشحنة.‎ 
acld-proof résistant aux 8085 دماlص‎ 
للأحماض: خاصية لمواد مقاومة للأحماض‎ 
تلصق على الحوائط والارضيات ومناضد‎ 
المعامل وغيرهاء بحيث تعزلها عن الأحماض‎ 
وتحفظها من التآكل. من أمثلة هذه المواد:‎ 
بلاط الارضيات المقاوم للأحماض» وبلاط‎ 


| acid acide (m) 


المائية ورق عبّاد الشمس الأزرق 


آملاحاء كما تتفاعل مع القواعد لتكون 
اندنع ؟ "17 مركب" فادرا علق انقلا أيون | 
الهدروجين في محلول. -٣‏ مادة تتأين في ا 
محلول مُعْطيّة الأيون الموجّب للمذيب. ا 
acid-base catalysis catalyse (m)‏ | 


سرعة تفاعلات كيميائية معينة بسبب وجود | 
أحماض وقواعد. 
acid-base equilibrium équilibre (m‏ ا 
تو از رن حَمْضي قاعدي: في 8لا9أ80100-035 
الكيمياء» الحالة التي تعادل فيها الاأيونات | 
الخمضية: والايونات :القاعدة بعشها بعف | 
معادلة تامة في محلول. أي أن الأس 
الهدروجيني يساوي ۷. 
acid-base indicator indicateur (m)‏ 1 
acide-base‏ 
٠‏ عن طريق تغيرات لونية | 
مميزة» درجة خموضة ة أو قاعدية المحاليل. 
| بيضة الخمض؛ acid egg monte-acides (m)‏ | 
خاب الحامض: في الهندسة الكيميائية؛ | 
جهار لفح حمض او سائل أكال؛ ويتكون | 
من وعاء مقفل يسمح للحمض أو السائل 
بالتدفق فيه» ومنه يدفع إلى أية نقطة مطلوبة 
بإدخال الهراء المضغوط . ١‏ 


| acid EO ege (m) acide 


ور 
إلكتروليت حَمْضيء کهرل حَمضي: مركب» | 
مثل حمض الكبريتبك» يتفكك إلى أيونات 

عند انحلاله» فيكون محلولاً حمضيًا 8 

التيار الكهربائي . ا 

acid embrittlement fragilité 0 par‏ أ 

تتصف حَمْضي: : في هندسة décapage‏ | 
الفلزات» تقصف في فلز ما ينشأ في أثناء 

عملية تخليل عليه» نتيجة لامتصاصه | 


| 
أ 
أ 


إجراء 


الو 
خض 0( acldiflcatlon acidification‏ 


إحماض: -١‏ في الكيمياء» إضافة حمض | 
إلى محلول حتى يهبط الاس الهدروجيني | 
إلى اقل من ٠۷‏ ؟- في الآبار» تسليك 
المصافي بصب حمض الكبريتيك في البثر 
وتركه بضع ب راسي 


value‏ الراوعه 


تساقط الكربيد على الماءء ونوع تساقط الماء 
على الكربيد» ونوع انحسار الماء عن الكربيد: 


acetyl value indice م‎ d'acétyle إلى الاحمرء | القيمة‎ 


الأسيتيليّة: : رقم بن على الهدروجين الذي 
يحل شق الأسيتيل محله في مجموعات 
الهدروكسيل» وتجرى اختبارات تعيين هذا 
الرقم للتعرف على زيوت مجموعة زيت 
الخروع وتقديرهاء وهو مهم كذلك في تقدير 
الكحولات والجلسريدات والاحماض 


achromatic achromatique 6‏ 
أكروماتي: بلا لون قادر على إمرار الضوء 
بدون تحليله إلى کنا اللزية 


achromatic lens objectif (m) عة‎ 


في البصريات» تصميمًا 

را دون حدرث ريغ لوئي» وهي تجعل 
الأشعة المرئبة» والاشعة الاكتينية» تتجمع 
كلها ني بؤرة واحدة. تتكون عادة من 
عدستين مندمجتين» إحداهما محلدية» 
والأخرى مقعرة» والعدستان مصنوعتان من 
نوعين من الزجاج» لكل منهما معامل 
انکسار يختلف عن النوع الآخر. 

مشو ر achromatic prism prisme (m)‏ 
لا لون ني: في البصريات» ‏ 010210۷8 
منظومة من منشورين (أو أكثر) بدلائل 
(قرائن) انكسار مختلفة» يجان معًا 
بكيفية تؤدي إلى انحراف الضوء المار خلال 
المنظومة دون أن يتشتت إلى ألوان. 

| ابر إي: في هندسة aclcular aciculaire‏ 
الفلزات» تركيب بِلَّوري لبنية الفلز (المعدن) 
يبه الإبزا؟ 
aclcular cast Iron fonte (f) aclculalre‏ 

| حَدِيد هر إثري: : حديد رهر يكون ي الكنان 
(الاساس) ذا بئية إبرية الشكل تتکون عند 
درجات الحرارة التي تقع بين درجات تكون 
البرليت والمرتنزيت. تنتج هذه الأنواع من 
الحديد بالمعاملة الحرارية أو بالخلط السبائكى 
أو بکلیهما. 3 
acicular powder poudre (/) aciculalre‏ 

مسحوق إِبْري: مسحوق فلزي تكون حبيباته 
على شكل الإبر. 

aclcular structure structure (f) بنية‎ 

هندسة الفلزات» وأ العامة 

1 (ميكروية) تتكون من حیبات ذات 

شكل إبري . 


acoustic disperslon 


| acoustical holography, holographie 

الهولوغرا: افيا الصو 8 acoustique‏ )1( | 
التصوير التجسيمي الصوتي: تكنولوجيا | 

استعمال الصوت لتكوين صورة مرئية 

حيث تشكّل الحزمات الصوتية نمطا تدان ٤‏ 

للشيء أو الجسمء ثم تتفاعل حزمة ضوئية | 

2 ا وتم دک م ینای يكل | 

صورة بصرية . | 

acoustic amplifier amplificateur (m) 


| acoustique 
| تضخیمًا مباشرا الاهتزازات الميكانيكية عند‎ 
. الترددات السمعية وفوق السمعية‎ 
| acoustic bridge pont (m) 5 
قَنطرة صو : جهاز يعمل وفقًا لبد قنطرة‎ 
| رد 0 ويستخدم في عل‎ 
| . الصمم‎ 
| acoustic clarifler O ا‎ 
أ‎ acoustique مصف صوتي: مو من‎ 
| الخروطات المرّصّلة توصيلاً سائيًا (غير‎ 


مُحكم) بعارضة مجهار (مُكبّر الصوت)» 1 2 


ومصممة بحيث تهتز وتمتص الطاقة الاي | مجموعه 


في أثناء حدوث أصرات عالية فجائية» 

وذلك لكبت هذه الأصوات. ا 
راب أبط ‏ (7) acoustic coupler coupleur‏ 

صو تي في الاتصالات» نوع ولاوأاولومج 


من الموائمات 05009075 يحول الإشارات إفاد 


التتابعية الرقمية إلى إشارات صوتية يمكن أ 


نقلها على خطوط التُلفون؛ ويمكن له أيضا | 
عكس ذلك. يستخدم الرابط عر ا 
لتوصيل الحاسبات بعضها ببعض عن طريق | 
أجهزة التلفو ن وشبكاته, | 
acoustic delay retard 07 0‏ | 


اخیر 1 
ل عن عمد عند إعادة إنتاج الصوت» | 
وذلك بجعل الصوت يثتقل لمسافة معيئة | 
خلال أنبوب قبل تحويله إلى إشارات كهربائية. | 
acoustic detector détecteur (m)‏ | 

مکشاف صوتي» كاشف acoustique‏ أ 
صوتي؛ المرحلة في جهار استقبال التي تحدث 
عندها إزالة تضمين موجة راديوية واستخلاص ا 
أ 


ر 


مركبتها السمعية. 
0 الايد acoustlc disperslon‏ 
ت صو فى الصوتيات» 8داواادلاه826 
انفصال معقّد لموجة صوتية إلى مركباتها 
الترددية عند مرورها خلال وسط ماء ويقاس 


عادة بمعدل تغير السرعة مع التردد. 


تفليذ: تكسية 


امنصاص صوني: اسلوب أو 


فو لاذ acid steel acier (m) acide‏ 
حَمْضي: : فولاذ (صلب) منتج نحت طبقة من 
خبث حمضي في فرن أو محلول له مجمرة | 
اطا ار خامضية : 

القيمةُ acid value indice (m) d'acide‏ 
الحَمْضيّة: في الكيمياء حموضة محلو ا 
ار ها بدلا العيارية- ,(ا مار 
normality‏ . 


| acieration aciérage (m) 
ا‎ 
| إلكتروليتية للوح معدني رقيق بالحديدء‎ 


حيث يتصلد الحديد إلى ما يقرب من متانة 
الفولاذ (الصلب). 
زاو Ackermann angle angle (m) E‏ أ 
| أكرمان: في هندسة d'Ackermann‏ | 
السيارات» الزاوية بين مستوبي عجلتي 
(دولابي) السيارة الاماميتين مقيسة في | 
المستوى الافقي» عندما تكون العجلتان في | 
وضع الزاوية القصوى للتوجيه. | 
Ackermann linkage liaison (/)‏ 
ة أوؤصال أكرمان: 
في هندسة السيارات» مجموعة أوصال تدير | 
عجلتي (دولابي) توجيه السيارة على الطريق 
في المنحليات بحيث a‏ العجلات 
جميعًا في دوائر ذات مركز مشترا 
نيد acknowledgement accusé‏ | 
بالتَسلُم: : في الاتصالات.»  deréception‏ | 
إخطار بمدى سلامة وصول رسالة أو | 
مجموعة من الرسائل» وذلك بإرسال رسالة 
أخرى في الاتجاه العكسي» وتكون هذه | 
الإفادة إما موجبة أو سالبة . ا 
١ acme screw thread filet Acmé (m)‏ 


Ackermann 


وين صوني: تاخير (نعويق) | سن للب اکمي: سن لولب قياسية» زاوية | 


جانبيتها °۲۹ > وقمتها مسطحة» تستعمل في 
لوالب (فتائل) نقل القدرة لبعض الآليات | 
والأجهزة» مثل روافع السياراث» والمكابس» 


وأعمدة التقض بالمخارط . ا 
5 
| تربة حمضية: تربة 3060 (/) 6/76! الوه ناعم 


acoustlc absorption absorption (f) 

acoustique 
إجراء يخفّض من الطاقة الصوتية عند مرور‎ 
الموجات الصوتية خلال وسط ما‎ 
| اصطدامها بسطح ما.‎ 


acoustical deslgn étude (f) 5 


أ 
آر| 


السيراميك» والطوب الأسفلتي» إلخ . 


acid radical radical (m) acide 


شق 
حمضي فى الكيمياءت ملجموغة ذرات. فى 
جر حَدْض[يمكنها أن'تدخل في التفاعلات 
حدة واحدة» دون أن يتغير تركيبها. 
| تفاعل acid reaction réaction (f) acide‏ 
حَمْضي: تفاعل كيميائي ينتجه حمض ما. 
acid refractories réfractaires (mpl)‏ 
| حراريات حَمضية: مواد حرارية 20095 
تحتو على السبة رعالية: من السليكاء هل 
رمل السليكا والجائستر» وتستعمل في 
التبطين والتكسية . 
acid resistance résistance (f) aUx‏ 
مقاومة الأحماض: الدرجة التى 
تقاوم بها مادة ما تأثير الأحماض . 
acid-resisting concrete béton {m)‏ 


acides 


خر ا مقاومً مة résistant aux acides‏ 
للاخماض خرسانة تعالج معالجة خاصة 
لتزيد مقاومتها للأحماض» وتستخدم حيث 
تتعرض الخرسانة للأحماض»' كما في 
المداحن وأنفاق السكك الحديدية والماشآت 
الصباعية: تراد مقاومة المفرسانة للاحماض 
بتركها لتجف قبل تعرضها للأحماض» 
فتتكوّن عليها طبقة من كربونات الكالسيوم 
السطحية تسد المُسامّات» وتقلل من إنفاذ 
الطبقة السطحية. 
اج acid salts sels (mpl) acides‏ 
E‏ : مركبات مشتقة من حمض وقاعدة. 
من أمثلتها: كبريتات الصوديوم الحمضية 
.NaHSO,‏ 
خبٹ acid slag scorie (f) acide‏ 
حبك (جلخ) أفران به سليكا وسليكات أكثر 
ما يوجد به من جير ومغنسيا. 
حمأة 5 إ(اما) acid sludge boues‏ 
حمضية: النفايات المتخلفة عن معالجة ريت 
البترول بحمض الكبريتيك من أجل إزالة 


تكون قيمة الأس الهدروجيني لها أقل من 
0. وتقسم التربة إلى تربة حمضية ضعيفة 
إذا وقعت قيمة الأس الهدروجيني بين 8,98 
0 تة يفره ذا :قلعن 42 
محلو acld solutlon solution (f) acide J‏ 


صوتي: تصميم لقاعة استماع acoustique‏ | حمضي: : محلول مائي يحتوي من أيونات 


وما بها من أثاثات للحصول على جودة 


الهههدروجين أكثر ما يحتويه من أيونات 


صوتية مطلوبة . 


الهدروكسيل : 


acoustic dissipation element 10 


ضغط acoustic pressure pression (f)‏ 
صوتي: : الضغط الزائد المتباين acoustique‏ 
رجب اؤ ميسالك):[ الي تلطب اموجه 
صوتية على الوسط الذي تنتقل فيه. 


acoustic radar radar (m) acoustique 


رادار صوتي: رادار تستعمل فيه الموجات | 
الصوتية لقياس سرعة الرياح واتجاههاء 
والرطوبة» وتقلبات درجة الحرارةء 
[الاضطرانات» فى ظبقات: اجى السفلق: | 
والارتفاعات التي تصل إلى قحو 15٠ ٠‏ متر. | 
acoustic radiation rayonnement (m)‏ 
إشعاع صؤتي: موجات دون ©هنلاوأا5ناه20 أ 
الصوتية» أو صوتية» أو فوق الصوتية» 


خلال وسط جامد أو سائل أو غازي. 
acoustic radiator radiateur (m)‏ | 


صوتي: : سطح مهتز ينتج 


acoustique 


وجات صوئية؛ مثل مخروط المجهان (مكبن | 


الضصوت)»؛ أن رق (غشاء) سماعة الراسن. 
acoustic radiometer radlomêtre (m)‏ 


مياسن الإشعاع لضا 3 3 acoustique‏ 


مشعاع صوتي: جهاز لقياس شدة الصوت | 


عن طريق تعيين ضغط الخحالة المستقرة وحيدة 
الاتجاه الذي يحدثه 


موجة صوتية عند لحم ما. 


acoustic rarefaction raréfaction (f)‏ ا 


7 e 
تخلخل صَوتي: التناقص‎ 
الموضعي في الكثافة نتيجة مرور موجة صوتية.‎ 
acoustic ratio rapport (m) ustique 

9 


السبة الصو 
مباشرة من مصدر ما و شدة الصوت المرتد 
من جدران حيز مغلق» عند نقطة معينة في 
هذا الحين. 1 


acoustique 


| acoustic receiver م820‎ (m) 


سكم صو : المعدات 9لاولاقلام6ة 
الكاملة اللازمة لاستقبال الموجات الصوتية 


المضمّة وتويلها إلى ضرت مسموع: 


| acoustic reflectivity réflectivité (1 


و 


العاكسية 0 الاتعكاسية acoustique‏ 
الصوتية: النسبةٌ بين معدل سريان الطاقة الصوتية 
المنعكسة على سطح ما من جانب سقوط 

الصوت» وبين معدل السريان الصوتي الساقط . 
acoustic resonator résonaleur (m)‏ | 
مرنان صوتي: في الصوتيات» 

مَحوّى ينتج رنين موجة صوتية عند تردد معين. 
الصو تيّات: acoustics acoustique (f)‏ 
-١‏ العلم الخاص بدراسة إحداث الأصوات 


acoustique 


انعكاس أو امتصاص | 


: النسبة بين شدة الصوت المشع | 


(مكَبّر صوت) لمنع الرنين التجويفي ولتقوية | acoustic dissipation element‏ 
a‏ واد élément‏ 


اعا ابر (الناض) 

acoustic lens lentile (1) acoı lique |‏ عنصر نيديد صوات تي: «عتصر يحدع دين ل 

| عدسة صوتية: منظومة من الشرائط تُحدث | أو لكل الطاقة الصوتية المنسابة خلاله. 

ا انكسارًا وتر تزكيزا ابَوْرَيًا للموجات الصوت تية عند | acoustic energy énergie (f) acoustique‏ 

ادات الك رو اولان اا الصوتية: الفرق بين الطاقة الكلية التي 
| يشعها مصدر صوتي وبين الطاقة التي كانت 


مثلما يحدث للضوء. 
| خط" acoustic line /igne (/) acoustique‏ | معنا لو لم توجد الموجات الصوتية لهذا 
المصدر. 


صوي: : المكافئ الصوتي لخط إرسال كهربائي» | 
5 على حارفات للفتركة از متاهات | E‏ یی پو ی 
شرا أن مرنانات توضع في مؤخرة مجهار مولد صوتي: حول طاقة يعمل 800151418 
(مكبر صوت) وتكون مرية يحي ائ ذز | على وبل ات الحو ا ر 
إعادة إنتاج الترددات الصوتية المنخفضة جلا ا غيرها واه إلى اا 
acoustic materials matlêres (fol) 1‏ | 0 اسن والجهار اتات 
عازلة 5 ارا grating grille 0 a i EE‏ و 
ار اشتطافية (شتاية) لالام اشا اسا ا ي ي ا 
ا وبالغالى 3 شم لعول الميات أو أشياء مناسبة أخرى متساوية المقاس ومرتبة 
1 فی طف بیت تفل اا ا 2 
Sa acoustic memory mémoire (f)‏ بينها يي 7 
تتسبب المصبعة في حيود الأصوات ذوات 
الأطوال الموجية المختلفة إلى اتجاهات مختلفة . 
acoustic homing guidage (m)‏ 


ذا 


صوتية: فى الحاسبات» ذاكرة ©لاوناوناه860 

يستخدم فيها خط إعاقة أو تأخير صوتي؛ | 
| حيث ينتقل تتابع النبضات على موجات | 
ميكانيكية صوتية في وسط من الزثبق أو 


صوتي: متابعة مسار طاقة acoustique‏ 


صوتية إلى مصدرهاء أو تجاههء أو إلى نقطة 


| الكواركز | نکسا 
acoustic horn pavillon (m) 2 | secustic microscope E 5 |‏ 
| مجهر صوني فيكروسكرت acoustique‏ ا | بوق صوتي: ابوب مخروط علد ا 


صوتي: : جهار يُستخدم فيه إشعاع صوتي عند 
ترددات صوتية صغريّة (ميكروية) ی 
رؤية التفصيلات الدقيقة الت تحدث في 
خواص المرونة لشيء ما. 
َعَم acoustic mine mine (f) acoustique‏ 
صتي: لغم بحري يتم تنشيطه بوسيلة صوتية . 
6 ةدم acoustic noise bruit (m)‏ 
اشوضاء صو : ضوضاء (ضجيج) تحدث في 
| الطيف الصوتي» وتقاس عادة بوحدات | 
الديشييل: 


acoustic plaster plãtre (m) 808 | 


مَقطَعَه المستَعْرض من أحد طرفيه إلى الطرف 
الآخر» ويستخدم لإشعاع أو لاستقبال 
الموجات الصوتية» ولزيادة شدتها وتوجيهها. 
acoustic impedance lpédangs 0‏ 
المعاو 3 الصو نية: النسبة بين ©لاولاولاه 20 
| ضغط الصوت على سطح معين وبين تدفق 
| الصوت خلال هذا السطح. 
| عازا ل acoustic insulation isolation (f)‏ 
صوتي: مادة تستخدم لتقلیل 9لاهااةلادءة 
الطاقة الصوتية التي تمر خلالها أو التى 
تصطدم بسطحها. ۴ 


| ملاط صوتي: : ملاط (جص) له خواص جيّدة ا acoustic interferometer‏ 

| لامتصياض الصوت» يحتوي على معدن | | مقيا یاس interféromêtre (m) acoustique‏ 
ا للماء غازا لتهوية الكتلة. | التداخُل الصوتي: جهاز لقاس سرعة الموجات 

acoustic power puissance (0‏ | الصوت تية وتوهينها في غاز أو سائل ا 

: الطاقة الصوتية الكلية 9لاوناولاه30 إحدى طرق التداخل . 

acoustic labyrinth labyrinthe (m) فی وة الزمن»‎ 

/ ثانية أو بوحدة لابرث صوتي» متاهة صو e‏ 

ترك حر جامت محم مع مجهار 


| الصا 
التى يشعها مصدر صوتي 
ويعبر عنها عادة بوحدة إرج 
الواط . 


acronym 


acoustooptic interaction اا‎ 


فعل متبادل صوتي 
ضوئي: : طريقة للتأثير على خصائص انتشار 


(f) acoustooptique 


موجة ضوئية» وذلك بتسليط مجال صوتي | قرميدة صو 


ذي تردد منخفض على الوسط الذي تمر فيه 
هذه الموجة الضوئية . 

acoustooptics acoustooptique 00‏ 
4 ة: العلّم 'الذي'ييختض بدراسة 

بين الضوء والموجات الصوتية. 
اکتساب: في 0( acquisition e‏ 
الاتصالات. عملية توجيه هوائي (إيريال) أو 
تلسكوب توجيها تت الات #مجميع 
بيانات التتبع أو القياس عن بعد من قمر 

صناعي أو مسبار فضائي . 


رادار 
اكتساب: وتحدة رادارية قادرة 0٩‏ iااsاا‏ و۵4 
قاقر شار اشا ارف "تكرن 
الوحدة الرادارية محمولة جوا أو موجودة 
على الأرض 

آكر دان اا ان من (1) acre acre‏ 
الوحّدات البريطائية المستخدمة تیاس شاخاڭ 
0 تساوي ۰,٤١٤١‏ من الهكتار 
(الهكتار يساوي ۲,٤۷۱۱‏ 7 والفدان 
يساوي ١,078‏ آكر) أو ٤۰٤٤,۸6٦٤‏ متر 
مريعء أو 407٠0‏ قدمًا مربعة. 

لطن جرا ادي: : نوع(m( acridicide acridicide‏ 
من المبيدات الحشرية » يستخدم لإبادة الجراد. 
acrobatics acrobaties (fp) aériennes‏ 

أكروباتيات هوائية: مناورات تجرى بالطائرة 
عن قصدء وهي تختلف عن الحركات التي 
يتطلبها الطيران العادي. 

acrolein acroléine (f) 0‏ 
0م 011. سائل عديم اللون إلى 
أصفر» له رائحة نفاذة وينتج من معاملة | 
الجلسرين بحمض الكبريتيك المركزء 


يغلي عند ٥۲,۷‏ م» يذوب في الماء وفي 0 


acquisition radar radar (my) 


11 


(پروفيل) رأسية للتيارات البحرية عند موقع | 
(m) acoustique,‏ مي e‏ 


| acoustic i 
قرميدة (بلاطة)‎ : 


رقيقة» ذات ,شكل ز 
لكي لاست ا الممانق مز 
الضرت. وك 
ربید 

صوتي: طوربيد بحري acoustique‏ 
نحو هدف معين إما بواسطة الضوضاء التي | 
يبعثها الهدف أو بواسطة جهاز سونار. 

acoustic transducer Le (m) 

مرل طاقّة صوتي» مخوال acoustique‏ 
صوتي: جهاز يحول الطاقة الصوتية إلى | 
طاقة كهربائية أو ميكانيكية؛ مثل الميكروفون 
ولاقط الحاكي (الفونوغراف) . 


| acoustic torpedo واأأمره!‎ (f) 
ا‎ 
ا‎ 


| acoustic transformer transformateur 


ل صوتي: جهاز مثل ‏ ueوناusهac )m(‏ 
البوق أو المضخم الصوتي» لزيادة شدة 
الإشعاع الصوتي. 
acoustic transponder transpondeur‏ 

سيت ستل صوتي: : جهاز (m) acoustique‏ 

يستخدم تحت سطح البحر» ويبتعث إجابة 
وة جد سوال اشارا تسو كودية 
(شفرية). 

acoustic treatment {rait 

سعابكة صوتية: استخدام اواد مدو ااوناهه 
الماصة للصوت لإعطاء غرفة أو مبنى ما 

درجة مطلوبة من منع الصدى والترداد. 

acoustic vault egle 0 8061/0 قبو زولا‎ 


صوتي:. سقف مقعر لقاعة. استماع ي 
تركيزاء غير مرغوب عادة» للصوت'.:في 
بعض أجزاء منطقة وجود المستمعين. 
acoustic wave onde (f) a tus‏ 
فى الصوتيات» موجة يمكن أن 
تف 559 اج نطاق الجيجاهرتز . 
acoustoelectric effect effet (m)‏ 
م acousto-électrique‏ 


نا 


وانتشارها ونقلها خلال الأوساط المختلفة. 
وهذ. الدراسة تشمل تأثيرات وتطبيقات 


الانغكاس؛: والانك والحيود»: والامتصاضص ٠‏ 
والتداخل الصوتي. 5- علم المعالجات 
الصوتية داخل المبانيء ويتضمن دراسة 


امتصاص الصوت وتوزيع الحوائط الماصة في 
الأماكن المناسبةء وكيفية التحكم في الخواص 
الصوتية داحل الحجرات» وقاعات 
الاجتماعات العامة والمؤتمرات» 
الموسيقى» والمسارح» إلخ. 

acoustic ا‎ 0007 (00 


ودود 


| استطارة صوتيةت قشتت صوتي: : acoustique‏ 

اكان كسان زارو عر 
للصوت فى اتجاهات عديدة. 

acoustic shielding blindage (m) 


جت تو استعمال حاجز ueوااusمcھ‏ 
صوتي مع إرسال أو انتقال الطاقة الصوتية . 
acoustic signature signature (f) ã‏ 
صوتية: الخاصية المميزة لحانبية 8٥01811916‏ 
(بروفيل) شيء معين أو فئة معينة من الأشياءء 
ال يبينها الكشف الصوتي (باستخدام 
الصوتيات)» مثل الكشف عن 
الأسماك أو عن تكوين معين لقاع البحر. 
acoustic source source (f) sige‏ 


سرب من 


مصدر صوتي: مصدر هو ضعي لإنتاج الطاقة 
الصوتية» أو بقعة في وسّط ينتشر منها قيض 
اد 


acoustic spectrograph 
spectrographe (m) acoustique 
لصوتية: مرسمة للطيف (سبكتروغراف)‎ 
تستعمل مع الموجات الصوتية لدراسة خواص‎ 
انتقال الطبقات الحرارية فى المحيطات والحياة‎ 
7 راا‎ 
acoustic spectrometer 20100110108 
(m) acoustique « الصو تي‎ 
مطيف صوتي: جهاز لقياس شدة مكوّات‎ 
الترذد المختلفة الموج صوثية معقاة.‎ 


الكحول وفي الإتير» ويستعمل في التخليق | ظاهرة تولد قلطية مستمرة في مادة فلزية أو طف acoustic spectrum spectre (m)‏ 


العضوي وفي صنع المستحضرات الدوائية | 
ومبيدًا للاأعشاب» كما يستعمل في الحروب | 


تسمية مختصر ة: acronym mot (m) sigle‏ 
في الجحاسبات» كلمة تتکون من الأحرف | 


الاولى من صيغة أو عبارة أو اسم» وتستخدم | 
لتوفير عدد الاحرف في برنامج أو رسالة . 


| مادة صوتي بصرية: مادة 


شه" امواصلة تر اسه مرج فرت تقل 


بموازاة سطح المادة. 


acoustooptical material matière (9‏ 
acoustooptique‏ 
کن تغيير دليل (قرينة) الانكسارء أو أية 
خاضية: بصرية: أخرى. لهاء بواسطة موجة 

صوتية . 


صوتي: : مجال الترددات acoustique‏ 
الصوتية الممتد من الترددات فوق الصوتية» 
أي تقريبًا من الصفر حتى ميجاهرتز واحد 

| على الأقل. 

اب :20 acoustic theodolite théodolite‏ 
تيودوليت صوتي: : جهاز تستخدم ©00ا510لا300 
فيه ارجات الصوتية للحصول على جانبية 
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و ورنه الذري 25١94‏ وينتمي إلى سلسلة 
فعل: -١‏ فى الهندسة» action action (f)‏ 
الأداء الذي يقوم به جهاز ماء أو آلية ما. 
- في التحكم الأوتوماتي» مصطلح يصف 
العلاقة بين الانحراف أو الخطأ وبين التغير 
في قيمة الإشارة الخارجة من جهاز التحكم. 
۳- في الحاسبات» إنجاز عملية أو مجموعة 
اغمات امتتجابة لين 
action and reaction action 4 et‏ 


الفعل و رد الفعّل : في الميكانيكاء 


réaction 


يخن قو أو قعل ماء تلق :مه زد افغل فشان .| 


ومضاد له» وذلك فى حالة التماس المباشر 
أو في حالة القوى التي تعمل عن بعد» وهو 
القانون الأول لنيوتن. 

action spectrum spectre (m) d'action 


طَيْفْ الفغل: تمثيل بياني للتّائيرات النسبية 
المختلفة على 


للاطوال الموجية الضوئية 
| الأنظمة الحية أو مكوناتها. 


ليه فعليّة: بينة  hydraulique û acti0¬‏ 
3 فيها تحول طاقة الوضع المتاحة إلى طاقة 
حركة (طاقة كينيتية) قبل دخول الماء إلى 
العضو الدوارء بحيث يكون ضغط الماء عند 
المدخل مساويًا تقريبًا للضغط الجوي. تسمى 
أيضًا ١‏ تربيئة مائية دفعية ». 
activated adsorption adsorption (f)‏ 
امتزاز متشط: امتصاص مادة في 36/1/68 
سطح مادة أخرى عندما يعالج هذا السطح 
بكيفية تجعله أكثر نشاطا. 
activated alumina alumine 0 8200/6‏ 
الومينا متشسطة: : نوع من أكسيد الالمونيوم» ذو 
شكل مسامي» يتميز بمقدرته على 
امتصاص ا الماء والزيت من الغارات أو 
السوائل» ويستخدم كذلك مادة حقارة أو 
حاملاً لها. 
activated carbon charbon (Tf actif‏ 


و 


كربون متشط: صورة للكربون تُجْرَى عليها 


معاملة خاصة لجعلها مسامية فتصبح قادرة | 


على امتصاص الروائح المختلفة» والمواد 
المخدرة» والأبخرة الأخرى. 

activated carbon filter filtre (m) 4 7 

مرشح بالكربون المتشط:  atl!‏ مدمطبوطه 
مرشح يستخدم عندما يلزم التاكد من إزالة 


رائحة معينة» حيث بمرر الهواء الملوث 


| action water-turbine turbine (0 a ۳ 


للإشعاع الساقط والقليل 
الحمراء أو فوق البنفسجية. 

ا aetinle rays rayons (mpl) acti‏ | 
: أشعة كهرمغنطيسية ذات تاثير | 
كيميائي ضوئي» كما هي الحال مع اللون 
الاخضر أو الأزرق أو فوق البنفسجي في 
عر لد 


من المركبات دون 


أشعة 


actinides actinides (mpl) 


مجموعة العناصر ذات العدد الذري من ۸۹٩‏ 
إلى 2٠١*‏ وتشمل» وفقًا لترتيب العدد 
العناصر: الاكتينيومء الثوريوم» 
البروتكتينيوم» اليورانيوم» التبتونيوم» 
البلوتونيوم» إلى آخر السلسلة. 
actinism actinisme (m) .‏ 
الضؤء الكيميائية: حدوث تغيرات كيميائية 
في مادة بسبب سقوط إشعاع كهرمغنطيسي 
عليها. 
أكتيئيو م عنصر ذو (0) actinium actinium‏ 
نشاط إشعاعي» رمزه الكيميائي 286 و وزنه 
| الذري ۲۲۷ وعدده الذري 84: اطول 
تظائزء مر له تعر انف ۷ر هة 
وهو عنصر ثلائي التكافؤ» يستعمل مصدرا 
لاشعة الفا 
actinochemistry chimi 0 actinlque‏ 


الذريء 


١ 


/ 
ا 


بالتفاعلات الكيميائية التي ينتجها 


إشعاع آخر. 
actinoelectricity actino- e (0‏ 
: القوة الدافعة الكهربائية التي 
في مادة ما بفعل إشعاع كهرمغنطيسي 
ساقط عليها. 
الأكتينوا لو جيا: actinology actinologie (f)‏ 
فرع الفيزياء الذي يختص بالإشعاع 
الكهرمغنطيسي وتأثيراته الكيميائية . 
أکتينو ر « actinometer actinomêtre (m)‏ 
مقياس أكتيني: جهاز يستخدم لقياس شدة 
الطاقة المشعة» وخاصة الطاقة المشعة من 
الشمس. 
actinometry actinométrie 0‏ 
الاكتينومئريّة قياس الأشعة ؛ علم قياس الطاقة 
المشعة» وخاصة طاقة الشمس» من حيث 
مظاهرها الحرارية والعيادة والضوئية . 
أ أكتينون: عنصر شع actinon actinon (m)‏ 
للَرادونء رمزه مف و عدده الذري ١۸ء‏ 


acrose acrose (f) jw gH, 205 أكروز:‎ 


خا كيميائيا بتأثير هدروكسيد الصوديوم 
| على الجليسرور (الذي ينتج من أكسدة 
الجليسرين) . 
أكْريا يلات: ملح أو acrylate acıylae (m)‏ 
اكد تيد 
حمض acrylic acid acide (m) acrylique‏ 
الأكريليك: 0181,61160011. سائل عديم 
اللونء أكالء يذوب في الماء وفي الكحول 
وفي الإتير» ونظرا الانه خمض غير مشبع 
فإنه يتبلمر بسرعة» ويستعمل في إنتاج 
الراتينجات الأكريلية. 
إستر acrylic ester ester (m) acrylique‏ 
الأكريليك: إستر لحمض الاكريليك أو مشتق 
تركيبي لحمض الاكريليك مثل حمض اليا 
كريليك أو حمض الكلور كريليك . 
acrylic flbres fibres (fp/) acryliques‏ 
ألياف الاكريلات: أحد أنواع الالياف النسجية 
المخلّقة» وتنتج من بلمرة مادة نتريل الأكريل 
لتكوين بلمرات ذات سلسلة طويلة. يجري 
غزل هذه الألياف إما بالطريقة الرطبة أو 
بالطريقة 
acryllc resins résines (fp) acryliques‏ 
راتيتجات أكريلة: مجموعة هامة من الراتينجات 
المخلّقة» يحصل عليها ببلمرة المونومرات المشتقة 
من حمض الأكريليك. وهي مواد شفافة» 
تصبح لدنة بالتسخينء وتقاوم الضوء 
والاحماض الضعيفة والقلويّات والبارافينات 
والزيوت الدهنية والكحولات» ولا تقاوم 
الأحماض المؤكسدة» والهدروكربونات المكلورة 
أو العطرية والكيتونات والإسترات» ولها 
استخدامات كثيرة وخاصة في الأجهزة البصرية. 
مطاط acrylic rubber caoutchouc (m)‏ 
أكريلي: طا معلل یصنعم ۹0 الاھ 
جزئيا على الاقل من الاكريلونتريل. 
acrylonitrile acrylonitrile (m)‏ 
آکریلونتریل: HH‏ . مركب سائل 
عديم اللونء e‏ في صنع المطاط 
الاكريلي وألياف الاكريلات. 
| أكتيني: تعلق بإشعاع  actinic actiniqıe‏ 
كهرمغنطيسي قادر على بدء تفاعل كيميائي 
| ضرئي» كما في التصوير الفوتوغرافي ا 
| للد 
| جاج actinle glass vorre (m) actinlqus‏ 


| أكثيني: جاج يتقل الكثير من اكات الرية 


active element 
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إبقاتها فيه في ظروف معينة من درجة الحرارة . 


َع active capacity capaci () ule‏ | 
ارين الحيّة: :في الهيدرولوجياء كمية الماء | 
في الخزان الممكن وجودها ما بين أقل | 


| تسوب للتصريف وأعلى منسوب محكوم. 
کلور 
نشط: الكلور الذي يكن أن ينطلق في 
التفاعل الكيميائي : 
عمليات التبييض (التقصير). 
active core espace (m) multiplicateur‏ 
قلب مشع: في المفاعلات النووية» منطقة في 
المفاعل تحتوي على مادة انشطارية بكمية 
معينة وشكل معين يكن معها حدوث 
انشطارات متسلسلة . 
اليا active current courant (m) actif;‏ 
الفَعال: في التيارات 9/1268 )ص( courant‏ 
المتزددة» مركب الثيار التي تكون في طور 
واحد مع القوة الدافعة الكهربائية (أي 
القلطية) . 
راسب active deposit dépût (m) actif‏ 
مشع: في النوويات: آية مادة مشعة مترسبة 
على سطح ما. 
active earth pressure poussée (f)‏ 


في الهندسة 


active 


المائية» الضغط الجانبي للتربة على الحوائط | متدتط: ما بساعد 


السائدة» ويحتاج حساب مقدار الضغط 


ومركز ثقله في حالة التربة الطينية إلى تحليل 0 


دقيق» ويكون مركز ثقل الضغط عادة أعلى 
من ثلث ارتفاع الحائط . 
active electronlce Stare‏ 


تدر كك سانا (اpا)‏ 85 اناة000176-718 0 | مال ر 


إلككترو: نية مضادة فمالّة : تدابير إلكترونية فعالة 


تتضمن اعمال من طبيعتها التشويش على ٠‏ 
الإرسال الراديري (اللاسلكي) للعدرء أو | 
قطع عمليات الإرسال أو الاستقبال بالراديو | 


أو الرادار أو السبر بالصدى التي يقوم بها 
0 


| active chlorine chlore (m) actif 


والذي يستعمل في | 


| تنشيط: -١‏ في )( activation activation‏ 
الإلكترونيات» عملية معالجة كاثود الصمام | 


الإلكتروني أو هدفه لزيادة ابتعائه. -١‏ في 
هندسة الفلزات» طريقة لتيسير فصل وتجميع | 
مساخيق. الخامات باستعمال مواد تغير من 
استجابة أسطح الجسيمات لمائع تعويم. 

۳- في الكيمياء» معالحة مادة ما بالحرارة أو 


بالإشعاع أو بعامل تنشيط» وذلك لإحداث | 


تغير كيميائي أو فيزيائي أكثر اكتمالا أو 
سرعة. -٤‏ في النوويات» عملية لإنتاج 
الفاعلية الإشعاعية بالحث من خلال القذف 
بالنيوترونات بوساطة أنواع أخرى من 
الإشعاع. 
كانت في حالة سكون أو في حالة انتظار. 
activation analysis analyse (0 par‏ 


| تحليل بالتنشیط: طريغة ليل 


activation 


كيميائي تستعمل خاصة لتحليل الكميات 


التُشيط: الطاقة التي يلزم ‏ 0861/0007 
تزويد نظام ذري أو جزيئي بهاء إضافة إلى | 
ما لديه - طاقة أصلية؛ للسماح بحدرث 
إجراء أو تحوا ا 

activator activant (m) 
تنشيط التفاعل الكيميائي اباد معدل‎ 
activator activateur (m) 
معاجلنة البيانات» آلة لتحريك ذراع راس‎ 
التسجيل والقراءة على القرص المغنطيسي‎ 
للتوصل إلى مسار التخزين المطلوب.‎ 


ي الحاسہات › أ2 actlve‏ 
وصف للعنصر المشترك في العملية في أثناء 


ه- في الحاسبات» تشغيل عملية | 


الضئيلة من المادة؛ وهي تعتمد أساسًا على 
ليد ل ا 
r‏ نووي . 

activation energy énergie (f) طاقة‎ 


إجرائها على الحاسب» ومن ذلك: البرنامج | 


الفعال» والملف الفعال» والوصلة الفعالة› 
والشغلة الفعالة» والمحطة الفعالة. -١ ٠‏ في 
النوويات» صفة قد تاتي بمعنى انشطاري أو 


| قابل للانشطار أو له نشاط إشعاعي . 


active area 2006 () 400 منطقة مش‎ | sotive element élément (m)lactt 


صر فعال» اعلصر تشط: -١‏ 


فى الفيزياء ا 


فى النوويات» منطقة أو مساحة تزید أده 


النووية» عنصر كيميائي له نظير مدع واحد | الإشعاعية علي «المسنتو الطبيعي؛ 
أو أكثر. 7- في دوائر التحكم الاوتوماتي» | تلوث إشعاعي أو تعرض لأشعة مؤينة . 
0 في دائرة كهربائية به مصدر للطاقة | 0( | active atmosphere atmosphère‏ 


اير لطاقة الإشارة الداخلة النى تايه من | جو نشط: في هندسة الفلزات» جو 1106م 
1 لني 3 غاري يؤثر كيميائيًا على الاجزاء المعدنية عند | 


1 


ماء 
و 


بالرائحة خلال وسيط ترشيح يحتوي على 
كربون منشط فيزيل الرائحة باحتجازها في 
بنيته المسامية . 
activated cathode cathode (0 activée‏ 
كاثود متشط: في الإلكترونيات» كاثود يتكون 
من فتيلة تنجستن أضيف إليها الثوريوم بهدف 
زيادة الابتعاث الثرميونى . 
activated charcoal charbon (m) de‏ 
| نحم نم تباتي متششّط: : فحم اش bois activé‏ 
بتسخين الأخشاب بمعزل عن الهواء» ويعالج 
بوسائل خاصة لزيادة مقدرته على الامترار. 
يستعمل في إزالة الالوان من السوائل 
والزيوت» كما يستعمل في الاقنعة الواقية 
من الغازات. 9 
activated clay argile (/) activée‏ 
منشط: نوع من الطفل يستعمل في تنقية 
الزيوت» ويجرى تنشيطه بالتسخين بمعزل عن 
الهراء. 


activated molecule molécule (f) 
وي ف‎ 


جزيء منشط: جزيء تعرضت فيه 201/۷68 
ذرة أو أكثر للإثارة. 

activated sintering 6 (m) ليلكا‎ 

تلبيد متشط: عملية تلبيد مسحوق فلزي 
(معدني) دج في جو غاري يتفاعل مع 
الاسطح المخدنية» ما بحسن من تماسك 
الجسيمات بعضها مع بعض . 

activated sludge boues (fp|) activées 

حمأة منشطة: في الهندسة المدنية» حماة تحتري 
على كائنات دقيقة هوائية» تستخدم لمعالجة 
مياه المجاري لفصل الشوائب المعلقة والذائبة» 
فعندما تضاف إلى ماء المجاري الذي يجرى 
تهويته (بنفخ الهواء فيه)» تزيد فعالية عملية 
التهوية في فصل الشوائب 
activated sludge process procédé‏ 
1" ية الحماة (m) ã boue activée‏ 
المنشطة: عملية تجرى لمعالجة مياه المجاري؛ 
وفيها توضع حماة المرحلة الثالوية في 
أحواض تهوية لتيسير التحلل الهوائي بواسطة 
الكائلات الحية الدقيقة. وتفصل الحمأة من 
السائل في أحواض ترسيب» ثم اج 
السائل أو الفائض بعد ذلك بعملية كَلورّة أو 
اکن 

activated water eau (/) activée 

مط : ماء سبق أن تعرض لتاثير إشعاع 

مين . 


عملية نووية. 
active zone of well zone (f) active‏ 
المنْطَقةٌ الفَعَالةٌ لليكر: في d'un puits‏ 
اتد ولوا المنطقة حول القن الى يحمي 
منها مياه . , 
فاعليةء تشاط: -١‏ ف activity activité (f)‏ 
الفيزياء» النسبة بين ضغط بخار الماء في 
الول الق اضغ .دان قن 
اللقية عند .درجة: المرازة اتسيا > لال فى 
النوويات» شدة مصدر ذي نشاط إشعاعي. - 


activity coefficient coefficient (m) 

عامل التشاط: : في الكيمياء» 
النسبة بين التركيز الظاهري الفعال للمادة في 

انرك وبين تركيزها الفعلي في ا 


نفسه عند درجة حرارة معيئة . 
3 کو ر و 


d'activité 


ار 
activity concentration ac/ivité jı i‏ 
الإشعاعية: فى 
النوويات» خارج قسمة المقدرة الإشعاعية 
لمادة ما على حجم هذه المادة» ويقاس بوحدة 


(1) nucléaire volumique 


e 


« بكريل ١‏ أو ١‏ كوري ٠‏ لكل وحدة حجم | 


من المادة. 
activity curve courbe (0 d'activité‏ 
مُنحَتى الإشعاعية: في النوویات» منحنى يبين 
التغير مع الزمن للمقدرة الإشعاعية لمصدر 
مشع» ويجرى استنباطه وتوقيعه عادة بطرق 
جريبية . 
نسبة  activity ratio faux (m) d'aclivilê‏ 
التشاط: فى الحاسبات» النسبة بين عدد 
السجلات المستخدمة أو المعدلة في ملف ما 
وبين مجموع عدد السجلات في الملف. 
actual address adresse 0 6‏ 
عنوان حقيقى: في الحاسبات. عنوان لكان 
تخزين فى الذاكرة يحدده أو يغيره مصمم 
الا 


actual cost frais (mpl) réels « 


فعلية: في هندسة الإنتاج» التكلفة | 
(الكلفة» التي یکن تعينها وميد ا 


الفعليّة: في الهندسة الميكانيكية: القدرة الموّصّلة | 
إلى مخرج عمود الإدارة لمصدر الإمداد | 


بالقدرة. 

مقانين actual size mesure (f) réelle‏ 
فعلى: في الهندسة الصناعية» المقاس الحقيقي 
اعد انمه جرع ن فين لمزم ا 
الاسمى (الاعتباري). 


14 


طاق جرا راد کان أن كباله أو | تساقُط 


ضوئية أو 
الكهربائية . 
حاصل ضرب الفلطية في التيار الفعال 
المتطاور مع القلطية. 1 


لكا اس لم 
ا 
وتساوي في دوائر التيار المتناوب 


فعالّة: : في الإلكترونيات» المنطقة التي يحدث 


فيها التضخيم» أو التقويم» أو ابتعاث الضوء» | غاز نشط: في 


أو فعل دينامي آخر» في أداة أو ترتيبة شبه 


ا 
ا 
سونار  active sonar écho-sondeur (m)‏ | 


نشط: نظام يتكون من محول طافة واحد أو 
أكثر» يستخدم لإرسال الصوت واستقباله» 
لتوليد وكشف النبضات 
الكهربائية من محول الطاقة وإليهء ومن | 
شاشة عرض أو تسجيل لرصد الإشارات | 
المستقبلة. 
الحم active star étoile () active‏ 
الفعالة: في الحاسبات» العقدة المركزية في 
شبكة نقل بيانات» وهي نقطة اتصال الحاسب 
الرئيسى بأكثر من محطة تشغيل أو وحدة 
طرفية فرعية؛ مما يسمح بنقل البيانات من 
الحاسب الرئيسي إلى هذه النقطة المركزية» 
التي تقوم بتوزيع وتمرير البيانات من 
الوحدات الطرفية وإليها. 
active transducer transducteur (m)‏ 
شولا طاق فَمَالك محوال فَعّال: محول ۵٥10‏ 
طاقة يعتمد خرجه على مصادر للقدرة غير 
تلك التى تعطيها الإشارات المشغلة 
وتتحكم في القدرة إشارة أو أكثر من تلك 
الإشارات. 
active voltage tension (/) active;‏ 
القُلطيّةُ الفَمَالّة: مركبة e٠26‏ () 0/۲96 
الفلطية المترددة (وهي بمثابة كمية متجهة) التي 
| تكون في طور واحد مع التيار الكهربائي. 
active waste déchets (mpl) radiosctifs‏ 
عه مشعة: في الهندسة النووية» نفاية ناتجة 
عن عملية معالجة أو تداول مواد مشعة» من 
أمثلتها: النفايات الناتجة عن تشغيل مفاعل 
ولا واستنفاد وقوده النووي» والنفايات 
الناتجة عن منشآت معالجة خام اليورائيوم | 
وتصنيع الوقود النووي وإعادة معالجته بعد | 
استنفاد استخدامه في مفاعل نووي. 
ماء active water eau 0 radioactive‏ ا 
مثيه :ن ماء یکوت قا تاش برا ا | 


ومن معدات 


5 


active fall-out 


(امأ) active fall-out retombées‏ 
مشع: في النوويات» التساقط 1/95ا0 120109 
والترسب على الارض للمواد الشحة النائة 
عن انفجار أو تفجير سلاح نووي. 

sion امم اعم‎ 0 de 


active 


fission radioactif ناتج الشطار مشع: عنصر‎ active region région (f) active 


مشع ينتج عن عملية انشطار نووي . 

active gas gaz (m) utile 
حقول البترول» تجمع غازي في الحيز‎ 
التخزيني لكَمّن غاز جوفي يستخدم لمواجهة‎ 
الفرق بن الطلت على الا و ا‎ 
التوفر في الكة.‎ 

جيه active homing guidage (m) actif‏ 
فعال: توجيه صاروخ أو E‏ دينامي 
هواڻي بواسطة الرادار وف ق إشارات 
راديوية من الصاروخ ا امد وک 
إلى الصاروخ لتوجيهه ناحية الهدف. 
active lattice réseau (m) multiplicateur‏ 
شيك مشعة: في المفاعلات النووية: قلبً 
مفاعل 52 فيه المادة (أو المواد) e‏ 
والمادة (أو المواد) غير الانشطارية في نسق 
منتظم ومتكرر. 

خط فَمَال: active line /igne (/) d' analyse‏ 
في الإرسال التليفزيوني» خط من الخطوط 
الأفقية المكوئة للصورة التليفزيونية يتضمن 
معلومات الصورة. 


active loop boucle (f) active 
في مفاعل نووي» شبكة أنابيب قد‎ | 
يتدفق فيها مائع ما لأغراض الاختبارات‎ 


والتجارب» وتحتوي كذلك على مادة 
انشطارية . 
active material matiêre (/) active 0‏ 


فَعَالَة: -١‏ المادة التي يتكون منها الصمام 
الإلكتروني والتي الإلكترونات عند 
ب ذا خازنة للطاقة» مثل 
أكاسيد الرصاص» تستعمل في صنع الواح 
ا ۳- مادة فور تستخدم في 
تغطية واجهات أثابيب الاشعة الكاثودية من 
الداخل. 
ادولوم active poison poison (m)‏ 
مشع: في النوويات» مادة مشعة ذات مقدرة 
عالية على امتصاص. النيوترونات» وعلى 
ذلك فإنها تسبب إيقاف التفاعل النووي 


6 
active power puissance (1) active 


المتسلسل أو إنقاص معدله. 


ووو 


إشماعي ناتج عن أشعة مؤيئة أو عن نفايات | القدرة الفعالة: القدرة التاحة للتحويل إلى 


15 additionl brake 
الدقيقة للصورةء أو المنظر المرئي.‎ 


ويتواءم للتنبۇ بسلوك العمليات المختلقة» 
acute e angle (m) aigu‏ 


وذلك للوصول إلى التحكم الأمكل - 

adaptive process procédé (m) e 
ا ر في معالحة البيانات» إجراء‎ 
حسابات على مجموعة من البيانات المقية‎ 
من عملية طبيعية أو ضناعية بهدف الوصول‎ 
إلى أنسب غوذج لتمشيل هذه العملية.‎ 

ا added value valeur (/) ajoutée‏ 
المضاقة: في هندسة ا الفرق بين 
إجمالي قيمة الإنتاج مقومًا بسعر البيع» وبين 
إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج (بما في ذلك 
تقدير استهلاك الاصول الثابتة) مقومًا بسعر 
انرا 

addendum addendum )( بل ضميمة:‎ 


أذ زاوي ةاد 
في الرياضيّات» زاوية أقل كك 
acute exposure exposition (f) aiguê‏ 


لفترة زمنية وجيزة» ومع ذلك لا تفلح 
العمليات بعيدة المدى قى الشفاء من الآثار 
الإشعاعية الناجمة عله ” 

acute triangle triangle (m) aca 
درجة.‎ 4١ من زواياه الثلاث أقل من‎ 

¥ دوري: وصف لشیء eںوااcر٥ھ‏ عذاءباعه 
يتغير مقداره تارا ولكن بدون أن يكون 
له غط يتكرر بكيفية متتظمة . 


في صناعة الكتاب» الجزء الذي يلحق بآخر | أدا: لغة من لغات ‏ 404 (7) 1209298 ههه 
الكتاب بعد طبع المتن. الإززحتجة #اطورت: ٠,‏ لمتحم ااا روف 


طرق" addendum saillie )1( de la dent‏ 
الكل فى التروس» ,المسافة. نضف االقطرية 
المقيسة 5 دائرة الخطوة والدائرة الطرفية 

للترس . 


addendum circle Ct (m) extérieur 
0 


الحاسبات الي تقوم بعمليات التحكم 
والتوجيه» ونع من لخات نظم. الوقت 
» ولها إمكانيات للبرمجة المتوازية. 
adaptation adaptation (f)‏ 
شنو االغين» استيا 


الدائرة التي تحد النهايات الخارجية للأسنان. 


جماع: وحدة adder additionneur (m)‏ 
إلكترونية تقوم بجمع الأعداد المدخلة إليهاء 
ومنها ما هو نصف جماع half-adder‏ وما 
هو جماع تام full adder‏ . 
adder circuit circuit (m) d'additionneur‏ 


5 ظيفته مع جهاز آخر. 
adapter plug fiche (f) internédiaire‏ 

0 
قابس مهايئ: وسيلة يمكن إدخالها في مقبس 
لتفيد في إمكان استقبال قابس آخر أو أكثر 


20 ان 
i 05 ّ a 2 . 56‏ 32 
دائرة الجماع: الدائرة الإلكترونية للجماع . فتسمح بتغذية أكثر من جهاز نقال بالكهرباء | مش : -١‏ آلة 
adder-subtracter‏ من مقبس وحيد. 
adapter transformer transformateur additionneur-soustracteur(m)‏ 
ا و و 
جماع طراج: وحدة إلكترونية تجمع الأعداد محول مهايئ: محول  (m) intermédiaire‏ 


المدخلة إليها أو تطرحها تبعًا لإشارة تحكم. مصمم لإمداد جهاز واحد بالكهرباء حيث 
جمْع: ١-افي‏ () 200180 2988855 | تتوافق نهايات الملف الأولي للمحول في 
الرياضيات» عملية إيجاد. مجموع مقدارين ٠‏ مقبس عادي» وتتوافق نهايات ملفه الثانوي 
أو أكثرء ورمزها علامة +. في مقبس منخفض القلطية. 
لا في الخاسبات» عملية أو إجراء لإضافة تحكم adaptive control commande (f)‏ 
قيمة. عددية إلى قيمة أخرى بمراعاة الإشارة ‏ متوائم: في التحكم الأوتوماتي» 9/[اهام202 
الجبرية لكل منهما. صفة لنظام التحكم الذي يمكنه ضبط عناصره 
د brake rein (m)‏ ا addition‏ ذاتيًا عند تغير الظروف المحيطة»› 
مكبح إضافي: فرملة مساعدة | لتحقيق الأداء الأمثل . 


adaptive control system e 


فر عله اشا 
تعمل بنظام ماثل النظام الفرملة الأساسية» | 
ويمكن تشغيلها في حالة قصور أو انهيار تلك | نظام تحکم (m) de commande adaptive‏ 

الفرملة الأساسية . متوائم: في التحكم الأوتوماتيء نظام كك 


| تعرض حاد: في التوويات» تعرض إشعاعي الإيراد المائي الفعلي: في 


0 الفعلى : /66) )7( ئم67( actual time‏ 
في هندسة الإنتاج» الزمن الذي يستغرقه 
العامل لتأدية مهمة معينة . 
actual water income entrée (f) d'eau‏ 
effective‏ 
الهيدرولوجياء احتياجات رقعة الأرض المائية 
والتي اكتسبتها عن طريق التساقط ومن المياه 
الأ الاح 

actual working time temps (m) de 


و 


اء e‏ الرّوايا: ملت رتف کل زاونة | زمن الشغل الفعلي: في الهندسة 36111 اأة۷١!‏ 


الصناعية» الزمن الذي يشتغل فيه العامل 
بالفعل خلال فترة محددةء مثل نوبة من ثماني 
ساعات . 


0 
actuating pressure pression )( ضغط‎ | 


أ 


| ذرا 


وذلك حدة المع 


التشلغيل: الضغط الذي يجري motrice‏ 
عنده الأداء الوظيفي لجزء يعتمد على طاقة 
حركية (دينامية) لتشغيله . 

actuating rod barre (f) de commande 
ع التفتغيل: ذراع متصل بجهار للتحكم‎ 
. اليدوي أو الآلي‎ 

| إشارة actuating signal signal (m) de‏ 
التشلغيل: في التحكم الأوتوماتي » 06۷20١‏ 
إشارة أو نبضة كهربائية تتجه من وحدة 
التحكم إلى عضو التشغيل لَه على التحرك 


بقدر يتناسب مع قيمة الإشارة . 


مقي 00 اليد actuating variable‏ 
التشغيل: في التحكم 
الأوتوماتي» كمية فيزيائية يؤدي تغيرها إلى 
أداء نظام التحكم . 
آلية  actuator actionneur (m)‏ 
ضغط الهواء» 
أو بالكهرباء» أو میکانیکیا؛ أو بمجموعة من 
عله الوسال بحت تقد طاق حركية 
لتشغيل آلة من الآليات في حركة أخطية أو 
-١‏ في التحكم الأوتوماتي» 
موتور مؤازر ولد حركة محدودة في أحد 
اتجاهين متعاكسين بحسب قيمة إشارة 
التشغيل الواردة إليه من وحدة التحكم . 
ACU see automatic call unit‏ 
acuity of hearing acuité (f) aN‏ 
-١ :‏ مقدرة الأذن على تييز 
۴- قياس 


d'influence 


تعمل بالضغط الهيدروليء أو ضغط 


دورانية. 


التفاصيل الدقيقة للصوت. 
للحالة الفيزيائية لعضو السمع. 
2 

Acuity of vision acuité (f) visuelle حدة‎ 


الإيُصار: مقدرة العين على رؤية التفاصيل 
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additional characters 


خان 
العنُوان: فى الحاسبات» الجزء الدال على 
ر عنوان في صيغة الأمر. 

مسجل address register registre (m)‏ 
عنوان: فى الحاسبات» مسجل 0806556 
لتخزين عنوان. 


| address space espace )77( 89 
0 

حيز العئوان: حيز في ذاكرة الحاسب يجمع | 

التي يكن التوصل إليها باستخدام | 


المواقع 

عنوان الآلة. 

١ الرقمية‎ 

بيغات عنوان الآلة. 

address table tableau (m) d'adresses 
جذول العناوين: في الحاسبات» جدول‎ 

يستخدم في العنونة غير المباشرة. 


وعدد هذه المواقع في الحاسبات 


| address track piste (/) d'adresses 


ملك العناوين؛ مسار في شريط ممغنط أو | 
أسطوانة أو قرص فيه تسجل العناوين التي 
تستخدم في انتقاء المعلرمات المخزنة في 


زمن add time temps (m) d'addition‏ 
الجمع: في الحاسبات» المدة اللازمة لإجراء 
عملية جمع عددين في وحدة الحساب 
والمنطق . 

ناتج إضافة: مركب 
كيميائي ينتج من إضافة جزيء إلى جزيء 
آخر 

57 عکسي: pdduction adduction (f)‏ 
في الذكاء الاصطناعي» طريقة استنباط تنص 
على أنه إذا كان أ أ (وهذا 
ليس صحيحا دائمًا). 

قياس adherometer adhéromètre (m)‏ 
ا جهار يقيس متانة الوصلات 
لترابطة بالتلاصق . 

-١ 0‏ القرى () 2045/00 adhesion‏ 
التي تؤدي إلى تجاذب الجزيئات المتبايئة 
بعضها إلى بعضن,. . 9- حال باسك بها 
سطحان معًا بقوى سطحية بينية تتكون من | 
قوى التكافؤ أو بفعل تواشج بينهما أو 
بكليهما معًا. ۳- تلاحم مواد البناء 
بمختلف أنواعهاء وكذلك الأجزاء والأعضاء 
الإنشائية» بواسطة رباط جاذب للالتصاق 
ميكانيكيًا أو كيميائيًا.. فمثلا. يلضق. الخشت 
بالغراء» ويربط الطوب والحجر والرخام 
بالموئة (إسمنت ورمل)» وأسياخ الحديد في 
الخرسانة بالإسمنت . 


adduct adduct (m) 


ب فإن ب 


1 address part partie (f) d'adresse 


ثية يساوي 237 حيث (ن) عدد | 


محدد. بحيك E‏ انعد a‏ 


إليه عن طريق عنوانه» ومن المعتاد أن تُنَظّم | أخرف إضافية: في 


الذاكرة بحيث لا تتمكن كل البرامج من 
. التوصل إلى كل المراقع 

نقْطّة addressable point point (m)‏ 
في الإلكترونيات» 6/هووه/0ة 
أية نقطة على عرض إلكترونية يمكن 
التحكم في شدة إضاءتها وفي لونها لإظهار | 
الكتابة أو الرسم. | 
أ مسار address bus bus (m) d'adresses‏ 
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ا تجميعي للعناوين: مسار تجميعي مخصص | 
| لمرور العناوين في الحاسب» وعدد خطوط | 
| التوصيل في هذا السار مساو للعدد الأقصى | 
| للبيانات المسموح به للعنونة فيّ هذا الحاسب. 

address conversion conversion 4 


اتر ر العناو رين: في الحاسبات» 080/85585 


| استخدام برنامج تجميعي لترجمة عناوين | 
الحاسب الرمزية أو النسبية. 
ess generation génération (f)‏ ا 
| تَوليد عنوان: فی الحاسبات» ‏ 406850 | 
| إعداد عنوان لكان تخزين أو متغير رياضي» | 
| وذلك بإجراء عمليات حسابية أو منطقية. 2 | 
العنون إنة: addressing adressage (m)‏ 
-١‏ في الحاسبات» وضع عنران اد ب 
على مكان بیان ما فى ذاكرة RE‏ 
مصدر هذا البيان ا مقصده. -١‏ طريقة | 
لتحديد موقع اشتراك في شبكة للحاسبات. 
أنماط addressing modes modes (mpl)‏ 
d'adressage‏ | 


تستخدم لوضع عناوين مختصرة لواقم أ 
| الذاكرة في الحاسب» وهي تكن من التوصل | 
أن المكان الواحد في الذاكرة بأكثر 9 
طريقة» ومنها العنونة المباشرة» والعنونة غير 
المباشرة» والعنونة الفورية» والعنونة النسبية» | 
3 ولعي نة المفهرسة . 

تخویل e mapping mapping (m)‏ 
ا عئوان: في الحاسبات» استخدام 080/8558 | 

أحد أنماط العنونة لتحويل عنوان موجود في | 

| أمر من أوامر الحاسب إلى العنوان لني | 
ا address modifi‏ | ا 
cation a reilon 0 |‏ 
١‏ دیل عئوان: :في الحاسبات» d'adresse‏ 
استنباط عنوان معدل من عنوان آخر بإجراء 
عمليات حسابية أو منطقية عليه . 


| مادة 


additional characters caractères 
(mpl) spéciaux 
الحاسبات» أحرف تشتمل عليها الفبائية‎ 
معدات الإدخال أو الإخراج ولا يمكن اعتبارها‎ 
أرقامًا أو حروفًا هجائية با مفهوم الشائع» مثل‎ 
بعض العلامات الخاصة وما أشبه.‎ 
addition element élément (m) علص‎ 
08001800 إضافة: في هندسة الفلزات» أي‎ 
عنصر ايضاف بكميات صغيرة نيا إلى‎ 
ا المصهورة لتحسين أو تعديل خواصها.‎ 
addition reaction réaction (f) تفاعل‎ 
0'800107 إضافة: فى الكيمياءء التفاعل‎ 
بپ ج حيث ينضاف الجزيء المتفاعل‎ + 
أ إلى الجزيء المتفاعل ب لتكوين الناتج المفرد‎ 
ج.‎ 
addition solid solution ادم‎ (0 
solide mixê محلو ل جامد مضاف: :ف‎ | 
البلوريات» إضافة عشوائية للذرات أو الأيونات‎ | 
. الفرجات البينية الموجودة داخل بنية بلورية‎ 
additive 2001(0)  ةدام مضافة:‎ 
تضاف إلى مادة أخرى لتحسينها أو تقويتها‎ 
أو تعديلها بكيفية ماء ومثال ذلك في مواد‎ 
التزليق (التزييت أو التشحيم)» هي أي مادة‎ 
تضاف إلى المَرّلّق (الزيت أو الشحم)‎ 
لإكسابه خواص جديدة أو لتحسين خواص‎ 
. معينة فيه‎ 
additive process processus (m) additif 
ية جَمْعية: في البصريات» عملية إنتاج الألوان‎ 


عملية جمعيةة 
بخلط أضواء الألوان الأولية بنسب مختلفة. 
additive property propriété 0 additive‏ 
خاصيّة > في الكيمياء» خاصية في 
مرب ما لو قدت لكانت مساوية المجموع 
اا الناشئة عن ذرات المركب. 

additive reaction réaction (f) ا‎ 

| تفاعل بالإضاقة: تفاعل بين جزيئين أو أكثر 
لکا واحد» كاتحاد ثاني أكسيد 
الكبريت بالاكسجين لتكوين ثالث أكسيد 
ا ی 

علو ان: :في الحاسبات» )1( address adresse‏ 
ما ندل بها على امکان بیان ما او على 
مصدره أو مقصده. 


addressable location a 
(m) adressable موقع يعنُون: في الحاسبات»‎ 
أي موقع في الذاكرة (أو وسط التخزين)‎ 
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adhesion promoter RIOR) (n 1 adiabatic calorimeter calorimètre | adiabatic extrusion extrusion (f) 15 
ورود‎ 5 


أدياباتي: : في صناعة اللدائن » 8لاوأ/ه واه | كالو ويمتر تر أذياباتي» مسعر (m) adiabatique‏ | معزز التّلاصق: : في صناعة d'adhésion‏ 
طريقة لليئق لا تستخدم فيها حرارة من | أذياباتي: يجهان,لدراسة التفاعلات الكيميائية» | اللدائن» تغطية سطح ما بمادة تكسية مناسبة» 
الخارجء وإنما تأتي الحرارة اللازمة للتليين من | دون فقدان حرارة ملحوظة . | وذلك قبل تغليفه بمادة لدائنيةء لتحسين 
الطاقة الحرارية المتولدة في المادة بفعل تولب adiabatic change of state‏ تلاصن هذه المادة اللدائنية بالسطح . 
ا 
| 


البثق . | changement (m) adiabatique d' état‏ لاصق: )( امه adhesive adhésive (m);‏ 
سريان adiabatic flow écoulement (m)‏ | غير الحالة أذياباتيًا: تغير حالة الوسط الحامل | مادة قادرة على وصل المواد بعضها ببعض 
أذياباتي» تدفق أذياباتي: ‏ 20125204098 | للطاقة دون تبادل للحرارة مع الوسط | بواسطة ترابط أسطحها. 

في ميكانيكا #اللوائع» صريان لا يحدث فيه | الكش الخ adhesive assembly assemblage (ma‏ 
انتقال حراري بين المائع والوسط المكتنف adiabatic compression compression‏ تجمیع التلاصق: عملية وصل la colle‏ 
(المحيط)ء وذلك عند تدفق المائع خلال انُضغاط أذياباتي: انضغاط 8ل9ط/هموا20 0) أو أكثر بواسطة لاصق (مادة لاصقة). 
أنبوب أو مجرى آخر مغلق. | مادة ما بحيث لا تضاف أو تفقد فى أثنائه | تَجُليد 5305 )( e/ئ//e/ adhesive binding‏ 
adiabatic process processus (m) ٠‏ تشز اة ابر اة أي ية تار جيةء والحرازة / باللّصق: نوع من التجليد باللصق 8/ناانام» 
إجراء أذياباتي: أي إجراء adiabatique‏ الوحيدة الك هي التي تنشا عن ريادة | يجعل فتح الات سيل ا لو قات 
اجنام حراري .(ثرمودينامي» يإيطبق_ على | .«الطاقة «الداحلية: نبيجة 'الشغل المبذول على | ملارمة مخيظة بالخيط» وذلك بقض الكعب 
لومي ستلعة, وف الوا تضاف جرادة إلى | رالادة فى أثناء انضغاطها. أو را انيت فصل أوزاق: الاب بعصها 
و وق لعيضن؛ الاق اي تتعرض 23 جدا* | (م) abate cooling reoissement‏ | عن بعض» ثم لصقها بممادة لدائنية 
بواسطة | آية وسيلةيخارجية «بالنسبة الى | يريد أذياباتي: إجراء فيه ٠‏ ودولاهطهادق | (بلاستيكية) لاصقة» إما باردة أو ساخئة. 


المنظومة: تنخفض درجة حرارة مجموعة ما دون ترا adhesive bonding collage (m)‏ 
adiabatic saturation of air‏ 5 ا / 

١: EE e‏ حدوث تبادل حراري بين المجموعة والوسط | ب بن (أو اكثر» 

bl SEN AEN لجال‎ Ê E saturation (f) adiabatique de l'air gq 


الأدياباتى للهواء: م ات تدا 

ان 3 5 ي 5 0 ١ ¦ adiabatic demagnetization‏ لإصقة أخرى 

ی إجراء 5 0 7 E‏ 00 2 إذا اله démagnétisation (f) adiabatique‏ | فو هة adhesive force force (1) d'adhéslon‏ 
e ES‏ ؛ | التمغنط آذياباتيَا: طريقة لتبريد الأملاح | التلاصق: القوة الجزيئية التي تحدث بين 


مرشوش أو مذرى يمرر في دورة» وفيه لا 
1 8 1 ! ن 
1 إن نه حرا بواسطة أيه وسيلة تبريدا شديداء حيث تبرد العينة إلى نقطة ٠‏ جسيمات جسمين مختلفين» سائل وجسم 


حر 0 0202020 | غليان الهليوم فيٰ مجال مختطيسي قوي | جامد مثلاًء فتؤدي إلى تماسك السائل 

adiabatic saturation temperature‏ ر کوت ال ممزولة اس م تفع و باع ادر 
per E saturajlon 07117‏ المجال لإزالة مغئطتها. adhesive strength force (),d'adhêsion‏ 
رار التشبع الأذياباتي: : في adiabatic efficiency rendement (Mm) E‏ | متانة التلاصق: متانة الترابط الذي يحدث 
| الكفاية الأذيايا: : الكفاية التي #uواةطةاهة‏ باللصق» تقاس عادة بتعيين القوة اللازمة 


تداول الهواءء أقل درجة حرارة يمكن أن 
يبلغها الهواء بعد مروره خلال رشاش مائي 
و وصوله إلى حالة تشبع عند نفس درجة | 


تذل على درجة اقترابٍ أي إجراء فعلي من | لفصل شيئين مترابطين في مساحة قياسيةء 
الإجراء الادياباتي» وتُعرّف بأنها نسبة تغير | وذلك بتسلط إجهاد قص أو إجهاد شد. 
حرارة الماء المرشوش. درجة حرارة الإجراء الأدياباتي إلى تغير ار adhesive tape bande (1) adhésive;‏ 
منظومة (7) فاسرى دده ةيرد ووهه ٠‏ درجة حرارة الإجراء الفعلي. بط SES e‏ 
أذياياتية: منظومة تتغير حالتها وا2 طھا0ة ١‏ قطع ناقص () ودمااه adiabatic ellipse‏ ا بمادة تلتزق أو تلتصق بالأسطح . 
5 أن تكتسب 9 ا ا ا أدياباتي: مخطط لسرعة adiabatique‏ | مام adhesive water eau ({) pelliculaire‏ 
لالط أو دون ران تفقديجرارة إليه. الصوت باعتبارها اله لسرعة السريان في الالتصاق: في ميكانيكا التربةء غشاء مائي 
آڏيون: یرت عتز.في adion adion (m)‏ | تدفق غازي أدياباتي» ويكون هذا المخطط | رقيق يحيط بماء الامتزاز الموجود على سطح 


سطح. بحيث يكون حرا في حركته على هذا على شكل ربع قَطْعٍ ناقص. | جسيمات التربة . 
اج دون أن يفارقه. ا تمدد () 06/6016 adiabatic expansion‏ ا | أذيابات: : رسم بياني ‏ (/) 6ادطدادج adiabat‏ 
سرداب» سَدْخَل: ھ100 () at gale‏ | أذياباتي: تمدد مادة ما بحيث ن۹ا ه2050 للمَحَل الهندسي للنقط التي تشل حالات 


. اتزان نظام معزول حراريًا‎ ١ 

أذياباتي: : صفة adiabatic adiabatique‏ 
تطلق على كل عملية تحدث في نظام حراري 
ا نميه فقن ار كي ال رار 


-١‏ في الهندسة المدنية» نفق أفقي ت لا تضاف أو تفقد في أثنائه حرارة بواسطة 
م مدخلا للأعمال. الإنشائية تحت | وسيلة خارجية» والحرارة الوحيدة المتضمنة 
الأرض, أو مدخلا للمناجم. يعمل لهذا | هي التي تنشأ عن تناقص الطاقة الداخلية 
النفق ميل بسيط لصرف الياه ناحية المدخل. | نتيجة استنفاد المادة للشغل في أثناء تمددها. 
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adjacency 


۳- في التحكم الأوتوماتي» 
عملية يجرى بواسطتها الوصول ببعض 
ات إلى قيم سبق تحديدها. 
adjutage (ajutage) ajutage 00‏ 
قَة: أنبوبة قصيرة متصلة بوعاء يحتوي 
على سائل لتيسير أو تنظيم تدفق السائل من 
الوعاء. 
Admirality brass /aiton (m) qualité 3‏ 
النحاس الأصْفرٌ البَحْري: سبيكة 
بوي .على 710/9 تحافن ی 717 ردن 
وسن. 720/6 إلى ۷ 7 دير وتمتاز 
بمقاومة التآكل في مياه البحر. 
admissible error erreur )( admissible‏ 
خَطَأ مَسْموح به : مقدار الخطأ الذي يمكن قبوله 
فى أحد القياسات. 
admissible load charge (/) admissible‏ 
حمل مسموح به: مقدار الحمل (أو مجموع 
الأحمال) الذي يسمح به على الأعضاء 
والأجزاء الإنشائية. مثل الكمرات أو 
الأعمدة أو البلاطات. والأحمال في المباني: 
)١(‏ أحمال ثابتة (ميتة)» وهى وزن الكمرة 
البلاطة اهاه ب( حال متجركة 
(حية)ء ثل 
الآاثاث» والناس. والمكنات. والمطرء والثلجء 
إلخ . 
إجهاد ‏ () admissible stress tension‏ 
مسلموح به: -١‏ في التصميم ©امأو20175 
الهندسى» قيمة الإجهاد عند النقطة أو 
الموضع الذي يكون أكثر تعرضا للخطر في 
عضو إنشائى. تختار هذه القيمة بحيث 
تكفل توافر الأمان وتحقيق الأداء الوظيفي 
المطلوب من المنشأ. -١‏ في إنشاء المباني» 
مقدار التأثير الواقع على وحدة مساحة مقطّع 
العضو الحامل» مثل العمود أو الكمرة أو 
البلاطةء إلخ. ويكون هذا الإجهاد إما 
إجهاد شد أو انضغاط أو قص أو حني 
(انحناء» أو لي (التواء) . 
مسامحة: () admittance admittance‏ 
نسبة التيار الكهربائى المار فى دائرة ما إلى 
الجهد المسلّط عبر هذه الدائرة» 'ؤقتازي 


0 


marine 


أو 


مقلوب المقاومة. 
admixture adjuvant (m); produit (m)‏ 
شائية: مادة غ غير المكونات d'addition‏ 


الأساسية للخرسانة (الركام والماء والإسمنت) 
تضاف إلى الخلطة الخرسانية بنسب صغيرة | 
لتغيير خحواص الخلطة ذاتها (كقابلية التشغيل) 


الاحمال.. الناقة عن اقلم | 


مُلامس منزلق واحد (أو أكثر) يمكن تغبير 
موضعه وذلك لتغيير قيمة المقاومة . 
adjustable seat siége 4 Téglable‏ 
مقعد ضبوط مَقْعّد الضباطي: في وسائل 
النقل» مقعد مركب على وصّلات قابلة 
الما ما يس لا 11 
على النحو الذي يحقق راحته. 
adjustable table table (f) réglable‏ 
| منضدة ضبوط: في مكنات التشغيل» منضدة | 
(صينية) ری عليها الشغلة» وتكون من 
النوع الذي يمكن تحريكه تحت أداة القطع 
, وضبطه بما يناسب عملية التشغيل . 
محوا es‏ ضبو ط: adjustable transformer‏ 
محول transformateur (m) variable‏ 
كهربائي ذو قلب حديدي» ويمكن تغيير 
فلطيّة خرجه على مدى محدود» أو بكيفية 
متواصلةء ابتداء. من الصفر ,وحتى,أقضى 


قلطية خرج» ويجرى ذلك عادة بواسطة ذراع 
تلامس على الملف الثانوي. 
مقتاح رب ربط adjustable wrench clef (f) ù‏ 


ضبوط: مفتاح ربط mêchoires mobiles‏ 
يكن تخر المسافة بين فكي 
adjusting nut écrou (m) de réglage‏ 
صمولّة ضبْط: صمولة تكن من تنظيم الضغط 
ف إحدى الآلات» أو التحكم في المسافة 
بين جزأين من أجزائها. 
adjusting point point (m) de réglagê‏ 
نُقْطَهٌ الضيّط: سمة أو علامة أرضية مميزة أو 
جزء من الهدف في المنطقة التي يريد الراصد 
أن يطلق عليها النيران . 
adjusting screw vis 0 de réglage‏ 
| ولب ضبّْط قل ضبّْط: -١‏ في مكنات 
الدلفنة» عمود ملولب يستخدم لضبط المسافة 
بين الدلفينين العلوي والسفلي» وذلك برفع 
الدلفين العلري أو خفضه. يدار الفتيل عادة 
عن طريق مولد كهربائي ويدور الفتيل داخل 
جلبة مسننة (صمولة) مثبتة في هيكل المكنة. 
-١‏ فى الآلات المساحية» مسمار ملولب | 
دقيق لضبط الاستواء ضبطا دقيقًا أو لتحديد 
الصورة فى المنظار. 2 8- في الطباعة» | 
E DEES‏ | 
ضبْط: -١‏ في adjustment réglage (m)‏ 
القياس» تصحيح الخطأ وتصويبه. 1- في 
أعمال المساحة» وضع جهاز مساحي في 
الحالة المطلوبة للاستخدام تمامّا» وذلك | | 
باستخدام لوالب الضبط وموازين التسوية 


۲- في الآبار» نفق من عدة أنفاق تحفر حول 
قاع البثر» وتكون متقاطعة مع شقوق 
الصخور» بغرض تدفق المياه نحو البثر. 
0 3 في adjacency contiguité (f)‏ 
الحاسبات» السافة بين حرفين مطبوعين 
متتاليين» أو الحالة التى يكون فيها حرفان 
متجاوران أقرب من المسافة المحددة سلقًا لهذا 
التجاور. 
adjacent angle angle (m) adjacent‏ 

زاوية مجاورة: إحدى زاويتين بينهما ضلع 
مشترك» وتتكونان من تقاطع خطين مستقيمين» 
ومجموع الزاويتين ٠۸١‏ درجة. 

adjacent channel canal (m) adjacent 
قناة مجاورة: في الاتصالات» قناة حيز تردداتها‎ 
أعلى أو أقل مباشرة:من حيز القناة المنتقاة:‎ 

adjacent-channel interference 

interférence (f) adjacente 
فى الاتصالات» تداخل يحدث‎ : 
ت تمل مرسل في قناة مجاورة» وذلك‎ 
عندما تتضارب التطاقات الجانبية للإشارات‎ 
الصادرة من المرسل المجاور مع الموجات‎ 
. الحاملة للمحطة المطلوبة‎ 
adjacent-channel selectivity اسقائ‎ 
sêélectivité () القَناة المجاورة: 60018 2ز20‎ 
في الاتصالات» قابلية المستقبل الراديوي‎ 
للإشارات ورفض‎  ةباجتسالل‎ 
. الإشارات المرسلة في قنوات التردد المجاورة‎ 
adjective dye colorant (m) 3 mordant 


المرغوبة» 


قابل للضبط صفة للأداة أو المكنة» إلخ» 
التي يمكن ضبطها على وضع التشغيل 
5-1 

يشة واطهاوة/ )/( adjustable blade pale‏ 
e‏ أرياش رفاص السفيئة أو مروحة 
الطائرة التي يمكن تغيير خطواتها ‏ 
adjustable-pitch propells r hélice )(‏ 


مروحة ضبوطة الخطوة: dı pas réglable‏ 
مروحة الطائرة .التي" يكن تير اختطؤاتها 
بضبط زاوية الريشة إلى القيمة المرغوبة» 
وذلك لمقابلة التغير في الظروف المناخية» أو 
لاختيار وضبط الوضع الأمثل بالتسبة للسرعة 
| “المطّردة أو السرعة القصوى للطيران. 
adjustable resistor résistance (f)‏ 
| مقاوم ضبوط: مقاوم كهربائي ذو اترو 


19 aerial cableway 


للهواء (الذي يدها اساسا بالنتروجين | لانتقاله من الحالة الغازية (أو السائلة) إلى | أو خواص الخرسانة المتصلد 
والاكسجين وثاني أكسيد الكربون) . | السطح المازء | الإضافات: معجلات الثلّكَ أو التصلدء 
8 الآبار العميقةء دفع الهواء لتلطيف | adsorption water eau (0 dadsorption‏ | والإضافات الحايسة للهواء. 

حرارة المياه قبل رفعها إلى سطح الأرض . 07 الامتزاز: في ميكانيكا التربة» الماء الملتصق | طوب ابن adobe brick brique (f) crue‏ 
+- في تتقية المياء» معالجة مياه الشرب | على جسيمات التربة» ويكون ايتا عليها | طوب نيء: طوب مصنوع من الطين والقش» 
بالهواء لمعل طعمها مقبولا وإزالة الروائح | تمَاماء بعكس مياه الالتصاق التي قد ويشج. بأبعاد. متنوغة. يتم تشكيله .يدويًا في 
الكريهة منها بتخليصها من الغازات المنبعثة من جسیم منها إلى آخر. 


| 
| 
3 
ا 
أ 


العادة» ثم يجفف في الشمسء ويستعمل 


كا ميثانت وكبريتيد الهدروجين وثاني أكسيد | م () مهاد ععصوياهه | في بناء البيوت البدائية والريفية. 

اک ل و في الهيدرولوجياء كنا -١‏ فى الهندسة» حدوث مک لفعل أو | adsorbate substance 0 gadsorbée‏ 
الحيز المحصور تحت عرق هدار بالهواء الجوي | REE‏ مثل تقدم الإشعال في محرك | ممت مزازة مادة ممترة: مادة جامدة أو سائلة 
لموازنة الضغط على العرق۔ بتزين» ار تقدم اطقن في اترك فيزل» | أو غازية تمتز على شكل جزيئات أو ذرات أو 
صرف ١ aeration drane dre (m(‏ ۲- في البحرية» المسافة التي يقطعها مركز | أيونات بمواد مازة. 


التهُويّة: الصرف تحت السطحي اه6 ١‏ ثقل السفينة ق الاتجاه الموازي خط سيرها | ماء ‏ 2050/5898 )/( adsorbed water eau‏ 
بهدف تحسين التهوية داخل التربة» الأمر الأصلي من لحظة تحرك الدفة (السكان) اد مز في المجمّقات من نوع جل السليكاء 


. الذي يحقق زيادة في خصويتها. عجلة ا (الدومان) حتى اللحظة التي | الماء الذي يدخل المجفف. أو يخرج منهء 
دير 0 aeration irrigation oa‏ تتخذ فيها السفينة وجهتها الجديدة إلى يمين أ دون أن يغير من طبيعته الأصلية . 

التهوية: ی بالرش تستخدم فيه ©26/201 أو إلى يسار الاتجاه الأصلي . | ماز: adsorbent agent (m) adsorbant‏ 

معدلات تصل إلى نصف معدل امتصاص advance ratio rapport (m) d'ayance,‏ | مادة جامدة أو سائلة تمتو مواد أخرى. 

التربة الطبيعي . ت التقدم: نسبة السرعة الأمامية لمروحة | امتزاز: نوع من )( 0/م/2050 adsorption‏ 


الاك كك aeration tank seve‏ الطائرة في الهواءء مقسومة على حاصل | الجذب بين سطح جسم و وسط آخر » 
صهريج تهوية: صهريج لتخزين سائل ماء | ضرب السرعة الزاوية للدوران في قطر | وينتج عنه سرعة تراكم جزيئات الوسط أو 
ويكون مزودًا بترتيبات لإمرار فقاقيع الهواء؛ | المروحة» وتجرى مقارنة أداء المراوح عند نسبة | زيادة تركيزها عند الحيز الملاصق للسطح 
أو غاز آخرء خلال السائل أو لرش السائل ٠‏ التقدم نفسها. adsorption chromatography‏ 
في الهو اء chromatographie (9 par adsorption advance signal signal (m) d'avance‏ 
منطقة aeration zone zone (f) d'aération‏ إشارة تقدم: إشارة من إشارات قطاعات | الكروماتوغرافيا الامتزازيّة الاستشلراب 
تهوية: 0 في الهيدرولوجياء لجز من الله (بلوكات) السكة الحديدية؛ وتسمح لقطار | الامتزازي: فصل مخلوط كيميائي (غاز أو 
والتي تكون فرجاتها غير | بالتقدم في نطاق قطاع (بلوك) معين لم يتم | سائل) بإمراره فوق فرشة (طبقة) مازة تقوم 


ممتلثة با ماي أو قد تحتوي على ماء محتجز | إخلاؤه تمامًا. بامتزاز المكونات المختلفة بمعدلات متباينة . 
ييحت الشعرية. موجةرٍ advance wave onde (f) avancée‏ ليه rium équilibre‏ اوه adsorption‏ 
مهوية: -١‏ في aerator aérateur (m)‏ دة موجة ضغط الهواء التي تضبق تان الامتزاز: الحالة التي d'adsorption‏ 
الهندسة الصحيةء جهاز يستخدم لحقن اللهبر في انفجار غباري مجم فحم . يصل الامتزاز عندها إلى أقصاه تحت الظروف 


الهواء المضغوط في مياه المجاري أثناء عملية تتقال أفقي» 07 17 20061109 | الكتنفة» ويعبر عن هذا الاتزان بالنسبة بين 
المعالجة. 5- في السباكة الرملية» جهاز | تأفق: انتقال حراري بسبب التيارات الهوائية | كمية المادة الممتزة وكمية مادة الوسط . 
بعال كثافة الرمل بخلطه بالهواءء وبذلك ١‏ في الهواء الجويء وقد يؤدي ذلك إلى أيُسوبار () مدطمئا adsorption isobar‏ 


فإنه ُهل حركة جسيمات الرمل عند حشوه | حدوث ضباب. الامتزاز: خط بياني يوضح 107م0'20501 
ف قوالب التشكيل ۰ | aerated concrete béton (mJ poreux‏ © الكيفية التي يتغير بها الامتزاز بتغير پارامتر 
جوي» aerial atmosphérique; aérien‏ حرسانة مهواة: خرسانة تم إعدادها بإضافة | معين» مثل درجة الحرارة» مع إبقاء الضغط 
هوائي -١‏ متعلق بالجو أو الهواء. | مواد تنتج فقاقيع غازية عن طريق التفاعل | ثابثًا. 
'- متعلق بعمليات تجرى فى الجو أو | الكيميائي؛ والغازات المحتبسة تقلل من كثافة | adsorption isotherm isotherme (f)‏ 
a‏ الطائرات؛ إلخ. 0 أ ار سانة وتحسّن خصائصها العازلة . | أيُسوثرم الامتزاز: اللاقة التي ام50 


هوائي» إيريال: قصل aerial antenne (f)‏ تهوية: : -١‏ التعريض () 26/2/00 8684198 | تربط بين ضغط الغاز ومقدار الغاز أو 
از ماجترعة من «المطلانت لاستقبال أو | لفعل 0 -١‏ إحداث فقاقيع هوائية | البخارء بالجرام» الذي بمتزه جرام واحد من 
1 اا الراديؤية (اللاسلكية) أو | في مائع ما. ۳- في الهندسة الغذائية» ا المادة الجامدة عند درجة حرارة ثابتة. 

الرادارية . | إشباع کا ما بأحد الغازات» مثل اشع | 7 adsorption potential potentiel (m,‏ 
cableway cêble (m) aren‏ اaeia‏ الماء بغاز ثاني أكسيد الكربون. ‏ 4- في | جد الامتزاز: مقدار ما يتعرض 980505107 
طريق تقل هوائي: متشا تعمل بالكهرباء» | التربة الزراعية» تعريض التربة- بعد قلبها - | له جزيء أو أيون من تغير في طاقته نتيجة 


aerial camera 


aerobic process procédé tm) aérobls 
عملي هوائية» إجراء هوائي: عملية أو إجراء‎ 
يتطلب وجود الاكسجين.‎ 
اربق‎ 
محددة في البر أو البحرء ومعدة لهبوط‎ 
ونهوض الطائرات» مع ما يلزمها من‎ 
مختلف التجهيزات والمنشآت والمبانى.‎ 
aerodynamic anes balance (f) 
aérodynamique ميزان حركي هوائي اد‎ 
ترتيبة آلية لقياس القُوّى والعزوم المؤثّرة على‎ 
| تماذج لأجسام حركية هوائية موضوعة في‎ 
. نفق اختبار هوائي‎ 
| aerodynamic اک ور‎ 
caractéristiques (اما)‎ du vol خصائص‎ 
دينامية هوائيّة: أداء جناح طائرة ذي جانبية‎ 
محددة» وذلك فيما يتعلق بالرفع» ومقاومة‎ 
الهواء» وزاوية الهبوب» والسرعةء والكثافةء‎ 
واللزوجة» وقابلية الانضغاط» وغير ذلك‎ 
من المنغيرات.‎ 
aerodynamic coefficient çosfelen!’ 
(m) aérodynamique مُعامل حر 0 هوائي ا‎ 
في ميكانيكا ارا أي معامل لا بعدي‎ 
يتعلق بالقوى أو العزوم الحركية الهوائية‎ 


aerodrome 3670010179 (m) 


(الأيرودينامية) مثل معامل السحب (الجر) أو | 


aerodynmic configuration 
configuration (f) aérodynamique 0 حر‎ 
هوائي: الشكل الذي تخد تصميم الطائرة‎ 
متضمئًا الخصائص الحركية الهوا‎ 
. (الأيرودينامية) المطلوبة‎ 

aerodynamic control Mange 0 


تحکم حر کي هوا اٿي؛ : في aérodynamique‏ 
هندسة الطيران» تحكم يؤدي 


استخدامه إلى إحداث قوى حركية هوائية 


فيه 


(أيرودينامية) موضعية. 


| aerodynamic damping amortissement 


(m) aérodynamique 
(الأيرودينامية) الذي يتسبب فى توليد‎ 
مضاءلة في دورة ماء أي في فقد بعض من‎ 
الطاقة.‎ 
aérodynamique 53 حر ل جناحي: ا‎ 
محصلة توزيع الضغط حول جسم في اتجاه‎ 
. السرعة‎ 


aerodynamic drag talnêe (0 


تاثير القوى الحركية الهوائية | 


طائرة أو مركبة فضائية أو قمر صناعي . 
aerlal ropeway téléphérique (n);‏ 
حبلي هوا اني: cêble (m) transporteur‏ 
خط أبراج يحمل كبلات من الفولاذ وي 
ىل فيه وتتحرك عليه 0 
لنقل الاشخاص أو المواد في منطقة 
| مسطح مائيء عندما يكون إنشاء نفق أو | 
| طريق أو جسر (كوبري) لنقل المواد مكلَمًا أو | 
| تعوقان أ 
a jeeding semis (m) par avion 1‏ 
| ڌر جوي» بَذْر بالطائرات: اسلوب من أساليب | 
| الزراعة الجماعية ببذر بذور» أو غرس 
| شتلات بعض المحاصيل (كالارز مثلا)» من | 
الجوء في المساحات الشاسعة من الاراضي | 
الزراعية التي لها مواصفات خاصة. 
7 رش pulvérisation (f)‏ عد عد 
جوي: أسلوب من الأساليب 00 
| المتبعة لمكافحة الآفات والاوبئة بالرش 
| 
| 
أ 
أ 


التعفير في المساحات الشاسعة من ر 
والغابات. 
aerial survey topographie (f) aérienne‏ ا 


لنقل المواد الساثبة» وتتكون من كبل واحد 
(أو أكثر) محمول على أبراج فولاذية معزولة 
تنتقل بينها عربات متحركة محملة بالمواد. 
aerlal Gamera | camêra (0 0‏ 
مصورة جوية كاميرا جويّة: آلة تصوير 
مصممة للاستخدام من الطائرات» وتحتوي 
على آلية لتعريض للم في لقّطات متتابعة 
وبمعدل ثابت. 
aerial cartography cartographie (/)‏ 
رَسْم امترائط الجوي: رسم خرائط 26/188 
مساحية وكتتورية على أساس التقاط صور 
فوتوغرافية لسطح الارض من طائرة أو مركبة 
فضائية أو قمر صناعي. 
aerial efficiency coefficient (m) de‏ 
كفايةٌ الهوائي lئ: rayonnement de l/'antenne‏ 
في EY‏ النسبة بين بين القدرة التي 
يشعها الهوائي والقدرة التى ايخذى بها عند 
تردد محدد. 3 
aerial fertilizing épandage (m) par‏ 
| تَسْمِيد بالطائرات» تخصيب voie aérienne‏ 
جوي: أسلوب لرش وتوزيع المخصبات 
(الأسمدة) على الأراضي الزراعية من الجو» 


. | مسح جوي: عملية مسح تجرى من الغلاف 
| الجوي بالتقاط مجموعة من الصورء ويجرى | 
| بعد ذلك مراءمتها بعضها مع بعض ثم 
| 'تبنطط البقعة: الأرضية:المصورة. 


ا المساحة aerial surveying /evé (m)‏ | 
الو ية: أساليب photogrammétrique‏ ا 
وطزق: تمل الخخزائظ. 'المساحية «من)اضؤر | 


| 

| 

جويةء ويستلزم ذلك معرفة مواقع ومناسيب | 

1 نقط معينة يسهل تمبيزها في الصورء ويمكن | 

باستخدام أجهزة رسم خاصة إنشاء خرائط ٠‏ 

| كنتورية باستخدام الصور الحوية . 

| aeroballistics aérobalistique (f) 

| القذائف الهوائية: دراسة حركة القذائف أو | 

| مركبات الفضاء السريعة في الجو. 

أ حبھوا ئي“ يق ي aerobe aérobie (m)‏ | | 
هوائي: كائن عضوي يحتاج إلى الهواء أو 
الاكسجين الطليق (الحر) للحفاظ على 
العمليات التي تبقيه حيًا. 

aerobic bacteria bactéries (pl) بكتيريا يا‎ | 


هوائية ائبة اي بكتيريا تحتاج إلى aérobies‏ 
الاكسجين الطليق (الحر) لإجراء التفتيت | 
الأيضي للمواد. 


aerobic fermentation fermentation (9 ١ 
حمر هوائي: : عملية تخمر يلزمها 6/009ة‎ | 


| وجوه الاكسجين المستمّد من الهواء الجوي. 


ويناسب الزراعة الجماعية فى الأراضي ذوات 
لاخ 
| فلم جوي: فلم 26000 () «اق صلق ا٥ھ‏ 
شر بطي مصمم خصيصًا للاستخدام في 
المصورات (الكاميرات) التي تلتقط الصور 
E‏ 
aerial fire control lutte (f) çone! les‏ 
incendies par voie aérienne‏ 
لحرا" أسلوب من أساليب مكافحة 
الحرائق الكبيرة في الغابات والحقول ذوات 
المساحات الشاسعة باستخدام طائرات خاصة. 
aerial perspective a ele (9‏ 
| منظور جوي: في البصريات» aérienne‏ 
الأثر الذي باه انتشار الضوء فى الجوء 
حيث تكون معالم الأشياء الأكثر 3 أقل 
وضوحاء ودرجاتها اللونية أقل حدة. 
aerial photography photographie (f)‏ 
تصوير فوتوغرافي جوي: التقاط .268006 
فوتوغرافية لمعالم سطح الأرض من 
اثرة أو مركبة فضائية أو قمر صناعي , 
اد aerial reconnaissance‏ 
جوي: ‏ 26/180086 reconnaissance (f)‏ 
تجميع المعلومات . بالوسائل البصرية إو 
الإلكترونية أو الفوتوغرافية المحمولة فى 
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الهوائية المؤثرة على نصل (ريشة) مروحة | أزيح» تجعله يولد قوى وعزومًا دينامية | 


تربينة هوائية في اتجاه عمودي على اتجاه | ليستعيد حالته الأصلية. 

السرعة النسبية للرياح . !0 aerodynamic trajectory trajectoire‏ 
جل هوا رائي» هلام aerogel aérogel (m)‏ | مسار حر رك هوا اتي: :مشار aérodynamique‏ 

هوائي: مادة صلبة مسامية تتكون من الجل 

(الهلام) باستبدال غاز بالسائل» مع تغير ‏ صاروخ مقاومة هوائية تكفي لاستقرار طيرانه 

ضتيل في الحجمء ا أو لتعديل خط سيره تعديلاً ملحوظا. 

aerodynamic turbulence turbulence . عالية المسامية‎ 

(1) aérodynamique اضطرا اب حر كي‎ aerogenerator aérogénérateur (m) 

مولّد هوائي: في طاقة الرياح» مجموعة مكرّة | هوائي: حالة سريان مائع تكون فيها السرعات 

من تربينة هوائية تدار بسرعة الرياح ومن اللحظية متقلبة وغير منتظمة وعشوائية. 

مولد كهربائى يستمد قدرته الميكانيكية من aerodynamic vehicle véhicule‏ 

التربينة . - aérodynamique‏ 
الاير ولو جیاء علم aerology aérologie (f)‏ 

الأجواء العليا: العلم المختص بدراسة الجو 

الطليق فى امتداده الرأسيء تمييزًا له من 

ا سات الى تتم على طبقة: لقو القزبية 


من سطح الارض ٠‏ 


شراعية لا تستطيع الطيران إلا في جو 
محسوس» وتعتمد على القوى الحركية 
الهوائية للحفاظ على طيرانها. 
ير ودا aerodyne aérodyne (f)‏ 
aeromagnetic surveying levé (mJ‏ ر الهواء 5 تستمد قوة الرفع 

المساحة الجوية المغتطيسية : aéromagnétique‏ أساسًا أثناء طيرانها من ى دينامية هوائية» 
رسم خرائط المجال المغنطيي للأرض عن مثل الطائرة المألوفةء والطائرة الشراعيةء 
طريق استخدام أجهزة القياس المغنطيسية والطا العمودية (الهليكو. 
الإلكترونية المعلقة من طائرة المر ونة 0 aeroelasticity aéroblasietê‏ 


من 


aeromechanics aéromécanique (f)‏ الديتامية الهو انيه تغير مرن في شكل 
الميكانيكا الهوائية: علم حركة الهواء والغازات | الأجسام بتأثيّر قوى 31 هوائية 
الاخرى وتوازنهاء وهو ينقسم إلى فرعين: (أيرودينامية) . 
الاستاتيكا الهوائيةء والديناميكا الهوائية . محر 0 aeroengine moteur (m)‏ 


ایر و مر 3 مهوا aerometer aéromêtre (m):e|‏ 
جهاز يستخدم للتيقن من وزن أو كثافة 
الهوار (أو الغازات الاخرى). 


طائرة: محرك مصمم لدفع طائرة؛ وأهم 
خصائصه هو ارتفاع نسية القدرة المولدة منه 
,إلى وزنه. 

:اي aeronaut aéronaute (m)‏ 2 شح هوائى aerofilter filtre (m) ã air‏ 
فرشة تلأشيخ لمعالجة مياه المجاريء تتكون 
هن ؤاد اتحشتة > ,«ويعاد. غالبا تقنويز “المياه 
خلال الفرشة 


ملاح جو 
شخص يستقل أو يقود سفينة فضائية أو 
منطادا. 

منارة 0 aeronautical beacon phare‏ 
طيرا انية: منارة ملاحية» aéronautique‏ مقطع aerofoil profil (m) aérodynamique‏ 
تبعث ومضات معينة لتحديد مواقع المعالم جناحي: مقطع له شكل انسيابي راقع 
الارضية» وكذلك الاماكن التي تمثْل خطرا | ومصمم لإحداث قوة نتيجة لحركته خلال 
على الطيران. | الهواءء ودون إنتاج مقاومة عالية في الوقت 

aeronautical engineering technique‏ | تغسه. 

ا الطيرا ان ا aerofoil drag force (f) de réaction, )1( aéronautique‏ 
الملاحة الجوية: فرع الهندسة الذي يختص | |يعقاوية المقطع الجناحي: مركية :صله قوج 
بتصميم هياكل الطائرات .و وحدات القدرة؛ | الهواء المؤثرة على مقطع نصل (ريشة) 
كما يتناول المسائل المتعلقة بالطيران في الجو. مروحة أو تربينة هوائية في اتجاه السرعة 

. النسبية للرياح‎ | | aeronautics aéronautique (0 

الطَيرانيات» علم الطَيّران: العلم الذي يبحث | رع 
في حركة الآجسام ف في في الهواءء وإنتاج آ آلات | 


ع و 


أو جزء من مسار ثلاقي فيه مركب أو | 


مركبة دينامية: مركبة مثل طائرة عادية أو | 


| aerofoil lift force (f) ascensionnelle 


المقطّع الجناحي: مركية محصلة القوة | 


aerodynamic force ere (00 حركية‎ 


2 ائيةء قو 3 و ديناميّة: aérodynamique‏ 


| محصلة قُوى الضغط حول جسم 
من تدقق المائع حول هذا الجسم . 
aerodynamic heating échauffement‏ 

تستخون دینامی هوا ا (m) aérodynamique‏ 
في ميكانيكا الموائع» تسخين جسم نتيجة 
لاحتكاكه بالهواء المنساب فوق سطحهء 
حيث يتحول جزء من طاقة الحركة إلى 
حرارة» وخاصة عند السرعات العالية. 
ر 

اا ا 
القوة الدينامية الهوائية الكلية التي تعمل على 
جسم ما في اتجاه عمودي على اتجاه انسياب 
الهواء. 

aerodynamic missile missile (m) 

صاروخ حركي هوائي 
صارو, دينامي هوائي: صاروخ مزود 
بأسطح تُحدث له رفعًا في أثناء انطلاقه . 
aerodynamic moment moment (m)‏ 

عم حركي هوائي: عزم 
الدوران حول مركز ثقل قذيفة أو صاروخ 
يتحرك في الجوه وتنتجه أية قوة دينامية 
هوائية تؤثر بعيدًا عن مركز الثقل. 


ما والناشئة 


aerodynamic lift portance (f) 
aérodynamique ا‎ 


aérodynamique 


aérodynamique 


ضجيج aerodynamic noise bruit (m)‏ 
حر كي هوائي» ضواضاء 26٩٥/۸2/۵‏ 
دينامية هوائية: فى الصوتيات» ضوضاء 


صوتية تنشأ عن التدفق المضطرب للهواء فوق 
بطع E‏ 
aerodynamic phenomena‏ 
pienomenes! (mpl) aérodynamiques‏ 
ظواهر حركبة هوائية» ظواهر دينامية هوائي 
صوتية وحرارية وكهريائية 
وميكانيكية» وغيرهاء تنتج من سريان الهواء 
حو ل جسم ما. 
علم 0 واي يي 
الحركة الهوائية الديناميات الهوائة 
الأيُروديناميكا: اشع من ديناميات الموائع 
الذي يعالج حركة الهواء (والغازات الأخرى) 
ويبحث في الفَوّى المؤثرة على الاجسام 


تأثيرات 


المتحركة فى الهواء. 

aerodynamic stability stabilité (0‏ 
استقرا ار حر رک هوائي ؛ « aérodynamique‏ 
استقرار دينامي هوائي: خاصية جسم يتحرك 


في الهواءء مثل طائرة أو صاروخ» تجعله 
يحافظ على وضعه أو يقاوم الإزاحة؛ وإذا 


aeronomy 


القدرة. 
after-burning post-combustion (f)‏ 

احتراق لاحق: -١‏ فی محركات الاحتراق | 
الداخلي» احتراق يستمر بعد انفتاح منافذ 
العادم أو صماماته» ويتسبب في امتداد اللهب 
في دورة العادم بأكملهاء 
اشتغال الزواشب الكربونية والرييةة 

۲- فى الغلايات» الاحتراق الذي 58 
ف الاد الصاعد يسبب غلل فى اخوارق. 
- في هندسة الطيران» احتراق في عادم 
المحرك النفاث التربينى نتيجة حقن وقود إضافي 
بين التربينة الغازية ونافورة العادم» وذلك 
للحصول على دفع زائد أثناء نهوض الطائرة . 
aftercooler refroidisseur (m) postérieur‏ | 
١‏ فى الهندسة الميكايكية» 
يد تقع في طَرّف التصريف لضغّاط 
أو شحان مثلاء وظيفتها امتصاص الحرارة 
من المائع الذي عر خلالها. في 
الهندسة المدنية» مرد يوضع في مسار هواء 
مضغوط كالمستخدم في المناجم أو القيسونات 
لتبريد وترطيب الهواء وتقليل حجمه لزيادة 
كفا حط أنابت:الهواء ال ا | 
ر يد aftercooling refroidissement (m)‏ 
لاحق: -١‏ تبريد غاز ما بعد rلھا6rاosم‏ 
ضغطه. ۲- في المفاعلات النووية» تبريد | 
المفاعل بعد إيقاف تشغيله» خی ,يستفر 
تولك الخرارة افيه سجة التحثّل الإشعاعي 
لنواتج الانشطار النووي وللمواد المشعة 
الموجودة به أو المتولدة» مما يتطلب مواصلة 
تبريده لفترة مناسبة بعد إيقافه . 

after-contraction contraction (f) finale 
فاص لاحق: النسبة الئوية للتقلص الدائم»‎ 


مقيسًا بعد التبريد» الذي يحدث عند تسخين 


مادة حرارية لفترة زمنية محددة عند درجة 
حرارة معينة» ويجرى التعرف عليه باختبار 
عبنة من المادة الحرارية تحت ظروف قياسية . 


تمَدد ‏ () after-expansion expansion‏ | 
لاحق: النسبة المثوية للتمدد 8/ل9أ/16وهم 
الدائم» مقيسًا بعد التبريد» الذي يحدث عند | 
تسخين مادة حرارية لفترة زمنية محددة» عند | 
درجة حرارة يُجْرَى الاختبار على | 
قظعة اختبار تسخن تحت ظروف قياسية. 
afterglow effet (m) de phosphorescenge‏ 
توج لاحق: في الإلكترونيات» دوام السطو 
من الطبقة الفسفورية على واجهة أنبوب 


م8 شه 
| رافد: مجرى يصب 


aerothermodynamics الديناميكا‎ ١ 
9 
aérothermodynamique (f) الحرارية‎ 
الهوائية: دراسة الظواهر الأيرودينامية للغازات‎ 


عند سرعات عالية تجعل خواصها الدينامية 
| الحرارية هامة ر 


وقد يؤدي إلى | المرونة الححرارية aerothermoelasticity‏ 


| الهوا ائية: aérothermoélasticité (f)‏ 
استجابة الى أو المنشآت المرنة لتأثيرات 
التحميل المقترن بالتسخين الدينامي الهوائي . 
ألقَة: فى الكيمياءء )1( affinity affinité‏ 
التجاذب الذي يحدث بين عناضر مختلفة 
بدرجات متفاوتة فيجعلها تكوّن مركبات 


راسّة 


affluent affluent (m) 

في نهر متسع أو بحيرة» وهو يكون جزءا 
من نظام افاي 

afflux bund mur (m) en aile حاجز‎ 


الطَموّ : في الهيدرولوجياء حاجز يحول بين | 


مياه الفيضان وغمرها للأكتاف الجانبية لمنشأ 
3 هيدرولي : 
تحر بج : afforestation afforestation (f)‏ 
-١‏ زراعة شجيرات وأشجار غضة ومزهرة 
فى البيثات القفراء (الصحاري مثلا)» 
وتعهدها بالرعاية اللازمة لثمائها . 
؟!- زراعة أشجار الغابات. 
تفخ لاحق after-blow sursoufflage (m)  :‏ 
فى صناعة الفولاذ (الصلب )2 المرحلة 
اا في الوب ت لفلفو و 
تعديل نسبة الكربون نتيجة المواصلة نفخ 
الهواء بغرض إزالة الفسفور. 
afterbody partie (/) 3018/8 ; coque (0‏ 
بور البَدن» لبد الخلفي: postérieure‏ 
في الهندسة البحرية» الجزء من بدن السفينة 
2 يقع خلف مَقَطّعها المستعرض الأكبرء 
آي بعد القضف. ۲ في هندسة الطيران» 
الجزء الخلفي من بدن الطائرة» وتفصله المرقاة 
شكليًا عن الجزء الأمامي (الجؤجؤ) . 
| حارق ق after-burner brûleur (m) final‏ 
لاحق: تفي الأفران» غرفة احتراق ثانوي 
مزودة بموقد إضافي لإزالة المواد القابلة للاحتراق 
3 الغازات العادمة المنصرفة من الفرن. 
فى المحرك التربيني النفاث» الجزء 
5 الذي يجرى فيه إحراق وقود إضافي 
في مرحلة تقع بين التربينة ومنفث ا 
وذلك للحصول على دقع اکر تاد به 


من | الحرارية الغازية: 


تستطيع الطيران داخل الغلاف الجوي . 


. 


aeronomy aéronomie (f) 
الجوي» الأيرونوميا: العلم المختص بدراسة‎ 
جو الأرض أو الأجرام الأخرى» وخاصة من‎ 
حيث التركيب» والخواص» والحركة التسبية»‎ 
والإشعاع من الفضاء الخارجي أو من أجرام‎ 

e 

| الفيزياء aerophysics aéro-physique‏ 
الجوية: علم الفيزياء الذي يختص بتصميم 
وإنشاء وتشغيل أجهزة الحركة الهوائية 

aeroplane aéroplane (m); avion (m) | 

| طائرة» طيارة: مَرَكبَة أثقل من الهواءء ذات 

أجنحة ثابتة غالبّاء ولها مصدر للقدرة؛ تظير 

بيك 

أبروسولء رذوف رذيذ: () 2600۱1 امهممهه 

جسيمات أو أجزاء. صلبة أو سائلة متتاهية 

الدقة معلّقة فى الهواء. 

aerosol generator générateur (m) 1 


aerosol propellant propellant (m) 1 

| دسر أيُروسولء دافع أيروسول: 86/0500 
تخاو" 9 عار اتصعوط ر ن لوا 
وعاء؛ ويحمل معه عند إطلاق الضغط 
وتمدده من خلال صمام» مادةً أخرى محتواة 
في الوعاء. يستخدم في مواد التجميل 
والمنظفات المنزلية ومزيلات الروائح . 

aerospace espace (m) aimospheriquê | 

| الفضاء الجوي: المجال الجوي الذي تحدده 

| السلطات الحكومية الختصة في دولة لتسلكه 
الطائرات» ونع الطيران خارجه . 

| مطاف آير وستات: )”( aerostat aérostat‏ 
مركبة أخف من الهواءء وتقل بتاثیر 
طفوها فيه» حيث تتوازن في حالة سكون 
بالنسبة للهواء المكتتف (الحيط)» مثل 

٠‏ الناطيد ذوات المجركات أو بدوئهاء 

aerostatics aérostatique (f) علم‎ | 

| الاستاتيكا الهوائية: علم اتزان الأجسام 

.ي | الجامدة فى الهواء (أو في غار آخر) حت 

|لتائیر قوی لخادب الا اف" 

aerothermochemistry الكيمياء.‎ | 

aérothermochimie (1) 

العلم” اللختص بدراسة الغازات التي تأخذ في 

الا ا ثير الحركةء والحرارة» والتغيرات 

الكيميائية . 


agrarian reform 
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خام إلى كتل أكبرء ويتم ذلك عادة بتسليط 

ضغط أو حرارة أو يكليهما. 
aggradation of levels exhaussement‏ 
راید م (m) des niveaux du lit‏ 


القاع: ارتفاع منسوب قاع المجرى المائي في | 


موقع إهالامته. ببب الترضيتٍ»: وهو.عكس 

ررر 

تجمع» متجمع: 
فى الجيولوجياء خليط متمانك من االمواد 
00 اا نمحر الى یکن فزرها 
, بالوسائل الميكانيكية, 0 

ر رکام: الرمل aggregate agrégat (m)‏ 
والخصى الطبيعي وكسارة الحجارة المستخدمة 
للخلط مع مواد إسمنتية لعمل الملاط 
واللخرسانة . 

و aggregate/cement ratio rapport‏ 
نسبة الر كام والإسمنت:  agréga/ciment‏ 
في الهندسة المدنية» نسبة وزن الركام إلى 
وزن الإسمنت في خلطة خرسانية» وهذه 
النسنبة (هي إونسبة الماء إلى الإسمنت) تؤثر 
على مقاومة الخرسانة الناتجة. 

به 0 aggregate structure structure‏ 
تجمعية: في الجيولوجياء كتلة من 2918989 
البلؤرات أو الحبيبات المعدنية الدقيقة المنفصلة 
عتم تحت المجهر المستقطب على فترات 
مختلفة أثناء إدارة مسرح المجهر. 

تقاف خي يك سائل )/( 49/14/07 agitation‏ 
أو د لإذابة جسم جامد فيه» أو لمزجه 
بشائل آخر. وقد يكون التقليب يدويًا أو آكيًا. 

ماك محرا الك: agitator agitateur (m)‏ 
جهار لتجريك الشؤائل»: اى اواد ا لجامدة 
او في الستؤاكل و بغزض «تقليبها.+«أو 
چا لزيادة. تمازجها وتخالطها معًا. 

خا agonic line ligne (/) agonique‏ 
الالحراف المغتطيسي: الخط الوهمي المارٍ 
على سطح الارض والذي يكون هو امحل | 
الهندسي لجميع النقاط التي يتطابق فيها 
الشمال المغنطيسي والشمال الحقيقي؛ أي 
جميع النقاط التي يكون الانحراف المغنطيسي 
عندها صفرا. 


| agrarian reform réforme (f) agraire 


aggregate agrégat (m) 


| أطوار السبيكة من المحلول الجامد فاتق التشيع | 
إزمان. ageing (aging) vieillissement (m)‏ 
| تعتيق: -١‏ في هندسة المواد»ء تغير في 
خواص مادة .ماء مثل إاردياد مقاومة. الشد 
والصلادة» بمرور الزمن. 
الإلكترونية» 
العناصر أو المواد بالتخزين أو التشغي 


. ويتم 
تى الا 


قبل استخدامها بتشغيلها في ظروف خاصة | 


۲- في الصناعات | 
التغير التدريجي في قيم | PER OS‏ 0 ؤذلك بعد 


الأشعة الكاثودية بعد انقطاع حزمة الإلكترونات 

المسببة لتوهجها. 

afterheat chaleur (f) résiduelle 5ã حرا ار‎ 

لاحقّة: في المفاعلات النووية» حرارة تنتج 
عن التحلل الإشعاعي لوقود المفاعل أو 


إيقاف المفاعل . 


أو المواد أو الاجهزة أحيانًا | صورة 1/6 afterimage image (f)‏ 


لاحقة: إحساس بصري يحدث بعد زوال 


جتى .تضل .إلى حالة من الاستقزار لضمان | اله لمسب له. 


عدم تغير قيمها بعد استخدامها. 


afterpower puissance (f) rêslduelle 


رفي اة انيت يعمل هاداد | ا اللاحقة: في المفاعلات النووية» القدرة 


لدوئة جسم رطب , بتخزينه ر في كومة اد 


€- في صناعة الورق» تدهور في | 


حفرة. 

خصائص الورق 

الزمن. -١‏ فى الصناعات النسجيةء 
تعريض القماش بعد طباعته لجو ساخن 


المناظرة للحرارة اللاحقة المتولّدة في المفاعل 
بعد إيقاف تشغيله . 


أو الكرتون ینتج بمرور | ا ما after-sales service service‏ 


بَعْدَ البَيع: : خدمات aprés-vente (m)‏ 
الفحص والصيانة والإصلاح وقطع الغيار» 


رطب. يطلق المصطلح غالبا على معالجة | وما إلى ذلك» التي يقدمها المنتج (أو وكيله) 


القماش المطبوع بالبخار الرطب بمعزل عن 
الهواء. ‏ 5- فى خطوط الأنابيب» تغير 
خشونة جدار الأنبوبة مع الزمن» مما يقلل 
من كفاية النقل في الخط . 

ageing resistnce résistance (f) au 
vieillisse ment ومة الإز. مان: فى ھندسة‎ 9 
الفزآت» مقدرة السبيكة المعالجة حراريًا على‎ 
مقاومة الإزمان.‎ 
ing room chambre )1( de matur: ion 
: : غر‎ 
تحفظ فيها السلع الغذائية - وخاصة اللحم‎ 


المذبوح حديئًا - لفترات تتراوح بين عدة أيام | 


وبضعة أسابيع» وذلك قبل تجميدهاء ويجرى 

ذلك في حالة اللحم لجعله طريًا سهل 

1 

agenda mechanism e 
de programme de contröle آل لحد وا وَل‎ 

أعمال: e‏ عة برامج آلية لتنفيذ مهام 

بترتيب منطقي مُحدّدء وذلك لمعالجة نظام ما 
عامل: اک فى الهندسة agent (m)‏ ع 


الكيميائية» أية مادة تنتج تأثيرا معيئّاء مثل | 


| العامل المُسَجّل في المركبات اللدا 
-١‏ في الخلطات الخرسانية» مادة كيميائية 


إلى الكشترى بعد البيع النهائي للسلعة» 
بصورة مجانية أو بأسعار رمزية» ترسيحًا 
للعلاقات بينهما بينهما ولكي تظل السلعة حائزة 
.على رضا المشتري وثقته. 

aftershock choc (m) consécutif 
لاحقة: زلزال أرضي صغير يتبع زلزالاً أكبر‎ 
منه» وا عند المركز السطحي للزلزال‎ 


رجة 


agar agar (m) 

ا يُستخلص من بعض أنواع الطحالب الحمراءء 
ويستعمل أساسًا عامل تهلم gelling agent‏ 
فى وسط استنبات. 

عقيق» حجر يماني؛ : agate agate )( .SiO,‏ 
ضرب من الكلسيدوني دقيق الحبيبات» 
ليفي» غائم» غير منتظم أو ذو شرائط ملونة. 
هاون 0892/6 agate mortar mortier (m)‏ 
عقيق: وعاء صغير على شكل طاس 
(سلطانية)» يصنع من العقيق» ويستخدم في 

سحق المواد شديدة الصلادة باليد. 

عضر: : في الجيولوجياء أية (m)‏ عوة age‏ 
حقبة من الحقب المسماة من تاريخ الأرض ٠»‏ 
والتي تتسم بأطوار معينة من الظروف 
الفيزيائية 7 التطور العضوي . 


إصلاح زراعي: جميع الاعمال التي تجرى | تضاف إلى الخلطة لتعديل بعض خراصها. | قم (07) age hardening durcissement‏ 


على الاراضي لإعدادها وتهيثتها للزراعةء | 
والتخلص مما يعوق زراعتها وإنتاج المحاصيل | 
فيهاء وإدخال المحسنات التي تزيد من 
خصوبتها وترفع من إنتاجيتهاء واختيار | 


مثل العامل الحابس للهواء. 
تكتل» agglomeration agglomération (f)‏ 


واحدة. الال تحول قطع صغيرة من مادة 


| تصلّد بالإزمان: : في دة vieillisseent‏ 


الفلزات» زيادة صلادة سبيكة ماء بإجراء 


ا تكبب: -١‏ تجمع مواد مختلفة في كتلة | معاملة حرارية عليها عند درجة حرارة 


يتقف نا یا بسن د سب کنات اد 


agreement 


والإنتاج الحيواني» فضا عن الإنتاج السمكي agricultural economics économie (f)‏ , المحاصيل والدورات المحصولية المناسبة لهاء 


الذي يدرج عادة تحت هذا المصطلح. 
دورَة agricultural rotation rotation (f)‏ 


دور 
زرا اعية: زراعة المحاصيل بالتناوب 29/12018 
في الرقعة المختارة» وتعتمد مدة الدورة على 
أنواع المحاصيل وعدد مرات التناوب . 
agricultural sciences sciences (pl)‏ 
علوم الزراعة علوم ززاعية: 
مجموعة العلوم التي تتناول الأهداف والمسائل 
المتعلقة بالإنتاج الزراعي» بجا في ذلك إنتاج 
المحاصيل» وتربية الحيوانات» وبعض نواحي 
تصنيع المنتجات الزراعية» وعلم التربة» 
واقتصاديات الزراعة» الزراعية» 
والهندسة الزراعيةء والدراسات المرتبطة بها 
رة (m) agricole‏ امد agricultural soil‏ 


agricoles 


والإدارة 


زراعية: الطبقة السطحية من الأرض التي | 


تصلح لزراعة النباتات وإنمائهاء وتتكون من 
حبيبات صلبة ومواد عضوية ومعدنية تحصر 
بينها فراغات يتخللها الهواء والماء. يؤثر في 
تنميتها عمليات التحلل البيولوجي والتفاعلات 
الكيميائية والفيزيائية . 7 
agricultural technology technologie‏ 
التكنولو جيا الرّراعيّة: الأساليب اهاوه 0) 
الفنية المعنية بالحصول على المنتجات الزراعية 
والحيوانية وتنميتهاء وتتناول إعداد التربة» 
ونظم الزراعة» و وقاية المزروعات» وزراعة 
الاراضى الحافة» والزراعة فى الناطق 
الاستوائية» والزراعة بأساليب خاصة كالزراعة 
فى الماء والزراعة فى بيوت زجاجية» وأساليب 
الحصاد وتصنيع المحاصيل» و وسائل حماية 
التربة والهواء من التلوث» وما إلى ذلك. 


, agricultural tractor tracteur (m) جرار‎ 


زراعي: مركة آلية تستخدم في 2976019 
أعمال الميكنة الزراعية جر أو قَطْر أو تشغيل 
الآلات والمعدات الزراعية . 

الور اع agriculture agriculture (f)‏ 
الفلاحة: علم يختص بإنتاج المحاصيل 
النباتية» والثروة الحيوانية؛ وكل ما يتعلق 
بغذاء الإنسان أساسًاء ويتناول فنون وأساليب 
فلاحة الارض وإنتاج الحبوب والخضراوات 
والفواكه والالياف. وتربية الزهور وغيرهاء 
والإنتاج الحيواني با يشمله من تربية 
الدراجن والطيور» وتربية الأسماك» وتربية 


النحل» وما إلى ذلك. 


الامتصاد الرراعي: فرع من علوم 6ادما7وة 
الاقتصاد يتناول الزراعة كمصدر للدخل | 
والثروة» ويعتى بدور الزراعة في التنمية | 
الاقتصادية» والفروق بين الزراعة اليدوية أ 
والزراعة الآلية» والموازنة بين تكاليف الزراعة | 
والدخل العائد منهاء وتسويق الحاصلات 

الزراعية» وبحوث السوق» وغيرها. 

agricultural engineering technique 

علم يختص (f) agricole‏ 
باستخدام فروع الهندسة (الهندسة اليكانيكية» | 
وهندسة الإنشاءات» والهيدروليكاء وميكانيكا 
التربةء وغيرها) فى أعمال الزراعة» سواء 
في الفلاحةء أو الحياة الريفيةء أو الصليع 
المتتجات الزراعية» أو ما يرتبط بها من 
أنشطة متنوعة» كمقاومة الاوبئة والأمراض 

والحفاظ على الحيوانات. 

agricultural geology géologie (f) 

الجيولوجيا الرّراعيّة: فرع من علم 90/8 
الجيولوجيا يختص بدراسة طبيعة وتوزيع 
أنواع التربة» وأماكن وجود المحَصبات 


| (الأسمدة» المعدثيةء كما يصن بدراسة 


سلولة الات ةةة 
ا agricultural land terrain (m) agricole‏ 
أرْض زراعية: أرض مهيأة للزاعة بطبيعتها (أو 
بعد استصلاحها) ويمكنها إنتاج محاصيل 
زراعية وتنمية ثروات نباتية وحيوانية » وتتميز 
بجودة تربتها ومقدرتها على الاحتفاظ بالماء 
بالقدر المطلوب. 
agricultural machinery machines‏ 
| آلات زراعية: مجموعة (pl) agricoles‏ 
الآلات والمعدّات التي تستخدم في الأغراض 
الزراعية المختلفة» كتهيئة الأرض وإعدادها 
للزراعة» والبذر والري» وخدمة المحصول 
النامى» والحصادء وتجهيز المحاصيل» فضلاً 
عن وسائل النقل المتعددة داخل الحقول 


. والمزارع وخارجها‎ 
agricultural processing تصنيع‎ 
transformation (f) agricole زرا اعي:‎ 


العمليات التى تجرى لإعداد منتجات المزار | 
وتهيتها للاستعمال أو الحفظ أو تحسين | 
أصنافها أو تغبير أشكالها أو خصائصها. - / 
agricultural production production‏ | 


() agricole رراعي: فرع من‎ Û 
الإنتاج الزراعي‎ 
' أ 5 الزراعية يتناول الإنتاج النباتي»‎ 


وما إلى ذلك. 

agreement convention (f) ; accord (m) 
اتفاقية: اتفاق يتم بين الالك أو رب العمل‎ 
ذ أعمال‎ 
محددة في فترة زمنية معينة» أو اتفاق يحرر‎ 
بين المالك والمهندس للقيام بتصميم مشروع‎ 
هندسي أو صناعي أو إنشائي» أو عمل‎ 


agricultural aircraft avion (m) 
89110016 طائرة مجهزة بتجهيزات‎ : 
خاصة لاداء بعض العمليات الزراعية من‎ 
الجوء كالبذر والتسميد والرش ومقاومة‎ 
الآفات» على نحو جماعي أو في المساحات‎ 
a. الشاسعة.‎ 
agricultural area superficie (f) agricole 
منْطّقة زراعية: رقعة الأرض القابلة للزراعة‎ 
شاملة المراعي» ويدخل ضمنها الأراضي‎ 
البور المؤقتة والأراضي الجاري استصلاحها.‎ 
agricultural chemicals produits (mpl) 
chimiques agricoles کیماویات زرا اعية:‎ 
المخَصّبات (الأسمدة) ومواد استصلاح التربة»‎ 
ومبيدات الفطريات والحشائش والحشرات»‎ 
والمواد الكيميائية الأخرى التي تستعمل لزيادة‎ 


جودة وإنتاجية المحاصيل الزراعية. 
agricultural chemistry chimie (f)‏ 
الكيمياء الرّرا اعية: فرع من علوم 0٥ء‏ اوھ 


الزراعة يتناول التركيب الكيميائي والتغيرات 
الكيميائية المتعلقة بإنتاج المحاصيل والحيوانات 
الداجنة» و وقايتهاء وتشمل الأساليب التي 
يستخدمها الإنان للحصول على غذائه 
وغذاء حيواناته» وتهتم من النواحي 
التكنولوجية بالأساليب والوسائل الكيميائية 
لتنمية المحاصيل» وزيادة عَلْتَها وتحسين 
نوعياتها بتكاليف اقتصادية. ٠‏ 
تطوير agricultural development‏ 
زراعي”  développement (m) agricole‏ 
آي تعضرة ار اتدل ار إا ا 
يدخل على الأساليب» أو العدات: أو 
المحاصيل» أو المنتجات الزراعية» أو غيرهاء 
نتيجة للدراسات والأبحاث العلمية والزراعية 
التي تجرى بشانها. 
agricultural drainage drainage (m) +‏ 
صرف زراعي: التخلص من اليا ماهء اروم 
الزائدة عن حاجة التبات الحماية الارض 
والحفاظ على خصوبتها. 


25 alr-blast quenching 


سس سس—س—س—¬—¬س 


سطح يعترض تدفق التيار الهوائي لتغبير اتجاهه. | والطوربيدات» وما أشبه . 

كيس هواء: : في alming post poste (m) dê pointage | air bag sac (m) gonflable‏ 
السيارات» كيس في لوحة الأجهزة (التابلوه) | شاخص التصويب» شاخص التنشين: شاخص | 
لتأمين الراكب ضد الحوادث؛ فعند وقوع | خشبي أو معدني مطلي بشرائط مستعرضة 
حادث تصادمء مثلاء يمتلئ الكيس بهواء | متباينة»ء ومزود بوتد لدقه في الارض» | 
مضغوط ليّحولَ بين الراكب والاندفاع | يستخدم نقطة للتصويب (لتنشين) عند | 
/الشديد إلى الأمام . إطلاق النيران المباشرة بمدافع الهاون. 

| alr air (m) هواء: خليط من غازات غير‎ alr barrage barrage )7( 0 سد‎ 


لتشكيل لوح لدن تشكيلاً جزئيًا قبل إدخاله ‏ للاح ما 7- النقطة التي يستعملها | 
في قالب التشكيل التام . | قاذف قنابل بحري أو جوي التعيين امكان | 
حارف هواء: (m) dar‏ اناوا06/9 baffle‏ ۴آ | سقوط القنابل» والصواريخ» والألغام» | 
|| 

| 

| 


علو الثربة agrology agrologie (f)‏ 
الزراعية» الأجرولوجيا: فرع من البيدولوجيا 
(علم التربة) يختص بدراسة التربة الزراعية 
وخصائصها من حيث علاقتها بالمحاصيل . 
0 لعن سي agrometeorology‏ 
| الارصاد وة الزراعية: :فرع من 9امءأ/وة 
الارصاد الجوية يختص أساسًا بتسجيل 
ورصد درجات الحرارة والرطوبة» والرياح 
وآثار هبوبهاء والأمطار ومعدلات سقوطهاء 
وذلك لتحديد أنسب الاأوقات للزراعة والري» 
واختيار المحاصيل وتحديد متطلبات متابعتها . 


جوي: -١‏ القذائف التي تطلقها بطارية 
مدافع مضادة للطائرات على طائرات العدو 
مال ازاقيها#اصرت» من 
الطائرات::” وققًا لتمط- سبق تحديده» 
لإسكات أو لتقليل فاعلية قوات ومعدات 
الدفاع الجوي المعادية الموجودة على الارض 

alr-base base (/) 2679006 قاعدة جوية:‎ 


منشاة تحوي مطارا وشاملة. التجهيزات | مشلعل هواء 


والتسهيلات والعاملين والانشطة 
لعملية الطيران والصيانة 


اللازمة 


مرئية» لا طعم لها ولا رائحةء تحيط بالكرة 
الارضية. يتكون الهواء بالحجم من نحو 
۳ ,۷۸ نتروجیتاء ۲۰,۹۹/ أكسجيئاء 


والباقي خليط من الارجون والهدروجين | 


والنيون والهليوم والكربتون والزينون وثاني 
أكسيد الكربون وبخار الماء. 

alr-acetylene blowpipe chalumeau 
(m) aéro-acétylénique 
واسيتيلين: في اللحام الغاري» مشعل‎ 
يشتمل على ترتيبة حاقن وخلاط في قصبته‎ 


بن alr batar batê )( a al a‏ أ أو فوهته» وينتج لها من احتراق غار | 


Q0‏ اة اهراة ازاحدة )او #مجموغة امن 


خلايا هوائية (خليتين أو أكثر) متصل بعضها 
ببعض. 7- بطارية تنشط بتعريضها للهراء. 
لع هوا ائي» alr blast air (m) de soufflage‏ 
لفح هوائي: هواء (ساخن آو بارد) ينفخ 
تحت ضغط في فرن ما. يستخدم عادة في 
الافران هواء نفخ ساخن» ويستخدم ايض 


الاسيتيلين مع الهواء. 


alr-acetylene welding ا‎ (m) 


لحام بالهواء والأسيتيلين: ا" 6ارا 860-26 


لحام غاري فيه ينتج التلاحم بلَهّب أو لهب 
غازية يحصل عليها من احتراق الاسيتيلين 
مع الهواء» دون تسليط ضغط› 
استعمال معدن إضافة أو بدونه. 


هواء نفخ بارد لتبريد الكتل» وللتنظيف تقليب alr agitation insufflation (f) d'air‏ 


ولبعض الاغراض الاخرى. 
alr-blast cooling refroidissement (m)‏ 
1 يد par ventilation ù grande vitesse‏ 


بالدّع الهوائي: تبريد السلع وامنتجات الغذائية | 


بالإمرار الجبري للهواء عليها بسرعة عالية. 


| 
alr-blast freezing congélation (f) en air 


بالهواء: في إنتاج الثلجء إدخال الهراء في 


علب (قوالب) الثلج من أجل تقليب الماء | 


والسماح بتكوين ثلج صاف. 
alr-arc furnace /our (m) è air et arc‏ 


إن قوسي هوائي: فرن قوسي يستخدم لإمداد 


الأنفاق الهوائية بالقدرة» حيث يسخن الهواء | 


تجميد بالدّلع الهوائي: تجميد السلع 50/106 | تسخيئًا مفرطا ويسمح له بالتمدد فيندفع عند 


والمنتتجات الغذائية بدفع الهواء البارد عليها 
بسرعة عالية» 


معدل انتقال مرتفعًا للحرارة من المنتج. 


یراعی ج ترتيبة التجميد بمرور الهواء 
مرورا حرا حول جميع أجزاء النتج. 


فيعطى التاثيران المقترنان | 
لدرجة الحرارة المنخفضة وسرعة الهواء العالية ا ر جميع الأسلحة العسكرية التي | 


سرعات فوق صوتية . 


alr armament armes (/p|) 2000‏ | دائرة 0 لصوي يبء دائر 


| يمكن للطائرات القتالية أن تطلق بواسطتها | 
نيرانًا تدميرية على الأهداف المعادية. 
و ed forming formage‏ 


دم | 


تشكيل مساعد بالهواء: : في par a‏ 6أواووة 
صناعة اللدائن (البلاستيك)» إيقة تشكيل 
حراري للدائن وفيها يسلط ریا الهواء | 


alr-blast وعمس‎ trempe 0 al'air 
soufflé تسقية بالسقع الهوائي لواب‎ 
تصليد بالتسقية يتضمن التبريد باستخدام‎ 


| علم الز را اعة agronomy agronomie (f)‏ 
التطبيقي» الأجرونوميا: فرع من علوم الزراعة 
ل إنتاج المحاصيل الحقلية» كالمحاصيل 
بية ومحاصيل الأعلاف. ويهتم بصفة 
خاصة بالاعمال التجريبية التي تهدف إلى 
رفع غلة (إنتاجية) الارض ونظم الري 
والصرف» ومقاومة الآفات» وتحسين التربة» 
,وإثرائهاء والمحافظة عليها. 
جنيح: في هندسة aileron aileron (m)‏ 
الطيران» الجزء المفصلي الخلفي من جناح 
الطائرة الذي يحرك بطريقة تباينية على كل 
من جانبي الطائرة للحصول على عزم التفاف 
لتوجيه مسار الطائرة . 
أ alleron buzz bourdonnement (m)‏ 
المتبح: تلبذب شريع جد d'aileron‏ 
للجنيح» يحدث عندما تبلغ الطائرة سرعات 
| حرجة معينة» وهذه الذبذبات لا تصل إلى 
قدر كبير ولا تتمخض عن خطورة» وتنجم 
غاليًا عن انفصال الطبقة المتاخمة تحت تأثير 
الموجات الصدمية عند تلك السرعات. 
alleron droop abattement (m) d'aileron‏ 
اندیال الجتّح: المسافة التي EY‏ عليها وضع 
| انيع في بعض العائرات بحيث بنخفض 
| ركنه الخلفي عن الحافة الخلفية للجناح عند 
موقع معين بمقدار محدد معلوم» وذلك عندما 
يكون عمود القيادة في موضع التعادل. 
و 5 :2001091 alming circle‏ 
ة التنشين: جهار لقياس 
زوايا السّمت والارتفاع المتعلقة بإطلاق نيران 
المدفعية أو الأعمال الطبوغرافية العامة» 
| ويكون الجهار مزودًا بميكرومترات دقيقة 
9 


واستقرابية لقياس السمت وبإبر مغنطيسية . 
نقْطة alming point point (m) de Visée‏ 
التصويب» نقْطة النشين: -١‏ شيء أو نقطة 
أو هدف يوج إليه جهار التصويب (التنشين) 


ا (m) de‏ 16و06 air change rate‏ 
تغيير الهو اء: فى 
SOMES SS NES‏ 
حير ما «تظييرًا انا :ف «وحدة "الوقن افق 
الساعة الواحدة عاد“ 1 
air ERIE classificateur (m) ã air‏ 


راء 


renouvellement d'air 


١ air compressor compresseur (m) d'air 
تقاط هواه آل لضعظ الهواة بعد حه فيها‎ 
| عند ضغط معين» وطرده عند ضغط أعلى.‎ 
يستخدم مصدرا للإمداد بالقدرة أو للتهويةء‎ 
وقد يكون من النوع المروحي» أو الدوار» أو‎ 
. الترددي‎ 
air conditioner conditionneur (m) d'air 
تكبف هواء: وحدة أو تجميعة من المعدات‎ 
لمعالجة الهواء بالتحكم آنا في ثلاثة عوامل‎ 
على الأقل» هي درجة حرارة الهواء»‎ 
. ورطوبته» ونظافته‎ 
air conditioning conditionnement (m) 
نكيف الهواء: عملية كهرميكانيكية‎ 
تجرى لعالحة الهواء الجوي أو أي هواء آخر»‎ 
| وتهيئته داخل الأبنية أو غيرها من الأماكن‎ 
المغلقة» حتى يكتسب صفات محددة من‎ 
درجة الحرارة» والرطوبة» والنقاوة» وغيرها.‎ 
air conditioning system systtme (m) 
de conditionnement d'air منظو 7 تين‎ 
الهواء: مجموعة الوحدات المتكاملة لضبط‎ 
بعض خواص الهواء» مثل درجة الحرارة»‎ 
. والرطوبة» والضغط‎ 
air-cooled condenser condenseur 


0 
(m) è refroidissement par air مک‎ 


d'air 


مبرد بالهواء: في هندسة التبريد» مكثف يبرد | ,أ 


بإمرار الهواء عليه إما بواسطة الحَمُل الطبيعي | 
(إمرار طبيعي)» أو بواسطة مروحة أو تفاخ | 
5إمران تجيري) ‏ لتكليت بخان أوا لاقع اما | 


| air-cooled engine moteur (m) رك ذ‎ 
ق‎ 


يبرد بالهواء: 
محرك يبرد بواسطة الهواء عن طريق مروحة 
خاصة» وزعانف ممتدة خارج الات | ١‏ 
المحرك. 
وور 

مبرد 

هواء: وحدة تستخدم لخفض درجة خرارة | 
الهواء المار حلالها. 1 


refroidissement par air 


| 
| air cooler refroidisseur (m) d'air 


0 


ع 
طول ب air bricks briques (fp) d'aération‏ | 
تهوية: : في المباني» طوب يصنع من اللي | 
| 


air-blast system 


نفاثات من الهواء المضغوط البارد. 
air-blast system installation (f) ù‏ 


المحروق» بحيث يكون مفرعًا أو 0 | منظومة دَفْع هوائي: circulation d'air forcée‏ 


ويبنى فى الحوائط الخارجية المصمتةء أو 
المزدوجة ٠‏ الفراغ الداخلي» لتهوية | 
الحجرات أو الفراغ ذاته في الحوائط 
المزدوجة» أو لتهوية الفراغ أشفل الإرضيات 
الخشبية أو الفراغ في الأسقف المزدوجة. 

فرشاة air brush 6/0558 (/) pneumatique‏ 
بالهواء المضغوط: مدقعة صغيرة 
مصممة لرش لون أو طلَيّة على مساحات | 
صغيرة وخطوط دفيقة نسبيًا بواسطة الهواء | 
المضغوط . -١‏ في الطباعة» أداة تشبه 


ذات 


القلم , أل امنيس" رتيل 0ار [المتعوي ات 


قتنف رذادًا من الألوان السائلة يمكن التحكم 


في مدى كثافته أو خفته ورقته» وتعطي 
ظلالة ليس من اليكتير لاون لبها ولد 


ا 

| مهوى هوائي» air bump rou m) d'air‏ 
جيب هوائي» مَطَب هوائي : اضطراب جوي 
يُخلّ بتوازن القوی الحركية (الدينامية) 
الهوائية المؤثرة على أسطح التحكم بالطائرة | 
أثناء الطيران. 

air cell cellule )( ف‎ ar ا هوائية: خلية‎ 


يزال فيها كيميائيًا استقطاب الإلكترود الموجب 
عن طريق اختزال الأكسجين في الهواء. 
air-cell diesel engine moteur (m)‏ 
diesel ù chambre 0 emmagasinage dair‏ 
محرك ديز ذو خلال هوائة: اميرك ديزن 
يتميز بوجود خلية (غرفة) هوائية في رأس 
كل أسطوانة من أسطواناته وتحتفظ ببعض 
الهواء الزائد الذي يساعد على إحداث حركة 
دُواميّة عند حقن الوقودء مما يكفل الخلط 
الجيد للوقود المحقون مع الهواء المضغوط . 
غْرقَة air chamber chambre (f) d'air‏ 
هواء: وعاء ضغط مملوء جزئيًا بالهواء لتحويل 
التدفق النابض للماءء كما في حالة المضخة | 
الترددية» إلى تدفق مستقر في خط الأنابيب. 
change renouvellement (m) d'air‏ 
6 َير الهواء: في تكييف الهواء؛, استيدال 
حجم من الهواء النقي بحجم الهواء الموجود 
a‏ ويمكن التحكم | 
فى عملية ت تغيير الهواء عن طريق إمرار الهواء | 
ميكانيكيًا إلى داخل الحيز أو إلى ارج 
بمعدل معلوم . 


في هندسة التبريدء أية منظومة يستخدم فيها 
الإمرار الجبري للهواء في تبريد الحيز أو المنتج 
أو كليهما. 
مر ف هوا اء : air bleeder purgeur (m) d'air‏ 
جهاز أو ترتيبة» مثل صمام إبري» يتبتهدم 
لطرد الهواء من شبكة هيدروا 
| صمام نز رأف () air-bleed valve soupape‏ 
الهواء: : صمام صغير  d'évacuation d'ar‏ 
تزود به الأوعية التي تحتوي على سائل تحت 
ضغط كي يسمح بإعتاق (تسبيب) الهواء منها 
5 نفخ air blowing soufflage (m) d'air‏ 
0 عملية تستخدم لتغيير خواص زيوت 
نباتية معينة» زيت بذر الكتان مثلاً» وتتضمن 
دفع كميات كبيرة من الهواء خلالها. 
airborne en suspension dans l'air‏ 
مَحمول بالهواء» معلّق في الهّواء: صفة 
للجسيمات المعلقة في الهواء» كالاترية 
00 التي يحملها الهواء من الأرض أو 


6ارومه/36 aiborne‏ 
صفة للقوات أو المعدات أو المواد التى تحملها 
أو تنقلها الطائرات. : 
aiborne early warning avertissement‏ 
إنذار میا (m) d'approche pour avions‏ 
مجوقل: :تدان وجوم وجات سوه الأو 
سطحية للعدوء يكشفها الرادار أو المعدات 
الأخرى للتحمزلة جول: 

رادار airborne radar radar (m) de bord‏ 
مجؤقّل: -١‏ في الأغراض السلمية» معدات 
رادارية تحملها طائرة للمساعدة فى الملاحة أو 
الأرصاد الجوية» إلخ. -١ ٠‏ في الأغراض 
الحربية» معدات رادارية للكشف عن مواضع 
الطائرات المعاديةء إما لمهاجمتها أو الإنذار 
بوجودهاء أو تفاديها. 

| وات - airborne troops troupes (fp)‏ 
مجوقلة: قوات حربية برية 0/16495مم/26 
تنقلها الطائرات لإسقاطها من اجو بغرض 
| القيام بمهام هجومية. 

| فرملة هوائية» air brake aérofrein (m)‏ 
| كح هوائي: في هندسة الطيران» فرملة 
تستخدم الزيادة المقارمة المؤثرة. على _الطائرة 
الع م اريف وی ت ا 
بدورة هيدرولية . 


air filter 


27 


اي م ا ا 


, ومقاساتها باستخدام تيارات الهواء. 
محرا ا هوا آي air engine ol (m) da air:‏ 
ا لد القدوة بشعل/بالهواء المضغوظ. 


air cylinder cylindre (m) êd air ا أسنْطُوا ا‎ air-entrained cement ciment (m) 5 2 


occlus 


إس 


مَنْتِ بهواء مَحبوس: إسمنت 


قن رکه 


حَرسانة بهواء مَحْيو بس : خر سانة 0060105 air‏ 
تستخدم لإنشاء الطرق» بها هواء بنسبة 0 1 | 


تقريباء ولذا فهي أقل.-كناقة. امن» الخرننانة | ناشرة 
العاديةء وتقل مقاومتها عن مقاومة الخرسانة | هواء: مخرج لتوزيع الهواء» يكون ‏ مقطّعه 
العادية بتحو ره / لكل ١‏ / هواء محبوسء | 


ولكنها تمتاز بارتفاع مقاومتها لتأثيرات 


٠ الصقيع‎ 


محسن الجودة نتيجة لإدخال فقاعات الهواء | لاستخدامه في أغراض التشغيا ا 
| دقاع, 


air-entrained concrete béton (m) ã‏ جوي: جي الإجراءات التي تخذ لصند أو | | نلف بريد الهواء: مبادل حراري 


فى الحالة الغازية خلال الدورة كلها دون أن 
يتكئف إلى سائل. تستخدم هذه الدورة 
اساسا في تكييف هواء الطائرات . | 


هواء: أسطوانة يُضغط فيها الهواء لتخزينه أو | 


ا 
air defence défense )( 9‏ | 


تدمير أو إبطال فعالية طائرات العدو أو 
صواريخه وهي منطلقة في الجو. 
air diffuser diffuseur (m) d'air‏ | 


المستعرض دائريًا أو مربعًا أو مستطيلاً ويزداد 
اتساعًا في اتجاه السريان. أ 


ا 5 ٤‏ و alsa paper papier (m) 6é‏ | أ 


عامل air-entraining agent agent (m)‏ ورق ق بالهواء: : في صناعة الورق» ورق | 


حابس للهو اء : مادة» d'entraînement d'air‏ 
مثل الراتينج 
إلى الإسمتت البورتلاندي أو إلى خلطة 
خرسائية التعمل على حبس الهواء في 
فقاعات صغيرة لزيادة قابلية الخلطة للتشغيل 
وزيادة مقاومة الخرسانة الناتجة للصقيع . 


air etaient entraînement (m) di‘ 96‏ | إسقاط 


ڪين هوائي» ارتفاق هوائي -١‏ في 
الهندسة المدنيةء تضمين فقاقیع دقيقة من | 


الهواء في الخرسانة أو الإسمنت» عن طريق 


إضافة | مادة مناسة فى أشنا [االطحن أن | تجفيفت 


الخلطء وذلك لتقليل التوتر السطحي للماءه 


مما يكسب المنتج النهائي خواص محسنة. | حرارة الهواء بإمرار هواء جاف عليها. 
في الهيدرولوجياء الهواء الذي وشحب | ملك هؤاء: 


بقدر رن مع الماء المتدفق بسرعة في | 
المجاري شديدة الانحدار. 
air equivalent équivalent (m) d'air‏ 

المكافي الهوائي: في الهتدسة النووية قياس | 
لفعالية مادة ماصة للإشعاع النووي» يساوي | 
ثخانة طبقة من الهواء» عند الضغط ودرجة 
الحرارة القياسيين» تمتص النسبة نفسها 
الإشعاع التي تقوم بها المادة الماصة . 

airfield champ (m) d'aviation; GE (m) 

اة المطار: الجزء من المطار  "avat 0 ١‏ 


, الارضي الخصص لنهوض الطائرات وهبوطها. | جهاز يدفع .فيه لقث (نافورة) مائعي لطرد | 
مرشح لح هواء: air filter fire )( air‏ | الهواء أو الغازات الأخرى. یستخدم» مثلا | 
-١‏ في محركات الاحتراق الداخلي» مرشح | في مكثفات البخار. 

لتنقية الهواء الجوي الداخل إلى أسطوا انات تصوب يل air elutriation élutriation (f)‏ 
الملحرك» وتخليصه من الأتربة والغبار. هوائي: : طريقة لتصنيف pneumatique‏ 


ج أو الصابون أو الشحمء تضاف | حفر هوائي: 


من | نيار جو - أرْض: التقال شحنة كهربائية من 


جفف 


بتعريضه لتيار هوائي عادي. 

air drill و‎ forage (m) al’ 
في هندسة البترول» أسلوب حفر يستخدم‎ 
فيه الهواء المضغوط مائعًا للحفر بدلا من‎ 
. الطين السائل‎ 


air drop descent (f) en parachutes; 


lancement (m) en parachutes 
| جوي: عملية إنزال للقوات أو المؤن أو‎ 
| المعدات في مكان ما باستخدام المظلات‎ 
(الپاراشوت).‎ | 
| air drying séchage (m) ã l'air 
| بالهواء: إزالة الماء من مادة ما عند درجة‎ 


air duct conduite (f) d'air‏ ا 


| مر يسري فيه الهواء من نقطة إلى‎ -١ 
| أخرى . - في المباني» مجرى أو قناة من‎ 
| المعدن أو البلاستيك أو من مادة أخرىء‎ 
لسحب الهواء الفاسد من الحجرةء أو لتهوية‎ 
المبنى أو الحوائط المفرغة. ا‎ 


| air-earth current courant (m) air-terre 


الجو المشحون بشحنات موجبة إلى الا 
المشحونة بشحنات سالبة . 


| air ejector éjecteur (m} dair لافظ” و اء:‎ 0 


ا 
| اهواليةةمننا, أو مكنة او مركا مضي 


air cooling refroidissement (m) 3 air 
عملية تبريد جزء أو‎ -١ بالهواء:‎ 
وإما‎ 
تحت تأثير تيار مستحث. 7- في المعاملة‎ 
الحرارية للفلزات» تبريد الفلز (المعدن)‎ 
باستخدام الهواء الطبيعي كوسط تبريد.‎ 
air-cooling coil serpentin (m) refroidi 
par air 
يستعمل لتبريد الهواء» ويحتوي على ملف‎ 
يغذى بالماء البارد أو يتمدد فيه وسيط تبريد‎ 
1 على لكا‎ 


aircraft aéronef (m); avion (m) 


ليحمله الهواء إِما بالتأثير الدينامى للهواء أو 
بالطفو. 


و 
اا aircraft carrier porte-avions (m)‏ 


| وسا 


طائرات: سفينة حربية تحمل طائرات» 
وسطحها مُعَدَ للإقلاع والهبوط. كما أنها 
مجهزة بعنابر لإيواء الطائرات وخدمتها. 
وهى مصممة كقاعدة لعمليات الطيران. 

aircraft crew équipage (m) d'aéronef 


| طاقم الطائرة: المجموعة المعينة للقيادة والخدمة 


داخل الطائرة»ء وتتكون من هيئة للقيادة 
وأخرى للضيافة . 
aircraft grounding interdiction (f) de‏ 


N E 
تؤقيف الطائرة: منع الطائرة من الطيران املا‎ | 


لسبب من الأسباب» مثل تقصي أسباب 
العطل الذي ألم بھاء ثم إصلاحه وفقًا 
للأصول المتبعة. 

air curtain voile (m) d'air ضتارة هوائ‎ 


تيار هواء ذو سعة عالية ودرجة حرارة 
م 

محكومة موجه إلى أسفل عبر فتحة دخول 
ليستبعد التيارات الخارجية ونحوهاء وليمنع 
انتقال الحرارة عبرهاء فيسمح بتكييف هواء 
حیز ما بمدخل مفتوح . 
air cushion coussin (m) d'air‏ 
هوائية: نبيطة ميكانيكية تستخدم هواء 
محجورًا في حيز لتخميد الحركة وتحجنب 
حدوث صدمات. 

air-cushion vehicle véhicule (m)da 
coussin d'air - مركب بؤسادة هوائية : وسيلة‎ 
نقل محمولة بهواء منخفض الضغط‎ 
والسرعة» قادرة على السفر بسهولة فوق الماء‎ 
والثلج والمستنقعات والأرض المستوية ذ‎ 


3 er 
دورة هواء: دررة 04 (7) 6ار¿ ماعلاء عله‎ 


1- في _تكييف الهواءء مرشح يخفض کر | الحبيبات الدقيقة لادة ما تبعًا لاحجامها| ت تخدم الهواء كمائع تشغيل؛ وتتميز ببقائه 


الهواء لآلة أو لمروحة للحد من الضوضاء 
الناتجة عن سحب الهواء عبر المأخذ. 

لكين هوائية: ‏ ,زه air knife racle )( en‏ 
في صناعة الورق» سكين تُستخدم فيها 
نافورة هواء رفيعة ومسطحة لإزالة الكسوة 
الزائدة من الورق. 

رت الهواء: air leakage fuite (f) d'air‏ 
-١‏ فى الانابيب» الهواء الذي يهرب 
(شرب) من رة أو اة ]و مثل ذلك 

- في أجهزة التهوية» التسرب غير 


قل أفراد أو معدات أو مون بطريق الجوه 
كما فى حالات الطوارئ. ‏ ” 

air-lift hammer marteau (m) û arid, 
رفع بالهواء: مطرقة تعمل‎ 
بالثقل المتساقط» وفيها يرفع رأس‎ 


comprimé 


الطرق إلى 


وضع البدء بواسطة أسطوانة هواء مضغوط؛ | 
وتستخدم المطرقة لتشكيل المطروقات في | 


قوالب مقفلة. 
خط جوي: نظام airline /igne (f) aérienne‏ 


مقرر للنقل الجوي» أو الشركة أو المؤسسة 


التي تدير هذا النظام . 
مسد هوائي: -١‏ فی ۲ھ () 35د ٤k‏ هلله 
الهندسة الميكانيكية» تخلل الهواء في دورة 


سائل» كدورة الوقود أو الدورة الهيدرولية» 
تما يعوق التصرف أو الضغط. 


إلى غرفة رئيسية أو مخزن تبريد» وتزود بباب 
يغلق عند فتح باب الغرفة الرئيسية أو المخزن | 
للإقلال من تسرب الهواء البارد من الحيز البَرّد 
۳- في صناعة اللدائن» انخفاض في سطح 
المادة اللدائنية المقولبة نتيجة لاحتباس الهواء 
بینه وبين سطح قالب التشكيل . 
alr logging engorgement (m) par l'air‏ 
إعاقة هوائية: في الآبار» تجمع الهواء في 
التكوين الحامل للماء بكيفية تعوق حركته. 
alrmall paper papier 00 Pour avion‏ 
ورق بريد جوي: ورق خفيف الورن» صالح 
للكتابة عليه بالحبر» لا يزيد وزن المتر المربع 
منه على 7٠١‏ جرامّاء واحسن أنواعه ما كان 
غير شفاف. 
مقياس الهواء: alr meter aér0mètre (m)‏ 
“جهار لقياس تدفق الهواء (أو الغار) بوتحدات 
حجمية أو ورنية في وحدة الزمن. 


المرغوب | 


ا 
هندسة التبريد» غرفة صغيرة معزولة توصل | 


airflow 28 

| , للتفاعل. | الجسيمات الجامدة في سريان هوائي إلى 
أ مصبعاتٽت 086/2107 alr grate grille (f)‏ اوی يمكن السماح به فى الحيز الكيف. 

تهوية: حامل مستطيل أو مربع الشكل» يتكون | دو هوائي» airflow circulation 0 d'air‏ 


من مصبعات حديدية ترضع عليها كتل من | تدفق الهواء: في ميكانيكا الموائع» سريان 
الخشب أو الفحم فتمكن الهواء من المرور | الهواء في حيز مغلقء > نفق مثلآء أو على 
| أسفل الخشب أو الفحم لتسهيل الاشتعال. | جناح جسم متحرك أو على أجزاء أخرى من 
air comprimé 1‏ ف air gun fusil (m)‏ | الجسم 
و 

| هوائية» بندقية رش: بندقية تطلق مقذوفات مَصرف 
| معدنية بفعل الهواء المضغوط» وهي ذات | هواء: في المباني» مجر یوار مار 
قدرة آلية منخفضة . ا داخل الحائط لسحب دخان المدفأة والهواء 
ar‏ ف hammer 773:16 (m)‏ ماه ٠‏ الفاسد من الحجرة وطرده إلى الخارج. ترتفع 

مطرقة آلية تُشَغَّل بالهواء comprimé‏ ا الماسورة وغلافها الخارجي فوق سطح المبني» 
المضغوط . أ ويركب عليها قلنسوة (طنبوشة) مخرمة 
alr-hardening refractory cement‏ | ومتحركة تدور بتأثير حركة الهواء الخارجي جي 
| لتساعد على طرد الدخان والهواء الفاسد إلى 


1 

| 

| إسْمئْت حراري بَتَصَلّدُ في الهواء: إسمنت | الخارج. 
| 

| 


air flue 8106و‎ (f) de ventilation 


ciment (m) réfractaire durcissant è l'air 


يحتوي على عوامل كيميائية تكفل حدوث | سطح انسیاب هوائي: في alrfoll aile (f)‏ 
التصلد عند درجات حرارة تكون أقل سن الديناميات الهوائية» جسم جسم ل شك و 
| درجات حرارة الترابط الخزفي واعلى من | للقوة الملّطة عليه بسبب حركته مركبة متعامدة 
ا درجة حرارة الغرفة. على اتجاه الحركة أكبر من مركبتها في اتجاه 
| د steel acer (m)‏ hardening-lrاa‏ | الحركة. من أمثلته: جناح الطائرة» وريشة 
0 يتصلَّد في الهواء: فولاذ  auto-trempant‏ | | المروحة. 
| س له قابلية عالية للتصلد بحيث | هكل الطائرة: ٩07‏ () اناا مهاه 
يكتسب الصلادة نتيجة تبرده في الهواء (بدلا | الهيكل الأساسي الطائرة أو 
من التبريد في سائل» مثلا) وذلك عند | صاروخية. هذا الهيكل القوى 
درج حرارة أعلى من النطاق الحرج . الأيرودينامية 5 القصور الذاتي الناتجة 
| فشان air heater réchauffeur (m) d'air‏ | إعن وز ن ال كبة ومحتوياتها. 
| هواء: جهار يستخدم لتقل الحرارة من | شَحن جوي! ‏ 670۸ھ () :6 ۸٤‏ واه؟ مله 
الغازات المنصرفة (العادمة) إلى هواء الاحتراق | ما ينقل من بضائع بطريق الجو. 
قبل دخوله إلى فرن أو غلاية (مرجل). ا 99 alr-fuel ratlo rapport (m) d'air et‏ 
مر 0 air holst treuil e LE‏ | نة الهو اء وا الوق ,فود في الآلات  carburant‏ 
آلة رفع تشَمّل معداتها الرافعة بالهواء | الحرارية» النسبة بالورن بين كمية الهواء 
ا | وكمية الوقود المسحوبين إلى داخل الآلة» 
قاع هوائيّة بخبخة: )1( airhole soufflure‏ | استوانة محرك مثلاً. 
1 فراغ صغير في مادة مصبوبة (مسبوكة) ينشأ | رن هواء : alr furnace four (m) réverbêre‏ 
| من احتياس الهواء داخل المادة. | فرن ثابت يشعل بالوقود الجامد أو السائل أو 


alrlnlectlon engine moteur (m) 4 |‏ | الغازي في تيار من الهواءء ويستخدم ااا 


و أ 


ا محرا 0 حقن بالهواء: injection de l'air‏ في صر أو تنقية الفلزات . 
ا محرك ديزل يستعمل فيه هواء مضغوط للقن | رة هوائية فُرجة ا 
الوقود في أسطواناته ٠‏ | هوائية: فرجة ضبقة بين طرفي الحديد في 


ا هواء: : ماخذ اة" ()) وورم هكلهها اھ | دائرة مغنطيسية . 
يدخل منه الهواء ليغذي محركا أو دورة | _ air gasiflcatlon gazéification (1) û air‏ 
تكييف أو نهوية. تَعُوي هوائي: في هندسة الطاقة» تحويل الكتلة 

alr-Ilntake silencer silence, 7‏ | الحيوية (البيولو. جي إلى روق غارب 

كاتم صو ت ماح الھواء: 6مالهةاموة'0 القيمة الحرارية س د 

او ريشية تركب على ماخذ | | الهواء لبعض الكتلة ‏ لتوليد الحرارة اللازمة 


| ترتيبة أنبوبية 


alr-setting cement 


ممر جو ي alr route route (f) aérienne‏ | 
فضاء جوي محدد يقع بين نقطتين» ويخضع 
لتنظيمات الملاحة الحوية الدولي 
غرافة هو 
مراف هواء: قلّنسوة أنبوبة هواء تبرز من 


السطح الخارجي لجسم متحرك» ومصممة 


اع 


للاستفادة من الضغط الذينامي لحركة الهواء | 
للاحتفاظ بتدفقه. 
مروحة الطائرة () airscrew hélice‏ 


مصطلح يطلق على المروحة الساحية | 


والمروحة الدافعة. تتكون المروحة من 
مجموعة من الارياش المتشابهة (ريشتين أو 


ثلاث أو أربع» متصلة اتصالة جاسنًا مع 


محور دورانهاء وللريشة مقطع انسيابي قرب | 


الممحور» ويستدق فى الثخانة والمساحة 
المقطعية مقتريًا من الشكل الانسيابي الرافع 

ر بحيث تنتج قوة داسرة عند 
دورانها في الهواء» تسمى « الدفع ٠‏ وتؤثر 
في اتجاه ۇر الدوران. وقد تكون خطوة 


اا تاتف إو متغيرة وقابلة: للاتضباط. | 


حيث يتم التحكم فيها لغبيت السرعة 
الدورانية أوتوماتيّاء وقد تكون أوضاع 
آلا اف اکت ترگ دا فی عموة.ادوران 
المروحة» وحينئذ تكون المروحة ساحبة 
(مركبة أمام المحرك)ء أما إذا حدث انضغاط 
في عمود الدوران فالمروحة دافعة (مركبة في 


الخلف)ء واحيانًا تركب مروحتان على | 
عمودين متحدي المحورء وتكون لهما وسيلة | 


إدارة مشتركة وتدوران فى اتجاهين متضادين» 
أو تكون لكل منهما وسيلة إدارة 


١ alr seqşsoning séchage (m) ف‎ l'air 


تجفيف بالهواء: إنقاص محتَوّى الرطوبة في 
الخشب عن طريق تعريضه للهراء» وذلك 
لجعله صالخًا للغرض المطلوب استعماله فيه. 

eparatlon séparation (f) ف‎ l'air 


السائبة لمادة ما بواسطة تيار من الهواء. 
-٣‏ فصل الجسيمات السائبة من الهراء. 
alr separator séparateur (m) û air‏ 


فاصل بالهواء: جهار مصمم لتصنيف المساحيق | 


الناعمة بواسطة تيار من الهواء. 
منت (m)‏ 
يشك réfractaire durcissant  l'air‏ 
بالهواء: إسمنت يحتوي على عوامل كيميائية 
تكفل حدوث الك (التصلد) عند درجة 

حرارة الغرفة . 


air scoop manche (f) ã air‏ ا 


alr setting cement ciment‏ | التخلص من الهواء ولا بأول. 


الاحتراق قبل دخوله إلى فرن أو غلاية. air motor moteur (m) û air comprime‏ 
| شط alr pressure pression (f) d'air‏ | موتور هوائي: موتور يستخدم فيه الهواء 
| الهواء: القوة التي يسلّطها ضغط الهواء على | المضغوط لتشغيل عضو دوار (روتور) أو 

: | لتحريك كباس لتوليد الطاقة . 


وحدة مساحة من يلافسه . 
ا air navigation navigation (f) aérienne | airproof étanche û lair; hermétique‏ 
| سدود للهواء: صفة لعنصر من العناصر يكون | ملاحة جوية: عملية قيادة الظائرة مزع مكات إلى 


آخر مع استخدام وسيلة ملاحية أو أكثرء 
ar‏ ف () a propeller hélice‏ | مثل طريقة تعيين الموضع» والمساعدات 
- مروحة درارة لتحريك الهواء. | الراديوية والرادارية» والملاحة الفلكية» وقراءة 
ذات أرياش لتحويل القدرة الدورانية | الخرائط» إلخ. 
المحرك طائرة إلى قدرة دافعة لتسييرها في | طائرة: مركبة أثقل من (”) 07ا2 عصهامعنه 
- | الهواء مصممة لتستخدم رفع الهواء الناشئ 
3 ف () 0719م ar Pump‏ | عن حركتها في رفع أحمال مفيدة ونقلها. 
تدفقًا للهواء فيمكن air pollution polan (0 atmosphériqye‏ 
اھا یادا ن اهرة | تلوت الهواءة وتجود "مواد ,ملوتة اللهواء. “فون 
الجو» مثل الغبار والروائح والغازات a‏ 
والبخار» بنسب تنص عليها المواصفات 
القياسية» ويجب عدم تجاوزها حتى لا تصير 
مؤذية للإنسان والحيوان والنبات. من أمثلته: 
تتحرك حركة ترددية بسرعة عالية» ويشغلها | زيادة أكاسيد الكربون والنيتروجين والكبريت 
هواء مضغوط. ا والرصاص في الهواء» وكذلك زيادة الإشعاع 
تسقية ر alr quenching trempe (f) è l'air‏ | والغبار والمعلّقات الضارة به» ورفع درجة 
في الهواء: أسلوب تصليد للفولاذ (الصلب) | حرارة الهواء بالانبعاثات الساخنة . 
السبائكي يتضمن التبريد في الهواء. 1 air-pollution control contrêle 2 de‏ 
air-rald shel abi (m) antiaérien 4‏ | | لتحم في la pollution atmosphérique‏ 
مخبأ من الغارات الجوية: مبنى للوقاية من تَلوث الهواء: أية وسيلة عملية للحد من 
الغارات الجوية ينشأ في الأماكن الخالية» | مصادر تلوث الهواء أو لعالجتهاء وذلك 
كالحدائق مثلاء القريبة من التجمعات | للحفاظ على درجة معينة من نظافته . 
| السكنية» وإذا كان المخبا المطلوب إنشاؤه في | ميناء جوي: مطار ‏ () 6/007 ٣٣0م‏ 
الطابق السفلي لبنى عمارة سكنية أو مكاتب | يشتمل على المرافق اللازمة لإيواء الطائرات 
إدارية» فيزود بجميع الاحتياطات اللازمة | وخدمتها وصيانتهاء وكذلك استقبال الركاب 
للوقاية» والإسعاف» وإطفاء الحرائق» | والبضائع. 
3 او سائل الصحية . alrport altitude altitude (f) du terrain‏ 
| مستقبل alr receiver récepteur (m) ã air‏ | ارتفاع المطار: ارتفاع منسوب أرض المطار 
| هواء: وعاء تخزين لاستقبال هواء (أو غار) | عن متوسط منسوب سطح البحر. 
مضغوط . يشيع استخدامه في الشبكات | alr-position Indicator indicateur (A‏ 
| الهيدرولية ذات الضغط العالي . مين المواضع في الخو de position d'air‏ 
purgeurs (mpl) dair |‏ اهلا أهاله:“اه | فى الطيران» جهاز يعطى بصفة مستمرة 
| مامات تصريف الهواء: انات ا الموضع الجغرافي الذي تكون فيه الطائرة في 
تركيبها في خطوط الانابيب حيثما يتوقع | وقت معين بالنسبة لخطوط الطول والعرض 
| تكن تجمعات هرائيةء وذلك بغرض | لو أنها كانت تطير في الهواء الساكن؛ مع 
| الاخذ في التقدير التغيرات في ا 
| والسرعة. 
مقاومة الهواء: شخپ تسببة الرياح ویوا لد قو وى أ 36 9 07 alr preheater réchauffeur‏ 
تؤخذ في الاعتبار عند تصميم الابنية | مسخن متقَدُم دم للهواء : جهار لنقل الحرارة من 
والمنشآت الاخرى. | الغارات المنصرفة أو العادمة إلى هواء 


عازلا تمامًا للهواء ومانعًا لتسربه. 


محصور. 
puncher poinçon (m) pneumatiqus: EN‏ | 
خرا َرَامَة هوا ائية آلة تستخدم percussion‏ 


للتخريم» وتتكون أساسًا من أداة أو أجِنّة | 


000 


alr resistance alstange (f) de air 


air-shaft 


وء او 


منفس air vent trou (m) d'évent d'air‏ 
هواء: مَخرج صغيرء عبارة عن مجرى 
يسمح بتصريف الهواء المحتبس (المحصور) 
فى مادة أو مصبوبة. 

وغاء هوا اءة 
فى المضخات الترددية» غرفة مغلقة تتصل 
اة السحب أو أنبوبة الطرد في مكان 
أقرب ما يمكن للمضخةء وملا جريا 
ر بالهواء المضغوط للإقلال من تذبذب التصرف. 

مق تق للهواء: air washer /aveur (m) d'air‏ 
جهاز لإزالة الجسيمات الدقيقة والملوثة القابلة 
للذوبان من تيار هواء» وذلك بتمريره خلال 
سائل أو ا 

مجموعة )”( air-water system sysê”@‏ 
هواء وماء: نوع من مجموعات 061-980 
تكبف الهواء» وفيه يكون جهاز الهواء و وحدة 
التبريد منفصلين عن الحيز الجاري تكييفه» 
ويجرى تبريد أو تسخين الحيز المكيف جزئيا 
بواسطة الهواء الآتي من جهاز 
المركري؛ أما الجزء الأكبر من الحمل الحراري 
للحيّر ازن بواسطة ماء دافیئ أ پارد رر 
خلال ملف سحب أو خلال إطار مشع. 
airworthiness navigabilité (1) aérienne‏ 


جدارة جوية: الحالة التي تكون عليها الطائرة 


جديرة للطيران حيث تخضع للقواعد | 


والتعليمنات. الملرمة: التي :تن هلها جية 
الاختصاص» وتْصدر لها حينئذ شهادة بالجدارة 
الخرية وتظل سارية المفعول إلى وقت محدد. 
رص آيري: Airy disk disque (m) d'Airy‏ 
في البصريات» البقعة المركزية الناصعة في 
اهداب الحيود التي تون عن "نت دائري 


Airy phase phase (f) d'Airy 
في الصوتيات» موجة صوتبة يكرا انفجار‎ 
. يجلث في مياه ضحلة فوق قاع منبسط‎ 
Airy points points (mpl) d'Airy 1 
في مقاومة الموادء النقط التي يرتكز عندها‎ 
. قضيب أفقي ارتكارًا اختياريًا لتلافي انحنائه‎ 
Airy stress function fonction (0 des 
contraints d'Airy ف‎ 4 
الميكانيكاء دالة, تطبق حل مسالة .متعلقة‎ 
. بتوزيع الإجهادات في حالة المرونة المستوية‎ 
aisle couloir (m); galerie ()  »قاور‎ « مر‎ 


صحن جانبي: في العمارة» جزء جانبي من | 


صحن مسجد أو كليسة أو قاعة كبرى 


للاجتماعات» يفصله صف من الأعمدةء | 


| air vessel chambre (9aair 


الهواء | 


1 سح جو 14 6 () air survey levé‏ 1 مق 


عملية ٠‏ من عمليات المساحة الجحوية | 
(الفوتوجرامتري)» حيث تُجرى عملية تصوير | 
جوي لمنطقة ثم استخدام الصور الناتجة لعمل | 
خرائط توضح معالم النطقة بما في ذلك | 
المناسيب. 
| تاكسي طائر 
تعمل في نقل الركاب والبضائع بنظام الطيران | 
بالإيجار» وفي خدمات الإمدادات الؤمشات | 
الطيران الكبيرة» أو في نقل البريد الجوي . 


air temperature température (f) de l'air | 


| َيه خرارة الهراء؟ رجام تحرازة اللات 

| اجو في" منطقة اصضغيرة أمعينة . 

اختبار air eet essai (m) d'étanchéité‏ | أ 
بالهواء: اختبار يجرى , على حير منج 
مجوف» حيث يحكم سد ويعرض لضغط 
هواء داخلي معين» وذلك بغرض اختبار | 


| سدوديتة للتشرب» 
air thermometer thermomêtre (m) 8‏ 
ترمومثر هوائى: مقياس لدرجة حرارة ‏ 4 


حيز مغلق بدلالة التغيرات, في ضغط أو| 
حجم الهواء الذي تحتويه بصيلّة موضوعة في 
داخل هذا الحيز. 
سَدود للهواء:  air-tight étache û air‏ 
وصف لوعاء أو جهار محكم الإغلاق 
بحيث لا يسمح بمرور أو تسرب الهواء منه 
أو إليه. 
أ شر افبة ir-traffic control service (m) de‏ 
cêntrole du trafic aérien‏ 
نظام ذو كفاية عالية للتحكم في حركة مرور 
الطائرات بما يكفل الأمان والانتظام لها في 
مناطق تحكم محددة». حيث تدر التغلييمات | 
المتَظّمة للحركة من مركز مراقبة المرور الجوي 
الذي يقدم خحدمات معلومات الطيران. 


| 

| 
| air trap siphon (m) d'eau; coupe- alr (m) | 
ا‎ 


| مصيدة هواء : أنبوب على شكل d'eau‏ | 
أ الحرف لاء مملوء بالماء» ويمنع هروب الغاز أو | 
| الهواء الفاسد من شبكات المجاري أو المصارف | 
| الصحية. 


ا 8 هواء: © في tunnel tunnel 0 d'air‏ عه أ | 


: طائرة (00) 0اة!-2100 أ»اهة ٣أ‏ | سفينة نة هوا 


air-shaft cheminée 00 aon 

تهوية عمودي؛ ت تهوية- -١‏ في المباني» 

1 مفتوح (مَنُور) محاط بجدران مبنئ أو 

ن» ليكفل تهويتها من خلال النوافذ. 

الس في المناجم» مدخل رأسي لتزويد المنجم 

بالهواء الخارجي . 

airship dirigeable (m) 
مركبة طائرة أخف من الهواء» ذات مضددر‎ 
للقدرة المحركة» وقد يكون هيكلها جاسئًا‎ 
(بواسطة إنشاء هيكلى جاسئ للمحافظة على‎ 
شكل الجسم)» أو نصف جاسئ (بواسطة‎ 
عضو طولي لتوزيع الحمل)؛ أو غير جاسئ‎ 
(حيث يشكّل فيها الضغط الداخلي هيئة‎ 
الكيس):‎ 

air shower gerbe (f) atmosphérique 

| وابل جوي: في النوويات» ظهور عدد من 
الجسيمات التأينة المتجهة نحو الأرض» 
ويسببها إشعاع کوني. 

air-slaked lime chaux (/) éteinte ã l'air 

جير مطفَأ بالهواء: جير تم تحويله جزئيًا إلى 
كربونات بتعريضه للهواء. 

اح هوا ائي: air space couche (f) dair‏ 
في المباني» فراغ متواصل افي حائط احازجي 
مرذوجء ب آي حائط مکون من حائطين بينهما 
فراغ» بط الحائطان معا بخوصات حديدية 
على مسافات ٠‏ 

ن جو وي ae espace (m) aérien‏ 
حيز حول طائرة أو أكثر في أثناء الطيران 3 
حَرمًا لها من أجل تجنب الاصطدام بطائرة 
أخرى» وتتحكم سرعة الطيران في تحديد 
هذا الحيز. 


air speed vitesse (/) propre 
السراعة الهوائيّة ة: في الطيران» سرعة مركز ثقل‎ 
. الطائرة بالنسبة إلى الهواء المكّتف (المحيط)‎ 
air-speed indicator anémométre 071 
مين السترعة الهواية: جهاز يبيين إشرعة الطائرة‎ 
بالنسبة إلى الهواء» وعادة تصحّح قراءاته من‎ 
تأثير أخطاء الجهاز والموضع»‎ 
. وانضغاطية الهواء‎ 
air spring ressort (m) pneumatique 


نفسه» 


هندسة التبريدء نفق ميرد يدور فيه الهواء | نابض هوائي: نابض (ياي) يستخدم فيه هواء 
| ببترعق» ر وير ر الالح اراد ا ا محصور في وعاء لحرن الطاقة ثم إطلاقها . 
ا | صمام 98 air valve soupape (1) dair :e|‏ | مهبط airstrip bande (/) d'atterrissage‏ 
طا اخ الهواء أوتوماتيًا من أنبوبة فيها | طائرات: شريط مجهز من الأرض» أعد 
سائل أو يدخله إليها عندما ينخفض الضغط | لهبوط بعض الطائرات في حالة الطوارئ أو 
فيها عن الضغط الجوي. في حالات خاصة. 
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وذلك لتسهيل حركة المرور في الداحل.‎ | aاarm‎ cireuit circuit (m) d'alarme دائر: دائرة‎ | albertite 2/0611 )( البرتيت: مادة‎ 
Aîtken counter 'ناداممده‎ (7) d Aik" | هدروكربويّة توجد طبيعيّاء وهي هة | قنبيه: دائرة كهربائية القرض منها لفت الانتباه‎ 
ولوتها أسود فاحم. إلى وقوع عطل أو خلل في جهارً أو نظام ما | عاد آيتكن: کار نین ری ا نارن‎ 
. ألبيت: يه رنواههلا . () eانطاة #tاطاد | ,في أثناء التشغيل‎ 
7 


ضرب من البلاجيوكلازء عديم اللون أو ذو کک alarm gauge avertisseur (m)‏ | 1 
لون أبيض لبنى» من مجموعة الفلسبار التي | قياس إنذاري: فى الغلايات (المراجل)» | 
توجد في الجرانيت وفي الصخور النارية | جهاز يُشَخُّل جرسًا أو إشارة إنذار حيتما | 
ولخ رة فة ا ,اه يكون ضغط بخار الماء في الغلاية أعلى من | 
آناوه'0 albumen albumen (m); blanc (m)‏ | اللازم أو حينما يكون متسوب الماء فيها أقل | أ 
آح» بَياض البيّض: المادة الغدائية التي تحيط | ما يجب. 


بصفار البيض ٠»‏ كرون بشكل رئيسي من | لوحة alarm panel tableau (m) d'alarme‏ | 
إثذار: لوخ تتفل عل ومقائل بإندارسمعيه | 


,الزلال. | 
زلال: مادة بروتiıة‏ )( albumin a/bumine‏ | 


نباتية أو حيواتية» تذوب في الماء وفي | 
المحاليل الملحية المخففة وقي كبريتات | 
الأمونيوم المشبعة بنسبة 0-٠‏ وإذا مزج | إشارة alarm signal signal (m) dalarme‏ | 
الزلال ببيكرومات الامونيوم كوا مزيجًا | إنذار: إشارة يُصدرها جهاز أوتوماتي للإنذار 
رايا يقبل الذوبان في الماء ما لم يتعرض | بآن خللاً ما على وشك الحدوث . | 
للضوء. | صمام alarm valve soupape 4 d'alarme‏ 
غراء  albumin glue colle (9 dalbumine‏ | إنذار: صمام يصدر إشارة إنذار عند قياف 
زلالي: مادة رابطة تکون من دم مجفف تدفق المياه في دورة هيدرولية على س 
قابل للذوبان» مع إضافات بنسب ضثيلة» | معين. 
يستعمل في عمل ترابطات متينة عند تخثره | ألاموزيت: 
في وصلات الخشب الرقائقي ا ۴80 . معدن أبيض أو عديم اللون» 
كرك من سليكات الرصاص - 


عمد لات ۰ 
اناه albuminoids a/lbuminoides (mpl)‏ | | الاسكايت: معدن () alaskaite a/a5kaîte‏ 
ا 


| alamosite alamosite )( 


الزلاليات: تسمى أيضًا «البروتينات الصلبة». | اکر لونه رمادي فاتح» یتکون من | 
بروتينات بسيطة تحتوي على نسب عالية من | خليط من الرصاص والفضة والنحاس 
الكبريت» يتكون متها الكثير .من الأنسجة | والبزموت. | 
الداعمة في الكائنات الحية . ا | البيدو: : -١‏ فى الهندسة (”) موفطاد ەbedاa‏ | 


aibumin process procéd§ (m) 3‏ | النوويةء» الاحتمال المتوقع لنيوترون» عند 
التحسيس بالزلال: تغطية دخوله في منطقة من خلال سطح ماء أن يرتد 
كك لتكت رقي م اچ | .من خلال هنل الخطع »ذلك غت طرف | 
الزلال وبيكرومات الأمونيا لكي يصبح | هعينة. ۲- في البضريات» القدرة على عكس | 
حسامتا للضوء. وتعريض اللوح الحَمّنِ | الضوء من سطع مشت لضو كطح | 
للضوء» وفوقه الفلم السالب» يجعل أجزاء | كوكب أو قمر تابعء في جمِيع الاتجاهات. 
اللوح المقابلة اللأجزاء الشفافة من الفلم غير | مقياس albedometer albédomêtre (m)‏ | 
قابلة للذوبان في الماء. ا م في النووياتء جهاز يستخدم | 
كحول: alcohol alcool (m)‏ | اس الألبيدو لسطح ما. | 
-١‏ 011 اي©. سائل شفاف طيار عديم ا ب Alberger process procédé (m)‏ | 
اللون» ن غليان السائل النقي ۳م | الْبرْجر: اسلوب لتصنيع الل +موتوضلم | 
يذوب في الماء» وفي الكلوروفورم» وفي 


ralbumine 


وذلك بتسخين المحلول الملحي تحت ضغط 


الكحول الميثيلي. يستعمل مذيبًا وفي صنع عال» ثم تمريره خلال جهاز ترشيح لإزالة 
كير من المواد الكيميائية والطبية. كبريتات الكالسيوم. ومع تخفيض الضغط | 


يتبلور الملح» وبذلك ينقصل عن المحلول 
الملحي . 


- آي فثة من المركبات العضوية تحتو 
علي مجموعة الهدروكسيل 911 . 


مضخة 321 () Ajax-lift pump pompe‏ 
رفع بالهواء : جهاز مکو من 6017161176 
أنبويتين إحداهما داخل الأخرى» يستخدم 
في استخراج الماء من بثر. ونهايتا الأنبوبتين 
مغمورتان فى الماء»ء ويدخل هواء مضغوط 
خلال الأنبوبة الداخلية ليكوّن خليطا من 
الهواء والماء يرتفع في الأنبوبة الخارجية فوق 
منسوب الماء في البثر. تستخدم المضخة أيضًا 
فى نقل السوائل الأكالة وثّفايات المطاحن 
والرملو. 
| مسحو Ajax powder poudre (f) d'Ajax J‏ 


أجاكس: مسحوق متفجر» عالى الكثافة› 
عالى الشدة» وله مقاومة جيدة للماء» 
يحتوي على النتروجلسرین» وبيركلورات 


البوتاسيوم» وأكسالات الأمونيوم» ودقيق 
الخشب. 

ا ر 6 Ajax-Wyatt furnace four (m)‏ 
أجاکس وویات: : في هندسة ا2 Aj2×-W‏ 
الفلزات» فرن كهربائي يعمل بالتيارات 
لل له قلب حديدي» و وعاء ذو تصميم 
خاص يكفل دوران الشحنة . 

Akins’ classifier classeur (m) 5 

مصتف أكثز: في هندسة اناجم جهار 
يستخدم لفصل الجسيمات الدقيقة عن 
الجسيمات الأكثر خشونة في خام معدني 
موق ومخلوط. بالا ويتكرن هن ناقلة 
اللولية تدور في مجرى مائل . 

مر تر alabaster albãtre (m)‏ 
نوع متبلور من الجبس الطبيعي» نصف 
شفاف وكثيف القوام ومتماسك» ودقيق 
الحبيبات كالرخام» يتميز يألوانه الجميلة» 
تحدم في الأغراض المعمارية والزخرفية. 

2 | زجاج alabaster glass verre (m) opale‏ 
المرمر: زجاج نصف شفاف يشبه المرمر 
(البستر)» يحتوي على شوائب طفيفة ذوات 
فالات ردت خدلفةء وان اله أي هرد 
فعل لوني للضوء. 

جرس alarm bell sonnerie (f) d'alarme‏ 
إنْذان ا : جرس كهربائي يعمل 
بتأثير إشارة منطلقة من دائرة إنذار لتنبيه 
العاملين إلى حدوث خطر أو خلل ما في 
منطقة العمل. 
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alcohol fuel 


.اخله دلافين 


أنبظوانات: . تدر فن 

ذوات أضلاع حلزوئية 5 

ات» طحالب: طائفة algae algue (f)‏ 
نباتات من اللازهريات» لا تتميز في أجسامها 
السيقان والأوراق والجذورء لها مقدرة عالية 
على التكائرء وإذا تركت لتنمو في المجاري 
المائية فقد تؤدي إلى إعاقة تدفقها. ‏ 

جنع algebraic addition addition (f)‏ 
جبري: جمع الكميات احبر ية » #uواا6bواa‏ 
بمفهوم أن جمع كمية سالبة هو نفس مفهوم 
طرح كمية موجبة. | 
algebraic curve 0 (0 TI‏ 


2 


لى. المستؤىء. تحقق". معادلة :دة االندرة 
وات متغيرين . 
معادلة )/( 21i07اéq algebraic equation‏ 
جبر : معادلة يمكن أن يوضع هلاوأ/طفواة 
ليها العمفز: ناوا التغبير حبري 


algebraic expression expression 4 


تیر algébrique ; formule ( 3D FaHê)‏ 
جبري» عبارة تعبير يتكون من حد 
واحد» مثل “اس. أو من عدة حدود تربط 
بعضها ببعض إشارة الجمع أو الطرح» مثل | 
س - وص. 

دالّة algebraic function fonction (f)‏ 
جبرية: دالة يكن الحصول هداوا/طفواج 
عليها بعدد محدود من العمليات الجبرية» 
ويعبر عنها بعدد محدود من الحدود الجبرية . 

algebraic geometry gees 0‏ أ 

ية» الحيو, مرب 3 algébrique‏ 

لجبرية: دراسة الخواص الهندسية (الجيومتريّة) 
للأشكال بتطبيق طرق الجبر التجريدي. 

algebraic language /angage (m) اللعة‎ 

: الطريقة المتفق عليها عuوااا6واة‏ 
لكتابة الرموز والصيغ الرياضية . 

هدد algebraic umber nombre (m)‏ 
جبري: : في الرياضيات» لر algébrique‏ 
معادلة متعددة الحدود وتكون مُعاملاتها 


أعدادًا نسبية . 


algebraic number theory) théorie 0 
س‎ 
algébrique des nombres النظّري ية اسر‎ 


للأعداد: دراسة خواص الأعداد الحقيقية» 
وخاصة الأعداد الصحيحة» بتطبيق طرق 
الجبر التجريدي . 


algebraic sign signe (m) algébrique 


إشارة جبرية: علامة تحدد موقع العدد بالنسبة 


الصودا الكاوية . 

الدهيدات: (ام7) aldehydes a/déhydes‏ 
مركبات تحتوي على الق 00 الترابط مع 

ذّرة هدروجين» وكذلك مع شق 0 
ومن ثم فإن لها الصيغة العامة “8.0140 . 

من أمثلتها: الأسيتالدهيد 604,010 . 

احماضر ys acids acides (mpl)‏ 
الدهيديّة: أحماض عضوية u8‏ وال ر6 
تشتمل على مجموعة الدهيد بالإضافة إلى 
مجموعة الكربوكسيل. 

مصباح Aldis lamp /ampe (f) AGE‏ 
الديس: مصباح ينين إشارات» ويستخدم 
لإرسال الرسائل من السفن والطائرات. 


| aldohexose 4/01600 )( الدوهكسوز:‎ | 


في الكيمياء العضوية» سكر يتركب من ست 
ذرات من الكربون» وبه خمس مجموعات 
عدر ؤكسيلة ومجموعة الاهيزية وا 
| ألدو إل: في الكيمياء العضوية. () /00/ت اهاه 
مركب ينتج بتكثيف ن من ألدهيد معا 
في وجود قلي أو حَمض خفيف. 
| الد پنوز: aldopentose aldopentose (f‏ 
في الكيمياء العضوية» سكر يتركب من خمس 
ذرات من الكربون» وبه أربع مجموعات 
هدروكسيلية ومجموعة ألدهيدية واحدة. 
م فى الصناعات الغذائية» (/) 6ا هاه 


alembic alambic (m) 


کان e‏ قديًا في تقطير السوائل | 


والزيؤت: الطيارة؛ .ولا .يزال'يُستعمل:افيا 
استخلاص الزيوت الطيارة بالتقطير. 
alert box /ênetre (f) d'alerte 0‏ 
في شاشات العرض الإلكترونية» نافذة تظهر 
على الشاشة شة للتنبيه إلى حدوث خطا أو 
للتحذير من خطا حنمل 
ألكْستّدريت: () 16ومهرعاة alexandrite‏ 
حجر كريم لونه أخضر زمردي عند تعريضه | 
للضوء الطبيعي» ولكنه ذو لون أحمر في 
الضوء الاصطناعي 
حلفا حلّف: 
النجيليات» يكثر في الجزائر والمغرب» وتصنع 
أوراقه 0 وققّف وحبال ومشايات. 


من 
الكلمة الأجنبية مأخوذة من العربية. 
بيك Alfa process méthode )( Aa‏ 
آلفا: طريقة الانية لتصنيع الزيدء وفيها تند 
القشدة عالية الدسّم (۷۸) خلال میرد ذي 


عشت من فصيلة (”) 2/2 هكله | 


alcohol fuel combustible (m) aloolique 

وقود كحولي: وقود يستعمل لتشغيل بعض 
محركات الاحتراق الداخلى» يتكون من 

الجازولين المخلوط بنسبة 1756-6 من € 


الإثيل اللاماني . 
أ شرا اب )( alcoholic beverage boisson‏ 
کحولي مَشذْروب كحولي: alcoolique‏ 


مشروب يحتوي على كحول الإثيل. 

alcoholic fermentation fermentation 

تخمر کحوا لي: إنتاج الكحول ueوااoهal‏ 9) 
من السكر بواسطة الخمائرء وتجرى العملية 
في غياب الاكسجين» وتنتج أيضًا ثاني 
أكسيد الكربون وحرارة. 

بو تاس )/( alcoholic potash potasse‏ 
كحولي : كاشف معملي يتكون 8روا0 0٥ھ‏ 
أسامًا من محلول هدر وكسيد البوتاسيوم في 
كحول الإثيل» ويستعمل في تعيين أرقام 
لتُصيْنء إلخ . 

مقیاس alcoholometer 006 (m)‏ 
الكحوليّة: جهاز لقياس كمية الكحول التي 
يحتوي عليها سائل ما 

قباس 4 alcoholometry a/coolométrie‏ 
الكحولية: قياس كمي لما تحتوي عليه المحاليل 
المية من كوا 

alcoholysis alcoolyse (f) «J تحليل بالكحوا‎ 


0 


كحللة: في الكيمياءء تحليل مركب ما 


بالكحوا ل بدلا من الماء. 
کوت طاق: -١‏ فى alcove alcûve (f)‏ 
| المبانى:ء فجوة فى حائط حجرةء أبعادها 


تناسب الغرض منهاء تستخدم مثلاً لوضع 
شير اف يحنجزةءه إو ارقف اتل آذ 
دولاب للملابس» أو لزيادة اتساع الحجرة أو 
القاعة. -١‏ في صناعة الزجاجء مجرى 
)| ضيق لنقل الزجاج المصهور من المتقي إلى 
المجمرة الأمامية أو إلى الوعاء الدوار» حيث 
يتما تجميعه . 
ألدهيد 2/0626 aldehyde ammonia‏ 
أ الأمونيا؛ d'ammoniaque (m)‏ 
CH CHOHNH,‏ . مادة بلورية» بېضاء 
اللون» تنتج من اتحاد غاز الأمونيا مع 
ألدهيد» تنصهر عند ۹۷ م» قابلة للذوبان 
ف الماء وفى الكحول» وتستعمل في عمليات 
التخليق العمار ي وفي فلكنة المطاط . 
aldehyde resin résine 0 aldéhydique‏ 
راتيج الالدهيد: راتينج أ صفر اللون يحض 


بسخين اليد مع ملو ريم 


alkaline hydrolysis 
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قلي: مادة قاعدية تذوب 
في الماء فترفع نسبة أيونات الهدروكسيد فيه 
قوق أيونات الهدروجین» مثل: كربونات 
الصوديوم» وهدروكسيد البوتاسيوم» وهدروكسيد 
الصوديوم. يتحد القلي بالأحماض ليكون 
أملاحًا. 
alkali cellulose a/calicellulose (1)‏ 
سليولوز قلوي: سليولوز ينتج من تشريب لَب 
الخشب بهدروكسيد الصوديوم» ويستعمل في 
صنع خيوط السكوز وبعض الراد 
السليولوزية الأخرى. 


| alkali metal لعافم‎ (m) alcalin فلز قلو ي‎ 


أي عنصر من عناصر المجموعة الأولى في 
الجدول الدوري» وهي 
والبوتاسيوم» والروبیدیوم» 
والفرانسيوم . 
مقياسٍ alkalimeter a/calimêtre (m)‏ 
القلوية: -١‏ جهاز لقياس نسبة القلوي في مادة 
اة اا التائلة: | ١١د‏ جهار لقياس كمية 
ثاني أكسيد الكربون لمتكوة في تفاعل ,ما 
قياس القلوية ية: (]) alkalimetry alcalimétrie‏ 
في الككيمياء التحليلية» تعيين كمية القوي في 
سائل بمعادلته بمحلول حَمْضٍ معلوم القوة: 


السيزيوم) 


هي: الليثيوم» والصوديوم» | 


(”) القعاد اهاه بعضها في قياس المسافات بالإضافة إلى 


تحديد الاتجاهات . 
ع ان alighting afterrissage (m)‏ 
ئرة لسرعتهاء فتصبح غير محمولة بالهواء 
ES‏ 
| أثناء الدروج واستخدامها الفرامل. 
alighting gear {rain (m) d'atterrissage‏ 
جهازٌ الحط: مجموعة أجزاء الطائرة المخصصة 
لحملها على الارض أو الماءء ولامتصاص 
صدمات , التزول....يشتمل «جهاز. الحط. على 
العربة السفلى» وعجلات المقدمة أو الذيل» 
وعوامتي طرفي الجناحين» حسب الأحوال. 
محاذاة: :0 )م alignment alignement‏ 
=١‏ في الهندسة,االيكاتيكية ٠‏ اعملية ضبط 
وضع جزأين (أو أكثر) بحيث يكونان على 
استقامة واحدة. مثال ذلك: المحامل (كراسي 
التحميل) المتعددة. التى يرتكز عليها نفس 
عمود: الدؤزان.. . .-١‏ فى الهندسة المدنية» 
تثبيت نقط على الارض في الوضع الصحيح | 
نشاء عمل معين» مثل طريق أو حائط | 


قلوي: في الكيمياء. صفة «لدماد همناهكاله | 


لكل مادة لها خواص القليء 
الهدروجيني لمحلولها يزيد على ۷. 
خلية alkaline cell cellule )( alcaline‏ 
ا في الكهرباءء خلية أولية يستخدم فيها 
محلول قلوي» مثل هدر وكسيد البوتاسيوم . 
alkaline cleaning eases (m)‏ 
تنظيف بالقلو ي في الطلاء الكهربائي » ١نلةء‏ اه 
إزالة الموآد الدهنية بوساطة محلول قلوي. 
alkaline earths terres (pl) alcalines‏ 
أرْضيّات قلويةء أنربة قلوية: أكاسيد فلزات 
المجموعة الثانية في الترتيب الدوري للعناصر» 
وهي: البريليوم والمغنسيوم؛ والسترنشيوم» 
والباريوم . 
alkaline earth metals métaux (mpl)‏ 
فلزات إلا ضيّات القويّة يق alcalino-terreux‏ 
فلرّات” الأتربة القلوية: أثقل أفراد المجموعة 
الثانية في الترتيب الدورى للعناصر» وهي 
عادة الكالسيوم» والسترنشيوم» والمغنسيوم» 


والرقم 


والباريوم. 
alkaline hydrolysis hess (0‏ 
حلما: فلا ية: معالجة الرتب alcaline‏ 


المنخفضة من أنواع الفحم بوساطة محاليل 


| 


۳- في الاتصالات» ضبط ترددات | 
رنين دوائر التنغيم في مرحلة تخ تضخيم الترددات 
الإشعاعية أو الوسطى في مستقبل بلا مرسل 
للحصول على المنحنى المطلوب لاستجابة 
المضخم. 
نظام ما لتنظيم العلاقات الداخلية بينها. 

aliphatic acids acids (ام)‎  ضامخأ‎ 


ا أحماض عضوية 5ولاولاهامالة 
مشت من الهدروكربونات الاليفاتية . 
aliphatics produits (mpl) aliphatiques‏ 
مركبات أليفاتيّة: مركبات عضوية تتالف من | 
الهدروجين والكربون» وتتميز باحتوائها على 
سلسلة خبطية.من,ذرات«الكربون. 
aliphatic series série (/) aliphatique‏ 


متستلسلة أليفا 


الكربون والهدروجين. 


عيئّة شاملة: 


aliquot 2/08 )/(» النوويات‎ 


عينة صغيرة. من ماذة مشعة». وماحوذة التعيين 
النشاط الإشعاعي للمادة باكملها. 


عدم 


حی» ب: وصف ۵۸0١‏ ولا50 alive‏ 

للدائرة أو الموّصّل الكهربائي عندما يكون 

هناك فرق في الجهد بينه وبين الأرض. 

أليزا ارد ين ۾ 0 ا ,2 alizarin alizarine (f)‏ 

المصول علنهم ين نبات الفري 
تخليقيا من الالركيئون. يستعمل في 


4- في الحاسبات» تعديل أجزاء | 


إلى الصفرء فتكون سالبة إذا كان العدد أقل 

من الصفرء وتكون موجبة خلاف ذلك. 
algebraic sum somme (f) algébrique‏ 
0 


مجموع جَبْري: حاصل جمع حدين جبريين أر 
أكثر . 
algebraic symbol manipulation‏ 
ا 5 manipulation (f) de symboles‏ 
الرموز || في الحاسبات» algébriques‏ 
لغة من لغات البرمجة نياناتها مصطلحات 
جبرية رمزية» وكل العمليات التي تجرى على 
هذه البيانات عمليات جبرية . 
algebraic term terme (m) algébrique‏ 
حَدَّ جَبْري: الكمية الواحدة من مقدار جبري. 
حمْض alginic acid acide (m) alginique‏ 
الالجنيك: (C108‏ . حمض غَرَواني 9 
يذوب في الماء» يوجد في الطحالب البحرية 
على صورة ملاح . 
الجول: في الحاسبات. ALGOL 41601 (m)‏ 
لغة من لغات البرمجة؛ والاسم منحوت من 
العبارة الإنجليزية : algorithmic language‏ . 


خوارزم algorithm algorithme (m)‏ 
ا 
(ج: خوارزمات): في الحاسبات» مجموعة 
محددة من خطوات منطقية وحسابية تحدد 
المنهاج لحل مسألة ما. واللفظ مشتق من اسم 
العالم محمد بن موسى الوارزمي» الذي 
عاش في القرن الثاني الهجري. وكان أول 
من وضع أسس المنهاج الرياضي لحل المسائل . 
لغة () algorithmic language langage‏ 


خوارزمية: فى الحاسبات»  algorithmique‏ 


| لغة تستخدم للتعبير عن الخواررمات وتخضع 


لواد خاصة. 

| كني : فى الحاسٻات»› (01) 0/1/1778 0نمو5م alias‏ 
اسم الشهرة لامر من أوامر الحاسب (أو 
لعضو من مجموعة بيانات أو لرمز من 


0 ا 
: متسلسلة مفتوحة المركبات | الرموز) يختلف عن اسمه الأصلي ويمكن أن 


| عضادق ا أداة () alidade alidade‏ 
تستخدم في عمليات المساحة باللوحة المستوية. 
ويتكون اال أنواعها من مسطرة مستقيمة 
الحافة يتصل بها مفصليًا ذراعان عند طرفيهما 
بإحداهما شق رفيع وبالاخرى فتحة مستطيلة 
بوسطها شعرة مشدودة» والذراعان في وضع 
رأسي» ويجعل الراصد خط نظره يمر بالشعرة 
والشق والهدف» فتكون حافة المسطرة موازية 
للخط من نقطة الرصد إلى الهدف. توجد 


اا ارا و ل" 


أنواع من الاليداد ذوات مناظيرء كما يستخدم 
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alkaline reaction 


مؤقتة بين الكبلات في الاختبارات الكهربائية . 
alligator effect effet (ms de pelte‏ 
ا التّمْساحيّة: اسفن d'orange‏ 
الدهانات» ظاهرة تتمثل في سطح ا 
يشبه قشرة البرتقالة ويحلاك على طلاء المينا 
أو اللك (اللاكيه) نتيجة للجفاف الأسرع من 
اللازم بعد الرش بالطلاء. ]نا ي 
الفلزات؛ ظاهرة تتمثل في سطح معدني 
محبب وخحشن» ويحدث نتيجة التشكل 


| 
أ 
| 
اللدن أو الصقل الكهربائي . | 


alligatoring peau (m) de ان‎ dile تسق‎ 


طولي. 


تشدخ يحدث في طبقة دهان أو ورنيش» 


دخ تمساحي: -١‏ في الدهانات» 


ويتميز بشدوخ عريضة وعميقة خلال الطبقة. | 
؟- فى الفلزات» تشقق فى أحد طرفي | 
سم و 
للسطح المدلقّن. يطلق المصطلح أيضا على | 
تخشن سطح لوح معدني أثناء تشكيله بسبب | 
الحبيبات الخشنة لمعدن اللوح . ا 

| 

/ٍ 


alligator shears cisaille (f) crocodile 
مقص تمساحي: مقص يعمل وفقًا لبدأ‎ 
| الرافعة؛ يون مروا بتضل ذي ححد قاظم‎ 
| مستو ومجلخ تاماه يستخدم على نطاق‎ 
واسع في الورش وفي الصناعات الهندسية‎ 
| . والمعدنية‎ 
| alligator wrench clé (f) crocodile مفتاح‎ 
| تمساحي: مفتاح ربط ذو ثابتين على‎ 
| شكل الحرف ۷» وأحد الفكين أو كلاهما به‎ 
. أسنان‎ 
all-in tariff tarif (m) Simple 8 compteur 
۹ا‎ u e تعريفة مو :از فى الكهرباء» وحدة‎ 
تطبق عند المحاسبة على الطاقة المستهلكة‎ 
دون اعتبار للمتغيرات المختلفة التي تتعرض‎ 
لها ظروف توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها‎ 
واستخدامها.. وإلى جانب هذه التعريفة»‎ 
توجد تعريفات تخضع لظروف الاستخدام»‎ 
كالتعريفة المزدوجة مثلاً.‎ 
allobars allobares (mpl) الوبارات ر‎ 
متباينات الوزن الذري: في النوؤباث»‎ 
| أشكال لعنصر ما لها أوزان ذرية مختلفة؛‎ 
. ولذلك فإن لها تركيبات نظائرية مختلفة‎ 
| تخصيص: في ()) مولادءماة دهنقهءهاله‎ 
الحاسبات» وف وحدة محيطية أو ملف أو‎ 
جزء من الذاكرة الرئيسية أو الذاكرة المساعدة‎ 
على غرض ما.‎ 


| لولب ألن: 


ألكاينات: مجمرعة (ام) 4/65 وهصيءااه 
من الهدروكربونات غير المشبعة تحتوي جزيئاتها 
على رابطة ثلاثية» من أمثلتها: الأسيتيلين 

. CH=CH 
all-air system système (m) 


| محمو. ع هوا اء ıشlمıل:‏ أه'! entièrement de‏ 


نوع من مجموعات تكييف الهواء» فيه تكون 
وحدتا معالجة الهواء والتبريد على مسافة ها 
من الحيز الجاري تكييفه» ويوصّل هواء 
التبريد أو التدفئة إلى الحيز المكيف عن طريق 
مجار ثم يوزع من داخل الحيز خلال مخارج 


خلط ر 
لانتو ن allantoin allantoine (f)‏ 
و۸0 0۸. منج بلوري يُحصل عليه 


بأكسدة حمض اليوريك (حمض البوليك)» 
| 


ويوجد في البول الجنيني. 
all-channel receiver récepteur (m)‏ 
متقبل لمع القَتّوات: في «0ا08118 10105 
الاتصالات الراديوية» جهاز له المقدرة على 
استقبال القنوات ذوات الترددات فوق العالية 
إلى جانب القنوات ذوات الترددات العالية 


جدا. 
اليم ıiٽ:‏ )( allemontite allémontite‏ 
0 زرنيخيد الأنتيمون الفطري» لونه 


رمادي أو مائل إلى الاحمرارء ويوجد على | 


Allen screw vis (f ( Allen 
لولب (قلاووظ) أو مسمار ربط» يحتوي في‎ 
٠ راسه على جلبة محورية مسدسة الشكل‎ 

ماح (f) Allen ; clé (f)‏ قت Allen wrench‏ 
ألّن : مفتاح ربط مصنوع من ۸۵۸×904 
قضيب ذي مقطع مسدس» ويكون محنيا 
(مكوعًا) أو مستقيمّاء يستخدم في ربط 
وفك لولب (قلاووظ) ألن. 


alley ruelle (f) ; impasse (9 : sentier (m) 


مم مَجاز: -١‏ مَمَرّ عرضه ضيق بالنسبة 


إلى اطوله ا الممتلاء .كما" في الممتاجدة؛ | 


والكنائس» وقاعات الاجتماعات الكبرى. 
وتكون أرضية المجاز عادة من الخشب اللامع 
لتمييزها من مسطح القاعة نفسها. 

-١‏ ممشى في حديقة أو في طريق عام 
تحيط به الأشجار على جانبيه. ممشى خلف 
المنازل ٠‏ 
مشبّك alligator clip pince () crocodile‏ 
تمساحي: :مك طويل مزود بابض (ياي)» 
وله فكان يتعاشقان» يستخدم لعمل وصلات 


قلوية مركزة بين 280 5400م بغرض 
الحصول على فينولات وأحماض دهنية. 
alkaline reaction réaction (/) alcaline‏ 


0 

تفاعل قلوي: تفاعل كيميائي تنتج عنه مواد 
أ ری واا و 

alkalinity alcalinité (f) القلوية ان‎ 


1 ا الحالة التي تنشا عن وجود قلوي» 
وهي خاصية وجود فائض من أيونات 
الهدروكسيد في محلول ما. 

| دهان () alkali-resisting paint peinture‏ 
مقار ۴ للقلويات: 6م résistante aux‏ 
دهان لا يحدث له تصين عند استعماله في 

| الحمامات أو على اللخرسانات حديئة الصب. 

قلوا انی» شه alkaloid a/caloide (m)‏ 
قلوى: فى الكيمياء العضوية» قاعدة عضوية 

| نتروجينية من أصل نباتي» ونادرا ما تكون 
من أضل ,حيواتي: 
| ألكانات: في alkanes alcanes (mpl)‏ 
| الكيمياء العضوية» مصطلح مرادف للبراقينات 
أو الهدروكربونات الأليفاتية المشبعة. 
ألكيل: مجموعة أحادية ٠‏ () ارا الإا 
| التكافؤ تتركب من الكربون والهدروجين 
مشتقة من الهدروكربونات البارافينية» صيغتها 
العامة ر۲1 0» مثل مجموعة اليثيل 0۲1 

والإثيل ۲ر٥‏ . 

alkylate bottoms résidu 5 1 

| الألكلة: الزيوت الثقيلة التي dalcoylaton‏ 

| تبقى بعد عمليات الكلة المقطرات. 

و وقو د alkylate fuel combustible (m)‏ 
ألكيلاتي: نوع من الغازولين 0۸ا2ار ه۵1 
تضاف إليه بعض البرافينات متفرعة السلسلة 
| الني تحضر بطريقة الألكلةء يستعمل وقوه 
في بعض الطائرات . 
alkylates alcoylats (mpl) ; alkylats (mpl)‏ 
| مؤلكلات: الأجزاء أو السوائل البترولية التى 
تمت ألكلتها أو إدخال مجموعة الالكيل فيها 
alkylation alcoylation (1) ; alkylation (f)‏ 
ألكلّة: استبدال ذرة هدروجين تارزو 
أروماتي (عطري) بق عضوي أليفاتي» مثال 
ذلك» اتحاد جزيء هدروكربون | نجزيء 
هدروكربون أروماتي في صناعة البترول. 
alkylene alcoylêne (m) ; alkylene (m)‏ 
الكيلين: شق عضوي ينتج من هدروکربون 


ألبفاتي غير مشبع» مثال ذلك: شق الإثيلين 


alluvial soil 
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فو لاذ سبائکی» ٤اا‏ (7) 2/67 أههؤة yەااھa‏ 
قولاذ سبيكي: فولاذ (صلب) أضيف إليه 
عنصر أو أكثر من العناصر السبائكية بغرض 
تعديل خواصه وإكسابه خواص معينة مطلوبة. 
all-pass filter filtre (m) passe-tout‏ 

ا n‏ 
رشح شامل التَمْرير: في الإلكترونيات» 
شبكة ترشيح مصممة لإزاحة طور الإشارة 


دون حدوث تخفيض ملحوظ فى طاقة 
ین ٤‏ أ 


الإشارة ة عند أي تردد. 
5 ر all-rag paper papier (m) pur chiffon‏ 
کله من الخرق: ورق صنع اکل من الب 
الخرق» وقد يحتوي على كمية صغيرة طارئة 
م ألياف غير ألياف الخرق. 
الوز ز 8 all-up weight poids (m) total‏ 
الإجمالي: الوزن الأقصى المسموح به لطائرة 
مجهزة ومحملة بالكامل» ومعدة للإقلاع . 
lit 8 fond mobile‏ ينا alluvial‏ 
مجْرّى غريتي» مجْرّى رسوبي: : اللجرى المائي 


الذي يتكون محيطه المبثل من مواد غريئية 
مفككة. 


مخر بوط alluvial cone cöne (m) alluvial‏ 
غريتي؛ تجمع على اهيثة الروحة من الواد 
الناعمة تترسب في موقع يغير فيه مجرى النهر 
الطريق الذي يسلكه من جبلي إلى سهلي. | 


alluvial dam barrage (m) alluvial 8 


غريني» سد طَمبِي: سد تبنيه رواسب نهر | 
حديث. وتتكون الرواسب من تراب ورمل | 
وأحجار ومواد أخرى منقولة بعيدًا عن مصادرها | 
بواسطة الفيضانات وغيرها. وقد يؤدي مثل 
هذا السد إلى إعاقة مجرى الياه تمامًا . 
alluvial deposit dépot (m) alluvial;‏ 
راسب غريتي: مواد غرينية أو () 0۷10ھ 
طميبة تترسب بفعل حركة جريان الياه أو | 
ارتدادها فى الأنهار والمجاري المائية. 
المواد تفيد في تحسين الغربة الزراعية وزيادة | 
alluvial plain plaine (f) alluvionnaire‏ 
سهل غريٽي» سهل طَمي: سهل منبسط من 
الأرض» يتكون من رواسب الياه الجارية 
و 
تهر rivière (f) è lit alluvial‏ لديا alluvial‏ 


كد 


غريني» نهر طَمبي: نهر کون مجراه من 
, المواد الرسوبية التي يحملها. 

alluvial soil امك‎ (m) d'alluvion ر‎ 
ا‎ 


غرينية رب طَمَبيّة: تربة تحتوي على حبييات 


allowable production! Gonungen! (m) 
09 production الإنتاج” المسموح ب به: في‎ 
صناعة النفطء كمية النفط المسموح قانوثًا‎ 
باستخراجها یوما من بثر ما.‎ 
allowable stress effort (m) admissible 
الإجْهاد المسْموح به: أقصى إجهاد مسموح‎ 
به عند تصميم أعضاء منشأ ماء وينبني على‎ 
عامل أمان ضد الكسر أو الخضوع من أي‎ 
نوع كان.‎ 
allowance tolérance (f) admise تسامح:‎ 
۳ في الهندسة» اختلاف مسموح به‎ -١ | 
الأبعاد لإتاحة أنواع متفاوتة من التوافقات‎ 
المقلازة »لان الالجراء' المتوائمة». .حسب طبينة‎ 
العمل الوظيفي الذي تؤديه هذه الأجزاء.‎ 
فى التزافقات :والتجاوزات». الفرق بين‎ 
الحد الأدنى لقطر «الثقب» (السمة الداخلية)‎ 
والحد الأقصى لقطر «العمود» المتزاوج معه‎ 
(السمة الخارجية).‎ | 
سبيكة, أشابة: مادة تتكون () 2/299 راا‎ | 
کن -عنصرين! ان أككر ميكزن. انعا على‎ 
الأقل فلزا. يمكن تقوية معظم الفلزات النقية‎ 
بإضافة نسب صغيرة من فلزات أو لافلزات‎ 
| أخرى إليها. والسبائك الثنائية هي التي تتكون‎ 
من عنصرين رئيسيين» مثل: النحاس الأصفر‎ 
(نحاس-زنك)» وسبيكة لام السمكرة‎ 
(رصاص - قصدير). وتتكون السبائك‎ 
| الثلاثية من ثلاثة عناصر رئيسية» والسبائك‎ 
الرباعية من أربعة عناصر رئيسية.‎ 
alloy cast iron fonte (f) 66 عدي زهر‎ 
سبائكي: حديد زهر يحتوي على عناصر‎ 
سبيكية مثل النيكل؛ والكروم» والوليبدين»‎ 
وغيرهاء أضيفت إليه لإكسابه خواص معينة.‎ 
alloying formation (f) d'un allege 3 
تسبيك» تسابك: فى هندسة الفلزات» إضافة‎ 
عنصر أو أكثر إلى فلز الاساس لتكوين‎ 
سبيكة ذات خواص ميكانيكية أو فيزيائية أو‎ 
alloying element é/ément (m) d'alliage 
عنصر سبيكي؛ عنصر سبائكي: عنصر يضاف‎ 
عن قصد إلى فلز الأساس بغرض تعديل‎ 
أخراطة الميكانيكية أو الفيزيائية أو الكيميائية‎ 
alloy junction jonction (0 وصلة ا‎ 
فيك وصلة اک : في الإلكترونيات»‎ 
تلامس ينشا من سبك فلز يحتوي على‎ 
شوائب مع شبه موصل لتكوين حيز موجب‎ 


دة من مواد صخرية يرسبها النهرء وتكتبها 


أو سالب وفقًا للشوائب المستخدمة. 


allocation plan plan (m) d'allocation 
خط تخصيص: في الحاسبات» خطة الحجز‎ 
أناكن ,| فن.ه«الذاكرة «الروتيق أن لض‎ 
الروتينات.‎ 
allocation routine programme (m) 


d'allocation ; routine (f) d'allocation 


الذي يخصّص إمكانات الحاسب المختلفة 

ت المختلفة وفقًا لحاجة هذه العمليات. 

allogene allogène 
ار صفة لصخر تكو في أساسه‎ 
من مواد منقولة من مواضع أخرى غير التي‎ 
نشأت فيها.‎ 


allogenesis /ormation (f) allogène 


في الجيولوجياء ظاهرة تراكم 
الستيرر من مكوات منقولة من مواضع 
أخرى غير التي شات فيها 


جليبة: فى الجيولوجياء 2/0989 allogenic‏ 
اة لخر تكون معظم مکوناته قد ورَدّت 
من أمكنة غير المكان الذي يوجد فيه 
allomerism allomérie (f) 8‏ 
: قابلية التغير فى البنية الكيميائية 
دون تغير في الشكل البلوري . 
عدم allotriomorphic allotriomorphe‏ 
الاوجه: صفة للمعادن التي توجد في 
الصخور النارية والتي تكون لا وجهية أو 
تكون أوجهها البلورية غير مكتملة أو ناقصة 
الشكل . 
allotropy (allotropism) allotrople (1)‏ 
التآصل: ظاهرة وجود العنصر في أكثر من 
شكل بلوري واحدء كما يشاهد في الكبريت 
والفسفور والقصدير والكربون. 
allotter distributeur (m) d'appels‏ 
مُخَصّص: في الاتصالات التليفونية» مصطلح 
يطلق على المورّع الداخل في مجموعة 
مرحلات التحكم ليقوم بتخصيص خط عاطل 
أو خط غير مشغول لاستقبال مكالمة إضافية. 
allowable bearing value taux (m) de‏ 
قيمة التحميل السسْموح #اطاكءأ 40 اهلها 
بها: في ميكانيكا التربة» قيمة أقصى ضغط 
أو تحميل مسموح به على تربة الأساس 
بحيث لا تتعرض لنشوء حركة قد تؤدي إلى 
اختلال توازن المبنى الذي سيقام عليها. 
allowable load charge (f) admissible‏ 
احمل المسْموح به: الحمل الاقصى مقسوما 
على عامل أمان. ٠‏ 


alluvial terrace 


والزنك» ٠‏ تحتوي: ‏ على الزنك ' بسنبة ٠1۳۸ء‏ 
وهي سبيكة مطيلة وسهلة التشغيل على 
البارد ومقاومة للتآكل» وتستعمل في صنع 
أنابيب المياه الساخنة . 

alpha-cellulose a/pha-cellulose (f) 
سليولوز ألفا: سليولوز اغ ذواب عالي‎ 
النقاوة. وهو مادة هامة تُستعمل في إنتاج‎ 
راتينجات تتصلد بالحرارة وذوات ألوان‎ 
. فاتحة » مثل الميلامين‎ 

alpha counter compteur (m) alpha 
| عَدَادٌ آلفا: : في النوويات» جهاز لعد جسيمات‎ 
ألفاء پیل على صمام عدادء ومضكّم»‎ 
. وميز لعلو النبضات» إلخ‎ 

alpha decay désintégration (f) alpha, 


حل الفا: في النوويات» تحلل إشعاعي 
تنبعث بمقتضاه جسيمات ألفا. 1 
alpha decay energy énergie 4 de‏ أ 
طائة تَحَلّل ألفا: في ما dêsintégrati0n‏ | 
النوويات مجموع طاقة جسيم ألفا الناتج | 
عن عملية التحلل الإشعاعي وطاقة ارتداد | 

ا 


الذرة الناتجة . 
alpha emitter émetteur (m) alpha‏ 
ف د 1 ae‏ 
مبتعث ألفاء باعث ألفا: فى النوويات» نويدة 
تتحلل:إشعاعيًا بابتعاث جسيم الفاء 
حديد ألفا: بنية ‏ 08م/2 alpha iron /er (m)‏ 
من بنيات الحديد» يكوّن تشبيكها الذري في 
بلوراتها تكعيبيًا مركزي الجسمء وتكون | 
التشبيكة مستقرة التكوين تحت 9505 م» 
وتكتسب خاصية المغنطيسية حتى ۷1۸ م. 
alpha-neutron reaction réaction (f)‏ 
تفاع ألفا - تو ترون: alpha-neutron‏ 
تفاعل نووي يتم فيه اقتناص نواة ذرة عنصر 
ما لمقذوف من جسيم ألفا ساقط عليها مكونًا 
قمر كةي وتقتك. التواء! المركية يوروا 
فتتحول إلى نواة ذرة عنصر آخر. 
alphanumeric a/phanumérique‏ 
فى الجاسبات» صفة لمجموعة من 
الزمون المستخدمة فى لغة ما وتشمل الحروف 
الهجائية والأرقام ولا تشمل الرموز الخاصة . 


alphanumeric code code د‎ 


هجائية ر رقمية: : في alphanumérique‏ 
الحاسبات » کید (شفرة) لتمثيل الحروف 
الهجائية والرقمية 


alphanumeric ag chaînê 0 سلسلة‎ 
alphanumérique رذ‎ 


اهرس 


کک alcohol alcool (m) allylique J‏ 
أليلي:  .CHCHCHOH‏ كحول غير | 
مشبع» رائحته نفاذة» وعديم اللون» قابل | 
للذوبان في الماء» يغلي عند ٩1‏ م. | 
عونو ارا allyl plastics plastiques (mpl)‏ 
لّدائن الأليل: مواد لداثنية (بلاستيكية) أساسها 
راتينج الأليل. 


allyl resins résines (pl) allyliques 


بالحرارة» وتشتق من إسترات كحول الاليل 


أو كلوريد الأليلء تستعمل في صنع 
المنتجات المصبوبة والرقائقية. 

لماندين: )1( almandine almandine‏ 
ولي0خ8)راهيه؟. تشكيلة من الجارنتت» 


توجد في الصخور النارية أو المتحولة» حه 


ويستعمل حجر كريًا ومادة حاكة . 


محتوياتها المعدنية قيمة عالية من الناحية 
الزراعية . 
alluvial terrace terrasse (/) alluviale‏ 


مواد سائبة» وتناخم جانبّي واد ٺهري. 
إطماء؛ سب () alluviation “alluviation‏ 
غربني: تجمع الرواسب من الخصى والغرين 
والطين في مواقع بالآنهار أو المصبات مما 
يؤدي إلى تباطؤ السريان . 
alluvium alluvion (m) ; dépêts (mpl)‏ 
غرين» طَمي: رواسب النهر في 
نجرا 
alluvium grouting injection E les‏ 
| حقن غريني: حقن الأرض الكونة alluvions‏ 
من مواد مده لسد الفرجات البينية» ويجرى 
الحقن بمواد مثل الطين أو الإسمنت. 


alluviaux 


امغر alpaca hair /aine (m) d'alpaca‏ 
الألباكا: شعر مأخوذ من حيوان اللاما الذي 
يعيش في المناطق الجبلية في أمريكا الجنوبية» | 


وله قيمة اقتصادية هامة نظرا لصوفه الطويل | 


الناعم . 

الپاس سبيكة من الالمنيوم )/١(‏ 2/03 »هماه 
والسليكون (سيلومين)» تحتوي على السليكون 
بنسبة »/1١1,6-٠١‏ وتستعمل أساسًا في 
إنتاج المسبوكات . 

كود 
هجائي شفرة ة هجا فى alphabétique‏ 
الاتصالات» نظام لتمثيل حروف اللغة برموز 
كودية (شقرية) . 

alphabetical index ممما‎ (m) 

alphabétique 


هجائي» فهرس القبائي: 
فهرس ترد أسماء المواد فيه مرثبة. حروفها 
الأولى على ترتيب الحروف الهجائية. من 
الأخطاء الشائعة تسميته «فهرسًا أبجديًاا» 
:إلى بالياء ناغير 


فإن ترتيب أ» ب» ت». 


زوف «أبجدء هوزء إلخ٠»‏ ولا يكاد ترتيب | 


«أبجدا ل أساسًا للفهارس. 

تساه () alphabetic string chaîne‏ 
هجائيّة: فى الاتصالات› 0لو نا6طة ا2 
مجموعة من الحروف لها مفهوم محدد 
يعتمد على ترتيب الحروف فيها 

E word mot (m) alphabétique 

في الحاسبات» كلمة تك ن فقط 
من حروف هجائية . 

alpha brass lait 9 

ton (m) alpha 0 


الرموز الهجائية 


اصْفْرٌ ألفاء صقر الفا: سبيكة من النحاس 


alphabetical code code (m) 


all-weather aircraft (م) مما‎  ةرئاط‎ | 

لجميع الأجواء : طاثرة مجهزة 5م5-1877ناه10 
بكامل المعدات الرادارية ومساعدات التوجيه 
التي تعاونها على الطيران والقيام بمهماتها . 
تحت جميع الظروف الجوية. 
all-weather airport aéroport (m) eli‏ 
جوي تميع الأجواء: ميناء 5وم197-ولاما 
جوي يسمح بهبوط الطائرات فيه تحت أي 
ظروف جوية. 

all-weld-metal test specimen 


éprouvette (f) d'essai du métal déposé en |‏ 
| عه اختبار من اللّحْمَة: عينة اختبار ‏ اهاه 
مأخوذة بأكملها من معدن اللحمة المفصول 
من الشغلة الملحومة المراد اختبارها 
| إدارة all-wheel drive commande () de‏ 
أ بجميع العجلات: في 95ل0/ 95| 100195 
وسائل النقل» إدارة تكون فيها جميع محاور 
العجلات (الدواليب) مديرة» وذلك لزيادة 
| قدرة دفع المركبة. 
all-year air conditioning‏ 
conditionnement (m) 1 E‏ 
تلف الهواء على مدار العام: تكييف الهواء 
بواسطة وحدة تخدم حيزا معيئًا وتقوم بالتهوية 
والتدفئة والترطيب في الشتاءء وبالتبريد وإزالة 
الرطوبة في الصيف» وتهيئ الدرجة المطلوبة 
من حركة الهواء ونظافته . 
أليل: الو شق غير (7) دراد الال 
مشبع يوجد في مركبات مثل بروميد الأقيل. 


alternation 


فترة زمتية محددة (الثانية الواحدة 
اكا غير شندته في اهذه' الفترة . 
alternating-current ammeter‏ 
ampêremètre (m) pour courant alternatif‏ 
أ كار مرك رام يتشخدم اقباس «شلدة 
التيار الكهربائي المتردد عند سريانه في دائرة 
مغلقة. 


رن couplage (m) en courant alternatif‏ 
2 
للتيار المتردد: تقارن يسمح بإمرار إشارات 
التيار المتردد ويمنع إشارات التيار المستمر. 
alternating-current generator‏ 
générateur (m) ã courant alternatif‏ 
7 9 هد : 
مود للتيار المتردد: مولد كهربائي دوار يحول 
القدرة الميكانيكية إلى تيار متردد . 


| alternating-current motor moteur 


موتور بيار متردد: (m) ã courant alternatif‏ 
آلة تحؤل ظاقة التيار الكهربائي المتردد إلى 
لثاقة اللركانيكية» ا وتعتمد فكزة “عملها. علن 
قوى المجال المغنطيسي التي يحدثها التيار عند 

سر يانه في الموصّلات. ٠‏ 

alternating function fonction (f) alls 
متناوبة: في الرياضيات» دالة‎ 
يؤدي فيها تبادل المتغيرين المستقلين إلى تغير‎ 


alternée 


alternating load charge (f) alternative‏ ا 


حمل متّناوب: 14 عر راخف 
تتساوى قيمتا الحملين الحديين فى المقدار 
المطلق» ولكنهما متضادات فى العلامة الجبرية . 
alternating series série (/) alternée‏ 
للة فى الرياضتيات ++ تة :| 
من الاعداد الحقيقية» تتناوب حدودها من 
الإشارة» أي يكون لأي حدين 
متعاقبين فيها إشارتان مختلفتان» فإذا كان 
الحد الأول موجبّاء يكون الحد الثاني سالبّاء 
والغالث موجبّاء وهكذا. ا 
alternating stress effort 0 alterné‏ 


حيث 


متغير بين قمتين 


الإشتارة وفقًا لقانون مجدد كدالة للزمن. 
قلطيّة () alternating voltage ension‏ 
متاو : فلطية دورية تكون 1(/8هم/وااة 
قيمة امتوسطها صفرًا على مدى دورة كاملة. 
تناو ب تردد: ‏ )( alternation alternation‏ 


کو اما التقابية ناو رسنلبي». لشكل مرجي 


alternating-current coupling 


| ملك بُديل: في الاتصالات: 
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تحت 200 م تقريبًا. 

المذبح: أعمق مكان داخل (7) اواناد واھ 
صحن كنيسة أو كاتدرائية» تكون أر 
مرتفعة عن أرضية الصحن» وفيه تنشد 
التراتيل الديئية أثناء الصلاة» ولا يصعد إلى 
هذا المكان المقدس إلا رجال الدين. 

سمي ارتفاعي» )7( !ا4/14zi altazimuth‏ 
مقياس السمت والارتفاع: جهاز تلسكوبي 
للرصد الآنى للزوايا الأفقية والرأسية 
للأجرام السماوية . 

altazimuth mounting monture (f) 

رکو ب ارتفاعية سمتية: قاعدة e‏ اaان‏ "4اا 
يركب ,عليها..,تلسكورب” لرصد. الاجرام 
الكتمازية ورومووقة مور رأسي يعين الارتفاع » 
وبمحور أفقي لتعيين السمت. 
altazimuth telescope este (m)‏ 

تلسكوب ب سمتي ا رتفاعي» 

| مقراب سمتي ارتفاعي: تلسكوب مزود رد بركوية 


سمتية ارتفاعية . 


altazimutal 


alternate angles angles (mpl) alternes 
زاويتان متبادلّتان: في الریاضیات» زاويتان غير‎ 
متجاورتين يشكلهما قاطع مستعرض‎ 
لمستقيمين» وتقع هاتان الزاويتان في جهتين‎ 
مختلفتين من المستعرض» وهما إما مما بين‎ 
المستقيمين أو معًا خارجهما.‎ 
alternate-polarity welding Soudage 
ليك‎ par polarité alternative ا لحام بقطبية‎ 
متناوبة: لحام بالمقاومة الكهربائية » وفيه تعمل‎ 
اللحمات المعاقبة بنبضات ذات قطبية‎ 
متضادة» أي مباشرة ومعكوسة بالتناوب.‎ | 


alternate route voie (f) auxiliaire 
مسلّك‎ -١ 
يستخدم بديلاً لمسلك رئيسي (أو قنطرة‎ 
على هذا المسلك الرئيسي) لتوجه‎ 
الرسائل في حالة ال المسار ا‎ 
تعطله . ۴ط انصال يُستخدم في حالة‎ 
تَمَطل الاتصال الاصلي أو ازدحامه.‎ 
alternating copolymer copolymère 
)( پوليمر إسهامي تبادلي: في 9مهالة‎ 
الكيمياء العضوية» بوليمر إسهامي تتبادل فيه‎ 
وحدتا مونومر مختلفتي المواضع على طول‎ 
السلسلة» وذلك على هيئة - أ - ب‎ 
alternating current aura (m) ا‎ 
alternatif مرد تار متناو رب: تيار‎ 
كهربائى يتغير فيه اتجاه سريان الإلكترونات‎ 


أ 
أ 


ات 


من الصفر إلئ :نهاية - قضوى». "ثم إلى 


على نحو منتظم عددا معينًا من المرات في 


ت اخبار القا: 


والرقمية لها مفهوم واحد يعتمد على ترتيب 
هذه الزمور. 
وق ألفا: alpha-paper a/pha-papier (m)‏ 
ورق يصنع من لب سليولوز الخشب» 
ويستعمل فى تغليف وزخرفة اللدائن الرقائقية . 
alpha-particle detector détecteur‏ 
ماف مات (m) de particules alpha‏ 
ألفا: في النوويات» جهاز يستخدم للتعرف 
على وجود جسيمات الفا . 
2 (اما) alpha particles particules‏ 
ينات ألفا: تَوى ذرات الهليوم» وتنتج من 
مواد ذات نشاط إشعاعى» وتتكون النواة من 
بروتونين ونيوترونين. 
alpha-particle spectrum spectre (m)‏ 


ف مات ألفا:  de particules alpha‏ 
فى« ارات «الظيف» الذي تجرف منه 


جسيمات الفا ؤالتى يختلف بعضها عن بعض 
من حيث مقدار طاقتها أو كمية تحركها. 
alpha-proton reaction réaction (f)‏ 
تفاع ألفا - پروتون: تفاعل 00/ه1م-8إماه 
نووي يتم فيه اقتناص نواة ذرة عنصر ما 
لمقذوف من جسيم ألفا ساقط عليها مكونًا 
نواة مركبة» وتقذف النواة المركبة بروتونًا 
فتتحول إلى نواة ذرة عنصر آخر. 
alpha radiation rayonnement (m)‏ 
| اعام ألفا: جسيمات ألفا منبعثة من 2/088 
ذرات مشعة» ويتكون الجسيم الواحد من 
بروتونين ونيوترونين. 
alpha-radiation spectrometer‏ 
لقا الطبفي (m) alpha‏ 50610718118 
لإشعاع ألفا: جهاز لتعيين الطاقة الطيفية 
الحسيمات ألفا. 
مشع alpha radiator radiateur (m) alpha‏ 
ألْفاة:مضدن عع يتحلل إشعاعيًا بابتعاث 
جسيمات ألفا. 
أشعة ألفا: alpha rays rayons (mpl) alpha‏ 
سيال من جسيمات ألفا. 
alpha spectrum spectre (m) alpha‏ 
طَيْف الفا: التوزيع الطاقي لجسيمات ألفا المنبعثة 
من نويدة مشعة نقية؛ وفي أحوال أقل 
شيوعاء من مخلوط نويدات مشعة. 
alpha test essai (m) alpha‏ 
فى البرمجيات» الاختبار الاولي لبرنامج قبل 
عرضه للبيع» وهو کی داخل مكان الانتاج . 
alpha uranium uranium (m) alpha‏ 
يوراليوم ألفا: صورة تآصلية لليورانيوم تكون 


المقاومة الكهربائية والأجهزة الكهربائية التي 
تست 2 عند درجات حرارة عالية. 
alumina alunne 4‏ 


151 اليتق والاجمان 


کون من 
الكريمة» إلخ. يوجد في الطبيعة بعدة أشكال 
أهمها جاما - ألوميناء وألفا - ألومينا (أو 
الكورندم)» والشكل الذي يطلق عليه بيتا - 
ألومينا يحتوي على كمية صغيرة من أكاسيد 


المعادن القلوية» وهو مكون شائع في كثير 
من المواد الحرارية المستعملة فى الصناعات 
عة 1 

alumina brick brique (f) d'alumine 
طوب ألوميني: مجموعة من طوب الطين‎ 
N“ أو‎ 5١ الحراري الذي يحتوي عادة على‎ 
ألومنيوم . يستعمل في المعدات والأجهزة‎ 
التي تتعرض لدرجات الحرارة العالية.‎ 


| alumina cement ciment (m) d'alumine 


إِسْمَنْت الألومينا: إسمنت يدخل في تركيبه 


البوكسيت» ويحتوي على نسبة عالية من 
الالؤميناتة, له خاضيةا الشك ليصير :ذا 


مقاومة عالية بعد 74 ساعة. 
alumina fibres fibres (fp/) d'alumine‏ 


الياف ألومينية: ألياف تُستعمل في اللدائن مادةٌ 
' مالئة لتحسين خصائص مقاومة الحرارة 
والعزل الكهربائي . 


alumina porcelain porcelaine (f) 
d'alumine بورسلان ألوميني: رسلان‎ 


(خزف صيني) يتكوّن أساسًا من الألوميناء | 


متخام ني رصنع تتبوع الكبرر؟لعركات 
الاحتراق الداخلى . 
alumina refractories réfractaires‏ 
حراریات الألومينا: مواد ۵ا2 (امم) 
حرارية تحتوي على نسبة عالية من الألوميناء 
وتتكون أساسًا من الكورندم. 
ألو مينات: أيون aluminate a//minate (m)‏ 
سالب» تكون صيغته عادة «AIO,‏ ويشتق 
من هدروكسيد الألومنيوم . 
ألومنيوم: عنصر (7]) aluminium aluminium‏ 


كيميائي رمزه ۸1 وهو فلز طري» عدده | 
الذري ۰۱۳ و وزنه الذري 17,54. وكثافته | 


النسبية ٠,۷‏ (عند درجة حرارة e‏ 
ونقطة انصهاره 1٦١‏ ”م» ونقطة غليانه 
۷ يحضر بالاختزال الكهربائي 


للألومينا النقية في حَمَامٍ من مصهور 
الكريوليت. يتميز بخفة وزنه ومقاومته للصدأ» 
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-٣‏ في الملاحة الفلكية» 
قوس دائرة رأسية» أو الزاوية الما 
عند مركز الأرض» والتي تنحصر بين جرم 
سماوي والأفق السماوي. 
دائرة altitude circle cercle (m) vertical‏ 
الارتفاع: في الفلك» دائرة في القبة 
السماوية توازي الأفق وتشمل جميع النقط 
متساوية الار تفاع . 
altitude curve courbe (f) des altitudes‏ 


أ 


خی الازتفاعات:: قرس 09193 راف مين 
الأفق وتفطة عل 'الكزة"التتجاوة؟ اة 
من الأفق إلى أعلى . 

altitude datum repêre (m) d'altitude 
مَرْبطً الارتفاع» مرجع الارتفاع: امرجم او‎ 
المنسوب الإسنادي الذي يتم اختياره‎ | 
لتحسب منه قياسات الارتفاعات.‎ | 
altitude difference différence (f) des | 


| فرق الارتفاع: في القياسات» الفرق 065ل/8/ه 
بين الارتفاع المرصود والارتفاع المحسوب. 
altitude signal signal (m) d'altitude‏ 
| إشارة الارتفاع: الإشارة الراديوية المرتدة إلى 
| جهاز إلكتروني تحمله طائرة من سطح 
| الأرض أو البحر الواقع مباشرة أسفل الطائرة. 
altitude valve soupape (f) d'altitude‏ 
صمام الارتفاع: صمام يضبط نسبة خليط الهواء 
والوقود الداخل إلى مكربن محرك الطائرة 
| وفقًا لتغير كثافة الهواء مع تغير الارتفاع . 
ALU see arithmetic and logical‏ 
unit‏ 


لسبيكة أساسها الألومنيوم» وتحتوي على أقل 
من /١‏ من كل من المغنسيوم والسليكون» 
وتتميز بمقاومة شد عالية. تستعمل في 
تصليع خطوط الكبلات العلوية لنقل القدرة. 
: ملح مزدوج alum alum (m)‏ 


(يسمى أيضًا شب بوتاسیومي)» ويوجد 
شب نشادري وشب حديدي» إلخ؛ حيث 
يحل النشادر أو الحديد محل البوتاسيوم في 
جزيء الملح. 

ألوميل: سبيكة ذات ‏ )0( Alumel Alumel‏ 
مقاومة عالية» أساسها النيكل (44/)؛ 
وتحتوي على المنجنيز بنسبة ١‏ ۲ء والألومنيوم 


ألودور: الاسم التجاري (7) dur dur‏ | معا 


| متبلور من كبريتات الألومنيوم والبوتاسيوم | 


alternation of multiplicities law 


الصفرء وهذا التغير يساوي نصف دورة. 
alternation of multiplicities law /oi‏ 
قانو ن alternative des multiplicités‏ 9( 
تناوب. التضاعفية: فى الكيمياء» قار ل 
على أن العناصر تترتب في الجدول الدوري 
بتتابع يكون فيه عدد إلكتروناتها المدازية» 
وبالتالي تضاعفياتهاء متناويًا بين أعداد زوجية 
وفردية . 
alternation switch inverseur Mm,‏ 
مقتاح التبديل: في الحاسبات» مفتاح يدوي 
| على لوحة» أو مفتاح ذو تشغيل مبرمج یکن 
نقله بين وضعين للتحكم في تنفيذ معلومات 


مكتوية بلغة المكنة . 
alternative operation fonctionnement‏ 
تشنغیل بدیل: استبدال ‏ /الهموثله e‏ (م) 


آم يعتمد على وحدات مساعدة بديلة بنظام 
| التشغيل الأساسي يسبب ظروف طارئة. 
| منود وب موا ل لم alternator alternateur‏ 
| للتيار المتردد: جهاز لتوليد تيار متردد 

متزامن ملفات مجاله تثار بتيار مستمر. 

وتنقسم مولدات التيار المتردد إلى نوعين. 

-١‏ مولد تيار متردد بعضو دوار أسطواني 

| الشكل: (ليس. به اتطاب ارد 27 الك 

| تيار متردد يعضو دوار له أقطاب بارزة 

ألتيمتر» مقّياس () غاا 
الارتفاع» معلاء: جهاز يعين ارتفاع شيء أو 
غرض اما بالنسبة لمستوى. معين» كمسو 
سطح البحر. يوجد منه نوعان شائعان: 

| الالتيمتر اللاسائلي» والالتيمتر الراديوي. 

altimeter calibration vérification de | 

رة الألتيمتر» معابرة مقياس () ماف نا2 / 

ا الارتفاع: تصحيح قراءات جهاز قياس 
الارتفاعات» وذلك للحصول على الارتفاعات 
الحقيقية . 

غك altimeter setting réglage (m)‏ 
الألتيمتر ا اس altimétrique‏ 
الارتفاع: ضبط قيمة الضغط الجوي التي يجب 
أن يقرأها تدريج مقياس الارتفاع . 

قياس الار تفاعات: altimetry 2/1616 (f)‏ 
قياس الارتفاعات في الجوء وذلك باستخدام 
التيمتر غالبًا 

ارتفاع: -١‏ في () altitude altitude‏ 
الرياضيات» المسافة العمودية إلى قمة أو 
راس شكل هندسي كالمئلث أو متوازي 
الأضلاع . -٣‏ في المساحة» ارتفاع نقطة 


| 
/ 


altime! 


أ 


بنسبة ٠2۲‏ والسليكون بنسبة 1١‏ تستعمل 
الازدراجات الحراريةء وأسلاك 


ياب 


فوق اسوب التوسط لسطح البحر. 


aluminizing furnace 


| aluminium potassium sulphate 
sulfate (m) double d'aluminium et de 
potassium كبريتات الالومنيوم والبوتاسيوم:‎ 
بلورات بيضاء‎ .KA)80 120ر‎ 
عديمة الرائحةء قابلة للذوبان في الماء»‎ 
| تستعمل في المستحضرات الدوائية» والصباغة»‎ 
والدباغة» وصنع الورق. ا‎ 
| aluminium silicate silicate (m) 
سليكات” الألومئيوم:‎ 
| ولو 510)يلظ. مادة جامدة» يه اللون»‎ 
فال" للذوان فی الاءء, تتعمل في‎ 
1 الطباعة . قّ‎ 


d'aluminium 
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م ام عل ن 
تصميد للماء ومرسكًا في الصباغةء» 
ويستعمل كذلك في إنتاج مواد التزييت 
_ والتشحيم» والخزفيات» والزجاجيات 
نترات ‏ (7) aluminium nitrate nitrate‏ 
الألومنيوم: 
.A1)N0( 980‏ بلورات بيضاء متميعة» 
تتصهر عند “ال”مء قابلة للذوبانت في 
الكحول» وقي الأسيتون. تستعمل في 
الصناعات التسجية لترسيخ الألوانء وفي 
دياغة الجلودء وقى صناعة تكرير البترول. 
20 , 

aluminium oleate 6)دةاه‎ (m)  تايلوأ‎ 


وہ 


الالومنيوم: مركب من d'aluminium‏ 


d'aluminium 


صابون 
الألوميوم: شحم ذو آساس aii‏ | 

من الالومنيوم» غير قابل للذويان في الماء | 

E:‏ أ 

ويذوب في الزيوت» يستعمل في صنع مواد | 

التزليق» والدهانات. والورنيشاتء والمواد | 

الصامدة للماء. أ 

aluminium stearate 51621219 (m) 


aluminium soap savon (m) 
| 


اسنتيارات الالومنيوم: مسحوق d'aluminiym‏ 
أبيض غير قابل للذوبان في الماء ويذوب في | 
الزيوت. أحد أنواع صابون الالومنيوم» | 
ويستعمل في تصميد الأقمشة والخرسانة ضد | 
1ك کا للدعانات,والورششات» | 


aluminium sulphate sulfate (m)‏ أ 


ET 
| d'aluminium كبريتات الالومنیوم:‎ 
| 180.ولي50)راه . ملح على شكل‎ 
| ايلك وغه اعدة اللرونك اتن‎ 


بالحرارة»ء ويذوب فى الاء. يستعمل في | 
35 الورق» وفي تنقية اليا والدباغة» 
ومرسسّخًا للألوان في الصباغة . ا 
المنة: aluminizing aluminiage (m)‏ 
-١‏ تكوين طبقة رقيقة واقية على سطح فلز 
ما بمعاملته بالالومنيوم أو بمركب ألومنيومي 
1- بسط طبقة رقيقة 


عند درجة حرارة عالية. 


الجديلاية لتكسيتها بالالومنيوم . 

فرن aluminizing furnace four (m)‏ 
المنة: فزن افيه تسخن d'aluminiage‏ 
المنتجات المصنوعة من الحديد والفولاذ 
(الصلب) وهي مطمورة في مسحوق ألومنيوم. 
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الالومتيوم اوحمض الأولبيك. يضاف إلى 
زيوت وشحوم التزليق لتحسين لزوجتها. 


aluminium ore 71772( (m) d'aluminium 


خام الألومنيوم: مادة طبيعية يمكن استخلاص | 


الألومنيوم متها على نحو اقتصادي . 
أکسید 
الآلومئيوم: ڕ0رٍا۸. مر کپ d'aluminium‏ 


على شكل مسحوق أبيض أو بلورات سداسية 


عديمة اللون» يتصهر عند ١۲١۲م‏ ولا 
يذوب في الماء. يستعمل في إنتاج الألومنيوم» 
والورقة وشمعات الإشعال»: والخراريات (للواد 
الحرارية) والخزفيات والعوازل الكهربائية ‏ 
يستعمل مادة حفازة على نطاق واسعء 
وتخاصة فی إنتاج الإثيلين من الكحول 
الإثيلي» كما يستعمل في تفاعلات بلمرة 


عتتوعةغ وهو أمكون أساسى للمواد الخرازية | 


المستخدمة فى الأفران» حيث يتميز بتحمله 
الحراري الكبير وبموصّليته الحرارية العالية . 
(m)‏ ]لدم aluminium palmitate‏ 

پالمیتات الالومثيوم» تخل daluminium‏ 
الالومنيوم: صابون الومنيومي يستعمل في 
تصميد الأقمشة والورق والجلد ضد الماء أو 
مجفقًا فى الدهانات. 

aluminium paste pãte (/) d'aluminium 


| مَمْجَونْ الالومنيوم: معجون يتكون من 


یت. 


مسحوق الألومنيوم الناعم في الريب 
يستعمل في يعض أنواع الدهانات . 


ألومئيوم: في الطباعة» لوح »نم اة 
رقيق من الالومنيوم يستخدم في الطباعة 
الليثوغرافية. قد يشترى خامًا ويحسس في 
المطبعة» سواء بطريقة الالبومين أو يحسس 
للحفر العميق» أو قد يشترى محسسًا جاهرًا. 


aluminium oxide oxyde (m) 


| aluminium plate plaque (f) 


وموصّليته العالية للحرارة والكهرباء. تزداد 
متانته بتسابكه مع عناصر أخرى كالفولاذ 
مثلاء فتصنع منه الأواني وأوعية الطبخ» كما 
يستخدم في العديد من أجزاء السيارات 
والجرارات والأجزاء الإنشائية» وغيرها. 
aluminium acetate acétate (m)‏ 
أسيتات الألومنيوم» خَلآت" 
الألومئيوم: ر(81)011,600. مسحوق أبيض 
لابلوري» يذوب في الاء» يستعمل في 
المتتاعات "التسيجة اللتضميد: للماء :والتيزاة» 
ومرسّحًَا للألوان. 
aluminium ammonium sulphate‏ 


d'aluminium 


sulfate (m) double d'aluminium et 
كبريتات الألومنيوم والأمو نيو م: ل20‎ 
بلورات عدية اللون‎ .N1۸)80,( ر121‎ 
والرائحة» قابلة للذوبان في الماءء تستعمل‎ 
في المستحضرات الدوائية» وفي صتاعة الورق‎ | 
أ والنياغة :وف مستحؤق الخيز:‎ 
aluminium brass /ailon )2( 3  ساحن‎ | 
صف ألومنيومي» صقر‎ 
ألومنيومي: نحاس أصفر أضيف إليه‎ 
الالومنيوم لتحسين خصائص البثق والطّرق‎ | 
ومقاومة التآكل. يستعمل في صنع أنابيب‎ | 
. المكثفات وفي إنتاج المصبوبات (المسبوكات)‎ | 
aluminium bronze bronze (m) 


aluminium 


| آلومنیومي: برونز فيه بحل "aun ٩‏ 
| الألومنيوم محل القصدير» ويتميز بمقاومته 
للتآكل بالإضافة إلى خواص ميكانيكية جيدة . 
aluminium chloride chlorure (m)‏ 
| كلوريد الألومنیوم: ماعراظ نامسا 
أو ا٥۸1.‏ مركب متمیع» على شكل 
بلورات بيضاء أو عديمة اللون. يتفاعل بشدة 
مع الماءءاؤيدخن فى الهواء يستعمل حَفَازًا 


. (عاملا مساعد)‎ 
aluminium fluoride fluorure (m) 
8 ك‎ 
d'aluminium فلوريد الألومنيوم:‎ 


ا HO‏ 312 ماله . مسحوق بلوري أبيض» 
غير قابل للذوبان فى الماء البارد. 
aluminium foil feuille () d'aluminium‏ 
ة ألومنيوم: ألومنيوم على هيئة ورقة رقيقة 
لا تتجاوز ثخانتها ۱۳۰ , ۰مم 
aluminium hydroxide hydroxyde (m)‏ 
هذروکسيد الألومئيو م d'aluminium‏ 
ANO),‏ أو A0, 3H70‏ 
أبيض لا يذوب في الماء ويذوب في حمض 
الهدروكلوريك أو حمض الكبريتيك أو 


تحرف 


مثل درجة الحرارة المكتنفة (المحيطة). 1 
ambient air air (m) ambiant‏ | 
الهواءً المُحيط الهواء المكْتّنف: مصطلح 
عام يشير إلى الهواء العادي (أي غير المكيف 
مثلا) فى الظروف الجوية العادية» وخاصة 
لها الى بظروف"دؤجة 'اللنزارة . 
ambient light lumiêre )( ambiante‏ 
ال٤‏ التححيط العو المكتل ل وء 
النهار الطبيعي أو 1 الاصطناعي في 
الكانا الموجود به#جهار ما ب 
ambient noise bruit (m) d'ambiance‏ 
الف ضاء المحيطّة الضّحِيج المكتنة 
فن الضوتيات» الضوضاء ال ببيغة 
ية وتالت عادة: من مجموعة من اللاضوات 
تأتي من مصادر قريبة وبعيدة. ۲- في نظم 
التحكم» ضوضاء مصدرها الغرفة أو المكان 
الذي توجد به أجهزة التحكم. ا 
التباس: -١‏ فى )( ambiguity ambiguité‏ 


الملاحة» غموض يحدث عند تحديد نقطة 
أو اتجاه معين على الإحداثيات 
الملاحية. "- فى الاتصالات. وجود أكثر 
من وضع واحد للخمود في حالة استخدام 
جهاز تزامني ذاتي أو جهاز مؤارر. اا ٣‏ 
اناسنا ك0 تضادف . وجو اک من امعتى 
واحد لمعلومة معينة. 
ambiguity error erreur (/) d'ambiguité‏ 
خطا التباسى: في الحاسبات» خطأ في قراءة 
الحاسب بسبب التزامن غير الصحيح بين 
الأرقام الذي قد يحدث عند بدء تغير 
محتوى الخانة في أقصى يسار الرقم» فإذا 
تغير العدد 899 مثلا إلى 900 فقد يقرأ 
بسبب الخطأ الالتباسى على أنه 999. 
amblygonite amblygonite (1)‏ 
أمبلجونيت: معدن هام لليثيوم» يتركب من 
فلوزوسُفات الالومنيوم والليثيوم . 
بر إيت» عبر إيت: ambrite ambrite (f)‏ 
راتينج حفري نصف شفاف يشبه الكهرمان. 
يوجد في بعض مناجم الفحم» ويعتبر حجر 


اليه کرام 
amendment record enregistrement‏ 
سجل التعديل: ف (m) modificateur‏ 


الحاسبات» سجل م على التغيرات التي 

يجب نقلها إلى ملف رئيسي. 

American standard thread /ilet (m) 
276/0817 سن قياسية أمريكية: سن لولب‎ 


(قلاووظ) من أنواع تنص عليها المواصفات 
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الذهب أو الفضة» ويضاف الزئبق إلى الحوض 

لملغمته مع جسيمات هذا الفلز الثمين. 
مُمَلغم : amalgamator amalgamateur (m)‏ 

جهاز يتلامس فيه خام مسحوق مع الزئبق 


لتكوين ملغم يُستخلص منه الفلز في عملية 


تال 
برمیلة 
فة : في هندسة الفلزات» 8178/9879 
طاجونة اصغيزة تعلق فشكل رچ | 
لطحن الخامات المركزة الحاوية للذهب مع 
الزثبق» ويجرى التشغيل في الطاحونة على 
دفعات. 
amalgam retort cornue (f) pour distiller‏ 
معوجة تقطير اللقَم: :معوجة /amalgame‏ 
يجرى فيها تقطير الزئبق لفصله عن الذهب 
المملنم معه. 
نطاقات amateur bands bandes (pl)‏ 
ترددات الهواة: :في الاتصالات ans‏ 
نطاقات| من الترددات تخصّص دوليًا للهواة 
المرخص لهم باستخدام أجهزة التراسل أو 
التخاطب أو الاستماع الراديوية (اللاسلكية». 
أماتول: مخلوط متفجر (7) /2/12/0 1٥۾‏ 
يتكون من نترات الأمونيوم وثالث نترات 
التولوين» يستعمل في صنع بعض أنواع | 
القذائف. 
كهْرمان: راتینج حفري (7) 307/6 amber‏ 
شفاف» لونه أصفر أو برتقالي أو بني مائل 
للاحمرار» ويستخلص من شجرة صنوبرية . 
يستعمل للزينة وفي صنع الأصباغ 
والورنيش. وهو مادة غير متبلورة تتراوج 
کثافته من ٠, ٠١‏ إلى 0 
زجاح 
كهرماني: زجاج خفيف الوزن» يتراوح لونه 
بين البنى المصفر الفاتح والبني المحمر 
الداكن. يصنع باستعمال مخاليط مختلفة من 
الكبرد يت وأكسيد الحديد. 
مادة ambergris ambre (m) gris‏ 
علي تتكون في أمعاء حوت القيطس. له 
رائحة ذكية تنشأ بتخزينه لعدة سنوات» 
يستعمل في صنع العطور. 
7 الع amber oil huile (0) dam bre‏ 
ريت عئْبري: زيت عطري يحصل عليه 
بالتقطير الإتلافي للعنبر» المستخلص من 
| أمعاء حور ت القيطس . 
: صفة 
الحيط بمادة أو جهاز أو جسم ماء 


amalgam drum tambour )7( ذ‎ 


ambient ambiant 


ل 


| amber glass verre (m) d'ambre 


aluminous cement 


إسْمتت aluminous cement cime (m)‏ 
ألوميني: إسمنت بورتلاندي ×uه‏ ناج 
يحتوي على ۳۰ = ٥۰‏ / الومیناء ۳۰ - 
۰ / جيرء وعلى ما لا يزيد على ۳۰ - 
۰ / أكسيد حديد وسليكاء ومواد أخرى. 
وهو نوع سريع الشّك (التصلد)ء ويقاوم مياه 
البحر والاخماض بدرجة فرق ال 


البورتلاندي العادي. 
| طو ب () aluminous firebrick brique‏ 
| ناري ألوميني: طوب ا6ال اھ-اااو 


مصنوع من مادة حرارية تحتوي وي ماخروقة 

على ۳۸ إلى. ٠١‏ .7الرا ا کون 

الباقي أساسًا من السليكا. 

Alundum Alundum (m) ja آلندم: نوع‎ | 

ا أكسيد الالومنيوم المتبلور النقي . يستعمل ماد 
حرارية تصمد للحرارة» وتصنع منه بوادق 
الصهر» ويستعمل لتجليخ وسحج المواد 
العالية المقاومة للشد كالفولاذ (الصلب). 

alunite alunite (f) ألونيت:‎ 

,(50,(,)01)راهكا . معدن يتكون من 

2 الالومنيوم والبوتاصيوم القاعدية» 
يستعمل في إنتاج الع (الشبة). 

| تالمن: : في )( alunitization alunitisalion‏ 
الجيولوجياء دخول الالومنيوم أو إحلاله في 
ا رکب أو خام ما. 

| قانون أماجات )/( Amagat-Leduc law /oi‏ 
وليدوك: قانون ينص 08/12/6800 
على أن الحجم الذي يحتله خليط غازي 
يساوي مجموع الأحجام التي قد يحتلها كل 
غاز عند ضغط الخليط ودرجة حرارته . 
مَلْعَم: اسم يطلق (”( 218/98/76 amalgam‏ 
على المادة الناتجة من الجمع بين الزثبق وفلز 
آخر 1 واحد أو أكثر. 

منضدة () ډ/زa/ amalgamating table‏ 
ملغمة: منضدة خشبية 08713/08/72/100 
مائلة ا 0 عله 

للغمته مع جسيمات فلز ثمين. 

ل amalgamation amalgamation (f)‏ 
-١‏ طريقة توقف استعمالها إلى حد كبيرء» 
كانت تستخدم لفصل الذهب من شوائبه 
بتكسير الخام وطحنه مع الزثبق» ثم قط 
بعد ذلك» 1 ا 0 
< نكوي سیک من فل مع وق . 

amalgamation pan وض (7) الت‎ 
dam alga ali0  ريدتسم ملغمة: : حوض‎ 


مصنوع من الحديد الزهرء يطجن فيه جام 


ammonia cloek 


كلذل هذه الانخهازة نتسب معينة . 1 
آمّینات: مجموعة ammines ammines (fp|)‏ | 

من المركيات المعقدة تتكون من تناسق 

جزيئات الأمونيا مع أيونات قلز ما. ا 
أمونال: خليط ‏ () ammonal ammoral‏ 


شديد التفجرء يحضر من نترات الأمونيوم | 
1 


| amidships au milieu (m) du navire عند‎ 
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اللونء قايل للذوبان في الماع وشحيح | 
الذويان في الكحول. يستعمل في تظهير | 
الصور الفوتوغرافية وكاشقًا تحليليًا. | 


في الهندسة البحرية» واقع | 
عند نقطة المنتصف التي تمثل تقاطع الخط 


الواصل بين قائم المقدمة وقائم المؤخرة مع 


القياسية الأسمريكية» وتستخدم للمواسير 
مسامير وضواميل الربطء أو لوالب (فتائل) 


. مكنات التشغيل‎ 
American wire gauge calibre 
américain de fil مَعْيارٌ الأسلاك الأمري‎ 


أقطار أو ثخانات تنص عليها المواصفات 
القياسية الأمريكية للأسلاك والأسياخ . 


وثالث نترات التولوين (ت.ن.ت) ومسحوق | 1 
2 قشارة E‏ | الخط المستعرض عند أقصى اتساع للسفيتة. | أمريسيوم: americium américium (m)‏ 
الأموتة: 4 ammonation ammonation‏ | يمكن تحديد موقع آي جسم أو جزء من السفينة | عنصر كيميائي مشع» رمزه ۸۳ء وعدده 
ال عاق تضاف فيه الاموا إلى على خط الأرينة بالنسية لهذه التقطة. ‏ | الذري ٩٩‏ . 
د نات او انات اشر عن طريق تكون | أمينة: عملية () anto mio‏ | تمشت )1( amethyst améthyste‏ 
ا تحضير الأمينات - | جمست: نوع من أكسيد السليكون التبلور» 
| أمين: مركب مشتق من () amine amine‏ | أرجواني اللون أو بنفسجي ييل إلى الزرقةء 


أموثياء غاز ammonia gaz (m) anmoniac‏ 
التشادر: رالا غاز لا لون له» 

نفاذة» سريع الذوبان في الماء وفي الككول» | | 
يحصل عليه تجاريا من الأزوت الجوي ومن | 1 
محلول التشادر: يتفاعل مع جميع الأحماض 
تقريبًا مكونًا أملاحًا. يستعمل مباشرة كسماد | 


له رائحة 


بحقنه في التربة» أو کر 1 
يله ! يتات (سلقات) الأ e Î‏ 
وین إل كور ل ا كحولية وأخرى أمينية معا. 


فسفات الأمونيومء أو بأكسدته عند درجة 
حرارة عالية وتحويله إلى حمض النيتريك | 
لتكوين نترات» أو باتحاده مع ثاني أكسيد 
الكربون لتكوين اليوريا. وللأمونيا استعمالات 
صناعية عديدة» وهو هام في تخليق اللدائن. 
ammonia-absorption refrigirator‏ 
تلاجة réfrigérateur (m) ã 'ammoniac‏ 
بامُتصاص الأمونيا: ثلاجة (يَرَاد) تعمل | 
بدورة امتصاص» وفيها تستعمل الأمونيا | 
_وسيطا للتبريد عن طريق تمريرها في الدورة. 


حرا اق ammonia burner brûleur (m)‏ ا 


رات 
أمونيا: جهاز يستخدم لإنتاج  d'ammoniac‏ | سنن ي 
الطليات الواقية وصناعة الورق والنسيج. | 


وأهم هذه الراتينجات ميلامين فورمالدهيد | 


أكسيد النيتريك بأكسدة الأمونيا. يستعمل في 
تصنيع حمض الكبريتيك. ا 
ammoniac (ammoniacal)‏ | 
0 أ 
أمونيومي» نشادري: خاص 
بالأمونيا أو بخواصها. 
آمو ا ammoniac anmoniac (m)‏ 
راتيتج صمغي يحصل عليه من العصارة | 
اللبنية لنبات الأمونياك. يستعمل في الطب» 


ammoniacal 


والعطور» ‏ والخرسانة» واللاط (الجص)ء 
والمؤاد اللاضطقة. 
ساعة ammonia clock horloge (f) ã‏ 


آمو إنيا: جهاز لقياس الوقت» 18/070019 
' يعتمد في تشغيله على خواص الأمونيا. 


أريل محل ذرة أو أكثر من ذرات الهدروجين. | 


| أخماض أ 3 
كل من المجموعتين الكربوكسيلية والأمينية. 


أميترء أمبيرمتر: جهاز لقياس شدة التيار () 

| الكهربائي» وهو جلفانومتر متين التصميم 
يدج مقياسه بالأمبير أو مضاعفاته أو كسوره. 

ويوصّل على التوالي في الدائرة الكهربائية» | 
ویر زافق عادة علق :التؤارق جوف تيا 


الأمونيا بإحلال مجموعة ألكيل أو مجموعة | 


| amino acids acides (mpl) aminés 


: مركبات عضوية تحتوي على | 


| amino alcohols amino- -alcools (mpl) 


مركبات تحتوي على مجموعة 


| amino group groupe ر‎ amino 


مجموعة أحادية التكا 


جين والهدروجين» صيغتها | 
|| 


| aminophenol aminophénol (m) 


أمينوفينول: مركب آروماتي (عطري) يشتمل 
على مجموعة أمينية ومجموعة هدروكسيل. 


يستعمل في صباغة الفراء والشعر وفي تظهير 
الصور الفوتوغرافية . ا 


| amino resins résines (fpl) aminiques 
| ن ية: راتينجات مضلا بالقزارةة‎ 
| تشكيل الزقائق والقوالب وفي‎ 


ويوريا فورمالدهيد. 


| ammeter ammêtre (m); ampêremêtre 


ammeter shunt رم يوي‎ 


ووو 


مفرّع الأميتر مجرئ الأميتر: مقاومة 5/1001 
ثابتة توصل على التوالي وعلى التوازي | أميدول: 
بالأميترات .أو الجاشانوسترات لتقليل التيار امار | 


ويعد من الأحجار شبه الكريمة. ومنه نوع 
يعرف بالجمشت الشرقي ولونه أرجواني» 
وهو نوع من أكسيد الألومنيوم. 
amianthus amiante (m); asbeste (m)‏ 
| افاتون امات :اج صروت معادة 
الأمفيبول المكوتة للأسبستوس» ويكون في 
هيثة عروق تصل في خانتها إلى بضعة 
ستتيمترات متكوثة من خيوط دقيقة عمودية 
على جدار العرة ق 
amicable numbers nombres (mpl)‏ 
amiables; nombres (mpl) amicables‏ 
عددان متحابان: فى الرياضيات» عددان مترابطان 
بحيث يكون مجموع قواسم كل منهما التي 
هي أصغر منه مساويًا للعدد الآخر. 
نشور Amici prism prisme (m) d'Amici‏ 
أميشي: في البصريات» منشور يستخدم 
للرؤية المستقيمة» وفيه يتفرق اللون الأبيض 
إلى مرگباته اللونية دون أن يتعرض لانحراف 


ا 
أميككرون: جسيم  amicron amicron (m)‏ 
مقاشه 1 ستتيمتر أو أقل» وهو يستخدم 


في تصنيف مقاسات الجسيمات في كيمياء 
الغروانيات . 
| أميد: المركب الناتج من (7) amide amide‏ 
إحلال مجموعة حمض عضوي محل ذرة 
هدروجين في جزيء الأمونياء مثل أميد حمض 
الخليك . رمزة الكيميائي: ,011.00۸4 . 
amido group groupe (m) amido,‏ 


|| محموعة اراميدو:امجموطة اتیل على 
النتروجين والهدروجين والكربون والأكسجين. 
صيختها الكيميائية: ر/|/0.0©. 


amidol amidol (m) 
ملح بلوري عديم‎ .CgH(NH).OR. .HCL 


42 


ammonia liquor 


| ammonium bitartrate bitartrate (m) 


ثاني طَرْطرات الأموئيوم: ‏ ۸ 01u‏ 
412,108 لالاا.. بلورات عديمة اللون 
كلوجناقق الاه .يستعمل في ضح «مسحوقه 
الب وفي الكشف عن الكالسيوم . 
بورات ammonium borate borate (m)‏ 
الأموليوم: 4807 .NH‏ 
ملح بلوري أبيض» يذوب في الماء وینحل 
عند ۱۹۸”م. يستعمل في الأقمشة معونًا 
لاندلاع 0 
ammonium bromide bromure (m)‏ 
بروميد الأمونيوم: .NH,Br‏ 
هاليد أمونيوم يتبلور في النظام المكعبي. يحضر 
بتفاعل الأمونيا مع حمض الهدروبروميك أر 
البرومين. يستعمل في التصوير الفوتوغرافي 
وفى التحضيرات الدوائية (المسكّنات). 
ammonium carbamate carbamate‏ 
كريامات” الأموليوم: (m) d'ammonium‏ 
00لا .NH‏ ملح بلوري عديم اللون؛ 
ا الذوبان في الماء البارد. يدخل في 


d'ammonium 


d'ammonium 


تصنيع مالا (أسمدة) اليوريا. 

ammonium carbonate carbonate (m) 
كريونات الأموليوم:‎ 
ملح الأمونيوم لحمض‎ .(NHJCO, 
الكربونيك» يحضر بتمرير غاز ثاني أكسيد‎ 


d'ammonium 


الكربون في محلول الأمونيا المائي والسماح | 


للأبخرة الناتجة بالتبلور. 


| ammonium chloride chlorure (0 


كلوريد الأموليوم: كلفد dammonium‏ 
ملح بلوري أبيض» يستعمل إلكتروليثًا في 
الخلايا الجافة. ومساعد صهر (فلاكس) في 
لحام السمكرة. وفي القصدرةء والجلفئّة» 
وطاردا للبلغم . 

ammonium chromate chromate (m) 
كرومات الأمويوم:‎ 
«(NHJ CFO, 
الماء. يحضر بتفاعل هدر وكسيد الأمونيوم مع‎ 
ثاني كرومات الأمونيوم. يستعمل لتحسيس‎ 
التغليفات الجيلاتينية في التصوير الفوتوغرافي.‎ 
ammonium fluoride فلوريد (0) وتنرمنا!‎ 
dammonium ملح‎ .NH,F الأموثيوم:‎ 
بلوري أبيض غير مستقر» له رائحة الأمونيا‎ 
النفاذة» يذوب في الماء البارد. يستعمل في‎ 
الكيمياء التحليلية» وفي خدش الزجاج» وحفظ‎ 
الخشب» وترسيخ الألوان في الصناعات‎ 
. النسجية‎ 


d'ammonium 


بلورات صفراء تذوب في | 


ا أجزاء 
السوپرفنفات. 
ammonia water eau (a ammoniacale‏ 
ماء الأمونياء ماء النشادر: محلول مائي للأمونيا» 
سائل رائق عديم اللون» يستعمل كاشقاء 
ومذيبًا وعاملاً للتعادل الكيميائى . 
ammonification ammonification (1)‏ 
أمونةء تشندرة: عملية إضافة الأمونيا أو مركباتها 
وخاصة إلى التربة. 
أ | أموليوم: ammonium ammonium (m)‏ 
| الى N۲‏ الذي 
| وجوه عديدة» فلرًا قلْويًا أحادي التكافؤ. 
أ ammonium acetate acétate (m)‏ 


من الأمونيا وحتى مائة جزء من 


أ أسيتات الامو نیو “ ت dammonium‏ 

| الأموثيوم: -١‏ ,1آل1,6001©. ملح متعادل 
ينكون. ١‏ مق معادلة ‏ خمض. ‏ الأسيتيك 
بهدروكسيد الأمونيوم» وهو مادة بيضاء 


بلورية متميعة. 
وأملاح حمض الأسيتيك. يستعمل مرسخا 
للألوان فى صباغة الصوف. 
ا ك 
كربو نات bicarbonate (m) d'ammonium‏ 
الأموثيوم: ,00ا,لالا. ملح أبيض» 
يلررق» في الماء. 
مساحيق الخبْرَ وفي مخاليط إطفاء الحرائق . 
ammonium alginate alginate (m)‏ 
ا ألجخينات الأموثيو م d'ammonium‏ 
.(CgH,ONHA |‏ مادة غروانية» شرهة 
للا ذات وزن جزيئي مرتفع» تستعمل 
عاملاً لتغليظ القرام في « الآيس كريم ٠٠‏ 
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الغذائية . 

ammonium bichromate bichromate 

أ ثاني كرومات الأموثيوم؛ (m) d'ammonium‏ 
بیکرومات النشادر: NH,‏ ملح 
يصنع من تفاعل كبريتات الأموثيوم مع ثاني 
كرومات الصوديوم. 
الكحول. سريع الاشتعال. يستعمل في 
التصوير الفوتوغرافي» والطباعة» والألعاب 
النارية» والصباغة. 
ammonium bifluoride biffluorure (m)‏ 

ثاني فلوريد الأموثيوم: dammonium‏ 

ا NH 4F.HF‏ مل بلوري يذوب في الماء. 

| يقر 01 شكل فشا اء من الأمونيا 

المعالحة بفلوريد الهدروجين. يستعمل محلوله 

مبيدًا للفطريات» وللحفاظ على الأخشاب. 


O a 


۲- خليط من الملح العادي | 


| ammonium acid carbonate 


يستعمل في | 


والجبن» والفواكه المعلبة» وغيرها من السلع | ر 


يذوب في الماء دفي | 


0 0( دم ammonia liquor‏ 
تق الأمولياء ملول الأمونيا: محلول ماڻي 
N‏ أو کات الأمونيا مع شوائبهاء 
يُحصل عليه من التقطير الإتلاف للفحم 
ا البتيوميني. وهو مصدر للأمونياء» وكبريتات 
| الأمونيوم» وهدروكسيد الاأمونيوم» وأملاح 
أخرى . 
ammonia nitriding nitruration (f) ã‏ 


تْردة بالاموثيا: : في دة _ [ammonia‏ 


| الفلزات» أسلوب نتردة يجري في جو من 
الأمونيا (غاز النشادر) . 
ammonia-soda process procédé (m)‏ 
de la soude © l'ammoniac; procédé (m)‏ 
| أسلوب الأمونيا والصودا: طريقة /زه/اهم5 08 
لتحضير كربونات الصوديوم بإمرار الأمونيا 
(غاز النشادر) في خليط من ملح الطعام 
ا وا حجر الجيري وفحم الكوك. 
ammonia still colonne (f) distillatoiı 1‏ 
أ تطبر الأموئيا» 
ققطرة الأمو وحدة استرجاع الأمونيا من 
المحاليل النشادرية المحمّقة . 
ammonia synthesis synthêse 0 de‏ 
| تَحَليقٌ الامونيا: : إنتاج الأمونيا ‏ 187707186 
بالاتحاد المباشر بين النتروجين والهدروجين. 
تتضمن هذه العملية استخدام درجات حرارة 
وضغوط عالية فضلاً عن المواد الحفازة (العوامل 
المساعدة). وتتبع في ذلك طرق « هابر - 
بوش 24 و ١‏ فاوزر ۲» و« كلود ۲» و« مونت 


Iammoniac 


سينيس ٩‏ وغيرها. 
ammonia synthesis converter‏ 
colonne (f) de synthêse de I'ammoniac‏ 
محول تخلیق الأمونيا: جهاز يجرى فيه تخليق 
الأمونيا باتحاد غازي النتروجين والهدروجين 
تحت ضغط ودرجة حرارة عاليين وفي وجود 
حقّاز (عامل مساعد) . 
بق مويو عيذ ammoniated mercury‏ 
mercuri-ammonium (m) .HgNH, CI‏ 
مسحوق أبيض يسود عند تعريضه للضوء. 
لا يذوب في الماء أو الكحول» ويذوب فى 
محاليل كربونات الأمونيوم وفي الاحماض 
الدافئة. يستعمل في التركيبات الدوائيةق» 
ومضادًً للعفونة في الأغراض الطبية. 
ammoniated superphosphate‏ 
engrais (m) de superphosphate et de‏ 
سو 5 شنفات, sulfate d'ammonium‏ 


أموثيومي: بع (سماد) يجتوي على 


ampere 


تحنل ammonolysis anmonolyse (f)‏ 
أموثيومي: تملّل بعض المواد العضويةء مثل 
الأنهدريدات والاسترات. بإضافة الأمونيا 
لتعطى الأميدات المقابلة لها فى التركيب 

الكيميائي. : 


ammunition munition (f) 


المقذوفات الحربية التي تستعمل مباشرة ضد | 


العدوء أو التي تستعمل لأغراض أخرى مثل 
إنارة منطقة ماء أو إعطاء إشارات أو إعاقة 
كات العدو. المصطلح 
للدلالة على طَلْقَةَ كاملة وكل مكوتاتهاء من 
مدفع أو مسدس مثلاء كما يستعمل في 
قذائف الصيد بالأسلحة التارية . 

شريط ammunition belt bande (f) de‏ 
الذخير: : شريط من القماش أو "ur٥ n8‏ 
المعدن به جيوب لاحتواء الطلقات التي تغذّي | 
منها في مدفع رشاش أو سلاح أوتوماتي | 
آخر. 

caisse 0 8 10‏ کا اا د لادی | 

صندوق الذخيرة: صندوق_تطْوَّى فيه ذخ 
مترابطة» ويمكن أن Ky‏ منه في مدفع | 
1 

amorphous amorphe E. لابلّو ر‎ 

لور ا صفة للمادة التي لا تكون جزيثاتها | 
مرتبة في وضع خاص في حالتها الجامدة | 
(البدي وهي تنصهر عند درجات حرارة 


أ 
ا دة 


مادة 0 amorphous material matière‏ | 
لابلورية: مادة يكون ترتيب ©86م,00ه 
ثزاتها غير متظم» أي لا تكون لها بنية | 
وتلق رية محددة. | 

معدن ن amorphous mineral mineral‏ 
لابو ر ي : مادة معدنية ليست a0۲۸8‏ 
لها بنية بلورية محددةء ومن ثم لا تتخذ 
أشكالا هندسية بلورية فى الطبيعة. 

يت )™( amorphous sulphur soufre‏ 
لابلور بي |كبريت يتكون ieد amorphe‏ | 
يريا يد أبخرته تبریدا سريعًا. 

أموز إزيت: نوع من () amosite amosite‏ 
الاسبستوس. أليافه طويلة» ويحتوي على 
نسبة عالية من الحديد» يستعمل في أغراض 
العزل الحراري 

أمبير: الوحدة العملية () ampere ampêère‏ 
لقياس شدة التيار الكهربائي في نظام متر - 
كجم - ثانية. التعريف القديم للأمبير 
الذولي هو أنه شدة التيار الثابت الذي 


1 كبريتيد الاموليوم: كول تالا). «سامممدمهاة 
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مع حمض الفسفوريك» وهو أحد المخَصّبات | 
(الأسمدة) الصناعية الأساسية للتربة الزراعية. 
ammonium picrate picrate (m)‏ 
0 ب 0 
پیکرات الأمونيوم: d'ammonium‏ 
0)800 و6 طلا ملح بلوري يستعمل 
متفجر حربيًا في القذائف الخارقة للدروع . 
صابون 
ا الأمويوم: صابون ينتج من ۵2۸0711 
تفاعل الأحماض الدهنية مع هدروكسيد 
الأمونيوم. يستعمل في مستحضرات التجميل. | 


ammonium stearate 5162/2/8 (m) 


ammonium soap savon (m) 


| استيارات الأموليوم: d'ammonium‏ 
H4 000NH,‏ 0. دة شمعية تنصهر 


17 

عند 5798 م6 تستعمل في مستحضرات | 
| التجميل» وفي صناعة الورق والمنسوجات» 
وفي الإسمنت الصّامد للمياه. 

| ammonium sulphate sulfate (m) 
| d'ammonium كبريتات الامونيوم؛ سلفات‎ 
النشادر: ,80( لبان بلورات عديمة اللون»‎ 
ھن هون +14" م» وتذوب في الماء. أحد‎ 
ركاف الى مكرن. ' مها للخمياتة‎ "| 
وعوامل الصمود للنيران» ومواد معاملة‎ 
الماءء وسبائك اللحام. تستخدم كذلك في‎ 
إنتاج رايون الفسكور.‎ 


ammonium sulphide su/fure (m) 


بلورات صفراء اللون» تَنْحَلَّ عند الانصهارء | 
وتذوب في الماء وفي الكحول. يستعمل في | 
تظهير الصور الفوتوغرافية وفي تلوين | 
النحاس الأصفر والبرونز. ا 
ammonium thiocyanate thiocyanate‏ 
| نّيوسئيانات الاموليو نيوم: (m) d'ammonium‏ 
.NH,SCN‏ مركن على شكل بلورات | 
5 عديمة اللون» تنصهر عند 
1 م ووی فی کل م" لله 
الاسر والکجرل روالامرنیاء تستعمل فن 
الكيمناء! التحليلية؛ ..وصيافقى المتسرحات» 
والطلاء الكهربائي» والتصوير الفوتوغرافي. 
ammonium vanadate vanadate (m)‏ 


متميعة 


فانادات الامو نیو م d'ammonium‏ 
.NH,VO,‏ مسحوق بلوري يتراوح لونه 
بين الأبيض والأصفرء يذوب في الماء. 
يستعمل في صنع الاحبارء وفي تجفيف 
الدهانات (البويات)» وترسيخ الالوان في 
المنسوجات. 


| لاكتات الاموئیوم لات 


ammonium formate formiate (m) 
TE TN . 
d'ammonium  تالمت فورمات الأموثيوم»‎ 
الأمونيوم: ١١ر100. بلورات متميعة أو‎ 
يذوب في الماء‎ ٠م”‎ ۱١١ ينصهر عند‎ » 
وفي الكحول» ويستعمل في الكيمياء‎ 
التحليلية لترسيب الفلزات القاعدية من‎ 
. أملاح الفلزات النبيلة‎ 
ammonium iodide /odure (m) يوديد‎ 
الأموثيوم: ارلالا. ملح‎ 
يحضر من الأمونيا ويوديد الهدروجين أو‎ 
اليؤد: لكو :بلورات. عداجة:“ اللو تسا‎ 
عند تسخيئها. يستعمل في التصوير‎ 
الفوتوغرافى وفى المستحضرات الدوائية.‎ 


ammonium lactate /actate (m) 


d'ammonium 


d'ammonium 
الأموثيوم: و 0 ي0 لالا. سائل أصفرء‎ 
غليظ القوام إلى حد» يستعمل في تجهيز الجلود.‎ 


ammonium molybdate Mayeqate (m) 


مولبدات الأموثيوم: d'ammonium‏ 
.(NH,),MoO,‏ ملح بلوري أبيض» 
يستكمل, کاشغا تحليلياء. دوسا امف 


الفسفوريك» وفي معالحة البترول» والأصباغ . 
| ترات" ammonium nitrate nitrate (m)‏ 
الأموثيوم: d'ammonium ‘NH, NO,‏ 
ملح 0 ع اللون» وهو أحد المركبات 
القن .سكون. مها المتصابت. (الأسمدة)ة 
والمفرقعات» 00 الأعشاب» والمبيدات 
الحشرية» وهو مصدر لأكسيد النتروز. ينتج 
من الأمونيا وحمض النيتريك . 
ammonium perchlorate perchlorate‏ 
بوكلورات” الأمونيوم» (m) d'ammonium‏ 
فؤق كلورات الأموثيوم: ,0010 1ال(). ملح 
عن شكل بلورات عديمة اللون» وهو أحد 
المركبات التي تتكون منها المفرقعات ومواد 
الوقود الداسر. 
ammonium persulphate persulfate‏ 
قوق کبریتات الأموليوم: (m) d'ammonium‏ 


۳(0( بلورات بيضاء تَنْحَل فند 
الانصهار» وتذوب فى الماء. تستعمل عاملا 
مؤكسداء ..وغامل تييض» .وفي الطلاء 
الكهربائي» وحفظ الأطعمة» وفي أصباغ 
الانيلين. 

ammonium phosphate phosphate (m) 
d'ammonium فسفات الأموليوم:‎ 


0للر(,االا). ملح ينتج من تفاعل الامونيا 
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ampere-hour 


amphibolization amphibolisation (0, 

کون أمُفيبوليتي: تكو الأمفيبول بمثابة معدن 
انوي :في الصخرل. | 

مدرج: amphitheater amphithéatre (m)‏ | 
في العجازة قاعة كبيرة رتب فما اللقاعف | 
5 صفوف دائرية أو نصف دائرية 8 
بيضوية » وتحيط بمكان مكشوف يتوسطها أو | 
يكون في مواجهتها. 

أمفو: تيري» amphoteric amphotêre‏ | 
حمضي قلوي: صفة للمادة التي تت 
كحمض ضعيف في وجود القواعد القلويةء | 
وكقاعدة ضعيفة فى وجود الأحماض. من 
أمثلتها: أكاسيد بعض الفلزات يا ا 
والألومنيوم. 
SS electrolyte électrolyte‏ 
إلكثرولّيت حَمْضي قلوي» (m) amphotêre‏ 
کهرل أمفوتيري: إلكتروليت (کهرل) له 
الخواص الحمضية والقاعدية معًا. 
amghotene ion ton (m) amphotérique‏ 

أيون أمفوتيري» أيون تاي الشسّحئة: أيون | 
يحمل شحتتين متساويتين ومن نوعين مختلفين 
ويظهر كأنه يحمل شحنة موجبة عند أحد | 
طرفيه وشحنة سالبة عند الطرف الآخر. 

amphoteric property propriété 0 


أ 
فآ 


7 
| 


غاص نخاصية مادة 0 
ما تجعلها تعمل عمل الحمض أو 
القاعدة . 

| amplidyne amplidyne (f) مضكم‎ 


حړکي : مضخم مغنطيسي دوار» وفيه يُحدث | 
أي تغيير» ولو ضعيف» في القدرة الداخلة | 
إلى ملفات المجال تغييرا كبيرًا في خرج | 
القدرة» يستخدم في الآليات المؤازرة . 

تضخيم: amplification amplification (f)‏ ا 
الحصول من تيار كهربائي ضعيف على تيار | 
أقوى؛ أو من فرق صغير في الجهد على فرق | 


عامل 6 amplification factor /acteur‏ 
التي ١ب‏ نسنة d'amplification‏ 
احرج 1 الدخل (بنفس الوحدات)» مثل 
تضخيم الجهد وتضخيم التيار وتضخيم 
القدرة الكهربائية . 1- نسبة تغير جهد 
الالود في صمام ثرميوني إلى تغير جهد 
شبكة شبكة التحكمء بشرط بقاء تيار الأنود 
وجهود الإلكترودات الأخرى ثابتة. 
مضخم: ترتيبة )ص( amplifier amplificaleur‏ 
الكترونية تعالج الإشارة الداخلة إليها | 


ضرب عدد لفات ملف ما في شدة التيار الماد | 
خلاله بالامپیر. 
القياس amperometry ampêrométrie (f)‏ | 


التياري: استخدام تقنيات تتضمن تيارات 


وناد شا 8 ا تحليلات | 


كيميائية مطلوية: 
E‏ 


amphibian amphibie (m) طا‎ 


طايزةتتطيع ان تعمل یا 0 5 | 


علق التقوات' انعر او طا على لای 
أو الماء. 


amphibious hovercraft aéroglisseUr 


بز الفضة بمعدل ١,118‏ مليجرام في 
الثانية عند إمراره خلال محلول نترات الفضة 
والماء. أما التعريف الدولي الحالي للأمبير 
فهو مقدار التيار الذي إذا مر بصفة ثابتة في 
مُوصَليْنِ مستقيمين متوازيين بطول لا نهائي 
ت ملاحا متطعيهلنا' صديرين بت 
يمكن إهمالهماء وكان الموصّلان موضوعين 
في الفراغ التام ويبعد أحدهما عن الآخر 
بمسافة متر واحدء فإنه تنشأ بين هذين 
الموصّلين قوة مقدارها "1١7‏ نيوتن لكل 
متر طولي . 

ampere-hour ampêre-heure (f) 


| 


اة بزمائية: وسيلة نقل  (m) amphibie‏ 
مخمولة على وضادة من الهواء متُخقض 


الضغط» وتستطيع التحرك فوق سطح الماء أو | 


الأرض المستوية نسبيًا. 
amphibious mine mine (/) E‏ 
َعَم برمائي: لغم يستعمل لإعاقة إنزال القوات | 
المعادية على الشواطئ وعمليات عبور 
المجا 
القوارب والجسور (الكباري) الطافية والطائرات 
الهابطة . 


| amphibious tank char (m) amphibie 


دبابة برمائية: دبابة تتحرك وتطلق قذائفها 
مباشرة 
للمساندة ا للعمليات البرمائية . 

amphibious tractor fracteur (m) 2 
amphibie برمائي: مركبة لنقل القوات‎ 


والأسلحة من سفينة إلى شاطئ في مرحلة | 


الاقتحام في العمليات البرمائية . 
amphibious vehicle véhicule (m)‏ 
| مر ک ا م ركبة برية مائية» ماطام”a‏ 

تشير على الأرضء كما أنها مزودة بوحدة 
إدارة تتكون أساسًا من عمود مروحي (رفاص) | 
أو أكثر يدفعها للسير في الماء لاجتياز الأنهار | 

| والبحار والبحيرات والمستنقعات. 
| أمفيبوا لات : (اما) amphiboles amphiboles‏ 
| مجموعة طبيعية من المعادن السليكاتية» 
يشتمل تركيبها الكيميائي العام على سليكات 
صَودَيَوم " وكالسيؤم ومغ ر 
وألومنيوم متراكبة. وأكثرها شيوعا معدن 

الهورنبلئد» ولونه أخضر داكن . 
أمفيبوا ليق )1( amphibolite amphibolite‏ 


صخر حول بلوري يتركب أساسًا من 
أ معدي الأمفيبول والبلاجيوكلاز» وقد يحتوي 
أ على كميات ضئيلة من الكوارتز. 


ري الائية» وذلك عن طريق تدمير | 


من الماء ومن البرء وتستخدم عادة | 


وحديد | 


| أمبير-ساعة: في التيار المستمرء وحدة شائعة 
الاستعمال من | الناحية التجارية لحساب كمية 
الكهرباء» ا بأنها كمية الكهرباء التي 
يحمل عليها نتيجة لمرور تيار كهربائي شدته 
أمبير واحد لمدة ساعة واحدة. تساوي 
۰ ۰ كولوم. 
ampere-hour capacity Capacité 0 en‏ 
ال ال - ساعة:  ampêre-heures‏ 
قي البطاريات الكهربائية» كمية الكهرباء التي 
تعطبها البطاوية بالأميري - ساعة 'عند_تفريغها 
| بتيار مستمر ثابت الشدة وبمعدل ثابت حتى 
یصلر جهدها إلى قيمة معينة . 
مقياس الأمبير — ampere-hour meter‏ 
| ساعة: عاد ampêre-heuremètre (m)‏ 
| جامل لقياس كمية كهرباء التيار المستمر 
ا 
بالأميير - ساعة» يمكن استخدامه لقياس 
قيمة الطاقة المستهلكة بالكيلو واط - ساعة 
مباشرة عند استعماله على منبع كهربائي 
| 3 الجهد. 
Ampêère’s law loi (f) d'Ampêère 8 |‏ 
أمپير: قانون ينص على أن القوى المغنطيسية 
الناشئة حول مسار مغلق تكون مساوية للتيار 
| الكلي المار عبر السطح الذي يحتويه هذا المسار. 
أ | قاغدة Ampère’s rule règle )( Ampêre‏ 
أ 
أمبير: قاعدة تنص على أن منحنى المجال 
المغنطيسي المحيط بموصّل كهربائي يكون ف 
تجاه دوران عقارب الساعة عند النظر إليه من 
جهة ة الموصّل بحيث يكون اتجاه سرعان التيار 
مبتعدا عن الناظر. قد تعرف أيضًا باسم 
ا قاعذة اليد اليمنى 6. 
آمپير فة ampere-turn ampêre-iour (m)‏ 
الوحدة العملية في نظام متر متر -كجم - ثانية 
لقياس القوة الدافعة المغنطيسية» وهي حاصل 


أ 


analysis 


anaerobic fermentation fermentation 
)0 3036/08 تخمر لاهوا ائي : عملية تخمر‎ 
| تجرى بمعزل عن الهواء للحصول على كحول‎ 
أو خليط من الميثان وثاني أكسيد الكربون‎ 
.6 ال يعرف باسم « الغاز الحيوي‎ 
analgesic مسكن: وصف #دوأ5و06ا/208‎ 
| لأي عقار (دواء) يستعمل لتخفيف الألم»‎ 
. مثل المورفين والأفيونات‎ 
, analog computer orale (m) 
حاسب تناظر ي : حاسب تعمل 9داوأوه/208‎ 
. ذوائره الإلكترونية بالإشارات التناظرية‎ 
analog data données (أما)‎ ea 
| بيانات قي الحاسبات» بيانات متمثلة‎ 
بشكل متصل» تبيزا لها من البيانات الرقمية‎ 
. التي مَل بشكل متقطع‎ 
analog signal signal (m) analogique 
إشثارة‎ ٠ إشارة , تناظرية: فى الإلكترونيات»:‎ 
كهربائية مث متغيرا ف‎ 
| ادم‎ simulation simulation (f) 
محاکاة نا تمثيل النظم‎ 
والظواهر الفيزيائية بمتغيرات فيزيائية أخرى‎ 
يمكن قياسها والتحكم في مقدار تغيرهاء‎ 
مشل: الفلطية» والإزاحة» وزاوية الدوران»‎ 
اوالمقاومة» وما أشبه. أ‎ 
analog-to-digital converter (A/D 
converter) convertisseur 0 
| analogique-numérique بو ا تناظر ي ال‎ 
رقمي: في الإلكترونيات» جهاز لتحويل‎ 
التناظرية إلى ' إشارات رقمية‎ 6 
0 مناظرة لها‎ 
مقارنة بين () وأوه/202 لاوهاهصه‎ -١ تناظر:‎ 
موضوعين لتوضيح أحدهما بدلالة الآخر‎ 
الاكثر شيوعا. يقوم التناظر عادة على تشابه‎ 
العلاقات الرياضية في كل من الموضوعين.‎ 
فى امقاوقةالموزاد» »+ إحدئ'  الظررق‎ ١ 
التجريية لحلل الإجياات: فعضل /مسائل‎ 
تحليل الإجهادات باستعمال نظريات المرونة‎ 
ع نكاد لانت رضحت حلهار استسابياء‎ 
فيكن معرفة نتيجة الخل بمقارنة تلك‎ 
المعادلات بأخرى تناظرها في التكوين ولكنها‎ 
ل سفن خراص (فيزيائية »امن انهل‎ 
معرفة نتائجها عمليًا. مثال ذلك» استخدام‎ 
التناظر بين معادلات المرونة والمعادلات‎ 
. الكهربائية في تحليل الإجهادات تجريبيًا‎ 
analysis analyse )( تحليل: ¬ في‎ 
الرياضيات» وسيلة للحصول على البرهان‎ 


أميل: مجموعة ألكيل» 


| أسيتات الأميل» حلت الأميل: 


| كُحول الامیل» کحول أميلي: 01,01۱ 


أ | أميلاز : إنزيم قادر على (/) #ة/ر”a‏ aseاany‏ 


ريت 


أميلوز: مادة 
فرع 


لاهوائي: صفة 
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amyl amyle (m) 
. صيغتها الكيميائية ,اي0‎ 
amyl acetate acétate (m) d'amyle 


‘0,1402 


سائل عديم اللون» ذو رائحة ميزة» يغلي | 
عند ۱٤١‏ م» يذوب في الكحول وفي | 
الإتير» وشحيح الذوبان في الماء. يحضر 
بتفاعل كحول الأميل مع حمض الخليك. 
يستعمل في صنع طلاء السيارات (دوكو)» 
وفي إنتاج اللاي الل از اتر 


amyl alcohol alcool (J amylique 


سشاثل ر اجديم اللون»- وهو «مزيج امن 
الأيسومرات» يستعمل مذيبًا. 


إحداث تحلل مائي للكربوهدرات المُخترنةء | 
وللئهًا.. في الثباتات.. وللجليكوجين. في | 
الحيوانات. ا 


| amyl mercaptan mercaptan (m), 


| مرکښان الأميل: 81 ,ناي ©. 


amylique‏ ا 
سائل عديم اللون 3 أصفر باهت» يغلي | 
في النطاق ٠١4‏ - 500 م» ويذوب في | 
الكحول» له رائحة كريهة. يستعمل في | 

ر الكشف عن التسربات في خطوط الغاز. 


| amyl nitrate nitrate (m) d'amyle نتر أت‎ | 


الأميل: ے00 0. إستر کحول | 
الأميل. يضاف إلى وقود ديزل لرفع الرقم 
الأستيني . 

| amyl nitrite nitrite (m) d'amyle 
سائل‎ .(CH,)CH(CH,) NO, الأميل:‎ 
أصفر اللون» يذوب في الكحول» وضعيف‎ 
الذوبان في لاء قابل اللاشتعال وبخاره‎ 
متفجر» يستعمل في الأغراض الطبية وفي‎ 
صنع العطور.‎ 

amylose amylose )(‏ 
كربوهدراتية عديدة السكريات» وتمثل الجزء 
الذائب من عجينة النشا. 

anabranch bras (m) de rivière 
anastomosée معاو د: فرع من مجرى‎ 
مائي يعود للاتصال به مكونًا جزيرة فيما‎ 


anaerobic anaérobie 


للبكتيريا التي تنمو بدون الهواء أو الاكسجين. 


| anaerobic bacteria bactérie )( بكتيريا‎ 


لاهوائية: أي بكتيريا يمكنها ‏ واذاه,6همه 
البقاء حية في غيبة الهواء أو الاكسجين. 


بالتحكم في مصدر محلي للقدرة بحيث 
تولد عند خرجها إشارة لها علاقة مطلوبة 
تكون عادة أكبر من الإشارة الداخلة إلى 
الترتيبة» ولكن دون حدوث تغير ملحوظ في 


شكلها الموجي المميز. 
amplifying winding enroulement (m)‏ 
ا يد 

ملفات تضخيم: : ملفات amplificateur‏ 


تستخدم مع مولّدات التيار المستمرء ويمكن 
بواسطتها التحكم في قدرة خرج المولد 
وتضخيمها بدقة وبسرعة عند تسليط إشارة 
كهربائية صغيرة على هذه الملفات . 

0. | مقیاس amplimeter amplimêètre (m)‏ 
حُشونة السطح: شال برل الخركة الرامية 
المعبرة عن الارتفاعات والانخفاضات فى 
السطح إلى جهد كهربائي تضم وإيضاح 
رقا الو اا 


سعة» متسع 2 amplitucle amplitude (f)‏ 
انُساع: : ١‏ - المسافة بين موضع جسم متذبذب 
وهو ساکن» وموضعه وهو في أقصى 
سرعة. ”- القيمة المطلقة العظمى التى 


تبلغها كمية متغيرة تغيرا دوريًا 
amplitude distortion distorsion (0,‏ 

4 السعة: تغير نسبة التضخيم damplitude‏ 
بتغير سعة الإشارة الداخلة للمضخم» بشرط 
ثبات التردد . 

amplitucle locus jeu (y) d'amplitudes 
المحل الهندسي للسعة: في نظم التحكم‎ | 
الأوتوماتي» جميع النقاط | الواقعة على‎ 
. منحنى تمثل السعة أحد محوري إحداثياته‎ 
amplitude modulation modulation (f) 
d'amplitude تشكيل السّعة‎ 


تين السعة: 
عملية تغيير سعة موجة حاملة ذات تردد ثابت 
| تبعًا لتغير سعة موجة إشارة تضاف إليها. 

amplitude of oscillation amplitude ))( |‏ 
نينا شن d'oscillation‏ 
فى الحركة التوافقية البسيطة» المسافة 
بين مركز الذبذبة وأبعد موضع للجسيم عن 
هذا المركز. 

أ ية السمةة amplitude ratio rapport (m)‏ 
| النسبة بين سعة إشارة الدخل eهuانام‏ 4 

| (الخرج) وبين سعة إشارة الخرج (الدحل) 
للإشارات التي تكون على شكل المنحنى 
1 


أمبوا قارورة ampoule ampoule (f)‏ 
صغيرة محكمة الإغلاقء وتحتوي على دواء 
يؤخذ عن غير طريق الأمعاء. 
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نحو ل anamorphism anamorphisme (m)‏ 
بتاء: في اللميولوجياء نوع :من التحول بدت 
عند أعماق ملحوظة فى القشرة الأرضية 
وتحت ضغوط عالية» ما ينتج عنه تكون 
معادن معقدة من معادن بسيطة. 
anamorphoscope anamorphastopêr‏ 

منظار تشوه: جهاز بصري يتكون عادة (7) | 
من عدسة أو مرآة أسطوانية تسترجع النسب ا 
العادية لصورة مشوهة. 1 

تشويه: 00 2710/6 فاع فوم مهمه | 
الحصول على صورة مشوحة بواسطة منظومة | 


| . بصرية‎ 
| anamorphote lens /entille (f) 
0 

مشو هة : عدسة مصممة anamorphotique‏ 


لأحداك تشريه. 
ارتحال 0( anaphoresis anaphorêse‏ | 
أنودي» رحَلان مصعّدي: تحرك الجسيمات | 
الغروية الموجبة الشحنة أو الجزيئات الضخمة ا 
المعلقة في سائل نحو الأنود (المصعد) تحت | 
تأثير تيار كهربائي . أ 
أناتاز: أحد معادن 

فلز التيتانيوم» ويحتوي على ثاني د 
التيتانيوم» وهو مسحوق أبيض يستعمل في | 
الصناعة لأغراض مختلفة . | 
تصهر: في 
الجيولوجيا: -١‏ ذوبان الصخور عند درجات 
حرارة عالية فى الأعماق البعيدة؛ فتتصل 
بالصهارة (الماجما) الجوفية وتختلط بها. 

- الانصهار الكامل لصخور من القشرة | 


| anatase anatase (m) 
أ‎ 


الأرضية لتتحول إلى صهارة (ماجما) 
اة . أ 
الوكسيت: aعد ù‏ )( anauxite anauxile‏ | 


صلصالي يتكون من خليط من الكاوليا 
والكوارتز. 
لامحوري: وصف لشيء 
يبتع مجوزة عن ,فركزءة ولذلك فإنه يكون | 
غير منتظم الشكل بالنسبة للمحور. 
سلف: لي معالحة ancestor ancétre (m)‏ 
انات كل عقر ای ا لکل ته 
غناصر البيانات) يمكن أن تُولّد منه عناصر 
أخرى (تسمى : أخلاف 085068003015) طبقا 
للعلاقات التي تَحكُم بناءً هذه الشجرة . 
مخطاف» مر رساة: آداة anchor ancre (f)‏ 
تُسقطها السفيئة بواسطة سلسلة أو كل في 
لماه لتتشبث بالقاع» وبالتالي تُمسك ا 
في موقع الإرساء. 


| anaxial anaxial 


- , | anatexis anatexie )( 


أكبر من المجال الذي كانت تنحصر فيه الدالة 
أصلاً. 
analytic curve courbes 0 analytique 0‏ 
منتى تخليلي؛ منحَن 
والفيزياة متحنن تکون معادلاته ا 
دوالة تحليلية حقيقية للمتغير الحقيقي ذاته 
analytic geometry géométrie (0‏ 
الهندسة 2 التحليلية: الهندسة التي #uوااراةہه‏ 
يمثل فيها موضع النقطة تحليليًا (أي 
بالإحداثيات)» وتستخدم فيها الطرق الجبرية 
في أغلب الأحوال لحل المسائل. 
analytic mechanics mécanique (0‏ 
الميكانيكا التحليلية: : فرع analytique‏ 
الميكانيكا الذي يختص بتطبيق حساب 
التفاضل والتكامل على الميكانيكا الكلاسيكية 
(التقليدية) . 
analytic method méthode (f)‏ 
تحليلية: طريقة تعتمد على analytique‏ 
التحليل والحساب» ولا تعتمد على الرسم أو 
التجربة . 
analytic trigonometry aonomeétrie‏ 
حساب المكَلَّات التحليلي: مدو ناراة a‏ () 
الفرع من حساب الثلثات الذي يختص بدراسة 
خواص الدوال المثلثية وعلاقة بعضها ببعض . 
-١ :‏ ى analyzer analyseur (m)‏ 
جهاز يستخدم في إجراء عملية تحليل. 
-١‏ في البصريات» منشور «نيكول؛ المثبت 
بعينية منظار الاستقطاب» ويختبر به الضوء 
المستقطب استقطابًا أستوائيًا. 7د في 
البرمجيات» برنايج يحلا الأساسية في 
أية منظومة حروف PT AE‏ 
استخدام هذا البرتامج على محللات/ بن 
العمل والمحثل المعجي من أمثلة هذا 
البرنامج: : برنامج عملية الإعراب. 
عاس anamorphic lens /entille (f)‏ 
مشوهة: الى البصريات anamorphotique ٠‏ 
عدسة تحدث تكبيرات متبايئة على طول 
خطوط مختلفة الاتجاهات في مستوى 
اة 


anamorphic system systeme (m) 
20000 


منظومة مشو هة: منظومة anamorphotique‏ 
بصرية تشتمل على سطح أسطراني تكون فيه 
الصورة مشوهة حينما تكون زاوية التغطية 
في اتجاه متعامد على الأسطوانة مختلفة 


للصورة عنها للجم . 


الرياضي بالبدء بالفروض الاصلية للوصول 
إلى النتيجة النهائية بعمليات رياضية؛ 
"- في الحاسبات» بحث منهجي في مشكلة 
يجرى تجزئتها إلى وحدات أصغر مرتبط 
بعضها ,ببعض حتى یکن دزاستهاء بالففيل 
فاا ربخا تتت ب ا اريت 
مشكلة بكيفية منظمة ومنطقية قبل تلقينها 
للحاسب. -٣‏ في الكيمياء» تعيين المكونات 
أو العناصر الموجودة في مادة أو مركب ماء 
بطريقة كيفية أن ,كمد ار کا 
analysis chart carte (f) analyse‏ 


: رسم بياني يبين العلاقة 
التحليلية: بين متخيرين لمادة أو حالة.ما. 
analytical chemistry chimie (f)‏ 
الكيمياء التخليليّة: الفرع من ue‏ و ارا 
الكيمياء الذي يختص بعمليات التحليل 
الكيميائية . 
analytical extraction extraction (f)‏ 
اسنخلا ص تحليلي: :الجحصوJ analytique‏ 
م 0 خليط 
سائل مع سائل؛ أو غاز مع سائل» أو جامد 
مع سائل» وذلك بإضافة مذيب مناسب إلى 
الخليط. فيستخلص المذيب المكون الطلوب 
تصود ير analytical photogrammetry‏ 
مساحي photogrammétrie (f) analytique‏ 
تخليلي: طريقة للتصوير الماحي تُجرى 
بغرض الحصول على بيانات معينة بأساليب 


analytical photography photographie |‏ 
تصوير فوتوغرافي تخليلي: دوابراة20 0) 


تصوير فوتوغرافي يجرى للاستدلال على 
حدوث ظاهرة معيئة أو عدم حدوثها. 
analytical statics statique 0‏ 
الاستاتيكا التحليلة : الاستاتیکا هلاونابرلهمج 
التي تقوم على استخدام الحساب وإجراء 
التحليل للقُوى وأخذ العزوم لهاء وذلك 
لتكوين عدد من المعادلات يكني لحل 
المجاهيل . 
analytical stratigraphy stratigraphie‏ 
الاسترانجرافيا التحليلة: الفرع an alytique‏ (0) 
من الجيولوجيا الذي يختص بتفسير الظواهر 
والمعلومات عن الطبقات الارضية وتاويل 
نتائج التجارب التي تجرى عليها . 
analytic continuation continuation (f)‏ 
امنداد تحليلي في الريا ياضیات» analytique‏ 
اسلوب يتم فيه تمديد داه تحليلية إلى مجال 


anemogram 
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في النظام الي المستقيم» ويوجد عادة في | 


الصخور المتحولة . 
Anderson bridge pont (mn) d'Anderson‏ 
َنْطَرةٌ أندرسون: في الهندسة الكهربائية» 
قنطرة تيار متردد ذات ست أذرع يكن 
بواسطتها قياس المحائّة بدلالة مكثفات ثابتة. 
لا تعتمد موازنة القنطرة على التردد المستخدم . 
أنُدرسؤ: نيت: andersonite 2/09150111] (f)‏ 
ي نادر يحتوي على نحو 1۳۹,۲ 


1 2 واو العطف»: 7ع )/( AND gate porte‏ 
في الإلكترونيات» بوابة عطف منطقية يدل 
خرجها على القيمة المنطقية « صحيح “٠‏ 
عندما تكون جميع الإشارات الداخلة إليها 
الها اة المنطقية « صحیح؟ . 

عمل AND operation opération (/) ET‏ 
اراو العطف »: عملية#غطت منطقة 2 
ا 
من المعطوفين له القيمة المنطقية « صحيح .٠‏ 


Andrade’s law /oi (/) d'A^drade  نوناق‎ 


ألدرادي: في مقاومة الموادء قانون ينص على 
ان ركف الاد ايتقرص تلالة - اتتقالية.يكون 
فيها الانفعال متناسبًا مع الجذر التربيعي 
للزمن» ثم الحالة مستقرة يكون فيها الانفعال 
متناسبًا مع الزمن. 


andrewsit andrewsite (f) أثدنره وسیت:‎ 


معدن أخضر مائل إلى الازرق» يتكون من | 


فُسفات الحديد والنحاس القاعدية. 


anechoic chamber chambre (f) 


إكائمة 
لصو 3-3 2 3 لاون ية: فى 
الصوتية» غرفة اختبار تكون أسطحها جميعًا 
مبطئة بمادة ممتصة للصوت» وذلك لتقليل 
الانعكاسات الصوتية إلى أدنى حد ممكن. 
anelasticity élesticité (f) imparfaite‏ 


muette; chambre (9 sourde, 


اللامرولة: في مقاومة الموادء الانحراف عن | 


علاقة التناسب الطردي بين الإجهاد والانفعال. 
المرو و anelasticity anélasticité (f)‏ 


المتآخّرة: فى مقاومة الموادء الانقياد 
للسلوك المثالي لجسم مرن بعد مدة من زوال 
أثر الإجهاد عليه. 


anelectric an6lectrique لاكهربي: وصف‎ 

لجسم لا يصير مشحونًا كهربيًا بواسطة 
الاحتكاك. 

anemogram anémogramme (m) مخطط‎ 


الهندسة | 


ثقب پلوح معدني ١ ٠‏ 
وق anchor pile pieu (m) d'ancragê‏ 
تثبيت: في الهندسة المدئية» خازوق ق في 
الجانب البري لرصيف أو حاجز بحري من 

| أجل تثبيته بواسطة كبلات أو جنازير. 
anchor plate plaque (f) d'ancrage 3‏ 
| ایتا الهندسة المدنية» لوح معدني أ 
مثبت في أسفل مسمار تثبيت ومدفون معم | 
في القاعدة الخرسانية» حيث يساعد الوح | 
على زيادة مقاومة انخلاع المسمار من القاعدة. 
anchor pocket /ogement (m) qiancre'î‏ ا 
جيب المخطاف: تجويف فى جانب دة | 
السفيئة لتثبيت قري المخطاف : 


anchor station station (f) d'ancrage ا‎ 
اك و‎ 


| محطة: رسو: في البحرية» موقع إرساء سفينة | 
| أبحاث» مثلاء لكي تجرى مجموعة من | 
| الإرصاد العلمية . 
0 برج م anchor tower tour (f)‏ أ 
إرساء» برج تثبيت: -١‏ برج يستخدم في | 
الخطوط الهوائية» ويوضع على مسافات | 
معينة ليساعد على زيادة ثبات الشنّدٌ الطولي ا 
للموصّلات والكبلات الهوائية. ‏ ۲- برج | 
رافعة يستخدم للإرساء والتثبيت. ا 
anchor wall mur (m) 08061396: rideau‏ 
1 خائط تثیت: فى الهندسة 0870/8986 )m(‏ | 
| المدنية» حائط غائر في الأرض على مسافة | 


أ 


أ 
| 
أ 
أ 
أ 


المخطاف: مبيت ناتئ يوجد في مقدمة 
السفينة ويستخدم لإيواء المخطاف. 
anchor windlass treuil (m) d'ancrage‏ 
مملفافت اللططافك: آلة تورجدافى مقدمة 'السفينة 
| وتستخدم لرفع المخطاف أو خفضه» وتتكون 
من جسم أسطواني أفقي وبه نتوءات تتعاشق 
في حلقات جنزير المخطاف أثناء تحركه . 
ancillary equipment équipement (mJ‏ 
مَعدّانت تابعة: معدات إضافية auxiliaire‏ 
اه أوالتجهيزة#ما#اوتكوناتكيلة: للمعدات 
أو 2 الرئيسية» ويمكن الاستغناء عنها 
عادة عند الضرورة. 
مر 5 في العمارة» ancon corbeau (m)‏ 
كتيفة أو كوع أو حامل مشيد في أعلى حائط 
أو شباك ليرتكز عليه إفريز. 
آندلو یک andalosite andalosite (f)‏ 
“Al SIO,‏ معدن نيوسليكاتي لونه بني 


متبت: -١‏ فى 0806299 )/( anchor piêce‏ 
الأفران» #وسيلة من مادة “فلزية .أو حرارية» 
تستخدم لتثبيت البطانة الحرارية في مكانها 
بالفرن, فى الخرسانة سابقة الإجهادء 
ey‏ 
خرساني سابق الإجهاد» حيث يسك امثبت 
بالكبل ويستند إلى الخرسائة فيحول قوة الشد 
بالكبل إلى قوة ضغط على الخرسانة . 


-٣‏ فى الحوائط الساندة من الخوازيق 
اللوحيةء كتلة يبت فيها الشدَاد الذي 
يتعخدم لیت المؤاريق اللوحية. 4- في 


المنشآت التي تحتوي على كبلات» مثل جسر 
(کوبڙي) :معلق أو طريق حبلي هوائي» 
الكتلة التي تتت فيها نهاية الكبل. 
anchorage ancrage (m); mouillage (m)‏ 
إرساء: تثبيت السفينة في مكانها بواسطة 
امخاطيفيها أو بربطها بعوامات الإرساء. 
کله anchor block massif (m) d'ancrage‏ 
ارتكاز: كتلة را يرتكز عليها خط 
أنابيب عند أماكن تغير 
anchor bolt boulon 5 0 5‏ 


اتجاه محور ره. 


مسمال تذبيث: 0 أ ميخ معدني ذو طرف 
مولت (مقلوظ) يثبت في القاعدة الخرسانية 
لمنشأ معدني بحيث يكون طرفه الملولب 
خارج القاعدة ليربط فيه المنشأ المعدني فيثبت 
في مواجهة القوى الناتجة من أحمال الرياح 
أو اهتزازات الآلات. 

عوامة ‏ 0806/6 )/( anchor buoy bouée‏ 
المخطاف: عوامة صغيرة يربط بها حبل 

ا بتاج (حلقة) المخطاف لتعيين مكانه عند إلقائه . 

anchor capstan guindeau-cabestan 

| وحوية الحنتططاف: ةمتخ الطافت» زم 
ويكون محورها رأسيًا. 

مطراح anchor davit bossoir (m d'ancre‏ 
المخطاف» بتافورة المخطاف: عمود 
يستخدم لإنزال المخطاف ورفعه وتثبيته. 

جليد راسخ: anchor ice glace (f) de fond‏ 
جليد متكون تحت سطح الماءء في بحيرة أو 
مجرى مائي مثلأء ومترابط مع القاع أو مع 


| 


بارز 


أشياء مغمورة. 

anchor light feu (m) d'ancrage; feu (m) ا‎ 

ضوء الإرساءة ضوء معلق 7011/8986 e‏ 
على صاري سفينة ليبين أنها راسية أثناء الليل. 

anchor nut écrou (m) de blocage; écrou 

(m) de fixation 


صمولة بذ صمولة 


الريح: في الارصاد الجوية» رسم بياني 


أصفر أو أخضر أو أحمر أو رمادي» يتبلوور 


ملولبة (مقلوظة) تُدفع تحت ضغط ثابت في 


عن العلاقة بين مجموع الزوايا المقيسة لشكل 
مغلق والقيمة النظرية لهذا المجموع. وتجرى 
إا جات علق. الزوايا المقيسية(المرضودة) 
وفقًا لطريقة الضبط المستخدمة. 

زاوی ۴ angle float taloche (f) de coin‏ 
تششكيل: في المباني» آلة تستخدم في أعمال | 
البياض لتشكيل الأركان» مثل ال الحيطان 
تقایل الأمنتلس عر الان لمحن | 
طق امستديو» أو إزار غاطس» أو خطوط 
زخرفية» إلخ. 

corniêre (1) 


angle iron /er لبن‎ corniêre 


حَديد زاوي» زاوية حديدية: : في en fer‏ 
الصناعات المعدنية» مصطلح شائع للأطوال 
الفولاذية التى يكون مقطعها المستعرض على 
لاک ا وقد کین فیا الزارية | 
متساويين أو مختلفين. 
levier‏ ن angle-lever shears cisaille (f)‏ 
مقّص برافعة مرققيّة: في الصناعات 6لاهه 
العدنية» مكنة قص ذات ذراع على شكل 
مزق (كوع) لزيادة قوة القص أو لتوسيع 
تعديل angle modulation nodulation (f)‏ 
ای فى الإلكترونيات» تعديل 0809/8 
تكون فيه زاوية الطور للموجة الجيبية الحاملة 
هي التي يتم تعديلها أو تعديل خصائصها. 
يعتبر تعديل الطور وتعديل التردد شكلين من | 
أشكال التعديل الزاوي. 
زادية angle of action angle (m) d'action‏ 
الفغل: في التروس» الزاوية التي يدورها 
الترس منذ أن تبدأ إحدى أسنانه في التلامس 
مع السن المقابلة بالترس المتزاوج (التعافيق) 
اجى ينتهي هذا التلامس وتتباعد السنان . 
زاوي angle of approach angle (m)‏ 
الاثتراب: -١‏ فى الطیران» ۸86 مم4 
زاوية مسار الطيران قرب نقطة الهبوط في 


بابعاد ثلاثة على مستوى وهمي مائل يدل | 
عليه ضوء منبعث من منار يخدم تلك 
المرحلة. ”- فى الهندسة المدنية» اقضى ”| 
ذارية بين المستوى الأفقي لطريق منحدر يمكن 
أن تصعد عليه مركبة دون أي معاونة 
٣‏ إلى الهئيسة ,المكافكية 
الزاوية التي تدورها آي من عجلتين مسئئتين 
من أول تلامس بين سنين فيهما 
تتلاقى معًا نقطتا الخطوة لهاتين 


خارجية . 


لية حرارية عالية لخزن الحرارة. 


نية: محفظة معدنية رقيقة على 
شكل قرص» مفرغة جزئيًا من الهواء 
ومحكمة الإغلاق» تكون 0 بنابض 
(ياي) يتمدد ويتقلص طبقا للتغيرات التي | 
تحدث في الضغط الجوي أو ضغط الغاز. 
aneroid flowmeter débimêtre (m)‏ 
قياش تدفق لاسائلي: : في anéroide‏ 
ميكانيكا الموائع؛ جهاز لقياس معدل تدفق 
مائع ماء حيث يضغط المائع على كبسولة 
معدنية يوازنها نابض (ياي) معايّر. 
١ aneroid valve soupape (f) anéroide‏ 
صمام لاسائلي: صمام تتحكم فيه أو تُشَثْله 
كبسولة معدنية. 
أنيتول: 9 ,0 . anethole anéthol (m)‏ | 
مركب عضوي» عطري الرائحة» يحصل 
عليه من زيت الأنيسون. يستعمل في صنع | 
العطور والمتكهات» وفي التصوير 
الفوتوغرافي الملون. 
زاءية: : في الرياضيات» أي angle angle (m)‏ | 
انفرا اج بين مستقيمين متقاطعين. قد کا 
الزاوية حادة» أو قائمة (.9”), أو منفرجة» 
أو مستقيمة (24)"180 أو منعكسة (أكبر من 
۰ وأقل من 050”). 
angle bisector bissectrice (f) de [le‏ 
منصف الرّاوية: : في الرياضيات» الخط المستقيم | 
الذي ينصف زاوية ما إلى زاويتين متساويتين. 
شکال زاو ي :)( angle brace contre: fiche‏ 


متقابلين عند زاوية. 

angle bracket corniêre (f) de fixation 
کی زاوی لوحا غل شكل ات ات‎ 
باللحام أو البرشمة في ركن ضلعين متقابلين‎ 
لتقوية الاتصال بينهما ودعمه.‎ 


زاوي» جراقة زاوبة: بلدوزر ‏ 6اطهاموة,ه 
يوجه حده الأمامي الجارف بزاوية بحيث 
يجرف بعض الأتربة إلى الأمام وبعضها 
الآخر إلى جانبه . 

angle electrode lectrode 0 angulaire 

إلكثرود موي ) الطرّف: تذفن «اللحام االقارمة 
الكهربائية» إلكترود يكون محور طرفه مائلاً 


على محور ساقه: 
angle equation équation (1) des angles‏ 


3 
ل" 


4- فى الأسلحة الحربية» الزاوية 


معادلة لوليا في بل اا ا اندر 


/ aneroid capsule capsule 


تكتيفة أو رباط ملحوم أو مبَرْشّم عبر عضوين | 


الطار» حيث تتحدد مرحلة الاقتراب النهائي | بلدوزر 26| 2 () 06ط ممعم ههاومه | 


يوقعه مسجل سرعة الرياح . 
anemograph anémographe (m)‏ 
| أنيموجراف» مرْسَمة الریح: : في الأرصاد الجوية» 
أ جهاز ذاتي التشغيل» يقوم بتسجيل سرعة 
| الرياح واتجاههاء على نحو مستمر (على 
ورق أو شريط ملفوف - ورق الرسم البياني 
عاد ” 
أ أنيمومت مترء () anemometer anémomêèlre‏ 
| مرياح» مفياس سرعة ة الرّيح: في الأرصاد 
| الجويةء جاو ای ا أو قوتهاء 
يتكون من عدة أقداح نصف كرية مثبتة في 
| نهايات أذرع متعامدة بعضها على بعض. 
تتلقی الأقداح الرياح بالتناوب فتدور حول 
ا المحور الرأسي لترتيبة الأذرع . 
ا قياس 0( anemometry anémométrie‏ 
سرعة ة الرييح» المزياحيّة: في الأرصاد الجويةء 
| العلم الذي. + يختض ... بدراسة #«تسيجيلات 
وقياسات سرعة الرياح . 
أ مكشاف anemoscope anémoscope (m)‏ 
| الريح: في الأرصاد الجوية» جهاز يستخدم 
الريح . 
| طاقّة مستحالة: طاقة anergy anergie (f)‏ 
يتعذر الاستفادة .منها أو تحويلها إلى شكل 
ا آخر من الطاقة لوجودها في حالة اتزان مع 
٠‏ نظم الطاقة الأخرى اللحيطة بها 
| لاسائلي» مَعْدني: : وصف 306/0108 aneroid‏ 
يعني عدم احتواء جهاز أو مقياس ما على 
| سائل» أو عدم استعماله لسائل. 
اس aneroid altimeter a/timêtre (m)‏ 
ار رتفاع لاسائلي: مقياس ار س anéroide‏ 
يحتوي على بارومتر معدني يشَعّل المبين. 
aneroid aoa barographe (m)‏ 
| بارو. وغر اف لاسائلي» مرسمة anéröide‏ 
أ معدنية للضغط الجوي: بارومتر معدني 
يحتوي على قلم تحبير يرسم خطا بيانيًا على 
برميلة (أسطوانة) دوارة. 
aneroid barometer barométre 0‏ 
بارومئر معدني» بارومتر لا سائلي : 276/010 
| مقياس ضغط ذو صندوق مغلق. يتمدد 
عندما ينخفض الضغط خارجه» الع 
بزيادة هذا الضغط. ٠‏ يستخدم ف الطائرات 
وفي أعمال المساحة لتحديد الضغط 
معرفة الارتفاع بالتقريب. 
و calorimètre‏ مه aneroid‏ 
مسنعر لاسائلي» کالوریتر مغاني: + anriite‏ 
مسعر (کالوریتر ( يحتوي على فلز 


وسن تم 


angle of internal friction 
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ا ن ا الح الذي نامار 
جسم مقذوف عند التقائه بالأرض والخط 
الخعامد على سطح الأرض . 
زاو angle of fall ge) de chute‏ 
السقوط: الزاوية فى مسسَوى رأسي عند نقطة 
ى ارت بين "خط النفوظ 
و ا مسار الجسم . 
زاوية 
الاحتكاك: الزاوية بين رك 1مومهاام1 
الفعْلٍ ا رد الفكل العمودي بك 
لمن خشنين متماسين. وهي الزاوية التي 
يكون ظلّها مساويًا لمعامل الاحتكاك الا 
électrode 0‏ الع واه angle offset‏ 
لكر ود مڙوي م مجحب angulaire et coudée‏ 
الطّرف: في اللحام بالمقاومة الكهربائية» 
إلكترود مزوي يكون محور طرفه لامتمركزا 
مع محور ساقه. 
زاوية angle of glide angle (m) de perte‏ 
الانحدار: في الطيران» الزاوية التي يصنعها 
ان الطيران مع المستوى الافقي أثناء مرحلة 
الهبوط المتحكم فيه . 
angle of impact a9 (m) di a‏ أ 
زاوية الصد» زازب الاصطدام: الزاوية الحادة 
بين E:‏ المسار الذي يتخذه جسم مقذوف 
عند نقطة الاصطدام مع سطح الارض والستوى | 
اس لسطح الأرض عند هذه النقطة . ا 
ز ذافية ية angle of incidence angle (m)‏ | 
السقوطة -١‏ في الفيزياء. ‏ 011701090709 
الزاوية بين الشعاع الساقط على سطح ما 
والعمود المقام عليه عند نقطة السقوط. | 
- في الطيران» الزاوية في مواجهة الريح | 
التي تقع بين خط الوتر لمقطع انسيابي رافع 
عم واتجاه عن الهواء النسبي الذي 
لم يضطرب بعد ولم يحدث له انزلاق 
جانبي» وهو عادة اتجاه مسير الطاثرة في 
تلك اللحظة. 
زا اوية angle of inclination angle (m)‏ 
الميّل: :في المباني» الزاوية 01170181507 
ا ns‏ 
مبنى على المستوى الأفقي» مثل زاوية ميل 
السقف أو الجملون أو الموائل الأصلية. 
angle of internal friction angle (m)‏ 
زاوية الاحتكاك de frottement interne‏ 
الاخلي: في ميكانيكا التربة» خاصية من 


| angle of friction angle (m) de 


angle of current angle (m) de Lan 
زاوية التيّار: : في الهيدرولوجياء الفرق الرّاوي‎ 
والزاوية التي يصنعها التيار في‎ "۹٠ بين‎ 
المائي مع المقطع المستعرض الذي‎ 0 
رې عنده القياس.‎ 
angle of deflection angle (m) de زاوية‎ | 
08/1900 الانحراف: الزاوية التى يصنعها‎ | 
جسم ما في مساره الفعلي مع مساره‎ 
الاأصلي المحدد مسبقًا.‎ || 


الانطلاق: الزاوية الرأسيةء عند //هم08 
| نقطة الأصل» بين خط الموقع وخط الابتعاد 
| لصاروخ أو مركبة فضائية. 
angle of depression angle (m) 68‏ 
| ذاويةا الالخفاض : الزاوية الواقعة 655107/م06 
في مستوى رأسي بين الخط الأفقي الموضعي 
و خط هابط . 


اوت 

الهبوط: فى الطيران» الزاوية ©/09509 

التي تهبط بها الطائرة في الجو أثناء مراحل 

الطبر ان لتخ إرتفاعها» 

| زاوية angle of deviation angle (m) de‏ 
الاتحراف: التغير الزاوي فى 
اتجاه شعاع ضوئي» أو أي شعاع آخر من 
الأشعة الكهرمغنطيسية» عند انعكاسه أو 
انكساره في وسط آخر. 

angle of ا ا‎ angle (m) ê 

زاو التباعد: : في أنبوب أشعة 0/8/9009 
الكاثودء الزاوية بين حافة الحزمة الإشعاعية 
وا الخط المستقيم المار بمركزها. 

زاوية6ه angle of downwash angle (m)‏ 
الاجتر اف déflexion du filament d'air‏ 
| السفلى: في الطيران» الزاوية بين اتجاه 
الانسياب المضطرب المندفع إلى أسفل بعد 


déviation 


مروره على المقطع الانسيابي الرافع واتجاه | 
الانسياب الهوائي قبل انحرافه»ء مسقطین 
على مستؤى التمائل. 


زاوية angle of drlft angle (m) de dérive‏ 
الانسياق: في الطيران» الزاوية بين المحور 
الطولي للطائرة» ومسلكها الفعلي مقطا 
الأرض 
زاوية angle of elevation angle (m)‏ 
الارتفاع : الزاوية في مستوى ١0ا6۷aا6'‏ 
رأسي بين الخط الافقي الموضعي وخط صاعد 
of entry angle (m) diincidence;‏ ا 
اة الدخول: الزاوية angle (m) d'attaque‏ 


| 
| angle of departure angle (m) de أ زاوية‎ 
| 
ا‎ 


| angle of descent angle (m) de 


بين الفط (التخيلى) الذي ينتقل عليه هدف 
متحرك والخط الذي يصوب المدفع في اتجاهه . 
angle of ascent angle 5 de 0006‏ 


زاو التنود: از في الطيران» الزاوية التي ترتفع 
بها الطائرة فى الجو أثناء مراحل الطيران 
E‏ 


angle of attack angle (m) d'attaque 
زاؤية المواجَيَة: فى الديتامياتة الهواية:‎ 
الزاوية بين وتر الجناح الانسيابي والسريان‎ 
E A] 
angle of bank angle (m) dininaison 
زاوية العطوف: الزاوية التي يميلها‎ | 
المحور الجانبي للطائرة عن الأفقي بسبب‎ 
دورانها حول المحور الطولي عند تغير الوجهة‎ 
أثناء الطيران. تتوقف زاوية العطوف لكل‎ 
ران على مقدار السرعة الهوائية‎ 
للطائرة. وتعتبر الزاوية موجبة إذا كان الجناح‎ 
الأيسر مرتفعًا عن الجناح الأيمن؛ أي إذا كان‎ 
العطوف إلى الميمئة.‎ | 
angle of bevel angle (m) de chanfrein 
زاويةٌ الطب راوه الشطف: في اللحام»‎ 
الزاوية التي يحضتر بها طرف جزه ما العمل‎ | 
أصلة لحام مع طرف آخر.‎ 5 | 
angle of bite angle (m) de prise زافية‎ 


latérale 


| العضً في الصناعات المعدنية» الزاوية القصوى 
| ف سر الالنين جا ابباشر لمن 
| الفلز وبين الخط الواصل بين مركزي الدلفينين . 
ا 6 angle of capillarity angle (m)‏ 
الرَاويةٌ الشعرية: الزاوية التي capillarité‏ 
يَكَوها السطح المشترك لمائعين (أحدهما عادة 
| الهواء) مع جدار الوعاء الذي يحتويهماء أو 
مع سطح جامد يقطع سطح الائع. تسمى 
أيضًا « راوية التماس » 
angle of chip flow angle (m) de‏ 


| زاوي direction d'écoulement du copeau‏ 
| انسياب الرائش: في آلات الورش» الزاوية 
| بين اتجاه انسياب الرّائش (الرايش) وخط 

عمودي على حد القطع» مقيسة في الوجه. 
angle of contact angle (m) de contact‏ 
زاوية التلامس» زاوية التّماس: الزاوية التي 
يكوّها السطح المشترك لمائعين (أحدهما عادة 
الهواء) مع جدار الوعاء الذي يحتويهماء أو 
مع أي سطح جامد يقطع سطح الائع. وهي 


الزاوية الشعرية. 
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angle of lag 


| angle of twist angle (m) de Gérivalon 
زاو التْريع: في المجاري المائية المكشوفة»‎ 
الزاوية بين محور السريان في التفريعة‎ 
. ومحور المجرى الأصلي‎ 
| angle of yaw angle (m) de lacet ا‎ 
الاثعراج: الزاوية التي انعرجتها الطائرة حول‎ 
لجز الطولي . «وتكؤن 'موجبة...إذا كان‎ 
. الانعراج في اتجاه عقرب الساعة‎ 
angle of zero-lift angle (m) de زاوية‎ 
portance nulle انعدام الرْع: في‎ 
الديناميات الهوائيةء الزاوية التي تتلاشى‎ 
عندها قوة الرفع على السطح الانسيابي.‎ 
angle plate plaque (f) Gamer لوح‎ 
زاوي: لوح مَحتي على شكل الحرف اء‎ 
angle plate plaque )( dangle de لی‎ 
| 587898 ضبط الزاوية: فى آلات الورش.‎ 
صينية لتثبيت المشغولات تكون ذات قاعدتين‎ 
مسطحتين تنحصر بينهما زاوية» ويمكن‎ 
التحكم في وضع الصينية بالنسبة إلى أداة‎ 
القطع بالمكنة أ‎ 
angle post poteau (m) قائم زاوي ف‎ 
| امباني» مرتكز للدرابزين يقام عند بَسْطَة‎ 
| السلالم.‎ 
angle rafter chevron (n) d'arêtier ةدفlر‎ 
زاوية: عارضة زاوية تركب عند التقاء الخنب‎ 
| والطرفر لسقف جملوني (مائل الأحرف).‎ 
angle rib nervure (f) inclinée ضلع زاوية:‎ 
| في المباني» ضلع إنشائي يمتد قطريًا لتقسيم‎ 
| كل مستطيل إلى نصفين في قبو من الطراز‎ 
. القوطي‎ 
| angle section profilé (m) en angle 
| مقطع زاوي: 2 الصناعات المعدنية» قطاع‎ 
| مدلفن من الفولاذ (الصلب) أو من فلز آخر‎ 
على شكل الحرف ا أو ضلعي زاوية قائمة.‎ 
الزوايا تاساك وتانات ا‎ 
وبضلعين متساويين أو غير متساويين.‎ 
angle-stem thermometer ترمو‎ 
كان ر‎ 
ترمومتر تصنع فيه الساق المعايرة زاوية قائمة‎ 
أو أكبر مع الجزء الحساس للحرارة.‎ )90( 
angle valve robinet (m) d'équerre 
صمام زاوي: صمام يكون مدخله ومخرجه‎ 
متعامدین» وتكون ساق الصمام على و‎ 
. محور واحد مع أحدهما (المدخل عادة)‎ 
angström 309511617 (m) الجستر وم‎ 
الوحدة المستخدمة فى قياس طول الموجات‎ 


1761707618 (m) coudé 


يدورها أي من ترسين متعاشقين» من نقطة 
تطابق نقطتي الخطوة لسنين فيهما حتى نقطة | 
نهاية التماس بيتهما. | 
زا زاوی 3 angle of reflection angle (m) de‏ | 
الالعكاس: ذ فى الفيزياءء الزاوية ١0×ما؟6/‏ 
ا ا 
المقام علي هذا نقطة الانعكاس . 
از زاوی angle of refraction angle (m) de û‏ 
الاتكببان :في الفيزياءء الزاوية rac‏ | 
بين الشعاع المنكسر على سطح ما والعمود | 
المقام على السطح عند نقطة الانكسار. 
angle of repose angle (m) de repos;‏ | 
زا زاون ية ب الاستقر ار angle (m) du talus naturel‏ | 
زاوية السكون: أكبر زاوية مع الأفقي يمكن 
أن يخاو علا الج الخارجي لكر 
قياسية (عيارية) من مادة حبيبية كالتربة . 
angle of roll angle (m) inana,‏ | 


زاو العطوف: : الزاوية التي يصنعها 1216/2/8 


المحور الجانبي للطائرة مع المستوى الافقي | 
أثناء الطيران. ا 
و 

زاوية angle of shear ag (m) de‏ 
الجن از اوی ية هة القص: فى cisaillement‏ 


خواص ‏ التربة ١‏ مداد مقاومتها ٠‏ للقض» 
وتساوي تقريبًا زاوية الاستقرار أو السكون. 
تتوقف هذه الزاوية على مقاس الحبيبات 
وتوزيعها وخشونتهاء فتزيد في حالة الترية 
الكثيفة جيدة التدرج ذات الحبيبات الزاويّة 
عنها فى حالة التربة المفككة ذات الحبيبات 
المستدير: رة متتظمة الحجم . 
زا angle of lag angle (m) de retard‏ 
التخلف: ف الدوائر الكهربائية للتيار المتردد» 
زاوية الطور التي يتأخر بها التيار عن الجهد 
(القلطية). 
angle of lead angle (m) de morsure‏ 
زاوية لدم زاوية السبق: في الدوائر الكهربائية 
للتيار المترددء زاوية الطور التي يتقدم بها 
التيارعن الجهد (الفلطية). 
زاوية  angle of nip angle (m) d'attaque‏ 
القضم: في الصناعات المعدنية» الزاوية القصوى 
| التي يقبض بها ذلفينان أو فكان على كتلة 
معدنية . 
angle of obliquity e (m) d'obliquité‏ 
| زاوية الالحراف: م في التروس» الانحراف في 
اتجاه القوة بين سني ترشن ملاسان عند 


الجيولوجياء ا الجر (القص) | المماس المشترك. 


الأقصى التي يتصمها محور الانضغاط الأقصى . 
راو angle of sideslip 9 (m) de‏ 
الانزلاق الجانبي: الزاوية التي 
يصنعها خط اتجاه الطائرة مع مستوى التمائل | 
أثناء الطيران. ا 

angle of slide angle (m) de glissement 

| زاوية الانزلاق: اليل» مقيسًا بدرجات الانحراف 

عن الوضع الأفقي» الذي تبدأ عنده مادة | 
سائبة أو فتاتية في الاتزلاق. 

angle of stall angle (m) d'incidence 

زاوي الاثهيار: في الطيران» القيمة 88 | 

الحدية لزاوية السقوط» والتي ينفصل عندها ا 


dérapage 


تيار الهواء عن السطح العلوي للجناح» 
وهي زاوية السقوط الحرجة التي تناظر الرفع 
الأقصى للجناح . 


از زاويةٌ ب angle of thread angle (m) de filet‏ | 
تالاتا الزاوية بين جانبي سن اللولب 


(القلاووظ)؛ مقيسة في مستوى محوري . 
angle of torsion (angle of wist)‏ 
زاوية يه الالتوا اء» زا اة angle (m) de torsion ã‏ 
الل في مقاومة الموادء الزاوية التي يدورها 
مقطع عمود أو قضيب عند تسليط عزم ت 
عليه بالنسبة لمقطع ثابت فيه. 


| زاوية الخطران: 


زاوبة 


angle of pitch angle de tangage 
في الطيران» الزاوية (منظورة‎ 
جانبيًا) بين المحور الطّولى للطائرة واتجاه‎ 
حركتها. وتكون موجبة إذا كانت المقدمة أعلى‎ 
من اتجاه الريح النسبية» أي إذا ارتفعت المقدمة.‎ 
angle of preparation angle (m) ¢ 0 
زاوية ال : في آلات ال ورش » 0منله/همة/م‎ | 
ذادية ابل التي تجعل وضع الشغلة ملائمًا‎ 


angle of pressure angle (m) 6‏ 
1 : في التروس» الزاوية بين 855100/م 
جانبية (بروفيل) سن الترس والخط الشعاعي 


(نصف القطري) المتلاقي مع دائرة الخطوة 
لهذ السن . 
زاوية angle (m) de‏ سير ا angle of‏ 
القف: الزاوية التي يصنعها projection‏ 


اتجاه سرعة قذف مقذوف مع الأفقي . 
زا زاوية angle of radiation angle (m) de û‏ 
الإشعاع: الزاوية بين سطح rayonnement‏ 
الأرض ومركز حزمة الطاقة التي شیا 
هوائي إرسال إلى أعلى نحو التسماء ٠‏ 
ازا زاوية ية angle of recess angle (m)‏ 
التناحي: الزاوية التي d'enfoncement‏ 


anhydrite 


angular pitch pas (m) angulaire وه‎ 

زاويّة: فى التروس». الزاوية. المركزية المحددة 
عاد القوس على دائرة خطوة الترس بين 
سنين متتاليتين . 

موس ثقوب زاوي» زاوية: في أشغال 
الورش» موسع ثقوب (برْغْل) تكون حافات 
القطع به مائلة بزاوية على محور الموسّع . 

تخليل ( angular resolution résolution (f)‏ 
زاو 58 استبانة زاوب 3 عي angulaire‏ 
الاتضالات » «مقدزة, الراذاروعلى, الفمييز »بين 
هدفين بمجرد قياس الزاويا. 

angular shear cisaillement (m) قص‎ 
angulalre زاوي: : في الات المعدنية»‎ 


عملية قصّ للمشغولات بواسطة حَدَيْنِ | 
قاطعين يميل أحدهما على الآخر لتقليل القوة | 


اللازمة لإجراء القص. 
angular thread filet (m) triangulaire‏ 
لَوْلَب زاوي: أسئان لولب لها جانبية (پروفيل) 
على شكل الحرف ۷. 
تنقل angular travel déplacement (m)‏ 
زاوي: فى الميكانيكاء المسافة 79(ةاناو/ة 
الزاوية التي يقطعها جسم أو هدف متحرك 
في زمن ,معين. 


angular velocity vitesse (f) angulaire 
angular-contact bearing palier (m) ã ا 2 والزادية التي يصنعها ا عند العين‎ 


8 0 
ا ی الیکاتکاء ,معذل. 'تغير 
مَحْمل بتلامس زاوي: 


الإزاحة الزاوية بالنسبة للزمن. 
anharmonicity anharmonicité 0, 1‏ 
اللاتوافقية: فى الفيزياء» وصف للبذبة 
ميكانيكية لا تتناسب فيها القوة المؤثرة تناسبًا 
طرديًا مع إزاحة الجسم المتذبذب عن موضع 
اتزانه . 
anharmonic oscillator oscillateur (m)‏ 
تلذب لاتوا افقي: في anharmonique‏ 
الفیزیاء» نظام متذبذب لا 7 
الاستعادة (المضادة للإزاحة) تناسبًا طرديا مع 
إزاحة النظام عن موضع اتزانه . 
أَنُهدْريد: alll‏ (م) anhydride anhydride‏ 
التى تتخلف عن فصل عناصر الماء من مادة 
ما. وعادةٌ ما تتكون هذه المادة بنزع الماء من 
الاحماض. وعلى سبيل المثال» فإن ثالث 
أكسيد الكبريت و80 هو أنهدريد حمض 
الكبريتيك 80ر۲ . ا 
أتهدري یت: خام anhydrite anhydrite (m)‏ 
معدني من كبريتات الكالسيوم اللامائية 


اسب فيه قوة 


| angular reamer alésoir (m) angulaire 
و أ‎ 
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دده 8 
| تردد () angular frequency fréquence‏ , الكهر مخغتطيسية القصيرة جدا مثل موجات 
زاوي: صفة لاهتزاز ماء وهو 3/8انا2/9 الضبوء. الالجستروم ,يساوي جزءا من عشرة 
عدد الاهتزازات في وحدة الزمن مضروبًا في | ملايين جزء من المليمتر. 

۲ ط (حيث ط النسبة التقريبية). أ زاوي: -١‏ صفة ة لشيء angular angulaire‏ 
angular gear engrenage (m) angulaire‏ | ذي ركن (أو أركان) حاد. ۲- صفة لشيء 
| رس زاوي: 2 مخروطي ي تخدم لنقل | مكرّن لزاوية أو عدة زوايا. 

| القدرة (الحركة) بين عمودين غير متوارين | 0 angular acceleration accéléraon‏ 
/ 

أ 0 مع بعضهما البعض زارب غر | التسارع الراوي ٠‏ 2 العَجِلَةٌ الزاوية: 8/أواناو/ة 


| قائمة (أي لا تساوي 40" ). 
نويه 0 angular height hauteur‏ 
في التصويب بسلاح ماء الزاوية | 
ا اواك 20 اليك لكر لهي أ 
| دقع angular impulse impu/sion (f)‏ | 
زاوي: فى الميكانيكاء تكامل ‏ 8/لقاناو0ة | 
عزم الالتواء (عزم اللي) المسلّط على جسم | 


| مافي وحدة الزمن. ا 
angularity correction correction (f)‏ ا 

| تصحيح زا او ي pour obliquité d'attaque‏ ا 
في ميكانيكا الموائم» تصحيح الخطا في | 
السرعة المقيسة إذا كان اتجاه السريان غير | 
متعامد تمامًا على مقطع قياس القصريف»_ | 
angular magnification grossissement‏ ا 
ا في البصريات» reأھاںوہa )m(‏ | 
أ بين الزاوية التي تصنعها الصورة عند | 


أيضمًا فى منظومة بصرية . 

angular milling /raisage (m) oblique 
تفريز زاوي: في أشغال الورش» تفريز‎ | 
| الاسطح المسطّحة والمائلة بزاوية على محور‎ | 


عمود دوران مكنة التفريز. | مقط 


| كمية ب () angular moan moment‏ | 
التحرك الڙاوي» الرّخْم هم الراوي: angulaire‏ 
في الميكانيكا» حاصل ضرب كمية التحرك | 
| الخطية جسيم في طول الخط الساقط عموديًا | 
ھا اغا کرک امن نقطة ری | 


المنظر الزاوي: : في الملاحة» angular e‏ | 
الزاوية بين الشمال المرصود بالشبكة المتسامتة | 
والشمال الحقيقي. 


angular perspective perspective (f) 
| angulaire مَنُظور زاوي: في الرسم‎ 
| الهندسي» نوع من المنظور الخطي المستوي.‎ 

تكون فيه بعض المخطوط الرئيسية للصورة 
موازية لمستوى الصورة أو متعامدة عليهاء 


©6 . وقد توجد في الطبيعة مع الحجر 


ويكون البعض الآخر مائلاً على هذا المستوى 
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خُلوص زاوي: في التشكيل 


| اخلاف angular parallax parallaxe (m)‏ | إزاحة زاوية: : في الميكانيكاء 


في الميكانيكاء معدل تغير السرعة الزاويّة مع 


الزمن. 
مقياس angular accelerometer‏ 
التتسارع  accéléromètre (m) angulaire‏ 


الزاوي: في الهندسة الميكانيكية» مقياس 
تسارع يستخدم لقياس معدل تغير السرعة 
الزاوية بين شيئين يجري رصدهما. 

angular bitstock /oret (m) angulaire 


ملفاف تقب زاوي: في الهندسة الميكانيكية, 


ملفاف لعمل الثقوب. ذو مقبضين يسمح 
وضعهما باستعماله فى الأركان والمناطق 
المحصورة. : 

angular clearance écartement (m) 
angulaire 
بالقولبة» حيز التخليص الموجود أسفل حافة‎ 
قالب التشكيل للسماح بإمرار القطّم الل‎ 
. (البياضات)‎ 


contact angulaire 
محمل (كرسي شل دحروجي مقارم‎ 
للاحتكاك» مصمم لتلقي كل من أحمال الدفع‎ 

الثقيلة والأحمال الشعاعية (نصف القطرية). 
angular cutter f/raise (f) conique‏ 
زاوي: : في مكنات التفريز» مقطع مصنوع 
من >فؤلاذ العددء يستعمل لنهو (تشطيب) 
الاح التي تميل بزوايا أكبر أو أقل من 

۰ على محور دورانه . 

angular displacement déplacement 


(m) angulaire 
زاوية دوران جسم متماسك حول نقطة ثابتة‎ 
منه أو حول نقطة أساس متنقلة.‎ 

angular distance distance 0, angulaire 
في الفلك» المسافة الظاهرية‎ -١ مسافة زا‎ 
على الكرة السماوية بين نجمين» مقيسة بمثابة‎ 
قوس دائرة تمر خلالهما ويكون الراصد في‎ 
مركزها. 5- في الملاحةء قوس الدائرة‎ 
العظمى التي تصل بين نقطتين» ويعبر عنها‎ 
, بالوجدات الزاوية‎ 
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الزراعة يتناول. تربية حيوانات المزرعة | .على تسميتها بما يعني « الطباعة من سطح | االجيري إأى الملح الصخري. تستعمل بمثابة 

وتغذيتها وتهجينهاء والعوامل الوراثية | مرن » (فلكسوجرافي). عامل تجفيف وبديل عن الجبس في بعض 
المرتبطة بهاء والأمراض التي تصيبها. يشمل ١‏ جلد 6" اة (م) ااا leather‏ ineاا an‏ الصناعات الكيميائية. ي 

جميع المنتجات الحيوانية - داخل الحيازات أنيليني: : في صناعة الجلودء جلد يتم ابرا لامائي: وصف للمادة anhydrous an/ydre‏ 
الزراعية - وهي في حالتها الطبيعية» | نطه الحبيبي بتشريبه بصبغة أنيلين. الخالية من الماء في تركيبها الكيميائي . 


كالالبان الخام من الجاموس والبقر والماعز 
والأغنام» واللحوم من الماشية والطيور من 


الدواجن» فضلاً عن البّيض» وصوف الأغنام 


وشعر الماعز و وبر الجمال؛ وما إلى ذلك. 
تؤليد ا حركة animation animation (f)‏ 
للصور ظاهريًا: في الحاسبات» عرض 
ا (الرسوم) المولّدة با لحاسب في نابم 

بسرعات » معينة لإعطاء الآتطباع بالحركة . 
الرون»:صادة: آيون 
يحمل شحنة سالبة. 
anion exchange échange (m) des‏ 
anions; échange (m) anionique‏ 


anion anion (m) 


تبادل 
أليوني: في الكيمياء» نوع من التبادل 
الأيوني» وفيه يتم إحلال أنيونات (أيونات 
سالبة الشحنة) محل أنيونات آخرى. 

ادل anion exchanger échangeur (m)‏ 
اليوني: المادة التى تزيل الشلى d'anions‏ 
الحمضي من محلول مائي عولج بمبادل 


كاتيوني» وهذه العملية تستعمل لإزالة 
الملوحة من الماء. 

anionic detergent détergent (m) 
E م‎ 
anionique منقلف انيو نى: منظف يكون‎ 


تايل الفعال فيه هو الأنيونات. 

بلمرة أ ر anionic polymerization‏ 
نوع من _polymérisation (1) anionique‏ 
البلمرة تقوم فيه مواد مثل الفلزات القلوية 
والألكيلات الفلزية بدور العامل الحفاز . 


anionotropy anionotropie (f) 


الأثيونوثروبياء نَرْع أنيوني : انتزاع أيون» مثل 
الهدروكسيل أو البروميد» من جزيء بحيث 
يبقى أيون موجب في حالة اتزان دينامي. 
anisaldehyde a/déhyde (f) anisique‏ 
أنيسالدهيد: ر0,ام0. سائل زيتي القوام 
يحصل عليه بالأكسدة المعتدلة للأنيسول. 
يستعيل في صنع العطور. 
حمض anisic acid acide (m) anisique‏ 
الأنيسيك: ۳1,٥000۳‏ 0۸,00. مرگب 
على هيئة بلورات بيضاء أو مسحوق أبيض» 
ينصهر عند ۱۸٤‏ م» ويذوب في الكحول 
وفي الإتير. يستعمل في الأغراض الطبية» 
وطاردًا للحشرات. 


اشن 


كربون animal black noir (m) animal‏ 
: كربون دقيق الحبيبات يصنع من 
تكليس عظام الحيوانات. يستعمل في صنع 
الأخضاب» ومزيلات الالوانء وعوامل 
التنقية . 


animal charcoal charbon (m) animal 


فَحْم حيواني: مادة تحضر من تفحيم العظام | 


, بالحرارة في معزل عن الهواء . 


حيواني: شحم حيواني يستخدم في تزليق 
(تشحيم) الأجزاء المتحركة» وذلك بإضافته 
إلى بعض الشحومات المعدنية. 
ألياف _ animale‏ () عبطا animal fibre‏ 
حيوانية: ألياف طبيعية من أصل حيوانى» 
تستعمل في صنع المنسوجات» ومن أهمها 
الألياف الصوفية والألياف الحريرية. 
غراء animal glue colle (f) animale‏ 
حيواني: غراء يصنع من جلود الحيوانات أو 
عظامها أو حوافرهاء لحل لَصوكًا فى 
عملية التجليد؛ أو يصنع منه محلول مخف 
يستعان به على صقل الورق» ورفع درجة 
متانته» وجعله صا ًا للكتابة بالحبر. هذا 
فضلاً عن استعماله في عمليات التصوير أو 


إعداد الرواشم (الكليشيهات) ولوحات 
الأوفست. 
إيواء animal housing stabulation (f)‏ 


الحيوانات: تهيئة أماكن مناسبة وتخصيصها 
كحظائر ومهاجع للحيوانات تتوفر فيها 


تجهيزات وتسهيلات للتغذية (أي للأكل | 


والشرب) والتهوية والتدفثة . 
ل : animal oil huile (f) animale‏ 
اللونء ذو رائحة كريهة» يحصل 
عليه بالتقطير الإتلافي للعظام أو لواد 
حيوانية أخرى. يستعمل مبيدا حشرياء وفي 
صنع بعض المستحضرات العضوية . 

animal power puissance (9 animale 
دة فى الميكانيكاء المعدل الزمني‎ 


القدر 
لتأدية شغل عضلي بواسطة حيوان قوي» 


مثل الحصان أو الثور. 


| animal production production 0 


الإنتاج. الحيواني: فرع من علوم 


animale 


| animal fat graisse (f) animale 


anhydrous alcohol a2/coo/ (m) anhydre 
كحول لامائي: كحول الإثيل الذي لا يحتوي‎ 


على أكثر من ١,‏ من ,الماع 
anhydrous ammonia ammoniaque (f)‏ 
أمونيا لامائيّة: الأمونيا السائلة»  0۲١‏ رة 


وهي سائل عديم اللون يغلي عند ۳۳,۳ م. 
ونه anhydrous sodium nals‏ 
كبرب يتات الصود ديو م (m) de soude anhydre‏ 
اللامائيّة : ,0/350 بلورات بيضاءء تذوب 
| في الما 0 عند ۸۸۸م. تستعمل 
کاشقًا تحليلياء وفي صنع الزجاج والورق 
والمستحضرات الدوائية والمنسوجات. 
| آنیکو بت : anicut barrage (m) de dérivation‏ 
في الهيدرولوجياء حاجز ينشأ عبر مجرى 
مائي بغرض تحويل جزء من التصريف. أو 
کله» إلى منجرى جانبي ٠‏ 
آباید anilide anilide (m); anilidure (m)‏ 
مادة تنتج من تفاعل الأنيلين مع كلوريدات 
الأحماض العضويةء مثل الأسيتانيليد. 
أنيلين NH,‏ د ا aniline aniline (f)‏ 
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0 أميني ينتج من إحلال مجموعة أمين 
محل ذرة هدروجين واحدة في جزيء البتزين. 
وهو سائل بني باهت عند درجة الحرارة 
العادية. يستعمل في الصباغة والمستحضرات 
الدوائية وقي الصناعات المطاطية . 

aniline black noir (m) d'aniline 


ر 
الأنيلين: صبغة سوداء تنتج على بعض 
المنسوجات كالقطن» وذلك بأكسدة الأئيلين 
أو هدروكسيد الأنيلين . 

صبغة aniline dye colorant (m) d'aniline‏ 
الأنيلين: صبغة نشت من الائيلين أو من 
البنزين ۴۸2۵۸۴( . 
aniline hydrochloride hydrochlorure.‏ 

هدرو كار ريد الأنيلين: d'aniline‏ 9( 
NH, . HOI‏ یي0 بلورات بيضاءء تذوب 

ا لا وتعبهر عند 0 تستعمل في 
صنع الأصباغ » وفي الطباعة. 
أحبار aniline inks encres (fpl) d'aniline‏ 
الأنيلين: نوع من الأحبار سريع الجفاف» 
يتخذ من أصباغ الأنيلين والمذيبات الطيارةء 
ويستعمل في طباعة الأنيلين التي اي اليوم 


annotated photograph 


.)٩ ببطء (يسمى أحيانًا « التخمير‎ 
annealing carbon carbone (m) de 

كَرْبُونٌ التلدين: الجرافيت المحكوئن انهم 

أثناء تلدين (تخمير) الحديد الزهر الطروق 

ذي القلب الأسود نتيجة لتحلل التتمتكيت . 

annealing furnace /our (m) û require 
فرت تلدين: فرن تجرى فيه عملية التليين‎ 

(التخمير) الحراري للمنتجات» وقد يدخل 


غاز واق أو خامل في الفرن لوقاية المتتجات 
من التأكسد. 
annealing pot pot (m) de recuit «ley‏ 


تلدين: ٫صندوق‏ معدني مصمم ليحتوي 
لك الشركات) ويحميها من .جو 
الأفران أثناء إجراء عمليات التلدين عليها. 
annealing stress contrainte (f) de‏ 
إجهاد التلدين : المقدار المتخلّف من انهم 
الإجهاد في المنتج الذي أجري تلدينه . 
سينا annealing temperature‏ 
0 2 ار التّلدين : (f) de recuit‏ 
الحرارة التي يجرى عندها تسخين الفلز مع 
حفظه فترة كافية عند هذه الدرجة أثناء عملية 
التلدين الحراري . 
انه annealing twin macle (f) de‏ 
اتام التلدبني: تركيب يحدٿا في كثير من 
الفلزات التكعيبية متمركزة الوجه عند إعادة 
تبلورها» و في هذا التركيب تتقابل مستويات 
الذرات تقابلاً مرا ا 
annex to a building annexe (f) d'un‏ 
ملحق لبتى: ملحق إضافي تابع ‏ "نط 
لمبنى رئيسي . 
فنا دثور: )( annihilation annihilation‏ 
في النوويات» تفاعل تصادمي بين جسيم ما 
وضديد الجسيم» حيث يختفي الإثنان 
وتتحول طاقتهما با فيها كتلة السكون إلى 
أشتعة كهرمغنطيسية تسمى « أشعة فناء ٠‏ 
فوتو ك annihilation photon photon (m)‏ 
فناء: في النوويات. فوتون ٩0ناaا¡†‏ "2 
ينتج اععن تصادم بوزترون وإلكترون وفنائهما. 
annihilation radiation rayonnement‏ 
إشعاع اقناء: في (m) d'annihilation‏ 
النوويات» إشعاع كهرمغنطيسي ينتجه تفاعل 


اندماجي بين پوزترون وإلكترون وفناؤهما. 


درجة 


| annotated photograph photographie 
ا‎ 


صورة a‏ ف الأعمال annotée‏ )( 


المساجية» صورة فوتوغرافية تكون قد أضيفت | 


إلبها معلومات تفصيلية لتوضيح معالم أو 


تلدين: في هندسة 
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لمخاملتها حراريًا في مجال 


مغنطيسي قوي 
anisotropic material matériau (m)‏ 
مداه EE‏ 
کڪ اع مادّة e‏ 


عل تحديد هذه الخواص في اتجاه معين 55 
الع أو البثق مثلا). لذلك يجب النص 

على الاتجاه الذي تؤخذ فيه عينات الان 
و وط e medium milieu (m),‏ 
متباین الخوا اص ؛ وسط anisotrope‏ 

لامتتاح: نط .تكون. ا خراضته ‏ مختلفة 
باختلاف الاتجاهات التى تقاس فيها هذه 


الخواص. 
ا الخو اص« (f)‏ وأم2015010 anisotropy‏ 
اللاتناحى : اختلاف خواص الادة باختلاف 


الاتجاهات التى تقاس فيها هذه الخواص 
anisotropy constant 00512016 (f)‏ 
0 7 


d'anisotropie 
اللاتناحي: في المؤاد الفرومغنطيسية (الحديدية‎ 
الغتطينية)0) بارامتزات تعفد “على رجات‎ 
التمغنط في الاتجاهات المختلفة‎ 


لتّاحى: d'anisotropie‏ 
الطاقة المختزنة فى 


في تدوير التمغنط بمنطقة ماء بعيدًا عن اتجاه 
التمغنط . 
anisotropy factor coefficient (m‏ 


عامل التبا »عامل التناحى: d'anisotropie‏ 
فى البصرياتء. قيمة عددية تدل على مقدار 
التغير اللوني فى اتجاه دائري حول مصدر 


أثكر: في الميكانيكاء anker quartaut (m)‏ 
وحدة سعة ناوي ١١‏ جالونات أمريكية. 
تستعمل لقياس السوائل» وخاصة الزيت 


والعسل والخل والمشروبات الكحولية والنبيذ. 
آنکزیت: ankerite ankérite (f)‏ 
Ca)۴e,M9,M,( (CO‏ . كربونات كالسيوم 
ومغنسيوم وحديد طبيعية تكون مصحوبة 
عادة بخام الحديد. 
annealing recuit (m)‏ 
الفلزات» معالجة حرارية للمادة لتغيير بنيتها 
الداخلية بهدف خفض صلادتها وتحسين 
خواصها الميكانيكيةء وذلك بتسخينها إلى 
درجة حرارة معينة ولفترة مناسبة ثم تبريدها 


anisic alcohol alcool (m) anisique 

| كحول الانيسيك: ر0,,لام©. سائل عديم 
أ 3 يغلى عند 37668 10م يستعمل 
أ والمستحضرات: الدوائية 
anisole anisol‏ 
الفينول. يذوب 


أبخرته شديدة 


في . 
السمية. يستعمل ا و 2 نع العطور. 
لا اران anisotonic anisotonique‏ 
لامنساوي الأموسية: في الكيمياء الفيزيائيةء 
صفة للمحاليل غير متساوية الضغط 
و 
ت ن الخنواص» anisotropic anisortrope‏ 
لامتتاج: صفة لما له خواص ضوئية أو 
ير متماثلة فى الاتجاهات المختلفة . 
رتح الإلوزات"'لها هله الت : 
طفاوة anisotropic coma coma (m)‏ 
ماين : في الإرسال ١‏ ني » 80/501009 
تشوه يحدث فى الصورة التليفزيوئية بسبب 
ميل الشيئية » وهي العدسة الكهربائية الأولى 
المجاورة للكاثود المشع للإلكترونات. 
مُوصليَة anisotropic Soe‏ 
متباينة conductibilité (f) anisotrope‏ 
الخواص مُوَصليّة لا متناحيّة : خاصية تتميز 
بها بعض الأجسام» وهي موصليتها 
للحرارة أو للثيار الكهربائي امار فيها في اتجاه 
معین» على موصليتها له في أي تجاه 
(وخاضة فى الاتجاه المضاد). ٠‏ 
anisotropic dielectric diélectrique‏ 
عازل كهربائي متَباينُ (m) anisotrope‏ 
الخواص» عازل كهربائي لا متناح : عازل 
کرای ابلرري اله وان ریاد مجلم 
مع الاتجاه. 
anisotropic liquids liquides (mpl)‏ 
سوال سايئةُ الخواض» سؤائل anisotropes‏ 
لا متناحية: بعض سوائل معيئة تكون عكرة 
ومتباينة الخواص عند درجة حرارة معينة؛ 
وإذا زادت الحرارة زال العكّر عند درجة 
حرارة معينة أخرى» وأصبح السائل شفافاء 
وهي حالة اوس بين البلورات الجامدة 
والسائل العادي ( موحد المنواض) . 
anisotropic magnetism magnétisme‏ 
مغنطيسية متبايتة راض (m) anisotrope‏ 
ية تتميز بها بعض السبائك» وهي زيادة 
خواصها المغنطيسية في اتجاه معين عنه في أي 
اتجاه آخر (وخاصة فى الاتجاه العمودي)» 


آخر 
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annotation 


anode circuit circuit (m) anodique 
دائرةٌ الأنود: الدائرة الكهربائية الخارجية الكاملة‎ 
الموصّلة بين الانود. والكاثود في صمام‎ 
7 . إلكتروني‎ 
anode-circuit detector détecteur (m) 
شاف دائرة الأنودة‎ 
| في الإلكترونيات؛ كاشف ميز لدائرة الأنود.‎ 
| anode current courant (m) 60000 
| ار الأنود: في الإلكترونيات» تيار الإلكترونات‎ 
التدفق خلال صمام إلكتروني من الكائؤةا أ‎ 
إلى الأنود.‎ 


anode dissipation dissipation (f) د‎ 


de circuit anodique 


حرارة في أنود صمام إلكتروني بسبب قذفه 
بالإلكترونات والأيونات. 
هبوا anode drop chute () anodique‏ | 
الحهد الأنودي: في الإلكترونيات» منطقة | 
رقيقة جدًا تنشأ أمام سطح الأنودء وتتميز 
تبر 3 خاد للجهد خلالها. 
ظاهرة 080009 anode effect effet (m)‏ 
الأنود» تأثير أنودي: في الكيمياء الفيزيائية» 
حالة يسببها استقطاب. الأنود (المصعد) في | 
هركّة (التحلل بالكهرباء) الأملاح المصهورة» | 
وتتميز بزيادة مفاجئة في الجهد (الفلطية) مع | 
هبوط مناظر في الأمبيرية. 
لم anode efficiency rendement‏ 
الكفابة الانوديّة: النسبة بين قدرة 800019006 
دائرة حمل التيار المتردد وقدرة دخل الأنود 
من التيار المستمر في صمام إلكتروني. 
غشاء  anode film couche )( anodique‏ 
أنودي: الجزء من المحلول المتلامس تلامسًا 
مباشرا مع الانود» في کهرل (إلكتروليت) 
anode impedance ee 0‏ 


| 
| 
ا 
أنودي: القدرة المبددة فى صورة 2000198 | 
| 
| 
| 


anodique 
المعاوقة الإجمالية بين الأنود‎ OT 
ر والكاثود باستثناء دفق الإلكترونات.‎ 

رة anode input power puissance (f)‏ 
دخل الأنو د: في absorbée d'anode‏ 
الإلكترونيات» قدرة التيار المستمر التي رد 
0 مصدر التغذية إلى أنود صمام مقر . 

چنل anode load charge (f) anodique‏ 
الأنود: فى الإلكترونيات: -١‏ الدائرة 
الخارجية بين أنود الصمام وكاثوده. 
-1١‏ معاوقة أو مقاومة هذه الدائرة الخارجية» 
والتي تحدّد إلى حد بعيد قدرة حرج الصمام . 


annular drainage 726 (/) annulaire 
a 2 


نمط صرف d'un réseau hydrographique‏ 
حلقي: : في الهيدرولوجياء أحد أنماط الصرف 


خيك:تكونة الفروع علق هيع لفات تم 
5095 5 7 

في قنوات تجميع قطرية . 

annular eclipse éclipse (f) annulaire 


كسوف حلقي: احتجاب جزئي لضوء الشمس 


عندما يلقي القمر ظلَّهُ عليهاء بحيث تظهر | 


حلقة رقيقة نسبيًا من ضوء الشمس حول 
2 ظل القمر. 
ترس 09/68 )/( annular gear couronne‏ 


حلقي: ترس على شكل أسطوانة مفرغة ذات | 
أسنان من الخارج أو من الداخل. 
(m) û‏ اناما annular hearth furnace‏ 


فزن المحم الخلقية: فرن ذو ٥۸۵8‏ 8ا٥ی‏ 
مجمرة مستديرة دوارة» تكون فيه مواضع 
الشحن والتفريغ متجاورة . 


annular nozzle ge: 4 ROUEN 


مستوى المنحنى وغير قاطع لهذا المنحنى . 


annular vault voûte (/) annulaire 


: في العمارة» قبو يعلو جدرانًا دائرية. 
في annunciator Ek (m)‏ 
نظم التحكم» ارت تصدر إشارة ضوئية أو 

صوتية بواسطة مرحلات ين حالة الدوائر 

المتصلة بها بهدف التنبيه أو الإنذار. 

أنو معا -١‏ القطب () 30008 anode‏ 
الموجب في بطارية كهربائية. -١‏ المُوَصّل 
الذي يدخل عنده التيار الكهربائي في خلية 
تحليل كهربائي. *- القطب الكهربائي 
الموجب في صمام إلكتروني» القطب 
الذي تتجه إليه الإلكترونات | 
الكاثود . 

anode characteristic courbe (f) 04 

caractéristique d'anode 


من 


الأنود: : في 
الإلكترونيات» می بياني يعطي العلاقة 
الانود وقلطية الأنود لصمام إلكتروني . 


بين تيار 


| سمات لم تكن ظاهرة في الصورة الأصلية. 
حاشية: فى 0( annotation annotation‏ 
البرمجيات» ملحوظات. تضاف إلى البرنامج 
| لتوضيحه للقارئ. مثال ذلك: إضافة عبارة 

| شارحة للتعليق على محتويات البرنامج . 
معدل annual depletion rate taux (m)‏ 

أ الاسنزا اف d'épuisement annuel‏ 

السنوي: : في الهيدرولوجياء المتوسط السنوي 
| للسّحْب من خزان أرضي على مَلَى ستين 
عديدة» والذي يؤدي في النهاية إلى استنزاف 

رن ار لحر 
فَيّضان annual flood crue (f) annuelle‏ 
سنوي: ذروة الفيضان في نهر ما خلال 
السنة. 8 
annual load factor facteur (m) de‏ 
عامل الحمل السو ي charge annulaire‏ 
عامل الحمل لمحطة توليد كهربائية» على 
أساس الإمداد أو الاستهلاكء ماخودًا على 
مدار سنة بأكملها. 
حلقة annual ring couche (f) annuelle‏ 
يه إحدى الحلقات التي تشاهد في قطاع 
مستعرض لجذع شجرة» والتي تحدث بسبب 
الاختلاف فى معدل النمو أثناء الفصول 
المختلفة على مدار السئة. 
annual storage emmagasinement (m)‏ 
تخزین سَنّوي: في الهدرولوجياء ‏ 8۱٣٣ھ‏ 
الفرق في كمية الماء المخزون ما بين بداية 
| ونهاية سنة تشغيل للخزان . 
بر رة Ee‏ 0 وروا annular auger‏ 
حلقية: عة تجويف حلقية الشكل تستخدم 
في تَطْم الخد (المجاري) الحلقية مع الحفاظ 
على قلب المادة الجاري تجويفها. 
الد annular closure 36] (m) annuel‏ 
| :الستوية إغلاق شبكة الري لعمل 
الإصلاحات والصيائة السئوية اللازمة أو 
| الؤضافة منشآت جديدة. 
| الق annular cost coût (m) annuel‏ 
السويّة. الكلفة السنوية: تكلفة مشروع ما 
على أساس سنوي» وتشمل عادة قيمة 
الإهلاك في السنة. 
annular cost comparison‏ 
ales‏ ماي comparaison (f) des‏ 
مقار التكلفة الستوية: طريقة لاختيار الشررع 
الأمثل من بين عدة مشروعات بديلة» على 
أساس تكاليفها السنوية الا تشمل الإهلاك . 


anoxemla (anoxla) 


نوا ليت» )( anolyte anolyte (m) ; solution‏ 
كهرل مصعّدي: الجزء من anodique‏ 
الكهرل (الإلكتروليت) الذي “يتغير تركيبه 
الكيميائى: أو تركيزه» بسبب التفاعلات 
الجارية عند الأنود. 


(m) 5‏ انمد لان anomaloscope‏ 
مكشاف الشذوذ اللوني: في البصريات» جهاز 
لفحص رؤية اللون المعيبة وتصنيفهاء 
يُسمح للونين بالتخالط معا ثم مواءمة 
النتيجة مع لون ثالث. 


شاذ: صفة لشيء غير /20078 800081905 | 


منتظم أو منحرف عن الوضع العادي. 
تکافؤ () anomalous valence valence‏ 
شاد: فى الكيمياءء تكافؤ غير 
معتاد قد تتخذه بعض العناصر في مركباتها. 
anomalous viscosity 5005/6 0ِ‏ 


anomale 


anomale 0‏ 
لزوجتها مع تزايد معدل التدفق أو تزايد 
تدرج السرعة. 

الحجحب: في 


المُرسل» وذلك على غير المعتاد من ظهور 
هذا الاسم. 

anonymous post poste (f) anonyme 
موقع المتججب: : موقع لحماعة إخبارية لا يمكن‎ 
ف الرسل فيه» ويكون ذلك عادة‎ 

باستخدام وسيط اجب أو خادم الحجب. 
نور إرثيت: أحد أنوا اع )1( anorthite anorthite‏ | 

مجموعة البلاجيوكلاز» ويتركب كيميائيًا من 

سليكات الكالسيوم والالومنیوم. يكثر 

وجوده فى الصخور النارية الجوفية القاعدية. 
anorthopia vision (f) détormée;vision (9‏ 
النوا 4 البصر: عيب في البصر ا 
تبدو فيه الخطوط المستقيمة غير عَدَلَةه كما 

أن التوازي أو التماثل (السيمترية) لك 
كما يثبغي . 
ألو إرثو سيت؛: )( anorthosite anorthosite‏ 


8 | 
صخر جوفي ناري يتكون معظمه من معدن | 


فلسبار البلاجيوكلار. 
anoxemia (anoxla) anoxémie (/) ,‏ 
أنوكسياء تفص الاكسجين: anoxie (f)‏ 


عدم وصول الاكسجين إلى أنسجة الجسم أو 
عدم مقدرة الانسجة على استعماله. 


حي | في خلية إلكتروليتية . 


anonymity anonymat (m)‏ ا 
البريد الإلكتروني» وسيلة لإرسال بريد أو) 
مقال لمجموعة إخبارية دون إظهار أسم | 


طلاؤه كأنود في محلول إلكتروليتي مناسب . | 
(mpl)‏ وإناقااطا امار مايا anodic‏ | 
متبّطات أنودية: مواد توق anodiques yë‏ 
يكبت أو تمنع التفاعلات الانودية. 
| أكُسدة )( anodic oxidation oxydation‏ 
أنودية: أكسدة تحدث بواسطة anodique‏ 
أكسجين حديث التولّد يتصاعد عند الانود 


anodic passivation passivation (f) 
تخميل انودي» بت أنودي:  هناوادهمة‎ 
استقطاب أنودي من شأنه إحداث كبت‎ | 
. كه ركيميائي للتفاعلات‎ 
anodic pickling décapage (m) تخلیل‎ 
anodique أنودي: طريقة ة للتخليل ي‎ 
الإلكتروليتي» وفيها يمرر التيار الكهربائي‎ 
من الفلز الجاري معالحته إلى المحلول.‎ 
anodic polarization polarisation (f) 
20001008 استقطاب أنودي: ا في جهد‎ | 
سريان التيار.‎ a (قلطية) الأنود‎ 
anodic protection protection (f) حماية‎ | 
أنودية: فى هندسة الفلزات›» 6ناوأ00مة‎ | 
تقليل معدل التآكل الذي يحدث لانود في‎ 
کهرل (إلكتروليت)» وذلك باستقطابه فى‎ 
نطاق اجَيْد تكون فيه. معدلات الاتحلال‎ 


منخفضة . 


أ 
| 
ا 
ا 
ا 
1 
أ 


anodic reaction réaction (f) anodique 

تفاطل نودي التفاعل الذي يحدث في تآكل | 

كهركيميائي» حيث يحل الفلز المستعمل | 

| بمثابة أنود في الكهرّل (الإلكتروليت) إلى | 
يزات مرج الشيعية: 

anodized aluminium aluminium (m) 

| الومثيوم مولود: الومنيوم معَلّف 


anodisé 
| 
أنودية في كهرل (إلكتروليت) مناسب» مثل‎ | 
. حمض الكروميك أو حمض الكبريتيك‎ 

anodized magnesium magnésium 

+ 
(m) anodisé 

و ی ا 
الإلكتروليتات المختلفة» وأهمها الفلوريدات 
ا المسفاتات 1 الكزومات . 


1 ية: تكوين طبقة رقيقة واقية من 
أكسيد الالومنيوم ۳ سطح الاجزاء 
المصنوعة من الالومنيوم أو سبائکه» وفيها 


بطبقة من أكسيد الالومنيوم بواسطة عملية | 


ف anode metal métal (0) d'anode‏ 
الأثود: الفلز الذي يستعمل” أنودًا فيي عملية 
طلاء بالكهرباء . 
anode modulation modulation (f)‏ 
أنودي: تضمين يحدث d'anode‏ 
دحال ا ة التعديل في دائرة الأنود لدائرة 
م مود بموجة حاملة. 
anode mud boue (f) anodique‏ 


8 مادة أو مخلوط غير قابل للذوبان» 
يتراكم عند الأنود في عملية طلاء بالكهرباء 
أو في عملية تنقية إلكتروليتية (بالتحليل 
الكهربائي) . 


anode rays yers (mpl) anodiques 


أشعة أنودية: أيونات موجبة ترد من أنود صمام 
إلكتروني» وتّنشأ عادة بسبب وجود شوائب 
في ذائر 7 الأنود. 
مقاومة anode resistance /ésistace (f)‏ 
الأنود: قيمة المقاومة التي يُحَصّل 020008 
عليها عند قسمة تغير طفيف في قلطية أنود 
صمام إلكتروني على التغير الطفيف الناتج 
كن نیاق الا تود 
تشبع anode saturation saturation (f)‏ 
أنودي:ا حالة التي لا يمكن فيها 0۹8٣ھ‏ 
الاستمرار في زيادة تيار أنود صمام إلكتروني 
عن طريق زيادة قلطية الأنود. 
| أنودي: صفة تطلق على : 6-اوأ2000 anodic‏ 
-١‏ كل ما يشير إلى الأنود أو يتعلق به. 
۲- العنصر أو الجسم الذي يكون له جهد 
أنودي أكثر إيجابية من عنصر آخر. 
'- العنصر الذي يكون وضعه على المقياس 
. الكهركيميائي أعلى من وضع الهدروجين. 
تنظيف (0) anodic cleaning ^6/0ya9¢‏ 
أنودي: إزالة المواد الغريبة من 8000199 
سطح فلزي بواسطة التحليل الكهربائي 
ويكون الفلز المرادٌ تنظيفه هو الأنود. 
تَغْلیف anodic coating revêtement (m)‏ 
أنودي: تكوين غشاء أو طبقة هلا8000|9 
من الاكسيد على سطح فلز ما بواسطة 
التحليل الكهربائي» ويكون الفلز المراد تغليفه 
جو الأنود. 1 
تا اکل () anodic corrosion corrosion‏ 
أنودي: تفتت وانحلال فلز anodique la‏ 
عندما يكون هو الأنود فى الدائرة. 
anodic etching gravure (f) anodique‏ 
تنميش أنودي: عملية تمهيدية تسبق عملية 


ا 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


تكون الاجزاء المراد طلاؤها هي الانود في 
الحوض الإلكتروليتي . 


| الترسيب بالجلشنة» فيها يوضع الفلز المراد 


السفن. تستخدم في استكشاف طائرات العدو 
وفي إحكام التصويب مع مدا معاونة» 
مغل : أجهزة الرادار» والأنوار الكاشفة. 


¦ antiaircraft barrage barrage (m) 


غلالة ضد الطائرات: تر کیز إطلاق 20/2887 
لاحل المضادة للطائرات بحيث تغطى 


منطقة يرجح أن تطير فيها طائرات العدو. 
مُضادات antibiotics antibiotiques (mpl)‏ 


حيوية: کات عضوية معقدة تنتج بواسطة 
عد من الكاثنات الدقيقة. وتتميز بخواصها 
البسلين» 


الفناذة لليكثيرياء .ومن أهمها: 


والاستربتومايسين» 
والتتراسيكلين» والكلورو ل 
anlibloeking agent agent (0) Jale‏ 
مانع للتكثل: في صناعة antiblocant‏ 
اللدائن » عامل التصاق الأفلام بعضها 
ببعض أثناء التخزين أو الاستخدام. 
كابت  anticatalyst anticatalyseاr (m)‏ 
للحقاز: : في الكيمياءء مادة « سم » العامل 
المساعد (الحقاز)» أي تمنع e‏ أو تقلل 
ل ذلك: الذي يكبت فعل 


ينع 
(a:‏ 


ا 


البلاتين . 
کاو د 
اڈ الأنود أ. هدف في صمام 
ال الى يرك عليه تدفق الإلكترونات 
الصادرة من الكاثود 
السينية . 
مرکز مقا 4 anticentre anticentre‏ 
النقطة على سطح الأرض التي تقابل قُطرِيًا 
رر ا لزلزال. 
مضاد الكلورء antichlor antichlore (m)‏ 
مزيل الكلور الفائض: مادة كيميائية e‏ 
لإزالة الكلور من الألياف السليولوزية بعد 
إجراء عملية ١‏ مثل: قوق أكسيد 
الهدروجين» وتستخدم فى صناعات الورق 
والرجات: 1 
anticipatory fetching extraction (f)‏ 
إلخضار مسيق: فى اا ر prévisible‏ 
كزينة قرا بها وة التشغيل للحاسب 
الأوامر المخزنة بذاكرتها قبل الحاجة إليها 
مہا 


anticathode anticathode (f) 


الأشعة 


2 وتف منه الأشعة 


0( 8767م anticipatory paging‏ 
تصفح توقعي: في الحاسبات»  anticipative‏ 
نقل صفحة من الذاكرة الثانوية إلى الذاكرة 
الرئيسية للحاسب لتؤقع احتياج الشغلة إليها . 


56 


شدة المجال في الاتجاه المطلوب. 
antennamitter antenne () avec émetteur |‏ 
| هواتي بمرسل: في الاتصالات» هوائي ومرسل 
في الوقت نفسه مجمعان في إطار واحدء 
ويحتوي كل جزء من الهوائي على مذبذب 
يستتخدم كمرس ل ببقارة: متحفضة: 
antenna eer energie: 1‏ 
در الهوائي: مرسل مقَْهُ يساوي .حال 
ضرب مربع تيار الهوائي في مقاومة الهوائي 
عند النقطة التى يقاس فيها التيار. 
نر اسين: anthracene anthracêne (m)‏ 
لأر,©. هدروكربون ثلاثي الحلقة» بلوري 


10 14 
وعديم اللون» ينصهر عند ۲٠١,۲۰‏ م 


ويغلي عند ٣٤١‏ م. | ر 
الفحم الحجري. يستعمل في. الدهانات كما 
يستعمل ماده ضیائي 


anthracene oil huile (f) anthracénique 
8 7 


زيت أنْتُراسيني يت أخضر ثقيل. وهو قَطَمَة 
من قار الفحم الحجري تغلي عند درجة 
حرارة أعلى من ۲۷۰ م2 ويتكون من زيوت 
هدر وكربونية مختلفة. 

ر أسيت : فحم )( anthracite anthracite‏ 
صلب أسوة أملسء يحتوئ. على 'أقل اة 
من الماء» وأعلى نسبة من الكربون الثابت» 
ويعتبر أقصى مرحلة من مراحل تفحم المادة 
الجاية: . وهو أجود أنواع الفحم . 

الفحام , anthracosis anthracose (f)‏ 
السحار القحمي: تراكم جسيمات غبار 
الفحم في الرئة نتيجة استنشاقه باستمرار» 
ويكون مصحوبًا بالتهاب مزمن. 

anthranilic acid acide (m) anthranilique 

ا وي 

حمض الأنثرانيليك: 00011 لم0 !لاه . 
حمض بلوري لونه أبيض أو أصفر باهمت» 
ينصهر عند e EN‏ وهو دو وسيط 
يستعمل في إنتاج الصبغات والعقاقير والروائح 
العطرية . 

anikagulnone anthraquinone (f) 

أنتراكينون: ر .CgH,(CO)‏ رکب وسيط 
بحل ن إا عدد من قت الهامة. 

مضاد للطائر |ٽ: antiaircraft antiaérien‏ 
وصف لسلاح يستخدم ضد الطائرات أو 
الصواريخ وهي وک 

antiaircraft artillery artillerie (0 

مضادة للطائرات: antiaérienne‏ 


أسلدة تطلق قذائف ضد الطائرات المحمولة | 


جوا روتکو مقامة على الأرض أو على 


answer back 


استجابة answer back réponse (f)‏ 
إجابة مراتدة في نظم التحكم» استجابة 
وده طرفية لإشارة التحكم عن بعد. 
answer-back code code (m) Indicatit ,‏ 
كود امنتجاية: في الاتصالات ا 
مجموعة من الإشارات الكودية تقوم 
بإرسالها وسيلة الرد أو وسيلة التحقق هن 
التطابنء وذلك للرد الأوتوماتي على إشارة 
الاستفسار عن الهوية. 
answering machine unité (f) de 5-4‏ 
رد: فى الاتصالات» جهاز 
8 8 


الطب انون بي“ antarctic antarctique‏ 
قطي جنوبي: القطب الجنوبي أو النسبة إلى 
المنطقة المتجمدة الجنوبية. 

Antarctic circle cercle (my: antareique 

الذائرة القطبية الجتو 
٥ر٦‏ جنوبًا. 


antechamber antichambre (f) 


: ما بعد خط عرض 


e 
ملحقة: في الباني» حجرة مؤدية إلى حجرة‎ 
ية رمخصمر ا90 ا إن‎ 
الانتظار» أو الاستقبال؛ أو حجرة ملابس‎ 
ملحقة بغرفة نوم؛ أو حجرة للتدخين ملحقة‎ 

بصالة الطعام» إلخ. 
هوائى: وسيلة تستخدم antenna 2/1108 (f)‏ 
لإشعاع أو استقبال الموجات الراديوية 
(اللاسلكية) . 

antenna amplifier E tm 
027/6078 مضخم الهوائي: فى الكهرباء‎ 
تضخيم إلكتروني‎ 0 a 
موضوعة في داخل هوائي جهاز استقبال‎ 

. بغرض تحسين نسبة الإشارة إلى الضوضاء‎ 
antenna array réseau (m) d' E 

صف هوائيّات: في الاتصالات» 
هوائيين (أو أكثر) متباعدين اومقرتين هما 

بحيث يعطيان خضائص اتجاهية مي ا 

مقر 8 antenna coupler coupleur (m)‏ 
الهوائي: في الاتصالات» وسيلة 020/6708 
إلكترونية لتوصيل الرسل أو المستقبل بالهوائي 

وذلك للحصول منه على أكبر طاقة جمكئة , ' 

antenna gain gain (m) eitagne; 
کنب الهوائي. : النسبة بين مقدار فعالية أو‎ 
دخل هوائي اتجاهي وبين مقدار فعالية أو‎ 


ل ماني ای ا ا 


اخرى رئيسية» 


برو ب يبه 


57 antijamming abllity 
| antidetonation anti-détonant الطقين البار ب مانع‎ 

مقاومة antifriction antifriction (f)‏ : وصف لادة تقلل من الفرقعة أو 
الاحتكاك: تقليل مقدار الاحتكاك بين ا الخبط أو تزيلهاء وخاصة فى وقود محركات 
سطحين متزاوجين» باستخدام المحامل ٠‏ الاحتراق الداخلي. 


الدحروجية بدلا من المحامل الانزلاقية مثلاً. 
antifricion alloy alliage (m) antifriction‏ 
سبيكة مقاومة للاحتكاك: سبيكة تحتوي أساسسًا 
على الرصاص (بنسبة أعلى من 0٠‏ في 
الاثة)» وعلى نسب من القصدير 
والانتيمون» تستخدم لتبطين محامل (كراسي 

تحميل) أعمدة الدوران لتقليل الاحتكاك . 
antifriction material matiêre E‏ 
مقاومة للاحتكاك: مادة 
مصنوعة من معدن بابيت أو المطاط أو من 
معدن طري» وتستخدم لتبطين فلز أو سبيكة 


antitriction 


صلدة لتقليل الاحتكاك. 
antihalation backing couche 0‏ 
و 
ظهارة ملع الهاليّة: : فى التصوير antihalo‏ 


الفوتوغرافي» طبقة غير عاكسة تبسط على 
السطح الخلفي للفلم أو اللوح الفوتوغرافي 
9-7 انعكاسات الضوء في المستحلّب. 
ائرة ة مانعة antihunt circuit circuit (m)‏ 

ا نح: في الإلكترونيات» anti pompe”‏ 

دائرة لإحداث الاستقرار تستعمل في نظام 
اللتغذية المرتدة لمنع الذبذبة الذاتية . 
ملع .2 antihunting anti-pompage (m)‏ 
الترئح: استخدام محول كهربائي موصّل 
على التوالي مع تيار الحمل في دوائر التحكم 
التغذية المرتدة التي تعمل بالتيار 
حيث يعمل المحول على منع 
الذاتية للحفاظ على استقرار النظام . 

antihunt transformer transforma 
(m) anti-pompage محوا مانع للتر نح:‎ 

محول كهربائي يستخدم في نظم التغذية 
المرتدة التي تعمل بالتيار المستمر للحفاظ على 


ذات 


في. الطيران» تلافي تكون. الجليد 
ا عدة وسائل» مثل إمرار هواء 
ساحن مأخوذ من ضغَاط محرك تربيني 
نفاث» أو إمرار تيار كهربائي في عناصر 
تسخين» أو رش سوائل كحولية» أو دهان 
السطح بمواد خاصة مختلفة . 
antijamming ability imnmunité (f)‏ | 
المقدرة على مد منع contre les bruits‏ 
التشسويش: مقدرة أي نظام أو تقنية على | 


antiicing anti-givrage (m)‏ أ 


ترياق» مضاد السم: antidote antidote (m)‏ 
دواء نافع للعلاج من السموم ومن لاغ الهوام . 
كتيب عكسي» antidune antidune (f)‏ 
كثيب مضاد:. في المجاري المائية المكشوفة» 
تشكيل في القاع يتخذ نفس غط الأمواج 
على سطح الماء. 
antifelt agent agent (mi antifeutrant‏ 
عامل ا بد: فى الصناعات /النسجية > 
مادة تضاف إلى محاليل الصباغة أو الطباعة 
أو التجهيز لتمنع أو تقلل 


antiferromagnetic resonance 


من حدوث التلبد. 


résonance (f) antiferromagnétique  نينر‎ 
د ا ا‎ 

فرومغنطيسى مضاد: فى الكهرباء المغنطيسية» 

رين مغنطيسي في المواد الفرومغنطيسية 


المضادة يمكر لجيه ظته بتدوير المجالات 
المغنطيسية فى أي من اتجاهين متضادين . 
الفرومغنطيسية  antiferromagnetism‏ 


المضادة: خlصية‏ (07) antiferromagnétisme‏ 
تتميز بها الأيونات المغنطيسية فى شبيكة 
لوو دما للها آيوقات غير معتطيصة 
حيث تتخذ الأيونات المغنطيسية نظامًا لفيا 
متوازيًا متضادً. 

عامل نا antifoaming agent agent‏ 
مضا لتر غي: : مادة تضاف anti-noussant‏ 
إلى محلول أو حلب فتخفض ت 
السطحي ومن نَم تمنع أو تكبت تكو ن 
الرغاوة (الر و (. 

دهان ;0 antifouling paint peptire‏ 
ادلي مو الفطر ي : دهان antisalissure‏ 
خاص يحتوي على النحاس وتطلى به قيعان 
السفن لمنع النمو الفطري (الطحالب) الذي 
يعوق حركة السفينة ويتطلب قدرة أكبر 

للحفاظ على نفس السرعة . 

antifreeze antigel )7( اذ مادة‎ 

كالجلسرين. ‏ وجليكوال؛ الإثيلين» 
تضاف إلى ماء تبريد المحرك لخفض حرارة 
تجمده في الطقس البارد . 

antifreeze additives 6 (mpl) 

| إضافات ملع الد مواد تضاف 20/96/5 
إلى الماء لمنع تجمده عند نقطة الصفر المثويء 
مثل بعاد جليكول الإثيلين التي تضاف إلى 
ماء شع م (رادياتير) السيارة لمنع تجمده في 


كيميائية › 


خفيفًا نحو قمة الطية» ويميل الجناح الآخر 
بعيدًا عن القمة بزاوية أكبر. 

anticlinal reservoir retenue (f) مَكْسَن‎ 
NRA bassin (m) anticlinal قبو ي“‎ 


مكمن حنيري: صخور على هيئة به أو 
حنيرة» مغطاة بصخور غير 
فيها ما قد يوجد بها من الغاز الفط وا : 
| بو » حليرة: طب anticline anticlinal (m)‏ 
محدبة إلى أعلى في الصخور الرسوبية . 


anticlinorium éventail (m) composé 
22 


متجموعة من الحنائر والقعائر تكون قبا عامًا 
أو حنيرة عامة. 
مضاد anticoagulant anticoagulant (m)‏ 
التخثر: عامل يمنع التخثر في مادة غروانية» 
مثا لل الدم. من امتلتة: سترات الصوديوم . 
anticoincidence anticoincidence (f)‏ 
اللا توافت: وقوع حَدثْ عند أحد الاماكن 
بدون وقوع حدث آني عند مكان آخر. 
anticollision light feu (m) anticollision‏ 


صو تفادي الاصطدام: في الطيران» ضوء 
يستخدم كمساعد ملاحى لتجنب حدوث 
اصطدام في الجو. م 

رادار anticollision radar radar (m)‏ 
مته للاصطدام: شبكة رادار 0۸ iوالاتء‏ ۸1ھ 
مصممة لتعطي إنذارًا بالاصطدامات المحتملة 
أثناء تحركات السفن أوالطائرات . 

دهان 0( anticorrosive paint peinture‏ 
مضاة تآكل: : دهان يُطْلَى» anticorrosive‏ 
بعد تغطية الألواح المعدنية لبدن السفينة 
بالبطانة الأولية» وقبل تغطيتها بالدهان المضاد 
للحشّف. وذلك لوقاية المعدن ضد التآكل 


anticrease finish apprêt (m 
شار : في الصناعات هاطهوواه)/10‎ 
النسجية ز كيميائي للمنسوجات يقصد به‎ 
مقاومة التغضن الذي يقلل من رونقها.‎ 
anticreep device dispositif (m) darêt 

نبطة مقاومة للرّخف: في السكك الحديديةء 
نبيطة تربط بقضيب السكة لتحول دون زحفه 


أو تحركه في الاتجاه الطولي. 


antliknock additives 58 


دي ntineutrino aieu0 (m)‏ | ضعيف الترصيل للكهرباء وللحرارة» ويتمدد | إبطال التشويش الخارجي في أجهزة الاتصالات 
التيُوئْرينو: جسيم كالنيوترينو سلّم بأنه يتبعث ١‏ تمددًا بسيطا عند تجمده» ويقاوم الإعتام في | أو في تشغيل الرادار. 
عند انطلاق جسيم بيتا من جنس البوزترون | الهواء. استعمالاته الرئيسية هي إضافته | antiknock additives additi/s (mpl)‏ 
من بعض العناصر ذات الفاعلية الإشعاعية» | كعنصر تبالكي ؛ ولتصليد السبائك» وليضادً | إضافات مع الط : : ا مواد antidétonants‏ 
أو عندما تلتقف تلك العناصر جسيم بيتا من ا انكماشها أثناء تجمدها. يمياية التي تضاف إلى بعض آنواع الوقود 
كن التجاتروة: برونز 8' antimony bronze 25/0026 (m)‏ | في محركات الاحتراق الداخلي 
ا antineutron antineutron (m)‏ | انتيموني: سبيكة نحاس خالية 8011/70/79 | التع الخبط (الدّقَ) الناتج عن الاشتعال المبكر 
ا O‏ عه Ta‏ | من القصديرء وتحتوي على النحاس والأنتيمون | وغبر المننظم للوقود. من أمثلتها: رابع إثيل 
هة لف اويختلف كن القت نو اق أ اكل تل فو ان ارو ا 
O‏ 1 > ابرتقالىي (0) 6و0م/ت antimony orange‏ | . 
العم ار | الأنتيمون: خضاب كبريتيد 0500008 | 
antinodes ventres (mpl); antinceuds‏ | 0 ولد 1 الط وحدة خاصة اصطلح /80006/00807 
م ١‏ ا نتيمونء ويستعمل 
البطون: المواضع التى تکون فيها سَّعَّهُ /م) | ا ا في م عليها لتعيين قدرة إحدى المواد على منع 
E E‏ 5 2 الخبط كات الاحتراق الداخلى. 
الاهتراز شي الؤيجات | ار يمكن. 8 07) antimony oxide oxyde‏ | 1 في 0 5 8 E‏ 
Antinoise microphone microphone‏ | أي الانتيمون: 11 شائع ين بها أ ا 0 ee (np)‏ 2 
مكروفون مانع للضؤضاء:- #نء370() | صائعر الدهانات البو 53 ا ت 2 الوك تتحمل 
مكروفون له قدرة على كبت الضوضاء | الانتيمون ر56. مختلطا بآثار من رابع | لقرى الؤثرة في بماد رجي 
أ 3 2 د 2 6 | antilogarithm (antilog) antilogarithme‏ 
(الشوشرة) الصوتية . | أكسيد الانتيمون ر0ر0ط8؛ ونسباقليلة امن | 222 وه E‏ 
/ 3 کو کے ا | العدد المقابل للوغاريثم؛ مقابل 20 
مضاد antioxidant antioxydant (m)‏ أكاسيد الرصاص والزرنيخ والحديد. أ : 3 3 ٍ 3 7 
للتاکسد مانع للتاكسد: رض لمادة الها ا اللوغاريثم: في ا 0 
0 غاریت ذلك ١‏ || 
المقدرة على امتصاص الأكسجين أو التفاعل اکن كلو ريد الأنتيمون: "٥1۸6‏ ۵'211 (77) لو r:‏ 1 ذلك العدد الذي 
معه» تضاف أحيانًا إلى الزيوت لتقلل من | 50001. مادة بدء لعدد من مركبات يكرت لور هو ی امسر 
امون ذلك کہا | مضاد ا e‏ 
ميلها إلى التاكسد بأكسجين الهواء. نتيمون» وتستعمل امل تصميد | 00 3 
لوازي antiparallel antiparallêle (m)‏ | اللثيران في المنسوجات وفي مولدات الدخان . 0 


1 د: التوار التعا الاتجاه. | | حماسي ١ antimony pentachloride‏ 0 ع تلافي تأثير 0-2 الغنطيسية. 
المتضاد ازي مع التعاكس في 3 
أ كلق يد pentachlorure (m) d'antimoine‏ شاد أ ادق antimatter antimatière (f)‏ 
(ام]) REEL 2 antiparticles antiparticules‏ 5 5 
5 أ الا ن: 8601. سائل زيتي القوام» ضديد ر المادة: مادة تتكون من ذرات مؤلفة من 
الضديدان: كل زوجين من الجسيمات الأساسية | یں ر بتر ركورك | نوات ر 0 2 0 
< 0 أ 2 ل 0 و بود 0 + دیور 
الما يقابل الآخبر مقايلة الغثا فى اال وة "١‏ استرطابي» يلوب :في نزاورد اور | ا N‏ 
0 ي | .وقي الكلوروفؤرم»:يمتعدل في الأعماغ. مضادة. الهدروجين المضادةء مثلا 
الكهربائية» أو فى خاصة من خوا 5 ۴ : E e E‏ 3000 
ا ا antimony pentasulphide i Sc‏ | تتكون من بوزترون مداري وبروتون مضاد. 
أ حماسي antimonial lead plomb (m)  ضlصy pentasulfure (m) d'antimoine‏ 
ا 5 1 
گلریتیداالانیحون: ج505. مسحوق لونه ا أنتيموني : سبيكة رصاص ‏ *«ل9 001101 


أصفر برتقالي» يذوب في القلويّات وفي | نحتوي على الأنتيمون بنسبة تصل إلى 6 في 
حمض الهدروكلوريك المركز. يستعمل ا المائة . تستعمل لصنع ألواح بطاريات التخزين» 


antiknock value indice (m) 


antimony oxychloride oxychlorure 


فدر 


antipollution antipollution (f) 
مادة لاستخلاص المكوّنات السامة‎ : 
والضارة من بيئة معينة أو من مخلفات‎ 


اناما أو لتحويلها إلى صورة غير ضارة. | وور فاا الات الو | والأنابيب» وتغليفات الكبلات» كما تستعمل 
صديد antimony trichloride trichlorure (m) | antiproton antiprotron (m)‏ | في ت الصنابير المستخدمة ا أحواض 
البروتون: جسیم أولى كالبروتون: إلا أن ثلائي كلوريد الانتيمون: 8 | حمض الكبريتيك . 

شحنته سالبة . | 53001 . كتلة بلو, رية عديمة اللو ن» استرطابية» | | أنتيمون إنيت: antimonite antimonite )١(‏ 
0 

antiresonance antirésonance (f) 8‏ | تدخن قلیلا في اليواء؛ تسيل لترسيح | Sb‏ . معدن كبريتيد الأنتيمون» وهي 
الرنين: زيادة معاوقة دائرة رنين إلى أقصى | الألوان وفي المنسوجات المقاومة للحريق. | المصدر الرئيسي اللأنتيمون» ويحتوي أحيائًا 
حد» مثل حالة توصيل معاوقتين على antimony trîsulphide trisulfure (m) ١‏ على الذهب أو الفضة. 

التوازي» بحيث تقترب قيمة المعاوقة الكلية | ثلاثي كبْريتيد الألنيمون: 0717709 أثتيمون: عنصر () 27/0/76 راھ 


3 ر8. بلورات سوداء وحمراء برتقالية. | كيميائي» رمزه 280 لونه أبيض فضي . وزنه 
ل فى حمض الهدروكلوريك المركز؛ | الذري 0؛:؛ وعدده الذري ۱٩ء‏ و وزنه 
ولا تذوب في الاء. تستعمل في صنع | النوعي 1١‏ ,عند ٠ f‏ يتصهر عند 0134م 


الثقاب والأسهم النارية . ١‏ ويغلي عند ٠۳۸٠١‏ م. وهو بالغ القصانة» 


17 اللانهاية . 
مطهر: أية مادة  antiseptic antiseptique‏ 
تمنع توالد الكائنات الدقيقة فيقف ا أو 


التخمر أو التقيم: 


59 APL 


يجري بعر سان (كالوقود أو الزيت)ء يمنع | 
تخميد لادوري: في نظم ناتاه( انتشار حركة تَمورِيّة عند حدوث تغير | 
التحكم الأوتوماتي» درجة فائقة من التخميد | | مفاجئ في وعم الخزان» كما في الطائرات . | 
تكفل الوصول إلى وضع الاتزان خود | antitank ditch fossé (m) antichars‏ | 


| aperiodic damping amortissement 


حدوث .بة دورية حولهء وذلك عد :| حدق مضا للدبابات: خندق عميق ي 
تعرض النظام لاضطراب لحظي أو لاضطراب ٠‏ لإعاقة تقدم دبابات العدو. | 
, فردي ثابت. ۴ | anti-transit receiver tube tube (m)‏ 
٠. 2 |‏ 

فشحَة: -١‏ في () ١ aperture ouverture‏ صمام منع الإرسال: في anti-transit‏ 
ريات (١‏ فة 'يمكن تير ااتساغها | الإلكثرونيات» ..صمام :يعمل كمفتاج بتردد | 
توضع أمام عدسة الجهاز البصري للتحكم | راديوي e‏ بكيم لعزل المرسل أثناء أ 
في كمية الضوء النافذ إلى الجهاز. فترة استقبال النبضة. 

(ب) قطر العدسة الفعّال في جهاز بصري. أ 0 antivirus program programme‏ 


antivirus في الحاسبات: طريقة تسمح بإظهار جزء | 2 تامج مضاد للفتروس: بسي‎ -٣ 
| الحاسبات» برنامج يحمل في ذاكرة الحاسب‎ 


ا 
| لاكتشاف أي نشاط غير عادي «فيروس» في | 
| الذاكرة أو فى أقراص التخزين .. لتنبيه 


من البيانات وحَجب بقيتها. 
0 الصا عنمي aperture aberration‏ 
3 
زیغ الت في البصريات» ‏ عناا/علاناه"'0 


ا 
أخطاء ف 1 ة البصريةء وتحدث | > iz‏ 

ا و 6 و ا | أنثليريت: () antlerite antlérite‏ 
حي عدي لاس الوجودة على | 808ا . إحدى خامات النحا 
و سس |2 091) 50 نات . إحدى امات النتحامن. 


aperture ratio taux (m) 0“ GRE E 


2 3 إيات» النسبة ب‎ 1 EE 
| فى ر 8 2 | وة تروط رنف ابخان نالعال ووج‎ 0 
| الفعلي للعدسة وطولها البؤري . جروت‎ 


re stop arrêt (m) d'ouverture 
anvil enclume (f) ان: كتلة من الحديد أو‎ e و‎ arê! (0) 


ا 
رق عليها المشغولاتء وقد تنبت 


| معاد 00( Antoine equation Sa‏ | 
آنطوان: فى الفيزياء» صيخة () 0470108 


م ا ته للظومة الصرية التي ند | ,ور ا 
اتساع الحزمة الضوئية الصادرة من نقطة معينة | على حامل متين فوق الأرض ك“ 
حل نه والارة بالمنظومة البصرية لتكوين | «الشخلات اليدوية» :أو يبت عليها انصف قالب أ 


الأقطك (أناظرة في صورة الجسم . التشكيل الثابت في المطارق والمكابس الآلية. 
فم 2 أعلى  apex sommet (m)‏ غطاء anvil cap semele (f) d'enclume‏ | 
نقطة في جسمء كقمة المخروط أو الهرم- | السّنْدان: كتلة من الفولاذ (الصلب) المصلّد 


؟- را في اللوالب (القلاروظ)ء نقطة | توضع بين السندان وقالب التشكيل لوقاية 
تلاقي ضلعي المثلث الاساسي القابلة لقاعدته. | السندان من التأكل السريع . 
anvil cloud nuage (m) en enclume API see application program‏ | 
interface‏ ا سندانية: فى الأرصاد الجوية» سحابة 
منْحَلَة: : مكان لتربية النحل (”) /6(6ن/ رهام بمتد جزؤها العلوي على هيئة سندان» وهي 
ولتخرج فيه العشل بصفة خاصة: | مقدمة لعاصفة رعدية. : 


| apatite هاومة اوعامة | أياتيت: ثُسفات كالسيوم ()) 2016م‎ angle (m) au sommet, 


زاوية الراس» الزاويةُ القمّة: في اليكانيكاء | طبيعي يستعمل مصدرا للشفور وحمض 
الزاوية بين مماسي المنحنى الذي يحدد كفاف | لتويك > 
ا ر( قليفة عند طرفها الأمامي . | لا دو إري: صفة aperiodic RES‏ 
التجالة» ت تر بي )( apiculture apiculture‏ | تطلق على الظاهرة أو الحركة غير الدورية . 
الشّخل: اقرا 3 النحل على اتائ تجار ي هوا اني aperiodic antenna antenne (f)‏ 
واسع؛ وللحصول على العسل بصفة 7 خامة. | لادؤري: في الاتصالات. ‏ ولاوادم,4مة 
لغَةامم: لغة من لغات برمجة عدم اط | هرائي مصمم لكي تكون له معاوقة ثابتة 
الخاسب ايتكون اسمها من الحروف ااا الى طاق بواسيع بون الترودات ابوب كت 
لألفاظ العبارة: A Programming Language‏ . | الانعكاسات في شبكة الهوائي 


ز زجاح antishatter glass verre (m) ne‏ 
مقار ۴ للتسطي: produisant d'éclats‏ 
زجاج لا يتحول إلى شظايا حادة عند تعرضه 
للكسر» وذلك لوجود تركيب معين بين 
رقائقه يمنع هذا التشظي. يستخدم على نطاق 
واسع في وسائل النقل . 

| لوح ع antiskid plate (êle (/) striée‏ 
الانزلاق: لوح معدني ذو سطح خشن يمنع 
الانزلاق. يستخدم في درجات السلالم 
والمماشى وما أشبه. 

antiskid treatment traitement (m) 


| مُعالَة مانعة لاز لاق: إضافة a1464‏ 


مواد معينة على أسطح الشوارع المغطاة 
بالجليد لتكوين طبقة جامدة تمنع الانزلاق 
antiskid tyre pneu (m) antidérapant‏ 
| إطار مقاوم للائزلاق: إطار عجلة (دولاب) ذو 
نقش عميق في سطحه الملامس للأرض» 
ومصمم بحيث يكسب الإطار مقاومة كبيرة 
ضد الانزلاق. 
antiskid unit dispositif (m) limiteur de‏ 
وحدة مقاومة الاْزلاق: ف 
الطائرات» آلية تمنع تقبض العجلات الرئيسية 
عند استخدام الفرامل بعد لمس الأرض في 
مرحلة الحط بالطائرة. 
| عامل antiskinning agent agent (m)‏ 
مانع للقشرة 5 السطحية :lyaد antipeaux‏ 
تضاف إلى تركيبات الدهانات لكي تمنع 
لسطح التتاحم بين السائل 
والهواء المكتنف (المحيط) في أثناء تخزينها. 
antispin parachute paraçhuls (m)‏ 
| ارج مقاوم للتّذويم: مۆزlة antivrille‏ 
مثبتة إلى طرفي الجناحين أو إلى ذيل الطائرة 
ا يا ل 
الدوران بسبب الانهيار الحلزوني» وبذلك 
تساعد على الخروج منه. 
| مانع 2 antisqueak anti-grincement (m);‏ 
الصرير: مادة تقلل (") ا^crissê"e-anti‏ 
من الصرير الذي يحدث: بسب الاختكاك» 


patinage 


| .مثل ريوت الترليق» 
ا antistatic agent agent (m)‏ 
| عامل مانع للكهرباء الإستاتية: مادة تستعمل 


في المنسوجات أو اللدائن أو المنتجات الورقية 
ا شمع التلميع لتقليل الشحنات الإستاتيةء 
| وذلك بالسماح لها بالتسرب. 
أ antisurge baffle cloison. (9 anti halast‏ 


حارفة مقاومة للتمور : لوح معترض في خزان 


aplanatic lens 60 


كتابة استدعاءات للوظائف. ومن أمثلة aplanatic lens objectif 0# aplanétique; | apparent expansion expansion (f)‏ 
ذلك: الاستدعاءات التي يقوم بها البرنامج | , 3688/8018 )0( apparent; dilatation‏ | عة لازن في البصريات» (7) !امت 
التطبيقي لبرامج مثل نظام التشغيل أو برنامج | تمدد ظاهري: تمد سائل ما مع اند دلج أ عدشة تميق ابتكوين ' ورا خاد ا299 
نظام إدارة قواعد البيانات . | الحرارة» مقيسًا في وعاء مدرج» دون أن | التي تميل بزوايا كبيرة على المحور. 
applied voltage tension 0 appliquée‏ يؤخذ في الاعتبار تمدد الوعاء. ر النقطتان (ام) aplanatic points points‏ 
القلطيّة المملطة : الجهد الكهربائي المسلّط بين | apparent force force (/) apparente‏ | | اللازيغيتان: فى البصریات» کeںونا6ہھامھ‏ 
أحد أطراف الدائرة الكهربائية وبين نقطة | قُوّة ظاهريّة: ‏ في الميكانيكاء» قوة قؤخذ في النقطتان الواقعتان على محور منظومة 
مرجعية . | الاعتبار في نظام إحداثي نسبي لكي تتحقق | بصرية» واللتان تتميزان بأن الأشعة الصادرة 
تارشن مهني: apprentice apprenti (m)‏ | قوانين نيوتن في هذا النظام . BS‏ من إحداهما والمارّة خلال هذه المنظومة 
العامل المهني الذي يتمرن على حرفة أو قوة كوريوليس» والقوة الطاردة المركزية البعرية تتجمع في النقطة الاخرى أو تبدو 


صنعة ماء يكتسبها عن طريق الممارسة المهنية المندمجة في الجاذبية الارضية (الثقالة». | متشععة منها. 

فى معهد تدريب أو لی ايل فني ماهر | و وضع apparent position position (f)‏ آپلیت: صخوو جرا انح () aplite aplite‏ 
كالنجار أو الحداد. | ظاهري: الوضع الذي يشاهد - apparent‏ دقيقة الحبيبات تتكون من مواد معدنية فاتحة 

approach area aire )( d'approche‏ ` فيه جرم سماوي أو مَركَبّةَ فضائية في القبة | اللون» معظمها الكوارتز والفلسبار. تستعمل 
منْطّقة اقتراب: المنطقة التي تبدأ عندها الطائرة البسماوية من مركز الأرض في وقت معين. ١‏ في صنع الزجاج وطلاء المينا. 

في الاقتراب من أر ض المطار للحط عليه. لسر 4 apparent velocity vitesse (f)‏ أو يۇر ي: apocentre apocentre (m)‏ 

approach chart carte (/) d'approche‏ ¦ الظاهريّة: في الهيدرولوجيا» 208/8018 أبعد نقطة على مَدارٍ إهليلجي عن بؤرته 


خَربطّة طيران: خريطة طيرانية تعطي بيانات | السرعة التي يتحرك بها الماء الجوفي» | الاساسية. 
عن المرافق الملاحية» وأتماط الطيران» وتساوي حجم الماء المار في اليوم خلال | عدسة | apochromatic lens object (m)‏ 
والمعينات الراديوية وتردداتها» وغير ذلك مَقَطَمٍ مستعرض مقسومًا على مساحة المقطع عديَة الب بغ اللوي 3pochromatique‏ 


من معلومات تُستخدم للاقتراب من المطار. ١‏ العمودية على انجاه السريان. علسة مسددة: فى الصرات: ا 
ا approach course course (f)‏ ينعدم فيها 5 من الزيغ الكروي والزيغ 
الاثتراب: مسار تتخذه الطائرة 068/مم0'8 اللوني للونين أو لل 


عند اقترابها من المَدرّج أو النقطة المحددة | حزمة إلكتوونية تكفي لتوليد أيونات معينة | أوج: النقطة الواقعة ‏ () 46و00 موهصه 


للاقتراب مع الاستعانة بالمعينات الإلكترونية ٠‏ في مصدر أيوني. على المدار الذي يكون فيه جرم سماوي تابع 
أو البصرية. ١ appendix 200670168 (m); supplément (m)‏ أو أي تابع اصطناعي عند 3 مسافة من 
«Jı | approach lighting /eu (m) d'approche‏ ملحق: ملحق قد يضاف إلى آخر | الجرم المتبوع. 

ضوء الاقتراب: أضواء عالية, الشدة لإرشاد | الكتاب» ويوضع بعد الفصل الأخير من متن | عامد: في apothem e)‏ 
الطائرات ليلاً إلى مشارف مَدرج النزول. الكتاب» وقبل فهرس التعليقات والشروح. | الرياضيات, المسافة العمودية من مركز مضلع 


appliance appareil (m); dispositif (m) approach path chemin (m) d'approche‏ متم إلى أحد أضلاعه. 
مر الاقتراب: الجزء من مسار الطيران الممتد | جهاز تطبيقي: هة ن بالكهرباء أو بصورة apparatus dispositif (m); appareil (m)‏ 
من نقطة بدء هبوط الطائرة حتى نقطة | أخرى من صور الطاقة» مثل الثلاجة أو | جهاز: آلة أو مجموعة الات مصممة لتأدية 
ملامسة المذرّج . المسكّن الكهربائي أو جهاز راديو أو تليفزيون. | وظيفة محددةء أو تستخدم في إجراء تجربة 

تاب application package paquet (m) approach sequence séquence (f)‏ علمية. 
الاقترا اب: مسار طائرات d'approche‏ خر ا 1 مج التطبيق: : في apparent density densité 0) apparente „application‏ 
التتائعة بالنسية لبعهتها. ‏ البتفن تفي ١ثا‏ | ا مجموعة من البرامج الد | الكثائة الظاهرية: في هندسة المواد» وزن وحدة 


انتظارها للسماح لها بالاقتراب أو في أثناء ٠‏ للاستخدام في تطبيق محدد. الحجم لمسحوق مادة ما بقراغاته. 

الاقتراب ذاته. | apparent elastic limit /imite () J> | application program programme (m)‏ 
approach signal signal (m) d'approche‏ | برنامج التطبيق: في ا حاسبات. 8000هةاممة 9 | | المروثة الظاهري: technique d'élasticité‏ 
إشارة افتراب: فى السكك الحديديةء إشارة | برنامج معد للاستخدام في تطبيق محدد. في مقاومة الموادء الإجهاد الذي يبلغ عنده 
لى جائب. السكة :تبه فاك القاطرة بونجو أ application program interface‏ | التشر الدائم قيمة مقبولة يتفق عليها . 


apparent eqilibrium équilibre (m) _ (API) programme (m) dapplicationd | إشارة قُدامه تُصْدرٌ دين ی‎ 


gpparent اتزان ظاهري: : في الميكانيكاء حالة‎ | nera , برنامج تطبيقي بيني: في‎ | approach transition raccordement 


وصلهٌ اثتراب: وصلة هيدرولية يتغير فيها (77) | الحاسبات» برنامج TT‏ اران ا 
شكل المقطع المستعرة طول محور | البرنامج التطبيقي للتواصل مع برنامج آخر | بعض تمنع المنظومة من الوصول 
ا e‏ طالبا تقديم الخدمات منه» وذلك من خلال | إلى حالة اتزان حقيقي . 


| 


aqueous solution 


وفيه تكون الأمونيا هي الادة المذابة أو 
| 


الممتصة».. اوالماء» هى اا مذيب. أو الماص: 
تستعمل في وحّدات التبريد بالامتصاص . 


0 الثار: : حمض )( 9210-1016 aquafortis‏ 
التيتريك المركزء وقد يطلق المصطلح كذلك 


على الأحماض المعدنية الأخرى. 


aqualung scaphandre (m) autonome ر ة‎ 


غَوْص: جهارا يتؤتديه االخوان للتنفس تحت | مَجتّم: 


6 


توضع عند قاع سدء مثلاء نع التّحات. 
- في الهندسة النووية» غطاء يصنع من 
| الرصاص عادة ويستخدمه العاملون في 
الأجهزة الإشعاعية لوقاية أجسامهم. 

- فى الهندسة الفضائية» أداة واقية مصممة 


لتغطية منطقة تحيط بمدخل الوقود في | ت 


صار وخ أو سفينة فضاء. 
|7611 و0 apron aire (f)‏ 


الماء دون حاجة إلى مُعينات خارجية» حيث في هندسة الطبران» المنطقة التي تقف عليها 


إن الجهار ذاتي الاكتفاء . 


زبرجد» زمرد ريحاني: ضرب من مجموعة 
معادن الزمرد» لونه مائل إلى الزرقة» 
وتركيبه. . الكيميائي, .سليكات الالومنيوم 
والبريليوم» وله درجة صلادة عالية. تتخذ 
العينات الرائقة الشفافة منه أحجارا كريمة. 

يطلق المصطلح أيضمًا على لون الزبرجد. 

الم الملحي: 8 () aqua regia eau‏ 
و1 مركب لمن جره واد /زمن: مض 
النيتريك إلى ثلاثة أجزاء أو أربعة من حمض 
الهدروكلوريك» يتصاعد من مزجهما معًا دخان 
املف دای :رشبت انی تسميعة:3 الماء 
للك ١‏ انه دی الھب ادان يليك 
النضة دما إليها من الفلزات. 

مائي: متعلق بلماء. أو aquatic aqua‏ 


يعيش أو ينمو في الماء أو على الماء أو قريبًا | 


مله ٠.‏ 
بَدَالَقَ مسال: قناة (7) 6نان6نو2 aqueduct‏ 
تنشا خصيصًا لنقل المياه فوق مجرى مائي 
بحيث يكون قاع البدالة أعلى من منسوب 

الماء في المجرى . 
ل aqueous effluent 9 (tpl) usées‏ 
الصرفزرمياء املولة «جرى تصزيفها. بعد 
استعمالها في الاغراض الصناعية أو التجارية 
أو المنزلية . يدخل فيها أيضًا مياه الأمطار 
الملوثة بعد مرورها على مناطق ماهولة . 
نال aqueous emulsion émulsion (f)‏ 
3 ستحلب مائي: : قطرات دقيقة «ناولا390 مرا 
من سائل لا يذوب في الماء وتكون معلقة 
فيه» مثل قطرات الزيت في الماء . 


aqueous rock roche (f) stratifiée : 


صخر مائي: مجر roche (f) sedimentaire‏ 
رسوبي ترسب في الماء أو بواسطة الماء. 
aqueous solution solution (f) 30859‏ 

مخلول مائي: محلول يكون فيه الماء هو 
المذيب. 


aquamarine aigue-marine 0 


الطائرات للتزود بالوقود أو الخدمات» أو 
لصعود ونزول الركاب أو شحن وتفريغ 
البضائع . 


apron radier (m) كتف الرصيف: في‎ 


هندسة المواني» الجزء من الرصيف الممتد من | 


جبهة الما وخوض السفنء إوالدي يحمل 
البوابات المؤدية إلى الحوض . 

ساحة الميناء: فى (1) 200//9-6/2/8 apron‏ 
هند للوانی» 
لمربط السفيئة» وتستخدم لوقوف الشاحنات 
(اللواري) أو تحميلها أو تفريغها. 

apron conveyor اناء/زم/اممه‎ (m) ناقلة ف‎ | 

بوقاء: ناقلة للمواد السائبة من tablier‏ 
مكان إلى آخر. تتكون من جنزيرين جانبيين 
ودحاريج يتحرك عليها سير في اتجاه أفقي أو 
مائل قليلاء ومغطاة كليًا أو جزئيًا بغطاء 


apron feeder alimentateur (m) ã tablier 

و 
مغل بوقاء: اقلة تستخدم في تغذية المواد 
السائبة إلى قادوس أو وحدة تشغيل أو تعبئة 


| نقطة قبوية: ر نقطة على () #لأومة sأوم‏ 
مسار مركزي يكون بعدها عن مركز القوة 
أكبر أو أضغر ما يمكن. وهما نقطتان أو 
أوجان: الأوج الاعلىء والأوج الادنى. 
الت استعداد aptitude aptitude (f)‏ 

| لياقة: المقدرة الطبيعية أو الميل الطبيعي لتأدية 
إجراء معين يتطلب قدرًا منصوصًا عليه من 
المهارة . 


لي aptitude test examen (m) d'‏ أ 


اتبا امليف اباد الاستعداد: أي استباز 
منصوص عليه يؤديه شخص ما للتعرف على 

| استعداده المهني أو لتقدير قابليته لتعلم أو 
اكتنئاب مهارة معينة . 

| ماء: الاسم اللاتيني للماء. 
aqua ammonia solution(ammoniacale‏ 


| أمونيامائة 


aqua eau (/) 


منطقة مرصوفة مجاورة | 


ثية: مخلوط ثنائى من الأمونيا والماء | 


Omar approximatif 1 تفز‎ 1 


ا متضوض عليها . 

approximate analysis analyse 0‏ 
: في الکيمياء » 211/9 "0م30 
تحليل أولي أو يوفي بالغرض وإن لم تكن 
النتائح دقيقة تمامًا ولكنها تعطى فكرة عن 
النتيجة الإجمالية المطلوبة من إجراء ها 
التحليل. 


approximate calculation calcul (m) 


حساب بسن approché (approximatif)‏ 
عملية أو عمليات حسابية تعطي نتائج قريبة 
من القيم الصحيحة . 
approximate contour contour (m)‏ 
approximatif; profil (m) approximatit‏ 


كفاف (كنتور) يحل محل كفاف عادي عند 
الشك فى دقته. 
approximate Integrate Intégration‏ 


تكامل تفر تة تقريبي: : في approximative‏ )1( 
الرياضيات» طريقة. للتعيين التقريبي للمساحة 
الواقعة داخل منحنی» وذلك بأن يؤخذ في 


الاعتبار عَذّد صغير من إحداثياته الرأسية. 


تقر يب ! approximation approximation (f)‏ 
فئ الرياضيات» .عملية حسابية اللحضول 


بالغرض ولو بصفة مؤقتة . 

approximation method méthode (f) 

: : طريقة d'approximation‏ 
مختصرة وسريعة للحصول على نتيجة 
حسابية . تستخدم» ملأ عند تبسيط المسائل 
حتى يمكن حلها بالرياضيات التي تعطي 
نتائج تقريبية . 

تدان: أدنى اقتراب 
جرم سماوي من جرم آخر في القبة السماوية . 
حصير ية: فى apron fablier (m)‏ 
الصناعات النسجية» سير متّصل» يقوم 
بتغذية المواد الخام إلى مكنات التشغيل» كما 
هي الحال في مكنات تفتيح القطن» ومكنات 
كرة:الضوك» اومكبات' السحت» 

وقاء: apron tablier (m) ; radier (m)‏ 
-١‏ فى الهندسة الميكانيكية» حاجز أمان 
يستخدم لوقاية عامل التشغيل من المكنة 
الشغالة أو من جزء دوار فيها.  -١‏ في 
الهندسة المدنية» طبقة واقية من الأحجار 


appulse وواناممة‎ (m) 


aquliclude 62 


arbor support support (m) de mandrin 


سد 


مركز الشياق: في مكنات التشغيل» ركيزة 
يستند عليها الطرف الخارجي أو الجزء 
الوط لشياق: 

قوس: ا فى الریاضیات› جزء (77) 4/٥‏ ٤۴۾‏ 


من مَنْحَنٍ يصل بين نقطتين على المنحنى . 
والنقطتان يقال لهما نقطتا نهايتي القوس. 
-١‏ في الجغرافياء مجموعة من الجبال أو 
الجزر تمتد في شكل قوس عظيمة 
- في الجيولوجياء سمة جيولوجية تتكرر 
على طول خط مقوس فوق سطح الأرض. 
4- في أجهزة القياس» تدريج جهاز 
يستخدم في قياس الزوايا . 
5 ف 
إلكثرودين أو بين إلكترود وشغلة» كما في 
عمليات اللحام بالقوس الكهربائية . 
arcade arcade (/)‏ 
معماري هام في العمارة الإسلامية والعمارة 
القوطية» ويتكون من مر تغطيه مجموعة من 
العقود محمولة على عمد أو أكتاف (كولونيد 
أو بوائك)» ويبنى إما على جانب واحد أو 
على جانبين للمحلات التجارية (جاليري)» 
ولوقاية المارة من الشمس والمطر. 
ارنداد القوؤس: arcback retour (m) d'arc‏ 
في الإلكترونيات. سريان التدفق الأساسي 
للإلكترونات في الانجاه العكسي في صمامٍ 
قوم بسبب تكون بقعة كاثودية على الأنود. 
ف arc blow soufflage (m) de l'arc‏ 
القوؤس: قي اللجام, بالفوس ٠‏ الجهربائة؟ 
انحراف أو استطالة قوس اللحام بسبب ع 
لامتماثل للتدفق المغنطيسي حول القوينء 
وينتج عنها نقص الانصهار» وتناثر (طرطشة) 
العدن» وتكون مسام (مسامية) في وصلة 
اام 
قوس arc cosecant arc (m) cosécante‏ 
قاطع التّمام (قتا-١):‏ في الرياضيات» قوس 
قاطع التمام لعدد ما هي أية زاوية قاطع تمام 
فياسها هو هذا العدد. 
توس جیب 0515 arc cosine arc (m)‏ 
التمام (جنا”'): في الرياضيات» قوس 
جيب التمام لعدد ما هي أية زاوية جيب تام 
فياسها هو هذا العدد. 
arc cotangent arc (m) cotngenp 3‏ 
فوس ظل التمام (ظتا-١):‏ في الرياضيات» 
فوس ظل التمام لعدد ما هي أية زاوية ظل 
مام قياسها هو هذا العدد. 


فى الكهرباء» قوس كهربائية تقد بين | 


| حاسب التعافب الاختياري: حاسب تعاقبي ل خرافة ا 


اختياري تسكن aquiclude formation )1( ù microporosité‏ 
عشلوائي: -١‏ وصف لقرار أو إجراء خد | تكوين شبه منفذ تكوين دقيق المسام: تكوين 
بعد أن تعجز الأسباب والدلائل المعروفة. عن | أرضي مسامي ولكنه لا يسمح بنفاذ الماء تجاه 
حسم الخلافات أو وجهات النظر حول | البثر بكمية تكفي لتغذيتها بقدر محسوس. 
موضوع معين. ۲- ما يصدر من غير دليل» اکان aquifer formation (f) aquifère‏ 
أي لا يكون له سد من منطق أو عرف أو | مائي: تكوين جيولوجي من طبقة مسامية 
قانون. 


حاملة للماء. 
َم )1( aquifuge Oran (9 imperméable rbitrary quantity grandeur‏ 
انيارية: فن الحالتنات)*كمة تكوين أصّمء تكوين غير ملفد تكرين 
يجري تحديدها بناه على زغبةا شخصية'دون: ٠|‏ جيولوجي خال من ارجات المتصلة» فهر 
أن يكون لها علاقة بقانون طبيعي أو مد لا يستطيع امتصّاص الماء أو نقله 
رای ممما رفن عليه 2 مائي» أيون م aquo ion. aquo-ion‏ 
arbitrary sequence computer‏ | متموه: جسيم مركب من أيون متب 
زيء أو أكثر من جزيئات المادة. 
arabesque arabesque (f) 1‏ 
أرابستك: نوع موا الزخارف کزان 
تصميمات ذات توازن هندسي يعطي التأثير 
المتمائل ويحتؤي علي وتخارف من النباتاك 
والفواكه والزهور والأشكال البشرية والحيوانات. 
ولقد اشتهرت الفنون الإسلامية والعربية بهذه 


arbitraire‏ له 


| arbitraire 


ordinateur (m) ف‎ séquence arbljraire 


فيه تحداد كل تعليمة موقع التعليمة التالية | 
المطلوب تنفيذها دون الاعتماد بشكل كامل | 
على التصميم المنطقي للخاسب؛ ا 
تحکیم: الالتجاء arbitration arbitrage (m)‏ | 
إلى طرف ثالث محايد لحسم الخلاف بين | الا 
e‏ ا ارافان بشبولع قران | Arabic figures chiffres (mpl) arabes‏ 
EG E 5‏ الأرقام العربية: هي الأرقام 21 ,3 ,4. . . التي 
کا ا 2 | أخذتها الشعوب الأوربية عن العرب» ولا 
في a‏ 0 تزال تستعمل في بعض الدول العربية. كان 
يحمل الذ و أداة القطم في أثناء 2 الأوربيون حتى القرن الثاني عشر الميلادي 
عملية تشغيل. . | يستعملون الأرقام الرومانية /ا! ,اا ,ا!,ا. أما 
ehucek mandrin UE‏ ينا الأرقام SRY ١‏ إلخ» التى يشيع 
قرف الشياق: في مكنات التشغيلء ظرف | استعمالها في كثير من دول المشرق العربي 
يستعمل. على. .مخرطة . را زي و || رفوي زدالا رقا 3 
الخارجية للمشغولات الأسطوانية بعد أن | أرض زروع» arable‏ )/( 6/16ا arable land‏ 
يكون قد تم عمل ثقب في اليو | أرزض صالخَة للرراعة: أرض تثمر وتعطي 
ويتوافق الثقب فوق الشياق لضمان التمركز | . إنتاًا ررراعياء بعد اقلاحة تربتها وتهيثتها 
الأقطار الخارجية والداخلية . | للزراعة» وتصلح لزراعة المحاصيل على نحو 
متصل. 


7 | 0 crystal cristal 
شجرية ية الشتكل: بلورة متشعبة 6 ا0670 | | أراجونيت:‎ 
2 لها شكل شجريء وتتكون أثناء‎ 
السبائك بعد الصب.‎ 
7 arbor hole trou (m) de mandarin ; 0L 
(m) d'arbre الشتباق: فی مکنات‎ 2 
التشغيل» فتحة في قرص تجليخ أو سكين‎ 
: تفريز يدخل فيها الشياق‎ 
arbor press presse () 3 mandriner 
مكْبّس شياقي: مكبس يستخدم لدفع شياق في‎ 
ْ الأجزاء المثقوبة أو المجوفة حت يمكن‎ 
خراطتها أو تجليخها أو تفريزها.‎ 


aragonite aragonite (f) 
معدن من كربونات الكالسيوم‎ . CaCO, 
. توعد على هيئة بلورات‎ 
Arago spot tace )1( 08/290 : بع ار بقعة أراجو‎ 
في البصريات» بقعة مضيئة تظهر عند مركز‎ 
ص جسم دوار يعترض مسار ضوء ينبعث‎ 
من مصدر نقطي» وذلك نتيجة لحيود الضوء‎ 


عند حافة هذا ا 


أراباهيت: بازلت () arapahite e‏ 
قاعدي» قاتم اللونء دقيق الحبيبات» مسامي» 
يتكون من الماجنتيت والبيتونيت والأوجيت. 
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أسطواني الشكل تُخْمَرِ نهايته السفلى في | عن علب (كمرة) مقوس في المستوى الرأسي | تقر القوْس: 0۲٥‏ (7) فاه a e۵۵۲‏ 

الماء. وعند تدويره كه الماء من نهايته | لترتكز 33 الأحمال الثقيلة في الجسور | في اللحام بالقوس الكهربائية» منخفّض 
| ا 

المغمورة فيرتفع داخحل الحلزون حتى يصب | (الكباري) والاسقف ذوات البحور الكبيرة. | صغير في معدن الأساس (المعدن الجاري 

| وتتراوح بين عقود الطوب والخشب بسن ا لحامه) يتكون عند نقطة فذح (إشعال) القوس 


ف لّاميخرجه. 

corps (ım) soie ,‏ فذاده Aehimedean‏ | التقليدية» والعقود من الفولاذ والخرسانة ‏ مع الشغلة» حيث تتكون بركة من المعدن 
مجسم أرشميدس: في 09 السلحة» والعقود من الخرسانة سابقة الإجهاد. | النصهر يبدو وكأنه مدفوع خارج البركة. 
الرياضيات» مجسم تكون جميع وجوهه , areh abutment culée (1) de voûte‏ | تنشأ 1 اللّسْمَات بسبب ضغط الغازات 
مضلعات منتظمة وليست كلها متطابقة» | كتف العقّد: فى السدودء الجزء من العقد | المتمددة» ومن تدفق الإلكترونات من طرف 
ورواباء الثنائية منعكسة ومتطابقة . الملاضى رانب الأخدود والذي تنتقل من | الإلكترود» ومن درجة الحرارة العالية المتولدة 
حلزون () 6ادامد اspira  Aehimedean‏ خلال الأحمال إلى الجوانب الصخرية . | عند مركز النقرة» مما يؤدي إلى دفع الفلز 


أرشميدس: في الرياضيات› 0416۸1۵08 | طو ت de vote‏ )ا( arch brieks briques‏ | المنصهر تجاه حواف النقرة. 
E‏ ينشأ نتيجة د نقطة E‏ | العقد: في المباني» قوالب من الطوب على | القطع 81 are cutting coupage (m) û‏ 
TE E‏ ص دا | ككل انين تحدم ليد الفقود. بالقوؤس: مجموعة من أساليب قطع 
٤ e o r 3‏ أ بخ arch culvert aqueduc (m) voûté‏ | الفلزات» وفيها يجرى فصم الشغلة بواسطة 
arching soutênemént PR‏ | عقدي: في الود لوعي برخ 5 e‏ لی جرا فو منشأة بين الإلكترود 
الحاو و في اهتدسة الاجم دعامات عقدي محمول على آکتاف. | ومعلك الأساش (المعنان اناري خاس 
ror 1‏ فل ا الششحاتِ في a‏ ا عَقّدي: arc damper stabilisateur (m) de 66 arch dam barrage-voûte (m)‏ 
0-5 3 يم سد من الحجارة أو الطوب أو الخرسانة على | ممضائل القَوس: في اللحام بالقوس الكهربائيةء 
لان شكل اعقدء ويعتمد في استقرازه. على | ال 


لال ات أيفث على ار ذانها. 

معماري: E‏ رم EOS aC‏ الغ لاقي بسن اجنين ,على + كني .يدق ال٠‏ معاون م التو 1م 
E E o‏ العقد. ولهذا فإنه لا يصلح إلا في المناطق | ربغ arc discharge décharge (f) en are‏ 
1 | الصخرية. قوسي: سريان تيار مستمر بين إلكترودين في 


والعمائر والإشراف على ذهاء وهو | 
arc heating chaufage (m) par are‏ غاز أو بخار» وتکون کثافته عالية وهبوط 


حاصل على مؤهل جامعي معترف به في 


ا الال ورتم اله بمزاولة المهنة. تسخن پالوس اتسن ساد ما وة | القلطية منخفضًا نسييًا. 

معماري: ar ehitectonie archectonque‏ الطاقة الحرارية لقوس كهربائية؛ وتكون مروحة a‏ 

فك ن با0 لاز نما النظرياتها درجة حرارة القوس عالية جذا مع تركيز | القؤس: في اللحام بالهدروجين الذريء 
شديد للطاقة الحرارية . | .اللهب. اف الشكل. المروحي. المقترن بوس 


وطرزها وأساليبها. 
architectural acoustics acoustique‏ علم الآثار: 
الصوتيات المشمارية: ‏ فاوناء انمره ر العلم المختص بالدراسة العلمية والتاريخية | فر 
الفرع من علم 'الضوتيات. الذي يختض | للآثار الباقية من حضارات الشعوب. ا فرن يستخدم لصهر الفلزات» وذلك بسح 
بدراسة الصوت فى المبانى» وخاصة من | ا أ اه | قوس كهربائية بين إلكترودين. وقد يكون أحد 
حيث وصول الصوت بأعلى جودة ممكنة إلى في الهندسة الإنشائية» عارضة | الإلكترودين هو المعدن المراد صهره» ويطلق 
كافة أرجاء حيز المبنى موضوع الدراسة. | فولاذية مقطعها مقطعها المستعرض على شكل الحرف عليه في هذه الحالة اسم فرن القوس المباشرة. 
architectural concrete péton (m)‏ | اء رتكرن محنية ة بشكل دائري. | تقو ير 8/6 ف are gouging rabotage (m)‏ 
خر نان اناز ية: خحرسانة architectural‏ | سد arch-gravity dam barrage: poids‏ | بالقوؤس» تظفير بالقوس ¦ اتكوين ع أو 
تستعمل لإنجاز (تشطيب) السطوح الداخلية ٠‏ عقدي تقالي:سد عقدي ٠‏ 0031 4() | شطب (شطف) في الفلز بواسطة عملية قَطْمٍ 
والخارجية للمباني وللمنشآت وللاغراض | مستقر تحت تأثير ثقله الذاتي وعرض قاعدته. ١‏ بالقوس الكهربائية . 
الزخرفية. 4 | © Archimedean principle principe‏ ا عَقْد: -١‏ في العمارة» ترتيب () 008ر 4۲۸ 
architectural engineering génie ) (m)‏ | قاعدة ار شميدس: قاعدة 8 |( قوسي لكتل إسفينية (خابورية) الشكل؛ 
الهندسة ارب الفرع هن architectural‏ | تنص 0 أن الجسم المغمور في مائع ما يستعمل في المباني لحمل سقف أو حائط» 
الهندسة الذي يختص أساسًا بمواد البناء يلاقي ضغطا من أسفل إلى أعلى يساوي | بدلا من استخدام طريقة الكمر أو العتب. 
ومكوتاتهاء وكذلك تصميم هياكل المباني. إوزة الع المزاح. | أنواع العقود عديدة ومختلفة من حيث أشكالها 
architectural protection protection‏ طنبو ر Archimedean screw vis (f)‏ | الهندسية المعمارية والإنشائية» وخاصة ما 
ج البئيّة: : في architecturale‏ )1( ْ أرشميدس: وسيلة قديمة ‏ 04/617808 استعمل منها في العمارة الإسلامية والقوطية. 
الحاسبات» حماية الملّفات والبرامج والعمل | لرفع المياه» تتكون من حلزون داخل غلاف ' ۲- في الهندسة المدنية» نظام إنشائي عبارة 


archeology archéologie (f)‏ ار وجين الذر يي ء 
قوسي: are furnace four (m) û are‏ 
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arc of approach arc (m) d'approche 


قوس الاقتراب: في التروس» الجزء من قوس | 


التلامس بين ترسين» والذي يمتد بطوله فخذ 
أحدهما (الترس 
(الترس المنقاد). 

arc of contact arc (m) de contact 
قوس التماس: في عمليات التجليخ» القوس‎ 
الناتجة من تماس الشغلة مع القرص (الحجر)‎ 
. في أثناء عملية التجليخ‎ 


arc of recess arc (m) de retraite 1 


القائد) مع وجه الآخر 


, archived file fichier (m) d'archivage 
ب ا‎ 
ملف مؤرشف: في الحاسبات» ا‎ 
| على وسط تخزين خارجي لا يشترط اتصاله‎ 


بالخاضټ | 
ا أذ شفة: فى archiving archivage (f)‏ 
الحاسبات» اللات المساندة 


الالحسار: في التروس» طول القوس الذي | 


بحدث خلاله التماس بين الجزء الطرفي لسن 
الترس القائد وجانب سن الترس النقاد . 

arc of visibility arc (m) de visibilité 
قوس الرؤية: في الملاحة البحرية» قوس قطاع‎ 
ضوئي يحدده الاتجاهان الزاويان لطرفي‎ 
القوس عند رصدهما من ناحية البحر.‎ 
arc-over éclatement (m) de l'are القداح‎ 
قوسي: حدوث قوس غير مرغوب فيها في‎ 
مفتاح كهربائي عند فتحه» أو في عازل‎ 
. كهربائي عند انهياره‎ 


arc rectifier redresseur (m) û are ر‎ 


قوسي: في الهندسة الكهربائية» مقوم لتحويل 


اقام المتردد إلى "تيار مستمرء ويعقمد تشغيلة | 


على التفريغ الثرميوني 
إلكترودين» أحدهما كاثود والآخر أنود. 
فوس القاطع arc secant arc (m) sécante‏ 
(نا'): في الرياضيات» قوس القاطع لعدد 
واي أيه زاوية قاطع قياسها هو هذا العدد. 
ل اليب مقابل are sine arc (m) sinus‏ 


الذي يحدث بين 


جيب (جا”'): في الرياضيات» قوس الجيب | 


لعدد ما هي أية زاوية جيب قياسها هو هذا 

العدد. 

arc spectrum spectre (m) d'are 

القوس: طيف ينشأ عن توهج قوس كهربائية . 
6 ف arc spraying pulvérisation (f)‏ 


رش بالقّوؤس رش فلز مصهور» بسرعة عالية 


وفي حالة مذراة» على سطح ماء لترسيب 


طبقة رقيقة من الفلز على هذا السطح» 
وذلك باستخدام قوس كهربائية. 


ا 
ذو 3 لظلاو arc tangent arc (m)‏ | 


مقاب الل (ظ١):‏ في الرياضيات» قوس 
الظل لعدد ما هي أية زاوية ظلّ قياسها هو | 
هذا العدد. 


تخرين 
والاختياطية وملفات الوقائع بنظام 5-5 

حليَةٌ واجهة العقد: () iv0/1eضarc archivolt‏ 
فى العمارة» الحلية أو الحليات المحيطة | 
بواجهة العقدء أو العناصر المعمارية للسطح 
الداخلى للعقد. | 

مكبس : arch press presse (f) ã arcade‏ | 
عقدي: مكبس تخریم» هيكله مُكل على | 
هيئة عَقْد للسماح بإجراء عمليات التخريم | 
على المشغولات العريضة . | 

ضلع nervure (f) d'un cintre‏ و arch‏ | 
العقّد: أحد الاضلاع التي تقسم السطح | 
السفلى لعقد. 

جملو 2 ik truss voûte (f) en treillis‏ | 
عقّدي: جملون على هيئة عقد واحد أو عدة | 
عقود. 


| arehway passage )( voûlé ممر عقْدى,‎ 


مر مقنطر: عر يعلوه عقد (أو عدة عقود) | 
عند . 
م 


زم و arcing time durée (f) de aê‏ | 
التقوسن: وس إدامة القوْس: في اللحام 
بالقوس الكهربائية» المدة الزمنية التي يحافّظ 
أثنادها على إيقاه التؤطق#نسطلة.. ١١‏ 1 

محرك are-jet engine propuiseur (m)‏ | 
تَقّاث thermoélectrique ù chambre‏ 
قوسي: محرك دفع كهرحراري تستخدم فيه 
قوس كهربائية ذات تيار مستمر لتسخين وقود | 
الدسر (الدّقع) الغازي فتولد به بعض البلازما . 

مصباح قوسي: arc lamp lampe (f) è arc‏ 
مصباح كهربائي يضاء بالقوس الناتجة عن 
مرور التيار بين إلكترودين في غاز مؤين. 

طوا 3 arc length /ongueur (f) de l'arc‏ | 
القوامل: في اللحام بالقوس اتر ا 
المسافة بين طرف الإلكترود وقاع نقرة القوس | 
أثناء اللحام . 

arc of action arc (m) d'action 


| قوس 


جانبة (بروفيل) اسن بطول دائرة التدحرج | 
خلال فترة التلامس الفعلي مع جانبية السن 


المقابلة لها . 


الفعل: في التروسء المسار الذي تسلكه | عب حمّال: 


على عدم تداخل الاختصاصات بين المكونات 
الوظيفية الختلفة للنظام أثناء عملهء وذلك 
من خلال مكوّنات وبرامج يرد بها الحاسب 
عند تصنيعه . 

العمارة: architecture architecture (f) ji‏ 
وعلم هندسة البناء. كانت في الماضي أحد 
أركان مثلث الفنون» وهو التحت» والرسمء 
والعمارة» ثم خرجت العمارة من هذا المثلث 
وسميت « آم الفنون ». لأنها حددت طابع 
الفن» وسيطرت على جميع الفنون الاخرى 
المكملة. أصبحت في العصر الحديث علمّاء 
وفناء وتنفيدًا. سميت العمارة في كل عصر 
من عصور التاريخ باسم طرزهاء وهي : 


عمارة ما قبل التاريخ» العمارة المصرية 
القديمة ٤٠0٠(‏ ق م ١55-‏ م)» العمارة 
الآشورية ۳٠٠١ ١(‏ ق م - 5٠١‏ م)» العمارة 
الإغريقية ۳٠٠٠١(‏ قق م ١55-‏ م)» العمارة 
الرومانية 7٠١(‏ ق م -750 م)ء العمارة 
الرومانسية (-.94 - ١١6١‏ م )» العمارة 
القوطية ٠٠٠١(‏ إلى ١٠16١م)»‏ العمارة 
البيزنطية ٠-۳۲٤(‏ ١۹م)»‏ عمارة الباروك 
والروكوكو (-.6١-١110م)»‏ العمارة 


الإسلامية (1800-759 م)ء عمارة عصر 
النهضة -١5-0(‏ ١180م‏ )» العمارة في 
العصر الحديث (-146م). 
بنية architecture architecture (f)‏ 
الحاسب: تصميم للحاسب يحفّق الوصول 
إلى يمعايين, وأهاباف. مجددةء كير فة ااا 
و سَعَة الذاكرة» والمقدرة على معالجة برامج 
متعددة آنا (فى وقت واحد). 
| طرا از architecture order ordre (mَ‏ 
معمار ري ) کلاسیکي : النظام  d'architecture‏ 
أو انسور المعماري للأعمدة الكلاسيكية» 
وهو تكوين معماري يشتمل على العمودء 
والقاعدة» والتاج» والفرانتون» بأبعاد خاصة 
ونسب معينة» وتكون جميع مقاساتها منسوبة 
إلى نصف قطر كل نوع من الأعمدة. أول 
من ابتدع الطرز الكلاسيكية هم الإغريق» ثم 
الرومان. والطرز الكلاسيكية هي: الطراز 
المركب؛ الطراز الكورنثي؛ الطراز الدوركي أو 
الدوري» الطراز الأيوني» الطراز التوسكاني . 
architrave architrave (1)‏ 
5 العمارة: -١‏ الجزء الأسفل من التكنة 
التي تتكون من الحَمَالء والإفریز» والكورنيش 
۲- إطار أو برواز حول باب أو شباك . 


argon laser 
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أراجقيت: 25 
معدن كبريتيد الفضة. . خام للفضةء الماع » 


وهقمغلات أحادي” الميّل وثنائي التشاكل مع 


الأكانتيت . 
argentometer 2106110171618 (m)‏ 
مقياس الفضّة: هيدرومتر يستعمل لتعيين مقدار 
ملح الفضة في محلول ما. 
ان 0( argentometry NONE‏ 
ا الجر رجن د 
القف عير القابلة اللذوبان. »وقد ' تكون 
الأملاج كرومات أو كلوريدات. 
صلصالي» طيني: ا argillaceous‏ 
وصف لصخور أو رسوييّات قوامها الصلصال 
(سليكات الالومنيوم) ومتماسكة بماذة لاحمة. 
أرأجيليت: () واااالوه ; (/) ٥أ‏ وھ 1teااآarg‏ 
صخر 1ف ا ن الملمال ر 
الغرينٍ أو الطثل . توجد منه أنواع عديدة 
تلف باختلاف الماذة اللأحمة التى قد 
تكون سليكية أو جيرية أو كربونية أو حديدية. 
أرجينين: () arginine arginine‏ 
g44‏ . حمض أميني» عديم اللون» 
بلوري الشكل» يوجد في البروتينات النباتية 
والحيوانية . 
أرجول: راسب غير نقي argol argol (m)‏ 
يترسب ,من. عصير العنب المتخمرء ويمكن 
الحصول عليه من طرطرات البوتاسيوم 
الهدروجينية . 
أرجون: غاز خامل» رمزه () 2/000 ۴90۸ھ 
الكيميائي ٠۸۲‏ وعدده الذري ۱۸. يوجد في | 
الهواء الجوي بنسبة قد تصل إلى ا | 
ويحصل عليه بإسالة الهواء. يستعمل غازا 
للتحجيب (الوقاية) في بعض أساليب اللحام | 


بالقؤس الكهربائية» حيث يكوّن دثارًا خاملاً | ب 


من الوجهة الكيميائية حول منطقة الإلكترود | 
للش ار !وعدن اللجمة. نىا | 
يستعمل للأجواء الخاملة في العامّلات | 
الحرارية وفي مصابيح الفتائل المتوهجة . 
argon-arc welding soudure (f) ã l'are‏ | 
لحام بالقوس في جو من الازجون: d'argon‏ | 
لخام بالكهرباء تبقى فيه القوس الكهزبائية | 
أثناء إجراء اللحام في جو من غاز الارجون | 
ال بمعزل عن أكسجين الهواء. ا 
ليزر argon laser laser (m) d'argon‏ 
الأرجون: ليزر غازي يستعمل فيه الارجون 
المتايين 


, argentite argentite (f) 


آریو هتر 


| مخطّط آرزجند: في الحاسبات» 


ıa bombing pilonnage 7ن‎ aérien 
ف عشوائي بالقنابل: إسقاط القنابل على‎ 
تة عامة بكيفية عشوائية» أي دون أن‎ 
: بق اذاف معن‎ 
area control contröle (m) régional 
مراقبة المنطقة: في الطيران» الجهة المسئولة‎ 
عن حركة المرور الجوي فوق منطقة معينة.‎ 


area grouting injection (f) de traitement 


حفن تشبيت: حقن التربة فی ۵/٣۵١‏ ۸ا 


موقع ماء لمنع تسرب الاء هناكء وكذلك | 


لزيادة قوة تحمل التربة . 


areal geology géologie (f) régionale 


ر | الجيولوجيا الإفليمية: الدراسة الجيولوجية لاية | 


منطقة كبيرة نسبيًا من سطح الأرض . 
areal pattern type (m) de distribution‏ | 
تمط توزي يعي: نمط التوزيع للآبار هنامو 


المنتجة للبترول (النفط) وآبار حقن الماء أو | 


area of contact aire (f) de contact 

مسناحة الماس: : في مكنات التشغيل» المساحة 
الناتجة من تماس الحد القاطع مع قطعة 
التشغيل» وعلى أسانيها در قوى الاحتكاك 
area of moments aire (f) des moments‏ 
مساحة العزوم: في العتبات» مساحة منحنى 
عزوم الانحناء للعتبة (الكمرة). 
قاعدة area rule rêgle )( des aires‏ 
المساحات: في الديناميات الهوائية » طريقة 
تصميم للخصولن على أدنى سحب عندما 
يكون الرفع صفراء وذلك لتشكيل دينا 

هوائي معلوم» مثل تشكيل جناح ا مع 


بدنها عند سرعة معيئة. 


١ area search recherche (f) de groupage 


بك حيّزي: في الحاسبات» عملية تنقيب لا 
يفحص فيها الحاسب» من بين مجموعة 
كبيرة كشن الوثائق» :إلا الستجلات. القن اند 
المتتموعة أن :لفلف أوَآالرَيةُ تحددة» 


مكلثاف السوائل: جهاز يغمر في الشائل | 
فيحدد الجزء المغمور منه. كثافة السائل. 
يسمى أيضنًا « الهيدرومتر ». 
Argand diagram diagramme (m)‏ 
d'Argand‏ 
مخطط ذو محوري اثيات متعامدين› 
أحدهما للأعداد الحقيقية والآخر للأعداد 


التخيلية . 


| areometer aréomètre (m) 


arc-through percement (m) de l'arc ١ 
على | الهمار قوْسي: في الإلكترونيات» سريان مفرط‎ 
لتدفق الإلكترونات خلال فترة لا يكون فيها‎ | 
هذا السريا يان مطلوب ا‎ | 
arctic arctique القطب الشمالي» قطبي‎ 
شعالي: نسبة.. إلى القطك: الشحالي. أر» إلى‎ | 
المنطقة المتجمدة الشمالية.‎ 
Arctic circle cercle (m) arctic 0 الدائ‎ 
القطبية الشمالية: خط عرض 571/6 شمالا.‎ 
arc voltage tension (/) de l'arc; voltage 
)( 04٠١0 فلطيّة القّوس: في اللحام‎ | 
بالقوس الكهربائية» الفلطية (الجهد) بين‎ | 
إلكترودين أو بين إلكترود والشغلة» مقيسة‎ 
عند نقطة أقرب ما يمكن عمليًا (أي بقدر ما‎ 
تسمح به الممارسة الفعلية) من القوس.‎ 
are welding soudage (m) ف‎ are الحم‎ 
بالقوس: أسلوب من أساليب اللحام بالصهرء‎ 
5 وفيه يحصل على الحرارة اللازمة للّحام‎ 
قوس أو أقواس كهربائية» ويُحصل على‎ | 
معدن الإضافة من انصهار الإلكترود.‎ 
arc welding electrode lcir (0 
إلكترود اللّحام‎ 
بالقوس: سيخ أو سلك أو أنبوب من‎ 
المعدن» أو قضيب من الكربون. تفذح‎ 
وزغا القوس الكهربائية بين أحد طرفيه‎ 
والشغلة أو بينه وبين إلكترود آخر.‎ | 
arc welding transformer 


pour soudage ف‎ l'are 


transformateur (m) de soudage è l'are 

0 لحام بالقوؤس: في اللحام بالقوس» 
محول مصمم لإمداد قوس لحام واحدة أو 
أكثر بالطاقة الكهربائية المناسبة . 


آر؛ وحدة من الوحدات are are (m)‏ 

المترية المستخدمة لقياس مساحات 
| (مسطحات) الأراضي» وتساوي ٠١٠١‏ متر 
| مربع (آئي ٠٠...‏ من الهكتار). 


area aire (f); superficie () فى‎ -١ مساحة:‎ | 


الرياضيات» عدد الوحدات المربعة» صحيحًا 
أو كسراء التي يضمها محيط لشكل هندسي 
مستو. 7- فى الاراضي الزراعية» مقدار ما 
| ,يحتويه..«مسبطح” هاا من الأراضي: ,مقيسًا 
| بالوحدات التعارف عليها كالفدان» أو 
أ 1 أو الهكتار» أو الآر (الهكتار 

ا آر = ٤۷‏ ,۲ آكر). 

ا : في الحاسبات» قسم من area zone (f)‏ 
| الذاكرة يخصصه البرنامج لتخزين مُعْطّيات 


من نوع معين. 
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arid climate 


سے ك كك——کhکkÃ۹-‏ ت 


تغير إشارة العدد» ويعبر عن هذه الإزاحة 
بنظام ترميز موضعي ٠‏ 
arithmetic statement instruction (0‏ 


عبارة : حسابية ابية: في générale arith métique‏ 


تعبير حسابي: : في الحاسبات» arithmêtique‏ 


على أنه ناتج عملية حسابية له قيمة شات | 
كما في حالة القسمّة على الصَفْرٍ. أ 


arithmetic expression expression 47 


مناخ قاحل : arid climate iat (m) aride‏ 
مناخ لا اعد على خصب الارض» ويتميز 
بالجفاف لقلَّة المطر أو انعدامه» وشدة الرياح» 
والارتفاع أو الانخفاض الشديد في درجة 


الحاسبات» عبارة في لغة البرمجة تؤدي إلى ا عبارة تشتمل على تركيبة من الرموز والارقام الحرارة. يسود المناطق الصحراويةء 3 كان 


إجراء العمليات الحسابية . ا 
arithmetic underflow dépassement‏ | 
arithmétique de capacité négatif‏ )( 
عَبْض حسابي: في الحاسبات» عبارة تدل على | 
أن ناتج عملية حسابية يقل عن الحد الأدنى 
للأعداد التي يمكن للحاسب قفيلها. 
arithmetic unit unité (/) arithmétaye)‏ 
وخلة حسابيّة: في الحاسبات» القسّم الذي 
تجرى فيه كافة العمليات الحسابية والمنطقية 
من جمع وطرح وضرب وقسمة ومقارنة . 
arithmetization arithmétisation (f)‏ 
المَعالجة الحسابية: دراسة الفروع المختلفة 
للرياضيات العالية باستخدام طرق لا تطبق 


فيها سوى المفاهيم والعمليات الأساسية لعلم 
الحساب . 
أريزونيت: arizonite arizonite (f)‏ 


و110ي58. معدن رمادي يشبه الفولاف» 
ويحئوي على الحديد والتيتانيوم» ويوجد 
على شكل كتل غير منتظمة من البجماتيت . 
أركوز: حجر رملي ينشأ () arkose arkose‏ 
من تعرية الصخور النارية الحمضية» مثل 
الزات +ريتكنون غالبا من قات المرو 
والفلسبار في وسط كاوليني. 3 

ذراع: ١‏ في الرياضيات» arm bras (m)‏ 
ضلع الزاوية. 5- في الميكانيكاء المسافة 
العمودية من نقطة الإسناد إلى الخط الذي 
تسلّط القوةٌ في اتجاهه. ۳- في اللحام 
بالقاومة الكهربائية عضو في مكنة لحام 
بوص العياز إلى قافنك الإلكتر دكأف بسك 
مرصلا يحمل التيار إليهء ويجب أن يتحمل 
ضغط اللحام. 4- فى مكنات التشغيل» 
مضو حامل لآذاة أو عدة؛. أو عضو يوصل 
. بين عنصرين من عناصر المككنة . 

تسليح: : المعدات armament armement (m)‏ 
بالحربية من الأسلحة والإمدادات. 


عضو الإنتاج: armature induit (m)‏ 
-١‏ أحد الأجزاء الرئيسية في الآلات 
الكهربائية» وتتولّد فيه القوة الدافعة 


الكهربائية الرئيسية الدوارة» ويرتبط بتحويل 
الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية والعكس . 
هذا المصطلح يطلق عادة على العضو الدوار 


| أمْر حسابي: أمر للحاسب 


والثوابت المعرقة التي يرتبط بعضها ببعض 
بواسلاء عطي رس ايز ار 002 
يمكن به اختصارها إلى قيمة عددية مفردة. 
arithmetic instruction instruction (f)‏ ا 
arithmétique‏ 


مثل الجمع أو الطرح | 


بإجراء:عملية حسابية» 
أن االضوب: او القسمة + 
7 


اع أ 
متوسط )( arithmetic mean moyenne‏ | 


حسابي » وسط حسابي: arithmétique‏ 


المتوسط الحسابي لمجموعة من الاعداد هو | 


المتوسط الذي نحصل عليه بقسمة مجموع 

الأعداد على عددها. فمثلاًء الوسط الحسابي 
لعددين معلومين يساوي نصف مجموعهما. 
نمط arithmetic mode méthode (f)‏ 
حسابي: فی الحاسبات arithmétique‏ 
طربقة سان :اناب للكقيات 


وتتضمن المعالجة عمليات الجمع والطرح 
والضرب والقسمة والمقارنة. 
operation opération (f)‏ انيه 


عملي حسابية: فى الحاسبات» ©لا9! 2/1/7016 


عملية جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو | 


مقارنة للكميات. 
arithmetic overflow débordement (m)‏ 
فَيْض حسابي: في الحاسبات arithmétique  »‏ 
عبارة تدل على أن ناتج عملية حسابية يزيد 
على الحد الأقصى للأعداد التي يمكن 
arithmetic progression progression‏ 
(f) arithmétique‏ 
الرياضيات» متوالية من الأعداد يكون كل 
عدد فيها مساويًا للعدد السابق له مباشرة 
مضافًا إليه عدد ثابت.فمئلاً: ۳ ۷ء ١1ء‏ 
٠‏ متوالية عددية عددها الثابت 4 . 
arithmetic register PQ (m)‏ 
مسجل حسا في ا حاسيات» arith métique‏ 
قسم في الذاكرة يخصص لتخزين النتائج 
الوسيطة (غير النهائية) للعمليات الحسابية: 
arithmetic shift décalage (m)‏ 
arithmétique‏ 


إزاحة 
حسابية: فى الحاسبات» 
إراحة أرقام العدد في مسجل حسابي دوذ 


ة أو لمجموعات الأعداد والحروف» | 


لطا قد يطلق أيضًا على المناطق المتجمدة . 
ة؛ جفاف: aridity aridité (f)‏ 
درجة افتقار المناخ إلى مياه الأمطار. 
aridity coefficient coefficient (m)‏ 
| مُعامل القحل: دال لتساقط الأمطار 0811/6 
ودرجة الحرارة» وتمثل العورٌ السبي من 


الرطوبة الفعالة. 
دلیل 6ال0ا aridity index indice m a‏ 
| القحل: قياس للقحل» وهو دليل على درجة 


العوز إلى المياه في موقع معين . 
| منطّقة قاحلّة: arid region région (/) aride‏ 
منطقة لا يكفي مطرها لنمو غطاء نباتي كثيف. 
مثال ذلك» المناطق الصحراوية والقأسوات 
الجليدية . 
احلّة: تربة arid soil so/ (m) aride‏ 
المناطق الصحراوية » حيث يكون منسوب الماء 
على عمق بعيد من السطح. 
| ورق arithlog paper papier (m)‏ 
لوغارب يمي : ورق رسم semilogarithmiquê‏ 
بياني مخطط بنظام إحداڻي نصف لوغاريتمي 
| الحساب: العلم 0) arithmetic arithmétique‏ 
الذي يختص بجمع وطرح وضرب وقسمة 
الأعداد» وما يتفرع منها من عمليات حسابية 
ا ی 
| علو ان )/( arithmetic address adresse‏ 
حسابي: في الحاسبات» arithmétique‏ 
عنوان في برنامج ينتج عن عملية حسابية 
تجرى على عنوان آخر . 
arithmetic and logical unit (ALU)‏ 
توو 
| وحدة  unité (1) arithmétique et logique‏ 
حساب ومنْطق: في الحاسبات» مجموعة 
الدوائر الإلكترونية التي تجري العمليات 
الحسابية والمنطقية. 
قق arithmetic check contröle (m)‏ 
حسا في الحاسبات» arithmétique‏ 
اختبار صحة البيانات بواسطة تحقيق علاقات 
رياضية أو شروط معيئة» أو بواسطة عمليات 
مشابهة. مئل ضرب 45 في 47 (اتحقق من 
نتيجة ضرب 41 في ٩۲‏ . 
arithmetic exception exception (1)‏ 
استناء حسابي: حالة مدل arithmétique‏ 


67 arsenic disulphide 


arrester hook crochet (m) dare 5‏ | ألواح يستخدم لبتاء وحماية السفن الحربية» 
خطاف كبْح: خطاف مركب في طرف الذيل | والدبابات» وفي صناعة الأسلحة . 

لطائرة تحط على الحاملات البحرية» كي ع : القوات army armée (f) de terre‏ 
يشتبك مع كبّلات الكبح الممتدة بعرض | العسكرية البرية لدولة ما. 

السطح الخلفي لحاملة الطائرات» والتي تقاوم | أروماتي» عطري: 
اندفاع الطائرة عن طريق ترتيبات نابضية | 
تزداد مقاومتها مع تحرك الطائرة على السطح | 
حتى تتوقف تماما عن الحركة. / 

arresting gear dispositif (m) darê 

جهادٌ كبح السرعة: جهاز يشتمل على كبلات | الدهيدات أروماتيةء الدمَيْدات aromaliques‏ 
تمتد عبر السطح في مؤخرة حاملة طائرات؛ | 

ويشتيك بها خطاف كبح سرعة الطائرة عندما | عطرية: في الكيمياء العضوية» مركا عطرية 
ا عليل ‏ النطح إلى اذ ريق ع | : تحتوي على بالق 0140 . 

aromatic compounds composés ا كة. أ‎ 


وو 
arrest point point (m) d'arrêt‏ 


في الكيمياء العضوية» صفة لمركّب يتميز 
باحتواته٠‏ على ر حلقةا اينزيق ٠‏ واحدة» على 
الأقل . 


aromatic aldehydes aldéhydes (mpl) | 


نقْطَّة ا (mpl)‏ 
التحول:, في هندسة الفلزات. نقطة تل | مركبات عطرية: في الكيمياء العضوية» 
وا ول يحدث في الفلز أو السبيكة, ا مركبات تحتوي NERE‏ البتزين» 
وتظهن على هيئة انقطاع على منحنيات | أو تتصف بالصفات الأروماتية (العطرية). 
الین أو التبريدء بسبب امتصاص الحرارة aromatic extracts extraits (mpl)‏ 
أثناء ا الحراري عند التسخين أو انبعاثها خُلاصات وما aromatiques‏ 
أثناء الك الحراري عند التبريد. مستخلّصات عطرية: مواد أروماتية (عطرية) 
سهم: في العمارةء ارتفاع () 4۴۴٠١8 ۸/8٥۸8‏ تستخلص إما بالطرق الكيميائية أو بالتقطير 
العقد الدائرئء ويحدد من مركز الدائرة إلى | من أصولها. 
أروماتيّات» ‏ (امم) aromatics a0265‏ 


عطر ات: مواد عضوية؛ لها خواص عطرية» 


مات مايق 


العسكرية أو مفرداتها 0 ومن 


ز بصفات كيميائية خاصة. 


وتتمیز 
مهامها إجراء . البحوث.. وأعمال .. التطوير ارمق )1( aromatization aromatisation‏ 
المتعلقة بنشاطها. اة کب أليفاتى | 
زرنيخات: ملح arsenate arséniate (m)‏ تحويل ر 0 م 
إلى 6 عضوي أروماتي (عطري)ء وذلك 


ص أملاح حمض الزرنيخيك . ا 
زر نیخ: عنصر كيميائي» arsenic arsenic (m)‏ 
رمزه 85» عدده الذري ٠۳۳‏ و وزنه الذري | ر 
Ve,‏ يتسامى تحت ضغط عند ۰ ٩‏ ا : ۴ 1 
ار راض ا ا دائرية: .في جندسة المناجيم».طاحونة تشتمل 
عند م والزونيخ ,نفسه غير سام غير على حفرة دائرية مبطنة بالصخرء وتطحن 
ركاه اقنديدة ال وتستعمل على | فيها كُسارة الخام بواسطة الأحجار. 
نطاق واسع في صلع المبيدات الحشرية» | array tableau (m) ; arrangement (m)‏ 
ومبيدات الأعشاب والحشائش الضارة» كما | مَنْظومّة: افير الحاسبات» مجموعة من المفردات 
ES‏ بعض أملاح الزرنيخ في الطب | مرتبة في بُعْد واحد أو اکر 
لمعالحة الأنيميا ومقاومة تأثيرات الملاريا. array processor processeur (m) de‏ 
arsenieal‏ زم) arsenical copper cuivre‏ مسقل منْظو مات: حاسب له بنية ‏ “«راهواطها 
نحاس زرتيخي: نحاس يحتوي على نسب | مصممة خصيصًا لتشغيل النظومات» ويتكون 
صغيرة من الزرنيخ . اة من امج مرهة من اللات التي تعمل 
ثانى  arsenic disulphide bisu/fure (n)‏ 


معا وفي نفس الوقت» مما يؤدي إلى زيادة 
كبريتيد الررنيخ: ,8ر۸5. 95256016 | سرعة تنفيذ العمليات المختلفة على النظومات. 


بنزع عدد من ذرات الهدروجين إما بالحرارة 


arrastre bocard (m) 5م ف‎ 


| aromatic aromatique 


وتحتوي في جزيناتها على حلقات البنزين» | 


فى آلات التيار المستمر والآلات غير المتزامئة» 
على حين يطلق على العضو الساكن في 
الآلات المتزامئة. ‏ ”9- الجزء المتحرك من 
جهاز كهر مغنطيسي » » مثل القلب الحديدي 
التحرك في أجهزة القياس الكهربائية . 
قل armature core noyau (m) d'induit‏ 
عضو الإنتاح: فى الآلات الكهربائية الدرارة» 
مجموعة الرقائق الحديدية المصنوعة من ألواح 
الفولاذ الكهربائي والتي تكوّن قلب عضو 
الإنتاج . 

arm elevator élévateur (m) ã bras 
مصعد ذراعي: مصعد ذو جنازير مزودة بأذرع‎ | 
بارزة تحمل عليها البراميل وما أشبه عند‎ 
ر كها إلى أعلى.‎ 
arm of seuple! bras (m) de couple فراع‎ | 
الازدواج: : في اليكانيكاء . البعل الممودي: بين‎ 
عطي عمل القوتين المتوازيتين اللتين يتألف‎ 
مهما الازدواج‎ 
armoured cable cûble (m) armé  لْبَك‎ 
و‎ | 
مدرع: كبل كهربائي مزود بغلاف معدني‎ 
. لحمايته من التأثيرات الميكانيكية‎ 


armoured cavalry cavalerie (f) الس‎ 


فسان امرف رخن عكري جومية مزر 
بالدبابات والمركبات المدرعة» وتنميز بالقدرة 
على التحرك السريع وإطلاق نيران شديدة. 
ماق armoured infantry in/anterie (f)‏ 
ر وحدة عسكرية من المشاة هéل١اط‏ 
مدرعة ومجهزة للإطباق على العدو وتدميره 
بالنيران» وتتميز بالقدرة على المناورة وعلى 
مساندة الدبابات الهجومية . 
armoured vehicle véhicule (m) blindé‏ 
مركية. مذرعة !مركن .عسكرية: عجرت ملن 
عجلات أو جنازير» وبدنها مصنوع من الفولاذ 
المدرع. من أمثلتها: الدبابات» والعربات 
المدرعة» وحاملات الجنود. 
armour glass verre (m) armé 3‏ 


ا زجاج 
مدرع: زجاج يتحمل الصدمات» ويصنع 

| بخليط يتحمل الحرازة ووی أحيانًا بطبقات 
من اللدائن أو الأسلاك الرفيعة. 

خارقة armour-piercing perforant‏ 
للدروع: وصف للاسلحةء ٠‏ مغل الذحيرة 
والقنابل والصواريخ؛ المصممة لاختراق دري 
الدبابات والمركبات وغيرها. 

لوح armour plate {êle (/) de blindage‏ 
تدريع: فولاذ (صلب) سبائكي على شكل 


arsenic pentasulphide 68 


articulated structure structure (f) 
articulée مشا مقصلي: في الهندسة‎ 
الإنشائية متشا معدني يسمح تصميمه‎ 
بالحركة النسبية بين أجزائه» ويتم ذلك عادة‎ 
باستخدام وْصلات مفصلية أو منزلقة.‎ 
articulated train train (m) articulé 
تطار مَمصلي: قطار سكة حديدية تكون عرباته‎ 
متصلة يخا ترد ستسليًا.‎ 
اتصال جسم بجسم آخر اتصالا مفصليًا‎ 
يسمح بالحركة النسبية بينهما.‎ 
articulation netteté (f) de la ووه‎ 
وضوح م النطق: في الاتصالات» النسبة المئوية‎ 
للوحدات الكلامية التي يفهمها المستمع إلى‎ 


articulation articulation (f) 


عبان اتضال بكفة صحيحة», انق هلهأ 


التسمية بصفة عامة على الكلمات غير 
الرتبط بعضها ببعض» كما في الرسائل 
ة (المكودة) . 
عنْدةٌ articulation point nceud‏ 
الفصل: عقْدَة في لط ربا d'articulation‏ 
التها أن يصبح المخطّط غير متصل . 
ب من (01) artifact artefac!‏ 
أدوات العمل أو الأسلحة أو الأدوات المنزلية 
يصنعها حرفي. يطلق المصطلح بصفة خاصة 
على أداة صنعت فى إحدى الخضارات: | 
القديمة؛ ويستدل ل بها على ذرجة ا في 
الجتمع الذي ينتمى إليه الحرفى 
اصطناعي: -١‏ ما ا artificial artificiel‏ 
طعا أو ما تم تصنيعه أو الحصول عليه 
بوسائل فنية للحصول على تأثير طبيعي» 
إلخ. -١‏ في المباني» وصف للحصول 
على التاثير الطبيعي لأي غرض داخل المبنى 
أو خارجه» باستخدام وسائل أو مواد 
صناعية جاهزة الصنع بدلا من الوسائل 
والمواد الطبيعية. فعلى سبيل المثال» يستخدم 
الرخام الاصطناعي بدلا من الطبيعي» 
والضوء الكهربائي لإحداث تأثير الضوء 
الطبيعى» وما شابه ذلك. 

artificial ageing vieillissement (m) 
فى هندسة‎ -١ إزمان اصطناعي:‎ 
الفلزات» إزمان (تعتيق) يحدث بمعدل سريع‎ 
نسبيا عند درجات الحرارة المرتفعة. 7- في‎ 
صناعة اللدائن (البلاستيك)ء اختبار سا‎ 
لعبنات اللدائن» بغرض تقدير التغيرات التي‎ 
نحدث في خصائصها (مثل استقرارها ومقاومتها‎ 
للماء والمواد الكيميائية» إلخ) في فترة زمنية‎ 


artificiel 


artesian aquifer formation (f) quiere‏ | بلورات حمراء أو برتقالية أو سوداء» لا تذوب 
أ 
أ 


ممن ازتوازي: : مستودع أرضي 651۵ا في الماء. يستعمل في صنع الالعاب النارية . 
يكون فيه الماء محصو ازات طبقة غير منفذة | pentasulfure‏ و و اا ت arsenic‏ 
E,‏ | كبر 2 لز رنیخ: (m) d'arsenic‏ 
artesian basin bassin (m) artésien‏ | و8525 . . مركب لونه أبيض» ومتميع» نحل 
حوأض ارتوازي: تركيبة جيولوجية يدم | بالحرارة» ويذوب في الماء: يستعمل خَضابا. 
فيها الماء تحت ضغط ارتوازي . | ثالث a 2 (m)‏ 
capacity débit (m) d'un puits‏ دواو مه | كلوريد الزرنيخ: راناعظ. سائل 45601٥‏ 
| زيتي القوام» عديم اللون» يذوب في الماء» 
| يستعمل في صلع الواد الحزفية وفي 
المستحضرات الدوائية. 
(m) d'arsenic‏ ي n xe‏ 
| ثالث أكسيد ارد As0,‏ مركب سا 


ler‏ 0 شحيم الثويان في اا متسر وار 
لرفع الماء إلى ما فوق سطح الأرض. | 


. المستحضرات الدوائية‎ 
arsenic trisulphide trisulfure (m) ثالث‎ | | artesian leakage fuite (f) RONEN. / 


2و # 
سعة ارتوازية: معدل تدفق مياه 

اا محصورة» مقيسًا عند سطح الأرض 
أ بر artesian flowing well puits (m)‏ | 


jaillisant 


artésien jaillissant  رثب‎ : 


سرب ارتوازي: التخلل البطيء للماء في | كبريتيد الزرنيخ: ركرعه. ٠‏ 500 
التكوينات الارتوازية إلى المواد الحاجزة التي | مركب حمضي على 0 1 ضنواة أن 
تتصف بنفاذية أقل ولكنها مع ذلك . ا حمراء. ينصهر عند ۳۰۰ م. يستعمل في 


artesian spring source (f) artésienne‏ ا صنع الاخضاب. 
ينوع ارتوازي: اندفاع الماء نحت الضغط | أرسينوليت: (”( arsenolite a/s670//1^0‏ 
الطبقة | ر0ر۸5. أحد معادن الزرنيخ» وهو أكسيد 

الزريفول ويتبلور في النُظام المكعبي. 


arsenopyrite arsénopyrite (f) 


الارتوازي من خلال شق في 
الخاصرة . 
artesian water eaux (fp) artésiennes‏ 


یاه ارتو ازن متاه خر فة كاف لترتفع | أرسينوبايريت: 58888. معدن أبيض إلى 


نو 
| فوق e‏ الذي تلاقي عنده برا وها | ادي شبد a O‏ في a‏ 
5 لا ترتقع افر إلى تبط الارن أو أحادي الل ويوجد في الصخور 
0 ا المتبلورة» ويعتبر الخام الرئيسي للزرنيخ ٠‏ 
فوت أرسين: ۸8 
artesian well puits (m) artésien‏ ار و1 ل 0 2 
o |‏ مدب E‏ "لازا عار 
عقة 7 نها إل | 
ا ا متسيحية. أيستعم لا إقادة وشيطة افر 0 
مئات الأمتار» ويرتفع ماؤها فوق منسوب arterial drainage drainage (m) par‏ 
في المكَمَنِ بفعل ضغطه الطبيعي . 0 صرف شر ياني: réseau hydrographique‏ 
نتيجة لانحصار طبقة من الأرض مائلة | في الهيدرولوجياء صرف يتصل 
للمياه بين طبقتين أخريين غير متفدتين؛ | بالمجاري الطبيعية كالائهار. 
| وتستخدم أحيانًا مصدرًا من مصادر الري. arterial road artêre (/) de circulation‏ 
articulated connecting-rod bielle )( |‏ | طريق شرياني: : شارع أو طريق رئيسي يجتازه 
ek‏ 
ذراع تَوْصيل مَقصلي: إحدى الأذرع 88860168 | المرور القادم من وإلى عدد كبير من الشوازع 
الثانوية .في محرك دائري من محركات | التصلة به. 
الاحتراق الداخلي الترددية» ويتصل اتصالا | () arteriosclerosis artériosclérose‏ 
ا مع ذراع التوصيل الرئيسي بدلا 5 | قصلب الشرايين: مرض يصيب الشرايين» ويتميز 
e‏ الباشر بالمرقق. | بتصلب جدران الأوعية وتغلظها وفقدائها 
articulated loader chargeuse (0‏ ا المرونتهاء 
E‏ 8 تتحرك articulée‏ | شريان» شريان: الوعاء ‏ )( artery a1êre‏ 
مفصليّة: الدموي الأن 1 
على اعجلات مع وحدة اشجن متصلة بها E‏ ثبوبي الذي يحمل الام الصادر 


ازا 


artillery 


artificial recharge alimentation (f) 
ااانا‎ ٠ تَهْديَة اصطناعية: إعادة شحن‎ 
حزان جوفي من خلال إنشاءات خاصة أو‎ 
بخمر الأرض فوق الخزان الجوفي بالماء.‎ 
هيو‎ 211111 respiration (f) 
تتفس اصطناعي: الحفاظ على والواه/0/ة‎ 
التنفس بواسطة عملية اصطناعية» ويتم‎ 
اللجوء إليها فى حالة توقف التنفس التلقائى‎ 
J : العادي. من أمثلته‎ 
. جهاز تنفس‎ 
e satellite (m) artificial 
| قمر اصطناعي» قَمَرَ صناعي جسم من صنع‎ 
| الإنسان يتم إطلاقه في الفضاء ء بسرعة وزادية‎ 
تكفلان وضعه في مدار حول الأرضح‎ 


artificial sat: 


حول 1 جرم سماوي آخر. 
حرير  artificial silk soie (/) artificielle‏ 
اصطناعي: اصطلاح كان يستخدم قدا للإشارة 


إلى الالياف التي اصطنعها الانسانء وقد | 


حلت اليوم محله اصطلاحات أكثر تحديدا. 


| artificial sweetener, édulcorant my 


ماد تخل اصطناعية : مادة بديلة اieعاarIif‏ 
عن الس مثل السكارين وأقراص التحلية 
الاصطناعية الأخرى 
artificial ventilation ventilation (f)‏ 
تھوں 3 artificielle; aérage (m) artificiel‏ 
اصطناعية: إدخال تيار هوائي في حير بوسائل 
ميكانيكية مثل المراوج. ١ ٠‏ 
صوت artificial voice voix (/) artificielle‏ 


اصطناعي: مصطلح يطلق على أي جهاز من | 


الأجهزة المختلفة المصممة للمعاونة في تقييم 
اذالم الصرتية للمكروفونات. يتكون 


الجهار من مكروفون صغير مركب في ثموذج | 


يحاكي الخصائص الصوتية لرأس الإنسان. 
تجوية ة اصطناعيّة: : في صناعة  climatiques‏ 
اللدائن (البلاستيك)ء عملية تعريض اللدائن | 
الظروف جوية مستمرة أو متكررة بحيث قائل | 
الظروف الجوية الخارجية. وهذه الظروف | 
تشمل الرطوبة» .ودرجة الحرارة» والضوء في | 
نطاق الاشعة فوق البنفسجية» والرش بالماء. | 

مدقعيّة: وحدة artillery artillerie () pln‏ 
لإطلاق القذائف والصواريخ. من أمثلتها: 
المدافع المضادة للطائرات؛ والمضادة للدبابات» 
ومدافع الأساطيل» ومدافع السواحل» ومدافع 
الميدان» إلخ . 


فة الحياة واستعماك | 


artificial horizon horizon (m) artificlel, 
جهاز يبين أساسًا وضع‎ -١ فق اصطناعي:‎ 


للطيار بيانًا صوريًا بمدى المتطران والعطوف» 
كما يحدد زاوية العطوف على قرص مدرج» 
وقد توح اابعشق :قراءات' :اعرى“مرتبطة: 

۲- بديل للأفق الطبيعي» يضمن في جهار 
ملاحي . 

artificial intelligence intelligence (0 
artificielle ذكاء اصطناعي» ذّكاء‎ | 
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ا | مصطنع: علم تطويع الآلة لتُحاكي الذكاءً 
البشري» 


artificial language 6 (m) 
اصطناعية: فى الحاسبات» لغة  اناا‎ 
تستند إلى مجموعة من القواعد التي جرى‎ 


بفترة قصيرة» وذلك لتسهيل الاتصال في 
مجال معين» تمييزا لها من اللغة الطبيعية 
الى تتشت إلى هره اتال عرب 
artificial lift ascension (/) artilicielle‏ 
رفع اصطناعي: : في هندسة البترول» استخراج 
البترول (التفط) من مکامنه باستخدام طرق 
اصطناعية . ويجرى القع إما بحقن الغاز في 
التكرين السخري أن الرملق: آنا( اة 
مضخة تركب في قعر أنبوب البثر. 
خط" artificial line ligne (/) artificielle‏ 
اصطناعي: فى الهندسة الكهر بائية» . شبكة 
مصممة من عناصر كهربائيةء 
والمحانّات وغيرهاء. :وتمثل .خصائصض. خط 
اتصال سلكي . 


أ arttiolal load charge (f) artificielle‏ ا 
artificial weathering essais (mpl)‏ حمل اصطناعي: حمل كهر, بائي 3 خل 5 | القوى المودرة 


دوائر كهرب 
تكون اهانض ,غائلة: اللا خمال: الطبيعية أ 


(الحقيقية) في المنشآت والخطوط والأجهزة 
الكهزباية: 
مطر 


اذ عطي | 


| artificial kidney rein (m) artificiel 


تحديدها في وقت سابق على استخدام اللغة | 


مثل المقومات ١‏ 


5 الأغرا ا ار 6ه ایت | 


| artificial rain pluie (f) artificielle 


کیو ای جرت ریکل دذلت موز ا کن 
اتوقعه م الاد .تحت :ظزوف االخدمة ‏ لفثرة 
أ ا 
| هوائي )( 20/600 artificial antenna‏ 
| اصطناعي: : هوائي لا شع artificielle‏ 
رکون من رقاومات «زمحاثات .ومكلقات 
مجمّعة لماثلة خواص الهوائي. يستخدم 
لاختبار أجهزة الإرسال. 
artificial cementing sı‏ 
سملتة اصطناعية: بعض عمليات du sol‏ 
| تقوية التربة (بخلاف الدمج) وتقليل إنفاذيتها 
| للماء. من أمثلة ذلك: حقن التربة بالإسمنت» 
| والحقن بمستحلب بتيوميني» والتجميد (ومفعوله 
مؤقت). 
artificial climate climat (m) artificiel 1‏ 
| مناخ اصطناعي: مناخ مهيأ لإيجاد ظروف 
| مواتية لزراعات معينة» أو لحماية المحاصيل. 
من أساليب تهيئة المناخات الاصطناعية 
للنباتات: استخدام ا وبناء الحواجز» 
واستعمال مواد واقية كالزجاج أو أغطية 
بلاستيكية شفافة» وتدفئة الهواء أو التربة» 
واستخدام وسائل التهوية أو التبريد الاصطناعية» 
وغير ذلك . 
| صرف () artificial drainage drainage‏ 
أ اصطناعي: إزالة المياه الزائدة 
على حاجة النبات بواسطة مُوَصّلات تنشا 
الأرض أو فى باطنها. 
artificial ear e‏ 
اصطناعية: جهاز يحاكي الأذن العاديةء 
ويستخدم لقياس ضغط الصوت . 
artificial feel sensation (/) arificielle‏ 
| حس اصطناعي: في هندسة الطيران» تغذية 
مرتدة لقوة في منظومة التحكم في 
ظائرة :و سقيلة افضام ا 1 
على أسطح التحكم إلى أجهزته 
في مركز القيادة. 


artificial fibres fibres (fol), artificielles 

ا ألياف اصطناعية: ألياف مصنوعة من مواد مثل 
ا الرايون أو النيلون أو الزجاج. 

artificial gravity gravité (0 artificielle 


artificielle 


اصطناعي: مطر يتم إحداثه اصطناعيًا لري | | جاذبيّة , اصطناعية: في الهندسة الفضائية» 


المناطق ال حافة بأحد الأساليب ١‏ 


-١‏ قذف احفر نامل بكريات صغيرة 
۲- إشباع السحب من | 
۳- حقن | ميناء اصطناعي: ميناء یشکّل ببناء حاجز أمواج 


ن افلج اا 
أسفل ‏ بدخان يوديد الفضة. 


السجب من أسفل بقطرات المياه. 


| جاذبية تحاكى الحاذبية الأرضية» وشا في 
داخل مركبة بواسطة التسارع أو الدوران. 
artificial harbour port (m) artificiel‏ 


أو أكثر حول منطقة من البحر. 


artillery cart 70 


نفس تركيب التدخلات الأكبر المقترنة معها 


0 ة أمريكية الأصل /450 11 ©85 
اتشر استخدامها دوليًا للرموز المستخدمة في 
مجان الخاسبات والاتصالات» ويتكون 
اسمها 85611 من الحروف البادئة لألفاظ 
العبارة الأجنبية: American Standard‏ 


Code for Information Interchange. 


ascorbic acid acide (m) ascorbique 


حَمْض الأسكوربيك: 140 ي0. مادة غذائية 


لال الانبشار توجد “فى الستجة” البانات 


بمقادير صغيرة» وهي ضرورية للوقاية من | 
وفضلاً عن استخداماتها | 


مرض الأسقربوط . وفضا 
الطبية والغذائية» فإنها تستعمل كذلك ماده 
حافظة للمنتجات الغذائية» وعاملاً مختزلاً. 
Vitamin © » kK‏ . 


يسمى أيضًا « 
بحالّة لتحت :في 6116 as-drawn û [état‏ 
صناعة المواسير وما أشبه» المنتج وهو في 
حالة السحب على البارد» أي قبل إجراء أية 
معاملة 'حرارية تالية عليه . 
رماد:المخلّفات غير القابلة 
للاحتراق التي تتبقى بعد حرق الوقود الجامد 
أو السائل . 
مخروط 5 و0 ash cone cöne (m)‏ 
الرماد: مخروط بركاني يتكون أساسًا من 
رماد بركاني. وله حافة على هيئة دائرة 
واسعة وانخفاض مركزي متسِع . 

ash content teneur (f) en cendres 
رى الرماف: اة رة جالورة‎ 
للمخلفات المتبقية بعد حرق الوقود تحت‎ 
ظروف منصوص عليها.‎ 
ash conveyor convoyeur (mM) de ناقلة‎ 
6900785 الرماد: الترتيبة التى تنقل مخلفات‎ 
الاحتراق من فرن بواسطة وسيلة ميكانيكية‎ 
أو مائعية أو طريقة أخرى.‎ 
ash-free exempt de 5 خال من‎ 
| الأقاوة#اسان لمات سن مكونات الوقود‎ 
الجامد: (الصلب) والسائل» ويفترض افيه‎ 


ash cendre (f) 


طرح محتوى الرماد من المجموع الكلي 

للمكونات قبل حساب اع 

ash fusibility fusibilité (f) des cendres 

انصهارية الرماد: -١‏ فى الجيولوجياء التليين 

التدريجي لرماد الفحم الذي يطرأ بارتفاع 

تي" ازاز اكرات | 
او 


وحدوث تفاعلات كيميائية فيه. 


مقاومة الموادء التغيرات التي تطرا على 


artillery cart charette (f) d‘ allele 1‏ 
asbe: E seal garniture (f) en gmiante |‏ مقطورة 0 مدفعية مقطورة تلحق بمدفع ميدان 
| مانع تسرب أسلبستوسي: أجزاء مصئمَة من | لنقل المعدات التي تستخدمها وحدات المدفعية . 
أ مادة الأسبستو س على شكل أقراص حلقية ا artillery survey levé, (m) d'artilerie,‏ 
ا در أية أشكال أخرى مناسبة لتركيبها في | سح أهدانت»الماقعية : عملية تعيين المواضع 
الوؤصلات بين أجزاء خطوط الأنابيب أو | النسبية للأهداف بدقة كافية لإعطاء بيانات 
الآلات لمنع تسرب الموائع بين هذه الأجزاء . 
ان asbestos shingle barqeau (m)‏ 
تسقيف أسلبستوسي: لوح d'amiante‏ 
| مكون من إسمنت الأسبستوس» ومشكل | 
تحت ضغط . يستخدم في المنازل للتسقيف | 
وللجوانب ” التي تقاوم التأثيرات الجوية | 
أ وتَصْمدُ للحريق. 
حيط asbestos yarn fil (m) d'amiante‏ | 
| أسسئتوس: خبط مصنوع من ألياف 
الأسبستوس» ويستعمل في المنسوجات المنتجة 
لأغراض الأمان» مثل مقاومة الحرارة» 
| والعزل الكهربائي» والحريق. 


as-cast structure structure (f) de 


| دقيقة ة للمدافع . 

artillery target objectif (m) Tartileri 

| هدف الملاقعيّة: :gllضg cible (f) d'artillerie‏ 
النسبي, الأفقي والرأسي لهدف من أهداف 
اعد ا قذفه بالمدافع. 

artwork graphisme (m); iconographie (1) 

| عمل فَتي: في الطباعة» مادة توضيحية وزخرفية 
تتميز عن المتن وترافقه . 

أريل» عطريا في الكيمياء (0) 6ا/ز/ة اله 
العضوية» شق عضوي يستخلص من 
هدروكربون أروماتي (عطري) بنزع ذرة 
هدروجين واحدة. 

0 OE COMposé (m) aryliqu 

مركب أريلي؛ مركب عطريلي: في ١‏ 
العضوية» جزيثات تحتوي على حلقة 8 
(عطرية» ذات ست ذرات من الكربون. 

مهو عة 1 aryl group groupe (m)‏ 
أريليةء مجموعة هطريلة د ©2 


وم 


اة moulage, structure (f) de fonderie‏ 
بحالّة السّاكة: في هندسة الفلزات» بنية | 
الفلز (أو السبيكة) بعد ال مباشرةء أي 
إجراء آية عملية معاملة تالية عليه . 
ascending branch branche 4‏ | 


اشع 


| الصاعد : الجزء من مسير 46 | العضوية» مجموعة عضوية تشتق من 
| مقذوف ما بين نقطة الأصل والقمة التي | هدروكربون أروماتي بنزع 34 دروجين 
| يصعد إليها المقذرف. أ واحدة» مثل مجموعة الفينيل 11 


asbestos amane ١ asbeste (m) 
أسبستوس» حرير صخري» صخر حريري:‎ 
معدن ييل لونه إلى الاخضرار» ويتكون من‎ 
ألياف دقيقة شديدة الاستطالة» وتركيبه‎ 
الكيميائي: سليكات الألومنيوم مع المغنسيوم‎ 
والحديدء وهو معدن اقتصادي وأهم‎ 
خصائصه المقاومة الشديدة للحرارة والحريق.‎ 
asbestos cement amiante-cement (m) 
إسلمنك الاسبستوسن: ما ا‎ 
من ألياف الأسبستوس » وإسمنت بورتلائد»‎ 
والماء. يصنع إلى الواح مستوية» وألواح‎ 
مموجة» ا وأنابيب,.‎ 

asbestos insulation isolant(m) 

عازل أسبستو سي: : مادة مكونة 8اہ ا 


ascending order ordre 0 ean |‏ ا 
ترتيب تصاعدي: -١‏ في الرياضيات» 
الحدود فقا للقرئ الصاعدة للمكير لي 
اللدود ذاتها.. ١١‏ ادا فى “مقابية البانات: 
أ ترتيب سجلات البيانات على نحو يكون فيه | 

مفتاح كل سجل أكبر في القيمة العددية من 
| الذي قبله أو مساويًا له. 
ascending series série (f) ascendante |‏ 
| متستلسلة متصاعدة: في الرياضيات» متسلسلة 
| يكون فيها كل حد من حدودها أكبر من الحد | 
ا السابق له. 


ا أ 
ascending time durée (f) d'ascension |‏ | 


م 3 


| زمن الصعود: الزمن الذي يستغرقه جسم 
| يتحرك إلى أعلى حتى يبلغ أقصى ارتفاع ل 

| ا : حركة الطائرة 0( 25665100 ascent‏ | من ألياف لتيل مترابطة مع مخاليط من 
| التي يكون فيها السار ماثلاً إلى أعلى بالنسبة ٠‏ الطين أو سليكات الصوديوم. ا غازلا 
ا للمستوى الأفقي. حراريًا لدرجات الحرارة العالية 

ا | لاشستي: ر aschistie ache‏ | الأسبستوسية: 0 ahe asbestose‏ 
| لصخور تمتوي على تلات نارية ثانوية لها التهاب رئوي 0 ناتج عن قشي غبار 


aspirin 


متطاير» مع إضافة أخضاب وزيوت جفوفة 
وراتينجات» أو بدونهاء وتستعمل دهانًا. 

انرقم asphalt‏ 
ك1 بالإشفلت يراق 


asphalt rock roche (f) asphaltique 


صخر أسّقلتي: الأسفلت الصخري الطبيعي أ 


الرملي المسامي أو الدولوميت. ا 
asphalt roofing feutre (m) bituminé‏ | 
تی أسفلتى : مادة لتكسية pour toitures‏ | 


| 
بمادة أسفلتية ساخنة ثم ابيط طبقات 1 
أسفلتية على الجوانب المعرضة للجو. 

asphalt tile dalle (/) asphaltique; ab 

: بلاطة . carreau (m) asphaltique‏ 
للارضّيات» تتكون من الياف الاسبستوس» 
وأخضاب تلوين معدنية » ومواد مالئة خاملة. 

سطح aspheric surface surface (f)‏ 
لاكروي: في البصريات» asphérique‏ | 
سطح كاسر للضوء» أو عاكس له» غير تام | 
الكرية (الكروية)» للتقليل من الزيغ . 

اختناق: اختناق asphyxia asphyxie (f)‏ | 
بسبب الحرمان من الأكسجينء مما يؤدي إلى | 
نقص الأكسجين وتراكم ثاني أكسيد الكربون 
في الجسم . 


| aspirating burner brûleur (m) aspirant 


| 
ا 
أ 
| 


حَرَاق سافط: حراق يسحب هواء الاحتراق 
يسرعة عالية 'فيسحب معه الوقود الغازي | 

ويتخالطان» ويوجه الخليط إلى داخل غرفة 

اتاق رت | 

سفط» شفط: aspiration aspiration (f)‏ | 
-١‏ سحب هواء أو غاز من وعاء خلال 

سائل. ۲- استخدام الامتصاص لسحب 

عينة بواسطة ماصة . | 

aspiration psychrometer‏ أ 

مفياس psychromêètre (ım) d'aspiration‏ أ 


الرطوبة الستئطي: نے ريتكرن 


ورو 


أسامًا من ترمومترين بصيلةٌ أحدهما مغطاة 
بفتيلة ِمبدّلَة». «وتحدث افيه [التهوية ا 


أ 


aspirator aspirateur (m) 
لمص (شفط) الهواء من جهاز» كما يحدث‎ 
في الترشيح مثلاً.‎ 
gelin aspirine (f) أسبيزي ين:‎ 
الاسم التجاري‎ .CHCOOCHgH,COOH 


و 


الصخر المحتوي على الأسفلت» مثل الحجر | 


| asphaltic concrete béton (m) خرسانة‎ | 


دهان ١‏ قلتي : مادة أسفلتية مذابة في مزية 
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| للسطح الانسيابي الرافع» أو النسبة بين مربع 
| الباع والمساحة الكلية للجناح أو السطح 
| الرافع. وقد يعمم هذا الارتباط التناسبي» 
أ | افیطلق علی, عدة خالاتاخرى» منها نسبة 
| قطر القذيفة غير المجنحة إلى الطول 
١‏ المتوسطء أو النسبة بين طول خزانة احتراق 
وقطرها. ٠‏ 8- في الاستقبال التليفزيوني » 
النسبة بين عرض وارتفاع الصورة الظاهرة 
على واجهة جهاز التليفزيون. 
اسقّلت: asphalt asphalte (m)‏ 
هدروكربونات معدنية تحتوي على مواد 
بتيومينية تنتج عن تحلل البترول» وتوجد | 
على سطح الأرض قرب مناطق التكوينات | 
البترولية. يتج الاسفلت أيضًا بتقطير البترول. ا 


عازلة انح الخزانات» وفي رصف الطرق أ 
وفي تركيب مواد التسقیف» ومبيدات 
الُطريات» والدهانات» وفي معالجة المطاط . 
تصنع من الأسفلت مواد متعددة تدخل في 
أعمال.. البناء. والتشييد». اهمها طوب | 
هات التكسات. بالاستفلك» الكت :| 
المضغوط» قوالب الخيش والاسفلت» ورئيش | 
الأسفلث:» الأسفلت: ,المسحوق». أسفلت 
الرصف» إلخ. | 
asphalt cement ciment (m) d'asphalte‏ 
[انمتك.: انفى: اإسمدت يخ خضيضًا 
للاستعمال المباشر.في :الرضف البتيوميني . 


في أعمال رصف ولاوأ|اة:!م25 
الطرق» يطلق على الطبقة السطحية 
من OR‏ ا ا 
asphaltic concrete lining‏ 
revêtement (m) en bSten. asphaltique‏ 
تبطين القنوا ات المائية | 
و المكولة اق ,انط | 
بتيوميني مع الإسمنت والحصى والأسفلت» 
ريصيب اچنا روید د في الحال. 
asphalt macadam bitumacadam (m)‏ 
| مكدام أسفلتي: ازصفت «طريق.باسثعمال 'مادة 
رابطة أسفلتية بدلا من القار. 
asphalt mastic mastic (m) d'asphalte‏ | 
0 مُصْطَكّى أسلقلتي: خليط من الاسفلت والرمل | 
والاسبستوس وكسارة الصخور» يستعمل 
مادةٌ رابطة مثل الإسمنت. 
paint peinture (f) asphaltique‏ القطمعم 


أ 


| 


نات وقياسية من الزماةا ضحد اسنها تحت 
ظروات #منصوضعليها», :وعلئ:«أساس هده 
التغيزات م يحداد الأسلوب الذي ينبغي اتباعه 
للتخلض من الرماد .فى مرامد الأفران 
والمراتجل (القلايات) البيغارية: ٠‏ 7 
ترمید: طريقة تحليلية (”) 6800/7296 ashing‏ 
فيها تسخن المادة المراد. تحليلها في فرن بحيث 
لا يتبقى منها سوى الرماد غير القابل 
للاحترراق. 
حجر منحوت: 
حجر أجري. نحته طبقًا المقاسات يحددها 
المعماري. وتترك الحيطان التي تبنى بهذا 
النوع. .من الحجرء سواء من الداخل أو 
الخارج» بدون طلاء نظرًا لاستواء سطح 
الحائط وشكله الهندسي الزخرفي. يشيع 
استعماله في بناء أركان الحوائط من الخارج . 
de talle,‏ (ام]) ashlar bricks briques‏ 
طوب حجر مَنْحوت: الطوب المصنوع من الحجر 
الميحوت» ويكون في العادة مربع الشكل . 
كسوة ashlar facing pierre (f) de 0a‏ 
حجر منْحوت: كسوة للحيطان من الحجر 
المنحوت بدلا من الطلاء» ويترك بلونه 
الطبيعي أو يصبغ بألوان. 
ashless filter paper papier- 78 0‏ 
0 ترشيح عَدِيم الرماد: 
نوع خاص من ورق الترشيح إذا ما حرق مع 
المتبقي من الترشيح فإنه يعطي وزنًا من 


ashlar pierre (f) de taille 


aê cendres 


الرماد يمكن إهماله . 
| حفرة ةارما ashpit /osse (m) aux cendres‏ 
مسلقط الرماد: منطقة تجميع الرماد أسفل 


مجمرة موقد أو فرن. 

asparagine asparagine (f) اسپراجین:‎ 

و0 را0۳ . حَمْض أميني أبيض» بلوري 

الشكل» يوجد في بذور بعض النباتات . 

aspect مظهر: : في الفلك› (77) /موم35‎ -١ 
الوضع الظاهري حرم سماوي بالنسبة إلى‎ 
وجهة:: في هندسة السكك‎ -۲ ٠ جرم آخن:‎ 
الحديدية» مفهوم الإشارة التي يراها سائق‎ 
القاطرة عند تطلعه إلى وضع ذراع السيمافور‎ 
أو ألوان الضوء.‎ 

aspect ratio allongement (m) 
E rapport (m) de و0616‎ 
في مجاري‎ -١ نيد ة باعيّة:‎ 


الوم للمجرى. 
الهوائية» النسبة بين الباع والوتر 
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assault 


8 | assets valeurs (fpl) ; biens (mpl); 


أصول» مَوٴجودات» apports (mpl)‏ | 
ممتلّكات: : جميع المواره والحقوق والموجودات | 
التي يمتلكها شخص أو شركةء وتوضح | 
القيمة الدفترية لهذه البنود في الميزانية | 
المؤمية : | 
سېب 
ابل assignable; cause (f) attribuable‏ 
للتحديد: في هندسة الإنتاج» أي سبب 
يمكن التعرف عليه» ويؤدي إلى حدوث 
تفاوت يتجاوز حدود الدقة المنصوص عليهاء 
الالال يودي إلى اتخناضن اللبودة. 

assignment assignation (f) 7‏ ا 
الماسيات: -١‏ محديد ية معية لخر مآ 
في برنامج . ٣د‏ تخديد_الوحدات المحيظة | 
الستخدمة في برنامج ما. 


assignable cause cause (f) 


| assignment statement instruction (f) 
d'affectation 
للات البرمجة‎ EES 
تخصّص قيمة جديدة لمُتَميْر ما‎ 
assisted take-off décollage 206 
| هوض معَضّد: تقصير مسافة النهوض لطائرة‎ 
| باستخدام مصدر قدرة آخر إضافي » مل‎ 
محرك صغير نفاث أو صاروخي.‎ 
ا‎ Assmann psychrometer مقياس‎ 
psychromêtre (m) d'Assmann  ةبوط الر‎ 
أسمان: طراز من مقياس الرطوبة السفطي»‎ 
| تكون افيه العناصر الحساسة لدرجات الحرارة‎ 
. ذا عن الإشعاع‎ 4 
associated gases gaz (me) associés 
الغازات التمصاحية: في حقول البترول»‎ 
الغازات الطبيعية المرافقة للبترول» وتكون إما‎ 
| ذائبة فيه تحت الضغط الطبيعي للمكمَن‎ 
وتسمى «الغازات الذائبة» وإما أن تكو‎ 
| تجمعًا غازيًا أعلى المكمن وتسمى «غازات‎ 
الغطاء» . أ‎ 
أ‎ associated production pe (0 
25500146 ااج مترافق: في الفيزياء» إنتاج‎ 
| جسيمات غريبة» بحيث ينتج كل جسيمين‎ 
ينها معا على نحو دائمء ولا ينتج جسيم‎ 
. منفرد على الإطلاق‎ 
association association (f) لجمع: في‎ 
الكيمياء» تماسك عدد من الجزيئات بعضها‎ 
بع بعض عن طريق الرباط الهدروجيني.‎ 
من أمثلته : تجمع جزيئات الماء» وجزيئات‎ 


الكحول. 


assembling assemblage (m) 
في الأشغال الهندسية؛ تركيب مكونات‎ -١ 
اوجرا المكنة أو الآلية أو الوحدة معًا.‎ | 
في أعمال التركيبات» وصل وتثبيت‎ -۲ 
العناصر الإنشائية بعضها مع بعض بواسطة‎ 
اللحام أو البرشمة أو مسامير الرباط للإنشاءات‎ 
المعدنية» وبواسطة التعاشيق والغراء والمسامير‎ 
والقمط للإنشاءات الخشبية. يستخدم العديد‎ 
من الأجهزة والأدوات لضبط عمليات التجميع‎ 


ولضمان دقة التركيب» وتختلف طريقة التجميع | 


المستخدمة حسب طبيعة المنشأء وتصميمه» 
وولف والمواد والعمالة المتاحة» إلخ. 
تجميعة: عدة (71) assembly assemblage‏ 
أجزاء ومكونات تربطها بعضها ببعض في 
| معظم الأحيان وسائل ربطء مثل المسامير 
والصواميل؛ أو مسامير البرشام» أو اللحام. 
assembly drawing dessin (m) 2‏ 
تجميعي: : رسم يوضح d'assemblage‏ 
الوضع النسبي للأجزاء والمكوّنات المختلفة التي 
تكون وحدة ما عند ما تكون مجمعة» وتظهر 
فيه الأجزاء مجمعة بعضها مع بعضٍ وميا 
عليها غالبا جميع المعلومات الضرورية . 


2 


| و ا اسل مکو نات d'assemblage‏ 
منفصلة من الخشب أو الخشب الرقائقي 
| لتكوين تجميعة معينة. 

له assembly language /angage (m)‏ 
التجميع: فى الحاسبات» هوlaاd'assenb‏ 
لغة رمزية مقابلة لمتغير الآلة تستخدم لكتابة 
البرنامج بصورة أكثر وضوحًا للإنسان. 
ا assembly line chaîne (f)‏ 

خط تجميع: : وحدة را للونتاج الكّمّي» 

وفيها تجرى إضافة المكونات وتركيبها معا في 
عمليات متعاقبة للحصول على المنتج النهائي 
أو على قطاع رئيسي منه في نهاية الخط . 

assembly operation opération (f 

d'assemblage عملية‎ : 


و لتجميع مكرّّات اة | 


وقد يجرى 00 يدويّاء أو أوتوماتياء أو 


بالجمع بين الأسلوبين 
assembly program 21001106 m‏ 
برنامج ت > بيع في d'assemblage‏ 


الحاسبات» برنامج مكتوب بلغة التجميع ٠‏ 
assembly time durée (9 d'assemblage‏ 
التي يستغرقها تنفيذ عملية 


O 


زمن التجميع: المدة 
تجميع ٠‏ 


assembly gluing collage 7 
ا‎ 


لأسيتيل حمض الساليسليك. مادة بلورية 
با ضعيفة ال (الحُموضة): تنصهر 
عند ۱۳۷ ”م» شحيحة الذوبان في الماء. وهو 
عقار شالع يتعمل لعلاج صلع 
والروماتيزم» وقد يوصف لتخفيف الالم . 
اقتحام: المرحلة الأخيرة (”) 2552101 الناهوعع 
| من هجوم عسكري عنيفء جيد التنظيم» 
ا على هدف معين. قد يتم ف زوا ردا 
محمولة جرا للانقضاضن على دفاطات آ50 
واحتلال مواقع استراتيجية . 
assault aircraft avion (m) assault‏ 
طائرة اقتحام: طائرة عسكرية» أو هليكوبترء 
تستخدم لنقل قوات وأسلحة الانقضاض على 
هدف معين. 
نيران اقتحام: assault fire tir (m) d'assaut‏ 
نيران مدمرة» بالغة الدقةء تطلقها قوات 
الاقتحام على العدو من مدى قصير نسبًا 
عند الانقضاض عليه. 
رزن: في assay essai (m); analyse (f)‏ 
الكتماء التعليلية ٠.»‏ كن نار 000002 
تعيين كمية المادة الموجودة في خليط» أو 
احتبار الخامات المعدنية لتعيين كمية ونسبة كل 
معدن أو فلز على حدة. 
ميزان dessa‏ )/( 306/قط assay balance‏ 
| رزن: ميزان كيميائي على درجة عالية من 
الدقة»ء يستخدم في تقدير نقاوة المعادن 
الثميئة . 
فر assay furnace four (m) d'analyse‏ 
وزن:فرن لتسخين' العادنالشمينة إفى إبواتق 
لحو پل الشوائب إلى أكاسيد. 
أ assay plan plan (m) d'essais ES,‏ 
الرزن: في هندسة المناجم» خريطة لمنجم ما 
موضّح علبها البيانات التي تم تعيينها من 
عيئات مأخوذة من مواقع مله في 
الخريطة . 


تجميعة: 


assemblage assemblage (m) 
مجموعة مترابطة من عدة مكوات وعناصر‎ 
ومفردات لبناء آلة أو قسم من آلة.‎ 
assembler assembleur (m) ; Progen 
(m) d'assemblage مجمع: : : في الحاسبات»‎ 
برنامج لترجمة لغة التجميع إلى لغة الآلة.‎ 
assembler composteur (Mm): مصف السطر‎ 
في مكنات الجمع السطري «اللينوتيب‎ 


وآخواتها)» هو الجزء الذي يتلقى أمّهات 
الحروف (المتريسات) من قنوات الخرانء 
صف فيه السطر . 


273 astrold 
astatized gravimeter gravimêètre (m) 
astatique; gravinètre (m) astatisé مقياس‎ | 
جاذبية لاإستاتي: في الجيولوجياء مقياس‎ 
جاذبية يتم فيه الحفاظ على قوة الجاذبية‎ 


الات وزايسنةورنزبونقطة :رلا ی فی ت | 

يؤدية بة واحدة» وبالتالي لا تبدو واضحة. 

ْ setigmoms r astigmomêtre (m) e 
ا‎ 


الاستجمية مقياس اللائقطيّة: في البصريات» 
جهاز لقياس مقدار كعك (اللانقطية) | الأرضية في توازن غير مستقر مع قوة 
في منظومة بصرية. الاستعادة . 
قابض: في کار astringent astringent‏ | تحمة: :في 
الحيوية» وم المادة تسبب انقباض الانسجة أ الحاسبات» إحدى العلامات م - 

الحية إن ترقت النزف أو الإسهال. 
الاک د زي ات () astrionics astrionique‏ 
ثة: علم يختص بتطبيق الإلكترونيات | 

ا ان الفضائي . 


asterisk astérisque (m) 


asterism astérisme (m) :‏ 
زلیس ريات ظاهرة ضوئية ة تنشأ أحيانًا عن 


astroballistics astrobalistique )( 8‏ | العكاس ال بلرري: ونش في | 
حركة القذائف الوية: دراسة الظواهر الناشئة | مظهرها تلألؤ النجوم. وتشاهد في الأحجار 
عن حركة الأجسام الجامدة خلال الغازات | الكريمة التي تسمى « عجارا مه 

e‏ ي 


بسرعات عالية تؤدي إلى تذرية هذه | قدرة astern power propulsion (f) arrière‏ 

الأجسام» كالتفاعل بين النيازك والجو. | الدفع الخلفي: في هندسة السفنء القدرة 

astrocompass compas (m)‏ | اللازمة لدفع السفينة إلى الخلف. وتكون 

بُوْصَلَة فَلكيّة: (/) eاbousso astronomique;‏ | الكفاية الدفعية عند الحركة الخلفية أضعف 

جهاز ملاحي لتعيين الاتجاه» 351۲00771۹۷9 كثيرا منها عند الحركة الأمامية . 

وفيه تضبط إحدائيات أي جرم سماوي وخط | كويُكب: ک رکب (7) 4516/016 a561۵‏ 

عرض الراصد» فتعطي البوصلة بيائا عن | صغير» غير منتظم الشكل» يتخذ مدارا 

اك والشمال الحقيقي» والاتجاه الزادي | حول الشمسء كما يوجد عدد كثير من 


الافقى. الكويكبات في المنطقة الواقعة بين المريخ 
ەو ا ي 
اقبة ر صد astrodome coupes! (1) vitrée‏ و المشتري . 

النجوم: قبة شفافة 57 في جسم طائرة أو | الربو: داء يحدث فی asthma asthme (m)‏ 


مركبة فضائية ليتيسر أخذ رصدات سماوية | 
للأغراض الملاحية. 
astrodynamics astrodynamiqlê (0‏ | 
الديناميّات” الفلكيّة: علم يختص بالتطبيق فرق ۽ أستجماني» قَرْق astigmatique‏ 
العملي 2 - الفلكية؛ والبالستيات | لانقطي في البصرياتء المسافة بين البؤرتين 
۴ ة الدفع» على الأساسية والثانوية لمنظومة بصرية أستجمية . 
وجه مارات اكاك الفضائية . 


نوبات» وفيه تضيق شب الرئة وشعيباتهاء 


ما يؤدي إلى علْرٍ التنفس . 


astrogeology astrogéologie (0‏ | | ات ل عدْسةٍ لانقطيّة: : في البصريات» | 


العدسة التي لا يُصحّح بها العيب الأستجمي 
فى العين. 

astigmatism astigmatisme (m)ِ 3 

الامنتجميّق اللانقطيّة:. -١‏ فى البصريات» 

astrographics astrographie 0‏ | تباین في انحناء سطح العلؤسة في اتجاهين 

مخطّطات فلكيّة: رسوم بيانية تستعمل في | مختلفين» بما في ذلك عدسة العين. ينشأ 


الُيولوجيا القلكبّة: علم يختص بتطبيق مبادئ | | 
الجيولوجياء والكيمياء الجيولوجية» والفيزياء 
الجيولوجية» على الكواكب بخلاف الكوكب 
الأرضي 


توقيع خرائط إلسماء. | عن هذا التباين أن تتكوّن لنقطة صورتان 
التجمي» ٠‏ الشسكل astroid astroide (m)‏ | خطيتان متعامدتان تقعان على مسافتين 
النحي: في الرياضيات». أحد انب مختلفتين ‏ من العدسة. “٣‏ في 


الإلكترونيات» تشوه المقطع العرضي للشعاع 
| الإلكتروني نتيجة لعدم دقة تمائل عناصر 
العدسات الإلكترونية. وعلى ذلك. فإن 


الهيبوسيكلويد» وهو امحل الهندسي لنقطة 
تتحرك على دائرة تتدحرج داخل دائرة أخرى 
قطرها أربعة أمثال الدائرة الأولى . 


| astigmatic difference différence (f) 


| astigmatic lens, lentille (f) gastigmatique 


associative addressing 200 


عنونة بالمضمون: في (m) associatif‏ 
| الحاسبات» طريقة عنونة يتم بها" التوصل 
للثياناك #افى ااذاكرة اناس عن اظريق 


مضمون البيانات لا عن طريق موقعها . 
| قانون associative law /oi (f) associative‏ 
التجميع: في الرياضيات» قانون يطبق على 
علملية تشارك فيها ثلاثة حدود أو عناضرء 
ولا تعتند نتيجتها "على :طزيقة ترتيب تلك 
لاود او العناطر ٠‏ 
associative memory mémoire (f)‏ 
| فة الشرن: رحد رين اب55 
يتم التوصل إلى البيانات المختزتة فيها 
باستخدام المضمون لا العنوان . 


astable astable; instable 


| لامستقر: 
زيف الما اليس له عالة مستقرة) ومين كم 
| تتردد بين قيمتين بصفة دائمة أو مؤقتة. 

astable circuit circuit (m) instable دائرة‎ | 
دائرة كهربائية تتناوب أوتوماتيا‎ : 


ترده 2 ثوابت الدائرة. 
| لاإستاتي”» لااتّجاهي: 
1 وصف لظاهرة لا تجنح إلى تغيير وضعهاء أو 
| ليس لها نوجه أو حصائص اتجاهية. 
astatic galvanometer galvanomêètre‏ 


astatic astatique 


| 

ا جلقانومتر لاإستاتي: جلفانومتر ا2 اaS‏ (™) 

| حساس مصمم بحيث يكون مستقلاً عن 
المجال المغنطيسي للأرض . 

| جهازٌ astatic instrument appareil (m)‏ 
قياس لاإستاتي: جهاز قياس 
حساض قشم بيت لا ار باجا 
المغنطيسي للأرض. 

astatic needles paire (f) d'aiguilles أ‎ 

| یران لاإستاتيتان: إبرتان 
مغنطيسيتان مركبتان معا بحيث لا يكون 
للمغنطيسية الأرضية أي تأثير في توجيههما. 

astatic wattmeter wattmêtre (m) 

واطمثر لاإستاتي: واطمتر 
كهردينامي مصمم بحيث لا يكون حساسا 
للمجالات المغنطيسية الخارجية المنتظمة . 

astatine astate (m); astatine (m) استاتین:‎ | 

عنصر كيميائي شع رمزه ألم وعدده 

الذري ۸٩‏ و وزنه الذري 05٠١‏ وهو أثقل 

عناصر الهالوجينات . 


astatique 


astatiques 


astatique 


74 


astrolabe 


as-welded soudé sans retouche; Orit 
de soudage all> : كما لحم بحالّة اللّحام‎ 
دة اللحمة» الوادت الملحومة»‎ 
والشغلات الملحومة» كما هي بعد اللحامء‎ 
أي قبل إجراء أية معاملة حرارية‎ 
. ميكانيكية تالية عليه‎ 
asymmetrical cell cellule (00 ۴ 
asymétrique لاتمائليّه فة لاتناظرية:‎ 
في الإلكترونيات» خلية تكون فيها معارقة‎ 
ران التباز في اام اشن اكير مها اف‎ 
الاتجاه المضاد. من أمثلتها: الخلية الكهرضوئية.‎ 
asymmetrical-side-hand 


أو 


5 ف transmission transmission )١(‏ 
إرْسال بنطاق جانبي latérales asymétriques‏ 
لاتمائلي: في الاتصالات نوع من إرسال 
الإشارات الراديوية مضمنة السعة» وفيه يتم 
إرسال النطاق الجانبي الطبيعي الكامل على 
احد جانبي الموجة الحاملة» على حين يتم 
إرسال جزء فقط من النطاق الجانبى الآخر. 
E flight vo/ (m) asymétrique‏ 
طيران لامتمائلٌ القُدارة: ,ا غالة الطيراة 
عندما تكون محصلة الدفع واقعة على أحد 
جانبى خط المنتصف للطائرةء نتيجة انهيار 
أخد,المجركات مفلا #- حالة الطيران فى 
ريح جانبية . :. 
علاقة )/( asymmetric relation ré/ati0n‏ 
لانمائلية: علاقة ع بين 
رين من أن امون 
عندما تتحقق العلاقة س ع ص فلا تتحقق 
العلاقة ص ع س. ومن أمثلتها: العلاقة أقل 
من (<)» والعلاقة أكبر من (>). 
دوار هیر asymmetric rotor rotor (m)‏ 
متماثل: عضو دوار لا يكون asymêériquê‏ 
فيه محور الدوران متمركرًا مع محور العضو 
الساكن. 


asymétrique 


فئة ما تتميز بأنه 


| asymmetry asymétrie ))( اللاتمائل: الحالة‎ 


اع ا صل 
الم إلى نصفين معمائلين: 
asymmetry potential potential 4‏ 
جه اللاتمائل: : في الكهرباء» 0/85/7618 
الفرق في الجهد بين السطحين الداخلي 


والخارجي لإلكترود أجوف لا يوصّل 
الكهرياء» مثل الزجاج . 
خط مقار ب: ‏ () asymptote asymptote‏ 


في الرياضيات» خط يقترب من منحئى ما تقاريًا 
مستمرا دون أن يلامسه إلا فى ما لا نهاية. 


1 

أ 

ا 

| موقع قلكي: نة 
ا 

| 


| astronomical meridian méridien (m) 
astronomique خط ار وال القلكي: خط‎ 


على سطح الأرض يصل بين نقط لها نفس 


astronomical observatory 


observaloire (m) astro n0 mique فلكى:‎ 

مبتى اغلخي لمكم اومتجهز لإجراءالارصتاد | 
على الظواهر الفلكية . 

astronomical photography 


photographie (f) astronomique 
فوتوغرافي فَلَكي: استخدام أساليب التصوير‎ 
الفوتوغرافي في تسجيل السّمات السطحية‎ 
للأجرام السماوية» ومواقعها وحركاتهاء‎ 
وإشعاعها وأطيافها.‎ 


| astronomical position position (f) 


astronomique 
| الأرض تم تحديد موقعها بدلالة خط طول‎ 
| وخط عرض فلكيين.‎ 


المطيافية astronomical spectroscopy‏ | 
الفلكيّة : spectroscopie (f) astronomique‏ 
استخدام مخطّطات الطيف» مع الاستعانة | 
بالتلسكوبات؛ للحصول على بيانات رصدية | 
| عن سرعات الأجرام الفلكية ا 
| الفيزيائية. 


| وأحوالها‎ 
astronomical telescope /élescope 


مقراب فَلكي: تلسكوب مصمم للأغراض 
f‏ ي 

astronomical theodolite théodolite 
(m) تيو دوليت فلكي: 1/0و اع‎ | 

| تيودوليت مزود بدائرتين مدر نين إحداهما 
أفقية والأخرى رأسية» ويستخدم للرصد 
الآنى للاتجاهات أو الزوايا الأفقية والرأسية. | 
astronomical unit unité (f):‏ ا 


| 
| (m) astronomique 
| 
ا‎ 
| 


وح 
ا وحدة قياس تستعمل في 4510۸0۳٩8‏ 
ا نطاق النظام الشمسي» وتساوي متوسط 
| :المسافة بين "الارض والشمتن» أي انحر 
١44 ۹4۰۰ |‏ كيلومترء 

astronomy 3510001116 (f) ۴ |‏ 
أ علم الهيئة: العلم الذي يختص بدراسة 
الأجرام السماوية» ورصد وتأويل الإشعاعات 
الواردة من مختلف أرجاء الكون إلى الأرض. 
الفيزيا astrophysics astrophysique (f)‏ 
الفلكيّة: العلم الذي يختص بتطبيق القوانين 
والمبادئ الفيزيائية في مختلف الدراسات 
الفلكية . 


| تقويم فلكي: نشرة تحتوي 


لطر الاب: : في (7) astrolabe asirolabe‏ 
الفلك» آلة بدائية كانت تستخدم قديمًا لقياس 
ارتفاع الأجرام السماوية . 
علم القياس )( 3510/76/18 astrometry‏ 
الفلكي: الفرع من علم الفلك الذي يختص 
بدراسة العلاقات الهندسية بين الاجرام 
السماوية وحركاتها الحقيقية والظاهرية. 
را ال قضاءء (m)‏ انا astronaut‏ 
ملا فضائي: : شخص يستعمل مركبة فضاء. 
astronautics astronautique (f)‏ 
SE‏ 
الملاحة الفلكية الفضائيات: علم الحركة 
خارج الغلاف الجوي للأرض» ويتضمن 
دراسات الأقمار الصناعية والسفر فى الفضاء 
بين الكواكب. 
astronavigation astronavigation (f)‏ 
س6 
الملاحة الفلكية: نظام ملاحي يعتمد على رصد 
الأجرام السماوية. ويتخدم للقذائف 
الموجهة والطائرات» ويعتمد على التحكم 
الجيروسكوبي» ولا يتأثر بالتداخل الراديوي. 
فلكي: astronomical astronomique‏ 
وصف لأي شيء يتعلق بالفلك أو برصد 
الأجرام السماوية. 
astronomical almanac almanach (m)‏ 


astronomique 
على جداول لإحداثيات عدد من الأجرام‎ 

السماوية فى أوقات معينة خلال فترة محددة. 
astronomical azimuth azimut (m)‏ 

ست فلكي: الزاوية بين astronomique‏ 
مستوى الزوال الفلكي للراصد والمستوى 
المحتوي على النقطة الجاري رصدها والاتجاه 
الرأسي الحقيقي للراصد» والمقيسة فى 
المستوى الأف 


astronomical coordinates 


coordonnées (fpl) astronomiques 
إحدائيّات فلكية: إحدائيات كريّة (كروية)‎ 
تستخدم في تعيين مواقع الأجرام الفلكية‎ 


على الكرة السماوية. 
astronomical latitude latitude (1) 1‏ 
عر ص قلكي: المسافة astronomique‏ 


الزاوية بين اتجاه الجاذبية الأرضية 
خط استواء القبة السماوية. 
astronomical longitude longitude 0‏ 


خط طول فلكي: المسافة 


ومستوی 


astronomique 


الزاوية بين مستوی الزوال الإستادي 
(المرجعي) ومستوى الزوال السماوي الحلي , 


atmospheric electricity 


atmospheric attenuation 
atténuation (9) atmosphérique jk 
جوي:تناقص كثافة التدفق لحزمة متوازنة من‎ 


الطاقة مع تزايد المسافة من المصدرء وذلك | 


نتيجة للامتصاص أو التشتت بواسطة الجو. 
atmospheric braking /reinage (m)‏ 
ا atmosphérique‏ 


كبح جوي: في الهندسة 


الفضائية» إبطاء سرعة جسم 


الغلاف الجري. 


| atmospheric condensation 


5 
کف condensation (f) atmnosphérique‏ 
جوي: تحول بخار الماء الموجود في الجو إلى 
ضباب او ملحات اؤاتدئ. 
atmospheric condenser condenseur‏ 
ك جوي: مكنف  (m) atmosphérique‏ 
للموائع (السوائل والغازات) الساخنة بالتأثير 
التبريدي للهواء الجوي المحيط بالأنابيب التي | 
يسري فيها المائع . 
atmospheric control contröle mm‏ 
جوي في 
مسار مقذوف موجه أثناء انطلاقه فى الجو | 
بواسطة أسطح دينامية هوائية مركبة على 


almosphérique 


جسم المقذوف. 

atmospheric corrosion corrosion (f) 
atmosphérique تاكل جوي: التدهور‎ 

التدريجي لفلز أو سبيكة بسبب التلامس مع 

مكونات الهواء الجوي» الاكسجين» 

وثاني أكسيد الكبريت» وبخار الاء» 

كات الكتريت» والكلور. 

atmospheric density densité 0 

الكتاقة الجوية: النسبة بين atmosphérique‏ 
كتلة جزء من الغلاف الجوي وبين الحجم 
الذي تَشْمَلهُ هذه الكتلة . 

اما atmospheric distillation‏ 
تقطیر جو ي في هندسة ©لا9أ/16!م81105 4 
البترول» التقطير الأولى للنفط الخام تحت 
الضغط الجوي للحصول على مركبات نهائية 
وشبه نهائية صالحة للاستهلاك وأهمها 
الجازولين (بئزين السيارات) و وقود الطائرات 
النفاثة والكيروسين وزيت الغاز وزيت 


الوقود. 
atmospheric electricity pea (0‏ 
الكهرباء ا ية: الكهرباء atmosphérique‏ 


التي تولّدها العواصف في طبقات الحو السفلى. 


جسم يدخل الغلاف | 
الجوي للأرضء وذلك باستخدام مقاومة | 
الهواء أو الجسيمات الغازية الموجودة في | 
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من أمثلته: النهايات الطرفية» حيث يتم إدخال 
| البيانات في غير تزامن وكذلك إخراجها. 
asynchronous transmission Jl}‏ 
لا تزا امن transmission (1) asynchrone‏ 
في الحاسبات» إرسال بيانات على نحو 
| تتزامن فيه الحروف المعلوماتية كل على حدة 
وبشكل منفرد» وتعتمد طريقة الإرسال على 
حالة الخط وقت التشغيل. 
asynchronous working traitement‏ 
اشتغال لا ر تزا تزا (m) asynchrone‏ 
| لساك 0 اشيفان ل لوزي فا 
الحاسب عملية ما إلا بعد انتهاء العملية 
السابقة لهاء إشارة 
الاستعداد لتلقى العملية التالية . 
| لاطباقي» لا انعظامي: : في ataxic ataxique‏ 
الفيولوجياء اة لرواتب اقات لا وة 
على هيئة طبقات . 
athermal transformation‏ 


أ 
| أو بعد ورود 


transformation (f) athermique 


7 و ال ا درق احاجة لن 


تنشيط حراري 
أطلس» » مصور 0 atlas atlas (m)‏ 
٠‏ مجموعة من الخرائط الجغرافية يضمها مجلد 
| واحد. 


ATM see automatic teller machine | 


atmolysis atmolyse (/)‏ 
للغازات: في مكانيكا الموائم» فصل 
أ مخاليط الغازات باستخدام تفاوت سرعة 
انتشارها خلال غشاء مُسامي. 

ا موش atmometer atmomêire (m)‏ 
| مبخار: جهاز يمكن بواسطته قياس كمية أو 
نسبة أو سرعة تبخر الماء من سطح مكشوف 

بفعل الهواء الجوي. 


-١ |‏ الغلاف الغازي الذي يحيط بالأرض (أو 
بغيرها من الكواكب). -١‏ وحدة للضغط 
تعادل متوسط الضغط الجوي عند سطح 
Teil‏ 

الى 


الأرض» وتبلغ ٠,٠۳‏ كجم/ سم 

نحو ١4,7‏ ياوند / البوصة المربعة» أو نحو 

اود عزييد يالل رين س ا بيئة اغازية 
«اللحام في جو من 


atmospheric acousti 


)1( atmosphêriquê :لل‎ gak الصوتيات‎ 


الذي يختص بدراسة انتشار الصوت في الجو. 


| atmosphere atmosphêre (/) 


asymptotic curve Gura 007 مُنْحّى‎ 


| مقار ته منتحن مقار : asymptoteique‏ 
أ في الرياضيات» منحئى مرسوم على سطح 
| بحيث يقع المماس لا نقطة عليه في اتجاه 
| قارب عند تلك النقطة. 

asymptotic direction direction () 1‏ 
ا اناه مقاز: ب: في الرياضيات» ناوأامام7الروة 

| اتجاه مار نقطة بحيث قارب خطا ماء 
ولكنها لا تصل إلبه . 

asymptotic formula formule (f) صبغة‎ 1 
asymptotique  »تايضايرلا أ مقارية: : في‎ 

| صيغة مساواة بين دالتين: وتعئى أن السبة 
١|‏ بيد الذالين تقثرت. من 'العدد 7 عند 
| يقترب المتغير من اللانهاية . 

1 لا تزا asynchronous asynchrone‏ 
-١‏ فى الفيزياء» صفة لسمتين أو أكثر غير 
متواقتتين اي لا تحدثان في اوقت واحد٬‏ أو 
تحدث إحداهما بعد انتهاء السعة الأخرى» أو 
لآ يوجك اسب يدهم ١د‏ فى الاسبات» 
صن لمهان. ينذا أف قداول, البيانات" الا 
بعملية ما فور انتهائه من العملية السابقة الهاء 
دون ارتباط بتنسيق زمني . 

asynchronous computer ordinateur 


A 


| حاسب لا تزامني: ضرب 6/1008 /ا35 (۳) 
من الحاسبات فيه يبدأ تنفيذ عملية ما إثر 
| تلقي إشارة بانتهاء العملية السابقة» وليس 
| بام على .إشازة .تؤقيت . ضادرة .من جهار 
توقيت رئيسي . 
asynchronous control contrêle (m)‏ 


asynchrone; commande (f) 200‏ 
تحكم لا تز امي :طريقة للتحكم يعتمد فيها 
| الزمن المخصّص لتأدية عملية ما على الزمن 

| الفعلي اللازم ولس .غلئن 
ا الدورة الثابتة للتشغيل. 
asynchronous data transfer |‏ 

ا transfert (m) asynchrone des données‏ 
| تقل لا متزامن للبّيانات: في الحاسبات» نقل 
ا للبيانات بين وحدات الحاسب عن طريق 
| خطوط الاتصال. وهذا النقل لا يعتمد على 
| وجود إشارة تزامن»ولكن بتبادل إشارات 
| التحكم بين الوحدات المتصلة لإتمام عملية 

| 
asynchronous device ER (m) 
8s" 0 ^8  .تابساحلا أداة لا زام نية:فى‎ 


جهار لا يعتمد تشغيله على إشارة تزامن. 
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atmospheric engine 


:> ببس > > > > > س س 


atmospheric turbulence turbulence 
(1) atmosphérique اضطراب جوي:‎ 


تغيرات عشوائية في حركة الجو تؤدي إلى | 


حدوث تشوهات رئيسية في حالته . 


1 - أصغر وحدة atom 2/0776 (m)‏ 
ميزة للعنصر وتحمل خواصه الفيزيائية 
والكيميائية . تتكون من نواة مفردة تحيط بها 
إلكترونات» واحد أو أكثرء تدور في 


مدارات محددة. - فى الحاسبات» 


ية: ذخيرة حربية تستمد 085ا|8210/77 
فجيرية من انشطار نووي أو هن 
تفاعل ا انر رچ ات 

atomic battery batterie (f) atomique 
بطارية 0 جهاز صغير لتوليد القدرة‎ 
ويحتوي على مادة مُشعّةء يقوم بالتحويل‎ 
المباشر للحرارة المبتعئّة أثناء التحلل‎ 
الإشعاعي للمادة المشعة إلى كهرباء.‎ 
atomic beam f/aisceau (m) atomique 


ر ا 


حزمة ذرية: تدفق من ذرات متأينة أو غير 


2 4 
atomic bomb bombe (f) atomique قبل‎ 


ريه سلاح نووي يستمد طاقته التدميرية 
الرئيسية من الانشطار النووي. تسمى أيضًا 
«قنبلة انشطارية» أو «قنبلة نووية». 
ترا ترابط atomic bond liaison (/) atomique‏ 
ذري: الترابط الإسهامي للتكافؤ بين الذرات» 
الذي يتكون من اثتين من الإلكترونات 
وهم كل ذرة ا واحد منهما. 
atomic charge charge (f) atomique‏ 
-١‏ حاصل ضرب عدد 
الإلكترونات التي تفقدها أو تكتسبها الذرة 


خلال عملية التأين في مقدار شحنة 
الإلكترون الواحد. 5- عدد البروتونات 
في نواة ذرة العنصر. أو عدد الإلكترونات 


لذرة العنصر المتعادلة. تسمى أيضًا « العدد 
الذري 2. 

atomic clock horloge (f) atan, 
ساعة دري : ساعة إلكترونية يكون ترددها‎ 
محكوما بترددات الرنين الطبيعي لذرات أو‎ 


جزيئات مواد مناسبة . 


atomic constants 00765 e 
بت ذرية: : الثوابت الفيزيائية 65لا2/07[9‎ 
التي تؤدي دورًا أساسيا فى الفيزياء الذرية»‎ 


atmospheric se btult (m) 
atmosphérique 


| شو 
| جويةء ضؤضاء جوية: 
| في الاتصالات» شوشرة (ضوضاء) تحدث 
| بسبب التداخلات الجوية» وتسمع في أجهزة 
| الاستقبال الراديوي (اللاسلكي). 
atmospheric optics optique (0 |‏ 
| البضري 5 اجو ية: الفرع  atmosphérique‏ 
| من الأرصاد الجوية المختص بوصف وتفسير 
أ الظواهر البصرية التي تحدث في الجو. ا 
atmospheric pressure ks 4, |‏ | 
| الضغط الو ي : الضغط  atmosphérique‏ | 
| الناتج عن وجود الهواء الجوي فوق لع 3 
| الأرض» ويختلف باختلاف الزمان والمكان. 
يقاس عادة بواسطة بارومتر. الضغط الجوي 


المعياري هو المأخوذ عند منسوب سطح 


atmospheric engine moteur (m) 
محرك جوي: في الهندسة نا۸6 م20‎ 


الميكانيكية» محرك ري قدیم» وفيه يسمح 
التفريغ الجزئي» الذي يُحدئه تكثف بخار الاء 
في الأسطوانة» للضغط الجوي بتشغيل كباس 
للحرك. 


فضائية» عند عودتها من الفضاء الخارجي» 
للغلاق الجوي للارضن” 
atmospheric evaporation‏ 


évaporation (f) atmnosphérique 


ك 
تبخر الماء بين الغلاف الجوي والمحيطات 
والبحيرات والأنهار والجليد والتربة. 

atmospheric fractionating tower 


| البحر» ٠‏ ملیمترا 


حيث يعادل من | 
الزئبق» ويناظر ١,١77‏ كيلوجرام على 
السنتيمتر المربع» أو ١4,7437‏ رطل على 
البوصة المربعة. 


atmospheric radiation radiation (f) 
atmosphérique; rayonnement (m) إشعاع‎ 


| جو ی إشعاعات iîتشر almosphériquıe‏ 

1 في الغلاف الجوي أو تنبعث منه. 

atmospheric refraction réfraction (f) | 
atmosphérique اکسا جوي: انکسار‎ 


الغلاف الجوي مع تزايد الارتفاع عن 


الأرض. 
atmospheric rerun redistillation (f)‏ | 
| 


إعادة التقطير الجو ف atmosphérique‏ أ 


| 
أ 
| 
| 
| 
| 
1 


هندسة البترول» إعادة تقطير المقطّرات تحت | 
ا الضغط الجوي المعتاد لتنقيتها . 
(fol)‏ ها الام atmospherics‏ أ 


أ الاضطر ابات الجوية ية atmosphériques‏ 
| الكهربائية: تأثيرات جوية كهربائية طبيعية» | 
مثل البرق والأضواء الشمالية» تسمع على 
هيئة أصوات طقطقة أو فحيح في الأجهزة 
| الراديوية (اللاسلكية) . 
atmospheric scattering diftusion (0‏ 
| استطار: جوي atmosphérique‏ 
| للإشعاع الكهرمغنطيسي ينشأ من التفاعل مع 
ذرات الغلاف الجوي. 
(m)‏ ووجافاة atmospheric topping‏ 
أ قطف جو ِي : في هندسة atmosphérique‏ 
البترول» تقطير بعض القطرات متوسطة 
| الغليان لإزالة ما بها من قَطْمَة المواد المتطايرة. 


تشعت 


للأشعة الضوئية ينشأ من تناقص كثافة | 


tour (f) de fractionnement atmosphérique 


أو ل 


على | برج تجزئة جوي: في هندسة الترول» ہج 
تجرى فيه تجزئة النفط إلى مقَطّراته اللختلفة 
بتقطيره تحت الضغط الجوي المعتاد. 

غاز جوي: ‏ (7) عدو atmospheric gas‏ 
أي غاز من الغازات الک رة موا 6م05 
للغلاف الجوي» مثل : الأكسجينء والتروجين» 
وثاني أكسيد الكربون» والأرجون» والهدروجين» 


ا 
| 
ا 


| و اميثان. 
تداخلٍ atmospheric interference‏ 
جو ي interférence (f) atmosphérique‏ 


في الاتصالات» تداخل مع الشبكات 
الراديوية (اللاسلكية)» بسبب الاضطرابات 
الكهربائية الطبيعية التي تحدث في الجو. 
atmospheric lonization ionisation 4 |‏ 
این جوي: تأين الخزيئات  atmosphérique‏ 
الموجودة ي الجو يسبب تصادمها مع 
جسيمات عالية الطاقة 
طبقَة atmospheric layer couche (f)‏ 
جوية: أية طبقة من atmosphérique‏ 
طبقات الغلاف الجوي للأرض» مثل: طبقة 
الاستراتوسفير» وطبقة التروبوسفيرء وطبقة 
التروبويوز. 
الخط اوي )1( atmospheric line ligne‏ 
خط الضغط الجوي: atmosphérique‏ 
في الهندسة الميكانيكيةء خط إسناد على 
الرسم الياني للميين» ويمثل الضغط اللوي 
كما في ار البيانية لأداء محركات 
الاحتراق الداخلى . 


afomic volume 


atomic rocket /usée (/) atomiqué 


ر 


شاه مرك سول افيه 


صاروخ ذري: صاروخ 


الطاقة اللازمة للدفع النفاث بواسطة عملية 
انشطار أو اندماج نوري. 


atomic scattering factor facteur (m) 


تلك الادة. 
atomic second seconde (f) atomique‏ 


ا0 فى الفيرياء» الزمن الذي تسستغرقه 
۷٠‏ دورة للحالة الأساسية لذرة 
اکن الاسم 
atomic spectroscopy spectroscopie‏ 
کت لم 
الطيفيات الذريّة: الفرع 
ائي الذي يختص بإنتاج وقياس وتفسير 
الاطانة الا عن دار ١ار‏ امتصاض 
الإشعاع الكهرمغنطيسي بواسطة الذرات. 
6 


(1) atomique 


م atomic spectrum spectre‏ 
في في الفيزياء» الطيف atomique‏ 
ا من ذرة مثارة نتيجة للتغيرات التي 


تحدث في مستويات الطاقة الإلكترونية . 


: : ترتیب الوحدات ue‏ ۳۸٥1ھ‏ 
التي تشتمل عليها الذرة وكيفية توزيعها. 
atomic theory théorie (f) atomique‏ 
النظرية التي تفترض أن 
العناصر کون من جسيمات بالغة الضآلة 
ولا تقبل التجزئة وتسمى «الذرات». 
atomic units unités (pl) ais‏ 
الوحدات الذريّة يّة: في الفيزياء الذرية» نظام 
للوحدات تكون فيه وحدة كمية الحركة 
الزاويّة هي خارج قسمة ثابت بلانك على 
۲ ط (النسبة التقريبية)» و وحدة الكتلة هى 
كتلة الإلكترون» و وحدة الشحنة هي شحنة 
الإلكترون. 
atomic vibration vibration 0 Ie,‏ 
اهتزاز ذَرې: في الفيزياء الذرية» تغيرات دورية 
توافقية .في مواضع الذرات داخل جزيء» 
وهي التي تفسر العديد من خواص المادة؛ 
مثل التوصيل الحراري . 


atomic volume volume (m) atomique 
E 


کے الكترونات*مارة: خلال 
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الطبيعي» والتي تساوي جزءًا من ستة عشر 
١‏ أدج الذرة د او اة الكتلة: اللازية 
اللموحدة تساوي ٠, ١ ٠٠١٠۸‏ وحدة الكتلة 
الذرية اللربة إل ای E‏ 


نوا الجزء المركزي للذرة» وهو موجب 
الففحة الكهزكة . اوحجها صل جا مقار 
| بحجم الذرة ذاتهاء وتتركز فيها كتلة الذرة 


atomic number nombre (m) atomique 
العلاداالذرى: غاد البزوتونات فى ثواة الدرةة‎ 
زيستاوي ,دد الإلكترونات فى .ذرة. المتضر‎ 
المتعادلة» ويدل على موضع العنضر في‎ 
. الجدول الدوري للعناصر‎ 
atomic particle particule (f) atomique | 
جسيم ذري: أحد الجسيمات التي تتكون منها‎ 
الذرة» مثل الإلكترون» أو النيوترون» أو‎ 
البروتون.‎ 
atomic percent pourcent (m) atomique | أ‎ 
السب رية: في الكيمياء» عدد ذرات‎ | 
ا ما في مائة ذرة ممثلة لمادة ماء‎ 
atomic photoelectric effect 5 الام‎ | 
photo-ionisation (f) با‎ 


إلكترون 0 من مدار داخلي لذرة غاز 
| .بواسطة فوتوت غنوثي او إشعا فوق بنفسجي. 
atomic physics physique (f) atomique‏ 
| الفيزياء #االذرية العلم الفيزيائي الذي يختص 
بدراسة بنية الذرة» وخصائص الجسيمات 
أ الأولية الي تتكرن منها الذرة» والتفاعلات 
| + المتبادكة' بين المادة والطاقة المشعة . 
atomic polarization polarisation (f)‏ 
استقطاب ذَرَي: في الكيمياء ‏ ۹۵٥1ھ‏ 
الفيزيائية » استقطاب مانة مانيبشا من تن جرم 


| 18و6 ضاخم الرؤابظة الكيميالية بين 
الذرات غير المتشابهة فى الجزيئات. 
atomic power énergie (f) atomique‏ 


ويرو 


القدرة الذرية: القدرة الناتجة عن التفاعلات 


أو قدرة حركية» أو قدرة حرارية. 
ت atomic power plant centrale (f)‏ 
فذرة ذرية: محطة لتوليد القدرة 6818اءدام 
الكهربائية من تفاعلات نووية. تستخدم 


هذه القدرة عادة للأغراض الصناعية أو بمثابة 


الحجم الذرّي: الحجم الذي يَْملَهُ الورن 
الذري للعنصر مقدرًا بالجرامات. 


قدرة محركة اللعسيير الدفعي : 


فى الفيزياء الذرية» ظاهرة انقذاف | 


قطبين مغنطيسيين» متساويين دارا وماغتافين | 


النووية» وتكون في صورة قدرة كهربائية؛ | 


مثل : الشحنة الإلكترونية» والكتلة الإلكترونية» 
وسرعة الضوءء وعدد أفوجادرو وثابت بلانك. 


atomic density densité (f) atomique 


الكثاةٌ الذرية: عدد الذرات في وحدة الحجم 
للعنصضر اوتساوي' كافة' الخنضرة مقدرة بالجرام 
لكل وحدة حجم» مضروبًا في عدد أقوجادرو» 
ومقسومًا على الوزن الذري للعنصر. 
atomic diameter diamêlre (m)‏ 


القطر الذري:قطر الذرة المفردة . 


atomique 


atomic heat chaleur (f) atomique ا‎ 


الحرارة الذَريّة: كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة 
حرارة الوزن الذري لعنصر ما درجة مئوية 
واحدة» وتقدر بالسعر (الكالوري) أو الجول. 
atomic hydrogen hydrogêne (m)‏ 
هدروجين ذَري: هدروجین غازې ۾ واھ 
تفككت جزيئاته إلى ذرات» بسبب الحرارة 


| الشديدة مثلاً 


atomic-hydrogen welding soudage 
(m) è I'hydrogêne atomique لحام‎ 
بالهذروجين الذَرَي: ام بالقوس الكهربائية»‎ 
وفيه يُستعمل هدروجين جزيئي مار خلال‎ 
قوس تقدح بين إلكترودين من التنجستن أو‎ 
من مادة أخرى مناسبة» فيتحول الهدروجين‎ 
إلى حالتة. الذرية  ثم يتحد من جديد إلى‎ 
الحالة الجزيثية للإمداد بالحرارة اللازمة‎ 
للحام. تتولد عند القرس حرارة عالية تصل‎ 
م‎ 3 
الذرية: في‎ 


atomicity atomicité (f) 
الحاسبات+ اختبار يجرق وحدة التعامل‎ 
للتأكد من تكاملها. ويعد هذا الاختبار‎ 
ناجحًا إذا كانت العمليات التى يتكون منها‎ 
كلها نجاح‎ “wî operand النشاط (العامل)‎ 
إذا تم بعضلها وقشلٍ‎ {af ا انزف ييا‎ 
ض الآخر فإن هذا الحدث لا يتصف‎ 


atomic mass masse (f) atomique 
كتلة ذرة متعادلة لنويدة ما‎ 
الوحدة المتعارف عليها لقياسها هي وحدة‎ 
الكتلة الذرية لاالالة.‎ 

atomic mass unit unité (f) de masse 
atomique ل الكثلة الذرية: كتلة جزء‎ 
- من اثني عشر ءا من كتلة در الكربون‎ 
ولقد حَلَْتْ هذه الوحدة محل وحدة‎ . ٠ 
الكتلة الذرية السابقة المنسوبة إلى كتلة ذرة‎ 
أوفر نظائر الاكسجين وجودًا في العالم‎ 
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الكتلة الذري 
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atomic weapon 


تؤهين: attenuation atténuation (f)‏ 
-١‏ فى الاتصالات» تناقص الطاقة الكهربائية 
بصفة طبيعية نتيجة للامتصاص الذي يحدث 
ن انتقال الموجات في الأسلاك أو في 
الأرساط المختلفة. وفي بعض الأحيان» يتم 
إحداثه عن عمد بإدخال مُوهن في دائرة 
كهربائية أو بإدخال وسيلة امتصاص 3 0 
الإشعاع. يعبر عن التوهين بالديسيبل» 
الديسيبل لكل وحدة طولية. 5< ب 
الهندسة الصوتية» خفض الصوت أو 
الضوضاء بغرض تهيئة حدود صوتية يتقبلها 
ا المباني أو الغرف أد الحيزات المعنية . 

تمتص طاقة الصوت أو 'تقلل شدتها نتيجة 
ا الطاقة من صوت إلى حركة أو 
حرارة. ۳- فى النوويات» تناقص شدة 
الأشعة أو طاقتها بمرورها خلال للدت 
وذلك نتيجة لكل أنواع تفاعلات الأشعة 
التصادمية فى هذه المادة. 


attenuation coefficient coefficient 

معامل التوهين: معدل التناقص ١210ل 21)6١‏ 
في شدة الإشعاع الكهرمغنطيسي عند ثقاذة 
في مادة ما من جراء ما تمتصه الادة أو تبدده | 
من ذلك الإشعاع . 1 
attenuation distortion distorsion )(‏ | 


ا 


نشوه التؤهين اجره الناتج  datténuation‏ 
عن عدم انتظام التوهين في نطاق معين من 
الترددات. أ 
attenuation equalizer compensaleUr‏ | 

اذل التوأهين: فی | 


| (m) d'atténuation 
الاتصالات» نبيطة لتغير الفواقد الكلية للإرسال‎ 
في دائرة عند الترددات المختلفة لكي تصبح‎ 
| منساوية تقريبًا عند جميع الترددات في نطاق‎ 
. تردد معين‎ 
attenuator atténuateur (m) هن:‎ 
في الاتصالات» شبكة مصممة للإيلاج‎ -١ 
في خط أو بين شبكات اخری» لإحداث‎ 
ققد شارت دون أن حف توما أن‎ 
تفاوثًا في المعاوقة. ۲- في النوويات» مادة‎ 
موجودة في مسار الأشعة» وتؤدي إلى خفض‎ 
شدة الأشعة بمرورها خلالها.‎ 
attic mansarde (/); يف« (01) /18019و‎ 
الطابق الذي يعلو التكنة مباشرة‎ -١ ب:‎ 
الحجرة التي‎ -١ . في العا الكلاسية‎ 
ثنشا في الفراغ الذي يتكون من ارتفاع زاوية‎ 
ميل السقف في المساكن ذات الأسقف‎ 


| قابس 


| ضمور ر: تناقص حجم atrophy atrophie (f)‏ 


الخلية أو النسيج أو العضو في كائن حي . 
أثْر وپین: atropine atropine (f)‏ 
0ور 0. مادة قلوانيّة تستعمل في 
تخفيف ابات العضلية وتسكين الالم» 
كما انها توس إننئان (تؤبق):العين 
لا صل: في الحاسبات» attach joindre‏ 


توصيل وحدة طَرَفيّة للحاسب لتصبح مناحة 
لمستخدمه. 
میاه attached groundwater eau 0 de‏ 
جوفية ة ملتصقة : الجزء من rétention «lll‏ 
الأرة کي لبت بعد رة ويكون ملتصمًا 
بجدار الق جات البينية . 
attachment accessoire (m); appareil‏ 
ملحقة: جزء يضاف إلى (m) adaptable‏ 


المكنة أو الآلة للحصول على أداء إضافى | 


ف 


| مر : في البريد () attachment ê‏ 
الإلكتروني» ملف مرفق برسالة البريد يتم 
إرسالهما معًا. 

attachment plug borne (f) 
الوصيل؟ أداة موضلة بكبل ويمكن إيلاجها‎ 
في مقبس (مأخذ) لاستمداد التيار الكهربائي‎ 


من مصدر عمومي . 
طائرة attack plane avion (m) d'attaque‏ 
هجومية: طائرة مهاجمة. تحمل أسلحة 


تدميرية مثل القنابل والصواريخ . 
attemperation thermorégulation (f)‏ 
تلطيف: تنظيم درجة حرارة جهاز أو مادة 
لتتلاءم مع ظروف التشغيل المطلوبة. 
attemperation of steam‏ 
thermorégulation (f) de la vapeur d'eau‏ 
تلطيفف بغار الماء: في الغلايات «المراجل)» 
التحكم في درجة. حزارة :بتخاز الماءاالتولك و 
الغلاية لتنظيم درجة حرارته النهائية. 
00( فوم attended operation‏ 
تشغيل حضو ر ي : في الحاسبات» e)‏ 
طريقة لتشغيل البيانات» وفيها يستدعى 
المتخاطبان في محطتي الاتصال في آن واحد 
لتوصيلهما معا ونقل منظومتي البيانات من 
الحالة الصوتية (التخاطبية) إلى الحالة البيانية . 
attent-unattent switch commutateur‏ 
متاح عه (m) de veille automatique‏ 
وقطع: المفتاح الذي يؤثر على بدء التشغيل 


أوتوماتيًا في الموتورات الخاصة بوحدتي 


الجملونية . 


الإدخال والإخراج في مجموعة طرفية . 


| 


atomic weapon arme (f) atomique 
سلاح ذَرَي: اي سلاح حربي تُستعمل فيه مادة‎ 
نووية نشطة لإحداث تفاعل متسلسل عند‎ 
atomic weight poids (m) atomique 
الوزن الذري: .رقم+ايدل. على الوزن الي‎ 
للذرة بالنسبة إلى وزن ذرة الاكسجين»‎ 
يمثل متوسط ورن نظائر العنصر.‎ . 
atomization pulvérisation (f); ت ترذیل‎ 
atomisation 4 تذرية ية: التفتيت الميكانيكي‎ 
لسائل أو مادة جامدة صهور:‎ 
مثل بعض الفلزات المعينة»ء وذلك لإنتاج‎ 
قُطّيرات تتفاوت في القطر وفقًا للأسلوب‎ 
المستخدم.‎ 
atomized lubrication /ubrification (f) 
لبق بالترذيذ: استعمال رذاذ زیت 06۾‎ 
التزليق فى تزييت بعض أجزاء الآلات‎ 
بواسطة الهواء ال‎ 


مسحو atomized powder poudre () J‏ 
20 
مذرى: فى هندسة الفلزات» 568/و/انام 
و 


مسحوق ينتج بتشتيت فلز مصهور بواسطة 
الرش تحت ظروف تؤدي إلى تفتت الفلز إلى 
هذا المسحوق. 

atomizer atomiseur (m) مرذاذ: 5 تيبة‎ 

تفت الوقود السائل قبل اشتعاله إلى رذاذ 

دقيق عند دخوله إلى منطقة الاحتراق. 
وتجرى التذرية بإحدى طريقتين أو بكلتيهما 
معا: -١‏ تذرية بالضغطء وفيها كك ضغط 
على الوقود السائل ويدفع خلال فتحة 
صغيرة. ۲- تذرية بالدفق السريع» وفيها 
يكتسب الوقود السائل سرعة عالية بواسطة 
تدفق من الهواء أو البخار. 

atomizer burner brûleur-atomiseur (m) 

| حراق مرذاذ: حراق وقود سائل» وفيه يحول 
الوقود إلى رذاذ دقيق عند دخوله منطقة 
الاحتراق. 

atomizer mill broyeur- U (m) 

طاحونة مذرية: طاحونة تستخدم لتفتيت المواد 
الجامدة إلى مساحيق ناعمة قبل دخولها المرذاذ. 

السب 7 atom percent pourcentage‏ 
الوب ية الذريّة ية: عدد ذرات العنصر #اوامر مم 
أو النظير في مخلوط» معبرا عنه كنسبة مثوية 
من العدد الكلي للذرات في المخلوط . 

انُسداد: انغلاق فتحة 0( 1656 atresia‏ 
طبيعية أو مخرج في جسم كائن حى , 


audio-visual interface (AVI) 


بياني سمعي: رسم بياني يوضح فقدان 
السمعء» أو النسبة المثوية لفقدان السمعء 
النسبة المثوية للسمعء كدالة للتردد. 

مسنماع» audiometer audiomêlre (mJ,‏ 
مقياسٍ السمْع: جهاز كرف من مُڌبذب» 
ومضحكُمء وموهن» ويستخدم لقياس حه 
1 

audiometry audiométrie )( : لتم‎ 0 

فحص المقدرة على السمع باستخدام مقاييس 

(أجهزة قياس) السمع . | 

audiophone audiophone (m) 
صوت: جهاز يعين مقدرة الأشخاص‎ 
المصابين بأنواع معينة من الصّمم على سماع‎ 
الاصوات.‎ 
| audio range gamme (f) de fréquences 

المّدى المي مدى الترددات audibles‏ 
التي مكل أن دسا الان البشرية. السيةء 


| audio. 


| audiogram audiogramme (m) 


جهاز يوصّل بالحاسب ويصدر صونًا مسموعًا 
(رنيًك أو موسيقى أو كليهما) ر على طلب 


audio signal signal (m) audio 
سمعية: إشارة كهربائية لها تردد موجة‎ 
صوتية ويمكن أن تلتقطها أذن الإنسان‎ 
وتتفهمها كصوت.‎ 
| audio system ensemble (m) pour 
audio-fréque"ce منظومة اشمعيةة: مجموعة‎ 
من محولات الطاقة والمعّدّات‎ 


أ 


عاقب ب الصو ات وا الصو في 1060/-0أ0ناة 
الحاسبات» تخزينٍ البيانات الخاصّة بالصوت 
وتلك | اخاصة بالصور في خانات متّعاقبَ 

سمعي بصر ئ audio-visual audiovisuel‏ 

يتعلق بطرق التعليم والتدريب التي 

ا یات كك الم 

مُعينات audio-visual aids moyens, (mpl)‏ 
نيه بصریا 5 : الوسائل audiovisuels‏ 
والمساعدات بالسمعية والبصرية التى تستخدم 
في أغراض التعليم والتدريب. 

audio-visual interf (AVI) interface 

تنسيق صو تې مرئي: في والودواباواوداه 0) 
الحاسبات» نوع من تنسيق الملّقات بحيث 


| 


| محدد ذروة الترددات السمعية: 


79 


audibility threshold seuil (7) مرف‎ 

مموعية امد d'audition‏ 
المسموعية: شدة الصوت عند تردد 
التي تكون أدنى ما تدركه أن بشرية سوي 
تحت ظروف قياسية منصوص عليها. 7 

إنذار audible alarm alarme (/) sonore‏ 
مسلموع: إصدار صوت مرتفع من معلتة أو 
مكروفون لتنبيه العاملين في منشأة صناعية 
إلى حدوث خلل ما في مكنة أو جهاز أو 

خط إنتاج أو مرفق من المرافق. 

تردد )( #مونوة// audible frequency‏ 
مستموع: ‏ )( audible; audiofréquece‏ 
تردد الصوت الذي يكن أن تسمعه 0 
إنسان سوي ويتراوح بين 7١‏ و ۱١۰۰۰‏ 
هرتز. 

audible indication indication 0 03 جار‎ 

مسموع: : إحداث 

إشارة صوتية لبيان حالة ما في الجهاز أو في 

العملية موضع الاعتبار. ٠‏ 1 

audio-frequency amplifier 


sonore 


24 


مضخ amplificateur (m) de fréquences‏ 
الترددات | ية: دائرة إلكترونية 985اطا0ناة 
تستخدم لتضخيم الإشارات الواقعة في نطاق 
الترددات السمعية. وهو مكوّن أساسي في 
أجهزة التسجيل والاستماع الصوتية . 

audio-frequency fréquence (f) audiblt 
ا۵ھ‎ 0/٣6۹۵6 )۲( تردد سَمْعي: تردد يمكن‎ 


أ 
ا 
ا 


سماعه بالاذن البشرية إذا ما أرسل على | 


صورة موجات صوتية» وتكون قيمته عادة 
بو کی ٠د‏ 101 موقل 
audio-frequency peak limiter‏ 
limiteur (m) de pointe pou fréquences‏ 
ميحد ذز audibles‏ 


في الإلكترونيات» دائ 
الترددات السمعية» لتقطع ذروات الإشارات 
ا تداز حا مما 


| audio-frequency range gamme (9 


نطاق لتر ادات des fréquences audibles‏ 
السمعية: نطاق الترددات السمعية التى تحس 
بها الأذن البشرية. وهي تتراوح تقريبًا بين 
عادر ج11 هرز ۰ 


“| audio-frequency transformer 


transformateur (m) pour fréquences 

محول الترددات السمعية: محول 5هاطلاناة 

كهربائي ذو قلب حديدي يستخدم لقرن 
(مزاوجة) دوائر الترددات السمعية . 


وضّع: الحالة التي تكون () 0نالة/ج 1414م 
عليها الطائرة أو المركبة الفضائية كما تتحدد 
من ميول محاورها الثلاثة بالنسبة إلى خط أو 
مستوى إسناد معين. 

attitude indicator indicateur (m) ja 


وضع الطَيّران: جهاز يبين أوضاع ۵00١‏ 
الطائرة نة إلى افق قات وال فور 
5 


attitude of flight attitude (f) de vol 
Aaa 
وضع الطيران: الوضع الذي تكون عليه الطائرة‎ 
فى الجو كما تحدده الزوايا التى تصنعها‎ 
المحاور الثلاثة للطائرة مع اتجاه الانسياب‎ 
الهوائي أثناء الطيران.‎ 
attracting groyne epi (m) d'appel ر رامن‎ 
جاذب: في المجاري المائية المكشوفة» رأس‎ 
بحيث يجذب السريان نحوه» بغرض‎ 
. الحفاظ على عمق المجرى في المنطقة‎ 
attribute attribut (m) 


صفة مميزة» سمة: 
فى الحاسبات» صفة تميز ملفا أو سجلا أو 
تاا وتبين نوعه أو التعامل معه» أو 

تبين أي معلومات عن البيانات المخرونة فيه . 

تَسَذر إنهاك. بلى ‏ )( affrition a1110”‏ 
احتكاكي: -١‏ فى الهندسة الميكائيكية» 
تدهور الأسطح الفلزية التلامسة معا بسبب 
الاحتكاك بينها في أثناء تحركها بعضها على 
بعض. ۲- في الجيولوجياء بى الاسطح 


الصخرية بسبب اصطدامها واحتكاكها بعضها 
ببعضر في أثناء انتقالها . 
attrition mill Braet, (m) ù meules‏ 


يدوران في اتجاهين متعاكسين. 

لزع د 

مكتة Atwood machine machine (f)‏ 
اتوود: جهاز يتكون من بكرة يمر 0/41/0900 
فوقها حبل متماسك (غير قابل للامتداد) 
ومتصل بلقل من كلا طرفيه. تُستخدم أحيانًا 


شدة صوت ما مقارنًا بشدة صوت يمكن 
بالكاد سماعه. يعبر عن هذا القياس بالديسيبل ٠‏ 
audibility curve courbe (1) a'audibilité‏ 


0 


مُنْحَى الملموعية: رسم بياني للندود السمع 
تمثلة بمساحة. ويكون إحداثياه هما أدنى شدة 


مسموعة لموجة صوتية جيبية في مقابل التردد . 


من العيوب . 
aural transmitter émetteur (m) de son‏ 
مرسل الصّت: في محطة إذاعة تلفزيونية » 
المُعدّات والتجهيزات الراديوية (اللاسلكية) 
التبتعملة لإرسال إشارات: الصوت . 
أورات» ذهبات: ملح aurate avurate (m)‏ 
بمج بإذابة هدروكسيد الذهب في محلول | 
قڵوي مركز مثل هدروكسيد الصوديوم. | 
الصيغة العامة لهذه الأملاح: ي0ناهالا. 2 | 
هالّة: -١‏ فى الأرصاد () عام6 نات aureole‏ 
الجوية» إكليل خابي الضوء يحيط مباشرة 
بجرم سماوي مضيء مثل الشمس أو القمر 
في الضباب. 7- في الجيولوجياء منطقة 


audit 80‏ 
auger mining exploitation (f) par tarière‏ 
تعدين بريمي: في مناجم الفح بار ا الصوت المُصاحب لها. 
فيها تحفر ثقوب متباعدة عبر غطاء طبقة | مراجعة: :- في audit vérification (f)‏ 
الفحم في اتجاه أفقي عادة بواسطة مثقاب | الحاسبات» عملية فحص صلاحية ودقة 
زود برأس :قاطع إذي؛رعانفة لولية ا التيانات “ازارد علو نانك ول 
تعمل هذه الزعانف على إعادة الفحم إلى | الطاقة» عملية تحديد عناصر موازنة الطاقة 
المنطقة المكشوفة دون الحاجة إلى إزالة الغطاء ١‏ لنظام ما سواء بالقياس أو بالحساب واستتتاج 
الترابي السميك | الإجراءات التي تؤدي إلى تحسين كفاية 
e E TOE (m) e‏ | استخدا ام الطاقة . 
جهاز تعبئة بريمي: جهاز تغذية مزود ببريمة أو | audit log (audit trail) trace (de,‏ 
تولك متواصل يدور في داخل غلاف | | سحل الم ا : في الحاسبات» ٥071۲68‏ 
أسطواني» يستخدم لنقل زكائب أو براميل | سجل لجميع المعاملات التي تمت على 


يمكن تخزين العو المتحركة (الفيديو) مع 


حلقية الشكل تحيط بتدخل ناري. 


: مصطلح يطلق على 6ناواان2 uri‏ 
الو القاعدي لركبات الذهب التي يكون 
فيها الذهب ثلاثي التكافؤء مثل: كلوريد 
الذهبيك ,اناه . 
خا لللشب: : وصف 
لمادة ما» وخاصة الرواسب المعدنيةء إذا 
كانت تحتوي على الذهب. 


شفق ئطبي أورورا: ظاهرة()) 2010/6 au r٥۴۵‏ 


auriferous عاغ]انات‎ 
1 


ضرئية تحدث بشكل وهج في المناطق القطبية 
الشمالية والجنوبية» وتثيرها الجسيمات 
الشحونة في الفضاء . 


aurori australis aurore (f) australe 


من 
منطقة القطب الجنوبي» ويعتقد أنها تنتج عن 
اضطرابات كهربائية في الجو. 

منطقة auroral zone zone (f) aurorale‏ 
شفقية: فى الاتصالات» منطقة يكون فيها 
الإرسال الراديوي محدودا بالشفق. 

ڏهبوز: : مصطلح يطلق على «ناع اناج aurous‏ 
ا الفاعدي لمرکبات الذهب التي يكون 
فيها الذهب أحادي التكافؤء مثل: كلوريد 
الأهبوز A‏ . 

تسمع: فى )( auscultation auscultation‏ 
الطب فحص الأعضاء الداخلية للجسم 
وخاصة القلب والرئتين» بالاستماع إلى 
الأصوات الصادرة منها. 

تطبيع trempe (f) étagée‏ و 


إعلى , من نطاق التحول إلى درجة حرارة 
معيلة فوق الحد الأعلى لتكون المرتئزيت» 


المواد الحبيبية إلى حاويات الشحن. | الحاسب في فترة محددة» وهو وسيلة من 
أوجيت: معدن من مجموعة () اواج ©4أوياه | هامة امة لنظام الحا 

أ Er‏ 
معادن البيروكسينء لونه بني أو أسودء وله | ائ auditorium auditorium (m)‏ 
برنق” وجاجي» أو صدمغي يتوكبها كتلا | | 


من سليكات الالومنيوم مع الكالسيوم | 

والمغنسيوم والحديد. يكثر وجوده بالأخص | 

أي العسخور النارية القاعدية وفوق القاعدية . 
0 200001 ع 


عن 


augmenting augmentation (f) ;‏ 
في الحاسبات» ت accroissement (m)‏ 
جزء معروف من العنوان إلى جزء آخر لإتمامه . 
| اسلو 3 Augustin process procédé (m)‏ 
اجو اسلوب لاستخلاص 17ا5ناونا0'4 
فلز الفضة 
الكلوريد ثم الإذابة في محلول ملحي» 
وترسيب الفضة بواسطة نحاس فلزي. 
aural masking masquage (m) aural‏ 
حَجْب سمعى: في الصوتيات» المقدار الذي 
ياد به مشرف (مَبْدَى) السمع عن طريق 
الوحدة المستعملة عادة 


وجود صوت آخر. 
هي الديسييل. 
aural reception réception 0 au gn‏ 
|اسقبال الصوت: الجزء من جهاز الاستقبال 
مُزيونى الذي يختص بالصوت» و يسمى | 
اة الصوت». 
إشازة ر aural signal signal (m) auditif U‏ ا 
ةة + إشارة يمكن أن تسمعها الأذن. أ 


aural test essai (m) par le son‏ أ 


| 


ا E‏ ء المراد اا ومقارنة الرئين أ 
الناتج مع الرنين الذي يُحْدنُه جزء آخر خال 


بواسطة عملية تحميص لتكوين | 


| مثل صالات المحاضرات والمؤتمرات والتمثيل 
والسينماء وجميع أنواع الفنون الاخرى. 
| لكل منها شروط خاصة تتعلق بالرؤيةء 


| والاستماع» وترتيب المقاعد» والمداخل 
| والخارج؛ والأمان» إلخ. 

أوجليت: فسفات )1( augelite augélite‏ 
الالو منیو ۳ القاعدية الطبيعية . 

| الملضاف إله: :في augend 3009009 (m)‏ 

| الرياضيات» عدد. تزاد إعليه. أعداد أخترى 
مضافة في عملية جمع . 

بريمة: -١‏ في الهندسة )/( auger tariêre‏ 
المدنيةء عورد رأسي حلزوني» 

| الطرف» له فراع من 
ويستخدم لحفر التربة. -١‏ في الهندسة 


الزراعية» وسيلة رفع تستخدم أساسًا في نقل 
الحبوب ورفعها بفعل الحركة الحلزونية إلى 
القواديس أو الصوامع. ١‏ “- فى أشغال 
الورش ٠»‏ أداة.:تستعمل في عمل القجواكت. 
وتتكون من ساق طويلة من الفولاذ 
(الصلب) تنتهي من أحد طرفيها 8 قاطع 
ومن الطرف الآخر بمقبض مستعرض . 
لقمةٍ auger bit mêèche )( de tarière‏ 
بريمية: أداة ذات أسنان قاطعة على هيئة بريمة» 
و للحفر في التربة وفي الخشب. 
ظاهرة 0 Auger effect effet (m) Auger‏ 
أوجر: في الفيزياء الذرية: تغير يحدث في 
ذرة من حالة مكار إلى حالة ذات طاقة أقل» 


ويكون مصحوبًا بابتعاث | 
كز إشعاع. الكترون ولكن 


81 autogenous welding 
authigenesis formation (f) authigène جوي‎ ٠١ وضغط‎ 3 1A۸ للبخار عند نحو‎ 
52 لمدة تتراوح بين عشر ساعات وعشرين اتا م مَكاني في الجيولوجياء ظاهرة‎ 
|  .هيف المعاد نفس الموضع الذي نشأت‎ ٠ ساعة » ويؤدي ذلك إلى رفع مقاومة الخرسائة‎ 
authigenic authigène بمعدل سريع 8 فتصل في يوم واحد إلى | مکاني اا‎ 


المقاومة التي تصل إليها بدون هذه المعالحة | مكاني | الجيولوجيا: -١‏ وصف 
بعد ھر كامل + ا للصخر الذي تكون وتراكم في الموضع الذي | 
ميزاء: جهاز ف (/) 16/16د/ autocollimator‏ | نشأ فیه» مثل الملح الصخري. -١‏ وصف | 


بصري ایکیر انفراج الزوايا 2101060117200 ١ح‏ للمعادن التي نشات في موضعها الذي توجد | 
يهل قياسها بدقة. 

شرخ خ ذاتي: في ١ autocrack autocrique (f)‏ 
کم الفلزات» شرخ يحدث في معدن | 
اللحمة وهو ساخن» وبالاخص في آخر | 


الكيميائي أو الكيميائي الحيوي. ا 
authoring language langağe()‏ | 


في ا حاسبات › 08059197971901 


أوستنيت: في 


فيه حاليّاء وتنتج هذه المعادن من التأثير احم 


ثم الإبقاء عليه عند تلك الدرجة الحرارية 
حتى يتم تحول الأوستنيت إلى باينيت» 
وذلك لإكسابه وآ ص ميكانيكية معينة : 

austenite austénite (f) 
هندسة الفلزات» محلول جامد من الكربون‎ 
مع عناصر سبائكية أو بدونها» في حديد‎ 
جاما (غاما).‎ 

austenite grain size rose 0 0 


) وس grain austénitique‏ 
ف هندسة الفلزات» الحجم الذي تتخذه 
عبات" الاوسقنيك. علد تسكن 'القرلاة 
(الصلب) إلى ما فوق نطاق التحول تحت 


جره يتجمدومن .هذا االمعذان» متغلغلا بين 
الحبيبات. ينتج من التقبيد الكبير للوصلة. 
ومن النسب العالية من الكربون أو الكبريت 


. أو السليكون. 
دو رة auto-cycle cycle (m) automatique‏ 
أوتوماتية: فى الهندسة الصناعية» دورة 


تشغيل تكاد تجرى بأكملها أوتوماتيّاء حيث 
يقوم العامل عادة بتشغيل مفتاح كهربائي 
فتبدأ عملية التشغيل وتستمر أوتوماتيًا حتى 
تعود إلى الوضع الأصلي. 
autodecrement autodécrément (m)‏ 
إتقاص ذاني: في الحاسبات» طرح عدد من 
عاد أو مؤشر عند إتمام عملية ما دون 
الحاجة إلى إعطاء أمر صريح بذلك. 
autodyne circuit circuit (m) autodyne‏ 
ا بالفعغل الذاني: في الإلكترونيات» دائرة 
تقوم فيها عناصر الصمام ذاتها بعمل المذبذب 
والكشاف في آن واحد. 
إبلاء ذاتي: autofrettage autofrettage (m):‏ 
أسلوب لتصنيع المواسير» وخاصة مواسير 
المدافع» E‏ إجهاد مق للفلزء | 
مما يؤدي إلى زيادة الحنلِ الذي يحدث عنده 
تشكل دائم . 


| autogenous healing ressoudage (m) 


التتام ذاتي: في المدنية» ‏ 50/8/06 


انغلاق واختفاء الشروخ من الخرسانة عند | 


ضم جانبي الشرخ (ميكانيكيًا أو بإنقاص 


| حقز 


| مود خرائط أوتوماتي: 
ضرب من الاجهزة الوثائقية يستخدم لإنتاج | 


وتستخدم في كتابة وتطوير الموادٌ التعليمية | 


| دون الحاجة إلى وضع برنامج خاص . 
تفويض: )( 00أ/ود/مانات authorization‏ 


في الحاسبات» منح المستخدم حق التوصل | 


إلى البيانات المخزوئة» وذلك طبقًا لقواعد 


| التأمين والتحكم في نظام التشغيل. 
auto-abstract abrégé (m) û analyse‏ 

حلصن أوتوماتي: ي automatique‏ 
الحاسبات» اختيار مجموعة معلومات 
بوسيلة آلية من مجموعة 
المعلومات» ويستخدم في عمليات استرجاع 
المعلومات بالوسائل الأوتوماتية. 

auto boot (auto start) الريك‎ (m) 
automatique البذء الاوت توماتي: في‎ 
الحاسبات» تحميل نظام التشغيل أوتوماتيًا‎ 
. عند توصيل التيار الكهربائي‎ 

autocalalyse (f) 

ذاتي: في الكيمياء. الحالة التي تعمل فيها 

بعض نواتج التفاعل بمثابة حفاز (عامل 

مساعد) لهذا التفاعل. 


نتقاة 


| autochart générateur (m) automalique 


de diagrammes 


الخرائط والاحتفاظ بها بكيفية أوتوماتية» 
وعلى الأخص خرائط التسلسل المنطقي. 


| autoclave autoclave (m) أوتوكلاف»‎ | 


لغير المتخصّصين في الحاسب» | 


أكبر من | 


لحم ذاتي: طريقة لام بالصهرء 


الاحمال) مع ترطيب منطقة الشرخ بالماء. | محم موضد: وغاء ادود اللهواء يستخدم | 
تمكن أن تتغلق "اشروتخ االخرمانة ‏ سابقة | لتسخين محتوياته» ولتقلبيها أحيائاء تحت ضغط | 
الإجهاد ادون ترطيب عند تخفيف! لحمل | بخاري عال» كما في التعقيم والطهي بحرارة | 
| رطبة أو جافة عند درجات حرارة عالية. 
autoclaving traitement (m) è l'autoclave‏ 
معالئة أوتوكلافيّة تحمية: في الهندسة 
المذنةي طريغة لاله ابلترمالة #يتفريفتها | 


بدرجة كافية . 

autogenous welding soudage (m) 
autogène 
ودون إضافة 0 ملء (معدن حشو)‎ 


إظر وف محددة. 

حديق )/( austenitic cast iron /onte‏ 
زهر فر أوستنيتي: حديد زهر #لاوازمةاوناة 
اضيف إليه كميات كافية من الغئاصر 
السبائكية بغرض الاحتفاظ بكنان سید 
في الحالة ة التي صب عليها عند درجة حرارة 
الغرفة . 

ا austenitic steel acier (m) austénitique‏ 
فولاذ أوستنيتي: في هندسة الفلزات» سبيكة 

بنية نمطية للأوستنيت عند درجة 


فولاذية ذات بن 
حرارة الغرفة. 

austenitizing austénitisation 10 

الاستنة» تكون الاوستنيت: : في هندسة الفازات» 

تسخين الفولاذ (الصلب) إلى مدى من 

درجات الحرارة يكون فيها الشكل البلوري 

للحديد هو الأوستنيت. 

austenitizing temperature درجة‎ | 
température (f) d'austénitisation >ر|رة‎ 

الاستنة: فى هندسة الفلزات» درجة الحرارة 

التي يجري عتدها نسخين الفؤلاة (الصلبٍ) 

بحيث تتحول عندها بنيته إلى الطور 


الأوستنيتي . 

authentication authentification (f) 
فى الحاسبات» عملية التأكد من‎ -١: 
هويّة مستخدم الحاسب أو من العملية‎ | 
المشغلة» وهذا تدبير أمني ينع غير المصرح‎ | 
له من استخدام الحاسب ويحمي البيانات‎ 
المحفوظة به. 7- في الاتصالات» إجراء‎ 
مصمم لحماية نظام إرسال راديوي‎  َنْمأ‎ 
(لاسلكى) من الرسائل المغشوشة. يتم توثيق‎ 
الرسائل وإثبات أصالتها عن طريق حروف‎ 
أو كلمات عددية أو أي عناصر أخرى قد‎ 
تكون مشتقة من الرسالة نفسها ويكون سبق‎ 
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autogyro 


ia‏ ا ا 


القياس .في تصحيح انحراف هذه القيمة عنٍ 
قيمة مرجعية مختارة. قد يبلغ التصحيح حد | 
النطابق أو يقل عن ذلك . 


automatic data processing 
traitement (m) automatique des donntes 
الأوتوماتية للبيانات: معالجة البيانات‎ FE 
على نطاق واسع باستخدام وسائل‎ 
أوتوماتية» مثل برامج الحاسبات وغيرها.‎ 


, automatic dialling unit unité (/) de 


0 نداء ان sélection automatique‏ 
جهار يستطيع تنفيذ اتصال هاتفي تلقائيًا. 


| automatic direction finder 


radiogoniomêètre (m) automatique 
اناه أوتوماتى: معين اتجاه يدل على اتجاه‎ 
لعزلالإشارة: الراديوية '(اللاسلكية) دون‎ 
حاجة لأي عمل يدوي‎ 


automatic ejection مماعوزة‎ ()  فْدَق‎ 


أوتو ماتي: : في الهندسة automatique‏ 
الصناعية» طريقة فيها اظ المشغولات 
أوتوماتيًا بواسطة أصابع تينو قلف أن 


بوسيلة أخرى مناسبة عند مرحلة معينة من 
التشغيل . 
حفر automatic engraving gravure (f)‏ 


أوتوماتي: فى الطباعة» automatique‏ 


صنع الرواسم (الكليشيهات) صنعًا مباشرا 
بغير تصوير ولا أحماض» بل بمكنات حفر 


. تعمل إلكترونيًا‎ 
automatic error correction 


correction (f) automatique d'erreurs 


تصضحع 


اند ,اكتشافها زتضحيحها تلقائيّا. وذلك 
2 اللخطاء وطريقة تصحيحها: 
automatic error detection détection‏ 
اكتشاف automatique d'erreurs‏ )1( 
الأخطاء ذاتيًا: اكتشاف الحاسب لأخطاء في 
بيان مخزون به أو مرسل إليهء ويتم ذلك 
باستخدام نظام أكواد (شفرات) البيانات المي | 
تبين الأخطاء للحاسب. 

automatic exchange bureau (m) 
automatique اکر ادل وتو ماني. 5 ملسم‎ 
أوتوماتي: في الاتصالات» مقسم (سنترال)‎ 
محلي أو مختص بمنطقة معينة» ويجرى عن‎ 
طريقه الاتصال بين المشتركين دون تدخل‎ 
٠ عامل بشري‎ 


الحاسب | 
لأخطاء في بيان مخزون به أو مرسل إليه 


باستخدام نظم أكواد (شفرات) البيانات التي 


العمل المطلوب عند نقطة أو لحظة محددة في 
دورة أو,عملية التشغيل: 


EE abstracing abstraction (f) 
automatique 


ق الكلمات التي يمكن 
| استخدامها ا دالّة key words‏ لهذه 
النصوص. وتطبق هذه العملية بصفة خاصة 

ا في النظم الآلية للمكتبات . 


و 
| 


automatically controlled û متحكم‎ 


1 
5 


commande automatique :lila فيه أو تو‎ 


وصف لإجراء التحكم في عملية أو جهاز أو | 


بوسيلة آلية (ميكانيكيًا أو 


الةء إلخء 


هيدرولا أو كهربائيًا أو إلكترونيا أو بضغط | 


الهواء) . 


, automatically programmed tool أ‎ 


outil (m) 3 programmation automatique ا‎ 


| أداة مبرمحة أوتوماتيًا: أداة قط 

| تشغيل تعمل بالتحكم الرقمي» وتجرى 
برمجة حركة الأداة بواسطة لغة مناسبة بدلا 
| من استخدام الأشكال الرقمية التفصيلية. 


automatic call unit (ACU) unité 
(f) automatique d'appels وخا نداء‎ | 

أوتوماتى: في الاسيافة ھان يمك أ 

الحاسب أو النهاية الطرفية من الاتصال عبر 

شبكات التلفونات العامة أو الخاصةء 


أ ويستخدم عادة مع جهاز المواءمة 50087 
| 
machine 0 8 centre 0 DEUS‏ 
| مک مركرة اوتوماية:. مئ 
طرفين متمركزين ينزلقان على فرش وا 
ویتم ضبط قركز الشغلة بينهما آليا. 
| فحص automatic check contrûle (m)‏ 
| أوتوماتى: فى الحاسبات» 
اختبار تلقائى للتأكد من صحة البرامج 
| والبيانات التداولة في الحاسب أو للتأكد من 
| الأداء الصحيح لأجزائه . 
| | دائرة 
أ | أوتوماتية: دائرة كهربائية 
| تعمل تلقائيًا درن وساطة يدوية. 
automatic control commande (/) |‏ 
| نكم أوتوماتي: في عمليات 80107311٩186‏ 
التشغيل» تأدية الأجزاء المختلفة لعملها بأقل 
| تدخل بشري ممكن. 
automatic controller régulateur (m)‏ 
| متَحَكّم وتو ماني: : ترتيبة تقاس automatique‏ 


بها قيمة كمية متغيرة» و إشارة 


ذات 


automatique 


automatique 


فى مكنة | 


automatic centring machine‏ أ 


| automatic circuit circuit (m) 


لوصل قطعتين من نفس المعدن. 

| أوتو جاير و: الاسم (”) autogyro gutogyre‏ 
القديم للهليكوبتر. طيارة ذات دوّامة لها عدة 
أرياش تدور بحرية تحت التأثير النسبي للريح 
حول محور يكاد يكون عموديًا على المحور 
الطولي للمركبة الهوائبة» فتسبّب الرفع 
اللازم لحملها في الهواء» أي أن هذه 
الأرياش تؤدي عند دورانها الحر عَمَلَ 
الأجنحة فى الطائرة العادية. 

اشتعال autoignition auto-allumage (m)‏ 
ذاتي: في محركات الاحتراق الداخلي» 
الاحتراق التلقائى للوقود عند دخوله 
الأسطوانة واختلاطه بشحنة الهواء الساخنة. 
زبادة autoincrement autoincrément (m)‏ 

فى الجاسبات» .راد الند الك إفن 

عداد أو مؤشر عند إتمام عملية ما دون إعطاء 


أمر صريح بذلك. 

autoindexing indexation (f) فهرسة‎ 
automatique فى الحاسبات» وسيلة‎ 

ين البيانات واسترجاعها بمساعدة فهرس 
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مرتب على أساض :مفتاح الست يحت لتم 


إعادة ترتيب الفهرس تلقائيًا عند إضافة بيان 
جديد. 
autoload chargement (m) automatique‏ 
تحميل ذاتي: في الحاسبات: -١‏ تحميل 
الأشرطة المغنطيسية عن طريق سحبها ذاتيًا 
من بكرة إلى أخرى. ۲- اختيار كمية من 
ات من شريط مغنطيسي طيبقًا لقواعد 
مسبقة ونقلها إلى الحاسب أيه واحد. 
اتحلال ذاتي: فی () 58برامان2 sاوراہاںھ‏ 
الكيمياء ١‏ الحيوية ٠»‏ انحلال دالواد الكولة من 
خلايا بفعل إنزيمات تنتج في الخلايا نفسها. 


automated assembly assemblage 


(m) automatisé 

| ترتيبة ما من,مكوناتها بوسيلة أوتوماتة؛ 
automated management opérations‏ 

(pl) automatisées ارة عملية‎ 5 

باستخدام إحدى رسائل معالجة 
البيانات التي تعتمد على المشغلات الدفيقة 
(الميكروبروسيسور) أو الحاسب, 

automate theory théorie (f) des 

نظ ية المُمائلات: : في الحاسبات » 102185 
مجموعة من القواعد تنظم عمليات الحاسب 
طبقًا لممائلات ت نظري ية لهذه العمليات . 

أونو ماني: وصف automatic automatique‏ 
لآليات تعمل وتنضبط تلقائيًا. بحيث. تعطي 


automatic restart 


وذلك للأجزاء المتحركة المقرر تزييتها. 


الإشارة الخارجة ضبْطًا ذاتيَا بغرض استخدامها | 


automatic operation opération )(‏ | فى تطبيقات تحددها پارامترات التشغيل. 


automatique 


أوتوماتي: التنفيذ 
التلقائي لإجراء سبق تحديده. 


automatic indicator indicateur (m) 
811021٩8 فى الحاسبات»‎ 


automatic oxygen cutting coupage‏ | ترتيبة لاستقبال تعليمات محددة لنقل البرامج 


(m) automatique ã I'oxygène 

أوتوماتي بالاكسجين: القطع بالاكسجين | 
باستخدام تجهيزة تؤدي عملية القطع دون 
امرااقبة ا :مستمرة 
تيبات التحكم . 


| automatic pilot pilote (m) automatique 


لها ودون ضبط يدوي | 


يمكن ضبطها واستخدامها بواسطة وحدة | 


| التحكم لتحديد اختيار معين من مجموعة 

عمليات. 

automatic interlock Veroullage! (m) 
automatique «تlسl>|‎ 1-3 


عملية تمنع أوتوماتيًا قراءة بند ما في الوقت 


طبار أوتوماتي: جهاز للتحكم الأوتوماتي في | | الذي تجرى عليه فيه إحدى العمليات. 


اتجاه الطيران واستوائه» وهو يعمل عادة 
بالتحكم :المي روسكوبي. 

مكبس 
آوتو ماتي: : مكبس بإدارة 


automatique 


أوتوماتية ٠»‏ يستخدم لإنتاج الجملة في أشغال | تول 


الالواح وإنتاج المكبوسات . 


automatic programming‏ | النسجية» نول آلي يعمل ذاتيًا من حيث تغ 


programmation (f) automatique 
توليد الحاسب لبرامج جديدة‎ 
ذا بغرض استخدامها في تحدّدها‎ ٠ 


بارامترات,التشغيل: 


automatic regulating system 


اماي systême (m) de régulation‏ 
نظام تضبيط أوتوماتي: نظام تحكم أوتوماتي | 
مغلق الدائرة» وفيه يجرى 


اتيت قيمة 


الظَّرف التحكّم فيه أو تغييرها وفتًا لاسلوب | مركز توزيع 


سابق التحديد. 


منَظّم أو نو ماتي: : جزء من 9لهأ/ة0الاةٍ 
نظام تحكم أوتوماتي تقارّن به القيمة ١‏ 
بقيمة الضبط وترسل إشارة الفرق 


القيمتين إلى عنصر تصحيح لتقويم القيمة | مضبط 


المقيسة . 


| automatic repetition répétition (f) 


تکرار أوتو ماتي: نظام automatique‏ 

اتصالات يقوم بإعادة إرسال كل إشارة أكثر 

كن ري ويتم افصل :رسال الإشازة بالمكورة | 
عن الإشارة الأصلية بزمن تعويق معين. 


| automatic press presse (f) 


| قولبة أوتومانية: في القولبة 


automatic lathe tour (m) automatique 
مخرطة أوتوماتية: مخرطة مجهزة بعدد كبير‎ | 


من أدوات القطع التي تُضبط ثم تؤدي عملها 
أوتوماتيًا دون تدخل من عامل التشغيل. 
automatic loom métier (m)‏ 


أوتوماتي: في الصناعات u8‏ ۹ ا0ا 


ماسورة«أو«مكرك. اللحمة» والتوقف 
عند انقطاع أحد خيوط السّداة. 


automatic lubricator lubrificateur (m) | 


ا ملق أوتوماتي: جهاز یر کب ue‏ وا٣‏ ٥الھ‏ 


في المكنة» لتزييت جميع الأجزاء المتحركة 
اللازم تزييتها أوتوماتيًا طوال تشغيل المكنة . 


| automatic message-switching 


centre bureau (m) central de 


distribution automatique 


الرسائل أوتوماتيا: في الاتصالات» مركز | 
automatic regulator régulateur (m)‏ يترم بتوجيه الرسائل الداخلة إلى دائرة أو 


أكثر من دوائر الخرج تبعًا لرموز أو شفرات 
معينة تحتويها الرسالة. 


| automatic mixture control contrêle 


(m) automatique de mélange 
أوتوماتي للمَخلوط: في محركات الاحتراق‎ 
الداحلي» وسيلة كبسولية مركبة بوحدة معايرة‎ 
القدرة» وتقوم أوتوماتيا بالتحكم في كمية‎ 

الوقود والهواء وفقًا للتغير في ظروف التشغيل. 
automatic moulding moulage (m)‏ 


automatique 


automatic restart reprise (f)‏ | بالحقن وبالضغط» نظام فيه تج ى دورة 


إعادة البداء ذاتيًا: إعادة تشغيل automatique‏ | القولبة (التشكيل في القوالب) بأكملها تقريبًا | 


الحاسب ذاتيا. عند توقف نظام التشغيل اد 
وحدة التشغيل المركزية ا لسبب ماء ويقوم 
الحاسب في هذه الحالة بتنفيذ 0 
التشغيل فور زوال سبب التوقف. 


دده د تبعل بعري 


automatic oiling huilage (m)‏ ا 


تو ماتي: عملية تزييت ‏ 6٩01ا‏ 
| أوتوماتية تجرى في المكنة أثناء تشغيلهاء 


automatic expansion valve, 

صمام تس détendeur (m) automatique‏ 
أوتوماتي: في هندسة التبريد» صمام ينظم 
أوتوماتيًا سريان وسيط التبريد السائل إلى 
المبَخّرء وذلك للإبقاء على الضغط في 
المبخر ثابتا تقريبًا. 1 
إيطاء ‏ (ج/) معام automatic fallback‏ 
أوتوماتي: : في الحاسبات» 
إحدى الخصائص التي تتيح لأجهزة المودم 
خفض سرعتها في بعض الحالات» مثل 


automatique 


| التشويش على الخط. 


automatic feed alimentation 0‏ 
أوتو مائية: فى الهندسة automatique‏ 
الصناعيةء | المتواصلة فى عمليات 

ایل أو القطع . 

مغذ automatic feeder margeur (m)‏ 
أوتوماتي» ملقم أوتوماتي: 
في الطباعة» جهاز يعمل أوتوماتيا على رفع 
الفرخ الأعلى من كُدْس الورق الأبيض» ثم 
يحمله إلى حيث تبدأ عملية الطبع . 

automatic field duplication 


ية 


automatique 


duplication (f) automatique de champ 
تسخ الحقل:ذاتيًا: في الحاسبات» تخزين قيمة‎ 
واحدة في حقل للبيانات وتكرار هذه القيمة‎ 
في عدد من السجلات اللمدلة إلى اللناسب.‎ 
دون الحاجة إلى إدخال هذه القيمة في كل‎ 
سجل على حدة.‎ 
automatic frequency control 
contrêle (m) automatique de fréquence 
: تحكم أوتوماتي في التردد: : في الاتصالات‎ | 
دائرة تستخدم للحفاظ على تردد مذبذب‎ -١ 
ما خلال حدود معينة» كما هى الحال بالنسبة‎ 
إداقرة تحدم للحفاظ على‎ “١ + الرشل,ما,‎ 
موالفة جهاز استقبال بالفعل المتغاير الفوقي‎ 
عند تردد معين بالتحكم في به الموضعي»‎ 
كما هى الحال بالنسبة لمستقبل الترددات الموجبة‎ 
المعدلة . ۳- دائرة تستخدم في المستقبلات‎ 
ارادا بالفعل المتغاير الفوقي» حيث تقوم‎ 
تردد المذبذب الموضعي لتعويض‎ 
التغيرات في تردد إشارات الصدى.‎ 
تستخدم في المستقبلات التليقزيونية لجعل‎ 
تردد المذبذب الخاص بالمسح يناظر ترددات‎ 
. النبضات المتزامنة مع الإشارة المستقبلة‎ | 
automatic gain control réglage (m) | 
automatique de gain التحكم الأوت توماتي‎ 
في الكسْب: في الإلكترونيات» ضبط منسوب‎ | 


-٤‏ دائرة 
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automatic routing 


ببانات عبر مجموعة عمليات متتالية استجابة | 
لإشارة بدء» على حين يظل باقي النظام 

معدا لاستقبال عمليات أخرى. 

autooxidation autooxydation (f) كسد‎ 

ذاتئ: تأكسد مادة ما بالهواء في وجود الماء | 
عند درجة الحرارة العادية. 

autorotation autorotation (f) 


دوران 
ذاتي: دوران جسم متمائل حول محوره 
نتيجة تعرضه لتيار هواء ينشئ عزما | 
أيروديناميًاء مثل طاحونة الهواء . 
فلم prétramé‏ نينا autoscreen film film‏ 
شبکي» فلم جاهز الشبكة في الطباعة» فلم 
فوتوغرافى يجهز متضمنًا شبكة الظلال» فإذا 
التقطت به صورة عادية (أي غير ذات ظلال) 
كانت النتيجة فلمًا سلبيًا ذا شبكة. 
امننقرا ار () autostability autostabilité‏ 
ذاتي: مقدرة جهاز (مثل آلية مؤازرة) على 
الاحتفاظ بوضع مستقر إما بفضل شكله 
ونسب أبعاده وإما بالتحكم بآلية مؤازرة. 
محوا محول ذاني: : محول autotransformer‏ 
قدرة كهربائى له (17) 8110۲2۸80778187 
لاحل ذو نقط تفرع يستتمل جزء منه 
كملف أولي» والملف بكامله كملف ثانوي» 
زا الیکس. تعمل الحولات الذاتية 
الصغيرة لبدء تشغيل الموتورات. 
auxiliaries load puissance (f)‏ 
حمل 11 راع absorbée par les‏ 
اللحقات» حمل اللّواحق: : في محطات توليد أ 
القدرة الكهربائية» الحمل الكهربائي | 
المستهلك فى الملحقات والمعدات التكميلية 
بالحطة» علاوة على الجزء الضائع (من | 
القدرة المولّدة) في محولات المولدات. 
auxiliary anode anode (f) auxiliaire‏ 
انود مساعد» أنود إضافئ: في الطلاء 
الكهربائي» أنود إضافي يخير من توزيع التيار 
لجعل ثخانة طبقة الطلاء أكثر انتظاما . 
كاثود ‏ )( auxiliary cathode cathode‏ | 
مساعد, كاثود إضافي: فی 


auxiliaire 


ع automatic tracking poursuite (f)‏ 
| أوت توماتي: تحكم مژازر في e‏ ونا ٣٥اه‏ 
نظام راداري' يجري تشغيله بواسطة الإشارة 
المستقبلة للحفاظ على محاذاة الهوائي للهدف. 
automatic tuning system systema‏ | 
نظام م الف (m) d'accord automatique‏ 
أوتوماتي: في الاتصالات» نظام كهربائي أو 
ميكانيكي يقوم بوالفة مستقبل أو مرسل 


راديوي (لاسلكي) بطريقة أوتوماتية على | مكنة لوا 


تردد سبق تحديده» وذلك عند الضغط | 
زر أو ذراع أو عند تشغيل قرص تليفوني. 
لحام automatic welding soudage (m)‏ | 


أوتو ماتي: لحام يجري automatique‏ 


التحكم أوتوماتيا أو آلا في متغيراته وفي | 


وسيلة عمل وصلة اللحام. 


الأسلو, ب الذي تصبح به (]) automation‏ 


automation automatisation (M0: 


العمليات ذاتية التنظيم والتشغيل والفحص واتخاذ | nêt‏ 
القرار» وخاصة باستخدام التحكم الإلكتروني. | تله يل تتابعي أوتوماتي: التقيد بتابع محدد 


أوتوماتون: 


automatic routing acheminement (m) 
ها٥3‎ اوu‎ e  هيجأوت اختيار ذاتي للمسارء‎ 
ذات للمسار: اختيار الحاسبات في شبكة نقل‎ 
البيانات للمسار الذي يجب أن تسلكه رسالة‎ 
لتصل من نقطة المصدر إلى انقطة المققصد‎ 
في أسرع وقت ممكن» وذلك بتوزيع الحمل‎ 
. توزيعًا مناسبًا على المسارات المختلفة بالشبكة‎ 
automatic screw machine tour (m) 
automatique pour vis وتو ماتيّة:‎ E 
مكنة تشغيل لعمل اللوالب‎ 
(القلاووظ) وإنتاجها بكميات كبيرة.‎ 
automatic sequence control 
automatisme (m) de séquence 
أوتوماتي: نظام تحكم أوتوماتي يجرى‎ 
سلسلة من العمليات وفقًا لترتيب‎ 51 
سابق التحديد.‎ 
automatic sequential operation 
opération (f) séquentielle automatique 


أوتوماتية 


| تتاب 


automate (m)‏ عدو نعو سلما عند التشغيل الاوتوماتي لمجموعة 


-١‏ آلية مزودة بقوة محركة خاصة بها تجعلها | عمليات: 


تبدو كما لو كانت تت 
- اآلة التجليل سلميلة امن الزمور رة ها 


إذا كانت هذه السلسلة تتنتمى لإحدى | 


المجموعات المعروفة للآلة. 
automotive engineering technique‏ 
automobile; génie (m) atomokle‏ )( 


| هندسة السيّارات: فرع من الهندسة الميكانيكية | بوا 


يتخئص بدراسة السيارات والمركبات الأخرى 
من حيث تصميمها وإنتاجها وتطويرها | 
وصيانتها وإصلاحها وخدمتهاء وما يتعلق 
بها من صناعات وأنشطة أخرى. 
automotive industry Industrie 0‏ | 
طنتاعة الاو ات: صناعة automobile‏ 
متخصصة في إنتاج السيارات ومكواتهاء مع 
السعي الدائب إلى تطويرها وتحسين ا 
وزيادة أناقتهاء 
للوقود» إلخ. 


تتحرك من تلقاء نفسها. | مغلاق 


| 
| 
ا 


والإقلال من استهلاكها | 


automatic shutter hausse (/)‏ 
| أوتوماتي: في المجاري ال ائية 031٩6‏ الاق 
المفتوحة» بوابة تستعمل للتحكم أوتوماتا في 
تدفق الماء فوق الأعتاب» مع الحفاظ على 
منسوب الأمام ثابثًا باستمرار. 

automatic spillway gate clapet (m) dُ 

مطل أوتوماتية: : في المجاري ۲لاهط 4ا 
المائية المفتوحة» بوابة تحافظ على منسوب مياه 
الفِيْض دون نحكم يدوي. 

automatic switch interrupteur (m) 

متاح أوتوماتي: مفتاح يعمل 8٩04ھ‏ 
أوتوماتيًا على قطع التيار الكهربائي َي 
الحالات الطارئة أو عند وقوع خطأ في مكنة 
تشغيل بالکهرباء. 


automatic switching centre centre 


2 de commutation automatique 


رکز تحميل أوتوماتي؛ سنترال أوتوماتي: 


الطلاء الكهربائى» كاثود إضافى يعمل مع | automotive mechanics mécanique‏ | الاتصالات» نقطة مركزية في شبكة 


الانود على تحسين انتظام طبقة الطلاء المترسبة. | 
auxiliary contacts Gone mpl) 4‏ | 
ملاسات مساعدة, ملامسات 
إضافية:ملامسات تزود بها معدات القطع 


والوصل الكهربائية بالإضافة إلى الملامسات | 
الرئيسية لتشغيل الوسائل الإضافية أو ليمر بها تعنغيل مُستّقل: 


التيار الرئيسي أثناء عمليات القَطع والوصل 


| auxiliaires 
| 
أ‎ 


| میکانیکا السيارا ات: فرع d'automobile‏ )1( 
من الهندسة الميكانيكية» يهتم أساسًا بحركة 
وتوازن السيارات والمركبات الأخرى» 
وتصميم مكواتهاء» واختبارهاء وتطويرها. 
0( بيك autonomous working‏ 
autonome dinstructlons‏ 


في الحاسبات» تشغيل جزء من نظام معالحة 


| 


شات یر ا د ا 
ورا إلى عدة طَرفيَات أخرى” أوتوماتيًا . 
automatic teller machine (ATM)‏ 
صر رأة أو تو ماتية: guichet (m) automatique‏ 
في المعاملات المصرقيّة» نهاية عر مه 
للعمل إمكانات عديدة باستخدام بطاقة يت 3 
شخصية ة امستخدم لإجراء معاملاته . 


avalanche diode 


7 يكن استعمالها في الوفاء باحتياج مجتمع ما 
من الطاقة . 
available field capacity lH 0‏ 
السعة | pour l'eau disponible‏ 
المغاحة: ف الهنيدرولوجياء السعة الحقلية 
للمياء مطروحًا منها النسبة المثوية لرطوبة 
التربة عند نقطة الذبول الدائم . 
available heat chaleur (f) disponible‏ 
الحَرَارَة''التمناحة: فى الهندسة الميكائيكيةء 
الشرارة النولدة :مق ونحذة' الكتلة الادة تشغيل 
والتي يمكن تحويلها إلى شَغْلِ في محرك ما 
ات الظرر وف المثالية . 
الر طوبة إبة available moisture humidité E‏ 
المتاحة : في هندسة الري» كمية واطامممواه 
المياه في التربة التي تستطيع جذور النبات أن 
تمتصها بالسرعة الكافية للنمو. 
القدرة () 6ت7وودانم available power‏ 
المتاحة: فى محركات توليد واطامدمواه 


القدرة» القدرة المقيسنة على عمود الدوران / 


مطروحًا منها القدرة التي يحتاجها تشغيل 
المراوح واللواحق اللازمة لاستخدام معين. 
مع الحفاظ على استدامة تشغيل المحرك. 
ا available supply ressources‏ 
الإمداد الماح : التصريف المار disponibles‏ 
في النهر في لحظة معينة . 
le time temps (m) disponible‏ 
الرمّن المتاح: في الحاسبات» الزمن الذي 
يمكن آن يؤدي فيه الحاسب والوخدات 
المتصلة به شغلا مفيدّاء ويشمل زمن 
الاستخدام الفغلي وزمن اللاشغل (الفترة 
الزمنية التي لا يقوم الحاسب فيها بعمل مفيد | 
مع استعداده للعمل) . 
available working head EE (0‏ 
اا التفلغيل المتاح: effective disponible‏ 
في المجاري المائية المكشوفة» أدنى فرق ساح 
٠‏ بين منسوبي الماء في القناتين الرئيسية والفرعية . 
یھو ر“ هیار 0( avalanche avalanche‏ 
: كتلة ضخمة من الجليد والثلج أو من 
القافور والتربة انهارتٍ فجأة وتدحرجت 5 
انزلقت بسرعة على جرف أو جانب جبل. 


avi 


الهمار: ا 0( avalanche avalanche‏ | 
الإلكترونيات» مجموعة . كبيرة من الايونات | 
تنطلق فجأ: متراكم . 


avalanche diode diode ة0‎ 8 


دايود الهماري: في الإلكترونيات» دايود (صمام 
ثرميوني ثنائي) له خاصية إحداث زيادة حادة 


| الوقود أو من أجل نقل نواتج 


| auxiliary station terminal (m) aza 
مساعد: في الاتصالات»‎ 
محطة فرعية غير مزودة بوحدة تحكم» ولكنها ا‎ 
| تعتمد على وحدة تحكم في محطة أخرى.‎ 
ry tank réservoir (m) auxiliare 
صهر بج إضافي» خَرَان إضافي: في الطائرات‎ | 
صهريج (خزان) يمكن نزعه أو عدم استخدامه»‎ 
والغرض منه هو تزويد الطائرة بكمية إضافية‎ 
امن من الوقوم أثناء الطيران.‎ | 
auxograph auxographe (m) أ رة‎ 
الحجمي: جهاز أرتوماتي يسجل التغيرات‎ 
في حجم جسم ما.‎ 
auxometer auxomêtre (m) مقياس‎ | 
التكبير: جهاز يستخدم لقياس مقدار التكبير‎ 
الذي تحدثه منظومة عدسات.‎ 


secondaire | 
| 
| 
أ‎ 


إتاحية railability disponibilité (f)‏ 
التشلغيل: -١‏ في الحاسبات» معدل قابلية | 
| النظام للتشغيل. وهذا المعدل يقاس في | 


العادة بعدد الساعات التي يكون الحاسب فيها | 
متاحًا للاستخدام مقسومًا على عدد ساعات 
اليوم. وهذا المعدل يقل كلما زادت أعطال 
الحاسب. ۲- فى الهندسة» الحالة التي | 
تكن آفيها ولخد ما' جاهزة للاستخدام دون | 
أن تكون مرتبطة أو مشغولة بمهام أخرى. 
اا الاتصالات» عدد الخطوط التي 
تخرج من شبكة عامة في اتجاه معين والتي 
يمكن أن نوصل بخطوط شبكة فرعية عن 
طريق المنتقي الباحث عن خط غير مشغول. 
available chlorine chlore (m) actif‏ 
| الكلور السمتاح: كمية الكلور الفعالة في | 
| مر ما لفان الكلور الذي يتصاعد 
من مسحوق تقصير الألوان عند إذابته في الماء. 
available draft tirage (m) disponible |‏ 
| السَحْب المتاح: في الهندسة اليكان 
الضغط التفاضلى فى هواء الاحتراق بفرن ما 
| والذي يمكن استعماله من أجل استمرار احتراق 
الاحتراق. 
available energy énergie (1) disponible |‏ | 
الطاقَةُ المتاحة: أقصى طاقة بمكن 8 الف 
شل ميكانيكي بنقل الحرارة 5 
حراري عند درجة حرارة معينة ا حزان 
آخر عند درجة حرارة أقل. 
available energy supply, 568 09‏ 
| الإمداد الماح énergie disponible ja‏ | 
الطاقة: إجمالي تدفقات' الطاقة المسنتمدة من | 
جميع المصادر المحدودة أو المتجددة» والني | 


14 


| ذاكزة 


auxiliary electrode électrode (f) 
إلكثرود إضافي: في الكيمياء‎ | 
الفيزيائية» إلكترود مساعد يوضع في خلية‎ 
إلكتروليتية لأخذ قياسات الجهد.‎ 
auxiliary equipment équipement (m) 
أجهرّة مساعدة: في الحاسبات»  8/وا/ا«اة‎ 
تتصل بنظام الحاسب ولا‎ 
تخضع للتحكم الباشر لوحدة التشغيل‎ 
. المركزية‎ 
auxiliary firing énergie (f) de soutien 
وقد مساعد: أسلوب حرق فيه يضاف وقود‎ 
تجاري مرتفع القيمة الحرارية» مثل الفحم أو‎ 
الغاز الطبيعي أو الزيت الثقيل» إلى مواد‎ 
قابلة للاحتراق ذات قيمة حرارية منخفضة‎ 
للمساعدة على استدامة الاحتراق وثباته.‎ 
auxiliary memory mémoire (f) 
مساعدة: فى الحاسبات» وحدة‎ 
تخزين إضافية تستعمل امتدادًا لوحدات‎ 
التخزين الرئيسية. تسمى كذلك «خازنة‎ 
, مُساعدة»‎ 
auxiliary operation opération (1) َل‎ 
نهااأباه‎ ١ مساعدة: فى الحاسبات» عملية‎ 
ریا دات یر خاضتعة يشكل سر‎ 
للتحكم الصادر من وحدة المعاجحة المركزية‎ 
auxiliary power unit groupe (m) وحدة‎ 
auxiliaire électrogène احتياطية:‎ U فذرة‎ 
في هندسة الطيران» محرك كامل بتوابعه‎ 
ومستقل عن المحركات الرئيسية» يستخدم‎ 
لإمداد قدرة احتياطية إلى مُعَدَات أو خدمات‎ 
مساعدة بالطائرة. قد تكون هذه القدرة 'غلى‎ 
ار كهربائي مستمر أو مترددء أو هواء‎ 
افرط الى ا هيدرولي تحت ضغطء أو‎ 
تفريغ هوائي» أو غير ذلك» دون اللجوء إلى‎ 
المعدات المساعدة بالطائرة نفسها.‎ 
auxiliary reservoir réservoir (m) خَرَّان‎ 
avxiliaire 


auxiliaire 


auxiliaire 


0 


يد 


مساعد: فى هندسة المياه» 
حزان يضيف سعة إلى الخزان الرئيسي 
auxiliary rotor rotor (m) anti-couple‏ 
دَوَار مساعد: فى طائرة الهليكوبتر» دوار 
(روتور) ثانوي لمقاومة عزم الدوران الناشئ 
من الدوار الرئيسي» أو بغرض تغيير وضع 
اللادلة افيا البو ٠‏ 
auxiliary spillway évacuateur (m) de‏ 
مفيض احتياطي: في السدودء secours‏ 
مجرّى بعيد عن السد؛ مهيا لتصريف مياه 
الفيضان الزائدة على سّعة المفيض الرئيسي ٠‏ 


avalanche noise 86 
kk اص‎ 


avoirdupois system système (m)‏ | خلال فترة زمنية محددة. ١‏ في 56 عکسي عند جهد سالب معين. 


janche nolse bruit (m) 21 che | average supply alimentation (f) 0 نام م أفوار دييْوًا: 4 نظام للوحدات 0(5م0ام/اج | مو‎ 


م لقياس كتلة أية مادة ما عدا الأحجار | الإيراد: جملة التصريف الماني ‏ 0/6776 شؤشرة الهماري ضؤضاء الهماريّة: في 
الكريمة والفلزات النفيسة والعقاقير. ا اليومي عند مأخذ قناة ماء مقسومًا على عد | الإلكترونيات؛ شوشرة ر ناتجة عن 
اقتطاع: انفصال رقعة Saon avulsion (f)‏ ا أيام فترة الأساس. | خی صمام ثنائي شبه موصّل من النوع 


من الأرض دته النهر عندما يسو ال vitesse (1) noyenng‏ العم average el‏ أو اتل المانج عند بدء الانهمار الإلكتروني أو 


إلى لى مالي و عاط يكن مجر | التترمة الو اد انهمار الشحنات . 
ترا كاملا بقطع إحدى ضفتيه . أ التي يقطعها جسم متحرا ك خلال فترة زمنية avalanche transistor (74/5/50 (0)4 ١‏ 
مخراز» مخرز: أداة ذات طرف () 2/906 اساھ ا مقسومة على تلك الفترة. -١‏ في المياه | ترائزستور الهماري: في avalanche‏ 


مدبب» ومزودة بمقبض خشبي» تستخدم | الحوفية» حجم الماء المار خلال وحدة المساحة | الإلكترونيات» ترانزستور يعتمد على 
لعمل علامات على السطوح أو ثقوب في | في التربة المثفذة» مقسومًا على المساميّة. الانهمار لتوليد الإلكترونات بشكل مستمر. 
الحثب 0 الجلد. أ averaging device dispositif (m) de‏ | تجسد: صورة (ر' سم avator avator (m)‏ 
غطاء يصنع )™( awning (e^d0/6t‏ | جهاز ت نو سبط : جھاز للحصرل moyeِın8‏ 


ثلاثية الابعادء وقد تكون متحركة تستخدم 
(الکانفاس)» ويستخدم كشقف أو | على المتوسط الحسابى العدد القراءات.. لمحاكاة عنصر في مجال الحقيقة الافتراضية 


ا 0 للوقاية من الشمس أو المطر. أ audio-visual interface‏ وود A‏ (العالم التقديري) اا۵ اھا ۷. 

سطح مظلّل: awning deck pont-abri (m)‏ | الطيرا أن: العلم الذي )( aviation avia1i0”‏ | | آفشورین: )/( aventurine aventurine‏ 
في السفن» سطح خفيف الإنشاء فوق السطح | يختص بدراسة الطيران في الهواء وبالطائرات | -١‏ زجاج أو معدن يحوي جسيمات متألقة 

الرئيسي أو العلوي بالسفينة» ويستخدم لدرء | والصناعات المتعلقة بها. بلون الذهب» وتكون عادة أكسيد الكروم أو 


رة الجر إن الأخرال اة ضير المللاكلةا؛ | غازولين () vato gasoاine essenc6‏ | النحاس. ۲- کوارتز شفاف لونه أخضر أر 
نأس» بلطَّة: أداة تستخدم ) 52676 (©ه)»ه | الطائرات: وقود مستقر» سريع 0410١‏ | أحمر ويحوي مقدارًا بسيطا من الهيماتيت 
في أعمال الحفر أو التسوية أو قطع الشجر | التطاير» وعالي الأوكتان» يستعمل في | غير المذاب أو جسيمات من الميكا. 


والكتل الخشبية؛ وتتكون من من | مجركات الطائرات . | اداه شارع عريخ )/( avenue avenue‏ 
الفولاذ ذات شكل معين وحافة e‏ وة | طبر aviation medicine médecine (f)‏ | شارع واسع› لتر على الجانبين» ومتناسق 
في يد من الخشب أو المعدن. 1 الطَيّران: الفرع من العلوم 9لاوأانا 367008 هندسيّاء يؤدي عادة إلى مبئى هام كدار 


axes of inertia axes (mpl) diinerte 9‏ | الطبية الذي يختص بدراسة التأثيرات المختلفة | , الاوبوا أو مبنى البلدية أو مبئّى رئاسي عام . 
محاور القصور الذاتي» محاور العطالة: المحاور للطيران في الجو أو الفضاء على جسم متوسط و average annual flood‏ 
الرئيسية الثلاثة للقصور الذاتى (العطالة): | الإنسان» وطرق الوقاية من الأعراض الناتجة الفيضان الستوي: annuelle moyenne‏ 
محور تكون قيمة عزم القصور الذاتي حوله | عن ذلك وكذلك طرق معالجتها. 1 متوسط الفيضانات الستوية لور ا م 
عظمى» ومحور تكون قيمة عزم القصور | إلكترونيّات الطّيران : avionics avionique (f)‏ | ا مدى سين عديدة. 
الذات له دنياء ن متغامدا ١)‏ الإلكترونيات الذي يختص , أطوال (pI)‏ دانوناومه0! average lengths‏ 
كل كليهماء | a‏ الأجهزة والمعَدات اکر | | متوسطة: في المواسیر» اطوال ٥8۸65‏ 
ذادية 3 axial angle angle (m) axial‏ | المحمولة جوا. قد تتفارت مقاساتها في نطاق منصوص عليه 
محورية: في البلوريات» الزاوية الحادة بين | 0 ودف صر Avogadro hypothesis‏ | عوك قيمة متوسطة معينة. 
امحررين البصريين فى بلورة ذات محورين . E‏ اذرو: في الفيزياء» 0۲0و4۷0 | عمر average life vie (/) moyenne‏ 
axa compression compression )(‏ | فرضية تنص على أن الأحجام المتساوية من | متوسط: في الفيزياء» متوسط الزمن الذي 
انضغاط محوري: في مقاومة الموادء 1206 | الغازات المختلفة تحتوي» عند نفس درجة | تظل فيه ذرة أو نواة أو جسيم أولي محتفظة 
الانضغاط الذي فيه تمر القوة المحَصَلَةُ خلال | الحرارة والضغطء على نفس العدد من | بشكل محدد. 


المركز المتوسط للمقطع المستعرض: | الجريئات. تسمى أيضمًا « قانون أفوجادرو average molecular welght A ٤‏ 
Avogadro number nombre (m) axial compressor compresseur (m)‏ | ا سط الوز زن ن الجر يي: : moléculaire moyen‏ 
ضغاط محوري: ضغاط يكون السريان انهه | عدد أفوجاذرو: في الفيزياء 4۷09400١‏ | في الكيمياء العضوية» العدد المحسوب 
خلاله في اتجاه مواز للعمرة الذوار: عدد الجزيثات في الجزيء الجرامي | ا 00 متوسط الأوزان الجزيئية 
دفن axial flow écoulement (Mm) axial‏ | (0۲ ,۱۰×1" تقريبًا). لسلاسل البوليمرات المختلفة الموجودة فى 
محور ري» ر يان محور ی فى ميكانيكا avoidable losses peres (pl) £ fvitables‏ خليط من البوليمرات. 


ا 
الموائم» انسياب في اتجاه مواز خط قَواقدٌ ey‏ الفواقد التي يمكن تحاشيها ن 1 average stream flow gébit (m)‏ 
اللتصف بالنسبة للعضو الدر رفي ضَنَّاط أو | مياه الري» وتشمل فواقد التوصيل» وفواقد اموس تدفق المجری: .06210 کاو ںی 
التوزيع» وفواقد الحقل. | متوسط تصريف الاء امار في مجرى. مائي 


ُربيلة ة أو مروحة. 


مخور الميْل: محور الميّلان: المحور الذي | 


بر اللّحمة: 
ا عردلا عل المركر المتوسط 


ا 


87 axle 


axial runout déviation (f) axiale انحر اف‎ | axis of a bar axe (m) d'une barre 
مخور القَضيب: في مقاومة الموادء الل | محوري: في مكنات التشغيل» المقدار‎ 
| الهندسي للمراكز المتوسطة للمقاطع المستعرضة | الإجمالي لانحراف دوران عل قَطْمٍ عن‎ 

اللقضيب٠‏ مستوى ما على طول محور الدوران. 
المخور 4 axial symmetry symétrie 0 axlale axis of abscisses abscisse‏ 
الشيتى: قى" الزياضيات› cartésienne‏ | تمائل مځوري» تناظر مخوري : في الرياضيات» 
| التمائل حول خط مستقيم يسمى «محور | 


خرن 0 أو المحور سء في نظام | 


axial-flow fan ventilateur (m) ã 
écoulement axial ذات سريان‎ 
محوري: مروحة أرياشها ذات مقطع دينامي‎ 
هوائي» وتدور في غلاف دائري الشكل مع‎ 
أذئى خلوص ممكن بين أطراف الأرياش‎ 
والغلاف . يكون سريان الهواء موازيًا إلى حد‎ 
كبير لمحور الدّقّاعة. ومن الخصائص الأساسية‎ 


الإحداثيات الديكارتية ثنائيّة البعد . التمائل». وهو “خاصية اللاشكال الهندسية | لهذا النوع من المراوح أن الهواء يسح 
مخور axls of chanel axe (m) du lit‏ الي E‏ ار : 4 9 3 يسححب 
القناة: الخط الواصل بين النقاط المتصقة | التُماثل. ريد ويطرد دورائيًا إلى حلا 

axial force force () axial :Ãر قوت جو‎ 


للعرضص عند التنطح في المقاطع المستعزضة | ي 
ا ات رلا اليه محوري: : في مقاومة المواده الشد الذي فيه 
المخور 065 (7) nate5 x٥‏ اك 4ه ×۵ | تر القرة | كول" امرك متسل 
الصادي: : في الرياضيات» ordonnées‏ | 5 
المحور الراسي» أو المحور ص» في قا 
axial thrust poussée () axial e f‏ | 
الإحداثيات الديكارتية ثنائيّة البعد. أ افر فى الهند RE Ê‏ 5 
e e 3 00 | axis of rotation axe (m) de rotation‏ ا ا 
EES‏ : عموذ دوران رفن اغباة ٠‏ تور 
الدوران: خط مست له 7 
سم E‏ 2 | العمودء بسبب عدم توازن الضغطين الأمامي 
أو عنصر جيومتري. وقد يكون المحور مارا 3 3 : 
اف دا ا رصي او راطيلني ,على أريائن وام ا 
cal‏ 0 3 :5 أ 9" 
١ 0‏ ارجة الجسم يدور | و axial turbine turbine (/) axiale‏ 


axial tension tension (f) axiale 


AMEE ر‎ 
EE و محوريه: تربينه يتدەق‎ f sighting a (m) de polptage: 

مح ر الشديد» مور ' وقوان ون رمم وبري ١‏ موإر للعمود الدوار. 
| بديهية» مسلمة: في axiom axiome (m)‏ 


التصويب: خط تخيلي تمدود خلال علامات 7 
التسديد (التنشين) لمدفع أو بندقية . | الرياضيات» | افتراض يسّلم بصحته في نظام 
symmetry axe (m) de symétrie‏ ؛ه وام | رياضيء وشسستج منه منطقيًا حقائق هذا | 
مخؤر التمائل» مخور التناظر: خط ا ا 
متوسط يتكون حوله الجزء المتماثل ١‏ 8 | مخور: : -١‏ فى الرياضيات» axis axe (m)‏ 
وينقسم إلى نصفين متطابقين تماما ويقع | خط مستقیم» أو يلي ٠‏ يمر بمركز 
عليه تزكر نقل هدا جزم جسم متاق ,ومكن أن يدور وله الججتم, 
مور أن axis of thread axe (m) de‏ | وهو أيضًا أحد خطوط الإسناد في مجموعة 
اللؤلب: محور أسطوانة خطوة سن اللولب. إسنادية» كالمحور الرأسي أو الأفقي في 

of thrust axe (J de poussée‏ و مجموعة إحداثية متعامدة. في 
محور الداقع: خط | البلوريات» أحد خطوط الإسناد في تراكيب 
المار بمركز الدفع لمحرك نفاث أو صاروخي. . | البلورات التي تتقاطع في مركز البلورة» | 
axis of tilt axe (m) de déversement‏ | 7 'ثة #ات اف أ 

امكناظ الدوازة». آي محر العموة دواد | 
ويعتبر محور الدوران الرئيسي هو محور | 
المكنة. 4- في الهندسة المدنية» الخط الذي | 
يحدد الملتصف» مثل محور حائط مستمر» | 
أ 

أ 

ا 


5 


يدور حوله جسم قابل للإمالة. | 
axis of weld axe (m) de la saa‏ أ 
في اللحام» خط يمر ا 
أو شارع» أن مشروع اتخطيط متطقة. يمكن 
أن يكون المحور خطا مارا بعدة حوائط أو | 
أعمدة أو أكتاف. تحدد الحوائط أو الأعمدة | 
بإحدائياتها بالنسبة لمحور رئيسي» أي بقدر ا 
بعد أسطحهاء أو محاورها الثانوية التي تمر 
| اک هنا للحور الرئيسي - 


axle essieu (m) 
دوران: عنصر مكني ثابت نسبًا عر‎ 


عناصر أخرى دوارة مثل العجلات والبكرات 
وما إلى ذلك. وقد يكون المحور ذا قطر 


قن الهددسة: المكانيكية».. القرة المسلطة 
۳ احور :فزق" اکنا اا م ا 
على 'محورر عنموة وران فنا القوة:الممحوريةا 
تكون هي القوة العمودية على هذا المقطع . 
۲- في مقاومة المواد» مَرَكْبَةُ القرى الداخلية 
في عضو إنشائي في اتجاء المحور الطولي 
للعضوء وتسبب - حسب اتجاهها - شذا أو 
انضغاطا مباشر) على قطاع العضو. 
axial interference coefficient‏ 
5 ا coefficient (m) d'interférence‏ 
مُعامل التَّداخْل المخوري: في الطواحين 
الهوائية» نسبة ما تنقصه سرعة الرياح عند 
مروزها خخلذل قَرْصنَ المروحة. 
axial load charge (f) axiale‏ 
- في مقاومة الموادء قوة» أو 


للمّقطع الذي تؤثر عليه القوة. ‏ ”- في 
الهندسة المدنية» الحمل المركز المسلّط على 
محور الكمرة أو الحائط أو القاعدةء إلخ. 

axial moment of inertia moment (m) | 


| عَم القصور الذاني موري اداه 010600 


لاي جسم دوار حول محور» هو مجموع 
الكتل المكونة للجسم مضروبًا في مربع بعدها 
عن المحور. 

axial plane plan (m) axial 


n 


مستوی مخوري: في البلوريات: 
يحتوي على اثنين من المحاور البلورية . 
۲- مستوى المحاور البصرية في بلورة 
مزدوجة المحاور البصرية . 
مضخ axial pump pompe (/) axial‏ 
اة مخ يكون اران الها في 
اتجاه مواز للعمود الدوار. 
خَلاص axial relief dépouille (1) axialeُ‏ 
مخوري: في مكنات التشغيل» الخلاص 
الموجود خحلف الحد القاطع لادا 


-١‏ مستوى 


1 | azimuth circle cercle (m) azimutal 
| سمتية: حلقة مدرّجة من فار إلى‎ 
| ومركبة على بوصلة أو معَيّن اتا‎ ٠ 
ما أشبهء لرصد الاتجاهات وزوايا السمت.‎ 
azimuth compass compas (m) de 
صلَّة سمتية: : في الملاحة»‎ 3 
| بوصلة تستخدم لقراءة السمت المغنطيسي‎ 
جرع سماوي» أو لقياس الزوايا الراشية | أ‎ 


دائر: 


أو 


| 0 


مادة 


مع أحد المكونات المراد فصلها 
خليطا أزيوتروييا مما يسهّل عملية الفصل. 


azeotropic mixture (azeotrope) 


| مخلوط آزیوٽروپي: في الكيمياء. ۸260108 
نوع من مخاليط السوائل يتكون له نقطة | 


غليان ثابتة عند تركيب محدد» وقد تكون 


| نقطة غليان الخليط أعلى أو أقل من نقطتي | ث 
غَلَيان السائلين الثقيين مخلوطين تبعًا لطبيعة | 


كل منهما. 


azides 22/095 ) أزيدات: أملاح حمض | ام"‎ | azimuth deviation déviation (1) 


بصفة عامة . | 
احراف سمتي: : الفرق الزاوي فاهاuماعة‏ | 
في السمت بين الخط الواصل من المدفع القن 


الهدرازويك ولالطاء وأملاح المعادن الثقيلة لهذا | 
الحمض متفجرة وتستخدم أحيانًا بمثابة بادئات . 


الهدف والخط الواصل من المدفع إلى النقطة | سمت: -١‏ في الفلك.(77) azimuth azimut‏ 


التى تنفجر عندها القذيفة . 
0 
قرص azimuth dial cardan (m) azimutal‏ 
سمتي: أي قرص أفقي يقرأ السمت. | 
azo dyes colorants (mpl) azolques,‏ ا 
أصباغ الآزو : مجموعة مهمة من الأصباغ | 
التجارية صيغتها على شكل -لادلاات. وهي | 


الاتجاه الافقي لنقطة سمارية مَقَدرًا من نقطة 
أرضية» ويعبر بأنه المسافة الزاوية من تجاه | 


إسنادي (مرجعى)؛ ويقاش عادة فى ااه | 


عقارب الساعة من الدرجة صفر عند الاتجاه 
المرجعي رخ ۲- في المساحة 


او وچ اتجاه أفقي على سطح الأرض. 


azimuthal direction direction 00 الجر‎ CgHsgN: NCg من مشتقات الآزوبنزين‎ 


لونها في العادة أصفر أو أحمر أو ٻني» ولها | 
خواص حمضية أو قاعدية. ا 
أزوريت: 
و(0ا0) و(و©6)ولا©. معدن أحادي الميل» | 
لونه ازرق» يتكون من كربونات التتحاسن | 
القاعدية» وهو أحد خامات النحاس. 


سمتي: : الاتجاه الزّاوي فى azimutale‏ 


المستوى الأفقي . 


azimuth angle angle (m) azimutal زا زاوية ية‎ | azurite azurite (f) 


اشم : في الهندسة» زاوية في التثليث أو 
في المسح الاجتيازي يجرى بواسطتها حساب 
السمت. 


axle box 


| واحد بأو متعدد الاقطان. 

| صندوق لوقه )( axle box SNe‏ 
أ المحورء» صندوق الدنجل: في الهندسة 
| الميكانيكيةء جلبة يمر من خلالها المحور 
(الدنجل) في صرة العجلة. 


axle grease 073/556 (/) pour essieUxX أ‎ 


شحم محاور: شحم غليظ القوام يحتوي على 
0 جسيمات جير معلقة» يستخدم في تزليق محاور 
| (دناجل) عربات السكك الحديدية وما أشبه. 
| منظور 
| أكسونومثري: وصف لرسم هندسي يوضّح 
مجلا ما في ابن ا يوضع المسقط 
الافقي للمجسم بزاوية ميل "٦٠ ٠٠‏ على 
ا المستوى الافقي» ثم تؤخذ الأبعاد الراسية 
| للمجسم حسب مقياس الرسم. 
axonometric projection projection (f)‏ 
إسقاط أكسو: انو مت ي في axonomélriqueê‏ 
الرسم الهندسي» رسم إسقاطي يبين الوضع 
المائل لجسم ما بالنسبة لمستويات الإسقاط. 
مقر رع Ayrton shunt shunt (m) universel‏ 
أيرتون: مفرعة كهربائية تستعمل لزيادة نطاق 
(مدى) عمل المقياس الجلفاني دون إحداث 
تغيير فى الاضمحلال (التخميد). 
azeotropic distillation distillation 0‏ 
تقطیر أزيوثروبي: في الکیمیاء» ٥۹6‏ 0 ,2601ھ 
تقطير لخليط من مكونين أو أكثر» وفيه تضاف 


axonométrique‏ ا ا ا 


. القطعء مقيسة في المستوى الخلفي لأداة القطع‎ | | back focal length /ongueur (/) cals! 
back echo écho (m) arrière ا صدَى‎ postérieure 7 البعد البؤري الخلفي: :في‎ 
البصريات» البعد بين السطح الخلفي لعدسة | خَلفي فى الاتصالات» إشازة صَّدّى تظهر‎ 
ما وبؤرتها المواجهة لهذا السطح . | على شاشة الرادار بسبب الفص الخلفي‎ 

خلفية: -١‏ في gli | background 600 (m)‏ ا 
الاصالات» آثار أو أحداث غير مرغوب فيها backed-off cutter raise (f) avec‏ 
تشاهد في جهاز استقبال وتكون مصاحبة مقطع بخلوص خَلفي: في dêpouillement‏ 
#جافي الطباعة» مصطلح | مكنات | ٠‏ مقطّع (سكيئة) ذو اراوية 
يطلق على أرضية تُطبع على سطح الورقاء خلوص خلفية . 
وتكون أترخخرفة له أو غير مزخرفة. وفى كثير )1( ممما back-electromotive force‏ 
من الاحيان تطبع الأرضيات بألوان خفيفة. كر ة دافعة كهر contre-électromotrice‏ 
وقد ترك في الأرضية فراغات بيضاء تُطبع عكسية: قوة افعة . كهربائة ولد في الدائرة 

فبها النصوص أو الصور على الورق الأبيض. © الحثية وتعمل على اعتراض مرور التيار اكه ربائي 
background noise bruit (m) de fond 2‏ ا المار فيها. من أمثلتها: القوَّة الدافعة الكهر ئة 
شوشرة خَلفية: في الاّصضالات» . شوشرة | 


العكسية المتولّدة في ملفات عضو الإنتاج 
تسمع عند التقبال«موجات راديؤية6:«وذلك | لمحركات المستمر نتيجة لقّطع الملقات 
للتداخل الجوي أو في أثناء عمل جهاز | لخطوط القوة المغتطيسية أثناء دورانها. 
الاستقبال عندما يعمل بكسب عال يجعل back-end processor processeur (m)‏ 
الشوشرة في الدائرة والصّمام ملحوظين. مَل ظهير : في الحاسبات» مسل dorsal‏ 
background processing traitement‏ | يساعدٌ المشَكّل الأساسي» ويستخدم في 
تشغيل في الخلفية في 18 00 () | بعض العمليات المتخصصة مشل إدارة قواعد 
الحاسبات» تشغيل برنامج في الخلفية . | البيانات وإجراء عمليات حسابية منطقية خاصة. 
background program Riogacome (m)‏ | اشتعال en Uê‏ لليف backfire allumage‏ 
بناج في اخَلفية: پرنامج ‏ 0 ۱1۵۲م ۵٣ر‏ | اخَلفي؛ ارقداة اللهب: ١١‏ في. مخركات 
تم تشغيله على دفعات بصورة غير فوريّة | الاحتراق الداخلي» اشتعال قبل أوانه أثناء 
رف تعمل الاب يذلك» | تشتغيل. المحرله. يسبب ١انفجار‏ الشحة قبل 
ackground radiation fore‏ توقيتها في نهاية شوط الانضغاط» ويتبع 
اا الخلفية: naturel de rayorqement‏ ذلك انعكاس في اتجاه دوران المحرا رك 
في التوويات» -١‏ الاشعة المؤينة في بيئة | -١‏ في مشاعل اللّحام بالغان». تَفهقر ای 
ارتداد الل إلق.عتق الشعل أو جسمه مع 
انطفاء ذاتي سريع . 


کات امن 


الموجودة في البيغة. - a‏ الناتجة عن وميض backflash retour (m) de flame‏ 
مصادر أخرى خلاف المصدر الإشعاعي ص حتراق سريع لادة ما في مَوْضع لم 
موضع اراس ايان دوا تفاعل الاحتراق فيه . 


Haekiiçeaing, inondation (f) en retour backhand welding soudage (m)a 

لحام بظهر اليد: في اللّحام بالغار 0ائ اغنان ر E:‏ ال وجا انا تدفق 

اسلوب ڦئي للحا وفيه يوجه النَّهَبهُ إلى | المياه عند منسوب الياه الجوفيّة بسبب تغيرات 
الف تجاه ١‏ ك تم ترسيبها. في الترسيب. 


babbit metal mélal (m1 babbit 
بابيت: سبيكة تمص" للاحتكاك کون من‎ | 
نسب مختلقة هن القصدير والنحاس‎ | 
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| معدن 


| والانتيمونء وتستعمل في تبطين المحامل 
| (کرا سى التحميل) في المكنات. 
لغط: في babble murmure (m) confus‏ 


| الاتصالات -١‏ تجمع التُشويش التداخلي 
| 0 كبير من القنوات -١‏ أصوات 
| مشوشة غير مرغوبة في موجة حاملة أو في 
| نظام متعدّد القنوات» وتنتج من التدال 
التبادلي مع القنوات الأخرى . 
backaeter pelle (1) rétrocaveuse; pelle |‏ 
أ حفارة ب س للحفر fouilleuse‏ )1( 
| والجرف تعمل إلى الوراء» أي تحفر تجاه 
| الله تفسبها. توجد.منها أنواع. فر العمق + 
أمتار تقريبًا. وهي تنتج جوانب حفر غير 
| مستويةء فإذا لزمت نسوية الجوانب» فإن 
التسوية تجرى يدويًا. 
| المحور back axle essieu (m) arrière‏ 
ا الخلفي: المحور الأخير اة وهل المخواد: 
| المدير في الغالب» إلا في بعض سيّارات 
الركوب التي تكون فيها الإدارة من الأمام 
(أي عندما يكون المحور الأمامي مديرً). 
back balance con(repoids (m) jjl‏ 
خلفي: في هندسة المناجم» وسيلة للحفاظ 
على._الشد .في التقل بالحبال» وتتكوّن من 
| اعرية شد وثقل مُلحق بهاء ومنشا سائد. 
مُسطح back berm banquette () de pied‏ 
5 طبقة ثرابية تضاف عند القَدَم البعيدة 
في الميول الخارجية فة النهر» بغرض 


تفخ back blowing chasse (f) par reflux‏ 
خلفي: تطهير بثر ما باستخدام الضغط 
الهيدرولي أ الهوائيء وذلك لإزالة الجزء 
ا الجسيّمات التّاعمة. 
back clearance dépouille (f) vers‏ 


ا ص خَلفي: : في أدوات القطع؛ larrière‏ 


الزاوية بين الجنب ومستوى الحد د القاطع لأداة 
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backhoe 


اال اس كككككkk‏ ا 


المطبوعات الإفرنجيّة . ٠‏ خلت الظطهارات والطقات. 

backing storage (bulk storage), | back plan plan (m) vers l'arrière 
mémoire (f) auxiliaire; mémoire (f) الم نتوی الخلفي: في أدوات القطع المستوى خاز‎ 
896000818 المتعامد على المستوى المَرجم لأداة القطم | سا فى الحاسبات» وحدة‎ 
والستوى الافتراضي للتشغيل . ا‎ 


back pressure contre-, Pression 0‏ | الد ئيسية للحاسب . 
طنط ر ت ضغط ار تدادي: 
الموائع » الضغط الناشئ عن فوة تُر في 


في اللّحام بالصهر renforcement«‏ 


اناه شنا لاتجاه معين» مثل الضغط قطعة معدنية تضم عند ا الوؤضلة. | 
1 ا اندي ينشّا عن سريان مائع ما ويتغلغر فيها معدن اللّحمة. وقد جزءًا 
؟- في مكنات التّشغيل؛ المقاومة رل ب من الوصلة أو قد تزال بعد ذلك بعد شغي . 


العدن الجاري تَقْبه إلى ساق المثقاب عند 
تغذ لقمة الثقب بمعدل أسرع من مقدرتها | طبع الظهر: في الطّباعة» طبع 6 second‏ 
على التّقب . 
back-pressure curve courbe (0 de‏ | 
ای الفط الار تدادي: contre-pression‏ 
في هنئدسة البترول» رسم بياني يوضّح رفسة عدَلمية! حركة خلفية عنيقة 
مقدرة بثر غاز طبيعي على توصيل الغاز إلى ٠‏ المحرّك احتراق داخلي ترددي بسبب حدوث 
انايب ينسبة بتة . | e‏ إدارته . 
١ back-pressure regulator regulatelr‏ نَوْت: -١‏ ف فى الهندسة back len jeu (m)‏ 
نّم الفط (m) de contre-pression‏ المكانيكية. الحركة المفقودة بين جراين س 
الارتدادي: ف رفا ار صمام | آلية» مثل اللعب بين الأوصال الميكانيكية . 
أوتوماتي, يرك عادة عند مخرج انكل 
يملع الصّمام ضغط المبخر من الهبوط إلى | 
أقل من قيمة معينة سبق تحديدهاء وذلك عن | 
طريق خنقه لتدفق بخار وسيط التبريد. 
back-pressure test essai (m) 9‏ 
اختبانٌ الضَّقْط الارتدادي: contre-pression‏ 
اختبار يُجرى لتعيين مقدرة بثر غاز طبيعي et‏ 
على توصيل الغاز إلى خط أنابيب. ” | في التصوير الفوتوغرافي» ضوء موضعي 
valve soupape (f) de‏ ressureمp- baek‏ ينير من الف لكي يبدو المنظّر الجاري تصويره 
صمام الضّئط الارتدادي: contre-pression‏ منفصلاً عن الخلفية . 
صمام يقاوم الضغط في الائجاه العكسي بطائة Hek aig papier (m) garniture‏ 
للسريان الطَّيعي في الأناييب» وأوعية'الضغط. | الكعب: فير ليك التب شيط بورق 
back rake angle (m) de coupe Vers,‏ يلص إلى کعب 2 ربط و معا 
زار اجرف الخلفي: في أدوات  |۹٣۵۵‏ وللسّماح بوجود حير بين الكعب والٌلاف . 
القطع . الزاديةً بين الوجه والمستوى لمجم تخالئط back mixing mélange (m) ã‏ 
لأداة القطع» مقيسة في المستوق الخلفي لأداة عکسي: افق الهيدسة contre-courant‏ 
القطع . الكيميائية» زوع المواد الكيميائية المتفاعلّة إلى 
back-reflection photography‏ | الاخختلاط بالمواد غير المتفاعلة» 


المكنات ما يطبم وجهي فرخ الورق معًا. 
back-kick contre- coup (mJ); choc (m) en‏ 
arrière‏ 
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| مؤثّر قبل توصيل الحركة من جزء إلى آخر. 
؟- في التروس» المساقة بين أي زوجين 
(اثنين) 3 الأسنان المتزاوجة تسح وف 
حركة حرة نسبية بيتهما إلى الأمام أو إلى 
الخلف قَيْل تفعيل الحركة المنقولة. 


back light contre-jour (m) 


photographie (f) par rétroflexion تصور ر‎ 

فوتوغرافي بالاتعكاس الخلفي: طزيقة | مقس خلفية: back page page (1) verso‏ 

افى لدراسة البنية البلورية | في االطباعة الصفحات الخلفية» أو ظهور 

9 ا ا e‏ | ا هي الصّّتحات الي تحمل ارقا | 
بواسطة حيود الأشعة > وفيها يوضع 

فلم الصوير بين العيئة البلورية بايا زوجية» أي أنها الصفحات امن في | 

السينية . | المطبوعات العربية» والصفحات اليُسرى في 


أكثر لتّخزين البّيانات خارج الذاكرة | 


| backing strip bande (f) de 


backing up retiration (f); impression (0‏ ا 


ظهر الورّق الذي طبع وجهه من قبل. ومن | 


ي هذا إلى حدوث مدى غير فعال اوی ذاكرة مساندة: 


في صهاريج | 


| مجر 3 (f) rétroarrière‏ وااعم backhoe‏ 
أ خلفية: : مكنةُ حفر مزوّدة بذراع ملصلية تنتهي 
| کا يسحب إلى الخلف في اتّجاه المكنة 
الشَمَالّة . 

back holes mines (fp) de cgurgnne 
الثقوب الظهرية: في هندسة المناجم و‎ 
في عملية حفر المداخل البثرية لمنجم ما.‎ 1 
backing bar barre )1( 08 قضيب |مممنا5‎ 
ساند: في اللّحا م بال قطعة من معدن‎ 
أو من مادة وضع عند جذر الوصلة»‎ 
برض التحكم في تغلفل الحمةء ولکن لا‎ 
يقصد منها أن تكون جزءًا من اللّحمّة.‎ 
Saoking cloth tissu (m) de fond نسیج‎ | 
البطاتة: ف الصناعات النُسجية» أي بناء‎ 


| سجي بظهر الماش لغّرض تقويته وإكسابة 
| الكثافة التي تتناسب والعرضن من الاستعمال. 
backing electrode contre-« lected (0‏ 
| إلكترود مساند: : في الحاو بامقاومة الكهربائية» 
لوح أو خواضة من مادة موصت للكهرياف 
يستعمل بدلا من الإلكترودات على الجانك 
الخلفي للشغلة عند عمل لمات بقعة متغلادةد 
| زة الات backing memory mémoire (f)‏ 
mémoire (f) ore‏ 
في الحاسبات» ذاكرة تُستخدّم امتدادا للذاكرة 
الرئيسية للحاسب عند الحاجة . 
backing pass cordon (m) support‏ 
إمرارة مسائدة: في اللّحام بالصّهر» إمرارة 
(کردون) بر على جانك ددن في وصلة 
اللّحام . 
backing plate contre-plateau (m);‏ 
لوح مساند: ادف aque (1) d'appui‏ 
کف ل ااا 
ل ظرف في كو ك 


لدعم قوالب | اله اللجوفة 1 
الدليلية واب والو. 58 المشابهة . 

۳- في اللحام بالمقاومة الكهربائية» لوح 

يمكن أن یربط فيه بالمسامير سنادان (او ا 
لإمساكما في وضعهما اشا الصحيح : 


backing pump Bone E Reel 


| تقليل الضغط إلى قيمة متوسظة. 

backing sand (filler sand) sable (m) | 

| ر ا سنادة: : في السباكة de remplissage‏ 
ا رمل يتخلّف بوجه عام من القوالب 

| ف سبق استعمالهاء ويستخدم لملء القوالب 


backwash 
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منحتيّة في العضو الدوار ليكون ظهرها | 
المحدّب في انّجاه الدوران . 


| جناح ع بحيث تکو ن هناك ر زاوی يق حادة‎ backward extrusion extrusion (f) 


بق ارتدادي: اسلوب لبق ۸۷6٥/۵0166‏ 
المعادن» وفيه ينساب المعدن في عكس تجاه | 
ترك السنبك خلال شط (مشوار) التشغيل . 
سی أيضا « البق غير اعباس 3 

backward force contre-force )( 3ã ف‎ 

الإنعاد: في التّحام بالمقاوّمة الكهربائيّة» الشرة 
الي تعمل على قصل الإلكترودين بعضهما | 
عن يعض . 

backward pressing emboutissage (m) 


كشن ار تدادي: في التشكيل avec remontée‏ 


بتاع معدتها ناحيّة! الخلف » بالتّسبة .إلى | 

اشجاه السّبك. 

| backward travel mouvement (m) de 
الرجوع» مشوار الرجوع: في 0۲اه‎ 56 

مكنات التشغيل» المسافة التي يتحركها جره 

التشغيل في الاتجاه التلفي 


onde 00 inverse 


backward waı 


| إشارة منبعثة من 5 التلغرافي‎ ١ 
الراديوي خلال القترات للحزوف:‎ 
ل موجة تير في عك‎ |. 
العادي للمّوجات» مثل الموجة المرتدة‎ 
في خط نقل غير ر مام‎ 
backward-wave oscillator 


مات 
الموجة المرتدة 
إشارات التموجات. الصغرب 
على نطاق واسع من الترددات» وفيه تک 
المرتحلة المتولّدة .بحيث تحافظ على | 
بات الموجة ذاتها : 


oscillateur (m) ù onde vores 


ا ا 


| backward welding ange 0 en 


لام تقهقر ي: فى اللّحام بالغار» ‏ لين 
أسلوب فني للّحام» إوفيه يوه اَهِب جاه 
الجزء الملحوم من اوؤصلة على حين يوجه 
سيخ النّحام تجاه الجر غير الملحوم . 
backwash /avage (m) par inversion de‏ 
شطف خلفي: : في الهندسة courant‏ 
الكيميائيّة» ,ماء ررر خلال مرح في انّجاه 
7 
مضاد 
وذلك عرض التنظيف. 
(m) de retour‏ وهو نادمه backwash‏ 


ارتداد موجي: -١‏ ظاهرة تراجع الماء عن خط | للخلف: في اكنات االهيدرولية» أزيائن | 


جاه العادي لسريان الرشيح» | 


back-swept wing aile (/) en flèche 


| جتاح مرد إلى القلف: في هندسة الطيران؛ | ظهر: الجزه 


بين .سعط متعامد على مستوى التمائل للطائرة 
ا والمسقّط الأثقي 8 إسنادي في الجناح يقع 
لف لط المتعامد . 
| عنُوا 0 الكمْب: back title ire () de dos‏ 


في تجليد الكثب» عنوان الكتاب المطبوع | 
| لی میاو الخلاي! از راغلی کیت أ 


الجلدة» وقد يزاد على العنوان اسم المؤلف» 
ا واسم دار النشر» وشعارها. 
back-to-back test method méthode‏ 
ب 2 d'opposition‏ )1( 
طريقة لاختبار المُخركات/ والمُولّدات عند 
تُشغيلها بالحمل الكاملء و بضآلة القدرة 
المُستهلكة ' فيها. يجرى ا بقّرن آلتين 
نين مما لتقوم إحداهما بإدارة الأخرى» 
| وتفدى الآلة الأولى بالتيار المتولّد من الال 
الفاتة توصل الآلتان بمصدر تغذية خارجي 
ليموض عن القلقد التاتج في الآلتين . 
ااب backup die machoîre (f) d'appui‏ 
مساند: 
يمكن أن يركب عليه عَدّد من الإلكترودات. 


| backup file fichier (m) de sauvegarde; 


لق احتياطي: fichier (m) de secours‏ 
في الحاسبات» شُنْخة إضافيّة من ملف 

يُحتفظ بها كبديل للملف المستخدم فعلا. 
backup‏ 


في الهندسة 


stem systême (m) auxilaire 
: سالك فم احتياطي:‎ e 


Backus-Nour form /orme (f) de 

| صيعة باكوس وتاور: ا 
الحاسبات» 

1 الّغات البرضّجة‎ | 
backward-acting regulator منظم‎ 
régulateur (m) ã réaction ار تدادي‎ | 


Backus-Nour 


ا 
| 
ا يكون فيه للضبّط الذي يُحدئه للظم تأثير 
| على الككّمّية الي سبيت القبط. 

أ ا1( 195 
| انباشن مد 1 


courbées en arrière 


| امتطارة مرقد 


اللّحام بالمقاومة الكهربائيةء قالب | 


ا 
١ backward-curved blade!‏ 


و 
backrest dossier (m) rembourré ia‏ 
ع مقع السيازة اللي :يسيد 


َيه الراكب 
تَدذْوير ‏ )( back rounding a/rondissure‏ 
الكعئب: في تجليد الكتاب» استدارة تعمل 
في كعب الكتاب لتوزيع ثخانته على مدى 


الاستدارة . 


back-scattered elec! 
(mpl) diftusés en arrière ã إلكتروتات ا‎ 
الاستطارة: الإلكترونات التي رند إلى‎ 
الخلف تنيجة لتصادمها مع ا ي‎ 
لعب دورًا هاما في القَخْص المجهري‎ 
الإلكتروني للمواد.‎ 
baةkscatter‎ gauge appareil (m) de 
mesure ف‎ r6lrodiffusi0" مقياس الاستطارة‎ 
المرتدة: جهاز راداري يُستخدم لقياس‎ 
518٠ استطارة (تفرق) الإشعاع عند‎ 
انّجاه الموجة السّاقطّة.‎ 
backscattering rétrodiffusion (f) 
طح بطق ملق‎ 15 
إشارات الصدى الرادارية التي تحتوي على‎ 
إشارات الصصّدى المطلوبة من الهدف بالإضافة‎ 
إلى إشارات الصّدى الأخرى التي اخنشدت‎ 
الإشاعات غير لزغو‎ ١ بلا زت‎ 
التي تظهر في المؤحرة بواسطة هوائي‎ 


ns électrons 


من 


في النوويا ات» انحراف الإشعاع أو 
الحسيمات النووية بأساليب الاستطارة في 


زوايا أكبر من 40 بالنسبة لانّجاه انتقالها 

الأضلى: 

backsight visée (f) en retour; visée (0 
en arrière رصدة حا ية: في الأعمال‎ 1 


المساحية فراءة قامة مناسيب وهي في 
موضعها غير المتغيّر بعد نقل جهاز قياس 
المناسيت إلى موضع مختلف . 

الزاوية ية الخلفيّة: )/( back-square équerre‏ 
في اشغال الورش» أداة من الفولاذ على 
هيئة راوية قائمة تستخدم للتاكد من تعامد 


أسطّح قطعة التشغيل. 
back-step welding soudage n) 8 pés‏ 
لحام المخطوا ات الراجمة: لحام ‏ نةم 98 


متتابع بالصهرن:اؤفية ترس #اطوالقَصَيرة 
من إمرارات (كُردونات) اللّحام في اتجاه 
مضا للتقدم العام الذي ينح إليه لام 
الوصلة .. وتنتج الأطوال القصيرة في التّهاية 
َة متواضلة أو متقطّعة . 


backwash 


القفزة الهيدرولية» ولتبديد طاقة المياه المتدفقة 
برعات كبيرة» ولتقليل الشّحات. 
1 حة عارضة: ‏ )( baffle plate chicane‏ 
لوح يعترض حركة السائل أو الهواء» 
ويرجهه إلى مسار معين خلاف اتجاهه 
الاصلي لتأدية وظيفة معينة» مثل منع حركة 
موجبة غير مرغوب فيهاء أو تحسين عملية | 
التبريدء إلخ. 
قصب السار bagasse bagasse (f)‏ 
مُحلقَاتَ قصب السككر بعد استخلاص 
العصير منه. يستعمل وقودًا. ا 
bag filter filire (m) ã poche; fitre (m)ã‏ 
تللح كيسي: جهاز ترشيح مزود manche‏ 
بأكياس من القماش أو اللبادء وتمرر خلاله 
الغاراتالمحملة بالغبارء فيحتجز الغبار على 
الاسطح الداخلية للأكياس . 
5 تقليف: : فى bagging toile )( 3 sac‏ 
المناعات النسجيةء جميع أنواع الأقمشة 
الئى نستعمل في أغراض التغليف. والعبوات» | 
والأكباس . : 
fab‏ ف bag machine machine (f)‏ | 
مَكنّة اكياس: مكنة تصنع الأكياس 5805 065 | 
الورقية» بان توضع فيها لفة الورق» ثم 
تدور فتقطع الورق وتجعله أكياسًا مختلقا | 
أشكالهاء متفاونًا أبعادها وسعتهاء ومن هذه 
المكنات ما يطبع الأكياس بلون واحد» أو | 
بألران متعددة . 
bag moulding, moulage (m) au sac‏ 


كيس 
من امطاط عادة» لتسليط ضغط هواء أو مائم 


ادم التفريغ أحيانًا بدلا من الضغط. 
لخدم الطريقة أساسًا لإنتاج اللدائن المقواة. 
ورق bag paper papier (m) û sacs‏ | 


أكباس: مصطلح عام يطلق على عديد من | 


أصناف الورّق الذي تصنع منه الأكياس. عارضة المجهار: E‏ 


يجب أن تكون هذه الأصناف على 
التالة يجعلها لا تتمزق عند تعبثتها. 
متزحة: إناء أسطواني طويل () 8م٥٥6 bailer‏ | 
محكم مزود بصمام في قعره» يستعمل في | 
نزح الماء والطين من آبار الحفر. ا 
جسر Bailey bridge pont (m) Bailey ١‏ | 
“ جسر (كوبري) حربي يبنى من أجزاء | 
کل منها یتکور 
بعضها مع بعض . يثبت كل جزء في الذي | 


قدر من | 


عارضة» حارقة: -١‏ 


على المادة المشحونة في قالب متين. وقد مسقط 


ن من مجموعة أعضاء ملحوم | دعامات عارضة: : في 


5 
| bacteriostatic bactériostatique مسکن‎ 


في تشكيل اللدائن 


5 عامل | 


أصوا bad copy copie (f) défectueuse J‏ | المسْتَخلَص الرا اجع: في 


سا : في الطباعة» أصول تقدم إلى المطبعة | 


وبها أي أنواع من أنواع القصور التي ين أن | 


من المستطاع تداركها في مراحل العمل. 
ومن المطابع ما تقبلها بأجر زائد. 


badland terrain (m) mauvais حر إن؛ أر ص‎ 


وعرة: أرض جبلية صلدة أو رخوة العسدن 
يضعب اجتيازها. 
badly-shaped reel bobbine (f)‏ 
مشوهة: في صناعة الورق» déformée‏ 
لفة الورق (البكرة أو البوبينة) يعروها ما 
بو رای ا یچ د چ ت 
الاستدارة» مثلا. 
baffle chicane (f); déflecteur (m)‏ 
في الهيدرولوجياء ترتيبة 
توضع اني الجر الائ لجان 
التيارات الدوامية » والعمل على انتظام توزيع 
السرعة خلف العارضة. 
الكيميائية» ألواح تستخدم لإحداث انحراف 
في سريان الغازات» أو السوائل. يشيع 
استخدامها في مثل 
والمبادلات الحرارية وما أشبه. في 
الاتصالات» لوحة:مسطّحة جاسئة غير :زئانة 
کنا عليها الجهار -(مكبّر .الملوت)2 
وتستخدم لزيادة طول مسار الموجات الصوتية 


a 
۳ 


baffle drop chute (f) ã paroi 
b/se-12۲96 بعارضة في الهيّدر ولوجياء‎ 
مسقط مزود بجدار مستعرض لتبديد طاق‎ 
: . المياه المتدفقة‎ 

baffle of loudspeaker écran (m) de 
haut-parleur 


اقة 


فاصل يستخدم مع مجهار (مكبر صوت) 
لزيادة الطول الفعال لمسار الهواء بين مقدم | 
ومؤخر الغشاء التحرك ولخفض الفعل 
التبادلي بين الموجات الصوتية الناتجة في آن 
اع بواسطة سطحي الغشاء» وبذلك تزيد | 
أمانة (دقة) إنتاج الصوت . 


baffle piers blocs (mpl) de dissipation 
d'énergie 


الهيدرولوجياء دعامات 


- في الهندسة | 


المفاعلات 
/ 


للتحكم في موقع | 


الشاطئ عقب وصول أمواج الارتطام إلى 
ذُروات تناطها. لكت 1 أو الأمواج 


امود إلى الخلف بواسطة عائق مثل سفينة 


في الهنداسة الكيميائيّة» 
سائل الاستخلاص الذي يعاد مره ة أخرى إلى 
الجهار لإعادة استخدامه» وذلك لرفع كفايّة 
عملية الاستخلاص . 
اا backwater remous 5 eau (f)‏ 

| امو في الهيدرلوجيا: -١‏ المياه اللحجوزة أو 

ا ال على الارتداد إلئن الف نتيجة وجود 

| بعض العوائق في EE‏ 2 القناطر 

| أو التتوءات في قاع مجراها. - امياي 

أ المخزوثة نتيجة مد عال؛ وتنصرف في 8 

backwater curve courbe 14 de remous 


E 
منْحَتَى الرمو: في الهيدرولوجياء شكل انحناء‎ | 
سح الماء في الاتجاه الطولي لمجرى نهر أو‎ | 
قناة کو عندما يعترضه منشأ مائي»‎ 
کخزان أو ف أو هذار» َا يدي إلى رفع‎ 
. منسوب السّطح‎ 
back window /unette (f) arrière 
ا اجاج الخلفي: في السيارات» زجاج يحتل‎ 
غالبية المساحة الخلفية لجسم السيارة لتوفير‎ 
الإضاءة في مقصورة الركوب» ولإتاحة‎ 
الرؤية الخلفية لسائق السيارة من خلال المرآة‎ 


: زاما) bacteria bactéries‏ 
ا كائنات حية دقيقة (مجهرية) وحيدة الخلية» 
ا عد من عالم الثبات ولو أنها لا تحتوي على 
أي كلوروفيل. وهي تأخذ الاكسجين وتطرد 
ثاني أكسيد الكربون» وتتكاثر بمعدل هائل 
| بالانقسام البسيط للخلية» ويسبب بعض 
أنواعها عدوى» وأمرضًا خطيرةء ولانواع 
أخرى منها فوائد عديدة؛ كتفتيت المواد 
الميتة» والاحتفاظ بنتروجين الهواء» وتحويله 
1 مواد مفيدة» وإعطاء الخمائر والإنزيمات. 
bactericide bactéricide (m)‏ 

| ا بيا: مادة قادرة على إبادة البكتريا. 
الات bacteriophage bactériophage (m)‏ 


اليكترياء ملم الكرا ر 


البكتريا: 
الجسيمات المجهرية الدقيقة التي تمر خلال 
المرشحات البكتيرية» وتعمل على إذابة 
| البكتريا. توجد عادة في القناة المعوية فى 
الإنسان والحيوان. 


balanced crankshaft 


93 


الاتزان التي تكون عليها طائرة أو صاروخ أو 
ما أشبه عندما تؤثر عليها القُوّى والعزوم | 
انا م 


جسر ميزان» كويري بسکول: جسر (كوبري) 


مقام فوق نهرء ويرتكز عند الشاطئ على | 
محور أفقي مفصلي. ويدار رأسيًا حول هذا | فيه. 


الحور لرفع الجزء الواقع منه فوق النهر كي 
يسمح بحركة الملاحة . 


balance car chariot (m) contrepoids‏ | | إنجاز 


عربة | 
مشحونة بالحجر أو الحديد أومتصلة بمكنة | 


عر موازتة: في هندسة الناجم» 
حفر طولي تشتغل على مسار مائل بواسطة 
كبل فولاذي. تستخدم العربة لموازنة قوة 
الجاذبية» وبذلك تشتغل مكنة الحفر بنفس 
السهولة في اتجاه الصعود أو الهبوط . 

ملف , balance coil bobine (f) dajystage‏ 
توازن» ملف موازتة: في الهندسة الكَهربائيةء 
ملف ذو نواة حديدية ومتفرعات قابلة 
للانضباط في وسطهاء يستخدم لتحويل دائرة 
ذات سلكين إلى دائرة ذات ثلاثة أسلاك» 
جيث, ,تشكّل بالمتفرعات الخَطً .المحايد. لهذه 
الدائرة . 

balanced pies avo (m) 
symétrique مضخم متوا ازن: : مضخ‎ 

إلكتروني يشتمل على فرعين متطابقين ا 

وهما مو صلان بحيث يكون دخلهما في 

اد طوري» و وصلات مخرجيها 5 

مع توازن كل منها بالنسبة للأرض. 

balanced hridge Baa (f) du pont 
قنطرة متوازثة: دائرة قنطرة كهربائية» عندما‎ 

تكون قلطية خرجها صفرًا. 

balanced circuit circuit (m) équilibré 


داثرة متوازنة: دافرة كهربائية يكون قسماها | 


متشابهين كهربائيًا ومتناظرين بالنسبة لنقطة 
مرجعية واحدة» وهى الارض عادة. 


| balanced control surface 0006 
و‎ 


سطح تؤجيه متوازن: : في (f) compensée‏ 1 
هندسة الطيران» أحد الأسطح المتحركة. | 
كالجتيّح أو سطح الذيل الرافع أو الدفةء ا 
حيث تكون القوى الدينامية الهوائية حول 
المفصل أو محور الانحراف متوازنة . | 
balanced crankshaft vilebreqilg 0‏ | 

عمُود مرفقي متزن: عمود مرفقي لك بن ا 
مصمم بحيث يكون مز عند دورانه» وذلك | 
بمد أفخاذ المرافق لتشكل أثقال موازنة . 


| balance bridge pont (m) basculant 


مرة أخرى من مرا ثانوية شبه كروية وأصغر | 
من إلأولى» فتنتج بالتالي صورة خالية من | 
التشُوه 0 (اللانقطية) . 
baking cuisson (f); cuite (f); étuvage J‏ | 
| حبر إنضاج: کن یی چ | 
حرارة منخفضة لإزالة الغازات المحصورة 
"- مصطلح يصف طريقة إنضاج | 
مواد معينة» مثل بعض اللدائن (البلاستيك)» 


بواسطة الحرارة . 
baking finish fînî (m) par cuite‏ | 
بالخبز: 2 أو دهان يجب ره عند 


درجات حرارة تزيد على °۷۰ م لإكسابه | 
خواصا نهائية مرغوبة من حيث التانة 
(المقاومة) والصلادة. 
baking powder levure (f) en pouidre‏ 
مَسْحوق التبيز: بديل للخميرة يتكوّن من ثاني 
كربونات الصوديوم وطرطرات البوتاسيوم 
وحمض الطرطريك وكبريتات الصوديوم 
اللامائية وأول فسفات الكالسيوم» أو أية 
توليفة من هذه المواد المخلوطة بحيث تطلق 
ثاني أكسيد الكربون من صودا الخبيز (ثاني 
كربونات الصوديوم) عند ترطييها باماء. - 
baking soda bicarbonate (m) de‏ 
صودا الخبيز: بيكربونات الصوديوم. 5001077 
صيغتها الكيميائية ۾8100 , وهي بلورات 
بيضاء قابلة للذويان في الماء» تفقد ثاني 
أكسيد الكربون عند ۲۷۰ ”م. 
baking varnish vernis (m) 3 four‏ 


ورئيش مَخبوز: ورنیش مقاوم للمواد 
الكيميائية» يصنع من راتينجات تخليقية» 
ويلزم خبزه ليجف. 


ميزان: ترتيبة أو جهاز () 009هاةط balance‏ 
لتحديد أوزان الأدوات والمهمات والمواد | 
وغيرها. أقدم الموازين المستعملة حتى الآن 
هو الميزان الروماني» وهو ذو ذراع مدرجة 
يتحرك عليها ثقل؛ يليه الميزان الفرنسي ذو 
الكتفين» والميزان الزنبركي» واليزان الكيميائي» 
والميزان الاوتوماتي» والميزان الانضغاطي» | 


ف balance équilibre (m)‏ | 
الكهرباءء حالة شبكة كهربائية عند ضبطها | 
بحيث لا تستحث القلطية في أحد فروع | 
الشبكة تيارًا فی فرع اح إاحدني )| 

الصوتيات» حالة نظام مُجَسّم للصوت عندما 
و بكري الیو نی اترات | 
الصوتية. ۳- فى هندسة الطيران» حالة | 


بالف ةا ,عبد اکان الاتصالى اربخ 
(رکنان علويان» وركنان سفليان). وللحصول 
على جسور مناسبة للبحور والأحمال 
المختلفة»ء يمكن تكوين عدد مناسب من 
الطبقات من هذه الأجزاء. 

bailing out puisage (m); puisement 0‏ 
تَرْح: إخلاء الشيء من محتوياته» ويستعمل 
#المميطلح أيضا بمعنى «التّصفية» . 


bailing out sauter en parachute 


قفر 
بالمظلّة: في الطيران الحربي» قفز الطيار من 
الطائرة بالمظلة عند تعذر 
استمرار الطيران وسلامته . 
يُنيت: في ميتالورجيا ‏ () 9ازمزدط bainite‏ 
الفولاذ (الصلب)» ار الناتج عند تحول 
الأوستنيت عند درجة حرارة أقل من الدرجة 
التي يتكون عندها البرليت وأعلى من درجة 
الحرارة التي يتكون عندها المارتنزيت. ومن 
الجن لصولل على در الك رن راس 
« التطبيع الفائق » 
فو لاذ bainitic steel acier (m) bainitique‏ 
باينيتي: سبيكة فولاذ (صلب) ذات بنية 
باينيتية عند درجة حرارة الغرفة. 
بين ع : قماش صوف 2 () baize boie‏ 
ملبد من كلا وجهيه» ويستعمل في تكسية 
موائد البلياردو؛ مثلا. 
baked permeability perméabilité (f) ù‏ 
لإنفاذية بعد الخبّز: في هندسة الفلزات» 566 
خاصية لكتلة رملية مقولبة تسمح بنفاذ 
الغازات خلالها عند صب المعدن المصهور فى 
قالب» وخبزه عند درجة حرارة تزيد على 
۰ ثم تبريده إلى درجة الحرارة المكتنفة 
(المحيطة) . 
باكليت: اسم تجاري () 6إزاف اد bake‏ 
يطلق على نوع من اللّدائن (البلاستيك) 
يحضر بتفاعل الفورمالدهيد والفينول. يتصلد 
بالحرارة» وله مقاومة. كهربائية وكيميائية 
عالية. يستَعْمل في صنع منتجات متنوعة» 
مثل بعض الأجزاء الكهربائيةء ومقابض 
الأبواب والأدراج» وغيرها. كذلك ينتج 
الباكليت على شكل ألواح بمقاسات مختلفة 
لتغطية الحوائط . 
Baker-Schmidt telescope télescope‏ 
تلسكوب كر (m) de Baker-Sch mid!‏ 
وشميدت: في البصريات» نوع من 
تلسكوبات شميدت» وفيه ينعكس الضوء» 
المنعكس من المرآة الابتدائية شبه الكرومية» 


(الباراشوت) 


balance-to-unbalance transformer 
transformateur (m) symétrique- 0 ا‎ 
dissymétrique الوا ازن إلى اللاتوا ازّن: في‎ 
الهندسة الكهربائية» ترتيبة للمواءمّة بين‎ 
خطبن من المخنطوط الكهربائية المتوازنة بالنسبة‎ 
إلى الأرض» وخطين آخرين من الخطوط غير‎ 


النوازئة . 
. 

balance weight poids (m) ثقل موازنة:‎ 
d'équilibrage; contrepoids (m) ثقل‎ 


بستحم لموازنة جسم آخحر للحصول على 
وازن ميكانيكي. مثال ذلك» الثقل المركب 
على العمود المرفقي لتقليل أو معادلة قوی 
القصور الذاتي الناشئة من كتل المحرك 
المترددة والدوارة» أو الثقل المركب في 
موضع محسوب بغرض ملاشاة الاهتزازات 
اليكانيكية الناشئة عن عدم توازن القوى 
الزثر اقلق جزم معحرك حول جور ما 

balance window /enêtre (f) pivotante 


شباك متفصلي: شباك تفتح ضلَفه على مُنَصّلات 


من أسفل. وقد يكون الشباك المقصلي مزودا 


يشل كريات «كرسي رولان بلي). 
موازنة: 
مصطلح يطلق على ما يتخذ من إجراءات 
وعمليات لكفالة التوزيع المنتظم لتأثيرات 
القوى الدينامية وردود الفعل على الأجزاء 
الرارة' أو المترددةء فى أثناء دورانها أو 
تحركها بسرعات عالية» سواء عند تركيبها 
لأول مرة (لتلافي عيوب في إنتاجها)» أو 
6 ظهور عيوب بها نتيجة استخدامها. 
تجرى الموازنة باستخدام أجهزة وترتيبات 
خاصة» وقد تكون إستاتية أو دينامية . 
balancing battery batterie )(‏ 
موازنة: في الهندسة d'équilibrage‏ 
الكهربائبة» نوع من البطاريات توصل على 
التواري بالمولدات فى محطات توليد التيار 
الستمرء حيث تقوم المولّدات بشحنها في 
الزانات" التي يتفض يها الحهل»- يتما 
تقوم البطاريات بتغذية الأحمال الزائدة 
بالطافة اللازمة في أوقات الذروة. 
عمل 08 balancing depth. profondeur (f)‏ 


موازن: في الهندسة profil compensé‏ 
الدئية, عمق المقطع المستعرض للقناة عندما 
يكو حجم لخر مساويا الحجم التربة 
اللاز. مة لتكوين الضفتين. 

خراص موازنة: (:0) balancing disk disque‏ 
في الضخات متعددة d'équilibrage‏ 


| balancing équilibrage (m) 
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balanced earthworks 


balanced earthworks terrassements , balanced steel acier (m) semi-calmé; 


ا . 
فو لاذ متو ازن: ۷۵-0۸۲ aie )7( se۸۵۴‏ |أعمال ترا ابي منوا 1 


فولاذ (صَلبٌ) به محمد تكن فيه فقاعاك 


الغاز المتصاعدة أثناء تجمد الكتلة المصبوبة ! 


متوازنة مع انكماش التجمد. 

balanced valve vanne (/) équilibrée 1‏ 
الم متوازن: عر يكون فيه ضغط ال ائم 
| امتساويًا في كل من اتجاهي الفتح والإغلاق. 

| طريقة ‏ )( 76/006 balance method‏ 
| التو ازّن: فى الهندسة d'équilibrage‏ 

الكهربائية» طريقة قياس نارن فيها دائرة 
القياس لإعادة مؤشر المبين إلى الصفرء كما 
في قنطرة هويتستون» ثم تقرأ أوضاع 
التحكم في الموازنة . 


balance plough charrue (f) balance 


رات متوازن:- مجرات انفكاسى -مقطوو: 
وفيه تركب الأسلحة في مجموعتين متقابلتين 
(متضادتى الاتجاه) بحيث تصتعان معا زاوية 
حادة» مما يتبح حرث الحقل ذهاباً وإيابًا دون 
حاجة إلى فك المحراث» وعكس اتجاهه عند 
طرفي الحقل . 


balancer compensatrice (f) 


3 


موازن: في 


موازنة الحمل بطريقة أوتوماتية» وتستخدم 
في نظم التيار التردد» والتيار المستمر على 
السواء. 5- وسيلة تقوم بتحويل نظام 
وحيد الطور بسلكين إلى ثلاثة أسلاك أو 
بتحويل نظام ثلاثي الأطوار بثلاثة أسلاك 
إلى أربعة أسلاك. 

أ balance storage emmagasinement‏ 
تخ ين (m) pour régulation journaliêre‏ 
| مون: في الهيدرولوجياء تخزين المياه بقدر 


يكفي للموازئة اليومية» وتمتد دورة التخزين | 


لتستغرق يومًا واحدا. 

b ce tab tab (m) d'équilibrage 
سبح اتزان: في هندسة الطيران» سطيح‎ | 
تتوقف حركته الزاويةً على حركة السطح‎ 
الرئيسى. وظيفته إعفاء الطيار من بعض‎ 
الجهد الذي يبذله لتحريك سطح التوجيه.‎ 
يتصل السطيح بالسطح الثابت المناظر (الجناح‎ | 
بالنسبة إلى الجنيحين» والزعنفة بالنسبة إلى‎ 
الدفة» وسطح الذيل بالنسبة إلى الرافع»»‎ 
ويتحرك في الاتجاه العكسي الحركة سطح‎ 
التوجيه الذي يتحكم فيه الطيار.‎ 


| الهندسة الكهربائية: -١‏ وسيلة للحفاظ على | 


فى (mpl) équilibrés‏ 
الهندسة المائية» أعمال ثرابية يتساوى فيها 
ل كات كد للحي ريم انان 
أتربة من موقع العمل أو إليه. 

balanced error erreur (/) E |‏ 
خطأ متوازن: في ات الاوتوماتي» مدّى 

| #للخطا فيه ا وأقل الأخطاء في 

| القيمة ويتضادان في الاتجاه. 1 

ا غازولين )/( مع7ودده balanced gasoline‏ 

| متوازن؛ غاروليئ فتوازن équilibrée‏ 
الخواص» فهو ذو رقم أوكتاني مناسب ولا 
يحتوي على شوائب» مثل المواد الأروماتية 
أو غير المشبعة أو مركبات الكبريت. 

خط" balanced line ligne (/) équlibrée‏ 
متوازن: خط إرسال يتكون عادة من 

| مُوَصلين متماثلين» جهد أي منهما أعلى من 
الصفر. ويكون الخط متوازنًا عندما تكون 

| الجهود للأرض والتيارات عند النقط المتقابلة 
على الموصلين متساوية ومعكوسة الطور. 

balanced load charge (f) équilibrée | 

| حمل منوازن: فى الهندسة الكهربائةء الأحمال 
الرتبة بكيفية متمائلة 'في أي نظام من نظم 

| التغذية. ويعتبر الحمل متوازنًا في نظام تيار 
مستمر ذي ثلاثة أسلاك إذا قسم الحمل 
بالتساوي وبطريقة متمائلة بين السلك المتوسط 
والسلكين الخارجيين» في حين يعتبر الحمل 
متوازنًا في نظام ثلاثي الأطوار إذا قسم 
الحمل بين الأطوار الثلاثة بطريقة متماثلة 
ومتساوية وبنفس عامل القدرة. 

balanced modulator modulateur )17( 

| مضمن متوازن: في هندسة Gquilibré‏ 

| الاتصالات» مضمن يتم فيه إدخال الموجة 


| الحاملة وإشارة التعديل معا بكيفية معيئة 
بحيث يحتوي ارج على النطاقين الجانبيين 
| دون الموجة الحاملة. يستخدم هذا المضمّن فى 
| أجهزة الإرسال المستعملة في نظم الاتصالات 
بموجة حاملة مخمدة وفي أجهزة الإرسال 


ا التليفزيوني الملون . 


دفة balanced rudder gouvernail (m)‏ 
متواز :د سفينة يكون compensé‏ 
جزء من مساحتها واقعًا أمام المحور الرأسى؛ 
وذلك للوازئة ضغط الاء المؤثر من وراء ذلك 
ال 


ball hammer 


بج وتيك الصابورة أو تفريغها. 

ballast line ligne (f) du lest 
| الصّابورة:اخط: مواسيزا صهاريج التوازن في‎ 
. السفينة‎ 


| وصلة كروية 


| المواد السائبة فتربطها بأسلاك أو حبال أو 


| أشرظة على هيئة بالات. 
ball-and-socket joint joint (m) 4 er‏ ا 
articulation )١( sphérique‏ 


المراحل» فرص يركب على عمود الإدارة 
ناحية الضغط العالي لموازنة الدفع المحوري. 
قو ب ıncing holes trous (mpl)‏ 
موازتة: في مكنات رد الفعل 399مط|ااناوة'9 


bı 


و 
)١( de fottaison sur‏ 06و mark‏ 4ههااهط | حقية: وصلة سفصلية تجمع بين طرفين» أ القطر, ثقوب توجد في وجه العضو الدوار 


علامة الصابورة: خط على جانب أكهاه/ 
السفيئة يوضح الغاطس عندما تكون فارغة 
من البضاعة» ويقال حينئذ إن السفيئة « على 
الصَايو رة . ۳ 

ballast pump pompe (f) ã lest 93‏ 
الصابورة: مضخة مصممة لضخ ماء 
الصابورة من السفينة. 

ballast resistor résistance )١( ballast 
مقاوم كابح» مقاوم خانق: في الهندسة‎ 
الكهربائية» مقاوم تتزايد مقاومته بازدياد شدة‎ 
. التيار الكهربائي المار فيه» وتتناقص بنقصانها‎ 
ballast tube tube (m) ballast ١ أثوب‎ 
كابح: في الهندسة الكهربائيةء مقا م کابح‎ 
مركب في أنبوب زجاجي أو معدني مفرغ‎ 
من الهواءء وذلك لخفض الإشعاع الحراري‎ 
في المقاوم» ما يؤدي إلى إحداث تحسين في‎ 
تنظيم الفلطية.‎ 

ر خلةٌ ballast voyage voyage (m) ã lest‏ 
الوا رة: اول اة بترو لمن ١ميناءاالشحن‏ 
وهي خالية من البترول» وتكون خزاناتها 
مملوءة بالماء للحفاظ على توازنها فقط . 

| ball bearing roulement (m) û biles 

محمل كريّات» رومان بلي: محمل دحروجي | 

يتكون أساسًا من مدرجين من الفولاذ 


(الصلب) يحصران بينهما عددًا من | 
الكريات» ويحفظها في موضعها عنصر 
الخة؟ اقفن ١‏ نان لحمل 


يناسب الاحمال» والضغوط المسلّطة في 
الاتجاه القطري» وقد يكون بصف واحد أو 
بصفين من الكريات . 
billes‏ هذ ball burnishing brunissage (m)‏ | 


ثقّل موازنة» 


| كابح» خانق: مقاومة 


أحدهما على شكل كرة» والآخر له تجويف | 
كروي» وتسمح بحركة زاوية نسبية محسوسة | 
بينهما. من أمثلة استخدام هذه الوصلة: 
وصل زوجين من ا المرفقية يَحْمَّلان في | 
مستويين متعامدین» أو في بعض آلّيات 
التوجيه ذات الخدمة الخفيفة. 
ballast ballast (m); lest (m)‏ 
۱- آي جسم يستخدم عن قصد 
في المكان | 


صابورة: 


ات أية أحمال وح في طائرة 

بغرض ضبط اتزانها. ١‏ ۳- أية مادة تحمل | 
نی منطاد مجهز بمحرك أو بدونه» بحيث 

| يمكن طرحها بغرض الصعود أو الموازنة . 

-٤‏ أية كتلة جامدة أو سائلة موضوعة فى 

أشفل :سفييةللتحكم .في اطول :الغاطسن أو | 
تغيير الوزانة أو التحكم في الاستقرار. 

| ballast ballast 50 


أو ملف حتي يتميز بمُحاثّة ذاتية عالية 


ويوصل على التوالي. في دائرة الاجهزة 
الكهربائية أو المصابيح القلورية (الفلورسنتية) 
للحد من شدة التيار المار فيها والحصول على 


ballast ballast (m) 


الك س الأحجار أو الزلط المستخدم 
كفرشة تحت الفلنكات . 
ballast bed lit (m) de age? ballastage‏ 
| طبه دفشوم: قرشة من الزلط أو كسارة () 
المحاجرء تفرش تدك جيدًا على الأرضء | 
العمل الاساسات في الباني» أو لرصف | 
اوقا هدلاء ل بابب . 


ballast keel quille (f) de lest 


(المعدنية) لمعة أخيرة بتقليبها في برميل مع | صابورة: في السفن» رافدة مصنوعة من مادة 


ا فولاذية صلدة. 


ثقيلة الوزن ال عمل الصابورة بالإضافة | 


طين الخرا آفين : ball clay argile () plastique‏ | إلى كونها أرينة 


طين عالي اللدونة» دقيق البنية» سهل | مصباح 
التفتت» يستعمل في صنع المنتجات الخزفية | كابح: مصباح كهربائي يحافظ على شدة | 
| االتيار ثابتة تقريبّاء وذلك بأن تتزايد مقاومته | 


(السيراميكية). 


ballast lamp tube (m) ballast 


مطرة ق ball hammer marteau (m) rond‏ | ا تزايد شدة التيار. 


كروية: مطرقة برأس نصف كروي تستخدم ماعو ballast lighter gabare (/) ê lest;‏ | محزمة, آله 
صابورة: صندل 


للدق أو الدمك. 


chaland (m) ã lest 


| حوض 


الخلفي لموازتة الدفع المحوري. 
balancing machine Paa (m) 84‏ 
| جھاڑ اختبار الات ان: جهاز équilibrage‏ 
الغرض منه اختبار مدى اختلال اتزان جسم 
| دوارة وتحديد الأتقال اللارمة للمؤارنة 
ومواضعها. 
شبكة  balancing network réseau (m)‏ 
موازنة: خط توصيل يمثل 
خواص خط أصلي في شبكة خدمة تليفزيونية. 
balancing of rotors balancement (m)‏ 
Ae @‏ 0 
موازنة الأعضاء الدوا 
كتلتي موازنة إلى عضو دوار في مواضع 
معينة منه لملافاة ردود الفعل الدينامية على 
محور دورانه. 
balancing reservoirs ré: 0/0 (mpl)‏ 
7 


équilibreur 


des rotors  ةفا‎ 


: فى شبکات 7وأاواناو6/ de‏ 

الري بالرش» خزانات لتوفير ضغط مناسب 

في أجزاء الشبكة» ولضمان التشغيل الأمثل 

للمضخات. 

balancing tank bassin (m) de 
0۸۵۸۶2110۸ موازن: خزان إضافي يعمل‎ 

مع الخزان الرئيسي لتخزين مياه النهر الزائدة 

3 2 حين يقل الإيراد. 

شرق بلكون في balcony balcon (m)‏ 
المباني» البلاطة الممتدة خارج خط واجهة 
البناء» والمرتكزة من ناحية واحدة على هيئة 
كابولي» وتتصل بالحجرة بواسطة باب. 

بالةء إبالة: -١‏ مقدار المادة 
البالة» وهي وحدة تستخدم أحيا 


وتعادل نحو 050٠١‏ پاوند من القطن ٠‏ في 
الولايات المتحدة الامريكية. ‏ ”- حزمة 
كبيرة من المواد مكبوس بعضها مع بعض 


بإحكام» ومربوطة بحبل أو سلك أو شريطء 
وتكون مغلفة فى العادة. 
bale-breaker ouvreuse 0 de balles‏ 
مكتة تفتيح البالات: في الصناعات النسجية» 
مكنة وظيفتها إزالة الكبس الواقع على شعيرات 
القطن في داخل البالات. وتقوم المكنة بتدوير 
وتقليب القطن حتى يخرج في حالة مفككة. 
baler presse )( d bales‏ 
تخزيم: : :مكنة ثدحل فيها كميات كبيرة 


ballistic coefficient 


. للدفاع الجوي‎ 
ball-peen hammer marteau (m) ف‎ 
panne bombée 1 مطرقة برأس کرو‎ 


مفرقة اذات :راس مشكل على هيئة أكرة من 
أحد طرفيه» وتستخدم في تشكيل المعادن أو 
اها . 

ات ball-thrust bearing pallor (m)‏ 
1 دع ذو 0 ریا butée ã billes‏ 
تحمل ذو كريات بقفص» ويناسب الاحمال 


اال فى الفيزياء» مجموعة من 
خطوط الطيف المنظور لذرة الهدروجين . 
فب البلسّاء خشب رص balsa balsa‏ | 


خفيف من أشجار استوائية» يستعمل في 


صنع الأغلفة الخارجية ا للأطواق 
والطائرات الخفيفة . لا يثبت بالمسمار العادي 


أو المسمار البريمة» وإنغا ا بالغراء والمواد | 


اللاصقة . 

برمق: عمود درابزين () ٥۸5۲ا‏ t۵۲ںاھط‏ 
من الخشب أو الجر آي إشكل إزخرقي» 
ارتفاعه نحو هلا سم» يستخلام عنصراً 
معماريًا وحاجرًا للسلالم والشرفات الخارجة» 
الخ“ 
درابزين 
ببرامق: درابزين مكون من برامق للسلالم أو 
الشرفات (البلكونات)» يصنع من النشب» 
أو المعدن؛ أو الخرسانة المسلحةء أو الطوب» 


balustrade balustrade (m) 


أو الحجر» حسب التصميم المعماري والشكل | 


المطلوب . 

مقس 8 + banana jack jack (m)‏ 
موزي الشتكطل: مقبس كهربائي يلاثم قابا 
على شكل موزة» ويصمم عادة للتركيب في 
اللوحات الكهربائية . 


banana plug fiche (f) banane قابس‎ 


الحرارة السطحية التي تُحدث على المقذوف | 
ٍ 


نفس التأثير الذي ينشأ عن التوزع الحقيقي 


ballistic coefficlent coefficient (m) 


| معامل بالستي» معامل قذفي: balistique‏ 


لدرجات الحرارة الذي يقابله المقذوف في | القياس العددي لقدرة مقذوف ما على 


| ناء طيزانه. 

| اختبار ballistic test essai (m) balistique‏ 
بالستي» اختبار قذفي: اختبار يجرى لتعيين 
اة الأسلحة أو الذخائر للاستخدام 
El‏ 


ballistic اي‎ trajectoire (0 لبان‎ 


بلسي ا 80 يا في ee‏ 


ا : تؤثر عليه سوى قوی ا ومقاومة 


. الوسط الذي يمر فيه. 


ballistic wave onde (f) E مو رأجة‎ 


| بالستيّق مو اضطراب مسموع 


| يسببه انضغاط الهواء في مقدّم المقذوف أثناء أ 


طيرانه . 

ballistic weapon arme (f) balistique 

| سلاح بالستي» سلاح قڌفي: آي سلاح قابل 
للقذف ويتأثر بالظروف البالستية (القذفية)» 

| مثل: قنبلة أو صاروخ أو قذيفة أو رصاصة. 

ballistic wind vent (m) balistique ار یح‎ 

الريح الثابتة التي قد تؤثر على مسار 

| مقذوف ما بالتأثير ذاته الذي تحدثه الريح 
الفعلية فى أثناء طيران المقذوف. 

طاحونة ball mill broyeur (m) ã boulets‏ 
ذات كرات: مكنّهُ طحن تتكون من أسطوانة 
أفقية دوارة» وتحتوي على كرات من الفولاذ 
أو النحاس أو الخزف» إلخ» على حسب 
طبيعة المواد المراد طحنها لتصبح مسحوقًا 
ناعم . 

| بالو 3 مصطلح عام balloon ballon (m)‏ 
يطلق على أية مركبة طائرة أخف من الهواء 
وغير مجهزة بمحركات» وتطفو في الهواء. 
الهيكل الاساسي للبالون عبارة عن كيس من 
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التغلب على مقاومة الهواء» ويعتمد على 
الكتلة» والقطر» وعامل الشكل. 

ballistic conditions conditions (fp) 
balistiques ظروف بالستيق ظُروف قفي‎ | 


الظروف التي تؤثر على حركة مقذوف في الجو 
أو في ماسورة» بما فى ذلك سرعته الابتدائية 


و وزنه وحجمه وشكلهء ودوران الأرض» 
وكثافة الهواء ودرجة حرارته» والرياح. 
ballistic correction correction (f)‏ 
تصحيح بالستي» تصحيح قذفي: ودولاوالهط 
إجراء ضبط على بيانات إطلاق النيران مني 
على الظروف البالستية المؤثّرة على مسار 
اقرف 
ballistic curve courbe 7 balistique‏ 
| متحنى بالستي» منْحنى قفي: التحنى الذي 
يرسمه مقذوف ما وفقًا للظروف البالستية» 
والقوة الدافعة» والجاذبية الأرضية. 
ballistic deflection déviation (1)‏ 
| الحراف بالستي» الُحراف قَدذفي: ٥ں‏ ناوناهط 
| انحراف مقذوف :ما بسيب | خصائصه البالشتية. 
ballistic efficiency a (m)‏ 
| الكفاية البا مقدرة مقذوف ©هلاواوااةط 
ما غلئ: التغلف: غلن: مقاومة ا الهواء م وتا 
أساسًا على وزن المقذوف» وقطره» وشكله. 


ballistic Şalianomeoter galvanomètre 


جلقانو بالستي» جلقانوه مشر (m) balistique,‏ 


قذفي: نوع من الجلفانمترانا, تقار اله 
الكميات الكهربائية التى تحدث فجأة. 


يمكنه الاندفاع والتوجه ذاتيا في اتجاه و 
تجعلانه يتخذ مسار قذفيًا إلى النقطة المرغوبة. 


ballistic pendulum مe”dule‎ (7) بندول‎ | 


مادة خاصة يحتوي على غاز أخف من 
الهواء (هدروجين أو هليوم). وقد يتدلى منه 
مقصورة لعدد من الركاب وبعض الأجهزة . 

من أنواع البالون» ما هو 


موزي الشكل: قابس كهربائي على شكل | 
موزة يلائم مقبسًا مناظراء» ويم عادة | 
اللتركيب في اللوحات الكهربائية . 
شربط نطاق: -١‏ فی () band bande‏ | 
الجبولوجياء طبقة سطحية أو طبقة رقيقة من | 
الصخر تكون ملحوظة بسبب لونها المختلف | 
عن ألوان الطبقات المجاورة لها “ات في 
المساحة الجيولوجية» أي اقطاع عرضي يحيط | غلالة بالونات: سد مضاد ‏ 8,0160100 08 


الجوية أو لجمع المعلومات العلمية. 


بالكرة الأرضية» ومحدد بوحدات قياس | 
طرلية أو زاوية معترف بها. *- في تجليد | 
الكتب؛ حزام من نسيج في ظهر الكتاب | 


با يكبلات فولاذية» وتوزع استراتيجيا | 


قريًا من المناطق أو المنشآت الحيوية كوسيلة 


ومنها ما يخصّص لبعض أغراض الأرصاد | البالسيّات» 


ا للطائرات يتكون من عدد من البالونات | 


بالستي» بندول قذفي: كتلة balistique‏ 
كبيرة معلّقة في قضيب يتحرك حول محور 


أو طليق» | أفقي» ويستخدم لتعيبن كمية حركة المقذوفات. 


ballistics balistique (1)‏ 
؛علم القذائف: العلم الذي يختص 


balloon barrage réseau (m) de balon |‏ | بدراسة حركة الكتل المقذوفة» مثل القذائف 


والقنابل والصواريخ» كما يختص بالظواهر 
المصاحبة لذلك. 
ballistic temperature température )(‏ 
درجة الخحرارة البالسييّة: : حرجة ٠٠١‏ ناامز 


banking 


تكون على شكل دائرة كاملة إذا كانت الرؤية | 
من جميع الاتجاهات» أو على شكلٍ موحي 
إذا كانت الرؤية من اتجاه واحد. وفي العادة 
كرا النصة امرتفعة عن الأررضية: .ها 

band-stop filter filtre (m) coupe-bande 

مرشح بَبذ نطاقي: في الاتصالات» مرشح 
كهربائي ينقل كل الترددات الهامة ما عدا | 
نطاقًا محددا توهن فيه الترددات بشكل | 
ملحوظ . 

| bandwidth /argeur (f) de bande عر ص‎ 


التطاق: عرض نطاق الترددات المستخدم | 
خرص امعين ٠‏ 
تجون 55 المحو EF‏ في banjo banjo (m)‏ أ 


الشاراكاء ایت المجزافبالمخورالمدير أ 
والذي يحتوي مجموعة التروس التفاضلية. | 
قد يقع التجويف في منتصف المحور» أو في 
أحد جنبيه وفقًا لسار عمود کردان الذي 
صل بينه وبين صندوق التروس. 
ضفة: - () bank bord (m); berge (f); rive‏ | 
خافة مجرى مائي» أو الارض البارزة التي 
- جرمًا مائيًا . 
عطوف: : في الطيران« ميل bank v/rage (m)‏ 
جانبي إلى داخل المنحنى» تتخذه الطائرة | 
عندما د اتجاهها. 
ضف 9 bank groupe (m); batterie (f)‏ ا 
مجموعة: فى الكهرباء» مجموعة عناصر 
من نوع وا كالمقاومات مثلاء مرتبط 
بعضها ببعض لتستخدم في جهاز واحد. 
اتضد: : في هندسة امنا () bank carreau‏ | 
سطح على هيئة شرفة في أعمال التعدين | 
الحفري المكشوف. وقد يطلق المصطلح أيضًا 
على أعلى مدخل المنجم أو على السطح 
الذي يكون حول فم مدخل المنجم. 
bankfull discharge débit (m) 38‏ 
تصريف الطئح: : تصريف اdébordemeıt‏ 
النهر عندما يصل منسوب الماء إلى حافة | 
۵ 


أ 


ب bankfull stage niveau (m) de‏ | 
اشن ارتفاع شا ب débordement «lll‏ 
في النهر إلى حد يغرق الجسور على الجانيين. 

bankhead epi (m) ia: ر راس معتر ض:‎ 

تد من ضفة النهر إلى داخل المجرى 

معترضًا اتجاه السريان. 
ميل anko inclinaison (f) latérale‏ ا 
جانبي: في هندسة الطيرانء الإزاحة الزاوية 
لجناحي الطائرة حول المحور الطولي - 
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جيه كرت افا کرات البرليت» 
أي الفزيت والشيتفتعيت»"" مرتبة بالتعاقب | 
على هيئة شرائط . | 
banded structure structure (f) ù‏ 
| بنية شريطيّة: فى هندسة الفلزات» 8005م 
البنية المعزولة التى تتكشف بالنَّمْش (التظهير) 

1 وتتميز بوجود تحززات متوازية 
استطالت في اتجاه التطريق (التشكيل بالحدادة) 

أو الدلفنة على الساخن . 
band-elimination fil! filtre 0‏ 
3 رح بذ نطاقي: êéliminateur de bande‏ 
مرشح كهربائي؛ أو صوتي ينع نطاقا من 
الترددات لا تنخفض إلى الصفرء ولا ترتفع 
إلى اللانهاية . 

tor générateur (m) de 
مود إشارة اشرق : في أجهزة‎ | 


band gen 
E 


التوزيع زمنيا اترام بحيث تُحدث: شرائط 


على شاشة الجهار. 


| ااسن band head 6/6 (/) de bande‏ | 
الشريط: في الطيفيات» طول الموجة التي 
تحدد الحافة الحادة للطيف الشريطي . 

band-pass filter f/iltre (m) 2556م‎ -١ 0a 


مرشّح نطاقي: مرح يُسمح بمرور الإشارات 
اکا ال ترا تردداتها بين قيمتين 
تددن وی شمف ما عداها. || 
١‏ منشار شريطي: ruban‏ ن band saw scie )١(‏ 
منشار ميكانيكي على هيئة شريط فولاذي لا 
نهائي (متواصل)» مسئن من جانب واحد» 
ويدور على بكرتين. يستخدم في تقطيع 
الخشب. 
band spectrum spectre (m) de bande‏ 
طَيْف شريطي: طيف تكون فيه المناطق المضيئة 
فل اليف الانتناك: أآو اللناطق المظلعة: فى أ 
لطا الانتضاض"عريمتة' كالمرائطا يشمت أ 
خطوطا دقيقة . | 


| band spreading étalage (m) de bande | 


بنط التطاق :»في اجهازة الأمقال ٠»‏ [مكانية 
يزود بها الجهاز لانتقاء التردد المطلوب | 
استقباله بدقة» وذلك بتوصيل مكف متغير 
السّعة على التوازي مع المكثف المتغير الكبير 
أؤ 'مجموعة المكثفات المستخدمة' لاختيار 


وتخاط فيه كعوب الملازم أو الأجزاء. 

-٤‏ في الاتصالات»مدى ترددات الموجات 
الكهر مغنطيسية الذي يقع بين حدين معينين. 
مثال ذلك: نطاق الترددات المخصص لنوع 
.معينٍ من أنواع الخدمات الراديوية (اللاسلكية) . 


band bande (f); solin (m) شريطة ربط: ني‎ 


العمارة» شريط تعصيب على شكل حزام» 
يستخدم لغرض إنشائي» أو زخرفي» أو 
جمالي» للحوائط الخارجية أو الداخلية فى 
ا 3 : 


bandage bande (/); bandage (m) ضماد‎ 


رباط شاش: الأقمشة ذوات العروض الضيقة 
والمنسوجة من القطن أو الكتان بعركيب 
نسجي سادة» الغ "و تقطع 
بعروض مختلفة للأغراض الطبية . 
band brake /rein (m) ã ruban 1‏ 
شربطية» مكبح شريطي: في الهندسة 
الميكانيكية» فرملة (مكبح) تسبل شد شربط 
مرن حول طنبور الفرملة فيسلّط قوة احتكاكية 
تؤدي إلى إيقاف دوران الطنبور. 

band chain chaîne (f) ن‎ ruban d'acier 


وخفيفة 


| اسلسلة شريطية؛ ربط املا في الأعمال 


المساحية» شريط من الفولاذ (الصلب) 
ملفوف على بكرة من الحديد لقياس الأبعاد. 
والشريط مقسم بعلامات المسافات بينها 
سم (وتوجد أنواع مقسمة إلى أقدام). 
وتنتج هذه الشرائط بأطوال مختلفة تصل إلى 
۰ مترا أو أكثر. 
band clutch embrayage (m) ã ruban‏ 
قابض شريطي: قابض احتكاكي يقمط فيه 
شريط فولاذي» مبطن بمادة منسوجة» على 
حافة القابض . 
فَحْم  banded coal charbon (m) baré‏ 
شريطي: نوع من القَحم البتيوميني وتحت 
البتيوميني يتكون من تتابع من عدسات رقيقة 
من خشب أو لحاء متفحّم شديد اللمعان 
منتشرة مع طبقات من الفحم المعتم أو اللامع 
المخطط إلى حد ما. 
خام banded ore minerai (m) rubané‏ 
شريطي: في الجيولوجياء خام يتكون من 
شرائط ممتدة فى طبقات إما من نفس المعادن 
التي تختلف من شريط إلى شريط في اللون 


المحطات استقرابيًا . | أو النسيج» أو التسب» وإما من معادن 
bandstand pavillon (m) de musique‏ | مختلفة. 

متصّة فراقة موسيقية: منصة لتعزف فيها فر قة | برليت وفاناد )/( banded pearlite perlite‏ 

موسيقية» تشيد عادة في الهواء الطلق. | شريطي: في ميتالورجيا الفولاذ (الصلب)» 
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باريت: Baso,‏ . معدن barite barytine (f)‏ 
يتبلور في النظام المي القائم. عديم اللون 
أو أبيض يحتوي على بعض شوائب ملونة. 
يوجد أحيانًا في عروق تختلط بالخامات 
الكبريتيدية للزنك والرصاص. يضاف إلى 


الدهانات وطين الحفر. وهو الخام الرئيسي 
للباريوم . 
باريوم: عنصر فلزي ‏ (77) 7نا/ز/62 barium‏ 


رمزه الكيميائى 83؛ عدده الذري 207 و وزنه 
الذري ١٤۳ر۱۳۷٠‏ فضي اللون» قابل للطرق» 
سنام::يستعمل في إنتاج السبائك وفي الطب . 
barium acetate acétate (m) de baryum‏ 
خّلات الباریوم: ©رلا.ر(ر0 يلآ ©)88. ملح 
باريوم يحضر بمعاملة كبريتيد الباريوم أو 
كربونات الباريوم مع حمض الأسيتيك (حمض 
الجليك)». يستعمل كاشمًا للكبرينات 
والكزومات . 
barium bromate bromate (m) de baryum‏ 
برومات الباريوم: HO‏ و(و83)8»0 . وك 
سام يشكل ورا عديمة اللون نحل عند 
م يستعمل في تحضير 
الاخرى. 
barium bromide bromure (m) de‏ 


baryum .BaBr,.2H,O بروميد الباريوم:‎ 


بلورات عديمة اللونء قابلة للذوبان فى لاء | 


وفي الكحول. يستعمل في مركبات التصوير 

الفوتوغرافي . 

barium carbonate carbonate (m) 8 
. کربونات الباريوم: و8300‎ 


مسحوق أبيض ينصهر عند ۱۷٤‏ ”م قابل 


baryum 


للذوبان في الأحماض (باستئناء حمض | 
الكبريتيك) . يستعمل لإبادة القوارض» ومساعد | 


صهر (فلاكس)» وفي زجاج البصريات. 

barium chlorate chlorate (m) de 
كلورات الباريوم‎ 
.Ba(CIO,). 1,0 


baryum 


الماء, تستعمل في صنع الصواريخ النارية . 
barium chloride chlorure (m) de baryun‏ 
كلوريد الباريوم: را٥8‏ . ملح يُحصل عليه 
على شكل بلورات مكعبة عديمة اللون وقابلة 
للذوبان في الماء. يستعمل في المعاملات 


السطحية للفلزات (المعادن)» وفي تركيب | 


كيماويات الجلود ومعالجة الماء» وفى المواد 
الي تضاف إلى زيوت التزليق» وسْمًا للفثران . 


البرومات | 


كلوريد الباريوم مع كلوريد الصوديوم. | 
بلوراته عديمة اللونء وقابلة للذوبان في | 


bar chart 01397207016 (m( enbdtons 7‏ | ميلهما بالنسبة إلى المحور الجانبي - عند 
| مُخَطّطُ أعمدة تمثيل تخطيطي للمعلومات على | تغيير الاتجاه أثناء الطيران. 
شكل أعمدة» بحيث يكون طول كل عمود | bank protection protection 0 des‏ 
متناسبا مع مقدار أو كمية كل فئة ممثلة فيه . | احا الضفة: الأعمال الهندسية ‏ 985/وط 
ا 9 bar chuck mandrin (m) ã passage‏ | اللازمة لحماية ضفتي النهر من الحا الناشئ 
| ّرف القّضيب: في مكنات الورش» barre‏ عن تدفق المياه. 
ظرذ ف يستخدم في الإمساك بالقضيب أثناء قطعه | revêtement (m) des‏ ا bank‏ 
وتشغيله» ثم يمرر منه القضيب بعد ذلك. | تكسية الضفة: تغطية ميل ضفة berges‏ 
bar drawing étirage (m) de bares‏ | النهر» با في ذلك الأجزاء المعدة إلى القاع, 
سحب القضبان: في الاعات المعدنية» عملية ا ووذلك الحمايتها من التحاث. 
لتشكيل القضبان» وفيها اش القضيب المعدني | علو ان banner manchette (f); titre (m)‏ 
من خلال قالب لتصغير مساحة مقطعه | صحفي: عنوان بخطوط كبيرة /#0بهط:,ة/! 


المستعرض. | (مانشيت) في الصفحة الأولى من جريدة 
مفاعل bare reactor réacteur (m) nu‏ | يومية» بقصد إثارة انتباه القراء لموضوع هام 

عار: مفاعل نووي لا يوجد به عاكس | أو خبر مثير. 

للنيوترونات يحيط بقلب المفاعل ويغطيه. | قضيب: عمد bar barre (); barreau (m)‏ 


bare-tube evaporator évaporateur‏ | من المعدن أو من أية مادة جامدة أخرى» 


مبخرطراز الأنابيب tubes nus‏ ه (m)‏ مقطّعه مستدير» أو مستطيل» أو مريع » أو 
العارية: مبخر ذو أنابيب غير مؤودة | ع 
بزعانف» ويصنع إما من مواسير من الفولاذ | بار: وحدة فخا داري رآ e en)‏ 
| 
(الصلب) للمبخرات الكبيرة وللمبخرات باسكال» أر ١‏ يوتن» 0 ۱۰ N‏ 


أ التي تستخدم مع الأمونياء أو من أنابيب من TY‏ في الصناعات )/( bar barre‏ 
النحاس للمبخرات التي تستخدم فيها موائع | النسجيةء الخيط الذي يربط المساحات المفتوحة 
خلاف الأمونيا. | بعضها مع بعض في أشغال لتلا اليدوية . 
bare-wire electrode électrode (f) ã fil‏ | سلك شائك. barbed wire fil (m) barbelé‏ 
| إلكترود من سلك عار: في اللجام أسلاك شائكة: أسلاك ملتفة تبرز منها أطراف 
بالقوس الكهربائية» إلكترود يستنقّد مصنوع | حادة مدببة وتحاط بها المناطق المحظور اجتيازها 
من سلك أو سيخ مصمت وغير مزود أو ُستخدم عائقًا من العوائق الحربية. 
بتغليف أو قلب من مساعد صهر (فلاكس) ‏ دريئة: -١‏ را () barbette barbette‏ 

| أو من مادة أخرى. ترابية أو رصيف» تركب عليه المدافع لإطلاق 

معدي القضيب: () 2/2068-63/86 68604 ”هط | النيران من فوق حائط أو سور منخفض. 
في مكنات القطع الأوتوماتية» جزء من "- درع أسطوانية غير دوارة تحمي الجزء 
المكنة يسمح بتغذية القضيب في أثناء قطعه | الدوار لبرج سفينة حربية أسفل حجرة أو 
وتشغيله. بيت المدافع . 

ربيتال: barbital barbital .C, 1, NO,‏ 
مرك يتبلور من الماء على شكل إبر» وله 
طم 7 ضعيف. ينصهر عند ۱۸۸ - 
147 م. يستعمل لصنع باربيتال الصوديوم» 
وهو منوم ومسكُن طويل الأمد. 
barbituric acid acide (m) barblturgue‏ 
حمْض البارييتوريك: ر10۸ ,0. مرگ 
ينتج من تكائف اليوريا مع مالونات الإثيل 
في وجود هدروكسيد البوتاسيوم» وهو 
مستخوق أبيض چ الذوبان في الماء 
وينصهر عند م تستعمل مشتقاته 
منومة ومهدئة للأعصاب. 


nu 


barge barge (f); chaland (m) 
| مصطلح عام يطلق على ناقلة بحرية أو نهرية‎ 
ليس لها محرك وذات قاع مسطح وإنشاء‎ 
متين» تخصص لنقل البضائع أو الشحنات‎ 
| مثل الفحم والخشب والرمال والحجارة‎ 
| وغيرها. يغلب استخدامها في نقل الأحمال‎ 
إلى وجهاتها أو إلى مسافات طويلة. ا‎ ٠ 
bar hold queue (f) de barre; serre barre أ‎ 
)"( ا قَبْضَهُ الققضيب: في صناعة المطروقات»‎ 
طرف القضيب المشكل بحيث يمكن مسكه‎ 
وتداوله بواسطة ملقط (لقط) في أثناء إجراء‎ | 

| عملية حدادة عليه. 


barn-door hanger 


إما بوسائل آلية» مثل السكاكين الدائرية» أو 
بطتابير بها ما يشبه أوتادً) من الفولاذ مديبة 
الرؤوس» وإما بوسائل كيميائية. يوصف 
الخشب» بعد هذه العملية» 
مقشوز. 

شعير: أحد المحاصيل الحبية () هوره را bar‏ 
الهامة كغذاء للإنسان وكعلف للحيوان. وهو 
يُستعمل كذلك في صناعة الجعة (البيرة» 
والنبيذ والكحول الصناعي. يمائل القمح في 
متطلباك ,رزاعتهء غير أنه يمكن زراعته فى 
_أراض أقل جودة» وأقل وفرة في الماء. 

Barlow lens /entille (f) de Barlow ت‎ 


بارّلو: عدسة أحد د مستو الاجر 


باه خحشب 


مقعرهء توضع بين 

التلسكوب؛ للتقليا 

الصادرة عن الشيثية وبالتالى زيادة البغد 
البؤري الفعلي . 


bar magnet barreau (m) almanté قضیب‎ 


الفولاذ (الصلب) المصلدء أجريت له مغنطة 
قوية واحتفظ بغنطيسيته» وبذلك أصبح 
مغتطيسًا دائمًا . 
bar mill minor (7î) 4 bares lh‏ 
أسياخ في الصناعات المعدنية» وحدة تتكون 
ن عدة مكنات دلفنة (درفلة)» وفيها تشكل 
الشبقات المربعة إلى الأسياخ المختلفة التي قد 
تكون دائرية المقطع» أو مربعة» أو متعددة 
الاضلاع» ويتراوح قطر هذه الأسياخ عادة 
بین ۱۲ و۰ مم. 
bar mould moule (m) ã emper‏ 
قالّب ذو قضبان: : في قولبة اللدائن» mobiles‏ 
نوع من القوالب تكون فيه التجويفات مرتبة 
في صفوف على قضبان منفصلةء ويمكن 
إزالة كل منها على حدّة من المكبس» لتسهيل 
عملية الانتزاع رڪ 
بار في اتويات وخدة 


barn barn (m) 
المستعرض‎ 


مساحة + يعبر بها عن المقطع ١‏ 
النوويء وتساوي 


RT. 
0 
barn grange (f) ن» حظير:‎ 
يستخدم لتخزين المنتجات والمعذات الزراعية‎ 
. ولإيواء المواشي‎ 
barn-door hanger montant (m) de 
porte de grange 3 کا باب المخزر‎ 
ترتيبة تتكوّن من مجموعة من البكرات فوق‎ 
باب مخزن» وتحمل الباب عن طريق حزام‎ 
من الفولاذ. تتحرك البكرات على مجرى أو‎ 


المسام فيمتع الشّقافية ويساعد على صقل 
الورق» كما يُتّخْذَ مادة باسطة في أحبار 
الطباعة . 
barium sulphite su/fite (m) de baryum‏ 
كبريتيت الباريوم: 8280 . رق ايقن 
أسامء قابل للذويان في حمض الهدروكلوريك 
المخفف». يستعمل فى صناعة الورق. 
تيتانات barium titanate titanate (7) de‏ 
الباريو. م: B0,‏ . مسحوق غير 210ا 
قابل للذوبان في الماء» ولكنه يذوب في حمض 
الكبريتيك المركز. يستعمل في صناعة الخزفيات . 
barium white (barium tungstate)‏ 
تنجستات الباريوم: - blanc (ım) de baryte‏ 
لاا مسحوق أبيض سام» يستعمل 
صبعًا وفي التصوير بالأشعة السينية. 

ا الشجر: الأنسجة bark écorce (f)‏ 
رفي جلو اناق الج للع 
أربنة صمّاء : bar keel quille (/) massive‏ 
أرينة ناتئة معلقة أسفل قاع السفينة الصغيرة 
أو اليخت» وتتكون من قُضبان طويلة مطروقة 

تبرشم إلى الالواح المشقهة المتاخمة لها. 
Barkhausen effect effet (m) de‏ 


ظاهرة باركهوز اي Barkhausen‏ 
الكهرمغنطيسية: -١‏ ظاهرة تتلخص في 
ظهور سلسلة من النتوءات أو التعاريج في 


المنحنى المغنطيسى للمواد الفرومغنطيسية عند 
مغنطتها بمجال فی كفن كته تتريجيًا 
وببطء متناهء وهذه التعاريج ترجع الي أن 
المحاور المغزلية لذرات المواد المغنطيسية ترب 
نفسها بكيفية تدريجية وعلى دفعات صغيرة 
لتتخذ اتجاه اللجال المغنطيسي. ۲- طفرات 
متعاقبة في مغنطيسية الحديد أو أية ما 
مغنطيسية أخرى» تحدث أثناء خفض أو 
زيادة القوة الممغنطة. ويمكن سماع هذا 
الأثر كطقطقة خافتة فى مكبر للترددات 
السمعية فق .ظزؤق خاصةه 

Barkhausen oscillation oscillation (f) 


de Barkhausen 
الإلكترونيات» تذبڈب غير مرغوب في‎ 
صمام احرج الأافقي في جهاز الاستقبال‎ 


التايفزيوني» وتنشأ عنه عدة خطوط رأسية 
مظلمة وغير منتظمة الأطراف على الجانب 
الأيسر للصورة. 
فر الخشب:  barking encorçage (m)‏ 


تزع لحاء الشجر قبل البدء في عمليات تحويله 
إلى عجينة يصنع منها الورق. ينزع اللحاء 


barium chromate chromate (m) de 
. 89010, كزومات الباريوم:‎ | 
ملح سام يشكّل بلورات غير قابلة للذوبان‎ | 
في الماء. يستعمل خضبًا لمواد التزجيج‎ 
barium cyanide cyanure (m) de baryum 
سيانيد الباريوم: و(82)010. مسحوق بلوري‎ 
أبيض» قابل للذوبان في الماء وفي الكحول.‎ 
1 يستعمل في الطلاء الكهر: بائي‎ 
barium fuel cell pile (f) ù combustible 
وقود الباريوم: خلية وقود 69///وط‎ 
تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية‎ 
باستخدام مادة الباريوم مع الأكسجين أو مع‎ 
الكلور.‎ 
barium glass verre (m) de baryum : 
زجاج باريومي: زجاج يختلف عن الزجاج‎ 
العادي من حيث إن أكسيد الباريوم يحل‎ 
. محل أكسيد الكالسيوم‎ 
barium hydroxide monohydrate (m) 
de baryum هدر وكيد الباريوم:‎ 
©رلا8.ر(83)0!0. بلورات عديمة اللون‎ 
تنصهر عند ۸ وقابلة للذوبان في الماء.‎ 
وى اد المركبات التي تتكون. متها المواد‎ 
التي تضاف إلى المزلقات وكيماويات إزالة‎ 
دن الماء» ومستحضرات إزالة الشعر. يستخدم‎ 
كذلك مبيدًا حشريا وفي صهر السّليكات.‎ 
barium meal bouillie () opaque وجبة‎ 
باريوم: معَلَّقَ من كبريتات الباريوم. يُعْطَى‎ 
عن طريق الفم لجعل الحزء العلوي من القناة‎ 
المعدية المعوية معتمًا للأشعة.‎ 
barium peroxide peroxyde (m) de 
baryum .Ba0, بيروكسيد الباريوم:‎ 
مسحوق أبيض سام» غير قابل للذوبان في‎ 
الماء. يستعمل مبيّضًا (لقصر الألوان) وفي‎ 
. صناعة الزجاج‎ 
barium plaster p/ãtre (m) de baryum 
ملاط البايوم» بياض الباريتا: طلاء يستخدم‎ 
فى دهان حوائط حجرات الأشعة السينية‎ 
(أشعة إكس) للإقلال من كمية الإشعاع التي‎ 
تمر خلالها. يتكون من ركام الباريتا مع‎ 
الجبس أو الإسمنت البورتلاندي كمادة رابطة.‎ 
barium sulphate sulfate (m) de baryum 
کبریتات البازيوم: ,880. مسحوق أبيض‎ 
کو مد رار ان‎ 
كيميائيًا. يستخدم مالئًا فيجعل المطاط‎ 
واللدائن غير منفذة للأشعة السينية (أشعة‎ 
إكس)ء وفى صناعة الورق ليملا الفراغ بين‎ 


baryum 


Barnett effect 100‏ 
توج barres‏ ف (1) bar pattern mire‏ | ما أشبه للحفاظ على التفريغ داخله. قضيب مثبت في عتب الباب. يستعمل في 
قضيبي: نموذج اختبار خاص لضبط أجهزة ين barometric velling nivellement‏ | 1 الأبواب الوزن التي تُغلق قتحات 


الاستنبال. التليقريوني الملوث». ويكون. على | 


شكل تَمَط من الخطوط والقضبان المتكررة | 
على شاشة الجهاز. 

| bar printer imprimante (f) ذ‎ barre(s) 
ا فى الحاسبات» طابعة يتكون‎ 


ا افير الطبع ,من ”قيب إو أكثز يحمل 


عبن اهن باتساعه الكُلي» لرفع منسوب 
الياه به وتحويل جزء من مياهه إلى قناة (أو 
قنوات) جانبية لاغراض الري أو الملاحة 


مثلا. للقنطرة بوابات يمكن عن طريقها | 
التحكم في المياه المحجوزة» وفي منسوب | 
المياه المتدفقة . ا 


barrage balloon EN (m) de barrage 
اموق منطاد ا بالون مقيد صغير‎ 
بستخدم في الدفاع ضد الطائرات التي تطير‎ 
. على ارتفاع منخفض‎ 
| barrel b2٣ )۸( برميل: وحدة من وحدات‎ 
| الوزن أو الحجم يختلف مقدارها باختلاف‎ 


قياس المناسيب بارو. مرن : barométrique‏ 
في الأعمال المساحية» قياس الفروق الت 
بين الارتفاعات باستخدام بارومتر» ويستخدم 
بصفة خاصة للمساحات الكبيرة. 
barometric pressure pression (/)‏ 
| الضقط البارو مشر ي: ضiط barométrique‏ 
الهواء الجوي كما يبه بارومتر بمليمترات من 
الزثبق 
أو الانخفاض عن منسوب سطح البحر. 
barometric pressure control‏ 
régulateur (m) barométrique‏ 


0 


الضّغط البارومتري: في المحركات الثربينيقن 1 


جهاز يتحكم في ضغط الوقود الجاري ضخه 
إلى التربينة الغازية بالتناسب مع ضغط الهواء 
الداخل إلى المحرك . 
سطح barometric surface surface (f)‏ | 
بارومتر ي: سطح يكون ‏ 8ل58/016!/0 
الضغط الجوي متساويًا عند جميع نقاطه . 
barometric tendency tendance (/)‏ 
| زوع بارومثري: : في الأرصاد eںuوا/)۳6٥bar‏ 


غاوت هذا الضغط مع مقدار الارتفاع أ 


واسعة» مثل أبواب الجراجات والورش . 


Barnett effect effet (m) Barnett ã بية | ظاهرةٌ‎ 8 


| بارنيت: في الفيزياء» ظهور أثر مغنطيسي 

ا طفيف في مادة حديدية عند دورانها رع 

| عا حر 3 محور ما 

عرب 3 معدا ات: barney chariot 5 butoir‏ 
في هندسة المناجم» عربة أو شاحنة صغيرة 
تستخدم لدفع العربات إلى أعلى المنحدرات 
أو الأسطح المائلة. 

barogram barogramnme (m) | 

أ الفط الجوي» باروجرام: شريط الورق 

السجل عليه الضغط الجوي ونغيراته في فترة 

| زمنية على نحو مستمر. 

مر سب barograph barographe (m)‏ 
الضّخط الجوي» باروجراف: مقياس يبين 
الضغط الجوي ويسجله تلقائياء وعلى نحو 

| متواصل» على شريط من الورق. يشبه 7 

| حد بعيد البارومتر المعدني. 

barographic charts cartes (pl) | 
barographiques خرائط الضغط الجوي: : في‎ 


الأوجه التي تستعمل فيها. وفي البترول» | الجوية» اتجاه الضغط الجوي إلى التغير في | الأرصاد الجوية» خرائط تسجل عليها (مقادير 


يعتبر البرميل معادلا 47 جالونًا. 


١ barrel tonneau (m); fût (m); futaille (f) 
| وعاء أسطواني يصنع من شرائح‎ 


الخشب أو من ألواح المعدن» ويستعمل في 


تعبئة وتخزين المواد السائلة أو الحامدة | 


(الصلبة) . 


سبطانة» barrel canon (m); tonneau (m)‏ | دراسة قياس الضغط الجوي» توخي التيمثر بارومتري» معلاء 


ماسورة مداقّع: الجزء المعدني الأسطواني من 
المدفع» وهو الذي تنطلق منه القذيفة» 
ريالئالي فإنه يتحكم في مسارها الاي 
برمیل: في صناعة barrel cylindre (m)‏ 
الطروقات» الجزء من المطروقة الذي له أكبر 
طم مُسْتَعرِضٍء ويكون طوله في العادة 
أزيد من قطره . 

barrel distortion distorsion (f) en ١ 
تسوه برميلي: في أجهزة الاستقبال /وال/هط‎ 


التليفزيونية» تشوه تكون فيه الجوانب الأربعة ا 


للصورة التليفزيونية المستقبّلة منتفخة إلى 
الخارج فيما يشبه البر ميل . 

مسقط barrel drop chute )( en conduite‏ 
سيل مغلّق: مسقط لخفض منسوب الماء في 
مجرى مائي. ويتكوّن من أنبوبة ومخرج 
بعارضة . 


غضون فترة معينة تنتهي عند وقت الرصد. 
barometric tides marées (fp)‏ 
مد وجزر بارومتري: تغیر 88 !06ط 
يومي في الضغط الجوي ينشأ عن جاذبيتي 
الشمس والقمر. 


البارو مرب ية: ‏ () barométrie‏ لوديا 


| تصحيح الأخطاء الناتجة من استعمال أنواع 
مختلفة من البارومترات. 


| Baroque style style (m) baroque طرا از‎ | 


| باروكي: طراز معماري يتميز بكثرة زخارفه 
| وخروجه عن قواعد وأصول الطرز المعمارية 


| الكلاسيكية. ظهر بعد الطراز القوطي عام | 


plo. |‏ وكان أول ظهوره في ألمانيا ثم 
/ 

| بظهورر طراز عمارة عصر النهضة . 
ماف 
الضّئط الجَوي» باروسكوب: جهاز بين 
التساوي بين وزن الهواء ابر بواسطة شيء 
ما وفقدان وزن هذا الشيء في الهواء. 

مدي الضغط: آ ية (”) barostat barostat‏ 
تحافظ على ضغط ثابت في غرفة أو حيز 


فرنسا وإيطاليا وبريطانيا. وانتهى عام ١119م‏ | 


| baroscope baroscope (m) 


| الضغط الجوي وما يطرأ عليها من تغيرات في 
| فترة زمنية محددة» باستخدام جهاز يعمل يا 
بارومتر» مقياس (71) barometer 02/0///e‏ 
الضّغط الجوّي: جهار لقياس الضغط الجوي 
| المطلق. وقد يكون البارومتر زئبقيًا أو معدنيا. 
barometric altimeter baromêétre (m)‏ 
altimétrique‏ 
بارومتري: مقياس ضغط جوي معدني يقيس 
| ضغط الهواء بدقة عند مستوى ارتفاع 
الطائرة» ويحول قياسات الضغط إلى بيان 
للارتفاع فوق سطح الأرض. 
barometric condenser condenseur‏ 
مكف بارومتري: مكثف ودواناة0هبقط () 
تلامسي للبخار» مزود بأنبوب راسي طويل» 
يتدفق فيه المائع المتكتّف وسائل التبريدء 
| وذلك حتى يكن سحبهما بواسطة الضغط 
المسلط عند الطرف الأسفل للأنبوب. 
barometric correction correction 0‏ 
| تصحيح بارومتري: التصجيح 2061/1٩16‏ 
اللازم إجراؤه على قراءة م الزثبقي 
لجعل القيمة المرصودة قيمة د 
E 5 tube (m) baronélrique‏ 
ساق بارومترية: أنبوب راسي يتصل يخر أو 
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barrel offtake regulator prise )( 


فولاذٌ steel acer )7( en bares‏ +هط | غازي» ويتوقف عمله على زيادة مقاومة 
قضبان: فولاذ (صلب) مكل إلى قضبان» | اللك أو نقصها تبعًا لزيادة التيار أو نقصه. | قنطرة مأحَذ أنبوبية: في ارلا ف هه 


أو منتج لتشكيل القضبان والأسياخ منه. | حاجزء حائل: -١‏ عائق () 69,1979 #هةهط | الهيدرولرجياء قنطرة مكونة من أنبوبة 
ظاهرة وم Barus effect E‏ | ينع الحركة أو يُبطئها. ۲- في النوويات» | تحكمها بوابة عند المدخل. 

باروس: في بثق اللدائن» ظاهرة تتمثل في | غشاء مسامي يستخدم في فصل النظائر | فتحة وط ف ا۵٥۵‏ (/) ام ٥٤‏ ااه امعط 

انتفاخ عة مبثوقة اقتصيح' أبعاتها أكبر:من بأسلوب الانتشار الغازي» وتَنْقْدٌ خلاله المادة | بمسيل: فتحة لتوصيل مياه الري إلى قناة 

البعد المناظر في القالب. وينتج ذلك رعو بالانتشار الجزيئي . | التوزيع من خلال مسيل. 

barrel plating placage (m) au tonneau | barrier curb bordure (1) d'arrêt التغيرات فى الإجهاد تحدث في | افر یز‎ 

المووزات البؤليمرية جة المرنة عند حاجز: في هندسة الط إفريز ذو جوانب | طلاء برميلي: في هندسة الفلزات» عملية 

خروجها من القالب. 3 رأسية» ويكون من العلُوٌ بحيث يعوق عبور | طلاء بالكهرباءء وفيها تتلامس المواد الجاري 

barycentre barycentre (m); e (m)‏ | المرکبات فوقه. | طلاؤها مع کهرّل (إلكتروليت) أثناء تقليبها 


barrier islands cles )/) barrjères  رزج‎ de masse 3‏ | في برميل مخرم من الخشب الصلد. 
المركز الكتلى لنظومة مكونة من عدّد من ٠‏ حاجزية: في الجيولوجياء مساحات مستطيلة | barrel polishing polissage (m) au‏ 
الكتل المنساوية الموزعة في الفضاء الإقليدي. | من الركام الشاطني تنتظم في سلاسل | صقل برميلي: إزالة الزوائد tonneau‏ 
باري: وحدة ضغط في (7) 04/7٥‏ هلاهط | يفصلها عن خط الشاطئ الاصلي لاجون | والأطراف الحادة من المشغولات» وصقل 
النظام ستتيمتر - جرام - ثانية للوحدات | (بحيرة شاطئية مستطيلة) وتبدو كانها حواجز | سطوحهاء وذلك بتقليبها وهي سائبة في 


الفيزيائية. وتساوي١‏ داين / سما. متقطعة . برميل دوار. 
barrier layer couche (f) de barrage baryon aren) baryon (m); barion (m)‏ تقب bı roll tonneau (m) en spirale‏ 
باريون: في الفيزياء النووية» جسيم أولي كتلته | طبقة حاجر : في الإلكترونياتء طبقة كهربائية | برميلي: في الطيران» مناورة أكروبا 
تساوي كتلة البروتون أو تزيد عليها . مزدوجة تحدث. عند تلامس شبه مول فيها الطائرة مسارً) حلزونيًا في اتجاه أفقي» 
ورق  baryte paper papier (m) balê‏ صل فلزي . على حين تدور في الوقت نفسه حول 
الباريتا: ورق مكسو بكبريتات الباريوم لكي barrier lever levier (m) pour la‏ | محورها الطولي. تصنع مقدمة الطائرة 
يكون أملس عالي الصقل» وقابلا للاكتساء عله إدارة: أداة يدوية 7131 4| ف 0774708 | منحنى نصفه أعلى الأفق ونصفه الآخر 
بمواد أخرى في مراحل تالية. وكثيرا ما يتّخذ | لإدارة مكنّة ما إدارة بطيثة . أدناه. وفي الواقع فإن هذه المناورة تجمع بين 
ورق الباريتا أساسسًا للمستحلبات الفوتوغرافية . barrier potential potentiel (m) de la‏ | التقلب والحركة الانشوطية» وإن كانت أقرب 
شر basal crack crique (f) de base‏ جهد حاجز: في couche de barrage‏ إلى التقلب. وينبغى أن يحتفظ المحرك 
سفلي: في هندسة الفلزات» شرخ ينشا على | الفيزياء النووية» أقل جهد ينع الإلكترون | بقدرته خلال مرحلة الانقلاب» ودون 
الوجه الأسفل لكتلة معرب وينتج عن | من الخروج من سطح فلزي. حدوث فقد في الارتفاع . 
بإعاقة تقلص الفلز تقلصًا حرا أثناء أتبرد ده بعد | شعب baı vault voûte (f) ù appareil barrier reef récif -barrière m‏ 
صب حاجزي: شعب مرجاني يمتد بموازاة شاطئ ١‏ قَبّو برميلى: فى العمارة» قبو على 6ل9ا/1 
شتی de base‏ (71) 306ام plane‏ اهوهط | جزيرة أو قارة ويفصله عنه لاجون (بحيرة | شكل عقد أسطوني. منه أنواع سميكة نسبيًا 
قاعدي: في البلوريات» المستوى العمودي | شاطئية مستطيلة). | من الطوب أو الحجارة» وأنواع أخرى قشرية 
على أطول محور في البنية السداسية اا barrier spring source (0 de sevil‏ | (قليلة السمك) من الخرسانة المسلحة» وأنواع 


والرباعية الشكل. حاجز: ينبوع ماء نشا عن ارتفاع الطبقة | من الخرسانة سابقة الإجهادات تستخدم عند 
ازلت: صخر متبلور (7) 5252/6 #اسعهط | الحاصرةء فأجبرت ألاء الارتوازي على الانبثاق. | وجود مسافات كبيرة بين الأعمدة. 
صلدء لونه رمادي داكن؛ ذو أصل بركاني . غربال barrel winding bobinage (m) en | bar screen crible (m) ã barreaux‏ 
يستعمل في أعمال الرصف» وبعض السلالم | بقضلبان: غربال يتكون من مجموعة متوازية | لف برْميلي: في الآلات الكهربائية» 120001۲ 
والحيطان الخارجية» وغيرها من الأعمال)| من من القضبآن تفصل بينها مسافات تتوقف | طريقة للف عضو الإنتاج» 2 توضع 
المعرّضة للضغط والاحتكاك. | على حجم الاجسام المطلوب فصلها. ييل | نهايات التوصيل والملفات على سطح أسطواني 
صخر basaltic rock roche )( basaltique‏ ا الغربال طوليا على الافقي بزاوية 4١-58‏ أ | , أملس في قلب عضو الإنتاج . 
بازلتي: صخر ناري» دقيق الحبيبات» | وتنحدر المادة الخام على الغربال بفعل الجاذبية | ترب قاحلة () ٥٣-۲۵۸‏ انمه مه هط 
يحوي على البازلت والدوليريت والديابار» | فتساقط الأجسام الصغيرة من بين القضبان. | أَرْض قاحلّة: الارض المجدبة غير الصالحة 
الاندزيت. | ا ت bar specimen barreau (m)‏ | للزراعة. 
bascule bridge EÊ a‏ | عينة ذات مَقْطَمٍ مستعرض barretter barretter (mJ; tube (m)‏ 
جسر قلاب: جسر (كوبري) ذو وادهوهط ھ منتظم» 5 خصيصًا لإجراء اختبار معين | التيار: منظم للتيار الكهربائي 85/5/8068 
باع كابولي يمكن رفعه لمرور السفن. عليها. | يتركب عادة من سلك من الحديد في أنبرب 
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الغلايات» أو للتخديم أو غير ذلك. ولا | كل خلية على نقطتين شبيكيتين في مركزي 
يستعمل عادة للمعيشة والسكن. وقد يقع | وجهين متقابلين» بالإضافة؛ إلى نقاط شبيكية 
اتل من نصف ارتفاعه تحت منسوب سطح | في الأركان. 2 
الأرض» أو يقع بارتفاعه الكامل تحت هذا | دائرة 
رت | القاعدة: 
base metal mé (m) de base 5‏ | الأسنان. 
الأساس: -١‏ في لام المعادن» المعدن | بطانة: base coat couche (f) de fond‏ 
(الفلز) المراد أو الجاري لحامهء وذلك تييزا ٠‏ الطّلية الأولى للدهان (البوية). 


0 


base circle cercle (m) de base 


في التروس» الدائرة التي تمر بقاع 


له من معدن الإضافة أو معدن لملء الذي لون 00م ١ base colour couleur () de‏ 
يستعمل في عمل وصلة اللحام . | أساسيء َون الأرضية: في الطباعة» اللون 
اف الطلاء بالمينا الخزفية» المعدن الذي | الأول الذي خد أرضية تطبع فوقه الألوان 
بط الطلاء على سطحه. الأخرى . 


nt 5 
base course couche )( de liaison طبقة‎ base metals métaux (mpl) vils الفلزا ات‎ 


القاعدية: فلزات تشمل النحاس والرصاص 
والزنك والقصديرء وتتحد مع الأكسجين | عند رصف الطريق» وتفرش فوقها الطبقة 
علا تتخينها في وجوده. العلوية الأسفلتية . 
ل base period période (f) de base i‏ مذماك base course assise (f) de base‏ 
الاساس: ف في الهيدرولوجياء عدد الأيام التي القاعدة: في المبانيء المأماك الأول أو الاكثر 


غل آساسها القن الماقى. لأغراض | انخقاضا فى الجدان. 

base exchange échange (m) des 1 الري.‎ 
2 
bases ادل قاعدي: : في الكيمياء‎ base plane plan (m) de base  ىرتسم‎ 


ال مجولوجية؟ استبدال أيونات بأيونات معينة 
فى الصخور الطينية. 

ا base flow débit (m) de base‏ 
الأساسئ: في المجاري المائية المكشوفة» 
التدفق الناتج عن كل المصادر المحتملة 
بخلاف المدد المباشر في المجرى . 


اطي السسرى امرجعي. الذي تسد إل 
القاسانتة. 

ری base plane plan (m) d'appui‏ 
القاعدة: في أدوات القطع. المستوى الذي 
قم عليه الأداة فوق مسندها أو مرتكزها. 
رح base plate plaque (f) de base‏ 
القاعدة: 2 في المنشآت» لوح من الفولاذ 
(الصلب) يثبت في قاعدة عمود من الفولاذ 
(الصلب) لتقل حمل العمود وتوزيعه على 


تصدع | القاعدة: ا أعمال المحاجر» حالة 
التصدع التى خد في قاعدة ا بعد 


القاعدة الخرسانية. د فى الانجهزة 4 عتملية الشف “الجر ارق «يكون "هذا 
الساحية؛ الجزء من الجهاز الذي يربط بأعلى التتصدع تا ا سا 

حامل الجهاز باستخدام مسامير التثبيت. خط القاعدة: base line gre () de base‏ 
“٣‏ في مكنات التشكيل» الجزء من المكنة -١ ٠‏ في الأعمال المساحية» خط يوقع بدقة 


الذي تستند عليه الشغلة أثناء تشكيلها. لبط عليه أعمال وحسابات تالية. 
base point of motion point (m)‏ 
قط اساس الخ ركَة: base de mouvement‏ 
في اليكانيكاء نقطة من الجسم تعطي انتقالا 
مع نقل باقي نقط الجسم نقلاً موازيًا 
ومساريّاء ثم تثبت نقطة الأساس ليدور 
5 حولها للحصول على الوضع النهائي 


وعناية 


المقدمة إلى المؤخرة عند السطح العلوي للوح 
الأريئة على خط المتتصف. 
حمل base load charge (f) de base‏ 


الأساس: في الشبكات الكهربائية» أقل 
حمل برضل بالشبكة بصفة مستمرة. (أما 
الأحمال الذروية فتقوم بتغذيتها بصفة 
متقطعة محطات توليد أخرى). 

و 
طابق سفلي؛ 


بذروم: طابق تحني للمبنى يقع أسفل الدور 
للمخازن» أو 


base pressure pression (/) 8 basê 

-١‏ ضط أساسي: الضغط المرجعي الذي 
5 إليه قياسات الضغط كالضغط الجوي . 
5 ضط القاعدة: في ميكانيكا الموائع» 


basement sous-so/ (m) 


الأرضي » ويخصص عادة 


الأساس: الطبقة الأولى من المواد التي تبسط ٠‏ 
ة | أو قطاع العمود. 


| base fracture fracture (f) de base , 


؟- فى بناء 'السفنء خط إسناد ممتد من | 


base 


قاعدة: -١‏ في الهندسة» base base (f)‏ 
أساس يركب أو يرتكز عليه جهاز ما. 
-١‏ في الكيمياء» مادة تذوب في الماء مكوئة 
أيونات من الهدروكسيل» وتتفاعل مع 
الأحماض» دون انبعاث غازء لتكرّن أملاحًا. 
- فى الدهانات» العنضر الأساسى المميز 
للدهان (البوية)» مثل دهان أساسه الزيت أو 
الرصاص أو الزنك. 4- فى الإلكترونيات» 
الجزء الواقع بين الباعث والمجمع في 
الترانزستور» وهو يناظر شبكة الصمام 
الثرميوني؛ أو الجزء من الصمام الثرميوني 
الذي يحتوي على أطراف التوصيل . 
-٥‏ في العمارة» الأساس أسفل حائط أو 
عنمود» ويشكل ,هندطيا طقال ااا 
- عسكريّاء محطة أو 
منشأة تتمركز فيها القوات» وتحصل منها 
على الإمدادات. ۷- فى الحاسبات» عدد 
الرموز الرقمية المستخدمة في النظام العددي: 
وأكثرها استخداما الأساس الثنائى 307لا 


58 للنظام الثنائي (صفرء واحد)ء 
والأساس العشري 6356 (086108 للنظام 
العشري (صفر إلى تسعة). 


base address adresse (f) de base 

عنوان” اساس: فى اللاسبات» «عنزان عطاق 
تسب إليه أماكن تخزين ببانات معرفة 
بعناوين نسبية . 

base-band bande (f) de base نطاق‎ 

: في الاتصالات» نطاق الترددات 
الذي تشعَله كل الإشارات المرسلة والمستخدمة 
لتعديل الموجات الراديوية الحاملة. مثال ذلك» 
نطاق الترددات المستخدم في إرسال إشارات 

| الصورة ونبضات التزامن التي تنبعث من 
مسل تليفزيوني . 

إزار base board plinthe (f); antebois (mj‏ 
الخائط, وزرة: : في المباني» لوح خشبي بت ع 
قي الحائط عند تقابله مع أرضية انلخ 
ويكون بارتفاع مناسب حسب الت 
المعماري والغرض الزخرفي» لحماية ا 
الحائط من التلف وليقاوم الاحتكاك. وقد 

يصنع اللوح من مواد أخرى . 
pa catalysis catalyse )( Bs |‏ 


| حفز قاعدي: في الكيمياء» الحفز الذي بده 


الهدروكسيد. 
ا 3 base-centred lattice Téseau m۳‏ 
شبيكة متمركزة القاعدة: bases centrées‏ 
| في البلوريات» شبيكة فراغية» وفيها تحتوي 


basin cultivation 


للأفران. 
المجنزيت والدولوميت الكلّس . 
basic research recherche (f)‏ 
بث أساسي: دراسة علمية ftondamentalê‏ 
ا کے ار رة تمدت إلى حفيق 
تقدم في المعرفة التخصصية» دون أن تتوخى 
ااك اكل القرري بصورة مباشرة؟ 
basic rocks roches (mpl) basiques‏ 
جور قاعلاية ٠‏ صاخون ارب ترارح افيها نة 
ثاني أكسيد السليكون بين 45 و50 / من 
تركيبها. 
انلاح 5 basic salts sels (mpl) basiques‏ 
قاعدية: في الكيمياء» أملاح متعادلة متحدة 
بمقادير معينة من القاعدة. 
مقاس 
أساسي: المقاس النظري المقدارٍ أو بعد 5 
ماء وهو الذي تبني عليه حدود 
المقاس الفعلي . 
حَبّث  basic slag laitier (m) basique‏ 
قاعدي : خبث غنى بالفُسّفات (۳۰-۲۵/)» 
يتكوّن أثناء إنتاج الفولاذ (الصلب) 
بالاسلوب القاعدي. 
فولاذ basic steel acier (m) basique‏ 
قاعدي: فولاذ (صلب) مبيج تحت طبقة من 
خبث قاعدي في فرن أو محول له مَجَمَرَة أو 
بطانة حرارية قاعدية. 
حوض: -١‏ مصطلح عام basin bassin (m)‏ 
يطلق على أية فجوة في قشرة الارض» 
طبيعية أو اصطناعية» وذات مساحة سطحية 
يسمى الحوض عادة باسم المادة المالثة 
كحوض الياه مثلا؛ وقد يسمى وفقًا 


basic size mesure (f) normale 


له» 
1ك الفحرة والنرض الذي تستخدم ,من 
أجله» كحوض النهر» وحوض البحيرة» 
وحوض المد والجزره وما إلى ذلك .ر 

؟- في الباء الجوفية» الفجوة التي تُسهم في 
تجميع المياه السطحية اللازمة الملء الطبقة 


الحاملة بالمياه. ‏ ۳- في هندسة الفلزات» 
فوهة المصّبّ في قالب تشكيل المصبوبات 
(المسبوكات) التي يسكب فيها الفلز المصهور 
ولا -١‏ فى الهندسة,المائية» حوض 
للسفن مزود ببوابات للحفاظ على منسوب 
المياه أثناء المد والجزر. وقد يطلق المصطلح 
على ميناء للزوارق والقوارب الصغيرة. 

basin cultivation culture 0 Ber 


زراعة حَوضِية زراعة الحياض: 855175 


اسلوب في الزراعة يساعد على منع او تقليل | 


من أنواعها شائعة الاستخدام | 
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basic front front (m) basique 
قاعدية: في الجيولوجياء حدود العروق‎ | 
انيتية الصغيرة» وهي تتميز‎ 

البيوتيت ولمعادن الحديدية 
ة الأخرى أعلى مما تحويه الأجسام 


القاعد في الكيمياء. (1) basicity basicié‏ 
صفة لتحديد قوة اتحاد الأحماض بالقلويّات» 
وتقدر بعدد ذرات هدروجين الحمض التي 


يمكن إحلال فلز أو شق قاعدي محلها. 


| basie lining garnissage (m) basique 


بطائة قاعدي في الصناعات المعدنية» مواد 
حرارية تستخدم في تبطين مجمرة وجدران 
أفران الصهر» لا توجد بها سليكاء أو توجد 
بنسب صغيرة» وتكون الاكاسيد القاعدية 
هي الغالبة . 
عضو basic member organe (m) ^0rmal‏ 
أساسي: في التوافقات والتجاوزات» أجد 
الجزأين المتزاوجين الذي يكون مقاسه (قده) 
التصميمي مساويًا لمقاسه الأساسي . 
شوشرة basic noise bruit (m) propre‏ 
أساسية: في هندسة الاتصالات» الشوشرة 
الموجودة في نظام اتصال يجري اختباره 
عندما لا يحمل النظام أبة إشارات مرغوبة. 
basic open-hearth process procédé‏ 
اسلو ت الأفران (m) Martin basique‏ 
المفتوحة القاعدي: أسلوب لإنتاج الفولاذ 
(الصلب) باستخدام الفرن المفتوح» حيث 
يشحن الفرن بمقادير من الحديد الزهر 
والخردة تحتوي على نسبة من الفسفور أقل 
من النسبة المسموح بها في محولات توماس 
وأكش من النسبة المسموح بها في الأفران 
المفتوحة الحمضية . 
أكسيد basic oxide oxyde (m) basique‏ 
قاعدي: أكسيد له خواص القاعدة» أو هو 
الذي بک هدر وكسيد مع الماء. 
basic process procédé (m) basique‏ 
| الأسللوب القاعدي: أسلوب لإنتاج الفولاذ 
(الصلب) ,فى فرن. أو, محول, مبطن. ببطائة 
قاعدية» وفيه تجرى عملية التئقية تحت طبقة 
| من چٹ قاعدي. يمكن بهذا الاسلوب إزالة 
الكبرنت والفسفوريمن الشحنقء 
basic refractories réfractaires (mpl) |‏ 
basiques‏ 


| حَراريّات قاعديّة: مواد تقاوم 
الحرارة والخبث القاعدي» وتحتوي على نسب 
عالية من أكاسيد الفلزات. تستخدم بطانة 


| الضغط ابلط على القاعدة أو .على المؤخرة 


القصوى لجسم ما في سريان مائعي . 


base sedimentation survey étude (f) | 


de la sedimentation de base مسح أساسي‎ 

للرسابة: في السدودء الأعمال المساحية 
للرواسب» والتي تجرى في الموقع قبل بناء 
السد. 

طر يمه Basf process procédé (m) Bas‏ 
باسلف: طريقة لإنتاج الاستيلين بواسطة 
الحرق المتحكم فيه للهدروكربونات الخفيفة 
مثل الغاز الطبيعي . 

باسيك: إحدى لغات الحاسب 845/0 88516 


تستخدم أساسًا في الأغراض التعليمية. 
يتكون المصطلح الأجنبي من أوائل حروف 
الكلمات البادئة للعبارة: 


Beginners All-purpose Symbolic 
Instruction Code. 
في الجيولوجياء 6ا4 وط‎ -١ قاعدي:‎ 
صفة للصخور النارية التي تحتوي على نسبة‎ 
قليلة من السّليكا والغنية بالحديد أو المغنسيوم‎ 
في الكيمياء» متعلّق‎ -١ أو الكالسيوم.‎ 
بالمواد الكيميائية التي لها خواص القواعد.‎ 
basic Bessemer process procédé 


(m) basique; procédé (m) Thomas, 
انلوب سم القاعدي: في إنتاج الفولاذ‎ 
(الضلب)) اتعديل لاسلوب بس يستخدم‎ 
لنفخ الحديد الزهر الفسفوري (المحتوي على‎ 
نسبة عالية من الفسفور) في مُحَوَل مبطّن‎ 
بحراريات قاعدية (مثل الدولوميت المخض أو‎ 
العنزيك):‎ 
basic dye colorant (m) basique i 
قاعدية: أي من الضبغات: الكرة من أملاح‎ 
قواعد عضوية ملونة وتحتوي على المجموعة‎ 
الأمينية مع حمض عديم اللون» مثل حمض‎ 

الهدروكلوريك أو حمضن الكبريتيك: 
basic electrode électrode (f) basique;‏ 
إلككتر ود électrode (f) ù enrobage basique‏ 
| قاعدي: في اللحام بالقوس الكهربائية» 
| إلكترود مغلف. يحتوي تغليفه على فلوريد 
وكربونات الكالسيوم . 
1 دد 0( basic frequency enc‏ 

أساسي: الم ركه الترددية ‏ 10008790188 
الأساسية لاي صوت أو اهتزار أو إشارة 
كهربائية.. يستخدم أساسًا للتحليل التوافقي 
لموجة معينة . والتردد الأساسي هو مقلوب 

« الفترة » لموجة معيئة. 
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basin irrigation system 


batch column colonne (f) intermittente‏ وذلك بتوهين الترددات السمعية الاعلى منها 
ووو 


برج دفعات: برج تجرى فيه العمليات الصناعية | بصفة عامة. 
على دفعات. | basses‏ 5 
تحكم contrûle (m) de lot‏ اcontro‏ atehط‏ | مضبط الخفيض: مضبط يدوي لتقوية الترددات 
دنعي: في الحاسبات» مراقبة كل دفعة من | السمعية المنخفضة. 
دفعات البيانات المدخلة في نظام تشغيل شات bass reflex réflet (m) de basse‏ 
بيانات بغرض التأكد من صحتها. ت 

batch freezer congélateur (m) 0‏ 
بالدفعات: في هندسة التبرید» 6001م 
مُجَمّد يمكن أن يتلقى دفعة واحدة من المنتج 
في كل مرة» ويجب سحبها من المجمدء 
بعد تجميدهاء قبل إدخال الدفعة التالية فيه . 
يكون عادة ذا سعة صغيرة تسبيًا. 

batch furnace four (m) intermittent; 


للترددات 


من ظهر رق المجهار بالخروج من فتحة لها 
أبعاد معينة» بغرض تقوية الصوت المنبعث 
من أمام المجهار. 
ع bastard coal charbon (m) dur‏ 
خسيس: طبقات دقيقة من الفحم توجد 
أحيانًا في أسفل طبقات الطَمّل التي تعلو 
مباشرة طبقات الفحم الرئيسية . 
7 ل بمعنى أن تكون العملية غير قطع عَشيم: bastard cut taille (/) bûtarde‏ 
متواصلة» فيُغدّى الفرن ثم يفرغ على في أشغال الورشء » قَطع لا يتم حسب أصول 
التعاقب. وذلك تمييرًا له من الفرن المتواصل الصنعة وبكيفية ليس لها أساس صحيح. 
الذي يجري تشغيله بصفة مستمرة. 
تسو ية: فى صناعة )”( ©605/71296 batching‏ 
1 عملي 3 تُجرى قبل غزل الجوت» | الخشونة» ويستخدم في عمليات البرادة الأولية . 
تسوى الالياف وعم باليد أو بالمكنة سن bastard thread filet (m) bãtard‏ 
ا معالجة الألياف بمخلوط من الزيت | لَولّب لاعياري: سن لولب (قلاووظ) لا 
والصابون والماء. وهذه المعالجة تحصن جودة | تتمشى مع المواصفات القياسية لاسنان اللوالب. 
عملية الغزل. آلياف 3 bast flbres fibres (fp/) de liber‏ 
خلاط 0( batch mixer mélangeuse‏ سيقانية: الألياف المتخرجة من الطبقة 
ستقطع: خلاط خرسانة discontinue J‏ الليفية بسيقان بعض النباتات» مثل: ألياف 
بالركام والإسمنت والماء على دفعات وينتج | الكتان» والتيل» والجوت» وتستعمل في 
دفعات متقطعة من الخرسانة . الصناعات النسجية . 
batch process processus (m)‏ باستنازي يت: () bastnaesite bastnaésite‏ 
La)CO, (F,OH) intermittent; processus (m) disgontinu‏ ,6). معدن يترارح لونه 
اسلوب الدمات: أسلوب لا يكون فيه الإنتاج | بين الأسّفر والبني الائل إلى الأحمرء 
ستمراً أو بالجملة» بل تجرى العمليات شحمي القوام» وهو مصدر لبعض الفلزات 
الأرضية النادرة مثل السيريوم واللتثانوم . 
د ([) bateh charge (); fourmée‏ 


o 0 a ET par O 


الحشونةة تيرد خدوده القاظغة متوسطة 


بكميات محسزية أو بعدد محدود من 
الأجزاء أو المكوّنات . 


| دفعة» 


مم )”ا batch processing [raitement‏ تشُغيلّة: -١‏ كمية مفردة من مادة تُعامّل على | 


يل بالذلعة: في الحاسبات» تشغيل اها حدة. 5- كمية الخامات التي يجري 
في الخلفية لدفعة من البرامج أو من المعامّلات. 

. متك رة» في أسلوب متقطع (غير متواصل)‎ , | bateh productlon production () pa 
bat" 01 )7( نج بالامات: إحدى طرق الإنتاج» 5 | دئْعة: -- الحاسبات» مجموعة‎ 
ونبها يكون العمل على‎ 
ل ا دفعة برامج» دفعة معاملات.‎ 

batch charger enfourneuse (f) شاحن‎ batchwise dyelng telnture 0 par lols 
صبافة الدفعات» صباغة اللوطات: صباغة | الدفعة: ترتية ميكانيكية لإدخال دفعة تشغيل‎ 


اراد النسجية ة وهي على هيئة لوطات أو | إلى فرن. 


| bass control régulateur (m) des basses | 


المنخقضة» وذلك بالسماح للصوت النبعث | 


مبرد د متو ا 8 () bastard file /ime‏ | 


تشغيلها في المرة الواحدة من مرات عديدة | 


دفعات وبكيفية غير متجانسة من المفردات» مثل: دفعة بطاقات» | 


تآكل (تعرية) التربة الذي قد يحدث بفعل 
| الأمطار الغزيرة. وفقا لهذا الاسلوب يقسم 
الحقل إلى أحواض (حياض) صغيرة تتجمع 
فيها لياه فترة قبل أن تتسرب ببطء في باطن 
ار 0 
basin irrigation system systètme (m)‏ 


d'irrigation par bassins ١ نظام ري الحخياض‎ | 23 


نظام ري يعتمد على فيضان النهر» حيث 
تقسم الأرض إلى أحواض تغمر بمياه الفيضان 
التي تظل فيها إلى أن ينخفض منسوب النهر 
فتنحسر المياه عن الأحواض . 
en forme de‏ م basin-like pits fosses‏ 
ق رش و ضية: في bassins‏ 
الهيدرولوجياء طريقة لإعادة شحن الخزان 
الجوفي» وذلك بإنشاء حش ذوات جدران 
شديدة الانحدار. تصلح” هذه الطريقة 
للخزانات القريبة من سطح الأرض. 
هويس basin lock ecluse (f) bassin‏ 
حوضي: هويس مشا في قناة ملاحية 
يتوسطها حوض . 
basin pooling aménagement (f) d'un‏ 
| تطوير الحوٴض: تطوير مناطق اهأادا/ ا5ط 
استخدام الماء من المنبع حتى المصب لنهرٍ ما 
با في ذلك الروافد. 
basis metal (base metal) métal (m)‏ 
فلز الأساس: في هندسة الفلزات» ووه6 ٠08‏ 
امكو ن الرئيسي في السبيكة . 
سَلة: -١‏ وعاء خفيف (7”) 0276 basket‏ 
الوزن» يصنع عادة من الخوص أو الالياف 
المجدولة.  -١‏ في الهندسة الكيميائيةء 
بطانة من شبكة من السلك بجهار طرد 
مركزي تستخدم لاحتجاز البلورات. 
basket winding enroulement (m) en‏ 
لف على هيئة ة سل في الهندسة panier‏ 
الكهربائية» نوع من الل المتصالب المستخدم 
في آلات الاد ار وفيه تكون اللفات 
المتتالية 2 جدا إلا في نقاط التصالبء نما 
عطي راع كهربائية منخفضة ومررفة! 
وترجع هذه التسمية إلى شكل الملفات 
المتشابك الذي يشبه السلة. 
| خفيضء قرار: أصوات ذرات (/) 456( عمط 
ترددات تقع عند الطرف الادنى للنطاق 
السمعي» أي اقل من 36١‏ هرتز. 
bass boost accontuation (1) 085 05565. |‏ 
زیر افيض : في الإلكترونيات» دائرة 
مخصصة تقوية الترددات السمعية المنخفضة 
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شريحة 
موريئةء لاطة: في المباني» أطوال E‏ 
في الارضيات الخشبية لتثبيت ألواح 
الأرضيات عليهاء وفي الأسقف المستوية أو | 
المائلة لتثبيت المدّادات َالعزوق عليها. 


| bathyal zone zone (/) bathyale 


batten /atte (f) de traverse‏ ا نطاق 
لأعماق 


عميق: المجال الجغرافي الحيوي 
المحيطات بين ۱۸۰ و١٠18‏ متر. 
bathymetric chart carte (f)‏ 


خَريطَةٌ أعماق: خرıطة  balhymérique‏ 


0 door porte (f) ù traverses بات‎ 


0 إن کر س الواح توص راشي | 


جنبًا إلى جنب وتثبت على عوارض أفقية. 


وفي بعض الأحيان» تُقَرَى الالواح باحزمة | 


دَورَةٌ الأعمماق: مراحل 


. طوبوغرافية لقاع المحيط‎ 
bathymetric cycle cycle (m) 
bathymétrique 


الترسب التي تتداولها أعماق البحار وتنا 


مائلة. يستخدم في الاماكن قليلة الأهمية | من هبوط تدريجي في منطقة الترسب. فإذا 


وفي الأعمال المؤقتة . 
وح Batten plate traverse (f) de liaison‏ | 
ربط: في الإنشاءات المدنية» لوح يربط في | 


الأعمدة المعدنية التي يتكون قطاعها من قياس 


| ما انعكست حركة الهبوط فإن هذه المراحل 


3 3 

تتكرر في عكس اتجاه ترسبها السابق» 
وبذلك تتكرر الدورة. 

bathymetry bathymétrie (f) 


أجزاء (مثل أربع زوايا أو قطاعين على شكل | الأعماق: العلم الذي يختص بتقدير أعماق 
مجرى) وذلك لوصلها بعضها مع بعض | البحار والمحيطات لتعيين: طوبوغرافية قيعانها. 


ومنع الانبعاج المنفصل لكل منها. وتو | غواصة 


الالواح على مسافات متساوية محسوبة» 
وتربط بأجزاء العمود باللحام أو المسامير. 
batter inclinaison (f)‏ | 


الإنشاءا 


bathyscaph bathyscaphe (m) 
أعماق: غواصة تحتوي على مقصورة كروية‎ 


الشكل في جانبها السفلي؛ ويستقلها رواد 
البحار ويهبطون بها لاستكشاف الاعماق . 


ت سطح جدار أو جانب مائل. | كر 5 أعماق :)1( bathysphere bathysphêre‏ 


۲- الزاوية التي يصنعها سطح جدار مع | حجرة كروية الشكل يستقلها رواد البحارء 


الافقي. 

مقياس 
الحدور: في الهندسة المدنية» مقياس خاص 
لقياس ميل جوانب الحفر والردم. 


batter pile وام‎ (m) incliné : ا وق مائل‎ 


فى الهندسة المدئية» خاروق يميل بزاوية على | طباعة 


الراسي . تستخدم الخواريق المائلة المقاومة | 
القوى الافقية على المنشآت المحمّلة على هذه 
المنواريق. 

بَطاريّة: -١‏ مجموعة ‏ )( 78وا/دة battery‏ | 
خلايا كهربائية متصل بعضها ببعض لتوليد | 
الطاقة الكهربائية. ۲- مجموعة مدافع أو | 


اا ار امز رة نحت قيادة قائد | باد 


عسكري في منطقة معيئة. ‏ - مجموعة | 
من أبراج التقطير أو غيرها من 
تشعًل كوحدة واحدة. 4- مجموعة متتالية 1 
من آفران الكوك مني بعضها إلى جانب | ا 
ار اشر | 
battery acid acide (m) pour‏ | 


حَمْض البطاريات: : حمض «آناواةالا00ا866 ١‏ | 1 


كبريتيك له درجة نقاوة خاصة ودرجة تركيز | 
مناسبة لاغراض الاستخدام في الا 
والبطاريات . 


atte level inom (m)‏ | باثيك: طريقة لصباغة 


تهبط بهم لدراسة الأعماق ومراقبتها. 
batik batik (m)‏ 


المنسوجات» وفيها نُعَّطى أجزاء القماش غير 


المرغرب في صباغتها بطبقة من الشمع غير | 


القابل للإزالة. 
batik work ouvrage (m) batik‏ 
الباتيك: إحدى طرق الطباعة اليدرية | 


للاقمشة» وفيها يغطى بعض أجزاء القماش 


بالشمع ثم يغمر القماش في محلول | 


الصباغة. ينتج عن ذلك أن الأجزاء. غير 
الغطاة بالشمع هي وحدها الني تُصبغ 
ذا هه 


الاسم ب نسبة:.. إلى ۽ النساج ر الفرنسي . جين 


في مناديل اليد» وملابس السيدات 


الداخلية » وكذلك ملابس الاطفال. 


قَرْشَة عازلة: غطاء من مادة () 94/6٠٥‏ وط 


عارلة يستعمل لعزل جدران المباني واسقفها. 


| batt schiste (m) bitumineux CURA 


5 ته وة في الجيولوجياء طبقة را 
من موجودة فى الجزء الاسفل 
a‏ لمعيه 


من 


قماش سمي بهذا (/) 4516ا ٥اءا٤ھط‏ 


كميات منفصلة» وهي في ذلك تختلف عن 
| عملية الصباغة المستمرة. 
مغطس : مصطلح عام (0) ba1 ba‏ 
1 يطلق على محلول (أو على الوعاء الذي 
| يحتوي على هذا المحلول) تغمر فيه الأشياء 
1 لإجراء عملية معينة عليهاء وعلى سبيل 
| المثال: -١‏ في هندسة الفلزات» محلول 
يستخدم في عمليات التحليل أو الطلاء 
| بالكهرباء» أو الجلفنة؛ أو المعامّلات الحرارية» 
إلخ. -١‏ في الصناعات النسجية» محلول 
يستخدم في عمليات الصباغة» أو التبييض» 
أو الغسيل» إلخ. ۳- في الطباعة» محلول 
يستخدم في حفر الكليشيهات. 
ا 0( bathing tub cuve (f) de bain; balgnolre‏ 
| حوْض حَمًام» بانيو: حوض للاستحمام» وينتج 
باشکال مختلفة» ولكنه يكون غالبًا متوازي 
الجانبين» مستدير النهايتين» ملفوف الحافة. وقد 
يصنع من الصاج؛ أو الزهر المطلي بالصيني» 
أو الصيني» أو القخار المطلي بالصيني . يزود 
ب «دوش» من أعلاه أو من الجانب» 
وحنفيتين» وخلاط للماء البارد والساخن. 
أ bathochromic effect 6/fet (m)‏ 
ت باث وكر ومي : في الكيمياء 067/0018/وط 
الفيزيائية» التأثير الذي ينتج عنه إزاحة طيف 
الامتصاص لادة ما ناحية الاحمر. 
bathochromic group groupe (m) |‏ 
| مجموعة باثو كرومية: في 58/00/0776 
الكيمياء الفبزيائية» مجموعة كيميائية تسبب 
عادة ريادة ا موجة الامتصاص وشدتها 
عند إدخالها فى» اللجركبات العضوية غير 
الج 
bathochromic shift déplacement (m)‏ 
ا إزاحة بالوكرومية: : في bathochrome‏ 
الكيمياء الفيزيائية» إزاحة موجة الامتصاص 


مركب ما جهة الأحمر. تسمى أيضًا 
«الإزاحة الحمراء. 
| بال متر» bathometer bathomètre (m)‏ 


التجهيزان | باتيست» وينسج من القطن عادة. يستعمل | مقياس أعماق؛ معُماق: جهار يقيس الاعماق 


| ف اميا 

bathroom tlles carreaux (mpl) pour 1 

1 بلاط حَمّامات: بلاطات ‏ 5ماهط وه 58/95 

| (ترابيع) تُصنع من الفَخار المطلي بالصيني 

| المطفا اللون أو اللامم» وتزجج بطبقة من 

أ الميناء ولها ألوان عديدة. تلصق على حوائط 
وارضيات الحمامات بونة الإسمنت الأبيض 


| أو اللون والرمل. 
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battery capacity 


ال لبي و mnn‏ 


كثانتها عن كثافة الماء . 

Bauschinger’s effect effet (m) de 
Bauschinger في مقاومة‎ 3 

تتمثل في أن التشو ادن لفلز 
ما يزيد من مقاومة خضوع الشد ويقلل من 
مقارمة خضوع الانضغاط. 

الواكلنيت: صخر يتكون )/( واالاناوط bauxite‏ 
من أكاسيد الالومنيوم المائية وهدروكسيدات 
الالومنيوم مع شوائب مثل السليكا الحرة 
والغرين وأكاسيد الحديد والمعادن الصلصالية. 
وهو المصدر الأساسي التجاري للألومنيوم. 

bauxite refractories réfractaires 

حرا ارات البو كسيت: ya‏ |د (mpl) de bauxite‏ 
حرارية (مقاومة للحرارة) بها نسبة عالية من 
ااا متا واتتکر ن اساسا من البوكسيت. 

خليج: تجويف من bay baie (f); anse (f)‏ 
البحر:ذاخل في البر دون أن يتعمق فيه. 

باكبة» بائكة: ف bay travée (f); baie (f)‏ 
العمارة» قسم من المبنى بين عتبتين متجاورتين 
أو عمودين متتاليين. 
process procédé (m) de Bayer‏ 00 

ايز اتلوب للحضول على فلز 
الالومنيوم بكلسنة البوكسيت وتسخينه مع 
الصودا الكاوية في أوتوكلافات» ثم تحويل 
ألرمينات الصوديوم بعد ذلك إلى هدرات 
الومنيوم» اده تاا ل بالكهرباء . 

حربة» سنان» bayonet baionnette (f)‏ 
سونكي: نصل فولاذي ذو حا مرهف» 
يركب في طرف البندقية أو المدفع الرشاش 
لاستخدامه في قتال التلاحم . 
bayonet cap (bayonet base) culot‏ 

قاع بمسمار: قاعدة baionnette‏ فج (m)‏ 
مصباح كهربائي معدنية أسطوانية الشكل 
يبرز من جدرانها مسماران أو أكثر. م 
في تثبيت المصباح بالدواة. تحمل هذه 
القاعدة عادة قطعتي تلامس معزولتین 

بَعَضهما عن بعض . 

bayou chenal (m) de region öliã ال‎ 


مياه المد. 

bay window bretèche (f) 1‏ 
تبرز عن واجهة المبنى لغرض معماري 

أد في جمالي . يكون البروز مستقيمًا أو 
مضلعًا بكامل عرض الحجرة أو الوحدة» 


وبااتفاع مناسب يصل أحيانًا إلى ارتفاع الحجرة | 


اتهاء ولها جلسة ذات منسوب منخفض . 


تخترق أراضي المستنقعات» ويمكنها استيعاب | 


اللازمة لتشغيله من التيار المستمر الذي تزوده 
به بطارية كهربائية أو أكثر. 

battery voltage voltage (m) de la 

batterie; tension (f) de la batterie ج‎ 

البطاريّة: الجهد الاسم (الاعتباري) المحدد 
في تصميم البطارية ٦‏ أو 17 قلطا عادة). 
وهو يختلف عن الجهد الفعلي امقيس بين 
قطبيها في ظروف التشغيل المختلفة . 


battleship cuirassé (m) بارجة: سفينة‎ 


حربية مدرعة ومزودة بمدافع وأسلحة ث 
لا تقل ثخانة التدريع عن ٠١‏ ستتيمتراء 
وتكون المدافع من عيار ١7‏ بوصة أو أكثر. 
بود: -١‏ فى هندسة baud baud (m)‏ 
الاتصالات» وحدة سرعة الانتشار التلغرافية. 
والسرعة بالبود تقدر بعدد العناصر الشفرية 
(نبضات» وفواصل) في الثانية. ‏ 5- في 
الحاسبات» وحدة لقياس سرعة الإشارات 
الثنائية . 
Baudelot cooler refroidisseur (m) de‏ 
م بوديلو: في هندسة التبريد» 8060 
مبرد يتكون في أبسط صوره من مجموعة 
من الأنابيب الأفقية المرتب بعضها تحت 
بعض والموصلة معًا لتكون دورة واحدة أو 
عدة دورات لوسيط التبريد الذي يمرر خلال 
الحيز الداخلي للانابيب» في حين ينساب 
السائل الجاري تبريده على هيئة طبقة غشائية 
رقيقة (فيلم) فوق | الخارجي للأنابيب. 
معدل بو 0 3 Baud rate débit‏ 


في الحاسبات» عدد المرات التي يمكن فيها | 


تغيير حالة نظام نقل البيانات في الثائية 
| الواحدة. وفي نظم نقل البيانات الثنائية» 
يكون معدل بود مساويًا لمعدل البيتات» أي 
أن: البود الواحد = 
عوارض غماء: 
نبائط من الخشب تعترض المجرى المائي» 
وتستخدم كبوابات موازنة . 
(m)‏ رط Baumé hydrometer‏ 
هيّدرومثر بوميه: جهاز ينكون من 6" 84u‏ 
عوامة زجاجية مدرّجة» يتبين على تدريجها 
الوزن النوعي لسائل ما بمقدار ما تبلغه العوامة 
من العمق في المحلول الجاري اختباره . 
مقياس Baumé sca échelle 0 Baumé‏ 
بوميه: مقياس مدر بطريقة خاصة للدلالة 
على كثافة السوائل» ويستعمل لذلك | 
مقياسان أحدهما للسوائل التي تزيد كثافتها 
على كثافة الماء» والآخر للسوائل التي تقل 


بيتة واحدة فى الثانية . 


| baulks poutrelles (fol) 


و battery capacity capacité 0 e‏ 
سعة البطاري ية: مقدار ما تستطيعم 68/19/19 
البطارية استيعابه عند الشحن» أو الإمداد به 
عند التفريغ» من التيار الكهربائي لفترة 
معيئة. تقاس بالوحدة أمبير- ساعة. فيقال 
مثلاً إن سعة بطارية ما 
بمعنى أنه يمكن شحنها أو تفريغها بمعدل 4 
أمبير لدة عشر ساعات» أو بمعدل آمبير 
واحد لمدة 4٠‏ ساعةء أو بمعدل ۲ أمبير لمدة 
٠‏ ساعة› وهكذا. 
battery charger chargeur (m) de‏ 
شاحن بطاربات: جهاز خاص ,26ط 
يستخدم لشحن البطاريات الجديدة أو 
استكمال شحن البطاريات المستغملة عن 
طريق تزويدها بتيار كهربائي مستمر بمعدل 
بطيء. يتكون اساسا من محولا عبرلاي 
وعدة مقوماك (لتحويل النيار ارد آل از 
مستمر) وأميتر (لبيان شدة تيار الشحن)» 
ومفتاح كهربائي لاختيار التيار المناسب (نحو 
۲ أمبير عادة) لشحن البطاريات ذات الجهد 
ر ۲ فلطا. 
كلاب battery clamp pince (0 terminal‏ 
البطازية افا البَطاريّة: مشبك !على أعيئة 
فكين بنابضين ومتصل بكبل کهربائي» يمكنه 
الإطباق بسرعة وبصفة مؤقتة على طرف 
بطارية» لشحنها من بطارية أخرى مثلاً. 
(m) de‏ ا battery leat yte‏ 
کھرک البطازيةء إلکنروليت batterie‏ 
البطارية: سائل أو معجون أو وسّط رل 
في بطارية» يتم فيه سريان التيار الكهربائي 
عن طريق هجرة (ارتحال) الايونات: 3 
battery eliminator éliminateur (m) de‏ 
بديل البطارية: جهاز لتحويل التيار ٠‏ 4160م 
المتناوب (المحردد) إلى تيار مستمر» يستعمل 
بديلا للبطارية . 
battery Ignition allumage (m) par‏ 
إشعال يبطارية: في محر کات البنزین » 51618 
الإشعال بوساطة شمعات الشرر التي ON‏ 
الكهرباء اللؤرمة لها 4 بطارية خزن عن 
طريق ملف الإشعال والمورّع الكهربائي . 
battery of wells batterie (f) de pulls‏ 
بطارية آبار: : مجموعة من الآبار يجرى سحب 
الماء منها بواسطة مضخة واحدة. 
battery receiver récepteur (m) avec‏ 
| تفيل يبطارية: جهاز استقبال ٤۸ط‏ 
للموجات الراديوية (اللاسلكية): يستمد القدرة 


٠‏ أمبير- ساعة» 
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س س ڪڪ 


على الوحة معدنية إما للتقوية أو لأغراض 


ورخرفية. 
اختبار perde‏ اذ bead test essai (m)‏ 
الخرزة: كف وني للحاو الفلزية» 


ويجرى بصهر قليل من أحد مرَكَباتها مع 


قليل من البَورّق (البوراكس)» ويدل لون 

الخرزة الناتجة على نوع الفلز. 

bead thermistor thermistor 00 كم‎ 
A ٹرزمستور خُرزي:‎ 

مقاوم حراري مصنوع من مادة شه موصّلة 

يوضع عليهاسا ا ا رالتوصبيل وهي علي 3 


شعاع» رة (من beam f/aisceau (m)‏ 
الأشعة): : في الفيزياء» سيال من الجسيمات 
مرَكز وبوحيد الاتجاة تقريبّاء أن انتشار مشابه 
للموجات الكهرمختطيسية: أو الفنوتية. ٠‏ 7 
عت« 2ت« )( واه /أنامم beam poutre (f);‏ 
كمرة: فى هندسة الإنشاءات» دعامة رئيسية 
أف من فافز سان الليلحة أ[ الختان اوا 
الخشب» ترتكز على جانبين لحمل الاحمال 
الناتجة من الحوائط الرأسية أو بلاطات 
السقف وجميع الاحمال الحية الاخرى. في 
حالة الكمرات الخشبية (العروق) فإن أطرافها 
ترتكز على وسادة من الخشب لتوزيع 
الاحمال على الحائط توزيعًا منتظمًا. وتكون 
عضو أساسيًا حاملاً.ء أو عضرا رابطا 
لاعضاء رئيسية أخرى. 
مدا الصناعات () beam ensouple‏ 
النسجيةء أسطرانة أفقية كبيرة قل عليها 
الخيوط الراد نقلها أو تحويلها إلى حامل 
رالسداة بالنو ل. 
عر ض السفينة: :عرض beam /argeur (f)‏ 
السفينة عند أقصى اتساع لها. 
beam approach approche (f) sur‏ 
اقترا اب ب شعاعي: نظام راداري ناهومواه/ 
يستخدم كوسيلة مساعدة للهبوط بأجهزة 
البيان المركبة في الطائرة» إذ يُظهر موقع 
الطائرة بالنسبة إلى مدرجة النزول التي يوجد 
عند نهايتها منارة إشعاعية متنقلة . 
صف لاووهواها beam array rangée (f) de‏ 


مشع: في الاتصالات» هوائي يتكون من | 


٠.1‏ شین راان اکر طول زل نها أ 


ان در وج beaching gear dispositif (m)‏ 
على البر: في الطيران» عربة 0608000298 
سفلى نات عجلات تدرج عليها الطائرة 
المائية أو السفينة الطائرة فوق اليايسة. 
beach mining exploitation (f) cotière‏ 
تخدین شاطئي: استخلاص العادن الثقيلة» 
مثل الروتيل والزركون والمونازيت» والذهب | 
أحياناء من الكُثبان الرملية والسهول الساحلية 
والرواسب الموجودة ناحية البر من خط 
الشاطئ . 
beach ridge chenier (m); ride (1) de‏ 
حيّد شاطئي: تل منخفض ومتواصل 2 
بطول الشاطئ» ويكون قد توم 
الأمواج أو غير ها. 
منارة» فنار: منشا beacon balise () lai‏ 
عليه أجهزة سدق إشارات مميزة تدل على 
موقعه. يستفاد منها في أعمال الملاحة 
للطائرات» والسفن كعلامة للإرشاد والتحذير. 
خرزة: في صناعة الغزل» () 6ا/وم #ههط 
العيوب 0 في خيوط الغزل» مثل 


bead bord (m) fusé 
الزجاج» طرف مدور (ملفوف) مُشكّل في‎ 
. طرف أو جافة جسم المنتج‎ 
bead collet (m) rabattu  ةعانص خرزة: في‎ 
العلب» ثتوء أو حر يشل حول محيط‎ 
. جسم العلبة أو في طرفها من أجل التقوية‎ 
bead cordon (m); chenille () خر زة: فى‎ 
اللحام بالصهرء إمرارة مفردة (كُردون لحام)‎ 
من معدن اللحمة على سطح ما.‎ 

شفة: الجزء من الإطار bead talon (m)‏ 
المطاطى اللامس لحيط عجلة (دولاب) 
السيارة» ويقوى عادة بالسلك حول المحيط 
ويثبت فيه الحشو. 

قَلب bead core noyau (m) de talon‏ 
الشلفةوسلك: أو فيل نشي ايطؤى شتقة 
الإطار المطاطى لعجلة (دولاب) السيارة. 

إطار  bead flange bride (/) de talon‏ 
الشّفة: حلقة معدنية تطوق المحيط الخارجي 
لعجلة (دولاب) السيارة لتحفظ الإطار 
المطاطي للعجلة في مكانه . 

beading bande (f) compensatrice تخر إيز:‎ | 

-١ |‏ في صناعة الخزفيات» وضع طلاء من 

| المينا الخزفية» بلون متباين عادة» على حافة 

أو محيط المنتجات الخزفية المطلية بالمينا. 

-١‏ في الصناعات المعدنية» ترسيب خرزة 


بطاري 3 8: بطارية ‏ 8 () B-battery batterie‏ 
كهربائية ذات جهد عال» تتكون من خلية 
واحدة أو أكثر» وتستخدم لإمداد الأنود 
والشبكة في الصمامات الإلكترونية بالتيار 
المستمر والقلطية المطلوبة . 
BCD (binary coded decimal)‏ 
تشقير نائ : décimal (m) codé binaire‏ 
0 العشري في الحاسبات» استخدام 
سيا الثنائي لتمثيل الأرقام العشرية . 
عرض 8 B-display représentation (f)‏ 
« ب :٠‏ في الاتصالات» عرض مجال 
راداري» وفيه تظهر الأهداف على هيئة بقع 
ساطعة . يبين الإحدائي الأفقي اتجاه الهدف» 
والإحداثي الرأسي 9 هذا الهدف. 
شاي سیف» beach plage (f); cête (f)‏ 
: المنطقة الرملية أو منطقة المواد السّائبة 
الاخرى التي تمتد من خط الياه إلى حيث 
يوجد تغير ملحوظ في المواد أو إلى خط 
الخضرة الدائمة . 
beach concentrates concentrés (mpl)‏ 
مرکزاٹ شاطية: رواسب رملية 
تتكون عند بعض الشواطئ في ظروف مناسبة 
وتتركز فيها نسبة عالية ومتوسطة من المعادن 
الثقيلة ذات القيمة الاقتصادية. أمثلتها : 
رؤاسب الرركون 3 فى الرمال السوداء. 
beach cusp cuspide 0 de plage: ,‏ 
ضر س ' الشتاطئ « croissant (m) de plage‏ 
شرافة الشاط: واحدة من 
منخفضة» هلالية الشكل» تفصلها بعضها 
عن بعض منخقّضات ضحلة» وتوجد على 
مسافات منتظمة على طول وجه الشاطئ 
ومتعامدة عليه. 
انسياق beach drifting dérive (/) littorale‏ 
شاطثي: انجراف الفتات السائب على طول 
الشاطئ بفعل الامواج المائلة والتيارات 
الشاطئية ؛ وتراكمه على هيثة لسان طويل 
ملحن تا التجرا. 
تة beached bank berge (/) perré‏ 
وقائية: تغطية ميول مجاري الانهار بكسا 
واق لحمايتها من التَّحاتٌ بفعل الماء. 
beach gravel gravier (m) de plage‏ 


cûêtîers 


من 


مجمؤعة" ثلا 


| جرول شاطتي:: جرول. تكون معظم ,جسيماته 


ذات مقاس حبيبي واحد. 
راس beachhead téte 01 de pont‏ 


الشاطئ جَبْهَة شاطبيّة: منطقة من شاطئ 
العدو تنزل عليها القوات المتقدمة وتحتلها. 
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المزمة مختلفة قليلاً من حيث الاتجاه الزاوي ٠‏ ومكابس الاستعدال. | يساوي نصف طول الموجة المشعة. وتكون 
أو الارتفاع . عندما تتساوى الإشارتان يكون | () ©/نادم تلأوته؟56 of uniform‏ عوط | هذه العناصر مرتبة بحيث تزكر الطاقة المشعة 

الجسم المرصود واقعًا في منتصف المسافة بين | | عتبة ة منتظمَة ê résistance uniforme‏ | في اتجاه واحد أساساء إما عمودي على اتجاه 

محوري الحزمة . | المقاومة: في مقاومة الموادء عتبة (كمرة) ٤‏ العناصر أو في نفس اتجاهها . 

beam balance crochet-bascule (m) | وهي مشكلة یبن‎ ٠ مقطعها المستعرة ا کا‎ ۳ | beam voltage tension (f) de faisceau 


كُلطية الحرْمّة: فرق الجهد بين الأنود والكاثود | تتساوى أكبر إجهادات الانحناء في جميع | ميزان ذو عاتق: ميزان ذو ساق امعدنية افقية 


في الصمام الإلكتروني» وهو الذي يسبب | القاطع المستعرضة للعتبة بالنسبة لحمل معين. | تعلق في طرَكَيْها الكفنان ويكون محور 
ازتكا هاا عنده متف اناف ا 


زيادة سرعة الإلكترونات. beam power valve tube (m) de,‏ ` 
beam width /argeur (1) du faisceau 0‏ | „ ام در beam compass compas 4 0 |  rayonnement de puissance‏ 
ومع الحزمة: مساحة المقطع المستعرض للحزمة | حزمي: م ان ابوب الكتزوني بكر ا 7 رفو ا 
a‏ 35 5 الكبيرة» يتم 5 
الإلكترونية . سيال الإلكت ونات في صورة حزمة ضيقة | بيرة »يشر جب رمن عانق ن Go‏ سه 


خام ‏ 6لوااناموام ore monte )١(‏ صههط ١‏ إزيادة قدرة ل ا تحمل أطراقا فولاذية مدببة أو أقلام رصاص ٠‏ 
لام j‏ 3 1 57 اقتران beam coupling couplage (m,‏ 
بازلائي: في الحيولوجياء جمع من الليمونيت 0 beam reactor réacteur (m) û‏ | ا ا 37 3 5 7 1 
على شكل حبات البازلاء . مفاعل حرمي: مفاعل نووي مصمم sortis‏ اع 2 
beans drilling attachment disposi‏ | بدائرة موصلة بين إلكترودين, مرضوعين في 
jeans drilling attachment dispositi‏ 8 لتوة أشعة ية خا 
خصيصًا لتوفير حزم نيوتروا 2 | مسار جزمة ة إلكترونية ذات شدة مشنمنة. 
(m) semoir de haricots‏ المفاعز ٠‏ وذلك لاغراض التجا الأبحاث . 
0 بن اترات الإاسقاط اعل» و ان ارب و beam current courant (m) de faisceau‏ 
تلتق بالمحرائف Peam-rider guidance guidage (™) sur‏ | تيار اة 17 أنبوب ١‏ الأشعة, الكاثودية» 
ترب (تقاري) البقول عت ختزاتم الأحاديت | ا A,‏ 
ر کرت الحزمة : نظام faisceau‏ القدر المركر من سيال الإلكترونات الذي 
37 4 0 الطائرات أو سفن الفضاءء وفيه تتبع | يمر من خلال الثقب الموجود في الانود 
E 8 OE beans harvester cevuilleuse (f) de‏ | شاشة الا 0 
ا ل آل المركبة حزمة رادارية أو حزمة ضوئية طوال النهائي ليصدم شاشة الأنبوب. 
الق ل: آل 3 ي 
ادة لبقو حصاد جامعة aricols‏ | شارا اد الالتزا ام 3 ا beam cut-off voltage tension (/) de‏ 
6 فک ف ا 01 0 EG‏ و 
م علي يلك ابر حول ھان البقولا beam spااtter dédoubleur (m) de‏ لطي فطع ا حزمة:  coupure du faisceau‏ 
جر عت لغ الارص» ا 9 مزه الحزمة 5 البصريات» بووعواه/ | في أنبوب الأشعة الكاثودية القلطية السالبة 
الحصول» ونقله إلى غربال هزاز لتنظيفه من ]ر ءا من الحزمة الضوئية التي ٠‏ بين الكاثود والشبكة التي يتوقف عندها 
بقايا الثربةء ثم تكويمه N AOD E ANE‏ 
ا ثم تکوء | تقع عليها وُنفدٌ جزءًا آخر, سريان الإلكترونات من الكاثود. 
صفر | للك beam dyeing {einture (1) sur 5 | beam splitting system systême‏ 
خط الحفاف: bearding line courbe (/) de‏ صباغة السداة: فى الصناعات كه امهو" 


ل الهند لبر 08 لطر de dédoublement du faisceau‏ 27 
سة graissement «a‏ ا ل الطزيات: کد 3 | النسجية» صباغة الخيط وهو على هيئة سداة 
على جاب کل :من قائ لوس | غر 7 SN‏ مكنةرصاغة 14 

والرافدة والالواح الطرفية ومقدم ال اق | ا من نوع ا فد الأخرى مكنة سحب beamer machine () 4 ord‏ 
نقطة نقاطع هذه الاجزاء مع السطح الخارجي. | إلى حزمتين تعكس دش ك | السّداة: في الصناعات النسجية» المكنة التي 


| beam spread divergence (f) dı 
ا در 7 0 1 تسحب الخيوط من على حامل البكرات‎ bearing coussinet (m); palier (m) محمل؛‎ 


كرسي تخميل: مسند او كرسي لعنصر | تباعد احزمة: زاوية تفرق حزمة ر ا || ويلته على انرا ا 

مكني دوار (عمود إدارة مثلاً) يتلقى الأحمال أ صوتية أو كهرمغنطيسية من المحور المركزي | ثقب beam hole canal (m) expérimental‏ 
في تور عليه. تقسم الحامل إلى عدة الول | أثناء نفاذها في مادة ما. ا شعاعي: في الفاعلات النووية» تُشحة في 
رقا لطبيعة الاحتكاك الناشئ؛ عن الحركة | ممم r storage EA‏ الدرع الواقي نف إلى داخل المفاعل لتسمح 
النشية"الانطحهاء فضلا عن تيء ناير اتخزين حزمي: في الحاسبات» تخزين | بمرور الاشعة إلى خارجه» وذلك لاستخدامها 
الرى عليها. من تصنيفاته الأساية: ٠‏ المعلومات باستعمال حرم ضوئية أو إلكترونية | في أغراض التجارب. 

المحامل الاثزلاقية» والمحامل الد ا أو ما أشبه. يستخدم في تكوين خلايا | poureleê‏ ة beam mill laminolr (m)‏ 
ات أو ذؤات الاسطوب ينات) | إضافية مستفلة للتخزين. | وحدة دلفئة الكمرات: في الصناعات المعدنيةء 
اجا زاوي: : في relèvement (m)‏ ع ون beam switching balaye (m)‏ | رحدة لدلفنة الكتل إلى كمرات بمختلف 
املاحة ذاذية. الال لسم ما :كلما قاش لبیل حرس؛ في الإلكتروئيات» falsceau‏ | مقاساتها. وفي الوحدات الثقيلة منهاء تتح 
ارا بالنترجات فى إتجا, | طريقة للحصول على الاتجاه الزّاوي أو | الكمرات مباشرة من الكتل الخام. وهذه 
عقرب الساعة بالنسبة إلى الشمال اليلق ارتفاع جسم معين بدقة» وذلك بمقارئة الج نجهر بالمعدات 0 لإنجار 
أو الشمال الحقيقى . ' | الإشارات المستقبّلة عندما تكون إتجاهات | (تشطيب) الكمرات» مثل المناشير ومكنات 


١ (ذوات‎ 


Beckmann rearrangement 
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الاتصالات» استقبال فيه يتغير تردد الإشارة 
المستقبلة إلى تردد سمعي بواسطة ضربات 
يتتجها امتزاج ذبذبات تردد راديوي (لاسلكي) 
مولدة محليا مع ذبذبات الإشارة المستقبّلة . 
ضربات: -١‏ في beats 52/616015 (™p|)‏ 
الاتصالات» سلسلة من التبادلات القصوى 
والدنيا فى سعة اهتزازة» تتولد من تداخل 
مرن لا اتردِدا-امختلفان-* ۲١‏ ف 
ميكائيكا الموائع» تغيرات محلية دورية في 
اتساع وسط مائع ماء ويسببها تداخل 
موجتين لهما ترددان مختلفان. 
تَعْمةا beat tone ton (m) de battement‏ 
ضربان: في الهندسة الصوتية؛ 
موسيقية ناتجة عن الضربان» ويتم إنتاجها 
بالفعل المتغاير عن طريق خلط سلسلتين من 
الموجات لهما ترددان عاليان مختلفان. 
ضم م الأحمة: ا t up batir; faulfiler‏ 


السابقة» وذلك في أثناء عملية النسج. 
Beaufort number nombre (m) Beaufort‏ 
علد بوفوارت: في الأرصاد الجوية» عدد يرمز 

إلى سرعة الرياح وفقًا لمقياس برفورت. 
Beaufort scale échelle )( Beaufort‏ 
مقياس بوفورٌت: نظام لتصنيف 
الرياح في مجموعات تبدا من صفر إلى 
ارا كيلو متر في الساعة (بوفورت صفر) 
وحتى الشرعات التي تزيد على ٠٠١‏ كيلو 

مر في الساعة (بوفورت .)١7‏ 
و س becking é/'argissement (m)‏ 
بالطرق: في التشكيل بالحدادة» تطريق جدار 
كتلة اقجوفة بين أداة توسيع علوية وقضيب 
توسيع» وذلك لزيادة قطرها الداخلي؛ مع 
أو بدون زيادة قطرها الخارجي . 
becking bar barre (f) d' ‘élargissement‏ 
ضيب توسیع: في التشكيل بالحدادة» قضيب 
مستدیر مرتكز على طرفيه» ویکونٍ الاداة 
السفلى لتوسيع فتحة في مطروقة ر 
مسن becking stand embauchoir (m)‏ 
تؤسيع: في التشكيل بالحدادة» أحد مرتكزي 
قضيب توسيع . 
Beckmann rearrangement‏ 
تعد arrangement (m) de Beckmann‏ 
بككمان: في الكيمياء العضوية» تحوا ل 
الاكسيمات إلى الانيليدات بتأثير بعض 
الكواشف. مثال ذلك: تحول البنزوفينون أكسيم 


أسترعات 


| كمرة ودعامتهاء أو بين الدعامة والارض» 
إلخ. 
bearing stratum strate (/) portarie‏ 
طبه التَحميل: في ميكانيكا التربة» طبقة 
التربة التي يتم اختيارها لنقل الحمْلِ إليها. 
كلما راد عمق طبقة. التحميل تطلب ذلك 
ريادة أعمال الحفر والاساسات. 
حائط bearing wall mur (m) portant‏ 
حامل: في الباني» حائط يتحمل جميع 
الاحمال الواقعة عليه دون حدوث هبوط أو | 
انهيار في المبنى. والاحمال هي وزن السقف 
ذاته؛ ويسمى «١‏ الحمل اميت ٤‏ و ورن 
الأثاث والاشخاص الشاغلين للمسطح» 
ويسمى « الحمل الحي 6. 
ضربان: التغير الدوري (۸) 64/6٥۲‏ غههط 
| في سعَة موجة ناتجة عن تراكب موجتين 
| توافقيتين بسيطتين لهما ترددان مختلفان. 


beater battoir (m); batteur (m) 


مضراب: b‏ 
-١‏ في صناعة الورق» حوض تضرب فيه 
عجينة الوق 'وتضاف. ئاد الالة والصمطية» 
| وكذلك الأصباغ إذا كان المطلوب ورقًا ملوثًا. 
7- في الهندسة الزراعية»؛ أداة لتفتيت أجزاء 
| المحاصيل غير المرغوبة؛ مثل سوق (سيقان) | 
الذرة. ۳- في الصناعات النسجية» الجزء 
من النول الذي يدفع النول من النَقَّس إلى 
القماش. 4- في هندسة ال عد 
الوب يم beate sizing collage (m) en pile‏ 
في المضراب» التصميغ في المضراب: في 
ا الورق» إضافة مواد معيلة إلى عجيئة 
| الورق في المضراب لكي لا تجعل الورق 
يتشرب السوائل. من هذه المواد: الصمغ 
| والغرام والراتنج . تسمى العملية بهذا الاسم 
| تور و تمدع ا اا ا 
| العجينة ورقا بالفعل. 
beat frequency /réquence (f) de‏ 
battements‏ 


تردد تضاربي: في هندسة 
الاتصالات» تردد ناتج عن تضارب إشارتين . 
beating battage (m) ; battement (m)‏ 
ضرب: في صناعة الورق» معاملة ميكانيكية 
اراب قاهرا ییاه ین 
بعض الخواص الطبيعية بحيث يمكن الحصول 
على المميزات اللارمة لصناعة ورق أو كرتون 
ذي حواص معيئة . 
beat receptlon réception 4 par‏ 


استقبال تضاربي: في هندسة 02106۸ 


اد التَخميل: فى bearing appui (m)‏ 
الهندسة الإنشائية» إجهاد الضغط على سطح 
التماس بين كمرة ودعامتهاء أو بين الدعامة 
والارض. عندما يكون التحميل منتظمًا فإن 
إجهاد التحميل يكون مساويًا لردٌ الفعل 
مقسومًا على مساحة التحميل. 
bearing alloy alliage (m) antifriction‏ 
سبيكة محامل: سبيكة ذات مقاومة عالية 


للاحتكاك» تستعمل في صنع المحامل 
(كراسي التحميل) . 

bearing angle angle (m) de direction 
زاويّةُ الانّجاه: في الملاحةء الاتجاه الافقي‎ 
الذي يقاس من الصفر من خط الإسناد‎ 
أو ۱۸۰ فى اتجاه عقارب‎ ٩۰ خلال‎ 


الساعة أو فى الاتجاه العكسى . 

bearing bronze bronze )07(‏ 
7 
برونز المحامل: سبيكة من النحاس والقصدير» 


والرصاص» تستعمل في صنع المحامل, 
(كراسي التحميل)» والتروس الدودية» 
والمحاور. 


bearing capacity capacité (f) portante 
سَعَهُ التحميل: في ميكانيكا التربة» الإجهاد‎ 
(أي القوة على كل وحدة مساحة) الذي‎ 
تتحمله التربة بأمان تحت قاعدة مبب‎ 
bsaring grease graisse (f) pour Paers 
شَحْم المحامل: نوع من الشحوم يَتَحَسَل‎ 
درجات الحرارة العالية» ويستعمل في‎ 
تشحيم محامل (كراسي تحميل) محاور‎ 
الآلات سريعة الدوران.‎ 
bearing metal métal (m) antifriction 
المحامل (كراسي التحميل)» وتتكون أساسًا‎ 
من الرصاص والقصدير.‎ 
bearing pile pieu (m) porteur  قوزاخ‎ 
حامل : في الهندسة المدنية» خاروق يحمل‎ 
أحمالا رأسية بصفة أساسية» مثل الخوازيق‎ 
تحت الباني» ويختلف بذلك عن الستائر‎ 
اللوحية أو الخواريق المائلة التي تستخدم‎ 
. بصفة أساسية لمقاومة قُرَّى أفقية‎ 
bearing plate plaque (/) d'assisse ل‎ 
حميل: في الإنشاءات» لوح فولاذي يوضع‎ 
تحت طرف عتبة حاملة 0 وذلك لتوريع‎ 
الحمل على مساحة أوسع نسبيا‎ 
bearing pressure pression (1) d'appul 
ضط التحميل: الضغط المُسَلْط على السطح‎ 
البيني (سطح التتاحم أو السطح المشترك) بين‎ 


bedding ane pan (m) de stratification 


المستوى الذي تتكون الطبقات عليه . 
رؤو. س bed groins épis (mpl) provisoires‏ 


قاعية: عوائق مؤقتة نشا ف المجاري المائية 


الكشوفة على قاع المجرى لرفع me‏ 


عند فتحات التوزيع . 
لام مرقدي: bed joint joint (m) de long‏ 
في هندسة المباني » تشكيل طبقة أفقية 
مرقد ٠‏ من مونة الرمل والإسمنت أو الجير 
والرمل والإسمنت». لعمل لحامات أفقية» أو 
لحامات مشعّة من المركز للعقد الطوبي أو 
المجري في مباني الحوائط أو عقود 
الفتحات. ‏ 1 
bed levels niveaux (mpl) du plafond‏ 
مناسيب القاع: منسوب قاع مجرى مائي عند 


أيه نقطة على محوره. 
حمولة القاع bed load charriage (m)‏ 


حجم المواد في وحدة الز 
على قاع مجرى ماني . 
bed load equation équation 0 046‏ 
1 حمولة القاع: علاقة تربط 688/1899 


من التي تتدحرج 


ها بين معدل حمولة قاع مجرى مائي 
وظروف السريان وبين تكوينات مادة القاع . 
2 اه bed load function fonction (f)‏ 

دالة حمولة القاع 9 ه02 
المعدلات التي تنقل بها التصريفات المتبايئة 
أحجامًا مختلفة من حبيبات مادة القاع في 
هجرى مائي معین . 
(m) d'assise; plaque (,‏ اق bedplate‏ 

فوح الاساس: -١‏ جزء من هیکل 0855158 
المحرك أو المكنة يكون منه بمثابة القاعدة. 
؟- لوح تحميل من الحديد أو الفولاذ 
(الصلب) فوق قاعدة خرسانية» وترتكز عليه 
مكلة أو ما أشبه. ويثيّت عادة فى الخرسانة 
بمسامير تثبيت . : 

لوح القاع: bed plate 2 (f) de fond‏ 
لوح من الفولاذ (الصلب) مثبت 
مَقطم التحكم في فتحة الري؛ وذلك 
للحفاظ على منسوب القاع . 

ټموچج 0۸04| bed ripples rides (fol) dı‏ 
القاع: : في الهيدرولوجياء سکُل لقاع المجرى 
الماثي يتخل هيئة تموجات تتكون بفعل التدفق 
على القاع 

وخر لاا bed rock roche (f) de lit‏ 
صخر الأديم: في الجيولوجياء صخر المنطقة 


:“دالة .بين 


بت .على لل | 
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وقد تحن على تجدة مل عن ال ع 


المماثلة المرتبة على المنصة ذاتها. قد تكون | ترمومتر 
المعوجات مستمرة أو متقطعةء كذلك قد | 


| 
| كوت راصية| أو ماف أو افقية' 


| bed bearers tasseaux (mpl) سكك‎ | 


وتسير فوقهما CORTE‏ الطبع» وهما 
اللذان يحدّدان الي بين المهد والطنبور. 
غطاء: غطا 


واق على قاع المجرى الائي أمام المنشأة 


النحاسة: في مكنة الطبع المسطحء قضيبان | بيكريل: في 


معدنيان مثبتان على جانبي مهد الحروف | 


| bed blanket tapis (m) du lit غطاء‎ 


Beckmann thermometer 


إلى البتزانيليد يتأثير خامس كلوريد الفسفور . 
Beckmann thermometer‏ 
بكمان:  thermomêtre (m) Beckmann‏ 
ترمومتر زثبقي يتميز بحاسية عالية لقياس 
التغيرات الطفيفة في درجات الخرارة بدقة. 
becquerel becquerel (m)‏ 
النوويات» وحدة النظام الدولي لنشاط 
النويدات المشعة» وتساوي نشاط كمية من 
النويدات المشعة لها تحول نووي عفوي واحد 
فى الثانيةرة 

Becquerel effect effet (m) Becquerel | 


| الهيدرولية وخلفهاء وذلك الحماية القاع من | ظاهرة بيكريل: في الفيزياء» ظاهرة تدفق التيار 


الشّحات. 
n‏ 


شحنة 


الفرافة: 


bed charge charge (/) de base 
في الصناعات المعدنية»‎ 


الحديد الأولى التي توضع فوق فرشة الكوك | أشعة 


داخل الفرن العالي . 


| bed coke coke (m) d' allumage فرشة‎ 


| ب إلكترودين من نوع خاص عندما با 


في كَهْرل (إلكتروليت). 
5 (ام7) Becquerel rays rayons‏ 
أشعة بيكريل: في النوويات» Becquerel‏ 
مصطلح كان يطلق قديًا على إشعاع تمدن 
المواد ذات النشاط الإشعاعي. هذه 


الكوك: في فرن الكيوبولاء كمية الكوك | الإشعاعات تسمى حاليا أشعة ألفا وبيتا 


الي نند رمن القاع. الرجلي: الكو جى 


العلوٌ السابق تحديده أعلى القصبات. واحتراق مهد الخروف: في مكنة 


وجاما (غاما). 
bed marbre (m)‏ 


| الجزء العلوي من هذه الفرشة هو الذي يمد طبع الحروف» الجزء المسطح من المكنة الذي 


عملية صهر المعادن بالحرارة اللازمة لها . 
bedded ores formations (fpl) stratiformes‏ 
خامات طباقيةة فى الولو جا قامات التي 
تكن على هيئة طبقات أو واب طباقيقة 
يتميز الخام بشخانة منتظمة ورتب متقاربة الجودة. 


ا التطيق: 0 bedding stratification‏ تحويلية. 


يوضع فوقه الإطار (الطوق) المشتمل على 
الصفحات التى يراد طبعها 

-١‏ فرشة: فى الصناعات المعدنيةء (0) ؛/ عوط 
شحنة..من الخامات أو /الوقود: (آن كلهي 
تبسط في فرن خاص لتجرى عليها عمليات 
؟- قاع: في الهيدرولوجياء قاع 


في الجيولوجياء الحالة التي تكون فيها متجرى تتدفق فيه الاه 
ایر الرسوبية على هيئة طبقات بعضها فرش في الهندسة الميكانيكية» () ٥2ط‏ هط 


: في 


هندسة المبانى» تثبيت مواد البناء بمونة أو 


مادة لاصقة» مثل وضع معجون حول 


| bedding encastrement (m) 


الهيكل الذي يحمل عناصر مكنة أو آلة» 
ويصنع عادة من الحديد الزهر أو الفولاذ 
المسبوك أو الملحوم. 


bed joint (m) d'assise; joint 0 de lit 


أحرف الزجاج داخل إطاراتها الخشبية أو مَرْقَد مخدة: في هندسة المباني: ۱- بناء 


الحديدية» أو وضع مونة خرسانية نحت 
مواسير الصرف على الأرض» أو طبقة المونة 
لمدماك الطوب أو الحجر. 
ا bedding drainage (f) par déra,‏ | 
| صرف النايا: في الهيدرولوجياء طريقة لصرف 
الأراضي ذوات الميول الخفيفة» وذلك نخ | 
خنادق في تجاه مواز لانحدار الأرض. 
bedding fault glissemenî (m) dansle |‏ | 
| صلع طباقي: في plan des couches‏ 


| الجيولوجياء مع يكون سطحه موازيًا | صفيفة: في معوجات الغاز» 
لمستوى الطباقية للصخور 


للصخور المكوة له. 


قوالب الطوب أو الحجر على مرقدها؛ أي: 
على بطنها؛ لضمان استواء المدماك فى 
اللنى. "- طبقة المونة التي توضع أفقيا 
على مدماك الحائط للصق المدماك الذي يليه 
وهكذا. ٠‏ - فرشة من مادة متيئة لحمل 
رؤوس العناصر أو الأعضاء الرئيسية الحاملة» 
مثل الكمرات أو العروق أو الجملونات» 
وتكون من قوالب حجرية أو من الصاج أو 
الخشب أو الخرسائة . 

bed lit (m) 
مجموعة معوجات أو غرف مرتبة على منصة»‎ 


bell furnace 


وتسمح بشحن المواد الخام فيه دون أن تهرب 


منه الغازات الصاعدة. 
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بنجر: تبات يز زْرع >ذرo‏ () beet be1terave‏ 


ا التحمي المنتفخ الصالح للأكل وللحصول منه 


وص 7(4( مامز and spigot joint‏ الوط | على سكر البنجر. 


cordon et emboîteneıt  :ليذ ب رأس و‎ 


وصلة يشيع استخدامها في خطوط الأنابيب 


الصنوعة من االنذيد الزهرء ويكون طرف | 


إحدى الأنبوبتين على شكل اقوس (الرأس) 
اك ر الع دعن شكنافير؟ 
bell bronze bronze (m) de coches‏ 
بروئز التواقيس: برونز يحتوي على القضدير 
بنسبة ۲١‏ إلى ٠١‏ ./ء مع نسب قليلة من 
الزنك تضاف أحيانًا كعامل مزيل للأكسدة. 
يستعمل أساسًا لصنع النواقيس. 
bell butt joint joint (m) abouté en‏ 
صلة منكبية ناقوسية في لحام ا لملء 610676 
i,‏ وصلة بين أنبوبيين متساويين في 
القطرء وفيها بوس طرف أحدهما ليبيت فيه 
طرق ف الانبوب الآخر. 
عو رامة ©0066 فق bell buoy bouée (f)‏ 
ناقوسيّة: عوامة للإرشاد الملاحي مزودة 
بناقوس يصدر صونًا بفعل الامواج في حالة 
اضطراب البحرء وتنذر عادة بوجود صخور 
أف ناطق ضبجلة . 


١ bell cap coupelle (f); capuchon (m) 
0 و‎ 
| قلنسوة ناقوسية: في الهندسة الكيميائية»‎ 


مصبوبة معدنية نصف كروية أو 
الشكل» تستخدم في صواني أبراج التقطير 


. خلال طبقات السائل الهابطة‎ 
rank lever guignol (m) d'angle 


bell 
coudé; renvoi (m) رافعة مرفقية: رافعة‎ 
ذات ذراعين متصلتين تکونان متعامدتين فى‎ 


العادة» ولهما مرتكز مشترك عند موضع | 


اتصالهماء وذلك لتحويل الحركة الخطية 
المستقيمة لذراع 
أخرى في اتجاه مخالف. 

دلفين bell dolphin poteau (m) en cloche‏ 
ناقوسي: في الهندسة المدنية» مَصّدّ ضخم 
على شكل ناقوس من الحديد أو الخرسانة 
ومعلق على عدد كبير من الخوازيق في البحر 
لترسو عليه السفن. يثبت بكيفية تسمح له 

يبعض الحركة لامتصاص اصطدام السفن به. 

فرن bell furnace four (m) ã cloche‏ 
ناقوسي: في عمليات التلبيد والتكليس» 
قاعدة موضوع عليها غطاء لتسخين الشحنة. 


مثلثة | 


أو كبل إلى حركة خطية | 


beheaded stream riviêre (/) Ep, 


| مَجْرى ميُتور: مجرى ماني اققطع 0 
مُستجمعه الاصلي بواسطة مجرى مائي آخر 


ل فت اكبن. 
ا behenic acid acide (m) béhénique‏ 
حَمْض البان: ي .٥2‏ حمض عضوي 


ا على هيئة بلورات عديمة اللون» تنصهر عند 
ا A4‏ ۸ ويمكن استخلاصه من زيت البان. 
| طَبقة Beilby layer couche )( de Beilby‏ 
بيلباي: في هندسة الفلزات» طبقة رقيقة غير 
| بلورية» تتكون على سطح العينة الفلزية المجهزة 
| للفحص الميتالوجرافي أثناء صقلها ميكانيكيا. 
بل: وحدة يقاس بها الفرق في (7/) ا٥ا‏ اهط 
| الجهار بين صوتن ملا اال وح وي | 
| الترددء وهذا الفرق مقدرًا بالبل يسناوي | 
| لو غاريتم 'الدتبة"“بين شدني, هلين" الضرتين 
'سامن عشرة. 


| « ديسيل 090806١‏ وهي الوحدة التي يشيع | 


| استخدامها. 


| برج التُواقيس: في عمارة (7) (0//وط 11ط | 


أ 


القديمة للمعابد. 
اا e kiln four e‏ 


الات اله دة مات عبر 


iia a pierre (f) belge حجر‎ 

الطرق. 

| جرس: جهاز صوتي له bell sonnette (f)‏ 
| مطرقة تتحرك بالفعل الكهرمغنطيسي» فتدق 
على طاسة رنانة محدثة الصوت المطلوب. 

ldona belladone (f) ست الس‎ 


| وساقه. يستعمل ا للتشنج ومنشطا للتنفس 
وللقلب» وضابطا للإفرازات . 
bell and hopper (cup and cone)‏ 
الناقو س fermeture (f) de gueulard‏ 


والقادوس: ترتيبة توجد أعلى الفرن العالي 


الكنائس والكاتدرائيات» البرج الذي تركب | 
فيه النواقيس. ويعتبر من ٠أهم‏ العناصر | 
المعمارية في العمارة نطية والعمارة في 


بلجيكي: قوالب حجرية تستعمل في رصف | 


اعفار هله الومكدة #اتسمئ | تتعيلة انخل الل 


فج الملتيحية :أشنقت فكرة البرج'أشاسا'من | جعة؛ بيرة: مشروب هن 
| م الال ف٠‏ العمارة /العيرية 
لإجبار الأبخرة الصاعدة على إخراج فقاقيع | 5 ٠‏ | 


الذي ترتكز عليه التربة والذي لم تؤثر فيه 
بد المؤثرات الجبوية . وقد تكرت الربة. المرتكزة 
عليه ناتجة منه أو منقولة إليه ومترسسّبة عليه. 
الحدار bed slope pente (f) du plafond‏ 
القاع: ميل قاع المجرى المائي مع الأفقي 
ويعبر عنه عادة بالسنتيمتر لكل كيلومتر. 


| خشب الرّان: خشب متين (”( وافط beech‏ 


صلد» ييل لونه إلى الاحمرار» سهل التصنيع 
والتشغيل» يكثر استعماله في صنع الآثاث. 
بيجريت: () beegerite beegérite‏ 
وقوأقم560 . معدن يتفاوت لونه من الرمادي 
الفاتح إلى الغامق» ويتكون من كبريتيد 
البزموتة والرضاص» يوجد غادة على تنكل 
ساك أو في شكل كتلي كثيف . 
مين beehive kiln four (m) rond‏ 
نخر قمين نفقي اجلقي ٠‏ وفيه ثنقل 
المتتجات على منصة أو مُجمرة دوارة أفقيًا. 
beekeeping (apiculture) aplculture‏ 
| تربية الخل: سلسلة من العمليات تتناول 0) 


ومتابعته ورعايته في 
المراحل المختلفة لنموه؛ وهي تشمل تثبيت 
الورق المشمع له على الإطارات الخشبية التي 
ستشكل عليها الخلاياء وتدخين الخلايا 
المتكونة» وتغذية النحل بمحاليل السكر شتاء؛ 
وإبادة الطفيليات بالخلاياء واستخراج العسل» 
وما إلى ذلك. 

beer biêre (f) 
المشروبات الكحولية المخمرة» يصنع بتخمير‎ 
خليط من عدة حبرب (كالشعير المنقوع في‎ 
الماء أساسّاء والذرة والأرزء والشوفان»‎ 
والدقيق أحيانًا) وفواكه (كالعنب)» بعد‎ 
إضافة بعض النباتات العشبية لإكسابه طعمًا‎ 
7 007 تلغ تة الكتحرل فيه حر‎ 2 
Beer's law زه/‎ (f) قانون بير: فى /896 هه‎ 
الكيمياء الفيزيائية» قانون ينص على أن‎ 
شاع لرل نا لر يتخير- يشكلا ني‎ 
مع التركيز» وذلك على أساس تثبيت كافة‎ 
المتغيرات الأخرى.‎ 

beer still alambic (m) pour la distillation 


مقط الجعة» وحدة تقطير البيرة: 4۲6 اط ها 00 


عشب سام يُستخلصض الأتروبين من جذوره | جهاز تقطير يستخدم لإنتاج كحول وسيط 


چ من الشائل المتفمرة” 

شمع العسل: beeswax cire 0 d'abeilles‏ 
شمع يحصل عليه من فرص عسل النحل؛ 
| ويستعمل بشكل رئيسي في الشموع ومواد 


التلميع . 
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bellite 


تشغيل لحماية العاملين في الموقع وتوفير 
الأمان لهم . 
belt of soil water zone (/)‏ 
حرا زام ماء التربة: d'évapotranspiration «j|‏ 
من القشرة الارضية القريب من ا والذي 
يخرج منه الماء إلى الجو بالتبخر أو بالتتح . 
belt of weathering zone (f) d'érosion‏ 
حزام التجوية: النطاق العلوي من سطح 
الارض الذي تؤثر فيه عوامل التجوية حتى 
عمق معين يتوقف عنده نشاطها. 
belt shifter débrayeur (m) de courroie‏ 
مزح السيّر: ترتيبة مزودة ببرورات تشبه 
الاصابع؛ تستخدم لزحزحة السير من بكرة 
إلى أخرى» أو لتصحيح وضع السير عند 
انزلاقه عن إحدى البكرات . 
belt slip glissement (m) de la courroie‏ 
[إرلاق السيرة انزلاق سير اقل للحركة ننيجة 
لإرتخائه» أو عدم ضبط قوة الشد بهء أو 
ضعف الاحتكاك بينه وبين سطح الدوران 
الحتك به. 
belt stretcher tendeur (m) de courroiê‏ 
لاد السيرء موترة السير: ترتية الشد السير 
رتعويض الارتخاء الذي يحدث به بسبب 
التشغيل والاستعمال . 
نض تزجة:  bench banc (m); établi (n)‏ 
منضدة متينة تجرى عليها الأعمال اليدوية أو 
تركب عليها آلة صغيرة ة مثل مثقاب أو مخرطة . 
حبد سفحي: في bench gradin (m)‏ | 
الجبولوجياء مساحة من الأرض تكون 
مستوية أو ذات ميل طفيف» وجوانبها 
شديدة الانحدار» تكونت بالتعرية المتباينة 
لصخور مختلفة المقاومة . 
bench border irrigation irrigation 0ٍ‏ 
رې نضدي: طريقة 61296695 par planches‏ 
للري السطحي. وفيها تغمر بالماء شرائح 
ضيقة ذات انحدار خفيف» وتقصل بين 
الشرائح حواجزٌ ترابية منخفضة . 
سحوب على نضد: 6//6// bench-drawn‏ 
في الصناعات المعدنية» وصف للأسياخ | 
السحوبة سحبًا لامعًا في أطوال مستقيمة 
على نضد سحب . 
قاب 


نضدية: مكنةُ تشغيل صغيرة موضوعة على 
كمد؛ وتستخدم لعمل الثقوب. 


bench drill perceuse (f) d'établi 2 


يستخدم لتغذية دائرة الجرس» له ملَقات 
ابتدائية وملفات ثانوية بكل منها نقط توصيل 
بينية» بحيث يکن توصيله على جهود 
ابتدائية مختلفة (۱۱۰ أو ۲۲۰ قلطا مثلا)» 
ويمكن الحصول من ملفاته الثانوية على أي 
جهد ملائم للجرس (۳ أو ه أو ۸ أو ۱۲ أو 
4 قلطا مثلا) . 

بطن: الجزء الأسطواني belly ventre (m)‏ 
القصير الذي يتوسط المخروط الحلوي 
والمخروط السفلي في الفرن العالي. 

belly landing afterrissage (m) û plat 

حط على | في الطيران» نزول ۷۵۲١‏ 
اضطراري على السطح السفلي لجسم الطائرة. 

سير: شريط مرن متواصل () ٥٥/٥/8‏ أاهط 
يستخدم لنقل المواد من طرف إلى آخرء 
ويمكن بواسطته نقل الحركة بين الأعمدة 
المتوازية وغير المتوازية . 
belt conveyor convoyeur (m) a bande‏ 

ناقلّة بالسير: ناقلة تستخدم لنقل الموادء 
وتتكون أساسًا من بكرة إدارة» وبكرة استقبال» 
وسير متواصل مستو أو مائل» وبكرات وسيطة 
أل اة 

belt dressing 6 (f) 3 courroie شنم‎ 


السيور: مادة لَرِجَة تشبه شمع العسل» 


تبسط على السيور الجلدية لزيادة الاحتكاك 


بين السير وأسطح البكرات . 
belt drive transmission (f) par courroie‏ 
الإدارة بسير: إدارة بمجموعة تتكون عادة من 
| بكرتين (طنبورين)؛ أو أكثرء وسير واحد أو 
أكثر من السيور المفلطحة (المبططة) أو المستديرة 
المقطع أو التي على شكل الحرف ۷. 
belt feeder alimentateur (m) ã courroie‏ 
معد بالسيْر: ناقلة بالسير تستخدم لنقل المواد 
السائبة أو الحبيببة أو المسحوقة من موقم 
الإمداد إلى موقع الاستعمال. 
belt fork fourchette (f) de débrayage‏ 
2 9 تحريك ارد في مكنات التشغيل» 
ترتيبة على هيئة شوكة يتم التحكم بواسطتها 
ا و UT‏ 
حسب الحاجة . 
belt grinding polissage par courroie‏ 
| تجليخ ا فى أشغال الورش» إجراوٍ 
عملية التجليخ ا سیر متواصل مکو 
بمادة حاكة . 
وقاء ال : belt guard garde-courroi (f)‏ 
وقاء يغطى جزئيًا أو كليا سير ناقلة أو سير 


يتاح عادة عَدّد من القواعد بحيث يكن 
استخدام نفس الغطاء لعدة شحنات. 
بليت: مادة متفجرة» مكونة () [6٠/6‏ هخ ةااهط 
من خمسة أجزاء نترات الأمونيوم وجزء واحد 
من ميتاثاني نتروبنزين مع بعض نترات 
البوتاسيوم . 
قارورة bell jar cloche (f) en verre‏ 
ناقوسية: قارورة زجاجية على شكل ناقوس» 
تستخدم لاحتواء الغازات أو لتغطية الأشياء 
في ,المعامل الكيميائية 
ا 
معدن bell metal métl (m) de cloches‏ 
التواقيس: سبيكة من النحاس والقصدير 
تستعمل في صب النواقيس» وأجود أنواعها 
هو الذي يحتوي على ٠١‏ إلى 74 / قصدير 
للحصول على أفضل طنين. 
bellmouth trompette (m) d'entreé‏ 
مَدْخَل بوقي: في ميكانيكا الموائع» تشكيل في 
الحافة الأمامية الفتحة ما ليتخذ السريان 
أخلالها شكلا انسیابیًا . 
١ 14‏ - آلة تتnدد‏ () bellows souffle‏ 
وتتقلص لشفط الهواء إلى داخلها من خلال 
صمام» ثم نفخه إلى الفارج من خلال 
أنبوب. ۲- في المصورات المبكرة» 
پشبه الأكورديون يصل مقدم المصور 
(الكاميرا) الذي يحمل العدسة بمؤخرها الذي 
يحمل السطح الحساس» وذلك ليسمح بتغيير 
المسافة بينهما. 
ف bellows gas meter gazomêétre (m)‏ 
مقياس غاز منفاخي: جهاز لقیاس ۱ء اأالاهء 
الحجم الكلي لتدفق غازي متواصلء وفيه 
تؤدي حركة منفاخين» يملآن بالغاز ويفرغان 
منه على التناوب» إلى تشغيل جهاز مسجل . 
bellows gauge 71201616 (m) û‏ 
مقياس ضغط منفاخي: جهاز لقياس ١1‏ ااالاهء 
الضغط يحتوي على منفاخامزودبلوح_طرفي 
متصل بنابض (ياي)» ويتسبب الضغط على 
المنفاخ في إحداث حركة لوح يمكن قياسها. 
مانع bellows seal joint (m) û soufflet‏ 
تسرب منفاخي: أداة على هيئة منفاخ تمنع 
7 الهواء أو الغازء تستخدم في المراجل 
(الغّلايّات) البخارية . 
bellows valve robinet (m) è soufflet‏ 
صمام منفاخي: مام يستعمل فيه منفاخ نع 
التسرب بين ساق التحكم وجسم الصمام . 
bell transformer {ransformateur (m)‏ 
حول اللترص: محول كهربائي 50076118 ول 
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المناظرة. 
bending of light courbure )( des‏ | 


وضع تغیر اتجاه سريان الائع . 


ر المستقيمة وا الأوعية بعضها ببعض وذلك في أ bench flume canal (m) sur banquette‏ 


| مسيل تَضّدي: في الهيدرولوجياء مسيل يرتكز 
على رصيف صخري أو على أرض مستوية. 


bend allowance surexcédant (m) de | rayons de lumière 
bench grinding machine rectifieuse 1 flexion انخاء مسار الضوء عند مروره بالقرب من تانح الحتي: : في تشكيل الالواح‎ 
)( جرم سماوي كبير» وهي من أولى الظواهر | الرقيقة» التسامح اللازم تركه على الطول | مكتةُ ليخ َضّد يه مكنة تجليخ اطها9‎ 
التي أدت إليها نظرية النسبية العامة الاصلي للشغلة العْقّل المسطحةء وذلك لضمان | تثبت فوق نضد (تَرْجة) من المخشب أو المعدن»‎ 
ودنكموط | الحصول على الطول المطلوب للشغلة بعد | وتستخدم عادة في کر اتان الدقيقة الصغيرة.‎ radius rayon )m( de 8نم‎ 


نصف قطر الَئّي: في اختبار الموادء نصف | 
افر الاتحداء: العينة ية أو بزع امح : 
ويقاس من السطح الداخلي للحَثيّة. 2 | 
bending shear flexion (f) transversale‏ | 


لحناء: في مقاومة المواد» حالة القص أ تستهدف إضفاء شعور بالظلال على الرسوم | 


حنيها. يتفاوت هذا التسامح طب 
قطر الحنيّة وزاويتهاء وثخانة الشغلة الغفل. 
Benday process procédé (m) a‏ 
الوب بنداي: : في الطباعة» طريقة هل٣80‏ 


الناشئة من تأثير القوى المسبّبة للانحتاء. 
bending strength résistance (1) 4 la‏ | 
مقاومة ا لحني » مقاومة الالحناء: : في 86060 | 
مقاومة المواد» أقصى خد للإجهاد الو 
الذي يحدث عنده كسر أو تشوه متلف | 
لقضيب مرن عند تعريضه للانحناء . 

| bending stre: effort (m) e exion 
إجهاد الحني إجهاد الاح‎ 
الموادء إجهاد شد أو‎ 


حمل خارجي. 
عدة bending tool outil (m) de pliage‏ 
حني: في تشكيل الالواح» عدة تتكون من 
سنبك وقالب مصممين لحني حافة قطعة 
bend meter débitmètre (m) ù coude‏ | 
مقياس الكوع: في ميكانيكا الموائعء مقياس | 
لحساب التصريف في خط أنابيب من معرفة | 
فرق الضغط عبر مقط كوع في الخط . 
اختبار  bend test essai (m) de flexion‏ 
الحني: في مقاومة الموادء اختبار يجرى | 
بحني قطعة اال على نصف قطر معن | 
تحت ضغط مسلط باطراد حتى تنكسر أو | 
يحدث لها RS‏ | 
مقياسًا للمطيلية» إلا أنه في بعض الاحوال | 
المعينة يمكن استخدامه للكشف عن عيب في | 
سلامة بنيّة المعدن. 
Benedict solution solution (0de‏ | 
محلو 4 بندیکت: : في الكيمياء Benet‏ 


والصوديوم» وكبريتات النحاس» EE‏ 
الموديوم؛ يستعمل للكشف عن السكريات 
المختزلة. 


الخطية» سواء بالنقط أو بالخطوط أو بالشيكات أ 


الزخرفية في بعض المساحات. 
| حني: : تسليط ضغط على )/( bending /lexi0”‏ 
جزء معدني لإكسابه شكلاً منحنيًا أو زاويا. 
bending angle angle (m) de flexion‏ 
زاوية ايء زاوية الانحناء: في مقاومة الموادء 
الزاوية التى تحنى 
هو منصوص عليه في المواصفات القياسية. 
plier;‏ ف )/( bending brake presse‏ 
cintrer‏ ف presse (f)‏ 


اح الرقيقة العمل 


| bending jaws mêãchoires (fp) de pliage 


كا الححني: في اختبار الحني» الان المستخدمان 


في حني قطعة الاختبار إلى الزاوية المنصوص | 


عليها. 


bending kiln four (m) ã cintrer 


الأواني الزجاجية . 


| bending machine plieuse )](: cintreuse | 


| مكتة حَني: مكنة لحني جزء معدني 
بتسليط ضغط عليه. 
bending moment moment (m)‏ 


0 


fléchissant; moment (m) de flexion 


تشوه لدن شديد. سد اتاد اعم الالحناءة في مقاومة الموادء عزم الانحتاء 


الجبري لدميع العزوم المؤثّرة في جانب واحد | 
پر حول المحور امار بمركز سطح هذا | 


الم 


bending moment diagram courbe (1) |‏ | متجلة ر 
التحليلية» محلول من طرطرات البوتاسيوم | مخطّطُ عزوم الاتحناء: في ا١06‏ 5ه | نضدية منْجلّة 
مقارمة الموادء منحنى تمثل إحداثياته الرأسية | 


(المحور الصادي)» الموقعة من قط على خط 
منتصف القضيب أو العتب» عزوم الانحناء 


إليها قطعة الاختبار طبقًا لما | 


اٽي: قمين يستخدم في حني أو تشكيل | 


عند مقطع من قضيب مرن هو المجموع | 


benching exploitation (f) en bancs 

تَنُضيد: طريقة لتحويل المحاجر الصغيرة أو 
| مناجم الحفر المكشوفة إلى نُضّد أو مصاطب. 
| مخر رطة bench lathe tour (m) d'établi‏ 
نضدية: مخرطة صغيرة تثبت فوق نضد 
(تزجة) من الخشب أو المعدن» وتستخدم 
لخراطة الشغلات الدقيقة الصغيرة. 
bench mark repêre (m) de nivellement:‏ 
أ و 0 الإستا اة point (m) de repêre‏ 
| الإسناد: في الأشغال المساحية» هدف طبيعي 
أو اصطناعي عليه نقطة معلّمة يكون ارتفاعها 
فوق أو تحت مستوى معلوم (يسمى مستوى 
| الإسناد) محددا. 

| أساس benchmark évaluation (f) des‏ 
َّبيم الأداء: في performances‏ 
الحاسبات» أساس لتقييم الأداء في نظام ما 
| أو برنامج ما. 
benchmark test test (m) d'évaluation‏ 
أ اختبار الأداء: ي des performances‏ 


الحاسبات» اختبار مصمم لقياس مستوى أداء 
| الحاسب أو البرنامج» لمقارنة أدائه بأداء النظم 
الأخرى. 

bench milling machine /raiseuse (/) 


مقي 


| مكنة تفريز تضدية: : مكنة تفريز تثبت أااهاة'0 


وتستخدم للمشغولات الدقيقة الصغيرة. 


bench placer placer (m) de terrasse _ 


وتكون قد تجمعت بفعل مجاري المياه» وتعلو 
رواسب الأنهار الحالية . 

bench terrace terrasse (m) en ge 
شرف شريجة أرض مسطحة تنشأ على‎ 
اميول الحادة» وتستزرع للحفاظ على التربة.‎ 
bench vice établi (m) ذ‎ étau 


نضد» وتستخدم في الورش عادة. 
حنية» كوع: : وة انبوبية bend coude (m)‏ 
منحنية قصيرة تُستخدم لوصل المواسير 


| benzophenone benzophénone (f) 
ثنائي فينيل‎ 2 gOS ينزوفينون:‎ 
م. يستعمل في‎ ٣۰ ٥ر۹ الكيتون . يغلي عند‎ 
. تركيب العطور التخليقية و وسيطا كيميائيًا‎ 
benzotrichloride benzotrichlorure (m) 
1 سائل‎ Cg H ثلاثي كلوريد البتزو: واي‎ 
رائحة نفاذة» يدن عند تعرضه للهواء» لا‎ 
يذوب في الاءء ويذوب في الإتيانول‎ 
1 . والإتبر. يستعمل في صنع الآأصبغة‎ 


١ benzotrifluoride frifluorure (m) de 


لای benzényle; benzotrifluorure (m)‏ 
فلوريد البنزو: سائل عديم اللون. يغلي عند 
م. يستعمل في الأصبغة والمستحضرات 
الدوائية وفلكنة المطاط وإبادة الحشرات. 

١ benzoyl chloride chlorure (m) de 

كلوريد البنزويل: 1000م 0. benzoyle‏ 
سائل عديم اللونء: ذو ا نفاذةء يغلي 
عند ۱۹۸ م» وبخاره مسيل للدموع» قابل 
للذوبان في الإتير يحل فى الماء. يستعمل 
وسبطا في التخليق ليان 


benzylamine benzylamine (f) ينر یل‎ 


أمين: CgHgCHNH,‏ . سائل عديم اللون» 
له رائحة نفاذة» يغلي عند ۱۸١‏ م» يستعمل 
وسبطا في إنتاج الأصبغة . 

benzyl benzoate benzylbenzoate (m) 


benzyl bromide bromure (m) de 7‏ 
بروميد البتزيل: benzyle . CgHCH,Br‏ 
سائل أكالء شفاف. يغلي عند 1948 م. 
وهو سام ومسيل للدموع» وقابل للذوبان في 
كل من الكحول والبنزين والإتير. 
benzyl chloride chlorure (m) de‏ 
كلوريد البنزين: benzyle 0 Hg CH,CI‏ 
سائل عديم اللونء 5 ا نفاذة» مسيل 
شديد للدموع. 


benzyl cinnamate cinnamale (mee 


سيئامات البنزيل» قرفات الشويل: benzyle‏ 
H ,COOCH, Cs‏ م6. بلورات بيضاء 
تتصهر عند ۲۳۹ 9 غير قابلة ديه | 
في الاء وتذوب في الإيتانول. تستعمل في 
صنع العطور . 
benzyl cyanide cyanure (m) de‏ 


ميانبد البنزيل: .cHCH,CN‏ 


| 
| benzyle 


| بئزيدين: 
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حك ود الول ! 
benzene hexachloride pexaclloqire‏ | 
نداي كلوريد البئزين: (m) de benzène‏ 
يا0 ااي0. مركب يحضر بإضافة الكلور 
إلى البنزول عند درجات الحرارة المعتادة فى 
ضوء الشمس المباشر. / 
benzene ring anneau (m) de benzêne‏ 
حَلقَةٌ لبنزين: حلقة ذرات الكربون الست التي 
تتكون منها الصيغة التركيبية لجزيء البنزين 
وجميع مشتقاته . 


benzéniques 
البثزين: مجموعة من مركبات الكربون‎ 
والهدروجين صيغتها العامة على شكل‎ 
7 0 
أمثلتها: البنزين ج1]م0» والتولوين م1ار©‎ 
ا ا ا‎ acid acide (m) 
benzène-sulfonique حمض البئزين‎ 
حمض أروماتي‎ .CH,SO,H سلفونيك:‎ 
حلت فيه مجموعة سلفونيك محل ذرة‎ 
هدروجين في نواة البنزين» وهو على هيئة‎ 
بلورات عديمة اللون تنصهر عند 56 م‎ 
يستعمل في صنع المنظفات والفينولات.‎ 
benzidine benzidine (f) 9 
ولااع©)ر(راالا). مركب عضوي من‎ 
قات ثنائي الفينيل» يستعمل في تخليق‎ 
. أصبغة القطن‎ 
benzoic acid acide (m) benzoique 
حمْض البنر ويك: 60011و لها اي۰ ن‎ 


كربوكيلي عطري» ينصهر عند ٤٣‏ م 


ويخلي عند ٣٣۰‏ م. يستعمل في تخليق 
أنواع عديدة من المركبات العضوية ومنها | ب 
بعض الأصبغة . 

بنزوين: benzoin benzoine (f)‏ 
ا0ر ږ٥.‏ مركب بلوري لوته اض 


مائل إلى الاصفرار» ينصهر Va‏ م 
قابل للذوبان في الأسيتون» وشحيح الذوبان 
في الماء. يستعمل في التخليق العضوي . 


| benzoin condensation condensation 


(9 benzo n i¶ue  فئاكت تكائف البنزوین:‎ 


benefication 


benefication enrichissement (m) 
تجويد تهذيب: تحسين الخواص الكيميائية أو‎ 
الفيزيائية لخام معدني حتى يكن استخلاص‎ | 
الفلز منه بتكلفة اقتصادية مربحة.‎ 
benitoite bénitoîte (f) بتيتوات:‎ | 
و(و8311)8510. معدن سليكات التيتانيوم‎ 
والباريوم» ويتراوح لونه من الأزرق إلى‎ 
- البتفسجي‎ 
benthos benthos (m) قاع: القعر أو الجزء‎ 
. .الأكثر عمقًا من ن البحر أو المحيط‎ 


٠‏ الطين 0 من تحلل الرماد البركاني» 
وتعالج به المنتجات البترولية لتحسين لونها. 
bent socket wrench cié (f) 3 douille‏ 
مقتاح صندوقي ملتو: مفتاح ربط 600068 
ميكانيكي عبارة عن قضيب ملو بزاوية 
قائمة» وينتهي طرفه بحلقة صندوقية الشكل 
مضلعة من الداخل على نحو سداسي» وذلك 
لفك وربط الصواميل في الأماكن الضيقة أو 
| لصوت والتي يصعب الوصول إليها. 
عدد bent tools outils (mpl) coudés‏ 
نيّة: عد تشغيل محنية الذيل تستخدم في 
تسوية (تلقيط) النتوءات. من أمثلتها: عدد 
القلفطة. 
benzaldehyde benzaldéhyde (m)‏ 
| بنزالدهيد: م6 . إسائل عديم اللون» 
| له رائحة ريك لر وهو وسيط هام 
في تخليق الصبغات» والعطورء والواد 
المنكهةء والعقاتي الت ور لك 


التجميلء ومذيب للراتينجات ومشتقات 
السليولور. 
بتزاميد: benzamide benzamide (f)‏ 
| راآلا60ي1ام6. مركب يتصهر عند 


مولام شحيح الذوبان في الماء» ويذوب 
في كحول الإيثيل وفي رابع كلوريد 
الكربون. يستعمل في التخليق الكيميائي . 

بنزانیلید: benzanilide benzanilide (f)‏ 
CE CONHOETS‏ بلورات تنصهر عند 
۳ م. قابلة للذوبان في الكحول» وتستعمل 
في صنع الأصبغة والعطور. 


benzene (benzol) benzêne (m); benzol | الألدهيدات فى وجود سيانيد البوتاسيوم‎ 


لتعطي مشتقات البتزوين . 


eons nitrile (m) bebzoîique‏ أ 


| بنزونیتریل: 010۸ ۰ سائل عديم اللو | 
E E‏ 


سائل سام» عديم اللونه لا يدوب في اللاء» | الكيميائية العضوية. 


| بزرين» بتزول: پ1٥‏ . سائل قابل ١‏ (61) 
لالتهاب يتركب من الكربون والهدروجين» 
| ويمكن الحصول عليه من تقطير قطران الفحم 
الحجري» يغلي عند ار م وهو أبسط 
المركبات العضوية الأروماتية (العطرية)» وإليه 


8 بیتا: في النوویات» نويدة 


or radiateur (m) bêta مشع‎ 


تحللها جسيمات بيتا. يسمى أيضًا « باعث 
بيتا 4. 


في النوويات». سيال.من جسيمات بيتا ينبعث 

من نواة ذرةإمشحة أو غير مستقرة . 

spectrum spectre (m) bêta‏ ممم 
ف أشعة بيتا: الطيف الذي تخرف اه 


جسيمات بيتا التي يختلف بعضها عن الآخر | 


من حيث مقدار طاقتها أو كمية حركتها. 
بيتاترون: فى bêtatron (m)‏ صم 0 
النوويات» معجّل حتي للإلكترونات تتٌخذ 
الإلكترونات فيه مدارا ثابثًا بفعل مجال 
مغنطيسي». ويغمل الفيض المغنطيسي المتغير 
على إمداد الإلكترونات . بالقو 
الكهربائية المعجلة . 
Betti’s reciprocal theorem‏ 
théorême (m) de la réciprocité de Betti‏ 
النظرية العكسية 
النظرية التي بمقتضاها يكون الشُخْل الإجمالي 
لمجمو عة قى مسلطة على .جسم من مادة 
مَرنة» ويؤثر على الإزاحات التي تنتجها 
مجموعة ي قوى ثانية» مساويًا للشغل الكلي 
الذي تبه قوی ی الثانية المؤثرة على 
الإزاحات التي تنتجها المجموعة الأولى. 
Betts process are (m) Betts‏ 
أسلوب بتس: أسلوب لتنقية الرصاص الفلزي 
إلكتروليتًا. 
Betz efficiency rendement (m) de Betz‏ 
كفاية بتز: في طاقة الرياح» نسبة خرج القدرة 
عند عمود إدارة التربينة إلى القدرة النظرية 
الم ئ اريه امن اقاتون ابعر + 
قانون یز : في Betz law loi (m) de Betz‏ 
طاقة الرياح» قانون لتعيين العلاقة بين خرج 
ا لغری لدان تربينة هوائية وسرعة 
الريح المكتنفة والمساحة المكتسحة اللدوار. 
بيقاترون: في bevatron bévatron (m)‏ 
النؤويات» معجّل جسيمات مشحونة يعمل 
على ريادة طاقتها .إلى أكثر .من ليون 
إلكترون - قلط 
(m) 8‏ ان bevel differential‏ 
مجمو عة تقاض pignons coniques‏ 
مخروطية: مجموعة لنقل الحركة ذات محاور 
متعامدة وتروس مخروطية. 


| beta rays rayons (mpl) bêta 


الدافعة | 


: في الميتالورجيا الميكائيكية ٠‏ | 


البريليوم (البريليا) . 
بريليوم: عنصر ‏ (77) beryllium bérylium‏ 
فلزي» رمزه 86» وعدده الذري 24 و وزنه 
الذزي 1ر4٠‏ ب«ولوته: ضارت: إلى اهادي 
يستعمل في إنتاج السبائك التي تقاوم | 
التآكل» وفي أنابيب الاشعة السينية» وله 
استخدامات هامة في الصناعات النووية. 
beryllium copper cupro-béryllium (m)‏ 
تُحاس بريليومي: سبيكة من النحاس 
والبريليوم لا تحتوي على أكثر من ۳ / 
بزيليوم» ٠‏ وتستعمل .في صنع النوابض 
| (اليايات) والعدد وقوالب تشكيل اللدائن 
beryllium fluoride flourure (m) de‏ 
فلوريد البريليوم:  béryllium pm .BeF,‏ | 
جامد لا ا استرطابي » ينضهر عند 
٠م‏ ويذوب في الماء يستعمل في 
ميتالورجيا البريليوم 


berzelianite berzélianite (f) 


برليانيت: 

0058 معدن لونه أبيض فضيء يتكرّن من | 
| سلينيد النحاس» ويوجد في الصخور | 
Bessemer converter convertisseur‏ 


اا ع 


محولا مرد : وعاء أسطواني .8955076 (67) 
كمثري" الشكل» مبطن ببطانة حرارية قاعدية» 
1 يستخدم في إنتاج الفولاذ (الصلب). يُدفع | 
ا الهواء فيه خلال الحديد المنصهر لإزالة | 
| الشوائب» ويمكن إمالته لتفريغ محتوياته. | 
Bessemer pig iron fonte ({) Bessemer |‏ 
| حدید رَهر بسمر: حديد زهر يحتوي على 
| نسبة منخفضة من الفسفور ويصلح للتنقية | 
باستخدام أسلوب بسمر الحمضي . أ 
Bessemer process procédé (m)‏ 
أسلو ب يسم : أسلوب لإنتاج ,88556706 | 
الفولاذ (الصلب)» وفيه ينفخ الهواء من قاع 
| وعاء يعرف باسم « المحول »٠‏ خلال 
| الحديد المصهور المأخوذ من الأفران العالية أو 
الخلاط. ويكون المحول مبطنًا بمادة حرارية | 
قاعدية أو حمضية. 
نحاس أصفر bêla‏ )( 0مانها beta brass‏ 
بيتا: نوع من النحاس الأصفر يحتوي على 
,نسبتين متساويتين تقريبًا من النحاس والزنك. | 
نرع  beta iron fer (m) bêla‏ 
أ 0 غير مغنطيسى للحديد» تکعیبي 
الشكل مركزي الجسمء يكون مستقرا فيما 
ين 4 إلى ۹۱۰ م. 
جسیم beta particle particule (f) bêta‏ 
بيتا: جسيم أولي من جنس الإلكترون (موجبًا | 


بروبيونات البنزيل: سائل قابل 


مسطاح» سطيحة: في 


| قا 


| اعرسئ: مان 


ويذوب في الإيتانول. يغلي عند ۲۳٤‏ م. 

يستعمل في صنع العطور. 

benzyl propionate propionate (m) de 

benzyle 
يستعمل‎ 


للاحتراق» لم 


منكهًا وفي 


يغلي عند 
صنع العطور. 


Bergius process procédé (m) Bergius 


: طريقة لهدرجة الفحم عند 
درجة ١۷٤م‏ وتحت ضغط ۲١ ١‏ جو لتعطي 
خليطا من الهدروكربونات يكن تقطيرها إلى 
جازولين وکیروسین . 


berkelium berkélium (m) بركيليو, م: عنصر‎ 


مشعء رمزه )۰8 وعدده الذري ٩۷‏ يشككّل 
العنصر الثامن في متسلسلة الأكتينيوم. 

berm berme (f) 
الهندسة المدنيةء جزء مسطح أفقي ينشأ‎ 
أسفل أو أعلى ميل ترابي» كما في قطاعات‎ 
الترع والمصارف» ويساعد على استقرار الميول.‎ 


Bernoulli effect effet (m) de Bernoulli 


| ظاهرة برنولّي: في ميكانيكا الموائم» ظاهرة 


تناقص ضغط تيار المائع بازدياد سرعة جريانه. 
Bernoulli-Euler law /oi (/) de‏ 


نون برنولي وأويلر: في 


ما يتناسب مع عزم الانحناء. 
Bernoulli theorem théorêtme (m) de‏ 


HEG م‎ 


| مبرهتة برنولي» تظربة برنولي: فى Bernoulli‏ 


ميكانيكا الموائع» نظرية تنص على أنه في المائع 
المثالي يكون مجموع طاقات الضغط والحركة 
والوضع ثابئًا لأية نقطة في خط السريان. 
berth souille (1); fosse (f)‏ 
معد لرسرٌ السفن وتحميلها وتفريغها. 
Berthelot equation équation (/) de‏ 
معادلة رثلو: في الكيمياء Berthelot‏ 
الفيزيائية , صيغة من صيغ معادلات الحالة 
للغار» وتحدد العلاقة بين. ضتغطه واحاجمه 
ودرجة حرارته . 
beryllia (beryllium oxide) oxyde (m)‏ 
بريلياء أكسيد البريليوم: 880 . «/نذاار:فط و9 
مسحوق لابلّوري» لونه أبيض» لا يذوب 
فى الماء. يستعمل للحصول على أملاح 
البريليوم» كما يستعمل في صنع الحراريات 
(المواد المقاومة للحرارة) ٠‏ 
beryllia refractories réfactaires (mpl)‏ 
حراریات البریلیا: ۰ دناارر 6ط 6ك 0۵ر0۸ 
مواد حرارية تتكون أساسًا من أكسيد 


biconcave lens /entille (f) biconcave 
نة ت‎ 


عدسة مقعرة الوجهين: في البصريات» ع عدسة 
پکون وجهاها جزأين متجاورين من كرت 
غبر متقاطعتين ويقع مركزاهما في الجانبين 
التضادين من مستوى العدسة. 


| biconical antenna antenne (0 


هوائی مخروط او في هندسة هلاوأممءاط 
الاتصالات» هواني يتكون من مخروطين 
معدئيين لهما محور ورأساهما 
متطابقان أو متجاورانء بحيث تصل التغذية 

إلى الرأسين. ونموذج الإشعاع لهذا الهوائي 

دائري بالنسبة لأي مستوى متعامد مع الحو 
biconvex lens /entille (f) biconvexe‏ 


7 و وعم 


عدسة محدبة الوجهين: في البصريات» عدسة 


مشترك 


يكون وجهاها جزأين متجاورين من كرتين | 


متقاطعتين ويقع مركزاهما في الجانبين 
النضادين من مستوى العدسة. 

شطافة» بيديه : حوض bidet bidet (m)‏ 
(سلطانية) مصنوع من الصيني. أو الصيني 
الحديدي» أو القخار المطلى بالصينى» و 


يزود أحيانًا برشاش للاغتسال والتطهر. وهو | 


قطعة مكملة للأدوات المستخدمة في الحمام: 


وهي حوض الغسيل. والمرحاض «التواليت)» ا 


وحوض الاستحمام (البانيو) . 
bidirectional antenna 3016006 )(‏ 
هوائي نائ الاتجاه: في bidirectionnelle‏ 
هندسة الاتصالات؛. هوائي يقوم بإشعاع أو 
استفبال معظم طاقته في اتجاهين اثنين. 
bidirection coupler coupleur (m)‏ 


22 0 
مقرن ثنائي الاتجاه: فى bidirectionnel‏ 


هندسة الاتصالات. مقرن اتجاهي له أطراف | 
يکن عن طريقها اختيار نوع كل من اتجاهي 


الله 


HO‏ 00658 معدن لوئه أحمر ورد 
آر ا قان» يتكون من كبريتات الكوبلت 
سباعية الهدرات. يوجد على هيئة قشور 
وهرابط (إستلاكتايتات) . 


| bifilar electrometer éleciromêl"ê (my 


| يكت ومتر ذو خيطين شر bifilaire‏ 
كهرستاتي تنفصل فيه فيه ليقتان موصلتان من 
إلكوارتز» وشیا ثقل أو نابض (ياي) 
مخير؛ بواسطة التجاذب» في اتجاهين 
متضادين ناحية إلكترودين لَوْحيّين يحملان 
لاطي الجاري قياسها . 


bieberite biebérite (f) 
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و 
المُمَرّر في رأس التسجيل بالمسجّل الغنطيسي 
لين استقامة خصائصه التسجيلية. 

bias resistor résistance (f) 56 بن | مقاوم‎ 


dispersion de grille ا الشببكة: في‎ 


الإلكرونيات» مقاومة توصل بشبكة الصمام | 
الإلكتروني» ويعمل مرور التيار فيها على | 


bias voltage tension (f) de polarisation 
قلطيّة الانحياز: في الإلكترونيات» قلطية تسلّط‎ 
أ بين إلكتر ودين أو تنشأ بينهما.‎ 
bias winding enroulement (m) de لَفيفةٌ‎ | 
polarisation  لمحي الالخياز: مف کم‎ 
وثابثًا لنهيئة الشروط التشغيلية‎ 


تيار تمر 


المطلوبة في مُضَخُمٍ مغنطيسي؛ أو في جهاز | 


مغنطيسي آخر. 
biaxial crystal cristal (m) biaxial;‏ 
بل 3 ثي الحو 6 في cristal (m) biaxe‏ 
البلوريات» بلورة انكسار مزودج» لها محوران 
يتلاشى في اتجاه كل منهما الانكسار المزدوج. 
biaxial stress tension (f) biaxiale‏ 
إجهاد ثُنائي المحور: في الميكانيكاء الحالة التي 


9 واحد» على حين 


اثنان منها يؤثران في مستو 

ينعدم الإجهاد الثالث. 
biax magnetic element élément 0‏ 
عْصر مغتطيسي نئي biaxial‏ سيا 
| المخور: في الإلكترونيات» عنصرٌ ر تكم 


على شكل قضيب حديدي قصير وبه ثقبان 


متعامدان أحدهما لإشارة الدخل والآخر | 


لإشارة الخرج. 
و برق غل bible paper papier (m) bible‏ 
ورق خفیف» متین» غير شفاف» يستعمل 
كثيرا في طبع الكتاب المقدس» وأحيائًا في 
المعاجم. يتفاوت وزن المتر لار منه بين 
٤۰-۰‏ جرامًا. يجب أن تتكون خامته من 
عجينة طويلة الألياف لرفع درجة متانته» كما 


وكبريتات الباريوم لمنع الشفافية. 
بيك ربو: نات (م) bicarbonate bicarbonate‏ 
ئي الكربونات: ملح يتم الحصول عليه من | 


تعادل أحد هدروجينات حمض الكربونيك» 


اشرت ع و: في صناعة Bicheroux‏ 
الزجاج» أسلوب متقطع لصنع الزجا 
المسطّحء وفيه يصّب الزجاج بين دلافين مركب 
على ناقلة دوارة أو على تَضّد مستو متحرك. 


توجد فيها ثلاثة إجهادات ركسية متعامذة »| 


يضاف إلى العجينة ثاني أكسيد التيتانيوم | 


Bicheroux process procédé e‏ أ 


bevel gear 


| 2 بس bevel gear engrenage (m) conique‏ 
مخروطي: ترس على هيئة مخروط ناقص 
ا سطحه مسئّن طوليا. تستخدم التروس 
| المخروطية لنقل الحركة بين عمودين يميلان 
على بعضهما البعض بزاوية - تعرف باسم 
« زاوية الخطوة »© أو « زاوية المخروط Pq)‏ 
| عادة) - بشرط أن يكون محورا تمائلهما 
متقاطعين. وإذا كانت هذه الزاوية ۹٠‏ فإن 
| الترس المخروطي يسمى « الترس التاجي ٠٠‏ 
وإذا كانت أكبر من :40 فإنه يسمى3 الترس 
المخروطي الداخلي ومجموع زاويتي 
الخطوة لأي سنين متزاوجتين يساوي الزاوية 
بين عموديهما. والتروس التاجية هى الشائعة 
الاستخدام. وقد تكون الاسئان مستقيمة أو 
حلزونية « ترس مخروطي حلزوني ؟. 
bevelled edge bord (m) chanfreiné‏ 
حافة مشسطوية: حافة جزء ما تكون ثخانتها 
مُتدقّة (مسلوبة أو مشطوفة) لتتلاءم مع 
حافة جزء آخر. تستخدم الحافات المشطوبة 
عند التجهيز للُحامات . 
شطب مائل: )ص( 20/817299 bevelling‏ 
عملية قطع حافات الألواح وغيرها بزاوية 
غير قائمة . 
انحياز: : في bias valeur )١( de déviation‏ 
الإحصائيات؛ مقياس لعدم اتزان خطأ ماء 
وينتاوتي األفرْق بين القيئمة ,المتوقعة وال 
الوسيطة الحقيقية» وذلك عند تقدير قيمة 
وسيطة لتوزيع احتمالي. 
انحياز : فى bias polarisation (f); biais (mn)‏ 
| الإلكترونيات» فلطية مستمزة مسلّطة بين 
الكاثود وقطب التحكم في صمامء أو بين 


القطبين المنا. في الترانزستور» وذلك 
. لتعيين ظروف تشغيل الصمام أو الترانزستور. 
| تشوه bias distortion distorsion (f)‏ 


dissymétrique 
الاتصالات» تشوه يؤدي إلى إطالة أو تقصير‎ 
نبضات العلامات والفواصل المستخدمة فى‎ 
الإرسال التلغرافي» ويحدث ذلك عادة نتيجة‎ 
. للتغيرات في اتساع النبضات المرسلة‎ | 

مر 15 biased relay relais (m) û retenue‏ 
منحاز: مرل كهربائي يعتمد وضعه الأخبر 
على اتجاه التيار المؤثر عندما يصل إلى الحد 


انحيازي: في هندسة 


ا الكافي : 
تردد 08 0 bias frequency fréquence‏ 
الانحياز: ذ في المسجُلات polarisation‏ 


| المغطييةء تردد فوق الصوتي لتيار الانحياز 


binary alloy 
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اف أجهزة 'التحكم والوقاية.» وتتكون من 
شريحتين فلزیتین مترابطتين معّاء لكل منهما 
معامل تمدد حراري مختلف . ويؤدي تفاوت 
التمدد بين الفلزين إلى انحناء العنطر؛ إلى 
جائب أو آخر» حسب تعرضه و أو 
ا ا شرت 


bimetaointrument 000 J 
REE 
جهاز قياس ثنائي الفلن: جهاز وداواالها 6ط‎ 


قياس كهربائي يعتمد تشغيله على التقوس | خط 


(الانحناء) الذي يحدث في جزء ثنائي الفلز 
(المعدن) 


فيا اد جؤاتطة ١الاز‏ اراد“ أقناشه: 


ويؤدي التقوس عادة إلى تشغيل البزء | 


المتحرك في جهاز القياس . 
bimetallic plate plaque (f) E GLE‏ 
وح ثُنائي اله : في الطباعة» لوح خاص 


بالطباعة المسطّحة مكون من فلزين مختلفين» 
أحدهما يتقبل التحبير والآخر يرفضه. 
bimetallic relay relais (m) binétallique‏ 
E OS‏ الئل 
مرحل ثنائي الفلز: مرحل كهربائي يعتمد عمله 
على اختلاف تمدد فلزين بتأثير الخرارة. 
رور 
ثنائي 


bimetallic thermometer 
thermomêètre (m) bimétallique 
ترمومتر يستفاد فيه من اختلاف التمدد‎ 


الحراري لفلزين رقيقين مختلفين ومترابطين | 
معا بشکل جه ميمه وملقوفين على | 


5 حلزُون» في تشغيل مؤشر 

مرا a‏ نائة: مرا ل من (0) ل bimirror‏ 
سطحين مستويين يحصران بينهما زاوية تكاد | 
تساوي قائمتين» وتستعمل في تجارب التداخل. | 

خلية bimorph cell cellule (f) bimorphe‏ أ 

ك 0 في الإلكترونيات» خلية | 

مكونة ملا لرن ملتصقين” ألهما ا خاصية 

الكهرإجهادية (البيزوكهربية»؛ إذا ما أثر فيها 

بائى انحتّت المجموعة بسبب تمدد 
أ اللرن ا وانكمائنالآخحر: 

صومعة bin silo (m); trémie (); coffre (m)‏ 
خانة: صندوق أو قادوس لتخزين المواد السائبة. 

ثنائي: صفة تطلق على ۵۲0ا y‏ اط 
الإشارات أو الرموز التي قينا إحدى قيمتين 
ميزتين» وتطلق كذلك على النظم التي 
امل بها. 

oy alliage (m) binaire aw 

: أي سبيكة تتكون من فلزين أو من 


binary 


لتسخينه بطريقة مباشرة أو | 


bilateral es tolérance 0‏ 
تجاوز ز ثنائي الاتّجاه: تجاور سمح bilatérale‏ 
فيه بالتفاوت فى كلا الاتجاهين من المقاس 
(أوالشكل) التصميمئ- 
| جمة: bilge fond (m) de caê «jl -١‏ 
| المنحني لوا اح القاع وجانب السفيئة . 
١ |‏ الحيز في الجزء السفلي من عنبر السفينة 
حيث يتجمع ماء البحر المنصرف بعد دورته 
1 في المكثتف له وإخراجه. 
je line tuyautage (m) de‏ 
مهال 


le 


| مواسير الجمة: خط مواسير نزح ج 


أو تفريغها 


bilge water eau (/) de cale 
ا .اليه التجمعة في جمة السفية أو قعرها.‎ 


ا2 5 العادة يكون المقطع 


المستعرض لشىئ مريعًا ولا تيد اسنات | 


على 17١‏ ستتيمترا مربعا. 


| وحدة billet mil laminoir (m) ã biletes‏ | 
دلفنة الشبقات: في الصناعات المعدنيةء 
وحدة تتكون من عدة مكنات دلفنةء مرتبة 


بنظام حاص وتستخدم في دلفنة الشبقات 


المربعة» وتكون الوحدة عادة مجهزة بالمكنات | 


اللازمة لتشطيب هذه المنتجات . 
bill of quantities bordereau (m) de‏ 
VRE‏ 
قائمة الكميات: مقايسة تفصيلية ×لها6اة" 


8 5 كم ۳ 
يقوم بتحضيرها المهندس المدني أو المعماري أو 


الك «الهندسي» تمل جميع ينود الأعمال 
المطلوب تنفيذهاء مع وصف فني لكل بندء 
والكمية المظلوبة» ابتداء من أعمال الحفر 
والاعتاسات إلى المباني والتشطيبات» إلخ. 
ثنائي الفلنٌ ثنائي ‏ (0) امافسزط اهاط 
المعدن: رقيقة مكونة من فلزين غير متشابهين 
نظن زاسون لفان نذه 
الحراري . 
bimetallic corrosion corrosion (f)‏ 
اکل ثنائي الفلز: تآكل يحدث iueالaاbimé‏ 
بين فلزين (معدئين) مختلفين معرضبٍ 
لكهرل (إلكتروليت) مع وجود تماس كهربائي 
وبينهما. 
ر bimetallic element bilame (f)‏ 


فلز ولافلز. 


ثنائي الفلر: ترتيبة تستخدم على نطاق واسع 


ة لتجرى 0 


bifilar suspension suspension (1)‏ 
تَعْليق بسلكيّن: طريقة لتعليق الحزء 8/(ة//اط 
المتحرك لجهاز قياس كهربائي بواسطة خيطين 
| أو سلكين أو شريطين يقومان بإعادة الجزء 
| المتحرك ومعه مؤشر الجهاز إلى وضعه 
الأصلي بواسطة عزم الالتواء أو عزم التحكم 
الناتج في هذه الأسلاك . 
bifilar transformer transformateur (m) |‏ 
/ محول 3 ثنائي السسّلك: محول کهرباتي ©/21ا1/اط 
| يلك فيه سلكا الملفين الابتدائي والثانوي جنا 
أ لق لتحقيق الاقتران الوثيق بينهما. 
bifilar winding enroulement (m) |‏ 
ا © | لفيقة ية السّلك: ملّف ذو سلكين نجاط 
معزولين وملفوفين جنبًا إلى جنب ويحملان 
أ تبارين متعاكسي الاتجاه . 
bifocal lens l/entille (1) bifocale‏ 
| ذات بؤرتين: في البصريات» عدسة تستعمل 
| في النظارات» جزؤها العلوي يستخدم للرؤية 
| البعيدة والسفلي للرؤية القريبة (للقراءة 
مشلا . 1 
bifurcated contact contact (m) ã‏ 
| تلان شاي التسَعب: تي 
الهندسة الكهربائية» تلامس ذو شعبتين (على 
شكل شوكة) يمكنه التشابك مع تلامس ماثل 
| أو الانزلاق عليه 
| تفرع« تشعب: )( bifurcation bif/rc41i0‏ 
النقطة التى يتشعب عندها مجرى أو خط 
حديدي إلى فرعين. 
big bang theory théorie ()de‏ 
نظرية الانفجار العظيم: I'explosion primitive‏ 
نظرية عن نشوء الكون تقول بأن كل المادة 
الكونية كانت مجتمعة أصلاً في تكتل صغير 
ذي كثافة ودرجة حرارة هائلتين» ثم انفجر هذا 


| عدسة 
وو 


Siutcation 


التكتل فقذف بالمادة في جميع الأنحاء و ولد 
اتساع الكون. 
الطر ف الكبير : big end tête (/) de bielle‏ 


في المحركات الترددية» نهاية ذراع التوصيل 
التي توصل بالعمود المرفقي. وهى تنقسم إلى 
قسمين يمكّنان من تركيبها - وبها سبيكة 
المحور المكونة كذلك من نضفين - حول 
المحور (المَرفق) المناظر. 

big-end bearing Coussinet (m) de tête 
de bielle محل الطرّف الكبير: في‎ 
المحركات» محمل انزلاقي (يتكون من‎ | 
نصفين) يصل الطرف الكبير لذراع التوصيل‎ 
بالعمود المرفقي‎ 


والورنيش. نتفي الهندسة المدنية» 
الإسمنت أو البتيومين أو أية مادة مشابهة 
تستخدم لربط حبيبات الركام في الخرسانات 
أد في أعمال رصف الطرق. 

آل حصد 0 binder moissonneuse-lieuse‏ 
وربط: محص ذات تصميم يناسب. حصد 
المحاصيل الحبيةء كالقمح والأرز والشعير» 
لكك الاوسائز: خبوبهاء 'وبها 'ترتيبة لربظ 
هذه المحاصيل في حزم متساوية لتسهيل 
عملية درسها أو قذفها بعيدًا عن مسار الآلة. 

binderless briquetting agglomération 

قول بدو إناآنادة زابطة: تجميع sans lian‏ (1) 
وتشكيل مادة مسحوقة في قوالب باستخدام 
الضغط فقط» مع الاستفادة من خواص 
التماسك الطبيعية التى تتميز بها المادة المسحوقة. 

binder’s saw scie (Ma grecquer; 

مشار تَجليد: منشار يستعمله () ©9لا09© 9/6 
مجلدر الكتب في نشر حزوز عرضية في 
كعب الكتاب لتولّج فيها الإبرة عند خياطة 
الكعب باليد. 

bindery atelier (m) de reliure 7‏ 
رة تخليد: 1- معا متخضصصضة 
في تجليد الكتب. ©- قسم التجليد في 
مطبعة من المطابع 
binding energy énergie (f) de tse)‏ 

طاقة الترابط: فى الفيزياء» الطاقة اللازمة 


ك2 1 السات الكرة ‏ لمجموعة ستماسكة | 


من الجسيمات مثل النواة أو الذرة. 
binding fraction énergie () de liaison‏ 
جاء طاقة الثرا أبط: ف par nucléon‏ 
الفيزباء» الطاقة التي تخص الجسيم الواحدة 
من مجموعة الجسيمات المترابطة. 
binding machinery machines | (ol) de‏ 
يكنات التجليد: المكنات التي reliure‏ 
تستخدم في عمليات تجليد الكتب» وأهمها: 
مكنة َي الملازم» ومكنة إطار الخياطة 
(الشدة)» ومكنة خياطة الملازم» ومكنة جمع 
الملاذم وتدبيسهاء ومكنة التجليد الكامل» 
ومقص الورق» ومكنة تلبيس النسخة في 
0 ومكنة خلع الجلدة. 
ا 5 چ رابطة: material liant (m)‏ 0 
دة تساعد على التماسك أو التلاحُم أو 
بط ار التوصيل . 
(m) ã brocher‏ اا binding thread‏ 
يد؛ في تجليد الکتب» خيط متين تخاط 
ملام الكتاب» ويحسن أن يكون دقيقًا 
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التحنت حع اينم التوضل ۲ إل( السات أو ن 

عدم وجوده. 

binary search algorithm algorithme 

خو ار زم بَحثْ (m) pour recherche binaire‏ 
اي في الحاسبات» خوارزم للبحث 
الثنائي عن بيان أو ا 

فو لاذ binary steel acier (m) binaire‏ 
ثنائي: فولاذ (صلب) بحتوي على عنصر 
سبائكي بالإضافة إلى الكربون. 


قن انُصال ثنائيّة symétrique binaire‏ 
متمائلة: قناة اتصال لنقل البيانات الثنائية 
يكون فيها احتمال وصول الإشارة ١‏ صفر » 
كما هى مساويًا لاحتمال وصول الإشارة 


« واحد » كما هى. 

binary synchronous communication 
transmission (f) binaire synchrone 

| اتصال متزامن ثنائي: بروتوكول للاتصالات 
ثنائية التزامن» يستخدم عادة بين الحاسبات 
الرئيسية والنهايات الطرفية. 

binary system systême (m) binaire 
منظومة ناتيت نظام نائي: ا مم‎ | 

مجموعة ذات مكونين أو مرحلتين» إلخ. 
شر binary tree arbre (m) binaire U‏ 

نائية: في الحاسبات» تموذج على هيئة 
جرة ثنائية التفرع» يمل تركيب بعض 
0 اع البيانات في الحاسب. 

ثنائي السّمع: صفة 

للصوت الذي يصل إلى المستمع من طريقين 
بهدف إعطاء ظاهرة التجسيم الصوتي . 


binaural sang écoute 56 


binaural binaural 


رابط» رباط: -١‏ فى binder /iant (m)‏ 
السباكة الرملية» المادة التي تلصق حبيبات 
الرمل بعضها مع بعض في القوالب والقلوب 
(الدلاليك). من أمثلتها: المولاس» والزيت» 
والطين» والراتينج» وغيرها. ‏ 5- في | ب 
صناعة الحراريات» مادة تضاف إلى المواد 
الحبيبية غير اللَّدنّةَ لإكسابها تماسكا وقابلية 
للتشغيل في الحالة الرطبة أو الحالة ا جافة . 
-٣‏ فى الدهانات (البويات)» الجزء غير 
امتطاير من الحامل في الدهان. وهو يربط 
جسيمات الخضب بعضها مع بعض» ويربط 
طبقة (فلم) الدهان ككل مع السطح الجاري 
أمثلته: زيت بذر الكتان» 


من 


| binary symmetric Ghana canal (m) 


binary code 


binary code code (m) Bnaiie 
تائيه كود ثنائي: نظام لتشفير (تكويد)‎ 
الأعداد الطبيعية أو رموز لغة ما باستخدام‎ 
. أرقام ثنائية‎ 

binary coded decimal décimal (m) 

تفر ثنائي للأرقام العشرية: اهاط ٠006‏ 
في الحاسبات» ثنائية لكتابة الأرقام من 
صفر إلى تسعة ةك منها على حدة. 

binary coded octal octal, (m) codé 
0172119 ؛ للأرقام الثُمانيّة: : في ا حاسبات»‎ 
طريقة تُمثّل فيها الأرقام الثمائية من صفر‎ 
. إلى سبعة باستخدام ثلاث بيتات ثنائية‎ | 
binary compound composé لبهلا‎ binaire 
ي في الكيمياء» مركب يشتمل‎ 
على عنصرين فقطء مثل: كلوريد الصوديوم‎ | 
. ۴6٥ا وكلوريد الحديديك‎ ١301 
binary digit (bit) chiffre (m) binaiı 
)7( رقم ثنائي» بيتة: أحد الرمزين (الصغر‎ 
أو الواحد) المستخدمين لكتابة شفرة ثنائية.‎ 
binary eutectic eatectique (m) binaire 


أصهّري ثنائي يوتكتيك ثنائي: في هندسة 
الفلزات» أصهري (يوتكتيك) يتكون من 
| طورين. 


binary mixture mélange (m) binaire ا‎ 


مزبج ثنائي: في الكيمياء» مزيج من مادتين لا 
يسهل فصلهما بالطرق المعتادة» وله صفات 
1 خاصة؛ كما في شأن الكحول في درجة 1/9404 
| الذي يغلي عند درجة حرارة ثابتة تقريبًا. 
binary number system systême (m)‏ 
نظام ترقيم نائي: ٤‏ 
نظام ترقيم أساسه رقم (۲)» ويستخدم 
| الرمزين « صفرا » و « واحدا » فقط. وهو 
ا أشيع النظم في الحاسبات. 
binary operation opération (f) binaire‏ 
ل ة أو جبرية أو منطقية 
تجرى على معامّلات ثنائية . 
(m) binaire‏ 7م binary program‏ 
: في الحاسبات» صورة البرنامج 
المترجمة إلى لغة الآلة بالشفرة الثنائية 
biqery search recherche (1) binaire‏ 
سجل داخل 
ملف أو قائمة» وفيه ترتب البيانات” تصاعديًا 
ثم يفحص البيان الأوسطء وبناء على نتيجة 
هذا الفحص :يجرى البحث في أحد نصفى 
القائمة الأعلى أو الأسفلء ثم تكرر هذه 
العملية في نصف القائمة الذي يجرى به 


de numération binaire 


بحت ثنائي: بحث عن بيان أو سجل 


biological half-life 


الوزن» وما أشبه) على الكائنات الحية . 
bioelectric current courant (m)‏ 
تار کهرحیوي: تيار کهربائي ‏ مهاوه اهاط 
ذاتي الانتشار يتولد على سطح الخلايا 
العصبية والعضلية بواسطة فروق الجهد عبر | 
أغشية الخلايا القابلة للإثارة. 
bioelectricity bioélectricité () cll‏ 
الحيويّة: علم يختص بدراسة تود التيارات 
الكهربائية وسريانها في الأنسجة الحية. 
bioelectronics bioélectronique (0‏ 
الإلكترونيّات الحيويّة: علم يختص بتطبيق 
النظريات والتقنيات الإلكترونية على المجالات 
الحيوية (البيولوجية): 
bioengineering génie (f) biologique‏ 
الهندسة الحيّوية: علم يختص بتطبيق المعلومات 
والتقنيات الهندسية على المجالات الطبية 
والحيوية. 
غاز حيوي: غاز ناتج biogas biogaz (m)‏ 
من التهضيم اللاهوائي للكتلة الحيوية» ويتكون 
من خليط الميثان وثانى أكسيد الكربون. 
م وترم فى مخلف الاغراض” 
biogeography biogéographie (0‏ 
الجغرافيا الحيوية: 
يختص بدراسة توزيع الأحياء على سطح 
الأرذ رد إعلاقة بعضها ببعض . 
١ biolite biolite 0‏ 
کر من طبّقات متمركزة (متحدة ارتا | 
بفعل نشاط الكاثنات ال . 
biological corrosion corrosion (f)‏ 
تآكل حيوي: تدهور فلز ما biologique‏ 
بسبب النشاط الأيضي (الاستقلابي) للكائنات | 
الاد رحن 1 
biological filter filtre (m) Bola‏ | 


6 
مرح حيوي: في الهندسة المدنية» أرضية من | 
وسط مرشح مثل الصخر أو خث المعادن» | 
تستخدم لتعريض تيار من مياه المجاري | 
للهواء ولتاثير كائنات حية دقيقة من أجل | 
أكسدته . 
biological half-life demi-vie (f)‏ ا 
عَيْرٌ الصف الحيو ي في biologique‏ ا 
النوويات6"' المدة الزمنية اللازمة لتخفيض | 
كمية"متلحددة من" مادة معي أفي انظام حيؤي | 
(بيولوجي) إلى نصف قيمتها عن طريق 
العمليات البيولوجية» وذلك بافتراض علاقة ا 
اة ة معدل الإرالة. 


فرع من علم الجغرافيا | 
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اهي نظرية (أو مبرهة) لإيجاد مفكوك قُوى 
| ذات الحدين: (س 007 

binormal binormale (1) 1 |‏ 
| في الرياضيات» مجه عند نقطة 


الموجب والعمودي الرئيسي» 
ا المحاور الديكارتية المتعامدة اليمينية . 
bioacoustics bioacoustique (f)‏ 

| الضوتيات اللو : فرع من الصوتيات يختص | 

بدراسة العلاقة بين الكائنات الحية والصوت. 

biocatalyst biocatalyseur (m) ا حقاز‎ 

| حيوي: حفاز (عامل مُساعد) كيميائي 
حيوي» وهو إنزيم بصورة خاصة. 

biochemical deposit راس (7) /قم06‎ 

| كيميائي حيوي: في biochimique‏ 

| املو جا دزاسب تكو" نيجه اللتشاط 
الأحيائى (البيولوجى) للكائن بكيفية مباشرة 

| اا غین مباقيزة» نالخدي البکبرج و الجن 

الجيري . 


| biochemical oxygen demand 


| 


ا demande (1) biochimique d'oxygène‏ | 
| الطَلّب الكيميائي الحيوي .من الاكسجين 
الاكسجين المتذارب اللازم لتلبية 
الحاجات الاستقلابية 6أاهطقامم 
للكائنات الدقيقة اللاهوائية فى المياه الغنية | 
المؤاة(العغلوية : 0 
الكيمياء 0( biochemistry biochimie‏ 
الحيوية» الكيمياء البتيولوجيّة: فرع من الكيمياء 
يتناؤل 'العنمليات الكيميائية التى تحدث فى | 
الاد "#العضوية .ومسجائهاا: الثانوية. .وتشمل | 
دراسة النواحي الفسيولوجية المتعلقة بكيفية 
الاستفادة من الاطعمة والمواد الغذائية في 
| الجسم وكذلك دراسة الإنزيمات والهرمونات» 
ودراسة إفرازات العُدّدء وتحليل البروتوبلازم 
ر والمواد الحيوية الأخرى. 
biocides biocides (mpl)‏ 
عوامل تستخدم للقضاء على البكتيريا 
والفطريات وما شابهها من الكائنات الحية. 
من أمثلة هذه العوامل: مركبات الأمونيا 
+ ومركبات الزئبق والنحاس والزرنيخ . 
تحوا ول 9 bioconversion bioconversion‏ 
حيوي زل الكتلة الحيوية إلى وقود نافع 
عبر عمليات حيوية (بيولوجية) متعاقبة . 
biodynamics biodynamique (f)‏ 
الديناميكا الحَيُوية: علم يختص بدراسة تأثيرات 
الأساليب الدينامية (الحركةء التسارع» انعدام | 


مقدار 


الايضية 


مبیدات حيون 


| ذات حدين: ل 


ورفيعًا حتى لا يضخم كعب الكتاب فيرتفع 
عن هامشه. وتستخدم حاليًا خيوط من 
الألياف الصناعية تجمع بين الغرضين. 
سلك binding wire fil (m) pour brocher‏ 
التجليد: سلك من الفولاذ يستخدم في 
تدبيس الكتيّبات . الخفيفة أو الكراسات من 
وسطهاء أو في خم الكتب من جنبها. ومنه 
مدور المقطع» ومنه الرباعي (المبطط)» وقد 
يصنع ثلاثي المقطع أن يتناسب 
غلظ السلك مع ثخانة الكتاب المخزوم. 
Bingham fluid //uide (m) de Bingham‏ 
مائع بنجهام: في ميكانيكا الموائع» مائع غير 
نيوتوني يجب تجاوز إجهاد خضوعه قبل أن 
يبدأ في الالسياج» وبعد ذلك يكون منحنى 
في مقابل إجهاد القص مستقيمًا . 


binocular binoculaire 


یجب 


: وصف لأي جهاز بصري مصمم 
لاستخدام كلتا العيئنين من أجل إعطاء رؤية 
أفضل وأعمق للأجسام البعيدة. 
binocular microscope microscope‏ 
میکر وسكوب بعینیتین: 2/۵ ا٥ط‏ () 
مَيُكروسكوب للإبصار بالعينين معًا في وقت 


binocular telescope (binoculars) 
télescope (m) binoculaire تليسكوب‎ 


: تليسكوب للإبصار بالعيئين معًا في 


وقت واحد. 


binomial binême (m) 
الرياضيات» عبارة جبرية تتكون من مجموع‎ 
) أو من الفرق بينهماء مثل ( أ + ب‎ 
أو(1- ب).‎ 
binomial corner coude (m) binomial 
رُكْن ذو حدين: في هندسة الاتصالات» ركن‎ 
مركب في دليل موجي يتكون من ركنين أو‎ 
4/١ أكثر متعاقبين ومتباعدين بمسافة مقدارها‎ 
طول موجة تقريبًا. يؤدي كل ركن منهما‎ 
إلى وجود معامل انعكاس بحيث تساوي‎ 
معاملات الانعكاس تقريبا معاملات‎ 
الحدود المتعاقبة في متوالية ذات حدين.‎ 
binomial series série 44 0 binême; 
sê )/( ملسا دات حديْن: 6اقاصهماط‎ 
فى الرياضيات» هي مفكوك ذات الحدين:‎ 
ا + ص حي ن لیس عدن حب‎ 
موجبًا ولیس صقرا‎ 
binomial theorem théorème (m) 
ات الخَدَيْن: في الرياضيات» ۵اا‎ 
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biological hole 


———— ا‎ ١0104 


birefringence (double refraction)‏ | قانون بيو في 
| البصريات» قانون ينص على أن المادة المنشطة و 


biréfringence (f); double réfracllon (0 


| Biot’s law loi (1) de Biot 


biological hole cavité (f) r lere) 
biologiques فى النوويات»‎ 


الكسار مرُدوج: في البصريات» تحلل شماع | ضوئيا تدير ضوءًا مستوي الاستقطاب بزادية | تجويف في مفاعل نووي يسمح بوضع مادة 


الوم اج اسفوظ على عفن «الأزيتا ل إلى | 
متعامدتي مستوى 
تنتفلان بسرعتين مختلفتين» ويترتب على 
ذلك اختلاف مُعاملي انكسارهما. 
فيت: bischofite bischofite (f)‏ 
MgCl, HO‏ . معدن أحادي الميل» 
لون 0 للق أبيض» يتكون من كلوريد 
المغنسيوم سدا سي الهدر ات. 
Bischof process piocédé (m) Bischof‏ 
زلا بيشوف: طريقة لصنع كربونات 
الرصاص القاعدية . 
جبيزه خرف غير مرَجّج: biscuit biscuit (m)‏ 
اتج الخزفي بعد الحرق الابتدائي وقبل 
الطلاء الزجاجي . 
فرن biscuit oven four (m) è biscuit‏ 
قمين خاص تُجُبَرْ فيه المنتجات 
تمهيدًا لتكسيتها بالطلاء الزجاجي . 
متصف: في ctor bissectrice (f)‏ 
الرياضيات. الط المستقيم الذي 
ا إلى زاويتين متساويتين. 
متصّن مو 3 ي bisectrix bissectrice (f)‏ 
في البلوريات» منصف الزاوية بين المحورين 
البصريين لبلورة ثنائية المحور. 
يزماتول: سبيكة 


bı 


من البزموت والمنجنيز. 

04ر8 . معدن bismite bismite (f)‏ 
أحادي االميل» مكون من ثالث أكسيد 
البزموت» ويوجد على شكل تراب أصفر. 

مزهوت: عنصر فلزي () انا7واط طاأباحصوقط 
رمزه الکیمیائی أ8؛ عدده الذري 247 و وزنه 
الذري ۸ر صلد» ولونه 
ضارب إلى الرمادي. يستعمل في السبائك 
رجات حرارة 'الضهاز متغقضة: 
وفي الطب» وفي أساليب فنية معينة في 


ا 


الصباغة . 

bismuth chloride chlorure (m) 
bismuth . علوي البزنوت: و8101‎ 
۲۳۰ مادة متميعة تترا راع نقطة انصهارها بين‎ 
و أ م. تنحل في لاء وتستعمل‎ 


للحصول على أملاح البزموت . 

bismuth chromate chromate (m) 8 
bismuth . Bi, 03 .Cr, رومت الرزموت: و0‎ 

دزق اخس ارال قابل للذوبان في 


الاستقطاب | طائرة 


bismanol bismano/ (m)‏ أ 


تتناسب عكسيًا مع طوله الموجي. 
ت الجناح: biplane biplan (m)‏ | 


| طائرة ذات محركء أو طائرة انزلاقيةء | 
أ ٠»‏ يعلو ذوج أ 
| (اثنان) منهما فوق الزوج الآخر. أ 
bipolar signal signal (m) i 2‏ | 
| إشارة يه القطب: في الإلكترونيات» إشارة 
| تمل عاونا بالجهدين: الموجب: والسالبنا»» | 
bipolar transistor fransistor m) |‏ 
| ترائزستور ثنائي | قَطب ترانزستور 41۲e‏ ا0صاط 

| يستخدم: كلا مرخ بحوامل «الشتختات» الموجنة 
1 والسالبة. 

biprism biprisme (m); double prlsme (ım) | 

| امتشور ثناتي: في البصتريات + راناي | 
| زاوية رأسه تكاد تساوي ات ويستعمل | 
| لتفريع الحزمة الضوئية إلى حزمتين تنفرجان | 
| بزاوية صغيرة. أ 
ا bipropellant biergol (m); diergol (m)‏ ا 


صخت بروجين دن ا 


| داسر ثُنائي: وقود داسر (دافع) صاروخي | 
مكون من مادتين كيميائيتين غير ممزوجتين 
| وغير مجان (وقود ومؤکسد)» يجري 
إمدادهما 1 على حدة إلى غرفة الاحتراق. 
مشنافف التربيع: في biquadratic bicarré‏ 
الوياميات»: اي تمل ري من «الننوجة| | 
اا | 
خشب البثولا: خشب bireh bouleau (m)‏ | 
ا صلد ومتين» يقطع من أشجار البتولا فضية 
| اللونء وهو جيد التقبل للصباغة والتلميع 
والاحتفاظ بهما. 

bird's eye view vue (f) ã vol d'oiseau; 
BERREGYe (9 ã vol d'oiseau ملظو و ع‎ 
الطائرء منظور من عل: رسم هندسي يوضح‎ 
| المنشا (البنى مثلا) في أبعاده الثلاثة»‎ 
| ويخضع لأصول وقواعد هندسيةء بحيث‎ 
يُشاهّد المينى من أعلاه كما تشاهده عين‎ 
الطائر.‎ 

| bird's mouth joint assemblage (mê 
| grain d'orge مُشنيقة شنيف لسان العصفون: : في‎ 
أشغال النجارة» تعشيقة بزاوية دخولء‎ 
تستخدم لتوصيل القطّع والأعضاء الخشبية‎ 
| بعضها مع بعض. لها أشكال مختلفة‎ | 
| حسب نوعية الخشب» وطريقة عب‎ 
والتماسك المطلوب.‎ 


| الكل الحيوية: 


حيوية (بيولوجية) في قلب المفاعل أو قرب 
قلب المفاعل. 

biological zero zéro (m) biologique 
الصّفْرٌ :الحيوي: أدتى درجة حرارة يمكن أن‎ 
تنمو عندها الكائنات الحية الدقيقة.‎ 
bioluminescence bioluminescence (0 
الضيائيّة الاحيائية» اضفر الاخبائي: الغو‎ | 
المنبعث من النباتات أو الحيوانات التي تشع‎ 
ضوءا» مثل بعض أنواع من اکت‎ | 
والأسماك وغيرها.‎ 


biomass biomasse (f) 
وزن أو حجم الأحياء أو الحفريات‎ -١ 
النباتية أو الحيوانية؛ أو كلتيهماء في وحدة‎ 
المساجة.. ارا ع‎ 


مثل المخلّفات العضوية الزراعية والحيوانية 
والبشرية. 


biometrics biométrie i Dlostalistique 


الإخصائيات المحيوية: استخدام علم 0( 
الإحصاء في تحليل مشاهدات الظواهر الحيوية 
(البيوا و جية). 

الغلاف الحيو ي biosphere biosphêre (f)‏ 
البيوسفير: المناطق من الأرض ومن الهواء 
المحيط بها التي يعيش فيها النبات والحيوان» 
ويتضمن. المزء. الاسفل رمن اللات أخري 
والغلاف المائي والتربة والغلاف الصخري 
على عمق نحو كيلومترين. 
Biot-Fourier equation équation 0 de‏ 

|امعائلة بیو la propagation de chaleur‏ 
وفورييه: في الديناميكا الحرارية» معادلة 
تتعلق بتوصيل الحرارة» ومفادها أن معدل 
تغير درجة الحرارة عند أية نقطة مقسومًا على 
الانتشارية الحرارية يساوي لاپلاسي درجة 
الحرارة. 

بيوتيت» الميكا السو داء: () 610116 ٥٤هام‏ 
معدن من معادن الميكاء لونه بني داكن 

ويتشقق إلى صفائح رقيقة. 

Biot-Savart’s law loi (/) de Biot-Savart 

قانون بيو و سافار: في الكهرباء المغنطيسيةء» 
قانون يعطي شدة المجال المغنطيسى بالقرب 
من سلك طويل مستقيم یر فيه تيار كهربائي 
مستمر منتظم الشدة. 


bit test instruction 


121 


02220 


معدل البيتات:  bit rate aux (m) de bis‏ 
دل مرعة إنقل «البيتات. ,عبن. اشبكات 
الحاسب» ويساوي عدد البيتات المنقولة في 
الثانية الواحدة. 
إزاحة bit shifting décalage (m) de bits‏ 


البيتات: نقل البيتات داخل المسّجُل بترحيلها | 


يمينا أو يسار خطوة واحدة أو أكثر. ويترتب 
على ذلك إضافة بيتات جديدة من أحد 
الطرفين وفقدان بيتات من الطرف الآخرء مما | 
يؤدي إلى تغبير نس البيتات دائخل المسجل . 
دلالةٌ bit significance valeurs (pl)‏ 
البيتات: القيم significatives de bits‏ 


المعثوية الكل بيتة في نسق البيتات» وهله 
القيم إما عددية وترمز إلى رقم معين مثل "2 
(حيث « 0 » هو ترتيب البيئة داخل النسق)» 
وَإمًا منطقية ترمز لحدث معين مثل بيتة 
الإشارة وبيتة الخطأ. 

bit slice architecture architecture و‎ 


كله /الفشغتل»المركزية ايها بتوضتيل كم 


الوحدات المنطقية المتمائلة المسماة بشرائح 
البيتات. وتمثّل كل منها عددًا محددًا من | 
البيتات «اثنين أو أربعة أو ثمانية) داخل 
وحدة الحساب والمنطق و وحدة م 
للمشثّلء وهذه البنية تسمح بتكوين مشثّلات 
مختلفة السعة. 
مرْبط: في السفن» قائم متين» bitt bitte (m)_‏ 
يرتكز عادة على الأرينة ويثبت بقوة على 
السطح الرئيسي للسفينة» حيث يركب فيه حبل 
أو كبل يستخدم في القَطر والربط والإرساء. 
زیت الملح: : السائل ‏ )( bittern eau-mêère‏ 
المتبقي بعد تبلور كلوريد الصوديوم من ماء 
ر البحرة وهو مصدر لليود والبروم والمغنسيوم . 
نمط 
بيتّر: في فيزياء الجوامد» مط وم 
عند وضع قطرة من مادة غروانية معلّقة» 
تالف من جسيمات فرومغنطيسية» ا 
بلورة افرومغنطيسية » حيث تتجمع الجُسيمات | 
على طول تخوم مَجالية عند السطح . 
bit test instruction instruction (f) de‏ 
أمْرُ اختبار البيتات: في test de bits‏ 
TTT‏ 
ليبيّن هل هي واحد أم صفر ثم تخزين 
نتيجة. فى,,بيتة. للاختبان, بحيث يكن لأوامر 
أخرى قراءتها والتفرع على أساسها . 


Bitter pattern zone (/) de Bitter 


القلويّات والأحماض. يستعمل في صنع 
الأصباغ . 
bismuth iodide iodure (m) de bismuth‏ 
يوديد البزموت: اا8 . هاليد بزمرت يتسبامى 
تكو إلورات هر دم م0 وغير 
قابلة للذوبان في الماء. يستعمل في الكيمياء 
التحليلية . 
أ bismuth nitrate nitrate (m) de bismuth‏ 


يستخدم عادة بين الحاسبات الرئيسية والنهايات 
الطرفية . اللفظ منحوت من العبارة الاجنبية: 
binary synchronous communications |‏ 
لقمة: bit tranchant (m); arête (f) de coupe‏ 
في أشغال الورش: -١‏ الحافة القاطعة اد 
الحد القاطع لعل تشفيل. ١‏ 
۲- الجزء اللولبي الدوار من المثقب. 
chiffre (m) binaire‏ بره bit bit‏ 


ا الواحد | قرات البزموت: 0 4(5 .81)N0‏ بلورات 
. وكلمة 66 | بيضاء حل اي الان ستل ا قابضًا 
binary digit‏ ومعقّمًا. 

| كناف bismuth oxychloride oxychlorure (Mm) gig density densité (1) en bits‏ 
TEE‏ ينانا" الكل 0ك الك | | أكسي كلوريد البزموت: de bismuth‏ 
أ ا الا ونيلة أ 8001 . مسحوق أبيض غير قابل للذوبان 
الكثافة قيم ماكو CTO‏ يعمل تن 7 الاضباع" وني 

| شيوعًا ۸٠ ٠‏ و 1١٠١١‏ بيتة فى البوصة. ترات E‏ 


العض : E hila pression (f) dans la can elure‏ ال e‏ 
ف الصنافات الملدية» عملي اشخب المد الروت ای وون ماج ی ا 
رت رس ران ا النوموت يدم في قباس أكدة الاك 
٠ 1 3‏ “| المغنطيسى» وفيه تزداد مقاومة البزموت بزيادة 

e‏ اد اكاك ا ال رور نة :ا لمجال :المفتطيسى: الذي ,عرض لذ الغلق 
الدلفينين. وفي بعض الأحيان. يمكن تحسين (العدة). ا 

ظروف العض بتخشين الدلافين المستخدمة. 

bit interleaving entrelacement 07 de 
تعشيق البيتات: : في الحاسبات» إرسال 5لاط‎ 
| مجموعة من رسائل البيتات عبر قناة اتصال‎ 
واحدةء وذلك باختيار بيتة أو أكثر من كل‎ 
رسالة وإرسالها تتابعيّاء “ثم إعادة ترتيب‎ 
الرسائل عند استقبالها بتجميع البيتات الخاصة‎ 
بكل رسالة على حدة. وهذه الطريقة تعتبر‎ 
إحدى وسائل المشاركة الزمنية في نظم البيانات.‎ 

bit manipulation manipulation 0, de 
مُعالَة البيتات: تعامل أوامر الحاسب كااط‎ | 
مع كل بيتة على حدة. وبعض لغات البرمجة‎ 
تسمح بذلك» على حين تُقْصِر لغات أخرى‎ | 
التعامل على مستوى الكلمات” أو البيتات.‎ 


bismuth subcarbonate 
sous-carbonate (m) de bismuth بعت‎ 
کربونات البزموت: 810(,60). مسحوق‎ 
أبيض يذوب في حمض الهدروكلوريك أو‎ 
حمض النيتريك» ولا يذوب في الكحول أو‎ 
الماء. تستعمل ما5 مما :غدل التشخيص‎ 
بالأشعة السينية» كما تستعمل في مساعدات‎ 
. صهر(فلاكس) المينا وفي الزجاج الخزفي‎ 
bismuth trioxide Hoes (m) 6 5 ا‎ 
, ثالث أكسيد البزموت: و9يأ8:‎ | 
مسحوق ابش ينصهر عند 185877 لا يدوب‎ 
في الماء؛ ويذوب في الحمض. يستعمل في‎ 
ا وتلوين المنزفيات.‎ 


bismutite bismutite (f) 


| 
bismuth 


(BIO), CO, bit map graphics carte (f) graphique‏ . معدن لا بلوري» ینکن من 
7 
صور خريطة البيتات: رسم على 5ااط وه ا البزموت القاعدية. 


الحاسب» تنل فيه عناصر الصور | ثُنائي الاستقرار: قادر ‏ 6اطهاكان #اطهاءاط 
على اتخاذ حالة من حالتي استقرار. 
bistable circuit circuit (m) bistable‏ 
ادا ية الاستقرار: دائرة إلكترونية مخرجها 
| حالتا استقرار» هما « الصفر » وه الواحد . 
BISYNC BISYNC; transmission (9‏ 
بايْسئك» اتُصال متزامن ۸۸٥۸٥‏ رہ ۵٣ا۵‏ 
تُنائي: بروتوكول للاتصالات ثنائية التزامن 


شاشة 
3 ببيتات مخزونة في ذاكرة الحاسب. 

bit pattern image (m) de bits 
منجموعة من البيتات  تكون كلمة‎ E 
واحدة تتوالى فيها الآحاد والاصفار ع‎ 
| خاص. وفي نظم الحاسبات المختلفة» تخد‎ 
البيتات أساسًا لتعريف الرموز (الحروف‎ 
١ . والارقام)‎ 
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bitumen 


—i— ااا‎ ١15 


(تخمير) حراري دون استعمال وسط واق. 
زرنيخ 9 
أنْود: شكل متآصل من أشكال الزرنيخ 
يُحصل عليه بتكثيف بخار الزرنيخ تحت 
ظروف متحكم فيها. 
رماد أسْود:  black ash cendre (/) noire‏ 
ا شل على لوط امن كربوناك 
الصوديوم وكبريتيد الكالسيوم والكربون» 
وينتج من تسخين مخلوط من كبريتات 
الصوديوم وكربونات الكالسيوم والكربون. 
منظّم هام للرقم الهدروجيني في أسلوب 
الل 

مو ء6/3 black band (blackband)‏ 
بلاك باند: في الجيولوجياء کربونات (7) 


black arsenic arsénic (m) noir 


الحديد الأرضية التي توجد مع طبقات | 


الفحم . 

سبورة» blackboard tableau (m) noir‏ 
تختة: لوحة تكون عادة من الخشب للكتابة 
علبها بالطباشير» تعمل من الواح خشبية 
مفرزة ثم تجمع داخل إطارء وتثبت على 
حائط الفصل أمام الطلبة . تدهن عادة باللون 
الأاسود» وقد تدهن بلون أخضر داكن . 


| black body (blackbody) corps (m) 


الجسم الأاسوّد: جسم مثالي يمتص كل 601 
الإشعاع الساقط عليه من ضوء أو حرارة ولا 
يعكس منه شيئّاء كما أن إشعاعه للطاقة 
يخضع لقانون « بلانك » للتوزيع الطلّيفي» 
ولذلك أطلق عليه أيضًا « مش تام ٩‏ اانا 
radiator‏ . 

black body radiation rayonnement 
إشعاع الحم الأسود:‎ 
أبئعاث الطاقة المشعة الذي يحدث من جسم‎ 


(m) du corps noir 


أسود عند درجة حرارة ثابتة . 
black body temperature 1‏ 


درجة température (f) (m) du corps noir‏ 
حرارة الجسم الأسود: درجة الحرارة التي 
يصدر اندها من جيم أسود نفس الإشعاع 
الذي يصدره شِع معن فد فر الترارة 
النصوص عليها . 

صناوق أسود: ‏ 0018 )/( وإزمط black box‏ 
أي مکون إلكتروني له دحل وخرج معلومان» 
ویکن إيلاجه بسهولة في مكان معين داخل 
منظومة أكبر» أو إخراجه منه» دون معرفة 


التركيب الداخلي التفصيلي لهذا المكرن. 


التي تتطلب العزل التام ضد الرطوبة ومياه 
الرشح» إلخ. 
bituminous paint enduit (m) bitumé‏ 


دهان بثيوميني: دهان (بوية) مكون من بتيومين 


ومواد مالئة غير عضوية. يستعمل للعزل 


ومقاومة الأحماض. 


دائن تيومَيئية: لدائن (بلاستيك) ‏ ©7/ناااط 
مصنوعة من البتيومين الطبيعي» تستعمل في 
الأثاث» وكسوة 
الكهربائية» وغيرها. 

| حجر 0 85 bituminous sandstone‏ 
ر ملي بشو ميني: حجر ر ملي bitumineux‏ 
يحتوي على مواد بتيومينية . 

bituminous shale schiste (m) noir 

و 

طفال بتيوميني: طفل يحتوي ‏ ل٥٣۱‏ راط 
على خليط من الهدروكربونات العضوية 
والمواد القطرانيّة» ويعطي بتقطیره قدرا غير 
قليل من السوائل والزيوت المشابهة ا 


bituminous varnish vernis (m) RS 


الأبواب» 


على ا مقومة بتيوميئية) يستعمل هاا 
0 ا الخشبية والمغدنية . 
bivalent bivalent‏ 


| 

| 

| كالغاز الطبيعي والأستيلين والعظام. 

1 - فى البصريات» صفة جسم يمتص نسبة 


ابض black and white noir et blanc‏ | 
وأسود: في الطباعة» تعبير يطلق على | 
الصور ذات اللون الواحد - ولو لم يكن هو 
اللون الأسود - تيز لها من الصور 


أو طبعات. 
black-annealed wire fil (m) recuit noir‏ 


شلك تلان داسو سلك سطحه به قشور | 


أكسيدية» ويحصل عليه بإجراء عملية التلدين 
ادون جو واق من الأكسدة. 
black annealing recuit (m) en noir‏ 


| تلدين قاتم: ف هندسة الفلزات» تلدين | 


طبيعى مذاب فى مذيبات عضوية» وقد | 
يحتوي على مواد للتطرية .وعلى أخضاب | 


| bituminous plastics plastique (m) de 


والتركيبات | 


: ورنيش قاتم اللون يحتوي | 


مثوية كبيرة من كافة الأطوال الموجية المرئية | 


المعروضة بأكثر من لون» سواءً كانت أصولا | 


bitumen bitume (m) بنيومين» ج خليط‎ 

هدروکربوني جامد أو شبه جامد أو سائل 

لزج يغلت عند عمليات تقطير النفط الخام» 

ا وله خصائص لاصقة وعازلة» واستخدامه 
الرئيسي في رصف الطرق ٠‏ 

bitumen coating revêtement (m) 


| تكسية بتيو مينيّة: : في ıصliع a bitumineux‏ 
المواسيرء تغليف داخلي و / أو خارجي 
للمواسير يُحصل عليه إمَّا بالتغطيس في 
حَمامٍ (مُغطس) من البتيومين الإسفلتي 
المنصهر أو بالطلاء ا التغطيس في محلول 
بتيومين إسفلتي مناسب . 

bitumen emulsion émulsion () de 1‏ 
اماب الو محل من bitume‏ 
الماء والبتيومين» ؛ وهما سائلان غير قابلين 
للامتزا ج» بل ينتشر أحد السائلين في الآخر 
على هيثة فطيرات. وتضاف إلى المستخلب 
موازنات ٠‏ للاحتفاظ: +بانتشار؛ القطيرات. 
يستعمل االمستحلب الموازن بإضافة الغراء 
وسطًا للدهانات. 

بطانة 


bitumen lining garnissage (m) 
في صناعة ا مواسير » ×٥ز اط‎ : 
وقاية داخلية اللمواسير تتکون من بتيومين‎ 
ا ويقوى عادة ا تحشو ای ر‎ 
أكال. ا البطانة وهي ساخنة بواسطة‎ 
. وسيلة طرد مركزي‎ 


أك 
لباد  bituminized felt feutre (m) bitumé‏ 
7 


بثيوميني: نوع من اللبَاد المشبع بالبتيومين» 


!| 
: قو | يستعمل في العزل والتبطين. 
تتكون بالاحتراق غير التام لمركبات الكربون | 


bituminous coal charbon ل‎ 


ا | نحم ميني: : الاسم الشائع bitumineux‏ 

٠‏ لطائفة كبيرة من الفحومات» ويستعمل وقود 

وفي إنتاج الغاز. 

bituminous concrete béton (m) 8 lant | 
bitumineux خر خرساتة بيو‎ 

جهزت باستخدام مادة بتيومينية رابطة للرمل 
| والحصى. 
| لجنيت 


شوسانة 


bituminous lignite /ignite (m) 


بنيوميني: لجنيت أسود بلو bitumineux ù‏ 


> ا الزفت» يتميز‎ 
bituminous oil paint enduit (m) |ادهان‎ | 


a û f'huile دهان‎ :) 


5 ورنيشي 0 مع إضافة ا 
حسب اللون المطلوت. يستعمل فئ دهان 
أرضيات وحيطان بعض الحجرات وا الو إحدات 


123 black sheet 


نیت اسود: :061 blaek lignite lignite (m)‏ | إلى فرت وکربون مطبٌم» أي جزافيت في | 
نیت له مُحتوى كربون ثابت ٠١ -۳١‏ /» | الشكل العقّدي المتميز من الجرافيت القشري 
ومحتوى كربون إجمالي 3 ۷١-‏ /. | في حديد الزهر الرمادي أو المرقش. وقد 
ورتبته أعلى من رتبة اللجنيت التي وأقل | تظهر في المكسر طبقة خارجية لونها رمادي 
رتبة من الفحم. فاتح بسبب إزالة الكربئة» تحيط بقلب لونه 
رائق أسود: blaek liquor liqueur (f) noire‏ | رمادي قاتم. 
المادة السوداء التي تتخلف من طبخ ب اا blacking noir (m) de fonderie‏ 
الخشب في الصوداء أو من عملية المعالجة | القوالب: في السباكة الرملية» مادة كربونية 
بالكبريتات في صناعة الورق . | ناعمة تطلى بها أسطح القوالب والقلوب 
ملاط mortar mortier (m) noir‏ عاعهاط | (الدلاليك) بعد خلطها بالكحول أو الماءء 
ا فر ودا امون عتصيفة» لمحتو | «وقرج, 'عادة جاده“ رابطة كالبتونيت ,او | 
على الرماد أو تراب الفحم» ويضاف إليها | الدكسترين أو غيرهما. 

قليل من الجير. تستعمل أحيائًا في بناء blacking holes retassure (/) interne‏ 
حبطان المباني قليلة الاهمية والباني الريفية تقوب أسود القوالب: في السباكة الرملية» 
_والباني المؤقتة . أ عيب في المصبوبات (المسبوكات) يظهر على | 
زیت أسود: زیت اكه مضا | هيئة فجوات سطحية غير منتظمة تحتوي على 
بترولي لونه أسودء وذو راب مادة كربونية» وينشا هذا العيب نتيجة 
يستعمل لتزليق المكنات ب الإفراط في استخدام أسود القوالب في طلاء 
ات ذوات الأسطح الخشنة. القوالب والقلوب (الدلاليك) . 
black Japan vernis (m) û l'asphalte ١ blackout aveuglement (m) 9‏ 
غَيُمومة: في الطيران» فقدان مؤقت للإبصارء | أَسُودُ ياباني: ورنيش مينا أسود لامع» يجف 
يصيب الطيار عندما يتعرض لتسارع كبير | بالهواء أو بالتسخين» على أساس من 
أثناء الدوران الحاد أو الاعتدال السريع خروجًا | الأسفلت وريت جَقُوف. وهو من أجود 
هن انقضاض أو انهيار أو انزلاق يصل إلى أنواع الورنيشات السوداء. 
نحو أربعة أمثال الجا black lead graphite (m); mine (f) de‏ 


منخفضة» | 


بطيئة الحركة» أو | 


الارضية. من | 


الممكن تأجيل هذه الظاهرة إذا ارتدى الطيار | رصاص أسود: مادة الكربون plomb‏ | 
بذلة الجاذبية» أو استلقى على بطنهء أو | الجرافيتى. تطلق عليه هذه التسمية 


انكفأ على وجهه (إذا كان ذلك مستطاعا). | لاستخدامه في أقلام الرصاص. 
blackout effect effet (f) nae‏ | ملسو ب black level niveau (m) du noir‏ 
ظاهرة التَمَطُّل: في الإلكترونبات» ظاهرة | السواد: في الإرسال التليفزيوني؛ المنسوب في | 
توقف الانبعاث من الكاثود في الصمام | الموجة التليفزيونية المضمنة بإشارة الرؤية الذي | 
الإلكتروني عقب مرور نبضة قوية فيه. تكون عنده نسبة تضمين الصورة مساوية | 
اک éاoxydu oxide er )m(‏ aekاط‏ | للصفر. وإشارة الرؤية المكشوفة عند هذا | 
الحديد الأسود: مادة تستعمل عادة في دهان | المنسوب كافية بالكاد لكبت الحزمة الإشعاعية 
الخوائط والاسقف بالجيرء وبياض الحوائط | في أنبوب الاشعة الكاثودية لإظلام الشاشة. 
والاسقف بمونة الإسمنت والرمل. black-level control réglage (m) du‏ 
ر س ا black sand sable (m) vieux :s‏ اقبط مسوا ب السوا أد: في niveau du noir‏ 
في الجيولوجياء معادن ثقيلة على هيئة | جهاز الاستقبال التليفزيوني» مضبّط 
3 توجد على الشواطئ وقيعان مجاري | اتساع الجزء من إشارة الرؤية الذي ى 
الانهار. ويحتوي على المجنتيت والالمنيت» ا عنده الحزمة الإشعاعية في آنبوب الاشعة 
وعلى الذهب والبلاتين أحيانًا. شاي | الكاثودية. 
المسّاكة' الرملية» مصطلح يستخدم لوصف | ضء أسود: black light lumière )1( noire‏ 
رمل السنادة أو رمل الأرضية. )| في البصريات» ضوء غير مرئي» مثل 
صاج black sheet töles (fpl) noires‏ الأشعة فوق البنفسجية التي تسقط علي المواد 
اسود: مصطلح يقصد به الالواح الرقيقة الفلورية: (الفلورسنتية) فتجعلها تبتعث ضوءًا 
(الصاج الرفيع) التي ثخانتها أقل من 5ر١‏ | مرئيا. 


black-bulb thermometer 
thermomêèlre (m) è boule noire  رْثمومرت‎ 
ببصلة سوداء: ترمومتر يكون عنصره الحسّاس‎ 
مقاربًا لجسم أسودء وذلك بتغطيته يسناج‎ 


black copper cuivre (m) noir 
النحاس الفلرّي» النقي إلى حد ما‎ 3 
والمنتج في أفران السّقع عند‎ AD) 
صهر خامات أكسيدية أو مواد كبريتيدية‎ 
كلب اوو‎ 
فى صناعة الحراريات» جزء أسود فى منتصف‎ 
المنتج المحروق» ينتج عن عيب في الأكسدة.‎ 
bleak damp air (m) vicié 


black core noyau (m) noir 


غازات سوداء: 
في هندسة المناجم» خليط غير متفجّر من 
ثاني أكسيد الكربون والنتروجين وغازات 
أخرى. وهو أثقل من الهواء ولا يساعد على 
الاشتعال ولا على بقاء الحياة. 

black diamond (carbonado) 
carbonado (m) الاس اسو کربونادو:‎ | 
ضرب من الالماس غير النقي» عالي‎ 
الصلادةء يستخدم في التحج وف صنع‎ 
أقراص فطع الصخور والفلزات الصّلدة.‎ 
blackening noircissement (m) إقتام»‎ 
في الصناعات المعدنية» جعل‎ -١ اسوداد:‎ 
الفولاذ (الصلب) غير القابل للصدا داكنًا‎ 
دقيقة تقريبًا في‎ ٠١ سردا بتسخينه لمدة‎ 
حَمامٍ (مغطس) من بیکرومات الصوديوم عند‎ 
م. 1- في صناعة الورق» بقع‎ ٤۰۰-۰ 

غير مقصودة تبدو غامقة أو داكنة على 5 
الورق» وتنتج على سبيل المثال من مرور 

الورق خلال مكنة صقل زائدة الرطوبة. 

Blackett relation relation (f) de 


| علاقّة بلاكت: علاقة رَضعيّة تربط )2ا8 


بين العم المغنطيسي لجسم ما وكمية الحركة 
الزاوية له. 
black heart (blackheart) coeur (m)‏ 
تلب قاتم» قَلب آسود: في هندسة ۸61۲ 
الفلزات» جزء أوسط من الفلز يكون لونه 
قائمًا (أسود) لأسباب حرارية أو ميتالورجية . 
black heart malleable cast iron‏ 
15 زر fonte (f) malléable ã coeur noir‏ 
مطاوع قاتم القلب: حديد زهر يكون قد تم 
صِيّه على هيئة حديد زهر أبيض» ثم طح 
بتلدينه حراريًا في وسط خامل دون إزالة 
الكربئة بدرجة كبيرة» بحيث يتحلل الكربون 
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blacksmith’'s forge 


استخدم هذا القماش للغطاء عند النوم. | 
يسمى أيضًا « بطانية “. 
الناجم» مادة نسجية تستخدم في معالجة | 
الخام لاقتناص الذهب الحر الخشنء. وأحيانًا 
بعض المعادن المصاحبة مثل البيريت . 

- في المفاعلات النووية» طبقة من مادة 


السفلي أو خط الوتر لمقَطَمٍ الريشة ومستوى 


"ا فى هندسة: | الدوزان.. وكلما. زادت زاوية الريشة» طالت 


قدرة المحركء أو ارتفاع الطيران» أو 
السرعة الأمامية للطائرة» أو تناقص سرعة 


خصبة توضع في بعض المفاعلات خارج الدوران» يتطلب كل منها ازدياد زاوية 
قلب المفاعل , الريشة المطلوبة . 
وسيظط مطاطی» blade clearance distance (9 entre blanket blanchet (m)‏ 


الخلوص ب 


بلالكت: -١‏ فى مكنّة طباعة الأوفست» التصلين: lames des ciseaux‏ 


غطاء باطنه من النسيج المقوّى وظاهره من 
الطاط؛ يكسى به الطنبور الأوسط في المكنةء 
فيتلقى الوسيط المطاطي الصورة من طنبور 
اللوحة وينقلها إلى طنبور الطبع الذي يُضغط 
عليه الورق. 7- في مكنة الطبع الدوارة 
(الروتاتيف)» غطاء من المطاط (أو البلاستيك 
ا تكن به بور الطبع في المكنة . 
blanket cylinder cylindre (m) de‏ 
طبور الوسيط المطاطى: فى مكنة ۸٥۸۲‏ 2اط 
طباعة الاوفست» الطنبور (الأسطوانة) الذي 
يحمل الوسيط المطاطي في المكنة. وهو الذي 
يتلق الصورة المحبرة عن طنيور اللوحة» 
وينقلها إلى السطح المطبوع (الورق في معظم 
الاحوال). تكون الكتابة مستقيمة معتدلة 
اللوخة» معكوسة متقلبة على الوسيط 
المطاطي » مستقيمة على السطح المطبوع . 
رساب غطائيّة: )/( وممدم blanket deposit‏ 
في الحيولوجياء. رسابة مسطّحة من الخام 
وها وعرضها أكبر نسبيًا من ثخانتها. 
تدثير: 5 blanketing recouvrement (m)‏ | 
الحقل بالرش ليلا لوقاية النبات من الصقيع . 
غطاء blanket sand dépût (m) de sable‏ 
رطي: قوام رقيق نسبيًا من الرمل أو الحجر 
الرملي يغطي مساحة كبيرة . 
blanket-type insulant isolant (/) 6"‏ 
عازل دثاري: مادة عازلة ليفية 
القوام وليئة تصنع على هيثة دثارات ثخينة» 
وقد تغعلى بلوحين ورقبين . أ 
ناشك holder presse-töle (m)‏ مكتعاط أ 
القفل: في الضناعات المعدنية» عد لمنع | 
د حافة قطعة غفل مفصولة من لوح 
a‏ أثناء عمليات السب العمق . 
blanking effacement (m)‏ 


تقديرها بين تَصلي (سلاحي) القّص. 
blade element theory théorie (f) de‏ 
نظ نظرية عنصر الريشة: : في ‘élément de pale‏ | 
المكنات الهيدرولية» دراسة القوى الؤثّرة 
على عنصر الريشة عند نصف القطر المختار 
في العضو الدوار للمكنة الهيدرولية المحورية 
باعتباره مَقْطَعًا جناحيًا . 
blade interference interférence (f)‏ 
تداخ ل الارياش: فى اكنات كط 065 
| الهيدرولية: التائير الحبادل: بين. أرتاشن .ذوات' 
مقاطع جناحية تُوجد متجاورة في تيار مائع . 
ميلان 
الريشة: الزاوية المحصورة بين خط المراكز 
المتوسطة المقاطع ريشة الهليكوبتر ومستوى 
الدوران. 
blade twist vrillage (m) d'une pale‏ 


الريشة: في عفير دوار محوري» عير زاؤية 
الريشة ما بين الصرة حتى القطر الخارجي . 

خال: : في الحاسبات»  blanc vierge; blac‏ 
صفة للجزء غير المستَعَل من وسيط لتسجيل 


اناك 


ر 


| في الحاسبات» حير يفصل بين /الكلمات . 

آل بياضة: -١‏ في blank ébauche (f)‏ 
أشغال الألواح» قطعة ذات شكل سبق 
تقديره بقصد إجراء تشغيل تال عليهاء 
ويحصل عليها من لوح أو شريط أو لفة 

؟- فى التشكيل بالحدادة» قطعة معدنية 
أسطوانية يكون قطرها عادة أكبر من 


matelas 


مطروقة أو مكبوسة معينة . 


غطاء» دثار: blanket couverture (f)‏ | 
-١‏ في الصناعات النسجية» قماش مصنوع | 
من الصوفء أو القطنء أو خليط منهما 


المسافة الأمامية التي يقطعها المقطع خلال | 


دورة كاملة أثناء الطيران. ويلاحظ أن ازدياد أ 


في مكنات وآلات. القّص». الُغرة السابق | 


| 
| 


blade tilt déport (m) de la pale 


| عرق أشود؛ 


| blank blanc (m); espace (m) blané: بياضة‎ 


مم» والمنتجة بالدلفنة على البارد. قد يسوّق 
على هيئة لفات أو الواح صاج. وإذا ترك 
لفترة ما فقد يتأكسد سطحه. 
blacksmith’s forge foyer (m) de ege‏ 
0 الحَدّاد: فرن مفتوح حمل بالهواء 
المضغوطء ويمكن تسخين الحديد والفولاذ 
والمعادن الاخرى وتجهيزها للحدادة فيه. 
يعلوه غطاء لتجميع زسحب الدخان إلى 
المدخنة»ء وتوجد فتحات خاصة فى أسفله 
يدج اوو الهواء عت اانا 00017 
الاحتفاظ بعمق كبير من فحم الكوك مع أقل 
كمية من الهواء المضغوط حتى لا يتأكسد 
المعدن وقد يحترق. 
blacksmith ens soudage (m) dala‏ 
ة | الجام حَدَادي: لام فيه م الضغط Pe‏ 
بالطّرق اليدوي» وذلك بعد التسخين في ر 
حدادة أو بواسطة لهب غازي أو بوسيلة 
أخرى مماثلة . 
بقيعة سوداء: 018 (]) black speck tache‏ 
في صناعة الخزفيات» عيب يظهر في طبقة 
التغطية المحروقة على شكل بقعة داكنة صغيرة . 
و ,نيش vernis (m) noir‏ سد black‏ 
أسود: سائل قاتم اللون» وکت أساسًا من 
أجزاء مقومة بتيومينية» ويستعمل في الدهانات. 
black vein veine (f) noire‏ 
عرق لونه أسود يظهر في الخشب أو الحجر 
أو الرخام. يكون في الخشب نتيجة لآفة في 
الشجرةء وفي الحجر أو الرخام لعيب في 


التكوين الأصلي. ولكنه قد يكون طبيعيًا 
فيضفي على المادة جمالا. 
| نصل: -١‏ الجزء من blade lame (f)‏ 


القطع ‏ مثل 0" الذي يؤدي عملية 
القطع. 7- السطح العريض المسطّح لجرافة 
آلية والمستخدّم في إزالة المواد . 

| ريشة: في aube (1); palette (f)‏ م 
اكنات الهيدروليةء ذراع عريضة ومسطّحة 
111110 

| سكين مس: أداة  blade lame (f) de truelle‏ 
| على شكل سكين يستخدمها البيْض في 
أعمال الطلاء الداخلي أو الخار. جي للحيطان 


سمكهاء وتكون هي الخامة التي تنتج منها | بغرض تنعيم السطح. 


| زاوية blade angle angle (m) de la pale‏ 
الريشة: ١ف‏ المكئات الهيدرولية» الزاوية 
بین المماس للريشة والمماس للدائرة 
المعيّنة للقطر الذي تقاس عنده الزاوية. 


EWTE‏ ۲- في مروحة الطائرة» الزاوية بين ال بل 


bleached pulp 


بوابة اللفح: blast gate vanne (/) ã vent‏ | 
في الصناعات المعدنية» لوح منزلق في | 
ي ي 
أنبوب اللّفح لتوجيه تدفق الهواء بالنسبة | 
الملائمة. | 
blast hole (bı aol trou 0 de‏ 


ثقيلة من مادة متفجرة 
عامل نسّف: () 8 basting agent‏ | 
مركب أو خليط مثل نترات الأمونيوم أو 
مسحوق البارودء ينفجر بالحرارة أو الصدم 
وشتعمل في التعدين والنسف وفي صنع 
الصواريخ النارية والمواد الداسرة (الدافعة) . 
bı ng cap amorce (f); détonateur‏ 
و 
كبدوا لة تفجير : غلاف من () eاuومca‏ :(7) 
النحاس مغلق من أحد طرفيه ويحتوي على 
شحئة من مادة تفجير تشعل بواسطة شرارة 
صمامة أو تيار كهربائي. تستعمل لتفجير | 
المتفجرات الشديدة. 
6 
صمامة blasting fuse /usée (f) d'amorce‏ 
تفجير: كمية من مسحوق البارود مودعة ف 
جوت أو ما أشبه لإشعال شحنة متفجرة في 


حفرة تفجير 
blasting gelatin (or gelatine)‏ 
ر 

gélatine (f) explosive جيلاتين‎ 


هلامين متفجر ایت لدد يحتوي على 
ه إلى ٠١‏ / نتروسليولورز مضافًا إلى 
نتروجلسرين» يستعمل في أغراض التفجير. | 


| blasting powder poudre (f) de n 


ق ,تفجير: مسحوق نسف, يتركب من 
٥‏ إلى ۷١‏ / نترات صوديوم أو نترات 
بوتاسیوم» ٠١‏ إلى ١١5‏ / کبریت» ٠١‏ إلى 
٠‏ فحم نباتي . | 
blast pressure pression (f) du vent‏ | 
:ر الضغط الصذمي للهواء الذي 1 
E‏ انفجار 
blast roasting eer) 0 forcé‏ | 
تَحْميصض سفعي: في هندسة المناجمء ES‏ 
الخامات الدقيقة الطحن بواسطة نار لافحة. | 
blast wave onde (f) de detente) onde (f)‏ | 
موجة السقع: موجة الهواء التي ©75(/8هم:© 
ا انفجار ما 
ف bleached pulp pûte blanchie‏ ا 
مبييض: : لب (عجينة) ورق على درجة عالية | 
من نمشچ البياض لا أضيف إليها من مواد | 
كيميائية قاصرة للألوان (مواد مبيضة). | 


غازات الأفران العاليّة: 
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هي خام الحديدء وفحم الكوك» والحجر | 
الجيري» والهواء الساخحن. يتولد عن احتراق 


افوق كل رمز يراد متحوه + 
blanking suppression )1( du faisceau‏ 


الكوك كميات هائلة من الحرارة والغازات | إخلاءء إظلام: في الإرسال التليقزيوني» إظلام 


الكربونية االختزلة تتصاعد فى الفرن وتختزل 
خام الحديد الذي يهبط ببطء إلى أسفل الفرن 
حيث ينصهر الحديد ويتكون الخبث من اتحاد | 
الجير مع الشوائب المختلطة بخام الحديد. 
يتجمع الحديد المستخلص في قاع ,الفر 
حجيث يؤخل,دوريا رمن فتحة فيه يصب على 
هيئة كتل ١‏ تماسيح » أو يصب في بوادق 
تنقله إلى أقسام إنتاج الفولاذ. ينتج من 
الأفران العالية خلاف الحديد الخام والخبث» 
كمية كبيرة من الغازات تحتوي تقريبًا على 
نضف كمية الحرارة المتولدة من الكوك. 
لذلك تنظف .هذه الغارات ما بها من أتربة 
ثم تحرق في مراجل البخار» أو في الآلات 
التي تعمل بالغازء أو في مسخنات هواء 
الفرن العالي» أو في الأقسام الأخرى بمصانع 
الحديد والفولاذ. 

blast-furnace coke coke (m) de haut 


کول القن العالي: فحم الكوك ur۷‏ 


ينتج أول أكسيد الكربون لاختزال الخام 
في الفرن العالي» ويُعطي أيفمًا الحرارة | 
اللازمة لصهر الحديد. 


blast-furnace gases gaz (mpl) de 


الذي 


hauts-fourneaUx 


تجمعات غازية تتصاعد من قمة الافران | 
العالية أثناء عملية استخلاص الحديد» 
| وتحتوي على نحو ۳۰ 4 حجمًا غار أول 
أكسيد الكربون. وهي تنشَّى وتُغسل وتقّف 
ثم تستخدم وقودًا في الأفران والمسحّنات 
والمراجل (الغّلايات) البخارية بموقع الإنتاج 
أو في المواقع القريبة منه. 
blast-furnace slag laitier (m) de haut‏ | 
1 خبث الف ن العالي: مادة fourneau‏ 
ا الشوائب الناتجة من اتحاد الخام مع | 
مساعدات الصهر فني الفرن العالي» وتُسحب 
مرف فارطا امبر رطن هذا 
الخبث أحيانًا ويُخلط بالإسمنت البورتلاندي 
لتكوين خرسانة عازلة للماء» تستعمل مادة 
رابطة وعازلة في الوقت نفسه لبناء السدود 
أو الحوائط التي تغمرها المياه. ويصنع منه 
«الطوب الخبئي» بطحنه وخلطه مع الجيرء 
كما يصنع منه «صوف الخبث» الذي يمتاز 
قار العالية , للنيران» ويستعمل للعزل 
الحراري ولامتصاص الصوت في الباني العامة . 


| تنظيف با 


شاشة الصورة التليفزيونية بسبب كبت' الحزمة 
الإشعاعية الإلكترونية لأنبوب الأشعة الكاثودية 
بعد كل خط مسح أو إطار. 
‘blanking level niveau (m) de‏ 
متسو ت الإخلاء: اسوب (مأووه/مصباد 
في الموجة التليقزيونية المضمنة بإشارة الصورة» 
الذي فل فنا رمات التورة 
ومئاسيت معلومات المزام 
blanking pulse impulsion (/) de‏ 
خلاء: فى الإرسال suppression‏ 
التليفزيوني» واحدة من الفترات الزمئية بعد 


كل خط مسح أو كل إطار يكون فيها 
منسوب إشارة الرؤية المركبة أو نسبة تضمين 


الموجة الحاملة التليقزيونية: 


عند: مسو 


blanking tool outil (m) de découpage 

عُدَةٌ قصل الأغفال: في الصناعات العدنيةء 
عذة تقكون اساسا من سبك وفالب لإنتاج 
الأغفال بواسطة ا 

blank mould prémoule (m); Gbauche (0 

قاب غقل: في صناعة الزجاج» قالّب معدني 
يشكل فيه الزجاج مبدثيًا لإنتاج الازاني 
الزجاجية المجوفة . 

blank window fausse fenêtre (f); 

fenêtre (1) feinte شبّاك زائف شاك‎ ١ 
مصلمت: في المباني» شباك ليس به فشحات»‎ 
أو عليه شكل الفتحات للتمويه.‎ 

| لفح سفع blast vent (m) de soufflage‏ 
هواء يدفع في داخل فرن تسخين أو فرن 
صهر لإمداده بالاكسجين اللازم لق الوقود 
أو لحدوث التفاعلات. وفى بعض الأحيان 
قد:يسكن هذا الهواء مقدما. 

blast sautage (m) تش إطلاق شحنة‎ | 
blast cleaning dessablage (m) ã vent 

لسقع: أسلوب لتنظيف المشغولات 
يستخدم فيه الهواء أو الماء تحت الضغط 
لتوجيه مادة حاكة (كالرمل) إلى الشغلة 
الجاري تنظيفها . 

الفرن blast furnace haut fourneau (m) ù‏ 
العالي: فرن لإنتاج الحديد الخام» غلافه من 
الفولاذ المبطن بالطوب الحراري. المواد 
الرئيسية التي تشحن فيه لإنتاج الحديد الخام 
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bleaching 


ف bleeding saignement (m)‏ 
الضناعات المعدنية» انفجار فى غلاف كتلة 
رة ثا جمدهاء مما يتيح للقلز المصهزر 
إن يهب من- الداخل نتيجة لاضطرابه قبل 
اكتمال التجمد. 
توليفة» مخلوط: 
-١‏ خليط تم تركيبه بحيث أصبح قوامه 
متجانسنًا وأجزاؤه غير متميز بعضها عن 
بعض. 5- في صناعة الغزل» خليط من 
نوعين مختلفين أو أكثر من الألياف فى أثناء 
ولك «الغرل. للتحصول. عان. كحرط 

بمواصفات معينة . 


blend mélange (m) 


blended gasoline جازولين () وعمعدده‎ 
0 
1776/3966: gazoline (f) mixte موا لف:‎ 


جازولين متفرع التركيب ويحتوي على بعض 
الإضافات طبقًا لاحتياجات معينة . 


١ blended yarn 1 (m) mélangé خبط غزل‎ 


مخلوط: خيط يُصنع ببخلط. لوان الى 'أكيز 
من الالياف قبل عملية الغزل. 

خلاط تؤليف: 
مكنة تستعمل لخلط المواد الصلبة الحافة أو 
السائبة بعضها ببعض 

توليف» خلط blending mélange (m)‏ 
مزج: -١‏ عملية خلط مادتين (أو أكثر) معا 
لتكوين مادة متجانسة تتصف بصفات معيئنة. 
؟- فى صناعة الغزل» عملية خلط الخامات 
الختلفة فى اللونء 


التفتيح. ١‏ ۳- في الصناعات البترولية؛ 
خلط كميات محددة ومتحكّم فيها من رتب 
مختلفة لنوع واحد من الوقود بهدف 
الحصول على وقود ذي خواص فيزيائية 


وكيميائية مطلوبة. 
منطاد غير blimp dirigeable (m) souple‏ 


جاسئ: سفينة هوائية يشكّل فيها الضغط 
الداخلي هيئة الكيس الهيكلي» دونما وجود 
أي أعضاء طولية جاسئة . 

blind (shutter) contrevent (m): stor 
(m) سئر؛ شيش: في المباني» ستارة أو‎ 
حصيرة من الخشب أو المعدن أو البلاستيك»‎ 
تدخل ضمن إطار الشباك أو الباب لحجب‎ 
الضوء والهواء الشديد.‎ 

عقد كاذب: في 
العما 


blind arch /aux-arc (m) 
'رةء عقد دائري لا يؤدي وظيفة أو‎ 


غرضاء ولكنه مطلوب من أجل المظهر فقط . 


| blender mélangeuse (f) 
| 


والتكوين» والرتبة» | 
وطول الألياف. إلخ» وهي تجرى قبل عملية | 


ومن ثم لا تظهر الفجوات البيضاء بين 
تفاصيل, الصورة: . وبحت اناا 6ا 
اختلاف طفيف في عملية الضبط أثناء الطبع ‏ 
مر زف: bleeder raccord (m) de prise‏ 
وصلة 2 رك عند موضع منخفض في خط 
هواء أو ما أشبه» حتى يمكن صرف الاء 
المتكتّف في الط أو تصفيته عن طريق صمام 
bleeder current courant (m) de fuite |‏ 


ار نازف» تيار ناضح: تيار كهربائي يسري | 


| على نحو مستمر من مصدر قلطية التخفيف 


| تأثير تغير الحمل أو لإحداث هبوط فى 


الفلطية عبر مقاوم. 
bleeder resistor résistance (f) de fuite‏ 


EES‏ أ 
مقاوم نازف» مقاوم ناضح: مقاوم كهربائي 


| يوصل بمصدر للقلطية» ويسحب تيارًا ثابت 
1 القيمة على نحو مستمر لتحسين ضبط 

الفلطية. وهو يستعمل كذلك لتبديد الشحنة 
| الباقية في مكتّفات المرشّح الكهربائي بعد 
قطع التيار عن الأجهزة. 
bleeder turbine turbine (f) ã pie de |‏ 
0 زفة في الهندسة الميكانيكية vapeur‏ 
تربينة (عتفة) متعددة المراحل» يستنزف منها 
بخار الماء عند ضغوط متوسطة بين ضغط 
الصمام الخانق وضغط البخار العادم» وذلك 
لتسخين ماء التغذية أو لأغراض العمليات 
الصناعية . 

bleeder valve أومداء‎ (m) de purge 
ا‎ 


| صمام تزف» صمام استنزاف: 
الدورات (الشبكات) الهيدرولية» صمام 
یسح باستنزاف الهواء الذي يتخلَّل الدورة» 
أو بطرد الهواء من حيز يحتوي على سائل. 
| الأفران العالية» صمام ينفتح 
أوتوماتيا ويركب عادة عند موضع مرتفع من 
أنابيب الغاز أعلى الفرن ليسمح بهروب 
الغازات الزائدة . 

bleeding dégorgement (m); exsudation |‏ 
| تضطح: : -١‏ في الصناعات النسجية» انفصال 9) 
الصبغة وانتشارها في 0 وهو مبلّل» وذلك 
حينما تكون الصبغة غير ثا 1- في 
الدهانات» تغلغل مادة 0 قابلة للذوبان 
من سطح سفلي إلى داخل طبقة دهان أو 
ورش ما ينتج عنه تغير في اللون. ق 
مواد البناء» انفصال الماء عن موئة الإسمنت 
أو عن الخرسانة» فينضح على السطح . 


في | 


فصر تقصیر» bleaching E‏ 
تبييض: -١‏ عملية من شأنها إزالة الالوان 
الطبيعية في امواد لجعلها بيضاء» ويجرى 
ذلك بالتأثير الكيميائي أو بقعل الضوء. 
۲- في صناعة الورق» عملية إزالة جر أو 
كلية اللملوثات الطبيعية في اللب غير ايض 
بقصد حن درج الاق فوا 
الصناعات النسجيةء عملية تجرى لإزالة 
الشوائب الطبيعية الموجودة بالخامة» وذلك 
للحصول على أقمشة بيضاء معدة للصباغة 
أو الطباعة. 4- في التصوير الفوتوغراقي» 
عملية زيادة شفافية المساحات الشفافة في 
الفلم. السإلب. بغرض, الوصول إلى درجة 
عالية .من التباين» أو اعملة حر ااررة 
الفوتوغرافية محوا تامًا من الورق الحساس 
بعد أن يكون الرسام أو الخطاط قد فرغ من 
الاسترشاد بها في رسومه وخطوطه بالحبر. 
وكثيرا ما يحدث ذلك في رسم الخرائط . 
bleaching agent agent (m) de‏ 
| عامل فصر » عامل تببيض: في blanchiment‏ 
الصناعات النسجية» مركب كيميائي يستخدم 
فى تبييض الأقمشة. وهو إما أن يكون مادة 
مؤكسدة لها خاصة فصل الاكجين المعال 
من تركيبهاء أو مادة مختزلة تع من اللون 
| عنصر الأكسجين الموجود به. 
bleaching clay argile (f) décolorante‏ 
| طين قَصْر: طين ماص يعامّل به النفط والزيوت 
النباتية وزيوت أخرى للحصول على منتجات 
مزال لوثها. 
RE‏ 2 0 اك bleaching aer‏ 
| مسحوق قصرء مسحوق تبييض: مسحوق 
أبيض اللون يحضر بتأثير الكلور على 
هدروكسيد الكالسيوم (الجير المطفا)» 
ويستعمل في قصر (تبييض) الألوان نتيجة 
وجود الكلور الفعّال به. 
bleach liquor /essive (/) de blanchiment |‏ 
رات قَصر: مزيج من هدروكسيد الكالسيوم 
او الكالسيوم وهيبوكلوريت الكالسيوم» 
يغكل لقصر الألوان في غسل الملابس وفي 
الصناعات النسجية» ومبيدا للجراثيم» 
ومزيلاً للروائح 
bleed engrainement (m) 0 couleurs‏ 
تضطح: في طباعة الصور الفوتوغرافية» امتداد 
ار تغلظ طفيف في تفاصيل . الصورة 
المطبوعة» ويكون عادة بلون خفيف. يعمل 
هذا الامتداد على تداخل المساحات اللونية» 


bloating 
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إلى مكان الكتابة والقراءة في هذه الشاشةء 
وقد تكون هذه البقعة ثابتة الإضاءة أو 


blister cloque (f); bulle (f) 
ا قى اطل<ء اا مينا :اللزفية اغيبت مكون: من‎ 
فقاعة تتشكل. أثناء. الصهر» وتظل موجودة‎ 
في إصناعة‎ -٣ | عند تجمد‎ 
الزجاج» عيب مكون من فقاعة كبيرة نسبيًا‎ 
أو جيب غازي محصور. 7- في صناعة‎ 
| اللدائن !اتيك مساحة مرتفعة على‎ 
مقولبت أو مشكل«انائهة آغن/ ضغطا‎ 
غازات داخلية على السطح قبل تصلده‎ 
تماما 4- فى هندسة الفلزات» عيب في‎ 
ال الوت ابت الوجؤةالإنقافات «الغار‎ 
على السطح أو تحت السطح مباشرة. وهذه‎ 
الفقاعات ذات حجم أكبر من الفجوات‎ 
. الغارية العادية‎ 
اط‎ r bar barre (f) ف‎ poquettes قضیب‎ 
اعفد اع من اسیا الف مرب‎ 
بالكربون بالتسخين في تلامس مع الفحم‎ 
الات ا ريست اأكذلك ؛ الان سطحه کون‎ 
غادة مغطئ بالنغطات /(فيما /يشبة ا البشور الى‎ 
تخرج بالجلد)» ويستعمل في صنع أنواع‎ 
. فولاذ البوادق وفولاذ القص‎ 
blister copper cuivre (m) ampoulé 
ای تفط :انحاس نیک كه دكين‎ 
وله مظهر منقّط (مبثّر)ء وينتج بدفع الهواء‎ 
خلال مخلوط كبريتيدي نحاسي مصهور.‎ 
acier (m) cémenté6  ذال فو‎ 
متقّط: فولاذ (صلب) خام»‎ 
ماوع ابواسطة؛ 'عملية! أسمنتة: يتبعها تبزيد‎ 
بعلل وا رکون يا فيه( انفطات" ابفون) زيلب‎ 
محاولة الغازات المحصورة الهروب من الفلز.‎ 
blizzard tempêéte )( de neige  ةفصاع‎ 
تَلجَية: عاصفة عاتية تتميز بدرجات حرارة‎ 
منخفضة وبِحَمْلها لكميات كبيرة من البرّد.‎ 
طعههاط‎ tache () peu هادم‎ i هرشة:‎ 
ضناعة الزجاج» عيب ينتج عن التجليخ غير‎ 
التام لألواح الزجاج» بسبب وجود منطقة‎ 
متخفضة تحتفظ ببعض خشونة السطح‎ 
الاصلية.‎ 
bloating gonflement (m) avec انتفاخ في‎ 
boursouflement صناعة الحراريات» دد‎ 


دائم مصحوب بتکون فجوات مبكّرة». يحلاث 
عند تسخين بعض أنواع الطوب والمنتجات 


bli 
من حديد‎ 


الطينية . 


لا يمتد إلى السطح الخارجي لقالب التشكيل . 
قوبة عمُياء:  blind scab gale (/) frache‏ 
قي السباكة الرملية» عيب في المصبوبات 
(المسبوكات) يرتبط بتمدد الرمل ويظهر على 
أسطحها في شكل انخفاضات خشنة غير 
نطاق blind spot zone (/) aveugle‏ 
محجوب: المنطقة حول السيارة التي لا يراها 
السائق وهو جالس في وضع القيادة المعتاد» 

سواء نظر أمامه أو من خلال المرآة العاكسة . 
فر blind stiteh point (7) invisible‏ 


زة 
خافن االلاكة» غررة تستخدم في 
حالة الرغبة في عدم إظهار آثار مواضع عرز 
الإبرة. 

هدار مقفول: blind weir barrage (m) fixe‏ 
منشا يعترض المجرى الائي تمامّاء وير 
التصريف بأجمعه فوق العتب. 

منطقة ‏ معممازه blind zone zone (/) de‏ 
الصمت: فى الاتصالات» منطقة لا يمكن | 
استقبال الصدى منهاء وذلك لأنها محجوبة | 
عن جهاز الإرسال بواسطة بعض العوائق أو | 
الحواجز الطبيعية . | 


| blink comparator comparateur (m) de 
»اموا | (فلائشة) مصمت يولج ند وضلا أنبوبية‎ 


مقارن ومّاض: في البصريات» 
جهاز بصري يستخدم لمشاهدة صورتين» في 
نفس مجال الرؤية» بشكل متناوب وبتوال 
سريع» وذلك للكشف عن الفروّق الضئيلة 


الموجودة في الصور المتّمائلة . 
ضوء blinker light fel (m) clignotant‏ | 
ا مومضنة في الاتصالات.. .ضوء «يظهر 
ويختفي على التّتاوب . يستخدام الإرسال 


رسالة امكودة ,(ثنقرية): من :سقيئة إلى اأخرى . 


| blinking clignotement (m) ومْض: :1 في‎ | 


المعلومات | تواصل حَفية: في الجيولوجياء 


الاتصالات» طريقة لإرسال 
بالأجهزة النبضية» وذلك بتعديل الل عند 
مصدرها بحيث تظهر على الشاشة ثم 
غلق الناوت. ٠‏ ۲- فى ا 2 


الإطفاء والإضاءة لرمز أو مجموعة رموز | 


معروضة على شاشة الحاسب بهدف لفت 
نظر المستخدم لاهمية حَدثْ معين أو بيان ما. 
blink mlieroscape microscope (m)‏ 


ميكر و و ب وه وَماض» مجهر clignotant‏ 


إشارة ضوئية: فى الحاسبات» (7) 2زاط لاط 


في البصريات» مقارن ERT‏ 


منطقة blind area zone )( de silence‏ 
عمياء: في أجهزة الإرسال» منطقة فى مدى 
خدمة جهاز الإرسال تنخفض فيها شدة 
المجال إلى منسوب أدنى من منسوب الاستفادة 
يسبب وجود بعض العوائق في مسار الموجة 


blind blocking empreinte (/) ã chaud 
بصم ساخن: في تجليد الكتب» ضغط الحروف‎ 
أو النقوش وهي ساخنة على جلدة الكتاب»‎ 
دون استخدام رقائق معدنية ولا أحبار.‎ 
blind dam bariage 0 sans vidange ا‎ 
مُصلمت: صد غير مزودابفعحات تصريك.‎ 
blind drainage area bassiı 


hydrographique fermé 
في الهيدرولوجياء الأرض التي يتجمع فيها‎ 
الجريان السطحي في منخفضات معزولة لا‎ 
. تتصل بأ مجرى مائي‎ , 

blind feeder masselotte (1) borgne 0‏ 
انلود الى السباكة الرملية» مغ غير مفتوح 
على الجو مباشرة. قد يشل عند اللزوم 
جزم من مجموعة مجرئ الصلب والضيات: 

blind flange bride (1) aveugle; bride (1 


مسلدودق فلائشة عَمیاء: قرص 10٣1ا‏ 
نع سريان المائع خلال خط الأنابيب. يستعمل 
في أشغال الصيانة والإصلاح كإجراء وقائي 
للأمان. 
طير ان 16زلاطزوزن (m) sans‏ امن blind flying‏ 
أعمى: الطيران الذي يتم دون الاستعانة 
ية مثل ما يحدث أثناء الظلام أو 
تكائف الضباب. وفى هذه الحالات» يستعين 
الطيار بأجهزة البيان والمعدات الملاحية المتاحة. 
blind joints schistosité (f) confuse‏ 


مستریات 
ضعف غير واضحة في صخور المحاجر. 
يبدو الصخر في وجودها متماسكاء ولكنه 
ا على هذه المستويات عند تكسيزة» 
وبذلك فإنه لا يصلح لتسوية كتل صخرية 
لها أبعاد محددة. 
blind landing atterrissage (m) sans‏ 
حط أعمى: في الطيران» الحط ٠‏ #6ااطاوانا 
باستخدام الأجهزة فقط دون الاستعانة بالرؤية . 
blindness cécité (f); aveuglement (m)‏ 
عَمى: فقدان المقدرة على إدراك الصور المرئية . 


blind riser masselotte (f) borgne مضب‎ 


بقعة مضيئة على شاشة الحاسب» تشير عادة 


مسندود: فى السباكة الرملية» ميض داخلي 
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blob 


block brake frein (mn: 8 sabots; frein 
(m) ف‎ mûchoires : ا فرملّة 1 للق كابح لمي‎ 
فرملة .تتكون من لقم (قباقيب) من الخشب‎ 
تسلّط ضغطا على طبور من الفولاذ‎ 
(الصلب) أو الحديد.‎ 
block caving foudroyage (mE en masse | 
تَفُويض كُتْلي: في هندسة الناجم» طريقة‎ 
تقويض فيها تقطع كتلة ضخمة من أسفل»‎ 
5 مما يؤدي إلى انهيارهاء ثم يسحب‎ 
المكسر من نقطة سحب على هيئة ناقوس‎ . 
block coal charbon (m) en bloc 
كثلي: فحم بتيوميني يتكسّر إلى قطع كبيرة‎ | 
أو إلى كتل مكعبة.‎ 
block coefficient coefficient (m) de 
ا التمعائل الحجمي: فى الهندسة ©15539ام18/7‎ 
البحريةء النسبة بين حجم الماء المزاح بواسطة‎ 
سفينة وحاصل ضرب طول السفيئة في‎ 
عرضها في غاطسها.‎ 
block diagram schéma (m) général; 


رسم تخطيطي schéma (m) fonctionnel‏ 
| للمراحل: رسم تخطيطي ترسم فيه الوحدات 
الأساسية لمصنع أو شبكة أو نظام ما على 
شكل مستطيلات» وتبين علاقاتها المرحلية 
بعضها ببعض بواسطة خطوط توصيل ملائمة. 

مسحو ب block-drawn 6116 sur la filière‏ 
| كتلة: في صناعة الأسلاك» وصف 
لاسّلك السخوب لهه على كتلة سحب. 
وظيفة الكتلة هى شد السّلك خلال القالب» 
وتشكيل السلك المسحوب على هيئة لفات 
بمقاس ملائم . 


مفياس ‏ "نادم block gauge app2reil (m)‏ 
ارتفاع contröler la hauteur du cliché‏ 
القوالب: في الطباعة» مقياس دقيق يقاس به 
ارتفاع القوالب (الكليشيهات) للتحقق من أن 
ارتفاعها مساو لارتفاع الحروف. 
block handling routine (block‏ 
handler) programme | (m) de traitement‏ 
ا برنامج نامج الوحدات التجميعي de blocs‏ 
مناول الوحدات التجميعيّة: فى الحاسبات» 
برنامج في نظام تشغيل الحاسب يقرأ 
الوحدات التجميعية أو يكتبها على الوسيط | 
الغنطيسي (القرص أو الشريط). وهنا البرنامج | 
بحدد مكان الوحدة التجميعية وهل هي في | 
اك لحاسب أو على الوسيط» ‏ ويهدف إلى 
إقلال عمليات نقل الوحدات التجميعية بين 
الوسيط المغنطيسي وذاكرة الحاسب . 
block header en. tête (m) de boo‏ | 
هقد الوحدة التجميعية: فى الحاسبات» 
لزه امن" الوحدة التحميدية الذي بجوي 
على رموز خاصة بالتحكم في هذه الوحدة» 
لض مير الوحدة التجميعية ورموز صيغتها. 
تفجبر 5 اقم block holing tir (m)‏ 
كتلي: في المّحاجرء تفجير يستعمل 
لتكسين الكتل الحجرية الكبيرة بعمل ثُقب في | 
الصخر ثم وضع شحنة تفجير فيه . | 
ثلج کنل» ثلج block ice glace (/) en bloc‏ 
بلاطات: : ثلج ينتج على هيئة كتل (بلاطات) 
بواسطة تجميد الماء في قوالب أو علب ثلج. أ 
والثلج المنتتج بهذم الكيفية قد يكون ثلجا 
صاني اللون أو معتمًا. 
indexage (m) de boe‏ 9 
فسا الوحدات التجْميعية في الحاسبات» 
نظام لفهرسة البيانات المخزونة على وسيط 
مغنطيسي بدلالّة عناوين الوحدات التجميعية 
الحاملة لهذه البيانات . إلى البعض الآخر. 
صيع: في (71) block format format. “bloc (m); format | blocking dégrossissage‏ | 
صناعة المطروقات. التشكيل الاستقرابى للقطعة | ضيغ الوحلة الستميعية: :ف„ (m) de bloc‏ 
الغفل لإكسابها الشكل اللائم لإنتاج المطروقة. | الحاسبات» شكل الوحدة التجميعية لقرص 
تجميع: في (11) 9/0000298 locking‏ | أو شريط مغنطيسي يُظهر فيه حجمها وتقسيمها 
الاسبات» يمع الداخلي ومدلول مكوّاتها المختلفة. 


جمع عدد من سجلات البيانات 
تجميعية . فَجوة block gap espace (m)i inter-blocs ã‏ 


block indexi‏ ا 


| قصدع كثْلي: في الجيولوجياء نوع هاا 
من التصدع تكثر فيه الصدوع ع 
كبيرة» حيث يرتفع بعضها أو ينخفض بالنسبة | 


blocking blocage (m) 
اي الحاسبات» عدم إمكانية تنفيذ عملية‎ 
إتخدى.. المواد‎ ١ ا طاسب يسبب خياب‎ 
فى هندسة الاتصالات:‎ ١٠٠ للازمة للتنفيذ‎ 
مليط جهد انحياري عال سالب على شبكة‎ 


رمز أو علامة في الوسيط المغنطيسي تبين 
حدود کل و تجميعية مخزونة عليه» 
ويختلف اتساع هذه الفجوة طبقًا لرسائل 
الكتابة والقراءة على هذه الوسائط . 


| block faulting morcellement 2 par 


بين الوحّدات التّجميعيّة: .في الحاسيات» | 


| لطخة: في الأرصاد الجويق. ‏ () اداط طاواط 


دلائل تشاهد على شاشة الرادار بوجود عدم 
تجانس في درجة الحرارة والرطوبة يسبب 
حدوث اضطرا اب في الجو. 


Bloch function fonction () de Bloch |‏ 
| دال بلوخ: في البلوريات» تعبير تحليلي يمثل 
دالة موجية للإلكترون في السبيكة البّلورية : 

ا Bloch theorem théorême (m) de Bloch‏ 
| تظرية بلوخ: في ميكانيكا الكم» نظرية تعالج 
| حل معادلة « شرودنجر » الموجية في المجال 

الدوري للتركيب البلوري . 
| جنار بلوخ : Bloch wall paroi (f) de Bloch‏ 
الطبقة الرقيقة الفاصلة بين حيّرين فرومغنطيسيين 
مغتطّين في اتجاهين مختلفين . 
بكزة: ذات البكر: تخليف 
معدني أو خشبي يحوي بكرة واحدة أو 
]| ا ومزود بخطاف يمكن بواسطته رفع 
الأشياء أو افيا 
وحدة تجميعية, كثلة. بلوك: block bloc (m)‏ 
-١‏ فى الحاسبات» مجموعة من المفردات 
المتجانسة تعامل كوحدة» ومنها: وحدة 
تجميعية للنقل» وحدة تجميعية للبيانات» 
وحدة تجميعية أساسية في برنامج. ۲- في 
الهيدرولوجياء الجزء من السد المنشأ بين 
وصلتين مستعرضتين في اتجاه عمودي 
محور السد. *- في هندسة البترول» 
تقسيم فرعي لنطقة بحرية بغرض الترخيص 
لاستكشاف النفط والغاز ولتحديد حقوق 
الإنتاج. 4- في تخطيط المدن» مجموعة 
متكتلة من المساكن المتجاورة أو المتراصة. 
-٥‏ في هندسة المناجم» مجموعة قطاعات 


block bloc (m) 


ا إطارية متناظرة في راقات فحم متراكبة . 

-١ |‏ في تشكيل المعادن» كتلة تستخدم 
لسحب الأسلاك خلال قالّب. 

ا قالب» بلوك: في الطباعة. (7) 76عناه عاعواط 
أي قالب يستعمل في طباعة الحروف» مثل 
الكليشيه وقوالب الاستريوتيب والإلكتروتيب 

| | قالب: في مواد البناء» isk bloc (m)‏ 
| مصطلح#عام .يطلق على كير من ا اتر جات 

ا البنائية»ء مثل قوالب الطوب» والقوالب 

| الخرسانيةء والقوالب الإسمتتية» وقوالب 

الطوب الزجاجي» إلخ . 

block and tackle poulie (f) multiple; | 

moll (m); pala” () كار بكرة وحبّل:‎ 


٠‏ ا رفع تتکون من حبل متصل ومن بكرات 
قليلة الاحتكاك وحرة الدوران. 


blood grouping 


. انتهاء رحلتها‎ 
block-structured language langage 
(m) structuré en blocs اة‎ 


التركيب: في الحاسبات» لغة برمجة مركبة 
من وحدات تجميعية ويتكون البرنامج 
المكتوب بها من مجموعة الوحدات 
التجميعية» كل وحدة منها إما مجموعة من 
ارات البرمجة وإما مجموعة من الوحدات 
يعية. وتعتبر لغة ألجول (اهوا۸) أشهر 
قال قن هذا النوع من لغات البرمجة . 
هم block system exploitation (f)‏ 
نظام التكتيل: في هندسة 
المناجمء نظام من الأعمدة تُشَقّ فيه سلسلة 
من المداخل وا حجرات والتقاطعات التقسيم 
الفح إلى كتل متساوية الحجم تقريباء ثم 
تستخرج تراجعيا. 
block time temps (m) de vol (de cale 2‏ 
الوم من الإجمالي: ذ فى الطيران» الوقت (#اه» 
الذي يمضي بين رقع موانع الحركة من أمام 
العجلات وإطلاق الفرامل إلى أن تقف 
الطائرة مرة أخحرى بعد الطيران. 
block welding soudage (m) discontinu‏ 
لحام كناي: الحام سابع multipasses‏ 
بالصهر» وفيه ترسب أطوال قصيرة من 
اللحمة عن طرق :إضنافة .عدد: من الإمرارات 
(الكردونات) بعضها فوق بعض حتى تمتلئ 
اللّحمة تمامًا أو جزئيًا لتكوين كتلة من اللحام» 
وذلك قبل الشروع في تكوين الكتلة التالية. 
وهذه الكتل قد تكون متجاورة أو متباعدة. 
blockyard Be) (m) des 20000 en‏ 
ا المسّب: مكان متسع تُصب فيه 56100 
الاجزاء الخرسانية سابقة الب ثم تترك لتتصلّد 
قبل نقلها إلى أماكن التشوين أو الاستخدام. 
blood count numération globulaire‏ 
عد الذم: تحديد أعداد اكرات البيضاء والحمراء 
في الليمتر المكعب من الدم . 
ا blood group groupe (m) sanguin‏ 
الد فة الدّم: سك أد ميزة في خلايا الدم 
أو ر الأخرى تعتبر مظهرا لتفاعلات 
المورئات السائدة» وتستعمل في الدراسات 
الوراثية. تشمل مجموعات الكرات الحمراء 
والبيضاء والصفائح وبروت البلازما. 
توجد منها أربع فصائل رئيسية هي: أ (8)ء 
ب زه أب (۸8)ء و (0). 
blood grouping groupage (m) du sang‏ 
تضصنيف فئنات الدم: عملية اختيار کرات الدم 
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block mould moule (m) ã une plêce 


قالب مقرد: فال شل كر اسن اة 


واحدة. 
block multi ing multiplexage (m)‏ | 
مضاعقة بالوحدات الت par blocs‏ 


في الحاسبات» نظام للمشاركة الزمنية في 
استخدام قناة واحدة للاتصال بين مجموعة 


ا 
من وحدات الحاسب» وهذه المشاركة تت 1 
بتبادل 'إرملال 'والخلاة تجميعية أو اأكثر عبر قناة | 


الاتصال. ا 
(f) de blocs‏ ل ينها block paging‏ 
| امتتاعاء وحّدات في الحاسبات» | 


استدعاء مجموعة من الوحدات التجميعية 
من الوسيط المغنطيسي إلى ذاكرة الحاسب | 
عند الحاجة إلى بيان مخزون على إحدى 
| وحدات هذه المجموعة. ويستلزم ذلك إعادة | 
| بعض الوحدات التي كانت موجودة في 
ذأكرة لانت قبل هذه العملية إلى الوسيط | 
المغنطيسئ. مجموعة الوحدات التجميعية | 
التي يتم تبادلها بين الذاكرة والوسيط تسمى | 
| الصفحة ' #وةم. || 
block pavement pavage (m) en‏ | 
رَصف بالکتل: في هندسة الطرق» ۲۲۴5هام 
طبقة رضف سطحية تتكون من أجزاء كتلية | 
مستطيلة من الحجارة أو الخشب» وتعطي 
سا أك رة عن (الرضلك"ابطقة 
متواصلة من الاسفلت أو اللفرسانة . 
block polymer polymêre (m) en masse‏ | 
بوليمر كتلي: في الكيمياء العضوية» بوليمر 
إسهامي تتكون سلسلته من تتابعات متناوبة 
من وحدات مونومرية متطابقة. 
block printing impression (f) au bloc‏ 
طباعة بالقالّب: في الصناعات النسجية» طباعة 
| الاقمشة من تصميمات موضوعة على قوالب | 


block signal system signal 9 de 
630107060767 نظام إشارة قطاعي: في‎ 
السكك الحديدية» نظام تحكم‎ 
أوتوماتي لحركة مرور القطارات» وفيه تقسم‎ | 
| السكة إلى قطاعات (بلوكات) من الدوائر‎ 
الكهربائية للكشف عن وجود أي قطارات 8 ا‎ 
. قاطرات أو عربات على الخطوط الحديدية‎ 
block speed vitesse (f) cale 8 6 7 
السرعة الإجماليّة: في الطيران» متوسط سرعة‎ 
الطائرة على مذاز الزمئن بين بدء تحركها‎ 
| للنهوض (الإقلاع) وتوقفها مرة ثانية بعد‎ 


هندسة 


صمام إلكتروني لمنع مرور تيار الأنود» وبهذه 
الكيفية يمكن استخدام الصمام في الإرسال 
التلغرافي بشبكة مَنعيّة. ۳- تحميل المستقبل 
بإشارة غير مرغوبة بدرجة زائدة بحيث تقل 
اهن استجابة "مط" الكت اران 
للإشارة المرغوبة . 5 
blocking estampage (m); gaufrage‏ 

: في تجليد الكتب» حنم أغلفة الكتب 
المجلدة تجليدًا فاخر بالذهب أو غيره باستخدام 


الحروف أو الكيشيهات. 


تيت القوالب: في () 707/206 ومأءاءهاط 


الطباعة» تثبيت القوالب (الكيشيهات) على 
قواعد خشبية . 
blocking factor facteur (m) de blocage |‏ 
عامل امل التجميع: : في الحاسبات» عدد السجلات 
المنطقية التي يتم تخزينها في وحدة تجميعية 
واحدة. وهذا العدد يتحدد على أساس 
حجم سجل البيانات المراد تخزينه رعلى 
حجم الوحدة التجميعية على وسيط التخزين. 
blocking flush montage (m) pour‏ 
ضط ارتفاع القالب: في rognage û vif‏ 
الطباعة» تسوية القالب (الكليشيه) أو تركيبه 
على حافة أو أكثر حتى يصبح في مستوى 
واحد مع السطح الطباعي. 
blocking oscillator oscillateur (m) de‏ 
لبذت مانع: في الإلکترونیات» 6/0899 
مذبذب ينقطع مرور التيار فيه ذاتيا بعد كل 
دورة من يعمل 


المذبذب نتيجة تغذية مرتدة موجبة» ويتحدد 


نصف دورات تذبذيبه. 
تردده من قيم مجموعة من المقوّمات 
والمكتّفات في الدائرة. 


block irrigation irrigation (f) par 


ري لترابيع: طريقة للري» وفيها 
تقسسّم الأرض إلى ترابيع يتم غمرها بالماء. 
طول عماط 08 )( block length longueur‏ 
الوحدة عة فى الحاسبات» عد 
اللاموق المكؤلة لوحدة فا ۲ 
block letters caracteres (mpl) en bois‏ 
ل فى الطباعة» 
حروف محفورة على قوالب من الخشب» 
كانت تحفر باليد أول الأمرء ثم استعمل 
البانتوجراف في حفرها. 
block lining revêtement (m) en dalles‏ 
تكسية ضفاف القنوات المائية 


bassins 
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blood pressure 


ج زجاجي مجوّف . 

blowhole soufflure (f) 
انحباس وانحصار فقاقيع غازية: تکونت‎ -١ 
أثناء تجمد كتلة مصهورة. أخطر الفجوات‎ 
الغازية فى الفلزات (المعادن) هى التى تتكون‎ 
تحت سطح الكتلة مباشرة» وتعرف باسم‎ 
الفجوات الغازية تحت السطحية »؛ وذلك‎ « 
لأنه عند إزالة القشور الأكسيدية تنكشف‎ 
أسطح تلك الفجوات وتتعرض للجو فتتكون‎ 


ريدم عزج تلام ب المعدن في أثناء | 


الدلفنة» وبالأاخص أثناء الدلفنة على البارد. 
“٣‏ عيب في وصلة اللحام» على شكل 


تت 


ار ر أثناء تجمده. 
ا blowing soufflage (m)‏ 


في صناعة 


المضغوط لألواح المواد التي تتلدن بالحرارة. 
blowing agent agent (m) gonflant;‏ 

عامل تَفْخ: مادة agent (m) moussant‏ 
كيمبائية تضاف إلى اللدائن» وتتحلل 


بالتسخين مطلقة غارًا يؤدي إلى تمديد المادة. 


تستخدم عوامل النفخ في إنتاج اللدائن | 


الممددة واللدائن الرغوية . 
blow lamp (biowlamp) lampe 018‏ 
مشعل لحام: مشعل يعطي حرارة 
عالية ويستخدم في اللحام بالغاز. 
blow mould moule (m) finisseur ê‏ 
قالب ل ب تفخ: في صناعة الز زجاج» 
القالب المعدني الذي يجرى فيه التشكيل 
النهائي لج زجاجي منفوخ . 
blow moulding soufflage (m)‏ 
في صناعة اللدائن (البلاستيك)» 
طريقة فيها تعرض المادة اللدائنية المصهورة أو 
الليئة لضغط داخلي يجعلها تتخذ شكل 
تجويف القالب. وتستخدم الطريقة 
لإنتاج القوارير والأوعية بأشكالها المختلفة . 
5 فاده blown bitumen UE (m‏ 
بون متفوخ: مج يُحصل عليه بنفخ فضالة 
البتيومين بالهواء عند درجة حرارة مرتفعة . 
زجاج 8نامع blown glass verre (m)‏ 
و : أوان تجاجية مشكلة بشخ الهواء في 
الاج المليّن إلى أن تتخذ الشكل 
0 


٣110/85 صبة‎ 


souder 


souffler 


هذه 


blown ingot /ingot (m) û 0‏ 
بها فجوات: في الصناعات المعدنية» كتلة 
مصبربه بها فجوات غازية واضحة. 


فقاعي كؤنه الغاز الحصرر. فى معدن | 


:ي 
اللدائن (البلاستك). طريقة تشكيل بالهواء | 


للعمليات التالية» وقد يشخّل ا مقص كهربائيا | 
رو هيدروليا. 
ورق blotting paper papier (m) buvard‏ | 
نشاف: ورق مسامي يمتص السوائل» يصنع 
أجوده من الخرق» والرديء منه ورق عادي | 
ا لم يصقل ولم تضف إلى عجينته مواد مالئة 
ولا غروية. 00 و 
جرا اما للمتر المربع . 
blow (of a hammer) coup (m)‏ | 
ضربة: الصدمة التي يحدثها الجزء المتحرك | 
في مطرقة أو وحدة أخرى لتشكيل المطروقات . | 
| النقخ» » مرحلة التفخ: blow mise (f) en feu‏ 
مرحلة من مراحل إنتاج الفولاذ (الصلب) 
في 00 بسمرء وفيها ينفخ الهواء أو 
الأكسجين فى المعدن المصهور للحصول على 
التركيب الكيميائي لنوع الفولاذ الجاري إنتاجه ‏ 
blow-and-blow process procédé (m)‏ | 
ا إجرا 1 الخ de soufflage-soutflage‏ 


| والنفخ: في صناعة الزجاج» مصطلح يطلق 


تتفاوت أوزانه بين 


أ line tya (m) evacuation‏ ووه سوام ا 


الد ٠‏ حط التصريف: ا 
لاستقبال الموائع المطرودة تحت ضغط ص 
| ا 


blowdown valve robinet (m) de purge; 
| soupape 0 d'évacuation أ | صمام الدع‎ 
| صمام التصريف: صمام يزود به الجزء‎ | 
| الأسفل من مرجل (غلاية) بغرض تفريغه‎ 
| بسرعة وبصفة دورية من الأوساخ والرواسب‎ 
لمتراكمة. والصمام مصمّم بحيث يتحمل‎ 
درجات الحرارة والضغط السائدين في الغلاية‎ 
| وبحيث لا يفتح ولو جزئيًا دون قصد.‎ 
blower soufflante (f) نافخة» تَفاخ: آلة‎ 
| هيدرولية» تكون في العادة على شكل مروحة»‎ 
| وتستخدم لضغط أحجام كبيرة من الهواء أو‎ 
الغاز في مرحلة واحدة أو في عدة مراحل.‎ 
blow gun pistolet (m) ã ھ٣ فا نفخ: : في‎ 
أشغال القولبة» ترتيبة تشتمل على فوهة‎ 
وصمام» تستعمل في توجيه نافورة من الهواء‎ 
المضغوط من خرطوم مرن إلى القالب لتنظيفه‎ 
. قبل إعادة شحنه‎ 
| blow head bec (m) ã soufflage ر ران‎ 
| النَفْخ: في صناعة الزجاج» جزء من مكتة‎ 
التشكيل يستخدم لدفع الهواء حك فط‎ | 


| على عملية لتشكيل المنتجات المجوفةء وفيها 
جر كل من التث الابتدائي والنهائي 
بواسطة ضغط الهواء. 01 


| تبكر باو 


وأمصاله لوضعها في الفئة التي تتيعهاء وتّجرى 
قبل نقل الدم. 
blood pressure pression (/) sanguine‏ 
o‏ 

ضَغْط الدم: الضغط الذي يسلّطه الدم على 
جدران الأوعية الدموية. 

| مطر دمو ي blood rain pluie (f) de sang‏ 
مطر أحمر اللون تسيبه جسيمات الغيار 
المحتوي على أكسيد الحديد الذي التقطته 
قطرا ات لطر أثناء تساقطها . 

حجر الدّم: : حجر )/( bloodstone sanguine‏ 
كريم شكله أخضر غامق من الكلسيدوني 
| المرقش باليّشَّب الأحمر. 

blood transfusion transfusion 0 56 

| تقل الدم: حقن الدم في مريض بعد 
لبه من شخص مانح . 


sang 


blood vessel vaisseau (m) و عاء ]1م819‎ | 


دمو ي بية يجري فيها الدم. 

نورة: في الصناعات bien abor (m)‏ 
المعدنية» كتلة فلزية نصف منجزة» تت عادة 
بالدلفنة » ومقطعها ار مستطيل مساحته 

تريد على ۲۲۰ ا 

bloom fumée (f); dépût (m) fumeux : 

| في صناعة اللدائن» تغبش غير مرغوب في 

أو ترسب مسحوق أبيض» على سطح وحدة 

لداشية يسيب ار يمكوت من مكرتات الا 

اللدائنية مثل الخضاب أو المزلّق» إلخ. 

blooming turbidité (f) 
دهانات الورنيش ينتج في العادة عن الجو‎ 
الرطُبء ويتمثل في ظهور أغشية متعْبّشة‎ 
بالأسطح حديثة الدهان.‎ 

blooming mill laminoir (m) ã blooms 

مدلفتة التوّرات: في الصناعات المعدنيةء أولى 
مكنات الدلفئة الأولية التي تُجرى على الكتل 
الخام» وتتكون من دلفينين يدوران في 
اتجاهين متضادين» وتدخل الكتلة بينهما 
فيضغطانها ويدفعانها بينهما حيث يتناقص 
مقطعها إلى أن تخرج من الجانب الآخر 
لهيكل المكنة. بعد ذلك تدر المسافة بين 
الدلفينين بوساطة آلية خفض الدلفين العلوي 
ثم يجرى الشوط التالي. تزود المكنة بوسيلة 
لتوجيه الكتلة في الممرات» ويوجد فلاب 
لتقليب الكتلة على جوانبها حتى يمكن إجراء 
التشغيل من على جميع أسطحها. 

| مقص 00775/ 3 () bloom shears cisaille‏ 
النورات: في الصناعات المعدنيةء يقوم 
بتقطيع النورات إلى الأطوال المطلوبة المناسبة 


board drop hammer 


في محلول خاص. 
الرّاجج الأزرق” blue vitriol vitriol (m) bleu‏ | 


التسمية القديمة لبلورات كبريتات التحاتى | 
عكر CuSO, .5(H,‏ . ا 


gaz‏ ا blue water gas (blue‏ | تقصف أزرق» قصافة 
زرقاء: فقد أو انخفاض للمطيلية يتحدث فى | 


غاز الماء الأزر رق« bleu; gaz (m) û lea‏ | 
الغاز الأزرق: خليط من أول أكسيد الكربون 
والهدوجين بنسب متساوية تقريباء ينتج 
بتمرير بخار الما عاو عع كرك ا 
يستعمل اساسا مصدرا للهدروجين وفي 1 
تخليقامركيات كيميائية أخرى. 
blurb aer (1) sur le couvre-livre‏ | 
تقريظ غلافي: كلمة قصيرة ت لاتا 
وموضوعه» وقد تنوه بمؤلفه» كثير) ما طبع 
على الغلاف الوزقي اللجلدة (اجاكت)ء أو 
اتنث في الصحف وقت صدوره. | 
صورة blurred image image (/) foe:‏ 
ملطخة 
التي تكون غير واضحة العالم لانها قد | 
أصابها من الحبر أكثر مما ينبغي» أو لثقل | 
الورق المطبوع بعضه فوق بعض» 
لاحتكاك بعضه ببعض في أثناء نقله 
تغبش: blurring brouillard (m) du fond‏ 


تدهور تفاصيل الصورة التليفزيونية فلا تكون | 


اضحة الحدة. 
3 
ره االصورة الطباعية أو تلوثها آو طمسها 
aT‏ 
من الأسباب. 


0 


كرتون: مصطلح عام (”) 100/ده board‏ 
يطلق على أي ورق مسطّح يزيد وزن المثر | 
المر عع منه على ۲١۰‏ :جرامًا, 

لوح خشب: مصطلح عام (/) 0079دام boa‏ 1 
يطلق على الالواح الخشبية المقطوعة من 
العروق الطّرية» وهي من نوعين: الواح | 


أن 


| blurring papillotage (m) 


مفتاح أزرّق: في الطباعة» 
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أرضيات الشوارع المعرضة لضغط المرور» 
وفي أرضيات الورش ولمصانع والمنشآت 
الممائلة المعرضة للحركة الثقيلة المستمرة. 

blue brittleness (blue shortness) 
fragilité (1) au bleu 


بعض أنواع الفولاذ عند تسخينه إلى ۲۰٠۰‏ - 

"م تقريبًاء ‏ أو عندما يبرد عقب تشكيله 
ا هذا المدى من درجات الحرارة. 

blue enamel émail (m) bleu 

0 مساخة مغطاة بالمينا تكون رقيقة 
ببحيث تبدئ:زرفاء اللزن: 

at range domaine (m) du bleu 


blue. 


مَدى التَسْخين الأزرق: مدى درجات الحرارة 


الذي يكتسب خلاله سطح الفولاذ (الصلب) 
المصقول لونًا أررق. 


blueing (bluing) bleuissement (m) 


فى الطباعة» الصورة أو ارون | تيه تزهير: -١‏ في صناعة الخزفيات» 


تبييض مادة الطلاء الزجاجي الرصاصية 
الصفراء» بإضافة كميات صغيرة من 
مركبات الكوبلت إليها. -١‏ معادلة اللون 


الأصفر في بعض الاخضاب أو الدهانات 
(البويات) البيضاء» بإضافة اللون الأزرق» 
وبذلك يزداد الابيضاض الظاهري. 7- في 
الصناعات المعدنية» التسخين في جو مناسب 
لإكساب سطح الفولاذ لونًا أزرق. 5 


١ blueing oven four (m) de bleuissement, | 


فر تزريق: فرن يستخدم لإنتاج طبقة أكسيدية 


زرقاء على سطح الفولاذ (الصلب) . 

blue key /aux décalque (m) en bleu 
مصطلح شائع‎ 
يطلق على طبعة زرقاء على لوح من الزجاج‎ 
أو على لوحة لدائنية؛ وتحتوي على جميع‎ 
عناصر الرسم وعلامات التحرير» وثتخذ‎ 
دليلا لتثبيت أفلام الصور أو النصوص في‎ 
الها الجر رة لكل لون‎ 


خشب أبيض (شوح). ولواح خشب سويد | رصاص مںو ااا (م) ام ۵۵ا عساط 


(موسکي) . أما الالواح الخشبية التي 
من ألواح صلبة فتسمى « ألواح لازانة ». 
ف board drop hammer mouton (mn)‏ 
مطرقة planche; marteau (m) ã pianos‏ 
متساقطة اللّوْح: مطرقة لتشكيل المطروقات» 
تكون مزودة بلوح يرتفع إلى أعلى باحتكاكه 
مع ذلفينين 0 فإذا أزيل الاحتكاك؛ | 
0 الدلفينين عن اللوح» يتساقط اللوح 
0 3 ويمكن لمجموعة الإدارة 


د | 


الطبعة| على :ورق مكسلر ب 
سيانيد الحديد» ثم يتم تظهيرها في الماء أو 


أزرق: مصطلح يطلق على الرصاص الفلزي 
وذلك تمييزًا له من منتجات الرصاص 
الأخرى» كالرصاص الأبيضء والرصاص 
الاحمرء إلخ. 

blueprint photocalque (m) 


ز زرقاء: 


سا بالتّلامس» تظهر فيها خطوط الرسم 


تجرى 


بيضاء على خلفية (أرضية) زرقاء. 
قة من بوتاسيوم 


ت blown-linseed oil huile (f) de lin‏ 
بذر کتّان منْفوخ: زیت بذر کتان 4ااالاهو 
تحت بلمرته جزئيا بتقليبه بالهواء عند درجة 
حرارة مرتفعة . يستعمل في إنتاج مواد الطلاء. 
| زيوت blown oils huiles (pl) souflées‏ 


منفوحّة: زيوت حيوانية ونباتية تمت أكسدتها 


جزئيا بتسخينها وتقليبها بالهواء. تستعمل في 
صنع الدهانات (البويات) . 
blown-up halftone image (/) en‏ 


صورة رة ظليّة مكبرة 5 demi-teintes agrandies‏ 
في التصوير الطباعي» صورة ظلية 
ا ذات أضواء وظلال شديدة التباين» 
ناتجة عن تكبير سلبية شبكية» أو صورة 
فوتوغرافية مكبرة من طبعة لصورة ظلية 
انصهار: انقطاع )( blowout étou/fement‏ 
المصهر (الفيوز) الكهربائي بسبب زيادة التيار 
على قيمته المقئنة. 2 
الجا : اندفاع شديد 0 ruption‏ ا 
لفط أو الغاز أو الماء تصعب الميطزة عليه» 
يخرج من فُوّهة ثُقبء ويَحدث نتيجة لعدم 
كفاية ضغط طين الحفر للتحكم في المواد 
المندفعة في آثناء . خروجها من البثر. 
blowouts cratêres (mpl) de renard‏ 
|أأفوازات :مياه قنور خلف:الخلطوط من مسارب 
أسفلها حاملة معها رمالا ناعمة. 
حملاج» blowpipe buse (/) soufflante‏ 
قصبة نفخ:١-‏ أنبوب صغير مّدق يوصّل 
افورة من الهواء إلى داخل لهت لتركيزه 
وتوجيهه» ويستخدم في الكيمياء التحليلية 
وفي لام الأشياء الدقيقة. -١‏ في صناعة 
الزجاج؛ الأنبوب الذي يستخدمه صانع 
الزجاج للتفخ بالفم . 
تَلْدين bleu‏ نج () blue annealing recvit‏ 
أزرق: تلدين (تخمير) الألواح أو الأسلاك 
الفولاذية بتسخينها في فرن مفتوح ثم تبريدها 
فئ» الهواء». فيتكون أكسيد لونه: أزرق: على 
سطح القلز. 
blue asbestos amiante (/) bleue‏ 
أسبستوس أزْرق: ضرب من الصخر الحريري» 
خيطي البنيةء لونه أزرق نيلي يتدرج إلى 
البني المشرت بصفرة عند تغيره بالأكسدة 
ونسوهاء يتتعمل فی ع جات ات 
الصخر الحريري وأنابيب الأسبستوس المضغوط . 
| طوب blue bricks briques (fpl) bleues‏ 
٠ |‏ أزرق: نوع من الطوب الصلد المتين» شديد 
المقاومة؛ لونه أزرق غامق. يستعمل في تبليط 
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boarder-joist 


الكرتون قبل أن تُجرى عليه عملية من عمليات | 


التحويل؛ مثل تحويله إلى «كوشيه» أو كسائه 

بالالومنيوم أو البلاستيك . 

يويميت: boehmite boehmite (f)‏ 
(۸10)01. معدن رمادي أو بني أو أحمر» 
وهو المكون الرئيسي لبعض أنواع البوكسيت. 
يمكن تحضيره اصطناعيا . 

مستتقع: : أرض مبتلة› (77) 772/6298 bog‏ 
إسفنجية القوام» توجد في المناطق الرديثة 
الصرف حول البحيرات عادة» حيث يتوفر 
افك وألخلفات العضوية. 

دروجة» بوجي: 
[- عموماء عربة واطئة متينة البناء. 

]- عربة اتثبت عليها العجلات وترتكز عليها 

عربة سكة حديدية أو طرف الجر لقاطرة أو 
طرف عربة مدفع» إلخ. - عربة صغيرة 
لبها سلة؛ وتستخدم للنقل من المنجم إلى 
اة :تقارجية . 

bogie furnace four (m) ف‎ bogie فن‎ 

ی فزن م ر 


انل سفن مزود بمجمرة متحركة (بوجي) 
نوضع عليها الشحنة» وقد يستخدم للعمليات 
المستمرة أو المتقطعة (على دفعات) . 


bogie landing gear train (m) 


جَهارٌ حط datterissage ã bogie ga‏ 
عجلات: في الطائرات» عربة سفلى تتكون 
من عدد من العجلات» ودح ثقل الطائرة 
على مساحة أكبر فوق مدرجة النزول. 
bog iron ore mineral (m) des lacs; 6‏ 
خام حديد 


minerai (m) des prairies 1 


الستتقعات: رواسب الحديد التي تكونت | 


في المستنقعات القديمة بفعل الأكسدة وبمساعدة 
.اللحالب باو البكتيريا أو غير ذلك . 
ذْرةبور: Bohr atom atome (m) de Bohr‏ 

رذج ذري له البنية التي تفترضها نظرية بور. 
Bohr magneton magnéton (m) de Bohr‏ 
متبطون بور: وحدة لتعيين العَرم المغنطيسي 
لجسم أو لمجموعة من الجسيمات الذرية. 
Bohr theory théorie 0 de Bohr‏ 
بور نظرية للبنية الذرية تفترض وجود 
إلكترون يتحرك ذ في واحد من المدارات الدائرية 
المنفصلة حول نواة» مع ابتعاث أو امتصاص | 
إشعاع كهر مغنطيسي يصاحب بالضرورة 
اال الإلكترون بين المدارات المسموح بها . 


| boil ébullition (1); bouillonnement (m) 


قودلا -١‏ تحويل السائل إلى بخار بالتسخين. 


, bogie bogie (m) 


قوام: تماسك المواد المائعة أو (50) 5م/ده هط | 


لزوجتهاء مثل: زيوت التزليق» والدهانات» 


ومستحضرات التجميل . 
| عجينة: فى تحضير المواد body pûte (f)‏ | 
| اللتؤارئية». :“توليقةو«الواد باخام , ابعدا .مرجهاً 
وترطيبهاء لتصبح جاهزة لصنع المنتج الخراري . 
Slattios. [seal‏ ا body-centred‏ 


شبيكة مكعبة متمر كو (m) cubique centréê ã‏ 
الجسم: في البّوريات» بنية بلورية تترتب 
فيها الذرات عند مركز وأركان خلية على 

شكلمكعب أو متوازي مستظیلات۔ 


النمسان الجيلمي centres instantanés‏ 
للمركز اللّحْظي: في الميكانيكاء مسار المركز 
اللحظي لدوران جسم دورانًا مستويًا إذا 
ست هذا المسار إلى الجسم نفسه . 

body clearance dépouille () خو صض‎ 


الجسلم: الجزء ء من سطح المثقّب (أداة اللَقْب) 
إلذّي يصغَّر قطره لتهيثة خلوص فيه. 


0 


body force force (f) volumétrique 
| في الميكانيكاء القوة الخارجية» ثل‎ 


الجاذبية الأرضية» التي تؤثر على جميع 


أجزا اء جسم ما. 
ات body hook agale (f) de creux‏ 
الجسلم: في صناعة العلّب: -١١‏ الحافة 
المشكلة في موضع الإقفال بدرزة جانبية. 
؟- (الخافة» الشكلة: :فين جالعل لل | 
درزة مزدوجة. 
body maker machine (f) ã cintrer les‏ 
ا ا الجسّم: : في صناعة corps des boîtes‏ 
العلب» المكنة التي تحضر خامة (بياضة) 
جسم العلبة وتشكّلها إلى حد تجهيز الدرزة 
| الجانبية» وإقفالهاء وحبكها. 
| تن body matter corps (m) douvrage‏ 
الكتاب: علب مادة الكتاب» تييزا له من 


body centrode courbe (f) mobile des 


التحكم في شوطي الارتفاع والسقوط. 

| جlأ j‏ )( boarder-joist gîte (/); solive‏ 
ارتكاز الالواح» دائر التطريحة: في البانيء 
علفات خشبية تثبت ملاصقة لخيطان 
الحجرة» لترتكز عليها ألواح الأرضية . 

boardeı 5 carreaux (mpl) de bordure 

بلاط الكنار: في الباني» بلاط أرضيات بمقاسات 
خاصةء ومن أنواع مختلفة مثل الموزايكو» 
والرخام» والسيراميك» والسيراموكريت» 
يستعمل في عمل كنار (بردورة) في داير 
محيط الحجرة؛ أو عمل تقسيمات وحشوات 
في مسطّح أرضية الحجرة. 

ırd-type insulant iso/ant (f) en 

عازل لَوْحي: مادة عازلة صلبة 8080م 
تكون على هيئة ألواح أو بلاطات. 

| مخشب: : في الصناعات raide‏ حم 
التسجية» مصطلح يطلق على الاقمشة 
الصلبة أو الناشفة أو كثيفة القوام . 

| ورتیشن boat varnish vernis (m) marine‏ 
قوارب: نوع من الورنيش شديد المقاومة للماء» 
يستعمل في طلاء خشب القوارب (المراكب) . 

| فر ص لباد: : قر ص bob disque (m) de feutre‏ 
مصنوع من التّاد يستخدم في مكنات الصقل ٠‏ 

| بكرة مكب بوبيئة: ‏ () ووأطمط bob"‏ 
-١‏ نوع معزول من البكرات يستخدم بمثابة 
محمل للفائف الكهربائية. من أمثلتها: بكرة 
(بوبينة) عضو الإنتاج بالمحرك أو المولد 
| الكهربائي. ۲- أسطوانة (بوبينة) تك عليها 

خوط الغزل» وتكون على أشكال مختلفة. 

أ ترجح الهدف: () bobbing sautillement‏ 
ترجح أو حيود بقعة الهدف على شاشة الرادار. 

bobbin winding enroulement (m) en 

لف بکري» لف على بکرات: اطهط 
طريقة للف ملفات الجهد العالي للمحولات 
الصغيرة» وفيها ترتب جميع الملفات على 


كل مارعذا ذلك من أشياء أخرى» مثل المواد | بكرات ٠‏ 


التي ترد في صدر الكتاب» أو الملاحق 
والفهارس التي ترد في آخره» أو الصور أو | 
الخرائط التي تطبع بالألوان أو تطبع على 
ورق غير الذي طبع عليه المتن. 

| body of revolution corps (m) de 


5 دوراني: جسم متماثل 0ال ا6۷0 


| مخرا از bodkin alène (f); poinçon (m)‏ 
دكاكة: أداة تستخدم لعمل ثقوب بالقماش» 
| لتدكيك الشرائط ببعض الملابس . 


| جسم كلة: 0 () body masse‏ 
الجغرافياء كتلة 01 من الماءء مثل بحر 
أو بحيرة. فى الجيولوجياء كتلة خام 


يتشكّل بدوران منحئى مستو حول محور واقع | معدو 0 الخامات. 

في مستواه. | جسنم» بدن: ابحزء الرئيسي . (7) 5٥ء‏ رهط 
suppor; papier‏ ج) boy paper papier‏ أو الأوسط الرئيسي لطائرة أو سفينة أو 
| اورف الأساس: الورق أو 959 ه(”) | صاروخ أو ما شابه ذلك. 


bolster 


boiling-water reactor réacteur (m) 5‏ | 
مُقاعل الماء المَغلي: مفاعل eau bouilla1t8‏ 
تووي يستعمل فيه الماء مبردا ومهدئًا ويترك 
ليغلي في قلب المفاعل. يكن استخدام 


bold-faced type caractères (mpl) gras 

وفك اوه بخ تدر فن الملياللة خرف 

يكون أكثر اسودادًا من الحروف التي تساويه 

في الحتجم (أي البنط)ء فيظهر كما لو كان 

قد كُتب بقلم أغلظ . يستعمل الحرف الأسود 

لإبراز كلمة أو جملةء كما يستعمل في 
العناوين الفرعية . 

bollard borne (f); butoir (m) شمعة 1 رنشاد:‎ ٤ 

ر حت ی ا راتا 

حافة الرصيف أو أي منشأ خلفه» أو لتوجيه 


bollard bollard (m) 
المواني البحرية» عمود من الحديد‎ 
جيدا في حائط مَرْسى لتربط فيه‎ 8 
حبال أو سلاسل السفن أثناء ارا‎ 
bolometer بولومثرء مقياس () رافدمماوط‎ 
الشع: جهاز لقياس الإشعاع الحراريء‎ 
تستعمل فيه عادة رقيقة من البلاتين ذات‎ 
سطح أسود من ناحية وسطح لامع من‎ 
وتتحرك الرقيقة بالفرق في‎ ٠ الناحية الأخرى»‎ 
الإشعاع على السطحين.‎ 
bolster patin (m); sabot (m); plaque (f) 
de fixatli0o" في مابس‎ -١ مسد سناد‎ 
تشكيل الالواح: الجزء المحيط أو الساند من‎ 
عدة الكبس» الذي تركب عليه حلقة القالب‎ 
أو أجزاء العدة الاخرى. ”7- فى صناعة‎ 
كتلة من الفولاذ بها -مجرى‎ ٠ المطراوقاتت‎ 
غنفاري» وترتكز على كتلة قاعدة المطرقة.‎ 
يثبت على الكتلة نصف القالب السفلي‎ 
بواسطة :خوابير. ۳- في اللحام بالمقاومة‎ 
الكهربائبة» مسك للإلكترود يتم تركيبه على‎ 
. صينية مكنة اللحام‎ 
bolster semelle (f); sommier (m); 
في المباني» (") اهمه‎ -١ ركرقة مسنتّد:‎ 
. ساند في مدماك أو أكثر للحوائط من أعلاها‎ 
في المنشآت» وسادة من الحجر أو‎ - 
الخشب اتوضع أعلى رؤوس الأعمدة لزيادة‎ 
ملح التحميل الذي ترتكز عليه الكمرات.‎ 
bolster sac (m) de كيس . - ووأروام‎ :دiiم‎ 
من الحجارة يحاط بقفص من السلكء‎ 


133 


المرجل . 


boiler fittings accessoires (mpl) pour 


ملحقات المرجّل: التركيبات التي و/فادلا ه60 


توصل بالمرجل» كمقاييس الضغط والاءء | 


ؤالضمامات (البلؤف)» وترتيبات التغذية» 
إلخ. 


كُشارَةٌ المرجل: راسب صلد من افااةطء 
كربونات الغنسيوم والحديد والكالسيوم» 
يتكون في المراجل الغلآيات التي يستعمل 
فيا ماه عر ويلتضق ‏ بجدرائهاء ويجب 
إزالته أولا بأول. 
chaudières‏ ذ boiler steel acier (m)‏ | 
| فولادٌ المراجل: الفولاذ (الصلب) المستعمل في | 
تصنيع المراجل (الغلايات) البخارية . 
boiler tubes tubes (mpl) de chaudiêre‏ 
أنابيب المرجل: أنابيب تكون جزءًا من سطح 
التسخين في المرجل. قد تحتوي الأنابيب 
على الماء وتحاط بغازات الفرن» كما في مراجل 
آتابيب» المياة» :أو قد تمر فيها الخازات :حيط 
بها الماء» كما في مراجل أنابيب اللهب. 
| غَليان: -١‏ تحرل دة 0) boiling ébullition‏ 
امن “الظوز السائل :إلى الظور الغا 
ويحدث عند درجة حرارة معينة للمادة النقية» 
وعلى مَدَى من درجات الحرارة لمخاليط 
المواد. -١‏ في طلاء المينا الخزفية»ء مصطلح 
يطلق على عيب مرثي في الطلاء المحروق» 


قد يكون على شكل بثرات أو ثقوب إبرية أو | 


بقع سوداء أو نقرات مخروطية أو يكون 
, السطح إسفنجي القوام . 
نقْطة boiling point point (m) d'ébullition‏ 
الغليان: .دوجة 'الحرارة: الى يغلق عنذها 
النائل6" أو درجة: الحرازة. التى يكون عندها 
ضغط بخاره الشبّع مساويًا الضغط الواقع عليه . 


| boiling point elevation é/évation (f) 


ارتفاع نقطة température d êb ulti‏ ها de‏ 
الغليان: ارتفاع نقطة غليان سائل ما بسبب 
وجود مادة مذابة فيه» ويتناسب هذا الارتفاع 
ارتفاعًا طرديًا مع الوزن الجزيئي للمادة المذابة . 


مَّدَىْ الغليان:. مدى “درجات الخرازة الغملية 
| تقطير معملية لزيت ماء من بدايتها وحتى 
| انتهاء تبخر الزيت. 


boiling stones pierre (f) facilitant 


ا حصى الغلّيان: حصى من مادة 00االااطاة1 
مسامية توضع في السوائل لتنظيم غليانها. 


boiler scale incrustation (f) de 


| boiling range intervalle (m) d'ébullition 


۲- فى الهندسة المدنية» اندفاع التربة والماء 
| إلى قاع حفر بتأثير ضغط الماء في التربة 
٠‏ خارج الحفر» ويبدأ عادة بدرجة بسيطة ثم 


أت" المتجاؤزة' لحف نتيجة الخلخلة التربة 
تحتها. *- في إنتاج الفولاذ (الصلب)؛ 
تصاعد أول أكسيد الكربون من حَمام الفولاذ 
المنصهرء فيبدو كأنه سائل يغلي. 
boiled linseed oil huile (f) de lin eer‏ 
زَيْت بذر كتان مَغلي: زیت بذر الكتان سبق 
تسخينه مع كميات صغيرة من المو اد المجففة» 
وذلك بغرض زيادة اللزوجة» وتحسين خواص 
الجفاف» ودرجة اللمعة. 
مر 0 3 0 ِ0 boiler chaudiêre‏ 
ء ضغط مصمًّم لتوليد البخار من الماء 
0 الحرآرة. قد تكون الغلاية ذات 
أنابيب لهب» وفيها تمرر غازات الاحتراق 
الساخنة خلال أنابيب تنقل حرارتها إلى الماء؛ 
أو ذات أنابيب ماءء وفيها يكون الماء محتوى 
داخل الأنابيب وتمرر الغازات الساخنة حول 
الأنابيب فى مسارات توجهها عارضات. 
؟- في المباني» نخان للماء الذي لا يصل 
تسخينه إلى نقطة الغليان» وتكون وسيلة 
التسخين هي الفحم أو الزيت أو الغار أو 
| الكهرباء. تخصص للغلايات في العمارات 
السكنية والمكتبية والمباني الا حجرات 
واسعة تتوفر فيها اشتراطات خاصة» في 
بدروم المبنى. ٠‏ #- في مجموعات التبريد 
بالامتصاص» الجزء من المجموعة الذي فيه 
يحرر وسيط التبريد بواسطة الحرارة . 
boiler acceptance test essai (m) de‏ 
التبار قبول réception de chaudière‏ 
المجل: اختبار يجرى تحت إشراف مكتب 
فني محايد على المرجل المصتع والجاهز 
للتوريد إلى العميل» وذلك للتأكد من 
مطابقته للمواصفات والاشتراطات الفنية 
المنصوص عليها بين الصانع والعميل. 
boiler capacity capacité (/) de‏ 
سعة الم رٴجل: وزن بخار اما 40ا۸2 
بالكيلوجرامات في الساعة (أو بالارطال في 
الساعة)ء الذي يكن للمرجل أن يولّده عند 
تشغيله بأقصى حرج له. 
boiler efficiency rendement (m) de‏ 


| كفاية المرأجل: النسبة بين الحرارة car8‏ 
التي ينقلها مرجل ما لتسخين وتوا ماء 
| التغذيةء والحرارة التي یمدها الوقود لهذا 
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bolt 


رابطة: في الكيمياء» القوة  bond /iaison (f)‏ 
التي تربط بين ذرتين في جزيء ماء ول 
- بحسب النظرية الإلكترونية للتكافق - 
ا من الإلكترونات. 
ترابط: ‏ )( bond adhérence (f); adhésion‏ 
-١‏ فى الدهانات» التلاصق بين طبقة الدهان 
(الطلاء) والسطح الذي طُلي بها. ۲- في 
الخرسانة المسلحة» التماسك بين حديد 
السليح, والموئة أو اللفرسانة المحيطة بهء 
لكات كيميائيًا. بالالتصاق از ميكانيكيًا 


بواسطة النتوءات في أسياخ التسليح . 


*- في النوويات» التلاصق المادي التام بين | 


الوفود النووي وغلافه المعدني . 

رباط: -١‏ في السباكة ‏ () 00وزها/ bond‏ 
الرئلة: مادة تضاف إلى رمل _القولبة الإكسابه 
متانة ترابطية. 5- في اللحام بالصهرء 
اك معدن الاساس (المعدن الماري 
لحامه) بمعدن الحشو (معدن الإضافة)» و 
اسك إمرارات (كُرْدونات) اللحا 
بعضها مع بعض في الوصلات ا 

bond angle ang/e (m) de liaison ilj 
الرابط: في الكيمياء الفيزيائية» الزاوية بين‎ 
الروابط المتشاركة فى ذرة واحدة.‎ 

bond distance longueur (f) de la liaison 
مساقة الترابط: في الكيمياء الفيزيائية» المسافة‎ 
الني تفصل بين نواتي ذرتين مترابطتين في‎ 
جزيء ما.‎ 

سفف bonded roof voûte (f) mariée‏ 
رة في الباني» سقف تكون فيه الرٌصلات | 
متقاطعة في اتجاه واحد أو في اتجاهين. 
bonded store entrepûl (m) 9 o‏ 


مخزن جمركي: مخزن موجود داخل الدائرة 
الجمركية» ولم تحص رسوم جمركية على ما 
إ4 ن بضائع أو مخزونات . 

طون ب وصل bonder brique (f) de liaison ١‏ 
في الباني» طوبة عرضها مرة ونصف مرة 
قار الطوبة العادية. وفي بعض الأحيان 
يكرن الوجهان الكبيران مائلين بعضهما نحو 
بعض من طرف إلى طرف . 


بندرة: 


اسلوب لطلاء الفلزات الحديدية بالفسفات 
لحماية أسطحهاء حيث يعامّل الفلز بحمض 
الشفوريك في وجو عامل مساعد (حقّار) . 

ربط: ١‏ في الكهرباء. )/( bonding /iais0‏ 
استعمال مواد ذات مقاومة كهربائية منخفضة 


للتوصيل الكهربائي بين الأجزاء المعدئية 


م المرسبة | 


bonderizing bondérisation (1)‏ ا 


كُيّلة: -١‏ متفجر يلقى 
باليد أ تلقل 
أخرئ): ‏ ويستخدم! اللتدمير . أو | القل. أو 
القمع. 5- في الجيولوجياء مادة نارية 
أ تُقذف من بركان في حالة 
ا فن كغلة ته الج ٠‏ 


من طائرة أو يرمى بوسيلة | 


| bombarding particle particule (f) أ‎ 
ا‎ 0 


| جسیم قاذف: : في النوويات» Inéidente‏ 
جسیم ساقط على جسیم هدف ومصطدم به . 
bombarding voltage tension (f)‏ 

| ثلطبة القذف: الفلطية d'accélération‏ 
الكهربائية اللازمة لتعجيل الجسيمات إلى 
السرعة المطلوبة لإحداث التفاعلات النووية 

التصادمية فى المعجلات النووية . 
bombardment bombardment (m)‏ 
| قصلف: : في الإلكترونيات» إطلاق سیال من 
الجسيمات التي تتحرك بسرعة ال مثل 

| الإلكترونات أو النيوترونات» على هدف ما. 
حول 5 33 )/( bomb bay soute‏ 
القنابل: الحيز المخصص في جسم طائرة 

قاذفة لحمل القنابل وإسقاطها. 
bomb calorimeter bombe (f)‏ 
| مسعر تفجیر ي“ كالوريمتر  calorimétrique‏ 


لتعيين القيمة الحرارية (أو السعرية) لوقود ما 
عن طريق قياس الحرارة الناتجة من حرقه. 
| قاذفة قنابل: طا ة bomber bombardier (m)‏ 
عسكريا ية مصمّمة لحمل القنابل وإسقاطها. 


bombing bombardment (m) تَذف‎ 


لإصابة هدف معين. 
bombproof û /'épreuve 09859 5‏ 


القنابل» مثل مخبأ أو مى تحت الأرض . 
ا bomb rack berceau (m) d‏ 
خا القنابل: جهاز porte-bombes (m)‏ 


أسفل الطائرة القاذفة» وهو الذي يطلق 
القنابل أو يجهرها للتفجير تحت سيطرة 
قاذف القنابل أو الطيار. 


مهداف القنابل: جهاز يعيّن النقطة الجوية التي 
يجب أن ثلقى القنبلة عندها من الطائرة لكي 
هيك هدئًا معيئاء أو تكن قاذف القنابل 
من تعيين هذه النقطة. 


| bombsight viseur (m) de bombardment 


ا تفجيري: : جهاز مكون من رغاء شن الفؤلاة | 
سميك الجدران مغمور في ماء» يستخدم | 


| هوامش غير 


ميكانيكي مركب في حول القنابل» أو معلّق | ثابت بولتزما 


| ربط بالمسامير: 


bomb bombe 7‏ | ويستخدم في إنشاء ضفة تحت منسوب سطح 


الماء. 

| مسلمار ملَولّب» محزاق: (ص) 0/07 عامط 
عنصر مكني يستخدم عادة في ربط الوأصلات 
غير المستديمة» وهو عبارة عن مسمار ملولب 
(مقلوظ) له رأس» وتتوافق عليه صمولة 

من أنواع متعددة وبأسنان قياسية 
صا انرما من التثبيت» وموضع الربط»ء 
ا می الإجعام ار ع 

منفذ bolthole passage (m) de ventilation‏ 
تهوية: تُتحة قصيرة وضيقة تصل أماكن 
التعدين الرئيسية بنفق التهوية في منجم فحم. 

bolting boulonnage (m) 
وصل تجميعة ما باستخدام المسامير والصواميل‎ 
الملولبة.‎ 

ماش amiser‏ ف () bolting cloth toile‏ 
المناخل: قماش متماسك ينسج من الحرير 
الطبيعي الخام المحتوي على مادته الصمغية أو 
من النايلون. يستخدم في 8 مناخل 
الدقيق أو لعمل طبقات بطريقة الحجب» 
وفي أشغال الإبرة. 

bolting silk tissu-gaze الك‎ pourblutoirs 

سيج حربري رقيق: قماش رقيق من الحرير ذو 
جودة عاليةء أهم خصائصه انتظام مقاس 
الفراغات بين الخيوط» وت مقاس هذه 
الفراغات بالأرقام» وكلما انخفض الرقم 3 
ذلك على اتساع مقاس الفراغ بين الخيوط . 
يستعمل في صنع شاشة الطباعة (الفلم) . 

bolt of lock pêne (m) d'une serrure 


| لسان كَيْلون:. لسان القفل الذي يتحكم في 
بالقنابل: إلقاء القنابل من طائرة أو بالمدافع | 


إغلاق وفتح الباب. 
bolts témoins (mpl)‏ 
مقصوصة: في تجليد الكتب» الأطراف غير 


| صامد للقنابل: وصف لنش مقاوم لتأثير انفجار | المقصوصة من الكتاب بعد تجليده وقبل 


تعريشه. وهي كذلك الأطراف القفلة من 
الملازم بعد طيها وقبل تفتيحها أو تعريشها. 
Boltzmann constant constante 0 de‏ 
في الفيزياء.  Boltzmann‏ 
الثابت الذي تتضمنه المعادلة العامة للغازات 
عند ا على جزيء واحد. . وهي المعادلة 
التي يس العلاقة بين الحجم والضغط 
ودرجة الحرارة المطلقة. 
Boltzmann factor /acieur (m) de‏ 
عامل بولتزمان: في افر Boltzmann‏ 
عل تصحيح ۇخذ في الاعتبار عند حساب 
شلة الخطوط الطيفية نتيجة للاستثارة الحرارية . 
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ويستعمل كذلك وسطا للترشيح ومزيلاً | 
للالو بان ء أ 
قحم bone charcoal charbon (m) d'os‏ | 
العظام: فحم يحصل عليه من العظام. 
bone china porcelaine (f) tendre‏ 
ی العظام: خزف (صيني) anglaise‏ 
يحتوي على رماد العظام كمادة صهورة. 
جاف مطلق: 60 0۸1" bone-dry abs0/1‏ 
مصطلح يشير إلى أن الرطوبة الموجودة بعيّئة 
مطلوب اختبارها قد أزيلت تمامًا عن طريق 
تسخينها فى فرن حاص . أ 


: مادة ‏ 005 bone oil huile (f)‏ 
تع والقوام” كريههالزافحة ا تج رمن تقر | 
العظام تقطيرا إتلافيًا في غَيْبة ابرا ويحتوي | 
هذا الزيت أساسا على الب 
أحيانًا إلى الكحول المستعمل 
كذلك مبيدًا حشريًا وفي مستحضرات عضوية | 
أخرى . | 
bone-seeking element élément (m)‏ 

عَنْصر باحث عن العظام: في ostéophile‏ 


النوويات» عنصر مشيع ييل الا ف | إجهاد 


عظام الجسمء مثل عتصري الراديوم 
والسترون م المشعين . 
غطاء: جز مقصلي من bonnet capot (m)‏ 


جسم السيارة» في مقدمتها (غالبًا) أو في 
رعا (أحيانًا)» يحمي المحرك وملحقاته. 
مموه: حشوة متفجرة تكون عادة مخفاة وجاهزة 
للانفجار عندما يلمس شخص غافل آلية القدح 
بان يخطو عليها أو يحرك جسمًا متصلاً بها. 
كتاب: مصتف أو عمل book livre (m) gi‏ | 
إنتاج ذهني انتقل إلى الورق. كتبه مؤلف 
واحد أو أكثرء ويتناول موضوعا واحدا أو 
عدة موضوعات» مخطوط أو مطبوع» ويتكون 
عادة من أوراق مطبوعة من كلا الوجهين. 


يسمى الوجه الواح فن _الؤزقةا صفحة», | رماد 


الات کان مجموعة .على نسق | 
واحد» تحمل أرقامًا متتابعة» ويبدأ ترقيم | 


المتن فيها برقم «واحد». ويسبق المتن دم 
صفحات تسمى «الاوائل»؛ ويلي لمن | 
صفحات ت 


والملاحق عادة ترقيمًا يختلف عن ترقيم | 
ضفيحات المتن .و ور هؤلاء جميعًا يكون | 
عادة من صنف واحد. وقد تضاف لوحات | 
املونة أو خرائطء فتكون من ورق آخخر 

ما قدا يغلّف: الكتاب بالورق المقوّى | 


ورق 


ف | من الرئط: -١‏ فى الكيمياء 


8 booby trap mécanisme (m) piégé 


تسمى «الملاحق». وترقم الاوائل طبقة عظميّة: : في bed bone-bed (m)‏ 


أسود العظام: 


السمكةء إلخ. 
(m) bond‏ د bond paper‏ 
سجلات» 8 ريجستر: ورق کان يصنم 
من الخرّق» ولكنه يصنع الآن من لب (عجينة) 
كيميائي وقد يضاف إلى بعض أنواعه الفاخرة 
نسبة من الخرق. وهو صمت لكي تنسد 
مامه ولا يتشر ب السوائل. وتتخل من أوزاته 
الثقيلة الأسهم والسندات» ومن أوزانه المتوسطة 
السجلات ودفاتر الحساباتء ومن أوزانه 
الخفيفة الخطابات والاستمارات. تتفاوت 
أورانه بین ۷۰ و ۱۲۰ جرامًا للمتر المريع . 
وقد يضاف إلى عجينته لون أزرق خفيف 
فيسمى « ريجستر مزهر » أو « أزوريه ». 
bond strength résistance (f)‏ 
d'adhésion‏ 
الفيزيائية» درجة تَجادُب الذرات في جزيء 
ما -١‏ في المواد اللاصقة أو اللاحمة؛ 
قوة التماسك التي تبديها الوصلة الملصوقة أو 


وڪ 


الملحومة عند تعريضها لإجهاد تحميل مثل | 


الشد أو الانضغاط أو القص. 
bond stress contrainte (f) de‏ 
| الترابط: في الخرسانة ا مسلحةء ad hérence‏ 


إجهاد قص على سطح أسياخ التسليح يمنع | 
الحركة النسبية (الانخلاع) بين الأسياخ | 


والخرسانة . يبلغ إجهاد الترابط الأقصى المسموح 
په نحو عشر إجهاد الخرسانة في الانضغاط . 

bond weld soudure (f) de liaison 
ربط: في لحام الملء بالمونة» لحمة بين موصل‎ 
كهربائي مصنوع من أسلاك نحاسية مجدولة‎ 
وقضيب مصنوع من الفولاذ لضمان جودة‎ 
المؤصلية الكهربائية.. تعمل الترابطات عند‎ 
| الوصلات: ين القعنيان: : يت تعمل »ده‎ 


عند أحد طرفي الترابط مع أحد القضبان» | 


وتتمل لحمة أخرى عند الطرف الآخر 
. للترابط مع القضيب التالي . 


العظام: رماد لونه أبيض يتكون أساسًا من 
مُسفات الكالسيوم ثلاثي القاعدة» ويُحصل 
عليه جز العظام في الهواه :تحمل في | 
| صنع بعض الخزفيات وفي تنظيف اللي . 

boı 


طبقة رقيقة تحتوي على نات 


الجيولوجياء 


العظام الحفرية أو الحراشيف أو الأسنان 


وغيرها من البقايا العضوية. 
bone black noir (m) d'os‏ 
خضاب أسود يحصل عليه من كربنة العظام» 


6ه 005 () bone ash cende‏ | يجف بالتأكسد لان الورق لا يتشر. 


للكبلات أو عناصر الدائرة» وذلك لمنع أي 


تأثير كهربائي غير مرغوب فيه. ١‏ 7- في 
الكيمياءء اتصال الذرات مما لتكوين 
الجزيئات أو الأملاح_البلورية. ٠‏ #- في 
| الهندسة» تثبيت مكوين معا بواسطة مادة 


رابطة أو مادة لاصقة. 
عامل bonding agent agent (m) adhésif‏ 
ترابط: في السباكة الرملية» مادة تضاف إلى 
الرمل لتكوين غشاء حول حب 
بعضها مع بعض. من أمثا 
والبتتونيت» وغيرهما. 
bonding electron électron (m) de‏ 
| إلكثرون رابط: في الكيمياء اله 
إلكترون يحيط مداره بالجزيء كله» وبذلك 
يسهم في ربط مکواته بعضها ببعض . 
bonding energy énergie (/) de liaison‏ 
طاقةٌ الريْط: في الكيمياء الفيزيائية» الطافة 
اللازمة لكسر الرابطة الكيميائية» وهي تعادل 
الطاقة التى تنطلق عند تكوينها. 
bonding resins résines (fol) d'adhésion |‏ 
راتينجات ترابط: راتينجات تخليقية تستخدم 
فى اللصق» مثل الراتينجات المستخدمة في 
صناعة بعض أنواع الخشب الرقائقي» وفي 
ترابط المواد الحاكة بعجلات التجليخ ذوات 
السرعات العالية»ء وفى لصق البطانات 
الاسبستوس للفرامل (المكابح) . 
bonding-strength device appareil‏ 
قياس متانة 
الربط: جهاز لقياس قوة أو شدة الترابط أو 
| التماسك ين منطحين. 
| حبر bond ink encre (f) pour papier bond‏ 
مركز: حبر خاص لطبع ورق السجلات 
(الريجستر)ء وهو غليظ القوام» شديد 
التركيزء عالي اللزوجة إلى الحد الذي تسمح 
| ابه #اسطوانات " الشحيير والؤرق ئة وهلا 
ب الحين. 
bond of brickwork appareil (m) e |‏ 
| رباط د الطو إب: : في المباني » maçonnerie‏ 
ترابط الطوب» ؤتعاشقة» والكيفية التي ايش 
| بها في الحيطان» للحصول على متانة 
| التماسك المطلوبة» وتفادي وقرع لحامات المونة 
| اللاصقة رأسيا بعضها فوق بعض. توجد 
عدة طرق لرباط الطوب: الرباط الإنجليزي 
(الرباط المصري)» والرباط الفلمنكي» والبناء 
| بالآديات» والبناء بالشناويات» وبناء الطوب 
| الظاهر ذي اللونين» والبناء على شكل ظهر 


(m) pour mesurer la liaison 


الكهربائي في محرك يشعل وقوده بالشرر. 
booster pump pompê (f) de‏ 
و 
مضخة تعزيز: مضخة 
تستخدم للإمداد بضغط إضافي في جزء من 
دورة مقفلة» كما فى دورة تعزيز الوقود أثناء 
بعض مراحل معينة من التشغيل» ومنها 
المضخات التي تستتخام في المباني لرفع المياه 
إلى الأدوار العليا عند انخفاض ضغط لياه 
في شبكات التوزيع . 
booster rocket propulseur (m)‏ 


suralimentation 


صاریخ عر 1- مرك auxiliaire‏ 
صاروخي يعمل بالوقود الجاف أو السائل» 
وبعزل منظومة الدفع العادي لصاروخ أو مركبة 
فضائية في أثناء مرحلة معينة من الطيران. 
-١‏ صاروخ يستخدم لإطلاق مركبة فضائية 
قبل أن يقوم محرك آخر بمواصلة الانطلاق. 
booster station station-relais (m)‏ 
محطة تعزيز: -١‏ في شبكات ضخ الموائع» 
محطة تحتوي على مضخات أو ضَغَاطات 
مركبة على خط آنابيب» وذلك لتعزيز ضغط 
امائع حتى يواصل تدفقه في الاتجاه المقصود. 
-١‏ في الاتصالات» جهاز تابع للإرسال 
التليفزيوني. ويتلقى الموجات المبثوثة مباشرة 
من محطة الإرسال الرئيسية فيضخمها ويعيد 
بها بنفس التردد. وتكون محطات التعزيز 
في العادة ذاتية التشغيل . 


boost start aide-démarrage (mm 


به معزز: بده حركة تدوير محرك ذي بطارية 
ضعيفة باستخدام تيار أعلى من المعتاد عن 
طرين مصدر خارجي . 

غطاء حراري: في صناعة ‏ ()) 00/8 00ط 
الزجاج ؛ شكل جرازي. يدل في الفرن 
ويغمر جزئيا في الزجاج لحماية نقطة التجميع 
من غارات الفرن ومن الغثاء السطحي . 

مقصر رق فی booth cabine (f)‏ 
الهندسة الصناعية» غرفة مخصصة لإجراء 
عملية معينة» مثل اللحام بالقوس الكهربائية 
أد الرش بسائل سام كالدوكو. 

البادئ, ب نهوض: )/( bootstrap amorce‏ 
۱د في الحاسبات. لفظ يدل على مجموعة 
من العمليات المحددة اللازمة لبدء تحميل 
نظام ما أو تشغیله» ويستخدم اللفظ كصفة 
بالفهرم نفسه. كما في الحالات: المحمّل 
لع الذاكرة البادئة؛ العملية البادئة. 

> ترئيبة يمكنها الوصول بذاتها إلى حالة 

2 دون تدخل خارجي. 
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يرجح ايار قطع كاب من الك د | 
موضوعه» والطريقة التي ستتبع في طبعه 
وتجلیده» وسعر بيعه. يراعى في اختټیار 
القطع أن تتناسب ثخانة الكتاب مع الطول 
والعرض» وألا تتخلف بقدر الإمكان عوادم 
من الورق المطبوع عليه . 
طبارو bookwork travaux (mpl) d'édition‏ 
الكتب: اصطلاح يطلق على فرع الطباعة 
الخاص بطبع الكتب» تيِيزًا لهذا الفرع من 
طبع الصحف أو المجلات أو العمليات 
التجارية . 
بولياني: (”) 800/6 de‏ زموفاموط Boolean‏ 
فى الرياضيات» صفة تطلق على المتغيرات 
والدوال والعلاقات الجبرية التي تتعامل 
بالنظام الثنائي . وعلى ذلك يقال مغلا 
Boolean algebra algêbre )(‏ 
booléenne; algèbre (f) de Boole‏ 


الجر البولياني 
Boolean function fonction (0‏ 
دالّة بوليانية booléenne,‏ 
عاتق» ذراع: دي boom f/lèche (f)‏ 


الهندسة الإنشائيةء عارضة متينة تستخدم 
لتطويل ذراع مرفاع (ونش) أو حقارة أو 
جرافة أو ما أشبه. -١‏ في الاتصالات» 
دعامة متحركة تتخدم عادة في 
استوديوهات التليقزيون أو السينما لتعليق 
الميكروفون دون أن يكون في مجال تصوير 
المصورة (الكاميرا) . 

لعف boom sprinkler arroseur (m) û‏ 
رشان ذراعي: جاو لوی :بان له أذرع 
طويلة تحمل الرشاشات» ما يكن من تغطية 
ر مساحة كبيرة بمياه الري. 

booster suramplificateur (m) 

الإلكترونيات: -١‏ مضحخُم ترددات راديوية 
يوصل بين الهرائي ومستقبل 
لتضخيم الإشارات الضعيفة. 
ترددات راديوية يقوم بتضخيم إشارة خاصة 
بالاتصال الراديوي أو إشارة تليقزيونية 
مستقبلة» ثم يعيد إذاعتها بقدرة أعلى دون 
حدوث تغير في تردد الموجة الحاملة. 
7 مَل booster brake servo-frein (m)‏ 

معززة: : فرملة إضافية؛ تستخدم بالإضافة إلى | 
الفرملة الرئيسيةء لإيقاف السيارة بسرعة في 
الظروف الاستثنائية . | 

booster coil bobine )( de démarrage 


ملف معزز: ملف إضافي لزيادة الجهد | 


bookbinder'’s cloth 


المطبوع بلون واحد أو بأكثر من لون وقد 
| يجلّد بجلدة صلبة من الكرتون تُكسى 
بالقماش أو المشمع أو البلاستيك أو الجلد. 
وقد تبصم الجلدة بصمًا صامئًا (مجرد ضغط 
بالحرارة)» أو قد تطبع بالحبرء أو تبصم بالرقائق 
المعدنية كرقائق الذهب والفضة أو غيرهما. 
وکا ما يصنع للجلدة غلاف ورقي أنيق» 
يقى الكتاب آثار سوء التناول» ويزيده رونقًا 
في أعين القراء والمقتنين. وإذا كان الكتاب 
كبيرا و وقع في أكثر من جزء» سمي كل منها 
مجلداء ويجب أن تكون مجلدات المجموعة 
الواحدة متطابقة التماثلء لا يميز واحدا منها 
من الآخر إلا رقم المجلد» والكلمة التي يبدأ 
بها أو ينتهى عندها إذا كانت دائرة معارف» 
أو الفترة التاريخية التى تناولها المجلد إذا 
كانت موستوعة تار یع ندل 
bookbinder’s cloth toile )( pour reliure‏ 
فُماش تجليد الكثب: مصطلح عام يطلق على 
أنواع من النسيج المجهز في صور متعددة 
الأشكال والرسوم والالوان» يستخدم في 
تجليد الكتب. 
bookbinding board carton (m) pour‏ 
كَرتون تغليف الكتّب: أي نوع من ۲6ا6 
الكرتون يستخدم في تغليف الكتب . 
أحبار labeurs‏ (اما) book Inks encres‏ 
الكتب: نوع من الاحبار غير كثيف, القّوام» 
يجف بالتأكسد كما يجف بالنفاذ» تطبع به 
الكتب والأعمال التجارية على أنواع الورق 
غير عالية الصقل. أما الورق عالي الصقل 
فيحتاج إلى حبر أكثف قَوامًا وبه نسبة أعلى 
من المواد المجفّفة . 
ور ق book paper papier (m) pour livres‏ 
الكثب: ورق خشن الملمس عادةء لم يخلط 
َه (عجينته) إلا بقليل من الواد الغروية» أو 
لم يخلط بها على الإطلاق» يستعمل عادة 
في طبع الكتاب. وعجيته من الخشب المطحون 
آكيا. 


book-sewing machine couseuse 0 

مكل خياطة الكتب: مكنة au fil textile‏ 
لخياطة ملازم الكتاب بالخيط اتیل أو غیره» 
وجعل اللازم جسمًا واحدا محکم الترابط . 
تتبع طريقة الخياطة بالتيل ف الكتب ذوات 
| الملازم الكثيرة نسبياء وكذلك في الكتب التي 
ستجلد تجلیدا فاخرا بالکرتون. 

| قطع book size format (m) de livre‏ 
الكتاب: بعدا الكتاب طولا وعرضا. . امم 0 


137 borescope 
Borda mouthpiece ajutage (m) de 

باز بوردا: في ميكانيكا الموائع» ‏ 86,02 

أنبوب حاد المدخل؛ وطوله يبلغ من ۲ إلى 

5 مرات قطره الداخلي» يستخدم في حساب 

مالاك االطازيان؟ 

| Borda phenomenon phénomêne (m) 


| bore diameter ciamètre (m) d'alésage 
| قُطرٌ المتوف: العيار أو القطر الداخلي للمدفع‎ 
. أو لماسورة توجيه الإطلاق‎ 
bored pile pieu (m) foré et moulé dans 
خازوق مَصبوب: في الهندسة المدنية» اه ها‎ 
خازوق يتمد بعمل حفرة في الأرض بالعمق‎ 
96 860/08 » والقطر المطلوبين و وضع بعض حديد التسليح  ظاهرة بوردا: : في میکانیکا الموائع‎ 
الخفيف عادة - ثم ملء الحفرة بالخرسانة . ظاهرة المّدم الذي يُحدثه تدفق سائل يسري‎ - 
ااام الولنا 80894 | خلال مجرى مقفل عند المرور من ل‎ )( ore 2/3 are 
بثر محفورة بالبريمة: بئر محفورة بواسطة بريمة | مستعرض معين إلى مقطع مستعرض أكبر منه.‎ 
هروط‎ b0٥ )(  :زاورب تشغّل يدويا أو ميكانيكياء وتستخدم البريمة | كنار, إطار,‎ 
في الصناعات النسجية» المساحة الضيقة‎ -١ ٠ الاح ترات افر‎ 
التي تبط بالقماش. . وهي ما أن عش رم‎ | bore hole puits (m) tubulaire : 
بثر قُطْرُها صغيرء وتتكوّن من أنابيب من البرسل في اتجاه السداة» أو جزءًا من‎ 
في الأرض لسحب الماء اللبوفي. من شزا اة فى الام العرشي )+ إن كليهجا فغاء‎ 
ف راهنا راس ۲- فى الطباعة» الخط أو النقش ذو الوّحّدات‎ 
5 bore hole trou (m) de Sg o (m) 
المكررة حتى يصبح كالخط» يحيط بصورة أو‎ ERDE ر‎ 
حفرة سر حفرة تعمل في الارض ا ر از فک می کاب:‎ 
O | ا الإطلاق اضغوطة ملف‎ 
a . وا للخصول على معادن طبيعية‎ 
للحدامن الانتشاز الجانبي لياه الريء‎ ٠ وزع يميه‎ mni «peo () des 
border check irrig an arrosage (my | ا بالق البثري: استاغراج‎ 
û ھام ھا‎ ۸٥۸۲ والغارات*" من القهرةالارضية ري الشترائح التمحد طريقة‎ ١ اللرائل‎ 
بؤاسطة احفر البعري والمضخات الماصة . للري بالغمر» وفيها تقسم الأرض إلى‎ 
ره شرائح مستطيلة ذات حواجز.‎ eh ole pump pompe )( pour puts 
مم‎ bordure (f); Bea protonds فة اطماق: کش طارادة‎ 
مركزية في قاع بثر محفورة» تدار بواسطة تخدید ت تبتون: في الزراعة» عمل بون أو حدود‎ 
ذراع إدارة متصلة بموتور على سطح | في الارض» وقد يجرى بآلات بداثية» أو‎ 
. الارض؛ أو تدار بواسطة موتور موجود في بمعدات آلية‎ 
, | أشفل غلاف بثر المضخة. تستخدم لرفع المياه‎ 
من مكان عمل تحت الارض (مثل منجم) أو يشبوع حلذي: ينبرع ينبئق عند النقطة التي‎ 
للتحصول'غلى اميا للشرب . يتساوى يھا كل مخ »ميل سطح الماء. اموي‎ 
. ميل السطح الاسفل للمخروط الر رسابي‎ ١ borehole survey mesures (fpl) dans le 
border strips laches (0|) شرائح متن‎ sondage ملح حفرة السي: أخذ فياسات‎ 
عن المسار والنقطة التي وصلت إليها حفرة | طولية: إعداد الارض للري بتقسيمها إلى‎ 
سبر» وذلك باستعمال جهاز تسجيل صغير | شرائح طولية متدة باتجاه ميل الارض.‎ 
Bordinl eftect اماه‎ (m) Bord . يمكن إنزاله في الحفرة. ظاهرة‎ 
| ا بورديني في هندسة الفلزات» ظاهرة تحدث‎ borer foret (m); perçoir (m) حقارة» اقابة:‎ 
| آلة تستخدم العمل حَفْر رأسي أو أفقي في | عند تعريض الفلزات ذات البنية البلورية‎ 
وثيقة الترابط لإجهاد متذبذب» حيث يصل‎ | ١ باطن الارض» وقد يصل قطرها إلى نحو‎ 
| متر وأكثر. الاتكاة "الداع *إلخ "درو عند" تواتر‎ 
(تردد) معين للإجهاد 2 ا‎  borescope /unette )1( d' 8 منظار‎ 
bore trou (m) de forage, alésage (m) الجو ف: تلسكوب ذو أنبوب مستقيم 2 ا‎ 
| الفتحة التي بدا دورد‎ -١ لفحص تجاويف مواسير الك يد | جوف» تجويف:‎ 
وجود عيوب في التصنيع أو حدوث 5 ا في الشغلة. 7- القطر الداخلي‎ 


بسبب إطلاق الثيران. ا ر 


forages 


border spring source (f) de bordure 


مثقب 


| منْظومة تَهوضة: منظومة تبريد 


ا 
زجاج 


إنهاض: (”) bootstrapping amorçage‏ 
ٍِ الإلكترونيات» تَقنية لرفع قلطية دائرة 
املد" بق امف امن اإشازةا حر 


bootstrap system systéme (m) 
bootstrap 
بالهواء تستعمل في الطائرات» وفيها يضغط‎ 
الهواء على مرحلتين» ويمرر في داحل تربيئة‎ 
. تحددية تدير المرحلة الثانية‎ 
boot topping bande (f) de fottalson, 
حزام زام الحمولة: في السفن» سطح الالواح‎ 
ا 100 والواقع بين خط الحمل‎ 
الخفيف وخط الماء التحميلي . وهذا الحزام ئل‎ 
الفرق بين السفينة وهي فارغة وبينها وهي‎ 
محملة بالحمل التصميمي ومستقرة رأسيا في‎ 
لماء.‎ 
bop (blow-out preventer) vanne (/) 
مانع الافجار: جهاز ذو صنبور 67أ/مل/ة'0‎ 
يركب بإحكام في فوهة بثر البترول للتحكم‎ 
في تصرفها.‎ 
بوراسيت:‎ 
ا0و ,8,0و. احد معادن البورون» لونه‎ 
اليس أو أصفو ان حفس أن ازرفاء وة‎ 
على شكل بلورات تبدو في شكلها الخارجي‎ 
١ : ١ من النظام المكعبي‎ 
بورال: سبيكة من الالومنيوم (77) /66/8 اهقهط‎ 
تحتوي على كربيد البورون. تُستخدم في‎ 
تصنيع سيقان التحكم في معدل التفاعل‎ 
الانشطاري في المفاعلات النووية.‎ 
borate borate (m) مصطلح‎ -١ بورات:‎ 
عام يشير إلى أملاح أو إسترات حمض‎ 
متعلق بأكسيد البوريك 0ر8‎ -١ البوريك.‎ 
borate glass verre (m) de borate زجاج‎ 
البورات: زجاج قوامه الاساسي أكسيد‎ 
البورون بدلا من السليكا.‎ 
borax borax (m) بورق» بوراکس:‎ 
معدن بورات يوجد‎ .0/3,8,0.10 20 
بعل متزهّر أو بشكل بلورات أحادية الميل.‎ 
يستعمل في المطهرات؛ وفي مينا البورسلان»‎ 
وصناعة الزجاج والسيراميك» وفي الصباغة؛‎ 
واللحام» والدوائيات» والزراعة» وفي الخاليط‎ 
المقاومة للتجمد؛ وفي حفظ الخشب.‎ 
borax glass verre (m) de borax 
البورق» زجاج البوراكس: مادة صلبة شفافة‎ 
رجاجية» تتكون بصهر بورات الصوديوم‎ 
. المائية‎ 


boracite boracite (1) 


boron fibres fibres (اما)‎ de bore الياف‎ 

البورون: ألياف تُنتج بطرق الترسيب البخاري» 

وتستعمل في المواد المؤلّفة المختلفة لإكسابها 
توازنًا بين المتائة والكزازة (الحُسوءة) 


| boron fluoride f/luorure (m) de Boron 


ف ربل البورون: ۾8۴. غاز لاذع؛ عديم اللون 
فى الجو اماف“ يستعمل في الصناعة حقارا 
حمضيًا في عمليات البلمرة والأسترة والالكلة. 
امم قدثالك فلوريد البورون ». 
boron ionization onamber chambre‏ 
غرف ن بورونة: d'ionisation û bore‏ 0( 
في النوويات» غرفة تاين تحتوي على 
ررر أو أحد مرکباته. تستخدم للكشف 
عن النيوترونات» وخاصة النيوترونات بطيئة 
السرعة. 
boron nitride nitrure (m) de bore 0)‏ 
البورون: ×8 . مركب ثنائي من البورون 
والنتروجين»ء يكون على شكل مسحوق 
أبيض» وله مقاومة كهربائية عالية» كما أنه 
يصمد لدرجات الحرارة العالية. 
فولاذ boron steel acier (m) au bore‏ 
بوروني: فولاذ (صلب) سبائكي أضيفت 
إليه لس صغيرة من البورون لزيادة قابليته 
للنصلد. 
boron thermopile thermopile (f) au‏ 


عمود حراري بوروني: في النوويات» 60/8 


مفاعل نووي حراري تكون فيه وصلات | 


الاردواجات الحرارية مكسوة بالبورون» 
وتعريض هذه الوصلات إلى تدفق من 
النيوترونات البطيئة يولد فيها حرارة وينتج 
قلطية حرج ناسپ مع تدقق النيوترونات. 

boron trichloride trifluorure (m) 
سائل 0۵ط‎ .BCl, ثالث كلوريد البورون:‎ 
عديم اللون يستعمل حفارًا وفي تنقية‎ 
الالومنيرم والمغنسيوم والزنك والنحاس.‎ 

borosilicate glass verre (m) 8 

زجاج البوروسليكات: نوع من 051/162/8/وط 
الزجاج يحتوي على 5 / على الأقل من 
أكسيد البوريك. يستعمل في صنع الأواني 
الزجاجية المقاومة للحرارة . 

Borrman effect effet (m) Borrmann 
ظاهرة بورمان: في الفيزياء» ظاهرة الانتقال‎ 

غجر المنتظم للاشعة السينية حين توضع بلورة | 
واحدة تامة في حزمة أحادية اللون وفي 


وضع عاكس . 
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الأسطوانية اوا وة ا 

boring the earth sondage (m) du sol 
| جس | بة: أخذ عينات من طبقات التربة‎ 

لاختبارها وتعيين مدى تَحَملهاء > بغرض | 
الوصول إلى أصلح طبقة مناسبة لتؤسس 
عليها المباني ذات الأحمال الكبيرة والتي | 
تحتاج إلى أساسات عميقة . ا 
boring tool outil (m) ã 26567‏ 
تجويف: أداة تستخدم في عمل التجاويف 
وتوسيع الثقوب يدويا أو آليّا على مكنة | 


أداة 


تجويف . 
بورنيول: (m)‏ أمفمروط borneol‏ 
C,H‏ . كتل بيضاء لها رائحة الكافورء | 


لا تذوب في الماء وتذوب في الكحول» 
تنصهر عند ۲۰۳ م. تستعمل في العطور 
والطب والتخليق العضوي. 

bornite bornite () .CugFeS, بورنيت:‎ 


معدن رئيسي يتركب من كبريتيد الحديد 
والنحاس» ويتبلور في النظام المكعبي» ولونه 
بين البني والأحمر النحاسي» وهو من 
خامات النحاس الهامة. 

bornyl acetate acétate (m) de bornyle 
سائل عديم‎ .٥, خلات البؤرنيل: : 2ر ے۳۹ے‎ 
اللون» يحضر بتفاعل حمض الخليك مع‎ 


بورون: عنصر لا فلزي رمزه (") 0۲۴ا ۴0۸٥ط‏ 
الكيميائي 8» عدده الذري ٠‏ و وزنه الذري 
٠١١‏ ونقطة انصهاره 1٠١‏ م2 ونقطة 
غليانه ۵۰٣۲م‏ . يستعمل في صناعتي الزجاج 
والخزفيات (السيرانيك) ء وعاملاً مساعداء 
وفي اتاج :ب بعض الفلزات» وفي صنع أشباه 
الموصّلات» وفي المفاعلات النووية . 

| boron carbide carbure (m) de bore 

ربد البورون: ©,8. مسحوق أسود بالغ | 
الصلادة» يستخدم مادة حاكة. وفي التوويات | 
يستعمل مادة ماصة للنيوترونات» ويدخل في | 
تصنيع سيقان التحكم في المفاعلات النووية . 
boron counter tube tube (m)‏ | 
عداد بوروني: في compteur è bore‏ | 
التووياتء. أُبوب للع الإشعاعي للنيوترونات» | 
وخاصة النيوترونات بطيئة السرعة. والأنبوب | 
عملوء بغاز ثلاثي فلوريد البورون BF,‏ وأقطابه ا 
مطلية بالبورون أو باحد مركباته. ا 


| حمض 


| كد توبن : مكنة تشغيل 


boresight 


ووو 


boresight mire (f) de visée مسددة‎ 


الجوف: أداة تلسكوبية تستخدم للتسديد من 
واف ع بمحاذاة محوره مع الهدف» وهي 
تُربط على السطح الخارجي 0 المدقع . 
boric acid acide (m) borique‏ 
البوريك: و1.80!. حمض مشتق من أكسيد 
البوريك» ويكون على شكل بلورات بيضاء 
تنصهر عند 1805م وقابلة للذوبان في الماء. 
وهو مادة خام للأحضاب» والعوامل الصامدة 
للهب» ومواد الطلاء الزجاجي للخزفيات 
(السيراميك)» وكيميائيات الجلود. والمغائيل» 
والعقاقير الطبية؛ والمواد الصّهورة (مُساعدات 
الصهر) في اللحام . 
boric oxide anhydride (m) borique‏ 

أكسيد البوريك: و80 . ثلاثي أكسيد البورون. 
يحصل عليه على شكل بلورات تنصهر عند 
٠م‏ وهو كاشف تليلي» ويدخل في 
تركيته المتجات الوتجاجية الصامد. 00 
ويستخدم كذلك مَصدرًا للبورون. 
بوريد: مركب ثنائي boride borure (m)‏ 


يتكون نتيجة اتحاد فلز ما مع البورون عند 
تَعْليف بالبورون: ‏ () boriding boruroti0”‏ 


أسلوب .يتم افيه تشبيغ + الطبقة ٠‏ السطلجية 


تجويف: عملية تشكيل () 32/453989 وصاءهط 
أو توسيع تقب أسطواني يكون في ,الغالب 
موجودًا أصلاً في المعدن. وفي بعض 
الحالات قد يكون التجويف مخروطيا. 

حفر: تقب الأرض ‏ (6) ودددمد وسصاءمط 
لاستكشاف موقم مَكْسٍ مائي أو بترولي . 

عمود 98 () boring bar barre‏ 
نجويف: ف مكنات التشغيل» عمود يحمل حًا 
قاطعاء أو مجموعة من الحدود القاطعة» 
يستخدم في عمليات التجويف. 

رأس boring hesa 1 porte -lames (m)‏ 
| تجويف: راس أسطواني تيت .فيه أدوات 
القطع طبقًا لشكل ونوعية التجويف المطلوب. 

مخرطة ,8/658 bai lathe (our (m) û‏ 
نجويف: مخرطة تيمم لإجراء حت 
التجويف في قطّع الْتَشَغ نيل؛ وتكون ذات د: 
خاصة لضمان الحصول على تجاويف متناسقة 
بالنسبة لمراكز محاورها طبقًا لاتجاه هذه المحاور. 
aléser;‏ ف )1( boring machine machine‏ 


aléseuse () 


لإجراء عمليات تشكيل» أد توسيع الثقوب 


bottom plate 
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bottom dead centre point (m) mort 
698: الفط الم | لي؟: وضع االتمرزفق؟‎ 
في محرك أو مضخة أو ضغاط ترددي رأسي»‎ 
حينما يكون الكباس عند أبعد موضع عن‎ 
. رأس الاسطوانة‎ 
bottom-dump car wagon (m) d fond 
0۷۲4۸ عربة بقلابة ة سقلة: عربة إنشاءات‎ 


مزودة ببوابات في قاعها للسماح بالتفريغ | 


الرأسي لحمولتها. 
bottom ejection éjection )0( pal le fond‏ 
نف لقا ي التشكيل بالقولبّة» طريقة 
إخراج فيها يُقذف المقولّب التام التشكيل من 


الجزء الاسفل للقالب. 
bottom fermentation fermentation (f)‏ 
تخمير قاعي: ف في الهندسة الغذائية» 68558 


اتخب E‏ بطيء يحدث عند درجة حرارة | 


بين ٤‏ و لام RR EE‏ 
قاع سائل | يحدث في أن ik‏ 
, الخمور العتقة ذات ال الكحولي المنخفض . 
0 رض ;0( bottom gear première vitesse‏ 
النقلّة الأولى: في السيارات (۸) ۲۵۵۲م 
-١‏ الترس الذي يعطي أقل نسبة بين سرعة 
ددرن ا ولات السارة وسرعة حورا 
المحرك. ۲- الترس الذي يعطي أعلى عزم 
لي على محور عجلة السيارة:. كما هي الخال 

: هتدجو كرف ةلدان‎ 
bottoming out préparation (f) de 


تم تنا القاع في I'assiettes des drains‏ 
الهندسة المدنية؛ تمهيد قاع الخندق لمد أنابيب 
الصرف داخله. 


bottoming tap taraud (m) cylindrique 
Pt 

ذكر لولبة قاعي: في أشغال الورش» ذكر لولبة 

مصمم لتحويل المخروط في قاع الثقب إلى 


. أسطوانة‎ 
bottom of a converter /ond لبد‎ e 
convertisseur قاع المحو حولة في إنتاج‎ 


الفولاذ» كتلة من الحراريات المدكوكة» تكون 


قاع المحول وتخترقها حَلّمات النفح التي | 


توصل هواء اللفح الساخن من صندوق 
اللفح إلى حَمَام المعدن المصهور. 


bottom plate plaque 0 de dessous, 


لوح القاع » لوح سفلي: -١‏ في إنتاج (الفولاذ | 


5 اللوحة التي يرتكز عليها قالب 


صب غديم القاع (قالب مفتوح)؛ وقد تكون ا 


لوحة منفصلة توضع في قاع القالب لتتلقى 
الصدمة الأولى عند تدفق الصلب المنصهر. 


| الشكل من الطين» تولج في فنحة الصب للفرن‎ ٠ 


| بغرض إيقاف انسيات المعدن المنضهر منه. 
bottle-blowing 0 soufflante 0‏ 
تفخ القّوا اریر: pour bouteilles‏ 
أ لاج" القوارير ا بضغط الهواء . 
bottled gas gaz (m) en bouteille‏ 
تان أو بروبان أو مخاليط البيوتان» 
المسالة اونا م مى؟اشنطوانات بتنت + ا 
للاستعمال وقودا منزليًا أو وقودًا للتدفئة . 
أخضر bottle green vert bouteille‏ 
قاروري: لون أخضر يشبه اللون الذي تتميز 
به بعض أنواع القوارير 


-١ :‏ الجرء القن 
من /القازورة'الذى'تتصتل, بالفزقة: 17- فی 


مرحلة أو نقطة في سلسلة متتالية من 

العمليات الإنتاجية إذا نعط أو تعوق الحيل 

عندها فإنه يحد من معدل الإنتاج المقنن في | 

المجموعة بأكملها. 

الجزء من المجرى المائي حيث يكون المَقَطَم ا 

| المستعرض أقل ما يمكن. 

فرق bottle oven four (m) bouteille‏ 
القارورة: فرن للإنتاج التقطع (على 
دفعات)» مشكّل على هيئة قارورة» مع 
توزيع فوهات الإيقاد حول القاعدة. يستخدم 
في حرق المنتجات الفخارية . 

bottle thermometer thermomêtre (m) |‏ 
ترمومثر بقارورة: ترمومتر û bouteille‏ 
كهرحراري يحتوي على مزدوجة حرارية 
إسنادية موضوعة في قارورة معزولة» ويستخدم 

قياس درجة حرارة الهواء. 

خنق: في bottling étranglement (m)‏ 
التث بالحدادة» مصطلح يقصد به 'تضغير 
لطر عند طرف مطروقة مجوفة لتشكيل 
علق فيها . 
bottling machine embouteilleuse (4)‏ 

القوارير: آلة أوتوماتية لملء القوارير 

(الزجاجات» والعبوات) بالمشروبات والاطعمة 

| وغيرهاء وقفلها بسدادات محكمة ونا | 

| لاشتراطات خاصة تتناسب مع الاستخدام 

| والاحتياجات. 

bottom fond (m) ٠ في الجيولوجيا‎ 


۲- في الافران» مصطلح يطلق أخيائًا على 
المجمرة أو الجزء السفلي من غرفة فرن. 


(m) d'ambouteilage‏ امدق bottleneck‏ ا 


هندسة الإنتاج» مصطلح يطلق على أية | 


۳- في الهيدرولوجياء | 


ر ردم borrow matériau (m) d'emprunt‏ 
إمداد: في الهندسة المدئية» أتربة أو مواد 
مشابهة تلقل إلى موقع أعمال ترابية لإتمام 
أعمال الردم عندما يقل حجم الحفر في 
الاعمال عن حجم الردم المطلو 
منطقة  borrow a zone (f) d'emprunt‏ 
إمداد: في الهندسة المدنية » المنطقة التي يتم 
الحصول منها على المواد الإنشائية اللازمة 
لتشييد سد ترابي» مثلا . 
حفرة  borrow-pit emprunt (m) de {0e‏ 
إمداد متر حفرة تؤخذ منها الاتربة 
لاستكمال الردم في أماكن أخرى» مثل 
إنشاء الضفاف للمجاري المائية. 
بورت: نوع من الالماس bort bort (m)‏ 
الاسود يستعمل في قطع الاحجار الكريمة 
وصقلها. 


نا Bosch-Meiser process procédé‏ 
يق بوش و ميزر: عملية 
لتخليق اليوريا من ثاني أكسيد الكربون 


Boch-Meiser 


دالاو 
1 | متعلق الفْرْن العالى: (”) 6وداداة ا0ط 
| الجزء الذي يشكّل منطقة الانصهار في الفرن 
العالي» ويبنى من طبقة من الطوب الحراري» 
ويبرد بوساطة ألواح يمرر خلالها ماء التبريد. 
صرة: نتوء أو (77) boss bosse (f); moyeu‏ 
بروز في جزء معدني مصبوب أو مطروق 
لتقويته وزيادة متانته» ولإمكان تثبيته مع 


| عر آخر. 

0 شاخصة: ‏ أأوناا| bosse massif (m)‏ 
في الجيولوجياء كتل من الصخور النارية غير 

منتظمة الشكل تندفع وتتصلب بين الصخور 
المختلفة . 

بروز صرّي: في )/( bossing culasse‏ 
الهندسة البحرية» إنشائي لبدن 
السفينة» يغطّي عمود الرقاص عند خروجه 
E‏ سه سه 
الدوران الرئيسي 

عَلامة BOT marker début (m) de bande‏ 
بدء الشريط: في الحاسبات» علامة توضع 

ا في أول الشريط المغنطيسي لتوضيح بدايته. 

| والمصطلح الإنجليزي منحوت من أوائل 
كلمات العبارة الإجليز 


امتداد 


beginning of tape 


bott bouchon (m) en argile سدادة طيّة:‎ 


فى أفران صهر المعادن» سدادة مخروطية 
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. bottom pouring 


السطح مثلا. 
boundary-layer flow écoulement (m)‏ 
ل 

de couche limite سربان الطبقة الجدارية:‎ 


في ميكانيكا الموائع» سريان الطبقة من مائع 

لزج التي تقع إلى جوار الجدار الملامس له. 
boundary-layer growth‏ 

épaississement (m) de la couche limite 

i) 

نمو الطبقة الجدارية: في ميكانيكا الموائع» 
تزايد اثخانة الطبقة الجدارية في اتجاه السريان 
مبتدئة من الصفر عند مقدمة جسم مغمور. 

boundary-layer seperation 
décollement (m) de la couche limite 

لا دس 0 

الفصال الطبقة الجدارية: في ميكانيكا الموائع» 
انفصال السريان من على جدار نتيجة استهلاك 
الطافة فى الطبقة الجدارية سواء أ كان السريان 


. رفائقيًا أم مضطريًا‎ 
boundary-layer suction aspiration )( 0 
de la couche limite مص الطبقة الجداريّة:‎ 


في ميكانيكا الموائعء طريقة للتحكم في 
الطبقة الجدارية. وتجرى بتثقيب الجدار 
رشليبط ضغط منخفض على الثقوب 
فيزخر ذلك عملية الانفصال. 

boundary-layer theory théorie 0 0 


رب الطبقّة الجدارية: : في la couche limite‏ 
الفبزياء» نظرية يقسّم فيها 
إلى جزأين أحدهما طبقة رقيقة تتاخم الجدار 
(تستى الطبقة الجدارية) وتكون اللزوجة هى 
لقْزة'الأساسية المؤثرة فيهاء فى حين تؤثر 
بافي القوى خارج هذه الطبقة. امتدت هذه 
النظربة إلى انتقال الحرارة» حيث يكون 
لترصيل الحراري هو العامل الحاسم في 
الطبقة الجدارية . : 
boundary-layer transition transllpn _‏ 
تحوا 1 الع (f) de la couche limite‏ 
الجدارية: في ميكانيكا الموائم» تغير نمطا 
السريان في الطبقة الجدارية من رقائقي إلى 
مضطرب , 

boundary-layer wake sillage اير‎ de 
la couche limite دوامة البق الجدارن ية: فى‎ 
ميكانيكا الموائع؛ منطقة درامية تحدث خلف‎ 
الطبقة الجدارية عند انفصال هذه الطبقة عن‎ 
الجدار.‎ 
boundary lights /eux (mpl) de أضواء‎ 
délimitation du terrain الحدرو: في‎ 


اللبرانء الاضواء التي تبين حدود المساحة 
المخصصة ليل الطائرات. 


فيها مجال سريان مائع | 


عبارات .لغة : الجاسب. تعتمد: على البده من 
أطراف شجرة التحليل حتى جذرها. 
سا القاع» bottom water eau )١( de fond‏ 
ماء القعر: في هندسة البترول» الماء الموجود 
تحت الزيت في مكمه . 
اود فی ولوچا boulder galet (m)‏ 
کلة , صخري هبت ,نا سارت ای 
وقطرها يزيد على ۲٠۰‏ مليمترً. 
boulder well puits (m) ã galets_ 5‏ 
جلموديّة: في الهيدرولوجياء بثر أنبوبية 
محفورة في طبقة حاملة تحوي جلاميد» وفيها 
ضغط كاف للحفاظ على منسوب الماء. 
ارتداد: bouncing rebondissement (m)‏ 
في الطيران» قفز الطائرة عن سطح الأرض 
أثناء عملية الحط عندما تكون غير موفقة. 
bouncing (bounce) rebondissement‏ 
ارتداد: حركة رأسية إلى أعلى وأسفل (5) 
بسبب السقوط أو الاصطدام. 
تخم boundary limite (f); 20785 (fpl);‏ 
- في الهندسةء خط أو bornage (m)‏ 
جدار يشكل حدود نظام أو تكوين ما 
۲- في الجيولوجياء خط يفصل بين منطقتين 
تحتلهما صخور أو تكوينات مختلفة 
۴- في أشباه الموصلات» السطح في المنطقة 
الانتقالية بين المادتين الموجبة والسالبة التى 
يتساوى عنده تركيز المعطيات والمتقبّلات . َ 
boundary condition condition (f) limite‏ 
شرط حَدّي:. فى الرياضيات» شرط يجب أن 
يحقّقه. حل مجمرغة من المغاذلات البفاصلية 
في مجموعة معيئة من المتغيرات | ل 
فيلم boundary film couche (f) limite‏ 
متاخم: في هندسة الفلزات» غشاء رقيق من 
مكوّن ما في بنية الفلزء ويحدد الحبيبات 
البلورية لمكون آخر. 
boundary layer couche (/) limite;‏ 
طبقة جدار 5 ا couche (f) mitoyenne‏ 
متاخمة: في ميكانيكا الموائع» منطقة رقيقة 
للغاية تلامس جسمًا ساكنًا يعترض سريان 
مائع منخفض اللزوجة مثل الهواء أو الماءء 
أو تلى مباشرة جدران أنبوب ثابت يجري 
افيه المائع» وفي هذه المنطقة تقترب سرعة 
المائع من الصفر عند الجدار. 


¦ boundary-layer control contröle (m) 


de la couche limite ا الطبقّة‎ 


الجدارية: في ميكانيكا الموائع » التحكم في 
مقدار الطبقة الجدارية ب 


يادة ملاسة (نعومة) | 


۲- فى السباكة الرملية» لوحة من الخشب أو 
المعدن أو الاستستوسن أي غيناذلك ين الراك 
المناسبة لحمل القوالب أو القلوب 
(الدلاليك).. *- في مكابس القولبة» لوح 
الفولاذ مربوط بالمسامير إلى الجزء 
الأسفل من القالب» ويستخدم غالبًا لإحكام 
تثبيت الجزء الأسفل من القالب مع صينية 
المكبس . قد يكون لوح القاع مجوفًا لأغراض 
التسخين بالبخار أو الكهرباء أو التبريد بالماء. 
bottom pouring coulée (f) en source‏ 


صب 


سقلي: صب الفولاذ (الصلب) المصهور 
بحيث يتدفق خلال أنابيب حرارية ويدخل 
إلى القالب أو القوالب من عند القاع. 
bottom printing préimpression (f);‏ 
تحتية: في impression )١( préalable‏ 
الصناعات السجية» الطبعة الأولى التي تجرى 
باحد الألوان على المنسوجات» وتليها طبعات 
لتعطي الشكل النهائي المطلرب. 
bottoms résidu (m) de distillation‏ 
في تكرير البترول» ما يتخلف من 
مواد بعد عملية تقطير البترول. 
bottom sediment dépûöt (m) de fond‏ 
راسب قاعي: في هندسة البترول» خليط من 
السوائل والأجسام الصلبة تتكون وتترسب 
في قيعان صهاريج تخزين البترول. 
bottom-set beds couches (fpl) basales‏ 
طبقات القاع: : في الجيولوجياء مجموعة ة الطبقات 
التي تتكون من مواد ات دقيقة الحجم» 
والتي تتراكم وتترسب على قاع بحر أو 
بحيرة أمام دلتا. 
bottom splash peau (/) de 2 5‏ 
ترشاش القاع» طرطشة القاع: في الصناعات 
المعدنية» طبقة ثانوية من الفولاذ (الصلب) 
تكونت على سطح كتلة مصبوبة من ترشاش 
المعدن. المنصهر ١‏ أثناء , تدفق ٠.‏ الصهارة 
واصطدامها بقاع القالب. 
bottom-up development‏ 
développement (m) ascendant‏ 
تطوير من أسفل لأعلى: في الحاسبات» طريقة 
لتنفيذ حزم البرامج تعتمد على تجميع الأجزاء 
الاساسية الصغيرة من البرنامج واستخدامها 
لتركيب أجزاء أكبر» وتكرار ذلك حتى يتم 
بناء حزمة البر نامج المطلوبة. 
bottom-up parsing analyse (1)‏ 
إعراب من اسقّل syntaxique ascendante‏ 


لأعلى: في الحاسبات؛ طريقة لتحليل 


أخرى 


النواد 
/ 


box dam 


متحرف أو ِء أو قوس من دائرة. 
صندوة ق في الأعمال box coffrage (m)‏ 


الكمرة أو العمود الخرساني» لصب الخرسانة 
فيه . 

عيّن» خاتّة: في الطباعة ‏ () "61ء4 ×٥ط‏ 
اليدوية» غين (خانة) من عيون صندوق 
الحروف الطباعية. يُقَسَّم الصندوق إلى عدد 
من العيون بحسب عدد الحروف الهجائية 
والأشكال والعلامات والأرقام» وغيرها من 
مستلزمات الصف اليدوي. 

إطار خبر: خبر أو مادة box cadre (m)‏ 
صحفية داخل إطار (برواز) في إحدى 
الصفحات من مجلة أو صحيفة بغرض إبراز 
الخبر. وقد يكون عرض الإطار على عمود 
واحد أو أكثر. 

١9 recuit (m) en 2558 

تلدين صندوقي: في هندسة الفلزات» تسخين 
بطيء للمشغولات الفولاذية في صندوق 
معدني مغلق بإحكام» وذلك لنع التاكسد 
وتكون القشارة» یلیه تبريد. 

کرت تون 0065 boxboard carton (m) pour‏ 
صناديق: لوح من الكرتون يستعمل لصنع 
صناديق التعبثة . 

box camera e (m) en pole 

م (كاميرا) صندوقة: كاميرا كلاسيكية 
كم للتصوير الفوتوغرافي تتكون من 

لتعبئة لتعبئة . الفيلم ومن عدسة 
بتسيطة ذات بؤرة ثابتة. ومغلاق. 

عرب بة مغلقة: couvert‏ رم box car wagon‏ 
عربة #بككة حديدية على شكل صندوق مغلق 


ذي أبواب منزلقة. تستخدم لنقل البضائع | 


التي يلزم حمايتها من الطقس والسرقة. 

box coil serpentin (m) eu forme 2‏ 
ملف صندوقي: في هندسة التبريدء 56ونهم 
مبخر يتكون من ملف متواصل› مشكّل 
بحيث يكون مسقطه الافقي مستطيلا» 


وبذلك يمكن تركيه في الحيز المستطيل | 


لثلاجة أو ميرد صندوقي الشكل . 


box culvert ponceau (m٠ avec ا‎ 


برخ صندوقي: في الهندسة المدنية» بربخ مرا 
مائي سفلي مغطی) مَقْطَعْه مستطيل أو مربع . 

| box dam batardeau-caisson Oh: 

سد صندوتي: في اليندسة لمدنيةء سد 
إنضاب يحيط بمنطقة ما من جميع جوانبها . 


الإنشائية» صندوق خشبي مشكل وفقًا لقاس | 
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منحن أو ملتوء ومقطعه المستعرض مفلطح . 


ييل الأنبوب إلى الاستقامة كلما زاد ضغط | تَزْليق 


المائع اداخحل الأنبوب» وإلى زيادة التقوس 
كلما نقص الضغط داخله. 
Boussinesq equation équation 0‏ 
معادلة ب بو إستيضك: في الهندسة Boussinesq‏ 
ی لحساب تأثير حمل مرک 
على أتربة ددم خلف جدار حاجز. 
Boussinesq number nombre (m) de‏ 
ادان سينسلك: في میکانیکا 80551005٩‏ 
الموائع» عدد لابعّدي يستعمل في دراسة 
سلوك الأمواج في القنوات المكشوفة. 
مقدم» bow proue (f); avant (m); nez (m)‏ 
جؤجو: الجزء الأمامي من سفيئة أو طائرة. 
Bowden brake frein (m) Bowden nj‏ 
بودن: فرملة ميكانيكية تعمل بواسطة كبل 
مرن يتحرك داخل غلاف ثابت. 
Jo‏ 06و80 Bowden cable cûble (m)‏ 
بودن: كبل إدارة مرن قابل للي والانثناء 
يدور داخل غمده (غلافه)» مثل سلك عداد 
السرعة في السيارات» أو سلك الفرملة في 
الدراجات الثَاريّة (الموتوسيكلات) . 5 
مَسلك تهوية: فى () bowette bowe‏ 
هندسة المناجم» نفق واسع المقطع يصل بين 
مهواة المنجم ومناطق العمل. 
تقوس bowing of bed concavité (f) du lit‏ 
القاع: في الهيدرولوجياء تقعر بسيط يحدث 


bowing of flow oscillation (f) 53 تقو‎ 


لانن transversale de | ‘écoulement‏ 
فى الهيدرولوجياء عدم انتظا الماء فى 
ولوچا هدع انتظام انطع اماه في 

مجرى له قاع مطح مكون من مواد غير 


قابلة للحت. 
bowstring girder poutre 2 û tirant‏ 
| عارضة ذات قوس و وتر: في الهندسة 
الإنشائية» عارضة (كمرة) من الفولاذ أو 
الخرسانة أو الخشب مشكلة على هيئة قوس 
| و وترء ويقاوم الوق القوىٍ الافقية الناشئة 
من الاحمال الواقعة فوق العقد (القوس). 


| bow wave onde (f) de tête مو. جة ةالمقدمة:‎ 


في ميكانيكا الموائع»ء موجة صدم تحدث أمام 
جسم ماء مثل سطح انسيابي» أو تكون 
مرتبطة ظاهريا بمقدمة الجسم . 

نافذة ناتئة: : في )/( bow window bretèque‏ 
المباني»ء نافذة بارزة عن واجهة المبنى» 

ا ويكون مسقطها الافقي على شكل شبه 


و 
| إلكترون مقيد: إلكترون تربطه ب 


boundary lubri jon lubrifit 
في ميكانيكا الموائع»‎ 


ion 0 


limite 


حالة تزليق تجمع بين تلامس سطحي جامد 
٠‏ مع جامد وقص سائل مع غشاء (فلم). 
نقطة boundary point point (m) frontière‏ 


حدية: في الرياضيات» هي نقطة نء من 
مجموعة م» تتميز بأن كل جوار لها (لهذه 
النقطة ن) يحوي نقطة من م وكذلك نقطة 
ل 
boundary scattering diffusion (f)‏ 
استطارة حدية: فى الفيزياء» استطارة 8اا" // 
الفوتونات الحرارية من حدود جسم جامد 
دقيق» حينما تنخفض درجة حرارته إلى الحد 
الذي يصير. .عند امار الحر المتومتظط 
للفوتونات أطول من أبعاد الجسم. ينتج عن 
هذه الاستطارة نقص في الموصلية الحرارية 
لمادة الجسم . 0 
boundary shear force (f) tractrice‏ 
القص الحدي: في الهيدرولوجياء القوة في 
اتجاه السريان التى تؤثر بها المياه على المحيط 
المبتل للمجرى. 
boundary surface surface (f) limite‏ 
سطح جداري» سطح تخمي: في ميكانيكا 
الموائع سطح» حقيقي أو تخيلي» بح كل 
الحيز المملوء بالمائع . 
شحنة bound charge charge (f) liée‏ 
في الكهرباء: -١‏ شحنة كهربائية 
محصورة في الذرة أو الجزيء» تمييرًا لها من 
الشحنة الحرة» مثل الإلكترونات الحرة في 
الفلزات. -٣‏ شحنة كهربائية تتولد عند 
الطرف القريب لموصل معزول وموضوع قريبا 
من شحنة كهربائية مؤثرة. تكون الشحنة 
المقيدة من نوع يخالف نوع الشحنة المؤثرة. 
bound electron électron (m) lié‏ 
اة الذرة قو 


جذب كهربائية . 
| متجه lié ry‏ لا bound vector vecteur‏ 
فى الميكانيكاء متجه تم تحديد خط تأثيره 
ونقطة تأثيره» بالإضافة إلى تحديد اتجاهه . 
مياه مَحكومة: 268 (1) ناده bound water‏ 
في المياه الجوفية: مياه ملتصقة بالجسيمات 
الدقيقة في التربة» فلا طاقة لها على الحركة. 
Bourdon gauge manomêètre (m) de‏ 
مقياس بوردون: جهاز لقياس Bourdon‏ 
الضغط باستخدام أنبوب معدني مغلق؛ 
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box die 


المسامير والصواميل . 


Boyle’s law /oi (f) de Boyle قاتون بويل:‎ 


قى الفيزياء» أحد القوانين المطبقة على | قمين صندوقي: box kiln four (m) armoire‏ 
مين مطل الكل ا ا 012| 


الغارات المثالية. صاغه روبرت بويل وينص 
على أن حاصل ضرب الضغط في الحجم» 
لكتلة معينة من أي غاز مثالي» يظل ثابثًا مع 
شرك درجة الحزارة . 

شكال» brace croisillon (m); étai (m)‏ 
كتيفة: في الإنشاءات: -١‏ حزام من قطّع 
خشبية تثبت مائلة على الألواح الرأسية 
للابواب» أو تدق في العروق الخشبية 
اإرشرعة على الأرض لأعمال التخطيط 
(الخنزيرة). -١‏ شدة خشبية على شكل 
0ل اتر بواسطة المساميرة رتكون في 
وضع محوري أو مائل أرط ضلعين معّاء 
ولتكتيف العروق أو الالواح فى أي اتجاه . 
-٣‏ عضو (قطري ا يعتمد عليه بصفة 
اساسية في مقاومة القوى الناتجة عن الرياح 
وفي ربط أجزاء منشأ ما بعضها ببعض 
وخاصة أثناء التشييد. 
braced framework charpente (f) en‏ 


ميكل مكلف ز فى الهندسة الإنشائية . اااأه٣!‏ 


ا هيكلي من قوائم وعوارض» حيث | 


تتکون أركانه الأربعة من قوائم سميكة 
مربوطة ومثبتة معا بواسطة عوارض. ترتفع 
قوائم الاركان إلى السقف العلوي» مارة 
بأسقف الطوابق» وتثبت فيها هذه الأسقف› 
أما الموارض الموضوعة بين القوائم فلا تحمل 
الاسقف. 

brachistochrone brachistochrone (0: 


المسار الافصر زمنًا: brachystochrone (f)‏ 


في اليكانيكاء المسار الذي يتخذه جسيم | 
إلى أخرى | 


ينزلق؛ دون احتكاك» من 
نحت تأثير الجاذبية الأرضية فقط» فتستغرق 
رحلته أقصر وقت ممكن . 
brachysyncline pli (m) brachysynalina!‏ 
ا صفرى: في الجيولوجياء طبه سفلية 
قصيرة و واسعة . 
brachytherapy brachythérapie 0‏ 
العلاج من قُرب: طريقة علاج بالإشعاع» 
ال ها لظائر مشعة. صلبة :ومغلفة 


نوضع على الجسم أو على مسافة قريبة من | 


امرضع المراد علاجه . 
5 ا bracing entretoisement (Mm);‏ 
في الهندسة الإنشائية تثبيت مجموعة 


2 


لنع التشوه بسبب الإجهادات 


بحيث لا تتعرض الاشكال الخاصة لتحميل | 
ا مقط عليها . 


الحجمء يخلق بباب مفصلي أو منزلق. 

ممر box pass cannelure (f) emboîtée‏ 
صندوقىي: فى الصناعات المعدنيةء ممر 
يستخدم لدلفنة الكتل الخام» وفي مكنات 
الدلفنة الابتدائية ثنائية أو ثلاثية الدلافين» 

ا 0 

وبوحدات الدلفنة المستمرة لإنتاج الشبقات 
المربعة» وبوحدات درفلة القطاعات. يكون 
الممر عادة مستطيل الشكل» نصفه في الدلفين 
العلوي والنصف الآخر في الدلفين السفلي. 
خاز ر 5 box pile pieu (m) en caisson‏ 
صندوقي: في الهندسة المدنية»ء خازوق 
للأساسات يجمع بلحام قطاعين من الستائر 


الفولاذية أو بعمل تجميعات من العوارض | 


والكمرات والالواح . 
box pins goujons (m) de centrage‏ 
| دسارات الرَيرّق: فى السباكة الرملية» دسارات 
(بنور) لتحديد الوضعء 
صناديق القولبة (الروازق) لإحكام ضم 
النصف العلوي للريزق إلى نصفه السفلي. 
box shear test essai (m) de boîte de‏ 
اختبار القّص الصندوقي: في 1/607674هونه 
ميكانيكا التربة» طريقة بسيطة لاختبار 
مقاومة التربة للقص باستخدام صندوق 
مُقَسّم إلى جزأين وتؤثر عليه قوة فص مع 
| قوة انضغاط في الوقت نفسه. 
مفتاح box spanner clé (f) ã douille‏ 


فى الصمولة المراد ربطها أو فكها. 
(m) en palsson‏ انان box-type furnace‏ 
57 من التو الصندو ن يشيع اج 
فى ورش الحدادة لتسخين الخامات الصغيرة | 
والمتوسطة الحجم. يوجد نوعان ميزان من 


توه نواتج الاحتراق إلى أعلى» نحت 


الورشة. والفرن الصندوقي الثابت» وفيه 
توه .نواتج . الاختراق: :إلى أسفل: ثم إلى 
المدخنة . 

مفتاح رب بط box wrench clé (f) ã béquille‏ 
صندوقي: مفتاح ربط ذو راس صندوقي 
مصمم ليتوافق مع مقاسات معينة من رؤوس 


تستخدم على | 


صندوقي: مفتاح ربط ميكانيكي ينهاية مقفلة | 
على هيئة صندوق (حلقة) مضلّع» وَتُلبّس | 


هذه الأفران: الفرن الصندوقي النقال» ا 


غطاء» ومنه تنساب في ماسورة إلى سيت 


قالب box die outillage (m) de Cabrage‏ 
| صندوقي: في أشغال الالواح» نوع من آنواع 
عدد الحني يتكون من سنبك وقالّب» له 
شكل صندوقي» ومصمم لني جميع 
جوانب القطعة الغفل في اشوط (مشوار) 

واحد للمكبس. 


.صرف box drain drain (m) û secti0¬‏ 
| صندو قي: فى هندسة الري » ©9؟أوالا9 186130 
مصرف ذو جوانب مستقيمة وله سقف وقاع 


مسطحان. 
أ boxer engine moteur (mda iren‏ 
ا رك ذو كبّاسات أفقيّة: horizontales‏ 


محرك ذو أسطوانات متعددة» مرتبة في 
| وضع أفقي على جانبي العمود امرفقي. 
طََ 5-86 قية:  box fold pli (m) en coffre‏ 
| فى الجيولوجياء عطي دات اجبهة أعريظة ری 
إذا كانت على هيئة سلف وذات ضور عريض 
مستو إذا كانت على هيئة مقعرة» وفي كلتا 
الحالتين تحدها حافتان شديدتا الميل. ‏ 
رن 
صندوقي: فرن صندوقي الشكل» صغير أو 
متوسط الحجمء يغلق بواسطة باب مفصلي 
منزلق» وتُدخخّل فيه دوريا شحنة 
| المشغولات حيث تُحرق ثم شتخرج منه. 
عارضة 2 box girder poutre caisson (f)‏ 
صندوقية: في الهندسة المدنية» عارضة (كمرة) 
ذات قطاع مفرغ على شكل مستطيل أو مربع 
| أو شبه منحرف. تتميز بمقاومتها العالية 
للالتواء» ولذلك تستخدم غالبًا في الجسور 
(الكباري)» وخاصة الجسور المنحنية فى المسقط 
الافقي والتي تتعرص لعزوم التواء عالية. 
box-girder bridge pont (m) Hedalie,‏ 
| جر من عوارض صندوقية: في الهندسة 
المدنية» جسر (كوبري) ثابت مكون من 
كمرا بات صندوقية. وقد يستخدم قط 
, الكمرات العلوي للمرور. 
ا مجنم box header collecteur (m)‏ 
صندوقي: في المراجل (الغلايات)» مج 
مائل مستطيل الشكل» أمامي أو خلفي» 
والمجمعان مو صلان معًا E‏ 
حصى ‏ 168/66 boxing ballast (m) de voie‏ 
للسكة: : في خطوط السك الحديديةء وسادة 
من الحصى (الزلط) د بين الفلنكات . 
boxing-in enfournement (m) 57 chapelle‏ 
تريب تعاشقي: في صناعة الخزفيات» طريقة 
لتزتيب, القطع, الخرفية رفي الفرن ا ا 


box furnace four (m) mouflé 


أو 


brake drum 
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الاشعة خلال بلورة ما للحصول على أطياف | 


الاشعة السينية أو أشعة جاما متخفضة الطاقة 


متواشجة» يستخدم عادة في الترابط الكهربائي 
بين جزآين لمنع حدوث فرق جهد بينهما. 
قيطا في الصناعات braid passepoil (m)‏ 
النسجية» أي من المصنوعات ذوات العروض 
الضيقة التي تبدآ .من مليمترين حتى ٠١‏ 
سنتيمترات» وتستعمل في الأربطة وكلف 
الملابس . 
braided electrode ‘lectrode 4‏ 

إلكترود مضقر: في اللحام بالقوس 185569 
الكهربائية» إلكترود مغلف» مع تقوية 


مه ام 


نهر مضفرء تهر محَدول: anastomosée‏ )1 
نهر قناته واسعة وضحلة» وير مجراه خلال 
عدد امن قنوات اصغيرة ‏ ومتشابكة يفصلها 
عديد من الجزر أو الحواجز. 

ایل Braille braille (m); Braille (m):‏ 
طريقة قراءة للمكفوفين تثل فيها الحروف 
بنقاط بارزة يمكن للمكفوف المدرب أن يمرر 
عليها أصابعه فيعرف مضمون النص. 


brake frein (m) فرملة» مکبح؛ كابحة:‎ 

وسيلة احتكاكية للتحكم في حركة الأجسام 

(كالآلات والمعدات ولمركبات مثلاء 

وخاضة الحركة الدورانية» بتخفيض سرعاتها 
أو إيقافها كلية. 

brake compensator dispositif (m) 

ترتيبة تَعويض 5¦ 65ل ووهطااداوة 0 


الفرامل: في السيارات» ترتيبة خاصة تزود 
بها بعض نظم الفرامل لكفالة التوزيع المنتظم 
المنساوي للجهد أو التأثير الفرملي على عجلات 
السيارة فى وقت واحد» بصرف النظر عن 
ر مقدار التآكل أو الضبط في فرملة أي منها. 
قر ص brake disc disque (m) de frein‏ 


الفرملة: في الفرملة القرصية» القرص 


الاحتكاكي الذي يطبق عليه حذاء الفرملة | 


عند تشغيلها. 


| 
طبور )رمم نووست reke‏ 
طَبْل المطتح: في السيارات» سطح | تسمى « زوايا براج ». 


الفرملّة. طَبّل 
دائري زرك في نهاية محور العجلة 
(الدولاب) مواجهًا لحذاءي الفرملة ومحيطا ١‏ 


بهماء يعمل كسطح احتكاكي لإيقاف العجلة | 


١ braid tresse (f) 


الكهربائية» شريط مسطح المقطع من أسلاك | 


| braided river rivière (f) 165566 
| 
براج:‎ 1 


كَسَارَة براذفورد: ني Bradford breaker‏ 


هندسة coOnCcass@eUur-: E (m)‏ 
ا ا مكنة مُصمّمة بحيث تجمع بين 
تكسير الفحم وغربلته . 


زاوية Bragg angle angle (m) de Bragg‏ 
براج: في فيزياء الجوامدء إحدى الزوايا 
المميزة التي تنعكس عندها الاشعة السينية | 
انعكاسًا راو من مستويات الذرات في 

بلورة. 
متْحنى Bragg curve courbe )( de Bragg‏ 


براج: في الفيزياء الذرية: -١‏ المنحنى الذي | 


يبين متوسط عدد الايونات في السنتيمتر 
الطولي في غاز ما على طول مسار حزمة من 
الأشعة ا أحادية الطاقة تمر خلال الغاز. 

- المنحنى الذي يبين متوسط التأيين النوعي 


لجسيم مؤين يمر في وسط ما كدالّة لطاقة | 


حركته أو لسرعته أو لمداه المتبقّي . 
(f) de Bragg‏ أما Bragg law‏ 
اء الجوامدء ابوت يحدد الظروف 
اي فيها تعكس البلورة حُرْمَةٌ من الأشعة 
السينية بأقصى وضوح» كما يحدد في الوقت 
نفسه الزاوية التي يحدث عندها هذا الانعكاس . 
Bragg method méthode (f) de Bragg‏ 
طريقة براج: في فيزياء الجوامد» طريقة لتعيين 

النظام البلوري باستخدام الأشعة السينية . 


| Bragg reflection réflexion (f) du Bragg 


انُعكاس براج: في فيزياء الجوامدء 
الاشعة الحائدة التي تنجم عن تقوية 
الانعكاسات من الأسطح المتعاقبة في بلورة 
تسقط عليها حزمة من إشعاع أحادي اللون. 

قاعدة بر اج : 8/899 )١( de‏ عاوة Bragg rule‏ 
في () أن 
القدرة النوعية لعنصر ما على وقف جسيم ألفا 
تتناسب عكسيا مع الْجَذْر التربيعى للوزن الذري 
لهذا العنصر. (ب) أن القدرة الذرية لعنصر 
ما على وقف جسيم ألفا تتناسب طرديًا مع 
الجذر التربيعي للوزن الذرى لهذا العنصر. 


Bragg scattering diffusion (f) 


ياء» قاعدة وضعية مۋداها: 


استطارة براج: في فيزياء الجوامدء 8/299 
استطارة الأشعة السينية أو النيوترونات 
بواسطة ذرات منتظمة التباعد في البلورةء 


حيث يَحَدَث تداخحل بتاء عند زوايا محددة 


Bragg spectrometer spectromêtre 
)5( 98 مطياف برا براج: في النوويات» ووه,8‎ 


ةا 


| ماء 


مطياف (اسبکترومتر) يستخدم فيه حيود | 


_المؤثرة على الهيكل الإنشائي . 


bracket console (f); corbeau (m) 


آخرء أو يقوي منشا 
في لبانق ٠‏ سند اعفد ومعبت امن 


جانب واحد. ۳- في أعمال النجارة» 
قطعة من الخنشب تثبت في فخذ الشلم :حمل 


عمو د bracket baluster contre-fiche (f)‏ 
درابئزين: في الباني» عمود حديدي تُحنى 
نهايته السفلى على شكل زاوية قائمة لسند 
وتكتيف درج السلالم المبنية من الحجّر أو 
الخرسانة المسلحة. 
ف bracketed cornice cornice (f)‏ 
blochet de chéneau‏ 


کورنیش بارزء 
كورنيش طاير: في المباني» كورنيش ناتئ من 
الجبس أو المصيص أو الحجر الضناعي» 
يستند على كوابيل مثبتة في الحائط أو في 
السقف. 


bracketed stairs escalior (m) 


6 مقتوح: : في المباني» 9/8015 
درج للسلّم يشتمل على نوائم فقط دون 
قوائم» حيث تثبت النوائم على فخذ السلم 
بواسطة حوامل تكتيف حديدية في الفخذ 
المائل» ويثبت قائم الدرابزين في النوائم 
بالمسامير الملولبة (القلاووظ) أو باللحام. 
bracketing encorbellement (m)‏ 
بالتكتيف: فى المبانيء تحميل العيدان الخشبية 
(البغدادلي) على سروج أو حوامل خشبية 
على هيئة كوابيل» وتثبيتها بالأسقف أو 
الحوائط» وذلك لاستقبال مونة البياض 
والكرانيش من الجبس أو المصيص أو مونة 
الحجر الصناعى . 
Brackett series série (/) de Brackett‏ 
متَسَلْسلَةُ براكت: في الطيفيات» مجموعة من 
ن فى منطقة 
د الأطوال 


الإنجليزي « براكت ٠٠‏ 


زعاق» مسوس» brackish saumêtre‏ 
أخضم: وصف يطلق على ماء يحتوي على 
ملح طعام ذائب» ولكن دون القدر الذي 
يوجد في ماء الخ تتراوح قيمة ملوحته 
وبق ,۷ جزء في الالف. 
ا brackish water eau (f)‏ 
زعاق: خليط من الاء الملح والماء العذب. 
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brake efficiency 


بدء الضغط على دواسة الفرملة حتى تقف 
السيارة تامّاء ويتوقف على سرعة انطلاق 
السيارة وقت بدء تشغيل الفرملة» وكذلك على 
كفاية الفرملة» وحالة العجلات والطريق. 
branch branche (f); branchement (m)‏ 


كَرْع: -١‏ في العلوم والتكنولوجيا» موضوع أو 
مجال دراسي مستقل» ولكنه متفرع من | 
موضوع أكبر وأشمل. "- في الكهرباء. 


جزء فرعي متكامل من تمديدات دائرة كهربائية 


٠-۳ 3‏ فن الكيمياء: الخضوية؛ سلسلة 
كربونية جانبية مرتبطة بالسلسلة الكربونية 
الرئيسية لجزيء. في الحاسبات» واحدة 
ملسلة تعليمات تنفد وفقًا لحالة متغير 
واحد أو أكثر. -١‏ فى الفيزياء النووية» 
متتج نووي أو سلسلة منتجات ررب تفع 
لاسلوب واحد في التحلل الإشعاعي ية 


لها أسلوان أن أكثر للتحلل الإشعاعي . 
في الهيدرولوجياء ترعة تستمد مياهها 
0 ترعة رئيسية لتغذي ترع التوزيع. 
¥- افن#الضرف المغطا خط يجمع مياه 
الثربة ويصب في مصرف 58 
branch cutoff aile (f) de mur parafouille‏ 
قاطع فرعي: في الهيدرولوجياء جدار يبرز في 
الانجاه العمودي على الجدار العرضي الممتد 
داخل المجرى المائي» وذلك لمنع التسرب إلى 
داخل اة 
branch duct conduit (m) e 7‏ 
مسلك فرعي: مسلك (مجرى) فرعي 
من السلك الرئيسي الذي يتفرع من 8 
في أنظمة تداول وتوزيع الهواء. 
branched chain chaîne (/) ramifiée‏ 


سلسلة متفرعة: : في الكيمياء العضوية» سلسلة 


كربونية غير مستقيمة تتفرع منها مجموعات | 


ا branched-chain compoun‏ 
رت ع composés (mpl) ramifiés‏ 
السلسلة: في الكيمياء العضوية» مركبات 
تفرعت سلسلتها إلى شعبتين أو أكثر. 
branched-chain hydrocarbons‏ 
e (mpl), ramifiés 5‏ 
هدروکربونات 759 عة السلا فى 
العضوية» مركبات عضوية i‏ ن من 


1 
الکربون والهدروجین» وتترتب فيها ذرات | 


. أ7 أعلول هيم سلامسل: متفرعة‎ 
branch head prise (/) d'eau %6 il 


َم لر: في الوبازولوجياء 


primaire 


| اختبار 


brake shudder broutement (m) des 
)6/05 صفير القَرمَلَة: عيب فى الفرملة يظهر‎ 
على شكل صوت اصطكاك» وينشأ بسبب‎ 
خشونة زائدة أو تشوه أو نحر في الأسطح‎ 
الاحتكاكية المتلامسة.‎ 
brake specific fuel consumption 
consommation (f) spécifique ب‎ 58 
carburant الاستيلاك التوعي ) لقن رمي‎ ١ 
للوقود: في في المحركات» كمية الوقود المستهلكة‎ 
في وحدة الزمن واللازمة لتوليد وحدة قدرة‎ 
. فرملية‎ 
brake system systêtme (m) و‎ 68 
دورة القَرْملة» نظام القَرْمّلة: في السيارات‎ 
النظام المختص بفرملة السيارة» بدءا من‎ 
الفرملة. والطتبور‎ 
بالعجلة . قد تعمل الدورة بالنظام الهيدرولي‎ 
أو الميكانيكي (أي الهوائي أو البنيوماتي).‎ 
brake thermal efficiency rendement 
(m) thermique au rein ... الكفايَة الحراريّة‎ 
الفرمليّة: فى محركات الاحتراق الداخلي»‎ 
النسبة بين خرج المحرك والقيمة الحرارية‎ 
للوقود المستخدم.‎ 
brake valve clapet (m) de frein صمام‎ 
في نظام الفرامل الهوائية»‎ -١ الفرملّة:‎ 
صمام لتمرير الهواء تحت ضغط يتناسب مع‎ 
المجهود‎ 


ادو اة 


الدواسة حتى حذاء 


17و بالقدم للتحكم 
فى فرامل الشاحنات (اللواري) الثقيلة. 
braking cylinder cylindre (m) de frein‏ 
أسطوانة المَرْمَلّة: في النظام الهيدرولي للفرامل 
بالسيارة» أسطوانة فرعية يدقع إليها الزيت 
من أسطوانة الفرملة الرئيسية فتؤثر بدورها 
على حذاءي فرملة عجلة (دولاب) الطريق. 
braking distance distance )( de‏ 
مساقة القرملة: المسافة التى تقطعها 1/8/7398 
السيارة من بدء الضغط .على ادواسة [الفرملة 
إلى أن تقف تمامّاء وج طرديا مع مربع 
تشغيل الفرملة» وعكسيا 
يرقا 


سرعة السيارة وق 
أي السجلة التقاصري 


الفرملة: اختبار يجرى لتعيين قدرة الخرج 
الميكانيكية لآلة محركةء وذلك بقياس عزم | 
عمود الدوران (بواسطة دينامومتر) علاوة 
على سرعة دورانه . 

braking time temps (m) de لالد‎ 


زمن القرملة: 


الذي يبذله السائق في تحريك | 


| braking test essai (m) au frein 


أو تقليل سرعتها عند تشغيل نظام الفرملة. 
brake efficiency rendement (m) de‏ 
كفاية المَرْملّة: فى السيارات» كفاية 
| تقاس بالمسافة (ف) التي تقطعها السيارة حتى 
اتقف». ..ختداماءا تكون. متحركة.. بشرطة هة 

2 اعتبارًا من بدء تسليط الفرملة. 
brake horsepow‏ 

ي ملية: القدرة الفعالة 1/8/0 
أو النافعة التي تنتج عن محرك أن موتور 
كهربائي؛ كما يقيسها جهاز فرملي مسلّط على 
عمود الدوران ياختبان دينامومتري ٠١‏ وجي تقل 
عن القدرة الحصانية المبينة عند عمود دوران 

المحرك بمقدار القدرة المفقودة فى الاحتكاك. 
brake lining garniture 4 de bande de‏ 

بطائة القرملّةء تيل القرامل: بطانة ‏ 617 
احتكاكية مصنوعة من خليط من النسائج 
وبعض المواد الاحتكاكية (كالجذاذات النحاسية 
والاسبستوس)» كرك بحذاء الفرملة بواسطة 
مسامير برشام نحاسية» لتكون عند التشغيل 

بين الحذاء وبين طنبور الفرملة. 
brake mean effective pressure‏ 
pression (f) moyenne effective du frein |‏ 
الضغط المتوسط القعال القرملى:افى مجركات 


frein 


الاحتراق. «الدا ل اهو احاصل اضرب 
الضغط المتوسط الفعال البيانى فى الكفاية 
الميكانيكية اللمحرك. 


brake oil (brake fluid) huile )( de 

زت القرامل:  de 1ıei‏ (م) frein; liquide‏ 
زيت ذو خصائص معينة» يستخدم في دورة 
(نظام) الفرامل الهيدرولية» ويتميز بعدم 
تفاعله مع الأجزاء المطاطية أو الأنابيب 
المعدنية التي يسري فيهاء فضلاً عن عدم 
تجمده:.عئد درجات الخرارة المنخفضة. 
brake parachute parachute-frein (m)‏ 

مظلهُ كَبْح: في الطيران» باراشوت يستخدم 
لكبح السرعة الأرضية للطائرة بعد الط على 
مدرج المطار. 

كباس 1 brake piston piston (m) de frein‏ 
الفرملة: في الفرملة الانفراجية» كباس يتحرك 
تحت ضغط الزيت داخل أسطوانة فرملة العجلة 
فينفرج كل من الحذاءين تجاه الطبور. 


brake shoe mûachoire (1) de frein انخذاء‎ 


| الفرملة: في السيارات» جزء معدني مقس 


| عادة على نحو يطابق استدارة دارة الفزملة» 


سطحه مبطن ببطائة احتكاكية لفرملة العجلة 


الفترة الزمنية التي تنقضي من | عند الطلب. 


break-even poirit 
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breaching section digue )( fable 

للفيض يكتسحه الاء عندما يصل المنسوب 
في الخزان إلى و الخطورة. 

توقف. انفصام, قطع: في () 26 عندهءط 


الجيولوجياء تغير مفاجئ في تتابع طبقات 
الصخورء أو فيما تحويه من أحافيرء إما 
بسبب انقطاع الترسب ة قصيرة أو 
طويلة وإما بسبب تغير مفاجئ في ظروف 


لومت 
قطع: في الاتصالات: ‏ )( والمناده break‏ 
-١‏ أي انقطاع في الاتصالات. 2 ۲- قطع 
الإرسال لسبب عارض أو بفعل 
لوجود إرسال في الاتجاه المضاد مثلاً. 
«ف نە رااذازية"سعكشة . 
إفْلات: في () ؛7ودمواامدقه break-away‏ 
الهيدرولوجياء ظاهرة . تحدث عند تخطي السرعة 
التي دا ا كيف في المجاري المائية 
المغلقةء فتتكون جيوب مفرغة عند الجدار. 
break contact contact (m) de repos,‏ 
تَلامس القطع: تلامس ترتيبة قطع يعمل على 
فتح الدائرة الكهربائية عند اشتغال الترتيية . 
انهيار. عطل: أي () breakdown panne‏ 
عطب ينشأ عند بدء التشغيل أو في أثنائه. 
وقد يكون العطل بسبب التشغيل الخاطی» أو 
الإهمال في الصيانة أو الإصلاح. 
breakdown voltage tension (f) de‏ 
قلطيّة الانهيار: -١‏ أعلى لطية ١‏ دام 
تتحملها المادة العازلة» وبعدها تحدث فيها 
قوس كهربائية قلف وتصبح موصلة. 
7- القلطية المقيسة لشدة تيار معين عند 
افا وطئلة باضه مواعلة: 
كسارة: آلة breaker concasseur (m)‏ 
لتكسير الصخور. 
breakerless ignition allumage (f)‏ 
إشعال بدون قاطع تلامسن: sans rupteur‏ 
نظام إشعال إلكتروني فيه يستبدل بقاطع 
التلامس الميكانيكي جهاز استشعار حساس 
يغطى 'إشازة الإشعال في توقيتها المناسب . 
break-even analysis analyse (0de‏ 
تخليل نقطة التعادُل: ‏ 6اظا مك اندهع 
فى الهندسة الصناعية» التحليل الذي يُجرى 
لتعيين « نقطة التعادل ؟. 
break-even point point (m) 98 seul‏ 
التعاذل: في point (m) ã jeu égal‏ 


الهندسة الصناعية» النقطة التي لا يحقّق | 


مقط مُوقّت: : في الهيدرولوجياء حاجز مؤقت | 


brass laiton (m); cuivre (m) jaune 
أصفن صقر اكه مى |( الونككا"والتخاس»‎ 
| الكخمل: 3 يزامن الزنك)»«أطلد‎ 
من النخاض» وقبولها لسك والسحب والقطع‎ 
والثقب يفوق كلد من الزنك والنحاس» ولها‎ 
. مقاومة ممتازة للتآكل الكيميائي‎ 
braunite braunite (f) براونيت:‎ 
معدن هش يشكل‎ 3201/0510 
بلورات رباعية» ويوجد عادة على هيئة كتل‎ 
بنية سوداء أو رمادية» وتقدر نسبة المنجنيز‎ 
./. ۲٤ر۳ فيه 'بتحو‎ 
Bravais lattice réseau (m) de Bravais 


شبيكة براقيه: ادي البلوريات» واحد من ۱٤‏ 

ت فى الفراغ بحيث 

بکد ترت ۴العاط حول أية نقطة ‏ مختارة 

مطابقًا لترتيبها حول أية نقطة أخرى 

bra voie 0/20/1٥ )/( براٹوات: خام كبريتيد‎ 

أصفر للنيكل المحتوي على الحديد. | 


Brayton cycle cycle (m) de Brayton 


دور برايتون: دورة دينامية حرارية تتكون من 
إجراءين» كل منها ثابت الضغط» يتقاطعان 
مع إجراءين» كل منهما ثابت الإنتروبيا. 
braze welding soudo-brasure () el‏ 
الملء بالموتة: وصل الفلزات (المعادن) معا 
باستخدام أسلوب فني يشبه اللحام بالصهر 
مع استعمال معدن إضافة (معدن حشو) 
نقطة انصهاره أقل من نقطة انصهار معدن 
الأساس (المعدن المراد أو الجاري لحامه). 
ولكن دون استخدام الخاصة الشعرية كما في 
حالة اللحام بالمونة ولا صهر معدن الأساس 
عن قصد. 
لحام المي نق اللّحام brazing brasage (m)‏ 
بالمونة: أسلوب لوصل الفلزات (المعادن) 


اعا" وقَيْه' يشحن نا أثناء 'التسخين: أو بعده 
- معدن الإضافة المنصهر بواسطة التجاذب 
الشّعري إلى الحيز الموجود بين سطحين 
متجاورين تجاورًا زأين المراد لحامهما. 


وعموماء تكون نقطة انصهار معدن الإضافة 
أعلى من ٠٠5'م.‏ إلا أنها تكون أقل من 
درجة حرارة انصهار معدن الأساس . 
brazing alloy alliage (m) de brasage‏ 
سبيكة لحام بالمونة: معدن الإضافة المتعمل 
في اللحام بالمونة. 
در الهيدرولروجياء () rese brê‏ | | 
انهيار جزء من ضفة الترعة أو حاجز 
الفيضان . 


قنطرة ة مأخذ عند مدخل قناة فرعية. 
| تفرع: ي branching embranchement (m)‏ 
الفيزياء النووية» تفتت نويدة مشعة ب 
رأ أكثر . 
جزء 
فرعي: في الفیزیاء den ba۸0"‏ 
الثووية»ء جزء النواة الذي يتحلّل تللا 
تفريعيًا إشعاعيًا بكيفية معينة . 
branching off branchement (m);‏ 
تفريع: : إنشاءً فرع واحد« أو )( dérivalio‏ 
أكثرء في مسار أساسي لنظومة ما. 
branching ratio rapport (m)‏ 


branching fraction fraction (f) 


قمنبة رع: في الفيزيا d'embranchement «lı‏ 
النووية» نسبة عدد الذرات التي نحل على 
. صورة معينة إلى عدد الذرات التي نحل 
على صورة أخرى في وحدة الزمن 
branch instruction instruction (f) de‏ 
أمر بالتفرع أمر بِالعَفْرْ: في 007677901ه/ط 
الحاسب» أمر يوجه إليه لاستكمال التنفيذ 
بالقفز أو التفرع إلى مكان آخر في البرنامج 
بعيدًا عن التسلسل الطبيعي له» وقد يكون 
هذا القفز أو التفرع مشروطا. 
branch joint 1é (m) de dérivatiop‏ 
وصلة تفَرع: وصلة على هيئة الحرف 7 تستخدم 
في وصل كبل فرعي مع كبل رئيسي. 
ماسورة branch pipe branchement (m)‏ 
تفريع: في التركيبات الصحية» ماسورة صرف 
من القخار أو الحديد الزهر. متصلة بماسورة 
رئيسية لأعمال الصرف أو التغذية بالمياه. 
branoh point point (m) de branohement‏ 
قط تقرُع: : في الحاسباتء موقع يظهر افيه آم 
بالتفرع لتنفيذ أحد شين من البرنامج بناء 
على شرط معن 
باك شان في 
الباني» خوصة رفيعة من الخشب تثبت على 
مسافات فوق بَطْنيّةَ العروق الخشبية للسقف 
عليها عيدان البغدادلي لاستقبال ملاط 
(مونة) البياض. 
شیب brandering treillage (m) en bois:‏ 
في المباني» طريقة تستخدم عندما يكون من 
الصعب عمل ملاط (مونة) البياض على 
عيدان بغدادلي ‏ مثبتة على بطنية عروق 
السقف الاشبيةء حيث تثبت باكتات شب 
على العروق مباشرة» ثم تثبت عليها عيدان 
البغدادلى ». وتُجرى اعمال البياض بدا ذلك 
بالطرق الفنية المتبعة. 


brander souspoutre (f) 


ود 
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breaking capacity 


| في الري» جدار‎ -٣ 
يقام فوق واجهة جانبية غاطسة.‎ 
ا‎ breather reniflard (m) 
breakpoint instructioı 
0'81186/ في الحاسبات›‎ 


تنفيس! فتحة تسمح بدخول أو خروج الهواء 
أو الغازات من حيز ما عندما يتغير الضغط 
في داخله» مثل علبة المرافق في محرك | 
الاحتراق الداخلى . | 
breather pipe reniflard. (m)‏ 


اتجاهًا خاصا مخالفًا لاتجاهه قبل التعليمة. 
breakproof résistant û la rupture;‏ 


تنفيس: في الهندسة الميكانيكية» أنبوب تهوية | صامد للكسر: protégé contre la rupture‏ 

موصل بحاوية أو وعاء» كما في خزان الوقود ١‏ وصف لشيء يقاوم الكسر. 

أو علبة المرافق . breakthrough recoupe (f) d'aérage‏ 
(m) 3 0‏ ووسيموقة beaming‏ نافذة» منقذ: فى هندسة المناجم» مر ينحت 


4 حجرة إلى أخرى. 
حَرّق: ي breakthrough rupture (f)‏ 
الهندسة الكيميائية» كسر موضعي في كعكة | 


ترشيح يسمح للمائع بالمرور خلاله دون أن 


breathing sl: appareil (m) 
جهاز نتفس: قناع يمككّن‎ 
الشخص من التنفس في وجود غازات أو‎ 
موائع خانقة أو سامة» ويحتوي الجهاز على‎ 
مورد للاكسجين ومجدّد (مسترجع) لإزالة | حا‎ 

ثاني أكسيد الكربون الخارج مع الزفير . 


respiratoire‏ م قاصمء 


يقطع أو يكسر طرفا من 


breakwater bris- a mêle )"( جز‎ 


يريا صخر يتكرن من () ©(ءؤرط هذءءوءط | الشاطئ أو الميناء أو المراسي ي أو الحوض من 
كسار غليظة روآ / پد لام بعضها تأثيرات الأمواج . : 
يبعض يواد لاحمة breast partie (/) frontale; front (m) de‏ 


taille breech culasse ()  .حيلستلا مغلا في‎ 


الجزء ٠‏ الخلفي لجوف المدفع» وتخاصة الفتحة 
التي تدخل منها القذيفة في مؤخخّرة الجوف. 
كنل breechblock bloc-culasse (Mm)‏ | 
المغلاق: : في التسليح» الكتلة الفولاذية القابلة 
للتحريك في آلية مدقع يملا من فتحة 
المغلاق» وهي الكتلة التي تسد الفتحة 
بإحكام أثناء إطلاق النيران. 

قرباس  breech bolt culasse (/) mobil‏ 
ا لمغلاق: في التسليح» آلية تفتح وتغلق 
المغلاق فى بندقية أو مدفع رشاش» وهي 


مصعمة لدفع الخرطوشة في حجيرتها بفعل | 
انزلاقي . 


صر وجه: في هندسة المناجم» 


سطح أمامي تجرى منه عمليات منجمية . 
لكات حون 97 breast drill chignole (m)‏ 


في أشغال الورش» مثقاب يمك بكلتا 
اليدين» ويزود بنصاب علوي يتتهي بمسند | 
يمكن أن يتكئ عليه مستعمله بثقل صدره 
الدعم عملية التثقيب. 


في السفن» لوح مثلث الشكل يصل بين 
إلى يمين ويسار مقدمة 


breast roller | premier ` rouleau 5 


charge) 68|‏ ووأقهه! طءوومط | بكرة فى الحصيرة قبل الدلافين مباشرة في 
مل مثلاقي: في ياح طريقة 8ووواناه | مكنة دلفئة الكتل. كما يطلق المصطلح على ا 
لله السلاح. وفيها يتم إدخال الذخيرة من | البكرة الأولى من بكرات الحصيرة الخلفية | 
مؤخرة الجوف . للمكنة . 
i‏ ل breech mechanism mécanismê‏ | جدار breast wall mur (m) d'appui‏ 
آل الثلاق: في التسليح » ودددانه 606 | مواجهة» جدار دعم: ١‏ ر في الهندسة 


ا الوجودة في مؤخرة المدفع والتي | المدنية» جدار منخفض يبنى لدعم واجهة 


للمستخدم مراجعة قيم المتغيرات المختلفة | 
وغيرها للتأكد من صحة البرنامج حتى هذا | 
الو 


تعليمة تسبب توقف الحاسب أو تجعله يتخذ | 


خلال دعامة المنجم ليسمح بمرور تيار التهوية | 


| breakthrust pli-faille (m) 
أ‎ 
دسر قاطع: في الجيولوجياء صلع ضري‎ 


أثواج: حائط يبنى في البحر لحماية منطقة | 


| breast hook guirlande 0: الصدر‎ 8-8 


0 السار لة: في الصناعات المعدنية» أول | 


المشروع عندها ربحًا ولا يعاني خسارة» 
والتي تتساوى عندها التكلفة الإجمالية .مع 
أ حجم المبيعات الكلية . 
breaking capacity pouvoir (m) de |‏ 
سعة القطع» رو ة القطع: coupure‏ 
-١‏ أقصى قيمة للتيار الكهربائي يستطيع 
المغتاح أو قاطع الدائرة أن يقطعها تحت 
ظروف تشغيل معينة. ١‏ 7- أقصى قدرة 
تحملها الشرارة في القوس الكهربائية» ويمكن 
التدخل في استمراريتها باستخدام مصهر 
(فيوز) أو قاطع دائرة دون إعطاب مكونات 
| الدائرة الكهربائية. وحدة قياسها قلط - أمبير 
فى حالة التيار المترددء أو «واط» في حالة 
| التيار الستمر. 3 
تليين: : عملية تجرى )7( موتده, breaking-in‏ 
للمخرك + اللبديد. اى المجدد ا(بعد اسل 
إصلاحًا رئيسيًا أو متوسطاء أي إجراء عمرة 
له) وذلك بإدارته وتشغيله» بدون حمل لفترة 
زمنية معينة» لتنعيم الأسطح المتزاوجة فيه 
وضمان سلاسة حركتها النسبية. 
breaking length /ongueur (f) de rupture |‏ 
الطول القاطع: في صناعة الورق» الحد الطولي 
المحسوب لشريط من الورق أو الكرتون ذي 
عرض متمائل» الذي ينقطع بعده هذا 
الشريط بتأثير ثقله إذا علّق من أحد طرفيه. 
breaking load charge (/) de rupture‏ 
حمل الک في متاومة الموادء الحد الأقصى 
لحمل متزايد مسلط على عنصر إنشائي والذي 
يحدث غنده انكسار أو تشوه لَدن مفرط . 
ا breaking moment (of a bar) moment‏ 
(m) de rupture (d'une barre)‏ 
| هرم الكسر (لقضيب): في مقاومة الموادء قيمة 
عزم الانحناء أو الالتواء التي يحدث عندها 
کسر أو تشكل لن شديد. 
breaking strength résistance (f) û la‏ 
ا الكسر: في مقاومة المواد» ©#انااصلا/ 
الإجهاد اللازم لكسر المادة» سواء تحت تأثير 
الشد أو الانضغاط أو القص . 
breaking stress tension (f) de rupture‏ 
في | إجهاد الكَسر: المقاومة القصوى في الانضغاط 
لعي من الخرسانة أو الطوب»ء أو المقاومة 
القصوى في الشد لعينة من الفلز . 
أ breakpoint (break point) poi),‏ 
نقطة توقف: في الحاسبات» موقع darê‏ 
بالبر نامج تدده المستخدم من خلال أوامر 
معينة يتوقف عنده تنفيذ البر: نامج ليتيح 


| 


bridge 
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الخلطة في قوالب ثم تنشر على الأرض | 
ويصنع الطوب | 


لتجف بأاشعة الشمس. 
الاحمر بحرق القوالب الطينية في قمائن أو 
أفران. لقوالب الطوب مقاسات متعددة 
١ 1‏ قات اتضنيعه: والمقاسن#الموحد 
هوه × ۱۲ ×1 سم. 
ف brick kiln briqueterie (f); four (m)‏ 
مين طوب: فرن حرق الطوب. 
كرك ن داف ار ية غرف تولك تیه 
الحرارة اللازمة لعملية الحرق. 
bricklayer’s tools outils (mpl) du‏ 
آدوات البتاء: الادوات التى يستخدمها 772000 
البناء في بناء حيطان الطوب أو الحجر» 
اهمها # 'المنطزين 6 والقزوان» ”والفيطء 
وميزان للماء» وميزان الخيط» والقادوم» 


وميزان الخرطوم» والقدة» إلخ. 


200 


| brick moulding machine machine (f) 


مَكنّةُ تشكيل الطُوب: مكنة briques‏ 8 
لتشكيل قوالب الطوب من خلطتها بواسطة 
الكش 


brick-on-edge brique (f) sur le champ 


طوبة على سَيْفها: في الباني» طوبة مرقدة | 


على جانبها (على سيفها) بارتفاع ۱۲ سم 
وسمك ١‏ سم. تستعمل هذه الطريقة عادة 
في نهايات الحيطان أو لغرض زخرفي» ولا 
ينصح باستعمالها في بناء الحبطان الفاصلة أو 
القواطيع إلا في حالة الضرورة . 

رصف ¬6 (07) 20/8296م brick pavement‏ 
بالطوب: رصف الشوارع التي 
تتعرض لضغط مرور عال بطوب أزرق متين» 
يقاوم الكسر» ويتحمل حركة المرور الثقيلة. 

بناء بالطو : )( brickwork maçonnerie‏ 
-١‏ المبنى» أو المنشأء أو الحائط. إلخ. المشيد 
بالطوب. ۲- فن رباط الطوب في الحيطان» 
والتأثير الزخرفي المطلوب للواجهات بالطوب 
الظاهر. 

جسر» قنطرة» كوبري: 0 
منشأ يقام عبر نهر أو منخفض أو فجوةء أ 
يرتفع فوق طريق» لعبور السيارات أو الأفراد 
أو النكك الحديدية. قد يكون من المواد 
الخرسانية أو الفولاذية (الحديدية) أو 


briques 


bridge pont (m) 


لبعض عتاصر الداثرة الكهربائية (مقاومات» 
محاثّات» مكتّقات» وغيرها) في أربع 
على هيئة مضلع رباعي. 0 


أذ 


الكوك الدقيق» ومخلّفات الاحتراق في الافران . 


| اشع الکبح» برمر. شترالنج: :ف 1817899 
| النوويات» أشعة كهرمغنطيسية تنشا عن 
| تبطيء مفاجئ للإلكترونات السريعة في 
| المجال الكهربائي 
brevity code code (m) de brièveté‏ 
| كو إيجاز: في الاتصالات» رموز إصطلاحية 
الغرض منها إيجاز الرسائل وإخفاء محتوياتها. 
| بروستر: في brewster brewster (m)‏ 
| البصريات» وحدة مُعامل الإجهاد البصري 
| لادة ما. تساوي معامل الإجهاد البصري لادة 
يُحدث فيها إجهاد قيمته بار واحد تأخرا 
نسبيا بين مركبات الضوء المستقطآب خطيًا 
يساوي انجستروما واحدّاء وذلك عند مرور 
الضوء خلال ثخانة مليمتر واحد من الادة 
في اتجاه متعامد على الإجهاد. 
أ Brewster angle angle (m) 9 Brewster‏ 
زاوية بروستر: في البصريات» راوية سقوط 
موجة ضوئية على عازل مُستَقَطَبَةٌ في مستوى | 
مواز لمستوى السقوط) تسمح بنفاذ الموجة 
كلها خلال العازل. تسمى أيضا ازراية 
الانيتعطاب»ء 
| قانور 0 Brewster law loi (1) de Brewster‏ 
زومر : في البصريات» قانون يحدد العلاقة 
| بين زاوية الاستقطاب التي تسقط بها موجة 
بطول معين على عازل» وبين كل من زاوية 
الانعكاس ومعامل انكسار مادة هذا العازل 
للطول الموجي نفسه. 
Brewster process PE (m) de‏ 
اسلوب بروستر: في الهندسة 
الكيميائية » ار یتم فيه تركيز حمض | 
الاستيك (الخليك) المخفف باستعمال مذيب 
أ استخلاصن»: يلى. ذلك عتملية 
Brewster window fenêtre (9de‏ 
بوسر في البصریات» 8/۷6۲ 
افذة زجاجية خاصة تستعمل عند طرفي 


Brewster 


5 
U 


الخارجة من الليزر دون أي فقد 
| طوبة» قالب طوب» آجرة () وناوارط ekاط‏ 


معلقًا | قرميدة: كتلة بناء على شكل متوازي 


| مستطيلات . يصنع الطوب الأخضر (الطوب 
النيئن) من خلطة مكونة من الطمي» وقليل 

55 ومادة عضوية رابطة وتساعد 
على اشتعال القوالب عند حرقهاء مثل قش 
الارز أو التبن أو ساس الكتان. 


| bremsstrahlung VENIR (m) de 


ليزر غازي لتنقّل استقطابًا واحدًا للحزمة 


تتلقى طلقات الذخيرةء وتدخلها في | 
ثم تطلقها عن طريق تفجير الشعيلة» كما 


أنها تطرد الظرف الخالي. 
دي breeder assembly assemblage‏ 
ا مَجمع م مُولّدا : في المفاعلات fertile‏ 


| النووية» ترتيبة تشتمل على عناصر مولّدة 
| للتوى القابلة للانشطار ولا تنقصم عراها 
أثناء شحن وتفريغ قلب المفاعل. 

breeder element élément 1 fertile 0 


عضر مولّد: في المفاعلات النووية» أصغر 
| جزء من المفاعل تكون المادةٌ الخضبة المولدة 
للنوى القابلة للانشطار مركبًا أساسيًا فيه. 
breeder reactor réacteur (m)‏ 
1 مقاعل و رلّد: مفاعل نووي ۲ل 81696۸6/38 
يستعمل فيه وقود من نوع معين فيتولد فيه 
وقود من نوع آخر. مثال ذلك: مفاعل 
يتحول فيه اليورانيوم - ۲۳۸ إلى بلوتونيوم. 
ويطلق المصطلح على التخصيص إذا كان 
الوقود الجديد المتولّد في المفاعل أكبر مقدارًا 
من الوقود الأصلى المستنفد فيه. 
توليد: ف )( 0مألهرةمةوة سناد breeding‏ 
| النوويات» تحويل مادة خخصبة أو أكثر» مثل 
البؤزائيوم ٠۲۳۸‏ في مغاعل انوي إلى 
کیا اکب من المادة الانشطارية التي يستهلكها 


| أثناء ذلك. 
breeding enterprise établissement‏ 
ر وع في الإنتاج (m) d'élevage‏ 


ا حيواني » مشروع لتربية الحيوانات الداجنة 
ورعايتهاء يتكون أساسًا من وحدة مكانية؛ 
وعدة مبان مخصصة لاغراض مختلفة (إيواء 
الحيوانات» وتصنيع العلف. وتخزينه؛ 
وتغذية الحيوانات وسقيهاء إلخ). 
کت أليد: breeding gain gain (m) de‏ 
فى النوويات» مقدار surrégénération‏ 
1 عدد الذرات الانشطارية المتولدة في 
1 مولّد على عدد الذرات المستنفدة لكل 
ا ة حجم ولكل وحدة زمن. تسمى أيضا 
0 ا التوليد “. 
breeding ratio rapport (m) de‏ 
توليد: في المفاعلات ‏ 49474//07نا5 
| النووية» نسبة عدد النوى القابلة للانشطار 
المنتجة من مادة خصبة إلى عدد النوى القابلة 
1 للانشطار المستنفدة خلال الفترة الزمنية نفسها. 
7 ات حالة خاصة من نسبة التحويل ٠‏ 
breeze menu (m) de charbon‏ 


aS‏ نك 
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جيب الخبث والمستر. جع a‏ 
جدار حراري مقام تجاه طرف فرن الغلاية 
ومصمم لضمان اكتمال الاحتراق أو للحَد 
من حيز غرفة الاحتراق . 

جناح bridge wing aile (f) de passerelle‏ 
المفشى::في |السفن» جزء مكشوف من برج 
القيادة تدا من .بيت الدومان إلى جائب 
السفيئة . 

bridging formation (f) du pont تََنْطر في‎ 


الصناعات المعدنية» الإبطاء في نزول مواد | 


الشحن داخل الأفران» وينتج أساسًا من 
تجمع الخبث والتصاقه بجدار الفرن. تلا 
فى أفران الكيوبولاء مثلا 
تجسبر bridging formation (f) de voûte‏ 
في الآبار» تراكم حبيبات الرمل الناعمة 


هذه الظاهرة 


مكرة جسرا عبر الفرجات البينية في التربة . 
تعیب في bridging chaînage (m)‏ 

الإنشاءات: -١‏ تغطية فتحة ما بكمرات أو | 

1 


عروق خشبية لتكوين جسر. ‏ 5- عمل 
جسور من عوارض خشبية للعروق منعًا من 
النوائها . 

bridging ف الهندسة (”( ©0/299مم‎ e 


الكهربائية» وصل دائرة كهربائية مع أخرى | 


على التوازي . 

لجام: في 8 و0 bridle dispositif (m)‏ 
دلفنة الالواح» مجموعة من الدلافين تركب 
في خطوط تشغيل اللفات وظيفتها شد 
الشريط المفرود من اللفة . 

لامع ساطع: في البصريات. 71/304 bright‏ 
صفة لمساحة تبدو مُصدرةٌ لمقدار كبير من 


الفرء. 


| bright annealing recuit (m) blane تلدين‎ 


لامع: في هندسة الفلزات. تلدين (تخمير) 


الفولاذ بتسخينه إلى درجة الاحمرار أو ما | 


فوقها في جو مختزل بحيث يراعى الاحتفاظ 

بسطحه اللامع الااضلن. 

bright coal charbon (m) brillant لحم‎ 

لامع: في الجيولوجياء فحم أسود حالك 

السواد؛ يتميز بانه مشرط وأكثر تماسكًا من 

الفحم الكامدء وينكسر بشكل محاري 

Hehe agent (m) de brillantagê , 7‏ 
في هندسة الفلزات. أي عامل من 

العامل المستخدمة بتركيزات صغيرة في 

امام الإلكتروليتي لطلاء الفلزات (المعادن) 


بالكهرباء من أجل الحصول ات 
ا لامو على كسوا 


فى الغلايةء | 


ر ممتد فوق المنطقة التي تُشغّل عليها الرافعة. 

| | bridge deck pont (m) du chãteau ا برج‎ 
القيادة: في السفن» 4 سیل‎ 

| جانبي السفينة بطول قصير فوق وسط السفينة 

| عات ويمكن منه توجيه حركة السفينة. 

سطح bridge deck tablier (m) de pont‏ 
الجسر: في الهندسة المدنية» أرضية الجسن) 
(الكوبري) وما يحملها من كمرات طولية | 
وعرضية تنقل حمل الأرضية إلى الكمرات | 


الزقيجية اللتجسرء تعمل الارقلية عادة من | 
الخرسانة المسلحةء أما الكمرات الطولية | 
والعرضية فتعمل من الفولاذ أو الخرسانة 


اشا وقد تكون الأرضية أو بعض هذه 

الكمرات من الخرسانة سابقة الإجهاد. 
brldge dle poinçon (m) ã pont; outillage |‏ 
| قاب قَنطَري: في الت ي pont‏ ف (m)‏ 
بالبثق» قالب لإنتاج القطاعات غير المتمائلة | 
التي يصعب إنتاجها في قوالب بثق 
القطاعات العادية. يتكون القالب القنطري 
من عدة أجزاء أهمها قالب التشكيا 
وشياق داخلي متصل به بواسطة « قنطرة ». 
ينقسم المعدن قبل دخوله قالب التشكيل إلى 
عدة انسيابات تبعل بعضها عن بعض ثم 
| تتلاحم بعد ذلك مكوّة القطاع المطلوب. 
bridged T-filter © (m) du ens Ten‏ 
| مرشح نري على شكل : في “وم 
الاتصالات» مرشح حاد الخواص يكبت 
| الإشارات التي يتساوى ترددها مع تردد رنينه» 
ا , ولكنه يؤثر تأثيرًا بسيطا على الترددات القريبة . 
أ محدد bridge limiter /imiteur (m) ã pont‏ 

قنطري: في آليات التحكم» ترتيبة لتحديد 


| e A 
, bridge pier pile )( de pont لسرن‎ 
| ل دعامة داخلية لجسر (كوبري)» دي‎ 
. غير الأكتاف التي تكون عند نهايتي الجسر‎ | 
bridge truss ferme (f) de pont ا جملو ن‎ 
| الجسرء شبكبة الكوبري: جملون يستخدم‎ 
| ا بمثابة كمرة رئيسية في جسر. ويتم اختيار‎ 
شكل وأبعاد الجملون وقطاعات الأضلاع‎ | 
على حسب بحر الكمرة وأحمال الجسر.‎ | 
| bridge wall barrage (m) fixe e 
| فى صناعة الزجاج» جدار‎ -١ قنطري:‎ | 
| داخلي مزدوج يفصل بين منطقة الصهر‎ | 
ومنطقة التشغيل في الفرن ا حوضي » وتتصل‎ 
في‎ -١ المنطقتان من خلاله بواسطة حَلّق.‎ 
فرن المجمرة المكشوفةء الجدار الواقع بين‎ 


ذاته 


|إرافعة. 
6 


المضلع الرباعي بمصدر لتغذية التيار» في حين 
توصل إطرفا ,القطرة! الا لاه لع ار 
قياس (جلفانومتر). يفضل دائمًا تعديل قيم 
عناصر الدائرة المستخدمة في إحدى الاذرع 
للحصول على حالة الاتزان لتكون قراءة 
الجلقانومتر صفرا . 

برج في bridge chateau (m); pont (m)‏ 
هندسة السفن» منصة ممتدة أعلى السطح 
العلوي اللكشوف للسفينةء وتوجد بها 
محطات للمراقبة والاتصالات والقيادة. 

كتف ۸٥م de‏ )/( عقانه brldge abutment‏ 
| الجسر: في الهندسة المدنية» الاساس الطرفي 
الذي يرتكز عليه المنشا العلوي للجسر. 2 


bridge afflux remous (m) causé par, 0 ا‎ 


طم الجسر: في الهيدرولوجياء فرق ۸٥م‏ 
منسوب الياه أمام الجسر وخلفه» والذي ينشأ 
عن وجود الدعائم والأكتاف التي تعتر 
الجر 
bridge balance équilibre (m) du pont‏ 
ازن القنْطَرة: في الكهرباء» الحالة التي تكون 
فيها القنطرة موصّلة بحيث لا يمر أي تيار في 
الجلشانومتر أو في الجهاز الكاشف الذي يحل 
محله. 
bridge bearing aboutement (m) du‏ 
محمل الجسر: ف„ pont; culée (f) du pont‏ 
الهندسة المدنية» الركيزة الواقعة فوق دعامة 
الجسرء وهي التي تحمل ثقل اللجسر. وقد يكون 
الحمل ثابنًا أو مرتکزا على دحاريج عد 
کبل bridge cable cûble (m) de pont‏ 
| الجسر: :في الهندسة المدنية» كبل يستخدم في 
جسر ممَلّق لتعليق طريق أو جملون منه» 
وقد يكون الكبل من أسلاك غليظة متوازية أو 


من أسلاك مجدولة. 
bridge circult montage (m) en pont‏ 
ثرة قَنَطَري ية: شبكة كهربائية مقفلة لها أرد 


ا عادة وفرع خامس 1 قنطرة» موصلة 
قطریا بين نقطتین» يتساوى جهداهما عند 
ضبط الدائرة لحدوث الاتزان بحيث لا يمر 
تيار كهربائي في القنطرة. 
bridge Gaver couverture (f) de barrage‏ 
غطاء قنطري: : في الأفرانء غطاء مني fixe‏ 
من الطوب متد فوق..الحيز بين الجدوان 
القنطرية . 
(m)‏ ) 0196م bridge crane‏ 
جسرية» ونش قنطري: رافعة (ونش) تكون 
فيه عربة الرفع محمولة على جسر (قنطرة) 


brlilquetting 
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Brinell hardnes: st essai (m) de 
9 
dureté Brinell اخْتبارٌ الصلادة البرينا‎ 


اختبار لتعيين الصلادة» وذلك بان تُضغط | 


على سطح المادة كرة من الفولاذ (الصلب» | 
لها قطر معين تحت حمل قياسي» ثم يقاس | 
قطر النقر الحادث. 


| brine piping tuyauterie (f) de saumure 
| أنابيب الأجاج: في هندسة التبريد». الأنابيب‎ 


التي تحمل الماء المذاب فيه أحد الأملاح مثل 
كلوريد الكالسيوم» إذ يساعد ما بالماء من 
أملاح على خفض درجة حرارة تجمده. 

brine-spray unit installation (f) ù 
ULE PUES وحدة رش با جاج:‎ 

وحدة لتبريد الهواء في حيز رد بالاجاج . 
يوجد نی شائعان من هذه الوحدات: في 
إحداهما ر الاجاج خارج الحيز الجاري 
تبريده ثم يرش إلى أسفل من فوهات رش 
على الهواء الصاعد» وفي الع الثاني يبرد 
الأجاج في ملف دد مباشر مركب في 
وحدة الرش ذاتها. 

Brinkmann number nombre (m) de 
Brinkmann 


الموائع» عدد لا ا يستعمل في دراسة | 


a:‏ يان الحرج. 
اسلو ت Brin process procédé (m) Brin‏ 
برين: في الكيمياء الصناعية» أسلوب 


أكسيد اا في الهواء عند ٠٠١‏ إلى 
٠م‏ لتكوين فوق أكسيد الباريوم» الذي | 
4 عند تسخينه . 
مقو لبات: briquettes briquettes (fp)‏ 
في الهندسة المدنيةء عينات من الإسمنت 
ثب في شكل قياسي لاختبار مقاومة 
الإسمنت تحت تأثير الشد. 7- في هندسة 
المواد» وقود صلب مشكل على هيئة قوالب 


عن طريق ضغط مسحوقه في مكبس في | 


وجود مادة رابطة أو بدونهاء وذلك ليناسب 
استخدامات معينة تحتاج 
. ميكانيكي ودرجة عالية من الفراغات البينية . 
قر 


ا 


الضناعات المعدنية» عملية 


تشكيل تجری على الخامات الناعمة لجعلها | 


صالحة للصهرء قيها ركز الخامة وتكبس مع | 


مادة رابطة إلى أشكال مناسبة 6 


مكنات هيدرولية. ۲- في هندسة المواد» 
إدماج جسيمات الوقود بمادة رابطة أو 


إلى تحمل | 


| briquetting briquettage (m) 


السطوع» التَالّق: )1( brilliance brillance‏ | 
-١‏ فى البصريات» مقدار بياض اللون 
منسوبًا إلى مجموعة الالوان الرمادية التي 
تقع .بين الأبيض والاسود. ٠‏ ۲- فب | 
الإلكترونيات» درجة لمعان عرض الصورة | 
في صمام الأشعة الكاثودية و وضوحه. 
حفن البصريات» إحدى خصائص الأحجار 
الكريمة التي تعتمد على معامل الانكسارء | 
| والشفافية؛ والصقل» ونسب الحجر المقطوع. | 
|| الرًا اهي bri lant green vert (m) brillant‏ | 
| الاخضر: ,180 ولاووا!جي6. كبريتات 
| سيا رف يسيب RE‏ , 
الرآهي 01/7 ١ brilliant yellow jaune (m)‏ 


الاصفر: 1,04824 . مركب 
صوديومي يستعمل كاشقًا في الاختبارات | 
| الكيميائية 


Brillouin scattering diffusion (f) de 

| استطارة بريلوان: في فيزياء 

الجوامد» استطارة الضوء بواسطة الفونونات 

الضوئية . 

| Brillouin zones zones (اما)‎ de Brillouin 
| مناطق بريلوان: فى فيزياء الجوامد» مناطق‎ | 
تحتوي على مناسيب الطاقة الممكنة للإلكترونات‎ 
المتحركة في الاتجاهات المختلفة في الشبيكة‎ 
3 . البلورية‎ 
brimstone soufre (m) natif; soufre ا‎ 


كبريك العموةة بترن كبريت دقيق ألااا 


Brillouin 


البلورات» مضغوط على هيئة اعمدة او| 
محلول ملحي 4 أجاج: brine saumure (f)‏ 
-١ |‏ في الكيمياء» محلول مرگّز من ملح 
| الطعام في الماء. -١‏ في هندسة التبريد | 
| سائل يستخدم في شبكات التبرید» ويكون 


ا( عادة:محلولا مالا من كلوريد الكالستيوم أو 
كلوريد الصوديوم يظل سائلاً عند درجة 
حرا ارة تجمد الماء. 

brine cooler refroidisseur (m) de مبر ماد‎ 

| الأجاج: في هندسة التبريده 

هبرد يتم فيه تبريد محلول ملحي» في كلتا 
| الخالتين» .يجرى التبريد بالتبادل الحراري مع 

| وسيط تبريد متبخر. 

ss guretê (0 Bdnell 

| صلا برينل» الصلادة البر الصلادة التي 
يعينها اختبار الصلادة بطريقة برينل» وذلك | 
كما تحددها النسبة بين قوة الضغط المسلطة 

| وبين مساحة الثلم (النقر) الحادث . 


saumure 


Brinell hardı 


ساطع ۱ (m) clair :a‏ ممما bright-field‏ 
في البصريات» وصف لإضاءة تعطي خلفية 
ساطعة بالنسبة للمنظر الجاري فحصه أو 
تصويره أو مشاهدته . 
bright-field Tigress ey mleroscople‏ 
| مکر و سكوب 7 اط sur fond clair‏ )1( 
الخلفية في القاخض المكروسكوبية اسلوب 
للفحص تعطي فيه الإضاءةٌ خلفية ساطعة . 
bright fracture cassure (/) claire 55‏ 
لامع: في هندسة الفلزات» عيب يحدث في 
الحديد الزهر الطروق» ويتميز بمظهر لامع 
اللتكمر کله 
bright hardening trempe (f) brillante‏ 
تصليد لامع: في هندسة الفلزات» اسلوب 
تصليد بالتسقية» يجرى بتسخين الجزء المراد 
تصليده في جو واق» بحيث ينع ذلك تغير 
لون سطحه بالتأكسد. 
bright machining traitement (m) blanc‏ 
تشسغيل مكني لامع: في صناعة الاسياخ 
والاسلاك.ء عملية تشغيل بالمكنات» مثل 
الخراطة أو التجليخ أو التفريزء تجرى على 
السيخ أو السلك لضبط المقاس ولإنجازه 
(تشطيبه) بسطح لامع أملس. 
brightness brillance (/); ERE Mi,‏ 
الصو السطوع: في البصريات» () 1/16 
-١ |‏ مصطلح يستخدم للتعبير عن الشدة 
| الضوئية أو شدة الاستضاءة» لمصباح كهربائي 
مثلاً. -١‏ خاصة الضوء التي تعطي 
إحساسًا واضحًا بالرؤية . 
طلاء (m) brillant‏ وودعدام bright plating‏ 
| ملمّع: في هندسة الفلزات» طريقة طلاء 
ا بالكهرباء ينتج عنها سطح لامع أملس لا 
| يحتاج إلى إجراء عملية صقل عليه 
ا ۴ bright stocks bright stocks (mpl)‏ 
في هندسة الموادء شحوم تزليق ذات 
درجة نقاوة عاليةء أجري تنقيتها بالبروبان 
السائل حيث تذوب فيه زيوت التزليق 
وتتخلّف المواد الغريبة والشوائب الاسفلتية 
البروبان تنفصل 


غير الذائبة» وعند 
شحوم التزليق في حالة نقية . 
bright varnish harpois (m); arcanson‏ 
|( قرنيين تلميع: ورئيش مركب اساسا من (۳) 
زيوت جفوفة وراتينجات» ويعطي طبفة 
هناف "عن نجاف :ا تسل لكين طيقة 


السطح وزئادة حمل 


briquetting with binders 
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large‏ ف broad-band channel canal (m)‏ | قَصفء قصیف› هش: صفة 68 brittle‏ | بالكبس فقط أو بالاثنين معّاء وذلك 
َناة عريضة النطاق: في الاتصالات» 53008 | للمعدن أو الصخر أو الفلز سهل الكسر | للحصول على كتل وقودية ذوات خواص 


قا لإرسال: المعطيات يكن أن تعمل على | 
نرددات أعلى من حدود الترددات الصوتية تز brittle fracture rupture (f) fragile‏ 
العادية اندحو ” أو.4 كيلو هرتز. وعلى ذلك E OEE‏ 
أن تمل مشااعذة قرات صونيةء قطعة. اقلزية- قصيقة' تعرضت” لإتجهادا تجاور | 
broad-band network 9‏ تماسك بنيتها فانهارت. ۲- في الهندسة أ 
شبكة واسعة النطاق: في الإنشائية؛ كسر مفاجئ في ضلع أو منشأ لا | 
الانصالات» شبكة تسمح بمرور إشارات | 
إن اف رضي باع وتسمح بارسال أكثر ا الكسر في الخرسانة المسلحة التي تقل فيها | 
من إشارة في وقت واحد» لكل منها حيز | نسبة التسليح عن الحدود الآمنة. أ 
تردد خاص . brittle material matériau (m) fragile‏ | 
دعارة broadcast radiodiffusion (f);‏ ماد ا فة ماده یح ت فيها الانكسار دون 
إذاعة بث: في الاتصالات» نقل الأصوات اا حدوث تشوه ,أو تشكل لذن ملحوظ. أ 
الصور إلى انان بعيدة بتضمينها في | القصافّة التقصف: () 6اازوه/ معهمهاغاءط 
بكو كبر متيس تك في نزوع المادة إلى الإنكسار أو التصدع أو التفتت | 
للاستقبال العام (الجماهيري). ا 
broadcast band bande (f) de‏ ا تشه 0 e‏ ن | 
brittleness E température‏ 


نطاق إذاعي: في الااتصالات » 180100109160 .| ر | چ ا RE‏ 
نطاق الترددات ا اا ترجه عراز ec‏ 


1 5 | الحرارة التي يحدث عندها تقصف لادة 
كيلوهرتز» والمناظر لترددات الموجات الحاملة | 
الحددة والتي تراد عادة بمضاعفات تردد | قبل بلوغ إجهاد القَص الحرج للتشوه اللّذ. 


brittle silver ore stéphanite (0 | 


والتفتت. 


large bande 


موجات 


كلرهرتن بين 4ه و ۱3-۰ | 
كلوهريز. | خام الفضّة القصيف: معدن يتركب من 
broadcasting radiodifusion () «sll‏ الكبريتيد الردوج اللفضة والاتييون؛ ويتميز 

1 بدرجة تقصف عالية» ويعد من خامات 


الاتصالات» إرسال البرامج الراديوية أو 
ية للاستقبال العام ا الجمهور. 
broadcasting diffusion (/); missle) 0‏ ا ريج بركس: Brix scale échelle (f) Brix‏ 

إذاعة» نشر: طريقة لتوصيل الرسائل بين | في فى الهندسة الكيميائية؛ تدريج لقياس كثافة | 
الحاسبات في شبكة الاتصالات» وفيها تنقل امحاليل السكرية» ويعطي النسبة المثوية (بالوزن) 
الرسائل إما على مسار تجميعى 5ناطء وإما ا | لبك في المحلول عند درجة حرارة معينة . 


باستخدام الأقمار الصناعية. ويكون لكل | مخلق تقو ب: في أشغال () b10‏ 41ط | 


الفضة . 


حاسب في الشبكة 0 حى التوصل للرسائل | الورش» أداة قطع. تستخدم لتشكيل تقب أو | 
لاط أن يتفق عنوائه مع العنوان الذي فى | تجريف» ويتكون من ساق سطحها مزود 

الرسالة . | بمجموعة من الحدود القاطعة التي تتزايد | 
broadcast relay relais (m) de‏ | مقاساتها تدريجيًا. وتتم تغذية اللخلّق الال 

مُحطةترْحيل إذاعيّة:  ralodiuson‏ . الشغلة بواسطة حركة انتقالية» فتقوم الأسنان | 


- محطة تستقبل الإذاعة وتعيد إرسال | المتعاقبة بإزالة المعدن الزائد. ا 
ا على شبكة سلكية إلى مجموعة من ا نطاق عريض: (1) bade‏ هو/دا broad-band‏ | 
المشتركين . “٣‏ محطة تستقبل الإذاعة من | في الاتصالات» نطاق ذو مدى واسع من | 
محطة إرسال بعيدة وتعيد بثها في ذات | الترددات . أ 
ارت لد منطقة خدمة محطة الإرسال. 1 broad-band amplifier‏ 

سس 9و () broadcast station station‏ | ميد عريض "التُطاق : (m) large bande‏ 
ا في الاتصالات « radiodiffusion‏ ا فى الاتصالات» مضخم يستخدم لمدى واسع ا 
8 نية أو راديوية (لاسلكية) تستخدم | 
البرامج ليستقبلها الجمهور العام . | 


من الترددات» يمتد عادة لعدة م 
ميجاهرثز . 


يسبقه سوى قدر ضئيل من التشوه. ويحدث | 3 


| هلب شمر تخدل: 


ميكانيكية وأشكال امحدادة , 

brlquetting with binders briquettag: 
(m) avec lia nt تَوليَة بمواد رابطة: فى هندسة‎ 
اموادء تجميع مسحوق ما وتشكيله في قوالب‎ 
باستخدام الضغط في وجود مادة رابطة‎ 
تماسك الحبيبات.‎ 

brisance brisance )( 1 


المحيط به أي الفعل الدميري للمتفجر. 

bristle poil (m) 08‏ 
مصطلح يطلق على أي شعر قصير وصلب 
من مصدر حيراني أو نباتي . 

كَرتون برستول: )7( brlstol board bris1o/‏ 
ورق كرتون أملس» يصلح للرسم أو 
الكتابة. تكون ثخانته عادة نحو 6١ر.‏ من 
المليمتر. 


Britannia cell cellule 4 britannique 


| ممه 


ما | خَليّهُ بريطانياء خلية ويم هوائي: في هندسة 
المناجم» خلية تعويم بالهواء المضغوط» 
تستعمل في تجهيز المعادن. 
Britannia metal méta/ (m) britannique‏ 
ز | معدن بريطائيا: سبيكة قصدير» لونها أبيض 
فضی» تحتوي على نحو ۷ / أنتيمون» ۲ ./ 
نحاس» مع بعض الزنك والبزموت غالبا . 
يستعمل في صنع الأوعية المنزلية. 
British gum gomme (f) indigène;‏ 
ص dextrine (f); gomeline (f)‏ 
إنجليزي: مثحن (مغلّظ) يستخدم في مواد 
طباعة المنتجات النسجية . 
British system systtme (m) anglais‏ 
التّظام البريطائي: نظام للقياسات فيه تستخدم 
البوصة أساسًاء ومضاعفاتها (كالقدم والياردة 
| والميلء وغيرها) لقياس الأبعاد (كالطول 
والعرض والارتفاع)» والباوند (الرطل) 
ومضاعفاته لقياس الأوزان» والثانية 
ومضاعفاتها لقياس الزمن. 
British thermal unit (B.T.U.) unité (f)‏ 
(B.T.U.)‏ الت thermique de G26‏ 
الوحدة الحرارية البريطانيّة: كمية الحرارة 
اللازمة لرفع درجة حرارة باوند (رطل) واحد 
من الماء بمقدار درجة فرنهيتية واحدة من 
درةة”ف إلى ر٠1‏ ف وتحت ضغط .م 
بوصة من الزئبق. وتساوي درغ ١٠١6‏ جول. 
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لارتفاع درجة حساسيته» ولقصر الوقت ‏ الكرتون الذي يستبعد في أية مرحلة, أثناء 
_ الذي يستغرقه التعريض . عملية التصنيع» DRS ES‏ لك 
بر إومة: في brominatlion bromuration (f)‏ | لود broken colour couleur (f) nuancée ù‏ 


الكيمياء» العملية الكيميائية التي يدخل فيها | منكسّر: في الدهانات» لون يعطي تأثيرات | 


عنصر البروم في تركيب مركب ماء سواء | متعددة الألوان» نتيجة الاندماج التلقائي 
كان ذلك بالإضافة أو بالإحلال. لدهانات (بويات) سائلة متنوعة أو نتيجة 
بروم: : عنصر لا فلزي» (”) 6/0076 هصادوهءط | التداولات التي تعطي آثارا عرضية ظاهرية. 
رمزه 86. عدده الذري ٠٠١‏ و وزنه الذري | قّتلة مقطوعة: ‏ 6منمه broken-end 4l (m)‏ 
۹4ر لوته'بني 'ضارب إلى الحمرة» وهو | .في الصناعات النسجية» 
سائل أكال. مادة خام هامة في صناعة | بالقماش ناتج عن انقطاع فتلة سداة أو فتلة 
العقاقير» والصّبغات» والمركبات المانعة للخبط | تُحمة في أثناء عملية النسج على النول. 
في وقود المحركات» ويدخل في تركيب broken line /igne (/) brisée CE‏ 
كيميائيات التصوير الضوئي وني استخلاص | في الرياضيات» خط يتكون من سلسلة من 


عيب يوجد 


الك 
bromine number (bromine value)‏ | متصلاً. 

العددٌ البر ومي: : في broken plck duite (f) courte n) | indice (m) de brome‏ 
الكيمياء التحليلية» مقدار البروم الممتص في مقطوعة: في الصناعات النسجية؛ لحمة غير 
ربت دهني؛ ويعبّر عن نقاوة الزيت وعن | متصلة في جزء من عرض القماش. 
درجة عدم تشبعه . broken stone pierres (fl) çoncassées‏ 
bromine trlfluorlde trifluorure (me de‏ اح كس كسارة الحجر: في مواد البناءء 

ثالث فلوريد البروم: ت سائل 5/08 | دقشوم يستعمل في عمل الخرسانة العادية 


نقطة غليانه 176ثم. يستعمل في بدلا من الزلط عندما لا يكون متاحًا في 
التكنولوجيا النووية . بعن”المناطق ٠‏ حيث ايضاف. إلى الرمل 
ماء bromine water eau )( de brome‏ والإسمنت بنسب معينة لعمل خلطة 


البروم: في الكيمياء» محلول مائي مشبع ٠‏ خرسانية للارضيات وبعض الاساسات» 
بالبروم. يستعمل كاشفًا في الاستخدامات كذلك يستعمل لعمل خرسانات رصف 
التي تتطلب محلولا مخففًا من البروم. الشوارع (الماكدام) . 

broken white blanc (m) modifié أبيض‎ bromobenzene 69 6 

بروموبئزين: : 1817م 6. مركب یتکون بتفاعل مکسور» ابض معَدّل: في الدهانات» لون 
البروم مع البنزين في وجود حامل 
للهدروجين» فيحل فيه البروم محل ذرة 
الهدروجين. وهو سائل عديم اللون؛ له رائحة 
مقبولة. يستعمل مذيبًا في وقود المحركاث 
رفي تحضر بعض مركبات كيميائية. 

بروموفو م bromoform bromoforme (m)‏ ¦ 
ج081 سائل عديم اللون» شحيح الذوبان 
OE 1١‏ ١لم.‏ يستعمل في الاصبغة و وسيطا 
التخليق. كما يستعمل في فصل الخامات | كيميائيًا. 
المعدنية» . | بروميد: في الكيمياء. (171) 70177018 bromide‏ 

بروميريت: bromyrite bromyrite (f)‏ | ملح مشتق من حمض الهدروبرميك» مثل : 
وم خام ثانوي للفضة. | بروميد الصوديوم ۸8۲ . 

برو نز پرنز: : مصطلح bromure bronze bronze (m)‏ نات bromide paper papier (m)‏ 
عام يطلق على السبائك المكوتة من النحاس | رق بروميد: ورق تصوير d'argent‏ 
والقصدير بنسب متفاوتة» وقد تناك :إليها فوتوغرافي مغطى من أحد وجهيه بمستحلب 
عناصر اخرى مثل الزنك والنيكل | بروميد الفضة. وهو أكثر أنواع الورق شيوعًا | 
والرصاص. 


للخضب الرئيسي» أو عدل تعديلاً طفيقاء 
بإضافة خضب ملون» يكون مقر 
الغالب. 

| حَمْض bromle acld acide (m) bromique‏ 
٠‏ البروميك: و28)0. سائل عديم اللون أو 
مائل إلى الاصفرار. يغلي مع التفكك عند 


في 


الخطوط المستقيمة إلا أنها لا تشكّل خخطا | 


أبيض 5 فيه البياض النقي الاصلي 


لطبع الصور فوتوغرافيا أو للتكبيره | 


broadcast system systêtme (m) de 
اودلا‎ 0١ شبكة إذاعة: في الاتصالات» شبكة‎ 
يمكن فيها لمحطة مركزية أو محطة معينة أن‎ 
ترسل المعلومات آنيا إلى عدة محطات.‎ 


broad-cı ed flood crue (Ma crête 
aplatie قيضان عريض الذروة: في‎ 
الهيدرولوجياء فيضان تستمر ذروته مدة‎ 
طويلة نسبيا.‎ 


broadening of spectral lines 
êlargissement (m) des rales spectrales 
توؤسيع المخطوط | في الطيفيات» توسيع‎ 
الخطوط الطيفية بواسطة التصادم» أو توسيع‎ 
الضغط» أو ربما بواسطة ظاهرة دويلر.‎ 
broad-flanged beam poutre 00 8 


كمر: بشفة عريضة: : في larges ailes‏ 
الإنشاءات المعدنية» قطاع مدلفن من الفولاذ 
(الصلب) على شكل حرف 21 وتكون نسبة 
عرض الشَفَة (الفلائشة) العليا والسفلى فيه 
إلى ارتفاع العصب أكبر منها في القطاعات 
القياسية . 
broad irrigation irrigation )١( aplatie‏ 

ري معد امنتخدام مياه الصرف الصحي في 
الري» غير اأن التخلض من .هله اليا هد 
کرد قل الغو اانا امن ر 

توا 3 broad loom métier (m) large‏ 
عريض: نول تنسج عليه الاقمشة التي يكون 
عرضها 18١‏ سم أو أكثر. 

بروكار: الي الصناعات )”( 5708/1 brocade‏ 
النسجية» قماش منقوش منسوج من الحرير 
الطبيعي. بلغ حد الروعة والإتقان في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر» وكان 
يصنع في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. 
الاسم مأخوذ من كلمة «بروكادو؛ الإسبانية 
ومعناها «منقوش». 

بر وشالتيت: brochantite brochantite‏ 
Cu,(SO,)(OH)g‏ . معدن لونه رمردي إلى 
أخضر غامق» يوجد عادة في رواسب 
کبریتید النحاس» وهو خام نجاس ثانوي. 
کیب كتاب صغير لأ 00110/8/ا سم 
تتجاور صفحاته الثمانين عادة» E‏ من 
وسطه» وغلافه من الورق المقوى (البرستول 


وما إليه). 
| برودريه: في () broderle broderie‏ 
الصناعات السجية» تكوين الوحدات 
الراجرفية على القماش بواسطة التطريز. 
مرتجع: : الورق أو broke rejets (mpl)‏ 
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وه شن الشوائب من على سطح القمائن 
بعد نزوله من على النول. وهي عملية ذات 
أ الناصةافئ: تخضير القماش للطباغة. 

brushing machine machine UE 1 


عة ر في الهندسة الزراعيةء 
مكنة نستخدم في فرك حبات الارر وتنعيمها. 
brush matting paillasson (m) en‏ 


brosser 


branches 0‏ 
حصيرة نن بسك شبكي 
وشجبرات تمتد فوق الضفاف لحمايتها من 


التْحات . 
brush plough charrue (f) défricheuse‏ 
محراث مستنقعات: في الهندسة الزراعية» 
محراث يستخدم في المستنقعات والأراضى 
الطينية والأراضي البور» قد يصل عمق 
تغلفله في التربة إلى نحو "١‏ سم. 
bruting machine machine 0 3‏ 
مكنة اسنقرا ابية: فى أشغال d'ébrutage‏ 
الررش» مكنة غير دقيقة يتم استقراب 
ر الشفولات عليها تمهيدا لتشغيلها نهاتيا. 
ققّاعة: -١‏ كريّة من الغاز (/) مااناط هاططبسط 
ار الهراء الحبوس في مائع آخر أو في جسم 
جامد -١‏ غشاء سائلي» ٠‏ كر (كروي) 
الشكل ينتفخ بالهواء أو بغاز آخر. 
barbolagêî,‏ ف )/( bubble cap calotte‏ 
غطاء الققافيع: 9 و cloche (f)‏ 
في الهندسة الكيميائية» غطاء معدني يبت 
فرق الفتحات الموجودة فى 
النجرقة بحيث يسمح بمرور البخار من أسفل 
إلى أعلى خلال السوائل التي تغطي الرفوف 
حول هذه الفتحات . 
bubble-cap tray plateau (m) û coches‏ 
صِبنةٌ غطاء الفقاقيع: : في الهندسة الكيميائية» 
وصف للحا 
داخل أعمدة التجزئة . 
bubble chamber ia 4 8 bles ,‏ 
مر لقاصبة: في إلنوويات» جهاز للكشف 
عن الجسيمات المؤينة » يتكون أساسًا من إناء 
لوه بسائل شفاف فائق السخونة إذا مر فيه 
جسم مؤين أحدث فيه فقاقیع غليان عنيف 
على طول مساره. 
bles‏ ف (m)‏ 8 وويون bubble‏ 
مفياس قاعي: ؟ في ميكانيكا الموائع « de gaz‏ 
بم لتعيين معدل انسياب الغارء يتكون من 
“لدب يحوي سائلاً ويوضع في خط أنابيب 


غا الغار فيتكون بالانبرب فقاقيع نتيجة | 


داخل : أعمدة | 


جز ال مستعرض ذي الفتحات تنأ 


Brownian movement mouvement (m) 
الشركة البَرَاويّة: حركة:عشوائية‎ 
للجسيمات المعلقة في مائع نتيجة التصادمات‎ 
غير المتوازنة بجزيئات الوسط المكتّنف.‎ 


brown îron ore fer (m) oxydé brun 
7: 


brownien 


خام حديد بتي مجموعة من terreux‏ 
أكاسية. الحدين او 8 ا وتو 
التركيب» وهي بنية اللون أو بنية مائلة 
للاصفرار. خام غير رئيسي للحديد. 

طبعة طبعة brown print brun (m)‏ 
ذات خلفية بيضاء وخطوط باللون البني» 


مجهزة بواسطة: الطباعة التلامسية لفيلم | 


سالب على ورق حساس . 

حجر بتي brownstone pyrolusite (f)‏ 
حجر كميْت: حجر رمل بني اللون» حبيباته 
مغلفة في الغالب بأكاسيد الحديد. 

brown woodpulp pûte (/) brune 0‏ 
خب بتي: لب يُحصل عليه بطحن الكتل 
الخشبية المغلية أو المعاملة بالبخار. 

بروسيت: ر(19)04. 
أكسيد مغنسيوم حرء رمادي اللون» يوجد 
في السربئتينات والاحجار الجيرية غير النقية. 

bruising mouture ))(  ةسدنهلا کم في‎ 


الزراعية» عملية تصديع وتكسير القش | 


, والدريس لتجهيز الأعلاف الحيوانية . 
شاق brush brosse (f); pinceau (m)‏ 
فرجون: أداة للدهان تتكون من خيوط 
طبيعية من شعر الحيوان» أو من ألياف نباتية 
أو صناعية من النايلون» تثبت على يد من 
الخشب. تستعمل لوضع الدهانات (البويات) 
| على الاسطح العدنية أو الخشبية أو على 
اسطح الباتيء تنتج من أنواع واشكال 
متعددة : اة من شعر الحمل؛ فرشاة 
تلوين» فرشاة طويلة الشعرء فرشاة مبططة 
| (مشط)ء فرشاة تعريق» فرشاة جير» إلخ. 
قماش brushed fabric éto/fe (f) brossée‏ 
| وبرة: في الصناعات النسجية» قماش تريكو 
أجريت عليه عملية الكسترة لتغطية سطحه 
بالوبرة. 
حامل 
الفُرشاة: 
تتحرك فيها الفرشاة في اتجاء متعامد على 
| السطح التحرك لعضر الإنتاج بالمولّد أو 
المحرك (الموتور) مثلاً. 


| bruclte brucite (f) 


| brush holder porte-balais (m) 
| في الآلات الكهربائية» ترتيبة‎ 
التفاح والكمثرى)» ويحدث بسبب التركيز‎ | 


تنظيف بالفر شاة: brushing brossage (m)‏ | 
فى الصناعات النسجية؛ إزالة الألياف السائبة | الحديديك المائي . 
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دهان برونز (m) de bronze alumineux‏ 
ألومنيومي: دهان (بوية) من مسحوق البرونز 
الالومنيومي مع وسط من ورنيش سريع 
الجفاف. يكون المسحوق والوسط إما على 
هيئة دهان جاهز للاستعمال» أو يُخلطان معا 
عند الاستعمال. 

bronze filler metal al (m) Teapot 

معد إضاقة برونز في اللحام br ٥۸26‏ 8۸ 
بالبرونز» معدن إضافة يتكون أساسًا من 
النحاس والزنك» وقد يحتوي أيضًا. على 
النيكل أو المنجنيز أو معادن أخرى. 

حبر البرونز: 0029 )/( 8/عمه bronze Ink‏ 
صنف من أحبار الطباعة يحتوي على 
مستحؤق: أن اصتب ع امن ارونو کون نهف 
الطّبع عمق ولمعان برونزي ملحوظ . 

bronze welding soudage (m) en 

|الحام بالبروئز: نوع من لحام الملء ‏ 2٥ط‏ 
بالمونة يستعمل فيه معدن إضافة ذو نسبة 
عالية من النحاس. 

الدهان بلون (۳) (٣٥۸2۵96‏ وساعممءط 

برونزي له لمعان فلزي مميز تظهره أخضاب 

معينة زاهية اللون مثل بعض أنواع أزرق 


بر 


رمتا 

برونزيت: bronzite bronzite (f)‏ 
(و1/9,58()510). معدن على هيئة بلورات 
فلزية خضراء اللون. 


جدوا إل: مجرى مائ (7) brook rulsseau‏ 
صغير وضحل» يتدفق فيه الماء باستمرار» 
وقد يصاحبه بعض الاضطراب. 

بروكيت: brookite brookite (f) . TiO‏ 
الشكل البلوري للتيتانيا (أكسيد التيتانيوم)» 

ا لون هبني أو مائل إلى الاحمرار أو أسود. 

قحم بني: 7 قو د brown coal lignite (f)‏ 
حفري نکون من تراكمات رسوبية كربوئية 
جامدة؛ قابلة للاحتراق؛ لونها بين الأسود 
والبني. تزيد قيمته الحرارية العليا على 1 
كيل وجول / كجم في حالة خلوه من الرماد. 

قلب بني: brownheart coeur (m) brun‏ 
في السلع الغذائية » تغير إلى اللون ل 
يلحق بمنطقة القلب في الفواكه (وخاصة 


المفرط لثاني أكسيد الكربون في اجو , 
brown hematite hématlte (f) brune‏ 


هيماتيت بئي: 310.و0ر2۴6. أكسيد 
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| bucket energy dissipator 


slater (m) d'énergie ã auge 0 


8# طاقة قادوسي: في الهيدرولوجياء مفيض | عَمود صواني 


بقادوس لتبديد طاقة الماء باندفاعها أفقيًا 


المتجهة نحو أعلى العمود. 
bubble tray column colonne (f) 3 |‏ 
de barbotge‏ عطقم 


الفقاقيع: في الهندسة الكيميائية» معا 


ف bucket excavator excavateur (m)‏ | أسطواني الشكل يحتوي على صواني 


(قواديس). 
ذ bucket hoist monte-charge (m)‏ 
مرفاع بالدلاءء مرفاع قادو سي bennes‏ 


في الافران العالية» 5 لشحن الفرن | 


بواساطة دلاء تملا من الصوامع بالمواد الخام 
ثم تسحب على خط حديدي صاعد إلى 
أعلى الفرن. وعندما يأخذ الدّلو (القادوس) 
مكانه فوق حل الفرن تتساقط محتوياته دون 
هروب أي غاز أثناء عملية الشحن. 
bucket loader chargeuse (f) ù godets‏ 
شاحنة بالدلاء» شاحئّة قادوسية: رافعة اذات 
دلاء (قواديس) تستخدم لشحن المواد السائبة 
في العربات أو مركبات النقل الاخرى. 

فد دلو ي bucket seat siêège baquet‏ 
مقعد متين ذو قاعدة على شكل الدلو ليحفظ 
الراكب ني مكانه إذا ما حادّت السيارة فجأة 
عن مسارها. 

bucket-wheel excavator 6xXCavateUr 

حقارة بدلاء دوارق ‏ اه0 هو ف هدم ف (م) 
حقارة ناعورة: في الهندسة المانية» آلة للحفر 
محمولة على رحافات» بها عجلة كبيرة في 
وضع رأسي تدور حول محور أفقي ومثبت 
على حافتها عدد من الدلاء اکر بإدارة 
العجلة؛ يتم الحفر بواسطة الدلاء في أسفل 
العجلة ثم تنتقل هذه الدلاء 2 أعلى 
للحصول ا ناتج الحفر منها. يصل ورن 
بعض هذه الحفارات إلى نحو ٠٠٠٠‏ طن. 

اتنطيع: في bucking tronçonnage (m)‏ 
أعمال الغابات» عملية 
وجذوعها إلى أطوال مناسبة. 


| bucking triage (m) ف‎ la main; 9 


تكسير يَدَوِيّ: في هندسة الناجم» عملية () 
يدوية لطحن الخامات. 
bucking coll bobine (f) de‏ 
ملف مناوئ: ملف موصّل compensatlon‏ 


وموضوع على نحو يجعل مجاله الغنطيسي | 


يعاكس المجال المغنطيسي لملف آخحر. 


bucking voltage contre-tenslon 0‏ 
فلطيّة مناوئة: فلطية ذات قطبية معاكسة لقطبية 


الاشجار 


فقاقيع » ويتاح فيه لغاز ما أن يمتزج امتزاجًا 
يسائل . 
في 


bubbling barbotage (m) 
3 | 
نتيجة لتكوان فقاعات من الهواء أو من بخار‎ 
. المذيب» وقد يختفي قبل أن تجف الطبقة‎ 
bucket seau (m); godet (m); auget (m) 
دلوء قادوس: في الهندسة» وعاء لنقل الموادء‎ 
كما في الرافعة ذات الدّلاء» والكراكة ذات‎ 


سلم الذّلاء. 
| قادوس: في الهيدرولوجياء )/( 6و2 bucket‏ 
سطح انتقالي عند القَدَمّة الخلفية لسد 


| انسكاب» يؤدي إلى انحرافي الماء في الاتجاه 
5 5 2 


bucket compartiment (m) 
الحاسبات» جزء المسار الدائري في القرص‎ 
المغنطيسي الذي يشل وحدة فعلية لتخزين‎ 
البيانات.‎ 
bucket apron tablier de l'auge فرش‎ 
القادوس: في الهيدرولوجياء فرش ينشأ عند‎ 
نهاية القادرس في سد انسكاب لتقليل‎ 
التحات.‎ 
bucket conveyor {ransporteur (m) ف‎ 
960615: transporter (m) ف‎ augels iقli‎ 
باللا ناقلة: 'فادوسية:. :فى‎ 
الميكانيكية» ناقلة متواصلة للمواد السائبة»‎ 
تتكون من مجموعة متتالية من الدلاء‎ 
(القواديس) المتصلة بجنزير أو سير‎ 
bucket dredger drague (f) ف‎ godets 
كراكة بالدلاء» كراكة قادوسية: في الهندسية‎ 
المدنية» كراكة مزودة برافعة ذات دلاء» تصل‎ 
من أسفل إلى منسوب الحفر المطلرب»‎ 
وتصل من أعلى إلى مسقط خاص ثُلقى فيه‎ 
| المواذ الناتجة عن الحفرء أو إلى مكان في‎ 
الكراكة يحتفظ فيه بهذه المواد.‎ | 
lator élévateur (m) ف‎ 
godets رافعة بالدلاء رافعة قادوسيّة:‎ | 
سلسلة الا نهائية (مقفلة) معلّقَ فيها دلاء‎ 
لنقل المواد المفككة (السائبة) مثل الفحم‎ 
٩۰ 648 والحجارة على ميول تتراوح بين‎ | 
درجة على الافقي.‎ 


| الدهانات» عيب يظهر في طبقة (فيم) الدهان | 


الهندسة | 


اون الغاز فيه . 
| نقطة bubble point point (m) de bulle‏ 
| الب نبقة: في الكيمياء» درجة الحرارة التي يبدأ 
عندها تشكل الفقاقيع الغازية الأولى ف 
محلول مولت من مكوثين أو أكثر. 
bubble pressure pression 4 de bulle‏ 
| الضغط” الفقاعي: في الفيزياء» ضغط الغاز 
داخل الفقاعة التي تتكون في سائل. هذا 
الضغط يزيد على ضغط السائل المحيط 
| بالفقاعة بمقدار يساوي ضعف التوتر السطحي 
| للائل مقسومًا على نصف قطر الفقاعة. ٠‏ 
س bulles‏ ف bubble raft modèle (m)‏ 
في فيزياء الجوامد» عرض بصري 
| لبنية الانفصامات “فى الشبيكات البلوزيةة 
ويتكون من عدة فقاقيع متطابقة تطفو على 
مطح اال ما زيما يشي .سفن بارا 
bubble scrubber /aveur (m) ã‏ 
/ برج تنظيف غازي: : في الهندسة 66/898/قط 
الكيميائية » برج غسيل للغازات يحتوي على 
رفوف فتحاتها مغطاة بأكواب خاصة» وتمر 
بها فقاقيع الغاز في السائل الموجود على 
الرفوف . 
bubble sextant sextant (m) û niveau:‏ 
Re‏ 5 فقاعيّة: :فى bulles‏ به sextant (m)‏ 
الملاحة» سدسية ذات فقاعة» تستخدم لتعيين 
المستوى الأفقي . 
قرز 5 فقاعي: : في اناط bubble sort tri (m)‏ 
الحاسبات» طريقة لفرز البيانات داحل قائمة 
بتصعيد القيم الاقل أو الأكبر إلى أعلى 
القائمئة بحيث تصبح هذه القيم. “مرتبة 
تصاعديًا أو ا ار 
لتشابهه مع تصاعد الفقاعات في السوائل. 
bubble structure structure (/) en‏ 
أ بثية فقّاعية: في طلاء المينا  boursouflures‏ 
الخزفية» فراغات ملحوظة مورّعة في قوام 
الطلاء المحروق. 
| اختبار ‏ ووااناط ف (m)‏ أددوده bubble test‏ 
بالفقاقيع: قياس لاكبر فتحة في شبكية 
ترشيح» وذلك بتعيين الضغط اللارم لافع 
الهواء أو الغار خلال الشبكية وهي مقَطّسة 
في سائل ٠‏ 
bubble tray plateau (m) de barbotage‏ 
ة الققاقيع: : في الهندسة الكيميائبة» صيئية 
مثقبة: مركب عليها أغطية الفقاقيع » ومثبنة 
| في عمود صواني الفقاقيع. وهي مصممة 
| لتنتج قرقرة تؤدي إلي تبادل فقاقيع البخار 


ف 


| 
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buckle 


صطدامات الخفيفة . 

buffer capacity pouvoir (m) tampon, 0‏ 
سعة للخلول المنظم: في الكيمياء» المقدرة النسبية 
كحلول منظم على مقاومة تغير الأسٌ 
الهدروجني عندما يضاف إليه حمض أو 
قاعدة. 

buffer circuit circuit (m) tampon 

رق صا دارة اصادة: فی الإلكترونيات: 
؟- دائرة عازلة تستخدم لمتع التداحل بين 
الدوائر الدافعة والدوائر المدفوعة . 

5- خارن يستخدم لعادلة الفروق بين 
تعدلات ندفق المعلومات من وسيلة حاسبة 
إلى أخرى أو من محطة إلى أخرى. 

buffer coating enduit tampon (m) 

ل نالعا /للعيوب: فى الدهانات» طلْية 
تستخدم لمن حدوث عيوب مثل التَّزْف الذي 
يحدث عند دهان طلية لاحقة أخرى. 
buffer pool regroupement (m) apan‏ 
مجمع مخازن وسيطة: في الحاسبات» مكان 
يالْذاكرة بحوي مجمعات المخارن الوسيطة 
كستخدمة بواسطة برنامج أو جهاز طرفي . 
buffer register registre )171( 0‏ 
وسبط: في الحاسبات» مسجل لتخزين 
ات نخزيًا مؤقتًا لنقلها إلى الذاكرة 


الرئيسية؛ أر منهاء في أثناء عملية الكتابة أو | 


القراءة. 

buffer solutlon solution (f) tampon 
حلول دارئ» مَخلول مُنَظّم: في الكيمياء؛‎ 
محلول يحضر للإقلال من تغيرات الأسٌ‎ 
الهدررجني الني يمكن أن تحدث نتيجة‎ 
. تفاعل كيمباني‎ 

ر حل buffer stage étage (m) tampon‏ 
صادة؛ في الإلكتروليات» مرحلة تضخيم 
تكفل استقلال مذبذب إلكتروني عن 
الخصائص الكهربائية لدائرة الحمل. ˆ 

buffer tube tube (m) tarpon: دlص‎ pln 
في الإلكتررنبات» صمام يوضع في دائرة‎ 


تضخيم كهربائية أو إلكترونية ليمنع تاثير | 


الخرج في الدخل . 

قيف؛ دلدفة: buffeting tremblement (m)‏ 
في الطبران» اهتزار أل تلبات غير منتظم 
ج رة رتبب الهواء: المضطرب: أو 
الدفق المنقطّع 


buffing polissage )11(: gmeulage (m) 


لميع؛ صثل: جعل السطح املس لاممًا بواسطة | 


كب حاك يضم 5 
مر قب يضغط عليه بقرص أو 


أ buckling strain allongement (m) de‏ 
ل ل الالبعاج: في نظرية 
| الإنشاءات» انفعال ينتج من حدوث عزوم 
| انحناء جانبية فى الاعمدة المعرضة لقوى 
انلخاد وخاصة النحينة متها 
8 و0 )/( buckling stress tension‏ 
إجُهاد الانبعاج: في نظرية الإنشاءات» انبعاج 
يحدث في العناصر الإنشائية النحيفة بصفة 
خاصةة, والمعرضة القوي «اتضغاط واو 
| قريبة من المحوريةء نتيجة لعدم انطباق خط 
| عمل القوة مع مركز (محور) القطاعء فتنشأ 
عن ذلك عزوم انحناء جانبية تسبب إجهادات 
| الانبعاج. تُحسب إجهادات الانبعاج المسموح 
بها من معادلات « أويلر » و« رانكن . 
ركيزة 0607618986 (m)‏ 6161م buckstay‏ 
| تثبيت» دعامة إنشائية: في الافران» مسند أو 
مرتكز إنشائي لجدار فرن. 
ظاهرة  Budde effect effect (m) Budde‏ 
بودّي: في الفيزياءء الزيادة في حجم المادة 
الهالوجينية (وبخاصة بخار البروم) بتعرضها 
مصولة الخام: ف buddle aire (f) de lavoir‏ 
هندسة المناجم» نبيطة لتركيز الخام باستخدام 
نظام دائري يخرج منه الخام الناعم إلى الماء 
من نقطة مركزية» فتغوص الجسيمات الاثقل 
وتطفح الجسيمات الأخف مع الماء الطافح . 
| مصد: أداة تركب buffer a70/1is50r (m)‏ 


flambage 


| 
في جهار ميكانيكي للإتلال من تاثره 


بالتغيرات المفاجئة . 
مصد حائل» buffer tampon (m) d'arrêt‏ 
حاجز: في الكهرباء» دائرة (أو عنصر) تقع 
بين دائرتين أخريين» وتمنع حدرث مفاعلة 
غير مرغوب فيها بينهما. 
buffer tampon mémoire (f) intermédiaire |‏ 
وسيط: فى الحاسبات» مخزن وسيط لتبادل 
البيانات بين مرحلتين مختلفتين في السرعة 
أو فى طريقة الأداء. 
buffer amplifier amplificateur (m)‏ 
ضحم صاد: مضخم للإشارات 18/7000 
الكهربائية يستخدم لنع تغيرات الحمل 
للمراحل اللاحقة من أن تئر على التردد أو 
الخصائص الاخرى للدوائر السابقة . 
bar entretoise (f); lame ({) de‏ 
| عارضة الاصطدام: في pare-chocs‏ 


ر مُعامل الاثبعاج: في نظرية 


قلطية أخرى تعمل على نحو مضاد لها. 
یم: في الصناعات () buckle boucle‏ 
الجلدية» وسيلة لربط وإحكام نهايات السيور 
والأحزمة في مواضعها. تصنع أحيانًا من 
المعدن أو الجلدء وتستخدم في الاحذية 
وحقائب اليد. 
ekle flambage (m); gale (f) franche, 0‏ 
| تجعد: -١‏ في هندسة الفلزات» تغضن منتشر 
على سطح لوح أو قضيب معدني. 
۲- في السباكة الرملية» عيب يظهر في 
المضبوبات. على نة فلات اف اا ٠‏ 
الخارجية» وينتج من تمدد الرمل. ٠‏ 
è pressions‏ (ام7) buckle folds plis‏ 
يات الضّئط الجانبي: في latérales‏ 
الجيولوجياء الطيات التي تنشا من الضغوط 
الجانبية على مُسَطّحات الصخور في اتجاه موار 
لمستوى تسطحها. وهذا النوع من الطي يؤدي 
إلى نقص في طول القطاع المعرض للطي . 
buckling /lambement (m); flambage (m)‏ 
البعاج» تحدب. اخديداب: -١‏ في نظرية 
الإنشاءات» تحدب أو انحناء عمود إنشائي 
نتيجة لزيادة الأحمال الرأسية الواقعة عليه» 
أو لانحراف المحور الطولي للعمود عن 
وضعه الرأسى الأصلي» وخاصة في منتصف 
ارتفاعه» وبالتالي ينحرف موضع القوة عن 
مركز القطاع؛ ويتسبب ذلك في نشوء عزوم 
| انحناء جانبية. تزيد احتمالات حدوث 
الانبعاج في الأعمدة النحيفة» أي التي تكون 
نسبة الطول إلى أقل قطاع فيها كبيرة. ٠‏ ۲- 
في صناعة اللدائن» تغضن الالياف في مادة 
مؤلفة (من مكونات)» ويحدث عادة في 
المواد التي تتصلد بالحرارة والتي بها تقوية 
رجاجية» نتيجة لانكماش الراتينج أثناء 
النضح. 5- في صناعة الورق» تمو 
الورق أو تجعده بسبب الرطوبة أو تغير 
الأحوال الجوية . 
buckling coefflclent coefficient (m)‏ 
de flambage‏ 
الإنشاءات» معامل يؤخذ في الاعتبار عند 


| تصميم الاعمدة» ويتوقف أساسًا على كيفية 


تثبيت نهايتي العمود. 


buckling of plate 6 (m) de têle |‏ 
اط | انبعاج اللوح: في الصناعات المعدنيةء يد 


. تشوه 
عشوائي في لوح ماء «تسببه إجهادات غير 


السيارات» عارضة أفقية مثبتة في كل من | متساوية» بسبب عدم نورع جرارة النسخين 


ري | مقلم ومو السيارة لحمايتها من آثار | بانتظام» مثلا. 


bulk carrier 
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built-up beam poutre 00 10011 

سا فيا عة مبجمعة: عضو إنشائي من 

الفولاذ يجمع مما من قطاعات بسيطة 
بواسطة اللحام أو البرشمة. 


رم ماناو هقانا built-up crankshaft‏ 


06١ tabi 
montable عمود مرققي مجمّع: في‎ 
المحركات» عمود مرفقي مشكّل من أجزاء‎ 


متفرقة ومجم بعضها إلى بعض . 


| built-up edge arête )( rapportée 


حَدَّ ناشئ» حاقة ناشئّة: في أشغال الورش» 
جزء من الرائش «الرايش) يتولد مع الحد 
القاطع للأداة» نتيجة للاحتكاك الشديد عند 
استخدام سرعات قَطْمٍ غير صحيحة أو تغذية 


قطع أكبر من اللازمء فيلتصق على وجه 


الأداة ويقوم هذا الحد الناشئ بالقطع بدلا | 


من حد الأداة. 
بصلة» بصيلة: العنصر bulb bulbe (m)‏ 
الان اللات الخرارة في أجهزة القياس 
وآليات التحكم التي أداؤها على 
الاستجابة للتغير في انؤتجة" اللمرازة» اااي 
الترمومتر الزئبقي. أ 
زاوية  bulb angle corniêre (/) ù boudin‏ 


بخيزرانة: في الصناعات المعدنية» قطاع 
زاوي من الفولاذ (الصلب) به انتفاخ عند 
٠‏ طرف أحد ضلعي الزاوية , 
بصيّلة 6 () وطادط bulb of pr‏ 
توزيع الإجهادات: في ميكانيكا ٥۲۵0۸۶‏ 


التربة» الشكل الناتج عن توصيل النقط التي 


يتساوى عندها الإجهاد الراسى على التربة | 


تحت قاعدة..نتيجة الحمل المسلّط على هله 
القاعدة . 
bulging renflement (m); évaséement (m)‏ 
النفاخ» في تشكيل الموادء 
| موإضعية في قطر شغلة مجوفة. 
عدة renfler‏ ف bulging tool outil (m)‏ 
تنفيخ: في تشكيل المواد» عدة العمل ريادة 
موضعية في القطرٍ الداخلي لشغلة مجوفةء 
براسطة سبك مشقوق اؤ مكوك امن دات 
(فصوص». مثلا 
بضائع 86 90 (0) bulk cargo cargaison‏ 
سابة» شحتة سائبة: في النقل البحري» 


بضائع تد تشحن في مخارن السفن دون أن تكون 
معباة في صناديق أو أكياس» مثالها الحبوب. 
ناقلة بضائع bulk carrler vracquler (m)‏ 


اسائبة: سفينة مما لنقل بضائع سائبة 
(غير معبأة) أو سائلة بكميات كبيرة. 


ريادة | 


building elements éléments (mpl) du 
ا عناصر البناء: الأجزاء الأولية /8/790ط‎ 
المكوئة للمبنى» مثل الطوب» والعروق‎ | 
الخشبية» والخرسانة سابقة التجهيزء إلخ.‎ | 
| فهي أجزاء تكوينية لعناصر أساسية داخلة في‎ 


| تركيب وتكوين المبنى. 
أ building line ligne )( gu batiment‏ 
داجياب خط التلظيم ون ابلط ,الي يد 


واجهة المبنى المطلة ف الشارع. وهو إما أن | 
يكون نفس الخط المحدد لقطعة الأرض» أو 
مرتدا عنه بعدد من الامتار طبقًا لشروط | 
| تقسيم الأر اضي لكل منطقة . 

| building-out section équilibreur (m) 
| complémentaire قطاع تؤليف: في‎ | 

الاتصالات» فطاع قصير من خط إرسال | 


لغرض التوليف أو التنغيم أو المواءمة. 


building paper papier (m) de‏ والب البناء: قوالب أو كتل 


ورق ق البناء للمباني: ورق ثقيل ۰0۸51۲٥110۸‏ 
صامد للماء» تغطى به الكسوات والطبقات 
التحتية لمنع تسرب الماء والهواء. 

مو رقع bullding site terrain (m) è bêtir‏ | 
البناء: قطعة الأرض المخصصة للبناء عليهاء | 
وتحدد طبقًا للابعاد الواردة في عَقْد الملكية. | 
لكل موقع شروط خاصة بالبناءء طبقا 
للوائح المنطقة التي تحددها البلدية أو الورارة | 
الختصة» من استغلال المسطح 
والارتفاعات المسموح بهاء إلخ. 

bullding system mello () de i 

طريقة البناء» طری يقة الإنشاء construction ١‏ 
الكيفية التي رنب وتممّع بها عناصر أو 
وحدات البناء لتكوين الشكل المطلوب. 
تستخدم طرق عديدة للإنشاء» مثل: الهيكل 
الإنشائي (الهيكل الصندوفي) من الخرسانة 
المسلحة أو الحديد». ,وطريقة الحوائط الحاملة 
للارضيات الخشبية 2٠‏ وطريقة 
الوحدات الجاهزة أو سابقة الصئع» إلخ. 

bullt-up en plusieurs pidces; composé 1 

| مرکب» مجمع: في الهندسة الإنشائية» صفة 
لاي عضو إنشائي يتكون من مجموعة 
قطاعات مجمع بعضها مع بعض باللحام أو 

| المسامير أو التعشيق أو الغراء» حسب مادة 
العضو. تستخدم القطاعات المجمعة في 
الاضلاع المعرّضة لشُوّى كبيرة» كما تستخدم 


حيث 


والاسقف 


ا لتوزيع المادة في قطاعات العضو توريعا | 


يعطي كفاية إنشائية عالية . 


buffing wheel disque (m) de polissage, 


يستخدم في و الاسطح 

والارضيات» حيث يحدث سحج (حك) 

طفيف في أثناء إجراء عملية التلميع . 

bug défaut (m); erreur (1), علة ي‎ 

الحاسبات» تصرف غير متوقع لبرنامج أو 
buggy benne (f) culbutante; benne (f)‏ 


بة: في هندسة المناجم» عربة #وuه۸ع‏ هام 
صغيرة مصنوعة من الفولاذ وذاقت أربع 
عجلات» تستخدم في نقل الخامات من 
متختدرات الناجم وإليها. 

بورسئتون: silceux‏ (0) قانوعاقه buhrstone‏ 
في الجيولوجياء حجر جيري ذو فجوات 


يوضع على التوازي مع خط إرسال آخخر | كثيرة كانت تحتوي أصلاً على أصداف حفرية. 


building blocks blocs (mpl) de 
construction 
من الطين المحروق؛ أو الحجر» أو من خلطة‎ 
من الزلط الرفيع والرمل والإسمنت» إلخ»‎ 
مصمتة أو مفرغة» وبمقاسات أكبر من مقاس‎ 
۲۲ × ٤٥ الطوب العادي» ولكنها تكون عادة‎ 
سم تقريبًا. تستعمل في بناء الحوائط‎ ۲۲ × 
الداخلية الفاصلة بين الرحدات لعزل الصرت»‎ 
وفي خارجات الأبراج لخفة ورنها وعزلها‎ 
الحراري. وهي أسهل في البناء من الطوب.‎ 
bullding boards plaques (ام])‎ de 


| الو اح البناء: الواح خشبية» 07ااعنا//6008 


طبيعية أو مصنعة» تستعمل لتغطية أو تبطين 
أو كسوة حوائظ وأسقف الحجرات: من 
الداخل. قد تُلصق أو تكبس على الاسطح 
الظاهرة منها قشرة من خشب الابلكاج او 
الزان أو خشب آخر مناسب. 
bullding code code (n), de la bêtisse‏ 

كود البناء» كود المباني: مجموعة قواعد 
هندسية لها حكم القانون وتحدد مقادير 
الاحمال ونوعيات المواد والإجهادات المسموح 
بها وبعض التعليمات المتعلقة بطريقة الإنشاء» 
وغير ذلك مما يلزم اتباعه لضمان سلامة 
الباني من الانهيار وادائها لوظيفتها. 

bullding construction construction (00 

إئشاء المباني: : علم يبحث في 581/7815 0685 
طرق الإنشاء المستعملة في الباني» ومواد البناءء 


| والاساسات» والتربة» وكل ماريتعلق بالباني من 


حيث الإنشاء» والتشطيب» والصرف» 


والتغذية» وتوصيل المرافق إلى المبنى» إلخ ٠‏ 
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bulk density 


رصاصة القذيفة التي يع () فاط اهاااط 


بها سلاح صغير وتطلّق منه . 


| bulletproof èã / épreuve de balls 


تيع على الرصاص: مادة» مثل أنواع خاصة 
من الالواح الفولاذية أو الزجاج» مصمّمة 
وترم ايك" تقاوم الرصاصات الخارقة 
من المعبارات الصغيرة . 
bullhead brick clausoir (m) pour‏ 

طوبه نم العقد: فى المبانى» طوبة 00/985 
يكرن سطحاها الجائبيان مائلين بعضهما نحو 
بعض بحيث يكون أحد الوجهين الطرفيين 
أصغر من الآخر. تستخدم بصفة خاصة في 
بثاء قمة العقد. 

سیکا bullion /ingot (m) d'or on d'argent‏ 
تفبسة» بوليون: فى هندسة الفلزات. كتلة 
من الذهب أو الفضة مصبوبة على هيئة 
قوالب أو قضبان. 

طوبة 20000 angle‏ ذ bullnose brique (f)‏ 
مستديرة الركن: في مواد البناء» طوبة أحد 
وجهيها الطرفيين مستدير استدارة جزئية أو 


كاملة» بحيث تصل الاستدارة إلى أحد| 


الوجهين الجانبيين . 
double‏ ف (m)‏ الم bullhead rail‏ 
قضیب مزدوج الر راس: : قضیب ۸0۸ وم۸2۸٥‏ 
سكة حديد متمائل ومستدير من أعلى ومن 
أسفل؛ ويُحمل على محامل تثبيت خاصة 
بینه رین الفلدكات , ا في بريطانا: 
عدسة ذات bull's eye /oupe (/) sur pled‏ 
قائم: في البصريات» عدسة مكبرة مثبتة في 
قالم؛ نستخدم لتركيز الضوء على أية بقعة 
جلد 
متغذ الفترء: في () إماطلم مره و'ااسسط 
المفن؛ فرص رجاجي سميك مرگب على 
. سطع السفينة لتمكين الضوء من التفاذ إليه . 
لطم کف علوي يه bulwark pavois (m)‏ 
في السفن» الحافة العلوية لجحانب السفيئة عند 
اتصالها بالسطح؛ وتمتد من المقدمة إلى 
المزخرة, 
bulwark plating bordé (m) on %8: e‏ 
نوا الم الواح الكتف: في 
السفن؛ الواح معدنية أو خشبية راسية دة 
على جانبي السفيئة لتقليل كمية الماء المندة 
إلى اس أثثاء الإبحار» كما انها تحول 


pavols 


دون سقرط الافراد أو البضائع الموجودة على | 


السطع في الماء. 


| عن حجم الحفرة المستخرجة منها هذه النواتج 
(قد تصل الزيادة إلى أكثر من ٠١١‏ /)» 5 
للرطوبة (قد تصل إلى ٤٠١‏ / نتيجة إضافة 
| ماء بسهة61 ,0+ 
bulking of cargos groupage (m) 65‏ 
تجميع البتضائع: : في النقل  marchandises‏ 
البحري» تجميع البضائع المطلوب شحنها 
بحرا فى عدة شحنات كبيرة. 
المرونة compressibilite volumique‏ 
| الحجميّة: في ميكانيكا الموائع» النسبة بين 
الإجهاد» مقيسًا بالضغط الهيدروستاتي» 
الذي افق له وسط مادي» والانفعال 
الحجمي الناتج عن هذا الإجهاد. 
bulk plant installation (f) de stockage‏ 
محطة شاملّة: فى هندسة البترول» محطة 


نهائية تشتمل على تسهيلات ومرافق 
لاستقبال شحنات النتجات البترولية 
وتوزيعهاء وتوجد بها أرصفة لشحن 


صهاريج اللواري والسكك الحديدية . 
bulk speciflc gravity densité (f)‏ 
الوزن التؤعي الحجمي: النسبة ‏ 08/687/9م2 
بين كتلة مادة ما وكتلة كمية الماء التي يكون 
تحجها' هندب ٠م‏ دمتناوياء للجم الكل 


للمادة عند درجة حرارة القياس. 


| bulk storage (backing storage) 


mémoire (f) auxiliaire; mnémoire (f) خازثة‎ 
secondaire مساعدة: فى الحاسبات»‎ 


وحدة أو أكثر لتخزين البيانات خارج الذاكرة 


الرئيسية للحاسب . 
bulk volume volume (m) apparent‏ 
| الحجم الظاهري: حجم مادة مسامية - 
باعتبارها مصمتة - مضائًا اليها حجم المسام 
المحصورة والمكشوفة في المادة. 
| بلدوز إزر» جرا bulldozer bulldozer (m) il‏ 
تسوية: جرار ذو صل (سلاح) عريض 
مركب أمامه؛ ويمكن خفض النصل إلى 
| مستوى الأرض ودفعه للأمام لجرف الأرض» 
كما يمكن رفعه عن الارض أثناء نقل المواد أو 


ا أثناء عدم استخدام البلدورر في إجراء | 


| الجرف. قد يتحرك البلدوزر على حصيرة أو 
ا ا على عجلات . 

أ جر 3 Pulldozing refoulement (m)‏ | 
بالبلدوزر: عملية ارف ونل المواد المجروفة 
| لمسافات قصيرة باستخدام البلدوزر. 


زيادة حجم الرمل الجاف عند تعرضه | 


١ bulk modulus module (m) de 


bulk density densité 3 volumétrique 
الكثاقة المجميّة: في الفيزياء» النسبة بين‎ ١ 
وزن (كتلة) مادة ما 0 الكلى.‎ 
في ميكانيكا التربة» ورن كمية من التربة‎ -" 
مقسومًا على حجمها بما في ذلك ما يوجد‎ | 
00 بالتربة من فراغات.‎ 
bulked yarn 116 (m) gonflant خبط‎ 
شحلها | متضخم: في الصناعات النسجية» خيط‎ 
. معالج بطريقة خاصة تزيد من حجمه التُوعي‎ 
bulk elastic modulı module (m) de 
معامل المرونة الى جمية: في مقاومة ”نام۷‎ 
المواد» النسبة بين الإجهاد المسلط تحت حد‎ 
المرونة لمادة ما عند انضغاطها في اتجاه المحاور‎ | 
. الثلاثة والنقص المناظر في الحجم‎ 
bulk factor facteur (m) de contraction 
العامل الحجمي: البة بين حجم مادة حبيبية‎ 
أو سائبة أو مسحوقة وبين حجم مساو من‎ 
هذه المادة بعد تدميجها إلى كتلة صماء‎ 
. (خالية من الفراغات)‎ 
bulk flotation /lottation (f) collective 
ويم جماعي: في هندسة الناجم» تصاعد‎ | 
رغوة تحتوي على أكثر من معدن واحد في‎ 
عملية واحدة مفردة.‎ 
bulkhead cloison (f) حاجز إنشائي:‎ 
أ في 7الهلاشةة جور راسي مستعرض‎ 
في‎ -١5 يفصل بين قطاعين أو حيڙين.‎ 
2 الطائرات» حاجز ينشا متعامدا على‎ 
الطولي لجسم الطائرة» وذلك بغرض تقو‎ 
0 أو تقسيمه أو المساعدة على إعطائه‎ 
مطلوبًا. *- في السفن؛ حاجز يفصل بين‎ 
حيزين في السفيئة. 2 4- في هندسة‎ 
خاجز خشبي او ضخزي او‎ ٠ المتاجم‎ 
خرسائي محكم الإغلاق» يستعمل لوقاية‎ 
العاملين في المنجم من الغازات والحريق‎ 
راك‎ 
bulkhead /6/6 (/) de four اراس الفرن: فى‎ 
الهندسة الصناعية» مصطلح يطلق احيانًا‎ 
على الجزء الطرفي لفرن المجمرة» والذي‎ | 
يحتوي على المواقد والمآخط الراسية.‎ | 
bulkhead deck pont (m) de أ سطع‎ 
clolsonnement الحواجز الإئشائية: : في‎ 
ا هندسة السفن» السطح العلري المتواصل‎ 
لسفينة» والذي تنتهي عنده جميع الحواجو‎ | 
ا الإنشائية المستعرضة السدودة للماء.‎ 
pulking /olsonnement (m) تفع الحجمي:‎ | | 
في الهندسة المدنية» زيادة حجم نوات اتج الحفر‎ 1 


burble 
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أكسيد النيكل» ويوجد على شكل بلورات | 


ثُّمانية الأوجه. 
بطن: في السفن الشراعيةء» () 600/ bunt‏ | 
لجزء المتوسط من الشراع» والذي يستقبل 


, الريح . 
تماش bunting molleton (m) ã drapeaux‏ 
الأعلام: في الصناعات النسجية» قماش من 


صوف طويل التيلةء مزدوج السّداة» ومفرد | 


الحمة منه الأعلام (الرايات) . 

جل الشسرا اع: في buntline cargue-fond (f)‏ 
السفن الشراعية» حبل لطي الشراع أو 
نشره» وتستخدم لذلك بکارات :و وصلات 
مفصلية . 

دعامة تبطين: في 
هندسة المناجم» دعامة فولاذية أو 
تستخدم في المداخل المستطيلة للمناجم . 

عامة» عوامة: ما عائم buoy bouée (f)‏ 
يستخدم كمرساة» أو لطفو شخص في الماء» 
أو للدلالة على بقعة على سطح الماء أو في 
القاع . تختلف أشكال العامات (العوامات) 
وتصميماتها وفقًا لاستخداماتها. 

إرشاد بالعامات: في () 9و2ذا/دة هوهلادسط 
الملاحة البحريةء نظام إرشادي من عامات 
ومنارات لهداية السفن قرب الشواطئ» وإلى 
مداخل الموانئ والأنهار وغيرها. 
buoyancy /lottabilité : e (m) 8‏ 

الطفوء الطفوية. دقع المائع: : في flottant‏ 
الهيدروليكاء مقدرة جسم ما على الطفو 
على وسط مائع. وتمثل مُحَصلّة القوة 
الراسية المتجهة إلى اعلى والتي يبذلها المائع 
على الجسم الطافي؛ وتعادل ورن المائع المزاح 


bunton poussard (m) 


با لجسم المشمور. 
buoyant foundation /ondation (f)‏ 
قاعدة طافية: في الهندسة المانية اماه 


قاعدة 3 من الخرسانة المسلحة يختار أ 
منسوبها نحت الأرض بحيث يكون مجموع 
ورنها و ورن المنشأ الذي تحمله مساويًا تقريبًا | 
لورن الثربة التي تحفر حتى منسوب التأسيس» 
وبذلك يكون الإجهاد على التربة صفرًا اد 
أقل ما يمكن» وهذه القاعدة تناسب حالات | 
التربة الضعيفة» كما يمكن استخدام البدرومات | 
الناتجة تحت الأرض في أغراض مختلفة كمراب | 
(جراج) للسيارات أو مخارن. أ 
burble turbulence (f) aérodynamique‏ | 
اضطرا اب الانسياب: في الديناميات الهوائية» | 


bundling press presse 0 a 
فى الهندسة /818لا20م9/7‎ 
مكنة أوتوماتية تجمع علب‎ 


المح ا صتاديق الورق المقوئ (الكرتون) | 


أو الأوعية الزجاجية» وتقوم بتعبئتها وحزمها 
في وحدات تمطية. ؟- في الطباعة» مكنة 


تحزم الربطة من الصحف أو أي نوع آخر من 


الطيو عات بيط ان للتريط زلف ھا 
رصيصة» 
تستيفة: في صناعة الخزفيات» وضع المنتجات 
في الأغلفة الحرارية أو على الحوامل اللوحية 
داخل القمين. 
bunker casemate )( bllndée: bunker (m) |‏ 


کی ف نكا مجن ما | 


الافراد ضد العدوء أو موقع مدفعية منيع» 
, أو موقع دفاعي . 

مستودع وقود: -١‏ وعاء (/) 8انادد bunker‏ 
كبير الحجم يستخدم في تخزين الوقود 
الصلب أو السائل تمهيدًا لنقله أو استعماله. 
2 0 لتخزين الوقود أو الفحم تحت 
سطح السفينة» وذلك لاستعماله في الإبحار 
وليس بغرض نقله كشحنة من البضاعة . 

وقود السفن: bunker fuel soutes (fol)‏ 
الوقود الذي تزود به السفن لإمدادها بالطاقة 
المحركة» مثل زيت ديزل. 

bunkering approvisionnement (m) f 

التزود بالوقود: تزود السفيئة carburant‏ 
' بالوقود من صهاريج مقامة في موقع أو 
رصيف خاص داخل الميناء. 

تخزین الوق قود: (7) bunkering soutage‏ 
في هندسة البترول» تخزين الوقود في 
صهاريج يمكن أن يُسحب منها لتغذية فرن أو 
محرك احتراق داخلي أو خزان وقود. 

Bunsen burner bec (m) Bunsen حرا راق‎ 


bung pile (/) d'enfournement 


بنزن» مصباح بنزن: موقد لحرق غار الاستصباح | 
الختلط بالهواء فيحدثان شعلة ررقاء مع كثرة | 


الهواء» صفراء مع قله . . يستخدم في المعامل 
(المختبرات) الكيميائية لأغراض التسخين. 
calorimètre‏ سي Bunsen ice‏ 


عق 
مسعر بنزن : glace de Bunsen‏ ف (m)‏ 


في الهندسة الحرارية. 


لمعايرة الحرارة المحررة أثناء صهر مركب ماء 
عن طريق قياس الزيادة في حجم ا 
الثلج والماء المحيط به بسبب ذوبان الثلج . 


مسعر (كالوريمتر) | 


| bunsenite bunsénite )( .NIO : 


de pavois‏ بي port sabord‏ دعاب 
َف الملطمء ْف الكتف: في السفن» فتحة 
نفاذ لتصري يف المياه من سطح السفينة 
bulwark stanchion jambette (f) de‏ 
دعام الملطم دعامة الكنف: في pavois‏ 
السفن: -١‏ الجزء العلوي من الاخشاب 
الفوقية التي تمتد فوق صفيفة الحافة وتحمل 
ألواح الكتف في السفن الخشبية. -١‏ رباط 
مائل يمتد من سطح السفينة الفولاذية إلي 
لوح كتف بغرض دعمه وتقويته. : 
مصد الدعم: bumper pare-chocs (m)‏ 
مصد يصئع عادة من مكبوسات الفولاذ 
(الصلب) أو المعادن الاخرى»؛ أو اللدائن 
أحياناء يركب في مقدمة السيارة وفي مؤخرتها 
على يايات حلزوئية؛ أو متصات صدمات» 
لتلقي الصدمات وحماية جسم السيارة وركابها 
عند الاصطدام بأجسام أخرى. 
bumping ébu/llition (f) ù soubresauts‏ 
في الکيمياء» غليان غير 
منظم لسائل ماء إذ يحدث أحيانًا أن يسخن 
السائل فوق نقطة غليانه فلا يغلى؛ 
يحدث له أن يغلي فجأة محدئًا E‏ وكانما 
البخار يشب من جوف السائل. 
غر 5 0055/61 bump yarn 1 (m) de coton‏ 
العوادم: حيط مغزول من عوادم القطن 
الرديثة» وهو قليل البرم. 
بونا؛ في الكيمياء الصناعية» (77) 03ناط buna‏ 
مطاط اصطناعي ينتج بالبلمرة المشتركة بين 
الاكريلونتريل والبوتادايين. 
مَطاط buna rubber caoutchouc (m) buna‏ 
بونا: في الكيمياء الصناعية؛ مطاط اصطناعي 
يقير ببلائرة ماذة البؤتادين: 
وواة 0‏ وه bunched cables nappe (f)‏ 
كَبْلات ا مجموعة مكونة من كبلين أو 
أكثر موضوعة داخل مجرى أو ماسورة واحدة٠‏ 
(f)‏ ونواه bund‏ 
- مصطلح عام يطلق على 
من الارض الحجز المياه» أو 
توجيه مسارها. ۲- في الحقول والاراضي 
الزراعية» شريط ضيق بارر» مائل من 
الجانبين» يجري عمله في الارض على هيئة 
خط طولي ليساعد على توزيع مياه الري؛ 
كما أنه يصلح لتسطير البذور على قمنه ٠‏ 
حزمة: في صناعة الأسلاك )( bundle bote‏ 
والاسياخ» لفان أو أكثر» أو عدة أطوال» 


تدفق مضطرب ناتج عن انهيار الدفق الانسيابي | E‏ لونه أخضر فتقي يتكوّن من اول أ مربوطة معا ربطا محكمًا. 
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burden 


burning on retorchage (m) 


7 الرملية» انصهار الرمل عند درجة | 


حرازة المت وتفاعله كيميائيا مع سطح 
الصبوبة فتتكون قشرة من الخبث ملتصقة 
بهذا السطح» تتميز بخشونتها وصعوبة 
إزالتها منه . 

burning point point (m) d inflammation 

نُقْطَةُ الاحتراق: أدنى درجة حرارة يستمر 
عندها احتراق زيت متطاير موضوع في وعاء 
مكشوف» وذلك عند إشعاله بلهب موضوع 
بالقرب من سطحه . 


burning quality qualité (f) de brûlage 


جز الاجتراق: فى الهئدسة اليكانيكيةة 
الاداء المقان لزيت يحترق» كما تنص عليه 
اختبارات المواصفات القياسية المطبقة . 
burning velocity vitesse (f) de‏ 
سَرَْةُ الاحتراق: في الكيمياء combustion‏ 


السرعة العادية لمنطقة تفاعل الاحتراق 3 
خلبط قابل للاشتعال. 
7 
منطفة burning zone zone (f) de feu‏ 


الحرق: في إنتاج الإسمنت» منطقة في قمين 
الإسمنت فيها تتفاعل مكونات الشحنة 
لتكوين الكلذكر. 
مصفلة: فى burnisher brunissoir (m)‏ 
أشفال الورش» أداة تستخدم للحصول على 
تشطيب لامع لاسطح الاجزاء المعدنية , 
burn-off rate taux (m) de 2‏ 
معدل الاستنفاد: في اللحام 0۸0720۸ 
بالفرس الكهربائية؛ المعدلٍ الطولي لاستهلاك 
إلكترود يستنفد في عمل رصلة اللحام . 
احخترا اق: -١‏ في burnout brûlage (m)‏ 
الهندسة» حدرث تسخين مفرط لجهار أو 
زه ينتج عنه تلفه أو تحطمه 
ار تعطل جهار نتيجة ارتفاع شديد 
في الحرارة بسبب تيار مفرط. ١‏ 7- في 
الراك تلف شديد في موضع أو أكثر 
من - الوقود النووي» وينتج عن 
ر عمل الجر د في سحب الحرارة 
0 لدة في الوقود. 
تُضوب: : في burnout épuisement (m)‏ 
الهندسة الفضائية» نفاد الوقود أو المؤكسد أو 


51 0 
قرارة فاقط burnt deposit dépêt (m)‏ 
محترقّة ر ساب محر 


ا 


الفلزات» قرارة (رسابة) داكنة على شكل | 


سم حر وق: (7) poison‏ «ههاهم 0اط حول جسم ماء كالذي يحدث عند السطح 


في المفاعلات النووية» 
مادوماضة :تورات بوم عن عمد في 
المفاعل ليُحدث احتراقها التعاظم تعويضً 
لنقص الفعالّية فى حالة استهلاك الوقود 


consommable 


النووي في المفاعل . 
حراق» حاروق: burner brûleur (m)‏ | 
-١‏ فى الهندسة الكيميائيةء فرن تحرق فيه | 


خامات الكبريت أو الكبريتيدات لإنتاج ثاني 
أكسيد الكبريت وغازات أخرى. 2 ۲- في 
الأفران» الوحدة الكاملة التي يشتعل عليها 
الوقود أو مخلوط الوقود والهواء لإتاج 
انلوب یچب آن يخلطةهالخازق الوقود 
والهواء بنسب تلائم الاشتعال والاحتراق 
ار وکا یجب ات خود اا 
بمعدلات تكفل استقرار اللهب. ‏ ۳- في 
المحركات والغلايات» مشعل ذو فتحة ثابتة 
أو متغيرة لنضح رشاش من الوقود السائل 
فى غرفة الاحتراق وحرقه. 
قالب burner block bloc (m) de brûleur‏ 
الحراق: في الأفران» قالب حراري بفتحة أو 
أكثرء يدخل منها الوقود إلى الفرن. 
burner windbox boîte (/) û vent de‏ 
صندوق الفح للحراق: في الافران» ا0ط 
غرفة تحيط بالحراق» تحت ضغط هواء موجب» 
إلتوزيع الهراء وتصريفه بكيفية مناسبة . 
حرق: -١‏ في هندسة burning 6/0/3098 (m)‏ 
الفلزات» تسخين الفلز (المعدن) إلى درجة 
حرارة مرتفعة بحيث تتلف خراصه بصفة 


اولي او 


مستديمة بسبب حدوث انصهار 
بسبب تغلغل الغازات المؤكسدة. -١‏ في 
اللدراريات» ٤‏ معاملة: :بالترارة الاد خزاربة 
مشكلة بهدف إكسابها متانة ميكانيكية 
وخواص مطلوبة أخرى وتجرى عملية الحرق 
عادة في فرن أو قمين. 

عدسة glass verre (m) ardent‏ يي 


حرفت عدسة حارقة: عدسة مجمعة (لامة) 
تستعمل لإنتاج حرارة شديدة مركزة بواسطة 
تجميع أشعة الشمس فى بقعة قصيرة. 
burning in coquille (f) d'oeuf abreuvante‏ 
تَعَلعّل المعْدن: في السباكة الرملية» عيب في 
| المصبوبات ينتج من تغلغل المعدن بين 
حبيبات الرمل» معطيا بذلك سطحًا خشنئًا. 
| مرا burning mirror miroir (m) ardent îî,‏ 


على تركيز أشعة الشمس في بقعة ذات حيز 


8 
محرقة» مرآة حارقة: مرآة كرية مقعرة تعمل | 


العلوي لجناح طائرة بسيب حدوث انفصال 
في: الطبقة الجدارية . 

حمولة: ‏ (77) burden charge (); fardeau‏ 
- في الجيولوجياء كل أصناف الصخور أو 
امواد الترابية التي ترتكز فوق طبقة صخر 
الأساس. -١‏ فى الصناعات المعدنية» المواد 
الخام المشحونة في فرن ما. 

سحاحة: )/( burette (buret) burette‏ 
أنبوبة زجاجية مدرّجة» ومزودة بصنبور عند 
طرفها السفلي. تستخدم في المعامل للمعايرة 
بالتحليل الحجمي» ويحصل بواسطتها على 
حجوم معلومة من السائل. 

Burger's تابن‎ vecteur (m) de Bier 

متجة بيرجر: في البلوريات؛ مشّجه يمثل الإزاحة 
الناشثة عن وجود ملح (انخلاع) في شبيكة 
بلورية, ويكون عموديا على محور اللخ 
الحاقي» وموار لمحور الملخ الحلزوني . 
burial ground cimetière (m) radioactif‏ 

في النوويات» مرقع تدفن فيه 

النفايات المشعة» تلافيا لسرب إشعاعاتهاء 


| بحيث نكون الارض هي بمثابة الدرع الواقي. 
تل مطمو ر« 9018/16 burled hill relief (m)‏ 
تل دفين: في الجيولوجياء تل من الصخور 

القديمة الصامدة ترسبت فوقه رواسب لاحقة. 
burled placer placer (ım; OnE,‏ 


E EE‏ مبکایکیا من 
مواد متفتتة ومقاومة لعوامل التعرية) ذفنت 
نحت منسابات لابيّة (حمم بركانية) أو طبقات 
أخرى . 
burled topography topographie (1)‏ 
طوبوغرافيّة مُطمورة» طوبوظْرافيّة 67/0/89 
دفينة: التضاريس القديمة المغطاة برواسب 


محفار إزميل: اداة نَصلُّها. () ٣اط‏ ہاںط 
من الفولاذ (الصلب)» وطرفها رباعي الشكل 
وذو زاوية قطع حادة» ومقبضها من الخشب. 
تستعمل في الحفر على المعدن أو المخشب . 


خيش: في burlap toile (/) de jute‏ 
الصناعات النسجية» قماش حش مد 

جي اش خحشن 55 

ألياف الجوت . اا 


رفو الأخطاء: ني (7) 46ا٥٥‏ ہامی وہارںم 
تجهيز الاقمشة الصوفية» إذالة الشوائب 
النباتية وإصلاح (رفو 9 با 
بعض 
العيرب. في الاقمشة الصوفية 


bushel 


انفجاره سوى عر محدود جدًا لهروب المادة. 
bursting strength résistance (f) ã‏ 

مقاومة التفجر: المقاومة الحدية 6۸٠12ء6‏ 
أو النهائية للقطعة المختبرة من القماش أو 
الورق أو الكرتون عند تعريضها لضغط 
متجانس التوزيع ومتعامد على سطحها حتى 
تنقطع » وذلك تحت الظروف المنصوص عليها 
في ,طريقة الاختبار القياسية المستعملة. 

پکارة رفع : في burton palan (7) de hune‏ 
الهندسة الميكانيكية» نبيطة صغيرة للرفع» 
تتكون أساسًا من بكارتين» وبكارة بخطاف 
في عروة الحبل العَمّال. 

مشار تجميعي» باض: )( bus bus (m); voie‏ 
-١‏ فى الهندسة الكهربائية» مجموعة من 
موصلين (أو أكثر) تستخدم للوصل بين 
دواثر الأحمال الكهربائية وبين كل من قطبي 


المستمر) أو أطوار التيار انع تام التيار 
المتردد) . 
خطوط التوصيل تستخدم لتبادل البيانات بين 
عدد من الوحدات المتصلة بها 

busbar barre (1) collectrice 


- في الحاسيات» حزمة من 


3 


ول , 
عمومي: قضيب قصير مز ماب 
التوصيل للكهرباء» مساحة مقطّعه مناسبة 
بحيث يتساوى الجهد على جميع نقاطه. 
يستخدم كموصل مشترك لعدة دوائر تغذية 
,توصل به على التوازي - 
جلبة: -١‏ في الهندسة (0) bush macho‏ 
الميكانيكية» قطعة قابلة للفك والتركيب» 
وتكون عادة على هيئة مَحمل يبَطن مرن 
لعمود إدارة. - في صناعة الزجاج» 
قطعة حرارية حلقية الشكلء ذات مقاس 
دقيق» تركب في قاع ميزاب المغذّي ليتدفق 
الزجاج المصهور من خلالها. 
bush-combine moissonneuse-batteuse‏ 
كته تقطيع الشجيّرات: : في û buissons‏ 0( 
الهندسة الزراعية» نوع من آلات حصاد 
الأشجارء يستخدم لقطع وإسقاط الشجيرات 
والاشجار الصغيرة الخاصة بعمل لباب 
الخشب. يجرى القطع بعد تحزيز الجذوع 
قرب سطح الأرض. قد تزود بترتيبة رفع 
للتحميل على سيارات الشحن. 
ا 
المخحدة» وحدة حجم تساوي ۲۴٤ر۰٠٠۲‏ 
بوصة مكعبة أو 1ر70 لتر تقريبًا. -١‏ في 


جيدة 


بريطانياء وحدة حجم تساوي ۱۳ر۲۲۱۹ / 


| bushel bushel (7) الولايات‎ 
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ء2 في أشغال الورش: 
ة القطع على المعدن. 
- حافة المعدن المشغلة بعد إجراء عملية 


ثقب أو تخريم فيها. 
burr mill broyeuse (f) û deux meules‏ 
طاحونّة كُرْصيّة: في الهندسة الزراعية» آلة 
لتهشيم وتفتيت المحاصيل بدفعها بين قرصين 
(أو لوحين معدنيين) أحدهما ثابت والآخر 


¬ دوار 5 


burst gerbe (/) explosive 
زيادة فجائية في شدة الإشارة‎ -١ ت:‎ 2 
المستقبّلة من بعيدء وتنتج عن التأثير اللحظي‎ 
للشهب والنيازك على طبقات الجو اللمتأيئة‎ 
التي تعكس الموجات الراديوية (اللاسلكية)‎ 
إلى الأزض ۲- مصطلح يطلق على‎ 
التفجر اللوني في الإرسال التليفزيوني الملون‎ 
لذ إرسال الموجنة الحاملة للتشبع اللوني.‎ 
burst حرمة: في الحاسبات:  (7) /وناودم‎ 
سلسلة من الإشارات تعامّل كوحدة‎ -١ 
فصل ورق الطابعة المتصل‎ 
. بعضه يبعض إلى صفحات‎ 


-۲  .ةدحاو‎ 


burster charge )( explosive 


الكيميائية » كالقنابل والألغام» 
لفتح وعائها وتشتيت أو تشظية محتوياتها 
burst factor indice (m) d'éclatement‏ 
معامل الجر في صناعة الورق» خارج 
قسمة مقاومة الانفجار (معبرً عنها بالجرام 
لكل ستتيمتر مربع) على وزن المتر المربع للورق 
أو الكرتونء وذلك تحت الظروف المنصوص 
عليها في طريقة الاختبار القياسية المستعملة 
جرف bursting éclatement (m)‏ 
ختؤاض الحراريات» تفتت يلي ريادة دائمة 
في الحجم: وخاصة لحراريات الكروم - 
مغنزيت التى تكون قد امتصت أكسيد الحديد 
bursting charge charge )( exp 5-8‏ 


یلوا التفجير: في التسليح» الشحنة (العبوة) 
المتفجرة الرئيسية في لغم أو قنبلة أو قذيفة 
وهي التي تنتج التشظية أو التدمير. 

bursting disc disque (m) de م‎ 


5 
|افرض“7متفجز: تبيطة تستخدم لتأمين وحدة أو 


| burr barbe (f); bavure (f) 


مسحوق تنتج عن الشدة المفرطة اللثيار 
الكهربائي في الطلاء بالكهرباء. 
bum-through (melt-through) 1‏ 
حرق ناقذ: في لحام ا معادن» (۸) 99و6نهاص 
انهيار موضعي لبركة منصهرة بسبب 
مفرط فينتج عنه تقب في إمرارة اللحام. 
جير burnt lime chaux (1) calcinée‏ 
مخروق: حجر جيري مكلّس. 
رمْل مخروق )( وانامم/و bumt.on sand‏ 
بالتغلغل: في السباكة الرملية» مخلوط من 
الرمل والمعدن يتكون على سطح المصبوبة 
(المسبوكة) بسبب تغلغل المعدن في القالب 
,الرملي . : 
سكر محروق: (7) /8/3/16 burnt sugar‏ 
في الكيمياء الصناعية» سائل غليظ القرام؛ 
لونه بني غامق» يحضر بتسخين السكر إلى 
أن يصير كتلة سوداء لزجة» ثم يضاف إليها 
الماء للدرجة المطلوبة» ثم تصفى وتستعمل 
للتلوين 


4 


2 


burnt weld soudure (1) brûlée 
محترقة: وصلة ملحومة تم فيها تسخين‎ 
معدن اللحمة تسخيئًا أكثر من اللازم في‎ 
تأكسدا مقرطا يودي إلى إضعاف متانة‎ 
. الوصلة‎ 
bumup combustion (f) nucléaire :قl احتر‎ 
في المفاعلات النووية» تحويل نووي متعمد‎ 
على الذرات أثناء تشغيل المفاعل.‎ ie 
burmup fraction taux (m) dépuisement 
معدل الاستتفاد: فى التررنات لال ين‎ 
مقداز الثويات 7 يحدث لها استنفاد في‎ 
مقاعل وبين مقدار ابتدائي من هذه النربات.‎ 
burnup level niveau (m) de 3 ماسو‎ 
00500۸ الاستنفاد: في النوويات»‎ 
كمية الطاقة الكلية الناتجة عن عملية الاستتفاد»‎ 
دة اکنل ان الوقود النووي؛ التي‎ 


إلى ١‏ امبرف يعبر عنها بوحدات 
0 اط - يوم 5 طن. 
burnup ratio rapport (m) de‏ 
ية الاستنفاد: فى consommation‏ 


جهاز ضد تراكم الضغط المفرط. يتكون | 


أساسًا من قرص معدني رقيق يتمزق أو 
ينفجر بمجرد وصول الضغط إلى مقدار سبق 
تحديده. يصمم القرص بحيث لا يتاح عند 


النوويات» النسبة (المثوية عادة) من مقدار 
ابتدائي من نوع معين من النوويات الني 
يحدث لها استنفاد في مفاعل. مثال ذلك؛ 
النسبة بين مقدار نويات اليورائيوم = ۳١‏ 
المستنفدة وبين المقدار الابتدائي لهذه ريات 
وذلك فى المفاعلات. التي تعمل بوقود 


٠ اليورانيوم‎ 


bushing 


و 35 butter paper papier (m) ã beurre‏ 
الزبد: ورق نباتي» معالّج بحمض الكبريتيك» 
وغير مصقول» يقاوم نفاذ المواد الدهنية» 
ويستعمل في تغليف الزبد والدهن. وقد 
تضاف إليه مادة شمعية تزيده امتناعا على 
إنفاذ المواد الدهنية . 

butt fusion 500296 (m) bout ã bout 
صهر مَنكبي: طريقة لوصل المواسير والالواح‎ 
والاشكال الاخرىء وذلك بتسخين طرفي‎ 
القطتين المتقابلتين (الطلوب وضلهما معا)‎ 
حتى نقطة الانصهار ثم يضغطان معًا بسرعة‎ 
. لتكرين الترابط اللازم‎ 
butting aboutement (m) نثبيت متكبي:‎ 
تثبيت لوحين أحدهما إلى الآخر جنا إلى‎ 
جنب بواسطة لَوحَة تركب‎ 
فوتهماء أو بواسطة اللحام:‎ 
butt joint joint (m) bout ف‎ bout رصان‎ 

ك وة تقايلية: اش نلام وبرشهة 

العادن» وصلة بين حافتي عشوي تقعان في 
نفس المستوى تقريبًا بعضهما أمام بعض 
فى السفن: )/( buttock fesse‏ 
-١‏ تقاطع السطح المشكُل لبدن السفينة مع 


مستوى رأسي على مسافة معينة من المستوى 


يمتزج بالماء بنسبة معينةء ويذوب في أغلب 
السوائل العضوية. وهو أحد منتجات 
البتروكيماويات. 


| 
| بوتينء بوتيْلين: پ٣‏ 0. هدروكربون غير )٩(‏ 


مشتبع» وهو غار 0 درجة الحرارة العادية. 
يستعمل .في صنع .يعض وراللدائن 
(البلاستيكات) . 
butt Sontaots contacts (mpl) a Reso‏ 

ملامسات متنا اکت ملامسات متقابلة : directe‏ 

في الملامسات الكهربائية» ترتيب الملامسٍ 
الات والملامس: المتحرك ترتيبًا تقابليًا بحيث 
تسهل عملية التلامس التام بينهما باقل حركة 
نسبية ممكئة. ويحدث التلامس في نقطة 
وغول أو على طول خط قصير. 

د : منتج غذائي دهني butter beurre (m)‏ 
يُستخرج من اللبن أو القشدة ة أو منهما معًا. 
یرکب من خلب جاجد :من الكريات 
الدهنية والهواء والماء. 

ا قر اشات: فی (ام) ۸5٥/اpiمaم butterflies‏ | 

هندسة الفلزات» بقع مضاءء ا 

جناح الفراشة» وتوجد في البنية المجهرية 

للفولاذ (الصلب) - المستخدم في صنع المحامل 
(كراسي التحميل) - في وسط المنطقة المجاورة 


(تخوصة) 


أرط الطولي, والموازي لد.. ؟-االبرقة| المتضميات (اللحصورات) کر المعائية: 
المستدير والمتدلي من الموخرة السفلى للسفينة butterfly carburetter carburateur (m)‏ 
أمام الدفة . كربن مروحي: مكربن û papillon‏ 


زوك: في buttock brêche (f) d'abattage‏ | 
هندسة المناجمء ركن يتكون من وجهي فحم 
أخدهما متعامد على الآخر تقريبًا. 
رن ا في الهندسة button bouton (m)‏ 
الكهربائية -١‏ كبسولة تحتوي على حبيبات 
الكربون في المكروفون الكربوني. ؟- زرار | 
يوصل الكهرباء في دائرة كهربائية بالضغط 
عليه. “*- في هندسة الفلزات» كثلة من | 
العدن تتبقى فى البوتقة بعد انتهاء الصهر. ‏ | 
4- في الصناعات النسجيةء وسيلة لشبك | 
بعض الفتحات بالملابس» وأحيانًا تستخدم 
للزيئة. 
buttonhead {ête (/) ronde; téte (f) 18‏ 
مسمار برآس كروي: مسمار ملولب (مقلوظ) | 
أو مسمار برشام ڈو زاش تصفكري (کروي). 
ا 0 buttonhole stitch bouttonniêre‏ 
غرزة عزاو: في الحياكة» الغرزة linge‏ 
الستتخدمة في تفل عراوي الأزرار والتي منتجات الألبان» وتختص بصنع الزيد وتقطيعه 
منع هذه العراوي من التنسيل . او لالد و 


(كاربوراتير) يتم فيه التحكم في نسبة خليط 
الوقود بواسطة صمام مروحي. 
أ butterfly nut écrou (m) papillon; éorou‏ 
صمو لة ف : صمولة لها 6(/95/ه ف () 
جناحان جانبيان لتسهيل ربطها وفكها بالأصابع . 
papillon‏ ذ butterfly valve vanne (f)‏ 
صمام مُجَنّح. صمام فَراشي: -١‏ صمام يتكون 
من لوح معدني على شكل قرص يتحرك 
مفصليًا حول محور قطري داخل حيز 


انسياب الهواء المار به. 7- صمام من لوحين 
نصف دائريين ومتصلين مفصليًا مع محور 


يسمحان بمرور المائع فيها في اتجاه واحد فقط . 
butter moulding machine machine‏ 
| س مو 


| مكنة تشكيل الزن ıد: ù mouler le beurre‏ )1( 
اف الصناعات الغذائية» إحدى آلات تصنيع 


| 
| 


بوصة مكعبة أو ۸ جالونات بريطانية 
(۳۷ ر٣‏ لترا تقريًا» . 
جلبة: )1( bushing coussinet (m); douille‏ 


butylèêne‏ :(8) 06ؤاناط )eneاbuty)‏ وصوؤياط | في الهندسة الميكانيكية» قطعة مصنوعة من 


معدن طري» تستعمل لتبطين المحامل (كراسي 


| التحميل) التي ترتكز عليها أعمدة الإدارة» 


عند تآكلها تستبدل بها قطعة أخرى ماثلة . 
bushing filière (f) pour verranne‏ 
صناعة الزجاج» وحدة صغيرة للصهر 
بالكهرباء» تصنع عادة من البلاتينء ولها 
فتحات كثيرة في قاعهاء تستخدم لإنتاج 

. الألياف الزجاجية‎ 
bush puller rãteau (m) débroussailleur 


مَكََهُ اثنلاع الشسجَيْرات: في الهندسة الزراعيةء 


أسطواني» ويستخدم كمخنق للتحكم في | 


قطري مشترك داخل ماسورة أسطواتية بحيث | 


آلة لاقتلاع الشجيرات والاشجار الصغيرة» 
وإخلاء الأرض منها. 
bustle pipe conduite (m) annulaire 4‏ 

أو بة هواء التفخ: : في الأفرا vent chaud ùl‏ 
العاليةء أنبوبة حديدية كبيرة مبطة بالطوب 
| الحراري وتحيط بالفرن فوق مستوى المجمرة 
(بودقة الصهر)ء ودی عن طريقها الهواء 
الساخن إلى الودنات. 

بوسوا لفان: busulphan busulphan (m)‏ 
ر0.5,,لام06. مسحوق بلوري أبيض 
يكاد يكون عديم الرائحة. تنصهر بلوراته 
عند 114 - 1١18‏ مغ ويذوب في الأسيتون 
عند ١۲م‏ . يستعمل في علاج السرطان. 

مُشغول: : في الاتصالات» busy occupé‏ 
حالة الخط أو أي جزء من جهازء أو خط 
إرسال أثناء الاستخدام عندما يكون محجوزا 
في حالة ازدحام الاتصالات. 

بوتاديين: والي©. butadiene butadiêne (m)‏ 
غاز عضوي يتركب من الكربون والهدروجين» 
يغلي عند - ۱٤ر٤‏ م. وهو ناتج رئيسي في 
الصناعات البترولية. يستعمل في صنع المطاط 
التخليقي (الصناعي) والدهانات المطاطية 
(لاتكس) وبعض اللدائن (البلاستيكات) . 

بوتان: م ,الي0. غاز ‏ )”( 09دانط butane‏ 
عديم اللون» لا يذوب في الماء» ويتحول 
إلى سائل عند ١٠م‏ يوجد في الغاز الطبيعي 
وينتج عن تكسير النفط. يعباً في أسطوانات 
البوتاجاز_ تحت ضغطين جويين. (۲ جو) 
لاستعماله في المنازل وغيرها . 

butanol (butyl alcohol) alcool (m) 
butylique بوتانول» حول بوتیلي:‎ | 


Hy oH‏ ,۰2 سائل عند درجة الحرارة العاديةء 


byte 


بواسطة الفعل الكهرمغتطيسي. ٠‏ ۲- جرس 


كهربائي درن طاسة) يصدر أزيزا. يستخدم 


ل ي بعض أجهزة الإنذار أو الأجهزة الهاتفية 


)1 
منشار أز) 
منشار دائري صغير ذو أزيز» ويستخدم في 
عمليات القطع . 
bypass capacitor condensateur (m) en‏ 
dérivation; condensateur (m) en by-pass‏ 
ar, 7074 1 Ê‏ 8 
مكثف تحويلي» مكثف إمرار جزئي: مكثف 
سعوي موصل بالدائرة الكهربائية ويعطي 
مسارًا ذا معاوقة صغيرة نسبيًا للتيارات التي 
يقع ترددها في نطاق معين» مثل التيارات 
ذوات الترددات الراديوية (اللاسلكية) أو 
التيارات ذات الترددات السمعية . 
bypass channel canal (m) de dérivation‏ 
E:‏ 5 
قناة تحويل: في الهيدرولوجياء قناة منشأة 
, لتحويل _الياء إليها من مجرى رئيسي . 
شح bypass filter fitre (m) by-pass‏ 
جزئي: مرشح-: يمر فيه جزء من السائل 
» اعتمادًا على أن تكرار العملية يؤدي 
نهاية إلى تنقية السائل جميعه. 
bypassing dérivation )(‏ 


.6 


buzz saw scie (/) circulaire 


مفعول دائرة أو جزء. منها في جهاز ما دون 
فك الدائرة نفسها. 
bypass valve soupape (f) de dérivation‏ 
صمام تَحْویل» صمام مُحَوَ: -١‏ في میکانیکا 
الموائع»ء صمام يسمح بتحويل مائع في دورة 
من الدورات بحيث لا يمر خلال جزء معين 


من هذه الدورة. 5 في اللمنشآت 
الهيدرولية » صمام يعمل على موازنة الضغط 
على جانبي البوابة الرئيسية في المنشأ. 
+- في الهندسة الكيميائية» صمام يسمح 
بتحويل سائل غير مرشح حتى لا يمر على 
المرشّح عند ضغط تفاضلي معين. 
by-product sous-produit (m); produit‏ 
منج ثاتوي» ناتج جانبي: 00۸4۲0 () 
إحدى المواد التي تنتج في العمليات 
الصناعية» ولكنها لا تمثل الهدف الأساسي 
من التصنيع . 
جزء من كلمة الحاسب byte byte (m)‏ 
0 عادة من ثّمانية أرقام ثنائية : 
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buttweld process procédé (m) de 
طَرِيقَةٌ التّحام امنكبي: اط ف اناد 9و2 هی‎ 
طريقة لصتع المواسير الفولاذية الملحومة»‎ 
وفيها يسحب شريطء عند درجة حرارة‎ 
اللحامء خلال قالب أو «ناقوس» يشكله إلى‎ 
أسطوانة» وفي الوقت نفسه يدفع حافتيه‎ 
ليتلامسا تلامسًا وثيقًا يؤدي إلى تلاحمهما مما‎ 
butyl acetate acétate (m) de bulyle 
خلات البوتیل: ,۸ 0۳۹,0000. سائل عديم‎ 
اللونء له رائحة نفاذة. يغلي عند ١ر١١٠ ”م‎ 
وهو ضعيف الذوبان في الماء. يستعمل مذيبًا‎ 
في صنع دهان (الدوكو) وملا لبعض‎ 
. اللدائن (البلاستيكات)‎ 
butyl alcohol alcool (m) butylique 
کحول البوتیل: ۳,0۸ ,0. سائل سام عديم‎ 
اللون» يذوب في أغلب السوائل العضوية‎ 
butyl ether éther (7) bulylique  ليتوب‎ 
الإتير: 0و1و0 . سائل عديم اللون» يغلي‎ 
يستعما‎ 


عند Aer‏ م» ويذوب في اللماء. 
مذيبًا لاستخلاص الدهون. 

فورمات ‏ )0( butyl formate /0/miate‏ 
البوتيل؛ تَمّلات البوتيل: de butyle‏ 
ولي ©8000. وسيط تخليقي 
لإسترات السليولوز والراتينجات الطبيعية 


ومديب 


والتخليقية » ويستعمل كذلك في صنع العطور. 


butyl rubber butyle (m) caoutchouc 


butyric acid acide (m) butyrique ,‏ 
مشن الوت تيريك» حَمُض لزب 
TET‏ سائل عديم اللونء 
قابل للاحتراق» يغلى عند ٥ر۳٣۱‏ م 
يدوب ف كل مْن الاه والكخول :والاتير. 
يستعمل وسيطا في إنتاج العوامل المستحلبة 
والمطهرات والمواد المنكهة والعطور والعقاقير 
الطبية والورئيشات. 


Buys Ballot’'s law loi (/) de Buys-Ballot ` 


قانون بايز وبالّو: في الأرصاد الجويةء قانون 
يصف العلاقة بين اتجاه الرياح الأفقية في 
الغلاف الجوي وتوزيع الضغط . 

أزان زتان طٽان: buzzer !rembleur (m)‏ 
-١‏ وسيلة كهربائية تُصْدر إشارات صوتية» 
تشبه الجرس العادي إلا أن الصوت الصادر 
منها يحدث نتيجة لاهتزاز رق من الحديد 


button switch interrupteur (mM) û 

مقتاح بزر: مفتاح يعمل 501ونادم-0وادادة 
بزد يوصّل الدائرة بالضغط عليه» ويرجع 
أتوماتيا إلى وضعه الأصلي ليفصل الدائرة. 

اختبار  bille‏ ها ف () button test essai‏ 
الأزرار: في الحراريات (المواد الحرارية»؛ اختبار 
مصمم لتعيين القابلية النسبية لانصهار مسحوق 
أو فريتة. أطلق على الاختبار هذا الاسم لان 
العينات الجاهزة تشبه الأزرار. 

دعامة» كتف ساندة: () 0t/ص01r-c buttress‏ 
5 الهندسة الإنشائية» كتف قصيرة متعامدة 
على حائط ساند أو حائط خزان» لتقوية الحائط 
في مواجهة الضغط الجانبي للاتربة أو ضنط 
السائل في الخزان. وتقع الكتف في الجزء 
الظاهر من الحائط (عكس ناحية التراب) فى 

. حالة الحوائط الساندة» أو بالداخل في حالة 
الخزانات 

buttress dam barrage (m) ã contreforts 


سد دعامات: في الهندسة االمدنيةء سند من 
الخرسانة تسند واجهته دعامات لتثقل الحمل 
الناشئ عن ضغط الماء إلى الاظاناك 7077 
butt-seam welding soudage (m) ã la‏ 

لحام دزي مْكبي: ‏ الط ف هط ااه" 
لحام بالمقاومة الكهربائيةء يجرى تقدميًا على 
وصلة منكية (تغابلية): أ حك ابلط 
الإلكترودان على قطعتي الشغلة من جانبي 
الوصلة لإمرار التيار الكهربائي خلالهاء في 
حين فاط ضخط اللنحام بوسيلة أا 

شريحة ربط (77) butt strap couvre-joint‏ 
منكبي: شريحة من لوح من الفولاذ (الصلب) 
تستخدم لوصل لوحين في مستوى واحد. 
تربط الشريحة في كل من اللوحين على 
ناحيتي الوصلةء باللحام أو المسامير» لتنقل 


حمق bout‏ ف butt weld soudure () bout‏ 
ابلية: في هندسة الفلزات» 
لحمة بين حافتي قطعتين معدنيتين مقطعهما 
المستعرض متشابه» وتكون الحافتان متقابلتين» 


. أي غير متراكبتين‎ 
butt welding e (f) en bout par 
rapprochement لحام منكبي» الخام تقابلي:‎ 


نوع من لحام المقاومة الكهربائية» وفيه تتقابل 
حافتا الجُزأين الجاري لحامها . 


duet 2207/52/07 )١( de 5‏ eاطea‏ , ثابت من الأسلاك الفولاذية ن 


ممر الكبلات: ماسورة أو فتخة ترك في | الحاويات. -١‏ في العمارة» حلية على | 
الخرسانة لتمر منها كبلات أو أسلاك | شكل حبل مفتول. 
التوصيلات الكهربائية . صندوق اة ول (/) وإأدط »دمط cable‏ | تكتيفة: 


cable layer cãblier (m) 
. سفينة تستخدم لمّدّ الكَبّلات البحرية‎ 
| cable railway ransporleur, (m) ق‎ 
اک ادد بلية: سكة حديد اطق اناو‎ 
منحذرة. 'تجر العربات عليها بؤاسظة. كبل‎ 
لانهائي (مقفل) من الفولاذ (الصلب) يتصل‎ 


الكبل: صندوق يستخدم لربط نهايات التوصيل 
لكبلات نقل القدرة أو الإشارات الكهربائية | 
مع أطراف كبلات التوزيع أو أسلاك المشتركين. 


| cable braiding مومعدم!‎ (m) dun cûble | 
| 


تضفير الكبل: تغليف الكبل الكهربائي بغلاف 
عازلة 


.راق من نسيج مضفر ومُشرب بمادة ر3 ۳ 


بالعربات من أعلى أو من أسفل . عوامة cable buoy bouée )1( d'orin‏ | 
تَوجيه /هم )/( cable steering commande‏ المخطاف: -١‏ عوامة مثبتة بكبل إلى 
مخطاف. 7- عوامة لتحديد مكان 

drosses 


ير: نظام لتحريك وتوجيه 
السفينة بواسطة جنزير (زنجير). أ 
cable system systême (m) de forage û‏ 
نظام كبا : في التنقيب عن البترول» اطق 
طريقة حفر يستخدم فيها كَل مرن مصنوع 
من الفولاذ أو من الألياف الطبيعية لتعليق 
عمود مزود بعلاة الحفرء ويجرى الحفر بتأثير 
اصطدام عدد الحفر ر مع الصخور نتيجة لحركة 
الكبل الترددية . 


المخطاف أثناء الإرساء عليه 

| عرب بة ة كبلية عر بة cable car funiculaire (m)‏ | 
متحركة َر بكب ما على سطح الارض أو | 
على مجموعة من الكبلات الهوائية المعلقة. | 

ماسك 
الكبل: مقبض أو مشبك يوضع في طرف | 
الكبل لتثبيته على عمود أو قطب. 

cable conduit caniveau (m) pour مجر ى‎ 


د 


cable clamp serre-cûble 00‏ | | خزانة: 


ترتيبة ية الاضلاع )/( cabane cabane‏ 
الانضغاطية التي كانت تستخدم في الطرازات 
البكرّة للطائرات لتكتيف الاجنحة. 

مقصورة› كا cabin cabine (f)‏ 
-١‏ حيز مستقل في مركب أو طائرة» مثل 
مقصورة الطاقم أو مقصورة الركاب. 
1- غرفة ذات حواجز من خشب وألواح من 
الزجاج أو ا القابل للصداء 
ومغطاة رکف التليفونات 
العمومية» أو تتخدم لأعمال البريد وما 
۳- غرفة قد تكون منفصلة عن 
| عرف ر او انسل ابيا ال مرا 
شواطئ البحار والمصايف 0 وما أشبه 
لأغراض الترفيه في أثناء النهار فقط 
cabinet cabinet (m); coffret (m)‏ 
-١‏ قطعة أثاث تصنع من الخشب أو إلعدن 
الحفظ الأوراق أو المستندات. 5- أي 0 
برد مثل الثلاجة المزلية الصغيرة» 


بسقف» 


أشبه : 


اوا قناة أو خندق أو ماسورة وواطقه | ف الآيس كريمء إلخ. ۳- العلبة 3 
يقة 4 cable-tool method /orage‏ خدم لاختواة الكبلات_أو الأسلاك | تحتوي على كل مكوئات عبار ما 
الحفر بالدق: طريقة خن و | الكهرياية رة عنت الإزن راا م | مبردر cabinet file lime )( cabinette‏ 
الآبار؛ .وفيها يجرى الحفر بالدَّقَ لمنتظم بواسطة | المؤثرات الخارجية . نجار : مبرد مفرد القع » أملس . نصف دائري 
نل علق ف طرف بل وليس بدوران اللقمة. cable conveyor convoyeur (m) û cêble‏ ا أي إن أحد وجهيه مطح والآخر 


cable tools outilage رم‎ de forage au 
عد هالكبل: : مجموعة من العدّد الثقيلة #اطةء‎ 
cable coupler joi () rapide قارن ]لمم‎ ١ کت في طرف كبل من الفولاذ» وتستخدم‎ 
للدق ف ات الحفر. | كبلات: وسيلة تتكون من جزأين 5واطةه‎ 
cableway blondin (”)  ناجرب ناقل‎ 
اتا كبلان من القولاة ا(الضلب):‎ 
الأول يسمى « كيل السكة 64 .وتعلق منه‎ 
حاويات لنقل مواد الإنشاء في مراقع‎ 
وتجر‎ ٠» العمل؛ والآخر يسمى « كبل الجر‎ 


ناقلة تُشَّل ياء وفيها تتحرا 


1 ا ا | 


أ 
لوصل كبلين مرنين معا أو لوصل كبل مرت | 
لجهاز قابل للحركة مع مقبّس تغذية ثابت. | 
من أمثلة قارن الكبلات: القابس والمقبن. | 

| cable distribution head coffre (m) de 

صندوق توزيع الكَبّلات: صندوق فيه 0۸ا۷ 


به الحاويات على كبل السكة. تعلق | 
الحاويات من كبل السكة بحبال يمكن التحكم توصل أطراف الكبلات الفرعية بطرفي كيبل 
فيها لرفع الحاويات أو خفضها. رئيسي . 


يمكن تعشيقهما معا بكيفية سريعة» وتستخدم | كبّل: -١‏ ف 


محدب» ويستخدم في أشغال النجارة. 

cabinet scraper racloir (m) de 

رة: مكشطة فولاذية 

تستخدم لتسوية الأسطح الخشبية . 
في الفندية (m)‏ واطقء cable‏ 
الكهربائية» موص معزول أو مجموعة من 
الموصّلات معزول بعضها عن بعض ويحيط 
بها غلاف واحد. 0 
الإجهادء مجموعة من أسياخ أو أسلاك 
التسليح سابقة الإجهاد. E‏ 
(الكباري) المعلقةء ضلع a‏ 


عرض للشد. 4- في طريق کبلي» 


menuisier 


caisson 


الطيفية المعروفة . 
cadmium selenide séléniure (m) de‏ 
سيلينيد الكدميوم: cadmium . CdSe‏ 
خضاب أحمر يستعمل في صنع المطاط 
والدهانات (البويات) . 
cadmium sulphate sulfate (m) de‏ 
كبريتات الكدميوم: ,0۵80 . 
بلورات عديمة اللون» تذوب في الماءء 
وتستعمل مَعَقّما ومادة اقابضة» كما تستعمل 
في علاج بعض الأمراض . 
cadmium yellow (cadmium‏ 
sulphide) jaune (m) de cadmium;‏ 
کبرایتید الكدميو م sulfure (m) de cadmiurn‏ 


cadmium 


اف الكدميوم: 5. خضاب يصنع 
بترسيب ملح كدميوم بوساطة كبريتيد 
الهدروجين أو كبريتيد الصوديوم» ويمتاز بأنه 
ثابت اللون ويقاوم الحرارة. 
caesium see cesium‏ 
حaض caffeic acid acide (m) ca/éiqueê‏ 
الكافئيك: 0 ړاړ0. حمض بلوري لونه 
أصفر» وينصهر مع التفكك عند ۲۲۳- 
٥‏ م. يذوب في الماء وفي الكحول. 
كافيين: 0( caffeine caféine‏ 
CHON, HO‏ مادة شبه 
في عدد كبير من النباتات كالشاي والبن 
والكولاء وتستعمل في الطب» وتدخل في 
تركيب بعض المشرويات الغازية . 
قَقَص: -١‏ في المحامل )( cage cage‏ 
(كراسي التحميل)ء إطار للحفاظ على تََاعْدٍ 
منتظم بين الكْريّات أو الدحاريج في 
المحمل. 5- في هندسة الاجم عربة 


توجد 


تنقل العمال 'والمواد في المنجم بواسطة رافعة | 


بالبكرات. 
cage guides guidağes (mpl) de la cage‏ 

دلائل الققّص: في هندسة الناجم» جهاز 
يستعمل لتوجيه الاقفاص (العربات) ولنع 
تر ترنحها أو اصطدام بعضها ببعض . 

caging device aispositif (m) de تبيطة‎ 
في أجهزة القياس» أداة  6898ماط‎ : 0-1 


لتثبيت العجلة الجيروسكوبية عند عدم الحاجة | 


إلى قراءة بيان الجهاز الذي يَضمها. 
CAI see computer-aided‏ 
instruction‏ 
يْسون: -١‏ حجرة (0) 4/507 s0ءأھم‏ 


على شكل صندوق أو علبة أسطوانية أو 


مستطيلة» تستخدم لمنع تسرب الماء والطين | 
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للفولاذ والسبائك النحاسية. كما يستعمل 
فى الأخحضاب» ومواد الطلاء الزجاجي | 
للخزفيات (السيراميك). ١‏ 
cadmium acetate acétate (m) de‏ 
| أسيتات الكدميوم» خَلات cadmium‏ 
الكَدميوم: 0ر31(„ .Cd (00°C)‏ 
بلورات عدية اللون» تذوب في الماء وفي 
ا الكحول» وتستعمل في الكشف الكيميائي. 
cadmium cell élément (m) au il ١‏ 
ل5َiڏiميم: cadmium; pile (1) au cadmium‏ 
خلية كهربائية معيارية تستخدم مرجعا 
للفلطية. لها فلطية تساوي 485١.ر١‏ قلط 
عند ۲۰ م. 
cadmium chloride chlorure (m) 06 |‏ 
كلوريد الكدميوم: ا0۵6 . مكب eau‏ | 
كيمياتي. يلوب في الا ويستعمل قي أ 
التصوير الفوتوغرافي وفي الصباغة وطباعة 
الكاليكوء كما يستعمل محلوله في ترسيب 


الكبريتيدات 


نُحاس cadmium copper cuivre (m) de‏ 
كذميومي: سبيكة من النحاس 620/1077 
۷ره إلى 


ع 


. وتنتخدم قي الأسلاك الكهربائية العلوية‎ 
cadmium green vert (m) de cadmium 

أخْضر الکڏميوم: خضاب يتكون من خليط 
من أصفر الكدميوم والفيريديان. يستعمل في 
الطلاء . 
cadmium hydroxide hydroxyde (m)‏ 

هدرو كمد الكدْميوم: de cadmium‏ 
و(+60)0.. مسحوق ایض يذوب في 
الأحماض المخففة» ويستعمل في عمليات 
الطلاء الكهربائي بالكدميوم . 

| cadmium pigments pigments (mpl) de 

الخضاب الكَذميوم: أخضاب 0 cad niu‏ 
عضوية أساسها كبريتيد الكدميوم وسلفوسيلينيد 
الكدميوم . أ 
cadmium red rouge (m) de cadmium‏ | 

أحْمرُ الکذمیوم: خضاب يتكون من خليط من | 
كبريتيد الكدميوم وسيلينيد الكدميوم والباريت» 

١|‏ ا اة مل را 

cadmium red line ligne (/) rouge dU | 

| الكذميوم الأحْمر: خط في د ١ة‏ 

| طيف الكدميوم عند الطول الموجي | 

٤۳۸٤1۹7 |‏ أنجسترومء ويتخذ معيارا 

ابتدائيا للأطوال نظرً لكونه أضيق الخطوط 


| ذاكرة حاضرة» 


5 
cacao butter beurre (m) de caca0 زبدة‎ | 


الكاكاو: دسم يستخلص من حبوب الكاكار 

ويستعمل في صنع الصابون وبعض الحلوى 

والعقاقير» وغيرها. 

cache (cache memory) mémoire (f) 

cache; antémémoire (f) 
كاش: في الحاسبات» ذاكرة ذات م‎ 
محدودة وسرعة عالية في تداول البيانات»‎ 
تستخدم وسيطا للتنسيق‎ 
التشغيل والذاكرة الرئيسية.‎ 

رام حاضر cache RAM RAM ‘cache”‏ 
في الحاسبات. ذاكرة للتخزين المؤقّت بين 
ذاكرة التوصّل العشوائي الرئيسية (رام)؛ وین 
المُشفّل الدقيق microprocessor‏ تتح سرعة 
توصل عالية للبيانات. وهي نوعان: 
مستوى أول متاحة داخل المشمّلات الحديثة: 
وذات مستوى ثان متاحة خارج المُشَفل. 

کاکودیل: cacodyl cacodyle (m)‏ 
5ر(و0۳). شق موجود على سبيل الال 
في حمض الكاكوديليك ۸800 ر(ر0۳۲). 
ر cacodylic acid acide (m) cacodylique‏ 

خن الكاكوديّليك: 00۳٩‏ ۸8 ر(ر0۲) . 
بلورات عديمة اللون تنصهر عند ٠‏ 
قابلة للذوبان في الماء وفي الكحول» يستعمل 
مبيدًا للأعشاب . : 
cacodyl oxide oxyde (m) de cacodyle‏ 

أكسيد الکاکو يلخ نا و0 ۸). سائل 


بين سرعتي دوائر 


ذات 


eT. 


نقطة غليانه ١0م‏ يحفس يتضخين | مخلرط 
جاف من ثالث أكسيد الزرنيخ مع خلات 
البوتاسيوم . 

cacoxenite cacoxénite ()  :تينإ كاكو کر‎ 


معدن لونه. أضفر :أو مائل :إلى البتي» يتكول 
من فسفات الحديد القاعدية المائية . 
CAD see computer-aided design‏ 
زَيْتْ الكاد: cade oil huile (1) de cade‏ 
زيت العرعر الكادي» وهو سائل يحضر 
بالتقطير الإتلافي لخشب شجر العرعر الكادي 
وفروعه من الفصيلة الصنوبرية» ويستعمل 
في علاج الأمراض الجلدية مثل الإكزيما. 
كدميوم: عنصر ‏ (7) 0307077 cadmium‏ 
فلزي» رمزه الكيميائي 0. وعدده الذري 
۸ . لونه رمادي أو أبيض مائل إلى الزرقة. 
ونقطة انصهاره ۳۲۱ م. من استعمالاته 
ال ة: إضافته كمكون للسبائك المتخففة 
في نقطة الانصهار مثل سبائك لحام السمكرة 
والسحامل (كراسي ي التحميل)؛ وكطلاء واقی 
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calsson disease 


نحو ذلك. 

calcined clay argile (/) 8/068 ùb 
مُكلّس: طين (صلصصال) :تم تسخيئه الطرد‎ 
المواد الطيارة منه» وهو مادة ساحجة طبيعية.‎ 


لتنا calcined gypsum Pe (m)‏ ا 


جبس مکلّس» جص مكلس: مسحوق أبيض 
يتكون أساسًا من كبريتات الكالسيوم نصف 
الائلة. يحضل .عليه من تكليس الجبس 
(الجص) حتى ينزع الماء منه جزئيًا. يُشكل 
مع الماء عجينة تتصلب بسرعة وتستعمل في 
صب القوالب وصنع المصبوبات وفي الضّماد 
الطبى . 
calcined magnesia mane 0‏ 
5 : مغنيزيا سبق calcinée‏ 
بها إلى درجة حرارة أقل من ٠١١٠١‏ م 
تقريبًا. تستعمل عاملاً مساعدًا في عدد من 
التفاعلات » وفي إنتاج أنواع E‏ من 
الإسمنت وفي المخصّبات (الأسمدة). 
صودا calcined soda soude (f) calcinée‏ 
مكلْللة:: النوع: التتجاري لكربونات الصوديوم» 
وهو مسحوق يذوب في الماء ولا يذوب في 
الكحول. يستعمل في صنع الزجاج والصابون 
وامنظفات. وفي تكرير البترول. 
رن calcining furnace /our (m) de‏ 
تکلن: : فرن ذو مدخنة رأسية. ٠4/210١‏ 
يستخدم لصنع الجير من الحجر الجيري» أو 
لتحميص المعادن بصفة عامة. 


calcining zone zone (f) de calcination 


Ay 


منطقة التكليس: في قمائن الإسمنت أو | 


الجير» المنطقة التي يتصاعد فيها ثاني أكسيد 
الكربون من كربونات الكالسيوم . 
كلسبت: calcite calcite (f) . CaCO,‏ 


كربونات كالسيوم طبيعية متبلورة؛ يوجد | 


بأشكال مختلفة» 
للحجر الخيري . 

كالسيوم: عنصر calcium calcium (m)‏ 
فلزي؛ رمزه الكيميائى 08. أبيض اللون» 
رخو وخفیف» عدده الذري ۰۲۰ و وزنه 
الذري ۸٨ر‏ و وزنه النوعى 50ر١‏ عند 
درجة حرارة ونقطة انصهاره 
E‏ ونقطة غليانه ١٠۷١‏ ”م. وهو أكثر 
العناصر وفرة في الجسم البشري» وعنصر 
ا التملالباتات ومن أهم العناصر 
الكرّئة لبعض المخصبات غير العضوية. 

ستعمل في إنتاج المركبات الوسيطة وفي 
البتالورجيا (هندسة الفلزات) . 


وهو المکون الرئيسي 


e 


عينة من الفحم لتكوين كعكة متماسكة من 

لكوك عند كربعها» فى | برتقة ملا 
| وتستخدم نتائج الاختبار في المقارنة بين 
| الانواع المختلفة من الفحومات. 
calamine (calamina) calamine (f)‏ 
| کلامین» کلامینا: معدن من كربونات الزنك 
| القاعدية مع قليل من سليكات الزنك. وهو 
| مسحوق مائل للاحمرار ينقى للاستعمال في 


الأغراض الطبية . 

E 
calander calandre )( مكنة صقل الافرخ:‎ 
في _صناعة الورقه مكنة ذات دلافين‎ 


مخ تمر خلالها أفرخ الورق تحت ضغط 
لصقلها وجعلها ذات ثخانة منتظمة . 
كالاندريا: -١‏ في calandria calandre (f)‏ 
الهندسة الكيميائية». جزء المبخر الذي يمر 
فيه مائع التسخين. -٣‏ فى الهندسة 
ار وعاء قلب المفاعل النووي» وفيه يمر 
الماء الثقيل تحت درجة حرارة وضغط 
منخفضين لتبريد القلب. : 
كلاقر, إيت: calaverite calavérite (f)‏ 
AuTe,‏ . بلورات مائلة إلى الاصفرار أو 
بيضاء كالقصدير» وتحتوي عادة على تلوريد 
الذهب وكميات قليلة من الفضة. وهي 
خامة هامة للذهب. 
أ كلسي. . جر ي ا ن 02/0216 calcareous‏ 
من مركبات الكالسيوم أو له علاقة بها. 
صخو ۴ calcareous rocks roches (tpl)‏ 
أ لسا ضخور جيرية: الصخرر 68/8165 
التي تتركب في معظمها من مادة كربونات 


ترب 9 امام calcaréous soil sol (m)‏ 
كلسية» ثربة جيرية: تربة تحتوي على تراكمات 
من كربونات الكالسيوم والمغنسيوم. 
تكلس: calcification calcification (f)‏ 
ترسب أملاح الكالسيوم» غير القابلة 
للذوبان» فى الأنسجة النباتية والحيوانية. 
مقياس احير )”( 8ف ماق calcimeter‏ 
كلسيمتر: جهاز لتعيين نسبة الجير (الكلس) 
في أنواع التربة. 
تكليسن 4 calcination calcination (f)‏ 
تسخين المادة تسخيئًا شديدا ليخرج منها 
بعض مكواتهاء والذي يتبقى منها يسمى 
«كلسًاة. كتسخين الحجر الجيري اليتخلف منه 
ایو وشلاء:اضصل*العنى ل نوسيم افيه 
ليشمل تسخين العناصر الفلزية أو الأملاح 


الأخرى» فيتخلف منها أكاسيد غير طيارة أو 


في أثناء عمليات الحفر للوصول إلى الطبقة 
السليمة الصالحة للتأسيس عليها. 


1- مقصورة أو منشأ مُحْكُمْ الس يستعمل 


لوضع الأساسات تحت الماء. ‏ “- ماسورة 
تدّق في الارض لاخذ عينات من التربة 
لاختبارها ومعرفة خواصها وصلاحيتها 
للأغراض الإنشائية والصحية. 4- تجويف 


أو جزء غاطس مزخرف في الحائط او في 
نة السقف من الداخخل أو من الخارج. 


caisson disease mal (m) de caisson 
بو‎ 


شَلل العواص: مرا و الا الع 
عند الانتقال بسرعة من حير الها المضغوط 
في القيسونات إلى الجو العادي» ويعالج 
بتعريض المصاب للضغط العالي بسرعة ثم 
تخفيف الضغط عليه تدريجيًا. 
calsson foundation /ondation 0 en‏ 
أساس قيسوني: عمود خرساني 00وولهه 
يوضع تحت حائط أو عمود المبنى» ويكون 
غائصا حتى يصل إلى طبقة صخرية أو صلبة 
خا وق itso pin peu 2 caisson‏ 
قيْسوني: : خازوق يدق ف في التربة ويكون قطره 
أكبر من متر واحد. 
cajeput oll (cajuput oil) essence ({)‏ 
| زيت de cajeput‏ 


زَيْت الكاجيبوت: زَيْت طيَار 
يحضر بتقطير الأوراق الطازجة لنبات اليلالوكاء 
ويستعمل في صنع العطور والأدوية. 

عة لزنة: -١‏ كتلة (") لا168ناه! هعاهء 
جامدة ومتماسكة بواسطة مائع ما (الماء مثا 
أو الحرارة أو الضغط. -٣‏ في هندسة 
a‏ القسم من طين الحفر الملتصق بجدران 


57 ب لز caking agglutination )( ù‏ 
تول مسحوق إلى كتلة جامدة ومتماسكة 
بواسطة الماء أو الحرارة أو الضغط . 
caking coal charbon (m) e‏ 
حم التكعك: فحم يصير مُساميًا لَدنَا عند 
تسخيئه إلى درجة حرارة من ٠٠١‏ إلى 
م نتيجة لنفاذ الغازات عبر مادته» 
ويتحول عادة إلى كوك متصلد عند 
caking properties propriflés (fpl)‏ 
خصائص التكعك: خصائص ۵9ہ ااںاووھ 
0-7 لسلوك الفحومات عند تسخينها إلى 
درجات حرارة معينة» ويستدل بها في تعيين 
النظام الحراري لأفران فحم الكوك. 


caking test essai (m) d‘ agglytination 


مم 


اختبار التكعك: اختبار يجرى لتعيين قابلية 


calclum oxide (caustic زهجم اا‎ 
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وهو ماوة خاي 
الميتالورجيا. 

| calcium gluconate gluconate (m) de 
calcium جلوكونات الكالسيوم:‎ 
| مسحوق أبيض»‎ .08 (g10, H0 
يذوب في الماء الساخن» ويستعمل في‎ 


الاغراض الطبية والغذائية ‏ 


| calcium hardness dureté (f) calcaire 


ا 
عسر الكالسيوم: وجود أيونات الكالسيوم في 
الماء من الكربونات والبيكربونات الذائبة. 


يعالج في ماء الغلايات بإضافة قُسفات | 


الصوديوم . 


| calcium hydroxide hydroxyde (m) de 


هذروكسيد الكالسيوم: calcium‏ 
و(08) 3. الجير المطفاً. بلّورات بيضاء 
شحيحة الدذوبان في الماء» يستعمل في 
الإسمنت وي تنقية السكر وغاز الفحمء 
وفي صناعة الزجاج» وفي الطب» وخ 


المطاط» وإزالة الشعر. 
calcium hypochlorite hypochlorite‏ 
هیپو کلوریت الكالسيوم: . ناتء 96 (77)ر 


H0.(ا0C)‏ 08. مَسحوق أبيض يُحضّر 
بإمرار غاز الكلور على الجير المطفأ. يستعمل 
في تقصير الألوانء ومبيدًا للجراثيم 
والفطريات فى أحواض السباحة. 
calcium iodide iodure (m) de calcium‏ 
يوديد الكالسيوم: را03. مسحوق أصفرء 
استرطابي» شديد الذوبان في الماء . 
في التصوير الفوتوغرافي. 
calcium nitrate nitrate (m) de calcium‏ 
e‏ 
قرات الكالسيوم: 0ر41.ر(و08)0. مادة 


كيميائية تنتج اصطناعيًا بتثبيت النتروجين | 


الجوي. يعالج بها المطاطء وتدخل كذلك | 
في تركيب المفرقعات والمخصبّات (الاسمدة) | 


غير العضو 


| 
calcium oxide (caustic lime) oxyde 


kÎسıد  (m) de calcium; chaux (f) vive‏ 
الكالسيوم: 00. الجير الجي. جسم جامدء 
> كاوء شحيح الذوبان في الماء. 
كر انوع" التجاري متحت من لاير الجيزي 
رات ا ی لاان جیا یم 
طرد كل ثاني أكسيد الكربون. يستعمل في 
صنع المواد الحرارية (الحراريات)» ومساعد 


صهر في صنع الفولاذ (الصلب)» وفي | 


صناعة الورق» والبترول» والمنتجات الغذائ 


في صناعة حمض | وتذوب في الأحماض مع تصاعد غاز ثاني 
الهدروفلوريك› ومساعد صهر (فلاكس) في | أكتنيد الكربون. وهي تستعمل في الطب» 


وفي صلع الدهانات والمطاط واللدائن 
(البلاستيك)ء وكذلك في ا المعاجين | 
ومواد الصقل (التلميع)» و ورق الكوشيه. | 
calcium chlorate chlorate (m) 9‏ 
| كلو رات الكالسيوم: calcium‏ 
2H0‏ لي بلورات بيضاء»_تَنْحَل 
ا بحم مبيدًا للأعشاب» ومادة 
كيميائية في :التصوير الفوتوغرافيء وتدسل | 
أيضًا في صنع مركبات الصواريخ النارية . 
calcium chloride chlorure (m) de‏ 
كُلوريد الكالسيوم: را3٥‏ . 
مسحوق متميع لا لون له» يدوي في الماء 
وفي الإيثانول» ويستعمل مضادا للتجمدء | 
ويدخل في تصنيع المواد التي تصمد للغبار. 
calcium chloride tube tube (m) en U‏ 
| آثبوبةٌ كلوريد ١ pour chlorure de calciı‏ 
الكالسيوم: أنبوبة على شكل الحرف لا معبأة 
بكلوريد الكالسيوم» وتستخدم لانتزاع الماء 
من الغازات التى تمر خلالها. 
calcium chromate chromate (m) de‏ 
كرومات الكالسيوم: 
0200,.20. .بلورات صفراء اللون 
شحيحة الذويان في الا تستعمل في صنع 
بعض أنوا اع الخضاب. 
calcium citrate citrate (m) de caleium‏ 
سثرات الكالسيوم:0ر411. Ca (g10)‏ . 
مادة وسيطة فى صناعة حمض الريك . 
calcium cyanamide cyanamide (0‏ 
اناميا الكالسيوم: calcique .CaCN,‏ 
أحد المُخَصبات النتروجينية الاصطناعية» 
وينتج بإمرار تيار من النتروجين النقي خلال 
كربيد الكالسيوم + لتعمل يدا للا غشاب 
والحشائش الضارة وفې عمليات إزالة 


calcium 


calcium 


الأوراق» وخاصة عند جني القطن. كذلك | 


يُستعمل في صناعة الحديد والفولاذ (الصلب) . 


| calcium cyanide cyanure (m) de 


سيانيد الكالسيوم: calcium .Ca (CN),‏ 
عندما يكون نقيا فإنه يوجد على شكل 
مسحوق أبيض» ويستعمل لإبادة الحشرات 
ومكافحة القوارض . 

فلوريد 06 calcium fluoride‏ 
الكالسيوم: و ٥4‏ . بلورات 
مكعبة» عديمة اللون» شحيحة الذوبان في 


calcium 


| الماءء وتذوب في محاليل أملاح الأمونيوم. 


calcium acetate acétate (m) de 
calcium أسيتات الكالسيوم» حَلات‎ | 
الكالسيوم: ر(ر0وااے٥)08. مركب يتبلور‎ ٠ 
على شكل إبر عديمة اللون» قابلة للذوبان‎ 
» في الاد + يعمل مرا في الصباغة‎ 
و وسيطا في إنتاج حمض الخليك ومشتقاته:‎ 
ويستعمل كذلك في الطب.‎ 
calcium aluminate aluminate )( de 
ألومينات الكالسيوم: و0 ا۸ 08. ل8م‎ | 
مكوّن من مات الإسمنت» ويستعمل‎ 
. كذلك مادةٌ حرارية‎ 
calcium arsenate arséniate (m) de 
calcium _ وات الكالسيوم:‎ | 
E مركي عور‎ ASOD 
عليه بتفاعل كلوريد الكالسيوم وهدروكسيد‎ 
الكالسيوم وأرسينات الصوديوم» أو بتفاعل‎ 
الجير مع حمض الارسينيك ول على‎ 
نطاق واسع مبیدا ریا أوم.مييدا' قطنا‎ 
وبصفة خاصة مبيدًا لآفات القطن.‎ 
calcium arsenite arsénite (m) de 
E زرّنخيت‎ 
و50م)ية: ات بيضاء قابلة للذوبان‎ 5 
قى الماء».:وتُستعمل مييدا للخشرات.‎ 
calcium bisulphite bisulfite (m) de 
calcium ثاني كبريتيت الكالسيوم:‎ 
و(و08)150©. مركب محلوله هو العامل‎ 
الأساسي في الحمض الذي يستعمل في صنع‎ 
لَب (عجينة) الورق لكين‎ 
calcium bromide bromure (m) de 
بروميد الكالسيوم: را038. مادة 7اللماده‎ | 
حافظة للمواد الغذائية والاخشاب» وسكن‎ 
في الطب» ويدخل في تركيب كيميائيات‎ 
التصوير الضوني.‎ 
calcium carbide carbure (m) 06 كريد‎ | 
الكالسيوم: ر040 . مادة رملية نا4‎ 
تشبه الحجرء وتنتج بصهر الجير وفحم الكوك‎ 
أفران كهربائية. وهو مصدر لغاز الاسيتيلين‎ 1 
الذي يستخدم في الصناعة» كما أنه مادة يدم‎ 
لعدد من المركبات العضوية المخلقة.‎ 
calcium carbonate carbonate (m) de 


calcium 


كَربونات الكالسيوم: و .0800‏ ”ناماه 
ا مادة واسعة الانتشار في الطبيعة على صور 
مختلفة» مثل: الطباشيرء والحجر الجيري؛ 


والرحام» وغيرها. وكربونات الكالسيوم النقية 
مسحوق أبيض أو بلورات عديمة اللون والطعم 
ا والرائحة» لا تذوب في الماء ولا في الكحول؛ 
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calclum peroxide 


عشرة كيلومترات أو أكثرء وتكون جوانبه 


شديدة الانحدار. 


تقويم: - نظام calendar calendrier (m)‏ 
يُقسم فيه الوقت إلى أيام وأسابيع وأشهر 
وسنين» بترتيب معين لهذه الأزمنة. 

؟- بيان بالتوقيت» يطبع في «بلوكة عد 
أوراقه كعدد أيام العام» وقد يطبع التقويم 
انض عشرة ورقة» لكل شهر ورقة. 

وم 3 calendar day jour (m) ouvrable‏ 
تقويمي: المدة من منتصف الليل إلى منتصف 
اليل الي يليه» (ويسارئ. 14 ساعة: رمق 
فوط القت الشمسي . 


calendar month mois (m) civil 


شهر 
تقومي: شهر التقويم» ويتراوح طوله بين 
۸ و ۳۱ يومًا. 
سنة 1 calendar year année (f) civile‏ 
تَقُوبمية: السنة في التقويم الجريجوري. السنة 
البسيطة ١56‏ يومّاء والسئة الكبيسة 757 يومًا. 
5 ذ calender coating couchage (m)‏ 
التكسية بمكنة صقل: عملية calandre‏ 
تكسية الورق والألياف وغيرها بإمرارها مع 
فيم لدائني على أسطوانات مكنة صقل. 
calendered paper papier (m) calandré‏ 
ورق مُصقول: الورق الذي صقل سطحه» من | 
كلا الوجهين» بين أسطوانات الصقل . 
6 ف calender finish fini (m)‏ 
النجهيز بمكتة كالدر: فى الصناعات النسجية» 
إحدى طرق التجهيز الهامة 'الشائعة 
والمستخدمة لحي الأقمشة القطنية . 
صثل: calendering calandrage (m)‏ 
-١‏ في صناعة الورق. عملية تجرى على الورق 
ار الكرتون اممف جزئيًا على الأقل» بقصد 


تحسين التجهيز السطحي والنعومة» وقد | 


تسمح ببعض التحكم في الشخانة» وتجرى 
باستخدام مكنة الصقل (المكواة). ٠‏ ۲- في 
الصناعات النسجية» عملية تجهيز وتشطيب 
ميكانيكية لإنتاج أقمشة مصقولة لامعة. 

calibrating instrument ite 
(m) d'étalonnage  زاهج جهاز المعايرة:‎ 
يفسا أدوات القياس.‎ 

calibrating tank réservoir (m) 8 

صهريج المعايرة: صهريج ت calibrage‏ 
معلومة ويستخدم لفحص الدقة الحجمية 


للمقاييس ذات الإزاحة الموجبة التي نضح أو 
ور السوائل . 


ة الاستعمال | 


| calcium sulphide sulfure (m) de 
| كبريتيد الكالسيوم: 08. بوجد #باهاهه‎ 
بحالته النقية على هيئة بلورات مكعبة بيضاء.‎ 
شحيح الذوبان في الماء. يستعمل ميلا للشعره‎ 
ويدحل في تركيب الدهانات (البويات)‎ 
المتالقة.‎ 
| calcium sulphite su//ite (”) 09 يتيت‎ ۳ 
calcium .CaSO,.2H,O : الكالسيوم‎ 
مریب اسا م وحافظ.. .للمواذ‎ 
الغذائية؛ ومضاد للكلور في تجهيز المنسوجات»‎ 
ويستعمل مالئًا لمسام الورق» وغطاء يحول‎ 
الورق العادي إلى «كوشيه». وهو شحيح‎ | 
الذوبان فى الماء.‎ 
calcium tungstate tungstate (m) de 
calcium .Ca WO, تلجستات الكالسيوم:‎ 
بلورات بيضاء شحيحة الذوبان في الا‎ 
. تستعمل في صنع الدهانات المُضيئة (الالقة)‎ 
calculated power puissance (f) ã القذرة‎ 
calculée المحسوبة: فى المحركات»‎ 
القدرة الخصاية_البيانية' االحسوية:انظريّاء أي‎ 
قبل طرح المفقود منها في عمليات الاحتراق‎ 
أو داخل المحرك أو في نظام (دورة) التبريد»‎ 
, وما إلى ذلك‎ 
calculator calculatrice (f); machine (f) ف‎ | 
حسنابة» حاسبة: أداة ميكانيكية أو واداهاة»‎ 
| إلكترونية لأداء العمليات الحسابية. من أنواعها‎ 
الحديثة ما يخزن المعلومات ويمكن برمجته.‎ 
calculus calcul (m) مات فاضل‎ 
والتكامّل: فرع في الرياضيات تستخدم فيه‎ 
فكرة النهايات لدراسة معدل التغير أو لدراسة‎ 
التغير في قيمة دالّة بالنسبة لمتغير أو متغيرات‎ 
تحت االبحثة كما يختص بتطبيق هذه‎ 
الأساليب على دراسة ميل مُماسسّات المنحئيات»‎ 
وعلى المساحات التي تحدها مبيخييات» وغل‎ 
اللمجسماك التي تحدها سطوح منحنية» وعلى‎ 
دراسة السرعة والتسارع (العجلة»؛ إلخ. أ‎ 
calculus of variations calcul 1 des 
12/120005 حساك التغيرا ات: دراسة المسائل‎ 
| التغلقة : بحسانت النهاناك. العطموالصغرى‎ 
للتكاملات المحدودة التى تكون تكاملياتها‎ 
دوالا في المتغيرات غير المستقلة» وفي المتغيرات‎ 
المستقلة أو مشتقاتها. أ‎ 
| caldera caldeira (f); caldère )( :| كالدير‎ 


| 
| 
أ 


مخض عم في أعلى بركان يحل محل 
القمة التي نسفها البركان في أثناء أحد 


انفجاراته الشديدة. قد يبلغ قطر الكالديرا 


وهو من مواد البناء الهامة. 

calcium peroxide peroxyde (m) de 
calcium . CaO, بير وكسيد ا‎ 
مشتحوق: يحل (يتفكك) . باماه» وستمل‎ 
عاملاً مؤكسداء ومطهر) للبذور»‎ 
لتقصير لون الزيوك.‎ 

calcium plumbate plombate (m) de 
calcium رصاصات الكالسيوم:‎ 
و(و560) 08. بلورات برتقالية اللون» لا‎ 
تذوب في الماء البارد وتنحل (تتفكك) في‎ 
لماء الساخن. تستعمل مؤكسدا في صنع‎ 
الزجاج والثقاب.‎ 

calcium resinate résinate (m) de 

راتینجات الكالسيوم: مسحوق calcium‏ 
أبيض مائل إلى الاصفراز» وقد يكون على 
هيئة كتل جامدة. يحصل عليها بمعالجة 
القلفوئية بهدروكسيد. الكالسيوم.. اتتعمل 
أساسًا فى صناعة الورئيش والدهان وحبر 
الا 


calcium saccharate saccharate (m) 


ا 


de calcium; sucrate (m) de calcium 
سکرات الكالسيوم» سكرات الكالسيوم:‎ 
ملح الكالسيوم لتمضن‎ 8 
السكاريك.‎ 
calcium-silicon silico-calcium (m) 
كالسيوم -سليكون: سبيكة حديدية‎ 
محتوى عال من رالکالدیوم ولوت‎ 
تستعمل لإزالة التأكسد في إنتاج الفولاذ‎ 
(الصلب)ء وفي تطعيم الحديد الزهر.‎ 
calcium stearate stéarate (m) de 
calcium إستيارات الكالسيوم:‎ 
صابون فلزي یحضر‎ .٥4)٥,وااوو0ے(ے‎ 
على هيئة مسحوق أبيض غير قابل للذويان‎ 
في الماء.‎ 
calcium sulphate sulfate (m) de 
calcium  .CaSO, : كبريتات الکالسیو‎ | 
ملح بلوري أبيض لا يذوب في الماء.‎ 
يستعمل في الأصباغء ومجقمًا للدهانات‎ 
(البويات), . ومادة أولية السا‎ 
الكبريتيك وسماد كبريتات الأمونيوم . لبور‎ 
النوع اللامائي , بالأنهدريت» والنوع المائى‎ 
(كامل الإماهة) بابس . الجبس الطبيعي کا‎ 
مبطثة لعملية الشف في الإسمنت البورتلاتدي.‎ 
ويُستعمل امیس الصناعي (غير كامل الإماهة)‎ 
. جبس بياضٍ أو جيس تشكيل‎ 


ذات 


calorie (calory) 
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كود" يستدعى لإنجار عول التحكم إلى 
روتين فرعي أو إلى عملية تداول البارامترات 
أذااك تسيل العتارين _اللمسترجعة” 
call instruction instruction (f) d'appel‏ 
مر استدعاء: في الحاسبات» أمر يوه 
الحاسب لتنفيذ برنامج فرعي» ويستلزم ذلك 
تخزين قيمة مسجل عداد البرنامج قبل بده 
تنفيذ البرنامج الفرعي حتى يتمكن الحاسب 
من العودة لتنفيذ البرنامج الاصلي بعد 
الاتهاء من تنفيذ البرنامج الفرعي . 
حر وف اوممهال call letters lettres (/p|)‏ 
التّداء: في الاتصالات» حروف ميزة تشتمل 
على رموز عددية في بعض الأحيان» وتقوم 
هيئات الاتصالات والسلطات المختصة فى 
جميع أنحاء العالم بتحديدها بالنسبة لمحطات 
الراديو (اللاسلكي) والتليفزيون. 
إشارة نداء: اومم0'2 (m)‏ /ددواد call signal‏ 
في الاتصالات» الحروف الهجائية والأرقام 
العددية أو أي مجموعات فكونة اسیا 
تُستخدم للنداء على المحطات الر 58 
(اللاسلكية) أو محطات التحكم عن بعد. 
كالو ومیل؛ کلور ألما ا calomel calomel (m)‏ 
الزتبقوزه زئبّق حلو: 920l‏ 
ر ,باعي » ٠‏ سهل القطع» يستعمل میا و عبن 
للحشرات والفطريات. 
lectrode électrode )١( au‏ 
إلكترود كالوميل: في الكيمياء 
الفيزيائية» إلكترود عياري» مصنوع من 
الزثبق وكلوريد الزثبقوز وكلوريد 
البوتاسيوم» يستخدم في قياس الرقم 
الهدروجيني 11م والقوة الدافعة الكهربائية . 
calorescence calorescence (1)‏ 
الكالورية» الظاهرةٌ الكالوريّة: في الفيزياء 
امتصاص الطاقة وإعادة إشعاعها عند أطوال 
کا قف لان انار ج 
امتصاص إشعاع حراري 
حرار: ي2 سعري: س ب caloric calorique‏ 


ا ا وار رسد فيان انیا 


عدم 


calomel 
calomel 


١ calorie theory théorie (f) calorique, 


e 


نظرية السّبال الخراريز في الفيزياء» نظرية 
قديمة ثبت عدم صحّهاء وينظر فيها إلى 


الحرارة باعتبارها تدفقًا عديم الورن تعمل | 


كت في الجسم على ارتفاع درجة حرارته . 
le (calory) calorie (f) 3 2‏ 


(سنتيمتر - جرام. - ثانية). وهي كمية 


الطول 0 الشخانة أو القطر. 
تخانة: سك الورق () /ناوووزهمة #هصناه» 
كما يقاس بالميكرومتر. ليس لثخانة الورق 
صلة بالوزن» ذلك لان الثخانة تتحكم فيها 
أيضًا عملية الصقل . 
caliper log journal (m) de diamétrage‏ 
سجل قطر البثر: في هندسة البترول» سجل 
نيد به القياسات الكهربائية التي تُجرى للبثر 
بعد إتمام حَفْرها لبيان الاختلافات في سعة 
قُطرها 
نداء: فى الاتصالات : call appel (m)‏ 
-١‏ مكالمة بين المشترك الطالب والمشترك 
المطلوب. 5- إرسال راديوي (لاسلكي) 
للتحقق من أن المحطة أو الجهة التي تقوم 
ببث الرسالة والمحطة المعيئة المطلوب منها 
تلفي الرسالة على اتصال وثيق كل منهما 
بالأخرى. ۳- في الحساباتء نقل التحكم 
إلى برنامج فرعي مغلق ومحدد. 
جهازا call-back apparatus apparel! (m)‏ 
تليفو ن معاود للتّداء: téléphonique mixte‏ 
نظام تليفوني أو جهاز اتصال يمكنه الإبقاء 
على لكا الآولى لي الاهاة. من إجراة 
مكالمة ثانية ثم يعاود وضع المكالمة الأولى في 
لخد سواء بطريقة تلقائية أو يدوية. 
مو زع distributor distributeur (m)‏ القع 
المكالمات: في الاتصالات» d'appels‏ 
موزع يقوم بتوزيع المكالمات أو الرسائل على 
الخطوط المختلفة لتنظيم حركة تدفق الرسائل 
أو المكالمات على خطوط الاتصال المختلفة . 
Callendar’s equation équation ({) de‏ 
معادلة كالندار: فى الهندسة ‏ +وومهااهت 
الحرارية» منائلة. الحالة لبخار الماء الذي تزيد 
درجة حرارته بكثير على نقطة الغليان عند 
الضغط المكتنف (المحيط)ء ولكنها أقل من 
ورجة الحرارة الحرجة . 
فن الخطوط: )( calligraphy calligraphie‏ 
فن كتابة الخطوط والحروف وفقًا لقواعد 
وأساليب متعارف عليهاء وهو فن e‏ 
مقاما رفيعًا في فنون الزخارف العربية 
call indicator indicateur (m) dappel‏ 
معن مصدر الثداء: في الاتصالات» مصدر 
ضوئي أو صوتي يبين على لوحة توزيع 
مصدر النداء أو رقم تليقون المشترك الطالب 


هه | أو المطلوب. 
كالوري: وحدة الحرارة في النظام المتري | sequence séquence (f) dappel‏ و 


متابعة امتذعاءات: في الحاسبات» تسلسل 


calibration calibrage (m); étalonnage ,‏ 
معايرة: إجراء لتعيين التصحيحات التي (6) 
يجب تطبيقها على قراءات جهاز حساس 
للحصول على القيم الحقيقية الخالية من 
الخطأ أو عدم الدقة الوظيفية أو التصميمية: 
ويجرى ذلك عادة بالمقارنة مع قياسات جهاز 
مشابه مضبوط . 


calibration by discharge jaugéage 
)( ما بالتصریف: تعیین 08098 ,ةم‎ 
حجم وعاء. ما بصب. سائل مته فن اوغاة‎ 

قياس ذي درجة دقة عالية. 1 
ان 

المعايرة: منحنى لمعطيات 06/8/007898 

معايرة» ويعطى القيمة الصحيحة لكل قراءة 


calibration curve courbe (f) 


callbrator calibreur (m) 
ن البترول» جزء أسطواني يعلو‎ 
ار لتنعيم جدران البثر والمحافظة على‎ 
استقرا ا الحفر.‎ 
calibre (caliber) ق/طالهه‎ (m) عيار: قطر‎ 
القذيفة أو قطر جوف المدفع أو أنبوب توجيه‎ 
يكون‎ ٠۲۲ الإطلاق. فمثلاًء الرصاصة عيار‎ 
قطرها نحو ۲۲ر. البوصة (اره‎ 
1 ملتسترات ا‎ 
callche caliche (m) كالسة» قشرة كلسية‎ 
كاليش: خام نترات الصوديوم؛ و يحتوي‎ 
أساسًا على نترات الصوديوم وكلوريد‎ 
الصوديوم وبعض أملاح أخرى قابلة للذوبان‎ 
مثل كبريتات الصوديوم والكالسيرم‎ 
والمغنسيوم ونترات البوتاسيوم ويودات‎ 
الصوديوم والبوراكس وبركلورات البوتاسيرم؛‎ 
إضافة إلى مواد غير ذائبة» منها الرمل‎ 
والحجر الجيري والفلسبار.‎ 
کالیکو» دمور: قماش (7) /ممااقه هوالهه‎ 
الخيوط القطنية. بدات صناعته‎ 


م د 
في كلكتا بالهند. 
calico printing impression (f) des‏ 
طباعة الكاليكو: مصطلح toiles peintes‏ 


تقليدي شائع الاستعمال يعني إنتاج الاشكال 
والتصميمات ال وة على المواد النسجية بكافة 
أنواعها وأشكالها بمختلف طرق الطباعة . 
كاليفو, إرنيوم: : callfornlum californium (m)‏ 
عنصر رمزه الكيميائي 0 وعدده الذري 
۸ وکل نظائره مشعة. 
أداة coulisse‏ خ caliper pied (m)‏ 


ذات ساقين أو فَكَيْن يمكن ضبطها لفياس 
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calorific Intensity 


أعلاها إلى الخارج» وسالبة عندما تميل إلى | كسوة تقي الفلز من الاحتراق عند درجات 


الداخل . 
في قمة جسم السد لتيسير صرف المياه. 


-٤‏ في السدودء انحدار عرضي | حرارة تصل إلى .۸ أ 


| Calvin-Benson cycle cycle (m) de 


- في الديناميات الهوائية» انحناء خط | حوره كلفن: و بنزون: عملية Calvin-Benson‏ 


الوسط للمقطّم الانسيابي الرافع؛ او 
إلى طول الخط الواصل بين مركزي انحناء 
الحافة المتقدمة والحافة الخلفية للمقطع . 

ا camber line /igne () du squelelte!‏ 
التحدت: في الديناميات الهوائية» امحل 


لمراكز الدوائر التي کن اط 
الجناحي من الداخحل . 
المع الكمبر cambrian cambrien (m) i‏ 


الدور الأول فى حقب الحياة القديمة 


(الباليوزوي)» ويحتوي على حفريات حيوانية | 


وفيرة. يرجع زمنه من ٠٠۰‏ إلى 07١‏ مليون 
امفيك 
کامبری يك cambric batiste (/) de c00"‏ 


بات : قُماش قطني رقيق ذو تركيب نسجي 
سادة» يكثر استعماله في صنع مناديل اليد 
وبعض الملابس الداخلية . 

Cambridge roller rouleau (m) cannelé 
مرداس مجعد» مرداس كامبردج: في الهندسة‎ 
الزراعية» نوع من المراديس ذات الحافات»‎ 
غير أن حافاته تكون إلى حد ما على هيئة‎ 
أسئان اللوليك (القلاووظ)ء وتترك سطح‎ 
التربة متعرجًا بخطوط ضيقة وقليلة العمق»‎ 
ما يساعد على حفظ مياه الري» كما أن‎ 
. أسنانه تسحق القلاقيل على نحو أفضل‎ , 


مصورة کامیرا» آل camera caméra (f)‏ 
انضوير؛ -١‏ فى البصريات» آلة محكمة 


الإغلاق» ا أبسط تصميماتها ذات 
فتحة مزودة بحل أو منظومة عدسات يمر 
خلالها ضوء صادر من جسم ما ميكل 
صورةٌ على مادة حساسة للضوء موجودة فى 
الداخل . ۲- في التليفزيون» 3 تتكون من 
عدسة ضوئية» وأن 0 
لترددات الرؤية تخرج منه نبضات تناظر 
سطوع النقط المختلفة في الجسم أو المنظر 
الجاري تصويره وتوصل إلى جهاز الإرسال. 
7- في مجال الطباعة» آلة تصوير كبيرة 
قادرة على الوفاء باحتياجات فئون الطباعة 
م تصويل: عادي وشبكي» ومن تكبير | 
وتصغير. وفصل ألوان» سواء كان الأصل | 
صورة أو شريحة ة ملونة . 

| camera channel voie (/) de caméfa, 


قناة التصوير: في التصوير التليفزيوني» مجموعة 


لتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية 
عبر مجموعة متتابعة من التفاعلات» وتحدث ا 
طبيعيا في بلاستيدات النبات الخضراء أثناء | 
التخليق الضوئي» فيتحول بمقتضاها. ثاني | 
أكسيد الكربون في الهواء إلى سكر مُحْتّرن | 
فى النبات . 
فصال: calving vêlage (m) du glacier‏ | 
الفصال. آي سنقوط ذكغلة/ كبيزة: مرخ اللعليده: ن :| 
جبل جليدي. 
CAM See computer-aided‏ 


manufacturing 
CAM See content addressable 


memory 


کامةء حدب دار له )( cam came‏ 
سطح أو جانبية محدبة لإحداث حركة معيئة 
لجزء آخر تابع له ويتاثر بحركته اللامركزية . 
وهى سمة امن ستمات. عمود الحدبات الذي 
يُشَخْل صمامات محرك الاحتراق الداخلي. 
cam-action die matrice (f) ù came‏ 
قالب مشقل بكامة: قالب تشكيل تكون بعضن | 
أجزائه مائلة بزاوية على اتجاه حركة السنبك» | 
ويجري تحريك هذه الأجزاء بواسطة كامة 
(حدبة). 
cam-actuated brake /rein (m) ۴‏ | 
مَل بكامة: commandé par came‏ 
فرملة آنفراجية» وفيها يتم تحريك الحذاءين | 
بواسطة كامّة فيتفرجان إلى الخارج تجاه سطح 
الطبّل. 
تحدب» احديداب: 0( camber E‏ 
فى الهندسة الإنشائية» توس عتبة (كمرة) 
34 يحدث هذا في بع الكمرات ١‏ 
متابقة: الإبجهاد<اتفييجة انیا فوئ بالإنجهاد 
السابق. كذلك تعمل بعضن الكمرات العادية 
0 من الخرسانة المسلجة محدبة قليلاً لاعلى | 
أثناء الصّبّ حتى تصل بعد الترخيم لاسفل | 
(بفعل التحميل) إلى وضع مستو نسبيًا. 
1- في هندسة الطرق» تقوس إلى أعلى في 
وسط سطح طريق» وذلك للمساعدة على | 
تطريف: المياه بسرغة؛. ٠‏ ات في| السنيارات 
مصطلح يطلق على زاوية ميل مستوى | 
العجلة. الأمامية .على المستوى الراسي: 
وتعتبر الزاوية موجبة عندما تميل العجلة من | 


| اشرق 


الحرارة اللازمة لرفع جرام من الماء درجة 
مثوية واحدة من ١ر٤٠‏ ”م إلى ١ر١٠‏ ”م عند 
ضغط ثابت مقداره جو عياري واحد. 
تساوي ٩ ± ٤ر ۱۸٩٩‏ . 
intensité (f)‏ ۷ 
اللتعرية: درجة حرارة احتراق 8لا9//ماهه 
وقود ما تحت ظروف احتراق قياسية. وهي 
تختلف باختلاف نوع ومحتوى المواد القابلة 
للاحتراق» ونوع وتركيب المادة المؤكسدة. 
ال يات: calorlfics calorifique (m) ple‏ 
التسخين» ويبحث في الخواص الفيزيائية 
الحزازية مراد ت تاد ا 
العزاملالموثزة على تسخيق المواد بصفة عا 
calorific value valeur (f) calorifique‏ 
القيمة الحرارية: كمية الحرارة التي تنتج من 
الاحتراق التام لوحدة كتلة أو وحدة حجم 
اوران ا 
سنح ۴ calorlfier calorificateur (m)‏ 
سخان بخاري: جهاز لتسخين السوائل» مثل 
الماءء ويجرى ,ذلك عادة پإمرارها حول 


. جول. 
calorific Inter‏ 


calorigenic calorigène 
. صفة لا ينتج حرارة أو طاقة‎ 
calorimeter calorimètre (m) - مسعر‎ 
كالوريمتر: جهاز لفياس كميات الحرارة التي‎ 
تُولّدها أو تصدرها المواد في إجراءات مثل‎ 
التفإعلات الكيميائية» أو تغيرات الحالةء أو‎ 
. تكون المحاليل‎ 
calorimetry calorimétrie (1) قياس‎ 
الحرارة» الكالوريمترية: فرع من علم الحرارة‎ 
يختص بقياس المحتوى الحراري في جسم ماء‎ 
أو قياس كمية الحرارة التضمئة في ا‎ 
وأساليب مختلفة» مثل ا الكيميائية‎ 
والتغيرات في الحالة» وتكون المحاليل . وحدة‎ 
القياس الأساسية هي الجول أو الست‎ 
. (الكالوري)‎ 
ع‎ 
calorizator calorisateur (m) سخان‎ 
العصير: جهاز لتسخين البنجر (الشمندر)»‎ 
ويستخدم في مصانع سكر البنجر (سكر‎ 
الشمندر).‎ 
calorizing calorisation () ألمنة: في‎ 
هندسة الفلزات» أسلوب معالحة‎ 
تنج‎ 
بواسطته كسوة من الألومنيوم أو من سبائك‎ 
الالومنيوم والحديد على الحديد والفولاة‎ 
أيضًا لتك‎ ١ (الصلب)» وقد يستخدم‎ 
النحاس أو النحاس الأصفر أو یی‎ 


وهو على 
عند ۸۷ يستطمل, منشطا لل 


| camphor oll hulle )( camphrée 3j 
الكافور: ريت عطري» يحصل عليه بالتقطير‎ 
البخاري لخشب الكافور. يستعمل بديلاً عن‎ 


التربنتين في طلاءات الاسطح» 
للصابون وفي زيوت التزييت. 
camp-on switching commutation (1)‏ 
تخويل منتَظر: : في الاتصالات ؛ 2110٩‏ ا da‏ 
طريقة لإيقاف استدعاء خط" مشغول لحين 
فراغه» ويجرى ذلك. بإصدار إشارة عندما 
يصبح الخط خخاليًا. 
cam profile profil (m) de came‏ 
الكامت پروفيل الكامة: الشكل ال جانبي 
(الكنتوري) للكامة» والذي تنتقل الحركة 
بواسطته إلى تابع الكامة . 
عمود 5 ف camshaft arbre (m)‏ 
الكامات: في محركات الاحتراق الداخلي 
الترددية» عمود الدوران الحامل للكامات 
التي تُحَوّل الحركة الدورانية إلى حركة خخَطيّة 
تنتقل إلى صمامات المحرك عن طريق أذرع 
الدفع والأذرع المترجّحة (المتأرجحة) . 
camshaft pump pompe (f)‏ 
مضخة commandée par l'arbre ù cames‏ 
کاو بف روگات مشه نرک 
تعمل بواسطة كامة خاصة بها من عمود 
الكامات. 
كباسها حركته الترددية من كامة. 
-١‏ وعاء معدني اسطواني() وااو can‏ 
الفكلء ومفتوح من آعلاه» وقد یزود بغطاء 
يمكن «نزعه. , *- في (الهندسة .الثروية» 
وعاء أسطواني e‏ الإغلاقء ويغلف | 
الوقود النووي في المفاعل ليحميه من عوامل 
التآكل» كما يمنع تسرب الغازات الناتجة من 
انشطار المواد النووية بداخله إلى خارجه. 


١ Canada balsam baume (m) du Canada 


بلسم کتدا: سائل لَزج» لونه أصفر فاتح» 

يجصل: عليه من بلتم خشب التنوب. 
Ee‏ في الطب» ومادة لاصقة في أعمال | 
الفحص الميكروسكوبي . 
قناة: -١‏ في الزراعة 


| canal canal (m) 


ة بلورات عدية اللون» تتصهر | 08 ”)016| ;0276 ده )77( nose 0z‏ سدع 


| توء الكامّة: في المحركات الترددية» came‏ 
أبعد نقطة في الكامة» وهي التي قي 
| الصمامات مفتوحة أو مغلقة في أثناء تشغيل 
| المحرك. 
| تَمُويه:  camouflage camouflage (n)‏ 
عملية إخفاء الأفراد أو المعدات أو الأهداف 
| عن العدو بحيث لا يستطيع أن يميزها من 
| الخلفية الطبيعية. 

camouflaged tanks réseryoirs (mpl) 
camouflés صهاريج راق : صهاريج‎ 
بألوان ممائلة للون البيئة‎ 
إخفائها عن‎ 


| طليت من الخارج 
المكتنفة (المحيطة) 
النظر. 
١‏ سقاطًة cam pawl cliquet (m) de came‏ 
كامية: سقاطة تمنع عجلة ما من الدوران في 
| أحد الاتجاهين» بواسطة فعل إسفيني » في 
حين تسمح لها بالدوران في الاتجاه الآخر. 
Campbell process procédé (m) de‏ 
| اسلوب كامبل:: اسلوب لإنتاج اا6طام 4 


بغرض 


الفولاذ (الصلب)» وذلك باستعمال الخام | 


وحديد التماسيح في فرن قابل للإمالة. 
Campbell-Stokes recorder‏ 
enregistreur (m) de Campbell-Stokes‏ 
| مسجل كامبل وستوكس: جهاز تسجيل لضياء 
الشمس» ويكون مزودا بعدسة كروية تحرق 


۲- مضخة ترددية تما ا ع د 


لهذا الغرض 
کمفان: camphane camphane (m)‏ 

وااه,0. هدروكربون من مجموعة 
التربينات ثنائية الحلقة» وهو مادة بلورية 


عديمة اللون» تذوب في الكحول» وتنصهر 
عند ۲۱٥۹-۱0۸‏ م 
كمفين: camphene camphène (m)‏ 
6 ۰0 تربين اني الحلقة» يستعمل 
مادة أولية في تخليق المبيدات الحشرية مثل 
التوكسافين. 
| كافور: 
.٥, ٣,0‏ كيتون طبيعي يُحصل عليه من 
شجر الكافور. يستعمل في الطب»ء وملَدنًا 
للبلاستيك» وفى البيدات الحشرية» 


والري» مجرى (ترعة) لتقل مياه الري | جم 


وتوصيلها من مصادر المياه إلى الحقول. 


تقسم الترع عمومًا إلى 3 ررئيسية تاخذ | ET‏ 


1 من المصادر مباشرة» و 3 فة من 
الرئيسية وتنتهي عادة في مص 0 


camphoric acid acide (m) 
camphorique 
الكافور: 0ي ,ااي ,0. حمض ثنائي القاعدية‎ 
يتج .من أكسدة الكافور بحمض النيتريك.‎ 


| camphor mame (m) 


المعدات الكاملة لتصوير المشاهد | 
| :ذالتي. تسمل «المصورةة و وحن التحكم» 
وجهاز مراقبة الصورة» وجهاز مراقبة شكل 
الموجة» و وحدة الإمداد بالقدرة» وأجهزة 
ا الاتصال بين غرفة المراقبة وعامل تشغيل 
المصورة. 
camera copyholder porte-modêle (m)‏ 
| حامل الأصل: في آلة التصوير (الكاميرا) 
الطباعية» الجزء الذي يثبت فيه الاصلر المراد 
تصويره. وهو إطارٍ ر محكم يكون وجهه من 
الزجاج النقي ويفرغ منه الهواء بعد وضع 
الأصل . 
camera lucida chambre (/) claire;‏ 
حجرة مضيئة: جهاز 
مزود بمنشور ذي شكل خاص أو بمجموعة 
مراياء ويعطي صورة للجسم على سطح 
مستوء مما يكن من عمل رسم للصورة. 


camera obscura chambre (/) obscure 


6801618 (f) lucida 


حجرة مظلمة: :مصورة بدائية .بها لقب صغيلا 
بدل العدسة يمكن فيها مشاهدة الصورة 
الحقيقية لمنظر ما أو رسمها على جدار 
الصندو فى المقابل للفتحة. 

camera station station (1) de prise de 


موقع المصورة: فى التصوير vues‏ 

الفوتوغرافي الجوي» النقطة الواقعة في 

الغطاء والتي تشغلها عدسة المصورة في 

الحظة التصوير. 

camera tube قطنا‎ (m) do prise de pues 
» ب المصورة: في التصوير التليفزيوني‎ 


أنبوب أشعة کار يقوم بتحويل الصورة 
المرئية الساقطة على شاشته بواسطة آلة تصوير 
(کامیرا) نية إلى إشارات كهربائية 
شدتها اتناظر شدة إضاءة كل بقعة في 
الصورة» حيث يقوم الشعاع بمسح الصورة 
بتتابع معين. 
| تابع  cam follower galet (m) de came‏ 
| الكامة: الجزء الذي يتبع انحناء الكامة 
(الحدبة) أثناء دورانها مع عمود الكامات؛ 
فيحؤل ه هذه الي الدورانية إلى حركة 
توفي + قل عن طريق: أذرع 'الذفع 
| والاذرع ال إلى صمامات محرك 
الاحتراق الداخلي الترددي. 
cam mechanism mécanisme (m) par‏ 
آل کا رة تُستخدم فيها كامة 68/765 
(حدبة) أو أكثر لفتح وإغلاق القوابض» اد 
لنقل الحركة في مكنات التشغيل» إلخ. 
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canal boat 


عادة على نسبة عالية من المادة الطيارةء 
ويحترق على صورة لهب أصفر. كان يسمى 
ل ان > الفكل' ليت اللشتيء 
وإمكان إشعاله بعود ثقاب. 

ا في الهندسة (”) 98/7398 Gana‏ 
النووية» وضع غمد أو دثار حول قُرْصّة من 
اليورائيوم قبل إدخالها في مفاعل نووي . 

canning emboîtage (m); conservation (1) 

تَعْليب: عمليات إعداد و وضع المشروبات 
والاغذية في علب أو أوان لحفظها وتسهيل 
تداولها. 9 2 
Cannizzaro reaction réaction (/) de‏ 
جزيثين من الفورمالدهيد أو من الدهيد 
أروماتي في وجود محلول قلوي مركز 

ون يعطي کحولا وحمضًا . 

مدفع: بع حربي (7) 2200/7 cannon‏ 
كر أساسًا من ماسورة وآلية مغلاق 
(كرنافة) وآلية إطلاق. يقتصر المصطلح عادة 
على العيارات الأكبر من بوصة واحدة. 

cannonball (cannon ball) boulet (m) 

تَذينَة بق ماقّع: : مقذوفة ذات شكل 6807007 089 
ري (كروي)؛ تطلق من مدفع. 
cannon cradle berceau (m) de canon‏ 

حَمَالةُ المْقّع: الجزء من المدفع الذي ترتكز 
عليه آلية الإطلاق ومستلزماتهاء والذي | 

يسمح للمدفع بالارتداد والارتداد العكسي . 
canonical coordinates goordonnées‏ 


Cannizzarro 


إحدائيّات قانونية: في 


(fpl) canoniques 
الرياضيات» أية مجموعة من الإحداثيات‎ 
العمومية بالإضافة إلى العزّوم المترافقة معها.‎ 


canonical form forme (f) canonique 


ربسبط يتمشى مع قاعدة عامة أو يوفي بها. 
ظلة: -١‏ في canopy coupole (f), dais (m)‏ 
الطائرات الصغيرة» الغطاء الشفاف الذي 
يوجد فوق وکن الطيّار. وقد يكون ثابثًا أو 
مفصليًا أو منزلقّاء وأحيانًا يمكن قذفه يا 
للتخلص منه عند الطوارئ. 
الباراشوت الذي يتيح مقاومة عالية للهواء 

عند انتفاخه . 

sr, 

مبل؛ انحدار: تحدر cant inclinaison (f)‏ 
جسم أو میله» مثل ميل مدفع أو جزء من 


بدن سفينة . 


-٣‏ بدن 


بدن مائل: 6 (م) cant body corps‏ | كائل: نوع من الفحم الت وميني يتكون كله | 


مقطوع ومقلوب» وقمتها مسطحة تعلو فوق 


سطح الاءء وهي تبين الجهة اليسرى للمجرى | 


. المائى‎ 
cancel character caractêre (m) 1 

حرف إلغاء : فى ا حاسبات»  d'annulati0”¬‏ 

حرف تحكم في الدقة يستخدم للدلالة على 
أن البيانات المتصلة به ملْغاة أو نخاطثة أو 
ينبغى إهمالها. 
قانون cancellation law rêgle (/) de‏ 
الاختزال: فى الرياضيات» ‏ 1/08/00/م "او 

قاعدة تسمح بالقسمة على عوامل مشتركة 
بين حواصل ضرب متساوية . فمثلاًء إذا كان 
أ × ب = × جه فإن ب = ج. 


١ candela (candle; new شمعة (هالمهه‎ 


قند : فى البصريات» وحدة () 6800618 
شدة الإضاءة وتعرف بأنها 7١ /١‏ من شدة 
الإضاءة على الستتيمتر المربع لجسم أسود 
مشع م يعمل عند درجة حرارة تجمد البلاتين. 
candle- Bower Uissance 0 mineuse‏ 
القذرة الشتمعيةء القدرةٌ الة 
فى البصريات» وهي شدة 
00 بالشمعات (القنديلات). 
| ا 6 09 cane-sugar sucre (m)‏ 


القصب: السكروز المستخرج من قصب السكر. 


وحدة عيارية 
x‏ 


الإضاءة؛ معبرا 


| can-filling machine machine (1) û 


مَك مء العلّب: مكنة remplir les boltes‏ 
لتعبئة العلب بمنتج معين» ريجرى ذلك عادة 
على نحو أوتوماتي متصل. 

حقة: 
ات اققدوقة 'قظايا قضيرة المدى وة 
للإطلاق من المدافع ذات الماسورة اللمحزرة. 
۲- علبة تتصل بقناع الغاز لتنقية الهواء 
وتصفيته من السّموم. 

canned motor moteur (m) 08106 موتو تور‎ 


2 


معلب: موتور مبيت في غلاف مع المضخة 


التي يُشَمُلهاء وذلك حتى يمكن تزليق محإمل | 


(كراسي) الموتور بنفس السائل الجاري ضخه. 
moteur _‏ ف )/( canned pump pompe‏ 
gainé‏ 


اموائم» مضخة سدودة لتسرب الاءء وذلك | 


حتى يمكن تشغيلها تحت الماء.  -١‏ في 

الهندسة النووية» مضخة يكون فيها العضو 

. الإواد (الروتور) محاطا بمبيت راق‎ 
cannel ‘coal charbon (m) éclairant 


| canister boîte (f) métallique 


عمومي. 5- في صناعة الزجاجء الجزء 
من الفرن الحوضي المؤدّي من منطقة التنقية 
إلى غرفة السحب. 

canal boat bateau (m) de canal; 
péniche (f) قنوات: قارب طويل يستخدم‎ 
فى القنوات الملاحيةء وله مقدمة ومؤخرة‎ 
رأسيتان تقريبّاء ويتميز بسعة ميل كبيرة‎ 
اوقد يقطر ابؤاشطة"دابةتتاير أغلى‎ > 


| قار 


canalization canalisation (/)‏ 
القنوات: إنشاء المجاري للائية» كالترع 
والقنوات» لاغراض الري أو الملاحة وتوليد 

ر القدرة الكهربائية وتصريف الياه والحماية من 
الفيضانات» وما إلى ذلك. ۲- في الري» 
فتح مجار اصطناعية لتسري فيها المياء اللازمة 
لري الاراضي الزراعية» أو لتصريف لياه 
اودر أخطارها عنها: 

canal lining maçonnage (m) de canaux 

َبْطينْ القنوات: تكسية القنوات المائية بطبقة من 
الإسمنت أو الخرسانة العادية أو المسلحة (وفقًا 
لحجم القناة وأهميتها)» وقد تبطن بالاسفلت 
أو الملاط. يساعد التبطين على سرعة جريان 
المياء وعدم إعاقتهاء كما يقلل من الفقد فيها 
نتيجة ESTES‏ 

اشعةر canal rays rayons (mpl) canaux‏ 
قنوية: فی الإلکترونياتء سال (تيار) من 
ا ذات شحنة موجبة تتولد عند 
3 الكهربائى فى الانابيب المخلخلة» 

إلى خلف الكاثود من ثقوب فيه. 

canal scouring sluice vanne (/) de 

chasse d'un canal 
. منشأ للتخلص من الرسابة فى القناة (الترعة)‎ 
canal scraper racleur (m) pour canaux 

مكشطة القناة: وسيلة بدائية تتكون من لوح 
خشبي له مقطع القئاة (الترعة)» يدفعه الماء 
فيكشط الرواسب ويكتسح الأعشاب. 

هدا قناة» هدار () canal weir chute‏ 
ترعة: منشا يقام في القناة (الترعة) لخفض 
منسوب الماء وتبديد طاقته . 


1 كر canard aeroplane avion‏ 
طائرة متصدرة الذيل: طائرة تقع سطوح 
أ توازنها الطولي أمام الجناحين . من ألة سط 
| الموازنة الا 
ا ما يوجد منها في 
| القذائف الْمَرَجهةَ 
can buoy bouée (1) en cng renversé |‏ 


جزء من بدن سفينة تكون فيه الدعامات | تقريبًا من مادة الفحم المعتمة» ويحتوي | عوامة مَخْروطيّة: عوامة على شكل مخروط 
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بائيين ا بتوصيل سک 00 يطلق المصطلح على النظام كله المكون من | العرضية مائلة بزاوية معينة على الارينة 
بينهماء ‏ وبذلك يتم تبادل الطاقة الكهربائية ا القاعدة الخارجية والقاعدة الداخلية والكمرة | لتشكيل المقدمة والمؤخرة. 
| الرابطة. | رد مرو cant file lime () û biseaux‏ 


بين الدائرتين . 


capacitance meter capacimêtre (m) 
مقياس المواسعّة: جهاز كهربائي يستخدم‎ 
لقياس قيّم المواسعة للمكثفات أو الدوائر‎ 
الحتوية على مؤاشعة.‎ 
capacitive reactance réactance 0 
في الكهرباءء‎ 
المفاعلة الناتجة 0 عة مكلك ان دان‎ 
وتقاس بالأوم» وتساوي مقلوب حاصل‎ 
. ضرب السعة في التردد المستخدم‎ 
capacitor condensateur (m) ا‎ 
سعوي» مواسع: أداة كهربائية لخزن الكهرباء‎ 
الإستاتية (الساكنة)ء وتتكون أساسًا من لوحين‎ 
أو سطحين موصلين متوازيين ومعزولين‎ 
بعضهما عن بعض بمادة عازلة للكهرباء مثل‎ 
. والهوائر أو الميكا أو اللدائن أو الورق المشبع‎ 
capacitor bank groupe (m) de مر صف‎ 


capacitive 


مواسعات: مجموعة من ٥0۸6۸8261۲8‏ 
المواسعات (المكثفات) الكهربائية الموصّلة 
على التوالي أو على التوازي» تُستخدم | 
بتوصيلها في الدوائر الكهربائية وشبكات 
بة لرفع مُعامل القدرة الكهربائية. 
capacitor microphone microphone‏ 
8 0 7 
میکروفون مواسعي: 
ميكررفون ذو مواسع (مکثف)» يستجيب 
للموجات الصوتية 
المختلفة . يستخدم عادة تحت الماء لاستجابته 
للموجات الصوتية المحمولة فوق الماء؛ ويطلق 
عليه ني هذه الحالة « هدروفون مواسعي .٠‏ 
سعة: -١‏ المقدرة capacity capacité (f)‏ 
على :الحفظ أو الاحتواء أو:الامتضاض. 
1- كمية الكهرباء اللازمة لرفع جهد مُوَصلٍ 
أو مكثف كهر, مقار الوحدة. 
3 الحجم الذي ت السطح الداخلي 
ااا لوعاء أو صهريج والسطح الجر 
للسائل المختوى: 


capacity control contrûle (m) de 


(m) 3 condensateur 


التحكُم في السمة: -١‏ في الطافة 216موم 
الكهربائية» التحكم في قدرة وحدات التوليد 
لتحقيق التوارن بين القدرة والحمل المطلوب 
5 3 : ٣د‏ في | 
مجموعات التبريد» التحكم في سعة مجموعة 
التبريد لتحقيق التوارن بينها وبين الحطل. 


| الخدود: -١‏ شق 


| قَلنْسوة: راس:١-‏ قاعدة 


المسجرلة ..بالاوساط | 


| cantiliver spring /essort )( نابض 7ه‎ 


كابولي: ابض (ياي) «ناها-ة-هاءدم 


مسطح» مثبت أو مرتكز من أحد طرفيهء | 


ويسند حملا عند طرفه الآخر. 

| م قماش (07) 0206/25 canvas‏ 
دك کانفاس: قماش ثقيل الورن» تركيبه | 
النسجي سادة. يستعمل في عمل الخيام» | 
وأشرعة المراكب» وأغطية المركباتء وما | 
شابه ذلك. 

canyon canyon (m) 
ضيق أو فتحة ضيقة بين جبلين» أو واد‎ 
نهري ضيق وعميق وذو انحدارات شديدة‎ 
كاد انرق افا كرا الد‎ 
النووية؛ حيز محمّجّز بين جدارين ثقيلين‎ 
يشكلان درعًا واقيًا من الإشعاع في منشأة‎ 
لمعالجة الوقود النووي.‎ 

كاوتشوك: )( ¢اc041100 caoutchouc‏ 
مطاط خام أجري إتضاجة على الثار لجرل 
| إلى كتلة صلية داكنة . 

| cap capsule (1); amorce )( كبو لة: غلا‎ 


cap culot (m) 
| العازل الكهربائي» وهي الجزء المعدني الثبت‎ 
بالغارل لتعليقه أو وصله بعازل آخر.‎ 
قاعدة المصباح» وهي الجزء‎ -۲ 
المبتخدم في تثبيت المصباح بالدواة.‎ 
cap chapeau (m) فى هندسة‎ -١ لسو‎ 
المناجم» قطعة من الخشب تثبت في الطرف‎ 
العلوي لقائم خشبي داخل المنجم.‎ 
الإلكترونيات» غلاف معدني صغير يوضع‎ 
على رأس صمام إلكتروني» بعيدًا عن القاعدة»‎ 
. لتوصيل أحد الإلكترودات بدائرة خحارجية‎ 
capability margin marge (/) de, 
capacitlé احنباطي اللمفدزة: الفرق بين‎ 
المقدرة الصافية لوحدات توليد القدرة‎ 
الكهربائية وبين مقدرة حمل الذروة للطلب‎ 
على الكهرباء.‎ 
عمد‎ capacitance (f) 
مقدرة المكثف على تخزين الشحنة الكهرب‎ 


| وتساوي خارج قسمة الشحنة المختزنة على | 


١ 


| الجهد (الفلطية) بين اللوحين. وَحدتها «فارادا . 
capacitance coupling couplage 09‏ 
تقارن سعوي: : طريقة لإقران ‏ 9616م8© 87م 


؟- فى | 
ي 


ومدق (مسلوب)» مقطعه 

| المستعرض مثلث الشكل» ويستخدم لشحذ 

أسئان المنشار. 

cant frame membrure (1) inclinée  راطإ‎ | 

في بناء السفن» هيكل إنشائي غير 
متعامد مع المستوى الطولي الرأسى الأرسط» 
ولكنه ييل عنه كي يتعامد تقريًا على 

| الالواح الخارجية. تستخدم هذه الاطر في 
السفن المصنوعة من الفولاذ (الصلب) لسند 
نتوء النهاية الخلفية للبدن وراء إطار المؤخرة. 

كنتاريدين: ‏ )( وماما,دطاممء cantharidin‏ 
0د ,او ©. بلورات عدية اللون»: تنضهر 
عند ۲۱۸ م٠‏ شحيحة الذوبان في كل من 
الماء والأسيتون والكلوروفورم والكحول. 
يستعمل في الطب البيطري . 

cantlllver porte-ã-/aux (m); كابول: كمرة‎ 

encorbellement (m) 


مبرد دقيق» 


أو بلاطة أو دعامة 
مثبتة من أحد طرفيهاء والطرف الآخر متد 
امتداذًا ع في الهواء» من أمثلتها: السلالم 
المثبتة فى حائط من ناحية واحدة» أو جزء 
من كمرة خارج عن الدعامة الطرفية ويعتمد 
في استقراره على استمراريته مع الجزء 
الداخلى من الكمرة» مثل الكمرات الحاملة 
للشرفات (البلكونات) في المباني. 
cantilever beam poutre (1) en console‏ 
عتبة كابولية: عتبة (كمرة) يكون أحد طرفيها 
مش جاسئًا وطرفها الآخر خراء 
ويجرى (تسليحها) بكيفية تربطها وتثبتها مامًا 
مع تسليح العمود الذي ترتكز عليه أو الكمرة 
المحملة عليها. 
| حشر مه cantilever bridge pont (m)‏ 
١‏ كابولي جسر (کوبري) 6۸ 0۸0۲06//8 
بعض بحوره ‏ مقسمة إلى, أجزاء كابولية 
متصلة بالكمرات فوق البحور المجاورة وإلى 
أجزاء وسطى دائخل البحر محمولة على هذه 


الكوابيل. 
cantilever foundation fondation (Ma‏ 
قاعدة كابولي فى الهندسة consoles‏ 


لإنشائية» قاعدة تحمل عمودًا غير متمركز 
معهاء مثل القواعد المقامة ' علو! خد الى 
ل ل لت 
| ولاستقرار هذه القاعدة فإنها تربط بواسطة 
| كمرة من الخرسانة أو الفولاذ بقاعدة داخلية. 


تكون من الصّمَرِ بحيث يرتفع فيها الماء 
بالخاصة الشعرية . 


| capillary moisture eau (f) capillaire 


رطوبة شعرية: مياه محصورة في القرجات | ت 
بواسطة الخاصة الشعرية مكونة غشاءً متصلا 
حول جسيّمات الثرية . 

capillary porosity porosité, 0,‏ 
الما الشعري إية: النسبة التي capillaire‏ 


تغلها الفرجات الشعرية من الحجم الكلي 


ضغط 7 capillary pressure pression‏ 
شعري: ضغط المائع على capillaire‏ 
جدران الأرعية الشعرية التي تحتويه . 
أثبوب capillary tube {ube )7( capllare‏ 
شعري: -١‏ أنبوب دقيق» إذا عمس طرفه 
الأسفل في سائل فإنه يصعد في الأنبوب 
بواسطة الخاصة الشعرية المتوقفة على قوى 
التوتر السطحى. 7- فى هندسة التبريد» 
ف بيط للتحكم. في. انسياب وسيط 
التبريد بين المكئف والمبخرء وكذلك للحفاظ 
على الفرق بين ضغطي التشغيل لهاتين 
الوحدتين . 
capillary viscometer viscosimêlre‏ 
مقباين اللزو. 3 (m) è tube capillaire‏ 
الشري» ملزاج شغري: أنبوب طويل ضيقه 
يستعمل لقياس الانسياب الطبقي للموائع 
ا water eau (f) capillaire‏ ا 
شعرية: مياه ترتفع إلى سطح الارض من 
مَكْمنٍ (خزان جوفي) بفعل الخاصة الشعرية 
ع بفعل الضغط الإستاتي للمياه في 
1 


مواجة capillary wave onde (f) capillaire‏ 
شعربة: موجة تحدث عند سطح التتاخم 
(السطح البيني أو الفاصل) بين مائعين» مثل 
سطح التتاحم بين الهواء والماء فى البحار 
والبحيرات . 
ةمه capillary yield débit (m)‏ 
إبراد شعری: في الهيدرولوجياء كمية المياه 
الشعرية التي تمر خلال مسوب محدد عمقه 
معلرم؛ ويكون موازيًا لسطح الماء الجوفيء 
ويقدر الإيراد عادة بالمليمتر في اليوم . 
مقياس شعر capillator capillateur (m) iq‏ 
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السطحي الذي ينشأ عن خاصتي التماسك 
والالتصاق. 


capacity curve 


capacity curve courbe (f) de çapacité ,‏ 
| منحنى السّعة: رسم بياني يبين حجم المياه في 


capillarity correction correction 4‏ | حزان مائي عند أي منسوب. 


تصحيح الشعري ية› pour la capillarité‏ 
ا الشّعري: تصحيح الخطا في ارتفاع 
عمود الزئبق في البارومترات الزثبقية نتيجة 
لتأثير الخاصة الشعرية . 
capi scope capillaroscope (m)‏ 
میکروسکوب شعْري: ميكروسكوب (مجهر) 
يستخدم في الفحص التشخيصي للاوعية 
الشعرية الجلدية. 
شعري: متعلق بالخاصة 78أهاازمقء رصهااتمد» 
الشعرية أو شبيه بها. 
capillary attraction fafon (0‏ 
تجاذب شعو ي: قوة التلاصق 
الناشئة عن الخاصة الشعرية بين جسم جامد 
(صلب) وسائل. 
0( و capillary depression‏ 
الخفاض شعر : انخفاض عمود 6١/(8/امة©‏ 
سائل ما في ب شعري أسفل السطح الحر 
للسائل الذي يغمر فيه الأنبوب» كالزئبق في 
ا ي 


capillaire 


capillary elevation élévati0n )١( ارتفاع‎ | 


شعري: ارتفاع عمود سائل ما 18ة/امهه 
في أنبوب شعري فوق السطح الحر للسائل 
الذي يغمر فيه الأنبوب» كالماء في الزجاج. 
capillary ' flow écoulement (m)‏ 
انسیاب شعري: انسياب سائل ما 819|/أمهه 
عوج .أ حرطا قال اناس الشتغزية 
نتيجة التجاذب التبادل بين ج السائل 
ات مادة الأنبوب. 
capillary force /orce (f) capillaire‏ 
الشعرية: القوة التى تجعل سائلاً ما قادرا على 
النفاذ . فى. مادة مسامية ةا وهى :شوقف. على 
خواص السائل» وتزداد كلما صغر حجم 
الحسام , 
capillary fringe ange (0 apa‏ 
منطقة الأهداب الشعرية: المنطقة فوق منسوب 
الماء الجوفي التي ترتفع فيها المياه بواسطة 
الخاصة الشعرية. 


capillary head charge (m) çapillaire 


جهاز مكون من أنابيب شعرية» ويستخدم | الماء فوق السطح الأصلي للتربة بواسطة 


لتعيين الرقم الهدروجيني . 
راس منوج : في (77) capital chapifeau‏ 


العمارةء الجزء العلوي التوّج للعمود والمميز 


الضاغط الشعّري : أقصى مستوى يصل إليه 
| الخاصة الشعرية . 

capillary interstice interstice (m, 2:‏ 
شعرية: فرجة فى التربة» 818||اصة© 


capacity-exceeding number 
. nombre (m) dépassant la capaciié ر | دم‎ 
متجاوز السعة: : في الحاسبات» آي رقم أكبر‎ | 
من أقصى رقم يمكن لحاسب أن يختزنه في‎ 
. أية وحدة تسجيل‎ 
capacity factor /acteur (m) de ا عامل‎ 
ءaمةأا6 السعة: نسبة القدرة الكهربائِة‎ 
المولّدة فعليًا إلى القدرة الإنتاجية النظرية‎ 
القصوى التي يمكن الحصول عليها من‎ 
مجموعة التوليد.‎ 
capacity level niveau (m) de capacité 
هالانا‎ ٠ تسوب الامتلاء: في منشآت الطاقة‎ | 
الماثية» أعلى منوب مقيس من نقطة محددة‎ 
يُسمح به عادة في تشغيل الخزان الائي‎ 
للمنشأة.‎ 
capacity of artesian well débit (m) 
d'un puis 3,165[90 ا الارتوازية:‎ 
معدل إنتاج البثر الارتوازية مما عند السطح‎ 
capacity of the wind charge 0 du 
۷6۸١ ا حَمولةٌ الرياح: كمية الجسيمات وال مواد‎ 
الفتاتيّة التي يمكن للرياح حملها في وحدة‎ 
. الحجوم عند سرعة معينة‎ 
capacity regulator régulateur (m) de 
منظّم السعّة: جهاز تحكم يستخدم 6أعهمهه‎ 
في مجموعات التبريد لتنظيم سعة‎ 
الكباسات الترددية عندما لا تتاح. وسيلة‎ 
أخرى للتحكم في هذه السعة.‎ 
Capapella’s reagent réactif (m) de 
٥م مَحَلول کاپاپیلا: فى هندىة اام‎ 
الفلزات» محلول تنميش للفلزات الحديدية‎ 
. والفولاذ المنجنيزي‎ 
عارضة التول: في الصناعات () م4 ممه‎ 
| النسجية» أي أجزاء عرضية بنول‎ 
. مثل مسند الصدر والمسند الخلفيء إلخ‎ 
رأس: نتوء ساحلي مرتفع (7) مقت وروت‎ 
بارز في البحر.‎ 


أجنة تخديد: 


cape chisel 060206 (m) 
أجنة ذات حل قاطع ضيق ومسطحء 5 تخدم‎ 
لعمل الحزوز والأخاديد (المجار: ي) ذات القاع‎ 

السطج في المشغو لات. 


| الشعرية الخاصة )9( eapillarity capilarité‏ 
الشعر : ظاهرة قابلية السوائل للصعود في 
الانابيب الضيقة (الشعرية) نتيجة للتوتر 


capture gamma rays 


ويل #حولها الشريط التحريكه ا بسرعة ثابقة 
أمام رأس القراءة والكتاية . 
capstan lathe tour (m) ã toyrelle‏ 
مر طة ارجة: ميخرطة تشتمل على برج 
يحمل أدوات القّطع المستخدمة في مراحل 
التشغيل التتابعة» وتستخدم في العمليات 
جية التي تحتاج إلى عدة مراحل قطع 
وتشغيل متكررة ومتوالية. 
capstan screw vis (/) ã tête percée‏ 
مسمار برس رحوي: مسمار ملولب توجد 
ي رأسه عدة ثقوب يمكن إدخال ساق رفيعة 
في أحدها لربط الممار أو فكه. ٠‏ 
كبسولةء برشامة: 
وعاء صغير من الجيلاتين أو من مادة أخرى 
قابلة للذوبان» يوضع فيه الدواء ليسهل 


capsule capsule )( 


caption titre (m); en-tête (m) 
عنوان مختصر لإعلان» أو لباب من أبواب‎ 
. كاب قلق اید قو ةد أو لإلسدی. صفحاته‎ 
ومن استعمالات اللفظ الإنجليزي أيضًا الدلالة‎ 
على العبارة التي تكتب تعليقًا على شكل أو‎ 
19800 صورة مطبوعة. غير أن المصطلح‎ 

أكثر تحديدًا للمقصود فى هذا الصدد. 


captive float /lotteur (m) ã manche 


عوامة مقيدة: عوامة مزودة بغرفة طفو حتى لا 
تَحتك بقاع المجرى الاي . 
التقاف. ائتناص: في () م4٥‏ ۲مھ 
الفيزياء» عملية يحص فيها نظام ذري أو 
نووي على جسيم إضافي» مثل التقاف 
الأيونات الموجبة للإلكترونات. 
المقطع capture cross-section section‏ 
الیش efficace de capture‏ )( 
للالتقاف: في الفيزياء النووية» مقياس 
لاحتمال التقاف (اقتناص) نواة الذرة المعنية 
لجسيم في عملية تفاعل تصادمي بين النواة 
وام 
ظاهرة capture effect effet (m) de‏ 
الكبْت: في هندسة الاتصالات» 98وهم120123 
ظاهرة تحدث في جهاز استقبال موجات 
وة نة التردد» حيث تقوم إشارة قوية معدلة 
التردد بكبت إشارة أخرى ضعيفة لها نفس | 
التردد المضمن. 1 
capture gamma rays rayons (mpl)‏ | 
أشعة جاما الالتقافية: ودامده 06 gamma‏ 
قري ر ا جاما مه 
عملية التقاف نواة الذرة لجسيم ساقط ا 
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مک capping machine machine () ã‏ | 
سد القوارير: آلة لإغلاق القوارير ام4 
ES‏ عواس ا عاك سانانا كذ لفك | 
وفقًا لاشتراطات ا 
وتستخدم على نطاق واسع في الصناعات | 
الغذائية والدوائية وغيرها. 

یکن caprie acid acide (m) caprique‏ | 
الكبّريك: 000۳و,۳ي0. حَنْض 
يوجد في الزبد وبعض أنواع الدعون رة 
يستعمل وسيطا في تخليق الرإتينجات والعطور 
والمواد المنكهة (المكسية للتكهة) وملداء 
قَلنْسوة  caprock êle )( dê gisement‏ 
صخرية: غطاء صخري للطبقات الحاملة 
للبترول يمنع تسرب البترول أو الغاز من 
الطبقات. 

caproic acid acide (m) caproique 

حَمّْض الكبرويك: 1,.000۲اي0. حمض 
دهني حيواني سائل» يستعمل وسيطا في 


ومواصفات 


معيئة» 


تخليق العقاقير الطبية» وكيميائيات المطاط 
والمواد المتكهة. 
e die (m)‏ 
کپرولًکتام: 01,۸0 . رقائق بيضاء تنصهر 
ند ۸م ي ل في البوليمر 
الخروف باسم البرلوة. ٠‏ 


caprylic acid acide (m) e 
حَمْض الكبُريليك: 00011 ,اار0. حَمْض‎ 
دهي يوجد في الزبد» ويستعمل وسيطا ف‎ 
تخليق المواد النكّهة والعطور والعقاقير‎ 
والصبغات والمبيدات الفطرية؛ وملدنًا.‎ 


وريا ,0. مادة 


الكيسيكوم (الفلفل) . 
کپسانتین: capsanthin capsanthine (f)‏ 
ووو وي" ٠‏ خضاب أحمر اللون يوجد 
في الفلفل الحلو. 
مسسمار cap serew vis (f) ã chapeau‏ 
ملولكه.بران:٠‏ مسمان مولب (مسماز 
قلاووظ) يمسك الجزأين معا بدون صمولة. 
رحوية. كابستان: )”( 0هادوطي capstan‏ 
- في الّسفن» آلة مثبتة على ظهر السفينةء 
وتدور حول محور رأسي» وتعطي قدرة 
ميكانيكية لرفع المخطاف أو الأثقال أو لفرد 
عوارض القلاع أو شد حبال الإرساء. 
- في المواني» آلة هيدرولية دوارة تستخدم 
8 فى 
المسجلات الشريطية» بكرة تدار فود 


capsaicin capsaicine () 


سامة تستخلص من 


سفينة في رصيف الميناء. 


. الرؤوس المتوجة عديدة» وتبدأ من عصر 
قدماء المصريين عل شكل زهرة اللوتس أو 
البردي أو الناقوس» ثم تيجان الاعمدة 
الكلاسيكية وهي التوسكاني والايوني 
والدوركي والکورنشي وللزكب ٠‏ إل ياق 
الأعمدة البيزنطية والمسيحية والإسلامية. 

capital budgeting budgétisation (f) du, 

موازنة رأسمالية: التخطيط لاستخدام اقاأمة 
الموارد الرأسمالية في الحصول على أعلى ما 
يمكن من الأرباح . 

capital expenditure immobilisation (1) 

مصروفات رأسمالية: المصروفات التي تح 
على حساب الأصول الرأسمالية» والتي فق 
على التحسينات أو التوسعات طويلة الأجل. 

سلع capital goods biens (mpl) capitaux‏ 
استفمارية: مصطلح يطلق على الآلات 
والمعتنات. أساساء والمواد الخام» والمستلزمات 
التي تستخدم لإنتاج سلع أخرى. 

capital letters (capitals, caps) 

وف capitales (pl); majuscules (pI)‏ 
کبيرة» حروف التاج» حروف كابيتال: 
حروف ميزة بحجمها ورسمهاء تستعمل في 

ض اللغات لكتابة أو صف الأحرف الاولى 
من أسماء الأعلام» أو من الكلمة الأولى 
فى الفقرة أو الجحملة. 

capital repair révision (/) capitale 

في ٠‏ إصلاح رئيسي: إصلاح يجرى في ورشة 
رئيسية ذات إمكانيات كافية لفحص وإصلاح 
وتجديد أو تغيير ما يلزم من المكوات 
والأجزاء. 
capital string tiges (tpl) de production‏ 
الخط الرئيسي» انمويل الرئيسية: خط أو 
مجموعة من خطوط . 
المستخدمة في نقل البترولية داخل 
مَعْمّلَ التكرير (المصفاة) 
فوا cape il‏ ف capped steel acier (m)‏ 
مقلتس: فولاذ (صلب) أريلت..أكسلته 
جزئيّاء فإذا ما أدخلت لوحة في أعلى قالب 
عقب امتلاثه مباشرة بفولاذ غلافي (صلب 
فوار) منصهر» وذلك لإيقاف التفاعل» فإن 
الفولاذ المنتج يوصف بانه فولاذ مَقَلنّس. 
غطاء: تغطية متينة  capping chapeau (m)‏ 
من الطوب الحجر أو الرجام لحماية 
الأسطح العلوية للمباني أو أجزائها الخارجية 
المعرضة للمطر والعوامل الجوية»ء ولع 
تلوب ببياة ليلو إلى ارا 
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capture reaction 


وفيه تتساقط من قادوس ككل صغيرة من كربيد 
الكالسيوم على كمية كبيرة نسبيًا من الماء. 

کر بينوا ل: carbinol carbinol (m)‏ 
48 . الاسم العلمي لكحول الميثيل . 
carbocyclic compounds Tay‏ 

مر رکبات کر بو خلقة؛ (tpl) carbocycliques‏ 
في الكيمياء العضوية» اصطلاح مرادف 
لاصطلاح المركبات الأيسوحلقيةء أي 
المركبات التي تحتوي السلسلة أو الحلقة المقفلة 
فيها على ذرات الكربون فقط . 

carbohydrates hydrates (mpl) de 

کربوهدرات: مركبات تحتوي على 8076/هه 
كربون وهدروجين وأکسجین» والذرتان 
الاخيرتان توجدان فيها بنفس نسبة وجودهما 
في الماء. والكربرهدرات من مشتقات 
الكحولات متعددة الهدروكسيل والمحتوية 
على مجموعة كيتون أو الدهيد» وهي تشمل 
الشكز.والتشا والسليولون: 

بوش carbohydrate size apprêt (m)‏ 
الكربوهلارات: d'hydrate de carbone‏ 
مصطلح يطلق على مركب كيمياتي. :من 
الكربون والهدروجين والأكسجين» ويستعمل 
فى عملية تنشية خير اط السداة. 
carbolic acid (phenol) acide (m)‏ 

حَنْض الكرْبوليك: 0140 . #بوةامم/هه 
مادة عضوية توجد في قطران الفحم ولها 
اير حمضي خفيف. يستعمل مطهرا. 

کر بومئر» ‏ (") 0/776/8طاقء carbometer‏ 
مقباس الكربون: جهاز لقياس مُحتوى الكربون 
في الفولاذ (الصلب). وذلك بقياس الخواص 
الغنطيسية للفولاذ في مجال مغنطيسي معلوم. 


| carbon carbone (m); charbon (m) كربون:‎ 


عنصر لا فلزي» رمزه الكيميائي ©. عدده 
اللري ٠١‏ و ورنه الذري ١١ر١٠‏ ونقطة 
انصهاره أعلى من ٣٠٠٠‏ م» ونقطة غليانه 
٠‏ م. ويوجد غالبًا على شكل الماس 
الجرافيت أو الفحم . 

بون-ع إ: (m)‏ 06-14وطنق carbon-14‏ 
نظير مشع للكربون» وزنه الذري ١5‏ 0 
ن 4 امن النصف له يصل إلى ٠‏ 


carbonaceous charbonneUx : في‎ 


ما يدخل في تركيبه عنصر الكربون» كالواد | 


البتيرمينية . 
carbonaceous rock )06176 () ji‏ 
كربوني: صخر تشتمل 


charbonneuse 
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من مساحيق كربيدات الفلزات الثقيلة مترابطة 
معًا بمادة لاصقة» في صنع أدوات قَطْع المعادن. 
شرائط de‏ (ام]) 520095 carbide banding‏ 
كربيدية: عيب في بعض سبائك 185لا/8© 
الفولاذ (الصلب)» وخاصة في فولاذ 
المحامل (كراسي التحميل): 
الكربيدات في البنية المجهرية على شكل 
تجمعات ممطولة ومتوازية. 
carbide etching attaque (/) ã l'acide‏ 
نمش الکربید» تنميش الکربید: 8إناط/هه ا 
في هندسة الفلزات» أسلوب تنميش لإظهار 
كربيد الحديد عن طريق غمس العينة في 
محلول مائي يحتوي على هدركسيد 


حيث تترتب 


الصوديوم أو البوتاسيوم» ومع العَلي يصبح 


كربيد الحديد أسود اللون. 

carbide-forming element ا‎ 

عنصر former) élément (m) carburigène‏ 
مر رتت ی 
الكربون لتكوين كربيدات. 

carbide miner machine 01 mineuse 0 

د کر : مكنة تعدين ذات 00/ة1© 
آلية تتغلغل أوتوماتيًا في راقات الفحم» 
ويمكنها استخراج نسبة كبيرة من كمية الفحم 
التي توصل إليها. 

| شبيكة carbide network réseau (m) de‏ 
كربيدات: فى هندسة الفلزات» وه/ناط/ةه 
كربيدات ثانوية مترسبة في بنية الفولاذ 
(الضلب) على حدود حبيبات البزليت 

carbide refractories réfractaires (mpl) 

حرا ار يات الكربيدات: û base de carbures‏ 
مراد خزارية تتكون اساسا من الكزبيلااتا: 
carbide stabilizer stabilisateur (m) de‏ 

مميت الكربيد: فى هندسة الفلزات» واناط/قه 
عنصر سبيكي يساعد على ثبات الكربون في 
الشكل المتحد (الكربيد) في سبائك الحديد 
والكربون. 


carbide-tipped tool outil (m) ف‎ îl 


ب tranchant en carbure e‏ 
کربید ذات لقمة من كربيد معدني 
ملحومة أو مثبتة ميكانيكيًا في جسم الأداة. 
عمرها التشغيلى أطول من عمر الأدوات 
المصنوعة من الفولاذ (الصلب) سريع القَطم . 
carbide-to-water acetylene‏ 
الس generator générateur (m) d‘‏ 
مول أستيلين من نوع û chute de carr‏ 
تسائط الكربيد على الماء: مولد لغار الأستيلين» 


تفاععل capture reaction réaction (/) de‏ 
التقافي: تفاعل نووي فيه يجري هالاام 68 
التقاف (اقتناص) نواة الذرة لجسيم إضافي 
ساقط عليها . 

کر ميلة: كتلة ب caramel caramel (m)‏ 
غامقة يحصل عليها بتسخين السك اف 
وجود أملاح الأمونيا. 

قيراط: -١‏ للذهب. معيار (07) /2/2© carat‏ 
نقاوة سبائك الذهب: فلمعيار 74 قيراطا 
يناظر الذهب الخالص» والمعیار ۲۲ قيراطا 
يناظر ۲۲ جزءًا من الذهب وجزأين من 
المعدن المخلوط به. وأقل المعابير هو المعيار 4 
قراريط . -٣‏ للأحجار الكريمة» وحدة 
وزنية تساوي ٠٠١‏ مليجرام. 

Carathéodory’s principle principe 

مدأ كاراتيودوري: /08/8/080007 99 () 
مبدأ للقانون الثانى للديناميات الحرارية ينص 
على أنه في جوار أية حالة توازن لنظام ماء 
توجد حالات لا يمكن التوصل إليها بعملية 


أدياباتية عكوسة أو لا عكوسة. 
بت caraway oil essence (f) de carvi‏ 


الكرؤيا: سائل لونه أصفر إلى عديم اللون» 
شحيح الذوبان في الاءء يُقَطَر من البذور 
المجففة لنبات الكَرَويا. يستعمل في المتكُهات 
(مكسبات النكهة) والأدوية والصابون والعطور. 
carbamic acid acide (m) carbamique‏ 

حَمْض الكرباميك: 001,000 حمض 
أمينى» من أملاحه المعروفة: الكرباميد (اليوريا). 

کربامید: carbamide carbamide (m)‏ 
2 (ولاك)60. الاسم العلمي لليوريا 
يستعمل عقارا مدر یراو ومادة بدء 
للراتينجات المِخَلْقَة و وسيطا في عمليات 
التخليق : 

carbamide peroxide peroxyde (m) de 

پیر وكسيد الكرباميد: carbamide‏ 
جو( ج00)0011. مسحوق أبيض يذوب 
في الماء وفي الكحول. يستعمل مصدرا 

.لبيروكسيد الهدروجين . 

1 ول: ,)7( carbazole carbazole‏ 
C,gHgN‏ امرب كيميائي فصل من قطران 
الا وهو مادة جامدة بلورية تنصهر عند 
FFA‏ م 


| كربيد: مركب ثنائي . () ٥طت ٥‏ اطروے 
من الكربون وا 

بون وأحد الفلزات» مثل كربيد 

الكالسيوم «CaCl,‏ وكربيد الالومنيوم و0 يله 

جع ركرك على هيئة خليط صلد 


carbon electrode 


الحيوانات عن طريق التفاعل الحيوي (الأيض) 
والتحلل . 
(كالسليولوزء والنشاء والسكريات) حيث 
تقوم الكائنات الحية الدقيقة بإجراء عملية | 
التخمر فيها مكونة ثاني أكسيد الكربون الذي | 
تمتصه النباتات فيتحد مع الماء الموجود بهاء 
وعندما . تتعرض النباتات لضياء الشمس» 
فإنها تكن النشا والسكريات مرة أخرى. 
carbon-14 dating datation (f) au 04‏ 
تأريخ بالكربون -14: في النوويات» تعيين 
عمر الأشياء الأثرية أو الحفرية بتقدير ما بها 


من الكربون -15 المشع . 
carbon deposit dépût (m) charbonneux‏ 
راشي الكربون: مادق كريرية رن ا 


لاحتراق البنزين أو الزيت» وهي تترسب | 
على جوانب حجرة الاحتراق في أسطوانات | 


المحركات» وفي ماسورة العادم . 
اني carbon dioxide dioxyde (m) de‏ 
أکسید الكربون: ي00. غار 
عديم اللون والرائحة والطعم»؛ ٠‏ خائق. يستعمل 
فيي إظفاء الحرائق» وكوسيط ومبَرّدء وفي | 
تهيئة جو خامل لبعض التفاعلات الكيميائ 
مطفأة carbon dioxide extinguisher‏ 
بثاني gaz carbonique‏ ف extincteur (m)‏ 
أكسيد الكربون: نوع من أجهزة الإطفاء 
e‏ الكيميائية باستخدام ثاني أكسيد 
الكربون اميل والمخزون تخت ضغط عند 

درجة حرارة الغرفة. 

ثاني أكسيد )/( ووزوم carbon dioxide ice‏ 
الكربون carbonique; carboglace (f)‏ 
الجليدي: ثاني أكسيد الكربون الذي تم 
تمطده بواشطة القبغظ والبريد. 

carbon dioxide process procédé (m) 

أسْلوب ثاني  de dioxyde de carbone‏ 
أكسيد الكربون: فى الصناعات المعدنيةء 
اسلوب لإنتاج المصبوبات (المسبوكات)» وفيه 
يدك مخلوط القَولَبَةَ حول النموذج بنفخ غاز 
ثاني أكسيد الكربون. 

ثاني 08 carbon disulphide bisulfure (m)‏ 
كبريتيد الكَربون: ے8 . كبريتيد 68/5009 
يستعملمذيبًا للمطاظ. والدهون:والكبزيت 
والراتينجات والشمع» ويستعمل كذلك في 
إنتاج السلوفان والرايون ورابع كلوريد الكربون 
والمبيدات. وهو أيضًا مادة حافظة وداخنة. 

carbon electrode électrode (f) de 


إلكترود کربوني: إلكترود مکو 7مض,هافه 


carbone 


والكربون يوجد في المواد العضوية | 
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وذوبان الكربونات وترسبهاء وأيْض الكربونات | 
رحد تهارنى) لانظمة رالبيولوجية . 


J | carbonated water eau (/) gazeuse 


| مياه غازية: اليا الجذاب فيها .ثانى أكسيد 
لكر بون تحت ضغط . 
ف )/( carbonating tower colonne‏ 


Carbon 210r « ıı 
برج تجرى فيه المعالجة بثاني أكسيد الكربون»‎ 
كما في صناعة كربونات الصوديوم (بطريقة‎ 
المحلول المحتوي على‎  ةتبرك‎ 
محلول كلوريد الصوديوم المشبع بالأمونيا.‎ 
carbonation carbonatation (1) 
القحویل إلى كربوثات.. ۲- عملية يتم‎ -١ 
فيها إشراب الموائع»ء وخاصة المشروبات»‎ 
في أكديد العريوة  ۳ عمل کن‎ 
كيميائية تتحوّل فيها الخامات المعدنية المحتوية‎ 
على الصودا أو الجير أو البوتاس أو الأكاسيد‎ 
القامرية . إل كرا قحل حم‎ 
الكرب نيك الموجود في الهواء أو الماء.‎ 
carbonator carbonateur (m) : جهاز کر‎ 
فى الصناعات الغذائية» جهاز لإضافة ثا‎ 
أكسيد الكربون إلى عصير أو مشروب‎ 
carbon black noir (m) de carbone 
سناج» أسود الكربون: مسحوق دقيق الحبيبات‎ 
من الكربون» يحصل عليه من الاحتراق غير‎ 
الكامل للزيوت والغازات الطبيعية. يستخدم‎ 


مَقَويًا للمطاطاء وخضابًا في الدهانات 
(البويات). 1 

carbon brush balai (m) en! 1 charbon 

فُرشاة کرب وسيلة لتوصيل التيار 


الكهربائي من مُرَصلٍ دار (أو موصل 
متحرك) إلى موضل ثابت» وتعتبر أفضلٍ 
الوسائل لهذا الغرض. تتكون الفرش 
| الكربونية من مخلوط مُلبّد من مسحوق 
الكربون الناعم والقطرانء وتتميز بخواص 
كهربائية وميكانيكية عالية الجودة. 
5 
carbone ai‏ ف )/( carbon copy copie‏ 
بالكربون: نسخة من رسالة أو تقريرء إلخ»› 
انتقلت إليها الكتابة باستخدام ورق الكربون» 
وقد تكون الكتابة باليد أو بآلة كاتبة أو 
بوسيلة أخرى. 
carbon cycle cycle (m) du carbone‏ 
| دورة الكربون: دورة تحدث للكربون في 
| الغلاف الحيوي للأرض» وتبدأ عندما تأخذه 
| النباتات من الجو في عملية التخليق 
الضوئي» وتنتهي بإعادته إليه بوساطة | 


. مکواته ٫علی: مواد كربونية‎ 
carbonaceous sandstone grês (m) 
charbonneux ر‎ 


carbonado carbonado (m); bort (m) 

كربونادو: نوع من الالماس الاسودء 8 
الصلادة» يستعمل في عمليات الم 

carbon anode anode (/) en graphite 


أنود كربوني: انود (مصعد) مصنوع من 


الجرافيت» يستخدم في الدوائر الكهربائية 
لكترونية التي تعمل عند درجات الحرارة 


وال 


بائية تنتج بين إلكترودين 
- أحدهما على الأقل مصنوع من الكربون - 
بينهما فرق في الجهد. تتميز القوس بوهج 
ذي نصوع شديدء وتستخدم في عمليات 
اللحام الكهربائي؛ وفي مصابيح آلات عرض 
الأفلام والشرائح» والمصابيح الكاشفة. 
carbon-arc cutting coupage (m) 8‏ 
ني | القطع بقّوس كَرْبونيّة: ‏ 0مطرهطه به a‏ 
قطع حراري بواسطة الصهر» وفيه تستعمل 
حرارة قوس كهربائية بين إلكترود من 
الكربون وبين المعدن الجاري قطعه. 
carbon-arc lamp /ampe (/) û arc qe‏ 
مصبّاح القوس الكربونية: مصباح ٥۸2۲00٩‏ 
يتكون أساسنًا من إلكتردوين من الكربون 
بينهما فرق في الجهد» وينتج بينهما فوس 
تَتَميز بالنصوع الشديد. تستخدم هذه 
المصابيح عادة في آلات عرض الأفلام» وفي 
المصابيح الكاشفة . 
ذ carbon-arc welding soudage (m)‏ 
اللّحام بقوس كَربونيّة: ل حام ٥۸2۲00‏ داه 11 
بالقوس الكهربائية يستخدم فيه إلكترود أر 
إلكترودات من الكربون. المصطلح ٠١‏ فوس 


كربؤنية » يعنى ,أن القوس_منشاة ادال 
إلكترود من الكريونة. 
كربونات: ‏ )0( carbonate carb0ate‏ 


. إستر أو,ملح بلحمضن :الكربوة‎ =١ 
؟-. مركب يبحتزي رغلن الق !(الجذر)‎ 
۾ 00. ۳- ما يحتوي على الكربونات.‎ 
carbonate cycle cycle (m) de دورَةٌ‎ 
carbonate الكربونات: في الكيمياء‎ 
- الجيولوجيةء مجموعة الأساليب الكيميائية‎ 
البيولوجية - الجيولوجية للكربونات» اللي‎ 
تتضمن حول الكربونات إلى ر00 و و1100‎ 
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carbon equivalent 


carbon residue carbone (m) résiduel 
بقابا الكربون: النسبة المثوية للكربون المتبقي‎ 
بعد تسخين زيوت التزليق (التشحيم) في‎ 
قا مغل ويجزى. الفسعين" ممت ظروف‎ 
. خاصة‎ 
carbon resistance thermometer 
thermomêètre (m) © résistance au 
678/607 ترمومتر بمقاومة كربونية: ترمومتر‎ 
عالى الحساسية» حيث يمكنه قياس التغيرات‎ 
5-1١ فين ادرجة الحرارة بدقة تصل إلى‎ 
درجة كلفن.‎ 
carbon restoration recarburation (/) 
ا الكزتون؛ إجراء عملية كربة على‎ 
الطبقة السطحية لفلز ما بغرض استعادة هذه‎ 
الطبقة لنسبة الكربون الاصلية التي تكون قد‎ 
: نقصت أثناء مغالجة الفلز.‎ 
carbon steel acier (m) au carbone 


فولاذ كربوني: فولاذ (صلب) تتحدد خواصه 
أساسنًا بالنسبة المئوية للكربون الذي يحتويه» 
ولياتطل إلى نحو ”1 كعنصر سبيكي 
أساسي . 
carbon tetrachloride {étrachlorure‏ 
رابع كلوريد الكربون: (m) de carbone‏ 
پا00 سائل ثقيل إلى حد ماء يغلى عند 
7م غير قابل للاشتعال» عديم اللون. 
سل مذيبًا للدهون والشحوم والمطاطء 
الجاف» ويستعمل كذلك 
بعض أنواع الحرائق . 
carbon tetrafluoride 1étrafluorrê (m)‏ 
ثالث فلوريد الكربون: ڕCF. de carbone‏ 
غاز عديم اللون» يغلي عند - 3755 م. 
تعمل وسيط تبريد. 
carbon tissue papier (m) charbon 5‏ 
تسبج كربوني: في الطباعة» ورق مغطى بمادة 
هلامية (جيلاتينية) ميب تحتوي على 
بيكرومات الأموئياء وعلى الكربون أو غيره 
من الأصباغ» يستعمل لنقل الصور أو الكتابة 
إلى أسطوانات الطباعة (الروتوغرافيور) . 
carbon transfer coefficient‏ 
coefficient (m) de transfert de carbone‏ 
مُعامل انتقال الكربون: في هندسة الفلزات» 
كمية الكربون التي تتغلغل من الادة 
المكربتة إلى داخل الجزء الفولاذي الجاري 
معاملتة حراريا في وحدة الزمن» عندما 
بكرن هناك فرق في تركيز أو نشاط الكربون 
بين المادة المكرب والجزء الفولاذي . 


عضوية. - في الهندسة الكيميائية» 
تسخين مواد فحمية أو عضوية بمعزل عن 
الهواء للحصول على فحم 
والغازء ومنتجات كيميائية مفيدة. 
carbonization of coal oneal?‏ 

کر 5 de carbone‏ )( 
التقطير الإتلافي للفحم البتيوميني بغرض 
الحصول منه على غاز الحم والكرك» 
وقطران الفحمء والأمونياء والزيت الخفيف. 

carbonized briquettes briquettes (ام])‎ 

فویلبات مكر مواد فحمية carbo "i5665‏ 
على شكل قُويْلبات (قوالب صغيرة) تمت 
كربنتها بتسخينها بمعزل عن الهواء. 

carbon microphone microphone (m) ã 

مکروفون کربوني: مکروفوت 81007 
يتكون أساسًا من غشاء مرن (رق) يستجيب 
للموجات الصوتية التي يتعرض لهاء فيضغط 
على ات من الكربون ملاصقة له م 
مقاومتها النوعية تبعًا لازدياد أو انخفاض 
شدة الموجات الصوتية 
carbon monoxide on (m) de‏ 

أو اکسید الكربون: 0 . 
غاز عديم اللون» سام» شحيح الذوبان في 
الماء» يتكون عند احتراق الكربون احتراقًا 
غير اتام يستعمل في التخليق العضوي» 
وعاملاً مختزلاء وفي الميتالورجيا 
carbon monoxide disintegration‏ 


carbone 


désintégration (f) d'oxyde de carbone 
تفتت بأول أكسيد الكربون: تفتت في بنية‎ 
حرارية بسبب ارتفاع نسية “أول أكسيد‎  ةدام‎ 
الكربون في ئواتج الاختراق. بغرف المزاجلٍ‎ 
والافران التي قعل في تبطينها هذه المادة‎ 
0 الخراري‎ 
carbon paper papier (m) carbone 9 
کربون: ورق مخطى من وجه واحد في أكثر‎ 
الأحيان» ومن الوجهين نادراء بطبقة تقبل‎ 
الانفصال عنه بتأثير الضغطء وهي مكونة‎ 
من الشمع الذي يحتوي على أسود الكربون‎ 
أو أي أصباغ أخرى. يستعمل في الحصول‎ 
على نسخ من أصل يكتب باليد أو بالآلة‎ 
0 . الكاتية‎ 
carbon refractories وين‎ (mpl) | 
de carbone حراريات الكربون: مواد‎ | 
مقاومة للحرارة تتكون أساسًا من الكربون»‎ 
وتستخدم في تبطين بوادق الصهر وفتحات‎ 
صب الفولاذ من الأفران.‎ | 


الكوك» والقارء | 


من كربون أو جرافيت في شكل سيقان أو 
قضبان مصمتة. يستخدم لقدح واستدامة 
(إشعال) القوس في فرن القوس الكهربائية» 
أو في اللحام بالقوس الكربونية . 
carbon equivalent équivalent (m) de‏ 
مكافية الكربو إن: في هندسة carbone‏ 
الفلزات» علاقة تجريبية تستخدم لتعيين 
مُحَتوَى الكربون المكافئ للفولاذ (الصلب) 
الكربوني أو الفولاذ منخفض التسابكية أو 
الفؤلاذ عالل االمنجيل وذلك بر 5 
مدى قابلية الفولاذ لتّحام مثلاً 
carbon fibres fibres (fp/) de carbone‏ 
ألياف كربونة: مجموعة من المواد الليفية التي 
تتكون أساسًا من الكربون. 1 
غشاء carbon film couche (f) de carbone‏ 
كربوني: طَبَقَهُ كربون يتم ترسيبها بواسطة 
التبخير على عينة اختبار لحمايتها وتحضيرها 
للكشف بالمجهر الإلكتروني. 
carbon-hydrogen analyzer analyseur‏ 
محلل (m) du carbone et 08 I'hydrogène‏ 
الكربون والهذروجين: جهاز يستخدم في 
التحليل الكَمَي للمركّبات العضوية» وذلك 
لتعيين ما تحويه من الكربون والهدروجين. 
carbonic acid acide (m) carbonique‏ 
حَمْض الكَرْبونيك: و4,00!. الحمض الضعيف 
الناتج من تذاوب ثاني أكسيد الكربون في 
الماء. 
کر بو ف carboniferous carbonifêre‏ 
فخمي: اة للمواد المتفحمة ذات العلاقة 
بالمكونات الفحمية . 
كربُونيت: فحم ‏ )( carbonite cab07/e‏ 
الكوك الطبيعي الناتج من تداخل الصخور 
النارية في رقائق الفحم . 
carbonitriding carbonitruration (f)‏ 


(الصب) منخفض" الكزبون» عن اطربى 


التسخين إلى درجة حرارة أعلى من ۸٠ ٠‏ م 
في جو غازي يحتوي على أول أكسيد 
الكربون والأمونياء وذلك لتشبيع السطح 
بالكربون والنتروجين . 

carbonization carbonisation (f) 
في الجيولوجياء حول الطبقات‎ -١ : 
النباتية فحم» وذلك بزيادة نسبة الكربون‎ 
فيه ق محركات الاحتراق الداخلی»‎ 
ترسب م في غرف الاحتراق نتيجة‎ 
احتراق الوقود الذي يحتوي على مركبات‎ 


card carte (0; fiche (1) 

جْرَارَة التسجيل البيانات على 
الحاسب» وتكون مغنطة أو ورقية مثقبة. 
كرة» تسريح: عملية تريح () 66/09 ٠4۵‏ 
شعيرات القطن أو الألياف النسجية وترتيبها 
متوازية معًا بقدر الإمكان بحيث تخرج في 
اا مر وره ريط كرد 

Cardan joint joint (m) de Cardan lay 
كردان: في السيارات» وصلة جامعة الحركة‎ 
تسمح لو كردان بالحركة الدورانية مع‎ 
الحركة الطولية في وقت واحدء فتتيح له‎ 
التكيف مع حركة محور السيارة إلى أعلى‎ 
وأسفل قي أثتاء السير.‎ 

Cardan shaft arbre (m) de transmission 
عَمودٌ كردان: في المركبات (السيارات)»‎ 
عمود إدارة ذو تصميم خاص يمح له‎ 
بالحركة المرنة إلى أعليٍ وإلى أسفل أثناء‎ 
الدوران (عن طريق وْصّلات خاصة جامعة‎ 
الحركة)» يقوم بنقل الحركة من صندوق‎ 
التروس إلى المحور الخلفي عندما تكون‎ 
العجلتان الخلفيتان هما المديرتين ويكون المحرك‎ 
في مقدمة السيارة» أو إلى أي من العجلتين‎ 
الأماميتين_عندما تكوتان هما المديرتين» أو‎ 
إلى العجلتين الخلفيتين عندما تكونان هما‎ 
المديرتين,ويكون للخرك :في الخلف.‎ 
Cardan suspension suspension )( ã 

تعليق کردان: طريقة خاصة la Cardan‏ 
لتحميل الجسم بحيث تسمح بدورانه حول 
محاور ثلاثة فراغية متعامدة ومتلاقية» أي 
الجسم يدور حول نقطة ثابتة هي ملتقى 
المحاور الثلاثة المتعامدة. 

ورق کرتون» cardboard carton (m)‏ 
كرتون: اصطلاح شائع لانواع متعددة من 
الورق إذا زادت ثخانته على ١٠ر٠‏ من 
الملليمتر ومال قوامه إلى الصلابة. كثيرا ما 


22 


تضاف إلى كلمة «كرتون» كلمة أخرى تحدد ٠‏ 


المقصود منهء فيقال على سبيل المثال: كرتون 


رمادي» كرتون مانيلاء كرتون كوشيهء 
كرتون دوبلكس» إلخ. 
card clothing matiêre (f) de‏ 
soubassement de la garniture ekg‏ 


الكرد: في صناعة الغزلء قماش خاص 
مثبت به أسلاك مسننة وظيفتها تفتيح الألياف 


النسجية» وتنظيفها من الشوائب» وترتيبها | 


متوازية بعضها مع بعض بقدر الإمكان. 


177 


مكرين» كاربوراتير: في السيارات التي (7) 
تعمل بمحركات بتزين؛ء جهاز يعمل على | 
| إمداد المحرك - على نحو منتظم - بخليط | 
جاهز للاحتراق من 3 الق والهراء 
بة حلط بينهما 7 مع سرعات 
الحرك وظروف تشغيله . 
carburized case couche (f) carburée‏ 
4 : الطبقة الخارجية من 
الفولاذي (الصلب) التي يزيد فيها محتوى 
الكربون عنه في المعدن الأساس (معدن 
القلب) باستخدام أسلوب الكربنة 
carburized steel acier (m) carburé‏ 
فولاذ مكرين: الفولاذ (الصلب) الذي أجري 
تعريضه لعملية كرينة . 
كربنَة: عملية )( وال ناطبق carburizing‏ 
إدخال الكربون في سطح الفلز (المعدن) 
بالتسخين إلى درجة حرارة مناسبة تكون عادة 
فوق نطاق ا وإبقاء الفلز عند تلك 
الدرجة الحرارية متلامسًا مع مصدر للكربون 
وعملية الكربئة تليها عادة إما تسقية مباشرة 
أو معاملة حرارية مناسبة لإنتاج غلاف صلد 
وقلب ذي خواص مناسبة. 
carburizing atmosphere atm: sphêre‏ 
جو الكربتة: جو غازي له ۵ا ur2‏ ط2۲ () 
مقدرة على كربئة الأجزاء الفولاذية عند 
إبقائها فى هذا الجو عند درجة حرارة مناسبة . 
لهب () carburizing flame /lamme‏ 
مکرین: لهب توجد فيه نسبة ۲4۸18 ط/2» 
ائدة من وقود غازي حاو للكربون. وتنتج 
عنه منطقة غنية بالكربون ممتدة حول مخروط 
اللهب وقدامه. يستخدم في اللحام بالغاز. 
غاز carburizing gas gaz (m) carburant‏ 
كربئة: غار يحتوي على مصدر الكربون 
اللازم لتشبيع الأسطح الفولاذية المراد كرينتها. 
فولاذ 08 carburizing steel acier (m)‏ 
یتکربن» فوا لاذ كربنة: فو لاذ 68۸10۸ 
(صلب) منخفض الكربون مناسب لإجراء 
عملية الكربنة عليه . 
سي ينين carcinogenic compound‏ 
امه carcinogène‏ () 
كيميائية معقدة التركيب يغلب وجودها في 


carburettor tae carburateur‏ | كربونيل: في 


السّتاج وغازات المحركات والمطاط المعالج | 


والمتجائرء ويعتبر من ملوثات البيئة يسبب 
في الإصابة بسرطان الرثة. 


carbonyl carbonyle (m) 
الكيمياء العضوية» الشّق (الجذر) 00 الكون‎ 
من ذرة واحدة من الكربون وذرة واحدة من‎ 
الأكسجين مرتبطتين برابطة مزدوجة. يوجد‎ 
على سبيل المثال في الالدهيدات والكيتولات.‎ 
carbonyl group groupe (m) carbonyle 
مَجْموعَةٌ الكرربونيل: المجموعة التي تننج من‎ 
تفاعل أول أكسيد الكربون مع بعض الفلزات»‎ 
وتأثيره فيها ككشق. من أمثلتها: كربونيلات‎ 
الكوبلت والنيكل والحديد والمولبدنم.‎ 
carborundum carborundum (m) 
كَرْبورئدم: مادة بلورية تصنع بصهر الكوك‎ 
والرمل في فرن كهربائي. يستخدم ماده‎ 
ويصنع منه شبه موصل لتقريم‎ 
وكشف الموجات الراديوية ويستعمل أحيانًا‎ 
. مادة مالثة في اللدائن‎ 


ساحجة» 


carboxyl carboxyl (), كربو كسيل:‎ 

cooH‏ . الشّ (الجذر) الذي يحدد قاعديّة 
حَمْضٍ عضوي . 

کر بو کیان carboxylic carboxylique‏ 


اصطلاح يطلق على مركبات ذات خواص 
حمضية وتحتوي على مجموعة كربوكسيل 
COOH‏ . 
carboy bonbonne (/); dame-jeanne(f)‏ 
دامجانة: وعاء كبير من الزجاج على شكل 
قارورة» يغلف غالبًا بسلة من القَّش ار 
الخوص» و يستخدم لنقل وتخزين الماء المقطر 
أو الأحماض أو غير ذلك. 
carboy filter filtre (m) pour bonbonne‏ 
ا 5 ا 
مرشح دائتغانة: مرش ممم کی برك اننا 
عنق دامجانة» ويستخدم لترشيح محتوياتها 
في أثناء صبها منها. 
bonbonnes‏ ذ carboy tipper bascule (f)‏ 
قَلابَةُالدامجانّة: وسيلة تستخدم لإمالة الدامجانة 
تمهيدًا لتفريغ محتوياتها منها. 
carburetted mixture mélange (m)‏ 
carburé; mélange (m) combustible‏ 


لوط مكرين: مخلوط غازي من الهراء 
والبئزين المدّرى» يسحب إلى اسطوانات 
محرك الاحتراق الداخلي في شوط السحب. 

carburetted water gas gaz (m) ف‎ | 


الماء المکربّن: وقود غازي ٥۵ ٥4۲00۲6‏ 
رن تصنيعه .بتغويز السولار السائل في 
حجم محدد من غاز الاء للحصول على 


ينه حرارية مرتفتة كنا 
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شیکة شحن: ودومزاة*"0 cargo net filet )m(‏ , المعلومات الشفرة على بطاقات إلى الشفرة | حط غل carded yarn fil (m) cardé‏ 
شبكة متينة وكبيرة» مصنوعة من الحبال أو | الدخلية للحا | مج خط رر مر ا 
السلك» وتستخدم في شحن البضائع بالسفن. | سير card run passage (m) de cartes‏ ملقم card feeder mécanisme (m)‏ 
cargo tramp tramp )( de caran‏ | البطاقات: في معالجة البيانات» مرور دفعة ٠‏ البطاقات: نى d'alimentation de cartes‏ 
سقبة بضاقع جوالة: .سفينة بضائح لا تسير بطاقات خلال مكنة الفرز. معالجة البياناتء آلية نقل البطاقات المَتفيّة 
على خط ملاحي معين» بل تعمل حيث تجد card stacker récepteur (m) de cartes‏ من خزانة البطاقات إلى عر البطاقات. 
بضائع للشحن :بين موانئ مختلفة . سبل البطاقات: : في معالجة البيانات» لخر ملف card file fichier (m) de cartes‏ 
cargo tray plateau (m) de chargement‏ | من المكنة الذي تودع فيه البطاقات المقّية الطاقات: فى محا ااا 
ا os a‏ تطلة الم بعد ها فى المكنة بطاقات تعا. إحدة واحدة. 
ن 0 0 0 س ا card-to-card‏ 0 ا 3 card guide e‏ 
تستخدم لشحن وتفريغ البضائع بالسفن. 1 


cargo winch eut () de chargemen!‏ ف transmission (f) de données carte‏ البطاقات: في الحاسبات» ترتيبة لتوجيه 
r‏ 5 ا ا 
مرفاع ال 7 ونش اله 1 , ر | النسخ من بطاقة إلى بطاقة: نسخ carte‏ البطاقات المثقبة إلى سسكا البطاقات . 
لرفع البضا ك على البيانات الموجودة فى صورة بطاقة مثقبة فور (/08/0102 )7( cardinal number ^07bre‏ 
ا | 2 Ek f E‏ 
اسطة شبكات هاتفية (ت أو | عدد أ الرياضياتء عدَّدٌُ أعضا 
ار یل تاف حول ة أو كبل ا شبكات تلية (تليغونية) ,اد د أصلي: في الرياضيات» عدّدُ 2 
5 1 تلغرافية بين مواقع يبعد بعضها عن بعض مجموعة ماء ويدل على عدد الوحّدات 
30 لحمل. 
ا ار carling entremise (f)‏ ا أو نانية أ عر آلنظر عن ترتييها. 
YÎ 3‏ کت card verifier vérificatrice (f) de cartes‏ نقطة - cardinal point point (m) cardinal‏ 
ميل من الخلف نحت TE:‏ 3 0 
عار ميد منامام إلى | محم البطاقات: مكنة لراجعة وتحقيق | أصليّة: في البصريات؛ أية نقطة من النقاط 


ا لتقوبته کي 0 ما يثبت. فوقه من | إإبطاقات المثقبة قبل تشغيلها | الست التي تخص المنظومة البصرية» وهي 
كين الرباط. از ای از رارق او إمالة رصع careening E‏ النقطتان الرئيسيتان» والبؤرتان الرئيسيتان» 
2 م : السقينة الضغيزة: على آتخد جاننيها. لقح | والنقطبان المعديناة” 
قرمز» أرجوان: carmine carmin (m)‏ بدنها الغاطس تحت الماء ولإجراء الإصلاحات | xاchapea‏ ف )/( carding machine carde‏ 
خضاب أحمر زاءء يحصل عليه من حشرة | اللازمة. | مكتة كرد مكتة تسريح: في صناعة الغزلء 
0-0 معقّدة . يستعمل أساسًا ضمن ا ear ferry bac (m) pour automobiles‏ مكنة لتسريح الألياف وموازاتهاء وفصل 
إن الرسامين. 


سيّارات: عبّارة بحرية مصممة خصيصا لنقل ٠‏ الشوائب والألياف القصيرة منها وتحويلها إلى 
2 السيارات بأنواعها المختلفةء كسيارات | شريط يسمى « شريط الكرد ). 
حمض الكرمنيك: و ,0ر را0 . حمض من | الركرب. والشاحنات (اللواري)؛ والحافلات | مَدْخْل  card input e768 (/) des cals‏ 


carminic acid acide (m) carminique 


مشتفات الاليزارين يوجد على هيئة جلوكوزيد ‏ (الاوتوبيسات)» وغيرها. البطاقات: في معالحة 
في القرمز - وهو مادة حمراء بلورية› cargo cargaison (f); cargo (m); fret (m)‏ | من کا البطاقات 1 
يستعمل في تلوين المواد البيولوجية . حمؤلة شحنة: البضائع التي تحمل بطريق البطاقات ن 
کرنلیت: carnallite carnallite (f)‏ ا الجو أو البحر أو البرء القلبي؛ | المنحنى cardioid cardioide (f)‏ 


0 الي ول 10/9. معدن يوجد على شكل هو ةوه argo battens /attes (fp) de‏ أ الم في الرياضيات» منحنى على شکل 
کل متميّعة» وهو المصدر الأساسي لأملاح | لزازات الشحتة: قطّع من الخشب الخو تبت 0 تتدحرج دون انزلاق 
البوناسيوم» كما أنه خام هام لفلز على جوانب عنبر الشحنة بالسفينة لامتصاص على دائرة ثابتة مساوية لها في طول القطر . 
البوتاسيوم . الصدمات الناتجة عن تزحزح البضاعة card leading edge bord 4 dattaque‏ 
carnauba wax cire (/) de carnauba,‏ المشحونة. الحافة المتقدمة للبطاقة: في معالجة البيانات» 
شمْع الكارنوبا: : شمع 5 أنواعًا من النخيل فراع de charge‏ (ج) اق cargo boom‏ البطاقة اة التي تكون في المقدمة عند 
البرازيلي؛ ويتكون من مخلوط من أحماض | الشحن: في السفنء قائم طويل وعتد من | مرور البطاقة في الممر. 

ركحولات وإسترات ذات أوزان جزيئية بة كبيرة. | صاري رافعة لتوجيه البضائع ا مرفوعة أو | 2195© card program programme (m) ã‏ 


تعمل في صنع مواد التلميع والصقل» | المعلقة. 1 برتامج بطاقي: في معالجة البيانات» برنامج 
واحبار الطباعة» والمنسوجات الصامدة للماء. | ذ (ج) cargo hod compartment‏ | سجلت تعليماته على بطاقات. 
»رة Carnot cycle cycle (m) de Carnot‏ | عن card punch perforateur (m) de çga16s | _marchandises; cale (f) ù cargaison‏ 


كارنو: الدورة النظرية التي تمثل التغيرات البضائع» عثبر البضائع: الحيز المخصص ثاقبة بطاقات: في الحاسباتء جهاز لت 
اني تمر بها خطوات العمل في الآلة الحرارية | لإيداع البضائع الشحونة بالف ويكون | بطاقات من الورق المقوى وفقًا لشفرة 

لك حك تابرل معان نزار مصممًا لتهيئة وسائل الأمان والسلامة | قارئةٌ reader lecteur (m) de cartes‏ 2 
| واستقرار البضائع أثناء الرحلة . 


بطاقات: في معالجة البيانات» جهاز لتحويل 


carrier mobility 
قي مسامها:‎ 
carrier canal canal (m) de jonction 
توصيل» ترعة توصيل: قناة (ترعة) في شبكة‎ 
الري» تصل ما بين قناتي إمداد.‎ 
| carrier channel voie (/) de همه"‎ ili 
porteuse المجة الحاملّة: في‎ 


الاتصالات» مصطلح يطلق على جميع 


المعدات والخطوط التي تعمل على إكمال | 


مرور تيار الموجة الحاملة بين أي نقطتين أو 
أكثر في دائرة إرسال. أو هو نطاق ترددي 
معين يستعمل في دائرة للتراسل بين نقطتين. 


| carrier compound c07p0sé (7) مركب‎ 


حامل: في النوويات» مركب ۵۸۱٣۵۸61۲‏ 
غير مشع تختلط ذراته بكمية ضثيلة من 
خزات مشعة الاحد امكوكات المزكيا تله 

ييار carrier current courant (m) portéUur‏ 
حامل: تيار متردد ذو ذبذبة عالية يركب على 
تيار متردد ذي ذبذبة عادية كالمستخدم في 
الاتصال التليفونى أو التليغرافى أو في 
خطوط القدرة» مثلاء وذلك لأغراض 
الاتصالات والتحكم . 

carrier drain drain (m) collecteur, 

مصر تجميع: قي ١.‏ الهتفنرولوجياة:مصزك 

ر تصب فيه جميع مصارف التسرب. 

عديم الحامل: carrier-free sans porteur‏ 
في النوويات» صفة للنظائر المشعة التي 
وک أساسًا غير مختلطة بنظيرٍ مستقر 
يتحملها . 

تردد  carrier frequency fréquence (f)‏ 
الحاملّة: تردد الموجة الحاملة» ودب ها/هم 
ويولّد بواسطة جهاز مثل المرسل» ويكون ذا 
قيمة مرتفعة عادة. 

carrier gas gaz (m) porteur غاز حامل:‎ 

الغاز المستخدم في الرس الحراري والذي 


(مسدس) الرش ٠‏ 
carrier level niveau (m) de "00‏ 
موت المواجة الحاملة: في porteuse‏ 
الاتصالات» منسوب إشارة موجة حاملة غير 
مُعَدَلة عند نقطة معينة بالنظام» عبرا عنه 
بالديسيبل» وذلك بالنسبة إلى مرجع إسنادي 
آخر. 
carrier mobility mobilité (f) de PorteUrs‏ 
نز التوامل: في فيزياء الجوامد» متوسط 
سرعة انسياق الحوامل في وحدة المجال | 


و 


مُوصل متجانس . 
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Carrara marble marbre (m) de Gare 1 


| رخام كرّارا: أنواع الرخام التي تستخرج من 


| المحاجر المجاورة لمدينة كرارا في إيطالياء | 


إلى 


| ويغلب عليها اللون الأبيض المائل 
2 0 


أو تكون بيضاء وبها عروق زرق 
carriage chariot (m)‏ 


| عرية: =١‏ في 
الحاسبات» جزء في آلية الطباعة يختص 
بالتغذية الأمامية لورقة الطباعة . ق 
مكنة الطبع المطّح الجزء الذي يحمل طَوق 
الصفحات (الفورمة) ويتحرك ذهابًا وجيئة 
فؤق قضيبين (السكك)ء وتحت أسطوانات 
التحبير وطنبور الطبع. ۳- في التسليح» 
حاملة المدفع» وتكون متحركة أو ثابتة. 

دعاق مكنات التشغيل» الجهاز الذي 
يتحرك على فرش المكنة فيه العدد 


وأدوات القطم . 


carriage return character (CR) 


caractêre (m) retour de chariot رمز بلاء‎ 

السطرً: في الحاسبات» زمر تنكم يوادي |0 

نقل موضع الكتابة إلى بداية السطر. 

carriageway chaussée () «J نهر الطر,‎ 

| متن الطريق: الجزء من عرض الطريق 
الخصص لسير المركباث: وهو لا يشمل 

| الرصيفين الجانبيين أو الجزيرة الوسطى 
carrier porteuse ();onde (f) porteuse‏ 

حاملّة مَوْجَة حاملة: في الاتصالات» موجة 
كهرمغنطيسية فى حيز الترددات الإشعاعية» 
غير مضمنة وثابتة الاتساعء» ويمكن تضمينها 
المعلومات اتساعيًا أو تردديًا أو طوريا أو 
نبضيًا قبل بها 

حامل: في الصباغة 
والطباعة» مكل عضوي يضاف إلى حَمَام 
(مغطس) الصباغة أو معجون الطباعة بمثابة 
عامل مساعد لامتصاص الخامة للُون. 

| حامل: في 


carrier véhicule (m) 


carrier entraîneur (m) 


النوويات» كمية من عنصر تُخلط بنظير أو | 


| أكثر من نظائره المشعة لتكوين كمية محسوسة 


بغرض تتبع العمليات الكيميائية أو الفيزيائية | 


لهذا العنصر في تفاعل ما. 
| حامل»  chariot (m); porteur (m)‏ م 
| ناقل: في طريق حبلي هوائي» 2 وعاء من | 
| الاوعية الحاملة للمواد المراد نقلها والتي تعلق 


| 
| من كبل السكة بأسلاك من الفولاذ (الصلب) 


ا تتحرك على هذا الكبل . 
carrier bed roche (f) réservoir :‏ 
حافلة: طبقة صخرية تحمل الريت «التقْط) 


043 يو 5 Carnot engine machine (f)‏ 
| محرك كارنو: محرك مثالي» خال من 
الاحتكاكء يشتغل وفقًا لدورة كارنو. ” 

carnot’s reagent réactif (m) de Carnot 1‏ 
| كاشف کارنو: في الكيمياء التحليلية» محلول 
أ كحولي من تيوكبريتات الصوديوم والبزموت» 
| يستعمل في تعيين كمية البوتاسيوم. 

camot’s theorem théorême (m) de |‏ 
ية كارنو : النظرية التي مفادها أن ٥4۸0‏ 
كل محركات كارنو التي تشتغل بين درجتي 
حرارة معينتين يكون لها نفس الكفاية» وأنه 
لا يوجد محرك حراري دوري يشتغل بين 


درجتي حرارة تكون كفايته أعلى من 
كفاية محرك كارنو. 
کاروتین: carotene carotêne (m)‏ 


موا 04. مركب اليفاتي غير مُشبّع؛ أصفر 
اللونء يوجد في البيض والزبد ا إلخ؛ 
وهو الذي يمد الجسم بفيتامين | (8). يستعمل 
في الطب مادة غذائية مكملة؛ وفي صناعة 
الألبان عاملاً ملونًا ولزيادة قيمتها الغذائية. 
Carpenter-Evans proc rocédé‏ 
اسلوب كبر e Carper er-Ev a5‏ )7( 
وإيقائز: عملية كيميائية تجرى للتخلص من 
غاز ثاني كبريتيد الكربون المتصاعد مع نواتج 
احتراق الفحومات والمواد البترولية» وذلك 
بتحويله إلى غاز كبريتيد الهدروجين في 
وجود عامل حَفّاز. يتم بعد ذلك التخلص 
من كبريتيد الهدروجين في عملية منفصلة. 
carpenter's tools outils (mpl) de‏ 
أدوات التجارة: الأدوات charpentier‏ 
اليدوية المستخدمة فى أعمال النجارة؛ وأهمها: 
المنشار» والثقاب» والقّدوم» والمقشطة» والتقاره 
والبنطة اليدويةء والإزميل» وغيرها. 
| التجار 8 صئمة carpentry charpenterie (f)‏ 


تقطيع وتجهيز الخشب لعمل المشغولات 


بساط سجّادة: غطاء أو (7) قأمة! ape‏ 
كساء للأرضية منقوش أو سادة» ذو تركيب 
ب carpet bombing bombardement (m)‏ 
قَصف بساطى: إسقاط القنابل في 5أمة/ 

E |‏ ات 
| تفرش بېساط . 

| ققد apet loss perte () de chaussé‏ 
| البسئط: ققد في كمية الوقود الجامد الختن 
ة لبَمْطه على الأرض في العراء. 


«المحور الأفقي» أو «المحور السيني»» على 
حين يسمى الط :الرأسي «المحور الرأسي» أو 
«الحور الصادي». وتتحدد أية نقظة افيه 
ببعديها عن هذين المحورين» ويسمى هذان 
البعدان «إحدائيى النقطة» . 


cartogram cartogramme (m) خر يطة‎ 


البضائع أو حركة المرور أو ما أشبه. 
علم cartography cartographie () e)‏ 
الخرائط: علم يختص بأساليب نقل وتوقيع 


المسطّحات والمنشآت الاخرى. من الطبيعةء | 


على ورق أو لوحات رسمء بمقياس رسم 


cartridge cartouche (f) 
غلاف ا الشکل» دود اللات‎ -١ 
وملوء بمادة متفجرة» ومغلق من طرفيه»‎ 
يستعمل للنسف والتفجير. 7- وحدة غيار‎ 
الأسطوانة الممغنطة أو الشريط الممغنط.‎ 


| cartridge brass /aiton (m) ã cartouches 


ا القرطوشات الأصفر: سبيكة .من 


النحاس والزنك» ذات قابلية عالية للسَّحْبٍ | 
العميق. تستعمل أساسًا في صنع أغلفة | 


الطلقات (الخرطوشات). 
cartridge case étui (m) de cartouche‏ 
زف الخرطوشة: ظرف مصمم لاحتواء 
مشعل ذ- وقود داسر (دافع)؛ ومقاسه 
متطابق مع خزنة سلاح الإطلاق. 
a‏ رم cartridge fuse usilê‏ 
مصهر خرطوشي» 


مصهر أنبوبي: نوع من 
المصاهر (الفيوزات) الكهربائية يكون فيه 
العنصر المنصهر داخل وعاء (أنبوب) 
عازل؛ ويتصل بملامسين مناسبين مثبتين على 
طرفي الوعاء. 7 

cartridge starter démarreur (m) 0‏ 
بادی تشغيل بالطلقات: فى cartouche‏ 
الحركات) جهاز لبدء إدارة المحركء يتكون 


من تربينة صغيرة تدار بواسطة غازات 


متفجرة» 
مثل الكورديت» ولوازم التربينة من تروس 
خفض السرعة وحامل الطلقات . 

car-type furnace /our (m) ã 1‏ 
فرن ذو عربات: فرن مزود wagonnets‏ 
بعربات ناقلة يستخدم عادة لتسخين ومعاملة 
الفطّم المعدنية الطويلة والثقيلة . 
گرفاکرول: carvacrol carvacrol (m)‏ | 


فول یشتمل عل مجر | 


الاحتراق الناتجة عن طلقة من مادة 


خريطة تخطيطية تبين حركة الناس أو | 


١ 
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بتعديل موجة حاملة ذات تردد مفرد بالإشارة 
التليغرافية حتى يكن إرسال البرقية عبر 
الخطوط السلكية أو إرسالها راديويًا ولكن | 
لمسافة صغيرة نسبيًا. 
carrier transmission transmission (f)‏ | 
إرسال par modulation de la porteuse‏ 
بالموجات الحاملة: فى الاتصالات» إرسال 
يتم بتضمين موجة حاملة ذات تردد مفرد | 
ارة المراد إرسالها. 
carrier wave onde (f) porteuse;‏ أ 
porteuse (f)‏ | 
(لاسلكية) ينتجها مرسل في حالة عدم 
وجود إشارة تضمين (تشكيل) أو ية :إشارة 
أخرى» أو سلسلة نبضات متكررة» أو أي | 
تيار مستمر يمكن تضمينه 
موضعيًا عند مستقبل يقوم بإنتاج موجة 
التضمين حينما يتحد بالنطاقات الجانبية في 
نظام إرسال بموجات حاملة مكبوتة. 200١‏ أ 
carry flag indicateur (m) de port‏ 
مؤشر المرحّل: في الحاسبات» مؤشر (راية) 
1 على وجود فائض حسابي أو وجود 
مُرّحَلٍ ناتج عن آخر عملية تمت في الوحدة 
الحسابية . 
تو وع carry lookahead pré-nalyse (0¢ de‏ | 


موجة 
حاملّة: -١‏ موجة راديوية 


1- موجة تولّد 


المرحل: : في الحاسبات» طريقة لعو 
لحساب المرحل الناتج عن عملية جَمْمٍ دون 
إتمام . وتستخدم هذه الطريقة للإسراع في 
تنفيذ عمليات الجمع متعدّدة المراحل على 
التوازي» حيث يمكن البدء في عملية الجمع 
لكل مرحلة مباشرة دون انتظار لإنهاء بيع | 
فى المرحلة السابقة. 1 
carry-over charge )1( entrainée par le‏ | 
المخمول: في المراجل البخارية» اناومة/ا | 
ما يحمل مع البخار من قطرات ماء عرست 
أثناء تدفقه من قيزان المرجل (الغلاية» إلى | 
مخمض البخار. | 
carry-over storage emmagasinement‏ | 
تخزين مستمر : تخزين المياه (m) interan nue!‏ 
الزائدة وقت الفيضان العالي للانتفاع بها | 
خلال السنين ذات الإيراد الشحيح . 
Cartesian coordinates coordonnées‏ 
الإحداثيات الديكارت تت« (tpl) cartésiennes‏ ا 
الإعدائيات المتعامدة: نظام للإحداثيات | 
يان فيه بخطين متعامدين أحدهما أفتي | 
والآخر رأسي» ومتقاطعين في نقطة ت e‏ 
«نقطة الأصل». ويسمى الخط الأفقي 


carrier modulation 


carrier modulation modulation (f) de 
I'onde porteuse تضمين لا الحاملّة: فى‎ 
20 الاتصالات 16 اعهلية انر لمر‎ 
خصائص موجة حاملة طبعًا لوجةاتضمين‎ 


carrier noise bruit (m) de la Relea, 
شؤشرة الموجة الحاملّة: في الاتصالات»‎ 
شوشرة (ضوضاء) ناتجة عن تغيرات غير‎ 
مرغوبة بإشارة تردد راديوي(لاسلكي) في‎ 
011 + حالة عدم وجود أي تعديل مطلوق‎ 
carrier repeater répéteur (m) de la 
porteuse یا ا الحاملة: فى‎ 
الاتصالات» معيد راديؤي الاسلكى) افئ‎ 
اتجاه واحد أو في اتجاهين» يستخدم في قناة‎ 
. الموجة الحاملة‎ 
carrier rocket fusée (f) porteuse 
صاروخ ایل و صاروخية تستخدم‎ 
لحمل قمر صناعي.‎ 
See اموه‎ signal (m) portéur إشارة‎ 
حاملة: في الاتصالات» إشارة 0 عليها‎ 
شارة أخرى عور وکا (سَعتها أو طورها‎ 
أو غيرها) تبعا لسمّة الإشارة المحمولة» وهو‎ 
ها يعرف تعملية «التشكيل ال‎ 
. modulation 
carrier suppression suppression 0 
de onde porteuse كيت الم > ا حاملّة:‎ 
كبت ترددات الموجة‎ -١ في الاتصالات:‎ 


| المرسل» مع إعادة إدخال الموجة الحاملة عند 
نهاية الإرسال قبل استخلاص التعديل . 
-١‏ كبت الموجة الحاملة في حالة عدم وجود 


إشارة تعديل مطلوب إرسالها . 
E çourant‏ لهم carrier elem e‏ 
نظام الم أجة الحاملة: porteur -١‏ 


الاتصالات» نظام 5 ذو وسط ناقل» 

مشترك على عدة ترددات حاملة” في آن 
واحدء ويشكّل كل منها بإحدى الإشارات 
المطلوب نقلها. ؟- في التحكم الاوتوماتي» 
نظام للحصول على عدد من القنوات على 
مسار مفرد بواسطة تضمين كل قناة على تردد 
موجة حاملة مختلف ثم إعتاق التضمين عند 
موضع الاستكبال بي ب ار 


شكلها الابتدائي . 
carrier telegraphy télégraphie (0 par‏ 
ت | ار افة بالمو ,جت ondes porteuses‏ 


الحاملة: في الاتصالات» إرسال تليغرافى 


case hardening 


بتفاعلات متعاقبة . 
ذ cascade spillway évacuateur (m)‏ 
مقيض تعاقبي: في الهيدرولوجيا» 9/2015 
مفيض ذو درج عند مخرجه ليسقط عليه الماء 
تعاقبيًا فتتبدد طاقته . 
مه cascade system systême (m)‏ 
مجموعة تَعاقيَة: مجموعة تبريد 6856209 
ا من أكثر من دائرة واحدة» وفيها يقوم 
مبَخُرٌ الدائرة ذات درجة الحرارة الاعلى» بتبريد | 
مكف الدائرة ذات درجة الحرارة الأقل. 
cascade tails assay essai (m) a la‏ 
تحليل نهايات التعاقبية: 6356209 e‏ ي 
في الهندسة النووية» فصل للنظائر المشعة | 
على التعاقب» وفيه يجرى تركيز نظير ما أو 
أكثر في البقايا المتخلفة عن فصل النظائر بعد 
الوحدة الأخيرة من مجموعة وحدات الفصل. 
أرب ياش cascade vanes grille (f) d'aubes‏ 
: مجموعة من distriburiceS‏ 
المتعاقبة لتوجيه التيار الهوائى 
حول المنحنيات في تق اختبار. , | 
غلاف: فی case couche (1) cémentée‏ | 
هندسة الفلزات» الطبقة السطحية النى 


تطئلات' ابإنجزاء"معافلة ٠‏ حرارية عليها» أو أ 
بتغيير تركيبهاء أو بالجمع بينهما. أ 
صتدوق الحروف: () 6اآمط :(!) ودودده هوهه 
في الطباعة اليدوية» صندوق يصنع عادة من | 
الخشب وتوضع فيه الحروف المتفرقة. و 

مقسم إلى عيون (خانات)؛ كل عين تحتوي 
على صنف واحد من الحروف» ومن هذه 
العيون تجمع (تُصّف) الحروف باليده ثم | 
فرق بعد طبعها وغسلها لكي تجمع مرة بعد 


1 cased glass verre (m) doublé 
| الطبقة‎ ١ أمعجات زجاجية» تكون‎ 
ERE 
الزجاجي الرئيسي.‎ 
cased well puits (m) tubé : ر‎ 
أتبوبية تُغَطَّى «جدرانها كليّا أو جزئيًا. بمادة‎ 
| تلن‎ 


آلتين حَيْيَيْن معًا على التعاقب تقوم | 
امتا بتزويد الاخرى بطاقة معينة للتحك 
في سرعتهاء وبذلك يكن الحصول على | 
ثلاث سرعات متباينة للمجموعة. أ 
cascade control contrêle (m) 9 3‏ 
3 أحد أنظمة التحكم cascade‏ 
الأوتوماتي» وفيه توصل وحدات التحكم 
المختلفة على التعاقب بحيث تقوم كل وحدة | 
منها بتنظيم عملية تشغيل وحدة التحكم 
التالية لها فى الخط . أ 
cascade cooler refroidisseur (m) en‏ 
اقبي جهاز لتبريد الموائع » cascade‏ 
وفيه يتدفق المائع خلال مجموعة متتالية من 
الأنابيب الأفقية موضوع بعضها فوق بعض» 
ويتساقط ماء التبريد من حوض في 
الأنابيب. ا 
cascade firing allumage (m) en,‏ | 
وقد تَعائِي» إيقاد تَعاقي: في cascade‏ 
اللحام ا متعدد الات نظام 
توصيل فيه يُوَصّل کل مُحَول لحام كهربائي 
أو كل مجموعة محولات على التتابع» مع 
أو بدون فترة زمنية لانقطاع التيار أثناء عملية 
التوصيل. 


cascade furnace /our (m) en cascade 


0 
فرن تعاقبي: فرن رأسي يشتمل على حارفة أو 


أكثر» ومجهز للشحن من أعلى» ويستخدم 
في عمليات التلبيد والتكليس. 
cascade generator générateur (m) en‏ 
اا تعاقبي: مود کهربائي  cascade‏ 
ذو جهد كهربائي عال موحد الاتجاه» وذلك 
شاعا جيك متزدد غير تسيا عدة مراك | 
على مراحل مع توحيد اتجاهه. يستخدم في | 
الفيزياء النووية معبجّلاً للجسيمات . 
cascade heat exchanger échangeur‏ | 
ادل جرا اري  (m) thermique en cascade‏ 
مباذل .حزاري 'يتكنون اساسا هن | 
متعاقبتين» وفيه تمر الغازات الساخنة 
في الغرفة الأولى على جسيمات وسيطة 
تحمل الحرارة» ثم تنقل الجسيمات إلى 1 
الثانية حيث يمر الهواء المراد ت 
تعكس «الدورة ' يعد ذلك» 0 
وتبريد الهواء والغازات ٠‏ ا 


| طريقة كازال للأمونيا: طريقة 


يثيل ومجموعة أيسوبروبيل» ويغلي عند 
۷ يستعمل فې صنع العطور والمواد 
الكهة (مکسبات النكهة) ومبيدات القطريات. 
مكنة 4 )( carving machine machine‏ 
نخت: مكنة تشغيل تستخدم في 66امالاهة 
نحت وحفر قوالب التشكيل (الإسطمبات). 
كرقون: ©يرلامب ©. carvone caro (f)‏ 
كيتون سائل يغلي عند 71١‏ م» ويذوب فى 
الماء وفي الكحول. يستعمل في صنع العطور 


د اموا اد المنكهة. 
| محملات: في caryatids carialides (pI)‏ 
العمارة» تماثيل نسائية منحوتة من الحجر على 


هيئة أعمدة تحمل التكنة. استخدم هذا العنصر 
الإن ائي الجميل لاول مرة في العمارة 
الإغريقية بمعبد الأرخيثيون على 
الأكروبول في أثيناء حيث حملت التكنة 
على سنة ائيل نسائية بذلا من الاعمدة, 
Casale ammonia process procédé‏ 
(m) Casale‏ 
لتصنيع الأمونياء وتختلف عن طريقة هابر 
من حيث استخدامها لضغوط أعلى وهدروجين 
وليتي» فضلاً عن عدَّد من التعديلات 
الاخر ا : 
شلال» طلتل: 1 cascade cascade (f)‏ 
چرم من المجري المائي يكون انحدار القاع فيه 
| ولكنه لا يكل مسقطاء 
بنية شلالية شلال () ودمءدده cascade‏ 
صخري: في الجيولوجياء بنية تتکون من 
مجموعة من الطَّيّات الثانوية» وتنشا في 
الصخور الجيرية من انهيارها على منحدر 
رملي. 

cascade amplifier amplificateur (m) 
2010896806 .. مُضَحُم تَعاقبِي: دائرة تضخيم‎ | 
مكوّة من صمام ثلائي كاثرده موص‎ 
بالأرض ومن صمام ثلائي آخر شبكته‎ 
موصلة بالارضء». والصهامان :مرصلان علق‎ 
الي بين خط الجهد العالي والأرض.‎ 
سط الإشارة المراد تضخيمها بين شبكة‎ 
وكاثود الثلاثى الموصل بالارض»‎ 
وتستخرج الإشارة المضخمة من أنود‎ 
الثلاثي الموصلة شبكته بالارض‎ 
cascade connection couplage (m) en 


أ 
gascade shower gerbe )( en cascade | case hardening trempe (f) de surface‏ | توصيل تعاقبي: -١‏ توصيل على 5650808 


تصليد غلافي: في هندسة الفلزات» تصليد وابل تعاقبی: وابل من الأشعة الكونية و 


سطح الفلز تركيبه الكيميائي» ويلي 
ذلك عادة إجراء معاملة حرارية مناسبة. 


إلكترون أو فوتون عالي الطاقة» ويتضاعف 


في وسط مادي مكونا إلكترونات وفوتونات 


التوالي لمراحل شبكة كهربئية» حيث مى 
كل مرحلة من خخزج المرحلة التي تسبقها. 
؟- في الآلات الكهربائية» طريقة لتوصيل 


في تلسكوب كاسجرين» وتقع خلف المرآة 


. الأولية مباشرة‎ 
Cassegrain telescope téléscope (m) 
de Cassegrain تلسكوب کاسجحرین:‎ 


تلكوب عاكس» وفيه تقوم مرآة زائدية 
المقطع صغيرة بعكس الحزمة المتقاربة» الساقطة 
من إمرآة أولية مكافية خلال ثقب في المرآة 
الأولية إلى عينية توجد خلف هذه المرآة 
الأولية . 
كاسيت» شريط () cassette cassette‏ 
مُعلّب: شريط للتسجيل المغنطيسي ملفوف 
على دوارتين ومحفوظ داخل علبة. 
cassette tape ruban (m) de cassette‏ 
شريط كابنيت: .فى الصوتيات والفاسباتة 
وحدة غيار للشريط الممغنط الصغير. 
كاسيتر, يت: cassiterite cassitérite (f)‏ 
ر0 .S‏ معدن هام لقعب دير ريتكوك ااا 
س ثاني أكسيد القصدير 
صبة: ني الأفران» إنتاج 0( cast coulée‏ 
للفرن تقر أحيانًا 
مختويات الفرن في بودقتين أو أكثر» وعندئذ 
يسمى المعدن الموجود في كل بودقة « صبة 
منفصلة ١‏ . 
قابلبة اص« )( castability coulabiilé‏ 
الفكة: قن هندمة الفلرات» قابلة العدة 
النصهر للصب والتشكل بالشكل المطلوب. 
castable alloy alliage (m) de fonderie‏ 
سبيكةقابلة للصب: أي سبيكة لها قابلية جيدة 
للصب في قوالب. 
castable refractories béton (m)‏ 
حراريات قابلة للصّب: : في 
الأفران» خليط من ركام حراري وإسمنت 
هيدرولي مقاوم للحرارة. هذه الحراريات 


شحلة واحدة قد 


réfractaire 


تصب أو تدفع عادة في موضعها بالفرن 


الجاري إنشاؤه أو إصلاحه 
سبيكة cast alloy alliage (m) de moulage‏ 
صب: سبيكة لها حواص صب (سباكة) جيدة» 
وتستعمل في إنتاج المصبوبات (المسبوكات) . 
cast-coated paper papier (m) couché‏ 
ررق کوشیه مکوي: ورق أو کرتون 6اه 
بغلى بمادة صقل» ثم تجف وتتصلّب عليه 
رهر تحت ضغط سطح مصقول. هذا الورق 
يكرن مصقولا صقلا عاليّاء ويتقبل الحبر 
تقبلاً جيداء ويناسب الأحبار ذات البريق. 
castellated nut écrou (m+ E‏ 
صولة برجيّة: 


صمولة مسدسة» جزؤها 


5 


182 


22000 


ر الضلفة على مُقَصَلتينِ إذا كان الارتفاع يقل | 


عن ٠درا‏ ې أما إذا زاد على ذلك فتعبت 
على ثلاث مفَصّلات. 
cash crop culture (f commercialisable‏ 
محصول نقدي: مصطلح يظلق على المحصول 
الذي يزرعه الفلاح في جزء من أرضه بهدف 
بيعه في السوق وقبض ثمنه نقدا للانتفاع به 
في تدبير مستلزماته المعيشية أو الفلاحية. 
لعو الكشمير: (”) cashmere cachemire‏ 
شعر ناعم مأخوذ من ماعز الكشمير في 
إقليم الهملايا من الصين والهند. 
غلاف: -١‏ غطاء يحوي (0) ,ومط ووو 
مكونات و ا 
لوقاية جزء من الوحدة أو الوحدة بأكملها. 
غلاف» تغليف: casing tubage (m)‏ 
في حفر آبار البترول» أسطوانة من الفولاذ 
(الصلب) تدقع في مجموعات لتبطين جوائب 
الحفرة لحمايتها من الانهيار ولمنع الصخور 
المتفتتة والموائع من دخول الحفرة. 
casinghead gas gaz (m) de la tête de‏ 
غاز راس الغلاف: غاز طبيعي غ tubage‏ 
بأبخرة زيت البترول» ويجرى فصله وتجميعه 
غلاف بغر البترول. 
casinghead gasoline gasoline (f) de‏ 
غازولين الغاز الطبيعي: وهطلا 98 ا6ا 4ا 
غازولين (بنزين) مستخرج من الغاز الطبيعي 
المتصاعد من رأس غلاف بثر البترول. 
casing perforator perforateur (m) de‏ 
مقاب البوب التبطين: جهاز یستخدم tubage‏ 
في تخريم أنبوب تبطين بثْرٍ البترول. 
casing pipes tuyaux (m) de tubage‏ 
نابيب التبطين: أنانيب. من القولاة,(الصلي) 
ذوات خواص ميكانيكية متميزة» وتتراوح 
أطوال الواحدة منها بين خمسة أمتار وثلاثة 
جا متراء وتستخدم في تبطين جدران الآبار 
لمع تصدعها . 
Casperson’s method méthode (f) de‏ 
طريقة كأسبرسو, إن: طريقة Casperson ed‏ 
الفولاذ (الصلب)ء وفيها يكون وعاء الصب 
المستخدم محتويًا على عدد من الثقوب 
الصغيرة. وهكذا يصب الفولاذ في عدد من 
خطوط | الصبالدقيقة». عا يعطي الفرصة 
لهروب الغازات الموجودة في الفولاذ المصهور. 
بو Cassegrain focus foyer (m) de‏ 
كاسجز ين: البؤرة الأساسية  Cass gra"‏ 


۲- غطاء يستخدم 


عند رأس 


case-hardening steel 


case-hardening steel aer (m) de 
cémentation gli فو لاذ يتصلَّد بالًغليف:‎ 
الفولاذ (الصلب) الكربوني التي تكون نسبة‎ 
الكربون فيها عادة أقل من ۲ر٠ للحصول‎ 
على قلب داخلي متينء أو اع الفولاذ‎ 
السبائكي التي يكن أن تنتج فيها قلوب‎ 
. داخلية عالية المتانة‎ 
casein caséine )( كازيين: بروتين يُحصل‎ 
عليه من اللإن بعد/نرع القشدة هن . يستعمل‎ 
او ويتخذ ماده لاصقة لتثبيت‎ 
المواد الكلسيّة التي يخطى: بها الورق يله‎ 
إلى «كوشيه»: كما يستعمل في صناعة‎ 
اللدائن البلاستيكات والمنسوجات» إضافة‎ 
. إلى قيمته الغذائية‎ 
casein fibres fibres (fp/) de 656/6 
ألياف الكازيين: ألياف مستخلصة من‎ 
الكازيين. والقاعدة الأساسية لإنتاجها هو‎ 
محلول الكازيين الذائب في هدروكسيد‎ 
الضوديوم» حيث س له بان يصل إلى‎ 
درجة اللزوجة المطلوبة ثم يغزل في حَمَام‎ 
مقس حمضي. وِتَقرّى الألياف بعد ذلك‎ 
في محلو فورمالدهيد.‎ 
casein plastics matières (fp) لدائن‎ 
plastiques de caséine الكازيين: مجمو ج‎ 
لدائن (بلاستيك) تشتق تشتق من الكازيين. أكثرها‎ 
شيوعًا ينتج بتفاعل الفورمالدهيد مع‎ 
الكازيين» وتكون المادة الناتجة من النوع الذي‎ 
يتصلد بالحرارة وقابلة للثني إلى حد ما.‎ 
تتميز..هذه:,للجموعة: بمقاوئة.جيدة ,للا حمال‎ 
الصدمية ولكن استقرارها البعدي ضعيف‎ 
ومقاومتها للماء منخفضة. تستخدم في صنع‎ 
الأزرار والخرزات وما أشبه.‎ 
case-making (book-cover making) 
fabrication (I) des couvertures صلع‎ 
الجلدة: في تجليد الكتب» جلدة‎ 
الكتاب بإلباس الدفتين المقواتين (الكرتونتين)‎ 
ولصقهما في الكسوة الخارجية» التى ,قد‎ 
تكون مصنوعة من القماش (بفتة تجليد)ء أو‎ 
من الجلدء أو من مادة أخرى مناسبة. تتضمن‎ 
العملية .تبطين. الكعب :من الداخل بالورق‎ 
المقرّى السميك. توجد. مكنات أوتوماتية‎ 
لإجراء هذه المراحل كاملة بإنتاجية عالية.‎ 
casement (hinged sash) vantail 


2 
شاك بصت رة ف„ de fenêlrê‏ 

المباني» شباك ذو مفصلات رأسية يف 
الداخل أو إل يفت :إلى 


ارج على مود رأسي . اتثبت 


Castner process 


کت س 


معدن مصهور من بوتقة في قالب أو عدة | الجاذبية (التّالّة) أو بالقو: الطاردة المركزية أو | العلوي أسطواني 


قؤالب» وتشمل: حراريات البواتق» 
والسّدادات» والفوهات: وطوب القوالب» 
ا الصب السفلى» إلخ. 
ج casting resin résine (f) de coulée‏ 
سوا : في صناعة الان (البلاستيك)» 
تينج سائلي يمكن صبه في' قالب وتصليده 
0 أو بدون حرارة. من أمثلته: راتينج 
فينول فورمالدهيد» وراتينج البولي إستر» 
والإيبوكسي . 
casting stress tension () de coulée‏ 
إغهاد /الصتك؟!إجهاة؛ /السَيّك:" ١الإجهاد‏ 
الحلف فى مصيوبة (مسبوكة) معدنية يسبب 
عملية' الصب ذاتهاء مقل: ٠‏ التلامس المباشر | 
للمعدن المصهور الجاري صبه مع جدران 
القالب الباردة» . واختلاف ‏ معدلات تبريد 
المعدن المصهورء إلخ. 
cast-in-situ (cast-in-place) coulée‏ 
مَصْبوبٍ في الموقع وصف لعضر ام7٥‏ | 
إنشائي من الخرسانة يصب في ا النهائي ا 
اا على عكس الاعضاء سابقة الصب 
التي تصب في مصنع خاص أو حتى بجوار 
المنشأ ثم تنقل إلى مكانها النهائي وتر 
بطرق خاصة بالأعضاء المحيطة . ا 
حديد الزّهر: aصطlح‏ () cast iron fonte‏ | 
عام يطلق على سبائك من الحديد والكربون 
تحتوي على أكثر من ۷را في المائة من 
الكربون» وتتراوح هذه النسبة عادة بين 
كرك ٤‏ في الماثة. يوجد فيه أيضنًا بنسب 
مققاويةة 7 الجليكوفة. والمنشكين دوالكبريك ”| 
قد يكون الكربون موجودًا بصفة غالبة على | 
شكل كربيد الحديد (حديد الزهر الأبيض)» 
أو على شكل جرافيت (حديد الزهر | 
الرمادي)ء أو جامعًا بين الاثنين (حديد الزهر | 
المرقّش). ينج حديد الزهر عادة بإعادة صهر 
الحديد الخام مع حديد الزهر أو نفاية (خردة) 
الفولاذ أو بدونهماء ولا يكون حديد الزهر 
عادة مطاوعًا عند أية درجة حرارة. 
Castner cell élément (m) de Castner‏ 
نية ذات كاثود من 
الزثبق» تستخدم في إنتاج الكلور. والصودا 
الكاوية من محلول ملحي. 
Castner process procédé (m) 69‏ 
الوا کاستنر: اسلوب صناعي ‏ 3516۲ 
لإنتاج سيانيد الصوديوم عالي الجودة» وذلك 


بالضغط . أ 
المباء الساكة: 
إخدى عمليات تشكيل المعادن» ,ؤفيها يصب ٤‏ 
المعدن المنصهر في قالب ذي تصميم خاص» 
فيتخذ بعد تجمده شكل القالب المصبوب 
فيه. تعرف الورشة التي تجري فيها السباكة 
باس «المَبّك»» وقد تجرى السباكة في 

قوالب رملية» أو في قوالب معدنية. 
وفانوه sasting bay chaptier {m) de‏ | 


: الشكل ومقطوع فيه شقوب 
(مَشقبيات) تستخدم في 00 ربط الصمولة 
في موضعها بواسطة تيلة مشقو 
تمحور: في هندسة caster chasse‏ 
الطيران» خاصية العجلة (الدولاب) التي تتمتع 
بحركة طليقة حول محور رأسي أو شبه 
رأسي عندما تنحو إلى أن نولي نفسها تجاه 
حركة المنْشًا الهيكلي الذي تحمله فوقها. 
caster (caster angle) chasse ();‏ 


angle (m) de chasse الكاسترء زاوية‎ 


اة الضب عبر الصب في الصناعات | الكاستر: في السيارات» مصطلح يطلق على 
المعدنيةء ساحة (بيارة) يصّب فيها المعدن | زاوية ميل المحور الأمامي» أو ميل المسمار 
المنصهر إلى كتل» وتمتد لمسافة كافية على | الرئيسي لدوران العجلة» في المستوى الراسي 


جانبي معدَات الصهر. أ 
casting brass laiton (m) de fonderie‏ | 
تُحاس أصفر للصّب: نحاس أصفر يستعمل 
في إنتاج المصبوبات (المسبوكات) 
عربة casting car chariot (m) de coulée‏ 
الصب: في الصناعات المعدنية» عربة تتحرك 
على خط حديدق وتخل يودقة النقل للمدن | 
المنصهر إلى قسم الصب. 


casting furnace four (m) de coulée 


| فرن | العسب: في الاعات المغذنية» بوعاه 


مط قر حرارا اوسن العا مق 
الخارج. يستخدم عادةٌ لتخزين المعدن | 
المصهور بين مراحل عملية إنتاجية . 
casting machine for curved‏ 
stereos moule (m) pour couler des‏ 
مسك الصبات المقوسة: في 60005 518,605 | 
الطباعة» جهاز كبير يشتمل على فرن قد | 
يسع ثلاثئة أطنان من السبيكة التصيرة» 
وملحق به قالب نصف أسطواني» يِتَبّت به 
«فلان» الصفحة من الجريدة اليومية. وحينما | 
فرغ فيه السبيكة» وتتصلبٍ بر تياد من | 
الماء البارد حول القالب» تخرج الصبة وقد | 
ارتسمت الصفحة مقَوسة على وجهها الخارجي 
casting off estimer une copie nii‏ 
الأصول: في الطباعة» عدد الأسطر ا 
الأعمدة التي يقع فيها مقال» أو الصفحات | 
التي يقع فيها كتاب . لا بد من معرفة | 
مقاس الصف لعرفة عدد الكلمات التي 
يَسَعها السطر الواحد» وعدد الأسطر التي 
کر عليها الصفحة الواحدة» إلخ. 


casting-pit refractories fractals 


حراري ق ا مواد (mpl) de coulée‏ 


بتفاعل الصوديوم والفحم النباتي المتوهج 


| الكخزازة» المتشتسييية) هين :صب‎ N 


(الجانبي) المار با لحور عموديا على الأرض. 
>ر caster action effet (m) de chasse ã5‏ 
| الکاستر: في السيارات» مووز ذاتي لعجلتي 
السيارة الأماميتين» مما يكفل توجيههما للسير 

في خط مستقيم . 
castering wheel rove (/) pivotante‏ 
عجلة متمحورة: فى ..هندسة:.الظيران . عجلة 
(دولاب) تتضمن آلية تمحورية تمكنها من 


وخاصة عند هبوب ريح 
على مَدْرّجَة التزول. 
cast film feuille (f) mince colée‏ 


م لاج ا 
ثم يبخر المذيب. ۲- فلم ينتج ببسط طبقة 
رقيقة من البلاستيسول (معلق بوليمر في 
مدن سائل) على ظهارة لا يتغلغل فيها 
البلاستيسول» 8 يحول إلى جل بالتسخين. 


casting pièce (f) coulée; oa im 

مصبوبة مسبو كة: قطعة تنتج بدفق معدن 
منصهر في تجويف قالب من الرمل ار 
المعدن» مشكل بالشكل المطلوب» بواسطة 


E 


يري محفز: غاز مرتفع القيمة «داوابزاهاهه 
الحرارية ينتج من وقود النفتا بعد معالجته 
الضغط في وجود حَقّاز (عامل مساعد) . 


طلاء الفلزات (المعادن) بمواد غروية تالاق 
الكهربائية» وذلك عن طريق هجرة 
الجُسّيمات اشبه الغروية المعلقة في المادة أو 
السائل الإلكتروليتي نحو الكاثود عندما يَنشا 
فرق في الجهد خلال هذه المادة. 

جهاز catapult catapulte (f)‏ 
لإنهاض الطائرات بالق إلى السرعة التي 
تصبح بها محمولة على الهواء. 

جندل: مرقع في 
مجرى النهر تعترضه صخور ضخمة فيشتد 
عندها جريان الماء. 


cataract action action (f) 58 cataracle 


اسلو ب Catarole process e (m(‏ 
کتارو ول: طريقة تسد 
تحويل بعض المرکبات 
أروماتية (عطرية)» في وجود حفاز. 
فيضان catastrophic flood crue (f)‏ 


0 


لمر افيتان يسبب 


Catarole 


catastrophique 
حدوث كوارث نتيجة سقوط أمطار غزيرة‎ 
. فتد لفترة أطول بكثير من المدة المعتادة‎ 


حل فلاف 0 08 )/( cat-back queue‏ 
الكارة: فج «الشفن: حبل ضغير مثبت في 


خطاف البكارة لتسهيل توجيهه للاشتباك | 


بحلقة الخطاف . 
بار ةر رفع cat block poulie (f) de capon‏ 
المخطاف: في السفن» بكارة كبيرة مزدوجة 


أد ثلاثية يثبت إليها خطاف الرجام» وتستخدم | 


لرفع المخطاف إلى الرجام بمقدمة السفينة. 


| catch ممه‎ culture 0 gérobée حصيو ل‎ 


3 محصول تحريش: اي محصول 
زراعي ثانوي قليل الأهمية يزرع بين محصولين 
رئيسيين أكثر أهمية . 

catch drain drain (m) d'interception 
صرف قاطع: قناة أو مصرف مغطى يعترض‎ 
الباه الأرضية المتسربة من خزان.‎ 

catching up feinte (/); graissage (m) 

3 : في الطباعة des rouleaux‏ 
اصطلاح إلى أن المساحات 


, catalytic rich gas gaz (m) ri 


cataphoresis cataphorêse (f)‏ أ 


| cataract cataracte (f) 
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المعا لجات الكيميائية . 
catalyst selectivity sélectivité (f) du‏ 
انتقائيّة الحفاز: النشاط الى uهوراداوء‏ 
لحفاز ما تجاه مُركّبٍ معين في خليط ما. 
catalytic converter pot (m)‏ 
معو حَفَاز: وسيلة تستخدم 6لاولابراهاوه 
لتحويل الغازات الضارة (مثل أول أكسيد 
الكربون وأكاسيد التتروجين والهدروكربونات)» 
الموجودة في العادم الناتج من محركات 
الاحتراق الداخلىء إلى غازات غير ضارة 
(مئل ثأني اأكسيد الكريون'والتروتجين ولا 
أو بخار الماء). يتكون غالبًا من وعاء يحتوي 
على مادة حفازة مؤكسدة تؤثر على أول 
أكسيد الكربون والهدروكربونات» أو على 
مادة حفازة مختزلة تؤثر على أكاسيد 
النتروجين» أو على تركيبة من هذين النوعين 
من المواد الحفازة. 
catalytic cracking craquage e‏ 
تکسير حمر ي: تحويل catalytique‏ 
0 ذوات نقاط العَلّيان المرتفعة 
ا 
a‏ حقاز (عامل مساعد). 
هذرجة 


قوات” تقاط شلات فة 


حفزية: 
اختزال بواسطة الهدروجين في وجود حقاز 
(عامل مساعد) مثل فلز النيكل أو البلاديوم ‏ 

catalytic isomerization isomérisation 

(1) catalytique 


hydrogénation (f) catalytique 


كزكيت السلاسل الكربونية باستعمال حَمَازٍ | 


عند درجات حرارة مناسبة. 
بلمرة حفزية: catalytic polymerization‏ 
استعمال  polymérisation (f) catalytique‏ 


| catalytic hydrogenation 


cast off 


ر وغاز الأمونيا الجاف. 

تحبيك: ف cast off fixer les mailles‏ 
أشغال التريكؤء. تقفيل الجن بعد الانتهاء من 

القماش على مكنات التريكو . 

cast of wire voilure (/) du fl تصرف‎ 

| السلك: سلوك لَمَة السلك عند فك ربطتها. 

زیت الخروع : castor oil huile )1( de ficin:‏ 
زیت يستخلص من بذور الخروع» ويستعمل 
في الأغراض الطبية» وإنتاج الراتينجات» 
ومستحضرات التجميل» ومواد التزليق 
(التشحيم والتزييت)» وغيرها. 


cast structure structure 0 de moulage 


بعد الصب (السباكة) 
مباشرة» كما توضّح شكل اتجاه البلورات 
ومدى انعزال الشوائب. 

CAT see computer-aided testing 


cataclastic rock roche (f) cataclastique 


تهشمية: البئية التي تتکون cataclastique‏ 
في الصخور نتيجة تهشمها بفعل الخركات 
| الأرضية. 
عا 
| 0 فن/#البصوياتب زفت الا يهن 
انعكاسًا وانكسارا معا للضوء أو لما يتج عنهما. 
Catalan process procédé (m) de‏ 
| اسلو ب كاتالان: أسلوب مباشر ٥۵14۸‏ 
لإنتاج الحديد المطاوع عن طريق صهر خامات 
ارة خاصة مع الفحم تحت ظروف الاختزال. 
| حقز ازدياد أو )/( catalysis catalyse‏ 
| انخفاض سرعة تفاعل كيميائي نتيجة وجود 


catadioptric catadioptrique 


بعض عوامل الق في بلمرة بض نواتج | مادة ال يعتريها اااي تغيقاه يعناالحدرك ا 


تقطير البترول لتحويلها إلي بوليمرات . 
مقاعل catalytic reactor ade: (m)‏ 
حمزي: : وعاء للف بداخله  catalytique‏ 
تفاعل كيميائي في وجود مادة حفازة (عامل | 
مساعد) . أ 
catalytic reforming reforming (m)‏ 


بتسخينها إلى درجة حرارة متوسطة . تحت 
ضغط مرتفع في وجوه حا حيث تتحول 
بعض السلاسل المفتوحة إلى سلاسل متفرعة 


البيضاء في لوحة الأوفست قد شرعت تلتقط 


ور 


التفاعل . 

حفازء مادة catalyst catalyseur (m)‏ 
حقًازة» عامل مساعد: مادة تزيد أو تقلل من 
سرعة تفاعل كيميائي» أو تسمح بحدوثه 
عند درجة حرارة منخفضةء أو تحت ضغط 
منخفض» أو عند كليهما معًا. وهذه المادة 
تبقى في العادة دون أن يعتريها 56 أو قد 
تتغير في بعض الحالات» غير أنه يسهل 
تجديدها لإعادة استخدامها. 
catalyst regeneration régéneration‏ 

تجديد الحقاز: إعادة تنشيط rںcatalyse du‏ 0( 
الحفاز سواء بالتسخين أو بيعض المواد أو 


cathode glow 


اساسا من صَحنٍ متلع» وأروقة على 
الجواتب» كما تخصص فيها أحيانًا أماكن 
لدفن عظماء الدولة وعباقرتها. من أروع 
أمثلة الكاتدرائيات في العالم: كاتدرائية 
نوتردام 1137 - ۱۲۳۰١‏ م) في باريس» 
وكاتدرائية ميلانو ١785(‏ م)» وكاتدرائية 
سالزيوري ١77١(‏ م)ء وكاتدرائية درهام 
(۱۹۰ م)ء و كاتدرائية القديس بولس 
۷ م) في إنجلتراء وكاتدرائية القديس 
بولس 17779 م) في روما. 

cathedral tower tour (/) de cathédrale 


دا 
برج الكاتدرائية: برج النواقيس في 
الكاتدرائية. ويكون المسقط الافقي للبرج | 
مربع الشكل عادة. يبنى البرج بحوائط 


ألطاراجية” متشيكة وله اش "من انتید أو 

الحجر حتى القمة حيث ينتهي بشكل هرمي . 
قسطرة. » قسلطر: catheter cathéter (m)‏ 

0 يستخدم لاستخراج السوائل من | 
فات الجسم؛ كما في استخراج البول من 
المثانة» ويستعمل كذلك في بعض الفحوص 
الطبية للكشف على القلب مثلا. 

cathetometer cathétomêtre (m) 


كاثتومئر: أداة مزودة بتليسكوب صغير تستخدم 
لقياس الابعاد الرأسية المتقاربة في المختبرات . 
كاثود. مهبط: )1( cathode cathode‏ 
-١‏ قطب في صمام ابتعاث حراري أو 


آرت اش الكائوة-- تعمل هدر 
لاإلكترونات. ٠‏ ۲- القطب السالب في 
خلية أولية أو مركم. ۳- في الكيمياء 


ة» الإلكترود في خلية كهركيميائية 
الذي تدفع عنده الإلكترونات. 

تقارن )( cathode coupling couplage‏ 
كاثودي: في الإلكترونيات. ‏ 6ناوادهطاهه 
إقران مرحلتين عن طريق توصيل مقاومة 
_ مشتركة مع كاثودي صمامي المرحلتين. 

تیار cathode current courant (m)‏ 
الكاثود: التيار الكهربائي #نواهه:/هه 
الكلي امار في الكبل الموضّل بالكاثود 
cathode follower cathode (0 asserie‏ 

توهج الكاثود: في الإلكترونيات» توهج | 
ساطع يغطي كل الكاثود أو جزءًا مله في 
صمام التفريغ التوهجي ذي الكاثود البارد. 

Gaines glow lueur (f) يلت‎ 

كاثود متابع: دائرة يكون فيها حمل الع 
جزم من ذائرة كاثود الصّمام» وفيها ينیع 
د الكاثود جهن الإشارة الداخلة. 
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سلسلة من عند طرفيها بعيدًا عن الأرض» | 
فيتخذ الكبل أو السلسلة شكل منحنى السلسلة. | 
سلسليّة: catenation enchaînement (m)‏ 
في الكيمياء» خاصية عنصر ما للترابط بذاته 
ا جزيئات» كما في الكربون. 
السّلسلي: 5 catenoid caténoide (f)‏ | 
الزياسيات؟ سطح الدوران المتولّد من دوران | 
منحنى السلسلة (الكاتيئة) حول محورها. 
caterpillar chenile (); caterpillar (m)_‏ 
و مركي أو جران اإى:ديابة حرف 
متواصلین» ويتكونان من 
مَاسات مسطّحة» وتحركهما عجلات مسئلة . 
caterpillar chain chaîne (/) sans fin‏ | 
سلسلة متواصلة تتحرك عليها 
عجلات (دواليب) مسنئة 
chenilles‏ فق )/( caterpillar gate vanne‏ 
م بوابة فولاذية محمولة على | 
قضبان جرارة» وتستخدم للتحكم في تدفق 
المياه خلال المفيض . 


caterpillar tractor autochenille (f) 
8 


| جرار مجنزر: جرار يتحو على جنزيرين 


متواصلين بواسطة عجلات مسئنة. 
caterpillar wheel rove (/) ã chenille‏ 


عجلة مجنزرة» دولاب مجنزر: عجلة مسننة 


تحرك جنزيرا متواصلا. 
cat eye catadioptre (m); oeil (m) de chat‏ 
عَلامَةُ 9 هين القظ 16 علامة ,مرورية: عاكنة» 

خمراة اللون: تعبت إجباريًا فى الحو للقي | 
من الْمَرَكية لتتطى | إشازة واضخةا عدب سقوط 
ضوء كشاف عليها. كذلك هي علامات 
عاكسة توضع في الطرق لبيان حافاتها . 
فقاعة cat eye bouillon (m) avec inclusion‏ 
مشابة: ا الزنجاج؛ حزي يدل قاف 


: ي catgut (m)‏ ا 
خيط مصنوع من 4 الغنم» ويستعمل في 
الجراحة . ا 
catharometer catharomêtre (m)‏ 
كاثارومثر: جهار يستعمل لتحليل المخاليط 
الغازية» وينبني على الكشف عن الفروق في 
الموطلية الحزارية: 
كاتدرائية: مبنى ‏ () 4160/6 لهملعطغهء. 
تذكاري ضخم» يخصص في الديانة المسيحية 
للصلاة والعبادة والطقوس والاحتفالات الدينية 
والروحية» مثل التعميد» واحتفالات الت 
اللكي أو تولي رئاسة الجمهورية. 


ر الحبر بسبب نقص للماء. 


catchment basi (7) ۷07521 : مستجمع‎ 


المنطقة التي تسقط عليها الامطار مد النهر 
بالتدفق السطحي. 

catchment area bassin (m) versant; 
bassin (m) de réception 
تتجمع فيها المياه التي تغذي‎ 
المنطقة التي تصرف مياهها‎ - 
بواسطة مصر ف ما.‎ 
catch pit /ossé (m) captant : تجميع‎ 1 
حفرة في مكان يسهل الوصول إليه في شبكة‎ 
الصرف الصّحي» وتُحتجز فيها الرواسب‎ 
وغيرهاء وتجمع منها بصفة | ډوزبة ختى لا‎ 
تسد مجاري الشبكة أو تُوقف عملية الصرف‎ 
في داحل المواسير الرأسية أو الأفقية» وخصوصا‎ 
في مشحئيات (كيعان) خطوط المؤاسير؛‎ 
cat cracker installation (/) de craquage 


جهاز تكسير حفزي: وحدة هلاواراهامه 
تكرير يجرى فيها التكسير | زي (في وجود 
حفاز) 

catechol pyrocatéchine (f) کاتیکول:‎ 


(رالأم©)ر(011). فينول ثنائي الهدروكسيل 
د فيه مجموعتا هدروكسيل في الوضع 


كاتيكو : مادة جامدة. )™( نااعقاقء catechu‏ 
قايلة للكهرء لونها بلي قاتم«ديستعلضاين 
شب (كاشيا كاتيكو)» وتستعمل. خلاضتها 
ماده قابضة وفي دباغة الجلود وطبع 
المنسوجات القطنية . 
فئة: مجموعة من () 0/|8و6/ق© category‏ 
أفراد أو أشياء ذات قات "أن اخطائص 
catena chaîne (/); série (f) d'instructions‏ 
سلسلّة: في الحاسبات» مجموعة من الببانات 
مُسجلة على التتابع في أحد وسائط التخزين. 
ary 2106/16 (f); caténaire (f)‏ 20 
0 المنحني الذي يتخذه اي كبل 
أو مُوَصّل؛ له وزن منتظم لكل وحدة طول؛ 
وذلك عند تعليقه تعليقًا حرا على عمودين. 
هذا المنحنى يمثل الرسم ال لدالّة جيب 
التمام الزائدي. يسمى أيضًا « ١‏ 
lary arch voûte 0 en 6118‏ 
عَقْد سلسلي: في العمارة» عقد مرتكز على 
أكتاف» وله شكل السلسلة المقلوبة. 
catenary suspension suspension (f)‏ 


تعليق سلسلي: تعليق كبل أو ٥4164۲8‏ 
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cathode-ray oscillograph 


ملظا ر( catoptroscope catoptroscope‏ 
الضوء المتعكس: جهاز لفحص الاشياء 
بواسطةر الإضاءة المنعكسة المتوازية . 

شی ضیق: catwalk passavant (m)‏ 
مر أو معبر ضيق بين المنشآت العلوية في 
السفيئة . وهو شائع في ناقلات النفط لتفادي 
الإنر لاق على السطح العلوي. 

ركم Cauchy number OIE (m) de‏ 
كوشي: علد لا يعدي يمثل النسبة Cau‏ 
بين فُوى القصور الذاتي وقوى المرونة . 

caulking cal/fatage (m) جلفطة: الإغلاق‎ 

الحكم لوصلة في منشأ معين لجعلها غير 
َة للماء أو الهواء أو البخار حسب نوع 

أا رولك .عن طزيق. حشى الوصلة 

بالرصاص ياك ری في القوارب الخشبية 

لجعلها دود اللماء عند وضلاات الألواح . 

causality causalité (f) 


الارن ا هذا البدأ العام في 5 


من العلوم الرياضية والفيزيائية والميكانيكية . 
طريقٍ )( causeway chaussée (f); levée‏ 


مهد جر ترابي للمرور عبر 


مردوم 


منحقّض» » أو حائط ممتد كممر داخل بحر أو | 


نهر». أو طريق ضيق مجهز للسير عليه عبر 
لف موسلة. 
كاو: وصف لأية مادة ‏ #ناوااوناقه aust‏ 
كاله مثل: هدروكسيد الصوديوم» 
وهدروكسيد البوتاسيوم . 
caustic embrittlement reali, 4 5‏ 
تقصف قلو ي 2 بين caustique‏ 
واا وة .(الصلب) ببب تعرضه 


لحلول, كاو عند درجة حرارة أعلى من أ 


0 اتام تحميله.بإجهاد شد . 
الكاوية: الخاصية )( causticify C45//cité‏ 
الأكالة أو الحارقة لمادة ما 


| caustic potash potasse (f) caustique 


بوناسا كاوية: مصطلح يطلق على هدروکسید 
البوتاسيوم ۸014 . 
قال (م) caustic scrubber purateur‏ 


ووو 


غسيل تُفْسَل فيه 


caustique 


فلي لإزالة ما بها من مواد حَمْضية . 
صودا caustic soda soude (f) caustique‏ 
كاوية: NaOH‏ . هدروكسيد الصوديوم. 


ل 


2 | اسم يطلّق على الأيون الذي يحمل شحنة | 


والمنشآت المعدنية من التآكل في التربة أو في 
الأوساط الأكالة بتسليط جهد كهريائي | 
منخفضن عليها باعتبارها كاثوم” وبين أنود | 
ا | 
ا تفاعل cathodic reaction réaction (f)‏ | 
| كاثودي: تفاعل کهرکيميائي «دواهه/هه | 
| من شأنه انتقال الشحنات الوجبة .من | 

الإلكتروليت إلى الإلكترود. 

أ ضيائية كاثودية cathodoluminescence‏ | 
تألق كاثودي:  cathodoluminescence (f)‏ | 
الإشعاع الضوني «القلوري» الخ 
(معدن) يتعرض للقصف بحزمة إلكترونية. | 

cathodophosphorescence 

| فی cathodophosphorescence () u)‏ 
كاثودية: فى الإلكترونيات» ظاهرة التَمَنْفْر | 
التى تحدث لفل (معدن) يتعرض للقصف 

بحومة إلكتروتية وين تالقه ٠بذ‏ القضفك؟ 
كاتيون. أيون كاثودي: 


cation cation (m) 


| موجبة» ويظهر في التحليل الكهربائي عند 
الكاثود. | 
أ cation exchange échange (m) des‏ 
أ تبادل الكاتيونات: تفاعل كيميائي 68/005 

| يجري خلاله تبادل كاتيونات مميهة (مائية) 
في جسم جامد بكاتيونات من الشحنة ذاتها | 


| في المحلول. ا 
ا cationic detergent détergent (m)‏ | 
| متف كاتيوني: منَظف من ودوامملاهه 


| مجموعة منظفات تشتمل على جزيئات | 
تحتوي على كاتيون ملح أمونيوم رباعي مع | 
مجموعة من ۲۲ إلى 74 ذرة كربون مرتبطة | 
بذرة النتروجين فى الكاتيون. 
cationic dye colorant (m) cationique‏ | 
صبغة كاتيونية: صبغة تنفصل في المحاليل 
الماثية وتُعطى أيونات ملونة موجبة الشتحنة. 
اقتطاع 0 cationtrophy cationtropie‏ 
كاتيوني: اقتطاع اون ل أيون الهدروجين 
| أو أيون فلز ماء» من ٫جڙيء‏ ,ببحيث بلق يبقى أيون 
| سالب فى حالة توازن: 
catolyte (catholyte) catholyte (m)‏ 
كاتوليت: الجزء من الإلكتروليت المحيط بالكاثود 
والذي يتأثر كيميائيًا بالتفاعلات الكاثودية . 
أ ال 0 catoptric light lumière‏ 


ضوء منعکس متو ضوء متعكس :من مرآة 


ا 


' ويركز في حزمة متوازية بواسطة عاكس . 


ارا | راسم cathode-ray oscillograph‏ 
ذبذبات ‏ 6ناوا0هطلهه oscillographe (m)‏ 
كاثودي: جهار لرسم الذبذبات» يتركب من 
أنبوب إلكتروني تتولد فيه حزمة ضيقة من 
الاشعة الإلكترونية تمر على التعاقب في مجالين 
كهربائيين متعامدين ومديزين )0 36 
موقع الأشعة ى نهاية الانبوب تالق قوري 
(فلورسنتي) يصوي الا 

cathode-ray oscilloscope كاشف‎ | 
ذبذبات‎ 


1 (m) Te 


أشكالها ضوئيًا على واجهة (شاشة) الانبوب. 
cathode-ray tube lube (m)a rayons‏ 
أنبور ب الأشعة الكاثوديّة ‏ كعuوال0 a11‏ 
صمام الأشعة الكاثودي : صمام إلكتروني 
يبين کي تغير كمية مترددة بالنسبة للزمن أو 
يبين صورة أو نمطا على شاشة َلْورية 
(فلورستية) يتمد رتشغيله على ترك 
الإلكترونات المبتعّة من الكاثود فى حزمة 
ضيقة» وتوجيه الشعاع الناتج بواسطة الواح 
إنحراف كهربائية إستاتية أو بواسطة ملَقّات 
انحراف مغنطيسية تؤدي إلى انحراف الشعاع 
رأسيًا وافقيًا. 
كاثودي: jı -١‏ #ناواده(اق cathodic‏ 
للعنصر أو الجسم الذي يكون له جهد أكثر 
سلبية من عنصر آخر. ۲- تمييز للعنصر إذا 
كان وضعه على المقياس الكهركيميائي تحت 
وضع الهدروجين. 
| آكل cathodic corrosion corrosion (f)‏ 
كاثودي: تآكل يحدث في 62/700009 
بعض الأحيان عند الكاثود فى 
كه ركيميائية . , 
تنمیش cathodic etching attaque (f)‏ 
كاثودي: اسلوب لتجهيز cathodique‏ 
العينات الفلزية للفحص المجهري باستخدام 
القذف الأيوني بدلا من التنميش الكيميائى . 
cathodic polarization polarisation )(‏ 
استقطاب ب کاٹو دي: استقطاب ueواله‏ امه 
يحدث عند الكاثود (المهبط)» نتيجة تراكم 
الهدروجين عنده» أو بسبب نقص في تركيز 
أيونات المادة المترسّبة حوله» ويترتب على ذلك 
زيادة في الجهد اللازم للتحليل الكهربائي . 
cathodic protection protection 0‏ 
حماية كاثو, إدية: حماية الأنابيب 68/000196 


دائرة 


cavity wall 


المغسطرية )أن جين يكون_الفلز في يحالة 
اهتزاز داخل السائل. ينتج EEE‏ 
فقاقيع أو فجوات (ثَر) على سطح الفلزء 
فتؤدي في النهاية إلى حدوث كسر موضعي 
في الطبقة السطحية للفلز. 
cavitation tank bassin (m) pour‏ 
صهريج التكهف: /'étude de la cavitation‏ 
حوض تجرى فيه اختبارات معملية على 
ظاهرة التكهف. يتميز الحوض بوجود سطح 
حر للماء عند قطاع الاختبار. 
قَجوة تجويف يف: حفرة أو )( 6األاهه cavity‏ 
مكان مجوقف في جسم أو عضو ما أ 
cavity bricks briques (pl) creuses‏ ا 
طوب مجو : طوب مقر مقاسه المي 
٩ × ۱۲ × 6‏ سمء ولكنه قد ينتج بمقاسات | 
یری اعمال “ني اء شراط ارج | 
والداخلية للمبنى لزيادة عزل الحرارة والصوت 
وللوقاية من التقلبات الجوية. من مزاياه خفّة 
وف وسراعة بنالء اواقتضاد تكاليفه. ” | 


cavity depth creux (m) d'empreinte 


عمق التتدويف: في قوالب التشكيل» عمق 


المنحَقّض الذي 1 السطوح الخارجية | م 


ال ا ا 
cavity of a mould cavité (f) d'un moule‏ 1 
ون القالّب: الحيز الداخلى لقالب التشكيل | 
المستخدم في إنتاج المقولّب المعدني أو | 
اللدائنى . 
ity resonator cavité (/) résonante‏ 
تجويف رتان: في الإلكترونيات» تجرية 
عادة شكل شق نصف قطري في أنود دائ 
بحيث يواجه التجويف الكاثود» ويستخدم 
كمذبذب موجات دقيا 
cavity tubewell puits (m) tubulaire ã‏ 
بر تجويف: بثر أنبوبية يجري السحب 0608م 
منها عن طريق, شبويف في الطبقة الحاملة عند 


حائط مزدوج “ناو (”) عنام ااھسw‏ رازھ 
و 
مفرغ: فى المباني» حائط يشيع استخدامه في 
المناطق الممطرة أو الباردة أو الحارة لعزل 
الحرارة» ويتكون في الواقع من حائطين 
بينهما 0 عرضه ١‏ - ۸ سم» وبسمك 
تصنت اطربة لكلل ما انار مك 
طوبة للحائط الخارجي ونصف طوبة للحائط 
الداخلي» لل الحائطان معًا بالطوب أو 
بخوص حديدية. 


| تقويض: إزالة 


تحات بالتكهف: تلف يحدث 
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کهفي» متكهف:  cavernous cav0/neux‏ | 
وصف لما يحتوي على كهوف أو فجوات 
عديدة» أو لما يختص بالكهوف أو متعلق بها. 
cavernous rocks rochers (mpl)‏ 
| صخور متكهفة: صخور 
تتخللها فجوات كبيرة. 
خزان )( عدا cavern water reservoir‏ 
ماء كهفي: خزان 0110۲۵١‏ 56/۷0۱۲ 
طبيعي لياه جوفية محصور بين طبقات 
صخرية صلدة» وقد يكون له مخرج ينبئق 
الماء من خلاله إلى سطح الأرض. 
حلية دورا انيه 0 : cavetto cavetto (m)‏ 
في العمارة» قالب مجوف لحلية الربع 
وهي من حليات الزخارف الإغريتةء سيك 
استعملت في زخرفة التكنة في الطرز المعمارية 
الثلاثة : الدوركي» والأيوني» والكورنثي . 
تقو وض: : انهيار ضفة () //6/76م523 caving‏ 
النهر الناشئ عن التآكل بفعل الماء المتدفق. 
caving /oudroyage (m)‏ 
الدعائم الحاملة لسقف المنجم لكي ينهار الغطاء 
الضخري الناتج عن أعمال الحفر» وإزالة | 
ير الذي أزيل منه الخام لخن بقايا التعدين. 
تكهف: -١‏ فير cavitation cavitation (f)‏ 
الفيزياء» تكون فقاعات صغيرة أو تجاويف 
في السائل نتيجة لانخفاض الضغط الكلي 
عليه. ۲- في السفن» تكون تجاويف 
هلودة باهو أو بحانا الماءم .ويد ذلك | 
عادة علق :اء الخلفى من أرياش الرفاص» 
ات السطح وفقد في الكفاية 
؟- في ميكانيكا الموائم؛ ظاهرة | 
تكون فجوة (وبذلك يفصلها سطح انفصال | 
بقية السائل المتدفق) وامتلائها ببخار 
السائل» وذلك في المواضع التي ينخفض | 
فيها الضغط إلى ال م اشير البخار | 
السائل عند درجة الحرارة الفعلية. 4- في | 
مضخات الطرد المركزي» هبوط في الضغط 
يحدث عند تداول المضخة للسائل» حيث 
يهبط الضغط إلى أقل من ضغط التشيع | 
الذي يحدث عند نقطة ما بين مّدخل المضخة | 
ا (الداسرة أو العضو الدوار). 
وينتج عن ذلك تبخر السائل جزئيًا ثم تكثفه 
عند مروره خلال أرياش الدفاعة. قد يؤدي 
التكهف إلى حدوث تلف ميكانيكي للمضخة. 


cavitation erosion érosion (f) par 


caverneux 


الدائرية» | 


إلى 3 


cavitation 


| سح الإخراق: السطح امار ببقعة 


| كهف: -١‏ غرفة أو دهليز 


ويحتوي على ۷١‏ إلى ۷۸ / أكسيد الصوديوم» 
وهو ' مادة كاوية بالغة الأهمية تجارياء 
ويستعمل. في الضناعات الكتباليق )اولي 
تكرير البترول» وفي صنع اللْبً والورق. 

caustic soda cell pile )/( û la soude_ 


خَلية الصودا الكاوية: خلية ابتدائية ذات 
إلكتروليت مكون أساسًا من هدروكيد 
الصوديوم. 


caustic surface surface (f) caustique 


حزمة من الأشعة المتوازية بعد انعكاسها أو 
انكسارها في منظومة بصرية وتعرضها للزيغ 
الكرّي «الكروي) في هذه المنظومة. 
caustic treatment (raitement (m) û la‏ 
معَالة فلو في هندسة البترول» الامو 
مُعالجة تجرى في وحدة خاطة حبك يرج 
السائل» مثل الجازولين أو لیرد 
الصودا الكاوية لإزالة ما به من 3 
الكبريت . 
caustic wash lavage (m) caustique?‏ 
غَسْل بمادة كاوية: 09نهد ها ف (”) /avage‏ 
غسل بعض سُتَطّرات البترول بالصودا الكارية 
لإزالة الشوائب الحمضية التى قد توجد بها. 
ار 0 cautionary signal signal (m)‏ 
تنبيه: إشارة - تكون d'avertissement‏ 
عادة بالاعلام - توضح هويةً السفيئة عند 
اقترابها من الميناء. 


cave cave (f) 
طبيعي تحت سطح الارض أو في جانب‎ 
جيل أذ تل مع دود تر‎ 
فى الهندسة النووية؛ غرفة مدرعة تدريعًا‎ 
ثقيلاً ويمكن تداول ماد في داخلها.‎ 
في صناعة الزجاج ؛ رة أو ثفق تحت‎ -" 
فرن الزجاج لتجميع الرماد أو لإضرام الثار.‎ 
Cavendish balance balance (/) de 
68/609507  نييعتل ميزان کافندش: جهاز‎ | 
ثابت الجاذبية. وهو ميزان التوائي لقياس‎ 
وى التجاذب؛ الضثيلة: بين كرتين.‎ 
cavern كهفه غار:  ()) 6,06لاق‎ › 
فجوة تحت سطح الأرض نها اليناييع‎ 
الصخرية في الحجر الجيري.‎ 


cavern flow écoulement (m) dans les 


تَدَفّق grandes cavités souterraines‏ 
كهفي: حركة المياه الجوفية ‏ خلال قتوات 


للاسطح الفلزية عند تلامسها مع السوائل 
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cay 


cel cave (f) 


سرداب: حجرة (أو 
حجرات) تبنى بحيث يكون أكثر من نصف 
ارتفاعها تحت منسوب سطح الأرض. 
يستخدم مخزنًا للمهمات والأدوات» أو 
06 من الملاه! والغلايات كيف 
الهواء» ولا يستخدم عادةً للسكتى . 

cell constant constante )( de la ceule 

ثابت" الخَليّه في الكيمياء الفيزيائية» خارج 
فلهةمتؤسط البعذ بين الإلكترودين في 
لي التحليل الكهزبائى على متوسط مساحة 

المستعرض لسير التيار بينهما 
سلوفان: 


cellophane cellophane (f) 


نوع من الورق متينء مرن شفاف» يصنع من | 


نترات أو خَلات السليولوز» ويستعمل في 
التغليف. 

cell permeability perméabilité (0es 
cellules; perméabilité (f) cellulaire إنفاذية‎ 
الخلاباء التّفاذية الخلوية: فى الفيزياف‎ 
الماح بمرور المواد أو تنشيط هذا المرور من‎ 
الخلايا وإليها أو خلالها.‎ 


سد cellular cofferdam balardeau (m)‏ أ 


إنُضاب خَلّوي: سد مؤقت 8/هادااوه 
لنجفيف الماء في موضع العمل» ويتكون من 
رحدات من ستائر فولاذية بملوءة بالرمل. 
cellular insulant /solant (m) cellulaire‏ 
عازل خلوي: ما عاولة تيو اة 


حرارية منخفضة» حيث تحتوي المادة على | 


خلايا هواء أو غاز آخر. 
لدائن ‏ (اما) resضma1 cellular plastics‏ 
خلون 3 مصطلح plastiques alvéolaires‏ 
عام يشمل اللدائن الممددة واللدائن 
الرغوية. قد تنتج اللدائن الخلوية بوساطة 
عامل نفخ يتحلل فيتولد غازء أو بوساطة 
التقليب الميكانيكي لائع أو غازء أو بإضافة - 
ذرآب في الماء إلى المخلوط قبل الت 
cellular polyethylene polyéthylêne‏ 
بوليثبلين خلوي: : في صناعة (m) alvéolaire‏ 


اللدائن (البلاستيك)ء بوليثيلين يحتوي على | 


عدد كبير من الخلايا المعزولة والمملوءة بغاز 
خامل. پت من مرکبات تحتوي على عامل 
ديد (نفخ) موزع في الراتينج» وإذا سكن 
فإنه يولد غازًا عند درجة حرارة معينة» 
وبذلك يعطي البوليثيلين شكله | 
cellulaire‏ ص cellular radiator radiateur‏ 


مع حلي" ا اا OES‏ 
اليا فيه مضلعة ومركبة بعضها مع بعض 


ف 


ر تجرى على العيدان بعد ذلك عملية البياض . 
فرا اغ ceiling void fente )١( de plafond‏ 
السقف: في المباني» حيز محصور بين 
السقف والجانب الأسفل للأرضية التي 
تعلوه» ويتخدم عادة لتمديد المسالك 
والوّحدات الطرفية والخدمات العامة. 
اتسار في celerity célérité (f)‏ 
الهيدرولوجياء سرعة تقدم الموجات التثاقلية 
في | على سطح الماء في القناة. 
كرة وادواقه celestial globe globe (m)‏ 
سماوية: كرة . تُمثّل.«القبة. اللتهاوية ومين 
عليها المواقع الظاهرية للنجوم . 
celestial guidance guidage (m) ã‏ | 
توجيه فلكي rêférece a5|r0^0mique  :‏ 
| "عمطلة. :إركناة اتخركات الظائرة: أوااتفيية 
الفضاء استنادًا إلى أجرام سماوية. 
افق 
فلکي» أفق سماوي: astronomique‏ 
الدائرة العظمى للقبة السماوية التى تتكون 
من تقاطع القبة السماوية مع مستوى يمر 
خلال مركز الأرض ويكون متعامدا على 
خط السّمت - النظير: 
celestial mechanics mécanique (f)‏ 
الميكانيكا السماوية: حساب حركات اهام 
الأجرام السماوية تحت تأثير القوى التجاذبية 
المتبادلة بينها . 
celestial navigation navigation (0‏ 
أ ملاحة فلكية أساليب تعيين as)r0۸0 "٩ ue‏ 
مواقع السفينة والطائرات بواسطة الرصد 
,الفلكي للأجرام السماوية. 
كرة celestial sphere sphêre (f) céleste‏ 
ساو كرة تخيلية نصف قطرها لا نهائي» 
مرسومة حول مركز افتراضي» سقط عليها 
مواقع الأجرام السماوية على طول أنصاف 
أقطار تمر خلال هذه الأجرام . 
ساي ين : celestine célestine (f) . SISO,‏ 
معدن يحتوي على كبريتات الإسترنشيوم » 
ويُشكّل المصدر الرئيسي للاسترنشيوم . 
خلية: -١‏ آي مصدر من () cell cellule‏ 


إلكترودين مغمورين في سائل إلكتروليتي. 
ق الحاسباتء موقع في الذاكرة أو في 
مسجل َس رقمًا ثنائيًا واحداً: 
cellar (push-down store) mémoire 4‏ 
قعر قاع الذاكرة: في الحاسبات» 6وانهام, 


| كاف الذاكرة لتخزين البيانات تَتاليا. 


| celestial horizon horizon (m) 


ادر العاف الكه اة اال امك تمن | 


شعب: جزيرة cay cordon (m) littoral‏ 
ساخلية 'صغيؤة ‏ ومتحفضة) | ان لحيل نانك 
يتكون اساسا من المرجان أو الزمل]. 
CBL see computer-based learning‏ 
CCD see charge-coupled device |‏ 
CD see compact disc‏ 
سي. دي. روم: ني 22-80% D-0‏ 
A‏ و 
استخدامه على استعادة المادة المختزنة فيه . 
CD-ROM density densité (f) de‏ 
كثافة الإ سي . دي. روم: في 00.۸0¥ 
الحاسبات» عدد البيتات لوحدة المساحة 
ر التخزينية لل سي دي روم ٠‏ 
أ متيح CD-ROM server serveur (m) de‏ 
سي. دي. روم: حاسب في /00-801 
سي دي 


الشبكة يتيح محتويات أقراص ال 
روم لمحطات العمل المتّصلة بالشبكة . 


| سيفاكس: نظام خاص ceefax ceefax‏ 
| بنقل البيانات باستخدام قتوات الإرسال 
| التليفزيوني. 


| سقّف: -١‏ في الباني» (”) 00مادام وصذاله» 
السطح الداخلي النهائي العلوي المغطي يز 
ما. يحتسب الارتفاع الداخلي للطايق (الدوراً 
من سطح الارضية. ال بط ا 
| ويسمى « الارتفاع النظيف » أو « الارتفاع 
الصافي .٠‏ 5- في الطيران» الارتفاع 
الأقصى (السقف) الذي تصل إليه الطائرة. 
وقد يكون سقمًا مطلقًا أو سقفًا عمليًا. 
1 الأرصاد الجوية» ارتفاع قاعدة 
السحاب قوق سطح الأرض 
بطانة: () ceiling vaigrage (m); vaigre‏ 
الأرضية (أو البطانة) التي يكسى بها قاع 
السفيئنة سواء أ كانت من الخشب لتقوية 
هيكل البدنء أم كانت من الفولاذ (الصلب) 
لتوضع عليها البضائع في العنابر. 
pour plafond‏ (اما) ceiling joists giles‏ 
| علفات السقّف: في المبائيء الواح في 
تحمل آمو بياض السقف ولا تحمل الأرضية 0 
أعلاها. تثبت الألواح في أسفل بَطنيّات 
العروق الخشبية الحاملة للسقف» وتم دان 
البغدادلى عليها. 
ceiling laths lattes (fp) de plafond,‏ 
عيدان بغدادلي للأسقف: في المباني» شرائح 
ا تثبت في أسفل العروق الخشبية 
الحاملة للسقف والتي تتباعد على مسافات 
بحيث لا تزيد المسافة منها على عرض العود. 


أ 
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ا 
نترات cellulose nitrate nitrate (n) deê‏ 


السليولوز: عضر في الجمرعة لاوت 


acéto-propionate (rm) de cellulose 


| cellulose acetate propionate 


على نحو يمائل خلايا النحل المتراصّة. 


striation striation 10 alvéolaire | 0 


ا خخصائصه متانته الغا 
إضافة إلى مقاومته الكيميائية وقلة امتصاصه 
اكلماء. إعيبة الرئيسي هو قابليته للالتهاب» 
لذلك فإنه لا يصع بطريقة الك ن 
له استعمالات عديدة» حيث يدخل في إنتاج 
الورنيشات والمفرقعات وغيرها. 
cellulose propionate propionate (m)‏ 

اونا السليولوز: إستر هوماداااوه 08 
سليولوزي يحضر بفعل حمض البروبيونيك 
وأندريده على سليولوز ليفي في وجود مادة 
حفازة. 
تتلدن بالحرارة . 

etate ماقاقء تأ‎ (m) de 

ثلاثي أسيتات السليولوز 3 ألباف وومانالاوه 


مشتقة من السليولوز المُؤستّل» ويحتوي على | 


ثلاث مجموعات أستيل في جزيء السليولوز. 
(m) de giz‏ وادنه cellulose wadding‏ 


سليولوزي: طبقات من ذبا وومادااوه 
اللنشب المتزوع متها اللجنين والمْضّغط | 
بعضها مع بعض . 


xanthate (m) de 

زائئات السليولوز: مركب يتكون و5مانااوه 
من تفاعل سليولوز الصودا مع ثاني كبريتيد 
الكربون. 


| cellulosic plastics دورؤاادم‎ (pI) لدائن‎ 


سليولوزية: plastiques cellulosiques‏ 
مجموعة من المواد التي تتلدن بالحرارة» 
وتْصنّع بإحلال المجموعات الكيميائية المختلفة 
مثل مجموعات الهدروكسي في جزيئات 
سليولوز رَعَب القطن أو لَب ا ب. 
ندري بج Celsius scale échelle (f) Celsius‏ 
ليوس تدريج لقياس درجات الحرارة كان 
يتكون أصلا من ٠ ٠‏ قسم مسساو» بحيث 
تكون نقطة غليان الماء هي الصفر ونقطة | 
انصهار الثلج E ٠‏ 5 عكس التدريج 
المثوي. ويستعمل حاليًا التدريج المعكوس | 
الي صفرء ا غليانه 


TE 


يستخدم أساسًا لمواد القولبة التي | 


cellulose xantha' 


الخليك والبروبيونيك A‏ على | 
| السليولوز. 

cellulose butyrate butyrate (m) de 

بوتيرات السليولوز: إستر حمض 6:هاناادم 

البوتيريك للسليولوز» 

ا السليولوز مع خليط من حمض البوتيريك 


وأندريد البوتيريك» يستعمل في صنع بعض 


| اللدائن. 
cellulose derivatives dérivés (mpl)‏ 


ات السليولوز: مواد 


cellulosiques 


للذوبان في الماء» مثل ألياف رايون الأسيتات 
(ثنائى أسيتات الرايون) وألياف ثلاثى أسيتات 
الرايون المستخدمة في الغزل والنسيج» 
وبعضها قابل للذوبان في الماء ويمكن اعتباره 
كصمغ صناعي يستعمل كمُعَلّط في طباعة 
اللواد النسجية» مثل ميثيل السليولور 
وهدروكسي ميثيل وكربوكسي ميثيل السليولوز. 
ا cellulose electrode électrode (f) avec‏ 
إلكترود سليولوزي» وومادااوه ف ووهطه,/مه 

إلكترود بالسليولوز: الكترود لحام 
» ويحتوي تغليفه على مادة ذات نسبة 
عالية من السليولور. 

cellulose ester ester (m) de cellulose 
إسثتر السليولوز:‎ 
المجموعات الهدروكسيلية الحرة المتصلة بسلسلة‎ 
السليولوز قد حلت مَحَلّها مجموعات حمضية‎ | 
مثل مجموعات النترات أو الإستيارات أو‎ 
الاسيقاتتشتحمل: الإ‎ 

المكونات المقولبة التى تتلدّن بالحرارة . 
cellulose gum gomme (0 cle‏ 
صَّمْغ السّليولوز: صمغ قابل للذوبان في 
الماءء يصنع من ا البات للشب 


| يستعمل في الطباعة الليثوغرافية بديلاً من 


| الصمغ العربي أو الصموغ الصناعية . 


cellulose lacquer laque (/) ا لَك‎ 


۰ ) على نطاق عالمي في المواصفات | السليولوز, لاكيه سلیولوزي: 6ناوادهادااده 
ا سليولوزي 


القياسية الدوا 
إسمنت» أسمنت: ‏ (0) cement cimet‏ 
١‏ اا اة ین جات الصجرا اق 
الحجرء وخاصة التي تربط حبيبات الرمل 


محلول إستر سليولوزي أو إتير سليولوزي 
في مذيب عضوي» ماذة 'ملدلة 
(بلاستيكية). يستعمل في بوتيرات الورق أو 
الكرتون لوقايته أو لإكسابه لمعانًا وبريقًا. 


. بعضها غير قابل | 


سليولوزي تكون فيه | 


ترات في تصنيع 


عن ب الخلايا اوري في الكتلة ذاتها. 
celluloid celluloid (m); celluloide (m)‏ 


سليولويّد: مادة قابلة 


للاحتراق بدون فرقعة» تتحول إلى مادة لدنة 


كيميائية عضوية» 


بتسخينها عند ۸۰ مع الكافرر؛, وتذوب 

في بعض المذيبات العضوية» وتحضر بمعالحة 
| 

السليولوز بمزيج من حمضي النيتريك 

والكبريتيك. تناز هله المادة بصلابتها 


العالية» وسهولة تصنيعهاء وقلة امتصاصها 

للماء» ومقاومتها الكيميائية؛ غير أنه يعيبها 

قابليتها للاشتعال» ,وتستعمل. في ]لز 

| والمتفجرات وادوات الزيئة» ويجرى تشكيلها 
إلى أفلام رقيقة وأنابيب. 


سليولوز: cellulose cellulose (f)‏ 
م(و00,اأ©). مادة كربوهدراتية هي قوام 
جدران الخلية النباتية» وهي الادة ذات 


الألياف التي تبقى من الخشب أو من أي 
نبات بعد إزالة المواد الأخرى غير ذات 
الآلياك في عمليات التحويل إلى لَب 
(عجينة) يُصلع منه الورق. 
cellulose acetate acétate (m) de‏ 
أسيتات السسّليلوز حَّلات cellulose‏ 
السايولوز: وزو/0000)(ي0راكم0). 
ع الأسيتات للسليولوز» ويحضر بتسخين 
السليولوز مع مخلوط من حمض الخليك 
وأندريد الخليك وحمض الكبريتيك. وهر 
مادة تتلدن بالحرارة ومتيئة ومرئة وبطيئة 
الاحتراق» تستعمل بمثابة قاعدة في أشرطة 
| التسجيل المغنطيسي والافلام السينمائية 3 
حرير الأسيتات الاصطناعي (الرايون)» كما 
تستعمل في تغليف المواد الغذائية وفي في الك 
(اللاكيه) . 
بوتيْرات cellulose acetate butyrate‏ 
أسيتات acéto-bulyrate (m) de cellulose‏ 
| السليولوز: إستر سليولوزي يتلدن بالحرارة» 
| ويُحَضر بتفاعل السليولوز النقي مع 
| انهيدريدات حمضي الخليك والبوتيريك م 


استقرار جيد وتقاوم التشوه بدرجة أفضل من 
أسيتات السليولوز. 


: مساحة  cemetery cimetiêre (m)‏ 
تخصصها البلدية في الجهة القبلية لمدينة أو 
قرية» طبقًا لتخطيطها العام» لإنشاء مقابر 
للموتى. وفي بعض الحالات» تحاط المحبانة 
بور مرتفع وتزرع بالخنضرة والأشجار حتى 


لارتشوه اشكل المديئة أو القرية. .وحيئما يمتد أ 


العمران إليها تصدر البلدية قانونًا بمنع الدفن 
فيهاء ويتم اختيار مساحة أخرى بعيدًا عن 
العمران. وبعد فترة قد تتراوح بين ۲۵ و 6٠‏ 
عام يُسمح بالإسكان في الجبانة القديمة . 
إخصاء تعداد: (7) census /ecensement‏ 
الحصر الكمّي والنوعي من شيء ما يراد 
بحثه لغرض معين» كالاراضي ي الزراعية أو 
الكان مثلأء في منطقة معينة» وفي تاريخ 
محدد» مع حصر ما يتعلق به من تصنيفات 
فرعية أو خصائص أو مواصفات. 
فى القياسات النووية» (۸) /67© e۸۲‏ 
اة فان التفاعلية»: وتساوي جزم من 
مائة جزء من وحدة الدولار النووي 
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سمئتيت: cementite cémentite (f)‏ 
660 . كربيد الحديد. مادة هشة تذوب 
بسهولة في 
مخلوطا من الهدروجين والهدروكربونات. 
وهو الكربيد الرئيسي في الحديد الزهر 
والفولاذ (الصلب) . 
قمين ciment‏ ف cement kiln /our (m)‏ 
على الأفقي» يدور حول محوره» ومبطن 
بحراريات مناسبة لمختلف مناطقه. يستخدم 


لحرق خلطة الإسمنت لإنتاج كلنكر 
الإسمنت البورتلاندي. 
طاحو: نة cement mill cimenterie (f)‏ 


مسحوق يستعمل لإنتاج الإسمنت. 

cement mortar mortier (m) de ciment 
ملاط إسمنتي» مونّة إسمنت: مونة تتكون من‎ 

٤‏ أجزاء أو أقل من الرمل وجزء واحد من 

الإسمنت مع كمية مناسبة من الماء. 


لكر عو فى (m)‏ 7/298أ© centering‏ 
الباني» شلة خشبية لها اشكل دائري». لبتاء | 
عفد ار قبو من الطوب أو الخرسانة» وتحدد 
مراكز الدوران» وتتخذ نفس الشكل الدائري 
الطلرب» ثم يرّص الطوب ويبنى طبقًا | 
لاصول الصنعة» أو تصب الخرسانة بعد 
وضع حديد التسليح للد أو القبو. 
0 تدريج centigrade centigrade (m)‏ ا 
لقياس درجة الحرارة» تمثل الدرجة ٠‏ 
نقطة غليان الماء تحت الضغط القياسى» 
والارجة'ضفر تمثل نقطة تجمد الماء. ٠‏ 
centilitre (centileter) centilitre (m)‏ 
سي ئر 5-5 وحدة حجم تساوي ١٠ر‏ 
من اللتر أو ”53١‏ من المتر المكعب. 
منتبمتر: centimetre centimêtre (m)‏ 
وحدة الطول في النظام المتري» وتساوي 
از من المتزء آر ۳۹۳۷ن. من البوصضة, 
centimetre-gram-second system‏ ا 


٠‏ فيه 


see 6.6.5.‏ 
موجات (|p|)‏ دوول00 centimetric waves‏ 
سنتيمنرية: موجات centimétriques‏ 
رادبوية (لاسلكية) دقيقة ذات أطوال موجية 
سم» ومناظرة لترددات 
٠١‏ جيجا هرتز. (الجيجا 


تتراوح بين ۱ و ٠١‏ 
تتراوح بين ۳ و 
هرئز يساوي 5٠١‏ هرتز) . 

ستي بواز: ‏ (7) ووامم اموه centipoise‏ 
جزء من مائة جزء من البواز. والبواز هو وّحدة 


فا 


دهان إسمنتي: دهان (بوية) giment‏ 
يتكون من ات بورتلاندي أبيض أو لرك 
مضافا إليه مُسَْكلات: فناشبة: يكرت الناهان 
على هيئة مسحوق يُخلط بالاء 
الاستعمال» وتدهن به الحوائط الخرسانية أو 
الطوب لجعلها عازلة للماء. 


| cement plaster platre (m) de ciment 


| ملاط إسمنتي: ملاط جبسي يستعمل لتكسية 
الجدران والسطوح الداخلية . 
بياض 06 (77) cement rendering ¢/duit‏ 
إسمنتى: مواد مكونة من إسمئت 6171601 
بورتلاندي ورمل» تستعمل في تغطية الحوائط 
والأسقف أو المسطحات الداخلية والخارجية. 
cement sand moulding moulage (m)‏ 
وة الإسمنت والرمل au sable et ciment:‏ 
في صب (سباكة) المعادن» أسلوب تصنع فيه 
القوالب والدلاليك من مخلوط الإسمنت | 
ورمل السليكا والماء. 
cement silo silo (m) de stockage, du‏ 
صومعة إسمنت: صومعة تستخدم 
لتخزين الإسمنت السائب الجاف . 
حر cement stone pierre (/) ã ciment‏ 


ciment 


ووو 


على نسبة معينة من العادن الطينية؛ حرق 
فيتحول مباشرة إلى إسمنت دون إضافة مواد 
أخرى. 


حمض الهدروكلوريك معطية | 


إسمنت: فرن أسطواني طويل مائل قليلا | 


إسمنت: طاحونة لتفتيت الحجر وتحويله إلى | 


| cement paint peinture (f) فق‎ base de 


عند 


cementation 


في الحجر الرملى. ۲- فى أعمال التجارة» 
يطلق هذا المصطلح أحيانًا على المادة الرابطة» 
مثل الغراء. - في أعمال المباني 
والإنشاءات» مادة رابطة مثل الإسمنت 
البورتلاندي. الذي ايربظ بن ج ات الكل 
والزلط أو كُسارَة (كَسْر) الحجر في أعمال 
الخرساثة أو مونة بناء الحوائط . أنواع الإسمنت 
كثيرة» منها: إسمنت بورتلاندي أبييض » 
إسمنت سريع التصلد. (الشك)» إسمنت 
عالي المقاومة» إسمنت مقاوم للحريق» إلخ. 

في cémentation (f)‏ لفو 
هندسة او أسلوب فيه 1 قضبان 
من اليد ,لليف اذي نسبة"كربون لمخففة 
في الفحم النباتي وتسخن لعدة أيام لإشراب 
المعدن بالكربون. 

| قالب cement block bloc (m) de ciment‏ 
اللمني: في مراد "الى فال طوب 
إسمتيء صمت أو مقر يصنع من 
الإسمنت والرمل وكسارة (كسر) الحجر أو 
| الزلط الرفيع» بمقاسات مختلفة. تستعمل 
القوالب الإسمتتية في بناء الحوائط أعلى 
منسوب الطبقة العازلة. ولا تستعمل خوائط 
القوالب الإسمنتية المفرغة لحمل الأسقف. 


cement concrete béton (m) de ciment ا‎ 


خرسالة امم عر عا ا 
مكونة من ٠۸ر.‏ إلى ٠4ر.‏ م" رمل» مضافا 
إليه من ۲٠۰‏ إلى ٠٠١‏ كجم إسمنت» طبقًا 
لنوع الخرسانة المطلوب تكوينها من حيث قوة 
التحمل» والغرضء والمكان. 

بيد cemented carbide carbure (m)‏ 
مسمنت: الكربيدات المسمنتة 06/790/6 
مواد تحضر بأساليب رميتالورجيا الساحيق» 
وتستخدم في صنع عدّد وأدوات التشكيل 
والقطعء وأجهزة سحب الأسلاكء والأجزاء 
التي تتعرض للتآكل والبري الشديدين . 

cement gun guniteuse (f); canon 07 8‏ 
مدقعة إسمنت: -١‏ مكنة حلط ٥ز‏ 
ودفع الملاط والمواد الرابطة الحرارية (المقاومة 

للحرارة) في الجدران الساخنة للأفران. 

-٣‏ مكنة لدفع الإسمنت أو املاط فى 

جدران وأسقف المناجم ا مكشوفة . 

لَصق: عملية )1( cementing cémentation‏ 
وصل أو ربط مادة لدائنية. بمادة لدائنية 
أخرى» أو بأية مادة خلاف ذلك» بوساطة 

مذيب أو لاصق كيميائي . 


centre of mass 


ق centre hole trou (m) de centrage‏ 
مرکزي؛ اف اشنغالةا الووش »تقب تمركز 
0 الشغلة في أثناء دورانها أمام أداة القطع . | 
centre lathe tour (m) ã pointes ab‏ 

: مخرطة قطع وتشغيل عادية ذات دََبَه 
وهى الصورة المبسطة لمكنات الخراطة بصفة 
عامة. 

centre-line shrinkage retassure (f) au 

انكماش خَط المنتتصّف: في السباكة 01۲١‏ 
الرملية» فجوات انكماش تظهر على مقربة 
من مراكز المصبوبات (المسبوكات) ذات المقطع | 
المنتظمء وتنتج من التغذية غير الكافية للمعدن 
المصهور ومن التجمد الاتجاهي غير المتكافئ . 
centre of area (centroid) centre 7‏ 


ف 


مَرَكَرٌ المُسَطّح: :مركز الكثلة de surface‏ 
الافتراضي لمسطح متجانس ذي بعدين» 
وتتمركز فيه مساحة الجسم فيكون مجموع 
عزوم أجزاء مساحته مساويًا للصفر. 
centre of buoyancy centre (m) de‏ | 
مَرْكَرُ الطَقّو: نقطة تأثير الضغط من ١١ة/4ء‏ 
أسفل إلى أعلى على جسم مغمور في سائل. 
ويعتبر مركز الحجم المغمور من الجسم . 
of effort centre (m) d'effort‏ مهمه | 
مر اليد فى السفن اترا النقطة التي | 
يفترض أن تقع عندها مُحَصّلة قوی الريح 
المؤثرة على المساحة الكلية للأشرعة. تسمى | 
أيضًا « مركز الضغط .٠‏ 
centre of flotation centre (m) de }‏ 


ا يم: النقطة الهندسية ركز ٠‏ 16181500 


و 


الثقل 0 مستوى الماء الذي رکز 


تطفو عنده السفينة . خا إلى الأمام | 
وإلى الخلف حول محور أفقي مستعرض ير | 
بتلك النقطة عندما تحركها قوة خارجية. 
centre of gravity centre (m) de gravité‏ 
مركز :قط تقديرية متوسطة في بس 
ا ما أن کلت مرا وعو بها | 
مُحَصّلة القوى المتوازية الممثّلة لأوزان انات 
الجسم المختلفة» بحيث إذا علّق الجسم من 
أية نقطة 
التعليق وهذه النقطة التقديرية يكون دائمًا في | 
وضع راسي > وهو يعتبر المركز الهندسي | 
للأشكال المستوية والمجسّمات المنتظمة. 
centre of mass centre (m) de masse‏ 


كتلة الجسمء ومن تم يكون مجموع عزوم 
عنادي كله رها منازيا اسلف 


وخدة 


| جد مرکز 


وحدة 


| السرعة السطحية 
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يساعد على إطالة عمر المكنة» وعدم ارتفاع | قياس درجة اللزوجة لسائل ماء مثل مواد 


درجة حرارة أجزائهاء ودورانها بدون ضجيج› 
والاقتصاد في استهلاك القدرة المُحركة لها. 
central perspective perspective (f)‏ 
مَنُظور مر کزي: رسم هندسي بلزء 6801/8/9 
ما كما تراه العين» أي أنه يشبه الصورة 
الفوتوغرافية. وتظهر فيه جميع خطوط 
الإسقاط الممتدة من نقطة الرصد وكأنها تمتد 
إلى نقطة بعيدة لتتلاقى فيها عند ما لا نهاية» 
وتعرف هذه النقطة باسم «نقطة التلاشي» أو 
«نقطة التلاقي» . 
central plant station (f) centrale‏ 


الهواءء 


موضع واحد لخدمة شبكة موزعة خلال 
المبنى أو لخدمة عدد من الحيزات المنفصلة 
central potential potentie/ (m) central‏ 
ي: الجهد الكهربائي حين يكون 
متماثلاً في جميع الاتجاهات . 


central processing unit (CPU) unité | 


(f) centrale de traitement; UCT 
تشغيل مركزية: في الحاسبات» الوحدة‎ 
الأساسية للتحكم والحساب والمنطق  في‎ 
الحاسب. تتكون عادة من وحدة تحكم لا©»‎ 

و وحدة حساب ومنطق لاناه. 
central surface velocity Vitgsse (0‏ 
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superticielle médiane 
المحورية: في الهيدرولوجياء السرعة السطحية‎ 
. للمياه عند نقطة في منتصف قناة مائية‎ 


-١‏ في الرياضيات» نقطة داخل دائرة أو كرة 
0 أبعاد متساوية من جميع نقط 
محيط الدائرة أو سطح الكرة» أو النقطة التي 
يتمائل منْحَى حولها. ١‏ في العمارةة 
مبنى عام اثقافي أو اجتماعي أو علمي» 
إلخ. ٠‏ ۳- في تخطيط المان» محور طريق 
عام أو محور تَمَائل مبني» إلخ» أي المحور | 


الذي تتمائل عليه عناصر متشابهة على | 
فإن الخط الواصل بين نقطة | |! 


: في المخارط » 
الأداة التي تستخدم في تحديد محور قطعة 
اول قبل إجراء اقرط وفي أثنائه . 
centrer‏ فق centre e foret (m)‏ 
القت اسر (تجار) 
مستقيمة» نخدم العمل ل في نهاية عمود 

مككنة : 


اذو خد 


تجميعة من المعدات والمكونات مركبة فى | 


ا 


| centre (center) centre (m) 


| centre pointe (f) 


| زاوية 


الت 
الطباعة . 

ستوك: وحدة () centistoke centistoke‏ 
شائعة الاستعمال للّزوجة الكينماتية في نظام 
السنتيمتر - جرام - ثانية 


central angle angle (m) au centr 


والتشحيم» والمواد اللاصقة» وأحبار 


مركزية: في الرياضيات» أية زاوية في دائرة 
يكون رأسها هو مركز الدائرة وضلعاها 
نصفي قطرين في هذه الدائرة. 
محور central axîs axe (m) central‏ 
مركوي: في الميكانيكاء نَمل عَمَلٍ المُحَصلة 
اللولبية المجموعة من القوى الفراغية وعليه 
يقع متّجها القوة المحصلة والازدوا اج المحصّل . 
albattery system systéme (m)‏ 
نظام ببطاري ية مر كر : û batterie centrale‏ 
في الاتصالات» نظام تليفوني أو تليغرافي 
تسحب فيه الطاقة اللازمة لعمليات الرنين 
والإشارات الصوتية أو التليغرا 
قدرة مركزي أو من بطارية بالسنترال أو 
ب الرئيسي . 
central control commande (/) ٣‏ 
مر کزي: اسلوب للتحكم عن 691/569 
بُعْد ليعمل على ضبط الشبكات الكهربائية 
المعقدة والمترامية الأطراف من خلال مركز 
واحد. 

central force force (/) centrale 
مركزية: قوة تَعْمَل بين مركزين على الخط‎ 
الواصل بينهماء ومن أمثلتهاء القوة‎ 
الكهرستاتية بين شحنتين كهربائيتين.‎ 
central heating chauffage (m) Genta! 


ع تدفئة مبنى بأكمله من وحدة 
عامة» وضعل علي أجهزة. التدفئة المركزية 
المركزية 


الياء ا الساخنة التي تتفرع وتوزع على 


واپ 
أجزاء المبنى للتدفثة بواسطة ال حمل الحراري. 
ا centralized locking (centre‏ 


locking) verrouillage (m) centralisé 
إففال مركزي: في السيارات» نظام يمح بقح‎ 
وإغلاق جميع أقفال السيارة (الابواب»‎ 
الحقيبة» إلخ) من موضع واحد أو عن بعد.‎ 
central lubrication /ubrification (f) 
تزليق مَرْكَري: الإمداد المركزي 8فالة871ه‎ 
المتواصل للاجزاء الشغالة المتحركة في مكنة‎ 
ما بطبقة من مواد التزليق (التزييت أر‎ 
التشحيم) في أثناء تأدية المكنة لوظبفتهاء غا‎ 
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centre of mass system 


اركزي. 
centrifugal classifier c/assificateur‏ 
EY‏ بالطرد المركزي: (m) centrifuge‏ 
جهازا التضنيف الجسيمات حب أحجامها 
(مقاساتها) باستخدام القوة الطاردة المركزية . 
centrifugal clutch embrayage (m)‏ 
قابض بالطر د المركزي: قابض وودا/0817 
تعمل فيه العناصر الاحتكاكية تحت تأثير 
القوة الطاردة المركزية» بحيث تصبح فعالة 
عند بلوغ سرعة دوران معينة . 
centrifugal collector collecteur (m)‏ 
0 مجمع بالطرد ا مركزي: جھاj cenirifuge‏ 
5 لفصل و تجميع الجسيمات من تدفق 
هوائي باستخدام القوة الطاردة المركزية . 
ضَنَاط بالطّرد centrifugal compressor‏ 


centre of twist centre (m) de torsion |‏ | 
مرك الالتواء : النقطة التي يدور حوا 
المستعرة ررض لقضيب معرض للالتواء. 


الحجم: في الفيزياء» مركز 
الكتلة حين يكون الحيز متجانلًا . 


volume 


| المواد المراد تشغيلها 


منزلق» وتستخدم لتحديد مراكز الدوائر. 
ماحد 


وسطي: نعط توصل وسظية يمكن ببواسطته 


لها المقطع | نظام مركز الكثلّة: 


| 


| مرك 


دناب مر اكز: centre puneh pointeau (m)‏ | 
أداة يدوية تستخدم لوضع علامات ثابتة في | عليه. 


centre of mass system qene (m) 
du centre de masse 
نظام الإحداثيات الإسنادية (المرجعية) الذي‎ 


ارک centre of volume centre (m) de‏ | يتحرك مع:مركز الكتلة لمنظومة ميكانيكية. 


centre of oscillation centre (m), 
d'oscillation التذبدب: نقطة في مسار‎ 
الجسيم المتذبذب تتلاشى عندها القُوى المؤثرة‎ 


centre of percussion centre (m) de 


percussion مر و5 الصدم» مر كز التفر: نقطة‎ | | centré square équerre (f) ذ‎ centrer 
زاوية تخديد المراكز: حافة مستقيمة مزودة بمربع | في الجسم المعلق إذا ما تعرض عندها لدفعة‎ 


في اتجاه متعامد على خط التعليق فإنه لا 


. ينشأ فعل دفعي عند نقطة تعليقه‎ | centre tap prise (/) centrale 


centre of pressure centre (m) de 


تقسيم المقاوم الكهربائي أو الكثف أو الف | مركز 


pression; centre (m) de poussée 


المركزي: 9 (77) الا60770/8556 | بحيث يتم إدخال جزء فقط منه في أية دائرة الضغط: -١‏ في ال واوا النقطة التي 
ضَنَاط (كومبرسور) للهواء (أو الغاز) يجري | كهربائ أ تقطع فيها محل القرَى الايرودينامية للرفع 
فيه زيادة الضغط بوساطة قوى الطرد المركزي طارد ا centrifugal centrifuge‏ | والمقاومة خط وتر المقطع الانسيابي الرافع أو 


إلى يدها عقين دوار: قد يكونالضغاط 


طردي مركزي: وصف للتحرك أو التأثير في | 


أي خط إسناد آحر ممائل» وعند هذه النقطة 


مفرد المرحلة أو متعدد المراحل. كذلك قد | اتم اعد عن نحو الد و اترا ,موك | يكون عزم الخَطّران صفراً. ويتحرك مركز 
يكون مدل واحد» وفيه يدخل الهواء إلى | الدائرة التي يتحرك عليها جسم ما. | الضغط إلى الأمام بازدياد زاوية السقوط» 
جانب واحد فقط من العضو الدوار؛ أو centrifuga aspirator nettoyeur (m)‏ والعكس بالعكس. ۲- في ميكانيكا الموائع» 


بمدخلين» وفيه يدخل الهواء إلى عضوين 


| فاصل بالطرد المركزي: -١‏ في centrifuge‏ 


1 


النقطة التي تؤثر فيها مُحَصّلة الضغط على 


دوارين. مطاحن الدقيق». جهاز. لفصل الردة بتاثير | مساحة مغمورة. 
distortion distorsion 4ِ‏ اntrifugaمc‏ الطرد المركزي. 37 في معدات تنظيف centre of similitude centre (m, de‏ 
تشوه بالطَرد المركزي: centrifuge‏ الحبوب» جهاز طارد مركزي لتخليص الحبوب مرک التشابه: : في الرياضيات» 48 ںا نی 
الفيزياف» نزوع الجريء إلى الاستطالة | من القشور والشوائب المختلفة العالقة يها . نقطة تقاطع مستقيمين يصلان بين نهايتي 
(التمطّط) مع تزايد سرعة دورانه. centrifugal atomizer atomiseur (m)‏ | نصفي قطرين متوازيين لدائرتين تقعان في 
centrifugal extractor extracteur A‏ 0 إذاذ بالط د ا مركزي: جھاز وول/01/1وه مستوى واحد. 
مستخلصة بالطرد المركزي: centrifuge‏ | يدري السوائل بواسطة الطرد المركزي . centre of suspension point (7) de‏ 


عصارة لإزالة السائل الزائد من مادة ما 
بواسطة الطرد المركزي . ا 
روه centrifugal fan ventilateur (m)‏ | 
بالطّرد المركزي: جهاز لتحريك ٥و‏ ں///c۵۸‏ 
الغاز أو الهواء بتعجيل سرعته في الاتجاه | 
نصف القطري إلى الخارج بواسطة دقاعة . 
centrifugal filter fitre (m) cane‏ | 
مرح بالطّرد المركزي: نوع من ا 
يعمل بالطر المركزي» حيث تنفد المواد | 
من فشحات في وعاء المرشح» على 
حون تُحتَجَرالمواد الخفيفة في داخله. ا 
centrifugal force force (f) centriluge‏ 
وة ارد المركزي» القوة الطاردة المركز 
فرة تعمل على دفع الجسمء عندما يتحرك 


ا 


centrifugal blower ventilateur (m)‏ | 4 5 التعليق» نقطة التعليق: 


نافخة بالطّرد ا مركزي: : مروحة centrifuge‏ 


تدقع الهواء بالطرد المركزي بكميات وفيرة | 


. وتستخدم أساسًا للتهوية‎ E 


suspension 
نقطة التقاطع لمحور دوران الجسم التمملى مع‎ 
المستوى الرأسي المار بمركز كتلته.‎ 

centre of symmetry 6 عكر او‎ 


sy "6i8 ا | مر کا التمائل: يفي المیکانیکاء‎ centrifugal casting coulée (f) 
بالطرد لمركزي: في الصناعات 91/1/0986 | نقطة في الجسم يكون لكل نقطة أخرى في‎ 
المعدنية» طريقة لإنتاج المواسير وليت | هذا الجسم نقطة ماثلة لهاء بحيث تكون‎ 
| المجوفة بإدخال كمية معايرة من مادة التشكيل‎ 


في قالب أو وعاء دوار ثم تدويره حول محور | بين هاتين النقطتين. | 8 
واحد بسرعة عالية تكفي لدفع وتوزيع المادة | 
على جميع أجزاء القالب بقوة الطرد المركزي» | 


يُواصّل الدوران حتى تتصلد الادةء ثم 
يُستخرج المقوكب (الماسورة مثلاً) من القالب. 
centrifugal clarification E‏ 


مركز الدع الكلي: في 


نقطة التمائل هي متتصف الخط المستقيم الواصل 
في البلوريات» 
عر ا ل | 
خط يمر بهاء ويصل بين وجهين للبلورة. 

centre of total thrust cene (n) qe 
poussée 


0 إستاتيكاء نقطة تير f‏ 
الهيدرو نقطة تقاطع خط تأثير 


في مسار منحن» بعيدًا عن مركز الانحناء. | ترويق بالطْد لمر كزي: إزالة 0 19ا١٠‏ 0) 


محّصلة الدفع الهيدروستاتي مع 
ونعرف القوة الموازنة لها باسم القوة الجاذية | الجسيمات الصلية من سائل ما بفعل الطرد 


يؤثر عليه هذا الدفع . 


السطح الذي 


13 ceramic coating 


centripetal force force )( centripête‏ | كهربائي أو ينغلق بواسطة القوة | المركزية» وهي مساوية لها في القدارء 
قوة جاذبة مزكزيةء قو بحب مركزي 5 الطاردة المركزية . ومضادة في الاتجاه. 
الأجسام المتحركة في مسارات منحنيةء قر | centrifugal tachometer /ec^0”êèl/ê‏ | ف centrifugal governor régulateur (m)‏ 
مساوية في المقدار لقوة الطرد المركزي (القوة | تاكومتر بالط د (m) force centrifuge‏ | حاكم بالطر د المركزي: في force centrifugê‏ 
الطاردة المركزية) وتعمل في الاتجاه المضاد لها | المركزي: جهاز يستخدم لقياس السرعة | الهندسة الميكانيكية» حاكم للسرعة بواسطة 
لدفع الجسم إلى الداخل (تجاه مركز الدوران) | الزاوية اللحظية لعمود إدارة» وذلك بقياس | أثقال دوارة تتحرك بالقوة الطاردة المركزية. 
أجل الحفاظ على توازنه . القوة الطاردة المركزية المؤثرة على كتلة دوارة | centrifugal head hauteur (f)‏ 


مَرْكزي المَيّل: اهماهم اهمذاءه ٠ه‏ | مع العمود. | ضlغط engendrée par la force centrifuge‏ 
وصف للطبقات الجيولوجية المنحدرة نحو موداارإمc‏ () uماومéء‏ موuااcent‏ | الطَّرْد المركزي: فارق الضغط (العلن) الناشئن 
مركز مشترك. بالطرد المركزي» فَرَازة: جهاز يدور | عن فُوى الطرد المركزي. 
متخن المراكز: centrode centrode (f)‏ بسرعة عالية» ويستخدم لفصل المواد الصلبة | 9) centrifugal lubrication lubritication‏ 
المسار الذي يرسمه المركز اللحظي لفك | عن السوائل» أو لفصل المواد ذوات الكثافات | تزليق بالطّرد المركزي: طريقة ‏ 8ول//0هم 
مكل يتمرادع نلوك مستوية : | . للختلغة. بعضها. عن بعض+. بواسطة القوة | تزليق بالزيت» وفيها يصل االزيت, إلى الاماكن 
المركو المتوسط: () 29010706 centroid‏ | الطاردة المركزية. وعلى سبيل المثال. | المراد تزييتها بفعل القوة الطاردة المركزية. 
مركز مساحة الشكل المستوي أو مركز | يستخدم الجهاز في الصناعات الغذائية لفصل centrifugal moulding moulage (m)‏ 
الجسم وهو ينطبق على هرك ثقل | القشدة عن اللبن. قولبّة بالطرد المركزي: طريقة ‏ 60///98ه 
منهما إذا كانت كثافته منتظمة . | فوا centrifuge method méthode‏ مشابهة للصب بالطرد المركزي» غير أن المادة 
لب )/( centrosphere barysphêre‏ | يقة الط د المركز ي في centrifuge‏ المستخدمة تكون على هيئة مسحوق جاف 


الارض» الغلاف المركزي: المنطقة الباطنية | 
التي تحيط بمركز الارض ويحيط بها الوشاح | 


ار 
شنم التحٰل cera alba cire (/) blanche‏ 
a‏ شمع النحل الأصفر الذي حال 
لونه بالشمس فأصبح أبيض اللون. 
شمع النحل cera flava cire (f) jaune‏ 
٠‏ الأصفرة : شمع النحل الطبيعي الأصفر اللون. 
خزفي: وصف لمتج ceramic céramique‏ 
مصنوع من مواد خزفية (صيراميكية) . 
7 كام ceramic aggregate agrégat (m)‏ 
خزفي: خرسانة إسمنت 
بورتلاندي تحتوي على كتل من مواد خزفية. 
ceramic bond liaison (f) age‏ 
رباط حَرَفِي: الادة الزجاجية أو البلورية الناتجة 
من حرق المكوّنات الخشنة لجسم خزفي 
فتكسبه تماسكًا ومتانة ميكانيكية بعد الحرق. 
ceramic cartridge canouche: (0‏ 
اط دة خرفيةة خرطوشة céramique‏ 


céramique 


لاقط فونوغراف أو مكروفون تحتوي على | 


عنصر خزفي كهرإجهادي. 


خزفية» نكسية خزفية: طبقة ‏ لاوأ« ه/ة» 
تغطية واقية خزفية تبسط على السطوح 
المعدنية» وتناسب الاستخدام عند درجات 
الجر ارة العالية. مثال ذلك» تُخَلّف أرياش 
التربينات الغازية بتكسية خزفية لزيادة 
مقاومتها للحرارة العالية والتحات الكيميائى. 


الهندسة النووية» طريقة تستخدم في فصل 
نظائر اليورانيوم بغرض إثرائه» وتعتمد على 
نظرية الطرد المركزي لاستغلال خاصية 
اختلاف العَدّد الكتلي للنظائر. 
centring centrage (m); cadrage (m)‏ 

رکز في التليفزيون» عملية ضبط موضع 
الصورة على شاشة جهاز الاستقبال لينطيق | 
| ماھ برع ا 
centring machine machine () ù Sa‏ 
ه ركرّة: مكنة تستخدم لعمل ثقوب 6801/66 
المركزة في القضبان الثقيلة تمهيدًا لتركيبها بين 
الخرطة» كما تستخدم في الإنتاج 

الكميّ لمركزة الأعمدة بهدف الحصول على 

عمق مركزة موحد. 

centring tool outil (m) ù centrer lÎ 

مركرّة: في أشغال الورش» أداة ذات حَديْن 

0 تعطي ثقبًا أسطوانيًا بنهايته شطف 
أ ٠‏ يكون دليلاً للمثقب (البنطة) أو 
أ 5 المشغولات. 
جاذب» جذبي: 


centripetal centripète 


وصف للتحرك أو التاثير في اتجاه متقارب | 
ceramie coating revêtement (m)‏ | من محور الدوران أو مركز الدائرة الل | 


| يتحرك عليها جسم ما. 
ation |‏ 
| تسارع ذب accélération (1) centipêle‏ 
ا المزكزية الفركية في اتجاه نصف القطر 
لتسارع + جيم او شي هما يخر ك تخر داه 

والتي 3 متجهة نحو مركز الدائرة. 


centripetal accel 


قابل للتلبيد. يتم صهر المسحوق بتسخين 
القالب الدوار بسرعة عالية» ثم يترك القالب 
ليبرد حتى يمكن استخراج القطعة المنجزة. 
Seog pump pompe (f) centrifuge‏ 
مضّخة بالطرد المركزي» مضخة طاردة مركزية: 
مقدعة” .دينامية . ذوانة وكرت 0 2 2 
يين: عضو دوار» وغلاف حلزوني (أو 
ناشرة) يحيط بالعضو الدوار. تعتمد المضخة 
فى أدائها على القوة الطاردة المركزية» حيث 
يدخل السائل .في المضخة: فيتغرض اللركة 
نصف قطرية بواسطة عضو دوار» وبذلك 
تتحول الطاقة الكينيتية (الحركية) إلى طاقة 
إستاتية . المضخات الطاردة المركزية قد تكون 
مفردة المرحلة أو متعددة المراحل» كما قد 
تكون مغردة السحب أو مزدوجةالشحتء 
centrifugal separation séparation (1)‏ 
فَصْل بالطَّرْد المركزي: -١‏ في 6ولاة70ده 
الهندسة الميكانيكية» فصل سائلين لا يمتزجان 
بواسطة جهاز يعمل بالطرد المركزي. 
- فى الهندسة النووية» فصل النظائر بعضها 
عن بعض في جهاز يعمل بالطرد المركزي. 
centrifugal stretching allongement‏ 
i des liaisons par force centrifuge ,‏ 
a |‏ بالطر 
| اطا 
المركزية . 


centrifugal switch interrupteur (m) 
6801/0069. قاطع بالطرد المركزي: مفتاح‎ 1 


الدوارة ا القرة الطاردة 


alcohol a/cool/ (m) cérylique‏ المع 
کُحول السيريل: 0 كدوك مص | 
يوجد في الشموع» ينصهر عند 04م ولا 
يذوب في الماء. 
سبزبو م cesium (caesium) césium (m‏ | 
عنصر فلزي» رمزه الكيميائي 08ء 
الذري 2 و وزنه الذري ٩۹۰ر۱۳۲٠‏ فضي | 
اللون» روء قادر على تحليل الماء. يُستعمل 
في الحلايا الضوثية الكهربائية وفي الإلكترونيات. | 
cesium-137 césium-137 (m)‏ 
صیزبوم-۱۳۷: نظير مع يُسترجع من ثُفايات 
المفاعلات النووية. يستعمل في تعقيم ا 
الأغذية وبديلاً للراديوم . 
cesium carbonate carbonate (m) de‏ 
اربناك اللليزيوم: 00ر05 . 
مسحوق بلوري أبيض استرطابي» يذوب في 
الاء» ويستعمل في صنع أنواع خاصة من 
الزجاج . 
خلية cesium cell cellule (f) de césium‏ 
السبزيوم: خلية كهرضوئية لها حساسية | 
شديدة للأشعة تحت الحمراءء وفيها يُصنع 
الكاثود من طبقة بالغة الرقّةَ من السيزيوم 
المرسب على كريات دقيقة من الفضة | 
cesium chloride chlorure (m) de‏ 
كلوريد السيزيوم: 50 . بلورات 7انااوةه 
عديمة اللون» تنصهر عند 547 م» وتستعمل | 
في صنع الفتائل الرفيعة في الصّمامات | 
الإلكترونية» وفي الخلايا الكهرضوئية . 
cesium fluoride fluorure (m) de‏ 
فلوريد السيزيوم: CS۴‏ . بلورات cêsiu‏ 
متمبعة سامة» تنصهر عند 1۸۲ ”م» تذوب 
في الماء وفي الميثانول» وتستعمل في الطب» 
رفي المياء المعدنية . 
cesium hydroxide hydroxyde (m) de‏ | 
هدر وكسيد السيزيوم: 5011© . 
مادة بلورية صفراء اللونء تنصهر عند 
م وتذوب في الماء. تستعمل 
إلكتروليثًا في بطاريات الخرن القلوية وعند | 
درجات الحرارة الأقل من الصفر التمكوي: 
cesium sulphate sulfate (m) de‏ 
كبرينات السيزيوم: ,80رٍs©.‏ #7ناادفه 
بلورات عديمة اللون» تنصهر عند ٠١٠٠١‏ م» 
تذوب في الماء؛ وتستعمل في المياه المعدنية . 
م لاما همق cesspit fosse (f) de‏ 
خان مجاري» مجرور: de curage‏ )( 
خزان تحت الأرض» يستخدم لجمع | 


عدده 


césium 


césium 


| والارزء والشوفان.‎ 
| Cerenkov counter compteur (m) 6 
٥۵٣۸0۷  »تايووتلا عاد شيرنكوف: في‎ 


جهاز لكشف الجسيمات المشحونة ذات | 
الطاقة العاليةء وذلك بملاحظة إشعاع | تَر 
شيرنكوف الناتج عنها . ا 


| Cerenkov effect effet (m) Cerenkov 
ظاهرة شيرنكوف: ضوء مرئي ينتج من مرور‎ 


جتيمات مشحونة في روط شفاف بتترعة | 


تتجاور سرعة الضؤزء فى الزاغ ا 

| Cerenkov radiation rayonnement (m) 

إشعاع شيرنكوف: ضوء ذو 0۷ de Cerek)‏ 
وهج أزرق خافت يُشاهد حول خلايا الوقود 


اتخوت بشرغة قوق رکد ی عوسيل 
شقاف يعترض مَسَارّها. 


ceresine wax cire (1) de cérésiné gl | 


شيريسين:شمع :يارافتي] سمل ای اصع 
شموع الإضاءة ومواد تلميع الأحذيةء وشمع 
العزل الكهربائي» وشمع تلميع الأرضيات. 


| cerium cériu (m) سيريوم: أحد العناصر‎ 


الأرضية النادرة» رمزه الكيميائى ©© » 
وعدده الذري 0۸ و نه الذري 
٣ر‏ يستعمل. مادة «حفارة زعاملا 
لاء وهو مكوّن لسبائك القّدح (في 
الولاعات مثلا). 

و فلزي› سيراميك (”) 287764 0r e†‏ | 
معدني: مخاليط مضغوطة وملبّدة من الفلز 


(المعدن) والخزفيات (السيراميك)» وتستعمل أ 


في صنع بعض أجزاء المحركات النفائة وسفن | 
الفضاء والأجزاء الأخرى التي تستخدم عند 
درجات الحرارة العالية. المصطلح الأجبي | 
مقن من كلمتي 1815© ceramics,‏ . أ 
cermet fuel combustible (m) cermet‏ | 
وقود خَرَفي فلرّي وقود نؤوي ااه متخلوط 
دقيق من مواد فلزية (معدنية) ومن مركبات 
خزفية (سيراميكية)» ويحتوي أحدهما أو 
كلاهما على العناصر الانشطارية. 
حمشن cerotic acid acide (m) cérotique‏ 
السيروتيك: 00011 1لور©. 2 حمض | 
أليفاتى أحادي القاعدية يوجد طليقًا في | 
شمع النحل أو على هيئة إسترء وينصهر | 
عند ۷ر۸۷ م 


سيروسيت: cerussite cérusite (f)‏ | 
CO,‏ ط۴. كربونات الرصاص» وهو من 
الخامات المعدنية لفلز الرصاص . 


| 


ceramic fuel combustible (m) en وو د‎ 

خزفي: وقود أساسه مرکبّات 8ن و62 

مواد حرارية» مثل الأكاسيد والكربيدات. 
ceramic glaze émail (m) céramique‏ 

خزفي :اناز (تغنطيت) إصقل بحل 

عليه برش مساحيق خزفية على المنتجات» ثم 
إدخالها في فرن يُوقَدُ عند درجة حرارة عالية. 

ceramic insulators isolateurs (mpl) 

عوازل حر عوازل كهربائية esں ٥6۲2۸1۹‏ 
تصنع من الخزف أو الفَخَار و تتمیز بغامل 
فقد صغير. و في الخطوط الهوائية 
لنقل القدرة الكهربائية 


ceramic magnet almani (m) مغتطيس‎ 


| 7 المفاعلات المائية نتيجة لمرور الجسيمات | خزفي: : مغنطيس دائم و céramique‏ 


من- مخاليظا امكبوسة'اومليلاة )من احق 
خزفية ومغنطيسية. 


| مفاعل 


ceramic reactor réacteur (m) 
céramique 


| خزفي: مفاعل نووي تكون 
فيه مجموعات الوقود والمهدئات مصنوعة من 
مؤاد خزفية .مقاومة لدرجات الخرارةالعالية» 
مثل: 


الاكاسيدء والكربيدات» والنتريدات 


خزفيات» ceramics céramique (f)‏ 
| سيراميك: بد إطلاق هذا الاسم على 
المنتجات المصنوعة أساسًا من المواد الارضية 
(الطين والمواد السليكاتية عمومًا) المحروقة» 
وكانت تتضمن الفخاريات والخزفيات» ولكنها 
تشمل الآن الطلاء الزجاجي» والإسمنت» 
والزجاجء ومواد التجليخ» وما أشبه. 
ceramic tool outil (m) en céramique‏ 
| اة قطع خزفية: أداة قطع من مادة خزفية 
تصلح لتشغيل معظم المعادن والمواد الحاكة» 
| ويمكن تسويتها بواسطة أقراص تجليخ ماسية. 
ceramoplastics céramo-plastiques‏ 
لدائن خزفيّة: مصطلح عام لواد تصنع (ام) 
من الميكا التخليقية مع مادة رابطة بلورية لا 
ر عضوية ة لها نقطة انصهار عالية. 
مَحْصوا إل حبي: cereal crop céréales (fpl)‏ 
المحاصيل اء أو محاصيل الغلال» هي 
محاصيل نتج حبوبا تؤكل» إمَا على حالتها 
أو بتحويلها إلى دقيق» وتحتوي على العناصر 
والمواد الغذائية المعروفة كالكربوهدراتء 
والبروتينات» والفيتامينات والدهون والأملاح 
المعدنية . تكون الحبوب عادة يابسة (جافة) 
ومدمجةء ما يسهل تخزينها.. من الحا 
الحبية الرئيسية: القمح» ا 0 


chain intermittent weld 


بواسطة وتروس جنزيرية» وتستخدم 


لنقل المشغولات والمنتجات 


chain course chaîne (/) de pierre Sa 


مقموط: في المباني» مذماك من الاحجار 


المترابطة بقامطات حديدية . 

تحلّل 0ه )( chain decay désintégration‏ 
متسلسل: في الهندسة النووية» ‏ ١٣اه‏ 
عملية تحللات إشعاعية متعاقبة .من سلسلة 
إشعاعية . 

chain drive entraînement (m) الإدارة عدم‎ 

بسلسلة: إدارة بمجموعة تتكون chaîne‏ 
اة امن فتن مشسين او »اة | 
لا نهائية (مقفلة) لنقل الحركة بين عمودين 
متوازيين. 

chained file fichier (m) chaîné la 
تسلسلي: في لااك ملك؟ يجري :كل‎ 
مدل للبيانات فيه على حالة لمدخل البيان‎ 
التالي . ا‎ 

ببحث chained search recherche (f) en‏ 
تسلسلي: في الحاسبات» طريقة ‏ ته | 
للبحث عن مجموعة من البيانات كل بيان 
منها يحتوي على عنوان البيان التالي. 


| chain fission fission (/) en chaîne 


انشظان تتلسل: انشطار نووي تنتج عنه | 
جسيمات لها طبيعة الجسيمات البادثة | 
للانشطارء .وتحدت بدورها اتشطارات نووية 
أخرى» وهكذا.” 
chain fission yield rendement (m) de‏ 
حصيلة الاشطار ١ fission en chaîne‏ 
المتلسل: مقدار الزيادة في عد الى | 
لرقم كتلي محدّد والتي تنشا عن سلسلة 
من الانشطارات: 
chain gauge sonde (f) limnimétrique‏ | 
مقياس سلسلي: مقياس لمسوب الماء» عبارة عن | 
سلسلة ينتهي طرفها بثقل يلامس سطح الاء. | 
مرفاع 5 خ: chain hoist palan (m)‏ | 
بسلاسل: جهاز رفع يتكون أساسًا من | 
سلسلة لا نهائية (مقفلة) وبکارتين أو أكثر» 
وعدد من التروس لاستخدام القدرة التي 


توصّلها عادة سلسلة مقفلة أخرى ثانوية | chain compounds composés (mpl) en‏ | 


والتى تنقل القدرة اليدوية إلى البكارة العليا. 
chain intermittent weld soudure (f)‏ 
symétriquement intermittente‏ 

ُحمة متقَطّعة سلسلية: في اللحام بالصهرء 
مه متقطعة على كل من جانبي الوؤصلة 
(التّحمات الزاوية عادة في الوصلات- 


| ا 
| ميزان سلسلي: ميزان ي 
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سلسلق جَنْزِين زتجير: ‏ () ۸/7٥‏ صنهطه 
-١‏ سير معدني مقسم إلى عقل صغيرة 
موصول بعضها ببعض توصيلا مفصليّاء 
لنقل الحركة بين جزأين متباعدين 
٠‏ ومن 
أمثلتها: سا النؤقيت اف يعسن الحرگات, 
وسلسلة (جنزير) نقل الحركة في الدراجات 
أو في المركبات المجنزرة (كالدبابات وبعض 


الجرارات مثلا) . 2 کي الأعمال | 
المساحية» أداة لقياس الأبعاد تتكون من عقل 
من الفولاذ (الصلب) متصلة بحلقات 


معدنية» طول كل عقلة مع حلقاتها ٠١‏ 
لاوجيف ی وو ا ا 
ليسهل تعيين الابعاد. توجد جنازير بأطوال 
مختلفة. ولكن أغلبها استعمالا يبلغ طوله 
الكلي ٠١‏ متراء أي مائة عقلة . 
سلسلة: فى الكيميا ‏ () 208 chain‏ 
تجرف .من الذوات النصلة مثا كبا فى 
يه عضوي + 
متلسلة: فى الاتصالات. () ehain chaîne‏ 
شبكة من المحطات الراديوية أو التليقز 
الرادارية أو الملاحية متصلة مما بحيث يمكن 
أن تعمل كمجموغة واحدة في الغرض 
المخصصة له. 
8 ف )/( chain balance balance‏ 


ونية أو 


تخدم في الكيمياء 
التحليلية» ويتكون أحد طرفيه من سلسلة 
قيقة معلقة من العاتق» والطرف الآخر 


مثبت على أداة تتحرك فوق خاد فيا في | 


اذ 


chain belt courroie 0 articulée بر‎ 


| سلسلي: سير يتكون من وصلات متصل | 


بعضها ببعض» ويستخدم لنقل القدرة. 


| chain block palan (m) بکارة 68 ف‎ 


بسلسلة: بكارة مزودة بسلسلة» 
لرفع الأوزان الثقيلة نسبيًا. 
chain cable cêble-chaîne (m)‏ 


وتم 


جنزير 
المخطاف: جنزير يستخدم في ربط السفينة 
بمخطاف الإرساء. 

مرکبات مللشلية: : في الكيمياء. 2 678106 
مصطلح يستعمل للدلالة على المرگبات التي 
تنكون من عَدّد من الذرات» مثل الكربون» 
ويتصل بعضها ببعض على هيئة سلسلة . 

chain conveyor convoyeur (m) ف‎ alli 

0 


جنزيرية: حصيرة ناقلة تدار chaîne‏ 


| المجاري من مبئى (حيث لا توجد شبكة 
مجاري). يفرغ ارق ددري بعربات خاصة 

1 مجهزة لشفط 

ا جوانب وأرضية الخزان مانعة للثقاذ أو منفذة 

| حسب الظروف. 

cesspool fosse (/) septique اة صْمّاء:‎ | 

| في الصرف الصحي» خزان سدود للمبا 

ا تتجمع فيه الاي الآدمية» وعندما بمتلئ 
يجرى نزحه وتفريغه. 

دليل 208اق© cetane index indice (m) de‏ 
السيتان: طريقة تجريبية للحصول على رقم 
السيتان لوقود ما. 

cetane number nombre (m) de cétane | 

| دقم السّيتان» عدد السّيتان: رقم (عده) 

| ايستعمل. للدلالة . هل تجودة» رصلاكية 
الوقود» ومقدرته على الاشتعال بسرعة بعد 
حقنه في أسطوانة محرك ديزل. 


cetyl alcohol a/coo/ (m) cétylique 


كحول السیتیل: 01 واای ۰0 کحول م 
يوجد في شمع النحل» عديم اللون» ولا 


يذوب فى الماء. 
system systême (m) © G. S.‏ .5 .6 ,© 
نظام س. ج. ث.: وحدات أساسية مطلقة في 
النظام المتري للوحدات: الستتيمتر اللطول» 
والجرام للكتلة» والثانية للزمن. وهي 
الوحدات المستعملة فى الفيزياء. ١‏ 
chabazite (chabasite) chabasie (/)‏ 
| شابازيت: 610ر 810ر ا0۸. عفنو في 
مجموعة الزيوليت لونه أبيض مُصفْرَ أو 
حمر» يوجد على شكل . بلورات زجاجية 
الال 
chadded tape bande (/) sans‏ 


ا 
1 
1 
ڊ4 détachement de confettis‏ 
: في معالحة البيانات» الشريط الورفي 
اعقب الذي ما زال قات التخريم عالقا 
ببعض ثُقويه. 
chafe mark défaut (m) par frortement‏ 
| عَلامَةُ احتكاك: في الصناعات اللسجية؛ 
| علامات تظهر أساسا في أقمشة الحرير الطبيعي 
| والرايوث بعد تیلها زباناء »ایت 0 
أو الشعيرات في بعض المواضع بالقمائ 
وتظهر وكأنها قد تأثرت ا 
مقرمة ‏ زم chaff cutter hache-pa/lle‏ 
دريس: آلة لتقطيع القش والسيقان المتخلفة 
أ من المحاصيل إلى أطوال قصيرة لتكوين التبن 
| "متها 


الأزرق إلى الأخضر الائل إلى الأزرق» 
ويوجد على شكل بلورات ثلاثية الميل أو 
على U‏ هوابط (إستلاكتايت) أو عروق 


اک٠ chalcedony calcédoine (f)‏ 
خلقيدوني: لياف متبلورة من الكوارتزء 
تعمل في حالات نادرة مادة خام لصنع 


رات اة 

كلكرسيت: ‏ () chalcocite cha/cosite‏ 
5ا0. كبريتيد النحاسوز. معدن دقيق 
الحبييات»؛ له بريق فلزي» ويتحول عند 
تعرضه للجو إلى لون أسود. 


chalcography chalgographle (0 
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المرفاع إلى بيت الجنزير. 


| chain reaction réaction (f) en Gale, 


تفاعل: متسل سكا من ات 
الكيميائية يكون فيها اخد المستلزمات اللازمة | 
لإحداثها هو ذاته أحد منتجات التفاعل» | 
وبذلك تتواصل السلسلة. 
rivetage (m) en ae,‏ لعا chain‏ | 
شمه تومل بره کوان سامير 
مرتبة في صفوف متواوية ومتحادية: | 
طوليّاء وبدون تخالف في مواضعها. | 
مشار 9 ف )/( chain saw scie‏ | 
بسلسلة: منشار مزود باسنان قَطم مولة في | 
سلسلة متعاشقة مع قرص مسان يتحرك 


كالكوجراني» نش النحاس: في الطباعة» فن | بسرعة حول صل بيضوي الشكل. يستخدم | 


النقش على النحاس الأحمر أو الأصفر | 
لإعداد طباعی مثلا. 

كلكو ببريت: chalcophile chalcophile‏ 
و0585ا0. معدن أساسي لفلز النحاس» 
لونه أصفر نحاسي وذو بريق معدني . 

أليف chalcopyrite chalcopyrite (f)‏ 
الكبريت: في الجيولوجياء وصف للعناصر 
التيّ لها ألم 2/8011 للكبريت» أي تميل إلى 
الترابط أو الاتحاد الكيميائى معه. 


chalcostibite chalcostibite (f)‏ ا 
کلکوسنیبیت: ے8 . معدن لونه رمادي» | 


ويتكرن 0 النحاس والانتيمون. 
chalcotrichite chalcotrichite 0‏ 
كلكونريشيت: صرب شري من الكوبريت» 
ا عن شكل بلورات تشبه الإبر. 
طباشير: صخر رسوبي يتكون (/) ©أ2 عااهطء 
من كربونات الكالسيوم النقية» وهو دقيق 
الحبييات جداء وتوجد به أحيانًا نسبة عالية 
من أحافير أصداف الحيوانات الأولية. يستعمل 
مانا ومادة بط فى اللدائن (البلاستيك) 
والطاط والدهابات (البويات)» وكذلك في 
. مركبات الصقل والتلميع وفي الكتابة . 
تر« chalking formation () calcaire‏ 
جير في الدهانات» تکون طبقة جير ناعمة 
على سطح 
الرسط الرابط بفعل الجو. يتأثر تجير فيلم | 
(طبقة) الدهان تأثرا كبير بالخضب المستعمل 
من الطوب نتيجة للأملاح 
الرجردة في ف قاذ الطوب والمونة المستعملة. 
يال الي برش الأسطح بالماء بعد أن تف 
الرائط اما 


` 


. المنشار لتقطيع الخشب‎ 
chain sling élingue (f) en chaîne; صباني‎ 


2 صبانی chaîne (f) de suspension‏ 
تعليق: سلسلة يوجد في أحد طرفيها خطاف | 
وفي الطرف الآخر حلقة» ويستخدم لتعليق | 
ونقل المواسيروالقضبان وما أشبه. | 
ا 21 065 chain stitch couture (f) au point‏ 
الل فى الحياكة» غرزة 621069 
يستعمل فيها خيط واحد» وهي إما أن تكون 
مفردة أو مزدوجة. 1 
chain tensioner tendeur (m) de ©‏ 
شاد السّلسلة: ترت تعمل هدرولا أو 
ميكانيكياء لتسليط قُوة شد مستمرة على | 
سلسلة ناقلة للحركة اللحد من ترخيمها 
(ارتخائها) بسبب طولها أو تمدد عقلاتها.. "١‏ | 
8 ف chain vice (vise) étau (m)‏ | 
ملحل تمان اة ر ةا عرؤلة 
الشخْلة وتمسك بها بإحكام. 
chain yield rendement (m) total de‏ | 
حصيلة م فى التفاعلات 608/6 | 
التووية» .اهتيل الباشرة لكل العناصر | 


التساوية في العدد الكتلي» والمختلفة في 
العدد الذري» والتي توصل في نهاية التفاعل 
المتسلسل إلى النويدة المستقرة النهائية . 

الدهان (البوية)ء نتيجة لتفتت كرسي: -١‏ في بعض E EE)‏ 
خطوط السكك الحديدية» دعامة خاصة | 


5-2 مودوخة ام ازا | فرق 
ات. ۲- في الخرسانة المسلحة» سيخ 
مُشَكّل بكيفية خاصة» وترتكز عليه أسياخ 
| التسليح العلوية في بلاطة خرسانية مسلحة. 
كلكئيت: ‏ )( وانامععادت chalcanthite‏ 
.CuSO,.SHO‏ معدن يتراوح لونه من | 


chain isomerism 


والوصلات التراكية) ومرتبة بحيث تقع 
إمرارات (كردونات) اللحام على الجانيين 
قبالة بعضها البعض على طول الوصلة . 
chain isomerism isométisme (m) en‏ 
أيسومرية سلسلية: في الكيمياء 
العضوية» نوع من الأيسومرية | 
في المركبات الكربونية» فمع تزاي 
الكربون في الجزيء» قد يؤدي الاتصال بين 
الذرات إلى تكوين سلسلة مستقيمة أو هتفرعة 
فتنتج أيسومرات يختلف بعضها عن بعض 
نظرًا لاختلاف تكويناتها الكربونية. 
chain length /ongueur )١( de chaîne‏ 
طول السّلسلة: فى الكيمياءء المقاس الذي ييز 
سلاسل الذرات التي تكوّن - نظريا - 
جزيئات بوليمر معين. قد تكون أطوال 
الملاسل: كبن جد ر ا 0 
هاما على خواص مثل هذه البوليمرات» 
وبالتالي على أنواع الموادٌ التي تنبني عليها . 
١‏ عنادم chain locker ecubier (m) de pont;‏ 
بيت 0 ير: في السفن» 86087065 0و 
نحت المرفاع (الخنزيرة) حيث يبيت 
فوق مصبعة تسمح بتصريف الماء إلى 
الخارج من خلال بالوعات. 
chain marks réplique (f) 3 5‏ 


| علامات السّلسلة: علامات تَحدّث على قيعان 


المنتتجات الزجاجية أثناء نقلها في فرن نفقي 
على سير سلسلي ساخن أكثر من اللازم . 

superposées |‏ (اما) chain of locks écluses‏ 
سلسلة أهوسة: مجموعة أهوسة نشا عند أوجود 
فرق كبير بين منسوبي قطاعين متاليين في 
مجرى ملاحي» فتمر السفن خلال الأهوسة 
واحدا بعد الآخر منتقلة بين قطاعي المجرى 
اللاحي. وتكون الأهوسة متعاقبة تعاقبا 
مباشراء أي إن بوابة الخروج من أحدها تكون 
هي ذاتها بوابة الدخول إلى الهويس الذي يليه. 

chain of stations 2106 (1) de stations | 

سلسلة مُحطات: شبكة من المحطات الراديوية 
(اللاسلكية) أو التليفزيونية أو الرادارية أو 
الملاحية؛ أو محطات أخرى ماثلةء متصلة 
بواسطة خطوط تليفونية خاصة أو يكبلات 
متحدة المحور أو بوصلات ترحيل راديوية 
بحيث تعمل جميمًا كمجموعة لأغراض 
الإذاعة أو الاتصال أو تحديد ا موضع 

ماسورة 4 conduit (m) de puits‏ ا chain‏ 
الجنزير: في السفن» ماسورة وهآم 
فولانية, ثقيلة یر فيها جنر اانا ل 


change dump vidage (m) des 

: في الحاسبات» 

1 فيه عادة محتويات مواقع | 
الذاكرة التي تغيرت نتيجة حداث معين. 

تير change of state changement (m)‏ 
الحالة: في الفيزياء» تغير يحدث ]06/8 


SERMA 


عندما تتحول مادة ما من حالة إلى أخرى | 
من الحالات الثلاث (الجامدةء أو السائلة» أو 


الغازية) . 

قط , change-over point point (m) de‏ 
التحول: في مجموعات 
تكبيف الهواء» درجة الحرارة التي عندها 
e‏ مجموعة ةعول من التبريد إلى التدفثة» 
أو العكس» في حالة التغير الموسمي للطقس 
أو عند حدوث تغيرات حادة غير متوقعة في 

وف الجوية غير الموسمية 

مفتاح تخويل:  en‏ )آw‏ 
مفتاح ilقJ‏ )ص( commutateur-inverseur‏ 
الاتصال من دائرة كهربائية إلى أخرى. 

change-over system systême (m) de 

مجمو ع ة تحو| َه أية مجموغة commutation‏ 
لتكييف الهواء يلزم فيها التحويل من التبريد 
إلى التدفئة» أو العكس. فى حالة التغير 
الموسمى.. للطفن ان عند حدوت :تقيرات 
خادة اضيا منوقعة .فى الظروف «الحويةء 

change record enregistrement (my des 


commutation 


change-ov: 


changements 
اطافيا حا سجل يحتوي على معلومات‎ 
خاصة بحدوث أي تغيرات في البيانات أو‎ 
إا سجلات أو مَحوها من ملف رئيسي.‎ 
changing bag manchon-noir (m) ا‎ 
تغبير: كيس أسود يستخدم لتعبئة وتركيب‎ 
بكرات أفلام التصوير الفوتوغرافي حتى‎ 
يحجبها عن الضوء المكتّتف (الحيط).‎ 

channel lit (mJ canal (m); conduit (m) 
قا مجرى: مصطلح عام يطلق على أي‎ 
شق طبيعي أو اصطناعي» تجري فيه لياه‎ 
لأغراض الري» أو الملاحة؛ء أو توصيل‎ 
المياه» أو غيرها.‎ 
channel فى الاتصالات :() اهمده‎ - 
(أ) نطاق ترددات معينة يستخدم للتراسل.‎ 
(ب) مسار لإشارات الموجة الحاملة.‎ 
فی الحاسبات, والإلكترونيات: (أ) خط‎ -١ 
اتصال بين حاسبين أو جهازين إلكترونيين‎ 
(ب) وحدة تشغيل إلكترونية تقوم بتخزين‎ 
البيانات وتوجيهها للوحدات المحيطية.‎ 


197 


في الطباعة» (7) ©20739/ ون )اء 
عدم تماسك الصبغ بالورق المطبوع؛ فتسهل 
إزالته كأنه مسحوق الطباشير. والسبب في 


| قمين chambres‏ بذ )7( chamber kiln four‏ 
رک فمن غرقي: قميك: کون چان .| 
مجموعة غرف متجاورة» وتتحرك خلالها 


1 المنتجات الجاري حرقها. تستخدم الغازات ا ذلك سرعة امتصاص الورق للمادة الحاملة 
المنصرفة (العادمة) في تسخين الغرف التي لاض اي الورنيش) قبل أن يتغلغل الصبغ 
تتحرك التتجات نحوهاء على حين يسن | في الورق. 
هواء الاحتراق تسخيئًا مسبقًا في الغرف التي | خط chalk line /igne (4) au cordeau‏ 

١‏ انتهى التشغيل فيها. أ طباشير» خط تخديد: في المباني» حبل أو 


chamber process procédé (m) des 
٠۸4١١59  جاتنإل طريقة الغرّف: طريقة‎ | 
حمض الكبريتيك من ثاني أكسيد الكبريت‎ 
والهواء والماء» في وجود أكاسيد النتروجين‎ | 
ا كعامل مُساعد في عملية الأكسدة والتحويل.‎ 
chamfering chan/reinage (î) شطب‎ 
| شطف: عمليات تشغيل تجرى على الحافات‎ 
المربعة (العَدلّة) للألواح وما أشبه» بواسطة‎ 
الآلات أو اللهب لجعل تلك الحواف مائلة‎ | 
(مشطوفة). تستخدم هذه العمليات» على‎ 
. سبيل المثال» عند تجهيز الحافات للحام‎ 
شامواه: جلد أملس (7) 0787015 وأمدمهذاء.‎ 
مرن كان يؤخذ من البقر الوحشي الذي كان‎ 
يفطن .جبال. «الالب؛ .ولكله. انقرشس الآن:‎ 
يصنع الشمواه في الوقت الحاضر من جلد‎ 
الأغنام بعد تجهيزه بطريقة خاصة.‎ 
chamosite وازوم موق‎ )(  :تيزوماش‎ 
معدن من سليكات الحديد المائية المعقدة من‎ 


خيط مدلوك بمسحوق الطباشيره يستعين به 
البنَاءٌ أو المزخرف أو عامل البياض والطلاء 
لرسم. وتحديد حط مسعقيم »على وجائط | ار 
مسطح آخر. 
شلكون: مركبات" () و(مماوض chalkone‏ 
أروماتية (عطرية) تشتمل, على . مجموعة 
كربونيل مجاورة لرابطة ثناثية: ا[أصيغتها 
الكيميائية ,011-011-00-8-م. 
طباشيري: chalky crétacé; crayeux‏ 
مصطلح يصف حالة سطح مطلي باليا 
الخزفية المطفأة اللمعة عندما تفقد رونقها 
وتصير ذات قوام مسحوقي. 
کا chalybite chalybite (1). FeCO,‏ 
تات الحديدورء وعو احةااعاين/ اديا 
chamber chambre (1)‏ 


أرضية أو أ 


غرفة: -١‏ في 
العمارةء الوحدة الأساسية في مبنى. 
2-6 هندسة الياهء الحيز بي 
العليا والسفلى في :هويس. 


بين .البوابتين 
٣‏ في 


| مجموعة الكلوريت. وهو أخضر اللونء المناجم. المكان الذي يشتغل فيه عامل 
| ويوجد في كثير من خامات الحديد السرئية ٠‏ المنجم. 4- في التسليح؛ الجزء من المدفع 
أو المسدس الذي توضع فيه الحشوة. 
ه- فى مُعْوَجّات الغار». .حب للكربنة 


المتقطعة (على دفعات)» وتتراوح سعته عادة 
بين طن واحد وحمسة/أطنان,من الفنحم+ 
chamber acid acide (m) des chambres‏ 
: حَْض الرّف حفن القيعان الرصاصية: 
حمض الكبريتيك المصنوع بطريقة الغرف. 
chambering agrandissement (m) du‏ 
تقوير: : في هندسة المناجمء توسيع fond‏ 
حجم ثقب محفور في محجر عن طريق 
تفجير شحنات صغيرة متتابعة حتى يتح 


. ويطانات يعن الأفراة‎ 
Chance method méthode () de طريقة‎ | 
Chance 


عملية لتنظيف الفحم» وفيها يخلط الفحم 


تشانس: في هندسة المناجم» 


امزاد تنظيفه ,بكنميات كبيرة: من الماء. والرمل 
| في أحواض متسعة فيطفو الفحم النظيف 
السطح حيث يجمعء على حين | الثقب لشحنة متفجرة كافية لكشف وجه 

| ,تترسب الشوائب في القاع . الحجر. 
| طفور: في () shambering chambrage (n)  :aiî | ehandelle chandelle‏ 
| الطيران؛ .دوران صاعدا مفاجئ» شديد الميل: | مرحلة من مراجل:تشغيل الأسلحة الصغيرة 


لطائرة بغرض استخدام كمية الحركة الناجمة | وتتعلق بوضع الحَشُوَة أو الطلقة في 
| لاكتساب ممل أكبر للصعود أثناء تغيير اتجاه | التجويف (الغرفة) بعد تلقيمها في الاح 
ا الطيران. | بواسطة أداة الإلقام . 
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channel black 


مرن تمهيدا لصفا مرة أخرى . 1 
رمز 5 character caractêre (m)‏ 
الحاسبات» شفرة تستخدم لتمثيل حرف أو 
رقم أو رمز ذي معنى خاصء أو رمز 
للنحكم. ويغلب أن يخزن في بايت واحدة. | 
character encoding codage (mM ge‏ | 
کوب بد د ار مز: في الحاسبات» caractêère‏ 
غویل الرمز إلى كود رمي مكرّن من ارقا 


| character generator iê (m) 


ولد لخر إوف: في de caractères‏ 
الحاسبات» وحدة مادية حول الكود الرقمي 
أحل فيها الذي يشل حرمًا ما إلى إشارات 
تُظْهرٌ احرف على شاشة النهاية الطرفية . 
العَدد characteristic caractéristique (f)‏ 
الباني: في الرياضيات» الجزء من لوغاريتم 
العدد» والذي هو عدد صحيح» والواقع إلى | 
يسار الفاصلة العشرية في اللوغاريتم . أ 
(ام]) characteristic ven courbes‏ | 
و بات مميزة متُحنيات caractéristiques‏ 
الأداء: منحنيات تربط بين العوامل المختلفة 
زاغل ادام جهان أو شبكة أو اقا أ 


غیره. 
سيق characteristic equation‏ 
معادلة 


caractéristique kk 
الرياضيات» أية معادلة يخضع حَلّها لشروط‎ 
معيئة» ا يكون لبارامتر في المعادلة قيم‎ 
| معينة . في الفيزياء. معادلة تربط بين‎ 
| مجموعة من المتغييرا ات مثل الضغط؛‎ 
رالحجم» ودرجة الحرارةء وتعين قيمُها الحالة ا‎ 
الفيزيائية لمادة ما.‎ 
characteristic frequency e 
(1) caractéristique تردد مميز: في‎ 
الاتصالات» تردد يمكن التعرف عليه وقياسه‎ 
| سهولة في بث معين بميزه من غيره من‎ 
. الترددات‎ 
characteristic gas constant 0: 
6005/2019 (f) caractéristique de ga ثابت‎ 
| الغاز المميير: في الديناميات الحراريةء ثابت‎ 
يستخدم في « معادلة الغاز المميزة » لغاز مثالى‎ 
-  .» معين. يطلق عليه أحيانًا « ثابت الغاز‎ 
| characteristic gas equation ila 
équation (f) caractéristique de gaz ر‎ 
الميزة: معادلة دينامية حرارية (ثرمودينامية)‎ 
ميزة تعطي العلاقة بين درجة الحرارة المطلقة»‎ 
والضغط المطلق. والحجم. والكتلة» لغاز‎ 


| حَرف» مَحُرّف: في الطباعة اليدوية» 


channel width /argeur (f) de canal 
ف و‎ 
-١ عرض القناة:‎ 


الضفتين. 2 7- في الإلكترونيات» اتساع 
نبضات القلطية الأكبر من مستوى سبق تحديده. 
و فيا chaos chaos (m)‏ 
تتكون من كتل عظيمة من 
الرواضب المحلية» وتبلغ ثخاناتها مثات 
الأمتار» وتوجد مصاحبة للتصدعات الناتجة 
عو طيات الدسر (الدفع) وعلى سطوح 
الصدوع المعكوسة . 
chaos structure structure (f) chaotique‏ | 
بنية الهوؤش: في الجيولوجياء سلسلة متراكبة 
من الكل الدسرية العَدسية الشكل» والصغيرة 
نسبيّاء التي توجدٌ تحت كتلة دسرية كبيرة. 
فى قرية أو مدينة صغيرة للعبادة والصلاة. 
وتكون غادة 'مستطيلة الشكل» ولها مدل 
من الجهة الشرقية» وسقف مائل (جَمَلون) . 
حامل القلب: 6 chaplet support (m)‏ 
فى السياكة الرملية» قطعة من المعدن مصممة 


ليرتكز عليها القلب (الدليك) في وضعه | 


الصحيح . 


Chapman equation an (1) de 


معادلة اا فى الفيزياء» Chapman‏ 
صيغة تعبّر عن لزوجة الغاز بدلالة ثوابته 
الجزيثية . 


قصل: أحد الأقسام chapter chapitre (m)‏ 
الكبيرة التي ينقسم إليها الكتاب. جرى 
بعض المطابع على كتابة عناوين الفصول» 
حرجا العددي» بخط اليدء ثم تصنع منها 
قاشات أن اند مالاا اة 
تكتب عناوين الكتاب كلها بقلم واحدء وأن 
تصور كلها بمقياس رسم واحد. ويجب أن 
يوحد البياض بين عناوين الفصول ورءوس 
الصفحات» وبينها وبين المتن. 
character (type) caractêre (m); lettre‏ 
0( 
حرف الطباعة (أو «المحرف» كما يسميه أبناء 
المغرب العربي تمييزًا له من حرف الهجاء)ء 
وهو متوازي مستطيلات ٠‏ من . سييكة 
الرصاص» مسبوك على سطحه الأعلى 
حرف هجاء أو رقم أو أي رمز اصطلاحيء 
ناتتا ومعکوسًا . توضع حروف الطباعة في 
صناديق مقسمة إلى عيون» لكل حرف عين 
خاصة به» وتصف الحروفء ثم تطبع» 


| chapel chapelle (f) 


channel black noir (m) au canal; noir 


في الهيدرولوجياء السافة | سناج قَتَوي: یمات ناعمة ۱٥نا‏ اھ () 
عبر المجرى المائي لقناة ماء مَقية بين | 


من الكربون تتكون بالاحتراق الجزئي للغاز 
| الطبيعي» وتستعمل لتقوية المنتعجات المصنوعة 
| من المطاط» مثل إطارات السيارات . 
capacité (f) de aébit | |‏ ليت channel‏ 
أقصى تصريف مائ d'un canal‏ 
Do‏ ل 
channel efficiency rendement (m)‏ 
کقاة القناة: النسبة بين كمية d'un canal‏ 
المياه الواصلة في القناة وكمية المياه عند المأخذ. 
channeling répartition (f) de canaux,,‏ 
| تعد الإرسال القتوي: : في الاتصالات» إرسال 
تقابلى متعدد» وفيه تفصل قنوات الاتصال 
بعضها عن بعض باستخدام موجات حاملة 
أو موجات حاملة فرعية. 
channeling machine {rancheuse )١(‏ 


كهربائيًا وتستخدم فيها ثلاث أو خمس أجنات 


تتحرك تردديا لفتح أخاديد في محاجر الرخام 
والحجر كبري ا وما أشبه. 
حدید مجر ى : channel iron fer (m) en U‏ 
قضيب (كمرة) مصنوع من الحديدء ومقطعة 
المستعر ض على شكل الحرف لا. 
ضوء channel light feu (m) de canal‏ 
القناة: ضوء إرشادي يدل على وجود قثاة 
ملاحية: 
channel pulse impulsion ({) du canal‏ 
نبضة قنوية: في الاتصالات» نبضة للقياس عن 
| بعد وَمَثّل معلومة معينة مرسلة على قناة 
ما. 
ا channel selector sélecteur (m) de‏ 
| منتقي القَتوا ات: مفتاح أو وسيلة «لاه08/0 
تحكم تستخدم لانتقاء قناة مطلوبة» في جهاز 
| تليفزيوني مثلاً. 
channel spacing espacement (m) de‏ 
| فاصل قَنَو: ي: مقدار التردد اللازم #“ناهمهه 
| للفصل بين القنوات الراديوية (اللاسلكية) 
والتليقزيونية المتتابعة . 
| فوا لا channel steel acier (m) en U‏ 
مجرى: قضيب (كمرة) فولاذي» ومقطعه 
المستعرض على شكل الحرف لا 
channel storage ammagasinement‏ 
مخزون القناة: الجزء من (m) du canal‏ 
التدفق المائي الذي يزيد عما تسى القناة 
تصريفه» فيظل مختزنًا فيها مؤقتًا . 


charging hopper 


تحدث في بعض الحالات» كأن يصطدم أيون 
سريع موجب الشحئة بجزيء متعادل 
الشحنة» فيلتقط الأيون الشحنة» على حين 
يصب اليزي:اموجابت الشتحنة: 
charge independance Jnddpendatce‏ 
عدم التوقف على الشسّحنة: de charge‏ 0( 
في الفيزياء» فرض مؤداه تُساوي القوّى التي 
تعمل .بين النيوترون والبزوتون» وبين البروتون 
والبروتون» وبين النيوترون والئيوترون» :في | 
نفس الحالة التدويمية والمدارية . 
نسبة الشتحنة charge-mass ratio charge‏ 
إلى الكتلة: في الفيزياء» ‏ #لونانمهمد () 
النسبة بين الشحنة الكهريائية الجسيم وبين كتلته 
وهي تخاصية امميزة اللنجسيمات المشحوثة. 
ilتaقJl charge transfer transfert (m) de‏ | 
الشحنة: العملية التى يأخذ فيها 6/99 
وما إلكتروثا "من -خزة. متعادلة» ما يؤدتي 
إلى انتقال الشحنة. 
charge-transfer spectrum spectre‏ 
iق JI (m) de transfert de charge‏ | 
الشحنة: في الفيزياءء الطيف الناشئ عن 
انتقالات الإلكترون بين مدار ترابطی وآخر لا 


انحن -١‏ تحويل charging charge (f)‏ 
الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية في 


بطارية ثانوية. 7- تغذية مكثف أو جهاز 
آخر بالطاقة الكهربائية. - إدخال وسيط 
التبريد في مجموعة التبريد. 4- إدخال | 


شحنة مواد فى فرن ماء لصهرها مثلاً. 
ه- إدخال مادة مسحوقة في قالب تشكيل 
لقولبتها. 
charging taxation (f); comptage (m)‏ 
اقنضاء الأجرة: المطالبة بالاجرة على حسب | 
التعريفة لقاء الخدمة المطلوبة أو المؤداة. 
charging box auge (/) de Charger‏ 
صندوق شحن: صندوق تزود به عادة مكنة ا 
شحن المواد الجامدة (الصلبة) في بعض | 
الأفران» فلب المكنة في الفرن لتفريغ شحنته . 
ار charging current courant (m) de‏ 
الشحن: -١‏ فى المكثفات» التيار 608/99 
الكهربائي الذي ير بالمكنف عندما يتغير فرق 
الجهد بين صفيحتيه. 7- في البطاريات» 
التيار الكهربائي اللازم لشحن البطارية. 
قادو س charging hopper trémie (f)‏ 
شحن: في الإنشاءات 
الخرسانية» جزء من خلاط الخرسانة يستقر 
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character string chaîne (f) de 
4٥1۵٥59 سلسلة رموز: في الحاسبات»‎ 
منظومة أحادية البئد تتكون کل عناضرها من‎ 
رموز بطقم معين.‎ 
charcoal charbon 6 de bois: فحم نباتي‎ 
كربون غير نقي» يُحصل عليه بتسخين المواد‎ 
امحتوية على الكربون كالخشب في ظروف‎ 
يجرى التحكم فيها. يستخدم مزيلاً للرائحة‎ 
واللون» وعاملاً مساغدا ومادةً ماصة.‎ 
في الكهرباء. ()) 672/96 هوعهطء‎ -١ شحنة:‎ 
كمية الكهرباء على جسم ما أو في حيز ما.‎ 
تقاس بوحدة الكولوم أو بالوحدات المرتبطة‎ 
في هندسة الا المواد المشحونة‎ -١ لها.‎ 
في فرن للحصول على منت ما. ۳- في‎ 
الهندسة النووية» الوقود أو المادة الانشطارية‎ 
ا موضوعة ف مفاعل لإحداث تفاعل‎ 
مال . في التسليح» المادة المتفجرة‎ 
المحتواة في قنبلة 8 مقذوف أو لغم.‎ 
chargeable time durée (1) taxable, المدةٌ‎ 
المحاسبعتها: في الاتصالات» المدة التي‎ 
تؤخذ في الاعتبار عند احتساب أجرة المكالة‎ 
آو تغل لظ‎ 
charge carrier Pete (m) de charg 
حامل الشتحنة: أي جسم متحرك ينقل الشحنة‎ 
الكهربائية» مثل الإلكترونات والفجوات في‎ 
أشباه: الموصلات.‎ 
charge-coupled device (CCD) 


dispositit (m) ã accouplement de charge 
أداة الشحنات المترابطة: في الإلكترونيات»‎ 


أداة من مادة شبه موصلة تستخدم لنقل 
الشحنات» علق ذه کین امن 


البوابات بين المنبع والمصرفء وتعمل كل | 


بوابة منها كمكثف لزن بعض الشحنات» 
وبذلك تؤدي عمل مسجل إزاحة بنقل 
الشحنة بين المكثفات المتتالية . 

charged partie! e 800 ا 0 قاناة‎ 


جم مشلحون: جسم دري يحمل شحنة 
كهربائية موجبة أو سالبة» مثل الإلكترون أو 
البروتون أو جسيم ألفا. 


charge exchange échange (m) de 
688/98 تبادل الشتحنة: انتقال شحنة كهربائية‎ 
مانن مثال ذلك: بين‎ a بين‎ 
أيون وذرة متعادلة فى بلازما.‎ 
charge-exchange phenomenon 
phénomêène (m) d't Solange de charge 
ظاهرة تباذل الشحنة: في الفيزياء» ظاهرة‎ 


مثالي. وتكون المعادلة على الصورة: 
ض ح = ك م د» حيث: ض = الضغط 
المطلق» اح = الحجمء ك = الكتلة» م - 
ثابت الغاز المميز» د = درجة الحرارة المطلقة. 
| تسمى أحيائًا ٠‏ معادلة الغاز ا مالي ». 
أ characteristic impedance‏ 
ا مُعاوة فة impédance (f) caractéristique‏ 
| یر في الاتصالات» المعاوقة التي إذا 
وصلت في نهاية خط إرسال محدد الطول 
تجعل معاوقة مَدخَل الخط عند بدايته مساوية 
لها. وفي هذه الحالة ينقل الخط إلى الحمل 
أقصى قدر ممكن من الطاقة الممَّذاة له. 
ومعاوقة مدخل خط الإرسال؛ إذا كان 
لامتناهي الطول؛ تساوي معاوقته المميزة مهما 
تكن معاوقة لحمل المرصل فا ا 
characteristic length longueur (1)‏ 
طول 17 في التصميم caractéristique‏ 
الهندسي» طول إسنادي مختار» ثابت عادة» 
تکل معلوم» مثل أقصى قطر أو نصف 
قطر لجسم دوراني» أو وتر أو باع سطح 
رافع »,أو الطول الإجمالي لطائرة. 
pla‏ مميز: characteristic radiation‏ 
في rayonnement (m) caractéristiquê‏ 
الطاقة النووية» إشعاع منبعث من ذرة اش 
أحد إلكتروناتها. ويتوقف الطول الموجي 
للإشعاع على نوع العنصر وعلى منسوب 
الطاقة الذي انتزع منه الإلكترون. 
ties caractéristiques (fol)‏ 
خضائصض مين مجموعة البيانات الي تحدد 
أوصاف دموا اصفات الاجهزة والمعَّدات 
وأداءها و من غيرها. 
characteristic X-rays yonê x (m)‏ 


charac’ 


aaclnstques 
ضرب من الاشعة السيتية تلد ننيجة اانفقال‎ 
ذرة أحد العناصر امن ٠أحدامناسيب اطاقتها‎ 
إلى منسوب أوطاء بشرط ألا يقل العدد‎ 
٠١ الذري للعنصر عن‎ | 
character recognition 
reconnaissance (f) de caractères تمبيز‎ 
الرموز: في الحاسبات» تمبيز للرموز الطبرعة‎ 
ااال ا‎ 
character set jeu (m) de caractères; 
répertoire (m) de caractères طَقم رموز:‎ 
في الحاسبات» الرموز التي تستخدم في لغة‎ 
ماء وتشمل الحروف الهجائية والارقام‎ 
والرموز ذات المعنى الخاص ورموز التحكم.‎ 


أشتعة سينية مهيز 


charging machine 


شبكات متعلدة في جميع أنحاء العالم . 


بوابة ضبط: 2001619 check porte (m) de‏ 
وسيلة من وسائل تنظيم تدفق المياه في الترع 
والقنوات» اوالتجكم في توزيعها. وهي 


عبارة عن منشا مبطن بالخرسانة» به الواح 
منزلقة تعمل كبوابات للتحكم في جريان 
مياه بتغيير منسوبها في المجرى مثلآء أو 
السماح بإجراء التحويلات والتفريعات منه . 

ضامات: في الصناعات (77) 22/162 check‏ 


النسجية؛ تصميم صغير على هيئة مربعات» 
وهي إما أن تنتج عن طريق التراكيب 
النسجبة أو عن طريق طباعتها فوق القماش. 
شدخ ركني: في 
الصناعات المعدنية» شدخ (شرْخ) في تجويف 


check microtapure (f) 


مشغولة معدنية يشا عادة فى الأركانء 
ويرجع غالبًا إلى ركز الإجهادات عند 
الأركان الحادة نسبيًا 

ر م check character caractêre (m) de‏ 
اختبار: في الحاسبات» زمر عل contröle‏ 
ناتج عملية حسابية محددة تجرى على عدد 

هن الرموز المكونة لبيان ما للتأكد من صحته. 

2-0 dani barrage (m) de 10ل‎ 

50 : في محطات القدرة المائية» مار 
مسار التصريف إلى شعبين لتقليل سرعة 
ارال شاع على ترسيب الطمي . 

دم 001/68 check digit chiffre (m) de‏ 
اخبار: في الحاسبات» رمز اختبار له دلالة 
رقمية. 
checker brick brique (f) diempilage:‏ 
طوب البناء الشبكي: في الصناعات () uc‏ 
العدنية» طوب حراري (مقاوم للحرارة) 
يستخدم في تشييد البناء الشبكي لمسخنات 
الهراء» كما في حالة المسترجعات والمجدّدات . 
بناء شبکي: checkerwork ruchage (m)‏ 
في الصناعات المعدنية» بناء من الطوب 
الحراري بمتص حرارة غازات التسخين» مثل | 
الغازات المنصرفة الساخنة» ثم يعطيها للهواء 


خريطة بحرية. 
سانا 


على الارض حتى توضع فيه مَكوئات 


chartering 2/19/960/ (m)‏ | الخرسانة ثم يرقع لتقب محتوياته ‏ في 


تأجير: في النقل البحري والجوي» اتفاق | أسطوانة الخلط. 


يوجر المالك بموجبه كامل السفينة أو الطائرة أ 


| أو جزءًا منها لشخص يسمى المستاجرء أو 
| يتعهد فيه بنقل بضاعة أو ركاب أو تأدية 
| خدمات:أخرئ نظيرمبلعاتعين» 


chart recorder enregistreur (m) sur أ‎ 
EE 


| مسجل مخَطّطات: جهاز تسجیل ٠‏ ١۵ط‏ 
| يبرسم فيه متغير تابع في مقابل متغير مستقل 
بواسطة قلم يتحرك على شريط ورقي . 
طوق» شاسيه: -١‏ فى (77) 5اددة chase‏ 
الطباعة اليدوية». إظاز؛ من “الحدينا أو 
الفولاذء مستطيل الشكل»ء٠‏ تقل ثخانة 
أضلاعه عن ارتفاع الحروف» وتوضع فيه 


| الصفحات المصفوفة بترتيب ES‏ 


| حين تطبع على الورق. يوضع « توضيب » 
بين الصفحات يثل الهوامش البيضا 
ويحكم هذا كله بأقفال ماسكة. ۲- في 


توافق أجزاء تجويف القالب في موضعها. 
| مشن طولب 


الخارجية . 
ا تشيط: عملية 
| قطع أو تشطيب أسنان اللوالب بواسطة مط 
لولبة. 
هاوية: chasm abîme (m); gouffre (m)‏ 


شدخ (شرخ) عميق في القشرة الأرضية من 
نوع الخوانق والأخاديد. 
هيكل» شاسيه: chassis chãssis (m)‏ 
-١‏ إطار تركب عليه أجزاء جهاز ما 
- إطار يركب عليه جسم مركي (سيارة) أو 
طائرة . 
chatter broutement (m); broutage (m)‏ 


صناعة القوالب» محوّى يستخدم لإحكام | صمام 


| اصطكاك: حركة ارتجاجية قد تكون غير | المادة إلي 


charging machine chargeuse )(‏ 
| شاحتة مكنة شتحن: (مكنة لشحن المؤاد الجامدة 
(الصلبة) في بعض الافران» وقد تكون من 
النوع العلويء أو الأرضي المتحرك على 
عجلات أو على قضبان حديدية. تزود المكنة 
عادة بسترؤكا عدو تنكل يكرا 05 ل 
الفرن لتفر, ریغ شحنته . 
charging pump pompe (f) d'admission‏ 
مضخة شحن: مضخة تستخدم لضخ ماتع 
مضغوط تجاه مدل وحدة تشغيل. 
charging tray Ghargeur (m)d'‏ 
التشكيل empreinte‏ 
> تجهيزة على هيئة صينية مصممة 
بحيث تَمْلا في وقت واحد تجاويف القالب 
متعدد الاجراء مائة القوكبلة وتو ب ل 
قاع يتزلئ "متها" 
charging valve robinet (m) dê‏ 
شن في مجموع عات chargement‏ 


صينيةشاحئة 0 


بالقول 


chaser peine (m) û fileter‏ | التبري يدء صمام 1 5 في المجموعة حتى 


كف قلاووظ: أداة تستخدم على الخرطة | يمكن شحنها بوسيط التبريد عند اللزوم. 
لقطع وتشطيب أسنان اللوالب الداخلية أو | قانون 


eee law loi (f) de Charles 
شارل: قانون مداه أن مُعاملات التمدد‎ 


peignage (m)‏ | الحجمير لجميع الغازات عند 0 الصفر 


| اغوي متساوية تقريبًا» وقيمتًها ۲۷۳/۱ من 
حجم الغاز لكل درجة مثوية. 
de,‏ اليف Charpy impact test essai‏ 
اختبار الصّدم بطريقة شاربي: Charpy‏ 
اختبار بالصدم» فيه تكسر عينة اختبار منثلمة 
ومرتكزة من طرقيها بكيفية منصوص عليهاء 


خبطة من مطرقة على السطح 
الخلفي للتلْمَة» مع تسجيل الطاقة الممتصة في 
معو لیت ي 
تفحم: ا charring carbonisation (f)‏ 


فحم بتسخينها بمعزل عن الهواء 


أو الونود الغازي الداخل إلى الفرن. يشيد | منتظمة» يصاحبها صوت ربا يصل إلى حذ | عند درجة حرارة عالية. 


بتصميمات عديدة تتوقف على الغرض من 
الاستعمال وعلى ظروف التشغيل. يستخدم في 
المسترجعات والمجدّدات والمسخنات الحرارية . 
checking program programme 5 (m) de‏ 
برنامج اختبار» بر نامج فحص : في 6001/6/8 
الحاسبات» برنامج خاص باختبار البرامج أو 
مجموعات البيانات للتاكد من 0 من 
الأخطاء. 


. الإزعاج‎ 
chattering of tool broutage (m) de | 


| اصطكاك أداة القطع: اهتزاز أداة قطع اناس | 
مضبوظلة. هنظا را اؤ غير افا ود | 


chart 5076013 (m); carte 0: diagramme , 
((; ا خارطةء» خريطة () ناهواطها‎ 

رسم بياني» أو جدولء أو رسم 

تخطيطي» مو رقع عليه بيانات عن كمية أو 


فتعطي إنجار؟ ب دت و عا کا 


على قطعة التشغيل . 


ا : في 


chart datum niveau (m) de redtetion 


chatting bavardage ( (m)‏ | ار جع الإسنادي للخرب بيطة: منسوب 


الإنترنت» مُحادثة حيّة مباشرة بين مستخدمي | البحر الذي تُسند إليه الأعماق الدونة على 


chemical dosimeter 
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ميض :` chemie chlorure (m) décolorant‏ 
في الصناعات النسجية» مصطلح يطلق على 
مالیل هييوكلوريت: الصؤديوم وهييوكلوريت 
الكالسيوم المستعملة فو تبييض الواد السليولوزية 
وكلورّة الصوف. 


chemical chimique  قلعتم‎ -١ : 


chemical affinity affinité (/) chimique 
آلفة كيميائية: ميل مادتين للاتحاد معا اتحادًا‎ 
chemical analysis ءدرلهمة‎ ()  ليلحت‎ 
كيميائي: تعيين كيفي أو كمي هواه‎ 
الكيميائية لمادة ما‎ e لمكو‎ 
chemical bond liaison (4) chimique 
تراط كيميائي» رابطة كيميائية: القوة الماسكة‎ 
للذرات أو الجزيئات بعضها مع بعض داخل‎ 
. مادة معيئة‎ 
chemical change transformation (f) , 
chimique تغير كيميائي: وصف للتغير قي‎ 
التركيب والخواص الكيميائية.‎ 
chemical colouring c010/age تلوين)”(‎ 
كيميائي: تلوين أسطح الفلزات مو۸‎ 
. بوسائل كيميائية أو كهركيميائية‎ 
chemical combination comnbinaison 
)( اتحاد كيميائي: تفاعل کيمیائي مهمه‎ 
بسيط تتحد فيه العناصر لتكون مركبات.‎ 
chemical composition composition 
(0) chimique تركيب كيميائي: نسب‎ 
المكونات التي تتكون منها ماد مأ‎ 
chemical compound composé (m) 
chimique E 
كيميائياء تتكون من عنصرين أو أكثرء‎ 
متحدين .فعا .نتيجة. الالفة الكيميائية بينهما‎ 
بنسبة وزنية محددة.‎ 
chemical diffusion diffusion ()  راشتنا‎ 
كيميائي: انتقال عنصر متعادل هواه‎ 
لطور معين من أحد أجزاء هذا الطور إلى‎ 
اجزء آخر منه بسبب الاختلاف في التركيز‎ 
3 ١ الكيميائي لهذا العنصر في الجزأين‎ 
chemical dosimeter dosimètre (m) 
مقياس كيميائي للإشعاع: في‎ 


chimique 


آلهنلاسة النووية) جهاز للكشفف عن الإشعاع | 
بتتبع التغيرات الكيميائية التي يحدثها هذا | 


الإشعاع في مواد وسيطة. 


- وصف لادة 


cheese bobine (1) croisée 


في صناعة المطروقات» ر وقة convexes‏ 


cheese bleaching blanchiment (m) 
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| تبييض الأفْر اص : في 015665© 95 7أطادط sur‏ 


صناعة الغزل» تبييض 
حلزونيٍ على هيئة قرص 
مصنع اجن cheese dairy formagerie (f) ٠‏ 
معمل جبن: مصنع أو معمل صغير يقتصر 
نشاطه على صنع الجبن بأنواعه المختلفة . 
cheese dyeing teinture (f) sur bobines‏ 


الخيوط وهي ملفوفة 


صباغة الأفراص: فى صناعة ‏ ةزه 
الغزل» صباغة الخيوط وهي ملفوفة حلزونيًا 
على هيئة قرص 
cheese-head rivet rivet (m) ã tête‏ 
مسمار برشام برأس سطواني: هدوم« ناره 
مسمار برشام ذو رأس أسطواني بارز. 


| cheese-head screw vis (/) ã tête 


مسمار مل ولب برأس أسطواني: e‏ وا0۲ نار 
عمال »مولي ان قلاؤوظ): کی :زان 


على كاتيون فلزي واحد أو على أيون 


ن واحدء على الاقل. 

chelometry chélométrie )( في‎ 

| الكيمياء العضويةء طريقة تحليلية تتضمن 

| تكوين مركّبات تنشيبية ذوابة ينسبة 001:1 
وذلك عند معايرة أيون فلز ما بكواشف 


| Chemag process procédé (m) de | 


| اسلوب ب شيماج: : في هندسة Chemag‏ 


الفلزات» أسلوب لتكسية الحديد والفولاذ | خَدَ: في صب (سباكة) 


ا(الفكلاك)8 كوه (أكسيدية'.بواستطة وسيلة 
حيث يكون الشيء الجاري 


| إلكتروليتية» : 
| تكسيته هو الانود في محلول قلوي. 


| مول 
في صناعة الغزل» عبوة غزل | 


| cheese piêce (f) forgée ã faces 
الباب: قطعة من الخشب أو المعدن» تثبت في‎ | 


check nut contre-écrou (m) 


تقبيت: صمولة تربط فوق صمولة أخرى 


check of door ferme-porte (f) 


أرضية الحجرة أو حلْق الباب» أو في الحائط 

ارکب فيه الباب» لمع احتكاكه بالحائط. 
نقطة” 169 heck point point (m) de‏ 

اختبا : في الحاسبات» موضع داخل شغلة 


أو برنامج فنا RS‏ 
مجموعة من البيانات بغرض التأكد من صحة 
مسار الشغلة أو البرنامج. وفي حالة توقف 
العمل لطارئ ما يمكن استئناف الشغلة أو 
البرنامج من نقطة الاختبار السابقة على 
آلو 


في check rail contre-rail (m)‏ 
شل السكك الحديدية» قضيب ثالث يثبت 
على مسافة صغيرة من القضيب الداخلى عند 
منحنى» ويستخدم لتقليل الاحتكاك النانج عن 
قرة الطرد المركزية على القضيب الخارجي 
> وللحفاظ على العجلات الداخلية 
في مكانها فوق القضيب الداخلي. 
checkrow planting plantation 0, 8‏ 
تلقيم متقاطع: اسلو ب 66118 distribution au‏ 
يدر والزرافة ن ويد ت 
2 في نقرة محفورة على مسافات منساوية 
في صفوف منتظمة في اتجاهين متعامدين. 
اوا اض: قطّع من (م7) 5مأكدقط 1٥٩8‏ 
الأرض تحيط بها حواجز ترابية تروى ببالغمن, 
قنْطرة ‏ )0( /ناواقانوة/ check structure‏ 
حجز: في الهيدرولوجياء منْشَا للنحكم في 
منسوب الماء وتنظيم التصريف . 
مَجْموع check sum total (m) de contrêle‏ 
اختباري: في الحاسبات» وسيلة من وسائل 


التاكد من صحة بيانات مسّجَلة» وذلك باخذ 
مجموع عَدَّد متتال منهاء ومقارنته بالمجموع 
| المسجل لها. 
check valve clapet (m) anti-retour;‏ 
| صمام لا رجعي: clapet (m) de retenue‏ 
صمام يسمح بمرور سائل أو غاز في اتجاه 
واحد فقطء ويمنع سريانه في الاتجاه العكسي. 
cheek joue (f)‏ 
المعادن» القسم الأوشط من صندرق فول 
ا رملية مون من ثلاثة آقسام» أي الموجود بين 
| القسم العلوي والقسم السفلي للصندرق. 


دفعات (تشغيلات) . 

chemical resistance résistance (/)‏ 
مقاومة كيميائيّة: مقدرة مادة ما نو اماه 
على تحمل التعرض للأحماض والقَلُوِيّات 
وغيرها من المواد الكيميائية . 
رفادة chemical shim compensation (f)‏ 
كيميائية: فى الهندسة النووية» عuوا‏ ا۸ء 
ادو ك مايةب مقل حمضن البورياف» :تضاف 
إل ائم تبريد. المفاعل النووي: بهذف 
امتصاص التيوترونات؛ فتعوّض استتفاد المادة 
الانشطارية كما تعوّض التغيرات في درجة 
حرارة وسيط التبريد. 


chemical stoneware 0165 (m) 


: المادة 
الطيئية 0 تصنع منها الأواني 
المقار. مة للأحماض . 

chemical symbols symboles (mp) 
الرموز الكيميائيّة: ا حروف التي 95لا9ط6/11‎ 
نستعمل للدلالة على العناصر الكيميائية»‎ 
للهدروجين» © للاكسجين»‎ ١ مثل:‎ 
للحديد.‎ 

chemical synthesis synthêse (f) 
أخرى بوسائل‎ 


antiacide 


chimique 
كبميائي من مركبات‎ 
. اصطناعية‎ 

chemical thermodynamics lll 
thermodynamique (f) chimique ا حر أرية‎ 


الكيميائية: تطبيق مبادئ الديناميكا الحرارية | 


. على المسائل والعمليات الكيميائية‎ 
chemical warfare guerre (m) chimique 


حرب كيميائية: استخدام الغازات السامة 

والحرائق والستائر الدخانية» والمواد الأخرى 
e‏ 

المصنعة كيميائياء فى الحروب. 


1 
نفابات 1 chemical waste déchets (pl)‏ 
كيميائية: النفايات الناتجة من كعدوأ أ۸ 
العمليات الكيميائية التي تجرى في مصنع 


chemical weathering décompo ition 
)9 c۸i ۸وue تغيرات تطر أ‎ 0 
على الصخور التي تتعرض لياه الأمطار‎ 
الحترية على بعض الأحماض المخففة الناتجة‎ 
من إذابة غارات مثل ثاني أكسيد الكربون‎ 
. وثاني رأكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين‎ 

ائبةَ الكيميائية chemiluminescence:‏ 
التحول المباشر . (1) chimiluminescence‏ 
للطافة الكيميائية إلى طاقة ضوئية . 


الفخارية 


Fe 


الأجهزة الزجا 
8 
كيميائي: حقن مواد كيميائية في هدو انط 
, التربة | لتصبح غير منفذة للماء. 
chemical inhibitor inhibiteur (m) Jia‏ 
كيميائي: مادة قادرة على إي 
تفاعل كيميائى أو منعه أو تعويقه . 
chemical inhomogeneity‏ 
(hE‏ ا5ج hétérogénéitê () chimique‏ 


الكيميائي: اختلاف التحليل الكيميائي | 
للمناطق المختلفة من المادة الواحدة أو التي 
أ من نفس الطور. 
chemical kinetics cinétique (f)‏ 
: أحد فروع ueوchin‏ 


ة» ويختص بدراسة آليات 
N 5‏ التفاعلات الكيميائية 

chemical oxygen demand demande 

طب الأكسجين chimique en |'oxygène‏ )( 
الكيميائي: مقدار ما تحتاجه الكتل العضوية 


من مركبات كيميائية مثل الماء وثاني أكسيد 
الكربون. 


2 القاعاية الكيميائيةء 


تخمين 


ghimique 


كيميائي: : ظاهرة من شأنها تول 


الفلزات إلى مواد غير متفاعلة» ويرجع ذلك | 
غالبًا إلى تكون غشاء رقيق من الأكسيد فوق | 


انها 
chemical properties propriétés (fpl)‏ 

| الخواص الكيميائة: ا من chimiques‏ 
الخواص تعين السّمات المميزة 
وسلوكها فى الأوساط الكيميائية المختلفة. من 
هذه الخواص: التركيب الكيميائى» والحمضية» 
والقاعدية» ومقاومة التآكل؛ إلخ. 

| chemical pulp pête (f) chimique; BRE, 

ف كيميائي: لب تم الحصول ۵ وا۸ () 

| عليه و ا eT‏ 


. إلى التخلص من معظم الكوّّات غير الل 
تفاعل chemical reaction réaction (f)‏ 
كيميائي: فعل مادة في مادة , 8لوا 
ار يؤدي إلى حدوث تَغير في تركيبها 
الكيميائي. 
مفاعل chemical reactor réacteur (m)‏ 
كيميائي: وعاء يمكن أن يحدث هداوا«اطه 


فيه تفاعل كيميائي بصورة متواصلة أو على 


chemical grouting injection (f)‏ ا كيميائي: مدى دوام جودة 
| لمدة طويلةء بدلالة التغيرات الكيميائية 


اف chimique‏ أ | استخلاب 


من أكسجين لكي تتحول إلى أشكال مستقرة | 


| chemical passivation passivation 0ِ 


للموادء | 


أصل نباتي» بواسطة معالحة كيميائية تؤدي 


chemical durability 


تَحَمن chemical durability durabilité (f)‏ 
chimique‏ 
| سطح ما بعد استعماله أو تخویته أو خزنة 
ثية التي 
| تطرأ على هذا السطح. 
chemical emulsification‏ 
ا كيميائى : §mitsionnement. (m) chimique‏ 
تحويل (أو تحول) بعض الزيوت إلى معلّی 
في الماء بواسطة إحدى المواد الكيميائية 
chemical energy énergie 01 chimique‏ 
الطَاقَةٌ الكيميائيّة: طاقة مصدرها التفاعلات 
| الكيميائية» مثل الطاقة الحرارية المنبعثة من 
أ حرق الوقود بأنواعه المختلفة . 
chemical engineering génie (m)‏ 
| الهندسة الكيميائية: فرع رئيسي وا۸ 
| من فروع الهندسة» ويختص بدراسة 
| العمليات التي تشمل التغيرات التي تطرأ 
على الادة والتحولات التى تحدث فيها 
نيزيائية أو اکا آذ 
التكوينية أو محتوى الطاقة لهاء كما تختص 
بتصميم وتصنيع وتركيب مُعَدَات 
الصناعات الكيميائية والبترولية» وكذلك 
الصناعات المتصلة بالصناعات الكيميائية 
| معادلة 0 chemical equation équation‏ 
ية: التمثيل الرمزي 
للتفاعلات الكيميائية 
chemical equilibrium équilibre (m)‏ 
اثّزان کیمێائی: الحالة التى صل 


وإدارة 


chimique 


chimique 


العكسي» بحيث لا تتغير مع الزمن تركيزات 
المواد المتفاعلة . 
chimique‏ 7 را chemical etching‏ 
| تنميش كيميائي: بیش حفر نتيجة فعل كيمياتي . 
chemical exchange method‏ 
méthode (f) ù échange chimique‏ 
| طرق التجادل الكدميا يا طريقة لتحضير نظائر 
0 وتجرى بتكرار عملية تحول 
ن تبادلا للنظائر. 
chemical formula formule 0 chimique |‏ 
صغة كيميائة! التعبير عن تركيب جڙيء مادة 
ما بالرموزء والصيغ إما أن تكون جزيئية» أو 
تجريبية (وضعية)» أو تركيبية (بنائية) . 
chemical glass verre (m) û chimie‏ 
زجاج كيميائي: زجاج ذو مقاومة للمواد 


الكيميائية: ويناسب الاستخدام و .7 
کو 


chimney flue 
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حديد 
2 
2 
السريع على كل الكربون أو معظمه في 
شكل متحد. 
chill hardening trempe (f) en coquille‏ 
تصليد بالتبريد المفاجئ: في هندسة ألأه 6۲ 
الفلزات» أسلوب تصليد بالتسقية» وفيه 
يوضع الجزء المراد تصليده في قالب معدني 
أو وسط بارد. 
chilling refroidissement (m) très rapide‏ 


فجأة: حديد يحتوي بسبب تجمده 


تبريد مفاجئ: خفض درجة حرارة مادة ما 
بواسطة.التبريد بسرعة مقاجقة. 
chilling injury accident (m) causé par‏ 

إصابة من التري يد المقاجى:: 0ناa‏ 616 
إصابة فسيولوجية تَلْحق السّلع الغذائية نتيجة 
تعرضها لدرجة حرارة منخفضة أكثر من 
اللازم» على أن تكون أعلى من نقطة التجمد. 
chill room chambre () de réfrigération‏ 


تجميدها. 
chill time temps (m) de refroldişsement‏ 
5 البرد: في اللحام بالمقاومة الكهربائية» 
المدة بين نهاية تيار اللحام وبين بدء تيار 
التسخين اللاحق. 


chimney cheminée (f) ملاخنة مجرى‎ 


| shiiled iron fonte (1) de coquile 


تسقيع: غرفة مبردة التسقيع السلّم دون | 


رأسي لتصريف الدخان والغازات العادمةء | 


من تمدقا امغاا :انى بالطوب, أن اللتجر أو 
أية مادة بناء مناسبة» ويصل ارتفاعها إلى 
منسوب أعلى من منسوب سطح البنى . 
chimney drain drain (m) cheminée‏ 
مصرف رأسي: في السدود الترا ة» عمود من 
مواد متدرجة شا حل نؤاة ال س 
مياه الرتشح . 


chimney effect effet (m) de cheminée 


ظاهرة المد : ظاهرة تتمثل في نزوع الغاز 

الك N Î‏ "ادن" المتبالك 
الرأسية. بسبب اختلاف كثافته عن كثافة 
الهزاء الجوي المُكسّنف (المحيط) بالمسلك» 
مثلما يحدث في المداتحن. 


| قطعة تبريد» 


| ظران» صوآن: : حجر صد chert chert (m)‏ 
من اال 5 4 کیره یی ,شیو" املد 
الإنسان البدائي في صنع آلات الصيد. 
chessylite chessylite (f) NE‏ 
كربونات النحاس القاعدية» وهي إحدى 
الخامات المعدنية للنحاس» ولونها أزرق قاتم . 
chestnut coal noisettes (fpl); charbon |‏ 
فحم کستنائي: فحم (m) gailleteux‏ 
إنتراسيتي مكوناته صغيرة الحجم . 
كليشيه 2006م chewed plate cliché (m)‏ 
محروق» كليشيه زائد الحرق: في الطباعة» 
يوصف الكليشيه بأنه « محروق » أو « زائد 
اشرق إذا کان قد فر فر باللا ی تنا 
أتاح للحمض أن يؤثر في نُقَطه أو خطوطه 
فتتآكل . 


chiaroscuro clair-obscur (m) 
كياروسكورو: النور والظّل: المصطلح‎ | 
الإنجليزي الوارد كلمة إيطالية مشتقة من‎ 
مقطعين معناهما: النورٌ لظم أو الوضوح‎ 
والخفاء. واستعارت اللغات الأخرى التعبير‎ 
للدلالة على الصورة التي يعَمّى من تأثيرها‎ 
التباين بين المساحات القاتمة والمساحات‎ 
الساطعة» وما بينهما من ظلال متدرجة.‎ 
chiastolite chiastolîte )(  :تيلوتسايش‎ 
ضرب من الأندلوسيت يكون لبلوراته مظهر‎ 
متصالب الشكل في مقطعها المستعرض‎ 
٠ الشوائب الكربونية فبها.‎ 
chiffon chiffon )01(  فافش شيفون: :قماش‎ 
خفيف الوزن تركيبه النسجي سادة» وينسج‎ 
من الخيوط الرفيعة القطنيةء أو الرايون؛ أو‎ 


برمجة تُستعمل كمعيار 07/1 اا1 
عالمي في برمجة نظام الاتصالات المعتمدة 
ehill pièce (/) de trempe‏ 
بردة: فى السباكة الرمليةء قطعة 
موصلية حرارية مرتفعة تستخدم في القوالب 
والقلوب (الدلاليك) للتعجيل بتبريدها ولضبط 


ذات 


. ا بنية المصبوبات المنتجة‎ chimney filter عا‎ (m) de cheminée 
chill crystals couche (f) de oristaux مضفاة المدخنة: مصفاة توضع في طرف | /قم‎ 


المدخنة لتخليص الغازات المنصرفة المتصاعدة 

ما بها من عوالق أو جسَيْمات. 

chimney flue tuyau (m) de cheminée 
مصرف المدخنة: المجرى أو المسلك الذي تمر‎ 

خلاله الغازات المنصرفة من فرن أو مرجل 


بلورات بريد 


réfroidissement rapide 
فى هندسة الفلزات» غشاء‎ 

من ابلؤزات ,صغئرة تتكون بالتبريد المُقاجي: 
للفلز (المعدن) المنصهر عند ملامسنه لسطح 


بارد. 


كيميائي : شخۈص  chemist chimiste (m)‏ 
علمي متخصص في الكيمياء. 
الكيمياء : مصطلح chemistry chimie (f)‏ 
عام للدراسات العلمية الفسيحة فى مجالات 
خصائص المواد وتركيبها وبنيتهاء والتغيرات 
في البنية وتكوينهاء والتغيرات في الطافة 


المصاحبة لها. 
chemonuclear reactor réacteur (m) , |‏ 
ا ماعل نووي کيميائي: لوا" 68ا" 


مصدرا إشعاعيًا لعمليات 


ثي التي تجرى على المستوى 


| علاج 0 chemotherapy chimiothérapie‏ 
كيميائي: استعمال اللمركبات الكيميائية في 
علاج الأمراض. 
chemotropism chimiotropisme (m)‏ 
انتحاء كيميائي: استجابة كائن حي للكيماويات. 
الكيمياء  chemurgy chime (1) agricole‏ 
الزراعية: فرع من العلوم ١‏ يختص 
بتطبيقات الكيمياء على الزراعة» ومنها دراسة 
القّضسَلات الزراعية واستخدامها في الصناعة 
كمواد أولية. فمثلاء يمكن الحصول على 
وقود للمحركات من قوالح الذرةء وبعض 
الكحولات من مولاس سكر القصب وسكر 
البنجر. 
شنيل: في الصناعات () 8ا/أموه chenille‏ 
النسيجية» حيط ذو وبرة كنيفة؟ قللفة حال 
بزوايا قائمة » فيما يشبه الدودة الشعرية؛ وهر 
إما أن يكون من القطن» أو الصوف» أو 
الجرير الطبيعي» أو الرايون. 
ورق ‏ (07) cheque paper papier-chêque‏ 
الصكوك: ورق للكتابة» معالج علاجًا 
كيميائيًا من شانه أن يكشف أي مخارلة 
لتغيير ما دون علية. 
chequer plate (chequered plate)‏ 
ا striée‏ )1( انا plaque (1) striée;‏ 
| مضلع» لوح بقلاوة: لوح محر او مضل 
ا من الحديد أو الفولاذ (الصلب)» يستخدم 
في المصانع ومحطات القد الكهربائية 
والسلالم وغيرها كسطح ينع الانزلاق . 
cherry coal huile (f) grasse; charbon‏ 
فحم موق :قحم سريع (m) agglomérant‏ 
قيق | الاشتعال ولا لف رماذا. 
cherry picker tube (m) de repêchage‏ 
مرفاع عرب في هندسة المناجم» رافعة صغيرة 
تستخدم لتيسير تغيير العربات وتحويلها في 
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‘chimney gas 


chipset jeu (m) de chips 


إلكترونية 


طَفْم رقاقات: 
فى الحاسبات» مجموعة دوائر 
متكاملة اللوحة 
للخاسب تؤدي وظائف متعددة كانت تتم 
من قبل بواسطة رقاقات منفصلة. 

أجنة: أداة قطع معدنية ‏ (0) ١أ‏ اماز 
يدوية تستخدم في تسوية أو تشكيل أو قَطْع 
العدن. تستخدم غالبا مطرقة لدفع الأجنة 
في الادة الجاري تشغيلها . 

إزميل: نصل من الفولاذ chisel ciseau (m)‏ 
(الصلب) المقَسى متصل بمقبض خشبي» 
يستعمل لقطع وتوضيب الخشب في نجارة 
العمارة والأثاث. لحافة الإزميل أشكال 
عديدة حسب طبيعة العمل المطلوب أداؤه» 
وتصنف الازاميل وفقًا لهذه الحافة. 
کقبانیت: ite chiviatite (f)‏ 


8 ا8را۴. معدن لونه 


الرصاص» ومكوّن من كبريتيد البزموت 
والرصاص. 
Chladni’s figures figures (pl) de‏ 
أشكال شلادني: أشكال تنشا عن 2۱ا۸ 


ومدمجة في 


chi 


رماي یش 


الريسيه | 


جذاذة» رائش» رایش: (7) ممه مناه 
المادة التي تزيلها أداةٌ القطع من سطح الشغلة 
الجار: ري تشغيلها. 


breaker brise-copeaux (m)‏ ا 


الرائش: في أدوات القطع» حز يجلخ في | 

الأداة لمنع تراكم المادة المقطوعة على هيئة 

رائش طويل» حيث إنه. قد يلف سطع 

الشغلة الجاري تشغيله . 

chip flow écoulement (m) de copeaux 
انسنياب الرائش: ”الكيفية ال٠ يشمطل بها‎ 
الرائش عن المعدن الجاري تشغيله.‎ 


امل او آية مادة مشابهة على الو | 


ا لم جغل: اللوخة. تهتز مى تثبيتها من 
عند مركزها أو على طول محيطهاء فوح 
هذه الأشكال الخطوط العقدية للاهتزاز. 

کلو رال: CCI4CHO‏ . 


مركب ينتج من تفاعل الكلور 


chloral chloral (m) 


مع الكحول 


الاثيلي؛ ويتحلل عند تسخينه مع محلول | 


الصردا الكاوية ليعطي الكلوروفورم. 
يستعمل وسيطا في تخليق المبيد الحشري 
ددت وكذلك في بعض العقاقير الطبية. 
chloral hydrate hydrate (m) de chloral‏ 
هذرات الكلورال: ے(0۳۸)0۳اC©.‏ إبر 
متمبعة» عديمة اللون» ذات مذاق كاوء تذوب 
في الاء. تستعمل في الطب مادة منومة . 
كلورالوز: 
ا110 2 مركب بلوري ينصهر عند 
۸ ويستعمل طاردًا للطيور. 
کلورانیل: chloranil chloranile (m)‏ 
ج0010" أمادة بلورية صفراءء 
بكلورة وأكسدة الفينول. تستعمل أساسًا في 
صنع الأصباغ . 
گلور راپاتیت :)/( chlorapatite chlorapatite‏ 
۴1 . معدن آباتيت يحتوي على 
الكلور. 


| chloralose chloralose (m) 


شیر | 


chip formation formation (f) de 
کون الرائش : الكيفية التي يتكون »اتمه‎ | 
بها الرائش عند انفصاله عن المعدن الخاري‎ 
تشغیله» كأن يكون رائشًا طويلاً أو متفتًاء‎ 
إلخ.‎ 
chipping burinage (m) جذ« تأجين: إزالة‎ 
العيوب السطحية بواسطة أجلة يدوية أو‎ 
. بالهواء المضغوط‎ 
تسظ: التشدخ‎ 
والتكسر إلى أجزاء صغيرةء من سطح مطلي‎ 
بالينا الخزفية مثلا.‎ 
chipping goggles /unettes (fpl) ملظار‎ 
E 
نظارة‎ 


protectrices de piquage 


لحمايتهما من الإصابة أثناء الجذ (التأجين) أو 
التجليخ أو القطع. وهي مزودة بزجاج تغطية 

مطرقة (1) 772/192 chipping hammer‏ 
تأجين. مطر ق 
تیل لإزالة الخبث المتجمد الجائم فوق 
وصلة ملحومة أو لإزالة الرائش» إلخ. 


chipping mark trait (m) de burinage 


| علامة تأجين, علامة جَد: عيب على شكل | 


ْم في سطح المعدن يكون قد أحدثه 
استخدام ء عدة جذء أجنة مثلأ» في تحضير أو 
تسوب ية الشغلة. 

chippings décombres (mpl); écailles 
)6/ ٠ نحاتة: فى أشغال المحاجرء أحجار‎ 


تقرنيا. 
chip removal enlèvement (m) de‏ 
إزالة الرائش: الكيفية التي يرال copeaux‏ 
بها الرائش بعد انفصاله من المعدن الجاري 
تشفیله» کان يزال بنفخ تيار هواء أو بالشفط . 


| ehipping écailage (m) 


: في أشغال الورش» وسيلة وقائية | 
تشتمل على حيز تحجيب أمام العيتين | 


مطرقة يدوية لهام 8 | 


| كيوليت: 
مكسرة مقاساتها تتراوح بين ۳ و 59 مم | 


| (غلاية) أو مدفأة إلى المدخنة. 
| غاز chimney gas gaz (m) de cheminée‏ 
المدحتة: الغاز المتصاعد من المدخنة» والناتج 
عن احتراق الوقود في فرن أو مرجل (غلاية) 
5 مدفأة أو غيرها. 
صخر ملاخني: chimney rock pilier (m)‏ 
| في الجيولوجياء عمود صخري يرتفع عما 
به فيما يشبه المدخنة. 
س chimney soot suie (/) de fumée‏ 
المد. : جسيمات الكربون المتصاعدة مع غاز 
المدخنة. 
1 صلصال صيني» china-clay Kaolin (m)‏ 
كاولين: نوع من الطفل (الطين) الأبيض 
يتركب من سليكات الالؤنيوم اللايّة» ويج 
عن غلل الفلدسار امن ا 00 
وهو مادة تضاف إلى لَب (عجينة) الورق 
فتساعد على ملء مامه وصقله. يصلح 
لصنع الأواني الخزفية؛ كما يستعمل مادةٌ 
رابطة» وفي صنع المطاط والأحبار» وفي 
عمليات التبويش أو التنشية بالصناعات 
لي 
China ink (Chinese ink) encre (/) de‏ 
حبر صيني» حبر شيني: حبر أسود Chine‏ 
ثابت» يصنع من السناج» وبعض أتواعه 


مقاومة للماء. يستعمل في رسم اللوحات 
| الهندسة. 
0 
عطف صالب 20916 chine quille (f)‏ 


الزاوية: في السفن» الجانب الطرفي الأمامي 
لسطح الاستواء السفلي في السغينة» وهو 
يمتد موازيًا لرافدة القّص . 
| شع Chinese wax cire (f) de Chine‏ 
| صيني: شمع بلوري أبيض أو مائل إلى 
الاصفراري نجوف عل اا 2 ا 
الحشرات القشرية . 
Chinese white blanc (m) de Chie.‏ 
أبيض صيني : مصطلح دارج يطلق في صناعة 
الدهانات على أكسيد الزنك والطفل الصيني 
المستعمل صبعًا أبييض . 
chiolite chiolite (f) ٠ NagAlgF, 77‏ 
3 لونه أبيض كالثلج ويشبه الكريوليت. 
رقاقة: () هاالاوهم :(/) ehnip chip (m); puce‏ 
في الإلكترونيات ير طبريجية صغيرة من بلورة 
ماماد 


chock 


يستعمل لإبادة الأعشاب وفي صنع الأصباغ 
اف اعشدؤية أعرى” 
chloroacetone chloroacétone (f)‏ 
كلوروأسيتون: 01ر11 011,600 . سائل عديم 
ا له رائحة حادة. يستعمل في الحروب 
ميلا للدموع وفي التخليق العضوي. 
chlorobenzenechlorbenzène (m)‏ 
كلورويتزين: 01يلأم0: سائل زيتي طيار» 
عديم اللون» نقطة غليانه ۱۳۲ ”م» حلت فيه 
ذرة كلور محل ذرة هدروجين. يستعمل في 
إنتاج ا راك لي مراد وناك ! 
کلورو ثنائي  chlorodifluoromethane‏ 
لور وميغان: () chlorodifluorornéhane‏ 
.CHCIF,‏ غاز عديم اللون » يغلي عند 
تعمل 
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-۸ر ٤٤‏ م ويتجمد عند -110” 
مبردًا وداسر) (دافعًا) للأيروسولات. 
كلوروفورم: )7( ©77/مأهرماف chloroform‏ 
ج61101. سائل عديم اللون» غير قابل 
للاشتعال» ذو يستعمل 
مخدرًا في الطب» ومذيبًاء و وسيطا في 
عمليات التخليق الكيميائية. 
chlorophenol chlorophénol (1)‏ 
كلوروفينول: ۳-0۲ 0٥-ا©.‏ فینول حلت 
فيه ذرة كلور محل ذرة هدروجين في الوضع 
المجاور (أرثو) أو المقابل (پارا) أو المباعد 
(ميتا) بالنسبة لمجموعة الهدروكسيل. 
كلوروفيل. . )( 6انرمممرطا chlorophyll‏ 
ر: صبغ يدخل في تركيب خلايا 
النباتات فيلك بلاستيداتها الخضراء. له 
ال على امتصاص الضوء وتحويله إلى 
مُرَكُبات كيميائية من خلال عمليات التمثيل 
الضوئي في البلاستيدات. 
chloropierin chloropicrine (f)‏ 
كلوروبكرين: ے0 ړا©©. نتروكلوروفورم 
يحضر بتفاعل الكلوروفورم مع حمض 
التبتريك الل ركر. .وهو رسائل عديم «اللون» 
سيل للدموع ومهيج للرئة . 
بلاستيدة ‏ (7) 35/8امم/ماق chloroplast‏ 
خضراء: هكون في الخلية النباتية يحمل 
الكلوروفيل (اليخضور) ويحول الطاقة 
الضوئية إلى طاقة كيميائية أثناء عملية 
التمثيل الضوني . 
مانع خركة» 


رائحة مقبولة» 


chock cale )( 5 


الطائرات» عائق يوضع أمام عجلة الطائرة أو | 


خلفها لمنع تزحزحها. 


قابليته لامتصاص الصبغات عند طباعته . 
كلورة» 
مالۇ ا ا 
الكلور إلى المركّبات ا أو إحلاله 
محل عتصر آخر فيها. | 7- في 


عدي 


الهندسة | 


الصحية؛ تطهير وتعقيم مياه الشرب أو مياه | 


المجاري بغاز الكلور. 
كلور: عنصر غازي» ne:‏ 
01» لونه أخضر مُطفَرَ سام 
وله رائحة خانقة» عدده الذري 1۷ء و وزنه 
الذري 55ر75. يتحد الكلور بسرعة مع الماء 


chlorine chlore (m) 


مكونًا حمض الهدروكلوريك. وهو ضروري | 


لنمو بعض النباتات. ويستعمل مادةٌ مطهرة 
ومبيدة للجراثيم» وفي إنتاج عدّد من المركبات 
ضوية واللاعضويةء وفي هندسة الفلزات 
(الميتالورجيا)ء» وفي تقصير (تبييض) الألوان. 
chlorine dioxide dioxyde (m) de chlore‏ 
ثاني أكسيد الكلور: ر٥ا©.‏ غاز 
اللونء يستعمل لتقصير (تبييض) السليولوز 
وفي معالجة المياه. 
chlorine water eau (/) de chlore ele‏ 
الكلور: محلول الكلور في الماء. يستعمل 
مزيلاً للرائحة ومطهرًا وفي المعامل (امختبرات) 
الكيميائية . 
یریک معدن ثانوي )|( chlorite chlorite‏ 
ناتج من تغير معدن الهورنبلندء لونه أخضرء 
ويدخل في تركيب الصخور المتحولة والطينية 
chlorite bleaching blanchiment (m)‏ 
تقصير بالکلوریت» تبييض au chlorite‏ 
بالكلوريت: عمليات تببيض المواد السليولوزية 
وخاصة القطن» باستخدام كلوريت الصوديوم 
بمفرده - بالتناوب مع هيبوكلوريت الصوديوم 
- أو في خليط مع هيبوكلوريت الصوديوم. 
chlorite schist chloritoschiste (m)‏ 
شست كلوريتي: صخر هتحول يتبع في تركيبه 
مجموعة معدن الكلوريت . 
معالحة ‏ )( chloritization chloritisation‏ 
كلوريتية: معالجة كيميائية يجرى فيها إدخال 
الكلوريت. أو إنتاجه؛ أو استبداله. 
كلوريتويد: ‏ () chloritoid Chloritoîde‏ 
معدن ينتمي إلى مجموعة المَيكا الهشةء 
لؤنه رمادي إلى أخضر. 
| خض chloroacetic acid acide (m)‏ 
| الكلوروأسيتيك: chloroacétique‏ 


أخحضر 


chlorastrolite, chlorastrolite (0 


chlorination chloruration (f)‏ أ کلوراستر لیت تحبر اب كريم يؤجد على 


شكل حبيبات أو کتل في بعض 
الصخور الثارية. 
كلورات: في chlorate chlorate (m)‏ 


الكيمياء غير العضوية: -١‏ أيون سالب مشت 
من حمض الكلوريك. ۲- ملح حمض 
الكلوريك» وهو عامل مؤكسد قوي للغاية» 
ويكون مع المواد العضوية مخاليط متفجرة. 
chlorbenside chlorbenside (m)‏ 
کلوربنسید: : 82و0 . بلورات پیضاء 
تنصهر عند ۷۲ م: تستعمل' ميا احشريًا 
.على أشجار الفاكهة ونباتات الزينة 
كلوردان: chlordane chlordane (m)‏ 
© وا! و ©. سائل طيار» مبید للحشرات. 
حمْض ehloric acid acide (m) chlorique‏ 
الكلوريك: ,2.8010 حمض أحادي 
القاعدية» د م القواعد مكونًا املاح 
الكلورات» وينحل عند ٤١‏ م٠‏ 
chloride of lime chlorure (m) de chaux‏ 
كلوريدٌ الجير: مخلوط من هدر وكسيد الكالسيوم 
وكلوريد الكالسيوم وهيبوكلوريت الكالسيرم. 


chloride paper Hepler (m) au chlorure 
0319071 ورق كلوريد: ورق یصتم بمستحلب‎ 
الفضة» ويستعمل في النصو‎ 
. الفوتوغرافى‎ 
chlorides chlorures (mp)  :تاديرولك‎ 
كبات تتكون بالاتحاد المباشر بين الفلزات‎ 
وغاز الكلورء أو بتأثير حمض الهدروكلوريك‎ 
على كثير من الفلزات أو المركبات»‎ ٥ا‎ 
مثل : كلوريد الكالسيوم را©3©.‎ 
chlorinated lime chaux (f) chlorurée 
جير مكلور: هيبوكلوريت الكالسيوم. مسحوق‎ 
أبيض يحصل عليه بامتصاص الجير المطفا‎ 
للكلور. يستخدم مطهرا وفي تقصير الالوان‎ 
وإزالة الروائح‎ 
chlorinated rubber caoutchouc (m) 
۸0 مطاط مَكَلوَر: مادة غير قابلة  ۲6ل۲‎ 
للاشتعال تستخلص من المطاطء وذلك‎ 
بمعالجة محلول المطاط بالكلور. يستعمل في‎ 
صنع بعض أنواع الدهانات والورنیشات‎ 
المقاومة للتآكل» والأحبار» والمواد اللاصقة.‎ 
chlorinated wool laine (f) chlorurée 


یر 


6101160011 . خمض خليك (أسيتيك) | صوف مُكلور: صوف معالج كيميائيًا بالكلور 


حَلَتَ فيه د كلور محل ذرة هدروجين. 


للإقلال من الانكماش والتلبد» ولزيادة 


فرئية. ببب آهدابًا لونية؛ لان العدسة 
العيبة تجلب ألوانًا مختلفة من الضوء إلى 
فى نقاط مختلفة على محور العدسة. 


اللو )1( chromaticity chromaticité‏ 
الشركة" اللوتية الضوء- ما 
وتحدّد بالإحداثيات اللونية للضوء أو بكُل 


من الطول الموجي الغالب فيه ودرجة نقائه 
معا. 
chromaticity coordinates‏ 
coordonnées (fp) de chromat 66‏ 
إحدائيات اللّونيّة: في البصريات» الإحداثيات 
(2 ,۷ *) التي تحدد بدقة نوع اللونء أو 
لونيته تحديدًا دقيقاء على رسم بياني للو 
ومقارنته بالرسم البياني للونية الخاص بالهيئة 
الدولبة للمعيارات الضوئية (18©). 
chromaticity diagram dlagramme‏ 
ل الأو نبة في (m) de chromaticité‏ 
البصريات) رسم بياني يتم فيه تخطيط أحد 
إحداثيات اللونية الثلاثة بدلالة إحداث ي آخر. 
أكثر أنواع هذه الرسوم شيوعًا هو رسم بياني 


0 


اللونية الخاص بالهيئة الدولية للمعيارات | 


الضوئية (618) المستخدم بالتليشزيون الملون. 
chromaticity flicker papillotage (m)‏ 

ارتعاش اللو نية: ارتعاش chromatique‏ 
يحدث بمستقبل تليزيوني ملون بسبب تراوح 
اللرنية فقط . 

chromatic parallax parallaxe (/) 

اختلاف المنظر الُوني: : نوع من chromatique‏ 
اختلاف المنظر البصري ينشأ من اعتماد 
مضع المستوى البؤري على الطول الموجي 
للضرء. 

chromatic resolving power pouvoir, 

قدرة التحليل (m) séparateur du réseau‏ 
اللونية: في البصريات» خارج قسمة الفرق 
بين خطين طيفيين لهما نفس القوة يمكن 
فصلهما بواسطة جهاز إسبكتروسكوبي 
(مطبافي)» على متوسط الطول الموجي 
لهذين الخطين . 
chromatics coloristique (1); théorie 0,‏ 

اللَونيات: الفرع من علم des couleurs‏ 
البصريات المختص بخواص الألوان. 


chromatic sensitivity sensibilité 0 


الطَرة ق المتوالي. 1 
قطاع: آداة chopper hacheur (m)‏ 

اع: اة لقطع | 

التيار الكهربائن و وصله على التناؤب دوريًا.. أ 

chopping hachage (m); hachement (m)‏ ا 
| قطع: قطع التيار الكهربائي أو حزمة ضوئية أو 

تدفق من النيوترونات على فترات .دورية | 

منتظمة . ا 
وتر: -١‏ فى الرياضيات. ‏ () 08/مهت eho‏ 


۲- في الأيروديناميكاء المسافة بين مقدّم 


| مَقْطّع جتاحي ومؤخره. في 

| الإنشائية» الجزء العلوي أو 0 - 
غالبًا - لكمرة أو جَملون. 

أ chord length /ongueur (f) de la corde‏ 
| طول الوتر: في الابروديناميكاء طول خط | 
الوتر المحصور بين نقطتي تقاطعه مع 

| (بروفيل) المُقْطّع الجناحي. 

| chord line cordé (f) du profil أ خط الوتر:‎ 

| فى الایرودینامیکا» الخط الواصل بين مركزي 

, انحناء ء ّدم المقطع الجناحي ومخره. 

أ 0 شح Christiansen filter filtre (m) de‏ 
کر پال : في البصريات « Christiansen‏ 
2 من مرشّحات اللولا».. ونين 
معلقات صلبة في سائل ».:ويشتك كل اللا 
الواردةء باستثناء تلك التي لها نطاق ترددات 
ضيّق يقع حارج الحزمة المباشرة. 

شجر Christmas tree tête (/) d'éruption ã‏ ا 
عيد الميلاد: في هندسة البترول» مصطلح | 
يطلق على مجموعة صمامات تحكم مركية | 
على أنابيب متشعبة فيما يشبهُ أفرع شجرة 
عيد الميلاد» وتوجد أعلى رأس البثر للجم | 


فى الهندسة 
الأفقي 


| في تشغيلها.‎ 
| chromate dyeing method procédé 
(m) de teinture au chromate طريا بق‎ 


الصباغة باستخدام الكرومات: في ي الصناعات | 
التسجيةء .طريقة أتنفيذصبغات مرسخةمعينة | 
قابلة للذوبان في الماءء على الصوف مثلاء | 
حيث يحتوي حَمَام الصباغة على الكرومات 
| التي تتفاعل مع مادة الصباغة وتكون مركيًا 


من الصبغة والكروم داخل الألياف. 


chromates chromates (mpl)  :تام کروم‎ 


choke coil 


choke coil bobine (/) d'2rrê ملف خانق:‎ 


في الهندسة الكهربائية ة: -١‏ ملف يعد إعدادا 
خاصاء ويوصّل في جزء من دائرة كهربائية 
لتعويق مرور تيارات يقع ترددها في ج 
ترددات معينة أو لنعها من المرور في مسار معين 

EE EE 
التوالي في جهاز كهربائي أو مصباح‎ 
قَلوَري (فلورسنتي) للحد من شدة التيار المار‎ 


فيه وللحصول على حالة تشغيل مستقرة 
الجهار: 
ج ر خانق: في chokedamp mofette (f)‏ 


هندسة الناجم» وصف لحالة جوية سائدة 
يحدث بببها اختناق داخل المنجم بسبب 
نقص الاأكسجين . 
| مختق: غر choke-tube vole (”) dair‏ 
الهواء الداخل إلى المكرين (الكربوراتير) 
في محرك البنزين أو محرك الكيروسين. 
choke valve étrangleur (m); volet (m)‏ 
صمام خانق: في محركات الاحتراق نةه 
الداخلي» صمام قرصي الشكل» لزيادة أو 
تقليل (خنق) كمية الهواء» وبالتالي التحكم في 
نسبة الوقود إلى الهواء في خليط التشغيل . 
| كولسترول:  cholestrol cholésirol (n)‏ 
0و٣‏ پے٥.‏ كحول متعدد الحلقات من 
مجموعة الإستيرويدات» ويوجد في ج 
أنسجة جسم الإنسان» ويمكن قصل من دهن 
الصّوف على هيئة مادة بيضاء شمعية الملمس . 
| حَمْض cholic acid acide (m) cholique‏ 
الكوليك: 0ر ړا پے٥.‏ حمض أحادي 
القاعدية ينتج من تحلل الأحماض الكبديةء» 
ويوجد في صفراء جميع الحيوانات . 
كولين: N‏ ا0و choline choline () .C,‏ 
سائل قاعدي» وهو مادة أساسية لأيض 
الدهون» وخاصة في الكبد. تستعمل أملاحه 
لعلاج أمراض الكبد. 
کوندریت: شو chondrite chondrite (f)‏ 
أو أحجار سماوية صخرية تحتوي على 
كريات من المعادن السليكاتية والزجاج» مع 
كميات ضثيلة من الحديد والنيكل عادة. 
chondrodite chondrodite (1)‏ 


كوندروديت: معدن من مجموعة الهيوميت» 


ذو بريق راتينجي» يوجد في الدولوميت 


الحساسية اللونية: اق تغير 6702/1908 | املاح أو استرات لَمْض الكروميك | المتحول بالتلامس . 


في الطول 7 as‏ يُحْدث نينا في 


الجردة. 


rO,‏ 1 وتشمل أخضابًا كثيرة هامة. 
chromatic aberration a (0‏ | 


| زيغ لوني: عيب في عدسة chromatique‏ | 


| شطرة: 


في المطروقات» () 4116 chop‏ 
عيب يحدث بسيبة انكشاط شطية معدد 


جانب المطروقة ثم ثم دفتها في السطح بقع 


chrominance 


chrome refractories réfractaires 
حَراريّات الكروم: مواد 1/8 هته 09 )۱م(‎ 
من خام الكروم» تتحمل درجات حرارة ا‎ 
عالية وتستعمل لتبطين الأفران.‎ 
chrome-silica refractories 
| réfactaires (mpl) de chromite-silice 


حَراريّات” الكروم والسليكا: مواد تتحمل 
درجات الحرارة العالية» وتصنع من عي 
من خام الكروم والسليكا. ا 

| chrome steel acier (m) au chrome 


فولاذ كُرومي: فولاد (صلب) يحتوي على | 
نسبة من الكروم كعنصر سبيكي رئيسي . 
chrome tanning tannage (m) au‏ | 
دباغة كروميّة: دباغة الجلود 
الحيوانية بأملاح الكروم القاعدية . 
chrome yellow jaune (m) de chrome‏ 
أصفر الكروم: صبغ أصفر يتركب كيميائيًا من 
كرومات الر و القاعدية ۴50۲0 . 
chromic acid acide (m) chromique‏ 
حمْض الكروميك: ,2.1200 اهدرات 
الأكسيد ۾٥0۲0‏ . يوجد فقط على شكل ملح | 
أو في محلول. يستعمل في صناعتي المطاط | 
والنسيج» وفي خلطة الطلاء الزجاجي 
للسيراميك» والطلاء بالكروم» وعاملاً | 
مؤكسدا ومادة حقازة» وفي إزالة الشحوم 
من الفلزات. 
كلوريد (7) chromic chloride ch/orure‏ 
الكروميك. و6061 . chromique‏ 
بلورات تكاد تكون غير قابلة للذوبان فى 
للأة. تستعمل في 'طباعة الكاليكو .وفي | 
ترسيخ أصباغ القطن والحرير. 
لورد () chromic fluoride /u0/re‏ 
الكروميك: 0ر|1F.4©. chronique‏ 
بلورات لونها 16 قابلة للذوبان في | 
الماء» تستعمل في صباغة القطنيات. | 
chromic oxide sesquioxyde (m) de‏ 
أكسيدٌ الكروميك: ۲0 . chrome‏ 
خضاب أخضر يستعمل في طلاء الاسطح | 
(السيراميك)» كما 
في التفاعلات العضوية . 
chrominance chrominance (f)‏ 
الفرق بين آي لون ولون مرجعي آخر مساو | 
له في الضيائية. وفي التليشزيون الملون» يؤخدٌ | 
اللون الأبيض كلون مرجعي (بالإحدائيين س 
= اروص :15ر٠4‏ وذلك. على 
الرسم البياني للتشبع اللوني). 


chrome 


اة 
chrome iron ore sidérochrome (m);‏ | 
خام الكروم والحديد: أكسيد ا 
الحديد والكروم» ويستخرج منه أساسًا فلز 
لکوم 


كرومل: سبيكة من )”( shromel chrome!‏ | 


chromite(t) 


معابقة chromating chromatisation () ٠‏ 
كروماتية: إجراء مغالجة لسطح. فلزي 
بالكرومات . 


chromatograph chromatographe (m) 


| كروماتوغراف: في الكيمياء التحليلية» النمط 


الذي يحصل عليه باستخدام الاستشراب 


| النيكل والكروم تحتوي في بعض الأحيان | (الكروماتوغرافيا) لفصل المواد. 


على الحديد. م في المزدوجات | 
الحرارية وأسلاك المقاومات الكهربائية» حيث 
إن الها مقاؤغة نؤغية 'عالية» :ومعامل .مقاومة ا 
حراري منخفض . ا 
| جلد  chrome leather cuir (m) chromé‏ | 
كرومي: جلد مَذبوغ باملاح الكروم. 
يستعمل في صنع الاحذية. ا 
فتيلة chromel filament /ilament (m) dê‏ 
كرومل: فتيلة مصنوعة من سبيكة ۸۲061 
الكرومل» وتستعمل في التحليل الحراري 
للم إكبات العضو 


chrome-magnesite refractories 


réfractaires (mpl) de chromite-magnésie 
حراريات الكروم والمغنزيت: مواد تتحمل‎ 
درجات الحرارة العالية» وتصنع من خليط‎ 
من خام الكروم والمغنزيت المحروق حرقًا‎ 
تماماء وتكون نسبة خام الكروم هي الغالبة‎ 
. في الخليط‎ 
37 کروم‎ | 
نيكل: سبيكة من سبائك النيكل والكروم أو‎ 
النيكل والكروم والحديد» وهي ذات مقاومة‎ 
عالية للتأكسد عند درجات الحرارة العالية.‎ 
. تستعمل في صنع عناصر التسخين الكهربائي‎ 
chrome plating placage (mau 

طلاء كرومي: ترسيب طبقة رقيقة 
من الكروم على فلز ما بواسطة التحليل | 
بالكهرباء لإكسابه سطحًا لامعًا عالي المقاومة 
للتكدر. يستعمل لطلاء لوازم السيارات 
والحمّامات وما أشبه. 

chrome printing dye colorant (m) 
d'impression au chrome 
كرومية: صبغة مرسّخة تستعمل في طباعة‎ | 
الماد اللسجية» ولها القدرة على تكوين‎ 
مركبات من الصبغة والكروم داخل ألياف‎ 
الماذة النسجية.‎ 
chrome red rouge (m) de chrome لالخ‎ 
الكروم: صبغ أحمر يتركب كيميائيًا من‎ 
. كرومات الرصاص القاعدية‎ 


chrome-nickel nichrome (m) 


chrome 


/ 


| خزازیات الكروم والدولومي 


chromatographic adsorption 
adsorption (1) chromatographique امتز از‎ 


کروماتوغرافي» امتزاز استشرابي: الامتزاز 
التفاضلي للمركبات الكيميائية (الغازات 
والسوائل)» في تعاقب متصاعد لاوزانها 
الجزيئية » على مادة ازة صلبة» مثل: الفحم 


المنشطء أو الالوميناء أو السليكاجل (هلام 
السليكا). يستخدم في تحليل وفصل المخالبط 
الكيميائية . 
chromatography chromatographie (f)‏ 
الكروماتوغرافياء الفصل الكروماتوغرافي» 
الاستشراب: طريقة تَفصل بها مخاليط المواد 
الكيميائية المختلفة» مثل العقاقير والأصباغ 
والمواد البيولوجية وغيزهاء وذلك بالامتزاز 
على مواد جامدة مساميّة» مثل أكسيد 
الالومنيوم وما شابهه . 
chromatoscope chromatoscope (m)‏ 
كروماتوسكوب: في البصریات» جهاز تستخدم 
فيه الحزمات الضوئية اخلط المحقمزات اللونية. 
شب chrome alum alum (m) de chrome‏ 
الكروم: ©ي12.ر(ي©50)©. : 
يحصل عليه في شكل بلورات أرجوانية 
اللون. يستعمل مرَسّخا للألوان»...وفي 
الدباغة» وفي التصوير الفوتوغرافي. 
chrome-alumina refractories‏ 
réfractaires (mpl) de chromite- alumine‏ 
حراريات الكروم والألومينا: مواد. تحنل 
درجات الحرارة العالية؛ وتصنع من خليط 
من خام الكروم والالومينا. 
chrome-dolomite refractories‏ 
réfractaires (mpl) de chromite-dolomie‏ 
مواد تتحمل 
من خليط من 


شب 


درجات حرارة عالية» وت 
خام الكروم والدولو 
chrome dye colorant (m) de chrome‏ 
صبْغة الكروم: مصطلح يطلق على الصبغات 
المُرّسّخة التي تصبغ بها المواد النسجية 
بكيفية خاصة بحيث يتكون في النهاية مر 520 


من الصبغة والكروم في داخل الياف المواد 
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chromite 


| chromous salts se/s (mpl) chromeux 


أملاح الكروموز: أملاح يكون فيها فلز الكر 
ثنائي التكافؤ. مثال ذلك: كلوريد الكروموز 
ا . 
chromyl chloride chlorure (m) de‏ 


كلوريد الكروميل: COC‏ . 


chromyle 


وبعض ,مات الكروم . 
chronograph chronographe (m)‏ 
rT PO‏ 
كرونوغراف» وت مسجلة: جهاز يسجل 
زمن وقوع حَدث ماء أو يسجل بيانيًا فترات 
زمنية؛ مثل فترة دوام حَدّث ما 


chronology chronologie (f) 
ترتيب البيانات أو المعطيات حسب وقت‎ 
ظهورها.‎ 
chronometer chronomètre (m) 
كر ولوس مقياس الزّمن: جهاز لقياس الوقت‎ 
بدقة عالية.‎ 
chronometry chronométrie (f) قباس‎ 
علم قياس الوقت. ۲- قياس‎ -١ الولت:‎ 
الرفت باستخدام كرونومتر:‎ 
chrysene chrysêne (m) كرب ريسين:‎ 
وراأع,0. هدروکربون عضوي‎ 
. الحلقات» يستعمل في صنع الدهانات المتألقة‎ 
chrysoberyt chrisobéryl (m) : کر يسوبر يل‎ 
0ا۸ 88. معدن لونه أخضر باهت أو‎ 
أصفر أو بئي» يستعمّل حجر كرا‎ 
chrysocolla c/ırys0c0اle‎ (f) كرس وكولا:‎ 
ا . معدن ثانوي للنحاس»‎ 3.0 
ذو لعة زجاجية» لونه زمردي أخضر إلى‎ 
. أزرق مائل للخضرة‎ 


chrysoidine chrysoidine (f) كريستويدين:‎ 


متعدد 


بلورات سوداء كبيرة أو مسحوق بني مائل | 


للاحمرار» ينصهر عند ۱۱۷ ”م. يذوب في 
الاه رفي الكحول. يستعمل صبعًا برتقاليا 
للحرير والقطن . : 
كربسوليت: chrysolite chrysolite (f)‏ 
حجر كريم من تشكيلة الأوليقين. 
chrysoprase chrysoprase (f)‏ 
ال 
الحلي. وهو مائل 
للاخضرا ار لاختلاطه بقليل من أملاح النيكل . 
كرسونيل: 
00ا98 . أحد أنواع الأسبتوس. | 


| chrysotile chrysotile (m) 


chromium impregnation chromage 
(m) thermique تشريب بالكروم: معالحة‎ 
حرارية ائية تتضمن تشبيع الطبقة‎ 
السطحية (للجزء المعدني المراد معالجته»‎ 

أ بالكروم . 


لاذ نيكلي كرومي: chrome-nickel‏ 
1 (صلب) يحتوي على الكروم والنيكل 
طلاء chromium plating chromage (m)‏ 
بالكروم: أسلوب لتغليف الأجزاء المعدنية 
بطبقة رقيقة من الكروم بواسطة الطلاء 
الكهربائي. 


chromium steel acier (m) au chrome 


فولاذ كرومي: فولاذ (صلب) يحتوي على | 


الكروم كعنصر سبيكي رئيسي . 
تغليف chromizing chromisation (f)‏ 
بالكروم: أسلوب لتحسين صلادة الفلزات 
اومتها للتآكل» وذلك عن طريق إجراء 
معاملة تؤدي إلى انتشار الكروم 
الجزء المراد معالجته. 
| ور ق chromo paper papier (m) chromo‏ 
ا كرومو: ورق مغطى (كوشيه) من أحد 
وجهيه؛ ومصقول صقلا عاليًا يجعله قابلاً 
للطبع بأكثر من لون. تتخذ الأوزان الخفيفة 
| منه كساءً للكرتون فى صناعة العلب» 
وأوزانه المتوسطة أغلفة خارجية للمجلّدات» 
وأوزانه الثقيلة أغلفة للكتب. 
حامل chromophore (m)‏ و ا 
اللّون: مجموعة كيميائية» مثل مجموعة 
النتروزو أو النترو أو الآرو» تكسب اللون 
| للجزيئات العضوية عند وجودها فيها. 
chromosphere chromosphêre (f) |‏ 


الكروموسفيرء الغلاف الملون: الطبقة الغازية 


المضيئة المائلة إلى الاحمرار فى الغلاف | 


الجوي للشمس والتي تنبعث منها نفئات 
| نارية من الهدروجين وغازات أخرى. وهي 
| 
عي chromotropic acid acide (m)‏ | 
ظ الکروموتروپيك: chromotropique‏ 
| 
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الأصباغ الكروموتروبية. 
التعدد 
1 
اللوني: ظاهرة وجود بعض المواد في صور 

مختلفة الألوان. 


Ghramatropy, chromotropie (1) 


| ehromium-nickel steel acier (m) au 


داعل سطع | 


- عمومًا - الغلاف الغازي المحيط ينجم ما. | 


©. حمض يستعمل في تحضير | 


کرومیت: chromite chromite (f)‏ 
| ,0ث:580. أهم معادن الكروم» ويوجد 
ا 38 0 لم ا سیل 
مصدرا للكرومء ومادة ابتدائية لصناعة 
| حراريات الكروميت المتعادلة» وبعض 
الحراريات القاعدية» مثل: الكروم مغدزيت» 
ومغنزيت الكروم. 


| كروم: عنصر فلزي )7( 27/0076 chromium‏ 
| رمزه الكيميائي /©. عدده الذري 15» 
وروزنهز الذوي7 0« وينصهن عند + 70019 
والكروم عنصر سبيكي قوي في الحديد 
والفولاذ» حيث إنه يزيد من قابلية التصلد» 
كما يزيد من مقاومة التآكل في الأوساط 
المؤكسدة. وله تآلف كبير مع الكربون 
ويحاول تكوين كربيدات حديد وكروم معقدة 
بدلا من كربيد الحديد البسيط. وبذلك تزيد 
مقاومة الفولاذ للحرارة وللتآكل. وهو 
العنصر الأساسي في أنواع الفولاذ عديم 
الصدأ. كما أنه يزيد من مقاومة الاحتكاك 
فيضاف لبائك الفولاذ التي تصنع منها 
| .كريات. :وأسطوانات. , الكائل. لكا 

كبلك ييل الطلاء 


التحميل): 
بالكروم وفي التكسية الكرومية . 
أسيتات chromium acetate acétate (m)‏ 
الكروم: أحد مركبات الکروم ©00أ001//© 
| الهامة المستعمل لترسيخ الألوان في طباعة 
المواد النسجية. 
chromium carbide carbure (m) 049‏ 
کریید الكروم: و60 . للورات 
يقاوم 


في 


chrome 


| ثاني chromium dioxide dioxyde (m) de‏ 
أكسيد الكروم: 20 Cr‏ . بلورات "e‏ ¢0 
سوداء اللون. وهو شبه بال له خواص 
مغنطيسية قوية» ويستعمل في أشرطة التسجيل . 
chromium-faced plate cliché (m)‏ 
حَة مسو بالكروم: : في الطباعة» ۸۲٥6‏ 
| سطح طباعي 7 بواسطة الترسيب 
الكهربائي» بطبقة من الكروم لإكسابه متانة 
وصلادة تتحمل طبع الكميات الكبيرة . 
chromium f fuonde fluorure (m) de‏ 
فلوريد الكروم: را۴ ۲© , مركب 0 
كيميائي يستعمل مَرسسخا لبعض الصبغات 
| الباشرة على المواد السيلولوزية وا حرير الطييعى . 


cinnamon 


cinder scories (fp) volcaniques 


حص 


بركانية» حصى بركاني: مقذوفات تخرج من | 


فوهة البركان» فإذا جمدت صارت على 


والجوزة. 
عربة cinder car chariot (m) ã laitier‏ 
الخبث: في الصناعات المعدنية» العربة التي 
توضع عليها بواتق (حلّل) الخبث لنقلها إلى 
ساحة تجميع الخبث. 
cinder cone cöne (m) de Scores cêne‏ 
ا اسم aخرgط  (m) de débris‏ 
ا تل أو جبل مخروطي الشكل» كوت 
الحمم البركانية . 
cinder notch trou (m) de coulée du‏ 
فتحة الخبث: فحة في الفرن العالي 0۲ نانا 
فق متها الخبث المصهور إلى خارج الفرن. 
ا لخبث. /ولازها 3 )/( cinder pot poche‏ 
1 الخبث: البوتقة ة ا الى تسبل 
الخبث المصهور الخارج من الفرن العالي . 


cinematography cinématographie (f) 


تصوير سينمائي: التصوير الفوتوغرافي للأفلام 
السينمائية . 
تصوير سينمائي cinemicrography‏ 


مكر و سکو, بي : microcinématographie (f)‏ 
تصوير الأشياء والقطاعات تصويرًا سينمائيًا 
من خلال مكروسكوّب (مجهر). 
سيتابار : cinnabar cinabre (m) .HgS‏ 
كبريتيد زثبق فطري» وخام هام للزثيق. 
أحمر ناصع» ويوجد في شكل بلورات إد 
آو كل 
cinnamic acid acide (m) cinnamique‏ 
قلف السياميك خض القز 
lg CHOHCOOH‏ ۾0. حمض أروماتي 
خير ا عدم اللونء شحيح الذوبان في 
الماء. يوجد في البَلْسّم الطبيعي. 
cinnamic aldehyde aldéhyde (m)‏ 
ألدهيد السيناميك: cinnamique‏ 
gH, H:CHCHO‏ . زیت أصفر له رائحة 
القرقة» يغلي عند ۲٤۸‏ م. يستعمل في 
المواد المنكهة (المكسبة للنكهة) والعطور. 
cinnamon cinname (m): cannelle (f)‏ 
القرّفة: قشر نبات القرفة السينامية» وب 
را E‏ يستعمل في الطب ل 
لآلام المعدة وطاردًا للغازات» كما يستعمل 
لق ضير ابن الأغالية::الإكثنابها انكهة 


شكل كريات اتتزاوح «الحتجامها بين الخمصة | 


ehuek mandarin (m); chuck (m)  :dë | chute chute ()‏ 
-١‏ في مکنات الت ترتيبة للقبض على 
المشغولات أو علد القطع وإدارتها. -١‏ فى 
صناعة العلب» مسند ترتكز عليه أطواف” العلب 


مَجْرى مائل: -١‏ مسقط 
مائل (أو رأسي)» من مواسير فَخَارية مثلا» 
يبتى دائخل الحائط لمداخن المدافئ. ا 
- ماسورة من الإسمنت أو الصاجء إلخ› 
تستخدم في العمارات السكنية للتخلص من في أثناء عمل التمويج او التدرير المودوج' 

, الفضلات. 1 -٣‏ في مطارق ومكابس الكتل الثقيلة؛ ترتيية 

مجرى منحدر: 1 chute courier )(m(‏ تمسك بالکتلة لشفا على المطرقة أو المكبس 
الهيدرولوجياء مجرى لنقل المياه ذات السرعة | بواسطة جنزير معلق من ونش. 
العالية من منسوب مرتفع إلى آخر منخفض. chucking montage (m) sur la tour‏ 

مفيض ف (77) /6 6/202 وهساامء هكناهات | تظريف: في أشغال الورش» تثبيت الشغلة فى 
منحدر: في الهيدرولوجياء مفيض ١اه‏ | ظرف المخرطة. 5 
منفصل عن الخزان» ذو عب مطح ٠‏ يتصل chucking lathe tour (m) ù mandrin‏ 
قث اتحفورة.ومبطنة اتصب في النهر. ١‏ مخخرطة تظريف: مخرطة فليا فك الك 
cee corps )( 08 douze; cicéro )(‏ وتدار بواسطة ظرف» دون أن تسندها دان 

سيسيرو: إحدى قواعد مقاييس حروف 1 
الطباعة» وهي القاعدة المتبعة في الوطن | 
العربي وفي القارة الأوربية. السيسيرو يساوي 
بنطاء وهو ما يطلق عليه «الكور»» 
ويعادل ٥ر٤‏ من المليمترات تقريبًا (البنط = 


chugging cahotement (m) 
عدم استقرار في مفاعل‎ E دة‎ 
مهدا بالماء» وفيه يسبب نکو ف بار‎ 
الماء في قلب المفاعل وفرقعتها حدوث‎ 


ررء من المليمترء والكور = ١١١ر٤‏ اهتزازات فى الفاعلية. 

من المليمترات). وقد أطلق عليها الطابعان | كنيسة: فى الديانة المسبحية:0) 59اوة ٠٣ء‏ 
ا الالمانيان زفينهايم و ينارتز اسم سيسيرون - | هي ب العبادة حيث يارس المسيحيون 
| الفيلسرف والسياسي والخطيب الروماني | الشعائر الذيئيّة. وتقام أيضا الطقوس المتعلقة 


۳-7 ق. م.) - لان أعماله كانت 
أو ما طبعاه في روماء عام ۱٤١۷‏ مء 
بحروف اتخذت هذه القاعدة أساسًا لمقاييسها. 


بالزواج والعماد والجناز. وفيها صحن كبير» 
وهيكل أو أكثر جهة الشرق» وبينهما حامل 
للأيقونات عليه صورة السيد المسيح والسيدة 


دعوو (اما) coolers boîtes‏ arو ci‏ العذراء والتلاميذ. 
مبرّدات سيجارية: مصطلح يستخدم أحيانًا 5 church tower tour (f) d'égilse‏ 
للدلالة على صناديق التبريد التي الكنيسة: برج النواقيس في الكنيسة؛ ويرجع 
السيجار في الفرن العالي . تاريخ إنشائه إلى العصور الوسطى . 


churchyard cimetière (m) d'église cli 
الكنيسة: مساحة من الأرض ملحقة بكنيسة»‎ 
تخصص كلهاء أو يخصص جانب منهاء‎ 
لدفن الموتى» وتحاط عادة بسور مرتفع.‎ 
churn drilling /orage (m) èd حقر واطق‎ 
دقاق: في التنقيب عن البترول» اسلوب‎ 
للحفر يستخدم على نطاق امحدود في‎ 
المناطق الساحليةء وفيه تعلق أداة الحفر‎ 
الصلصال. بذراع رة بواسطة ابل تر أرقا‎ 
بالتناوب.‎ | cinder score )(; اatier‎ (Mm) خب الفرزر ن‎ 
E الجمر الذي لم يحترق مانا في أفران | خضخضة: :أي‎ -١ | 
الصهر. ۲- نفاية المعادن في فرن. أسلوب للتقليب الشديد يستخدم في عملية‎ 
| cinder scories (fpl) de forge حَبَث‎ 
الحدادة: القشور التي تتساقط عند تطريق أو‎ 
ا تشكيل معدن ما أثناء إجراء عملية الحدادة‎ 
عليه.‎ 


سيمينيت: صخر نابط )( ciminite ciminite‏ 


(صخر ناري تصلب على سطح الأارض) | 
| يتكون أساسًا من الأوليفين مع الساندين 
والبيروكسين والبلاجيوكلاز القاعدي . 
سيموليت: معدن cimolite cimolite (f)‏ 
أبيض أو مائل إلى الرمادي أو مائل إلى 
الأخمر» ' يتكون من سليكات الالومنيوم 
اله ا رجت على “شكن قل 


قط 15 لتو. chute glissoir (m) a‏ 
المواد أو قطّم التشغيل وإسقاطها بفعل 


الجاذبية الأرضية وحدها. 
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و 


cinnamyl alcohol 


الكهربائية العالية» يُزود القاطع بملف لولبي 
solenoid‏ يفتح الدائرة ويغلقها بتيار صغير. 
circuit card (circuit board) i;‏ 
دائر Blaqiétê (f) de circuits imprimés ã‏ 
إلكترونية: لوحة من مادة عازلة تُطبع عليها 
الدوائر الإلكترونية . 
circuit noise bruit (m) de circu!‏ 


الذائرة: في الاتصالات» شوشرة (ضوضاء) 
قدت كخلفية.. متؤاضلة ثابتة ادمع 
للإشارات بسبب القلطية العشوائية المولّدة من 
التهيج الحراري في مَكَونات الدائرة . 


circuit noise level niveau (m) de bruit 


ET  - 
منسوب شوشرة الدائرة: عند أية /أناء,زه هل‎ 


نقطة في نظام إرسال» النسبة بين شوشرة | 


الدائرة عند تلك النقطة وبين مقدار إسنادي 
معين لشوشرة الدائرة. 
circuit switching commutation (00e‏ 
ل الدوائر: في طم التلفونات» 5/آلا01/0 
طريقة للاتصال تستخدم في هذه النظم» 
وتقوم على وجود وْصلة بين الطرفين المراد 
إجراه اتصال بينهما طوال فترة الاتصال. 
circular antenna antenne (1) cireulaire‏ 
هوائي والزائةة في الاتصالات». موائي ثثاني 
القطب محني ومطوي على شكل دائرة؛ 
بحيث يا 
المثاخمان» لھا عند طرفين متقابلين لقطر 
معين. 
ضيب circular bar barre () circulaire‏ 
1 انيب رس كرف مور خط 
متتصفه) قوسا من دائرة. 
circular comb peigneuse (f) eee‏ 
مشط دائري: في الصناعات النسجية» طنبور 
في مكنة التمشيط يكون سطحه مغطى تغطية 
جزئبة بإبر التمشيط . 
مم ۲۵اھال ۲زم )/( circular cutter /raise‏ 
دائري: آداة طم دوارة ذات: حَد سکینی» 
نستخدم لتفريز أو تشقيق المعادن. ع 
cylindre (m) circulaire‏ اا ا ا 
أسطوانة دائرية: في الرياضيات مجَسّم يتكوّن 
من درران خط مستقيم حول محور موا له. 


| circulafknitted fabric i001 (0)ڻڻlaڏ‎ 


ار اني: قماش أو رداء تریکو 8/أانا16ه 
م على مكنة تريكو دائرية: ولذلك فهو لا 
بحناج إلى حياكة من الجوانب . 
circular knitting machine métier (m)‏ 
نک ریکو دائری ية: مكنة تنتج 


circulaire 


خط الإرسال والطّرقان المطويان | 


5 هذا الخط المستقيم ترسم منحتى مستويا 
« إنقوليوت الدائرة ©. 
دائر مه 0 circle of confusion çercle (m) de‏ 
الغمة؛ دائرة الكوش : 5 
البصريات» أصغر دائرة تمر بها جميع الأشعة 
النافذة من عدسة» وتكون صادرة أصلاً من 
واحدة. 


confusion 


دائر دائرة circle of curvature cercle (m) de,‏ 
التقوس: في الرياضيات» الدائرة /ناط/ناه» 
المماسة لحن من ناحيته. المقعغرة» . ويكون 
لھا قوس المنحنى ذاته عند نقطة التماس. 


ا 

ا دائرة نّساوي الارتفاع: دائرة على ۲ انهم 
سطح الكرة الأرضية تمر بكل النقاط التي لها 
نفس الارتفاع بالنسبة جرم سماوي . 

دائرة 08 circle of position cerc/e (m)‏ 
الموقع: خط دائري للموقع» poslilon‏ 
يستخدم غالبًا بالاستناد إلى دائرة تُسارِي 

. الارتفاع المحيط بالموقع الجغرافي لجرم سماوي . 

أ قص ‏ (7) circle shearing cisaillement‏ 
الدوائر: في أشغال الألواح» 
عملية قَص دوراني تُجرى في وححدة. تشيغيل 
مزودة بملحقة لقطع الشغلات المستديرة . 

| حلقة زئق : حلقة cir 0 E EE‏ 
مل مجه سوا مل اپ ود لي 
حالتى الفك أو التركيب» كما في كباسات 
المحركات. 2 

circuit circuit (m) دائرة» دارة:‎ | 

-١ ٠‏ مجموعة من العناصر الكهربائية توصل 

معا بحيث تسمح للتيار الكهربائي بالمرور أو 

| تسمح بانسياب الإلكترونات في اتجاه معين» 
وذلك في حالة إغلاق الدائرة. أما في حالة 
انقطاع الدائرة فلا يمر تيار كهربائي. 
-٣‏ قئاة كاملة للاتصالات السلكية 
الراديوية (اللاسلكية) . 

circuit breaker interrupteur (m); قاطع‎ 
disjoncteur (m) دائرة» مقتاح قطع الدائرة ة:‎ 


وسيلة لقطع ووصل التيار المار في دائرة 


circulaire 


أو 


العادية» كما في حالة قصر الدائرة حيث 
ترداد شدة التيار الكهربائي. وتتم عملية 
القطع نتيجة لانفصال ملامسات متصلة على 
التوالي بالدائرة» في وسط عازل يساعد على 
إطفاء القوس الكهربائية النأئتجة بينهما (كالهواء 
أو الزيت» مثلاً). وفي حالة التيارات 


| eircle of equal altitude cerc/e (m) de 


كهربائية تحت ظروف التشغيل العادية أو غير | 


cinnamyl alcohol حو 06 )7( اددماة‎ 
cinnamyl و11‎ )01٩( السيناميل:‎ 


مادة بلورية تنصهر عند ٣٣‏ م» ولها رائحة 


cipher zéro (m) 
ciphony téléphonie () par chiffrage تلفنة‎ | 
شفرية» جفرية: في الاتصالات» أي إرسال‎ | 
تليفوني سلكي أو راديوي (لاسلکي)‎ 
للتشويش على الرسائل الصوتية أو الإزالة‎ 
التشويش منها. وفي بعض الأحيان» يتحول‎ 
الإرسال إلى سلسلة نبضات من الول‎ 
والقطع تختلط بنبضات ماخوذة من مولد‎ 
دليلي. ولاستعادة الحديث عند طرف‎ 
الاستقبال» يُضبط إمولد دليلي مطابق للوضع‎ 
الدليلي البوني ويسقط خرجه من الإشارة‎ 
المستقبلة» وحيتئذ يكن تحويل نبضات‎ 
الوصل والقطع إلى أنماط الحديث الأصلية.‎ 

Cipolletti weir déversoir (m) ١ 
trapézoîdal هدار سيبو| ليتي: في‎ 
الهيدرولوجياء حاد‎ 
ويتاز‎ ٠٤:١ الحافات» ييل جانباه بنسبة‎ 
بعدم تغير معامل التصريف مع تغير الضاغط‎ 
لعل 0۵ على الهدار.‎ 

فى الرياضيات» circle cercle (m)‏ 
المَحل الهندسي لنقطة تتحرك بحيث يظل 
البعد بيبها وبين. نقطة أثابتة أخرى ابا النقطة 
الثابتة تسمى «مركز الدائرة»» وأي مستقيم 
يصل بين هذا المركز وأية نقطة على محيط 
الدائرة يسمى «نصف قطر الدائرة»» على 


هدار شب منحزف» 


| الوتره» ر أما إذا مر بمركزها فيسمى «القطره . 
طوبة دائرية:  circle brick voussoir (m)‏ 
طوبة يكون وجهاها الجائبيان جزأين من 

| اسطوانتین متمركزتين. 
طو به circle brick on edge douelle (f)‏ 
دائرية على الحافة: طوبة يكون وجهاها 
الكبيران جزأين من اسطوانتين متم ركزتين , 
circle involute GévelopRan!e () de‏ 
2 الدائرةء ملف الدائرة: : في ممم 
الرياضيات» إذا تدحرج خط 
محيط دائرة ما دون 00 ا 1 


cirrostratus cloud 


circulating pump pompe () de xia 
مداولّة: مضخة لتدوير مائع ما 0۸اةالاه ۲اه‎ 
فى دائرة مفتوحة أو مغلقة» مثل مضخة‎ 
مداولة لاء في نظام التبريد بالسيارة» أو‎ 
مداولة سائل في وحدة معا جة.‎ 

circulating reactor réacteur (m) ã 

مُقاعل دوار: مفاعل combustible circulant‏ 
نووي فيه تتحرك المادة القابلة للانشطار حركة 
دورانية داخل قلب المفاعل. 

التفاف: في )( circulation ciroulai0”‏ 
الرياضيات» التكامل الخطي لمتجه السرعة 

circulation circulation )( مداولة تداول:‎ 


-١‏ سریان مائع ما فى وحدة معالجة» 
باستخدام مضخة مثلاً. ۲- سريان دائري 
للهواء فوق مقطع انسيابي رافع» وهو الذي 
يسبب القوة الرافعة وتصاحبه حركة انتقالية. 


۳- حركة الإلكتروليت في حَمَام (مَغطس) 
طلاء 


للحصول على ترس 


بالكهرباء 


منطقة 7 
التجول: فى المبانى» المساحة 
المطلوبة لتحركات الناس في المبني» وتشمل 

, الممرات والسلالم والمصاعد والردهات. 

circumference circonférence (/) : haza 

- في الدوائر» الطول المحيطي للدائرة. 
1+ مجيط الكرة هو طول أي .ذائرة كبر 
على الكرة. 

زاوية )7( قاومة circumferential angle‏ 
محيطية: أية زاوية في |0١66|‏ 

يقع رأسها على المحيط ويكون ضلعاها 


circulation 


في هذه الدائرة. 
طوقة» دارة: فى cirque cirque (m)‏ 
الجيولوجياء مُنْخَتَض يشبه الَقنّق وذو 
جوائب شديدة. الانحدارء تكون نتيجة 


للحت الجليدي على جانب جبل . 
cirrocumulus cloud cirro-cumulus (m)‏ 
سحاب سمحاقي .ركامي: ‏ سحاب أبيض 
متكون من قطمع صغار متدان و من 
بعضء ينعا علي ا 
وله مظهر متغضن أو حبيبي» ويشيرإعافة 
إلى تغير في الطقس. 


cirrostratus cloud cirro-stratus (m) 


: نوع سحابي رئيسي» 
1 وقد يغطي السماء 
بأكملهاء وتنتح عنه غالبًا هالة كاملة أو جز 


circulation area région (/) de‏ ا 


211 


circul 


rouleau (m) circulaire 
لقّافة دائرية: دوامة في المجرى المائي» تتكون‎ 
7 فى دال .الا أوكلى ,حه‎ 
circular saw scie )( circulaire  راشنم‎ 
دائري: تیار آکي لقطع المعادن أو الاخشاب‎ 
بواسطة قُرْصٍ فولاذي مسن يديره عمود‎ 
دوزان.‎ 
circular screen trame (f) cireulaire 
شبكة دائرية: في التصوير الطباعي» شبكة‎ 
لصتل او لا قاط بيات «الضور‎ 
الظلال» وتصنع دائرية الشكل لالتقاط‎ 
سلبيات الصور الملوثة» حتى يتمكن الصور»‎ 
بإدارتهاء من الحصول على. الزاوية الخاصة‎ 
يكل لود دون ربك الأصل عن مووضيعه:‎ 


rcular segment segment () 


ذوات 


شدقّة دائريّة قطعة دائريّة: جزء ا۲ا 
من دائرة يقطعها على سطحها حط مستقيم 
(وتر) مار خلالها. 
circular shift décalage (m) circulaire‏ 
إزاحة دائرية: في الحاسبات» ريك دائري 


للبيانات المخزونة في السجل خطوة أو أكثر 
نحو اليمين أو اليسار» وفى هذه العملية 
تخرج البيانات من أحد طرفي السجل 
لتدخل في طرفه الآخر. 


circular velocity vitesse {) circulaire 
السرعة الدائرية: السرهة الازرانية السب ما‎ 
حول محور ثابت بحيث يظل نصف قطر‎ 
. الدوران ثابًا‎ 
circular vortex tourbillon (m) circulaire 
دؤامة داقرية: افق «مكانتها المؤائمه. ازيان‎ 
مستو يتكون من ذوامة مستقيمة معزولةء‎ 
محورها عمودي على مستوى السريان.‎ 
. وتكون خطوط السريان فيها دوائرَ متمركزة‎ 
circular weir déversoir (m) circulaire 
هَدَار دائري: هدارٌ قياس تَكُون عَتَبيْهُ على‎ 
شكل جزء من دائرة.‎ 
circulated gas-oil ratio rapport (m) 
gas circulé-pétrole نسبة الغاز الدائر‎ 
للزيت: في هندسة البترول» حجم الغاز‎ 


| بالاقدام المكعبة - في الظروف القياسية - 


الذي يدفع داخل البثر لرفع برميل واحد من 
اريت 


circulating head tête (/) de circulation 


راس دوار: تركيبة خاصة تحتوي على مضخة 
شتعمل في حَفْنٍ طين الحقر في أثناء 
عمليات حفر آبار البترول. 


أقمشة أو ملابس التريكو الأسطوانية بواسطة 
مجموعة واحدة أو مجموعتين من الإبر. 
circular level niveau (m) circulaire ,‏ 
| ميزان تسوية دائري: ميزان تسوية» سطحه 
الزجاجي العلوي جزء کري (كُروي) . 
circular measure mesure 08 are 1‏ 
| القياس الدائري: نظام لقياس قوس دائرة 
باستخدام وحدة معيارية مناسبة» كالدرجة أو 
الدقيقة أو الثانية أو الزاوية نصف القطرية. 
يستخدم لقياس الزوايا. 
مل دائري: mil mil (m) circulaire‏ 
وحدة معيارية أساسها المل :١(‏ 


circular milling machine machine 0 

| مكنة تفريز دائرية: مكنة 8 ]أهالام/ه 6۲ج ۾ 

تفريز خاصة مركب عليها صينية 
عليها المشغولات المراد تفريزها. 


circular motion mouvement (mn) حر كقر‎ 


دائری ية: حركة جسم ما في مسار اهاهاه 


دائري بحيث ترسم جميع 
محور مشترك ثابت بسرعة راوية 
مَدار cleular orbit orbite (/) circulaire‏ 


دائري: مدار يلف دورة كاملة ثابتة الارتفاع 
بالنسية للكرة الأرضية. 
circular pitch pas (m) e‏ 
ية: في التروس» المسافة من مركز 
إحدى ٠‏ الأستان إلى مركز الس التالية لها 
مباشرة» مَقيسة على دائرة الخطوة. 
circular polariscope polariscope (m)‏ 
جهاز الاستقطاب الدائري: جهاز اهاه 
استقطاب للحصول على صورة واضحة 
لمسارات القّصضّ (خطوط الايزوكرومانيك) 
بتلاشي خطوط الأيزوكلينيك» وبالتالي يمكن 
ٹین نم الإجهادات الرئيسية في أي نقطة 
من النموذج الجاري اختباره بطريقة المروئة 
التصويرية. 
circular polarization polarisation )(‏ 
استقطاب دائري: نوع من areualre‏ 
استقطاب الضوء عندما يكون مركبًا من 
متعامدتين ومتساويتي السعة و 
استقطايًا متساويًا وفرق الطور بينهما ٩۰‏ + ن 
طء حيث عب او كن 
ةأ Sirelar ring anneau (m) circulaire‏ 
حَلقَة دائ ائرية قضښيب داثري پشکل محوره دائرةٌ 
| مغلقة. 
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eirrus cloud 


لتأكل. مثال ذلك» تكليد لوح من الفولاذ 
الكربوني .بلوح. من الفولاذ عديم الصدا. 
وتجرى عمليات التكليد عادة في وحدات 
خاصة لدلفنة الالواح . 3 
:لئ cladding revétement (m)‏ 
البانى٠‏ تخطية أو تبطين الحوائط أو الاسقف 
مواد عازلة للصوت أو الحرارة أو الرطوبة أو 
الئل 

| cladding ment 6191 (m) de plaquage 
فاز نغليف» » فلز تكليد: فلز ر مقاوم للحرارة أو‎ 
التآكل يستعمل لتكسية فلز أساس ليست له‎ 
, هل الخاصية‎ 


cladding wall mur (m) de revêtement 


أ 
1 
أ 
حائط نبطين عازل: حائط غير إنشائي» لا | 


يصمم أحمال عليه بل لتبطين 
الحرائط» ويكون على هيئة طبقة رأسية عارلة | 
للحرارة أو الرطوبة أو الصوت. 
فولاذ لف clad stool acier (m) plaqué‏ 
فولاذ : فولاذ (صلب) تمت تكسيئه | 
ا م 
زيادة مقاومته للحرارة أو للتآكل . | 
Clalsen flask /lacon (m) de Claisen,‏ | 
ق كلايزن: قنينة زجاجية ذات | 
شكل الحرف لاء وتستخدم في التقطير. 
قامطة: ذر 4 clamp bride (f) de serrage‏ 
راس #(حديدي» طولها نحو +4 سمء 
وبتحرك عليها دليل ربط » تستخدم في تثبيت 
رزئق العروق الخشبية وتربيطها بعضها مع 
بعض دون استعمال مسامير» وذلك لتسهيل 
فك هذه العروق . 
clamp coupling aqeouplemert (mê‏ 
قارنة قط : قارنة توصل طرفي coquille‏ 
عمودي إدارة معا بواسطة الفعل, الإسفيني 
لفسمين مخروطيين» ويحدث القمط 
بالانضغاط المباشر بين القسمين. 
استادة clamping verrouillage (m)‏ 
الانصال: في الاتصالات -١‏ طريقة لإتمام 
مكالة على الخط المشغول وإرسال إشارات 
الرنين بمجرد انتهاء انشغال الخط . ا 
1- إدخال منسوب إسنادي له بعض الارتباط 
الطلوب بشكل مرجي نبضي معينء كما 
بحدث عند الذرؤات السالبة أو عند الذروات 
الرجبة . 
فراع الكبْس: clamping bar pressoir (m)‏ 
في صناعة الورق» قضيب ثقيل يهبط فزق || 
رزمة الورق في القَصّء ٠‏ فيحكم ضغطها قبل 


الخفيفة» والمنتجات الغذائية» والحلوى» 
والعقاقير الطبية» وفي تحضير بعض السترات | 
المستخدمة في طباعة المواد النسجية. وهو | 
مساعدٌ صهر نصف آأكال. يستعمل في لحام 
السمكرةء وإضافة الجلسرين أو الكحول إليه 
يزيد من فعله التبللي (الانتشاري) . 

يرين : ر هام من () citrine citrine‏ 
الكوارتز البلوري» شفاف» ولونه أصفر إلى 
پني. ا 
citronella oll essence (f) de citronelle‏ 


| زيت السيترونيلا: ريت ضارب للضفرة» 


يستعمل طاردًا للحشرات. 
سيترونيلول: 2 
0و,لام,0. كحول غير مشبّع يوجد في 
بعض الزيوت الطيارة» ويستعمل في صنع 


العطور . 


غاز المدن: رقرد واأ/ا 09 (”) 982 sھو city‏ | 


غازي يحصل غليه: بتخويز: الفحم؛ :ويزوة .به 
جمهور المستهلكين في المدن من خلال شبكة 
توزيع ذات إدارة مركزية . 

| سيقتون: civetone civettone (f)‏ 
0روا0 . کبتون حلقي غير مُشبّعء 
يشتمل على ١۷١‏ ذرة كربون» وهو مادة 
بلورية تستعمل في صنع العطور. 


civil engineering génie (m) civil 


Da 


| الهندسة المدنية: أحد فروع الهندسة | 
الاساسية التى تشمل الهندسة الإنشائية» | 
وهندسة الأشغال العامة كالطرق والمطارات 
والياه والصرف الصحي وهندسة الري 
والمواني . 
غلاف» رداء: فى clad revêtement (m)‏ 
المفاعلات النووية» غلاف معدني يحيط | 


بالوقود النووي لحمايته من التفاعل الكيميائي 
مع مادة الوسط المكتّتف (المحيط)» 
ولاحتواء النواتج المشعّة» ولدعم المقاومة 
الميكانيكية لعنصر الوقود. 

تغليف: :في cladding revêtement (m)‏ 
المفاعلات النووية» إحاطة الوقود النووي | 
نطبقة -معدتية لجرل كيميائيًا. ,عن الوناط 
المكتتف (الحيط) ولاحتواء 
المشعة» ولدعم بنيته الميكانيكية . 
تغليف» تكليد: cladding plaquage (m)‏ 
في هندسة الفلزات» عملية إنتاجية تجرى 


للحصول على الواح مؤلفة من فلرٌ ساس | 


يكسوه من جانب واحد أو من كلا الجانبين 
| لوح مصنوع من فلز مُقَاوم للحرارة أو 


, eltronellol citronellol (m) 


التراتج | 


سحاب ب سمحاقي: cirrus cloud cirrus (m)‏ 
نوع سحابي رئيسي» يكون على شكل خيوط 
أو ريش» ويتكون من بلورات جليدية صغيرة» 
وينشا على ارتفاع ٠٠٠١‏ متر تقريبًا. 
أيسوه ر cle-isomer isomère-cis (m)‏ 
أ السس: في الكيمياء العضوية» مركب غير 
أ مسبم يشتمل على رابطة ثنائية» أذ مركت 
حلقي توجد فيه المجاميع المتشابهة فى جهة 
واحدة بالنسبة للرابطة الثنائية أو الحلقة. 
| حوض تهدئة: cistern matelas 00 dau‏ 
| في الهيدرولوجياء حَوْض في نهاية منْحَدّر 
لأنتصاض صدمات الماء. 
صهر بج: : cisterm citerne (/); réservoir (m)‏ 
خزان ل فيه المياه أو أي سائل آخر. 
معطو 5 ق طر 3 cisterm citerne (f)‏ 
التركيبات 5 خزان صغير للمياه يتصل 
بالمرحاض الإفرنجي أو العربي عن طريق 
ماسورة» ويثبت بالحائط. يكون من النوع 
« العالي » أو « المنخفض »٠‏ ويحتوي على 
| كمية من الاء تكفي لطرد النفايات من 
المرحاض وتنظيفه منها. 
(m) ã‏ 18ل مقط cistern barometer‏ 
| بارومتر حوضي: بارومتر يقرأ فيه ااه راه 
الضغط الجوي بواسطة ارتفاع السائل في 
أنبوب رأسي» مغلق من أعلاه» نتيجة للضغط 
المسلّط على حوض يحتوي على سائل ويكون 
الطرف السفلي المفتوح للأنبوب مغمورا فيه. 
أ نطاق citizens’ band bande (/) publique‏ 
الترددات للخدمة: في الاتصالات» نطاق 
| ترددات 2 مخصص للخدمة االزاديوية 
(اللاسلكية) المدنية أو الخاصة. 
citraconic acid acide (m) aque‏ 
حمْض السيترا اکو نيك: ڕ0مااي0. حمض 
ثنائي الكربوكسيل» 0 عق رشعل 
| بلورات استرطابية تنصهر عند ١٩م‏ . 
سترال: citral citral (m) o10‏ 
ألدهيد غير مُشبّع » يوجد في كثير من 
الزيوت الطيارة مثل زيت الليمون. لا يذوب 
في الماءء ويستعمل في العطورء و وسيطا 
لتركيب مركبات أخرى . 
حمْض citrle acid acide (m) cilrique‏ 
السيتريك» حمض الليمونيك: و0و1م0 . 
حمض عضوي ثلاثي الكربوكسيل» أبيض أو 
عديم اللون. يوجد في النباتات وخاصة م 
مار الليمون. يستممل عامل رسخا .في 
الصباغة» ويدخل في تركيب مشر ريات 
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وأضلةلولرية »يق ذلك يوان افر 
clamping of milling cutter serrage‏ 
ربط مقطع التفر, ز: في مكنات 8۵[ھ۲؟ 99 (5) 
التفريز الأفقية» تثبيت (سكينة) التفريز 
بواسطة مجموعة من للب يتم إحكامها 
بصمولة. وفي مكنات التفريز الرأسية» يثبت 
المقطع عادة بواسطة عمود ملولب (شَداد) . 
clamping of turning tool serrage (m)‏ 
557 فلم الغراطة: d'outil de tournage‏ 
تثبيت قلم الخراطة في حامله (المَقْلّمّة» 
بواسطة مسمارين أو أكث مع التحقق من 
صحة وضعه بواسطة ضبعة ls‏ ارتفاع . 
clamping of workpiece serrage (m)‏ 
ربط الشغلة ربط" !ravailler‏ ف de piêce‏ 
قطعة التشغيل: تثبيت الشغلة بإحكام على 
مكنة التشغيل لضمان احتفاظها بتمركزها 
وعدم تزحزحها من موضعها. تستخدم في 
ذلك ترتيبات عديدة» مثل: الظرف ذي 
الفكوك؛ أو الظرف المغنطيسى» أو الصينية» 
أو لقم الغبيت» أو الشّفاه (الفلانشات)» 
إلخ. تستخدم ترتيبات مختلفة لربط الشغلات 


فك 0 clamshell jaw êmê iie‏ 
محاري: أحد نصفي الدَلوٍ المحاري المستخدم 
في عمليات الحفر. 
clamshell marks lignes (f) de repos‏ 
علامات محارية: فى اختبار الكلال» علامات | 
متوازية ومنحنية توجد على أسطح الأجزاء 
المكسورة نتيجة الكلال. 
Clapeyron’s elastic body corps (m)‏ 
اجنم المرن  élastique de Clapeyro¬‏ 
لكلابيرون: ف مقاومة المواد» مجموعة مادية 
تكون فيها مركبات إزاحات نقط المجموعة؛ 
التي تسبيها القرى المؤثرة عند هذه النقطء 
هي دالات حخحطيّة متجانسة لتلك القوى. 
SA theorem théorème (m)‏ 
نَظريَةُ کلاپیرون: في مقاومة ۲0 رهم1٥‏ 09 
الموادء النظرية التي بمقتضاها تكون طاقة 
الاتفعال مساوية لنصف مجموع حاصل 


EO‏ الخارجية العمومية في في المناجل أو على المساند (الزهرات)ء با 
الإراحات العمومية المناظرة لها . | يكفل إحكامها وبرورها برورا كانيًا لإجراء 
كلارين: فحم طري (7) 2/2/7/© «أهءواء ٠‏ عملية التشغيل المطلوبة عليها 

نصف لماعء ذو مظهر دبال يشا ۳ clamping pressure pression (/) de‏ 


ضغْط القَمْط: فى قولبة اللدائن ‏ 58/298 
بالحقن» الضغط الذي يتم تسليطه لإبقاء 
القالب متفلاً ضد الضغط الائعي للمادة 
الجاري قولبتها. 

clamping screw vis (/) de serrage 
مسمار مُلولب (مقلوظ) لقمط‎ -١ َولَبْ قَمْط:‎ 
جزأين معا. ۲- في جهاز التيودوليت»‎ 
مسمار ملولب يستخدم لتثبيت الورنية حتى‎ 
يمكن بعد ذلك استخدام لولب الضبط‎ 
. الدقيق‎ 
clamping time temps (m) de serrage 
رة القمط: فى الوصلات المغراة الفترة‎ 
'الزمنية اللازمة لإبقاء الضغط مسَلَّطًا على‎ | 

عامل ترويق: 12/٠3١‏ (”) 6و1 ۴٠۴1وا‏ | الرصلة إلى أن يتصلد الغراء تصلدًا كافيًا . 
المادة التي تستعمل في ترسيب الشوائب | clamp opening ouvertirê'() 08 pa‏ 
الل لر في الا ار شيره من |رفئحة القامطة: في مكنات اللحام بالمقاومة 
,السوائل» اإركايل اليه ايان 

وة : جهاز ‏ (7) evrاca car‏ fierاarاe‏ | الوضع المفتوح» والتي يمكن من خلالها 
يشتمل أساسنا على حوض يجرى فيه ترسيب | إيلاج الشغلة أو سحبها. 
الشوائب والمواد العالقة بسائل ماء باستخدام | دلو 
وسائل طبيعية أو كيميائية. | محاري: دلو (سطل) 


التحلل غير التام للبقايا النباتية والحيوانية 
المتشربة بسوائل التحلل الاولية. 

ترویق: clarification clarification (f)‏ 
-١‏ عملية تنقية السوائل من الرواسب 
والجسيمات العالقة بها. 7- عملية إزالة 
العكارة والشوائب من الماء بالترسيب. ويمكن 
تعجيل الترويق باستخدام مواد كيميائية معينة 

clarified oil huile (f) clarifiée 

زیت مروق» زیت مصفى: زیت ثقیل أزيلت 
منه الشوائب العالقة به. 

ماء clarified water eau (/) clarifiée‏ 
مروق: مء اريلت عكارته والشوائب الغالقة 
به باستخدام مواد كيميائية ملائمة . 


demi-coquilles 


ا الكهربائية» المسافة بين فكي القامطة وهي في | 


1 
clamshell bucket benne (/) 8 


نزول التصل القاطع (السلاح). 

clamping between centres serrage 
ربط الشغلة بين د‎ 
في أشغال الور‎ 


(m) entre pointes 
تثبيت الشغلة من طركيها‎ ٠ 
ب ). تستخدم هذه الطريقة‎ 
في عمليات الخراطة والتجليخ والتفريز‎ 

للحصول على رکز دقيق . 
clamping bolt “crochet (m) de serrage |‏ 
| مسسمار زئق: في أشغال النجارة» كلاب غلى 
هيئة الحرف ©» بها مسمار بريمة» وتستخدم 
في ربط القطّع الخشبية بعضها مع بعض 
بالضغط أو الزئق وبدون استخدام مسامير. 
ظرئف de‏ )”( 0/0مد7 clamping chuck‏ 

قامط: فى مكنات الورش»ظرف 58/898 
ماك للشغلة أو لاداة القطم» مع ترتية 
ملائمة لإحكام الربط ميكانيكيا أو هيدروليًا 

أو بضغط الهواء. 
clamping device dispositif (m) de‏ 

قمط: ترتيبة لمسك الشغلة وتثبيتها 56/896 
أثناء إجراء عملية تشغيل عليها. من انواع 
ترتيبات القمط: الكلا ات» والاسافين 
(الخوابير). والحوامل المترجحة (المنارجحة)» 

وَالحَّدّبات (الكامات) القامطة. 
كلابة تَمْط: فی () 7/6و وول ومامصهاء 
مكنات الخراطة» ماسك يحمل أذاة فطع 
واحدة. 
clamping fixture dispositif (m) de‏ 
ربَاطّة قَمْط: فى مكنات الورش›» 8/00 
ترتيبة تركب على المكنة لكي تبت عليها 
قلع التشغيل أو أدوات القطع . 
فَكَ clamping jaw mors (m) de serrage‏ 
قمط: في أشغال الورش» ترتية قمط 
تستخدم لمسك جزاي الشغلة في الرضع 
يح بالنسبة لبعضهما البعض من حيث 
التباعد والتّحاذي والاستواء إلخ. 
clamping of carbide tip serrage (m)‏ 

de iranchant en carbure métallique hi 
اللّقمّة الكربيدية: في أشغال الورش» تنيت‎ 
اللقم الكر - دون لحامها - في الام‎ 
الخراطة باستخدام ربّاطات ذات تصميمات‎ | 


خاصة. 

clamping of grinding wheel serrage 
)5(96 ربط حجر التجلیخ:في انه"‎ | 

| أشغال الورش» زنق قُرْص التجليخ على 
عمود دورانه بواسطة (فلانشتين) 
ثم تثبيته تثبينًا محكمًا بواسطة 


| وأقراص حشوء 
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clarifying filter 


طريقةمدها0 () 0606م Claus method‏ ,او اللون. 


كلاوس: طريقة صناعية للحصول على | 


الكبريت بالاكسدة الجزئية لكبريتيد الهدروجين 

الغازي في الهواء حيث ينتج ماء وكبريت. 
كلوستاليت: )( 6اناةادناهاه clausthalite‏ 

68 . معدن يتكون من سلینید الرصاص. 
مخلب تسمح باقتران (!) 016و سw‌هاء‏ 


جزاین يشتركان معا في محور واحد بحيث 
تدخل برورات احدهما في فراغات الآخر. 
65 ف claw clutch embrayage (m)‏ 
قابض مخلبي 
تتناشب عند دفعها في مواجهة بعضها البعض . 
ا 4 (m)‏ نا 773/16 claw hammer‏ 
مطرقة يدوية ذات 


fendue 


clay argile )(‏ 
مصطلح عام يطلق على المواد الرسوبية أو 
المتخلفة التي تتكون من تلل الفلورسبار 
بالتجوية وإزالة الكربونات القلوِيّة المنكونة 
بالغسيل بالماء. لذلك تتكون الآنواع المختلفة 
من الطين أساسًا من سليكات الالومنيوم 
امائية مختلطة بكميات متفاوتة من الشوائب 
مثل الرمل والميكا وبقايا الصخر الأم. يستخد. 
الطين - كل نوع حسب مدى صلاحيته - 
في مجالات متعددة من الصناعات الخزفية 
(السيراميكية) مثل طوب المباني» ومواسير 
الجاري؛ والخزف والصيني» والاسنت» 
طو ب طفلي: brick brique (4 d'argile:‏ 0 
طوب مصنوع من مادة الطَّلء 
لأغراض البئاء العادية . 
حفارة ‏ 6ااورة clay digger bêche (/) û‏ 
طين: جرافة تُستخدم للحفر في الطين أو في 
ررر خر 
طفلية ×ں انوھ () امد اله فولاهاكء 
تربة طينية: تربة تحتوي على مواد رسوبية 
غر دقيقة القوام أساسها سليكات 
الالومنيرم المائية بنسبة تبلغ نحو ۲۸/ أو 
أكثر من مكوناتها . 
مدقي clay gun machine (f) ã boucher‏ 
فلة: في الأفران العالية» آلة لإغلاق فتحة 
صنب الحديد بعد انتهاء عملية الصب» حيث 
ثلا أشطوانة المدفعة بكتلة من الطفلة 
الحرارية (المقاومة للحرارة)» ثم تدفع 
الكثلة بواسطة كباس من طرف الأسطوانة 
في اتجاه فتحة الصب فتسدها. 


قابض يحتوي على مخالب 


classification of soils classification 
)9 985 50/5 التربة: تحديد نوع التربة‎ ٠ تصنيف‎ 
(رمل» طمي» طين رملي» إلخ) على حسب‎ 
نسبّة كل من الرمل والطمي والطين بها.‎ 
عي عم و‎ 
منخل تصنيف: منخل يستخدم لفصل المساحيق‎ 
بعضها عن بعض تبعًا لحجم انبا‎ 
clastic clastique اتي: وصف لصخر أو‎ 
راسب يتكون من شات صخري تقل من‎ 
إمكان مَتشّئه. مثل الحجر الرمادي.‎ 


قاطعة من مواد قُتاتية قاطع 
5 


للطباقية في و رسوبي» ويمثّل مواد 


شق فيه ما من أعلى أو من أسفل. من 
أمثلة ذلك: جدد الحجر الرملى القاطعة, 
clastic ratio rapport (m) clastique‏ 
النسبة الفغاتية: النسبة بين ثخانة الطبقات 
الفتاتية وثخانة الطبقات غير الفتاتية في قطاع 
جيولوجي : 
تقاطعي: صفة clathrate clathrate (m)‏ 
لحالة توجد في الصخور» حيث تكون 
البلورات الواضحة النقية محاطة ببلورات 


أو تقاطئياء 
Claude ammonia process procédé‏ 
طريقة كلود للأمونيا: طريقة انها () 
لتصنيع الأمونيا بالتركيب من عناصرهاء 
وهي تختلف عن طريقة هايرء 
يستخدم فيها ضغط أعلىء وتمرر الغازات 
غير المتفاعلة الناتجة من التمريرة الأولى في 
مجموعة أخرى من مفاعلات العامل المساعد 
(المفاعلات ا 0 
و8520. معدن يحتوي على الزرنيخ | 
والأرسينوليت. 
بين Clausius equation équation (f)‏ | 
معادلة كلاوزيوس: معادلة ‏ 5لأولاة/© 08 
الحالة للغازات» وهي معادلة تربط بين ضغط 
الغاز وحجمه ودرجة حرارته والتغير في 
الإنشالبى . 


Clausius law /oi (/) de Clausius 


حيث 


قانون كلاوزيوس: 3 
الحرارة النوعية لغاز مثالي عند ثبوت الحجم 


لا تتومّف على درجة حرارته . 


| elassifying sieve crible-classeur 0 


وبجااعماه dyke dyke (m)‏ جديا ا 


غرية اجتاحت المكون الرسوبي من خلال | 


مُماسية» بحيث يتخذ الصخر شكلا شبكيًا | 


١ claudetite claudétite (f) 


قانون ينص على أن | 


clarifying filter e (m clarificateur 


مرح ترويق: اي مرشح» مثل المرشح بالرمل 
المستخدم في ترويق المياهء أو المرشح 
الخرطوشي المستخدم في تنقية الزيت . 
| كلاريت» فحم طباقي: نوع () clarite clarite‏ 
ن من الفحم الحجري على هيئة طبقات متوازية» 
ويتميز سطحه بانعكاس ضوئي مشتت . 
خليّةُ كلارا ك: Clark cell pile (/) de Clark‏ 


خلية معيارية تشتمل على إلكترودين أحدهما 


من الزنك والآخر من الزئبق المعجون بكبريتات 
الزئبقوز» ويكون الإلكتروليت محلولا مشبَعًا 
من كبريتات الزنك: 


كلاركابت: معدن () clarkeite cla/k6ie‏ 
ذاكن اللون» ومكَرن من أكسيد البورانيوم 
المي (المائي) hydrated‏ . 
Clark process procédé (m) de Clark‏ 
ا كلارك: أسلوب لإزالة عر الماء 


| بإضافة محاليل قلوية من هدروكسيد 
الكالسيوم لتحويل الكربونات الحمضية إلى 
| كربونات عيارية . 


| مشبك منسّب: ماسك قابل (/) 2/8/و32 صعهاء 

للإعتاق» يستخدم للقبض على جزأين أو 

صمولة 17860185 clasp nut écrou (m) ù‏ 
تسابة: ,صمَؤلة ‏ مشقوقة قزق االمسمار عند 
ربطها حوله. 


classical fluid mechanics 


mécanique (m) des fluides classique 
ميكانيكا الموائع الكلاسيكية: الفرع من‎ 
ميكانيكا الموائع النظرية الذي يفترض أن المائع‎ | 
الي‎ | 
classical mechanics mécanique (1) ا‎ 
المیکانیکا الكلاسيكيّة: ا ميكانيكا - #لاوأووواه‎ | 
المبنية على قوان تن التي أعلنها في عام‎ | 
مع وهي ص عن ال حركة تعبيرا دقيقًا‎ ٥ 
في بضع حالات من الحركة السريْعة جدًا‎ 0 
التي تقترب من سرعة الضوء.‎ 
classification classification (1) تصنيف:‎ | 
في عالم النبات والحيوان» تقسيم‎ -١ 
ا النباتات والحيوانات وفمًا لأسلوب متعارّف‎ 
» عليه» يذكر فيه القسم أو ل والطائفة‎ 
. ا 2 والفصيلة» والجنس » والنوع‎ 
في الأراضي»ء تقسيم التربة إلى اولع‎ - 
في‎ ٣ 2 لطبيعة تكوينها‎ 3 
الهندسة؛ أفرر أو تقسيم الاشباء .وفعًا لمعيال‎ | 
منصوص عليه يل اا ا الحجم»‎ 


o 


clearance vapour 
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سطحين» والمصطلح الشائع هو «البحر». 
- في الأخشاب» وصف للخشب الخالي | 
من العيوب والعقّد. | 
١ clear-air turbulence turbulence (f) de‏ 
اضطراب ابو الصافي: ظاهرة في ,اك :121 
الأرصاد الجوية تتميز بتيّارات هوائية صاعدة 
وهابطة رغم صفاء الجو. ا 
خلوص: ي ance jeu (m)‏ 
التوافقات والتجاورات» الفرق بين قُطر 
«الثقب» (السمة الداخلية) وقطر «العمودا 
المتزاوج معه (السمة الخارجية) عند ما يكون 1 
الثاني أصغر من الأول. ؟- في التروس» 
غار !"انكل" هللاف "نطف "القطرية 
المقيسة بين دائرة العمق الفعال والدائرة | 
الجذرية (دائرة القاع). - في الاهوسة» 
الحيز بين الجدران الجانبية للهويس وبين جسم 
السفيئة عند أضيق مَقطّع فيه . | 
clearance angle angle (m) d'incidence‏ 
زاوي الخلوص: في مكنات التشغيل» الزاوية 
المحصورة بين مستوى يحتوي على السطح 
الطرفي لاداة قَطع وبين مستوى يمر خلال 
3 القطم في اتجاه حركة القطع . 
clearance fit ajustement (m) avec jeu‏ 
توافق خلوصي: في التوافقات والتجارزات» | 
توافق يوجد فيه خلوص بين حدود التجاوزات 
المنصوص عليها للجزأين المتزارجين عند 
تجميعهما معًا. وعلى ذلك يتحتم أن يكون 
مقاس «العمود» أقل دائمًا من مقاس 
«الثقب» في نطاق التجاورات المنصرص 
عليهاء أي إن الحد الاعلى لقاس «العمرد» 
يقلو دائمًا عن الحد الادنى لمقاس «الثقب*. | 
clei‏ 


cl 


جيب 'ance pocket espace (m)‏ 
الخلوص: في الضّخّاطات. ‏ 000۸ھ 
وسيلة للتحكم في سعة الضغاط 
(الكمبرسور)» وذلك يعمل جيوب خلوص 
في رأس أسطوانة الضغاط بحيث يمكن ضبط | 
حجم تلك الجيوب. وتبعًا لذلك» يمكن | 
تغيير حجم المائع الداخل إلى الضغاط اثناء 
شوط (مشوار) السحب. أ 
clearance i vapeur (f) espace‏ 
بخار الخلوص: في الضخّاطات ‏ ؤاظاؤانام 
الترددية المستخدمة في وحدات التبريد» بخار | 
رسيط التبريد امتبقي في حجم الخلوص | 
بأسطوانة الضغاط عند إكمال شوط (مشوار) 
الانضغاط. 


| تنظيف: لهذا 


| سكين إزالة 


| clean fuel combustible (m) ود 6إنامة‎ 


نظيف: وقود يحتوي على نسبة ضئيلة من 


البيئة 


العناصر المسببة لتلوث 
بالأجزاء المعدنية . 
cleanglow incandescence (f) prone‏ 


| تظيف الوعج: صفة لوقود جامد (صلب» | م 


سهل الاحتراق وغير مدخن بدرجة کی 
ما يجعله صالخًا للاستخدامات المنزلية . 
clean hardening trempe (f) brillante‏ 
تصليد نظيف: فى هندسة الفلزات» أسلوب 
تصليد بالتسقية» وفيه يُجرَى تسخين الأجزاء 
الجاري تصليدها في جو واق من التأكسد. 


المصطلح مدلولات متباينة في التخصصات 
التكنولوجية المختلفة» ومنها على سبيل 
المثال: -١‏ في أعمال المباني» تنظيف الأوجه 
النهائية أو أسطح مواد البناء. مثال ذلك: 
بعد بناء الحوائط يجرى تنظيفها من الموئة | 
الساقطة (ساقط المونة) والمواد الغريبة العالقة 
بها. أو تنظيف الحوائط بغسلها بالماء بعد 
حكها بفرشاة سلك» وذلك قبل الطرطشة 
لأعمال الطلاء. أو تنظيف الالواح الخشبية 
بمسحها بالمسْحاج (الفارة») للحصول على 
أسطح مستوية ملساء.  -١‏ في معاملة 
المحاصيل٠‏ تخليص الحبوب من الشوائب 
والمواد الغريبة المختلطة بها كبذور الحشائش 


الضارة» أو الحشرات للمينةء أو بقايا القش | 


والسيقان المكسرة. وقد يجرى التنظيف 
بالمناخل والغرابيل» أو بالهواء؛ أو باستخدام 
محاليل ملحية؛ أو بغيرها. “- في صناعة 
الورق» إزالة المواد الغريبة غير المرغوب في 
وجودها في لله أو الورق أو الكرتون» من 
عجينة اللب أو المواد الأولية المعلّقة في الماء 
باستخدام. وسائل طبيعية. .مثل: التنظيف 
بالجاذبية» والتنظيف بالطرد المركزي» والتنظيف 
بالتمرير خلال فتحات ذات مقاس محدد. 

cleaning doctor racle (m) pour le 


nettoyage des cylindres 
المعجون الزائد: فى الطباعة» سكين حادة‎ 
مصنوعة من الفولاذ (الصلب) غير القابل‎ 
للصداء وتستخدم لإرالة معجون الطباعة‎ 
الزائد من على أسطح دلافين (درافيل) الطباعة‎ 

بمكنة الطباعة. تسمى أيضمًا: سكين اللون. 
صاف: -١‏ في الهندسة المدنيةء /09 8#ها© 
ترقيف__الممالة. ار البعد #النظيفة ,اين 


| cleaning nettoyage (m) 


خر clay ironstone mineral (m) de fer‏ 
حديد صلصالي: حجر طین *لاوااواة 
يحتوي على نسبة عالية من أكسيد الحديدء 
وعلى الأخص الليمونيت في صورة درن . 
| أو كربونات حديد تحتوي في بعض الحالات 
على ١١؟‏ إلى..٠"‏ فى المائة من اندي . 
مرل clay marl marne (f) argileuse‏ 
صلصالي: صلصال طباشیري» لونه مائل 
إلى البياض . 
(mpl), alek‏ لوي clay minerals‏ 
معاون القتلصضال" تان الطين: مجموعة من 
المعادن هي المكونات المميزة اللطين» وهي 
سليكاتات ألومينية مائية. بعض أنواعها 
يحتوي على عناصر أخرى» مثل المغنسيرم 
والبوتاسيوم والحديد. عند خلطها بلماه 
تصبح لَدنَةُ إلى حد ماء وتتصلّب بالتجفيف 


أو التسخين. 
clay mortar mortier (my d'argile‏ 
ملاط صلصالي هونة في مواد البنا 


مونة تتكون من خلطة من الط والزمل 
بنسب مختلفة. تستخدم لربط الطوب ار 
الحجر» وثْسط على هيئة طبقة سمكها نحر 
سنتيمتر واحد . تكاليفها أقل بكثير من مولة 
الإسمتتوالرمل: 

clay shale argile (f) schisteuse طفل‎ 
صلصالي: طفل يتكون اساسا من مادة‎ 
clean annealing recuit (m) brillant 

ين نظيف؛ في هندسة الفلزات» عملية 
تلدين (تخمير تجرى في جر متحكّم فی 
أو في جو مر وذلك لمنع تاكسد أسطح 
الأجزاء الجاري معالجتها. 

clean coal charbon (m) épuré ق‎ 

نظيف: فحم يكاد يخلو من الرماد» ويُحصل 

عليه بغسل الفحم الخام بغمره في الماء داخل 

حاويات خاصة» حيث نترسب الشوائب 

عالية الكثافة في قاع الحاويات» على حبن 

يطفو الفحم النظيف على السطح. 

clean coast cûte (f) saine 1 

| ساحل نظيف: ساحل خال من الاخطار. 

clean conflguratlon configuration 44 |‏ 
| شکل ظیف: في هندسة الطيران» 558/ 

)| هيثة الطائرة من الخارج حينما تكون خالية 

من آية برورات أو أشكال تؤثر على الكفاية 
| الدينامية الهوائية لبن الطائرة. 
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clearance volume 


ر انزلاق أو تصدع . 


وضلة مقلوة 


jl | cleft joint joint (m) clivé 


المكالمة» وتسمى « إشارة إخلاء طردية > . 
clear instruction instruction (f)‏ 


في لحام الحدادة» وصلة مزدوجة مشكلة بين | محو: وقي ابات اران ٥اا‏ ر 


طرف إسفيني باحد الجزأين 


ن المراد لخامهما | أوامر الحاسب جحو محتويات مسجل | 


معا وبين طرف مشقوق على شكل الحرف لا | علد ما. 


بالجزء الآخر . 
تباي 0م 
اية: فى مكنة حرم الورق» الجزء من المكنة 


,الورق . 

شياك علوي: () 
في الاني شبّاك (أو 
الشبابيك) في الجزء العلري لردهة أو ورشة» 
يطل على سطح منخفض مجاور للحصول 


على إنارة وتهوية ب مناسبتين . 


Clerk Maxwell relation relation (/) de 


عَلانَُ كلارا ك مکسوی ıل: Clerk Maxwell‏ 
في الفبزياء» علاقة رياضية وضعها العالم 
الإليزي ٠‏ كلارك مكسويل » للربط بين 
الضرء والإشعاع الكهرمغتطيسي» ومّقادها 
أن ثابت العزل لمادة ما يساوي مربع مُعامل 
الكسار الضوء فيها . 

تهاية شعبية: طرف ذو )1( clovis chape‏ 

د 0 ي نهاية ذراع أو ما أشبهء يوصل 
إلى فراع أخرى أو أن للببت. 

المتفع (m)‏ الاق لم وكاتوا ellent/server‏ 
والخادم: في شبكات الحاسبات» تقنية 
برامج نطبيقات الشبكات المحلية إلى جزاين 
تتم معالجة الأول منهما با لحاسب الخاد 
مر بحاسب شخصيً أو بمحطة عمل» 
ما بغت لحل على الحاسب الخادم 
ويقلل ضغط سريان البيانات على الشبكة 
_ ويزيد من مرولّتها. 

يتبوغ 8 و08 cliff spring source (f)‏ 
الجرل: يبع يبق اند قاعناة" محر 


صخري حيث عاك المنحدر مع منسوب 
e,‏ الارضي 
مناخ: مصطلح 0 cllmate climat (m)‏ 


على متوسطات الاحوال الجوية لمنطقة ما على 
سطح الأرض خلال فترة زمنية معيئة (تحدد 
عادة بمقدار ٠١‏ سئة على الاقل). يشمل 
امتاخ عدة عناصر كدرجة الحرارة» والرطويةء 
والرباح رالعواصف» والسحب والغيوم» 
والامطار» رالبخر» وغيرهاء وهي جميمًا 


تختلف من منطقة إلى أخرى باختلاف | 


موفعها رارتفاعها عن سطح البحرء وتوريع 


| الأوكتان 


clenching die enclume (f) 


clerestory claire-voie (f) 


مجموعة من | 


clear octane octane (m) net 
الصافي: رقم الأوكتان المحدّد لخاصية الخبط‎ 


| للجازولين (البتزين) قبل تغيير خواص الجازولين 
الذي بتي طرف السلك حين يندفع خلال | 


باضافة مواد مانعة أو متّبّطة للخبط. 

و( clear overflow weir déversoir‏ 
هداور هدار غير مغمور فلا يتأثر 6ر٥6۸‏ 
التصريف المار فوقه بتغير منسوب الماء في 
الخلف. 1 
| الانّساع  r width porteé () libre‏ 
الصافي: في العمارة, والهندسة المدنية» 
المسافة أو البعد من سمت حائط إلى سمت 
حائط آخرء أو طول كمرة أو جملون»ء إلخ. 
قبقاب ساند: في إنشاء  cleat soutien (m)‏ 
المباني؛ عارضة + على الإسقالات 
(السقايل) في وضع مستعرض لتسهيل صعود 
العمال ونزولهم» ضمائًاً لترابط وتماسك 
العروق والالواح. يستخدم كذلك ليت 
جوانب الشدّات الخشبية للكمرات» أو للع 


تزحزح العروق أو المراين الساندة أو الحاملة 


عن مواضعهاء إلخ. 

مريط: في مناجم cleat tasseau (m)‏ 
الفحم» وصلة متدة في الاتجاهين الطولي 
والمستعرض لراق الفحم في المنجم. وتتميز 
بعتا مقاومتها ' اليكانيكية'فيسهل سر 
الراق عندها . 

el le clivage (m) الشسقاق» ق» تقلّح:‎ 


7 انشطار شيء إلى جزأين أو أكثر.‎ -١ 
في الكيمياء؛ انقسام جزيء بروتين ا‎ - 1 
التركيب إلى جزيئات أبسط. 8 في‎ 
البلوريات» انفلاق البلورات على طول‎ 
يات محددة.‎ 7 

cleavage fracture cljvage (m) 
transcristallin 


ف االبلوریات + مدع يعدت کان لزل 


| 0 الانشقاق» فتظهر فيه وجهات 


براقة . يتميز هذا التصدع بعدم ظهور تشو 
دن مرئي بصورة واضحة. 
cleavage plane plan (m) de clvagê,‏ 


ری الانشقاق: في البلوريات» مستوى 
يرتبط بعلاقة جيومترية مع محور أو أكثر من | في هذه الحالة « إشارة إخلاء عكسية » 


منظومة بلورية» ويحدث عنده في الغالب 


clearance volume Volime (n) de la 
chambre de compression حجم الخلوص:‎ | 
في محركات الاحتراق الداخلي. اليّر‎ -١ 
أو الحجم التبقي من الأسطوانة أو راس‎ 
الأسطوانة الذي ينضغط فيه خليط الهواء عند‎ 
وصول الكباس إلى النقطة الميتة العليا.‎ 

؟- في الضغاطات الترددية» الحيز أو الحجم 
الذي يوجد بعد إكمال شوط (مشوار) 
الانضغاط بين الكباس عند وصوله إلى 
النقطة الميتة العليا وبين راس الأسطوانة 
وصمام التصريف» عندما يكون كلا صمامي 


الضغاط مغلقين. 
إشارة 0 clear-back signal signal (n) de,‏ 
إخلاء عكسية: في 20200006 


الاتصالات. إشارة من الطرف المطلوب إلى 
المركز الطالب للدلالة على إخلاء الأول 
للدائرة . 
قّناة را اثقة:  voie )/( libre‏ اممممره. سينا 
فى الاتصالات» قناة إذاعية معيارية تبث على 
مساحات واسعة. وتكون محطات هذه القناة 
خالية من التداخلات الاعتراضية خلال 
مساحات خدمتها الأولية والثانوية أو فوق أي 
جزء منها. 
clear-forward signal signal (m) de fin‏ 
إشارة إخلاء طردية: في الاتصالات» إشارة 
مرسلة من الطرف الطالب عند انتهاء المكالة , 
فريتة clear frit fritte (1) transparente‏ 
شفافة: في الصناعات الخزفية» فريتة تظل 
شفافة أو غير معتمّة عند معاملتها لتحويلها 
ا 
إظهار: clearing éclaircissement (m)‏ 
معاحة الاقمشة المطبوعة بمحلول محف من 
هيبوكلوريت الصوديوم لتحسين مظهرية 
اللون والبياض ٠‏ 
مصباح clearing lamp lampe (/) de fin‏ 
إخلاء: في الاتصالات» مصباح لبيان انتهاء 
المكالمةء يستخدم عادة في لوحات التوريع 
اليدوية أو الأوتوماتية للدلالة على عدم انشغال 
الخط أو لتنبيه عامل التشغيل إلى الفط الطالب 
أو الخط المطلوب ولبيان انتهاء المكالمة . 
clearing signal signal (m) de fin de‏ 
إشارة إخلاء: : في الاتصالات » 0۸۷6/410م 
إشارة من الطرف المطلوب إلى المركز الطالب 
للدلالة على إخلاء الآرل للدائرة» وتسمى 


ار 


إشارة مرسلة من الطرف الطالب عند انتهاء 


clipping punch 
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ويتزايد التدريج في كلا جانبيها حتى 

التسعين» ومعلّق في منتصف قطرها بندول 

يشير في الحالة الافقية إلى الصفر. يستخدم 

لقياس الزوايا الراسية وللتصويب في 

الأغراض الحربية . 

elinopinacold clinopinacoide (m) 

منسطح مائل: في البٽوريات» شكل بلوري 
أحادي الميل» يتكون من وجهين موازيين 

حوري الراسي والمائل . 


clinozolsite clinozoîsite (f) 


کلینوژویزیت: معدن أحادي الیل» لونه أبيض | 


مائل إلى الرمادي» أو أحمر وردي» أو 
أخضرء من مجموعة الأبيدرت. 

كلينتونيت: معدن () واامماماك مخاصمغصااء 
أحادي الميل» لوه بني مائل إلى الأحمرء أو 
أحمر نحاسيء أو مائل إلى الاصفر. يوجد 
على شكل بلورات أو كتل ورقية» وهو من 
مجموعة الميكا الهشة. 

مفبك ellp attache (f); pince (1); patte (f)‏ 
ماسك: أداة لتثبيت جزء بآخر ‏ ٥414ا‏ 
بواسطة القبض أو الشبكُ أو القمط . 


مشلط: أداة معدنية تستخدم (”) /نلهو/2(ه هلاه | 


لاحترا الخراطيش ولسهيل تلقيمها في 
مسدس أو بندقية. 

جرّة: الصوف المأخوذ من (7) دا واا 
الاغنام بعد موسم واحد من نموه. 


حافظة: في الحاسبات « ellpboard clipboard‏ 


ذاكرة يتم لحفظ بيانات معيئة أجري 
اھا ن تطبيق ما لإدراجها في تطبيق 
آخرء وتستخدم هذه الذاكرة من خلال أمر 
«انسخ» لإممه أو 0 ااه في التطبيق 
الاول» ومن ّم استخدام أمر «الصق؛ 9اوهم 
في التطبيق الثاني للعنصر المراد إدراجه فيه. 
clipping chutage (m); détourage (m)‏ 
جرّ: في صناعة المطروقاتء إرالة الزعائف 
والزوائد من الحواف الخارجية الشغلة مشكلة 
بمكبس أو مطرفة» وذلك بواسطة سنبك 
وقالب مثلاً. 
cllpping bed plateau (m) d'ébarbage‏ 
فرش اليرّ: في صناعة المطروقات. العضو 
الاسفل' في عدة الجزء ويستعمل في إزالة 
الزعائف والزوائد من المطروقة أو المكبوسة. 
ollpping punch étampe (f) d'ébarbage;‏ 
سنك الجر: في (m) d'ébavurage‏ لا 
صناعة المطروقات» العضو العلوي في عدة 


تحتوي أساسًا على الجير (أكسيد الكالسيوم)» 
والسليكاء والالومينا (أكسيد الالومنيوم)ء | 
| وأكسيد الحديد. ۲- رماد الوقود المنصهرء 
| كليًا أو جزئيّاء الذي قد يحتوي على بعض 
الوقود غير المحروق حرقًا تاما. ‏ #- 
محروق حرقًا تامًا. ويطلق المصطلح أحي 
على الدلوميت المستقر. 
clinker preventlon prévention (f) de‏ 
مع الح في المراجل البخارية التي 008و 
تعمل وال الإجراءات التي تتبع للحد 
من تكون الخث - أو بقايا الاحتراق التي لا 
تزال تحتوي على مكونات قابلة للاحتراق - 
في فَرْشّة الوقود. 
محور مائل: ني (") قنومماه واءدههصلاء | 
البلوريات» المحور ال جانبي المائل الذي يكوّن 
المحور الرأسي زاوية مائلة في النظام 
الأحادي الميل. 

ellnochlore كلين و كلور: () ونماطعمماء‎ ١ 
معدن من مجموعة الكلوريت؛ ويوجد على‎ 
شكل بلورات أحادية الميل.‎ 

كلينركلاز: ‏ (/) ووواءمماك cllnoclase‏ 
| معدن داكن اللون يتكوّن من زرئيخات النحاس 
القاعدية؛ ويوجد على شكل بلورات منشورية . 
clinoenstatlite clinoenstatite (f)‏ 
كلينوإنستاتيت: (و10192)5120. 2 پیروکسین 
أحادي الیل» يتكون أساسًا من سليكات 
المغنسيوم. يوجد غالبًا في النيارك الحجرية؛ 
ولكنه نادر الوجود على الأرض . 
مخطاط cllnograph clinographe (m)‏ 
الميّْل؛ كلينوغراف: في الاعمال المساحية» 
جهار اتجاهي يسجل فوتوغرافيا مقدار واتجاه 
الانحرافات عن الخط الراسي لمَهرى أو بثر 


المياء والبحار والمحيطات» وطبيعة الاراضي 
والمزروعات» وما إلى ذلك. : 
elimatle corrosion corrosion )( lair‏ 
ا تآكل مناخي: تآكل يحدث في الفلز ۲٩2ا‏ 
(المعدن) بفعل الهواء الحر الرطب المكتف 
(المحيط) . 2 
نفق مناخي : cllmatle tunnel tunnel (m)‏ 
نفق هوائي لاختبار غاذج هناوأوداملة اه 
السيارات وما أشبه» ويكون مزودا بتجهيزات 
لمحاكاة ظروف الطقس» مثل: درجة الحرارة» 
والرطوبة؛ وسرعة الرياح . 
علم المناخ : cllmatology climatologie (f)‏ 
علم يتناول دراسة المناخ من حيث أحواله 
وظواهره ومسببائه وتأثيره على بيئة معينة. 
قد يقسم إلى قسمين: أحدهما نبزياني» 
ويتناول العناصر والاحوال الجوية المسثولة عن 
الطقس والظواهر المناخية على سطح الكرة 
الأرضية؛ والثاني إقليمي» ويتناول دراسة 
المناخ في مناطق أو أقاليم محددة في العالم. 
climbing formwork cof/frage (m)‏ 
| شّدّات صاعدة: فی المبانی» شدات ۸۵۸۲و 
للحوائط نبت ذاتيًا (أي بدون إسقالات 
إضافية ) بواسطة مسامير مدفوئة فى الخرسائة 
وتحمل اضلاعًا راسية طويلة تلبت فيها 
طبقات (حَطات) أفقية متتالية من الواح 


cllmb-mllling /raisage (m) dans le sens 
08/9/8069 تفريز صاعد: في أشغال الورش»‎ 
عملية التفريز التي فيها تغذّى الشغلة في‎ 
یس العاف شمان اسان مقطّم (سكيئة)‎ 
التفريز. وهي عكس عملية التفريز المألوفة.‎ 
ellmograph climographe (m) طط‎ 
مُناخي: رسم بياني بين العلاقة‎ 
مناحيين» كدرجة الحرارة والتهطل مثلأء في‎ 
منطقة ماه ويعتبر مؤشر) اللحالة المناخية‎ 


| ellnohedral 


ıs classe (1) diéadrique | 
O الووفوف‎ 

| صئف مائل الأوجه: في البلوريات › 4×6 83805 
صنف من البلورات في النظام الاحادي الميل» | العامة لهذه المنطقة . 
له مستوى تماثل» ولكن ليس له محور تقائل | , eon nappe nappe (1) adhérento‏ 

| () واانهفدهجات هغلل هطوصاات | عرق ملتصق: في الهيدرولوجياء عرق منص 

کلینوهدریت: و(010)و6820510. معدن بجدار الهذار من اسفل. 

أحادي الميل» عديم اللون أو أبيض أرجواني؛ | (f) de tension thermique‏ نوات elilnk‏ 

ا يرجد على شكل بلورات» ويتكوّن من | صلْع: في هندسة الفلزات» تصدع في الفاز 

| سليكات الزنك والكالسيوم. | (المعدن) ناشئ عن إجهاد حراري. 

ollnker clinker (m) أحد‎ -١ كلينكر:‎ | eااlnometer‎ clinomêtre (m( مقياس‎ | 

| الميّل ميال كلينومتر: في الاعمال المساحية؛ | المكونات الرئيسية للإسمنت؛ ريتكون في 

3 072 0 
ا جهار يتكون اساسا من لوح مركب عليه | معظمه من سليكات الكالسيوم. ينتج بتسخين 
أ متجانس ومحدد النسب من المراد التي 


| منقلة» ويبدا تدريجها من المركز بالصفرء | خليط 


ولتسجيل ولأغراض متنوعة ترفيهية وصناعية 
ورقابية وتعليمية . 
closed-circuit working exploitation‏ 
تتفي بدائرة مغلقة: في 1۵۲۸6 !اا رزه ۵ 9) 
الاتصالات» طريقة لإرسال الإشارات بدائرة 
للف" زفبها ثرادا أو تتففئض شندة الثيان الما 
بالدائرة بدلا من إغلاق وفتح الدائرة . 
closed conduit conduite (f) farmée‏ 
مجری مُثْلق: مجرى سريان مغلق لمائع ماء 
وفيه يكون السريان تحت ضغط . 
closed-cycle engine moteur (m) d‏ 
كملق" اللاو ر: ة: آلة cycle fermé‏ 
محركة لا يغادرها مائع التشغيل بعد إكمال 
دورته الحرارية» وإنما يعاد مرة أخرى إلى 
بدابة الدورة لتستمر الآلة في العمل. 


| مركبا 


closed-cycle turbine turbine E‏ ا 


n 


ر بينة مغلقة الدور رة: تربيئة cycle fermé‏ 
غارية يجرى فيها إعادة تدوير الغاز في دورة 
بدلا من تصريفه كغار عادم إلى الجو. 
closed die matrice (f) fermée‏ 
في صناعة المطروقات» قالب من 
نصفين محفور فيهما بمكنات التشغيل تجويف 


قاب 
0 


واحد أو عدة تجاويف تجرى فيها المراحل | 


التابعة لتشكيل المطروقة . تنقل المطروقة بعد 
ذلك إلى قالب تهذيب لإزالة الزعائف 
والزرائد الأخرى. 


closed-die forging forgeage (m)‏ ا 


07 1 
الحدادة في قوالب ممْفَلة:  {er mê‏ وداناهم 


عملة تشكيل لإنتاج المطروقاتء وفيها | 


لكل المطزوقة ٠‏ بكبس القطعة الخام. .بين 
نصفي قالب يحتويان على تجويفات ملائمة 
يبنا 


IE 
closed fault /aille )( 8 17 صا‎ 
ا 3 يتلامس جانباه» تمييزا‎ 


closed fold pli (m) resserré 
ية تلاقت أطرافها المتقابلة‎ 52 


e 


ة الضغط المسلّط عليها. 


| closed form forme (4) close شكل مقفل:‎ 


في البلوريات» شكل بلوري کون أوجهه 
النشابهة هيئة بلورية محددة؛ أو هو الشكل 
الذي نحدد أوجهه المتشابهة حيزا ما. 

خلاط حائن  closed Injector-mixer‏ 
(m) fermé i‏ آل61 76/919 17/6 
في اللحام بالغار» خلاط حاقن غير متصل 


اما على الشغلة في نهاية مراحل | 


close-contact glue colle (f) de contact 
6/8009 غراء لاسن وثيق: مادة لاصقة‎ 

مصممة للاستخدام في عمليات اللصق التي 

يكون فيهارٍ السطلاحان. االزاد لصفهيا معا 


closed-assembly time 167105 )7( فترة‎ 


as blage avant Bressler التجميع‎ 

المغلق: في الوْصلات اة الفترة 
زمنية التي تنقضي بين تجميع الأسطح | 
المغْراة وبين تعريضها للضغط . 

closed chain chaîne (/) fermée سلسلة‎ 


ققَلة: تركيب كيميائي لبعض المرگبات 


ققلة: 

تتصل فيه الذرات على شكل حلقة. 
closed-chain compound! mposés‏ 
20 


السللسلة؛ 


ات 


(mpl) eyeliques 


clip stenter 


الجز» ويستعمل في إزالة الزعانف والزوائد 
٠‏ من المطروقة أو المكبوسة . 
علامة clip stenter tendeur (m) de pince‏ 
| فبك : في الصناعات النسجيةء علامة تظهر 
| على شكل وخز أو ثقوب بالقرب من 
| براسل القماش» وتنتج في أثناء عملية فرد 
القجاش ٠‏ 
| ساعة: جهاز لبيان مرور () ۸٥٥96‏ عاعهواء 
الوقت» وقد يدار ميكانيكيّاء أو كهربائيّاء أو 
إلكترو: 
ساعة نبضية: دائرة clock rthmeur (m)‏ 
إلكتر ونيا ولد سلبلة من التبضات المتكررة 
يكون تَرددها (مَتَدلِ تكرار هذه النبضات) 
مضبوطا بدقة عالية. 
نبضات 08 (ام]) 005أ5انام7/ clock pulses‏ 


مركبات تتحد ذراتها بعضها ببعض | الساعة (النبضية): الإشارات uه‏ ۸ار 
مكونة حَلْقّة» مثل جزيء البئزين العطري الإلكترونية | لمتكررة التي تولّدها الساعة 
.CgH‏ النبضية ٠‏ وتُستخدم لبدايات تنفيذ العمليات 
دائرة ‏ 6/016) (”) اأنا0/60 closed circuit‏ ولتحقيق العا امن بين الأنشطة المختلفة . 
-١ :‏ في الدوائر الكهربائية» المسار | نَحْم توقيت: horaire‏ )/( وازماة clock star‏ 
المقفل لأي تيار كهربائي . ۲- في الدوائر أي نجم لامع يستعان به لقياس الزمن. 
التليهريونية» آي استخدام خاص غير في clockwise dans le sens d'horlo,‏ 
مخصص للإرسال العام» ويتم الربط مع | تجا رب الساعة: وصف لأي شيء يدور 


وحدات مراقبة قد تكون بعيدة» 0 
أسلاك أو كبلات بنظام معين. ‏ #- في 
ميكانيكا الوائع؛ دائرة اهيدرولية يكم فيها 
المائع دورته ثم يعود إلى حيث بداء ثم 
تتكرر الدورة باستمرار. -٤‏ في 
الاتصالات» شبكة من الأسلاك والكبلات 


لتوصيل الإشارات من مصدر الإرسال إلى ا 


أجهزة الاستقبال. 
closed-circuit communication‏ 
system systême (m) de communication‏ , 
شبكة اتصالات بدائرة en circuit fermé‏ | 
مغلقة: أي من شبكات الاتصالات ذات | 
الاكتفاء الذاتي والني لا تشتمل على إذاعة 
عامة أو اتصالات للجمهور. تفضل هذه | 
الشبكات لكي لا يختلط إرسالها باي 
شبكات أخرى. من أمثلتها: دوائر التليفزيون | 
المسرحي» «التليقزيون الصناعي» «التليفزيون | 
التعليمي؛ إلخ. | 
closed-circuit television {6/évision‏ | 
دائرة تليزيونية مغلقة: 8"6 !ال۲ 84 0) ١‏ | 
قئاة تشمل مصورة (كاميرا) تليفزيونية ولاقطا | 
للصوت موصّلين سلكيًا بمستقبل تليفزيوني | 
ومجهار. تستخدم اللتدريب على الاداء | 


في اتجاه عقرب (عقارب) الساعة . 

| اي 0 clockwork mécanisme (m)‏ 
آليُّالسّاعة: الآلية التي عل 

الساعة وتضبط حركة توقيتها. 
clogging engorgement (m); bouchage‏ 


rouage (m) 


| انسداد: توف سريان ماقم بسب وجود ا (6) 
رعائق ما. 

ر 3 اق مسقوف: مر أو (m)‏ 6/اأماء cloister‏ 
ممشی مسقوف على عمد حول صحن مسجد 
أو كنيسة أو كاتدرائية أو أي معبد من المعابد 
أو المباني التذكارية الهامة. يكون منسوب 
سقف الرواق في العادة أقل من منسرب 
سقف الصحن» أي الجزء الأوسط الفسيح 

“التخصصض للعبادة أو للاجتماع . 

بو clolster vault vo (/) de cIoîrê‏ 
رواقي: في العمارة» قبو ذو جوالب منحنية 
إلى الخارج . 

annealing recuit (m) 66 ارين‎ 

مغلق: في هندسة الفلزات» تلدين ( 

حراري يجري في وعاء له غطاء 

الإغلاق» وقد يحشى الوعاء أو لا يحشى 
بوسيط مناسب» وذلك للحد من تأكسد 

سطح الفلز. 


clo: 


( 


ورو 


cloud column 


219 


اللكسىابقنماشن/العجليد. 
cloth-lined paper papier (m) renforcé‏ 
de toile; PE 2 e‏ 


بقماش مثبت على سطح واحد. 
ة: -١‏ بخار cloud nuage )0( lll‏ 

والشايح قي الهواء فوق الأرض. 
تَقَسم السحب من حيث ارتفاعاتها إلى 

سحب منخفضة (يصل ارتفاعها إلى نحو 
كيلومترين): وسحب متوسطة (ارتفاعها 1- 

۷ كيلومترات)» وسحب عالية (ارتفاعها لا- 
٤‏ كيلومتر) فى المتوسط). يتناول أطلس 

السحاب الدولي تعريف تكوينات السحب 

الأساسية على نحو من التفصيل. -١‏ في 

االغتطياء#العؤؤنبة 0" اتويات الموجودة في نواة 

ولكنها لا توجد في أغلفة مغلقة. 

cloud tourbillon (m) 

ية آية جيمات معلّقة في 
الهواء» مثل الغبار أو الدخان» على أن 
تكون من الكثافة بحيث يمكن مشاهدتها. 

حزا زام cloud band bande (f) de nuages‏ 
سحابي: حزام عريض من الله قد 
يصل اتساعه إلى ٠١١‏ كيلومتراء وقد يبلغ 
طوله بضع مثات من الكيلومترات. 

رصفة cloud bank banc (m) de nuages‏ 
سحابية: كتلة سحابية واضحة المعالم نسبياء 
يمكن مشاهدتها من بعيد» وتغطي قدر 
ملحوظا من أفق السماء» ولكنها لا تمند إلى 
أعلى. 

قاعدة 2 cloud base base (/) de nuagês‏ 
سحابية: أدنى مسوب في الجو يحتري 
هواؤه على كمية ملحوظة من الجسيمات 
السحابية . 

شوؤبوب» والونام6 ,ما )/( eloudburst pluie‏ 
انهمار سحابي: وابل ثقيل أو مفاجئ من 
المطره يبلغ معدل هطوله ٠٠١‏ ملليمتر أو 
أكثر في الساعة. 
nuage;‏ ذ cloud chamber chambre (f)‏ 

غرفة تتتحابية) chambre (f) ã brouillard‏ 
غرفة غيمية: في الفيزياء» جهاز يتكرن من 
غرفة تحوي غارًا مشبعًا بالبخار» ويستخدم 


الإظهار مارات الجسيمات#الذرية المشحونةء | 


وذلك بتكوين فطيرات متكائفة على امتداد 
هذه المسارات. 
eloud column colonne (f) de fuméê‏ 
0 


عمود دخاني: عمود من الدخان ممتد إلى 


قمّهُ ميكل مَكَنّةَ الدلفنة التي تصتّع من قطعة 

واحدة مع باقي الهيكل . 

closed traverse polygone (m) fermé 
مضل ملق مجموعة خطوط قياسات‎ 

اة تكن رمختلا :نقظة بتهايه من ذاتها 
نقطة البداية» ما يعطي فرصة للتأكد من 

صحة القياسات . 

closed-type display case vitrine 0,‏ 
صندوق عَرْض من النوع المغلق: fermée‏ 
في هندسة التبريد» صندوق عرض معزول 


حراریاء ومزود زجاجية يكن 


بجوانب 


| عرو 


مشاهدة السلع الغذائية من خلالها. يظل | 


الصندوق مغلقًا في العادة ولا يفتح إلا عند 
اللزوم . 
closed user groups (CUG) Lp‏ 

مجمو عات (mpl) fermés des utilisateurs‏ 
المستخدمين المغلقة: مجموعة مغلقة يقر 
استخدام قواعد بيانات معينة لديها على 
أعضائها 8 بضر هله ارجات 
نظير إشترا تاك 

و ل 0 close joint joint (m) fermé‏ 
في لام المعادن» وصلة يكون فيها الجزآن المراد 
لحامهما معا متلامسين إلى حد ماء أي لا 
تكون بينها ثغرة» وذلك قبل إجراء اللحام . 
closing a file fermeture (f) d'un fichier‏ 


إقفال مللف: فى الحاسبات» د اللازم 
اتخاذها عند اهام استخدام ملف وتخزينه 
على و رط eee‏ 


ا closing dike digue (f) de coupure‏ 
قاطع: منْشَا عبر قئاة فرعية لإيقاف أو تقليل 
التصر يف الداخل إليها من القناة الرثيسية . 
فنا closing pressure pression )١( de‏ 
الإغلاق: الضغط اللازم 
لإغلاق صمام تحكم أو تصريف» 
يرتكز قرص الصمام تمامًا على مقعده. 


fermeture 


بحيث 


قفل: : حبس الماء عن closure arrêt (m)‏ 
که ا ران أو عن جزء منهاء بسبب 
closure fermeture (f) 0 56‏ 


؟- اللسافة الرأسية بين قمة ب 
ادن مستوى يمكن أن يُرسم عنده خط كفاف 
(كتتور) مغلق:حولها.. . 7- المسافة الرأسية 
أ قعر منخفّض ما وبين أدنى نقطة عند حافته. 


| بالقماش: تجلید الكتاب ب 


أ تجليد cloth binding reliure (f) plein-toile‏ | 1 . 
بجلدة من الكرتون | هيل ملق القمة: في مكنات الدلفنة الثقيلة؛ 


بالهواء الجوي» وفيه يسحب الغاز الإضافي 
من خلال أنبوب متصل بوحدة الإمداد بالغاز. 
| أنبوبة closed-joint tube tube (m) ã joint‏ 
مقفلة الوضلة: انبوبة. مملترعة.» 4 4م 
بتشكيل شريط إلى القطاع الأنبوبي المطلوب» 
وتكون الحافتان متلامستين تلامسًا وثيقًا 
ولكنهما غير متلاحمتين. 
closed loop boucle (m) 116‏ 
مقفلة: في نظم التحكم الأوتوماتي» وصف 
لوحدات متصل بعضها ببعض :بحیث تكون 
سلسلة مقفلة (لانهائية) . 
closed-loop solar hong chauffage‏ 
تسخين (m) solaire è boucle fermé or‏ 
مغلق العروة: نظام لتسخين الموائع باشعة 
الشمس» وفيه يدور المائع بشكل مستمر بين 
مَدخل المجمع الشمسي ومخرجه من خلال 
مجموعة أنابيب على شكل حلقة,مُفلقة» 
closed magnetic circuit circuit (m)‏ 
دائرة مغنطيسية مغلقة: 19/16 ولاولا 0و3 
المسار التام للتدفق المغنطيسي حول نواة مادة 
closed-packed structure structure‏ 
بيه محتشدة: وصف لتر تیب 040186 () 
الذرات فى مادة بلورية بحيث تغل ار 
فراغ يسح به الشكل الخاص للذرات. 
closed pass cannelure (f) emboîtée;‏ 
إِمْرا ارة مغ في cannelire (1) termée‏ 
دلفنة المعادن» عملية دلفنة يكون فيها للذلفين 
العلوي طوق يتوافق مع مجرى في الدلفين 
السفلي. مما يسمح بدلفنة معدن في الحبز 
بينهما دون أن تتكون فيه زوائد زعنفية. 
closed porosity porosité )( 6‏ 
المسامية المغلقّة: نسبة حجم المسام المغلقة إلى 
الحجم الكلي» معبرًا عنها كنسبة مثوية؛ 
وهي من خواص الحراريات (المواد الحرارية). 
closed shel d-tube condenser‏ 
مكتّك condenseur (m) ã calandre fermé‏ 
ملق ذو غلاف وأنابيب: مکثف ذو غلاف 
وأنابيب» وفيه تمر المادة المبرّدة تحت ضغط. 
closed system systême 00 eme‏ 
منُظومة : في الديناميكا الحرارية» منظومة 
و و عدم حدوث تبادل للطافة أو 
للمواد بين المنظومة وبين الوسط المكتتف 
(المحيط) . 
closed-top housing cage (0, fermée‏ 


اه 8 cluster mill laminoir (m4‏ 
دلفنة عقو دية: في الصناعات وواالانام/ 
العدنية» مكنة للدلفنة على الباردء وفيها يكون 
کل من الد 9 العاملين مسنودين بدلفينين 
آخرين أكبر في القطرء وهذان بدوزهها | 
تندهما ثلاثة دلافين أكبر قطراء وقد نك | 
هذه الدلافين بأربعة دلافين أخرى» وهكذا. 
قابض: -١‏ وسيلة clutch embrayage (m)‏ | 
لوصل وفصل الحركة بين عضو (عمود) | 
مدبر وآخر مدار. -١‏ في مجموعات نقل 
الحركة بالسيارة» مجموعة (وسيلة) تركب | 
بين الحدافة وصندوق التروس لول | 
(نعشبن) وفصل الحركة بسلاسة بين المحرك 
وبقية مجموعات نقل الحركة» بدءًا من 
صندرق التروس. قد يكون القابض من | 
انوع الميكانيكي (الاحتكاكي» قرصيًا كان 1 | أكثر شفافية من البعض الآخرء فيقال إن في 
مخررطيًا) أو من النوع الهيدرولي. هذا الصئف من الورق تكويئًا سحابيًا. 
نل ميكانيكا أو هيدروليًا أو 9 زت 68 09 clove oil essence (f)‏ 
(با0خلخلة» أو بالطرد المركزي أو مغنطيسيا). القرنفل سائل. مقط ن الفزتفل» رقي 
5 في الهندسة المدنية» تنية خمطافية الشكل القوام» عطري الرائحة» عديم اللون: أو 
في حافة الخاروق اللوحي تربط أو ّت في | اصفر باهت» يغلي عند ۲٣۰ - ۲٣۰‏ م 
ثنبة مناظرة في حافة الخازوق المجاور. ويذوب في الإتير وفي الكلوروفورم. 
clutch lining garniture (1) d'embrayage:‏ | يستعمل في الطب وني صناعة العطور 
بطالة الفابض: 8وa bandage (™( d'8 "bray‏ والحلوی والتوابل والصابون. 
مادة احتكاكية ذات تصميم خاص ومعامل حاجرٌ احبر clump plomb (m) de /'encrier‏ 
احنكاك كبير» تصنع من خليط من النسائج | حواشة الحبر: الطباعةء قطعة من 
وبعض العناصر الاحتكاكية» وتثبت بوجه | الرصاص توضع ا د (الكلماية) 
فرص القابض من ناحيتيه» إما بالبرشمة أو لتعزل بعض أجزائه عن بعض 
باللمن, cluster essaim (m); agglomérat (m)‏ 
debra;‏ 08 ()) 60/8م clutch pedal‏ | حشند: -١‏ أية مجموعة من الرَحّدات أو 
دواسة القابض: pédale (f) d'embrayage‏ المكونات أو الأجزاءء إلخ» مترابطة معّاء أو 
في المركبات (السيارات)» يدوس تتحرك چ في نفس الاتجاه وبنفس 
علبها السائق بقدمه لتشغيل (فصل أو وصل) السرعةء فى الفيزياء» مجموعة من 
القابض من خلال مجموعة اوصال ميكائيكية ٠‏ جزيئات ا |مورعة ة على مسافات متساوية 
ور هيدرولية . 
مخر: : ماد coagulant coagulant (m)‏ البلورة الجامدة» وتوجد هذه الحشود عادة 
تباعد على التخثر (التجلّط) أل تعجل يدر ا ,في المادة عندما تقترب من نقطة انصهارها. 
تخار عملية )/( 00//ةاناوقمء coagulation‏ ا عقو د (f); amas (m)‏ 9م9130 cluster‏ 
تتحرل فيها بادة معلقة ر في سائل شه حشد: في الحاسبات» مجموعة من 
غرواني» ومورعة فيه توزعا مننظمّاء إِلَىَّ 
كتلة هلامية تتجمع دون أن تهبط إلى القاع. | عليها وحدة تحكم واحدة. 
فحم! صخر )( cluster analysis analyse (/) d'amas | coal charbon (m); houllle‏ 
رسربي عضوي نتج عن محلل المواد النباتية | تحلیل عنقودي: اسلوب إحصائي ت 
في الأرمان الجيولوجية بالضغط والحرارة» ٠‏ عده من للمفردات في عناقيد بحيث تشترك | 
وهو على أنواع (اصناف) تبعًا لتفاوت نسبة 
الكربرن فيه فمن أنواعه: اللجنيت» والفحم | 


إنماط نموذجية يمكن التعرف عليها 


قم 


على كمية ملحوظة من الجسيمات السحابية. 


مَسْلّك سحابي: في de brouillard‏ () 
النوويات» حيط من قطيرات الماء الدقيقة 
تتكرن على طول مسار جسیم مؤيّن في بخار 
مُقْرِط التشبع داخل غرفة سحابية (غرفة 


غيمية) . 


تكوين سحابي: عيب من عيوب الورق 
ياح عك .رفم :آلف 
وبين مصدر ضوئي». فتظهر بعض المساحات 


رافعة 


المتغيرات تمل خخصائص معينة . 


cloud top sommet (m) du nuage‏ | سحابي: : تفر يغ 3 ف يجيت 
السحاب: أعلى منسوب في الجو يحتوي هواؤه | 


eloud track /igne (f) de brouillard; trace 


| cloudy formation épair (m) nuageux 


فع الفرخ بين عيني الفاحص | 


3 


ا تفريبًا في صورة شبيهة بتوريع جزيئات | 


مفردات كل عنقود في تيم مجموعة من | نظام سحابي: 


cloud discharge 


إعصارية لدورة جويةء شح على هيئة ٠‏ أعلى من نقطة انفجار سلاح ذري. 


| تقر بغ 0( age‏ مسي cloud‏ 

nuageuse 
بين مركز الشحنات الموجبة ومركز الشحنات‎ 
السالبة فى السحابة ذاتهاء ويكون مصحوبًا‎ 
بیرق مدو‎ 

صدقر cloud echo écho (m) de nuages‏ 
السحب: إشارة.عرتدة مي ا ااا 
ألا جهاز راداري وتظهر على شاشته. 

| تكون cloud formation formation (f)‏ 
السّحب: الأسلوب الذي تكرن ماموم 
به أنواع السحب الختلفة» ويتضمن بصفة 
عامة التبريد الأدياباتي للهواء الرُطب المتصاعد 

في الجو. 

| تغيم» اكفهرار: () 1)6وواناط6م nase‏ 
المقدار من السماء المغطى باش بصرف 
النظر عن نوعها. 

طبقة, cloud layer couche (f) de nuages‏ 
شعن خسد«من! الحب ی كن 
الضروري أن يتألف كله من نوع واحدء وإغا 
تكون قواعده عند نفس المنسوب تقريبًا. 

cloud particle particule (f) de nuage 


جسيم سحابي: جسيم من الماء» إما أن يكون 
علي شكل قطرة من الماء السائل أو بلورة 
ثلجية. وتشتمل السحابة على هذه الجسيمات 
cloud physics physique (0de 10 nuages |‏ 

فيزياء السحب: العلم الذي يختص ب 
الاساليب الفيزيائية والدينامية التي تحكم 
السحب وتطورهاء وتساقط الثلج والبرّد 
والمطر منها 

قط ر cloud point point (m) de turbidité‏ 
النغيم: ¬١‏ في الفيزياء» درجة الحرارة التي 
يصبح عندها الحلول سحابي الشكل عندما 
يبرد بمعدل معین. ۲- فی زيوت التزليق» 
درجة الحرارة التي تبدأ عئدها المواد الجامدة 
(الصلبة) في الانفصال عن محلول من زيت 
ما في عملية تبريد» فيصير للزيت مظهر 
أغبش (غير رائق). 

cloud seeding 2/6 4 du 8 


الوحدات المكوئة لنظام حاسب ما تسيطر بر سّحابي: أي أسلوب من الأساليب التقنية 


| التي تستخدم لإضافة جسيمات مع إلى 
سحابة بغرض تعديل تطورها الطبيعي . ٠‏ ویجری 
ذلك عادة لاستدرار المطر من السحاب. 
(m) de nuages;‏ 69 نر cloud system‏ 
systeme (m) nuageux‏ 
حشد من السحب والتهطال مقترن بسمة 


coarsening 


coal seam couche (f) de charbon 
طبقة‎ 


راق 
فحمء رقيقة فحم: في الجيولوجياء 
رقيقة من الفحم . 


coal tar goudron (m) de charbon قار‎ 


القخمم ٠‏ قطران الفحم: سائل أسود اللون | 


لَزِجء يحصل عليه بالتقطير الإتلافي للفحم 
الحجري أو النباتي. وهو المادة الخام الرئيسية 


فئ ‏ صناعة«العديف “من الحقاقير “الطبية 
والصبغات والمذيبات» وغيرها من المركبات 
العضوية. 


coal tar resins résines (fp/) de 
goudron de charbon راتینجات قار الفحم:‎ 
راتينجات تتلدن بالحرارة» وتنتج بتسخين‎ 
خليط من الكومارون والإندين مع حمض‎ 
الكبريتيك . هذه الراتينجات ذات ألوان تتراوح‎ 
بين الأصفر الباهت والبني الغامق» وتذوب‎ 
0 في المذيبات الهدروكربونية» وهي‎ 
بكثرة كعوامل تقوية للمطاط التخليقي»‎ 
. إنتاج الدهانات (البويات) والطلاءات‎ 
CO2 arc welding soudage (m) û l'arc 
sous ام بالقوس في ثاني أكسيد و00‎ 
الكربون: لحام بالقوس الكهربائية يستعمل‎ 
فيه إلكترود من سلك عارء وتُحَجُبُ القوس‎ 
والبركة المنصهرة ة بغلالة من غار ثاني أكسيد‎ 


الكربون. 
ضبْط (0) موداوة coarse adjustment‏ 
تقر يبي“ ضبْط استقرابي: ۸21٥م‏ 


إجراء يقصد به تقريب الاداء لآلية أو جهار 
إلى حد الانضباط» ثم يتبع ذلك ضبط آخر 
دقيق بمضبط منفصل خاص. 

coarse aggregate agrégat (m) 9/05 , 

ركام خَشن: -١‏ بالنسبة اللخرسانة» الركام 
الذي يُحجرٌ على سمخل مربع مقاس فتحاته 
١ر٤‏ مم. 7- بالنسبة للمواد البتيرمينية 
في الطّرق» الركام الذي جز على منخل 
مقاس فتحاته ۱۷ر۳ مم. 

coarse feed avance (/) grossidre i. 

: فى مكنات الورش» سرعة 
تستعمل عادة للتشغيل الاستقرابي. 

coarse-grained, 8 gros, grains (mpl) 

خن الحبييات» فليظ الحيئيات: : وصف لا له 

5 يا. للمصطلح أهميته في 

البلوريات وهندسة الفلزات ومواد البناء. 

coarsening grossissement (m) «j 06‏ 
غلظ: ريادة في المقاس (الحجم) المتوسط 

لحبيبات البلورة أو الفلز أو السبيكة. 


على نسبة عالية من المواد المتطايرة» وهو إما | 


| أن يكون خشتاء أو متوسط الخشونة» أو 

| تاعمّاء أو فائق النعومة» حسب نوع المصبوبة . 
نخاس 
مدمج: : نحاس ‏ 608/8506 20000 
حال "مرق الان يعمل عليه بقولية 
الجسيمات الناعمة من النحاس النقى عند 
درجة حرارة عالية وتحت ضغط 5 

coalescence coalescence )( : اندماج‎ | 

-۲ 

الدقيقة المنتشرة بعضها مع بعض لتكوين عدد 


| coalesced copper cuivre (m) 


في هندسة الفلزات» تجمع الجسيمات | 


أقل من الجسيمات الاكبر في الكنان الجامد» | 


وتحدث هذه الظاهرة في السبائك التي يجرى 
تصليدها بالترسيب والإزمان الزائد. 


كفي الارصاه النوية: تود قطرن ماء | 


أو أكثر في قطرة واحدة أكبر حجمًا. 
حقل 073/600 coal field gisement (m) de‏ 
فحم: منطقة محدودة تشتمل على مقدار من 
الفحم يسمح باستغلاله , 
غاز الفحم: gaz (m) de charbon‏ نا coal‏ 
خليط من غارات قابلة للاحتراق يحصل 
عليه بالتفطير الإتلافي للفحم الحجري أو 
النباتي. ويتركب عادة من الهدروجين 
(6/» والمیثان ولا © (905/).) وأول 


أكسيد الكربون 0© (8/)؛ وكربوهدرات 
أخرى (4/)» والنتئروجين وثاني أكسيد 
الكربون والاكسجين (۸/). 


coal gasiflcatlon gazéification (f) du 
678/507 تغويز القَحم: معالحة الفحم الحجري‎ 
. أو النباتي للحصول منه على غارات صناعية‎ 
coal geology géologie (f) de charbon 
جبولوجيا الفحم: فرع من علم الجيولوجيا‎ 
يبحث في أصل الفحم» وتكوينه؛ ومواقع‎ 
وجود أنواعه المختلفة» وطرق الكشف عنه‎ 
واستغلاله.‎ | 
coal measures formations (f) houillères 


بة | نكويلا الفحم: تكوينات جيولوجية معينة 


تحوي راقات هامة من الفحم. متعاقبة مع 
اعلبقات الطّثْلٌ والحجر الرملي. 

coal mine mine )١( de charbon 
قَحْم: منجم ينتج منه احد أنواع الفحم»‎ | 
دتجرى أعمال استغلاله تحت الأرض.‎ | | 
coal pit /osse (f) de charbon ا د‎ 


يجرى استغلاله في لقرة بسطح الأرض . 


| ملجم قم مكثدوف: منجم الإناج الحم | 


الرحو» والفحم الصلد أو الانثراسيت. 
coal alkylation alkylation (f) de 5‏ 
الْكلَة الفحم: التخلص من وق charbon‏ 
الكبريت في الفحم بواسطة عملية الالكلة. 
ا coal analysis analyse (f) de‏ 
تحليل القحم: انعييق” التب المخربة الوزنية 
لمكونات الفحم بالطرق الكيميائية. وهذه 
المكونات تشمل: الرطوبة» والكربون الثابت» 
والمواد 017 والرمادء والهدروجين؛ 
والاكسجين» والنتروجين» والكبريت. 


رماد  de charbon‏ (اما) coal ash cendres‏ 
الفحم: -١‏ مجموعة المواد غير القابلة 
للاحتراق في الفحم التي ات بعد کرت 


في المراجل والافران. اسن أحبانًا مادة 
عازلة» أو يدخل في تركيب مول لاصقة 
للحوائط رخيصة التكاليف. 
ب coal auger larière (f) au charbon‏ 
فحم: : مكنة تعدين تتكوّن أساسًا من منفاب 
لولبي ذي قُطر كبير» تستخدم لقطع الفحم 
في المنجم . 


coal breaker concasseur (m) û charbon 
سار فحم: في هندسة المناجم»‎ 
مكنة تستخدم لتكسير الفحم 00 إلى‎ 


. أحجام قياسية‎ 
coal carbonlzatlon carbonisation (f) 
ey 
u charb٥١ كربنة الفحم: تحريل الفحم‎ 


النباتي أو الحجري بالتسخين إلى كرك وقار 
رغار ات وميجات ارىئ 
قطاعة فحم: coal cutter déhouillouse (f)‏ 
مكنة تعدين تُشَئْل لاء e‏ 
الفحم: ثم تُسحب يكبل راقع 
قاب coal drill 0 (f) au charbon‏ 
| فحم: مكلة شل كهربايًا أو بالهراء المضغورط» 
وتستخدم للتثقيب في الطبقات الفحمية. 
coal dust poussidre (m) de charbon,‏ 


تراب القحم: -١‏ فحم دقيق الحبيبات. 
a‏ في السباكة N‏ ماد 
| القَولبّة لتحسين الفشرة ارجا 


للمصبوبات» وللمعارئة في منع تكرّك فُربات 
| (ترّح) الرمل. ويحضر من الفحم المحتري 


في الحور ويفصله عنه عازل إما في صورة 


مادة عازلة صلبة أو بواسطة الهواء» مع | 


وضع مساند عازلة متباعدة بينهما. تمتاز هذه 


فتكسب سطح الورق درجة عالية من الصقل 


والملاسة تجعله صاخًا لاستقبال الحبر مع إظهار | 


التفصيلات الدقيقة . 


الخطوط بأّها لا تونّد مجالات خارجها أو | coating couchage (m); revêtemen! (î)‏ 


تتاثر بالمجالات الخارجية . 
rs hélices (pl)‏ 
موان نتجدنا التمخور: 
مروحتان .:مزكبتان على عمودي دوران 
متحدي المحورء ولكل منهما وسيلة إدارة 
مستقلة ؛:ويدوزان في اتجاهين متعاكسين. 
كوبلت: عنصر فلزي cobalt cobalt (m)‏ 
لامع رمزه الكيميائي ٥‏ . ولونه أبيض 
مائل للزرقة» عدده الذري ۲۷ء و وزنه الذري 


coaxiales 


| coaxial propel 


| تكسية» طليّة: -١‏ تغطية وجه واحد أو وجهى | 


مادة كالورق أو النسيج براتينج تخليقي. 

۲- بسط طبقة دهان بوساطة الرش أو 
بالفرشاة على سطح مطلوب تغطيته أو 
تغليفه. "- تغطية المادة بالغمر فى وعاء 
يحتوي على مادة لدائنية أو واقية» إلخ» إلى 
أن يتم الحصول على ثخانة مناسبة من هذه 
التغطية (الكسُوة) . 

coating slip /ait (m) de couchage; pûte 


۳ر۸ ونقطة انصهاره ۱٤۸٠‏ م» ويلي حخَلطة تكسية: في صناعة ووة#علاده 98 () 


الحديد في خواصه المغنطيسية. يستعمل في 
نع السبائك بالغة الصلادة» مثل عدّد القطع 
وعدد السرعات العالية» كما يستعمل مع 
الكروم والالومنيوم في صنع عناصر التسخين 
بالمقاومة الكهربائية. والكوبلت - كعنصر 


شيك “يزيد من منانة الفولاذ عند درجات. | بق دهان؛ 


الحرارة العالية» ولكنه يزيد من قصافته» 
ويساعد على الاحتفاظ بالمغنطيسية الدائمة. 


الورق» مركب من أساس معدني مع مادة 
لاصقة أو رابطةء يستخدم كطلية أو كسوة 
لسطح الورق أو الكرتون» وقد تضاف خامات 
أخرى إلى هذا المركب» مثل المواد الملولة . 
coat of paint couche (f) de peinture‏ 
طبقة واحدة من الدهان (البوية)» 


تبسط فوق السطح لتكون غشاء (فيلما) | 


منتظمًا متجانسًا عند جفافها. 


coat of plastering couche (f) de طبقة‎ | cobalt-60 cobalt-60 کوب لت = رمم‎ 


عنصر مشع يُحصل عليه بقذف الكوبات 
بنيوئرونات بطيئة في المفاعل الذري. وهو أهم 
مصدر لاشعة جاما التي تستخدم في العديد 


قليط. طبقة نخصيص : فى 3/0007298/م 
المبانى» طبقة بياض واحدة للحوائط» وتتكون 
من مونة تخشين (جير ورمل)؛ أو مونة إسمنت 


من التطبيقات الصناعية وفي أغراض العلاج ٠‏ رملي» أو مونة مَصيص» أو أسفلت. 
: عرسي 


الطبي بالإشعاع ؛ مثل علاج مرض السرطان. 
cobalt arsenate arséniate (m) 8‏ 


ليت 3 
زرنيخات الکو بَلْت؛ ارسینات cobalt‏ 


متحد المحور: وصف 


coaxial coaxial 
لاشتراك أشكال أو قطاعات» إلخ» في‎ 
محور واحد.‎ 


coaxial antenna antenne (/) coaxial  تلبوكلا‎ . 004)۸80,(, الكربلت:‎ 
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لحمض الزرنيخيك (الأرسيئيك) . 


هَوائ 


متحد المحور: في الاتصالات» هوائي 


زر اط 96 () نواط هدااط 6اهطه» . يتكون من موصل داخلي ممتد بطول ريع 


الكوبلت: معدن أزرق قاتم اللون» يحتوي 
على ۴۵ / أكسيد الكوبلت. و ١‏ / 
أكسيد الخارصين. و70 / أكسيد السّليكون. 
تعمل في صنع بعض أنواع المخضاب. ١‏ | 
cobalt bomb bombe (1) au coball ili‏ | 


الكوبلت: -١‏ قنبلة ذرية أو هدروجينية | کیل (m) coaxial‏ فاطق coaxial cable‏ | 


مغلفة بالكوبلت لزيادة خطرها الإشعاعي . 
-١‏ درع سميك من الرصاص به كمية من 


الكربلت- ٠‏ المشعم» ومزود بنافذة تسمح | من مَوصّل مركزي يفصله وسّط عازل عن | 


موجة ومن كم أو أنبوبة إشعاع خارجية تحيط 
بالموصّل الداخلي. يتم تشكيل الأنبوبة 
الخارجية بطي الموصّل الخارجي ذي الخط 


المتحد المحور مرة أخرى بطول يبلغ ربع | 


موجة تقريبًا. 


متحد المحور: كبل يستخدم في نقل القدرة 
الكهربائية أو الإشارات العالية التردد» ويتكون 


بخررج اشعة جاما ليتسنى استخدامها في | موصل آخر يحيط به ويتحد معه في المحور. 
ي موص 


. الأغراض العلمية والتطبيقية‎ 
| cobalt glass verre (m) de cobalt lj 


كوبلني: رجاج يشتمل على أملاح الكوبلت 


ine 0و/‎ (f) coaxial خط متتحد‎ 


coaxial 
المخور: في الاتصالات» خط للإرسال له‎ 
موصل محاط ماما بموصل آخر متحد معه‎ 


coarse structure 


coarse structure structure )( بنية‎ 


grossière 


ي المباني نة رامن بالجيى والرمل 
| والإسمنت بنسب مختلفة جسب السطح المراد 
استعمال هذه المادة فيه» وتستعمل لملء الثقوب 
الموجودة بالسطح قبل البدء في طلائه. 
| ساحل: المنطقة من اليابسة ‏ () 66/9 كوه 
التي تجاور بحرًا أو مسطحا مائيًا كبيراء 
وتتأثر بأمواجه . 
أضواء وانه de‏ (ام01) coastal lights /eux‏ 
ساحلية: الأضواء الموجودة على الساحل 
لأغراض المساعدة الملاحية للتنقل من نقطة 
إلى أخرى عليه . 
coastal navigation navigation (/)‏ 
ملاحة ساحلية: تسيير السفن بمحاذاة 00/1978 
الساحل وفقًا للقوانين التي تحدد الحمولة 
والمسافات الفضوئ,والدتياربينها وبين الساجال. 
خفر coast guard garde-cöte (m)‏ 
السواحل: قوة بحرية تحرس سواحل دولتهاء 
وتكفل سلامة حركة المرور ومكافحة التهريب 
في مياهها الساحلية . 
بل الساحل : الخط  coastline /ittoral (m)‏ 
الذي ينتهي إليه امتداد الماء في الأرض. 
كرد تون 00106 (1) coated board Carton‏ 
مغطی» كرتون كوشيه: کرتون مصقول 
«ليع)؛ مغطى بمادة الخزف الصيني (سليكات 
الألومنيوم». يستعمل في تغليف الكتب أو صنع 
العلب أو غير ذلك من الأغراض. تتفاوت 
أورائه بین ۷۵و۱۰ جرامًا للمتر المربع . 
إلكتر ود coated electrode électrode (f)‏ 
مغلف: ني اللحام بالقوس enrobée‏ 
الكهربائية» . الكترود. مكسو بتغليف من 
مساعد صهر (فلاکس) يحمي إمرارة (كردون) 
اللحام ويساعد على إنتاج و 
coated fabric tissu (m) enduit‏ 
نسيج تمت تكسية أحد وجهيه أو 
كليهما بطبقة خارجية من را 
عدسة 


في البصريات» عدسة مكسوة بغشاء 

شفاف رقيق جداء له قدرة عاكسة ضعيفة . 
ام coated paper papier (m) enduit;‏ 

| ورق مغطي؛ ورف كوشيه: ‏ 6تملامه () 

| ورق مكسو بمادة خزفية (سليكات الألومنيوم)» 


223 coder 
والصابون» والراتينجات | وواد ر “نسلاب أصتفن.‎ 
cobblestone paving ای‎ (m) en . التشحيم » والشموع‎ 
blocages ر 557 رصف الطرق‎ | codan dispositif (m) codan ھان دان:‎ 
في الاتصالات» وسيلة لكبت الشوشرة تقوم | ارت معا بی نیرا‎ 


بإسكات المستقبل إلا في حالة استقبال إشارة | كوبال في الحاسبات» () 20801 9801© | کوبلتیت» بارق 


رجه املة محال لها صان سنه 
كود شفرة: مجموعة من (7) 2009 مله 


الرموز والقواعد للتعبير عن معلومات معيئة» | 


مثل كود مورس» والكود اللوني» وكذلك 
اللغة الشنائية 
الحاسبات الر 
مدر فاك: نى codec (coder-decoder)‏ | 
الاتصالات» جهاز )( codeur-décodeur‏ 
لتحويل الإشارات التناظرية المستمرة إلى | 
إخارات عددية في تمثيل مع كما يقوم 
الجهارٌ بفك ‏ تشفير الإشارات العديذة 
وتحويلها إلى إشارات تناظرية مقابلة لها. 


تستخدم هذه الأجهزة في أنظمة التليفونات تَداخْل قتوي: “قن 


لنقل الإشارات الصوتية عبر شبكة الاتصال 
بمعدل أسرع واحتمال خطأ أقل. 
code group groupe (m) de codes‏ | 
مجموعة كودية: مجموعة مؤتلفة 
أو المصطلحات أو الاعداد أو منها جميعًاء 
لتمثيل كلمة أو عدة كلمات في نص بسيط 
لرسالة أو تلغراف أو لعلومات مرسلة 
لحاسب أو في عمليات التحكم عن بُعْد. 


de foie de norue‏ (/) عاآنا! اأه +© 006-15 2 صنبور؛ محبس» جزرة: 


زيت کبد الحوت: ريت +يستخلص ,من اأكباد 
الحيتان» ويستعمل في صنع الأدوية والعقاقير 
eT‏ 5 
لائحة ‏ (7) code of profession code‏ 
مزاولة المهنة: لائحة تشتمل 0۸١61۲‏ 
على عدة بنودء تصدرها النقابة أو الهيئة | 
الهندسية أو الوزارة المختصة» لتنظيم مزاولة 
المهنة»ء كالمحافظة على حقوق الالك 
والمهندس» وكفالة كرامة المهنة. ولا يكون 
لهذه اللائحة في الغالب صفة قانونية ملزمة 
code practice oscillator oscillateur‏ 

تيك (m) d'apprentissage sur codage‏ 
للتدرب على الكود: مذبذب يستخدم مع 
مفتاح لمس وسماعة رأس أو مجهار للتدرب 
على إرسال كود مورس واستقباله. 


ة واللغات الأخرى المستخدمة في | كوكايين: 


من الرموز ا الق مز 


ون الطيار: قسم مخصص لطاقم 


لغة من لغات البرمجة يشيع استخدامها في | 
التطبيقات التجارية. الاسم منحوت من 
العبارة الإنجليز 

Common Business Oriented Language 
cocaine cocaine (f) 
قلواني يُستخلص من أوراق‎ . CHa لالو©‎ 
نبات الكوكا الذي ينمو في أمريكا الجنوبية‎ 
وفي غيرها من المناطق الحارة يستعمل عَفَار‎ 
للتخدير الموضعي» ويحدث‎ 


أخرى من العقار» وهو يسبب الإدمان. 


(f) du canal commun 
| الاتصالات» ات إشارة القئاة الرغوية‎ 
بأخرى غير مرغوبة من نفس النوع وفي‎ 

نفس القناة . 

cochineal cochenille (f) 
قرم صبغة الدودة القرمزية: صنغ لونه أحمر‎ 
يصنع من الأجسام الجافة لإناث حشرة دودة‎ 

القرمز الموجودة في أمريكا الوسطى والمكسيك . 

يستعمل في صباغة الصوف والحرير 


cock robinet (m) 


صمام ينظم الانسياب بوساطة سدادة 
مخروطية بها ثقب. 
تَعضن» cockling OEM (m)‏ 


موج: في صناعة الورق» شوه موضعي في 
فرخ الورق بسبب حدوث الكماش غير متساو 
فيه إذا لحقته رطوبة أو بلل» أو إذا ترف 
للجفاف فجأة. يعالج ذلك برص أكداسه 
تحت ضغط ثقيل يساعد على استوائها. 
cockpit poste (m) de pilotage; cockpit‏ 
(m)‏ 
قيادة الطائرة» وقد جهز بكافة الضوابط 
وأجهزة التحكم والاتصالات والعدادات» 
وعلى العموم كل ما يحتاج إليه الطيار 
(وأحيانًا مهندس الطيران) من معدات لازمة 
اللطيران والملاحة الجوية وتامين السلامة . 


تنبها يعقبه | 
| هبوط وخمول قد لا يزول إلا بتعاطي كمية | 


| التي تكسبه لوا اررق 
| حاو للكوبلت» cobaltiferous cobaltifêre‏ 
حامل للكوبلت: وَصّف لما يشتمل على 
فلز الکو بلت, 
cobaltite cobaltite (f)‏ 
الكوبلت: 60855. احد معادن (نخامات) 
| الكوبلت الرئيسية» له بريق الفضة. 
cobaltomenite cobaltoménite (f)‏ 
كوبلتومنيت: 2۳120.و00880. معدن مکرن 
| من أكسيد السلينيوم والكوبلت المُمَّه (الائي). 
ا | أسيتات” cobaltous acetate acétate (m)‏ 
الكو بلتي» خَلات الكو بلتي: cobalteux‏ 
.2(2 0)0 . بلورات متميعة» 
تذوب في كل من الماء والكحول والاحماض. 
تستعمل مجقفات للورنيش والدهان والطلاء 
الأنودي . 


nitrate nitrate (m) cobalteux co-channel interference Intertérence‏ ليه 


| نترات الكوبلتي: 2.6110 (00)۸0. ر 2 
بلوري أحمر اللون» نقطة انصهاره م 
يذوب في المذيبات الحو ا 
تركيب الأحبار السريّة وفي تحضير 

| الفيتامينات وأصباغ الشعر. ٠‏ 

cobalt oxide oxyde (m) cobaltique 

ايك الكوبلت: ©00. مسحرق بني مائل 

| إلى الرمادي» 1 عند ۱۹۳۵ م. لا يذوب 

في الماء. يستعمل في تكوين الخزفيات وفي 

ضبع الرجام” 

cobalt pyrite pyrite )]( de cobalt پیر يت‎ 

الكوبلت: معدن يتكون أساسًا من کبرینید 

الكوبلت» لونه رمادي ناصل ذو لمعان فلزي. 

cobalt trifluoride {rifluorure (m) 88‏ 
| ثالث فلوريد الكوبلت: و .©601‏ اهمه 
مسحوق لونه مائل إلى البني» يتفاعل مع 
الماء مرسبًا .هدروكسيذ ,الكؤبلك: ,يستعمل 

عاملا للقَلورة. 
cobalt ultramarine bleu (m) d'azur‏ 

| أرق لازورّدي: صغ أررق متالق يتكون 

اساسا من أكاسيد الكوبلت والالومئيرم. 

تسل في الدهانات (البويات) . 

cobalt violet violet m) de cobalt بنفسج‎ | 

| الكوبلت: خضاب أرجواني اللون» يشتمل 

| على قسفات الكوبلت٠‏ 


مکود: جهاز أو وسيلة (7) ٥٥6‏ مههه زیت جوز coconut oil huile )1( de coco ji‏ أصفر cobalt yellow jaune (m) de cobalt‏ 
تقوم بتوليد شفرة عن طريق توليد نبضات | الهند: ريت أبيض اللون» شبه جامد يحصل | الو . نتريت البوتاسيوم 
ذات إاطوال وتباعدات متغيرة» وذلك كم عليه من جور الهند الطارج. يستعمل في | 0 نحل عند نقطة اتصهاره 


فى حالة الاستخبارات الراديوية (اللاسلكية) 


| المنتجات الغذائية» ومستحضرات التجميل» 


| 7 يستعمل في الطب» كما يُستعمل 
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code ringing 


| coefficient of expansion geet 
| (m) de dilatation 


في الطول إلى الطول الأصلي لقطعة | | مُعامل الانضغاطية: -١‏ م 


مُعامل التمدد: نسبة 
الزيادة ف 
5 المادة نتيجة ارتفاع في درجة الحرارة 
مقدازة درجة واحدة . 

نينا coefficient of fineness coafiiclent‏ 
معامل الراق: : في الهيدروليكا» ©79558/ de‏ 
النسة: بين المواد ‏ الصلبة' العالقة وبين الكدورة 
(التكدر) لسائل ما. وهو مقياس للكدورة. 
coefficient of friction coefficient (m)‏ 

معام الاحتكاك: 95 de frottement‏ 
الميكانيكاء معامل التناسب بين قوة الا 
و رَد الفعلٍ العمودي بين سطحين 
ررقت مقداره على خشولة:هدين السطحين 
المنماسين . 

coefficient of kinematic viscosity 
coefficient (m) cinématique de لسري م‎ 

معامل اللأزوجة الكينماتية: في ميكانيكا الموائع: 
النسبة بين معامل اللزوجة الدينامية والكثافة . 

coefficient of linear expansion 
coefficient (m) de dilatation lingane 


معامل التمدد الطولي: التغير في وحدة ا 


لمادة ما عند تغير درجة حرارتها درجة واحدة. 


| coefficient of mutual Inductlon 


coefficient (m) d'induction mutuelle 
مال 0 المتبادّل: لدائرتين‎ 
متفارنتين» نسبة التدفق (الفيض) المغنطيسي‎ 
التشابك في إحدى الدائرتين إلى التيار المار‎ 
في الدائرة المتشابكة معها مغنطيسيًا. الوحدة‎ 
.* اليه اهي لرهري‎ 
coefficient of performance واا‎ 
معامل‎ 


coefficient (m) de performance 
الأداه: النسبة بين النتيجة المتَحَصَّلة‎ 
الئل المستنقد فيهاء على أن يقاس كلاهما‎ 


عامل 


معامل التقارن: 


كهربائيتين | 


coefficient of compressibility 
coefficient (m) de compressibilité 


في وحدة حجم ماذة. ما #قتدازياذة' الفتغط | 
بمقدار وحدة ضغط واحدة. ۲- فى ميكانيكا | 
الغزية :»فى ١التخين‏ قن 1ء الفزاغات. دل 
زيادة'الضغط مقدان وحن مقط راحذة: 
coefficient of condensation‏ 


coefficient (m) de condensation 


على سطع غتلب: إن سائل یکرت فيا خان | 
توارن مع طوره البُخاري إلى العدد الكلي | 
ر الجزيئات البخار المرتبطة بهذا السطح. 


في الفيزياءء هر التغير | رن 


والمستجوبات السلكية والراديوية ومعدات 
| «التحكم عن بعد. 

code ringing appel (m) par code 
كوؤدي: طريقة تستخدم في الاتصالات‎ | 
التليفونية» وفيها يدق الجرس في الخط‎ 
الجماعي بطريقة معينة فيدل عدد الدقات أو‎ 
مدة دوام الجرس على المحطة التي يصدر‎ 
. عنها النداء أو المكالمة‎ 

code selector sélecteur (m) de Gote, 


معامل التكثّف: نسبة عدد الجزيئات النكائفة | منك كودي: في الاتصالات» قرص ببرورات 


صغيرةتشخل ملامنات م ا 0 515 
(شفرة) سبق تحديده. 
code system ee (m) de code‏ 


coefficient of contraction‏ | نظام کودي» نظام شفري: في الاتصالات» 


لاف coefficient (m) de contraction‏ | نظام يستخدم مجموعة محددة من الرموز ٠‏ 
مُعامل التة : في ميكانيكا الموائع؛ النسبة | لتمثيل الحروف الهجائية والأرقام وعلامات 


بين مساحة مقطع الث (الثافورة) ومساحة 
الفتحة الخارج منها هذا النفث. 

coefficient of ina cosfiiclent 
(m) de couplage 
١ الاتصالات» 0 رقمی يقح ين صف رو‎ 


على القيمة القصوى للتقارن عندما يكون 
المعامل واحدا صحيحًاء في حين لا يحدث 


أي تقارن بين الدائرت, 


. إذا كان المعامل صفر‎ 
coefficient of discharge çoefficlent 


معام التُصرف: في میکانیکا (m) de débit‏ 

| الموائع؛ النسبة 
نأب في ماعا إلى التصرف: الوت طلى 
أساس مساحة هذا المقطع . 


بين التصرف الحقيقي لمائع 


coefficient of drainage oe Meet 


| 
و معامل الصرة ف: المعدل (m) du drainagê‏ 
المائى للضرف» .وهو متوسط كمية الياه 


لنفس الفترة ل اتر نالفل زى العرت اي رج 


بنفس الوحدات . 
coefficient of permeability‏ 
معامل ر Coefficient (m) de perméabilité‏ | , 
الإنفاذبة: السرعة الافتراضية المتوسطة لسريان | 
الاه خلال التربة (بما فيها من فراغات وحبيبات) 
نحت دري هيدرولي يساوي الوحدة. 
معايل coefficient of recombination‏ 
عور coefficient (m) de recombinaison û»,‏ 
الاتحار 


الفائرن 7 تير على .مقتضاه. غودة :اتاد | 


زمنية معينة (يوم مثلا). 


coefficient of dynamic viscosity 
coefficient (m) de viscosité dynamique 


مُعامل الأزوجة الدينامية: في ميكانيكا الموائع» 
التسبة بين إجهاد القَص وبين معدل تغير ا 
السرعة» وهو مقدار ثابت في الموائع أ 

| coefficient of earth pressure 

| coefficient (m) de pression du sol معامل‎ 

في الفيزياء. معامل يظهر في | ضغط التربة: في ميكانيكا التربة» النسية بين | 


النيوتونية . 


أ 0 ram tegame (m)‏ 
برقي كودية بَرقيّة شقرية: برقية تحنوي على 


ترجمة الكود: 


تكويدء 


الكتابة والحساب وعمليات التحكم . 


رموز إصطلاحية أو 


لحفظ ال ية المطلوبة حتى لا يطلع, عليها 
سوى الافراد المكلفين بقراءتها. 
code translation traduction (f) de code‏ 


في الاتصالات» تحويل الكود 
الدليلي أو الرقم الموجه إلى شفرة سبق 
تحديدها للتحكم في انتقاء الخط أو الترائك 
الخارجى الذي سيتم الإرسال عليه . 
coding codage (m)‏ 
-١‏ في الاتصالات» عملية تحويل مجموعة 
من الإشارات التي تمثل مجموعة معينة من 
المعلومات إلى مجموعة أخرى من الإشارات 
تختلف من حيث الشكل عن المجموعة 
الأولى رلكنها تحتوي على نفس المضمون من 
المعلومات. ۲- في الحاسبات» تسجيل 
رموز تفيد معلومات أو دلالات أو تعليمات 
بكيفية تجعل الحاسبات الإلكترونية قادرة على 
استقبالها وتخزينهاء ثم إعطاء نتائج مستنبطة 
منهاء بالسرعة لوف في تلك الحاسيات . 

coefficient coefficient (m) 
في الفيزياء» ثابت عددى»‎ 
0 0 أو معامل‎ 1 


يضرب في 
مقدار 1 وذلك لحساب قيمة مميزة 
ر في الرياضيات» هو - بصفة 


الإجهادين الرئيسيين عند نقطة في كتلة من | عامة = م الرقمي من الحد الجبريء مثال 
الابرنات في غاز ما. | اربق ذلك: معامل الحد ٣‏ (س + 


ص) هو ۳. 


cog-rall 


تجويف زخرفي: في 

العمارة» حشوة زخرفية فية غاطسة بالسقف» ذات 

حدة متكررة ومتتظمة. قد ثب في داخل 

لكا یت کے من ااناس ار ارام 
للأغراض الزخرفية أو الفنية أو الرمزية. 

cofferdam batardeau (”)  .باضنإ سد‎ 


: سد موقت من خوازيى/الوحية 


مدقوقة تحت الاأرض»› أو سد مؤقت يبنى فوق | 


طح الارش» الجر الماء اع متطقة مغمورة 
أصلا ليمكن القيام بأعمال إنشائية فيها . 
ا cog dent (m); cran (m)‏ 


سير مسن : cog belt c0U10ie () 46e‏ 
سير مرن به بروزات لنقل القدرة دون 
ا ث انزلاق. 
ن في أجهزة (”) cogging angrenage‏ 
الاستقبال التليشريوني» قط الحافة الرأسية 
للصورة في الجهاز بسبب تزحزح بدايات 
ET‏ 
ترد يبء استقرا اب: cogging ébauchage (m)‏ 
في تشكيل المعادن» التصغير المبدئي لكتلة 
(إلى بلاطة )» بواسطة الحدادة أو الدلفنة. 
cogging-down mill train (m)‏ 
مَكَيَةُ 6ébaucheur; train (m) dégrossisseur‏ 
دلفنة أوليّة: في الصناعات المعدنية» مكنة 
تكون عادة ذات دلفيتين» يدوران في اتجاهين 
متضادين ويقومان بالإمساك بالكتلة ويدفعانها 
بينهما حيث يتناقص مُقطعها لتخرج من 
الجانب الآخر للمكنة وقد استطالت بقدر 
ك بعد لاضع الثافة ابن الدلفيتين 
بتشغيل آية خفض الدلفين العلوي» ثم تتحرك 
الكتلة لتدخل بين الدلفينين في الإتجاه المضاد 
وحيئذ يدور الدلفينان في اتجاه عكسي» 
وبذلك يبدأ الشوط (المشوار) الثاني وهكذا. 
cognitive modeling modélisation (f)‏ 
تمذجة بالإذرا اك: أسلوب يته بوهم 
علماء النفس لتطوير فافج السلوك الإنساني 
للتعامل مع الشظم الهندسية التي يكون فيها 
الإنسان عاملا أساسيًا. مثال ذلك: قائد 


الطائرة . ويدخل ذلك في نطاق عم الإدراك 3 


science‏ الوه الذي يعتمد تطو إرةاوتقلمه 


على الإلام بكل من المحاكاة بالحاسب» 
والإدراك الحتي» واللُغات» والحالات الذهنية 
والوعي ٠ے‏ 

قضيب مسنن: cog-rall crémaillère (f)‏ 
قضيب سكة حديدية ذو أسنان على سطحه» 


| coffer coffre (m) 
معامل الارتداد: فى‎ | oeiclent of stran coin (mde | 


العمودي عند بدء الحركة النسبية بين سطحين . 


اماما الافعال: : في الميكانيكاء 06/01720100 
نسبة المسافة في اتجاه محور الانفعال بين تقطتين | 


coefficient of surface tension 


coefficient (m) de tension super Cit 

تر السطحي: في ميكانيكا الموائع» 

| قوة تعمل في سطح السائل وتؤثر عموديًا على 
وحدة الأطوال لاي خط في هذا السطح . 

coefficient of thermal 

عامل conductivity coefficient (m) de‏ 
المى م conductibilité thermique‏ 
الحرارية: فى الفيزياء» معدل انتقال الحرارة 
8 این متائلين قن وسط ا كخلال! وة 
المساحة عندما تكون قيمة التدرج (الانحدار) 
الحراري بينهما هي الوحدة. 


coefficient of turbulent viscosity 


coefficient (m) de viscosité turbulente 
معامل اللُزوجة المضاطرية : في ميكانيكا الموائع»‎ 
النسبة بين إجهاد لقص المضطرب إلى معدل‎ 
تغير متوسط السرعة في اتجاه عمودي على‎ 
1 السريان»‎ 
coefficient of velocity د يوا‎ 4 
de vitesse معامل المتراة: : في میکانیکا‎ 
الموائع» النسبة بين السرعة الحقيقية لمائع ما إلى‎ 
رفت | للحسوبة على أساس أنه مائع مثالي.‎ 


إلى درجة التشبع ٠‏ وذللك 
بد ورال الالال الحم حا 

| أطوا ار 
متوازنة: فى الديناميات 
الحرارية» الاطوار التي توجد في حالة اتزان 
ينامي اخزاري عند درجة حرارة وضغط 


من 


coexisting phases phases (f) 
coexistentes 


co-extrusion co-extrudage (m); 
extrusion (I) commune 


معدنين معا لتحقيق هزايا اقتصادية. من 

اللازم أن يتشابه المعدنان من حيث تبلا 

| .للتشكل بالق . تستعمل العملية» مثلأء في 

تغليف أو تكسية الأنابيب أو الأسياخ a‏ عة 
من الفولاذ (الصلب) بالنحاس. 


تشكيل ألعادة» كملية. 'يجري. افيها بثق )| 


coefficlent of restitution oafioient, 
(m) de restitution 
الميكانيكاء النسبة بين السرعة النسبية الحسمين‎ 
متسزكين. فين ”خط ماري وک را‎ 
. تصادمهاء وبين سرعتهما النسبية قبل التصادم‎ 
يتوقف المعامل على مرونة كل من الجسمين.‎ 
وهذه القاعدة من وضع نيوتن.‎ 
coefticlent of retardance coefficient 
(m) de ralentissement مُعامل الإعاق في‎ 
ميكانيكا الموائع» معامل يستخدم لساب‎ 
السرعة المتوسطة لتدفق مائع ما في مجرى أر‎ 
مسلك» ويمثل تأثير خشونة المادة المتاخمة‎ 
7 ر على فواقد الطاقة في المائع المتدفق.‎ 
coeftlclent of rolling friction معامل‎ 
coefficient (m) de frottement de احتكاك‎ 
roulement التدحرج: في الميكانيكاء‎ 
النسبة بين قوة الاحتكاك الموازية لسطح‎ 
التلامس والمقاومة لحركة جسم ينزلق على‎ 
جسم آخرء وبين القوة المتعامدة على سطح‎ 
التلامس والتي يضغط بها كل من الجسمين‎ 


على الآخر. 
coefflclent of roughness coefficient‏ 
8 

(m) de rugosité معامل الخشونة: في‎ 


ميكانيكا الموائع.. معامل المقاومة الهيدرولية 
للجدران التي تحد تدفقًا مائعيًا. 
مُعامل” coetficlent of shear elasticity‏ 
المرونة نات coefficient (m) d'élasticité‏ 
القصية: فى الميكانيكاء أحد «١‏ ٠اانموأ‏ 
معاملات. المروثة» ٠‏ ويرف ابا ابن 
إجهاد القص وبين الانفعال الناشئ عنه. 
coefficlent of skin friction‏ 
coefficient (m) de froftement superficiel‏ 
مُعامل الاحتكاك السطحي: في ميكايكا 
الموائع » النسبة بين قوة الاحتكاك المؤثرة على 
وحدة مساحة سطح جسم مغمور ينحرك في 
مائع وبين الضغط الد امي . 
coetficlent of sliding friction‏ 


أ مُعامل coefficient (m) du frottement de‏ 
الاحتكاك الانزلاقي: في ,9issement‏ 
ن القوة المماسية اور 


coefficlent of static friction 
coefficient (m) de frottement statique 
معامل الاحتكاك الإستاني: ف الميكانيكاء‎ 

النسبة بين القوة المماسية :وبين رد الفعل 


و 


بروئز coinage bronze bronze (m) de‏ المتجاورة لجسم خاد 


| cohesion of soil cohésion (f) du sol monnaies السملات سبيكة برونزية»‎ 


توي نَمَطبًا على النحاس بنسبة 0/98 | تماسك التربة: خاصية التلاصق بين حبيبات 
والقصدير بنسبة 0/4 والزنك بنسبة 0/١‏ | التربة. وهي خاصية تتوفر في الطين والطمي 
وتستعمل في صنع العملات النحاسية . ولا تتوفر في الرمل . 

cohesive energy énergie )( de  ةقاط‎ coincidence coincidence () 
60/65/07 وفوع حدا أو (أكثر) في وقت واحد. فيزياء المجوامد»‎ 
coin goa or (m) de monnaie ذه‎ 


في نظام ذرات حرة»؛ 
العملة: سبيكة أساسها الذهب» ويعبر عن | في حالة سكون ومتباعد بعضها عن بعض» 
محنوى الذهب فيها بدرجة تَقَاوته؛ أي جزء | وبين طاقة الجسم الجامد. 
من الألف. ذهب العملة البريطاني درجة |اترية cohesive soil sol (m) cohérent‏ 
ناته 5ر415 أي ۱۲/۱١‏ أو ۲۲ قيراطاء | متماسكة: تربة لها خاصية التماسك والتلاصق 
والاقي نحاس مع قليل من الفضة . بين حبيباتها. 
ila | coining frappe (1); estampage (m);‏ طول من coil E (m)‏ 
يل المعادن: matriçage (m)‏ مادة ما ملفوف على هيا هيئة حَلَرُون ا 
-١‏ عملية إنتاج المسكركات. وفيها يتم ملّف: عدد من اللفات )4( coil bobinê‏ 
تسليط ضغط عال باستخدام سنبك وقالب | السلكية تستعمل في دائرة (دارة) كهربائية 
في مكبس رسك على مشغولة معدنية: وهي | لتأدية غرض معين. 
تة اما في القالب» لتحديد شكلها تحديدا | سیخ coiled bar barre (f) helicoidale‏ 
٠‏ ولضبط مقاساتها في نطاق ملفوف: سيخ طويل مدلفن على الساخن» 
تفارنات ضيقة» ولزيادة ملاسة أسطحها . | أنتج في وحدة دلفنة متواصلةء وأجرى لَقَّه 
- عملية يتم فيها ختم أو دفع نمط E‏ 
(رسمء شعارء كتابةء إلخ) على alll‏ مكنة (m)‏ /ناهاناه/60 coiler bobineuse (f);‏ 
يواسطة سنبك. لف: في وحدات دلفنة المعادن» مكنة تستخدم 
٠ هininو dies ouilage )( de rare‏ لعمل لغائف من الشرائط أو الأسلاك» وتوجد 
قوالب السّك: في تشكيل المعادن» القوالت | عادة في نهاية حصيرة الخروج من وحدة 
المستخدمة فى تأدية عمليات السك أو ضبط | الدلفنة. 
الغاس ر coil ignition alumage (m) ã induction‏ 
قضة 0779 09 (1) 20601 coin silver‏ إشعال حثى: نظام إشعال يعمل بالاستفادة من 
العملة: : سبيكة أساسها الفضة؛ وتستعمل في | حزن الطاقة الأولية في عضو أو ملف حلي . 
صنع العملات الفضية . coil loading charge (f) par bobines‏ 
ألياف جوز ,001 06 (ام/) ۲65طا/ ووءطة ءذه» | تحميل بالملقات: في الاتصالات» إدخال 
الهند: ألياف مأخوذة من القشرة الخارجية | ملفات تحميل (ملفات حث) على مسافات 
لثمرة جوز الهند» وقد يصل طول بعض | أو فترات رمنية مننظمة في خط إرسال معين 
هذه الالياف إلى ١5‏ سم. تستعمل ألياف ١‏ لتحسين خصائص الإرسال على مدى نطاق 
جوز الهند الناعمة في صنع الحبال ومّشّايات | الترددات المطلوبة. 
الارضيات؛ أما الألياف الخشنة فتستخدم في نابض coil spring ressort (m) hélicoidal‏ 
عمل الفراجين (الفرّش) . ملتف» ياي ملتف: نابض (ياي) من السلك 
كوك نحم الكوك: الجزء (0/ وده هكاه» | (أو من سیخ و المقطع) ملفوف على نحو 
الجامد التخلف عن عملية التقطير الإتلافي ) حلقي لولبي. قد يكون نابض شد أو نابضًا 
للفحم الحجري (عملية التكويك) عند درجة | انضغاطيا. 


حرارة 9.9 = ٠١‏ مم ولمدة ١٠١‏ ساعة. coil-spring clutch embrayage (m) ûd‏ | 
بعد إقام:عملية التكويك يرش الكوك برذاذ | قابض بنوابض ملتفّ قابض احتكاكي e‏ 
الماه حتى لا يستمر في الاشتعال. يعتمد في نقل الحركة على الضغط الناشئ 


coke breeze braise (/) de coke çl 


00k‏ 9 / | من اتجموعة ريغن (زارات) املف ومورعة 
الكوك سقاط الكوك: مبَّى غربلة الكوك 


حول المحيط الخارجي للقرص الضاغط . 


cogwheel 


يتعاشق مع عجلة مسننة لقاطرة» مما يكفل 
التماسك بينهما فى السكك شديدة الانحدار. 
cogwheel roue (/) dentée; roue (f) ã‏ 
عجلة مستنة: عجلة ذات أسنان موزعة 080/5 
حول حافتها. 
تماسك. ‏ . () معمع/6زمه coherence‏ 
ترابط: فى الفيزياء: -١٠‏ تماسك ,جزيئات 
٠‏ الجسم الجامد (الصلب) بعضها ببعض . 
ا وجواد علاقة | قربلا بين ا 6 
| أو أكثر» بكيفية تسمح بحدوث ظواهر 
التداخل بينهما 
coherent echo écho (m) cohérent‏ 
صدى«متماستك: ٠‏ رصندۍاالزادان الذي بل 
طوره وسعته ثابتين نسبيا في مدى معين. 
coherent light lumière (/) cohérente |‏ 
| ضَوْء: متماسك::طافة اکر ا ةيا 
نفس الطول الموجي» ولها علاقات طورية 
محددة بين مختلف النقاط الواقعة في المجال. 
ماد coherent material matériau (m)‏ 
متماسكة في الهيدرولوجياء .. ٥161‏ 
أي خاک رخات ]هادا قعل مرتفع بالقدر الذي 
لا يستطيع الماء المتدفق فوقها أن يَحتّها 
coherent noise bruit (m) cohérent‏ 
شوشرة متماسكة: في الصوتيات»» شوشرة 
تؤثر في آن واحد وبالتساوي على جميع 
الدارج (السالك) عبر شريط مغنطيسي . 
إشعاع 00 8012110 coherent radiation‏ 


مترابط: حوية من الطاقة cohérente‏ 
الإشعاعية تكون العلاقات الطورية لإشعاعهاء 

عند النقط المختلفة من مقطعهاء محددة. 

coherent scattering diffusion (f) 

استطارة مترابطة: في الفیزياء» ۸6۵۸ء 

استطارة توجد فيها علاقة طورية محددة بين 

الجسيمات أو الفوتونات الواردة والمستطيرة 

(المتفرقة) . 

coherent units unités (fp/) cohérentes 
وحدات مترابطة: في اله‎ 


اء» نظام وحدات» 
مثل النظام الدولي» تتكون فيه الوحدات المشتقة 
من حاصل ضرب الوحدات الأساسية بعضها 
في بعضء أو قسمة بعضها على بعض» ونمًا 
للعلاقات الجبرية التي تربط بين هذه الكميات. 

تماسك: الصفة ‏ )( cohesion cohésion‏ 
الناتجة عن التجاذب الذي يربط جزيئات الجسم 
بعضها يبعض . 

cohesion force force (f) de cohésion! 7 

قوة التماسك: قوة التجاذب بين الجزيئات 


cold flow 
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والراديوية (اللاسلكية) لقتطع اوضان المنوائنا 
وفي عمليات التحكم . 

سلسلة: cold chain chaîne (f) frigorifique‏ 
ال :فى هندسة لري دة لمل بالؤسائل 
لللتخدمة على التعاقي, في تعريضن 
المخاصيل والمواد الغذائية لعمليات الحفظ 


بالتبريد ابتداء من الحصاد حتى وصول | 


المج إلى أيدي العملااء المستهلكين. 

ون بارد: cold colour couleur ( froide‏ 
الألوان الباردة هى الألوان المنتمية إلى اللون 
الازرق ء٠‏ لوحظ أن كيرا :من /الفنائين» ٠٠‏ منذ 
القدم» قد استعانوا بدرجات؛ وظلالٍ من الأزرق 
والأخضر والرمادي الشاحب المشوب بالزرقة 
للتعيير عن البّمْد والإحسان بالمشافات. 

تشخ cold crackin!g crique (f) ã froid‏ 
على البارد: في هندسة الفازات» تاشدخ لھا 


إجهادات داخلية نشأت أثناء ١‏ 
cold-crushing strength résistance )(‏ 
مقاومة السّحق û la compre.ssion ã froid‏ 
علبى البارد: في اختبار المواد.» أقصى حمل 
على وحدة المساحة» عند درجة حرارة الغرفة» 
الذي تتحمله المادة قبل 
ويساتخدم لاختبار خواص الحراريات (المواد 
الحرارية) . 
vernis (m) failê .froid‏ طاعتصمهم cold-cut‏ 
ورنيةلس معد على البارد: ورنيش أو لَك (لاکیه) 
يُصدح بإذاية المكوّنات في مذيب مناسب 
بالتقلإيب الميكانيكي وبدون استخدام الحرارة. 
سحب cold drawing érage (”) ã froid‏ 
على الباررد: في الصناعات المعدنيةء سحب 
سلك أو سيخ أو أنبوب خلال مجموعة من 
قوالب التشكيل المتعاقبة بغرض تصغير 
قطرةء وذنجرى عملية السحب عند درجة 
الحرا ارة العادية . 
(m)‏ عذن!: cold-drawn welded tube‏ 
أنبوبة ملحومة مسحوبة froid‏ ف 6116 soudé‏ 
على البارد: في الصناعات المعدنية» أنبوبة 
ملحومة أبحري عليها بعد ذلك سحب على 
البارد. 


أن تذهار وتنسحق» 


انسياب على 018 ف cold flow /luage (m)‏ 
د 03 2 أ 
البارد: التشوه :البطيء لمادة واقعة تحت إجهاد | 
عند درجات حر ارة في مدى التشغيل العادي | 
7 


للحادة» وقد يرطع نسيةايمن: هذا التشيوه 
عند إزالة الإجهاد . 


فى الهندسة الكيميائية» وحدة المعالجة 
التي تجرى فيها عملية التكويك (تحويل E‏ 
الحجري إلى كوك). في 
البترول» وحدة لاع ا 
الثقيلة وتحويلها إلى فحمء وذلك بتسخينها | 
عند درجة حرارة عالية وضغط مرتفع . 


| Colburn process procédé (m) Co 


طربقا کولبرن: اجاج 
(زجاج التواقذ) بواسطة السحب» 
کر ا و ی ر 
التشكيل ليسير في اتجاه أفقي. 
colcothar colcotar (m); colcothar (m)‏ 
قلقطارة اكت الخديديك: الحم المحم 
من تسخين كبريتات الحديدوز في الهواء. 
تعمل اما أحمر للطلاء» ومادة ساحجة 
لصقل الز جاج 3 
بارد: فى الكهرباءء صفة للدوائر 010/ هام 
(الدارات) الكهربائية غير المتصلة بأية ف 
راان :ضقة:الساعين. قان النى ثلا 


طريقة لإنتاج 


على سَريان الكهرياء 

cold anodizing {raitement (m) 
aod ¶ue انودة على البارد: في 010 ف‎ 
هندسة الفلزات» تغطيس السبائك الخفيفة فى‎ 


محلول مائي يارد من حمض النيتريا 
ملق وذلك لإنتاج لبقة اة انا 
من الأكسيد على سطح الفلز . 
منطقة باردة: ‏ 0108| ()) 00أو6/ cold area‏ 
-١‏ منطقة معملية (تُجرى فيها الاختبارات) 
يُحافَظ عليها بصفة مستمرة عند درجة برودة 
عليهاء وذلك لتيسير 
الاختبارات الفيزيائية والكيميائية فيها. 
۲- في الهندسة التووية» منطقة في محطة 
أو منشاة أو معمل (مختبر) نووي. وفيها 
يتدتّى منسوب الإشعاع إلى القدر الذي لا 
يشكل خطورة على البيثة المكتنقة (اللحيطة) . 
cold-bend test essai (m) de pliage ã‏ 
احْتبارٌ انى على البارد: اختبار لتعيين 019/ 
قابلية مادة: للانحتاء» ويُجرى الاختبار بحني 
عينة قياسية إلى نصف قطر معين مع حفظها 
أعند ادرجة حرازة الاختبار المنصوض عليها . 
كاثود - 008 )/( cold cathode cathode‏ 
بارد: :فی الإلکترونیات» کاثود (مهبط) لا 
يعتمد تشغيله على درجة حرارته التي تظل 
| أعلى من درجة الحرارة المكتلفة (المحيطة) . 
| يستخدم في عمليات الاتصال السلكية 


عتصومن إجراء 


ekin unit cokere )(‏ بعد إزالة جميع درجات الكوك» ویتکون من 


جسیّمات الفحم التي تمر من خلال منخل 
1 فتحته نحو ١6‏ مللیمترا. يُستعمل 
مع الفحم الحجري كوقود في بعض 

ف تو لر 

coke by-products SOUS اناي‎ (mpl) 

المتتجات ال حانبية للكوك: مواد خام 46م 46 
هامة في الصناعات الكيميائية» يحصل عليها 
أثناء تصليع الكوك› وتشمل: القار الخام؛ 
والبنزول الخامء الأمونياء والتولوين» والزيلين؛ 
وقطارة القار الخام. يستعمل البنزين المشتق 
من البنزول في صناعة النايلون والصبغات 
والمستحضرات الدوائية والمواد الكيميائية المستخدمة 
في أغراض التصوير. ويستعمل التولوين في 
صناعة المفرقعات والسكارين والصبغات ومواد 
حفظ الأغذية والعطور والعقاقير. 

ور * الكوك: coke-oven four (m) ã coke‏ 
فرن لتحويل الفحم الحجري إلى كوك 
بواسطة الكربنة (عملية التكويك) . 

coke-oven battery batterie (f) de fours 

بطارية أفران الكوك: مجموعة من »0ء2 
أفران الكوك تتكون من غرف عديدة لتحويل 
الفحم الحجري إلى كوك. توجد بين كل 
غرفتين حجرة تسخين» وتستعمل الغازات 
المتصاعدة من البطارية أثناء عملية التحويل 
وقودًا لتسخين غرف التحويل. 

coke-oven gas gaz (m) de four ã coke; 

غاز أفران الكوك: الخاز 6٠0۲ء‏ 98 (5) 22و 
المتولد من الفحم أثناء تحويله إلى كوك 
ويكون غنيًا بالهدروجينء والیثان» وأول 
أكسيد الكربون. ويحتوي كذلك على القار» 
والأمونياء إلخ» بمثابة منتجات جانبية . 
coke oven regenerator Ege aE‏ 

(m) de four ã coke  :كوكلا فرق‎ 3 

من القوالب الحرارية في شيكة يعارت 

0 بفرن الكوك لاستعادة الحرارة المبددة 
من غازات الاحتراق الساخنة». حيث تحر 
القوالب بدورها حرارةٌ لتدفئة الوقود الغازي 
الداخل . 

تو يك: -١‏ في )( coking cokéfaction‏ 
الهندسة الكيميائية» التقطير الإتلافي للفحم 
الحجري لإنتاج الكوك. ‏ 5- في هندسة 
البترولء عملية تكسير يطول فيها الزمن 
الذي تتعرض له الزيوت للحرارة والضغط» 
وفى هذه الطريقة يتحول جزء كبير من 
الشحنة إلى فحم كوك. 


cold forging 


اليا او شعيرات أو الواح اللدائن بهدف 
تحين مقاومتها للشد . 
موجة باردة: 


هبوط سريع في درجة حرارة الجو بمنطقة ما. | 


لام froid‏ ف cold welding soudage (m)‏ 
على البارد: لحام بالضغط» 
الضغط وحده (أي دون تسليط حرارة). 
بسمى أيضًا ١‏ اللحام بالكبس » 
00 ف cold working /açonnage (m)‏ 


تشغبل على البارد: في هندسة الفلزات» 


تشكيل الفلز (المعدن) بتحميله فوق حد غرا 


الرونة» ثم إعادة تحميله مرة أخرى أو عدة 
مرات. يعتبر صورة من صور الانفعال 
الزائد» وينتج عله تحسن بالزيادة في إجهاد 
الخضوع وخ االتنانتب :ومقاومة'الشدء بولكن 
مع نفص في قيمة الممطولية. ويسبب ذلك 
أيفمًا ازدياد خاصية الصلادة . 
کولانبت: colemanite colémanite (f)‏ 


. Caz BO, 5H0 


ا ويتبلور في النظام الأحادي المَيْل. 
collapse affaissement (m); effondrement‏ 

أنهيار, تق ض :تحطم أو إخفاق مادة أو (”) 
ما نحت تاثير حمل مسلط عليها: 

اة collapse breccia brêche (f)‏ 
الانهيار: مصطلح d'affaissement‏ 
يطل على الصخور البريشية التي تنتج عن 
قصلب تنارة الصخور المنهارة . 


collapse sink creux (m) d' RON 


أحد معادن عتضين 


غورة ة انهيارية: فجوة غائرة نشأت عن انهيار | 


محلي لكهف اتسع بالبّحاتٌ والذوبان. | 
١ collapse structure déformation )( 2‏ 

ية انهيار: بنية تنشأ من تزحلق 9/5597 

الصخرر وتدهورها على السفوح بتاثير 
الجاذيية» نتحدث طيّات صغيرة أو كتلا 

صخرية مرئكزة على خطوط صدعية . 

collapsible boat canon (m) pliable 
قارب بْطّوي: قارب خفيف يمكن أن يُطْرى‎ 
عند عدم استخدامه ليسهل حمله ونقله.‎ 
| collapsible mast mût (m) basculant 


| cold trap piêge (m) froid 


وفية: يستغمل | 


0 


انغلاق 


خن 


الب التشكيل (الإسطمبات) والضبعات. 


على البارد: في الصناعات المعدنية» أسلوب 
من أساليب التشكيل على البارد» وفيه تجرى 


دلفنة المعدن (الفلز) عند درجة حرارة أقل | 


من درجة الحرارة التي يستعيد فيها تبلوره. 


cold room chambre (1) frigorifique غرفة‎ 


باردة: غرفة معزولة حرارياء تخدمها مجموعة 
تبريد لإبقائها عند درجة حرارة سبق تحديدها. 


| cold-setting glue co/le (/) durcissable 


اء يَتصلّد على البارد: لاصق è froid‏ 
راتينجي تخليقي يتصلد عند درجة الحرارة 
العادية» ويكون عادة من أنواع الفينول 
فورمالدهيد واليوريافورمالدهيد التي تتصلد 
في وجود مادة مصلّدة. 3 

cold-setting lacquer /aque (f) 3‏ 
يتصلّد على البار د: لك durcissable è froid‏ 
(لاكيه) أساسه راتينج تخليقي قابل للجفاف 
والتصلد عند درجة حرارة الغرفة» ويحفر 
تفاعل التصليد عادة باستخدام مادة مُعَجّلة . 
cold shortness fragilité (f) ã froid‏ 


تَقَصف على البارد: في هندسة الفلزات» فقّدان 


الفلز (المعدن) لمطيليته عند درجات الحرارة 
العادية . 

cold shut fermeture (f) 3 froid 
بارد: في هندسة الفلزات» سطح انفصال‎ 
معيب يتكو إن في كتلة مصبوبة» وينتج عن‎ 
ثبرة الغدن اهر بب توقك عمل فيه‎ 
لفترة تكفي لتجمد سطحه قبل معاودة‎ 
الصب» أو بسبب دخول المعدن من فتحات‎ 
ميحيلفة أثناء. ضبه رة الى درجة تحول‎ 
دون حدوث چان للمعدن المنصهر.‎ 

cold storage entreposage (m) 
frigorifique  تاجتنم بارد: تخزين السلع و ا‎ 

بالجملة تحت ظروف التبريد الملائمة. قد 
یتکون حيز الخزن من مبنى كامل مقسم إلى 
عدة #غزف ميزدة أو من :غزفة)إتخدمها 


cold store entrepût (m) Irigorifique 


froid‏ ف cold rolling laminage (m)‏ أ 


تطری ربق cold forging /orgeage (m) û froid‏ 
على البارد» حدادة على البارد: مصطلح عام 
لمجموعة من عمليات تشكيل المطروقات عند 
درجات حرارة أقل من درجة حرارة استعادة 
التبلور. 
froid‏ ف cold forming /formage (m)‏ 
| تشکیل على البارد: مصطلح عام لطرق وأساليب 
تشكيل الفلزات (المعادن) عند درجات حرارة 
أقل من درجة حرارة استعادة التبلور. 
جه باردة:  cold front /ront )]0( roi‏ 
| الحافة المتقدمة لكتلة هوائية باردة نسبيًا 
cold galvanizing galvanisation )( û‏ 
| جلقتة على البارد: فى هندسة الفلزات» 1/6/0 
طريقة لعمل تغليف وقائي بطبقة من الزنك» 
وتجرى باستخدام مسحوق الزنك الناعم مع 
مادة رابطة في مادة مذيبة» حيث يتبخر 
المذيب تاركًا طبقة من الزنك على السطح 
الجاري تغليفه . 
cold heading refoulement A froid‏ 
تشكيل الرءوس على البارد: في الصناعات 
| المعدنيةء طريقة تجرى على البارد لتشكيل 
روس .سامير ,الزباطء.! ومياهر | الر قا 
وما أشبه. 
| أذى ا cold injury accident (m) dû au froi‏ 
الصقيع: إصابة فسيولوجية تلحق بسلعة 
غذائية بر بسب تخزينها عند درجات 
حرارة منخفضة أعمق من اللازم. 
أ moulding moulage (m) û froid‏ لام 
بة على البارد: في صناعة اللدائن» طريقة 
قولبة فيها يتم تشكيل حَلْطَّة القولبة في قالب 
عند #دوجة جر ارت ارف انعد | لعرك 
| المقَّولب يجرى إنضاجه في فرن. 
cold neutrons neutrons (mpl) froids‏ 
تيوثرونات باردة: نيوترونات يقل متوسط طاقة 
حركتها عن طاقة حركة النيوترونات الحرارية . 
cold polymerization polymérisation (1)‏ 
بلمرة على البارد: بلمرة تجرى عند 010// ف 
درجة الحرارة المكتنفة (المحيطة) أو عند درجة 


حرارة اة 


صار بنطوي: صار في السفيئة الشراعية يمكن طبه | حون بارد: مہنى يستخدم لتخزين السلع | | هبوط بارد: 021/160 (/) gove‏ اهوم cold‏ 


وإبالته عند المروّر تحت الجسور (الكباري) . 
collapsible weir (movable welt) 8‏ 
هدار متحرك: حاجز وإزطاهم/ (00) 68/399 
يمكن فتحه جزئيًا لمرور الماء مع التحكم في 
النائل «رويجرى ذلك من خلال بوابات 


| ٠ معترضة‎ 


والمنتجات بالجملة تحت ظروف التبريد الملائمة. 


يكون المخزن معزولا حراريًا بالكامل؛ وقد 


منطقة هواء بارد نسبيًا يحيط بها هواء أدفا 
منها. 


يشتمل على عدة غر ف منفصلة تحفظ, عند 1 اکس cold pressing pression (1) û froid‏ 


درجات حرارة مختلفة : 


| cold stretch étirage (m) ã froid مط على‎ 


و 


البارد: في إنتاج اللدائن» عملية فيها تُمَط 


على البارد: عملية تشكيل على ارد 
ا بالل قوة كبسء وتستخدم في 
| تشكيل رءوس المسامير ويعض أنواع من 


3 


collision course 


انار جما التشهيل على, السمكنات . 
22 
منجم فحم: colliery mine (f) de charbon‏ 
المكان الذي يستخرج منه الفحم . 
collimating lens /entille ({) collimatrice‏ 


عدسة تسديد: ا ا 


للتركين البوري الضوء يعدرء مع قريب ,من 
إحدى نقاطها البؤرية» في حزمة متوازية . 
تسديده إيزاء: 0 ينا collimation‏ 
حر مة متفرقة من الطاقة 
الإشعاعية اومن اللشديمات رن حزمة ة متوازية . 
collimation error erreur (f) de la‏ 
الاستيزاء. الخطأ الراوي: فى 73000/اام» 
2ن لاع حطاء عم هن كر ا 
النظر غير أفقي» أو 0 
خطي نظر يفترض نظریا أن يكونا متوازيين. 
collimation line /igne (f) de collimation‏ 
خط الاستيزاء: في الأعمال المساحية» وح 
التّّر في جهاز مساحي. والخط المار بعيئي 
الرائي وبنقطة تقاطع الشعرات في العينية 
ميزاء» م collimator collimateur (m) n‏ 


كليمائر: في البصريات» جهاز لتوجيه الأشعة 


فير سمت واحد. 
تصادم: في 0 () collision collision‏ 
الهندسة» 0 يحدث بين جسمين 


متحركين آي ااجاهين. متعاكسين .أو يكون 
دهم مركا والآخر ساكنا. , مف 
الفيزياء» تفاعل يحدث بسبب اصطدام 
أجسام أو جسيمات بعضها مع بعض» فتتغير 
فجأة حركة واحد منها على الأقل. 

7ل فی شبکات _الحاسبات» ١‏ جالة..تحدف 
عتلاما اوتحاول «مسَطتاء عمل آی اكير نن 
إحدى الشبكات استخدام قناة واحدة في 


إرسال البيانات في نفس اللحظة» مما يؤدي | 


إلى إتلافها وضرورة إرسالها مرة أخرى. 
قطوع collision bulkhead cloison (m,‏ 
التصادم: : في السفن» الفاصل 0860/0298 
الإنشائي المستعرض الامامي الممتد من القاع 


إلى الحد الحر» وهر ينع تدفق المياه إلى | 


العنير الأمامي في حالة التصادم» وحصر 
العطب في مقدم بدن السفينة . 


, collision cascade cascade (f) de 


تصادم متعاقب: في البلوریات» 0٩‏ انامه 
الاصطدام المتعاقب بين الجسيمات المقذوفة 
وبين الذرات في الخلية البلورية. 
collislon course course 9 d'abordage‏ 

ا تصادمي: في الملاحة» المسير الذي | 


تجميع التفايات الآدمية» وتبنى بحوائط صمَاء 
| من#الطوب .أو اللحجر تحت ,موب مطح | 

الارض وبعمق مناسب» مع غطاء من 
الخرسانة. بعد امتلاء الخزان يتم تفريغه 
بعملية نزح أو كسح . 


collective aerial farming 


أ 
groupement (m) de traitements 6/115‏ 


| زراعة جوية جماعية: أسلوب للزراعة الجماعية 
باستخدام أسطول من الطائرات الخاصة 
للقيام ببعض العمليات الزراعية الممكنة من 
الجو فى الحقول والأراضى والغابات ذوات 
الملناحات الشافية. و“ 

collective farming culture (f) collective 
زراعة جماعية» زراعة تعاونية: أسلوب في‎ 
الزراعة» فيه يتم تجميع عدد من الحيازات‎ 
الزراعية الصغيرة لتكوين وحدة زراعية كبيرة‎ 
تارش فيها الزراعة على نحو جماعي‎ 


تعا ني؛ وقد يكون تحت إشراف حكومي . 
مجنم ئ collector collecteur (m)‏ 
الإلكترونيا اكومتجيع اللرالرستون, هي 


المنطقة بين ملتَتَى الج ورضلة المجمع 
والتي تسري فيها حاملات الشحنة من قاعدة 
الترانزستور. -١‏ .في الأنابيب. المقرفة: 
القطب الذي تَسرِي إليه الإلكترونات. 
collector electron current courant‏ 

النيارٌ (m) électronique du collecteur‏ 
الإلكتروني للمجمّع: الإلكترونات أو الأيونات 
التي تكون قد أكملت عملها و وظائفها 
بصمام إلكتروني ويقوم المجمع باستقبالهاء 
في حين يقوم الأنود باستقبال الإلكترونات 
التي إتؤدي عملها خارج الصمام . 

موص collector junction jonction (f)‏ 
المجمّع: : في الإلکترونیات» 86©1168اامه 
منطقة اتصال المجمع بالقاعدة في الترانزستور. 


١ collector press presse (/) collectrice 


آله جَمْع وكس: آلة لجمع وكبس وتحميل 
القّش أو الدريس على التعاقب في عملية 
واحدة)وتزوه هذه :الآلة بقاذف. بالات بمكن 
التحكم فى مسافة قذفه. 

collet collet (m) EN 5 

مشقوقة» تستخدم لمك العُدّد أو الشغلات 

ذات المقطع المستدير في مخرطة أو مكنة 
4 ا 

collet chuck 720/0 (m) ظرف إهاامه ف‎ | 

١‏ لزنام اقي: الظرف الذي يستخدم في مسك 
وتثبيت المشغولات الأسطوانية أو المستديرة 


| طواق: collar collet (m); anneau (m)‏ 
| مصطلح له معان متبايتة في التخصصات 
المختلفة» ومنها على مل المثال: -١‏ في 
التث بالحدادة» جزء من مطروقة قطره 
أكبر من الأجزاء المجاورة له» ولکن طوله 
أقل من قطره. ۲- في لحام الأجوطة 
حلقة من معدن اللحمة تحيط بقاعدة جريط 
ملحوم. -١‏ في اللحام' بالثرميت» معدن 
اللحمة البارز حول محيط الوصلة الملحومة. 

-٤‏ في معوجات الغاز» قطعة قصيرة من 
الطين الحراري توضع في المعوجة الأفقية بين 
جزء السليكا الرئيسي وبين قطعة الفوهة. 

في الأعمال الصحية» حلقة من 

الاسفلت تثبت حول فتحة مستديرة بالستف 

فيه بغرض جعل 
الوضلة سدودة تمامًا لتسرب للا مهال 

- في صناعة المواسيرء تكبير في استدارة 
شفة (فلانشة) ماسورة إلى الخارج» أو 
تصئيرهًا إلى الداخلء لتترافق مع شفة 
ماسورة أخرى ولضمان الحصول على وصلة 
لكان پو 

شاد علوي: في (”) ۵۸/۵ صههط مهلام 
الجَمَلونات الخشبية؛ العضو الأفقي العلوي الذي 
يربط المائلين الأصليين للجملون مع القائم. 
collateral motion mouvement (ma‏ 
مصاحبة: في ميكانيكا ا موائع» ‏ اé4raاaاco‏ 
حركة اهتزازية عشوائية في سريان مضطرب. 

collating marks indices (mel, 36 

علامات التتابع: : في طباعة collationnement‏ 
الكتب» علامات سوداء متدرجة تطبع في 
كعوب المَّلازم لتيسير مراجعتها والتثبت من 
تمام عددها وسلامة تتابعها. 
collating sequence séquence 0 ge‏ 

أوزا ان الترة تيب: القيم العددية ١06ء148‏ 
المناظرة لرموز شفرة ما والتي تحدد ترتيب 
حرولهاء 

مقارلة؛ مقايلة: في 
الاتصالات» إعادة إرسال البرقية بناء على 
طلب المُرْسل بغية التاكد من صحة الإرسال 

شبكة collecting system systême (m)‏ 
تجميع: : collecteur; réseau (m) collecteur‏ 
فى الصرف الصحي» شبكة . المواسير 
والوؤصلات. والبالوعات بين المنارل دبين 
أماكن التخلص من فضلات المجارير. 

E tank réservoir- ]موا واو‎ (m) 1 


| حزان تجمیع: في الصرف الصحي» حجرة 


ه- 


لإحكام مرور ماسورة 


collation collation )( 
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ion density 


collision reaction réaction 0 de choc | colloidal Bartels pariculês (pl) 
تفاعل تصادمي: في الطاقة النوويةء تفاعل‎ | | colloidales ln ات غروانة:‎ 
أل ااانا بالقدر الذي يُطون حركة | ناتج عن تصادم نيوترون بنواة ذرة ماء‎ 
ويشمل الاستطارة المرنة وغير المرنة والاقتناص‎ 
الينام والانشطار.‎ 
collision theory théorie (f) qes 5 
collisions تستخدم أحيانًا في المكونات الإلكترونية لتعطي | نظرية التصادمات» نظرية‎ 
سطحًا أكبن للتوصيلات . | التصادم: نظرية في التفاعلات الكيميائية‎ 
اه 0اا تفترض أن معدل تکل التاتج يساوي ع‎ size grandeur) cola 
| قاس غَرّواني: مقاس المواد الغروانية عندما | التصادمات الحادثة بين الجزيئات المتفاعلة‎ 
إلى | مضروبًا في عامل يأخذ في الاعتبار‎ ٠١ جسيمات أقطارها من‎ 0 
. أنجستروم. التصادمات ذات مستوى الطاقة المنخفض‎ ٠ 
| collodion collodion )7( كلوديون: محلول‎ | colloidal solution solution (f) 
من البيروكسين (نترات السليولوز) في مزيج‎ | coloidale ملول فَرواني: محلول تکون‎ 
| إحدى مادتيه في حالة تجزز وسطا بين الإذابة | من الإتير والكحول» يترك غشاء رقيقًا إذا‎ 


يروانية. ا 
colloidal silver argent (m) caloidal‏ | 
حبيبات جيدة التجزؤ من الفضة» 


عدد 


والنعليق . طُلي على الجلد» ويساعد على التثام اتروع 
colloidal suspension suspension (0‏ وھا 

لن فر روان اني: سائل تنتشر ف collodion process procédé (m) au colloidale‏ 
جميع ا الجسيمات الغروانية: اننشَارًا | طريقة الكلوديون: ن: في الطباعة» 0۸ اهلام 


منتظمًا دون أن تكون متذاوبة فيه . | طريقة كانت تتبّع للحصول على زجاجات 
كيمياء 065 )1( chemistry chimie‏ 1ه | سلبية لعمل كليشيهات خطية من الزنك. 
الغروانيات: الدراسة العلمية colloides‏ | فکان أحد سطحي اللوح الزجاجي يكسى 
للمواد التي توجد على شكل ممَلَّقٍ 0 بالكلرديرة اللحزي لن البوديد وروي 
وسط متواصل . لاثم شمر افو خم تمن الثرات الفضة» ويوضع 
طربقة :() وأتبزاوااهت collotype process‏ فى المصورة (الكاميرا) وهو رطب E‏ 
الكولوتيب: فرع من فروع ‏ () #أميزامافم كبريتات الحديد تستعمل في الإظهار. 
الطباعة؛ وفيه يتكوّن السطح الطباعي من طبقة بطل استعمال هذه الطريقة وحلت 582 
من الجيلاتين الممزوج بالبيكرومات» ويعرض | الطريقة الجافة. 

السطح للضوء وفوقه يلم سلبي غير شبكي | غراوني: حالة کون colloid colloide (m)‏ 
للصورة الراد طبعهاء ثم يغسل بالماء ويدهن | فيها المادة بين الإذابة الحقيقية والتعليق» مثل 


قد يؤدي إلى حدوث تصادم بين طائرة أو 

| سه وای 

collision density densité 0 chocs 

الا في الهندسة النووية» عدد 
التصادمات الى يُحدئها نيوترون ذو طاقة 

| معينة مع مادة ما لكل وحدة حجم من المادة 

| 

ا 

ا 


في وحدة الزمن» وتساوي خارج قسمة 
التدفق (الفيض) النبوتروني على متوسط 
المسار الحر للاستطارة: 
collision detection aétection 0 de‏ 
| كيف التصادم: : في شبكات collision‏ 
الحاسبات» أسلوب يستخدم في الاجهزة 
المرتبطة في الشبكة» الغرض منه الكشف عن 
| تصادم البيانات المرسّلة بين طرقين لحظة 
وقوعه وتفادي حدوث أي" اصطدام تال عن 
طريق آلية التأخير المتاحة في كلا الجانبين . 
collision excitation excitation (par |‏ 
إثارة تصادميّة: : في الفيزياءء إثارة 0وأوثاامه 
غاز ما نتيجة التصادمات بين الجسيمات 
| المشحونة المتحركة. 
ا collision frequency pe 0 ) des‏ 
| تردد التصادم: ف فى الفیزیاء» متو سط 005أ5///م© 
| عدد مرات التصادمات فيما بين جزيئات المادة 
فى الثانية الواحدة» أو التى تصيب جسيمًا 
ينتقل عبر مادة ماء مثل إلكترون ينتقل عبر 
غار. 
collision ionization nitauon (0 par; /‏ 
ات فى الفيز, أين  collision‏ 
الذرات أو الجزيئات فى غاز أو بخارء نتيجة 
| للتصادم مع جسيمات اشر ئ 


3 


تصادمي: في 


ارين فاا المساحات المقابلة. للاجزاء | 
الشفافة من الفيلم السلبي فلا تذوب في الماء» 
وأما الساحات المقابلة للأجزاء المعتمة فيذيبها 


محلول الغراء والصمغ» » وغالبًا ما تكون من | () collision of the first kind galelon‏ 
جزيثات متجمعة: .على شكل جسيمات | تصادم من الع 


ات 


de première espêèce 


صغيرة مشحونة كهربائيًا بشحنات كهربائية 
الماء وأما الظلال متفاوتة الدرجات بين الث سالبة أو موجبة. وتتراوح أقطار الجسيمات | 
والإعتام فيتدرج نصيبها من الضوء ومن عدم | بين ٠١‏ ” إلى "٠١‏ سم. 

الذوبان. ولا يقبل الحبر إلا تلك الأجزاء التي | colloidal fuel combustible (m) colloidal‏ 


١ 


الأول: في النوويات» تصادم بين جسيم 
نووي عالي الطاقة وبين ذرة» فيئشأ عنه 
انتقال للطاقة من الجسيم إلى الذرة» ويترتب 


لم يُذبها الماء بأدق تفصيلاتها . 

حسف اعمدة: في (f)‏ 0/0209ت colonnade‏ 
العمارة» مجموعة من الأعمدة تحمل واجهة ا 
المبنى بالطوابق العلوية وتبرز عن واجهة | 


االطابق الأرضي بمسافة تسمح بمرور المشاة جرافيت عَرواني: فشارة 
وحمايتهم 


من الشمس والمطر والعوامل الجوية . 

جح colophony colophane (f)‏ 
طبيعي بتكون 'أساسًا من حمض الابيتيك 
والاحماض الراتينجية ارا به» والباقي من | 
استرات حمضية راتينجية. يستعمل عاملا 


| وقود غُرَواني: وقود زيتي يحتوي على ٣۰‏ 


عليه هبوط في سرعة الجسيم وإثارة للذرة. 
collision of the second kind‏ 
تصادم ر collision (f) de deuxiême espêce‏ 
من النوع التاني: : في النوويات» تصادم بين ذرة 
مثارة وبډن جسيم نووي بطيء» فينشأ عنه 
هبوط في طاقة الذزة وزيادة في سرعة الجسيم. 
collision parameter paramêlrê (m) de‏ 
| بارامتر التصادم: : في الميكانيكا» هو ١0اواااصع‏ 
المسافة الواقعة بين 0 جذب لمجال قوي 
مركزي وبين امتداد مجه السرعة ع 
متحرك على مسافة بعيدة من المركز. 


إلى ٠١‏ في المائة من وقود مسحوق»ء ويتم 
إشعاله بذات الكيفية مثل زيت الوقود الثقيل. | 
colloidal graphite graphite (m)‏ 


ناعمة 


colloidal 
عد من الجرافيت» ومعلّقة في الماء أو زيت‎ 
البترول أو اتروع أو ارين ن أو سوائل‎ 
| أخرى» وقستعمل بمثابة دوع موصلة على‎ | 
| السطوح الداخلية والخارجية للصمامات‎ 
| , الإلكترونية‎ 


coloured facsimile 
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colour-control chart carte (/) de 
حريطة مراقبة الألوان: في الطباعة» انهه‎ 
» خرائط يستعان بها لضمان تمائل نتائج الطبع‎ 
وتطبع بها الالوان الخالصة ومختلف ظلالها‎ 
ودرجاتها لانتقاء الحالة التي سسْحَدٌ أساسًا‎ 
يضاهي به اللون في طبع الكمية بأسرها.‎ 
colour correction correction 0, de 
تصحيح م الألوان: في الطباعة» أي 5 انت ادمه‎ 
طريقة من الطرق المختلفة التي تيم للحصول‎ 
على آداء أفضل للصورة الملونةء مثل التغشية»‎ 
أو التحكم في حجم النقطء أو الإمعان في‎ 
الحفر: ريك مزاولة تصحيح الألوان .على‎ 
3. افلم :السليي سواه كات اذا شبكة أو غير‎ 
| شبكة» كما يمكن إجراؤه على الصورة‎ 
بعد طبعها على اللوحة.‎ 
colour decoder décodeur (m) des 
محل إشارات الصورة ال‎ 


couleurs 


إشارة التلوين وإنتاج إشارة خاصة بكل لون 
من الالوان الأولية. 
colour depth plone 0 00‏ 
العمق اللوني» عمق اللون: في الحاسبات» 
عدد الالوان التي يمكن للجهار إتاحتها 
للاستخدام في الصورة الواحدة مقيسًا 
بالبيتات. مثال ذلك: إذا كانت الصورة 
تحوي ٠١‏ مليون لون» فإن العم اللوني لها 
هو ۲٤‏ بيتة . (17 مليون = ۲؟"). 
colour developer révélateur (m) de‏ 
مظهر الالوان: مظهر يستعملٍ في 8الاوالاده 
التصوير النؤاقرافي الملون» إذ يتحد بعد 
coupler 3‏ لیکون صبعًا 
في الصورة» ثم تُزال 


colour dilution method e 02‏ 
طريا de dilution de couleur‏ 
اللون: في القياسات الهيدرولية» طريقة لتعيين 
معدل الثيريان تبني على حقن | جرعة :من 
سائل ملون في مجرى مدني وقياس الز 
اللارم التحرّك « الغيمة > الملوتة مسافةٌ محددة. 
colour disperslon dispersion (f) de‏ 
تشتيت الألوان: فصل موجات #اناهاناه» 
الضوء بعضها عن بعض بواسطة منشور أو 
غيره. 
colour doctor see cleaning doctor‏ 
(m) coloré‏ سمي coloured facsimile‏ 


فاكسميلي 5 فاكس مُلون: : إزسال الصور 


الأخضر» وهو المسمى « الدالتونية ». وعمى 

الألوان عَمَبَةَ قي سبيل الاشتغال ببعض المهن» 
ومنها الطباعة وقيادة السيارات. 

و )( colour breakup décomposition‏ 
تحال اللون: في البث التليشزيوني» couleur‏ 

أي تحلل جزئي للون الصورة إلى مركباتها 

من الالوان الرئيسية» ويحدث نتيجة للتغير 
الشريع في اظروف الرؤية . 


colour centres centres (ام«)‎ dê مراك‎ 


فجوات في بعض شبكات 5الاواناه0 
البلورات» يكن أن تجذب إليها الإلكترونات 
عند تسخين البلورات في ظروف معينة» 
وبذلك تصبح الفجوات مراكزٌ لونية كسب 
البلورة لونًا ميزا. 
colour circle cercle (m) de couleurs‏ 
لألوان: في ارات ريي لكات 
إجات) اللونية حول محيط دائرة حسب 
ظهورها في الطيف الكهرمغنطيسي . 
كود د colour code code (m) des couleurs‏ 
لونية: في الاتصالات» شفرة 
للتعرف على قيم المقاوّمات صغيرة القدرة 
والمكثفات والمنصهرات» وتتكوّن من مجموعة 
من الخطوط أو النقط الملونة. 
colour coder oe (m) des couleurs‏ 
مکو الالوان مشَفر الالوان: جزء بجهاز 
بتحويل 
المصورة (الكاميرا) ارا والخضراء والزرقاء 
إلى إشارات ية ال : 
مع موجة التَشبّع اللوني ال حاملة الفرعية . 
colour comparator comparateur () ,‏ 
مقارن ن الالوا ان: في الكيمياء 
التحليلية» جهاز كهرضوئي يقارن فيه لون 
غير معلوم بلون عيئة قياسية لأغراض المضاهاة 
colour concentrate concentré (m) de‏ 
ين | مركولون: مركب لدائني يحتوي لاله 
على نسبة عالية من الأخضاب» ويخلط مه 
المقدار المناسب مع لع ركب أو الراتينج الأساسي 
للحصول على التركيز المرغوب. يتيح المركز 
إمكانية الحصول الدقيق على تدرجات لونية 
مختلفة في مركبات البثق وغيرها . 
colour control contrêle (m) de couleur‏ 
التحكم في اللون» ضبط اللون: في الطباعة» 
| الحفاظ على تماسك وثبات اللون في نمط 
مرحد | إوهن" لحب +وظائفت ضط . الؤدة 
| الطباعي . 


de couleurs 


مساعدا (فلاس) للصهر في لحام السمكرة. 

| مقياس الشَْدَة )7( هناف colorimeter colori‏ 
اللونيةء كولوريمتر: -١‏ في البصرياتء جهاز 
لمقارنة شدة الألوان وتحليلها من حيث كميتها 
وكثافتها على مقياس عددي مرج 

1- في الكيمياء التحليلية» جهاز يستخدم 
لقياس مكوّن معلوم في محلول» وذلك 
بمقارنته بعدد من المحاليل ذوات التراكيز 
المعلومة للمكوّن ذاته. 

قياس اللون. )( 01761/9ا0ه colorimetry‏ 
القياسات اللونية: أسلوب فني في التحليل 

ني على مقارنة الشّدّة اللونية للألوان, 
َون: في colour (color) couleur (f)‏ 
البصريات» مصطلح عام يشير إلى الاطوالٍ 
الموجية للضوء. وهو المظهر الذي يعكسه اي 
جسم إلى العين. 
colour analyst analyseur (m) de‏ 

اللون: في الطباعة» جهاز يعمل ا 
على أساس التركيب التجميعي» ومد لإظهار 
صورة ملونة تلويئًا 'كاملاً من طبعات ظلية 
كل منها مطبوع بلوئه المتفصل الخاص به. 
وهو يساعد على تين النتائج قبل إعداد 
ات ا ' 

ملون» مادة ملونة: (”) colourant c0/0ra^¦‏ 
مادة تستخدم لتلوين المواد مثل اللدائن. 
تنقسم الملوئات (المواد الملونة) إلى قسمين 
رئيسيين» هما الصبغات (الاصباغ) والاخضاب. 
colour bar generator générateur (m)‏ 
مولّد شرائط لونية: في ٥٥٥۲608‏ 08/65 08 


لإتتاج نموفج اختبار بشرائط 
barres‏ ف () colour bar pattern mire‏ 

مط الشرائط اللونية: في البث ‏ 865مامم 

تليشزيوني» صورة اختبارية تتكون من سلسلة 

من الشرائط الطولية» كل شريط منها بلرن 
خافن 

بیتات colour bits bits (mpl) de couleur‏ 
اللون: في الحاسبات؛ عدد محدد من ابيئات 
متجاورة مخصصٍ لكل عنصر صورة (بيكسل) 
لتحديد لونه» ا عدد الالوان بالصيغة 
27 حيث ۸ عدد البيتات. 

colour bllndness daltonisme (m); عمی‎ 
achromatopsle ()  ةردقملا الألوان: عدم‎ 

على إدراك الالوان أو على إدراك بعضها. أكثر 

أنواعه شيوعًا هو العجز عن ييز الأحمر من 


ذات التشبع اللوني بالجهاز. 
colour photography photographie ({)‏ 
تصوير فوتوغرافي ملون: 
اسلوب التصوير الفوتوغرافي الذي ا 
فيه نبلم ملو للحصول على صورٍ ثلا 
الالوان. 
colour print impression (f) en couleurs‏ 
مطبوع ملون: في الطباعة» اصطلاح يطلق 
5 ا بے بلوين او باكثر من ارت 
colour printing impression (f) 0‏ 
الطباعةٌ بالالوان: فن الطباعة couleurs‏ 
الاس بإظهار الصفحات أو الصور أو 
الاشكال بالالوان. 
colour purity pureté (f) de la Gouleur‏ 
قا اللون: في التليفزيونٍ الملون» عدم وجود 
ألوان غير مرغوبة في البقعة التي تنتجها على 
الشاشة كل حزمة من حرم الصورة التليفزيونية 


en 2000 


الملرئة, 
فارز الوان (m)‏ ؟ناهاءواقد colour scanner‏ 
إلکنروني: جھار تصوير ‏ ©ناوا7م/اءواة 


إلكتروني؛ يعطي أفلامًا سلبية غير ذات 
شبكة لکل لون من الالوان الاربعة لاصل 
مارن. يمكن أن ينجز الجهارٌ سلبيات الالوان 
الأربعة في عملية واحدة. 
colour sensation sensation 0 colorée‏ 
الإحساس باللون: استجابة العين لطاقة 
إشعاعبة محددة في النطاق المرثي . 
colour sensitizing sensibillsation 0‏ 
تحسيس لوني: في الطباعة.  chrormatique‏ 
رلم درجة الحساسية اللونية للمستحلّبات 
الحساسة الني 1 بها سطح اللوحات 
الفرئرغرافية أو الافلام» وذلك بإضافة 
اصبا معينة شديدة التأثر بالالوان. 
colour separatlon séparation (f) des‏ 
قرز الألوان ‏ قصل الالوان: couleurs‏ 
الحصرل على أفلام سلبية». بالتصرير 
الفوئوغرافي» من اصل ملون» لم يُسَجل 
على الفيلم الواحد منها إلا لون أصلي واحد 
بمختلف درجاته. فإذا أعد أي نوع من 
الاسطح الطباعية من هذه المجموعة من 
النلام» وطبع كلل سطح منها باللون الذي 
انفرد بتمثيله» وحررت مواقع طبعها بعضها 
لرن بعض» تنتج صورة مطبوعة ملول 
ثلوين الاصل . 
separation negative nga‏ ضوع | 
ملي لون مفروز: فيلم (m) de sélection‏ 


| طاحوتّة ألوان: طاحونة تستخدم 
أ 


البيانات والرسوم (الرسومات) الملولة . 
colour grinder machine (f) ã broyer les‏ 
couleurs‏ 
لطحن المواد اللرلة وخلطها 
colour index indice (m) de couleurs‏ 
دليل الألوان: فهرس أو دليل يرمز فيه إلى كل 
صب برقم خاص يدل عليه . 
colouring agent agent (m) colorant‏ 
عامل لوین :ا ات زذات .لون رط إن 
تخليقي (اصطناعي) مصرح به» تستعمل 
لتلوين الاغذية وللتعويض عن التغير في 
ألوانها في أثناء الطهي والتجهيزء أو 
لإكسابها ألوانًا فاتحة للشهية. 


, colouring matter matiêre )( © 


ماحة علونة: مون :فى الدهانات». امات 
المشتتة غير القابلة للذوبان في الدهان 
(البوية): والتي تعطي الفيلم الحاف خواصّه 
المميزة من حيث اللون والعامة , 

colour killer dispositif (m) de 

ماق الالو ان suppression de la couleur‏ 
في جهاز الاستقبال التليفزيرني الملون دائرة 
في الجهاز التليفزيوني وظيفتها من مسار 
إشارة التلوين عندما تكون الإشارة المستقبلة 
غير ملو . 
colourless olls huiles (fp/) iIncolores;‏ 

زيوت لا لوا نبة: huiles (fpl) transparentes‏ 
زيوت تشحيم عديمة اللرن تستعمل في تزليق 
الآلات في الصناعات التي تتطلب م اصفاتها 
عدم ظهور ألوان في منتجاتها النهائية» مثل: 
صناعة المواد الغذائية» والمستحضرات 
الدرائية» وصناعات الورق والمنسوجات. 
colour matching assortiment (m) des‏ 

مُضاهاة الألوان: إجراء تعديلات 3/نقانام»ه 
في نسب المكوئات الأساسية لخليط ضوئي 
حتي يتفق بصريًا مع لون معلوم . 

بطاقة ur5‏ واه 08 (1) colour panel carte‏ 
الالوان: في اللبافام بطاقة صغيرة مطبوعة 


بالأحبار التي تعمل في طبع صورة 
الأصل الملون. وهي ترف بالاصل حين 
تصويره لفصل ألوانه. والفنان الذي يقوم 


بتصحيح الألوان يستعين بهذا الدليل عندما 
يحلل الألوان ويحدّد درجاتها. 

colour phase phase (f) de colours 
الور اللوني: في جهار استقبال تليفزيوني‎ 
ملون؛ الاختلاف الطوري بين إشارة تشبع‎ 
لوني وبين إشارة الموجة الحاملة الإسئادية‎ 


الملوتة بالفاكسميلي «اتناكتن) (ويجزى فس 
الكيفية التي تُرسل بها الصور التليفزيونية الملوئة . 
ا فر coloured frit fritte (f) de couleur‏ 
| ملونة: في طلاء المينا الخزفية» فريتة تحتوي 
على مادة ملونة لتنتج لونًا مركرًا. 
اا ا colour etching attaque (f)‏ 
تنميش ملون: في الفحص المجهري للفلزات» 
التنميش بمحاليل تعطي تاثيرات لونية متباينة 
للمكونات الدقيقة للبنية. 
colour fading dégradation (f) de couleur‏ 
تدهُورٌ اللون: في الطباعة» تغير تدريجي في 
لون الورق أو الحبر» يتج عادة عن التعرض 
للضوء أو عن وجود حمض في الجو أو في 
الور 
تبات colour fastness solidité (f) de la‏ 
اللون: مقدرة الصبغ أو الحبر على 'ناوالاده 
الاحتفاظ بخصائصه» حتى ولو طالت مدة 
تخزينه» أو إذا تعرض للضوء بعد استعماله» 
ويشمل ذلك لزوجة قوامه وعدم تغيّر لوله. 
قد يشير المصطلح إلى عرفل ية مثل 
الصمود للأحماض أو القلْويّات أو الاشعة 
فوق البنفسجية. يتم تعيين ثبات اللون بإجراء 
عدد من الاختبارات القياسية الخاصة بذلك. 
colour fastness to Ilght solidité 0‏ 
بات اللو 3 des teintures è la lumière‏ 
للضوء : مقاومة لون صبغة المواد النسجية 
لتأثير الضوء» سواء كان ضوء النهارء أو 
ضوء الشمس» أو الضوء الصناعي. 
colour fastness to washing solidité‏ 
بات" اللو des teintures au lavage ù‏ )1( 
للغسيل: مقاومة لون صبغة المواد النسجية لتأثير 
محاليل الصابون وعمليات الدلك التى تتعرض 
لها تلك المواد النسجية في أثناء الغسيل . 
couleurs „|‏ مه colour fllm film (m)‏ 
ملون: فيلم فوتوغرافي ذو ثلاث طبقات 
متراكبة من المواد الحساسة» كل طبقة منها لا 
تستجيب إلا للون واحد من الألوان الأصلية 


مر شح 06 colour fllter f/iltre (m)‏ 
ألوان؛ مصفاة ألوان: طبن أو غشاء أو لوح 
من مادة م أو تعکس ترددات و 
خاصة وتنفذ ما عداها وبذلك تغيّر من 

ا توزيع الطاقةٌ الطيفيّة م في الضوء الما فيها . 
colour graphics monitor moniteur |‏ 
| شاشة (m) de graphiques en couleurs‏ 


| الرسوم السملوئة: في ا حاسبات» شاشة تعرض 


column chromatography 


columnar e colonnaire 
عمودي» عمادي: وصف البلورية أو‎ 
الجيولوجية عندما تكون طويلة كالأعمدة.‎ 
| columnar crystals e (mp) 
colonnaires بّورات عمو إدية: : بلورات‎ 
ممطولة تنمو أثناء التجمد  وتكون عادة‎ 
5 آخذ في الت‎ 


عمودي: ي احي و لوجياء تقل c٥1‏ 
الصخر في اشکل أعمدة» ويغلب أن تتخذ 
الفوالق المد شكلة سلاسيا وهي تعثبر 
شقوق شقوق فلص نتيجة التبريد كما في صخور 


البارلت. 
واصل columnar Joints joints (mpl)‏ 
5 في ال حيو لوجیا» 21۲88" uاco‏ 
عاد ''فى الصخرز 'البركانية ثل 
هذه الصخور في كتل طويلة 
في هيئة الاعمدة ويكون مقطعها المستعرض 


سداسيًا في العادة. 
columnar recombinatlon :‏ 
عودة الالتتام recombinaison (f) colonnaire‏ 
في المسار: عودة التثام الايونات أثناء 
وجودها في مسار الجسيم المؤين. 
قطاع columnar section profil (m)‏ 
عمودي: في بحيو لوجياء stratigraphique‏ 
رسم بياني على هيئة عمود يشل تتابع 
الطبقات في منطقة ما. 
sruoture (f)‏ جديا columnar‏ 
3 اعدو کیت بلي ة عماديّة: columnalre‏ 
في الجيولوجياء بنية تنشا من مجموعات 
من الفواصل الراسية التي تطرا على 
الصخور» نتجعلها في هيئة أعمدة قائمة 
٠-۲‏ في هندسة. الفلزات» بنية تنكو من 
حبيبات ممطولة متوارية . 
columnar zone zone (/) columnaire‏ 
منطقة عمودية» منطقة عمادية: نة 
الفلزات» المنطقة التي تلي الغلاف في كثلة | 
مصبوبة؛ وتتالف من بلورات متعامدة على 
السطح البارد بقالب الكتلة. ” 
column chromatography‏ 
٠ chromatographle (f) sur colonne‏ 
كرومانوغرافية العمود. استشئراب عمودي: | 
في الكيمياء؛ کرت ان اله مر | 


بعض» وفيها تكون المادة المازة عمودًا 
الالومينا أو غيرها 


| درجة الحرارة اللونية: في 


| columnar Jointing division (0) 
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colour temperature température (f) 

de couleur 
الفيؤياء تادر جة ا الكرارة لجسم تام الإشعاع‎ 
يكون عندها لون الضوء ءا المتبعث منه مضاهيًا‎ 
اللو د المتبعث من مصدر مضيء . أ‎ 

colour test essai (m) de couleur اختبار‎ 


اللون: -١‏ التحليل الكمي لمادة ما بمقارنة 
شدة اللون الناتج من إضافة كاشف إلى عة 
مجهولة مع اللون الناتج بكيفية “ممائلة في 
محلول ذي تركيز 58 ؟- اختبار | 


ينجرئ على ريوت التزليق» ويعبر عن :لون 
الزيت بمقدار عدي ينبني على مقارئة الزيت 
مع ألوان قياسية معينة» وتجرى المقارنة 
ب الشدّة اللونية (كولوريمتر) . 
colour threshold seuil (m) de couleur‏ / 
مبْدَى اللون: في البصريات» اَل شد يمكن 
عندها تمييز اللون. 
colour transparency alapositiye (m)‏ 
شريحة ملونة: صورة 
فوتوغرافية إيجابية كاملة التلوين على شريحة 
شفافة؛ يمكن عرضها من خلال جهار عرض 
ضوئي» أو التصوير عنها للحصول على 
صورة مطبوعة بالالوان الطبيعية . 
colour trlangle triangle (my‏ 
ملك وني لك الالو chromatique :ù|‏ 
رسم انوضيحي على شكل مثلث. متساري 
الاضلاع لمث کل راوية من رواياه ضوءًا من 
الاضواء اللونية الثلاثة الأولية: 0 
والاخضرء والاررق. 
colour vision vision (/) des couleurs‏ 
إبصار الالوان» رؤية الالوان: المقدرة على تمبيز 
الضوه على اساس تركيب الطول الموجي . 
كولومبيت: معدن ) columbite columbite‏ 
اسود اللون يشتمل على تنتالات الحديد 
والمنجنيز والكولومبيرم (النيوبيوم) . 
عمود: : في الإنشاءات» () 60/0009 column‏ 
قائم مستقيم يكون ارتفاعه ثلاثة اال بعد 
العرضي على الاقل» وقد يكون مقْطَعَهُ 
مربعًا ار مستطيلاً أو مستديرًا أن 0 | 
وهو العضو أو العنصر الإنشائي الحامل 
للكمرات والبلاطاتٍ والاحمال الثابتة والمتحركة | 
في المنشاء ونصمم مقاس مقطّعد طبقًا | 
للاحمال الوّاقفة ااهل ترشن فة أساسية 
لقرَى الشتغاط محورية» وقد يتعرض كذلك | 
لبعض عزوم الانحناء. وتتوقف مقاومته على 1 
نوع مادته» ومساحة مقطعه» ونسبة نحافته. | 


an couleurs 


| عبت اللون: 


فوتوغرافي سلبي» إتعرص لتصوير أصل 
ملوّن من خلال مرشح (فلتر) خاص بلون 
أصلي معين» فيم يسجل عليه إلا ما يمثل 
ذلك اللون. 


colour sequence ordre (m) de 


| توا الي الالوان: في passage des couleurs‏ 


الطباعة» ترتيب طبع الألوان. فالارضيات 
المطبوعة بحبر غير شفاف» أو بحبر معدني؛ 
هي أول ما يطبع. أما حبر الالوان التراكبة 
فيكاد يكون شفاقًاء ومع ذلك فالاخضر 
الناتج من طبع الأصفر بعد الأزرق» مثلأء 
يكون أكثر صفاءً وإشراقا من الذي شَُ 
الازرق فيه بعد الأصفر. ولثل هذا السبب 
قد يعد « دليل الالوان » ترتيب طبع کل 
لون. وقد ينصح بالترتيب الآني: الاحمر» 
فالاصفر» فالازرق» فالاسود. 
ور ن colour solld solide (m) de couleurs‏ 
مطمت: في الطباعة » اصطلاح يستخدم في 
قياس الألوان. وهو المساحة التي يغطيها لون 
لا شبكة فيه ولا درجات. ٠‏ 
colour space espace (m) chromatique‏ 
حير لوني: في الطباعة» حير من ثلاثة أبعاد 
متلوعة لتمثيل الألوان. .بطريقة . هندسية: 
يستخدم المصطلح عند قياس الالوان. 
ذ colour stlmulatlon stimulation (f)‏ 
| حقز بالألوان: تنشيط شيء ما 
بتعريضه لضوء ذي لون معين. 
colour strength Intensité (f) de couleur‏ 
الشدة اللّونيّة: صفة اللون التى تفترن ريادنها 
بزيادة تركيز المادة الملوئة؛ مع ثباث باي 
الخواص الاخرى. 
swatch témoin (m) de oouleur‏ اا 
فى الطباعة» مساحة صغيرة 
ملوّنة» ومربعة الشكل في اغلب الاحبانء 
يضعها الفنان على هامش الرسم تتظهر في 
الفيلم السلبي والفيلم الإيجابي ثم في لوحة 
الطبع؛ لكي تحدد لون الحبر المطلوب الطبع 
به» وهي نخد دليلاً يستعان به في فرل 
الألوان وتصحيحها. 
colour televlslon télévision (/) en‏ 
تليقزيون ملون: | افك رجات couleur‏ 
كهرمغنطيسية متضمّة معلومات وافية عن 
الصور من حيث سطوعها رالوانها. 
- جهار تلزوني يقوم بإعادة تاج الصور 
بنفس الوانها الاصلية تقريبًا. 


couleur 


)6 ليون combined blowpipê‏ 
ف: مشعل (مَشْعل) 
يمكن أن تَتَوافق معه الملحقات الملائمة 
للاستعمال في اللحام أو القطع أو التسخين | 
أو التنظيف باللهب . 
كريون ن 01 combined carbon carbone‏ 
متحد: وجود الكربون في الفلز 6/76م© 
(المعدن) على هيثة كربيد. 
combined listening and speaking‏ 
key clé (f) combinée d'écoute et de‏ 
مقتاح مزدوج للاستماع conversation‏ 
رإلتحدث: في الاتصالات» مفتاح ذو فعلٍ 
مزدوج؛ حيث يقوم بالتوصيل للاستماع كما 
يقوم بالتحويل للتحدث . 
combined planing and milling‏ 


combiné 


machine machine (/) ã raboter etd 
fraiser مکنة شط وتفريز مؤأتّلفة: مكنة‎ 
يكن استخدامها في أداء عمليتي القشط‎ 
والتفريز معا‎ 
combined sewers 0 mel مجار بر‎ 
607/085 مشتركة: فى الهندسة الصحية»‎ 
نظام صرف للمياه السطحية ومياه المجاري‎ 
معا.‎ 
combined stresses sollicitations (pl) 
إجهادات ا فى مقارمة 0665 م07‎ 
ا مواد مجموعة الإجهادات ثنائية المحا‎ 
ثلائية المحاور المؤثرة معًا على مادة‎ 
تطبن * نظريات الانهيار المرن » للتنبؤ بل‎ 
هذه الإجهادات التى يمكن أن تتحملها المادة‎ 
درن أن تتعرض لانهيار مرن.‎ 
combined system réseau 07 


أو 


ستركة: 2 في هندسة combiné‏ 
ا قنوات مون حقلية تستخدم تبادليًا في 
نظام الري نحت السّطحي للري والصرف . 

1- في هندسة الصرف» شبكة صرف للمياه 
السطحية (مياه الأمطار) ومياه المجاري معًا. 
حصادة دراسة: 1 
مكنة حصاد )( moissonneuse-batteuse‏ 
جامعة تقرم في عملية واحدة بضم المحصول 
الفائم في الحقل» ودرسه وتذريته» وتجهيزه 
ومعاملئه» وتعبثته بأو نقله إلى المقطورات أو 
وسائل النقل المَمَده لل كما تقوم بتكويم 

القش النفصل وكبسه وحزمه في بالات . 
يَتْشبط: عملية  combing pelgnage (m)‏ 
تجرى بمكنة تمشيط لمعالحة الياف القطن 
والصرف وغيرها من الألياف» وذلك للتخلص 


combine harvester 
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عملية تكسير كاملة تؤدي إلى تانج متعددة» 
فيتم فيها الإصلاح الحراري وكسر اللزوجة 
وتكوين نواتج متوسطة وغازات وبعض الكوك. 
combination lock serrure (m) ã‏ 
ا مؤتلف: قفل لاکن , combinaisons‏ 
فتحه إلا بعد ضبط قُرْصه المُترَج على 
لصوم مؤتلفة من الرموو أو الأرقام في 
صحيح . 
زردية فق )|0/( combination pliers pices‏ 
مؤتلفة: زردية يمكن combinaisons‏ 
استخدامها لمسك الأشياء أو لقطع الأسلاك 


وثنيها. 
combination principle principe (m)‏ 
قاعدة الوذ إفيق: في de combinaisons‏ 


الفيزياء» قاعدة تحدّد الترددات الطيفية لمادة ما 
على أساس الفروق بين الحدود الطيفية المميّزة 
لهذه المادة. 
ف )/( combination saw scie‏ 
منشار 135 تلف: منشار ذو combinaisons‏ 
أسنان مؤتلفة بترتيبات مختلفة» ويستخدم 
في عمليات | شق والقطم المائل. 
عدة 8 @ combination tool outillage‏ 
مؤ ؤتلفة: عد تؤدي combinais0”s ÛÎ‏ 
عمليتين في دورة ة واحدة من دورات التشغيل . 
tower tour (0 combinée‏ وات 
برج مؤتلف: في هندسة البترول» برج خاص 
تجرى فيه عمليات التقطير وعمليات التجزئة 
معا. 
combination vibration vibration () de‏ 
اهتزاز 7 3 : في الطیفیات» 4/0۸ ٥b‏ 
اهتزاز جزيء متعدد الذرات يتضمن إثارة 
اهتزازين ن أو أكثر في آن واحد. 
مقتاح ف )( combination wrench clé‏ 
مؤتلف: مفتاح,ٍ ربط يتكون 6011/8/5005 
من ماتا كي في أحد طرفيةء ومن مفتاح 
صندوقي في الطرف الآخر. 
combinatorial circuit‏ 
(m)‏ اهما (combinational circuit)‏ 
دائرة توا + combinatoire‏ 
الإلكترونيات» دائرة منطقية يعتمد خرجها 
في أية لحظة زمئية على ما هو موجود في 
مداخلها فقط . 
combinatorics combinatorique 01‏ 
المتوافقات» التُوافيقيًا : فرع من الرياضيات 
يختص بمسائل العَدّ المصاحبة للتباديل 


والتوافيق ونظرية اللخطّطات. 


column crane 


مر فاع column Sene grue )١( ã colonne‏ 
عمودي: مرفاع ذو ذراع مرک على محور 
ارتكازء بحيث تدور الذراع حول قائم. 
تقابة column drill perçeuse )( ù colonne‏ 
عمودية: مكنّة لعمل الثقوب في المشغولات» 
ويكون هيكلها على هيثة عمود. 
جدول عمود: )( واأمطدومامه column rule‏ 
| في الطباعة» جدول نحاسي (أبيض) يستعمل 
للفصل بين عمودين في صفحة من كتاب أو 
مجلة أو جريدة. 
columns of ore colonnes (spl) 43‏ 
أعمدة الخام: رواسب الخامات minerai‏ 
المعدنية على شكل العروق ذات الامتداد 
الجانبي البسيط والامتداد الرأسي الكبير. 
COM see computer output microfilm‏ 
a0‏ 
كوماء طفاوة: في coma coma (f)‏ 
البصريات» مظهر من مظاهر الزيغ الكريٌ 
(الكروي) في العدسات والمرايا الكريّة» 
وتظهر فيه صورة بقعة ضوئية لا محورية 
على هيثة قرض شه دائري عير متعطاداة 
كوماء تذنب: فى أنبرب ‏ (7) 200718 ۰٥۳۵‏ 
الأشعة الكاثودية؛ ظهور البقعة الضوئية على 
شكل 35-0 بسبب عدم المحاذاة بين مصدر 
الحزمة الإلكتروئية وبين الشبكة الضوئية 
الإلكترونية . 
غيبوبة» سبات: خالة يفقد (71) 0113© coma‏ 
فيها المريض وَعَيّه تمامّاء ولا يفيق منها بأقوى 
ات» بعكس الإغماء. 
combat zone zone (f) de combat‏ 
القتال: منطقة تقع في مسرح العمليات 
الحربية ويحدث فيها القتال» وتمتد من خط 
البهة إلى خط يعينه قائدٌ العمليات . 


الكرد والتمشيط» وذلك ضمن المراحل 
المختلفة حتى عمليات الغزل النهائي , 
مكئة تُشيط: مكنة () comber polgneuse,‏ 
لتمشيط الالياف ومواراتهاء واستخلاص 
الشوائب والألياف القصيرة منهاء وتحويلها 
إلى شريط يسمى « شريط التمشيط ©6. 
combination chuck mandrin (my 8‏ 
ظرْف مو تلف: : في مكنات ١‏ 77/78/5005م6 
الورش» ظرف مخرطة يمكن تشغيله كظرف 
تي ركز ار كرف سل لقو 
combinatlon cracking 0200296 (m)‏ 
تکسیر شامل: في هندسة البترول» 6077/76 


؛ 


comfort air conditioning 


حرار: 4 combustion heat chaleur (f) de‏ 
الاحتراق: كمية الحرارة الناتجة 5)/00لا01© 
06 إحراق وحدة الكتلة من مادة الوقود. 
معدل و () combustion rate vitesse‏ 
الاحتراق: معدل احتراق أية 5100نا0/7© 
مادة وقود. 
combustion residue résidu (m) de‏ 
مخلفات الاحتراق: ما یتبقی 51400لا0/1© 
من المادة بعد احتراقها. 
صدمة combustion shock choc (m) de‏ 
الاحتراق: فی محركات com busti0"‏ 
الاحتراق الداخلي» الصدمة الناتجة عن 
الاحتراق غير الكامل في المحرك» وهي تننج 
عن الاشتعال المتقدّم لمخلوط الوقود والهواء 
أو عن اشتعاله لحظيًا. وفى محركات ديزل» 
هي الصدمة الناتجة عن الاحتراق غير المتحكّم 
فيه للوقود المتراكم في غرفة الاحتراق. 
combustion temperature‏ 
درجة température (f) de combustion‏ 
حرارة الاحتراق: أعلى درجة حرارة يصل 
إليها وقود ما عندما يحترق في الهواء تحت 
الضغط الجوي المعتاد. 
أنبو, ت combustion tube tube (m) de‏ 
الاحتراق: فى الكيمياء combustion‏ 
التحليلية» أنبوب من الزجاج أو السليكا أو 
الخزف» مقاوم لدرجات الحرارة العاليةء 
ويستخدم في التحليل الإحراقي. 
combustion wave ondulation (f) de‏ 
اا الاحتراق: منطقة انتشار ١0ا5‏ ط١0٠‏ 
الاخراق خلال وسر حترق. 
منطقة ول () 2006 combustion zone‏ 
الاحتراق: الحيز من غرفة 
احتراق الذي تجرى فيه عملية احتراق الوقود. 
زمن comeback rétablissement (m)‏ 
الاستعادة: في صناعة الخرفيات» الزمن 
الذي يحتاجه فرن صندوقي لاستعادة درجة 


combustion 


حرارته بعد إدخال شحنة من المنتجات فيه . 


مُلَنُب: : جرم سماري ‏ () eڈ”c0 comet‏ 
سديمي له راس أرغب غير واضح الملامح 
يحيط بئواة ساطعة. 


` comfort alr conditloning 


conditionnement (m) d'air pour le confort 

تكييف الهواء للراحة: اشتخدام humain‏ 

تكييف الهواء لتهيئة وّسّط يتلاءم مع 
6 - 


الراحة | 


combustion boat godet (m) ã fusion 
قار اتراق :رمام رطتعير ااتقاوم «التزارة‎ 
بدرجة كبيرة» وتوضع فيه المواد عند حرقها‎ 
.) في المختبرات (المعامل‎ 

combustion chamber chambre (f) de 
غرفةٌ الاحتراق: الخيّر الذي‎ 
يحدث فيه احتراق مخلوط الوقود والهواء‎ 
لإطلاق طاقة حرارية» كما فى الأفران»‎ 
ومحركات الاحتراق الداخلى» والمحركات‎ 
الثغاثة ا والمحركات الضاروخية.‎ 
combustion cycle cycle (m) de 


combustion 


دور 
الاحتراق: فى محركات 
الاحتراق الداخلى» 


combustion 


الدورة التي يُوَدَيها 


الكباس بين النقطتين الميتتين العليا والسفلى , 


من بداية شوط السسّحب إلى نهاية شوط 
العادم» وقد تكون الدورة ثنائية الأشواطء أو 
رباعية الأشواط. 
زا (m)‏ أقم6ه combustion deposit‏ 
الاحتراق: طبقة من الر ماد 00//ؤلاط001© 08 
تنتج في غرفة احتراق عن احتراق الوقود» 
وتترسب على أسطح التبادل الحراري بالغرفة . 
combustion efficiency 6/ficacité (f)‏ 
كفاية الاحترا اق: النسبة بين ۸ i0اcomnbus de‏ 
الحرارة الناتجة فعلاً فى عملية احتراق وبين 
الحرارة التي تنتج فيها لو كان الاحتراق اما . 
combustion engine moteur (/) d‏ 
محر احتراق: محرك combustion oii‏ 
طاقة احتراق الوقود. 
combustion engineering technique‏ 
| هدس الاحتراق: دراسة de combustion‏ )( 
الحرارة المتولدة من عمليات الاحتراق» ومقدار 
الحرارة التى تمتصها العناصر الحرارية» 
ومعدلات انتقال الحرارة» وتطبيق ذلك في 
اتصميم أفران الاحتراق للحصول على أداء 
دک كفاية حرارية اقتصاديين. ١‏ 


فزن combustion furnace /our (m) de‏ 
احتراق: الي الكيمياء combustion‏ 
التحليلية» فُرن مَمْمَليَ يستخدم في تحليل 
المركبات العضوية للتعرف على عناصرها 
المكونة. *- فى الهندسة الميكانيكية» فرن 
يكون مصدرٌ الحرارة فيه الطاقة التي يولدها 
تاکسد وقود ملائم . 
gaz (mpl) de |‏ 
غازات الاحتراق: الغارات 
الناتجة من احتراق الوقود أو أية مادة أخرى. 


combustlon ga: 
combustion 


من الشعيرات القصيرة والشوائب التي قد 
| تكون عالقة بأشرطة الكرد. 
مَكنّة combing machine peigneuse (f)‏ 
تمشيط: مكنة تستخدم لتمشيط الالياف» وفيها 
فصل الألياف الطويلة عن الألياف القصيرة. 
بكرا أت combing wheels f/rotteurs (mpl)‏ 
تمشيط: في الطباعة» بكرات على محيط كل 
ات من المطاط أو البلاستيك» 
توضع قرب الزاوية ا من رّصة الورق 
المهيا اللطيع. وحين لفت "مني شار الل 
الداخل؛ تَجَمّد الأفرخ العليا من رصة الورق 
وتفصل بعضها عن بعض حتى تدخل جهار 
التغذية في يسر وسلاسة. 
combining capacity capacité 4 68 7‏ 
كُدْرَة 5 الاتّحاد: مقدرة العنصر 01108/500© 
أو ارت على الاتحاد بغيره من العناصر» 
وتقاس , بعداة ذرات الهنتروجين أو ما يكانؤهاً 
من العناصر الأحرى التي تتحد بذرة واحدة 
رمن هذا العتضي اى المركتب» 
وزد combining welght poids (m) de‏ 
الاتّحاد: : في الكيمياء» الوزن 60110108500 
الذي للعنصر مقسومًا على تکازہ ۳ 
ال 8 
comb nephoscope néphoscope (m)‏ 
نفوسکوب مشلطي: في الأرصاد 895500 08 
الجوية» مكشاف لاتجاه ومعدل دوران الغيوم 
أو اليكين ومزود بمشط على هيئة فضبان 
رأسية متساوية التباعد. يدار المشط حنى 
تبدو السحابة وكأنها تدور موازية للاطراف 
الراسية للقضبان. 
combustlbllity combustibilité (f)‏ 
الاحتراقيةء قابلية الاحتراق: مدى قابلية شيء 
ما للاحتراق 
combustible gas gaz (m) combustible‏ 
غاز قابل للاحتراق: أي غار يحترق» مثل: 
الهدروجين» وأول أكسيد الكربون» رالغار 
الطبيعي» وغاز الاستصباح» أو خابط منها. 
احتراق: combustlon combustion (f)‏ 
الاتحاد الكيميائي للاكسجين بالعناصر والمكرّئات 
الاخرې بمعدل يكون من السرعة بحيث يسبب 
في تولّد حرارة ولهب. عندما يكون الاحتراق 
بالغ السرعة فإنه يُحدث ٠‏ انفجارًا ٠٠‏ 
combustlon analyals analyse (f) des‏ 
٠‏ تحليل إحرا اقي: produits de combustion‏ 
ف هندسة البترولء تحليل الغارات النانجة 
من إحراق الوقود. 
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أر الصدم أو الطحن» أو بطريقة كيميائية . 


مك سهك: comminutor broyeur (m)‏ 
مكنةا تستخدم لسحق المواد الخشنة إلى 
جسيمات دقيقة , 


١ commission commission (f) عمولة: مبلغ‎ 


يدنعه شخص إلى آخر لقاء تحويل بعض 
الاعمال التجارية أو نقل ملكيّة معينة. وهو 
مُصطلح أصبح مَطاطا إلى د E‏ 


commissioning test essai (m) de 


mise en service 
اسلام: : اختبار یجری لمعد أو ترتيبة وهي‎ 
في موقعها للتأكد من صحة تركيبها وتشغيلها.‎ 
common brass /aiton (m) ordinaire 
نخان أصفر عادي: سبيكة نحاس أصفر لا‎ 
تحنوي على أي وات سبيكيةا اما عدا‎ 
النحاس والقصدير.‎ 
common-channel capacity capacité 
() de la voie commune :Jlصتال| مع اة‎ 
في الحاسبات» أكبر عدّد من البيتات يمكن‎ 
قله لى:وحدة الزمن على فناة الاتصال.‎ 
common-channel Interference 


interférence (f) de la voie commie 


تداخل توي ) مششترك: في الإرسال الإذاعي» 
تداخل مع محطة ا المختارة من محطة 


اخری تستخدم نفس تردد الموجة الحاملة أو | 


تردنا فين منهء أو تتخطَّى ترددات نطاقها 
الجانبي حير ترددات النطاق الجانبي للمحطة 


الدوير 3 )1( common cyclolde cyclolde‏ 
العادې» ordinaire; orthocycloide (f)‏ 
السيكلويد العادي: في الرياضيات» اسل 
الدسي لنقطة ثابعة على محيط دائرة 
تتدحرج على خط مستقيم ثابت. تعرف 
الدائرة باسم «الدائرة المنتتجة»؛ ويعرف الخط 
المستفيم باسم «الدليل1, 

common divisor diviseur (m) commun 
قاسم شترك: في الرياضيات» القاسم المشترك‎ 
مندارين أو أكثر هو عامل لكل من المقادير‎ 
الاصلية . فمثلا ۷ هو قاسم مشترك للعددين‎ 
Holt 

common fractlon /ractlon (1) ordinaire 
کل انيادي: في الریاضیات» کسر يكون‎ 

رمقامه عددين صحيحين . 

common-lon effect 6/fet (m) dion 7 
٥۸٣۸  .ءايميكلا الأبون المشتر ك : في‎ 


التغبر الذي يحدث في محلول ماين عند | 


comfort chart 0189780716 (m) de 

| خريطة بيانية للراحة: خريطة بيانية ٥٥١0١‏ 

توضح درجات الحرارة الفعالة مع درجات 

| الحرارة بالبصيلة الجافة والرطوبة (وحركة 

الهواء فى بعض الأحيان)» ويمكن بواسطتها 

مقارنة تأثير ظروف الهواء المختلفة على رإحة 

ل 

comfort control réglage (m) de confort | 

التحكم في الراحة: التحكم في درجة الحرارة» 
والرطوبة» والسريان» وتركيب الهواء» 
باستخدام مجموعات التدفئة وتكييف الهواء» 
أو وسائل التهوية» وذلك لزيادة راحة الناس في 
مكان معين . 

خط comfort Ilne ligne (f) de confort‏ 
الراحة: خط مرسوم على خريطة بيائية 
للراحة» ويوضح العلاقة بين درجة الحرارة 
الفعالة وبين النسبة المثوية للناس (البالغين 
عادة) الذي يرجح أن يشعروا بالراحة عند 
درجة الحرارة هذه . 

comfort zone zone (f) de confort منطقة‎ 


الراحة: التبيين التخطيطي على «خريطة بيانية 


جهاز command set appareil (m) de‏ | 
توجيه وقيادة: جهاز ‏ /0/0/78008/71601© 
راديوي (لاسلكي) يستخدم لإرسال أو 
| :استقبال. إشارات. .توج 


وقيادة» كالاجهزة 


المستخدمة بين طائرة وأخرى أو بين طائرة 
وقاعدة أرضية. 
comment statement instruction (f) |‏ | 
| عبارة شارحة: فى الحاسبات » 600777901818 
عبارة للتعليق على محتويات برنامج بإحدى 
لغات البرمجة بغرض توئيق البرنامج اليسهل 
| ,همق أو «تعديلةع. ولا تنفد هله الالء فة 
تشغيل البرنامج . 
commercial accumulation‏ 
| ترا 1 کم accumulation (f) commerciale‏ 
أ اقتصادي: نّم در كبير من الفط أو الغاز 
الطبيعير يسمح باستغلاله تجاريًا. 
غابة تجارية: )/( ث0/ê/ ١ commercial forest‏ 
ا غابة تستخل فى أغراض commerciale‏ 
متعددة» نين مصدر للاخشاب؛ وماوى 
لبعض الحيوانات التي يمكن التحكم فيهاء 
ومكان للمعسكرات والأنشطة الرياضية» وما 


إلى ذلك. | للراحة» للحدود المقبولة من درجة الحرارة» 
مرف harbour por (n)‏ اmmerciaەc‏ والرطوبة» وحركة الهواء اللازمة للراحة 
نجاري: مرفا مزود بمعدات ‏ 0۸۳6/41 البشرية ٠‏ مع بيان تقريبي بة المئوية 
ومرافق لمداولة البضائع ونقلها وشحنها وما للمشغولية (الوجود البشري) المصحوبة 


إلى ذلك. 
commerclal ore mineral (m)‏ 
خام تجاري: خام معدني يمكن  commercial‏ 


بالراحة. تختلف المناطق من حيث الموسمء 
ونين عادة كمناطق منفصلة للصيف والشتاء 
والموقع الجغراني , 

قصل » شوا ولة: علامةٌ comma virgule (f)‏ 
ترقيم .)٠(‏ ترمز إلى أقصر أنواع الوقف في 
القراءة. 

فصلة: في الصرتيات. (01) 60/7/18 comma‏ 
مصطلح في الموسيقى يطلق على المسافة بين 
الطئين الكبير والطبين الصغير» وئساوي: 
۹/۸ :ول للع SAVIN‏ 

أمر : -١‏ في )( command commande‏ 
أنظمة التحكم» إشارة مستقلة في نظام تحكمي 
ذي تغذية مرئدة؛ ويتم عن طريقها التحكم 

في الإشارات التابعة بكيفية سبق تحديدها. 

3 في الحاسبات» عبارة في لغة تنفيذ 


الشغلات على الحاسب. المصطلح الاجنبي 


تسو إيقه بأسعار مرب بحة. 
جو دة () commerclal quality qualité‏ 
نجارية: وصف لادة ذات 3 commerclale‏ 1 
جوذة مقبولة. ولكن لا تنص عليها خراص 
ميكانيكية أو كيميائية لدا : 
. تتريد commercial refrlgeratlon‏ 
جار ¢: rêfrigératlon (1) commerclale‏ 
استخدام وسائل التبريد المختلفة في المؤسسات 
غذائية» رالفئادق» والمطاعم» والمخارن» 
إلخ؛ ا حفظ اسم القابلة للتلف إذا ریت أو 
تُركت في الظروف الحرية العادية , 
commercial water eau (/) pour ol‏ | 
تجاريا ية؛ المياه التي usages commerclaux‏ 
تزود بها منشآت النشاط التجاري والحرفي. كان يستخدم قديًا بمعلى |۸81۲| , 
command guidance téléguldage (m) commînution broyage (m) ;‏ 
concassage (m); fragmentatlon (f)‏ 1 تو چ : نظام لتو. جيه de projactil8‏ 
| سحن» سهك» تهشيم: تفتيت المادة الجامدة إلى | المقذرفات يعتمد على إرسال إشارات إليها 


مسحوق أو إلى شظايا دقيقة » عن طريق الهصر | من مُصدر خارجي عنها, 


commutator 
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معاة الأخطاء التى تحدث خلال. عملية | 


النقل وتحديد المرسّل إليه وما إلى ذلك . 

communications communications (fp) 

تجميع المعلومات ١‏ 
وتحويلها إلى إشارات كهربائية؛ ثم إرسالها عبر 
شبكات كهربائية أو قَنُوات راديوية (لاسلكية) 
إلى أماكن بعيدةء حيث يعاد تحويلها إلى 
هيثة مناسبة يفسرها جهاز استقبال. 

communications centre poste (m) 
central de communications مرک‎ 
اتصالات: محطة مركزية لإرسال واستقبال‎ 
الإشارات» مع الطائرات وهي في الجو مثلاً.‎ 
communication structures  تاشنم‎ 
ouvrages (mp|) de !raverseé الاتصال:‎ 
في هندسة الري» المنشآت اللازمة للوصول‎ 
إلى جميع أجزاء شبكة توزيع المياه.‎ 
communication system systètme (m) 
de communications نظام اتصالات: شبكة‎ 
تليفونات أو تلغرافات أو لإرسال الصور أو‎ 
المعلومات» وفيها تُرسل نبضات كهربائية من‎ 
أي مكان في الشبكة؛ ويعاد إنتاجها بأمائة‎ 
عند نقطة أخرى في الشبكة ذاتها.‎ 
communication theory théorie (f) 

نظرية الاتصالات: ۸/40۸8 "0۸ء 085 
النظرية الرياضية المستخدمة في توصيل 
المعلومات من نقطة إلى أخرى, 
de‏ اللي communication traffle trafic‏ 

حركة الاتصالات: توزيعم 601108000 
الرسائل المرسّلة ولمستقبّلة ونقلها عبر 
المسالك المختلفة إلى أماكنها النهائية . 

commutation commutation (f) تبديل:‎ 

-١‏ في الإلكترونيات؛ تحويل التبار من قناة 
إلى أخرى في صمام غاري. ‏ ۲- في 
الكهرباء المغنطيسية» عملية عكس التيار في | 
ملَفات عضو الإنتاج بآلة دوارة ذات تيار 
مستمر» وذلك لكي تولد تيارًا مستمرا عند | 
الفراجين. 

commutative operatlon op§ration 0‏ ا 

عملية تبادلية: أي عملية commutative‏ 

حسابية تحقق العلاقة أ ب = بع |. ومن 
أمئلتها: الجمع» والضرب. 
مبدل: commutator commutateur (m)‏ 
في الكهرباء» عضو اساسي دوار لتوريع آر 
تجميع التيار الكهربالي من ملَات عضو الإنتاج 
في جميع آلات التيار المستمر وفي بعض آلات 
التبار المتردد إلى تيار مستمر» أو بالعكس. | 


communication band bande () نطاق‎ 

الاتصال: نطاق 

الترددات الناتج 
الإرسال» 


d'intercommunication 


عن التشكيل اللازم لعملية 


| communication channel voie )( de 


فنا انُصال: -١‏ قناة communication‏ 
بلع اانا راديزيةن «الاسلكية) لفل 
الاستخبارات أو المعلومات خلالها بين طرفين 
أو أكثر. 7- مسار تمر من خلاله البيانات 
بين أجهزة كخطوط التليفون 
والالياف الضوئية والكّلات. 
communication countermeasure‏ 

perturbation (f) radiophonique اجر اء‎ 


الحاسب» 


مضا للاتصالات: إجراء إلكتروني سلكي | 


أو راديوي (لاسلكي) يؤدي إلى تعويق 
الاتصال» مثل التشويش . 
communlcatlon engineering‏ 
هندسة technique (f) des communications‏ 
الاتصالات: التخصص الهندسي المتعلق 
بتصميم وتنفيذ وتشغيل جميع أنواع الأجهزة 
المستخدمة في الاتصالات السلكية والراديوية 
(اللاسلكية) والأنواع الأخرى من الاتصالات. 
commulcatlon link controller‏ 
ضابط وصلة contrêleur (m) de canal de‏ 
الاتصال: أحد المكوثات ‏ 97ط/همال607 
الآلبة في نظام نقل الببانات» ويحتوي على 
برنامج تحكم خاص. و وظيفة هذا الضابط 
القيام بدور المراقبة بين الحاسب الرئيسي وشبكة 
البيانات» ونوفيق السرعات المختلفة لمنطوط 
الاتصال الخاصة بالشبكة مع سرعات الأجهرة. 


١ communication network réseau (m) 


ر و 


اتصالات: شبكة 7/08/105ل00171/71 08 
ترب مجمرعة من الحاسبات وملحقاتها 
بات اتصال تتضمن جميع محطات 
9 الخاد الرليسي والمستفيد الاجا 
بحيث يمكن لا ي مستخدم لها الاستفادة من 
كل إمكاناتها. وهي من التقنيات التي تمثل 
العمود الفقري لتقنية المعلومات , 

communlcatlon processor 
processeur (m) de communications 

ممل انصالات: وحدة إلكترونية ‏ لتشغيا 
مجموعة من أجهزة الاتصالات رخطوطها. 
communlcatlon protocol protocols‏ 
پر وتو کول الاتصال: "40| de 0^^ u‏ (77) 
اتفاق ينظم تبادل المعلومات بين طرفين 
ويحدد ك البيانات ومعدل إرسالها وكيفية 


مُعامته مرگب آخر يشتمل على ايونات من 

| نفس نوع الأيونات في المحلول. 
common logarithm /ogarithme (m)‏ 
أ لوغاريتم عدر ي؛ لوغاريتم décimal‏ 
اعتيادي: في الرياضيات» اللوغاريتم الذي 

يكون أساسه العدد ٠١‏ 

common mutiple multiple (m) 
commun مضاعف مشر عد (أو مقدارٌ‎ 
ا جبرې) يمكن قسمته قسمةٌ صحيحة على‎ 
5 سن‎ 


مك هو مضاعف 


عددين أ مقدارين 

| فالمقدارً الجبري س" 
تتشبرك. للمقدارين (س. = )رن ا 

common rafter chevron (m) ر افدة‎ 


مشر كة: فى المبانى » رافدة r‏ أaأل6”‏ 6¡ 
بت بها الواح التسقيف وأجزازه: 
common salt sel (m) commun‏ 
الطعام: 01, كلوريد الصوديوم. مركب 
يتكون من الصوديوم والكلور. يوجد طبيعيا 
على هيئة صلبة حول شواطئ البحيرات الالحة؛ 
أو على" هيثة: سائلة فى :مياه البحان: امالحة, 
يستعمل بعد استخلاصه وتنقيته. فى الاطعمة 
والمنتجات الغذائية» وعاملاً مساعدا ف 
الصباغة» وفى صناعات أخرى عديدة. 
common slde cûté (m) commun 3‏ 
مشترك: في الرياضيات» ضلع يشترك فبه 
مَصَلنَان أو أكثر: 
common-tangent principle principe‏ 
قاعدةٌ (m) de la tangente commune‏ 
المُماسٌ المشترك: في الديناميكا الحرارية؛ 
طريقة لتحديد مكونات الاطوار الموجودة عند 
درجة حرارة معيلة برسم الاس المشئرك 
لمخطط الانثالبي ار لهذه الاطوار في مقابل 
التكوين. 
common«trunk group Bacdonnpmen!‏ 
مجمو 7 خطو ط عامة: : في (m) général‏ 
الاتصالات» مجموعة من الخطوط الرئيسية 
(الترانكات) يتم فيها نجميع خطوط الانصال 
| التليفوئية الفرعية لتكون ضمن خط رئيسي أو 
ضمن مجموعة من الخطوط الرئيسية العامة. 
جدار  common wall mur (m) mitoyen‏ 
مشترك: جدار فاصل مشترك بين قطعني ارض 
أو عقارين يتقاسم المالكان تكاليفه مناصفة, 
| سئة common year année (/) com Un‏ 
عاديّة: سنة عدد ايامها ٠٠١‏ يوماء تمبيزًا لها 
من السئة الكبيسة التي عدد أيامها 51١‏ 


1 


الانضغاط قبل التعرض للشوشرة» ثم تسليط 
التمدد بعد ذلك. 
ا 5 comparative experiments‏ 


expériences (fp) comparatives 


comparator comparateur (m) :‏ 
ا تقارن فيه الأشياء بعضها ببعض . 
؟- دائرة إلكترونية للمقارنة بين قيمتي 
إشارتين. 
compare instruction ordre (m) de‏ 
اذ مقار إن في الحاسبات » comparaison‏ 
أمر اختبار للمقارنة بين تيسن لتحديد أيهما 


أكبر ار تَسّاويهما . 
مصباح comparison lamp A2) (1) de‏ 
مقارلة نة: مصباح متو هح comparaison‏ 


تكون شدة إضاءته ثابتة (رغم أنها قد تكون 
غير معروفة)؛ ويمكن مقارنته بمصابيح أخرى 
في فوتومتر (مقياس ضوئي) . 

comparison microscope microscope 

میکروسکوب (m) de comparaison‏ 
المقارنة: في البصريا ترتيبة من 
میکروسکوبین موصلین مستقيلة خياضة 
بحيث يشاهد مجال احدهما في جانب من 
خط فاصل» ويشاهد مجال الآخر في 
الجالب المضاد. - ميكزوشكرب عن 
النزع الإسقاطي» وفيه تقارن الصورة بنمط 
ار مرذج معروف . 

comparison spectrum e (m) de 


-١ 


comparaison طي‎ : 

يستخدم للمقارنة بين كميتين كهربائيتين من 
نوع راحد. 

comparison star étoile (/) de تجم‎ 


اللقارنة: نجم له سطوع 


ر 


comparaison 


معلوم؛ ويعتَبّر معيارا للمقارنة عند تعيين | 


قدر جرم سماوي قريب هئيه 

compartment compartiment ۳ 

حجیرا في هندسة المناجم» قطاع من 
مدخل بثري في منجمء ومفصول بإطارات 

اوألواع هبي 

فرجار ٠‏ برجل: أداة )0( compass compas‏ 
لرسم الاقواس والدوائر بقلم حبر أو رصاص» 
وتتكرن من ساقين متلاقيتين مفصليًا عند القمة. 
compass boussole (f); compas (m)‏ 

له: علبة رجاجية صغيرة تحوي إبرة 
2 أر مجموعة من الإبر المغنطيسية | 
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لتدميج وتشكيل الأجزاء ذات الاشكال 
المعقدة من مخاليط المساحيق المعدنية بواسطة 
الصب (السباكة) في قوالب» ونيا بعتب | 
المخلوط المجهز على هيئة طين سائل (عجينة 
سائلة) في قالب يصنع عادة من مَصيص 
(جص) باريس» فيص القالب المكونات 
السائلة» في حين يجف الباقي تدريجيًا 
مكونًا المنتج المطلوب» ثم تجفف المنتجات 
نهائيا في فرن خاص. 

compacting factor test essai (m) de 
facteur de compactage اختبار عامل‎ 
الدمّك: اختبار لقابلية الخرسانة الطارجة‎ 
للتشغيل» ويعبر عن قابلية التشغيل في هذا‎ 


الاختبار بوزن الخرسانة التي تملا وعاءً قياسيًا 


عندما تصّب فيه بطريقة قياسية . 


دموج: في compaction Gompactage (m)‏ 
الجيولوجياء تَصلّدُ الصخور الذي ينشا عن 
اندماج حبيباتها بعضها في بعض نتيجة ة تراكم 
الاثقال الصخرية فوقها. 

دبيع 2 compaction compactage (m)‏ 
دموج: زيادة الكثافة الجافة لتربة حبيبية بطرق 
ميكانيكية» مثل: الهرس السطحي» 
الخوازيق الرملية. 


ضغط: فى (™( 07020498( compaction‏ 


أو 


الحاسبات: -١‏ عملية لإنقاص المساحة غير 
المستخدمة للتخرين في ذاكرة الحاسب 
الرئيسية أو الثانوية. 5- إزالة البيانات 


المتكررة من سجلات الحاسب. 
compactor rouleau (m) 09 8‏ 
آله دمُك: آلة تستخدم لتصليد التربة ومواد 
الررضّف بوا الهرس أو الهز أو الضدمء 
وذلك لكي تت تتحمل التربة أو مواد الرصف 
قُوى نحميل أكبر مما تتحمله وهي في حالة 

غير مدمجة. 

compander compresseur-expanseur 
)( ضاغطة ممددة: في الاتصالات» نظام‎ 
يتكون من دائرة لضغط الإشارة المرسلة ودائرة‎ 
أخرى عند نقطة الاستقبال لتمديد (قَرْه)‎ 
الإشارة؛ ' ؤذلك: ليمكن إرسال إشارة ما وهي‎ 
مضغوطة حتى لا تحتل حيرا في الإرسال»‎ 
وقبل استقبالها يتم تمديدها لإعادة مدى‎ 
. اتساع الإشارة إلى أصله‎ 

companding compression- eypanslon 
)0( الضغاط تمدد: في الإلكترونيات» عملية‎ 
ا انضغاط يليه تمدد»‎ 

تجهيزات خفض الشوشرةء وفيها يتم تسليط 


تستخدم غالبا في | بالصب 


commutator segments 


ويتكون من مجموعة من القضبان النحاسية 
| اكيز والمعزولة بعضها عن بعض وعن 
الارض: وتسمى « شدفات المبدل 6. 
0e‏ ا( commutator ents lames‏ 
شدفات الميدل: فى الهندسة نمام اام 
الكهربائية» القضبان النحاسية النجاورة والمعزولة 
تقار ر 1 ا 
توصّل هذه القضبان النحاسية بملقّات الآلة 
الكهربائية وتنزلق على فراجين (فرش) ثابتة 
لتوحيد اتجاه التيار المار فى الدائرة الخارجية . 
commutator switch commutateur (m)‏ 
مقتاح ملل قاطع مبدل: اياج lnerselr.‏ 
كهربائي يعمل على نحو دوار عادة» ویجری 
تشغيله ميكانيكيا. وهو يقوم بعمليات التبديل 


مدمج» ا : في 0 وعقام compact‏ 
ميعالورجيا المساحيق » سح compacte‏ 
يحصل عليه امن كبس مساحيق. الفلزات» 
وقد يضاف إليها عامل ترابط غير معدني . 
compact disc (CD) minidisque (mJ;‏ 


رضن 3 انرصق disque (m) compact‏ 
مدمج» سي دي: نوع من أقراص (أسطوانات) 
التسجيل عالية الأداء وفائقة التخزين» 


نعطت في البداية للتسجيل الموسيقي» 
وتستعمل حاليًا في أنظمة الحاسبات لتخزين 
البيانات وتعديلها واسترجاعها. وقد تطورت 
هذه الأقراص فأصبحت صناعة ضخمة. 
تدميج» compacting compactage (m);‏ 
دمك: مرحلة من مراحل () 0۳۲8550۸ 
عملية تشكيل المساحيق» فيها تُمَدَى توليفة 
المسحوق في قالب» ثم يدفع اسك ي القالب 
لكبش المسخوقةعلى,هيئة كثلة مدمجة يُقذف 
بواسطة سنبك سفلي» ويلى ذلك تلبيد الكتلة . 
compacting by magnetic fields‏ 
تدمبج compactage (m) par champs‏ 
بالمجالات المغنطيسية: في magnétiques‏ 
ميتالورجيا الساحيق» طريقة لتدميج المساحيق 
المعدنية بواسطة المجالات المغنطيسية التي تنا 
من تفريغ نبضات كهربائية من مكثف خلال 
موصلين احدهما خارجي والآخر داخلي» 
فينضغط ا موصّل الداحلي المَرِن مؤديًا إلى 
تدميج المسحوق. 
تد compacting by slip casting‏ 
compactage (m) par coulée‏ 
الانزلاقي: في ميتالورجيا المساحيق» 


ريقة 


complementary colours 
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الآلات الكهربائية لتعريض تأثير رذ فغلٍ 


عضو الإنتاج وتقليل اتشوت المجال المختطيسي | ر 


الناتج من تيار الحمل . 
compensation compensation (f)‏ 
تريش معادلة: ءات فن اهندسة التحكمة 
إدخال مُعَدَات إضافية في نظام تحكمء وذلك 
لتحسين أداء النظام. 7- في الإلكترونيات» 
تصحيح أو تعديل الاستجابة الترددية لرءوس 
كلدت اى الميحاكيات: أو الضتحمات 
باستخدام مرشحات مناسبة. 
compensation water eau )( 08 ola‏ 
التعويض: في compensation‏ 


الهيدرولوجياء كمية من الياه التي يلزم | 


إمرارها من سد ما للوفاء بحاجات الاهالي 
الذين كانوا يستخدمون الماء قبل إنشاء السد. 
compensator compensateur (m)‏ 


مرغوب فيه. 
تحكم بالتغذية المرتدة» وذلك لتحسين أداء 
النظام وللحفاظ على حالة الاستقرار. 
طبقات (ام]) competent beds couches‏ 
صاملة. طَبّقات صامدة: compétentes‏ 
في الجبولوجياء الطبقات التي لا تستجيب 
كه ة وسهولة لعوامل الي » ومن أمثلتها: 
اجر انر ملي اواج انيري ۰ 
ترجمة: فى compilation compilation (f)‏ 
الحاسبات» عملية تحويل برنامج مكتوب بلغة 
, من لغات البرمجة إلى لغة الآلة . 
متراجم: في compiler compilateur (m)‏ 
الحاسبات» البرنامج أو مجموعة البرامج 
المستخدمة لتنفيذ عملية الترجمة. 
وله المتزجمات: compiler-compiler‏ 
compilateur-compilateur (m) 1‏ 
في الحاسبات» برنامج يتلقى قواعد لأي لغة 
للبرمجة ويقوم بتوليد برنامج آخر لترجمة 
عبارات هذه اللغات إلى لغة المكنة. 
complementarity principle principe‏ 
مدأ (m) de complémentarîıê Î : i‏ 
الذي ايربط بن ا(صيغتين#يمكن :أن نوص 
ظاهرة فيزيائية بدلالة إحداهما أو بالأخرى. 
زاوية complementary angle angle (m)‏ 
فة في الرياضیات » 07286 6اp‏ 0 | 


إحدى زاويتين يكون مجموعهما 5 . ا 
complementary colours couleurs‏ 
ونان متتامان: في 5ھ ne" ¦ar‏ 6ا 0n‏ ((ما) 


| وة معادلة: رصا 
منظيسية أجرئ تضتحيسها. ومعادلة الحرافهنا 


| ملقات معادلة» 


(السلاح) يستخدم لقطع المنحنيات وتوزيع 
الثقوب فئ المشغولات اللنشبية . 
compatibility compatibilité (1)‏ 


توافق» 
تساواق: -١‏ إمكان توصيل أجهزة من صنع | 
إحدى الشركات بأجهزة من صنع شركة 
أخرى.٠‏ ۲- القدرة على استبدال جزء من 
نظام الحاسب بأجهزة ممائلة دون حدوث 
تغيبر في خصائص النظام أو إمكانيات 
التشغيل. ۳- قدرة الحاسب على ت 
باع ثم إعدادها أو تجميعها على حاسب 
آخر. وهذه المقدرة تؤخذ فى الاعتبار عند 
إنتاج . جاسبات جديدة لشركة ما بحيث 
يمكنها تشغيل برامج سبق إعدادها على 
حاسبات قديمة لهذه الشركة. 

compensated compass boussole (f) 
compensée 


باستخدام قضبان مغنطيسية في بيت الإبرة. 
compensated pendulum pendule (m)‏ 
بندول مال بندول مصنوع ۸56 ٥7۸p‏ 
بكيفية تجعل المسافة بين نقطة تعليقه ومركز قله 
ثابتة ولا تتغير بتغير درجة الحرارةء وبذلك 
لآ بتار ومن دورته يخير درجة رار ابو 
compensated voltmeter voltmêètre‏ 
قلطمتر معادل: فلطمتر (m) ã compensation‏ 
مصمم لقياس قيمة الجهد عند نقطة بعيدة. 
وهو ترود ملقاتلتعويضن الالنتقاض. فی 
الجهد«التي. يبخدث نتيجة لبعد .المسافة .بين 
الدائرة المراد قياسها وبين موضع الفلطمتر. 
خَطَا compensating error erreur (f) de‏ 
متعادل: : في القياسات compensation‏ 
المساحية» خطأ يُحتمل أن يكون بالزيادة أو 
بالنقصان. وهو يختلف عن الاخطاء المنتظمة 
التى تكون بالزيادة فقط أو بالنقصان فقط . 
compensating eyepiece oculaire (m)‏ 
عينية E‏ في û compensation‏ 
البصريات» عينية تستخدم فيها عدسة لالونية 
للتعويض عن الأخطاء اللونية لعدسة الشيئية . 
compensating pipes prises (/p/) d'eau‏ 
أناب انو يض: : supplémentaires ql‏ 
تسا بجوار فُتحات الري في ترعة جديدة» 
بغرض تعویض | في,ي«التميريات 
التصميمي» إلى أن يتشكّل قطاع الترعة . 


compensating winding enroulement 


(m) de compensation 
ملفات تعويض: ملفات مساعدة تزود بها‎ 


ترتكز في وضع أفقي على سن مديبة, 
| وتستخدم لتعيين اتجاه الشمال المغنطيسي . 
compass adjuster ajusteur (m) 28‏ 
مُصَحّح البوصلة قضيب مغنطيسي 60/7085 
يستخدم في تقليل انحراف بوصلة مغنطيسية 


إلى أقل مقدار ممكن. 
compass bearing relêvement! 0 au‏ 
ا اجام البوصلة: الاتجاه الزاوي الافقي compas‏ 


بالنسبة إلى ٠‏ الشمال الذي تشير إلبه إبرة 
ااا 
قر ص compass card /056 (f) 08 C0025‏ 
البوصلة» وردة البوصلة: فرص رقبق (أو 
حلقة رقيقة) في البوصلة» مدرج ف انجاه 
عقارب الساعة» بدءًا من الصفر إلى ۳٠١‏ 
ويبين تدريجات الاتجاه. 
compass compensating base aire‏ 
امدق (0de eoNRersalflen des compas‏ 
معادلة البوصلة: .مسابنة مده عليهًا الها 
الاصلية الغرضن. تعيين. :انخرافات قراءات 
البوصلة المغنطيسية ثم إجراء المعايرة اللازمة. 
تعويض compass compensation bi‏ 
البوصلة: 
عملية تعويض ومعادلة فل التيارات الكهربائية 
التي تؤثر ثر على التمغنط على بوصلة مغنطيسية. 
دون يننا compass course route (f) au‏ 
الوجهة المغنطيسية: الاتجاه الڙاوي للمحور 
الطولي للسفينة أو الطائرة بالنسبة إلى الشمال 


compensation 0 du compas 


deviation déviation 06 de 
6071085 انحراف البوصّلة: الزاوية الأفقية‎ 
بين خط الزوال المغنطيسى واتجاه البوصلة‎ 
المغنطيسية بسبب مجالات مغنطيسية خلاف‎ 
المجال المغنطيسي للأرض» كالتي تحدث‎ 
نتيجة أجزاء الطائرة الحديدية التي تؤثر على‎ 
. إبرة البوصلة‎ 
compass error erreur (/) du compas 
حَطًاً البوصلة: الزاوية بين اتجاه إبرة البوصلة‎ 
. وبين اتجاه اشير الحقيقي‎ 
compass north nord (m) du compas 
|١ الشمال البوصلىء الشمال المغنطيسي:‎ 
الشمال كما تشير إليه إبرة البوصلة ال‎ 
compass plane rabot (m) cintré سحاج‎ 
منحنيات: مسحاج يستخدم العمل الاسطح‎ 
المقعرة والمحدبة في المشغولات الله‎ 
aw scie (f) ف‎ guichet مار‎ | 
منحتیات: منشار يدوي صغیر؛‎ 


complete combustion 


الثلائة» وإجهادات القَصّ الستة التي يمكن | 
أن تلل إليها القوى المؤثّر: 
ما. 
components of displacement‏ 
camposéntes (fpl) de translation 529 3‏ 
الإزاحة: في مقاومة الموادء مركبات مشّجهة 
تمدّد إزاحة نقطة في جسم ما (ويكون 
الإسناو عادةً إلى إحداثيات متعامدة) . 
صف جمْع: :0 composing composition‏ 
جمع 
الصندوق» أو جمع بالمكنات التي تجمع المواد 
حروفا (مونوتيب) أو سطورا (لینوتیپ) . 
أطلن اللفظ نفسه على الصف (الجمع) 
النصويري على سبيل المجاز . 
composing instructions indications‏ 
تعلبمات الفنت: (tpl) pour la composition‏ 
في طباعة الكتبء تعليمات يصدرها القسم 
الفني أو الفنان المصمم» وترفق بأصول 
الكتاب المقدمة إلى قسم الصف» مثل مقاس 
حروف المتن. وعناوين الأبواب والفصول»ء 
والعناوين الفرعية» والهوامش السفلى» 
والتعليق على الأشكال والرسوم والصورء 
والمسافات فيما ب 
اة , وترتيب الملاحق والفهارس ٠‏ 


إلخ. 


في الطباعةء 


composing stick composteur 1 

مصف الحروف: في الطباعة اليدويةء أداة 

معدنية بضبطها عامل الصف على المقاس 
, المطلوب ويضع فيها الحروف اليدوية . 


الحروف باليد من | 


بين السطور» وعدد السطور | 


| composite composé; composite موف‎ 


مركب: وصف لمادة إنشائية مكونة من خلط 
عناصر سبائكية أو لدائنية (بلاستيكية) ممّاء 
مع إضافة عوامل تقوية عادةً. 

composite beam poutre (f) mixte کر ا‎ 


مۇلفة: كَمرة قطاعها به جزء فولاذي وجزء | 


خرساني» ويربطان معا ليعملا كقطاع واحد 
بتغليف القطاع الفولاذي تغليفًا كاملا 
بالحرسانة أو بعمل دسر (قطع حديدية مثبتة 
في الفولاذء . باللحام مثلاء ومدفونة في 
رمات 
غلاب composite boiler chaudiêre ()ã‏ 
مؤلفة: في الهندسة 2068/6/88 circulation‏ 


الخرارية, غلاية (مرجل) بحرية ذات أنابيب | 


لهب إلا أنها مزودة بمجموعة من الأنابيب 


داخل غرفة الاحتراق لكي تزيد من سرعة | 


مدارلة (تدوير) المياء في الغلاية . 


complex lon ion (m) complexe 


ة (المسلّطة) على أيون متراكب: في الكيمياءء شق أو مجموعة 


ذرات متراكبة نسبيًا ومشحونة كهربائياء مثل 
تلك التي تتكون باتحاد أيونات مع جزيئات. 


complexity complexité (f) ية : ي‎ 1 ٌ 


توصل الخوارزمات للحل المطلوب)» وتقاس 

عادة العمليات المطلوب تنفيذها 

للوصول إلى الحل . 

complex liquid vide (m) oamplexe 
سائل متراکب» سائل معقّد: سائل لا يتناسب‎ 
معدل القَصّ له تناسبًا خطيًا مع إجهاد القَصّ‎ 1 
اال‎ ١| 


complex salt sel (m) complexe 


بعدد 


يمكن كشف كميات كل من أيوناتها الموجودة 
في المحلول. 


complex solution solution (f) 


لرل م کے محلول يتكون complexe‏ 
من عدد من المكونات. 


| complex steel acier (m) complexe 


| فولاذ متراكب: فولاذ (صلب) يحتوي على 
العديد من العناصر السبائكية (السبيكية). 


compliance compliance (f) انقیاد»‎ 


مطاوعة: إزاحة نظام ميكانيكي خي تحت | 


تأثير وحدة القرة. 
compliance constants constantes‏ 
و ثوابت الاز رابت (fpl) de Gompliance‏ 
المطاوعة: في آلمیکانیکاء معاملات الدوال 


الخطيّة التي تربط مرکبات الانفعال المَرن 


compo pisé (m) de N 
حَرارية تستخدم في أغراض ترميم الأفران.‎ 
component composant (mJ; مکو نٍِ‎ 
composante (f) مكو مرگب مرکبة:‎ 
جزء من الأجزاء التى تكون مخلوطا أو‎ -١ 
مرکا كيميائيًا.. ۲- أي عنصر كهربائي»‎ 
مثل الملف أو المعاوقة أو المكثف أو الصمام‎ 
الإلكتروني» له خصائص كهربائية مميزة وله‎ 
أطراف يمكن توصيل أجزاء أو أجهزة كهربائية‎ 
أخرى بها لتكوين دائرة (دارة) كهربائية.‎ 
عنصر متّجه إذا أضيف إلى عناصر‎ -' 
ا ة أخرى فإنه يكون محصلة مجه‎ 
components of a stress 
composantes )١ما(‎ de tension 


الموادء الإجهادات العمودية 


مرکبات 
الإجهاد: 
في مقاومة 


الحاسبات» درجة صعوبة حل المائل (أي | 


البصريات» كل لونين ضوئيين يُحدث 
بامتزاجهما الإحساس بالضوء الأبيض . 
complete combustion combustion (f)‏ 
احتراق كامل: احتراق المادة بصورة وافام07© 
نهائية؛ وفى حالة المواد العضوية :تتحول المادة 
إلى ثاني أكسيد الكريون وماء . 
complete cutoff parafouille (m) |‏ 


قاطع کامل: في السدود ا complet‏ 
قلب أصم تد في س الق ليصل إلى 
الطبقة غير 1 


complete graph graphe (m) complet 
مخطط كامل: مخطط تتصل كل بنقغلة افيه‎ 
بجميع النقاط الأخرى اتصالا مباشرا بخطوط‎ 
هي أضلاع الشكل.‎ | 
completely immiscible entièrement 
عديم الامتزاج: وصف للسوائل 6اطامكام1‎ 
التي لا تقبل الامتزاج بعضها مع بعض» مثل‎ 
إن بيت والماء.‎ 
completely miscible entièrement تام‎ 
الامتزاج: وصف للسوائل التي هاطاعء”‎ | 
تقبل الامتزاج بعضها ببعض بجميع النسب»‎ 
مثل الماء والكحول.‎ 
complete similarity similitude (f) تشابه‎ | 


تام: تشابه توفّی فيه ظاهرتان هافام7م© 
ثيتان بجميع شروط التشابه. مثال ذلك : 
شروط التشابه الجيومتري والكينماتي 


والدينامي لظاهرتين ميكانيكيتين. 
completion tests essais (mp)‏ 
اختبارات التمام: في de complétion‏ 
المشروعات الهندسيةء» اختبار لأداء المعدات 
التي يشملها المشروع» كل معَدَّة على حدة» 
وذلك بعد إتمام تركيبها وقبل الشروع في 
إجراء تجارب بدء التشغيل النظامي للوحدة 
الإنتاجية بأكملها. 
complex compound composé { (Mm‏ 
3 متراكب» مركب معقد: complexe‏ 
في الكيمياء» مركب يتكون من اتحاد مركيين 
أو أكثر. 
ترا راگ « complexing (complexation)‏ 
في الكيمياء» ‏ )( complexation‏ 
تكو ن 7 ركب معقد (متراكب). 
عامل 42 comple xing agent agent‏ 
تراکب: :في الكيمياء» عامل 
| قادر على تكوين مركب 
أخرى في المحلول. 


complexant 
متراكب مع مادة‎ 
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compounding 

سماد عسو 2 sompost compost (m)‏ 1 
دمان: مخلوط من مواد عق وة امتعقنة وك 
بم الارض . 1 

0 ىك قي compound composé (m)‏ | 
الكيمياء» المادة. ذات التركيب المتجانس 
العايت الخواص» الناتجة من اتحاد عنصرين أو 
أكثر كيميائيًا . 


compound angle angle (m) composé 

5 ق , الرياغنيات»: ؤفؤية كرا 
زاويتان مائلتان . 
compound carburettor Ccarburateur‏ 

مك بین (m) compound, carburateur (m)‏ 
افراكي: مكزين (كاربوراتیر) 056م0/1© 
يختوي على أكثر من مخنق واحد لإتاحة 
مرور أكبر كمية من الهواء» بدلا من اللجوء 
لتركيب أكثر من مكربن. يسمى أيضًا 
« المكر بین متعدد الخوانق *. 

الُضغاط” compound compression‏ 
مر کک : في compression (f) compound‏ 
مجموعات التبريد» انضغاط وسيط تبريد في 
مرحلتين أو أكثر بواسطة ضغاط (كمبرسور) 
واحد يشتمل على أسطوانات منفصلة لکل 


مرحلة . 
compound compressor compfesseur‏ 
ضقاط مُركُّب: ضخاط ‏ 4ہنە م0 (م) 

درتو فيه جریا الانضعاظ "على 

مراحل» كأن يتم في أسطوانتين أو أكثر. 


compound connection connexion (9‏ 
/0 بة: فى الإلكترونيات › 00/700589 
مرْحَلَةُ تضخيم ‏ عالية ١‏ الكَلْب وفيها 
يستخدم ترانزستوران بحيث تغذى قاعدة 
ثانيهما مباشرة من باعث الأول» ويُستخلص 
الخرج من باعث الثاني أو من مقاومة حمل 
مشتركة بين مجمعي الترانزستورين. | ٠‏ 
compound curve courbe (f) Oo‏ 
متحني مُرَكّب: في هندسة الطرق» منحنى 
يتكون من قوسين من دائرتين نصفا قطريهما 
مختلفان وينحئيان في نفس الاتجاه» وبينهما 
مُماس مشترك عند نقطة الاتصال. يستخدم 
التحديد محاور الطرق المخلاقية . 


1 | compound girder Ro (00 composée 


كمرة مرک قطاع مُدلْقَن من الفولاذ (الصلب» | 


.ييا نوم 
| تركيب الورق: طبيعة ونسب 


composite tube tube (m) connor 
وة مؤلّفة: أنبوبة مصنوعة من أنبوبتين (أو‎ 
أكثر) - من نفس الادة أو من مادتين‎ 
مختلفتين - إحداهما داخل الأخرى وتكونان‎ 
. متلامستين تلامسًا وثيقًا‎ 


composite vein filon (m) composé عرق‎ 


مركّب: في الجيولوجياء مجموعة من العروق 
الصغيرة يتصل بعضها يبعض دون نظام 
محددء وتلا الشقوق ق في منطقة معينة 

عرف 2 0( ا composition‏ 
الحروف» جنع ا في الطباعة» فن 
صف (جمع) حروف الطباعة يدويا أو آلا . 

تر كيب: فى () 60/700510 composition‏ 
الكيمياء العناصر أو الركبات التي کرد 


مادة ما أو التى تنح عن تحليلها. 
compositional analysis analyse (/)‏ 
0 
التحليل التر كيبي Fz‏ 06 


الكيمياء التحليلية: 
الداخلة في تركيب مركب معين بتحليله . 

- تعيين نسب الات الداخلة في 

composition of forces composition 
)1( 065 10/685 القوى: في الميكانيكا»‎ 5 
تعيين قوة تمثل في تأثيرها ن (أو أكثر)‎ 
مسلطتين في آن واحدء مع اعتبار أن هذه‎ 
القوى تؤثر في النقطة ذاتها.‎ 


composition of paper composition (f) 


-١‏ تعيين نسب العناصر 


de papier 
المركبات الليفية وغير الليفية المكونة للورق»‎ 


الرياضيات» نج 

مستوى 06 (01) composition plane pla‏ 
التركيب: في البلوريات» 
المستوى الذي يلتصق عليه جزء البلورة 

ان ايكون مسعوى التؤافة. 


composition 


| composition surface surface (f) de 


| سطح التركيب: في البلوریات »007005110 
الذي يجمع بين اثنين من توائم 
| التماس» وقد يكون مستويًا أو غير مستو. 


مقو رى بإضافة الواح اح (تربط باللحام أو المسامير أ composition triangle diagramme (m)‏ 


إلى شفتيه (فلانشتيه 


) العليا والسفلى . 


| مغل التركيب: في هندسة 


triangulaire 


| الفلزات» مثلث متساوي الاضلاع يمثل‎ | compounding compoundage (m) 
. بيكة في النظام الثلاڻي‎ ١ تؤصيل مركب: في اللحركات» 5 مكوثات‎ 


| وضلة. مؤلفة تة امول 


سفينة 
| 


طو م 8 composite brick brique (f)‏ 
مؤلّفة: طوبة تتكون من طبقتين أو أكثر 
بت ركيبات وتكوينات مختلفة . 
composite circuit circuit! (m)‏ 
م ركبة» دائرة مركبة: : في composite‏ 
الاتصالاتء دائرة (دارة) تستخدم للاتصال 
الصوتي والإرسال التليغرافي في آن واحد» 
وتشتمل على شبكات فاصلة للترددٌ للتفرقة 
بين نوعي الإشارات. 
composite column poteau (m)‏ 
عمود مؤلّف: : في الهندسة composite‏ 
الإنشائية »عمود خرساني به أسياخ تسليح. 
de‏ الي composite earth dam barrage‏ 
سد تراب مركب: في الهندسة ed zoe‏ 
المدنية» سد ترابي ذو و ت غير مذ 
تحيط بها طبقات من مواد غير م 
électrode (f)‏ ا 
إلكثرود موَلّف: في اللحام 


composée 
بالقوس الكهربائية » إلكترود مكون من أكثر‎ 


من فلز واحد. 


ا composite fold pli (m)‏ 
:فى الحيولوجيا )عليه لها طليات ر 
0 في طرفيها. 
نایس composite gneiss migmatite (f)‏ 
مركب: في الجيولوجياء صخر مشرط يتكرن 
بفعل التغلغل العميق للصهارة (الماجما) في 
composite joint asamp (m) mixte‏ 
فى الهندسة 
الإنشائية» تجميعة استخدم في تركيبها أسلوبان 
30 أساليب الوصل» مثل البرشمة واللحام. 
(m) ã‏ وانامم composite mould‏ 
empreintes différentes‏ 
التشكيل بالقولبة» قالب يحتوي على انوا 
مختلفة من التجاويف يضمها إطار مشثرك. 
composite pulse impul/sion (f)‏ 
قي الاتصالات» نبضة 60/120519 
تتكرّن من سلسلة نبضات متراكبة يجرى استقبالها 
من نفس المصدر خلال مسارات مختلفة. 
مَقَطّع composite section section (f)‏ 
اک في الحيولوجياء مقط 05(8م0001 
رأسي أو مائل في القشرة الارضية توضح 
عليه بيانات عن الصخور أو الخامات. 
composite ship bateau (mè‏ 


مؤا ؤلفة: سفينة مبنية من مادتين 008/۲0110١‏ 


مختلفتين » مثل هيكل حديدي وتلويح خشبي. 
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compressibility burble turbulence (fi 
رر‎ 


de compressibilité م الالضغاطية:‎ 


الأغفال وسحبها وتخريمها) . الاسطوانات على التوالي في محرك (بخاري» 
compound transition raccordement‏ | مثلاً). وذلك لزيادة نسبة التمددء ويالتالى 


في البناميات الهؤائية + .موجتة 'ضوتية: رد | وصلة مركية: شبكة أنابيب *×#ام ٠0‏ (”) | تسين اقتصاديات المحرك. 


عندما تقترب سرعة الهواء المارٌ على على السطح 
الانسيابي الرافع من سرعة الصوت. 
compressibility coefficient‏ 
coefficient (m) de compressibilité‏ 
عامل الالضغاطيّة: مقدار عددي يعبر عن 
قابلية مادة ما للانضغاط . 
compressibility drag 81766 )( de‏ 
عقاومة الانضغاطية: الزيادة 6//أوو8/م017© 


في الفاومة الأيرودينامية والتي تحدث نتيجة ري 


اتضغاطية' الهواءعندما تتجاوز سرعته ٦ر٠‏ 
ل٠‏ إمن#سرعة .الصوت٠‏ حيثك تتغير 
خصائص الدفق من انسياب لزج إلى 


تتضمن و وصلات هيدرولية بأشكال ومقاسات lens /entille )( composée‏ للا يا 
عدسة مركبة: في البصزيات» إعدمة مكونة 
turbine engine‏ لدساوممره» ‏ من عدستين بسيطتين أو أکثر» بحيث تؤدي 
turbomachine (f) compound‏ ا منظومة عمل عدسة واحدة مع عيوب أقل. 
ب: محرك تربيني غازي يجرى فيه compound microscope microscope‏ 
الانضغاط داخل عدد من المراحل المقسّمة ميكروسكوت رک : في (m) composé‏ 
ميكانيكيّاء ويدير كلا منها تربينة مستقلة . البصريات» ميكروسكوب يتكوّن من عدسة 
a meê‏ كانم well‏ mpoundهc‏ شيثية بسيطة أو مركبة وعدسة عينية بسيطة أو 
بثر رة کون variable‏ مركبة. 
عدد من الأنابيب مختلفة الأقطار. موت اتو ر compound motor moteur (m)‏ 
eompound winding enroulement (m)‏ | مركب: فى الهندسة الكهرباثية» 0نامم/م©6 
compound; enroulement (m) composé‏ محرك 9 ر) تيار مستمرء له زوجان من 


موجات صدمية تزداد حَدّةٌ کا ارت لف رک في الهندسة الكهربائية» لف ملفات المجال المنفصلة؛ يوصّل أحدهما على 


الدع «الهؤائية» رمن سرعة الضوت فى 
الوسط المكّتف (المحيط) . 
تضناطية compressibility of a fluid‏ 
المائع:  compressibilité (1) d'un fluide‏ 
خاصبة المائع التي تجعله يغير أحجام عناصره 
المادية تحت تأثير الانضغاط . 
compressible boundary layer‏ 
طبقة couche (f) limite compressible‏ 
جدارية قابلة للانضغاط: طبقة جدارية تتغير 
ها كثافة المائع الكون الجسم مغمورًا في 
مائع قابل للانضغاط . 
compressible flow écoulement (m)‏ 
ران قابل للانضغاط compressible‏ 
سريان انضغاطي: انسياب مائع ما تحت 
ظروف تسبب تغیرا كبيرا فى كثافته . 
compressible-flow principle‏ 
principe (m) d'écoulement compressible‏ 


ها كبيرة» فمن اللازم اعتبار المائع انضغاطيا 
(قابلا للانضغاط) 8 من اعتبار كثافته ثابتة. 


دی بالهواء المضغوط: air comprimé‏ ف (m)‏ 


يتألف من مجموعة ملفات متوالية ومتفرعة . التوازي مع دائرة الإشارة» ويوصّل الآخر 
compressed air a (m) comprimé‏ على التوالى مع هذه الدائرة. 


هوا ء مَضغُوط: هواء رقع ضغطه باستخدام تواة compound nucleus noyau (m)‏ 


ا إلى أعلى من الضغط الجوي. يستخدم ارة composé‏ 
في أعمال الهندسة المدنية لرفع الضغط في کون كمرحلة وسطى في تفاعل نووي 
القيسونات والانفاق حتى لا يدخلها الماء | مُستَحَثْء وتتميز بعمر طويل إذا قورن بالزمن 
الارضي أثناء العمل فيها. كذلك يستخدم | الذي يستغرقه عادة جسيم نووي في اختراقه 
في مضخات الرفع بالهواء» وفي العديد من | النواة. 

الآلات التى تشغل بضغط الهواء. عدد compound number nombre (m)‏ 
compressed-air starter démarreur‏ 0 فى الرياضيات» كمية 8لاوام0/1© 
بمجموع كميتين أو أكثر بدلالة وحدات 
جهاز لبدء إدارة محرك باستخدام الهواء | مختلفة» مثل 7 أقدام و ٠١‏ بوصات» أو 
المضغوط . SE NY‏ 

compound pendulum pendule 0 compressed asphalt asphalte (m) 


| أسقلت مضغوط: أسفلت يجرى 776/م607 اول كك بندول یت رکب من 601712056 


ضغطه بالتصنيع الآلي لزيادة كثافته وقوة تحمله . جسم متماسك دون قيد على شكله أو حجمه 


| خشب (2) ا0ط wood‏ قلهووهمصدمه» | أو ترکیبه» ويتذيذب حول نقطة تعليقه. 
مدأ السريان الانضغاطي: في ميكانيكا الموائع» 
مبدا ينص على أنه إذا كانت سرعة سريان مائع | 


مضغو ط: خشب زيدت کثافته compound rest chariot (m) porte. -outil ٥07۸/1۸6‏ 
الطبيعية باستخدام الضغط وقد تكون مادته د في المخارط» مسند. يتكوان امن 
رقائقية قاعدة وجزء علوي متعاشقين معاء والقاعدة 


() 6ااأطزدعة/م071ه compressibility‏ مدرجة ويمكن تحريكها حول محور بأية زاوية» 


مائع فابل (0) ونادا/ فاناا؛ واطتووهءصدهه _الانضغاطية» قابلية الانضغاط: -١‏ في ويشتمل الجزء العلوي على قائم العدَة 


للانضغاط: : مائع معامل compressible‏ 
تمد الحجمي لا يساوي صفرا. 
compressible fluid flow seouemert‏ | 
سریا ا (m) des fluides compressibles‏ 
الموائع الانضغاطية: سريان غاز ما عندما يكون 
انخفاض ضغطه بسبب سریانه خلال نظام ماء 
عن ضغطه عند مدخل النظام. كبير! إلى درجة ا 
ببب معها انخفاضًا ملحوظا في كثافة الغاز. 


الميكانيكاء قابلية مادة ما لإنقاص حجمها وماسكها. 

3 ات فع میکانیکا تلود compound shades 2017617695 jı‏ 
الموائع»؛ خاصية تغير حجم عناصر المائع عند مركب في الصناعات النسجية» تلوين 
تعرضها للانضغاط. 7- في صناعة الورق» نسجي يحصل عليه باستخدام مخلوط مك 
النسبة المثوية لنقص ثخانة الورق أو الكرتون | من صبغتين أو أكثر. 
عن الثخانة المألوفة للوزن المعين من الورق» , compound tool outillage (m) conbiné‏ 
أو عن الثخانة المتفق عليهاء ولهذا الأمر | عدة مركية: : في أشغال الورش» عدة تومي آنيا 
أهمية كبيرة في التعاقد» وفي الطبع والتجليد. | اک من علي (مثل فصل الشغلات أو 


compressometer 


الشوط الثاني» وفيه يتحرك الكباس من 


النقطة الميتة الداخلية السقلى إلى التقطة الميتة | 


العلياء بينما يكون صمامًا السحب والعادم 
مغلقين» فتنضغط الشحئة فى حيز الاحتراق. 
وعند إتمام الشوط يكون اعرد المرفقي قد 
دار بمقدار لفة كاملة. (ب) في دورة 
الاحتراق الثنائية الأشواطء الجزء الثاني من 
الشواظ الأول '(حيث يجري سحب د شفط » 
الشحنة وضغطها فى شوط واحد)ء وفيه 
يتحرك الكباس فى اتجاه النقطة المي العلياء 
مغطيًا فتحات السحب والعادم» وضاغطا 
أمامه الشحنة في حيز الاحتراق. وعند إتمام 
الشوط يكون العمود المرفقي قد دار بمقدار 
نصف لفة. ٠‏ 8- في الضغاطات الترددية» 
تحرك الكباس فى أسطوانة الضغاط من أقصى 
حجم إلى أدنى حجم» وتظل صمامات السحب 
بالضغاط مغلقة طوال شوط الانضغاط . 
اختبار compression test essai )7( de‏ 
الانضغاط: اختبار خواص 
مقاومة مادة ما بتعريض عينة اختبار للانضغاط 
احتى تنهار أو تنكسر أو تنسحق. الخواص 
المختلفة التى يعينها هذا الاختبار هى: حد 
المرونة» وحد. التناسبية» .ونقطة المخضوع» 
ومقاومة الخضوعء ومقاومة الانضغاط المادة 
قصغة).: مثال ذلك» اختبار مقاومة الخرسانة 
أو الطوب للانضغاط» عن طريق تحميل 
عيناتها بقوة انضغاط حتى تنكسر. وتُجرى 
إختبارات ممائلة للتربة . 
compressive force force (f) de 0 5‏ 
aN‏ : في القضبان» 60/706550 
قوة مسلط في اتجاه محور القضيب تؤثزاإلى 
الداخل تجاه المقطّع المستعرض المأخوذ في 


compression 


الاعتبار. 
compressive strength résistance (f)‏ 
مقاومة الانضغاط: _ dla compression‏ 


الحمل الاقصى المُسلّططُ على قطعة اختبار 
فى انحتبار الانضغاط» مقسومًا على المساحة 
الأصلية للمَقْطّع المستعرض. 
compressive stress effort (m) de‏ 
إجْهاد الانضغاط: الإجهاد 


compression 


المتّجه على طول العمودي الداخل إلى | 


مقط مستعرض معلوم ويكون متعامدًا عليه. 


| compressometer compressomêètre (m) 
شَوْط الاضغاط:‎ | 


مقياس الانضغاط: مقياس (مبين) يستخدم 
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compression moulding moulage (m) 
قولب بالضغط: في‎ 
صناعة اللدائن (البلاستك)ء عملية قولبة‎ 
اللدائق التي .تتضلد‎ ٠ يقُصركتقرييًا. «اعلق:‎ 
بالحرارةء وفيها توضع كمية من المادة في‎ 
تجويف النصف السفلي للقالب» ثم يضم‎ 
إليه النصف العلوي» وتعرض المادة للحرارة‎ 
. والضغط فنتشكل بشكل القالب‎ 
compression ratio rapport (m) de û 
compression الانضغاط: : في محركات‎ 
الاحتراق الداخلي» النسبة بين الحجم التمزاح‎ 
مضافا إليه حجم الخلوص اكش في أسطوانة‎ 
الملحركء وبين حجم الخلوص في الأسطوانة.‎ 


compression refrigeration 


par compression 


machine machine (f) frigorifigue ف‎ 

0 

نة compression de vapeur‏ 
بالانضّغاط: في هندسة التبريد» مكنة يجرى 
فيها تخفيض درجة حرارة وسيط تبريد غازي 
بضغطه أولة ثم تكثيفه إلى الحالة السائلة (مع 
تولّد حرارة)» ثم تبريد السائل بالتبادل 
الحراري» ثم يلي ذلك خفض الضغط للسماح 
بتبخر السائل وحدوث تأثير تبريدي . 

compression reinforcement تقوية‎ 
armature (f) de compression" انضغاطية:‎ 


في هندسة الإنشاءات» تقوية مصممة لتَحَمل 
إجهادات انضخاظة: : 
compression ring segment (m) de‏ 
حَلْقَة الانضغاط: في محر کات 070۲65507 
الاحتراق الداخلى» .حلقة تركب فى الجرء 
العلوي من الكبّاس لإحكام الضغط بيئه 
جدار أسطوانته فى أثناء حركته بداخلها. 
compression space volume (m) de‏ 
حير الانضغاط: فى محر کات ٥07۸۵5510۸‏ 
الاجتراق. الداعلى ». المي االحصور بين قمّة 
الكباس» وهو في النقطة الميئة العلياء وبين 
رأس الأسطوانة. وفيه ينحصر خليط الوقود 
والهواء يتم إشعاله. 
نابض )^( compression spring /6550/t‏ 
اْضغاطى» com pressi01‏ ها {ravailian! ã‏ 
ياي الضغاطي: نابض (ياي) حلزوني يتحرك 
في اتجاه محوره عند الضغط عليه» ثم يعود 
(ينفرد) إلى وضعه الأصلي عند إعتاقه . 


compression stroke course (f) de 


compression 


لقياس الضغط داخل وعاء أو حيز مقفل؛ أو | -١‏ في محركات الاحتراق الداخلي: 


في ماسورة يسري فيها سائل أو غار تحت | 


(أ) فى دورة الاحتراق الرباعية الأشواط» هو 


انضغاط: )( compression compression‏ 
في الفيزياء» النقص في حجم جسم نا 
تحت تأثير قوة ضاغطة. ۲- في اليكايكاء 
حالة الإجهاد الني” ايها :تحتل الى 
الداحلية» المؤثرة تأثيرا عموديًا على 
مستعرض مأخوذ في الاعتبار» إلى قوة 
محصلة ا متجهة إلى داخل ذلك القطع 
الستعرض. ۳- التداول الميكانيكي لغاز أو 
بخار وسيط 57 بواسطة ضغاط» نتحدث 
أثناء ذلك تغيرات في الحجم والضغط ودرجة 
الحرارةء حيث يزيد ضغط وسيط التبريد 
ودرجة حرارته ويقل حجمه. ويكون تاثير 
ذلك هو تمرير وسيط التبريد في المجموعة 
وريادة ضغطه با يكفى لإحداث التكنيف! 
-٤‏ في الإلكترونيات» ما يحدث للإشارة 
نتيجة للتحكم في الكسب بإقلاله بالنسبة 
للمناسيب العالية عنه بالنسبة للمناسيب 
المنخفضة فيها. -١‏ فى الخاسبات» عملية 
نقص الحجم اللازم لتخزين البيانات. 
compressional wave onde (f) de‏ 
مواج انُضغاطية: فى الفیزیاء» 0۲۵510۸ 
موجة طولية» مثل موجة الصوت» تتشر 
بالانضغاط المرن للوسط الذي تعبره الموجة, 
compression failure défaillance (9‏ 
انهيار انضغاطي: في 
الهندسة الإنشائية؛ إخفاق أو انبعاج تسيبه 
قوة انضغاطية» مثل انهيار عمود خرساني أو 
فولاذي حامل. 
compression ignition allumage (m)‏ 
الاشعال بالاُضغاط: فی ٥۳7۵0۸‏ ۹۲م 
محركات ديزل» إشعاللاإبحتاج إلى شرارة 
لبدثه» وإنما يحدث نتيجة الحرارة المتولدة من 
الانضغاط الشديد لخليط الوقود والهراء في 
أسطوانة المحرك . 
compression igniton cycle cycle my‏ 
دو رة dallumage par compression‏ 
الاشتعال بالانضغاط: في محركات ديزل»ء 
دورة احتراق يتم فيها الاشتعال تلقائيا بفعل 
انضغاط الهواء والوقود. 
حمل compression load charge (f) de‏ 
انضغاط: حمل ا compression ale‏ 
| مادة ما ويعمل على هصرها أو سحقها. 
compression member membre (m) 1‏ 
| حط انشنقاظة م 5010000001 de‏ 
أو عنصر إنشائي شر لوی انضغاطية . 


par compression 


عابَلةٌ )/( computer family famille‏ 
حاسبات: أفاط من نظام 00/017905 
معين للحاسبات تتشابه في البنية دون أن 
computer graphics graphique (m) de‏ 
يانات الحاسب: تا استخدام ordinateur‏ 
للحاسب بظهر الجزء الأكبر من المخرجات 
قيه على شكل رسوم بيانية أو صور مرئية 
صف computerized typesetting‏ 
إلكتر و ني composition (f) électronique‏ 


في الطباعة؛ اصطلاح يطلق على عملية | 


الصف (الجمع» الآلي حين تضاف إليها 
قدرات الحاسبات الإلكترونية 
نطق" computer logic /ogique () dê‏ 
الحاسب: التنظيم الأساسي 100173907 
والتصميم والتوصيلات المستخدمة لتكوين البنية 
المطلوبة للحاسب» وذلك بتحديد المكونات 
المادية من الدوائر المنطقية والتوصيلات التى 
قن شيل رة محددة : 
وهذا المنطق قد يشمل تحار 
البرامج الدقيقة التي يلزم تخزين 
شبكة ‏ )”( نا 1656 computer network‏ 
حاسبات: شبكة لنقل 
البيانات بين مجموعة من الحاسبات. 
computer output sortie (f) d'ordinateur‏ 
خرچ الحاسب: نتائج عمليات 


d'ordinateurs 


تشغيل البيانات 
في الحاسب في صورة يمكن التعامل معها 
خارج الحاسب. وإما أن تكون البيانات 


تلاق وستجلة على شزيط اى فرص 
مغنط: أو مسجلة على بطاقات أو شرائط 
ورفبة مق وقد يكون حرج الحاسب إشارة 
ضوئية أو كهربائية أو صوتية . 
computer output microfilm (COM)‏ 


microfilm (m) de sortie d' orineredg 


میکروفیلم ر لمخرّجات الحاسب: ميكروفيلم 
التسجيل مُخرجات الحاسب. 


| computer power puissance (/) 08 ذز‎ 


الحاسب: تقدير لأداء الحاسب 10/010260 

عند تنفيذ مجموعة محددة من العمليات 
المسابية. ٠‏ يجرى هذا التقدير بأكثر من طريقةء 
منها: رمن الجمع والطرح. وزمن الدورة 
ومعدل تدفق البيانات» وعدد الأوامر ١‏ 
فى الثانية , 


computer process control a 
(m) de processus par ordialeUr تحكم‎ 
بالحاسب: ارد 5 لت‎ 
بالحاسب. استخدام حاسب متخصص للتحكم‎ 
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بين المخ البشري: وبرامج الحاسب دون النظر 
إلى المكونات المادية لكل منهما. 
ای 
حاسوب» كُمبيوتر: جهاز أو منظومة لتنفيق 
مجموعة من العمليات المحددة بتسلسل سبق 
إعداده» وهذه العمليات تشمل عمليات حسابية 
ومنطقية أو عمليات نقل للبيانات بين أجزاء 
الحاسب المختلفة وتخزينها واسترجاعهاء وقد 
يعتمد تسلسل العمليات على قم البيانات 
المتداولة . ويسمى تسلسل العمليات «برنامجا 
وتخزن البيانات والبرامج في وسّط للتخزين 
يسمى اذاكرة الحاسب». 
computer-aided design (CAD)‏ 


conception (f) assistée par ordinateur 
التصميم بمعاونة الحاسب: استخدام الحاسب في‎ 
تصميم منتج ما أو في دراسة خطوط التصميم.‎ 
computer-aided instruction (CAI) 
instruction (1) assistée, par ordinateur 
التعليم بمعاونة الحاسب: استخدام الحاسب في‎ 
التعليم أو التدريب.‎ 
computer-aided manufacturing 
(CAM) fabrication (f) assistée par 


٠01١26 التصنيع بمعاونة الحاسب: استخدام‎ ١ 


الحاسب في التحكم عند تصنيع منتجات ماء 
ويشمل ذلك عملية التصنيع والعمليات 
المساعدة لها كالنواحى الإدارية والمالية . 
computer-aided testing (CAT) test‏ 
الاختبار بمعاونة (m) assisté par ordinaleur‏ 
الحاسب: 
الاب 
computer architecture architecture‏ 
نالفاي ا مواصفات de I'ordinateur‏ )( 
العامة للحاسب» وتشمل: إمكانياته المادية» 
ونظم التشغيل» ومجموعة الأوامر» ونظام 
العناوين» وما إلى ذلك. 
computer-based learning‏ 


عملية تقييم منتجات باستخدام 


enseignement (m) è l'aide d'un ordinateur 

التعليم باستخدام الحاسب: استخدام الحاسب 
في عمليات التعليم؛ ويشمل ذلك: التدريب 
المتكررء وضرب الأمثلة» والاختبارات» وإيجاد 
مناخ يستكشفه الطالب أثناء التعلم . 


| computer ordinateur (m) 


| computer configuration 


تركيبة 

اطاستت :هيقة:الحاسيب؛ مجو عة االات 
والأجهزة التي يتكون منها نظام الحاسب 
وارتباطها بعضها ببعض . 


configuration (f) de I'ordinateur 


compressor 


ضغط. من أمثلته: مقياس الانضخاط في 
أسطوانات الحركات» ومقياس ضغط النفخ 
فى الإطارات. 

ضغاط: 


compressor compresseur (m) 


آلة هيدرولية لزيادة ضغط الهواء أو الغازات» 


compressor compresseur (m) 1‏ 
في الاتصالات» دائرة تستخدم لتقليل مدى 
اتساع الإشارة وفمًا لقانون معين» حيث تقوم 
الضاغطة بتضخيم الإشارات الضعيفة وتوهين 
الإشارات القوية لتقليل مدى الاتساع الكلي 
للإشارة . 
compressor unit moteur-compresseur‏ 
وخدة ضغَاط: تجميعة تنكون من الضغاط () 
والموتور الكهربائي الذي يديره. 
Compton absorption absorption (f)‏ 
امتصاص كومتون: ق الطاقة Compton‏ 
النووية» امتصاص الأشعة السينية أو أشعة 
جاما فى ظاهرة كومتون. 
Compton effect effet (m) Compton‏ 
ظاهرة كومتون: فى الطاقة النووية» ظاهرة 
الاستطازة :لل الم دان ا اة 
EN‏ 
tron électron‏ 


Compton recoil 
(m) Compton إلكترون كومتون ھر 2 في‎ 
الطاقة النووية» إلكترون اكتسب حركته من‎ 
جراء تفاعل تصادمي مع فوتون خاضع لظاهرة‎ 
. كومتون‎ 
Compton scattering diffusion (f) 
Compton استطارة كومتون: فى الطاقة‎ 
النووية» الاستطارة المرئة للقوتونات بؤاسطة‎ 
الإلكترونات.‎ 
Compton wavelength /ongueur (f) 
d'onde 08 20110/07 طول موجة كومتون:‎ 
في | الطاقة النووية ص موجي ميز للجسيم‎ 


خسان computation comptage (m)‏ 
حساب: إجراء عملية حسابية» أو النتيجة 
التي بحصل عليها من هذا الإجراء. 

| علم التقس computation comptage (m)‏ 
الحسابي: أحد فروع علم الذكاء الاصطناعي » 
ويختص بيناء نماذج على الحاسب لعمليات 
الإدراك الآدمية» ويعتمد على إيجاد مقابلات 


concentration triangle 
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تر concentration 00090181100 (f) ıS‏ 
-١‏ فى تجهيز الخامات. المعدنيةء عملية تلي 
التكسير والظلحن, كلنعال»الخامة:ضاحة' اللصنهر 
فى أجهزة الصهر المختلفة بطريقة اقتصادية» 
وتجری يعد طرق» حيث يجرى فصل المواد 
المرغوب فيها عن الشوائب بقدر المستطاع . 
ومن هذه الطرق: الفصل المغنطيسي» والتعويم 
الميكانيكي » والنبض الترددي» وغيرها. 
۲- فى الكيمياءء النسبة بين المذيب والمذاب» 
وتقدر بطرق مختلفة . 
ل concentration cell pile (/) de‏ 
تر كيز : خلية ذات مائعین ٥0۸٥6۸1/0٩‏ 
ويستخدم فيها نفس الإلكتروليت لكلا | 
الإلكترودين» ولكن بتركيزين مختلفين. 
concentration gradient gradient 007‏ 
تدرج التركيز: معدل 
التغير اف التركيز لمكون معين. 
concentration plant installation (f) de‏ 
وله كير الخامات: فى concentration‏ 
لمات اة وة تقتمل على 
أجهزة ومعدات تستخدم في إزالة العناصر 
العقيمة من مادة معدنية من أجل استخلاص 
الجزء القَيّم متها. ويجرى الفصل في بعذ 
هذه الأجهزة بفعل الجاذبية الأرضية (التّقالة) 
باستخدام تيار من مائع سائل» أو هواء» أو 
بواسطة الفصل المغنطيسي» أو التعويمء أو 
بطرق حرارية (بالصهر مثلا)» أو بطرق 
كيميائية » إلخ. 
concentration potential potentiel‏ 
جه التر كير : نزوع  (m) de concentration‏ 
إلكتروليت أحادي التكافؤ إلى التركيز في 
منطقة معينة من محلول ما. 
concentration table table (0 2‏ 
مثضَدة تر کیز» س concentration‏ 
توكيز:امنضدة ا(حمیرة)» .منطاة: يماش أو 
2-2 هذ لامتحا على [رالافتي | 
ار تر تُشحن المادة الناعمة مع الماء 
في صندوق E‏ حيث تتدفق باستمرار 
في حركة طولية ترددية على سطح المنضدة | 
غند اهتزازهاء فتعمل الجسيمات على ترتيب | 
نفسها تبعًا لوزنها النوعي . ا 
concentration triangle diagramme‏ | 
مكلت التر كيز: فی هندسة #8لقاداومها/ا )m(‏ | 
الفلزاتاء مثلث متساوي الاضلاع يشل | 


مكونات السبيكة في نظام السبائك الثلائية. | 


de concentration 


concave contre-batteur (m) صر‎ 

حصيرة: في الهندسة الزراعية» ترتيبة مقوسة 

(نضف ١دائرةاعاذة)‏ من _ القضنبان: المستعرضة 

تبط جزثيا 'بالمضرب .في «جهاز الدراس» 

ويوجد على سطحها المواجه للمضرت ١‏ 0 

أو الجرائد ال 
يمكن ضبط المسافات بينها وبين مثيلاتها في 
المضرب بحيث لا تكسر الحبوب المارة بينها 
أو تمررها بدون دراس 

concave cutter /raise 4 aneave 

مقطع تفريز مقَعر؛ مقطع (سكينة) تفريز 
شكل مقعر نصف دائري في المقدمة؛ وله 
خلوص طرفي وخلوص جانبي . 

concave fillet weld soudure )( an 
d'angle concave ا مقعرةة في اللحام‎ 
بالصهرء لحمة زاوية يكون فيها وجه اللحمة‎ 
مقعرا.‎ 

concave grating réseau (m) E 


محزز مقعرة: : محززة بصرية على سطح كرّي 
(كروي) مقعر عاكس للضوء يجمع بين 
عمليتي حيود الضوء وتجميع الصورة 

عدسة concave lens lentille (f) concave‏ 
م عدسة تقل ثخانتها عند مركزها عن 


فوف من الأصابع 


ثخانتها عند أطرافها. 

concave mirror miroir (m) concave 
ع ا‎ 
اليد‎ 


نن مقعر على شكل جره مر 

مضلع concave E polygone (m)‏ 
مقعر: في الرياضيات» مضلع 
تكن إحدى زواياه على الأقل أكبر من 


concentrate 200709016 (m) سائل‎ 17 0 


concave 


يكون فيه المذاب موجوذا بنسبة كبيرة في 
ا A‏ 
سبيكة concentrated alloy alliage (m)‏ 
مركزة: سبيكة تكون فيها نسبة ٥0۸٥6۸۲6‏ 
العناصر السبيكية كبيرة مقارنة بفلز (معدن) 
الأساس. 
حمل )/( concentrated load charge‏ 
مركز: concentrée; charge (f) de pointe‏ 
حمل مُوَرَ على طول صغير أو على مساحة 
صغيرة بالنسنبة. لاأبعاد. المنشأ. الذي 
يحمله. ويعبر عنه نظريا بأنه يؤثر عند نقطة 
واحدة من المنشأ. من أمثلته: الاحمال التي 
تحملها الكمرات وتنقلها بدورها إلى الأعمدة 
التي ترتكز عليها هذه الكمرات. 


جدا 


في عملية صناعية» وفيه يحصل الحاسب 
على بيانات من الاستشعار في العملية؛ ثم 
يجرى عليها الحسابات اللازمة ويرسل 
إشارات التحكم المناسبة لضبط العملية. 
computer reservations systems‏ 
(CRS) systemes (mpl) informatisés qe‏ 
نم الحجز الآلي: نظم لتنفيذ ‏ ١0ا6۷‏ 
عمليات الحجز للركاب والبضائم» على 
الطائرات» والسفن والقاطرات مثلاًء سواء 
على. المج 'الداولىماأن الحلي؛ رذلك 
ار شبكات من الحاسبات الإلكترونية. 
الحاسيبات: علم دراسة سس 9لاا/ة 6/00 
تصميم الحاسبات وتشغيلها واستخدامهاء 


computer science science (f) 


ويشمل: دراسة بنية الحاسب» وتصميم 
المكونات المادية للحاسب واختبارها» وشبكات 
الحاسبات» وطرق التوصيل للأجهزة 
المساعدة» وبالإضافة إلى البرمجة وهندستهاء 
وهياكل المعلومات» والترجمات» ونظم 
التشغيل» وطرق تحليل النظم وتصميمهاء 
ونظريات المعلومات والنظم والحساب 


والبيانات» والذكاء الاصطناعى» والتطبيقات 
ال يستخدم فيها الحاسب في المجالات 
المختلفة . وهو علم يتطور بسرعة هائلة. 
computer virus virus (m) d'ordinateur‏ 
فيروس الحاسب: برنامج يتم إخفاؤه في برنامج 
يتسلل إلى الحاسب» ويقوم بعمليات 
تدمير للبيانات الموجودة في الحاسب» وينتقل 
على شبكات الحاسبات إذا اتصلت بالحاسب. 
concatenated coding systems‏ 
systèemes (mpl) de codage enchaînés‏ 
َم _التكويد المسلسلة: نّم اتصالات 
يحون فيها الرسائل إلى كود داخلي ثم يعاد 
قك الكود بعد مرورها خلال قناة الاتصال. 
concatenation concaténation (f) :‏ 
في الحاسبات» عملية تجرى بين سلسلتين من 
الحروف الهجائية » والأرقام تضم فيها رموز 
السلسلتين فى سلسلة واحدة. ويرمز لهذه 
العملية عادة بالرمز | .ومثال. ذلك: 
كانت السلسلة:الأولى ((آ) هي ١,‏ جبة ٠)‏ 
والسلسلة الثانية (ب) هي « جنيهات ٠٠‏ 
تكون السلسلة الناتجة أ || ب (ننطق | ضم 
e‏ 
السلسلة ب || أ هي « جنيهات خمسة ٠‏ . 
| | مقر وضصف الشكل «concave concave‏ 
أ ملحن إلى الداخل. 


إذا 


سقط سس 


مكونة من زلط رفيع أو كسارة حجر ورمل | 
بنسبة ۲: ١‏ ومن كمية من الإسمنت تتراوج | 


بین 16١‏ و ۳٠١‏ كجم للمتر المكعب من 
الخلطة؛ توضع على الأسقف والأرضيات 
الخرسانية أو الخشبية» وذلك لتغطية مواسير 
الصرف بالارضيات (كالحمّامات مثلاً)» أو 


للوصول إلى منسوب محددء أو للخصول | 
على ارضية مستوية تمامًا للصق بعض المواد 
الرخام أو البلاطء أو | 


عليها مثل ترابيع 
لضبط ميول لاسي إلخ. 

خلاط  concrete mixer bétonneuse (I)‏ 
خرسانة: آلة تدار ميكانيكيًا في موقع العمل 
لخلط ومزج الخرسانة المكونة من الرمل 
والإسمنت والزلط والماء. 

concrete paver paveur (m) û béton 

خلاط خرسانة الرصف: آلة لرصف الطرق 
بالخرسانة» تعمل كخلاط للخرسانةء وقد 
تتحرك على قضبان أو زحافات لصب 
الخرسانة بعد خخلطها . 

| concrete pile pieu (m) 6n b60" خازوق‎ 
خرساني: في الهندسة المدنية» خازوق‎ 
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خرسانة الأساسات للمباني حتى القرن 
التاسع عشر حيث تم تصنيع الإسمنت. 
| توجد أنواع ة من الخرسانةء مثل: 
الخرسانة خفيفة الوزن» والخرسانة المقاومة 
للأحماضء إلخ. 0 
قالب 06107 جه (7) concrete block bloc‏ 
خرساني: 
خرمانية کو منک عفار د 
جيري» وإسمنت أو إسمنت ورمل» وينتج 
بمقاسات مختلفة. 
concrete breaker brise-béton (m)‏ 
كسّارة خرسانة: مكنة تعمل بالهواء المضغوط 
لثقب وتكسير الخرسانة وخاصة في الطرق ٠‏ 
concrete bucket benne (f) de béton‏ 
دلو رسال في الهندسة المدئية» وعاء مزود 
| ببوابات متحركة في قاعه» ومتصل بكبل أو 
رافعة آلية» يستخدم لنقل الخرسانة. 
concrete construction construction‏ 
| إنشاء حَرساني: أي منشأ من «ماقط 90 )1( 
الطوابق المتعددة» 
السكنية والمكتبية؛ والمباني العامة كالمدارس 


البانى ذزات 


يخترق الطبقات المختلفة للأرض بواسطة | والمستشفيات» والمباني ذات البحور الواسعة 


الل رذلك اللوصول بالاساسات إلى 
الارتكاز على طبقة صلبة عميقة في التربة. 

يجب أن تتناسب قوة تحمل الخوازيق مع 
الإجهادات المطلوبة . أنواع الخوازيق عديدة» | 
حب الشركات التي تقوم بها من ا 
النوعية وطريقة التشغيل» غير أن هناك بعض 
أنوام الخوازيق التي لا تعتمد على عمليات | 
الذق؛ رفا بف الخازوق الخرساني في 
الموفع: وهذا الخازوق يشا عادة بعمل حفرة | 
في الأرض بالقطر والعمق المطلوبين و وضع 
حديد التسليح المطلوب ثم صب الخرسانة. و 
والخازوق سابق الصب قد R4‏ في الكان | 


حيث 


الطلوب باستخدام مطرقة خوازيق 
concrete a tuyau (m) en béton‏ 
ماسورة خرسانية: ماضوزة جدرانها من 


الخرصانة . وتعمل بأقطار مختلفة تتراوح من | 
ستتيمئرات قليلة إلى متر أو أكثرء وتكون | 
الجدران مسامية للماء - كما 
الصارف تحت السطححية» أو مائعة للنفاذ - ا 
كما في مواسير المياه والمجاري . ا 
concrete placer tanêparel (mi‏ | 
کم اران آلة تكون عادة 6107م 
أضغر من مضخة الخرسانة» وتستخدم لدفع | 
غرمالة في أنبوبة - بواسطة الهواء 


هش 


كصالات الاجتماعات ودور السينما والمصانع 
وحظائر الطائرات» 
خرسانية مسلحة تتكون من أعمدة وكمرات 
وبلاطات للأسقف» إلخ. 
concrete curing maturation (f) de‏ 
اا ا خرسانة: 6107 béton; cure (f) de‏ 
فى الهندسة المدنية» رش الخرسانة بالماء في 
ا E‏ 
الخلط بالبخر؛ وذلك حتى لا رن | 
للانكماش والتشقق. وتوجد طرق اخری | 
للمعالجة. منها المعالجة بالبخار. 
concrete-finishing machine‏ 
finisseuse (f) 09 revêtements en béton‏ 


| مكنة تشطيب الخرسانة: مكنة لتسوية الاسطح 


الخرسانية للطرق أو ثمرات المطارات بعد 
هرسها. 

concrete hardener durcisseur (m) 
ووو‎ 
فى | مصلد ا خرسائة: في الهندسة 0۸ا6ط وا اام‎ 
المدنية» مادة مثل كلوريد الكالسيوم‎ 


وتشيد من هياكل | 


أ 


قاب بناء يعمل من خلطة | 


ا 


| شقوق متحدة المركز: في 


concentrator 


concentrator concentrateur (m) :jS 5‏ 
-١‏ جهاز مَنْملي يستخدم لتركيز المواد. 
١‏ وحدة صناعية وکر فيا لارا 
- جهاز يستخدم في مجال الاتصالات 
لتجميع الإشارات الواردة من مجموعة 
خطوط إدخال وإخراجها في خط واحد. 

« مكف اتصالات ». 

ا کز ا concentric concentrique‏ 
المركز: وصف لعلاقة بين شكلين (ا0 اك 
دائرين أد اسطرانين أو کررتن كرت ا 
مركز مشترك واحد . 

کل concentric cable cãble (m) E)‏ 
المحور: فى الکهرباء» كبل ‏ ©9لاوأ!0769© 
يكون أجد موصليه عتدا على طول احور 
ومعزولاً عن الأنبوب المعدني الخارجي الذي 
يكو ن هو الموصّل الثاني . 

صدوع (اما) concentric faults /ailles‏ 
متحدة المركز: في concentriques‏ 
ابميولوجياء صدوع يكون ترتييها في الطبيعة 
حول مرَكّر مشترك تقريبًا. 

concentric fold pli (m) concentriqiie 
ظا امهل المَركّز: في الجيولوجياء طية لا‎ 
تتغير فيها الثخانة الأصلية للطبقات أثناء‎ 
ل ا‎ 
concentric fractures cassures (pl) 


concentriques 
الجيولوجياء نظام من الشقوق أو من الكسور‎ 
في الصخور» ينتظم تقريبًا حول نقطة مركزية.‎ 


concentric lens /entille 1 


]اعمس عم 


| عدسة متمر كرّة: فى concentrique a‏ 
ا عة يكون القطحيها الكرردان 
ارو مسر 

concept concept (m) رك: ما يدر‎ | 


با حواس ولو لم يمكن تعريفه تعريمًا دقيقّاء 
كالفراغ» والزمنء والمادة مثلاً. 
conchoidal conchoidal; en coquille‏ 


| محاري» له شَكْل المحارة: ما له سطح لطيف 


كلوريد الصوديوم أو هيدروكسيد الصوديوم | 


تقاف إلى تله ابرا ی وليل | 
1 


الانحناء. يستعمل المصطلح بصفة خاصة في 
الجيولوجيا لوصف السطح المتشدخ معدن أو 
صر 

خرسانة» بيتون: concrete béton (m)‏ 
مخلوط من الرمل والزلط أو كسارة الحجر 
(الدقشوم) مضائًا إليها مادة لاصقة أو رابطة 
| مثل الإسمنت البورتلاندي أو الحديدي ولماء 


concrete layer couche (f) de béton‏ ا بنسب خاصة. هذه الخلطة ر مى « خرسائة 


طبقة خرسانية: طبقة من الخرسانة العادية» 


عادية ». كان الجير يستعمل مادة لاصقة فى 


oo 


condensation resins 


من#إصضتخور ا احاملةاللغاز» ويحلاث داخلها 
تكثيف للغاز إلى بترول. 
condensate well puits (m) de‏ 


0 
متكثقات: في هندسة البترول» 6070687584 
بتر تنتج غارًا طبيعيًا عالي التشبع | 
بإلهدروكريونات القابلة للتكثف . 

تکثف» 
تكثيف: -١‏ في الكيمياءء تحول الغاز إلى 
سائل بالتبريد أو بالضغط أو بكليهما معًا. 
۲- في الأرصاد الجوية» عملية تحول بخار 
الماء إلى سائل مثل الندى والضباب» أو إلى 
کا ار ركه طالب عر اشع ؟! 
اکا محطات القدرة البخارية» تحويل | 
البخار إلى ماء بعد مروره في التربينة البخارية. | 
-٤‏ في مجموعات التبريد» تغير حالة وسيط 
التبريد امن بتار إلى ساتل. ويمكن إنجاز 
تكثيف البخار بطرق متعددة: (أ) استخلاص | 
الحرارة من بخار مشبع. (ب) انضغاط البخار 
مع إبقاء درجة الحرارة ثابتة (ج) الجمع 
بين هاتين الطريقتين. 

تکائف: condensation condensation (f)‏ 
في الكيمياء» اتحاد جزيئين أو أكثر من المادة | 
لتكوين جزيء أعقدء مع انفصال الماء. 

condensation cloud nuage (m) 9 
condensation  داصرألا كاه كت : في‎ 


بصفة مؤقتة بالكرة النارية التي تعقب تفجيرا | 
ذريا في جو درطب نسبيا. | 
condensation nucleus noyau (m) de‏ 
نواة 5 كتف فى الأرصاد 
ا سيم وسال ارجام ندا عليه 
تكئف بخار 0 اف ال 
بوليمر متكتف: condensation polymer‏ | 
كت ذو وزن جزيئي م0 دل وعدم 
عال تکل هن عملية يلمر 
ion polymerization‏ 
polymérisation (f) par condensation‏ 
يلْمرَة تكثفيّة: ‏ تَشَكلُ البوليمرات ذات الوزن | 
الجزيشي العالي المونومرات بواسطة | 
تفاعلات كيميائية من النمط التكثفي. أ 
condensation resins résines (fpl) de‏ | 
ر اتینجات تكثفيّة تينجات 821107 00de‏ 
مكرنة اإرساطة ال الك ارهد | 
ا ع ل رننجات الکدات 
والبولسترات» ويوريا فورمالدهيد. 


condensation 


condens: 


condensation condensation (f)‏ أ 
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يتحرك عليه وعاء ذو عجلات لنقل 
الخرسانة اشنا ار حكن ریات الوعاء | 
ا إلى أماكن مختلفة لنقل الخرسانة وصبّها . 
| تواقت: 
في الحاسبات» تنفيذ عمليتين أو برنامجين أو 
أكثر على التوازي. ويشمل ذلك تزامن 
التنفيذ والتوازي في تنفيذ عمليات على أكثر 
من مُششَفّل. ويستلزم نوعًا خاصا من لغات 
والبرمجة يمح با مشاركة وتزامن التشغيل . 


متواقت: وصف 0000101801 concurrent‏ | 


لكل ما يحدث في الوقت نفسه بكيفية توافقية. 
سريان concurrent flow écoulement (m)‏ 
متواقت: غط من سریان 0۸01۲4۸ 
الأطوار المتفاعلة عندما يحدث السريان في 
, تجاه واحد في الوقت نفسه. 
3و١‏ )0( concurrent forces /0/C6s‏ 
ملتقية: فی الیکانیکاء 
قوى, تشترك فى نقطة واحدةء كحالة القوى 

المؤثّرة على جسيم أو نقطة مادية 9 


concourantes 


| concurrent heating chaufftage (m) 


تَسْخِين متو اقت: فى هندسة ٥۸٥00۲4۸‏ 


الفلزات» تسليط حرارة إضافية في أثناء لحام 


concurrent programming 
programmation (f) simultanée متوا اقئّة:‎ 
في الحاسبات» كتابة برامج يمكن تشغيل‎ 
أجزاء منها على التوازي ثم تنفيذ هذه‎ 
البرامج على الحاسب.‎ 

concussion choc (m); secousse (f) 

ارتجاج » صد : صدمة ناتجة عن انفجار أو 
إصابة مفاجئة . 

منضدة concussion table table (/) û‏ 
صدمية: : فى هندسة ا 


secousses 
ن الصدمات‎ 


condensable vapours yapeurs (ol) 


أبخرة قابلة للتكثف: أبخرة c06” sھbا e8‏ 


فولاذ الخرسانة» حديد تسليح 


أو غارات قابلة للتحول إلى سوائل عند | 


تعرضها لظروف تعيرٍ ملائمة من درجة الحرارة 
والضغط . 
منکنّی: condensate condensat (m)‏ 
-١‏ السائل الناتج عن عملية ت 
اب في هندسة البترول» أي من الهدذروكربونات 
التي تتحول إلى سائل بالتبريد. 
condensate field gisement 0 de‏ 


حقل متكتّف: حقل بترول ينشأ 607069584 


الموج ولص مزه إنهاية: لار 
concrete pump pompe 27 3 68161‏ 
| مضخة خرسانة: جهاز يتكون من خلاط 


concurreney simultanéité )(‏ | خرسانة يعدي مضخة تدفع الخرسانة في 


أنابيب إلى الموقع . 

بلاطة ‏ (مافط en‏ )/( والده concrete slab‏ 
خرسانية: -١‏ قشرة أو بلاطة مسطحة من 
الخرسانة المسلحة للسقف» یترایج سا 
عادة بين لا و ١5‏ سم ولكنه قد يصل 
أحيانًا إلى ٠١‏ سم. 5 بلاطة السلّم 
(حصيرة السلم)» وقد تكون مدمجة مع 
درجات السلم في عملية التسليح رصب 
الخرسانة» أو تكون بلاطة مستقلة تركب 
عليها درجات السلم . 

concrete spreader distributeur (m) de 
68/07 فارشّة خرسانة: آلة لرصف الطرق‎ 
بالخرسانة» وتستخدم لفرش الخرسانة‎ 
بانتظام. تغذى الآلة من كومات مصبوبة‎ 
أمامها أو من كميات من الخرسانة مصبوبة‎ 
فی وعاء داخلها.‎ 


el armature (f); fers (mpl) 


concret 
û béton 
الخرسانة: أسياخ فولاذية متفاوتة الاقطار من‎ 
إلى 50 مم» تستعمل في الخرسانة المكوئة‎ 1 
من الزلط والرمل والإسمنت والماء» لتسليح‎ 
الأسقف والأعمدة والكمرات والأساسات»‎ 
إلخ» حتى تقاوم إجهادات الانحناء والشد‎ 
والانضغاط والانبعاج الناتجة من الاحمال‎ 
الواقعة عليها‎ 
concrete tiles Carreaux 0 67 0 
ترابيع خَرساب ة: بلاطات من الخرسانة بمقاسات‎ 
مختلفة وبشخانة لا تقل عن 0 سم. تستعمل‎ 
في أعمال رصف الشوارع» وأرضيات‎ 
الجراجات والمصائع وما أشبه. وفي حالة‎ 
استعمال مثل هذه الترابيع لتغطية فنحات‎ 
أرضية أو فتحات من أي نوع» فإنها تكون‎ 
مسلحة بأسياخ أو كمرات فولاذية.‎ 
concrete vibrator vibrateur (m) 56 
68/7  مدختسي هراز خرسانة: جهاز هزاز‎ 
لهرٌ الخرسانة ودمجها دمجا ملائمًا.‎ 
concreting boom وذعءة/‎ (f) de 
bétonnage ذرا ع صب ا لخر سانة: منشا‎ 
(جملون) معدني خفيف يرتكز أحد طرفيه‎ 
على إطار بجوار خلاط خرسانة ويرتكز‎ 
الطرف الثاني على إطار يتحرك على‎ 
عجلات؛ ومّبت بالجملون من أسفل قضيب‎ 
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condensation trail 


| conditioning conditionnement (m) 


تيف تهيئة: معاملة مادة ما بطريقة معينة 
بغرض جعلها متجانسة التجاوب لخطوات 
الاختبار أو عمليات التصنيع التالية»ء وذلك 
يتعريضها - مثلا - 2 رطوبة ودرجة 
حرارة معينتين خلال فترة 0-00 
conditioning zone zone (f) de braise‏ 

مِنْطَقَة التكييف: ي صناعة الزجاج» الجزء من 
فرن حوضي للزجاج المسطح» الذي يجرى 
ازجاح قبل نقله إلى مقدمة 


condition 5 وه‎ o (0 

شط الاستمرا أرية: في de continuité‏ 
ميكانيكا الموائع» الشرط ارک لماي 
الذي يتطلب 
السريان حرّمًا مستمرة تتقارب أو تتباعد دون 
انقطاعات أو طفرات (قفزات) . 


أن 


توفيته 


conditions contract cahier (m) des 


شروط التعاقد: 2 الشروط charges‏ 
لفاننية التي يشتمل عليها عقد الاتفاق المبرم 
بين المالك والمقاول أو الشركة المنفذة للأعمال 
موضوع العقد. وهذه الشروط ملزمة 
للطرفين» وتنظم العلاقة التعاقدية بينهما. 
كما يحتوي العقد على مواصفات فنية لجميع 
بنود مقايسة الأعمال» وطريقة التركيب أو 
النشييد والتوريد والتركيب. إلخ. إلى أن 
يتم استلام العمل في الموعد المحدد 


ويسمى ١‏ الاستلام الابتدائي ». وبعد فترة 
منصوص عليها في العقد»ء يم « الاستلام 
لهاب ٤٤‏ حيث قد تظهر بعض العيوب أو 


الأخطاء خلال تلك الفترة» فيلتزم المقاول 
بإصلاحها طبقًا لشروط التعاقد . 

الما اصلة :() conductance conductance‏ 
في الهندسة الكهربائية: -١‏ المقدرة على 
توصيل التبار الكهربائي . 


يطل على هذه الوحدة 0 3 
وتساوي مقلوب 0 موص ما في ا 
المفاعلة . ۲- الحزء لجزء الحقيقي من المسامحة 
في وجو د المفاعلة . 

conductance ratio rapport (m) 0 
600106180708 ا اصلة: في الفیزیاء»‎ 


النسبة بين المواصلة المكافئة لمحلول أيونى | 


ت 


وين ٠‏ الواصلة المكافئة له عندما يكون مخْففًا 
تخنيثًا لانهائيًا . 


5 


وحدتها العملية | 
هي ۱ موء 0 اه وقد | 


يه يتصّفة »بخان ال من اللا إن 


ماء لإكمال الدورة. 
condensing lens lentille (f)‏ 

عدسة مكئّقة: عدسة تتلقّى condensatrice‏ 

فيض الأشعة الضوئية من مصدر قوي» 

فتركزها على فتحة» كما يُحدث في أجهز 

عرض الشرائط الفرتوغرافية. | 

condensing pressure pression (f) de 
6000/58/00 ف اکت : الضغط الذي‎ 

يحدث عنده التكثيف» وبمعنى أدق» هو 

الضغط المناظر لدرجة حرارة ف 

درجة حرارة الوسط المبرد المستخدم . 
condensing temperature‏ 


درجة 
جر 
التكثف: درجة حرارة التشبع التي يحدث 
عندها التكثف» والتي تتناظر مع ضغط تكثفه . 
وحدة condensing unit groupe (m)‏ 
تكثيف: في 
هندسة التبريد» تجميعة تشتمل على ضَغَاط 
(كمبرسور) مع الموتور الكهربائي» ومكثف» 
وخزان 16 (مقيلة). 0 
تابل: مادة (m)‏ 77م condiment‏ 
تضاف إلى الأغذية لإكسابها نكهة حسئة . 
ر conditional branch instruction‏ 
تفر يع instruction (f) de branchement‏ 
مشروط: في الحاسبات» 
أمر للتفريع داخل برنامج يتمد في حالة توافز 
شرط معين, 
condition code code (m) conditionnel‏ 
| كود الحالة: في الحاسبات» كود يبين حالة 
خرج وحدة الحساب والمنطق (مثل وجود 
أ منقول في حالة الجمع من عدمه) . 
conditioned conditionné; conditionnel‏ 
۱ - مكيّف: موضوع في ظروف متحكم فيها. 
۲- مشرو يوافق عليه أو يتمذ في حالة 
استيفاء شرط أو شروط منصوص عليها . 
conditioned jump saut (mM)‏ 
فز مشروط: م الحاسبات»  conditonnel‏ 
أ eas‏ د فإن لم 
يتحقق الشرط تجاهل الحاسب الأمر. 
conditioned paper papier (m)‏ 


température (f) de condensation 


compresseur-condenseur 


conditionnelle 


ورق 

مكيّق: الورق حینما تتعادل 6000119006 
كمية ما به من رطوبة مع درجة رطوبة الجو 
المكتّتف (الحبط). 


| التربينة إلى حيز مفرّغ» فيتحول البخار إلى | 


أثر  condensation trail traînée )( de‏ 
التكثف: فى الأرصاد الحوية» 0098521107© 
أتر مَرْئيَ من بخار الماء المتكنف يتخلف وراء 
جسم انسيابي» مثل طائرة أثناء تحركها في 
الهواء . 
ا condensed film pellicule )( condensée‏ 
غشاء مک :رف بالفيزناف طبقة ركقة ج كاك 
كثيفة التراص وشديدة الميل نحو السطح . 
ا condensed milk /ait (m) concent‏ 
لبن مركز: لبن تم تبخير 600908058 () 
بعض ما به من ماء مع إضافة السكر إليه. 
condensed type caractêre (m) serré ;‏ 
حروف ضيقة: في caractêre (m) étroit‏ 
الطباعة» حروف تُرْسّم بعرض أقل من العرض 
المتواضع عليه» فيسع السطر منها عددًا يزيد 
على عدد ما يسعه من الحروف « الوسط ». 
condensed water eau (/) condensée‏ 
ماء مکثف: -١‏ 2 في المعنى لكلمة 
اما مقط ». 1 الماء المتكثف على الأسطح 
0 دة في چو ا 
condenser condensateur (m) ;‏ 
في الهندسة condenseur (m)‏ 
يكية والكيميائية» جهاز لتحويل الأبخرة 
إلى مقطرات سائلةء أو تحويل المادة من 
الحالة الغازية إلى الخالة السائلةء ويتركب 
الجهاز عادة من مجموعة أنابيب ملفوفة أو 
متعرجة يمر بداخلها البخارء على حين يحيط 
بها من الخارج وسيط تبريد (كالماء مثلا) 
يعمل على تكثيفه. ٠‏ 7ب في الهندسة 
الكهربائية» نظام مكون من صفيحتين (أو 
أكثر) من مادة موصّلة يفصلهما على امتداد 
سطحيهما وسط عازل. ٠‏ يتميز المكثف 
بخاصية السعة الكهربائية (المواسعة) وبمقدرته 
على تخزين شحنة كهربائية على سطحيه. 
condenser-discharge spot-welding‏ 
machine machine (f) de soudage par‏ 
57 سحام ب بقعة points û condensateur‏ 
بتفريغ المكت: ا مكنة تلام إبعمةعافيها! يبري 
تيار اللحام خلال الملف الثانوي لمحول 
وخلال الكترودي لحام عن طريق تفريغ 
مكثف خلال الملف الابتدائي لن 
ف condensing coil serpentin (m) de‏ 
تكثيف: ملف يستخدم condensation‏ 
لتكثيف الأبخرة ة وتحويلها إلى ضوائل . 
(m) 8 7‏ الا 71019 condensing engine‏ 
ل 
محر + محرك بخاري ai0‏ 00م 


| 
| 
ا 


cone penetrometer 


الكبيرة الحجم نسبيًا في المزء الضيق السفلي | 


سخ بجهاز تفريغ خاص» وتطفو 
المعلّقة مع سائل ثم تخرج عبر قناة 
مفتوحة فى منحيط النهاية العليا للوعاء. 
ه06 8 cone clutch embrayage (m)‏ 
قابض مَخْروطي: قابض احتكاكي بسيط 
التصميم» كان يستخدم من قبل في 
الواح نسي اسل الراك على 
سطح دوراني مخروطي (أي مدق الشكل) 
مبْطن عادة بمادة احتكاكية» يتعاشق مع 
. تجويف دوراني مقابل. 
cone crusher concasseur (m) conique‏ 
کا مخروط کار مکر من ززط 
دوار ميت في غلاف مناظر له في الشكل» 
ويكون متحد المحور معه» وتستخدم لتكسير 
أو طحن المواد . 
مسمار cone-head rivet rivet (m) û êle‏ 
ب شام مخروطي الرأس: مسمار ‏ 6ل9أ600 
برشام رأسه مُشكّل على هيئة مخروط مبتور. 
cone-in-cone texture texture (f) en‏ 
بنية مخروطية مغداخلّة في 
الجيولوجياء تركيب درئي يتميز بنشوء 
مخروطات متعاقبة الواحد في داخل الآخر. 
cone mandrel mandrin (m) ã cênes‏ 
شاقة مخروطية: في مكنات a‏ شاقة 
(شياق) يمكن تغيبر تُطرها عن طريق 
مخّروطية متحركة . 
cone of depression 0609© (m) d' pel‏ 
مخروط الانخفاض: في هندسة للمياهء 
منْخقّض مخروطي الشكل مقلوب» ينشا في 
الطبقة الخاملة للماء حول محور الحفر أو 
قب الحفر أو البئر في أثناء الضخ ويختلف 
اشكل هذا اللخروط «باحتلاف كمية: مياه 
الأمطار ومعدل الضخ . 
ار > (m)‏ ومن cone of recharge‏ 
إعادة الشحن: فى الابار» dai e81i0٩‏ 
ارتفاع مخروطي الشكل في منسوب الماء 
الجوفي الموجود حول البثره ويتكون عند 
إقاذة الشاحن؛ 
سبيت cone of silence cöne (mj) de‏ 
مخرواطا" السكوان ٠:‏ فى الاتعالات ١مك‏ 
مخروطية تعلو مبا نظام الهوائيات لنارة 
إرشاد راديوي» حيث لا تمع فيها الإرشادات. 


cornets 


| مصتف مخروطي: : في تجهيز الامات» مُضئف‎ | cone penetrometer pénétromêtre (m) 
| لأحجام الخامات يتكون من وعاء على .هيئة‎ 


مقياس الاختراق المخروطي: جهاز 86606 
لاختبار التربة عن طريق دفع مخروط قياسي ' 


| محمل ارتكازء مخروطي الشكل» ويدور | كرما اك 
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الواحدة بين سطحين متقابلين في مكعب | 
طول ضلعه الوحدة من مادة ما عندما يكون 
بين درجة حرارة السطحين درجة واحدة. 
conductivity cell cellule (f) de‏ 
: فى الكهرباء»  conductibilitê‏ 


لكيل اللموصضلية فى de conductibilité‏ (1) 
الإلكترونيات» تغير قيمة الموصّلية ل 
موصل بتغبير كثافة حاملة الشحئة فيه . 

conductometer ©01017611نا070©‎ (m) 
مقياس الموصّلية: جهاز لقياس القدرة على‎ 
. الموصلية‎ 

conductor سلك (77) الاواعنا070©‎ AE 
أو كبل أو أي جسم أو وسط آخر يسمح‎ 
. بمرور التيار الكهربائي أو الحرارة خلاله‎ 

conduit conduit (î) فى‎ -١ مَجْرى:‎ 

باءء أنبوب من النوغ الجامد أو المرن 
تمد فته الأسلدك الجر ۷ في الريء 
ریو قئاة أو ألبوب» يصل ما بين الترعة 
ومُّحات الري في الأراضي . 

مَخروط: -١‏ في 1 
الرياضيات» م 0 سطحان أحدهما 
سطح مستو (يسمى القاعدة) يحيط به منحن 
مغلق» وال سوح يتكون من خطوط 
مستقيمة (تسمى الرواسم) تصل النقاط التي 
يتكون منها محيط القاعدة بنقطة 


ة ثابتة (تسمى 


cone عمةه‎ (m) 


الرأس) تقع خارج مستوى القاعدة. 
۲- في صناعة الغزل» عبوة غرّل على هيئة 


مخروط. *- في اللحام بالغاز» الجزء من 
اللهب الأكثر ضياء بمشعل اللحام» وهر 
الجزء المجاور لفتحة الفوهة. 4- فى صب 


الفؤلاذ (الصلب). شكل حراري مجوف 
يستخدم في الصب السفلي (من 
حيث يمر الفولاذ المصهور من المجرى إلى 
قالب الصب. درفي اختبار خواص 
الحراريات» شكل رمي محّضر من العينة 
المطلوب اختبارها خواصها الحرارية . 


| cone bearing cêne (m) de roulement 


مخمل مخروطي: في الهندسة الميكانيكية› 


في جلبة مدق (مسلوبة) مناظرة. 


ee classifier classeur (m) conique 


مخروط قاعدته إلى أعلى» وفيه تتجمع المواد 


القاع»؛ | 


conductimetric (conductometric) 
titration {itrage @ conductométriqye 
المعايرة ' بقياس الموصلية في الكيمياء؛ المعايرة‎ 
. التي تُجرى بقياس التغير في الموصلية‎ 
conductimetry (conductometry) 
conductomé!rie () قباس الول في‎ 
الكيمياء» الدراسة العلمية التي تجرى على‎ 
قياسات موصلية المحاليل» بغرض العابرة مثلا.‎ 
conducting drain collecteur (my 
مَصْرفٍ مُوصّل: مجرى رئيسي‎ 
تصب فيه كل المصارف الفرعية.‎ 
conducting salts sels (mpl) آنل‎ 
conducteurs مو صلة: : في الطلاء‎ 
الكهربائي» أملاح تستخدم لزيادة الموصلية‎ 
الكهربائية لمحلول طلاء.‎ 
conduction c0061i0 (( توٴصيل : انتقال‎ 
طاقة» مثل الحرارة أو الصوت أو الضوء»‎ 
بوسط ماء دون انتقال أجزاء الوسط ذاته.‎ 
conduction band bande (f) 08 
النوصيل: في الإلكترونيات»‎ 
منسوب الطاقة الذي يتيح للإلكترونات أن‎ 
تتحرر من ذراتها وتجعل المادة جيدة التوصيل‎ 


principal 


اف 


conduction 


اهربا 
conduction current courant (m) de‏ 
تيار التوصيل: حركة conduction‏ 


الإلكترونات في مَوّصّل كهربائي. 
conduction electron é/ectron (m) de‏ 
1 
إلكترون التوصيل: إلكترون 0006/00 
موجود فى نطاق التوصيل في المادة الجامدة» 
ويكون حر التحرك تحت تأثير مجال كهربائي 
مجال conduction field champ (m) de‏ 
التوصيل: في الكهرباء 
المغنطيسية» الطاقة المحيطة بموصل ما عندما 
يمر فيه تيار كهربائي. 
conduction of heat conduction (f) de‏ 
التوصيل الحراري» توصيل الحرارة: ٥۸6۲‏ 
في الفيزياء» انتقال الحرارة خلال جسم ما 
نظرا لوجود تدرج اي حراري به 
ودون انتقال جزيئات الجسم ذاته. 
conductivity conductibilité (f);‏ 
فى الهندسة 0) conductivité‏ 
خاصيش لرولة لاد كل تطلاد 


conduction 


الكهربائية » 
قابليتها لتوصيل التيار الكهربائي. وتساوي 
موضلية المادة لوحدة الطول و وحدة مساحة 
المقطّع المستعرض . -٣‏ في الهندسة 
الجرارية». كمه اراز الي افر رالغاي 


الستوين نقطة واحدة فى المستوى الآخر. 
تشاکل؛ 0( conformation conformation‏ 
توافق: الترتيب االغراغي للذرات في جزيء 

ما. 
conformation analysis analyse )‏ 
تحلبل فا کلي: تعيين conformalionnellê‏ 
الترتبب الفراغي للذرات المكونة للجزيء. 
توافق: ف )( conformity cor/0/milé‏ 


الجيولوجياء "وضفك' للتركيب البنائي السلسلة | 


من طبقات مترسة في تتابع متواز ومضطرد 


عن لا يفطل تين مجموعتين .منها:«فاصل. | 


زمني يدل على انقطاع مؤقت في الترسيب. 
(m) progressif :‏ ©06مقت confuser‏ 
في الهيدروليكا التطبيقية» تركيبة مواسير 
يتناقص مقطعها المستعرض بانتظام في اتجاه 
السريان. ای انشا الخروط المتقارب ٠١‏ 
نقطة congealing point point (m) de‏ 
الانعقاد: درجة الحرارة التي 


congélation 


تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى 
الحالة الجامدة . 
اتعقاد congelation (congealment)‏ 


تلظ السائل أو تجمده 
بالتبريد أو بوسائل كيميائية . 
eonğelifractlon gongélifrattion (0 11‏ 
تصلع انعقاد 
الصخور أو 
تحتوي عليه . 
از إدحام: congestion encombrement (m)‏ 


congélation (f) 


تصدع جَمْدِي: تفتت 


تشظيها بسبب تجمد الماء الذي 


في الاتصالات» حالة تنشأ عندما يزيد مقدار 
الطلب على سعَة دوائر الإرسال المخصصة 
4 ترب “عليه تكدس حركة نقل 
الرسائل . 
اكتظاظء 
تكدس: : عدم كفاية  encombrement (m)‏ 


congestion engorgement (m); 


9 أو المطارات والفضاء الجوي | 


لقابلة الاحتياجات الحالية أو المستقبلية . 
مزیج» conglomerate conglomérat (m)‏ 
رصيص» كونجلوميرات: في الجيولوجياء 
صخر رسوبي يتكون من حطام صخور قديمة 
في هيئلة حَصى مستدير مدملق (امُلس تام 
الاستدارة) متراصً رصا محكمًا في محيط 

من مادة رسوبية لاحمة. 

احمر Congo red rouge (m) Congo‏ 
الكوئفو: في الكيمياء العضوية» 
أحمر. وهو أول صبغ استعمل في صباغة 


النسوجات القطنية صباغة مباشرة ثابئة | 


صبغ | 
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configuration «وناهانواومه‎ () «Ji3 


هيئة 

| لعو قاد ۷ا 0 الإلكترونات في 
ي نظري للذر اروا القراغي 
للذرات في 


ا configurational free energy énergie‏ 
العلا الخرة  libre de la configuration‏ 9( 
| التشكيلية: الطاقة الحرة لشبيكة جامدة (صلبة) 
التي تكون مقترنة بالتفاعل بين الذرات المجاورة 
وبين المجالات الكهربائية والمغنطيسية الخارجية . 

configurational specific heat 
chaleur (f) spécifique additionnelle 
الحرارة النوعية التشكيلية: فى البلوريات» الحرارة‎ | 
النوعية الإضافية التي يتم حسابها .بسب‎ 
. الخلل الحادث في نظام الشبيكة البلورية‎ 
confined eddy tourbillon localisé 


دوامة «سحصورة! دوامة تتكوّن في المجرى 


عندما يصطدم تيار الماء مع عائق صناعي مثل 
ضفة موجهة. 
confined water nappe (1) captive ol‏ 


محصورة: 


مياه جوفية تَحْدها من أعلاها 
غ أرضةاغير ملفل 


confined-water well puits (m) 
بثر محصورة: بثر‎ 
إلا من مياه جوفية محصورة.‎ 
Gonfiiing bed couche (f) encaissante 
لبَق حاصرة: فى المياه الحوفية» طبقة غير منفذة‎ 
تتلامس مباشرة مع الطبقة الحاوية للماء.‎ 
confluence confluent 50 ملق » مقرن:‎ 


لا يتأتى إيرادها ۸٥ء6‏ 


| الموقع | نهران أو أكثرء أو النهر 
الذي يتكون من تدفق نهرين أو أكثر معا. 

conformable folds plis (mpl) أ طَيّات‎ 
8 


متشاكلة: فى ايو لوجياء ‏ 65لا0أ88/710 
طيات يتكون بعضها فوق بعض في نظام 
متوار غير مت 
conformal map représentation (f)‏ 
أ خربطة تشاكلية: خريطة مرسومة ٥0۸/0۲۸8‏ 
وفقا للإسقاط التشاكلي. 
conformal projection projection (f) 1‏ 
| إسقاط تشاكلي: في رسم الخرائط » 607/017 
إسقاط خرائطي يحفظ شكل أية منطقة صغيرة 
: من السطح الجاري رسم خريطته دون تغيير. 
توي 
تشاكلي: 


transformation (f) conforme 


معادلة رياضية تربط بين متغيرات في حَد التق ن 


لرن بتكيك اظ كل سه او 


| التشكل العام للمظهر الخارجي‎ -١ 


cone-roof tank 


فيها تحت حمل قباسي ثم قياس مقدار الاختراق . 
toit‏ ف cone-roof tank réservojr (m)‏ 
صهريج مخروطي السقف: صهريج ٥0۸1٩8‏ 
له سقف على هيئة مخروط» ويستخدم لحفظ 
السوائل. 
cone sectional warping machine‏ 
sa‏ ومقه ourdissoir (m) sectionnel ã‏ 
تسْدية القضبان: فى الصناعات النسجية» مكنة 
تقوم بإعداد السداة عن طريق ا القضبان 
واحد)' ابجانب !الخو على لفن اللات 
حيث يعاد تدوير المقاطع بعد ذلك O‏ 
الكامل للسّداة على مطواة النسيج أو ذلفين 
مكنة التنشية . 
صفائح cone sheets f/ilons (m) coniques‏ 
مخروطية: في الجيولوجياء 
الخدد القاطعة التى يغلت بعضها الحض» 
وتكون على هيئة مخروطات مقلوبة» ونشأ 
عادة فوق قمة جسم ناري في الاعماق 
وتتسع إلى أعلى . 
cone-winding frame bobinoir (m) û fil‏ 
مكنة لف المخروط: فى الصناعات ‏ 6وزم/ت 
النسجية» مكنة للف اليوط لَمَا حلزونيًا على 
مخاريط. وتشتمل على نافخ متحرك لإزالة 
الزغب والغبار من حول الخيوط فى أثناء عملية 
اللف على اللخروط» وعلى دليل للخيط» إلخ. 


conference call communication (f) 


وحدات من 


محادثة جماعية في pour conférence‏ 
الاتصالات» تجهيزة تخاطب توضّل عليها عن 
قصد ثلاث محطات أو أكثر للمداولة أو 


المناقشة. 
conference system systtme (m) de‏ 
نظام اتصال جماعي: نظام فيه Alerenge)‏ 
يو بل عدد من المحطات توصيلا ب 
أو حسب الطلب» بحيث تستقبل جميع هذه 
المحطات الإشارات المرسّلة من أية محطة فيها. 
confidenoe eral intervalle (m) 9‏ 
بون القَة: : في الإحصائيات» رن confiance‏ 
أو مدى يكون فيه احتمال منصوص عليه 
محتويًا لبارامتر أو مميز معين 
مستوى 08 confidence level! niveau (m)‏ 
في الهندسة الصناعية. ‏ واا 0ع 
مايال بأن جودة الدفعات المتتجة المقبولة 


. أفضل من مستوى جودة الدفعات المرفوظة‎ | | conformal transformation 


confidence limit limite (1) de confiange 


الإحصائيا 
الثقة . ال طرفي بون 


connellite 


عله الصخوزء 
connected graph graphe (me connecié‏ 
مخظط متصدل: ‏ تخطط :امكون من مجموعة 
من النقاط تتصل كل نقطتين فيه بخط له 
تجا المبحدد؛ | يتحيث' يكن ,عند البدء من أي 
نقطة في الرسم الوصول إلى أي نقطة أخرى. 
الحمل connected load charge (f) de‏ 
المو 52 : في أي نظام لتوزيع 90009100 
القدرة الكهربائية» مجموع القدرات المقئئة 
المستمرة الأجهزة والمعدات المستهلكة 
. للأجمال الموصلة بهذا النظام . . 
مقبس connecting jack jack (m) de‏ 
تؤصيل: في الاتصالات»  raccordement‏ 
مقس لإجراء الاتصال بين المشتركين» 
تكد في لوحات التحويل ال 
ذرا اع تو يُصيل: connecting rod bielle (f)‏ 
فع االشركات اقب صل :بين :الكبامن 
الف اا ا جر اة /العرددية 
في الأول إلى حركة دورانية .في الثاني (أو 
العكس عند بدء حركة المحرك). وللذراع 
نهايتان» توصل الصغرى منهما اا 
على حين توصل الكبرى بالعمود المرفقي. 
connection diagram schéma 1 (m)‏ 
E,‏ التوْصيلات الکهرب با électrique‏ 
لوحة بن الرسم التخطيطي للدوائر الكهربائية 
الرئيسية والفرعية لتوصيلات الأجهزة 
والمعدات والعناصر الكهربائية المختلفة . 
connective connecteur (m); opérateur‏ 
رابطة» عامل رَبّط: أداة منطتية وناولوما («) 
للربط بين المتغيرات أو المصطلحات لتكوين 
مصطلحات أكثر تعقيدًا. ومن أمثلتها: 
الأدوات « و؛و«أو؛و١لا».‏ وتستخدم 
هذه الادوات في الجبر البولياني والتصميم 
المنطقي ونظريات المنطق ولغات البرمجة. 


| connectivity connectivité (f) الاتصالية:‎ 


أقل عدد من النقاط والخطوط الموصلة بينها 
في مخطط ما دون إخلال باتصال الرسم 
ودرجة اتصالية الخطط هي أكبر عدد من 
الخطوط يكن إزالته حتى يفقد الرسم 
اتصاله . 
واصلة: connector connecteur (m)‏ 
- في الكهرباء» آداة تستعمل في توصيل | 
التيار الكهربائي. ۲- في الميكانيكاء أداة 
تستعمل في نقل الحركة من طرف إلى آخر. 
كوئليت: معدن connellite connellite (f)‏ 
نحاسي مخَطّط لونه أزرق غامق» ويتبلور 
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| يسمى «الدليل»» ويمر بنقطة ثابتة خارج 
مستوى المنحنى» تسمى «الرأس؟. 
conical turning tournage (m) conique‏ 
خراطة مخروطية: في أشغال الورش» خراطة 
لإنتاج الأشكال المخروطية والمستدقة (المسلوبة) 
عن طريق إمالة المنزلقة الطولية أو بواسطة 
جهاز نسخ ميكانيكي أو هيدرولي. 
conic projection projection (f) conique‏ 
إسقاط مخروطي: في رسم الخرائط تَمَط 


شراط وج من تمويل الخريطة إلى مخروط | 


معان أو قاطع . 
قطاع 608 conic section section (f) de‏ 
مخروطي: في الریاضیات» أي منحنى ينتج 
من قطع المخروط الدائري القائم عادةء أو 
المخروط المزودج» بمستوى. 
coning angle angle (m) de conicité‏ 
زاوية المخروطية: في الأيروديناميكاء الزاوية 
بين المحور الطولي لأرياش المروحة ومستوى 
الدوران. 
أطوار conjugate phases phases (/p|)‏ 
مترافقة: أطوار يحدث فيها 
الاتزان الدينامى الحراري عند درجة حرارة 
نقطتان (ام7) 6105م conjugate points‏ 
مترافقتان: موقعا جسم قطي conjugués‏ 
وصورته بالنسبة لعدسة ما. 
conjugation line ligne (1) conjuguée‏ 
خط الترافق: في هندسة الفلزات» حالة خاصة 
من خطوط الربط فى مخططات الاأطوار» 
| حيث تضل هذه الخطوط بين نقاط نمثل 
#طوزين غير ممتزجين . 
افتران: conjunction conjonction (f);‏ 
للجمع المنطقي بين intersection (f)‏ 
مجموعة من المتغيرات على الشكل التالي: 


conjugées 


رت لعملية امتهم والمنطقي ا(صملیة ف .و 6 
ومن أشهر أشكال هذا الجمع الاقتران 
المنطقي: conjunctive normal form (CNF)‏ 
الذي يستخدم في تصميم الدوائر المنطقية . 

conjunctive irrigation irrigation (f) 


avec les eaux de surface et sauterralnes |‏ 
ري مترافق: استخدام کل من 60/710665 
| المياه السطحية والجوفية معًا في الري. 

| ما 8 () connate water eau‏ 
E‏ مياه باطنية في الفرجات | ف 


| صخور رسوبية منذ العص الذي اترسبت فيه | 


ويشتمل على مجموعتي آزو. يستعمل دليلاً 
في عمليات المعايرةء إذ يتحول لونه إلى 

3 الإزرق في المحاليل الحمضية . 

تطابق: اتفاق (1) 20/9/0606 congruence‏ 
شيئين في الخواص» أو تطابق شكلين 

| هندسيين» 

اتصهار ‏ () congruent melting /usion‏ 
متطابق: انصهار مادة جامدة 6009/0801 
إلى مادة سائلة تكون مطابقة لها تمامًا من 
حيث التركيب. 

congruent melting point point لبد‎ 6 

07 لالصهار المتطابقة: : fusion congruent‏ 
في الكيمياء» درجة حرارة الانصهار التي 
يكون عندها المُركب الكيميائي الجامد في 

. حالة اتزان مع سائلٍ متفق معه في الخواص. 

تحول congruent transformation‏ 
متطابق: 
تحول يحدث في السبيكة عند درجة حرارة 
ثابتة بدون حدوث آي تغير في كل من 
الطورين المتحول والناتج عن التحول. 

conical bearing palier (m) conique 

مَحْمل مخروطي: في الهندسة الميكائيكية 
محمل (كرسي محميل). رمقاوم ,للاحتكاك 
تستخدم فيه دحاريج مستدقة (مسلوبة). 

حلزون #ناواممه )9( conical helix félice‏ 
مخروطي: في الرياضيات» منحنى في الفراغ 
ا کن مسار نقطة تتحرك بطول سطع 
مخروط دائري قائم بحيث تكون حركتها 
بطول رواسم المخروط متناسبة مع حركتها 
الزاوية حول محوره. 

ېوق conical horn cornet (m) conique‏ 
مخروطي: في الاتصالات» بوق على هيئة 
مخروط ناقص» يزود اغادة! بدليل مرجي 
دائري الشكل عند طرفه الصغير. 

بَنْدول ‏ (ج) واناومهم conical pendulum‏ 
مخروطي: بندول كالبندول البسيط ۰٥۸٩۷8‏ 


transformation (f) congruente 


يرسم خیطه مخروط دائريًا قائمًا. 
الكسار )/( conical refraction ré/raction‏ 
مخروطي: انتشار شعاع ضوئي ceni!‏ 
ضيق على شكل مخروط عند لوذه في 
بلورة ثنائية المحور. 
conical surface surface (f) conqiue‏ 
| سطح مخروطي: سطح يتولّد في الفراغ من 
ا حركة خط مستقيم» يسمى «الراسم 4 بحيث 
يرتكز في أثناء تخركه على منحنى معلوم؛ 
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conning 


ل ررتيري هذه القاعدة كذلك. علق 
حالة الانفجار. 

خان conservation reservoir /ac (m)‏ 
حقظ: خران يُحتفظ فيه بالماء 
إلى حين استخدامه فيما بعد في أي أغراض 
مفيدة» لري مثلاً . 

conservative motion mouvement (m) 


réservoir 


حر 3 معدلة: فى هندسة conservatif‏ 
الفلزات» حركة الإزاحات بواسطة الانزلاق. 
قّوا ا consistency consistance (f)‏ 
5 ا فرج عبلاية أو اسك آل 
١‏ . وهي خاصية تعتمد على 
ا الداعلية للمادة.. *- فى الهبدسة 
المدنبة» خاصية الخرسانة التي 1 مقدار 
قابليتها للتشغيل. ويقاس القوام باختبار 
الهبوط أو باختبار عامل الدّمّك. 
دلبل consistency index indice (m) de‏ 
القوام: في ميكانيكا التربة» 
دنم يدل على مدى صلابة الطين 
تضد console pupitre (m) de commande,‏ 
تَحكم: -١‏ في الهندسة» خزانة ذات تصميم 
خاص نتوي على مجموعة من 


ميوعة هاذة. ما 


consistance 


التحكم والعدات المماثلة ٠.‏ ۲- في الطباعة» 
منضدة منفصلة عن جسم آلة طبع ال 

(الروتائیف)؛ ولكنها تتحكم - بوسائل 
كهربائبة أو إلكترونية - في مسار الآلة 
ومراحل عملهاء مثل السرعة» أو درجة شد 
الررق؛ لكان الحبرء أو غير ذلك. 

console console (f) كونسول ل وع‎ 


لحك والمراقبة: في الحاسب» نهاية طرفية 
لمراقبة التشغيل والتحكم فيه 

consolidated structure structure (1)‏ 
بثية متماسكة: الكتلة المحكمة 
النماسك في الأجسام أو المواد. 
اندماج: () consolidation consolidation‏ 
في ببكانيكا التربة» الانضغاط التدريجي 
لثربة فاسكية تحت تأثير حمل بسبب خروج 
الماء من الفراغات» وتحدث نسبة كبيرة منه 
خلال فترة قصيرة نسبيًا بعد تأثير الحمل. 
consolidation press (oedometer)‏ 
6 الاندماج: 1 oedomêtre (m)‏ 
ميكانبكا التربة» جهاز معملي يستخدم للحصول 
على البيانات اللازمة لتوقيع منحنى العلاقة ا 
بين الضغط ونسبة الفراغات لعينة من الطين. 
ويستخدم هذا المنحنى لحساب معامل الاندماج 
ونعيين التغير في الإنفاذية مع تغير الضغط . 


consolidée 


أجهزة | 


الكهربائيةء القطب الذي يحدث في موضع ‏ في النظام السداسي . 
به ملفين من ملفاته يكون التأثير المغنطيسي | | توجيه: في () conning gammandement‏ 


لاحدهما مضا للتاثير المغنطيسي للآخر. 
هر consequent river rivière (f)‏ 
الحداري: في الجيولوجياء 

: نهر يتبع مساره انحدار الارض. 

conservation conservation () «ela 
حفظ: التدابير المتعلقة بالإبقاء على نظام ما‎ 
. والحفاظ عليه‎ 

محال (7) conservation field champ‏ 
محافظ: فى الميكانيكاء مجال /60059//2/1 
يتلاشى الشغل المبذول في الانتقال حول أي 
محيط مغلق فيه 00 

conservation of charge conservation 

6 الشحنة: فى الكهرباء. 8/98© 08/3 0 
قانون ينص على أن. الشحنة الكلية لنظام 
معزول تكون ثابتة . 

conservation of energy Conservation 

بَقاء الطاقة: القاثون الأول نو6 98 0) 
للديناميكا الحرارية» وين علي أن مقدار 
الطاقة ثابت» فهي ¥ تستحدث أو 


conséquente | 
ا‎ 


وإثما حول من صورة إلى أخرى من صور 
الطاقة. ويُنّص عليه بصيغة أخرى» هي: إذا 


تخزك. جسم أن متجتنوعة أجسام::في مجان 
توي" ماف كان مجموع طاقتي الحركة 
والوضع ابثًا لجميع الأوضاع . 


conservation of mass conservation 
)1( بقاء الكتلة: مبدأ ينص على 78559 ها هه‎ 
أنه لا يمكن نلق الكتلة أو إفناؤها. وهو مبدأ‎ 
صحيح حتى تصل الكتلة إلى سرعة الضوء.‎ 
conservation of matter conservation 
(1) de la 73/18/86  ىعيبط‎ ù بقاء المادة‎ 
يفيد أن المادة تول من صورة لأخرى بحيث‎ 
لا تفقد شيئًا من وزنها في هذا التحول. وقد‎ 
اكنشف أينشتين تكافوًا بين المادة والطافة‎ 
بحيث لو مد جزء من الكتلة في تفاعل‎ 
نووي ظهرَ على صورة طاقة عالية جداء‎ 
conservation of momentum 


conservation (f) de 2 quantité de 
mouvement : اء کم الحركة» 5 الزلخم:‎ 
| في الميكانيكاء قاعدة مؤداها ثبوت كمية‎ 


الملاحة البحرية» اتوجيه عامل الدفة أو عامل 
عجلة القيادة (الدومانجي) لحركة الدفة» 
وخاصة عند السير في مر ماثي ضيق أو عند 
ازدحام حركة المرور البحري. وكذلك إغطاء 
التعليمات بشأن الاتجاه الذي تتخذه السفينة 
اه 
conning tower tourelle (f) de‏ 
امراق -١‏ برج قيادة commandement‏ 
مُصّفّح في السفن الحربية لغرض المراقبة ‏ 
1- برج على سطح الغواصة يستخدم 
كمدعل إلها»«ؤكذلك لغرضآالراقة . 


conode conode (m) 2 كونود: في‎ 

الفلزات» خط توصيل مكوّنات الاطوار 
الموجودة في ام الثنائي للسبائك . 

conoid conoide (m) مخروطاني» شبد‎ 


مخروطي: حالة خاصة من السطح 
الأسطواني» وفيها يكوت أحد, الدثيلين حلا 
مسعقيمّاء. على -خينيكون اار٠‏ 
كونوسكوب: (1) 000050089 ©جزوء وهنم 
البصريات» ميكروسكوب ذو زاوية 
ويسشتهدم #الدراسة# البلؤزات › 
وخاصة الزاوية المحورية. 
Conrad discontinuity discontinuité (1)‏ 
انقطاع كوثراد: في الجيولوجیا» ٥0٩۲4۵‏ 08 
انقطاع فجائي نسبيًا في سرعة الموجات المرئة 
فى الأرض» ويحدث عند أعماق مختلفة 
ونقاط اتصال الطبقات الجرائيتية والبازلتية. 
اختبار  Conradson test essai (m) deê‏ 
کو نرا أدسو إن: فى الهندسة Conradson‏ 
الكيميائية» طريقة تقطير إتلافي لتعيين المتبقيات 
(المتخلقات) الكربونية في أنواع الوقود وزيوت 
التزليق. يسمى أيضًا ٠‏ «اختبار . المتبقيات 
الكربونية» . 
consensus unanimité (f); de Consensus‏ 
إجماع: اتفاق الآراء بين عدة مشاهدين (”) 
أو مراقبين على أمر من الأمور. وهي طريقة 
لمراجعة أو تأكيد ملاحظة أو رَصدة ما. 
تابع: : في consequent conséquent‏ 
الجيولوجياء متعلق بتحركات أرضية ناشثة عن 


عريضة» 


| الحركة الكلية ‏ (الرخم) لمجموعة ٠‏ من | الانتقال الحارجي للمؤاد في عمليات الهدم/ 
نظامًا | conséquet‏ )7( قاذم consequent pole‏ 
ميكانيكيًا معزولا لا تؤثر فيه قوة خارجية. | طب تابع: -١‏ في المغنطيسات الدائمةء 


الجسيمات أو الأجسام التي تكون | نظا 


ففي حالة تصادم الأجسامء يبقى 


ييقى الجموع | القطب الذي يحدث في موضع 
الاتجاهي لكميات الحركة ثابًا قبل التصادم | فيما بين طرفيه. 


. من ال مغنطيس 


۷ فى اتات 


construction 


المسجل تغيرًا عكسيًا مع الترددء مع ثبات 
سرعة الإبرة. 
constant-voltage generator‏ 
générateur (m) ã tension constante‏ 
مولّد ثابت القلطيّة: مولد محوري كهربائي 
مزود بمنظم يحافظ على ثبات القلطيّة. 
constituent constituant (m); O‏ 
مڪون: وصف لمركبة أساسية في نظام (m)‏ 
أو مجموعة ما مثل عنصرٍ مكون في سبيكة . 
constitutional diagram diagramme ,‏ 
م بياني تكويني: في 5٩5م‏ هل («) 
هندسة الفلزات» المنحنى البياني الذي يبين 
حدود التركيب التي قد تتشكل في نطاقها 
المكونات أو الأطوار المختلفة للسبيكة تحت 
ظروف معيتة من الزمن ودرجة الحرارة. 
ولهذا المنحنى نفس الشكل الذي يكون عليه 
منحنى التوازن الحراري . 
constitutive property propriété 9‏ 


خاصيّة تكوينية بة: أية constitutionnelle‏ 
خاصية كيميائية أو فيزيائية تعتمد على بنية 
قروا ارا کرت 


constrained motion Oe (m) 

کک في الميكانيكاء حركة ذات 4ا/ 
مسار معين تحدّده قيود معينة موضوعة على 
حركة الجسيم أو الجسم التحرك. 

يه ما ك constraint contrainte (f)‏ 
حركة الجسيم أو الجسم ويجعلها في مسار 
ثابت مثلاً. 

می فى constriction constriction (f)‏ 
الهيدروليكاء موضع يضيق عنده ممر سريان 
سائل ما. يسمى أيضًا «الحلق؟ أو «التخصرء. 
constriction flowmeter débitmêtre‏ 

(m) 3 étranglement 5 


مقياس سريان ذو 
مضيق: مقياس سريان يتكون من مضيق 
ال و 
عبر المّضيق. وحيث إن التصرف يتناسب مع 
الجذر التربيعي لهبوط الضغط فإن مقياس 
الجهاز يعد ليعطي قراءات التصرف مباشرة. 
constriction method méthode (f) des‏ 
طريقة المضيق؛ طربقة - 0001201665 veines‏ 
التخصر: في القياسات الهيدرولية» طريقة 
لتعيين معدل السريان في :مجرى ما بإيلاج 
ای مایق قن اجر : 
إنشاء: construction construction (f)‏ 
مصطلح عام يدل على إقامة وتشييد المباني 


| sonstant-luminance transmission 
transmission (f) ã luminance çonstante 
| رمال کو نصوع ثابت: توع من الإرسال‎ 
| التليقزيوني الملون» وفيه إرسال الألوان‎ 
الأساسية باستخدام إشارة نصوع‎ 
متحكم فيها بواسطة إشارة أحادية اللون‎ 
. وإشارتين ملونتين أساسيتين‎ 
constant-pressure combustion 


أساسي | 


combustion (f) sous pression; constante 
احتراق ثابت الضّغْط: في الهندسة اليكانيكية»‎ 
احتراق يحدث دون تغير فى الضغط وهو ما‎ 
يحدث بالتقريب في محرك ديزل.‎ 

صمام constant-pressure expansion‏ 
دد valve détendeur (m) ã pression‏ 
ثابت الضغط: فى مجموعات 005/2019 
التبريد» صمام ينظم أوتوماتيًا سريان وسيط 
التبريد السائل إلى المبَّخُرء وذلك للابقاء 
على الضغط فى المبخر ثابثًا تقريبًا. 

constant-pressure valve robinet (m) 

صمام ثابت الضغط : 00/512019 û pression‏ 
صمام هيدرولي يؤدي انفتاحه أو انغلاقه 
فت اتاثير الشغط عند مدخلهء. إلى إيقاة 
هذا الضغط عند مخرجه عند مستوى معين 


سبق تحديدة. 

زحف (7) constant-rate creep /luage‏ 
بمعدل ثابت: في اختبار 
الزحف للفلزات المرحلة الثانية من الزحف» 
وفيهايكوق. معدل الزحف ابا 

constant-speed propeller hêlice 0 


stationnaire 


مروحة ثابتة السرعة: فى 0005/30/8 ve550‏ 
الرافه رو :مقن فنها اللي اوترماتنا 
- هيدروليًا أو كهربائيًا - بواسطة حاكم تثبيت 
السرعة» لغرض الاحتفاظ بسرعة دورانية 
ثابتة للمحركء بالرغم من أي تغيرات تحدث 


فى سرعة الطيران. 
constant-speed unit régulateur (m)‏ 
0 
حاكم تثبيت السرعة: في de vitesse‏ 


المحركات المروحية» وحدة مركب على الممحرك» 
تقوم بتثبيت سرعة دوران المروحة على 
منسوب معين» وذلك بالتحكم أوتوماتيًا في 
الخطوة أو زاوية الريشة: 

constant-velocity recording 


enregistrement (m) ã vitesse constante 


| اللتسجيل على الأقراص (الاسطوانات)» 


أو المضانع أو الوحدات الإنتاجية أو العمرانيةء | وفيه تتغير الحركة الجانبية للإبرة والاتساع | 


| اجتماع نغمتين موسا 


دسي ثابتة: فى الصوتيات» نظام | 


consolidation settlement tassément 
(m) par consolidation  :جامدنالاب هو ط‎ 
الهبوط الذي يحدث لتربة طينية نتيجة‎ 
الاندماج» ويمكن تعجيله بإعطاء الماء فرصة‎ 
أكبر للتسرب من الفراغات باستخدام المصارف‎ 
. الرملية الرأسية‎ 
consonance consonance (f) تناغم: حالة‎ 
أو أكثرء إذاصتَدرت‎ 
اتا‎ 
constant constante (f) 
زياء» مقدار لا يتغير أثناء عملية‎ 


في وقت واحد أحداثت 


. 5- في الحاسبات» عنصر 

له قيمة ثابتة لا تتغير طوال تنفيذ البرنامج. 
constant amplitude recording‏ 

تسجیل, enregistrement (m) ã amplitude‏ 
بالتناسب الاتساعي: نظام constante‏ 
للتسجيل على الأقراص (الأسطوانات)؛ وفيه 
تتغير الحركة المستعرضة للإبرة والانتاع 
المسجل تناسبيا مع اتساع الإشار: 
النظر عن ترددها. 


constantan 0005180120 (m) 


من النيكل والنحاس تستخدم في 
المقاومات وفي الازدواجات 


صناديق 
الحرارية» وتتميز بأن معامل المقاومة الحراري 
لها منخفض. أي إن مقاومتها نظل ثابتة 
تقريبًا عند درجات الحرارة المتغيرة. 
constant-current control controle‏ 
التحكم في ثبات (m) de courant constant‏ 
التيار: تحكم إلكتروني في قيمة التبار 


الكهر ئي» ولجعل قيمته - التي سبق ضبطها 
- ثابتة ومستقلّة عن التفاوتات في ثلطبة 
المأخذ أو عن أي تأثيرات مغنطيسية موجودة. 

constant-current transformer 


transformateur (m) ã courant constant 
و 0 اع‎ 
محول ثابت التبار: امخر نابم عة‎ 
التيار الكهربائي في ملقاته الثانوية بصورة‎ 
تلقائية مهما تتغير الأحمال الموصّلة به‎ 
ويغذدى من مصدر قلطية‎ 
constant-deviation prism prisme (m) 
û déviation constante 


منشور ثابت 
الانحراف: منشور رباعي ينحرف فيه الشعاع 
الضوئي الساقط في اتجاه متعامد على اتجاه 
سقوطهء وذلك :يوضع النشوز في ,خالة 
النهاية الصغرى للانحراف لهذا الشعاع. 
يستخدم في الإسبكترومتر ثابت الانحراف 
لقياس الأطوال الموجية للأشعة الضوئية. 
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constructional equipment 


contact adhesives colles (fp) de 
ء٥١41 لاصقات بالتلامس: مواد لاصقة‎ 
تتطلب قليلاً من الضغط في عمليات‎ 
الترابط» ويكون أساسها المطاط عادة.‎ 
تتخدم أنواع من اللدائن» مثل إثيرات‎ 
البوليفينيل» أساسًا للاصقات التلامس. ا‎ 
| contact aerator lit (m) d'aération هو‎ 
17/76/96 » بالتلامس: فى الهندسة الصحية‎ 
خزان تُهرى فيه مياه المجاري بنفخ هواء‎ 
مضغرط خلالها.‎ 
contact angle angle (m) de contact 
الزاوية بين مستو یادن‎ -١ اوية التلامس:‎ 
| لطح سائل وبين مستوى تتاخم السائل مع‎ 
الزاوية‎ -5 ١ هاذة صلبة عند :تقاطغهما.‎ 
الداخلية الى تصنعها قطرة من سائل فوق‎ 
سطع صلد. والذي يحدد هذه الزاوية هو‎ 
التوازن بين قوة تماسك السائل وبين قوة‎ 
في‎ -۳ ١ تلاط السائل بالجسم الصلد.‎ 
ام السمكرة» زاوية تلامس سبيكة سمكرة‎ 
| منصهرة مع سطح معدن الأساس (لمعدن‎ 
. اجار ي لحامه)‎ 
contact-breaker rupteur (m) 1 قاطع‎ 
ترتيبة - مغنطيسية كهربائية‎ -١ التلامس:‎ 
عاد - تصل وتفصل دائرة كهربائية بصفة‎ 
متكررة. ل في محركات الاحتراق الداخلي‎ 
الجزه من مورّع الشرر الذي يُحدث الوصل‎ 
والفصل من دائرة الإشعال أثناء الدورة‎ 
. الواحدة في تشغيل المحرك‎ 
contact brush balai (m) de contact 
كُرْشَاة نلامس: في اللات الكهربائية الدوارة»‎ 
| قطعة من الكربون تتلامس مع عضو التوحيد‎ 
| أو الإنتاج (العضو الدوار) لاستقبال أو‎ 
. قوصبل التبار الكهربائي‎ 
contact catalysis حقز 08 )( ودبراقاق‎ 
| 600/26/ تلامسي: في الهندسة الكيميائية.‎ 
| أصلوب لتغيير بنية جزيئات الغاز الممتّرّة على‎ 
أسطح صلبة. وهو أساس عمليات صناعية‎ 
عديدة.‎ 


contact condenser condensalsur (mj 

مكثف تلامسي : في الهندسة d contact‏ 

؛ مكثف يتلامس فيه البخار تلامسًا 
مباشرا مع سائل تبريد. مثل الماء» فيتكئف 
البخار بانتقال حرارته الكامنة إلى السائل . 

| contact cooling re/rodissement (m) 

ريد بالنلامس: التبريد par contact‏ 

بالتلامس المباشر مع سطح يارد . 


او 6ال 
الوز ظٍِ consumed weight poids (m) de‏ | 
المستهلك»  consommation d'eau‏ 


الوزن المستنفد: فى صناعة المطروقات» وزن 
المعدن الخام المستعمل» مقومًا على علد 
المطروقات التي يتعبَلُها المشتري أو العميل. | 
ويدخل في الحساب كل النفايات والخردة 
والقطّع المرفوضة لاي سبب . 
سلع consumer goods biens (mpl) de‏ 
استهلاكية: مصطلح يطلق coisahmaton‏ 
على السلع والمنتجات التي يقصد بها إشباع 
حاجات الإنسان» ومنها المنتجات الغذائية» 
والملبوسات» والسيارات الخاصة» إلخ . 
consumptive use consommation (f)‏ 
استهلاك مطلق في الري» كمية 0'680 
مياه المستخدمة لنمو النبات أو في الح 
بالإضافة إلى ما يتبخر من خلال التربة أو 
من التساقط المعترض . 
consumptive use efficiency‏ 


| rendement (m) de la consommation 
| 


كفابة الاستهلاك المطلق: فى الري» 0880 
النسبة بين الاستهلاك المطلق للمياه وبين ما 
يوجد من مياه في منطقة الجذور. 

المقنن المائي: consumptive water use‏ 
في 
الري» مجموع الكميات اللازمة من المياه 
لري مساحة معينة من الأراضي الزراعية يما 
يكفل سد حاجة المزروعات (ويدخل في ذلك 
الكميات المفقودة داخل التربة» والمتبخرة من 
سنطحها) دون فقد أو إسراف. ويتوقف | 
تحديد المقنن المائي على أنوع التربة ومدى | 
قابليتها لامتصاص الماء» ونوع المزروعات» 
ودرجة حرارة الجوء وحالة الصرف» ومدى 


مقان عملي » أو مقنن للترع . 

تلامس» تماس 5 contact contact (m)‏ 
-١‏ فى الكهرباء» أي اتصال بين سطحين أو 
بين موصلين كهربائيين. ١‏ ©- في | 


حَمْض التلامسن: حمض الكبريتيك الذي ينتج 
بواسطة طريقة التلامس . 


| consommation (f) absolue d'eau 


أو الكباري» أو الطرق» أو أية مشروعات 
هندسية أخرى. 
constructional equipment‏ 
أ مات équipement (m) de constructions‏ 
إنشائية: مجموعة آلات ومكنات التشغيل 
الثقيل التي تستخدم في العمليات الإنشائية . 
constructional materials matériejs 1‏ 
مواد الإنشاءات» (mpl) de construction‏ 
المواد الإنشائية: المواد المتخدمة في إقامة 
المدشات : والأبنيق«عموما ٠»‏ كا لبد ود 5 
والجسور والترع والطرق والمباني السكنية 
والحظائرء وغيرها. ومن هذه المواد: الحجارةء 
والطوب» والرمل» والحصى» والاخشاب» 
والأسمنت» وما إلى ذلك 
constructional steel acier (m) de‏ 
| فولاذ إنشائي: فولاذ (صلب) ١i0ا‏ ل0۸5٥‏ 
يستعمل في تصنيع الآلات والمنشآت المعدنية . 
consultancy services services (mpl)‏ 


خدمات استشارية: تقديم 5-60056(15ا/وم,«ه'0 
الخبرات الاستشارية فى مجالات التخصص. 
ففى النقل الجوي» ملا تحتاج شركات 
| الطيران في الدول الآخذة في النمو إلى 
| خبرات متعددة كالتنظيم والإدارة والتدريب 
| والتطوير وتجديد الأسطول وإنشاء قواعد 
| للصيانة واستخدامات الحاسبات الإلكترونية» 
وغير ذلك مما تتيحه المنظمات الدولية 
وشركات الطيران المتقدمة والمكاتب التخصصية . 
consulting engineer ingénieur-conseil‏ 
مهندس استشاري: لقب مهني یطلق () 
على مهندس زاول المهنة لمدة معينةء وقام 
خلالها بأعمال تكسبه قدرا مناسيًا من الخبرة 
لتحمل مسئوليات هندسية هامة. وتكون 
النقابة الهندسية الوطئية عادة هى الجهة المعتمدة 
للحصول على هذا اللقب. ٠‏ 
consumable electrode Slectrode 0‏ 
إلکترود ب في اللحام consommable‏ 
بالقوس الكهربائية» إلكترود يدح القوسَ 
ويكون في الوقت ذاته معدن الإضافة (معدن 
ي الحشو)ء أي إنه ينصهر موا الوصلة الجاري 
الجيولوجياء السطح الذي يفصل بين نوعين | . 
من الصخور. ۳- في ميكانيكا الموائع» 
السطج الفاصل بين مائعين غير قابلين | 
للتمارّجء يحويهما وعاء أو خرّان. | 
contact acid acide (m) de contact‏ ا 
| 


لامها. 
consumable wire-guide guide-fil (mِ‏ 
دليل سلك يستنفد: فی _ 6 اط ھم00 


اللحام بالكهرباء نحت زجيث ( ام كه ي 
دليل لتوججيه سلك اللحام مصنوع من مادة 
غائل في تركيبها الكيميائي الادة الجاري 
خامهاء ويستنفد مع تقدم اللحام مکوگا جر 


E 


contact surface 


مختلقان. 
contact potential difference‏ 
هرق" différence () de potentiel de contact‏ 
ابيد التلامسي: الفرق في الجهد الكهربائي 
الذي يظهر عبر الحيز الفاصل الموجود بين 
مادتين متصلتين معًا اتصالا كهربائيًا. 
طبّعة contact print copie (f) par contact‏ 
مطابقة: صورة فوتوغرافية» بنفس مقاس 
الفيلم» صنعت بتعريض السطح المحسس 
للضوء وقد أطبق عليه الفيلم - سواء أ كان 
سلبيًا فتكون الصورة إيجابية» أم كان إيجابيًا 
فتكون الصورة - وذلك بنفاذ الضوء 
من المساحات الشفافة في الفيلم إلى المادة 
الحساسة للضوء. 
طريقة contact process procédé (m) de‏ 
التلامس: طريقة لإنتاج حمض 000/204 
الكبريتيك يستخدم فيها عامل مساعد (حقاز) 
من البلاتين لأكسدة ثاني أكسيد الكبريت إلى 
ثالث أكسيد الكبريت 
contact ratio rapport (m) de contact‏ 
نسبة التلامس: في التروس» النسبة بين طول 
تون االفغل جوتي سره ا 
contact‏ ف contact reactor réacteur (m)‏ 
مُفاعل تلامسي: في الهندسة الكيميائية 
مفاعل يجرى فيه التفاعل بتلامس المواد 
المتفاعلة مع العامل المساعد (الحقاز). 
de contact‏ (اما) contact resins résines‏ 


راتينجات التلامس: راتينجات تتصلد 
بالحرارة» وتتميز بأنها يمكن أن تنضج عند 
ضغوط ‏ منخفضة نيبا امن آمثلتها: 
راتينجات البوليستر. 


contact resistance résistance (f) de 

contact 9‏ 
الكهربائية» المقاومة (مقدرة بوحدة الأوم) 
بين الملامسات عنما اتكرن: مخ 
متلامسة بعضها مع بعض. 
contact screen trame )( 6 OEE‏ 

شبكة مطابقة : في الطباعة» شبكة ظلية مصنوعة 
اراد الضوئي (الفوتوغرافي) تكون التقط 
فيها متدرّجة الكثافة» وتستخدم عادة بإطباقها 
على فيلم أو على لوح حساس في إطار 
محكم يفرغ منه الهواء. 

contact surface surface (f) de contact 

سطح التلامس: -١‏ في اليكانيكاء مساحة 
التلامس بين جسمين مضغوطين أو مكبوسين 
معا. 


أو 
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contact lens verre (m) cornéen; lentille 
عدسة لاصفّة عدسة رقيقة‎ | 
. لصق بالقرنيّة لتصحيح أخطاء الرؤية‎ 
contact load charge (m) de la couche | 
حمولة الدلانسج: فن الهيدرؤلوجيا:. . #لاقاة‎ | 
المادة المتدحرجة أن المنزلقة على قاع المجرى»‎ | 
والت: تظل ملامسة له باستمرار.‎ 
contact mask masque (0m) par contact 
قناع ملامس: في الطباعة» قناع يستخدم‎ 
لتصحيح أخطاء الالوانء أو تعديل درجة‎ 
كثافتهاء أو إزالة ما يرى إزالته من بعض‎ 
الماحات. ويمكن الحصول على القناع‎ 
2 بالطبع الملامس» وذلك بتعريض‎ 
حساس للضوء - وقد أطبق عليه فيلم سلبي‎ 
للحصول على فيلم إيجابي يتخذ اساسا‎ - 
. لإجراء التعديل المطلوب‎ 


contact metamorphism 


تحوا ل métamorphisme (m) de contact‏ 
لاسي و 1 الصخور بملامستها للكتل 
النارية التي تنبعث منها حرارة عظيمة 
ولبعض السوائل النشيطة كيميائيا. 

contact microphone microphone (m) 

میکروفون تلامسي: ميکر وفون 600/261 هل 
مصمم لالتقاط الذبذبات الميكانيكية مباشرة 
وتحويلها إلى تيارات أو قلطيات كهربائية 
ناظرة لإرسالها بعد تضخيمها. 

contact negative négatif (m) par فيلم‎ 

سلبي تلاسي: فیلم سلبي تم 
طبعه بإطباق فيلم إيجابي عليه . 

contact noise bruit (m) de contact 


contact 


وره الفلافس: فى الاتصالات» شوشرة فن 
الدائرة ناتجة عن وجود تلامس رديء في 
التوصيلات. 


contactor contacteur (m) أ مقتاح لاش‎ 


وسيلة ميكانيكية لفتح وإغلاق الدوائر 
الكهربائية لعدد كبير من المرات» وتستخدم 
لتشغيل المحركات والآلات الكهربائية 


de contact‏ )1( | تآكل بالتلامس: تآكل كهركي 


المستعملة في أغراض الصناعة. حيث يتم | 


تشغيلها يدوياء أما فصلها فيتم تلقائيًا بالطرق 
الميكانيكية أو الكهرمغنطيسية والكهرهوائية . 
contact positive positif (m) par contact‏ 


| فيلم إيجابي تلامسي: فيلم إيجابي تم طبعه 


بإطباق فيلم سلبي عليه. 


contact potential potentiel (m) de 
60/204 اخ التلامس: ا الفيزياء» الجهد‎ 


۲- في الكيمياء» السطح الذي يحدث | الكهربائي الذي يتولد عندما يتلامس فلزان 


contact corrosion corrosion (f) de 


ائي  contact‏ 
اا حینما يتلامس فلزان مختلفان في 
وسّط إلكتروليتي . 
نجفيف 04 )”( contact drying séc/age‏ 
بالتلامس: تجفيف المستحضرات 
بوضعها على أسطح مسكلة. 
contact electrode électrode (0 ge‏ 

إلكترود تلامس» إلكترود تلامسي: 607/20 
-١‏ في اللحام بالقوس الكهربائية» إلكترود 
مَُلَّف يحافظ على طول مناسب للقوس عند 
إبقاء حافة تشبه القدح, يشكلها التغليف 
المحيط بالقوس» في تلامس متصل مع 
الشغلة. ۲- قضيب يستخدم عموما في 
آلات اللحام الدرري بالمقاومة الكهربائية 
للضغط على الأجزاء المراد لحامها مما 
ولتوصيل التيار الكهربائي إليها 

contact factor facteur (m) de contact 
عامل التلامس: :فی تکیف لارا ال بن‎ 
الهواء المكيّف فعلاً وبين الهراء الكلى المار‎ 
خلال أحد أجهزة أو معدات معالجة الهراء.‎ 
contact fatigue /atigue (/) 0 contact 
كلال بالتّلامس: كلال يحدث نتيجة الضغط‎ 
الموضعي المتكرر بين سطوح التشغيل للأجزاء‎ 
. المتزاوجة‎ 

contact freezer congélateur (m) par 

0 : غرفة أو منشأة ةا 


contact 


contact hardening trempe (f) par 


تصليد بالتلامس: أسلوب تصلید ٩8ا0۸‏ 
سطحي ۰ وفيه يُجرى التسخين بواسطة تيار 
كهربائي يسري بين بكرتي تتحركان بطول 
السطح الجاري تصليده. 

contact icing glaçage (m) direct تثلیج‎ 


مباشر مع المنتج وهو في حالته المغلفة أر غير 
المغلفة . 

contact laminating stratification (f) au 

تَرْقيق بالتلامس: في صناعة اللدائن :600136 
(البلاستيك)» عملية يتم فيها تشريب نسيج 
(زجاجي في العادة)» أو أية مادة مناسبة 
أخری» براتينج في قالب» ثم نترك لتنضج 
بدون تسليط ضغط. تستخدم هذه الطريقة 
في إنتاج اللدائن المقراة. 


| context-dependent language 


(context-sensitive language) 
langage (m) dépendant sur context ن‎ 


سبا وا بريجة الخاسبات» لغة: موي | 


صياغة جملها على قواعد سياقية . 


| context-free grammar grammaire 0ِ 


قو اعد لا سياقية: في لخة 0019“8© sans‏ 


يرمجة الحاسب» مجموعة من قواعد النحو 


لصياغة الجُمّل, “لا يعتمد فيها مفهوم الفرد | ب 


على سياق الجملة . 

context-free language /angage (m) 
لغ لاسياقيّة: فى برمجة‎ 

الماسباتء لغة تعتمد في صياغة جملها 

على تواعد لا سياقية. ومنها اللغات الجبرية 

. algebraic languages 


sans contexte 


contiguous storage emmys) 
)( تخز متلاصق: : في الحاسبات » وا0‎ 
تخزين البيانات فى الذاكرة أو فى المخازن‎ 
قر في واماكن محالية دوت ترك أي‎ 
قراغات لتخزين انات لخر‎ 
continent continent )77( قارة: كثلة كبرى‎ 
من اليابسة مُخوطة بالماء. يطلق المصطلح بصفة‎ 
خاصٌ على آي من الأقسام الرئيسية التي تنقسم‎ 
إلبها البابسة» مثل قارة أوربا وقارة أفريقيا.‎ 
continental drift dérive (f) des 


تسیاق القارات» انج راف قاري: 600/09/15 
ن تكون. القارات عن طريق انقصنال 
الكثل البرية وتحركها فوق سطح الكرة 
الأرضية. 

مجلدة continental glacier glacier (m)‏ 
قارية: غطاء جليدي متد فرق ۵۸۲1,٥۸۵۱‏ 
يقعة كبيرة من الأرض» كما في المنطقة 
القطبية الجنوبية . 

continentality continentalité (1) 

في علم المناخ» درجة تعرض موقع ما على 

صطح الارض. لتأثير كتل من اليابسة من 
جميع النواحي . 


continental margin marge (/) 


3 


قارية: ا مناطق الموجودة بين 601/79013/9 
خط الساحل وقاع البحر العميق. 
continental platform platforme ()‏ 
رصيف قاري: الجزء المنبسط 
من القارة مما لالبو 
continental shelf plateau (m)‏ 
رف فاري: الجزء من رصيف 


القارة المغطى بالماء . 


continentale 


continental 


contaminant matière (/) contaminate 


ة» مادة ضارة أو مشعة غير 
مرغوبة الانتشار في وسط أو بيثة معينة . 
contemporaneous contemporain‏ 
معاضره متزامن :فى اتر لزا مانة لمر 
شا أثناء:تكون الصخر الخاوي: له 
contemporaneous deformation‏ 


déformation (f) contemporaine 


5 متزامن: في الجيولوجياء حدوث طَيّات 
وصدوع صغيرة في الرواسب الرحوة يسبب 
انزلاقها على منحدر بسيط أثناء تكونها وقبل 

ذاكرة content addressable memory‏ 
0 
بمضمونها: في الحاسبات» وحدة تخزين يتم 
التوصل إلى البيانات المختزنة فيها باستخدام 
لقوق الا انوا وتسم كرك #دافرة 
الضمون؛ أو «خازنة المضمون». 

contention encombrement (m) : تزا احم‎ 

في الاتصالات» حالة تزاحم تحدث عند نقل 

بيانات آنيا عبر شبكة اتضال بإرسالها من 


(CAM) mémoire (f) associative 


أكثر من مصدر على خط واحدء وعند | 


حدوث اصطدام يعاد تنظيم إرسال البيانات 
مرة ثانية . 

contents table (f) des 2/865 

المحتوى» محتويات الكتاب» فهرس: ثبت 

الكتاب معددًا 


يوضع في صدر أبوايه | 
وفصوله وعناوينه الفرعيةء مع ذكر أرقام 
الصفحات التي وردت يها. ويصف الفهرس 


عادة بحروف أصغر من حروف المتن وبدرجة 
واحدة. 

تحليل context analysis analyse (f) de‏ 
السياق: فى الحاسبات. تحديد »0۸1۵ء 
أشكال الحروف العربية آلا حسب وضعها 
في الكلمة عند عرضها على شاشة الحاسب 
أو طبعها على الطابعة» بحيث يرسّل 
الاس ارما ولعت للحرف الواحد فتم 
كتابة الحرف في شكله الصحيح طبقًا لوضعه 
داخل الكلمة. 


| context-dependent grammar 


(context-sensitive grammar) 
grammaire (f) ا‎ sur nies 
قَواعد سياقية: في لغة برمجة الحاسب»‎ 


رة مو توا النعن فا او | 


يعتمد فيها مفهوم الفرد على سياق الجملة. 


contact tube 


عنده تلامس المادة المتفاعلة مع الحقاز. 
أنبوب 00011261 contact tube tube (7) de‏ 
التلامس: في رأس أو مَشْمَل اجام بالقوس 
الكهربائية» أنبوب . معدني لتوصيل تيار 
اللحام إلى إلكترود من السلك» وكذلك 
لتوجيه هذا الإلكترود. 

1 اهم contact twin macle (f)‏ 
وام ملتصق: في الجيولوجياء بلورة توام 
تتكون من جزأين يلتصقان عند مستوى 
تركيب كأنه سطح مستوء كما في الجبس. 
container container (m); conteneur 0‏ 
حاوية اء للشحن على هيئة صندوق 
a‏ ذي أبعاد تخضع 
لمواصفات قياسية دوليةء ويستخدم لنقل 
البضائع بسيارات أو سفن مخصصة للنقل 
بهذا الأسلوب المتطور عاميا ء 

containerization conteneurisation (f) 
تحوية» النقل بالحاويات: شحن البضائع في‎ 
حاويات» وذلك لتيسير تحميلها على السفن‎ 
والطائرات وعربات النقل البري أو السكك‎ 
الحديدية» ثم تفريغها منها.‎ 


container ship navire (m) سفينة‎ 


0 


حاوبات: سفينة نقل 5لا©/0/18-0016م 
بضائع في حاويات ذات أحجام قياسية لتيسير 
تحميلها وتفريغها. 
containment confinement (m) de‏ 
احتواء: فى الهندسة التووية» عزل هa”كهام‏ 
البلازما (أو غاز متأين) عند درجات الحرارة 
بالغة الارتفاع عن مادة الجدار الحاوي لهاء 
وذلك باستخدام مجال مغنطيسي قوي . 
containment vessel récipient (m) de‏ 
وعاء الاحتواء: في المفاعلات ‏ ا4ء 
النوويةء غلاف ذو دورة تبريد يحيط بالمفاعل 
النووي فيمنع أي تسرب إشعاعي غير 
مسموح به» سواء في حالة التشغيل العادي 
أو عند وقوع حادث بالمفاعل . 
علوث: نم contaminated contaminé‏ 
: اختلاط وسط ما بمادة 
ضارة أو مشعة عن غير رغبة أو قصد. 
contamination (f)‏ ممع مه 
تلوث: اختلاط وسط ماء مثل الهواء أو الماءء 
باي جسيمات مجهرية (متناهية الصغر) 
غريبةء أو مواد كيميائية. أو متَلّفات 
فضلات» 


1 
او 
1 يؤدي إلى تغير صفاته 
وخصائصه ويجعله غير صالح للات خدام أو 
ا 


١ 


continuous spectrum 


قمين  continuous kiln four (m) continu‏ | 
متواصل» قمين مستمر: في صناعة الحراريات» ١‏ 
مصطلح يشمل القمائن الحلقية والقمائن | 


النفقية» وكىن هيه ارق ماضلا 

continuous mill train (m) continu 
دلقتة مستمرة: فى الصتاعات المعدنية» وحدة‎ 
ترتب فيها آلات الدلفنة بحيث تدخل القطعة‎ 
الجاري متها في المكنة الأولى» ثم تستمر‎ 
ي مسارها بالوحدة لتقوم كل مكنة بأداء‎ 
مشوار واحد فقط عليها.‎ 

continuous mixer mélangeur. 7 

خلاط تمر : خلاط خرسانة يغذى 0001100 
كرات [اللفرسانة # بضفة! ماشمزة» .ويخلط 
الخرسانة وينتجها بصفة مستمرة كذلك (مييزا 
له من الخلاط المتقطع) . 

پلمرة 0 continuous polymerisation‏ 
مستمرة: polymérisation (0 continue‏ 
نوع من البلمرة» فيه يغذى المونومر في 
مفاعل باستمرارء كما أن البوليمر الناتج 
يخرج بصفة مستمرة. 

continuous precipitation ترسيب‎ 


مستمر: فى précipitation (f) continue‏ 
هندسة الفلزات» تر طور جديد من 
محلول جامد فوق يتم آنيَا في جميع 
أجزاء الطور الأصلي بالرغم من أن معدله يمكن 


أن يتفاوت تفاوثًا ملحوظا من منطقة لاخرى. 
continuous pushing furnace four‏ 
رن دافع (m) ã défournement frontal‏ 
مستمر: فى الصناعات المعدنية» افرن لتسخين 
الكتل قبل إجراء الدلفنة» وفيه تشحن الكتل 
من أحد طرفي الفرن وتتقدم بواسطة الدافع 
في داخل الفرن في حين تخرج كتلة بعد 
أخرى من طرف الخروج. وتسخن الكتل 
بمشاعل موزعة بنظام معين داخل الفرن» وقد 
يتدقّق غاز التسخين في عكس اتجاه حركة 
مسار الكتل أو في الاتجاه نفسه. 
continuous slowing down model‏ 
modêèle (m) du ralentissement continu‏ 
نموذج الإبطاء الانسيابي: في الطاقة النوويةء 
نموذج للتعامل مم عملية ٠‏ إبطاء طاقة 


الجسيمات بالتصادمات» والتي تكون على | 


شكل درجي كدرجات السلّم؛ وفيه تمثل | 
أعملية: الإبطاء,متحتى /الشياب | مستمن» 
continuous spectrum spectre (m)‏ 
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فعالية من الكمرات البسيطة ذات البحور قاتلا طوف از continental slope talus‏ 
التفصلة . وفي حالة إمكانية هبوط الدعامات» | مان قاري: في الجزء من القارة الذي ينحدر 


تُمَمئّل الكمرات البسيطة» حيث إن الهبوط 
يسبب إجهادات إضافية في الكمرات المستمرة. 
continuous casting coulée )(‏ 
صب متواصل» صب مستمر: 
فى هندسة الفلزات» ضب مصهور المعدن 
باستمرار في قالب (يبرد عادة بالياه)» 


continue 


ويسحب منه المعدن بصورة مستمرة. وقد 
لل "دون تدلانين ر بالا أو 
خلال سيور متحركة» إلخ 
continuous current courant (m)‏ 
تيار متواصل: التيار الكهربائي 
الذي يسري بصفة مستمرة دون انقطاع . 
يطلق بطلق املح أحيانًا على «التيار المستمر» 
الذي يسري في اتجاه واحد. 
continuous distillation distillation (0‏ 
لطر متو صل .+ طريقة: للتقطير 
فيها يغذى جهاز التقطير تغذية متواصلة 
بالمادة المراد تقطيرهاء وتزال فيها النواتج 
كذلك إزالة متواصلة . 
continuous dyeing teinture (f) en‏ 
صباغة متواصلة: صباغة المواد في 
تتابع مستمر بدلا من إجراء العمليات نفسها 
فل سلملة من اللخطوات: اللفضيلة: 
سريان continuous flow écoulement (m)‏ 
مستمر: في ميكانيكا الموائع » 
سريان تكون فيه سرعات العناصر المائعية 
متواصلة ودالّة'تفاضلية للزمان والمكان. 
continuous foundation fondation (f)‏ 
أساس متواصل: في هندسة 
الإنشاءات» أساسات خرسائية مفصل بعضبها 
مع بعض في تسق واحد. 
continuous fuel injection‏ 
الحقن الم de carburant continue‏ )1( 
للوقود: نظام لحقن الوقود باستمرار في 
مشعب السحب في المحركات التي تشعل 
E‏ وطاق عليه هذا الاسم تمييزًا له من 
حقن الوقود كما في 
محركات ديزل. 
continuous furnace four (m) continu‏ 
| فرن متواصل: فرن ا يستخدم في 
كميات كبيزة 


continu 


continue 


continu 


continu 


continue 


بتوقیت معين» 


طَيْف مستمر: في الفيزياء» طيف 606000 ١‏ الصغير ا والتي يمكن دفعها على 
لا يوجد فاصل ظاهر في أطوال موجاته» | طول مجمرة الفرن بصفة مستمرة. 


في البحر بعد الحافة . 


contingency procedure procédure (f) | 


| إجراءات الطوارئ: في 


تسخين | 


الخامات ذات الحجم | بعض 


de contingence 
الحاسبات» الخنطوات: البديلة التي‎ 
البرنات‎ 
عرف هذه الإجراءات ميقا لحاسب حتن‎ 
يمكنه تنفيذها آليّا عند اكتشافه حدوث ذلك‎ 


أن 
الذي ينقد عندحدوث_طارئ محدد» 


مسطر continuation line /igne (/) suite‏ 
استکمال: في الحاسبات» مسر في برنامج 
أو على الشاشة يستكمل فيه ما فى السطر 
السابق ولا يحتوي على عبارة أو أمر جديد. 
continue 'ement Instruction (f)‏ 

عبار «استمر»: فن الحاسبات "عبارة» ٠‏ فا 
في لغة لر أو أحد أوامر نظام التشغيل 
تعنى الاستمرار في تنفيذ عملية على الحاسب. 
استمرارية» )1( continuity continuité‏ 
استمرار: في الفيزياء» خاصية عدم 
حدوث تغير فى الحالة أو الخواص أو البئية» 
إلخ. رغم تغير الظروف المكتنفة (المحيطة) . 
العمارة» وصل الاعضاء الإنشائية 
مثل 


-١ 


- ف 


continuity equation équation (/) de 
00/10/16 معادلة الاستمرارية: فى ميكانيكا‎ 
الموائع» معادلة تعتمد على نظرية عدم تغير‎ 
الكتلةء ولها عدة أشكال رياضية أبسطها:‎ 
التصرف = السرعة × مساحة المقطع- ثابت.‎ 


continuity of flow continuité (f) de 


استمرارية التدفق: في القنوات» وجود 081 
معدل اثابت للتدفق على | طول محدد امن 
المجرى . 


continuity of state continuité(/) de 
استمرارية الحالة: في الفيزياءء خاصية 31ا6‎ 
عدم حدوث تغير مفاجئ في المخواص الفيزيائية‎ 
للمادة في أثناء تحولها من حالة إلى أخرى.‎ 
continuous beam poutre (f) continue 
عتبة متواصلة كمرة مستمرة: عتبة (كمرة)‎ | 
متعددة البحور ترتكز على أكثر من دعامتين‎ 
وتربط أجزاؤها فوق الدعامات بعضها مع‎ 
بعض بما يكفل عدم دورانها بالنسبة لبعضها‎ 
اة وأجزاء الكمرة في البحور المختلفة‎ 
ولذلك فهذا النظام أكثر‎ ٠ 


قوي بها ؛بعضنًا 


والاسعار هذه بتوقيعه» وتوقيعها أيضًا من 

ا الأول» تصبح القائمة هي المستند 
الرئيي لعقد الاتفاق. 

أخرى ملزمة اللطن 
الشروط القانوئية» والمواصفات ١‏ وس 
العمل في الموقع» ومجموعة الرسومات» 
الخ وتسمى «مستندات التعاقد؟ . 

contracted drop chute (f) avec baie 
rêlrecissme^t de seco متقلُص: في‎ 
الهيدرولوجياء سَْقَطُ مياه يكون عرض‎ 
الق فيه فيه أقل من عرض قناة الخلف.‎ 

هدار كن (م) contracted weir déversoir‏ 
متقلص: في الهيدرولوجياء ‏ 7وااءه001© 
هدار حادر العتب» أو الجوانب ٠‏ أو الاثنين 
ف ربعن ذلك تقلص العرق : 

contraction contraction (f); retrait (m, 
تقلص» انكماش: نقص في الحجم أو تي‎ 
الطول» مثل نقص حجم غاز ما بالتبريد»‎ 
أو نقص طول قضيب معدني بتخفيض درجة‎ 
الحرارة.‎ 


contraction allowance serrage (0 (m) 


دات 


امح التقلص: -١‏ في تصميم وصناعة | ميل كثوري: خط موقم على 


الشغلات المعدنيةء مصطاح لتوصيف 
النجاوز البحدي الذي يأخذ فى الاعتبار 
تقلص الشغلة عندما تبرد. *- فى السباكة 
الرملية؛ المقدار الذي تصنع أساسه 
النماذج (الأرانيك) والقلوب (الدلاليك) 
بمقاس زائد للتعريض عن انكماش المصبوبة 
بعد تجمدها. 

contraction cavity retassure )( de 
جوة نقلص: في السباكة. فجوة  1ت/اه/‎ 
قات شكل مخروطي تتكوّن في قمة الكتلة‎ 


الصبوبة» أو فى رءوس التغذية ومصاعد | 


وقد ترفق بالقائمة | 


مثل | كتتورء 


قر کننوريا 


الدلافيته تشَكله إلى أنبوبة وتلحم حافتيه 


| حسم‎ contour (m); profil (m) 
الحدود الخارجية لشکل أو جسم‎ -١ كفاف:‎ 
ما. 1- خط أو منحتى محيطي مقفل»‎ 
يُرسم في الخرائط ليصل ما بين المواقع‎ 
المتساوية الارتفاع عن نقطة إسناد (نقطة‎ 
. أساسية ثابتة)‎ 


contour farming culture (f) suivant les 
2 


courbes de niveau زراعة كنتورية: أسلوب‎ 


فى الزراعة يتناول فلاحة الأراضى المرتفعة 
ذوات الميول والمنحدرات» وإعدادها بشكل 
يسمح بوجود مسطحات وشرائح تكاد تتشابه 

مح القطوط. 'الكتورية التق ترم غل 
ا ثم زراعة هذه المسطحات المدرجة» 
وخدمتهاء وحصاد متتجاتها. وهذا الأسلوب 
يقلل من معدل وكمية جريان الماء والفقد فيه» 
كما يقلل التآكل (التعرية) في التربة» وبالتالي 
فإنه يحسن من إنتاجية هذه الأراضي. ٠‏ 

contour gradient inclinaison (f) 58 

niveau 
الأرض بميل معين» يختلف عن خط الكنتور‎ 
الذي يكون ميله صفرا.‎ 

contour interval équidistance (0‏ 
: فرق المنسوب الثابت بين خطوط 
الكنتور المنتالية في خريطة كنتورية . 1 
contour line courbe (f) de niveau‏ 
مناسيب» خط كتتور؛ -١‏ خط في خريطة 
كنتورية يمر بنقط على منسوب واحد. 
کي الارصاد الجويةء خط على خريطة 
طقس يصل بين نقط تساوي الضغط الجوي» 


أو درجة الحرارةء أو ما أشبه. 


contour map carte (/) en courbes; carte | الصب نتيجة التقلص (الانكماش) الحادث‎ 


أثناء تجمد ا معدن السائل . 
ساسلا contraction crack fissure‏ 
ثم نفص شدخ ناتج عن تقبيد معدن ما 
ماخن أثناء تَقلصه (انكماشه) . 


| خريطة كنتورية: أخريطة 


)1( altimétrique 
تعر عن طبوغرافية منطقة ما برسم خطوط‎ 
مقفلة عديد يُوَصّل الواحد منها بين جميع‎ 
العاف وات الوب ارد رو ی اده‎ 


موفاممرم واععد مور contraction‏ | عمد الَا : اتفاق يتم )7( 200112 contract‏ 


7 رضية ب لتقلص: فى (f) de contraction‏ 
الجبرلوجياء 7 القائلة بان انكماش الأرض ا 
آلب في اللي والدفع الانضغاطيين . 

contraction joint joint (m) 8 رسلا‎ 
contraction; joint (m) de rٽelrait‎  :صلقت‎ 


| 
صل منعمد يسمح, بحركة نسبية بين جزأين 
أب مشا ار حط مواسير نتيجة انکماش کل | 


بين طرفين للقيام بتنفيذ أعمال محددة في 
زمن معينء وقد يشتمل العقد على قائمة 
توضح مواصفات و جميع بنود 
الأعمال المطلوية. يضع أحد الطرفين أمام 
كل بندء في خانة الفئة» القيمة أو السعر 
بوضوح تام حتى لا يكون هناك أي لبس . 

وبعد اعتماد الطرف الآخر لقائمة الكميات | 


معاء ق 
ثم تقطع الانبوبة المتواصلة | ر 


continuous systems 


فتظهر في تتابع متواصل دون انقصام . 

continuous ع‎ systêemes (mpl) 
cotinus 3 
جل الإشيارات أو تنقلها أو تعرضها بحيث‎ 
يمكن أن تمل هذه الإشارات بيانات في‎ 


ا صورة متقطعة» وهذا التمثيل يمكن أن يشمل 


الزمن أو القيمة. 

continuous tank furnace four (m) ã 
pot continu فزن حوؤضي مستمر: فرن‎ 

حوضي لصهر الزجاج» فيه 5 المواد 
الخام من أحد طرفيه» ونیک الزجاج 

الصهور من الطرف الآخر. 

continuous-tone ã ton continu; 

صورطاية دون شبكة: فى الطباعة» 0-0۸ 

اصطلاح يطلق على الصور أو الأفلام السلبية 

أو الإيجابية ذات الظلال المتدرجة» ويمثل 

التفاصيل وتدرج الظلال فيها تفاوت درجات 
كثافة المادة الحساسة التى بقيت. على أجزاتها 


المختلفة بعد التعرض للضوء والإظهار 
والتحميض . ويجرى تصحيح الألوان على 
أفلام دون شبكة . 


continuous-tone negative 6021‏ 
سلبيةطلية دون شن ف (m) ã demi-ton‏ 
الطباعة» سلبية ذات ظلال بتدرجات لونية 
دون شبكة» فتستمر الظلال بتفاوت درجاتها 
لتمثيل تفاصيل الصورة بحسب درجاتها 


ونغماتها اللونية 
continuous wave onde (f) entretenue‏ 
موجة متواصلة: إشعاع مغنطيسي كهربائي 


تولّده ذبذبات مستمرة ذات 5 عال. مثال 
ذلك: الأمواج الراديوية التي يشعها يشعها الهوائي . 
تعديل continuous wave modulation‏ 
ا موجة modulation (f) 00008 entretenue‏ 
المتواصلة: في الاتصالات» تعديل موجة 
متواصلة عن طريق تعديل اتساعها أو 
طورهاء تميرًا له من التعديل النبضي . 
continuous weld soudage (m) continu,‏ 
العحمة متواصلة: في اللحام بالصهرء لحمة 
ممتدة على طول الوصلة باكمله . 
continuous weld process procédé‏ 
طريقة بقة اللحام (m) de soudage continu‏ 
المتواصل: , طريقة ب«لصيع + ااي القولاة 
(الصلب) الملحومة» وها يمر | شرا 
متواصل» ذو حافتين مشطوفي, ن خلال فرن 
نفقي ٠‏ ويخرج منه الشريط مسختًا إلى درجة 
حرارة اللحام ليدخل في مجموعة متتالية من 


control element 


الحاسب المختلفة . 


control cable عاطق‎ (m) de comande 


کل تكم 
المتصلة بأسطح التوجيه الرئيسية أو المساعدة 


: في الطائرات» 


لتقل الحركة والتحكم فيها. 
control centre poste 8 de‏ 
ا 
مرکز مراق ف ل ان» commande‏ 


لل رة رى متها امراقة رار كة 
الجوية المدنية في الفضاء الجوي التابع لها 
رسميّاء مع ممارسة التحكم في تلك الحركة . 

de 
رمت في الحاسيات»‎ 
رمز يسَخْدم عرض التحكّم في الإرسال أو‎ 
الاسعتبال + أو في تنظيم المخرجات‎ 
والمُدْخّلات وما إلى ذلك.‎ 

control circuit circuit (m) de contröle 


اثرة يحكم: ١‏ دائرة تقوم بالحكُم في دوائر 


commande 


8 أو تعمل على تشغيل دوائر أخرى | 


في حالة حُدوث آي تغير في توابتٍ دائرة 
ع تخد ف اا و عن 
2 
1 التي تُعَدَءٍ 
control column mafche E bala‏ 
فى الطائرات» عمود يحمل 
عجلة أو ما يماثلها وظيفياء ويحرّك باليد 
للتحكم الجانبي والطولي في الطائرةء وذلك 
لتحريك الجنيحين والسطح الأفقي الرافع . 


control cycle cycle (m) de بيات‎ 


e 


دورة التُحَكُم: الدورة الاساسية لتنفيذ برنامج 
على الحاسب» وفيها. یتم اختيارٌ الأمرٍ من 


5 


ف م 
ات التصميم المنطقي لوح 
المركزية» ويكون هذا التصميم يكامله من 
خلال الدوائر المنطقية أو باستخدام بعض هذه 


control eléctrode électrode () de 
contöle; électrode (f) de eren 
إلكترود وتک في الإلكترونيات» إلكترود‎ 
يُستخدم في إطلاق التار , أو | تغييره .بين‎ 
الكترودين أو أكثر في صمام إلكتروني.‎ 
control element appareil (m) de 
تحكم: في المفاعلات النورية»‎ 
ا ر وي الفاعل يوجر في #التها‎ 
وي يستخدم للتحكم في معدلات التفاعل.‎ 


| control character caractêre (m) 


| contrast control réglage (m) du مضبط‎ | 

| التباين: في أجهزة الاستقبال 

التليغزيوتية» ‏ مضبط في مرحلة تكبير إشارة | 

الرؤية في الجهاز لز أو خفض التباين بين | 

| الأجزاء الساطعة والمعتمة في الصورة. 
contrast effect effet (m) de contraste‏ 

متباين: في صباغة المنسوجات» تأثير متباين 
للون» يحصل عليه نتيجة اختلاف خواص 
الصباغة للألياف المكونة للمادة النسجية . 

لون contrasting colour couleur (f)‏ 
ساي لون متنافر 1 اصطلاح contrastée‏ 
يطلق على أي من اللونين اللذين إذا اقترناء 
بدا بينهما التنافر الواضح وانعدم الانسجام 
والتوافق. 

| contrast photometer photomêtre (m) 

فوتومتر تب 9 في البصریات» 00/3518 8 
مقياس. للضوء يعتمد على التباين في شدة 
الإضاءة . ' 

مدي contrast range domaine (m) de‏ 
التباين: : في أجهزة الاستقبال 
التليفزيونية » التباين بين ضياء أكثر الأجزاء 
سطوعا في الصورة وبين أكثرها إعتاما. 
control contröle (m); commande (f) 2‏ 

تحكم: -١‏ في هندسة التحكم الطريقة أو 
الوسيلة التي يتم بوا التحكم في مكنة 
أو آلية أو نظام ما ۲- في المفاعلات 
OE |‏ َعَم ي معدل التفاعل 
الانشطاريء أو ضبط سي لمتع التغيير. 

control area région (f) de 0016/8: 


conitraste 


contraste 


espace (m) aérien de contröle 
مراقبة: في الطيران» الفضاء الجوي المحدّد‎ 
رك حيث: ثمازس فيه عمليات التحكم‎ 

في الحركة الجوية وفقًا لقوانين دولية. 

و control board tableau (m) de‏ 
لوحة تحكم: لوحة تَحتوي على عدة مفاتيح 
و وسائل نکم ی أوضاع تشغيل معدات 
إلقطع والوصل الموضوعة على مَسافات 
بعيدة. وتحتوي اللوحة. في بعض الأحيان 
على مُحوّلات قباس واج 


control bit dispositif (m) de dérivation 


قت 4 


| علبة تحكم: في خطوط الانابيب» عَلْبّةَ على 
مُدخل أنبوبة فرعية تكون مجهزة بصمام 
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control bus bus (m) de commande, مسار‎ | | réglage 


الحاسبات» فئار 


يمي نکم 


منهما (أو تمدده). وتعمل هذه الفواصل عادة 
على مسافات لا تزيد على نحو 7١‏ مترًا في 
المباني الخرسانية . 
contraction of moving lengths‏ 
contraction (1) de longueurs Tobias‏ 
| تلص الأطوال المتحركة: فى نظرية النسبية 
الخاصة لاينشتين» المقولّة التي تنص على 
أنه ليس للطول صفة مطلقة كما هى الخال 
في الميكانيكا الكلاسيكية» وتبمًا لذلك فإن 
الأطوال المتحركة تنكمش فى نظر المشاهد 
الساكن كما تنكمش الأطوال الساكثة في نظر 
المشاهد المتحرك . 
contraction of ring contraction (f) ,‏ 
تقنص الحلقة: في الكيميا تقض cyelique‏ 
عدد الذرات في امرك الحلقية» مثل 
نقص الحلقة السداسية إلى حلقة حماسية. 
contraction rule mêtre (m) û retrait‏ 


7 مسنْطرة تقلص: فى السباكة+الرملية», مسطرة 
يستخدمها صناع النماذج (الارانيك) لتحديد 
تسامح التقلص» ولكل معدن أو سبيكة 
مسطرة تقلص خاصة. 


contractor entrepreneur (m) مقاول:‎ 


س يوفع عَقْدا - مع امالك غالبا - 
أعمال منصوص عليها في فترة معيئة 
بتكلفة ومعدل دفع متفق عليهما. 
تخصر: : في contracture (f)‏ ف يات 
العمارة» نقص مساحة المقطع في عمود. 
contra-rotating propellers hélices‏ 
مروحة مزدوجة (tpl) contrarotatives‏ 
متضادة الدؤران: فى الطيران؛ مروجتان 
مركبتان على عمودي دوران متحدي امركزه 
ولهما وسيلة إدارة مشتركة» وتدور أرياشهما 
في اتجاهين متضادين . 
تباين» تضاد: contrast contraste (m)‏ 
-١‏ في التصوير الطباعي» التباين بين أشد 
أجزاء الصورة إضاءة وأشد أجزائها إعتاما. 
-٣‏ في الاتصالات» عمق أو تالّى اللون بين 
أكثر المناطق سطوعا وأكثر المناطق إظلامًا في 
الصورة التليقزيوئية أو الصورة المرسلة بالتلغراف. 
contrast autoradiography‏ 
اتان autoradiographie (f) de contraste‏ 
| التصوير بالإشعاع الذاتي: في التحليل 
| بالاشعةء تصوير بالإشعاع الذاتي مبني على 
| تيل غرتج لوبي الحو على باط 


الختلفة شرف على تنفيذها ويقوم باكتشاف 
الاخطاء أثناء التنفيق وتصحيح يَعْضها. 

control reversal inversion (1) de 

اعاس النحكم: في 

الطائرات» انعكاس التأثير المعتاد عند تحريك 


commande 


اتفعال إنشائي نتيجة إجهادات انحناتية . 
control rod barre (f) de commande‏ 
قيب تحكم: في الفاعلات النووية» عضو | 
تحكم في صورة قضيب يُستخدم للتحكم في 
التفاعلية , 
ر 0001018 control room salle (f) de‏ 


مخاطر التشدخات ١‏ نتيجة الإجهادات 
الحرارية» أو وجود غاز الهدروجين» إلخ. 


ميض محكوم: ق commandé‏ 
الهيدرولوجياة مفيض کن التحكم ف 


سطح الماء في الخزان. 


controller dispostitif (m) de. réglage; 
dispositif (m) de commande , متحکّې‎ 
فى الهندسة» ترتيبة أو‎ -١ جهاز تدك‎ 
جهار يُنَظّم أوتوماتيًا مجم فاا ار کا‎ 
من أجزائهاء وقد يكون حساسًا للتخير في‎ 
درجة رازو أل :العف اق ال بعتب‎ 


ذقيقة 


ا- أجهزة 
م غرفة تحوي أجهزة ا 
وشات تقوم بمراقبة عمليات معينة وتساعد | 
1 1 1 
1 على التحكم في أدائها» وتكون العف 
مزودة بوحدات طرفية ومبينات وأجهزة 
اتصال ومراقبة وإنذار. 


مطح 


control surface gouverne )( 


اكركة "الطاقرة داو “القذيقة الموجهة) 
بالنسبة لاوضاع المتَطّران والمطوف والانعراج . 
controî surface position indicator‏ 


عور 

indicateur (m) de position dunê ù 
gouverne وضع سطع التحكم: ا‎ 
الطائرات» جهاز لبيان الوضع الحقيقي لسطح‎ 


ب أ 
بج 08 و0 control tower tour (f)‏ | 


مراب في الطيران» بناء قائم في ساحة 
الطار؛ يَشَغْله المسثولون عن مراقبة الحركة 
الجرية؛ وكذلك المعَدّات والأجهزة اللازمة | 
للإرشاد والترجيه . 

| control unit (CU) unité )( de 
commande; unité (f) de conitrûle وحار‎ 
النحكم: في الحاسبات»‎ 


الركرية) وظيفتة 
التزامن اللازمة لنقل البيانات أو لتشغيلها في | 
الاجزاء الاخرى من الحاسب . ١‏ 
كم للك control volume volume‏ 
جم التحم: في ميكانيكا الموائع» حجم 
ختباري ثابت في كتلة المائع المححرك» يمكن 
غن طريقه حساب التصرف وكمية الحركة | 
والطافة؛ عند اجتياز عناصر المائع لسطح هذا 


1 


المجم. 


ظ 


ا 


آخر يراد التحكم ۲- في الحاسبات» 
الدوائر التي تتحكّم في وظائف التشغيل 
للوحّدات الطرفيّة المتصلة بوحدة التشغيل 
المركزية» ومنها الاقراص والشرائط المغنطيسية 
والنهايات “ الطرقيُّ والطابعات. 


control line ligné (de Gontrêle; 8 


ك الحاسبات» 2000 00( 


موصل مخصّص قل إشارات التّحَكّم بين 
مكونات المناسب 


control Paget aimant 0 directeur 


مفتطیس تحکم: مغتطيس دانم يُستخدم في 


(كما في عدادات الطاق» حيث تتولد 
يالو الذوار ارات دو عنما يتل | 


دورانه. ودې هذه ال إلن 
بح العضو الدؤار والتحكم في عدد لَمَاته . 
control of boundary layer‏ 
| التحكم commande (f) de la couche limite‏ 
في الطبقة الجدارية: في ميكانيكا الموائع» 
تغيير مط السريان في الطبقة الجدارية الزيانة | 
استقرارها أو لتأخير الانفصال. 
control panel panneau (m) de‏ 


ا 


commande 


| جميع الأزرار والمقابض والماتيح الكهربائة | 


الخاصة بالتحكم في دائرة أو جهاز. 
control program programme (m) de‏ 
commande; programme (m) de contrêle‏ 


ور 


برنامج تحكم: -١‏ في آلات التشغيل» برنامج 
يتدخل في تشغيل المكنة من حيث التحكم 
في السرعات والتغذيات» إلخ» بما يحقق 
اقتصاديات التشغيل. -١‏ في الحاسبات» 
برنامج لتوزیع العَمليّات على أجزاء الحاسب 


| controlled spillway évacuateur (m) 


مستوى (عقبه» ازالتاحكمابالنالي 'في امنسوت | 


control flume 


مسي ل ف control flume canal (m) jaugeur‏ 
تحکم: في Scoulement critique‏ 
الهيدرولوجيا» قناة اصطناعية ذاتٍ مقط 
مجن تح يكرد کی 1لا عد 5 
control grid grille () de contröle; grille‏ 
تحكم: في (f) de commande‏ 
ا شبكية تقع عادة بين الأنود 
والكاثودء وظيفتها التحكم في تبار أنود 
الصمام ي 


controllable-pitch propeller hélice 


| 
مروحة ذات û pas réglable en marche‏ )1( 
خطوة متحكم فيها: نوع من المَّرواح يمكن 
فيه تغيير خطوة الأرياش أثناء الطيران. 
controllable reaction réaction )(‏ 
تفاعل متحكّم فيه: في contrölable‏ 
| المفاعلات النووية» تفاعل نووي يمكن بَدؤه 
في المفاعل» أو إيقافه» أو التحكم فيه . 
control layer couche (f) de limitatioı‏ 
حاكمّة: في المياه الجوفية» طبقة أرضية 
توجد في منطقة إعادة 


شحن الخزان الجوفي. 
controlled-arc welding 500 (m)‏ 
الحم بق س محكومة: ‏ 071616 410 


لحام بالقوسٌ الكهربائية فيه يُغَدَى الإلكترود 

| إلى القوس بمعدل تتحكم فيه فلطية القوس 
للحفاظ على طول ثابت للقوس . 

controlled area zone )( 66‏ 
تحت ال في حماية البيئة» منطقة 
معينة فيها يكون عرض الأشخاص س 
إو؛ اليه ملوثات «أغرى ‏ اضعا ا للمرافلة 
والتحكم تحت إشراف مسؤول متخصص . 
controlled atmosphere eps!‏ 

| جو و محكو. م جو متَحَكّم فيه: contrêlée‏ )1( 
في هندسة الفلزات» جو غازي يحيط بالمعدن 
أثناء إجراء عملية معاملة حرارية عليه. 

١)‏ لفطل تركيب هذا الجو للاحتفاظ بسطح 
المعدن لامعاء أو للحيلولة دون إزالة بعض 
مكواته أو التأثير عليها. 
controlled bend test essai 7 de 1‏ 

اختبار جي بجحعوم: اختبار 6001/6/6 pliage‏ 
حني موجه» وفيه دمح وسيلة خاصة في 
جهاز الحني لكي تَتَحْدَ العينة شكل قالب 
التشكيل أثناء إجراء الحني , 

controlled cooling refroidissement (m) 

| تبريد محكوم: أية عملية تبرید 6077720708 

ا يجرى التحكم فيهاء وذلك للإقلال من 


converter 


اكتمال تفاعل كيميائي . 


| conversion coefficient coefficient 


مكل حون یل ئ (m) de conversion‏ 
الهيدرولوجياء النسبة بين مقدار التبخر من 
سطح ٠‏ الخزان إلى التبخر المقيس من 
الحوض القياسي . 

conversion factor facteur (m) de عامل‎ 
0۸۷6۲510١ في الرياضيات»‎ -١ التحويل:‎ 


وور 


العامل العددي الذي ينبغي أن تُصَرب فيه | 


أو تَقَسم عليه» كمية معطاة بوحدة معينة 
للتعيير. عتها بوحدة أخرى. =١ ١‏ في 
المفاعلات النووية» النسبة بين عدد الذرات 


الانشطارية التائجة من التحولات النووية ف 


المادة االخصية؛ للوقود. .وبين عدد ا .الذّرات 


الانشطارية المستهلّكة من الوقود النووي | 


لعي ا ار قر في وجذة الزن : 
اک conversion gain gain 4 de‏ 


التحويل: 


conversion 


| بين القدرة الخارجة‎ 3 im 


ذات التردد الأوسط وبين القدرة الداخلة ذات 
التردد الإشعاعي في مغیر اعرد تارق 
المفاعلات النووية» قيمة عامل التحويل 
منقوصًا منها واحد صحيح . 

conversion ratio facteur (m) de  ةبسن‎ 
التحويل: في التفاعلات‎ 


النووية» النسبة بين عدد النويات الانشطارية 


conversion 


الناتجة من عملية التحويل النووي في المادة | 


الخصبة للوقود النووي» وبين عدد النويات 
الانشطارية المستهلكة. وذلك في وحدة الحجم 


لرعد: من تسمى أحيانا نة اولي » | 


عندما تزيد قيمتها على الواحد الصحيح. 


| conversion table table (/) de 


220000 


جدول تحويل: جدول يحتو ي  conversions‏ 
على القيم المتناظرة لكمية ما معطاة بوحدات 


مثل التحويل من الامتار إلى الأقدام» 
converter convertisseur (m)‏ 
في الهندسةء آلة لتحويل الطاقة من أحد 
أشكالها إلى شكل آخر. مثال ذلك: 


المحرك. ۲- في هندسة الفلزات» نوع من 
الأفران تؤكسّد فيه الشوائب بنفخ الهواء 
خلال المعدن المصهور. 7- في الهندسة 


الكهربائية» _ وّسيلة لتحويلٍ التيّار المتردد 
إلى تيار مستمره مثل المقومات والمغيرات 
5 اومن أمثلة المغيرات الدوارة مجموعة 
د مولد - مغیر تزامني). ويطلّق على 


(ب) مقدرة شاشة 

الفسفورية 

للألوان الثلاثة (الأحمر والأزرق والأخضر). 
convergence conductance‏ 


conductance (f) de convergence 
في الإلكترونيات» النسبة‎ : 
بين التيار الخارج .ذي التردد الأوسط وبين‎ 
فلي الوشارة الداخلة ذات التردد الإشعاعي‎ 
في مغر التردد.‎ 

convergent chain reaction réaction 


ا کرت 
تفاعل مسلسل en chaîne convergente‏ )( 


| مخروط متقارب: في ميكانيكا الموائع» تر 


تقاربي: في الطاقة النووية» تفاعل متسلسل 
يكون فيه متوسط عدد التفاعلات الناتجة | 
مباشرةً من تفاعل نووي واحدء أقل من | 
الواحد الصحيح . 

convergent-divergent nozzle use.‏ أ 

فوهة متقاربة - convergete-divergente‏ )( 
متباعدة: فوهة تشتمل على قطاع متقارب 
يليه قطاع متباعد . 

converging cone cöne (m) convergent 


مواسير يتناقص مقطعها المستعرض بانتظام 
في اتجاه السريان . 
converging ens lentille 0 convergente‏ 


حلام لام هدس مجمعة: في البصريات» 
عدسة تجمع الأشعة الضوئية المتوازية. التي 
تسقط على أحد جانبيهاء في بؤرة حقيقية 
أن ا : 


converging vanes clapets (mpl) أرياش‎ | 


متقارب بة: في مجموعات convergents‏ 
توزيع الهواء» أرياش مركّبة بمخرج هواء 
بحيث تتسبب في تقارب الهواء عند تدفقه 
من المخرج» مما تنتج عنه رميّة (اندفاعة) 
أطول للهواء مما لو كانت الأرياش مستقيمة» 
رغم أن انتشار الهواء يظل واحدًا تقريبًا ا 
الحالتين. 
conversational mode (interactive‏ 
نمل mode) mode (m) conversationnel;‏ 


mode (m) dialogué 


أساسه تبادل السؤال وال واب بين الخدم 
والحاسب. 
تحول» تخوب يل: 0) conversion conversion‏ 
-١‏ في الفيزياء» تغير في القيمة العددية 
EEE VERG‏ م 
فة ا فى الكيمياء» قباس المعذل | 


نظاق” control zone zone (f) de contröle‏ 
التحكم: في الطيران» منطقة ذات حدود 
رسمية تشمل مطارًا أو أكثر» وتطبق فيها 
قوانين طيران إضافية على القوانين السارية 

حمل: 5 convection convection‏ 
-١‏ حركة ماد مته في وط مائع تع 
عن تباین الكّئافات في هذا الوسط. 
۲- حركات في الغلاف الجوي تغلب عليها 
الحركة الرأسية» وينتج عنها انتقال راسي 
واختلاط الخواص الجوية. ۳- حركة 
واختلاط الكتل المائية فى المحيطات والبحار. 

convectional milling fraisage (m) en 
opposition; fraisage (m) en sens PRES 


تفريز تقليدي: في آلات التشغيل» تفريز 


تتحرك فيه أداة القَطع (المَقْطّم) وحركة 


التغذية في اتجاهين متضادين . 
convection OE courant (m) de‏ 
يار الحمل: تيار من مائع یتح convection‏ 


عن تباین في درجات الحرارة بين أجزاء هذا 
المائع 8 
convection section section (/) a‏ 
قطاع الحمل: : في الأفران» convection‏ 


القسم من الفرن الذي تتلقّى فيه أنابيب الفرن 
الخرارة من الغازات الساخنة المنصرفة» وذلك 
بواسطة الحمل الحراري. 
convective cloud nuage (m) de lw‏ 
حمُل: في الأرصاد الجوية» ١10ء۷6١0‏ 
سحابة يرجع تطورها في الاتجاه الرأسي» 
وربما منشؤهاء إلى الحَمْل. 
convective equilibrium équilibre (m)‏ 
توازن حَمْلي: في الأرصاد الحوية؛ 600/601 
توزيع رأسي لدرجة الحرارة والضغط في 
غلاف جوي بتوازن هيدروستاتي. 
تقار ب convergence convergence )( ١‏ 
-١‏ في الإلكترونيات» تقاطع المدافع 
الإلكترونية في أنبوب الأشعة الكاثودية عند 
نقطة معينة» كما يحدث في صمام الصورة 
التليفزيونية الملوتة عندما تتقاطع الدافع 
الإلكترونية الثلاثة عند فتحة معيئة بحاجب 
الصمام . وفى هذه الحالة يلزم وجود تقارب 
إستاتي ودينامي معا. 
تضاؤل الفاصل بين 
۳- في الحاسبات: 
ا على أن الخوارزمات 


ر ردات: في coolers refroidisseurs (mpl)‏ 
الفرن العالي» ترتيبات معدنية مبردة بالماء 
_تستخدم لتبريد بطانة الفرن. 

ر يد: cooling refroidissement (m)‏ 
-١‏ عمومّاء إزالة أو استخلاص الحرارةء 
ويكون مصحوبًا بانخفاض في درجة ال حرارة. 


7- في محركات الاحتراق الداخلي» إزالة ا 


الخرارة من كتلة المحرّك وأجزائه. التي 
تصل درجة حرارتها في أثناء احتراق خليط 
الوقود والهواء إلى نحو 53٠٠+‏ م » حتى 
تصبح درجة حرارتها في حدود النطاق 
المسموح به للتشغيل الجيد (580-78 م). 
وقد بجرى التبريد بالماء أو بالهواء . 


-۳ 


قي االفاعلات :1 وية» سحب الحرارة 
عن تفاعلات الانشطار التووي للوقود 
يواسطة وسيط تبريد سائل أو غاز. يطلق 


اللصطلح, أيضًا على انخفاض الإشعاعيّة لمادة 
عالية المُستوى: الإشعاعي . 

قو تبرید: : في )/( cooling arch carcaise‏ 
صناعة الزجاج» فرن ثابت يجرى فيه تلدين 
المحجات الزجاجية . 

cooling bed banc (m) a |0550 سر بر‎ 


عتاديق 09 (اما) cooling boxes boîes‏ 
التبريد: في الفرن العالي » 91/6/0/558716/01/ 
صتاديق معدنية تبرد بالماء. وتُولّج في بطانة 
الغرن لتبريدها. 
cooling chamber chambre (/) froide;s‏ 


حجرة تبريد: فى هندسة frigorifère (m)‏ 


التبريد: -١‏ غرفة تخصص لأجهزة العبريد | 
ومستلزمانها. ١‏ ”- غرفة ثلاجة لحفظ | 
المتجات الغذائية أو المأكولات سريعة 


» رما أشبه؛ التي يراد تخزينها لفترات 


cooling coil capacity قروم‎ )( oie 
هة مف التبريد :الا 5و5ز9//010/ 59129011 ا‎ 
عا بريه المعدل الذي عنده تنتقز‎ 
ا‎ 


الحرارة خلال جدران الملف من الحيّر أو 
الحج ار إلى السائل المتبخر 2 داخل 
اللف؛ ويعبر عنها عادةٌ بالكيلو سعر (كيلو 


كار رري) في السّاعة . 
تدخ cooling crack crique (/) de E‏ 
قي هندسة الفلرًا رات» refroidissement‏ 


حدخ (شرخ) ينتج في الفآز لان التبريد في 


الاد اليه + أي ما إذا كانت الادة على 
هيئة كتل أو مسحوقء مبتلة أو جافة؛ كما 


يتوقّف الاختيار على كمية المادة وطبيعتها | 


5 ناقل: سي )1( وه //ناث conveyor belt‏ | 


| 
الكيميائية » والمسافة الت يزادانقلها إليها . 
transporteuse |‏ 


لانهائي (متواصل) من 


| على أسطوانات» وذلك لتسهيل عمليات 

ا النقل والتوزيع من مكان إلى آخر. 

| سیر را افع: صير conveyor elevator‏ 
يستخدم لر فع élevateur-transporteur (m)‏ 


المواد الجامدة أو السائبة من مستوّى إلى 


مستوى أعلى منه . 
قُرْنَ ذو 
ناقلة: فرن مزود بناقلة » وتتقدم ٥07۷0۷60۲‏ 
خلاله الشّحنة فى أثناء تسخينها أو معاملتها 

حراريا وهي على الناقلة . 
حو ات 1 convolution convolution (f)‏ 


e 


التفافية» التفاف: في الرياضيات» عملية 

توليف دان أ» ب لتكوين دالّة ثاللة ج. 

وتُستخدم ها هذه العملية لاستنباط الخرج ج 
. عندما تكون الإشارة ارة 

التخويل ب. 

قافلة بحرية: قافلة من (7) أ00/0© لا هلامع 


عدة سفن» قد تكون مصحوبة بسفيئة 
م أن أك رس اق اة واللتمائق 

Cooke objective objectif (m) de Cooke 

شيئية كوك: في البصريات» عدسة 
ثلاث عدسات» الوسطى ثنائية التقعر» وهي 
المركبة المشسّق وتقع بين العدستين 
وهما المركبتان المجمعتان. 
المصورات (الكاميرات) الفلكية . 

طبخ : في صناعة cooking cuisson (f)‏ 
الورق» معاملة المواد الليفية الخام بالحرارة في 
وجود الماء مع إضافة مواد كيميائية. 

| coolant refroidisseur (m) ; fluide (m) de 


ة ذات 


ن الاخريين» 
عم في 


وتي يد. مائع تبريد: ‏ 16//0/01556/761 
وستيط نبويْده مائع تبره 


مائع (سائل أو غاز) يستخدم كوسيط 9 
للحرارة. من أمثلته: المحلول الذي يمر في | 
دثارات محركات الاحتراق الداخلي؛ سائل | 
أو غاز تبريد الأجزاء الساخنة في المفاعل | 
النووي؛ سائل تبريد آلات القطع لإزالة | 
الحرارة التّاتجة من الاحتكاك . 

ف مبرد: : في الهندسة»() cooler refroidisseur‏ 
ادل حرازية يستخدم لتبريد مادة ما 


الجلد المقوى بشرائط معدنية» ويتحرك آلا | 


| conveyor furnace four (m) ã 


converter reactor 


ر الوسائل التي تحول التار ا إلى تار 
| امترند اسم « اعقوم اعكدي ۲ -٤‏ فی 
+ ترتيبة اک المواة الملوئة 
لليثة بحرقها عند رجات حرارة عاليّة. 
a‏ ميكانيكا الموائع» وسيل هيدروليّة 
لتقل عزم الدوران من المُحَرك إلى عمود 
الإدارة يسمى أيضا « محول الحرم 6 
مفاعل (7) 1620160 converter reactor‏ 
محول: فى الهندسة النووية» +نا9/ه606و18 
مفاعل يُتعمل فيه وقود من نوع معين» 
فيتولّد فيه وقود من نوع آخر. مثال ذلك: 
مفاعل وقوده اليورانيوم يتولّد فيه بلوتونيوم . 
فولاذ conve: steel acier (m) de‏ 
المحوا ول: فولاذ (صلب) 01۷61:۶881 
| ينتج في محَول تجرى فيه معالجة الحديد 
الزهر المنصهر بتيار مندفع من الهواء أو 
محطلةا converting station poste (m) de‏ 
تخويل: : في الهندسة conversion‏ 
الكهربائية > مَحَطَّة فرعية لتغيير التبار المترقد 
إلى , تيار مح أو الکن ار ار 
,| التردده أو لتغيير زاوية طُور التيار المتردد. 
محدب: وصف convex convexe‏ 
| نحن على نحو منبّعج؛ أي يشبه السطح 
الخارجي لكرة أو أسطوانة أو قطاع من كرة 
ا 


convex fillet weld soudure 0 d'angle 


اة زاؤية ەة :في راللام convexe‏ 
بالصهرء لحمة زاوية يكون فيها وَجْهُها 


أ (السطح الظاهر ) محدباء 
convex lens /entille (f) convexe ã‏ 
فخ عدسة تزيد ثخانتها عند مركزها 
على ثخانتها عند أطرافها. 
dans‏ (ام) conveyance losses pertes‏ 
les canaux; 0 (fpl) par transmission‏ 
| قواقد التوصيل» » فواقد النقل: في الري» فواقد 
الماء عند نقله من المصدر إلى الموقع» سواء 
و الود ليصف 
ويدخل في فيها الفواقد نتيجة للبخر والتسرب 
والتتح من , نباتات الجرى. 
| اق : conveyor convoyeur (7) aq‏ 
لنقل المواد الجامدة أو السائبة من موقع لآخر 
على نحو متواصل وعبر..مسافات قصيرة 
نسييًا . لها أشكال متعددة» منها: الناقلة 
بسیر؛ ا اللولبية (احلزونية)؛ وساقية 
النقلء ويتوقف اختيار أي منها على حالة 


coordination compounds 


263 


| coordinate axes axes (mpl) des 7 ار‎ 


الإحدائيات: في الرياضيات» ٥00۸۸665‏ 


مدى التبريد: 


المستودع ثانيةً» وهكذا. 
cooling range zone )( de‏ 


مجموعة اكستقيمات أو المنحنيات المستعملة | في أبراج التبرید» مَدَى ‏ 6۸۲ ءال 


لتحديد نظام إحدائيات . 
رابطة 
E‏ 
تناسقية:/وصللة 


500001 


ذرتينٍ 


سكو ون بالكترونين ««وتقوام إحدى الذرتين 


بمنح الإلكترونين والأخرى تُشاركها فيهما. 


coordinate bond /iaison (f) de 


| حلزون 


| الانخفاض فى درجة حرارة الماء عند مروره 


خلال البرج تحت ظروف تشغيل معينة. 
cooling spiral spirale (f) de‏ 
تبريد: في هندسة التبريد » 181/01015567914 


ا بوب حلزوني هر فيه سائل لتبريد ما يحيط 
coordinates coordonnées (fpl)‏ | به من موائع ساخنة ير اد حفض 


الإحدائيات: في الرياضيات» مجموعة من | حرارتها. 


الأبعاد تحدد موقم نقطة ما في المستوى أو في 
الفراغ + . وهي تتكون من بعدين لتحديد النقطة 
في المستوىء ومن ثلاثة أبعاد لتحديدها في 


9 وهناك نظم عديدة للإحدائيات» منها: 
الديكارتية الكارتيزية (المتعامدة)» والقطبية» 
والكروية . 


coordinate store (matrix store) 


خازنة إحدائيّة: mémoire (f) çoordonnée‏ 
في الحاسبات» ذاكرة مَصّمّمة بحيث يتم | 
تحديد مواقع التخزين فيها بالإحداثيات 
الأفقية والرأسية لها 
coordinate transformation‏ 
transformation (m) de coordonnées‏ 


تحويل الإحداثيات: في الرياضيات» طريقة 


| إجهاد التبريد: الإجهاد الناتج 


دورة 


57 التبريد: 


cooling stress tension (f) de retrait 
عن التقلص غير‎ 
المتتظم الذي يحدث أثناء تبريد الفلزات‎ 
(المعادن) والخزفيات» والناشئ عن التوزيع‎ 
. غير المنتظم لدرجات الحرارة‎ 

cooling system systême (m) de 
refroidissement تبريد» شبكة ت تبريد:‎ 
الدورة أو الشيكة التي يتم بموجبها تبريد‎ 
منظومة أو دورة ما بالهواء أو بمائع تبريد.‎ , 

cooling time durée (f) de 
في اللحام بالمقاومة‎ 
الكهربالية» المدة المنقضية بين زمني تسخين‎ 
pulse welding متعاقب, في اللحام النبضي‎ 
. seam welding أو اللحام الدرزي‎ 


refroidissement 


ار ا اجرح | 
معدلة من الإحداثيات بتدوير محاور | 
الإحداثيات من نقطتها الأصلية . | 
تكافق coordinate valence valence (f)‏ 
إحدائى: فى الكيمياء» ترا اب" coordinative‏ 
ا ون الرابطة من 


| برج cooling tower tour (f) réfrigérante‏ 
تبريد: ترتيبة تستعمل لتبريد الماء المستخدم 
في الأغراض الصناعية» حيث يجرى تبريد 
الماء في البرج عن طريق بعض التبخر للماء» 
دد حرارة التبخر بواسطة الهواء المنساب 
خلال البرج وتلامسهتللامسًا.وثيقًا مع الماء. 


زوج مشترك من الإلكترونات ینای من 
إحدى الذرتين المترابطتين. 


-١‏ وصف لعمل مجموعة من الأجزاء معًا 
مجموعة /من:.:الذرات 
كيميائي» حيث تعطي إحدى هذه الذرات | 
زوجًا من الإلكترونات إلى إحدى الذرات | 
الأخرى لتكوين وصلة نصف قطبية. 
coordination chemistry chimie )( de‏ 
الكيمياء التنْسيقية: كيمياء ٠‏ ١00ا2‏ 01٥٠ء‏ 
الايونات الفلزية في فعلها المتبادل مع 
جزيئات,أل أيوناتأخرئ. 


| coordination coordination (f) 


۲- فى الكيمياءء اتحاد | 
لتکرین مركب | 


بارد» توضع فيه الأشياء الساخنة 


يتكون البرج أساسمًا من غلاف مزود بوسيلة 
في قمته لتوزيع الماء الدافئ المراد تبريده 
توزيعًا متساويّاء ومن حشو ينساب الماء فوقه 
وخلاله فيتلامس مع الهواء المار إلى أعلى» 
ثم يساب الماء إلى أسفل ليتجمع في حوض | 
بقاع البرج . 


حوض يحتوي على سائل 18/0/01556/191 


| نفق تبريد: 09 (77) /0706ن/ cooling tunnel‏ 


غر فة على هيئة لفق » réfrigération‏ 
تستخدم لتبريد المواد الغذائية بواسطة الإمرار 
الس يع للهواء البارد عليها . 


cooling water eau (f) 08 ماء التبريد: الماء‎ | coordination compounds composés 


و 


مركبات تناسقيّة: (mpl) coordonnés‏ 
مجموعة من المركّبات الكيميائية بها رابطة 


اليل في إزالة الحرارة refroidissemen‏ 
من المعدَات أو لإحداث التبريد في إجراء ما 


بعض مناطقه أسرع منه في المناطق الاخرى» 
أي نتيجة الاختلاف في معدل تبريد بنية الفلز. 
متحنى cooling curve courbe (f) de‏ 
التبريد: -١‏ في الفيزياء» 
منحنى يبين تغير درجة حرارة جسم ساخن 
مع الزمن في وسّط ثابت الحرارة. 
في هندسة الفلزات» منحنى يبين معدل 
انخفاض درجة الحرارة» وفيه تشير أية نقطة 
حرجة (نقطة تُحول) في المنحنى إلى حدوث 

تغيرات في بنية المعدن. 
cooling fin ailette (f) de refroldisserment‏ 


refroidissement 


| زعنقة تبريد: بروز تد من جسم مبادل حراري 


لزيادة المساحة السطحية , 
غلاف cooling jacket enveloppe 01 de‏ 
تبرید» دثار تبريد: غلاف relroidissement‏ 
خارجي لإناء أو جهاز يمر فيه سائل لتبريد 
محتويات الإناء أو الجهاز» كما في 

أسطوانات محركات الاحتراق الداخلي. 
conformarice Jal‏ )/( ووناهز cooling jig‏ 
تبريد: في التشكيل بالقولب 
أو الخشب سند ليها المقولبات تيت فل 
بف أثناء التبريد بغرض الاحتفاظ بالشكل 
المضبوط والدقة البعدية للمقولبات. 
حمل cooling load besoin (m) de froid‏ 
التبريد: فى هندسة التبريد» معدل إزالة الحرارة 
اللازم للإبقاء على الظروف المعيئة المطلوبة. 
cooling pond étang (m) refroidissant‏ 
بركة تبريد: وسيلة بسيطة ورخيصة لتبريد 
الات وتتكوك أساسًا من بركة ماء مكشوفة 
للهواء الجوي. وفيها يحدث التبريد عن 
طريق البخر في الهواء الملامس لسطح الاء 
وعن طريق انسياب الحرارة من جوانب البركة 
وقاعها. 
cooling power indice (m) de comfort‏ 
قُدْرَةٌ التبريد: في هندسة التبريد» مقدار الحرارة 
اللازمة لإبقاء ترتيبة ما عند درجة حرارة 


| حوض تبريد: 08 (/) ووناد طوداهم؟ و«iامه»‏ | معينة» وتستخدم عادة لقياس التأثير التبريدي 


للهراء اء على جسم الإنسان. 

أ ا cooling pump pompe (/) de‏ 
تبريد: -١‏ في الهندسة» 8/0/0/55877604/ 
مضخة تدفع سائلاً بارا في حركة دورانية 


وها 


۲- في آلات 


ليمر على سطح ما لتبريده. 
التشغيل» ترتيبة هيدرولية توجد بالآلة لدفع 
سائل التبريد المستخدم في أثناء عملية 
التشغيل خلال دورته من مستودع | السائل إلى 
الشغلة ثم إلى المصفاة. أو المرشّح ثم إلى 
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. في محلول كلوريد النحاسوز الأمونيومي‎ 
copper alloy alliage (m) de cuive 

سبيكة نحاس: محلول جامد من فلز أو أكثر 
في النحاس . 

copper arsenate arséniate (m) de cuivre 
0 

زرْنيخات النحاس: 0ر4۳1.ر(450)وں٥‏ أو 
0 480(2 )روا . مسحوق مائي 
إلى اللون الأررق» يذوب في هدروکسید 


الأمرنيرم والأحماض المخقّفة و يدوت 
فى الاء أو الكحول. تمل مدا 
للفطربات والحشرات . 


copper arsenite arsénite (pn) de cuivre 
أتيخبت النحاس: ۸0ا٥ . مسحوق‎ 
لونه أخضر فاتح» سامء‎ 
الأحماض» ويتفكك عند نقطة انصهاره.‎ 
تعمل خضابًا ومبيد للحشرات.‎ 
copper-bearing steel acier (m) au 


فولاذ 


cuivre; acier (m) cuprifère 


حاو للنحاس: نوع من الفولاذ (الصلب)ء | 


يستعمل عادة في المنشآت. ويحتوي على 
أ إلى ١ر٠‏ فى الماثة من التحاص التتحسيين 
ا للتآکل في الجو. 
en cuivre 5‏ به copper cable cûble‏ 
نحاني: کل ملف من مجموع أسلاك 
تحادية وة ان مجمعة معاء بدلا من 
سلك واحد كبير المقطع» وذلك لزيادة 
مرونة الكل . 
copper carbonate carbonate (m) de‏ 
كربونات النحاس: و60 ي(011) ج011 . cuivre‏ 
مسحوق ام حل عند ٠‏ 
في الاحماض. يستعمل خضابًا وفي 


م 


copper citrate citrate (m) de cuivre 
سترات النحاس: مسحوق لونه أخضر أو‎ 
وهر ملح التحايس لِحَمْض‎ ٠ 
يستعمل قابغيًا ومُضادًا للعفوثة.‎ 5 
copper cyanide cupric cyanide 
cyanure (m) de cuivre ١: سيانيد النحاس‎ 
)تعمل :وسيطًا فى التخليق‎ 
العضوي» ويدخل في تركيب حمّامات‎ 
. (مغاطس) الطلاء الكهربائي‎ 
coppered e: 0 نه‎ cuivré سلا‎ 
منحس: سلك تم سحب إلى القاس النهائي‎ 
1 . ثم أجري طلاؤه بالتحاس‎ 
copper inclusion inclusion 0 9 
محصورة لحاسية: في اللحام» شائبة 8ااانات‎ 


__ 


يذوب في | 


| الحجر أو الخرسانة 5 الحماية الأسطح | 


وكذلك» ماب نهايات الأسوانا ار جات 
الشبابيك أو الأجزاء الخارجية الاخرى من 
العوامل الجوية. يبرز الطبان قليلاً عن وجهي 
الحائط للدراوي: والأسوار» ومن جهة واحدة 
لجلسات الشبابيك» مع عمل المُيول اللازمة 
لتصريف المطر في السطح العلوي للطبان. 


coping saw scie (/) ف‎ découper  راشم‎ | 


دفن الاسان» »بزب في إطار حديدي» 
رويستخدم في قَطْل وقطع وتشكيل المفتفولات : 
متحد المستو ى coplanar coplanaire‏ 

اشترلك جسمين أو أكثر في المستوى نفسه. 


| المستو ى: في الميكانيكاء coplanalres‏ 
مجموعة من القوى تفع جميع خطوط 
| تأثيرها في مستوق.واخدا. 
coplanarity coplanarité (f)‏ 
اتحاد المُستوى: الاشتراك في مستوى واحد. 
پو ليمر copolymer copolymêre (m)‏ 
مشترك: في الكيمياء العضوية» مركب 
يُحصل عليه بتفاعل مونومرين غير متشابهين 
(أر أكثر) بعضهما مع بعض . 


copolymerization copolymérisation (f) | 


بلمرة مشستركة: تفاعل مونومرين (أو أكثر) | 


٠‏ بعضهما مع بعض لإنتاج بوليمر. 
نحاس: عنصر فلزي» ‏ (77) ©الاأنات مره 
رمزه لا©» عدده الذري 14ء و وزنه الذري 
۳,٤‏ وكثافته ۸,۹١‏ ونقطة انصهاره 
۳ م» ونقطة غلیانه ۲۳۱۰ م. وهو لا 
| يصدأ ولا يتآكل ولا تؤثر فيه الأحماض عند 
درجات . الحرارة' العادية» وجيد. التوصيل 
للحرارة والكهرباء. له استخدامات ضناعية 
عديدة في كل من حالتيه النقية والسبائكية. 
والنحاس أحد العناصر اللازمة لتكوين 
الكلوروفيل» المكونات. . الأساسية 
لبعض الإنزيمات المؤكسدة في النبات. 
copper acetate acélale (m) de cuivre‏ 
أسيتات النحاس؛ خلات النحاس: مبيد 
للحشرات والقطرٍ ات» وخضاب في طلاءات 
الأسطح؛ ومرسخ في الصباغة . 
copper acetylide (cuprous‏ 


اج 


acetylide) acétylure (m) de cuivre 


ا | أسيتيليد النحاس» أسيتيليد النحاسوز: قادة | 


حمراء اللون تنتج من إمرار غاز الأستيلين 


العلؤية لوا > التهاية لسن ر ا 


قطل: في أشغال الورش» منشار رفيع الّصل» | 


| coplanar forces forces (fol) فو 5 متحدة‎ 


أو رباطات من النوع التنا 
مجموعة ذرات استكملّت تكافؤها العادي. 

coordination number indice (m) de 
Goardination ا عد تنسيقي: - في الكيميا‎ 

العدد التنسيقي لملح معَفّد التركيب هو عدد 

الذرات أو مجموعات الذرات المحيطة بالذرة 
المركزية في هذا الملح. "- في البلوريات» 
عدد الذرات التي تقع في أقرب جوار لذرة 
ها في تركيب بلوري . 

coordination ل ا‎ polyèdre 


ع 0 5 تسق (m) de coordination‏ 
فى الفيزياء» أيونات الأكسجين حول 


الأيون الكاثودي الذي ترتبط به ارتباطا وثيقًا 
فى البلورات الأبونية متعددة الوجوه (كثيرة 
من أمثلة ذلك: بلورة أكسيد 
السليكون ذات الوجوه (السطوح) الأربعة. 
غلاف 06 coordination shell sphêre (f)‏ 
التناسق: في البلوريات» coordination‏ 
العدة الكلي للذزات المنساوية البعد واللحيطة 
وبر مفينة في الشبيكة البلورية . 
ا کپ : في الصناعات )1( cop cannette‏ 
| اله نوع من عبوات الخيط شكله يثبه 
الطوربيدء وله نهايات مستدقة (مسلوبة). 
يوجد على أشكال خاصة» فمئّلاً كب اللحمة 
مصمم لكي يوضع داخل مكوك النول» 
وقاعدة الكب بها ثقب رأسي مركزي قصير 
غالبا ما يكون مِقَوَى بأنبوب قصير من الورق . 
| كويال: مادة راتينجية صلبة copal copal (m)‏ 
توجد في الطبيعة» وتستعمل في إنتاج 
الورنيشات واللاكيهات وأحبار الطباعة. 

ا cop dyeing teinture (f) de canngties‏ 
| صباغة الكب؛ في الصناعات النسجية» صباغة 
الخيوط القطنية وهي على هيئة ىب ممه . 

وتجرى الصباغة عادة بوضع الكب على مردن 
الكب المثقب الموجود بمكنة الصباغة» حيث 
تقوم المضخة المتصلة بقاعدة المخروط بسحب 
محلول الصباغة من خارج الكب إلى داخله. 
النصف العلو ي cope partie (f) de dessus‏ 
للقالب: في السباكة االرملةء الجزء العلوي 
من القالب الذي يصب فيه المعدن المصهور 
ال الل 
أجنة تخديد: في (۸) ارط اه‌واطاهء cope‏ 
| أشغال الورش» أجنة تستخدم لقطع الور 
أو نح المجاري في المشغولات المعدنية . 
طبان»  coping chape (1); chaperon (m)‏ 
| طيلسان: في الباني» مدماك من الطوب أو 


corbel 


copying ink encre (f) amma) 
خبر التّسْحه حبر كوبيا: في الطباعة» حبر‎ 


يقبل الذوبان في الماءء ويمكن - يعد جفافه | 


- أن امضعط عل روق شقاف»مندی افينتقل 
معكوسًا فيقرأ من ظهر الورق. يصنع حبر 
الخ للكتابة بالقلم» أو للطباعة أو لشريط 


الآلة الكاتبة. 

مخر إطة copying lathe tour (m) ã copier‏ 
ناسخة: فى مكنات التشغيل» مخرطة | 
تستخدم فيها آداة ناسخة لقطع وتشغيل 


المشغولات طبقًا لنموذج محدد الشكل» 
وتستخدم في العمليات الإنتاجية المتكررة . 
copying machine machine (f) ù copier 3‏ 
ناسخة: مكتة مُستخدم فيها طرق كهرستاتية أو | 
0 أو ,إلكترونية لحمل نس من أصل 
ثيقة ما دون إفساده. 
copying planer raboteuse (Ma pie‏ 
مك تسوية ناساخة: في مكنات التشغيل» 
مكنة تسوية 
وتنقل حركة الضبعة إلى الترتيبة الناسخة 
ميكانيكيا أو هيدروليًا. 


بها ضبعة 3198ام190 طوليةء | 


| copy preparation préparation (f) du 


إعداد المخطوطةء إعداد الأصل: 7120/5017 
في مجال الطباعة» اللخطوطة 
(الاصل) المقدمة إلى المطبعة مراجعة دقيقة لا 
تدع مجالا لطلب التغيير أو 
التجارب إذا التزم عمال الصف بالاصل 
التزامًا تامًا . 
copyright droit (m) d'auteur; copyright‏ 

حت التشثره حق المؤلّف: حق يكفله (m)‏ 
القانون للمؤلفين والغ: 
الانتفاع بالعائد من تشر أعمالهم خلال فترة 


مراجعة 


من الرمال تستقر فوق 
شعاب ما 
طَمي e mud vase (f) E‏ 
اني: رواسب دقيقة الحبيبات من فُنات 
تتکون حول 
والشواطئ المحاطة بالششّعاب المرجانية 
coral reef récif (m) corallien; récif (m)‏ 
شعب مرجاني: سلسلة من الصخور (أه,ده 0 
المرجانية تتجمع غير بعيد عن الشاطئ» وقد 
تظهر فوق سطح الماء أو تظل مغمورة. 
corbel corbeau (m); encorbellement (m)‏ 
ركيزة» طثف: في الباني: -١‏ دعامة ناتئة من 


نین» ويقصر عليهم | 


,التعديل في | 


| حامل 


الجر المرجانية | 


copper sulphide su/fure (m) de cuivre 
| ا التحاس: 8. بلورات أحادية اميل‎ 
م يعمل‎ ١ ادایت نجل ید‎ 
وسيطًا كيميائيا مؤكسدا في صباغة وطباعة ا‎ 
أسود الأنيلين» وفى طلاء قيعان السفن منعًا‎ | 
ا‎ : a 
copper wire fil (m) de cuivre سلك‎ 
8 تُحاسي: في هندسة الفلزات» سلك‎ 
النخاس ايميح عادة بالسحب من قضيب أو‎ 
مدلقن على الساحن» وبدون إجراء‎ : 
عملية تلدين (تخمير) حراري عادة‎ 
coprecipitation coprécipitation )( 
ترسيب مشترك: في الكيمياء» التكون الآني أ‎ 
بالواسين أو أكثر.‎ 
coprocessor E EOE (m) سمل‎ 
مساعد: مغل دقيق يستخدم لزيادة إمكائيات‎ 
المُشَمّل الرئيسي» ومنها زيادة إمكائيات‎ 
. المعالجة الحسابية أو إدارة قواعد البّيانات‎ 
copy (manuscript) copie (/); manuscrit 
)”( نسخة مكتوبة‎ -١ مخطوطة» أصل:‎ | 
٠ بخط اليد من كتاب؛ أو خطاب. أو وثيقة‎ 
؟- الاصل المقدّم إلى‎ 
امطبعة» حتى ولو كان مكتويًا على الآلة‎ 


أو نوتة موسيقية . 


الكاتبة. 


د 


في الحاسبات» copy 0 (0 ek‏ أ 
ال البّيانات أو البّرا 

صل من البيانات أو البرامج 

تحفظ في وسّط تخزين آخر 5 من 

الفتياع أو الإفساد. 

copy grinding machi: fectifieuse 0 

ار مھ 


مكنة تجليخ ناسخة: مكنة ناسخة  ûd cop’‏ 


| تُحاس 


من النحاس تخلّقت بسبب الانصهار العرضي 
لفوهة أو أنبوب التلامس في اللحام بالقوس 
اتي الانضباط» أو بسبب عالقات انتقلت 
بالتلامس بين الفوهة النحاسية والبركة المنصهرة 
في اللحام بقوس التنجستن في غاز خامل. 
| برد يق 'e lustre (m) ren‏ د copper‏ 
نحاسي: بريق فلزي غل الأراني 
الفخاريةي وينتج من حرق الآنية مع ملح من 
,ملاح الشحاس. 
ي 
سبيكة رئيسية من (”) 27927888" -0 p1‏ 
النحاس والمنجنيز» تُستعمل لإزالة الاكسدة 
وإضافة سبيكية. 
copper number indice (m) de oyivre‏ 
العَدَدُ الشحاسي: في الكيمياء التحليلية؛ كمية 
النحاس بالمليجرامات الناتجة من اختزال 
محلول فهلنج أو محلول بنديكت بجرام 
واحد من كربوهدرات. 
copperplate engraving gravure (0‏ 
رواسم تحاسي: : في الطباعة» E‏ 
اوج من. الاس الصاو ال ر 
اليد حفر غائراء» ويُستخدم للطبع من سطح 


ذات 


copper-manganese 


copper plating cuivrage (m) 
N) 

بالنحاس: ترسيب كسوة من نحاس عالي 

النقاوة على مادة ما بطريقة إلكتروليتية؛ 

وذلك لتقليل تآكل هذه المادة. 


copper pyrite pyrite (/) de cuivre أ ت بيت‎ 


لتجليخ المشغولات طبمًا لنموذج محدد | 
الشكل» وتستخدم في العمليات الإنتاجية 


المتكررة . 

copyholder porte-copie (m) 
الاصلء حامل المخطوطة: جهاز بسيط يمسك‎ 
بالمخطوطة (الاصل» أثناء قيام المختص بالل‎ 
منهاء الفا على حاسب مثلاً.‎ 

copyholder porte -modêle (m); 


الصورة: في آلة porte-original (m)‏ 


التعنوير. الطبامي ٠‏ إظارٍ في مواجهة العدسة | 
: 


| copying reproduction (m( إعادة‎ -١ ١ نسخ:‎ | 


إنتاج کیو رة وزفو توآغوافية إن رواد .عطي 
بواسطة أجهزة كهرستاتية. -١‏ نحويل 
إشازات كود مورس إلى الشكل الكتابي . 


التتحاس: كبريتيد طبيعي للنحاس والحديده 
يتبلور في نظام رباعي» وهو أكثر خامات 
التجاس رة“ بوج فو العروق على هبل 
كَل من النحاس الأصفرء وغالبًا ما يكون 
متقزح اللون يسبب إعتام سطحه. 
copper-silicon cupro-silicium (m)‏ 
| نحاس سليكوني: سبيكة رئيسية من النحاس 
والسليكون» تستعمل:, لإزالة. الأكلةة 
وإضافة سبيكية. 
copper sulphate su/fate (m) ¢ e cuivre‏ 
| کبریتات التحاس: CuSO,‏ . ملح يذوب في 


الماع ويستعملٍ في حَمّامات النكسية 
بالنحاس» ومرسّخا في الصباغة» وقايفيا 
للاوعية في الطب. ومبيذا للجرائيم 
والحشرات. يستعمل كذلك في تعريم 


خامات الفلزات» وفي الميتالورجياء وفي 
متنافت البترول والمطاط الصناعي؛ وني 
حفظ الاحشاب. 


core assembly fixture montage زم)‎ 


وباطة تجميعة القلوب: في 0'8559/76/306 | طريق من كتل 


الباكة الرملية» رباطة تستخدم لتجميع 


وضعهما في قالب. 

قضيیب core bar barre (f) de noyau‏ 
القلوب: في السباكة الرملية» ضلع تشكيل 
أو تضيب معدني تركب حوله القلوب» 
ويتخدم لتقوية القلوب ويساعد على 
تدارلها. 

عاسورة القلوب: ()”( 20/6/76/ core barrel‏ 
في السباكة الرملية؛ ماسورة معدنية مجوفة بها 


ثقوب؛ بشكّل حولها القلب» وتسمح بتصريف | 


الغازات بسرعة . 

core barrel tube و‎ carottiel 

جرا الب الصخري: في الجيولوجياء 
جراب أسطواني يركب بين سكين التخريم 
و التخريم» فق. جع 
العينات اله تن المتكونات اليولوجية 
النائجة من عمليات التخريم 

core hinder liant (m) de noyau ر أب‎ 


ويستخدم 


القلب: : في السباكة الرملية» مادة لربط رمال | 


في هندسة المناجم؛, الجزء القاطع ع الأسطواني 


والجرف من مقاب 
لاستخراج العينات . 
core blower machine () 8 Souter jes‏ 
نافحة القلوب: في السباكة الرملية» noyaux‏ 
مكنة لصنع القلوب الرمليةء وفيها يدفع 
الرمل بواسطة تيار هواء إلى داخل صندوق 
لقلب (الدليك)ء ويؤدي اندفاع الهواء إلى 
تدميج الرمل. 
صندرق noyaux‏ ف (1) core box boîte‏ 
القلوب: في السباكة الرملية» وعاء التشكي 
الذي تننج فيه القلوب (الدلاليك) . 
cored electrode électrode )|( fourrée‏ 
إقكتر وذذو  ã me‏ ف de flux; électrode (f)‏ 
قلب: في اللحام بالقوس الكهربائية» 
إلكتررد يستفد (يصهر في عملية اللحام)» 


ال المستخدم 


مود 3 داحلي (مرکزي) من ماعد | 


صهر (فلاکس) أو من مواد اخری. 
قالب ‏ 5وام/ ف )( cored mould moule‏ 
بمجار: في التشكيل بالقولبة.  calorifères‏ 


الك رود بمجار (تجاويف) تسمح بمرور | الفيزياتي ‏ و 


وسائل أو وسائط التبريد والتسخين . 


| تخليل الل 


| corduroy road chemin (m) en rondins 


: طريق يعمل سسطحه من | 


كَل خشبية أو جذوع أشجار طولها يساوي | 
وترتيب قلبين (دليكين) - أو أكثر - قبل | عرض الطريق» حيث ترص الكتل بعرض 


الطريق وتريّط معًا ربطا جيدًا. ورغم أنه 
سهل الإنشاء إلا أنه مكلف نظرا لارتفاع 
-١ E:‏ في حاب (77) core "oya‏ 
الإجهادات» الجزء الداخلي من قطاع ضلع 
إنشائي الذي لو أنَرّت داخله قوة عمودية 


على القطاع تكون الإجهادات كلّها شّذًَا أو | 


انضغاطًا حسب نوع القوة. 3 
الاعمدة الخرسانية المسلحة بكانات حلزونية 
الجزء من قطاع العمود المحصور داخل محور 
الأسياخ الخلزونيةة - في اختبارات 
المنشآت» عينة تؤخ بمثقاب خاص من عضو 


اکان قائم قعل بغزض غين مقاؤمة 
الخرسانة المصنوع منها. 4- في السدودء 
ستارة من مادة غير منفذةء نشا في الس 
الترابي لمنع التخلل . -٥‏ في هندسة 
الفلزاتء الجزء الداخلي من الفولاذ الفوار 


في | 


(الصلب الغلافي)ء أو الجزء الداخلي الأكثر | 


رخاوة (ليونة) من الفولاذ المصلّد الغلاف أو 
المصلد السطح. -١‏ في السباكة الرمليةء 
رمل سمج في شكل. معن يولع "فاحل 
القالب قبل إغلاقه وصبّه ليعطي التجويف 
الداخلي للمصبوبة الذي لا يمكن تشكيله 
بواشعلة ا ND‏ نا 
« الدليك .٠‏ في الجيولوجياء مصطلح 
يقصد به مركز الارش» ويبدأ من عمق 
۰۰ كيلومتر. أو يقصد به عمود صخري 
أسطواني رأسي (يستخرج بالحفر) ويستعان 
به لتعيين التركيب الصخري والطباقية 
(طبقات الصخور الرسوبية»). يسمى 
بالفرنسية 68/0118. ۸- في آبار النفط أو 
الغاز» عمود صخري يستخدم لتعيين وجود 
الهيدروكربونات والمياه. 4- في الهندسة 
الكهربائية» الموصّل المركزي في الكبلات 
الحوزية : ر 
منطقة المفاعل التى يحدث فيها التفاعل 
المتسلسل لادة الوقود النووي . 

core analysis analyse (/) de noyaux; 
analyse (f) de carottes 
الصخري: في الجيولوجياء بيان التركيب‎ 


الأسطوانية 


| فى المفاعلات النوويةء‎ -٠ 


الطوب أو الحجر أو الخرسانة تبرز عن وجه 
الحائط لترتكز عليها الكمرات أو جمالونات 
السقف. -١©‏ ترتيب معين للطوب» فيه 
يبرز كل مدماك (صّفْ طوب) عن المذماك 
الواقع أسفله . 
حَبّل» كردون: حبل رفیع ‏ () ٥٥۲6‏ ۵ه 
يتكون من عدة خيوط مزوية E‏ أو 
مجدولة مع بعضها البعض» ويتراوح محيطه 
من ٦را‏ إلى ۳۸ مليمترا. 
ن: سلك جل 


eon 9‏ ا 


الم يلات الهاتفية وتوصيل دوائر 
لّوحات 2 والتمزاقية» 

حبال» مرا اس : cordages cordages (mp|)‏ 
الحبال المستخدمة في السفية» 
للأشرعة والصّواري. 

کوردیریت: cordierite cordiérite (f)‏ 
-١‏ سليكات المغنسيوم الألوميني الطبيعية أو 
الصناعية. ويوجد أيضا محتويًا على المنجنيز 


وخاصة 


أو الحديد. ‏ ”7- صخر يحتوي على نسبة 
غالبة من هذا المعدن. 
كورديت: مَخْلُوط" ‏ () cordite cordite‏ 


منفجر لا دخان اله» 'يشتمل على 16/ انترو 
سلیولوز» ۳۰ نتروجلسرین» 275 بارافين 
ا (فازلين). 
cordless switchboard tableau (m)‏ 
لوحة توزيع بمفاتيح: 
في الاتصالات» لوحة توزيع يدوية تخت 
فيها المفاتيح لوصل وفصل الدوائر التليفونية 
بدلا م استخدام نهايات التوصيل أو المقايس 


و6اه 8 الو ست 


cordonnet soie (/) cordonnet 
كردوييه: خيط مصنوع من من الحرير الطبيعي‎ 
ومكون من ثلاثة اخيوط مرو بعضها مع‎ 
بعض (بَرْم شمال) وکل خيط منها مكون من‎ 
إلى ۸ ألياف مروية بعضها مع بعض (بَرْم‎ ٤ 
. يمين)‎ 

corduroy velours (m) 0616/6‏ 
مُضلّمة: في الصناعات النسجية» قماش 
يُجرى جه عن طريق سداة واحدة ولحمتين 
اثنتين0٠‏ وتتعاشق إحدى هاتين اللحمتين مع 
السّداة لتكوين القماش الأساسي» في حين 
تتعاشق اللحمة الأخرى بتركيب نسجي معين 
يعلي تشييفات منتظمة على وجه القماش. 
تقطع بعد ذلك هذه التشييفات لتعطي أقلامًا 
طولية من القطيفة . 


cork equivalent 


core yarn fil (m) ã corps retors bi 
قليي: في صناعة الغزل» خيط يتكون من‎ 
شعیرات أو الباق مرو تجول (خيطءاسبق‎ 
غزله. ا کرت بات هذا القالب أ‎ 
ال من انو نوع آخر مختلف» ويختفي القلب‎ 
أو اللب نتيجة التفاف الشعيرات أو الألياف‎ 


. حوله‎ 
hf, 

تدرج قلبي: coring microségrégation (f)‏ 
في هندسة الفلزات» درج ق 
الكيميائي للبلورات المكولة 01 م8 ع 


عند وجود ف 
درجتي حرارة خط السيولة وخط التجمد. 
Coriolis acceleration accélération (f)‏ 
تسارح کوریولیس» عَجَلة 
كوريوليس: في الميكانيكاء ضعف حاصل 
الضرب الاتجاهي لسرعة دوران جسم متماسك 
تنسب إليه حركة جسيم في سرعة الجسم 


de Coriolis 


وهذا التسارع (العجلة) يتلاشى في 


حالة ما إذا كان الجسم المنسوب إليه الحركة 
في حالة انتقال متواز. 


قوة 3 Coriolis force force (0 06 Coriolis‏ 
كوريوليس: في الميكانيكاء حاصل ضرب 
كتلة الجسيم في عجلة (تسارع) كوريوليس. 
لاء شجر البلّوط cork liège (m)‏ 
الفليني الذي ينمو في بعض دول البحر 
المتوسط وفي أمريكا الشمالية. :وهو 
مادة عازلة طبيعية» وتُعْزى هذه الخاصية إلى 
احتوائه على خلايا هواء دقيقة رمحصورة. 
تصنع من الفلين» بعد طحنه وکبسه» بلاطات 
وكتل والواح تستخدم مواد. عازلة مانعة 
للصوت» كما قد تستخدم فير الارضيات 
وكسوة الخوائط وغيرها. كذلك يصن الفلين 
علي هيئة سجاد لنهو أرضيات الحجرات؛ | 
إعلئ اهيكة لات امن الان متعددة. 
cork blanket blanchet (m) de lige‏ 
وصيط علي : في الطباعة» الطبقة الحارجية من | 
كساء طنبور كبسة مكنة طبع الصحف الدوارة 
(الزوتاتيف).حين نُصنّم من من الفلين. 
cork equivalent équivalent (m) de‏ 
مكافئ الفلين: في الَزل الحراري» ٠‏ 90| 
وسيلة المقارنة؛ المعامل الحرازي, لموصلية مادة 
عازلة مع هذا المعامل للفلين. ويمكن تعريفه 
بأنه ثخانة المادة العازلة اللازمة لإحداث تأثير 
عازل يكافئ ثخانة سئتيمتر واحد من الفلين 
تحت ظروف درجة حرارة ماثلة. 


ف 'التركيب | 
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الثلج» 2 القَلب غير المتجمد من كتلة 
(بلاطة) ثلج أثناء وجودها في علبة (قالب) | 


الثلج» بغرض إزالة الشوائب التي تتركز في | 


هذا القلب أثناء تجميد الكتلة . 


| 
core pump pompe (f) ã aspirer la partie 


القلب: في وحّدات إنتاج اه/7مه 
الثلج» مضخة تستخدم لتفريغ ومّلء قلوب 
كتل (بلاطات) الثلج . 

core recovery récupéralion (1), de 


ا ال الم 5 في هندسة 68/011985 


ث | المناجم» نسبة طول الل الذي أمكن 


الحصول عليه في أثنا عملية الحفر إلى طول 
ما نم اختراقه من المتكون الجيولوجي . 
core sample échantillon (m) aa)‏ 
7 : في هندسة المناجمء الجزء الأسطواني 
من المتكونات الجيولوجية التي تصادفها لقمة 
احفر ويجمعها جراب الل 
ر 19 core sand sable (m) pour noyaux‏ 
القلوب: في السباكة الرمليةء الرمل 
المستخدم في القَولبة (التشكيل بالقوالب)ء 
ويُجهّر من مخاليط رملية قياسية أو من رمل 
السليكاء مع استعمال مادة رابطة . 
core shift déplacement (m) de noyau‏ 
CP‏ 1 
ترّخزح القلب: في السباكة الرمليةء 3 في 
المصبوبات المسبوكات) ينتج من تزحزح 
القلب داخل تجويف القالب. 
محمصة  oya‏ ف core stove étuve (f)‏ 
الدلالبك» فرن القلوب: فى السباكة الرملية» 
بنيان من الطوب أو غيره تجفف فيه القلوب 
بواسطة الحرارة . 
core sucking system dispositif (m) de‏ 
ترتيبة مص القلب: فى suocion du noyau‏ 
إنتاج الثلج» ترتيبة تستخدم في سحب (شفط) 
الماء اللحتوي على شوائب من القلب غير 
المتجمد لكثلة الثلج. وإعادة ملثه بالماء النقي . 
core-type transformer‏ 


و 


مجو [3 بقلب transformateur (m) ã noyau‏ 
حديدي: مُحَوْل كهربائي فيه حيط الملقات 
بالقلب اندییي كله ان باک جره شه 


أ | حائط القلب: core wall mur (m) de noyau‏ موطئ 


في المباني العالية؛ حائط من المخرسانة المسلحة 
د بكامل ارتفاع المبنى» ويعمل عادة حول 
مناطق الخدمة مثل المناور والمصاعد والممرّات 


الراسية للمواسير. تى هذه الحوائط لمقاومة | 


القرّى الافقية التي يتعرض لها المبنى نتيجة 
أحمال الرياح أو الزلازل. 


core drill sondeuse (f) ã O و‎ ١ 


لقي الشكل لاتراق اللُكوينات 
الصخرية» بغرض الحصول على عبات ليه 


ورقع هذه 
ت إلى النطح. ٠‏ 
ب cored structure structure (f)‏ 
| في هندسة الفلزات» البنية 
الداخلية الناجمة عن تكوين درج يحدث 
| في مَحَلُول جامد نتيجة تجمده المطرد. 
core iron (core grid) armature (/) de‏ 
القت في السباكة الرملية» ا 
قضيب معدني أو تجميعة من القضبان مبيكة 
في القلب (الدليك) لتقريته. 
core memory (core store) mémoire‏ 
ذاكرة مركزية: فى الحاسب» 5 ف )( 
الذاكرة الأساسية لحفظ البيانات الثنائية» 
ومنها ما يَْتَخْدم القلو ب المغنطيسية . 
قَمِين core oven étuve )( de séchage de‏ 
قُلوب: فى السباكة الرملية» فرن «ناهل0 
1 القلوب المستخدمة في 


inhomogêne 


يمتخهم 
القولبة. 
إصبع القلب:  trou‏ ف )/( core pin broche‏ 
في التشكيل بالقولبة» إصبع صَلّد من الفولاذ 
(الصلب) قد يكون مصمنًا او ملولباء 
ويركّب في القالب لإحداث تقب مناظر في 
الجرء اللقولب 
لوج core plate plaque (/) de a‏ 
القلب: في السباكة الرملية» الواح ترتكز علبها 
القلوب (الدلاليك) أثناء تجفيفها في الأفران. 
ر plug 6606 (m) de bobine‏ 9 
في صناعة الورق» مخروط الله 
(بوبيئة) الور رق 
de‏ ابيا core pressure vessel caisson‏ 
و عاء الط لقلب المفاعل: في ,1880160 
المفاعلات النووية» وعاء شا 
| المفاعل بما فيه من وقود نووي» ومبرد ومهدئ 
للوقودء وعناصر تحكم» وعاكس المفاعل؛ 
يُحتفظ فيه بالتمين د تحت ضغط عال. 
core print portée (f) de modêèle‏ 
القلوب: في السباكة الرملية» الجزء من 
النموذج (الأورنيك) الذي يخم مرتكزات 
القلرب (الدلاليك) في نجويف القالب 
بغرض وضع القلوب في موضعها الصحيح. 
core pulling extraction (f) de la partie‏ 
| ا القلب: في وحّدات تاج centrale‏ 


| 
ا 
| 
| 


cork pipe covering 


وارضياتها وبلاها بالجلاميد والحصى والرمل | ويستعمل ماده غذائية» وفي صح الصابون | 
والغرين التي تنقلها المياه . | الطّرىء وفي المزلقات البترولية المركبة . 
طرذ ف corrected addendum salle‏ نشا 7 

الس المصحح: في التروس» corrigée‏ شا يتكون اساسا من كربوهيدرات | 
المافة العمودية المقيسة” من الوتر - الناتج | عديدة السَكَرِيَات وتخ رچ امن حبوب 
من نقاطع دائرة الخطوة مع دي السن - | الذرة. 

إلى قمة السن»ء وهي ا الفعلية التي كورنواليت: )1( cornwallite cornwallite‏ 
ا روساطة ورنية قياس التروسن. || دة لر لصي يتكون من زرنيخات 


الذر 


تصحيح: 0( correetion correction‏ | النحاس القاعدية المميهة (المائية)» ويوجد 
0 ليئنة,محشوبة للحصول على القيمة | على شكل ثعارة عتقودية: 
الحقيقية. لازمة: فى corollary corollaire (m)‏ 
عامل 09 (7) اهاعد faetor‏ orreetionه‏ | الرياضيات» نتيجة مَنطقيّة لمُقولة سبق إنباثها. 
التصحيح: رقم أو معادلة correction‏ إكليلء () corona corona (f ; Couronne‏ 
يجب إضافتها إلى القيمة المحسوبة في عملية | هالة: -١‏ في الفلك. الطبقة الخارجية 
ما لتصحيح الخطأ التجريبي . | القصوى من جو الشمسء وتشاهد مع 


correction marks signes (mpl) de 
667/66/00 علامات النصحيح: في الطباعة»‎ 
| رموز اصطلاحية مخض تعارف عليها‎ 
المصححون وعمّال الصف (الجمع) الذين‎ 
يقومون على إصلاح الأخطاء في المادة‎ 
, الصفرفة‎ 
correct sprinkler pressure pression 
(f) correcte ã la buse de l'asperseur 
ضغط الرش الصحيح: في الري بالرش؛‎ 
الضغط اللارم لتشغيل الرشاش وإجراء‎ 
التزريع السليم للماء.‎ 
correlation corrélation (f) مضاهاة:‎ 
فى الهندسة» قياس" شخ تشابه ف‎ 


| 
عشرائيين (آاو إشارتین). 7ت اي 


الكسوف الكلي | للشمس كأنها إكليل أو دائرة 
متلألثة في الجيولوجياء نطاق معدني 


ا وج اررق 
ا تفري کهرياني على 
خلج لوس ا 


المحيط به قيمة حرجة. 


ابد ع عند سطح التمرصل | 
1 يُؤدي هذا اريخ عادة ا 
ققد في الطاقة الكهربائبة المنقولة. 
الجيولوجياء تعيين العم الجيولوجي المكافئ كوروناد coronadite coronadite (f)‏ 
أو الناظر لطبقتين متباعدتين أصلهما من ٠‏ معدن مكوّن من أكسيد الرصاص والمنجنيز 
تكوين واحد» أو من تكوينات مختلفة لها | له بنيّة لبفية» وهو مكو هام لخام المنجنيز. 
عمر واحد. corpuscle corpuscule (m)‏ 
correlation of formations coreg‏ البصريات» جي ضوئي يقابل الفوتون في 
مضاهاة التكاوين: في 


ي 08510731075 0) | نظرية الكم. 
الجيوا لو جياء إيجاد العلاقة الزمنية بین corpuscular radiation Tayonnemert‏ 
التكارين الجيولوجية فى مناطق مختلفة إشعاع جسيّمي: في 8أقالاهولام001 () 


ومدى ارتباطها بعضها ببعض . الفيزياءء إشعاع يتألف من جسيمات مثل 
correlation of ores corr () de‏ | الإلكترونات أو البروتونات أو النيوترونات» 
كفاهاة الخامات: : في ال حيو لو جیا : min62»‏ ين له من الإشعاع الكهرمغنطيسي . 


corpuscular theory théorie 0 تراس رواسب ب الحم والخامات المعدنية نظرية‎ > -١ 


فى الفيزياء.  corpusculaire‏ 
نظرية ا أن الضوءً جسيمات متناهية 
ا ال وال بتتوعة كن 


| corn starch amidon (m) de maîs 


| corona Ea e déchaı e (f) en 


غطاء cork pipe covering coquille (f) de‏ 
أنابيب فليني: عازل من الفلين ينتج ووذة/ 
بمقاسات لعزل الانابيب. 
برمة سدادات: جنم )( corkserew vrile‏ 
لولبي السطح يستخدم في عمليات اقب . 
بلاطة فلّين: ووذنا de‏ )/( منوقام cork slab‏ 
في مواد البناءه لوح عازل للحرارة مصنوع 
من«الفلين الب حيث تترابط الحبييات 
معا بواسطة مادة رابطة مثل البتيومين:, تُستعمل 
هذه البلاطات في عزل أرضيات المخازن 
والغرف: النازقة» كما تعمل كز ي لكل 
اهتزاز المعدات عن المنشآت المحيطة بها . 
Corliss valve distributeur (m) Coniss‏ 
| ضما كؤرليض: : في المحركات البخارية 2 
صمام من نوع متذبذب» بُشَكّل مع آلية 
إعتاق لإدخال بخار الماء إلى أسطوانة المحرا 5 
وتصريفه منه. 
عدة comering e outil-couteau (m)‏ 
تدوير: في أشغال الورش» عد قَطع ٍ. ذات 
رحد ملحن تستخدم لتدوير الحواف الحادة. 
و رصلة comer joint joint (m) d'angle‏ 
ركْنية: في اللحام» وصلة بين حافتي جزأین 
يحصران بينهما زاوية تزيد على 0 ولكنها 
تقل عن ۱۳١‏ . 
anes reflector réflecteur 4 en coin‏ 


من 00 اک ا EM‏ 
لتحديد المسافات بدقة في أعمال المساحة. 
comer rounding machine machine‏ 


| مكنة تدوي ير الأركان: في coins rods‏ ف 0( 


تجليد الكتب» مكئة لقَطع أركان أوراق 
الكتاب قَطْعا متعديراة 
حجر 
الأساس: في المياني» حجر منحوت يوضع 
في ركن مبنى أثناء الاحتفال بمباشرة إقامة 
هذا المبنى . 
کورنتیت: () cornetite cornétite‏ 
و(0,()011)ونا9. معدن لونه أزرق مائل 
إلى الاخضرارء يتكون من قُسفات النحاس 
القاعدية . 


cornerstone pierre (f) de coin 


كورنيش: في المبانيء )1( cormice corniche‏ 
بروز علخ م مينى أو أعلى باب أو شباك» 


يعمل بقطاع ‏ معين طبقًا للتصميم المعماري 
من حيث التاحية الجمالية والوظيفية . 


com oil huile 4 de mais 2 رب بت الذرة‎ | 


زیت يُستخلص من أجل حبرب ال 


coslettizing 


تعاريج بطول: كاف يسمح بالتقاء التسرب 
الأفقي من التعاريج 'المجاورة . 


تعارب a:‏ في 8 corrugations rales‏ 
الريء مجار صغيرة» عبارة عن أخاديد قليلة 
العمق» طريقها في تربة منفذة 


مشت كورسيه: في corset corsé (m)‏ 
الصناعات النسجيةء رداء داخلي يستخدم قابضًا 
للجسم (الصدرء البطنء الأرداف» الفخذ)ء 
يصنع من القماش المطاط» وقد توجد به 
دعامات من الفولاذ (الصلب) الرقيق. 

كورتيزون: cortisone cortisone (f)‏ 
يووا ر٥.‏ هرمون ثفرزه قشرة الكظر» 
وهو من الستيرويدات. 

cortlandite cortlandite (f) كور رتلنديت:‎ 


في الجيولوجياء ضرب من صخر البريدوتيت» 


مکوت فى الاه من سدت. اولقن | 


والهورنبلندء مع قليل من البيروكسين أحيانًا . 


| corundum corindon (m).AlgOg کو رندم:‎ 


معدن يتركب كيميائيًا من أكسيد الألومنيوم» 
ويتبلور طبقًا للنظام الثلاثي. يختلف لونه ما 
بين الأحمر والأاخضر والازرق والرمادي» 
ويكون عديم اللون أحيائًا. من ضروب 
أحجاره الكريمة: الياقوت الأحمرء والياقوت 
الأزرق (سافير). يستعمل على نطاق واسع 
ماده حاكة (صنفرة) وفى الحراريات. 

حراقة: في البحريق )( corvette cove‏ 
اللفينة حر اة اناك مدره خاليه عل الناوزة: 
ومزودة بأسلحة لمكافحة الغراصات وبمدافع 
مضادة للطائرات. 

كوزاليت: و5رأ8ر56 . ()) cosalite cosalite‏ 
معدن رمادي يشبه الرصاص أو الفولاذء 
يتكوّن من الرصاص والبزموت والكبريت . 

cosecant (cosec) cosécante (0; cosec 

قاطع التمام (): في الرياضيات» نسبة ة الور 
إلى الضُلْع المقابل لإحدى الزاويتين الحادتين 
في المثلث القائم الزاوية . 


cosine (cos) cosinus (m); cos (m) 
| جيب التمام (جتا): في الرياضيات» قضبة‎ 


الضّلع المجاور لإحدى الزا اويتين 
رالوت في المثلث القائم الزاوية . 
کد في coslottizing coslettisation (f)‏ 
هندسة الفلزات» عملية تجرى لإكساب 


الحديد ای لاذ (الصلب) مقاومة. للصدل 


ن الحادتين إلى 


مقاومة التآكل. ونظر لأن اللدائن ليست عرضة | 
| للتآكل الإلكتروليتي» فإنها يُستخدم على نطاق 
واسع كلما كانت هذه الخاصية مطلوبة» مثل | 
استخدامها لعمل البطاقات والتغليفات والطليات 
الواقية في المصانع والوحدات الكيميائية . 
corrosion Rey, tendance (Ma la‏ 
الث ئ إلى التاكل اختبار ر ى  corrosion‏ 
على زیت تزليق للتأكد من آنه لم يصبح 
أكالاً مع الاستعمال» فيضر بالمعدات الي 
يُستخدم فيها. 
corrosion test essai (m) de corrosion‏ 
اختبار التأكل: في هندسة | ا رغد 
من الاختبارات المتنوعة التي تُجرى لتعيين 
, مقاومة فلز للتآكل . 
مساعد  corrosive flux flux (m) corrosi‏ 
صهر أكال: في لحام السمكرة» مساعد صهر 
(فلاكس) يحدث فعلاً تآكليًا سريع المفعول 
عند درجات E‏ العادية. 
التآكلية: 
في هندسة القلزات» نزوع فلز ما إلى 
إحداث تآكل في فلز آخر بواسطة تفاعل 
كيميائي أو كهركيميائي. 
corrosive sublimate sublimé (m)‏ 
المتسامي الأکال: ا٥و‏ . 
مصطلح شائع يطلق على كلوريد الزئبقيك. 
corrugated fibre-board carton, 1m)‏ 
كرتون مموج: :رتوت یتکون من 
طبقة من الورق المقوى المغضن ملصقة على 
طبقة من الورق المقوى المسطح؛ أو من 
طبقتين من الورق المغضن تتوسطهما طبقة 
من الورق المسطح؛ أو من طبقتين من الورق 
المسطح تتوسطهما طبقة من الورق المغضن» 
ولكل نوع منها ما يناسبه من الأغراض . 
corrugated lens /entille (f) cannelée‏ 


عدسة مغضنة: في البصريات» عدسة ذات 

قطاعات دائرية مقطوعة من السطح لتقليل 
وونها:دون تخفيض.قدرتها البؤرية. 

corrugated sheet 16/9 (/) ondulée 


8 
| لوح مموج: لوح من الصاج المجلقن 
الأسبستوس أو الالومنيوم» إلخ» ينتج مُمَوجًا 

| لتقويته ولتتراكب حافاته بعضها فوق بعض. 
تستخدم الألواح المموجة للتغطية أو لأعمال 
الديكور؛ چت بمسامير مجلقّنة أو بمادة 


ات 


corrosiveness corrosivité (f) 


corrosif 


ondulé 


أو 


correlation of strata corrélation (00 
es 51/2/85 مُضاهاةٌ اة الطبقات: : الموازةة بین‎ 


correspondence principle pringipe” 

مدا التناظر: م (m) de correspondance‏ 
ماه أن ميكانيكا الک لها حَد تقليدي يكون 
, فيه مُوافقًا للميكانيكا الكلاسيكية . 

ر ف أقء corridor corridor (m); couloir (m)‏ 
طرق اقة في المباني : -١‏ مم يخدم صفًا من 
الفجرات. على جانب واحدء أر صفين من 
الحجرات على الجانبين. ‏ 5- مر يخدم 
مجموعات من المقاعد المرتبة على جانب 
واحد منه أو على جانبيه. 

التآكليق, ‏ )( corrodibility corrodabilité‏ 
قابلية التآكل: قابلية الفلز (المعدن) أو السبيكة 
لفعا لى التآكل . 

تآكل : تفاعل corrosion corrosion (f)‏ 
كيميائي» أو كهركيميائي» بين فلز ما والوسط 

N‏ ويتج عنه تدهور في 
حواص الفلز وتغير في مظهره. مثال ذلك: 
تآكل الحديد نتيجة للصدأ بفعل الهراء أو 
الأبخرة الحمضية. 

كلال corrosion-fatigue fatigue (/) sous‏ 
التآكل: في هندسة الفلزات؛ 
الكلال المدجل بالتآكل الآني» أي حدوث 
التآكل مقترنًا مع الكلال. 

corrosion-fatigue limit /imite () de 
fatigue sous corrosion حَدَ كلال التآكل:‎ 
فى هندسة الفلزاتء أقصى إجهاد يمكن أن‎ 
تَصْمّدَ له مادة معرّضة للتآكل تحت تاثير علد‎ 
. معين من الإجهاد المترارج‎ 
corrosion protection protection (f) 

الحماية من التآكل : في هندسة ۵١10/۲05۷‏ 
الفلزات» حماية فلز اما من التآكل بتكسيته 
بفلز أو دهان واق» أو بالحماية الكاثودية» أو 
بغير ذلك من وسائل الحماية. 

corrosion resistance résistance (f) ذ‎ 

مقاومة التآكل: -١‏ في هندسة  corrosion‏ 18 
الفلزات» مقاومة الفلز أو السبيكة للتغيرات 
أو التلف الحادث نتيجة الفعل المباشر للمواد 


amon 


270 


مُق في شَقب (معقي) ماظر لعمل وص 
يجزاي ا إن مكتيين مما 
cottered joint assemblage (m) par‏ 
ول بخابور: في الهندسة clavette‏ 
الميكانبكية ٠‏ وصلة تم تجميعها معًا بواسطة | 


ل أ 
قيلة مشقوقة: في () والأمدامو هنم 9te‏ 8 
الهندمة الميكانيكية» بئان (بنر) مشقوق» | 
بولج في ُنْب صمولة أو إسفين تنيت | 


مکنا في مسمار ملت أل ععود: 
cotter slot logement (m) dê clavette‏ 


22 


ممم في الهندسة الميكانيكية؛ المجرى 


قطن: : نبات (محصول( )™( 0100© cotton‏ 
من أهم النباتات اقتصاديًا وتجاريّاء ويزرع 
للحصرل على أليافه وبذوره. فأليافه تغزل 
لعمل الخبوطء ومنها تصنع المنسوجات 
واللابس القطنية» والمنسوجات المخلوطة 
بألياف صناعية . "وستخرج من بذوره زيت 
عي بالبروتين والأملاح المعدنية» يستعمل 
في الاطعمة والاغذية المختلفة» كما تستخدم 
مخلفات البذور بعد عَصرها لعمل علف 
الحيوان (الكسلب) . 
cotton dyes colorants (mpl) pour 010‏ 
[صباغ القطن: في الصناعات النسجية» أصباغ 
هباشرة تستعمل لصباغة اليوط أو المنسوجات 
القطنية. 
cotton fabrics tissus (mpl) de colon‏ 


متسوجات فطنية: أقمشة منسوجة من خيوط 
اياف cotton fibres fibres (fp|) de colon‏ 
القطن: الشعيرات التى توجد حول بذور 
القطن» وتمثل الشعيرة خلية نباتية واحدة 
يبلغ طولها من 4 إلى 83 غيرة 
مقدار فطرهاء ويتراوح طول الشعيرة ما بين 
0 ۰ مليمتراء أما قطرها فيتراوح ما 
"إإلق و مل وتوجة 
0 عدة التواءات تلف في عَدّدها 
وفي اتجاهها باختلاف نوع القطن. ٠‏ 
cotton gin égreneuse (f) de o0 :‏ 
مخلجة القطن: مكنة تستخدم لفصل بذور 
القطن وغيرها من المواد الغريبة عن شعيرات | 
cotton linters linters (mpl) de coton‏ 
اة القطن» رقب القطن: ألياف قصيرة 
يُحصل علبها من بذور القطن بعد حَلجها. 


بين 


cost accounting comptabilité (f) 
ةہةارانوu# حسابات التكاليف: فى الهندسة‎ 


بتسجيل وتحليل وتلخيص التكاليف الفعلية 
للمواد والعمالة والأعباء الاخرىء ومقارنتها 
بالميزانيات 1 
وذلك بهدف تحقيق أفضل تكاليف اقتصادية 
ممكنة للأداء. 
cost analysis analyse (f) des coûis‏ 
تحليل التكاليف: تحليل العناصر المكونة لتكاليف 
التشغيل» وتأثيرها على العائد والربحية. 


| بنجالين: قماش منسوج من فاواقه 6اهاءه» 


سداة حرير طبيعي أو الرايون» ولحمته من 
الصوف الورستد شديد البرم. نشأت صناعته 


في مقاطعة البنغال بالهندء ويستعمل في أ 


عمل ملابس للرجال والسيدات . 


2 التكلقة: cost price prix (m) coûtant‏ أ 


سعر السلعة أو السلع دون أن تحقق ربحًا. قد 
أ الشركات الإنتاجية إلى البيع بهذا السعر 
إذا تدهورت السيولة المالية» أو اكتظت المخازن 
بسلع لم تجد ما کان مقدرا لها من رواج» 
وقد تلجأ لهذا أيضًا في حالات الكساد. 
تكاليف: حساب كلفة costs frais (mpl)‏ 
وحدة عَمَل» وتشمل حساب العَدّد المطلوب 
من العمال وأجورهمء وتكاليف المواد 
المستعملة لهذه الوحدة» إلخ. ويُحسب كل 
بند من البنود التفصيلية على حدة» للتأكد 
من أن التكاليف الفعلية أقل من السعر 
المتعاقّد عليه (قائمة الكميات والأسعار) . 


tangent (cot) cotangente (f); cot أ ظل‎ 


التمام (ظتا): في الرياضياتٍ, شيم الضلع 
المجاور لإحدى الزاويتين الحادتين إلى الضّلع 
المقابل لها في المثلث قائم الزاوية. 
كوخ صغير cottage cottage (m)‏ 
مشيد في الريف أو في منطقة جبلية أو 
سياحية لقضاء العطلات وفترات الراحة 
والاستجمام» وقد تلحق به مساحة مزروعة» 
ونشأ غالبًا بالمواد المحلية المتاحة بالمنطقة . 
cottage steamer cuve 0 champagne‏ 
مكنة تبخير كو. ةة de vaporisage‏ 
مصطلح عام يُطلق على أنوع معينة من 
مكنات التبخير الخاصة بمعالجة المواد النسجية 
المصبوغة أو المطبوعة عند عمط ين | 
14 كجم / سم E‏ اکر 
خابور» وشيظة: في )0 cotter te‏ 
الهندسة الميكانيكية» قطعة مستَدقة (مَسُلُوبة» 


فتفات الحديد على سطح المعدن. 


| كونى: متعلق بالکون» نو057 عنصعه» 
الصناعية» الفرع من المحاسبة الذي يختص | 


أي المناطق الشاسعة من العالّم . 
cosmic dust poussiêre () cosmique‏ 
غبار کون یمات اکا ال لل 
ملكت في الفضاء بين النجوم . 
cosmic noise bruit (m) cosmique‏ 
رة كونية: شوشرة راديؤية'(لاشلكية) إشارة 
ناتجة من ظواهر كونية» آي تحدث خارج 
الغلاف الجوي الأرضي» مثل البق الشمسبة . 
cosmic rays rayons (mpl) cosmiques‏ 
الأشلعة الكونية: اشعة مؤية مصدرها أكون 
الخارجي» تتكون من سيل من الجسيمات 
الأساسية ونوى ذَرَّات عالية الطاقة» معظمها 
| من البروتونات مع قر قليل من جسيمات ألفا 
وإلكترونات وجسيمات آخرى» وهي تصل 
إلى جو الارض فيتكون بتأثيرها المؤيّن إشعاع 
ثانوي من النيوترونات والجسيمات الأخرى. 
cosmic ray shower 52 0 cosmique‏ 


د من 00 مؤيلة سفلية ا 
| مصدرها شعاع و من الأشعة الكونية . 
cosmic-ray telescope télescope (m)‏ 

تلیسکو ر 35 الأشعة  ê rayons cosmiques‏ 
الكونية: صف من العدادات الكونية لرصد 
جسيمات الأشعة الكونية التي تسقط من اتجاه 
cosmochemistry cosmochimie (f)‏ 
الكيمياء الكونية: في الفلك. العلم الذي 


يختص بدراسة التركيب الكيميائى للكون. 
علم نشأة 8 
ارت 


cosmogony cosmogonie (f) 
العلم الذي يختص بالبحث عن‎ 


ن يت نشأته. 


cosmology cosmologie (1):‏ 
في الفلك» العلم الذي يختص بالبحث عن 
الكون من حيث قوانينه الطبيعية التي يسير 
بمقتضاها . 

الكون: مصطلح عام cosmos cosmos (m)‏ 
يطلق على الأجرام التي يتكون منها العالم. 

CO, spot welding soudage (m) par 

الام البقعة في points û arc sols CO,‏ 
كا م لحام بقعة بالقوس الكهربائية» يُستعمل 
فيه إلكترود يستنفدء مع حماية القوس 
| والبركة المنصهرة ة من الحو بواسطة غاز ثاني 

ا أكسيد الكربون . 
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Coulomb attraction attraction )(‏ | قطن خام: القطن () 902/6 امهس 880ه» | تستخدم في إنتاج أسترات السليولور. 


جب كولوم: في الكهرياءء ھا 


قوة الجذب الكهرستاتي التي يُسَلّطها جيم 
مشحون على جسيم مشحون آخر مشحون 


بشحنة مضادة . 

Coulomb barrier barriêre (f) Colomb; 
barriêre () coulorıbieıe حائل كولومي:‎ 

في الفيزياءء حائل يتشا عن قوة تنافر 

كهرستاتية: 

انحلال كولومي: Coulomb degeneracy‏ 
في coulombienne‏ 0( وو وين 
الفيزياء» انحلال يؤدي إلى طاق بين مناسيب 
طاقة جسيم مشحون محصور في مجال 
كولومي عندما تتفق هذه المناسيب في العدد 
الكَمَّي الأساسي وحالة الف مع اختلافهما 
فيما بينهما في كميات التحرك لرّخم) 
الزاوي . 

طاقة Coulomb energy énergie (f)‏ 
كولو. م في الفيزياء» coulombienne‏ 
الجزء من طاقة الترابط الذي يصاحب الفعل 
الكهرستاتى بين الأيونات والإلكترونات. 

إثارة 9) Coulomb excitation excitation‏ 
كولوم: في الفیزیاءء 
استطارة غير مرنة لجسيم مشحون إيجابيًا 
بواسطة نوا وإثارة هذه النواة» التي يسببها 
الفغل المتبادل للنواة مع المجال الكهربائي 


coulombienne 


سريع التغير للجسيم القاذف. 

Coulomb field champ (m) cE 
champ (m) de Coulomb محال کولو مي:‎ 

اا ری : 

ساكن مُشحو إن 

Coens force force 0 coulombienne 
: و كولومية‎ 

الکھرستا 


كهربائيتين» وتحسّب طب لقانون كولوم . 
Coulomb friction frottement (m) de‏ 
احتكاك كولوم: قانون ينص على طمماناه © 
أن الاحتكاك بين الأسطح الجافة يتخ 


الخام وهو على هيئة شعيّرات . 
Cottrell hardening durcissement (m)‏ 
Cottrell‏ 
الانخلاعات فيها عن | 
ثب المختلفة الموجودة في 
المادة حول هذه الاخلاعات . 
Cottrell locking immobilisation () de‏ 


* كؤتزيل:: فى البلوريات› ¦ 084081 


ات 


إعاقة حركة الانخلاعات داخل المادة بتكوين | 


تجمعات من ذَرَات الشوائب حولها. 

Cottrell-Lomer barrier barrière (f) de 

حاجز كوتريل ولومر: في 10۳67 Cottrell.‏ , 
البلوريات» مجموعة من الانخلاعات اللاعئقيّة 
فن الشبيكة اللكعية: متمركؤة الرسط ٠‏ وتتكون 
نتيجة انزلاق الانخلاعات على عن الات 
التقاطعة» وهي َعُوق حركة الانخلاعات ما 
يتسبب في حدوث تضأّد للمادة. 


Cottrell precipitator précipitateur 2 


ع کونریل: جهاز يستخدم de Cottrell‏ 
لإزالة الجسيمات (مثل الأتربة) المعلقة على 


هيئة دخان أو ضباب من الغازاتء حيث | 


تمرر الغازات على شبكة من الأسلاك الد 
ذات الضغط الكهربائى العالى» 
الجسيمات وتنفصل عن الغازات. " 
Cottrell process procédé (m) de‏ 
أسلوب كوتريل: طريقة لاستخلاص 0181© 
و ازا اام أو e‏ من ا 


0 


کهربائي عال جلاب الذّرات إليها. 

بقة 9 00( Couette method méhode’‏ 
كويت: في میکانیکا الموائعء  ٥٥8۵6‏ 
طريقة لتحديد اللزوجة» وذلك بقياس عَم 
اللي في الحركة الرقائقية اثقية للسائل بين أسطوانتين 
متمركزتين (متحدتي المركز) دوارتين. 

Couette plane flow écoulement (m) 
de Couette سريان كويت المستوى: : في‎ | 
ميكانيكا الموائع» السريان اللزج + العطرداء‎ 


تاي القن بين جدارين 0 متوازيين 


حد أدنى يساوي صفرا وبين حد أعلى يتناس | يتحرك أحدهما على الأقل في مستواه بالنسبة 


مع قوة التضاغط بين السطحين التحاقين | 
ودرجة ة خشونتهما. 

معيار Coulomb gauge condition ({) de‏ 
كولوم: في الكهرباء الغنطيسية» اه٥‏ 
معيار يكون فيه باع جد التّجه المغنطيسي 
ناويا للصفر. 


| إلى الجدار الآخر. 
| كولوم: في coulomb coulomb (m)‏ 
الكهرباءء وحدة قياسية من الشحنة الكهربائية 
وتساوي عدّد الإلكترونات التي تمر في الثانية 
بنقطة معينة في مُوَصّل عند إمرار تيار شدته 
أمبير واحد. 


cotton picker récolteuse (f) de 06 |‏ 
مَكنَهُ جني القطن: آلة من آلات الحصادء 
| تستخدم للقّط القطن من اللوزة بوساطة جهاز 
قط يمكنه العمل على صقين من المحصول. 
| بذرة 0 cotton seed graine (f) de coton‏ 
| القطن: البذرة التي توجد داخل زره 
| وتكون مغلفة بألياف القطنء وتفصل عن 
الالياف أثناء عملية الخلج. يستخرج منها 
ریت ت الطعام و كك الحيوان. 
cottonseed oil huile (f) de coton‏ 
بڌرة القطن: زيت لَرج» أصفر اللونء 
يستخلص من بذور القطن» ويحتوي على 
| جلسريدات أحماض اللينوليك رالارلبيك 
والبلمتيك. يستعمل في الطهو أوفي بعض 
يحول بالهدرجة 
من الزبد الصناعي). 
cotton sewing thre:‏ 


و 


المستحضرات الصيدلانية. 
إلى المرجرين (نوع 


coudre en coton 


0 تكون هذه 
أو محررة (ممرسرة) أر 
الطول القاطع لهذه 


الخيوط يكون فى حدود 5١,05‏ کیلومئر» 
ونسبة استطالتها تزيد على 1/4. 

cotton stem puller élévateur (m) 26‏ 
مَكنَة اقتلاع أعواد الققطن: : في الهندسة ١0ا0‏ 


الزراعية» مكنة تعمل على 
بعد الجني . 
(de‏ مون cotton stripper i‏ 
مَكنَةُ قطف لَورَة القطن: في الهندسة ١0ا0‏ 


الزراعية» مكنة. من امكنات جني القطن؛ 
شُتخدم لقطف (أو نزع) اللوزات التي لم 
تتفتح بالقدر المطلوب؛ أو التي لم تتح 
على الإطلاق» والتي تظل في أعوادها بعد 
عملية الجنى. 

cotton waste déchets (mpl) de coton 
عوادم القطن: شعيرات القطن التي تساقط‎ | 
وتتراكم أثناء عمليات التصنيع الختلفة.‎ 1 
تستعمل الشعيرات الناعمة منها في أعمال‎ 
التنجيدء أما الخشنة فتستعمل في صناعة‎ | 
الورق. كذلك يقوم بعض المصانع بإعادة‎ | 
تشغيل عوادم مكنات الكرد.‎ | 
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(باكية) من جَمَلُونَ لربط أجزاء الجَمّلون 
يعضها ببعض ولقاومة أحمال الرياح . 
تيار countercurrent contre-courant (m)‏ 
ضاد تيار عكسي: -١‏ تيار كهربائي مُسْتَمرَ 
يسري عندما يكون الانحياز عكسيًا و أشباء 
الموصلات. ويكون في العادة ضئيلاً 
۲- في ميكانيكا الموائع» تیار سن سائل أو 
غاز يري في اتجاه مضادٌ (مُعاكس) لبقية | 
لواد الأخرى. 


| countercurrent braking /reinage (mj 


E‏ أطراف ا 


countercurrent extraction 
process procédé (m) d'extraction ã 
©0016 - 01/215 عمليةٌ استخلاص في تيار‎ 
إل الكتمياء؛ عملية تشتمل علق‎ 
م من سائلين لا مجان اأحداهما يري‎ 
في انجاه مضاد للآخر؛ ومن ثم يتاح للمواد‎ 
الموجودة بهما أن تذوب في السائل الذي‎ 
تقبل الذوبان فيه بدرجة اکر‎ 
countar dead time temps (m) 1 
۳ قترة 0 العدّاد:‎ 
النوريات» المدة التي تنقضي بين تسجيل‎ 
نبضة في عدا الإشعاع وبين إمكان تسجيل‎ 
. نيضة ثالية لها‎ 
counter efficiency sensibilité () du 
compteur كفاية العَدّاد: فى القياسات‎ 
التووية؛ النسبة بإن متوسط عدد الفوتونات‎ 
أو الجسيمات المؤينة التي ينتج عنها نبضات‎ 
کن عا وبين متوسط عدد الفوتونات أو‎ 
الجسيمات' اللمؤيئة الساقطة على المنطقة‎ 
. بالحساسة من العدّاد الإشعاعى‎ 
counter electromotive force و6‎ 
(9 contre-électromotrice هتوة الدائعة‎ 
الكهربائية العكسية: قوة دافعة كهربائية تَعْمَلُ‎ 
. في اتجاه مضادٌ للقوة الدافعة الكهربائية المؤثّرة‎ 
counterfeiting contrefaçon (f): ف‎ 


ر 1 
عمل فاذج أو صور أو 


d'un compteur 


contrefaction (f) 


پخ غاكي شيئًا ثميئًا لترويجها بين الناس | 


رواج الشيء الأصيل. وتزييف النقود وتزييف 
يكتب من الجرائم التي يدينها القانون. 
counterflow contre-courant )11( 5‏ 
منعاکس! -١‏ في ميكانيكا الموائع» تدفق 
مائعين في اتجاهين متضادين داخل حيزين 


ر دفنها وتفتيتها. وقد تكون السكين منزلقة أو Coulombmeter coulombmètre (m)‏ 


فر مقياس الكولوم» كولوم مثر: في الكهرباءء 
جهاز يقي كمية الكهرباء بوحدات الكولوم 


coumarin coumarine (f) کو مارين‎ | 

ا 0H40,‏ . مركب حَلقي غير سجانس» نقطة 

انصهاره ۷ م. يوجد في كثير من النباتات» | 

و يعفر تخليقيًا بتفاعل السّاليسالدهيد مع چ Coulomb potential potentiel (m)‏ 

أنهدريك وخّلات الصوديوم. | كولوم؛ كمون ن كولوم: في 

| يُستعمل في صلع العطور والصابون. | ا ذال 0 

| coumarone oumarone 0 كومارون:‎ | 

CgHgO 

ج 
سائل عن او 33 م 

coumarone resin résine (f) de را اتينج‎ 

كومارون: : راتينج تخليقي 

حفس ببلمرة واحد أو أكثر من المركبات 

| التي يمثلها الكومارون والأندين ومتشاكلاي | 


coulombien 


ذي شحنات موزعة توزيعًا معيا . 
تنافر َ0 Coulomb repulsion Têpulsion‏ 
كولومي: في الکهرباء» 
قوة التنافر الكهرستاتية التي يسلطها جسيم 
مشحون على جسیم مشحون آخر له نفس 


coumarone 


coulombienne 
ا‎ 


ومشتقاتهما. تلعفل الراتينجات الكومارونية | الإيجابية أو السلبية 
في صنع الدهانات (البويات) والورنيشات. Coulomb scattering diffusion (f)‏ 
نمرة الخيط» ترقيم pp titre (m) de fil‏ ا كولومية: فى coulombienne‏ 


الخيط: في صناعة الغزل» نظام وکر 
الكثافة الطولية للخبط (طول الخيط في وخدة | 
الوزن» أو وزن الخيط فى وحدة الطول). 
قابل للعد: countable dénombrable‏ 
وصف لشيء ء يمكن إحصاؤه أو تعيين عَلَده. أ 
كوثل: : في السفن» الخزء counter vole (f)‏ 
البارز من مؤخرة بدن السفينة والمحصور بين 
خط الماء وبين الأسطح العليا الممتدة خلف 
الخط المتعامد والمار بالجائب الخلفي لقائم الدفة. 
عداد: -١‏ جهاز 


القوة الكولومية هي الفعل المتبادل المستيطر. 

| قانون Coulomb's law loi )1( de Coulomb‏ 
كولوم: -١‏ في الكهرباءء ر مفاده أن قوة 
التجاذب أو التنافر بين شحتتي نقطتين تتناسب 
تناسبًا طرديًا مع حاصل ضرب شدتيهماء 
وتناسبًا عكسيًا مع مربع المسافة بينهماً. 

7- فى المغنطيسية» قانون مفاده أن قوة التجاذب 
أو التنافر بين قطبين مغنطيسيين تتئاسب تناسبًا 
طرديًا مع حاصل ضرب شدتيهماء وتناسبًا 
عكيًا مع مربع المسافة بينهما. 

coulometer coulomêètre (m) 


لقياس كمي الهرباء بمعلومية 


counter Qamprour (m) 


كامل لحري أحداث متتابعة» وجَمّلهاء | 


الكَهْرکيميائي. تقال کی اا اة 


counterblow hammer marteau (m) 8‏ ويسمى حينئذ « كولومتر وزني أو با حجم 


رقة مَضادَةٌ الضّربات؛ 


5ملا0- 6011/18 ويسمى حينئذ 3 کولومتر حجمي 50 
مطر: قة احدادة فيها يساق اراس ١‏ الطن 5 الكولومتري ية: ل( coulometry coulométrie‏ 
والسندان» أحدهما تجاه الآخرء بواسطة في الكيمياء التحليلية» تعيين مقدار الإلكتروليت 


الهواء المضغوط أو بخار الماء. 
مثقب 0 ف counterbore foret (m)‏ 
انخويش أسطوا اني :في مکنات 9لا70/19|الإه 
التشغيل» أداة لتوسيع الجزء العلوي من 
الفقب ليكو علق شكل الطوانةاموسعة. 
counterbracing entretoisement 7 8‏ 
تكتيف يعار ض: في treillis croisé‏ 
الإنشاءات المعدنية» شكالان قُطْرِيّان في جزء | 


المتحرر أثناء عملية التحليل بالكهرباء» عن 
طريق قياس عدّه وحدات كولوم المستعملة. 
سكن: في coulter coutre (m) ã lame‏ 
الهندسة الزراعية» الجزء الحاد الحافات في 
المحراث والذي يقوم بعمل القطوعات الرأسية 
| في االارض (أي شقها رأسيا) وفصل 
1 شرائحهاء وتقطيع ا حشائش وبقايا المزروعات 
ل مرور البدن مباشرة» ما يساعد على 


coupling capacitor 
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“ةلث س د سے 


الفا عن بعد أو أي نوع من العدادات 
country rock roche )1( encaissante;‏ 
صخر المت terrain (m) encaissant‏ 
في الجيولوجيّاء التكوين الصخري المحتوي 
على راسب معدني» أو الذي يتدخل فيه 
جسم ناري . 
معدو دات: : في counts Canes (mpl)‏ 
النوويات» الدلالة التي يها الجهاز الذي 
يتخ لحصر عَدَد الأحداث المؤدية إلى 
ا سواء أ كان حدئًا واحدا أم أكثر. 
مرّدوجة: اي couple couple (m)‏ 
الميكانيكاء قوتان متوازيتان» تكونان متساويتين 
فى القيمة» ومتضادتين في الاتجاه. 
”- في القیاسات» فلزان متلامسان» كما في 
المزدوجة الحرارية: 1 
coupled circuits circuits (mpl) couplés‏ 
دائرتان متقارتنان: فى الكهرباءء 
کا و دام" وا کی ای 
E‏ 3 


دائرتان 


coupled oscillator oscillateur (m) 
cope متَدَيّذَب اقتراني: : في الفيزياءء نظام‎ 
کن هامر" (أو أكثر) تقتربان بقوى‎ 
. تبعل هذا النظام توافقيًا أو قريبًا من التوافقي‎ 
coupler coupleur (m) قارن» قارنة:‎ 
عتصر 5 مركبة كهربائيّة خن لتقل‎ -١ 
جزء من‎ -1 
جهاز ملاحي يقوم باستقبال إشارات من نوع‎ 
حاص ا يا يرسل‎ 
إشارات من نوع مُختلف إلى مُسكلٍ‎ 


قارنة: وسيلة coupling accouplement (m)‏ 
يكايكية انيكيّة a‏ عمود مدير E‏ مدار 


تكون القارنّة الكانيكة اة آنا مَرِنَّق 


فرصي 5 أو مُخَروطيّة): أو هيدرو 
ادر ان تقار ن: : علا (m)‏ امام coupling‏ | 
0 (او أكثر)» | 
تَسْمّح بانتقال الطاقة من دائرة إلى أخرى 
خلال لك ا مُقاومّة أو مكف زازق | 
0 أو أي جڙء آخر م مشترك بينهما. 
coupling TORRES condensateur (m)‏ 
ئي couplage‏ 
اکر کک 
يمرور التيّار المتردّد أو الإشارات 
اکا يلخم غالبا في وَصل دائرتين 


| عدسة 


counterpoise lift (shadoof) chadouf 1‏ | 
| شادوف: في الري» نبيطة لرفع الماءء 


(m) 


| 
فعة بأحد طرفيها دلوء وفي 


ا ا 


| الطرف الآخر قل موازنة . | 


counter resolving time femps (m) de 
résolution du compteur التمييز للعدآاد:‎ 
في النوويات» أقصر زمن ينقضي بين عدت‎ 
. متتاليتين في عداد الإشعاع‎ 

| counter-rotating propel 


(fol) contrarotatives 
الدور ان: في الطيران»‎ 
مركبتان على عمودي إدارة متحدي المركزء‎ 
وتدور أرياشها في اتجاهين متضادين بواسطة‎ 
امج عة إدارة مشتركة . أ‎ 
countersinker foret (m) ã fraiser مثقب‎ 
تخويش مَخروطي: في مكنات التشغيل»‎ 
أداة لتوسيع الجزء العلوي من الثقب ليصبح‎ 
على شكل مخروط ناقضص.‎ 
counter stern arrière 0 2 voûte 
موخّرة نائئة» موَخّرة بارزة: في السفن» هيئة‎ 
الؤغرة الننفينة احيت عبد 0 العلوي‎ 
خلف قائم | كه ويشكل تستمينها اسعمرار‎ 
لخطوط البدن.‎ 
counterweight contrepoids (m) قل‎ 
موازن: جسم ذو ثقل معين» يوضع في‎ 
مقابلة جسم آخر لموازنة ثقله.‎ 
counterweight shutter clapet (m) 
équilibré مصرا اع ذو ثقل موازن: في‎ 
الهيدرولوجياء مصراع للمحافظة أوتوماتيا‎ 
على منسوب سطح الماء ليكون ثابثًا في‎ 
الأمام» ويتم ذلك عن طريق تثبيت أثقال‎ 
موازنة توذ ضع أسفل المصراع أو أعلاه.‎ 
counting efficiency rendement (m) 
de comptage كفاية العد: : في القياسات‎ 
| النووية» النسبة بين متوسط عدد الفوتونات‎ 
| أو الجسيمات المؤيئة التي ينتج عنها نبضات‎ 
يتم عدهاء وبين تلك الساقطة على المنطقة‎ 
الحساسة من العداد الإشعاعي.‎ 


مروحتان 


counting glass compte-fils (m)‏ أ 
عَدّ: في الصناعات النسجية» عدسة مكبرة 
تستخدم لع الخيوط في البوصة المربعة من | 
ت ما. 

العد: العمليات المتسلسلة التي compteur‏ 


تجري في العدّاد الخاص بالمكالمات أو الخاص 
بالتسجيل في الحاسبات الإلكترونية أو 


متجاورين بجهاز ماء كما في المبادل الحراري. 
1 انتقال الحرارة» انسياب يحدث في 
إجراءات تبادل الحرارة» حيث ينساب وسيط 
التبريد في اتجاه مضادٌ لانسياب المائع الجاري 
تبريده. يكن الانسياب المتعاكس من الرصرل 
إلى أعلى متوسط فرق في درجة الحرارة. 

counterflow cooling tower four (f) 


| و 


برج تبر ید ذو ã contre-c0Ura^‏ 14/96/3018 
دفٰق متعاكس: برج تبريد فيه يكون اناه 
تدفق هواء التبريد مضادا لاتجاه تدفق الماء. 

کیب counterfoil (stub) souche (f) de‏ 
ثابت: الجزء الداخلي الثابت من controle‏ 
الإيصال أو المّك (الشيك)» الذي تدون به 
معلرمات مختصرة ما يكتب في الاصل 
القابل للانفصال والتداول. والاصل والكعب 
يحملان رقمًا مسلسلاً واحدًا. 

counterfort contrefort (m) 1‏ 
في هندسة الإنشاءات» دعامة تقوية لجدار 
55 وتكون متعامدة 7 

counterfort dam barrage (m) 

سد يدعامات في 

الهندسة المدنيةء سذ مقام على مجری ماني 

وتترابط معه من الخلف دعامات قفي سائدة. 


counterfort wall mur (m) û contreforts 


عليه ومترابطة معه. 


d conieforls 


فى هندسة الإنشاءات» 


جدار ساند تترابط معه من الخلف دعامات 
counter/frequency meter‏ 
عَداد fréquencemêtre (m) ã compltage‏ 
بمقياس تردد: في الهندسة الكهربائية» جهاز 
يحتوي على مقياس تردد» ويمكن استخدامه 
لعدّ الأحداث أو الدورات لكمية دورية تحدث 


في زمن محددء أو لقياس الزمن بين 

counterlock platine (f) de matrice, قفلة‎ 

فى صناعة contre-talon (m)‏ 
المطروقات» قفلة توضع في نصفي القالب 
أ لمع ميلهما إلى التزحزح عن وضعهما المتحاذي 
بسبب وجود قفلة منحدرة يلزم وجودها. 

قناع counter mask contremasque (m)‏ 
معادل: في الطباعة» قناع معاكس (إيجابي 
لفيلم سليٍ ٠‏ أو سلبي لفيلم إيجابي) بعل 


. لتخفيف نا التباين‎ | eountinو‎ train minuterie (f) n تسيل‎ | de 


countermeasures contre mesures (fol) 
lV :.ة‎ 4 
إجراءات مضادة: وسائل وتدابير فنية لإضعاف‎ 
فاعلية نشاط ما.‎ 


عطاء: فی الجيولوجياء (17) ©9/01ل/اناه© cover‏ 
التكاوين الصخرية التي تفصل بين أسقف 
اناجم والسطح الخارجي للأرض. 

تعطية: في coverage étendue (f)‏ 
الاتصالات» نطاق الخدمة الراديوية (اللاسلكية) 

تغطي منطقة معينة . 


cover coat émail (m) couvrant 


قوق طَلةَ الدهان الأساسية . 


cover crop culture (f) de couverture 


محصول واق» مَحصول تغطية: مصطلح يطلق 
على المحصول الذي يزرع لتغطية الأرض 
و وقايتها من التعرية في أثناء نمو محصول 
آخر. النجيل أو الأعشاب» مثلاء تبذر مع 
بذور الحصول الحبي لتكسو الأرض بالخضرة 
في أثناء مو الحصول فضلا عن التقليل من 
تمو الحشائش الضارة. وبعد حصد المحصول. 
يستمر النجيل أو العشّب في النموء ويمكن 
تركه للرعي أو تحويله إلى دريس. ويعتبر 
البرسيم كذلك من المحاصيل الواقية . 

لپ /هانام» (f) de‏ 6م6/377 cover die‏ 
التغطية: فى هندسة الفلزات» الجزء الثابت 
من فالب تشكيل . 

covered electrode lectrode 0 

إلكترود ممَلّف: : في اللحام بالقوس 67/0886 
الكهربائية» إلكترود مكسو بتغليف من 
ماعد صهر (فلاكس) . 

covered filler rod baguette ( dappart 
سيخ إضالة مقلّف: : في اللحام»‎ 
. سيخ إضافة مغطى بمساعد صهر‎ 
cover glass verre (m) protecleur ز جاج‎ 


enrobée 


حماية عبني اللَحَام من 
cover hook pli (m) de recouvrement‏ 
خطان الغطاء: الحافة | 


تغطية: في الباني» 0 covering couvertûre‏ 
غطاء الارضيات والأسقف مواد تغطية» مثل 


احشب الموسكي والقَرو» والبلاط الموزايكوء | 


والرخام» واللينوليم» وأفرخ الكاوتشوك» 
والسبراميك» والسیراموکریت» والأزمالتوء 
0 


covering device dispositif (m) 8 جهاز‎ 
recouvrement نغطية: في الهندسة‎ 


الزراعبة؛ ترتيبة في مكنات تسطير البذور 
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ر طريقة بناء ورص الطوب فى الصف الواحد 


- المدماك - للحائطء بحيث يظهر ا 


| وسمكها (15 × ٦‏ سم) في الواجهة. 
course recorder traceur (m) de route‏ 
مسجل المسار: في الملاحةء جهاز يقوم 
بتسجيل الاتجاه أو خط السير والزمن. 


| فناء: مساحة court (courtyard) cour (f)‏ ا 
ة طلاء. بالمينا المنزفية تبط عادة | من الأرض الفضاء تترك في داخل أو خارج | , بحيث تنقل الطاقة من دائرة خارجية أو إليها. 


المبنى ٠‏ وتطل عليها بعض نوافذ الحجرات . 
يستخدم عنصرا مايا ي تصميم المبنى 
لتلطيف درجة الحرارة داخل SE‏ وقد 
بزع فيه شجر أو يزود بنافورة مياه. 
تساهم: في 
الكيمياء؛ عَدَهٌُ الروابط المشتركة التي تستطبعم 
رة ما تشُكيلها. 


covalent bond liaison (f) covalsnte 


زابطة تساهمية؟ في الكيمياء» وصلة بين ذرتين | 


تنتج مع اشتراك إلكترونين في تكوينها بحيث 
تساهم كل ذرة بإلكترون من إلكتروناتها. 
covalent crystal cristal (m) covalent‏ 
بلور تساهمية: بلورة ترتبط ذراتها بروابط 
مشتركةة:. مفل بلورة الألماس. 
covalent radius rayon (m) covalent‏ 
نصف قطر تساهمي: في الكيمياء» نصف 
القطر الفعال ل لذرة ما في رابطة تساهمية . 


موائيين (أو إشارتين) من تغاير مشترك. 
| حليةٌ نات الربع: في العمارة, )”( الاق cove‏ 
حلية من لجس أو المصيص أو الإسمنت أو 
الخشب» تثبت عند تقابل الحائط مع السقف 
أو الأرضيات» وذلك لغرض زخرفي» أو 
لربط و وقاية تلك التقابلات» أو للتغطية. 
كوقليت: 005 . 
معدن لونه أزرق» وله بريق فلزي» ويتبلور 
في النظام السداسي. وهو أحد خامات 
النحاس. 
تغطية: فى الصناعات (/) ٥01۷6/1۲6‏ «هلامع 


covellite covelline (f) 


النسجية» مصطلح يعبر عن القماش المنسوج | 


غلاف: فى صناعة cover couverture (f)‏ 
الكتب» الورقة الخارجية من الكتاب أو 


الكراسة» سواء كانت من ورقهما ذاته أو كانت | 


من الورق المقوى . أما الغلاف المقوى بالكرتون 
المكسو بالقماش أو الجلد أو ما يشابهه من 
المواد الصناعية فيسم, «الجلدة». 


١ covalence covalence 0 


رين | مسي اتجاه» خط السير: 


coupling constant 


أو مَرحَلتين کهرباتنین. 
de‏ 5 يت coupling constant‏ 
ي الفيزيا ياء ابت couplage‏ 
ا O‏ 
coupling loop boucle (f) de couplage‏ 
أنشوطة قارئة: في الاتصالات» حلقة توصيل 
ناتئة بدليل 00 بمرنان تجويفي اة 


coupling reaction réaction (f) de |‏ 
| تفاع از دواج: في الكيمياء» couplage‏ 
تفاعل يتحد فيه مركب ديازونيوم مع فينول 
أو أمين أروماتي ليكوّن أحد أصباغ الآروء 
وهي أصباغ تكون حمراء اللون غالا . 
coupon plate plaque-éprouvette (f)‏ 


الو :في اعبار EE‏ 


اختبار عملت بإضافة لوحين إلى طرف وصلة 
ما للحصول على اداد للست وتستخدم 
| عله القطعة بعد ذلك في أغراض الاختبار. 
ا فر 3 أفقي: 2 0 course rangée‏ 
أشغال التريكو» مجموعة ة الغرّر المتسلسلة الأفقية 
المتصلة كل منها بالأخرى ولمتكوثة كك 
ْ إبرة واحدة» والتي تشكل اتجاه خط العرض 
ا مدماك: -١‏ فى المبانى» () 255159 course‏ 
| طبقة أفقية من قوالب الطوب في منشأ ما. 
ل قن هندسة|المناجم» طقة من را 1 
مرصوصة خارج المنجم على هيئة رصيف. 
course route (f)‏ 
في الملاحقء الاتجاه بالنسبة إلى سطح 
الأرض» م عنه بمقدار الزاوية التي يصنعها 
مع الشمال (في اتجاه عقرب الساعة)ء والذي 
توجه فيه الطائرة أو السفينة . 
course made good route (0 corrigég‏ 
خط سير مُصحّح: في الملاحة البحرية» خط 
السير الذي ترسمه السفينة بالنسبة إلى 
الأرض» وذلك بعد معادلة تأثير التيارات 
التي تحدثها الرياح والأمواج . 
course of action cours (m) d'action,‏ 
سير الإجراءات: مجموعة التعليمات إر اة 
المرسومة لإنجاز واجب معين. 
| مدمالك course of headers assise (/) de‏ 
آديّات: : في المباني» طريقة بناء ووووناوط 
ورص الطوب في الصف الواحد - المدماك - 
| للحائط» بحيث يظهر عرض الطوبة وسمكها 
١ × 9 |‏ سم) في الواجهة. 
أ course of stretchers assis )( de‏ 
| مدماك شنا 


اويّات: في المباني « panneresses‏ 


cracking 
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الينى». أو اتقوس عيدان البغدادلي 'ويمكن | 
تلافي هذه الحالة الأخيرة بغمر عيدان 
البغدادلي في الماء قبل استعمالها.  -١‏ في 
اللحامات» عيب في وصلة ملحومة على 
شکل انقطاع (شعري) أحدثه كر في | 
المعدن. وقد تكون الشدوخ طولية أو عرضية | 
أو حافيّة أو في منطقة الصهرء » سواء في | 
معدن اللحمة أو فى معدن الأساس. 
+ /فئ الصناعات التسجية» عيب من عيوب | 
المنسوجات» عبارة عن شق ذي أطوال مختلفة 
يظهر موازيًا إما لخيوط السداة أو لخيوط 
اللحمة» و ينتج عن عيوب ميكانيكية بالنول. 
cracked distillate distillat (m) de‏ 

ق التكسير: فى الصناعات 0/200299 
البترولية» المقطر الناتج من عمليات التكسير» | 
ويختلف عن غيره ر 
العام . 

غاز التكسير: غازا eracked gas gas (m)‏ ¦ 
الإثيلين والبوتيلين» وغيرهماء الناتجة من تكسير 

بعض المقطّرات ذات نقاط الغليان العالية. 
cracker broyeur (m) ù engrenages‏ | 

طاحوتة كسارة: طاحونة تحتوي على تروس 
يواجه بعضها بعضاء وتدور فى اتجاهات 
متضاذةون تسجخدم_التفتيت: «الحبوب::«السايق 


في cracker cracker (m)‏ 
الخاسبات» ,شخضن س الثية, يحاول: الدخول 
إلى نّم الحاسبات. بأساليب غير قانونية 
بهدف سرقة المعلومات وزرع الفيروسات. 
cracking cracking (m); craquage (m)‏ 

تكسير: في الكيمياء الصناعية» تقسيم 
السلاسل الهدروكربونية الطويلة الى وحدات 
أي ها ادر بالضغط. وإطرارة اانا 
تحت تأثير حقار (عامل مساعد) . 
cracking fissuration (0: fendillgment‏ 
تشدخء تسر : (m); criquage (m)‏ 
ات .عموماة وجود شدوخ (شروخ) كبيرة 
نسبيًا ممتدة إلى داخل مشأ ماء وتحدث عادة 
باب تجرف ماد اشا الإجهاد:مقرط. 

-٣‏ في الإنشاءات الخرسانية» انفصال 
إيتحدث بين أجزاء الحرسانة نتيجة الانكماش | 
أو. نتيجة فوّى الشدّ التي تسببها الأحمال | 
على الكمرات. ولتوزيع الشروخ توزيعًا | 
جيدا وتقليل تأثيرهاء فإن حديد السليح | 
يُووع على مسافات متقاربة وبكميات ا 
مات كمه تعخل:فواصل) البقلض لتقليل 


عن المقطرات فى تركيبة | _ 


. العَمَليّات في وحدّة التشغيل المركزية‎ | 
CR see carriage ran character 

مرقاع: -١‏ ونش يسمل e treuil (m)‏ أ 
يدويا لرفع الموادء ويتكون أساسًا من | 


ار( روجالا وبکر عادة .من | قدو 


اي النقال. 5- العربة التي تحمل حبال | 
وخخطاف الرفع وتتحرك على قضيب على 
الجزء القنطري لمرفاع قنطري متحرك. 
خمش: فى الصناعات crabbing /i55ئ/e (f)‏ 
النسجية» عملية تجهيز أولية تجرى على 
الأقمشة الصوفية أو المحتوية على صوف أو 
شعر بغرض تحسين مقاومتها للانكماش في 
العمليات المبللة التاليةء وفيها بف و 
ويشد على دلافين» ويعرض أثناء 
العملية لتيار من ماء يغلي أو بخار الماءء ثم | 
بعد ذلك. | 
مكنة crabbing machine /issoir (m)‏ 
خمش: في الصناعات النسجية» مكنة 
لتجهيز الأقمشة الصوفية لمقاومة الانكماش 
لتجهيز الرطبة التي تجرى 5 


واف حولها القماش وير خلالهما البخار 
أو الماء المغلى . 


crab locomotive locomotive (f) de 


مزودة بمحرك کهربائي» وتستخدم في 
عربات المنجم من أماكن التشغيل . 

شدخ شرخ: crack fissure (f); fente (f)‏ 
1 مصطلح :عام يقفا به االتصتخ؛ المت من 
سطح جسم ما إلى داخله» أما إذا كان التصدع 
على السطح فقط فيوصف بأنه "شدخ سطحي؟ . 
7- في المباني» تشقق أو تمزق» طولي أو 
مستعرض» أفقي أو مائل» في حائط مبنى 
نتيجة لهبوط التربة» أو لعدم تحمل أساسات 
المبنى» أو لانكماش مواد البناء مثل الخرسانة 
السلحة والطوب والحجرء أو لعدم وجود 
فواصل هبوط في المبنى بين جزء مرتفع ذي 
أحمال كبيرة وبين جزء منخفض ذي أحمال 
أقل منها. ۳- في أعمال الدهانات» 
تمزقات أو تشققات فى طبقة دهان (بوية) أو 


تتكون من ألواح خشبية أو جنازير» تركب 
خلف أنابيب البذر لردم الحفر أو النقر أو 
الأخاديد وتغطية البذور بعد إسقاطها فيها. 
covering power puissance (f)‏ 
couvrante; pouvoir (m) couvrant‏ 
التغطية: -١‏ في الدهانات» خاصية تحدد 
قدرة الدّهان على طس لون السطح بعد 
طلائه طَلية واحدة. -٣‏ في أحبار 
الطباعة» قدرة الحبر على تغظية المساحة 
المطبوعة وصبغها بلونه» مهما يكن لرن تلك 
المساحة قبل الطبع. ۳- في البصريات» 
مجال الرؤية التي ت هة 
| 1 (الكاميرا) إنتاج صورة محددة, 
| غطاء: غطاء cowling capotage (m)‏ 
(أو مجموعة أغطية) يحيط بوحدة قدرة أو 
جزء منهاء. ويمكن نزعه من موضعة ٠‏ 
مسخن كاوبر : )™( cowper stove C087‏ 
في الأفران العاليةء أسطوانة عالية من 
الفولاذ (الصلب) مبطنة بالطوب الحراري: 
وجانب منها محشو شبكي من الطوب. 
يمرر الغاز الساخن من الفرن العالي؛ مع 
كمية من الهواء تكفى لحرقه» خلال ذلك 
البناء الشبكي حتى يسخن إلى درجة 
الاحمرار. ثم يحول الغاز والهواء إلى 
ن أرجت رح . وفي 
هذه الأثناء يمرر هواء اللفح خلال البناء 
الشبكي للمسحُن الأول فترتفع 
إلى تح + ۷= ء۸ 
COZI system systètme (m) COZI‏ 
جهاز كوزي: في الاتصالات» جهاز صوني 
أيونوسفيري يبين الخصائص المميزة للامتداد 
الأيونوسفيري عند زوايا مختلفة وفي أية 
لحظة . تفيل لبيان قدرة إذاعات المسافات 
الطويلة ذوات الترددات العالية ومدى إمكان 
وصول بها وبلوغه الوجهة الطلوبة. 


CPU وود‎ central processing unit 


درجة حرارقه 


CPU cycle cycle (m) de la unit centrale | 


ورنيش جاف عند دهانها على سطح ما. | 


توصف التشققات حسب مظهرهاء مثل: 
ققات جلد التمساح؟» 
- في أعمال 


ات شعرية؟ء و 
و ١تشققات‏ سطحية دقيقة؟. 


البياض وطلاء الحوائط والأسقف. تشققات | زمن 


اوخ 2 


دورة وحدا لتسُغيل de traitement‏ 
المركزية: في الحاسبات» الخطوات اللازمة 
لتقل مر ما من الذاكرة الرئيسية إلى مسجل 


الأوامر وتنفيذ هذا الامر بواسطة ورحدة 


التحكم, 5 هذه الدور: لکل ار من 
أوامر البرنامج على التوالي. 
CPU time temps (e de traitement sur‏ 


رمن التشغيل امرك 0 


تظهر عند انكماش مواد الطلاءء أو هبوط | الزمن اللازم لتشغيل مجموعة محلدة من 
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cracking test 


crankcase heater dispositif (m) de 

chauffage de carter de vilebrequin 
مسن عل المرافق: في الضغّاطات الترددية؛‎ 
مسخن كهربائي بالتغطيس يركب في علبة‎ 
مرافق الضغاط (الكمبرسور)» بغرض تدفئة‎ 
زيت التزليق في غير أوقات دورة التشغيل‎ 
حتى لا يتراكم وسيط التبريد السائل بسبب‎ 


التكنف والامتصاصء وبالتالي يمنع تخفيف | 


زيت علبة المرافق بوسيط التبريد. 
قالب مرفي 
قالب نشکیل يكون متدرجا عند خط افتراق 


cranked offset electrode élecrodé 
(f) oblique et coudée إلكترود مف‎ 
. ففي: في اللحام بالمقاومة الكهربائية‎ 
إلكتررد ابت (مرحل) الط ف آي لا‎ 
. يكون خط منتصفه مستقيما‎ 
crank handle manivelle (f) ف‎ main “ 
يد تُستخدم لتحويل الحركة الدورانية‎ 
إلى حركة ترددية (مستقيمة)ء أو العكس.‎ 
crankpin maneton (m); tourillon (m) 
ملمار المرقق: لي تحركات الاخران‎ 
|: الداخلي؛ المسمار الذي توصل ابه النهاية‎ 
. الكبرى لذراع التُرصيل‎ 
crankpin end téte (/) de 730907 تهاية‎ 
مسمار المرقق: في محركات الاحتراق‎ 
التّهاية الكبرى ر‎ 0 
وال تتصل بالود المر‎ 
تصفين بربطان مَمَا لوّصل الذراع بِالْعَمود.‎ 
crank press plese (f) ù manivelle 
کس برلقي: كبس 5 إدارة مرفقية . يشيع‎ 
#ستخدام هذه المكابس لبساطتها وسهولة‎ 


عمود 


vilebrequin (m)‏ لاو نا 


مرفقي. في المحركات العمود الرئيسي 


الغوى الناشئة ٠‏ عن الاحتراق» ان تجاه 
ميحد الكياسء إلى العمود الرفقي على 


00 (كراسي ل والحداقة. | 
crankshaft balancing Gquilibra98 ( (=‏ | 
نة ة العمو د لمر فقي: du vilebrequin‏ 
اخداتا توازن للعمود المرئّقي بترکیب 


cranked die dé (m) coudé : 


"| ساعد المرقزه فرام وير 


| عند أي من جانبيها أو في وسطها. 
قامظة, crampon agrafe 0: crampon (m)‏ 
الإنشاءات» ترتيبة 
للإمساك المحكم بالاشياء الثقيلة تمهيدا | 
| لرفمها. زهي على شكل مقصء. وطزقاها 
| محنيّان إلى الداخل . 
كراندليت: crandallite crandallite (f)‏ 
0H10‏ (,P0)ا.‏ مَعْدن لونه 
5 إلى رمادي فاتح» ويشتمل على فُسفات 
الكالحبوم والالومنيوم» وبه ماء تَبلور. 
مرفاع» وش رفع: : جهاز crane grue (f)‏ 
مزود بذراع رفع وخطاف» ويمكن بواسطته 
رفع الأحمال أو خفضها وتحريكها آفقيًا 
لمسافات كبيرة لسبيًا. من أنواعه: المرفاع 
القنطري» والمرفاع البرجي . إلخ . 
اف crane hook crochet (m) de grue‏ 
المرفاع: الخطاف الذي يشَعله المرفاع» ویدحّل 
في حلقة سلسلة أو جنزير الرفع لنقل الحمل. 
أ ذرلع المرفاع: crane jib bras (m) de grue‏ 
في الهندسة الميكانيكية؛ عضو الانضغاط في 
المرفاع » والذي يتدلّى منه المخطاف. 
قائم crane post colonne (f) de grue‏ 
المرفاع: العمود ار المنشأ الراسي لرفاع 
ذراعي» والذي توصل به الذراع. 
شاحنة crane truck camion-grue (m)‏ 
مرفاعية: في الهندسة الميكانيكية» شاحنة مُرَكب 
عليها مرا تراعي لنقل الأحمال والمناورة بها. 
مرفق: -١‏ وصل erank manivelle (f)‏ 
(ذراع) من مجموغة أوضان ميكانيكية) يمكنه 
أن يدور حول مرک دوران» وقد يستخدم 
لتحويل -خركة :دورانية إلي ركه ترددية» أو | 
العكس . تت ذرا ذراع محدة تُستخدم لتوصيل 


حركة:دورالية بواسطة الينا: 


كلابية: في هندسة 


| erank arm bras (m) 9 vilebrequin; 
flasque (m) 
فرع العمود المرفقي المتصلة بذراع مر‎ 
. وکباسِ» كما في محركات الاحتراق الداخلي‎ 


crankcase 08/187 moteur (m) عله‎ 

المرافقء. جوضن الزيت في محركا | 
الاحتراق الداخليء الجزء من المحره الذي | 
ل اقل كلت محيطا بالعمود المرئقي» ا 
ليحتوي زيت تليق . وهو يريط بعتلة | 
اللار ف رلاد مكنا بک عدم ر 
اريت م سطح الاتُصال. 


تأثير الانكماش. 7- في القَخاريات» ع 
يحدث قبل إجراء عملية التزجيج» ويتكون 
من تصدعات أو انفصالات فى بنية المادة. 
cracking test essai (m) de‏ 
اختبار التشدخ: susceptibilité au criquage‏ 
في هندسة ال اختبار پجری لتعيين مدى 
تعرض أو جنوج معدن اللّحْمَة أو معدن 
الإساس للتشدع . 
جزع: وصف crackled craquelé iil‏ 
مرقشة في عملية الطلاء بالمينا الخرفية» في 

: الحالة الرطبة. تُشبه سطسًا مجعدا.‎ 
cradle échafaudage )١ ot (m) 

سرج حامل» حَمّالة: في الهندسة المدنية 

والمعمارية: -١‏ إطار مؤقت لحمل منشأ معين 

ا أثناء إنشاته. اج حامل تثبيت لكمرة أو 

لعرض أو لفخذ -٣‏ سقالة متحركة 
معلقة بحبال يستخدمها عمال البياض أو 
الدهانات للحوائط الخارجية في المبائي العالية . 
قَرّق: في الهندسة البحرية» (") /و0 الهم 
حمّالة من الخشب أو الفولاذ (الصلب) 
توضع عليها السفينة وهي على البرء ثم 
تنزلق علي قضبان بها إلى البحر. 

ا تسريج: في المباني : cradling fourrure (f)‏ 
-١‏ تغطية كمرات حديدية وتلويحها بقطّع 
من الخشب كأرضية تثبت عليها عيدان 
البغدادلي لاستقبال عمال الطلاء . 

۲- تركيب عارضة خشبية تبرز من جائبي 
صدر المدفاة لحمل المَدّاد العمودي عليهاء 
وذلك لتثبيت ألواح الأرضية الخشبية . 

حرقة: الصنعة التي يمتهنها. (01) 616۲ كه« 
شخص ما ويتقن أداءها ببراعة فئية أو يدوية. 
تهتم الدول الصناعية بوضع مواصفات قياسية 
لتأهيل الحرفيين تشترط حَدًَا أدنى لإتقان 
الحرفة وما يلزم اجتيازه من اختبارات للتاكد 
من هذا الإتقان. 
حرفي: الشخص )”( 2/1520 craftsman‏ 
الذي يمتهن حرفة يدوية؛ مثل البَنَاء أو النجار. 

كانة: : في المباني» amp serre-joints (m)‏ 
سيخ من الحديد» | مقطعه مرم اا ا 
وبطول مناسب» يستخدم لتعشيق الاحجار» 
او اتيت احلزق نجارة الأبواب والشبابيك 
والدواليب والأرفف في الحوائط. 
الكانات أحيانًا من النحاس أو البروئز عند 
ظهورها من الخارج في الأعمال الزخرفية . 

تَقلْص: 9 () cramping contraction‏ 
انضغاط الصورة في جهار الاستقبال التليفؤيوثى 


8 


crazed drying gélification (f) 
مجرع: في أحبار الطباعة» تخضن (تكرمش)‎ 
أو تجزع طبقة الزيت الرقيقة في الحبر تحت‎ 
ظروف تجفيف معينة . ويحدث هذا التغضن‎ 


بسيب الامتصاص السريع للأكسجين من | 


سطح يطبقة,الزيت , 


crazing craquelure (f), trésaillure (f) 


تجزيع» تصديف: -١‏ في الدهانات» ظهور 
شبكة 58 
طبقة (طُلَيَة) الدهان . ۲- في المنتتجات 
الحرارية» شبكة من الشدوخ السطحية تظهر 
أحيانا ا هذه المنتتجات. 
الفلزات» علامات كالتي في جلد التمساح 
توجد على سطح كتلة مصبوبة في قالب 
تحمل سطوحه الداخلية نمطا من الشدوخ. 
وقد نظهن!اهذاء /العلاناك فى الظبّة اعلى 
شكل شبكة من التتوءات والانخفاضات» أو 
الانخفاضات فقط . 
قشدة: فى الصناعات cream crême (f)‏ 
الغذائية: الجزء الذي يطفو على سطح اللبن 
عند تركه جانبّاء أو ينفصل منه عند تعريضه 
لعملية الطرد المركزي» وهو غني بالمواد 
الدهنية ويستخرج ملسم 
مَعْمل ألبان: مَعْمّل cremery crémerie (f)‏ 
يصنع فيه ابن والقشدة. 
cream laid paper papier 0 ge‏ 
crême‏ 
لونه إلى الصفرة الباهتة» إذا استشقه الناظر 
أمام مصدر للضوء رأى فيه خطوطا أقل 
عتامة من سائرة. .ومنه ما هو للكتابة بالحبر» 
ومنه ما هو لطبع الكتب. 
cream of oar creme (f) 3 tartre,‏ 
الطرطرء كريم الطرطر: , طَرْطرات” 
البوتاسيوم الهدروجينية» وهو منت ثانوي 
فى صناعة النبيذ. 
قراز cream separator écrémeuse (f)‏ 
: جهاز لاستخلاص 
القشدة من اللبن بالطرد المركزي. 


cream wove paper رمدم‎ (m) vélin 


-٣۳‏ فى هندسة 


centrifuge 


ورق سمي تظیم: ورّق يضرب ل crême‏ 
إلى الصفرة الباهتة» إذا استشقه الناظن مام 


حر crease Be (m) de refoulage‏ 
في صناعة علب ارتو حر کا في 
الكرتون آلة خاصة؛ أو يحدثه جدول معدني 
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البري الذي يحدث في وجه أداة القَطع 
ويكون على هيئة حفرة. 
crater filler remplisseur (m) de cratêres‏ 
| مالئ الت في اللحام الأوتوماتي أو نصف | 
الأوتوماتي . بالقوس الكهربائية» جهار 
يخفّض تيار اللحام ترتجا عبد اة إمرارة | 
(كُردون) اللّحام أو قبل انفصام (انطفاء) 
القوس مباشرةء وبذلك ينع تكون 
ا إمرارة اللحام . 
بحيرة crater lake /ac (m) volcanique‏ 
بركائية: بحيرة مياة عذبة تشعّل فوهة بُركان 
خامدء ويكون منسوبها أكثر انخفاضًا من 
المحيطة . 
شقة النقرة: crater lip /êvre (f) de cratère‏ 
في أدوات القطع» > حافة السطح العلري الحفرة 
0 من تآكل أو بي وجه أداة القطع . 
crater pipe cratêre (m) terminal‏ 
بوبيّة: عيب في وصلة مَلحومة» على 
شکل اتج عن انکماش حدث عند 
نهاية إمرارة (کردون) لحام نتيجة إبعاد مصدر 
الحرارة فجأة. 
راسخ: في الجيولوجياء 02/098009 678408 
| وصف لجائب من الارض, یکاد يَكرن ابنًا 
دافا لذ جرک فة .وهى عسوم کون حرا 
ا 
crawler véhicule (m) ã 601/95 93‏ 
: أية آلة أو مركبة تتحرك على 
جنزيرين . 
crawler crane autogrue (f) sur‏ 
مرفاع مجلور؛ : مرفاع ذاتي الرفع» 66/1/85 
مركب على جنزيرين يدوران حول عجلات 
(دواليب). 
ناي crawler excavator excavateur (m)‏ 
حقارة مجاز : حفارة ذاتية الدفع 
مركبة على جنزيرين يدوران حول عجلات 
(دواليب). 
8 يدا crawler tractor tracteur‏ 
جرار مجنزر» جرار بحصیر 0 
جرار ذات الدفع» مركب على جنزيرين 
يُدوران حول عجلات (دواليب). 
تحبب: : فى طلاء crawling retirement (m)‏ 
المينا ا یب يظهر لی شكل اتكلات 
ا أو جز غير منتظمة الشكل. 
| تنمیل: في crawling plissage (m)‏ 


chenilles 


chenilles 


0 ظهون. تجاعيد رفي سطح الدهان | ر 


| قبل أن يجف تمامًا. 


أثقال موازة - ذات تصميم خا رفي 
أفخاذ الرافن؛ بواقع لكل مرقق (ثقل 
واحد في كُل من جاز 
joint (m) étanche de‏ 


crankshaft se: 
ا٥طا مانع ت لسرا ب العمو د المرفقي:‎ 
حاكم آو حو يركب عند نقطة خروج عمرة‎ 
مرفقي من صندوق المرافق» وذلك لمع تسرب‎ 
وسيط التبريد أو الزيت من صندوق المرافق»‎ 
أو تسرب الهواء إلى صندوق المرافق في حالة‎ 
اتتخقاض الضغط داخله عن الضغط الجوي.‎ 
crank slide disque-manivelle (m) كتلة‎ 


مرققية منرلقة: كتلة تنزلق لتحويل الحركة 
الدورانية إلى حركة ترددية» كما هى الحال 
فى المقشطة النطاحة. 

crank throw coude (m) de vilebrequin 

حذقة المرقق: في الآلات الكبّاسية» الال 
القطرية ما بس محور المرئق ومحور 
المحمل (كر التتحميل) الرئيسي» وهي 
تساري لضف ا شوط (مشوار) الكباس, 

crank web /lasque (f) de vilebrequin, 
التمراقق: في الآلات الكباسبةء الذراع‎ 
القطرية المفلطحة في العمود المرققي‎ 
. والتي تحمل أثقال الموارلة‎ , 

فو هة هوة: -١‏ حفرة crater cratée (m)‏ 
تشبه القصعة في أعلى بركان» وتكرن شبة 
مستديرة وذات ا شديدة الانحدار. 1 
۲ خوض برکاني غمیق بقل قظرة عل اثلالة 
أمثال غمقه. “- منخفض۲یتکون عند 
, ارتطام شهاب بالأرض . 

نقرة: -١‏ في اللحام crater cratêre (m)‏ 
بالقوس الكهربائية» منحْمَّض في العدن 
الجاري لحامه تحت قوس مشتعلة أو عند نهابة 
إمرارة لخام. ۲- في أدوات القطع» تاکل 
أو بي في وجه أداة القطع يكون على هيئة 
حفرة. ۳- في الآبار» فجوة في قاع البثر 
يتجمع فيها الماء. 

وهدة: فجوة تشبه ی (67) و/فاهت ater‏ 
الفنجان على سطح القمر. 

crater crack fissure (f) de cratêfe | 

تدخ الثقرة: في أدوات القَطعء التشفق أو 

3 0 الذي يحدث في الحفرة الناتجة في 

ا | وجه أداة فطع ب بسبب تآكلها. ويحدث هذا 

| التشدخ نتيجة الإجهادات التي بتعرض لها 

| وجه الأداة. 

crater depth profondeur (f) de cratêre 


09 عمق النقر في أدوات القطع؛ ٠‏ عم التآكل أو 
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بين الارض المنفذة والمنشًاً الهيدرولي 
المقام عليها. 
ال creep rate coefficient (m) de‏ 
الزحف: في المنشآت الماثية. cheminement‏ 
التسبة بين طول الزحف وفرق المنسوب أمام 
الا المائي وخلفه. 
اا creep rupture FUpiurê: (en‏ 
صح ] الرّخف! تصدع مادة لدنة بفعل إجهاد 
فلا علها» عند درجة حرارة معيئة» فى 


فترة زمنية معيئة . 
oresp strain déformation (f) de age‏ 
انقعال الزخف: : في مقاومة المواد» تشوه بُطيء 
غير مرن يحدث تدريجيًا تحت تأثير إجهاد 
اختبار ‏ ووهداا creep test essai (m) de‏ 
الزحف: في مقاومة الموادء اختبار يجرى 
رة رحف المواد المعرضة التحميل 
شد أو انضغاط أثناء فترة طويلة نسبيًا عند 


درجة حرارة ثابتة . 
کریوزول: ereosol créosol (m)‏ 
.H0 084‏ التلاف كيميائي من 


الأيسرمرات» المشتفة من قطران ال 
الحجر أو البترول» وو شائل الود اهر 
وله رائحة الفينول. يستعمل مُظهراء وفي 
صنع الراتبنجات» وفي تعويم الخامات . 
كريوزرت: سائل )1( creosote créosole‏ 
زيي عديم اللون أو ضارب للصفرةء لاذع 
لمذاق؛ يشتمل على مخلوط من المركبات 
الفينرلية. يُحَضّر من تقطير قطران الخشبء 
وخاصة خشب الزان. ويستعمل في تركيز 
الخامات وفي صيانة الخشب وحفظه من 
الرطوية, 

قبت ةامووفن creosote oil huile (/) de‏ 
الكربوزوت: قطارة قطران الخشب التي 
يستخرج منها الكريوزوت بالتنقية. وهو 
زيت كثيف يغلي عند لحن = AY‏ م 
ويشئمل أساسًا على هدروكربونات أروماتية 
سائلة وجامدة وأحماض وقواعد القطران. 
وحمل عليه بتقطير قطران الخشبء 
ويستعمل حافظا للخشب» مدا حشريّاء 
وقي تعريم الخامات المعدنية . 

crêpe crêpe (m) :كريب: في الصناعات‎ 


النسجية؛ مصطلح يستعمل عاد لتوصيف 


الاقمشة ذات الأسطح المحيّبّة أو الخشنة | 


كللمس: 


يسبب فاقدًا من الإجهاد الي في الخرسانة 
0 4- 

مع الزمن للطرف ار لخائط كابولي 
ا e‏ طينية» إذ يتكون فراغ بين 


الحائط والأرض نتيجة للانكماش في فترة | 


الجفاف» وقد يمتلئ الفراغ ببعض الواد 
الغريبة والمهملات» ثم يزيد حجم الطين 
بالرطوبة بعد انتهاء الجفاف فيضغط على 
الحائط مما قد يؤدي إلى انقلاب الحائط بعد 


ا عدة سنوات. 


| creep buckling fambage (m) de fuage 


ا البعاج الرخف» اخدیداب الرّحفى: في مقاومة 


عندما يظل حمل انضغاطي مؤثرا لفترة 


مُنحى creep curve courbe (f) de fluage‏ 
الزخف: في مقاومة المواد؛ المتحنى الذي 
يبين العلاقة بين أي اثنين من العوامل اتا 3 
الإجهادء درجة الحرارة» الزمن» التشوه أو 
معدل التشوه» مع ثبوت قيمة كلا العاملين 
الآخرين. وأكثر هذه المنحنيات شيوعًا هو 
المنحنى الذي يبين العلاقة بين التشر» والزمن 
أثناء ثبوت الإجهاد ودرجة الحرارة. 
creep function lor 0 de fluage _‏ 
دال الزحف اله تُحدّد العلاقة بين الانفعال 
المرن وبين الزمنء وذلك لاي إجهاد ابتدائي 
معين» أي الإجهاد عند لحظة البداية: ‏ 0 
creeping flow écoulement (m) rampant‏ 


سريان زاحف: في ميكانيكا الموائع» حركّة 
رقا تُحدث فيها خشوتّة الجدران المحيطة 
اضطرايًا . 


creep length distance )١( de 
cheminement طول الرّحف: فى المنشآت‎ 
المائية» المسافة المقيسة على طول « خط‎ | 
.٠ الف‎ 1 
| ereep limit limite (f) du fluage حد‎ 
أقصى إجهاد‎ -١ الزحف: في مقاومة المواد:‎ 
دارا من الزحفت: اقل من مقدار‎ 
ای‎ 


يسبب مقدارا 


منصوص عليه في زمن معين. 
إجهاد يتناقص عنده معدل انفعال 4 
تناقصًا مسر من الزمن» ‏ تحت حمل ابت 

وعند حرجة حرارة ثابئة يمى أحيانًا « ا أ 
الزحف »›. | 
خط creep line cheminement (m)‏ | 
| الزحف: في المنشآت المائيةء منطقة التلامس | 


في الهندسة المدنيةء | 


الموادء الاحديداب الذي يمكن أن يحدث 


طويلة على عضو إنشائي» مما يؤدي إلى | 


حدوث زحف فيه. || 


Re‏ ويمكن طي الكرتون عند 


يتشقق . 


crease resistance résistance (f) aU 
froissement مُقاوّمة العَضّنء مقاوعة‎ 
الكرمشة : في الصناعات النسجية» خاصية‎ 
القماش التي تنه امن امغاردة اتن‎ 
(الكر مشة).‎ 
creasing plissage (m) تخز إيز: في صناعة‎ 
علب الكرتون» تكوين كنيات بالتحزيز في‎ 
الكرتون» ويساعد التحزيز على طي أو ثنى‎ 
3 الكرتون دون أن يحدث تشقق أو تمزق‎ 
فيسهل تشكيل العلب بحسب الاشكال‎ 
المطلوبة بسرعة وبأقل مقدار من الفاقد.‎ 
creasing rule /ilet (m) ف‎ refouler جدول‎ 
تخزيز: فى ضناعة علب االكزترة» دول‎ | 
(مسطرة) من الفولاذ (الصلب)». كليل‎ | 
الحافة؛ يوضع في « فورمة » واحدة مع‎ 
فيحزر الكرتون في المكان‎ ٠ جداول القطع»‎ 
. الذي يراد أن يكون الي من عنده‎ 
creatine créatine (f) كرياتين:‎ 
ولاو0واي0. مادة نتروجينية متبلورة‎ 
ينتجها الجسم البشري وتعتبر مشتقاتها‎ 
الغو رية مَخرنا للطاقة.‎ 
creatinine créatinine 01 كرياتينين:‎ 
مادة بيضاء شديدة القلويّة‎ . CHON, 
يحصل عليها من الكرياتين بنزع  الماءء‎ 
وتوجد .في العضلات والدم والبول.‎ 
creek ruisseay (m) جدول: : مجر ى مائي‎ 
يتجمع فيه الجريان التطحي؛‎ 
creep /luage )7(  ةمواقم في‎ -١ زحف:‎ 
و التشكل (التشو») المعتمد على الزمن‎ 
في الموادٌ الصلدة المعرضة ة لإجهاد ثابت عند‎ 
اڭ حرارة عالية. ۇق س التغير في‎ 
الشكل عند درجات الحرارة العادية ا‎ 
لوا مثل الرصاض والقصدير. تعتبر الاستطالة‎ 
اللَدَةء وتناقّض مساحة المقطم المستعرض‎ 
بالقرب من منطقة الكسر في اختبار الشد‎ 
المطيلة» من مظاهر ارخف‎ 0 
في الجيولوجياء التحرك البطيء في طبقات‎ 
في اران‎ 5 ١ ف مناجم الفحم-‎ 
زيادة تدريجية في الإزاحة والتشكل فی‎ 
578 ا بدون زيادة في الجمل. وهذا‎ 
يؤثّر على القوى الداخلية في المنشآت» كما‎ 


critical altitude 


كرينولين: قان erinoline crinoline (f)‏ 
ثقيل التنشية» صلب نوعًا ماء كان ينسج من | 
الكتان وشعر الخيل. يستعمل في عمل بطانة 
السترات (الجاكتات) وبعض الملابس الأخرى؛ 
كما يستعمل في تجليد الكتب. 


EE‏ تمط mode mode (m) dégradé‏ يي 


كسيح: في نظام الحاسب» تَمَطْل يتطلّب 
تدخلاً لإصلاح الإمكانات الادية للحاسب 
أو ضط نظام التشغيل فيه . 
كريستوباليت: )/( 9اااطاماوكت cristobalite‏ 
و510. ضرب من أكاسيد السليكون يوجد 
في الطبيعة» ويتبلور في النظام الرباعي عند 
درجات الحرارة المنخفضة وفي 
المكعبي عند درجات الحرارة المرتفعة . 
كملة crit masse (f) u N‏ 
حرجة توعية: 3 المفاعلات النورية, کنل 
المادة الانشطارية الي سمح بحدرث 
قعل انشطارٍ متسلسل تحت شروط معينة. 
criterion of ylelding eritére 07 5‏ 
a‏ الضوع: : في مقارمة المواد |د« plasticitê‏ 
الحالة التي تحدد القيمة الحَديّه المجهود المادة 
المعرضة للإجهاد. والتي يظهر عندها الاثر | 
الدائم لأول مرة. 
في الميكانيكاء erith crith (m) i‏ 


0 


لثر واحد من الهدروجين عند ضغط ودرجة 


حرارة قياسيين. وجد تجريبيا أنها تساوي 
3٠١ × AAA‏ كيلوجرام. 
حرج: في التفاعلات critical cntque‏ 


النووية» صف لما يدث به تفاعل متسلسل 


عندما يكرت عامل التكاثر الفَمَال مساويًا 


الغيوترونات (بدون یشار نیوترونات 


23 لير E‏ غل مدل الانشطار) | 


وبين معدل تقدها تساوي الواحد الصحيح . 

crltlcal alr blast pression (f) de vent 
هااااوuم هواء لفح حرج: في الأفران» أقل‎ 

معدل للنفخ يعمل على استمرار الاحتراق 


في طبقة كوك مشتعلة. 
pli‏ وك )( oritlcal altitude altitude‏ | 


خرج: : في الطیران» أقصى ۵۸۲ ۵ءءااطbا6‏ 

ارتفاع يستطيع عنده شحان الهواء الاحتفاظ | 
بضغط في متلعَب السحب يعادل الضغط 
الكائن في أثناء التشغيل العادي المناظر عند 


منسوب سطح البحر. 


النظام | 


تعمل في الغارات» ومقدارها كله | 
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| لا تكون القيمة القصوى الموجبّة مساوية 
| بالضرورة لتلك السَالبة. 
de 616‏ لبن crest VOM voltmètre‏ 


crest width largeur (1) de crête 


2 

| عرض 3 000 

| العتب: في منشآت الري» قياس العتّب في 
الاتجاه العمودي على اتجاه السريان. 


cresylic acid acide (m) crésylique 


حَمْض الكريزيليك: اسم تجاري يُطلق على 
خليط من أورثو ومیتا وباراكريزول أو خليط من 
الفينولات» ويحصل عليه من قطران الفحم. 
كريتون: قماش قطن (/) 6610008 همده ert‏ 
مطبوع ذو تركيب نسجي سادة أو مبرد. 
ويستعمل غالبًا لكسوة كراسي ومظلات 
المصايف» والستائر» وأحيانًا مفارش الاسرة. 
فلج: في )/( crevasse crevasse‏ 
| الجيولوجياء شق متفاوت الاتساع والعمق» 
| وجوانبه مستقيمة ورأسية تقريباء ينشا من 
| الإجهاد المتزايد في الطبقة العليا من المَتْلّجَة 
| (المجلّدة) أو قَلنسرة الجليد نتيجة لحركة 
الزحف المستمر في الاعماق. 
تآكل, 
صلاعي: في هندسة الفلزات» ©/3900/807/ 
تدهور تآكلي للأجزاء الفلزية (المعدنية) عند 
الصدوع التي نَجَمتْ عن عمليات التشكيل؛ 
الدلفنة مثلاً. .وهو تآكل شائع في المبادلات 
الحرارية المصنوعة من الفولاذ عديم اصدا 
التي تتلامس مع السوائل الحاوية للكلوريد 
أو المواد الاكالة ا الاخرى . 
اخشاب دعامية في (71) ټboisag eribbing‏ 
مقا مکو إن من إطارات 
من الالواح الخشبية موضوعة أفقيا بعضها 
فوق بعض لتكوين جدار. 
crib weir barrage (m) en caissons ã‏ 
هدار صندوقي: فی الهيدرولوجياء ۵۰۷۵8 ۲اھا» 
|| اهدار؛ يتكرن هيکله من صندوق سبي 
محزوم بشرائط معدنية وتملوء بالخصى . 


تغضن» تموج : في 0( crimp ondulation‏ | 
الصناعات النسجية: -١‏ التموجات الطبيعية 


فى شعيرات الصوف. ۲- تموجات الخيط 


الناتجة عن عملية النسج؛ وتعرف باسم | 


« التشريب ٠٠‏ 
خط ل مموج crimp yarn fil (m) frisé‏ 
خبط مغزول بكيفية حاص بحيث تَظْهرٌ عليه 


۲ را 


crevice corrosion corrosion (f) 


ورق ‏ 6مقه erêpe paper papier (m)‏ 
| كريب: ورق مامي حفيف الورن» معن 
السطح» تُصنع منه المناشف والمناديل الورقية» 
| وقد يطْبّع بالزخارف والالوان. 
اك يب : في 0629 )( crêpe yarn //l‏ 
| صناعة الخزلء حيط مفرد أو مَرْويّ 
على عدد من البرمات تزيد على المعدل بوحدة 
المقاس. 
كريبون: في صناعة crepon crépon (m)‏ 
ا الغزل» نوع من أنواع خيوط الكريب بتميز 
| بزيادة البرم عن خيوط الكريب المعتادة. 
| كر بيذ ولات: eresols crésols (mpl)‏ 
مركبات عضوية أروماتية فينولية» توجد في 
| قطران 0 وتستعمل في إنتاج الراتينجات 
لية والمطهّرات والمذيبات. 
-١‏ في اللوالب» () 26/8 ٠۲68‏ 
جزء السّن الذي يصل بين ضفتيها (جَثيها) 
عند راس اللولب. ؟- فى:السدود» اعلق 
حافة السد المخصصة للتدفق العلري. 
# فى الإنشاءات». اغعلى نقظة :فى مانا 
مدل حافة. سقف اد رن المإزارياء 
أعلى بروز طبيعي في تل أو جبل. 
crestal plane plan (m) des crêtes‏ 
| سسلتوى قمّمي: في الجيولوجياء المستوى الذي 
يتكون من تصور اتصال قمم كل الطبقات 
الى تركيب دي 
عامل factor /acteur (m) de crête‏ 1 
الذَّروة: فى الفيزياء» النسبة بين قيمة الذررة 
:الفا الفعالة في أي كمية دورية؛ مثل 
تيان متردد جيبي. 
/ 4 و crest gate Venne:dévarsolr‏ 
القمة. بوابة الذروة: في الهندسة المدئبة» بوابة 
فى قناة الفائض عنّد سلا ما تستخدم للحفاظ 
على مسرب الماء أو خفضه. 
crest length /ongueur )( de la çrête,‏ 
طول القمة: : في الجيولوجياء طول موجة الط 
الت ة على امتداد قمنها 
خط القمة: crest line crête 7 anticlinale‏ 
في الجيولوجياء الخط الذي يُصل في 


ا 


التركيب التحدبي أعلى النقاط بعضها ببعض 
في طبقة بذاتها في عَدَد لانهاي من 
1 قات وي في التركيب» وهر ليس 

| تما مور‎ 
n value valeur (f) a crête 


الخُصول عليها لكمية متغيرة أو موجة. وقد 
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critical angle 


critical experiment 20 0‏ 
حرجة: في المفاعلات 
النووية» اختبار آلا اله اعبازات تجرى 
0 مواد مفاعلات نووية يمكن رفعها 
تدريجيًا إلى حالة الخروجة بغرض تحديد 
اخراص والثرابت النووية لفاعل ما 
لجال critical field champ (m) critique‏ 
الحرج: في الإلكترونيات» شدة المجال 
اي التي دونها تُصبح المادة في حالة 
الوصلية الفائقة» وذلك عند درجة حرارة 


20 


critical flicker frequency fréquence 
critique () de paplotage_ ردد الارن نعاش‎ 
في البْصَري يات اتر ردد مَصدر ضوئي‎ 1 
ا حيث يَظَهَرٌ مرتّعشًا أثناء نصف‎ 
الوفت؛ ومتواصلاً أثناء نصف الوقت الآخر.‎ 
critical flow écoulement (m) critique 
تق حرج؛ سربان حرج : : في ميكانيكا الموائع؛‎ 
معدل سريان ن مائع ماء مكافئ لسرعة الصوت‎ 
. في ذلك المائع‎ 
critical gradient grag (0 التدرج‎ 
hydraulique critique الحرج؛ الس‎ 
الخرج: في الآبار» الميل عند المخرج الذي لو‎ 
تم تجارره» فان مياه تبدأ في سحب الرمال‎ 
معها نجاء البثر.‎ 
critical height hauteur (f) critique 
الارتفاع الحرج: في الجيولوجياء أقصى ارتفاع‎ 
راسي لتربة متماسكة» مل التربة الطبنية؛ لآ‎ 
. تتهار عند التربة.” بل تَبقَى قائمة بدون دعم‎ 
critical humidity humidité ar 
في الفيزياءء المحتوى‎ -١ قرطو الحرجة:‎ 
الاتي في رحدة الحجوم للهواء الجوي عند‎ 
حالة اللشبم. "- في هندسة الفلزات»‎ 
الجوية التي يتزايد فيها معدل تآكل‎ 8 
فى الهندسة‎ -« ١ ها نزابدا سريعًا.‎ 
تباي الرطوبة الجوية التي تصيح فوقها‎ 
بفررات ملع يذوب في الماء دائمًا‎ 
لإتمتص الرطوبة من الجو): وتظل تمتها جافة‎ 
. دالا (ثطلق رطوبتها في الجبو)‎ 


criticality criticalité (f) خرجية؛ 1 الحراجة:‎ 


في التفاعلات النووية» حالة يكون عندها | 


003 لذ البوتروّنات ادون مصيدر 


قوته على معدل الانشطار النووي) كك 
لمعدل فقدانها. 
eritical conditions conditions (fp)‏ 
ظروف حرجة: في الفيزياء. واا 
ظروف محددة إذا ابتعد عنها الجسم فإنه 
يتحول من حالة إلى أخرى» مثل تغير غار 
ما تحت ضغط معين وعند درجة حرارة معيئة 
إلى سائل بمجرد خض درجة حرارته بمقدار 
درجة واحدة أو أقل. ˆ 
critical cross-section section 0‏ 
مقع سرض حرج في المجاري critique‏ 
المائية المغلقة» | : 


| قصل فيه سرعة السريان إلى السرعة الخرجة . 
منحنى critical curve courbe (f) Cİ‏ 
حرج: لي اة الفارات ٠‏ خط يوجد في 
بعض النحنيات البيانية الثلاثية يبين منطقة 
تذاوب جزئي. فعند إضافة كمية ضئيلة من 
فل ثالث إلى مصهور خليط من فلزينء 
يتغير التذّاوب المتبادل للمكوين الاصلبين» 
وفي الوقت نفسه تحتوي طبقتا السائلين على 
الفلز الثالث. 
critical damping amortissement (m)‏ 
تضاؤا ول حرج اما حرجة: 
درجة المضاءلة فى دائرة كهربائية 
نظام ميكانيكي متذبذب (مثل حركة آلية 
جهار بيان) التي تكون بالقدرٍ الذي يكفي 
لمنع حدوث ذبذبات بحيث تؤدي إلى 
استقرار قراءة ثابتة في أفصر وقت. 
eritical density densité (f) critique‏ 
الكفافة الحرجة؛ -١‏ فى الكيمياء» كثافة مادة 
نا اف طزوفها اللدرجة (عيد. مزجخة»الحزازة 
والضغط الحرجين). ٠‏ 5- في هندسة 
ا المرونء كدافة ازور علي طرق ريسي ند 
بلوغها المقدار المقنّن لما تستوعبه الطريق 
critical depth prof/ondeur (f) critiqye ,‏ 
| العمق الخرج: في المجاري المائية المكشوفة» 
| العمق المقابل لاقل طافة كي للتدقق . 
critical discharge débit (m) crjtique‏ 
التصريف الحرج: في الآبار» التصريف النائج 
عن ضغط رشح لا يتسبب عنه اندفاع الرمال 
إلى ادال البكر 


levatlion altitude 4 critique 


critique 


critical 


زا زاويّة critical angle angle (m) critique a‏ 
حرجة: في البصريات» أصغر زاوية سقوط 
ينعكس عندها جميع الضوء المارٌ من وسط 
شفاف إلى وسط آخر. (زاوية السقوط هي 
الزاوية بين أشعة, الضوء والعمود ال افا ع 


| السطح الحخذي بين الوسطين). 


و critical angle of attack angle‏ 
زاوية الهبوب الحرجة: 
ف , الأيروديناميّات. زاوية مواجهة ة الريح التي 
يحدث عندها تغيرات مفاجئة في نمط الدفق 
حول السطح الانسيابي الرافعء .وتؤدي إلى 
تغيرات سريعة في قوى الرفع والمقاومة 
والخصائص الأخرى. 
critical angle of incidence angle (m)‏ 
زاوية السقوط ار ج: iqueڼcI dincidence‏ 
في الايروديتاميّات» الزاوية التي يحدث عندها 
تغير مفاجئ في انسياب الهواء على مقط 
آبرودينامي» ما يؤدي إلى عدم استقرار الرفع 
والمقاومة وبعض الخصائص الانهيارية الاخرى. 
critical 'embly assemblage (m)‏ 
تجحميعة حر جة: في التفاعلات ‏ ولوالااء 
النووية» تجميعة من ماد انشطارية ومهدئ 
يمكن المداومة فيها على تفاعل انشطاري 
متسلسل عند منسوب قُدرَة بالغ الانخفاض . 
critical coefficient coefficient (m)‏ 
المعامل الخَرج: في الكيمياء» النسبة #سواارم 


d'attaque critique 


بين درجة الحرارة الحرجة وبين الضغط الحرج . 
critical compressive sti tension‏ 
i‏ 7 
إجهاد الانضغاط الحرج: (f) de flambage‏ 


في مقاومة المواد» ارج قسمة القوة الحرجة 
علي مساحة المقطّم المستعرة ض لقضيب 
عرض للانبعاج . 
eritical concentration concentration‏ 
رکو حرج: -١‏ في التفاعلات 8لاوالا/© (/) 
الثووية» تركيرٌ محلول متجائس من مادة 
انشطارية يكون عنده الوسط حرجاء بمعنى 
المداومة على تفاعل انشطار متسلسل بافتراض 
الوط غير محدود أو لا نهائي . 
-١‏ في الهيدرولوجياء تركيز ارم 
میاه الري الذي يبدا بعده انخفاض کل من 
جودة المحصول وخصوبة التربة . 
eritlcal condition condition 0 critique‏ 
حالة حرجة: في المفاعلات النووية» حالة 


تيو ترونات لا تعنمد قوته على معدل الانشطار | الارتفاع الحرج: في الخرائط» الارتفاع الذي ٠‏ المفاعل عندما يكون عامل التكاثر القعال 


خودي) مانا معدل فقدهاء وبذلك يستمر | يتل أعلى نقطة في نطاق المساحة التي بها مساويًا الوحدة» أي عندما يكون معدل 


يدج تفاع الانشطار المتسلسل . 


تتخريظة ما 


م لد 


النيوترونات (بدون مصدر نيوتروني لا ر 


critical volume 
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solution temperature‏ اerltlca‏ , لفوهة ما وبين ضغط الدخول لهذه الفوهة. 


température (f) critique de solution 
ق‎ 
درجة الحرارة الحرجة ة للإذابة: في الكيمياء»‎ 


درجة الحرارة التي تتحول عندها طب ان من | 


السوائل عدية الامتزاج إلى طبقة واحدة تامة | 


الامتزاج . 
critical speed (critical loolty)‏ 
ال ع ا جة: -١‏ في vitesse (1) oritique‏ 
ميكانيكا الموائع» السرعة عند نقطة في مجال 
السريان حيث تتساوى سرعة المائع مع سرعة 
الصوت المحلية. 7- في المياه الجوفية» 
أقصى سرعة في تربة مسامية ‏ يظل السريان 
معها رقائقيًا. ١‏ #- فى السفن» سرعة 
دوران: بالمحركات عندما:. يحدث «تزامن :بين 
فترات اهتزاز بدن السفيئة والاهتزازات الناتجة 
عن القصور الذاتي للاجزاء الترددية في 
الممخركات. وحركة: الرفاض. , 
critical state état (m) critique; régime‏ 
الحالّة الحرجة: في الفيزياء» الحالة تاره 
التي تكون فيها كثافة المادة فى حالتها 
السائلة مساوية لخالتها في الحالة البخارية فلا 
يمكن التمييز بين الحالتين. 
critical strain écrouissage (m) critique‏ 
اثفعال بحرج: في هندسة الفلزات» الانفعال 
التسخين re‏ سرب عا لحبييات 
كبيرة دون أن تحدث خب لانت رطورية. 
critical temperature température (f)‏ 
درجة الحرارة المترجة: درجة الحرارة #دوااامم 
التي لا يمكن فوقها إسالة غاز ما مهما يكن 
الضغط المسلط عليه. 7 
فو 0 2 0( critical tractive force oe‏ 
السحب الحر. جة: في tractrice limite‏ 
المجاري المايز المكشوفة» قوة السحب التي 
تبدأ معها ر القاع في الحركة. 
critical velocity of flow Vitesse (0‏ 
سرعة السريان critique d'écoulement‏ 
الحرجة: في ميكانيكا الموائع؛ سرعة سريان 
المائع التي إذا تجاورها اختلفت نوعية سريانه . 
وهي السرعة المتوسطة التي تناظر رقم رينولدر 
الحرج. 
critical velocity of propagatlon‏ 
انسر عة vitesse (f) critique de propagation‏ 
الحرجة للامتداد: في الفيزياء» أصغر قيمة 
لسرعة امتداد الموجات السطحية. | 
ايان etan volume volume (m)‏ أ 


الحجم الترج: في الفيزياءء حَجم الجرام | 


الذي يسبب عنده 


| الإجهاد احرج 


critical properties pops (tpl) 
خَوا ص حَرجة: ا خواص' الفيزيائية 05دهاااه‎ | 
والدينامية” الحرارية للمواد عند ظروف درجة‎ 
الحرارة والضغط والحجم الحرج» أي عند‎ 
. النقطة الحرجة‎ 
critical radius (of a nucleus) rayon 
رم‎ critique (d'un germe) القطر الخرج:‎ | 
في البلوريات» الح الاقصى لنصف قُطْرٍ‎ 
النواة الذي دونه تصبح النواةَ غير مستقر‎ 
آي لشن لها مقدرة على التكرن أو ا‎ 
critical reactor réacteur (m) critique 
مفاعل حَرج: مفاعل نَوَرِيّ في حالة حرجةء‎ 
أي يكون فيها معدل تَوَلّد النيوترونات (بدون‎ 
مضدر نیوترونات خارجي لا تغتمد قوته‎ 
على معدل الانشطار) مساويًا معدل فقدها‎ 
eritical region région (/) critique; منطقة‎ 
domaine (m) critique حرجة: فى‎ 
الفيزياء» المنطقة المجاورة للنقطة الحرجة في‎ 
: . الت البيانئ الذي يمل حالة المادة‎ 
critical resource ressource 4 critique 


مُصْدر حرج: في الحاسبات» مصدر لا يمكن 
استخدامه لاكثر من شغلّة واحدة في الوقت 
کی ويستعان بالسيمافورات semaphores‏ 
لتنظيم استخدامه , 

critical Reynolds number foie) 
(m) critique de Reynolds ر م رينوا ولدر‎ 
الحرج: في ميكانيكا الموائع» رقم رینولدز‎ 
الذي يتم عنده الانتقال من السريان الرقائقي‎ 
. إلى السريان المضطرب‎ 

section )0( E, 5‏ المح 
الجزء ١‏ الحاسبات» جزء 
2 موسي 
ودون تقسيمه إلى . 

critical shear س‎ tension 0 


critique de 7 ماين‎ 


للقص: في البلوريات»؛ قيمة إجهاد القَصّ 
دوس لزلاقر: في بتاور طلية 


ي اتجاه بلوري على مستوى بلوري. 
مقاس critical slze taille (/) critique;‏ 
اس dimensions (fpl) critiques 50 ٠‏ 


حرج: في المفاعل النووي» الابعاد التي تتشكل 
ا ا قلب المفاعل النووي والعاكس 


المُستَعْمَل فيه لكي يتسنى حدوث التفاعل | 
المتسلسل على مثوال مننظم ثابت 


critical Mach number nombre اريك‎ de 
Mach critique ا ماخ | في جاسم‎ 
الطيران» عدد ماخ للدَفق الخ الذي تصل‎ 
سركت الاي ارم إلى ماخ واحد‎ 
(سرعة الصوت) عند أية نقطة على الجسم‎ 
المأخوذ فى الاعتبار.‎ 
critical mass masse )( critique الكثلّة‎ 
الحرجة: في التفاعلات النووية» الحد الادنى‎ 
من كتلة مادة انشطارية الذي يكن معه‎ 
الحصول بعلن الحرجيّة (الخراجة)؛ عند شكل‎ 
هناي مين وتركيب شح للمواد» حتى‎ 
يكون ل تونّد النيترونات (بدون مصدر‎ 
نيوترونات لا تعتمد قوته على معدل‎ 
الانشطار النووي) مساويًا لمعدل فقدها.‎ 
critical nucleus germe (m) oritique توا اة‎ 
حرجة: في البلوريات» أقل حجم للنريات‎ 
مطلوب تكونها ونموها.‎ 
crltlcal path method méthode 4 du 
chemin critique طر 5 ق السار الحرج: : ف‎ 
الهندسة الصناعية» طريقة لتحدید العَمَليات‎ 


التي يخريها مشروع ما بتحدِيل بدايات 2 هذه 


العمليات ونهاياتها وما بينهما بط رمني» 
وذلك على شكل شبكة ضح أطول مسار 
افيد المشروع. ويعرف هذا بالمَسارٍ الحرج. 
نقطة crltlcal point point (m) critique‏ 
حرجة: -١‏ في الفيزياءء نقطة على الخط 
البياني الذي 1 حالة المادة» والتي يتطابن 
عندها طوران من أطوار هذه المادة. 
؟- في الرياضيات» نقطة يكون عندها المُنن 
الأول لدالة مساويا للصفر أو غير موجود. 
(m) entiqye‏ ا critical potential‏ 
الجهد الحرج: 2 الفيزياء الذرية» جهد 
الإشعاع أو .هد التاين لذرة ما - في 
ائية الجهد (الكمون) الذي 
تغير مفاجئ في شد لا 


critical pressure pression (0 eritique 

الضقط الحرج: -١‏ في الفيزياء» ضغط مادة ما 
في حالتها الحرجة. = 3 ميكانيكا 
الموائع » الضغط. عند نهاية ؛ فوهة متفاربة 
حينما يكون الدع عند أعلى قيمة له 1 
| يودي فض الضغط عند مُخْرْج الفرهة 

لاقل من الضغط الحرج إلى زيادة التدقق. 

critical pressure ratlo rapport (m) de 
pression riliquê نسبة الضغط الخرج: ۈي‎ | 
ميكانيكا الموائع» النسبة بين الضغط الحرج‎ 
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Crookes 91855 verre (m) de Crookes crop rotation rotation (f) des uMures‏ | الواحد من أية اكه سائلة أو غازية عند درجة 
ورة را مَحْصولية: في الزراعة» طريقة لحماية زجاج كروكس: نوع من الزجاج يحتوي على | جرارتها الدرسة علطلا الحرج. 


الغرية وتزويدها بالغذاء عن طريق زرع | السيريوم وغيره من العناصر الأرضية النادرة» | | الطُول 0 critical wavelength Rete‏ 
جال نة متتالية في الأراضي ذاتها . وله خاصية امتصاض چ من الأشعة فوق | المَوجي الحرج: في 6000 
صم  erossbar micrometer mome‏ البنفسجية المارّة خلاله . الاتصالات» الوا ل الموؤجي ؛ للحيّر المطلق 


كر ومتر تصالبي: جهار ی réticule‏ 8 | كُروكسيت: crookesite crookésite (f)‏ أ المناظر للتردد الحرج. 
من ذراعين تتعامدتين فى المستوى البؤري (Cu,TI ,Ag),Se‏ . جلف يشتمل على | منطّقّة eritical zone zone (f) critique‏ 
لتلسكرب» ويستخدم لقان ميل الأجرام ‏ سيلينيد النحاس والتاليوم والفضة.. يوجدا | حرجة: في ميكانيكا الموائع» منطقة سريان 


الضمارية. | على هيئة كل رماديّة مثل الرصاص» كما أن | غير مستقر لمائع ما بين السريان الرقائقي 
(mpl)‏ عامممويؤاة, bearings‏ ووممه ١‏ له مَظْهَرَ فلزيًا. والسريان. القطاف. 
تجاهان زاويان متقاطعان: الاتجاهان 701565 (m)‏ 611 مأوت Crookes radiometer‏ كروشيه: إحدى طرق (7) !006 crochet‏ 


الزاويّان لاغراض أو علامات بحرية قرب | راديومتر كروكس» مقياس, 65 م أشغال الإبرة» حيث يتم تكوين عراو منفردة 

كساحل كما يراها الراصد في نفس الوقت» إشعاع كروكس: مقياسٌ إشعاع عبارة عن | متشابك بعضها مع بعض بواسطة إبرة 
ونوم عكسيًا على خربطة» حيث تبين نقطة | طاحونة هوائية صغيرة لها أربع أرياش ١‏ الكروشيه. 

انتقاطع موقع السفيئة . | موضوعة في صمام مفرغ ذي غلاف زجاجي» کروسیدولیت: 0 crocidolite erocidolite‏ 
eros bedding styalification )( 062‏ | وکل ريشة منها سوداء من أحد جانبيها | فى الجيولوجياء رب من معادن الأمفيبولات 
طباقبة منقاطعة» طق متقاطع: في ومصقولة من الجانب الآخر. يستخدم المقياس تبلور في نظام المَيْل الواحد. E‏ 
الجيولوجباء نوع من الطباقية تتعارض فيه للبرهنة على أن الطاقة التي تُشعها الشمس باسم « الاسبستوس الازرق ». 

إتجاهات الطبقة الواحدة» أو توجد فيه | تستطيع إنتاج حركة. أ )1( crocoite (erocolsite) crocoite‏ 
رقائق في وضع مستعرض على المستويات | 5 09 Crookes tube tube (m)‏ | كروكويت: P5٥10,‏ . معدن انوي الول 
الطبافية الرئيسية . صمام كروكس: في الإلكترونيات» صمام | أصفر إلى برتقالي أو أحمر رز زعفراني . يوجد 
یط () eros bonding rova‏ تفريغ منخفض الضغط› یتکور ن كاثوده من | على شكل بو رات أحاديّة اميل أو 1 
متصالب: في المباني» طريقة لربط ورص قرص من الالومنيوم يوجد عند أحد طرفي ويكون أيضساً على شكل ” 2 


بيبات مضمنة . 


الطرب فى الجدران» بحيث يكون | الصمام» ويتكون أنوده من سلك في ليد | أكسيد الحديديك crocus crocus (m)‏ 
المدماك مكرثًا من طوبة نائمة وأخرى قائمة | جانبي الصمام وخارج سيّال الإلكترونات. ١‏ الأحمر: مسحوق ناعم من أكسيد الحديديك 

1 على التوالي» ويكون المدماك التالي مختلقًا قطيلة: في هندسة الفلزات. () ا مهمه الأحمر الداكن؛ ويستعمل في عمليات التلميع 
قي رص عن سابقه . : الجر اطي المعيب من كتلة مصبوبة» | والصقل. 


crocus cloth toile (f) ã polir ultra-fine 

ا 

َكيف متصالب: : في المباني؛ ألواح 5 | محصوا تبات يستزرع  récolte (f)‏ مهءه قماش زعفراني: قماش ملتصقة بأحد وجهيه 
تبث فطريًا في قوائم رأسية بالجدران؛ | للاستفادة من قيمته الغذائية أو عائده | طبقة من أكسيد الحديديك الناعم» يستعمل 
وذلك لنفوية هيكل المنشا. الاقتصادي. في عمليات التلميع والصّقل . 


crocus martis crocus 15 حديد‎ | 0P0 006۲ )111( مكنة حل الوب برة: في‎ crossbred wool laine )( 9 


cross bracing entretoisement (m) d‏ وهو الذي يستبعد قبل دلفنة هذه 


إصوان سردا أصواف ميجنة: آصواف .| الصناغات النسجية)» مكنة ,الإزالة *الألياك: | زعفراني: اسم يُطلق على أكسيد الحديد 
يَحْصل علبها بواسطة تهجين سلالات من والوبرة الظاهرة على سطح القماش بواسطة | الاحير المشرياة والذي ينتج عن تسخين 
الاغنام أصوانها طويلة مع سلالات أصوافها | نصال (سكاكين) خاصة. | كبريتات الحديدوزء ويستعفل للصبغ وفي 
قصيرة. cropping affranchissement (m) des‏ | أعمال الصقل . 

cronstedtite cronstedtite (f) bouts قطل: :في هندسة الفلزات» عملية‎ cross bunker soute (f) transversal) 
مستودم ستعرض: في السفن» مستودع للفحم | قطع واستبعاد أحد طرفي كُنْلَةَ مَصبوبة أو كرونستدتيت: معدن لونه أسود إلى أسود‎ 
يمنذ بعرض السفيئة ويجاور غرفة الاحتراق. | كليهماء تمهيدًا لدلقتتها مثلا. مائل إلى البني» يتكون من سليكات الحديد‎ 
ا ويتبلور علي شكل متاشير سا‎ | eropping 9 (mM) تشذيب: : في الرسي‎ | | cross compiler compilateur (n) rois 
crooked, hole sondage (m) tordu مرجم تحويلي: الل تاسارك »ب م جم نمه الهندسي» إزالة التفاصيل غير المرغوب فيها | ا‎ 
هن لفان | رمتجة الزفيعة ة المستوى يعمل | من رسم أو صورة. | منحرف: في هندسة البترول» خم بر اجرف‎ 


على حاسب ب ينتج برنامجًا لاست آخر . crop requirements besoins (mpl) en‏ اتجاهه عن الاتجاء الممخطط له ويتوقع مثل 

يربخ فرطي: rs culvert larron‏ | احتياجات المحصول: في 5٥ں‏ ااا 095 981 هذا الانحراف في آبار الحرم الأفقية 5 المائلة 
في الامرسة» بربخ يربط الحوض الاقتصادي | الهيدرولوجياء صافي الاحتياجات المطلوبة من | التي يزيد عمقها على ٠١١‏ متر. وقد تنخرفق 
بحرض الهريس» ويقام مواريًا للجوانب . الري عند تحديد الاستخدامات الزراعية للمياه. | الآبار الراسية أيضًا ولكن بدرجة أقل . 


cross perforation 


تَقاطّع ۳ في crossing croisement (m)‏ 
هتدسة الطرقء المكان الذي يتقاطع فيه | 
طريقان واقعان في المنسوب نفسه . 

مرد : roses tronçon (m) de transition‏ أ 
في الآنهار» الجزء المحصور بن منحنين في 
التهر ينعكس فيهما اتجاه السريان. 

crossing angle angle (m) u 

زاويةٌ التّقاطّم : : في الملاحة» 
الراوية التي يتقاطع عندها خخطًا موقع ما. 

ألوا اح crossing plates plaques (fp) de‏ 
التقاطع: في الهندسة 
الإنشائية» ألواح توضع بين تقاطع ما وبين 
الأربطة ليرتكز عليها التقاطع ولحماية الاربطة . 
cro! e screen {rame 0 quadrillée‏ 


شبكة اخطوطامتعامدة :فى ٠‏ الطباغة» اشبكة 


croisement 


croisement 


رجاجية لتصوير الصور ذات الظلال» وتكون 
خطوطها المعتمة الرأسية متعامدة على 
خطوطها المعتمة الأفقية» وبذلك تكون 


فتحاثها مربعات شفافة. 
crossmarks repêres (mpl) en croix‏ 
ا 
علامات متصالبة: فى الطباعة» علامات 
تلصق على الاصول قبل التصويرء وتمكّن 
من تیت أفلام الصفحات» أو الرسوم» أو 
الصور مُحَرَرَةٌ في أماكنها تحريرا دقيقًا على 
لوحة التنسيق الشفافة» وخاصة في حالة 
الإعداد للطبع بأكثر من لون. 


| erossover (cro: ver) point (m) de 


مفرق» تحويلة: : في الهندسة oroisêmênt‏ 
الكهربائية الشقطّة التي يتقاط عندها 


موصّلان بينهما عازل ساسا لمع شع التلامس , 
تحوي يلة:  crossover voie (/) de jonction‏ 

الربط بين خطّي سكة حديدية متوارين | 
باستخدام توصيلة على شكل الحرف 5. 
خط crossover line /igne (f) traversière‏ 
تحويل: في السفن» ماسورة ‏ لتحويل سائل 
كالوقود من دورة اتشفيل الى دورة أخرى | 
مناظرة. مثال ذلك: ولجؤد طن تحوياب 
في غرفة المضخات بالسفينة» وكذلك على 
السطح. كما توجد خطوط تحريل في | 
ناقلات البترول. 

| cross-peen hammer marteau (m) û 
panne travers 


توفي تر | 


الشكل 


المقابل للو إجه الطارق. 
تخري ۴ 7 cross perforation pertoration‏ 
عكسي: تثقيب الورق تثقيبًا ۲4۸8۷6۲8/6 


| سَريان معترض: في ميكانيكا الموائم» سريان 


| عثوان 
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erosscurrent flow écoulement (m) | cross fault f/aille (f) oblique; faille (1) 


صلعٍ قاطع: في الحيولوجياء ‏ ٩ا٥0‏ واه ا سریان في اتجاه معترض: نُمط ١‏ ۵۸۷6۲1 
صدع مضربه يقطع مضارب الطبقات بزاوية ‏ من سريان الأطوار المتفاعلة عندما يحدث 
ماء السريان في اتجاه معترض (اتجاه طور عبر 
آل ف () eross-field machine machine‏ | اتجاه الطور الآخر). 

crosscut coupe (f) en travers قطع‎ | champ transversal : بمجاليّن متعامدین:‎ 


متعارض: : افطع في الخشب عبر الألياف. 
ممر متعارض: (01) crosscut travers. -b4۸٥‏ 
في هندسة المناجم» عمل يُقاطع ر 
جيولوجيا في المنجم» أو مر صغير يحقر 
| متعامدا على المدخل الرئيسي للمنجم. 
sk file lime (1) û taille croisée‏ 
| مبرد متقاطع الأسئان: مبرّد ذو أسئان منقاطعة» 
خم لشحذ اسان المناشير. 

مشار couper en‏ ف crosscut saw scie (f)‏ 
قطع متعارض: منشار يستخدم 
للقطع في الخشب عبر الالياف. 


الهندسة الكهربائية» آلة أو جهاز تيار 

مستمر تمي بوجود مجال مغنطيسي على 

طول «محور عضو الإنتاج» ويكون هذا 

المجال متَعامد) مع المجال الرئيسي. 

cross-flow écoulement (m) transversal 
7 


يعترض في مساره سريانًا آخر. 

cross fold plissement (m) transversal 
طَبة متعارضة: في الجيولوجياء طية ثانوية يكون‎ 

محورها متعامدًا على محور طية أخرى. 
cross-hairs croisée (f) des fils; fils (mpl)‏ 


travers 


شعرتان تسالتان نا يري E‏ اتجاه , 000 sens‏ 00 
ران لان وران ی ا عرضي* امه انی عاو ا 
ا کر ف 1 ت (الاتجاه الطولي). 

cross drainage work ouvrage 000 85 ي 8 د الصونة 0 الذي‎ 


سنن اللسكوب. أل اکر رسكوب | 


crolsement de cours d'eau :d صر‎ 5 0 1 e 
بغرض تصويب الجهاز نحو معينة في نا لنقل الما إلى اصرف هين تزع اط‎ 
سنت‎ ١ ذا الشىء‎ 
8 هذا الي ار‎ 
crossed belt courroie (f) croisée مه طم ههه اين‎ crosse )( أ راس معترض»‎ 
0 


طربوش: كتلة تنزلق بين دليلين» وتستخدم | 
لتحويل الحركة الترددية إلى حركة دورانية» 
.كما في محركات القاطرات البخارية . 

crosshead crosse (f) de tête 


متعارض: سير لانهائي (متواصل)؛ جانباه 
متقاطّعان ويدور حول بكرتين فيديرهما في 
اتجاهين متضادين . 
crossed-belt drive transmission (f) par‏ 
ض: في 0566© ٥٥۲۲0١6‏ 
نقل الحركة باستخدام 


عرضي: عنوان يوضع للموضوعات التي تقع 
في عمود أو أكثر في مجلة أو جريدة أو 
كب إلخ. 
طر بو, شر 0 têle‏ :0 وماق crosshead‏ | 
كتلة تبرلق 
ين دليلين وتحتوي على 00 ر رس الفسمار 
معْصّمِي)» وتُستخدم لتحويل الحركة الترددية 


سير متعارة رض (متقاطع) . 
montage‏ ذ () crossed lens /entille‏ 
غدسة متصالبة؛ 202 00 ام 
بحيث يعطي قُطر انحنائها أدنى ر كرك 
(كُروي) للاشعة 'شعة المتوازية الساقطة عليها. 
crossed positlon position (f) croisée‏ 
| وضع متصالب: في البصريات رضم 
منشوري نيکول» او أي اداتي استقطاب 
أخرين + بحيث يكون محوراهما متعامدين 


الضاغط cross head chute (f) brute‏ | 
العرضي: في المجاري المائية المكشوفة» الفرق | 
الآني (في نفس الوقت) بين منسوبي سطح | 
المجرى عند نقطتي التحويل والعودة. أ 
eves: banc‏ ف () cross heading galerie‏ 4 
دهلیز متعارض: في هندسة الاجي؛ ممر 1 
يحفر لتهوية المنجم ابتداء من ا الهوائى 
حتى مكان التشغيل. 


crossed prisms prismes (mpl) croisés 
مشوران متصالبان: في البصريات» منشوران‎ | 
من منشورات نيكول يكون مستویاهما‎ 
الرئيسيان متعامدين» بحيث يخبر الضوء‎ 
ا العابر للمنشور الأول بواسطة المنشور الآخر.‎ 
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crown bombement (m)  ىلعأ تحں:‎ 

تقطة في المقطع المستعرض لطريق . 

عارضة السقف: في crown chapeau (m)‏ 
هندمة الناجم عارضة خشبية أفقية من 
عوارض سقف النجم ومدعمة عند کل من 

طرنه تام 

ي : crown bombemen (”) ùe «j‏ 
وح ار دلفين الذي يتزايد في ثخانته أو قُطْرِه 
من الحافة إلى المتتصف . 

تق crown block {raverse (f) du haut‏ 
علوي: في هندسة البترول» كمرة فولاذية 
قصل بين الاطراف العلوية لقوائم برج الحفر 
على بثر بترولية» وتستخدم لتعليق البكرات 
عليها. 

crown glass crown-glass (m); verre )1 

زجاج ناجي: زجاج عادي ‏ ٥٣ا0‏ هط ۾ 
يحتوي على ۷۲ أكسيد سلیکون» ۱۳/ 
أكسيد کالسیوم» /١0‏ أكسيد صرديومء 
ويمح بانكار ضرئي مرتفع و 
متخفض» ويستعمل عادة فى الأجهزة البصرية. 

تار crown saw scie (f) cylindrique‏ 
قأجي؛ مشار يتكون من أسطوائة مجوة 
آمتان حول حافتها. يستعمل لقطع الفتحا 
اللتديرة. 


دع 
crown wheel roue (f) de champ i‏ 
9 


ذات 


ا crow’s nest hune (f) de vigie‏ 
افاي السفن الشراغيةء منصة فوّق 
الصاري الامامي للسفيئة لغرض المراقبة . 

CRS see computer reservatlons 
system 

CRT see cathode ray tube 

crucible creuset (m) 

- في الهندسة الكيميائية » وعاء من الفخار 

قو اليكل ار البلاتين وأشباهها يستخدم في 
چ خن الواد تسخيئًا شديد بقصد تكليسها. 

«- في هندسة الفلزات» وعاء من الفولاذ 


ين مواد حرارية» ويستخدم لنقل أو | 


حةبال العدن المصهور . 
اص خام: lead plomb (m) brut‏ مهفي 
صاص بحصل عليه من الخام مباشرة بدون 
چن يتعرض لعمليات 
crude naphta ns (m) brut 8 5‏ 


يني هندسة البترول» سائل ينتج من تقطير | 


خشبية أو معدنية ذات شَقْب في كل من 
علې منصة الصاري بموازاة 
ية » وس إليها شكائم رأس 
الصاري في السفن ذات الأرمة الطولية» كما 
أنها تصد أذرع تحميل الشحنات وتبعدها عن 
الصاري . 
جدار 
0 


erosswall mur (m) de chute 


مستعرض: في الاهوسة» جدار يشكُل 
السقوط في العتب العلوي إلى الحوض . 
cross-wind landing alterrissage (m)‏ 
حط محر ض لاتجاه  par vent de ravers‏ 
الربح: الهبوط بالطائرة على المدرجة في 
اتجاه عرض لهبوب ب الريح وقتذاك . 
cross-wire weld soudure 0 des is î‏ 
لْحْمَةٌ أسلاك متقاطعة: في اللحام croix‏ 
بالمقاومة الكهربائية؛ لحمة تجرى تحت ضغط 
متواصل عند نقط تلامس أسلاك أو أسياخ 
متقاطعة؛ لعَمَلٍ شبكة ملحومة مثلاً 


منفرج: الث 0 crotch béquille‏ 
الذي يصنعه انفراج (تشعب) فرعين أو 
ساقين أو عضوين 


نقطة ارتكازء نقطة crotch fourche (f)‏ 
اتصال: فى المنشآت الهيدرولية للتخلص من 
مياه التخزين الفائضة» هى النقطة التي 
يتحول عندها التدفق في الانبوب الراسي من 
التدفق الحلقي إلى َء 
crotonaldehyde crotonaldéhyde (m)‏ 
كروتونالدهيد: .٥۳4٥0۳۱0‏ سائل عديم 
اللون» يغلي عند ٤‏ ١٠م‏ يذوب في الماء. 
أبخرته ا للدموع . 9 
crotonie acid acide (m) amene‏ 
) الكر و تون : .CgHgCOOH‏ حفن 
أليفاتي غير مشبع» يوجد 0 هيئة بل 
عدية اللون» تنصهر عند الام رتلورك 
فى الماء. يستعمل فى تحضير الراتينجات 
التخليقية والملدّنات والمستحضّرات الصيدلائية. 
زی croton oil huile (/) de croton‏ 
الكروتون: زيت حبة الكرتون» ويستعمل 
مطهرا وبديلاً لزيت الخروع . 
crowbar pince (f) û levier; levier (m)‏ 
: أداة للرفع أو املع أو التحريك» على 
هيئة قضيب من الفولاذ (الصلب) ذي طرف 
مَحْني وعلى شكل إسفين. 
تاج: -١‏ في المباني « crown couronne (f)‏ 
راس او قمة عفد أو سطح عقدي. 
- في الأفران؛ قمة أو قبة فرن أو قمين. 


متعامدا على اتجاه مسا ليحو ذلك دون 
تغضن رأس الملزمة أو قهاً. وتَعمل الثقوب 
على تفريغ ما بين الافرخ من هراءء فضلا 
عن تخليص الفرخ من أي توتر. 
را اند cross rafter arbalétrier (m)‏ 
معترضة: في السفن» عاتق مائل يحمل ظلَةَ 
السطح» ويستند طرفه العلوي على مدار 
الظلة» وطرفه السفلى على قائمها. 
إحالة: renvoi (m)‏ يد cross‏ 
الإشارة في أحد الب إلى تمن وارډ:افي 
موضع آخر من الكتاب نفسه. 
قنطرة ,م cross regulator régulateur‏ 
حجز: : منشأ يقام عبر المجرى /8/58 178305 
المائي للتحكم في المنسوب وتنظيم التصريف . 
cross section section (f) fransversale;‏ 
مستعر ض: em @ Eee‏ 
في الرسم الهندسي» ر مَتَطّع متعامد 
على محور الشيء المرسوم . 
cross section section (f) efficace 3‏ 
عرضي: في الهندسة النووية» مقياس لاحتمالية 
وقوع تفاعل تصادمي معيّن بين جسيم قاذف 
وبين جسيم (أو نظام جسيمات) هدف. 
يقاس بوحدة المساحات» مثل السنتيمتر المربع 
أو بوحدة مساحة خاصة تسمى « بارن 6. 
cross-section density section (f)‏ 
كثافة | effticace macroscopique‏ 
العررضي: في الهندسة النووية» قيمة ة المقطع 
5 ضي لعملية تفاعل تصادمي معيّن لكل 
إحدة حجم .من الماذة. و لنويدة معينةء فإنها 
اوي المقطع العرْضي مضرويًا في الكثافة 
العددية» وتقاس بوحدة مقلوب الطول. 
تُسمى أيضا «المقطع العَرضي ال ميكروسكوبي». 


lide chariot (m) transversal 


المخرطة» يسمح بتحرك عربة أداة 
زوايا متعامدة على الاتجاء الرئيسي للحركة . 


عرضي: في البلوريات» تحول الإزاحة من 
أحد مستويات الانزلاق إلى مستوى انزلاق 
آخر متقاطع معه. 

cross-talk (crosstalk) ephonis (0: 


دا اخل ا في الاتصالات. )1( 6/88 ,وام 
إشارة تسرب من قناة 58 
ازو تر اتصال وتتداخل 
إشارة أخرى على قناة اتصال مجاورة. 
crosstrées barres (tpl) de êche‏ 


| مدادات مسْبَعْرضَة: في السفن الشراعيةء الواح 


cryptocrystalline 


النخفضة جد (- ٠٠م‏ إلى - ٠١٠‏ م). 
cryogenic fluid (cryogen) cryogène‏ 
مائع كريوجينيء مائع قري في الفيزياء. () 
سائل يغلي عند درجة حرارة مت 
مثلر: الهدروجين» والهِلَيُوم» والنتروجين. 
مضخة 0( cryogenic pump pompe)‏ 
كر يوجينية» عت 8 2 cryogénique‏ 
في الفيزياء» مضخة تفريغ عالية السرعة 
يمكنها إحداث تفريغ بالغ الانخفاض بتكثيف 
غاز مثل الهليُوم أو الهدروجين. 

cryogenics cryogénie (f) ات‎ 

ال :5 إنتاج درجات حرارة بالغة الانخفاض» 
والحفاظ عليهاء ودراسة الظواهر التى تحدث 
عندها. 5 

cryogenic system systême )”( جهاز‎ 

cryogénique 
ج تحفظ درجة اللترارة اف داخله بحيث‎ 
تكون أقل جدا منها في خارجه.‎ 
cryogenic femperature température 

درجة حرارة كربو جینية: ueوا‏ 6و0 ry‏ () 
درجة حرارة منخفضة جد تفرب من الصفر 
المطلق . 

کر 5 ليت: eryolite cryolite )( .NayAlFg‏ 
ملح دوج من فلوريد الصوديوم وفلوريد 
الألومنيوم» عديم اللون؛ يتبلور في النظام 
الاحادي المَيْل. يستعمل أساسًا ساعد صر 
(فلاکس) في إنتاج الألومتيوم .من البوكسيت 
وفي صلم املاح الصوديوم والالومنيوم 
والزجاج البورسلاني. 

cryometer cry0mêètre (m) کر يومتر : جهاز‎ 

لقياس درجات الحرارة بالغة الانخفاض. 

طريقة (f)‏ د0ن76/50 cryoscoplc method‏ 
کر يو سكوبية: طريقة لتعيين ٥۲۷05٥0٩16‏ 

الوزن اَي للمركبات الكيميائية» وذلك 
بقياس ما | ود رن معن ا في خض 


eryoscopy eryoscopié (0 
0 ا‎ 


تجمد السائل | 


بقياس أثرها, على فة جرا 


جداء 


crush conglomerate 001000 (m) 
08 11/00 » رصيص السحق: فى ال جولو جیا‎ 


طبقة شديدة التصدع والطّي تظهر فيها كله | 


امزال التي يمكن تتبعها من حرام :من الحتجر 
الجيري المستمر» إلى حزام مهشم منه» إلى | 
حزام مكون من کسر صغيرة مستديرة تبدو | 
وكأنها رصيص فعلا. 


| erushed stone pierres (fpl) concassées 


كسازة حجرية: في هندسة المناجم جريش 


erusher concasseur (m) 
. آلة لتكسير الصخور والمواد السائبة الأخرى‎ 
erushing écrasement (m) 86 8 
جسم ما بواسطة الضّغْط.‎ 
crushing strength résistance (Ma 
۱60۲28670۸۲ مقاومة السحق: قياس مقدرة‎ 
. جسم ما على مقاومة التهشم والتفتت‎ 
crushing test essai (m) ف‎ /'écrasement 
في هندسة المناجم» اختبار‎ -١ اختبار السحق:‎ 
يجرى لتعيين صلاحية حجر ما للاستعمال‎ 
في إنشاء الطرق أو المباني.‎ 
الفلزات» اختبار يجرى لتعيين جودة الانابيب‎ 
(المواسير)» وخاصة الانابيب الملحومةء‎ 
وذلك بتسليط انضغاط عليها مواز لمحورها.‎ 
crush-resistant résistant هه‎ RON: 
مُقاوم للضّغط: في الصناعات النسجية» وصف‎ 
8 للاقمشة الوبرية التي تعالج كيميائيًا‎ 
تستطيع مقاومة الكرمشة والضغط . ويراد بهذا‎ 
المصطلح أن القماش يستعيد مظهره بمجرد‎ 
زوال تأثير الضغط عليه.‎ 
crustal deformation déformation (| 0ِ 
09 /3 ٥۲٥۵۲8 تحرف قشري: في ال جي ولو جیا»‎ 
تتصدع أو طَي يصيب قشرة الأرض نتيجة‎ 
للشتركاك الارضية:‎ 
crust of the Earth croûte (/) terrestre; 
écorce (f) terrestre قشر 0 اة قدرة‎ 
الارض: الطبقة الصلبة الاخيرة من‎ | 
. ویتکون معظمها من صخور متبلورة‎ 


-٣‏ في هندسة 


الاش 


ات × وب 00 ى ذلك عادة باستخدام جھار ‏ خلاط: savon‏ ف onitoher mélangeur (m)‏ 


کزوجیني: 
حل ر 
الشفرة الملغزة: 
لَص ر ا ماح الشفرة . 
بلور oryptocryatalline eryptocristalling‏ 
كفي ! فة :انيه الرنه نيار 


1 


في صناعة الصابون» صهريج حلط مزود 


٤ cryptanalysis décryptement (m)‏ بقلاب على شكل مجداف. 
+ في الاتصالات» کف | )( cryogenlc engineering technique‏ 


الهددسة الكري يو ع الهندسة 8ل6|90و7(/0© 
القريّة: فرع من الهندسة يختص بدراسة 
العمليات والاساليب التقنية عند درجات الحرارة 


البترول وموقعه الكيميائي بين الغازولين 
والبترول المكررة وهو سائل متطاير بر عديم 


زیت علو نقط crude oil pétrole (m) bt‏ 
خام: الفط الذي يُستخرج من باطن الارض 
في حالته الطبيعية قبل المعالجة. وهو سائل 
متطاير أساس تکوینه الهدذروكربونات مع آثار 

من الكبريت والنتروجين والاكسجين . 

خام غقل: crude ore mineral (m) brut‏ 
الخام بحالة استخراجه من المنجم» آي في 
حالته غير المركزة وقبل امعالته. 

crude topping unit unité () de brut 

م كشلط الخام: في هندسة قاقاة 
البترول» وحدة لإزالة الشوائب الني تطفر 
فوق سطح الفط المخام . 

طر : سفيلة ا erulser croiseur (m)‏ 
يخفض تسليحها لزيادة سرعتهاء وتستخدم 
في أعمال الكشف والبحث» مع مقدرتها 
على مراجهة أية معركة , 

طيران مطرد: طيران ‏ )( 8)فأؤامء cruising‏ 
الطائرة بالأداء الأكثر كفاية» بحيث نحقق أقصى 
قدر من الاقتصاد؛ أو السرعة؛ أو المدى. 

ار ارتفاع cerulsing altitude altitude 0 de‏ 
الطيران المناد: الارتفاع الذي 20 
تحافظ عليه الطائرة أثناء طيرانها المطّرد. 

cruising radius (cruising range) 

مد التطرا اف autonomie (f) de croisière‏ 
المدى المطّرد: المسافة القصوى التي تستطيع 
طائرة أو سفيئة أن تقطعها بالسرعة العتادة 
دون حاجة إلى تزويدها من جديد بالوقود. 
ıd vitesse (f) de croisiêre‏ ابلللايك 

سرع التطواف» السرعة المعتادة: السرعة 

الثلى التي تجرد بها مرْكبَة ما مثل سيارة 


و 


في crunode point (m) nodal‏ 
الرياضيات» نقطة على منحن بر بها فرعان 
من المتحنى حماسن مختلفين. 

هصر في هندسة crush écrasée (f)‏ 
الفلزات؛ عيب في مصبوبة (مسبوكة) انج 
عن تلف في القالب قبل صب المعدن المصهور 
6 

crush breccla brèche (f) de dislocation: 

بری يشة ة السحق: في brêche (1) de friction‏ 
الجيولوجياء بريشة ة (كسارة صخرية 000 
تتكرّن في موضعها بالتهشم الیکا 
للصخور في أثناء حركات القشرة 5 


eryptocrystalline martensite 


لاي ما وجل ذرها على هيئة بلورات . 
crystalline aggregates agrégals‏ 
بلورات (mpl) cristallinSs‏ 
من العادن المختلفة الشكل ذات تركيب دري 
معبن: وليس لها أوجه ولا أشكال بلورية» 
تجمعت فكونت كتلا معدنية تختلف أشكالها 
خختلانا كثيرا . 
crystalline lens cristallin (m)‏ 
رن ا كان يطلق على عدسة العينء 
وهي علسة 06 الوجهين» شمافَة ومن 
موضعها في العين بين ١‏ الرطوبة المائية » 
و ار إطوبة الزجاجية “. 
0 ررب 53 crystallinity cristallinité (f)‏ 
درج البلور: في الجيولوجياء ظاهرة طبيعية 
رتتمثل ني وجود مواد معدنية في شكل بلورات . 
crystallite cristallite (f) E‏ 
يذّرة بلورية: إحدى الحبيبات أو البلورات 
الدقيفة الني تتكون منها المادّة المتعددة البلورات . 
يلو را 0 crystallization cristallisation‏ 
تيلر: کون بلورات من مادة ماء ويتم ذلك 
عادة بمعالجة حرارية خاصة مثل تبريد محلول 
أو ماد منصهرة. 
عم رر : وعاة crystallizer cristallisoir (m)‏ 
معالجة هيا فيه فيه ظروف ملائمة لكي تعر ل 
اواد الجامدة الذائبة في محلول مقرط الدع 
هذا الحلولء وذلك بالتبريد أو بالتبخيرء ثم 
مُسترجع على هيثة بلورات جامدة. 
crystalloblastic texture le 0‏ 
سيج بلور ي نحوا لي 0 في cristalloblastique‏ 
الجيولوجياء السييج بلوري ينتج من استعادة 
التبلور التحرلي, تحت ظروف اللزوجة العالية 


والضئط ل الموج جه. 
crystallographic axes e (ney‏ 
محارر رالبلوري رة: cristallographiques‏ 


محاور انتراضية عددها ۳ (وأحيانا 4) تتلاقى 
قي نفطة داحل البلورة ويمكن بواسطتها 
#عديد الصفات المميزة للتماثل البلوري . 

crystallographic ax atlos 

rapports (m) des longueure unitate 

زر البلورية: النسب بين أطوال 
محارر الخلية في البلورة» قاس طول 
اللحور من نقطة الاصل فى الخلية الوحدة 
حتى نقطة نقاطعه مع أحد أوجهها . 


5 53 
بلورة فيه إلى نظام بلوري معين. يوجد ۳۲ 
توعا من أصناف البلورات . 

قطع crystal cut coupe )( cristalline‏ 
بلوري: جزء مقطوع من بلورة» و سطحان 
رئيسيان متوازيان . 


| crystal edges arêtes (اما)‎ du cristal 


حاقات البلورة: الخطوط التي تقايل فيها أوجة 
البلورة . 
crystal elements éléments (me) di‏ 
عناص البلورة: مجموعة ة الزوايا cristal‏ 
والب بين الأطوال المحصورة 3 جاوز 
الور وهذه العناصر هي التي تعين وضع 
آي ود في البلو ورة. 
ا ت crystal faces faces (tpl) du cristal‏ 
البو : الأسطح التي جل شكل البلورة 
ن فى الغالب مستوية» ويندر أن تكون 
أو مقعرة. وتدل هذه السطوح على 
الذري الهندسي المنتظم الثابت الذي 
على أساسه مادة البلورة. 
مجال crystal field champ (m) cristallin‏ 


البلورة: المجال الكهرستاتي داخل البلورة» 


وهو الناتج عن التركيب الميكروسكوبي | 


للذرات والأيونات فى الشبيكة البلورية. 
شكل crystal form forme (1) du cristal‏ 
البلورة: الأسطح التشابهة من البلورة» 
ويتكون كل شكل من وجه أو وجهين على 

الأقل. ولها علاقة واحدة بالمحاور البلورية . 
crystal groups groupes (mpl) des‏ 
مجموعات البلورات: بلورات ‏ *0اةاوة/ه 
معدنية مجتمعة ا منتظمًا أو غين منتظم» 
وي أن تكون متجانسة أو غير متجانسة . 
cfystal growth croissance (f) 095 gai‏ 
البلورات: تزايد حجم البلورات «×لاةاأا 


اة بور أو إعادة تبلور. 
Sa habit habit 0 77 cristal 07‏ 
بلورية: الكل امير لليلورة المُحَدَدٍ 
بأوجههاء وأشكال هذه الأوجه» ونب 


أبعادها بعضها إلى بعض . 

crystal imperfection imperfection 4ٍ‏ 
عیْب بلوري: :ي انحراف عن 8^ االھاeris‏ 

التمائل (السيمترية) البلوري بسبب وجود 

اسطح حر أد عدم اتتظام» أو شوائب أو 

فراغات أو صدوع أو انخلاعات» أو اهتزازات 

شبيكية + أو حدود د حبيبية . 


| crystal lattice réseal J (m) cristallin 


| شبيكة بلورية: الكل العام الناتج من انتظام | 


ءام 


يسح اکت سبل بحيث يبدو وكأنه لا 
بآوري. 
ceryptocrystalline martensite‏ 
مارت رتنسيت  martensite (f) cryptocristalline‏ 
حَفي التبلور: في هندسة الفلزات» مارتسيت 
دقيق جدًا تكون فيه البنية الإبريّة دقيقة 5 
لدرجة أنه لا يمكن تمبيزها تحت الميكروسكوب 
الضوئي . 
cryptocrystalline mineral minérai‏ 
مدن في التبلو في (m) epioeristalin‏ 
لوجياء معدن بلوراته دقيقة الّلور. 
cryptography eryptographie )(‏ 
ملّغن إلغاز: في الاتصالات؛ إخقا اص 
يلها إلى شفرة مغر . 
cryptology cryptologie 0 2‏ 


اشرات وعمليات افر رل لش دون 
مَعْرفَة مقتاحها 


crystal cristal (m) 
الذرات أو الأيرنات أو‎ 
ات في تلط دوري ثلائي الأبعاد وذي‎ 


ا مين ٠‏ کون البلورة من مادة 


8 1 من الترتيبات والدوائر هربا 
التي تتطلب دقة عالية» مثل محولات الطّاقة 
والمذيذبات. 
crystal axis axe (m) cristallographique‏ 

محور البلورة: أحد ثلاثئة خطوط غير واقعة 
في مستوى واحد وتتقاطع في مركز البلورة» 
وتكون أطوالها نسبية داخل البلورةء وتترتب 
بالنسبة لبعضها البعض لتحدّد النظام الذي 

بخص /التلودقه 

(m) cristallin -8‏ ج crystal blank‏ 
بلوري: الحيز الذي يتخلّف كله بلورية 
بعد قطع بلورة منها منها 

نات () crystal carbonate soudê‏ 
متبلورة ة: OرNaCO,.H. cristallisée‏ 
كربونات ل ديوم المتبلورة أحادية الهدرتة . 

كيمياء crystal chemistry chimie )( des‏ 
البلو رات: ‏ )( eristaux; cristallochimie‏ 
علم يختص بدراسة البنية البلورية وخواص 
الخامات المعدنية والجوامك الاخرى . 

طائفة crystal class classe (0 cristalife a‏ 
| بلورية» صئف بلوري: صف من البلوراتٍ 
اوی فيه عاصر التمائل , وتتمي کل 


culturable command area 
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. "ارا ياردة مكعبة‎ ١۷۹٤ قَدَم مكَعّبة أو‎ 
cubic system systètme (m) cubique 


CUG see closed user groups 


كسارة: .فى صناعة 
الزجاجء الزجاج المكسور الذي قد ي 
إلى | الخخلطة لاد أمهره., ويفرق إدائم لابين 
كسارة المصنعء وهي التي تتخلف أثناء عملية 
التصنيع وبين الكسارة الغريبة» وهي التي 
تورد إلى المصنع من مصادر خارجية . 

أوج: -١‏ فى () culmination culmination‏ 
الجيولوجياء جزءمن نظام طّي يكون بشكل 
عام عموديا تقريبًا على الطبات التي يكون 


اتجاه غطسها بعيدًا عنه. ”- في الفلك» 
3 ي 

وضع جرم سماوي عندما يكون في أعلى 
ارتفاع ظاهري له. 


cultivated area surface (f) cultivée 

المساحة الُمئرَرعَة: المساحة .الصافية التى 
يجرى زراعتهاء أو التي تُخَصص للزراعة» 
من مجموع المساحات المتاحة من الأرض. 
آلات cultivating equipment materiels‏ 
العزق ق (mpl) de préparation du sol‏ 
آلات لخدمة المحصول النامي» وتختص 
بإثارة التربة لمق بسيط لقاومة الحشائش 
التي يبدأ ظهورها مع نمو النبات» ولتهوية 
التربة والاحتفاظ برطوبتها. 

عرْق» cultivation travail (m) du sol‏ 
عزيق: مصطلح يطلق على إثارة التربة 
المزروعة بالمحاصيل لإبادة الحشائش والاعشاب 
المتظفالة # التي 'تغددئ"ابغذائها وقد يجرى 
الخرق بدا أو بمعدات خاصة. (قد يستخدم 
المصطلح الإنجليزي الوارد هنا على نحو أوسع 
ليشمل جميع عمليات الفلاحة والزراعة» 
اومن بينها العزق) . 

مجر زقة» عزاقة: 0 cultivator e‏ 

فى الزراعة» معد یال «المشط إلى حد 

بعيد في تصميمها وفي وظائفهاء وتؤدي 
العمليات التي تجرى به عادة قبل الغرس» غير 
أنها تتغلغل في التربة إلى أعماق أكبر نسي . 

culturable command area superticie 

ر رقعة ل لر إراعة: cultivable domineé‏ 0 
رق الارضٍ القابلة للزراعة للح ا 
بال 


| cullet tessons (mpl) 


بزوايا ليه ومحاورها. 
CU see control unit‏ 
مکعّب : متوازي مستطيلات (۸) طا ماه 


ا جمیع أوجهه على شكل مربعات متساوية . 


cuber (cubing machine) presse 0 8 


مكتة تشكيل العلّف: آلة لكبس ٣6۲6۲‏ ٠اووه‏ | بلورانيات: مواد تَدُوبُ فين 06 ول 


الت وبك علن ةمات «صبغيرة 
عادة» بحيث يسهل على الحيوانات التقامها . 
جز cube root racine (f) cubique‏ 
تكعيبي: في الرياضيات» العدد الذي إذا 
رب فى تشه ثلاث مرات اعطى. العذة 
المعلوم. فمقلء إذا كان العدد المعلوم ٠٤‏ 
يساوي ٤‏ × 4 × 4» فإن العدد ٤‏ هو الجذر 
التكعيبي للعدد ٠٤‏ . 
cube test essai (m) sur éprouvette‏ 
اختبار المكعب: : في مقاومة المواد» #لاوأتانات 
اختبارٌ سّحق. وفيه تكون العينة على شكل 
مكعب ذي أبعاد قياسية . 
وک ما ندل" على و cubic cubique‏ 
الحجم . ا الكعب» مثلاء هو حجم 
مکعّب طول کل ضلع من أضلاعه متر واحد. 
cubical dilatation dilatation (f)‏ 
cubique; dilatation (f) volumétrique‏ 


تمدد مکعي» تمدد حجمي: ازدياد في حجم 
بسبب تغير الضغط ودرجة الحرارة. 
السعة )0( cubic capacity QIRME‏ 
الحجيية: في السُحركات الكبَاسيةء الحم 
ي يزيحه اباس الواحد في, شوط واحد» 
مضرويًا في عدد أسطوانات المصرك: 


cubic equation équation (f) cubique‏ ب 


معادلة تكميبية: معادلة لمتغير ,واخد. يككون: فيها 
الزقم8 اکر اس له. افلا 
الطبرية :دين" يه ۷ں اج لابين + ١١‏ 


تساوي اعم 7 


من المثر المكعب. 
شْبِيكَة cubic lattice réseau )( obi‏ 
مُكعبة: ر شبيکي في الُظام البتوري 


|| 

(f) de volume‏ سم 

| مقاس حجمي: اماجشوعة الوحّدات الحجمية 

e‏ تُستخدم لقياس أحجام الأشكال الهندسية 
المجسمة. 

cubic meter mêtre (m) cube مثر مكعب:‎ | 


cubic measur 


5 
crystallography cristallographie (1) ا علم‎ 


العبارة | 


1 وحدة من وَحّدات الحجوم اوري ۳۱٤۸‏ ره | 


البلورات: علّم يبحث في تبلور المعادن من 

حيث تكوينهاء وتركيبهاء وخصائصها الفيزيائية 

والكيميائية؛ وظروف وجودهاء وفوائدها. 
O lel EES (mpl)‏ 


بلورثهاء ويُمكن لمَحُلولها في الاء أن ب 
خلال الأغشية الملفذة. 
crystal models modèles (mpl) des 8‏ 
تماذج بلورية: بآورات صناعية من »لهام 
مواد كالخشب" والورق الدقرئ واللدائن وما 
إلى ذلك م تمل البلوّرات الطبيعية» نص 
لتبسير فراسة البلورات الطبيعية. 


crystal oscillator’ oscillateur (m) 35 


cristal يد‎ 
اسطة التصائص‎ 
(بيزركهربية)‎ 
crystal pulling tirage (m) de Cristaux 


م | سب البلوراك: إحذى .طرق إنماء الللررات 
1 0 
وذلك بجذب البلورة تدريجيًا من الصهارة 


أثناء تكوينها. 
crystal spectrometer spectromêtre‏ 
مطياف بلوري: مطياف (m) ã cristal‏ 


(اسبكترومئر) يستخدم فيه ,حيود. الاشعة 
بواسطة بلورة ما فى الحصول على اطياف 
الاشعة السيئية أو أشعة جاما منخفضة الطاقة 
أو النيوترونات البطيثة . ِيُسمى أيضًا ٠‏ مطياف 
براج » أو « المطياف التايني .٠‏ 
crystal structure structure (/)‏ 
بلورية: البنيّة الهندسية التي cristalline‏ 
تَنتَمي إليها البلورة» وثرتيب ذَرّاتها أو نوزيع 
الكثافة الإلكترونية فيها. 
ال )1( crystal symmetry e‏ 
بلوري: ظاهرة 5 تکل البلورة 6" لاوا 
تشكلاً منتظمًا تبعًا لترتيب الذرات والابونات 
المكونة للمادة وفق تنسيق طبيعي معين. 
يستبين التمائل بالتكرارء إذ تتبادل أوجه 
الهيئة الواحدة مواضعها فتتخذ البلورة الوضع 
الواحد مرتين أو أكثر إذا ما أديرت دور 
كاملة حول محور معين. 
الأنظمة زم/) mesضsys1 crystal systems‏ 
البلورية: الترتيبات الهندسية ‏ 9 االةاوأء 
المختلفة التى يمكن أن توجد عليها الذرات 
العمائل البلوري. وعدد هذه الترتيبات 
FY‏ وتصنف في ۷ أنظمة يتميز كل منها 


culturally-induced erosion 


شكل مخروط ناقص مار للقدح . 
cup anemometer anémomêre (m) 2‏ 
و 2 تدحي: : قياس croix de coquilles‏ 
مسرعة الريح» ويتكون عادة ةط ثلاثة أو 
ربعة ل مخروطية أو 25 0 و 
عشاد يبن معدل دوران الأقداح مع الر 
ژر وعثْر ذ (1) 03/001178 cup barometer‏ 
قدحي: مقياس للضغط الجوي. ‏ )٥۷اه‏ 
حا ل 
اجي مدرج؛ مع احتواء كل من القدح 


يله كوبل. 2 )1( cupel coupelle‏ 
فرت س وراد العظام؛ تستعمل في 
تخليص الفضة من بعض المعادن . 1 
بوتقية: cupellation coupellation (f)‏ 
قى هندسة الفلزات» تنقية الفضة أو الذهب 
قي كيل (بوتقة من رماد العظام) بصهرهما 
حم تعريضهما للف من الهواء الساخن. 
قتأكد الشوائب الموجودة بهماء مثل 
تترصاص. والنحاس» والقصدير» وتمتصها 

جشران البرنقة أو يحملها تيار الهواء . 


بلورات تنصهر عند 1154م 0 

ميب النحاس والحديد من محاليلهماء 

محليل بعض الفلزات الأخرى مثل ال 0 
تهنا flow figure indice (m) do‏ مريع. 

كم والانين ب القدحي: :في au gobelt‏ 


احشكيل بالفولبة» الزمن (بالتواني) الذي 


تحت الضغط عند تغذيته بشحنة من 
قابلة للقولبة. يُحَدّد الرقم سلولك مثل 
الاد من حيث الانسياب تحت الضغط 
بودرجة الحرارة في الظروف الصناعية للقولبة . 

يو پولا؛ فرن الدّسّت: cupola cubilot (m)‏ 
قرت راسي ينتج فيه الحديد الزهر الخام 
يإقافة كميات محسوبة من الحديد الخام 


.وكوك رساعدات الصهر. يتكون الفرن من 


هذه 


إلسطرانة راسية من الفولاذ ومبطنة بالطوب ٠‏ 


لحراري؛ ريوجد حول الجزء الأسفل للفرن 
حمتدوف الهواء و ودنات توصيل الهواء إلى 
الاسطوانة؛ ويوجد قريبًا من ال الأعلى 
تقرف نتحة جانبية لشحن المواد في الأسطوانة . 
يتخرج الحديد الزهر الخام من فوهة في 
زه الامامي الاسفل» في حين يستخرج 
خث من فتحة في الناحية الخلفية . 


| cupferron cupferron (m) 


| .ملح بلوريٍ عديم اللون‎ NH, ,0NONCE! Hg 


صناعة العطور. 
cummerbund ceinture-écharpe (f)‏ 
| وشاح: في الصناعات النسجيةء الشال أو 
الشريط العريضي 
الوسط أو 31 حول الجسم . تكرت بهذا 
الاسم أيضًا الأشرطة العريضة التي يلبسها 
الدبلوماسيون فى المناسبات الرصمية 
cumulative distribution function‏ 
دالةٌ fonction (f) de distribution gumulée‏ 
التوزيع لتر إكُمي: دالّة عطي احتمال أن 
قيمة التي العشواتي ان اقل من قيمة 


دة» وقيمة هذه الدالة تزداد تدريجيًا بين 


صفر ie‏ (واحد). 
cumulative dose dose (/) cumulative;‏ 


جر عة مّراكمة: في 9فانمله (/) 6ء0 


النوويات» مجموع الجرعات الناتجة عن تكرار | 


تعريض الجسم كله أو جزء منه للإشعاع . 
مده 6 cumulative runoff écoulement‏ 
تراكمي: : في الاأنهار» مجموع 
المدد خلال فترة محددة» وغالي. ما تو 
المجموغات لاقع على ملحن يبن اتغيرها 

مع الزمن. 
cumuliform cloud nuage (m)‏ | 


nls 


cumuliforme 
الأرصاد الحويةء سحابة تُظهر تطورا رأسيًا‎ 
على هيئة ركام أو قباب أو أبراج صاعدة.‎ 
cumulonimbus cloud 7 اي‎ 

مرن ركام a‏ : في الأرصاد الجويةء () 
سحابة متكتلة إلى أعلى» ويكون رأسها على 
شكل سندانء وكثير ما تكون ليفية التكوين» 
وهي سحابة رعدية . 

ا cumulus cloud cumulus (m)‏ 
ركامية في الأرصاد الجوية» سحابة كثيفة 
تشبه العهن (الصوف المنفوش) يف إلى على 
مدورة الرأس والجوانب ومسطحة القواعد. 

قدح: ا في ) 001 ;)1( cup cuvette‏ 
الهندسة» جزء أسطواني مفتوح من إحدى 
نهايتيه» ومغلق من النهاية الأخرى. 
؟- فى هندسة الفلزات» الجزء من لوح 
معدني الذي يتكون أثناء المرحلة الأولى من | 


سخا شه وكاس ف 


cup and cone fracture cassure (f) en 


کو قدحي ومخروطي: ١ 0606 et coupe‏ | 
فى اختبار الموادء مكسر الادة المطيلة تحت 


تأثير الشد» وفيه يظهر أحد الجزأين بشكلٍ 
يشبه القدح» على بين بكرن لجز ال | 


الذي يلين عادة حول | 


حَمْضْ الكوميك» 


زیت 


culturally-induced erosion erosion 


ا 


تحات مستحث: تّحات Slopogêne‏ 0( 
غير معتاد؛ راث الماء على أرض 
يُساء استخدامهاء کان يزال غطاؤها النباتى. 

culturaral irrigable area superide 0 

رة ة قابلة للري: َع irrigable cultivable‏ 
الأرض القابلة لري والزراعة منقوصًا منها 
المساحة المشغولة بالمباني وَالطُرق 5 

culvert aqueduc (mj; poncaau (m) 
قناة مغطاة أو ماسورة‎ -١ برخ مَجرى سفلي:‎ | 
كبيرة لنقل مياه مجرى تحت طريق أو خط سكة‎ 
. حديد يعترض المجرى‎ 


تحال 


-٣‏ نفق يستخدم 


لملء أو تفريغ حوض جاف لإصلاح السفن. 


ع 
لبر به من اقل ترهةاتمترمى طا ا 


culvert drop chute (f) en puits avec 


وك بربخ: : culvert gate vanne (/) noyée‏ 
في الهيدرولوجياء بوابة غاطة تكون حافتها 
الغليا تحت منسوت التطح 1 للماء. 
cumene cumêne (m)‏ 
ا (cH,‏ ۳ . هدروكربون زيتي» 
عديم اللون» شا إلى وقود المحركات 


عالى الأوكتين. 

cumene hydroperoxide hydropéroxyde 
)7:( de u هدر وبير و کسید الکومین: 8غ"‎ 
سائل زيتي ینتج عن‎ 00)80 
أكسدة الكومين بالھواء: نل ارا في‎ 
عمليات البلمرة وفي تحضير الفينول‎ 
والأسيتون.‎ 

cumengite cumengite (f) كومنجيت:‎ | 


Pug )0H(g. H0‏ . معدن يشتمل 
على كلوريد الرصاص والنحاس القاعدي» 
ويوجد على هيئة بلورات زرقاء قاتة. 

cumin acid acide (a) de cumin 
حَمْض الكَمّون:‎ 
حَمْض‎ (CH CH-OgH,- COOH 
عديم اللوث 0 ويحصل عليه بأكسدة‎ 
الكمون.‎ 
cumin oil essence () de cumin 
. الكمون: : زيت عديم اللون» وقد يكون أصفر‎ 
الوذ يستخلص من بذر الكمون. يذوب‎ 
2 في كل من الكحول والإثير‎ 


و 
يُستعمل في الأدويةء وكسيا ل 


2 قرفي 


curing time 


النحاس أحادي التكافق. 

tool outil (m) boisseau‏ تا 
في أشغال الورش» مقط (شكيتة) “يشنيه 
الفنجان وبه أكثر م 3 قاطع» وتستخدم على 
مكنات التفريز أو الَقّب لتسوية السطوح . 
حافة إفريز: فى الهندسة ‏ () 00/00/۴ cu‏ 
المدنية؛. حافة صف من بالاحجار المترايطة أو 
خرسانة تشكّل جزءًا من مزراب على طول 
حافة الظرّيق» وذلك لتصريف المياء ٠‏ 

كالب 5510 toit (m) ã la‏ ميا curb‏ 
ار في الباني» سقف ذو من في 
منتصفه» ومزدوج الانحدار من کا ا 
وبحيث تكون الحافتان السفليتان للجانبين 
متوازيتين مع المتن . 

curcuma paper papier (m) ã a 

ورق الكركم: ورق مع يمستخلص الكركّمٍ 
المائي» يل للكشف عن المر 8 
القلوية التي تُحول لونه الأصقر إلى ال 
المشرب حمرة. 

cure cuiss0” () في الكيمياء‎ -١ إنضاج:‎ 

بصفة عامة إلى عملية تصليد 

. ويشير بصفة خاصة إلى 
الخواص الفيز للمادة بوساطة التفاعلات 
الكيميائية (بالتسخين أو بمادة حفازة عادة)» 
مع تسليط ضغط أو تون ¥ في 
الهندسة المدنية» أسلوب فيه ت الخرسانة 
رطبة خلال أسبوعها أو شهْرها الأول 
لإمدادها بماء كاف لتصلّد (شك) الإسمنت 

curie curie (m) كوري: 0 فى النوويات»‎ 

سن النشاط الإشعاعي . تساوي عدّد 


التّحَلّلات الإشعاعية التي تحدث في الثانية 
الواحدة لجرام واحد من الراديوم - 511 
النقي» أي تساوي ۷ر٣‏ × 
اإشعاعي في الثانية الواحدة. 

e şit gê (m) 4 Curie 


0 


نقطة 


يقل عندها ا عن ا رر لكو 
إلى طَور الباراكهربائية . 

curing time temps (m) de cuisson 
الإنضاج: في مقولبات اللدائن التي تتصلد‎ 
بالحرارةء الفترة الزمنية لحظة إغلاق‎ 


القالب ماما واللحظة التي يوقف عندها | 


1 ا 


cupric ا يا‎ composés (mpl) 

مركبات التحاسيك: :رات ees‏ 
التُحاس التي کون فيها الحا اي التكاف. 
cupric cyanide cyanure (m) cuivrique‏ 

سيانيد النحاسيك: ي(/010000. مسحوق لونه 
أخضر لا يذوب في الماء. يُستعمل في 
الطلاء الكهرباتى للتجاس على الحديد. 

cupric hydroxide hydroxyde (m) 

هدرو كسيد النتحاسيك: 
Cu(OH),‏ . بلورات زرقاء» تستعمل خضابا 
وفي ترسيخ الالوان» وفي صنع كثير من 
أملاح النحاس» وفي تلوين الورق. 

أيو ب ric ion ion (m) cuivri‏ 
النحاسيك التحاس التي تحمل شحتتين 
مُوجبتين في المحاليل . 

يق cupric oxide oxyde (m) cuivrique‏ 
النحاسيك: 1000©. بلورات سوداء لا تذوب 
في الماءء تعمل في صنع الخزفيات 
والألياف. وفي التحاليل العضوية والغازية 


cuivrique 


cupric sulphate sulfate (m) cuivrique 
كبريتات النحاسيك: ,80ں0. ملح يذوب‎ 
فى الماءء يستعمل في حمّامات (مغاطس)‎ 
الطلاء بالنحاسء ويتبَلور على شكل كبريتات‎ 
نحاس مائية زرقاء اللون.‎ 
cuprite cuprite )0 معدن‎ . CuO کوپریت:‎ 


تستعمل في صنع الواح وأنابيب المكثفات 
اللازمة لاجهزة | التبخير ر والمبادلات الحرازية. 


میت كارن رید (۳) cuprous chloride chlorure‏ 
النحاسوز: انانان) أو ڪ|ClC. cuivreux‏ 
اورت خضراء لا تذوب في الماء. يستعمل 

رياء وماصا لأول أكسيد الكربون 
و حقانا ا (عاملاً مُساعد) . 

cuprous Semoun GORE (mpl 

مر رات النحاسوز ز: مر كات النحاس cuiv ۲٥×‏ 
التي يكون فيها النحاس أحادي التكافؤ . 

cuprous cyanide cyanure (m) cuivreux 

سيانيد النحاسوز: (ر0۸)ردا٥.‏ مركب من 
النحاس ومجموعة السيانيد» ويكون فيها 


| کول cupola coke coke (m) de cubilot‏ 
الكيوبولا: كوك له خواص فيزيائية وكيميائية 
مناسية للاستخدام في فرن الكيوبولاء ويكون 
في العادة صلدًا ويحتوي على كميات قليلة 
من الرماد والكبريت. 
تقدیح: في cupping emboutissage (m)‏ 
الضناعات المعدنية» ا ا في عملية 
سحب عميق للوج 
cupping test essai d'emboutissage‏ 
اختبار التقدح: في مقاومة المواد» اختبار بُجرى 
لبيان مطيلية الألواح والشرائح» وذلك بقباس 
عمق الانتفاخ (التَسَكُل القدحي) الذي يمكن 
إحدائه قبل الانكسار. يتضمن النوع الشائع 
من الاختبار سحب قطعة الاختبار في قالب 
مستدير باستخدام سبك ل طرق كي 


«كروي). 
cuprammonium rayon rayonne (0‏ 
1 
حرير النحاس cuproammoniacale‏ 


الأموثيومي: حرير صناعي يُصنع ١‏ بإذابة 
السليولوز في محلول مُدر كسيد النحاسيك 
الأمونيومي» ثم إعادة ترسيبه على هيئة خيرط. 
cuprammonium solution solution 00‏ 
محلول النحاس 
الأمونيومي: محلول أزرق قاتم من هدروكسيد 


cuproammoniacale 


النحاسيك في الأمونيا. ويستعمل في إذابة 
5 السليولوز. 
نحاسيك: أيون النحاس  cupric cuivriquıeê‏ 
ثنائي التكافؤ. 


cupric acetate acétate (m) cuivrique 
اللحاس» خّلات النحاس:‎ 
14ے( 0)10 بلورات  خضراء‎ 
زوقات تذوب في الماع وتُستعمل مادة أولية‎ 
. لصنع أخضر باريس‎ 
cupric arsenite arsénite (m) cuivrique 
ززنخيت النحاسيك: و850ا0. ملح من‎ 
أملاح النحاس» وهو مسحوق أخضر فاج‎ 
سام» يذوب في الاجياضء؛ ويئحل عند‎ 
نقطة انصهاره. يتعمل احضابا كما‎ 
٠ يستعمل مبيدًا للحشرات‎ 
mle chloride chlorure (m) de cuivre 
كلوريد النحاسيك: را٥لا. مسحوق س‎ 
لونه بني مائل إلى الاصفرء ويذوب في كل‎ 
من الماء والكحول وكلوريد الأمونيوم. يستعمل‎ 
مُرسّخا للالوان في الأصباغ» وفي في المع على‎ 
التسيجء وفي تنقية النحاس والذهب والفضة.‎ 


curl 


صتارة: في المغاعلات 


curtain écran (m) 


current gain gain (m) de موود‎ 


التووية» 2 ارقیق یدخل في المفاعل لحجز | السب التياري: في الإلكترونيات: 


سيّال من النيوترونات البطيئة وإغلاق سريانها . 
في المباني» 


على النوافذ» والأبواب» وما شابه ذلك . 


current instruction register regisire curtain coating couchage (m) par voile, 
ا اي اليدسة الكيقيانية» علريقة‎ 0 


اة 


اللزوجة» خلال حجاب من سائل يتساقط | مقياس 


تسافطا حرا وفي اتجاه متعامد على الحجاب. 


curtain drain drain (m) d'interception 


curtain grouting injection (f) formant 
un rideau حفن سناري: : في الهيدرولوجيا؛,‎ 
إنشا ستارة رأسية بالحقن تحت ا هيدرولي؛‎ 
وذلك لنم التسرب أسفل هذا المنشأ.‎ 
curtain wall mur (m) 6180 جدار ساتر:‎ 
اي السدودء جدار يمتد أعلى فتحة‎ 


الدخول» ويزود بشبكة لحجز الخناء . 
؟- في صناعة الزجاج» منْشا أفقي معلّق» 


ثابت أو منحرك. يفصل حيز الاحتراق في | 


فرن الزجاج المسطح إلى منطقتين . 


curtain walling mur-rideau 60 حار‎ 


بأشكال هندسية متعددة. من مادة مثل | 


الالومنبوم» أو الجبس. أو مونة الحجر 


curtain rideau (m) 
| الغطاء المنسدل المعلّى الذي يتحرك بسهولة‎ 


-١‏ نسبة تيار الخرج إلى تيار المدخل في 


کو وا 


مضكم0 » تكون معاوقة حمله محَددة. 
۲- نسبة تيار المجمّع إل االات ا 
الترانزستور عند تثبيت فلطية المجمّع . 


E 


(m) d'instruction en cours مسحل الأمر‎ 


curl recoquillement ل‎ goarbiage الاين‎ 

تقوس» نجعد: تغضن الورق أو تشوهه» لسوء 

أ صنعه أو لتغير الأحوال الجويةه ل ل 

| إلى الالتفاف حول نفسه على هيثة أسطوانية . 

| تجعيد الحوا اف: : في curling oe (m)‏ 
أشغال الألواح» إنتاج حافة معوجة ة على قطعة 
التشغيل . 


curling selvedges /isiêres (el) مداق‎ 


الجاري: في الحاسبات» مسجل يَْتَوي على برسل مجعد: في الصناعات النسجيةء عيب 


عنوان الامرٍ الجاري تنفيذه على الحاسب . 


سرعة التيار: في 
سرعة تيار الياء» وتكون مروحية الشكل» 


| وتدور أرياشها في مواجهة تيار الماء» حيث 
تحسب سرعة المياه من معرفة عدد دورات 


المروحة في زمن معين. 


current reality réalite (f) courante 


| الحقيقة السائدة: في الذكاء الاصطناعي 
نموذج يتم يناؤه عن طريق الخواس الخمس» 


وذلك ا التحكم في إحساسنا بالعالم | 
الخارجي. ويتم تكوين هذا النموذج عبر | ب 
المكتسبة أثناء | 
مع العالم المحيطء وهو يختلف من | 


من الدراسة للخبرة 


سنوات 


التفاعل 


شخص إلى آخر. 


current regulator régulateur (m) de 
HE فو ال‎ 


ین تشرات: مارک الل 


current relay relais (m) de courant 
2 ا‎ 


الصناعي» أو الحديد. أو الزجاج» إلخ» مرحل التيار: مرحل يبدا عَمَلّه عند قيمة معينة 


ومناز بإمكانية تركيبها بسرعة» وتثبيتها | 
بالأعمدة أو بلاطات الأرضيات؛ لذلك فإنها 
تلائع الباني ذات الطوابق المتعددة . 
Curtis turbine turbine (f) CU/SS ii‏ 
كورنيس: في الهندسة الميكانيكية 
ذات سرعات مرحلية من 
اناه نقوس: 
في الرياضيات» دائرة الانحناء أو التقوس 
لنحنى ما عند أية نقطة عليه هي الدائرة التي 
نه عند هذه النقطةء ويكون تقوسها هو 
ره عندها. 
curvature of field courburê ()‏ 
نحا المجال: : في البصريات. ‏ م620 
احد أنواع الزيغ الهندسي للعَدّسات أو المرايا 
أ 3 (الكروية). 


تربينة 


1 
أ 


عائق التيار: في 


curvature courbure (1)‏ عو و التيّار: : توع من 


للتار (وليس عند قيمة معينة للقُلطيّة) . 
current retard ouvrage (m) ã radeaux‏ 
d'arbres échoués‏ 
الهيدرولوجياء رصيف من الأشجار المتراصة 
فى المجرى المائى لحماية الضفة من التكهف . 
current transformer transformateur‏ 
(m) de courant‏ 
مُحولات القياس لتحويل التيّار الكهربائي من 
فة معينة إلى قيمة معينة أخرىء وعادة إلى 
قيمة أقل. أو .يحول الثيان من دائرة 
جمد عال إلى قيمة مناسبة في دائرة ذات 
جهد منْخَفض . 

فى الحاسبات» 


7 


cursor curseur (m) 


current meter moulinet (m) 
| في الهيدروليكاء أداة لقياس‎ 


ن مضع كتاية حرف ما أو قراءته في | 


من عيوب المنسوجات» ويكون على هيئة 
تجعدات ببرسل القماش 
أ عدة curling tool outil (m) de roulage‏ 
تجعيد a‏ في أشغال / الالواح» عدة 
حافة - على قطعة 


currency ener papier (m) monnaie 


عادة من ألياف الكتان والقطن لكي مل 
ة التبادل والتداول. 


تيار: الماء أو current courant (m)‏ 
|_الهواء أو الغاز في اتجاه معيّن . 

يار 0 کھر بائي: current courant (m)‏ 
سریان أو تَدَفق الشحتات الكهربائيّة في مسار 
۳ 5 التيار بوحدة ا 
نوا اع من الا 0 


-١‏ تيار الحنل» الذي ينتج من 
ا ال 


7 تيار ال الذي ينتج 
الإلكترونات في الصمامات لال وني المفرغة , 
۳- تیار الإزاحةء الذي ينتج ب مجال 
کَهربائي مغر » كما في حالة || 

current density densité (1) de courant 
النسبّة بين الَيّار الكهربائي‎ -١ كثاقة التيار:‎ 
المار بموصّل وبين مساحة سي هذا‎ 
. الموصل » ويعبر عنها بوحدة أمييز]) سم"‎ 

-١‏ كميّة متّجهة مرکبتها العمودية على 
اتجاه التيّار تساوي النسبّة بين التَيّار الكهربائي 
المان بمساحة صغيرة ر على اة 
وبين مقدار هذه المساحة 

current feedback réaction (j) 6 |‏ 
| مرتدة تيارية: في الإلكترونيات» سهم 
| تغذية مرتدة من المخرج إلى مدخل مرحلة أو 
ا من مراحل التضخيم عندما يكون جد 
من التيار في 7 


cutlery steel 


cut-and-fill déblai (m) et remblai (m) 
أعمال حقر وردم: في الهندسة المدنية»‎ 
عمليات إنشاء طريق أو جسر ترابي أو خط‎ 
سكة حديدء إلخ» وهي تتطلب الحفر في‎ 
| بعض الاماكن والردم في أماكن أخرى‎ 
ا‎ 
cut-away drawing dessin (m) en ر رم‎ 
نصف مقطعي: رسم يبدو فيه ا منظر 9منا0©‎ 
لري ولحي في تف الرس ».د على‎ 
حين يبدو الجزء الداخلي في النصف الآخر‎ 
كما لو كان قد قطع هذا الجزء من الجسم‎ 


د 


لبيان ما بداخله . 

مسشف نر ا cutback fluxé‏ 
الكيميائية» وصف لعملية خلط الزيوت 
اة زيرت اخفيقة؟ إوفلك للوصولٌ 


بالزيوت الثقيلة إلى المواصفات المطلوبة. 
cutback asphalt asphalte (m1 fluxé‏ 
أسفلت مخقف: في هندسة البترول» أسفلت 


تمت تطريته أو تسييله» وذلك بخلطه بقطارات | 


بترولية . 
cut counter compteur (m) de pièces‏ 
عاد المقاطع: في الصناعات السجية» وسيلة 
تستخدم في التحضيرات لتحديد عدد مقاطع 
السداة. 
هوا امش cut edges tranches (fp|) rognées‏ 
مقصوصة: في صناعة الكتب» اصطلاح 
يطلق على هوامش الكتاب إذا قصت وأصبحت 
ناعمة ملساء. وذاع لفظ « التعريش »© ليعني 
ص الهوامشن» 
قطع المبارد: cut files tailler les limes‏ 
تشكيل وقطع أسنان البارد على مكنات 


التشغيل (آلات الورش) باستخدام أدوات | 


قطع خاصة للحصول على شكل الأسنان 
| المطلوبة» ويجرى القطع على زوايا مختلفة . 
از جاج محفور: 6ازها (”) 118و ووھاو اناء 
زجاج مزخرف بأشكال محفورة عليه بأداة 
سجج . 
cut-in temperature température (f)‏ 
درجة حرارة بدء التشغيل: d'enclenchement‏ 


مصطلح يشير إلى درجة حرارة تم سيق أ 


تحديدها ويبدأ عندها تشغيل جهاز أو وحدة | 


ما. 
cutlery eel acier (m) de coutellerie‏ | 
فولاة التُصال: فولاذ (صلب) يستخدم في | 
صنْع السكاكين وأدوات القطع الاخرى. 


افون اتی 
| وسادة: فى الهندسة (7) اوا oاeush‏ 
الليكانيكية» وضيلة 'لتلطيف.الحركة أو الضدمات 
أو مضاءلة الاهتزازات. 
أ impact‏ "0 (اما) cushion faces surfaces‏ 
| وَجها التوسيد: في قوالب التشكيل» وجهان 
على نصفي القالب العلوي والسفلي يمكن أن 
يتلامسا عند توجيه الطرقات (الضربات) . 


و cushioning amortissement (m)‏ 
في الصوتيات» استعمال مادة مرنة في عزل 
الأجهزة "اللسامنة..» اكل 'الميكزوفونات 


والمسجلات» عن تأثير الاهتزازات الخارجية . 
تلطيف: () "0 cushioning amortisse‏ 
فى المحركات البخارية» ضغط كمية صغيرة 


ب البخار في أسطوانة المحرك البخاري | 


الترددي قريبًا من نهاية شوط (مشوان 
العادم» للمساعدة على الإقلال من قوى 
القصور الذاتي التي يتعرض لها الكباس. 
customer-developed program‏ 
programme (m) écrit par rutilisateur‏ 
بناج من وضع الجتكلام: فى ايبات 


ر ما يمه ويكته مُستَخدمٌ الحاسب 


تعديل customizing modification 57 sur‏ 
وفقا للطّلّب: آي من التعديلات 08/718008 
التي يُدخلها صاع الأجهزة والمعَدَات أو 
وق النظم والبرامج» علي منتجاتهم 
لتتناسب مع احتياجات عميل معين. 

مقطّع» مَدَادة: : في الصناعات cut coupe (f)‏ 
النسجية» طول معين من خيوط السداة يلزم 


لنسج مَقْطّع من القماش . 


البترول» مصطلح يطلق على السوائل متجانسة 

الخواص التي تنتج في أثناء عمليات التقطير. 
cut-and-carry method méthode (f) de‏ 

la manutention de pièces tronçonnées 


| eut fraction (f); coupe () في تکرير‎ : 


: آي حل 
مقو س» أي غير مستقيم» واي ثلاث نط 
عليه لا تكون على استقامة واحدة. 
أ curved bar with large curvature‏ 
قضيب barre (f) courbé ã grand rayon £ de‏ 
کر ر التقوس: في مقاومة ا مواد امم 


قضيب مقوس يكون نصف قطر تقرس محررة 
(خط منتصفه) صغيرا بامقارنة مع 


curve courbe (1) متحنىء نحن‎ | 


curved plate cliché (m) cintré 
في الطباعة» صفحة من قطعة من‎ : 
سبيكة الرصاص» صبّت في اقالب نصف‎ 
اسطوائي مبطّن «بالفلان» المكبوس على‎ 
صفحة رصاصية مسطحة؛ للحصول على‎ 

سطح طباعي ذي شكل نصف أسطواني. 


curved silting basin stable, m) 


الترع لاصطياد الرسابة . 
د curved twill sergé (m) recourbé‏ 
منحن: في الصناعات النسجية» التركيب 
النسجي ذو التاثير الممَرّج والذي يتج عن 
خلط المبارد المائلة مع مبرد 40 درجة. 
هدار 618 curved weir déversoir (m) û‏ 
مقوس: : في الهيدرولوجياء هدار courbe‏ 
مَسقَطه الاققي يوضح تقوسا في العتب. 
curved wing epi (m) courbe de a‏ 
أ جناح منحن: : في الهيدرولوجباء نبيطة باه 
ولع دخول رسابة القاع إلى ع 
منحني curve of demand courbe (/) de‏ 
الطَّلّب: منحنى يربط ما بين 0878008 
كمية الماء المطلوب للري وبين الارفات 
المختلفة أثناء نمو اللحضول. 
منحنی curve of supply courbe (f)‏ 
الإيراد: فى الريء منحنى 08/60/2000 
| يربط ما بين كمية المياه المتاحة لحاجة 
| المحاصيل وبين الزمن في أثناء نمو المحصول. 


curvilinear Gilg 


القطع والحَمْل: في أشغال الالواح | | مشحن» انحنائي: 
الرقيقةء طريقة تظل فيها الأجزاء ةا متعلق بخُطوط أو مارات ملحنية. 
پا الاصليء أو يظل متصل بعضها | curvilinear coordinates coordonnées‏ 
ببعض» أو تدقع ثانية في الشريط» لتَعْدّى أ إحدائيّات منحنية في (lp) curviignes‏ 
خلال مراحل التشغيل المتعاقبة التالية . | الرياضيات» إحدائيات خخطية ب 3 بها 5 
ut and-cover section ronçon (m) de‏ الإحدائيات القطبية أو اا ا 
أ lec pieds (mpl) cube par seconde‏ 
منقطع محفور ومَُطى: في 6#ندامه ۵۵١‏ | كيوسك: في الهيدرؤليكاء وحدةٌ معدل سريان 
| الهيدرولوجياء مقطع نفق مائي تم حفره على 


يانًا منتظمًا مقداره قد 
أ المكشوف أولا ثم تغطية سقفه والردم عليه . حجمي» وتساوي سري مقدارة عدم 
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الكهرمغنطيسية في حيز مطلق إلى تردد 
الفطع بدليل موجي ذي موصّل مفرد . 
1- الطول الموجي المناظر لتردد القَطّع . 

زی بت cut oil huile (f) émulsionnée‏ 
متخلب: ريك تم استخلابه جزئيًا بالماء فيي 
وجود الهواء. 

قاطع: cutout (cut-out) Soupe. circuit (n:‏ 
-١‏ عمومّاء أداة أو عنْصر يعمل تلقائيًا على 


بعد المولّد والبّطارية اة الدينامو من 
الّارات:الكتهربائيّة العكسيّة التى قد تمر من 
البّطاريّة “إلى - لفائف ١:‏ الدينامو عند انخقاض 
جهد الدينامو عن جُهّد البَطارية . 

cutout temperature température )١( 


درج حرارة إيقاف 066/60076801601 de‏ 
النشغيل: مصطلح يشير إلى درجة حرارة 
نحكم سبق تحديدها ويتوقف عندها تشغيل 
جهاز أو وحدة ما 
نقطة cut point point (m) de coupe‏ 
القطف: في هندسة البترول» درجة حرارة 
الغليان التى تفصل بين قطفات من البترول 
| 
cut stone ouvrage (m) en pierre 2‏ 
ملحوت: : في مواد البناءء حجر طبيعي يقطع 
يحت بأدوات النحت حسب المقاسات 
والأشكال الهندسية المطلوبة. 
مقطع 5 3 أشغال cutter coupeuse (f)‏ 
الورش» أداة تشغيل لقطع المعدن وتشكيله . 
اعة: فى هندسة cutter trépan (m)‏ 
الاج مك لقطع الفحم أو الصخور. 
cutter bar barre (f) porte-lames; barre‏ 
قغيب المقطّع : في مکنات d'alésage‏ )1( 
التشغيل» القضيب الذي ترتكز عليه أداة 
القطع (المقطّع) في مخرطة أو مكنة تشغيل 
أخرى. 
cutter-blower hacheuse-: O 0‏ 
م وتطخ: في الهندسة الزراعية» آلة 
لنخريط وفرم محاصيل العلفء 
حصدماء ثم دنع الناتج الغروم بالنفخ في 
أنابيب ومجار مغلقة . 
1 ملل cutter guide guide (m) oe copa‏ 
الفاطع: أداة تلحق بمشعَلِ قَطع يدوي» 
إبقاه الفوهة على مسافة ثابتة من سطح 


بعد 


ilê | cutoff forks ailes (fp) en fourches de 


شؤكات قاطعة: في المجاري 9!أناه/2/هم ur‏ 
الائية المكشوفة» جدار بارز على هيئة شوكات 
ف اتجاه متعامد مع جدار قاطع» وذلك لنع 

اسرب 

تردد 
القطع: في الإلكترونيات. ‏ و/دصناه» 08 
الحد الفاصل بين الترددات التى يمررها 
المرشح وبين تلك التي يمنع مرورها. 


| cutoff frequency /réquence (f) 


| cutoff ratio coefficient (m) de coupure 


نسبة التقصير: في المجاري "42۸0/١‏ 08 
المائية المكشوفة» النسبة بين طول قوس 
الانحناء إلى طول الوتر في الموقع الموجود به 

٠. تقصير‎ 0 

cutoff rubber /isteau (m) en 

اطي: في الطباعة» مسطرة ل۸0 الاهةء 

من المطاط مثبتة بطول أسطوانة توضيب مكنة 


دوارة (روتاتيف)» تقابل سكن القع 
المستتة» حيث يقطع شريط الورق تخا 
يمتساوية الارتفاع . 


النصلان cutoffs /ames (pl) ã tronçonner‏ 
القاطعان: فى صناعة المطروقات» نصلان 
ين في نصفي قالب التشكيل» 
ومولجين فيهماء يستعملان لقصل المطروقة 
من قضيب الخامة بعد تسليط طرقة الإنجاز 
(طرقة التشطيب). 
cutoff system systtme (m)‏ 
نظام مصارف قاطعة: نظام 0717/66/67 
لصرف مياه الرشح على المنحدرات» حيث 
يتم إنشاء مصارف مغطاة تقطع طريق المياه 
فلا تصل إلى أسفل المتحدر. 
cutoff trench tranchée (f) Paraloula:‏ 
خندق قاطع: في اوس tranchée (f)‏ 
السدودء خندق يحفر تحت اقاغدة السذ' حتى 
طبقة غير منفذة ثم يملا بالطين أو الخرسانة 
لعمل حاجز بمنع نفاذ المياه من تحت السد. 


| cutoff valve soupape (f) de détente 


صمام قطع: في الحركات البخارية الترددية» 
صمام يستخدم لإيقاف تدفق البخار إلى 
أسطوانة الحرك. 

جدار قاطع: 
في المنشآت الهيدروليةء جدار يتم تجهيزه 
ضمن الأساسات للتقليل من تسرب المياه. 

cutoff wavelength /ongueur (f) donde 

الطول الموجي للقطع: في 
الاتصبالات: د 


de coupure 


نسبة سرعة 


cut mark marque )( de pièce 
مقطّع: في الصناعات النسجية» تعليم السّداة‎ 
لتحديد. أطوال معينة بواسطة علامات ملوثة؛‎ 
أو أشرطة من الورق» أو خيوط ميزة» أو‎ 
غير ذلك.‎ 

cut marker marqueur (m) de pièces 

جهاز علامة المَقطّع: في الصناعات النسجية» 
جهاز يستخدم في التحضيرات لتحديد أطوال 
معينة (مقاطع) من السسّداة بواسطة. علامات 
ملونة أو خلافه. 

مستمار مقطوع: cut nail clou (m) découpé‏ 
في أشغال التركيات» مسمار مُسَطّح ومدق 
(مَلوب)» وکاله مقصوص من لوح فولاذي» 
ويستخدم لتثبيت الأرضيات . 

| قطع: في الهندسة cutoff coupure (f)‏ 
الميكانيكية: -١‏ وقف إمداد الوقود إلى 
المحرك. -١‏ فى الإلكترونيات» فترة توقف 
الابتعاث من صمام ثرميوني أو أنبوب 
الأشعة الكاثودية بتسليط قلطية شبكة سالبة 
عالية لخفض تيار الأنود إلى الصفر. 

تقصيرء» مجر ى  cutoff percement (m)‏ 
تقصير: في الهيدرولوجياء قناة تصل ما بين 
ن مجرى مائي لاختصار الطول 
ولزيادة ميل القاع . 

غالق: في التشكيا cutoff obturateur (m)‏ 
بالقولية الجزء من منطقة الاتصال الذي يَعْزِل 
المقولّب في داخل قالبه أثناء التشكيل ٠‏ 

قاطع ت تسرب: في cutoff parafouille (f)‏ 
الهندسة المدنية» منشأ (حائط د ستارة محقونة) 
تحت الأرض لتقليل حركة ق ا مياه الجوفية . 
cutoff bias polarisation (1) de coupure‏ 

انحياز القطع: في الإلكترونيات» قُلطيةٌ الانحياز 
السالب التي يجب تسليطها على شبكة تحكم 
الصمام الثرميوني ليكبت بالكاد, تدفق تيار 
الأنود فيه عندما تكون قلطيات باقي الأقطاب 
محلدة. 1 


cutoff bias voltage tension (f) de 


١‏ فلطية انحياز القطع: في 97165 2۲م 9اط 


| cutoff wall parafouille (m) 


الموجات | 


الإلكترونيات» قلطية الانحيار التي يلرم 
توصيلها بشبكة الصمام الإلكتروني لإيقاف 
رور ,التيار في دائرة الأتود. 

خلقات cutoff collars collerettes (fp)‏ 
إحكام: ع السدودء حَلّقات parafouilles‏ 
| لع التتسرب عند سطوح التلامس بين القطاع 
0 المنفذ للسد والمحيط الخارجي للموصل . 


cutting planes 
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مشعل فطع الي (واحد أو أكثر) يستعمل 
لعمل قَطْعيات ذات جانبية (بروفيل) مطلوبة 
للحواف. 
Ty machine machine (f) ù couper‏ 
مكتة قطع: -١‏ في القطع بالحرارة» مكنة 
تستعمل لقطع المعادن وتشتمل على ترتيبات 
َلك وتحريك. 7- في صناعة الورقء 
مكنة تقسم الورق أو الكرتون إلى أفرخ . 
cutting mechanism mécanisme (m)‏ 
جهاز الخصد: فى الهندسة de coupe‏ 
الزراعيةء الجهاز الفعال الذي يقوم بقطع 
المحصول (أي ضَمّه وحصده) في الحقل. 
لكوت سامت ١م‏ «جراين»"أخدهها مكرك - 
ويسمى المنجل (أو السكين)ء والآخر ثابت 
= ويسامى: ,مشطا الحضد. يتحرك" المنجل 
حركة ترددية» فوق الجزء الثابت» ويتكون 
من سلسلة من أسنان فولاذية رقيقة» مثلثة 


الشكل» حادة الحافات. ومشط الحصد هو 
الجزء الثابت المتمم للجزء المتحرك. ويشبهه 
في الشكل إلى حد بعيد. 


cutting-off machine machine (f) ã 


مَكنَهُ قطع أولي: مصطلح tronçonner le‏ 


لاية مكنة تشغيل تستخدم في القطع الأولي | 


لمتشيو إلاتة 
طبلية cutting-off table coupeur (m)‏ 
قطع: : في تحضير أو تشكيل ‏ ©لاو1!ة001اناه 
المواد الحرارية أو اللدائنية» طبلية توضع عند 
مخرج الخلاط اللولبي أو البريمة لتقطيع 
العجينة أو الأشكال النهائية أوتوماتيًا. 

زیت قطع: ومناوه 06 (1) ما انه وہout‏ 
زيت يستخدم على مكنات التشغيل لتزليق 
الاداة والشغلة» مما يقلل من البلى ويسمح 
بزيادة سرعة القطع . 

cutting oxygen oxygêne (m) de coupe 

أكسجين القطع: الأكسجين المستعمل عند 
ضغط ملاثم لقطع المعادن. 

cutting oxygen bore 2076 ()  فيوجت‎ 
d'oxygène de coupe أكسجين القطع:‎ 

في القطع بالاكسجين. الجزء من فوهة 

المشعل (البوري) الذي يتحكم في شكل تيار 
أكسجين القطع المتدفق من الفوهة. 


مستويات القطع: في مكنات التشغيل. | 


مستويات عملية القطع الناتّجة من التقاء الحد | 


القاطع (أو الحدود القاطعة) للأداة مع قطعة 


cutting planes plans (mpl) de taillage,‏ ا 
0 


الحام بالغاز لتحويله إلى مَشْمَل قطع بالأكسجين . 
مشعل cutting blowpipe chalumeau (m)‏ 
قطع: أداة تستخدم في القطع û découper‏ 
بالاكسجين للتحكم في الغازات المستعملة 
للتسخين إلى درجة حرارة التوهج. وكذلك 
للتحكم في تيار أكسجين القطع المتدفق. 
cutting cylinder ios fm) de coupe‏ 
طتبور قطع النسّخ : في الطباعة» أسطوانة 
صغيرة في د توضيب » المكنة الدوا 
(الروتاتيف)» تحمل سكين القطع المستتةء 
التي تضغط شريط الورق على مسطرة المقطع 
المطاطي ٠ ٠‏ فتقطعه نُسَخَا متساوية الارتفاع . 
cutting edge arête (/) tranchante J>‏ 
الق 
2 ينفصل عليه الرائش من الشغلة. 
زاويَةٌ cutting edge angle angle (m)‏ 
حد القطع : في de direction d'arête‏ 
مكنات التشغيل. الزاوية بين مستوى الحد القاطع 
ة القطع والمستوى الافتراضي للتشغيل: 
في المستوى المرجع لأداة القطع 
cutting edge rounding déformation‏ 
استدارة حَدّ القطع: 0 على d'arêle‏ )( 
شكل استدارة يحدث في مقدمة الحد القاطع 
لأداة قطع نتيجة تأكله . 
électrode (f) de‏ ع9 cutting‏ 
إلكترود قطع: إلكترود مزود coupage‏ 
بتغليف يناعد على اشتعال اقوس كهربائية 
تعمل على تخ وطرد الفلز (المعدن) 
المَصهور لكي يتسنى مواصلة عملية القطع . 
وجه 
القطع: في عمليات التشغيل» السطح الذي 
ینتجه حد القطع في أية لحظة معينة . 
مائع cutting fluid fluide (m) de coupe‏ 
قطع: في عمليات التشغيل» سائل يرش أو 
يسكب على كل من أداة القطع وقطعة 
التشغيل في, أثناء عملية التشغيل» ويستخدم 
كمبردء ومُرلقء ومانع للصداء. ومزيل 
بللإوائش فالوليئ)» .وعامل تنظيف, 
قوة cutting force force (f) de coupe‏ 


القطع: في مکنات نيل : principale‏ 

كب محصلة قوة 3 مقيسة في 
ن قوة القطع. 5- مركبة محصلة | 
ضغط القطع المؤثرة في اتجاه مضادٌ لاتجاه 


الحركة الرئيسية للأداة بالنسبة إلى الشخلة. 
رس cutting head tête (/) de coupe‏ 


القطع: في القطع بالحرارة» مشعَل يلازما أو 


في أدوات القطعء الجزء من وجه | 


| cutting face face (f) de coupe 


المعدن الجاري قطعه ولساعدة العامل على 
إجراء عملية القطع 5 
رأس  cutter head 61e (/) de coupageê‏ 
القاطع: في القطع بالحرارة» الجزء من مُشمَل 
القطع الذي تركب فيه الفوهة. 
رأس ‏ 716-137795مم )/( cutter head 6te‏ 
المقطّع: في أشغال الورش» ترنية على 
مكنة تشغيل للإمساك بأداة القطع . 
غطاء  cutter Ild couvercle (m) coupant‏ 
بفتاحة: في صناعة العلب» غطاء يحتري 
على فتاحة لإزالة منطقة رقيقة من الغطاء. 
cutter loader faucheuse- -chargeuse, (0‏ 
مكتة حَصْد وشحن: في الهندسة الزراعية؛ آلة 
تستخدم لحصد وإعداد محاصيل العلف 
الخضراء للتغذية المباشرة؛ أو تجهيزها ونقلها 
(شحنها) للحفظ فى سَلوات 8/05. 
cutter steering system systeme (m)‏ 
س توجيه القاطع: da guidage, <3 coupe‏ 
في القطع بالحرارةء ترتية رك E‏ 
قطع لتوجيه رأس (أو رءوس) القطع وللتحكم 
فيه على طول المّسار المطلوب. 
قطع : في أشغال  (m)‏ ووومنامء6ه cutting‏ 
الورش» عملية أساسية في تشكيل المعادن» 
حيث يُجرى القطع بالبرادة» أو النشرء أر 
الخراطة» أو التفريزء أو التجليخ» أو بغيرها. 
قَ ص القماش: في )/( cutting coupe‏ 
الصناعات النسجية» عملية اقص أو جمع 
القماش من على الأنوال. كذلك عملية فص 
التشييفات بأقمشة القطيفة إما وهي على 
النول أو بعد نزولها من على النول؛ كما هي 
الحال 75 أقمشة القطيفة لمعاف 
حفر cutting /ouille (f); déblai (m)‏ 
مكشوف: في الهندسة المدنية) ,حفر غير ,منطى 
الإنشاء طريق أو خط سكة حديد أو فناة. 
cutting and creasing machine Sa‏ 
قطع و ثني découpeuse-refouleuse (f)‏ 
ليه E‏ بي صناعة علب الكرتون» مكلة ذات 
كابسة مسطحة» تستعمل في تقطيع الكرتون 
» بسكاكين من الفولاذ (الصلب)» 
َيَقطّع ٠‏ ومنها الكليل فحز الورق 
تمهيدا لثنيه. 
زاوية 08ء cutting angle angle (m) de‏ 
القطع: في أدوات القطع› الزاوية بين السطح 
٠‏ المقطوع وبين وجه أداة القطع 0 


cutting attachement dispositif (m) de 


| قو عم 


ملحقة قطع: ترتيية توصل سل صله 


cutting pllers 294 


سيانات: في (ام”) esاyaraرc  eyanates‏ تواصل قطع الرائش وانفصاله للحصول على cutting pllers pince )( coupante aaj‏ 
الكيمياء غير العضوية» اسم للمركّبات التي التشغيل المطلوب. وقد تكون الحركة موازية | قطع: في أشغال الورشء زردية يشتمل 
نتوي على الجذر 0۸0 . | لمحور الشغلة أو مائلة عليهاء وكذلك قد | فَكَاها على نصلين أو حدين قاطعين. 
سيانيد سيانور : في (77) 8اناوهلله eya nde‏ تتفاوت سرعات أداة القطع في برنامج | ر cutting room chambre (f) de‏ 
الكيمياء غير العضوية» أي مجموعة من | التشغيل الواحد. فى هندسة التبريد» هوهمنامعءة0 
المر کات المحتوية على المجموعة cutting torch chalumeau (m) coupeur | ©١‏ | غرفة باردة يجرى فيها تقطيع لحم الحيوانات 
والمشتقة من سيانيد الهدروجين [1101. ا مسعل قطع: 5 قطع المعادنء مَشْعل ع المذبوحة إلى قطّع تصلح للتسويق التجاري . 
تصليدنة )/( 6م677 cyanide hardening‏ المعدن تسخيئًا مسبقًاء کاک | سكين cutting e opr‏ 
بالسبانبد: في هندسة الفلزات» 2/2008 | السطح بسرعة بواسطة نافورة من الاك جين | تقطيع» جدول تقطيع: في التجهيزات الورقية 
إدخال الكربون والنتروجين في سطح الفولاذ | تتدقق خلال اللهب من فوهة المشغل. | جدول من الفولاذ (الصلب)» حاد الحافة» 
بتسخينه إلى e‏ مناسبة 1 | (m) 5 efforts‏ واصنادت torque‏ ووزعوىن | يوضع في « فورمة ©» واحدة مع جداول. 
فى تلك الدرجة الحرارية 9 TT‏ 1 فة 
يي 5 0 أن تتبعها | 1 اللي 0 3 3 1 | ا E‏ 
ضراوع الحماية لما اندها PL N‏ تلم o‏ 
مباشرة» أو معاملة حرارية أخرى | الناتج .من حاصّل صرب قرة الت | سرعة القطع: في مكنات التشغيل: 
مناسية» وذلك للحصول على غلاف صل | ميافتها من مركز الدوران. * | -١‏ السرعة الحيطية أو السطحية للشغلة بالنسبة 
من مركز الدور ا gE‏ 7 
cyanide Freese PO (mau‏ أ bê‏ لك إلى أداة ا -1١‏ سرعة نقطة معينة على 
طريقة السيانيد: الريك تستخلص ‏ 18لا0هبز© التقطيع: في أشغال الالواح» أخط تشغيل | حد القطع في اتجاه الحركة الرئيسية. 
ها الم والذهب من خاماتهما بمحلول متکامل رر اللات إلى ألوا ك cutting speed chart tableau (m) de‏ 
مخقّف من سيائيد الصوديوم والكالسيوم» باكرا سن باخ 3 جدول سرعات القطع: وصنامه 08 5عدهاالا 
لحري اوشيهما يمه ذلك مخ للخلول. | قطg‏ )(  eutwater taile-mer (7); 6172ve‏ "يا EL‏ 4 0 
سبانیدین: )1( eyanidin cyanidine‏ | 31 : في السقن الطرف الاما 3 | بين التغذية و نوع أداة القطع ونوع ا 
ا[17,010اخ:6:: انتوسيانيدين. ويوجد غلى أ ©*' ي ي 0< | OTT‏ ویکن الحصول منه 


0 السفينة عند خط الاء أو بالقزب منهء والذ: 
Ew 1‏ 5 ب 0 ب والدي | 0 

اتيرام ين ا محماره كلك عاد يكون أول ما يقطع الماء. سرعة القع اللاتمة 

.على هيئة كلوريده بالتحلل المائي للسيانين . : o‏ مسطرة cutting stick rêgle )( de coupe‏ 
سبندة: في () 7دناهسامصره وصذة اموي ab, , ١‏ :مام 00 7( 06 ۴ ٩‏ | قطع: في التجهيزات الورقية» مسطرة من 
العالحة الحرارية؛ نوع من التصليد الغلاي مقدمة ركيزة الجن المثقار الأمامي: 97 | اانشسب؟ اوه اللاستك رويط رما ف 
للنرلاذء وفيه تعمل سيانيد مضهور ق أ في اجضور (الكباري)» مقدمة ذكيزة وسطی | (سلاح) مکل القص بعد فراغه من قص 
حمّام (مَفْطس) التصليدء وذلك لزيادة نسبة مسر (بغلّة كوبري)» وتُعمل بشكل اتسيايي |.,/الؤرق... .والتعل EY‏ رمن 
الكربرن والتتروجين في السطح . لتقليل تآثير تضادم تيار الما مجها. رفيقًا يكفل قطع آخر ورقة في الرّزمة دون أن 


. لف المسطرة‎ cut weight poids (m) de coupe (d'une  cyanine dyes colorants (mpl) cyanés 
cutting time temps (m7) de coupe jaj 788 /0/966( اصاغ السيانين: طائفة كبيرة من الأصباغ غير الوزن المقطوع: : في الصناعات‎ 
الثابئة التي لها أهمية خاصة في التصوير العدنيةء وزن المعدن الخام اللازم لتصنيع | القطع: في مكنات التشغيل» الزمن الذي‎ 
الفونوغرافي» إذ إنها تزيد من حساسية الافلام | مشغولة واحدة في مكنة تشغيل أو تشكيل» تكون فيه أداة القطع ملامسة للقطعة الجاري‎ 

الفونرغرافية للتصوير الأخضر والأحمر ودون | ويساوي الوزن الصافي مضافا إليه وزن | تشغيلها. 

الاخمره وتشتمل جميعها علي ن من ٠‏ الزعانف والزوائد الأخرى والقشور المزالة. | أداة (m) tranchant;‏ الأناه cutting tool‏ 
حلفنين غير متجانستين مثل الكينولين وغيرها. | سيان: في الطباعة» مصطلح (7) هره هوه ١‏ قطع: -١‏ في الزراعة» #صهه 9ك () اثالاه 
سياتيت («) ھر (هتصديط) eyane‏ | يطلق على الحبر الأزرق المستعمل في طبع | أية أداة يدوية تستخدم لإجراء عملية قطع 
كابنبت: و0ا8را۸. معدن من سليكات الصور ثلاثية الألوان. وهو عميق الزرقّة» | (كقلم أو مطواة التطعيمء أو مقص أو 
الالرينيوم على هيئة بلورات زرقاء . شديد الامتصاص للون الأحمر. مقراض البستاني مثلا). -١ ١‏ في مكنات 
حمض (7) 2008 eyan 26i aed‏ | سياناميد: و cyanamide cyanamide‏ ¦ الورش› أداة. بحافة قطع واحدة..(كقلم 
سيانواسيتيك: .NHONH ْ cyanoacétique‏ مركب حمضي يكو إبر) عديمة | الخراطة مثلا) أو متعددة الخافات (كسكين 
CH, -COOH‏ “0۸. حمض بلوري أبيض | اللون. ينصهر عند ٤٦‏ م» ويذوب في الماء. أ التفريز» تستخدم في عمليات قطم أو تشكيل 
الأرذ؛ متميّع» يحصل عليه بتفاعل حمض | ون () 40ر 4م4م 8٠٠٠م‏ لاص همهي | القطّع المعدنية الجاري تشغيلها (الشقلات) . 
ارابك جع ابتيائيف 'الصوديوم + تهر | طريقة يقة السياناميد: ني الكيمياء cutting tool movement 700/6797! _epanaidê‏ 
البلورات عند ”م٠‏ وتَنْحَلَ عند 1١١‏ م٠‏ | الصناعية: عملية تكون سياناميد الكاليوم ٠‏ حركة أداة القطع: في تدده اناسل () 


وتذرب في كل من الإتير والماء و الكحول: ٠‏ من النتروجين وكربيد الكالسيوم. | مكنات اليل المركة إلى ع 


cyclization 


الإراحة الدائرية يه حرف ك 
كلمة أخرى في قاموس هذه 


ذلك: : إذا كانت الكَلمَهُ أب ج د تنتمي إلى 
الكلمات | 


من هذا التوعء فإ 


cyclic compounds as (mpl) 


مركبات حلقية: هر كبات عضوية ںونار 
تتحد بعض أو كل ذراتها على هيئة حلقة 


cyclic redundancy check cûntrole 


اختبار دور ي (m) cyclique par redondance‏ 
إضافي: في الحاسبات» اختبار يجرى على 
وحدات التخزين ودوائر وقنوات الاتصال 

لتشخيص الاخطاء أو كشفها. 

cyclic reignition voltage tension (f) 
de réamorçage cyclique قلطية إعادة‎ 

الإشعال دوريًا: في اللحام بقوس تنجستن 

فى غاز خامل (0)716 القلطية - بين 

الإلكترود والشغلة - اللازمة لإعادة قدح 

(إشعال) قوس تيار متردد عند بداية كل 
نصف دورة. 

cyclic storage emmagasinement (m) 
تخزين دوري: في الهيدرولوجياء #لاواميره‎ 


تخزين الماء لفترات تزيد على معدل المدد 
واستخدامه. عندما يقل الإيراد عن 
الاحتياجات. 

خازنة دورية: cyclic store mémoire (f)‏ 
في الحاسبات» ذاكرة حلفي باستخدام وسط 


له تصميم خاص تقوم بتخزين 2 
بإستمران ولكنها لا تسمح بتداولها 
بمضاعفات زمنِ ثابت (زمن 0 
cycle time‏ . 
cyclic twinning maclage (m) cyclique‏ 
ج ل ف 
تواؤم حلقي: تكون البلورة من توائم 
متعددة» مستويات التركيب بين أفرادها 
ا و 
متشععة من نقطة واحدة وتميل بعضها عن 
بعض في هيئة دائرية (مروحية) . 


cycling performance (f) cyclique أداء‎ 


دوري: إيقاف وبدء تشغيل مجموعة ما طبقًا | 
نتابع تحكم سبق تحديده تحت ظروف الحمل | 


وإلتشغيل العادية. 

تا : في 
الكيمياء العضوية» تحول الهدروكربون ذي 
السلسلة E E e‏ 


1 ie code code (m) cyclique 
دائريّة: في الحاسبات» شقر ت عن‎ 


| cyclization Galo (0 


cycle cycle )7( ja دورة ا‎ - 


د 


تعاقب قيم كمية 

من تعاقب عمليا -٣‏ مجموعة 
| إن کر یام بک 
| كوحدة متكاملة. 4- فى الكهرباءء وحدة 


أ 4 
زمنية اختيارية تستمر مدة تساوي دوام دورة 


واحدة 
أو ٠١/١‏ من الثانية. ه- في الديناميكا 
الحرارية» سلسلة متتالية من الإجراءات تجرى 
في مجموعة ما بواسطة مادة تشغيل قادرة 
على الرجوع إلى النقطة التي بدأت منها في 
حالتها الاصلية. 

دو رة cycle of fluctuation cycle (m) d8.‏ 
التراوح: في المياه الجوفية» 
الزمن الذي يستغرقه ارتفاع سطح 
والهبوط التالى له. 

دورة cycle of operations cycle (m)‏ 
العمليات: فى الهندسة d'opérations‏ 
الصتاعية» الدورة التي يستغرقها تنفيذ 
مجموعة من العمليات المتابعة» اللازمة 
لإنتاج سلعة ما مثلا. 

مسار cycle path piste (f) cyclable‏ 
للدراجات: بمر جانبي في الشوارع الرئيسية 

| السير الدراجات». أو غر ميخصض_الهنآ 
الغرض في الحدائق العامة. 


fluctuation 


سر قة cycle stealing vo/ (m) des cycles‏ 
ق القاسيات+ ادى طرق 
التوصلٍ المباشر من جهاز خارجي والذاكرة 
درن إشغال لوحدة التشغيل المركزية» حيث 
تحر اهار الخارجي على المسارات 
التجميعية 00585 لدورة أو أكثر لنقل بعض 

البيانات من أو إلى الذاكرة. 
cycle time durée (f) de cycle : 4‏ 
في الهندسة الصناعيةء الفترة الزمنية 
التي تستغرقها دورة التشغيل اللازمة ار 


الدؤرات: 


ان سل تو ماس لزان ا 
المكان. 

| حلقى في الكيميا صفة cyclic cyclique‏ 
ات التي خد کل أو بعض ذراتها | السبير أنطيقا: 7 IS beme‏ 


الكرنة لزيتاتها. على شكل حلقة». مثل 
| البنزين والطلوين (التولوين). 


أ 


لمنبع التيار المترددء وهي عادة 50/١‏ | 


”- دورة كاملة | حمض سيانوأوريك: 


cyanoauric acid acide (m) 
cyanoaurique 
حمض بلوري أبيض‎ .HAu(CN),. مك‎ 0 
تنح بالتسخين إلى ذهب وسيانوجين‎ 
وسيانيد الهيدروجين.‎ 
cyanochroite cyanochroite (0 
سيانوكرؤيت: 0ر61. ر(80)ل۸0. معدن‎ 
لونه أزرق يشتمل على كبريتات النحاس‎ 
والبوتاسيوم الممَيّهة (الماثية).‎ 
cyanoethylation cyano-éthylation (0 
أليلَة سيانية: في الكيمياء العضوبة» تفاعل‎ 
كيمياني يتضمن ضم الاكريلوتريل, إلى‎ 
المركبات التي تحتوي على هدروجين فعال.‎ 
cyanogen cyanogêne (m) سيانوجين:‎ 
ولاي0. غار سامة_لا لون اله ول‎ 
وسيطا في التخليق الكيميائي.‎ 
cyanogen bromide bromure (m) de 
cyanogêne . CNBr بروميد السيانوجين:‎ 
بلورات بيضاء تنصهر عند ۲ وتبخر‎ 
عند ٣را م» وأبخرته سامة. يستعمل في‎ 
التخليق العضوي كما يستعمل مدَعْمًا.‎ 
cyanogen chloride chlorure (m) de 
cyanogêne .CICN كلوريد السيانوجين:‎ 
سائل شديد السمّة» .نقاذ. الرائحة» ل نقطة‎ 
غليان منخفضة. ينتج من تفاعل الكلور مع‎ 
حمض الهدروسيانيك أو مع أحد انلاح‎ 
السيانيد. يتبلمر عند تركه لمدة طويلة (عند‎ 
خزنه) إلى كلوريد السيانوريك.‎ 
cyanohydrin cyanoh Joins (9 
سيانوهدرين: مرگب ت عن اتحاد‎ 
الالدهيدات بِحَمْض الهدروسيانيك. يحتري‎ 
.6۳ على الجدرین ۸© و‎ 
cyanotrichite cyanotrichite (f) 
سيانوتريشيت: معدن يوجد على هيئة ألياف‎ 
زرقاء لامعة من كبريتات النحاس والالومئيرم‎ 
القاعدية المميّهة (المائية).‎ 
cyanotype calque (m) bleu; bleu (m) 
سيانوتيب: الطبعة الزرقاء للرسوم الهندسية.‎ 
cyanuric acid acide (m) enê 
مالساو ريك و(0!1)وااو0. حمض‎ 
ضعيف بلوري يحضبر بالتحلل الاي لكلوريد‎ 
السيانوريك» ويعطى عند تسخينه حمض‎ 
. السيانيك‎ 


| علم يختص بدراسة يات التحكم والاتصال 
ت الكائنات الخيّة والآليّات . 
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إحدى قاعدتيها في ارتفاعهاء ومساحة | سيكلونيت: cyclonite cyclonite (f)‏ مطاط cyclized rubber caoutchouc (m)‏ 
سطحها لاني يساوي حاصل ضرب محيط | و( ۸)0 و(ر0۳). مادة بلورية لا لون محلق: مطاط يُحصل عليه على 54تيره 
إحدى قاعدتيها في ارتفاعها . ٠‏ | لها شديدة الانفجار. | هيثة مسحوق بتحليقه في وجود حقاز مثل 
j 3‏ في الهندسية» وعاء ضغط ذو مقطّع oyeloparaftins cycloparaffines (fol)‏ كلوريد القصديريك. ويستعمل أساسًا في 
تعض داثري» وله نهاية مقفلة» ويمكن | برافينات حلقية: هدروكربونات مُشبّعة تَحْوي | صناعة المواد اللاصفة الكاسية للورق وخبر 
شين كبّاس أو دافعة فيه. لي حلْقَةٌ واحدة وتكوّن مجموعات متنا : | الطباعة والدهان. 
محر كات الاحتراق الداخلى» الجدار الدائري | ر ركام cyclopean concrete béton (m)‏ أليفاتي cycloaliphatic cycloaliphatique‏ 
: ك داخلها حرکنه | کتلي : في الهندسة المدنية» ‏ 7وقمماميره حلقي: في الكيمياء العضوية» مركب أليفاتي 
١ :‏ العليا ركام للخرسانة مقاسه أكبر من ٠١‏ سم. | تنصل فيه الذرات على هيثة حَلْقّة. 
4- في الحاسبات» مجموعة ويستعمل فى الخرسانة الكتلية لإنشاء السدود | بوتان cyclobutane cyclobutane (m)‏ 
9 ُطرٍ في | والمنشآت السميكة. حلقي: و1اي©. هدروکربون اليفاتي حلقي» 
| بنتان ‏ (77) 77/3/9ومواعيزه cyclopentane‏ يغلي عند م وب نشل في التخليق 
كله (J‏ ةارم 8/66 cylinder block‏ حلقي: ورلاي©. هدروكربون حلقي» وهو | العضوي . 
الأسطوانات: -١‏ في محركات الاحتراق | سائل إعديم اللون» يوجد في البترول لالام | مرسمة cyelographe (m)‏ او 
الداخلي» المصبوبة الرئيسية التي يُشَكُل فيها | ويتحول: خلال .عملية: 'التكرير إلى' مركبات دورات: جهاز إلكتروني يحداك قل شاف 
صف من الاسطوانات في خط مستقيم أو أروماتية (عطرية) تحن من خواصً وقود | الاشعة الكالودية نمطا يتيل شك ب 


على هيئة ة الخرف لد ]الي الضغّاطات | السيارات ضد اللتبط (الدق). | الخصائص الفلزية لعيّنة اختبار من الفولاذ 
الترددية؛ الجرء ء من جسم الضغّاط المحتوي (01) 6301 عن اopentanoاeye‏ (الصلب) مرضوعة في ملق العسعان؟ 
على الأسطوا انات , پنتانوا ل حلقي: OH‏ لق و2 سائل عديم اللرن» هکسان cyclohexane cyclohexane (m)‏ 
cylinder bore alésage (m) du cylindre‏ يغلي عند ۱۳۹ 6 مئل مذيبًا للعطور حلقي: :12 او 5 كبن د" اللونا؟ وهو 
E ERI‏ 
تر" نجويف الأسطوالة: في محركات | والمواد الصيدلائية. هدروكربون حلي يحضر بهدرجة البنزين. 
الاحتراق الداخلى» الداحلي لأسطوا انة | پروپاڻ (77) 806م70مماعنء cyelopropane‏ | و يستعمل في التخليق العضو: 3 
الحرك» وهو قر التجويفت الذي يتلق | لي 4 C,H‏ غار لالون له» لايذوب فى cyclohexanol cyclohexanol (m)‏ 
بداخله الكبّاس وحلقاته . الماع و فى الطب مُخَدرا. هکسانول حلقي: 1,,014ام0. سائل زيتي» 


cylinder boring machine machine‏ سبكلوترون» cyelotron cyclotron (m)‏ | عديم اللرنء استرطابی» يغلي عند 
كن نجويف û aléser les cylindres‏ معجل مداري: في الهندسة النووية جهاز ۹ر يسن في صناعة الصابون 
أسطواني : مكنة تشغيل تجرى عليها عمليات | لتعجيل الجسيمات المشحوئة ونويات الذّرات | ومواد التنظيف الجاف والملدنات ومبيدات 


0 الاسطواني . وإكسابها طاقات عالية. يعمل بالتيار المتردد | الحشرات والمُطريّات. 

ابره cylinder brake frein (m) de‏ تحت تاأثير مجال مغنطيسي ثابت. و يستخدم المنحنيات ا I cydloides‏ 
َمل الطنبور, مكبح الطنبور: جهاز ترود به في إنتاج النظائر التي يتعذّر إنتاجها بالتشعيع الد المتْحنيات | في 
المكنات الدوارة السريعة للتحكم في وقفها | في المفاعلات النووية» كما يستخدم في الرياضيات. مجموعة Bs‏ ا اثلا 
بسرعة عن الدوران . تجارب الفيزياء النووية فى مجال الجسيمات نقطة ثابتة على محيط دائرة ما عند تدحرجها 
صر 08 () ١ cyاinder bypass dér‏ النووية الثقيلة . : | لشروط مج 


یې للأسطوا انة: فى الضقّاطات cylindre‏ أسطوا انة: -١‏ في cyclone cyclone (f); tempête ()  »ةعبوز cylinder cylindre (m)‏ 
متعددة الأسطوانات» طريقة للتحكم في ٠‏ الرياضيات؛ الجسم الناشئ من دوران حط ٠‏ عاصفة سيكلونية: عاصفة tournante‏ 
سَعّة الضغاط عن طريق جنيب (تحويل) مستقيم محدد» يسمى ١‏ الراسم »» حول شديدة ولكنها محدودة وذات ضغط 
الصيف من أسطوانة (أو أكثر) وإعادته 0 خط مستقيم آخر مُوازٍ له يسمى المحور ٠»‏ منخفضء تكون على هيئة دوامة يتراوح 
ثثية إلى خط السحب. وعلى بعد ثابت منه» يسمى ‏ نصف القطر ».2 نطاقها (قطرها) بين ١9١‏ و ۳.١‏ 
سعة () capacity cylindrée‏ inderاey‏ | أو هي سطح أسطواني محدد بمستويين كيلومتر» ويصحبها لعدة أيام متتالية طقس 
الاسطوانة: في الآلات الكَبَاسيّة» الحيز أو متوازيين يتقاطعان مع رواسمه ليحددا مطير وسحب ورياح قد تبلغ سرعتها ٠۲١‏ 
الحجم الذي يزيحه الكباس عند تحركه داخل | قاعدتي الأسطوانة» وكل من القاعدتين كيلومتر في الساعة أو أكثر. 

الأسطوانة بمقدار شوط (مشوار) كامل. وهي | ا ی الأسطوانة « أسطوانة قائمة » , cyclone separator séparateur (m) û‏ 
ناوي حاصل ضرب مساحة مقط الأسطوانة | إذا كانت قاعدتاها متعامدتين مع محورهاء | فاصل سيكلوني: جهاز تدفع فيه e‏ 
في طول وط الكباس . ا حين تسمى « أسطوانة مائلة » إذا كانت ١‏ الغازات الناتجة من إحدى العمليات الصئاعية 
قفار ف (آم) dryer sé‏ inderاey‏ | قاعدتاها مائلتين على محورها. وحجم | إلى ما يشبه القع بحيث تدور فيه هذه الغازات 
| ف اسطوان اني: في الصناعات النسجية؛ | الأسطوانة يساوي حاصل ضرب مساحة | تدوييًا فيتم فصل المواد العالقة بهذه الغازات . 
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cylindrold 


I cutter fraise (f) cylindrique 


مقع اسطواني: في مكنات التشغيل» أداة قطع .| 
أسطوانية تستخدم أساسًا لتسوية الأسطح» | 


وتوجد الأسئان على محيطها فقط. 
cylindrical grinding machine‏ 
مَك تجليخ rectifieuse (f) cylindrique‏ 
أسطواني: في أشغال الورش» مكنة تشغيل 
لإزالة مقادير صغيرة من مادة سطح 
أسطواتييء ويجرى ذلك عادة بواسطة أقراص 
حاكة دوارة تلامس السطح. 
cylindrical helix hé/ice (f) cylindrique‏ 
حَلزون أسطواني: في الرياضيات» مسار نقطة 
على سطح أسطوانة دائرية قائمة تدور حول 
محور الأسطرانة في نفس الوقت الذي 
تتحرك فيه موارية له بحيث تكون الحركة 
الطولية متناسبة مع الحركة الرّاويّة . 
cylindric: ns /entille (f) cylindrique‏ 
عدّسّة أسطوانية: : في البصريات» عدسة يكون 
اد وجهيهاً أو كلاهما جزء) من أسطرانة. 
cylindrical milling cutter fraise (f) ã‏ 
مقطع تفر يز أسطواني: في أشغال 6٥۵لاو‏ 
الورش» أداة القطع المستخدمة على مكنات 
التفريز لتسوية السطوح 


cylindrical non-perforated tube 


tube (m) ريه‎ 79 E أنبوي بة‎ 


عليها. 
cylindrical pororeted tube tube (m)‏ 
أنبوبة أسطوانية متقبة: cylindrique perforé‏ 


في الصناعات النسجية» أنبوبة لستخدم ف 
التحضيرات للف الخيط عليها تمهيدًا لإجراء 
عة الصباغة غليهاء 
cylindrical surface surface (f)‏ 
أسطوا اني: في الریاضیات» سطح ٥٩8‏ ناوه 
يتولّد من حركة خط مستقيم يسمى «الراسم؛ 
في الفراغ موازيًا لوضعه الاصلي ويرتكز في 
أثناء حركته على منحنى معلوم يسمى «الدليل». 
سیلندریت: 0( cylindrite cylindrite‏ 
ب 8ر۴88 . مَعْدِن کون من الكبريت 
والرصاص ا والقصدير» ا 


بأشكال ,أسطوانية تنفصل إلى وريقات. 
سطح شه cylindroid cylindroide (m)‏ 
أسطواني: في الرياضيات» السطح التولد | 


os‏ يا 


الصميمات الحديئة» وقد 
استحدائها في بَعض المحركات عند 


إصلاحها عندما يصح من غير المجدي | 
(تجويف) | 


اھر ادش إعادة خخرط 
' 6 بعد أخخر نلا ا 
المَسْموج به لتّخانّة الجدران . 

cylinder machine (evinen pr 


presse (f) ف‎ cylindre 
مك طبع تون فيها كابية الورق على‎ 
الحروف أسطوائية الشكل. ويطلق عليها هذا‎ 
الاصطلاح فير لها من المكنات ذوات‎ 
الكابسات المسطحة.‎ 
cylinder manifold systeme (m) de 
مَعْسَبْ الاسطوانات: : في اللحام 95/أوانادط‎ 
بالغار» مورد غارٍ مَرْكَرِي يشتمل على‎ 
مجموعة من أسطوانات الاستيلين, أو‎ 
الأكسجين 0 مه معًا بخط أنابیب دی‎ 
به منظم مشترك‎ E عدة وحدات لحام»‎ 
لتخفيض ضغط الغار إلى ضغط التشغيل.‎ 
يتوقف عدد الاسطوانات فى المشعب .على‎ 
المقدار الكلي من الغاز اللارم للشكين لي‎ 


أي وقت. 
cylinder packing habillage (e du‏ 
کو الطنبور: : في الطباعة» ceylindre‏ 


تغطية طنبور مكنة الطبع بطبقات من الور 
أو المطاط أو غيرهما من المواد بغية الوصول 
إلى دزجة. الكيس.الماسية. للخصزل: على 
نتائج طيبة من الأسطح الطباعية . 
cylinder port lumière (f) de cylinare‏ 
فثحة الاسطوانة» مثفذ الاسطوانة: في 
محركات الاحتراق الداخلي ثنائية الأشواط» 
مقطوعة في جدار الاسطوانة بشكل 
9 ور الكبَاسٍ عليها. 
وهي تقوم بدور الصُمامات في المحركات 
الرباعية الأشواط , 
cylinder test essai (m) 6 éprouvette‏ 
اختبار الاسطوا انة: في مقاومة eylindrique‏ 
الموادء اختبار لمقاومة الخرسانة اللسّحق يُجرَىٍ 
على عينة أسطوآنية قياسيةة. .ويعظئ. الاختبار 
عادة مقاومة أقل من تلك التي تنتج من 
اختبار كنب قياسي من نفس نوع الخرسانة. 


cylindrical coordinates Coordonnées | 


| إحدائيّات أسطوا انية: في 95لا0/19«ابزه )ام( 
الرياضيات» مجموعة إحدائية ترتبط بالاسطوانة 
وتعتمد في تعيين وضع نقطة فراغية على 


تحركه بطول دليلين لا يقعان في مستوى/| طون (بعدين) وراوية, 


مكنة تستخدم في التحضيرات لتجفيف 
السّداة علا طن (أو أكثر من أسطرانة) 


بي 
الماء فوق العتب ل شر حيث د 
cylinder gate vanne (/) cylindrique de‏ 


بوابة أسطوانية: في prolondeur‏ 


cylinder اط‎ ad tête (f) de eylinare(s), 

ر الأسطوانة (الأسطوانات): -١‏ ني 
محركات الاحتراق الداخلي» الجزه من 

المحرك الذي يُمَطي كثلة الاسطرانة 1 


6 ربرجد 
ا 

ومَجاري العا 0 
به أ الصمامات وآليّاتها. ا 
الضنّاطات الترددية» الجزء من الضغاط 
المثبت على قمة أو طرف كتلة الاسطوانات ‏ 

ويربط عادة في موضعه بالمسامير» 0 
لوح الصمامات بينه وبين كتلة الأسطرانات, 

cylinder head و‎ 
oulasse 


لمر الاسطوانات 598 


احاتم فضلاً عن ره 


وقشحاك. ‏ مياه ٠‏ البريد. تلع عادة من 


توس مع صفائح الشُحاس أو الحديد أر 
الالومنيوم . 
cylinder honing machine machine (f)‏ 
اله les‏ 00 8 


لكين ا السطحي والدقة 0 
للتجاويف الأسطوا ا 
reer liner chemise (f) de cylindre‏ 


محركات الاحتراق الداخلي» جنم 
يولج ف التجويف , الاصلي لاسعلزانة 
الا يمل ا 
الاسنطوانة الغعلية. قد تكون البطانة جا 
/ ركب البّطائن من البداية في بعض 


cymene 298 

اماد المليولورية . من الفصيلة الصنوبرية» لونه أصفر مع | واحد - موازيًا لمستوى معين. 
علم الخلية: : علم () ieوoاcyto‏ لاوهاهؤلا»© | تعريقات مائلة إلى الاحمرار» وأليافه دقيقة سایین: ات cymene cymêne (m)‏ 
يختص بدراسة الخلايا من حيث تركيبهما ة. يمتاز بمتانته وقوة تحمله. هذروكربون أروماتي (عطري)» يشتمل على 


و وظيفتها . في الكيمياء () ودداره مره | نراة بنزين بها مجموعة ميثيل ومجموعة 
اتحلال الخلايا ا مح : 0( ودبرادائزه واولاو ةلاه | الحيويّة: مجموعة من الإنزيمات من فصيلة | أيسوبروبيل في الوضع بارا (المقابل) . 
به تصيب الخلية الحية فتتحلّل وتسد . 1 إنزيمات الكربوهدرات» وتعمل على تحلیل ‏ خشب السرو: خشب (7) دفتصبن هههمملاه 


9 


dab Joint joint (m) ã touche légêre وصلة‎ dairy laiterie )( : ملبة» مَرْرَعَةُ لبان‎ | Damascus steel acer (m) dama 
فولاذ دمشلقي : فولاذ (صلب) عالي الكربون» | مزرعة متخصصة في إنتاج الألبان أو في تلامسيّة: في لحام التطريق (لحام الحدادة)»‎ 
أنتج أساسا في دمشق خلال العصور تصنيع منتجاتها. وصلة على شكل الحرف 7 لرصل تضيب‎ 


الوسطى لصنع الليرف الوت ات 9 dairy equipment appareils (mpl) de‏ لو وفيها يشكل طرف القضيب تشكيلاً 
لزن ان احج اشک ارک ر معدات الألبان: المعدات المستخدمة 0/3168 | خاصا ثم يبيّت الطرّف في تجريف خفيف 
خاص مما يضفي عليه نوعًا من الزخرفة | في إنتاج ومعالحة الألبان ومنتجاتهاء مثل | باللوح . 
والزيئة. له خواص ميكانيكية عالية بعد ا معدات للب والبسترة, دكْيارديت : )( dachiardite dachiar0ie‏ 
ر إجراء العامة الحرارية المناسبة عليه. () dairy farming (daring) [dur‏ معدن عديم اللون إلى أبيض» من مجمرعة 
قماش دمشلقي» () damask amas‏ صناعة الألبان: كل الأنشطة التي 6,فلازها الموردنيت في عائلة الزيوليت» ويتبلرر في 
دامسلك: مصطلح عام لاقمشة ذات نقش أو | تتناول إنتاج الالبان ومشتقاتها كالجبن أو النظام الأحادي الميل. 
تركيب نسجي من الحرير الطبيعي على الزبد أو الألبان المجففةء ابتداء من تربية داسيت: صخر من أصل () 026/8 )اوه 
3 من نسيج سادة» وتصنع على نول أبقار الحليب» وحلبهاء ونقل الحليب إلى ٠‏ بركاني» متبلور أو زجاجي ذو حبيبات دقيقة 
لجاكازة: | معدات التصنيع» وما إلى ذلك. | جداء ويتركب أساسًا من البلاجبوكلار 
dairy products produits (mpl) EE | ١ dam axis axe (m) logitudinal du e‏ | الصو دي والسليكا الحرة» مع معادن ثانوية 
محور ر السسّد: : في السدود الترابية» الخط الأفقي منتجات الألبان : المنتجات الغذائية المصنوعة | قاتمة اللون. 
المار يمتتصف العرفك العلوي للسد. من اللبن. D/A converter (digital-to-analog‏ 
marguérite damp course couche (f) de barrage‏ ف () daisy chain chaîne‏ مح 3 الي converter) convertisseur‏ 
طَبَقَة عازلّة للرطوبة: فى البانى » فاال ۸u‏ في الحاسبات» مجموعة من ٠‏ رفمي تناظري Ié quê-aalogiqıe .. ١‏ 
طبقة من مادة غير مسامية توضع أنقيًا في | الوحدات تكون سلسلة يتصل الحاسب بأول ٠‏ دائرة إلكترونية لتحويل الإشارات الرقمية إلى 
جدار لمنع تسرب المياه إليه. وحدة فيهاء وتتعاقب بعدها بقية الوحدات. ٠‏ إشارات تناظرية تمائلها. 
d'Alembert principle principe (m) de damped harmonic motion‏ د كر ون: : نسیج یصتم dacron (m)‏ اسرد 
mouvement (m) harmonique amorti‏ مدا دالمبير: : في الميكانيكاء d'Alembert‏ من خيوط استنبطت ببلمرة مرک 


تتناقص | مبدأ مؤداه أن قانون نيوتن الثالث للقُوَى | الأكريلونتريل» وهو من المزاد البترركيمارية. 


سعتها تدريجيا مع الزمن بفعل مقاومة. | المؤثرة في الأجسام الحرة الحركة ينطبق أيفنًا | سقّل: في العمارة: 085 (”) 61505ةا مهف 
damped linear Gseator ascilateur,‏ | على الأجسام الساكنة في حالة الاتزان. أ َك الجزء السفلي لعمود داخلي» ويزين عادة 
مِتَذَيّدب ب خطي مضاءل: )m( linéaire amor‏ | قانون Dalton's law loi (f) de Dalton‏ | بحلية أو شكل زخرفي. ۲- الجزء السفلي 
متدّبذب خطي يخضع لعامل تخميد. دالتون: في الفيزياء» مبدأ مؤداه أن الضغط | من قاعدة عمود أو تمثال. ؟- الجزء من 


ذبذبة )1( 56/3/07 damped oscillation‏ الكلى لخلوط من غارات غير متفاعلة | قاعدة الجدار الذي يقع بين مدماك القاعدة 
مضاءلة: الذبذبة التى يتناق 06 | كيميائيًا يسا رع الضغوط الجزئية والحلية السفلى. 

اتساعها بالتدريج 0 r‏ أو انلك | غاز بفرض ج 00 0 2 daguerreotype daguerréotypie (f)‏ 
الكهر مغنطيسي . | حائل أو منشا ضخم (”) ووةةط صهك ‏ داجيروتيب: أول طريقة عملية ناجحة لطبع 
dampea waves ondes (ipl) amorties‏ | لحجزر الماء ورفع منسوبه في خزان السد | صورة فوتوغرافية على لوح من النحاس 

موؤجات متّضائلة: -١‏ موجات تتناقص اتساعاتها | ولتنظيم مروره عبر بوابات لأغراض الري | المحسس باملاح الفضة. نسبت إلى اسم 


تدريجيًا أثناء انتشارها. ١-7‏ اموتججات | اوتوليد الكهرباة. شيد السدود من أنواع مخترعها الفرنسي لويس داجير (1۷۸۷ - 
تضمحل اتساعاتها على د تحو اسي مع المسافة | عديدة» مثل السدود الركامية والسدود | .)188١‏ 
نتيجة فقد الطاقة. | العقدية. dally flood peak pointe (/) jgumalière‏ 
NOT e 0 2 9‏ 
موازن: في (m)‏ /لا 8/10/0556 اويا | عطب. () ونبه/ة : () ٥و0‏ هوهدمهق | الذروة اليو مية للفيضان: أقصى 008 08 


هندسة البترول» جهاز ذو سعة معينة يركب | تلف: عطل لا يبلغ حد التدمير التام. تصريف يوهي اللنهرا خلال فثرة الفيضان. 


dampener 


الادة لإجهادات متعاقبة أقل من حد المرونة. 
عازل dampproof isolé contre I'humidilé‏ 
للرطوية: في المباني» وصف للمواد العازلة 
لرطوبة ومياه الرشح والمطرء وأهمها الأسفلت 

والبيرمن0 ر 
دناليت: معدن مكون () 0202/1/6 ه6ذاهمهك 
من سليكات وكبريتيد الحديد والبريليوم» 
كما يشتمل عادة على الزنك (الخارصين) 
والمنجنيز. لونه أحمر أو رمادي. 
dancer roll rouleau (m) de tension‏ 
لد ٣‏ الطباعة» أسطوانة تتحرك 
إلى الامام وإلى الخلف لتنظيم شد شريط 
الورق بمكنة الطبع الدوّارة. -١‏ في صناعة 
0 أسطوانة (دلفين) تستخدم لتحسين 
الشد عند تغليف الأسلاك بطريقة البثق. 
dandy roll rouleau (m) gutter,‏ 

اطوالة العلامة المائيّة: في صناعة الورق» 
أسطرانة محيطها نسيج من السلك» وموقعها 
في مكنة صنع الورق قريب من مخرج 
اا متها تا رفيقا هي لا تزال 
لزب نخدت فى الورق ما يمى بالعلامة 
الماثية. قد تكون العلامة المائية كتابة أو رسمًا 
لشعار» وقد تكون خطوطا طولية مترازية» 

وند نكون في صورة نسيج . 


زبت Danforth huile (f) Danforth‏ 
دانفورٹ: : مقط بترولي کر أساسًا من 
مركب الهبتان م ,1٣ر0‏ . 


61 (إ() danger buoy bouée‏ 
وام خطر: في البحرية» أي نوع من العوامات 
يستخدم كاداة للتنبي 
خطررة على الملاحة مثل الأماكن الضحلة . 
خط danger line ligne () de danger‏ 
اکر خط مرسوم على خريطة ملاحية» 
ويل الحد الذي يكمن وراءه خطر ما. 
dangerous bank cavalier (m) dans‏ 
ضف خطرة: ضفة نهر أَثّْرتْ état précaire‏ 
فيها العرمل الجوية» أو تكون قد تشبعت بالماء . 
dangerous E marchandises (fpl)‏ 
ا ل خطرة: فی 0 dangereuses‏ 
اللجري ا تتضمن فوا کن أن 
تُحدث أعطابا في السفينة أو في حمولتها 
الأخرى» أو 5 الحياة للخطر؛ وتقنن 
الدرل تصنيفاتها واشتراطات نقلها أو حظر 
أحملها في سفن الركاب . 
خلية دائبال: Daniell cell pile (/) Daniell‏ 
في الكيمياء الفيزيائية » خلية أولية ذات قوة 


damper winding enroulement (m) 

amortisseur 
الهندسة الكهربائية: لفيفة مكونة من عدة‎ 
قضبان ناقلة موضوعة على أقطاب المجال‎ 
الرئيسي لكنة متزامنةء ودائرتها قف‎ 
بواسطة حلقات أو صفائح ناقلة توجد في‎ 
٠ | أطرافها. تستخدم هنع التغير النبضي في قمة‎ 
أو موضع المجال المغنطيسي الذي يربط بين‎ 
الأقطاب.‎ 

damping amortissement (m) AY 
التضاؤل المطرد مع الزمن لاتساع‎ -١ تخميد:‎ 
ذبذبة نظام مهتز (متذبذب)ء نتيجة لوجود‎ 
أي‎ -7 ٠ قوة أو عزم يقاوم هذا الاهتزاز.‎ 
فعل أو تأثير يؤدي إلى تبديد طاقة من جهاز‎ 
اهتزازي وإخماد التذبذب الموجود به.‎ 

damping (dampening) movuillage (m) 

ترطيب» تَبْليل: في الطباعة» تندية أو تبليل 
جب ادرو الله ساك يذ 
الطباعية الأرفست» وذلك باستخدام أسطوانات 
مبللة بالماء. 

س damping capacity capacité (f)‏ 
المضاءلة عة d'amortissement‏ 
التخميد: في اليكانيكاء مقدرة مادة ما على 
امتصاص الاهتزا ازات . 

دایود التضاؤل: damping diode diode (f)‏ 
في الإكتر رون نیات» صمام d'amortissement‏ 
ثنائي يوصّل في دائرة إلكترونية لإضعاف 
الإشارة الخارجة منها إذا زادت عن الحد 
اریم 

مغتطيس damping magnet aimant (m)‏ 
مُضائل: مغنطيس دائم يستخدم ۸011۶56۷۲ 

فى أجهزة القياس للتحكم فير سرعة بة العضو 

الدوّارء ة بالعضو 
الدوار عندما فطع خطوط القوى للمغنطيس 
الخمدء ما يؤدي إلى كبح العضو الدوار. 

damping ratio rapport (m) 
damortisseê mêt ùنىب التضاؤل: النسبة‎ 
التضاؤل الفعلي والتضاؤل الحرج للذبذبة.‎ 

damping solution eau (f) de mouillage 

ماء التَرُطيب: في الطباعة» ‏ محلون وكرت ين 
الماء والصمغ العربي وأنواع مختلفة من المواد 
الأكالة» يستخدم في طباعة الأوفست 
لترطيب السطح الطباعي . 

اختار التضاؤا ول damping test essai (m)‏ 
في مقاومة المواد» d'amortissement‏ 
اختبار يبين معدل الطاقة الممتصة متى تعرضت 


تتولد تيارات دوا 


على خطوط الانابيب لمُوارَنّة الضغط داخل 
هذه الخطوط. 
أسمطوا انة dampener mouilleur (m)‏ 
الترْطيب: فى طباعة الاوفستء إحدى 
الاسطوانات التي تنقل الماء إلى المساحات غير 
الطباعية (التي تحتوي على رسم أو كتابة) 
من السطح الكلي الجاري طبعه. 
damper registre (m) ; clapet (m)‏ 
خانق:. -١٠‏ فى _هندسة التبريد» 
تستخدم في تنظيم مقدار الهواء المنساب في 
ملف تبريد بالهواء» أو في مسلك هواء» 
وتشتمل على عدة ألواح أو رقائق قابلة 
للتحريك ومتصل بعضها مع بعض . 
-١‏ في الغلايات» ترتيبة في المأخذ الصاعد 
للغلاية تتحكم في تصريف الغازات 
الخارجة. كما تستخدم في المسالك الهوائية 
المؤدية إلى فرن الغلاية للتحكم في الهواء 
الداخل. وني كلتا الحالتين» فإن تأثيرها 
يعمل على التحكم في عملية الاحتراق . 
*- نوع من الصمامات يرَكّب عادة على 
خحطوط ترزيع الهراء أو الغازات بين مجموعة 
من الترتيبات المتمائلة». مثلر أفران الكوك أو 
المسترجعاتٍ الجزارية وقد کرد الا 
ا مخمّد: damper amortisseur (m)‏ 
فى الهندسة الميكانيكية» ممتص للصدمات 
1 آلية من مكوّنات نظام التعليق 
بالسيارة»ء تقوم بمساعدة النابض (الياي) 
الأساسي في ردع الصدمات والعمل على 
اضمحلال ومضاءلة الحركة الناشئة عن 
الاهتزازنات. ۲- في الفيزياء؛ وسيلة تعمل 
على اضمحلال ذبذبة نظام مت ني 
الهندسة الكهربائية: ملف مكون من عدد من 
القضبان., النحاسية. , يعمل ,على 
التغيرات في سرعة العضو الدوار في الآلة 
المتزامنة بواسطة التيارات المستحئّة فيها نتيجة 
لتغير السرعة. 4- في الاتصالات» صمام 
ثنائي يستعمل في دائرة الانحراف الأفقي في 
المستقبل التليفزيوني» لحمل تيار الانحراف 
الاشري (على شكل سن النشار) يتناقص 
بسلاسة حتى الصفر بدلا من اهتزازه عند 
الصفر. 
نوا ايض damper springs ressorts (mpl)‏ 
مضائلة: في ا مركبات»  d'amortissenent‏ 
نوابض (يايات) تثبت في قرصء روذلك 
لإمتصاصء القوى التي تتولّد عند التعشيق 
غير المتزن أو المفاجئ. 


ترتيبة 


data acquisition control system 
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اللا 


الإلكترونيات» صمام أشعة كاثودية يشتمل 
على أواجهة اط وتَعرَض عليها 
الإشارات بشكل ومّضات مظلمة» وذلك 
حين تصطدم حزمة الإلكترونات بشاشة 
كلو ريد البوتاسيوم. 


في الصناعات النسجيةء إصلاح أي مرق أو 
قَنّق بالاقمشة بواسطة خيط وإبرة بحيث 
يتعاشق الخيط بعضه مع بعض في أثناء 
الحياكة , 
d’Arsonval galvanometer‏ 
غلقانو. مر galvanomêlre (m) d'Arsonval‏ 
دارسنشال: غلقانومتر يكز ون ملف قبت 
من السلك» و اہی کے جن اد 
ذهبية رقيقة» ويدور في مجال مغنطيس دائم 
عند سريان الاد الكهربائي فيه عن طريق 
الشرائط. وين مرآة وضع الملف وتعكس 
حزمة ضوئية على تدريج ثابت. 
DASD see direct access storage‏ 
device‏ 


أجهزة القيان.. وة التابلوه: ‏ :فى 
السئازات؛ و اللوحة الحاملة:._لاجهزة _ البئان 
والتحكم داخل السيارة فى مواجهة قائدها. 
و ا dashpot E (m)‏ 
توهين»وعاء :مضاءلة: 
لمضاءلة الاهتزازات» بها سائل (زيت خاص) 
وكابس متصل بالجزء المراد مضاءلة حركته» 
ويعمل على امتصاص الطاقة الاهتزازية عن 
طريق الاحتكاك الَرِجٍ الذي يوفره السائل. 
DAT see digital audio tape‏ 
بیانات» معطا 3 data données (fpl)‏ 
معلومات معد في صورة محددة للاستخدام 
في غرض ما. 
data acquisition (data capture;‏ 
data collection) saisie (/) de‏ 
تحني" données; collecte (f) de données‏ 
البيانات: تجميع المعلرمات من مصادرها 
و وضعها في صورة مناسبة للمعالجة بالحاسب. 
data acquisition control system‏ 
systême (m) de commande 0 ‘acquisition‏ 
نظام التحكم في اختيار 4 
البيانات: نظام يستخدم عددًا 


de données 
من الوحدات‎ 


Gains reprise (1); reprisage (m) 


تفريغ كهربائي غير مرئي داخل غاز معين. 
dark-field illumination ‘Sclairage (m)‏ 


إضاءة معت | قلفية: في 701 0ا الاك 
البصريات» وسيلة لإظهار الخطوط أو 
الجسيمات الدقيقة جدا للمرئي بواسطة 


مجهرء وذلك بإسقاط الضوء على المرئي 
جائيتاء فلا يتمكن. امن المرزور بختلال الغدشة 
الشيئية مباش فتظهر 
الجسيمات مضيئة على خلفية مظلمة . 
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dark-line spectrum spectre (m) E | 


و 
حة dashboard planche (f) de bord‏ 


| 


/ 


تؤتبية,(أسطوائة) | 


الطرفية لإرسال البيانات للحاسب الرئيسي | 
بواسظة قرات ناقلة عالية السرعة لمعالجتها | | dark-trace tube tube (m) cathodique ê‏ 


وإزتسال النتائج في الاتجاه العكسي . ويعمل صمام الرسم المظلم: في trace sombre‏ 


ا 


اطوط المظلمة:: طف 
الامتصاص الذي ينتج عن مرور الضوء 


d'absorption 


الأبيض خلال مادة ماء ويتكون من خطوط | 


ظلمة على تة ساطعة : 
ان 7 dark reaction réaction‏ 
تفاعل ظلامي» تفال الظّلمّة: تفاعل كيميائي 
يجرى بعيدا عن الضوء» وهو عكس التفاعل 


الضوئ 


ي 
مقاومة dark resistance résistance (f)‏ 
الظلمة: فى الإلكترونيات» ‏ 56ط 
مقاومة: خلية السلييوم أي أي رة 


كهرضوئية أخرى موجودة فى الظلمة التامة . 
darkroom chambre (f) obscure‏ 
مظلمة: حجرة اليس فيها ضوء ادي وإن 
كانت مجهزة بإضاءة خاصة لا تؤثر فى المواد 
الحساسة للضوء العادي. ‏ تستخدم في تظهير 
الصور الفوتوغرافية وتثبيتها. 

darkroom lamp lampa (f) ذخ‎ chambre 
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مصباح الحجرة المظلمة: مصباح 0560018 
ملون يحجب الضوء الذي يؤثر في مواد 
التصوير الفوتوغرافي الحساسة. يستخدم 
مصباح أحمر لمعالجة الصور ذات اللون 
الواحد (أبيض وأسود)؛ أما الصور ذات 
الالوان المتعددة فيستخدم لها مصباح أخضر 
باهت . 
حير dark space espace (m) sombre‏ 
مظلم: في الإلكترونيات» منطقة في التفريغ 
التوهجي تعطي قليلاً من الضوء ء أو لا تعطيه 
الإطلاق. 
قن مل 


dark spot tache (f) noire 


في الإلكترونيات» بقعة على صمام جهار | 


استقبال تليفزيوني تنتج عن إشارة عرضية 
تتولد فى صمام المضوارة (الكاميرا) 
التليقزيونية أثناء إعادة المسح . 


بذلك تفاصيل | 


دافعة كهربائية ثابتة مقدارها ٠,١‏ فلطء رلها 
إلكترود من النحاس مغمور في محلول 


كبتزيتاتب التحاسن» ين والكتزود ر از 
مغمور في محلول كبريتات الزنك أو حمض 
والحلولان يفصلهما 


Daniell hygrometer ا‎ Mm 
08 مرطاب دائيال: جهاز لقیاس ہ03‎ 
نقطة الندى. يتكون الندى على سطح بصيلة‎ 
تحتوي على إتير يبرد بالتبخر في بصيلة‎ 
أخرى» وهذه البصيلة الاخرى ردا بتبخر‎ 
. الإتير على سطحها الخارجي‎ 
Danner process procédé 7 Banner 
اسلوب دائر: في صناعة الزجاج؛ اسلوب‎ 
ميكانيكي للسحب المستمر لانبوب أو ساق‎ 
مصمتة زجاجية. يُجرى السحب من مصهور‎ 
الزجاج الموجود في فرن أسطواني دواري‎ 
ويحدد قطر الأنبوب بضغط الهراء امار في‎ 
منتصف الأسطوانة» . ودرجة .حرارة الفرن؛‎ 


وسرطة لحت 
دارسي: وحدة لقياس ‏ (77) ay dry‏ 
إنفاذية الصخور أو الرواسب. 


Darcy law of percolation pri sipe 
(m) de percolation de Darcy قانون “لحلل‎ 
لدارسي: في ميكانيكا الموائع» قانرن ينص‎ 
على أن معدل الرشح يتناسب تناسبا طردبا‎ 
مع إنفاذية الوسطء ومساحة القطع‎ 

المستعرض للطبقة المنفذة» وتدرج الضغط. 
dark adaptation adaptation (0 E‏ 
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توا مالظلا التكيف للظلمة: 6االهءطه! 
في البصريات» زيادة تدريجية في حساسية 
العين عندما تتعرض لانخفاض في شدة 


dark colour couleur({) foncée « ن‎ 

لَوْنَ داكن: أي لون مضاف إليه اللون 

الأسود. 

توؤصيل dark conduction conduction (f)‏ 
الظلام: في الإلكتروئيات» ‏ 1/6الاه5م0 
التوصيل الكهربائي في خلية كهرضوئية عند 
قَطْع الضوء عنها. 

dark current courant (m) d‘ obscurité; 

تيار الظّلام: :في courant (m) noir‏ 
الإلكترونيات» التيار الكهربائي 3 دائرة 
خلية كهرضوئية عند قطع الضوء عنها 
dark a êelarge! (00 obscure‏ 

تفريغ م اللا تفريغ مظلم: في الإلكترونيات؛ 


data format format (m) des données 
صيغة البيانات: في الحاسبات»‎ 
وضع البيانات في ملف أو سجل ما.‎ 
datagram paquet (m) des données 
حزمة بيانات» رسالة بيانات: في الاتصالات»‎ 
حزمة قائمة بذاتها تستخدم في نظام التبديل‎ 
الحزمي ولا تعتمد على غيرها ولا تحتاج إلى‎ 
إخطارٍ بوصولهاء وتحتوي عادة على معلومات‎ 
كافية لتوجيهها من مصدر البيانات إلى المحطة‎ 
. النهائبة لوصولها‎ 


توصيف 


خدمة datagram service service (m) de‏ أ 


رسالة البيانات: في الاتصالات » 08/39/2/7 
خدمة نها نظام التبديل الخزمي packet‏ 
10109 لتوجيه رسالة بيانات إلى العنوان 
الرَجّهة إليه دون الحاجة لأية معلومات 
أخرى. 
data independence indépendance (f)‏ 
اسنقلال البّيانات: أسلوب de données‏ 
لتنظيم البيانات لا تعتمد عليه العمليات التي 
تستخدم هذه البيانات . 
data integrity intégrité (f) de données‏ 
سلامة البيانات؛ المحافظة على صحة البيانات 
للفنزنة فئ'الخاسب ودقتها . 
data link liaison (f) de transmission de‏ 
بيانات: قئاة اتصال لنقل 
البيانات بين وحدتين أو أكثر. 
data logging (CP) enregistrement (m)‏ 
تَسْجِيلٌ أداء البّيانات: عملية 0000485 08 
تسجبل البيانات والتعاملات التي تتم خلال فترة 
زمنية معيئة عبر نقطة معيئة في النظام» وذلك 
بغرض إمكان إعادة النظام إلى ما كان عليه . 
data manipulation language (DML)‏ 
ف langage (m) de manipulation de‏ 
تداول ال في الحاسبات» données‏ 
لغة تستخدم لتخزين البيانات في قاعدة 
يانات محددة وتعديلها واسترجاعها . 
سک data network réseau (m) de‏ 
بيانات: شبكة 0000685 08 transmission‏ 
اتصالات مخصصة لنقل البيانات بين الحاسبات. 
data preparation préparation (1) e‏ 
تجهب الببانات: : وضع البيانات في 00/665 


données 


صورة مناسبة للتداول بالحاسب» ويشمل | 


عمليتي التشفير والإدخال. 
data processing Iraitement (m) de‏ 


ا 
تشغيل البيانات: données; infornaiqأ8 (f)‏ 


| إجراء عمليات حسابية ومنطقية على‎ -١ 


اللازمة لتنفيذ اتصالات البيانات . 


| data compression compression (f) de 


| ضّغْط البيانات: اختزال تشفير 0۸۸668 


data adapter unit 


هذا النظام تحت تكم برنامج خاضن باشلاب 
التشغيل في الزمن الفعلي . 
data adapter unit unité dadaptation‏ 


مجموعة من البيانات وفق نظام محدّد لتوفير وخدة مهايو البيانات: في U oes‏ 


مساحة تخزينها أو زمن إرسالها عبر قناة اتصال. 
اد data corruption mutilation (f) de‏ 
البيانات: فى معالجة البيانات» données‏ 
| حدوث اختلال في تكامّل البيانات عن قضد 
أو دون قصد. 
)رف data definition dé/iniio () de‏ 
البيانات: في الحاسبات» عبارة 007665 
| في برنامج تصف خواص البيانات أو 
العلاقات بينهاء وتحدّد كذلك سياق البيانات 
فى قاعدة البيانات . 
data density densité (f) de données‏ 
فة البيانات: فى الحاسبات: عدد البيتات 
في البوصة الطولية من الشريط المخنطيسي . 
data description language langage ,‏ 
لع (m) de description de données‏ 
توؤصيف البيانات: فى الحاسبات» لغة 
تستخدم لتحديد هيكل قاعدة البيانات وما 
فيها من علاقات منطقية. 


| data dictionary dictionnaire (m) de 


données; répertoire (m) de données 
البيانات: ملف به :توضيف. شال‎ 
لقاعدة بيانات» ويشمل التوصيف التكوين‎ 
الهيكلي والعلاقات المنطقية و وسائل تحقيق‎ 
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ي 7 
البيانات وتدقيقها وطرق تخزينها وما إلى | نذ 


data encrypting key clé (/) de 
chilfrement 08 0070695 تشفير البيانات:‎ 


في الحاسبات» مفتاح يُستخدم في تشفير 
البيانات أو فك شفرتها خلال نقلها على 
وسط اتصال» ويتكون عادة من منجموعة. من 
الأرقام أو من الأرقام والحروف. 
data encryption chiffrement (m) de‏ 

| تَسفِيرٌ البيانات : تحويل البيانات 000685 

| إلى رموز بواسطة خوارزمات خاصة للحفاظ 
على سرية البيانات وحمايتها. 

إذخال data entry entrée (/) de données‏ 
البيانات: عملية إدخال البيانات في الحاسب. 


المفاتيح أو أي أجهزة إدخال أخرى. 
| ملف data file fichier (m) de données‏ | 
بیانات: ملف يحتوي على بيانات فقظ ولا أ 


يحتوي على برامج . 


الحاسبات» وحدة ذات تصميم 0 یح 
للمُعالج الرئيسي إمكان الاتصال والتعامّل 5 
عَدّد من قتوات نقل البيانات من وإلى عدد 
٠‏ من الوحدات الطرفية للتشغيل والتحكم ‏ 

بنك 0070665 databank banque (/) de‏ 
بيانات: مجموعة البيانات اللحصّلة عن موضوع 


محدد. 
قاعدة database base (/) de données‏ 
بيانات : مجموعة بيانات مسجلة فى ملفات 
على نحو يحدّد الروابط المنطقية بين نوعياتها 
المختلفة. 
database administrator (DBA)‏ 
administrateur (m) de base de données‏ 
مدير قاعدة البيانات:. الشخص المسئول عن 
إدارة البيا تنظيم تشغيلها ضمن هيكل 
خاص لإدارة البيانات بنظام الحاسب الآليء 
وكذلك وضع التصميم الهيكلي للبيانات 
والتأكد من اتباع المواصفات والاساليب 
القياسية السليمة لتعظيم استخدام الإمكانات 
المتاحة للحصول على أفضل النتائج في كل 
مراحل تداول البيانات . 
database management system‏ 
systême (m) de gestion de base de‏ 
données 1‏ 
مجموعة من البرامج المتكاملة الأداء تستخدم 
لتحديد هيكل قاعدة البيانات وما فيها من 
علاقات منطقية. يستخدم هذا النظام أيضًا 
في تخزين البيانات وتعديلها واسترجاعها. 
ناقل data bus bus (m) de données‏ 
بيانات : في الحاسبات» مجموعة من خطوط 
الاتصال تستخدم في تبادل البيانات | بين 
وحدات الحخاسب . 
data channel (data link) canal (m)‏ 
اة البيانات» وصلة اليانات: 060000465 
قناة اتصال لنقل البيانات بين الحاسبات أو بين 
أجزاء الحاسب الواحد. 


ا 0 معط دي data communication‏ 


ويقوم بها مشعّل الحاسب باستخدام لوحة | اتصالات البّيانات: إرسانا 


de données 
البيانات واستقبالها ونقلها عبر قنوات الاتصال.‎ 
data communication equipment 
(DCE) équipement (m) de ا‎ 
معت قصال الببانات: الأجهزة 0077465 من‎ 


day gained 


303 


السّر اومناسيب النقط المختلفة على سطح 
الأرضء ومئاسيب سطح الياهء إلخ. 
datum ot point on de Teférence‏ 

نقطة إسنتادء. نقطّة مرب 
معلومة أو مفروضة الإحدائيات تُجرى عن 
طريقها القياسات أو الحسابات. 

لياط: فى الصناعات (/) 006/2400/ و٣ dabi‏ 
المعدنيةء تكسية أو تمليط السطح الداخلي 
لمنطقة الصهر في فرن أو بودقة ما بمخلوط 
حراري (مقاوم للحرارة). 

دوبريت: daubreeite daubréeite (f)‏ 
,56015. معدن مكو من كبريتيد الحديد 
والكروم الأسود» يوجد في بعض النيازك. 

daughter descendant (m) radioactif 

وليدة: فى النوويات» التويدة الناتجة عن تفتت 
النويدة الاصلية التي تسمى ‏ الثويدة الام » 
daughterboard circuiterie (f) auxilaire;‏ 

لوحة ا : في ableau (m) auxiliaire‏ 
الإلكترونيات» لوحة لدائرة مطبوعة تُوصّل 
باللوحة الرئيسية لتزيد من سعتها. 

daviesite daviésite () دائيزيت: معدن‎ 


يعحمل على أكسي كلوريد الرصاص» ويوجد 


ة مرجعية 


davisonite davisonite 0‏ 
معدن 0 على مُسفات الكالسيوم والالومنيوم 
القاعدية» ويوجد على هيئة بلورات بيضاء. 

مطراح» نياط: في السفن» (77) /أمووم vt‏ 
مرفاع صغير لرفع أو إنزال الزوارق والمخاطيف 
والسلالم وبعض المخزونات» وغير ذلك. 

مصباح داڻي: Davy lamp /ampe (f) Davy‏ 
في هندسة المناجم» مصباح أمان يتكون من 
شبكة سلكية محيطة باللهب. و وظيفتها 
تبديد الحرارة المتولّدة من اللهب إلى أقل من 
درجة حرارة احتراق الميثان. 

فَجْر: أول ظهور () وطناه :(]) dawn a٥۲‏ 
للضوء في سماء المشرق قبل بزوغ الشمس»› 
أو وقت هذا الظهور. 

يُوْم: في الفلك. وحدة زمنية (77) انامز برهك 


يحددها دوران الأرض مرة واحدة حول 
محورهاء 
نهار: ا day journée (f)‏ 


day gained jour (m) e 1 ب‎ 

اليوم الذي تکس السفينة في تاريخها عند 

ر طول ۱۸۰" وهي تسیر شرقاء 
حيث تؤخخر تقویها يومًا واحدا. 


| تمر بَلح: الثمار الحلوة التي () 02/9 ©8ه4 | 
| تؤكل من النخيل (طازجة أو مجففة)ء وتمثل | 


غذاء ريت لمستوطني المناطق الصحراوية» 
كما يستخرج منها مشروبات یکن تخميرها 
أو خلطها بمواد كحولية مسكرة. تنغو 
أشجاره (نخيله) في المناطق الحارة والحافة» 
وفي التربة الرملية والقلوةء وتعطي أول ثمارها 
بعد نحو عشر سلوات من الزراعةء وتختاج إلى 
الري في الغالب. يستفاد من جذوع النخيل 
في عمل عوارض وقوائم للبناء» كما يستفاد 
من فروعه وأوراقه (سبطه) فى عمل الحبال 
والسلال؛ وغيرها. 1 


| date line ligne (f) 3011776101909 کک تغير‎ 


تاريخ اليَوْم: خط وهمي على سطح الكرة 
ا مارا بالمحيط الهادي» وهو أساسًا 
خط الطول 5180. يتغير التاريخ يومًا واحدًا 
بالنقصان أو الزيادة عند عبور هذا الخط وفقًا 
لاتجاه السير نحو الشرق أو نحو الغرب. 

التأرب يخ : تحديد التواريخ () 0414107 وصنغهك 

| باستخدام الطرق والأساليب المناسبة» وكذلك 
تحديد الأحقاب والأعمار والعصور في علوم 
الآثار والاحياء والجيولوجيا. 

dative bond liaison )( dale lis 
تتاسفيق.ترابط تناسقی؛ فى الكيْمياه» رابظة‎ 
بين ذرتين» تتكون من إلكترونين تمنحهما‎ 
. إحدى الذرتين المكونتين للرابطة‎ 

داتوليت: datolite datolite (f)‏ 
(0)ي0688510. معدن يشتمل على 
بوروسليكات الكالسيوم القاعدية» ويوجد عادة 

هيئة بلورات زجاجية المظهر صفراء اللون . 
datum donnée (f)‏ 


عنصر البيانات 


في الحاسب» أصغر تمثيل للبيانات يمكن أن 


ثر في نتيجة الحساب . 

7 ك 

datum donnée (f); repêre (m) معطی»‎ 
3 

مرجع إسنناد. مربط قياس: نقطة أو خط أو 

منسوب (مستوى) يشفّل موضعًا محددًا بالنسبة 

لسمة ماء ويستخدم مرجعًا لبعض الأبعاد المرافقة 

التي ينبغي أن تكون في حدود مقاس منصوص 

عليه . وفي أعمال المساحة» منسوب يستخدم 


مرجم تنسب إليه جميع المناسيب الأخرى . 
خط - datum line ligne (/) de référence‏ 


إسناد» خط مرجعي: خط أساس يستخدم | 
كقاعدة أو مرجع تنسب إليه الابعاد أو القياسات. | 


datum plane plan (m) de référence 


مسْتوى الإسناد: مستوی آفقي» و سطح» أو | تأكيد البيانات: في الحاسبات» 


مسوب ثابت» تنسب إليه أو ثُقارن: به نقاط 


البيانات لاستخراج معلومات ونتائج محددة 
منها. 7- استخدام مجموعة بيانات 
اواج معلومات محددة منها. 

اختزا 8 data reduction réduction (f) de‏ 
البيانات: تحويل البيانات إلى 0070485 
معطيات يسهل استعمالها وتقَلل من كمياتها. 

اسر جاع dal trleval recherche (f) de‏ 
البيانات: استعادة بيانات سبق 0000805 


data stream /lux (m) de données 78‏ 
البيانات: في الحاسبات» عناصر للبيانات تد 
في مجموعات أثناء النقل أو القراءة أو الكتابة. 
data structure structure (f) de données‏ 
هکل البیانات: في الحاسبات؛ تركيب لليانات 
تحدد به القيم التي تاخذها هذه اليانات 
وطريقة تخزينها والعمليات التي تجرى عليها. 
لو ع data tablet tablette (f) de données ã‏ 
البيانات: فى الحاسبات. أداة إدخال ييالية 
(جرافيكية) تولد إشارات رقمية مثل حركة 
تلم أعلى .سطح متو بتسجيل إحدائيات 
موضع القلم رقميا في الحاسب. 
data transfer rate cadence (f) de 8‏ 
معدل تقل البّيانات: transfert de données‏ 
في الحاسبات» كمية البيانات التي تقل في 
وحدة الزمن خلال قناة اتصال. يقاس هذا 
المعدل عادة بوحدة «بوداء 
data translation traduction )١( de‏ 
ترجمة البيانات: في الحاسبات» 0٠۸605‏ 
تحويل البيانات من نظام التكويد (النشفير) في 
حاسب ما إلى نظام التكويد لحاسب آخر. 
data transmission transmission (/) de‏ 
إرْسال البّيانات: فى الحاسبات» 04010865 
بث البيانات فى قناة الاتصال بواسطة وحناث 
NET‏ 
data type (ype (m) de données iy‏ 
البيانات: في الحاسباتء نوع من المنغيرات 
يعزف: بمجموعة من القيم المجردة الني يمكن 
أن ياخذها متغيّر من هذا الع ومن أمئلنه 
المتغير اللاكسر: ي (الصحيح) والمنغير الحقيقي. 
تقيق data validation validation (f) de‏ 
البيانات: في الحاسبات» التحقق 9070465 


من صح الءانات. 
data verification vérification (00 de‏ 
données‏ 


مراجعة بيانات مسجلة لتبين مدى صحنهاء 


daylight 


dead-beat galvanometer 


د.د. ت D.D.T D.D.T (m)‏ 
غلثاتوج .(CgH,CL)CHCCLs galvanomêtre (m) apériodique‏ اختصار لاسم | 
لا ارنجاحي: غلقانومتر ا بحيث يصل | المركب الكيميائى دايكلورو - دا 3 


مؤشر الانحراف فيه إلى نهاية مرحلته في أقصر | ل 
مكن دون أن يحدث فيه تذبذب . - ثلاڻي كلورو إيثان» a‏ 
مصلد تھمید: 86° (”) 147007 dead block‏ قابل للانحلال» ي خدم - على هيئة ا 
في السكك,الحديدية» ترتيبة تركب في نهايات | 1 و محلول 50 E‏ د E‏ 
بات الركاب لامتصاص الصدمات . | أ 
و تښ (0) deacetylation désacétylation‏ | 
مزلاج ه هامد : dead bolt pêne (m) dormant‏ ر عة الا : إزالة عة اله 
مزلاج لق ES ECC FERS‏ 
مقبض أو مفتاح» ولیس بفعل نابض (ياي) التحلل الماثي 
إز اله 0 deacidification désacidificati‏ | 
تماما: في الحراريات» وضف يطلق عل اف الس عن اح ر 
المادة الحرارية (المقاومة للحرارة) التي تحوا درجة الحمضيةء بالتعادل مثلاً. أ 
اکن إلى حال مق الاستقزار 2 طَريقةٌ Deacon's process procédé (m)‏ | 
ثاملة خرارية :مناسية عليها. ديكون: طريقة لتحضير غاز الكلور 228360 | 
لف (6ا5مها sas‏ اه:مه cast‏ فوووق ١‏ باستخدام كلوريد الهدروجين مع الهواء 
هامد: في صناعة الأسلاك» وصف للَفَهَ ‏ كعامل مؤكسد. 
التي يظل فيها السلك بعد فَكهًا على هيئة إهماف désactivation (f)‏ يجيد 
دوائر مننظمة القطر تقريبًا . إخماد: تحويل مادة ما من حالتها النشطة 
07 
الذنبة 6وة/0870 06 (/) dead centre poi‏ إلى حالة أخرى تكون فيها غير فعالة» مثل 
السا : في المخارط» ذَتبة (ذنبة) ترتكز عليها الة نشاط حَقَازٍ ما. 
لش ولكنها لا تدور معها في أثناء التشغيل. اد 
الفط المية dead centre point (m) mort:‏ مار + 
في الهندسة الميكانيكية» موضع المرقّق 0 
ا الذي تكون عنده قوة التدوير اش 
تلطها ذراع التوصيل صفرًا. 
dead-centre position position, 0 au‏ | 
موْضع النقطة الميئّة: 7 الهندسة point mort‏ 


ي فينيل 


مثلا. 
محر وق dead-burn surcuit; cuit ù MO‏ 


deactivator désactivateur (m) 
لتهبيط الفاعلية أو إخمادها.‎ 
dead sans courant ت‎ 7 
وصف لأي موصل غير مكهرب. أو أي‎ 
. موصّل متصل مباشرة بالارض‎ 
dead air gaz (m) étouffant; gaz (m) 
تبس : هواء ينقصه الاكسجين. ۵۸٥0ا الای‎ 


الكهربائبة» موضع الفرجون (الفرشاة) الذي NR EE e‏ 
وضع فيه على > شو تبديل ولد أو موتون الكربون» مما يجعله غير صالح للاستنشاق. 
5 ا 

ا تي بوه فيض لمجال مثال ذلك» هواء الاجم فاسدة التهوية. 

رد فول عضو الإنتاج . 


e (e مخور ها‎ | dead cotton coton (m) mort تب‎ 


ير ناضج: مصطلح يعني ألياف القطن في الهندسة اكيت محور يحمل عجلة 
غير الناضجة, ولكنه لا يديرها ‏ 
dead-beat apériodique; amorti | dead earth mise (f) ã la terre parfaite‏ 
الصال ارضي وثيق: توصيل موصل كهربائي | لا ارتجاحي: الوصول إلى حالة السكون دون 
بالارض عن طريق مسار ذي مقاومة منخفضة . ارتجاح أو اهتزازء كما يتحرك مادا 
طرف دود dead end bout (m) mort‏ إلى وضع جديد دون حدوث شطح فيه. 
طرف هامد: نهاية خط قدرة كهربائيةء أو dead-beat compass compas (m)‏ 
مر؛ أر مجرى» أو أي نظام ممائل» لا مخرج بوا لا ارتجاحية فى الملاحة amor‏ 
له ار استمرار. البحرية“ 'تتوضلة ااتضناءل "افيه سَعَه ورمن 
dead-end street rue (/) sans e‏ ارتجاح الإبرة» وبالتالي استجابتها للحركات | 
شارع مسدود: شارع جانبي سالك من أحد | السريعة للسفينة. 


| هدم : 
دهان 


أ فرج في المكابسء٠‏ (1) 0er‏ غطوذالاهق 


الخلوص بين المناضد (الصواني) الثابتة 

حصت في الوضع المفتوح لمكبس هيدرولي . 
ضو 3 ء التهار: daylight /umiêre (f) naturelle‏ 

اضوء النهار من الشمس ومن الماء. 

daylight factor facteur 7 de e 


| عامل ضتوء التهار: في المباني» اهز وك 
النسبة بين شدة الإ نهار داخل مبنى 
وبين شدتها فى العراء فى الوقت نفسه. 


daylight glass verre a a lumière 
naturel ُجاج تهاري الضّوء: زجاج لونه‎ 
ضارب للزرقة» وبه بعض الكوبلت. يستعمل‎ 
في المصابيح المتوهجة لامتصاص الفائض من‎ 
الأشعة الحمراء فيعطي ضوءًا بماثل ضوء النهار.‎ 
daylighting éclairage (m) naturel 
نهارية: فى العمارة؛ إنارة مساحة ما بواسطة‎ 
ضوء النهار.‎ 
daylighting lamp lampe (1) © lumière 
مصباح تهاري الضوء : مصباح لزنه‎ 
متوهج» يعطي ضوءًا اصطناعيًا يشبه ضوء‎ 


: اليوم day lost jour (m) perdu‏ 
الذي تفقده السفينة من تاريخها عند عبورها 
خط طول ۱۸۰“ وهي تسیر غربّاء حيث 
تقدم تقويها يومًا واحدا . 

عَلامَة تهارية بة: day mark marque (f) de jour‏ 
في الملاحة البحرية» علامة ملاحيّة غير 
هضيئة» مثل عوامة أو 
الدولية» ولكنها لا تشاهد لَيلاً. 

رن يومي: day-tank four (m) journalier‏ 
في صناعة الزجاج» فرن یتکون من غرفة 
واحدة ويصهر فيه الزجاج أثناء الليل ويسحب 
منه أثناء النهار. ويجرى السحب عادة ب 
يدوية. 


ية 


dazzle painting peinture (f) de 
مممuااaو# َموي يه : طريقة دهان للأجزاء‎ 
الظاهرة من قطعة ماء تحير البصر وبالتالي‎ 
تهدف إلى إخفاء هينتها بحيث يصعب التعرف‎ 
عليها.‎ 
DBA see database administrator 
DBMS see database management 
system 
DCE see data communication 


equipment 
DDL see data description language 


deadweight 
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ترداد الصوت فيها تقريبًا . 
قائق |١‏ الملاسة: dead-smooth superfine‏ 
في الهندسة الصناعية» وصف للسطح الناتج 
من عمليات التشغيل عالية الدقة» مثل 

عمليتي الصقل والتحضين. 
dead-soft steel acier (m) Irés doUX‏ 


فولاذ بالغ الان فولاذ (صلب) کربوني 


بحري ,على ر اة تخد رمق الكرزبؤآن» ن 


إلى ٠١‏ الماثة تقريبًا. 
dead spot zone (f) e 3 0‏ 
في الاتصالات» موقع جغرافي يكون فيه 
ا الإشارات المرسلة راديويا (لاسلكيًا) 
أو راداريا أو تليشرزيونيًا ضعيفًا للغاية أو لا يتم 
على الإطلاق. 


dead storge emmagasinement (m) 


تخزين میّت: تة الخزان d'eau morte‏ 
المائي التي يستحيل تفريغها طبيعيًا. 
dead-stroke hammer marteau (m) ã‏ 
رقة لا ارتداديّة: مطرقة آلية رأسها //0م5و9/ 

,مزود بنابض (ياي) لتقليل الارتداد. 

سكون dead tide marée (/) d eau morte‏ 
المدر:المراحلة“نين:المد وال مزر أو ابل تؤقف 
تیار مدي في اتجاه ما ثم بدؤه في الاتجاه 

المضاد . 

dead time temps (m) de parcours; 
temps (m) de retard الهمود: المدة التي‎ 
تنقضي بين إشارة الدخل لنظام تحكم لي‎ 
عملية ما وبين الاستجابة لهذه الإشارة.‎ 

dead-time correction correction (f) de 

الهمود: 
تصحيح يجرى في نظام تكم ااذ في 
الاعتبار ما يحتمل وقوعه من أحداث خلال 
قير ال 

سكة dead track voie (f) en cul-de-sac‏ 
معزولة: -١‏ خط سكة حديدية أي أو 
بطل استعماله. ۲- قطاع من خط سكة 
حديدية معزول كهربائيًا عن دوائر الإشارات 
الكهربائية للسكة , 

مياه را اكدق dead water eau (f) morte‏ 
مياه ساكنة: -١‏ فى الهيدروليكاء مياه 
ساكنة» أواتكون حركتها غير محسومة . 
- في الملاحة البحرية» المياه الدوامية الملاحية 
لمؤخخرة سفيثة أو قارب شراعي مندفع . 
deadweight chargement (m) 0 lourd;‏ 

مل السكون: : في النقل 0/لاها (50) 0105م 
البحري» وزن البضائع والمخزونات والصابورة 


lemps de parcours 


أو نزع بعض الأدوات منها قبل صهرها. 
زیت هامد: زیت "٥٣۵‏ () واأناط ااه ena‏ | 
ثقيل خال من الغازات», يوتجد :لفقا بحبيبات | 
الصخر الخازن زلا يسَهل الستخراجه: 
| شعر میّت: dead pile poil (m) mort‏ 
مصطلح يطلق على الصوف الذي يُزال من 
الأغنام التي ماتت ميتة طبيعية . 
dead point point (m) mort «Jl‏ 
ساكنة: في الميكانيكاء النقطة التي تنعدم 
عندها آثار القوى» فيبّت المحرك أو المؤشر. 
نقْطّة ميئّة: dead point point (m) mort‏ 
-١‏ في محركات الاحتراق الداخلي؛ موضع 
الكباس في أسطوانة المحرك عندما تصل إلى 
إحدى نقطتي بداية أو نهاية الشوط (المشوار) . 
-١‏ في صندوق التروس» وضع لذراع نقل 
السرعات لا تكون فيه أية مجموعة من 
مجموعات التروس معشقة. ومن َم فلا 
تنتقل حركة دوران المحرك إلى عجلات 
(دواليب) السيارة. 
تق 7 ف dead reckoning navigation (f)‏ 
الموقع: في الملاحة» أسلوب 
استنتاجي لتحديد موقع السفينة أو الطائرة في 
أية لحظة. وذلك بالبناء على أساس الموقع 
الذقيق السابق وإدخال عناصر الاتجاه والمعدل 
الظاهري للحركة» والحركة الجانبية التقديرية 
تحت تأثير الريح. وهذا الأسلوب أقل دقة 
من الرصد الفلكي (للشمس أو النجوم)ء أو 
عن طريق النظم الإلكترونية لتعيين الاتجاه 
بالراديو؛ أو رصد معالم ب 
dead-reckoning position point (m)‏ 
مؤقع مَحُسوب» موقع تقّديري: 
في الملاحة البحرية» موقع يتم تحديده في 
1 ما باستخدام آخر موقع مُحدد تمامّاء 
مع اعتبار مسافة السير» وشدة الريح أو ایانم 
والمعلومات الأخرى المتاحة أو المفترضة. أي 
بدون ره رص الموقع الفعلي للسفينة . 
منطقة ميت : dead region zone (/) morte‏ 
في ميكانيكا الموائع» منطقة من السريان لا 
يتضح فيها شكل محدد لمخطوط نبان 
dead roasting grillage (m) ù mort‏ 
تحميص تام: في هندسة المناجم إزالة المواد 
| المتطايرة بإجراء “عملية تحميص في نطاق 
من درجات الحرارة . 
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estimé 


كاتمة: في الصوتيات» غرفة تتميز بکبر 


| امتصاصها للصوت كبرًا غير عادي» وانعدام 


| dead room chambre (f) sourde 


. طرفيه فقط‎ ٠ 
dead-end tower pylöne (m) 86 ا‎ de, 

برج طرفي: برج هوائي؛ أو برج يحمل 1908 
خط کبلات» مصمم بحيث يقارم الشد 
الميكانيكي غير المتوازن من كل الكبلات فى 
اتجاه 'واحدء إضافة إلى مقارمة الاحمال 
الراء أسية 3 إضغط الرياح. 

dead.eye Cap (m) de mouton : لعن الميئّة‎ 

في السفن» قرص سميك وسطّح من الحشب 

الصلدء مطوق بطوق من الحديد أو بحبل» 
وتخترقه ثلائة ثقوب لاستقبال حبل ربط 


deadlight contre-hublot (m) 
في السفن» غالق داخلي مفصلي لكرة في‎ 
جانب السفينة» وذلك لوقاية زجاجها أثناء‎ 
الطقس الرديء» كما أنه يمنع انبعاث الضرء‎ 
إلى الخارج‎ 
أقُصى معد: آخر لام () 46 ۵ہ ااهل‎ 
موعد محدد لانجاز مهمة أو عمل أر مشروع.‎ 
dead load charge (f) morte, poids (m) 
701 في‎ -١ حمل میّت» حمل ساكن:‎ 
الهندسة الإنشائية» الوزن الذائى انشا ما و ورن‎ 
أي أحمال دائمة فوقه» مثل أوزان القواعد‎ 
والأعمدة والكمرات والأرضيات في الماني.‎ 
في الهندسة الكهربائية» حمل كهربائي‎ - 
ثابت القيمة» أي لا يتغير مع الزمن.‎ 
deadlock (deadly 
(m) brusque 
- فيها نظام ما‎ 
حزء منه - نتيجة تشابك لتطلبات التشفيل.‎ 
dead-man ancrage (m) du 1/2۸ ينة : فى‎ 
الهندسة المدنية » كتلة مدفونة وموضوعة على‎ 
مسافة معينة من حائط ساند ومربوطة به لثينه.‎ 


في الفرن العالي» مصطلح يشير 
إلى الكثلة غير الفعالة من الشحئة التي تستقر 
اك منتصف قاع المجمرة 

dead-man’s handle dispositif (m) 
ا‎ 

أ مقبض استجابة: في الهندسة عي 
الميكانيكية: مقبض في مكنة؛ مصمم بحيث 
يلبغي أن يَضغط عليه العامل باستمرار لكي 
تظل المكنة شََالة. 

dead matter matière () morte 


مواد تم 
طبعها: في الطباعة؛ الصفحات أر ١‏ فورم 
الجمع التجاري التي يتم طبعها ولا يراد حفظها 
لطبعة تالية» ولذلك يمكن تفريقها في صناديقها 


deadweight capactiy 


De Broglie equation équation 0 de 
معاد دي برولي: : في ميكانيكا 9اوه/8 و2‎ 
الكم» العلاقة بين طول الموجة الميّرة جسيم‎ 
متحرك» وكمية الحركة لهذا الجسيم.‎ 
De Broglie wavelength longueur () 
d'onde de De Broglie طوا ل مو مرج‎ 
| دي برولي: في ميكانيكا الكمء طول الموجة‎ 
المميزة لجسيم متحرك» وهي تساوي خارج‎ 
قسمة ثابت بلانك على كمية حركة الجسيم.‎ 
debugger programme (m) de mise au 
محص الاخطاء: : في الحاسبات» 0106م‎ 
برنامج لكشف الأخطاء في برنامج ما‎ 
. ع أسبابها وإصلاحها‎ 


| debugging dépannage (m); mise 0 au 
علاج العلّل: في الحاسبات» تشخيص 6101م‎ 
الأخطاء وعلاجها في برنامج أو في نظام‎ 
تشغيل.‎ 
deburring ébarbage (m) ن الرانش” ائد‎ 
في اشغال الورش» إزالة الرائش (الرايش)‎ 
| أو الزوائد الخشنة المتبقية على حافة مقطوعة‎ 
أو مقصوصة . أ‎ 
debutanizer tour (f) de séparation de 
ميل البونان: في هندسة البترول»‎ 
جهار خاص يحتوي على أعمدة تجزئة»‎ 
بفصل اليوتان: الغاري عن السوائل البترولية‎ 
ا ڪي في امنغطها البخاري في أثناء أ‎ 
ع التقطير الت‎ 


butane‏ ا 


Debye E of 
2] 
d'état de Debye معادلة الحالة لديبا في‎ 
البلوريات» معادلة تتناول العلاقة بين ضغط‎ 


البلررة وحجمها بدلالة طاقتها الداخلية عند حطام: -١‏ في 


الصفر المطلق والطاقة الداخلية الناشئة فيها 
عن اهتزار شبيكتها . ا 
Debye-Hückel limiting e loi 0‏ 
القانون المحدد  limite de Debye-Hückel‏ 
لابياي و هوكل: في الفيزياء. قانون مؤداه 
أن حبرد المذيب عن السلوك المثالي في التوصيل | 
الكهربائي يتوقف على درجة ا للحلول | 
رعلى _قيم التكافؤ لأيونات الإلكتروليت» 
رلايوّف على طبيعتها الكيميائية 
Debye-Scherrer-Hull method‏ 
ندا méthode (f) de Dayê: Scherrer‏ 


زيل دباي وشيرر ومّل: في الفيزياف 


_ الطاردة المركزية . 1 

deasphalting déasphaltage (m) تزع‎ 

الأسقلت: في هندسة البترول» استخلاص | 
الأسفلت من الزيوت بواسطة البروبان أو | 

من الطرق. أ 

| death-watch beetle كه‎ 5 

| خنفساء الحخشب: خنفساء تنخر نخرا عميقًا في 

الخشب الإنشائي» وعلى ذلك يصب | 

الضا2 اء ٠‏ 

tas débiteuse (1) فن‎ ٤ 
صناعة الزجاج» كتلة مشكلة ذات‎ 
(مشقبية)» مصنوعة من مادة حرارية» وتستخدم‎ 
للسحب العلوي للالواح الزجاجية.‎ 
debiteuse kiln four (m) ã débit uses 

مين : في صناعة الزجاج» فرن | 
للتسخين المبدئي للشقبيات الحرارية المستخدمة 

صنع الالواح الزجاجية . ا 

| إزالة i‏ رة: deblooming traitement (m)‏ 
طريقة معابكة تجرى فيها //0/65686لا80/1 
إزالة الفلورة من الزيوت البترولية بتعريضها 
في صهاريج ضحلة لضوء الشمس وللظروف 
الجوية» أو باستعمال مواد كيميائية. 


| ع ييا‎ indice (m) Deborah 


7 ديبورا: في المكانيكاء عدد لا عدي يستخدم ا 
في دراسة تشكل شوم المواد وانسيابهاء 
وخاصة الانسياب اللَّذْنَ للمواد الجامدة . 


المعلومات: عملية الحصول على بيانات 
كوي عن کاو بعيل اهن اطا 
عن هذا العمل . 

| debris débris (mpl) 


الجيولوجياء فتات الصخور الذي يتبقى منها 
بعد تعرضها لعوامل التعرية المختلفة. 
۲- ما يتبقى من أنقاض بعد كارثة أو عاصفة. 


حطامي: في الهندسة المدنية » سنب بعر 

مجرى مائي لاحتجاز الرمل والحصى وغيره 
من اتات و العوالق. 

debris flow débit (m) de débris, 


تدفق الماء محتويًا على مواد رسوبيةء طافية 
أو عالقة بالماء» أو متدحرجة على القاع . ا 
debris screen filtre (m) de dirê,‏ | 


| رع الهواء: 


ومياه الشرب والوقود والزيوت والركاب 
وطاقم القيادة ومتعلقاتهم المحمولة» وهو 
يعادل ذلك الجزء من الكلية عندما 
تكون السفينة طافية بطول الغاطس التصميمي . 
deadweight capactly tonni (m) 7‏ 
اموق السكون» الحمولة السّاكثة: lourd‏ 
أقصى عدد للاطنان التي تستطيع السفيئة أن 
تحمله وهي طافية في الماء المالح . 


ا بثر خامدة: في 516/6 (7) انام الس هوه 


هندسة البترول» .بثر ,قل ضغطًها الطبيعي 
فتوقّف تدفق النفط منهاء ويحتاج استخراج 
ما تبقى فيها من النفط إلى استخدام الات . 
dead works travaux (mpl) préparatoires‏ 

| أغمال تمهيدية: في هندسة المناجم» أعمال 
تحضيرية تمهد للعمليات المستقبلية» ولا تكون 
بالضرورة ذات قيمة إنتاجية مباشرة. 

اليكل dead works accastillage (m)‏ 
الظاهر: في السفنء الجزء من البدن الذي 
يعلو خط الماء بعد تحميل السفينة. 

deaeration désaération (f) 

إزالة الهواء من مادة ماء مثل إزالته من ماء 

التغذية في الغلاية» أو من مادة غذائية. 

ع الهو اء:  deaerator désaérateur (m)‏ 
-١‏ فى الهندسة الكيميائية» جهاز لإزالة الهواء 

المنضمن أو الذائب في سائل كالزيت أو الماء. 
-١‏ في الغلايات: جهاز يشمّل تحت ضغط 


| استخلاص debriefing exposé )( verbal‏ | يزيد على الضغط الجويء وذلك لإزالة 


الاكسجين والغازات المذابة من مياه تغذية 
الغلاية. 
| وف deallocate désaffecter; libérer‏ 
تخصيص: في الحاسبات» تحرير وحدة أو 


إمكانية؛ من [مكائ ات انب الل ا 
لاداة شغلة محلادة ا 


dealuminization désaluminage (m, 


س debris dam barrage (m) de débris‏ | تَرْع م الألو. منيوم: في هندسة الفلزات» حدوث 


إزالة انتقائية للألومنيوم من البرونز الالومنيومي» 
وهذه الظاهرة تلاحظ في الأجواء التي تحتوي 
على الأبخرة الملوثة أو الأجواء الحمضية» 
وقد تؤدي إلى إتلاف السبيكة . 


سريان حتاتي: في المجاري الماثية المكشوفة» قنع الامين: )1( deamination désamination‏ 


فى الكيمياء ١‏ ية نر ةَ ن 

- : نزع مجموعة الأمين 
9 م ار ی ی 

Dean number nombre 0 de Dean 


اسلوب عملي لدراسة ظاهرة حیود الاشعة | مصفاةٌ الحتات: في الري بالرش» مصفًاةَ | علد دین: في ميكانيكا الموائع » عد لا بُعْدِى 


السينية في مادة ماء فن تلط يجزمة مق 
أ الائعة السينية على مسحوق من للادة ثم 


لاحتجاز جسيمات الرمل, ولغود وذلك 
للحيولة دون وصولها إلى فُوهات ال 


يعطي النسبة بين قوة اللو 
مائع يسري في أنبوب 


المؤثرة على 
ملحن وبين القوة 


decay constant 
و‎ 1١ ١ تت“ تثثثث“ث»>»>»>»*”*>”“‎ 


أثناء التشغيل على الساحن» أو المعاملة 
الحرارية» أو إعادة التسخين. ي 
محركات الاحتراق الداخلي» عملية التخلص 


من الكربون الجامد والمترسّب على السطوح | 


الداخلية لغرف الاحتراق وتاج الكباس في 
المحرك. 

decarboxylase décarboxylase (f) 

ديكربوكسيلاز: مجموعة من الإنزيمات تعجل 

أو تُحَمْر عملية نزع مجموعة الكربوكسيل 

من الأحماض العضوية» وخاصة الأحماض 
الأمينية . 

decarboxylation décarboxylation (f) 


َع الکربوکسیل: ازا سوا :الكزبر كيل 


من حمض عضوي . 
decatizing (decating) décatissage‏ 
تَمْليسء دكتَرّة: في الصناعات (m)‏ 


ال #عملية إمران البتعاوااق الا بالساخن 
خلال الاقمشة الصوفية لتغثبيت عرضهاء 
وزيادة مقاومتها للانكماش» والمساعدة على 
راد انها ونم الا + 

اضمخلال» decay désintégration (f)‏ 
التحلال: -١:‏ فئ المؤادء ما يحدث للمادة من 
ت ١ا‏ ادن مم ياد فى« الفيزيان 
تناقص تدريجي في مقدار كمية ما مثل تيار 
كهربائي» أو فيض مغنطيسي. ١‏ «7- في 
النوويات» تناقص ,تدريجي في إشعاعية 
عنصر شع أو تحوله إلى منج وليد؛ أر 


تحول نووي تلقائي ينبعث بمقتضاه من النواة | 


جسيمات أو أشعة جاماء أو يحدث للنواة 
انشطار تلقائي» أو تنبعث من الذرة أشعة 
سيدية أو إلكترونات « أوجر » نتيجة اقتناص 


النواة لإلكترونات مّدارية أو نتيج ة ولات 
داخلية فى النواة. 
23 
سال decay chain chaîne (f) de‏ 


اضمخلالات: في aésintégrations‏ 
النوويات» سلسلة انحلالات إشعاعية متعاقبة 
تحدث لنواة ذرة ما عندما يكون تركيبها 
البنائي من البروتونات والنيوترونات بعيدًا 
عن التركيب المستقر بحيث يحدث أكثر من 
تحول إشعاعي للنواة وصولا إلى حالة 


الاستقرار. 
ثابت 09 decay constant 0005/2019 (f)‏ 
الاضمخلال: : في désintégration‏ 


النوويات» نسبة عدد الذرات النحلة في 


وحدة الزمن في عيّنة مشعة إلى العدد الكلي 
للذرات المشعة بها. :. 


أ 
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خو decalescence décalescence (f)‏ 
الإشعاع الخراري: نقص مفاجئ في درجة 
توهج فلز ما أثناء تسخینه» بسبب حدوث 
تُحول تآصلي (آلوتروپي) فيه. 

ديكالين: اسم يطلق () 4176ء6 مصتاهعهه 
على ديكاهدرونفثالين» وهر النفثالين تام 
الاختزال عشاري الهدروجين . 

ديكامثر ۹ decameter décamêlre (m)‏ 
مخبار الرطوبّة: جهاز يستخدم لتعيين ما 
يتحتوي عليه الورق من الماء أو الرطوبة . 

decametre 062/7818 (m) ديكامثر :فى‎ 


الميكانيكاء وحدة طول في النظام المتري | 


تساوي عشرة أمتار. 

آمو اج decametric waves ondes (pl‏ 
ديكامترية: فى الکھرباء 95لا9أ/086816 
المغنطيسية» الموجات الراديوية التي يتراوح 
طولها بين ٠١‏ و ٠١١‏ متر. 


decane décane (m) . 2 ديكان:‎ 


هدروكربون سائل يتركب جَرَيْوه من سلسلة 
من عشر ذرات من الكربون» وهو أحد 
مکو نات ويت البترول. 


decanning dégainage (m) تعري يه‎ 


النوويات» إزالة أو انتزاع الغلاف المعدني 


لعنصر الوقود النووي» ويجرى ذلك بطرق 
ای ای کید ان عمد إعادة 
معالجة الوقود | فد في المفاعل النووي . 
صلق : سکب( decantation décantation‏ 
سائل من إناء في إناء آخر بقصد تصفيته ما 


به من رواسب ٠.‏ 
صفق عمال (7) decanting décanage‏ 
القيسونات: عملية نقل عمال القيسونات من 
ذال غرفة. الضغط عبر اويس هواتي افي 
فترة قصيرة ١5-١١(‏ دقيقة)» ثم معالجة 
العمال في غرف أوسع بتعريضهم لضغط 
مكافئ للضغط في غرفة العملء ويلي ذلك 
تخفيف الضغط تدريجيًا بمعدل نحو ١١‏ , 
كجم / سم" كل بضع دقائق. 
مصفق : رعاء أو decantor décanteur (m)‏ 
صهريج تستقر فيه المواد الجامدة أو المشتتة 
غير القابلة للامتزاج والعالقة في سائ 
حاملٍ» مع سحب السائل الرائق الطافح من 
اعلى الوعاء أو الصهريج . 
إزا اله decarbonization décarburation (f)‏ 
لكر إزالةً الكتزبون: -١‏ 
الفلزات: عملية انتزاع أو تخفيض نسبة 


الكربون من سطح الفلزء ويحدث ذلك عادة 


فى هندسة 


تستقبل الأشعة الحائدة على لوح فوتوغرافي. 
Debye-Sears cell cellule (f) de‏ 
ديباي و سيرز: في Debye-Sears‏ 
الصوتيات» أداة لقياس سرعة النضاؤل 

لأمواج التضاغط في سائل شفاف. 

ظاهر Debye-Sears effect effet (m) a‏ 
ديباي و سيوق : في Debye-Sears‏ 
الصوتيات» أمواج ضوئية صمحب الاهتزار 
الطولي لبلورة كهرضغطية في سائل. 

| قانون مكب ا 3 Debye‏ 
درجة approximation (f) 7 de Debye‏ 
الحرارة المقرب لديباي: في فيزياء الجوامد» 
قانون تقريبي مؤداه أن الحرا النوعية لجسم 
جامد عند درجات الحرارة المتخففة تتناسب 
مع مكعب درجة حرارته المطلقة تقريًا. 

Debye theory of specific heat 

théorie () de la chaleur, pgeique de - 

| نظرية الحرارة النوعية لديباي: فى هراهم 

| فيزياء الجوامدء نظرية مؤداها أن الحرارة 

النوعية لجسم جامد ترجع إلى إثارة 

الاهترازات ا حرارية في شبيكته. 


Debye unit debye )( دة ديباي: :في‎ 4 

الهندسة الكهربائية» رحدة فى العزم 

الكهربائي. وتساوي 1٠١‏ ستانکولرم 5 

| ديكاء عشاري: بادئة تدل على -0402 9068٠‏ 
| هشر فراك. 


decade counter tube démultiplicateur | 

صمام العداد العَشري: في هن4 (5) 
الإلكترونيات» صمام يبين عدد نبضات النبار 

أو الإشارة الواردة إليه وفق النظام العشري. 

decade s r échelle (1) décimale 
معداد عَشْرِي: في الإلکنرونیات» معداد‎ 
عشر ما يدخل فيه من أحداث.‎ 

م decagon décagone (m)‏ 
,الاضلاع: مضل ذو عشرة أضلاع . 

عفار ي decahedron décaèdre (m)‏ 
الأوجه: معد سطوح ذو عشرة أوجه. 

ديكاهدرا ات decahydrate décahydrate‏ 
هرات فى الكيمياء؛ وصف للمادة 
أو الجزيء الذي يشتمل على عشرة جزيئات 
0 * 

زع 0( نينا 
الكالسيوم: إرالة أو فقدان الكالسيرم أر 
مركباته من مادة مبَكَلْسَة مثل العظام آر 


التربة . 


decimetre (decimeter) décimêlre (a)‏ ا 


تصنيف' الكتب تصنيفًا موضوعيا في 


0 
المكتبات العامة وفي عمل فهارسهاء سمت | 


المعارف فيها عشرة أقسام زئيسية 6 وکل ا 
عشرة فروع» وكل فرع عث ب. وضع | 
هذا التصئيف ملقيل ديوي الأمريكي” )1۸01۱ 
٠)۹۳ =‏ وفي كثير من الأحيان تسمى 
الطريقة باسمه (تصنيف ديوي). 

decimal fraction fraction )( décimale 
| كر عشري: في الرياضيات» كسر مقامه أحد‎ 
وقد جرت العادة على‎ ٠٠١ 
الدلالة عليه بوضع علامة عشرية إلى يسار‎ 
عدد من أرقام البسط مساو لعدد الأصفار‎ 
التي كانت موجودة في امقام فمثلاء الكسر‎ 


قوى العدد 
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الإشعاعي للعنصر الذي يسبقه في الترتيب . 
رمن 

الاضمخلال: الزمن الذي désintêgration‏ 
تستغرقه ية لتضمحل لين 3 5 معين من 

قيمتها الابتدائية . 

decelerating electrode Glectrode 0‏ | 
إلكتر ود د التباطًو: : في décéleratrice‏ 


سرعة:الإلكترونات. 
1 

تباطؤ ر 3 deceleration décélération (f)‏ 
تقاصر: في الميكانيكاء معدل التناقص في 


السرعة بالنسبة للزمن. وهو عكس التسارع 
(العجلة) . 


deceleration time temps (m) de رس‎ 
décélération التباطق: في الحاسبات»‎ 


العشري ٠١٠١/۲۷۵‏ يكتب عادة ٠۲,۷١‏ | 
على حين يكتب الكسر ٠٠٠١/١8‏ على 
الصورة 014 .٠,‏ ويسمى الرمز « , » علامة 
عشرية. 


decimal number nombre décimal 


٠١ الأساس‎ 

decimal point signe (m) décimal 
“ , ١ علامة عشي : في الرياضيات» الرمز‎ 
الذي يكتب في الكو الفشرية». وستممل‎ 
لتحديد النقطة التي تتغير عندها قيمة المرتبة‎ 
من فُرى العشرة الموجبة إلى القوى السالبة‎ 
. في النظام العددي العشري‎ 


د 
ا decimal prefix préfixe (m)‏ ديسيبل: في الفيزياء» decibel décibal (m)‏ جبيم 


:#ازمؤر ٠‏ اصطلاحية اثّفق عليها | 
دوليًاء وتبين مضاعفات أو أجزاء عشرية 
لقيمة وحدة من الوحدات المبنية على النظام 
التري» من مثل اللي والكيلو. ا 
decimal system systême (m) décimat‏ | 
لظام العشري: في الرياضيات: -١‏ نظام في 
العد أو الترقيم يتخذ فيه العدد ٠١‏ أساسًا. 
؟- نظام عددي يعبر فيه عن الكسور 
باستخدام الأعداد العشرية . 
ديسبمثر: وحدة مترية للطول تساوي ٠,١‏ من | 
المر. ا 
decimetric waves ondes (pl)‏ 
وجات ديسيمترية: décimétriques‏ 
موجات كهرمغنطيسية طولها الموجي يتراوح 
ین ٠,۱‏ ومتر واحد» ويقابلها تردد يتراوح 
1 و۰ 0٠0‏ ميجاهرتز. 
decinormal solution solution 0 4‏ 
تحلول عشر عياري: في 


décinormale 


الممغئط بعد إتمام عملية القراءة والكتابة. 


الإلكترونيات» إلكترود ذو جهد يقلل من 


| 
| 
| 
أ 


| decelerometer décéléromêtre اي‎ 
0 

ا في الرياضيات» عدد يستخدم | مقياس التبا في الهندسة الميكانيكية » جهار | إشعاعيًا في وحدة الزمن» في وقت ماء 

يقيس المعدل الذي تتناقص به سرعة مركب يتناسب مع عدد الذرات الموجودة في ذلك 


ما. 

ع 
الكلوره إزالة الكلورة: العملية التي يتم ا 
فصل الكلور من مرگب كيميائي , 

| ديسي» عشري 
1 


deci» déci- 

او ل 
وحدة لوصف نسبة قدرتين 

نسبة قدرة إلى قدرة مرجعية . 

عادة ۲ × ٠٠١‏ “ داين على السنتيمتر المربع . 
هذه الوحدة تساوي عشر البل. 

decibel meter décibe/lmêtre (m) مقیاس‎ | 


0 ديسيبلمعر: .-١‏ فى الصوتيات» 
إلكتروني يقييس منسوب الجهارة 
0 بوجدات االديسييل: اا 


dechlorination déchloruration (f)‏ | معامل 


أو شدتين أو | مضمخل: في 
وفي قياس | 
شدة الصوت» يكون ضغط الصرت المرجعي | ناتج 


decay current 


decay current courant (m) décroissant 


î | decay time temps (m) de‏ ار الاضنمخلا : في اللحام بالمقاومة الكهربائية» 


التيار المسلّط على الملف الابتدائي المحوّل 

مكنة لحام ثلاثية الاطوار عند مستوى أقل من 

| تيار اللحام» وهو الذي يحدد زمن ومعدل 
الاضمحلال. 

| ي decay curve courbe (f) de‏ 
الاضمخلال: :في Gésintégration!‏ 
النوويات » ON‏ امقدرة الإشعاعية 
لادة عة امع رمن التحلل الإا 
يُحصل على هذا المنحنى بطرق تجريبية 

طا decay energy énergie (/) de‏ 
الاضمحلال: في désintégration‏ 
الثوويات» كمية الطاقة المنبعثة نتيجة الانحلال 
الإشعاعي في عملية معينة . 


الزمن الذي ينقضي حتى يتم إيقاف الشريط | قانون decay law loi () de désintégration‏ 


| الاضمخلال: في النوويات» قانون مفاده أنه 
لنويدة مشعة فإن عدد الذرات التي تتحلل 


, الوقت . 
decay modulus module (m) de‏ 
الاضمحلال: : في الفيزي désintégration «elı‏ 
الفترة الزمنية التي تنص خلالها سعة ذبذبة 
الحركة التوافقية المضمحلة إلى ١/ه‏ من 
| قيمتهاء حيث ه أساس اللوغاريتم الطبيعي. 
decay particle particule (f) de‏ 
désintégration‏ 
النوويات» جسيم يحدث له تحلل إشعاعي . 
decay product produit (m) de‏ 
اضمحلال» وليد: فى désintégration‏ 
التوؤيات 6 أية. نويلةغ امشعة أ معقرة اة 
عن عملية انحلال إشعاعي لنويدة مشعة . 
decay! rate taux (m) de felntégralionl‏ 
معدل الاضمحلال: في النوويات» القيمة 
المطلقة معدل التحلل الإشعاعي لادة مشعة . 


الاتصالات» جهاز يقيس مناسيب القدرة في | يعبر عنه عادة بعدد التحللات الإشعاعية في 


دوائر الاتصالات بوحدات الدّيسيبل. 
decilitre (deciliter) décilitre (m)‏ 

ديسيلين: حجم تساوي ۰۱ , 
اللعريد » أو ٠٠١‏ من المتر المكعب. 
طشر ي في 0 decimal décimale‏ 
الرياضيات» عدد 7 عنه في تدريج أو 
خحانة العشرات . 

decimal classification ‘assificati 7 


الا العشرا ي : طريقة 2/8 0 


22 


ا 
0 


decay series série (f) de désintégrafion 
متسلسلة اضمحلال: في النوويات» متسلسلة‎ 
من العناصر ينتج كل منها عن الانحلال‎ 


declination axis 


الرحويات (الكابستانات) والأوناش. 
لوا deck outfit nécessaire (m) du pontpjl,‏ | 
السطح: كل ما يلزم استخدامه على سطح | 
السفينة من حبال وكبلات ومظلات وستائر 
ومعدا 
58 مسح : 10/2556 deck roof toit (m)‏ 
فى المبانی» سقف مستو تقريبّاء ويكون عادةً 
0 ار دار 2 
deck superstructure Supérstructure‏ | 
منشآت السطح العلوية: du pont‏ )9( 
المنشآت العلوية المقامة على سطح السفيئة» 
مثل: غرفة القيادة» وقلعة المقدمةء وقلعة 
المؤخرة. 
تقشير: فى (7) 0692/7296 decladding‏ 
النوويات» إزالة الغلاف المعدني لعنصر 
الوقود النووي» وذلك باستخدام طرق 
که ار اة يجري ذلك ااثناء 
عملية إعادة معالجة الوقود النووي المستنقد | 
في المفاعل النووي. | 
declaration statement‏ 


ى وغواطات وما افبه. 


واستخدام الملقات وأنواع المتغيرات. 
declarative language langage (m)‏ 
déclaratif‏ 


لغة تصريفية: في الحاسہات» 
نوع من لغات . البرمجة . تحدّد عباراثه 


الخصائص التي يجب أن تكون عليها نتائج | 


البرنامج دون تحديد لكيفية الحصول على 


| جسر سطحى: جسر (كوبري)» آلا9أ/ةهلاقة 


۳ هذه النتائج‎ 
declassification déclassement (m) 


رفع السرية: رفع الخظر عن الاطلاع على 


وثائق معينة» بحيث تصبح متاحة للجميع | 
بعد أن كانت تعتبر سر 
چ في )( declination déclinaison‏ 


الملاحةء الزاوية بين اتجاه الشمال المغنطيسي 
واتجاه الشمال الحقيقى عند نقطة ما. وهذا 
الت ی ادا كان كينا 
يتغير في المكان الواحد من عام إلى آخر. 2 | 
الميْل الزاوي:0) declination déclinaison‏ | 
البعد الزاوي لنجم ماء شمالا أو جنوبًا» عن 
خط الاستوا اء السماري. 
مور declination axis axe (m) de‏ | أ 
الحدور: مجور دوران رأسی ١٥ھ‏ نا6 
يسمح بتوجيه التليسكوب نحو الأهداف 
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السفينة» وهذا السطح يدعم متانة البدن 
وجسوءته 
deck bridge pont (m) a tablier‏ 


أرضيته محملة فوق الشفاه العليا للكمرات 
الرئيسية أو فوق الأضلاع العلوية للجَمّلونات 
الرئيمية.. وبحي تكون هذ آل> 
الجملونات بكاملها تحت سطح الجسر. 
deck department service (m) du 5‏ 
قم الستطح: القسم من طاقم السفينة التجارية 
المكلّف بسلامة عمليات السفينة التي تشمل: | 
الملاحة» والرباطء والإبحار» والعناية 
بالبضائع وتداولهاء وصيانة مُعَدَاتَ السطح 
والقوارت» فدات السلامة . 
عله رق السطح: مشا deckhouse rouf (m)‏ 
علوي بسيط على السطح المكشوف للسفينةء 
وقد بمتد إلى عرض السطح أو يقل عنه. 
ويستخدم في بعض الأحيان مكانا للإعاشة 
أو للعزل الصحي. 
decking encagement (m): 291‏ 
بْدالَ الأخواض: في هندسة المناجم. ‏ (”) 
تغيير الأحواض الموجودة على العربات 
القَفصية عند كل من طرفي المدخل نجم 


او 


ما. 


9 
| deckle straps courroles: guides (mpl), 


سيون تابط میور حاجرّة: في صناعة 

الورق» سيور متصلة ذات مقطم عرضي | 
مستطيل عادة» لاحتجاز عجيئة الب جانبيا 

| على السسلك"أثناء: المواحل الأولى اللتصفية:‎ 
deck light verre (m) du pont مور‎ 

السطح: أية فتحة في سطح السفينة تكون 

مغطاة بزجاج سميك وتسمح بمرور ضوء 

النهار إلى أسفل السطح. 

ا .منسوب deck line ligne (/) de pont‏ 
السطح: الخط الذي يشير إلى أعلى سطح | 
مستمر في السفينة» وهو علامة أفقية محفورة 

في تلويح جانبي السفينة ومدهونة بطلاء ميز. 

سجل deck log journal (m) de bord‏ 
السطح» دفر ر الككوريّة: سجل (دفتر) يحتفظ 
ااا ربا + ليدون افيه 
الحوادث» وتغييرات خط السير» والبيانات 
الملاحية» والأعمال التي يتم إنجازهاء وذلك 
بترتيب زمني متسلسل ٠‏ 


deck machinery machines (fol) de 


ب« 


مكنات السّطح: كل ما يحتويه سطح 6071 
السفينة من مكنات وآلات» ويشمل 


٠‏ المحلول الذي يحتوي اللثر منه 
ا عش الوزن المكافئ بالجرامات للمادة 
المذابة» ۇيىل هذا المحلول في معايرة 


سوائل أخرى. 
decision gate circuit (m) de décision;‏ 
بوابة القرار: فى porte () de décision‏ 


الحاسبات» بوابة منطقية يحدد خرجها صحة 
علاقة منطقية أو خطأها. ومن أمثلتها: ١‏ بوابة 
التساوي ؟ 0031810۲ ا1ا و ۱ برابة 
الأغلبية » majority element‏ . 
decision height hauteur 0 de décision‏ 
ارتفاع القرار علو القرار: في الملاحة الجوية: 
الا رتفاع» مسد إلى متوسط منسوب سطع 
البحر» فوق أعلى نقطة لمدرجة التزول في 
منطقة حَط الطائرة» والذي تعاد عنده 
إجراءات الاقتراب إذا لم يتيسر تحفيق الإسناد 
البصري . 
decision problem problème (m) de‏ 
ماله اتّخاذ القرار: في décision‏ 
الحاسبات ؛ تحديد إمكانية حل مسالة ما في 
عله و من الخطوات. من أمثلة ذلك: 
تحديد ما إذا كان عنصر ما عضرا فى 
مجموعة محددة. | 
decision support systems systêmes‏ 
(mpl) de soutènememt de décision‏ 
دعم اتنّخاذ القرار: نظم معلومات لخدمة الإدارة 
العليا بتوفير البيانات والمؤشرات اللازمة 
لاتخاذ القرارات. وهذه النظم نعطي 
مستخدميها حرية كبيرة في تحديد الاحتياجات 
من التقارير وما يتبعها من علاقات بم 
قواعد البيانات وغيرها من نظم المعلومات. 
decision table table )( de décisions‏ 
دول قرارات: جدول س الأحداث الحتملة 
وما يلزم اتخاذه من إجراء لكل منها. 
decision tree arbre (m) de décisions‏ 
شجرة قرارات: هيكل شجرې بمثل کل فر 
فيه قرارا مرء خلا اا اورا القرارات 
النهائية . 
سطح: 57 deck tablier (m); plateau (m)‏ 
الهندسة المدنية» سقف مبنى ار سطح 
رصيف بحري أو جر (كوبري). ويقصد 
7 عمومّاء سطح غير مغطى (مكشوف). 
سطح: اي السفن» سطح deck pont (m)‏ 
سی من ألواح» ذو منسوب أنقي تقرياء 
يمتد بين جانبى السفينة» ويستخدم كارضية أر 


مكان للعمل» أو كفاصل إنشائي لتقسيم 
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declination circle 


ن جو 
decompression chamber chambre‏ 
فة تكبية (f) de décompression‏ 


الالضغاط: غرفة فولاذية يرفع فيها ضغط | 


الهواء إلى أعلى من الضغط الجويء 


وتستخدم لإراحة الغواص الذي أزيل عنه | ر 


الضغط بسرعة أعلى من اللازم عند صعوده 
من أعماق المء. 

decompressor décompresseur (m) 
فف الالضغاط: ”فى محركات‎ 
في راس أسطوانة‎ ٠ الصغيرة»“ صتمام مركب‎ 
المحرك يفتحه السائق قبل التشغيل (عند بدء‎ 
| الحركة) لخفض الضغط في غرفة الاحتراقء‎ 
وذلك لتهيل البده» ثم يغلقه في بداية‎ 
شوط الانضغاط عندما يتيقن من بدء دوران‎ 
. المحرك‎ 


ديزل 


| deconcentration déconcentration 0 


إزالة التركير: في الهناسة الصحية» إزالة تركيز 
الماد الذائبة أو المعلّقة من مياه الشرب. 
decontamination décontamination )(‏ 
إزالة التلوث: -١‏ فى هندسة البيئة» إزالة 
الشوائب أو المواد التي ت اسب تلوت الهواء أن 


المراد أو الاماكنٍ . "- فى الهندسة النووية» | 
إزالة اللواد المشعة من الملابس أو الحجرات أو 
غيرها. 


| decontamination factor /acleur (m) 


١‏ عامل إزالة التلوث: 


de décontamination 


في الهندسة النووية» النسبة بين النشاط | 


الإشعاعي النوعي الأصلي وبين النشاط 
النوعي النهائي الناتج عن عملية فصل . 


أوح زخرني: لوح من اللدائن الرقائقية يشتمل 
| على لون أو نمط من الألوان للأغراط 
الزخرفية. تستخدم هذه الألواح في تكسية 
اانا ت الطابخ وما أشبه . 
- م التقار decoupling découplage (m) :ù,‏ 
منع انتقال الطاقة أو تغذيتها المرتدة من دائرة 
كهربائبة إلى أخرى . 
decoy piège (m) ã sousmarins; leurre‏ 
lk‏ شرك: أداة تغطئن في الماء (m)‏ 
] قفش الإشعاع الصوتي» وتستخدمها 
أ الغراصات في خداع وسائل التنصت الصوتية 
والطوربيدات الموجهة صوتيا. 
| انه decrement décrément (m)‏ 
تاقص: = في الرياضيات» الكمية التي 
بتانص بها متغیر. ‏ 7 فى الفيزياء 


أ 
أ 
| 
أ 


ل 2 


| decorative sheet feuille (0 on 


في المكابس. 
نزع الكوك: decoking décokage (m)‏ 
-١‏ في الهندسة البترولية» إزالة الكربون 


2 المتفحمة من المقطرات البترولية. 
في الهندسة الكيميائية» نزع الكوك من | 

التمعدات باستخدام تيارات عنيفة من الماء. 

ع 


ر ق: جهاز decollector déliasseuse )١(‏ 
لتفريق النسخ المكزرة في عملية التصوير أو 
الطباعة . 

طت décollement décollement (m)‏ 
انفصالية: في الجيولوجياء مستوى من 
الطبقات انتابته وحلّه حركات الطي والتصدع» 
فلم تؤثّر على ما تحته من مكَوّات وطبقات. 

decolourizer décolorant (m) ا | ناصلء‎ 

مزيل اللَون: في الهندسة الكيميائية» عامل 

يستعمل لإزالة اللون» ویکن أن يكون ذلك 


décoloration 0‏ عراش د 
في الهندسة الكيميائية» إزالة لون جسم 
| ما. مثال ذلك» إزالة لون سائل ما. 

۲- فى الصناعات النسجيةء عملية إزالة 
اللون من القماش المصبوغ وتحويله إلى اللون 


الأيضن: 
أ 1 decolourizing gabon charbon‏ 
کربون متصل» كربون مزيل décolorant‏ 


للّون: كربون مسامي أو دقيق جد ا (متشّط أو 
ا عَظْمِي): مساحته السطحية كبيرة» ويستخدم 
لامتزاز الشوائب الملونة من السوائل كزيوت 
ر التزليق . 
مترجم 
عكسي: في الحاسبات» برنامج للترجمة من 
ا لغة الآلة إلى إحدى لغات البرمجة. 
décomposition (0‏ معناو ووه 
الحلال؛ تَحَلّل: : في الكيمياء» تفكك مرك ما 
إلى مکونات أيسط منه. 
decomposition point température (f)‏ 
نْقْطَهٌ الالحلال: في de décomposition‏ 
الكيمياء» درجة الحرارة التى تبدأ عندها مادة 
ما في التفكك . ١‏ 
decomposition voltage tension (0‏ 
فلطيّهُ الانحلال عه de décomposition‏ 
الانحلال: أقل قوة دافعة كهربائية تسبب 
نحللا كهربائيًا منتظمًا في محلول إلكتروليتي . 
décompression (00 4‏ بع ات 2 
إزالة الانضغاطء, تكييف الانضغاط: أي إجراء 
لتصريف الضغط أو الانضغاط» أو تكييفه» 


| decompiler décompilateur (m) 


المختلفة الحدور. 
دائرة  declination circle cercle (m) de‏ 
| الخدور: دائرة ملحقة بمحور ‏ 0نم نا6 
الحدورء وتبيين مقدار الحدور الذي يشير إليه 
التليسكوب. 
declination compass boussole (/)‏ 
بوصلة الحدور: بوصلة زت déclinatoire‏ 
بحيث يمكن تدوير خط التسديد ليتوافق مع 
الإبرة أو مع أي وضع مطلوب على الدائرة 
الأفقية› وتستخدم لتعيين الخدور المغنطيسي . 
6ج declination variometer‏ 
مقياس تغير الحدو ر:  (m) de déclinaison‏ 
جهاز يستخدم لقياس التغيرات في حدود 
المجال المغنطيسي للأرض. 8 
مقياس declinometer declinomêtre (m)‏ 


أ الحدور المفتطيسي: جهاز مغنطيسي يستخدم 


في تعيين الحدور المغنطيسي . 

declivity déclivité (); pent (f) ; talus (m) 
a 0 

الحدارية: فى الجيولوجيا: .-١١‏ مِنْحَدن يهبط 


إلى أسفل من نقطة مرجعية (نقطة إسناد) . 
۲- انحراف إلى أسفل عن الاتجاه الافقي. 
قصل declutching débrayage (m)‏ 
| القابض: إبعاد القابض (الدبرياج) عن بقية 
مجموعات نقل الحركة» كما يحدث عند بدء 
| تشغيل المحرلك» وعند تغيير السرعات. 

0 الکو د َك (7) decoder décodeur‏ 
| الشقرة: في الاتصالات» وسيلة فك الكود 
, (الشغرة) باستخدام برنامج أو دائرة منطقية. 
7 3 ع الکو دض decoder-demultiplexer‏ 
دائرة décodeur-démultiplexeur (m)‏ 
| منطقية عدد مداخلها (ن) وعدد مخارجها 
(م)» حيث م = 


= ۲ وهذه الدائرة تترجم 
الكود الثنائي المُخل فيها إلى تحديد المخرج 
_ الذي يشير إليه هذا الكود. 
فك | : فى (177) 06003298 decoding‏ 
| الاتصالات» تحويل رسالة مكودة (مشفّرة» 
إلى صورتها الأصلية . 
decoiler dérouleuse )1(: dérouleur (m)‏ 
| مك فك اللَمّات: في الصناعات المعدنية» 
مكنة تستخدم في فك لفات الشرائطء حيث 
توضع اللفة على محور المكنة» ثم يتقدم 
مغنطيس لفتح اللفة وتلقيم طرف الشريط فى 
مكنة لاستعدال الشريط وإزالة الانحناءات 
التي نتجت به أثناء اللف. قد تدار المكنة يا 
(بموتور كهربائي أو غيره)» وتستخدم - 
سبيل الخال - في فك الشرائط التي تغدّى 


لح حي عو ليختن 


deep-submergence rescue vessel 
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إظهار اتفاصيل بنيته» مثل المقاس الحبيبي» 
الشدوخ» إلخ. ۲- في طباعة الحروفء 
الطباعة من a‏ أي تعميق 
المساحات التي لا يراد لها أن تطبع» 
فتنخفض دون مستوى السطح الأملس» فلا 
يلْحقها الحبر وييقى ما يقابلها من 3 
نعي ۳- في الطبع الليثوغرافي» عملية 


تحن فها اللوحات المراذ/احفرها احفر | 


عميقا بمحاليل خاصةء وتطبع عليها الصورة 
طبعًا ضوئيًا من أفلام إيجابية. والذي يحفر 
هو الأجزاء الطابعة» أي التي تمسك 06 
deep freezing congélation () ã basse‏ 
تيا عبيق: تجميد السلع  ıempérature‏ 
غذائية إلى درجة حرارة بالغة الانخفاض 
تكفل الحفاظ على السلعة طازجة أو شبه 
طازجة لمدة طويلة نسييًا . 
deep-penetration bomb bombe (f) ã‏ 
فنبلة اخترا اق عميق : pénétration prof0o deê‏ 
قنبلة مصممة لاختراق الهدف بعمق قبل أن 
deep penetration electrode‏ 
pénétration Profonde‏ خ électrode (f)‏ 


الكهربائية» إلكتر دمغلڭ: 
التغليف على إنتاج قوس متغلغلة تُحدث في 
جذر الوؤصلة صهرًا أعمق من الصهر العادي. 
لل deep percolation percolation (f)‏ 
عميق: المياه المفقودة من خزان 0/0708/م 
جوفي بالتسرب إلى داخل التربة. 
ر رمل deep sand sables (ol) pétrolifères‏ 
عميق: الرمال المحَملّة بالتّفط التي توجد 
على عمق يزيد على ۸۰۰ متر من سطح 
الأرض. 
قضاء deep space espace (m) lointain‏ 
سحيق: الفضاء الواقع فيما وراء منطقة تأثير 
الجاذبية الارضية . 
deep-space probe sonde )( spatiale‏ 
سابرٌ القضاء السحيق: سفينة lointaine‏ 
فضائية مضممة لاستكشاف الفضاء فيما وراء 
مجالي الحاذبية والمغنطيسية للارض . 
deep-submergence rescue vessel‏ 
scaphandre (m) sous-marin de‏ 
الاد للغو ص العميق: غواصة 840۷61498 
صغيرة تستخدم عمومًا للإنقاذ أو لإجراء 
الببحوث» وبصفة خاصة لإنقاذ بحارة غراصة 
أخرى حتى عمق 19٠١‏ متر. 


و يع 

وصلة 
دي ديون: وصلة بين عمودي إدارة ته 
لهما حرية الحركة المحورية. 

استنتاج» )1( deduction déduction‏ 
استدلال: عملية استنباط قضية من قضايا 
مفترضة معيئة نة باستخدام قواعد المنطق. 


de Dion joint joint (m) de Dion 


| dedusting dépoussiérage (m) إذا ا‎ 


الغبار: في هندسة المناجم؛ تخليص الخام 
من الغبار والشوائب الدقيقة الأخرى 
باستخدام المناخل والوسائل الهوائية . 
تخفيف: )( 00/هل|065369 deemphasis‏ 
في الاتسالآت» معادلة ما تم من زيادة في 
تضخيم الترددات السمعية العالية التي سبق 
E‏ قبل الإرسال» وذلك يه 


استواء الاستجابة الكلية لجهازي الإرسال | 


. والاستقبال مجتمعين‎ 
deenergized sans courant (m) منصول‎ 


الطاقة: صفة تطلق على الأجهزة أو المعدات | 


علاط تكون مفصولة عن مصدر 


deep abîme (m) 
منطقة شديدة العمق فى البحر أو المحيط‎ 
. وهي تمثل انخفاضًا في قاعه‎ 

غامق deep(shade) nuance (f) intense‏ 
اف درجة اللّون): في الصناعات النسجية» 
صفة لوصف اللون الناتج من الصباغة بكمية 
صبغة كبيرة نسبيا 

deep compaction compactage ,مر‎ en 

تدميج عميق» دنك عمين: profondeur‏ 
عملية تدميج (دمك) لطبقة واحدة أو عدة 
طبقات من التربة .ذات .عمق. كلي, كبير 
بواسطة طرق مثل استخدام خوازيق الرمل 
العميقة : 

سحب deep drawing emboutissage (m)‏ 
عميق: فى هندسة الفلزات» profond‏ 
اسلوب لتكوين أشكال ذوات نسب كبيرة بين 
العمق والقطر .في الاچ والشرائط المعدنية 
بتعريضها لتشكل (تشره) إلدن «ملحوظ افى 
قوالب تشكيل. وفي هذا الإسلوب تدقع 
القطعة الغفل أو قطعة التشغيل في قالب 
التشكيل بواسطة سنبك لتكوين جزء مجوّف 
المادة الأصلية تقريبًا. 

deep etching altaque 0ِ profonde 

تنميشن مئ نن چ هه في هندسة 
الفلزات» تنميش غائر لسطح فلزي بغرض 


اللوغاريتم الطبيعي للنسبة بين القيم الذررية 
اقص اتساع امتزاراتها بطريقة أ 
اض الذي يحدث في قيمة الذررة 
لنظام مهتر أو متذبذب. 


إلقاصةء decrement décrément (m)‏ 
مقدار التتقص: في ا -١‏ إنقاص 
قيمة بمقدار الوحدة. - القيمة النى يتم 


إنقاصها من متغير 
مقياس decremeter décrémêtre (m)‏ 
التناقص: في الهندسة» جهار لقياس التانص 
اللوغاريتمي (الخمود) لرّتل من الموجات. 
تعaعة«‏ )( decrepitation décrépitati0n‏ 
تفصم (بالحرارّة): أصوات تنبعث من الوا 
ونخاصة البلورات» بسبب الإجهادات الداخلية 
التي تنشا فيها عند تعرضها للحرارة. 
aloohol! alcool deyi |‏ الرعمة 
ا | كحول الدیسیل» كحول ديسيلي: 
,0,۳ . كحول أحادي الهدرركبل 
مشتق من الدّيكانات» وهر سائل عديم 
اللون» يغلي عند ۲۳۱ م. يستعمل مركب 
في تحضير المواد التي تقل من التوتر 


السطحي» مثل: النظفات» والزلقات 
التخليقية» والملدنات. 
الدهيد decyl aldehyde a/0é6/yde (m) ٠‏ 


الديسيل: 0۳10 و(ر0۳۹)ر01. eyique‏ 
الدهيد اليفاتي مشيعء يشتمل على عَثرٍ 
ذرات کربون» ويحضر من كحول اليل 
بالاكسدة. يستعمل في المواد النكهة 
والعطونء 
جذ dedendum racine (/) de la dent‏ 
السن» جذر السن: في التروس» الماقة 
نصف القطرية ١‏ المقيسة بين دائرة. الخطوة 
0 الجذرية (دائرة القاع) للترس. 
دائر dedendum circle cercle (m)‏ 
الفا الدائرة الجذرية: : في 1 dévidement‏ 
التروس» الدائرة التي تحد جذور (نبعان) 
الأسنان. 
dedicated specialisé; consacré‏ 
مُخَصّص: في الحاسبات» صفة لكل جهازٍ ار 
إمكائية موقوفة على تحقيق غرض بحل 55 
کان يكون نظام الحاسب ف للتحگم 
في خط إنتاج باحد المصانع . 
خط line ligne (f) specialisée_‏ سنن 
مام في الاتصالات» خط مخصص 
لإتقام الاتصال بين نقطتين فقط بدرن 
تحويلات. 
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deep-water waves 


deflection dérive (1) اتحراف: في‎ 


التسلبح» الزاوية الافقية» في اتجاه حركة | 


عقرب الساعة» بين محور الجوف (القطر 
الداخلي) لمدفع أو بندقية وبين خط التسديد. 
deflection board tableau (m) de ijl‏ 
تصحيح الانُحراف: correction de dérive‏ 
في التسليح» جهار يستخدم في المدفعية 
لتعيين الانحراف مصحَحًا بالنسبة للريح 
والانسياق وغيرهما. 


| deflection correction correction )( 


تصحيح الالحراف: في التسليح » ٥۷ا6‏ 08 
التصحيح الواجب إجراؤه على الست أل 
التزحزح» مقيسا على خريطة إطلاق 
النيران» لكي يمر خط النار خلال الهدف . 
ا deflection curve ligne | (1) de‏ 

ُنْحَّى الرْخیم» منْحنَى الالحراف: في مقاومة 

المواده شكل خط منتصف العتبة (الكمرة) 
رهي معرّضة للانحناءء عندما تكون في 
حالة توازن تحت حمل es‏ 5 
deflection defocusing Saree‏ 


(m) du spot 

تفرق الحزمة الإشعاعية 
الإلكترونية في أنبوب الأشعة فلا تصبح 
مركزة بؤريًا. وهذا التفرق يتزايد بتزايد 
انحراف الشعاع» وينتج عنه تزايد اتباع 
مساحة البقعة المضيئة على الشاشة» وتشتث 
هس الصورة الظاهرة عليها كلما بعدت 
البقعة عن مركزها . 

| deflection error erreur (f) de dérive 
خَطأ الالحراف: في التسليح» المسافة بين‎ 
. التصويب ومركز انفجار القذيفة‎ 

deflection of beams /lexion (f) des 
| poulres انْحرا اف العتّبات: فى نظرية‎ 
الإنشاءات» المسافة الرأسية التى تتحركها‎ 
نقطة واقعة على سطح متعادل ی في‎ 
| عتبة (كمرة) ما هى انحراف العتبة عند هذه‎ 
, النقطة‎ 

deflection scale échelle (f) de dérive 
ندريج الالحراف: التسليح» تدريج على جهار‎ 
. التصويب لإجراء تصحيحات الانحراف‎ 
| deflection sensitvity sensiblité 0 0 
dérivation حساسية الانحرا اف: في‎ 
في أنابيب الأشعة الكاثودية‎ -١ الإلكتررئيات:‎ 
الني تنحرف فيها الحزمة كهرستاتيّاء‎ 


وضوح: -١‏ ف )( definition définition‏ 
الاتصالات» الاستبانة والامانة فى الصورة 
المتكونة بمستقبل تليفزيوني أو في الصورة 
المرسلة بالتليغراف. ۲- في البصريات» 
مقدرة العدسة على سل صورة عا 
المعالم ومتباينة في درجات الظلال. 

احتدام» deflagration dé/lagration (f)‏ 
اضطرام: تفاعل كيميائي يكون مصحوبًا | 
بتولد شديد للحرارة واللهب والشرر أو 
ترشاش (طرطشة) الجسيمات المحترقة . 

deflashîng êébarbage (m); ébavurage 

إزالة الرّوا ائد: إزالة الزعانف والاطراف («) 

_ الزائدة من شغلة فلزية (معدنية) أو لدائنية. 

تَخوية تذرية: في () 06//410 dela ti0"‏ 
الجيولوجياء اكتساح الأجزاء الحافة المتفككة 
غير المتماسكة من التربة ونقلها من مكان إلى | 
مكان آخر بفعل الرياح . ا 
deflecting coil bobine (f) de déflexion‏ 

ملف حارف: في الإلكترونيات» ملف ير فيه 
تيار يسبّب انحراف الشعاع الإلكتروني . 

| deflecting electrode électrode (f) de 


aéflexion; élecirode (1) de déviation , 1‏ 
إلكترود خارفك: إلكثرود في صمام إلكتروني 
يوصل بجهد يسبب انحراف 
كروي ا 
عر م deflecting torque couple (m) actif‏ | 
اللي الحارف: عزم جهاز ماء ناتج عن | 

الكمية الجاري قياسهاء ويؤثر بكيفية تؤدي 
إلى انحراف المؤشر . | 
deflecting voltage tension )( de al |‏ | 
حارفة: فى الإلكترونيات»  déviation‏ | 
الجهد الذي يوصّل بالإلكترود الحارف. | 

deflection déflexion (1); déviation )(‏ 
انُحراف: في الإلكترونيات» انعطاف الأشعة 
عن مسارها المستقيم. مثال ذلك: انحراف | 
مسار الحزمة الإشعاعية في أنبوب أشعة | 
كاثودية بعد خروجها من الكاثود بتأثير مجال | 
كهربائي أو مغنطيسي . 

deflection /lêche (f); Méchissement 07‏ 
سهم الائحنا الترخيم: في الهندسة الإنشائية» | 

الحركة المرنة لأجزاء منشأ ما. وهي في 
العتبات» قيم إزاحة النقط الواقعة على | 
محور العتبة (خط منقصفت الكمزة): وهي | 

معرضة للانحئاء» في اتجاه عمودي على هذا 


نسبة مقدار الإزاحة في البقعة المضيئة إلى | 
النغبر في الفلطية على الواح الانحراف 


المحور. لا تسمح المواصفات القياسية بزيادة 
الترخيم عن حدود معيئة منصوص عليها. 


الج 


deep-water waves 07095 (fp/) ã eau 
proflondes  جاومأ آمو اج المياه العميقّة:‎ 
تتكون في قناة عمقها أكبر بكثير من طول‎ 
تلك الأمواج» ويضمحل تاثيرها مع تزايد‎ 
العمق تحت السطح.‎ 

deep-well pump pompe (/) pour pults 
profonds 55 مضخة آبار عميقة: مضخة‎ 
في بثر المياه على حين تستمد حركتها من‎ 
عمود طويل :غائر في'البثر» ونديرة! موتور‎ 
كهربائي مركب على سطح الأرض. وتتميز‎ 
من المضخة المغمورة بوجود موتورها‎ 
الكهربائي في متناول الأيدي» ما يسهل‎ 
صيانته وإصلاحه دون إخراج المضخة من‎ 
البثر. تستخدم في ري المناطق التي تتوفر‎ 
فيها الآبار العميقة» كالمناطق الصحراوية‎ 
deethanizer dé-éthaniseur (%0) uja 
الإيثان: في الهندسة الكيميائية»- جهار‎ 
يستخدم لنزع الإيثان.‎ 
قيمة‎ 


default value valeur (f) implicite 

أضليّة: في الناات پارامترات يرجع إليها 

في برنامج أصلي» وتتخدم عند عدم تحديد 
مخالقة لها 

defecation défécaltion ()  :قب تر و‎ 

فى الهندسة الكيميائية» التنقية. الصناعية» أو 

الترويق» الذي يجرى للمحاليل السكرية. 

defect défaut (m) 
انتظام في مادة أو سلعة ما يقلل من نفع‎ 
استعمالاتها. أو مؤاصفاتها الإنشائية,: وقد‎ 
تكون هذه العيوب ظاهرة أو باطئةء مثل:‎ 
الشدوخ» والمسام» والشوائب الدفينة» وعدم‎ 
تناسق البنيةء إلخ.‎ 

معيب: في الهندسة «لاولااء 06/9 defective‏ 
الصناعية » ا 
واحد على الأقل. 


defect lattice réseau (m) imparfait 


بيكة معيبة: في البلوريات» الفراغ الشبيكي 
الذي يوجد فيه حيود عن الترقيب الطبيعي 
للذرات الخاصة بنظا م بُلوري معین. 
adressags, (m)‏ ا 200 deferred‏ 
عون مرل ؛ في الحاسبات» طريقة 01/66 
للعنونة يدل فيها العنوان البيّن في الأمر على 
مكان تخزين العنوان الحقيقى . 
deficieney déficit (mJ; déficience )(‏ 
| عجيزء ُصور: : نقص في نظام ما عن المستويات 
٠‏ الضرورية ليؤدي وظيفته على نحو أمثل. 


عیب ضعف أو عدم 


حيتت 


deformative movements 


عند زوال الثقل المسلّط عليها. 
تشكل» deformation déformation (f)‏ 


تشوه: -١‏ في الميكانيكاء أي تغير في شكل 
جسم" أو أبعاده تحت تاثير 
التمددات أو التقلصات الحرارية أو التحولات 
الكيميائية أو الفيزيائية أو الفلزية. ‏ ۲- في 
لقارنة ‏ الاد وماج كل لجو يمن ما ما 
تحت تأثير الأحمال التي تؤدي إلى نشوء 
ور ی فاع جات االات ""فداتكون 
التشكلات مرنة تزول بزوال الحمل» أو غير 
نة تبقى كلها أو جزء منها بعد زوال الحمل . 


الأصول الفنية فى أية مرحلة من مراحل صنعه. 
deformation curve courbe (f) de‏ 
يم 97 


منحنی التشوه: منحنى يبين ‏ 061014100 


العلاقة بين الإجهاد أو الحمل على عينة أو | منع 


على منشأ أو عنصر إنشائي وبين الانفعال أو 
التشوه. (التشكل) الناشئ عن ذلك. يسمى 
أيضا « متحنى الإجهاد - الانفعال ». 
مستو ى deformation plane plan (my) de‏ 
الجر ف» متو ی شود déformation :e‏ 
في الجيولوجياء المستوى العمودي على سطح 
الانسياب» ويكون موازيًا لاتجاه الحركة. 
deformation potential potentiel 7‏ 
جهد الو ه: في فيزياء ‏ 06/01120100 de‏ 
الجوامد» الجهد الكهربائي الفعال الذي يؤ 
في إلكترون حر في فلز أو شبه موصّل نتيجة 
لحدوث تشوه محلي في شبيكة بلورية . 
deformation ratio rapport (m) 268 E‏ 
الت : في تکل ال مواد déformation‏ 
اة ابين »بعل المشكل زوين قيمته"الاصلية 
قبل الع 
deformation structure structure de‏ 
بنية لتسكل: : في هندسة déformation‏ 
الفلزات» البنية الناتجة بواسطة التشكل اللَّدْنَ 
لفلز ما. 


ion thermometer 


deform: 


ترمو -- eprom (m) ã déformation‏ 
وي في القياسات» ترمومتر مزود بعناصر 
محولة للطاقة وتت أشكالها مع تغير درجة 
الحرارة. من أمثلته: الترمومتر ثنائى الفلزء 
والترمومتر من نوع أنبوب بوردون. 
deformative movements‏ 


حركات | 
ع 

| mouvements (mpl) déformants محر فة:‎ 

حركات أرضية تنتاب الصخور فتغير من | 


الإجهادات أو | 


تشوء: ف )( 06/012100 deformation‏ | 
الطباعة» إخراج مطبوع في صورة لم تلتزم | 
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deflocculant défloculant (m) مزيل‎ 
2 

التندف: مادة كيميائية تسبب التشتيت» ومن 


| أمثلتها: كربونات الصوديوم ومواد قاعدية 
أخرى لتشتيت الزلّق الطيني . 


deflocculation défloculation (f) 

فى االمندسة الكيميائية». عملية تفتيت 
المكتلات وتشتيتها لتكوين غرواني مستقر . 

defluorination défluorination (1) 2 


القلون: فى الكيجياء», إرالة. الفلوز عن مادة أ 


م 
| | مانع defoamant (datos 9 agent)‏ 
الإرغاء» عزيل الر démoussant (m)‏ 
عامل يضاف بكميات قليلة إلى المائع المحتوي 
على فقاعات غازية» فيؤدي إلى تجمع الفقاعات 
الصغيرة في فقاعات أكبر ترتفع إلى السطح 
رت جر 
defoaming démoussage (m)‏ 
الإرغا إزالة الرغوة: التخلص من الرغوة 
من سائل ما أو منع تكوينها. 
انحر اف ()) defocusing défocalisation‏ 
بؤري: انحراف حزمة من الضوء أو 
الإلكترونات أو الأشعة السينية أو من إشعاع 
آخر عن البؤرة الدقيقة عند السطح لح المر كز 
عليه هذه الحزمة 
مزيل الضباب: (171) defogger désembueur‏ 
وسيلة للتخلص من البخار النكثف على سطح 
زجاجي» زجاج السيارة الأمامي أو الخلفي 
مثلآء وذلك بإمرار تيار من الهواء الدافئ 
عليه» أو بالتسخين بأسلاك كهربائية مطمورة. 
إزالة deforestation déboisement (m)‏ 
الغابات» اجتثاث الأخراج: التخلص من 
الغابات (الأحراج) بقطع أشجارها وإخلاء 
الأرض منهاء بهدف إعادة تخطيط الموقع» 
أو إنشاء 


مستعمرات سكنية» أو إجراء 
تظؤيراك وتدمية وراعية. 
قاب 


التسكُل: مقدرة الادة على تحمل التشكل | 


(التغير في الشكل) تحت ار وق خارجية | 


. أو عوامل فيزيائية أخرى. 
0 ف» deformation déformation (f)‏ 
في الجيولوجياء تشوه ينتاب الصخور 
0 قد يكون هذا التشوه قبل التصلّب | 
فيطلاي طيّات وصدوعًا صغيرة» أو يمر | 
فعله بعد التصلب فينشأ عنه تهشم الصخور. 


وهناك نوع من التحرف يسمى « التحرف | 


المرن »» وفيه تستعيد الصخور أشكالها الأصلية 


deformability déformabilité (f)‏ | أ 


المسببة للوزاحة» معبرا عنها بالمليمتر/ فلط. 
- في الأنابيب التي تنحرف فيها الحزمة 
بفغل. لجان الكهرمغنطيسي» هي انبة 
الإزاحة إلى التغير في الفيض» ممبرا عنها 
بالمليوتر / جاوس. 
اس deflectometer /leximêtre (m)‏ 
الالحراف: 7 الهندسة» جهار لقاس 
التشوهات الدقيقة في منشا معرّص لإجهاد 
مستعرم: 
ار« حارف: ‏ )^( اناواءوا/06 deflector‏ 
- في الهندسة» لوحةء أو عارضة؛ أرما 
أشبه» تحرف سريان مجرى مندفق إلى 
الأمام . ؟- في أنظمة تداول الهراء» ترتية 
لتغيير اتجاه. انتياب الوراء 2 900 
الهيدرولوجياء جدار منحدر یزود به الأرش» 
ليحرف تيار الماء السريع بعيدا عن القاع؛ 
وذلك لحمايته من الاز 
پلتن» لوحة منحنية تزود بها الترببة وتقط 
أمام البوري عند رفع الحمل فجاة غير من 
اتجاه الثفث بعيدًا عن القواديس. 
قات de‏ (اما) deflector coils bobines‏ 
الالحراف: فى اللإلکترونیات» 6201ل 
ملفات مرتبة على هيثة مقرن حول رثبة بوب 
الأشعة الكاثودية تحرف حزمة الإلكنرونات 
المنبعثة من كاثودها عن طريى تر للجلا 
المغنطيسي بين الملفات. برف اثنان من هذه 
الملفات الحزمة في الاتجاه الانقي؛ ويحرفها 
ملفان آخران في الاتجاه الرأسي. 
deflector piston piston (m) ã 001/0‏ 
کاش يرول حارف: في الحركات ثانا 
| الأشواطء كباس ذو بروز في التاج ليساعد 
على التخلص من الغازات البقية في 
| الأسطوانة بعد شوط (مشوار) الاحتراق. 
ا ألوا ا deflector plates plaques (fpl) de‏ 
الانحراف: فى الإلكترونيات» 08,1000 
أقطاب موضوعة داخل أنبوب الأشعة 
الكاثودية» حول رقبته» وتحرف مسار حزمة 
الإلكترونات المنبعثة من كاثودها بتائبر الجال 
الكهربائي الناتج من فرق الجهد بين هذه 
الأقطاب. يرتب اثنان من الألواح لتحريك 
ا الحزمة في الاتجاه الأفقي ولوحان آخران 
لتحريك الحزمة في الاتجاه الرأسي. 
deflegmation tower déflegmateur (rl‏ 
ف هندسة البترول» برج تفطير 
بمرور بعض الابخرة وارتداد بعضها 
الآخر. 
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deformed bars 


للستشلسي ا سس ل س 


مصمّمة لتنظيف الاجزاء 
الشحم والواد الغريبةء وذلك بتعريض مثل 
هذه الأجزاء إلى محاليل مذيبةء سائلة أو 
متبخرة) في وعاء أو صهريج . 

degr ing dégraissage (m) 
في صناعة الجلودء إزالة الشحم‎ -١ الشّحم:‎ 
من الجلود أثناء عملية الدباغة» وذلك‎ 
بتقليبها فى المذيبات. ”- فى الصناعات‎ 
السجية» إزالة الشحم من الصوف بواسطة‎ 
الواد الكيميائية. - في هندسة الفلزات»‎ 
إرالة الزيوت النباتية والمعدنية والشحوم من‎ 
سطح المعدن» وبالاخص الطبقة الزيتية التي‎ 
تتخلف على السطح بعد عمليات التشغيل.‎ 
وهي عملية أساسية قبل إجراء الطلاء‎ 
بالكهرباءء والطلاء بالميناء واللحام‎ 
والجلنة» وغيرها. وتجرى الإزالة‎ 0 
ادة باستخدام مذيبات عضوية في حمام‎ 
اش خاص.‎ 

صيريج degreasing tank citerne (f)‏ 
إزالة الشخم: في الصناعات OEE‏ 
العدنية؛ صهريج (خزان) يحتوي على مُزبل 


الميكانيكية من | 


-٣‏ في الكهرباء المغنطيسية» التخلص من 
المغنطيسية المتخلّقة من المكونات الفلزية حول 


تليفزيون ملون» وذلك 0 
الالوان في الصورة. في السفن» عملية 
تجهيز السفينة بكبل 0 التمغنط بغرض 
حمايتها من الالغام المغنطيسية» وهو كبل 


مناسب يكفي لإبطال التمغنط . 

هار degenerate gas gaz (m) dégéneré‏ 
منحَل: في الفيزياء» غاز يتكون من مجموعة 
جسيمات ذات تركيز كبير يجعله غير خاضع 
لنظام مكسويل بولتزمان الإحصائي. 

ا 
منحلّة: : في الفيزياءء مادة dégénerée‏ 
انشرعت منها إلكتروناتها المدارية » فأاصبحت 
النويات متراصة بعضها فوق بعض. 

degenerate oscillating system 
systeme (m) oscillant dégéneré شام‎ 

تذبذبي منحل: في الفيزياء» نظام للذبذبة له 

درجات حرية متعددة» وتتساوى فيه درجتان 


للشحم» وتغطس فيه المشغولات الفلزية | أو أكثر من هذه الدرجات. 


لنظيفها قبل طلائها بالكهرباء أو بالميناء إلخ 
دُرجة: -١‏ في 
الرباضيات» قسم من التسعين قسما المتساوية 


التي تنق إليها الزاوية القائمة» أو قسم من | ” 
ا م ا 


٠‏ قسمًا التي ينقسم إليها محيط الدائرة. 
رهي وحدة لقياس الزوايا والأقواس» ورمزها 
(). ۲- في الفيزياء. إحدى وحدات 


درجات الحرارة أو فروق درجات الحرارة | 


رتقرن بالتدريج المستعمل» مثل درجة مثوية» 
أو درجة فهرنهيتية» إلخ . 
المرائع» إحدى الوحدات في أي من التدريجات 
للوزن النوعي» مثل تدريج بوميه. 4- في 
الكيمياء» أي من وحدات عديدة لقياس عسر 
الماء. 

درجة degree Engler degré (m) Engler‏ 
إنجلّر: في ميكانيكا الموائم » قياس للزوجة» 
وبساري النسبة بين زمن تدفق ۲۰۰ ملليلتر 
من السائل خلال مقياس إنجلر للزوجة وبين 
زمن تدفق الحجم نفسه من الماء. 


degree of ration indice (m) 2 در‎ 
088/8100 النهوية في ميكانيكا التربة»‎ 


السبة بين حجم الهواء وحجم الفراغات 
البينية في التربة . 


| degree degré (m) 


*- فی ميكانيكا | 


degeneration dégéneration )( اتحلال.‎ | 


تر فی الإلكترؤتيات» الققْد ای اکب 

الذي يتم في مضحُم بواسطة تغذية مرتدة 

سالبة غير متعمدة. 

degradation dégradation (f) 
في الهندسةء تول الطاقة إلى‎ -١ خسف:‎ 
أشكال تتزايد صعوبة تحويلها إلى شغل»‎ 
وذلك ناتج عن الاتجاه العام نحو تزايد الإنتروبيا‎ 
(القصور الحراري). "- في الفيزياء» فقد‎ 
طاقة جسيمء كالإلكترون أو الفوتون» نتيجة‎ 
حدوث صدم. #- في الكيمياء العضوية»‎ 
تحول مركب عضوي إلى مركب آخر يحتوي‎ 
. على عدد أقل من ذرات الكربون‎ 

تحر degradation abaissement (m) des‏ 
القاع: في المجاري المائية 
| المكشوفة» تناقص منسوب القاع نتيجة للّحات. 

دهن ن الصو ف: ردهن degras dégras (m)‏ 


du lit‏ د 


نصف مؤكسد يُحصل عليه من جلود الأغنام | 


بتعريضها لفعل زيت السمك المؤكند ثم 
بها کبسهار ويُستعمل لتهذيب الجلود. 

م زيل الشتحم: degreaser dégraisseur (m)‏ 
-١‏ آي مذيب مناسب يزيل الدهن أو الزيت 


في كثير من العمليات الصناعية. 7- آلة 


وداخل أنبوب الصورة في جهاز استقبال أ 


يحيط ببدن السفينة ويمرر فيه تيار كهربائي | 


| degenerate matter matiêre (f) 


أشكالها وأوضاعها الاولى بالتصدع رالطي 
| وغيرهما. 


أ 7 
اسیاخ حديد تليح» 7 ات 
أسياخ حديد تسلیح» بوجت بچ ار روات 
أو نتوءات تعمل على زيادة التماسك بين 
الأسياخ والخرسانة المحيطة بها. 


deformeter déformêtre (m) 

جهاز يستخدم لقياس التشوهات 

الدقيقة في مواد النماذج الإنشائية . 

defrosting dégivrage (m) إزالة ؛ الصقيع؛‎ | 

إزالة الجليد: التخلص من الصقيع الذي قد 

| يتكون على سطح الأجسام. 

defueling (defuelling) vidangeage Î 

| تفريغ الوقود: عملية إخلاء الصهريج مما به من 
وقود 

إزالة القشور: defurring detarrage (m)iIj|‏ 
الراوسب الملْحيّة التي َظهَرٌ على هيثة قشور 

| على الاسطح الداخلية للمراجل (القّلايات) . 

degasification (degassing) 0 

| إزالة ‏ )( dégazage (m) ; dégazéification‏ 
الغازات: -١‏ في هندسة البترول» فصل 
الغازات عن الزيت قبل تقطيره. 5- في 
هندسة الفلزات» إخراج الشوائب الغازية 
المحصورة في مادة مصنعة لاستخدام خاص» 
مثل أسلاك الصمامات الإلكترونية» والفلزات 

قبل طلائها. 

مزيل الغازات:  (mn)‏ الاعدوقه degasifier‏ 
سبيكة تضاف إلى فلز مصهور بغرض إزالة 
الغازات المتذاوبة فيه. 

degasifying alloy alliage (m) dégazeur 

سبيكة مزيلّة للغازات: سبيكة تضاف إلى فلز 
مصهور لتيسير إزالة الغازات التذاوبة فيه . 

إزا اله الغازات: )”( degassing dégazage‏ 
-١‏ في هندسة البترول» التخلص من 
الغازات المختلفة في صهاريج البترول بعد 
تفريغ محتوياتها السائلة. ؟- في هندسة 
الفلزات» إزالة الغازات التذاوبة في فلز عر 
قبل صبّه. ن الإزالة عادة استخدام بعض 
امختزلات مث مثل الفسفورء أو السليكون» أو 
الالومنيوم. قد تجرى إزالة الغازات في جو 
ن نحت درجة حرارة عالية. 

إزالة degaussing démagnétişation‏ 
المعنطة ء إينطال التمغئط: 

أ -١‏ في الإلكترونيات» إزالة أو محو المعلومات 
عن شريط أو قرص أو قلب مغتطيسي . 


315 dehydrocyclizatlion 


تدريج مقسم إلى ۸٠‏ قسمًا متساويّاء وفيه ر للفراغات الموجودة بين حبيبات التربة. وهي degree of consistency dégré (m) de‏ 


تؤخذ نقطة انصهار الثلج صفراء ونقطة | تعطي مقياسًا لمحتوى الفراغات من الهواء . | دَرَجَةُ القوام» درجة التَماسّك: 0516 
غليان الماء .۸٠‏ كان التدريج شائمًا في | 6ك إ7( فوفك degree of superheat‏ | الدرجة التي تقاوم بها مادة شبه جامدة» مثل 


8 


. الماضي ولكن بطل استعماله الآن. | درجة ة التخميص: : في الهندسة  surchauffê‏ الشحمء إجهادات التشكل (التشر. 
2 رجات degrees Twaddle degrés (mpl)‏ ¦ ار ارية ية» الفرق بين درجة حرارة البخار degree of curvature dégré (m) de‏ 
توادّل: تدريج يبين الوزن النوعي 76 | لمحمص وبين درجة حرارة تشبعه عند نفس أ درجة الامحناء؛ درجة التقوس: 0 
للسوائل. يستعمل على نطاق واسع في أعمال | الضغط . | قيامن. التقوس. خط بكر اي ا 
ار لتعيين الوزن النوعي للتحاليل الملحية . degrees Baumé 060185 (mpl) Bauné‏ رئيسي» وتساوي الزاوية المقابلة لوتر طوله 
رع 7 )m(‏ 0690777736 وumminوde‏ درجات بوميه: في الفیزیاء» تدريج يستعمل ٠١ ٠‏ قدم (في السكك الحديدية)؛ أر لفرس 


التصمغ: في الصناعات النسجية» عملية إزالة | في التعيين النسبي لكثافة السوائل» سواء | طوله ٠٠١‏ قدم (في الطرق بة). 
المادة الصمغية من الحرير الطبيعي الخام | منها الأخف أو الأثقل من الهراء. حيث | 6/وفك degree of discharge control‏ 
باستعمال محلول صابونء وذلك لزيادة | يوجد تدريج خاص لكل حالة. | درج في (m) de maîtıise du dêbi‏ 
ا égrés (mpl) Clark‏ arkاC‏ ددهىوهك | التصريف: في الهيدرولوجياء النسبة الثرية 
machine mgchine ( û‏ ummingو de‏ درجات كلارك: وحدة عسْر الماءء وتمثّل درجة للتصريف المنتقع به إلى الطلب الكلي. 
في الصناعات ۴۲ ١0و6‏ كلارك الواحدة جراما واحدا من كربونات | هك 44 degree of sepe tlon dégré‏ 
النسجية» مكنة تجهيز تستخدم في عملية إزالة | الكالسيوم في جالون إمبراطوري واحد. درجة الانحلال در : dissociation‏ 
المادة الصمغية من الحرير الطبيعي الخام . تُستبدل بها حاليًا نسبة « أجزاء من مليون ». | في الكيمياء الفيزيائية» النسبة المثوية ما يتحلل 
(mp) Kelvin dehumidification gêshumidification 97‏ 65و06 Kelvin‏ 499768 2 من الإلكتروليت إلى أيونات. 
تخفيض الرطوبة: إزالة الرطوبة: أي إجراء تتم | دَرَّجات كلْشن: تدريج لدرجات الحرارة لا درج (”) 6و4 موہ اهف اه همومه 
افيه > إزالة أو استخلاص نسبة من رطوبة من | يعتمد على الخصائص الفيزيائية لأية مادة. ٠‏ الصرف: في الهيدرولوجياء ونه هل 
الهواء. تجرى الإزالة عن طريق تبريد الهواء | لذلك يكن اعتباره تدريجًا ثرموديناميا 0 قياس لفاعلية نظام الصرف في رقعة ارض 
إلى أقل من درجة حرارة نقطة الندى» أو | لدرجات الحرارة. يمكن تحويل درجات degree of duration control dégré‏ 
باستخدام طرق أخرى مثل إزالة الرطوبة | الحرارة بالتدريج المثوي إلى درخات عرازة درچة maiise dans le temps  ,‏ مه (ما 
كيميائيا أو بوسائل خاصة. مطلقة بإضافة "۲۷۳,٠١‏ إلى قراءة التحكم الزمني: قي الهيدرولوجياء اللسبة 
dehumidifier déshumidicateur (m)‏ | الئوي فتكون درجة الحرارة الناتجة 1 بين المدة التي يتساوى فيها تصريف الخزان 
مزيل الرطوية: جهاز رر الهواء خلاله لإقلال | درجات كلفن (° كل) 00 الائي مع الاحتياجات وين اللة اكل 
محتواه من الرطوبة. قد يكون الجهاز مكفًا dogroes of freedom dégrés (mpl) de‏ 
للتبريد» حيث تخفض درجة حرارة الهواء درجات الحريّة: -١‏ في الكيمياء liberté‏ 
إلى أقل من درجة حرارة نقطة الندى للهواء | الفيزيائية» عدد العوامل شاملة الضغط - 
عند دخوله إلى الجهاز» فيتكثف مقدار معين - درجة التركيز) التي يمكن تغييرها 


من ماء رطوبته. وقد تستعمل كذلك في | مستقلة دون أن تغيّر من عدد الأطوار محلول: ما .وبين..عدة e‏ الباقية دون 
إزالة الرطوية مواد كيميائية لها أف لامتصاص | ؟- في اليكانيكاء أقل عدد من إحدائيات | تأين. 
الرطوبة زز فوقها الهواء. الوضع يكفي لتعيين وضع جسم أو نظام ما. | 06 degree of permeability dégré (m)‏ 


نازع dehydrant age (m) sheta‏ | رهي الحالة التي يمكن أن يتغير فيها النظام | درجة الإثفاذية درج فالاطة هم 
الما ناكز الماء: مادة تستعمل لإزالة الماء من | بالنسبة إلى تشكله (هيئته) الأصلي. مثال فى ميكانيكا الموائعم» قياس 
مرب مام | ذلك: الجسم الجاسئ الذي يتحرك على طول | للإتفاذية» وُعين بسرعة حركة سائل له 
َع ا ع الماءء dehydration déshydratation (f)‏ ثلاثة محاور ويدور حولها في الوقت نفسه | لزوجة زمنية معيئة لمسافة ما في فترة زمنية 
نکر لماء: -١‏ إزالة الهدروجين والاكسجين | يكون له ست درجات, من الحرية. أي أن | معينة. وحدتها « دارسي ؛ ل03۲0 

من مركب ما بنسبة وجودهما في الماء. | عدد المتغير ات التي تحدّد حالة نظام ما هي | degree of polymerization dégré (m)‏ 


- إزالة الماء المتحد كيميائيا أو ماه التهدرت . التي 2 عن درجات حريته . درجة البلمرة في polymérisation‏ 08 
(الإماهة» التميؤ EC‏ در جات (ام7) 65و6 اه8 عههموهك ٠‏ الكيمياء العضوية» عدد وحدات المونرمر بکل 

نازع dehydrator hye (m) «el‏ | رائكن: درجات الحرارة التي 820678 | جزيء بوليمرء وهي تعطي مقياسًا للرزن 
منكان الماء: جهاز يستخدم لإزالة الماء. يحصل بعليها بإضافة "47١‏ إلى قراءة درجة | الجزيتي: 


degree of saturatlon dégré (my) de 


تجليق iatlonاdroeyeرdeh‏ | _الحرارة على مقياس التدريج الفهرنهيتي . e‏ 
الهدرر وجين: في () déshydrocyclisation‏ د رجات (امدم) degrees Réaumur degrés‏ ا | درجة 5 التشيع: النسبة المثوية لحجم اي 
الهندسة, الكيميائية» ,عملية تحويل .مركب لا | رومير: درجات الحرارة في Rum‏ | الفراغات المملوءة بلمياء إلى الحجم الكلي 


dehydro-freezing 316 


delayed alpha particle PaO‏ | كه deionization time durée (f) de‏ , حلي إلى مركت حَلقي بنزع الهدروجين 


جسم ألفا متاخر: في الفيزيا ياء 200669 ha‏ إ4 زوال ‏ 08 désionisation; temps (m)‏ منه. مثال ذلك: تحويل الهبتان إلى الطوا لوي وين 
9 جسیم ألفا تبتعثه نواة مار لك التأين: في الإلكترونيات» 00158000/و08 | بنزع الهدروجين. 
بعد فترة زمنية ملحوظة من انحلال بيا . الفترة الزمنية بين وقت انقطاع تيار الأنود في | تجميد مَسوق بتَرْع ‏ و”آعه٠ء؟٠0‏ إ٠‏ ِ 
delAYed coincidence coi ence‏ | أنبوب التفريغ الكهربائي الغازي وبين وقت الماء: :في )( déshydration-congélation‏ 
ا في الهندسة النووية» 014/068 استعادة شبكتها المقدرة على التحكم في التيار. ٠‏ هندسة التبريد» اسلوب الحفظ الحفظ المتجات 
في كاشف نووي بعد زمن ديكا: بادئة تعني :0662 (-هم46) هاوق والسلع الغذائية» وفيه يتزع جزء كبير من 
قصير (يمكن قياسه) من حدوث عدة في | زلرة اشاق المحتوى المائي في انتج قبل تجميده. 
كاشف آخر. ديكالئر: ورحدة  déshydrogénation, 0 dekalitre décalitre (n)‏ 000 
delayed coking cokéfaction (0 difêrée‏ تساري عشرة القرأت٠‏ زع الهذروجين: إزالة الهدروجين من مركب 
تكويك بطيء: في الهندسة الكيميائية» تسخن | وزو رمه dekameter (dekametre)‏ | ما بإحدى الطرق الكيميائية. مثال ذلك» 
الادة ببطء لتفحيمها في مدة طويلة . ا (m)‏ تحويل | الي امش إلى مركب غير مشبع» 


delayed critical critique (m) différé‏ استرقاق» () delamination dêtaminage‏ | أو اکب أروماتي بإزالة عدد معين من ذرات 
حرج أخر: في الهندسة النووية. مصطلح | انقصال رقائقي: انفصال طبقة أو كدر من | الهدروجين. 


يقصد به أن ترونات المتأخرة لازمة | فاده رقا (مكولة ا كج |" dehydrohalogenation‏ 
لتحقيق حالة ارج لتدهور أو تلف رابطة التلاصق أو ا | نزع déshydrohalogénation (f)‏ 

: لروجين :انزع و‎ E delayed criticality criticité (f 
الهالوهدروجين 4 الهدروجين والهالوجين‎ | delay delai (m); retard (m) اريك 37 0 ين للعو 7 تاخ تأخيرء‎ 
ر متأخرة: في الهندسة النوويةء حالة ,من مركب هام‎ 


-١‏ في الهندسة الصناعية 
الحروجة التي تشمل تأثير النيوترونات الفورية E‏ ب السو 0 
أو النبوترونات المتأخرة . م a‏ الهندسة» أية مادة تستخدم للحفاظ على بقاء 

۲- في الاتصالات» الزمن الذي ينقض : 
رو )( E delayed elasticity élasticité‏ 2 سطح ما خاليا من الجليد. أو لتخليص 
اللحظة التي 'تستثار فيها موجة أو دالة أو 


| ن الجليد. ۲- هندسة 
إشارة کی وين و راا ا e‏ وسيلة الإزالة 0 عن 
ای احالة الإجهاد التى بها تيز | لها أويزمن تاحر رور اکان ب أي جزه من الطائرة»؟ رخاصة الكافةا المقلامة 
کا تیاغ جسم ما ٤‏ ۳- في المفاعلات النووية» الزمن الذي ينقضي الجاع الدب لواف ٠‏ اتاج رار 
ماه alumage (m)‏ ودنءةة هه روعي بن نشأة ظروف غير مرغوب فيها في المفاعل | الهواء للمحرك وأرياش المروحة. والهوائيات 
اغالا فؤر إشعال متاخر: في محركات | وبين بده حركة ,عنصر التحكم لتصحيجها | اوجاب الزيح ١‏ إلخ : من ادئلة رهذء/الوسائل 
لأر # الخدت فيه الشرارة الكهر, بإ 916716 () aca‏ wanceھ‏ 1¥ | غازات العادم التي تستعمل للتسخين» أو 
اتطبئ «شمعة . الشرر داخل أسطوانة سامح التأخير: في الهندسة الصناعية؛ نسبة | ٠‏ استخدام الطرق الميكانيكية. مغل التفخ بالهواء 
الحرك بعد أن يصل كبّاسها إلى نهاية شط منوية من مدة التشغيل العادية تضاف إلى الساخنء أو التسخين الكهربائي المتقطع أو 
(مشرارة) . هذه المدة» للسماح بحدوث تأخيرات. المتصل للسطح المراد وقايته . 
delayed-fission neutrons neufrons‏ ر delay circuit circuit 0 0 BI‏ إزا الث الجليد: إزالة (”( eوdég/vra deicing‏ 
نرونات ر (mpl) de fission retardés‏ ا تعويق» دارةٌ مويق: دائرة كهربائية الغرض الجليد المترسب على جسم ماء بواسطة 
ج الهندسة النووية» | منها تعويق تولّد إشارات كهربائية أو شكل | التسخين» أو المعالجة الكيميائية» أو التكسير 
انشطار نووي. موجي لفترة معينة . الميكائيكي للجليد المتكون» أو غير ذلك. 
مام () j delayed-action bomb bombe (1 4 delayed fracture fracture‏ زوا ال 0 deionization désionisation‏ 
كس تعوق: في هندسة الفلزات» كسر يحدث قله معو الفعْل: قنبلة مزودة 812/08/1901/ الاين رع التأين: -١‏ في الفيزياء» عودة 
بعد فترة من تعريض الفلز لإجهاد إستاتي» | بصمامة لتأخير الانفجار بعد حدوث الصدم» ٠‏ جزيئات الغاز المتأين إلى حالة التعادل. 
ويكون هذا الإجهاد نفسه غير كاف لإحداث | وقد يتفاوت هذا التأخير بين جزء من الثانية | -١‏ في الكيمياء» إزالة الأيونات من سائل أو 


deicer dégi/reur (m) في‎ -١ ميل الجليد:‎ | 


معوفة: فى مقاومة ا مواد خاصية ۲614/066 
ينشا عنها تأخر فى حدوث حالة الانفعال 


انيار | وغ اباد غاز. مثال ذلك: نزع أيونات الأملاح من 
retard | delayed neutron neutron (m) 6/304‏ ذ () fuse sé‏ action-ayedاde‏ | الاء (بطريقة التبادل الأيو: ت 
تبوثرون متاځر: : في الفيزياء النووية» نيوترون | صمامة معوة الفغل: كبسولة نسف تتفجر | , (9) deionization potential potentiel‏ 
مع من نواة ذرة مثارة ناشئة عن عملية | عند فترة زمنية محددة من تنشيط المفجر. | جهد زوال التّين: : في de désionisation‏ 
انحلال بيتاء ويكون انبعاثه خلال عملية delayed-action mine mine )( ã‏ | الإلكترونيات» الجهد الذي ي يطل عنده التوصيل 
الانشطار النووي في وقت متأاخر نسبيًا عن | لقم يعن الق لنم وف,6/زه #مناعه ‏ الكهربائي في أنبوب التفريغ الكهربائي الغازي 
النبوترونات الفورية (التي تنبعث فور انشطار | بقار بد هرم كد ن 1 تی لمم مق على ار 
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المضاخة اومتسوك الماء جهة التصريف (الطرد) - 
و delivery table = (9 de E‏ 
ضدة لخر وج طاوا 2 de réception‏ 9( 
السلليم: في الهندسة الصناعية» منضدة 
تُلحقَ بمؤخرة إحدى الكنات لينضّد فوقها 


درجة الخرارة نفسهاء ومن أمثلتها: 
الكاوية. وكل مادة متميعة تكون 
(استرطابية) بالضرورة» 


ناتج المكنة . و متميعة . 

دلتا: الماحة البطة من (0) 0/2 هام ٠‏ ميوع» متميّع : : deliquescent déliquescent‏ 
46 رة ا ا ى CA‏ على التَميْع . 
بحر مالح أو بحيرة مالحة وتتميز با ی تصريف» طرد: (0) ٤/٥/۵٣۸۲‏ صوياةامق 
e :‏ 1 ح | افج "الفخات حجم (كمية) اليا 


ا هراسي 
انخفاض سرعة جريانة عند التقائه جياه البحر 
المالحة. استّخدم المصطلح « دلتا » من قبل 
ليشير إلى دلتا النيل في مصر حيث كان 
, شكلها يمائل الحرف الإغريقي « دلتا ». 
يوئر delta bronze bronze (m) della‏ 
دلتا: سبيكة نحاس أصفر قابلة للتشغيل 
اميكاتيكي» وتحتوي على النحاس بنسبة 8ه 


المدفوعة من المضخة في وحدة زمنية معينة 
القيقة اوا عق د ل قن کاطات 
الهواءء حجم الهواء المدفوع س الضغاط 
ت ج حن أقى وترم معيتة . 
قناة توصيل: )7( delivery channel c27a/‏ 
قناة توزيع حقلية تستمد distributeur‏ 
مياهها من 


delivery pipe tuyau (m) de refoulement 


ر 


إلى ١ه‏ لل والنجنيز بسبة ٠۳‏ 2غ ي ۰ 

ا د اون ره اماو طف د + 
والرضاص . ية ا والباقي شبكات المياه والصرف» مواسير ا 
زنك رو 2 چ ال واكم ای موس العوقب مكو 
وج 2 0( delta connection u‏ قط رخا اكبر جن أقظار المواسير الفرعية : 
تؤصيل دلتا: طريقة لتوصيل الدواثر 08/2 0 الات وال اطا ار 


الكهربائية بالنسية للأطوار المختلفة في أي 
نظام بتيار متردد ثلاثي الأطوار. وفيه توصل 
خطوط الاطوار الثلاثة على التوالي لتكو 
ة مقفلة» ومن ثم يمكن تمثيلها تخطيطيًا 
توصل هذه الدائرة بالشبكة عند 
النقط الممثلة لرؤوس المثلث 

فريٽ دلنا:  delta ferrite ferrite )( della‏ 
في هندسة الفلزات». محلول جامد من 
الكربون في حديد ألفاء وينفصل مباشرة من 


التي يخرج يها تعترّق الخ أو الضغًا 
delivery point (delivery terminal)‏ 
ظرّف” التُؤريد : النقطة point (m) d'échange‏ 
(أو النقاط) التي تحدد تعاقديًا مع مستهلك 
الطاقة الكهربائية لتوصيل 1 
الشبكة أو النظام من خلالها. 
delivery pressure pression )( de‏ 
شا التصريف ضغ الطّرد : refoulement‏ 
الضغط الخارج من مضخة أو ضغاط . 


الكهرباء 


الخديد المنصهر. delivery rolls cylindres (mpl) aélivreurs‏ 
حديد دلتا: في اام () :6 صهءة دذاءق | أسطوانات التسليم: في الصناعات النسجيةء 
هندسة الفلزات» أحد الأنوا مجموعة الأسطوانات (السلندرات) الموجودة 
للحديد» ويوجد في حالة الحديد النقى بالجزء الأمامي أو الخلفي لمختلف المكنات 
VEE ES‏ ودرجة حرارة | المستخدمة في تصنيع القطنء ورتب عادة 

الانصهار. للحديد دلتا بنية بلورية تشبه بنظام زوجي . 


delivery side cöté (m) de ea 
انت الخروج: في مكنات الدلفنةء الجانب‎ 


حديد ألفا في كونها ذات شكل بلوري 


في delta metal métal/ (m) delta‏ 
هندسة الفلزات» سبيكة تتكون غطيًا من ٠٠‏ /[ 
نحاس» ۳۸,۲ / زنك ۱,۸۲ حديد. لھا 
مقاومة عالية للشد والتآكل: ويمكن طرقها | 
ودلفنتها. تستعمل في صنع محامل (كراسي) 

المحاور والصمامات ورقاصات السفن. 


الخروج. 


الضاغط الإستاتي اذ يف: refoule‏ 


ذلك أن ضغط بخار المحلول المشبّع لهذه | 
المادة أقل من ضغط بخار الماء المكتنف عند 
الوا 


الذي تخرج منه القطع المدلفنة من بين | 
الدلفينين» وعلى هذا الجانب توضع ا" 


delivery static head hauteur 4 de‏ أ 


| فى المضخات» الارتفاع الرأسي ما بين محور | 


. النواة تقرييًا)‎ 
delayed neutron fraction fractipn (/) | 
de neulrons /6/8/065  تانو فة لبون قر‎ | 


في الفيزياء النوويةء النسبة بين 

متوسط عدد النيوترونات المتآخرة فى الانشطار 

النووي الواحد وبين متوسط عدد النيوترونات 
(الفورية لاخر في كل انشطار. 


ارو في في الفيزياء النووية» 16/8069 
تفاعلية ناتجة عن تأثير النيوترونات المتآخرة. 
delayed relay rélais (m) de Helder‏ 


لحظة وصل الطاقة ولحظة التقاء اللاسات 
يە a E‏ 
الملامسات. 


تشغيل الإشارات وللتخزين 5 
لهذه الإشارات. 
اود 7م052 delay tank réservoir (m) ã‏ 
صهريج تعوق: في ال النووية» صهريج 
تحفظ فيه مؤقمًا الموائع المشعة لإتاحة انخفاض 
إشعاعيتها إلى حدود معيئة قبل التعامل معها. 
êélimination (f) ; effacement (m)‏ م 
حَدّف: في الحاسبات» إزالة سجلّ أو حقل 
للبيانات من ملف مخزون» أر إزالة بعض 
الحروف المعروضة على الشناشة 
TE délignification )0 ri]‏ 
جنين: إزالة اللجنين من العناصر الخشية 
بطريقة كيميائية أو إنزيية ٠‏ 
تزع الجيرة deliming détartrage (m)‏ 
تخليص شيء ما مما به من جير. مثال ذلك: 
إزالة الجير بعد استعماله في إزالة الشعر من 
الجلد. 
فجلة: فی delimiter délimiteur (m)‏ 
الحاسبات» رمز يُستخدم لتحديد نهاية بياذ ما 
في البرمجة (أو في الاتصالات). 
بثر 8 1 delineation well puits (m) de‏ 
تخديديّة: في هندسة البترول» 4142/00 
أ ال التي تفر بعد بثر الاستكشاف لتحديد 
سعة تة الخزان قبل البدء في حفر الآبار الإنتاجية. 
deliquescence déliquescence a‏ 
صفة للمادة الجامدة التى تمنص بخار الماء من 
| الجو الكتنف (الحيط)» ويستمر E‏ 
له حتى تتحول إلى محلول مشبع. وسيب 
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في المرحلة الاولى يمرر الماء على مبادل 
کانبونی يحتوي على أيونات هدروجين فعآلة 
تتبادل مع الايونات الموجبة في الماء» وفي 
الرحلة الثانية يمرر الماء على مبادل أنيوني 
للتخلص من الأيونات السالبة مبادل مع 
أيونات الهدروجين: 

مزيا 1 demister dispositif (m) antibuée‏ 
الضتباب: مجموعة من المسالك في السيارة 
يدقع فيها هواء جاف ساخن» من مصدر 
حراري» تجاه حجاب الريح من الداخل لمنع 
التكثف عليه . 
إزالة امش ؟ )7( demisting dé buage‏ 
ف الكيمياء» إرالة ما بالسائل من 
ا إسائلة از صلبة يسبب وجودها عدم 
شفافيته. في الطيران» عملية إزالة 


- 


بخار الماء المتكئف على جانب الريح أو | 


النوافذ» ويُجرى ذلك عادة بواسطة التبخير. 
demodulation démodulation (f)‏ 


استخلاص التضمين: في الاتصالات» استخلاص | 


أو استعادة موجة التضمين من الموجة الحاملّة. 
فاك demodulator démodulateur (m(‏ 
النضمين: فى الاتصالات» جهاز إعادة الإشارة 

الإصلية باستخراجها من الإشارة الضكة . 
عل demography démographie (f)‏ 
السكان: علم يختص بالدراسات الإحصائية 
للمواطنين فيما يتعلق بالمواليد والوفيات 


والاعمار والجنس» في نطاق العوامل والظروف | 


الاجتماعية والبيئية والاقتصادية السائدة. 
هدم تقوب يض: demolition démoliti0n )١(‏ 
تهديم الباني القديمة أو المختلّة الآيلة للسقوط 
ثلا وإزالة أنقاضها ونقلهاء وإخلاء الموقع 
تمهيدا لإقامة مبنى أو مشروع جديد. تتراوح | 
طرق الهدم من استعمال أدوات يدوية 
ونكسير أجزاء المبنى بمعدل بطيء بقصد توفير | 
الامان لعملية الهدم ذاتهاء إلى استخدام 
طرق حديثة مثل نسف مبنى عال ضخم | 
بالدینامیت بترتيب مدروس بحيث يتحول | 
البى في دقائق قليلة وبامان إلى كَوْمَة من 
الاثربة والانقاض . 0 
demolition bomb bombe )( de‏ 
مال destruction; bombe 0 de‏ 
كل هلام: قله عدت تهديمًا وإتلامًا 
بالسف والانفجار معًا بعد اختراق الهدف. 
demolition work travaux (mpl) de‏ 
أل الهدم: أشغال تهديم الباني 06701107 


الحاجة إلى بيان مخزون في هذه الصفحة. 
08 اليك demand curve diagramme‏ 
منحتى الطّلب: منحنى بياني يمثل 08718708 


توليد القدرة الكهربائية. 

ا عامل demand factor facteur (m) de‏ 
الطلب: النسبة بين الطلب demande‏ 
الاقصى من القدرة الكهربائية في أية منشأة 
وبين ,الجموع الكلي للأحمال رة بها. 

قان demand meter compteur (m) de‏ 
الطلب: أي نوع من الأجهزة "axi"‏ 
العديدة المستعملة لتعيين أقصى طلب 

| للمستهلك من القدرة الكهربائية خلال مدة 


الصتاعيين . 
demand oxygen system systême (m)‏ 
نظام d'oxygêène ã base de demande‏ 
| الإمُداد بالأكسجين: في الطيران» نظام إمداد 
فى الطائرة يقسّط الاكسجين تبعًا لحاجة 
ع راكب الطائرة . 
la,‏ ذ demand paging pagination (f)‏ 
صفح بالطَلب: في الحاسبات» 096712708 
نقل صفحة من الذاكرة الثانوية إلى الذاكرة 
ا ای ا 
لاحتياجها إليها . 


| demand system système (m) de نظام‎ | 


الطلّب: نظام 08772008 distribution è la‏ 
| لتوصيل مياه الري بالكمية وفي الوقت 

| المناسبين للطالب. 

demanganization démanganisation, (0‏ 
َع 1 في هندسة الفلزات» إزالة 
ا منجنيز 5 مركباته من مادة ما 

تزع 
اميثيل: في الكيمياء الصناعية» إزالة مجموعة 
الميثيل من الإتيرات أو غيرها من المركّبات . 


دامجانة: demijohn dame-jeanne (f)‏ 
قارورة كبيرة منتفخة البطن ضيقة العنق» 
منها ما يسع أربعين, لتر | من السوائل. تغلّف 


عادة 2 المجدول حتی يقل احتمال 


. فى اللغة الفرنسية‎ 
demineralization déminéralisation (f) 


| إزالة الاملاح المَعْدنيّة: طريقة لمعالجة الماء 


للتخلص من الأملاح المعدنية الموجودة فيه 
ليصبح شبيهًا بالماء المقطّر من حيث درجة 


والنشآت بطّرق يدوية أو بطرق النسف الحديثة 


النقاوة. وهي تُجرى عادة على مرحلتين: 


3 المتغيرة مع الزمن لقدرة ارج بمحطات | 


ملحوظة. يستعمل عموما لمحاسبة المستهلكين | 


| demethylation déméthylation (f) 


كسرها. جاء اسمها محرقًا عما اشتهرت .يه | 


أشعة دلنا: delta rays rayons (mpl) delta‏ 
فى الفيزياء النووية» إلكترونات بطيئة الحركة 
نشبا تبعت هرتد عند قاد رمات إلفا 1ن 
غيرها من الجسيمات المشحونة في المادة. 
| فلطيّة delta voltage tension () en delta‏ 
دلتاء جِهْدُ دلتا: -١‏ في أي نظام متماثل 
ثلائي الاطوار» الجهد بين أي خطين فيه . 
- في أي نظام متمائل سداسي الأطوار» 
الجهد بين أي خطين متعاقبين فيه. 
| إطفاء اللّْمَقَ delustering oélustrage (m)‏ 
إزالة اللّمْعه: فى الصناعات النسجية: 
-١‏ إزالة اللمعة الطبيعية للمواد النسجية عن 
عمد بواسطة الوسائل الكيميائية أو الطبيعية. 
1- فقد المعة المواد النسجية نتيجة تعرضها 
لعمليات تجهيز مبكلة . 
delustrant (delusterant) délustrant‏ 
EEA A |‏ 
| مطفئ اللمعة» مزيل اللّمعان: في 
الصناعات النسجية» عوامل 
لإكساب أسطح الالياف التخليقية - إما قبل 
| الغزل أو بعده - عتامة مطلوبة للحصول 
على مَظهر حريري. 
demagnetization demagnétisation ()‏ 
إزالة الَمغئط: في الكهرباء المغنطيسية» عملية 
التخلص من الحالة المغنطيسية التي يكون 
عليها الجسم؛ أو تخفيضها. 
demagnetization factor /acteur (m)‏ 
| معامل إزا الة التمغتط: démagnétisation‏ 8 
| في الكهرباء المغنطيسية» خارج قسمة شد 
المجال اللازم لإزالة التمغنط من عينة ممغتّطة 
| على شدة تمغنطها (مغتطتها). 
| مجال demagnetizing field champ (m7)‏ 
إزالة التمغنط: في démagnétisant‏ 
الكهرباء المغنطيسية» مجال مغنطيسي يتكون 
في عينة مغنطيسية في اتجاه معاكس للمجال 
| ا مغنطيسي المؤثّر فيهاء وينشا عن تكون 
أقطاب تأثيرية مضادة عند سطح العيتة . 
الطّلب: زفي demand demande )١(‏ 
الهندسة الصناعيةء الكمية المطلوبة من خام 
أو قطع أو منتج أو خدمة ماء مع تحديد المدة 
اللازمة للتوريد. ۲- في الريء مقدار الماء 
| المطلوب» محددا بالكمية والمدة اللازمة» عند 
| موقع معين من شبكة الري. 
نداء عند الطّلَبِء )1( demand demande‏ 
إحضار الصفحات عند الطَلّب: فى 
الحاسبات» إحضار إحدى صفحات الذاكرة 
من المخزن الثانوي إلى المخزن الأساسى عند 


| 


319 density altitude 


الإنتاج التجاري للكلور وهدروكسيد الصوديوم | بلورات ذات شكل شجري متشعب 
بالتحليل الكهربائي لمحلول من كلوريد | مسحوق ‏ )( 0/6نادم dendritic powder‏ 
الصو ديوم. دندرب يتي: في هندسة الفلزات» 087911909 

اجاج جسيمات فلزية دقيقة لها بنية دندريتية 

(شجرية)» وتكون عادة من أصل إلكتروليتي. 

dendritic structure structure (f) 
دندريتية: فى هندسة الفلزات » 9نا06800/1/19‎ 
ا ی الکو‎ 
وتتكون من التجمد المفاجئ للسبائك.‎ 

دنيرة: فى الصناعات 
التنتجية::-وجدة' للتغبير عن ؤؤت الخيوط أو 
الألياف مقسومًا على طولهاء وهي تعادل 
جراما واحدا لكل ٩۰۰۰‏ متر طولي من 
الخيوط أو الألياف. 

دنيم: قماش قطن ينسح () 990177 «منصهك 
من خيوط مفردة سميكة بتركيب نسجي 
1 ار ۳/۱ مبردء يتميز بان زاوية المبرد 


| dense glass verre (m) dense 


كثيف: فئة ثانوية من 0 البصري؛ | 


B7‏ وتتميز بارتفاع مُعامل اتكسارها 
أ densener refroidisseur (m) de forme‏ 
محمد موْضعي: في الباكة الرملية» قطعة 
توج في وجه قلب (دليك) أو قالب» أو 
نتوء في داخل تجويف قالب» للتعجيل 
ا اس 
dense slag laitier (m) dense‏ 
كثيف: في اللحام بالقوس الكهربائية» خيث 
(جلخ) ذو مسامية محدودة قد ان 
ميكانيكيًا لإنتاج وجه املس للّحمة. 
dense structure structure )١( dense‏ 


denier denier (m) 


ية كثيفة و بنية الفلز التي | 


تكون ا بالغة الصّمَرٍ وكبيرة العدد | تجري من اليسار إلى اليمن في وجه 
يق القماش. 

ع 
densified impregnated wood bois‏ تزع الدرا ات: ‏ () denitration dénitration‏ 


(m) imprégné densi  فّنكم حَسب‎ 


مشرب: خشب مكلف أجري توزيع راتينج 
قي في كتلته لتحسين خواصه أو تعديلها. 


2 حمض النيتريك أو النترات؛ مثل إزالة 
١ح‏ النترات من التربة بواسطة النباتات . 


ار ر 


deniteiding dénitruration (f) 


دليش densimeter densimêtre )m(‏ | في هندسة الفلزات» أسلوب معالجة حرارية 
مقياس الكثافة: جهار لقياس الكثافة أو | كيميائية مضاد لعملية النتردةء ويستعمل 


أحيانا لإزالة التأثيرات غير المناسبة التى 
تب حدوث النتردة. 0 
إزالة 
مرکبات لمر وجين: عملية يتم فيها اختزال 
عليها البصر العادي المجرد. وهو نوعان: | النترات إلى أكاسيد نتروجين أو أمونيا أو 
النوع الملفد الذي يقيس كثافة الظلال في | نتروجين» يتم ذلك في التربة بواسطة نوع 
السطوح الشفافة كالافلام» والنوع العاكس | معين من البكتيريا. 

الذي يقيسها في الصور المطبوعة على أجسام | () denitrifying bacterium baciérie‏ 
مصمتة» أي غير شفافة» كالورق. بكتيريا نازعة التْروجين: نوع 6/26 
الكغا مقدار كتلة المادة () density s16‏ | ن الكدريا قبت فال القرات إن 
في وحدة الحجوم. تقاس بوحدة الجرام لکل | ات الو إلن ترو جیق: 

سنتيمتر مكعب (جم/ سم") أو الكيلو جرام | ,)( denitrogenation déniîrogénation‏ 
لكل لترء أو بوحدة الباوند (الرطل) لكل | َع التتّروجين: في الطب تخفيف نسبة 
قدم مكعب. كثافة الماء مثلا ١‏ جم/ سم" | النتروجين المختزنة في الجسم بتنقس أكسجين 
أو نحو 57,4 1 » وكثافة الهواء | نقي لمدة معيئة . 

۰۷ ,۰ باوند/ قدم" عند ضغط ۰ مم مقام: denominator dénominateur (m)‏ 
رى کار f‏ في الرياضيات» المقدار ارجات شرظة 

density altitude altitude-densité ))(‏ الک في الكسور الاعتيادية» ويعني المقسوم 

ارتفاع الككثاقة: في الارصاد الجوية» ارتفاع | عليه إذا اعتبرنا الكسر عملية قسمة. 

الجو القياسي الدولي الذي تكون فيه كثافته َي De Nora cell pille (f) De Nora‏ 
معادلة لكثافة معينة. ديئورا: خلية إلكتروليتية زئبقية تستخدم في 


الوزن النوعي لسائل أو غار أو جامد. 
densitometer densitomêtre (m)‏ 


كهربائي لقياس الكثافة البصرية بدقة لا يدر 


denitrification dénitrification (f) 


demonstratlon reactor réacteur (m) 

مفاعل بياني : مفاعل de démonstration‏ 
نووي مصمم لبيان الجدوى الفنية والاقتصادية 
عمليا لنوع مطلوب من المفاعلات النووية. 
demulsification désémulsification (f)‏ 

إزالة الامتخلاب: في الهندسة الكيعبائية» منع 
الاستحلابات أو الحيلولة دون تكونها. 

demulsification number indice (my 

رقم مقاومة )1( de désémulsification‏ 
الاستخلاب: رقم تجريبي يشير إلى مقارمة 
مزلق ما للاستحلاب في وجود الاء أو بخار 
الماء. 


و 
مزیل, 


demulsifler désémulsifiant a 


| مفرق: : في الاتمناا02 جهاز يفصل الإشارات 
اة ويفرق مكوتاتها على قناة اتصال 
خاصة ,لکل منها. 
5 محوا 1 denaturant dénaturant‏ 
ادة كيميائية خاملة» رديئة المذاق أو سامة؛ 
| تضاف إلى منتّج مثل الكحول الإثبلي؛ 
لجعله غير صالح للشرب. 
denatured alcohol a/coo/ (m) dénaturé‏ 
کُحول محول: كحول إثيلي 
أضيفت إليه مواد ضارة كالكحول البثبلي 
والبيريدين وغيرهما لجعله غير صالح للشرب 
وإن كان يصلح للأغراض الصناعية. 
دندریت: في )/( dendrite dendrite‏ 
البلوريات» ٠بلزة‏ اناك اة 0ا 
الصنوبر وتتكون بسبب التجمد المفاجئ من 
نواة ذات فروع ابتدائية ثم تتفرع فروعا ثائرية 
على فترات بحيث پنکون هيكل بلورې. 
صر رف dendrite drainage réseau (m)‏ 
شر ي hydrographique dendritique‏ 
صرف متقرُع: في الهيدرولوجياء صرف الاه 
في خنادق عشوائية تشبه أفرع الشجرة. 


| شجر ي» دتدربتي: 8و اا7 41٥‏ 
في البلوريات» وصف لتركيب ل 


الشكل» كثير الفروع ٠‏ يتكون عادة في 
. البلورة الناتجة عن تجمد السوائل» 
dendritic crystal crista/ (m)‏ 


بلورة ذات بنية dendritique‏ 

شجرية (متشعبة) تتكرن في السبائك الصبوبة. 
ثمو 0( dendritic growth roissance‏ 

دندريتي: اسلوب 7 يك 


انا ودمة (1) fuel combustible‏ etedاdep‏ , مثل : الصابون» ومواد التطهير (المطهّرات) . 
وقود وقود نووي استتفدت نسبة من إزالة ‏ () deodorization désodorisation‏ 
المادة الانشطارية المحتواة فيهء وذلك إما | الرائحة: إزالة أو معادلة الروائح الكريهة أو 
نتيجة استعماله في تشغيل المفاعل وإما نتيجة | غير المقبولة عن طريق: التهوية أو باستعمال 
عملية فصل نظاثر . أ الصابون أو المطهرات أو غيرها. 
depleted material matiêre 0‏ م زيل 
: مادة أجري فيها ١ | appauvrie‏ 
ا القاذان#انظير واحد(او أكثر)» لمكو 
بواسطة عملية فصل أو بواسطة تفاعل نووي . 
depleted surface surface )( 9‏ 


مادة' تستتعمل لإزالة الاكسجين أو 
اختزال الأكاسيد من المعادن المنصهرة. 

deoxidation désoxydation (f) إزالة‎ | 

الأكسدة تَرْعْ الأكسجين: في هندسة 

الفلزات» إزالة الأكسجين من فلز منصهر 

قبل صبه. يجرى ذلك بإضافة عناصر مناضبة 


تكوّن أكاسيد تطفو فوق الصهيرء فيمكن 


مُستئزف: في المياه اب حوفية» 0160ا ×۵ ,ناك 
الماء بعد هبوطه نتيجة للإفراط في 
مح ع 


و (m)‏ نامدن depleted uranium‏ | إزالتها. مثال ذلك: إزالة الأكسجين من 
مستنفد: يورانيوم استنفدت منه #الاهمم2 | الفولاذ (الصلب) بإضافة عناصر مثل 
نسبة من اليورانيوم ٠٠٠-‏ (الانشطارية) | السليكون والمنجنيز. 

7 


اء فيه» وذلك نتيجة لاستعماله نحاس deoxidized copper cuivre (m)‏ 
في تشغيل مفاعل نووي» أو في عملية فصل | مزالا : نحاس نقي ‏ 08/ادهوةك 
نظائر؛ أو في إثراء يورانيوم . أزيلت أكسدته بالفسفور لاختزال أكسيد 
بئر depleted well puits (m) épuisé‏ النحاستور و التخلص من المسامية. 

مستلفد فى هندسة البترول» بثر تَضب ما | إذا اله 0 deoxygenation désoxygénation‏ 


بها من نفط أو كاد. الاكسجين: استبعاد الاكسجين من شيء ماء 
:(0) 907801ؤاداحرة :(]) 6/00ام06 etionا dep‏ سواء كان الأكسجين فيه طليقًا أو متحدا اتحادًا 
استنفاد: -١‏ في appauvrissement (m)‏ ضعيفًا. مثال ذلك: إزالة الأكسجين من الماء. 


الرربات» النسبة المخوية للنقص فى عدد 9( depentanization dépentanisation‏ 
الات القابلة للانشطار في مجموعات | استخلاص اليان: في الهندسة الكيميائية» 
الوتود بالمفاعل النووي نتيجة لاستهلاكها في فصل البنتان» والأجزاء الأخف منه» من 
المفاعل . ۲- فى البيثة» استعمال أو یط هلاووكزتوتن. 

استغلال #توردما» مثل الاه الضازة 1 9 
الطبيعية» بسرعة تفوق سرعة تعويضها. 


أو 
فى الهندسة الكيميائية» التكثيف الجزئي للأبخرة 
depletion period période )(‏ | في عملية تقطيرء وذلك لتكوين سائل أغنى 
الاستتفاد: الفترة من السنة 701/هواسامة”0 , بالمكوتات الأعلى غليانًا من البخار الاصلي. 
التي تصل فيها الاستعاضة إلى حدها الأدنى بج dephlegmator déflegmateur (m)‏ 
ي بثر جوفية . تجزتة:. قى« الهندسة اليما برج من 
١ depolarization dépolarisation () Ij‏ يستخدم عادة في تكثيف جزء من البخار المار 
الاستقطاب: الاستقطاب في خلية | به 

كهربائية جافة أو تقليله أو إزالته. قد يُجرى | إزالة المُسْور: فى 10۲0م ءه مەك 
ذلك بإضافة مادة إلى الخلية تمنع تراكم نواتج ٠‏ هندسة الفلزاتء(صواغهعاءهطمعهطمه4) 
التفاعل . ا نزع الفسفور من فلز () 160/ه/ه:اموه«ام96 
نانع polare (Mm)‏ arizerاdepo‏ | مصهورء مثل الفولاذ (الصلب). 

الاستقطاب: المادة أو العامل الكيميائي أو ا 
اليكانيكي الذي يقلّل أو ينع الاستقطاب | تَمريط سَمْط: في صناعة الجلود» نزع الشّعر 
النانج عن تراكم الهدروجين على الالكترود | أو الصوف أو الوبر من الجلد. 


الوجب في الخلايا الابتدائية . ا طء سامط: () depilatory épilatoire‏ 
إزلة. (7) هودددااددة0 وصنطوةاوموق | مستحضر يزيل الشعر أو الصوف أو الوبر 
الصقل: في هندسة الفلزات» إزالة مّلاسة أو | عن الجلد. 


| deoxidant désoxydant (m) 


| dephlegmation dé/legmati0” (f) تجحزئة:‎ 


| depilation dépilage (m) : épilage (m) 


density bombing 


density bombing bombardement (m) 
71855(/8 مكنّف: إلقاء كثيف للقنابل‎ 
على منطقة للعدوء وذلك للتأكد من إصابة‎ 
. أهداف معينة فى هذه المنطقة‎ 


| قصف 


density correction correction )( de |‏ 
الكثافة: تصحيح درجة densité‏ 
الحرارة لبارومتر زئبقي طبقا لتغير كثافة الزئيق 
مع درجة الحرارة. 
م density currents courants (mpl)‏ 
تارات التاق : في القيزياءء 
سَرَيان مائع ما الجاذبية 
(الثقالة) خلال مائع آخر يقاربه في الكثافة. 
density of fluid densité )( d'un fluide‏ 
كثاقة المائع: في ميكانيكا الموائع» كثافة مائع ما 
هي المنتهى الذي تصل إليه 
النسبة بين كتلة العنصر عند تلك النقطة إلى 
حجمه عندما يتضاءل هذا الحجم ليصل إلى 
الصفر. 
مقياس densometer densomêtre (m)‏ 
المساميّة: تجهار يعمل قي جار لى 
مسامية الورق» ومدى مقاومته لنفاذ الهواء. 
ستو في المجاري المائية )( dental dent‏ 
المكشوفة: فرش ذو بروز مسلّة لتخفيض 


شدة اندفاع التيار. 


densité 


الأرضية 


عند نقطة معينة» 


dental gold or (m) dentaire ذهب‎ 
7 ٠١-١ الأسنان: سبيكة ذهبية تحتوي على‎ 

من الفضة» و5 - ٠١‏ / من النحاس. 
عتبٍ dentated sill seuil (m) denté‏ 
مسئن- فى المجاري الائة المكشوفة جداز 
دن جافق نة جف رة لا ا 


dentifrice dentifrice (m) 
معجون يستعمل لتنظيف الأسنان وعلاجهاء وقد‎ 
. يكون على هيئة مساحيق مركبة ناعمة جد‎ 
denudation dé71041i0 () في‎ -١ تَعرية:‎ 
الجيولوجياء تأثر صخور القشرة الأرضية‎ | 
وظهورها بالعوامل الطبيعيةء كالحرارة والماء‎ 
والهواءء وإزالة الفئات من عليها. ۲- فى‎ 
الهيدرولوجياء بّحات ناشئ عن جريان الماء‎ 
على سطح الأرض فتتعرى ويتخفض منسوبها‎ 
تبعا الذلك.‎ 
denuder décomposeur (m) فاصل الفلوٌ‎ 
من الملغم: جهاز يفصل فيه الفلز من الملغم‎ 
. ,امكو في خلية زثيق إلكتروليتية‎ | 
deodorant dénudeur (m) ا مز زيل للرا ائحة:‎ 
مادة تتميز بخاصية إزالة الروائح الكريهةء‎ | 


depth of chill 


السيفون لإبطال عمله. 
depropanization dépropanisation (f)‏ 
إزالة البرويان: في الهندسة الكيميائية» فصل 
الپروپان» أو الأجزاء الأحف منه» من 
الجازولين الناتج عن عملية التكسير بالتقطير . 
deproteinization déprotéination 0‏ 
إزالةٌ البروتين: فصل البروتين من شيء ماء 
مثل فَصله عن الدم. 


ديسيدات: فى depsides 06251095 (mp|)‏ أ 


الك العف رة وعجر ففق ,الإضترات 
تتكون بتكئف جزيئين أو أكثر من الأحماض 
الفينولية الكربوكسيلية . 

عمق: المسافة الرأسية (( /لا0/0008/م depth‏ 
بين مستوى القاع ومستوى السطح امقيس منه. 


depth bomb bombe 0 501015-89‏ أ 


ة تُلقى في البحر من طائرة 
أهداف تحت الماء. 

بغر وض تدم أهداف تحت 

.يفة أعماق. )/( 607208/و depth charge‏ 

E 

شحنة أعماق: وعlء anti-sous-marine‏ 


يحتوي على متفجر» يُلقى من سطح سفينة 


لينفجر عند عمق سبق تحدیده» كسلاح 
مضاد للغواصات. 

depth dial gauge indicateur (m) de 
ووو ده‎ 


مبين العمق: : في الطباعة» جهاز profondeur‏ 
ا به ما بلغه عمق المساحات المحفورة من 
سطح طباعي بارز (كليشيه) . 
depth dose dose (f) en RG‏ 
جرعة علمق: في ,النوويات:#.جرعة اإشعاع 
وتنا على عمق خاص تحت سطح الجسم . 
depth finiding mesure (f) de‏ 
لسن قياس أعماق البحار  profondeur‏ 
باستخدام جهاز راداري أو فوق صوتي. | 
depth gauge jauge (/) de profondeur;‏ 
محل قياس calibre (m) de Prolene‏ 
العم جهاز لقاس :يسدق اتخات بدقة 
عالية . 
depth micrometer micromêtre (m) de‏ 
کو شش العمق: هيكر وهتر ‏ آلا0/008/م 
يستخدم لقياس أعماق الثقوب والشدوخ 
, وأبعاد البروزاث والاركان. 
عمق depth of chill profondeur 0, de la‏ 
التبْري يد المُفاجئ: : في cémentation‏ 
هندسة .الفلزات» مصطلح يتعلق بمسبركات 
الحديد الرمادي» مثل ٠‏ الدلافين» وعجلات 
العربات» وغيرهاء حيث يجب أن يكون | 
سطح أو أكثر من أسطحها صلدًا ومقاومًا | 
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ادن تسو ا ت مرس اوا | 


| علي تجويف مشكل في ساق الأداة. 

عر دع depot dépûöt (m); entrepêt (m)‏ 
متش عسكرية لتخزين الإمدادات أو لصيانة 
المعدات . 

depreciation dépréciation() أ إهلاك:‎ 

| في حسابات التكاليف» مصطلح يطلق على 

ض قيمة الأصول الثابتة نتيجة للبلى 

والتآكل الحادثين من استخدامها (أو تركها 
بدون استخدام) أو الحوادث أو التلفيات التي 
قد بوا 

0 :عامل (77) depressant déprimant‏ 
كبميااق اقفن اشد ((التون تر) السطحى مما 

| إيساعلة علئ:ترسُب:الشوائب المعدنية الدقيقة 
على جدران فقاعات هذا العامل المهبّط. 

الصابون من المهبطات الشائعة الاستخدام. 

منخفض depression dépression (f)‏ 
جوي: مركز ضغط جوي منخفض» مع ما 

| يحيط به من رياح تهب في اتجاه عقارب 

| الساعة في نصف الكرة الجنوبي» وفي عكس 

| اتجاهها في نصف الكرة الشمالي. يتكون 
المنخقض الجوي عند الحدود بين كتل الهراء 

ا الساحن والهواء البارد. ويكون الطقس 

ا , العاصف عادة مصحوبًا بمنخقّضات. 

منخفض: 
منطقة منخفضة في القشرة الأرضية 

ضاغط depression head hauteur (f) de‏ 
الهبوط: مقدار التأثير من بثر 13/9/7901 
على خفض منسوب الماء الجوفي ا حر 

depression spring source (f) de يشبوع‎ 

غ يتدفق خلال 


depression dépression (f) 


dépression 


59 الماء الجوفي . 


اا ت و der-ession storage‏ أ 


مخز رر 54 (m) dans les dépressions du sol‏ 
المنخفضات: كمية الماء اللازمة لملء 
المنخفضات ٠‏ الطبيعية. ويعبر عن المخزون 

بارتفاع الماء فوق مساحة المنطقة بأكملها. 
خافض: فى depressor déضres56ur (m)‏ 
الهندسة الكيميائية» عامل يعوق أو يؤخر 

إجراء تفاعل كيميائي أو عملية كيميائية . 
depressurizing dépressurisation (0‏ 
تخفيض الضغط: تخفيف الضغط من قيمة 


إلى أخرى أقل منها. 
فاصلة: في deprimer reniflard (m)‏ 
الهيدرولوجياء نبيطّة لإدخال الهواء في 


لو أو صقل سطح ما بطرق طبيعية او 

| ميكانيكية أو كيميائية. 
dépolymérisation (0‏ ا 0 
إزالة البلمرة: في الكيميا العضوية: ...فك 
البلمرات العالية إلى مركبات أبسط منهاء 
دن ذلك بالتحلل بالماء. مثال ذلك: 
تحويل النشا إلى جلوكوز. 

| راسب: (m) ; gisement (m)‏ وأأو deposit‏ 
في الجيولوجياء مواد طبيعية سائبة أو متماسكة 
تجمعت واستفرت في موضعها. 

deposit dépût (m) 

ة ل تهبط تدريجيًا على سطع أو 


راسب: -١‏ أية مادة 


القلزات» أرما ترسب قان 01 
بطريقة التفريغ أو بطرق كهربائية أو كيميائية 
أو غيرها. 

deposit attack attaque 0 20 4‏ 
هجوم ترسبي» مواجهة 
ترسبية: في هندسة الفلزات؛ تآكل يحدث 
أسفل أو حول حافة ترسب موضعي غبر 
ر مدل على سح ر 

deposit dose dose (f) de dépût ae جر‎ 

| الراسب: في النووبات» جرعة الاشعة 
الحامية المنبعثة من المواد الإشعاعية الراسبة 
على سطح ما عقب حدوث انفجار ذري. 

deposited metal méta/ (m) éposé 

التمعدن المرس: في لحام المعادن» المدن 
الذي أضيف (ينتمى معدن ادر ازا 
الإضافة) في أثناء عملية اللحام» وبعد أن 
يصير جزءًا من الوأضلّة الملحومة. 

deposition efficiency rendement (m) 

كفاية الترسيب: في اللحام  04051110١‏ 8 
اليدوي بالقوس الكهربائية» نسبة وزن العدن 
الرسب إلى الوزن الصافي للإلكترودات 
المستنقّدة في عملية اللحام؛ باستثناء أعقابها. 

deposition rate taux (m) de déposition 

معدل الترسيب: في لحام امعادن» وزن العدن 
السب في وحدة زمنية (دقيقة أو ساعة 
مثلاً). 

depositlon sequence séquence 0 9 

بع الت سيب: : في لام المعادن» نا 

0 إمرارات (كردونات) اللحام في الرصلة 
الجاري لحامها . 
deposit-tipped tool pli (m) û mise,‏ 

أداةٌ قَطع بطرف مرس : في 1420160 
أشغال” الورش» أداة قطع تكون فيها اللقمة 


sous les 05 
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depth of cut 


5 


المادة الاصلية . 
depth of tile drain profondeur (0 0 derived quantity grandeur (f) ie‏ 
كمي مشستقة: كمية فيزيائية تحددهاء في نظام عمق أنائيت الصترزت: منسوب المصارف 0/817 
قياس معين» عمليات تعتمد على كميات تحت سطح الأرض وموقعها بالنسبة للمناسيب | 
فيزيائية أخرى . الخرى. 
depth of tooth profondeur (f) de la derived unit unité (f) dérivée‏ | 
في الزياضيات» وَحْدَة قياس تبني عمق سن الترس: المسافة,ييناقسّة سن .08 
على الجمع بين وحدتين أو ثلاث من | الترس وجذرهء مقيسة في الاتجاه نصف | 
الوحدات الاساسية: الكتلة» والطولء والزمن. | القطري. 
ص فاع ب 1 رْجي: ûl‏ رقع (m) dun navire, | derrick derrick (m)‏ اديت depth of vessel‏ | | 
تتكون عادة من قائم رأسيء وذراع مابات | عمق السفينة: عمق يقاس عند منتصف 
راا البكرات قد تشخل ميكانيكا ار السفينة» وهو المسافة الرأسية بين قمّة عقب | 
يذويًا. يمكن بواسطته تحريك الاحمال راي | السطح العلوي وبين سطح الارينة العلوي. 
(مع الماح بتحريكها مسافة أفقية محدودة) أ مسبار ‏ :() depth sounder écho-sonde‏ | 


sondeur (m) acoustique jl : عماق‎ 


للتآكل» في حين يجب أن تكون المصبوية 
| ككل متينة وغير قصفة. وزيادة معدل التبريد 
(أي التبريد المفاجئ) هي الوسيلة المطبقة 
لتنظيم عمق التبريد. ومن العوامل الاخرى 
التي تؤثر في عمق التبريد المفاجئ: التركيب 
الكيميائي للمعدن» ودرجة حرارة الصب» 
ودرجة حرارة التبريد المفاجوع - 
depth of cut profondeur (f) de coupe‏ 
عمْق القطع: في آلات التشغيل» البعد العمودي 
بين سطح الشغلة والسطح المشهّل فيها. 
depth of drainage profondeur 0 9‏ 
عمق الصرف: منسوب سطح المياه 9/9178 
بالمصرف. ويتوقف تحديده على نوع التربة 
وتركيبها وخواصهاء ونوع المزروعات» وسمك 
الطبقة التي تكفي لنمو الجذور بها. 


بواسطة حبال أو كَبّلات رفع . 
5 

برج حفر: برج من 
شبائك حديدية؛» 


صب حيث يراد حفر 
الأرض لاستخراج التفط أو غيره من 
الثروات المعدنية. يرتكز البرج على قوائم» 
ويشتمل على مرفاع خاص فوق منصة الحفر 
لتقل الأناييب. 

إزالة desalination dessalement (m)‏ 
الملوحة: تحويل الماء الزعاق الطبيعي ومياء | 
البحار إلى ماء صالح للشرب أو الري عن 
طريق إزالة جزء من المُحْتوى الملحي من 
تلك الياه. تستخدم طرق عديدة لإزالة 
الملرحة؛ منها الفرز بالانتشار الغشائيى 
(الديلزة)» والتقطير الومضىء والتجميد» 

رانضغاط ‏ البخارء وار 
والأزموسية (التناضح) العكسيةء إلخ. 


| desalination freezing congélation () 


d dessalement 


النجميد لإزالة الملوحة: 


نجميد الاء الملحي بحيث تتكون بلورات | 


ثلج خالية من الأملاح على مبادلات حرارية 
ذات تلامس مباشر. وعند تعريض بلورات 
اللج لعملية طرد مركزي» فإنها تُعطي عند 
انصهارها ماء صاحا للشرب . 

تمل ) الأثلاح: desalting dessalement (f)‏ 
إرالة الاملاح من السوائل» إما بالغسل 
بالاه؛ أو بالترسيب» أو بغيرهما من الطرق 
الكبميائية . 

زيل الرمال: desander Gêssablage (m)‏ 
في هندسة البتزولا» جهار يستخدم لإزالة 
لزنا ربعن قات الصخر من طين الحقر 
قبل إعادة مه إلى البثر . 


| derrick derrick (m) 


الرأسي» أ 


راداري أو فوق صوتي يقيس .اليا عمق البخر | 
de profondeur‏ )/( عنام depth wheel‏ | 
عجلة تحديد الأععماق: في الهندسة الزراعية» | 


0 الع وام depth of engagement‏ 
عمق التعاشق: في التروس» d'engrenage‏ 
عمق التلامسن بين سنين متعاشقتین» مقيسًا 
في الاتجاه نصف القطري . 
المحراث | depth of field profondeur (1) de champ‏ 
وتستخدم في تحديد وضبط عمق الحرث. | عمق المجال: في البصريات. المدى الذي 
DEQUE see double-ended queue‏ | يكن أن تتراوح فيه أبعاد المرئيات عن العدسة 
| الخروج عن derailment daene (m)‏ | مع ظهرر صورها بوضوح كافء كما في 
الخط: : في السكك الحديدية» خروج قاطرة أو التصوير الفوتوغرافي. 
عربة سكة حديدية عن قضبان الخط الحديدي . | peh of fusion profondeur (f) de fusion‏ 
دربيليت: )1( derbylite derbylite‏ | عمق الصهر في لام المعادن» عمق تلل 
وٍ0 ر8 ي|آ۴۵. معدن لونه أسود أو | الصهر داخل معدن الأساس (المعدن الجاري 
بني» يوجد في الحصى الحاملة للسينابار. لحامه) من السطح المصهور في أثناء اللحام . 
depth of irrigation dose (/) dimigation | | deresination dérésination (f)‏ 
فن الهندشة. الكيميائية» إزالة | عمق الزية: في الري» كمية الماء الواصلة لمنطقة 
الراتينج من مادة ماء المطاط مثلاً. | ٠‏ ما خلال ري واخدة مقسومًا على ماج هق 
derivation tree arbre (m) de‏ | المنطقة . 
الاشتقاق: : في الحاسبات» وسيلة 06/7/0107 | عمق 
لبيان كيفية اشتقاق كلمات لغة ارمجة | 
يد ترتيب كتابة حر ر | 
, شكل تَمثّل أطراقها هذه الحروف. ا 
مشتق: :- في derivative dérivée (f)‏ | 
الرئاضيات ‏ (عساب ‏ الاشبل 4 اكان | | عمق 
نهاية النسبة بين في قيمة المتغير التابع | 
وبين التغير في قيمة المتغير المستقل» عندما 
يقترب المتغير المستقل من اندو قيمة م depth of sowing profondeur (f) du‏ 
« نهائية ». ۲- في الحاسبات» جزء من | البذ في الزراعة» عمق المرقد semis‏ 
الكلمة في لغة البرمجة يكن إشتقاقه لتكوين | الذي تستقر فيه البذرة ة أو الب عند غرسها. 
كلمة أخرى طبقا النظام E‏ في depth of thfead profondeur £) du filet,‏ 
اليطابدو وو مافة اق من مادة أخرى» | عمق سن اللُؤلب: المسافة بين قمة سن اللولب 


عجلة قرصية مركبة في بدن 


depth of jaws profondeur (f) des 
5186/0165 الفكين: في مكنات التشغیل»‎ | 


بين فكي أداة قَمْط أو إمساك يمكن 
فيه الشغلة . 


depth of shade و ی و‎ 

عمق اللون: : في الصناعات النسجية» صفة 6 

صفات اللون» تتزايد بازدياد كمية الصبغة 
1 ,المستخدمة» وتتناقص بتناقصها. 


أن 


وتحتفظ في العادة بسمات تركيبية معيئة من | (القلاروظ) وجذره» مَقِيسَةٌ فى الاتجاء نصف 
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design conditions 


الماء المحتوى في وسيط التبريد عند سريانه 
لال مجم عت اکر بجا ایر 
العامل المجقّف كذلك بالاستقرار وعدم 
التفاعل مع وسيط /العريد ساق الزيت.بمكونا 
مركا ضارا بالمجموعة ومكوناتها. 
يف desiccation dessiccati0” () ٠  :‏ 
ا #افن االهندسة «الكيميائية» تخليص «هاذة 
ما من كمية أو نسبة معينة من الماء الموجود 
بها ركفا نهو اال الاق ا کنینت :ا لواد 
الا ر كل بكرن اتج ي اسيا 
(بالشمس والهواء الجوي). أو اصطناعيا 
باستخدام الأفران وتيار هوائي ساخن أو 
دافئ. 7- فى هندسة التبريدء أي إجراء 
لتبخير الماء أو إزالة بخار الماء من وسيط 
التبريد في مجموعة تبريد. 
جفاف: desiccation dessêchement (m)‏ 
-١‏ في المجاري المائية» نضوب مياه المجرى 
لانعدام سقوط الأمطار وزيادة التبخر. 

7- فى التربة» حالة التربة عندما تصاب 
, بالعطش تنبت اقلة میاه لزي أو میاه الأمطان: 


desiccator dessiccateur (m) : محف‎ 


إناء زجاجي له غطاء محكم ضد تسرب | 


الهواء» ويستعمل لتجفيف المواد الكيميائية 
الجامدة (الصلبة) بواسطة مجقّف. 

design projet (m); construction (f) 

تصمیم: مشروع يقوم بتصميمه مهندس أو 

معماري طبقًا لبرنامج واحتياجات 

واشتراطات معينة. قد يکود 5-5 ابتدائيًا 

(مسروع 


تَصْميم: : في الصناعات design a (m)‏ 
النسجية» الفكرة الكاملة أو العنصر الزخرفى 
بالقماش الذي يوضّح تكرارا واحدا مبينا به 
المواضفات كاملة . 


design ébauche (f) رمم تمهيدي:‎ 


الطباعة» رسم أولي يوضح تصور الفنان | 


المصمّم لعمل طباعي. وتعمل هذه الرسوم 

عادة:.فى صور شتى» للدراسة أو الغعرض» 

والتمهيد للاختيار» ولا يراعى في الرسوم 

التمهيدية من ضوابط الدقة.إلا حفظ النسب 

بين الأبعاد. 

design conditions conditions (fp) de 
construction اشترا اطات التصلميم:‎ 
الاش‎ 
توفي بهاء وتحافظ عليهاء أية مجموعة أو‎ 


| تصحر: نشوء 
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0 سين descriptive geometry‏ 
الهندسة الوصفية: فرع من 
فروع الرياضيات (الهندسة) يبحث في الطرق 
المختلفة لتمثيل الأجسام تمثيلاً دقيقًا واضحًا 
وكاملاً على سطح مستوء مثل سطح الورقة 
أو لوحة الرسم. وهي تعنى بالتمثيل البياني 
على لوحة الرسم لعناصر الأشكال الهندسية 
التي تتكون منها الأجسام في الطبيعة» مثل: 
النقطء والخطوط؛ والمضلّعات. والسطوح» 
والمجسمات. 
واصف: في descriptor descripteur (m)‏ 
الحاسباث» بيان يصف كيفية تخزين بيانات 
أخرى. ومن أمثلته: التجلء 
اف المنظومة» و واصف الملف. 
مصئّف: فى )0( descriptor descripeur‏ 
الحاسبات» كلمة تستخدم للدلالة على مكان 
وجود موضوع معين عند فهرسة أو تصنيف 
المعلرمات في نظم واسترجاع 
المعلومات. 
| إزالة الدرز: (7) deseaming décriquage‏ 
فى الصناعات المعدنية» إزالة العيوب 
ااا من الكتل المصبوبة أو المنتجات 
نصف الجاهزة باستخدام لهب الأكسجين 
والغاز» أو المطارق (الشواكيش) التي تعمل 
بالهواء المضغوط؛ أو مكنات تجليخ خاصة . 
deseaming blowpipe chalumeau (m)‏ 
مشلعل إزالة ادر فى الصناعات /لا710/9 060 
المعدئية» مشعل مزود بفوهة ملائمة لإرالة 
الذرر. يسيم ايض« مشعل قط »). 
desensitization dêésensiblisation 0‏ 
خن انسلاة في البصريات» تقليل تأثير 
الضوء فى المستحلّب الفوتوغرافي. 
صحراء : المنطقة أو desert désert (m)‏ 
الأراضي قليلة الأمطار والمزروعات. وبالتالي 
قليلة السكان. تقسم الصحاري إلى عدة 
أنواع» منها الصحاري الحارة» والصحاري 
الباردة (أو الثلجية)؛ وصحاري الياه الباردة 
desertification désertification (f)‏ 
مناطتق جافة وقاحلة شبيهة 
بالصحراء» بسبب حدوث تغيرات في المناخ 
أو بسبب سوء إدارة المناطق المستصلحة أو 
إهمالها. 


ا 
مجفف» 


descriptive 


واضف 


تخزین 


desiccant desséchant (m) 


شتراطات المنصوص عليهاء والتي يلزم أن | عامل مجفف: -١‏ في الكيمياء مادة لها | 


المقدرة على امتصاص الرطوبة أو الماء. 


وحدة أو نظام أو مبنى» إلخ. ا عادة | -١‏ في مجموعات التبريدء مادة تستخلص 


إزالةٌ 
| ازال 0 
| اك 


desaturation désaturation (f) 
في الكيمياء» تحويل ال رک الع‎ 
. إلى مركب غير مشبع‎ 
descaling aécalaminage لها‎ 6 1 
)( إزالةٌ القشور: رع القشور السطحيةء‎ | 
الأكاسيد عادة» من على أسطح الشغولات‎ 
أو من الأسطح الداخلية للاناييب أو‎ 
الغلايات أو ما أشبه. تزال القشور بوسائل‎ 
كيميائية في حَمَام (مَغْطس) حمضي» أو‎ 
. بوسائل مثل السقعم بالرمال أو بالكريات‎ 
descaling blowpipe chalumeau (m) 2 
مشلعل إزالة القشارة: مشعل مزرد /80م0402‎ 
بفوهة مصممة لتعطي لها ملائمًا لإزالة‎ 
القشور والجسيمات من سطح الشغلة.‎ 
descaling flame /lamme (1) de لهب‎ 
décalaminage إز اله القشارة : لهب‎ 
الأكسجين والغاز المستخدم في إزالة العبوب‎ 
السطحية من الكتل المصبوبة أو النتجاث‎ 
نصف الجاهزة أو الجاهرة.‎ 


رشّاشض 08 () نوها descaling spray‏ 
إزالة القشارة: فى وحدات ‏ 85انالاقة 
الدلفنة» وخاصة وحدات: الشرائط والالراح؛ 
رشاش (دُش) مياه يستتخدم عادة تحت ضنط 
عال لإزالة القشور من على أسطح البلاطات 
عند خروجها من الأفران أو أثثاء عملية 
الدلفئة . 
Descartes ray rayon (m) de Descartes‏ 
شعاع ديكارت: في البصریات» شعاع ضوم 
ساقط على كرة من مادة شفافة» قطرة ماء 
مثلاء وبعد انعكاس داخلی واحدء فإنه بنرك 
القطرة بأصغر راوية انحراف:ممكنة من انهاه 
الشعاع الساقط , 

أخلاف descendants descendants (mp|)‏ 
(ج. خلف): فى الحاسبات. عناصر الشجرة 
الى اترك کن اسا واحد. 

الفررع 0( descending branch branche‏ 
النازا ل : في الميكانيكاء descendante‏ 
ذلك الجزء الذي يرسمه امیر طلوف نين 
القمة التى يصل إليها والنقطة التي ينهي 
عندها المسيرء إمّا بالصدم أو بالانفجار في 

| الهواء. 

describing function fonction ا 1 و‎ 

transfert généralisée 

الرياضيات» دالة تستخدم لتمثيل دالة انتقالية 

لاخخطيّة بواسطة دالة انتقالبة خطية مكافئة لها 


تقريبًا. 


desk-top computer ordinateur (m) de 
حاسب مكتبي: حاسب (کمبیوتر)‎ 
. صغير يوضع على المكتب‎ 
desk-top publisher (DTP) éditeur (m) 
de bureau ناشر مکتبي: في الحاسبات»‎ 
برنامج يمكنه تجميع مجموعات متوافقة من‎ 
النصوص والرسوم (الرسومات) البيانية‎ 
. للعرض على الشاشة» ويُستخدم في الطباعة‎ 
desorption désorption (f) لفظ: في‎ 


bureau 


الفيزياء» انطلاق مادة سبق امتصاصها أو | 


امنزازها على سطح ماء؛ أو سبق احتواء 
الطح لها بتركيز عال. واللفظ عكس 
ااا والامتزاز. 

desquamation e‏ الور وي 


صخري: في الجيولوجياء تكسر الصخر | 


وانفصاله على شكل صفائح أو رقائق موازية 
لسطحه» وذلك نتيجة لعوامل التجوية 
الكيميائية . ا 


الجهة (]) destination destination‏ 
الني تقصدها الطائرة أو القطار» إلخ» 

وننتهي عندها الرحلة . 
كود 08 destination code code (m)‏ 
المقُصد: في الحاسبات» كود 612107 


يوضع في رأس أس الرسالة ذل على اسم النهاية 
ر و برنامج التطبيق الموجه إليه الرسالة . 
هذمرة: سفينة ‏ )0"( /8لزه09511 destroyer‏ 
حربية صغيرة وسريعة» مزودة 


خفيف؛ وتستطيع القيام بمهام مختلفة 


destructive distillation distillation ()‏ | 
إثلافي: عملية تحَلّل ا مواد نامام | 
العضوية بتسخينها بشدة بمعزل عن الھواء | 


وتكثف المواد الطيارة الناتجة منها. 
destructive read-out (DRO) e‏ | 
قراءة ميلف في ابات« destructive‏ (1) 
قراءة 
لبيانات المخزون أو تغييرها. 
destructive tests 0552/5 (mpl)‏ 

اخنبارات ملف اختبارات تج ری 06851061115 | 
عادة على قطّع اختبار يتم اخختيارها لتمئل 
دفعة أو مجموعة من اله و 
الاختبارات إلى إتلاف القطع ا 
اختبارات الشد» والانضغاطء والصدمء 


رالكلالء واللي» إلخ . | 


destructor incinérateur (m) رحلا إثلان‎ 
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تحميل مختلفة. في حالة التصميم الرنء 
ا توقلا أقصى أحمال متوقعة. أما في حالة 
| التصميم على أساس المقاومة القصوى» فَيْرَادُ 


كَل من الحمل الميت والحمل الحي بمعاملات | 


تحدم اموا اصفات قيمتها . 
| ضط design pressure pression (f) de‏ | 
التصميم : أقصى ضغط service maximale‏ 
| تشغيل يمكن أن يتعرض له مشا أو جهار 
| وفقًا لحسابات المشروع . 
design size mesure (f) constructive‏ 


المقا اس التصلميمي: 


المقاس الذي لستخدم» 


مقترنًا ا التفاوت» لتحديد المتطلّبات | 


التصميمية لبعد الذي ينتمي إليه. 
design speed vitesse 7 de base‏ 


EES | 


تصميم المجرى أو الطريق الذي يتحرك عليه . 
design stress /ension (/) admissible‏ 


إِجْهادُ التصلميم: في التصميم الهندسي» إجهاه | 


يساوي إجهاد الخضوع أو الإجهاد الأقصى 
للمادة مقسوما على عدد يسمى «عامل 
الأمان؟ . 
المطيلة على أساس الإجهاد الأقصى أر إجهاد 
الخضوع لهاء وتؤخذ على أساس المقارمة 
القصو ى للمواد القصفة . 
desilication désiliciage (m); 0‏ 
السّليكا: في الجيولوجياء désilication (f)‏ 
عملية فقدان السليكا من أي صخرء 
وبخاصة نتيجة تر معادن السليكات. 


basin basin (m) de‏ وم 
و 


de 


أ حوض ترسيج حوض يقام décantation‏ 


تحت مشا تفريغ أو تحويل لقئاة» ويستخدم | 
لإزالة الغريّن والرمال من القاع . 


في الصناعات النسجيةء عملية إزالة مواد 


البوش (المستخدمة في تقوية خيوط السات ا 


من الخامات والمنتجات النسجية» وهي تعر 
قبل عملية العَلي والتبييض. وتختلف طرق 
إزالة البوش باختلاف طبيعة المادة التي 
استخدمت في التبويش. 
desizing machine machine (f) de 0-0‏ 
إزالة البوش: فى الصناعات 0656/0/298 
السجية» مكنة تعالج فيها 
بالكيميائيات لغرض إزالة مواد البوش منها 
قبل إجراء عمليات الصباغة والتجهيز . 


تؤخذ إجهادات التصميم للمواد | 


د 


design data 


على هذه الاشتراطات في التعاقد بين صاحب 
الشر وع والمقاول أو الجهة المتمذة. 
مُعْطيات design data données (pl) de‏ 
التصلميم: البيانات المتاحة  construction‏ 
لمهندس التصميم والتي يبني تصميمه وفقًا لها. 
designed TE i‏ 
تم maximum normal‏ 
جا .معدل التذفق ال ع إن كر 
في المعتاد خلال قناة أو مصرف» والذي يتخ 
اساسا عند التصميم . 
مقنن duty (che (/) théorique‏ سيمت 
تصميمي: المقان المائي الذي تخد اساسا 
لتصميم سَعة القنوات في شبكة الرّي. 
مهندس design engineer /ingénieur (m)‏ 
تصميم: مهندس مؤهل مختص 06/0085 
بإبداع وتصميم النظم والاجهزة والاساليب 
تطلب منه أو يتعاقد عليها. 
مصمم: designer auteur (m) d'un projet‏ 
المعماري أو المهندس الإنشائي أو الميكانيكي 
أو الكهربائي» إلخ» الذي يضع مشروعًا في 
مجال تخصصه طبقًا لمطالب واحتياجات 
معيئة. فالمعماري يصمم المشروع المعماري» 
والمهندس الإنشائي يصمم المشروع التنفيذي» 
! 
ا design e crue (f) nominale‏ 
التتصميمي: الفيضان الذي بتّخذ اساسا عند 
تصميم الأعمال الإنشائية » مثل دار مشا 
أ مائي. 
design flood hydrograph courbe (f)‏ 
هدر وجرا اف des débits de crue nominale‏ 
فيضا تصميمي: رسم مياهي يستخدم لبيان 
كمية المَدد النهري اللازمة لحساب السعات 
التصميمية . 


design gross weight poids (m) brut 


بيانات من الذاكرة ينتج عنها إتلاف | إزالة البوش: () 396//مء06567 desizing‏ ا الوزن الإجمالي التصميمي: في اللهاهه 06 


هند الطيران» الوزن التصميمي | 
يتوقع فيه أن تحقق الطائرة جميع 2 
الجدارة للطيران. 
design load charge () de construction |‏ 
ا حمل التَصْمِيمِي» ؛ حمل التصلميم: -١‏ عمومًاء 
| الحمل الكلي الذي يصمّم منشا ما لكي 
يتحمله. -١‏ في المباني» الأوزان والقوى 
الأخرى ا . 
مبنى. يجب أن وذ في الاعتبار حالات 
التحميل التي تعطي أكبر تأثير على كل جزء 
من المبنى» ويمكن أن يصمّم کل جزء الحالة 


detonation 


أساسيان: الصابون» والمنظفات التخليقية . 
تلور : deterioration détérioration (f)‏ 
-١‏ في هندسة الموادء تغير تدريجي في 
ا الفيزيائية لمادة ما أو في فعاليتها 
بمضي الزمن» ويظهر ذلك في صورة 
يطرأ على هذه الخصائص . ؟- في الهندسة 
المدنية»#صفة' لخخالة ا متش أو خرشانة عند بدء 
ظهور آثار الاستخدام والأحمال والتقلبات 
الجوية» ولكن هذه الآثار لم تبلغ لد رة 
, تؤدي إلى انهيار أجزاء المنشأ أو الخرسانة . 


شخت determinant déterminant (m)‏ | 
مُحددة: في الرياضيات» مجموعة من 
الأعداد أو العناصر مرئّة على هيئة صفوف 
وأعمدة تكون مرا يدل على مجموع 


حواصل ضرب هذه الأعداد بطريقة معينة. 
determinate structure structure (0‏ 

ا 2 2 

منشأ محدد: منشأ تكفي déterminée‏ 
معادلات الإستاتيكا وحدها لتعيين الإجهادات 
وردود الفعل التي يتعرض لها. 

تعيين: determination détermination (f)‏ 
فى الكيمياء التحليلية» تقدير كمية مادة أو 
خاصية معيئة مركب ما مثل الوزن النوعي أو 
معدل التفاعل. 

و 

محددة: deterministic déterministe‏ 
أظنفة الظريقة ''أو'العملية :يمكن تحديد تأثيرها 
ااا امعلومية شد ادما 
EE‏ 

استرجاع 
القصدير: في هندسة الفلزات» عملية تجرى 

ا 2 

للحصول على القصدير المكسوٌ به السطوح 
المعدنية لوقايتها من الصدأء (رهو في الواقع 
« الاسترجاع » / بالنسبة و « إزالة » بالنسبة 


للسطح المعدني المكسو به). 
detonating agent agent (m) détonant;‏ 
و 
عامل explosif (m) d'amorçage‏ 


اتاج اممتؤيه "كبشتولة (النستك اوا االمفجر. 

detonating fuse /usée- O E (0‏ 
ا متقجرة: ترتيبة تحتوي على متفجر 
شديد تفج بواسطة كبسولة نسف كهربائية 
من مسافة مناسبة. وتستعمل في عمل ثقوب 
الحفر. 


5 
detonating primer amorce (f) د‎ 


A 
تفجير» شعيلة تفجيرة باد يستعمل لإشعال‎ 
اللتفجرات الشديدة) زيش ابرانة اصمامة؛‎ 
detonation détonation (/) تفجر:‎ 
الصوت الناتج من احتراق مفاجىء.‎ -١ 
اشتعال تلقائي لجزء عن الشحنة المنضغطة‎ -1 


| detinning 06-6121898 (m) 
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| درجات الظلال بين أشد الاجزاء إضاءة 
وأشدها إعتامًا . 
d'écoute‏ م ا قومة detectaphone‏ 
| دتكتوفون» جهارٌ تتصت : جهاز يستخدم 
أ للاستماع سرا إلى المحادثات عن طريق 
| ميكروفون حساس ومضكُّم صوتي وسماعات 
رأس أو مسجل شريطي أو جهاز إرسال 
راديوي (لاسلكي)؛ أو بغير ذلك من الوسائل. 
انق كشف detection 06/196100 ()  :‏ 
-١ |‏ في الهندسة» التعرف على وجود شيء 
ماء أو إشعاع» و ما شابه ذلك. 5- في 
الاتصالات» عملية استخلاص موجة التشكيل 
من الموجة الحاملة المشكّلة . 
| كاشف: -١‏ فى (07) الاها06160 detector‏ 
الهندسة التووية والقياسات الإشعاعية» جهاز 
| كشف عن وجود أشعة معينة أو دَفْق نيوتروني» | 
وأحيانًا يستطيع الجهاز أيضًا قياسها. 
- في الاتصالات» مرحلة في جهاز الاستقبال 
تَستَخلص الإشارة المضمنة من الموجة الحاملة . 
detent détente (m); arrêt (0 ollquet‏ 


حابس موقفة : ذراع في (m) ; linguet (m)‏ 
آلية تبدئ أو تحبس حركة جزء ماء وخاصة 
ف آليات الإفلات (المُقْلتات) . 
detention basin bassin (m) d'arrêtage‏ 

خَرَانَ احتجاز: خزان مزود بفتحات للتحكم 
في الفيضانات ومنع تدميرها للمجاري 
والمنشآت المائية ء أو إغراقها للأراضي. 
detention storage POmagaelnamert‏ 

زين كمية ا مياه (m) temporaire‏ 

التي يمكن تخزينها مؤقتّاء مثل مياه ذددة | 

| الفيضان. 

deteregncy détergence (f); pouvoir (m) 

المنظفية؛ مقدرة مادة ما على 
التنظيف. 

detergent additive produit (m) 

: مادة أو d'addition au détergent‏ 
مواد تدمج في زيوت التزليق لإكسابها 
عناضية»إبقاف المادة غير القابلة للذويآن: فن 
حالة امعلقة: : 

زب بت detergent oil huile (f) détergente‏ 
: زيت تزليق يتميز بخاصية 

ا 2 ويستعمل. مثلاً. في محركات 
الاحتراق الداخلى . 

متظفات: detergents détergents (mpl)‏ 
قاد منظقة ييل بخفض» التوتر , لشن 
السطحي للماء بالاستحلاب» وهي نوعان 


détergent 


desulphurization (desulphuration) 
dêésulluration (|) عملية‎ -١ : إذا اله الكبري يت‎ 
انتزاع المواد الكبريتية من خام معدنى.‎ 
فصل الكبزيت أو بعض مركبائه من‎ -" 
المقطّر ات البترولية.‎ , 
desulphurizer (desulfurizer) مز دبل‎ 
désulfurateur (m) الكبر يت : مادة‎ 
تستعمل لإزالة الكبريت من الفلزات (المعادن)‎ 
المنصهرة:‎ 
a er désurchauffeur (m) 
في الهندية‎ -١ جهاز إزالة التحميص:‎ 
الحراريةء جهاز لإنتاج ا ش ر‎ 
ن بدرجة قليلة» من بخار محمص»‎ 


عن طريق الحقن بالماء. -١‏ في هلسة 
التبريد؛ مبرد بيني في مجموعات التبريد 
التي تستخدم فيها ضََاطات متعددة الراحل» 


ويوجد البرد بين مرحلة الانضغاط الارلى» 
والمرحلة أو المراحل التالية لهاء لإزالة 
تحميص وسيط التبريد» وبذلك تزيد سم 
الضغاط . 
فة detachable bit trépan (m) û vis;‏ 
قابلة للمَصل: في 205 (م) !انها 
هندسة البترول» القملة احفر امصنوعةا من 
الفولاذ. ويمكن نزعها من عمرد الخفره 
كما يمكن إعادة شحذها. 
detached mookiweve onde (0 58‏ 
choc 18068‏ 
في ميكانيكا الموائم» موجة صدمية غير 
ملامسة للجسم الذي صدرت بسبه. 
detail drawing dessin (m) en delall‏ 
| رَسْم تَفصيلي : في الرسم الهندسي؛ رسم 
تنفيذي لجزء أو عنصر واحد من الآلة ار 
المنتج أو المنشأ بالتفصيل» ميا عليه كافة 
المعلومات الضرورية من أبعاد؛ 
ومواصفات قياسية» وعلامات تشغيل 
وإنجار (تشطيب)» وتجميم» ومادة الصنع» 
وما إلى ذلك 
للمبيلات.: في 


detalls als 2 


ا أو 3 a‏ المأ* 
المطبوعة لهء والتمييز الواضح لنصيب كل 
منها من الإضاءة أو الإعتام. 

detail stop diaphragme (m) des tons 
0/0۸8 فح التتفصيلات: في التصوبر‎ 
الطباعي» فتحة عدسة آلة التصوير الخاصة‎ 
بالتقاط الصور الظلية الني يز مختلف‎ 


حم developing bath bain (7) de‏ 
تظهير عطس تظهير: 
قي الصو بر الفوتوغرافي» حَوْض من المظهرات 
لإجراء عملية تظهير الافلام أو الأسطح 
الطباعية . 
development développement (m)‏ 
میت تطویز 
الأعمال التي جز في مناطق المناجم لتقييم 
اجام الخامات» ودق الم الاستطلاعيةء 
وغير ذلك.. +7- في الهندسة الصناعية» 
الأعمال اللازمة لتعيين أفضل الاساليب 
الإنتاجية لإدخال عملية جديدة أو تطويٍ 
جديد في مرحلة الإنتاج . 


ا 


لغ هندسة المناجم» 


قاد development développement (m)‏ 
يط : في الهندسة الفراغية: تمثيل جسم ما 
بالرسم بعد فتح طيّاته (إفراده) . 

development farm ferme (f) 

تجريبى: فى مشار بع expérimentale‏ 


للحصولي الأمثل» ومعرفة الاحتياجات المائية 
ری development well puits (m) de‏ 
اللّمية: : في منيشة a‏ 
البترول؛ بثر تُحفر لتطوير حقل البترول 
والوصول به إلى مرحلة الإنتاج . 
اتحراف: -١‏ فى ()) وطلها/اة0 deviation‏ 
ا تدان «الغير فى القيمة المقية 
لاية كمية عن القيمة المتوسطة أو القيمة 
المعذلة لهذه الكمية. ۲- فى التوافقات 
والتجاوزات» المقدار الجبري الذي تكون فيه 
حدود القاس (القَد) أ أكبر من المقاس الأساسي 
آو أصغر منه. ۳- فى البصريات» انعطاف 
عام الف رامن مساره بسبب: الاتكبنان أو 
ر 
التردد اللحظى للموجة المضمنة وتردد الموجة 
الحاملة قبل تضمينها الإشارة. 
الملاحة؛ خروج السفينة أو الطائرة عن المسار 
علد لباادون مر أو اضرورة: اكما يظلق 


المصطلح على انعطاف البوصلة المغنطيسية | تَظهير: 


نحو جانبي الشمال المغنطيسي بسبب تغير 
الجال الغنطيسي للسفينة أو الطائرة مع تغير 
بتجاهها. 

deviation index indice (m) de déviašaz 


قل الالحراف: في الاتصالات» دليل التضمين 


في فى الموجات المضمنة تردديا. وهو النسبة 
الانحراف وتردد الإشارة المضمنة. هذه النسب 
تنغير وبتغير تردد واتساع الإشارة المضمنة . 


4- في الاتصالات» الفرق بين | إلخ. 


د عي 
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كم deuterium oxide oxyde (m) de‏ 
الديوتريوم: مركب يتكون من 7لا ألاه0 
الديوتريوم والأكسجين. يسمى أيضا « الماء 
الثقيل ؟. 

3 ترون: نواة deuteron devutéron (m)‏ 
ذرة الديوتروم (الهدروجين الثقيل)ء وتحت 
على بروتون واحد ونيوترون واحد. 

قطعة developed blank piêce () brute‏ 
غفل مطُورة: في الصناعات 88ممما/08 
المعدنيةء قطعة غفل (بيَاضَ) "مقامتها :وشكلهًا 
يسمحان بإنتاج جزء منجز (تام التشغيل) أو 

developed dye colorant (m) de صبغَة‎ 


إحدى الأصباغ développement‏ 
التي تتكوّن ألوانها على 
الأصباغ الآزوية التي تبت على الالياف 
فتعطي لونًا ثابثًا للنسيج. 
developed ore minerai (m) préparé‏ 
7 خام معد في الجيولوجياء الخام حين 
عنه وتتبين کمیته ويكون مهيا للاسعغلال. 
developed well puits (m) évelonpê‏ 


بئر 
استثمارها واستخراج 
طبيعية . 


ما بها من بترول وغازات 


0 


developer développeur (m) 
في التصوير الفوتوغرافي» محلول‎ 
E له معدرة على التحويل إلى صورة‎ 
وذلك باختزال ما على الأفلام الفوتوغرافية‎ 
من أملاح الفضة التي تعرضت المعرضة‎ 
للضوء إلى أن تصبح فضة معدنية. تلي عملية‎ 
التظهير عمليات تثبيت وغسيل وتجفيف»‎ 
فن الضناعات السبيةء تركب‎ 
يستعمل في الصباغة والطباعة لتحويل‎ 
المركبات َة اللون للصبغات ولمواد‎ 
الوسيطة؛ الموجودة أصلاً على الألياف» إلى‎ 
. المادة اللونية النهائية‎ 
developing développement (m) 
في التصوير الفوتوغرافي» العملية‎ -١ 
الكاملة دات امور ة اماو فة‎ 
وذلك باستعمال عوامل كيميائية مساعدة.‎ 
في الصناعات النسجية»‎ -۲ 
الصباغة والطباعة يتم خلالها و0 المركبات‎ 
عديمة اللون للصبغات والمواد الوسيطةء‎ 


الموجودة أصلاً على الأليافء إلى لاقع 


اللوتية النهائية . 


على البح »امل تمن | 


| معادن 
في هندسة البترول» بثر يجري | 


| حتات» قنات: 


مرحلة في | 


detonation test 


في محرك احتراق داخليء يتح عنه ارتفاع 
بالغ السرعة في الضغط ويصحب ذلك فرقعة 
E‏ 
-٤‏ تحلل كيميائي يبدأ بصدمة موضعية شديدة 
ثم ينتشر خلال الادة في شكل موجات متزايدة 
السرعة . 

اختبار detonation test essai (m) de‏ 
التفجیر: اختبار يُجرى على 6٥1:0١‏ 
أنواع الوقود المختلفة لبيان خاصيّة الاشتعال 
القجائى لكل منها . 


detonation wave onde (/) de 


-٣‏ عملية بده تفجير شحنة ما. 


موجة اتفجارية ية: مو جة صدمية détonation‏ 
تصاحب الانفجار» وتتكون من جبهة صدمية 
| تتبعها منطقة ضغط متناقص . 

مقر صاعق: detonator détonateur (m)‏ 
نبيطة» مثّل كبسولة النسف» تستخدم فيها 
مادة متفجرة أولية حساسة لتفجير شحنة 
شديدة الانفجار. 2 
إنطال detoxification détoxification (f)‏ 
السمية: .فى :الكيمياء» . إزالة .العوامل السام 
من سادا 

detrital minerals détritus (m) 
حا في الجيولوجياء معادن رسوبية تنتج‎ 
من التفتت الميكانيكي | الأم.‎ 

detrital sediments sédiments (mpl) 

قات حا في اورجاه détritiques‏ 
إمواداوستوبية ة تتكون من كُسارات الصخور. 

detritus détritus (m) 

في الجيولوجياء رواسب غير متماسكة 

ناتجة عن تآكل الصخور وتفتتها بفعل العوامل 

الجيولوجية المختلفة . -٣‏ في المجاري 

أو غرينية تتكون بفعل 


-١ 


deuteration devutérisation (f); 
امل‎ ا6,2اi‎ 0٩ )1( إدخال ذرة ديوتريوم أو أكثر‎ 
في مركب كماياء‎ 

دیو تر يوم deuterium deutérium (m) î‏ 
من نظائر عنصر الهدروجين» تحتوي نواة ذرته 
على بروتون واحد ونيوترون واحد» وعليه 
يكون العدد الذري ١ء‏ والعدد الكتلى 7. له 
استخدامات هامة كوقود لعمليات الاندماج 
النووي. يسمى أيضا « الهدروجين الثقيل »» 
تمييزا له من الهدروجين العادي والهدروجين 
الخفيف الذي تحتوي نواة ذرته على بروتون 
واحد ولا تحتوي على أي نيوترون . 


diabatic flow 
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oo Copp‏ صصص ص ڪڪ 


dextral fault faile () ف‎ drole şi 
يميني: في الجيولوجياء صّدع تبدو فيه الكتلة‎ 
التي على الجانب البعيد من الرائي كأنها‎ 
1 ٠نا ازب‎ 
dextral fold pli (m) ã droite 
طبه غير متمائلة يبدو فيها الطَرَف الطويل‎ 


كات 


كان الطرف القصير قد أزاحة إلى ناحية | 


اليمين» وذلك عندما يفحصها الرائي على | 

ل الطَّرف الطويل. 

رين: dextrin dextrine (f)‏ 
«(5©م,ا٣م©).‏ مادة كربوهدراتية جامدة 
بيضاء أو صفراءء قابلة للذوبان. تحضر بتسخين 
النشا تسخينًا هيا أو بمعالحته بالأحماض 
المخفّقة . يستعمل في اللصق وا وتغليظ 
السوائل وفي طباعة المواد النسجية . 

dextrorotary dextrogyre; déviant ã 

يّميني الدوران: وصف للجزيء الذي 0018 
إذا مر فيه الضوء المستقطب انحرف إلى اليمين. 

د اکر وز» ی dextrose dextrose (f)‏ 
العنب: و1120م©. نوع من السكر يوجد 
في العنب وفي كثير من الفواكه وفي عسل 
النحل» وهو بلورات عديمة اللونء تذوب 
في الماء» حلوة المذاق. تنصهر عند 5143م. 
يوجد أيضا في بول المصابين بمرض السكر 
نتيجة ازدياة نسبته في الدم عن المعدل 
الط . "١‏ تعمل أف آغراض"التغدية :من 
أجل الزيادة المؤقتة الحجم الدم» كما يُستعمل 
درا اللبول» 

حَمْضٍ dextrotartaric acid acide (m)‏ 
الط رْطري يك اليميني: dextrotartarique‏ 
ضرب من حمض الطرطريك له مقدرة على 
إدارة مستوى الضوء المستقطّب إلى اليمين. 

dezincification dézincification (f) 0‏ 
الرّنّك: نوع من التآكل» يحدث عادة في 
النحاس الأصفرء وخاصة عند تعرضه لاء 
البحر» حيث ينحل النحاس والزنك في 


الإلكتروليت» ويتبع ذلك إعادة ترسب 
للنحاس على هيئة مادة مسامية متبقية على 
السطح . 


ديابيز: صخر متدخل () و5ووذداه موهطداك 
يتكون أساسًا من معدني اللابرادوريت 
والبيروكسين. 

تدفق 
دياباتي: في ميكانيكا اوائ وداوا/هطهاك 
تدفق مائع 1 فيه تبادل حراري بين المائع 
والوسط | 


diabatic flow écoulement (m)‏ | در. 


حرارتها إلى ما دون درجة حرارة معينة | نسبة 


می « نقطة التّدى 3 

قنينة ديو أر -/081//2 )”( Dewar flask vase‏ 
في الكيمياء» وعاء زجاجي أو فلزي الحقظ 
السوائل» له جداران بينهما فراغ يحول دوق 
انتقال 'الخرارة بالتوضيل أو الحخملء فتحتفظ 
الوا ائل فيه بحرارتها. 

dewaterer déshydrateur (m)  :ءاملا مز ريل‎ 


جهاز تصنيف ميكانيكي لفصل الجسيمات 
ا من الماء المحتوي علا حيث تترسب 
هذه الجسيمات ثم يتم 
أو استرجاعها. 
رع الماء: 
في الكيمياءء إزالة الماء من 


تركيزها لاستخلاصها 


dewatering déhydratation (f) 
مادة جامدة‎ 


dewatering Eppa (m) 
فى الهندسة المدنية» ضخ الماء خارج منطقة‎ 
عمل قيسون مثلآء‎ 
مغمورة أو مضخة رقع بالهو‎ 
dewatering outlets vidanges (اما)‎ de 
٥۸4 تنحات تَرْح: فتحات قرب قاع خزان‎ 


0 مضخة 


اء أو ما أشبه. 


ا صهريج لتفريغه من المياه العكرة. 

و ربت ممم () dewaxed oil huile‏ 
مزع الشتمطع: زیت ریق أزيلكاتسبة من 
الشمع الذي يحتويه. 

إزا اه dewaxing déparaffinage (m)‏ 
المع رع الشمّع: فصل الشمع من مادة 
فاء. قشل فضل:الشمع من اريت التزليق بالتبريد 
أو المعالجة بمذيب. 

ن dew point point (m) de rosée‏ 
التدى: درجة الحرارة التي يصبح عندها بخار 
الماء الموجود فعلاً با لجو كافيًا لتشبعه. 

dew-point هولاط‎ 201 

مر طب نقطة الندى: (m) ã point de rosée‏ 
جهاز لتعيين نقطة الندىء وذلك بقياس 
درجة الحرارة التي يبدأ عندها بخار الماء في 
dew-point recorder enregistreur (m)‏ 

مسجل نقْطّة الندى: جهاز û point de rosée‏ 
جل تسجيلا متوا اصلا نقطة الندى: 
dew-point temperature température‏ 

() du point de rosée در جه حرارة نف‎ 

درجة الحرارة التي يكون عندها الجو 


الند: 


مشبعًا تمامًا ببخار الماء» والتي عندها أو أقل | 


منها يتكثف بخار الماء الزائد من الهواء. 


deviation ratio rapport (m) de 
الانحراف: : في الاتصالات: هاف‎ 
دليل الانحراف عند التضمين الذروي‎ -١ 
لاق تردد في الإشارة الضمنة‎ 
النسبة بين أقصى انحراف ترددي وأقصى‎ - 
تردد للإشارة الضمئة.‎ 
deviation sensitivity sensibilité 0 de 
فى مااي‎ -١ حساسية الالحراف:‎ 
الاتصالات» أقل انحراف ترددي بع قدرة‎ 
خرج معينة مصطلح ع في ستقبل‎ 


تشكيل التردد. ۲- فى اللاحة» ّل 
اتير قي بيان ا 0 
لتغير إزاحته عن خط الشير. 


deviation table lable (f) de déviation 
جَدول الانخراف: :فل اللا ا0ا‎ 
انحرافات البوصاة الغنطيسية بال للوجهاك‎ 
. المختلفة‎ 
device dispositif (m); appareil (m) نبيطة‎ 
ترتيبة» وسيلّة» جهاز: أية قطعة أو آية أو‎ 
أداة مصممة لاستعمالات معينة.‎ 
(م) وافدم ازاھ‎ 2/2” b6۲ موقد تقال : فی‎ 
هندسة الطرق» موقد خاص يستخدم لسخين‎ 
معدا الأسفلت أو لتليين منطفة صغيرة س‎ 
رفك بشيوميني . توجد منه أنواع كبيرة نیا‎ 
ثنقل على عجلات.‎ 
devitrifieation déviriiçation () بلو ر‎ 
الزجاج» تَبلور الرجاج: حول الزجاج من حالته‎ 
غير المتبلورة إلى حالة بلورية بالتبريد البطيء‎ 
أو بالضغط أو بتأثير الماء أو بتغيير كيمبائي؛‎ 
وحيتئذ يفقد الزجاج صلادته وشفافبته.‎ 
devitrified gl verre (m) évitrifié 
زجاج غر مرج زجاج ببلور: مادة زجاجية‎ 
تم تغييرها من الحالة الزجاجية إلى حالة‎ 
. بلو إرية هشة أثناء التصنيع‎ 
devulcanization dévulcanisation 0 
إزالّة الشلكتة: معالجة المطاط الفلكن لستعيد‎ 
بعض لُدونته» ولا يستلزم ذلك إزالة الادة‎ 
المستعملة فى عملية الفلكنة.‎ 
devulcanized rubber caoutchoue (m) 
26ء الف‎ ٠ مطاط مزال القَلكنَة: مطاط‎ 
(كاوتشوك) تمت معال مته ليستعيد بعض لدوته.‎ 
الدى: قطرات الماء امتكثفة  () 050 مه‎ 
من الجو على الاسطح الباردة الكشرفةء‎ 
والتي تنتج من تكنف بخار لماه اموجرد في‎ 
الهواء» ومن البخر الناتج من الأرض الدافة‎ 
بفعل الإشعاع» وذلك عندما تهبط درج‎ 


البرشامة المجاورة في الصف التالي . 
دام diagonal runner roue (f) mobile ù‏ 
ڏو سر يان مائل: : في écoulement oblique‏ 
تربينات المائية» العدّاء (العضو الدوار) الذي 
فيه بسري الماء في اتجاه مائل على محوره . 
ا diagonal stay éla (m) diagonal‏ 
1 عضو ُطري بين لوح الانابيب والغلاف 
قي غلاية (مزجل) ذات أنابيب لهّب. 
dlagona! tension tension (/) diagona!‏ | 
َد قطري: إجهاد الشلّدُ الرئيسي عند نقطة في | 
مّشا. وني الكمرات» ينشأ الشد القطري 
كمحصّلة لإجهادات الشد (أو الانضغاط) 
الانقية وإجهادات القّصُْ الرأسية. وفي 
الكمرات الخرسانية» تُستخدم الكانات الرأسية 
أو الاسياخ المائلة (المكسّحة) لمقاومة هذا 
الشد القطري . | 
diagonal weir déversoir (m) en biais‏ 


هدار قطري: في المجاري المائية المكشوفة» 


هدار في القناة الرئيسية للتحكم في منسوب 
الامامر 

رص درج مَدالَة: dial cadran (m)‏ | 
أ“ في «عمليات التوصيل الهاتفي 


الارتوماتية» 3 من أداة تُستخدم في النداءء 
ثم أعتقّت فإنها تولّد النبضات | 
اللازمة ل عمليات التوصيل . 

1- قرص ذو مجموعة علامات مبيّنة حوله 
(تكون حول حافته عادة)» يمكن تدويره 
لضبط تشغيل آلة أو جهاز كهربائي. 

في أجهزة القياس» قرص عليه تدريج؛ 

9 عليه الأرقام التي يشير إليها المؤشر. ‏ | 
dial calling sélection (f) automatique‏ 
ناه بقرص مدرج: في الاتصال التليفوني» 
التقاط الرقم المطلوب أوتوماتيًا عن طريق | 
استخدام قرص النداء المرقم . 
dial central office bureau )01( 5‏ 
أُصال أونوماني: هكتب  automatique‏ 
(سترال) تليفوني أو مكتب مبرقة كاتبة | 
توضع فيه الأجهزة الأوتوماتية اللازمة 
لترصيل مشتركين أو أكثر سلكياء وذلك | 
لأغراض الاتصالات العامة باستخدام قرص 

1 2 
dial exchange area réseau (m) û‏ 
الصال اوتوماني يتم automatique‏ 
فيها تبادل الاتصال التليفوني أوتوماتيّاء 
حيث بقوم المشتركون بإجراء اتصالاتهم 
التليفونية باستخدام القرص المرقّم . 


إذا أديرت 5 


| صد 
ا 0 صلع مائل: في الجيولوجياء صح 


دفاعة ذات سريان 
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1 البرنامج أو في نظام الحاسب. 

diagnostic routine programme (m) de 

برنامج تشلخیص: في الحاسبات» ٥101ا‏ 
برنامج فرعي لإعطاء معلومات تساعد على 

اختبار )( diagnostic testing ép/6uve‏ | 
تشخیص: -١‏ اختبار شامل 9ل0189005/|90 

1 لآلة متكاملة أو لإحدى مجموعاتهاء وذلك 
للتعرف على أسباب الأعطال. 
۲- اختبارات مبرمجة تجرى في المصنع على | 
آلة ما عقب إنتاجها. 

| فطر خط مط ې : diagonal diagonale (f)‏ 
-١‏ في الرياضيات» الخط المستقيم بين | 
رأسين غير متتاليين في متعدد الاضلاع أو 
متعدد السطوح. ات 
الإنشائية» عضو مائل في جَملون أو في 
منظومة تكتيف» ويكون واقمًا تحت إجهاد 
شد أو انضغاط أو كليهما. 

مائل: في الصناعات (003وتاك اهصهوهتق 
النسجية» وصف يطلق على القماش. الذي 
يظهر به الخط المبردي على وجهه مائلاً جهة | 
اليسار أو جهة اليمين. 

رباط diagonal bond apparel (m) en épi‏ 
قُطري: في المباني» رباط بناء بآديّات قطرية . 

diagonal brace entretoise (f) عن‎ 

| شكال قطري: في الهندسة الإنشائية» ضلع 
مائل يستخدم لربط أجزاء المنشأ بعضها 
ببعض ولقاومة الاحمال الافقية الناتجة عن 
الرياح» ويتعرض لقوى شد أو انضغاط تتغير 
حسب اتجاه هبوب الرياح . 

diagonal fault /aille (f) oblique 


يمتد في كل اتجاه بين امتداد الطبقة واتجاه 
ميلها. 
diagonal impeller rove (f) mobile ù‏ | 
écoulement oblique‏ | 
مائل: في المضخات الدينامية الدوارة» 
الدفاعة (العضو الدوار) التي فيها يسري | 
المائع في اتجاه مائل على محورها. 
diagonal joints joints pl) obliques‏ | 
قواصل منحردّة: في الجيولوجياء شقوق بقع 
مّجهًا .بين مجه اليل ® 
توجد فيها. 
diagonal pitch écartement (m) oblique‏ 
خطوة مائلة: : في البرشمة المتعرّجة» المسافة بين | 
محون. ببرشاية في أحد الصفوف 0 


ا 
الهندسة | ثنا 


dlacetate 


| اني الأسيتات» () diacetate di0641‏ 
ثنائي الخلآت: في الكيمياء العضوية» ملح 
أو إستر يشتمل على مجموعتي أسيتات . 


ثنائي الأسيتين: ‏ () 2676ا 1اك 
0 الأو©)(001)(ول!و©). ثنائي أسيتات 
الجلسرين. سائل عديم اللون» ماص 


للرطربة» يذوب في كل من الماء والكحول 


والإتير. يغلي عند 7209 م. يستعمل ملدنًا 
| , وعامل تطرية . 
| تنا ائي الأسيتيل: diacetyl diacétyle (m)‏ 


010060 م ركنن يتكوني امن 
مجموعتي أسيتيل متصلتين معا يطلق 
المبطلح كذلك على ا التي تحتوي 


ذرتي اهلو وحن يمكن أن يحل محلهما ذرتا 
فلز أو شقان قاعديّان. 

diacritical mark signe (m) alacritique 

علامة نطقيّة: علامة تلحق بالحرف المكتوب 
لتدل على كيفية نطقه. مثال ذلك في اللغة 
العزبية» علامات , الفتحة: والكسرةم والشلعة 
والسكونء إلخ. 

ديادوكيت: ‏ () diadochite diadochite‏ 
معدن لونه بني أو مائل إلى الأصفرء يشتمل 
على...فسغات. .وكبريتات _الحديد __القاعدية 
المميهة (المائية) . 

تغير ما بعّدي: (/) 2656ا وذوهمهوهنة 
في الجيولوجياء أول التغيرات التي تعتري 
المادة: الاصلية: للرواسب بعد نشأتها بتاثير المياه 
الجوفية وغيرها من المؤثرات الطبيعية» حيث 
إن هذه المياه عادة ما تكون قلوية أو حمضية 
إلى حدما ومحملة. بكميات ,مختلفة من 
المعادن الذائبة التي تحل محل المادة الأصلية 


للراسب» ويحدث هذا عند درجات الحرارة 


أو الضغط المعتادين. 

تشخيص: تعین )1( diagnosis diagnose‏ 
حالة ية والتعرّف عليها بالفحص 
والاختبار. ويطلّق المصطلح مجارًا على 


تشخيص الأعطال في المكنات والآلات وما 

وعلى سبيل الالء ففي مجال 
الحاسبات» يعني المصطلح فحص برامج وأجهزة 
الحاسب لتحديد الأخطاء والعيوب فيها. 

diagnostic message 25209 (m) de 

رسالة ا في الحاسبات»› ناوه وهاه 
رسالة تبين سبب الأخطاء الموجودة فى 


أشبه. 


diamond turning tool 


سطحه . يمتاز بصلادته العالية. 
diamond mang rectification (f) au‏ 
تجليخ ماسي: التجليخ فرص 0 diamant‏ 
المطاط الصلد أو النحاس ٠‏ مُدجج (مطعم) 
بحبيبات من الماس. 
الكربيدات. 
مر معيني : diamond pass cannelure (f)‏ 
فى دلفنة المعادن» ممر quadrangulaire‏ 
يستخدم لدلفنة الأسياخ أو القضبان» ويكون 
على شكل المعين» أي أن أضلاعه الأربعة 
متساوية وليست من زواياه زاوية قائمة. 


diamond paste pûte (f) au diamant 


مَعجون ماسي: عجينة مخلوطة بحبيبات ماسية» | 


وتستخدم في عمليات الصّقل عالية الدقة. 
لوجر diamond plate tûle )( en losange‏ 
معيني: في الهندسة الإنشائيةء لوح على 
شل معين» يثبت عند تقاطع عضوين 
إنشائيين: لزبطهما معا ولزيادة متانتهها: 
diamond pyramid hardness test‏ 
essai (m) de dune, ûla pyramide 2‏ 
اختبار الصّلادة بالهرم الما diamant‏ 
اسان مين الصلادة دولك :بان بق 
في سطح المعدن هرم ماسي ذو قاعدة مربعة 
وزاوية “۱٣٣‏ بين كل وجهين متقابلين فيه» 
تحت حمل قياسي» ثم يقاس الم (القر) 
الحادث. ورقم الصلادة بالهرم الماسي يساوي 
الحمل بالكيلوجرام مقسومًا على مساحة 
الم بالمليمتر المربع . 


diamond saw scie (/) 0120720166 منشار‎ 


ماسي: منشان قرصي أو شريطي أو إطاري» 
مرصع بتراب والماس» يستخدم لقطع 
الصخور والمواد القصفة الأخرى. 
diamond structure structure 4 pe‏ 
بكي ةبماسية: ة بلورية تكون كل ديا 
ذرة فيها مرکا لشكل رباعي الاوجه مكوّن 
من الذرات الأكثر قربًا من المركز. 
diamond stylus pointe (f) en diamant‏ 
اة اة :ار مزودة. ماست مجلّحة يليا 
متقنا عند طرفهاء وتستخدم على أقراص 
(أسطوانات) الفونوغراف. 
ادات diamond tool outil (m) diamanté‏ 
تل ماس -١‏ أداة قَطم طرفها مصنوع من 
الماس. -١‏ أداة قطع يكل سطح مستوى 
القطع فيها 0 به ن 
diamond turning tool outil (m) de‏ 
لم خرا اطة ماسي: أداة  tour au diamant‏ 


يُستخدم في تجليخ | 
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diamagnetism diamagnétisme (m) |‏ 
الدابامغتظيسية المعتطيسية النمغايرة: الحالة 
المغتطيسية #اللحوادء التي تتمغتط فى تجاه 
يعاكس المجال الممغنط» لذلك فهي تيل إلى 
أن)تجه؛في اتجاه. عمودي :على الاه تخطوط 
القوة فى لمجال الملمطتط , 
diametal pitch pa5 (m) diamétral‏ 
خطوة قطرية: في التروس» رقم يدل على 
عد الأستان في كل بوصة من قُطْرٍ الخُطوة. 


قطر الخطوة مقيسًا بالبوصات. 

ا قطر: : في diameter diamètre (m)‏ 
الرياضيات» وبر مار بالمركز في قطع مخروطي 
أو في سطح يحده منحن . وفي الدائرة» هو 
الخط المستقيم الذي يمر بمركز الدائرة ويقع 
طرفاه على محيط الدائرة . 

| نائي الأميد: فى (ص) diamide dami‏ 

| الكبمياء- المصريةك “مركب شتمل. ع 

امسوم ار مثل سكسين ثنائي الاميد. 


|| 


ثنائي الأمين: في )1( diamine diamine‏ 
الكيمياه e‏ أن مركب وی علل 
مجموعتين أمينيتين 

ماس: شكل من (00) diamond daman!‏ | 
أشكال الكربون التبلور التآصلى (متعدد 
الإشكال) يوجد فى الطبيغة: :والماس الد 
الزاد. اللعذليةء رهي املك من الكورتدم | 


٠‏ هرةء ولا يكاد يدانيه فى الصلادة إلا 


كربيد البورون. تستعمل الماسات السوداء 
مواد حاكة» كما تستعمل أدوات ثلم في 
اختبار الصلادة . 


diamond bit CUNE (1 diamantée‏ ا 


| لا اسا القطة تر درز مرم باكسارة 
الماس. تستخدم للحفر في الصخور. 


diamond blade /ame (f) au diamant‏ أ 


أن | نَصل ماسي: في أحجار السن» الجزء الماسي 
المصقول المستخدم في عملية: السن.. 

| أداة diamond dressing tool outil (m) ã‏ 
اماس للتسلوية: أداة  dresser au diamant‏ 
قطع مصنوعة من جسيمات ماسيّة وتُستخدم 
في عمليات التسوية وتشكيل الجانبيات 
(البروفيلات). 

صبغة diamond dye colorant (m) brillant‏ 
الماس: إحدئ الصبغات الكثيرة رة أو 
اة 

diamond file lime () diamenlée ia 
ماسي: مبرد تيت جسيمات ماسية في‎ 


وتساوي عتارج قببية عبد الاسنان على طون | 


dial feed alimentation (/) de plateau 
toumant 8 ذية عل‎ 
الصناعات المعدنية» ترتيبة تغذية» فبها نوضع‎ 
الأغفال أو قط التشغيل على منضدة دوارة‎ 
وتتقل بالتتابع إلى موقف تشغيل أو أكثر.‎ 
dial gauge nolcateur 07 û cadran, 
مدد قياس بقرص مدرج: جهاز قاس‎ 
خسان يبين القياسات بواسطة مؤشر يتحرك‎ 
فوق قرص به تدريج دائري.‎ 
dial indicator 17010 الا©/2‎ (m) 8 اللرويديت‎ 
مين برص مدَرج: أداة قياس مزودة بقرص‎ 
مدرج ُستخدم لمراجعة أبعادر المساحات‎ 
الكبيرة (نسبيًا)ء ومراجعة الشغلات من‎ 
س‎ E حيث التوازي» ومراجعة أعمدة‎ 
حيث الدوران الصحيح› إلخ.‎ 
dialing (dialling) numérotation (f); 
appel (m); sélection (1) التقاط الخط: ف‎ 
الاتصال التليفونيء تدوير القرص ار الزر‎ 
(الزرار) المرقّم لالتقاط خط أو رقم تليفرني‎ 
. معين‎ 
فك لاه لهاك‎ )( 98 a۵۸ متاح التقاط‎ 
الخط: في الاتصال التليفوني طريقة لالنقاط‎ 
الخط تستخدم فيها مجموعة مفاتيح مرقمة‎ 
3 بدلا من القرص المدر.‎ 
dial press presse-revolver (f) مکبَس‎ 
قرصي: في الصناعات المعدنية» مكبس‎ 
تَخريم ذو تغذية قرصية.‎ 
dial tone signal (m) de numérotation 
طَنين التقاط الخط: في الاتصال التليفوني»‎ | 
الطنين الذي يسنم بمجرد رفع السماعة وقبل‎ 
إدارة القرص المرقم لطلب المكالمة والذي بدل‎ 
. على التقاط الخط‎ 
ديلَرّة» قصل غشائي: () رادان ولسراهاة‎ 
في الكيمياء الفيزيائية» عملية فصل الواد‎ 
الغّروانية عن ياد الأخرى الذائبة باستخدام‎ | 
شاه هبه منهذا‎ 
dlalyzer dialyseur (m) مُحَلُل تاق‎ 
الغشائي: في الهندسة الكيمياية؛ جهاز‎ 
لإجراء عملية تحليل الغازات أو الحاليل‎ 
بالإنفاذ. يتركب من انتفاخين بينهما غشاء‎ 
شه شبه فل‎ 
diamagnetic material substance (0 | 
مادة دايامغتطيسيّة: مادة لها ول8073954/9اه‎ | 
إنفاذية مغنطيسية أقل من الواحد الصحبح. هذه‎ 
المادة تسعى لوضع نفسها على رارية قائمة بع‎ 
خطوط القوة المغنطيسية إذا ما احاطت بها.‎ 


يتمد حركته من كامة أو قرص لا مركزي . 
diaphragm valve rabê (m) da 0‏ 


ذورق امام ي يستعمل membrane a‏ 
رق مرن لنع التسرب بين ساق التحكم وبين 
جسم الصمام . 


| diaphragm wall mur (m) de retenue 
ا غشائي: حائط (جدار) ساند. خرساني‎ 
عر تحت الأرض» وذلك بان ق مکان‎ 
الحائط ويلا بروبة مؤقثًا کي لا تنهار‎ 
ترضح۲ فان التسليح مي‎ 
مكانها النهائى. بعد ذلك تصب الخرسانة‎ 
بدءا بالأجزاء السفلية باستخدام جهاز خاص‎ 
يصب الخرسانة تحت ضغط فلا تختلط بالروبة‎ 
. بل تزيحها حتى ملء الحائط بالخرسانة‎ 
folds كلام‎ (mpl) diapiriques طَبّات‎ 
اختراقية: في الجيولوجيا»,‎ 
| عنها اختراق طَبّقات الل لاوز التي‎ 
. تَعلّوها والتي تكون هي أكثر منها قَصافَة‎ 


diapositive (dia) diapositif )(: إيجايبة‎ 


شفافة : صورة فوتوغرافية () ©//أوم م012 


ن على دعامة شفافة 


diary agenda (m) 
کاب ي‎ 
على ورق أبييض خال من الكتابة ومطبوع في‎ 
كل صفحة من صفحاته تاريخ اليوم. تسجل‎ 
فيه الاحداث اليومية والمذكرات» كما تدون‎ 
فيه مواعيد المقابلات والاجتماعات» إلخ.‎ 
diaspore diaspore (m) دیاسپور: : قي‎ 
الجيولوجياء أكسيد الألومنيوم المهَدرت»‎ 
ويعتبر أحد نواتج تل الصخور.‎ 
diaspore refractories réfractaires 
حراربات الدباپور:‎ 
مواد حرارية ذات محتَوى عال‎ 
يكن اشامن الدياسيون.*‎ 


دفتر أو سجل أو 


(mpl) de diaspore 
من الألوميناء‎ 


دباستاز: ضرب من (/) 56ة/5هاه diastase‏ 
الإنزيمات يوجد في مولت الشعيرء يحثّل 
النشا إلى دكسترين وسكر المالتوز. 

diastereoisomer diastéreoisomêre (m) 
أيسومر نئي دياستيرو أيسومر: في الكيمياء‎ 
العضوية؛ أيسومتر ضوئي يختلف عن باقي‎ 
| الأيسوقزات الضوئية للمركب نفسه من‎ 
حيث قوة تدويره للضوء المستقطب.‎ 


| diastereoisomerism 
diastéreoisomérie (f) أيسومئرية‎ 
دياستيريو أيسومرية: فى الكيمياء العضوية»‎ 
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رقيق يغمل ككمرة عرضية لنقل أحمال 
الأسقف القشرية الأسطوانية إلى الأعمدة. 
| ۳- في المناظير المساحية» حامل نحاسي 
رقيقٍ يحمل العينة . 
حاجر diaphragm voile (/) d'étanchéité‏ 
مياه: في السدود» غشاء من مادة غير منفذة؛ 
يمتد طوليًا في الجسم المبني من مواد 
diaphragm carburettor carburateur‏ 
زمه 220 
مکربن ذو رق: مکربن ©77و/طمهاة ê‏ () 


(كاربوراتير) بدون عوامة» حيث يستعاض | 


عنها برق أو أكثر. يعمل المكرين في وضع 
رأسي أو مائل على حد سواء» ولا يتأثر 


بالاهتزازات» كما يؤدي وظيفته بدقة في | 


أثناء تسارع السيارة . 

diaphragm cell pile (f) 3 ووه ررامقلة‎ 

ليه ذات E‏ نوع من الخلايا الإلكتروليتية 

يستخدم في إنتاج الكلور وهدروكسيد 

الصوديوم من المحلول الملحي 

diaphragm chuck manarin (m) ã ف‎ 

ذو رق: في مكنات التشغيل» diaphragme‏ 

ورد يرق يتتخلام: لتك« الشخلات 
طرق ضط الهوزاء: غل 'الرق - 

diaphragm clutch MBE (m) 


قابض ذو ر رق ابض (دبر ياج) ع 
مزود بنايبض رقي (على هيئة رَّق) ليُساعد 
على الأتصاق القرص الضاغط بالقرص ذي 
البطانة الاحتكاكية . 

diaphragm compressor compresseur 

ضغاط دق 9 ضط (m) û diaphragme‏ 
للأحجام الصغيرة من الغازات بواسطة رق 
مرن ايتتحرك: تردديّا»» بدلا من: الكباننات أو 
الأعضاء الدوارة. 

diaphragm float écran (m) flottant 

عوامة ذات رق: عوامة مر 

في تعيين سرعة الماء في قناة. 


diaphragm pressure gauge 
manomêtre (m) © diaphragme ondulé 
مقياس ضّغْط ذو رّق: جهاز لقياس الضغطء‎ 
وفيه يؤثئر ضغطان على جانبين متضادين لرق‎ 
محصورء 1 الرق تبعا للفرق بين‎ 
الضغطين» شغّل بالتالي ہیا ميكانيكا أو‎ 
. إشارة 0 بائية‎ 0 


| diaphragm pump pompe (/) û 


0 ر رق مضخة تعمل بطريقة ۸۴ 2/ ط8۸" 


سکاتكيةااامکر ف اناا دمن ارق (غغاي | 


يتحرك حركة ترددية عن طريق قضيب دفع 


diamond wheel 


قطع مطعمة بقطعة من اماس تستخدم في 
عمليات قطع المعادن ذات الصلادة العالية 
على المخارط. 
ize‏ ناه diamond wheel meule (m)‏ 
ماسيّة: قرص حا تترابط فيه 0877204 
Ct‏ ماسية. تستخدم في عمليات التجليخ 
السطحى للمعادن ذات الصلادة العالية . 
losanges‏ ف diaper tissu (m) ã dessin‏ 
ديباج: مصطلح كان يطلق في العصور الوسطى 
على الأقمشة الحريرية الفاخرة التى كانت 
تصنع وقتنذ في بلجيكا. أما الآن. فيطلق 
المصطلح على الأقمشة المستخدمة للأغراض 
المنزلية مثل فوط التجفيف والفوط الصحية. 
ديافون: جهاز ‏ () diaphone diaphone‏ 
يعمل بالهواء المضغوط لإطلاق إشارات 
إتية»_ويستخدم في المحطات الساحلية في 


diaphragm diaphragme (m); membrane 
0 في المضخات ذات ارق‎ -١ رق غشاء:‎ 


ليدفع في كل 0 ا من السائل 
إلى خط الإمداد. ”- فى الصوتيات» غشاء 
رقيق مرت ا بواسطة الموجات. الصوتية 
كما في الميكروفونات . أو ينتج موجات صوتية 
كما في حالة مكبّر الصوت (المجهار) ٠‏ 

فى الكهرباء. الرقائق العازلة المثقية 
0 في المراكم أو البطاريات لعزل 
الألواح الموجبة عن الألواح السالبة» حيث 
تسمح ثقوبها بمرور الإلكتروليت والأيونات 
خلالها. 4- في الكيمياء الكهربائية» غشاء 


diaphragm diaphragme (m) 
في الفيزياء» غشاء رقيق يحجز الضوء أو‎ - 
في التصوير‎ -۲ ٠ يفصل بين فجوتين.‎ 
الفوتوغرافي»: حاجز يعمل على توسيع‎ 
عدسة التصوير وتضييقهاء وذلك للتحكم في‎ 
كمية الضوء المار من خلال العدسة أثناء‎ 
عملية التصوير‎ 


| عصب ر ؛ رقيق: diaphragm diaphragme (m)‏ 


في الجسور (الكباري)ء لوح تقوية راشي 
ا بين الكدرات 
الرئيسية» وقد يستخدم بدلا منه إطارٌ اتقوية 
من أضلاع مائلة وأفقية بين الكمرتين 


۲- في المنشآت القشريةء لوح 


الرئيسيتين . 


dichroic mirror 


یحتوي على مركب ديازو. 

ثنائي القاعدية: متعلق dibasic dibasique‏ 
بالأحماض أو الأملاح التي يوجد في كل 
جزيء منها درا هدروجين قابلتان للاستبدال. 
dibasic acids 20/065 (mpl) eases‏ 
أخماض ايه القاعديّة: أحماض تحتوي جزيئاتها 
على ذرتي هدروجين قابلتين للاستبدال. 
محيس dibb cock robinet 09 de e‏ 
تصریف» محبس تصفية: محبس يدوي 
لتصريف السوائل أو المتكتّفات امن الاوعية 
عند الطلب» مثل محبس التصفية بقاع 
الخزان السقلي لمشع (رادياتير) الخال 
dibenzyl ether éther (m) dibenzylique‏ 

إتير ثنائي البئزيل: ۳10۳(0 0). سائل 
ينتج من تفاعل كحول البتزيل مع حمض 
ر الكبريتيك المركر. 

dibutyl phthalte phtalate (m) de 0 

ثنائي البوتيل: 0 يراي ,© . إستر وابراسطنه 

زيتي القوامء عديم اللون. يستعمل أساسًا 

وملدناء 

تَصْمِيم ضامات: في 085 ف (7) 065517 ۵ال 
الصناعات النسجية» التصميمات ذات المساحات 
المربعة بتركيب نسجي من النوع الأطلس 
المتبادل فى المربعات مرة من اللحمة وأخرى 
ارو الا امعان "تزيم لاتا بوآثخر 
1 معتمّاء معتمّاء ويتمثل ذلك في مفارش ال مناضد. 

cassure (f) ã grain CE 2 2‏ 55 
نردي: کا اجاج الذي يكون قد طط 
حرارياء وتكون الكسارة بشكل قطع صغيرة 
مكعية الشكل تقريبًا . 


dichlorodifluoromethane 


dichlorodifluorométhane (m) 
اي كلوروثنائي فلورومیٹان:را۴را٥©. ر‎ 
ار اام ١اا تحتل همل السال:‎ 
غليانه عند الضغط الجوي = ۲۹,۸ م.‎ 
يتل ردا وداسرًا (دافعًا) للأيروسولات.‎ 
dichloroethyl ether “éther (m) 
aichloroéthylique إتير ا كلو رو الإثيل:‎ 
600-ص1-6!1©). إتير سائل له رائحة‎ 
الكلوروفورم» عديم اللون» لا يذوب في الماء‎ 
ويذوب في المذيبات العضوية. يستعمل مذيبًا‎ 
في الدهانات والورنيش واللّك (اللاكيه)»‎ 
كما :يشنتعمل مدعنا لقتل المشلزات‎ 
dichroic mirror miroir (m) GS 


في البصريات» 


خاص | 


الأمونيا أو تظهيرها بالمحاليل القلوية . 


diazo compounds diazoîques (Im) 


ك ات composés (mpl) diazoiques‏ 
مجموعة من المركبات العضوية 
النتروجينية النشيطة» تحضر بتفاعل حمض 
النتروز مع الأمينات الأروماتية. تُستعمل 

NE 

مواد وسيطة في صنع الأصباغ . 

صبغة دياز و diazo dye colorant (m) diaz0:‏ 
صبغة مباشرة تشتمل على مجموعة ديازو . 

نض diazoic acid acide (m) diazoîque‏ 
اللايازونك: واحد- من ميجموحة: (الاحماضن 
التي تشتمل على مجموعة ديازو متصلة 
جمجموغة: هدروكسيل. مقا ذلك: حمض 
بنزين ديازويك 8/0011 = لالواام 0 

ديازوك: يلالوااو© . 
أحد مر ی ا يشعمل. كل هما على 
ثلاث ذرات كربون وذرتي نتروجين. ويطلق 

على هذين المركبين: بيرازول» وأميدازول. 
diazomethane 0132071613 (m)‏ 


diazole diazole (m) 


ديازوميئان: ولااوا0:1. غاز أصفر اللون» 
عديم الرائحة» سام وقابل للانفجار. 
يستعمل, “سانا عامل لةه «التحؤيل 


الأحماض إلى أستراتها الميثيلية ) 

diazonium diazonium (m) 
حَبِ) أحادي التكافؤ يشتمل‎ 
لان فة عوسية‎ 


ديازوثيوم: 
كاتيون (أيون موج 
على ذرتي نتر 
وتتصلان بذرة كربون في شق 
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اساج 
الد يو £ مجمر عة أملاح  diazonium‏ 
المركبات الديازويّة مع الأحماض. 


عضوي 
diazonium salts sels (mpl) de‏ 


طبعة دياز 3 diazoprint copie (f) diazo‏ 
طبعة بمُرَكّب ديازو - حيث يتم الطبع على 
إيجابيات مباشرة. يحسس الورق أو الأفلام 


بهذا المركّب فتجعلها إيجابيات صالحة للطبع 
الماش دون خاجة إلى إعداة ستلنيات» نال 
ذلك: إعداد تجارب الجمع التصويري الإيجابية 


باللون الأسود أو بلون واحد آخر دون حاجة | 


إلى إعداد سلبيات لتلك التجارب. 
فى )( diazotization diazotation‏ 
الكيمياء العضؤية» تحويل الأمين الأروماتي 
إلى ملح ديازونيوم بمعالجته بحمض النتروز. 
diazotype diazocopie (f) ; tirage (m)‏ 
| تَصويرٌ ديازو: في التصوير الطباعي» 20واك 


إنتاج صورة فوتوغرافية أو نسخة فوتوغرافية | 


على سطح مغطى بمحلول حساس للضوء 


الأيسومرية الضوثية في المركبات التي تشتمل 
على أكثر من ذرة غير متمائلة والتي لا ترط 
فيها الأيسومرات بالعلاقة التي ترجد بين 
الجسم وصورته في المرآة مثال ذلك: 
الجلوكوز» والجلاكتوز. 

تشو diastrophism oiastrophisme (m) o‏ 
أرضي: مجموعة العمليات الترابطة 

1 وما في القشرة الارضية. أر با 
عن هذا الفعل المشوه. 

diathermanous diathermane 

للحرارة منفذة للحرارة: في النيزياء صفة 
للمادة شديدة الإنفاذ للأشعة تحت 0 

فاد الحرارة )1( diathermy giathermie‏ 
الديائرمي: کی الفيزياء» تود الحرارة فى 
وسط كهربائي عازل باستخدام 1 
الكهرمغنطيسية غالية التردة». على 5 0ا 
يحدث في العلاج الطبيعي والجراحة. 

diatomaceous earth lerre (/) ã 

طين دياتومي: مادة رسوبية تحتوي 06ا2 
على نسبة عالية من الدياتوم. يستعمل في 
صنع المرشحات والدهان ومادة مازة 
وساحجة» كما يستعمل في العّزل الحراري. 

نئي الذر ا صف diatomic diatomique‏ 
لجزيء مکون من ذرتين. مثل: ر٣‏ و 0. 

دياتوميت: مادة )( diatomite diat0mite‏ 
سليكية هشة تشبه الطباشير» وتتكون من 
بقايا الدياتومات. تستعمل مادة ماللة في 
اللدائن (البلاستيك) والطاط وطليات 
الأسطح؛ ومادة ممتصة للديناميت» وعازلا 
حرارياء وفي الترشيح . 

diatomite brick brique (f) de diatomite 

طوبة دياتومية: طوبة عازلة مصنوعة من 
الدياتوميت. 

ديازير : diazine diazine (f) .C,HNz‏ 
مركب حلقي يشتمل على اربع ذرات کربون 
وذرتي نتروجين» 

دارو مجمرعكين 
المركّبات الصبفية يحتوي كل جزيء منها 
على ذرتين من النتروجين. هذه المركبات 
شديدة التأثر بالضوء» وتستخدم في تحسيس 
الورق واللدائن ‏ (البلاستيك) والاسطح 
المعدنية. ولذلك تستخدم في إكساب الاسطح 
الطباعية حساسية للضوء» كما تستخدم ي 
إعداد تجارب الجمع التصويري. يتم الحصوك 
على الصورة الإيجابية المستخدم فيها تلك 
المركبات بالطبع المباشر دون حاجة إلى سلية 


diazo diazo (m) 
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dichroism 


معدنية أو لدائنية بوساطة اق ب | ثنائي السيانيد: 


1 هنذررلك) أودميكائيكي: 


die forgings piêces (fp/) matricées 


مطروقات القوالب: المطروقات التي تنتج في | ثنائي ا 


قوالب مقفّلة» با في ذلك المطروقات 
بالمطارق التساقطة» والمطروقات المكبوسة . 
die forming estampage (m); malfiçage‏ 
تشكبل بالقالب: تشكيل مادة ما في (7) ا 
قاب نحت ضغط . 
die gap espace (m) entre les mûchoires‏ 
رجه القالب: رفي النحام. الوميضني اؤ للام 


dicyanide dicyanide (m) 

مركب كيميائي يشتمل على مجموعتي سيانو | 

متصلتين بعنصر اوشی: 

مر 5 dicyclic dicyclique‏ 
كيميائي يشتمل على حلقتين» مثل: النفتالين. 

ديديميو 01 ثنائي didymium didymium (m)‏ 
| الديميوم: مخلوط من العناصر الارضية 
النادرة خال من السيريوم» ويشتمل أساسًا 
على النيوديميوم والبراسودميوم» وكثيرا ما 
يشتمل على اللاكاتوم. -يستعمل التلؤيق 
الزجاج والمرشّحات الضوئية 


يعكس ألوانًا معينة من الضوءء على حين 
ا للألوان الاخرى بالمرور خلاله . 
ثبة اللونية: dichroism dichroisme (m)‏ 
| في البصريات: -١‏ ظاهرة اختلاف لون 
| البلورة باحتلاف محور النظر إليها (باختلاف 
المحور لذي ينظر منه إليها). ۲ - ظاهرة 
| اختلاف لون مادة أو محلول باختلاف الطبقة 
التي يَمرَ خلالها الضوء أو باختلاف تركيز 
الحلول. 7- ظاهرة البعض الاسطح 
| يختلف فيها لون الضوء المتعكس منها والمار 
خلالها. 


القاومة المنكبي (التقابلي)ء المسافة بين قالب تشکیل» ; )0( estampe‏ : 00 ا واه | بیکروبات» dichromate dichromate (m)‏ 


الوجهين المتقابلين لنصفي 
غير مكنة اللحام للتشغيل . 
ماسك aie holder serre-matrice (m)‏ | 
القالب: في مكابس التشكيل. كتلة أو 5 
برک عليه القالب» وبه لماه أو شقوب 
(مُشقييات) لإحكام تثبيته مع الخاد او فرش 
الكيس. 

die insert coquille (f) rapportée و لع‎ 


قالب اللحام 7 


الفالب: في قوالب التشكيل»_ بطانة لجسم | فة لولبة: كتلة معدنية 


القالب أو جزء قابل للإزالة 57 في جسم 
القالب. 
شف القالب: 
في التشكيل بالبئق» الجزء الأخير من قالب 
التشكيل الذي يعطي للمبثوق شكله النهائي 


die land /êvre (/) de filière‏ كمْلَه 


إِسْطّمُبة: -١‏ في صناعة المطروقات» كتلة 
من الفولاذ (الصلب) تحفر فيها تجاويف 
ا المطروقات . قالب التشكيل 
عادة من جزأين في 3 منهما تجاويف 
مشكلة. 7- في تشكيل الالواح والشرائط 
والأسلاك» إلخ» كتلة معدنية تستخدم في 
إكساب المشغولات الشكل المطلوب» ويستعمل 
معها سنبك غالا . 
die marrice (f)‏ 
ملولبة (مقلوظة) من الداخل لتشكيل اللوالب 
0 الدّكر» على المواسير والقضبان. 
matrice‏ ف die block bloc (m)‏ 


القالب: في المكابس» كتلة من فولاذ (صلب) | 


ناي الكرومات: ,0ر۲ 0رة۸. أحد أملاح 
| حمض ثنائي الكروميك. ويكون لونه عادة 
1 برتقاليًا أو أحمر. 
| | نئي اللو dichromatic dichromatique : ù‏ 
كل ما له لونان. 
| اللون نية dichromatism dichromatisme (m) ã‏ 
| الوا ايت 0 
الضوء الأبيض النافذ من بعض الاجسام 
بتغير اسمكها ماله د الو اة 
الضوء الأبيض من الالواح الرقيقة من 
| الزجاج الكويّلتي من الزرقة إلى الحمرة تبعًا 
لازدياد سمك الالواح. ۲- في الطب» 
نوع من عَمَى الالوان ا المصاب به غير 


العدد ربط بلمسامير إلى قرش مكبّس تخريم | قادر إلا على التمييز بين لونين اثنين فقط. 


dieldrin dieldrine (f) ديلدري ين‎ 


1 وتُشغّل فيها مكَنيّا التجويفات المطلوبة. | ديكنسونيت: )( 0500(18لءأهن dickinsonite‏ 
0 ال مر 5 بلوري» أبيض die casting coulée (f) sous pression;‏ | معدن أخضر اللون» يشتمل على الفسفات 
ن يشتمل اساسا على إيبوكسيد ينتج | السباكة في moulage (m) sous pression‏ | هة ماي س 


بأكسدة الإلدزين. يستعمل مانعًا للعث 
التة) في السجاد والأثاث المنزلي 
عازل کھر بائي dielectric diélectrique (m):‏ 
-١‏ مادة لها مقاومة عالية لمرور التيار | 
الكهربائي» وقد تكون هذه المادة صلبة أو 
سائلة أو غازية. يستعمل هذا المصطلح لمعيو 
عن المواد العازلة بصفة عامة. 
الكثفات الكهربائيةء المادة 
الفاصلة بين الأجزاء الموصّلة . 
dielectric absorption absorption (0‏ | أ 
نصا ص العازل: ي diélectrique‏ 


غير الموصلة | 


إسطَّمبات A‏ تخت ضّغْط: إنتاج 
المصبوبات (المسبوكات) في قوالب معدنية» 
حيث يدفع المعدن المنصهر في فجوة القالب 
(الإسطمبة) تحت ضغط عال يسلّطه هواء 
مضغوط أو كباس . 

die clearance jeu (m) d‘ estampe 


کا | خلوص القالّب: في مكابس التشكيل» الحيز 


السابق تحديده على طول المحيط بين السنبك 
والقالب في عدّة تشكيل بالكبس. 


die cushion coussin (m) de matiice‏ أ 
| وتا القالّب: في مكابس التشكيل» ترتيبة 


والصوخيوة والكالسيوم والمغنسيوم. 
dickite dickite (f)‏ 
(8i,0g)0۳را۸.‏ معدن يشتمل على 
ایا 20 منيوم القاعدية 
دكتافون dictaphone dictaphone (m)‏ 
جهاز يقوم بتسجيل الصوت ثم إعادة إنتاجه» 
, ويستخدم عادة في الإملاء . 
معجم: في dictionary dictionnaire (m)‏ 
| الحاسبات» كل هيكل من هياكل البيانات 
يستخدم للبحث عن عنصر ماء 
dicyandiamide dicyandiamide 01‏ 


الكهرباء» بقاء الاستقطاب الكهربائي في | توضع في كتلة القالّب أو تحتهاء وذلك | ثنائي سيانو تُنائي أميدة لوراك بيضاء تتكون 


العازل بعد زوال المجال الكهربائي المؤثّر. 

اهبا 0 dielectric breakdown rupture‏ 
العازل: قد مفاجئ لشدة  diélecrique‏ 
العَزّل الكهربائي لمادة عازلة» ويحدث ذلك 
عند وقوعها تحت تأثير مجال كهربائي له | 


القطع 


لتهيئة ضغط إضافي أو حركة إضافية لعملية 
اکس 


بالقالب: عملية قطع I‘émporte-piêce‏ 
وحدات أو أغفال بأشكال معينة من ألواح 


| die cutting découpage (m) ã 


| ببلمرة السيانيدء تنصهر عند ۸-۲۰۷ e.‏ 

ا تذوب في الماء وفي الكحول. يستعمل في 
صناعة الأسمدة والمتفجرات والطين المستخدم 

| في حفر الآبارء وفي صناعة الجوانيدين 
وا ميلامين 
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سے ]م 


دايين ي الكيمياء diene diène (m)‏ 
ال a‏ كيميائي يشتمل على 
رابطتين ثنا 


ا 0( diene value valeur‏ | 
5 في الكيمياء العضوية» مقياس 
عددي لعدد الروابط الثنائية المزدوجة في 
حَمْض اليفاتي أو في ذهن» ويحسب من 
كمية أنهيدريد الالييك التي تتفاعل مع وزن | 


وح die plate plateau (m) de matrice‏ 
القالب: في التشكيل بالقولبة» لوح إضافي 
وشن بين لوح القالب الثابت ولو القالب أ 
المتحرك في قالب التشكيل أو 0 الكون 
من ثلا "ثة أجزاء . 
iصف‏ 7218 die radius rayon (m) de‏ 
فُطر القالب: في التشكيل بالقولبة» نصف 
قطر التقوس (الانحناء) الذي يصل وجه 
القالب مع تجويفه. 
die ring matrice (f) d'emboutissage‏ 
خلقة القالب: فى الشكيل تالقولية» اخُلقة 
ضيقة قابلة للاستبدالء وتكون هي الجزء 
الشغال في القالب. 5 
die scratch raie (f) (provoquée par‏ ا 
حَدْش من القالب: في (9و061/2 اناه 
صناعة الاسياخ والأسلاك» خدش طولي في 
اتجاه السّحب نتج من الاحتكاك بين المعدن 
. الجاري تشغيله وقالب السحب. 
دو رة Diesel cycle cycle (m) Diesel‏ | أ 
ديزل: في «الهنذسة ‏ الخرارية»' :دؤزة محر 
ارق اکل بشت قدرته: من#اتفجار 
خليط من ان زیت ديزل والهواء» وينشأ 
الاحتراق فيه عن الحرارة الناتجة من ضغط | 
الهواء الذي يضغطه كباس في داخل 
أسطوانة. قد تكون الدورة 
(المشاوير) أو رباعية الاشواط. 
diesel-electric drive entraînement‏ 
إدارةٌ ديزل کھربائة ودواماهواة-امعواه () 
إدارة بموتور يستمد تياره الكهربائي من | 
مجموعة مكونة من محرّك ديزل مقرون 
بمولّد. ولهذه المجموعة ميزة دوران المحرك 
بسرعته القصوى دائمًا مع عدم الحاجة إلى | 
صندوق تروس. وهذا النوع من الإدارة | 
يستخدم عادة في تسيير القطارات . 
قاطرة diesel electric locomotive ê‏ 
ديز locomotive (f) diesel-électrique Jj‏ 
هربا فاط رمرودة ابمحرك اديزل يدير 


dielectric power factor يمتها‎ (m) 


| عامل القَذرّة 


de puissance diélectrique 


| للعازل: فى الكهرباءء مقدار يبين قدرة العازل» | 


ويقاس بجيب تمام زاوية الطّور للعازا 
dielectric relaxation relaxation (f)‏ 

اسسترخاء العازل: في الکهرباء» وداواماءوافاكه 
ظاهرة استرخاء تحدث في ا سبيها أن 
جزءًا من ثابت العزل يتوقّف على توجيه 
الجز يات الثنائية القُطب فيه . 

شدة )( 5309أد6/ dielectric strength‏ 
العرّل: -١‏ فى الكهرباء» disruptive‏ 
القيمة القصوي لانحدار الجهد الذي يكن 
لمادة عازلة أن تتحمله دون أن تنهار. 
۲- في زيوت التزلیق» اختبار يجرى في 
خلية كهربائية على زيت تزليق» ويعتبر 
مقياسًا للشوائب في الزيت. فإذا كان الزيت 
خاليًا من المواد الغريبة تكون له مقاومة عالية 
لسريان التيارء وتنخفض مقاومته الكهربائية 
إذا كان امود 5 على شوائب. 

| اختبارا ات dielectric tests essais (mpl)‏ 
العازل: مجموعة اختيارات ‏ 0150/8/78601 
تجرى على العازل الكهربائي لتحديد مدى 
احتيال, الأماته فى ملد ولك يتبلط 
قلطية عله أعلى 3 الفلطية المقررة لمدة 


die iife vie (f) de matrice 
بات التي ينتجها نصفا قالب‎ 
التشكيل قبل أن تبلى تجويفاتهما إلى حدود‎ 
تفاوتات غير مسموح بها.‎ 
die lines rayures (اما)‎ d'étirageê - خطوط‎ 
فى الصناعات المعدنيةء خطوط‎ -١ القالب:‎ 
أو علامات على سطح متتّج مسحوب أو‎ 
مشكل أو مبثوق بسبب عيوب في سطح‎ 
القالب. ۲- في صناعة المواسير» خطوط‎ 
طولية تنش على السطح الخارجي لماسورة‎ 
ملحومة بسبب حدوث لصب (زرجنة) بين‎ 
الكاسوية وق الج لحب‎ 
Diels-Alder reaction synthêse 0 
تفاعل دیاز وألدر: : فى الكيمياء  هناوامةاه‎ | 
العضوية» تفاعل إضاقة: وفيه يتم اتحاد دايين‎ 
ا رابطة‎ diene 
غير مشبع معطيا مركبًا سداسي الحلقة.‎ 
dile lubricant /ubrifiant (m) de matrice 


ملق القالب: أية مادة تزليق توضّع في قالب 
تشكيل التسهيل حركة المشغولة فيه أثناء | 


عملية التشكيل بالقولبة. 


او لاڻية في مركب | 


جهد كبير الانحدار. 

dielectric constant constante (/)‏ 
العرّل: مقياس لقدرة الوسط هدوا ا6ا 
العازل على مقاومة الترصيل الكهربائي بين 
جسمين مشحونين يفصل بينهما هذا العازل. 
تقاس. هله القنيزة بالنسية 
مادة عازلة وبين سعته عندما تكون هذه المادة 


هوا أو فراعًا. 
تاز dielectric current courant (m)‏ 
العازل الكهربائي: التيار ‏ ماما4 


الكهربائي الذي يمر في لحظة معينة عبر سطع 
العازل الكهربائي الموضوع في مجال كهربائي 
dielectric heating chauffage (m) |‏ 
تَسخين العازل: تسخين مادة وتام 
عازلة بوضعها في مجال كهربائي عالي التردد 
يسبت الاحكاك بين جا ا 
dielectric hys s hystérésis VS‏ 
التخلفة في العازل» تخلف ودواممافك 
عزلى: تخلف الاستقطاب الكهربائى فى مادة 
عارّلة عن الشّدة الكهربائية عند زيادتها أر 
نقصانها . 
dlelectric lens lentille (f) diélectrique‏ 
عدسة استقطاب في الكهرباء المغلطيسية؛ علمة 
مصنوعة من مادة عازلة للكهرباء» تخا 
لتبثير وتركيز الإشعاع عند الترددات فائقة العا 
إلى حزمة ضيقة» أي أنها تعمل عمل العلسة 
الضوئية في حالة الموجات عالية التردد. 
| سائل عازل (m)‏ ونوا dielectric liquid‏ 
کهربائیا: سائل غير موضل  ۵٥1۹0‏ 
للکهرباء» يستخدم - ملا - في ملء لغرة 
الشرر بعمليات النحت الشرري. 
dlolectric loss porte 00 diélectrique‏ 
| الفقدٌ في العَرْلة م يفقد في لغار ا 
كهرب بائية “نتيجة لما يحدث فيه من تخ 
عر ل 
dielectric phase angle angle (m) de‏ 
| زاوية الور للعازل: 0661/۹۷6 156م 
الفرق الزاوي بين طور الجهد الجيبي التردد 
السا على العازل» وبين طور ,مركية الثيار 
المتردد الناتج عنه. 
dielectric polarization polarisation 0 |‏ 
الطاب العازل: التغير في didlectriqye‏ 
الحالة الفيزيائية للمواد العارلة عند تعرضها 
لجهد كهربائي» حيث يصبح لكل جزء في 
العازل قطبان مختلفان. 


اهمه 


ثائى إثيل )( 6مامدابرطاقاه diethylamine‏ 
أمبن: (CHg)NH‏ . سائل قري عديم 
اللون» يذوب في الاءء له رائحة الأمونياء 
ريغلي عند 07”م. يُستعمل في تخليق المواد 
التصوية! 
diethyl carbonate diéthylcarbonale‏ 
کربونات ثُنائي الإثيل: 00ر (ی۹ر٥).‏ () 


سائل عديم اللون» له رائحة لطيفة» يغلي 
عند 0173م يذوب في أكثر المذيبات 
العضوية» يستعمل في الإذابة وفي التخليو 


الكيميائى . 
diethylene dioxide bioxyde (m) de‏ 
اي أكسيد ثنائي الإثیلین» ‏ ۸0 فارافادر 
دبوكسان: ر010 . مادة عضوية تحضر 
ناكد '"الإثيلين عند 
وجود فلز الفضة كعامل حقاز . 
diethylene glycol diéthylêne glycol‏ 


.75م فى 


جيليكول ثنائي الإثيلين: سائل عديم ‏ (۸) 
بن بجی ديا 


رملا وني إنتاج لدائن البولي إسترات . 
فالات diethyl phthalate م/a/ate (m)‏ 
ثنائى الإثيل: diéthylique‏ 
CgH,ICOC2 Hl,‏ . سائل رائق» عديم 
اللون» وهو الإستر الإثبلي لحمض الفثاليك . 
يغلي عند ۲۹۸ م. يستعمل مذيبًا سليولوزيًا 
وطاردا للبعوض» كما يستعمل في 


صنع 


5 
العطرر.‎ 
diethyl sulphate su//ate (m) کرب بئات‎ 
diéthylique .(CHg),SO, : ان ئي الإثيل‎ 


سائل سام عند ا عديم اللون» له 


رائحة النعناع» يغلي عند ۸ م عمل 
لإدخال مجموعة إثيل في الأحماض 
والفينرلات (عملية الأليلة). ٠‏ 

die wear usure (f) de © بلى‎ 


القالب: تآكل أسطح قالب التشكيل وتّحاتّها 
ماغل المتواضل بسبب انسياب المعدن 
اللدن فوقها. 

قَرْقَ: في () difference différence‏ 
الرياضيات» باقي طرح عدد من عدد أو 
كمية من كمية» وهو كذلك الباقي. 

difference equation squalion () al, 
01/690795 finies معادلة الفروق: في‎ 
الرياضيات» معادلة تعبّر عن علاقة دالية بين‎ 
متغير مستقل» وعدّة دالات لهذا المتغيّر‎ 
. والفروق الحدودة المتّتالية لهذه الدالات‎ 
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die-sinking machine machine )( ف‎ 
raiser les malrioe5s مكتة حفن القوالب:‎ | 

مكنة تشغيل لتشكيل القوالب (الإسطمبات) 

عن طريق الحفر الذي يكون في الغالب حفر 


سم يطلق في (7) ووفآه وذوهةك 
الموسيقى على المسافة بين الطنين الصغير 
ونصف الطنين» وتساوي ٠١/١١ + 4/٠١‏ 


منزلقَة die slide glissiêre (f) pour marice‏ 
القالب: 7 أشغال الألواح» 
ذهابا وإيابًا في المكيسء 
عليها القالب حتى يكن تغذي 
هوا 

die spotting ajustage (m) de 12 

قيق القوالب: الإنجاز (التشطيب) النهائي 

لقوالب التشكيل بهدف إزالة أي اختلالات 

في الدقة» ولضمان التوافق الصحيح بين 

ابيا وأدائها الدقيق لوظائفها. 

die stamping estampage (m) 
بالقوالب: في تشكيل المعادن» عملية تصنيع‎ 
الأجزاء بطريقة الختم أو الكبس بالضغط‎ 
عليها بواسطة قوالب خاصة مشكلة من‎ 
الفولاذ (الصلب) المصلد.‎ 

فولاذ die steel actier (m) ã matrices‏ 
القوالب: فولاذ (صلب) قابل للتصليد دون 
أن يتشوه» تصنع منه قوالب التشكيل على 
المكابس والمطارق وغيرها. 

القوت: ما يلز 3 diet alimentation (f)‏ 
الإنسان من طعام وشراب لاستمرار الصحة 
8 الحياة . 

حميةق ر يجيع: diet régime (m) : diète‏ 
طعام يحدد تَوْعَا وكُمًا وَفْقا لتعليمات 
الطبيب. 

نظام غذائي: طريقة  dietary diééique (f)‏ 
نظمة لتناول الغذاء. 

العلم dietetics diététique (f)‏ 
الذي يبحث في الغذاء وتنظيمه. 
diethanolamine diéthanolamine )(‏ 

نائي إيثانول أمون: ۸1ر (ر40-01-04) . 
كحول أميني سائل يغلي عند ۲۱۷ مء 
يذوب في الكحول وفي الأسيتون. يستعمل 
فى المنظفات الصناعية وفي امتصاص الغازات 


ا حمضية . 
ُنائي الآثيل: جزيء ‏ (7) وابرطافاه ا۲نی 


diesel engine 


مولدا كهربائيا لإمداد موتورات الجر بالقدرة 
الكهربائية اللازمة لدفع القاطرة. 
diesel engine moteur (m) diesel‏ 
محرو ديزل: محرد احتراق داخلي يعمل 
بوقود ديزل» وفيه يُسحب الهواء النقي إلى 
غرف الاحتراق فينضغط فيها بنسبة انضغاط 
عالية» وتتولد كمية ملحوظة من الحرارة» ثم 
يُحَقن الوقود السائل تحت ضغط عال ليختلط 
الوقود المُذَرّى بالهواء الساخن» 
الخليط تلقائيا لتتحول الطاقة الحرارية | 
فيه إلى شّغْل. قد يعمل محرك ديزل وفمًا 
لدورة ثنائية الأشواط (المشاوير) أو دورة 
رباعية الأشواط . 
1 


دیزل» 


eee index indice (m) Diesel 
د ديزل: تقنين وقود ديزل الي‎ 
على نوعية (جودة) الاشتعال» فالوقود عالي‎ 
الجودة يكون له رقم قرينة عال.‎ 
diesel knock cognement (m) Diesel 
حَبْط ديزل: في محركات دیزل» صوت صادر‎ 


من محرك ديزل بسبب الارتفاع المفاجئ في 
الضغط داخل الأسطوانات» 
السرعات والأحمال المنخفضة» أو بسبب 
استخدام وقود ذي خاصية اشتعال رديئة 
وهو ينتج حينما نكون فترة الاشتعال المعوقة 
طويلة بحيث تتراكم كمية كبيرة من الوقود 
المذرى فى غرفة الاحتراق. وتحدث خبطة 
ديزل من الضغط العالي المفاجئ الناتج عن 
رتراكم الوقود. 

زیت ديزل: زیت (7) ازه-اوووز0 انه اوها 
معدني ثقيل. يُخصل عليه بالتقطير التجزيئي 
لزيت البترول الخام» ويستعمل وقودًا في 
محركات ديزل. 

ضا die set ajusteur (7) de malriee‏ 
القالب: في أشغال الألواح» تجميعة للحفاظ 
على 2 اذي جزأي عدَّة التشكيل أو عد ف 
الأغفال بواسطة قائمين أو عمودين دليليين. 

die shift déplacement (m) de e matrice 3 

مرحو القالّب: في صناعة المطروقات» 
تزحزح نصفي القالب من مكانهما الصحيح 
بالنسبة لبعضهما البعض . 
die-sinking fonçage (m) des E‏ 

حقر القوالب: عملية حفر القوالب لتشكيل 

التجويف الداخلي الذي يصب فيه المعدن 


النصهر» أو يكبس فيها المعدن اللّدْن 


وخاصة عند 


differential of a controller 


الحركة النهائية المطلوبة. 
بالتروس التفاضلية في السيارات لنقل الحركة 
من المحرك إلى المحور الخلفي بحيث تعطي 
ر متساوية في كل من العجلتين الخلفيتين 
في نفس الوقت» وتمكين كل منهما 
من سبق الأخرى أو التخلف عنها في المنحنيات 
أو عند التحرك في الأراضي غير المستوية. 
differential geometry géométrie (f)‏ 
الهندسة التّفاضلية: 1 différentielle‏ 
الرياضيات» دراسة النحنيات والسطوح 
باستخدام أساليب الحساب التفاضلي . 


الضّاغط 0 differential head hauteur‏ 
التّفاضلي: فى العضو الدوار هااعزام01//67 
لقنس فرق الشيقط ورياك وجه الريشة 


وظهرهاء وهو الذي يحدّد حمل الريشة كما 
يحلاد احتمالات الكهك cavitation‏ . 
فارة ق differential head charge (f)‏ 
المنسوب: في منشآت التفريع ١6۸۲ا‏ 
المائية» الفرق في المنسوب بين الأمام والخلف 
والذي يتم الحفاظ على قيمة ثابتة له بتشغيل 
البوابات فى المنشأة. 
differential heating chauftage (m)‏ 
تسلخين تفاضلى: أية طريقة لتسخين اعنا 16ز 
جسم ماء يجري التحكم فيها 'بحيث تُحدث 
توزيعًا حراريًا مطلويًا غير منتظم في الجسم. 
differential heat of dilution chaleur (f)‏ 
ا différentielle de dilution‏ 
ياه الزيادة فى المحتوى 
الحراري الال E‏ مقدان طفيف من 
المذيب. 
differential manometer manomêtre‏ 
مانومئر تفاضل: مقیاس انا 16۲۵زا () 
يستعمل في قياس الغروق في الضغط . 
differential measured head perte‏ 
الشاغط التفاضلى (f) de charge mesureé‏ 
لن ني القياسات الهيدرولية» الفرق بين 
الضاغطين عند مقطع الدخول ومقطع الخَلّقَ. 
differential modulation modulation‏ 
تضمین تفاضلی: فی ااھنا di6۲٥‏ 0( 
الاتصالاات» ا يتم فيه اختيار الظروف 
الهامة الخاصة بأي عنصر من عناصر الإشارة 
بكيفية معينة بحيث يقارّن بالنسبة لعنصر 
الإشارة السابق. 


differential of a controller 


différentiel (m) d'un appareil de réglage 


تفاوت المضببط: في هندسة التحكم» الفرق | 


تستخدم الإدارة | 
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التغير في قلطية الدخل . 


differential compound motor موتور‎ 


moteur (m) anticompound 


تفاضلي وتو تیان مستمر يمكن جعل | 


de réglage ف‎ différentiel 
ترتيبة ضبط يتحكم في تشغيلها التفاوت في‎ 
درجة الحرارة» أو الضغط» إلخ.‎ 

differential cross-section section (f) 

مقْطّع مسبو ض 
تَفاضلي: في النوويات» مقطع مستعرض 
لعملية تفاعل تصادمي تشتمل على انبعاث 
جسيم واحد أو أكثر في اتجاه معين أو طاقة 
معينة لكل وحدة فترة زاوية أو وحدة فترة طاقة . 
differential ailafometry, dilatométrie‏ 
فیا اة التفاضلي : différentielle‏ () 
في هندسة الفلزات. طريقة لتحليل اة 
وفيها يقاس الفرق بين التغير الخطي للعيّة 
الجاري اختبارها وعيئة أخرى قياسية. 

| differential energy flux density 


efficace différentielle 


کا densité (f) de flux énergélique‏ 
الفيض الطاقي التتفاضلي: aifférentielle‏ 
في النوويات» الجزء من كثافة الفيض الطاقي 


الناتج عن جسيمات أو فوتونات ذات اتجاه 
معين. أو ذات طاقة معيئة. أو ذات اتجاه 
وطاقة معينين». وذلك لكل وحدة يد 
صلبة؛ أو لكل وحدة فترة طاقة» 
وحدة فترة زاوية صلبة وطاقة. 


differential equation équation (0‏ 
معادلة تفاضاية: في 
الرياضيات» معادلة تعبّر عن علاقة بين الدوال 
ومشتقاتها. 
جلفانرش differential galvanometer‏ 
تفاضلي: galvanomêètre (ım) différentiel‏ 
مقياس جلفاني له إبرة مغنطيسية يمكنها الدوران 
في المجال المغنطيسي الذي تخد تياران يمران 1 
في اتجاهين متعاكسين في مقن متطابقين 
وصسبقلين. ,لا تنجرف الإبرة عندها يتعاذل 
التياران. 
differential gears engrenage (m)‏ 


différentielle 


0 روس تفاضليّة: : مجموعة différentiel ja‏ 
التروس يُطلق عليها هذا الاسم نظرًا للحركة | 
التفاضلية (الفرقية) للتروس» أي التفاضل اد 
الفرق في الحركات الأصلية التي تعطي 


العَدَدٌ difference number excês (m) de‏ 
الفرقي: في النوويات. الفرق ‏ 05مثانهم 
بين عدد النيوترونات وعدد البروتونات 
لنويدة ما. يسمى أيضًا «العدد النظيري أو 
«الزيادة النيوترونية». 
difference tone son (m) diftérentiel‏ 
| القرق: في الصوتيات» نغمة مؤتلفة» 
ترددها يساوي الفرق بين النغمات الثقية 


تقاض : فى differential différentie/le (f)‏ 
حساب التفاضل والتكامل» التغير المتامي 
في الصغر - زيادة أو نقصًا - في فيمة 
المتخير التابع ص» ويرمز له بالرمز د ص؛ 
اذا زاد المتغير المستقل زيادة اختيارية متناهية 
في الصغر يرمز له بالرمز د س. 
مجو عة differential différentiel 4m‏ 
التروس التّفاضليّة: في السيارات» مجموعة 
تروس بالمحور اللخلفي» لمكن 0 
الدوران والالتفاف في المنحنيات» حيث 
تدور العجلة الخارجية (بالنسبة للمنحى) 
بسرعة أكبر من سرعة دوران العجلة الداخلية. 
differential«absorption ratio /acteur‏ 
ع (n) absorption difêrpntiglle‏ 
الاُتصاص التفاضلي: في النوويات؛ نبة 
التركيز لنظير ما في أحد اعضاء الجسم أو 
أنسجته إلى ما يصير إليه هذا التركيز إذا ما 
انتشرت كمية النُظير نفسها في الجسم كله 
انتشارًا منتظمًا. 
differential analyzer analyseur (m)‏ 
محلل تفاضلي : جهاز ميكانيكي différentiel‏ 
أو كهرميكانيكي مصمم أساسا لحل المعادلاث 
differential block poulie (0‏ 
في آليات الرف فع؛ diferentielle‏ 
مجموعة من البكرات» كل منها ذات رين 
أو أكثر مختلفي القُطرء وتمر علبها سلاسل 
(جنازير) لمناولة البضائع إلى أعلى وإلى أسفل. 
حسياب (77) differential calculus ca/cu/‏ 
التّفاضل: : في الرياضيات différentiel ٠‏ 
دراسة معدل التغير في داه ما مع تغير قيعة 
لتر المستقل» وذلك باستخدام مفاهيم ومبادئ 
المُشيقَات وتطبيقاتهاء مثل ميل المتحنيات؛ 
والسرعة والتسارع» والقيم العظمى والصغرى. 
ډار ثرة 068 differential circuit circuit (m‏ 
مفاضلك د ا 3 منافلة: ينك 
دائرة كهربائية تُخرج فلطية تتناسب مع معدل 
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differential particle flux density 


-١‏ في الاتصالات» انحناء الأشعة 
تتحرك لتمر عند طرف عائق غير منفذ 
للاشعة. يؤدي ذلك في الإرسال الراديوي 


0 


إلى وجود ققد إلا أنه بسع اجان | 


الموجات ذات التردد العالي جذا على 
مسافات أبعد بكثير من مسافة الرؤية . 
زاو diffraction angle angle (m) de‏ 
الحيود: في البصريات» الزاوية ۲210ا 
بين اتجاهي الحزمة الضوئية الحائدة والحزمة 
الضوئية الساقطة على أداة الحيود. 
diffraction grating réseau (m)‏ 
ْو الیو 2 الحيود: diffraction‏ 
في البصريات» أداة يشيع a!‏ 
ار على الأطياف» ويعتمد عملها على | 
ظاهرة الحيود» وتشخذ غالبًا من لوح من 
الزجاج أو من فلز مصقول تحر على سطحه 


خطرط مستقيمة متوازية تبلغ عدتها بضعة | 


آلاف في السنتيمتر. 
diffraction line raie (/) de diffraction,‏ 
: فى البلوريات» أحد الخطوط 
ف غط الحيود والناتج عن تحليل 
البلورة بالأشعة السينية . 
diffraction of light diffraction 0 del‏ | 
بود الضلواءة : خروج الضوء lumière‏ 
خروجًا ضئيلا عن امتداده على السموت 


ا 0 


من تقب ضيق» وهو أمر تقتضيه طبيعة | 
. الضوء من حيث هو حركة موجية . 
نمط 
diffraction‏ 
AR e 3‏ 
حلقة diffraction ring anneau (m) de‏ 
الحيود: اؤ فى البصريات» غط  difracti0¬‏ 
ن ل الدائري يظهر وكأنه محيط 
بالجسيمات في مجال الميكروسكوب (المجهر) . 
diffraction spectrum specire de‏ | 
طف الحيود: : في البصریات›» 0/36/1100 
طيف ينشأ من تحليل الضوء بالحيود. 
diffraction spot tache (/) de direction‏ 
بقعم الميود: في البلوريات» صورة تقاط 
الشاع الحائد بواسطة البلورة مع مستوى أو 
سطح آخر. 
diffractometer diffractomêlre, (m)‏ 
مقیاس | في الفيزياء» جهاز يستخدم 
المادة بواسطة احيود الأشعة 
السينية ا الإلكترونات أو النيوترونات أو 


de‏ 0 يدن لانن diffraction‏ أ 


differential settlement tassement 1 

ا a‏ ط تفاضلي: : هبوط غير (m) diff6rentie|‏ 

منتظم للتربة تحت قواعد منشا ما. يسبب 

| ذلك قوى داخلية إضافية في المنشآت غير 

| المحددة إستاتيا كما يؤثر على الاجزاء؛ غير 

|| الإنشائية مثل الواجهات الرخامية في 0 
المنشآت ما لم تعمل فواصل خاصة لاحتواء 
هذا التأثير. 


differential thermal analysis 


pass (f) thermique iftérentlelle 1‏ 
0 
تخلل حراري ت تفاضلي: أسلوب تقني للتحليل 
| الحراري. يعتمد على قياس الفرق في درجة 
الحرارة بين المادة الجاري اختبارها ومادة قياسية» 


وذلك أثناء تسخينهما معًا فى فرن واحد. 
ترمو مر differential thermometer‏ 
تفاضلي: thermomêètre (m) différentiel‏ 


ترمومتر يوضّح الفروق في درجات الحرارة. 
differential transducer transdubiuf‏ 
per!‏ ود 
محول طاق تفاضلي: محول 41۵۲زا () 


طاقة يستشعر مصدرين مختلفين للطاقة في 


وقت واحدء ثم يعطي حرجا يتناسب مع | 


differential transformer 
transformateur (m) différentiel : تفاضلي‎ 
محول يُستخدم لوطل كترم 0 أكثر)‎ 
للإشارات الكهربائية بخط نقل مشتر‎ 


و 


في الهندسة الميكانيكية» جهاز أو 
وسيلة» يكن بها لعجلتين تستمدان 
ا حركتيهما من عمود إدارة واحد أن تدورا 
بسرعتين مختلفتين» كما هي الحال في 
ا السيارات مثلا. 
differential voltmeter volmetreê (m)‏ 
| فلطمثر تفاضلي فلطمتر یقیس 6١۵۸۶١‏ 
فقط الفرق بين قلطية معروفة وقلطية غير 
معروفة . 
(m) |‏ د20 differential winding‏ 
لف تفاضلي” : لقان في aJ‏ و différentiel‏ 
| جهار يرتبان بحيث إذا استثيرا 6 مجر 
فإن التأثير الكهرمغنطيسي | فى أحد 
| الملفين يضاد التأثير الكهرمغنطيسي 7 
في الملف الآخر. 
7 ر“ ا |: )( diffraction diffraction‏ 
في الفيزياءء ظاهرة انعراج تحدث بسبب 
ا تأثير معوق لرل موجيء كالامواج 
الصوتية أو الضوئية أو الكهرمغئطيسية. 


| differential unit différentiel (m) 


في درجة الحرارة أو الضغطء إلخء اللازم 
| لتشغيل جهاز للتحكم بالفتح أو الإغلاق 
| (التحكم بخطوتين) بين وضعي « الفتح 
التام »» و ١‏ الإغلاق التام » 

differential particle flux density 
densité (1) de #lux particular كثاقة القَيَض‎ | 
différentielle أ الجسيّمي التفاضلي: في‎ 
النرويات» الجزء من كثافة الفيض المسيمي‎ 
الناتج عن جسيمات أو فوتونات ذات اتجاه‎ 
معين» أو ذات طاقة معينةء أو ذات اتجاه‎ 
وطاقة معينين» وذلك لكل وحدة فترة زاون‎ 
صلبة» أو لكل وحدة فترة طاقة» أو لكل‎ 
وتحدةا فعرة'والاية 'صنلبة وطاقةاء‎ 
differential piston piston (m) كباس‎ | 
ا6۲٣1 تفاضلى: فى الآلات الكبّاسية‎ | 
كباس له جانبان» يختلف أحدهما عن الآخر‎ | 

فى مساحته الفعالة . 

differential pressure pease) 0 6‏ 
الضّغْط التّفاضلي : فى الآبارء eااھ di6٥‏ 
| الضغط المساؤي للفزق اين معط اا 
امتدفقة والضغط الإستاتي. 
differential pressure extrusion |‏ 
0 ينين extrusion (f) û pression‏ 

بق بالضّفْط التَماضَليَ: في تشكيل الموادء 
ل بثق هدروستاتي فيها تخرج المادة البثوقة 
إلى غرفة مكيفة الضغط (ومساط عليها ضغط 
مضاد) - بدلا من خروجها إلى الهواء كما 
هي الحال في طريقة البئق الهدروستاتي المعادي . 
تمتاز الطريقة بإقلال الفاقد الاحتكاكى» وأنها 
تستهلك قدرة أقل» مع إمكانية الحصول على 
درجة عالية من الث 
differential pressure water meter‏ 
compteur (m) 8 0 derani lê‏ 


الضغط ومن جهاز يُجمل حجم السائل 
المتدفق خلاله. 


| بكرة () differential pulley poulie‏ 
تفاضلية: في آليات الرفع différentielle ٠‏ 
بكرة ذات نصفي قطر مختلفين. وعلى قدر 
هذا الاختلاف تتحقق فائدة آلية من 
استخدامها في عمليات رفع الأثقال. 

differential relay relais (m) erento! 

مرحل تفاضلي: مرحل كهربائي بلفین» يعمل 
عندما يبلغ الفرق بين التيارين المارين فيهما 
قيمة معينة سبق تحديدها. 


diffusion coefficient 
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diffusion annealing recuit (m) par 
diffusion تلدين بالانتشار: في هندسة‎ 
الفلزات» اسلوب تلدين (تخمير) يُجرى‎ 
على المصبوبات (المسبوكات) ذات الأحجام‎ 
الكبيرة» وذلك بتسخينها إلى درجة حرارة‎ 
عالية بهدف الحصول على تركيب كيميائي‎ 
متجانس في بنية المصبوبة‎ 
diffusion area aire (f) de diffusion 
مساحة الالتشار: فى النوويات» مساحة الانتشار‎ 
لوحدة المساحة وفي وسط متجانس غير‎ 
مد وتار سل متوسط مربع المسار‎ 
الذي يسلكه جيم من نوع معين ومن طبقة‎ 


طاقة معينة » وذلك من لحظة انتمائه إلى هذا | 


النوع والطبقة حتى لحظة اختفائه منها. 


١ diffusion barrier barrière (/) de jl> 


انتشار: فی الفیزیاءء حاجز  ١N‏ ٥iوںاdif‏ 
مسامي تنتقل المادة خلاله بالانتشار وليس 
بالانسياب الهدرودينامي المعتاد . 
diffusion blocks blocs (mp|) de Jas‏ 
انتشار : في الهيدرولوجياء کتل ٥۸‏ ںان 
مبنية فوق فرش منحدر إلى أعلى» وذلك 
للمساعدة على سرعة انتشار الماء وتخفيض 
0 
ترابط diffusion bonding /iaison (/) par‏ 


انتشاري: في هندسة الفلزات. ‏ ١0اوں‏ ااا 


اسلوب لوصل الفلرات (المعادن) وهي في | 


الحالة الجامدة (أي بدون وجود ور سائل)؛ | 
وذلك بتسليط الحرارة والضغط فقط للحصول | 


. على ترابط دري‎ 
diffusion cloud-chamber chambre 09 
û détente ã diffusion 


0 حال ما فوق التشبع بانتشار البخار تحت 
تأثير انحدار (تدرج) حراري كبير. 

diffusion coating revêtement (m) par 

تغليف بالانتشار: فى هندسة  ٥۸‏ واا 
الفلزات» تغليف سطحىّ للفلزات (المعادن) 
عند درجات الحرارة العالية بواسطة /الانتشار 
الداخلي لادة التغليف في الفلز الأساس. 
diffuslon coefficient coefficient (m)‏ 

مُعامل الانتشار: : في الفیزیاء «مأودا)اآك 08 
كمية المادة التي تمر خلال وحدة المساحة في 
وحدة الزمن عند انتشارها من حيز 
بشرط أن يكون خارج قسمة الحجم على 
لكر يار الزجدة يسمي أيضنا: 
الانتشارية لإا أاأونا أل . 


| تحليل بالالتشار: في الفيزياء» 


حين إلى اآخر» | 


ا 
١‏ 


صوؤت diffuse sound son (m) diffus‏ 
متتشر: صوت له كثافة طاقيّة منتظمة في 
منطقة معينة بحيث تكون جميع اتجاهات 
تدفق الطاقة في كل أنحاء المنطقة متساوية. 
diffuse spectrum spectre (m) diffus;‏ 
| طيّف مشر 9 : في spectre (m) diffusé‏ 
الفيزياء» و خطوطه عريضة ا 
diffuse transmission transmission (f)‏ 
تفاذ منْتشر: في الفيزياء» نفاذ الخ 
في وسط ما منتشرًا في جميع الاتجاهات 
دون اتخاذ مسار واضح التحديد. 
انتشار: -١‏ التحرّك )( diffusion diffusion‏ 
الجزيئي الطليق للغازات أو الأبخرة في داخل 
أي وعاء» مما ينتج عنه توزعها توزعًا متساويا 
في أنحاء الحيز المتاح. 7- تغلغل الغاز أو 
البخار خلال المواد المساميةء ويكون معدل 
الاتفار ماعب فاا حكسيا الجذر 
التربيعى لكثافة الغاز أو البخار. ‏ #- فى 
الهواء» توزيع الهواء فى 


diffuse ء‎ 


2 


وحدات تكييف 


أتحاء: اليل الأخازي. اتكبيفه. عن طريق 
استخدام ناشرة أو مخرج آخر لتصريف 
الهواء إلى الحيز. 54- فى النوويات. عملية 


اول فيها الجسيماك. الانتشار فی وسظ ها 
من المناطق عالية التركيز إلى المناطق الأقل 
تركيزاء وذلك من خلال تصادمات استطارة 
متكررة. وتكون اختمالية اقتناض الحسيمات 
ه- في الإلكترونيات» طريقة 
لصنع ملتقى الشطرين السالب والموجب في 
أشياه الموصّلات؛ وها توضع إرقاقة من 
المادة شبه الموصلة السالبة أو الموجبة فى جو 
غازي على الادة المشيبة المعطية أو التقبلةء 
فتنتشر بعض ذرات الشوائب داخل الرقاقة 
تحت تأثير الحرارة مكولة منطقة سطحية من 
النوع المخالف لنوع المادة شبه الموصلة . 


diffusional transformation 


تحول transformation (f) avec diffusion‏ 
انتشاري: في الفيزياء» تتزحزح فيه 
الذرات لمسافات أكبر نسبيًا من المسافة البينية 


diffusion analysis analyse (f) par 


diffusion 
فصل الجسيمات بدلالة أحجامها النسبية أو‎ 
أوزانها الجزيثية» وذلك بإمرارها في مادة‎ 
اداو ادلات النشازها ,بعضها‎ 
أو عن:طريق-فصلها. بطرق الانتشار‎ ٤ ببخقن‎ 
1 


| موجات أخرى. 

| قياس diffractometry diffractométrie (f)‏ 
الحيود: في البلوريات» علم تعيين البنيات 
البلورية عن طريق ذراسة حيود حم الاشعة 

١ |‏ أو أية موجات أخرى. 

رازه 0( diffused ES peter‏ 
ملتقى انتشاري. اتّصال بالانتشار: فى 
ات التقاء (اتصال) يحدث في 

به موصل فتيجة انتقنار غاد غرية ق 
diffused-junction transistor‏ 
transistor (m) ã jonction par diffusion‏ 

ترائزمتورالملتقى الاثنشاري: في الإلكروناك. 
ترانزستور یرن ملتقياته بموالاة نشر کمیات 
صغيرة من واحدة أو أكثر من المواد المشة 
في المادة شبه المو صّلة. 

diffused lighting éclairagé رص‎ diffusé 
إضاءة انتشارية: نظام للإضاءة فيه تشر‎ 
أشعة الضوء لتجنب حدوث ظلال على ندر‎ 
الإمكان.‎ 

ناشرة: -١‏ فى diffuser difuseur (m)‏ 
ميكانيكا الموائع » مجرى أو غرفة يتزايد 
مقطعها المستعرض بانتظام في اتجاه السريانء 
وفيها تتحول الطاقة الحركية للمائع الندئق 
تحولا جزئيًا إلى طاقة ضغط.  -١‏ في 
الطيرانء الجزء من المحرك الثفاث أر الضغاط 
أو المضخة الطردية الذي تتحول فيه الطاقة 
الحركية للمائع إلى طاقة ضغطية ببب 
الازدياد التدريجي في الماحة المقطعية 
للتدفق» باستخدام أرياش متباعدة أو مرات 
تمددية مثلا. ۳- في تكبيف الهراء» مخرج 
هواء مزوّد بوسيلة» مثل ارياش الخلا 
تسمح لهواء الغرفة أو الهراء الثاثري 
المسحوب إلى المخرج بالاندفاع مع الهراء 
الأولي الأبرد المنساب خلال المخرج؛ وبذلك 
يدخل المخلوط في الحيز الجاري تكييفه. 
diffuse reflection réflexion )1( diffuse‏ 
العكاس منتشر: انعكاس الموجات الصرتية أو 
الضوئية أو الراديوية (اللاسلكية) من سطح 
غير مصقول في جميع الاتجاهات. 
diffuse refractlon réfraction ({) diffuse‏ 

| الكسار منتشر: انكسار الضوء من سطح غير 
مصقول في جميع الاتجاهات . 

diffuser ring couronne (1) de diffusion | 

| حل ناشرة: في المضخات الدينامية الدرارة» 
مجموعة ثابتة من الأرياش تيط بالعضر 
الدوار. 


diffusion column 


الضطرب» كما تتضح من حركة الدوامات 1 الانتشار الغازي . 
diffusion of gases diffusion (f) de2 922 |‏ 


المتقردة. 


diffusion welding soudage (m) par‏ | انتشارٌ الغازات: في الفيزياء» انسياب جرا 


لحام بالانتشار: : في هندسة diffusion‏ 


الفلزات» عملية لحام تستخدم فيها ضغوط 


الغاز تحت تأثير التركيز أو الانحدار (التدرج) 
الحراري . 


ودرجات حرارة عالية لتدميج السطحين ا diffusion of vorticity diffusion 0, des‏ 


المنتاخمين بواسطة الترابط في الحالة الجامدة» 
أي بدون صهر أو تشوه للجزأين الجاري 


الحامهما متا 


التشار الدوامية: في ميكانيكا 


tourbillons 
الموائع» تغلغل الدوامات في سائل لزج بواسطة‎ 
. التأثير الذي يحدثه الاحتكاك الداخلي‎ 


diffusion plant installation )١( de ل‎ diffusion well puits (m) de recharge 1 


انتشار: في الهيدرولوجياء بثر مقلوبة لتوصيل 
الماء السطحي إلى داخل خزان جوفي. 
الانتشارية: ف )( diffusivity 0//fusivité‏ 
الفبزياءء كمية الحرارة التي تمر عادة خلال 
وحدة مساحة فى وحدة الزمن مقسومة على 
خاصل ضرب الحرارة النوعية في الكثافة في 
انحدار (تَدَرْج) درجة الحرارة . 
ٿ: digenite galêne (/) de cuivre‏ 
جو05ا0. معدن لونه أزرق إلى أسودء 
مکون من كبريتيد نحاس أيسومتري مع نسب 
متفاوتة من النخاس. 
669 نام )/( digested sludge bovue‏ 
حماة مهضومة: فى الهندسة الصحيةء حمأة 
أر رواسب مجاري يتم تحللها بواسطة 
البكتيريا.اللاهوائية (التى تنمو فى غيبة الهواء 


digester digesteur (m) 
في الهندسة الكيميائية» وعاء يستخدم‎ 
ا الاچ بالکییایات, بالسخین او‎ 
في صناعة‎ -١۲ كن مع الضغط.‎ 
الورق» وعاء يستخدم لإنتاج لف السو رر‎ 
من الخشب» وذلك بمعابحته تحت ضغط.‎ 
في الهندسة الصحية» حوض لهضم‎ ٣ 
الحمأة (المواد العضوية في مياه المجاري)‎ 
بحتوي على شبكة مياه ساخنة أو بخار ماء‎ 
لتسخين الحمأة.‎ 
في علم (/) 65107 وان هتوق‎ -١ عَْضم:‎ 
وظائف الأعضاءء عملية تحويل الغذاء إلى‎ 
مراد نابلة للامتصاص والتمثيل. 2 5- في‎ 
#االكيميائية» . معالجة المواد‎ ٠ الإْلاسة‎ 


استقطاب بالائتشار: في 


مضخة التشار: 


خا 


انتشار: في العلوم النووية» diffusion‏ 
معمل لفصل النظائر باستخدام طريقة 
الانتشار الغازي خلال غشاء الانتشار» حيء 
يسمح بانتشار نظير معين» في شكل مادة 
ريه خلاله بمعدل أكبر من النظائر الأخرى 
في المخلوط الغازيء وبذلك تزيد نسبة النظير 
4 المخلوط الغازي بالمرور خلال غشاء 
الأنتشان. ' يعدم ,هذارالاساوجر برعا 
سبيل المثال. في إثراء اليورانيوم لاستخدامه 
في بعض أنواع المفاعلات النووية. 
diffusion polarization polarisation (f)‏ 
par diffusion‏ 
الفيزياءء استقطاب في التركيز ينشأ عن 
انتشار بطىء. ١‏ 
diffusion potential potentiel (m) de‏ 


جَهْدُ الانتشار: فى التحليل بالکهرباء» 00ز5د//اك 


فرق الجهد المتولد على جانبي الطبقة الجدارية 
(الحدية) بين محلولي إلكتروليت مختلفي 
التركيز أو التركيب. يطلق المصطلح كذلك 
خلى هد الوصلة بيق سائلين 

diffusion pump pompe (f) ù diffusion 
في الفيزياءء مضخة تفريغ‎ 
يقوم فيها تدقق من جزيئات ثقيلة» مثل‎ 
بخار الزئبق» بحمل الجزيئات الغازية إلى‎ 
. رج الحيز الجاري تفريغه‎ 

diffusion theory théorie (f) de la 
الانتشار: فى الفيزياءء نظرية "واا‎ 
تقريبية لانتشار الجسيمات والنيوترونات بصفة‎ 
خاصة» وتعتمد على افتراض أساسي وهو‎ 
أنه» في وَسط متجانس» تتناسب كثافة‎ 


بالكيميائيات ٠»‏ 3 بواسطة التسخين أو | ا مع انحدار (تدرج) كثافة اغى 


السخين مع الضغطء أو تفكيك المواد 
بعرامل 3 قوية» مثل حل البروتينات 
بحمض الكبريتيك. ١‏ 8- ف 
الصحية؛ التحلل الكيميائي للمواد العضوية 
في مياه الجاري إلى مواد عضوية أو معدنية 


ية تطبيقات هامة في حسابات الحروجة 
رفي تصميم الفاعلات النووية . 


الاتتفيان: في ميكانيكا ا موائع» ‏ 07أ5ل//اه 


السزعة. .التي تجرى. بها عل رالاعا 


| 2ذ diffusion column colonne )( dê‏ 
الانتشار: في الفيزياء» أنبوب 
رأسي يتولّد فيه باستمران اتحدار 0 


ison 


diffusion constant constante (f) de 
diffusion, ثابت الانتشار: في الفيزياء»‎ 
NES REN ثابت د ف‎ 
. العنصر أو مركب خلال مادة معينة‎ 
diffusion couple couple (m) de مر دو‎ 
انتشاريّة: في هندسة الفلزات»  ”0اا‎ 
عينة من فلزين أو سبيكتين ملحومتين مماء‎ | 
تستخدم في أبحاث دراسة الانتشار في‎ 
الفلزات.‎ 
diffusion current courant (m) de ار‎ 
ادان‎ ٠ الانتشار: في الفيزياءء الحالة‎ 
النهائية لتيار الأيونات 0 إلكتروليتا في‎ 
محلول ما تحت تأثير انحدار (تدرج) جهدي‎ 
. فيه‎ 
diffusion layer couche (f) de diffusion 
طَبَقَهُ الاثنشار: في التحليل بالكهرباءء طبقة‎ 
المحلول التي تلامس الإلكترود مباشرة في‎ 
أثناء التحليل.‎ 
diffusion length /ongueur 78 8 طوا‎ 
لاااںوا0١ مسار الانتشار: فى المغاعلات‎ 
النووية» متوسط المسافة التي يقطعها نيوترون‎ 
حراري في المفاعل ابتداء من النقطة التى‎ 
٠ يصبح فيها حراريًا حتى نقطة امتصاصه.‎ 
diffusionless transformation 
transformation (f) sans diffusion تحول‎ 
لاانتشاري: في هندسة الفلزات. ول لا‎ 
يحدث فيه التبادل الذري المطلوب» ولكن‎ 
الذرات تنحرك فقط في جزء ضئيل من‎ 
. المسافة التي بينها وبين الذرات المجاورة‎ 
diffusion mean free path libre ا‎ 01 
parcours (m) moyen de ال مسار (/وزود//01‎ 
لحر للائتشار: في النوويات» متوسط المسافة‎ 
التي يقطعها نيوترون» طبقا لعملية الانتشار‎ 
. النيوتروني» قبل حدوث أي تفاعل تصادمي‎ 
diffusion membrane membeane 4 de 
في الفیزیاءء ١0ں ااا‎ -١ غشاء انتشار:‎ 
غشاء مسامي أو منفذ يسمح بانتشار مواد‎ 


7 | غازية أو سائلة معينة خلالهء وفي الوقت 
فى الهندسة | سر diffusion velocity vitesse (f) de ie‏ | 


ذاته يمنع نفاذ المواد الأخرى أو يسمح بمرورها 
بمعدل أقل . -٣‏ في الهندسة النووية» غشاء 
يستخدم في فصل النظائر باستخدام طريقة 


dilatometer 
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اي dihalide Cease) (m) dihalogené‏ 
الهاليد: رصنت اللمركت الكيميائي الذي | 


يشتمل على ذرتي هالوجين متّحدتين بعنصر | 


أو بشق. 
زا زاوية ية dihedral angle angle lêde‏ 
زو في الرياضيات» أي انفراج بين 
مستويين 2 آي بين أي مستقيمين 
متعامدين على خط تقاطعهما ومتلاقيين في 
نقطة واحدة عليه. 2 ۲- في الطيران» 
الزاوية المترسطة التي ييل بها الجناحان إلى 


أعلى أو إلى أسفل بالنسبة إلى المستوى | 


المستعرض للطائرة. تكون الزاوية موجبة إذا 
كان الجناحان يميلان إلى أعلى» وسالبة إذا | 
كانا يميلان إلى أسفل . 

ثنائي السطح: : في dihedron diêdre (m)‏ 
الرياضيات» شكل هندسي يتكون من 
ر مستويارا بين يحددهنا مستقيم واحد. 

dihydrate dihydrate (m) :ٽlٍ ثناتي هدرا‎ 


وصف للمركب الكيميائي الذي يشتمل على | 


جزيئين من جزيئات الماء في بلوراته. مثال 
ذلك» كبريتات الكالسيوم المهدرتة (المائية) . 
جسر dike (dyke) quai (m); dique (f)‏ 
حاجز: -١‏ مر أو طريق مرتفع عبر أرض 
منخفضة» أو سبخة مثلاً. -١‏ في الترع 
والقنوات الماثية» سد ترابي وشا بطول ضفة 
الترعة أو النهر وعلى بعد قليل منهاء. لحجز 
المياه في حالة الفيضان ورَدّها إلى المجرى. 
الانتفاخية: فى () dilatancy dilaace‏ 
الجيولوجياء ظاهرة استعادة ترتيب الجسيمات 
في الصخور الرملية غير المتماسكة بحيث 
تصير حجوم الفراغات التي بينها أكبر ما 
مکن؛ فيزداد بلك حجم الصخبر نقسه. 
تلز بالرج ربو: 0 را alatarey,‏ 
في الفيزياءء ازدياد الأزوجة بالج ويكون 
مصحوربًا بازدياد في الحجم . 


َم 


dilatancy dilatance )( التصلب بالضسقْط:‎ 


في الكيمياء» تجمد بعض المحاليل الغروانية 


أو تغلظ قوامها بتأثير القتئط. 
dilatant fluid fluide (m) a‏ 

مائع تمددي: في ميكانيكا الموائعم» مائع غير 
براي يتافص اليه مغامل/اللزوجة"مم تزايد 
إجهاد القَص. 

مقياس dilatometer dilatomêètre (m)‏ 
التمددة جهار لقياس التمدد الحراري للسوائل 
والاجسام الجامدة (الصلبة). 


ويطلق المصطلح أيضًا على الدوائر والمكوثات 
المادية التي تستخدم لتحقيق هذه المعادلات 
والعلاقات. 
digital signal signal (m) numérique |‏ 
| إشارة رفمية: إشارة قيمتها هي إحدى القيم 
ا في مجموعة سبق تحديدها. وما تدر 
المتتوفة*طال وبين الننين تسى الإشارة 
| عندئذ « رقمية ثنائية 6. 
digital signal processing (DSP)‏ 
أ التشغيل الر قمي signal (m) numérique‏ 
للإشارات» معالجة الإشارات الرقمية: فى 
الحاسبات -١‏ معالحة الإشارات باستخدام 
الثم الرقمية . 
متخصصة قابلة للبرمجة» وقادرة على تنفيذ 
| 'معالجة حسابية بسرعة عالية» .وهى متاسبة 
للرارمات الاتصفاط . 
digital timer horloge (f) Tumêérqys‏ 
مودت رقمي: : جهاز للتحكم في المد الزمنية 
لدورة ماء وذلك عن طريق عد رقم محدد 
مسقا ثل عة االبضات. التى لها .معدل 
تكرار ثابت. 


digital-to-analog converter see D/A 


converter 


َه اق () aigitation digitation‏ 
الجيولوجياء طَيّات محدبة مضطجعة ثانوية 
تتشعب من طية مضطجعة رئيسية وتشبه 
الاضايع 5 
| تحويل 

| رقمي: عملية تحويل إشارة ما إلى إشارة 
أ رقمية» أي تمثيلها بأرقام. 

ا محوا ا ر قمي: digitizer convertisseur (m)‏ 
جهاز إلكترونى  analogique-numnérique‏ 

لتحويل الإشارات التناظرية إلى إشارات رقمية. 
| لو 3 digitizing pad tablette )( de‏ 
التقسيم ارق قمي: في numêérisation‏ 

الحاسبات» آداة إدخال بيانية تُولّد إشارات 
رقمية في الحاسب. 


| دي خيتونين! 


وو0وواأوعو0©. جلوكوزيد يوجد في أوراق 
الديجيتالاء وهو مسحوق 
أبيض» ينصهر عند "۲٣٣-۲۰۵‏ م. 
دواء فى أمراض القلب. 
دیجیتوکسین: )1( digitoxin digitoxine‏ 
۾0ړوااړږ0. جلوکوزید ستيرويدي؛ وهو 
| مادة بلورية سامة توجد فى نبات الديجيتالا. 


digitonin digitonine (f) 


وبذور نبات 


| وحدة معالجة مركزية‎ -١ 


| digitization numérisation (1) 


اتل اء 

في تشغيل 07 digging creusement‏ 
ا الفلزات» زيادة مفاجئة في عمق القَطع الذي 
ا تؤديه أداة القطع على الشغلة ا 


خاطئ في الحمل . 
م0 2 )1( daigicom communication‏ 
انّصال رقمي: في الاتقالات) نظام للاتصال 
السلكي بالأرقام» وفيه يُسَل الإشارات الكلامية 
على هيئة سلاسل من النبضات الناظرة» كما 
تُرسل فيه المعلومات الرقمية مباشرة من 
الحاسبات وأجهزة الرادار والقارئات ل 
ومعدات القياس والطابعات عن بع 
رم -١‏ رقم يمثل الصفر (6) 001/8 اوا 
أو أي عدد صحيح موجب أصغر من العشرة. 
۲- رمز يستعمل في نظام ترقيم ما. 
ار رقمي: و digital numérique; digital‏ 
| لكل ما تُستخدم فيه الأرقام لتمثيل الاعداد 
أو البيانات أو الرموز. 
digital audio tape (DAT) audiobande‏ 


شريط صوتي رقمي» دا numérique‏ )9( 
شريط عالي الجودة لتسجيل الصرت 
| واستعاذته رقم 


digital circuit circuit (m) numérique أ‎ 


| دائرة رَقُمية: دائرة إلكترونية تستخدم الإشارات 
الرقمية . 
digital computer (DC) ordinateur (m)‏ 


حاسب رقمي: حاسب تجری 6/08 لاه 
| جميع حساباته باستخدام نظام ترقيم معين. 
| وتمثّل فيه المعلومات رقميًا باستخدام الدوائر 
| الثنائية الاستقرار لتنفيذ التمفيل الثنائي للأعداد 
والمنطق. يطلّق عليه هذا . نیزا له 
من « الحاسب التناظري E‏ 
digital data transmission émission‏ 
رسال de données numériques‏ )0( 
البيانات الرفمة: في الانصالات» إرسال 
البيانات عمثّلة بشكل رقمي خلال قنوات 


الاتصال لزيادة سرعة الإرسال والحد من 
الأخحطاء. 
ات 3 digital design conception (f)‏ 


| رقمى: تصميم الدوائر والنظم 016008 
DE‏ ا بمنغيرات رقمية 
يغلب أن تكون ثناثية . 

منطق digital logle logique ))( numérique‏ 
رقمي: منهجية التعامل مع العادلات 
والعلاقات التي تحتوي على متغيرات رقمية 
ثنائية في الخالب» كما في الجبر البولياني. 


| 
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dilatometric analysis 


dimensioning dimensionnement (m); 
inscription (f) des cotes; cotation (f) 
تخديد الأبُعاد: في الرسم الهندسي» وضع‎ 
| الأبعاد على الرسم مع تحديد مقياس الرسم‎ 
المستخدم . ا‎ 
١ dimensionless number nombre (m) 
عد لابئدي: في‎ 
الرياضيات» نسبة بين خواص فيزيائية مختلفة‎ 
(مثل الكثافة أو السعة الحرارية) وحالات‎ 
(مثل معدل السريان أو الوزن) بحيث يكون‎ 
العدد الناتج من النسبة ليست له وحّدات»‎ 
| مين ان وحداته يعادل بعضها بعضًا.‎ 
dimension line خط البمد: )/( وامع-وموا/‎ 
نك بشيراإلن_المسافة:.بين نقطتين أن نسطحين‎ 
على الرسم الهندسي . ا‎ 
| dimension stone pierre (/) exlraite en 
کرد کل‎ 


sans dimension 


dimensions requises 


حجرية» كبيرة وسليمة» ومحددة الأبعادء 
ل« :ن تشييد التُصْب التذكارية» 
وللرصف والتبليط . 


داس منوي: مركب (م) dimer dire‏ 
كيميائي ينتج عن اتحاد جزيئين متشابهين | 
لاقن ادها إلى الآخر. | 
دايميري» متنان: فی dimeric dimêre‏ 
الكيمياء» وصف لا يشتمل على جزيثين 
أتتبائلين؛ أو قابلاً لتكوين دايمرات. 
دمر )1( dimerization dimérisation‏ 
ثثان: في الكيمياء» عملية اتحاد جزيئين 
متشابهين لتكوين جزيء واحد كبير بإضافة 
أحدهما إلى الآخر. 
اني dimethylamine diméthylamine (f)‏ 
ثيل أمين: االار(وا!©). غار قابل | 
للاشتعال» يسهل إسالته. له رائحة نشادرية | 
نفاذة» يحضر بالتفاعل مع الأمونيا أو مع 
مبثبل أمين. يغلي عند 7م ويذوب في كل 
قل لایر والكجول.. ‏ يستعمل اساسا 
في نخلين المركبات العضوية ومنها معجّلات 
الفلكنة للمطاط. كما يُستعمل لامتصاص | 
الغازات الحمضية ومذيباء وفى المواد الصيدلانية | 
والطلاء الكهربائي وفي إزالة شعر الجلود. ١‏ 
dimethylaniline diméthylaniline )(‏ | 
ٿنائي ميليل أنيلين: .CgHN( CH‏ ساثل 
زيني أصفر اللون» يحضر بميلة الأثيلين» | 
شحبح الذوبان في الماء. يستعمل مركبا بينيًا | 
لتحضير بعض الأصباغ» وفي صنع القانيلياء 
كما يستعمل مذيبًا. 


dilution dilution (0) فى‎ -١:فيفخت‎ 


الكيمياة» «الإقلال:من اقؤة» ملحلولة» ما عن | ال 


طريق زيادة كمية المذيب. اعلا 
البصريات» تخفيف شدة لون معين بإضافة | 
اللون الأبيض. ۳- في اللحام بالصهر» 
التغير الذي يطرأ على التركيب الكيميائي 
للمعدن. المرسب امن إلكترود. اولك إضافة 
بسبب تخالطه مع معدن الأساس المصهور» 
ويعبر عله عادة بالنسية المثوية المعدن/الاساس | 
, المنصهر في معدن ال 


ا في الرسم () dimension dimension‏ 


لعرض جزء أو طوله أو ثخانته» أو وضع زاو 
لفط أو تحديد موضم تفصيل كلقب أو صرة. 

dimension: ınalysis RAYS 0 6265‏ أ 

تحليل بعدي: دراسة لأبعاد ‏ 0179051075 
الكميات الفيزيائية (كالطول» والماحةء | 
والوزن» والكتلة» وغيرها) في علاقة معينة | 
لمراجعة صحة العلاقة. 
dimensional constant constante (0‏ 

ثابت بُعْدي: 0 dimensionnelle «elıj‏ | 
كمية فيزيائية تعتمد قيمتها العددية على | 
الوحدات المختارة للكميات الأساسية. 

تجانسِ 
بدي : homogénéité (I) dimensionnelle‏ | 
مَبْدأ تساوي أبعاد الكميات الميكانيكية الممثّلة | 
ليرد ادل مان افق طبر ادا دوك اد 
ما عن طول وجب أن يكون بُعد كل من 


dimensional homogeneity 


5 الأخرى الواردة بالمعادلة طولا | 
. ولهذا المبدا فائدة كبرى في ضبط 

المعادلات الميكانيكية . 

dimensionality (dimension) : البعدي‎ 


في الحاسبات» عدد |لأدلة )( dimension‏ 
المستخدمّة في منظومة لتحديد موضع أي 
عنصر فيها. 
dimensional stability stabilité (f)‏ 
استظرار بای -١‏ فی dimensionelle‏ | 
الفيرياد» مقدرة شمر قط من سادق وما 
الاحتفاظ بشكلها أو أبعادهاء رغم تغير | 
طبيعة أو ظروف البيئة » وخاصة تغير الرطوبة 
الجوية. 2 7- في صناعة الورق» النسبة | 
المثوية للتغير الحادث في مقاس الورق عند 
تعريقيه الین ماين رمن الرطوبة وورجة 
الحرارة. -٣‏ في الصناعات النسجية» | 
تثبيت..الاقمشة. لكي لا تنكمش أو يتغير 
شعليا اججها ا ا | 


| مح 0 


dilatometric anal analyse (1)‏ 
التحليل بقياس التمدد: ني 6دوةاة هلهال 
هندسة الفلزات» دراسة التغيرات التي تحدث 
في طول عينة الفلز أو السبيكة» وهي في 
| الحالة الجامدة وعد ينها ةا ا 
dilatometric curve courbe (f)‏ 
التمددية: فى هندسة dilatométrique‏ 
الفلزات» تسجيل بياني للتغيرات الخطية التي 
تحدث في العينة الجامدة فى مقابل درجة 
الحرارة » وذلك عند تسخين العينة أو تريدها 


| الهندسي» قياس محدد على خط مستقيم | التمدد: في الفيزياء» قياس التغيرات في 


قيا ر )1( dilatometry dilatométrie‏ 
حجوم السرائل آنا ابعاد للزاد ا 
(الصلبة)» التي تحدث في الظواهر مثل 
التحولات التآصلية والتمدد الحراري» 


والانشخاط» والزحف» إلخ. 
1 بت العتيث: dill oil essence (f) d'aneth‏ 
ريت طيار يستخلص من الثمرة الحافة لثبات 
الشبيث» وهو زیت لا لون له حريف الطعم 
يستعمل للتتبيل» ويحتوي هذا الزيت على 
الفلاندرين والتريين والكافور. 
ماء الك dill water eau (f) d'aneth‏ 
المستخآص الائي للزيوت الطيارة لنبات الشبث. 
dilluent dilluant (m)‏ 
الكيمياة».' ماده تقلل "ترك يز e E‏ 
أو مادة فعالة. مثال ذلك» مادة الطلق 
(التلك) التي تستعمل لتخفيف تركيز المبيدات 
اللاشتزية ١ ٠٠‏ فى اصتاعة الثامانات) ال 
اد مکل امالا حف ا 
والورنيشات» إلخ. من أ لك: 
تستعمل الخففات في تخفيف الذيبات 
الفعالة» ومن ثم يمكن التحكم في خواص 
المحلو ل املكو إن. 
کک dilute alloy alliage (m) dilué‏ 
في هندسة الفلزات» أية سبيكة 
تكون بها كمية العناصر السبيكية» بالنسبة 
لمعدن الأساس» قليلة جد . 
dilute solution solution (f) diluée 7‏ 
مبخلول مشقف: في کار ا 
على نسبة قليلة من المادة المذابة. 
dilute solution viscosity Viscosilé 0,‏ 
| لز وجة هة المخلوا ل الم de solution diluée‏ 
في صناعة اللدائن » لزوجة محلول بوليمر 
مخفف مقيسة تحت ظروف محددة. مخز 
دليلا على الوزن الجزيئي اللبوليمر» ويمكن 
استخدامها لحساب درجة البَلمرة. 


ملف دان 


يب 


dioxolane 


وكاثود واحد. 
2 
ديول: مركب عضوي يشتمل 
على مجموعتي هدروكسيل. 
diophantine equations équations‏ 
مُعادلات ديوق e diophantiennes‏ 


فى الرياضيات» معادلات بها أكثر من متغير 
مستقل واحذ ومعاملات صحيحةة؛ وي 
المطلوب هو إيجاد حلولها من بين 6 


diopside diopside (m)‏ أ 
و(023119)510. معدن من مجموعة 


اكيت وهو ضرب من معدن الأوجيت 


| diol aiol (m) 


| نائي 


يق زجاجي» ولونه أخضر أو أصفر. 
ديويتاز: dioptase dioptase (m)‏ 
و(0105102)011. معدن سليكا النحاس 
المهدرتة» يوجد على هيئة بلورات خضراء 

زمردية . 

دیور ر 3 کټ : فى )0( diopter diopire‏ 
اللات 2 رحدة: القاس تقوم العدسات: 
تساوي مقلوب البعد البؤري بالأمتار. 

دیوي پر ي“ کاسر» dioptric dioptrique‏ 
الكساري: في البصريات» صفة لا يُحدث | 


الانكسار أو يؤثر عليه» أو لا ينتج بواسطة 
الانكسار. 
الديويئ بتري يات» 00( dioptrics dioptrique‏ 


الالكساريّات: بَصريَات” الالكسار: فرع من 
علم البّصريات يختص بانكسار الضوء» 
وخاصة بواسطة العين أو العدسات. 
ديوريت: صخر ناري diorite diorite (f)‏ 
جوفي كبير الحبيبات» لونه رمادي إلى | 
سواد وهو ضرب من معدن البلاجيركلاز | 
والهورنبلند والميْكا السوداء. ويستعمل أحيانًا | 
حجرًا للبناء وحجرًا للزينة. ا 
dioxane dioxanne (m) , dioxance (m)‏ أ 
ديوكسان: 0٥و٣6‏ . سائل يمتزج ابتزاجا | 
تاما بالماء وهو قابل للاشتعال» ويحضر من | 
جليكول الإثيلين. يستعمل مليبًا. 
ثاني الأكسيد» 3 نائي dioxide dioxyde (m)‏ | 
الاكسيد: أكسيد يشتمل على ذرتي أكسجين | 
في الجزيء. مثال ذلك: ثاني أكسيد المنجنيز 
«MnO,‏ وثاني أكسيد الكربون ٍ00 . | 
ديو 3 dioxolane dioxolane (m) E‏ 
0و. سائل يمتزج امتزاجًا تام با ماءء 
ويحضر من الفورمالدهيد وجليكول الإثيلين. 
يتبلمر بسهولة إلى راتينج متعدد الاسيتال. 
يستعمل مذيبًا ومادة استخلاص . 


| 
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الخقيفة والمشزوبات. 
ثنائي )1( dinitroaniline dinitroaniline‏ 
نتْرو أنيلين: (ر810) را لاوا !ام0. مركب عضوي 
يحتوي على مجموعتي نترو أمين متصلتين بنواة 
ين. له عدة أيسومرات تختلف باختلاف 
موضع مجموعة الترو بألشبة لمجموعة الأمين. 
dinitrobenzene 211200107 (m)‏ 
ن : و(و00),اام6. واحد من 
ثلاثة مات من ا سامة 
أهمها أيسومر الميتاء إذ إنه مادة أولية لصنع | 
بعض الأصباغ . 
dinitrophenol dinitrophénol (m)‏ 
نتروفينول: ج(و011()89)ج11م0. واحد من 
عدة أيسومرات من مركبات بلورية أهمها 
۳ اثثائى . انتروفينول. بوجو إنافة بلووية 
صفراءء يمكن تحويلها إلى خمضن. البكريك: 
بمعإلجتها بحمض النيتريك . 


ثنائي ميثيل فور ماميد: للد هصمه!إبرطاه ماك 
aiméthyiltlormamide (m) .HCON(CHa)2‏ 
سائل يغلي عند ۱٥۲,۸‏ م» يستعمل مذيا 
للبلمرات وللدائن في صناعة الخيوط المخلّقة 
(الخيوط الصّتاعية) . 
es (mpl) de‏ 

تلویح متناق ص الل في diminulion‏ 
السفن» الواح مركّبة تحت صفائف خط الا 
التي تلوح بها السفينة» وهي تناقص تخائتها 
تدريجيا لتناظر ثخانات الواح القاع. يطلق 
المصطلح أيضًا على الصفائف العريفة 
الألواح المجار, رة للأريئة والواح القاع, 7 

ديميتى: فى dimity futaine () croisée‏ 
الصناعات النسجية» قماش من القطن بتميز 
بأقلام مضلّعة طولية أو عرضية أو في كلا 
الاتجاهين. يستعمل في عمل أغطية الأ 
وكذلك الملابس الواقية مثل المرايل. 


diminishing planks 


dinitrotoluene dinitrotoluêne (f) 0‏ مقتام , dimmer variateur (m) de lumière‏ 
نتروتولوين: ر(رٍN0‏ )14 م°۳140 (الصيغة | مخفت الأثوار: ترتيبة تحكم كهربائية أو 
التجريبية). واحد من عدة أيسومرات أهمها إلكترونية لتغيبر شدة إضاءة مصباح كهربائي 


٣‏ ثنائي نترو تولوين التي يکن تحويلها 
إلى المادة المتفجرة المعروفة باسم ثلائي 
نتروتولوین .۲.۸ بمعالجتها بحمض النيتريك . 

dinkey sheet bobine (f) petit format لفة‎ 


أصْمَرٌ من المقاس: في صناعة الورق لفة 


أو مصدر ضوئي آخر 
dimmer switch interrupteur (m) 0‏ 
| مفتاح سات للأثوار: lumiêre reduile‏ 
مفتاح بالدائرة الكهربائية يستخدم فض 
إضاءة مصباح أو مجموعة مصابيح 


(بوبينة) ورق يقل مقاسها عن الحد الأقصى | مرصلة معًا. 
لعرض آلة الطبع الدوارة» كأن يكون عرض نائ dimorphism dimorphisme (m)‏ 
اللفة ۷۰ سم أو 87 سم أو 40 سم في البلورية» ازدواج م الششككل: صفة للمادة ذات 


| الضورتين البلورتين والتركيب الكبميائي الراحلا. 
50/08 بد dimpling tool ulillage (m),‏ 

| عدة هز عة تخويش بالضعط: عدة لشكيل 
منخفض مخروطي في سطح امعد لتغطيس 
راس برشامة (مسمان برشام) 

Dinas brick brique (/) Dinas طوب‎ 


حين يكون أقصى عرض للآلة ٩۸‏ سم . 
dinking die ourtillage (m) ã découper‏ 
قالب قصل الأغفال: في أشغال الالواح» 
قالب يستعمل لفصل الأغفال من الاألواح» 
ويتكون من شريط من الفولاذ (الصلب) عالي 
الکربون» مشکل تشكيلاً مناسبًا ومركب 
على حافته» ويعمل في مقابل كتلة 0 ديناسي: طوب حراري من أكسيد السُليكون؛ 
معدنية أو لوح معدني مركب تركيبا مرا يصنع من الحجر الرملي غير النقي الشتمل 
ذو الاسلطح dioctaêdre (m)‏ اdioetahedra‏ | على الجير. ينسب إلى منطقة اباس 

الستّة عشرء لنماني: صفة لبنية بلورية لها بجنوب ويلز في | إنجلترا. 

ستة عشر سطحاء وعلى الأخحص مزدوج دجي طو قارب dinghy dinghy (m)‏ 
الملمن الاسطح الذي له قمّم ذات أربعة | صغير يشغل بمجذافين أو أربعة مجاذيف 
أسطح . | وتحمله السفن التجارية. يستخدم للتوصيل 
ثُنائي الأكتيل: في (0/ وارراءماك اوء هت | إلى الشاطئ أو في الإنقاذ. 

الكيمياء الغو ية» بادئة تدل على وجود | 0 dining car voiture-restaurant (f)‏ 
مجموعتي أكتيل في الجزيء. أكل: عربة في بعض القطارات؛ وخامة 
دايود. ثنائي: صمام diode (f)‏ ممما | على الخطوط السري يعة» مخصّصة لتارل 
إلكترونى له إلكترودان فقط؛ أي أنود واحد | الطعام. ويلحق بها عادة بوفيه للوجباث 
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dip 


ل 
َو القن ثنائي القطب: (”) 6/6 مزن ©لهمةك 


أي جسم أو نظام يجمع شحتتين كهربائيتين | 
متعاكتين» أو قطبين مغنطيسيين متعاكسين» | diphenyl carbonate carbonate (m) de‏ | 


في نقطنين متجاورتين . 
هواني dipole aerial 3019706 (/) dipûle‏ 
ثنائي الك :هران غاز عن قضيب: أو 


5 ارالك معدني طوله يساوي تقريبًا 
تصف الطول الموجي ويقص من منتصفه 
لبوصل إليه خط إرسال معين. 

| dipole moment moment 0 ليوا‎ 


عَْم نئي القطب» عَرْمٌ ذي القطبَيْن: العزم 
الكهربائي لقطبين كهربائيين» أو العزم المغنطيسي 


هدروكلوريد الانيلين. يستعمل في تحضير 
ا بعض الأصباغ ومثبتا للمواد المتفجرة 


| کر بونات نئي الفينيل: diphényle‏ 


.)C0( 0 |‏ بلورات بيضاء تنصهر عند | 


0A‏ تذوب فى المذيبات العضوية» ولا تذوب 
في الماء. تستعمل مذيبًا وملذنًا ومركبًا وسیطا۔ 
diphenylmethane e,‏ 
ئي فينيل الميثان: 0112 ,(و1]م©). بلورات 
عدية اللون» قابلة ل لق تنضهر عند 
A‏ 03 تعمل في صنع العطور والأصباغ 
وفي التخليق العضوي . 


| مَيْل: -١‏ في الجیولوجیاء () 2107ا”¡ ما 
الزاوية التي تصنعها طبقة أو مستوى صدعي 
مع المستوى الافقي. 7- في الارصادء 
0 التي ع الإبرة امغنطيسية مع 
المستوى الأفقي عندما تكون مُعلَمَة بحريّة بة (أو 
| مرتكزة بحرية على مركز ثقلها) ومتجهة في 
تجاه إن او القوى المغنطيسية للأرض. 
: فى السفن: () dip dépression‏ 
-١‏ مسافة انغمار عجلة التجديف التي تدقع 
العائمات فى الماء. ١‏ 7- انخماس مقدمة 
السفينة أثناء إنزالها إلى الاء. 
خض dip mise () en berne; salut (m)‏ 


لقطین مغنطيسيين» ويُساوي حاصل ضرب | diphenyı oxide oxyde (m) de diphényle‏ | (العلّم): في الملاحة البحرية» عملية خفض 


شحة القطبين في المسافة بينهما . 
لکت ود () dipped electrode électrode‏ 
مغمس: في اللحام بالقوس plongée‏ 
الكهربائية؛ إلكترود مغلف أنتج بغمس سلك 
القلب مرة واحدة أو عدة مرات فى عجيلة 
من ساعد «الضهر (الفلاكّس) المستعمل 
للتغليف. 


dipper dredge drague (/) dp 
كراكة» غرافة: نوع من الكراكات مجهز بآلية‎ 
للحفر ومقام على صندل؛ وتدور ذراعه فوق‎ 
. تسمح بالحفر على منحنى واسع‎ 2 
dipping غمس. تغطيس: ()) 00أ77776/5/‎ 
غمر جسم ما أو تغطيسه في محلول ما.‎ 
في الصناعات المعدنية»‎ -١ مثال ذلك:‎ 
طريقة للطلاء بتغطيس الفلز في مصهور فلز‎ 
| آخر. يطلق المصطلح أحيانًا على طريقة‎ 
تخليل الفلزات بغمرها في محاليل‎ 


صيئية دوارة 


أكسيد ثنائئي الفينيل: 0ر(!اي٥).‏ سائل أو 
بلورات عديمة اللون تنصهر عند ام 
وتغلي عند 5759 م. يذوب في الكحول 
وفي الإتير. يستعمل في صنع العطور 
والصابون وراتينجات العزل الكهربائي. 
diphenyl phthalate phtalate (m) de‏ 


قالات نائی الفينيل: diphényle‏ 
2 (واأو© H4) C00‏ 0. مسحوق أييض 
ينصهر عند :۸ . يذوب فى للماء» 


ويذوب في الهدروكربونات المكلورة 
ملدّنًا للراتينجات السليولوزية وغيرها. 
dip joints diaclases (fp|) transversales‏ 
| ُواصل المَيْل: في الجيولوجياء مجموعة 
فواصل في طبقات رسوبية مائلة تَنَخْذ وضعًا 
| موازيًا ميل الطبقات 
| نظام diplex system systême (m) diplex‏ 


العلم ثم رفعه ثانية كتحية لسفينة مارة أو 


| الغرة فر الإشارة. 
لحام امون dip brazing brassage (m) par ii‏ 
بالعَمْس: لحام بالمونة فيه immersion‏ 


تغطس الشغلة جزئيًا أو كلا 
(مفْطس) سبيكة مونة مصهورة 
من مساعد صهر (فلاكس): 
dip coating enduction (f) au irempé‏ 
العمس: غمر الشيء المطلوب تكسيته» 
و مسبقا أو البارد» في وعاء به مادة 
التكية على هيئة مائع أو الزن او 
مشتتء ثم يسحب ويسخن أو يجفف حتى 
يجمد الا 


dip-dyeing teinture )١( par immersion 

| صباغة بالعَمْس: : في الصناعات النسجية» عملية 

صباغة تجزئ على الاقمشة .بعد 'حياكتهاء 
وذلك بغمسها غمسًا تامًا في محلول الصبغة. 


dip fault وانها‎ () de plongeme1; faille (f),  لابقتسا في صناعة الثلج» تغطيس علب | مزدوج: في الاتصالات. إرسال أو‎ -١ 


(قوالب) الثلج المحتوية على الكتل | 
(البلاطات) في صهريج تسييح لتسهيل إزالة | 
الكتل من العلب. ۳- في الطلاء الخرفي» 
تكبة شكل معدني بالغمس في زلّق» ثم 


إخراجه وتصفية الطبقة ا وف اسا 
بالاسلرب الجاف» الشكل المعدني | 
السكن 0 زمنية قصيرة في مسحوق 
فر غمر الواح التصوير الضوئي 


والصور في ا الكيميائية . كذلك با 
الررق أثناء تصنيعه بغمره أو تمريره في 

أحواض التلوين 
بوملا dipping compass compas (m)‏ 
قياس المَيْل المغتطيسي” 


بوصلة زان دائرة رأسية مدر 


ينه d'‏ 
يتطابق 
مركزها مع محور الإبرة المغنطيسية المعلّقة 


آني ع مشتملتين على سمات أو 
ا خصائص مشتركة معينة. مقال:ذللك: إرسال 
إشارتين باستخدام نفس الهوائي 


المَيّل: إبرة ممغتطة تدور دوراثًا حر في 
المستوي الرأسيء مع ثقل قابل للضبط على 
أحد جانبي محور الارتكاز. تستعمل » » على 
سبيل المثال» في البحث عن المعادن والصخور 
ذوات المغنطيسية العالية . 
امل dip of fault inclinaison (f) de la faille‏ 
ع: في الجبولوجياء الزاوية بين مستوى | 
ا الصدع والمستوى الأفقي . 
أيون ن نائي dipolar ion jon 1) dipolaire‏ 


| القطب: أيون يحمل شحنة موجبّة واخرى | 


ين 


سالبة. 


| dip nesdia | boussole (f) d'inclinaison إبر: ة‎ 


صع مَيّلي: في الجي و لوجياء  de plongée‏ 
صدع يمتد موازيًا لاتجاه الطبقات المتصدعة. 

دهليز ‏ 06522002716 )/( diphead galerie‏ 
مائل: في هندسة المناجم» مر يتبع انحدار 
رقيقة فحمية. 

ا diphenyl (biphenyl!) 0 (m);‏ 
| اي الفينيا اير©.  biphényle (m);‏ 
هدر وكرب ا أبيض أو أصفر خفيف» 

| ينصهر عند ۰ ويغلي عند ۲٣٣,۹‏ م 
يتبلور على شكل صفائح أو بلورات منشورية 
أحادية الميل. يستعمل موصلا للحرارة» كما 
, يستعمل في صنع بعض المواد العضوية. 

| اني )1( diphenylamine diphénylamine‏ 
فيتيل أمين: الا اولوا!و©) - مادة بلورية ذات 

رائحة طيبة. ا بتسخين الأتيلين مع 
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المباشر لعمود محرك أساسي بعمود إدارة آلية | يتميز الفرن بسرعة التسخين . ۱ مرتکرین» ولا أيضا دائر: انق مار - 
E 3‏ مثل ضخاط أو مضخة. | direct-arc heating chaulfage (m)‏ | وتستخدم القياس زاوية ميل الإبرة المغنطيسية. 


١ direct current courant (m) continu 35‏ تسخين بالق س المباشرة direct par are :ã‏ | عصا قياس dip stlek jauge f) ¢ de niveau‏ 
مُسعّمر: تيار كهربائي يسري خلال الموصّل | طريقة للتسخين بالقوس الكهربائيةء و فيها | المنسوب. مثماس مدرج لك 
في اتجاه واحد» وعلى نحو متواصل. ١‏ يمر تيار القوس خلال الوسط الجاري تسخينه. | قضيب رفيع» يبيت في فتحة خاصة بعلية 


direct area superficie (f) directe direct-current amplifier amplificateur‏ المرافقق» لقياس سوب زيت التريت 
E]‏ و و A‏ 2 
مضخم تیار مستمر: oran continu‏ ة(”) | الري المباشر: رقعة الأرض التي ثُرَوّى | بحوض الزيت» وبه عادة تدريجان بشبر 


ة من الترعة الرئيسية. أحدهما إلى الحد الأدنىء والآخر إلى الحد 
direct bank protec!‏ | الأعلى للمنسوب الذي يجب أن بترارح 


مضخم لتكبير إشارات التيار المستمر أو | مباش 
إشارات التيار المتردد ذات الذبذبة المنخفضة. | () 6160100/م " 
اودلو direct-current balancer‏ حماية ماشرة ة للضفة: directe des berges‏ سطح الزيت بينهما 
و ازن ن تيار مر ã courant continu‏ )1( أعمال صناعية على التهر نشا مفاتيح dip switches interrupteurs (mpl)‏ 
مجموعة مكونة اشن مرك | فوت تيار | لحمايتها من التحاتً وضمان استقرارها حتى ٠‏ الاختبارات: في الحاسبات» هاه 
ومو تحدم لمواّنة ومساواة الجهود في | مع وجود تسرب خلالها. مجموعة من المفاتيح داخل الحاسب أر الطابعة 
ا التيار المستمر المتعددة الأسلاك. ا iret طeaminو ensouplage, (m, direct‏ تستخدم لتحديد ظروف معينة للتشغيل؛ مثل 
في الصناعات التسجيةة: تدوير | إشعار الحاسب يوجوى جا عار 
00 السداة - بالعرض الكامل وبالعدد ١‏ الطباعة بلغة أخرى معية» وما إلى ذلك. 
الكلي للخيوط - تدويرا مباشر] من وحدات | 16/5/00 dip transfer transfert (m) par‏ 
| التعبئة (التغذية) الموضوعة على حامل ‏ الْتقال بالقَمْس: طريقة للحام بالقرس العدنية» 
بكرات مكنة التسدية. وفيها تنفصل الجسيمات المصهورة من سلك 
direct-current generator génératrice‏ صب direct casting coulée (f) directe‏ الإلكترود الملامس لیر كة المنصهرة ة في تابع 


ومون کج 


موند تيار مُستمر: امم هه ا () | مباشر: في الصناعات المعدنية: الصب من | سريع بواسطة تيار قصر الدائرة الذي بنشا في 
دوارة تقوم بتحويل القدرة الميكانيكية إلى | البودقة إلى القالب مباشرة دون مسْكَبّة وسيطة. ٠‏ كل مرة عند ملامسة السلك للبركة الصهورة. 
قدرة كهربائية ذات تيار مستمر. directaccess storage device direct control commande (f) diraçie‏ 
direct-current motor moteur (m) de‏ کم مباشر: تحكم آلة في أخرء ی دون تدخل direct en‏ وفعهم dispositif (m) û‏ 


بشرئ. | جهاز تخزين بالتوصيل المباشر: : mémoire‏ 


فيه أو 


جلل 


موتو, وباو courant continu  ةلآ E‏ 
ع بعنان اعم وشت قدرة ميكانيكية . تكلفة مباشرة» direct cost coût (m) direct‏ في الحاسبات» جهاز 
تنقسم محركات التيار المستمر إلى ثلاثة أنواع كلفة ماً مبآشرة: تكلفة العمالة والمستلرّمات | يُحصل عليه منه مباشرة دون ال 
رئيسية» هي : : محركات بل على التواليء | الإنتاج سلعة ماء وهي البنود التي الم تكن | «ماقيه سن انات 
ومحركات دلقت على التوازي» ومحركات أ لتنفق لو ل تسج السلعة. | direct-acting pump pompe {/) ã action‏ 
,يلقع فركيت direct-coupled machines machines‏ مضخة ات فعل ا : مضخة 
مرحل ف direct-current relay relais (m)‏ آلات بتقار accouplement direct ùı‏ 4 (/6) | ترددية تعمل بالبخار أو بالهواء المضغوط 
التيار المْستمر: مرحل  courant continu‏ | مباشر: منظومة مكونة من آلتين (أو أكثر) | وتكون فيها أسطوانة القوة اللحركة'وأسطرانة 


مصمم للتشغيل مع التيار المستمر فقط . تربطها وصلات ذات سرعة عالية لتحقيق كم | رفع الماء مركبتين على خط واحد في نهايتي 
direct-current resistance résistance‏ من عمل متكامل. من أمثلة هذه | ذراع كباس. 

مقاومة لتیار de courant continu‏ 9( | النظومة: قيام إحدى الآلات بعمليات | direct-acting thermostat (eros‏ 
امسر المقاومة الكهربائية لموصل عندما | الإدخال والإخراج» على حين تقوم آلة | ثرموستات ذو فعّل 8ا6ت 0ا41( 
يسري به تيار كهربائي مستمر. | أخرى بالحساب. | مباشر: منظم حراري فيه تتخلق نتمنا الاس 


ة سبق تحديدها. 


)m( ee‏ وو3اصناهت وصتاصياه» direct‏ | عند درجة حرارة 
transmission (f) par courant continu‏ تقار ù‏ مباشر: direct addressing addressage (m accouplement (m) direct‏ 
رسال بالتيّار المستمر: إرسال تليقزيوني -١‏ إزواج دائرتين كهربائيتين معا بوسيلة لا | عنولة مباشرة: في الحاسبات» غط direct‏ 
توي , إشارته ,عل .مركبة تيار مستمر تمل | تتأثر بالتردد» كالسلك أو المقاومة 3 للعتونة يكون فيه العنوان الحدّد في الأمر هر 
متوسط الاستضاءة للمنظر الكامل. البطارية» بحيث يمكن للتيار المستمر أو نفس العنوان الحقيقي للبيان. 
direct-current welding generator‏ المتر دد أن يمر خلال هذه الوسيلة. ۲- 0 | 3 إن furnace four 00 dare‏ عجماعه اق 
en courant‏ 5000398 09 () 9676781168 | القدرة الكهربائية بين دائرتين عن طريق | ذو قوس مباشرة : فرن کهربائي 0/60 
مود حام بالتيار المُسْتمر: في 600000 | المجال المغنطيسي المشترك الذي ينشا بينهما أو | لصهر الفلرّات (المعادن)» وفيه تنشا القوس 
اللحام بالقوس» مولد تيار مستمر مصّمم لإمداد | عن طريق المعارقة المشتركة. ۳- التوصيل | بين إلكترود جرافيتي وبين الفلز الراد صهره. 


| direct-current transmission 


تلك الواردة 
directional crystals cristaux (me)‏ 
يورا أت انجاهية: بلورات 
عطولة تنمو من السطح البرد وفي الاتجاه إلى 
الداحل» وتكون متعامدة على السطح . 
directional ariling forage (m) 38‏ 
حقر الُجاهي؛ حفر موجّه: عملية لأب أو حفر 
تي حيث يُخطّط اتجاهها قبل 
لنقب أو الحفر. وهي طريقة مفيدة أساسًا 
ا أو ثقوب من موقع واحد. 
lirectional gyro gyroscope (m)‏ 
جیروسکوب انٌجاهي: جهاز 009مااءه/اك 


من اتجاهات أخرى. 


directionnels 


يبين التغير في وجهة الطائرة بالدرجات. 


تعتمد النظرية الأساسية على ثبا 
جيروسكوب حر التركيب على محور أفقي 
يينما تلف الطائرة حوله. يسمح هذا الجهاز 
للطيار بالتحكم في وجهة الطائرة والقيام 
يدوران دون حدوث تسارع أو أي أخطاء 
تعلق بعمل البوصلة المغنطيسية: كما يعطي 
انا فوريا عندما بحدث تغير في الاتجاه ٠.‏ 
محل 
اتجاهي: : مرحل يعمل بكيفية 018107081 

متوافقة مع اتهاء القدرة» أو القلطية (الجهد)ء 
أو انيار أن التضلة» أو السوزان» أو فا اشا 

directional solidification ee 
solidifcation (f) directionnelle اتُجاهي:‎ 

في هندسة الفلزات» التجمد التدريجي 
لمصبوبة (مسبوكة) من أجزائها البعيدة وفي 
اتجاه راس التغذية» وذلك كما يحدث في | 
اانا وعد صب الخدت امهو 


| directional relay relais (m) 


في قالب. 
() فااتقماى directional stability‏ 
o‏ 
استقرار اجاهي: في directionnelle‏ 


الأبروديناميكاء الاستقرار بالنسبة للانعراج أو 
الانزلاق الجانبي أو كليهما. ويتاثر ذلك | 
بالمساحة الجانبية للجسم وطوله خلف مركز | 
الثقل؛ وكذا مساحة الزعنفة . 

direction finder radio-goniomêlre 0: 7 
indicateur (m) de direction الاتجاه:‎ jaa 

جهاز استقبال راديوي (لاسلكي) ذو هوائي | 
حلفي دوار» لتحديد الاتجاه الرّاوي لمحطة | 
إرسال أو منار راديوي» وتعيين المحطة عن | 
طريق الإشارة المستقبلة . ونقطة تقاطع الاتجاه 
زايا لحطتين معروفتي الموقع على خريطة | 
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| فيها فيها المبخّر موضوعًا على اتصال مباشر مع | 
ا أو الوسيط المراد تبريده. 

direct-expansion system, systeme 

(m) ف‎ détente directe 

لتكييف االهواء مكرناتها 
مدمجة معا (مكتفية ذاتيا) تركب فى نطاق | 
الحيز المراد تكييف هوائه لإحداث التاثير | 
التبريدي المطلوب. قد تضمن التدفئة في 


وحدة 


الوّحدة أو تكون منفصلة عنها. 


direct extrusion extrusion (f) directe 
0 


اس الكبس أثناء اشا (مشوار) التشغيل : 


direct-feed evaporator E 
DE a he 


بسائل التبريد القادم مباشرة من صمام التمدد. 
)( الهف direct fire (direct firing)‏ 
حر اق مباشر: directe; chauftage (m) direct‏ 


طريقة لإنضاج طلاء المينا الخزفيةء وفيها | 


تتلامس نواتج الاحتراق مع المنتجات . 
chauffage‏ ف direct-fired oven four (m)‏ 
| فرن حريق مباشر: : فرن 2 فيه نواتج i٥‏ 
| الاحتراق خلال حيز التشغيل. 
direct foundations fondalions (pl)‏ 
أساسات مباشرة: في إنشاء المباني ٠‏ 01/86/95 
الأساسات المقامة على الأرض الطبيعية التي 
يمكن أن تتحمّل الضغوط والأحمال الواقعة 
. عليه من النشا الشيد علبهاء ويمكن الام 
عليها مباشرة بعد تسويتها جيدا. ا 
direct injection injection (f) directe‏ | 
حفن مباشر: في محركات الاحتراق الداخلي» 
أسلوب حقن يضغط هواء الشتحنة وحدة 
داخل أسطوانة المحرك» بمعزل عن الوقودء | 
إلى الحد المناسب لبدء الإشعال» حيث تدقع 
إليه عندئذ - بوساطة حافن (رشتاش) ذي | 
تصميم خاص- الكمية المعايرة من الوقود 
تحت ضغط معيّن ليبدا الاحتراق على الفور. 
هوا راي directional aerial antenne (f)‏ 
اتّجاهي: : هوائي يكون أداؤه re061‏ 
في الإرسال أو الاستقبال أكثر كفاية في 
مقو الاتجاهات عنه في الاتجاهات الأخرى . 


directional counter compleur (m) 
directionnel عاد اتُجاهي: في الهندسة‎ | 
النووية» عداد تكون حساسيته للإشعاع‎ 


| التحويل المباشرٌ 


ما د موقع السفينة أو الطائرة . 


النووي الواردة من بعض الاتجاهات اشد سن 


direct cycle 


قرس لحام واحدة أو أكثر بالطاقة الكهربائية. 
| دو ر 0 direct cyele cycle (m) direct‏ 
اماد في الهندسة النووية» دورة دقع 
دينامية حرارية تشمل مفاعلاً نووا وتربينة 
غازية أو محركا “نفائًا تضاغطيًاء ويكون 
الهواء هو المائع الفعال. 
direct-cycle reactor réacteur (m) ã‏ 
مفاعل ذو دور اش gy>دة cycle direct‏ 
قدرة نووية يدور فيها مائع نقل الحرارة خلال 
المفاعل ثم يمر مباشرة إلى التربينة في دورة 
مباشرة . 
direct-data entry entrée (/) directe de‏ 
إذخال مباشر للبّيانات: في données‏ 
الحاسبات» تسجيل البيانات في الملفات 
مباشرة إما بطريق عامل التشغيل وإما بجهار 
لتجميع البيانات . 7 
direct-distance dialling sélection (f)‏ 
التقاط الط مباشرة: distance par cadran‏ 8 
في الاتصالات» خدمة لتبادل الاتصال 
الأرتوماتي تسمح لشترك في منطقة محلية 
بالاتصال الأوتوماتي المباشر مع مشتركين في 
منطقة بعيدة خارج تلك المنطقة المحلية. 
direct drive entraînement (m) direct‏ 


| إدارة مباشرة: التوصيل المباشر بين عضو مدير 


وآخر مُدارء مثل الإدارة المباشرة من موتور 
كهربائى لضَغْاط الهواء» ويكون الاتصال 
بينهما في تحاذ تام لضمان الدوران بنفس 
السرعة ولعدم” تعريض عمود الإدارة لأي 
إجهادات إضافية . 
صبغة direct dye colorant (m) direct‏ 
مباشرة: صبْغ مباشر: صبغة تذوب في الما 
وتكون غالبا من النوع الآرَويء ويستعمل 
محلولها القلوىئ أو المتعادل لصبغ المواد 
رار مل القطن والورق) مباشرة. 
directed graph ‘graphs ) (m)‏ 
directionnel‏ 
العلاقات بين كل عنصرين من عناصره 
باستخدام واضلات أذواتاتجاهات معيئة . 
direct-energy conversion conversion‏ 
یر directe d'énergie‏ 9( 
للطاقة: تحويل طاقة حرارية أو كيميائية إلى 
قدرة كهربائية مباشرة وبدون الاستعانة بدورة 
حرارية . 
direct-expansion refrigeration‏ 

refroidissement (m) par detente directe, 


ريد بالتمدد المباشر: مجموعة تبريد يكون 


direct selection 
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خاصء أو فلم» تصور عليه مباشرة صور 
إيجابية من أصل إيجابي» وذلك بعملية 
تظهير واحدة بعد التعريض لضوء ار 
شندید مئقّى بالمرشحات: يتم التعريض لهذا 
الضوء مع تلامس الأصل المراد تصويره مع 
ا المراد الطبع عليها. ويمكن | 
الحصول على صورة سلبية من صورة إيجابية 
بتغيير أسلوب التعريض بطريقة فنية خاصة. 
امناو direct printing impression (f)‏ ا 
طباعة اشر إحدى طرق اة | 
المنسوجات». حيث يطبع القماش باللون 
الممتزج بالمواد الأاخرى التي قد تكون 
ضرورية لتحويل اللون إلى صورة تكن | 
الألياف من امتصاصه والاتحاد به. 
direct-reduction process procédé‏ 
آسلور ب الاختز ال (m) de réduction directe‏ | 
التمباشر: في «هندسة*الالقلزات اسلوب | 
اختزال أكسيد الحديد» وهو فى الحالة 
الجامدة (الصلبة): لإنتاج حديد فلزيء | 
ويكون المنتّج متجانسًا من حيث المكونات. | 


يتزايد استعمال هذا الاسلوب .على نطاق | 
صناعي واسع في انتاج . 
direct-resistance furnace four (m) û‏ 
3 


فرن chauffage direct par résistance‏ 
بالمقاومة المباشرة: نوع من الافران تنولّد فيه 
الحرارة من تمرير تيار كهربائي خلال الشحنة 
(المادة أو المواد الموضوعة بالفرن الفولاذ | 
(الصلب). 
direct-resistance heating a‏ 
تسخین (m) direct par résistance,‏ | 
بالتمتاون المباشرة: التسخين عن طريق 
إمرار التيار الكهربائي المستخدم خلال المادة 
المراد تسخينها إمرارًا مباشرً. 
متجه الانفصام: directrix directrice (f)‏ 
في الجيولوجياء الاتجاه العام الذي يُحدث 
فيه يه الانفصام والتشقّق في الطبقات المطويّة . 
direct route route (/) directe; Vole (0‏ 


طريق ا : في الملاحة» أقصر 8ا 
مسافة بين نقطتين آخذا في الاعتبار کرو | 
الارض . | 
direct runoff écoulement (m) direct‏ 
الْمَدَدُ المباشر: جملة ما يصل المجرى المائي | 
من المدد السطحي وتحت السطحي 
والتساقط فوق المجرى. أ 


| direct selection sélection (f) directe 
| انتقاء ا مقدرة أحد خطوط شبكة‎ 


نرق "نيه ر طن ف ١‏ 
تفاصيل الصورة وإظهار معالمها الدقيقة . 

حمل direct load charge (f) directe‏ 
مباشر: حمل وئر تأثيرا مباشرا على جسم 
GÎ‏ 

direct material matiêres (pl) direcgs 

مواد مباشرة: في الهندسة الصناعيةء المواد 
الخام أو نصف E‏ التي تذل :مباشرة 
في إنتاج سلعة ما. 
direct measurement mesurage (mj)‏ 

قياس مباشر: في الصناعات النسجية» 01/801 
قباس رظول. السداة بواسطة أسطؤانة ' (درقيل) 
التماس في مكنة التسدية . 

direct memory access (Da) ac و‎ 

7 رصل اشر إلى (m) direct ã la mémoire‏ 
الذاكرة: في امات تول وسائل. 
الإدخال والإخراج إلى البيانات المخزونة في 
ذاكرة الحاسب دون إشغال لوحدة التشغيل 
المركزية لتتمكّن هذه الوحدة من تنفيذ برنامج 
أ في الوقت نفسه. 

موجه ١‏ في director directeur (m)‏ 
الإلكترونيات» مفتاح تليفوني يقوم بترجمة 
أرقام النداء إلى أرقام موجهة تستعمل في 
توصيل الخط. ۲- في الكهرباء المغنطيسية» 
عنقي دیل وضع عند جرم امن اطول 
موجي أمام هوائي استقبال ثنائي القطب» 
وذلك .لزيادة صف الهوائيات نحو المتجه 


الإشعاعي الاكير. 2۴ في التسلي؛ 


مُعّدات ميكانيكية وكهربائية تستخدم في تتبع | 


هدف متحرك» وتساعد على حساب بيانات 
إطلاق النيران المرسّلة إلى المدافع . 
دليل: : في directory répertoire (m)‏ 
الحاسباث» كل وسيلة تستخدم لتحديد 
أماكن هياكل البيانات» وعلى الأخص أماكن 
الملفات المخزنة في الحاسب. ويتم ذلك 
بتخزين العلاقة بين أسماء الملفات وأماكن 
تخزينها على وسيط التوصل المباشر. 


١ direct outlet prisse (/) d'eau directe 


| مخرج مباشر: مُتحة ري منشأة على ترعة رئيسية. 
direct oxidation oxydation (0 qirecte‏ 

أكسدة اش تاکسد مباشر: فى هندسة 
الفلزات» تفاعل بين الفلز والأكسجين الجاف 

أو الغارات المؤكسدةء يؤدي إلى تكون 

أكاسيد على السطح الفلزي . 
direct positive positive (f) directe‏ 
إيجابية اشر في التصوير الطباعي» ورق 


direction-finding station station (/)‏ 
ن radiogoniomérique‏ 
| ا راو 
لتحديد اتجاه وصول الموجات الراديوية. 
| وبتشغيل محطتين أو أكثر يمكن تحديد موضع 
, المرسل باستخدام طريقة التثليث. 
مبين )™( الا0010/6/ direction-indicator‏ 
الاتّجاه: جهاز يبين الانجاه  i0۸81‏ 
| الزاوي للمحور الطولي بالنسبة إلى الشمال 
قيقي بالإسناد إلى تدريج موازن براسطة 
جيروسكوب ذي محور أفقي. 
directlon of irrigation sens (m) de‏ 
rirnigation; direction (f) de irrigation ,‏ 
ا اتجاه الرّي: اتجاه سريان مياه الري في 
الأراضي الزراعية» ويكون عادة عموديًا على 
مجرى وماسورة التغذيةا: 
direct-irrigation system réseau (m)‏ 
شیک ري مباشرة: شبكة اماك i8107‏ 
ري تستمد مياهها من النهر مباشرة عن طريق 
بات 8 دون وجود أعمال للتخزين. 
موجه: فى directive (f)‏ ا 
الحاسبا ته أحد مكوّنات برنامج مد بلنة 
التجميع يُستخدم لتوجيه عملية التجميع دون 
أن یولار اواض بلغة الآلة. 
directivity directivité (f)‏ 
اوج في الاتصالات ئ الهوائي 
في اتجاء أقصى إشعاع. يعرف الكسب كبا 
بأنه النسبة بين القدرة المشعة الحصورة في 
وحدة الزوايا المخسّمة في اتجاه أقصى إشعاع 
وبين متوسط القدرة المشعة في وحدة الزرايا 
المجسمة في جميع الاتجاهات. 
عمالّة direct labour /abeur e direct‏ 
مباشزة: -١‏ في الهندسة الصناعية» العمالة 
أو العمل الذي يتج إنتاجًا مباشرا للسلع ار 
الخدمات. 5- في الهندسة الإنشاية: 
استخدام حرفبي وعمال البناء بواسطة المالك 
أو وكيله (المهندس أو المعماري) مباشرة 
دون الاستعانة بمقارل. 
direct lighting éclairage (m) direct,‏ 
-١‏ الإضاءة الطبيعية التي تصل 
من النوافف والفتحات إلى داخل الحجرات 
| کاش -٠‏ الإضاءة الصناعية :من 
المصابيح الكهربائية بحيث ينتشر منها الضره 
مباشرة إلى الحيز المضاء. -١‏ في التصوير 
الفوتوغرافي» ا لا نج عنها العكاسات 
أو انکسارات أو تشتت. الإضاءة الباشرة 
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direct shear 


تَجْريا إيد: جعل جهار disarming désarmant‏ 
ما في حالة لا تسمح بتشغيله إلا بعد إجراء 
عمل نجهيزي. وهو مصطلح شائع في مجال | 
الحاسبات . 
disassembler désassembleur (mi‏ 


مجَمُع عکسي: في الحاسبات» برنامج يحاول 


م ملوثة: 


في مجموعة مجرى الصب والصبالمنع 


تليفرنات داخلية في منشأة كبيرة :على 


الكدارة من الدخول في القالب مع تَدَفق | الالتقاط الباشر من الخارج دون المرور على 


n‏ ا 
dirty bomb bombe )( sale 8‏ | 


ائر مشعة طويلة العمر. 


. لوحة المفاتيح المركزية للشبكة الداخلية‎ 
direct shear cisaillement (m) direct 


: , على انشطار نووي تنبعث | قَص مباشر: في مقاومة الموادء حالة القَصّ 


بتأثير قُوى الشد أو قوى الانضغاطء 


الترجمة من لغة الآلة إلى لغة التجميع مل متسخ: : في 58/8 () Grieg sable‏ إجهاد e stress tension (/) directe‏ 
الجيولوجياء نوع من الرمال يبان منختلفة: ١|‏ اشاش في مقاومة الموادء إجهاد شد أو 


كوسيلة بفَرض اكتشاف الأخطاء . 
Pj‏ تفكيك: 


disassembly démontage (m) 


فصل الاجزاء والمجموعات وفكُها من سکر 


مواضعهاء أو فك المجموعة الواحدة 
وتجزثنها إلى أجزاء وعناصرء بقصد إجراء 
عملية إصلاح أو صيانة» مثلاً. 

disaster dump vidage (m) sur incident 
ربغ اضنطراري: في الحاسبات»‎ 


grave 


تفريغ محتويات ذاكرة الحاسب عند ظهور | عامل الضرر: في الهندسة 


خطا فى التشغيل لا يمكن علاجه. 

dise see also disk 1‏ 
فُرص: فى (7) disc (disk) disque‏ 
الهناسة» جسم مستدير يكون قطره أكبر 
تسیا من اثخانته (سمكه). 1- فی 
الحاسبات» شريحة دائرية الشكل لتخزين 
البيانات» مغطاة غالبا بمادة مغنطيسية» وفي 


هذه الحالة تسمى «القرص المغنطيسىي» 
magnetic disc‏ . 

0 

discard chutage (m) قضالة: فى‎ 


الصناعات المعدنية -١‏ أجزاء مَعيبة 


| الأحجام اروب ال ا 


ناي فان السكريد: مادة كربوهدرائية 


تُعطي عند تحلّلها بالماء جزيئين من سكر منْشسُورٌ الرؤيّة المُستقيمّة: 


انضغاط فقط بدون اجهادات انحناء (حَنِي) 


الي disaccharide disaccharide‏ | أو ن 


direct-vision prisı prismê (m) a 


2 directe 


أحادي . مثال ذلك: : سكر القصب (الكروز) | منشور مركب تزكيبًا خاصا ويُحدث تشتًا. في 


الذي يُعطي عند تحلّله الجلوكوز والفركتور . 
مه disadvantage factor facteur (m)‏ | 
désavantage‏ 


النووية» التسبة بين متوسط كثافة الفيض | 


| 


الضوء الأبيض دون انحراف الجزء الاوسط 
من اليف 
direct-vision spectroscope‏ 
spectroscope (m) 3 vision directe‏ 


النيوتروني في مادة ما بخلية المغاعل النووي | إبكتروسكوب الرؤية السلكقيمة: 


وبين ذلك المتوسط في الوقود النووي. | 
يُستخدم المصطلح عادة للتعبير عن النسبة بين 


إسبكتروسكوب (مطياف أو منظار التحليل 
الطيفي) يستخدم فيه منشور الرؤية المستقيمة 


متوسط كثافة الفيض النيوتروني الحراري في | بحيث يكون فيه محورا التليسكوب والكليميتر 


المهدّئ بالخلية وبين ذلك المتوسط في الوقود 
النووئ» حيث إنه كلما كبرت هذه النسبة | 
الضرر الاستفادة من 


تزايد في كفاية 


النيوترونات الحرارية في عملية الانشطار | لطيّة مستمر: 


النووي . 


disappearing mounting 3/01 8 


0ة مصبوبة ,ومن اسفلها الفسمان | ركوبة متوارية: في التسليح» ركوبة 9وماءة 


الحصول على جودة نافعة لباقي المعدن. 
۲- الأجزاء المتخلفة بعد إنتاج القطع الل 
(الياضات)» أو المزالة من قطّع التشغيا 


(حاضن أو سبية) متحركة تستخدم في رفع | موجة 
مدفع ثقيل فوق متراس ثم خفضه تلقا بعد فپاشر؟ 


إطلاق الثيران بحيث يتوارى .عن وَوَلِة:العلوٌ. 


بعملية قصً أو چ أو تحزيز» في عمليات سم disappearing stair escalier (m)‏ 


تشكيل الالواح . 

المسطع disc area surface (f) balayée‏ 
الفرصي: في الطيران» مساحة الدائرة التي 
ترسمها أطراف أرياش مروحة الطائرة أو 
رأمة الهليكربتر. 


dise brake frein (m) û disque 


على هيئة قطاعين دائريين» بمادة 
احكاكية» ويَحصرآن بينهما قرضًا معدنيّاء 
نيؤثران على وجهيه عند انطباقهما عليهما - 
عند تشغيل الفرملة - من الخارج إلى 


مخفي: : سل يمكن تدويره 


نظر الرائي اث 

فرملة تتكون أساسًا من حذاءين» زع المقجر 
التسف أو الصمامة من قنبلة (أو 
غير قادرة على الانفجار بالكيفية المعتادة. 
disarmament 065217677601 (m)‏ | منْطاد موجه: 


| التسليح: اتفاق أو إجبار على نزع الأسلحة | 


ازع 


escamotable 


imatorااco‏ (موجه الاشعة) على استقامة 
واحدة. 

direct voltage tension (f) continie 
ة: القلطية التي تجبر الإلكترونات‎ 
على التحرك في اتجاه واحد ويشكل مستهر‎ 
داخل الدائرة الكهربائية» محدثة بذلك تدفق‎ 


تیار مستمر. 


direct wave onde )( 8 

: في الاتصالات» موجة تمتد في مسار 
مستقيم بين جهازي الإرسال والاستقبال» 
تيبا لها من « الموجة غير المباشرة » التي تمتد 
إلى أعلى بزاوية وتنعكس إلى أسفل بواسطة 


عل خفنل و اغلر الان ص | طبقة الأيونوسفير. 


بالق 


target cible )( ê,‏ ممه موه التَحْلِيل المباشرٌ 


اما 
لمدة قصيرة ثم يختفي 
نز أداة 


| disarm désarmer 


کم لجعلها | 


أ 


direct x-ray analysis analyse 0 

directe ã rayons xX 

تحديد البئية البلورية لمادة ما 

باستظارة الاشعة السينية عندما توجد في 

مركز تمائل الخلية البلورية ذرة ثقيلة يطغى 

تأثيرها في الاستطارة على ما تُسهم به 
الذراتٍ الأخرى - 


dirigible geal (m) 
مركبة أخف من الهواءء» ا بها محرك»‎ 


الداخل» كما لو كانا قرصين لقابض | اتلد ار التوؤيهاست دلت ررمت وديا | ويمكن توجيهها . 


احنکاکي» ومن تم انها تيان سناحة 
احتكاكية كبيرة . 


الدول» بمقتضى معاهدات إلزامية 
الأطراف المعنية . 


تتفق عليها | مصيدة كدارة: كمع ا نهد dirt trap‏ 


في السباكة الرملية» ترتيبة تعمل عند اللزوم 


discharging agent 
ملسا مسالالنل نم س‎ 06 ->- 


الزخرفةء ومن ثم ينتج التكرار الزخرفي . 


0 ولام discharge-rating curve‏ ا يراد 


متحنى مقن التصريا يف: des débits jaugés‏ 
منحنى يبين العلاقة بين التصريف في مجرى 
مائى ومنسوب الماء ف 
مده منه. 
discharge site lieu (m) de mesure de‏ 
مقع قياس التُصريف: موقع مختار ااط۵6 
هيد السرعة ومساحة المقطع المستعرض 
لمجرى مائي» وذلك لساب التصريف المار 
في المجرى . 
discharge table tablature (f) de aébit‏ 


دو التصريف: جدول يبين العلاقة بين 


التصريف وقراءة المقياس في محطة قياس | 


7 
مقامة على قناة أو مجرى مائي . 
discharge temperature temperature‏ 
ES‏ 


درجة حرا از التصريا ڍف: de refoulement‏ )1( 
في مجموغات التبريد» درجة حرارة وسيط 


التبريد» المتبخّر 'وعالي الضغطء المنصرف | 


. من الضغاط‎ 
'ge tube tube (m) de aécharge 


نيما 
أثبوب تفريغ: أثبوب من مادة عازلة مجهز من 
الداحل بإلكترودات تسمح بمرور تفريغ 
كهربائي بينها إذا ما صل فرق الجهد بين أي 
إلكترودين فيها إلى قيمة معينة. تتميز هذه 
الانابيب بضغط غازي منخفض. 
discharge-tube rectifier redresseur‏ 
(m) è tube de décharge‏ 
تفريغ: مقوم يتكون من أنبوب تفريغ مجه 
بإلكترودات مرتبة بكيفية تسمح رور التيار | 
في تجاه واحد فقط. 
صمام discharge valve vanne (9 de‏ 
تصريف: في الضنّاطات  refoulement‏ 
الترددية» صمام في الضغّاط ينفتح أثناء 
شوط (مشوار) التصريف فيسمح للمائع 
المضغوط بالانسياب من الضغاط إلى خط 
التصريف» ويظل الصمام مغلقًا طوال شوط 


اال يسمى أيفمًا « صمام الطرد». 
ل 2 0 discharge velocity vitesse‏ 
التصريف: في الياه d'écoulement‏ 


| خط 


الجوفية» التضريف المار خلال وحدة المساحة | 
و 


في طبقة متّفذة» بحيث تكون المساحة في 
اتجاه متعامد مع اتجاه السريان . 1 
discharging agent adjuvant (m) de‏ 
عامل إزا الّه: فى الصناعات rongeage‏ 
النسجية؛ عامل يستعمل لإرالة الصباغة من 
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discharge culverts aqueducs (mpl) 


بخ التصري يف: في d'évacuation‏ 
2 برابخ تساعد على تفريغ الحوض 
أثناء تشغيل الهويس . 


م 
في المجرى عند موقع منحنی discharge curve courbe (f) de‏ | 


| التصري يف: منحنی يو ضح décharge‏ 
العلاقة بين التصريف في مجرى مائي 
ومسو ب الماء في المجرى . 
ضاغط 
التتصريف: في اlئضخlت« refoulement‏ 
فرق المنسوب بين النقطة التى اتاخذ المضخة 
مد منها وبين النقطة التي خ الماء إليها 
في الهواء. هذا هو الضاغط الإستاتي» 
0 ب إليه - للدقة - ضاغط مكافئ 
لفواقد الاحتكاك والسرعة. 
discharge intensity débit (m) linéaire‏ 
شدة التصريف: معدل التدفّق خلال الوحدة 
من عرض مَجرى مائي . 
discharge lamp lampe (/) @ ege)‏ 
مصباح تفْريغ: أنبوب تفريغ يحتوي على غاز 
أو معدن يتبخر أثناء التشغي 
التفريغ في انبعاث ضوء فَعَال» ويتوقف لون 
الضوء المنبعث على نوع الغاز المستخدم . 
discharge line conduit (m) de‏ 
التصريف: ات عي refoulement‏ 
المضخات» خط 50 الذي يناب خلاله 
المائع عند خروجه من المضخة. -١ ١‏ في 
وحدات التبريد» خط الأنابيب الذي ينساب 
خلاله بخار وسيط التبريد من الضّقّاط إلى 
مدخل المكتّف, 
discharge mass curve courbe (0 es |‏ 
منحنی التصرر یف التر 1 اكمي: : débits cumulés‏ 
في الهيدرولوجياء منحنى يبين قيم التصريف 
التراكمي المقابل للزمن. 
التصريف في أية الحظة من قياس ميل 
Be‏ ك 
discharge pressure pression 0 de‏ 
في refoulement‏ 
المضخات» ضغط المائع انضرف من المضخة. 
-١‏ فى مجموعات التبريد» ضغط وسيط 
التبريد المنصرف من ١‏ 
discharge printing impression (f) par |‏ 
طباعة بالإزالة: : في الصناعات ©0098829/ 
المتجيةء إحدى طرق طباعة الأقمشة» وفيها 
يُصبغ القماش بلون سادة ثم يجرى طبعه 
بعد ذلك بمادة تزيل اللون في أماكن | 


سیت نهدا 


| discharge head hauteur (/) de 


ريمكن تحديد | 


طارد: دة 2 4 disc centrifuge centifugeyse‏ 
| مركزية قُرْصية: جهاز طرد ناقعاقام 
مركزي يشتمل على وعاء كبير مزود بمجموعة 
| من الأقراص تفصل السائل إلى طبقات رقيقة 
disc clutch embrayage (m) ã 506‏ 
قابض قُرْصي: قابض (دبرياج) احتكاكي 
يعتمد في نقل الحركة على قرص مركزي 
مبطن من الناحيتين ببطانة احتكاكية؛ ويعمل 
بين سطحين احتكاكيين أحدهما جهة المضر 
المدير والآخر جهة العضو المدار. قد يكون 
بقرص احتكاكي واحد» أو بقرصین 
كاوه أو متعدّد الاقراص. 
مر 0 dise filter /illre (m) ã‏ 
| قرصي: مرشح بسحب فيه الادة الطلوب 
| ترشيحها خلال أغشية مشدودة على أقراص 
دوارة في خزان» وجري السحب براسطة 
ن داخل کل قرس لم ل 


إحداث تفريغ 


المواد ا المتخلفة على الغشاء رتصَرّف 
من الخزان. 


discharge décharge (1)‏ 
-١‏ مرور الكهرباء في 
غار أو بخار معن مصحوبًا بحدرث ر 
أو قوس أو شرارة أو هالة. -١‏ إزالة 
الشحنة من البطارية أو المكثف أو من أي 
جهاز كهربائي مختزن للطاقة. 
discharge décharge (f), débit (mJ:‏ 
اتَصري يفاء تصر ف: : في refoulement (m)‏ 
ميكانيكا الموائع: حجم السائل الذي يمر 
خلال مَقَطَمٍ معين في مجرى أر ماسورة» 1 
ال فعه مضخة» في وحدة زمنية. 
إزالة اللو في discharge rongeage (m)‏ 
الصناعات النسجية» مصطلح يطلق على 
إزالة لون الصبغة الموجود بالالياف أر 
الاقمشة بواسطة وسائل كيمبا 
discharge area section (f) mouillée‏ 
سبباحة التصريف: مساحة المجرى الائي عند 
الخط العرضي الذي يقاس عنده تغير السرعة 
مع العمق . 
ايل discharge carrier coursier (m)‏ 
التصريف: في الهيدرولوجياء الجزء من 
المّفيض الذي يوصّل الماء إلى مدخل مجرى 
الصبب. 
أ اللي discharge coefficient coeflicient‏ 
معامل التصريف: في ميكانيكا الموائع» !060 46 
النسبة .بين, معدل التصرف الحقيقي لمائع مار 
في فتحة ما وبين معدل التصرف النظري 


discharging berth 


discordant plutons massifs (mpl) 


فاصل زمني طویل. 


الاقمشة التي سبقت صباغتها أو طباعتهاء 


يلوت تو نات متخالقة disconnecting switch interrupteur | d'intrusion discordants‏ ن کیو سلفیت الصو إديوم . 


صخور جوفيّة متخالقة في الجيولوجياء | 


كتل بلوتونية (جوفية) تتدخل بين الصخور 


القدمة قاطعة للتراكيب البنائية للصخور. من | 


أمثلنها: الجدد القاطعة» والأعناق البركانية . 

discount escompte (m); réduction )(‏ | 
خصلم تخفيض: إنزال في السعر أو القيمة أو 
القدار الإجمالي . 

discovery claim revendication (0de 
دعو الكتدلف: في أشغال‎ 
اناجم أول مطالبة بحق اكتشاف مادة‎ 
معدئية في مكان معين.‎ 


découverte 


discovery well puits (m) de Gécoverie 
بز الكللف: تفي هندسة البترؤل» بعر يبت‎ 
وجود البترول أو الخاز فها في جم أو‎ 
. ممن لم يكن معروئًا أو منتجًا من قبل‎ 
disc plough charrue E disques 
مخزاث ذُرْصي: في الهندسة الزراعية» محراث‎ 
فلاب يستخدم لقطع وتفتيت وتقليب شرائح‎ 
التربة إلى أنواع كثيرة من الأراضي بواسطة‎ 
فرص راحد» أو عدة أقراص فولاذية على‎ 


هيئة أطباق . 4 
مقطم: 


فو د 
عرق می discrete discret‏ 
ف ا يغب ا هو كر من أجزاء 


هتفرق» منمیز» 


discrete Ghanîêl canal (m) discret 
متقَطعة: فناة اتصالات تكون الإشارات عند‎ 
مداخلها ومخارجها رقميّة سواء في قيمتها‎ 

از في زمن تسجيلها. 
جسيم () discrete particle particule‏ 


: جسیم واحد أو منفر د . 1709/0/9 


طف discrete BE spectre (m)‏ 
مار ق: في الطيفيات» طيف discret‏ 
سكل فيه الأطوال الموجية المركبة نا 
متتابعة متفرقة لا قيمًا متصلة . 
disorete system systême (m) a‏ | 

نظام متقطع: اا نظام ي ر 
الإشارات رنقلها وعرضها باستخدام بيانات 
في شكلٍ كمي محدد» وينطيق ذلك على | 
قيم الإشارات وأزمنة تسجيلها. 

یر : discriminant erp (m‏ 
في الرياضيات» عبارة جبرية تتضمن مُعاملات 
لمعادلة متعددة الحدود يمكن بها معرفة تة | 


ا عندها . مستمرة. 


(m) de séparation; sectionneur (m) 
| مقتاح فاصل: قاطع قصل دائرة كهربائية أو‎ 
| جزءًا من جهاز كهربائي عن مصدر الطاقةء‎ 
| وقد يكون الفصل بعد انقطاع التيار‎ 
الكهربائي عن الدائرة أو في أثناء تغذيتها.‎ 
discontinuity discontinuité (1) انقطاع:‎ 
في الجيولوجياء سطح يفصل بين‎ -١ 
مجموعتين غير مرتبطتين من الصخور.‎ 

7- فى الرياضيات» نقطة لا تكون الدالة 
ف 7 هندسة الفلزات» | 
تغير مائ في ربنية الفلزء إما بسبب وجود 
شوائب و مسام أو شدوخ . . ويلاحظ 2 

خاصة في الوصلات الملحومة المعيبة . 
discontinuous chip copeau/ 0‏ 
نش غير ر متواصل: : في تشغیل 1۷٣٥ءا‏ 
ا (المعادن)» رائش (رايش) يكون على 
هة قايا صر ويتكوت. "إسانتا رعتد | 
تشغيل المواد القصفة. 
ترس سیب discontinuous precipitation‏ 


: في précipitation (f) discontinue‏ | 
هندسة الفلزات» ترسيب طور جديد من | 
المحلول الجامد فوق المشبع» ويتضمن تقسيم 
الطور الاصلي إلى مناطق تمحولت تماما إلى | 
أطوار اتزان وأخرى غير متحوة من الطور 
الإصلي . 


discontinuous transformation 0 


transformation (f) discontinue 
في هندسة الفلزاتء تحول يتضمن تقسيم‎ 
| النظام إلى مناطق تحولت بالكامل إلى إطوار‎ 
اتزان وأخرى لم تتحول بعد.‎ 
discontinuous yielding écoulement 
(m) discontinu خضوع مقط فق هندسة‎ 
الفلزات» 3 لَدْن غير منتظم يحدث‎ 
| بطول العيئة المتفعلة أثناء اختبار الشدء ويلاحظ‎ 
عادة في الفلزات التي لها نقطة خضوع . أ‎ 
| discord désaccord (m) ; dissonance (f) 
| في الصوتيات» صفة للنْمّمات التي لا‎ 
| . الأذن بارتياح‎ 
discordance discordance (/) 


في الجيولوجياء عدم توافق يتميز بانعدام أي | | 
تواز بين طبقات تتلامس 
discordant foldings pissenenb (mpl) |‏ | 
طَيّات متخالقة: في الجيولوجياء  discordants‏ | 


طيّات تتميز بعدم وجود أي تواز بينها. أ 


دون اندماج . 


| مَداخُلات عير 


مر رسی discharging berth poste (m) de‏ 
النقل البحري» 08©/32/96791 
, لكان الخصص على الرصيف لتفريغ البضائع . 
مشط disc harrow herse (f) ã disques‏ 
قُررصي: في الهندسة الزراعيةء معط يتكون 
من 'مجموضة” قرام ب قولااقة 
الشكل» حادة الحواف» تدور حول محور 
واحد. يعمل المشط وهو معلّق أو مقطور 
خلف جرار زراعي» وهو يستخدم قبل 
الحرث لتقطيع بقايا المحاصيل المتخلّفة على 
سطح التربة ودفنهاء وبعد الحرث لتكسير 
القلاقيل وتحبيب التربة وتسوية سطحها 
وكيس مراقد البذرة» ويستخدام كذلك لإبادة 
الحشائش ولتغطية البذور بعد نثرها. 

dise insulator isolateur (m) ã Gege 
عازل وُرْصي: عازل كهربائي على هيئة رص‎ | 


قدّحية 


يستخدم في الخطوط الهوائية كعازل شد أو 
كعازل تعليق. 


| طاحون disc mill moulin (m) ã plateaux‏ 
ُرْصيّة: مكنة يجرى فيها الطحن بواسطة 
قرصين حديديين يدوران قريبين من بعضهما 
البعض» غير أن أحدهما يميل على الآخر 
بزاوية صغيرة» وقد يدار أحد القرصين ويظل 
الآخر ثابثًا . 

حؤو وا 0 discolouration décoloration (f)‏ 
اللّوّن: تغير اللون الأصلي للمادة. يستخدم 
المصطلح أيضا للدلالة على نقص في انتظام 
اللون» حيث يجب أن يكون واحدا في 
سطح المادة بأكمله. مثال ذلك: حؤول لون 
الورق أو القماش بتأثير الضوء. 

disconcordant دمتسي‎ 0 

(tpl) disconcordantes 
متوافقة: في الجيولوجياء تداخلات من‎ 
الصهارة تشق طريقها من خلال شقوق رأسية‎ 
تقريبا في صخور المنطقة فتكوّن عند التصلب‎ 
ألواحًا من الصخور التارية ذات جوائب‎ 
متوازية تقريبًا تَقْطَمْ مستويات الطباقية» ومنها‎ 
. الجدد القاطعة‎ 

اص 


ر disconformity diScomance 4 de‏ 
توافق تخالفي: في ال جولو جیا» s11 a110٩‏ 
نوع من عدم التوافق تَكُون فيه المجموعتان 
غير ا متوافقتين صخورا رسوبية (أي من نوع 
واحد)ء إلا أن سطح عدم التوافق بينها يكون 
في هيئة سطح تعرية قديم» ما يدل على 


22 


disintegrator 
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البروتيتات بحمض ا e‏ 
الفيزياء النووية» تحول نووي تلقائي ينبعث | 
بمقتضاه من النواة جسيمات أو أشعة جاماء 
أو يحدث للنواة انشطار تلقائي» أو تنبعث 
من الذرة أشعة سينية أو إلكترونات «أوجر» | 
نتيجة اقتناص النواة لإلكترونات مدارية أو 
انتيجة ولات داخلية بالتواة٠‏ 
disintegration chain chalne () de‏ 
سلسلة التفتت: فى الفيزياء ١10ا‏ 6ائ 
النووية» سلسلة تحرّلات إشعاعية متعاقبة تحدث | 
لنواة ذرة غير مستقرة وصولا لحالة الاستقرار. 
disintegration constant conştante 0‏ 
ثابت التفشّت: في الفيزياء 92107 6"6 98 ١‏ | 
النووية» نسبة عدد الذرات المنحلة في وحدة 
الزمن في عينة مُشعة إلى العدد الكلي للذرات 
المشعة التى بها 
de‏ 0 و disintegration curve‏ 
: في الفیزیاء 4110۸ 69ا6 
9 سن الزمين ,للمقدرة 
الإشعاعية لمادة مشعة» ويِرقّم المنحنى عادة 
بطرق تجريية. 7 
de‏ 4 ايك disintegration energy‏ ا 
طاقّة التفتت: : في الفیزیاء s69 ra0٥١‏ 
النوويةء كمية الطاقة المابعثة نتيجة عملية 
تفتت إشعاعي . 


disintegration particle particu 0,‏ 
حسم متفّت: : في الفيزياء 0651014972100 de‏ 
النووية» جسيم يحدث له تفتت إشعاعي . 


| disintegration product 8 7 de 
dêésin69rai0 ١0 ناتج | في في الفيزياء‎ 
النووية» و مشعة أو مستقرة» نائجة‎ 
ل ن عملية تفتت تفتت إشعاعي لنويدة مشعة. ا‎ 
١ disintegration rate taux (m) de دل‎ 
désintégration التفتت: فى الفيزياء‎ 


النووية» القيمة المطلقة لمعدل التفتت الإشعاعي | 
لمادة مشنعة» .ويعبّر>-هنه. عادة بعل التفتنات 
الإشعاعية في وحدة الزمن» ويقاس بوحدة 
بكريل (أو مشتقاتها) أو بورحدة كوري (أو 
مشتقاتها) . 
مفتت. )”( الا065/0/6973/9 disintegrator‏ 
-١ :‏ فى الهندسة الميكانيكيةء | 


مكنة لتفتيت المواد أو تمزيقها أو تحويلها إلى | ر 


سات ا فى السباكة الرملية امكة 

:0 أ 
تستخدم لتفتيت الرمل وتهويته وتقليل كثافته | 
الحجمية بغرض تحسين قابليته لتشكيل | 
القوالب منه | 


صندوق التروس (الجيربوكس)ء شوكة صغيرة 
تتصل بالنهاية السفلى لذراع (عصا) الت 


كوسيط لتحريك مجموعات التروس أ 


أو فصل التعشيق» حسب حركة النقل» كما 
5 نايق تروش السيارات مغلا . 
disharmonic folds plissements (mpl)‏ 
disharmoniques K١‏ 
الجبولوجياء طيات لا يكون شكلها على 
نسق واحد على طول العمود الاستراتيجرافى 
الذي تتكرّن فيه» وذلك عند تتبعه بالحفر إلى 
أسفل . 
dishing emboutissage (m) particulier‏ 
تقعير: -١‏ في أشغال الالواح» إنتاج جزء 
قاعدته مقعرة أو محدبة» 
متتظمة إلى حد كبير. تؤدى عملية التقعير 
بتسليط عدة طرقات أو كبسات متعاقبة. 
- فى صناعة المطروقات» تشكيل فعر أو 
dish washer (dish-washing‏ 


machine) /ave-vaisselle (m); machine 

غْسَالَة أطباق» ا laver la vaisselle‏ ن )1( 
عسل الأطباق: آلة لغسل الأطباق والأوعية 
المماثلة أوتوماتياء وقد تكون مرودة بترتيبات 
لتجفيفها أيضًا بحيث تكون جاهزة 
للاستعمال فورًا. 

disinfectant produit (m) de désinfection 

مُطَهر: أيه مادة أكيميائية: معاقمة» تتشي على 


مسببات العَدْوّى. من المطهّرات الكيميائية: 
الكلؤز 'والفينولة: والير. .وهتاك أساليب 
للتطهير والتعقيم» كاستخدام حرارة الشمس 
أو الغَلي أو التبخير. 


تطهير: إبادة ()) مملامو/مزدةه disinfection‏ 
أو التخلص من وسائط ومسببات الإصابة إما 
باستخدام مواد تطهير كمبيدات الجرائيم 
والمضادات الحيوية وسوائل ومحاليل التطهير 
مثلاء أو بإجراء عمليات معينة كالبسترة أو 
التعقيم أو التدخين. 
disintegrating equipment‏ 
équipement (m) de désintegration‏ 


| معداتا تفكيك اللمواد: معدات. تعمل على 


تفتيت أو تجزئة المواد. من أمثلتها: الطواحين» 
والخلاطات والكسارات» وما إلى ذلك. 

5 4 00( ده disintegration‏ 
تفكك: انحلال: -١‏ فى الجيولوجياء تكسر 
NT‏ 8 التجوية. -١‏ .في 
الكيمياء. انقسام مادة أو تحللهاء مثل تفكك | 


وتكوة- فخاقه أ 


جذور المعادلة. 
| كطييد : discrimination discrimination (f)‏ 
كشف أو استخلاص المركبات أو المنفيّرات 


الداخلة في نظام ما . 
معام discrimination index indice de‏ 
التَمييد: في البصريات» ‏ 1011780007مونه 


ا النسبة بين شدة استضاء ة سطح ما وبين مبدى 
, (مَشرف) الاستضاءة لهذا السطح. 
مميز: discriminator discriminateur‏ 
تر ال في تجميعة كهربائية» والفرض 
منها إعطاء إشار: خرج لکل إشا دخل ذات 
صفات محددة (مثل السعة أو رمن البقاء) 
تُحقق شروطا معيئة . 
disc sander sableuse (f) û Rae‏ 
مرملّة فُرْصيّة: آلة مزودة بقرص دائري مك 
بمادة حاكة» وتستخدم لصّقل الاسطح ار 
نابض موا 3 disc spring ressort (m)‏ 
قرصيء ياي قُرصي: نابض (ياي) ميكانبكي 
مكون من قرص أو حلقة (وردة) مرنكزة 
ا مسأطة علي المحيط وبواسطة فرة 
ة مسلطة على صرة الُرص. 
disc thermostat thermostat (m) d‏ 
E E‏ 
ثرموستات قرصي: منظّم حراري له disque‏ 
جسم دائري صغير يتكامل معه عنصر ثناثي 
المعدن» ويستخدم كترتيبة وقائية للموتورات 
الكهربائية الصغيرة؛ .. حيث ايقعط ار بيك 
على غلاف الموتور بحيث يتلانس مهه 
العنصر الثنائي المعدن» ويقطّم العنصر الدائرة 
الكهربائية في حالة السخونة المفرطة للمرتور. 
| صمام disc valve soupape (/) en disque‏ 
قرصي: صمام يحتوي على قرص مشقوب 
لتنظيم سريان الاثم يمر الائع عبر الصُمام 
عندما في مقابل فتحة 
الشتزياة:: پک أحيانًا لتوقيت دخول 
الشحنة في المحركات ثنائبة الأشواط . 
عحلّة disc wheel roue (f) û disque‏ 
فرصي دولاب قُرْصي: عجلة (دولاب) 
تتكون من قرص معدي صمت تمل 
بالحافة المستديرة للعجلة . 
disengagement débrayage (m);‏ 
أ اليك ظءظ2 dégagement (m);‏ 
0 فك التشابك: فصل الاتصال أر 
التلامس بين شيئين» مثل فضل تعاشق ترسين» 
disengaging fork fourchette (f) de 0‏ 


شوكة التعذ يق والفصل: في !0463967160 
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disjunctive dislocation 


البحر نتيجة لانخساف المناطق الساحلية . 

و ضىئ 2 خلل disorder désordre (m)‏ 
النظام: في البلوريات» الترتيب العشوائي 

للذرات المختلفة بالنسبة لبعضها البعض في | 
الشبيكة البلورية. 


مختل: في البلوريات» طور 60700۸۸68 
جامد 00 فيه توزيع ذرات مكوناته بالنسبة | 
لبعضها البعض داخل الشبيكة البلورية توزيعًا 


درَجَةَ حرارة disordering temperature‏ 
température (f) de désordre ‘JiJ‏ 
في البلوريات» درجة الحرارة التي يحدث 
عندها التحرل من النظام الذي تترتب فيه 
الذرات ترتيبًا منتظمًا إلى النظام المختل من 
حيث توزيع الذرات داخل الشبيكة البلورية . 
dispatoh (dispatching) répartion ()‏ 
إرسال: في الحاسبات» إرسال شغلة جاهزة | 
لنفيذ إلى وحدة التشغيل المركزية وتخصيص 
رقت لها. المرسل: في الحاسبات» جزء من 
نظام التشغيل يختص بإرسال الشغلات للتنفيذ 
يه dispersed dye colorant (m)‏ 
: صبغة لا تذوب» تستعمل على 
هيئة معَلّى لضب خّلات السليولوز وغيرها 
من الالياف المخلقة . 
dispersed phase phase (/) spe‏ 
وز امتشتر: في الکیمیاء» طور يتكون من 


جديمات أو قطيرات أو فقاقيع من مادة | 


منتشرة في مادة أخرى. 
disperse system système (m) ۳‏ 
: فى الكيمياء الفيزيائية» 58/وم015 
اني يجمع بين طورين أحدهما 
جسيمات التشتت والآخر هو الوسط الذي 
يحتويها. 


| dispersing agent agent (m) dispersant 
0 


في مادة 1 

| في ميكانيكا التربة» عامل كيميائي مثل‎ -١ 
االات الصوديوم يعمل على عدم تلاصّق‎ 
| حبيّات التربة أثناء عملية تحليل مائي حتى لا‎ 


الطبيعي . 


dispersing prism pisme (m) 


: منشور بضر ي بحر ف dispersant‏ 
ضومًا ذا أطوال موجية مختلفة بمقادير مختلفة» 


| disordered phase phase )( 


تكتل فنترسب معدل أسرع من مىدلا | 


dislocation climb montée (/) des 
dislocations : الانخلاع» م د الانخلاع‎ 
| في البلوريات» حركة الانخلاعات العمودية‎ 
1 على مستوى الانزلاق.‎ 

| قلب dislocation core coeur (m) de‏ 
الانخلاع: : في البلوريات» dislocation‏ | 
المنطقة القريبة من منتصف خط الانخلاع. | 

| dislocation density densité (f) de, 

كاف الائخلاعات: في dislocations‏ 
البلوريات» عدد الانخلاعات التقاطعة في 
وحدة المساسحة: 


| dislocation jog يدا مق‎ de alslocatlon, 
توء ء الائخلاع ب, بروز ر الانخلاع: في البلوريات»‎ 

أ ترون في خط ب انحا ينتج من تقاطع | 
انخلاعين» أو العتبة الناشئة على خط الانخلاع 
عبد تمرك امن تعرئ الؤلاقا إلى موی | 
انزلاق آخر. | 

| dislocation line /igne (f) dislocation, 
| ا الانخلاع: الخط الحخدي بين المنطقة المنزلقة‎ 
والمنطقة غير المنزلقة في البلورة.‎ 
| dislocation locking blocage (m) de 
| dislocation إعاقة الانخلاع: إعاقة حر ك‎ | 
1 الانخلاع بواسطة الشوائب المتخلّلة» أو المواد‎ | 
المترسبة. أو حدود الجبيبات.‎ 
| dislocation network réseau (mJ de 
dislocation شی انخلاع: ف في البو ريات«‎ 
| خطوط انخلاع تكن أشكالاً هندسية في‎ 
البلّو رات.‎ 

dislocation node noeud (m) de 
dislocation انخلاع: فى البلوريات»‎ 

ا البقعة التي يتقابل فيها انخلاعان أو أكثر. 

dislocation source source (/) de 

| مَصدر الاتخلاع» ما dislocation‏ | 

الائخلاع: الآلية التي يتولّد بواسطتها انخلاع | 
جديد في البئية البلورية . 

| dislocation structure structure (f) 5 

ية الالخلاع: البنية البلو, رية  dislocation‏ 

| التى؛يظهر بها نط الانخلاع. 

0 في dismantling démontage (m)‏ 
الهندسة الصناعيةء تفكيك المجموعات من 
مواضعها في نظام تجميعهاء أو فك المجموعة | 
الواحدة وتجرثتها إلى أجزاء وعناصرء | 
ويجرى التفكيك عادة عند الإصلاح . ا 
diememtering démembrement (m)‏ | 

انفصال: في الهيدرولوجياء فقّدان روافد النهر 
لاتصالها معه» اا 


disjunctive dislocation dislocation (f) 


0 

ملخ التقصل: في ١‏ 
ظاهر ت 0 
الانفصال والتصدع بسيب التركاتا 5 

| فُرْص: في disk (disc) disque (m)‏ 
الحاسبات» شريحة دائرية الشكل لتخزين 
البيانات» مغطاة غالبًا بمادة مخنطيسية» وفي 


«القرص المغنه نطيسي» 


ا 
magnetic disk‏ . 
disk cartridge (disk pack) |‏ 
أ خرطوك شة َه أقرا اص: في اوی (m)‏ 
الحاسبات» عدد من الأقراص مشبّتة على 
محور واحد. 
disk crash accrochage (m) de la tête‏ 
تلف وده الاتراض: ي ااا ا 
ينتج عن احتكاك رأس التسجيل بسطح أحد 
الأقراص المكونة للوحدة. 
disk drive (disk unit) unité (/) 8‏ 
0 لإدارة خرطوشة الأقراص به عد من 
رءوس القراءة والكتابة لتسجيل البيانات أو 
E,‏ 
قريص: في diskette disquette (f)‏ 
الحاسبات» فرص صغير من مادة مرنة يغطى 
لحك سطحيه أو كلاهما بمادة E‏ 
ويستخدم لتخزين البيانات. 
ملف disk file fichier (m) sur disque‏ 
| تُرْصي: في, الحاسبات» ملف مخن على 
قرص مغنطيسي يحتوي على مجموعة من 
السجلات المتعلّق بعضها يبعض. 
disk format disposition (f) de disque‏ 
َي لقرص: في دياك E ٠‏ 
تقسيم القرص إلى قطاعات وتار ذات 
اون محددة وباستخدام أكواد كاشفة 


ولسبحيحة: 


هذه 


غيل أثْرا اص : في الحاسبات. 015010865 


disk operating system (DOS) 
systême (m) d' او‎ E gues 
نظام تشغيل قُرصي: في الحاسباتء نظام‎ | 
تشغيل للحاسب يعمل بالاقراص الغنطيسية»‎ 
ويشيع استخدامه في الحاسبات الشخصية.‎ 
dislocation | 0 الخلاع: في‎ 
البلوريات» تشوه يحلاث بین موت‎ 
الانزلاق للبلورة» وينتج عن إجهاد قص‎ 
مسلط على البلورة لم يرتفع مقداره إلى ما‎ 
. يعادل قُوَى التجاذب بين الذرات‎ 


displacement antiresonance 


disphenoid disphénoîde )(  ىئانت‎ 


إسفيني: شكل بلوري له أربعة أوجه مثلثية | 


ومؤتلفة على هيئة إسفين. 
displaced atom atome (m) a‏ 
56 مزاحة: في البلوريات» ذرة تم قصلها 
خارج موقعها في الشبيكة البلورية لتحتل 
موقعا آخر بين الذرات. 
displaced mass masse (f) déplacée‏ 
كتلة مزاحة: في الجيولوجياء كتلة من ابلخام 
تعرضت للإزاحة أو التمزق بعد توضعها 
الأصلى. 
إزاحة: displacement déplacement (m)‏ 
-١‏ في الفيزياءء المسافة بين موضع جسيم أو 
جسم متحرك في أية لحظة وبين نقطة الأصل 
لهء أو هي المتجه الذي يصل بين هذين 
ال موضعين. ۲- في الميكانيكاء ابتعاد جسم 
متذبڌب عن وضع التوازن. اي که 
قعل ي تریح فيه رة أو شق (جَدر) 
أو جڙيء عنصرا من مركي آي عرو مته 
ERE‏ الآلات الكباسية» الحجم الذي 


يزيحه الكباس في شوط (مشوار) واحدء 
ويساوي حسابيا حاصل ضرب مساحة المقطع 
المستعرض للأسطوانة في طول شوط 
الكباس» وذلك كما في المحرك أو المضخة 
أو الضغاط . كه أيضا « الحجم المزاح » 

وإزاحة المحرك متعدد الكباسات e‏ 
حاصل ضرب إزاحة الكباس الواحد فى عدد 
الكباسات. 5- في ميكانيكا الموائع» وزن 


أو حجم المائع الذي يزيحه جسم طاف. 


وعموماء تقاس إزاحة سفينة ما بالأطنان 
الإنجليزية (الطن الإنجليزي = ٠١١١‏ 
كيلوجرامًا) . 5- فى الكهرباء» كمية 
التدفق الكهربائي لكل وحدة مساحة واقعة 


عموديا على اتجاه التدفق» وتساوي عدديًا 
حاصل ضرب شدة المجال الكهربائي في 
السماحيّة الكهربائية. 7- في الحاسبات» 
السا القطعة من بذاية السّجل حتى بداية 
حقل عبن مقيسة بعدد البايتات 5هالا0. 

displacement angle angle (m) dê 


زاوی ية الإز احة: فى الهندسة  dêéplacenent‏ 


الكهربائية» التغير في زاوية طور فلطية نهايات | 


ولد التياز المتردد عند توضيله بالخمل 
الكهرباتي . 
displacement antiresonance‏ 
antirésonance (f) de déplacement E‏ 


الرنين الإزاحي: في الفيزياءء حالة الرنين | 
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dispersion of conductance‏ | ربالتالي يستطيع أن يفصل اللون الأبيض إلى 
أجزاء أحادية اللون. 

dispersion dispersion (f) 
الكيمياء»‎ 


dispersion (f) de la conductibilité 
المواصلة: في الفيزياءء تغير قيمة مُوصّلية‎ 
| المحلول الإلكتروليتي مع التغير في تردد التيار‎ | 
. الكهربائي‎ 
| فی‎ -١ غازي أو جامد أو سائل.‎ | dispersion of light جوري‎ 0 de م‎ 
تفرق الضواء !م فى البصريات. تلل ١ضا تغير اتساع للوجات تبعا لتغير التردد أو‎ 
الضوء الأب ا ألوان 0 الزمن؛ أو الموجات إلى مركاتها‎ 
إلى البنفسجي بانكساره عند سطح يفصل الترددية المختلفة؛ أو تبعثر الموجات عند‎ 
اصطدامها بحاجز. 1- في البصريات»‎ | 
تغير معامل الانكسار مع طول موجة الضره.‎ 
dispersion alloy alliagt ليد‎ durci par 
dispersion ا : في‎ 
خن انقلرات: السبيكة التي تزيد صلادتها‎ 
بواسطة الجسيمات الدقيقة المنتشرة من مادة‎ 
أخخرى لا تتذاوب في الشبيكة البلورية للسيكة.‎ 
dispersion error erreur () de حط‎ 
اما‎ 0١ التشّتت: التفاوت الذي يحدث‎ 
مصادفة في سللة متالية من القذائف؛ حتى‎ 
مع بقاء ظروف إطلاق النبران ثابئة بقدر‎ 
الإمكان.‎ 
dispersion force force (f) de dispersion 
في الكيمياء الفيزيائية قوة التجاذ‎ 0 
الموجودة بين جزيئات ليس لها ثنائيا‎ 
. دائمة‎ 
dispersion formula formule 0 26 1 
dispersion al صيغة التشتت: في الفيزياء»‎ | 
صيخة تعطي دليل الانكسار كدالة للطرك‎ 
الموجي لإشعاع كهرمغنطيسي.‎ | 


dispersion fuel combustible 4 56 


= 
| الجسيمات الصلبة أو الغازية أو السائلة في وسط 


شش ب 0 


dispersion of rotation لوو‎ (0 
rotatoire; dispersion (f) de rotation تقر رق‎ | 


الدوران: فى البصريات» قغير فى زاوية دوران 
مستوى الاستقطاب مع حدوث ث تغير في تردد 
الموجة الضوئية» وذلك في يعض المواد التشيطة 
يصريا . 

dispersion pattern 527672 (m) de 


مط التفّت: في التسلیح» توزيع 5۲50ا 
سللة متتالية من القذائف باستخدام أوضاع 
إحداثية متطابقة بقدر الإمكان. 

dispersion relation relation 0 de 

علا الششّت: فى الفيزياء. علاقة 07 مال 
تكاملية تربط بين الاجزاء الحقيقية والأجزاء 
التخيلية لدالّة معينة للتردد أو للطاقة . 
dispersion zone zone (f) de dispersion‏ 

نْطَقَ التشتت: في التسليح» المنطقة التي تتناثر 

لقذائف المتالية عند إطلاقها بضبط واحد 


dispersity dispersité (1)‏ 
الكيمياء» درجة التشتت فى محلول غرواني 


وقود مد : وقود نووي تکون 015085607 
وط dispersive medium milieu (m)‏ فيه مادة الوقود على شكل جسيمات دنبقة 
مشتت: في الكهرباء dispersif‏ چ زعة ومشتتة فى وسط من مادة أخرى غير 


انشطارية» وحيث ينل هذا الوسط نبة كبيرة 
من حجم الوقود» وذلك بغرض تحسين الخواص 
الميكانيكية للوقود وخفض تثير الإنلاف 
الإشعاعى على كفاءة استعمال الوقود النووي. 
dispersion hardening durcissement‏ 
07 و د (m) par dispersion‏ 
هندسة الفلزات» زيادة صلادة الفلز (أر 
السبيكة) بواسطة الجسيمات الدقيقة التشرة 
من مادة أخرى لا تتذاوب في الفلز. 

dispersion ladder rectangle (m) 5-6‏ 
في التسليح dispersion‏ 
ي ين التوزيع المحتمل لقذائف متتالية 

يتم إطلاقها وفقا لنفس البيانات المعطاة. 


المغنطيسية» وسط تكون فيه سرعة الطور لموجة 
كهرمخنطيسية َدالَّة للتردد . 
dispersive power pouvoir (m)‏ 
فى البصريات. قدرة 
وسط شفاف على فصل ألوان الضوء المختلفة 
بكسر الأشعة لزاويا تختلف باختلاف أطوالها 


dispersif 


| dispersivity dispersivité (f) 
في البطريات» مقدرة الوسط على‎ 
| إحذاث انكار للضوء يختلف باختلاف‎ | 
| . ر أطواله الموجية‎ 
حي وكيا‎ dispersoîde (m) م مشتت مشتت: في‎ 
الكيمباء ماده على صورة يتتجها نظام مشت‎ 


Bj 
FF 


displacement law 
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دون حدوث أي تشكل مشو کن پا عرض: ثيل () /e66712107‏ لرهامونة 
تلطب () 605100! disruptive voltage‏ | مرتي للمعلومات» بواسطة الكلمات أو 


disruptive 
كهربائية نخدت في عازل ما تَفريعًا تمزيقيًا.‎ 
display case présentoir (m); vitrine 4 dissecting microscope microscope 
وة ق عر ض: ثلاجة لعرض 5(]07و0م0'6‎ | (m) è dissection 
ضوئي يستخدم لتكبير المواد | المنتج آي 'السلعة الميردة عضا جانا ركت‎ 500 
التي يجري تشريحها. | يقوم المشتري بتناول السلعة من الصندوق بنفسه.‎ 
| display processor processeur (m) dissection dissection (f) نقطع في‎ 
الجيولوجياء تدمير استمرارية سطح الأرض مشعل العَرّض: : في الحاسبات» ۸2ا‎ 
أو التربة التحر (الحت)ء بفعل | مَشَمّل يستخدم خصيصًا لعرض. البيانات‎ 
البحار أو الانهار مثلاً على أجهزة العرض كالشاشات والطابعات.‎ 
ويعتبر هذا المشغل مساعدًا للمشغل الرئيسي‎ dissemination 0556773000 )١( 51 
في الحاسب.‎ 


الأعداد أو الرسوم» مثلما يحدث على شاشة 
أنبوب الاشعة الكاثودية. 


ey type GAG (mda 00 


dissipée 
| إلندرة على شكل حرارة.‎ 

بد أي قد 0( dissipation „dissipation‏ 
للطافة يحدّث عمرمًا بالتحول إلى حرارة» 
ويعبر عله كما بمعدّل هذا الفقد 
dissipation of energy dissipation 0‏ 

تلد الطاقة فقد جزء من الطاقة de énergie‏ 
السلّطة على مادة ما دون تحول هذا الجزء 
إلى الغرض المطلوب . 

dissipation of vorticity dissipation 10 

تبدد الدوا في میکانیکا 005/أطاناه! 65 
الرائع» موازنة الدوران الذرامي في سائل ازج 


يستخدم في أعمال التزيين والزخرفة والتنميق . 
ويكون من الحروف الطباعية الكبيرة الثقيلة 
نسبيًا اللافتة للنظر. تستخدم مثل هذه 
الحروف فى طباعة المواد الإعلانية وصفحات 
عناوين الكتب والفصول» وغير ذلك من 
الاعمال الطبَاعية. 


استبدالي. 6 استبعادي» بو ذ: disponible‏ 


وصف لعنصر أو جزء أو مكوّن ممصم 
لاستتعادة: .بعد الاستممال» علق أن ايندل 


خرطوشة حبر الكتابة . 


01 | disposable û jeter; SpA; 


به عضو مطابق له» مثل عنصر ترشيح أو | ر4 


بواسطة التأثير الذي دة الاحتكاك الداخلي. صر يف: في الام لت () se‏ اهعدصوتق | 


dissipative force force )( dissipative‏ | هندسة البيئق التخلض'من اللخلفات والتقايات! 
كابحة ثقاوم الحركة» وبالتالي | disposal well puits (m) de refoulement‏ 
ل الطاقة الميكائيكية بتحويلها إلى حرارة. 
dissipative system systême (m) 1‏ 
ميلد كام ميكانيكي أو كهربائي ووه | 

بيد جزءًا من الطاقة . 
تَتَكك: dissociation dissociation (f)‏ 
انحلال جزيئات المادة إلى جزيئات أصغر منهاء 
أو إلى ذرات بالطرق الطبيعية - التسخين مثلاً 
dissociation constant constanle 0‏ 
ابت التفكك: قيمة ثابتة .01550618110 de‏ 
تعتمد على حالة الاتزان بين النواتج المتفككة | 
ركب كيميائي . 
dissociation energy énergie e de‏ 
طاق التقكك: : في الکيمياء 0007أ6موواه 
الفيزيائية» الطاقة اللازمة لفصل الذرات المكونة 
لجزيء ما فصلا تامّا بعضها عن بعض . 


ريف بر العادم: في هندسة االبيثة» بثر 
تُجمع فيها المخلّقات» وبخاصة السائلة منهاء 
وذلك لمنع تلوث سطح الأرض بهذه المخلفات. 


ممع 0 


| عدم التّناسب: : في الكيمياءء تحول مادة ‏ () 
إلى مادتين مختلفتين أو أكثرء وينتج عادة | 
من تأكسد واختزال في الوقت نفسه. 


فى الهندسة disruptive‏ 
الكهريافة م اناز بخاضية لعل اة 
العازلة بتأثير إجهاد كهربائي جد فج 
سريان تيار كهربائي . 
disruptive strength résistance (0‏ 
متاومة التمَوق: : في مقاومة ا مواد disruptive‏ 
الإجهاد الذي يسبب الكسر في قطعة الاختبار 


| تتفريغ تمزيقي: في 


dlaproporienatlon‏ افع سه رمدو وله أ 


| disruptive discharge ele 0 


التي يؤدي عندها تغير طفيف في تردد القوة 


المؤثرة إلى زيادة في سعة الإراحة ٠‏ 
/ ا 7 displacement law loi (/) du‏ 
الإزاحة: في الكيمياء»  "e"‏ ءacاdép‏ 


قانون ينص على ا ات این ر 0 
ظبفه وخواطه الكيمياية ١‏ عائلة طت 
وخواص العنصر الذي يليه في العدد الذري . 
displacement pump pormpel (0 ê‏ 

مضّخة إزا احيّة: مضخة déplacements‏ 
كباسية (ذات كباس في أسطواثة» 'تؤدي 
| وظيفتها بالملء والتفريغ المتناوبين للأسطوانة 
SL |‏ 

displacement resonance résonance 
(0) de déplacement إزاحي: في‎ 7 
الفيزياء» حالة الرنين التي يؤدي عندها تغير‎ 
طفيف في تردد القوة المؤثرة إلى نقص في‎ | 
سعة الإراحة.‎ 


displacement scale échelle (/) de 
ام6‎ ٠6٢1 ٠ قياس الإزاحة: في النقل‎ 
البحري» جدول لمعدل الحمولات بين غاطس‎ 
كَل من الإزاحة الخفيفة (وزن السفينة وهي‎ 
غير محمّلة) والإراحة الكلية.‎ 
displacement series série )( E 
الإزا احَة:‎ 
في الكيمياء» العناصر كما هي مربَيّة وفق‎ 
0 تافص جهودها السالية.‎ 


électrochimique des tensions 


طن displacement ton tonne (f) de‏ 
الإزا احة: في الهندسة déplacement‏ 
البحرية» وحدة للتعبير عن قيم الإزاحة» وهي 
تعادل ۲۲٤۲۰‏ پاوند أو ٠١١7‏ كيلوجرامًا. 
displacement tonnage aéplacement‏ 

| إزا أ الطييّة الوزن (m) de tonnage‏ 
الفعلي للسفينة وما عليهاء وهي أيضا وزن 
الماء الذي تزيحه السفينة عند E‏ معين . 
displacement aime volume (m) de‏ 
ب حجم الإزا اة حجم déplacement‏ 
التفريغ: في المضخات الكباسية» الحجم 
الهندسي المقدار ما يفرع من المائع في كل 
دورة من إدورات المضحة . 


عدا مياه displacement water meter‏ 
إزا احي: : عداد compteur (m) de volume‏ 
مياه فيه يتحرك عنصر القياس (كباس أو 
كباسات . تتحرك حركة ترددية» أو حركة 
نصف دورانيةء أو حركة ترنحية) تحت تأثير 
الضغط التفاضلي في داخل المقياس ٠‏ 


distillation range 
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الدهانات (البويات) الائية تستعمل لطلاء 
الحوائط بغرض الزينة» حيث يتذاوب الوسط 
الرابط فى الاء» ويتكون أساسًا من الغراء أو 
الكارين أن مادة نشوية ملامة. تسم إلى 
صنفين عامين: -١‏ صنف لا يتحمل الغسيل» 
ويكون خاليًا من الزيت» ويتركب أساسًا من 
الطباشير الأبيض النقي ورابط هو الغراء أو 
الا عادة _ اص يحمل السيل» 
ويحتوي على زیت جفوف يتركب أساسا من 
الطباشير الأبيض النقي ورابط هو الكازيين 
عادة . 
اتساع» اخ : distention gonflement (m)‏ 
في الفيزياء» زيادة في الحجم تنشأ من التمدد. 
Distex process procédé (m) Distex‏ 


الوت دمستكس: في هندسة البترول» طريقة | 


لاستخلاص الهدروکربونات المتقاربة ن 
نقطة غليانها وقصلها باستعمال المذيبات» 
ثل ال 
الفرفورال أو الفينول من قمّة برج التجزئة : 


َع بعض الذيبات 


تفصل من القاع» ويعاد تقطيرها لفصل ما 
بها من هدروكربونات. 


الكيمياء» عملية تحويل سائل إلى بخار ثم 
تكثيفه إلئ سائل بالتبريدء وذلك بغرض تثقيته 
أو فصله من غيره من الشوائب. مثال ذلك» 
تقطير ماء البحر للحصول على ماء عذب. 
distillation column colonne (f) de‏ 
مو د تفطير: : في الکیمیاء» جهاز 0٩‏ نا۸اانائا 
للنقطير التجزيئي. 
مُنْحِى distillation curve courbe (f) de‏ 
التَقْطير: : في الكيمياءء المنحنى ١0اaاانائنك‏ 
البياني لدرجة الحرارة بدلالة حجم أو وزن 
القطارات في عملية تقطير. 
distillation loss perte (/) par og‏ 
فقد التتفطير: في الكيمياءء الفرق بين حجم 
السائل الداخل إلى جهاز التقطير وبين 
مجموع المتكثفات والمتخلفات الناتم 
distillation plant unité (/) de distillation‏ 
في الهندسة الكيميائية» مجموعة 
الاجهزة التي تجرى بها عمليات التقطير. 
distillation range intervalle (m) e‏ 
ي aistillatation‏ 
الفرق بين درجة الحرارة عند نقطة الغليان 


| distillation distillation )( 


distance marker repêre (m) ول‎ ıs 
0/5/3009 المسافات: دائرة من مجموعة‎ 
دوائر متمركزة مرسومة أو مثبتة على شاشة‎ 
0 مين الواقع ». اومكن ان ترا‎ 
مسافة هدف ما من هواتي رادار. يستعمل‎ 
الدليل لتعيين المسافات النسبية بين عدد من‎ 
الأهداف فى آن واحد.‎ 


اض تحديد المسافات: فير distance‏ 
الملاحة» ضوء اقتراب يدل على المسافة من 
طرف مدرّجة طائرات أو قناة ملاحية. 
distance-measuring equipment‏ 
dispositif (m) de mesure de distance |‏ 
| جهارٌ قياس المسافات: في الملاحة الجوية» 
نظام راداري تعمل فيه » أجهزة زادارية فركبة 
| مع أجهزة ريد ية للتعرف: على 
بعد الطائرة أحد المطارات. 
| قطمةٍّ ( distance-piece soar‏ 
قي الهندسة» entretoise (f)‏ 
قطلعة قات 5غا دة ومولة على مسافة 
معينة بين جزأين لحفظ مسا عد بينهما. 
؟- في أعمال الخرسانة» قطّع خاصة 
تستخدم للحفاظ على أسياخ التسليح أو 
ا بعض أجزاء الشدات في وضعها الصحيح 
اقا .عب الفرسانة. ات ف السكلكا 


الحديديةء قطّع خاصة تستخدم للحفاظ على | 


المسافات الصحيحة بين قضيب 

والقضبان العادية عند المنحنيات . 

ف distance protection protection (f)‏ 
الوقاية عن بعْد: في الهندسة distance‏ 

الكهربائية » استخدام تأثير جهاز وقاية يعمل 
| من مسافة معينة تحدّد با لقطع التيار 
الكهربائي عن دائرة كهربائية عند حدوث 
عط بها لوقاية بقية الأجزاء . 


distance relay relais (m) de distance 
| 


حل ْمَل عن بعد: مرحل وقائي يعتمد 
و على المسافة بينه وبين الدائرة التي 
يحدث بها عطل لفصل التيار الكهربائي عنها 
و وقاية بقية الأجزاء. 

distant signal signal (m) avancé; 

إشارة متقدمة: signal (m) avertisseur Jè‏ 
السكك ية إشارة توضع على مسافة 
من (بلوك) محطة لإعطاء تحذير متقدّم لسائق 
القطار عندما يكون البلوك مغلقًا . 

دستَمْبر طلاء ‏ )( وممه06 distemper‏ 
مائي طباشيري: مصطلح عام لانواع من 


أ 
ا 
| 


| distance marking light feu (m) de أ‎ 


dissoclatlon pressure pression 0 de 


ضغط التفكك: في الکیمیاء ١10ا2ا‏ 0وا 
الفيزيائية » الضغط الذي يتفكك معه رک 


dissolution dissolution (f) 
في الكيمياء» امتزاج مات‎ -١ 
فتذوب إحداهما في الأخرى ويتكون منهما‎ 
في الفیزیاء ظاهرة‎ -۲ ٠. محلول مُتّجانس‎ 
امتصاص السوائل للغازات.‎ 
dissolved carbon carbone mn dissous | 
كربون متذاوب: في هندسة الفلزات» كربون‎ | 
ذائب في الفولاذ (الصلب) أو الحديد‎ 
ار ار لجنيا‎ 
dissolved oxygen oxygêne 07 أ‎ 
أكسجين متذاوب: في معاحة المياه» ولامووال‎ 
أكسجين الجو المخذاوّت في الياه الطبيعية»‎ 
وهو قَرِيّة هامة على حالة مصدر الياه.‎ 
dissolved substance substance, 0 
فى معابجحة المياء» 0دا‎ : 
مادة تتذارب رة في الماء فلا بمكن إزالتها‎ 
بواسطة الترشيح» وتسهم في عر الا‎ 
المواد الرئيسية التي تندرج في هذه الفلة هي:‎ 
بیکربونات وكلوريدات وكبريتات الكالسبوم‎ 
والمغنسيوم والصوديوم.‎ 
dissonance dissonance (f) ; désaccord | 
)( تنافُر» تشاز: فى الصوتيات» اثتلاف‎ 
للتوافقيات يكو غير مريح للأذن عند سما‎ 
. بعض الأنغام الموسيقية آنا‎ 
dissymetry (asymmetry) asymétrie 
0: mete (0 عدم تناسق» عدم م تناظر:‎ 
في الكيمياء» اختلاف تصني الركب‎ -١ 
فى الهندسة» نقدان‎ -١ . الكيميائي‎ 
ا التناظر بين نصقي مکون ما.‎ 
distance distance () خا لك بين‎ | 
نقطتين» مقيسا بطول الخط الافتراضي الراصل‎ 
distance between centres distance 
(0 des centres 
المخارط» البعد بين دي (ذتّي) الغراب‎ 3 
الثابت والغراب المتحرك؛ ويمثل أقصى طول‎ 
لشُخْلّة يمكن تركيبها وتشغيلها على الخرطة.‎ 
distance made good chemin (m) 
1 المساقة المباشرة: المسافة‎ | 
على منتى سح الاس الذي ع خطوط‎ 
الطول بنفس الزاوية» أي المسافة المباشرة.‎ 


ذوبان » 
0 


| تذاوب: 


-Sëۉۉۉ‎ صص٣٣٤‎ 
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distillation test 


تنفيذ شغلة ما باستخدام نظام مورّع . 


مورع: : نظام يتكون من عدد من 3م۲6 
الحاسبات تربطها شبكة اتصال» وفيه تتعاون 
الحاسبات لتنفيذ شغلة مطلوبة . 


distributed winding enroulement (m) 


لف بورع في الهندسة الكهربائية» ۲م6٠‏ 


طريقة اللّف» فيها ترتب اللَقَات على سطح 
العضو الساكن أو العضو الدوار بالآلات 
الكهربائية ترتيبًا منتظمّاء على أن تكون أبعاد | 


كل ملف من الملفات المستخدمة متساوية . 


distribution amplifier amplificaleur‏ أ 


تفم وزی بع : مضخم (m) de distribution‏ 
له عدد من المخارج ومدخل واحد» يستخدم 
فى أنظمة المخاطبة العامة وفي الاتصالات 
رفي استقبال الإذاعة والتليفزيون لتغذية عدد 
من أجهزة الاستقبال من الإشارة التي 
يلتفطها هوائي واحد مشترك بينها . 


١ distribution basins bassins (mpl) de 


أحواض توزیع: أحواض على 51/1000۸ 
اناد ر التوزيع تتجمع فيها اليا ثم 
سحب للحقول. 

distribution box boîte (f) de 1‏ 
توزيع: -١‏ في السفن» distribution‏ 
صندوق معدنى به عدد من الصمامات المركبة 
ا اقل امن“ المزاسير المتضلة' مضخات 
وخزانات وقطاعات لتفريغها من السوائل. 
نتخدم صناديق توزيع خاصة بكل من 
الجمة والطابورة. قى الهندذنتة 
الصحية» صندوق لتوزيع المياه الخارجة من 
أحواض التحليل على خنادق الصرف . 

كبل 08 (m)‏ واذق distribution cable‏ 
ترزيع: في شبكات التوزيع 
الكهربائية» 
لتغذية منطقة معينة بالقدرة الكهربائية اللازمة 
لها. 


distribution 


distribution coefficient coeff!‏ قو و ز 


َمل ورد بع : -١‏ في de distribution‏ 0 
الكيمياء» النسبة بين تركيز مادة ما موزعة 


بين مذييين لا يمتزجانء وبحيث يكون لها | 


نفسه في كلا المذيبين» وتكون 


نسبة الاتزان لتركيز المذاب في المحلول الجامد 
إلى تركيزه ف في المحلول السائل عند درجة 


حرارة معيئة . 


2 
١ إشارة‎ | 


اش 


كبل متفرع من كبل آخر رئيسي | قا 


الطباعية للحصول على أشكال غير عاديةء | الأولية وعند نقطة الغليان النهائية في اختبار 
نظام distributed system sرstême (m)‏ | كتغيير نسب أبعاد الصورة عن أبعاد الأصل» 


أو لعمل حيل تصويرية أو لعلاج نقص في 
معدات التصوير. 


, distress frequency ne (0 de 


تردد د استغانّة: : في الاتصالات» وووه//098 
تردد مخصص لنداءات الاستغاثة. التردد 
الخصص للسفن وللطائرات المحلقة فوق 
البحار هو 0٠٠‏ كيلو هرتز: 

distress signal (S.0.S.) signal (m) de 
; 8.0.8. 


détresse; signal (m) de secourı 

غاثة: فى الاتصالات» الإشارة المتعارف 
علا حَوَليَا والمتخنية ا 5 قفن ان 
طائرة أو أية مركبة أخرى خطر داهم مما 
يستدعي معونة عاجلة. وبالنسبة للإرسال 
الراديوي» فإنها تتكون من نقطتين وثلاث 
شرطء أما التردد اللخصص لاستغاثة السفن 
فهو 50٠‏ كيلو هرتز. كذلك قد تكون 
الاستغاثة في حالة السفن عن طريق التلويح 
بعلمين» أو خفض العلم الوطني إلى متتصف 
السارية أو في وج مقلوب» أو إطلاق 
قذائف أو صواريخ تُظهر أضواء زرقاء . 


النهر» 3 ع التوزيع: الأفرع ‏ 5900002185 
أو الترع أو الجداول المتفرعة من النهر الأصلي» 
كالذي نجده عند تفرع النهر إلى روع (دلتا) . 


distributary head prise (/) d'eau de قم‎ 


ترعة التوزي بع : قنطرة canal secondaire‏ 
ماخذ على رأس ترعة توزيع . 
ditributary minors canaux (el‏ 
:اقرع اتشتعد مياهها من 
ترع التوزيع وتغدّي فتحات الري. 
distributed database base (0 5‏ 
données réparties‏ 
بيانات مقسمة على عدد من النظم 
الفرعية للحاسبات. 
distributed force force (f) distribuée‏ 
في الميكانيكاء قوة مسلّطة على 


tertiaires 


حيّز محدد. يمكن غالبًا اعتبار القوة الموزعة 
وكأنها قوة مركزة تؤ 

تكون القوى الطبيعية موزعة على الأحجام 
كقوى الجاذبية» أو على السطوح كضغوط 


؟- في السبائك الثنائية» | السوائل على أجسام مغمؤرة بهاء أو على 


الأطوال إذا كان العَررض أو المقطع ثابنًا . 


distributed processing traltement 


تشغيل مورّع: : في الحاسبات» 


تقطير السوائل المرك 
اد distillation test essai (m) ae‏ 
: في هندسة البترول» إجراء قياسي 


ا نقاط الغليان الأولية والمتوسطة والنهائية 
في مدى الغليان للمنتجات البترولية . 

خمر distilled liquor liqueur 0 distillée‏ 
مقطرة» رائق مقطّر: : في الهندسة الكيميائية 
السائل الناتج عن تقطير المشروبات 50 
من أمثلته : البراندي (العونالدام والويسكي . 


distilled water eau (f) distillée 
مقطر: ماء خال من الشوائب والاملاح»‎ 
دتم 0 عليه 0 میاه اليك أو الياء‎ 


distill 
المكان الذي تجري فيه عملية التقطير»‎ 2 
وتخاضة تقطير المشرويات ااك وة‎ 

5 


distilling apparatus جهاز () ازه/دممت‎ | 


أ 


| distributaries cannaux (mpl) | 


تقطير: الجهاز المستخدم في 018اهااناواه 
المعمل لإجراء عملية التقطير» ويصنع عادة 
من الزجاج (المختبر) الكيميائي 
distorted crystal cristal (m) gistordu 7‏ 
بلؤرة مشوهة: ١١‏ فى البلوريات» بلورة 
اختلفت فيها أوجه الشكل الواحد من < حيث 
المظهر والمساحةء ومع هذا التشوه 
الزوايا الوجهية ثابتة المقدار. ۲- ا 
الجيولوجياء بلورة انحرف شكلها الطبيعي 
نتيجة لضغوط ثرت فيها أثناء التبلور. 
distorted model modêle (m) distordu‏ 
تمودّج محرف: في میکانیکا ا الموائع» تمودّج 
يكون مقياسه ا الزائ اكبرامن مقياسه 
. النسبي الافقي أو الطولي . 
تشوه : -١‏ فى )( distortion (Ji510rsi0”‏ 
الإلكترونيات» انحرزاف عن 'الشكل الموجي 
الاصلل دلإشازة اع الور ع 
الهندسة الإنشائية» اختلال الشكل الطبيعي 
لإنشاء هيكلي أو عضو إنشائي بسب 
الانفعالات المقر طَة الناشئة عن الإجهادات 
فى البصريات» 
0 3 2 الأشعة 
4- في 


تشوه صورة المرئي 
أو بانكسارها عند سطوح منحنية . 
التصوير الطباعي» أى ابتعاد عن المنظور 
الاصلي للصورة. ويستخدم هذا التشوه في 


قم () | بعض عمليات التصوير وتحضير الأسطح 


diterpene 


وهي تهتز من ناحية إلى أخرى لتوزيع الحبر 
أو الماء وليكون أكثر استواء وتوازنًا على 
صينية (نحاسة) التحبير» أو على السطح 
الطباعى أو (الفورمة)ء أو على أسطوانات 
الترطيب. 
district heating chauffage (m) urbain‏ 
قطاعية: تزويد مجموعة من المباني ببخار 
الماء أو بالماء الساخن من أجل التدفئة. 
اضنطراب. ‏ )( perurb41i0م disturbance‏ 
تشويش: -١‏ حالة ان 
تخرج به عن طبيعته المُطّردة. ۲- تداخل 
غير مرغوب أو إشارة ضوضائية 
الاستقبال الراديوي (اللاسلكي) أو الت 
ااا ١‏ 


تيار disturbing current courant (m)‏ 
تشويش: في الإلکنرونیات» 01۲ اط۲ ل0۲ 

تيار إشارة غير مرغوب فيه» ويؤدي إلى 
ققد في الطاقة . 

disturbing force force (f) PDN 
و تشويش: قوة خار‎ 
تعمل عل جسم مهتر'فتؤثز على نظام اهتراره:‎ 

disulphide bisu/fure (m)  :ديتي ا الکبري‎ 


و 


مركب يشتمل على ذرتي كبريت متحدتين 
امع بعدضر أوام ع اشق : 
خندق: مجرى أو قناة 
صغيرة محفورة في الأرض لياه الري 
الصرف. 
و ditch canal canal (m) parallèle‏ 
ناة موازية و الأم» تستخدم لري 
الاراضي غير المسموح برَيّها من هذه الترعة . 
ditch digger (ditcher) machine 4 8‏ 
قار نوا ات creuser les tranchées‏ 
ومصارف: نوع من مكنات الحفر الذاتية 
الحركة» يستخدم لشق وصيانة وإصلاح 
القنوات والمصارف المكشوفةء ويمكن استخدامه 
في حفر الخنادق وا احفر 
ditching curage (m) 0959 5‏ 
حفر الخحنادق: في الهندسة المدنية» عمل 
الخنادق على طول جانبي طريق لاغراض 
الصرف» أو حول صهاريج التخزين أو مناطق 
العمليات لاستيعاب السوائل في حالة انسكابها. 
خط مائي ditching amerrissage (m) forcé‏ 
اضطراري: نزول اضطراري لطائرة برية في 
الماء. 


ثنائي ترپین: 


15 اة اى رة 


ditch tranchée (f) 


diterpene diterpêne (m) 


| مرب كيميائق يشتمل على /غدد‎ «Coa 
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. الصناعية‎ 
distribution switchboard le أ‎ 
(m) de distribution لو ا تو jiيع: لوح‎ 


| لتوزيع القدرة الكهربائية على الأجزاء 
الف ةرمن سبي از مشا إلى على ادات 


تركيب أجهزة وقاية مناسبة كلما أمكن. 
distribution system systême (m) de‏ 


| نظام وزی يع: دوائر ومعدات répartition‏ 
كهربائية» تشتمل على لوحات مفاتيح ذات 
قلطية عالية ومحولات خفض ومقسمات 
الفلطية وغيرها من المعدات المتعلقة بهاء 
تستخدم لاستقبال الكهرباء ذات القلطية 
العالية من مصدر أولي ثم إعادة توزيعها 
distribution transformer‏ 
ر 4 transformateur (m) de distribution‏ 
التوزيع: محول في نظام توزيع القدرة 
الكيرباية موضوع بالقرب من المستهلكين 
ليحرل فلطية التوزيع العالية إلى قلطية مناسبة 
| موزرم: 
-١‏ في محركات البنزين» 
الإشعال في المحرك لتوزيع جهد عال إلى 
شموع الشرر في الأسطوانات المختلفة 
بالتتابع والتوقيت الصحيحين في بداية شوط 
الإشعال. - فى الهندسة الكهربائية. 
وسيلة تستخدم في نظم القدرة الكهربائية» 
ويوزع عن طريقها التيار على المستهلكين. 
= في مجموغات التبريد» ترتيبة اتم 
وسيط التبريد بين عدة دوائر في ال 
4- في الاتصالات» وسيلة ميكانيكية أو 
إلكترونية تستخدم في نظم الإرسال المتعدد 


distributor distributeur (m) 
أحد أجزاء دورة‎ 


لتوزيع خطوط الاتصال في تتابع سريع إلى | 


قنوات نقل الرسائل المختلفة. -١‏ في 


الري» منشأ في ترعة لتوزيع التصريف ما | 


بين مأخذين أو أكثر. 
distributor cap chapeau (m) de‏ 

| غطاء الموزع: في محركات 6لهاناط/واه 

البنزين» غطاء المورّع الكهربائي الذي به 

توصل أسلاك شمغات الشرر (البوچيهات) 

في تتابع وتوقيت صححين مع وسلك الجهد | 

العالي الوارد من ملف (بوبينة) الإشعال. 
أسطوا distributor roller rouleau (m) il‏ 

+ A1 


موزعة: في الطباعة» أسطوانة /لاواناط!/!0|5 
من مجموعة أسطوانات التحبير أو الترطيب» 


والأجهزة الكهربائية في جزء منه» مع | 


متحَنى 09 )|( distribution curve courb‏ 
التوزيع: في الإحصائيات» 0١‏ ااطاماوا 
الرسم البياني لدان التوزيع لتغير. 
distribution law /oi (/) de ation‏ 
| قانون التوزيع: في الكيمياء» القانون الذي 
يربط توزيع مادة بين طورين. 
distribution list /ister (/) de distribution |‏ 
قائمة التوزيع: في البريد الإلكتروني» مجمرعة 
مؤشرات لمدخحلات مختلفة تستخدم ني هذا 
البريد» حنيث تُوَجَه! ندناخة مستقلة من رسالة 
ما إلى كل شخص في قائمة التوزيع. 
هم distribution losses pertes (/p/)‏ 
قَواقدٌ التوزيع: الجزء اند من distribution‏ 
| الطاقة الكهربائية الذي يفقد أثناء عمليات 
التوزيع من الشبكة الكهربائية. 
distrlbutlon network réseau (m)‏ 
بكة توزيع: مجموعة من 0١‏ االطاتاوا 
الخطوط الكهربائية وظيفتها ترزيع الطافة 
الكهربائية » لإقليم واحد أو منطقة واحدة مثلاً. 
distribution of load distribution (f) de‏ 
توزيع الحمل: كثافة لحمل على la charge‏ 
عضو إنشائي (أي مقدار الحمل على كل 
وحدة طول أو .وحدة إستاحة). اند كز 
الاحمال موزعة بانتظام» وقد تكون غير 
منتظمة مثل الضغط الجانبي للتربة أو ضغط 
ألماء على حائط. اران #خيت يربلا الكل 
تخطيًا كلما رادا العمق: 
distribution reservoir réservoir (m)‏ 
ران توزيع: في الهندسة ‏ واطهادم ۵6۵0 


خر 
المدنية» خزان خدمات يتصل بشبكة توزيع 
المياه المنزلية» ويساعد على إمداد السكان 
بالمياه في حالة الاستهلاك العادي؛ وعلى 
تخزين المياه للاستهلاك في حالة الطوارئ ٠‏ 

distribution steel لمق‎ (m) distributeur 


فولادٌ توزیع» حدید توزیع: 
حديد (فولاذء وا حديد ؛ هر الصطلح 
الشائع) تسليح ثانوي عمودي على حديد 
التسليح الرئيسي في البلاطات الحرسابة 
| المسلحةء ويستخدم الربط الأسياخ الرئيسية 
ولضبط وضعها أثناء صب الخرسانة» ركذلك 
| لتوزيع تاثير الأحمال الركزة على البلاطة. 
distribution substati poste (m) de‏ 
| محطة توزيع فَرعيّة: في الهندسة 160/ةمة)/ 
| الكهربائية» محطة تعمل على التحويل ما بين 
انظم أو شبكات الجهد العالي والجهد النخفض» 
وتكون بالقرب من الأحمال السكنية أو م 
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dithlocarbamic acid 


الحركة) للسائل المتدفق تحولا جزئيًا إلى طاقة 
أرباش diverging vanes clapets (mpl)‏ 


باعدة: في مجر عات توزيع divergents‏ 
الهواء» انبا موكة بمخرج هواء بحيث تزيد 
من الانتشار المستعرض للهواء المنصرف من 

الخرج» وإن كانت تقلل من اندفاعة الهواء. 
diversion déviation (f); dérivation 0,‏ 

حول تخويل: نی أراتغيير في الاتجاه أو المسار. 
تحويل: في 0( diversion dérivation‏ | 
المجاري المائية المكشوفة» تحويل المجرى إلى 
اتجاه جانبي بصفة دائمة أو مؤقتة . ا 


diversion cut canal (m) ge | dérivation‏ ا تباعد: ¬ في divergence divergence (f)‏ ا 


قا تحويل: قناة جائبية تخفر لتحويل ا 
مجرى نهر بهدف تفادي مكان عمل صناعي | 
- مثل قنطرة أو سد - إما بصفة دائمة أو | 
ملين الانتهاء من إنشاء العمل المطلوب . 
سد diversion dam barrage (m) de‏ ¦ 
نحوبل: حاجز یبنی بعرض 6a0‏ 
نهر (ار مجرى مائي رئيسي) بغرض تحويل 
الاء في النهر إلى قناة تحويل . 
diversion of traffic détournement (m)‏ 
حورل حركة اللمرون: تغيير مسار 1/2/6 du‏ 
حركة امرور من طريق رئيسية إلى طرق فرعيةء 
بصفة مؤقتة غالبًاء وذلك لظّرف طارئ أو 
لإجراء إصلاحات أو لإعادة الرصف مثلا. 
(m) de‏ 16و08 diversion ratio‏ 
ب النفربع: في الهيدر ولو جياء 6۷200٩‏ 
نسبة التصريف المتفرع من قناة إلى التصريف 
الكلي في القناة . 
diversion structures ouvrages (mpl)‏ 
منشآت" الَْر يع: منشآت تقام dria i0‏ و0 
داخل مصدر مياه سطحيةء أو في مواقع 
التفريع من المصدرء مثل الهدارات والقناطر 
وات الري . 
نفق diversion tunnel galerie (/) de‏ 
تحويل: : مر تحت الأرض dérivation‏ 
يستخدم لتحويل المياه عن موقع إنشاء. 
عامل diversity factor facteur (m) de‏ , 
التتوع: -١‏ نسبة مجموع diversité‏ 
الاحتياجات الفردية إلى الطلب الأقصى 
العام في شبكة توزيع كهربائية. ۲- عامل 
نري او وضعي يستخدم في تقدير أحمال 
التبريد بمشروعات تكييف الهواء» ويأخذ في 
الاعثبار النقص اليل في الاشتراطات | 
القصوى الحسوبة بسبّب: التفاوت أو التباين 


الانقضاض للحد من سرعته. 
dive-angle indicator indicateur (m)‏ 
مین زاوية الانقضاض: فلهام 6ل 8او 
في الملاحة الجويةء جهاز لبيان الزاوية التى 
يصتعها مر الطيران مع المستوى الرأسي أثناء 
هبوط الطائرة شديد الانحدار. 
dive bombing bombardement (m) en‏ 


| ذف قنابل انقضاضي: إسقاط القنابل 6دهام 


من ر طاثرة أثناء انقضاضها انقضاضًا حادًا . 

فر امل dive brakes freins (mpl) de piqué‏ 
الانقضاض: فرامل هوائية تُستخدم أثناء 
عملية اض الطائرة . 


الجيولوجياء ميل أحد الأنواع إلى الانفصال 
إلى سلسلتين تطويريتين (أو أكثر) تزدادان 
ََاعدًا في أثناء التازيخ الجيولوجي . 


ا الإلكترونيا غ٠‏ انفراج الحزمة 
الإشعاعية بسبب 3 التنافر التبادلية بين 
الإلكترونيات. ”- فى الهندسة النووية» 


تزايد معدل التفاعل النووي مع الزمن. 
-٤‏ في ميكانيكا الموائم» نسبة مساحة أي 
مقع للمائع الخارج من فوهة إلى مساحة 
حلق الفوهة الأصغر منه. 
divergence loss pert de‏ 
تباعدي» ققد ب : في divergence‏ 
الصوتيات» الجزء المفقود أثناء انتقال الصوت 
نتيجة لتفرق الأمواج الصوتية وانتشارها . 
divergent chain reaction réaction (0‏ 
تفاعل متسلسل 
تباعدي: تفاعل نووي متسلسل يكون فيه 
متوسط التفاعلات النووية - الناتجة مباشرة 
عن تفاعل نووي واحد - أكبر من الواحد. 
وذلك تييزا له من التفاعل المتسلسل التقاربي 
الذي يكون فيه ذلك المتوسط أقل من الواحد. 
divergent lens (diverging e‏ 


ققد 


en chaîne divergente 


عدسة مار رق عدسة lentille (f) divergente‏ 
بعدها البؤري سالب ولذلك فإن الضوء | 
الساقط في تواز مع محور العدسة يتباعد 
بعد المرور خلالها . 

divergent nozzle fuyêre (f) AGERE. 

فوهة مباعدة: : في ميكانيكا الموائع» فوهة يتزايد 
اتساع مقطعها المستعرض في اتجاه السريان. 


من الذرات ضعف ما يشتمله أحادي التريين 
حَمْض )7( dithiocarbamic acid acide‏ 
ناي ڈ نيو کر باميك: dithiocarbamique‏ 
.H‏ حَمْض غير ثابت يوجد على 
هب أملاحه التي تستممل في كير من االات 
مبيدات للفطريات ومُحَجّلات للقلكنة 
dithionic acid acide (m) dithionique‏ 
| حمض ثنائي' ثيونيك: م0,ر5را!. حمض قوي 
ثنائى القاعدية يعرف فقط على صورة محلول 
أو على هيئة أملاحه. 
ديثرويت: صخر ناري () 0/0/6 dit ro¡te‏ 
يتكون من معدن الصوداليت الأزرق مع 
بعض المعادن الفرومغنطيسية ومعدن التيفيلين. 
ditto marks e (mpl) de rêpêtition 1‏ 
علامات الإعادة علامات التككرار: فى الطباعةء 
علامة من فاصلتين (:» لتدل على تكرار 
حرف أو مجموعة حروف أو كلمة» فتعني 
بذلك عبارة « كما سبق © أو « كما تقدم  .»‏ 
يوم : فى الفلك» صفة ‏ ”أت اهم uاك‏ 
لحركة الاجرام السماوية بالنسبة ‏ للارض 


خلال 74 ساعة. 
تهاري: في الفلك. صفة ‏ نان اهصسنه 
للمدة الزمنية من الفجر إلى الغسق. 


diurnal variation variation (f) diume 
التّفاوت اليَومي: التفاوت في الظروف المكتنقة‎ 
الذي يحدث خلال يوم كامل. ترجع أهميته‎ 
في تكييف الهواء إلى تائيره على الحمّل‎ 
الحراري لمبتى ما بسبب الوضع المعاود‎ 
للشمس في أي وقت معين من اليوم أو‎ 
. الموسم والاتجاه النسبي للمبنى‎ 
diuron diuron (m) : ديورون‎ 
0ا0 1و0. مادة صلبة› بيضاء‎ 
”م. تستعمل‎ ٠٥۹ اللون» تنصهر بين ۱۵۸و‎ 
مبيدًا للأعشاب الضارة في العديد من‎ 
المحاصيل, مثل القطن وقصب السكر.‎ | 
divalent bivalent ثنائي. ,,التكافؤ في‎ 
الكيمياء» قادر على الاتحاد بذرتى هدروجين‎ 
9 أو ما يكافئ ذلك‎ 
divalent metal métal (m) bivalent 
فل ناي التكافق: فلز ڪون کل رة من ذراته‎ 
قادرة على الاتحاد كيميائيًا بذوقي م‎ 
dive descente (f) en pique; vol (m) piqué 


diverging cone 6 (m) divergent‏ | القضاض: في الطيران» هبوط الطائرة على 
مخروط مباعد: في ميكانيكا الوائم» أنبوب 
يتزايد مقطعه المستعرض بانتظام في اتجاه 
السريان» وفيه تتحول الطاقة الكينيتية (طاقة | 


زاوية حادة - بالقدرة أو بدونها - حيث 
تتجاوز السرعة الهوائية القصوى للطيران 
المستوي» وقد تستعمل فرامل هوائية أثناء 


docking 


لونه أبيض» قابل للبلمرة. يستعمل في صنع 
المطاط وزيوت التجفيف وراتينجات التبادل 
الأيونى وبوليمرات أخرى. 

الرياضيات,» )( 0مأوا/انك division‏ 


مقدار» يسمى « خارج القسمة ٠٠‏ إذا ضرب 
الع لا aE‏ 
قسّم : في الجیولو جیا () اران ٥٣‏ iواvآھ‏ 
أكبر المراحل الصخرية في القشرة الأرضية . 
صنْدوق توزيع: : division box partiteur (f)‏ 
منشأ يقام على المراوي الحقلية» لتوزيع الماء 
على حقلين أو أكثر. 
division plate plaque )( 1521©‏ 
وح تقسيم: في الهندسة الميكانيكية» حجاب 
يحيط بذراع الكباس في محرك من النوع ذي 


الرأس المستعرض» ويفصل علبة المرافق عن 
التي الاسفل للأسطوانة. 
القاس المقسو ¢ divisor diviseur (m)‏ 


عليه: في الرياضيات» امقدار الذي يقسم 
عليه مقدار آخر في عملية القسمة. 
divorced pearlite perlite (0 E‏ 
پرلیت منقصم: في هندسة الفلزات» يرليت 


E الا راد ام‎ EEE 


(تخمير) حراري. 
DMA see direct memory access‏ 
DML see data manipulation‏ 
language‏ 
تَوْل dobby loom métier (m) û ratiêre‏ 
دوبي: نول يمكن بواسطته نسج أقمشة ذات 
نقوش هندسية بسيطة . 
dobby weave fabric tissu (m) e‏ 
مسو جات دوبي: الاقمشة avec raliêre‏ 
ذات النقوش الهندسية البسيطة والنفذة على 
81 نول دوبي 
حو ض سفن dock bassin (m); dock (m)‏ 
حوض لبناء وإصلاح السفن» يفصل عن 
المياه المحيطة به ببوابات . 
ر 35 7 dockage droits (mpl) bassin‏ 
الحوض: رسوم تفرض على السفينة عند 
استخدامها لمرافق حوض اليناء لتحميل أو 
خريع البضافع. 
تحويض docking entrée (/) 4U 0855أ١  :‏ 
إدخال السفينة في الحوض الجاف أو العائم 
3 المائي و وضعها فيه . 
ره ر 6 docking droits (mpl) d'entrée‏ 
إرشاد الدذخول: رسوم مساعدة السفينة في 


عملية حسابية تستخدم في تعيين عدد أو | 
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سيقان المحاصيل المتشابكة . 

جدار divide wall mur (m) de séparation‏ 
فاصل: في الهيدرولوجياء جدار يحدّد مجرى 
النهر أمام الفتحات السفلى في القناطر 


dividing box boîte (f) de jonction de 


كدر يع: في الهندسة cêbles‏ 
الكهربائية صندوق مغلق تربط بداخله 
مُوَصّلات كبل كهربائي مع الموصلات 


الخارجية أو مع موصّلات كبل آخر» ثم يملا 
. الصندوق بمادة عازلة مثل البتيومين. 
رÎسdiviseu dividing head appareil (m)‏ 
٠|‏ التقسيم: في آلات التشغيل» جهاز يستخدم 
| لتقسيم محيط مشغولة ما إلى أقسام متساوية . 
۴ راف diviner sourcier (m); devin (m)‏ 
قنقن: شخص. یحدس آز يخمن بوجود 
البترول أو الغاز أو المياه أو المعادن تحت 
سلح الأرض . 
غر diving bell cloche (/) ã plongeur‏ 
الغطس: غرفة من الفولاذ (الصلب) تشبه 
| الثاقوس تدلي إلى قاع نهر باستخدام مرفاع 
ضخم» ثم تفتح من أسفل ليتمكن العمال 
بداخلها في قاع 
النهر» وقد د بهريس هوائي خاص لنقل 
العمال أو المواد. قل استخدام غرف الغطس 
بعد استخدام الغواصين (الغطاسين) المدربين 
المزودين ببدل الغطس . 
له غطس: diving suit So phanere (m)‏ 
رداء غير ملفد للماء ومزود بخوذة موصلة 
بخرطوم هواء مضخوط» يستخدم للغوص 
تحت الماء إما للعمل أو للرياضة. 
diving velocity vitesse (/) de piqué |‏ 
سَرْعَةٌ الالقضاض: السرغة التى تبلغها الظائرة 
المنقضة» سواء باستخدام القدرة ا يدوتها: 
divininig rod baguette (f) de sourcier‏ 
عَصا العرافةء عصا القنقن: عصا تُتخذ من فرع 
شجرة أو نحوه» ويزعم أن لها صفات 
سحرية عندما يستعملها العراف (القنقن)» 
أ والمفروض أن ميل عندما تكون فوق معدن أو 
بتزول أو مياه خب تضهن الغراف. 
divinylacetylene divinylacétylène (m)‏ 
ثنائي 
يحصل عليه ببلمرة ثلاثة جزي من 
الأستيلين. يستعمل في طلاء الأسطح لوقايتهاء 
حيث إنه يتبلمر بسرعة عند ملامسته للهواء. 
divinylbenzene divinylbenzêne (m)‏ 
| ثنائي اینیل بنزين: ے(ر1)۳۹0۳چ0. سائل 


من إجراء أي عمليات فى 


نبل أستيين: اچ0 ميروكريون سائل | 


في شغل المبنى أو الحيز المراد تكييقه . 
diversity reception Téception. 0 sur |‏ 
أ ابال التتوع: 05036665 antennes‏ 
استقبال راديوي (لاسلكي) تلل فيه تاثبرات 
الخو باستقبال: الإشارة' من أهرائيات تاعا 
أو بتجميع وائتلاف مصدرين ن أو أكثر من 
مصادر طاقة الإشارة المرسلة والتي تمل 
نفس التعديل: 
(m)‏ ف ا diverter divertisseur (m);‏ 
محوكة مفرطة" مقازنة ران اة 
موصّلة على التوازي مع ملف على التوالي 
لتحويل التيار عنه» فتسبب تغيير القرة 
الدافعة المغنطيسية التي يُحدثها اللف. 
diverter valve (diversion valve)‏ 
vanne (1) de dérivation‏ 
صمام توزيع: في المجموعات الهيدرولية؛ 
صمام يستخدم لتحويل جزء من القرى من 
مسار رئيسي إلى آخر فرعي لتشفيل بض 
الوحدات أو الآليات. من أمثلته: ما بتخدم 
لتشغيل ترتيبات وآليات الرفع بالأوناش 
لتعمل في اتجاهات مختلفة. 
diverting agent agent (m) de déviation‏ 
| عامل تحويل: في هندسة البترول» متلق ار 
هلام (جل) لزج من جسيمات صل 
يستعمل أثناء تحميض مكمن بترولي لكي 
يسك مؤقتًا القطاعات الأكثر إنفاذية في منطفة 
الإنتاج» حتى يتيسر دفع الحمض إلى 
القطاعات الأقل إنفاذية. 
| خط divided pitch pas (m) partiel‏ 
: في اللوالب متعددة الإستانء الاقة 
بين أي نقطتين متناظرتين على سين متجاررتين» 
فة في اتجاه مواز للحور اللولب. 
طريق divided road route (f) divisée‏ 
مقّسم: طريق. ریگ از تلع وان 
حارات بواسطة خطوط. 
امسو م في dividend dividende (m)‏ 
الرياضيات» المقدار المقسوم على مقدار آخر 
في عملية ا 
divider compas (m) ã pointés sêches‏ 
| فرجار سیم » قَسسَامّة: فرجار (برجل) 0-6 
في أشغال المعادن لرسم دوائر أو أقواس أر 
لتوزيع مواضع الثقوب أو لوضع علامات 
ر لاي أبعاد 00 
لانن 
فى الهندسة الزراعية» جزء مخروطي الشكل 
ف مكنة الحصاد (الحصادة) يستخدم لتخليبص 


358 


docking bridge 


الهند. يسمى أيضًا ١‏ حمض اللوريك » أو 
«حمض الغار» 2610 عأكناها. 
دوديسيل: dodécyle (m)‏ الإمههة 
وراي 0. مجموعة الكيلية تشتق افق 
الدوديكان بانتزاع ذرة هدروجين . 
dodecylbenzene dodécylbenzêna, (mj‏ 
م 5 يتكو ن بالكّلة البتزين 
ويستعمل. في .صلم 


. المنظفات الصناعية‎ 
Dodge crusher concasseur 07 08 


أسفل» وتسمح 
Dodge pulverizer pulvérisaleur (m) de‏ 
سحقة دوذج: في هندسة اناجم 0099م 
طاحونة ذات ستة جوانب» تدور حول 


محور أنقي» وتحتوي على كرات فولاذية 


بار على رة مستمانسة. 


| dodging détourage (m) 
ري الطباعي» تظليل جزء من ورق‎ 


التصوير الفوتوغرافي بقصد تعديل درجة | ت 


لز عقو أجزاو الطبعة . 
دودو حَز: فی أشغال dodo dodo (m)‏ 
الخشب» حز مستطيل مقطوع عبر ألياف لوح 


الرعاش: : في doffer comb pelgneur (m)‏ 
الصناعات النسجية» المشط المنّن الذي | 
بتذبذب فوق سطح الدوفر بآلة الكردء 
بغرض إزالة الشعيرات لتكوين الشاشة التي | 
تنجمع بعد ذلك وتصبح ربط الكردر ٠‏ 
dog clabot (m); griffe (f); crampon (m)‏ 
| ماسكف كلابة: أية أداة بسيطة تستخدم لمسك 
| الاجزاء أر المشغولات. مثل الخطاف أو 
الخلب أو العروة الطرفية . 
مسمار 5 3ف dog bolt boulon (m)‏ 
كلابي: مسمار يستخدم مع الماسكة التي | 
ترنق غطاء فتحة أو باب تفتيش . | 
dog clutch accouplement (m) ù gilles ||‏ 
| نابض كلابي: قابض يحتوي على بروزات في 
| 
! 


احد جزايه وتدخل في تجاويف بالجزء 
الآخر. 

سر 0( dog hole passage (m), raçoupa‏ 
| منجمي! فتحة صغيرة في منجم . / 
مأرى doghouse abri (m) de sondeurs ١‏ 
كرخ يستخدمه عمال المناجم للع الملابس 
وللراحة . 


في سكين اللون بمكنة الطباعة. 
o de‏ ين doctor test essai (m) au‏ 
التبا الرصاصيت: اختبار یجری اه 
| على مقطّرات البترول للكشف عن مرکبات 
الكبريت غير المرغوب فيها 
au‏ و 2/6760 doctor treatment‏ 
اة بالر رصاصيت: plombite de sodium‏ 
طريقة تكرير لتحلية (إزالة الرائحة الكريهة) 
الجازولين والمذيبات» حيث يعمل رصاصيت 


كبريتيدات ثنائية . 

document document (m) 

-١‏ محرر أو تند تابي (مکتوب) ينا 

يستعمل لامر أو إثبات لحصول شيء» وهو 

| يشمل الأختام والصور والرسوم (الرسومات) 
والخرائط والتصميمات وما إليها. -١‏ فى 
مجال الحاسبات» بيانات مسجلة على وسيط 
ويمكن قراءتها. 
documentation documentation (f)‏ 

إثيق: في الحاسبات» إضافة شرح مكتوب 
لنظام أو برنامج ما لزيادة توضيحه دون أن 
ر يساهم ذلك في عمليات التشغيل . 

مغذي document feeder dispositif (m)‏ 
الوثاثو 
أداة توضع بها مجموعة من الوثائق لتغذية 
الطابعة أو الماسحة أو الناسخة بها. 


d'alimentation de documents 


ahedron وي‎ 0 


do 


۲ وجهًا. 
dodecahydrate dodécahydrate (m)‏ 
| ُنائي عشر الهذرات: مركب هدراتي يحتوي 
على ما مجموعه اثنا عشر جزيء ماء مرتبطة 
به. 
دودیکان: dodecane dodécane (m)‏ 
ات .CHg(CHa),g CH‏ كل. من 
البرافينات السائلة التي تشتمل على اثنتي 
عشرة ذرة كربون» وتوجد في بعض أنواع 
البترول» وخاصة الأيسومتر المعتاد. يستعمل 
وسيطا في صناعة العقاقير والصبغات 


. والراتينجات والعطور‎ 
dodecanioic acid acide (m) حجن‎ 
dodécanoique الدوديكانويك:‎ 


2402 حمض دهني بلوري» ينصهر 
عند ٤۷‏ م. يوجد متحدًا في زیت بعض 


التباتات مثل الغار أو الريحان وزيت جوز 


القماش المطبوع» ناتج عن عيوب ميكانيكية | 


الصوديوم على تحويل , اميركبتانات إلى | 


الدخول إلى حوض أو مرفأ أو رصيف . 

docking bridge passerel/le )( de 
manoeuvre, passerelle (f) arrière 

إذخال السفينة: عشى ضيق مرتفع يمتد بين 

جانبي السفينة عند نهاية المؤخرة» ويستخدمه 

الضابط المكلّف بإدخال السفينة إلى ار 2 

| أو ربطها على الرصيف حيث تتاح 

افیا من كلا الجانيين . 

أ ري نة keel quille )1( d'échouage‏ ا 
إْرار: عارضة لوحية بين قضبيين زارین» ومركة 
إلى قاع السفينة على بعد من خط المنتصف 
يناظر موضع ركابات الأرينة في الحوض الجاف» 
وذلك لتوزيع الضغط على القاع. ويكون 
سطحها الأسفل في نفس المستوى الأفقي 
للأرينة الرسطى لإتاحة مرتكز حامل إضافي . 

UE station (f) d accostage‏ لد 

| مرف في الحاسبات» وبحلدة عرض وة مُضائًا 
إليها مصدر للطاقة ويمكن تركيب و 
حاسب محمول به ٥٥ا‏ وبالتالي تُعافل 
المحطة 8131007 كوحدة حاسب آلي متقلة أو 
متضلة يسكات زا طاسب و دكن كذلك 
إضافة وحدات تخزين بالمحطة وفشحات 
ر اتصال لزيادة عدّد الكروت الإضافية . 

دكتو ر: -١‏ فى السفن» )™( انا6ا006 doctor‏ 
الآلة المساعدة والمضخة المساعدة ومضخة 
التغذية المساعدة. ۲- فى الأرصاد الجوية» 

| نسيم بحري بارد يهب في المناطق المدارية , 

doctor blade racle )( d'essuyage 

مكشط_الحبرء. سكين الإزاحة: سکن من 
الفولاذ (الصلب) ذات نصل حادء تستخدم 
في كشط أو إزالة ال حبر الزائد من المناطق غير 
الطباعية بالسطح الغائر الدائري. 

doctoring addition (f) 0'20 أ عل 5 انا‎ 

خصائص الحبّر: عملية تعديل أو تصرحيح 

خصائص الحبر الطباعي باستعمال مركبات 
معدلة 

doctor solution solution (f) de oie ا‎ 

محلول الرُصاصيت» المحاولة de sodium:‏ 
المعالج: محلول يحضر بإذابة المرتك 
(أكسيد الرصاص) في هدر وكسيد الصوديوم. 
يستعمل لتحلية المقطرات البترولية» فيتفاعل 

| مع ما بها من مركبات كبريتية كريهة 

| الرائحة» مثل الميركبتانات ويرسبها. 

خط doctor s! lk trait (m) de racle‏ 
سكلين: عیب من عرب اوج 
مرج إما أبيض أو ا في اتجام ا في 


| منصة 


له رؤية 


| OMT a SS 


dome brick 
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فرومغنطيسية يخذ فيه الاستقطاب الكهربائي 
في الأولى» أو الاستقطاب المغنطيسي في 
الثانية ر اتجاهًا مو 2 

domain domaine (m) مجال التتشاط: في‎ 


البريد الإلكترونيء مقلع في ا 


الإلكتروني يصف طبيعة نشاط المؤسسلة 
صاحبة العنوان. وقد اتفق من قبل كل من 
جمعية الإنترنت وهيئة تحديد أسماء الإنترنت 
والاتحاد الدولي للاتصالات» على استخدام 
رموز للقطاعات» ومنها على سبيل المثال: 
00٠‏ للقطاعات التجارية» .511 للمؤسسات 
لكي 
به domain structure structure (f) de‏ 
التطاقات: فى فيزياء الجوامد. ‏ 00,73/795 
البنية الهندسية (الجيومترية) لنطاقات 
البلورات الفر وكهربية أو الفرومغنطيسية . 
domain theory théorie (f) de 5000‏ 
نَظريَةٌ التُطاقات: في فيزياء الجوامدء نظرية 
مؤداها أن المواد الفرومغتطيسية تتركب من 
نطاقات صغيرة ممغتطة لدرجة التشبع» وتتوقف 
مغنطة المادة على اتجاه مغنطة النطاقات فيها. 
رولهذه النظرية مثيلتها في المواد الفروكهربية . 
قبة: في dome 06779 (m); coupole (f)‏ 
العمارة» قبو شکله نصف کروي» ومسقطه 
الافقي دائري. يقاوم ڪن (فولاذ) التسليح 
الموضوع في الحزام الدائري عند القاعدة 
الضغط أو الدفع الافقي للقبةء ويتوّج القبة 
من أعلاها عادة سارية أو فانوس إشارة. 
تتخذ القبة أشكالا هندسية مختلفة» أهمها: 


قبة دورانية» قبة مدببة» قبة ناقوسية الشكل» 


بقدر متساو من نقطة معينة إلى الخارج في 
جميع الاتجاهات. -١‏ قمة جبلية مستديرة 
مغطاة بالصخور. ۳- قبو في قعر المحيط | 
محدود المساحة وترتفع جوانبه بزوايا حادة. 

| أي هيئة تركيبية تتميز برفع موضعي‎ -٤ 


يكون دائري المقطع ۹ مثل قباب الملح. 
في البلوريات» شكل بلوري مفتوح في 


النظام المعيني القائم يتكون من أربعة أوجه | 


بلورية مستطيلة يقطع كل منها المحور 
البلوري ج وأحد المحورين الأفقيين ويوازي 
المجور الافقي الآخر. 

dome brick brique (f) de coupole iı, م‎ 


: طوبة يكون فيها الوجهان الكبير 


| يستعمل في بناء وتبطين أفران إنتاج الفولاذ 
(الصلب) القاعدية . 
dolomite calcining kiln four (m) dê |‏ | 
| قمين کل de dolomie‏ وات | 
الدولوميت: فرن يستخدم لتكليس الدولوميت 
| المستعمل في بناء وتبطين الأفران. 
dolomite refractories 6‏ ا 
حراريّات الدولومیت: 0101ل وك (امدم) 
مواد حرارية تصنع من الدولوميت المكلّس ‏ 
حجر () dolomitic limestone chaux‏ 
جير 5 دولومیتی: الصخور 9لاوا)|0/1ا00 
| الكربوناتية الجيرية التي تحتوي على نسبة 
ملحظة مق البو لومي 
صخر dolomitic sand rock grês (m)‏ 
ملي دولوميتي: صخر يتكوك ٥٥اه‏ 
معظمه من رمل يحتوي على شوائب أو عروق 
أو رقائق من كربونات الكالسيوم والمغنسيوم 
التي هي أساس معدن الدولوميت . 
dolomitization dolomitisation (f)‏ 
| المت ائ الليولوجياء_ عملة رن 
| الدولوميت من عناصره في ظروف خاصة؛ 
أو عملية تحول الحجر الجيري إلى دولوميت . 
| حَلقة التكْر رة : في Do loop boucle (f) Do‏ 
الحاسبات» جزء من برنامج يتكرر تنفيذه 
عددا من المرات» يضبطها عدّاد يأخذ قيمًا 
متغيرة» أو يتكرر تنفیذه باستمرار حتى 
يتحقق شرط ما. 


و 


حجر الدولوميت: () 0/07 "e‏ ost0اdo‏ 
صخر مكون أساسًا من معدن الدولوميت 
(كربونات الجير والمغنسيوم) . 

dolphin poteau (m) 0872/2396 ales 

١|‏ اإزشاه دلفين. إرساة ..مرسى. :في وط 
البحر» أو كتل ضخمة طافية» لإرشاد 
السفن إلى المسار الصحيح» وتحملر عادة 
على خوازيق رأسية وخوازيق مائلة تدّق كلها 
ق الجن 

مرب ربط مز زدوج: : قائم dolphin boulard (f)‏ 
خشبي يثبت في مرساة» وله حلقة معدنية 

أ في كلا الطرفين يسلك فيها حبل لإرساء 

ا السفن الصغيرة . 

dolphin baderence (f); bourrelet (m) |‏ 
مصد ليفي: مجموعة من المصذات الليفية | 
حول رورق تحت الحافة مباشرة لوقاية جوانبه | 
من العطت. 

نطاق: فى فيزياء domain domaine (m)‏ ا 

| الجوامدء حيز من بلورة فروكهربية أو 


حجرة doghouse avant-corps (m)‏ 
الحاضن: -١‏ فى فرن فرن المجمرة المكشوفةء 


الحجرة الصغير ية في الجدار الطرفي 
التي يركب فيها E‏ الؤقود. -۲١‏ فى 
الفرن الحوضي لصناعة الزجاج» امتداد 

ر للفرن تغذى فيه الشحنة. 

ركن, هشني» (1) 00۲76 ;(7) 2707| e2۲‏ 09'8 
ذن الكلب: في الطباعة» فرخ ي ركن 
واحد أو أكثر منهء ثَنيةَ واحدة 3 عدة 
ثنيات» حتى إذا ما شذب الفرخ 
الأفرخ بعد طيها وتجليدها كلازم؛ فإن 0 
المثني يشذب (يعرش) جزء منه مع بقية أركان 
الملازم الأخرى» في حين يظل طرف ذلك 
الركن مثنًا إلى الداخل فلا يصيبه النص؛ 
وبذلك تظهر زيادات بارزة فيه عند فرد ثبته. 

سان dog's teeth dens (|) de dragon‏ 
الكلب: في البانيء مصطلح بعلن على 
عد فيه ركن الطوب إلى الخارج. 

دولار: في الفيزياء النووية» dollar dolar (m)‏ 
وحدة نووية لقياس الاعف بيرق كيل 
التفاعلية المساوية لنسبة النيوترونات المتآخرة؛ 
أو بفرق التفاعلية بين حالة الحروجة المناخرة 
وحالة وي النووية في مفاعل ما. 

مرب بط: : في dollle bollard (m) du bassin‏ 
الهندسة البحرية» مربط قصير (شمعة) من 
الحديد المطاوع ا في أعلى إفريز الحوض 
أو الرصيف لربط الصنادل وزوارق البناء 
الأخر ری 

دروجة» دولي: : عربة أو نا dolly chariot‏ 
منصة تسير على عجلات وتُدنّ باليد نقل 
أو تحريك الأثقال أو المعّدات أو الاجهزة مثل 
آلات التصوير التليفزيونية . 

حافظة رس الخازوق: كتلة من («) 5ةا ااه 
الخشب الصلد توضع فوق غطاء دَق الخوازيق 
لتقي صدمة مطرقة الخوازيق ولتقليل تاثبرها 
على رأس الخازوق. 

ساندة برشمة: عدة يدوية (") 25 لاله 
تستخدم لسند رأس البرشامة أثناء برشمتها. 

دولوميت: dolomite dolomite (f)‏ 
و(و080/19)60. أحد المعادن واسعة الاتشار 
التي تدخل في تركيب الصخور. تستعمل 
مادة حرارية ومُخَصبًا ومصدرا للمغنسيرم» 
كما تستعمل بعد تكليسها بطانة لأفران إنتاج 
الفولاذ (الصلب) القاعدية. 

dolomite bricks briques (fol) طوب‎ 
010/٩188 الدولوميت: طوب حراري‎ 


دوپامین: 0( | dopamine dopamine‏ 
لير راو 0. مركب وسيط ينتج من ع 
الكربوكسيل من الدوپا . 


دمام مادة تضاف إلى وقود (77) 6م00 dope‏ 
السيارات» وتكون عادة من التتروميشان أو ا 
من أحد الاروماتيّات . . يصرح باستعمالها إذا 
سمحت قوانين المرور واللوائح المحلية بذلك . 


إضافي صغيرء يستخدم أحيانًا المواصلة 
تشغيل التوابع (الأجهزة الخدمية والتكميلية) 
عند إيقاف المحرك الرئيى. 5- محرك 
صغير يوجد في السفن الشراعية الكبيرة» 
ويسشخدم" الاخرافی۔ا جائ مره 2 
تشغيل المرفاع أو نشر القلاع أو ضخ المياه أو 
مناولة البضائع» إلخ. 


donor donner )7( فى الكيمياء.‎ -١ : مانح‎ dope mastic (m) pour filets de tubes 


دمام: في الواد» مَصطكي يستعمل لإحكام 
س لوالب الأنابيب. 
dope dope (my: a (m) de dopage‏ 

دمام: في الإلكترونيات» عنص إشابة يضاف 
إلى لزا مه «الموصئلة المستخدمة في 
الترانستورات البلورية . يسمى أيضا « عامل أ 
تدمیم .١‏ 
دام: في dope gouache (f) de retouche‏ 
التصوير الفوتوغرافي» مادة تضاف إلى 
الكبمبائبات الحساسة بغرض تنظيم الصورة 
الطبوعة. 
2 ر dope améliorant (m) d'une encre‏ 

بهئ الحبر: في الطباعة» مصطلح عام 
للات القدلة ار المقيئة لمخصائص الحيرة 
تجعله أكثر صلاحية للعمل الطباعي . 
هذه المركبات المخقّفات» والورنيشات» إلخ. 
ونر بد 0066 doped fuel combustible (m)‏ 
معالج: وقود خاص به إضافات: اتكسبه 
خصائص ومواصفات معيّة لمنع لبط (الدّق» 
في أثناء احتراقه بأسطوانات محركات الاحتراق 
الداخلي. 
تاميم: ا 0 doping dopage (m)‏ 
ارون إضافة الشوائب إلى شبه 

الموصل بهدف الحصول على خاصية 
معينة. -١‏ في الطباعةء تهيئة أو تعديل أو 
تصحبح خصائص الحبرء وذلك بإضافة 
مركبات مختلفة لتحسين تلك الخصائص» 
ولجعل ابر أكثر صلاحية للعمل الطباعى 
من هذه المرگبات : المخفّفات» ا 
إلخ. 


| doping agent agent (m) de dopage 


من 


مال تاميم: عنصر إشابة يضاف إلى المواد | مص البات: 


شبه الوصلة المستخدمة في الترانزستورات | 
البلورية. 


NO, دويا:‎ | Doppler broadening largissemert 


ل دور زيادة ail‏ خط (m) Doppler‏ 
الطيف لادة ما بسبب اختلاف سرعة ذَرَاتها. 


وصف للذرة أو الجزيء الذي يمنح ذرة 
أخرى أو جزيئًا آخر إلكترونات لتكوين 
رابطة بينهما. ٠‏ 7- في الإلكترونيات؛ 
وضف لشائبة تضاف إلى مادة 0 
نقية لزيادة عدد الإلكترونات الطليقة > 


donor level niveau (m) donneur 


طاقة وسيط (متوسط)» قريب من نطاق 
التوصيل» في مخطّط بياني لطاقة شبه 
موصّل مضاف إليه شائبة. 

donut (doughnut) chambre (f) è vide 
أنبوبة مفرغة» حلقية الشكل»‎ 
يدم في جهاز البيتاترون والسنكروترون»‎ 
لکي تعجل فيها الإلكترونات.‎ 


donut (doughnut) amplificateur (m) de 
أنبوبة حلقية: مجموعة من المواد القابلة «ن//‎ 


للانشطارء حلقية الشكل غالبًاء توضع في 
المفاعل الحراري لإحداث زيادة محلية في 


فيض النيوترونات السريعة» وذلك 
لاستخدامها في إجراء التجارب . 
باب: في العمارة» مدخل door porte (f)‏ 


لمبنىء أو لوحدة سكنية أو إدارية؛ أو حجرة 
أو شرفة» إلخ. تخضع الأبواب لمقاسات 
خاصة بكل نوع» طبقا للوظيفة والغرض 
والمواد المستعملة» كما تختلف مقاسات 
أبواب مداخل المباني عن الأبواب الداخلية 
للحجرات كالصالونات النوم 
ودورات المياه. تفتح 
بالمُمَصّلاتء أو بالتطبيق» أو بالانزلاق على 
مجار أفقية» أو بالانزلاق رأسيًا بثقل بنابض 
(ياي)» أو بالدوران مروحيّاء إلخ. 


وحجرات 
الأبواب 


doorstop arréte-porte (m) 
قدة تثبت فى عضادة الباب ليستند عليها عند‎ 
اغى‎ 
dopa dopa (m) وااو" . ثنائي‎ 
هدروكسي فينيل الألانين. حمض أميني يمكن‎ 
أن يتكون بأكسدة التيروزين.‎ 


المنْسوب المانح: في فيزياء الجوامد» منسوب 


| نجل ا 
وتغلق | 


domestication 


والجانبي مائلين بعضهما نحو بعض» بحيث 
يمكن بناء د بة باستخدام هذا الطوب. 
domestication domestication )(‏ 
ت الحيوان أو التبات من خلال 
تربيته تحت رعايةالإنسان . 
domestic refrigerator rêlrigérateur‏ 
(m) ménager 03‏ 
ثلاجة (براد) للاستعمال المنزليء وتدار عادة 
بمحرك (موتور) وتبرد بالهواء. 
|90 7/وإطنات0'2/7 domestics tissus (mpl)‏ 
أمشة مَفروشات: قماش قطني تركيبه النسجي 
ساد وهو متعدد الأنواع من حيث الجودة. 
بين القماش الخام بتأثيرات متعدد ومختلفة . 
يستعمل في صنع المفروشات . 
دوميكيت: domeykite domeykite (f)‏ 
CugAS‏ . معدن لونه أبيض كالقصدير أو 
رمادي كالفولاذ» مکون هن زرنخيد اا 
dominant mode mode (m) dominant:‏ 
ل السّائد mode (m) fondamental‏ 
التق الأساسي: في الفيزياء» النمط العادي 
للاهتزاز» ويكون تردده هو الأكثر انخفاضًا. 
dominant note note (f) dominante‏ 
النَعّمة السائدة: فى الصوتيات» النغمة الخامسة 
في. السلم ,الموسيقي» «ونسيتها إلى الإساسية 
./r‏ 
dominant wavelength /ongueur (f)‏ 
الطّوا 7 الموأجى السائد: eاd0minan donde‏ 
فى البصريات». :الطول الوحجى ولرد فى 
الو الذي يصبح» عند إدماجه پت 
ملائمة _ مع ضوء قياسي إسنادي» مطابقًا 
للون عيئة معينة . 
doming formation )١( 05 5 3‏ 
في هندسة المناجمء إحداث منطقة على هيئة 
(أو قباب) فوق الحيز المكشوف الذي 
نه الحفر التعديني الأفقي. 
م00 dongle‏ 


ا 4 أله بثابة مفتاج 
0 التشغيل. 
donkey boiler chaudiêre )( auxiliaire‏ 
غَلاية خادمة: غلاية صغيرة» غالبًا ما تكون 
رأسيةء للإمداد بالبخار اللازم للأوناش 
والآلات المقامة على ظهر السفينة عندما 
تكون الغلايات الرئيسية غير مستخدمة . 
donkey engine moleUr (m) auxiliaire;‏ 
| محرك خادم: -١‏ مرك petit cheval (m)‏ 


توزيع الجرعةء وكذلك في عوامل أخرى | 
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ماش وذلك لتهيئة مكان لنافذة رأسية. 


| مبين تجاه 


و 
Doppler direction finder‏ 


تصبحيحية حتى يمكن التعبيرء على مقياس | ظاهرة ة دور د Dorn effect effet (m) Dorn‏ | بالدو پلر : radiogoniomêtre (m) Doppler‏ 


موحد عنتأثيز تعض ,الشخص: لأي آنوع:| في الكيمياء الفيزيائية» فرق في النهد تاتج | جهاز راداري للتميز 


من الأشعة المؤينة . وحدته « ن ل .rem‏ 
dose fractionation fractionnement (m)‏ 
تَحرْتَهُ الجرعة: في التوويات» ووم ها 0 
طريقة إعطاء الإشعاع على جرعات صغيرة 
في فترات من الزمن . 
dose protraction protraction‏ 
إطالة الجرعة: فى النوويات» طريقة 50٠ل‏ 
اإغقلاء'الشرغةباستمزاز: معدل غير لنة طريلة > 
dose rate faux (m) de dose; débit (m)‏ 


مقياس dos: débimètre (n)‏ 
معدل المرعة: في النوويات» جهاز يستخدم 
لقياس معدل جرعة الإشعاع . 
dosimeter (dosemeter) dosimêtre‏ 
مقياس الجُرعات: في النوويات» جهاز (”) 
القياس.اللترغات" من ,النشاط الإشعاعى أو 
الاشعة السينية . 8 
یا الجرعات: dosimetry dosimétrie (f)‏ 
النوويات» الطرق المستخدمة للقياس 
المباشر أو غير المباشر لقياس جرعات | 
الإشعاع وحسابها. 
dosing pump pompe (f) de dosagê‏ 
ل كرات :وان ١١‏ الهنداتنة *المسسيةة 
مضخة تستخدم في تغذية المحاليل الكيميا 
في مياه المجاري لمعالجتها . 
dosing siphon siphon 0 û doser‏ 


سيفون يعمل تلقائيًا لتفريغ عبوة خزان 
جرعات في مياه المجاري لمعالجتها. 
station station )( de dosage 1‏ جو 
محطة جرعات: في الهندسة الصحية» محطة 
مقامة على خط مياه المجاري» وتغذّى منها 
جرّعات المحاليل الكيميائية لمعالجة هذه المياه. 
dosing tank réservoir (m) 946 sags)‏ 
صهريج جرّعات: في الهندسة الصحية» 
صهريج يلا بياه المجاري حتى تتجمع فيه 
98 تلقائيا بواسطة سيفون 
خاص لتفريغ هذه الكمية ونقلها إلى مكان | 
المعالجة . 
فة ف الاتصالات» إشارة () /مامم dot‏ 
قصيرة من إشارات مورس طولها ثلث طول | 
الشرطة. 


عن حركة الجسيمات خلال الماء» وينشأ الجهد | 
بين نيمات والماء . 

لاب Dorr agitator agitateur (m) Dorr‏ 
8 خزوان سدم لغسل الرواسب على 
دفعات» وهو مزود بأرياش لتحريك المواد 
الصلبة المترسبة إلى المركزء وبدافعة هوائية 
لرفع الطين السائل إلى مَجار مائلة . 
Dorr classifier classificateur E Dor ;‏ 


|9 در: في هندسة الناجم» مصنف 
رة من خرش كير من الفولاة اة 
قاعدته مائلة قليل ويستخدم لترسيب 
RES‏ الخام اللمعلقة 2 حيث تدخل 
الشحنة من جهة» ويخرج الاء والمعلّقات 
الدقيقة الحجم معه من الجهة المقابلة التي 
تتمثل في حاجز يمكن رفعه أو خفضه حسب 
الحاجة» أما الأحجام الأكبر فتترسب ثم 
مسحب تدريجيًا بواسطة جاروف حيث 
يجري تفريغها. 
dorsal rudder gouvernail (m) vertical‏ 
| ده علوية: الدفة الرأسية العليا في غواصة. 
دوري: زورق صغير بر مسطّح dory doris (m)‏ 
القعر ومستدّق (مسلوب) من طرفيه» يدقع 
بمجذاف ويستخدمه الصيادون. 
DOS see disk operating system‏ 
تدر الجراعة: -١‏ فى (”) 005296 dosage‏ 


الطب تحديد المقدار الملائم للمريض من 
الدواء وعدد مرات تناوله. 0 5- في 
النوويات» مقدار الإشعاع الذي و به جسم 


ما أو جزء منه. 
جرعة: -١‏ فى الطب» dose dose (f)‏ 
الكمية .الى :تنظ :فى المزة: الوالخيةء. عمقل 
مقادار فعين :من واه أو من الأشعة 
۲- فى النوويات: كمية الأشعة أو الطاقة 
الممتصة في جسم ماء ويلزم تحديد صفتها 
طبقا لأغراض الاستخدام المحدد لها. 

dose equivalent équivalent (m) de 
©0058 مكافو؛ الجرعة: فى النوويات» مقدار‎ 
الجرعة التي يمتصها نسيج حي من الاشعة‎ 
السينية متوسطة الطاقة التي تكافئ في تأثيرها‎ 
البيولوجي الاشعة المعرض لها هذا النسيج.‎ 
| يساوي حاصل ضرب الجرعة الممتصة في‎ 
عامل النوع» الذي تتوقف قيمته على نوع‎ 
الاشعة المعرض لها الشخص المعني» في عامل‎ 


بين الهدف الثابت 
والهدف المتحرك باشتخدام. ظاهرة دريلر. 
Doppler displacement (Doppler‏ 
shift) déplacement (m) Doppler‏ 
دوپلر: مقدار التغير الناشئ عن ظاهرة دربلر 
في تردد موجة ما. 
اه 0 2 Doppler effect effet (m)‏ 


في الفيزياء. التغير الحادث في 


إزاحة 


في الصوتيات» التغير في نفمة 
الصوت المسموع عند اقتراب لع س 
السامع أو ابتعاده عنه. 

Doppler radar radar (m) Doppler 
وو‎ 
ما بسبب الحركة النسبية للهدف رالرادارء‎ 
حيث تسمح هذه الإراحة في التردد بنيز‎ 


رادار 
رادار تستخدم .فيه إزاحة دويلر لصدى 


بين الأهداف الثابتة والمتحركة» كما أن فياس 
الإزاحة يؤدي إلى تحديد سرعة الهدف بدفة 
عالية . 
Doppler tracking poursuite (1 de‏ 
تتبع دوپلر: : تتبع هدف ما باستخدام 6۲امو00 
رادار دويلر. 
doran (Doppler range) systètme (m)‏ 
دوران: نظام لتعيين المدى ا doran‏ 
ظاهرة دويلر» حيث يفيد - مثلا- في الحصول 
على معلومات عن مدى صاروخ ما بدقة عالية. 
طراز Doric order ordre (m) dorique‏ 
دوري: فى العمارة» أحد الطرز العمارية 
الثلاثة للأعمدة الإغريقية الكلاسيكية. اطلق 
عليه هذا الاسم نسبة إلى قبيلة الدررين في 
بلاد الإغريق» ويتكون من: قاعدة مرنفعة 
(سفل) من ثلاث درجات ارتفاع كل منها 
۰ سم وأعمدة من أسطوانات حجرية 
مستدقة (مسلوبة) إلى أعلى» بحيث بقل فطر 
آخر أسطوانة عن أول أسطوانة بمقدار الربع» 
ويئحت بدن العمود بعدد من الخشخانات 
يتراوح بين ۱۲ و 7١‏ خشخانًاء وتكنة من 
ثلاثة أقسام: الحَمّالء والإفريز» والكورنيش. 
والطراز الدوركي اشد صلاية في ير 
| وأكثر ضخامة في نه من الطرر الأخرى. 
dormer window /ucarne (9 verticale‏ 
الور عي في المباني» امتداد لغرفة في علية 
منزل (الحيز الواقع تحت سطح الت 


| double-acting pump pompe’ (a 
double effet نضغة مدو 8 الفعّل: مضخة‎ 


ترددية فيها يحدث الضخ على جاتبي | 


الكباس بالتناوب» وبذلك تعطي شوطين إشارة نقطة: 


للنصريف في كل دورة تشغيل . 


| double-action press presse E 


دت 


مس مزدوج م الفعل: مكبس  double effet‏ 
مزود بمنزلقتين تتحرك إحداهما في داخل 
الاخرى في حركتين متوازيتين. 


double-action tool outil 07 El Goudie 
2 


عدة مردوجة الفعل: فى المكابس effet‏ 
: 38 عنم کو فا امات 
الغلة (القطعة المُقّل) بالمنزلقة الخارجية 
للمكبس» والسنبك بالمنزلقة الداخلية» 
والقالب بالساد أو فرش المكبس . 

double amplitude double amplitude ()‏ 
الاناع المُضاعف: في الفيزياء» مجموع 
الانساعين فى الاتجاهين المتضادين لذبذب 
كانا متساويين. 


double arcing الب 2ز‎ e 


تقوس مرْدُوج: في اللحام والقطع بقوس 


إذا 


ابلارما» حدرث قوس كهربائية مزدوجة» | مرْدوج 


حيث نحل تون اثاتوية مجلم 'التودي 
الرئيسية عند مخرج قُرّهة اللحام . 
double-bank canal canal (m) è deux‏ 


et 


ات ضفتین ۷65ھ 


الكتور في الموقع . 

double-barrel carburettor 
مزدوج ع البلدن:‎ 
| مكرين (كاربوزائير) له اة متصلان بعرقة‎ 
عوامة مشتركة. يكثر استخدامه فى المحركات‎ 
السداسية الاسطوانات. 1 أ‎ 

| double-beaming device dispositi! (m) 

حامل ) موا لل مرج : d'ensouplage double‏ 
في الصناعات النسجية» 
مطواني سداة في المرة الواحدة إحداهما 
بجائب الأخرى» أو إحداهما فوق الأخرى» | 
أر إحداهما خلف الأخرى . ا 


carburateur (m) jumelé 


فيه نقط الالوان الأساسيةء الحمراء والزرقاء 
والخضراء» في تتابم سريع على كل خط من 
خطوط المسح. 


فى الاتصالات: .نقطة مرسلة كإشازة بارس 
dots per inch (DPI) points pouce‏ | 


| نقطة / بوصة: في الحاسبات» وحدة لقياس 


حجم الطباعة بنقط مصغوفة» وتعبر عن 
عدد النقاط المطبوعة فى كل بوصة طولية. 
dots per second (DPS) points‏ 


نقطة / ثانية: في الحاسبات» وحدة 566070 


تستخدم لقياس سرعة الطباعة في الطابعة 
بالنقط المصفوفة» وتعبر عن عدد الثقاط 
المطبوعة في كل ثانية . 


dotted line /igne (/) en pointillé خط‎ 


0 
منقط: في الرسم الهندسي» خط من نقط أو 
شرطء أي ليس خطا متصلاء وقد يكون 

الخط من تقط وشرطء أي من الاثنين معنا 


double ( e doublon (m) صقر‎ 


کر في الطباعة» صف (جمع) الكلمة 
اكز امن مره بطريق السهى إو الخطاء 

double-acting ã double effet 
الفعل: التشغيل في اتجاهين؛ كما في حالة‎ 
كباس ترددي يتحرك في أسطوانة توجد بها‎ 
غرفة تشغيل في كل من الطرفين.‎ 


double-acting compressor 


ا 
بحيث يكون مجراها موازيًا لخطوط ‏ ضغاط compresseur (m) ã double effet‏ 


دوچ الفعْل: ضغاط ترددي» يُحدث فيه 
الانضغاط مرتين فى أية أسطوانة من 
اتطؤاثايه اء ,الور الوؤَاحدة. للود 
المرفقي » وذلك باستخدام جانبي الكباس. 
ففى أثناء الشوط (المشوار) الواحد للكباس 
کرت انضغاط أمام الكباس» في حين 
يحدث سحب فی الخلف . 


double-acting hammer TERE -pilon 


وسال انلا جل مز زدوجة الفغل: (m) ã double eftet‏ 


مطرقة” اجداقةد فيهات بحر وای افر 


بواسطة الهواء المضغوط أو البخار أو المائع » 


الذي يؤثر في اتجاهين متضادين على كباس 


. يتحرك في أسطوانة المطرقة‎ | double-bevel butt weld soudure 0 


لحف ية ردوب الطب : : في > 67 
اللحام بالصهر» لحمة 
عند تحضيرها أن تكون حافة أحد الجزأين 


الجزء الآخر عدلة (بدؤن شطف). ١‏ 


double-acting pressing compression 
بية (تقابلية) يراعى | نس مزج الفعل: في‎ 
الصناعاتٍ المعدنية» عملية تشكيل تجرى فيها‎ 
مزدوجة الشطب (الشطف)ء وأن تكون حافة | كيسان م‎ 


افتررطة كك 


(1) bilatérale 


ن للشغلة في كل شوط من 


dot signal signal (m) point 


dot point (m) 08 trameê طباعيّة: في‎ E 
التصوير الطباعى». إحدى عل كالم رة‎ 
الطباعية» وتظهر النقطة متميزة باعتبارها‎ 
إحدى المكونات الأساسية للصورة في السطح‎ 
. الطباعي‎ 
dot-dash line ligne )( en point frets 
خط الشرطة والنقطة: في الاتصالات» دورة‎ | 
فتح وإغلاق (دورة الشرطة والنقطة) في‎ 
المبرقة الكاتبة تكون فيها للعلامة والفاصلة‎ 
02 تتن الطول كو اة‎ 
dot etching morsure (f) du point ا‎ 
التقطة الطباعيّة: في التصوير الطباعي»‎ 
تعديل أو تصحيح النغمات اللونية للسلبيات‎ 
أو الإيجابيات الظَلَيّة (هافتون) بالتحكم في‎ 
مقاس النقطة الطباعية بواسطة التنميش‎ 
والتآكل الناتجين من تفاعلات المخقفات‎ 
. والمختزلات الكيميائية‎ 
dot formation (dot pattern) jı 
formation (f) de points النقطة الطَباعيّة:‎ 
في التصوير الطباعي» النسق أو الشكل‎ 
لاست للنقطة الطباعية في المترر , الظلية‎ 
(الشبكية» هافتون) باستخدام الشبكات‎ 
الطباعية الزجاجية. فكلما كان تكوين النقطة‎ 
الطباعية ونمطها مناسبّاء أمكن إبراز المعالم‎ 
التفصيلية والدرجات اللونية للأصل المطلوب‎ 
تصويره بدرجة عالية من الدقة.‎ 
dot fringe bourrelet (m) d'encre اهداب‎ | 
القطّة الطباعية» هالة النقطة الطباعيّة‎ 
الطباعة» أهداب (هالات) تكون رمن تريب‎ 
الحبر على حافات النقط الشبكية فى الصورة‎ 
أو حافات الحروف» مما يجعل كثافة الحبر‎ 
. أقل في المركز وأكثر في الحواف‎ 
dot matrix printer او‎ 4 3 
matrice de points طابعة 5-8 مصفو ُفوقة‎ 
آلة تطبع الرموز بانتقاء نقط من مصفوفة‎ 
يكون بها شكل الرمز المطلوب طبعه.‎ 
dots mouchetures (fp|) في الصناعات‎ 
النسجية » مصطلح يطلق على دوائر صغيرة‎ 
تستخدم في زخرفة الأقمشة. ويمكن إيجاد‎ 
هذا التأثير بالقماش عن طريق الطباعة بواسطة‎ 
در شعيرات قصيرة من الألياف النسجية على‎ 
دوائر صغيرة» أو باي تأثيرات زخرفية بةرمكونة‎ 
من مادة لاصقة ومطبوعة على القماش.‎ 
dot-sequential system systême 0 8 
équence de points نظام تتالي النقط:‎ 
في الإلكترونيات. نظام تليفزيوني مون تتكوّن‎ 


363 double-focus tube 
double bond double liaison (1) 21 . مصممة بحيث يمكن دخول وخروج المركبات يستعمل في طبع الأعمال الفنية الدقيقة‎ 
1 رابطة : رابطة‎ 0 | double-column page page (f) sur . من كلا الاتجاهين فيها بنفس الكيفية‎ 


double-ended queue (DEQUE) 7 file‏ صْحة على عَمودين: صفحة 0/0085 deux‏ على أربعة إلكترونات 
طابور مزدوج التّهايّة: : في deux bouts‏ ف )( ا يكون 'فيها الصف (الجمع) على عمودين» مثال ذلك : الرابطة 
الحاسبات» قائمة يمكن إدخال البيانات إليها | لكل عمود منهما كيان مستقل من الأسطرء | ,/01س/1©. 


وإخراجها منها عن طريق طرفيها فقط . وبينهما مسافة (بياض) منتظمة بطول الصفحة. | 4 double bottom double fond (m)‏ 
double-column planing machine double-ended spanı clé (0 double‏ مزدوج: المسافة المحصورة الالراح 
مفتاح مفتاح طرفاه مشكّلان | مكتة raboteuse (f) ù deux montants‏ الداخلية والخارجية لبَدن السفيئة» وهي ند 
لربط ا لكر تان من بدالصيؤاميل أو | .تسوية: بقائمين: .مكنة تشغيل ذات اقائمين عرضًا بین اللمتین ٠‏ وطولا .بين ماز 
المسامير الملولبة (المقلوظة) . أ لتسوية السطوح . المقدمة والمؤخرة. وينقسم القاع المزدرج إلى 


freezer cna later | double-end saw file lime (f) double‏ contact-eا d0ub‏ تطاعات قد تحتوي على مياه الصابررت 
8 منشار بطرقين: مبرد ذو مقطّم مستطيل | محمد بالتلاس (m) par double contact‏ ومياه الغلايات» ومياه الشرب» والوقود - 


وبدون نصاب. وهو في الواقع عبارة عن المزدوج: فر ان متكا اميت رها | سيب الات اجات 

مبردين معاء ويكون مدقا (مسلويًا) من ا معد السلع عن طريق التلامس مع سطحين قنط double bridge pont (m) double‏ 
المتتصف في اعجاه.«النهايتين». والاسئان. ممتدة | مبردين. | مزدوجة: قنطرة كهربائية نستخدم في فباس 
من المنتصف في كلا الاتجاهين. وده رءعاة electrode‏ eranked-eاdoub‏ المقارمات ذات القيم الصغيرة أو للمقارنة ين 


ل 
engine machine‏ expansion-eا doub‏ إلکترود مزو دج ا مرفق:  û deux coudes‏ (1) مقاومتين متصلتين على التوالي. 
محرك مزدوج ج التمدد: aétente double‏ 3 9( ۴ 


اللحام بالمقاومة الكهربائيةء إلكترود الخزن 06 double buffering utilisation (f)‏ 
محرك بخاري ترددي يغدّى البخار إلى | مجنب (مرحل) مرفقي ذو منحئيين. الوسيط المَرْدوج: في 00م0ةا double‏ 
أسطوانته الأرلى ذات الضغط العالي حيث ر ر generator‏ current-eاdoub‏ الحاسبات:ء استخدام وسيطين يعملان 
يحدث له تمدد أول» ثم إلى أسطوانة الضغط | مزدوج génératrice (1) bimorphique‏ بالتناوب في عمليتي الإدخال والإخراج. 

المنخفض حيث يتمدد مرة أخرى قبل التيار: آلة كهربائية تغذدّى فيها لنائف العضر  double-cantilever cutting machine‏ 


خروجه إلى المكثف. ا الدوار بتيارين معاء أحدهما تيار مستمر | مكتَة قطع ف machine () découpante‏ 
double exposure double exposition (0‏ )2 روا الآخر تیار متردد. مزدو جة الكابوا ل : encorbellement double‏ 
تعريض مضاعف: في التصوير الفرتوغرافي. ١‏ 5/70 9ہ اھ ہوا غصعمنه-هاطباهك | ذ في القطم الحراري» مكنة قطع ذات عربة 
تعريض الصورة للضوء تعريفضنًا إضافيًا بغية رسال الإشارات بتبّار (m) bicourant‏ مستعرضة تُشغّل في منطقتي قطم بقع كل 
, الحصول على نتائج خاصة . مزدوج: طريقة. لأرسال. الإشارات. بواستطة | هیا تحت اران ادر و طم مركب 
مزدوج الوجه: 666)-واطلاده هعه6.هاطياوك ١‏ تيارات موجبة وسالبة على التناوب. على كابول (كتيفة) مستعرض عند على أحد 
مصطلح يطلق على الأقمشة شة التي يكن (7) عا grille‏ deflection-eا doub‏ جانبي المَدرّج الطولي لرا القع . 
استخدامها على الوجه أو على الظهرء شبيكة مدو جه double carbide carbure (m) mixte de déviation double‏ 


والمنسوجة بنسيج مزدوج» أي من نسيجين | الالحراف: في مجموعات تكييف الهواء» 1 في هندسة الفلزات» كريد 

متلاصقين منسوجين معًا ولكل منهما سدائهُ | شبيكة ورد الهراء فى كلا الاتجاهين الأفقى ٠‏ يتكون نتيجة اتحاد فلزين مع الكربون. 

ولحمته الخاصة . والراسي» وتزود لهذا الغرض بمجموعتين double chain-stitch sı‏ 
adhesive ruba (m)‏ 1ace-eا doub‏ من الأرياش القابلة للضبط . chainette double‏ 8 


5 يط لاصق 57 الوجهين: double-density diskette disquette () double collant‏ في الضناعات: النسجية) رة نعل 


شريط مصمغ من« الوجهئن»ا«زبدذلك.:يمكن | ريص مزدوج الكثاقّة: 0905/1/6 #اطامك ۾ ٠‏ فيها خيطان أحدهما خبط إبرة ر 
الصو طيحن ماربا تحال :هذا الشريط: في الحاسبات» فرص سطحه مغطى بطبقة كروشيه. وتتميز من غرزة السلسلة الفردة بأنها 


مطاطة وأقل قابلية للفك. 


| 
double-channel duplex lisan 0 


doubletace ware a (Weda‏ | مغنطيسية عدد جسيماتها فى وحدة المساحة 
فى الخزفيات» 3-5 8 | مضاعف. * 
مكسو بطلية إنهاء على كل من سطحيه. ١‏ | بابر double door porte (/) double‏ | اتال ثنائي 1 زدوج م القناة: . ple» dobe‏ 
lampe )( ã deux‏ طاناط 0084 هاا]واطنوق | مردَوج: في الباني» مدخل من بابين الین كيفية معينة للاتصال تهيئ إرسالا آنا ين 
لبة مرْدُوجَة الفتيلّة: لمبة إضاءة 4198875 | بينهما فراغ؛ لحجرة مكتب شخصية هامة د | محطتين باستخدام قناتين بترددين راديرين 
ال ارك و کر ردیل هاا قات اجماعات ,ال»:ديغرض .عل الاسلكيين) في اتجاهين مذ 
مختلفتي الشندة . وحجب الرؤية المباشرة لداخخل الحجرة . ورق paper papier (m)‏ 1 
double‏ ف double-focus tube tube (m)‏ | عبار double-ended ferry bac (m)‏ ا كنيف ' الطلة: ورق مك اھ7 8-6اbا0‏ 


آنبوب ذو رن أنبوب أشعة سينية هلمم | متمائلة الطَركَيْن: هبار amphidrome‏ 1 بطلية كثيفة على وجه واحد أو على الوجهين» 


double-coated 


double gate 


اص ڵÎùîڵÎ‏ ااا 


كباسين متضادين أحدهما يتصل بالعمود | 


الرنقي الاساسي» في حين يتصل الثاني 
آخر موا للأول ومتصل به. 

double point point (m) double 
في الرياضيات» النقطة على المنحنى‎ : 
الي يتقاطع عندها المنحنى أو يتماس مع نفسه.‎ 
double-portal cutting machine 


machine (f) découpante ف‎ deux 
3 
بوابية ثنائية: في القطع الحراري 0/1/9085م‎ 
(بواسطة الحرارة)» مكنة ت ذات بوابتين‎ 


double prec: sision double, précslon 0‏ 
في الحاسبات» مضاعفة عدد 
ة المستخدمة لتمثيل الأعدادء 


double quenching trempe (f) double 
فة مزدوجة: في هندسة الفلزات» تسقية‎ 
مضاعفة للاجزاء التي تعرضت لعملية كربنة‎ 
| بهدف تهذيب حبيبات السطح الكريّن‎ 
. رالقلب» وكذلك لزيادة الصلادة السطحية‎ 
doubler doubleuse (f) تک طي: 8 في‎ 
الصناعات العدنية» مكئة لطي لوح الصاج‎ 
ايكون بمثابة لوحين يُدَلْفنان أو يستعدلان معًا.‎ | 
double refining raffinage (m double 
, تكرير هزد في هندسة البترول»‎ 
عملية تقطير في عمودي تقطير مالين‎ 
. للحصول على مقط عالي التّقاء‎ 
double refraction réfraction 0 doubi: 
ثكسار مزدرج: في البصريات» ظاهرة تحدث‎ 
عند نفاذ الضوء الأبيض الطبيعى فى بعض‎ 
الاجام الشفافة» حيث يتفرع الشعاع إلى‎ 
نرعين أحدهما ينقاد لقانوني الانكسارء ويسمى‎ 
والآخر لا ينقاد لهذين‎ »٠ الشعاع المعتاد‎ ١ 
. © الفانونين؛ ويسمى « الشعاع غير المعتاد‎ 
double replacement 80 m 
خلال دوج : تفاعل كيميائي بين اطاهت‎ 
کین رين مركبين آخرين. مثال ذلك:‎ 
تفاعل محلول كلوريد الصوديوم مع خاو‎ 
| فيتكون كلوريد الفضة غير‎ ٠ ترات الفضة»‎ 
الذائب ونترات الصوديوم القابلة للذوبان.‎ 
double-roll feed avance 4 تر‎ 


اء 


في مكابس لاقواناة 
بواسطة الدلافين مر ركه | 


لون إحداهما تدفع المادة الخام (الخامة) ا 
خلال العلّد؛ والأخرى تسحبها منها. 1 


مزدوج السّمك. 
لك 


: بوابتان متوازيتان ومتقاربتان بعرض 
مجرى مائي لحجز الماء بفاعلية كبيرة . 
double modulation doubl/e-ı modulation‏ 


تضْمين مزدوج: في الاتصالات» تضمين 0 | 


موجة ذات تردد معين ثم استخدام هذه الموجة 
المضمنة لتضمين موجة أخرى ذات تردد آخر. 
double opposite-head boring‏ 
machine machine (f) ã aléser ã deux‏ 
مَكنَةُ تجويف براسين poupées opposées‏ 
متقابلين: مكنة تجويف مزودة برأسين متقابلين» 
تستخدم في تأدية عمليات التجويف التي 
إلى شوط (مشوار) خاص ودقة في 


double pendulum pendule (m) double 
بندول مزدوج: كتلتان إحداهما معلقة بنقطة‎ 
ثابتة بواسطة خيط أو قضيب خفيف الوزن‎ 
وثابت الطول» في حين تكون الأخرى معلقة,‎ 
بكيفية مماثلة» بالنقطة الأولى» وغالبًا ما جير‎ 
. المجموعة على البقاء في مستوى رأسي‎ 
double-phantom olroult circuit (m) 


دائرة وهمية مدو جة: في اطلام 18016776 


الاتصالات» كيفية معينة لتوصيل عدة دوائر أ 


تليفونية أو تليغرافية على طا 
مسجل واحد أو جهاز من أجهزة الإنصات. 
ويعيب هذه الطريقة ازدحام حركة الرسائل 
أو المكالمات. 

double-pipe condenser condenseur 
(m) è tubes Jumelés 


من المواسير المزدوجة التي يتكون كل منها 
من ماسورة داخل ماسورةء ويتكثف البخار 
في الحيز الحلقي بين الماسورتين» في حين تمر 
المادة المبردة فى الماسورة الداخلية . 

double-pipe COE refroidisseur (mda 

میرد دوج المواسير : مد 6ظلا 60 0ط 
يتكون من ترتيبات من ماسورتين إحداهما 
داخل الأخرى» حيث ينساب الماء الميرد في 
أحد الاتجاهين خلال الماسورة الداخلية» فى 


حين ينساب وسط التبريد فى الاتجاه المضاد 


خلال الحيز الحلقي بين الماسورتين. 

ف double-piston engine moteur (m)‏ 
pistons opposés : 8‏ 
س من المحركات ثنائية الأشواط بدون رأس 
أسطوانات» وتحتوي كل أسطوانة فيه على | 


واحدة أو | 


نوا فقن هق بهها تركيز الاشعة الإلكرونية؛ 


() eئc- lek double‏ اطسق | _ ويستعمل كل منهما غلو كد لقوعن ى 


بوا واب double gate vanne (/) double‏ 
مزدوجة: ابة تسمح للماء أن يمر إِمَا من 
فوقها أو من بين جزأيها العلوي والسفلي آو 
من اسفلها 
double glazing vitrage (m) double‏ 
3 ا 4 م سواه فى 
المباني » استخدام لوحين من الزجاج بدلا 0 
لوح :واحد في النوافدء مح اترك جين واي 
ضيق بينهما. وقد يركب اللوحان في إطار 
مشترك أو كل منهما في إطار مستقل. تقلل 
هذه الطريقة من سريان الحرارة خلال 
المساحات المغطاة بالزجاج في البنى» علاوة 
على تقليل انتقال الصوت والضجيج. 
آل double-head grinding machine‏ 
تجلیخ اة rectifieuse (f) double‏ 
الرآائن: آلة تجليخ مزودة برأسين» وتستخدم 
في العمليات الإنتاجية التي تحتاج إلى أداء 
عمليتي تجليخ متتاليتين أو في العمليات 
الإنتاجية الخاصة . 
double-inlet fan ventilateur (m) ã‏ 
1 مأل : admission double‏ 
مروحة طاردة مركزية لها مدخل هواء على 
كل من جانبي الدقاعة . 


ائية» زجاجة ثنائية: 


double-inlet impeller rove )( mobile ã | 
r اا لان‎ 
دفاعة ثنائية المدخل:‎ | 


double admission 
فى المضخات الطاردة المركزية» عضوان دواران‎ 
(دفاعتان) يوضع أحدهما في ظهر الآخرء أو‎ 
يدمجان معاء بغرض موازنة الدفع المحوري.‎ 
double-inlet pump pompe 7 û deux 

مضسعة ثي المدخّل: مضخة arrivées‏ 
طاردة مركزية لها مدخلانء وتكون أنبوبة 
المص في اتجاه عمودي على المحور» وينقسم 
التصرف الداخل إلى نصفين ليصلا إلى 
مدخلي الدَفّاعة (العضو الدوار) . 

double j-butt weld soudure 0 en 

تحمة متكيية مزدوجة ا حر ل: ل ماطلاهك الاوط 
في اللحام بالصهرء لحمة منكبية (تقابلية) 
يراعى عند تحضيرها أن يشكل المقطع 
المستعرض لوجهي الصهر في كلا الجزأين 
حزين متقابلين على شكل الحرف ل . 


double-knit fabrics marchandise (f) © | 


cêtes réalisée sur deux fontures أفمشّة‎ 


مردُوجة: أقمشة تريكو مكرتة من طبقتين من 
عرز متداخلة بعضها مع بعض لتكوين قماش 


SS u 


ص إنضاب من رمج 


dough 


double-U butt weld soudure (f) en 


ا 


لحمة مثكبية مردوجة ال ل واطلاهك انامط 
لا: في اللحام بالصهرء PEA‏ 


يشكل المقطع | 


براع عند لتحضيرها آنا یشک 
المستعرض لوجهي الصهر في كلا الجزآين 
حَرَيْنِ متقابلين على شكل الحرف لاء 


| double-V butt weld: soudure (Den 
وص‎ 


لتحمة مكبية مزدوجة لز bout double V‏ 


۷: في اللحام بالشهى: ةا منكبية(تقابلية) | 
یراعی عند تحضيرها أن تكون حافتا كلا 
الجزآین مشطوبتين (مشطوفتين) شطبًا مزدوجًا 


| double-wall ينين‎ a 


(m) double paroi 
الجدار: سد إنضاب يتكون من وي رعق‎ 
الخوازيق اللوحية التي قد يملا الفراغ بينها‎ 


بالطين لتقليل النفاذية ويستخدم هذا النظام | 


| | شق سق مزدوج: 


365 


بين قائمين على كل جانب» ما كمل تماسك ملح مزدوج: 


الهيكل وجسوءته . 


ثانوية: فى الصناعات المعدنيةء طبقة زائدة 


| double skin couche (f) double 


من الفولاذ (الصلب) على سطح كتلة مصبوية» | 


وتنتج أثناء عملية الصب بسبب نزف أو 
فيض إلى الحيز الواقع بين جدار القالب 
والغلاف المتكون بالترشاش (الطرطشة) على 
| السطح الداخلي تجاه الجزء الأسفل للجدار. 
double slip glissement (m) double‏ 
0 في البلوريات» عملية انزلاق 
في مستويين من مُستويات البلورة . 
double slit fente )( double‏ 
فى البضریات» شقان متوازيان ومتجاوران 
في عل ويستخدمان في تجارب تداخل 
الوه وحيؤده: 


مزدوج: في البصريات» نقطتان متجاورتان 
ينبعث منهما ضوء بشدة واحدة وطور مختلف 


| double source source (f) double ا مدر‎ 


double salt sel (m) double 
ملح يعطي عند تحلله باماء ليونين سان أو‎ 
أيون نين موجبين مختلفين» مثل: ملح الب‎ 
. وهو كبريتات الألومنيوم والبوتاسيوم‎ 
double scutcher batteur (m) double 
في صناعة الغزل»‎ : 
مكنة لإجراء عملية تفتيح مزدوجة للالياف.‎ 
.» وقد تسمى « مكنة الملفات الأولية والنهائية‎ 
double seam soudure (f) double; repli 
)6( رز مزدوجة: في صناعة نة العلب» واتانا00‎ 
وة الوعاء التي ست الطرف (القاع أر‎ 
الغطاء) مع الجسم بواسطة خطافات محبوكة.‎ 
double seaming soudage (m) EE 
a09 (m) double یز 07 زدوج:‎ 5 
وصل طرفین عن طريق تكوين درز‎ -١ 
في أشغال الالواح» طريقة‎ -١ مزدوجة.‎ 
لوصل حافتین, سيق تشكيل شفتين (فلانشنين)‎ 
بهماء حيث تجعد إحدى الحافتين في داخل‎ 
الاخرى» ثم يسَطّحان رمعا بالفلطحة ار‎ 


إذا كان الارتفاع المطلوب کیا بحيث لا grinding machine‏ eاspind-eا doub‏ التبطيط. 

يسمح باستقرار صف واحد من الخوازيق مَك opposées‏ اماي rectifieuse‏ لون double shear gg ement)‏ 

. اللوحية . تخليخ بعمود دوران مزدوج: .مكنة تجليخ | قص مزدوج: في مقاومة المواد. حالة القّص 
زؤي: في صliعzة doubling doublage (m)‏ سطحي ذات عمودي دوران وک على كل التي فيها يقاوم مَقطّعان مستعرضان من الجسم 

الغزل» يرم خيطين معا لتكوين خيط مزوي. | منهما حجر تجليخ» وبذلك يكن تادية | تأثير القص. ويكون إجهاد القص ماربا 
تلويح مزدوج: (7) ووةاضامه ومتاطدمق مرحلني تجليخ في نفس الشوط (المشوار). | قوة القص مقسومة على المساحة المقاومة لها 

تلويح ثنائي لسطح السفينة أو بدنها ضخاط compressor‏ eوsta-eاdoub‏ أي مساحة المقطعين المستعرضين 

الخارجي» وخاصة الأجزاء المغمو و ةلله | ائی double-side band transmission compresseur (m) bi-étagé‏ 


émission (f) ù deux bandes latérales 

إرسال بنطاق جانبي مزدوج: في الاتصالات» 
إرسال بموجات حاملة معدلة مصحربة بالنطاقين 
الجانبيين الناتجين عن التعديل. والنظام الجابي 
العلوي يناظر مجموع تردد الموجة الحاملة 
وتردد موجة التعديل» في حين يناظر النطاق 
الجانبي السفلى الفرق بين تردد الموجة الحاملة 
وتردد مو جة التعديل. 

دو و جهين: double-sided 8 double-face‏ 
في الحاسبات» صفة للقريص دل على 
إمكان الكتابة والقراءة على كلا وجهيه 

لوح double-sided pattern plate‏ 
مزدوج plaque-modêèle (f) double-face‏ 
الجانب: في السباكة الرملية» لوح يوجد في 


doubling frame (doubler) doubleuse‏ المرحلة: ضغاط فيه يجرى الانضغاط على 
آله الرّؤي: في صناعة الغزل» آلة تستخدم (9) مرحلتین» کان يجرى في أسطوانتين مثلاً 
في زوي الخيوط المغزولة. double standard double. normale‏ 
آله تطبيق: doubling machine pl/ieuse (f)‏ طوبة قان مردوجة: في مواد البناء» طوبة 
آلة تستخام لتطبيق القماش بحيث يصبح ١‏ ستطيلة طولها وثخانتها مثل الطوبة القياسية» 
عرض القماش بعد ولكن عرضها ضعف العرض القياسي 
العرض الأصليء double-suction pump pompe (a‏ 
أسطوانات أو ألوا اح صغيرة. | مضخة ائية يه السيض: double aspiration‏ 
time temps (m) de Picaton‏ وinاdoub‏ مضخة طار دة مركزية يدخل فيها السائل 
مده المضاطفة: في الهندسة النووية ٠»‏ الزمن الجاري سَحَهُ من كلا الجانيين. 
الذي يتطلبه مفاعل توليد کي اکت مقدار خط نائي: في doublet doublet (m)‏ 
الوقود المحتوى فيه. البصريات» الخط الطيفى الحادث من انشقاق 
ist iste (0 deux‏ inkedا-yاubمك‏ | الخط المفرد إلى خطين متقاربين بتأثير مجال 
قائمة ة تُنائية الوصلات: : في معالجة liaisons,‏ | مغنطيسي في مصدر الضوء عندما يكون ي 
البيانات» قائمة بيانات يحتوى كلا عنصر بها | الرّصد في اتجاه مواز للمجال المغنطيسي . أحد جانبيه النصف العلوي للنموذج ويوجد 
على مؤشرٍ يَصلة بالعنصر السابق له وآخر | #اطيامه () yarn Telors‏ 6هاسهاطنهك | النصف السفلي في الجانب الآخر. 
3 ا 5 


2 أ 
خيط مزدوج الزؤي: في صناعة الغزل» خيط | *“ناواه double-sided press presse 0a‏ 
monltants‏ 


يتكون من خيطين من الخيوط المزوية وويًا | مکبس بجاني ذو 
مفرداء ومزويين معا لتكوين خيط جديد. | جانبین» وفيه 0 رأس الكبس (الکابس) 


نصف أو ريع 


بعد ذلك على | 


جيئة: في صناعة اللدائن ‏ () مام ونمك | 
(البلاستيك)» مصطلح يستخدم أحيانًا لوصف 


j | downgate extension extension (de‏ وب : الريئن 
انتداد المصب التازل: descente de coulée‏ 
شض السباكة الرملية» وسيلة لزيادة طون 
لمعب النازل حتى ينتج ضغط الوسائد والالحفة . | 
(استاتيكي) أكبر للمعدن المنصهر. موْطخ: في ال جولو جيا: ‏ (”) 0 0w"‏ 
-١ | download transfert (m) des données du‏ تل ضغي من الرمال ادقعها البح اؤ | 
systême centrale vers les satellites‏ الريح على موازاة الساحل. 
زيل ءاي الحاسبات»: عتملية نقل أو تحميل کل کہ بو حل ؟ 
برامج وملّقات الحاسب عبر ي خطوط قق 
اتصال أو شبكة معلومات. 


الصغير 

ا٠‏ افاعم الکن انی جو ع | 
1 المائية الا 

8 والطيور المائية الاخرى» ويستعمل و 


ا 2 


downcast puits (m) d'appel d'air 
| تهوية: في هندسة الناجم مدخل بثري‎ 


تر down lock verrou (m) train sorti‏ شفط الهواء إلى داخل التجم . 
الإثزال: آلية تستخدم لتثبيت جهاز الهبوط | downcomer tube (m) de descente‏ | 
2 في الوضع السفلي بعد خفضه. | انوك از -١‏ فى الغلديات "ابوك تداز 
ر downslope time temps (moe‏ الماثى لغلاية ق ا المائع 3 ا 
الحدار التيار: فى du courant‏ 09569018 ۳ کے الهتسة. الكتمياية ا فة أ 
ا 9 73-5 ار 00 
اللحام بالمقاومة الكهربائية» الزمن اللا ۳ 
ا 4 الس | 0 السوائل من أعلى إلى أ 
لناقص التبار الكهربائي عند استخدام تسرك فيد Ca CE‏ 


بالتثاقل. ويستخدم هذا الأسلوب لنقل السائل 
من صينية إلى أخرى أسفل منها في برج | 
صوانى الفقاعات. 
down-draught tirage (m) vers le bas‏ 
یار هابط: -١‏ تيار هواء أو مائع آخر ينتقل 
إلى أسفل» كما يحدث في بثر منجم. 
۲- حركة هوائية ملحوظة يسببها الهواء عند 
اكمس مع أسطح النوافذ؛ ونتيجة لذلك 
یبرد الهراء فتزداد كثافته ويهبط إلى أسفل» 
ويؤثر هذا الهبوط على التكييف في زمن 
الشتاء بالذات . 
down-draught kiln four (m) ã tirage‏ 
قمين بتيّار هابط: قمين متقطع » 16۸۷8۲6 
فيه تسحب الغازات المنصرفة من خلال مسالك 
في قاع الفرن. 
down-draw étirage (m) ã dessous‏ 
سحب نازل: في صناعة الزجاج» إجراء السحب 
المستمر للزجاج إلى أسفل من خلال قتحة. 


النحكم الانحداري في اللحام . 
6 ول down spout bec (m)‏ 
ميزاب: في هندسة البترول» فتحة خاصة 
توجد بالجزء السفلي من عمود التجزئة: 
وتستعمل في سحب التقطير . 
Downs process procédé (m) Downs‏ | 
الوب داونز: طريقة إلكتروليتية لإنتاج 
الكلور والصوديوم الفلزي من كلوريد | 
الصوديوم المصهورء حيث يضاف كلوريد 
وفلوريد البوتاسيوم إلى كلوريد الصوديوم 
فض نقطة انصهاره» ويجري تحليل الخليط 
الصهور كهربائيّاء فيتكون الصوديوم عند 
الكاثود؛ والكلور عند الأنود . 
مهبط النهر: downstream aval; en aval‏ 
اة التي يتدفق إليها الماء هابطا في النهر. 
مک downstroke press presse (f)‏ 
الو اط النازل: مكبس يكون 085690902718 
فيه الكابس الرئيسي» المشغل. هيدرولياة 
موضوعا فو اه عتضدة متحر لق وبا down-feed avance (f) perpendiculaire‏ 
الكابس الضغط في اتجاه هابط إلى أسفل. ‏ تغذية عمودية: في مكنات التشغيل» حركة 
downtake conde )( descendaple‏ | تغذية تکو 6 دية على الحركة الرئيسية 
از به الثزول: في الأفران العالية» أنبوبة كبيرة | وموجهة إلى داحل الشغلة. ولا يطلق 
مط بطوب حراري توصل الغازات ‏ المصطلح عادة إلا على التغذيات التي تجرى 
.التصاعدة من الفرن إلى وحدة تنقية الغازات . في انهاه رأسي» مثل تغذية مكنة اقب . 
بط affaissée‏ )/( ناذا downgate (sprue) descenle (/) de | downthrow‏ | 
الصلام: في الجيولوجياء مسافة اندفاع | مب نازلة في السباكة الرملية» 
الصخر إلى أسفل قنك تعن دضلا أو جانب | 
الصدع الذي تبدو حركته النسبية وكأنها إلى 
أسفل. 


/ 
| 
أ 
|| 


| coulée 
الممر الرئيسي الذي يتجه رأسيًا إلى أسفل‎ 
| ويسمح للمعدن المنصهر بدخول القالب من‎ 

البودقة مارا بحوض الصب. 


| نصاب غتفاري: بروز مشغل 


dovetail queue -d'aronde (1)‏ 
غنفارية: في أشغال النجارة» تعشيقة يكثر 
استعمالها في أركان الصناديق الخشبية أو في 
النجارة الدقيقة» وتكون حافتها أكبر 0 
0 لذلك يضعب قَصمهاء 

ارب 3 : dovetail joint joint (m) en‏ 
ا أشغال النجارة» ‏ 0'8/0008-هلاهلا 
وصلة تتكون رمن السان» ارز مولج في شي 
مقابل. -٣‏ في الحام التطريق ام 
الحدادة)» وصلة تلاحفية مزدوجة يكون فيها 
الطرف المتّدق (لتحلوب» یکل من این 
المرادر وصلهما مشقوقا شما طوليًا إلى نصفين 
مُحنيين في اتجاهين متضادين» حت يمك أن 


يتواشج الجزآن تواشسجًا يمنع الحركة الجانبية 
أثناء اللحام . 
dovetail recess rainure 0 û queue‏ 
عقب ب غتفاري: ٤‏ يف (مشقبية) ‏ 08/0008 


مشكل بالآلات في طرف ذراع التوصيل 
بالمطرقة أو المكبس ليولج فيه نصاب غنفاري 
مناظر على ظهر قالب التشكيل . 
dovetail saw scie 4 pour faire les‏ 

منشار ر وْصّلات غتمارية ية: queues-d'aronde‏ 
منشار قصير ومتین» ذو نصل (سلاح) إرقيق 
وأسنان دقيقة» يستخدم لعمل الوصلات 
الغنفارية وما أشبه. 

dovetail shank guidage (m) ã queue 
daronde هَل‎ 
بالآلات في ظهر قالب تشكيل لإيلاجه في‎ 


دسار: قطعة من الخشب () 9|/آناوء ايوق 


دشار « dowel pin goujon (m) de guidage‏ 
دويلة: -١‏ في التشكيل بالقولبة» إصبع 
(بتز) معدني مركب في أحد نصفي قالب 
التشكيل بحيث يدخل في ثقب مناظر 
بالنصف الآخر لكي يتحاذى ويتواءم النصفان 
عند إغلاق القالب. 2-7 اللضاكة 
الرملية» إصبع (بتز) لتحديد الوضع» يستخدم 

لتثبيت النماذج أو صناديق 5 «الدلاليك) 
المشقوقة في مواضعها. 

| دشار dowel screw boulon (m) plein trou‏ 
| ,لوك دسار ملولب (مقلوظ) من كلا طرفيه . 


drag 


تَسسْديّة : عملية إطالة () هوم,68 drafting‏ 


الألياف الخام وسحبها على هيئة شلة خيط | 


أو ريط مبروم أو شريط مفتول. 


, drafting machine appareil ê a جهارٌ‎ 


رسْم هندسي: : جهاز ميكانيكي ‏ ,0655176 
يستخدم للمساعدة على عمل الرسوم 
الهندسية» وله حافتان مستقيمتان ومتعامدتان. 
drafting paper papier (mê û dessiner‏ 


ا 


ورف رسم هندسي: ورق رقيق» لونه أبيض أو 


مائل إلى الأصفرء وسطحه متماسك بحيث | 


يسهل مَحْو ما يرسم أو يُسطَّر عليه. 
drafting system systeme (m) détirage‏ 
نظام التسديةء نظام اللَفّي: في الصناعات 


النسجية» نظام ترتيب خيوط السداة داخل 


نير الدرأ. 
draft marks marques (fp/) de tirant‏ 
علامات الغاطس: أعداد مرقومة عند لج 
معدم السفينة ومؤخرها لتبين الارتفاع من قاع 
الارينة. 


جر سحبه مقاومة : في () 46٥‏ و٣‏ 
ميكانيكا الموائع» القوة التي تقارم حركة جسم 
ما في وسط مائع » ويكون السحب في تجاه أ 

از ومضاد لاتجاه حركة الجسم . 

اشرق ف القطع الحراري» (”) 217399/! وهءك 
مسافة الانحراف عن الخط الرأسي النظري 
للقطعء مقيسّة عند السطح السفلي للمادة 
إنخاري قطعها. 

التصف | drag partie (f) de dessous‏ 
للقالب» قردة القاع: في السباكة الرمليةء 
الجزء الأسفل من القالب. 

drag rebroussement (m); drague (f) 

سين في الجيولوجياء حركة الطبقة العليا 
بالنسبة إلى الطبقة السفلى للصّدع نظرا لتقل 
الكتلة العقدية ف 


| | aras oppostion (f) 
| ال مک القوة التي تؤث ثر على‎ 
| السطح المغمور من صل الدفة في اتجاه‎ 
عمودي على حركة السفينة.‎ 

| drag ancre (f) 00855646: 2۸۲۵ )( مخطاف‎ 


ا 


| draguée EATS : مجرور‎ 


| سحب الشريط: في 
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دوثير م اسم Dowtherm Dowtherm (m)‏ 
تاري لاي (ؤاعد رمن عدة ر مخاليط ‏ يوتكتية 
| (أصهرية) من ثثنائي الفينيل وأكسيد 
الفيتيل» ويستعمل فى حالته السائلة مائعًا 
لتوضيل الحرارة عند درجات حرارة عالية 
(-5550-16م)ء كما يستعمل في حالته 
البخارية لتسخين سطح مجقّف ذي ناقلة 
مهتزةء عن طريق إمراره في دثار ست 


| مصب قمعى: dozzle brique (f) creuse‏ 
في الصناعات المعدنيةء طوبة حرارية مجوفة 
و فة تستعمل لتغذية الكتل المصبوبة 

الصغيرة. 


, DP see data processing 


DPI see dots per inch 
DPS see dots per second 
الغاطس: في الهندسة ناه©'0 (”) 4۸۲ ا؟هإي‎ 
البحرية» لا الرأسية من أعلى لوح‎ 
الأرينة فى السفينة إلى خط الماء التحميلى‎ 
أ الط اسوم على جا سفينة لير‎ 
إلى العمق الذي تستطيع أن تهبط إليه في‎ 
. الماء عندما تكون محملة تحميلا سَويًا)‎ 
draft courant (m) dair ا : فى‎ 
الهندسة الحرارية» فرق الضغط عند قاعدة‎ 
مدخنة بين الهواء خارج المدخنة وداخلها. هذا‎ 
الفرق 7 الضعظط هو الذي يسحب الهواء‎ 
. دا خلال بَيْت النار إلى أعلى المدخنة‎ 
draft étirage (m) 
صناعة الغزل» مدى الاستطالة الذي يتعرض‎ 
له شريط الكرد أثناء عمليتي البرم الأوّلي‎ 
١ والنهائى وكذلك أثناء عملية الغزل.‎ 
dra الاستدقاق: فى صناعة () والأناهمقكه‎ 
المطروقات» مقدار الاستدقاق (السلبية) الموجود‎ 
على الجدران الجانبية لتجويفات القالب حتى‎ 
يتيسر إخراج المطروقة من نصفي القالب.‎ 
ظا المصطلح أيضًا على الاستدقاق‎ 
. الناشئ في المطروقة من جراء ذلك‎ 
draft rétrécissement (m) التخفيض : في‎ 
دلفنة الفلزات (المعادن)؛ مقدار النتقص الذي‎ 
يطرأ على مساحة مقطع الكتلة بعد الدلفنةء‎ 
وقد يُجرى التخفيض في ممر واحد أو في‎ | 
عدة ممرات.‎ 
drafting dessin (m) رم هندسي : عمل‎ 
. رسم لمنشأ أو شيء ما وفقا لتصميمه الهندسي‎ 


down time (downtime) lemps 0 de 

panne; temps (m) d'arrêt 
في الهندسة الصناعية» الزمن الذي تتوقف‎ 

فيه الآلة أو امعد أو الحاسب الإلكتروني 

يسبب أعطال أو أعمال صيانة ونحو ذلك. 

و E‏ ال مدينة:  downtown cen!re-ville (m)‏ 
المصطلح الإتجليزي يستعمل في الولايات 
المتحدة للإشارة إلى الحي التجاري الرئيسي 
في المدينة . 0 
downward enrichment (secondary‏ 

إثراء enrichment) enrichissement (m)‏ 
هابطي» إثراء ثاتوي: في secondaire‏ 
الجيولوجياء إثراء (إغناء) الأجسام بالخامات 
المعدنية عن طريق الياه الهابطة َلك 
الصخور من أعلى إلى أسفل. 

downward modulation مانم‎ 0 

تَضْمين حَْضي: : في الاتصالات» 5ن ونام 
التضمين الذي لا تزداد فيه السة اللحظية 
للموجة المقسمة: ياي جال عن 00 
الحاملة غير المضمنة . 

اجتراف سق downwash déflexion (f)‏ 
فى الأيروديناميكاء المركبة الرأسية النجهة 
إلى أسفل لدفق الهواء خلف جناح أر سطع 
أيرودينامي بسبب حركته في الهراه. 

از زاوية iy‏ مل downwash angle angle (m)‏ 
الاجتر اف déflexion du filament d'air‏ 
السقلي: في الأيروديناميكاء الزاوية الني 
م فيها التيار الهوائي بعد مروره على 
السطح الانسيابي الأيرودينامي» وهذه الزارية 
ا بالنسبة إلى مستوى التماثل. 

downwash velocity vitesse (f) induite 

سْرْعَةٌ الاجتراف السقلى: في الابروديناميكاء 
مركّبة السرعة خلف الريشة ذات المفطم 
الجناحي في اتجاه عمودي على اناه السريان 
الخر. 


downwind vent arrière 

الاتجاه الذي يك ٠‏ إليه الريح؛ ريطلق 

| بصفة خاصة على التحرك في انجاء ريح 

Dow process procédé (m) Dow اسلوب ب‎ 

دو: طريقة لإنتاج الغنسيوم بالتحليل 

| الكهربائي لكلوريد المغنسيوم المصهور. 

أ عر اف: شخص يدعي dowser sourcier (m)‏ 
أن في استطاعته تعيين مواقع الماء والخامات 
المعدنية تحت سطح الارض بواسطة التركيز 
اچ وباستعمال غصن شجرة كاداة 


للتعرف. 


مصرف: -١‏ في الهندسة 
الفح أنبوب لصرف مياه المجاري , 
1 
اميا الزائدة عن حاجة الأرض من مياه الري 
لتصريفهاء والمياه المستعملة في غسل الأرض 
عند إصلاحهاء ومياه الرتطلح والمياه الجوفية 
لتخفيضها أو حفظها عند منسوب منخفض» | 
ومياء بعض الترع عند نهاياتها لمنع تراكمها 
راردحامها وتخفيف ضغطها على الجسور. 
ند 2 الصرف مکشوفا,ٍ أو مغطى. 
في الإلكترونيات» الؤصلة في ترانزستور | 

1 الؤثّر» أو ترانزستؤر أحادي القطبية» 
إلني يخرج منها الخرج المضخم . 

صَرْف: : -١‏ إزالة drainage drainage (m)‏ | 
مياه السطحية أو الأرضية الزائدة» سواء تم 
ذلك بطرق طبيعية أو صناعية. 7- عملية | 
التخلص من كمية المياه الزائدة على حاجة 
الزررعات (للتمو والبخر) بهدف الحفاظ 
على حياتها وعلى جودة التربة . 
حوض التهر : drainage basin bassin (m)‏ 


منطقة إمداد النهر hydrographique‏ 
بالجريان السطحي الناشئ من مصادر لياه 
کالامطار وغيرها. 


مجری drainage channel canal (m) de‏ ا سكت : drag link fige (f) directrice‏ | عامل الجر: : في میکانیکا الموائع» 


صرف: : مجری طبيعى أو صناعى 01810299 
ينقل المياه السطحية أو الأرضية الزائدة . 

معامل drainage coefficient indice (m)‏ 
الصف في الهيدر ولو جيا. 601667۲ 
امز ء من ملد النهر الآتي من منطقة صرف 
ا عنه عادة بمقدار عمق الماء الذي تم 
صرفه من المنطقة خلال يوم كامل . 

drainage density densité )( 0 réseau 

كثافة الصرف: طول مجاري 8ن۹ ام۲۹ 9٥۲ر‏ | 
الصرف في وحدة المساحة من رقعة أرض 
معيلة . 

| drainage equipment Gquipement ر‎ 

مََدَات" الصراف: معدات لشق de da28‏ 


القئوات والمصارف والمجاري المستخدمة في نشرها من مؤخر طائرة» كناف حالةا خلا | مزود بعضو دوار على هيئة ف 


صرف الياه واستصلاح الأراضي» أ 
كالحقًارات» ومحاريث شق المصارف التحتية 
7 
دطيز drainage gallery galerie () de‏ | 
صرف: دهليز في 7 یکن ن 


| NEG 
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فيها تنزلق بعيدا عن محور الطَّيّة المقعرة الكبيرة 


جر اس فى (77) 020298 dragging‏ 
| الحاسبات» تحريك شكل كامل مرسوم على 
الشاشة أو جزء منه بحيث يُتبع حركة الفارة | 
(المؤشر) house‏ . 
dragline (dragline excavator)‏ 
| حقار benne et ã cêble‏ ف (m)‏ ا 
| حبلي؛ حقار مزود بترتيبة مكوة من ذراع 
طويلة معلق من نهايتها قادوس 
للحقر والغرف ويجر ناحية الحفاز بواسطة | 


أو جاروف 


خوط ط التأشير : : draglines rainures (fpl)‏ | 
في القع الحراري» خطوط مشرشرة تتخلّف 
على وجه السطح المقطوع باللهب. 
dragline scraper benne (f) racleuse‏ | 
اة حا آلة ذات وحدة جر تتحكم في 
حبلين وا للامام والحلف وعاء من 
الفولاذ (الصلب) ذا خد لكشط ونقل مواد | 
مثل الفحم أو كسار الحجارة إلى منصة 
ثم إسقاطها على سيارات | 


خاصة مرتفعة 


في الهندسة الميكانيكية» يجيو أوصال | 
0 من أربع أذرع» وفيها يرسم كلا 
المرفقين دوائر كاملةء و يجب أن يكون 
العضو الثابت هو أقصر ذراع. 
dragon's blood sang (m) de aragon‏ 
| مسسحوق دم التَّين: : في الطباعة» صبغ راتينجي | 
أحمر اللون» يستعمل على هيئة مسحوق في | 
تحضير الأسطح المعدنية البارزة (الكليشيهات)» 
حيث يعمل على وقاية المساحات الطباعية | 
البارزة من التآكل الذي يحدثه الحمض أثناء 
عملية الحفر. 
مظلّة drag parachute parachute (m) de‏ | 
سحب: مظلة (باراشوت) يمكن 


queue 


على حاملة طائرات مثلاًء وذلك للمساعدة | 
على تخفيض سرعتها. تستخدم أيضاء فا 


وجعلها 'مستقرة. 
(f) de anê‏ 56أ6016/6 drag strut‏ ا 


drag axis 


ran )”(‏ سفوءق | طبقتين صامدتين» وتتميز بان الطبقات العليا | على القاع عندما يدر المخطاف على التشبث 


به 


لل البندطة الزراضةة سجرى يفل أ بالنسية للطبقات السفلى» والعكس بالعكس. drag axis axe (m) de ırûinée e‏ 


في الأيروديناميكاء الخط المار بمركز تقل المقطع 

الجناحي موازيًا لاتجاه السريان الحر. 

drag cable واذف‎ (m) de traction 
الجر: سلك أو حبل من الفولاذ (الصلب)‎ 
يشد بين جرارين يسيران في خطين متوازيين»‎ 
فيعمل على تَطْمٍ ما يعترضهما على طول‎ 
مسارهما.‎ 

ال drag chain chãine (9 dattelage‏ 
جا -١‏ سلسلة تقرن مما عربتي سكة 
دید ر٣‏ ملظلا 7 جر على الارض من 
هيكل (شاسيه) مركب آلية لمنع تراكم الكهرباء 
السكونية (الاستاتيكية) . 
drag-chain conveyor entraîneur (m)‏ 

ناقلّة بسلسلّة جر: ناقلة مزودة 602708 27م 
بسلسلة لجر المواد على طول مُجرى . 

drag classifier classificateur r (m) 8 

فانک : سير لانهائي 
(متواصل) يحتوي على جواريف مستعرضة 
لفصل المواد السائية الخشئة عن المواد الناعمة . 

drag coefficient coefficient (m) de 


racloirs 


traînée 
النسبة بين قوة الجر الكلية والضغط الدينامي‎ 
مضروبة في مساحة أكبر مقطع للجسم متعامد‎ 
مع اتجاه السريان.‎ 
drag-cup generator générateur (m) 

مولا مرك tachymétrique ã champ tournant‏ 
بقدح تَعُويق: في الهندسة الكهربائية» تاكومتر 
مقياس عدد دورات) يعمل بالتيارات 
الدوامية» ويتكون من ساكنين ومن 
قَدّح معدني لامغنطيسي يديره المصدر المراد 
قياس سرعة دورانه. يستخدم أحد الملفين 
لحث التيارات الدوامية ف القدح الدرار. 

drag-cup motor moleur 4 û induit en 

| موتور بقدح تعويق : محرك حتي 


cloche 


داخله قلب مغنطيسي ثابت . 


drag direction direction (f) de frainée 


| ظروف طيران معيئة للتحكم في الطائرة | الجا الب في الأيروديناميكاء الاتجاء 


النسبي للريح عند تحليل الإجهادات المسلّطة 
“على سطح انسيابي هوائي 


راربا لقمنّه ويستخدم لاعتراض نر المياء من شكال مقار أيرودينامية: في الهندسة ا طَيّات drag folds pis 2 d'étiremen! ١‏ 


رجهه الامامي وتحويلها بعيدًا عن وجهه | 
الخلفي. 


الإنشائية» عضو مصمم لقاومة الإجهادات 
فى اتجاه المقاومة الأيرودينامية . ا 


انزلاقية: في الجيولوجياء طيات صغيرة ثانوية 


تحدث في الطبقات الضعيفة المحصورة بين 


drawing chamber 
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draw bead bourrelet (m) d'étirage 
سحب: في أشغال الألواح» تويج تزاوجي‎ 
بين ماسك القطعة العفل وبين القالب» شل‎ 
كوسيلة إضافية للتحكم في انسياب اللرح‎ 
.داخل القالب أثناء عملية السحب.‎ 
drawbench banc (m) 06 
في صناعة‎ -١ حصيرة سَحْب:‎ » 
E E ا اليكو مصمال‎ 
تتكون من هيكل معدني يمتد على طول خط‎ 
منتصفه جنزير ثقيل تديره عجلات مسنئة‎ 
متينة موجودة عند أحد طرفي الهيكل»‎ 
وَيَؤْجَد القالت: الذي يُسحب السلك من‎ 
في‎ -١ خلاله عند الطرف الآخر للهيكل.‎ 
صناعة القضبان والأنابيب» المنصة التي تقيم‎ 
قالب التشكيل (الإسطمبة) ورأس السحب‎ 
المستخدمين في سحب قضيب أو أنبوبة.‎ 
drawbridge pont-levis اجر متحرك: رم‎ 
أي جسر (كوبري) يمكن تحريكه إما بالجر‎ 
طوليًا أو الدوران أفقيًا أو رأسيًا أو بالرفع‎ 
رأسيّاء لإمرار حركة الملاحة.‎ 


و 


دزج: ادون أو وعاء 


بإينزلق او درج على دحاريج في خزانة . 
drawing dessin (m)‏ 


drawing étirage (m) 
التشكيل بالحدادة» الطرق أو الكبس للحصول‎ 
على مط معين في الاتجاه الطولى.‎ 
في أشغال الالواح» دفع القطعة الغفل‎ -1 
أو قطعة التشغيل في قالب بواسطة سنبك‎ 
في صناعة‎ -8 ١ لتكوين جزء مجوف.‎ 
الغزل» إحدى مراحل عملية الغزل» الغرض‎ 
منها موازاة الالياف بعضها مع بعض تمهيدا‎ 
. لإجراء عمليات الغزل التالية‎ 

اا ا drawing board planche )( ã‏ 
: رسم: : لوحة من الخشب المتين» أبعادها 
مط (قياسية)» وأضلاعها قائمة الزواياء 
وفي جانبها الايسر حافة من الابنوس أو 
الزان6: لستند إليها المسطرة حرف 7 » 
ولتنزلق عليها بسهولة» ولضمان تعامد 
المسطرة مع اللوحة. يمكن وضعها على 
منضدة أو حامل مخصص لهاء وتزود بعض 


داك صرّف: *سدادة ملو 
تسمح عند فكها (لأغراض التنظيف أو 


| drawer tiroir (m) 


drain plug bouchon (m) de vidange 
(مقلوظة) عادة»‎ 


الاستبدال) بتصريف السائل الذي تحتجزه. 
من أمثلتهاء في السيارة» السدادة المركبة بقاع 
خزان الوقود» أو قاع حوض الزيت (الكارتير)» 
أو قاع المشع (الرادياتير)ء وسدادة استبدال 
الزيت بضندوق التروس (الجيربوكس) . 
صمام drain valve clapet (m) de vidange ٠‏ 
تصفية : صمام أو محبس لتصفية سائل ما 
من خزان أو من دورة. 
DRAM see dynamic ram‏ 
تشكيل ‏ (0) وودمده drape forming‏ 
تجعيدي: في صناعة اللدائن» طريقة لتشكيل 
الألواح المصنوعة من المواد التي تتلدن 
بالحرارة» على هيئة وحدات مجسمة. وفيها 
يقمّط اللوح في إطار متحرك ثم يسخن 
وکل مبدئيًا على قالّب ذَكَرِه بعد ذلك 
يلط تفريغ لإكمال التشكيل . 
drastic craking craquage (m) très‏ 
کسیر عنيف: : في هندسة البترول» 556لاهم 
كير لال البراقيئنات تحت ضغط مرتفع 
وعند درجات حرارة عالية إلى وحدات صغيرة. 
سحب ر فع: في draw démoulage (m)‏ 
السباكة الرملية؛ إزالة النموذج من القالب. 
استدقاق: فى التشكيل ‏ () هااأنادم98 بعوءك 
بالقولبة» درجة الاستدقاق المسموح بها للجدار 
الجانبي للقالب بغرض تيسير استخراج المقولب 
من القالب. 


drawability aptitude (f) è l'étirage قابلية‎ 


السحب: في هندسة الفلزات» استجا 
فا للشعقت: المسدو»: إأو مكتتركة ل د 
عیب drawback 06521301296 (m);‏ 
قصور ر في الهندسة.  inconvénient (mn)‏ 
. خلل أو عائق يعيب مادة أو عملية ماء 
قب جر« drawbar barre () de traction‏ 
قضيب قطر: قضيب يركب بمؤخرة جرار 
لبحب العذات المقطووة؛ وقد يكوت متدرا 
(مترجحا) أو ثابنّاء ومن الممكن ضبط وضعه. 
ق drawbar barre (f) d'étirage‏ 


قضيب 


سحب: كتلة صلصالية مغمورة في فرن | 


لصنع الزجاج بغرض تعيين النقطة التي 


drainage pattern plan (m) de a 
مخطط الصف إف: مخطط يبين النمط أو الشكل‎ 
العام للمصارف ومجاري الصرف.‎ 
kage plough charrue (f) ã 0ض‎ 
محراث شی المصارك: نوع من للحاريث بجر‎ 
جرار بجنزير (حصيرة)؛ يستخدم لشق المصارف‎ 
وا حفر لصرف المياه ومعالجة أراضي الستتقعات.‎ 
drainage pump pompe (f) : مضخة صر ق‎ 
مضخة تستخدم لتصريف 5801801ألام04‎ 
الماء أو الزيت» مثلاًء ونشعّل كهرباتًا.‎ 
drainage system systtme ليك‎ 08 
0217398 شبكة الصرف: شبكة صرف اليا‎ 
والفضلات» وتشمل الأجهزة والأدرات الصحية‎ 
المستعملة في المباني» ومواسير الصرف النصلة‎ 
بهاء والجاليترابات» وحجرات التفتبش؛ إلخ.‎ 
وتوص حجرات التفتيش إلى خنادق صرف‎ 
أو بَيّارات في حالة الصرف المحلي؛ أر إلى‎ 
شبكة المجاري العمومية.‎ 
drainage terrace terrasse (m) de 
0808/5800 مَصنْطَبَةٌ الصَرة ف: جسر ترابي‎ 
لصرف الأراضي على منحدرات التلال.‎ 5 
ne tunnel galerie (/) de GERE 
صرّف: في أعمال الناجم» نفل يحفر‎ 4 
بغرض صرف الياه. ورغم تكالبفه الكبيرة؛‎ 
فإنه يكون فى بعض الأحيان اقتصادبا أكثر‎ 
من الاعتماد على المضخات فقط لصرف الاه‎ 
. من المنجم‎ 
drainage well puits (m) de 59 8 
صرف: بئر رأسية في سد تستخدم لاعتراض‎ 
تز المياه قبل وصولها إلى الوجه الخلفي للسد.‎ 
drain channel (drain ditch) tranchée 
)( de drainagê  ىرجم مَصْرف مكشوف:‎ 
مكشوفء يششَنَ في الأرض بعرض خاص‎ 
ف جانبية محددة» ب خرن‎ 
المنصرقّة من الأراضي لتصب في الصرف‎ 
الرئيسي النهائي» وقد يجرى ذلك عن طريق‎ 
. مصارف أخرى فرعية‎ 
draln cock robinet (m) de vidange 


وعد 


محبس صرف: : محبس يدوي يعمل بمثابة صما 

أو سدادة لتصريف السوائل أو المتكثفات من 
الاوعية والخزانات عند الطلب. 

drain pipes tuyaux (mpl) de drainage 


امراش مات مواسير مدفونة تحت الأرض؛ 
من الحديد الزهر أو الخرسانة أو الاسبستوس 
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أو غيرهاء» ذوات وْصْلات مُحكمة لنقل مياه 
المجاري أو الأمطار. 


الوحات الرسم بمساطر متحركة تد تنبت عليها | تحب عندها الالواح الزجاجية . 
بواسطة أذرع محورية . | ا traction 0 au crochet‏ العام drawbar‏ 
drawing chamber chambre 0ٍ ih‏ | الجر القوة التي تجر تجر بها قاطرة وا6 | 
غرف الشحب: : في صناعة الزجاج» 0611298 | (او جرار) الات بواسطة 


لتوسيع المجاري المائية وتعميقهاء 
القنرات» ولرفع المواد من قيعان الموانئ وما 
أشبه. 

حفر بالكرّاكة: 
الحفر تحت الماء وغرف نواتج 
را 

بئر dredging well puits (m) de dragage‏ 
القن فتحة في جسم الكراكة تنفد منها 
معذات الحفر (مثل سل الدلاء) إلى قاع الماء. 
حصی dreikanter caillou (m) ã lacettes‏ 
ثلاني الاوجه: في الجيولوجياء حصن اکل 
بثلاثة أوجه» وذلك بفعل السقع الرملي . 


dressed stone perê (0 جر مسا‎ 


ج الحفر باستخدام 


مسوَى: حجر تحت وسُوّي من جوانبه الاربعة 
ومن وجهه الظاهرء يستعمل بدون طلاء في 
ناء الحوائط أو في بناء أركان المباني . 
8 و dresser outil (m) ã dresser‏ 
انکور ن طرف ماسى عادة» 
ا لتسوية وتحزيز وضبط أبعاد أسطح 


ذات 


تون ية: عملية dressing dressage (m)‏ 
ضبط استواء وأبعاد أسطح المشغولات 
باستخدام علد إنجار (تشطيب) دقيقة. 
تهذيب: dressing ébarbage (m)‏ 
-١‏ إعداد سطح القالب قبل صب المعدن 
التصهر فيه ۲- إزالة العيوب من سطح 
امعدن بالجَدٌ أو بإزالة الدَرز أو بطرق أخرى. 
ف امو dribble blending mélange (m)‏ 
مزج قطري: 0 هلدسة البترول» 
زج زيتين مزجا كاملاً بإضافة قَطّرات أو 
ر مقادير متتالية من ك منهما. 
يجتّف: - جهاز يُحَجَل drier sécheur (m)‏ 
تبخر الماء من مادة ما. 7- وعاء لإزالة 
الرطوبة من مادة ما. -١‏ مادة تضاف إلى 
دهان أو ورنيش لتسريع لفت أو الجفاف . 
- مادة كيميائية إذا أضيفت إلى 
الزبوت ساعدت على أكسدتها 2 
غشا وهي في المعتاد من مركّبات الكوبلت 
أو الرصاص أو المنجنيز. 
م drier coil serpentin (m) sécheur‏ 
مجفف: في هندسة التبريدء ملف يساعد 
على تبخير أي جسيمات سائلة من وسيط 
التبريد النصرف 
التبريد جافا إلى الضغّاط . 


goutte 


dredging dragage (m)‏ أ 


| drift 6e )( في الإلکترونیات›‎ -١ 
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ولإنشاء | طنبورين منها تدريجياء ما ينتج عنه سحب | غرفة الفرن الحوضي لالواح 


الألياف وموازاتها . 


| drawing scale échelle (1) : شقاني الر. سم:‎ 


الحقيقية . 

التكبير . 
علامة 

سحب: علامة خش تحدث في سطح الفلز 


لوجود عيب في القالب أو بسبب الاحتكاك. 
| سلك drawn galvanized wire 4jl (m)‏ | 
مُجَلفن ت ب: سلك galvanisé 1rêfilê‏ 


أجريت جلفنته وهو بمقاس مناسب» ثم .تم | . السخحب: في رصناعة الغزل» 


سحبه إلى المقاس النهائي المنصوص عليه . 
زجاج 
مسحوب: زجاج يصنع أوتوماتيًا بسحب 
مادة الزجاج المصهورة من خلال دلافين 
حوارة, 


| drawn-in scale battiture (0 5500 


drawing compound 


الزجاج التي 
يسحب منها اللوح . 
drawing compound /ubrifiant (m)‏ 


| ور قء. 


مقياس يوضح النسبة بين الأبعاد الموقّعة في | مركب سحب: في هندسة d'emboutissage‏ 
لوخة ..الرسم للجزء. المرسوم.. وبين أبعاد | , الفلزات» مزل (مادة لى قلط كن 
وقد يكون المقايس للتصغير أو | المشغولة أثناء عملية السحب أو الكبس لتلافي 


حدوث علامات * 


دش عليهاء وذلك بمتعه 


draw mark marque (/) d'étirage‏ للتلامس الا بين ن المشغوا لة والقالب. 


drawing die matrice )0( embouiissage: | 


أو القالب أثناء إجزاء عملية سحب» وذلك | قاب سحب: في هندسة الفلزاتء قالب 


تشكل فيه الألواح المعدنية إلى مشغولات 
قَدَحيّة الشكل وخالية من التجاعيد. 

| مك (07) drawing frame banc‏ 
مكنة وظيفتها 
ترتيب الشعيرات والالياف النسجية على هيئة 


drawn glass verre (m) 66‏ | شرائط في وضع امنتظم ومتواز بقدر الإمكان. 


| قي: : في drawing-in fentrage (m)‏ 
المتافاتلانتجة > حر حر ادو 
داخل النير الموجود بالدراً. 


drawing instruments instruments 


ر طر2 السا اقل الصناعات | أدوات الر سم: مجموعة 8ن 99 (ام6) 


المعدنيةء مناطق موضعية من القشور | 
الأكسيدية طمرك. في السطح أثناء عملية 
سحب على البارد . 

drawn tinned wire fil (m) 61216 tréfilé 


شلك امقر تجوت سلك جريا طلذوه 


بالقصدير وهو بمقاس مناسب» ثم تم سحبه | 


إلى المقاس النهائي المنصوص عليه . 


| draw off débit (m) de prélêvement 


سحب: تصريف الياه الداخلة إلى المآخذ 
القامة على القنا : 

اا draw-off statement état (m) des‏ 
اة : بيان ks paales‏ 
يستخدم في تصميم ت الري؛ عيك: بخان 
البيان سعة الترعة عند كل حبس ٠‏ 

drawplate porte-filière (m) بعض | لوح سحب:‎ 

في الصناعات المعدنية» لوح ملتدير به اقب 

مزكزي» يسحب السلك من حلاله. بواسطة 
آلية سحب . 


| draw works treuil (m) de manoeuvre 


آله سَحْب: آلية لحفر آبار البترول» وتستخدم | بغرض إنقاص | 


للإمداد بالقدرة المديرة ولرفع الأشياء الثقيلة . 


وا ٠»‏ قَيَصل وسيط | تتکون من عمود اور ks‏ 


(طبْل). 


| dredge (dredger) drague (f) flottante 


ا أسطوانات الت : في صناعة 


أدوات مختلفة لعمل الرسوم الهندسية» 
ومنها المثلثات» والمسطرة المدرجة» والمسطرة 
حرف آء والنقلة» والفرجار (البرجل). 
وتتوقف جودة الرسومات إلى حد يعيد على 
مدى انضباط ودقة هذه الأدوات. 

drawing list (drawing table) liste (0‏ 
ول الرس في الرسم pcs‏ 
الهندسي» حيز من لوحة الرسم مخصّص 
لتسجيل أسماء أجزاء الرسمء وأبعادهاء 
ومواصفاتهاء البيانات والمعلومات الأساسية لها. 
حمل drawing load charge (f) e‏ 
ي تشكيلٍ الفلزات » الحمل اللازم 


drawing oil huilê (9 d'étirage 
سحب: زیت خاص يستخدم في أجهزة‎ 


والأسياخ الفلزية لمنع تشدخها 


سحب الا 


أو مدْشها أثناء إجراء عملية السحب. 
| سحب باحدادة: drawing out étirage (m)‏ 
التشكيل بالحدادة بين نصفي قالب مفتوحين 


نانة وزيادة الطول» وقد 
| تستعمل عدة حدادة يدوية مع نصفي القالب. 
drawing rollers cylindres (mpl‏ 
d'étirage‏ 
الغزلء عدة أزواج من الطنابير يلي بعضها 


غر ندريجي في تردد مذبذب ناتج عن تغير | كراكة عائمة: حفارة ميكانيكية عائمة تستخدم | بعضًا في الترتيب» وتتزايد سرعات کل 


ااا ري يي 0 


الاك 
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ی drift mining exploitation (f)‏ 
تَعْدين ر في هندسة التعدين» تعدين 
العروق والطبقات الضحلة من خلال مداخل 
ابره يبةه من التتطح . 

حر drift mobility mobilité (f) de‏ 
الانسياق: متو سط سرعة dêplacemenı!‏ 
انسياق الإلكترونات أو الأيونات تحت تأثير 
مجال ۽ كهربائي مقداره الوحدة. 

ق طاق drift net filet (m) traînant‏ 
شبكة لصيد الأسماك لا تكون ظاهرة فوق 
سطح الماء أو مجرورة على القاع» وإنما تكون 

ariftpin broche () dassemblage i 
تجميع: في الاشغال المعدنية» قضيب مدق‎ 

من الفولاذ للحفاظ على استقامة الثقوب أثناء 


تجميع الأجزاء بعضها مع بعضء وذلك 


حملا 
مهداف drift sight dérivomêtre (m)‏ 


الانسياق: في الملاحة الجوية» جهاز بصري 
لتعيين زاوية الانسياق برصد قط على الأرض 

اختبار drift test essai (m) au mandrin‏ 
بالسثيلك: -١‏ اختبار يجرى على الالواح 
بإحداث ثقب معلوم القطر رب طرف اللوح» 
ثم زيادة القطر باستخدام عة مخروطية 

مستدقة» حتى الحصول على ازدياد معين فى 
القطرء أو يحدث تشدخ. ۲- اختبار يجرى 
على الانابيب» حيث يعمل مقدار معين من 
التمدد عند أحد طرفى الانبوبة وذلك 
باستخدام سنبك ذي استدقاق محدد. 

بوب drift tube tube (m) de dérive‏ 
الانسياق: في الإلكترونيات» إلكترود أنبوبي 
موضوع في غرفة تفريغ المعَجُل دائري 
وتسلّط عليه قلطية ذات تردد راديوي» وذلك 
التعجيل حركة الجسيمات . 

سرعة 06/(/9 drift velocity vitesse (/) de‏ 
الانسياق: في الإلكترونيات» متوسط سرعة 
الإلكترون أو الأيون لذي يتحرك تحت تأثير 
مجال كهربائي في مول أو شه مصلل أو 


مثقب» بنْطة: آداة قَطم arill foret (m)‏ 
مستديرة ذات حدود قاطعة بأحد طرفيها وبها 
د (مَجار) لإعتاق الرائش» وتستخدم 
لعمل الثقوب المستديرة بالتدوير 

درل: قماش منسوج من (5) ءاااه؛ اا 


الخيوط القطنية السميكة بتركيب نسجي مبرد | 


./١‏ يطلق هذا الاسم أحيانًا على بعض 


drift deposits POE (mpl) as 


عر مك ازاك الماثية» مثل الحصى 
والطين الجلمودي والغريّن. 


drift eliminator éliminateur (m) 2 تر‎ 


ملع الانسياق: في هندسة †meصd'entraîn‏ 
التبريد» جزء من برج التبريد يمنع قطيرات 
الماء المتعلقة في الهواء المنساب خلال البرج 

عن لاتاق مع الهواء عند انصرافه من 
7 تتخذ الترتيبة عادة شكل قطاعات 


جة عديدة ومصممة بحيث تتيح أقصى 
إزالة للماء مع أدنى مقاومة لانسياب ET‏ 

drift energy énergie (/) de mobilité طَاقَة‎ 

لباق لاقة الإلكرون أو الايُوت :وهو 
ينساق تحت تأثير مجال كهربائى مقداره 
الوحدة 1 

ا 
عمل ثقوب في الصخور: 

drift fisheries penerê (9 aux raies 

مصاید أسماك بالشباك المعلّقة: صيد الأسماك 
باستخدام شباك لا تكون ظاهرة فوق سطح 
الماء أو مجرورة على القاع. وإنما تكون 
جليد drift ice glaces (pl) en dérive‏ 
منساق: قطّع جليدية صغيرة طافية في 
مطح بحري» ولكنه يظل صاخا للملاحة. 
drift indicator indicateur (m) de dérive‏ 
فن الاشياق: : في الملاحة» جهاز يبين مقدار 
الانسياق بالدرجات . 

5 في التشكيل drifting évasement (m)‏ 
بالحدادة» 
وشتّحط أداة مستدقة (مسلوبة). 

حفر انسياقي: ‏ (07) /7760مءمواج drifting‏ 


drifter marteau (m) perforateur 


قاب تشبه المطرقة» وتستخدم في 


مَطروقة عن طريق دق 


في هندسة التعدين» حفر الأنفاق في اتجاه 
عرق معدني. : 
لقم drifting mine mine )( dérivante‏ 
منساق: لغم عائم تحت الماء دون أن يكون 
بشيء على سطح الماء أو تحته مباشرة 
فد امهم drift loss perte (f)‏ 
الانسياق: في هندسة التبريدء الفقد في الماء 
من برج التبريد نتيجة لانسياق قطيرات الماء 


مع التدفق الهوائي المنصرف من البرج» رغم | 


وجود رات منع الانسياق. يحدث فقد 
في المكثفات التبخيرية ويرك 


درجة حرارة الحو المكتتف (المحيط) أو التغيرات 
التركيبية في عناصر الدائرة. 1- في فبزياء 
الجوامدء حركة الإلكترونات أو الابرنات 
تحت تأثير مجال كهربائي في وسط نه 
موصل . 7- في الملاحة البحرية؛ 5 
السفينة في المستوى الأفقي تحت تأثير الربح 
أو التيار. 4- في الملاحة الجرية؛ الحركة 
الجانبية غير المرغوب فيها للطائرة بسبب تائير 
الريح الجانبية على مسيرها. 0- في الاجهزة 
الملاحية» مقدار التغاير بين قراءة جهاز - ثل 
مبين الاتجاه الجيروسكوبي - وقراءة البوصلة 
المخنطيسية» وقد يكون سببه مب 
- في هندسة التبريد» الماء المغقود في برج 
تبريد على هيئة قَطّرات ماء يحملها النبار امار 
خلال البرج» ولا يشمل ذلك الاء المفترد 
بالتبخر . 

اجراف: في الحاسبات» أكبر () 06/8 0,18 
تير في قيمة إشارة عن قيمتها التوسطة 
د فترة زمنية محددة. 

سك قطعة  drift 0 mandrin (m)‏ 
حديدية مدببة الطرف» دق في خر 
مسامير البرشام لضبط نقاسات الت 
تدق فى طرف ماسورة من الرصاص» ثلا 
التوسيع هذا الطرف وإدخال طرف الأسورة 
المجاورة فيه لعمل و 

سرب» drift galerie (/) d' avancement‏ 
مساق: فتحة أفقية في منجم تنبع عرفا أو 
تقح في مسار جم من ا 

drift e (mpl) alluviens; apports (mpl) 

طَرْحء مَجروفات: -١‏ مواد حبَائيّة حركنها 
ونقلتها الأمواج والتيارات المائية إلى الشاطئ 
ورسسّبتها هناك. -١‏ مواد صخرية التقطنها 
المثالج أو الأنهار الثلجية ونقلتها ورسبتها في 
مكان آخر. 

حاجز drift barrier paroi (f) de dérive‏ 
المخروفات: مانع عبر مجرى مائي لحجز 
المواد المجروفة الطافية على السطح. 

ار رة drift bolt chasse-boulon (m):‏ 
الأشغال المعدنية» مسمار يستخدم لدقع 
واستخراج مسامير ر أخرى بده عليها. 
drift bolt boulon (m) de serrage 00‏ 
إحكام: في أشغال النجارة» مسمار معدي 
يستخدم لإحكام ربط الالواح الخشبية معاء 

| تار drift current courant (m) de dérive‏ 
الانسياق: تيار بحري واسع النطاق وبطيء 
الحركة تتسبب فيه الرياح بصفة أساسية . 


0_1 
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drlillability 


عادة بطريقة الأفران الكهربائية» ويستعم 
في صنع الثاقب والعدد المماثلة . 
فى drill stem fige (/) de fore‏ 


.ين» أنبوب فولاذي من عدة 


أنابيب موّصلة معا وتمتد من أرضية جهاز | 


الحفر حتى اللقمة عند قاع الثقب» ويستخدم 
لنقل القدرة إلى اللقمة في الحفر الدوراني . 
ووونا drill-stem test essai (m) aux‏ 
الْتبارٌ الإنتاجية: في هندسة البترول» الكشف 
المبدئى عن القدرة الإنتاجية للطبقات التي 
مر بها البئر في اثناء ا لكر لبيان اقتصادياتها. 
drinking-water cool: fontaine 0,‏ 
1 ناه الشراب: وحدة يبرد 16/96/88 
فيها ماء الشرب الذي يكن التحكم في 
تدنقه بواسطة صمام يعمل غالبًا بالضغط . 
آل كلح: في drip tuyau (m) de purge‏ 
هة البترول». آلية تصريف تركب عند 
نفطة منخفضة فى خط لنقل الغازء وذلك 
لتجميع التراكمات السائلة وإزالتها . 
تَضْح: في هندسة التبريد» (7) ا504×٠‏ ماع 
السائل الذي يتقطّر من أنسجة المنتّج 
الجمد عندما « يسيح © . 
میزاب drip chapeau (m) d'égouttage‏ 
شبّاك: في المباني» إفريز على العتبة العليا 
لإطار نافذة» التوجيه المياه بعيدًا عن الشباك . 
drip irrigation irrigation (/) eas‏ 
الزي بلتقيط: : طريقة للري باستخدام أنابيب 
مثقبة لغرطيب التربة من حول النبات فقط 
drip nozzle buse (f) de goutte 8 goutte‏ 


قطارة: فوهة يخرج منها الماء قَطرةٌ قطرة لري 


النبانات بالتنقيط . 
drip-proof abrité contre I'égouttement‏ 
صايد للمقَطر: لوصف الأجهزة 


والآلات المزودة بأغلفة وإطارات بها فتّحات 
للنهوية إلا أنها لا تسمح بدخول المياه أو 
المواد المتساقطة . 

21 
حلقة drip ring bague (/) d'égouttage‏ 
الإثريز: في آلات التشغيل» حلقة معدنية ذات 
تتره بارز يشبه الإفريز تقي الجزء الموضوعة 
(الحلقة) حوله من المؤثرات الخارجية . 
حجر dripstone concrétion (f) calcaie‏ 
السقط: کربونات الكالسيوم أو أي معدن 
آخر نکون بفعل المياه المتساقطة في كهف. 
صينية 699 drip tray cuvette (/) de‏ 
نضح: في هندسة التبريدء وعاء 
المبخر لاستقبال الثلج أو ١‏ 


يوضع تحت 


آلة تشغيل ‏ () 8٥٥۵م‏ 


تستخدم في تقب الشغلات بواسطة مثاقب | قابلية التقْب: 


لبط جوارة 
أعمدة ثقب» وقد تكون رأسية أو أفقية. 


ار في أعمال التعدين والبترول» روبة 
(طينة) خاصة تُضخ في أنبوبة مثقاب أثناء 
الحفر لمنع تسرب الغاز أو الزيت. 


drilling machine machine (f) ã pacar‏ ر 


drilling mud boue (/) de forage ١‏ | ع 97 الثاقب: 


الأقمشة ذات التركيب النسجى الاطلسي 
ابيط . 1 7 


drillability forabilité 0 


قد تكون الآلة مزودة بعدة | صلاحية مادة ما لتب التقب» » بمعنى سهولة 


التخلغل فيها. 

drill carriage chariot (m) 
porte-perforatrices lqe منصة تر ك5‎ 

عدة مثاقب» وتتحرك على طول خط حديدي. 

اتستتخدم للتثقيب الثقيل في الأنفاق الكبيرة. 


drill chuck porte-foret (m ظَرة ف المثقب»‎ | drilling pattern canevas (m) des puis; 


8 
espacement (m) des puis  :بقثلا د‎ 


فى .عتدلة التمدينء. عند فقوت التفجين: 
ومواضعهاء وأعماقها. 
(fp/) de forage‏ دعو drilling pipes‏ 
- 


الفولاذء وبأقطار وأطوال مختلفة. 
في طرف الواحدة منها لقمة حفر وجراب 
حفره وتستخدم في تعميق الحفر وتوصيل 
الحركة من مكنة الحفر إلى سكين الحفرء 
ونقل سائل الحفر إلى قاع البئرء إلخ. 
drilling platform plate-forme (f) de‏ 
منصة الفقزء وصيف افر عوانة 
أو رصيف يستخدم عند القيام بعمليات الحقر 


forage 


تحت سطح الماء. 
drilling spindle arbre (m) porte- loret‏ 
و دوران المنُقَب: العمود الدّرار الذي 


منك الب ف نكت لقب + 


drill press perceuse (f) û colonne نَقَابَة‎ 
. فطية: مثقاب يعمل بواسطة الضغط‎ 


تَسطير drill seeding semis (m) en lignes‏ 
البدور: في الزراعةء عرس البذور أو إسقاطها 
في الأرض في قر أو تجاويف أو أخاديد (تقوم 
بحفرها على أبعاد منتظمة إحدى المعدات 


الزراعية المخصصة لهذا الغرض) ثم تغطيتها. 
drill sleeve douille () pour oret a>‏ 
اللثقب: جل .وللزة 'تصنومة من القولاة 
(الصلب) المصلّدء وتستخدم في الضبط الدقيق 
لمواضع الثقوب في الشغْلة . 
socket manchon (m) pour foret‏ 
وَقبَهُ اللقّب: في مكنات الثقب» جل 
(مسلوبة)» تكون مجوفة بمقاس نمطي ليركّب 
ايان الجبع انرا وو 
فو لاذ  drill steel acier (m) pour forels‏ 
المثاقب: فولاذ (صلب) يكون المحتوى 
الكربوني فيه ٠,۸١‏ / على الأقل. ينتج 


| سنك مسو 


ظرف البئطة: رف ذاتي التمركزء ذو ثلاثة 
فكوك عادة» لمسك المثاقب الصغيرة 
طريق ضم الظرف بواسطة جلبة ا 
داخلية تغلّف الفكوك. 

drill cuttings déblais (mpl) de forage 


قنات” الحَقر: فتات الصخر والمواد الأخرى التي 


تفع إلى السطح أثناء حفر بثر ما 
drill drift chasse-foret (m)‏ 
سنبك فولاذي يستخدم لتزع العدّد المستدقة 


| (المسلوبة) من اجب والأعمدة الد 


drill extractor arrache-vis (m) 


drill gauge jauge (f) de forets 
قياس المثاقب: لوح رقيق مصنوع من الفولاذ‎ 
(الصلب)ء وبه ثقوب دقيقة التشطيب لمقاسات‎ 
من من المثاقب» يستخدم لتحديد قياس‎ 
أي قطر معين من أقطار المثاقب.‎ 

ثقب الحفر: 8٣ا"‏ 08 drill hole trou (m)‏ 
في هندسة التعدين» التَّقْبْ أو الحرم الذي 
تحدثه آلة الحفر. 

drilling forage (m); perçage (m) 
في أشغال الورش»‎ -١ ب حفر:‎ 
عملية قطع وفتح ثقوب في اللات المعدنية‎ 
وغيرهاء باستخدام آلات وعد قطع‎ 
فى هندسة‎ -7 ١ دورانية» كالثقاب مثلاً.‎ 
الاجم عمل ر في الأرض» وشلا أن‎ 


في 
هندسة التعدين» أداة قاطعة» شديدة الصلادة» 
وتصنع غالبًا من الفولاذ أو الماس الصناعى 
أو الكربوراندوم» وتستخدم في تأدية عملي 
ر ي 


ى 
مر شد drilling guide guide (m) de forage‏ 


تقب :غورد واا دليلية مُقَسَاةَء واحدة 
أو أكثرء وتستخدم دليلا للمثقب (البنطة). 


drop dead halt 
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ولإبطاء سرعته . 
طائرة e ane: avion-cible (m)‏ | 
موجهة: أظائرة بدون قائدء وتوجهها محطة 
تحكم عن غلا قد تستخدم للتجسر عل | 
العدو أو كهدف للتدرب على إصابة الأهداف | 
الطائرة | 
مقدمة droop noze nez (m) basculant‏ | 
بحيث يكن التحكم في وضعها أثناء مراحل 
الطيران» كما في طائرات كونكورد. | 
مقط : في القنوات» متشا drop chute (f)‏ 
لخفض منسوب سطح الماء على مسافة قصيرة 
من طول القناة. 
قطرة: -١‏ كمية من سائل ‏ () نادهو هي 
ماء تتجمع على شكل كرية متفردة» 
ويتفاوت حجمها وفقا لخصائص السائل. ‏ | 
”- ما يَقطّر من سائل ماء ويتعمل | 
المصطلح في وصف إبعض العلاجات» مثل | 
قطرة العين وقطرات الانف والاذن. 
سقطة: في السباكة الزمليةء drop rejet (m)‏ | 
عيب في ,المضبوية “(المسبؤكة) "حدث بشبب 
سقوط كتلة رملية في جزء بارز أو مدل من | 
القالب. 


عقّد drop arch écran (m) de voûte‏ ا 
سدل: في الأفران» عقد إضافي منشأ أسفل 
السطح الداخخلي للسقف الرئيسي ا 
كرة  drop ball mouton (m) de cassage‏ | 

إسقاط: -١‏ فى الصناعات المعدنية» كرة ثقيلة 

تستخدم لتكسير الخردة المعدنية باستخدام جهار 

يسمح للكرة بالسقوط من علو مناسب. 

- في المحاجرء كرة ثقيلة تُسقط من رافعة 

ونش على ,لسار الكتترة لتكسيرهاة 
fond‏ ف drop-bottom bucket benne (f)‏ 
قادو س إسلقاط: قادوس ينفتح نصفا 01۷12۲ 
فأعه إلى أسفل فتتساقط منه المواد الائية | 

التي يحتويهاء ثم ينغلق القاع . 

car wagon (m) ã fond‏ با 

عرب بة ة بقاع إسقاط: : في هندسة ouvrant‏ 


قاعها إلى أسفل فيتساقط منها الفحم أو | 
الخام في موقع التجميع» ثم ينغلق النصفان | 
بعد إفراغ الشحنة. 

arrêt (m) inmédiat 4‏ الراك عوط حي 


المناجم» عربة مصممة بحيث ينفتح نصفا | 


وبقاؤه على هذه الحالة دون أن يعود إلى حالته 


الاولى تلقائيًا. وقد يكون ذلك التوقف نتيجة | متصلة بجسم هابط في الجو لإكسابه استقرارا | لوب دق: مسمار موب (مقلو) 


بخطوة طويلة يدقع في الشذلة بالدق عليه | 
بمطرقة . 
drive shaft arbre (m) de comriande‏ 
| عمو إدارة: عمود ينقل القدرة أو الحركة 
الدورانية من محرّك أو مولّد قدرة إلى مكنة 
مدارة» مضخة مثلا. 
غطاء driving cap capuchon (m) du pieu‏ 


دق للخوازيق: غطاء من الفولاذ (الصلب) 
يوضع فوق رأس الخوازيق الفولاذية أثناء الدق 


عليها لتقليل تأثير المطرقة على رأس الخازوق. 


driving chain chaîne 0 d'entrainement 


سلسلة إدارة» جنير إدارة: سلسلة (جتزير) | 


ذات عَقَلٍ تقيزة: مؤصبولة'بسضها مح بحض 
توصلا مفصليًا لتقل الحركة ربين جزاين 
متباعدین» عن طريق بكرتين می 

driving gear engrenage (m) de 


commande; engrenage (m) d'attaque 
قي / انر‎ 
| ترس مدیر» ترس قائد: أحد ترسين ينقل‎ 
القدرة أو الحركة الدورانية إلى الترس الآخر.‎ 


| driving moment moment (m) de ۴ عرز‎ 


الإدارة: : في الميكانيكاء عزم rotation‏ 
الازدواج الذي يدير به نترك آل اما (شيازة أن 
قاطرة» مثلا) عمود أو أعمدة دوران الآلة. 
driving of piles 62/296 (m) de Pee‏ 

دق الخواز : دفع خحوازيق من الفولاذ (الصلب) 
أو الخشب أو الخرسانة بكامل طولها في الارض 
إلى وضعها النهائي باستخدام مطرقة خوازيق. 


driving wheel عنام‎ (/) motrice ale | 


قائدة عجِلة مديرة: عجلة (دولاب) تتصل 
بالحرك وتدور بدورانه. 
رذا قطيرات ماء دقيقة drizzle bruine (f)‏ 
جداء و ال تساقط عادة من | 
الح المنخفضة . 
DRO see destructive read-out‏ 
| مخطاف عائم» drogue ancre (f) flottante‏ 
مرساة عائمة: مخطاف يكون عادة على شكل 
قمع أو مخروطء ويجره زورق» وذلك لإبطاء 
سرعته أو للتحكم فيهاء أو لإقرار وموازنة 
,الزورق ‏ 


0 : أداة 


drogue cöne (m); manche (f) 


توجد في طرف خرطوم يتدلى من طائرة | 


لتزويدها بالوقود في الجوء وتتوافق مع أداة 
مناظرة من .طائرة أخرى تنزود بالوقود: 


توقف نهائي: في الحاسبات» ن الحاسب | مله إفرارء ( drogue chute parachute (m)‏ | 


مظلة صغيرة ل6اه5|/اطهاد 


مظلة موازتة 


إدارة مَجمو عة إدارة drive commande (/) :ã‏ 
مجموعة من العناصر المكنية تستخدم لنقا 
القدرة أو الحركة من آلة أو مكنة إلى أخرى: 
أو من عنصر مكني إلى آخر. قد تكرن 
مجموعة الإدارة ميكانيكية كمجموعان 
الإدارة بالاحتكاك أو بالتروس أو بالسبور أو 
بالجنازيرء أو قد تكون هيدرولية كالقابض 
(الدبرياج) الهيدرولي؛ أر كهربائية كالقابض 
الكهربائي» وقد تشثل بالهواء المضغوط . 

3 محاذ:  drive galerie (/) de direction‏ 
في هندسة المناجم نف 
الأرقن ينشا على طول عرق أر جم غام 

ایکون موارا . 

drive )14 ase 6^ (m) 59/16 توافق دق:‎ | 

| توافق (إزواج) بين جزأين» وفيه يدنع الجزه 
الاين (العمود) في الجزء الأصغر (الثقب) 
, بواسطة الدق. 

0 س driven a engrenage (m) e‏ 
ان 1-6 مثقاد: أحد ترسين تقل إليه 
القدرة أو الحركة الدورانية بواسطة الترس 
الآخر (الترس المدير) . 

خازوق مَدقوق: b4۷‏ (61) نوام هلام مولام 
خازوق من الفولاذ (الصلب) أر الخشب أر 
الخرسانة المسلحة» يوضع في مكانه النهائي 
بالق عليه بمطرقة خوازيق. 

بثر أنبو, (m) foncé‏ ا ion well‏ 
بثر تحفر بدق أنبوبة يوجد بطرفها رمح مدب 
دون استخدام أية نبيطة حفر أو بركة. 

driven wheel roue (f) menée 0 


0 


5 عجلة مدارة: عجلة لا تتصل بالحرك 
7 تدور بفعل عجلة مديرة. 

بكرة إدارة: drive pulley poulie (1) o18‏ 
البكرة التي دير سير ناقلة أو ما أشبه. 

دافع: في الحاسبات: driver excitateur (m)‏ 
-١‏ برنامج في نظام التشغيل يتحكم في 
عمل النهايات الطرفية -١ ٠.‏ دائرة إلكترونية 
منطقية تمد الدوائر الموجودة عند أطراف 
0 بتيار أو جهد عال. 

دافع: في 5 driver étage (m) excitateur‏ 
الإلكترونيات» مرحلة تضخيم للإشارة نسبق 
مرحلة الإخراج في جهار استقبال أو إرسال. 

driver conducteur )7( الشخص‎ 

الذي يقوم بقيادة مركبة ماء مثل سيارة ار 

قطار أو ترام . 

drivescrew fausse-vis (f) ; clou (m), أ‎ 

Helê 
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drop-draw curve 


الفلزات» اختبار يجرى لقياس. مقاومة 
القضبان» وفيه يتم إسقاط تقل ڏي اوڙن 
معلوم من ارتفاع معين على القضيب» ثم 
قباس الوه الناتج . 

شريحة إيقاف» drop wire lamelle (f)‏ 
سقاطة: في صناعة الغزل» قطعة مسطّحة من 
معدن رقيق بها ثقب يمر خلاله خيط . فإذا ما 
تقطع الخبط سقطت السقاطة (القطعة المسطحة) 


أي جهاز آخر يعمل على نحو كهرمغنطيسي» 
من وضعه الذي يكون عليه في أثناء تغذيته 
بتيار عادي . 
قطار: ة: أنبوبة )( 1195ل18-901م0171© dropper‏ 
يخرج منها السائل على هيئة قَطّرات» وبالتالي 
يمكن عد هذه القطرات. 
dropping electrode élecirode e, Ei‏ | 
إلکترود متقاطر: سال منتظم من (9010119)5 


واتصلت بتيار كهربائي أو بإحدى الوسائل 


إليكنيكية ما ينتج عنه إيقاف النول. 


dropwise condensation إلى‎ 2 


تَطَرات: 


condensation (f) par gouttes 


أسلوب تكثيف فيه تتشكل المادة أثناء تكثفها 


على هيئة قطرات من السائل . 
دروزمتر» 
مقباس الد الك سهان خد 
لقاس مقدار التدى المتكئف على سطح معين . 
كدارة: في 
الصناعات المعدنية» أكاسيد معدنية فى 
الصهارة (الحمام المنصهر) تنتج عن التأكسد» 
وند تترسب في القاع أو تطفو على السطح . 
إزالة الكدارة: في () 60/607299 drossing‏ 
الصناعات المعدئية» إزالة الأكاسيد المعدنية 
النانجة من تأكسد الصهارة (الحمام المنصهر) 
تحط drought sécheresse (f) du sol‏ 
جفاف: نقص أو ندرة المياه اللازمة للري 
والسقاية ونمو النباتات. يتوقف حدوثه على 
معدل سقوط الأمطار» ونوعية التربة» 
واحتياجات الأراضي» ودرجة حرارة الجو» 

والرياح» وغيرها . 

drowned culvert aqueduc (m) 2‏ 
تريخ مُقمور: في الهيدرولوجياء بربخ تقع 
أعلى نقطة في مَْخله في مستوى ينخفض 
ن مستوى سطح الماء في الأمام . 
حفط drowned drop chute (f) noyée‏ 
مقّمور: في الهيدرولوجياء مسقط يقع عه 
تحت منسوب ماء الخلف» ويتغير التدفق 
عبره تبعًا لتغير منسوب الماء في الصبّب . 
drowned flow écoulement (m) moyê 2‏ 
تدق مقُمور: في الهيدرولوجياء تدفق الماء 
عبر النشأة الهيدرولية والذي يتغير بتغير 
منسوب الخلف. 
هدا drowned weir déversoir (m) noyê‏ 
مور في الهيدرولوجياء هدار يقع عتبه في 
سترى أقل من منسوب الماء خلفه» ويتفاوت 
تصريف الهدار مع تغير منسوب الخلف. 


اعد 


لزن ليك drosometer‏ 


dross ©3556 (f); écume (f) 


حزان 


| وزن 


اختبار القطرة الساقطة: في 


قطرات الزئبق التي تهبط متابعة في إلكتروليت | مزبتة 


خلية كهربائيةء ويعمل هذا السيال عمل 
الإلكترود. 
dropping point point (wm de gout‏ 


4 القطور: درجة الحرارة التي 


يتحول عندها الشحم من حالة ,شه جامدة الحدادة 


إلى حالة سائلة تحت ظروف قياسية. 


١ dropping resistor résistance (f) ار در‎ 


مخفض: مقاومة كهريائية chutrice E,‏ 


على التوالي مع حمل ما الخفض القلطية 
المسلّطة على هذا الحمل. 


التغويص: في الهندسة المدنية؛ طريقة لعمل 


قواعد المنشآت تحت الارض فى التربة | 


الضعيفة أو المغمورة بالماء» وتتلخص فى بناء 
حائط أسطواني ثقيل فوق الأرض بحجم 
كاف لاحتواء القاعدة المطلوبة أو يقوم هو 
بدور القاعدة ذاتهاء ثم تفريغ التربة الضعيفة 
من الداخل تدريجيًا فيغوص 
الأسطواني في الأرض بتأثير ثقله 


إسقاط: خزان وقود يمكن إسقاطه من طائرة. 


في الهيدرولوجياء جدار مقام بعرض القناة 
عند المسقطء وقد يرتفع عن مستوى قاع 


ا الأمام موتا عتبًا عريضا ‏ 


e 07 tombante‏ رون 


القطرة: نر 


معين قبل انفصالها عنه مباشرة. 
goutte‏ ف drop-weight test essai (m)‏ 


tombante 

ميكانيكا الموائع» اختبار يُجرى لقياس التوتر 
السطحي 'لسائل ماء وذلك بقياس وزن قطرة 
ت يتزايد حجمها ببطء وتَتَدَلَى من طرف 
أنبوب قبل انفصالها عنه مباشرة. 

drop-weight test essai (m) ف‎ masse 


| الحائط‎ 
| drop tank réservoir (m) largable 


| arop wall mur (m) de chute اجا ا مسشْقط:‎ 


لخطأ بالبرنامج أو لخطأ منطقي فيه» مثل القسمة 
على الصفر أو الانتقال إلى مکان (عنوان) 3 
يوجد به أمر أو إلى عنوان غير معَرّف . 
منحنى drop-draw curve courbe (f)‏ 
الهو ط: فى الهيدر ولوجياء 0'882/558/768/1 
E‏ 
حالات السريان» مثل العرق الساقط من فوق 


ف drop-feed oiler huileur (m)‏ 
بالقطّرا ات: فَطارة خاصة compte-gouîtes‏ 
ثملاً بالزيت ويتساقط منها الزيت قطرةً ,قطرة 
عند الاستعمال. 

drop forging 95/270398 (m) au Ria 
estampage (m) © chute libre 
بالطّرْق السّاقط: أسلوب لإنتاج المطروقات‎ 
على الساخن.. وذلك .بتشكيل. المغذن فى‎ 
قوالب من النوع المقفل تحت تأثير شًُ‎ 
ساقط. قد يمر إنتاج المطروقة في عدة مراحل‎ 
متتالية تنتهي بالوصول إلى شكلها النهاني.‎ 


5 
drop gear boîte (f) descendents 4 صندوق‎ | drop shaft tour (f) de cuvelage أستطوادٌ اة‎ 


روس هابط: صندوق تروس يكون فيه 
العمود المدير في مستوى أعلى من مستوى 
العمود المدار. يستخدم في المركبات التجارية 
عندما يقع المحرك في مستوى أعلى من 
مستوى محور الإدارة . 
مطرقة drop hammer marteau-pilon (m);‏ 
ساقطة: -١‏ في تشكيل المعادن» مطرقة 
لإنتاج المطروقات على الساحن» وذلك بطرق 
المعدن المسخن في قوالب تشكيل من النوع 
المقفل. ١‏ 5- في الهندسة الإنشائية» كتلة 
معدنية ثقيلة ترفع ثم تترك لتسقط سقوطا 
, حرا فوق رأس خازوق لدَّه في الارض . 


droplet gouttelette (f) قطيرة: قطرة صغيرة‎ | 


من الماء (في الجو مثلا)ء لا يتجاوز قطرها 
عادة ٠,۲‏ من المليمتر. 
droplet segregation Ségrégaton (00‏ 
انعر رال قُطَيْر: ي في هندسة gouttelette‏ 
الفلزات» نوع من الانعزال فيه ينفصل المكوّن 
ذو نقطة الانصهار المنخفضة في السبيكة على 
رشكل يرات (قَطرات دقيقة) . 
هبوط: : في dropout perte (f) de chute‏ 
الحاسبات» فقد لَحظي للإشارة لا يمكن معه 
استشعارها: 
اي dropout current courant (m) de‏ 
6 الإعتاق: : في الهندسة الكهريائيةء au repos‏ 


اختبار اَل الساقط: في هندسة 6 | التيار الأقصى الذي يعتق عنده المرحّل» أو 


= 


dry back 
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قشرة من التجمعات البلورية المكوتة من معادن | 


ا :6لا 0151 drusy‏ 
الجيولوجيا: -١‏ وصف للصخور التي تحتوي 
سطوحها على نتوءات عديدة. 
لهيئة التجمع البلوري الذي تغطي سطحه 
طبقة من البلورات الناتئة . | 

drusy aggregate agrégat (m) arusiqle 

تجمع بلوريء تجمع نتوئي: في الجيولوجياء 
مجموعة من بلورات معدنية ذات ترتيب ذري | 
خاص وليس لها أوجه محددة» بل تكون دقيقة 
وبارزة على سطح المعدن. 

جاف: وصف لادة أو حيز خال من 566 لمك 
الزطوبة » أو يحتويئ على القليل منها. 

قابلية dryability pouvior (m) de séchage‏ 
الجفاف: مقدرة مادة ما على الجفاف بسهولة 
إوسرعة . 

حمض جاف: dry acid acide (m) sec‏ 
خمض الاستيك (الخليك) الخالي من الماء. 
تقل ]يفن «العابلية' المتتفية ا آبار | 
ازول م 

dry adiabat adiabatique (/) sèche; 
courbe (f) adiabatique sèche أذياباتي‎ 
جاف: فى الارصاد الجوية» منحنى درجة‎ 
الحرارة المحتملة الثابتة في مخطط دينامي‎ 
. حراري (ثرمو ديناميكي)‎ 

هواء جاف: -١‏ هراء لا 586 )”( dry air air‏ 
يحتوي على بخار ماء. 1- أحد المكونين 
الاساسيين للهواء الجوي» حيث يكون المكون 
الآخر هو بخار الماء. ۳- خليط من 
الغازات يكون فيه الازوت بنسبة ٠7‏ ,7078 
بالحجم» والاكسجين 77١,944‏ والأرجون 
كرك وثاني أكسيد الكربون ۳۰, 10» 
والهدروجين ۰,۰۱ . 


وف 


dry assay détermination (f) ù sec; رزن‎ 
épreuve (f) ù sec جاف: فى هندسة‎ 
المناجم» طريقة لتعبين المكونات ذات القيمة‎ 


في عينة خام ها باستخدام امعالجات بدرجات 
الجرارة العالية؛ وذلك عبيرًا لها من طريقة | 
الرزن بالطريقة الرطبة. | 
غير با فا : فى dry back virage (m)‏ 
: اللون الطبوع أثناء عملية 


الطباعة» تغير 
التجفيف بسبب حدوث مضفر فيزيائي في | 
السطح. يمكن ملاحظة ذلك كل واضح | 

في الالوان الحمراء» تتحول إلى | 

مصفر يسبب تكشف البرونز. 


حيث 


د drum feeder alimentateur (m) ã‏ 
اتال ترتيبة على هيئة طَبْل دوآر tambour‏ 
, في أرياش» تستخدم لرفع الأجزاء ونقلها. 

drum filter filtre (m) ã tambour ا شح‎ 


طبّلي: مرشح على هيئة طَبّْل يستخدم 


لاستخلاص السائل من المواد الصلبة على | 


غشاء منفذ يوجد عند طرف الطبل. 


بوابة ر drum gate barrage (m) ã tambour‏ 
بلي في الهندسة المدنية» بوابة مترجحة | 


ذات مفصلة عند قمتهاء 
الخزا ان لفتح المفيض وإغلاقه . 

دراملین» کثیب drumlin arumlin (m)‏ 
جليدي: تل يشبه قَصعَة مقلوبةء ويتخلف 
غالبًا عن ذوبان الجليد. 

drum printing impression (/) ã tambour 

طباعة أسطوائية: فى الصناعات النسجية» 
صباغة الخيوط بِلَقّها على أسطوانات» ثم 
طبع الالوان عليها. 

غربال drum screen crible (m) rotatif‏ 
طَبْلي: غربال على شكل أسطوانة أو مخروط 
ناقص» يدور حول محوره 

فاصل drum separator séparateur (m) ã‏ 
طبْلي: في تر كيز الخامات» جهاز 13/170101 
فصل مغنطيسي» فيه تتساقط الخامة على 
انر لطبل :دراد هزر ق يوج 
مغنطيس في جزء منهاء وتؤدي القوة الطاردة 
المركزية لدوران الأسطوانة إلى قذف الأجسام 
غير المغنطيسية عن محيط الاسطوانةء في 
حين تلتصى الأجسام. بسيظة التمعنظ لفترة 
معيئة قبل أن تتساقط بفعل القوة الطاردة 
المركزية؛ أما الأجسام المغنطيسية فتظل على 
جدار الأسطوانة في نطاق المجال المغنطيسي 
ثم تتساقط عند ابتعادها عن هذا المجال. ٠‏ 

drumskin vibration vibration (f) de 

اهتزاز طَبلي: : في الصوتيات» /'entière paroi‏ 
اهتزار كل لحائل ما بتأثير موجة صوتية 
ساقطة عليه. 


يشعلا ا 


drum winding enroulement (m) en لف‎ 


طَباق: طريقة لف في الآلات 'ناه6اها 
الكهربائية؛ وتُرنّب فيها الملفات جميعها 
داخل أو خارج قب طبلي» وتوضع إما 
على سطح القلب الطبلي أو داخل مجار أو 
شقوب محفورة في القلب الطبلي. 

druse cavity cavité (0 drusique; cavité 
)1( 3 oristaux فجوة وة نجوة منتاة: في‎ 
الجيولوجياء فجوة في عرق أو صخرء تبطّنها‎ 


drowning ratio taux (m) de sûbmersion 
نسبةُ العَطْر: في الهيدرولوجياء النسبة بين عمق‎ 
الماء أمام فتحة الري وخلفها.‎ 
Drude equation équation (f) de 2008 
معادلة درود: في البصريات» علافة تربط ين‎ 
الدوران النوعي لادة نشيطة ضوئيًا وبين طول‎ 
الموجة الضوئية المارة ف هذه الادة.‎ 
Drude's theory théorie (f) de Drude, 
ا درود: في فيزياء الجوامدء نظرية عامل‎ 
الإلكترونات في فلز ما وكانها غار مكرك من‎ 


عسيمات كلانيكيا 
برميل: -١‏ حاوية مجرفة ‏ (0) 2/1 نر 
وأسطوانية الشكل. ؟- حارية فلزية لشحن 


السوائل» أسطوانية الشكل؛ تتراوح سعنها 
من 55 إلى 4١7‏ لتر 11١-11(‏ جالونات). 
أسنطوانة: في () إذ/ ,() 0 م 
الندسة لةه بج اد رمه في سو 
تكرير يستقبل النوائج السشّة حنى يكن 
فصل الاجر اء الطيارة. 
طَبْل» طثبور: في drum tambour (m)‏ 
الهندسة الميكانيكية: -١‏ مصبوبة ذات سطع 
أسطواني رکب إليه العجلات الم 
تُنضغط 3 لم فرملية نحت تأثبر ضنط 
مُسَلّط . -١‏ أسطوانة أفقية يلف حرلها كل 
أو حل اسل 0 ا 
أسلطوا ي الحاسبات « )™( drum (4mboUr‏ 
وحدة أسطوانية الشكل لنخزين البيانات 
تغطّى عادة بمادة مغئطيسية» وتعرف بالاسطراة 
المغنطيسية 017 ma96‏ . 
drum armature induit (m) en tambour‏ 
عضنو إنْتاج أملطواني: في الكهرباء عضر 
تلف ملفاته حول أسطوانة من الحديد. 
drum brake frein (m) © tambour‏ 
بلية: فرملة مكونة من كتلة خليدية مكرة 
بمادة احتكاكية تضغط على المحيط الخارجي 
أو الداخلي لطبل (طنبور). 
drum drler sécheur (mè tambour‏ 
1 : مكنة لإزالة الماء؛ من مادة ملل 
الّن» فوق طبل (طنبور) دوار سحن بلبخار. 
drum dyeing machin machine 0 8‏ 
مکتة صباغة ذا ا : leindre tonneau‏ 
فى الصناعات النسجية» مكنة تستخدم في 
صباغة الجوارب» ونتكون من طنبورين 
أفقيين متحدي المركز: الداخلي منهما مثقب 
وتوضع به المادة المراد صباغتهاء رالطبرر 
الخارجي يوضع به محلول الصبغة. 
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dry blasting 


في حالة جافة» وخاصة التقطير الإتلافي . 

dry dock cale (f) sèche; bassin Wk 
carérage. حواض جاف: حوض تدخل فيه‎ 

السفن طافية ثم تغل بواباته ويضّخ الماء منه 


فتهبط السفينة حتى تستقر على حَمّالات خاصة | 


.هيدا لاجراء عملية إصلاحها أو صيانتها . 
تخويض 
جاف: إدخال سفينة في حوض جاف لإجراء 
عملبات الصيانة أو الإصلاح عليها . 
حفر جاف: 566 4 )( dry drilling /orage‏ 
في هندسة التعدين» حفر يتم فيه رفع الفتات 
الصخري من البثر بواسطة تيار من الهواء أو 


الغار. 
dry dust catcher dépossiéreur (m) d‏ 
قاصل از ب ع sec‏ 


غار لفو اعالي؛ تشتمل على غرفة 55 
مقطعها الستعرض أكبر بكثير من ماسورة 
ترصيل .الغاز.. ويدخول الغاز من الماسورة 


إلى الغرفة تنخفض سرعته مما يسمح بترسب | 


الجسيمات الصلبة منه على قاع الغرفة . 
dryers (driers) desséchants (mpl)‏ 
2 ار 
مجقفات: مركبات كوبلت ورصاص ومنجنيز 


وسبربرم زرنك وحديدء إلخ» تضاف إلى | 


الدهانات (البويات) والورنيشات لتساعد على 
سرعة جفافها . 

dry-expansion evaporator 
VPI (m) ف‎ détente sèche 0 بر‎ 
ذو نملد جاف: فى هندسة التبريد» ص‎ 
تجري بوسيط التبريد بمعدل كمل‎ 
تيخيره تبخيرا نامًا مع وصوله إلى مخرج‎ 


تغذيته 


اللبخر. ون يكوا إن وسيط التبريد عند هذه النقطة | dry criticality criticité (f) en absence‏ | 


ما بخار) مشبعًا أو على درجة محدودة من 
e:‏ 


dry-expansion system اوبره‎ (mi 


مجمرعة بريد يستخدم فيها مُبَخُر ذو تمدد 
جاف مع ترتيبة تحكم في وسيط التبريد 
تستجيب لدرجة حرارة أو ضغط وسيط 
التبريد في المبخر» ولكن دون مستوى وجود 
,أي وسيط تبريد سائل . ا 
مرشح جاف: في - ary filter filtre (m) sec‏ | 
مجمرعات تداول الهواء» مرشح يكون 
وسط الترشيح فيه مادة ذات لل ج متقارب» 
مثل القماش ش لقني (كاليكو). أو اللبّاد أو 
قماش دقيق النسجء أو الاسبستوس» أو 


| dry-docking carénage (m) 


|  détente sèche 


#ورف؛ أو الألياف الزجاجيةء أو السليولوز. 


ابض عو (77) dry clutch embrayage‏ 
جاف: القابض (الابرياج) الاحتكاكي المعتاد 


| من القابض المبتل الذي يعمل وهو مغمور 
في حوض زيتي . 
| تلو ين sec‏ ف dry colouring coloration (f)‏ 
جاف: فى صناعة اللدائن» 
الملونات . إلى مركبات القولبة ‏ والراتينجات 
التي تكون على هيئة دقائق بوساطة الخلط 
الصبغات والاخضاب مرگزات 
الالواد. ان . 
ملونة تتفق ومواصفات العملاه. 
dry compression compression (/)‏ 
انضغاط جاف: فى مجموعات sêche‏ 
التريدة ,تفاط تید اکر الذيم یکر 
في الطور البخاري غير المحتوي على 
جسيمات سائلة عند. انقطة' الدخول. إلى 


أو 


الضغاط. كفل ذلك عدم حدوث تلف 


نتيجة وجود وسيط تبريد سائل عند إكمال 
شوط (مشوار) الانضغاطء كما يكون وسيط 
_التبريد مُحَمصًا عند تصريفه من الضغاط . 

تا تکل dry corrosion corrosion )١( sèche‏ 
جاف: في هندسة الفلزات» تدهور فلز أو 


سبيكة نتيجة لحدوث عمليات كيميائية بتأثير | 


الغازات الموجودة 
الغازية الحافة . 
طبقة جاقّة: dry course couche () sèche‏ 
في الباني» طبقة أولية لعزل الأاسقفء 
مر عن الاد أن الوق خی ارت 
بالأسفلت أو القار. 


فى البو أو الاوساظ 


حرجية ا حراجة جاقة: 
حروجة مفاعل نووي في حالة عدم وجود 
میرد للوقود النووي. 

dry cyaniding cyanuration (f) ù sec 

ة جاقّة: اسلوب للتصليد السطحي | 

للفولاذ (الصلب) في وسط غازي مكرين 


09 1 


يحتوي على مقادير صغيرة متحكم فيها من | 


الأمونيا عند درجات حرارة قد تتراوح بين 


Ay VA-‏ م 
8 
الكثافة dry density densité (1) sèche‏ | 


الجاقة: في ميكانيكا التربة» وزن الادة الجافة | 

في وحدة الحجوم من عينة من التربة بعد | 
تجفيفها عند درجة حرارة 103 م 

dry distillation distillation (f) sèche 

تقطیر جاف: في الهندسة الكيميائية » تقطير المادة 


الذي يعمل في وسط هوائي» دذلك غیت له | جا 


طريقة لإضافة | 


| ويمكن بهذ الطريقة عمل مركبات‎ ٠ 


| سف 66د 4 )7( وودممعفه dry blasting‏ 
0 تنظيف الأسطح الفلزية بواسطة السفع 
ة حاكة» مثل الرمل» بسرعة عالية. 
ا E‏ غرفة dry box bolite (f) sêche‏ 
| أو حاوية مملوءة بغاز خامل» مثل الارجون» 
| وذلك لتهيئة جو خامل تجرى فيه العمليات 
الكيميائية شديدة الحساسية للتفاعلات. 
dry-bulb temperature température 0 |‏ 
| درجة حرارة البْصيِّلَة الحافّة: جمد وطادط وه 
تسمى أيضا « درجة الحرارة بالبصيلة الجافة > 
أو « درجة الحرارة بالترمومتر الجاف »: درجة 
حرارة الهواء الحقيقية أو الفعلية كما يبينها 
ترمومتر عادي (ذو بصيلة جافة). 
dry-bulb thermometer thernomêètre‏ 
ترمومثر ذو بُصيلّة جافّةه (m) de bulbe sec‏ 
| محرار جاف: بصفة عامة» أي ترمومتر عادي. 
وعلى التخصيص» ترمومتر يستخدم بالذات 
لبيان درجة حرارة البصيلة الجافة للهواء . 
dry cargo cargaison (f) sèche; vrac (m)‏ 
| بضاعة جاقّة: في النقل البحري» بضاعة ٥0ء‏ 
غير سائلة» مثل الحبوب والمعادن والصناديق 
| البر اميل . 
أ 8 نة: خılة dry cell pile () sèchê‏ 
كهربائية يكون فيها الإلكتروليت على شکل 
عجينة . 
sec‏ ف dry chemicking ern (m)‏ 
تظهير «جاف بالمبيض: معالجة المنسوجات 
الطبوعة . بمحلول ,مستفنتيق, مراي امبرف 
(هيبوكلوريت الصوديوم وهيبوكلوريت 
| الكالسيوم)» وترك هذا المحلول ليجف داخل 
المواد المطبوعة بغرض تحسين درجة بياضها أو 
ألوانها المطبوعة . 
drycleaning nettoyage (m) d sec 8‏ 
ف» تَُظيف على التّاشف: عملية تستخدم 
e‏ الأقمشة التي لا يصح غسلها بالماء» 
وفيها تستعمل المذيبات العضوية» مثل رابع 
| كلوريد الكربون» لإزالة الأوساخ . 
pour‏ و dry-cleaning solvent solvant‏ 
أ مذبب للبت الحاف:  nettoyage ù sec‏ 
بعض المشتقات البترولية الهالوجينية ذوات 
درجات حرارة الغليان المتوسطة والتي تستعمل 
| في عمليات التنظيف الجاف» مثل رابع 
كلوريد الكربون. 
| | مناخ جاف: dry climate cimat (m) aride‏ 
مناخ ندر فيه المياه الموسميةء مثل المناخ 
الصحراوي . 


dry pressing 


على ورق مُقَوَى دون لصقها بمعجون أو مادة 
لاصقةء وفيها يوضع نسيج خفيف رقيق 
على الصورة ثم تعرض للحرارة ولضغط 
خفيف فتلتصق بالورق المقوى . 

طباعة فت dry offset 0/56 (m) sec‏ 
جاف: طباعة من سطح محفور حفرا خفيقا 
في المناطق غير المطلوب طباعتها. ينتج عن 


ذلك سطح طباعي معدول الوضعء أي | 


بحروف معدولة وليست معكوسة» بسطح 
بارز بروزًا خفيقًا. يكن الطبع من هذا 
السطح بتحبيره وينقل الصورة إلى وسيط 
مطاطي ناقل (بلانكت) ينقلها بالتالي إلى 
الورق بدون استخدام الماء للترطيب. 
خام جاف: في dry ore minerai (m) sec‏ 


هندسة التعدين؛ خام يحوي الفضة» ونسية | 


الرصاص فيه لا تكفي لصهره بسهولة. 
خشفو dry pack remblayage (m) ã sec‏ 
جاف: في المباني» خرسانة أو مونة» نسبة 
الماء فيها ضئيلة وبالتالي فإن انكماشها قليل 
د وهي تدقع بآلة حادة أو قطعة خشب 


لملء الفواصل وإحكام الاتصال بين قطع | 


الخرسانة سابقة الصب. يُستخدم الحشو الجاف 


كذلك في عمليات الإصلاح والتدعيم لإحكام | 
الاتصال بين السطح السفلي لينى وبين ما قد | 


يقام تحته من أعمدة أو خوازيق جديدة. 
(f) ù sec‏ 6 [اأطد76عم dry permeability‏ 
إثفاذية اّمل الجاف: في السباكة الرملية» قياس 
إنفاذية الرمل باستخدام عينة مجففة منه. 
dry pipe tuyau (m) sécheur‏ 
مجفيف: في الغلايات (المراجل)ء أنبوب معدني 
مرم فوق المنسوب العادي للماء في حيز 
البخار بالغلاية» ويحول دون دخول الرطوبة 
أو ,المواد الغريبة في خطوط خروج البخار. 
نقْطّة الجقاف: في dry point point (m) sec‏ 
الكيمياء التحليلية» درجة الحرارة التى تتبخر 
عندها آخر قطرة من السائل من قاع الدورق. 
dry powder method méthode (f) 3 la‏ 
طريق يقة للوق poudre magnétique‏ 
الجاف: في هندسة الفلزات» طريقة للفحص 
باستتخدام الجسيمات المغنطيسية الدقيقة التي 
مر كوسط دليلي. 
كيس dry pressing pressage (m) 3 sec‏ 


آنبو 


على الجاف: في صناعة الحراريات «المواد | 
الحرارية)» تشكيل بالضغط العالي 1 


حراري ايحتوي علق نب «متختلفة :من 
الكونات غير اللَّدنَةَء ولكن به محتوى من 
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drying cabinet armoire (f) ù sécher 


عه ده 


| خزاتة تجفيف: في التصوير الفوتوغرافي» 


خزانة معدنية لتجفيف الأفلام السالبة» | ضباب جاف: 


وغيرها من المواد والأسطح الاخرىء 
بواسطة الهواء الساخخن . 


ويلزم أن يكون سطح وسط الترشيح كيرا 
للتقليل من مقاومة انسياب الهراء. 

dry fog brouillard (m) sec 
ضباب يتكون عندما تكون درجة حرارة الجو‎ 
فوق نقطة الندى بعدة درجات.‎ 


dry friction friction (1) sêche; friction (f) | drying oil huile (f) siccative زیت جفوف:‎ 


زيت أليفاتى يوجد فى الطبيعة أو يمكن 


على هيئة غشاء رقيق إذا عرض للهواء. 
تستعمل في صنع الدهانات (البويات) 
والورنيشات وأحبار الطباعة . 
0 
فرن 
مغلقة يمر خلالها تيار مسخن من الهواء 
لتجفيف المنتجات أو الأشياء التى يمكن 
وضعها قوق صواني التجفيف. 

drying shrinkage retrait 0 de 


: نقص في 


dry joint joint (m) sec >‏ 
-١‏ ف ت ا الكهربائيةء وصلة بين 
جن معدنيين ملحومة لخامًا ضعيقًا 
ومعرضة للانفصال» وتكون مقاومتها لمرور 
التيار الكهربائي عالية في العادة. ‏ 5- في 
الهندسة المدنية» فاصل بين منشأين أو جزأين 
من منشأ للسماح بالحركة النسبية بينهما. وقي 
حالة المنشات الخرسانية» يعمل الفاصل أحيانًا 
بوضع ورق مقوى أو ألواح رقيقة من الخشب 
بين الجزأين أثناء إنشاء الجزء 0 مثهما. 
7 9 : غرفة () dry kiln étuve‏ 
مسخنة تستخدم لتجفيف مادة مثل الخشب 
وتخفيض نسبة رطوبتها. 
فلاحة dryland farming aridoculture (f)‏ 
الأراضي ا فلاحة الأراضي الواقعة في 
مناظق قشعد فيها :حزجة الخرازة ضيقاء .وتقل 
فيها الأمطار بحيث لا يكن الاعتماد عليها. 


يراعى فى فلاحة هذه الأراضى ضبط انسياب أ 


المياهء والعمل على متع تعرية التربة بفعل 
الرياح أو المياه» واختيار محاصيل مناسبة . 
sec; moulin (m) ã‏ فق dry mill broyeur (m)‏ 
طاحوتة جاقة: طاحونة تستخدم لسحق ٥6ء‏ 
3 تفتيت المواد الجامدة دون استخدام سائل . 
تَعْدين sec‏ ف dry mining exploitation (f)‏ 
جاف: عمليات التعدين التي تجرى باستعمال 
الهراء الخالي من الرطوبة . 
| قر کیب dry mounting collage (m) èd sec‏ 
| جاف: طريقة لتركيب الصور الفوتوغرافية 


تخليقه» ويتحول بسهولة إلى مادة جامدة | 


| drying oven étuve () :غر‎ 


séchage 


احتكاك جاف: احتكاك بين سطحين 4 
جافين» أي لا يتوسطهما مرل أو مائع ما 
جاف: في هندسة 596 (01) 932 985 dry‏ 
ول» غاز لا يحتوي على أجزاء فد 
بسهولة تحت ظروف الضغط الجوي 
المعتادة» مثل غاز طبيعي يحتوي على اليثان 

أو الإيثان. 
dry granulation granulation (f) ã sec‏ 

تحبيب جاف: تحويل مادة ما إلى حيبات على 
الجاف أو بالتسخين الهين؛ وفى اصناعة 
الأقراص الطبية» عملية فيها تكيس الراد 
مباشترة دون ترطيبها. 

E‏ اني Ice glace (/) sêchê‏ رمن 
أكسيد الكربون المتجمّد الذي يتسامى عند 
الضغط الجوي مباشرة إلى بخار دون أن يمر 
بالطور السائل. وحيث إنه لا يحتوي على 
رطوبة (نداوة) فلا يتبقى ماء عند انصهاره» 
ومن هنا وصفه بأنه « جاف ©. يتخدم 
أساسًا فى التبريد والصناعات الكيميائة 
والصناعات الغذائية (في صناعة المثلجات 
« الآيس كريم » رفي تبريد أو تجميد 
ال 

تف 2 drying séchage (m)‏ 
الكيمياء» عملية يتم فيها اتخلص من سال 
ماء هو الماء عادة» يحتويه جم ملل أر 
رَطْب. 5- في الصناعات النسجية» إزالة 
الرطوبة أو السائل الزائد من المادة النسجية 
بواسطة الحرارة. تنبئي الطرق الستخدمة في 
تبفيف المواد النسجية على تعريض امادة الراد 
تجفيفها للهواء الساخن» أو ملامسة الادة 
المراد تجفيفها لسطح معدني ساخن. 
عن الدهانات» تمحرل طبقة الان 
(البوية) من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة؛ 
إما نتيجة لتبخر المذيب» أو لتغير كينيائيء 


أو الاثنين معا 
drying agent produit (m) desséchant;‏ 
| عامل تحفيف: : مادة déshydratant (m)‏ 


| كيميائية تنتزع الماء من عدد كبير من المواد 


المائعية. من أمثلته: كلوريد الكالسيرم؛ 
والبوكسيتء والسليكا جل. 


ظ 


جدار و5868 dry wall mur (m) en pierres‏ 
جاف: في الباني» جدار د من الأحجار 
دون استعمال مادة رابطة . 


dry-weather flow écoulement (m) par 
9 


تَدئْقّ الطّس الجاف: في 
الهيدرولوجيا» تدفق 
الكشوف في غير موسم الأمطار. 

سم جافة: : في dry year anneé 0 sêche‏ 
1 ا اس يتل ها سريت النهر 
عن مقداره في سنة عادية . 


temps sec 


اميا في الجرى 


DSP see digital signal processing 
Dualayer process procédé (m) 
Dualayer اسلوب دوالایر؛ فى الهندسة‎ 
الكيميائية: طريقة لإزالة المركبتان والمركبات‎ 
الاكسجينية من زيوت الوقود المقطرةة وذلك‎ 
بمعالجتها بمحلول دوالاير الكاوي المركّر‎ 
بترت الكهربائي للشوائب.‎ 
Dualayer solution solution (f) محلول‎ 
دوالایر: ف الهندسة الكيميائية » /هبزة/هلا0‎ 


محلرل رك من هدروكسيد البوتاسيوم أو 


الصوديوم و يحوي مادة مذيبة. يستعمل في 
«أسلوب دوالاير » 
dual compression compression (f)‏ 
الضغاط ثنائي: في مجموعات double‏ 


التبريدء انضغاط وسيط تبريد داخل إلى 
أسطوانة واحدة عند ضغطي سحب مختلفين. 
الان ذو الضغط الأقل إلى الأسطوانة 
بؤاسطة 'شوط :السحخب العادي» فى حين 
يدخل البخار ذو الضغط الأعلى قريبًا من 
نهاية هذا الشوط خلال منْمّذ تال بالأسطوانة. 
يختلف « الانضغاط الثنائى » عن « الانضغاط 
الركب ٠‏ في أن الأول لا يسمح بحدوث 
تبريد بيني . 


| dual control double commande 0 


نحم ائي: ترتيب مزدوج لآليات التحكم» 
كما في حالة التدريب أو حالة الطوارئ . 
dual-cycle reactor réacteur (mè‏ 
تفاعل ثنائي الدور : aفlعJ double cycle‏ 
نروي تكون القدرة المستفادة منه ناتجة عن 
استغلال الحرارة المتولدة ف کا دور 
ا أرهما !قور المره الابتدائية ودورة 
امبرد الثانوية . 
dual-duct system systême, (ım) 3 eux‏ 
مجموعة نائ المّسالك: : في 
نكيف الهواء» مجموعة هواء يُستخدم فيها 
سلكان منفصلان» أحدهما للهواء الدافئ 


conduits 
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أخضر (رمل رطب) ثم تجفيف القالب في 
2 ن لزيادة تماسك الرمل . 
dry spell sécheresse (f)‏ 
فترة زمنية يقل .فيه تساقط الامطار قلا يكفي 
حاجة المحاصيل . 
غزل dry spinning filage (m) au sec‏ 
جاف: في صناعة الغزل» طريقة لتشكيل 
الألياف المخلّقة ببثقها فى الهواء . 
dry-splitting device section (/) de‏ 
و تسليك séparation de fils secs‏ 
جاف: في الصناعات النسجية» وسيلة لفصل 
خيوط السداة المتلاصقة بعد جفافها» وتتكون 
هذه الوسيلة من قضبان تسليك ثابتة أو 


drystone pierre (f) sêche 
إستلاجميت (صواعد) أو إستلاكتيت (هوابط)‎ 
. تتكون فى الكهوف بفعل المياه المنساقطة‎ 

dry storage magasinage (m) û sec 

تخزين جاف: في هندسة التبريد» تخزين 
بارد» يجرى فيه التبريد بواسطة هواء شديد 
البرودة. 

المقاومة dry strength résistance (/) û sec‏ 
بعد الجفاف: -١‏ فى مقاومة الموادء مقاومة 
وصلة ملصوقة (أي مكونة باللصق) مَقِيسَة بعد 
جفافها مباشرة تحت ظروف محددة» أو بعد 
فترة تهيئة (تكييف) في جر قياسي بالمختبر . 
؟- فى السباكة الرمليةء مقياس لتماسك 

ت الرمل الخالي من رطوبة طليقة» 
وتعين بواسطة اختيار الانضغاط. 

dry-sump lubrication /ubrification (f) ã 

َرْلِيقٌ ا وض الجاف: فى carter sec‏ 
محركات الاحتراق الداخلي» نظام للتزليق 
(التزييت) بالضغط حيث لا يتطلب الأمر 
وجود زيت في الحوض . 


ملف dry-surface coil serpentin (m)‏ 
جاف refroidisseur sec‏ 
مجموعات تكييف الهواء» ملف يستعمل 


ERE ETE 
الهواء المار فوقه أو خلاله. وتبعًا لڌلك فإن‎ 
سطحه يكون أعلى من درجة حرارة نقطة‎ 
الندى للهواء ولا يحدث تكثف فوقه.‎ 

dry-type air cooler refroidisseur (m) 
مبرد هواء طراز جاف:‎ 
وحدة لتبريد الهواء بالإمرار الجبري» وفيها‎ 
يحدث تبادل الحرارة بواسطة وسيط تبريد‎ 
. دون أن يتلامس الهواء مع سائل‎ 


dry process 


الماء أقل مما يمكن من إجراء التشكيل اللَذْن. 

dry process procédé (m) par, e, 3 
الطريقة الحاقة: : في صناعة الأسمنت 8678و‎ 

البولاتلانديء طريقة بكر فيها المواد الخام 

ثم تطحن وهي جافة. 


dry-process enamelling émaillage 


طلاء مينا بالأسئلوب ا حاف: 00۲6م 2۲م (7) 


اسلوب طلاء بالمينا الخزفية» فيه يسخن المنتج 

المعدني إلى درجة حرارة أعلى من درجة حرارة 

إنضاج الطَّلْية (من ۸۷۰ إلى ۹٠۰‏ ”م تقريبا). 

وتكون مواد الطلاء المستخدمة على شكل 

مسحوق جاف يُسّط على سطح المعدن ويُحرق. 

dry quenching extinction (f) عن‎ 

الة:. أسلونب لتبريد مادة سا دوه 

سائل التبريد. 
تستخدم أساسًا لتبريد (طش) الكوك المتوهج 
الخارج من أفران الكوك باستخدام الغازات 
الخاملة المارة خلال الكوك الساخحن ثم 
الانتفاع بالحرارة المكتسبة في توليد البخار. 
dry quenching trempe (f) ã l'air souflê_‏ 

تَسْقِيّة جاقة: 5 هس الفلزات» ا 
تلد بالتسقية» وفيه ت المنتجات بتيار من 
الهواء البارد المضغوط . 

dry rectifier redresseur (m) sec ۴ 2‏ 
جاف: أي من أنواع المقرّمات الكهربائية التي 
لا تحتوي على سوائل: مثل مقومات أكسيد 
النحاسء ومقومات السليكون. 

طباعة dry-relief offset offset (m) sec‏ 
جافة بارزة بالأوفسّت: طريقة لإنتاج الألواح 
المستعملة في مكنات الأوفست الليثوغرافية» 
إلا أنها طبع يدون استعمال الماء أو المرطيات. 

تخر جاف: تن dry rot carie (f) seche‏ 
سريع للخشب يسببه بعض أنواع القطريات 
التي تؤدي إلى تفتت الخشب . 

جولة ازا ائفة: تدريب dry run essai (m) fictif‏ 
عسكري ميداني يجرى دون إطلاق قنابل . 

dry run essai (m) ã blanc; vêérification (0 

تَحِرب بةتشغيل: في الندıة‏ _ préliminaire‏ 
الصناعيةء تشغيل نظام ما بغرض اختباره. 

ر رمل جاف: : في dry sand sable (m) étuvé‏ 
السباكة الرملية» رمل أزيل منه كل الماء الطليق 
أو غير المتحدء ويجرى ذلك فى العادة 


تق 


أن تتلامس مباشرة 


. بالتسخين في محمصة أو موقد تجفيف‎ | dair du type sec 


dry-sand moulding moulage 0 en 
sable étuvé مَل الجاف: في‎ 1 Fy قو‎ 
السباكة الرملية» صنع قالب الصب من رمل‎ 


SS  . .... << #هذددر_|<><|<<<‎ 


كك 


ductile 


| duchess satin (m) duchesse دوشس:‎ 


قماش من الحرير الطبيعي أو الرايون يتميز 


بتعومة ملمسه ولمعانه» ويشيع استعماله في | 


او السيدات. 


| duckbill bec (m) de canard تقار البطة:‎ 


مصطلح يطلق على تجميعة مهتزة من محمّلة 
(لودر) وناقلة» ويكون طرفها التحميلي على 
شكل منقار البطة. 


| duckboard passage (m) en planches_ 


معبر حَشبِي: في هندسة المناجم معيو قر 
من الألواح الخشبية الضيقة . 
متاك مجرى: -١‏ قي duct conduit (m)‏ 
مجموعات تداول الهواء» عر مل مصنوع 
من ألواح الصاج» ينقل خلاله الهواء بغرض 
توزيعه فى أنحاء مبنى ماء أو استخراجه 
لكلا الغرضين. وقد يكون المقطع 
المستعرض للمجرى مستطيلاً أو دائرياء 
ويشيع استخدام المقطع الدائري مجموعات 
التداول عالية السرعة. ‏ 5- فى 
الكهربائية» مجرى يفن مر فيه الكبلات 
والأسلاك الكهربائية . فى الأفران» ممر 
للغازات شید 5 أو المعدن. 
00 3 
كلماية: خزان أو حوض بآلة الطباعة لتغذية 
السطح الطباعي با حبر من خلال وَحّدات 
التحبير: 
duct-adjusting screws vis (fpl) de‏ 
مان ضط الت : réglage de l'encrier‏ 
في الطباعة» امير أو مفاتيح لضبط ثخانة 
طبقة الحبر بحوض التحبير (الكلماية). 
ducted fan soufflante (f) a‏ 


منه» أو 


متعددة الأرياش» مبينة 
, أسطوا اني متخد الجرر مها . 
ڪر 5 ducted-fan engine moteur (m) a‏ 
ع و حة مجر روي ية:  soufflante canalisée‏ 
محرك طائرة يشتمل على مروحة دقاعة ميك 
في مجرى» وخاصة المحرك النفاث الذي 


تستخدم فيه مروحة تغترف الهواء المتكيّف | 


لزيادة غازات الاحتراق فى التيار النفاث. 
فرن 65 3 duct furnace four (m)‏ 
بمسالك: فرن يوقد بالغاز ويركب في 
المسالك الهوائية لتدفئة الهوا 

حراق ومبادل حراري وأجهزة تحكم . 
مطیل: : في مقاومة الموادء ناعنك والغعياقك 


صفة للجسم القابل لان يمطل أو يبَطّط. 


الهندسة | 


| duct (ink duct) encrier (m) 


مروحة دافعة (داسرة)ء | 
پال جرف | 


يتكون من | 
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dual-purpose canal canal (m) ã deux 
ع لد و‎ 


قناة مزدوجة العرّض: المجرى المائي الذي 75/ 


والملاحة وخدمة المرافق. 
dual-purpose ditches išsés (mpl) ã‏ 


اوي و 


حَنادق مزدوجة ة العَرَّض: خنادق 15 double‏ 
تستخدم للري في أحد المواسم» بينما تستغل 
للصرف في موسم آخر. 

dual-purpose gun canon (m) ã double 

مدع اني الغرّض: مدفع مصمم 05898 
بحيث يمكنه إطلاق نيران فعالة ضد أهداف 
و او سةد 

dual-purpose reactor réacteur (m) A, أ‎ 

مفاعل ثنائي القَرَض: ر 
-١‏ مفاعل نووي مصمم بغرض إنتاج مادة 
أو مواد انشطارية» وفي الوقت ذاته بغرض 
إنتاج الطاقة الحرارية اللازمة لتشغيل محطة 
قدرة. -١‏ مفاعل نووي مصمم على أساس 
استخدام الطاقة الحرارية المتولّدة فيه لإنتاج 
بخار أو ماء ساحن لاستعماله فى تحلية ماء 
البحر أو في الصناعة أو توليد الكهرباء . 


dual thrust poussée (1) double دقع‎ 


double dessin 


دَق صاروخي بواسطة مَصدَرِينَ 
للوق ا د الجامد. 

dual-trace oscilloscope oscilloscope 

كاشف ذُبُذبات (m) ã double faisceau‏ 
ناي الأثر: كاش :ابات (ازسیلوسكرب) 
يستطيع المقارنة بين شكلي موجتين على 


شاشة صمام أشعة كاثودية واحد. 


dual wheel pneumatiques (mpl) 
مزدوجة: عجلتا طريق م ركبتين ؟6اه دز‎ 
معا في نهاية محور الدوران وتعملان بمثابة‎ 
عجلة واحدة» وتستخدم عادة في مُركبات‎ 
النقل أو التشغيل الثقيل.‎ 
Duane-Hunt law /oi ({) de Duane et 

قانون دوان و هَنْت: فی الفیزیاء» قانوث 11۲ 

يربط بين. تردد الاشعة السيئية الثاتهة عن 
اصطدام الإلكترونات بهدف ما وبين شحنة 
الإلكترون وفلطية الإثارة وثابت بلانك . 


إلباس : إضافة تعليق أو مؤثرات ()) مه اناك 


صوتية إلى تسجيل صوتي بحيث يُسمع 
التسجيل الاصلي مع التعليق أو المؤثرات في 
الوقت نفسه. 
Dubbs cracking craquage (m) de |‏ 
| دس : في الهندسة الكيميائية» 5ططرا0 
طريقة تكسير حراري متواصلة في الطُور السائل. 


1 
يتم إنشاؤه ليوقي بأكثر من غرض» كالري 


والثاني للهواء الباردء وينساب هذان التدفقان 
الهوائيان خلال مسالك منفصلة إلى صناديق 
حلط طرفية تقوم بخلط التدفقين بسب نه 
درجة حرارة الهواء المطلوبة في الحيز الجاري 
dual-effect compressor compresseur‏ 
ضغَاط ثنائي (m) ã double aspiration‏ 
التأثير: في مجموعات التبريد» ضغاط يكون 
فيه للأسطوانات مْقَدُ سحب إضاني يمن 
من سحب وسيط التبريد إليها عند ضغطى 
سحب مختلفين: فيدخل أولا وسيط التبريد 
المتبخر ذو الضغط الأقل» ثم يدخل البخار 
ذو الضغط الأعلى عند نهاية شوط (نشوار) 
السحب بمثابة شحن زائد. 
dual-fuel blowpipe ‘chalumeau (m)èa‏ 
مشْعّل ثنائي الوقو ل double jet de gaz‏ 
مشغل. انلع بالا جن ا ل 
خليط من وقودين غازيين. 
eu‏ ذ dual-fuel engine moteur (m)‏ 
محر ثنائي الوقود: محرك انانم 
يمكن احتراق داخلي يمكن تشغيله باي من 
وقودين» مثل البنزين والغاز الطبيعي. 


dualchearth furnace four (m) ã double 


فرن فزن مُزْدوج المَجمرة: في الصناعات 506 
المعدنية» فرن به حجرتان» يمكن استخدامهما 
على التوالي أو التوازي لعمليات الصهر؛ ار 
التنقية أو ضبط التركيب» أو استقرار الحرارة؛ 
أو غيرها من Sy‏ الصناعية . 
duality principle principe (m) de‏ 
في الإلكترونيات» مبدأ 6/اقله 
يمكن بمقتضاه اكتشاف أوجه التشابه بين دائرة 
ترانزستور ودائرة صمام مفرّغ منا 
dual-port memory mémoire 0 û deux‏ 


dual-pressure cycle cycle ا‎ dû deux 
pressions lk ور كيه اسقط في‎ 


0 وا إلکترودين» ضغطان مختلفان 
للولكترودين يتناوبان دَوريًا أثناء إجراء لحام 
البقعة. 

| مَل dual processor biprocesseur (m)‏ 
م دونح: ف الحاشبات». اجهار يعتند على 


ductile cast iron 


| دفتیت: ان۲ هكون 


البيكل . 
dumbwaiter monte-plats (m)‏ 
مصعد ينقل الأشياء الصغيرة. يستخدمء | القاعدية. 
على سبيل المثال» في المباني لنقل الصّحاف | مخ dug-out shelter abi (m) enterré‏ | 
من مطبخ في طابق سفلي إلى غرفة الطعام | مطمور: مخبأ محفور تحت الارض» ومجهز | 
قي طابق أعلى . الحماية القوات والذخيرة والمعدّات العسكرية | 
صمَاء: dumb well puits (m) aveugle‏ | من نيران المدفعية. 
بير مبَطَّة بكامل عمقها وتستخدم كَبيّارة. دلسيتول: ي(010)ي اين .)( duleitol dulcite‏ 
دند رصامة dumdum dumdum (m)‏ | مسحوق بلوري لونه أبيضء ذو طعم قليل 
َنْدّم: رصاصة تتفلطح بشدة عند اصطدامها | الحلاوة» يشتمل على ست مجموعات 
34 هدروكسيل» ويوجد في كثير من النباتات. 
ينصهر عند ۱۸۸,٩‏ م» ويذوب في الماء 
الساخن. يستعمل في الطب وفي البحوث 
البكتيرية . 
أكْمّدء باهت: وَصف للموادٌ 7781 :6/06 ااك 
التي انطفأ لونها بواسطة الوسائل الطبيعية أو 
الكيميائية . 


قحم کامد» 


| 
dummy maquette (f) 


مجم 0 ما سكون ن عليه المطبوع من 

شکل» وأبعاد» وألوان» ونوعية ورق» وطريقة 

تجلبدء إلى غير ذلك من مواصفات. وفي 

ضرء هذا النموذج يكن اختيار ما يناسب | 

العمل ويتفق مع إمكانيات | 

dummy E N 1 1 

5 تُرسل لاغراض أخرى غير ما تحتويه . 

دببة: قئال لعرض (7) 7أنا772008 dummy‏ 

| . اللابس عليه‎ 
dummy étampe (f) و‎ 50 


dull coal charbon (m) mat 


وهو أحد مكوتات الفحم الشريطي . 


| مبتعث ضعيف التوهج کاٹود  1o18‏ () 
بارد: في الإلکترونیات» كاثود يتكون من 


فتيل مكسو بطبقة أكسيد مادة 


دبي في صناعة امطروقات» جزء من من القالب | منها الإلكترونات دون توهج شديد. 

يستعمل في التشكيل التقر يبي للقطعة العْفّل الكمُدَ ذهاب dullness ternissure (f)‏ 
«ليياضَة) قبل إجراء عملية التشكيل النهائية صفاء اللون. وهو نقيض الصفاء. 

dull-red heat rouge (m) sombre أعليها. | در‎ 


مو لي aerial antenne (f) fictive‏ د 
دة في الاتصالات.هوائي لا يشع ولا 
يستقبل الموجات الراديوية» ويستخدم أساسًا | 


الخرارة الحَمْراء الكامدة: في 
هندسة الفلزات» درجة حرارة الحديد الساخن 
حيئما يكون لونه أحمر عائمّاء وتبلغ نحو 


naissant 


و أجهزة الإرسال. ۷م 
dummy argument (dummy‏ تانون Dulong and Petit’s law loi (/) de‏ 
3 اناما variable) aument (m)‏ | دیلو نج وبيتى: في Dulong et Petit‏ 


في البرمجيات» متغيّر لبرنامج فرعي يستَبْدل 
فر من البرنامج الاصلي عند استدعاء | 
البرنامج الفرعي . 

| dummy bieek grain (m) de poussée 
كلا دنية: لقي التشكيل: بالبئق4: رص سيك‎ 
بوضع بين الكابس والكتلة الجاري بثقها‎ 
. لنلافي تسخين الكابس تسخينا مفرطا‎ 
dummy hammer marteau (m) de 


الحرارة النوعية فى الوزن الذري عند ثبوت 
الحجم. لمعظم العناصر الجامدة» يساوي 
١‏ سعرات تقرييًا للجرام الذري لكل درجة 
مثوية . 

dumb barge chaland (m) ã fond fixe 
صندل محكم القاع: صندل لا يتضمن فشُحات‎ | 


في التشكيل بالخدادة. ووهووزووه/و06 | المجر ى المائي. 

ميكانيكيّا وتستعمل في التث | واصلّة dumb iron bride (f) de ressort‏ 
اران للخامةزرقيل.إجراء. عملية تشكيلها أ جاسئّة: ‏ واصلة' متينة بين هيكل, مركبّة. آلية 
النهائي . أ وبين شكال النابض (الياي) الذي يرتكز عليه 


, 


duftite duftite )(‏ | 
أساسًا من زرنيخات الرصاص والنحاس | 


قحم مطقا: فحم ذو لون رمادي ومَظْهرٍ داکن» | 


| dull emitter (cold cathode) cathode 


قلوية تنبعث | 


الفيزياء: قانون ينص على أن حاصل ضرب | 


في قاعه لتصريف ما سبق اغترافه من تجريف 


حَديد ductile cast iron fonte )( ductile‏ 
زهر مطيل: نوع من الحديد الزهر يتميز بمتانة 
ومقاومة فائقتين للصدم . 

المطيليّة: الخاصية ‏ )( ductility duct‏ 
التي تسمح للمادة بتشكل لذن كير تحت 
| تاثير حمل الشد» آي مقدرة المادة على تقل 
السحب..والاستطالة . الكبيرة عند تعريضها 
لحمل الشد. تقاس مطيلية المادة بالنسية المثوية 
للاستطالة والنسبة المثوية لنقص في مساحة 
القطع المستعرض . 

ductube tuyau (m) gonflé pour 0 

مسالك: في الهندسة المدنية» 60اهولاة 68 

أنبوبة منفوخة من المطاط تستخدم لعمل 

مسلك للكبلات فى الخرسانة. تترك الأنبوبة 

| امتقو ية اعد ساغات, يمنا س 4ا 


ثم تفرغ من الهواء وتسحب تاركة حيرا 

| يصلح لإمرار الكبلات. 

شبكة ductwork réseau (m) de gains‏ 
المسالك: فى مجموعات تداول الهواء 
الشبكة الإجمالية للسالك. التي تشتمل 
على كل مجموعة توزيع واستخراج الهواء 
فى منشأة لتكييف الهواء. 
ناضبة: في هندسة dud puits (m) épuisé‏ 
البترول» مصطلح يطلق على بثرٍ انتهى إنتاجها . 
مخفق: وصف لأية ذخيرة متفجرة» 2/6/ هناك 
ولكنها أخفقت في الانفجار عند الاستعمال 
الفعلي - 

ين Duddell oscillograph‏ 
فی (m) de Duadell‏ 
الكهرمغنطيسيةء جهاز, لرسم. الذبذبات 

ا(أوتعيل وجراف برذؤ ملف يتحرك في مجال 

مغنطيسي » وحين يمر التيار الكهربائي الجاري 

ملاحظته في الملف. تكشف حركته مرآة 
| ملحقة بالمأّف. 


dud missile missile (m) défectueux 
فة ملتفقة: قذيفة متفجرةء إلا أنها لم‎ 
. تنفجر في التوقيت المضبوط‎ 
duffing out bouchage (m) حجب» إعتام:‎ 
في التصوير الطباعي» إخفاء أو إعتام مساحات‎ 
. ة في سلييّات الصور المفصولة ألوانها‎ 
duffle sibérienne )( ماش بطاطون: قماش‎ 
صوف مسرحء سميك وملبّدء وموبّر من كلا‎ 
وجهيه.‎ 
dufrenite dufrénite (f) أ | دفر : معدن ليفي‎ 
من مُسفات الحديديك» لونم اخضر مائل إلى‎ | 


| الأسودء ويوجد عادة بشكل مُصْمَت أو عقّدي. 


ا مرتقع أو حَيّْد من الرمال کونته الرياح» | 
ا ويوجد عادة في الصحاري أو على شواطئ | 
البحار أو البحيرات. 
دونيت: صخر ناري يشتمل )١(‏ 9/[١ناك‏ "ياك 
أساسا على الأوليفين مختلطا بقليل من 
الكروميت» وهو مصدر هام لفلز الكروم . 
شات 1 (77) dunnage bois‏ 
في السفن» قطّع سائبة من 
الخشب» أو غيره 


داخل عنابر السفينة . 

دايود مز زدوج» duodiode duodiode (f)‏ 
ثناتي مزدوج: صمام إلكتروني يحتوي على 
دايودين (ثنائيين)» ولهما كاثود مشترك أو 
كاثودين منفصلين. 
Duovac method procédé (m) Duoyac‏ 


طَرِيقَةٌ ديوقاك: في هندسة الفلزات» طريقة | ْلَب 


اختبار لتعيين المتوت في الأجزاء وال 


ة اتجاهات» ثم يرش بجسيمات 
فلورية (فلورستتية). وعند اختبار 
ء تحت الاشعة التقسبجية تظهر الرتة 


لشيء مكون من جزأين يشتغلان معا أو 
بكيفية ممائلة . 

و وة نائ الاتجاه: في (171) “«وامناكه »اه اصنق 
الحاسبات» وصلة مادية أو منطقية بين نقطتي 
اتصال تنقل البيانات في اتجاهين معًا. 

duplex اهء‎ cable (m) û deux coduc> 

كبل مزدوج: كبل كهربائي مکون من اناا 
موصلين معزولين بعضهما عن بعض» 


ومجدولين أحدهما على الآخرء وقد كزة) 


لهما غلاف عازل واحد. 
duplex channel canal (m) en duplex‏ 
قناة مزدوجة: في الاتصالات» قناة لإرسال 
المعلومات آنا فى كلا الاتجاهين. 
duplex circuit circuit (m) 0 a‏ 
دائرة ردو في الاتصالاات: 
تمن من استخدامٍ نفس الهوائي للإرسال 
والاستقبال» وتتكون من صمام إرسال 


-١‏ دائرة 


واستقبال 3 غمل المنتقيل في حالة تشغيل 
المرسل. -١ ٠‏ دائرة تستخدم للإرسال الآني 
في E‏ 

duplexer duplexeur (m) جهاز از مزدوج‎ 


الدخل: في الإلكترونيات» جهار توصيل 


من المواد» توضع فوق | 
التلويح الداخلي لحماية البضاعة من الرطوبة | 


: اسم أو وصف (77) “«وامنك »اهاصناق | 


قلابة» 1 ١‏ ا مركبة عن و 
صندوق التحميل بها وإمالته إلى الف 5 
إلى أحد الجانبين لتفريغ حمولته. -١‏ عربة 
نقل تتحرك على عجلتين أماميتين كبيرتين 
وعجلتين ین صغيرتين» وهي مزودة 
5 مى كر كيز ق الان الکن 
| يجلس السائق خلف الصندوق وتَفَرعْ حمولة 
| الصندوق بإدارته إلى الامام . 

dump fastening chevillage (m) ã bout 
تثبيت سامير غاطسة: تثبيت لوحين لهم‎ 
بمسامير لا تكون أطرافها بارزة.‎ | 

1 | إغرا اق dump flooding engorgement (m);‏ 
ا تنائلي: : في هندسة 
البترول» إطلاق الماء من طبقة علوية إلى 


inondation (1) 


صد إلى سطح الأارض 
dumping area dépotoir (m)‏ 
| ثفايات: منطقة معزولة ثلقى فيها النفايات 
| تمهينا للتخلص منها بالحرق أو بغيره. 
dumping mechanism mécanisme (m)‏ 

| آلية فلاب : في سيارات ‏ 07904وادمووط e‏ 
النقل (الشاحنات)» ترتيبة هيدرولية تستخدم 
لإمالة أو قلب صندوق التحميل. 

8 ف dump trailer remorque (f)‏ 
5 : مقطورة يکن 016اناهوهط 
إمالة صندوق التحميل بها لتفريغ حمولته 
بفعل الثقالة (الجاذبية الأرضية) . 

dump truck wagonnet (m) verseur; 


| شاحنّة wagonnet (m) ã benne basculane‏ 
قلابة: شاحنة (لوري) تستخدم لنقل المواد 
السائبة في قادوس أو صندوق ثم تفريغها منه 
بحركة قلابة. 
dump valve clapet (m) de vide-vite‏ 
| صمام طَرْح: في هندسة الطيران» صمام يُفتح 
للتخلص من الوقود في الجو في حالة 
الطوارئ» مثل الشروع في عمل نزول 
اضطراري . 
dumpy level niveau (m) ã e fixe‏ 
ميزان دمبي: ميزان مساحي يتصل فيه المنظار 
| وأنبوبته اتصالاً جاسئًا مع المحور الرأسي فلا 
ينور المنظار إلا أفقيًا . 
ددازي يت: معدن 0 dundasite dundasite‏ 


| الونه .أبيض». يتكوّن من كربونات الالومنيوم أ 


والرصاص القاعدية» ويوجد على هيثة 


تجمعات كريّة (كُروية) . 


الطبقة المنتجة للبترول» وذلك لرفع الفط | 


dummy joint joint (m) voigle; 9 /‏ 
فاصل دمي شح متعمد: في )( int‏ 
الهندسة المدنية» حر مقطرع في النصف 
| العلوي لبلاطة خرسانية» ویحشی أحيانًا بمادة 
مالثةء وذلك لتكوين خط يكن أن تشد 
عنده البلاطة دون أن بالكامل . 
حط dummy line ligne () artificielle‏ 
في الاتصالات» شبكة اصطناعية لها 
نفس الخواص الكهربائية التي يتسم بها خط 
النقل الحقيقي. 
ا حمل د dummy load charge )1( fictive‏ 
فى الكهرباء» بديلٍ للحمل الأصلي في دائرة 
كهربائية» وهوايبية الطاقة دون أن تكون له 
خواص إشعاعية . 
عبارة )/( dummy statement instruction‏ 
لغو: جملة تظهر في البرنامج لا ينم 6۷0ا 
تنفيذها ولا تؤثر في تنفيذ عمل البرنامج 
dummy variable see dummy‏ 
argument‏ 
| دمونتيت: معدن )/( dumontlte du01ite‏ 
لونه أصفر يوجد على شكل بلورات» ويتكرن 
ا فسفات اليورانيوم الميّهة والرصاص. 
دمو 1 تير يت : )/( dumortlerite dmortiérite‏ 
(0۳)و,840. معدن قد يكرن لرن 
أخضر أو أزرق أو بنفسجي أو فرنفلي» 
, ويستعمل ,في صنع الخزفيات | بي 
مستودعاشولة مخزن زم اندو م 
| مؤقّتء يكون مكشوفًا في العادة» ويستخدم 
لتخزين البضائع أو الذخائر أو القنابل ار 
المعدات أو الإمدادات. 
تفريغ: في الحاسبات. ‏ () 9وقناا ودف 
عملية إخراج ونقل البيانات كلها أو بعضها 
من ذاكرة الحاسب إلى وسّط تخزين خارجي 
أو إلى الطابعة . 
| بدن dump body benne (f) basculante‏ 
قلاب: في المركّبات القلابة» صندوق نحمل 
يمكن إمالته وقلبه إلى الخلف ار جانيًا. 
caisse‏ فق dump-box car wagonnet (m)‏ 
عربة سد وق قلاب: basculanle‏ 
السكك الحديدية» عربة تشتمل على صندوق 
يمكن فلبه لتفريغ المواد التي يحتويها. 
dump check contrêle (m) de vidage‏ 
نة نة اختبار: في الجاسبات» نسخة من جميع 
محتويات الذاكرة الخاصة ماء 
وتستخدم للمراجعة في حالة توقف النظام 
لإعادة تنفيذ الشغلة من آخر نقطة اختبار. 


دورين! durene durène (m)‏ 
و11 ©0)يا!م©. بلورات عديمة ا 

0 الكافور» وتغلي عند ۱۹۰ م وتذوب 

فى الذييات العضوية ولا تذوب في الماء. 


ميا durometer duromètre (m)‏ | 
التحمل: جهار يستخدم لقياس صلادة | 
الفلزات ومواد أخرى. 


Durville process procédé (m) Durville 
اتلوب دُرْفيل: في هندسة الفلزات» اسلوب‎ 
ل ا(التاكة) يضمن تنيت قالب‎ 
مقلوب فوق بوتقة؛ ثم صهر الفلز في قاع‎ 
البوتقة. بعد ذلك يسكب الفلز المصهور في‎ 

القالب بقلب المجموعة بأكملها. 
قبازه تثُراب: جسنيمات 


معلّقة فى الهواء أو الغار بصفة مؤقتة. 
dust catcher capteur (m) de poussiêre‏ 
حاجرٌ الغبار: كيس من النسيج يتصل بطاحونة 
(او جهار تفتيت آخر)ء ليمر فيه تيار هواء 
الطاحرنة فيحتجز الغبار أو المسحوق الناعم 

مع الهواء. 
مجنم dust collector colecteur fı (m) de‏ 
بها مکنات reفأsوuمم‏ 
التشغيل 2 الجسيمات الناتجة عن عملية 
التشغيل. 

dust-cooled reactor rêaCteUr (m 
refroidi par poussiêre : مفاعل مير مبرد ردابالشيان:‎ 
مفاعل نوري فيه يبرد الوقود النووي‎ 
باستخدام تعلق من جسيمات صلبة في‎ 
غار» مثل اجستيمات جرافيتية فى غاز ثانى‎ 
أكسيد الكربون» وذلك بغرض تسين‎ 
خاصية الانتقال الحراري للمبرد الغاري أو‎ 
الحصول على خواص مرغوبة أخرى.‎ 
dust counter compteur (m) de عاد‎ 
ممuوsأ‎ re الغبار: جهاز يستخدم لقیاس‎ 
عد ومقاس نیمات الغبار في وحدة‎ 

حجم الهواء, پستخدم في مجالات الحافظ 

ى اة 
عد الغبار : dust counting conimétrie (f)‏ 
تليل عينات الغبار كَمَيّاء وذلك باستخدام 
مبکروسکوب خحاص. 
ارة: جهاز يدوي (/) 0010/6156 duster‏ 
ار آي لإطلاق المواد الكيميائية وبشّها على 
هيئة مساحيق عن طريق 
يتكون الجهاز اساسا من خزان للمسحوق | 


رت 


تيارات هوائية . 


| dust poussiêre (f) 
| صلبة ردقيقة من التراب أو الرماد تكون‎ 


| إلارتفاع 
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حاص مشرّب أو مكسوٌ بمادة ت 
لها | صور من النصوص والأشكال التي تنقش 
عليه بكيفية تسمح بمرور الحبر المناسب» 
ا اجر النقش عادة بالآلة ١‏ أو باليد 

باستخدام إبرة خاصة أو بعملية ضوئية. قل 

كثيرًا استعمال هذا الورق بعد استحداث 

آلات « الفوتوكوبي » السريعة. 

durable-press pressé permanent 
كس دائم التأثير: في الصناعات النسجية»‎ 


دائمة, 

فى )( durability durabilité‏ 
صناعة الورقء مدى تحمل ومتانة الورق 
بحيث يصبح مُعَمَرا. وهي خاصية هامة من 
خصائص الوثائق والمستندات والعقود 
والعملات الورقية» إلخ. يعتبر الورق ا 

من الخرق أفضل أنواع الورق وأكثرها تَحملاً 

لمثل هذه الأغراض. 

ديوران: أحد المكونات 
الحبيبية الجامدة (الصلبة) للفحم الشريطي» 
ويوجد على هيئة حبّات العدّس (العدس). 

در الومين 


اسم تجاري يطلق على سبيكة ألومنيوم تحتوي | 
الا ا ا 
والمغنسيوم والسليكون. تُستعمل في صنع 
الأجزاء المتحركة بمعدات القَطع والوصل دفي 
بناء الطائرات» وذللك لما تسميرابةا من'قوة اقندا 
عالية, 
أمد: -١‏ الزمن الكلي () وفانه du1٥‏ 
الذي يستغرقه حدوث ظاهرة ما. -١‏ في 
اليكانيكاء مفهوم أساسي في علم الحركة؛ وهر 


ما يمكن التعبير عنه كما بساعة توقيت أو بآلية | 


مشابهة. ۳- في الهيدرولوجياء الفاصل 
الزمني بين تيارات المد والجزرء أو طول فترة 
الفيضان» إلخ. 4- طول الوقت الذي 
تستطيع أن تشتغل فيه آلة تحت حمل معين. 
duration curve courbe (f) de durée‏ 
حن الأمد: رسم بياني ويوضّح كمية الماء 
المتدفقة في نهر خلال فترة زمئية مغينة» 
ويستخدم في فى أغراض توليد الطاقة. 
duration of capillary rise durée (f)‏ 


d'ascension capillaire 
الشّعْري: الزمن الذي يستعرضه صعود الماء‎ 
بالخاصة الشعرية منذ بدايته وحتى يصل إلى‎ 
ار تفاع محدد.‎ 


عملية تجهيز القماش أو اللابس الجاهزة | 
لإعطائها كرمشة أو تكسيرا أو سطحًا مفرودًا | 


١ durain durain (m) 


| duralumine duralumine (m) 


duplexer grinder 


| يستخدم في الرادار لإتاحة استعمال نفس 
| الهوائي لكل من الإرسال والاستقبال. 
duplexer grinder rectifleuse 0 double‏ 
| جلاحة مزدوجة: مكنة تجليخ صغير 
| راسین» وکل راس مركب عليه فرص 
| (حجر) تجليخ» ويمكن استخدام الرأسين في 
| الوق قت نفسه. 
تشلغیل مر زوج duplexing dulplication (f)‏ 
آني: في الاتصالات» كيفية لتشغيل الأجهزة 
الراديوية (اللاسلكية) أو التلغرافية أو 
التليفونية أو الحاسبات بحيك يكن إجراء 
| الاتصال في اتجاهين متضادين في الوقت 
| نفسه» ولذلك تُستخدم موجتان حاملتان» 
| لكل منهما تردد مختلف. لإجراء. عمليات 
الاتضناك في كلا الاتجاهين آنيا. 
ا ر زدوج: duplex metal bimétal/ (m)‏ 
فلز ينتج عادة بالدلفنة» ويحتوي على طبقتين 
من فلزين أو سبيكتين مختلفتين. 
duplex paper papier (m) blcolore;‏ 
مدو ال في 
التصوير الطباعي» ورق فوتوغرافي مس 
من الوجهين» أحدهما أملس (ناعم) والآخر 
duplex printing machine machine (0‏ 
ا مك طباعة ê imprimer ã double face‏ 
مزدوجة: في الصناعات النسجية» مكنة 
طباعة ذات أسطوانة محفور عليها النقش 
المطلوب» ومصممة بحيث تطبع النقش على 
| كلا وجهي القماش. تستخدم أساسًا في 
طباعة أنواع الستائر الجيدة. 
اا duplex process procédé (m)‏ 
هو | اسلوب مزدوج : الجمع بين أسلوبين لإنتاج 
الفولاذ (الصلب)» مثل إنبار الفولاذ المنتج 
بأسلوب بسمر في فرن مفتوح (فرن سيمنز 
مارتن)» أو الصهر في فرن مفتوح» ثم 
الإنجار النهائي في الفرن الكهربائي. 
duplex pump pompe (/) duplex ã‏ 


ذات 


Pe (m) duplex 


ترددية تشتمل على أسطوانتي ضخ متوازيتين 

duplicating milling machine ا مكنة‎ 
machine (f) û fraiser ف‎ reproduire تفر یز‎ 

امساح مكنة تفريز خاصة يمكنها تكرار 
عملية التَفر, يز على أكثر من قطعة ة تشغيل» 
وذلك بواسطة تجهيزة ا خ خاصة مركية عليها. 

duplicating stencil stencil (m) pour | 

1 
| ورق استئسل: ورق ذو ترکیب /ناواهع|اصناك 


dyeing unit 
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nk‏ پپپ 


الكاتبة: اوالناسب. صم هذا النظام عام 


للم وینمیز بان الشات العلوي 
للحروف يبدأ من اليسار بترتيب حروف 
الكلمة .DVORAK‏ 


قطُن مقر -١‏ فی مكابس () مولادم اسه 
التشكيل» العزء من دورة المكبس الذي تكون 
حركة الستبك فى أثنائه اصفراً. ٠‏ ۲- في 
القولبة بالضغطء توف قصير عند تسليط 
الضغط على قالب التشكيل وقبل إغلاق 
القالب تمامّاء وذلك للسماح للغازات بالهروب 
من المادة الجاري قولبتها. ۳- في القولبة 
بالحقن» فترة إبقاء وجهي القالب متلامسين 
مما ت اشتفظ أثناء اتبريلا امادة /القولبة: 
dyadic operation opération )( ils‏ 
نائة: فى الحاسبات» عملية 201008لإه 
حسابية أو منطقية تُجرى على مدخلين فقط . 
صبغ» صباغ: في الصناعات النسجيةء مادة 
تستخدم في تلوين الألياف النسجية والخيوط 
والأقمشة» وتستخرج إِمَا من مصادر طبيعية 
أو عن طريق تركيبها كيميائيًا. تختلف 
الصبغات بعضها عن بعض من حيث درجة 
تباتھا لضوء الشمس» والغسيل» والعرق» 
والغازات» والقلويات» والأحماضء إلخ. 
dye-back (dye-beck) bac (m) ã O‏ 
الصباغة: ا صباغة ضحل» 
مزود برافعة» يُستخدم في صباغة المنسوجات 
على هيئة حبال. 
حمام dye bath bain (m) de teinture‏ 
الصبْغة: السائل الذي تُصبغ فيه المواد النسجية . 
dyecrete process procédé (m)‏ 
شتلق ك صباغة المخرسانّة 7 dyecrète‏ 
الهتليكة ةي اسلوب > لثلوين , الخرصانة 
والإسمنت بالأصباغ العضوية التي لا تذوب 
في الماء ولا تتأثر بالضوء والرطوبة والجو. 


teindre 


dye-fixing agent fixateur (m) 09 Jale‏ أ 
ر 


میت فى الصناعات teinture‏ 
النسجية ٠ ٠‏ أية مادة تخسن اثبات اا مواد اللصبوغة 
أو المطبوعة» وتجرى عملية التثبيت هذه عادة 
بعد عملية الصباغة. 

صباغة: في الصناعات () 8/نا7زة! وم مرك 
ال عيلة تلورن ا0 ايا ارط ان 
الاقمشة بصبغات طبيعية أو صناعية (تركيبية 
أو تحويلية). 

dyeing unit installation (f) de teinture 


DE 


وحدة الصباغة: في الصناعات النسجية: 


| dye (dyestuff) colorant (m) 


| الجسيمات الغريبة في وحدة 


| فاصل 


حجم الهواء. 
dust E séparateur (m)‏ 
: جهاز لإزالة الغبار مر:©/6أوودامم 08 
تدفق هوائي أو غازي. توجد أنواع عديدة 
من أجهزة فصل الغبار» مثل أجهزة الترسيب 
| الكهرستاتيةء والمرشّحات» وغيرها. 
dust storm tempéête (f) de pousslêre‏ 
عاصفة غبارية ية: ريح عاصفة تحمل ا 
ضخمة من الغبار و تعكر الجو. 
Dutch door porte (f) normande; porte (f)‏ 


باب هولئدي: : في المباني» باب عاسو 
95 من جزأين» علوي وسفلي» 
أو يلق كل منهما مستقلا عن الآخر. 
Dutch liquid /iqueur (f) des Hollandais‏ 
السائل الهولندي: تسمية قدية لثاني كلوريد 
| الإثيلين را٥‏ راطر© . 
Dutch metal oripeau 0 similor (m)‏ 
| مَعْدن هولندي» سبيكة هولندية: سبيكة تتكون 
من ۰ ا نحاس» و١٠‏ / زنك. تمتاز بأنها 
مَطيلّة وسهلة السحبء ويمكن إكسابها لمعة 
عالية. تستعمل في صنع الخُلي الرخيصة. 


Dutch process procédé (m) hollandais 


| خدمة: 3 ا يطلق على (77) duty service‏ 

الكيفية التي تتابع بها عمليات التشغيل ل والتحكّم 
غيل وإيقاف المعدات والأجهزة. 

duty cycle cycle (m) opératoire 
ف الهتلسة‎ <١ كو الف‎ 
الصناعيةء الفترات الزفنية الخصصة لبده‎ 
التشغيلء والتشغيل الفعلى. والتوقف»› في‎ 
عملية إنتاجية متقطعة.. +- فى أشغال‎ 
النسبة بين فترة الفعلي لاداة‎ ٠شرولا‎ 
تَشفّل تشغيلاً متقطعًا وبين المدة الإجمالية‎ 
للتشغيل. *- فى الهتدسة الكهربائية»‎ 
النسبة المثوية لفترة ا التيار الفعلي خلال‎ 
مدة معينة إلى المدة التي تستغرقها تلك الفترة.‎ 
في الحاسبات» أكبر عبء طباعة افتراضي‎ -4 
تستطیع الطابعة القيام. يه 5 عادة بوحدة‎ 
صفحة في الشهر.‎ 

| عامل duty factor facteur (m) d'utilisation‏ 
التشلغيل: في الإلكترونيات» النسبة بين فترة 


التشغيا 


مرور التيار في صمام إلكتروني في دورة | 


| واحدة وبين مدة هذه الدورة. 
دقوراك: نظام لترزيع DVORAK 0۷0F۸K‏ 
| الحروف اللاتينية على لوحة مفاتيح الآلة 


| المبثوث» ومروحة دافعة» وفوهات رش 
| _وتوريع» ويستخدم لمكافحة الآفات الزراعية, 
عفّار: قماش من القطن (77) 0۲۸07 s۵۲‏ 
أ الان طارد اللغبان والاتربة إلى حد ماء 
ويُستعمل في صنْع ثياب العمل التي تقي ما 
| تحتها من الثياب. 
أ dust explosion coup (m) de poussiares‏ 
| تجار الغبار: انفجار يسببه اشتعال غبار سريع 
| , الإشتعال معلّق في الهواء. 
| شح ã poussiêre‏ )7( ثانا dust filter‏ 
ا الغبار: مرح لتنقية الهواء أو الغار من 
الأتربة العالقة به أثناء مروره خلال عناصر 
ترشيح يحتوي عليها الرشلّح. 
dusting poudrage (m); poussiérage (m)‏ 
تعفير: عملية رش وتوزيع مساحيق اليدان 
الكيميائية على المساحات الزارعية المراد وفابنها 
باستخدام تيارات هوائية لدفع المساحيق وحَملها. 
تغبر: -١‏ فى (67) ssela9€ںépo dusting‏ 
هندسة الفلزات» تفتت مادة ما إلى مسحوق 
پسېب التحولات التي تحدث عند تبريد الاد 
من حرارة متقدة (حرارة حمراء). ۲- في 
الهندسة المدنية» تشقق سطح الخرسانة لدرجة 


تكون مادة ترابية على السطح وتسائطها إذا 
كان السطح سفقليّاء مثل السطح السفلي 


اغات واي 
المعالحة أو عن زيادة الماء في الخلطة الخرساتية. 
(m)‏ امو عوزناوة dusting equipment‏ 
ا تعفير: معدات يدوية 00/396م ۵8 
| أو آلية» محمولة أو مقطورة» لرش صاحيق 
المبيدات الكيميائية وتوزيعها ترزيمًا منتظما 
على الأسطح المطلوب وقايتها أو معالجنها 
من الآفات الزراعية. 
مسحو 3 8 :0 dusting powder poudre‏ 
تعفير: ١‏ : فى الهندسة poussiérage‏ 
الزراعية» ا يستعمل لإبادة الآثات 
الزراعية» بالرش يدويًا أو أا -١‏ في الطب 
مسحوق يستعمل لعلاج الجلد بنثره عليه, 
dust jacket (dust cover) couverture‏ 
غلاف 8 ر رقي» de protection; jaquette (f)‏ )( 
جاكيت: غلاف ورقي خارجي لوقابة 
| الكتابء أثناء عرضه وخاصة للببع. بطع 
| على ظهر الغلاف عادة تعريف موجز 
| بموضوع الكتاب ويمؤلفه: وينبذات عما کته 
| النقاد من إطراء أو تقريظ. 
أ خلا dust load charge (/) de poussière‏ 
الأثربة: فى هندسة البيثة» ورن أو علد 


ذلك عادة عن عيب في 


384 


dye laser 


dynamic compressor compresseur 
7 ضَغاط دينامي: ضًاط‎ 
مزود بارياش أو دقّاعات دوارة» وذلك‎ 
لإكاب المائع سرعة وضغطا.‎ 
dynamic convergence convergence 
وذلك لحماية الأراضي المجاورة من‎ )0 dynamique  ةزهجأ تقارب دينامي: في‎ 
الاستفبال التليفزيوني الملوّنء حالة تلاقي | بمياه الفيضان.‎ 
الحرم الإشعاعية للألوان الثلاثة الأولية في | دينامي» تحريكي»‎ 
| الصورة الملونة عند الثقوب الموجودة‎ 0 
فی ساترها عند انحراف هذه الحزم طوليًا أو على القوى التي تَعْمَل على إحداث حركة.‎ 
dynamic allocation allocation (/) | ا‎ 
yan8 تخصیص دينامي: : في الحاسبات»›‎ | dynamic cooling refroidissement (m) 
تخصيص يتم في أثناء تشغيل عملية ما ولا‎ | dynamique بريد دبنامي: في فى الفيزياء»‎ 
اذ ماضن في درجة حرارة غاز ما عندنا | يكون قبل بدئهاء ومنه التخصيص الدينامي‎ 
.dynamic memory allocatioı يتمدد أدياباتيًا..‎ 


صخر ناري كظيم (متدځُل)» لوحي 
ودواقصيره () | الشكلء قاطع للصخور التي يخترقهاء 
ويكون في الغالب رأسيًا. أ 
ضفة واقيّة: ضفة صناعية ‏ () وناواك هكالاق | 


ثنشا على طول مجرى النهر أو | 


dynamic dynamique 


ديناميكي: في اليكانيكاء مصطلح يطلق 


للذاكرة 
dynamic creep fluage (m) aT‏ | اتر ان 
رخف دينامي: في مقاومة , المواده ا زحف 
يحدث نحت ظروف حمل مسراو أو درجة | 
حرارة متراوحة. 
dynamic damper amortisseur (m)‏ 
مضائل دينامي: في الهندة ‏ دورن 
اليكانيكية» نبيطة لخفض الرنين الميكانيكي» 
وخاصة في المنظومات الدورائية مثل الأعمدة | 
الرفقية. أ 
dynamic depression head ate)‏ | 
الاتخفاض de dépression dynamique‏ )1( أ 
الديئامي للضتّافط: : في ميكانيكا الموائم» الفرق 
ين الضغط على سطح الريشة في العضو الدوار 
ا أو مخرج التربينة. 
dynamic equilibrium 0 (m),‏ 
توازر ن دينامي: في الهندسة 
الميكانبكية» يرسك جسم دوّار حول محور 
(عمود دوران) بانه في حالة توازن دينامي إذا 
تلاشت ردود الفعل الدينامية» أي تلك 
الناشئة عن الحركة على محامل المحور. 
dynamic geology géologie (1)‏ 
الجبولوججيا الدينامية: : الفرع من dynamique‏ 
علم الجبولوجيا الذي يبحث في تاثير وى 
العرامل الطبيعية المختلفةء مثل العوامل | 
الخارجية في الصخور. ومن هذه العوامل: | كهربائية تعمل على فرملة المحرك. 
الما والهواء» وال جليد. | خاصية dynamic characteristic‏ 
dynamic impedance pé 5‏ | دينا 39 
في الإلكترونيات : ھ٩2" dy‏ 
1< الصا المعاوقة الداخلية بين أنوده 
ركاثرده في ظروف التشغيل ٠.‏ ۲- للدائرة 


dynamic balance balance 0‏ 
فى الهندسة الميكانيكية» 08/1 
حالة السكون التي تنشئها قُرّى متساوية 
الشدة تجنح إلى التحرك في اتجاهات متضادة. | 
ويعتبر الجسم الدوار متوارنًا إذا انعدمت ردود 
الفعل الدينامية من حوله. 
dynamic balancing équ/‏ | 

مو موازنة دينامية: : في الهندسة dynamique‏ 
الميكانيكية» ضبط اتزان الأجزاء الدوارة بحيث 
لا يحدث تغير دوري في الإجهاد بسبب 
الدوران. ١‏ 

| dynamic binding /iaison (f) dynamique 

ربط با في الحاسبات» عملية ربط | 
العناصر أو البرامج الفرعية بعضها يبعضٍ في 
وقت تحدده شفرة البرنامج» فيقوم مترجم 
الحاسب بربط متأخر 0100109 ۵۵ا أو بربط 
مبکر 09 اند طبقا لسار البرنامج 
وطريقة تعريف واستدعاء برامجه الفرعية . 
وهي إحدى العمليات بالغة الأهمية عند يناء | 

الجر جمّات الخاصة باللّغات. 

فر رم dynamic braking /reinage‏ 
دينامية: وسيلة لفرملة (كبح) 6 ااةا۸605/ 
المحرك الكهربائي بقطع التيار أثناء دورانه» 
فتتولد في ملّفات العضو الدوار قوة دافعة 


dynamique 


caractéristique (f) dynamique : بية‎ 

في الإلكترونيات» العلاقة بين القيّمِ الآنية | 
لمتغيرين» مثل قلطية أحد الإلكترودات والثيار 
الساري فيه» وذلك عند إبقاء جميع قلطيات 


0 
الرنانة» معاوقة الدائرة عند تردد الرنين حيث 


التغذية المستمرة ثابتة 


-١‏ قسم متكامل من أقسام التجهيزء يشتمل 
على الأجهزة والمعدات والمكنات المستخدمة 
في: الصبا 1- وحدة تشمل الاجهزة 
والمعدات المستخدمة في صباغة الالياف أو 
الاشرطة (التوبس)ء أو العبوات الملفوفة لَمَا 
حلزونيا (أسطوانات - مخاريط - كعك). 
وعلى سبيل المثال» تشتمل وحدة صباغة 
الألياف والخيوط على مكنة الصباغة ذات 
القفص البت» وخزان حلط الصبغة» ومواسير 
محلول الصبغة» ومواسير البخارء إلخ. 

| لیز ر 5 خف dye laser laser (m)‏ 
صبغي: نوع من الليزر القابل للتوليف» 
تكون فيه المادة الفعالة صبغة ذات جزيئات 
ضخمة» مثل الإسكولين أو أحمر الأكريدين. 

dye-penetration test essai (m) de 
pénétration du colorant اختبا بتقلغل‎ 
الصبّغة في هندسة الفلزات» اختبار يجرى‎ 
بواسطة سائل يحتوي على صبغة ويكون‎ 
قابلاً للتغلغل في الشدوخ السطحية الموجودة‎ 
با مواد غير المغنطيسية» ويتضح موضع الشدخ‎ 
بتغلغل الصبغة فيه.‎ 

عَصا dye stick 2009 (/) de teinturier‏ 
الصباغّة: في الصناعات النسجية» قضيب 
مستدير المقطعم» وغالبا ما يكون مستدقًا 
(مسلربا) تجاه كلا طرفیه» ويكون مصنوعًا 
من الخشب الأملسٍ أو الفولاذ (الصلب) غير 
القابل للصداء وتُعلّن .عليه شلل الخيوط 
عندما يراد بها في أحواض صباغة الشلل. 

صبغات ذوا وابة: Goranê (mpl)‏ رك 
مواد صابغة أو ملوئةء من مركبات عضوية 
ملونة شديدة القابلية للذوبان» لذلك تستخدم 
في عمليات الصباغة والتلوين بطرق 
مختلفة: كما تستخدم في إنتاج كثير :من 
الصبغات رواللوئات الأخرى. 

تكييف الصبّفة: dye toning virage (m)‏ 
في التصوير الفوتوغرافي» عملية تغيير لون 
الصورة بتحويلها إلى مرسّخ لون» ثم غمسها 
في محلول صبغة مناسبة. 

خَشب dye wood bois (mn) colorant‏ 
صبغي: خشب - مثل خشب البقم أو 
القاطبط E fustic‏ مئه مواد ملونة 
تستعمل في الصباغة. 

dye works (dyeing house) teinturerie 
)( مصببغة: مصنع تجرى فيه الصباغة وما‎ 
يتصل بها من عمليات.‎ 

جد قاطعة: في احيولوجياء (7) )رن ٥‏ ارون 


dynamic viscosity 


فى مسائل إيجاد الحل الامثل. | 
dynamic RAM mémoire () RAM‏ | 
4 الحاسبات» dynamique‏ 
عشوائي تحتاج إلى تنشيط على | 
مدد زمنية اة للاحتفاظ بمحتوياتها. 
dynamic range domaine (m)‏ | 


مَدى dynamique; gamme (f) dynamique‏ 
ديتامي: -١‏ في الاتصالات» نسبة أقصى 
يرك ا می ارا ازل املو 
ر اهت ا الإشاك ورا عتا اعادة 
بالديستييل.  -١‏ في الصوتيات» المدى 
الكامل بين إكثر الاصؤات" ارتفاعًا وبين 
أكثرها انخفاضًا في برنامج ما. 

| dynamic resistance résistance 0 2 

مقاومة دينامية: المقاومة الكهربائية ©نا8/7|0 0/7 
لأداة أو وسيلة كهربائية وهي في حالة التشغيل. | 

علم الديناميكاء 4 dynamics dynamique‏ 
الديناميّات» علم الحركةء الحراكيات: العلم 
الذي يختص بدراسة سلوك الاجسام في 
حركتها بسرعات متغيرة تحت تاثير القوى. ٠‏ | 

تشابه dynamic similarity similitude (f)‏ 
دَيُنامي: : في ميكانيكا الموا ائع » dynamique‏ 
تشابه في السريان بين مجموعتين متناظرتين 


لمائعين. 

dynamics of fluids dynamique )١( des 

ديناميكا الموائع: الفرع من علم 65ان/ 
ميكانيكا الموائع الذي يتناول دراسة حركة 
الموائع» مع الاد في الاعتبار القُوى المسببة | 
لهذه الحركة والقوى الناتجة عنها. 

استفرار ‏ )( dynamic stability stab/l1é‏ 
دينامي: م فى الهندسة الميكانيكة : dya ¶u#‏ 
-١‏ الاستقرار التام للحركة تحت تأثير كافة 


القُوّى الايروديناميةء والقصور الذاتي | 
والجاذبية (التّقالّة). -١‏ الخاصية التي تجعل 


جسمًا ماء باخرة أو طائرة مثلاء يستعيد 
تدريجيا حالته المستقرة الأصلية فيما لو كان 
قد لحقه اضطراب ما. أ 
المقاومة () dynamic strength résistance‏ | 
الدينامية: مقدرة المادة على 9ل9أ2/8ميزه 
مقاومة الكسر تحت تأثير الأحمال الدينامية. 
dynamic test essai (m) dynamique‏ | 
اختبار دينامي: في مقاومة المواد» اختبار يجرى | 
تحت حمل متحرك أو حمل يُحاكي الحمل | 


إلاصلي المتحرك. أ ١‏ 


| dynamic viscosity viscosité U E: اللز‎ 
۵۷4e » الدينامة: : في ميكانيكا امو ائم‎ 


تتلاشى فيها البيانات المخرنة بعد فثرة محددة | تصبح هذه المعاوقة مقاومة. 


فتحتاج إلى تجديد تخزين البيانات قبل إنهاء 
غترة. وتصنع الذاكرة الدينامية عادة من 


أشباه الموصّلات. 


أ 
dynamic metamorphism 2‏ 
تحوا métamorphisme (m) dynamique J‏ 
ا 


دينامي: في الجيولوجياء تَحَوَل الصخور 
بالاحتكاك الناشئن عن حركتهاء 
بالعلّي أو التصدع. 


وخاصة 


dynamic microphone microphone (m) | 


مكروفون دَيّنامي :مكروفون ‏ هuوا‏ 2" رل 
(لاقط صوت) بملف متحرك أو شريطي» وفيه 
يهتز ملف خفيف أو شريط معدني رقيق في 
مجال مغنطيسي بفعل ضغوط الموجات الصوتية 
لتوليد تيارات مناظرة في الملف أو الشريط. 
dynamic nucleation germination (f)‏ | 
تنو دينامي: في البلوريات» 
ي 2 
بالوسائل الميكانيكية أو الكهرمغنطيسية (مثل 
الاهتزازات» أو الاحتكاك» أو الضغط› أو 
المجالات الكهربية أو المغنطيسية القوية» إلخ). 


dynamique 


| dynamic permeability perméabilité (1) 


الإثفاذية الديناميةء التفاذية dynamique‏ 
الدينامية: الإنفاذية المغنطيسية مقيسّة أذ 
تعرض المادة لمجال مغنطيسي مترددء 
قيمتها ميل الخط الواصل بين طرفي منحنى 
التخلّف المغنطيسي الدينامي. 
dynamic e positionnement‏ 
تثبيت دينامي: ١‏ - تثبيت (m) dynamique‏ 
وضع السفينة .فوق بثر البترول البحرية؛ | 
ويجرى ذلك اة تمجموغة” من للحركات 
ذات الحساسية الفائقة. ؟- استخدام وسائل 
الدفع في الحفاظ على موقع منص عائمة في 
جال تعذر استخدام المخاطيف والعوامات 
(الشمندورا ات). 
ضغط 0 dynamic pressure pression‏ 
ديُتامي: في الفيزياءء الزيادة 
ا الناشثة عن إيقاف حركة تيار من 
السائل أو الهواء - أي تلاشي سرعته النسبية 
- أدياباتيًا (أي بدون تبادل حراري) في 
عملية قابلة للانعكاس. 
dynamic programming‏ 
programmation (f) dynamique‏ 
وسا خخا 


فيها اتخاذ القرارات 


dynamique 


يات الأولية عن طريق الإثارة | 


وتتحدد 


على مراحل | ذاكرة 
متتالية. وتستخدم في البرمجة الرياضية ادا دينا 


؟- الكبر 
الصوت» معاوقة حركته نتيجة اهنزاز ملف 
الصوت في مجال المغنطيس» والتي بلغ 
أقصى قيمة لها عند تردد رنين مكبر الصوت 
حيث يكون اتساع الاهتزاز أكبر ما يمكن. 
dynamic isomerism iso érisme (m)‏ 
أيسومرية دينا : في الكيمياء. 8ورل 
خاصية من شأنها إمكان وجود مادة 
كمخلوط متوازن يتكون من صرق قابلين 
نيول فيما بينهماء ومن لم فان هذه 
الخاصية تفسح المجال أمام إعطاء سلسلتين 
متميزتين من المشتفات'الكيمياية: 
dynamic level niveau (m) dynamique‏ 


مَنسوب دينامي 
المقابل لتصريف متوازن أو هبوط منوازن. 

7 | دقع dynamic lift portance (f) dynamique‏ 
دينامي: في هندسة الطيران» مركةُ محصلة 
القوى الأيرودينامية المؤثرة على الم 
الأيرودينامي» وذلك في الاتجاه المتعامد مع 


الآبار» منسوب الاء 


اتجاه الريح. 
dynamic load charge (f) dynamique‏ 
| حمل دينامي: -١‏ في الهندسة الإنشائية؛ الفرة 


الناتجة عن جسم يتحرك على عضو إنشائي. 
- في الهندسة المدئية» حمل تتغير قبت أو 
اتجاهه أو كلاهما بمعدل سريع؛ مثل الأحمال 
الناتجة عن الصدم واهتزاز الآلات والزلازل. 
۳- في هندسة الطيران» الحمل الوافع على 
الإنشاء الهيكلي لطائرة (أو صاروخ أو ر 
فضاء) تحت تأثير التسارع» أو الثاررات؛ أر 


الح إلخ. 
ا dynamic loading chargement (m)‏ 
ياي : نوع التحميل الذي dynamique‏ 


يؤثر فيه الحمل على المادة بحيث بحدث فيها 
صدم أو اهتزاز. تؤثر هذه الاحمال | 
في مدة قصيرة نسبيّاء ويختلف هذا النوع من 
التحميل عن التحميل الإستاتي من حيث إن 
الإجهادات الناتجة تكون أعلى من الإجهادات 
الناتجة تحت تأثير حمل بطيء له نفس القيعة. 
dynamic loudspeaker haut-parleur‏ 
كي صؤت دينامي» مهار dynamique‏ )™( 
دينامي: مكبر صوت (مجهار) له مخروط أر 
رق أو شريط مرن صوتيا ببرق» ويحركه ملق 
حفيف يحمل التيارات المناظرة للاصوات رمعل 
داخل مجال مغنطيس دائم أو مغنطيس کهرباي. 
dynamic memory mémoire 0‏ 
ف الحاسبات» ذاكرة 01716 


اا 


dynamite 386 


النظام (سنتيمتر تتيمتر - جرام - ثانية) للقياسات» 
وتساري القوة التي إذا ارت على جسم ما 
كتلته جرام واحدء فإنها تكسبه تَسارعا 
(عجلة تزايدية) مقدارها ١‏ سم/ ثانية ثانية. 

آلا 2 dynel fibres fibres (fp/) de dynel‏ 
الذابئل: في صناعة الغزل» ألياف مغزولة 


من بوليمرا متحد امون من نتريل الاكريل | 


وكلوريد الفينيل. تتميز هذه الألياف بالمتانة» 
وسرعة الجفاف» ومقاومتها 
للاحماض والقلويّات. وهي لا تتاثر 
بالكائنات الدفيقة كالفطريات والبكتيريا. 

dynode dynode (f) داينود: الكتزرد في‎ 


والدفء» 


الضوئية وببعض أنواع الصمامات والمصورات 
(الكامبرات) التليقزيونية وأجهزة الفاكس. 


| ديُناموتور: 


| دیناترون: صمام 
صمام مضاعف ضوئي» وظيفته الأساسية | 
ابتعاث اإلكترونات اثانوية: يستخدم بالانابيب 


الجهاز اساسا بقياس التيار | الكهربائي» | القوة المُمَاسيّة لمستويين متوازين متحركين» 
ويتوقف عمله على القوة بين ملَمَينٍ أحدهما | عندما يكون الحيز بينهما ممتلنًا بمائعء وذلك 
ثابت والآخر قابل للحركة عند مرور التيار ا تحت ظروف ومواصفات منصوص عليها . 
الكهربائي فيهما. ا _ وهي خاصية تتوقف على لزوجة المائع: 
اختبار dynamometer test essai (m)‏ | ديْناميت: مادة dynamite dynamite (f)‏ 


بالدينامومتر: اختبار dynamomêétriquıe‏ | متفجرة تتركب من النتروجلسرين ومادة 
فرملي لآلة درّارة (كالمحرك مثلا) باستخدام | ماصّة مقاومة للحرارة تقلل من قابلية 
دينامومتر كهربائي أو دينامومتر هيدرولي. النتروجلسرين للانفجار عند الاحتكاك أو 
dynamotor dynamoteur (m)‏ | الطّرة ق. إوتستخدم لتكسير الصخور وأحيانًا 
وحدة كهربائية تصلح للعمل بمثابة مود لهدم المنشآت الضخمة. 

كهربائي أو موتور بدء حركة»: حسب الطلب. | دينامو: آلة لتحيل )( dynamo dynamo‏ 
dynatron dynatron (m)‏ | الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية. 

إلكترو: ني مزود بشبكة حاجبة» وفيه 7 dynamometer dynamomètre (m)‏ 
ابتعاث الإلكترونات من الأنود في تنافص | دُينامومئر: جهان لقياس القدرة» 
تيار الأنود. 


داين: وحدة قياس القوة فى 


وخاصة 
ا القدرة الحصانية الفرملية» التي وها أو 
يمتصها أو ينقلها محرك أو موتور. يعمل 


dyne dyne (f) 


| earth dam (earthen dam) barrage 

سَدرابي: مشا عبر النهر (m) en terre‏ أ 
لحجز الماء يتكون أغلب جسمه من الرمل | 
والحصى والصخر وأي مواد مشابهة متوفرة 
قرب موقع إنشائه» وذلك لمع نفاذ الماء | 
خلاله» ويعمل له قلب من الطين قليلٌ | 
الإنفاذ أو من الخرسانة» أو كسى سطح | 
السد بطبقة غير مسامية من الخرسانة وربما 
بألواح من الفولاذ (الصلب). ا 
earth-detector indicateur (m) de terre‏ 

كاشف أرضي: جهارٌ كشف يستخدم للدلالة | 
عل وجود اتصال رضي قي أي نظام غير 
1 

مؤرضء موصل  earthed mis ã |a (er8‏ ا 
بالارض: صفة تطلق على أي دائرة أو جهاز 
كهربائي به نقطة موصلة بالارض . 

earth electrode électrode )( de mise ã 

إلكترود أرضي: إلكترود مدفون ١۲8 ٠‏ 4ا 
في الأرض للعمل على تساوي جهود كافة 
المؤصتلات 'الأخزى/ الموصلة به مع جهد 


الأرض. ويعمل كذلك على نقل أي تيار 
كهربائي' صل" إلية' داخل الارض» ويوفر | 
مسار لعودته. أ 


١ earthen section profil (m) en ave 

مقع ثم ترا ابي: في d'un canal en terre‏ 
اي مقطع رأسي عمودي على | 
محور القناة المائية التي يشتمل محيطها على 
ورادزنا EE‏ 


earthenware falance (); produits E‏ | تيار أن ضي: -١‏ تيار الَأ يض أو أي تيار ناتج 


منتجات مصنوعة e‏ 
من عجينة ا (الصلصال) الطبيعي» 
فف اور في النار لت جهو 
ل وتكون ذات مام طفيفة› | 

عادة بمادة تزجيج 

earthenware pipe tuyau (m) an 2‏ | 
ماسورة قخارية: ماسورة من القَخَار الحجري 
مطلية من الخارج بطلاء ملحي . تستعمل 

المواسير الفخارية لأعمال الصرف الخارجى. 


اک أ 


النسبية) ٠ره»‏ و وزنها الكلي نحو ۸۷ ره x‏ 
"٠‏ طن. مساحتها السطحية الكلية 817 | 
ليون کبلومتر مريع 1900 مليوة ميل | 
مربع)» وتبلغ المساحة اليابسة منها حوالى | 
٥‏ مليون كيلومتر مربع (57 مليون ميل | 
مربع) بنسبة 4ر58/ تقريباء في حين تبلغ | 
المساحة المغطاة بالمياه منها نحو 7537 مليون | 
كيلومتر مربع ١41(‏ مليون ميل مربع) بنسبة 


كرالا . 
رض أر ضي: في الهندسة ‏ () 9/9 ٠21‏ 
الكهربائية» مُصطلح شائع يعني 


-١‏ توصيل ا مضل ا إمّا مُصادفة 
أو عمدًا. 7- توصيلة كهربائية إلى الأرض 
ET RT‏ 
, الارض). 

| راب: ما قد تذروه earth terre (f); sol (m)‏ 
الرياح من الثرية بعد جقافها. 

earth colours couleurs (امأ)‎ terreuses 

| ألوان أرضية: أخضاب من مواد أرضية» مثل 
سليكات الالومنيوم والحديد والمنجنيزء إلخ» 
أو أكاسيد هذه العناصرء أو أكاسيدها المائية؛ 
وتشمل المغرة والتٌراسيناء والاتربة البثية» | 
و وتستعمل فى الدهانات. 

قشرة 0 earth crust écorce (f) terrestre‏ 
الأرضء القشرة الأرضية: الجزء الخارجى 
من الأرض» وهو الذي تتناوله الدّراسات أ 
| 'الجيولوجية . ا 


earth current courant (m) ã la terre 


فوا ج رہطا ال تنثرب از حنات شاردة 
في الأجهزة والمعدات الكهربائية» وهو يمر 
منها خلال الأرض عن طريق ‏ أسلاك 
التأريض أو أي جسم آخر موصّل بين 
الأجهزة والأرض. -٣‏ تيار كهربائي 
ينساب خلال الأرض» ويرجع إلى أسباب 
طبيعيّة مثل المجال المغنطيسي للأرض» أو 
بسبب وجود مجال كهربائي لموصّلات قريبة 
من الأرض. 


| الأرضء الكرة 


تان earing formation (1) de cornes‏ 
تؤدين: في أشغال الآلوا 2 تكون «آذان؛ أي 
حافات ناتئة حول قمة ين المسحوب محا 
عميقّل وذلك بسبب تباین الخواص الانجاهية 
في اللّوح . 
early-warmning radar radar (m) 0 alone‏ 
ر ادا إنذار مک شبكة من avancée‏ 
وَحّدات رادار الدفاع الجوي نعطي إنذار 
مبكرا عن اقتراب طائرات العدو. 
Eamshaw theorem théorème (m)‏ 


ا 


میرهنة [يرتشوء تَظريا إير نشو : 0۴۸8۷ 

فى الكهرباء» نظرية مؤذاها أن الم 
الكهربائية لا يمكن أن نوجد في حالة اتزان 
مقر في مجال كهربائي تحت تالير الى 
الكهر ةوا 


earphone écouteur (m) 
مُحَول ذبذبات كهرسمعي يعمل على نویل‎ 

الذبذبات الكهربائية إلى موجات صوتية بقصد 

جعلها مسموعة بالائن» كسماعة (ستقبل) 

جهاز التليفون» متاح مثلا. 
ساد أذْن: أداة توضع في earplug boule (f)‏ 
الأذن» وتُستخدم , لوقايتها من الضوضاء 
المزعجة التى قد تم بالسمع. 

Earth (the) Terre (/)‏ 
الأرضية: الكوكب الذي يعمره الإنان» 
وهو أحد كواكب المجموعة الشمية 
ومتوسط بعده عن الشمس نحو 16١‏ ملبون 
كيلومتر (97 مليون ميل). تدور الارض 
حول محورها مرة كل ۲۳ ساعة و 01 
دقيقة» كما تدور حول الشمس في هدار. 
يتوسّط مداري الزهرة والمريخ» وطوله نحرر 
۲ مليون كيلومتر ٥۸٤(‏ مليون ميل):» 
وثكمل دورتها حول ال لے ة كل 1 
يومًا و 7 ساعات. طول قطرها الواصل بن 
قطبيها الشمالى والجنوبي نحو 11117 كيلبو 
متا (۰ ۷٩۰‏ میل)» وطول قطرها عند خط 
الاستواء نحو ۱۲۷۵۷ کیلومترا (4ر1/451 
ميلاً). متوسط وزنها النوعي (كثاتهها 


| earth tides marées (pl) lerestes 
ا‎ RITES 
اسح م أرضية: تحركات دورية في القشرة‎ 
4 و‎ 
. ية تحدلبا فوّى الشمس والقمر‎ 
earth-wire fil (m) de gare; 3 a 
575 
عنس موصل يستخدم لتوصيل الأجهزة‎ 
متحت الكهربائية بقضيب التأريض حتى‎ 
. ت محصل بالارض اتصالا مباشرا‎ 
earthwork ouvrage (m) de terre 
را تحصين دفاعي أو هجومي ينشأ عادة‎ 
. الترية‎ 
earthwork(s) travaux (mp) de 
terrassements; terrassements (rg 
. #اللاتجرية: اعمال الحفر والردم ونقل الأتربة‎ 


easel chevalet (m) 2 


mise ã la terre 


الوحة خحلية 
برت على فوائم؛ ويمكن تعديل وضعهاء 
5-3 5 ميت لرحة الرسم . 
easement droit (m) de usage‏ 
ای حن الانتفاع: ی شخصي في 
عاج يآرض شخص آخر لغرض معين» 
يمل حن الاستئجار . 
ل ويه easement curve‏ 
و يل ننى 
لي 2 عتحنی طريق أو منحنى خط سكة 
ليةء ا الانحناء تدريجياء 


raccordement 


حلتمي: : ease-water arrièfe (meê‏ 
وجا الطرت: الخلفى الدعامةء 
تي يجرى نشكيله ليعطي حركة انسيابية 
ل تكاوج من الفتّحات. . 
eastern deviation dévalion 3 u‏ 
ی شرقي: ني الیکانیکاء انحراف /5ه/ 
.انم السافطة نحو الأرض فى نصف 
#تعمالي؛ ريشا هذا الانحراف من 
نج « كرريرليس » الناتجة من دوران 
5 حول محررها. 
lacie‏ رم easy stairs | gscalier‏ 

هي البنيء رج اسم الذي يراعى 
© يكون ثريا عند الصعود داي اليوط 
8 جامة؛ لإن عرض الدرجة «النائمة» 
ء عد 


> .و وين 


© 9ر۹ سمء وارتفاع الدرجة 
بين ۱۵ و ۱۸ سم. وإذا زادت 


ب هاه الات فان السلم لا يكون 


يدستممل. رهناك اعتبارات خاصة | 
چ لالم الحارجية للمباني والحدائق 


ج تضم مقاساتها للتصميم | 
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الجانبى للأتربة على الحوائط الساندةء 
وتتراوح قيمته بين الضغط الفعّال على 
الحوائط الحرة والضغط غير الفعال وهو رد 
فعل التربة لأي فى تعمل على دفع الحائط 
في اتجاه التربة. ؟- الضغط الناتج من ثقل 
التربة بالإضافة إلى الضغوط المتحركة على 
ينها 
earth pressure at rest pression 0 du‏ 
ا 9 بة عند السكون: sol au repos‏ 
الضغط الجانبي من التربة على خائط 
جک وکرو تیک رة وج خا 
التراب الفعال وضغط التراب غير الفعال. 
earth protection protection (f) contre‏ 
حماية أرضيّة: وقاية ۲۴ع 2| دالاه/06 ووا 
للأجهزة والموصّلات الكهربائية لضمان عدم 
تسرب التيار الكهربائي منها إلى الأرض عند 
حدوث عيب أو انهيار في عزلهاء حيث 
يقوم نظام الوقاية عندئذ بفصل الدائرة 
الكهر تلقائياء بواسطة مصهر 
(فيوز) أو قاطع مثلا. 
earthquake tremblement (m) de terre‏ 
زلزال» هزة أرضية: حركة واهتزاز في القشرة 


المعيبة 


الأرضية في مكان ما نتيجة هبوط جزء منها أ 


على أحد جانبي فالق مثلا. وفي التصميمء 
يؤخذ تأثير الزلزال في الاعتبار بافتراض قوی 
أفقية على المنشآت أو بإجراء تحليل دينامي 
لتأثير حركة الأرض على المن 
earthquake zone zone (f) de‏ 
مَنْطقة زلازل: منطقة rembleet de ier‏ 
من القشرة الأرضية تنتابها هزات أرضية» 
وقد يصاحبها نشاط بركاني. 
earth resistance résistance (/) de la‏ 
اا الأرض: مقاومة نيا الأرض 1676 
ضد سريان التيار الكهربائي فيها. 
وجوج earth return retour (m) ã la terre‏ 
أرضي: استخدام الأرض بمثابة مسار توصيل 
لعوذة خطوط نقل القدرة الكهربائية . 
طريق رای طرق )( 6ا5زم earth road‏ 
(مَدَقَ) غير مهد أو غير مدمج» يغلب 
وجوده في القرى والمناطق الريفية. 
Earth rotation rotation (f) de la Terre‏ 
دوران الأرض: حركة الكرة الأرضية حول 
محورها. 


آت. 


earth satellite satellite (m) artificiel de 


قمر صناعي أرضي: قمر صناعي la Terre‏ 
موضوع في مدار حول الكرة الأرضية . 


earth fault 


عطل earth fault défaut (m) ã la ere‏ 
أرْضي: تسرب غير مقصود بين أي موصّل 
مكهرب والارضء أو نتيجة وجود خلل أو 
عطل في التوصيلات. 
earthfill coffer-dam batardeau (m) n‏ 
EL‏ سد مؤقت (سَد - 1078 
حاجب) لحجز الماءء ينثا من التراب ويُكسى 
بأكياس من الرمل . 
earthflow (earth flow) écoulement‏ 
انسیاب أرض ضي: في (m) terrestre‏ 
الجيولوجياء تحر ل للصخور والترية 
إلى أسفل على المتحدرات ‏ 
تاری يض» earthing mise (/) û la terre‏ 
تؤصيل بالأْض: -١‏ توصيل جزء من نظام 
أو أداة كهربائية توصيلاً مباشرًا بالأرض» 
وذلك لحماية الأفراد من الصدمات 
الكهربائة. ”- توصيل جزء من الدائرة 
الكهربائية بالارض أو بالهيكل المعدني 
للجهاز الكهربائي بغرض إتمام الذاثرة. 
earthing pole perche (f) de mise ã la‏ 
عمود أرضي» قَضيب أرضي: عمود 1678 
أو قضيب يغرس في الأرض لتأمين توصيل 
الأجهزة والمعدات الكهريائية بها . 
earthing switch interrupteur (m) de‏ 
مفتاح أرب يض: وسيلة mise è la terre‏ 
تستخدم لتوصيل دائرة معزولة بالارض بمجرد 
فصلها عن الشبكةء وذلك عند إجراء 
عمليات الصيانة بهاء لحماية الأفراد القائمين 
بالصيانة من الصدمات الكهربائية العارضة . 
earth movements mouvements (mpl)‏ 
terrestres‏ 
الجيولوجياء تغيرات ميكانيكية من داخل 
الأرض» ويظهر تأثيرها على القشرة 
الأرضية. 5- في الفلك» حركات الكرة 
الأرضية» وتشمل الدوران حول الشمس» 
والدوران حول محورها. 
earthmover engin (m) de terrassement‏ 
جرافة: آلة تستخدم في جرف الأتربة ونقلها. 
مدار Earth orbit orbite (f) terrestre‏ 
الأرض: الحركة الإهليلجيّة للكرة الأرضية 
حول الشمس . 
earth potential potentie/ (m) terrestre‏ 
جهد الأرض: الجهد الكهربائي للأرزض» والذي 
يعتبر صفراء وتنسب إليه الجهود الأخرى . 
sol‏ لال 0( earth pressure passion‏ 
| ضتط اربق فط اا ا ا 


حركات أرضية: في 


echelon folds 


eccentricity of load excentricité (f) de 
E لات ركزية التحميل: في الميكانيكاء‎ 
المسافة بين مركز التحميل على‎ 
. مُستَعْرض وبين المركز المتوسط لهذا المقطع‎ 
eccentric load charge (0 excentriaue 
حمل غير متمرکز: في الميكانيكاء حمل على‎ 
عمودء لا يمر بمركز مساحة مقطع العمودء‎ 
ولذلك يسيب عزمًا على العمود يساوي‎ 
حاصل ضرب مقدار الحمل في بعد نقطة‎ 
تأثير الحمل عن المركز.‎ 
eccentric press presse 0 8 
excentrique 7 مكبس لاتمر كز‎ 
يُشَغْل بإدارة لا تمركزية» ويستخدم بصفة‎ 
خاصة عندما. .لا يلزم سوى شوط (مشوار)‎ 
ظ ل إن اتک (الكاس).‎ 
eccentric sheave excentrique (m) 
بكرة لامركزية: نوع من البكرات يستخدم‎ 
للحصول على حركة ترددية قصيرة من‎ 
الحركة الدورانية» كما هي الحال في المكايس‎ 
 ًالثم اللاتمركزية‎ 
eccentric tension tension (f) 
×۲۵ شد لاتمركزي: في المكانيكاء‎ 
| الشد الذي فيه لا تمر‎ 
المر كز المتوسط للمقطّم المستعرض.‎ 


ِ إكُجون نین: ecgonine ecgonine (f)‏ 
و۸0 ,اأو©. قلواني بلوري ينتج بالتحلل 
المائى للكوكابين. 


echelette grating grille (f) échelette 
e E 


محززة دريجية: في الطيفيات» محززة حيود 


ذات حزوز متباعدة 0 تكح ي مه 
الأشعة تحت الحمراء.ء وهي نرگر معظم 
الإشعاع بجعله ينعكس في مَجال ين 
تشكيل درجي: echelon échelon (m)‏ 


تشكيل مجموعة من الطائرات أو السفن أو | لاتمر 


الجنودء إلخ» في صفوف متوازية» ويكون 
كل منها إلى يمين أو يسار الصف الذي 


echelon faults failles (امأ)‎ en escalier; 
صدوع حَرجية: في .20105و ف (اما) 5واانها‎ 
الجيولوجياء صدوع متوازية منفصلة شبيهة‎ 
بالدوج؟‎ 
| echelon folds plis (mpl) ذ‎ aga 
| طيّات درجية: فى الجيولوجياء طبات الصخور‎ 
الرسوبية التي لكين فيها الطول قدر العرض | أ‎ 


عدة مرات . 1 


ظهور فقاقيع () ٥٣ 6/۲0٩‏ itiااuطە‏ | 
غازية في السائل بتسخيتهء وذلك عندما | 
يصبح ضغطه البخاري مساويًا للضغط 
الجوي. قد يسمى تجاوزا « العَلّيان .٠‏ 
ebullition cooling refroidissement (m)‏ | 
بريد بالغليان: طريقة لتبريد ١0اناالاطاة‏ /هم 
المحركات» وفبها يُحفظ دثار المحرك مملوءًا قاما 
بالماء الذي يدور في مجموعة العبريد نتيجة 
للفروق في وا ول کرات 
المحرك على هيئة بخار ماء يمرر إلى فاصل 
لقطّرات الماء» ثم يمرر البخار على مكف 
ويعاد الماء المتكتّف إلى الفاصل فالمحرك . 
ebullition point point (m) d'ébullition‏ 
تَقْطَة التفقع : درجة الحرارة التي يبدأ عندها 
خروج الفقاقيع من السوائل» وهي ات 
نقطة (درجة حرارة) الغَلّيان . 
ECC see error-correcting code‏ 
لاتم رکزي» 
لامر کز فن المكانيكا» اقرض. يدور حول 
نقظة يخلاف مركزه الهندسي لتنتج حركة 
ليه تقل إلى ذراع تشغيل . 


ترددية خطية 
eccentric compression compression‏ 


eccentric excentrique (m) 


0 0 


اللفيلة »كول الوكد. اللوشمة للمقطع 
المستعرض. 


eccentric force force (f) EE 


في الميكانيكاء قوة موازية 

لمحور عضو إنشائي ولكنها لا تؤثر 

طول هذا الحور. وهي .تكافئ قوة محورية 

لها نفس المقدارء بالإضافة إلى ازدواج عزمه 

الذي يساوي حاصل ضرب القوة في المسافة 

تارديه بين القوة ومحور العضو الإنشاتي. 

eccentricity excentricité )( « 3 

لاتمركز -١‏ في الهندسة» عدم الاشتراك 

رر واحد» "زقلا يقصد بالمصطلح البعد 

بین مركزين. 2 ۲- في الرياضيات» النسبة 
في القطع المخروطي بين ف انقطة, م على 


امنحنى عن إحدى بؤرتيه وبين بعد هذه | 
متيف مقا 


3 مقطع الضلّع . £ في 
صناعة المواسير» عدم تطابق مركز تجويف | 
(القطر الداخلي) ماسورة مع مركز محيطها | 
الخارجي . 


المعماري» وكذلك السلالم الحلزونية للمآذن 
اراج وما أشبه. 
| افر يز السقف المائل: eave égout (m) du toit‏ 
الإطار أو الجزء السفلي البارز عن واجهة 
المبنى لسقف مائل» جَمَّلون مثلا. 


| كَنَاةٌ ebb channel chenal (m) de jusant‏ 
انحسار: قناة عند مَصلَب نهر تُشَكُلُها مياه 


النهر في فترة انخفاض المياه» وتتميز بشكلها 
المتعرّج» وتوجد بها حواجز ناتجة عن ترسب 
الرمل والطمي العالق بالماء» وتكون هذه 
الحواجز في اتجاه البحر. 
ebbing and flowing spring source 0‏ 
ينبوع دور : ينبوع يتدفق ماؤه ©ل9أ6/00م 
بكميات كبيرة على فترات دورية شبه منتظمة. 
إبسديك: في EBCDIC code (m) EBCDIC‏ 
الحاسبات» شفزة هجائية رقمية يس فيها 
كل رمز بثمانية أرقام ثنائية . المصطلح مكون 
من الحروف البادثة لكلمات العبارة الإنجليزية: 
Extended Binary Coded Decimal‏ 
Interchange Code‏ 


إبوتيت» عسي الأبنوس: (/( ebonite 6b07i1e‏ 
مادة عازلة صلدة من المطاط المقلكن (اي 
الطبوخ مع الكبريت) عند درجات ان 
عالية و 8 مرتقع» وهو يُحاكي * 
الأيترس » ويستخدم مادةٌ عازلة اللكهرباء. 

خشب الأبنوس: خشب () 6غ6 رهطا 
صلد قاتم اللون» يكثر استعماله في صناعة 
الأثاث وتطعيم المشغولات الدقيقة لأغراض 
. الزخرفة والزينة. وهو أثقل من الاء. 

dispositif (m) d'ébullition E 0‏ ليا 
غليان: في مجموعات التبريدء ترتيبة ول 
في أنابيب المبَخّرات المطفّحَة لمنع تراكم 
الزيت في في المُبَخَّر أو حتى لا يصبح وسبط 
التبريد ساكنًا عند ضغط أقل من نقطة 
غليانه» وذلك عن طريق زيادة اضطراب 
الانسياب. 

مقياس ebullilometer ébulliomêètre (m)‏ 
نقطة التفقع: جهاز لتعبين نقاط (درجات 
حرارة) تفقع السوائل بدقة» ويستخدم في 
تعيين الاوزان ١‏ نياس الارتفاع في 


مقع السوائل عند إذابة مذاب 


درجات حرارة 
يها 

قيا نقْطة 0) ebulliometry ébulliométrie‏ 
| ن نقطة (درجة حرارة) تفقع 
السائل» 3 تعيين التغير فيها نتيجة لإذابة 
شاب فى هذا السائل. 
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echelon grating (echelon) 


ومواطنهاء وتوزيعهاء وطرق معيشتهاء وما 
إلى ذلك)؛ وعلم البيئة النباتية (ويتناول 


توزيع النباتات» ومميزاتهاء وتحليل البيئة» | 


والاستخدامات الاقتصادية للنباتات» وغيرها) . 


| sconometer 6607071816 (7) إيكونومتر:‎ 


جهاز يستعمل لقياس كمية غاز ثاني أكسيد 
الكربون في الغازات المنصرقًة (غازات 
العادم) . 
الاتتصاد econometrics écon0mé/ie (f)‏ 
القياسي: بق الاساليب الرياضيّة والإحضائية 
لتقدير العلاقات الرياضية من أجل اختبار 
النظريات الاقتصادية وحل المشكلات 
الاقتصادية , 
economical rate of runoff débit (m)‏ 
ل économique de I'écoulement‏ 
المدّد الالتصادي: في الهيدرولوجياء معدل 
الجريان السطحي الذي يصبح معه إنشاء 
مجرى لنصريف المياه ضرورةٌ اقتصادية . 
ولصر 0( economic batch size série‏ 
لم الاتصادي للد : في économique‏ 
الهندسة الصناعية » العَدَدُ من وحدات منج 


أو سلعة ما الذي ينبغي إنتاجه في الدفعة 
الواحدة ليكون الإنتاج اقتصاديًا. ٠‏ 
economic feasibility possibilités (Ip)‏ 
الجدذوى الاقتصادية: دراسة Sconomiques‏ , 
شررع مرح للتعرف على إمكانات تجاوز 
مزاياه المنوفعة لتكلفته التقديرية . 
economic geography géographie (0)‏ 
الجغرافيا الاقتصادية: الفرع من ع60۸0۸ 
الجفرافيا الذي يختص بدراسة العلاقات بين 
البيئة الطبيعية والظروف الاقتصادية وبين 
الصتاعة وتوزيع السلع . 

economic geology géologie )١( 
économique  عرفلا الجيولوجيا الاقتصادية:‎ 
من علم الجيولوجيا الذي يختص بدراسة‎ 
تطببفات العلوم الجيولوجية على الموارد‎ 
العدنية واقتصادياتها.‎ 
economic life durée (/) de vie 7 
در 0 عدد‎ 


économique 
أن تُستبدل بعده سلعة‎ 
اة لتحقيق الحد الأدنى من التكلفة‎ 
ال للتشغيل والإصلاح والصيانة‎ 


النرية 
الإهلاك وراس المال . 

| economic mobilization mobilisation 
)1( نب التصادية: تجنيد مو ارد 8لا66007071|9‎ 
لاتصاد القومي في ادولة ما من أجل‎ 


أ محطَّط echogram échogramme (m)‏ 
| الصدى: شكل يعكس طوبوغرافية تضاريس 
| قاع البحر على طول خط معين» ويرسمها 
أ ذاتيا جهاز مستقبل - مسجل في باخرة تسير 
يدهن طول رکا امعط مسر ا 
فوق صوتية بصفة متواصلة في أثناء رحلتها. 
تخطيط echography échographie (f)‏ 
الصدى: طريقة للتشخيص» وفيها تلط 
الموجات فوق الصوتية على الجزء المراد 
فحصهء ورسم صدى هذه الموجات الذي 
يختلف تبعًا لكثافة ما يمر فيه. 
echo ranging détection (1) par échos‏ 


تحديد مُدى الصدى:: تعيين "شاف :رهما | 
صوتية من جهاز سونار | 


بإرسال 
وملاحظة الزمن الذي يستغرقه رجوع الصدى 
من هذا الشىء. 
echo sounder sondeur (m) acoustique;‏ 
مسبار ادىئ جهاز يوضع (/) 610-8078 
في سفينة لقياس عمق البحر وتحديد مواضع 
الأجسام الموجودة تحت سطح البحرء ويتكون 


أساسمًا من وحدة ترسل موجات صوتية أو فوق 


إشازة 


الصوتية إلى قاع البحر ومن وحدة تستقبل | 


الموجات المرتدة. يحسب عمق البحر بمعرفة 
الزمن الذي يستغرقه إرسال الموجات وارتدادها. 
echo sounding sondage (m) acoustique‏ 
سبّر بالصدى: قياس الزمن المنْقضي بين إرسال 
إشارة صوتية لجس وبين رجوع الصدى. 
echo suppressor suppresseur (my‏ 
مد الصّدى: في الاتصالات» 06670 
جهاز اك على خط اتصال لنع الطاقة 
المرسّلة في اتجاه ما من الانعكاس والعودة 
المصدرها الأصلي على هيئة صدى. 
اکر ف حبق ف eclipse: éclipse (f)‏ 
(للقمر): حَجْب مؤقت لضوء جرم سماوي 
بجرم سماوي آخر. 
1 زه ecological analysis‏ 
تحلیل بيئي: فحص الحفريا يات عداوأومامءة 


لمعرفة العلاقة بينها وبين الظروف البيئية التي | 


كانت حيط بالكائنات القديمة التي تمثلها 
تلك الغريات. 
علم البيئة: فرع من () «أومامعة لاوهامءه 
العلوع البيولوجية::يغتص: :بدراسَة:«العلاقات 
بين الكائنات الحية (من إنسان» وحيوان» 
ونبات) والبيئة التي 


تعيش فيها. ينقسم أساسًا ا 
إلى فرعين» هما: علم البيئة الحيوانية (ويتناول 


echelon grating spelen)! réseau 
)( محز درجي : في الطیفیات » 6۸010۸ ف‎ 
کر‎ 


متحزرة ود تعمل كما تر كانت ا یق 
مجموعة من شرائح زجاجية رقيقة متساوية 


لتمييزها من الموجة المرسّلة المباشرة. 


1- في الرادار» إشارة متعكسة عن هذف 
راداري» أو الأثر الذي تنتجه هذه الإشارة 


شاشة صَمام الاشعة الكاثودية ۽ تة 
على ام اتؤدية ‏ بمستقيل 


راداري. ۳- فى الإذاعة» صدى يضاف 
إلى مادة البرنامج المذاع لماثلة ترديد 
الصوت. 4- في الاتصالات بالموجات 
القصيرة» إشارة ثارت دورة كاملة حول 


الأرض» وتُسمع كصدى للإشارة الاصلية . 
-٥‏ في الاتصالات السلكية» موجة انعكست 
عند نقطة من خط التوصيل تكون معاوقة 
الخط قد تغيرت عندها. 
echo area surface (f) réfléchissante;‏ 
مساحة الصدى: فى surface (f) de renvoi‏ 
الرادار» ماحة عاك ا لوجاك 
الكهرمغنطيسية يمكنه أن يعكس نفس مقدار 
الطاقة فيعيدها إلى الرادار وكأنها الهدف 
الفعلى. 
echo attenuation a/faiblissement (7)‏ 
توهين الصّدى: في الإلكترونيات» ‏ 06609 
خارج قسمة القدرة المرسّلة عند طرف الخرج 
خط إرسال على القدرة المنعكسة عند طرف 
الخَرْجٍ نفسه . 
echo box boîte (f) ã 66705: ê (0‏ 
صئْدوة ق الصدى: في résonnante d'échos‏ 
الإلكترونيات» تجويف رنان معايّر يختزن 
جز من القدرة المرسّلة للنبضة الرادارية» ثم 
يغذي بها نظام الاستقبال بعد اكتمال إرسال 
النبضة. 
ا ا 01 echo chamber e‏ 
| قاع الصّدى: غرقة مرددة تستخدم لإضافة 
ظواهر الصدى على أصوات برامج الراديو أو 
التليفزيون في استوديو إذاعى . 
echo check coniréle (m) par écho‏ 
فحص بالصدى: في الاتصالات» وسيلة للتاكد 
من صحة استقبال بيانات منقولة خلال قناة 
اتصال» وفيها تُعاد الرسالة المستقبلة إلى 


تاريخ حياة الميواقات». وعاداتهاء, وصفاتها» ا الل ا ي ا 


edge bow 
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الكتل المعدنية عند تعرضها لمجال مغنطيسي 
متغیر» أو عتد تحركها في أي مجال مغنطيسي . 
ا eddy diffusion diffusion (f)‏ 
انتشار دوامي: في ميكانيكا الموائع» انتشار 
يَحدث في سريان مضطرب لائع ما بواسطة 
لط السريع لدوامات التفافية للمائع . 
eddy flux flux (m) tourbillonnaire‏ 


تدفق 
دوآمي: في ميكانيكا الموائع» معدل تدفق أو 
انتقال خواض مائعية» مثل كمية التحزك 
(الزخم) أو حرارة الكتلة أو المادة المعلّقَة» 
راا ارامات ي خركة معتطزية. 

eddy heat conduction conduction )( 


turbulent 
urbulente de chaleur توصيل حراري‎ 
دوامي: فى الفيزياءء انتقال الحرارة بواسطة‎ 

سريان مضطرب. 


eddy resistance résistance (f) 
مقاومة ذوامية: المقاومة التي 003/8هااأطادها‎ 
تتعرض لها سفينة بسبب الدوامات التي تنشأ‎ 
حول البَّدَن فتُحدث فقدا للطاقة.‎ 
eddy spectrum spectre 3 de 
turbulence 


eddy velocity vitesse (f) tourbitonnaits 


سرع وة في ميكانيكا الموائع» الفرق 
متوسط السرعة لسريان مائع ما وبين ا 
اللحظية عند نقطة في المائع 2 
eddy viscosity coefficient (m) 9s‏ 
لز وجة دوامية: في frottements intérielr‏ 
ميكانيكا الموائع» مُعامل إيستخدم في حسابات 
الحركة المضطربة» وهو يُناظرٌ معامل اللروجة 
الدينامية فى حسابات الحركة الرقائقية» إلا أنه 
يختلف:عنه في .أنه ليس ثابثًا طبيعيًا مثله : 
Edeleanu process procédé (m)‏ 
اسلوب إديليانو: طريقة لإزالة ۵٥1٥ع‏ 
المواد الأرؤقاتية:»-والمزلاد' غير اة هن 
نتم البترول» وذلك برَجّها مع ثاني 
أكسيد الكيريت السال» تنسب الطريقة إلى 
مبتكرها الروماني ‏ إديليانو » 
تزفق حافة :ا اف edge bord (m)‏ 
الرياضيات» الخط الذي يتقاطع على طوله 
وجهان A‏ من أو. جه مجسم ما. 
- في الهندسة» طرق لوح أو بروز أو 
شغلة م 
7 س الحافة: edge bow bord (m) cintré‏ 


في أشغال الالواح» الانحراف (الترحيل) 


| الققد 


الغلا ف اتوي (m)‏ مرغ (موماط ecosphere‏ 


البيئي: منطقة الغلاف الجوي التي يُستطاع | 


التنفس فيها تنفسًا عاديا 

نظام (m)‏ 6غ ادترومءة ecosystem‏ 
نظام وظيفي يتضمن جماعة من الكائنات 
الحية تعيش باكتفاء ذاتي مع الوسط العضوي 
أو غير العضوي الذي تعيش فيه . 

انز لاق ecoulement écoulement (m)‏ 
صخري تكتوني: انزلاق كتلة كبيرة من 
الصخر تحت تأثير الجاذبية فى أثناء حدوث 
د ل تكقوتي أو انيجة لحدوثه: 
ECR see electronic cash register‏ 

5 : فى الخيولوجياء edaphic édaphique‏ 
وصف يفيد النسبة إلى كل ما يتعلق بالتربة . 
انظر: 

ذوآمة:  eddy remous (m): tourbillon (m)‏ 
في ميكانيكا الموائع» حركة ان لمائع ما 

0 ار المائع في 0 
أنكلةا: هخرت E‏ سوا يميه 


عدم انتظام هبوب الريح» أو حدوث انفصال 
للطبقة المتاخمة بسبب اختلال 
الانسياب الطبقي أو التعرض لموجات 
صدمية» أو اندفاع تيار مائي في حركة دائرية 


ضد اتجاه التيار الرئيسى فى مجرى 
eddy current courant (m) de Foucault‏ 
كهربائي يولد الث في كثلة 
وو ا 


أو تتحرك داخل مجال مغنطيسى غير 


:ا دوامي 


مجال 


eddy-current braking /reinage (m) 
par courants de Foucault قرملة بالتيارا ات‎ 
كبح (فرملة) ينتج في الموضّلات أو‎ 
الكل المعدنية المتحركة عندما تقطع خطوط‎ 
القوى لمجال مغنطيسي» حيث تتولد فيها‎ 
بالحث تيارات دوامية تعمل على فرملتها.‎ 
تستخدم هذه الطريقة في كبح 2 اء‎ 
المتحركة في العدادات وأجهزة ة القياس»‎ 

eddy-current heating chauffage (m) 


par courants de Foucault ر تسخين بالتيارات‎ 


الدوامية تسخين الفلزات (المعادن) بالتيارات 
الدوامية المتولدة فيها بالحث»ء 

وضعها في مجال مغنطيسي متغير. 
eddy-current loss perte (f) par‏ 
بالتيارا ات الدوامية: courants de Foucault‏ 

الفقد الناتج على بعيفة ا ل ا 
لمرور التيارات الدوامية المتولدة بالحث في 


وذلك عند | 


الحصول على أقصى استخدام فعال لها في 


حالة الطوارئ. 
أ economic ordering quantity‏ 
أ الحجم quantité (1) limite économique‏ 
الاقتصادي للطّلب: في الهندسة الصناعة 
عدد د الأوامر (الطلبيات) اللازم الحصرل عليها 
لتحقيق الحجم الاقتصادي للدفعة الإنتاجية. 
economic ratio rapport (m) économique‏ 
التَسلبة الاقنصادية: في الهندسة الإنشائية؛ اة 
المثلى من الناحية الاقتصادية بين مساحة م 
أسياخ التسليح في ضلع من الخرسانة المسلحة 
وبين مساحة المقطع الخرساني للضلع. 
وتتوقف هذه النسبة على أسعار الامباخ 
والخرسانة وعلى المتغيّرات الحاكمة للتصميم 
مثل بحر (باع) 0دمه الكمرة أو ارتفاع اسر 
ومقدار الأحمال المؤثرة وتوزيعهاء إلخ. 
علم الاقتصاد: 0( economics économie‏ 
علم يختص بدراسة الثروات» من حيث إتاجها 
وتوزيعها واستخداماتها وتنظيمها وإدارتهاء 
والمسائل المتعلقة بها من حيث تنظيم العمل 
والقوى العاملةء والنواحى المالية والضربية: 
وما إلى ذلك. 0 
السرعة economic speed vitesse (f)‏ 
الاقتصادية: : في اقتصاديات ne‏ 
النقل: السرعة التي يمكن بها حمل طن من 
البضاعة بأقل تكلفة؛ مع الاخذ في الاعتبار 
قيمة هذا الطن. 
economic water duty tãche )(‏ 
المقتنٌ économique de I'eau d'irrigation‏ 
المائي الاقتصادي: المقان الائي الذي يحثق 
أقصى إنتاج محصولي لكل وحدة من مياه 
الري: عندما تكون الياء هي العامل الحلدد. 
وو انمه economic yield débit (m) de‏ 
اکا الاتصادي: أقصی 4000011409 
معدل لضخ الماء من الخزان اجوق في دون استتزافه 
أو دون حدوث ات ضارة م في الخواص 
الكيميائية للماء. 
economizer économiseur (m)‏ 
مُوفر: جهاز ملح بالمرجل (الغلاية) يستخدم 
بعض ما بي من حرارة في غازات الاحتراق؛ 
قبل تصريفها من المدخنة؛ في تسخين مياه 
التغذية . 
economizing chamber bassin (m‏ 


2 


حجرة ادّخار: في الأهوسة» حوض 4031916 
جانبى لتخزين الماء أثناء تشغيل الهويس. 


والإضافة والانتقاء والاستبدال. 
EDP see electronic data‏ 
processing‏ 


| EDP centre (electronic data 


processing centre) centre (m) de 

traitement électronique des données 
مركز المعالجة الإلكترونية للبيانات: التنظيم‎ 
أو الإدارة الخاصة باستخدام وتشغيل‎ 
والإشراف على الأجهزة والنظم والأفراد‎ 
. معالجة البيانات إلكتروئيًا‎ 
EDRAM (enhanced dynamic RAM) 
رام دينامية‎ 
معززة: في الحاسبات» شريحة لذاكرة سريعة‎ 
تمح بتزامن عملية القراءة منها مع نهاية‎ 
الكتابة عليهاء وذلك لتحقيق مزيد من‎ 
كرف ل التوضل إلى البيانات.‎ 


educational film film (m) éducatil; fim 


RAM dynamique amélioré 


educational television télévision 0‏ 
educative; télévision (f) d'enseignement‏ 
تليفزبون تعليمي: نليفزيون يخصّص كل أو 
معظم رقت إرساله للأغراض بوية 
والتعليمية؛ مثل شرح الامج وتبسيطهاء مع 
الاستعانة بمساعدات بصرية مشوقة . 


eduction pipe tuyau (m) d'émission 
لل نرب ستعمل. في سحب‎ 
الغازات أو السوائل من الاجهزة أو الصهاريج.‎ 
edulcorate التخلص من البيانات: /6/مءاناوة‎ 
7ات "التخلص بمن, البيانات عدية‎ 
edutainment édu- taînement (m) التعليم‎ 
باسلوب ترفيهي: برامج تعليدية مطسكة‎ 
باسلوب ترفيهي ومدعمة بوسائط متعددة.‎ 
الصطلح الإنجليزي مزيج من الكلمتين:‎ 
. 60181810008014 تعليم ۵۵031007 وتر فيه‎ 
EEROM see eletrically erasable 
read-only memory 
effective address adresse () e 
عنوان فعلي: في الحاسبات» العنوان المباشر‎ 
. للبيانات الموجودة في ذاكرة الحاسب‎ 
effective aperture ouverture (l) utile 
الح القلة: فط الشتحة في منظومة بَصَرِيّة‎ 
. كما ناهد من الشيء المنظور‎ 
effective area aire (f) effective المساحة‎ 
الفعالة: في مجموعات تداول الهواءء المساحة‎ 
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edge weld soudure (f) en bordure 
لحمة حافية: لحمة صهر في وصلة حافيةء‎ 
تستعمل لوصل جزاين أو أكثرة وفيها يُخطي‎ 
معدن اللحمة جزءًا من عرضي الحافة أو‎ 
. يغطيهما تام‎ 
edge well puits (m) ã la limite d'un 
او٠6٣‎  ةفاح بر الحا بثر تقع على‎ 
. حقل التفط» وغالبًا ما تكون بترا منتجة‎ 
edging rêpartition (f) des bords تسو ية‎ 
الحافات: في دلفنة المعادن» التحكم في‎ 
عرض اللوح أو البلاطة الجاري دلفنتها‎ 
للحضول على العرض المطلوب.‎ 
edging cisaillement (m) des 00105  صق‎ 
الحافات: في الصناعات المعدنية» قص‎ 
حافات الالواح اح بغرض ضبط عرض اللوح أو‎ 
. تشكيل حافته‎ , 
edible comestible; nangeablê «Jکۂ‎ 1 
صالح للأكل: كل ما هو قابل لأن يؤكل.‎ 
edible oil huile (f) comestible 
الطعام: زيت يصلح للطعام أو يضاف إلى‎ 


زیت 


الطعام . 

إدينحتونيت: ‏ (]) 901001018 edingtonite‏ 
.B 80,40‏ معدن رمادي 
اللون» يشتمل على سليكات الالومنيوم 
والباريوم المهدرتة (المائية) . 

ظاهرة ‏ «ودامع Edison effect effet (m)‏ 
[ديسون: لامر تدك لكر ونات في الفراغ 
من موصل كهربائي مسخن 


طبْعة: : في نشر الكتب. ‏ () 60/10۸ ۸ editi٥‏ 
جميع النسخ التي یٹ دفعة واحدة 
ونشرت فى زمن معين» قد تكون ‏ الطبعة » 
إعادة طبع بدون تغييرء أو إعادة طبع بعد 
التنقيح أو التعديل 
edition de luxe édition (f) de luxe‏ 
طبعة فاخرة: الطبعات الخاصة أو المحدودة من 
الكتب الفاخرة. يلاحظ أن المصطلح الإنجليزي 
هو في الواقع مصطلح فرنسي شائع الاستعمال. 
editor ER (m); rédacteur (m)‏ 
منقح: -١‏ شخص متخصص د کتابات 
الآخرين للنشرء وقد يقوم بتنقيح وصياغة 
النصوص واختيار الصور وإعدادهاء وتحديد 
شكل الصفحاتء كما يحدد مواصفات 
المطبوع النهائي . ؟- في الحاسبات» 
برنامج خدمات لتنقيح وتحرير الملفات 
والبرامج يسمح بإعادة تنظيم وتعديل 
البيانات الموجودة فيها بعمليات مثل الحذف 


edge curling 


المستعرض لحافة الشغلة عن الخط المستقيم 
الموصّل بين نقطتين على تلك الحافة . 
.ترون edge curling enroulement (m) de‏ 
تجعد الحافة: في أشغال الالواح» التفاف حافة 
,اللوح» أو جزء من اللوح» حول تفسه . 
و صلة edge joint joint (m) en bordure‏ 
حافية: في اللحام» وصلة بين حافتي جزأين 
يحصران بينهماء فى منطقة الوصلة» زاوية 
قد تتراوح من طفر إلى ۳٠‏ 
edge-jointing cement colle (f) pour‏ 
ضاق وَل الحافات: لاصرّ يستخدم joints‏ 


في تصنيع الخشب الر (الأبلاكاج» 
لوصل حافات الطبقات القشرية لتكوين 
ألواح أكبر سمگا. 


edge knurling entaille (f) des bords 
تخريش الحافات: في صناعة العلب» تُلُمات‎ 
حادة على حافات القطعة الل (البياضة)‎ 


الدرزة الجانبية . 


edge preparation préparation (f) du 
bord تحضير الحافة: في اللحام» ترب‎ 
(توية) أو محزيز أو شطب (شطف) حافة‎ 
 ماحّلل ر شغلة لتحضيرها‎ 
edger repartiteur (m) de bord مو رع في‎ 
صناعة المطروقات» الجزء من القالب الذي‎ 
يور المعدن في تَناسب عام مع شكل‎ 
. غ المطروقة المطلوب إنتاجها‎ 
edge-rolling tool outil (m) 
d'enroulement de bord ا حافة: فى أشغال‎ 
ار مصممة لعمل حافة ملفوفة في‎ 
. جزء ما بواسطة عملية دلفنة‎ 
edge-runner mill broyeur (n) û meules 
طاحونة حرفي به : طاحونة تشتمل كع امام‎ 
على قرْصين غليظين من الجر الصّوانء في‎ 
وضع رأسي» ويدور كل منهما حول نقسه‎ 
ويدوران» معا | في وعاء مستديرء وبالطاحونة‎ 
كاه ع لمادة الجاري سحقها في مدارٍ‎ 
القرصين. وقد تُطحن المادة على الجاف أو‎ 
تُخلط أو تعالج بالماء أو بسوائل أخرى.‎ 
edge sound son (m) de sifflet صوت‎ 
الحاقة: ا الناشئ من هواء أو سائل‎ 
خارج من فتحة عند اصطدامه بحافة حادة‎ 
وهل‎ 
edge water eau (f) de bordure; eau 4 
de 9158/19/4 مآ ماء التكوين ال محيط‎ 


بمكمَنٍ نقط (بترول) . 


effective thickness of a wall 
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#”1ةكك““““كللكككاح لاا ا اليإ ي 


الاسطوانة التموذجية لقضيب تحكم الذي 
يتلاشى فيه يض (تَدفّق) التيوترونات الحرارية . 
effective radius of a well rayon (m)‏ 

تصف القطر الفعال لليئر: ااام 9:07 61/9011 
قي الهيدزوكسجياء' نصفت'القطر لبثر مثالية» 
لها نفس محور البثر الحقيقية» وتعمل عند 
تفش التصتزيق والهبوطاء 


المَعال: في التسليح» المسافة التي يوفع أن 
تُطلّق متها بدقة نيران سلاح ما لإحداث 
إصابات ان: 


effective range étendue (f) 


المّدى الفَعال: في exactitude maximalê‏ 
القياس» المدى الفعال لجهاز قياس» وهو 
الجزء من المدى الكلي للمقياس المدرج 
الذي يكن أن نتوقع فيه صحة القراءة إلى 
effective resonance integral‏ 
سرود intégrale (f) effective de‏ 
التكامل ار الفعال: فى النوويات» 
التكامل الرنيني حينما يؤخذ في الاعتبار 
احتمالية عدم التناسب «العكسي بين كثافة 
فيض النتوتروثات/ويين::ظافة[التيوئرونات» 
effective span portée (f) effective;‏ 
الباع الفمال» الَحر ‏ وبقاء ولاه (ا) av6‏ 
الفعال: فى الهندسة المدنيةء المافة بين 
مركزي دعامتي كمرة. يستخدام في الحسابات 
الإنشائية للكمرة» وهو أطول قليلاً من البحر 
الخالص بين الدعامتين . 
effective span envergure (f) effectiva‏ 
الباع الفعغال: في الأيروديناميكاء باع الجناح 
بعد استبعاد الجزء من الطرف الذي يسبب 
فقدا في الرفع. 
effective temperature température‏ 
درجة الحرارة الفعالة: فى تكييف 8886/8 0) 
الهواي :مقا اللوتي وجيف يجت هذا 
المقياس فى الاعتبار: درجة حرارة الهواءء 
ورطوبته» ومعدل حركته. ودرجة الحرارة 
الفعالة اللهواء المكتّتف (لمحيط) تعنى 
ضمنيا درجة حرارة. الهواء الساكن» المشبع 


| effective range porıée () réelle المّدى‎ (EE 


ببخار الماءء التي يشعر فيها الاشخاص | 


المشاركون في مجموعة من 
بإحساس متكافئ بالدفء. 
effective thickness of a wall‏ 


التجارب | 


| effective length /ongueur (f) effective 


الطول القعال: -١‏ في اللحام» طول لَحْمَة 
متواصلة اذات مقاس منصوص عليه . 

1- في المواسيرء الطول الفعلي الذي هم 
به الماسورة عند تجميعها في خط مواسير 
مثال ذلك» فإن الطول الفعال لماسورة ذات 


رأس وذيل هو الطول الكلي ناقصًا طول ذيل | 


إحدى الماسورتين الداخل في رأس الماسورة 


التالية لها. - في الهندسة البحرية» 
الطول المتوسط للجزء الغاطس تحت سطح 
الماء من بدن السفينة . 


effective multiplication factor 
facteur (m) de multiplication effectif 
عامل التكائّر الفعال: في النوويات» عامل‎ 
التكاثر عندما يؤخذ في الاعتبار محدودية‎ 
: الو وط المعني‎ 
effective pitch pas (m) effectit ã الخطو‎ 
الفعالة: 5 الاير بردويناميكاء المسافة الفعالة‎ 
التي يقطعها عنصر مَقطّعي في‎ 
خلال دورة كاملة تحت ظروف قياسية.‎ 
effective pore volume volume (m) de 
حجم المّسامٌ الفعّال:‎ 
في الهيدرولوجياء حجم‎ 
تحت اظر ف هيدرولية محددةء‎ 
الا‎ 


ريشة مروحة 


porosité effective 
الماء المستخلص»‎ 
من مادة‎ 


مسامية 


effective porosity porosits (0 effective 


التمسامية القعالة: معامل للصكر يساوي نة 
حجم المسام الفعالة (المتصلة بعضها ببعض 
والتي تيسر سريان البترول والغازات والماء 
خلال الطبقات) إلى الحجم الكلي للصخرء 
ويعبر عنه عادة بالنسبة المثوية . 
effective pressure pression (f)‏ 
الضغط الفعال: الضغط الداخلي 
بين حبيبات التربة» وهو يساوي الضغط 
الكلي مطروحًا منه ضغط الماء في الفراغات . 
effective radiated power pisan‏ 
القدر 0 #المشة الفَعالة: effective émise‏ )1( 
في الاتصالات: -١‏ حاصل ضرب القدرة 
الكلية المغدى بها هوائي 
كسب قدرة الهوائي في اتجاه ن وی كت 
قدرة ذي قطبين. ۲- حاصل ضرب القدرة 
المغذّى بها هوائي جهاز الإرسال في كسْبه . 


effective 


موجه في النسبة بين 


| effective radius of a control rod 


rayon (m) efficace d'une barre de 


السك ase (f) effective d'un mur‏ | تشتف القطر الفعال لقضیب 601712706 
الفعال لحائط: في نظرية الإنشاءات» سُمْك | 


| التحكم: في الهندسة النووية» نصف قطر 


أ 
| 


الصافية للمّدخل أو المخرج التي يناب 
خلالها الهراء. 
effective current courant (m) efficace‏ 
التيار الفعال: في الكهرباءء التيار التردد الذي 
تعطي قيمته نفس الفعول الحرا الذي يعطيه 
التيار المستمر المناظر» وتحدد قيمته بالجذر 
التربيعي لمتوسط مربعات التيار التردد. 
effective depth profondeur )١( 92006‏ 
العم الفَعّال: في الإنشاءات؛ العمق من 
السطح العلوي المضغوط لكمرة أر بلاطة 
خرسانية مسلحة إلى مركز أسياخ التسليع 
المشدودة عند أسفل الكمرة؟ ويساوي العم 
الكلي مطروحًا منه سُمك الغطاء الخرماني 
ونصف قطر أسياخ التسليح . 
effective diameter diamnêtre (m)‏ 
القطر الفعال: في اللوالب» قطر ااام 
أسطوانة الخطوة للولب اسطراني (او قطر 
مخروط الخطوة للولب مستدق) في ستوى 
معين متعامد مع المحور. يسمى أيضا ١‏ نطر 


eftective half-life demi-vie (f) 
الصف الفعاا في النرويات. 16ا‎ 
الزمن الذي ي‎ 
في جسم حي إلى نصف ما كانث عليه نتيجة‎ 
للاضمحلال الإشعاعي والتخلص الببرلوجي.‎ 
effective head hauteur (1) de charge 

الضاغط الفعال: في ميكانيكا الموائم» ٠0138‏ 
مجموع ضغط الوضع؛ والضغط امائعي؛ 
وضغط السرعة» عند مقعم معين للسريان. 
يسمى أيضًا « الضغط الاح ؟ أو « الضفط 
الهيدرولى » أو ٠‏ ضغط الطاقة الكلية .٠‏ 
effective height hauteur (f) effective;‏ 

الار تفاع الفعّال: فى 6/1628 )1( انافالاقط 
الاتصالات» ا مركز إشعاع هوائي إرسال 
فوق المنسوب الارضي الفعال. 

eflective height of a ana hauteur 

الار تفاع الفَعَال eae ‘une colonne‏ 0 
للعمود: في نظرية الإنشاءات؛ 0 قري 
يستخدم في تصميم الأعمدة» وبتراوح بین 
نصف طول العمود لو كان مثا نانا من 
طرفيه (ولو أن هذه حالة نظرية) إلى ضعف 
طول العمود لو كان أحد طرفيه مثا غاا 
والآخر 1 ويزيد الارتفاع الفعال على 
ضعف ارتفاع العمود لو كانت هناك حركة 
أفقية نسبية بين طرفي العمود. 


فيه عدد جزيئات مادة مشعة 
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الوصل ما بين حوض الترسيب في منشأ 
اللأخذ وبين الترعة. 
effluent seepage infiltration ()‏ | 
ان : في الهيدرولوجياء effluente‏ 
حجم الاء لسرب في وحدة الزمن من 
ماتي» خزان مثلأء عن طريق الشروخ 


والمسام رما أشبه . 
effluent sewage eaux (pl) d'êgout‏ | 
حرج الصر ف الصحي: في déchargées‏ 


الهندسة الصحية» مياه المجاري الخارجة من 

مكان العالجة» سواء تمت معالجتها أم لم تتم . 
d'eau‏ و effluent stream cours‏ 

في الهيدر و لوج جيا 265015201 


effluvium êi E 
7 عن غمليات‎ 


الأغذية 
ايات . 


مجهود: في لليكانيكاء effort effort (m)‏ 
التقل أر القوة التي ترفع الحمل آلا 
يواسطة الآلات. أو الجهد الذي يبذله 


شخص ما في تأدية عمل يدوي معين. 
effort of a material effort (m) dun‏ 
مجهود الادة في مقاومة المواد» matériau‏ 
الكمية الي تحددها دال إجهاد أو انفعال مرن 
خاصة بالادة والتي تكون مقياسًا لخطر 
الوصول إلى الحد المرن في مادة رن لَدنة» 
او ا الانكسار في مادة قصفة . 
effort rating évaluation )( 08/01 aî‏ 
الجهرد: في الهندسة الصناعية» تقييم 
مستوى الجهود اليدوي الذي يبذله المُشَخّل 
(عامل التشغيل) وفقًا للمعايير المنصوص 
علبها. 


ا في میکانیکا effuser eftuseur (m)‏ 
للزائع؛ مجرى ذو مقطّع مُسْتَعرض متغير 
يتناقص في اتجاه السريان» ويستخدم لتحويل 

طاقة الضغط إلى طاقة سرعة . 


لولبي» أو 
| التحكم إلى مغل بعيد في عمليات مناولة 


effect yarn filé (m) fantaisie ا‎ 
e أ‎ 

زخرفي: أي خيط من الخيوط النسجية يكون 

| غير عادي في تكوينه» ويستخدم في إنتاج 

| الاق ة ذات التأثيرات المبتكرة. 


effervescence effervescence (f) فو إران:‎ | 


ا 
سطحه نتيجة تصاعد ما به من غازات. 
effervescent effervescent; non-calmé‏ 

قوار: وصف لا 
غازات» وخاصة غاز 


ثاني أكسيد الكربون. 
effervescent steel acier (m)‏ 


effervescent; acier (m) non-calmé 
فولاذ فوار: فولاذ (صلب) منخفض الكربون»‎ 


تمت إزالة أكسجينه جزئيّاء فيتصاعد منه عند 


| تبرده أول أكسيد الكربون. 

الكفايةء efficiency rendement (m)‏ 
المردود: -١‏ في الفيزياء النسبة المثوية» 
عاذ .بين اقدرة ارج النافعة في جهاز 
وبين قدرة الدخل فيه. ١-في‏ الآلات 
والمحركات» النسبة ال مثوية بين الشغّل 
المستفاد به (أو الطاقة المستفاد بها) من الآلة 
وبين الطاقة التى تستمدها لأداء هذا الشغل. 
efficiency of rectification rendement‏ 

كفاية التقوي یم في (m) de rectification‏ 
الهندسة الكهربائية» نسبة التيّار المستمر إلى 
ذروة التيّار المترده. 

efficiency of the hydraulic jump 

كفاية القفزة  rendement (m) du ressaut‏ 
الهيدرولية: نسبة الطاقة النوعية بعد القفزة 
الهيدرولية إلى مثيلتها قبل القفزة. 

كفا efficiency of transmission‏ 
النقل: rendement (m) de transmission‏ 
في خطوط الأنابيب» النسبة بين الضغط 


باس هيدروليء يحول إشارات | 


| ظهور فقاقيع في داخل السائل أو على | 


عنه فوران بسبب تصاعد , 


١-انبجاس:‏ في () 0ز5د//6 «هةوس18ه | الداخلى عند كل من نهاية الخَط وبدايته . 
الفبزياء لكات جزيئات الغاز خلال تزهِر: 17 efflorescence efflorescence‏ 
بسرعة عالية . خاصية غود المادة المتبلورة إلى مسحوق عند 
؟- انسكاب: في الكيمياء» تدفق سائل ما من | E‏ وتقدها لبخار الماء (ماء التبلور)» 
هكانه. في الطب» تسرب سائل ما في مثل: صودا الغسيل 200.100 

ض أنسجة الجسم أو تجاويفه في شكل | فَرْع: في 
الهيدرولوجياء مجرى مائي متفرع من مجرى 
رئيسي أو من بحيرة. 

effluent channel canal (m) de sortie 


اجبولوجيا» صخور نارية تندفع من فوهات قناة المَخرج: في الهيدرولوجياء المجرى 


effluent bras (m) effluent 


effusive rocks roches (pl) ن‎ 


d'épanchement 


نري يستخدم في حساب نسية نحافة 
الحوائطء وهو يساوي السمك الكامل للحوائط 
الصمتة» ويساوي ثلثي مجموع سمكّي جزآي 
الحائط فى الحوائط المفرغة. 
effective thrust poussée (/) effective‏ 

الدفع القعال: الدفع النظري لمحرك صاروخي أو 
محرك نفاث» مطروحا منه تأثيرات الاحتراق 
غير التام والانسياب الاحتكاكي في الفوهة. 
effective transmission transmission‏ 


إرسال فَعّال: في الاتصالات» 917558 () 
الأداء الفعال الناتج من دائرة إرسال تليفزيوني 


أو دوائر إرسال الصور بالفاكس» 
ببعض الحسابات المبنية على نتائج اختبارات 
معدل التكرار. 
effective value valeur )( efficace‏ 
القيمة القَعَالة: الجذر التربيعى للقيمة المتوسطة 
لربع قيمة التيار الكهربائي أو الجهد أو القدرة 
| الكهربائيةء إلخ» في تيار متردد أو تيار متغير 
مع الزمن. 
effective velocity vitesse (/) réelle‏ 
ما | السرعة الفعالة: حجم الماء المار خلال تربة 
مساميّة فى وحدة الزمن والمساحة» مقسومًا 
على المسامية الفعالة للتربة. 
effective water-holding capacity‏ 
سعة الاحتفاظ المائي capacité 0 au champ‏ 


مَعّالة: حجم الاء المحتجز في التربة بعد 
صرف الماء الزائد وانعدام حركته تحت تأثير 
الجاذبية الأرضية . 


effective water use consommation (f) 
ee الاستخدام المائي الفَعّال: هه‎ 
كمية المياه المستخدمة لنمو النبات» مطروحًا‎ 
متها البخر من مطول الطر.‎ 
effective waterway /a/geاr‎ () الممر‎ 
effective d'un cours d'eau المائي الفَعَّال:‎ 
في المجاري المائبة المكشوفة» عرض المقطع‎ 
المستعرض للمجرى بعد خصم ما يعترضه‎ 
من غوای‎ 
effective wavelength longue 00 
, onde a الطول الموجي القَعَال: : في‎ 
البصريات» الطول الموجي لضوء أحادي التردد‎ 
له نفس تماذية الضوء الأبيض في وسط ما.‎ 
effective weight poids (m) effectif 
الوزن الفعال: في الهيدروليكاء وزن مادة‎ 
الرسابة وهي مغمورة في الماء.‎ 
effector 8/18 مفعال: : في هندسة  )™( الاهاء‎ 
ا التحكم» »> محرك كهربائي (موتور)ء أو ملف‎ 


O a‏ ل ا 
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elaidic acid 

وتحريكها. 2 في التسليح» أداة في آلية 
سلاح ناري يقذف منها ظرف الخرطوشة | 
الفارغة . 


ejector condenser condensateur (m) 
,)ورك‎ ١ مكف ذواقاذق: مکثف من نوع‎ 
التلامس المباشرء» يستخدم في تكثيف بخار‎ 
الماء وتصريف الماء والمواد المتكثفة وغير‎ 
القابلة للتكتف إلى الجوء وفيه يستدام‎ 
. التفريغ بواسطة ماء حقن ذي سرعة عالية‎ 
ejector connecting-bar lave (0 
ز٥1 توصل القاذف: في مكابس‎ 
التشكيل؛. قضيب في الإطار القاذف‎ 
للقالب» يستخدم لتوحيد تشغيل أصابع‎ 
القاذف» وينتج حركة مشتركة لجميع‎ 
أصابع القذف.‎ 
ejector frame cadre (m) d'éjecteur 
ای ف بامكابس_التشكيل» بإظان‎ 
ند یل دك ر لعزت فی اللكبسن»‎ 


. لجميع أصابع القذف‎ 
ejector frame guide guide (m) du 


دليل إطار القاذف: في cadre d'éjecteur‏ 
مكابس التشكيل.. قضيب أو الوح ملحق 
بالإطار القاذف المكبس فَولَبَة» ومصمم 
لتوجيه الإطار أثناء تحركه . 
و ا ejector pad butée (f) d'éjecteur‏ 
القاذف: في قوالب التشكيل» جزء متحرك 
يشتمل عليه القالب» ويستخدم في عملية 
القذف لدفع المَقَوْلَبٍ من تجويف القالب. 
إصبع ejector pin broche (f) d'éjecteur‏ 
قاذف: في القولبة» إصبع (بنز) متحرك مثبت 
في القالب تثبيثًا ملائمّاء ويستخدم أثناء عملية 
القذف لدفع المقولب من تجويف القالب. 
ejector plate return pin butée (f) de‏ 
إصبع ارتداد لوح القاذف: revo d'6 ¦ ur‏ 
في القولبة» إصبع في قالب يُدفع محتويات 
القاذف إلى الخلف أثناء إغلاق القالب. 
Ekman layer couche (f) limite d' Ekman‏ 
طبقة إكمان: طبقة الانتقال بين الطبقة الحديّة 
السطحية للغلاف الجوي وبين الغلاف الجوي 
00 
حمض elaidic acid acide )1( élaidiquê‏ 
الإلايديك: ag COON),‏ 6 حمض | 
بلوري غير مم ينصهر عند 44م. ويغلي | 
عند ۲۸۸م تحت ضغط ٠١١‏ مم زثبق فرلا 


| قاذف: -١‏ في 


| أينشتاين: :قي 
الكيمياء الضوئية» وحدة طاقة ضوئية تساوي 


einstein einstein (m) 


حاصل ضرب عدد إُوجادرو في طاقة ا 


ضوئي وإحف :له الغردد المعني. 
Einstein displacement déplacement‏ 
انعطاف أينشتاين: في الفلك»› ١5ہ Ei‏ () 
انحراف الشعاع القوي الصادر من نجهم ما 
عندما يمر قريبًا من الشمس» وذلك بالنسبة 
لراصد على الأرض. 
إزاحة  Einstein shift déplacement (m)‏ 
أينشتاين: في الفلك» إزاحة Einstein‏ 
الخطوط الطيفية للضوء المرئي نحو الأحمر 
عندما يخرج هذا الضوء من مجال جاذبية 
شديد. 
قف دفق: 00( ejaculation §jaculation‏ 
إخراج ج سائل ما على دقعات وبشد5: 
E‏ في ejection éjection (f)‏ 
التشكيل بالقولبة» عملية إخراج المقولب 
من القالب. قد يجرى الإخراج بوسيلة 


ميكانيكية أو باليد أو باستخدام هواء 
مضغوط. 7- في التسليح» طرد. ظرف 
الخرطوشة الفارغ من سلاح ناري صغير 
بواسطة آلية القّذف. 


ی ejection plate plateau (m) éjecteur‏ 
قذّف: في التشكيل بالقولبة» لوح معدني 
يستخدم غيل أصابع (بنوز) القذف. 
وي ریکو ومصعمًا ابیت يعطيها خلا تان 
أثناء عملية القذف. 

غير ejection ram piston (m) éjecteur‏ 
قذف: : في التشكيل بالقولبة» كابس هيدرولي 
ت في مكيسء الغرض منه تشغيل 


مقعد قَذْفِي: مقعد للطيار الحربي» مصمم 
بحيث يستطيع قذف نفسه به في حالة طارئة 
تستدعي هجر الطائرة فورا . 
ejection tie-bar barre (/) d'éjecteur‏ 
قضيب رابط للقذف: في التشكيل بالقولبةء 
قضيب فولاذي يصل لوح القذف بإطار 
القاذف في مكنة القولبة . 
ejector éjecteur (m)‏ 


مكابس التشكيل» وصلة لتشغيل الأصابع 


القاذفة بالمكبس» ويمكن تشغيلها ميكانيكيا أو | 


هيدروليا أو بالهواء المضغوط أو إلكترونيًا . 
1- في شبكات المجاري» مضخة لدفع هواء 
مضغوط فى المواسير لإزاحة مياه المجاري 


البراكين: آن الوق الارضية وتسيل على 
| سطح الأرض حتى تجمد. 
مدا EFT see electronic funds‏ 
| وعاء بيْضي» بِيْضَة: : في (m)‏ 5نال-710019 egg‏ 
| الهندسة الكيميائية» وعاء ضغط يستخدم لتقل 
| الحمض من وعاء إلى آخر بواسطة الهواء 
| المضغوط. فعلى سبيل المثالء يلا الوعاء 
٠‏ البيضي بالجاذبية (التّقالة)» ثم تُدفع المحنويات 
ثانية إلى خط أنابيب بضغط الهواء. 
egg-shaped sewer got (m) ovolde‏ 
مََجْرى صرف صحي بيضاوي: مجرى خاص 
مياه المجاري» قطاعه بيضاوي» جزؤه الصغير 
لأسفل» مما يساعد على عدم ركود المياه مهما 


تقل كميتهاء ويصنع عادة من الحرسانة سابقة 
الصب. 
إجلستونيت: () واادمادماوه "10ء او 
8 
©,ا0روالط . معدن نادر مکون من أكسيد 


الزئبق. عند تعرضه للهواء» فإنه يشكل بلورات 
أيسومترية (متساوية القياس) لونها أصفر بني. 
أزرق  Egyptian blue bleu (m) égyptien‏ 
مصري: في الكيمياء» سليكات الكالسيوم 
والنحاس الزرقاء. استعملها قدماء المصرين 
خحضابًاء ثم استعملها الرومان. 
Egyptian cloth tissu (m) égyptien‏ 
0 
قماش مصري: قماش منسوج من خيرط فطنية 
أو كتانية متناسقة البرم» ويتميز بملمس جيد 
وقوة شد عالية» وهو مقتبس من قماش 
المومياء . 
Egyptian indigo indigo (m) égyptien‏ 
8 . 0-5 
نيلّة مصرية: صبْع أزرق يحض من نبات البلة 
الذي ينمو في مصر. 
زغب البط: القماش elderdown dv! (n)‏ 
- المنسوج أو التريكو - المكستر من وجه 
واحد أو من الوجهين» والذي يستعمل في 
ملابس الأطفال الدافئة. يطلق عليه هذا 
الاسم لتشابه ملمسه مع ملمس الريش الناعم 
الصغير الموجود أسفل جسم البط . 
elgenfrequency fréquence (0 propre;‏ 
كد ذاتي: fréquence (f) fondamentale‏ 
فى الفيزياء» أحد ,الترددات التي يمكن أن 
تهتز عندها منظو. مة تذبذبية. 
ایکون نومتر : elkonometer iconomètre (m)‏ 
فى البصريات» تدريج يستخدم لتعيين 
| ««مقاسات يبو الاشنياو التي شش عت 
| الميكروسكوبء ويلح عادة بالعينية» لذلك 
| فإنه يشاهد متراكبًا على الصورة. 


للسّْل البذول في إحداث التشكل 
(الشره)» والتي تطرأ على غالبية الأجسام 
الصلبة (بما في ذلك الأجسام عالية المرونة) . 
elastic hysteresis constant‏ 
ثابت constante (f) d'hystérésis élastique,‏ 
التخلف المرون 
بين مساحة عروة منْحنّى الإجهاد والانقعال 
لوحدة الحجوم من المادة وبين مربع القيمة 
القصوى للانفعال. 
elastic impact choc (m) élastique‏ 
اصطدام مَرن: اصطدام أجسام مرنة معا ينتج 
عنه ارتداد هذه الأجسام بعضها عن بعضٍ 
بعد التصادم . 
المرونة: فى مقاومة (/( 6/25/116 elasticity‏ 
للواد» خاصية الجسم التي تبعله يستعيد شكله 
ومقاساته الاصلية بعد إزالة القوى ا 
البية للتغير في الشكل (التشكل أو التشوه) . 
elasticity of bulk Glasticité (0de‏ | 
المروة المخمية: في مقاومة الموادء نامس 
خاصية الجسم التي تجعله يستعيد حجمه 
الاصلى بعد إزالة القوّى الخارجية المسببة 
للتغير في الشكل . 
تور elastic lag résidu (m) élastiqıe‏ 
مرن: في مقاومة المواد» ظاهرة فاح (أو 
اغتفاء) انفعال مرن بسرعة 
الزمن» من لحظة تسليط (أو إزالة) الحمل . 
elastic limit limite () élastique >‏ 
لمر رة في قارمة المواد» على .إجهاد 
يمكن تسليطه على المادة دون إحداث تشوه 
(تشكل) دائم فيها بعد زوال هذا الإجهاد. 
elastic limit stress fension (f) limite‏ 
إجهاد حَدَ المر ونة: أكبر إجهاد 
تتحمله المادة الط عدم بقاء آي تغير دائم 
فى شكلها عند زوال هذا الإجهاد. 
elastic material matériau (7) élastique‏ 
دة مرنة: في مقاومة المواد» مادة قادرة على 
تحمل التشكل (التشوه) المرن. 


elastic memory mémoire (m) élastique 


d'élasticité 


ي بعص أنواع 
تتضح في ميلها - عند التسخين - 

إلى استعادة شكلها الذي كانت عليه أو 

اتخاذها أبعادًا كانت لها أثناء التصنيع . 

elastic modules modules (mpl) 

معاملات المرونة: في مقاومة 06/25/1616 

اراد ثوابت خاصة بالأجسام المرنةء 


ق عقاو ارات اة | 
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حركتها. فإذا تصادم جسمان مُرٍنان» مثلآء 
فإنهما يحتفظان بكمية تحركهما أو بقوة | 
دفعهما. | 


elastic constant constante (f)‏ | | الان 


| ثبت المرونة: في اليكانيكاء 6نم ناا 
قيمة ثابتة تعبر عن القوة أو الضغط الذي | 
يمكن أن تتعرض له مادة ما دون أن تفقد 
مرونتهاء أي دون أن يتغير شكلها . 
elastic coupling accouplement‏ 
: قارنة ميكانيكية élastique‏ 
المستديم» يكون الاتصال فيها أ 
مرنّاء وذلك - على سبيل المثال - بتمرير 
مسامير الربط الخاصة بها في جُلَبٍ مَطَاطيّة 


لإتاحة كدر مسموح به من الانحراف عن 
المحاذاة في الحركة المحورية للعمودين 
الموصلين معًا. 


elastic curve courbe 4 élastique 


مُنْحَى المرونة منْحتى الترخيم: في مقاومة | 
» اللحور الطولي | 


الموادء اس الذي 


بر فی ۹ueناsھام‏ 
أبعاد E a‏ ن 
یستعید أبعاده الأصلية بعد زوال 
الإ 
elastic energy énergie (f) 0' lasts‏ 
طاقةٌ المرونة: في ميكانيكا الموائه»ء طاقة 
ناشئة من قابلية مائع ما للانضغاط . 
elastic failure défaillance (f) élastique‏ 
إخفاق مرن: عجز أو قصور جسم ما عن 
استعادة حجمه وشكله الأصليين بعد زوال 
الإجهاة املظ علية. 
elastic e fatigue (f) élastique‏ 
كلال مرن» کلال مروني: فى الفيزياءء زيادة 
عدر ايا E‏ 
من الذبذبات. 
élastiques‏ (اما) elastic forces forces‏ 
قُوى مرنة: في مقاومة الموادء القوى الداخلية 
الموجودة في جسم منقعل انفعا لارا 
elastic foundation 0 0‏ 
أساس مرن: في الهندسة المدنيةء lastique‏ 
جسم مرن يشكّل ركيرَة متواصلة 
(كمرة)ء أو لوح» أو قاعدةء إلخ. 


elastic hysteresis hystérésis (0 


ع 
| تخل مون خف 5ی في élastique‏ 


مقاومة الموادء ظاهرة الانعكاسية غير التامة | 


يذوب في الاء» ويذوب في كل من الكحول 
والإتير. يستعمل في الكروماتوغرافيا مرجعًا 


elaidin 6/2107 ()  ءايميكلا فى‎ 

العضوية» جالريد حمق الإلايدرك. 

elaidinization élaîdinisa1i0” (f) فى‎ 

الكيمياء العضوية ) ط ةك ا ل 

غير مشب إلى حمض أكثر مقاومة للتاكسد. 

الوق بنك elapsed time e (m) écoulé‏ 
المنصرم» الوقت المتقضي: -١‏ في 
الملاحة البحرية» الزمن المنقضى من بده 

الرجله من ابعطة وميه حي نهايتها عند نقطة 

أخرى دون اعتبار لأي تقطعات في الوقت. 

- في الهندسة الصناعية». الزمن المنقضى 
ن ء عملية أو مرحلة حتى نهايتها. 

المرا ف elastance élastance (f)‏ 
الكهرباءء امقلرت « المواسعة 6+ وتقاس بالوحدة 
« داراف ٠٠‏ على حين تقاس المواسعة بالوحدة 
« فاراد ٤‏ . 

-١‏ مرن: صفة للمواد تاها ناهام 
التي تشكل تحت تأثير الأحمال بمقدار معلوم 
ثم تسترد شكلها الأصلي بعد إزالة الأحمال. 

1- مطاط: صفة للخيوط أو الأقمشة التى 
ر باللطاطية) ولزو را 2 3 
elastic aftereffect effet (m) résiduel;‏ 

| الأثر المتخلّف réactivité (f) au repos‏ 
للمرونةء التخلف المروني: في مقاومة 
الموادء عودة جسم مرن إلى شكله الأصلي 
بعد فترة من زوال الإجهاد الؤثر» بشرط 
عدم تجاوز حد المرونة. 

التمحو ڍر elastic axis axe (m) élastique‏ 
الَمَرن: في مقاومة الموادء ا الهندسي 
مراكر القَص“ في المقاطع المستعرضة لعتبة ما. 

حم elastic body corps (m) élastique‏ 
مرن: في مقاومة مواد جسم يغير شكله أو 
حجمه في اسب مع القُوى المؤثرة عليه» 
إلا أنه يسترجع الشكل والحجم الأصليين 
جرد زوال القوى المسببة لهذا التغيير . 

ابعاج elastic buckling flambage (m)‏ 
مرن: في مقاومة المواد» الانيعاج élastique‏ 
3 يحدث عند إجهادات لا تتجاوز حد 
المرو 

elastic collision collision (f) اده‎ 

| تصادم مرن: في الميكانيكاء تصادم بين 
الأجسام الأو الجسيمات) 2 ينتج عنه تغير في 
طاقتها الداخلية ولا في مجموع طاقات 


8 


electrically erasable read-only memory (EEROM) 
س‎ 
| لجسم جامد خاضع لقوّى مرة وللقصور‎ 


في المواسير والمسالك . 
elbow flowmeter débimêètre 7 2 4‏ 
مقیاس سریان مرق : في القياسات 98لاده 
الهيدرولية» مرق (كوع) ماسورة يفتحات 
بيزومترية في جداريه الداخلي والخارجي . 
ت اسا قياس هنآ الجهاز على التناسبية 
بين مغدل الريان وبين الجذر التربيعي 
0 املظ عر اعترين الفح 
وا ارج لیر 
مستقطب کهر بائي» electret électrète (m)‏ 
كهريت: فى الكهرباء» قطعة من مادة عازلة 
لها" اقطبان ١‏ كهرباتيان داتمات.. آي اليا 
استقطابية كهربائية دائمة . 
electrical-analogy method méthode‏ 
طريقةٌ de analogie électrique all‏ 9( 
الكهربائي: في القياسات الهيدرولية» دراسة 
مسائل سريان الموائع بإجراء تجارب على 
تماذج كهربائية في موصّلات مختلفة . 
electrical engineering‏ 


و و ذلك 
electrical Sipe équipement @‏ 
مات تعمل électrique‏ 
بالكهرباء فى مجالات توليد القوّى الحركة 
أو نقلهاء كالمولّدات والموتورات الكهربائية: 
وموؤتورات2 بده الخركة» ‏ والمحولات 
الكهربائية» ولوحات التوزيع» والشبكات 
الكهربائية» وغيرها. 
al installations installations‏ 
(tpl) électriques 5‏ 
ک5 يائية: مجموع الأعمال 
الهندسية الإنشائية والمبانى والآلات والاجهزة 
وخظوط انقل الكهرباءء والمعدات المرتبطة 
بهاء التي تستخدم كوحدة متكاملة لتوليد 
القدرة (الطاقة) الكهربائيةء أو تحويلها أو 
نقلها أو توزيعهاء أو تخزينها أو الإفادة منها. 
electrically erasable read-only‏ 
memory (EEROM) mémoire (f) morte‏ 
8 للقرا ا effaçable électriquement‏ 
فقط تمحى کھر في الحاسبات» ذاكرة 
ا فقطاء يکن 6 ا 


electri 
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الذاتي للجسم . 
موجة  elastic wave onde )( élastique‏ 
مرتة: قى الفيزياءء موجة تتتشرء:بواسطة 
وسط ذي مرونة وقصور ذاتي» وفيه تنقل 
| المزاحة كمية حركتها (رَخَمها) ك 
الجسيمات المجاورةء ثم تعود إلى مواضعها 

الأصلية . 
إلاستين: بروتين مرن» () ©مزاوداة اام 
وهو المكون الأساسي للألياف المرنة فى 


ة على أتواع 
المطاط التخليقي بوق اللدائن الشبيهة 
بالمطاط . 2 عند 
درجة حرارة الغرفة إلى ضعف طولها فإنها 
تسترجع طولها الأصلي تقريبًا عند إزالة 
إجهاد الد ا عليها. 

elastomeric plastics matiéêres (pl) 
plastiques élastomériques لّدائن‎ 
إلاستومرية: المواد اللدائنية (البلاستيكية)‎ 
. المشابهة للمطاط‎ 
elastometer élasticimêtre (m) 


وهي مادة إذا ج 


المرونة: جهاز لقيا 


matériau (m) 


ای کر رو 


elastoplastic materi 
élastoplastique مادة مرنة لّدنة: في‎ 
مقاومة المواده مادة تَجْمَّع في صقتها بين‎ 
المرونة واللّدونة» وذلك فهي قادرة على‎ 
. تحمل التشوهات أو التشكلات المرنة واللدنة‎ 
elastoplastic strain déformation (f) 
élastoplastique; contrainte (f) 
انفعال مر لى‎ 
مقاومة المواده انفعال يتكون جزئيًا من انفعال‎ 
مزق ورتا من اتفعال لدن.‎ 
elastoresistance élastorésistancéê 0 
مقاومة مَرنّة: لمادة ماء تغير القاومة الكهربائية‎ 
تحت تاثير الضغط المسلّط على المادة ضمن‎ 


élastoplastique 


حدود مرونتها 

الطَّقة ع: طبقة 3 E-layer couche E‏ 
من الجو المحيط بالكرة الأرضية على 
ارتفاعات من الغلاف 
الأيونوسفيري؛ وهي قادرة على عكس أو | 


حنى الموجات الراديوية (اللاسلكية) نحو 
الأرض. تسمى أيضًا « طبقة هيفيسايد > . 
مرفق؛ 2 ا elbow e‏ 


مستنبطة من المغادلات الطب الى تين 
العلاقة بين الإجهاد والانفعال. 70 
slastlcoviscosity Slasticoviscosité (4‏ 
اللْزوجة المرلة: خاصية مائع ما يكون 1 
تشوهه» تحت تأثير الإجهادء مناظرا لع 
نيوتوني رج ومائم خاضع لقانون هرك. 
و elastic potential energy énergie‏ 
طاقة المر 59 potentiel élastique‏ ون 
الكامنة: : في الميكانيكاء مقدرة جسم ما على 
تأدية شل يسبت عرونته؟ 
elastic pressure-gauge manomêtre‏ 
مقياس (m) ã déformation élastique‏ 
الضغط المرن: مقياس للضغط يى بدا 
تشغيله على التناسبية بين التشره الرن لعنصر 
مرن وبين الضغط المسبب لهذا التشوه. 
نسبة 0 elastic ratio rapport (m) élastique‏ 
المرونة: فى مقاومة المواد» النسبة بين حد 
المروئة لجسم جامد وبين قاو ا 
elastic recovery reprise (f) élastique;‏ 
انتمانة 00 نة: وتاوناععاة recowırance (f)‏ 
الجزء من تشوه معلوم لجسم جامد الذي 
يسلك لرا متاك 
elastic scattering diffusion (f)‏ 
استطارة مرنة: : في الفيزياءء انتشار ملوناكدة 
جسيمات أو فوت ات نتيجة لتصادم مرن. 
elastic stocking bas (m) élastique‏ 
جورب طبن رداء للقدم والساق مصنوع من 
القماش المطاط» يستخدم في الأغراض الطية. 
elastic strain déformation (f) élastique‏ 
افعال مرن: فى مقاومة الموادء اتفعال في مادة 
ما يناظر إجهادات اقل من حد الروتةء أي 
أنه انفعال يزول بزوال الأحمال. 
elastic strain energy énergie (f) de‏ 
طاقَة الالفعال dêlormalion élastique‏ 
المرن: الل المبذول التشويه جم 
نطاق أقل من حد المرونة. 
elastic strength résistance (f)‏ 
المقاومة عند حَدالمرونة: في دواع 
مقاومة الموادء أقصى إجهاد يمكن أن تقار 


elastic support support (m) élastique 
فى مقاومة الموادء مد ينحني‎ 

انحناء مرا تحت ضغط الجسم امرتكز عليه 
elastic vibration vibration (1) élastique‏ 
اليكانيكا» حركة اهتزازية 


اهتزاز مرن: في 


مر شح و electric filter filtre (m) électrique‏ 
كهربائي: -١‏ دائرة كهربائية تقوم بإمرار 
الّارات المترددة ذوات الترددات المرغوبةء 
وتوهين كافة الترددات الأخرى فلا تمرر 
تاراما ابيقة مُذكزاية ١د‏ في الأقرات 
العالبة» جهاز يُستخدم الطاقة الكهربائية 
لفصل الجسيمات العالقة بغاز الفرن» حيث 


تدخل الجسيمات الجهاز وهي تحمل شحنة | 


سالبة بواسطة إلكترودء وتتعرض في الجهاز 
إلى ثلطية تيار مسعمر فنجذب إلى جدران 
اهار حيث تفقد شحنتها وتتجمع . 

تدفق electric flux flux (mj Gq‏ 
كهربائي» بض كهربائي: -١‏ عدد خطوط 
القرى الكهربائية التي تعبر سطحًا ما . 

-١‏ خطوط القوى الكهربائية في منطقة ما. 


| electric furnace four (m) électrique 


فزن كهربائي: آي فرن يُستخدم الكهرباء 
كمصدر للحرارة. من أمثلته: الأفران الحثية» 
وأفرات المقاومةء وأفران القوس الكهربائية 


الباشرة» وأفران القوس الكهربائية غير المباشرة. 
electric generator électrogénérateur‏ 
مول ): آلة تحوّل الطاقة 020 

اليكانيكية إلى طاقة كهربائية على شكل تيار 
لتق تیار متزدد.. 


electric heater radiateur (m) électrique 
0 


متخن كهربائي» سخان كهربائي: جهاز 
كهربائي يستخدم لاغراض التسخينء وذلك 
بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. 

electric horn avertisseur (m) électrique 


ينتج الصوت من 


بوق كهربائي: بوق فيه ينتج 


ذبثبات رق يتحرك عن طريق مغنطيس | 


كهربائي 8 قاطع تلامس» ومع الرق لوح 
متذبذب يسهم في الحصول على صوت له 


خصائص عالية الجودة. 
electric hygrometer hygromêtre (m)‏ 
هيجرومتر كهربائى» مرطاب électrique‏ 


كهربائي: جهاز لتعيين درجة رطوبة الحو 
بواسطة التغير فى المقاومة الكهربائية . 

electric intensity intensité () de 
champ الد الكهربائية: لتر ودوامامواة‎ 
اي يسأّطها المجال الكهربائى على وحدة‎ 
الشحنة الوجبة الموضوعة فيه» وتقاس بوحدة‎ 
. نیوتن/ كولوم‎ 
electricity élec1icilé () الكبئرباء: ظاهرة.‎ 
فيزيائية تنطوي على الشحنات الكهربائية‎ 
وترصيفها وخواصها وآثارها سواء كانت‎ 


| 
أ 
| 
/ 
| 
أ 
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لتيل تصليد غراء التركيب» وذلك بتغطية 
بدثان (غطاء) مُسَحَنٍ بالكهرياء. 
electric brake frein (m) électrique‏ 

| قَرْملة كهربائية: فرملة ُشَمّل بوسيلة كهربائية 
ميكانيكية بدلا من التشغيل المعتاد بوسيلة 
هيدرولية أو ميكانيكية . 

| سيّارة electric car voiture (1) électrique‏ 
كهربائية: سيارة مزودة بموتور كهربائي» 
كبديل لحرك الاحتراق الداخلى» ويستمد 
الموتور حركته من عدد من البطاريات ذَّوَات 
الاخ الكبيرة . واستخدام السيارات 
الكهربائية على نطاق واسع يتطلّب توافر 
إمكانات كبيرة لشحن البطاريات . 
electric circuit circuit (m) électrique‏ 

دائرة كهربائيةء دارة كهربائية: -١‏ مجموعة 
من العتاضر والاوساط الكهريائية موصلة 
بعضها ببعض على .نحو .يتيح سيان لتیار 
الكهربائي خلالها عند توصيلها بمصدر 
للطاقة الكهربائية . 


/ 
|| 
أ 
أ 


الكهربائي . 
electric contact coritact (m) électrique‏ 
لاسن كور بائي» ماو كهربائي: 
ت لاسن (تماس) فيزيائي بين موصّلات 
كهربائية يسمح بمرور التيار عبره. 
۲- الأجزاء الموصلة كهربائيًا والتى تربط بين 
الموصّلات وتسمح بمرور التيار بينها . 
electric current courant (m) électrique‏ 


تيار كهربائي: سريان الشحنات الكهربائية | 


(الإلكترونات الطليقة» أي الجسيمات السالبة 
الشحنة) في وسط موَصّلء نتيجة لفرق | 
الجهد بين طرفيهء 


الكهربائي بوحدة الأميير. 


١ electric field champ (m) électrique 


مجال كهربائي: -١‏ حيز في الفضاء يحيط 
بالشّحنات الكهربائية أو بجسم مشحون» 
يكون قادرا على إحداث قُوَى تؤثر على أية 
شحتات أخرى واقعة فيه. 
الكهربائية للمجال الكهرمغنطيسي المضاحبة 
للموجات الراديوية (اللاسلكية) أو لحركة 
الشّحنات الكهربائية . 

electricfield intensity intensité (f) de 

شد المجال الكهر. اني: : champ électrique‏ 
خارج قسمة القوة الكهربائية المؤثرة في شحنة 
كهربائية على مقدار هذه الشحنة. وحدة قياسها | 
العملية هي نيوتن / کولوم» أو قلط / متر. 


ك فاو ار مجو | 
مسارات متصلة معًا وقادرة على نقل التيار | 


وتقاس شدة التيار | 


electrical precipitation 


ر ومحوها عدة مرات دون تَلَفها. 
electrical precipitation précipitation |‏ 
| ترمتیب كهرباتى: électrostatique‏ 0( 
استخلاص الجسيمات الدقيقة للغاية من حجم 
ر غازي بوساطة إلكترودات عالية الجهد. 
electrical properties propriétéş (tpl)‏ 
الخواصض الكهربائية: من الخواص 6/6119095 
الهندسية. للموادة ومن آمتلتها: القاومة 
الكهربائية» والتوصيل الكهريائي. 
electrical resistance strain gauges‏ 
lيıس jauges (fp) extensométriques ù‏ 
الانفعال با مقاومة  résistance élecîrique‏ 
| الكهربائية: فى مقاومة المواد» من مقاييس 
الاتفعال :الكهرباتيةء ويعتمد ,قياس «الاتفعال 
فيه على التغير فى المقاومة الكهربائية لسلك 


معدت تت الشَدّ 
(ام) electrical strain gauges jauges‏ 
مقاييس extensométriques électriques‏ 


الانفعال الكهربائية: فى مقاومة الموادء 
| أجهزة لقياس الانقعال كهربائيا باستخدام 
الكهربائية» ادر السّعة كرتا أو 


حسب نوع الاستخدام» وأكثرها استخداما 
هى مقابيس الانفعال بالمقاومة الكهربائيةء 
وذلك لسهولة استعمالها وملاءمتها للظروف 
electrical survey /evé (m) électrique;‏ 
مسح كهربائ 
5 من اع الجيوفيزيائي قاس فيه مقاومة 
١‏ الصخور للتيار الكهربائي» وذلك للتعرف 
على أنواع الصخور والسوائل التي تحتويها 
electrical system systtme (m)‏ 
شبكة كهربائية» نظام كهربائي: Beis‏ 
شبكة من التمديدات والقواطع والمرحُلات 
والمعدات الأخرى التي تتعلق بتوليد الكهرياء 
"وتوؤيعهابوات خدامهاة 
أ 75 س electric are arc (m) électrique‏ 
كهريائية: تفريغ كهربائي داخل وسّط غازي 
3 » ويتميز عادة بجهد متخفض وتيار عال. 
electric-arc furnace four (m) ã arc‏ 
فرن اقوس الكهربائة: : فرن فيه ولاواناءواة 
تسخن أو تصهر المواد بواسطة الحرارة التي 
5 قوس كهربائية . 
أ electric-blanket heating e‏ 
3 ا بدثار  (m) par jaquette électrique‏ 
كهربائي: في صناعة الخشب» طريقة تستخدم 


arpentage (m) électrique 


electrification 
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سلس ببببببب7+7+؟+؟+7+ ؟ يجيي س 


electric resistance résistance )(‏ 
مقاومة كهربائية: خاصية للمادة ماما6 
تجعلها تقاوم مرور التيار ‏ الكهريائي فيهاء 
وتساوي النسبة بين الفلطية الملطة والتيار 
المار فى المادة. 
electric screwdriver tournevis (m)‏ 
مفك كهربائي: مقك ذو ساق électrique‏ 
فولاذية» ومقبض عازل” كاتا وار 
الأمان عند الاستخدام : 
electric shock secousse (f) 2517‏ 
صدمة كهر ألم مقاجئ ا 
للوعي أو الموت نتيجة لرودر تيار كهربائي 


التيار وفترة مروره وصّاره خلال الجسم. 
acier (m) électrique‏ اجو ee‏ 
فولاذ كهربائي: فولاذ (صلب) 
كهربائي يسمح بالتحكم الدقيق في جودته 

وإضاف العناصر السبيكية مباشرة له في الفرن. 

electric strength rigidité (f) 4 المتانة‎ 

الكهر بائ أعلى جهد diélectrique‏ 

كهربائى يمكن لادة عازلة أن تتحمّله لمدة 

معينة دون حدوث انهيار كهربائي لها 

تغذية () electric supply alimentation‏ 
بالکھرباء إِمُداد بالکھرباء: ودوانمواة 
إمداد شبكة كهربائية بالقدرة اللازمة لها من 
مصدر متاسب. 

electric traction traction (f) Slectriqie 


أو من أسلاك (كبلات) علوية 
الترام والقطارات الكهربائية . 
قطار  electric train train (m) électrique‏ 


كنااقي 


كهربائي: نوع من المركبات التي تسير على 
قضبان حديدية» وتستمد قدرتها الحركية من 
مصدر كهربائي (ذي تيار مستمر عادة) . 
م electric welding soudage (m)‏ 
كهربائي: الحام يعتمد في إجراثه électrique‏ 
على الحرارة المتولدة في قوس كهربائية. من 
أساليبه: اللحام اليدوي بالقوس الكهربائية» 
واللحام بالقوس المغمورة» واللحام بطريقة 
تج 2 قا واللحام بطريقة « ميج ميج ؛ 1G‏ . 
electrification électrisation (f)‏ 
-١‏ توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها | 
واستخدامهاء مثل كهربة الريف. 


| electric potential POSE (m) 
| électrique جھد كهربائ 3 كمون كهربائي:‎ 
| الشغل المبذول المعاكس للقوى الكهربائية‎ 
لجلب وحدة المح من نقطة: مرججعية . إلى‎ 
نقطة محددة» حيث 2 هذه النقطة على‎ 
. مسافة لامتناهية أو على سَطح مول كبير‎ 
electric لجنيا‎ puissance (f) EEE 
القذرة الكهربائية: المعدّل الزمني للطاقة‎ 
الكهربائية» والتي تحول إلى صور أخرى من‎ 
الطاقات» أو التى تحول من هذه الصور إلى‎ 
اك جار حاضلن التيار‎ 


ساكنة أو متحركة» وهي تمثل مصدرا هاما 
من مصادر القوى والطاقة. 
electricity generated nergis (0‏ 
الكهرباء المولّدة: الطاقة produite brute‏ 
الكهربائية الناتجة عند أطراف التوصيل بالولدات 
الكهربائية في محطات توليد القدرة. 
electricity supplied énergie (f)‏ 
الكهرياء المغتاة: الطاقة produite nell‏ 
الكهربائية المستفاد بها فليا في الثبكة 
الكهربائية» والتي يرود بها المستهلكون. 
electric lighting éclairage (m)‏ 
إضاءة كهربائية: تحريل الطاقة مومع 
الكهربائية إلى ضوء» ويتم ذلك بعدة طرقة 
منها: -١‏ تسخين فتيلة من سلك رفيع إلى 
درجة التوهجء بإمرار تيار كهربائي فيها. 
۲- التفريغ الكهربائي خلال غاز, 
۳- طلاء جدران مصباح من الداخل بطلاه 
يتوهج بفعل الأشعة فوق البنفسجة التي 
عولد عند حدوث تفريغ كهربائي في بخار 
زئيق موضوع في المصباح. 
electric line ligne (f) électrique E2‏ 
کھر بائي: : مصطلح يطلق على مجموعة من 
الموصّلات (الكبلات) الكهربائية وعرازلها 


d'énergie électrique 
شبكة متكاملة من الآلات والمعدات والدوائر‎ 
لتوليد القدرة الكهربائية وتوزيعها.‎ 
electric precipitator précipitateur (m) 


افا ب 
مرسّب كهربائي: جهاز لتر 
المواد الصلبة من 


électrique سيب‎ 


الغازات الى 


جنات 


كهربائي عالي الجهد تحد 
eleciric probe sonde (f) électrique‏ 
مسبار کهربائي» مجس كهربائي: أداة تستخدم 


ولوازمهاء والتي تستخدم في تقل وترزيع 
القدرة (الطاقة) الكهربائية. 
electric locomotive /ocomotive (f)‏ 


أو أرضية وتقوم عادة بجر َل (مجموعة) 
من المركبات الملحقة بها. 

تسجیل )( electric logging diagraphie‏ 
كهربائي: في الجيولرجياء ‏ هوالت 
تسجيل الخواص الكهربائية للصخور الحبطة 
ببئرء وذلك لبيان ما تحويه هذه الصخور من 


الوسط المطلوب إجراء القيا 
electric process procédé (m)‏ 

الأسلوب الكهربائي: في 
الصناعات المعدنية» أسلوب لإنتاج الفولاة 
اال فيه يمهو الفولاة رواصطة الخرازة 


électrique 


المولّدة كهربائياء وقد تكون بطانة الفرن إما | سوائل. 
حمضية أو قاعدية. وهناك طريقتان رئيسيتان () electric migration migration‏ 
لهذا الأسلوب: -١‏ طريقة هجرة كَهْربائية. ارتحال كهْربائي: مرواتدمة 


الكهربائية: وفيها تتولّد الحرارة من قوس 
منشأة بين إلكترودات وبين حَمَّام المعدن. ˆ 
-٣‏ طريقة الترددية العاليةء وفيها تتولد 
الحرارة من تيارات ذوامية متولّدة من تيار | 
كهربائي عالي الترددية . 

شح رم radiateur‏ نا electric‏ 
کھر بائي: جسم أو جهاز س électrique‏ 

| للحرارة بالوسائل الكهربائية» ومن الممكن | 


| أن يصحب إشعاع الحرارة ن 


انتقال جسيم مشحون من احا 
إلكتروليتي إلى جزء آخر فيه نتيجة تفاوت 
الجهد الكهربائي بين هذين الجزاين. 
electrlc motor moteur (m) électrique‏ 

موتور كهربائي» محرك كهربائي: كة 
الطاقة ‏ الكهربائية إلى طاقة ب 
باستخدام القرّى الناتجة عن سربان الثيار 
الكهربائي في موصّلات موضوعة في مجل 
با 


الكهربائي» أو في اللحام الكهربائي. وقد 
يكون الإلكتروذ شبكة معدنية وظيفتها 
التحكم في كمية الشحنات الكهربائية العابرة 
لها أو تجميعها. 
دائرة كهربائية» مصمم لإنشاء مجال كهربائي 
حوله» كالإلكترود المستخدم في تسخين 
بعض الواد بالترددات العالية . 

electrode cable (electrode lead] 
cãble (m) d'électrode كل الإلكتر ود: : في‎ 


اللحام بالقوس الكهربائية» الموصّل الكهربائي | 


بين مصدر تيار اللحام وبين ماسك الإلكترود. 
electrode clearance ouverture )(‏ 

الخلوص بين الإلكترودين: فى d'électrodes‏ 
اللحام بللقاومة الكهربائية» المسافة بين وجهي 


أو طرفي إلكترودين متناظرين عندما تكون | 


مكنة اللحام جاهزة للتشغيل . 

electrode contact area surface )(‏ 
ساحة تلاس 108 0 de contact‏ 
الإلكترود: في اللحام بالمقاومة الكهربائية» 
الساحة التي يمر من خلالها التيار الكهربائي 
من الإلكترود إلى الشعلة . 
electrode contact block plêce 08‏ 
كل لاس 
الإلكترود: في الأفران الكهربائية» قطعة معدنية 
لتوصيل التيار الكهربائي ر إلى الإلكترودء 


contact 09 108 


وتضئغ عادة من الاس زه بالاف | 


الكتلة في حلقة ماسكة معلقة من ذراع حاملة 
يرفعها أو يخفضها مرفاع (ونش) كهربائي 
بار electrode current courant (m)‏ 
الإلكترود: التيار الكهربائي ‏ 08/961009 


المج نحو الإلكتروء أو الصادر عنه» عبر | 
احير الوجود بين الإلكترودين (أو | 


الإلكترودات) . 
electrode efficiency (electrode‏ 
کنا recovery) rendement (m) de‏ 
الإلكترود مدو 4 الإلكترود: /6lectrode‏ 
-١‏ النسبة بين الكمية الفعلية المترسّبة من 


المادة في خلية إلكتروليتية وبين الكمية المتوقع أ 


رسي نظریا وفقا لقوانين فاراداي. ‏ ۲- 
في اللحام بالقوس الكهربائيةء النسبة بين 
ي ر 

وزن المعدن المرسب من إلكترود لحام معين 


وبين ررن سلك القلب لهذا الإلكترود ( أي | 


باستبعاد تغليف السلك) . 

electrode holder porte-électrode 1‏ 
ماسك الإلكترود: -١‏ في الأفران الكهربائية» 
نرتية لسك الإلكترودات» ورفعها أو 


| جزء طرفي بارز في‎ -١ 
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| مأخحوذة عند بعض القطاعات الهيدرومترية . 


| electrochemical migration أ‎ 


/ ب 0 migration (1) électrochimique‏ 
| كهركيميائيّة» ارتحال كه ركيميائي: 
| عتصراداو جريء جوت من إاحد اء 
| محلول كيميائي إلى جزء آخر به نتيجة 
تفاوت الجهد الكهربائي بين هذين الجزأي 5 
electrochemical oxidation‏ 
د oxydation (f) électrochimique‏ 
كه راید اكسدة كه ركيمائة:. عيللة 
ارد هنين إزالة الإلكترونات من الذرات | 
أو الأيونات» أو إضافة شحنات موجبة إليها. 


| electrochemical passivation 


passivation (f) électrochimique 


مالسل تب يها المتاضر _الفانة ا 
الجر م 


0 50 
علا ويوضح الترتيب ميل كل عنصر 

لاختزال أيونات العنصر الذي يليه. 
electrochemical valve squpape (0‏ 


صمام کھر کيميائي: صمام ٥ا 6er0‏ 


EE E 


در عبر ا تیار كهربائي 


| الكهركيمياء: الكيمياء الكهربا 
| الكيمياء يتعامل مع التغيرات الكيميائية التي 


تصاحب مرور التيار الكهربائي؛ أو مع 


تيار كهربائي . 


إلكترود؛ 3 
-١‏ لوح أو قضيب فلزي (معدني) يستخدم 
أ لإمرار التيار الكهربائي فيما بين أسلاك 
| وموصّلات الدائرة الكهربائية وبين مادة أو 
| وسط مُلامس أو مجاور له. من أمثلته: 
الإلكترود المستخدم في الخلية الإلكتروليتيةء 
ا أو في الصمام الإلكتروني» أو في الفرن 


ا الكَهرصوتيات: علم يختص بتحويل 
انتقال | 


0 ا 0 الصمام ا 

electrochemistry électrochimie (/)‏ | 
ئية: فرع من 
العملية العكسية التي يستخدم فيها تفاعل | 


! electrode électrode (f) 


electroacoustics 


1- عملية إحداث شحنة كهربائية في جسم ما. 
electroacoustics électro-acoustique‏ 
0 
الطاقة والموجات الصوتية إلى طاقة أو 
موجات كهربائية» أو العكس. 
electroanalysis électroanalyse (f)‏ 
تحليل بالكهرباء» تحليل كهربائي: تعيين كمية 
عنصر ما في محلول بالترسيب الكهرباني . 
electrocapillary phenomena‏ 
الظاهرة ة phénomêène (m) électrocapilaire‏ 
الكهرشعرية: الظاهرة التي تبين أن التغير في 
التوتر السطحي عند الحد الفاصل بين سائلين 
متتاخمين يعتمد على الفرق في الجهد 
أ الكهربائي الناشئ بين هذين السائلين؛ وتدل 


تكوين | كذلك على (تير فيب البوتر بالنطيي لايل 
و 4 ما بسبب وجود مجال كهربائي على السطح . 


electrocast refractories réfractaires |‏ 
ب | حراريّات مصب  (mpl) élecıro-fondus‏ 
| كهربائيا: في الافران» مواد حرارية (صامدة 
للحرارة» تُصنع من مواد مصهورة كهربائيًا 
وک في قوالب. 


electrochemical corrosion corrosion 
(0 oie 
تأكل :فلز+(معدن) رما مقعزن #يسريان تيار‎ 
. كهربائي في إلكتروليت‎ 2 
electrochemical dissociation , 1 
dissociation (f) électrochimique تفكك‎ 
كَهركيميائي: الحلا جانب من الجزيئات في‎ 
محلول إلكتروليتي مع تكون أيونات.‎ 
electrochemical equivalent 
equivalent (m) électrochimique المكافئ‎ | 
الكهركيميائي: وزن الكمية الترسّبة من مادة‎ 
ما نتيجة لمرور تيار كهربائي ثابت» شدته‎ 
أمبير: واحدء؛ في محلول من ,هذه المادة ب دة‎ 
: ثانية واحدة.‎ 
electrochemical peng usinage 
)( 6161010 تشغیل که ر کيميائي:‎ | 
76 في تعاض 0 إزالة الفلز ا‎ 
مشغولة ما بالإذابة الإلكتروليتية التي تُجرَّى‎ | 
بجعل عد التشغيل كاثوداء والمشغولة أنودا.‎ | 


electrochemical method méthode 0| 


الطّريقة الكهر كيميائة: ‏ ودواجرات/هم/اءهاة 

| في القياسات الهيدرولية» طريقة لتعيين معدل 
| على القياس الآني 
EEN ES |‏ 
| 


إلكترودين وتعيين تركيزات عينات من السائل 


|] 


electrolytic cleaning 


صدمية تنتقل خلال الماء حتى تصطدم 
بالشغلة الفلزية فتشكّلها بشكل معين يعتمد 
على نموذج القالب المحيط يها . 
electrohydrodynamic analogy‏ 
analogie (f) électrohydrodynamique‏ 
التشابة الکهرهیدرودینامي: في ديناميكا 
الموائع» دراسة للسريان عن طريق التشابه بين 
الظواهر الهيدرودينامية والكهربائية . 
electrokinetics électrocinétique (f)‏ 
الكينتيكا الكهربائية» الحركيّات الكهربية: 
دراسة حركة الشّحنات الكهربائية» وخاصة 
دراسة التيارات الكهربائية المستقرة التي تسري 
فى الدوائر الكهربائيةء وحركة الجسيمات 
المشحونة فى المجالات الكهربائية أو المغنطيسية. 
التحليل ‏ () ودبراه/اءواة electrolysis‏ 
الكهربائي» الكهرلّة: تغير كيميائي في 
الإلكتروليت نتيجة مرور تيار كهربائي» 
ويظهر ذلك فى تفاعلات الإلكترود وارتحال 
(هجرة). الأيونات.. عند . تمك (انحلال) 
الأحماض والقواعد والأملاح أو مصهوراتها 
بواسطة التيار الكهرباني. 
إلكتر ولیت» (7) electrolyte Slectrolyte‏ 
كهْر : محلول أو مركب كيميائي له خاصية 
توصيل التيار الكهربائي والتفكك (الانحلال) 
عند مرور تیار مستمر فیه. 
حَمَام electrolytic bath bain (m)‏ 
إلكتروا لبتي مَغْطس كه ر : électrolytique‏ 
وعاء تنحل فيه المحاليل إلى عناصرها 
الأساسية بالتحليل الكهربائي» وذلك بتمرير 
تيار كهربائي. يستخدم في عمليات الطلاء 
والتكسية بالكهرياء. 
electrolytic capacitor condensateur‏ 


(m) électrolytique مكف إلكتروليتي‎ 

قرس م 
و مكئف مؤلف من إلكترودين 
يلكا انکر ۋلیت: و فيه على 


س أحد الإلكترودين طبقة رقيقة (غشاء 

من امادة عازلة ٠.‏ اتتميز 1 هذه المكثفات 
إلكتروليتية» خلية كهرلية: 
وعاء يحتوي على إلكترودين أو مجموعة من 
الإلكترودات المغمورة في سائل إلكتروليتي 
لاغراض التحليل الكهربائي. 

electrolytic cleaning dégraissage 

ف إلكتروليقي ١‏ بها را 1۲ا6 () 

تنظيف كهرلي: عملية إزالة الأوساخ بواسطة 


électrolytique 
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electrode wheel molette (f) de 
soudage; galet (m) de soudage عجلة‎ 
seam welding إلكترودية: في اللحام الدرززي‎ 
| بالمقاومة الكهربائيةء إلكترود بهيئة قرص‎ 
| 3 قابلٍ للدوران.‎ 
| electrodialysis électrodlalyse (0 
الديلَرَةً الكهربائيةء الفَرقٌ الغشائي بالكهرباء:‎ 
عغلية ,اتشان التقانى “خلال خشاه (ديلز‎ 
اة اقوة متحركة كهرنانة (قلطية) مدل‎ 
. على إلكترودين مجاورين لطرفي الغشاء‎ 
electrodynamics é/ectrodynamique (f) 
الكهرديناميات» الديناميكا الكهربائية:‎ 
العلاقات القائمة فيما بين الظواهر والكميات‎ 
. الكهربائية والمغنطيسية والميكانيكية‎ 
electroerosion machining usinage 
(m) par électro-érosion التشغيل با لحت‎ 
الكهر بائي: عملية تشغيل تستخدم في‎ 
تشكيل القوالب (الإسطمبات)» وما أشبهء‎ 


١ 
أ‎ 
| 
أ‎ 
| 
| 


دراعة 


بواسطة الشرر الكهربائى. 
electroextraction extraction (f)‏ 
الاستخلاص الكهرلي: électrolytique‏ 


استخلاص الفلزات مباشرة من مركبات أو 
خامات أو محاليل أملاح هذه الفلزات 
بالتحليل الكهركيميائي . 
electroforming électroformage (m)‏ 
التشكيل بالترسيب. الكهرباتي: ‏ إنتاج 
تشكيل الاجزاء أو استنساخها بال 
الكهربائى للفلزات أو السبائك أو الم 
على ماذج مصممة لهذا الغرض 
electrogalvanizing galvanisation (f)‏ 
جَلقنَة كهربائية: ترسيب طبقة من 6/٥٥٣۹۵‏ 
الزناك على سطح الفلز 
والفولاذ) باستخدام أسلوب الطلاء الكهربائي . 
electro-gas welding soudage (m)‏ 
لحام کهرغاز 32 لحام électrique sous gaz‏ 
بالقى س الكهربائية» 


یستنفد» محجب بغاز 


أو 


(وخاصة الحديد 


رأسي يستعمل فيه 
إلكترود 
بترسيب معدنه في بركة منصهرة تحتجز في 
الؤؤضلة" :يؤاسطة .حذاءين. مبردين -يتحركان 
تقدميًا إلى أعلى أثناء عمل الوّصلة . 
electrohydraulic forming 6‏ 
تشكيل (m) électrohydraulique‏ 
| كهرهيدرولي: طريقة لتشكيل الفلزات عن 
طريق إحداث تفريغ كهربائي عبر ثغرة | 
(فرجة) صغيرة بين إلكترودين مغمورين في 
| الماءء ما يتسبب في توليد موجات هيدرولية 


واق» 


أرجحة 


خفضها بواسطة آلية هيدرولية أو ميكايكة 
(الرئيسية) المغذية بالكهرباء. -۲٠‏ في اللحام 
بالكهرباء» أداة لمسك الإلكترود وتوصيل اليار 
الكهربائي إليه» وقد تكرن جزء) من مكنة 
اللحام أو أداة يدوية يمسكها عامل اللحام. 
electrode oscillation mouvement (m)‏ 
بنك 8 0 مقافي 
الإلكترود: في اللحام بالکهرباء» حركة رجي 
للإلكترود عبر الوصلة للحصول على لحمة 
0 منتظمة العرض . 
electrode pick-up encrassement (m)‏ 
عالقات الإلكترود: في اللحام 18/66/6008 ون 
بالمقاومة الكهر ة» تلوث إلكترود اللحام 
بالمعدن أو الرذاذ المتناثر من سطح الشغلة. 
(f)‏ مه الودمقه electrodeposition‏ 
رسيب إلكتر وليتي : ترسبب 6لهفازا0/مم8 
مادة ما باستخدام التحليل الكهربائي. 
electrode potential potentie/ (m)‏ 
جهد الإلكترود: فرق الجهد بين 461048 
الإلكترود المعدني والإلكتروليث الغمور فيه 


هذا الإلكترود. 
electrode pressure pression (/) de‏ 
ضغط الإلكترود: في اللحام ٠‏ 466/008 


بالمقاومة الكهربائبة » الضغط الناتج عن 
التي ينقلها الإلكترود إلى تطعني الشف 
الجاري لحامهما معًا. 
0ع 6 | electrode ring anneau (m) de‏ 
حَلقة الإلكترود: في الأفران الكهرباية» حلفة 
مبنية من الطوب الحراري (الصامد للحرارة) في 
سقف الفرن لتكوين فنحة بر منها الإلكترود. 
electrode screen écran (m) de‏ 
حجاب الإلكترود: شبكة معدنية ۲6601000 
تحيط بالإلكترود الكهربائي المستخدم في 
مُعَدَات التسخين بالترددات الراديوية» وذلك 
بهدف منع الإشعاع أو اللمس العفوي له عند 


تسليط الجهد الكهربائي: 
electrod: ling étanchéité (f) d4‏ 
إحكام passage des électrodes‏ 


الإلكترودات: في الافران الكهرباية» 7 
تَكْفْلُ الإغلاق الحكم لمنافذ مرور الإلكرودات 


خلال سقف الفرن. 
e shank lige (/) de 'Slectrode‏ 
ساق الإلكترود: الجزء من الإلكترود المد 


يقبض عليه الماسك 0 
٠‏ في الافران الكهربائية وني لحام البفعة. 
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electrolytic copper 


تبلل ب للل س ا 


electromagnetic lens lentille )(‏ | 
عسة كهرمغنطيسية: 
ترتية كهربائية تقوم بتجميع الحرم الإلكترونية 
في بؤرة باستخدام مجال كهرمغنطيسي . ا 
electromagnetic method méthode‏ , 
الطريقة électromagnétique‏ )( 
الكهرمغنطيسية: في القياسات الهيدرولية» طريقة 
لقباس سرعة سريان سائل متدفق له موصّلية | 
كبربائية معلومة» وتنبني على قياس شدة مجال 
كهربائي مسحت بواسطة مجال مغنطيسي . 
electromagnetic nozzle tuyere 0‏ | أ 
فوهة كهرمغتطيسية: 
في القباسات الهبدرولية» مقياس سرعة | 
كهرمغنطيسي على شكل فوهة . 


electromagnetic radiation 


| électromagnétique 


électromagnétique 


rayonnement (m) électromagnétique 
إشعاع كهرمغنطيسي: موجات كهرمغنطيسيةء‎ 
وخاصة الطاقة الكهرمغنطيسية المرافقة لها.‎ 
electromagnetic 
électromagnétique 
مرحل فيه يدي مروز التيار الكهربائي داخل‎ 
ملف إلى تود مجال مغنطيسي يقوم‎ 
. حرا يك الملامسات‎ 
electromagnetic separator trieur 
(m) électromagnétique فاصل‎ 
كهرمغنطبسي: ترتيبة يجرى فيها التفريق‎ 
والفصل بين الأيونات المختلفة الكتلة باستخدام‎ 
كل من المجال الكهربائي والمجال المغنطيسي.‎ 
electromagnetic spectrum spectre 
(m) de longueurs d'ondes طف‎ 
électromagnétique كهر مغنطيسي: التُطاق‎ 
الذي يحصر أطوال موجات , ات اج‎ 
الإشعاع الكهرمغنطيسي» ويمتد بين إشعاع‎ 
| جاما وهي أقصر الموجات طولاًء والموجات‎ 
. الراديرية وهي أطولهاء ويكوّن‎ 
المرئي جزءًا صغير من هذا الطيف‎ 
electromagnetic system of units 
systêème (m) d'unités اشقا‎ 
68102916185  يسيطنغم الكهر‎ 
| للوحدات: نظام السنتيمتر - جرام - ثانية‎ 


للوحدات الكهربائية والمغنطيسية» وفيه تغرف 


electromagnetic coupling 
accouplement (m) électromagnt que, 


التفاعلات الكيميائية التي يسببها مرور التيار 
| , الكهربائي خلال إلكتروليت مناسب . 


| تقارن كه رمغنطيسي: اقتران بين دائرتين (أو | ُحاس electrolytic copper cuivre (m)‏ 


اک يسبب ر ازتباطهها رعادلا كال | 
كهرمغنطيسي مشترك بينهما . ا 
lectromagnetic damping‏ 
amortisation (f) électromagnétique‏ 

ر مضاءلة كهرمغنطيسية: تعويق للحركة ينتج 
التأث 


التبادل بين التيارات الدوامية أ 
في موصل كهربانيٍ وبين المجال | 
ا الذي يتحرك فيه الموصّل 
electromagnetic deflection‏ | 
| انحر اف balayage (m) électromagnétique‏ 
کی متسس اسراف ا ا 
الإلكترونية في أنبوب الأشعة الكاثودية بتأثير | 
مجال مغنطيسي متغير ناتج من مرور تيار 


او 
electromagnetic energy énergie (1)‏ | 
الطّاقة الكهر مقتطيسية: électromagnétique‏ 


إحدى صور الطاقة» وهي التي تكون مصاحبة | 


للمجالات الكهربائية أو المغنطيسية أو تركيبة 


| electromagnetic field champ (m) 


مجال كه مغنطيسي: 


électromagnétique 


الحيز الذي يظهر فيه تأثير القُوَى الكهربائية | 


أو المغنطيسية أو تركيبة منهما. 
electromagnetic force force (f)‏ 

60 قوة كهرمغنطيسية: électromagnétique‏ 

القوة الناشئة فيما بين الموصّلات الحاملة | 

للتيار الكهربائي» أو بين الموصّلات الحاملة | 

للتيار وبين المجال المغنطيسي الموضوعة فيه. 

electromagnetic forming 2‏ | 
(m) électromagnétique‏ 
كهرمغنطيسي: طريقة لتشكيل الفلزات | 
بواسطة نَيضات مغنطيسية بالغة ينتجها 
مجال مغنطيسي على الشغلة المعدنية فقطء 
فتشكلها بشكل القالب المحيط بها . 


electromagnetic induction induction 


بسع | نال إلكتروليتي؛ تآكل 


| إلكتروليتيء نخاش كهرلي: électrolytique‏ 


إلكتروليت يحتوي على أيونات النحاس. 

corrosion )0(‏ لت electrolytic‏ 
Wecrolyique‏ 
كهرلي: تآكل فلز (معدن) ما بسبب مُلامسته 
كهربائيا لفلز أو موصّل آخر في وط 
| إلكتروليتي. 


electrolytic dissociation dissocialjon | 


| انك إلكتروا ليتي كك électrolytique‏ )0( 


كهرلي» : انحلال بع المواد إلى أيونات 
مختلفة الشّحنة» أي تأين هذه المواد وتفككها 
إلى أيونات موجبة وأخرى سالبة. 
electrolytic protection protection (f)‏ 
électrolytique‏ 
اية فلز (معدن) ما من التآكل 
| الكهركيميائي بجعله كاثودر (مهبطا) في خلية 
كهربائية مع أنود نص ا ا 
electrolytic eer redresseUr 0‏ 
| عقوم إلكتر, و ولبتي ا ۴ électrolytique‏ 
كهرلي: مُقَوم للتيار التردد يتكوّن من 
إلكترودات معدنية مغمورة في محلول 
إلكتروليتي» ويجرى تقويم التيار المتردد يسبب 
تكون غشاء مستقطب على أحد الإلكترودات 
ما يسمح بمرور التيار في اتجاه واحد فقط . 
electromagnet électro-aimant (m)‏ 
مغنطيس كهربائي: أداة نتاج مجال مغنطيسي 
قي آلة أو جهازء وتتكون الأداة من قلب 
حديدي عالي الإنفاذية الغنطيسية فيتمغنط 
بشدة عند مرور التيار الكهربائي في املف 
المحيط بهء وتزول مغنطته كلها تقريبًا عندما 
ينقطع التيار. يستخدم في المكروفون الكهردينامي 
ومكبرات الصوت الكهرديناميّة» وما أشبه. 
electromagnetic électromagnétique‏ 
| كهرمغنطيسي: صفة لكل ما هو متعلق بالظواهر 
التي ترتبط فيها الكهرباء بالمفنطيسية . 
electromagnetic braking freinage‏ 
فرملة (m) lectromagnétique‏ 


وحدة التيار الكهربائي بأنها التيار الذي إذا ما | حث كهر مغنطيسي : J Slectromagnétique‏ (0) | كهرمغنطيسية ٠‏ كبح كهرمتتطيسي: اشاب 


سری على نحو مستمر في سلكين مستقيمين | 

متوازيين غير منتهيين في الطول ويبعدان عن | 
بعضهما البعض بمقدار سنتيمتر واحد في | 

القضاء فإنه حلت يينهما قوة قدرها ؟ این | 


إنتاج قوة كهربائية في مَوَصلٍ أو ملف في | للفرملة (الكبح) تستخدم فيه القوى الناتجة 
دائرة مقفلة بتغيير التدفق المغنطيسي المتشابك | عن مرور التيار الكهربائي في ملف لولبي أو 
معهاء أو في عنصر من دا متحركة نتيجة ٠‏ في مغنطيس کهربائي» لتحريك الأقراص 
قَطعها خطوط القُوى المغنطيسية. الفرملية كي تكبّح العضو الدوار. 


electronic circuit 
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عند تسليط مجال كهربائي . 
سالب electronegative électronégatif‏ 
كهربائياه كَهْرسلبي: صفة لجسم أو موصّل 
يحمل شحنة كهربائية سالبةء أو قاد على 
العمل بمثابة إلكترود سالب في خلية كهربائية . 
غاز electron gas gaz (m) électronique‏ 
حاون : وة امن الإلكترونات الطليقة 
تتحركك في حير فراغي أو داخل مُوصّل أو 
نيه صل 
electron gun canon (m) électronique‏ 
مدقعة إلكتروتات: -١‏ فى الإلكتزونيات» 
تركيبة من ا في ابوب أشعة 0 


-1 


وشبكة ع أسعلوانية بها ثقب عند نهايتهاء 
وأنود أو أكثر. الغرض منها هو ابتعاث دفعة 
من الإلكترونات وتركيزها بؤريا وتعجيل 
حركتها والتحكم في شدتها واتجاهها. 
- في اللحام بحزمة إلكترونيةء الأداة التي 
تنتج م وتسارع فيها حزمة الإلكترونات؛ ود 
الإلكترونات بواسطة .كاثود أو فتيلة مسختة» 
وتو وتسارّع بواسطة جهد عال بين الكاثو 
وبين أنود موضوع على مسافة معينة منه. 
electron pair paire (f) électronique‏ 
زوج من الإلكترونات: إلكترونان في ذرة 
واحدة» ويكونان عادة فى مدار واحده 
تتكوّن منهما رابطة 
electronic air cleaner filtre (m) d'air‏ 
ey?‏ 
متظف هواء إلكتروني: منظف 9ل6/9010019 
هواء يقوم بالتقاط واحتجاز جسيمات الغبار من 
الهواء والأتربة بوسيلة إلكتزونية : يوجد نوعان 
من هذه المنظفات: نوع مؤين ن للجسيمات بإمرار 
الهوا اه اللحمل بالجسيمات خلال مجال كهربائي 
قوي» ثم جمع الجسيمات على ألواح مشحونة 
تغلف عادة بمادة لاصقة؛ ونوع يتكون من 
مرشح جاف مع وَسط مشحون إلكتروستاتيًا. 
electronic cash register (ECR)‏ 
4 مره بتي caise (f) enregistreuse‏ 
مسجل تقد إلكتروني: آلة إلكترونية لتسجيل 
النقد» تستخدم عادة في المحال التجارية لتسجيل 


البيانات على وسائط تخزين ممغتطة أو إرسالها | 


مباشرة للحاسب. بالإضافة إلى إصدار 
الإيصالات الخاصة بالعميل» وكذلك فتح أدراج 
حفظ النقود وما إلى ذلك. 

دائرة electronic circuit circuit (m)‏ 
إلكتر ونية» دارة إلكترونية:  661٥٣ وu e‏ 
-١‏ تجميع لعناصر ومركبات إلكترونية 


الفلزات ومعالجتها على نطاق صناعيّ بوسائل 
وعمليات كهربائية وكه رتحليلية. ٠‏ 
electrometer électromêtre (m)‏ 
إلكترومتر: جهاز لقياس الشحنة الكهربائية أو 
فرق الجهد بالوسائل الكهرستاتية . 
electromotive force force (f)‏ 
01 دافعة كهربائية: فرق 6er0 ۸0/٥6‏ 


الجهد المتولّد من مصدر للطاقة الكهربائية» 


والذي يکن أن يستخدم لدفع کد ان 
الدوائر الكهربائية . تقاس بوحدة القُلط. 
إلكترو جس electron électron (m)‏ 


أولى له أصغر شحنة كهربائية سالبة» وكثلته 
ناري 5*1 جرام» وشحنته السالبة 
تساوي نهنا كولوم. 
electron avalanche avalanche )(‏ 
انهمار إلكتر وني: : انطلاق électronique‏ 
حَشد من الإلكترونات بفعل التاين المتزايد . 


electron beam f/aisceau (m) 


کر “مة ة إلكترونية: : سیل ن électronique‏ 
الإلكترونات المرك ياء والتى تتحرك 
فى نفس الاتجاه بنفس السرعة تقريبًا . 


electron-beam cutting coupage | (m) 
par faisceau électronique القطع بحزمة‎ 
إلكترونية: ليت قَطم عد فيه حزمة‎ 
AEE إلكترونية عالية السرعة‎ 
وقطعها.‎ 

electron-beam welding age (m) 
par faisceau électronique  ةمرحب اللّحام‎ 
إلكترونية: أسلوب لحام بالصهر فيه تعمل‎ 
الوصلة عن طريق ا‎ 
(الفلز الجاري لحامه) بواسطة الصدم بحزمة‎ 


صهر معدن 


َة بؤريا. 

electron capture capture (f) 
أمْر إلكترونى: في الفيزياءء‎ 
وَل النويدة :إلى أخرى بان تأسر إلكتر‎ 
مَداريًا يندمج فيها في‎ 


électronique 


فوتون الأشعة الت اللجميزة: 
tron cloud nuage (m) électronique‏ 
سحابة إلكترونية: كل الإلكترونات المبتعئة 
من الكاثود والتى تَشْغَلُ الحيز بين الكاثود 
والأنود في صمام إلكتروني . 

electron conduction conduction (f) 
/هم‎ 6۵۲1۲٥۸59 تَوْصيل إلكتروني: توصیل‎ 
كهربائي ناتج عن حركة الإلكترونات الحرة‎ 


الو حدات بتحديد معاملاتها 8 
المعادلات التي ترد فيها كميات كهريائية 
theory théorie (0‏ م 
النظري لكهرمغنطيسية: életromagnétique‏ 
النظرية التي يعد الضوء بحبها آمراجا 
electromagnetic unit unité (/)‏ 
وحْدة کهرمغنطيسية: 8ا6ہ وغ 
وحدة مبنية على نظام الوحدات الكهرمفتطيي 
م السنتيمتر - جرام - ثانية, 


electromagnetic velocity mo 


appareil (m) de mesure des vilesses du 
pe électromagétique مقياس ر‎ 
كهر مغنطيسي: في القياسات الهيدررلية:‎ 
جهاز لقياس السرعات المحلية للتبار؛ ينبني‎ 
چا ”تغاایه على ر الكل شدة الجال‎ 
الكهربائي الذي يست مجال مغنطيسي يؤثر‎ 
على السائل المتدفق.‎ 
electromagnetic wave onde (/) 
۵6029۸61۹6 موٴجة كه ر مغنطيسيّة:‎ 
موجة تنتشر بسبب تغيرات دورية آي في‎ 
مجالين متعامدين كهربائي ومغنطيسي؛ وهي‎ 
تنقل الطاقة من مكان لآخرء ونشمل:‎ 
الموجات الراديوية (للاسلكية)» رنحك‎ 
الحمراءء والضوئية» وفوق البنفجة؛‎ 
والسيئية؛ :جام‎ 
electromagnetism électromagnétisme 
)6( الكهرمغنطيسية» المفنطيسية الكهربائية:‎ 
العم الذي يبحث في الخواص والعلاقات‎ -١ 
التي تربط المغنطيسية بالكهرباء ونطيقات‎ 
ذلك. ۲- کل معنطحية ااا نار‎ 
كهربائي ولیس يسبب مغنطيس دائم.‎ 
electromechanical 
électromécanique 
أي مرّحّل وقائي يعمل بالجذب الذي بسي‎ 
مجال كهرمغنطيسي» أو بالحث الكهرمغنطيي.‎ 
electromechanics électromécanique 
)( الكَهّرميكانيكاء الميكانيكا الكهربائة:‎ 
دراسة الأساليب التقنية في تشغيل الآليات‎ 
وَالمُمَدّات والادوات الميكانيكية» نضلاً عن‎ 
التحكم فيهاء بالوسائل الكهرمغتطيية ار‎ 
الكهرستاتية (الكهرسكونية).‎ 
electrometallurgy électrométallurgie 
0  ملع الميتالورجيا الكهربائية: فرع من‎ 
الفلزات (الميتالورجيا) يختص باستخلاص‎ 


وتعمل لتوجيه الإلكترونات فيه وتجميعها 
المجالات المغنطيسية أو الكهرباء بدلا من 
العدسات المستعملة فى المكروسكوبات المعتادةء 
ودرجة تكبيره تفوق درجة تكبير هذه 
المكروسكوبات . 


| electron mirror miroir (m) électronique 


مرآة إلكترونية: أداة إلكترونية يتب عنها 
انعكاس الثزمة الإلكترونية 

electron optics optique )( électronique 

البصربات الإلكترونية: فرع في علم الإلكترونيات 
يتناول دراسة مسار الإلكترونات في المجالات 
الكهربائية وللغبطيسية على غرار ظواهر 


electron spin spin )07(‏ 
07 2 
لف الإلكترون: دوران الإلكترون حول نفسه» 
ويقدر بكمية التحرك الزّاوي . 


electron-volt électron-volt (m) 


إلكترون-فلط: وحدة طافة تعوك بايا الطاقة 
التي يكتسبها الإلكترون عند تعجيله بفرق 
جهد يساوي قلط واحدًا. والإلكترون- قلط 
ری ةر ۱ حول 
electro-optic électro-optique‏ 
كهربصري» كهرضوئي: صفة تطلق على 
ظواهر التاثيرات الضوئية (البصرية) التي 
تتج من مجالات كهربائية أو كهرمغنطيسية. 
electroosmosis électro-osmose )(‏ 
تناضح کهربائي» انتشار غشائي کهربائي: 
-١‏ ارتحال سائل ما خلال غشاء تحت تأثير 
مجال كهربائي. -١‏ أحد أسا 
تجميع المياه أو إزالة ملوحتها باستخدام التيار 
الكهربائي . 
electrophoresis électrophorèse 0‏ 


إلكتروفورية كهربائي» 


اوعفد 


تنقية أو 


إشراد رحلان 


كهربائي: -١‏ ارتحال الجسيمات العَرَويّة في | 


سائل ما تحت تأثير مجال كهربائي . 
؟- عملية طلاء المعادن باللدائن عن طريق 
ارتحال (هجرة) الجزيئات | وال موضوعة 
في مجال كهربائي . 
electrophorus électrophore (m)‏ 
إلكترونورء مولّد كهرباء إستاتية: جهاز 
يستخدم لتوليد شحنات كهرستايةة وتكرة 


من قرص مطاطي صلب يجن بشحنات | 
سالبة عند دلكه بالفروء ولوحة فلزية بقبضة | 
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ا معلومات معينة» وهو نوعان: الأول خاص | 
| بالتصوص فقط» والثاني يسمح بالإضافة إلى | 


التصوص» باحتواء البريد على الصوت والصورة | 


| والفيدين ويعرف باسمد ME ٠‏ | 
(multipurpose internet mailextension) |‏ 
اب حومة البرامج الجاهزة التي تؤدّي الوظائف | 
المشار إليها في .)١(‏ 
electronic polarization polarisation‏ 
استقطاب إلکترونی: électronique‏ 9( 
استقطاب ناتج عن إزاحة الإلكترونات 


بالنسبة نويات (النّوى) التي ترتبط بهاء 
نتيجة لتسليط مجال كهربائي خارجي . 

electronics Slectronique 6‏ 
| الإلكترونيات: العلّم الذي يبحث في دراسة 
التوصيل الكهرباتي 3 
الفراغ أو الغازات أو المواد شبه الموصلة؛ كما 


ات 


الخضائص. 
electronic switch commutateur (m)‏ 
مفتاح إلكترر وني : أداة إلكترونية ©لا80100[9/ة 
لفتح دائرة كهربائية و / أو إغلاقها. 
electronic warfare guerre (f)‏ 
حرب إلكترونية: استخدام #لاوامم/اعواة 
الإلكترونيات في الأساليب العسكرية على 
نطاق واسع» وتشمل - على سييل 8 
استخدام الطاقة الكهر مغنطيسية لتحديد | 
واستغلال نطاق الترددات الراديوية وتقليل أو 
منع استخدام الأعداء لهء مع الحفاظ على | 
سلامة استخدام الحلفاء له» وما 
ذلك من تطبييقات لا حصر لها. 
electronic whiteboard tableau (m)‏ 


ينتج عن | 


blanc 


اة برامج خاصة 
تيح ل للمستخدمين الموجودين في أماكن متباعدة 
التعامل مع الوثيقة ذاتها أو مع الرسم الظاهر | 
على اللوحة لتعديله أو التعليق عليه. وهذه 
اللوحة هى إحدى معَدَات مؤتمرات الفيديو. 


| electron lens /entille (1) électronique 


| عدسَة إلكترونية: ترتيبة من مجالات مغنطيسية 


| أو كهربائية أو منهما معا توي إلى تَجَمع | 
الإلكترونات في بؤرة» ويكون عَمَلُّها شبيها | 


بعمل العدسة الضوئية. 


يتناول تصميم وتصنيع واستخدام الترتيبات | 
والأجهزة التي تعتمد في تشغيلها على اا 


electronic data processing (EDP) 


وكهربائية (مثل الصمامات الإلكترونية 
والترانزستورات والمضخّمات الغنطيسية) 
وتربيطها معًا في دائرة مغلقة» للحصول على 
أداء وخرج معينين. 


electronic data processing (EDP) 
traitement (m) électronique des données 
المعالحة الإلكترونية للبيانات: تجميع البيانات‎ | 
وتجهيزها لإدخالها للحاسب وغليلها بغرض‎ 
الحصول منها على معلومات محددة.‎ 
electronic filing archivage (m) 
616٥10٣۹8 إذراج إلکتروني: نظام لتخزين‎ | 
الوثاتق وفهرستها واسترجاعها باستخدام‎ 
ا‎ 
electronic flowmeter débimêtre (m) 
électronique مقياس سريان إلكتروني: :في‎ | 
القياسات الهيدرولية» مقياس لسريان الموائع‎ 
. مزود بترتيبة إرسال إلكترونية‎ 
electronic frequency converter 
convertisseur (m) de fréquence 
électronique ات تردد إلكتروني: في‎ | 
اللحام بالمقاومة الكهربائية» جهاز إلكتروني‎ 
يحول قدرة اللحام من تردد متبع القدرة إلى‎ | 
electronic funds transfer (EFT) | 
transfert (m) électronique de fonds 
التق الإلكتروني للاعتمادات الالية: في‎ | 
الحاسبات» نظام يمكن من نقل الاعتمادات‎ 
المالية والمديونية بين البنوك والشركات والمحال‎ 
التجارية والأشخاص» وقد يحدث ذلك عند‎ 
 لماعتلا النهاية الطرفية للحاسب في موقع‎ 
electronic ignition allumage (m) 
êlectronique IY إشعال إلكتروني: إشعال‎ 
يعتمد على فتح وإغلاق طرفي التلامس‎ | 
بالمورّع الكهربائي بالطريقة الميكانيكية التقليدية»‎ | 
وإغا يتم تعن طريق وجدة اکرو يدد‎ 
تتكون من أشباه الموصّلات (الترانزستورات).‎ 
electronic line scanning balayage 
(m) électronique de la ligne أ سح خي‎ 
إلكتروني: نوع من المسح الإلكتروني للصورة‎ 
المرسلة بالفاكسء وفيه تحرك بقعة المسح على‎ | 
خط المسح بوسيلة إلكترونية» كما في حالة‎ 
. الشعاع الإلكتروني في أثبوب الاشعة الكاثودية‎ 
electronic mail (E-mail) courrier (mِ 


عازلة موضوعة چان لر ص. وعند توصيل | | j | electron microscope microscope (m)‏ يد إلكتروني: : êlecironiqıe  بولسأ -١‏ 


اللوحة بموصل مؤرضي تزول الشحنات 
السالبة وتصبح شحنتها موجبة . 


électronique 


ا | مكروسكوب إلكتروني: 


مكر وسكوب يُستبدل فيه الإلكترونات بالضوءء | 


لتخزين الرسائل وتبويبها وإرسالها واسترجاعها 
إلكترونيًا باستخدام الحاسب المتصل بشبكة 


electrostatic system of units 


تُشغَّل فوهة (مسدس) الرش بطريقة كهرستاتية 
(أي بالكهرباء الإستاتية أو الساكنة) ‏ 
electrostatic precipitation‏ 
تر ي précipitation (f) électrostatique‏ 
کهرسکوني» ترسيب كهرستات: ترسيب الغبار 
أو الشوائب العالقة في حجم غازي بواسطة 
مجال كهربائي . 
electrostatic printer imprimante (f)‏ 
طابعة كهرستاتية: طابعة تقوم 8٩ا12‏ ۲0ا6 
بتجهيز الصورة المطلوب طباعتها على شكل 
شحنات إلكتروستاتية ثم نقلها إلى الورق. 
electrostatic printing méthode (f)‏ 
طباعة d'impression électrostatique‏ 
كهرستاتية: طريقة لنقل الحبر المستخدم في 
النسخ ا وفيها يكون الحبر على 
شکل ملونات ا ويلتصتى إلكتروستاتيا 
بالورق خلال حات الشبكة التى تتخذ 
شكل الصورة الجاري طبعها. ١‏ 
electrostatics électrostatique (f)‏ 
الكهرسكونيات, الإستاتيكا الكهربائية: العم 
الذي يبحث في خواص الشحتات والجهود 
وللجالاتبالكهرستاتيةء وقى علاقة الااجام 
الساكنة الشحرة بعضها تعض . 
electrostatic screen écran (m)‏ 
حجاب کھر ستاتی: >lجj électrostatique‏ 


من.هادة موصلة اللكهرياء العرض منه احتواة 


electrostatic system of units 
système (m) électrostatique des unités 
- نظام الوحدات الكهرستاتية: نظام السنتيمتر‎ 
جرام - ثانية للوحدات الكهربائية والمغنطيسية‎ 
المبني على أساس أن سماحية الفراغ هي‎ 
الوحدة» وفيه تكون وحدة الشحنة الكهربائية‎ 
هي الشحنة التي تبذل قوةٌ مقدارها داين واحد‎ 
على شحنة ممائلة اعد عنها مسافة سنتيمتر‎ 
واحد في الفراغ . تستمج باقي الوحدات من‎ 
هذا التعريف باستخدام المعادلات التي تربط‎ 
الكميات الكهربائية والمغنطيسية معًا.‎ 
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كالشحنة الكهربائية السكونية على جسم . 


electrostatic charge charge (f) 


شحنة كه رسكو نية» شحنَة وأا ه!وه8/901 
كهرستاتية: شحنة كهربائية في وضع سكون 
على سطح عازل أو جسم معزول. وبالتالي 
تؤدي إلى إ: إنشاء نظام مجال کهرستاتي 8 
electrostatic deflection déflexion )(‏ 
انحراف كهر. إستاتي : 
انحراق مسار الحزمة 
في أنبوب الأشعة الكاثودية عند مرورها في 
مجال. كهريائي بين قطين طحن 
متوازين» وقي هذه الحالة تنحرف الحزمة في 
اه القظب الموخب. 7 
electrostatic energy iris (0‏ 
طاقة كهرستاتية: طاقة الوضع ©90ط20اوم/اءواة 
التي تحتوي عليها مجموعة من الشتّحنات نتيجة 
مواقعها المختلفة بالنسبة إلى بعضها عن بعض 
electrostatic field champ (m)‏ 
مجال كهر. ڪون ني“ « محال électrostatique‏ 
كهْرستاتي: مجال كهربائي لا يتغير مع 
الوقت (مجال إلكتروستاتى)» كالذي تحدثه 


électrostatique 
الإشعاعية الإلكتر‎ 


كهربائية عن طريق وضعه بالقرب من جسم 
آخر مشحون ثم مُلامسته بالأرض مع وجوده 
في المجال الكهربائي للجسم المشحون. 


electrostatic lens /entille (f) 


êélectrostatique ترتيب‎ : 

: تية بحيث تؤثر على سزمة 
چ ات المشحونة بكيفية تشبه تأثير 
العدسة الزجاجية على الأشعة الضوئية. 

electrostatic painting peinture (f) au 

pistolet électrostatique دهان بارش‎ 


الكهرستاتي: أسلوب للدهان بالرش» وفيه 


| طلاء 


electroplating galvanoplastie (1)‏ 
كهربائٌ ي طلاء بالكهرباء: استخدام الطرق 
الكه ركيميائية في ترسيب الفلزات (المعادن): 
مثل النيكل والكروم» من محاليلها الكيميائية 


من التآكل أو لإكابها مظهر) جذاباء وذلك 
بتمرير تيار كهربائي خلالهاء حيث يكرن 
الجسم المراد طلاؤه هو الكاثود (/ 


الخلية الإلكتروليتية. 
electropolishing polissage (m) 8‏ 
صقل إلكتروا ليتي: طريقة électolytique‏ 


للحصول على سطح فلزي ابلس بطيق 
أسلوب هو عكس عملية الطلاء بالكهرباء 
حيث يكون الفلز المراد صقله هر الانود 
(المصعد)؛ وبذلك تنذارب طبقة من 
سطحه عند سريان التيار الكهربائي. 
électropositif‏ 0 
كهْر إيجابي؛ مُوجَب كهربا 
موصّل يحمل شحنة كهربائية 
قادر على العمل بمثابة إلكترود مرجب في 
خلية كهربائية . 4 
electroscope e (m)‏ 


للكشف عن الشحنات الكهربابة ١‏ 
باستخدا م القوى الاتهة بين الأجسام الشحونة 
کھر أحد أشكاله عبارة عن ورقتين من 


عند شحتهماء ودل زاوية اتفراجهما على 
مقدار الشحنة. 
electroslag welding Segê (m)‏ 


لحام كهر حبني : éectnique sous liter‏ 
اسلوب الحام راسي صاعد بالصهرء رنه 
تستخدم التأثيرات المؤتلفة للتبار الكهر 
والمقاومة الكهربائية الإلكترود (أو إلكتر, 
لحامء وحمام موص كهربائيا من خب 
مصهور يمر خلاله الإلكترود (أو ا 
إلى بركة منصهرة. ويحتجز كل من ار 
المنصهرة حمام الخبث فى الوصلة بوامطة 
حذاءين مبردین يتحركان تقدميا إلى أعلى أ٠‏ 
عمل الوصلة. وبعد فترة إشعال انلا للفوسء 
يتغطى طرف الإلكترود بال الماع م 
يتواصل الصهر حتى تُستكمل الْصلة رابا 
‘nectrostatic lectrostatique‏ 
كَهْرسكوني» کهرستاني: كل ما ب 
الكهرباء في حالة السكون (الحالة الإستتية).. 
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electrotherapy 


الجمّمة إلى جانب الطريق 
elevating machinery équipemen! (m)‏ 
آلات رع: في الهندسة الزراعية» 6/396/ 06 


الآلات والمعدات المستخدمة في رفع البالات | 
لشحنها أو تخزينهاء ورفع الحبوب لتخزينها | 


في الصوامع وتعبئتها في أكياس» وما أشبه. 
elevating mechanism mécanisme‏ ¦ 
آي ب ارق ع في التسليح» (m) de hausse‏ 
كية في جهاز إطلاق أو على عربة مدفع» 
ا في رفع السلاح أو خفضه. 
را مقط راسي: )/( elevation élévation‏ 
في الرسم الهندسي» الرسم الإسقاطي على 


| أو تقدير نسبها فيها تقديرا أوليَا. 

elementary charge charge 0 | 

| شحنة أولية: في الكهرياء» 
أصغر كمية من الكهرباء مقدارها (17 ١5ر١‏ أ 
۰ كولوم مطلق. 

elementary particle particule 0 

چچ او : في الفيزياء أحد 6/6۵۸۲۴ 
مكونات الذرةء مثل الإلكترون أو البروتون 
أو النيوترون أو غيرها. 


€ 


| حرارية. 


electrotherapy électrothérapie (1)‏ 
| علاج بالكهرياء: مداواة الأمراض أو التغير غير 


6lémentaire‏ | الطبيعي في أجزاء الجسم باستخدام الوسائل 


الكهربائية . 
electrothermics électrothermie (1)‏ 
| الكهرحراريات» الحراريات الكهربائية: دراسة 
العلاقات بين الحرارة والكهرباء» وخاصة كل 
ما يتعلّق بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة 


electrotinning 612/7299 (m) galvanique ا‎ elementary process procês (m) 


عملية أولية: في الكيمياء 


 élémentaire‏ | قصدر 


رة كهربائية: ترسيب القصدير على أسطح 


الفيزيائية» مصطلح يقصد به العمليات التي | الفلزات (المعادن) بواسطة التحليل الكهربائي . 


الستوى الراسي لآلة أو منشاء وتحدد عليه ٠‏ تجرى على المستوى الذري أو الجزيثي» والتي | سطح electrotype galvanolype (m)‏ 
الابعاد والتفاصيل والبيانات المطلوب | تؤدي إلى إحداث التفاعل الكلي. ا طباعي مُجلقن: سطح طباعي دائري أو 
إيضاحها. 0( elementary surge tank cpeminée‏ | | مطح مستتسخ من أصل ظلي ذي شبكة 
م ا )1( elevation élévation‏ | صهريج التمور البسيط: d'équilibre simple‏ 1 طباعية» أو من خطوط» أو من حروف» أو 


في التسليح» مصطلح يستخدم أحيانًا | 
فى المانعية المضادة للطائرات للدلالة على 
الارتفاع الزاويّ. -١‏ في الملاحةء ارتفاع 
قطة على سطح الأرض بالا إلى صرق 
إسناد معين» كمتوسط منسوب سطح البحر. 
-٣‏ في الاعمال المساحية» منسوب موض 
ماء وهو الارتفاع النسبي لهذا الموضع 
(مقارنًا بارتفاع نقطة القياس الثابتة) . 
elevation angle angle (m) d'élévation‏ 
زاوية الارتفاع: في الرادار» الزاوية التي 
تحدثها الحزمة الرادارية» أو ما شابههاء مع 


الأنقي. 
elevation head hautgur 0 délévaton‏ 
ضاغط الوضع؛ عا علو الوضع: في الهيدروليكاء 


طاقة الوضع عند نقطة في سائل بالنسية 
لنقطة أخرى» وهي تساوي حاصل ضرب 
كثانة التائل , في الفرق بين ارتفاعي 
النقطنين» ويعبّر عنها عادة بفرق الارتفاع | 
دون ذكر الكثافة . 

elevation indicator indicaleur 6‏ 
مين الارتفاع: في التسليح» 


أداة تبين الزاوية بين نقطة إسناد ثابتة وبين 


d'inclinaison 


معدل elevation rate vitesse (/) en silê‏ 
الارتفاع: في في التسليح» i‏ ر ارتفاع 
سلاح مدفعي» وقد يعبر عنه بالدرجات في 
الثانية . 

elevation scale échelle (/) de hausse 
| تدريج الارتفاع: في التسليح؛ تدريج على‎ 
. عربة مدفع بین ارتفاع ربعية ة المدفع‎ 


في المحطات الكهرمائية» صهريج في خط | 


الأنابيب» يقع قريبًا من المحطة» ويمتص 
تغيرا ات الضغط الفائقة. 

دع , )/( elementary thrust poussée‏ 
عضر ي: فى الهیدروستاتیکا» 6/60۸۲8 
حاصل ضرب مساحة عنصر من سطح جدارٍ 
أو قاع وعاء يحتوي على مائم في المقدار 
المناظر للضغط الهيدروستاتي. 


elementary wave onde 0 élémentaire‏ | أ 


مَوْجة أو فى الفيزياءء موجة يكون مصدرها | 
ديا اد 


elevated flume canal (m) surélevé 


مَسيل مُعَلى: في الهيدرولوجياء مسيل يتم | 


إنشاؤه فوق الأراضى أو المنخفّضات مرتكزا 
على دعائم أو خوازيق. 


¦ elevated railway chemin (m) de fer 


aérien; voie (1) ferrée aérienne  ةكس‎ 


حديد مرفوعة: خط سكة حديد ممتد على | 


جسر (كوبري) مرفوع عن منسوب طريق 

بواسطة أعمدة تمر خلال الطريق 

elevating blower aspirateur-chargeur 
)7( ا نافخة رافعة: مروحة طرد رافعة» تعمل‎ 


على دقع تيار شديد من الهواء لحمل المواد أ 


بكميات كبيرة إلى الأماكن المرتفعة» كحمل 
الحبوب إلى الصوامع مثلاً. 
elevating grader chargeur (m) continu‏ 
وو 9 


| مدرجة رافعة: avec disque r‏ 
| في أشغال الطَرّق وتسير على عجلات 


من الثلاثة معًا. يتم الحصول على هذا 
السطح بترسيب طبقة من النحاس أو النيكل 
| أو الكروم مع دعمها ببيكة رصاص 
وقصدير وأنتيمون. 
| عنصر: د فئ element élément (m)‏ 
الكيميا E‏ 0 
الذري» عنصر الهدروجين وعنصر الحديدء 
| مثلاً. 1- في الرياضيات» تصور رياضي 
لجزء صغير جذا من كمية جيومترية أو 
فيزيائية» ويمكن التعبير عنها بكميات تفاضلية . 
| *- في الأرصاد الجوية» مصطلح يطلق على 
| أي من المكوّنات أو العوامل المختلفة التي 
تحدّد المناخ» كدرجة الحرارة» والضغط 
والرياح» والرطوبة؛ والتهطل» وغيرها. 
7 


اعت 


کهرباتي. a‏ وحدة في 
مجموعة ماء 0 الأجزاء التفصيلية 
نابيب الإلكترونية التي تقوم بالأداء أو 


1- في البصريات» مكون من 
مکونات عدسة» کان توصف عدسة بأنها 
ذات ستة عناصر. ۷- فى الهندسة 


الصناعية » جزء ميز من شل معينة» يتم 
اختياره لأغراض الراقبة والقياس والتحليل . 
الكبّريت )ص( e//ئs0 elemental sulphur‏ 
العْصر: الكبريت الحر غير ١أها‏ 666 
المتحد بغيره. 
elementary analysis analyse (0‏ 


(دواليب)» وبها مجراف و وعاء تجميع ور التحليل الاو لي: في الكيمياء» ا6/66 
1 مستعرض للرفع والمناولة لنقل الأتربة والمواد | الكشف الأولي عن العناصر المكوة لمادة ماء 


elliptical polarizatlon 


ابتتین (البؤرتين» ابا ومساريًا اللقطر الأكبر 
للقطاع . يعرف كذلك بانه أي فطع ينشأ من 
قطع المخروط الدائري القائم بمستوى ييل بزاوية 
حادة على محوره ويقطع جميع رواسمه. 
ellipse of stress ellipse (f) des‏ 

القطع الناقص للإجهاد: : في نظرية 19051005 
الإنشاءاتءٍ قَطع ناقص يرسم بأبعاد تتناسب 
بكيفية معيّة مع الإجهادات لار عند 
نقطة» ويستخدم لتعيين الإجهاد في آي اتجاه 
عند هذه النقطة بطريقة بيانية . 

ellipsograph olîpsographe (m) مر‎ 


لم الناقص: فرجار (برجل) من نوع | 


يستخد. الأشكال الإهليلجية. 
و 0 1 1 اك ellipsoid ellipsoide‏ 
۲ : السطح الناشئ 
من دوران قَطمٍ ناقص (إهليلج) حول أحد 
محوريه. وأي معطم بمستوى عمودي على 
هذا المحور يكون داثرة» وأي مقطع بمستوى 
مواز له يكون تَطْمًا ناقصًاء 
ellipsoldal coordin. coordonnées‏ 
إحدائيّات فراغية ناقصة: 5وله0ةمومزااه (ام/) 
في الرياضيات» إحدائيات فراغية يها 
سطوح تربيعية متحدة البؤرتين. 
مقياس elllpsometer ellipsomètre (m)‏ 
الإهليلجية: في البصريات» جهار لتعيين 
درجة إهليلجية ضوء مستقطب» ويستخدم 
لقياس ثخانة الاغشية الشفافة الرقيقة جداء 
وذلك بملاحظة الضوء المنعكس من الغشاء. 
قياس ellipsometry ollipsométrie (f)‏ 
الإهليلجية: في البصريات» أساليب تفنية 
لقياس درجة إهليلجية الضوء المستفطّب . 
إهليلّجي: في الرياضيات؛ #ناولامالاه eاtم‏ ااا 
وصف لا له اکل القطع الناقص (الإهليلج). 
elliptlcally pol‏ 
ناقصيّاء الطب elliptiquement‏ 
إهليلجيًا: فى البصريات» وصف لضوء يتركب 
غير متساويتى السعة». متعامدتين 
ومستقطيتين استقطابًا مستويًا مع اختلافهما 
في الطور٠4*‏ أو بمقدار مضاعفاتها الفردية . 
elliptical orbit orbite (/) elliptique‏ 
مّدار إهليلجي: مسار جسم يتحرك على طول 
نطو ناقص (إهليلج) . 


| elliptical polarization polarisation (f) 


استقطاب ب ناقصي» استقطاب elliptique‏ 


إهليلجي: :نوع من باستقطاب الضوء عندما يكون | 
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تيحَيْنِء فإذا تحرك في نفس الاتجاه على 
كلا الجانيين أمكن الحصول على کُم طولي» 
بينما تتيح الحركة التفاضلية تحكّما جانبيًا . 


حلاف: 


أحد المجاهيل في مجموعة من المعادلات 


فنحصل على مجموعة معادلات جديدة لا | 


تحتوي على هذا المجهول. اي 
الكيمياءء إزالة جزيء بسيط (جزيء ماء أو 
أمونياء مثلاً) من جزيئين أو أكثر» أو من 
أجزاء مختلفة في الجزيء نفسه. 
elimination reaction réaction 0,‏ 
تفاعل حدّف: تفاعل كيميائي d'élimination‏ 


١ eliminator séparateur (m) de 


ول القطْرات: تر ترتيبة لإزالة ootelsties‏ 


eliminator battery (eliminator) 
appareil (m) remplacant une batterie 
e 
بديل البطارية: جهاز حل محل البطارية»‎ 
ديتكون عادة من مقو يعمل بالتيار المتردد‎ 
(المتنار ب).‎ 
ellminator plate plaque (f) d'éimination 
E 
لوح إزالة: في مجموعات التبريد» عارضة‎ 
تستعمل أحيانًا لمنع وسيط التبريد السائل من‎ 
مواصلة سريانه إلى خطوط الفح أو من‎ 
الدخولٍ فيها. تستخدم أحيانًا مع المبخرات‎ 
التي تبرد كميات كبيرة من المحاليل الملحية أو‎ 
وسائط التبريد الثانوية الاخرى.‎ 
elinvar élinvar (m) النشار: سبيكة فولاذ‎ 
كرومي نيكلي تحتوي على المنجنيز والتنجستن‎ 
بنسب متفاوتة» وتمتار بان تمددها الحراري‎ 
منخفنض» وتستعمل في صنع أجهزة القياس‎ 
. الدقيقة‎ 
إگسیر: محلول أروماتي (م) ۲ا×اا #اءدفاه‎ 
(عطري). حلو المذاق» ويحتوي على أدوية‎ 
إذائبةٍ يستعمل منكّهًا وحاويًا للعقاقير.‎ 
0 
ellagic acid acide (m) 0 حمُض‎ 
الإلاجيك: و0 0 ۰2407 مركب على شكل‎ 
بلورات صفراء قليلة الذوبان جدا في الماء‎ 
الساخحن.‎ 


قطع ناقص» [هلبّج 


elllpse ellipse (f) في‎ 


الرياضيات» المحل الهندسي لنقطة تتحرك | 


و 


مركبًا من مركبتين متعامدتين مختلفتي السعة | بحيث يكون مجموع بعڏيها عن نقطتين | 


elimination é/imination (1)‏ | 
- في الرياضيات» عملية يتم فيها استبعاد | 


elevation stop butée )( de pointage 67 1‏ 
| | مُوقف الارتفاع: وحدة إن ثية في مدفع 418و 
أو في سلاح آخر» تمنع رفعه أو خفضه إلى 
أبعد من حدود ثابتة معيئة. 
elevatlon table table )( de hausse‏ 
| جدول الارتفاع: : في التسليح؛ جدول لإطلاق 
النيران يعطي قراءات عن ببانات الاي مع 
ما يناظرها من أوضاع ارتفاع الربية في 
المدفع لإحكام التصويب. 
مصعد: سير ناقل ‏ (71) 6/6/216۲ #مأويهاه 
يعمل في اتجاه رأسي» أو مائل بزارية 
مناسية» لرفع المواد أو خفضهاء ٠‏ وقد بكرن 
مزودا بمجموعة من الذلاء التي تحمل ار 
تغرف المواد تَقليها عند القمة أو القاع؛ ار 
بترتيبة هزازة تحدث حركة تقدمية ترددية 
لدفع المواد المنقولة إلى أعلى. 
elevator gouverne (/) de profondeur‏ 
ل | سطح توجيه رافع: في الطيران؛ الجزه التحرك 
من سطح الذيل الانقي والذي ينحكم به في 
خطران الطائرة» أي في معدل النغبر في 
الحركة الطولية للطائرة إلى اعلى وإلى أسفل 
حول المحور الجانبي . 
مصعد أسانسير ١‏ (77) 09156ء3 elevator‏ 
وسيلة كهربائية تتحرك راسي صر 


بين الطوابق المختلفة في مبى سكي ار 
صناعي» وتستمد حركتها من محرك كهربائي 
مركب في أعلى البنى. 
godets‏ ف elevator drodger drague (f)‏ 
كراكة رافعة: كراكة مزردة بجنزير عب دلاه 
وتتحرك في وضع رأسي تقريبًا. نسنخدم 
للحفر فى طبقات الرمال رالحصى الرجردة 
تحت سطح الماء. 
8 ليا elevator-hearth furnace four‏ 
رن بمجمرة ة رافعة: فرن Lale‏ 
مزود بمجمرة متحركة» رفع لتسخين لذ 
ثم تخفض ثانية وتسحب إلى خارج 
لتبرد. يستخدم في التلبيد والتكليس» 00 
سطيح elevator trim tab volet (m) de‏ 
compensation de gouverne‏ 
الت الرالع: في الطيران» سطَبْح لتصحيع 
وضع الطائرة في المسترى الطرلي بحيث 
تحافظ على هيئتها في الطبران الحطرد. 
رافع عاطف: في elevon élevon (m)‏ 
إن الجزء الخلفي المفصلي جاح 1 
ويجمّع بين وظيفتي السطح الرا 
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elliptical projection 


بطريقة التعريم. 
التصنيف الحجمي لجسيمات معلّقة في الهواء 
ار في سائل بمعلومية سرعة ترسبها . 


| elutriator apparel (m) d'élulriation جهاز‎ 


تصلويل: -١‏ في الهندسة الكيميائية» جهاز 
يستخدم لفصل الجسيمات الصلبة المعلقة» 
حب مقاساتهاء بواسطة عملية تصويل . 
1- في ميكانيكا التربة» جهاز يستخدم في 
التحليل الميكانيكي للتربة لتصنيف الحبيبات 
حجييًا على أساس المفهوم القائل بأن 
الحبيبات الأكبر مقاسًا تترسب في الهواء أو 
الرائل أسرع من الحبيبات الأصغر مَقَاسًا. 
ف في 
لوجاء عملية نقل المواد المذابة أو 
العلّقة في التربة»ء وذلك عن طريق تدفق 
الياء على طول المجرى أو إلى أسفل. 
رکا مو ضعي قرارة eluvium éluvium (7m)‏ 
فى الجيولوجياء الفتات" الصخري غير 
القرلء أي المتراكم في موضعه» والناتج من 
إعوامل التعرية . 
هزال: في 
لطب» نقص مفرط في وزن الجسم بسبب 
إصابته بحالة ضَّعف. 
E-mail see electronic mall‏ 


eluviation éluviation (f) 


emaciation émaciation (f) 


emanating power pouvoir (m) 
ندرة الانبثاق: فى الفيزياءء‎ 
معدل انبعاث ذرات الغازات الخاملة من‎ 
سطع الادة» معبّرًا عنها كنسبة من معدل‎ 
الإنتاج في الادة.‎ 
emanation 677202100 () ابثاق انبعاث:‎ 
الغازات المشعة من الواد التى‎ 
يكن فهاةأر انبعاث أشنعة الغا لو يتا من‎ 
العناصر ذات النشاط الإشعاعي» أو انبعاث‎ 
. الغازات الخاملة من مادة ذات نشاط إشعاعي‎ 
emanations 6772020005 (fp) منتقات:‎ 
في فى الجيولوجياء المياه والسوائل العالية الحرارة‎ 
الواقعة تحت ضغوط عالية والمصاحبة‎ 
1 لعمليات تحول الصخور.‎ 
emanometer 677307017818 (m) ٠ إمانو مر‎ 
مقياس الأبخرة: جهاز لقياس الأبخرة‎ 
الهدرركربرنية المنبعثة من مناطق وجود‎ 
. اط ويُستخدم في التنقيب الجي وكيميائي‎ 
ت‎ 


d'émanation 


emanometry émanométrie (1) 


طبقات الجر 958 


۲- في ميكاتيكا التربة» | 


elongated cavities cavités (fp/) 
فجوات ممطولة ي اللحام 009685/ه‎ | 
بالقوس الكهربائية» عيب على شكل فجوات‎ | 


ظروف غير مستقرة تؤثر على قوس اللحام. 


١ elongated transition raccordement 


ر مطولة: في ميكانيكا ‏ 6و اة () 
الموائم» وصلة في الأنابيب ذات طول أكبر 
من الطول المحسوب نظريًا أو منز 
الأبحاث المعملية . 

استطالة: elongation allongement (m)‏ 
-١‏ في مقاومة المواد الزيادة في طول مادة 
واقعة تخت إجهاد شد. عند اختبار اللادة 
حتى نقطة الكسرء فإن الاستطالة تقاس 
كنسبة مثوية من الطول الاصلي لقطعة 
الاختبار. ؟- في نظرية الإنشاءات» التغير 
المَرن أو اللَّذْد في طول معين من ضَلم 
إنشائي بتأثير الإجهادات. 7- في عمليات 


الدلفة تصغير تّخانة المعدن الجاري دلفنته | 
والحصول على الطول المطلوب له. يعبر عن | 


استطالة القطعة المدلفنة بالك الطول | 
النهائي للقطعة بعد الدلفنة وبين الطول 
الأضلى قبلها. -٤‏ في الصناعات 
السجيةء. التغير الذي يجدت للخيط إز 


للقماش بتسليط قوة الشد عليه» ويعبر عن 

الاستطالة كنسبة مئوية من الطول الأصلى. 
إلپازوليت: elpasolite elpasolite (f)‏ 

,“اشهلاي»ا. معدن مكو من فلوريد 


الألومنيوم والبوتاسيوم والصوديوم. 
إلبيديت )1( elpidite elpidite‏ | 
2O 3H,O‏ معدن لونه أبيض 
3 أحمر طوبي» مکون من سليكات 
الزركونيوم والصوديوم. 
مصول. شاطف: فی (7) 6/2 غصهساه 


الكيمياء» سائل يستعمل لاستخلاص مادة ما 
من مادة أخرى. كما في الكروماتوغرافيا. 
صوا اله شطافة: eluate produit (m) élué‏ 
المحلول الناتج عن غسل مادة كيميائية لفصل 
بعض مكوّاتها عن البعض الآخرء كما 
يحدث عند فصل الإنزيمات أو الخمائر. 
تصویل» شطف: ني () 0مااناة صهناسامو 
الكيمياء» 
5-8 اسطة مل 
تَصُويا يل: -١‏ في elutrlatlon éu(riati0n (f)‏ 
الكيمياء» فصل الجسيمات الخفيفة أو 
الصغيرة عن الجسيمات الثقيلة أو الكبيرة 


تحدث» مثلاء في جذر اللحمة بسبب وجود | 


» استخلاص مادة ممزوزة من مار | 


وفرق الطور بينهما -4” أو مضاعفاتها الفردية . 
elliptical projection projection (f)‏ 
| إسقاط إهليلجي: خريطة لسطح. E‏ 
الكرة الارضية موقّعة داخل قَطم ناقص 
roller rouleau (m) elliptique‏ م 
اة إهليكجية: في ميكانيكا الموائع» 0 
مائع ما حول محور» وتكون خطوط السريا 
فيه على هيئة تَطم ناقص» مكونة 
_داخل المجرى أو على السطح الخر. 
عقد arch voûte () elliptique‏ سبي 
إهليلّجي: في العمارةء عقد يكون کر 
الداخلي على شكر ل قط ناقص (إهليلج) . 
elliptic coordinates 6001007765 (pl)‏ 
إحداثيات ناقصية» إحدائيات ‏ ومدهةزناه 
إهليلجية: في الرياضيات » إحداثيات نقطة 
في مستوى تعينه القطوع المتحدةٌ المحور. 
elliptic cylinder cylindre (m) elliptique‏ 
| أسطوانة ناقصية» أسطوانة إهليلجية: في 
الرياضيات» أسطوانة يكون دليلها قَطعًا 
ناقصًا (إهليلجًا). 
elliptic gear engrenage (m) optique‏ 
نظام تروس إهليلجي: نظام لتغيير السرعة 
| بتكن من ترسين إهليلجينء كل منهما 
يدور حول إحدى نقطتيه البؤريتين. 
elliptic harmonic motion‏ 
mouvement (m) harmonique en r elpse.‏ 
في قطع ناقص: في اليكانيكاء 
حركة في منحنى قطع ناقص تخضع لقوة 
جذب مركزي يتناسب مقداره مع البعد عن 
مركز الجذب. 
الإھليلجية« النسبة ‏ )( ellipticity elliplicité‏ 
المحورية: في الرياضيات» نسبة المحور 
(الشطر) 0 إلى المحور (القطر) الاصغر 
في | الناقص (الإهليلج) . 
نقطة (m) a‏ اه elliptle‏ 
ناقصية» نقطة إهليلجية: فى الرياضيات› 
نقطة من سطح ما يكون التقوس الكلي 
عندها موجبًا تَامًا. 
elliptic spring ressort (m) elliptique‏ 
نابض إهليلجي: نابض (ياي) مصنوع من 
ألواح فولاذية رقائقية» ومقوسة على هيئة 
ق ناقص (إهليلج). 
إلسوزئيت إثيت: ‏ )( ellsworthite ellsworthite‏ 
معدن 0-0 من أكسيد النيوبيوم والتيتانيوم 
واليورانيوم» لونه أصفر أو بني» أو مائل إلى 
الأخضر أو أسود. 


emergency car véhicule (m) de 
secours ا تجحدة: سيارة ذات تجهيز‎ 
خاص» تستخدم في الأعمال التعلقة بنجدة‎ 


غيرهاً منااللليارات» كاير (السحب) آو 


القَطرء أو الرفع (من المقدمة أو المؤخرة»» أو 
الإخلاء (أي الإبعاد عن الطريق العام)» أو 
إصلاح الأعطال البسيطةء وما إلى ذلك . 
emergency conditions conditions‏ 
ظروف طارئة: في آعمال ‏ ونان ت 
الري» حدوث انهيار لضفة المجرى المائي 
تَلَفِيّات طبيعية من عوامل خارجة عن 3 
أو ظروف تعوق توزيع الماء. 
emergency door sortie (f) de SeCOUrS‏ 
باب طوارئ: باب للهروب في حالات 
الطوارئ» كاندلاع اوتا ننه 
جويةء بالمباني الترفيهية والثقافية العامة مثل 
دور التمثيل والسينما وقاعات المحاضرات» 
إلخ. يجب أن يفتح الباب إلى الخارج وليسر 
5 ا وأن يكون مطليًا بمادة صامدة 
للحريق. تشترط قوانين المباني ضرورة وجود 
باب طرارئ لكل وحدة سكنية أو مكتبية في 
المباني العالية . 3 
emergency dose dose (f) d'urgence‏ 
جرعة طوارئ: جرعة امو 
بامتصاصها في حالات الطوارئ الإشعاعية. 
emergency flotation gear dispositif‏ 
جهاز تعويم (m) de flottabilité de secours‏ 
اضطراري: نبيطة لحمل طائرة برية في حالة 
اضطرارها للهبوط على الاء» مثل العوامات 
التي تنتفخ ذاتيا . 
emergency freeboard 0 (0‏ 
خلوْض) الطوا ارئ: في globale de sécurité‏ 
المجاري المائية المكشوفة؛ الفرق بين منوب الماء 
للتصريف المعتاد وبين مستوى سطح الف . 
emergency gate vanne (/) de secours‏ 
بوبه طوارئ: في المجاري المائية المكشرفة 
بوابة لإغلاق مدخل المجرى عند الطوارئ. 


الأشعة 


١ emergency landing atterrissage (m) 


هبوط اضطراري: الخط بالطاثرة ۵۸و 
لسبب طارئ قد يُفرض النزول في غير مُطار. 


١ emergency lighting éclairage (m) de 


إضاءة ظوارئة: نظام إنارة يفرضه 0۲٥6ء‏ 
القانون في سفن الركاب» ويعتمد على مود 
كهربائي منفرد يشعّله محرك احتراق داخلي 
خاص بحالات الطوارئ» ويعمل في حالة 


تعطل مصدر الطاقة الرئيسي لإضاءة ممرات | 
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| امتصاصه للمذيبات من الحبر. | )( embankment remblai (m); digue‏ 
embossing die outil (m) de nervurage‏ جسر: -١‏ ردم مرتفع من الأخجار أو الاثرية 
| قالب إبرازء قالب سّك: في تشكيل المعادن» | 4 


قالب يستخدم لتكوين أغاط بارزة على أحد | 


_ وجهي قطعة التشغيل . 


embrittiement fragilité (f) ق‎ 


| المطيلية. 
عدة عوامل» كما يصحبها تغير طفيف في 
الخواص الميكانيكية الأخرى. 

تطريز: في 
الصناعات النسجية؛ المصطلح الإنجليزي مشتق 
من كلمة أنجلوسكسونية تعنى كنار أو طرقًا. 

إلى كثارات الملابس الكهنوت 

أما الآن فهي تطلق على النقوش المطرزة 

رعل القماش . 

emerald émeraude (f) زمرد:‎ 


„8e0‏ ۸. ضرب من معدن البريل 


(الزمرد المصري)ء لونه أخضر أو مائل إلى 
الخضرة» يتبلور في النظام السداسي . يرجع 
لونه الأخضر إلى تفاوت نسبة الكروم فيه. 
وهو حجر كريم يستعمل في الزينة . 


emerald green vert (m) de Paris; 


وکانت 


acétoarsénite (m) de cuivre 


إمرالدین: مركب 6762/0179 emeraldine‏ 
قاعدي أزرق اللون» يعطي أملاحًا خضراء 
مع الاحماض» ويتكون على صورة مادة 

ة في تحضير أسود الأنيلين. 

ظهور: في emergence émergence (f)‏ 
الجيولوجياء أرض جافة كانت جزْءًا من قاع 
الحيط ثم تحولت إلى كتلة برية . 

emergency situation (f) d'urgence; état 

طارئ اضطراري موقف (m) de secours‏ 
مقاجئ يتطور على حين غرةء ويتطلب 
إجراء فوريًا . 

emergency brake frein (m) de SU 

قرملة طوارئ: فرملة سمل باليد» وتستخدم 
لإيقاف سيارة» مثلاًء في حالة طارئة . 


¦ emergency call demande )( de 


| مكالمة طارثة: فى الاتصالات» secours‏ 
مكالة تتم لظرف اضطراريء وتكون لها 
أولوية الإدخال في الخط حتى ولو كان 


مشغولا. 


تقصف: ققدات فلز أو مادة لدنّة لخاضية | 
قد تحدث القصافة نتيجة لعامل من | 


| embroidery broderie (f) 


ليمر عليه طريق أو سكة حديد في مشو 
أعلي من المنطقة المحيطة به. 1- سد من 
الأحجار أو الأتربة يقام على طول ضغة النهر 
| لحماية الأراضي المجاورة من الغمر ياه 
الفيضان . 
embankment wall mur (m) de berge;‏ 
| جدار الجسر: حائط ساند  mur (m) de rive‏ 
عند أسفل ميل ترابي» على جانب جر 
مثلء وينشآ للمساعدة على استقرار المّل. 
حظر: إجراء embargo embargo (m)‏ 
حکومي يحظر خروج أو دخول سفن أو 
بضائع معينة من أو إلى أي من موانئ الدولة. 
embarkation embarquement (m) ۴‏ 
ركوب تحميل: إركاب السافرين مع أعنهم» 
. أو البضائع المشحونة» على متن سفيئة أو طارة. 


تَخَلج نجريف 0( anse‏ + 
محلي في ضفة النهر کر إن بسبب التحات. 
خلیج مخصو, ر: embayment golfe (m)‏ 


خليج يصلح مرق نظرا لعمق مياهه وانحصاره 
داخل اليابسة» ما يعطيه حماية طبيعية. 
وسیل embedding encastrement (m)‏ 
طمر: حصر عينة تشريحية في وط شالك 
تمهيدًا لإجراء فحص ميكر وسكوبي عليها. 
إمبوليت: معدن نادر (/) ٥”b0/6‏ ا0ص 
يشتمل على كلوريد الفضة ار (الفطري) 
وبروميد الفضةء ويوجد أحياا على هة 
كتل رمادية . 
embossed sheet feuille (f) gralnée‏ 
لوح تقش بارز: لوح لدائتي ب 
وعهيه الى على كليهما تقش رخرفي ار ا 
يعمل النقش البارز بواسطة قالب 
محفور قد يكون على هيئة لوح أر أسطرانة. 
إِيْراز: فى ;)ص( مودددانهضجه embossing‏ 
تشكيل الفلزات» تكرين ‏ (7) 78/0/1398 
نَمَط بارر على أحد وجهي قطعة التشفيل. 
بصم بارز: ‏ (م) وودانهو 81ط 
في الطباعة» عملية إبراز للحروف أو الصر. 
التي تم طبعها على الورق» وذلك باستخدام 
قوالب أو كليشيهات غير محبرة. يجرى 
البصم البارر على المطاط (الكارتشرك) 
واللّدائن (البلاستيك) بواسطة الحرارة عادة. 
embossing gonflement (m) du blanchet‏ 
| اتتفاخ الصورة: في الطباعة» تضخم الصورة 
| على الوسيط الطاطي (البلانكث) يسبب 


آشبه۔ 


emergency power supply 410‏ 
emery disk (emery wheel) meule 4, emission lines raies (fp) d'émission‏ الركاب وأ بأسطح إعاشتهم وقوارب النجاة. 
1 :2 
لز الابتعاث: خطوط طيفية تج عن رصق صنفرة: قرص مكوّن ھj‏ 06760 | الإمداد emergency power supply‏ 
ابتعاث إشعاع كهرمغنطيسي بواسطة الجزيئات ٠‏ مسحوق صنفرة في مادة رابطة . بالقذرة alimentation (f) de secours‏ 


أو الذرات أو الأيوناتء أثناء حدوث 
تغيرات في الحالات المثارة إلى حالات ذات 
طاقة أقل.. 3 
microscope‏ موه emission‏ 
میکروسکوب ابتعاٹ: 65510٩0‏ ف () 
يك رسشكرت إلكتروني فيه سقط الإلكترونات 
الصادرة من سطح فلزي على شاشة فورب 
(فلورسنتية) . 
emission spectrometer‏ 
إسبكتر ومتر spectromêètre (m) 0' ‘mission‏ 
الإتعاث: مطياف الابتعاث: إسبكترومتر 
يتخدم لقياس السب امثوية لتركيزات 
عناصر مختارة من عينات فلزية (أو مواد 
أخرى)» ويعتمد على قياس الأطوال الموجية 
للضوء الذي يبتعثه كل فلز عند تبخير العينة 
بواسطة شرارة أو قوس كهربائية . 
emission spectrum spectre (m)‏ 
طف الابتعاث: طف d'émission‏ 
كبرمغنطيسي تعتمد خصائصه على طبيعة 
مصدر الابتعاث وعلى الطريقة التي تيع في 
إثارة هذا المصدر. 
emissive power pouvoir (m) émissif‏ 
3 في الفيزياءء طاقة الإشعاع 
اللبعث في جميع الاتجاهات في وحدة زمنية 
لكل وحدة مساحة لسطح ما عند درجة 


الابتعاليّة: في )( emissivity emissivité‏ 
الفيزياه» نسبة الإشعاع الذي يبتعثه سطح ما 
إلى الإشعاع الذي يبتعثه جسم أسود مشع 

ناما عند درجة الحرارة نفسها. 


الابتعاث: :في 0) emittance émittance‏ 
الفيزياء» القدرة ال الويحية المباحة 
باعث: إلكترود emitter émetteur (m)‏ 


ترانزستور ينبعث منه فيض (تدفق) من 
الموجات الحاملة إلى منطقة تأيين الإلكترودات» 


emitter barrler barrière (/) d'émetteur 
حاجز الباعث: إحدى مناطق التقويم في‎ 
الترائزستورء ونقع ين ا منظفة التصيدر‎ 
/ . رمنطقة القاعدة‎ 


emery grinding polissage (m) ã | 67971 | 


تجليخ بالصنفرة» صقل بالصنفرة: عملية تجليخ 
أو صقل الأسطح الفلزية بورق أو قماش أو 
قوصق: طتنفزة + 

emery paper papier (m) d'émeri; papier 

ور 3 صنقرة: ورق ساحج (m) émerisé‏ 
ملصق به طبقة من مسحوق الصنفرةء 
ويستخدم لصقل الأسطح الفلزية أو الخشبية. 

emery stick polissoir (m) ف‎ émeri laze 
صتفرة: قضيب أو عرد مغطى بطبقة صفرة»‎ 
يتخدم في صقل أو تلميع التجاويف‎ 


الأسطوانية وما أشبه. 

2 

حجر emery stone pierre (/) d'émeri‏ 
صقر + حجر امكون امن متخلوظ من 


مسحوق صنفرة ومادة رابطة. 
ابتعاث: -١‏ انطلاق () emission é7issi0”‏ 


الإلكترونات من موصل معدني عند 
تسخينه أو قذفه بالإلكترونات أو الأيونات أو 
تعريضه للأشعة الكاثودية أو الأشعة 


الضوئية. -۲١‏ كل إشعاع للطاقة بواسطة 
الموجات الكهرمغنطيسية - تصاعد 
الأبخرة والدخان والغازات إلى الهواء الجري . 
emission characteristics‏ 
خَصائص 655107 caractéristiques (pl)‏ 
الابتعاث: في الإلكترو: اتب مط بياني 
يعبر عن العلاقة بين الابتعاث وبين أحد 
العوامل التي تتحكم فيه» مثل الحرارة أو 
التيار الكهريائي. 
emission control contréle (m) des‏ 
ضبْط الابتعاث: ضبط ت رکیز ما 677556005 
تحريه 
وملوثات للبيثة. 
emisslon control system systètme‏ 
نظام تحكم (m) de contrêle des émissions‏ 
في الابتعاث: نظام (جهار أد ترتيبة) يساعد 
على تخفيض درجة تركيز المواد السامة 
والملوثات في غاز العادم قبل خروجه إلى 
الهواء الجوي . 
emission current courant (m)‏ 
تيار الابتعاث: التيار الناتج في d'émission‏ 
الفراغ من سريان الإلكترونات من الكاثود 
المسخن أو سريان الإلكترونات الثانوية من 
قطب مقذوف بإلكترونات أو أيونات. 


الغازات العادمة من مواد سامة 


للطوارئ: مصدر للقدرة الكهربائية يصبح 
جاهرًا للعمل» بشكل أوتوماتي عادة» عندما 
يتعطل خط القدرة العادي. ٠‏ 

emergency repair réparation (/) de 


في الطيران» 


secours 


بصلاحية الطائرة للطيران حتى تعود إلى 
القاعدة لإجراء الإصلاح الدائم. 
emergency route voie (f) de SeCOUrS‏ 
ملك اضطراري: في الاتصالات: 
-١‏ مسلك سلكي أو راديوي (لاسلكي) 
محجوز للاستخدامات الاضطرارية . 
؟- تسهيلات للتوصيل البيني تخصّصها 
السلطة المختصة بالاتصالات لتشغيلها أثناء 
الحرب أو في حالة الكوارث أو أي ظروف 
قومية اضطرارية. 
(m) de SeCOUrS‏ 0516م emergency set‏ 
نظام اضطراري: في الاتصالات» نظام لتسهيل 
الاتصال المشترك والتوجيه أثناء الحرب أو في 
حالة الكوارث والخطر القومي العام . 
emergency shut-down member‏ 
خفنو élément (m) d'arrêt d'urgence‏ 
إيقاف الطوارئ: في المفاعلات النووية» عضو 
تَحكّم يستخدم لإيقاف المفاعل في حالات 
الطوارئ. 
emergency squad équipe (f) de‏ 
فرقة طوارئ: فريق من البحارة #الام5396 
في سفن الركاب مدرب على اتخاذ التدابير 
, اللازمة في حالات الطوارئ 
بز وغ: فى الفلك› (( eêmersion é79/5i07‏ 


م سماوي إلى الظهور بعد كسوفه أو 


صنقرة» سقن: مادة emery émeri (m)‏ 
ساحجة تتركّب من الكورندم المسحوق غير 
النقي » وتستخدم في أشغال الصقل والتجليخ . 

سير 6716/1569 )1( emery belt courroie‏ 
صنفرة: سير متواصل مغطى بطبقة صنفرة» 
ويشغّله موتور صغيرء يستخدم لاغراض 
التجليخ والصقلء 

تماش |6191 (1) واأما emery cloth‏ 
صنفرة: قماش متين ملصق به عه من مسحوق 
الصنفرة» يستخدم لأغراض السّحْج والصقل. 


كه 


emulsion 


-1 


ااا للح لح ل للخ ص ا سس سم | لك 


آي حروف. 
الو empty weight poids (m) ã vide jj‏ 
الفارغ: في الطيران» وزن الهيكل الإنشائي 
للطائرة ومحركاتها وتوابعها والمعدات الثابتة 
المركّة فيهاء باستئناء المعدات التي يمكن 
الاستغتاء عنها وفقًا للقوانين. 
محاكاة. تشغيل ‏ (1) emulation émulati0‏ 
برنامج معد لحاسب ما على حاسب آخر 
يختلف عنه في المواصفات . 
محاك: غي emulator émulateur (m)‏ 
الحاسبات» جهاز أو برنامج يجري عملية 
المحاكاة. 
emulsifiability émulsionnabilté (0‏ 
الامستحلابيّة: قابلية سائلين لتكوين محلب . 
emulsification émulsification (f);‏ 
استحلاب تع émulsionnement (f)‏ 
سائل في سائل آخر في حالة عدم قايلية 
السائلين للامتزاج معا 
emulsification test essai (m)‏ 
اخحتبارٌ الاستحلاب: d'émulsionnement‏ 
اختبار معملي قياسي يجري لتقييم مقاومة 
الزيوت العازلة وزيوت التربينات وزيوت 
التزليق الاخرىء وما أشبهء للاستحلاب. 
emulsified bitumen bitume (m)‏ 
بتيو هين émulsionné; bitume (m) émulsifié‏ 
,مِسشحْلّب: انوع دمن بالبتيومين:المعلّق .في الاء 
في وجود عامل استحلاب مثل الصابون أو 
نية في الوسط القلوي. 
مستحلب: emulsifier émulsifiant (m)‏ 
عامل يضاف إلى خليط من سائلين أو أكثر 
للمساعدة على تكوين محلب 
emulsifying agent agent (m)}‏ 
عامل استحلاب: |د dêmulsicati0?‏ 
تستخدم للمعاونة على تكوين مستحلّب من 
سائلین غير . متمارجين أر أكثر» ولتعزيز 
استقرار المستحلب» وذلك بنع المادة المنتشرة 
من الانفصال عن وسط الانتشارء مثل 
إضافة المتّمغ الب .من الدمْن في 
الماء. 
متَذلب: ١3ت‏ في emulslon émulsion (f)‏ 


الكيمياء». مالل ,تركب .من .مادتين..سائلتين | 


إحداهما معلَقّة على هيئة جسيمات مجهرية 
صغيرة منتشرة في مادة السائل الآخر. مثال 
ذلك: اللبن. -١‏ في التصوير الفوتوغرافي» 
ماد ایند 5-0 بها الفيلم والالواح 
وأوراق التصوير المختلفة. 


و عرو اناس الاد شه 
التجريبية» ولكنها أكثر انطباقًا على معطيات 
التجربة . والمعادلة شبه التجريبية للكتلة أساسها 
اقتراض أن النواة على شكل قطرة سائل. 

empirical rule rêgle (f) empirique قاعدة‎ 
تجريبية: قاعدة‎ 


مشتقة من مجموعة قياسات | 


متر ست emplacement emplacement (m)‏ 
عريض: موقع معد لإيواء سلاح حربي واحد 
أو أكثر من أجل حمايته من النيران المعادية 
أو من القصف بالقنابل» ولكنه يسمح بتأدیته 
الوظيفته . 
تخلل: emplacement apoE (m)‏ 
في الجيولوجياء تداخل صخر ناري» أو تکون 
جسم من الخام» في صخور أقدم منه عمراً. 
إمپلکتیت: emplectite emplectite (f)‏ 
م0815 . معدن لونه أبيض أو مائل إلى 
الرمادي». يوجد: على شكل كتل»: :ويتبلود 
في النظام المعيني امسق 
employment test épreuve (m) d'emploi;‏ 
ب 55 ظيف: examen (m) d'occupatio¬‏ 
اختبار لقياس التأهيل أو المهارة أو الاستعداد 
التتخمين أو ما أشبه» ويستخدم للمعاونة 
طالب الاستخدام قبل توظيفه. 
empressite empressite (f)‏ 


8. معدن لونه برونزي شاحب ومعتم» 
ونظام بلوراته غير معروف. 


empty vide وصف 8 حاوية‎ -١ فارغ:‎ 


أو غرفة أو ما أشبه من محتوياتها المصممة | 
- في التسليح» وصف لخلو | 


لاستيعابها . 
الذخيرة من العبوات المتفجرة» كالمستخدمة 
في بعض المناورات التدريبية مثلا. 
د ف empty-cell process procédé (m)‏ 
اسلو ب الخلايا الفار. cellules vides‏ 
اسرب كنظ الب “بالكريورضوت» 
تغلّف هذه الادة الحافظة الخلايا دون أن تعلاها. 
empty medlum support (m) vide;‏ 
وسط خال: : في Support (m) vêrê‏ 
الحاسباتة وسط تدخل فيه بيانات متغيرة 
طبقًا لإطار ثابت فيه . 
empty set ensemble 0 vierge; jeu 2‏ 
فثة خالية: : في الحاسبات» فئة (مجموعة ۷8۲98 
من البيانات) لا تحتوي على أي عناصر. 
سلسلة 
خالية: في الحاسبات» سلسلة لا تحتوي على 


وفيه 


ومشاهدات» ولكنها ليست مبنية على نظرية 


| empty string chaîne (f) vierge 


emitter follower émetteur (m) sulveur 


تابع الباعث: دائرة تضخيم ا 
التزايؤسترووة وتمتار بمعاوقة دل عالية: 
ومعاوقة خرج منخفضة» رکب لطب لطي آنل 
قليلا من الواحد ١‏ 


emitter on jonction (f) émetteur 

| مُلتَقَّى الباعث: في الإلكترونيات: ملتقى (َوْصِل) 
منطقتي الباعث والقاعدة في الترانزستور. 

سداد 0( emmetropla émmetropie‏ 
الإبصار: إبصار طبيعي لا يعاني | 

ناتج عن عيب في انکسار الضرء ثا 

فى العين: 

emmetrople eye انع‎ (m) émmeiropique 

عن سويةُ الإبصار: عين تنکون على شبكينها 
مور واضحة لجسم بعيد دون حاجة إلى 

نيف عدستها. 

إمُونسيت: ‏ () 7701005118ه oemmonslte‏ 
0.2120 ,58,786. معدن اصفر مخفر 
مكون من أكسيد الحديد والتلوريوم المي 
(المائي) . 

emotlons symboles (mpl) des motions 

رموز للمشاعر: في البريد الإلكتروتي؛ 
مجموعة من الرموز تَعني جملا تمر عن 
٠‏ مشاعر » خاصة في الرسائل الإلكترونية. 

مجمو عة empennage empennage (m)‏ 
الذيل: جميع الإنشاء الهيكلي لذبل 
ويشمل سطوح الموارنة رالتحكم ولواحتها. 
empirical curve courbe (f) empirique‏ 

منحنى تجريبي: في الریاضیات» منحى بسبط 
وسلس» يمر بنقط تمثل قيمًا مفيسة لخفيرين؛ 
وقد تكون بعض هذه النقط قريبة من النحنى 
وليست واقعة عليه. 

صيعّة ‏ () omplrlcal formula /ormule‏ 
تجريبية: -١‏ علاقة بين مجموعة 001۹9 
من المتغيرات» مبئية على ملاحظات منكررة 
بغير إثبات رياضي أو فيزيائي. -١‏ في 
الكيمياء» أبسط الصيغ التي نستتتج مبائرة 
من تحليل مادة ماء رمل أبسط عدد من 
الذرات لجزيء هذا المادة, 

empirlcal law loi (f) empirique 

فى الفيزياء علاقة تربط ين 
المشاهداث العمل 


قانون 
جريبي: في 
المتغيرات» وتستتتج. من 
ودوا سند نظرې. 
empirical masa formula formule 0‏ 
الصيغة التجريبية empirique de masse‏ 


كتلة: في الفيزياء» معادلة وضيبة للكلة؛ 
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تلود 5 اشمعي: enamelled brick brique (f) émaillée encaustic encaustique‏ | ناقض emulsion breaker briseur (m)‏ 
مصطلح ترصف به المنتجات اك مَصُقول: طوب سطحه املس صلد | الاستخلاب: إضافة كيهيائية d'émulsion‏ 
(التراميكية) . ذوات التصميمات المطبوعة أ اكتسبه باستخدام غسول خاص قبل الحرق» | تعمل على ترسب ع القُطيْرات المستحلبة 
بالضغطء التي تُطْلَى بعد ذلك بالوان | فيبدو وكانه مَطْليّ بالميناء | بحيث تنفصل عن السائل الحامل وتسستقر 
كتمعية تيت بالحرارة: | طلاء با مينا: (7) enamelling émaillage‏ | فيه. 
ج e | encaustic ink encre (/) indélébile‏ طبقة من طلاء زجاجي على أسطح | 1 emulsion cleaning nettoyage (m)‏ 
مبّت: في الطباعة» أحبار تتخلغل في قَوامٍ | المنتجات القخارية أو الفلزية» ويلي ذلك | تنظيف استحلابي: استخدام ‏ ١0نوالا‏ م6 
فرخ الورق» مما يجعلها أصعب في المَحو | صهر في فرن أو قمين. متقلف مكون من مذيبات عضوية مشكة في 
من الأحبار العادية . enamel oxide oxyde (m) d'émaillage‏ | محلول مائي بواسطة عامل استحلاب. 

emulsion number indice (m) cémulsion ديد صفل: أي مخلو ط من مخاليط الأكاسيد‎ enclosed arc lamp lampe (f) û arc 
المكلّسة (المحمّصة) التي تستعمل لتكوين رم الاستحلاب: الرقم الال على الزمن‎ | 678776 ٠ مصباح قوسي مَقْلق: مصباح‎ 


قوسي تكون فيه القوس انار ن إلكترودين | مينا تكسية منتجات الحديد الزهر والفولاذ. اللازم لانفصال مستحلب زيتي إلى طبقتين 
كرب نبين مُحمية من الجو المكتتف (الملحيط) | enamel paint peinture (f) vemissée,‏ ا في ظروف متصوصٍ عليهاء ويقدر بالثوانى 
بمحوى (غلافٌ) نضف شفاف. دهان مينا: دهان (بوية) ذو لمعة عالية يكتسبها | emulsion paint peinture () è base‏ 
enclosed compressor compresselr‏ من وجود نسبة عالية من الورئيش مع قدر | دهان استحلابي: دهان یکون 7مأواناجرة”03 
ضغاط مغلّق: ضغاط ترددي» 671676( قليل من خضب مناسب. سائله الحامل مستحلبًا من مادة رابطة (مثل 
تكون الاسطوانات فيه عادة رأسية أو على 1 0 enantiomorphism ênantiomorphie‏ | زیت أو راتينج أو لاتكس) في الماء . 

شكل الحرف ۷ أو »W‏ وتكون الآلية التي تماثل الصور: في البلوريات» مصطلح يطلق emulsion polymerization‏ 
عو المركة الدورانية إلى حركة ترددية مبيتةٌ ١‏ للدلالة على نوعي الشكل البلوري لادة ما بلمرة polymérisation (f) par émulsion‏ 
في علب المرقق . عندما يتمائل النوعان تَمائُلَ الأجسام بالنسبة | بالاستحلاب: بلمرةٌ بعض المركبات غير 

enclosed cooler refroidisseur (m)‏ الصورها في المرآة. ا المشبّعة وهي على هيثة تج في الماء. 


دور 


بر إد مغلق: في هندسة التبريد» énantiomorphes (mpl), enfermé‏ كقحومه موا هده | | emulsion speed vitesse (f) démulsion‏ 
وعاء أسطوانى مغلق تمامًا ومحكم ضد | متّماثلات ضور في البلوريات» صورتان سرع الاستحلاب: درجة حساسية الستحلّب 
الفغطء يحتوي على مجموعة من الأنابيب ٠‏ لادة واحدة تكون العلاقة بين تركيبهما البلوري | الفوتوغرافي للضوء» تحت ظروف قياسية من 
مندة أفقًا على طوله» وير السائل المراد تبريده» ٠‏ مثل العلاقة بين الجسم وصورته في المرآة. | التعريض والتظهير. 

ثل الماء أو المحلول الملحى»ء خلال الأنابيب» 0( emulsion stabilizer stabilisateur (Mm, enantiotropy énantiotropie‏ 
في حين يكون وسيط التبريد خارج الانابيب. الإنانتيوتروبية» ثنائية الصورة: فى البلوريات» | ميت المستحلّب: مادة تساعد ٩0ا۲6‏ مل 
(i): 4‏ /ملامط :() 90691018 enclosure‏ ظاهرة إمكان وجود الادة في شكلين | عق ثبات المستحلّب لأطول مدة ممكنة. 
تحوى: أي صندوق أو وعاء أو () ه/داةاه بلوريين» وهذان الشكلان يرجدان في حالة | )”( 520وأووهمة emulsion thickener‏ 
غلاف يضم مکوات جهاز ما. توازن مستقر عند درجة خزازة تة تى معان 1 ب: مغلظ يستخدم 0006أوانا!1/ة 
تداخلت» enclosures 5 (ol)‏ | «نقطة التحول؛ وتكون أقل من درجة حرارة | في طباعة المواد النسجية بأنواع مختلفة 
متضمات: كارة المعادن التي توجد داخل | الانصهار. | وعديدة من الصبغات. 

الصخور النارية وتكون غريبة عنها . إنارجيت: معدن (/) enargite éargite‏ | مستحلپاني؛ emulsoid émulsoîde (m)‏ 
رکم )1( enerustation incrustation‏ | لامع لونه أسود مائل إلى الرمادي» ويوجد | شبه مات غرواني تعب :+ 
فشري: تراكم الخبث (الجلخ) أو مواد أخرى علي شل بلورات , أر أعمدة أو نصال أو | ميناء إنامل: -١‏ نوع (7) 6121 enamel‏ 


داخل الافران. 1 من طلاء زيتي يحتوي على روابطء ويشكل 
(m); 07‏ فودام ره encryption‏ كَبْسلَة: (î)‏ موطالاقو 8 encapsulating‏ | فيلْمً بالأكسدة أو البلمرة عند تعريضه 
تقر كويد تحويل المعلومات أو البيانات | -١‏ إحاطة أو تغليف مادة باللدائن بوساطة | للهواء. يستخدم كَطَلْيات نهائية نظرا لما له 


إلى روز لا ْم بدون مفتاح لحلّهاء وذلك | الغمر في راتينج سبك مثل الإيبوكيد» | من خاصية انسياب متازة. 5- ورنيش 

لابين سريتها. 3 وتتعمل هذه الطريقة لوقاية الأجزاء عازل يكون أساسه عادة الراتينجات الفينولية» 
م5 )( ينمت ١ end-and-end lease‏ الإلكترونية الحساسة من الكسر بالصدمات ‏ ويستخدم في المعدات الكهربائية. 

ايك في الصناعات النسجية» مصطلح ١‏ اليكانيكية. ‏ 7- في الحاسبات» تجميع ع- تكية تَطْلَّى بها التتجا 

ن على التقاطع الذي يحدث عندما ترتفع لخواصً برنامج ما ومجموعة من الوظائف | الحديد الزهر أو الفولاذء وتم 

وتخفض خيوط السنّداة بلتبادل . في وّحدة واحدة يسم « الموضوع » 60009 | | ما 

5 مواد (۳) end areh coin‏ | مما يتيح للمتريج مو في التحكم في | قمين المينا: ‏ |(0'612 (1)) enamel kiin /our‏ 

الناه» طوبة يكون وجهاها الكبيران مائلين | الوظائف والمزايا المحدّدة في الموضوع». | قمين يجرى فيه تجفيف طبقة الميناء 


endothermic reactlon 


الأطوال المطلوبة منه. 
end marker marqueur (m) (pour boîtes‏ 

طباعة الأطراف: فى صناعة (600567/95 ف 
TT‏ لطبع الحروف والأرقام الكودية 
على أطراف (أغطية أو قيعان) العلب. 

endmiill fraise (f) en bout مقطّع تفريز‎ 


و ريمن 


طرفي: في مكنات التشغيل» مقطع (سكينة) 
تفريز تكون أسنان القطع به موزعة نصف 
قطريا على وجهه الطرفي الدائريء 


5 يستخدم لعمليات تفريز الأوجه. 
و ركام end moraine moraine (f) terminale‏ 
خلفي: تراكم الات الصخري من الطين 
والحجارة على هيئة حَيّْد في اتجاه مواز 
لجوانب واد جليدي. 
endoergic reaction réaction (00‏ 
تقاعل ماص للطاقة: في ۹8ا6 و6۵06 
الفيزياءء تفاعل نووي يأخذ قدرًا من طاقة 
الحركة أكبر مما يعطيه من طاقة . 
end of file (EOF) fin )( de fichier‏ 
هابت اللملف وي الاسات علافة او رمز 
للدلالة على نهاية اللف. 
end of transmission (EOT) fin (/) de‏ 
نهاية الإأرسال: فى الاتصالات 0۸۰ء2۸۶۸ 
علامة أو رمز للدلالة على انتهاء الإرسال. 
منظار داخلي: (171) 6ممء67005 e800‏ 
فى الهندسة الطية» منظار لفحص باطن 
الأحشاء الجوفاءء كالمثانة مثلا. 
ورداي endoscopy endoscopie (f)‏ 
في الهندسة الطبية» فحص تجاويف الجسم 
بواسطة منظار داخلي. 
endosmose 7‏ 5 
؛ تضلح داخلي: اد 
EET E‏ 
إندو ٹر مي٬ RR endothermique‏ 
ماص للحرارة: مصطلح يطلق على 
التفاعلات أو العمليات الكيميائية التي 
تمتص فيها الحرارة» وهو عكس المصطلح 
«إكسوثرمي» (طارد للحرارة) 901580016 . 
endothermic process processus (m)‏ 
إجراء إندوثرمي: إجراء 00٠۸0۹8 ٠‏ 
فيه تُمتص الحرارة بسبب تفاعل كيميائي بين 
مادتین متخالطتين تخالطا وثيقًا 


a: 
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ong face boutisse (f); face (f) : و وجه طرق ي‎ 


في و aN‏ أحد الوجهين اللذين ا أ 


أقصر بحدین في طوبة ذات أبعاد قياسية . 
end feed avance (f) de sertissage‏ 
تغذية الأطراف: في صناعة العلب» ترتيبة آلية 
تنقل أطراف العلب (الأغطية» القيعانء إلخ) 
من الرصة إلى موضع التشغيل» في التوقيت 
الصحيح لذلك خلال دورة العمليات. 
end-fired furnace four (m) ã boucle‏ 


فرن حريق طرفي: في صناعة الزجاجء فرن 
حوضى ذو فتحات احتراق في الجحدار 


الطرفي لمنطقة الصهرء بحيث يكون اتجاه 
لهت هو نن اتجاء حركة الزجاج في الفرن . 
لو ص طرفي: ا0ط end float jeu (7) e"‏ 
لعب (بوش) طولي مسموح به في عمود أو 
محور» وقد يعمل عن قصد. 
الجزء 
الأخير: في هندسة البترولء آخر جزء يقصل 
من عملية التقطير التجزيئي» وهو أعلى هذه 
الأجزاء فى درجة حرارة الغليان. 


end fraction fraction (f) finale 


end gable façade (f) è pignon 
المقص: فى الجملوتاتء نهاية‎ 
العلوي الناتج من تقابل السطحين المنحد‎ 

أو المائلين لسقف الجملون. 

end journal tourillon (m) frontal 
في الهندسة اليكانيكيةء ت‎ 


الجزء 


المقعدة 
(امرتكز) في طرف عمود الدوران التي تستند 
فل وکر غم ودود و 

end lap recouvrement (m) d'abouts 

تراکب طرقي: وصلة بين لوحين حيث يتراكب 
طرفاهما أحدهما فوق الآخر. 

end leaves (end papers) feuilles (fpl) 

بطانّة الكتا : ورقتان بيضاوان 98/09 08 
أو ملوئتان. مطبوعتان أو غير مطبوعتين» 
توضعان في كل من بداية الكتاب ونهايته» 


وبذلك يكون مجموعهما أربع ورقات. 
تخل :يطانة :الكنات على تماستك الت 
بالثلاف.- ففلا عما تضفية من جمال 
التشطيب وأناقة الإخراج. لا يحمل ورق 


البطانة أرقامّاء وبذلك لا يدخل ضمن ترقيم 
صفحات الكتاب. 
end loading chargement (m) en bout‏ 


endothermic reactlon réaction (),‏ | تحميل طرقي: تحميل شاحنة (لوري) على 


تفاعل ماص للحرارة: 


لين 


وصف للتفاعل الكيميائي الذي تمتص فيه | ققد طرفي 


حرارة. 


منصة في مؤخرتها. 
end loss perte (f) en bout‏ 


في الصناعات المعدنية» الجزء المتخلف من 


بعضهما نحو بعض بحيث يكون احد 
ن الطرفيين أصغر من الوجه الآخر. 
عتب نهاية: في end baffle seuil (m) aval‏ 
الهيدَرَوَلوَجِيا 5 جداز يتشا جهة الصبب في 
حوض التهدئة الموجود ناحية المقيضٍ أو 
الم 

end-bearing pile pieu (m) ã pointe 


| خازوق تحميل طر: في الهندسة 0218م 


المدنية» خازوق حامل يرتكز بصفة أسامية 
على تربة عميقة قوية أسفله» ولا يعتمد على 
الاحتكاك رمع التربة المحيطة به بكامل طوله. 
قاب طرفي؛ في )( end block entretoise‏ 
معوجات الغازء قالب يستخدم في تشد 
عدن يل بين معوجتين راسيتين 
متجاورتین 
البعاج الطرة ف: end buckle voilement (m)‏ 
في صناعة العلب» اعوجاج أو تشه دائم 
في طرف العلبة (القاع أو الغطاء) ببب 
ضغط مسلّط من داخلها. 
end cell élément (m) de réduction 9‏ 
طرفية: في الكهرباءء واحدة من مجموعة 
من الخلايا موصلة على التوالي مع بطازية 
خزن» ويمكن تشغيلها للحفاظ على خرج 
الفلطية لبطارية الخزن عندما لا تكون في 
حالة الجن 
end coaming fhiloire (f) transversale‏ 
حتار طرفي: الحافة البارزة لفتحة العنبر بعرض 
السفينة والتي تمنع تسرب الاء من سطحها 
إلى أسفل. 
end construction construction (f)‏ 
متشا طرفي: في الهندسة المدنية « 0664471118 
أحجار أو كتل ترص بحيث تكون تجريفانها 
(خلاياها) الداخلية في وضع رأسي. 
end-construction tile brique (f)‏ 
بلاط إنشاء  creuse è trous transversaux‏ 
طرفي: نوع من بلاطات الإنشاء» مصمم 
بحيث يَتَلَقَى الإجهاد الرئيسي الط عله في 
اتجاه مواز لمحور تجويفاتها (خلاياها) الداخلية. 
end contraction contraction 7 latérale‏ 


لص جانبي: ف الهيدرولوجياء تقلص في 
مساحة العرق المتدفق فرق هدار ذي جوانب 
حادة . 
end distortlon aistortion (f) du flanc‏ 
توه طرفي: في الاتصالات» إزاحة 00ا37 
الاطراف الخلفية للنبضات المرسلة عبر دائرة آل 
كاتبة نائية بالنسبة للأطراف الامامية لنيضة البده. 
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end play 


دورات التحميل دون أن تنشأ شروخ أو 
يحدث تغير في بنية المادة. يسمى أيضًا 
د حد الكلال 6. 
endurance test essai (m) d'endurance‏ 
الخبار التحمل: اختبار يجري على آلة أو 
ترتية في ظروف واشتراطات معينة تتعلق 
بالتشفيل. على نحو خاص لمدة محددة 
وغرض محددء وقد يشمل ذلك تكرار 
الحمل في ظروف قاسية من الذبذبات أو 
الصدمات أو الفلطية الزائدة» وما إلى ذلك . 
الاستعمال end use usage (m) final‏ 
النهائي: في الهندسة الصناعية» مصطلح 
يصف الغرض النهائي الذي من أجله تُصنع 
ريج شلعةاهاء 
المسنهلك end user utilisateur (m) final;‏ 
النهائي 3 consommateur (m) final‏ 
ا النهائي: في الهندسة الصناعية» 
مصطلح يشير إلى المستهلك الذي يتلقى في 
لهاب الام سلعة مار بعد أن تكو قد مرت 
بسلسلة من العمليات الصناعية والتجارية . 
end-window counter compteur (m) d‏ 
عداد بنافذة طرفية: عداد نووي 
يستقبل الإشعاع من طرف واحدء وقد تكون 
نافذة هذا الطرف من مادة رقيقة جدا تسمح 
بقياس أشعة الفا وأشعة بيتا ضئيلة الطاقة . 
علم الطاقة: ‏ () energetics énergétique‏ 
العلم الذي يبحث في الطاقة وتحويلها من 
صورة إلى أخرى . 
energizing activation (f); excitation (f)‏ 
إمداد بالطافة» تَنُسِيط بالطاقة: -١‏ الشحن أو 
الإمداد أو التنشيط بالطاقة. 5- التوصيل 
الكهربائي بمصدر للقلطية. 
طاقّة: استطاعة َل energy énergie (f)‏ 
الشفل. وكمية الطاقة اللارمة لعمل كمية 
معلومة من الشغل تساوي دائمًا مقدار الشغل 
البذول وما قد يكون هناك من فاقد - 
كالطافة الحرارية مثلاً. وكمية الطاقة التي 
يكنبها جسم ما تساوي الشغل الذي 
يسنطيع الجسم بذلّه من حالة معينة إلى حالة 
أخرى أر من موضع معين إلى موضع آخر. 
من أمثلة الطاقة: طاقة الوضع» وطاقة الحركة» 
والطافة الحرارية» والطاقة الكهربائية» والطاقة 
الكيميائية؛ إلخ . وحدتها « جول ». 
energy absorptlon absorption )(‏ 
امتصاص الطاقة: تول الطاقة فأو d'6‏ 
اليكانبكية أو الطاقة الإشعاعية إلى طاقة داخلية 


fenêtre 


مصطلح للتعريف بان أطراف الالواح أو 
المواسير يعمل بها شطب (شطف) قبل | 
توصيلها معًا باللحام . 


لعب طرف ف end play jeu (m) inutile‏ 
في الهندسة اليكانيكية» وجود خلوص كبير 
بين مكوثين متوافقین» مثل عمود إدارة 


لاقت (7] ب ona skew on edge‏ | وحمل (كرسي تحمیل)» فتتج عنه حركة 


طوية إبة مد panneresse sur boutisse‏ 
الطَّرف من الحافة: في مواد البناءء طوبة 
يُصنع أحد وجهيها الطرفيين زاوية ندارها 
3 مع أحد الوجهين الجانبيين» 771١‏ مع 
الوجه الآخر ذي الطول الاصغر. 
باع طرفي span ftravée (/) extrême‏ همه | 
بحر طرفي: في الهندسة المدنيةء بحر من 
كَمَرَةَ مستمر مع بحر مجاور من ناحية 
واحدة» وهو يحتاج إلى قطاع أكبر أو تسليح | 
أكثر من بحر داخلي مساو له في الطول 
ووت من الناحيتين . 
السرعة end speed vitesse (f) finale‏ 
النهائية: سرعة الطائرة التي نُطلّى بآلية الجنق 
بالنسبة إلى حاملة الطائرات في ذات اللحظة 
التي تتحرّر منها الطائرة من المنجنيق. 
ends rounded bouts (mpl) arrondis‏ 
ورة: في صناعة المواسير» مصطلح 
يف أو للتنبيه بان أطراف المواسير 
يجب أن تكون تامة الاستدارة. 
ends squared bouts (mpl) carrés‏ 
الاطراف مرب في صناعة المواسير» مصطلح 


يستعمل للتعريف أو للتنبيوٍ بأد أطراف | 


المواسير يجب أن تكون عموديّة على الطول 

(أي غير مشطوفة بميل) . 

end thrust poussée (1) longitudinale, 

دقع طرفي: -١‏ أي larrière‏ ف )( poussée‏ 
قوة جانبية عند طرف خ أو عمود دوران 
في اتجاه محوره. 8 القوة الجانبية التي 
تنتج من المضخات الطاردة المركزية في اتجاه 
ناحية اله 

التَحمّلء 
الإطاقة: -١‏ في اختبارات الكلال» خاصية 
المادة التي تھا من مقاومة الأحمال المؤثّرة 
مَرّات عديدة» أي مقدرة المادة على مقاومة 


الأحمال المتكررة. ۲- فى الهندسة 
الصناعية ؛ الزعن الذي يمكن ل أو الأداة 
أو الجهار أن يستمر أثناءء في العمل نحت 
ظروف معينة وبشكل مرضي ١‏ 


endurance mit limite (f) d' 'argufarice 
حد التحمل: : في احتبارات الكلال؛ أكبر قيمة‎ 
لإجهاد يتغير دوريًا يمكن أن تتحمله عينة‎ 
اختبار من مادة ما إلى عدد لانهائي من‎ 


| endurance endurance (f) 


| محورية (بوش) غير مرغوبة . 


نقطة التعادل: - end point point (m) limite‏ 
في الكيمياء: النقطة التي تصبح عندها كمية 
من حَمْضٍ وكمية من قاعدة متكافشتين 


٠|‏ كيمياثيا في تفاعلات التعادل. 


end point point (m) final; point (m) de 
۷298  »لورتبلا نقطة النهاية: : في هندسة‎ | 
نقطة الغليان القُصوى التي ينتهي عندها‎ 
تقطير جزء معين من البترول.‎ 
end printing impression (f) ef bout de 
688 ٠ طباعة طرفية: فى معالجة البيانات»‎ 
طباعة المعلومات المتّقبّة فى بطاقة على طول‎ 
أحد طرفيها.‎ | 
end يا‎ produit (m) fir ٣۵1 منتج نهائي»‎ 
في الكيمياء» ما يتکون في‎ -١ ناتج نهائي:‎ 
نهاية سلسلة من العمليات الكيميائية‎ 
امتعاقبة . ۲- في الهندسة الصناعية» الناتج‎ 
الاخير المقصود من عملية إنتاجية أو‎ 
end-pusher fureaos four (m) ف‎ 
فزن بدافع ر‎ 
الشحنة خلاله باستمرار بواسطة أداة دقع‎ 
طرفية» ويستخدم في الصناعات المعدنية.‎ 
end quenching trempe )( des 1 
تَسْقيةُ الاطرا اف: في المعاببحات  65/(ف فاه‎ 
الحرارية» أسلوب لتصليد نهايات قضبان‎ 
الفولاذ (الصلب) بتعريضها لتيار من الهواء‎ 
البارد المضغوط فور خروج القضبان من أفران‎ 
التسخين.‎ 
end reaction réaction (f) finale التفاعل‎ 
النهائي: آخر تفاعل يحدث في سلسلة متعاقبة‎ 
. من العمليات الكيميائية‎ 
endrin enarine (f). 37 21 إندرين: : 0 واو‎ 
34 یویر اغراي 8 داي إلدرين ويشبهها‎ 
سمینه» ويكون على هيئة بلورات بيضاء لا‎ 
. حشري‎ a تذوب في الماء.‎ 
ends fils (mpl) de chaîne السدا‎ 15 
فى الصناعات النسجية» الخيوط الطولية أو‎ 
الراسية «بالقماش دوووهئ »تعاش ع را‎ 
اللحمة بزوايا قائمة لإتمام نسج القماش.‎ 
ends bevelled bouts (mpl) chanfreinés 
الاطراف" مشسطوية: في الصناعات المعدنية»‎ 


engagement boot 
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ا و و و و ا 


الحركية) لكتلة لها عم قصور ذاتي» وتدور 

يسراد ع زا زاوية ية معينة حول محور. 
energy range parcours (m) de partieule‏ 
مَدى الطاقة: فى الفيزياء» المسافة التي يقطعها 
اى ااختراقة مائ .ما إلى أن 
تنقص طاقة حركته إلى قيمة تقل عما يلزمه 
لإحداث التأيين. 

energy release dégagement (m) 

d'énergie; libération (1) d'énergie تحر‎ 

الطاقة: انطلاق الطاقة خلال عملية ما أو 

بعدها. 


energy spectrum spectre (m) 

طف الطاقة فى الفيزياء» énergétique‏ 
ترتیب لمات دات الظاقة ف رة غير 
حقاش ل اجات الا وقوتونات 
الضوء» وهو يمائل ترتيب الذرات في الطيف 
الضوني ٠‏ 

حال energy state état (m) d'énergie‏ 
الطاقة: الحالة الذاتية للطاقة بحيث تكون لها 
(للطاقة) قيمة مستقر: ا 
energy transfer transfert (m) d'énergie‏ 

انتقال الطاقة: انتقال صورة معينة من صور 
الطاقة بين تطاقات صورها المختلفة . 

energy transmission line ligne (/) de 

خط تقل الطاقة: 


transmission d'énergie 
موصّل يستخدم في نقل الطاقة الكهربائية من‎ 
مَحطات توليد القدرة أو من المحطات‎ 
الفرعية إلى أية محطات توليد أخرى أو إلى‎ 
. محطات فرعية أخرى‎ 
energy yield rendement (m) d'énergie 

نتاج الطاقة: في الهندسة النوويةء الطاقة 
الكلية الفعالة الناتجة من انفجار نووي ‏ 

enfleurage enfleurage (m)  :رهإ تفع ار‎ 

0 الهندسة الكيميائيةء إزالة المكونات 
العطرية من الزهورء وذلك بوضعها بالقرب 
من خليط عديم الرائحة من الشحم 
الميواق» ا فحص العطر الذي يجرى 
ا هنه بعد ذلك 

engagement engagement (m) 


ERE 
| تعاشق: وصل ترسين معا لتكوين مجموعة‎ 


إدارةء فتنتقل الحركة من أحدهما إلى الآخر 
عن طريق أسنانهما. 

engagement boot botte 0 
d'engagement ةصlخ ر‎ 


ر 


هيا ف طرف جم سبع بتداعئله. مع أ طاق 
1 الدوران: : في الفيزياءء الطاقة الكينيتية (الطاقة 


جسم آخر. 


طاقة التنشيط: في الكيمياء 


التراكمية عند نقطة في الفضاء هي مجموع | 


كامنة في نظام ماء أو إلى طاقة حرارية. 


energy balance bilan ١ énergétique | الطاقات للجسيمات أو الفوتونات الساقطة‎ 


خلال فترة زمنية معينة على كرة صغيرة | مي 


محيطة يهته النقظة: مقننومًا عَلى مساحة 
فَطَّم الكرةء دون الأخذ فى الاعتبار طاقة 
الشكوة همات :أل الفوموثات. 
فش energy flux flux (m) d' energie:‏ 
الطاقة» دف الطاقة: الطاقة المارة خلال 
وحدة مساحة عمودية على اتجاه السريان» 
في وحدة الزمن. 
energy gradient pente (f) de la ligne:‏ 
ندرج اا انحدار الطاقة: de charge‏ 
ميل خط طاقة معينة منسوبًا إلى مستوى 
اناد مجلاد: 
ل |لطlة energy head charge )( totale:‏ 
في الهيدروليكاء مجموع طاقة الضغط 
وطاقة السرعة عند مقط معين في المجرى 
المائي» منسويًا إلى مستوى إسناد معين . 
energy level niveau (m) d'énergie;‏ 


niveau (m) énergétique 


تتحرك فيها الإلكترونات حول نواة الذرة 
energy-level diagram diagramme| (m)‏ 


énergétique; diagramme (m) des 


^i yeaıx× d6ne و¡e مخطّط متاسيب الطاقة:‎ 


energy-level width largeur (f) du 


اتساع متْسوب الطاقة: في ٥و٥ e2 d'6‏ 


الفيزياء» مدى الاتساع في منسوب طاقة 
الإثازة كالة غير مقر فى نظام كمي + 

energy line ligne (f) d'énergie 
الطاقة: فى الهيدروليكاء الخط الذي يمثل‎ 


توزيع الطاقة في مجرى السريان منسوبًا إلى 


خط إستاد معين . 
energy management économie () de‏ 
إدارة الطاقة: مراقبة اقتصاديات negi‏ 


استهلاك الطاقة فى منظومة ما. 
energy of activation énergie (f)‏ 
d'activation‏ 


الغيزيائية» الطاقة التي يجب أن يزود بها 

نظام ما للسماح بحدوث تحول فيه . 

energy of rotation énergie (f) de 
rotation; énergie (f) rotationnelle 


مُدخلات الطاقة ومخرجاتها لنظام ما. ا 
الميزان موجبًا اصطلاحًا في حالة إطلاق النظام 
للطاقة» وسالبًا في حالة امتصاصه لها. 
نطاق ۵و٥ energy band bande (/) d'6‏ 
الطاقة» شريط الطاقة: في الفيزياء» مجموعة 
متجاورة من مناسيب طاقة الإلكترونات في 
الذرة. 
energy beam /aisceau (m) d' énergie 2‏ 
حزمة طاقة: حزمة شديدة من الإلكترونات» أو 
الضوء أو الجسيمات النووية الأخرى» 
تستخدم لتشغيل (قَطع أو الحام ارت 
إلخ) الفلزات والخزفيات والمواد الأخرى. 
energy contour contour (m)‏ 
کنو 7 الطاقت ا تساو ي  énergéliquıe‏ 
الطاقة: خط بياني يمر بالنقط التي تار 
فيها قيم الطاقة. 
energy conversion conversion (f) de‏ 
تخويل الطاقة: عملية تحويل إحدى وأ,1408 
صور الطاقة إلى صورة طاقة أخرى. 
energy conversion efficiency‏ 
كفاية rendement (m) énergétique de‏ 
تحويل الطاقة: كفاية تحريل ١۷50م‏ 
طاقة مادة تشغيل إلى نوع آخر من الطاقة. 
energy conversion method méthode‏ 
طَر يقّة de la transformation d'énergie‏ )( 
تحول الطاقة: في القياسات الهبدررليةء 
طريقة لقياس السرعة تنبني على ظاهرة نول 
الطاقة الكينيتية (الطاقة الحركية) لسائل متدنن 
إلى طاقة ضغطء أو تحول طافة الضغط إلى 
طاقة كينيتية . 
energy density densité (f) d'énergie‏ 
كَنافَةُ الطاقة: في الفيزياء» كمية الطاقة في 
وحدة الحجوم من حزمة من الإشعاع. 
energy dissipation dissipation (f) de‏ 
تبديد الطاقة: أي فقد للطاقة» 160698 
ويكون عمومًا بالتحول إلى حرارة. 
energy dissipation action effet (m)‏ 
حر كة تبديد de dissipation d'énergie‏ 
الطاقة: في الهيدروليكاء ظاهرة طب 
من خلالها الطاقة بالاضطراب؛ مثل القفزة 
الهيدرولية. 
energy fluence fluence 000 énergie‏ 
طاقّة د راک في الهندسة النووية الطاقة 
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. الطاقة الذريةء إلخ‎ 
engineer’s level niveau (m) de 

ميزان تسوية ة هندسي: في 

الساحة» منظار به ميزان تسوية» مثل 

ميزان 2 دمبي . 

engineer’s transit théodolite (m) de 
ingénieur 5 ترانزيت المهندس: في المساحة‎ 

نيودوليت له دائرة رأسية مدرجة» ويستخدم 


انا |1796 


مهندس ميكانيكي أو كهربائي أو مدني» إلخ. | 080007699 (0 محم OG pse‏ 
engineering génie (m); ingénierie (1)‏ | سرع الالتقاف: السرعة التي تحط بها طائرة 
الهندسة: العلم الذي تمارّس فيه الاستفادة من على سطح حاملة طائرات عند لحظة اشتباكها 


مصادر الطاقة في الطبيعة» ومن خواص | 


الوا لخدمة الإنسان» مثل استغلال الطاقةء 0 


و و الأراضي» وتشيد المباني » وتصميم | 
وبناء الآلات والمكناتء إلخ. | 
engineering bricks briques (pl)‏ | 


لقياس الزوايا الرأسية والأفقية» تمييزًا له من ٠‏ طوب هندسي: طو ب 780017161 recuites ù‏ 


الترانزيت البسيط الذي يقيس الزوايا الأفقية 
engine menê support (m) du‏ 
ص ب المحرك قاعدة المحر ك: moteur‏ 
اعدة تشتمل على ْلَب مطاطية تتميز 
i.‏ مُرونةاوتحملية معينة» وعليها: يعقر | 
الحرك عند تركيبه في موضعه لتتلقى وتمتص 
الاهتزازات التى تحدث به أو تنتقل إليه في 
أثناء التشغيل. ٠‏ 
engine performance rendement (m)‏ 
أداء المحرك: مجموعة المّلاقات 6۲اه ناك 
بين رج القدرة ودورات المحرك في الدقيقة 
واستهلاك الوقود فى الظروف المحيطة بالمحرك . 
engine sludge résidus (mpl) dans le‏ 
رسابة المحرك كدارة المحرك: 
المواد غير القابلة للذوبان الناتجة عن تدهور 
زيوت التزبيت بسبب تشغيل المحرك لمدة طويلة . 
engine-speed synchronization‏ 
مزا مزا synchronisation (m) des moteurs‏ 


moteur 


سرعات المحركات: عملية توافق دوران عد 

محركات بالسرعة نفسها 

engine SE décalage (my des 
moteurs تخالف يل المحر كات: في‎ 


مجم هندسي» قاموس 


الجيولوجيا الهندسية: فرع 


مكبوس ينتج في قوالب تشكيل تحت ضغط | 
ميكانيكي: ثم يحرق في أفران. مستمرة 
الاشتعال» وهو أعلى صلادة وأقل امتصاصًا | 
لاء من الطوب العادي» ولف مقاومة | 
engineering dictionary dictionnaire‏ | 
(m) technique‏ 
هندسي: مرجع للمصطلحات الهندسية 
المترجمة من لغة إلى أخرى أو أكثرء في 


مع آلية الإيقاف التي 


تعقلّها عن الحركة . 

engine moteur (m); engin (m) 
في الهندسة الميكانيكية» آلة تستخدم نوعًا‎ - 
من الطافةء مثل الحرارة» لتوليد طاقة‎ 
ميكانيكية. قد يجرى احتراق الوقود داخل‎ 
المحرك» وعندئذ يعرف المحرك باسم « محرك‎ 
احتراق داخلي »؛ أو يجرى خارجه كما ھی‎ 
ll 

في کرات المادية للحاسب» مُعالج 

يدي وظائف أساسية خاصة. ومن أمثلته: 
معالج الرسوم الذي يُولّد الرسوم الهندسية . 
؟- في البرمجيات» برنامج يودي وظائف 
اس كر ٠‏ ومن أمثلته: برنامج تحريك 
قواعد البيانات» وبرنامج تحريك ارتم 


engine balance balance (f) du moteur, | 


ترتيب ألفبائي مداخل اللغة الاولى ستليا | موازتة رنه المحرك: أسلوب رتيب وتجميع الاجزاء 


تعريفًا موجرًا ودقيقاء وقد تكون مصحوبة 
ببعض الاشكال والرسوم التوضيحية المبسطة. 


engineering drawing dessin 4#‏ | كله 
رم هندسي: : الرسم الفني لنقل اراك 


الأخحرى» وقد تكون المداخل ا 


التحرک كة والدرارة في المحرك على نحو تتضاءل 
فيه القوّى الدينامية والاهتزازية التي قد تؤدي 
إلى حدوث ارتجاجات غير مرغوب قيهاء 

block block-moteur (m)‏ یا 
المحرك: الجزء من بن الحرك الذي يحوي 


العلومات من مكتب التصميم إلى ورش أو | الاسطوانات في نظام معین» و 


مواقع الإنتاج عن طريق بیان شكل وأبعاد 
ومواصفات الجزء | 
قواعد وأساليب 


عليها وطنًا ودوليا 


لتمثيل الجزء المرسوم تمثيلاً كاملاً ودقيقًا مع | 


جميع البيانات الضرورية لتوصيفه وتصنيعه. 
engineering geology géologie (f)‏ 
appliquée‏ 


من أعلى» وحوض الزيت من أسفل . 


engine brake frein (m) de moteur إنتاجه . للرء سم الهندسي | فر رمل‎ 


| المحرك: فرملة معاونة تعمل عن طريق كنم 
الغازات العادمة ومنع تحروجها من اللحرك كلا 
أو جزئيّاء ومن ثم « تكتيفه »» تجلا ےک 
السيارة تدريجيًا بتأثير المقاوّمات الخارجية . 


engine capacity capacité (f) de moteur 


اة الطائرات؛ اسلوب فى تخطيط الصيانة | الجيولوجيا الذي يخعض بالدراسات التطبيقيةة | سمة ة المحرك: مصطلح يطلق على مجموع 


يدعو إلى جعل أزمان تشغيل المحركات 
المركبة على الطائرة متخالفة وغير متسايرة. 
الأمر الذي يستدعي خلع واستبدال المحركات 


الجيولوجية مع الاستفادة من علوم الهندسة» 
ويُستعان بها في عمل المشروعات الهندسية . 


engineering materials matériaux 


في أرقات مخططة متفاوتة» وذلك ج المواد الهندسية: المواد التي (mpl) techniques‏ 


فالتا مواعيد تغييرها واحدًا بعد الآخر. 
ع 7 نا engine torque couple-moleur‏ 
الحرك: : عزم دوران العمود المرفقي للمحرك؛ 
ويساري نظريًا مجموع حاصل ضرب القوى 
السلّطة على الكباسات (بفعل الاحتراق في | 


أشراط القدرة) في نصف قطر دائرة تد | أ 


المرفق (أي المسافة بين محور النهاية الكبرى 


لذرام التوصيل والمحور الطولي للعمود | 
ل ويتغيزن مقداره في أثناء الدوران | 


تخدمها المهندس في أعماله الإنشائية» مثل 


صناعة أجهزته وآلاته» كل اح ا 
والنحاس» إلخ؛ أو في صيانة منشاته ومکناته» | | 
مثل الطلاء والبويات والزيوت؛ أو المواد التب | 
تلزم لاستخلاص وصناعة مواد المنشآء ا 
والمكنات» ١‏ مثل احج الجيري؛ لاستخلاص | 


السات الحجمية (الحجم الماح لاسطوانات 
| المحرك» ب بالوحد إستيمتر مكعب أو 
بوصة مكعبة. قد ee‏ المحرك بسعته 
أحيانًا أكثر ما يوصف بقدرته الحصانية. 


engine cooling refroidissement (m) du 
الأحجار والطوب والخشب» إلخ؛ أو في بريد المحرك: عملية أساسية‎ 


moteur 
للتحكم في درجة حرارة أجزاء المحرك للع‎ 
السخونة الزائدة فيه» وللحفاظ على جميع‎ 
أبعاد التشغيل والخلوصات والمحاذاة» وذلك‎ 
عن طريق وسيط للتبريد (ماء أو هواءء‎ 
ومروحة» فضلاً عن زيت التزبيت بالمحرك).‎ 


الحديد الخام؛ أو المواد التي تستخدم لتوليد | مهندس: شخصض (07) الا9أ1/ 106 engineer‏ 


الطاقةء مثل الماء والمواد البترولية ومواد 


متخصص في أحد فروع الهندسة» مثل 


enriched fuel 


enhanced dynamic RAM see 
EDRAM 
enhanced line raie (/) renforcée hb 
متشسط: في الفيزياء» خط واضح في طيف‎ 
مصدر ضوني شديد الحرارة.‎ 
enhydrite enhydre )7( إنهدري- بيت: معدن‎ 
أو صخر يشتمل على ماء.‎ 
enkalon fibres fibres (pl) d'enkalon 
ألياف إنكالون: أحد أنواع ألياف عديد‎ 
الأميد. يمكن إنتاج هذه الألياف بحيث‎ 
تكون خشنة ومطاطةء وذلك بمعالجتها بطرق‎ 
00 
enlargement agrandissement (m) 
تكبير: رسم أو طبعة فوتوغرافية أكبر من‎ 
. الاصل أو من الصورة السلبية‎ 
enlargement loss perte )( 
d'agrandissement ققد التكبيير في‎ 
ميكانيكا الموائع» الطاقة المفقودة بالاحتكاك‎ 
لاد ب عند تحركه إلى منطقة يتسع فيها‎ 
الم ا المستغرض على نحو مفاجئ.‎ 
enlarger agrandisseur (m) مک جهاز‎ 
تكبير : جهاز يستخدم لإسقاط صورة مكبّرة‎ 
لصورة سلبية على ورق أو فيلم حساس‎ 
إينول: أحد أشكال مركب‎ 
كيميائي عضوي يشتمل على مجموعة‎ 
هدروكسيل مرتبطة برابطة ثنائية.‎ 
إينولات: شق فلزي  () 60/46 مغهاممه‎ 
لنول.‎ 
enol form forme (f) énolique شکل‎ 
إينولي: الصيغة التي يتخذها مركب عضوي‎ 
يحتوي على مجموعة الكيتون عندما يتحول‎ 
إلى اإيتول.‎ 
enol-keto tautomerism tautoméri (0 
6۸-٥60 توتوميريةٌ الإينول - كيتون: وجودٌ‎ 
مركب :عضوي على .شكلين .فى حالة اتزان‎ 
دينامي» أحدهما شكل كيتوني والآخر شكل‎ 
. إينولي‎ 
enriched crude pétrole (m) prit ag 
خام متْرى: في هندسة البترول نقط خام‎ 
حتت خواصه بخلطه بخام آخر عالي القيمة.‎ 
enriched fuel combustible (m) enrichi 


enol énol (m) 


ويام 
وفود مثرى: وقود نووي يحتوي على يورانيوم 
مثری» حيث تكون نسبة اليورانيوم-71729 افيه 
أعلى من النسبة المناظرة في الطبيعةء أو | 
وقود نووي مضاف إليه نویدات مواد | 
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تحمل الضغوطء من أية طريقة أخرى . 


| English red rouge (m) d'Angleterre أحمر‎ 


إنجليزي: خضاب من أكسيد الحديد الأحمرء 
وكان الإنجليز أول من استعمله. 
English white blanc )77(‏ 
أبيض إنجليزي: مسحوق أبيض يستعمل 
خضابًا مثل مسحوق الجيرء وكان الإنجليز 
أو ل من استعمله . 
متحفور: : وصف للسطح 26 engraved‏ 
المنقوش بالحفر . 
ز جاج engraved glass 58 (m) gravé‏ 
: زجاج خرف برسوم محفورة» 
ق دون صقل : 
فنان حفر» حقار: engraver graveur (m)‏ 
في الطباعة» الفني الذي يقوم بعملية الحفر 
باو بالأعمال المحفورة» سواء آليًا أو باليد. 


حقر: ¬ في engraving gravure (f)‏ 
التصوير الطباعي» طريقة للتصوير 
الميكانيكي» وفيها تحفر الخطوط على 


السلبيات بواسطة إبرة» وذلك بإزالة الطبقة 
الرقيقة للمستحلّب عن الفيلم. ‏ ”- في 
طباعة الأقمشة» فن إنتاج التصميم على 
الأسطوانة النحاسية المستخدمة في طبع 
القماش. وعمق الحفر يضبط طبقة معجون 
الطباعة الذي ينتقل إلى القماش. 

engraving depth profondeur (f) de la 
عمق اللفر: فى طباعة الاقمعة»‎ 
عمق الجزء الخو بأسطوانة الطباعة» وهذا‎ 
العمق يتحكم في مقدار معجون الطباعة‎ 
الذي ينتقل إلى القماش.‎ 

engraving machine machine (f) ù 

آل حقر: آل تشغيل تستخدم في احفر 9۲4۷6۲ 
على المغادن أو . الخنشب. أو اللواد الألخرى» 
وذلك باستخدام أدوات حفر خاصةء. ويمكن 
بواسطتها نقش الرسوم (الرسومات) والأرقام 
والخروف غلى المشنغولاث. 

engraving sheet والأناء!‎ (f) de gravure 
لَوْحَ حقر: لوحان رقيقان متماثلان من مادة‎ 
لدائنية بينهما لوح رقيق ثالث ذو لون‎ 
متباين. يستخدم في الإعلانات» حيث تحفر‎ 
الكلمات على أحد اللوحين التماثلين‎ 


gravure 


أحد 


(الوجهين) حتى يظهر اللون المتباين للوح | 


الأوسط. وهذه الإعلانات تكون واضحة 


جذاء. _وتستتخدم. على نطاق واسع على | 


السفن وفي المصانع الكيميائية نظرًا لأنها 
تتميز أيضًا بمقاومتها للتآكل وبسهولة تنظيفها. 


بتغير وضع الكباس . 

امار tuning réglage (m) du‏ 1-9 
ضبْط ال إك: العمليات التي تجري 

المحرك لتحسين أدائه وتشمل 397 ضبط 


تغذية الوقودء وتوقيت الإشعال. وتم 


الريك .وقد تتطرق العمليات إلى إجراءات 
أخرى تجرى في ورش الإصلاح كتعديل نية 
الانضغاط» وإزالة الكربون من جدران 
الأسطوانات وأوجه الكباسات» وغير ذلك. 
مثلجي باطني» ولع دصود ير englacial‏ 
مثلجي داخلي: في الجيولوجياء وصف 
ركام مطمور في داخل مثلجة. 
englaclal material matériaux (mpl)‏ 
و ركام بطن المتْلجة: : في inaglaciaiıes‏ 
الجيولوجياء. حطام صخري يحمل الجزه 
الأسفل من المثلجة ويدفعه إلى الاما ثم 
يتخلّف بعد انصهار الجليد. 
englaclal moraine moraine (f) interne,‏ 


ة | ركام منلجي و في الجبولرجياء راد 


ير إنجلر: في تكرير البترول» عملية لتعين 
مدى غليان القطارات البترولية, 

قبن Engler flask ballon (m) d'Engler‏ 
إغجلر: في الهندسة الكيميائية؛ قنبة ند 
قياسية» سعتها في العادة ٠٠‏ 
وتستخدم لتعيين قابلية نوانج البتررل 
(مثل الجازولين والنفتا والكيروسين). 
Engler viscosimeter viscosimdtre (m)‏ 

مقياس اللزوجة لإنجلرء ملزاج إنجلر: وع 
جهاز لتعيين لزوجة السائل بقباس الزمن 
اللازم لمرور كمية معلومة منه من فتحة ضيقة 
Engler viscosity viscosité (f) 1 Engler‏ 

ازوجة إغجلر: قياس اللزوجة بتعيين الزمن اللازم 
لمرور كمية معينة لسائل من شحة ضيفة معية. 

رب باط English bond apparel (m) anglais‏ 
إنجليزي: في الباني» طريقة ليناء الطرب؛ 
تعرف خطأ بهذا الاسمء وصحها 
المصري ٠؛‏ لأن المصريين ال 
استعملوها في بناء الحوائط» وفيها برس لوب 
بكيفية تُظهره في وجهي الحائط بحبث يقع, 
مدماك شناوي فوق مدماك آدية؛ على النوالي. 
وهذه الطريقة أسهل في البناءء وأحسن في 
التعشيق» وافضل في التوزيع» وأقوى علو 


هم اول ف 


entrance entrée (f) 


مَدْخَل: -١‏ في 


العمارة» عنصر تصميمي معماري» له | 


مساحة مناسبةء ويستخدم بمثابة مرحلة انتقال | 
من خارج البنى أو المسكن إلى داخله» 
بذ عادة إلى صالة أو بَهُو أو صالون. 
فى الهندسة المدنية» الطرف البحري لقناة 
ا تاراش 
entrance channel canal (m) d'entrée‏ 
قناة الدخل: في السدود» قناة الماء من 
الخزان إلى منشا التحكم في 


E head hauteur () d'entrée‏ أ 


ضافط الدخول» علو الدخول: في الهيدروليكاء 


لعلو الكافي لسريان مائع في مجرى معين؛ | 


وبساري على الاقل مجموع فاقدي الدخول 
والاحتكاك . 


| enthalpy enthalpie (1) الإنشالبياء الإنثالبي:‎ | entrance lock écluse () d'entrée 
هويس الدخول: : هويس عند مدخل وی قي الدع الحرارية» الي الحراري | إثراء:‎ 


سفن کون منسوب الماء فيه مختلقًا عن 
مشرب اء في البحر خارجه. 
entrance loss perte )]( de Ciiarge û‏ 
قاقد المدخّل: في الهيدرولوجياء 6/48/ 
الطافة الهيدرولية المفقردة عند مدخلر المجرى 
ثي نتيجة للاحتكاك والاضطراب والدوامات. 
entrance pupil pupille () d'entrée;‏ 
ouverture (f) du diaphragme‏ 
الفتحة: في البصريات» صورة فتحة الرق 
(الديافرام) في منظومة بصرية» وتتشكل في 


رة 


| [نُستاتيت: 
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enstatite enstatite (/)‏ 
.MgOSIO,‏ . عضو في مجموعة فة الييروكسين 
تلور في النظام المعيّتي الستقيمء ويكون | 
لونه رماديا مائلاً إلى الاصفرء ودراد | 
وجود نسبة بسيطة من الحديد فيه . 
تكنة: entablature entablement (m)‏ 
مصطلح يطلق على الجزء العلوي للطراز | 
(النظام) المعماري في الأعمدة الكلاسيكيةء 
وهي تتکون من ثلاثئة أقسام: 
والإفريز» والطنف (الكورنيش). 
entering angle angle (m) d'entrée;‏ 
زاوية الدخول: في angle (m) d'attaquıe‏ 


مكنات الورشء الزاوية المحصورة بين د | 
القَطع الجانبي لاداة ما وبين سطح القطعة | 


الجاري تشغيلها . 


| النظام ماء ويقاس بالطاقة الداخلية لهذا النظام‎ ١ 
مُضافا إليه حاصل ضرب ضغطه في حجمه.‎ 


| | enthalpy of reaction enthalpies (1) de 


إنثالبيا التفاعل: في الكيمياء 
الفيزيائية» تغير الإنثالي 
نما 
enthalpy of transition enthalpie () de‏ 
إنثالبيا التحول: في الكيمياء 


réaction 
| المصاحب لتفاعل‎ 


transition 


يائية» تغير الإ 
تحول في الطور. 


الحَمَال | 


تاليا المناحت" لوت :| 


انشطارية مختلطة أخرى. 
غاز مشری: enriched gas gaz (m) enrichi‏ 
غاز ريدت قيمته الحرارية بإضافة نوع آخر من 
الوقود إليه؛ مثل إضافة بعض أبخرة 00 
| إلى غاز الفحم. 

enriched uranlum uranium 49 enrichi |‏ 
| يورانيوم مرى: : يورانيوم تكون فيه وفرة النظير 
| المعني» » وهو عادة اليورانيوم-718 ما لم 
| ينص على خلاف ذلك» أعلى من الوقرة 
| المناظرة فى الطبيعة. 
امار enriched water eau (/) enrichie‏ 
| مثْرى: في الهندسة النووية» ماء يحتوي على 
ھا یں برف ادون و في 
الماء الموجود في الطبيعة» ويحصَّل عليه من 
خلال عملية فصل النظائره وله تطبيقات 
نووية. 


enrichment enrichissement (m) 
في الهندسة النووية» عملية ريادة نسبة نظير‎ 
معين في خليط من نظائر عنصر واحد.‎ 
enrichment factor facteur 1 
denrichisseet نسب الإثرا اء: فى الهندسة‎ | 
النووية» . النسبة بين اللحتوى النظيري؛ قبل‎ | 
عملية الإثراء و ا‎ | 
enroute charges redevances (fp) de | 
سوم الملاحة في الأجواء : الرسوم وانام»‎ | 
التي تقتضيها الدول مقابل السماح للطائرات‎ 
بالطيران والعبور في أجوائها.‎ | 


حبز الجسم بواسطة الاشعة المنبعثة من نقطة ٠‏ كيان: في الحاسبات» شيء 0 6 entity‏ | خريطة enroute chart carte (/) de route‏ 


على المحور البصري في حيز الصورة . 
احتجاز؛ ‏ (01) /7760/م 212 entrapment‏ 
احتباس احتباطي البترول أو الغاز تحت سطح 
الارض بواسطة الطّيات أو الصدوع أو ما 

أشبه 


entrenched meander 8 WF 
608/556 عط راسخ: في الهيدر ولوجيا.‎ 
متف عميق لنهر ماء حيث يكون أكثر‎ 
عمقًا من السطح الذي تكوأن فيه المنْمَطف‎ 
املاً.‎ 
في‎ -١ الإنتروبيا:‎ 


أو حَدث يخزن عنه بيان في قاعدة البيانات. 
علم / 0 entomology entomologie‏ | 
الحشرات: علم يختص بدراسة الحشرات من 
حيث طوائفهاء وأصنافهاء وتوزيعهاء 

وتطورهاء وسائر الأمور المتعلقة بها . 
entrained liquid liquide (m) entraîné‏ 
سائل مَخمول: سائل على هيئة تطبرات 
سک و مه غا افيه ان كان عان 

إلى خارج وعاء. 
ساحب: ‏ 901310201 entrainer agent (m)‏ 


الهندسة الحرارية» الإنتروبيا لكتلة معلومة | على فصل ما يصعب فَصله بالتقطير. 
من مادة عند أية حالة منصوص عليها هي | سَحْب: (”) ؛0/61767760 entrainment‏ 


تعر عن الحرارة الكلية المنقولة إلى المادة» | 


لكل درجة حرارة مطلقة» كي توصل المادة 
إلى تلك الحالة من حالة ائية 


ماخوذة كصفر للإنتروبيا. تُمَثّلُ الإنتروبيا 
عادة كلسبة 


معيئة | 


رياضية بين التغير في محتوى | راسب ما 


Î‏ في الهندسة الكيميائية» عملية ى 
فيها علي خليط سائل غليانًا شدیدا بحيث 

يحمل البخارٌ الصاعد معه قطيرات السائل | 
مقلع a e‏ 


E بو‎ 


| الطرق الجوية: خريطة موضّح عليها الطرق 
| الملاحية الجوية في مناطق معينةء ومبين عليها 
كذلك مواقع الملحطات الأرضية الراديوية 

| والرادارية المساعدة للملاحة. 
ensilage (ensiling) ensilage (m)‏ 
النتلوجة» نازرا ارك فقا 
محاصيل العّف الخضراء لتغذية الماشية. 
هناك طريقة قديمة لحفظه في أبراج (صوامع) 
ا أما الطريقة الحالية فتجرى باستخدام 
حفر أرضية» يوضع فيها المحصول الأخضر 


entropy entropie )(‏ | مادة مضافة إلى خليط سائلء وذلك لتساعد على طبقة خاصة من الحصى أو كسارة 


الطوب» ثم یکبس بجرارات أو مراديس» 
ويعطّى بطبقة من الجير» ثم يكبس مرة ثانية . 
وتغطى الحفرة من أعلى لمنع مياه الأمطار من 
التسرب إليها. من المحاصيل الخضراء 
التخدمة ٠‏ لهذا الغرض: البرسيم» 
والحشائش» والشوفان» والذرةء والفول» 
واللفت. 


environmental survey 
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الغرفة الإجراء البحوث وتقويم الاختبارات 


التي يَف الإسراء على ازا یاو “على 
امات 
environmental control contrêle (m)ِ‏ 


الحم في | البيئة» de l'environriement‏ 
re‏ ا التحكم في بيئات التربة والماء 
والهواء 0 الإنسان والكائنات الحية 
الاخرى . 
environmental control system‏ 
systême (m) de réglage pour ambiance‏ 
نظام تحكم بيني: نظام يستعمل في مكان أو 
حيز مغلق» مثل غواصة أو سفينة فضاءء 
لتهيئة الجو الملائم لاستمرار الحياة. 
environmental engineering 060/6‏ 
الفرع من (m) climatique‏ 
الهندسة المختص بالحفاظ على البيئة التي 
يعيش فيها الإنسان وخفض تلوثها. 
environmental niche niche (f)‏ 
: موقع من البيثة denvironnement‏ 
المحلية واضح المعالم» ضيق الحدودء ذو 
متطلبات خاصة من حيث تكبغات الكائنات 
اتان كن !أن تن 
environmental protection‏ 
protection (f) de l'environnement‏ 
: مصطلح يطلق على مجموعة من 
الترتيبات والإجراءات والتعليمات والقيود 
والقواعد والقوانين التي تهدف إلى الحد من 
تلوث البيئة بمصادر التلويث المختلفة وآثار 
ذلك على الكائنات الحية. 
environmental sensitivity sensibilité‏ 
ا 0 û l'ambiance‏ )( 
الهندسة» مدى التغير في خصائص جهاز أو 
نظام ما» بسبب حدوث تغيرات معينة في 
الظروف البيثية المكة (المحيطة) . 
environmental stress contrainte (f)‏ 
إجهاد بيئي : إجاد due û l'environnement‏ 
يسببه الاختلال في العوامل البيثية المحيطة 
اا : 
environmental stress cracking‏ 
fendillement (m) par contrainte due û,‏ 


حماية 


تشدخ بالإجهاد البیشش: 671 [envi‏ 
2 بالإجهاد البيئي REN‏ , 
تصدع مادة ما بسبب وجودها في وسط بضر 
ببنيتها السطحية . 


, environmental survey étude (f) de 


ملح بيئي: رصد العوامل e۷0۸ 6٩‏ 


الحوية والبيثية المؤثرة على منطقة أو:وسّط ماء | 


المدخل بالإضافة إلى طاقة السرعة . 
جانب 176 09 entry side cöté (m)‏ 
الدخول: فى مكنات الدلفنةء الجانب الذي 
تدخل نة القع اخاري تيلها إلى الم 
بين الدلا 
دلايل وعَلّبُْ الدخول.. وفي حالة مكنات 
الدلفتة العكسية» تدخل القطع وتخرج من 


الجانب نفسهء» 
مختلفة تناسب كل حالة. 
غلاف: -١‏ فى 
الزياضيات»+ متحت يمسن سجموغة متخنيات 
من نوع واحدء أو تمسه مجموعة حطوظ»؛ 

جميعها مرسومة: بيك قى شوطًا عهدما: 
فإذا رسمت مجموعة خطوط بحيث يتساوى 
بعد كل منها عن نقطة مثلاء فإن 
المتحنق: الممَلّف فى هذه الحالة يكوك ذائرة . 
؟- في الاتصالات» منحنى يرسم بحيث يمر 
بقعم المنحنيات التي يحتويها الرسم | 
المُمثّل للمنحنى الموجي لإشارة 

جال #مغدلة أو غير دة 

-٣‏ فى الآبار» الحيز المحيط بالمصفاة والمملوء 


envelope enveloppe (f) 


ف 


موجة 


بالحصباء (الحَصّى) . 
envelope curve courbe (f) 9/0/0‏ 
منحتى غلافي» منحنى التطو ق في 


الهيدرولوجياء منحنى يربط نقاط الذروة في 
الرسم البياني لتغير الفيضان مع الزمن. 
envelope delay retard (m) d'enveloppe‏ 
تأخْر الغلاف: فى الاتصالات. الزمن اللازم 
لانتقال غلاف موجة معينة بين نقطتين في 
نظام ما. 
البيثة:  environment environnement (n)‏ 
الوسط الملائم الذي تتوافر فيه عدة عوامل 
رئيسية» أهمها: الغذاء المناسب» و وفرة الماء 
والاكسجين ودرجة الحرارة المناسبةء والخلو 
من التلوث . 
البيئة» ؛ الو مد environment ambiance (f)‏ 
المكتنف: جميع العوامل والظروف 
المكغة (المحيطة) التي تؤثر على تشغيل 
المعدات والأجهزة» وتشمل: ظروف الجوء 
ودرجة الحرارة؛ والرطوية؛ وغيرها. 
environmental chamber chambre (f)‏ 


بيثية معينة بدلالة درجة الحرارةء والرطوبةء 


والضغطء والاهتزازء إلخ. تستعمل هذه 


> وعلى هذا الجانب توضع 


ولكن من علب ودلايل | 


الحرارة وبين درجة الحرارة المطلقة. -١‏ فى 
نظرية المعلومات» القيمة المترسطة لقياس 
المعلومات المنقولة نتيجة لحدوث حَدَث ما من 
مجموعة محدودة من الاحداث ا 
تبادليًا والتي لها احتمالات محددة رتغطې 
كل فضاء الاحتمالات. 

entropy of activation entropie (0 

إنتروپيا التنشيط: في الكبمياء اة 


وبين الراد المضاعلة 
entropy of disorder entropie 0 09‏ 
| إنتروبيا الخلل: في الكيمياء désordre‏ 
الفيزيائية» جزء من الإنترربيا برجع إلى 
مدى الخلل في نظام ترتيب جزيئات الادة,. 
entropy of fusion entropie (f) de fusion‏ 
| إنتروپيا الانصهار: في الكبمباء النبزباي 
التغير في الإنتروبيا الناشئ عن الانصهار. 
entropy of mixing entropie (f) de‏ 
إنتروبيا المزج: في الكيمياء ‏ 796ههم 
الفيزيائية » التغير في الإنتروبيا الناشئ عن " 
مزج مادتين» وهو يساوي الفرق بين إترويا 
المزيج وبين مجموع إنتروبيات مكرتانه. 
entropy of solution entropie 10 06‏ 
إنتروپيا الذوبان: فى الكيمياء نلام 
الفيزيائية» التغير في الإنتروبيا النانئ عن 
الذوبان» وهو يساوي خارج قسمة الفرق ين 
حرارة الذوبان والطاقة الحرة على درجة 
الحرارة المطلقة. 
entropy of transition entropie (1) de‏ 
إنتروبيا التحول: في الديناميكا ‏ /طااكمةمٍ 
المرازية» الحرارة الممتصة أو ارا غا 
وري مقسومة على درجة الحرارة الطلفة 
التى يحدث عندها التحول. 
entropy of vaporization entropie (/)‏ 
إنتروبيا التبخير: في de vaporisation‏ 
5 الزيادة الحادثة في إنتروبيا 
المادة ا مولن الحالة السائلة إلى 
الحالة الغازية. 
entry (entry point) entrée 0: point‏ 
مَذْخّل» نة دخول: :في ane‏ 
الحياسيات اجنوا أول آمرٍ یتم تنفيذء ف 


entry head charge م‎ dientîée 
الدخول: الضاغط العأ اللازم لاستمرار‎ 
التدفق إلى داخل المجرى المائي؛ ويشمل فاند‎ 
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environmental test 


ل7للد>ج سسس 


إپیسیکل» دائرة epicycle épicycle (m)‏ أ epeirogenic sedimentation‏ , 
الدوبري: في الرياضيات» دائرة صغيرة | رسب sédimentation (1) pirogénétique‏ 
يتدحرج مركزها بطول محيط دائرة أخرى | بناء, القارات: الترسب الذي يُحدث ,في 
أكبر منها . | التقعرات الإقليمية في أثنامء مراحل تكوتها أ 
ماوق المرکز: في () وامنزعامة هاء لاع امه ا الابتدائية والوسطى» وهو يتميّز بحالات ثلاث أ 
الزلازل» امنطقة التي تقع فوق بؤرة الزلزال | , تدل على تقذم البحر والقمر والانحسار. 
مباشرة حيث تكون الحركة بالغة الشف | نشوء القارّات» 0( epeirogeny pirogénlê‏ | 
نظام m,‏ ووددعروده gear‏ ieاepieye‏ | بناء القارّات: عملية تكو ن القاررات نتيجة | 
| کات ١‏ الرا ا 
تروس دويري: في الهندسة سونام رامع | لحركات الأرض الرأسية. ا 
ا مجمرغة "ترون يتحرك زه | إنذرين: )1( ephedrine éphédrine‏ | 
ترس واحد أو أكثر حول المحيط الداخلي أو | .C,o,gNO‏ قلواني بلوري» ٠.‏ أبيض | 
E 1 5‏ 1 
الخارجي لترس آخر يكون محوره ثابنًا. 2 | 7 E‏ لإفيدرا (العلد) | 
إييسيكلوب يد () واماعرعامك فذوزويرو زوه ١‏ أد يخلق كيميائيا. يذوب في الإٍ» ويستعمل | 
الدوبري القوقي: في الرياضيات» المَحَل | هو وأملاحه في علاج الربوٍ | 
لنقطة الأغشية المخاطية الأنفية. ا 
الهندسي لنقطة ثابتة على محيط دائرة ما ب 
ephemeral stream cours (m) d'eau‏ | 
8 لالط ا مائ saisonnier‏ | 
الخارج. ثعرف الدائرة المتدحرجة باسم | | مُجرى موسمي: مجرى مائي 
0 يب يعتمد في تدفقه على الأمطارء وينقطع 
« الدائرة المتتجة »٠‏ على حين تعرف الدائرة | . . 
الاخرى باسم ١‏ الدائرة المرشدة 6. أ 


تمامًا خلال موسم الجفاف . 
| فلكي: ephemeris éphéméride (f)‏ 
ا وبائي: epidemic épidémie (f)‏ | تقويم 7 3 
مرض معد يصيب أعدادًا غفيرة من الناس أو 


نشرة؛ .فورية نوي على .جتاون اتعطي | 


environmental test essai (m) de 


أ 
اخبار بيني: : اختبار یجری environ ên¦‏ 


في المعمل لتعيين الاداء الوظيفي لجهار أو 
نظام ما تحت ظروف تُحاكي البيثة الحقيقية 
| التي سان فيها الجهاز أو النظام . 
environment simulatlon simulation‏ 
محاكاة البيئة: تهية /901/1000©/7801'/ de‏ )( 
ظروف تحاكي البيئة الحقيقية من أجل إجراء 
اختبارات معملية على جهاز أو نظام ما 
| انز يمي 1 في مجلم رمه enzymatic‏ 
الكيمياء الحيويةء ول يتم بفعل الإنزيم . 
إنزيم: حافز عضوي )/( enzyme enzyme‏ 
تحويه الخلية المي ويتكوّن من بروتين أو بروتين 
متحد مواد آخری؛ وهو يفط اا 
الكيميائية في المادة الحية مثل الييسين. 
enzyme inhibitor inhibiteur (m) dun‏ 
| متبط إنزيمي: مادة ما تمنع عملية 672/0779 
إنزيمية نتيجة الفعل المتبادّل بين هذه المادة 
٠‏ والإنزيم؛ ما يدي إلى انخفاض سرعة التفاعل . 
EOF see end of file‏ 


eosin éosine (f) .C,_H Br, O, ن:‎ NT المواضع التوقعة‎ 

الحبوانات في مكان أو قطر واحد وفي وقت | م او ا 0 
واحد. Nf‏ ةاوة time temps (m)‏ hemerisم‏ | لا تذوب في اما إوتستعمل في تلوين 
epidemiology Poe j‏ | رمن التقويم القلكي: القياس التظم للوقت ا الدهرن الداخلة في صلع مواد الزينة» وفي 
ار العلم الذي یختص رة التؤامل وفقا لقوانين الديناميكاء والذي تعيته من | المستحضرات الدوائية»ء كما تتعمل في 
2 واج لانتشار الأمراض ثي | حيث المبداً الحركات المدارية للكواكب» | إغداد الانسجة الحيوية للفحص اليكرو كوي . 
اعة البشرية. أ : 


epidiascope épidiascope (m) 


إييدباسكوب» جهاز الإسقاط النافذ: في 
البصريات» جهاز بصري يُستخدم 2 
الأشياء الشقافة أو المعتمّة. 

إيدبدعيت: ‏ )( epididimite épididimite‏ 
معدن من سليكات الصوديوم والبريليوم . 


إپیدوت: معدن لونه (") 6/06 هغمقام»ء 


أخضر مصفر وله بريق زجاجي» يشتمل 


على سليكات الكالسيوم والالومنيوم والحديدء | 


ويتبلور في النظام الأحادي اليل . 
إپیدونیت: ب epidotite épidotite‏ | 
الجبولوجباء صخر يحتوي على الإبيدوت. | 
وصف لعملية 
جبولوجية تنشا عند سطح الأرض أو بالقرب 


هله. 


epigene épigêne‏ | ذ 


| وخاصة الحركة المدارية للأرض. 

ephichlorhydrin épichlorhydrine (f) 
سائل سام‎ .٥ ۳,001 إبيكلوروهيدرين:‎ | 
ر رائحته تشبه رائحة الكلورفورم» يستعمل في‎ 

, صنع راتينجات الإيبوكي . 

ا فويق epicadmium épicadmium (m)‏ 
الكدميوم: في النوويات» مصطلح يعني 
طاقة أعلى من طاقة الكدميوم الفعالة . 


| يوسينوفيل» أليفة ام0 5ة الطمهداعم» 
الإيوسين: في الكيمياء الحيوية؛ خلية أو عنصر 
نجي يطح بسهولة ريصيف روني 
وخصوصًا الكرات البيضاء المحية ذات 
النواة المزدوجة الفصوص. 

EOT see end of transmission 
Eötvös torsion balance balance (1) 


المركز < (m)‏ مماممعاوة ١ epicentre‏ ميزان الالتواء لأوتقوس: جهاز ‏ £9 
الما (للزلزال): فى المبول وجي ٠‏ يستخدم لقياس وتسجيل التغيرات في كثافة 
المركز ع الصخور تحت السطحية. 


علن سطح الأرض (الكرة الأرضية) 
تفع د فوق بؤرة الزلزال ٠‏ وهي قزل ‘relogenie fold pli (m) épirogénétique‏ 


نقطة تصلها اهتزازات الزلازل. طَيَة البناء القاري: ف الجيولوجياء ية من 
ير: فى (77) epicycle épicycle‏ الطَّّات الإقليمية التي ينشا عنها بروز 
الفلك» مدار كوكبي صغير يقع مركزه على | مشاخات بريه واشعة- 

محيط مدار كوكبي أكبريسمى «المدار الكوكبي؟ epeirogenic movement OUYERON‏ 


4 27 اموق دتععصهو انيه أ أو « الفلك الحامل « ›delerent‏ وذلك طبقًا حر رك بناء القارات: دولا مفوم]زمة )( 
الحواك »لني خر ببب | لنظرية بطليموس لنظام المجموعة الشمسية الذي | حركة أرضية رأسية تسبب ارتفاع القارّات أو 
التأثيرات الخارجية . | مركزه الأرض (الكرة الأرضية). | انخقاضها. 


وهي تستعمل كموازنات لكلوريد البوليفيتيل 
وكلوريد زوین وغيرهما من 
البوليمرات» ولا تستعمل وحدها بصفة عامة 
بل مخلوطة مع موازنات أخرى. 

رغو ي epoxy foam mousse (f) époxyde‏ 
إيبوكسي: في الكيمياء العضوية» يوجد 
نوعان رئيسيان من الرغوي الإيبوكسي: 

-١‏ المركبات القابلة للإرغاء» وهي تكون 
على هيئة مسحوق يحتوي على راتينج 
وعامل إنضاج وعامل ترطيب ومركب 
عضوي مثل التولوين للتحكم في الحرارة 


ا ا ری على ؤرت 
العناصر المذكورة فى »)١(‏ غير أن عامل 
الإنضاج لا يتم خلطه إلا بعد خلط المركّبات 
الاخرى . 
إيبروم: في EPROM mémoire )/( EPROM‏ 
الحاسبات» ذاكرة يمكن قراءة البيانات المكتوبة 
فيها أو مَحْوها أو إعادة برمجتها. المصطلح 
مكون من الحروف البادئة لكلمات العبارة 


Electrically Programmable الإنجليزية:‎ 
Read-Only Memory 
epsomite epsomite (f) إيسوميت:‎ 


MgSO, H4 O‏ . معدن يشتمل على 
املاح إيسوم (كبريتات المغنسيوم) مذاقه مالح 
مر» ويذوب في الماء. 
ملح ېسو م epsom. salt sel (m) d'epsom‏ 
ملح إنجليزي: ملح أبيض بلوري» مر المذاق 
يشتمل على كبريتات المغنسيوم الحو خان 
سبعة جزيئات ماء تبلور. يستعمل مهلا 
وضد التشنجات» وفى صباغة وتجهيز الجلود 
والمنسوجات. 0 
مان ار ادي equal éga/‏ 
الرياضيات» مصطلح يستخدم في التحليل 
الرياضي ليصف علاقة بين كميتين متساويتين 
في ناحية معيئة أو أكثر. ٠‏ ؟- في الهندسة» 
مصطلح يعني التساوي والتوافق في صفة أو 
equal angle corniêre )( û ailes égales‏ 
ذاويةر كارن في الصناعات المعدنية» قطاع 
يُشَكل بالدلفنة. له جناحان متعامدان ومتساويان 
في الطول. ننج الزّوايا المنساوية بمقاسات 
0 2 
equal-area projection projection 0‏ 
إسقاط متساوي المساحة: إسقاط ۸او 
خرائطي له مقياس مساحة ثابت» وهو غير 
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المعدنية ورواسب الخامات التى تكونت من 
[3010]قة' عند اماق اة “ودرينات 
حرارة تتراوح بين ٩۰‏ و ۲۰۰ م. 
epithermal neutrons neutrons (mpl)‏ 
نيوترونات فون حرارية:  épithermiques‏ 
فى الفيزياء النوويةء ب 
أعل .من طاقة النيوترونات الحرارية» وأقل 
من طاقة النيوترونات السريعة. 
epithermal reactor réacteur (m)‏ 
مفاعل فق حراري: في Gpithermique‏ 
الهندسة النووية» مفاعل يتوقف الانشطار فيه 
الى النيوتروتات قويق الخرارية. 
عجلي فو قي epitrochoid épitrochoide (f):‏ 
المسار الذي ترسمه نقطة على نصف قطر 
دائرة (لا تقع على المحيط) تتدحرج دون 
انز زلاق على محيط دائرة 
نطاق فو يقي: في epizone épizone (f)‏ 
الجيولوجياء نطاق التحول الذي يتميز بدرجة 
متوشطةء 
منخفضء وبإجهاد قوي. 
E.P. lubricants (excessive‏ 


|ترونات ذات طاقة 


اخرى ثابتة . 
حرارة 


وبضغط هيدر وستاتي 


pressure lubricants) /ubrifiants 


زيو ت llضغط (mpl) extrême- pression‏ 
العالي: زيوت تزليق (تزييت) ذات مواصفات 
قياسنية خاصة تبعلها صالة للاتتتعمال تحت 

الضغط العالى. 


إيب و كسيد» ایپ و كسي: epoxide époxyde (m)‏ 
في الكيمياء العضويةء أكسيد حلقي مشبع تتصل 
فيه ذرة أكسجين بذرتى كربون مت 


ثفة من 601095 
ل الإيبوكسيدات مع 
بيروكسيد الهدروجين والزيوت النباتية الطبيعية 
أو الأحماض 2 
هذه الملدنات باستقرارها إزاء الضوء والحرارة. 
رانينج epoxide resin résine (/) époxyde‏ 
إيبوكسيدي: في الكيمياء العضويةء أحد 
الراتينجات التي تتصلد بالتسخين والتي تصنع 
ببلمرة إبيوكسيده وتتميز بخواصض 
جيدة وبمرونتها ومقاومتها للكيميائيات. 
epoxide stabilizer stabilisant (m)‏ 
مولن إیپوكسي: : في صناعة époxyde‏ 
اللدائن» مصطلح عام للمركبات التي أساسها 
راتينجات إيبوكسي أو زیت معالج بالإييوكسي 
أو إسترات الأحماض المعالجة بالإيبوكسي. 


الأليفاتية غير المشبعة. 


ع 


epigenetic épigénésique ١ براني‎ 

مت را قد سق 

الآرضن ان“ بالقوبا ا 
إبيجنيت: 


epigenite épigénite (1)‏ 
.(Cu, Fe)g! AsSg‏ معدن لونه رمادي يشبه 
الفولاة الصلب)» مكون من كبريتيد وزرنيخيد 
الحديد والنحاس: 
نطاق المياه eplllimnion êpilimnion (m)‏ 
الدافثة» طبَقَهُ المياه العليا: النطاق العلوي من 


مياه البحيرات والذي يتميز بدرجة حرارة 


متجانسة ن لتقليب المياه بواسطة الرياح 
وتيارات الخمل. 
إييميري: في epimeric épimérique‏ 


الكيمياء العضوية» صفة تطلق على الركان 
لها الخاصية الإبيمرية. 


eplmerizatlon épimérisation (f) 

في الكيمياء العضوية» نحل الادة إلى 
بينهما علاقة الإييمرات. 

epimers épimêres (mpl) إبيمرات: في‎ 

الكيمياء العضوية» زوج من أيرمرات 


إحدى الموادء ويختلفان فقط في تريب 
مجموعتى إلا و 011 بالنسبة لذرة الكربون 
غير المتناسقة الاخيرة في السلسلة. 
إبينفرين 0( epinephrine Gpinéphrine‏ 
CHO,‏ رابا ضيف الفلرية. 
يوجد على هيئة ثلاثة أيسومرات ضربة. 
أهمها الأيسومر اليّساري الدوران» وهر هرون 
الكظر المسثول عن رفع ضغط الدم في الجسم. 
episcotister disque (m) 0‏ 
فرص : في البصريات» قرص سريم 
الدوران ذو قطاعات شقافة وم يستخدم 
لتخفيف دة الضوء بنسبة محددة. 
إبيستلبيت: (/) eplstilbite épistilbite‏ 


© لاقني 80ر08 . معدن من مجمرعة 
الزيوليت» يحتوي على الكالسيوم وسليكات 
الالومنيوم» ويوج ر على شكل بلورات 
منشورية أو بأشكال حبيبية. 

epitaxial transistor ansietor (m) 
ترانزستور امو الفوقي: في #اتقامة‎ 
الإلكترونيات» ترانزستور ذو طبقة ثمو قوفي‎ 


أو 
نمو فوقي: غر بلورة () واتقامة ر×هاام» 
على وجه بلورة أخرى بحيث برتط الان 
البلوري لكل منهما بعلاقة محددة. 
e 4‏ وديا 
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لق و د کک ا 


(أعلى من ۲۷ “م) ورطوبة نسبية مرتفعة (اعلى | 


لبي 6560/01 reservoir‏ وizinاguaه‏ , متطابق الزواياء ولا يستخدم في الملاحة. 


من ٠‏ /). والليل والنهار متساويا الطول | حَرَانَ موازتة: خزان مياه معام égalisateur‏ | ميزان ف )/( equal-arm balance balance‏ 


تقريتا في هذه المناطق» كما أن الأمطار وفيرة | 


وموزعة ة بشكل منتظم على مار السئة . 
equatorial mounting monture (f)‏ | 
ركزبة استوائية: ركوبة تلسكو ب 8 اهاه !2و6 
استوائي » ويكون لها محوران متعامدان» المحور 


القطبي (وهو مواز لمحور الكرة الأرضية) الذي كُنتور تساوي الجهار في isoacoustiquê‏ 


يدور على محامل ثابتة» ومحور الميل (الُدور) 
المغنطيسي الذي يرتكز على المحور القطبي . 
équatoriale‏ (أ) equatorial orbit orbite‏ 
مدار استوائي: مدار في مستوى خط الاستواء 
الارضي . 


, equatorial plane plan (m) équatoqa 


مستوى استوائي: -١‏ في الفلكء المستوى الار | 


بخط استواء الأرض» أو أي جرم سماوي | 

آخر» والمتعامد على محور دورانه» والمتساوي | 

؟- في الليكاتكاء | معادلة الخركة: قن القيزية» 
في 0 


البعدين عن قطبيه. 
مستوى عمودي على محرر دوران جسم دوآر» 
ومتساوي البعد من تقاطعي هذا المحور مع 
سطح الجسم» على شرط أن يكون الجسم 
متماثلاً حول محور ومتماثلاً 
بالانعكاس من خلال هذا المستوى . 


وزان 


equatorial projection project )(‏ | ماله الحالة: في الفیزياء» معادلة تريط بين 


إسقاط استوائي: في الخرائط» équatoriale‏ 
إسقاط خرائطي متمركز على خط الاستواء . 
rayon (m) équatorial‏ 


العظمى التي تمثل خط الاستواء للكرة الأرضية . 


| equatorial section section (/) 


قطاع استوا ا : في الحيو لوجياء équatoriale‏ 


| على ارتفاع عال عند بداية شبكة التوزيع بين | 
| محطة التنقية والشبكة» ويستخدم لتخزين 
المياء الزائدة عن الاستهلاك» والإمداد بها فى 
فترة أقصى استهلاك. 
equal-loudness contour courbe 0‏ | 


متساوي الذراعين: ميزان ×اھوۂ سهة/ 
بيط تتساوى فيه المسافتان من نقطة ارتكاز 
العاتق إلى نقطة تعليق كل من الكفتين في 
طرفي العاتق . : 
equal-energy source source (f)‏ 
| مع متساوي الطاقة: في #داوتاةو/ومقانوة 
| الفيزياءء مصدر طاقة» كهر مغنطيسي أو 
أ تى» يبتعث نفس المقدار من الطاقة 
ETT‏ أ E‏ ار من الطاقة لكل 
ارة متساوية بالنسبة إلى السامع . | : equal-energy white blanc (m)‏ 
| معادلة: -١‏ في equation équation (f)‏ 
الرياضيات» تعبير يدل على تساوي مقدارين. | 
۲- في الكيمياء» تمثيل تفاعل كيميائي ببيان | 
المتفاعل أو المتفاعلات والناتج أو النواتج. ‏ | 
equation of motion équation 0 de‏ | 


الصوتيات» مُخَطّط بياني يحتوي على 
منحنيات تعطي شدة الصوت» بلكل" 


| | يمن متساوي الطاقة: : في 892/9 d'énergie‏ 
الاتصالات» ضوء طاقة إشعاعية تكون ثابتة 
عند آي تردد فى طيفه. 
equalization égalisation (0:‏ 
5 ازنة فى الاتصالات. ‏ )( compensation‏ 
التأثير الناتج عن جميع الترددات والوسائل 
المستخدمة قي أجهزة الإرسال أو التضخيم أو 
التسجيل أو أي نظم مستخدمة للحصول على 
استجابة ترددية للإشارة الإجمالية المطلوية. 
| معادل» 58 ازن:  equalizer correcteur (n)‏ 
ترتيبة مشتركة من الملقات والكتفات 
وإلقاوماتى, تکرن فنا ا کہ ل 
للتعويض عند استجابة السعة مع الترددء أو 


mouvement 
مجموعة عن العادلات ت تكون عادة فى صورة‎ 
تغادلات. تفاضلية يوخي لها إلى اتك‎ 
حركة جيم ما أو مجموعة من الجسيمات‎ 
. بدأت من ظروف ابتدائية معروفة‎ 

| equation of state équation () d'état 


المتغيرات التي تصف حالة المادة. من أمثلة هذه 
المتغيرات: درجة الحرارة» والضغط» والحجم . 


كما تبينه المزاول الشمسية. 


ا 7 ie‏ 
equation of time équation () du temps equatorial radii‏ | استجابة الطور 2 الترددء غير المرغوب فيها 
نصف القطر الاستوائي: نصف قطر الدائرة | معادلّة الزمن» معادلة زمنية: في الفلك | الجهاز أو نظام ما 
معادلة اين القرق: بين متومتط: الززمن المعياري | معادل» موازن: equalizer égalisateur (m)‏ 
كما تبينه الساعاتء وبين الزمن الظاهري | في الهندسة اليكانيكية: -١‏ ترتيبة» مثل 
أ 
أ 


الفط الذي يمر في صدفة حلزونية ويكو equatorial axis axe (m) équatorial; axe | ù‏ | 
عموديا على محور الالتفاف الحلزوني للصدفة | محور استوائي: في 


رمارا بمركزها . 


equatorial system (of coordinates)‏ أ 


système (m) équatorial (de اي اممف‎ 


الثظام الاستوائي (للإحدائيات): مجموعة من | رباط استوائي: في الكيمياء العضويةء رابطة | 
الإحداثيات السماوية تتمركز حول خط | تكون في مستوى الحلقة الكربونية. مثال 


a الاستراء السماوي بمثابة دائرة عظمى‎ 
equatorial telescope {élescope (m) 


تلیسکور ب استوائي: تلسکوب 6٩20/١21‏ 


بابقانه د 
تاوي زوايا: 


مجال رؤيته. 


ا 
امقراب) فلكي يدور حول محور مواز لمحور | 
الكرة الأرضية» ويتابع أوتوماتيًا نجمًا ما | الأكثر قربا من خط الاستواء؛ وهي ا 


| equiangular équiangle 


في الرياضيات» شكل هندسي» مفلث أو | 


(m) parallactique‏ القوة الكابحة بين قرا امل م مستقلة ن که 
المساحة الجيولوجيةء قطر الكرة. الأرضية | آلية. ؟- قضيب يوصل به العمود الافقي 
المرسوم بين نقطتين على خط الاستواء. لمركبة» وذلك لجعل الشّد الذي تله دوابة 


الجر متساويًا. 
equalizing bed assise 0 8 égaliser‏ 
رة مواز ق من الحصى أو الخرسانة 
بط في قاع خندق» ليوضع فوقها خا 
أنابيب مثلاً. 
ام equalizing pulses impulsions‏ 
| تبضات معادلة: ق التليقز, ريون» d'égalisation‏ 
نبضات يساوي ترددها ضعفي تردد الخطء» 
وتحدث مباشرة قبل نيضات المزامتة الرأسية 
وبعدهاء وتؤدي إلى تقليل تأثير نبضات تردد 
الخط على التشابك . 


equatorial bond /iaison (f) équatoriale 


ذلك : الرابطة الاستوائية فى جزيء الهكسان 
الحلقي. | 
مناخ equatorial elimate climat (m)‏ | 
استوائي: المناخ السائد في ا مناطق (/210/12/ا0 6 

بين خطي عرض ۱۰ جتويّاء ٠١‏ شمالا | 
(كالكوتجو والأمازون مثلا)ء ويتميز على | 
مدار السنة بدرجات حرارة عالية ومتتظمة | 


2 Ma mI ETTI E 


equimolar 
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الاللل ا سب سسببب+7+؟+؟+ س 


القُوَى المؤثرة على جسم طاف ‏ 
equilibrium of a liquid équilibre (m)‏ 
اتزان السائل: في الهيدروستاتيكاء u0‏ ۹نا ”نا 
الحالة التي تتعرض فيها كتلة سائل ما لتاثير 
مجموعة من القوى سُحَصّلتها تساوي صفرا ‏ 
equilibrium of an immersed bedy‏ 
اتزا ان équilibre (m) d'un corps mergê‏ 
جسم مقمور: في الهيدروستاتيكاء توازنة 
القّوى المؤثرة على جسم مغمور كليا أو 


٠ بعزئيا !في سائل‎ 
equilibrium of a rigid body équilibre 
(m) dun corps rigide ازا ان جم جاسئ:‎ 


في الميكانيكاء الحالة التي تكون فيها محصلة 

جميع القوّى الخارجية المؤثرة في الجسم 
ا (المتماسك) مسارية عنقا :وكذلك 
يكون المجموع 


فإذا تحقق الشرط الأول وحده سم « اتزانا 
انتقاليًا »٠‏ وإذا تحقق الشرط الثاني وحده 
سمي ١‏ اتزانًا دورانيًا *. 1 
equilibrium position of a floating‏ 
body position (f) d'équilibre d'un corps‏ 
وضع اران جسم طاف: الوضع 101'2۸۲ 
الذي يتخذه جم طاف في سائل ساكن» 
حيث يكون الرفع الهيدروستاتي مساويًا لوزن 
الجسم ويكون محور الطّثر واراسيًا. 
equilibrium state état (m) d'équilibre‏ 
حالة الاستقرار: -١‏ في الكيمياء» الحالة التي 
تكون فيها أطوارٌ نظام ما مستقرة. ۲- في 
الهندسة الصناعية» الحالة التي يظل فيها 
توزيع سلعة ما ثابنًا على مدى فترة طويلة . 
ضغط equilibrium vapour pressure‏ 
البخار pression (f) de vapeur d'équilibre‏ 
المتوازن: في الفيزياء» ضغط البخار لنظام 
يتوازن فيه طوران أو أكثر من أطوار السائل. ٠‏ 
equilibrium velocity vitesse (f)‏ 
سرعة اتزانية: في الميكانيكاء ‏ 9مطااناوة'0 
السرعة الاتزانية للأجسام الساقطة في وط 
مقارم هي السرعة التي يتساوى عندها ورن 
الجسم مع مقاومة الوسط. 
equlillbrlum well discharge <c débit 0‏ 
تصریا يف متو ازن d'équilibre d'un puits‏ 
للبئر: أقصى معدل لتصريف البثر يُحفظ 
سطح الماء الجوفي عند منوب مح 
ت كافئ equlmolar équimoléculaire‏ 


جزيئيًا: مصطلح يطلق على مقادير المواد 


دائرة التأثير المتوازن 


ثابت الائرا ان: خارج قسمة 
حاصل ضرب تركيز المواد الناتجة من تفاعل 


ED 


مخطط التوازن: 


عمق الهبوط المتوازن: في 


ارتفاع التوازن: في المناطيدء 
الارتفاع الذي تتعادل عنده القوة الرافعة مع 
وزن المنطاد الطليق. 


ثابتة معدل ضح منتظم من البثر . 
equilibrium circle of influence‏ 
périmèêtre (m) d'appel circulaire‏ 
: فى الآبار» و/ظااناوة'ن0 
الدائرة المحددة لمساحة منطقة التأثير والتى 
تظل ثابتة مع انتظام الضخ من البشر. ٠‏ 


equilibrium conditions of a 


floating body conditions (fp)  طورش‎ 
3 


توازن d'équilibre d'un corps flottant‏ 
جسم طاف: في الهيدروستاتيكاء الشروط 
التي تنص على أن الجسم الطافي يظل في 
حالة توازن إذا كان الرفع الهيدروستاتي 
مساويًا لوزن الجسمء وفي الوقت نفسه يكون 
مركز الطَفُو ومركز ثقل الجسم المغمور 

ناتيت على ی المحور الرأسى 


equilibrium cone of depression 


3 ري‎ 
6606© (m) d'appel d'équilibre مخروط‎ 


الهبوط المتوازن: في الآبارء أقصى مخروط 
لير يظل ثابتا مع انتظام الضخ من 


equilibrium constant constante 0 


„ d'équilibre 


ضرب تركيز المواد 


equilibrium diagram مومه‎ (m) 


d'équilibre 
الفلزات» منحنيات تبين حدود تركيب الفلز‎ 
أو السبيكة ودرجة الحرارة التي تكون عندها‎ 
. المكونات والاطوار المختلفة ثابتة‎ 
equilibrium drawdown rabattement 
(m) d'équilibre 


في هندسة 


الآبار» أقصى هبوط وصل إليه منسوب الماء 


الجوفي والذي نشا عن لش مخ البثر ر بمعدل 
تصريف ثابت . 
equlllbrlum helght altitude 2‏ 


d'équilibre 


equlililbrlum moisture content eau 


| کت 


مجوئ 2 الب capillaire semi‏ )1( 
الرطوبة التعادلي: محتوى رطوبة التربة الذي 
لا يعدت عنده تبادل للماء بين التربة والجو 

المكدّتف (المحيط) . 


equlllbrlum of a floating body 


أ | اث 8 êquilibre (m) d'un corps flottant‏ 
ا 
جسم طاف: في الهيدروستاتيكاء توارن 


مضل مثلاًء تكون زواياء الداخلية جين 
متساوية. 
equldensity technique méthode (f)‏ 
| طرن يقة تساوي الكثافة: طريقة اانه 
تستخدم لقياس كثافة مستحلبات انلام 
, التصوير الفوتوغرافي. 
متساو يي المسافة» equldlstant équidistant‏ 
متساوي الأبعاد: وصف للمسافات أو الابعاد 
المتساوية فيما بينها أو من شىء ما 
equl-hydraulle radius rayon (m)‏ 
hydraulique indépendant de la patie‏ 
نصف القطر الهيدرولي المكافئ: لدعت 
نصف القطر الهيدرولي الذي يظل ثبًا على 
الرغم من تغير عمق الماء في المجرى. 
e arch ogive (f) quilatérale‏ 
عَفْد متساوي الأضلاع: : في العمارة؛ عقد بكرن 
من تقاطع قوسين رين عند قعته؛ ويكون 
وتر كل منهما مساويا لباع (بحر) العقد. 
equilateral polygon polygone (m)ِ‏ 
مضل متساوي الاضلاع: مضلع (4/8اقاتنهة 
, تكون أضلاعه جميعًا متساوية الطول. 
ا ازن: أداة  oqulllbrator équilibreur (m)‏ 
للحفاظ على التوارن» كما فى الطائرة ار 
غيرها من الآلات. . 
اتزان» توا ازن:  equlllbrlum équllibre (m)‏ 
¬١‏ ي الميكانيكاء حالة توارن بين ر 
من القوى التعارضة» فلا ينتج عنها فر 
مستديم في الناتج النهائي . ؟- في 
الهندسة الإنشائية» كرون محصلة الفوى 
المؤثرة على منشا أو على أي جزء منه ناوي 
صفرا. هناك نوعان من الاتزان: في ائ 
الأولء وهو الاتزان المستقرء تكون طاقة 
وضع الجسم أقل ما يمكن» فإذا أريح الجسم 
عن وضعه الاصلي يعود إليه بعد ررك 
المؤثر. والنوع الثاني هو الاتزان غير الستقره 
حيث إذا أريح الجسم عن رضعه الأصلي؛ 
فإنه يستمر في الحركة بلا حدرد, يرقف 
الاستقرار على شكل المنشأ وعدد الدعامات 
ونوعها. ‏ #- في الكيمياء» هو 0 


اف المجاري المائية المكشوفة الحالة التي 
تكاد تكون معها الطاقة المتاحة بالنصريف 
والانحدار كافية لحمل الرصابة : 

equlllbrlum area of Influence zone 


منطقة التاثير ()d'appel d'équllibre‏ 
المتوازن: في الآبار» أقصى ساحة تأت 
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equlmolecular mixture 


العايرة التي تتكافا عندها كيميائيًا مقاديرُ 
3 العايرة والمواد المعايرة . 


equivalence Pine principe (m)‏ ا 


ب التكافؤ: في d'équivalence‏ 
النسبية العامة» مبدأ مؤداه أنه يمكن دائمًا تقل 
إحدائيات نقطة من نظام زمكاني (زماني - 


مكاني) إلى نظام زمكاني آخر بحيث تختفي 
فيه تأثيرات الجاذبية في المنطقة المتناهية الصعّر 
الجاررة للنقطة المعينة . 

equivalence theorem théorème (mj) 
نَظرية التكافؤ: في الكهرباء» 2/9069/آناو0'6‎ 
نظرية مؤداها أنه إذا أحيطت منطقة مجال‎ 
كهربائي خالية من المصدر بسطح مغلق‎ 
فإنه يمكن إحداث مجال مُكافئن للمتضادر‎ 
الخارجية في المنطقة التي يها السطحء‎ 
. رذلك بتوزيع معين للشحنات الكهربائية‎ 
وتنطبق هذه النظرية أيضًا على المجالات‎ 
. الغنطيسية والكهر مغنطيسية‎ 
equivalent équivalent کا ن‎ 
ما كان له نفس التكافق.‎ -١ الكيمياء:‎ 

؟- ما كانت مقدرته على الاتحاد مثل مقدرة 
غيره. 

equivalent airspeed équivalent (m) 
08 1/1/9558 سرعة هوائية مكافئة: في الطيران»‎ 
السرعة البينة للطائرة بالنسبة إلى الهواء‎ 
مصحّحة لخطا الموقع وانضغاطية الهواء. وهي‎ 
تعادل أيضًا حاصل ضرب السرعة الهو‎ 
. فى الجذر التربيعى للكثافة النسبية للهواء‎ 

equivalent أأدعماء‎ eireuit (m) : 

فى الهندسة équivalent‏ 

ة (دارة) و تكافئ دائرة 
يدا في جهاز كهربائي» وتستخدم 
لتسهيل تحليل خصائصهاء وذلك على مَدَى 
معين من ظروف التشغيل وشروطه. 
المواصلة equivalent conductance‏ 
المكافثة١  conductance (f) équivalent‏ 
في الكيمياء الفيزيائية ‏ المواصلة الكهربائية 
بين إلكترودين تفصلهما مسافة سنتيمتر واحد 
في محلول يحتوي على الوزن المكا 
الجرامي للمذاب. 


equlvalent constant potential 1‏ 
الجهد potentiel (m) constant équivalent‏ 
ات الكافئ: : في الفيرياءء مقياس لطاقة 
حزمة إشعاعية؛ وهو الجهد الثابت الذي 


ينزم تسليطه على أنبرب أشعة سيئية ليحدث 


إشعاعًا يكرن منحنى امتصاصه فى مادة | 


equipotential cathode cathode, (0‏ 
کاو د مساو ي الجهد: كاثرد équipotentielle‏ 
یستمد حرارته من عنصر تسخين مستقل عنه 
ومو جود ذال صمام اهر جڙاري» ويتميز 
هذا الكاثود بان الجهد ثابت على سطحه 
باكمله» على حين يتغير هذا الجهد للكاثود 
ذي التسخين المباشر من طرف إلى آخر. 
equipotential connection connexion‏ 
توٴصيلة تساوي الحهد: واانامواممادهة ) 
توصيلة .بين .أي نقطتين في' لفيقة أو دائزة 


كهربائية بقصد تاوا الجهد بين هاتين | 


النقطتين . 
equipotential lines /ignes (pl)‏ 
خطوط تساوي الجهد: 5هااهامهادمادوة 
- في الكهرباءء مجموعة خطوط متعامدة 
على خطوط المجال الكهربائي في كل نقطة 
منهاء وتكون نقاط كل خط متها متساوية 
الجهد مع باقي النقاط الواقعة على نفس 
الخط. 7- فى ميكانيكا التربةء الخطوط 
التي يتسارى عندها ضغط الماء داخل التربة 
حول عمل إنشائي مثل سد. ويمكن استنتاج 
هذه الخطوط بيانياء أو حسابيّاء أو معمليا 
باستخدام النماذج. وتُوَقّع هذه الخطوط عادة 
فيما يسمى * شبكات السريان ». 
equlipotentlal reglon région (f)‏ 
منطقة تساو ي الحهد: منطقة ۸)i‏ ھéquipo‏ 
يتساوى الجهد الكهربائي في جميع نقاطهاء 
وبذلك ينعدم المجال. 
equipotentlal surface surface (/)‏ 
سطح متساوي ال جټّد: Saupotentielle i‏ 
الفزياء؛ سطح يتاوى الجهد في جميع 
نقطه» وهو عمودي على خطوط فى المجال. 
.وله نظير في مجال حركة السوائل . 
ناو ي equlsignal û signaux d'égalité‏ 
الإشارة: في الاتصالات» وصف لا يتعلق 
بإشارتين راديويتين متساويتين في الشدة. 
equlsignal zone zone (f) des signaux‏ 
منْطّقة تساوي الإشارة: في الملاحةء 0498/14 
نطاق فى الفضاء لا يمير فيه اختلاف السعة 
لإشارتين راديويتين» مرسلتين عادة من محطة 
إرشاد أرضية . 
تكافؤ: تعادل() equivalence Squlalancê‏ 
من جميع الوجوه فالستجهان» مثلاًء يتكافآن 
إذا E:‏ مقدارا واتجاهًا . 
نقْطة 0 equivalence point point‏ 
التّكافو: ةق الكيمياء» نقطة 8/9068/أداوة'0 


الكيميائية التي تتفاعل بنسبة أوزانها الجزيثية . 
م equlmolecular mixture mélange‏ 
خَليط متکافئ الجزيئات: Squimoléculaire‏ 
في الكيمياءء خليط ينتج من مرج الاوزان 


الجزيثية لمكوناته المختلفة . 
equlmomental bodies corps (mpl)‏ 
أجسام متكافئة القصور: êquipotentiels‏ 


الأجسام التي تتكافا في خاصية القصور 
الذاتي بحيث تتساوى عزوم وحواصل ضرب 
قصورها حول أي محور» وذلك بشروط 
خاصة. 
اعتدال: إحدى ‏ (7) 60×6 »امصابوه» 
مرتين في السنة موعدهما حوالى ۲۱ مارس 
و٣۲‏ سبتمبر» وفيهما يتساوى الليل والنهار 
طولا على وجه الارض كلهاء وتكون فيهما 
الشمس على سمت من يكون على 


equlpartition équipartition 0‏ 
بالتساوي» توزع متساو: في الك 
-١‏ تورع مذاب بالتساوي 3 
يمترجان: "ات توزع الذرات بشكل مرتب» 
كما في البلورة. ‏ #- حالة الغاز الذي 
تحافظ جزيئاته» تحت ضغط متاوء على 
نفس المسافة التوسطة فيما بينها. .”7 
equlpartitlion of energy équipartition‏ 
رَو الطاقة بالتساوي: فى 09/808918 1) 
الفيزياء» قاعدة' مفادها أنه في حالة اتزان 
مجموعة كبيرة من الجسيمات تامة المروثة 
ومتحركة بسرعات 5 يكون متوسط طاقة 
حركة أي جسيم واحدا في جميع درجات 
الحرية» ومساويًا نصف حاصل ضرب ثابت 
« بولتزمان ٩‏ في درجة الحرارة المطلقة. 
equiphase zone zone (/) équjphase‏ 
هُ نٌساوي الأطوار: في الاتصالات» المنطقة 
في الفضاء التي لا يمكن فيها تمييز الفرق بين 
, طوري إشارتين راديويتين (لاسلكيتين). 
معدات: equipment équipement (m)‏ 
مصطلح عام يطلق على العددّد والادرات 
والترتيبات والوسائل والتسهيلات وسائر 
المهمات التي تستخدم» على نحو مباشر أو 
غير مباشرء في العمليات الإنتاجية أو 
عمليات الصيانة والإصلاح المختلفة» سواء 
كانت ا يدويا أو آليًا. 
شاو ي equlpotentlal équipotentiel‏ 
الجهد: في الفيزياءء وصف لا يتسارى جهده 
في جميع أجزائه . 
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#للل'' اليا لللللالللللللالابااالللاا سسس 


محو: في erasing effacement (m)‏ 
الإلكترونيات» عملية إلاء ما هو مسجل 
على شريط مغنطيي بإزالة مغنطته عن 
ا ۳-٠‏ 

٠‏ كيلو هرتز. 

إشار erasure signal signal (m) d'erreur‏ 
مَحْو: في الاتصالات» إشارة تستعمل لإلغاء 
أو إبطال إشارة سابقة . 

إربيوم: : عنصر أرضي erbium erbium (m)‏ 
فلزي نادر» رمزه ۴۲» ثلاثي التُكافقء 
عه الإزتريوم 0 القزعيةء. ايوجتد 'افي. 
الي ركسينيت والجادوليتيت والفرجوسونيت 

. عدده الذري 1۸ء و وزنه الذري 
£ اوياوزته 1 التوڭێ , ره الآ 
يذوب في الماء». ويذوب في الاحماض» 
عكر ENG TEE‏ 

erbium oxide (erbla) oxyde (m) 

أكسيد الإربيوم: )1( d'erbium; erbine‏ 
و0 ر۲٤.‏ مسحوق قرنفلي اللون» لا يذو 
في الماء. يستعمل حافرًا للفسغرة» وفي صنع 
الزجاج الذي يمتص الاشعة تحت الحمراء. 

الصورة  erect image image (/) droilê‏ 
القائمة: في البصريات» الصورة التي أعاليها 
تناظر أعالي الجسم» وأسافلها تناظر أسافله . 

erecting lens /entille (f) ف‎ eres pent 


عدسة مقَومة: في البصريات» عدسة عينية 
تستخدم أحيانًا في تليسكوب کپلر» وتتکون من 
أربع عدسات تعطي معًا صورة قائمة للجسم. 
ف () erecting prism prisme‏ 
مشو ر مقر م : في البصريات » 180185581601 


منظومة منشورات تول الصور المقلوبة إلى | 


صور قائمة. 
erecting shop chantier (m) de e‏ 
ورأشة تر مكشوفة 
عادة» جنع فيها أجزاء ,ا المنشآت المعدنية بعد 
تصنيعها للتاكد من و أبعادهاء ثم 
لتنقل إلى موقع تركيب المنشا. 
erectlon érection (f); montage (m)‏ 
تشیید» تركيبء إقامة: تركيب أجزاء ومكونات 
متشا ما في موقعه الحدد: 
erectlon bolt boulon (m) de montage‏ 
مسمار تركيب: مسمار ملولب (مقلوظ) يستخدم 
لتربيط أجزاء المنشأ مؤقتًا أثناء التركيب والتشييد. 
erection crane grue (/) de montage‏ 
مرفاع تشييد: مرفاع (ونش) يستخدم في موقع 


مستاحة [واسعة» 


الإجمالية للمحرك مقسومة على كفاية 
المروحة. ويلاحظ أن كفاية المروحة تتغير مع 
السرعة والارتفاع» كما أن انخفاض كثافة 
الهواء بالارتفاع يؤثر سيا على القدرة 
الدفعية للمحرك . 


| equivalent sine wave onde (f) الموجة‎ 


sinusoidale équivalente 
کیو الموجة الجيبية التي لها نفس‎ 
القيمة الفعالة لتيار مترددء ولها نفس تردده.‎ 
equivalent static load charge (f) 
من | الحمل الإستاتي‎ 
المكافئ في مقاومة الموادء الحمل الإستاتي‎ 
لري الذي يعطي نفس الإجهاد الناتج‎ 
ين تحمل ي‎ 
equivalent temperature température 
)1( درجة الحرارة المكافئة: فى 2/9049/اناو6‎ 
تكييف الهواء» مصطلح عطي دلالة إجمالية‎ 
عن الهواءء‎ 
والإشعاعء فيما يتعلق بالراحة البشرية.‎ 
يستخدم جهاز خاص (إيبائيوسكوب) للتقويم‎ 
الدقيق لهذه الدرجة» وإن كان من الممكن‎ 
حسابها بمعلومية العوامل الفردية المز‎ 
equivalent twisting moment couple 
(m) de torsion équivalent عَم اللي‎ 
المكافئ: في الميكانيكاء عزم لي (عزم‎ 


statique équivalente 


رة رة وسرعتهة 


التواء إذا سلّط وحده على عورد مستدير | 


فإنه يُحدث فيه إجهاد قَصْ له نفس 
الذي يحدثه إجهاد القص | 
وعزم انحناء مفروضين ومسلطين آنا . 
equivalent warmth chauffage (m)‏ 
الدّفء المكافئ: فی تكييف équivalent‏ 
الهواءء خريطة بيائية للراحة الحرارية» تأاخذ 
في الاعتبار حركة الهواء» والرطوبة؛ ودرجة 
ا والإشعاع. 
equivalent weight poids (m)‏ 
١‏ | الوزن المكا 
وزن عنصر أو شق ما الذي يتحد مع أو 
يحل محل » أو يكون مكافئًا لوحدة ورن 
الهدروجين . 
equlvalent width e (0‏ 
العرخ ض المكافئ: في الفيزياء» Squivalente‏ 
قياس للامتصاص " الكلي للطاقة المُشعّة الذي 
يبينه خط امتصاص أو شريط امتصاص . 


المقدار 
ا 
من عزم لي 


افئ: :“ف الات équivalent‏ 


| equlvocatlon équivocation 0: 


لی في الاتصالات؛ عدم )1( ambigulté‏ 


| الوضوح أو عدم التميز الذي يعوب إشارة 


معينة ممائلاً إلى درجة ا 
| حزمة ة الإشعاع المراد قياسها 
equlvalent focal length distance 0,‏ 
| البعد البق ري ) المكافن: locale équivalente‏ 
| في البصريات» البعد (الطول) البؤري لعدمة 
رقيقة يمكنها تكوينٍ صورة شبيهة بالصور الي 
| تكونها عدسة مركبةء أو عدسة سميكة: 1 
منظومة عدسات. 
equivalent network réseau (m) /‏ 
| شبكة مكافئة: : في الاتصالات› ةلةه 
شبكة يمكن أن تحل محل شبكة أخرى» عند 
كافة ظروف التشغيل أو عند ظروف تشغبل 


معينة . 


equivalent noise resistance 
résistance (f) de bruit équivalente 4 مقاو‎ 
الضّوضاء المكافئة : في الاتصالات» ية‎ 
مقاومة تخيلية لو وَصّلت على التوالي مع‎ 
شبكة تحكم صمام ما فإنها نتج ثلطية‎ 


ضوضائية تساوي الفلطية الضوضائية الخولدة 
من الإثارة الحرارية في مقاومات الدائرة أر 
ضوضاء الصمام. 


equlvalent resistance résistance (f) 

مقاومة مكافثة: في الكهرباء: 7ماش , 
-١‏ وصفياء مقاومة واجذة. مجمعة 7 
حسابيًا محل عدة مقاومات 0 


اا كمياء مجموع م 
المقاومات إذا كانت موصلة على النزالية 
ومقلوب مجموع مقلوباتها إذا كانت موصلة 

على التواري . ۳- قيمة المقارمة الي إذا 
وصّلت على التوالي أو على الترازي مع 
مكف أو بطارية» فإنها تح کی لار 
في القدرة مساويًا لفقد العارل في الكثف؛ 
أو لفقد المقاومة الداخلية للمكثف ار 
البطارية . 
equlvalent sand-graln diameter‏ 
(m) des grains de sable‏ 01879118 
القطر المُكافئ حبيبات الرمل: ١2اه‏ 
في الهيدرولوجياء قطر حبيبات الرمل 
المتمائلة والتى إذا شكلت سطح الجدار 
الداخلي للانبوبةء فإنها تعطي نفس قيمة 
مُعامل الاحتكاك لهذه الانبوبة. 
equivalent shaft horsepower‏ 
puissance (1) équivalente sur arbre‏ 


| القدرة الحصانيّة المكافئة لعمود الإدارة: في 
| المحركات التربومروحية: هي القدرة الاقية 
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erection site 


السباكة الرملية» عيب في المصبوبات يظهر | 


فی شكل كتلة جامدة من الرمل والمعدن» 
تتكون عند بقعة بعينها على المصبوبة نتيجة 
لحت الرمل في المعدن. 

قلاعة: فى 1 erratic erratique; errant‏ 
الجيولوجياء کسر أو اشققة صخرية. نثلها 
الجليد إلى شاقات بعيدة » وتكون مختلفة 
عن بن صخر الاساس الذي استقرت عليه. 

خطا: آي فرق error erreur (f); défaut (m)‏ 
أو اختلاف بين كمية محسوبة أو مقيسة وبين 
القيمة الحقيقية أو الصحيحة نظريا لهذه الكمية. 
0 
كف الأخطاء: في معالجة البيانات» تموذج 
للبيانات يستخدم أرقامًا ثنائية لیت 
الأخطاء. 

error-correcting code (ECC) code 
(m) de correction d'erreurs كرة ذانية‎ 


error correction correction (f) d'‘ eres 
تصحيح م الاخطاء: في الاتصالات» تصحيح‎ 


الاخطاء الزمنية بين 1 التيار المتردد المتصل 
بيفها ببعض» والناتجة عن الانحراف عن 
ردد الطبيعي؛ وذلك لجعل كل المساحات 
ترام . 
error-«detecting code code (m) 1‏ 
شفرة ذا الكشلف:  détecteur d'erreurs‏ 
في الاتصالات» شفرة تتيح للمستقبل 
اكتشاف بعض الأخطاء الناتجة عن النقل. 
error message message (m) d'erreurs‏ 
لام أخطاء: فق »الحاسيات» .رسالة اتصددها 
بعض برامج الخدمات وبرامج النظام عند 
اكتشانها خطا ما. 
error range gamme (/) d'erreur Ji2‏ 
في الهندسة» الفرق بين أعلى قيمة 
نى قيمة لخطأ ما . 
9 الخطأ: error rate taux (m) d'erreurs‏ 
في الحاسبات» نسبة ما يقع من أخطاء في 
مجموعة من البيانات عند نقلها عبر قَنّوات 
الانصال أو عند نقلها من وَسّط التخزين 
الغنطيسي ار إليه . 1 
error slgnal signal (m) de correction‏ 
تملح القطا: : في جهار تحكم ارتوماتي» 
إشارة تستعمل انمج العلاقة التي تربط 


بين العنصر المتحكم والعنصر المتحكم فيه . 


| error burst paquet (m) d'erreurs 


على هيئة ملح الطرطرات. 
| إرجوتنين: 
5 ولاو ږا٣٥.‏ قلواني بلوري ثلاثي 
| الببتيد» يستخلص من الإرجوت. 
إرجوتكسين: () 0206اووء ergotoxine‏ 
و0 وا۸ ,اي٥‏ . قلواني بلوري» وهو أيسومر 
فراغي للإرجوتنين» ويستخلص من الإرجوت. 
Erichsen cupping test essai (m)‏ 
اختبار التقعير  Erichsen d'emboutissage‏ 
لإريخسن: في الصناعات المعدنية» اختبارٌ 
تقعير لقياس مطيلية عيّنة من لوح معدني» 
ولتعيين: ضلاحينه للسحب العميق, 
erinite érinite (f)‏ 
م (,010(,)850)ينا0. معدن أخضر اللون 
يمل على الزشينات» (ؤتيتخات) انی 


إرينيت: 


| erlometer one (m) مقياس شعر ي‎ 


جهاز لقياس أقطار ا ات أو الالياف | 
الضغيرةة وذلك برضد أغاط الحيود التي 
تُنتجها هذه الجسيمات أو الالياف في ضوء 
آت من ثقب صغير في لوح معدني. 
إريونيت: معدن من () واأموارة erlonlte‏ 
مجموعة الزيوليت» يشتمل على مادة 
الومينؤسليكات الضوةيوم والبوتاسيوم,ويوجد 
على هيئة بلورات ليفية الشكل تشبه الصّوف. 
ل : فى الاتصالات. (0) 6/1309 erlang‏ 
وحدة قياس كثافة الحركة فى شبكة التلفونات. 
Erlenmeyer flask vase (m)‏ 
ننه إرلينماير: قنيئة مسطحة ZEN MeyêF‏ 
القاع ومخروطية الشكل وذات عق ضيق» 
تستخدم با معام الكيميائية في أغراض 
تحات» حت: : مصطلح eroslon érosion (f)‏ 
م يطلق على النحر أو التفتت الذي يحدث 
في التربة أو المواد أو سطح الأرض أو جسور 
الانهارء أو في المنشآت المائية؛ أو غيرهاء 
ويتسبب في اندثارها وتعريتها أولا باول. قد 
يحدث التحات (الحت) بفعل الرياح» أو 
الأمواج» أو المياه الجاريةء أو غیرها؛ أو 
بالفعل الميكانيكي لمائع يحتوي على جسیْمات 
صلبة. 
eroslon-corroslon érosion-corroslon‏ 
تحات وتآكل» تحات تآكلي: تلك لى 0 
بسطح فلزي بسبب التحات (الحت) المقترن 
بالتاكل . 


| eroslon scab (sand wash) gale (0 


volante par éroslon 


| ergotinine ergotinine (f) 


التركيبات لرفع ومناولة المعدات . 
erection site chanter (m) de 1‏ 
مو رقع م ار کیبات» موقع لتشييد: 1107 e051‏ 
الموقع الذي يجري فيه تشييد وتجميع معدات 
ا مصنع ما. 
erection stress effort de montage‏ 
| إجهاة التركيب: الى الداخلية التي تؤثر على 
أثناء تزكيبه: 
المنطقة ۴: فى E region zone )( E‏ 
E‏ الأيونو سفير االراقعة) بين 
نحو ٩۰‏ و 1٠١‏ كيلو مترا فوق سطح الكرة 


الأرضية. 
اابج: وحدة الطاقة أو الشغل erg erg (m)‏ 
في نظام الستتيمتر - جرام - ثانية» وهي 


الطاقة التي تبذلها قوة مقدارها داين واحد 
عندما تتحرا ك نقطة تأثيرها مسافة ستتيمتر 
واحد. رتساوي ٠١‏ "جول. 
را اسم الشغل ergograph ergographe (m)‏ 
العضلي: جهار يستخدم لقياس مقدرة 
العضّلات ت على بَدلِ الشغل. 
مقیاسنٍ الشنل ergometer ergomêlré (m)‏ 
العضلي: جهاز يستخدم لقياس | لسغل الذي 
تؤديه العضلات تحت ظروف متحكم فيها . 
إرجون: فى ميكانيكا ergon ergon (m)‏ 
الكم» كمية الطاقة لدائرة متذبذبة» وتساوي 
حاصل ضرب تردد الدائرة في ثابت بلانك. 
تياس )( 610007016116 ergonometrics‏ 
طاقة العّمل: في الهندسة الصناعية» استخدام 
إجراءات مختلفة لتعيين الوقت الذي يستنفده 
العامل لتادية عمل ما على نحو مض في 
| الظروف البيثية المعتادة . 
| علم الطّاقات ergonomics ergonomie (f)‏ 
البشرية: العلم الذي يختص بدراسة القواعد 
المنظّمة لاستخدام الإنسان لطاقاته الفسيولوجية 
والنفسية والميكانيكية . 
إرجو. ستيرا ول: ergosterol ergostérol (m)‏ 
0ب اامر0. كحول إستيرويدي بلوري يوجد 
في الخميرة والفطريات والإرجوت» يتحول 
بتاثير الاشعة فوق البنفسجية إلى مركبات 
أيسومرية تؤدي في النهاية إلى فيتامين « د » 0 
إرجوت: في الكيمياء ergot ergot (m)‏ 
العضر » طور من فط يحتوي على مواد 
قلوانية تستعمل في علاج بعض الامراض . 
| إرجوتامين: () ergotamine ergotamine‏ 
0 لاير0 قلوا اني بلوري ثلائي الربتيد» 


يستخلص من الإرجوت» ويستعمل عادة 


8 
| 


escarpment 
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ثثة”ثثث1”ث”ثثثثثةاان 7ج الللا<4 ا ب ميا سس 


escape channel canal (m) de 
décharge كنا مقیضی: نر لتقل ماء‎ 
المفيض أو مستخلصات الرسابة ثانية إلى‎ 
مجرى النهر.‎ 
escape character (ESC) caractêre 
(m) d'échappement حرف هو إوب: ف4‎ 
الحاسبات» كود يستخدم لإعلام نظام‎ 
الحاسب بأن الحرف أو الحروف التالية له‎ 
. تفسّر بكيفية مختلفة عن النظام المتبع‎ 
escaped water perte (f) d'eau ã 
exploitation مياه فائضة: المياه الزائدة عن‎ 
سعة .شبكة الري فتحول إلى القناة الخاصة‎ 
بذلك قي الشبكة.‎ 
escape hatch i e (f) de secours نقذ‎ 
هروب: فى الطيران» قتحة فى الإنشاء الهيكلي‎ 
لبَدّن الطائرة ذات غطاء يسهل نزعه» بغرض‎ 
ر إخلاء الطائرة بسرعة في حالة الطوارئ.‎ 
escapement échappement (m) مفلتة:‎ 
ا تسمح بالحركة في اتجاه واحد‎ 3 
فقط. 7- أداة في ساعة توقيت‎ 
3 عجلة مسننة تتعاشق بالتناوب مع‎ 
ملحقة بعضو هزاز.‎ 
escape velocity vitesse )( de 
ا6۲0١‎  ةسدنهلا سرعة الإثلات: فى‎ 
الفضائية» أقل سرعة ابتدائية ينطلق بها جسم‎ 
ما للتغلب على تأثير جاذبية الكرة الارضية‎ 
أو الجرم السماوي أو الكوكب الموجود عليه‎ 
هذا الجسم والإفلات إلى الفضاء. وهي‎ 
2 كم في الثانية‎ ١١,1١ تساوي‎ 
كم في الثانية في حالة القمره‎ ٠, ٤ الأرض»‎ 
كم في الثانية في حالة الشّمس.‎ ۸ 
escape wheel roue 0 d'échanpement 
عجلة إفلات» مسئنة إفلات: في قياس‎ 
الوقت. العجلة المسننة الأخيرة في مجموعة‎ 
مسنّنات (تروس) الساعة» والتي تنقل‎ 
2 . النبضات إلى الذراع‎ 
escaping power capacité (f) rfésiduelle 
نسبة القواقد: في المجاري المائية_المكشوفة»‎ 
النسبة بين التصريف عند نهاية حَبْسء وبين‎ 
اا يف عند بدايته.‎ 
escarpment 6508106/190/ )01(  :ردحنم‎ 
في الجيولوجياء سح شديد الانحدار‎ -١ 
شل بين منطقتين ذواتي إنحدار طفيف»‎ 
ي‎ ٤ وينشا عن التحات أو التصلاع.‎ 


التسليح» جرف محيط بموقع حصين» ا | 


لإعاقة أو منع اقتراب العدو. 


erythromycin érythromycine (f) 
إريثرميْسين: مضاد حيوي ضعيف القلويةء‎ 
. ينتجه نوع من القطريات الشعاعية‎ 
erythroph ine érythrophléine (f) 
E إريشروفلين: 5ور البرك قلواني‎ 
ارف پپازري» ضام جذاء يستخلض, من‎ 
ويستعمل في‎ «Sassy قشر نبات «الاسي‎ 
التجارب الطبية المتبهة للقلب.‎ 
erythrose érythrose (m) إريثروز:‎ 
ڪر للم ي في قوام‎ .C,H,(OH), 
الشراب» يحتوي على أربع مجموعات‎ 
هدروكسيل» ویشتق من الإرثرول.‎ 
erythrosin érythrosine (f) إريثروسين:‎ 
ا مركب أحمر اللون» يُحصل‎ 
. عليه بتفاعل الثيروسين مع حمض النيتريك‎ 
Esaki diode 0-8 (0 Esaki ثنائي‎ 
إيساكي: في الإلكترونيات» نبيطة من مادة‎ 
كيه موصلة يها املتقى:واعند بين علطن سالب‎ 
وشطر موجب» يمكنها أن تعمل كمضخم أو‎ 
کمذبذب أو كمفتاح إلكتروني عند ترددات‎ 
ميجاهرتز.‎ ٠٠٠١ تزيد على‎ 
ESC see escape character 
escalation escalade (f) تصعيد‎ 
(الامعار): فى الهندسة الصناعية» زيادة‎ 
تقنات إلى التكاليقف القطلية أن العقديرن‎ 
كإجراء احتياطي لقابلة التضخم المتوقّع في‎ 
الق | المعدات والمواد والعمالة وغيرها.‎ 
escalator escalateur سلم متحرا رّك: اليك‎ 
سير متواصل مركب عليه درجات» يتحرك‎ 
سكو أو هبوطا في اتجاه واحدء مما يسمح‎ 
للجمهور بالانتقال بسرعة أكثر من السلالم‎ 
العادية الثابتة أو المصاعد (الاسانسيرات)»‎ 
ولكنه يشغل حیزا أكبر منهاء حيث إنه يلزم‎ 
سلّم متحرك إلى أعلى وآخر متحرك إلى‎ 
أسفل. يستخدم في كثير من المباني والمنشآت‎ 
العامة مثل المحلات التجارية والمطارات‎ 
ومحطات السكك الحديدية وأنفاق المترو‎ 
وغيرها.‎ 
escapage discharge débit (m) 
تصريف هارب: : في الهيدرولوجياء مم6‎ 
التصريف امار خلال مُستَخلّصات الرسابة‎ 
. والذي يعود إلى النهر أو مُجرى الفائض‎ 
escape déversoir (m) مهرب: في‎ / 
الهيدرولوجياء مصرف خاص يستخدم‎ 
لتصريف كل التيار الموجود في مجرى ماني‎ 
معين عند الحاجة.‎ | 


error voltage tension (f) de défaut 
قلطية الخطأ: قلطية تكون متناسبة مع الفرق بين‎ 
الوضعين الزاويين لعمودي الدخل والخرج‎ 
لظام مؤازرء وهذه الفلطية تؤثّر ر على الجهار‎ 
تَتُحْدث حركة تعمل على تقليل الخطا في‎ 
1 . الوضع‎ 
إبر وبسسيت: في () 6/8 5وطلاءة وأأءووطيمه‎ 
الجيولوجياء أحد معادن النحاس؛ ريتكون‎ 
من موحد النحاس وكبريتيد الحديد.‎ 
ek acld acide (m) é6rucique  ضمح‎ 
الإيروسيك: 0رپ اار0 خض دي‎ 
(أليفاتي)» يوجد على هيئة جلسريد في‎ 
1 زيوت بذور نباتات الفصيلة  الصليبية.‎ 
على شكل ابر في محلوله الكحولي. لا‎ 
يذوب في الما“ ويذوب في الإيثانول.‎ 
eruptlon érupti0” )( كوران: انقذاف مواد‎ 
صلبة أو سائلة أو غارية من بركان.‎ 
eruptive rock roche 0 لم8‎ (pele 
0 anye صخر توراني» صخر‎ 
صخر نكوذ من‎ -١ بركاني: : في الجيولوجيا:‎ 


ثوران بركاني. ۲- صخر ناري يصل إلى 
سطح الارض في حالة مصهررة. 
[ركريت: )0( erythrite érythrite‏ 


۸80.810 00. معدن لرنه حر 
3 06 وردي اللونء يشتمل على ماد 
أرسينات الكوبلت المهدرثّة. يرجد على 
هيئة بلورات أحادية الميل في كتل كروية؛ ار 


هيئات ترابية . 


إریثريتول: orythritol érythritol (m)‏ 
HCHO)‏ . کحول حل الذاق» بشتمل 
على أربع مجموعات هدروكسيل؛ ريوجد 
على هيئة منشورات رباعية الاضلاع؛ نتصهر 
عند ١۱۲”م»‏ وتذوب في الماء. تستعمل نترته 
الرباعية في الطب موسّعة للاوعية الدمرية. 
onrthrodextrine érythrodextrine (f)‏ 
إريُثرودكسترين: مادة كربوهيدراتية تلبه 
الدكسترين» وتعطي بع اليود ونا أحمره 
وهي, من المنتجات البينية في تحلل النشاء 
إريك يشرود يدين: erythroldine érythroldine (f)‏ 
0و0 . تلرني ري ل 


19 16 
1 نبات الإريثينا على هيثة مخلوط من 


0 


» يستعمل مخمدًا للجهاز 


أيسومرات فرا 

العصبي المركزي . 
إريشرول: كحول سائل erthrol érythrol (m)‏ 
غيق منفتع» يشتمل ر على مجمرعتي 


هدروکسیل» ویتکون بتحثل الإريثريترل. 


428 


eschynite 


sti mate devs )(: estimation )(‏ | للنمو الحيواتي السو یې إلا آنه لا يتشكل في | إسکینیت: معدù‏ )( eschyite 65-ye‏ 


مقاية: حاب أو تقدير تكلفة العملية اد 


الشروع الراد تنفيذه» وتتنضمن جميع | 
العناصر التي سيضطلع بها المقاول من عمالة 
ومعذات وتشغيل» إلى غير ذلك من 


عناصرء ثم تضاف نسبة الربح المناسبة. | 
تعتبر المفايسة م الاساس الذي يبنى عليه 
العرض الذي يدم للعميل وتتم بناء عليه | 
إجراءات التعاقد. أ 
estimated position point (m) estimé‏ | 
موقع تقديري: الموقع المرجّح لطائرة أو سفينة› 
والذي تم تعبينه على أساس بيانات غير 


estimated time of arrival heure () 

5 

رت الوصول التقديري: هنالاة/م 2|۷68 
في النقل الجوي» الموعد المقدر لوصول طائرة 
حسب جداول التشغيل» أو حسب التعديل 
الطارئ عليها , 

estimated time of departure heure 

ر رب الر زل de départ prévue‏ 0 
التقديري: في النقل الجوي» الموعد المقدّر 
لرحيل طائرة حسب جداول التشغيل؛ أو 
حسب التعديل الطارئ عليها . 


الجسمء بل ينبغي التزود به في النظام الغذائي. | 
essential minerals minéraux (mpl)‏ 
| معادن أساسيّة: في الجيولوجياء essentiels‏ 
مجموعة .من" المعانة ترك على وجودها 
تسمية الصخور النارية. والرسوبية والمتحولة | 
وتصنيفهاء مثل: الكوارتز (المرو)» 
والفلسبارء والأوليفين (الزبرجد الزيتوني)» | 
والتفلين» والكالسيت» والدولوميت» وغيرها. 
essential oil huile (/) essentielle‏ 
زیت طيا » زيت عطري: 
ذو رائحة زكية غالب ب 
النباتات بالتقطير البخاري أو 0 أى 
بالاستخلاص . وهذه الزيوت مخلوطات من 
عدة مركبات مثل التربينويدات والالدهيدات 
والإسترات» وتستعمل في صناعة العطور | 
والمستحضرا ات الصيد لانية . 
اسر مر رکټ عضو ي ينتج ester ester (m)‏ 
من اتحاد حمض مع كحول أو فینول. مال 
ذلك: خلات الإيثيل التي تحضر بتفاعل 
حمض الخليك مع كحول الإيثيل في وجود 
عامل 5 للماء مثل حمض الكبر 
وعادة ما يكون الإستر طَيّبْ الرائحة. 


يشتمل على أكاسيد بعض العناصر النادرة 
مثل التيتانيوم والكولومبيوم والسيريوم» 
ويوجد على هيئة بلورات سوداء اللون تقريبًا. ٠‏ 
escort destroyer destroyer (m)‏ 
مدمرة حراسة: سفينة حربية مقاتلة 00718ء8 
ترافق مجموعة من السفن الحربية أو التجارية 
لصد غارات العدو عليها والدفاع عنها. 
escort fighter avion (m) escorteur‏ 
مقائلة #خراصَة: إطاكرة وخر «مقائلة ١‏ مجهرة 
لمرافقة قاذفات القنابل الثقيلة في غاراتهاء 


| ولطاردة طاثرات العدو. 


| إسكيوا لين: )/( esculin ésculine‏ 
و0ي ,اأي ,0 ۰ جلوكوسيد بلوري يوجد في 
الجرء الداخلي من نبات القسْطّل الهندي وفي 
جذور الياسّمين الاصفرء ويتميز بامتصاصه 
للاشعة فوق البنفسجية» يستعمل في الطب 
واقيًا للجلد. 

escutcheon écusson (m); cache. entrée 

غطاء مرخرف: : إطار رخرفي يستخدم (7) 
حول رص مرج أو ثقب مفتاح أو ما أشبه. 

esker esker (n): osar (m) حيّد جليدي:‎ | 


فى الجيولوجياء حيد متموجء بود من 


estlmatlon évaluation (f); N‏ إسترا از: إنزيم بعل 0( esterase E‏ | ترا تراكمات طبقية من الرمل أو الحصى ا 
1 


مفايسة ,تلمين» قائمة أثمان: كراسة (دفتر) 


حل ل الإسترات بالماء. | 


esparto alfal (m); sparte (m) الخلفاء.‎ 


تحتري على جميع بنود الأعمال اللارمة صغ الاسر : ester gum gomme (1) ester‏ | إسبارنو: ألياف دقيقة وشفافة مستخرجة 


لتنفيل عملية أو مبنى أو شراء مهمات معيئة؛ 
ر وصف كل بند على حدة؛ والكمية المطلوبة» 
ر والفثة القدرة؛ ومجموع فئات هذه الأعمال. 
نايس مثمن ١‏ )”( انا 65//18/9 estimator‏ 
القائم بإعداد المقايسة للمشروع المطلو, 
تنفيذه» سواء كان إعداد المقايسة يدويًا أو 
باستخدام الحاسب الإلكتروني الذي يغدى 
باحتمالاث التشغيل المختلفة» وعناصر التكلفة 
لكل مركز تكلفة؛ والتكلفة المباشرة وغير 
الباشرة؛ ومعدلات الاداءء وفثات التشغيل» 
والخامات؛ إلى غير ذلك من احتمالاتء 
رالني يمكن معها اختيار العناصر المناسبة لكل 

بند واستخراج قيمته التقديرية بنتائج فورية. 
إستراديول: ١ estradlol estradiol (m)‏ 


پام 0. هرمون أننُوي إستروجيني» وهو 


كحول إستيرويدي فينولي يوجد في السائل 
الجريي للوييض ؛ ويمكن تحضيره في المعمل. | 


١ estragole ادوة/ادة‎ (m) إستراجول:‎ 
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إستر راتينجي أو ماو ا 
راتينجية» يحضر بتفاعل حمض راتينجي أو | 
مخلوط من أحماض راتينجية مع كحول 
عديد الهدروكسيل؛ ويستعمل في صناعة 
الور وطلاء اللّك (اللاكيه) وحبر الطباعة. 

إستر esterlflcatlon estérification (f)‏ 
التكوين المباشر للإسترات بتائير الاحماض 
على الكحولات أر الفينولات. 

القيمة ester value indice (m) ester‏ 
الإسترية: : هي عد اللليجرامات نالرات 
الكاوية اللازمة لنصين جرام واحد من مادة 
دهنية . 

علم 0( esthematology ostéimatologle‏ 
الحواس :اليل الذي يختص بدراسة الحواس 
وأعضاء اء الجس. 

حش: وعي الكائن () 65/7659 osthesla‏ 
الحى بتغير المجال الداخلى أو الخارجي له 
بعد تعرضه له ما 1 


ostheslometer 65116507 مقياس (7) 76/ۋ‎ ١ لام . إتير سائل له رائحة‎ 4 i) 


الأنبسون E‏ ا يوجد في بعض 


الحس: جهار يستخدم لقياس س اللمس. 


من أوراق نبات البردي أو نبات الخَلْاء الذي 
يتموتزفية قتطفة حوضي البعضن الايض] التوستطاء 
| يستعمل في عمل الحبال والسلال والورق. 
ورق esparto paper papier (m) alfa‏ 
حلفاوي: ورق مصنوع من الياف نبات الخَلفَاء 
شم حلفاو ي esparto wax cire )( alfa‏ 
شمع جامد» بني اللون» يستخرج من بات 
الحلفاء؛ ويستعمل أساسًا في صنع مواد التلميع . 
دوح: في الكيمياء: (/) 6556708 هعمهععه 
-١‏ محلول كحولي من زیت طيار أو زیت 
عطري :ا الا اوفط رة تون دن 
النباتات مثل زیت ريسع ١‏ 
جوهر ي» اساسي essentlal essentie/‏ 
صفة لما يكون ا ء الاساسي أو الضروري ف 
شىء ماء الامر الذي يعطى هذا الشىيء 
خصائصه الضرورية والمميز: 3 
essential amino acid aminoacide (m)‏ 
حَمْض آميني أساسي» حَمْض 
أميني جوهري: أي حمض أميني لا غنى عنه 


essentlel 


ethereal oil (essential oll) 


الكحول الإثيلي» ويعرف محلوله للخفف 
في الماء باسم « الخل » يستعمل مذيباء كما 
يستعمل في عمليات التخليق الكيميائي . 
إيثانول. كحوا ل الإثيل: )ص( اممدطاة ethanol‏ 
1011© . سائل عدم اللونء يمتزج مع 
2 ويغلي عند ا VA,‏ 
إıڎlنول‏ () ethanolamine éthanolanine‏ 
أمين: NH) CH (0H‏ . سائل عديم اللون» 
يحضر يتفاعل أكسيد الإثيلين مع الأمونياء 
وهو قَلويّ لاشتماله على المجموعة الأمينية . 
يستعمل وفي إزالة الغازات الحمضية 


وفي صنْع المنظفات الصناعية وفي تخليق 


ethanolysis éthanolyse (f) 
بالإيثانول: تحلل مادة ما بكحول الإثيل‎ 

. (الإيثانرل)‎ 
ethene (ethylene) éty/ène (m) «jı 
هدروكربون أليفاتي غير‎ .٥ر‎ 


إثيلين: 


ويحضر بنزع الماء من كحول الإثيل بحمض 
الكبريتيك المركز أو أكسيد الالومنيوم. وهر 
غاز عديم | اللون وقابل للاشتعال؛ يغلي عند 
۷ يستعمل في الكيمياء الزراعية» 
وفي الطب» وفي صنع المواد الكيميائية 
العضوية. 
ethenold (ethylenic) éthénoidique‏ 
إثبلياني» إثيليني: وصف لا يشبه ا أر 
الرابطة الإ فع يتعاصية عدم التد 
الأثير: الوسط الذي كان ين ether éther (m)‏ 
في وقت ما أنه ي يحمل الموجات الكهرمغنطيسية . 
إتير: (m)  لئاس . (CHO‏ /76اة ether‏ 
طيار» سرع الاشتعال. عديم اللون؛ له رائحة 
ميزة» وضعيف الذوبان في الماء. يحضر جنار 
الكحول مع حمض الكبريتيك. يستعمل مدر مَخَدرًا 
في العمليات:الجخراحية» :ومذيبًاء ‏ ومبرة . 
إتيري: وصف لا يشبه 6۸6/1٩9‏ ۰۲۸۵۲۵۵1 
الإتير في خواصه» أو ما يتعلق به أو يحتوي 
عليه . 


ethereal oll (essential oll) huile (/) 


429 


الحفر بأداة ميكروسكوبية . 
ف etching machine machine (f)‏ 
آلة حمر: 5 الطباعة» آلة تستخدم 7570/5018 
لإجراء الحفر كيميائيّاء وذلك بتقليب المحلول 
الأكال ويَسنْطه على اللوح المراد حفره. ثم 
إراحة امحلول بحركة ميكائيكية.. تعجل هذه 
العملية من تفاعل المحلول مع اللوح» فتسرع 
بحفره وجعله سطحًا طباعيًا بارا (كليشيه) . 
etching needle aiguille (f) ù morsure‏ 
إبرة تنميش: إبرة من الفولاذ (الصلب) تستخدم 
لخدش سطح الفلز المغطى بمادة واقية» وذلك 
لتعريض ما تحت هذه المادة لفعل حَمْضٍ . 
etching powder poudre (f) de Tela: 8‏ 
morsure‏ 
الأسطح الطباعية البارزة (الكليشيهات)ء 1 
من أخلاط راتينجية 
ويستخدم في تعفير الاسطح الطباعية البارزة 
أثناء عملية الحفر» حيث يعمل على حماية 
الاجزاء البارزة المحيطة بالخطوط والنقط 
الطباعية من التآكل الناتج من تأثير الاحماض. 
etching solution solution (f) de morsure‏ 
محلول حفر محلول اکال؛ حامض. أو سائل 
أكال آخر» له القدرة على التفاعل مع سطج 
معدني والتغلغل: فاا يسنتعمل: قي تشر 
|الاسطح الطباعية الباررة (الكليشيهات) 
حو ض 0/518" 08 )/( وناناه etching tub‏ 
الحَفر: في الطباعة» حوض أو مَغْطس من مادة 
مقار مة للتآكل يهتر انك مد تسمح 
بانسياب محلول الحفر وتدفقه إلى الامام وإلى 
الخلف فوق اللوح المعدني الجاري حفره. 
ethanal (acetaldehyde) éthanal (m);‏ 
إيثانال» أسيتالدهيّد: ودولافءة aldéhyde (m)‏ 
.H0‏ سائل طیار» عديم اللون» له 
رائحة عطرية نفاذة» وينتج من أكسدة الكحول. 
إيثان: 8 ethane éthane (m) jl CH‏ 
عديم اللون والرائحة» يحصل عليه أساسنًا 
من التقطير التجزيني للغار الطبيعي» ويكون 
غارًا عند درجات الحرارة والضغط العاديين» 
ويتجمد عند ۳ ,۱۸۳ م» ويغلي عند - 


زَيْت إتيري» زَيْت طيّار: ريت اولاموووه | ۸۸,١‏ م. يستعمل وقودًا ومبردا» وفي 
سريع التبخرء ذو رائحة ركية غالبًا» يستخلص »2 التخليق العضوي . 
من بعض النباتات بالتقطير البخاري« أر  ethanolc acld (acetlc acld) acil‏ 
بالعصرء أو بطريقة الاستخلاص. وهذه الزيوت | حَمْض الإيثانويك» حمض 6دهااة6ة (5) 


مخلوطات من عدة مركبات» مثل: التربينويدات | الاسيتيك» حمض الخليك: 0٩1,0008‏ . 
والالدهيدات والإسترات» وتستعمل في | حمض احادي ا يوعد على خينة 
صناعة العطور والمستحضرات الصيدلانية. سائل ذي رائحة ميزةء وينتج عن أكسدة 


الزيوت الطيارة وفي زيت التربتين؛ ويستعمل 
في صنع الروائح العطرية وفي تين النكهة. 
estuarine deposits sédiments (mpl)‏ 
EN‏ التو الكتل نراه 
الرسوبية 2 تترسب عند a‏ 


estuary estvaire o (m) 0‏ 
مسمس ا ل 
عامل إيتا: eta factor /acteur (Mm) êla‏ 
متوسط عدد النيوترونات المنبعثة النانجة عن 
الانشطار النووي لادة معينة مقومًا على 
عدد النيوترونات الممتصة في هذه الادة. 
مقياسٌ تداخل معیاري: (7) 6/0۸ اهاه 
في البصريات» جهاز قياس يشتمل على 
مرآنين متوازيتين قابلتين للضبط؛ وستخدم 
لقياس المسافات بدلالة الاطوال الموجية 
للخطوط الطيفية. 
ميزون إيتا: في 6/8 (”) 76500 ۵0۸" هاه 
فيزياء الجسيمات» ميزون يضمحل عن طرق 
التفاعلات الكهر مغنطيسية . 
عامل 7 تنمیش؛ 01/208 etchant réactif (m)‏ 
عامل تظهير: محلول كيمبائي معالجة الانطح 
الفلزية المصقولة» حيث تتأثر به مكراك افر 
(المعدن) المختلفة تاثيرا متبايئاء وبذلك بظهر 
هذا التباين عند الفحص اليكروسكوبي. 
etch cleaning décapage (m) chimique‏ 
تنظيف بالتنميش: إزالة الأرساخ من على سطع 
فلزي بواسطة فعل كيميائي أو إلكتروليتي. 
etch cracks criques (pl) d' attaque‏ 
شدوخ التميش: شدوخ غير عميقة ١71908‏ 
9 ع فولاة (صلب) مصلد؛ نتج من 
اعل عَم حَمضٍ يحداث تشْدعًا هدروجينيا. 
etch figures figures (ol) 0 attaque‏ 
أشكال التنمیش: علامات نکرن 8اصا 
عادة على هيئة حم دقيقة على سطع بلورة 
فلز ماء فتظور فتظهر التركيب الجزيثي لهذا الفلز. 
etching attaque (f) chimique 3‏ 
معاملة اسطح الفلز (العدذ) ار 
السبيكة المجهزةء باستعمال حَمْضٍ ار کاشف 
آخر مناسب» فتظهر البئية بالتاثير الكيمبائي 
التفاضلي . 
etching-depth meter appareil m)‏ 
مقیاس عمق ×1 0,8 088 85116" 12 ۶0 
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في صنع العطور والمستخلصات المنكهة . | ethyl acetylene éthylacétylêne (m)‏ خلاصة other extract extrait (m) étheré‏ 
carbamate carbamate (m)‏ الرطغه | أستيلين الإثيل: مركب يغلي عند 8,١‏ م. لا | إتيرية: ما بي تخلص من المادة العضوية بالإتير 
كزْئامات الإثيل: ور0000 1.. وابر6016/5 | يذوب في الاءء ويذوب في الكحولء 0 في (1) etherification éthérificati0‏ 
ا لايل هی الكزيانيك» يحضر بتفاعل | ويستعمل في تخليق المواد العضوية. | :الكيهياه! العضوية؛ عملية! ويل حول أا 
الأمونيا مع كربونات الإثيل . يستعمل في الطب late acrylate (m) d'éthyle‏ فينول إلى الإتيزي» 
والصناعة. يعرف أيضًا باسم « اليورثان » | أكريلات الإثيل: 2و 5 .٥‏ سائل عديم |البغرتت: ethernet réseau (m) ethernet‏ 
urethane‏ . | اللون» يغلي عند 44 م» ويستعمل في ست في الحاسبات» شبكة ذات تقنية من أقدم 
cellulose )( éthylique;‏ oseاuااce‏ ااه بعض الراتينجات والمواد الكيميائية. تقنيات الشبكات المحلية للحاسبات» ولا 
سليلولوز الإثيل: ethyl alcohol alcool (m) éthylique éthylcellulose (f)‏ | تزال تُستخدم بكثرة. وقد تم تطويرها لتعمل 
الإستر الإثيلي للسليولوز. وهو مادة حبيبية | كحول الإثيل: 1,0 . سائل عديم اللونء بواسظة الكبلاث المحورية والكبلات: الثنائية 
الشكل تلين بالحرارة» تحضر بأئيلة الملح | يمتزج مع ا غ :3,10 م. | لجرك وجرا ردا نل ا ت في 
الصوديومي للسليولوز» وتستعمل في صنع تسمل ميا و وسيط في صناعة ابلاسيكات | هذه الشبكة من ٠١‏ ميجا بيتة / ثانية إلى ١‏ 
اللدائن اللّك (اللاكيه) . | والصبغات والعقاقير ومستحضرات التجميل | جيجا بيتة / ثانية. 
chloride chlorure (ım) o'thye‏ ااه وامفرقعات» ويدخل في تركيب عدد كبير من | | ethine (ethyne) éthine (0); acétylane (m)‏ 
كلوريد الإثيل: 101ر0. غار عديم اللون» | المشروبات الكحولية. يسمى أيضًا «إيثانول». لثاينة الاسم العلمي للأستيلين 08هالاا20 . 
يتميع ا م؛ شحيح الذوبان في الماءء | إثيل أمين, وابرطاة'0 )/( ethyl amine amine‏ | إليون: : ethion éthion (m) «CHO, P28,‏ 
ويستعمل مذيبًا وفي بعض الأغراض الطبية. إثيلامين: .CHgNH,‏ سائل طيار» عديم | سائل رائق» ضعيف الذوبان في الماء» يستعمل 
ethyl cinnamate cinnamalte (m)‏ ¦ اللون» قبل للاشتعال» يغلي عند °۱٩‏ 2 ا مبيدًا للحشرات. 


سينامات الإثيل» قرفات الإثيل: ار | ويذوب في الماء. وهو قاعدة قوية لها رائحة ethlonic anhydride anhydride (m)‏ 
مائ ريني القوام» له رائحة القرفة الخفيفة» | نشادرية» تحضر بتفاعل كحول الإثيل أو | أنهيدريد الإثيونيك: êthionique‏ 
امتصزوامعما,للعطون., كلوريد الإثيل مع الامونيا. يستعمل في | ي5,0. اار٥‏ ارك حَلْقَي بلوري ينتج 

cyanide cyanure (m) d'thyle‏ ا ethy‏ تخليق كثير من المركبات العضوية. | من تفاعل ثالث أكسيد الک يت مع الإثيلين 
سيانيد الإثيل: .CHgON‏ سائل سام» عديم ethyl benzene éthylbenzène (m)‏ | أو كحول الإثيل. يسمى كات «كبريتات 


اللون» يغلي عند ١,4۷”م.‏ وهو النتريل ‏ إثيل بنزين: 1 أر1!.0م©. هدروكربون أروماتي | الكربيل». 
الذي يعطي حمض البربيونيك عند تحلله بالماء. . سائلء يحضر بتفاعل البتزين مع الإثيلين في | إثيونين: 
إثبلين: الا (m)‏ ومفاترضة ethylene‏ وجود حقار. يستعف اساسا في صنع | H „ON‏ 


0ي ي0. حمض اميني بلوري» وهر 
هدروكربون اليفاتي غير مشبع» وهو أول الإستايرين styrene‏ وفي التخليق العضوي؛ | القرين الإثيلي لحمض الميثيونين . 


أفرا اد مجموعة الأوليفينات. غار قابل كما تعمل 5 ethoxy! group groupe (m) NOLS‏ 
للاشتعال» عديم اللون» يغلي عند وابرطاة'0 ١ ethyl benzoate benzoate (m)‏ مجموعة الإيثوكسيل: - H g0‏ ا مجموعة 
۷م ويحضر بنزع الماء من کحول ‏ بنرّوات الإثيل: 0۲ ,0۳,0000۲ . ا | أخادية التكافز . 


ethionine éthionine (f) 


الإثيل بحمض الكبريتيك المركز أو أكسيد لشتقات ار ودل كذلك في | | إثيل: -١‏ الشق ethyl éthyle (m)‏ 
الالومنيرم. يستعمل في الكيمياء الزراعية» 1 العطور والمواد المنكهة (التي تضفي | الهدروكربوني ار ©. ۲ الاسم إلتجاري 
وني الطب» وفي صنع بعض لمواد اثحة طيبة على المواد الغذائية). | لرابع إثيل الرصاص» التمركت) العلا حط 
الكيميائية العضوية . 2 وانر/0'6 borate borate (m)‏ الاطؤه ١‏ في الغازولين (البنزين). 

ethyl acetate acétate (m) d'éthyle أحد إسترات حمض يدث‎ .B(OCH;) الإثيل:‎ ethylene carbonate carbonate (m) 


كربونات الإثيلين: 00 ر (0ر14) . ومفابرماة'9 البوريك» وهو سائل عديم اللونء قابل | أسيتات" ' الإثيلء خلات الإثيل: 
مادة صلبة عديمة اللون والرائحة» تذوب في | للاشتعال» يستعمل في تحضير مواد التعقيم .CH,COOC,H;‏ سائل عديم اللون» ضعيف 


الاه والمذيبات العضوية. يستعمل مذيبًا ٠‏ والتطهير. الذوبان في الماء» ويغلي عند /الاثم . ا 
للراتينجات وفى تخليق المركبات العضوية. | هابرط/ة”” (جم) ٠ ethyا bromاde brome‏ كاشمًا طبيا ومذيبًا. 
ethylene chlorohydrin chlorhydrine‏ بروميد الإثيل: 8۲ 0 و0. سائل طيار؛ عديم ethyl acetoacetate ester (m)‏ 
كلورهدرين الإثيلين: (f) d'éthylène‏ اللون» ذو را 5 يغلي عند °۳۹ م أسيتو أسيتات الإثيل: acétylacétique‏ 
8. كحول سائل عديم | يستعمل في التبريد وفي تخليق بعض | ور0000 0۳1,000۸ . إستر سائل» 
الارن يغلي عند ۱۲۹ م. يحضر | المركبات العضوية. | عديم اللونء» قابل للاشتعال» ذو رائحة 


بتفاعل الإثيلين مع حمض الهيبوكلوزؤر | butyrate bulyrate (m) d'thyle‏ اethy‏ | زكيةء يوجد على هيئة مخلوط من الشكلين 
(لكلرر والاء). يستعمل مذيبًا رفي تخليق | بوتيرات الإثيل: ار 01,0000. سائل | الإينولي والكيتوني» وهو مثال جيد لظاهرة 
الركبات العضرية . عديم اللون» 0 عند 0 م. يستعمل | التوتومرية 10016187نا18 . 


eucalyptus oll 


في الطلاء وصتع طبقة واقية في المباني» كما 
يستعمل عاملا رابطا. 
ethyl sulphate sulfate (m) d'éthyle‏ 
كبريتات الإثيل: 80 (و۳ر٥).‏ إستر الإثيل 
لحمض الكبريتيك. يستعمل عامل أن 
ethyl sulphide sulfure (m) d'éthyle‏ 


كبريتيد الإثيل: 8ر( ٣ر٥).‏ سائل زيتي 
القوامء عديم اللونء يغلي عند 97 م. 
يستعمل مذيبًا وقي تخليق المركبات العضوية . 


ethyl vanillin vanilline (f) d'éthyle 
HgO(OH)CHgCHO قانيلین إثيلي:‎ 
آلدهيد بلوري» أبيض اللون» ينصهر عند‎ 
5م . رائحته ونکهته أقوى من القانيلين.‎ 
يذوب في المذيبات العضوية. يستعمل في‎ 
صلع العطورء وبديلاً عن القانيليا في‎ 
. الصناعات الغذائية‎ 
eti ھاە‎ ti0" 60/۴7۵۸ )( : قَصرء ابیضاض‎ 
اصفرار لون التبات أو شحوبه نتيجة لحرمانه‎ 
عن اضوع العتسن»‎ 
Ettingshausen effect effet (m) ظاهرة‎ 
Ettingshausen «<lıjıفلl إتنجهاوزن: فى‎ 
اك ا ا نای فی‎ 
موصل متعامد على مجال مغنطيي. حدث‎ 
فى الموصّل انحدار حراري في اتجاه عمودي‎ 
. على كل من اتجاهي التيار والمجال المغنطيسي‎ 
ettringite eftringite )( ترد نحيت: معدن‎ 
مکون من كبريتات الالومنيوم والكالسيوم‎ 
القاعدية المميهة (المائية).‎ 
eucairite eucairite (f) يوكايريت:‎ 
©805ا0. معدن رمادي اللونء فلزي‎ 
المظهرء ويتكون من سليتيد الفضة والنحاس»‎ 
. ويتبلور في النظام البلوري المكعبي‎ 
يو كالبتول:  (7) أهامرامعنه اهام رراهعسه‎ 
ریت عديم اللون» له رائحة‎ ۰0,0 
الكافور» يغلي بين 174 و ۱۷۷ ”م. يستعمل‎ 
في تحضير المواد الصيدلانية وفي صنع العطور‎ 
والمتكّهات.‎ 
eucalyptus gum 00/7019 (f) 
d'eucalyptus صمْغ اليو كاليتو س: صمغ‎ 
جاف يفرزه نبات اليوكالبتوس. يستعمل في‎ 
الستحضرات الصيدلية قابضًا ومضادً للإسهال.‎ 
eucalyptus oil essence (/) d'eucalyptus 


زت الیو کالپتوس: زیت طيار يستخلص من 


أوراق نبات اليوكاليبتوس. يستعمل في | 


المستحضرات الصيدلية وفى الروائح العطرية» 
كما يستعمل في تركيز الخامات بالطريقة 


عند كلام يحضر بتفاعل كلوروهيدرين | 
الإثيلين مع وي“ أو بأكسدة الإثيلين. 
يستعمل في تخليق الركبات العضويةء وفي 
التعقيم » وفي التطهير بالتبخير. 

إثيليني: في الكيمياء عناوامةابر/6 ethylenic‏ 


العضويةء, 0 كملق او كن م | 


يمكن أن یشتق 


| ethylenic linkage liaison (f) éthylénique 
رابطة إن‎ | 


: فى الكيمياء العضويةء رابطة 
ثنائية بين ذرتي کربون. 
إتير ethyl ether éther (m) éthylique‏ 
إثيلي: في الكيمياء العضويةء إتير تتصل فيه 
مجموهنا إتير بذرة الاكسجين. 
ethylhexoic acid acide (m)‏ 
حمض إثيل هكسويك: 


0 , 1]ر0. حمض سائل» عديم اللون» 


يستعمل ملحه الرصاصي أو الكوبلتي مجنقًا 
للورنيشات . 
إليليدين 
CH‏ و61 .شق هدر وكربوني ثنائي التكافؤ 
يا وهو أيسوميري مع الإثيلين. 
ethyl lactate lactate (m) d'éthyle‏ 
لاكتات الإثيل: إستر عديم اللونء 
بالاء» ويغلي عند 84٠2م‏ 
متكهة. ومذيبًا لمشتقات السليولوز في صناعة 
طلاء الك اللاكيه . ١‏ 
ethyl mercaptan mercaptan (m)‏ 
مر کپتان الإثيل: ٥۹,8۲‏ . سائل وابرم/0'8 
عديم اللونء قابل للاشتعال. له رائحة غير 
مقبولة» يغلي عند ۳٦‏ م. يخلط بالوقود 
الغازي للتحذير من تسربه. 


éthylhexoique 


ethylidene éthylidène (m) 


يستعمل مادة 


ethyl morphine morphine (f) éthylique; 


إثيل مورفين: 
H„NOg‏ 


éthylmorphine (f) 
قلواني م تخر اي‎ 4 
العمل وهو المشتق الإثيلي. للمورفين.‎ 
يستعمل ملحه الهدروكلوريدي بديلاً للمورفين‎ 
والكودايين.‎ 
ethyl nitrite nitrite (m) d'éthyle  تيرتن‎ 
الإثيل: ۸0ر ٣ر٥. سائل طيار» قابل‎ 
للاشتعال» عديم اللون» يغلي عند‎ 
وكلام. له رائحة تشبه الإتير. يستعمل‎ ٤ 
. في الطب وفي تخليق المركبات العضوية‎ 
ethyl silicate silicate (m) d'éthyle 
سلیکات الإثيل: ,810 (وا !و ©) سائل عديم‎ 
اللونء قابل للاشتعال» يتحلل بالماء إلى‎ 
أكسيد السليكون وكحول الإثيل. يستعمل‎ 


ethylene eyanohydrin cyanohydryne 

سيانو هدرين الإثيلين: déthylène‏ 0( 
0 . سائل سامء لونه مائل للاصفرار: 
يمتزج بال ماء» ويغلي عند ۲۲١‏ م. يحضر 
بتفاعل أكسيد الإثيلين مع سيانيد الهدروجين. 
يستعمل في صنع الأكريولونتريل وإسترات 
حمض الأكريليك. وهما مادتان تستعملان 
في تحضير الالياف الصناعية. 

ethylenediamine éthylènediamine (m) 

. NH, CH, CH, NH, إثيلين ثنائي الأمين:‎ 


قاعدة سائلة» جذ 0 لها رائحة 
نشادرية» تنصهر عند ه رق وتذوب فى 
الماء. تحضر بتفاعل كلوريد الإثبلين مع 
الأمونيا. تستعمل مذيبًاء ومثبطا للاكل. 
وفي تخليق المركبات العضوية والراتينجات. 
ethylene dibromide dibromure (m) 5‏ 
ثنائي بروميد الإثيلين: فارطا 
.BrCH,CH,Br‏ سائل سام» عديم الوذه 
يغلي عند ۱۳۱م لا يذوب في الاء. يحضر 
بتفاعل البروم مع الإثيلين 
الكلوروفورم. يستعمل مذيًا للدهون والزبرت: 
ومبخر لإبادة بعض الحشرات» رفي الطب» 
ومانعًا للخبط في الغازولين (البنزين). 
ethylene dichloride dichlorure (m)‏ 
ثنائي كلوريد الإثيلين: aéthyêne‏ 


0101-0140 . سائل ثقيل سام» بحقر 
بتفاعل الكلور مع الإثيلين» رائحه تبه 
رائحة الكلوروفورم. يستعمل مذيًا للزيوت 
والدهون» ومبخر ضد الحشرات. 
éthylêne (m) glycol‏ امعلااو ethylene‏ 
جليكول إثيلين: 0۲-ر۸0-0۳۸,0۲. مائل 
لزجء حلو المذاق» يحضر بتفاعل أكيد 


لخفض درجة حرارة تجمد الاء» ومر في 

محركات الطائرات» وفي صنع الدبايت 

والملدّنات والراتينجات. 

ethyleneimine éthylêne-imine (f) إثيلين‎ 

.CH,NH‏ قاعدة سائلة سامة» علي 
اللون» أكالة بشدةء تمتزج مع الماء وال 
العضوية. تحضر بنزع الماء من إيثانول 
تستعمل في إنتاج زيوت الوقودء وفي صنع , 
مواد تجهيز المنسوجات والمواد الصيدلانية . 
‘ethylene oxide oxyde (m) d'éthylène‏ 

أكسيد الإثيلين: ©ر(را©). سائل طياره 
سامء عديم اللون» قابل للالتهاب» بذرب. 
فى المواد العضوية» ويمتزج مع الماء ويغلي. 


Euler’s angles angles (mpl) d'Euler‏ أ 
زَوايا أوْر: ثلاث زوايا تعيّن وضع جسم | 


متماسك يدور حول نقطة ثابتة بالنسية 
للجموعة محاور ديكارتية ثابتة وملتقية في 
هذه النقطة. 

Euler’s theory of buckling théorie (/) 
d'Euler de flambage élastique 
الانبعاج لأويلر: في مقاومة الموادء نظرية‎ 


. Bi80 
معدن لليكات البزموت» يوجد على هيئة‎ 
| بلورات رباعية الأوجه لونها بني غامق أو‎ 

رمادي. 
eupatheoscope eupathéoscope (m)‏ 


eulytite eulytite (1) ات‎ 


إيالبوسكوب: جهاز يستخدم في تقويم أوساط 
الراحة البيئية بدلالة «درجة الحرارة المكافثةة» 
أي يعطي دلالة مؤتلفة أو مؤشر إجماليا عن 
الإشعاع» ودرجة حرارة الهواء وسرعته. 

eupavarine eupavarine (f) يويافرين:‎ 


,۸0 ور© . قلواني متبلور» ينصهر 


عند 214 م » ويذوب في كثير من المذييات | 


العضوية والماء الساخن. ويستعمل في الطب 
مضادا للتشنج . 0 
بوروپیوم: فلز 
ثلاثى التكافؤ من مجموعة الأرضيات التادرةء 
نر لكات روعدده الثري 0۳ و وؤثة 
الذري ٠١١,۹۱‏ » و عد ۰ - 
ولم .ولون رماذي» وقابل للطرق. 
يوجد بكميات ضثيلة في رمل المونازيت. 
eustatic movements mone‏ 
8 النسو, 3 (mpl) eustatiques‏ 
البحري العام: التغيرات الشاملة التي تنتاب 
منسوب سطح البحر في الأزمنة الجيولوجية 
الختلفة؛ وتنشأ عن ارتفاع أو هبوط في 
قيعان الحيطات أو عن حبس المياه في 
قلانس الجليد أو تصرفها منها . 
بونكتي» أصهري: eutectic eutectique (m)‏ 
1ل في هندسة القلزات + مخلوط عن 
ااا كر عة اهار م 


ات من بعضٌ ار سلود المركٌب 
د فی “الكيمتياء الفيزيائية» 
لخليط ارا الحلول ذو أدنى نقطة انصهار 


ثابة. 


| europium europium (m) 


432 


والطرف آالأحر مغلق ويقل امه سلكان من | 
البلاتين. يستخدم لقياس التغيري في حجم 
الغازات أثناء تفاعلهاء مثل تكون الماء من 
اتحاد الهدروجين بالاكسجين بتأثير 3 
كهربائية . 
يوجينول: سائل 
عطري عديم اللون أو مائل للاصفرارء له 
زاح وماق التوابل. يذوب في | 
العضوية . 
ويستعمل في تحضير المككّهات والعطور 
والمستحضرات الطبية وفي صنع الفانيليا. 


يو جلو بيولين: )1( euglobulin euglobuline‏ | 


بروتين بسيط لا يذوب في الماء ولا في 


محلول نصف مشبع من كبريتات الأمونيوم | 


أو كبريتات الصوديوم. 


| Euler equations équations (fp) Euler 
| مُعادلات أويْلر في ميكانيكا الموائع» ثلاث‎ 
| معادلات تفاضلية لحركة المائع | الا ترق‎ 


نين فوخ القضون الذاتي» وَالقرّى الخارجيةة 
والضغطء لعتصر المائع 
Euler force E (1) critique d' Euler‏ 
و أويلر: في الميكانيكاء أقصى حمل يمكن 
أن يحمله عمود طويل رفيع دون أن يحدث 
له انبعاج» وذلك طبقًا لصيغة أويلر 
(للأعمدة الطويلة). 
صغ Euler formula formule )١( d'Euler‏ 
أويلر (للأعمدة الطويلة): في الیکانیکاء 
صيغة تعطي أقصى حمل محوري يمكن أن 
يحمله عمود طويل رفيع دون أن يحدث له | 
انبعاج» بدلالة طوله» ومعامل يونج» وعزم 


القصور الذاتي حول محور ممتد على طول | 


مركز العمود. 


| Eulerian correlation corrélation (f) 


تراط أويلر: في ميكانيكا الوائم» ان۵ 
الترابط بين واش التدفق عند نقط مختلفة 
فى الفضاء عند لحظة واحدة. 
Eulerian method méthode (/) d'Euler‏ 

يق أويلز؟ طريقة الدراسة ححزكة| الموائعانظونا 
باختيار نقطة ثابتة في المائع ودراسة التغيرات 
التى تحدث عند هذه النقطة. 

قانون أويلر: فى عوادع"0 )/( Euler law (i‏ 


الهيدروستاتيكاء قانون ينص على أن الضغط | 


المؤثر غل آية انقطة فى اتائ ارشاكن الا 
يتوقف على اتحاة العنصر السطحي لاسي 
النقطةء ويكون متجه قوة الضغط عموديا 
على العنصر السطحي . 


| eugenol eugénol (m) 


يستخلص من زیت القرنقل» | 


| الطقوبة. 
| يوكلورين: معدن )( euchlorin euchlorine‏ 
لونه أخضر زمردي» يشتمل على كبريتات 
الصوديوم والبوتاسيوم والنحاس القاعدية. 
يوجد في حمم بعض البراكين. صيغته 
الكيميائية :ي (11©) ,(,80) ,نا0 (۸,) . 
ايو کر ويت: معدن ۳ eee‏ و 
لونه أخضر زمردي» يشتمل على أرسينات 
(زرنيخات) النحاس القاعدية المميهة (الماثية) . 
| يوكلاز: () euclase euclase‏ 
(868/510,)011. معدن آحادي اليل قصف 
شس لونه أخضر باهت أو أزرق أو أصفر 
بنفسجي» ويوجد على هيثة بلّورات متشورية . 
إقليدي: نبة إلى euclidean euclidi?‏ 
5 التي تنبني على بديهيات إقليدس» 
تشير إلى المدركات الرياضية الاخرى 
5 جاءت في أعمال إقليدس» وخاصة 
كتابه « العناصر © الذي يحتوي على مبادئ 
الهندسة الإقليدية . 
euclidean algorithm algorithme e‏ 
| | خوارزیة إقليدية خوارزمية 
| إقليدس: طريقة لإيجاد القاسم المشترك 
| الاعظم بين مقدارين أو أكثر. 
euclidean geometry géométrie () |‏ 
| الهندسة الإقلیدية« aندıة  euclidieıne‏ 
| إقليدس: في الرياضيات» دراسة الخواص 
| “الى تحافظ عليها الإيسومتريات (متساويات 
| القياس) في الفضاء الإقليدي ذي البعدين 
وثلاثئى الأبعاد. 
| يوكوليت: معدن 
يشبه اليوراليت. 
یوکریپتیت: eucryptite eucryptite (f)‏ 
.LiAISIO,‏ معدن يشتمل على سليكات 
الليثيوم والالومنيوم» لونه أبيض أو عديم 
اللونء ويتبلور في النظام السداسي . 
يوذياليت: معدن () وانلهادنه iteاeudia‏ 
يشتمل بصفة أساسية على سليكات الصوديوم 


ويوجد 


euclidien 


eucolyte eucolyte (f) 


يgدıدıkٽ:‏ )( eudidymite eudidymite‏ 
(01)ر0/28951,0. معدن يشتمل على 
سليكات الصوديوم والبريليوم» ويوجد على 
أدبو مس (0) eudiometer eudiomêirê‏ 
| مقياس التحليل الحجمي للغازات: جهاز 


| على هيئة أنبوب زجاجي› أحد طرفيه مفتوح 


١ 1 1 1 1 EEE! 


evaporating temperature 
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eutectoid structure structure (f) 
eutectoide 


بنية يوتكتانية» بنية أصهرا 


في ىه الفلزات» البنية التي تحدث 
الترسّب الآني (في تفس الوقت) المركبات 
اليوتكتاتى من المحلول الجامدء وغالبًا ما 


تكون هذه البنية 
آجن: فى > eutrophic eutrophe‏ 
الهإكرولوجياء بوس لبحيرةة أو"ما أشيه» 
قري عل تركيزات عالية من المواد المغذية 


تأجن: 0 eutrophication eutrophisation‏ 
في الهيدرولوجياء العملية التي تجعل, الكتل 
الماية آجتة آي أكثر احتواءً على مواد 0 
وذلك إِما طبيعيًا عن طريق عمليات النضجء 
أو اصطتاعيًا عن طريق التخصيب (التسميد) . 
يو 5251 معدن (]) euxenite euxénite‏ 
من الأرضيات النادرة» لونه بني ضارب إلى 
السوادء ذو بريق فلزي» ويحتوي على أكاسيد 
اليورانيوم والتينانيوم والجرمانيوم وغيرها . 
إخلاء: -١‏ فى evacuation évacuatio (f)‏ 
الفیزياء» تفريغ حيز ما مما به من غازء الهواء 
مثلاً. 7- فى هندسة التبريدء الإزالة التامة 
لوسيط التبريد من مجموعة 


يد او من اي 


قسم معين في المجموعة. قد يشير المصطلح 
أيضًا إلى إزالة الهواء 
قسم فيها ‏ 
لبن evaporated milk lait (m) condensé‏ 
مبخر: لبن تم تركيزه بتبخير الماء منه بالحرارةء 


من المجموعة أو من 


d'évaporation 


يستعمل 


تَبْخير: إناء ضحل ذو 
مصنوع من الخزف أو الزجاجء 
لتبخير المحاليل. 
evaporating pressure Essen (0‏ 

ضغط التبخر: : في تد d'évaporati0n‏ 
التبريد» الضغط الذي يُحتفظ به في المبَخَر 
للحصول على درجة حرارة تبخر مناظرة» 
تكون ملائمة لمتطلبات أداء مجموعة التبريد. 
0 جر جود evaporating‏ 

و طا انيري يد متبخر: في (m) évaporant‏ 
هندسة التبريده مصطلح يل للإشارة 
إلى وشيط يريد يجدث لهاتغير.فى الحالة 
من سائل إلى بخار في ميحر الجموعة. 

evaporating | temperature š ص رجة را ارة‎ 
température (f) d'évaporation البخر:‎ 


في هنلدسة؛التبريد» درجة الحرارة التي يتبخر | 


تفاعل انعكاسي (عکوس) يتحول فيه 
المحلول السائل إلى كتلة صلية من البلورات | 
عند درجة حرارة ثابتة (نقطة يوتكتية) . 
محلو eutectic solution solution (f) J‏ 
يوتكتي: محلول من الماء ومن ueوااcماuه‏ 
مذاب (مادة مذابة)» يكون ملحا في العادةء 
مخلوطين بنسبة نعطي التركيز اليوتكتي . 
وفي هذه الحالة يتجمد أو يتبلور المحلول عند 
أقل درجة حرارة ممكنة بهذين المكوانين» وهي 
ما تمى ‏ درجة الحرارة اليوتكتية » أو 
« النقطة الأصهرية ». 
eutectic structure structure (f)‏ 


دة القلزات» البنية التي يت نتيجة 
التجمد الآني (في نفس الوقت) لركّبات 
اليوتكتي» وغالبًا ما تكون هذه البنية 
فن لكات 

نظام eutectic system systême (m)‏ 
يوتكتي: في الكيمياء اء الفيزيائية » u٥‏ وزا هالا © 
الريب المع للمواد ودرجة حرارتها عند 
النقطة اليوتكتية . 

eutectic temperature see eutectic 


point 
eutectoid eutectoide (m) يو تکتاني»‎ 
في هندسة الفلزات» المخلوط‎ -١ أصهراني:‎ 
المركب من مكونين أو أكثرء والذي يتكوان‎ 
عند التبريد من محلول متجمدء ويطرأ عليه‎ 
. تول بالتسخين عند أدنى درجة حرارة ثابتة‎ 
في الكيمياء الفيزيائيةء النقطة التي‎ -7 
يتحول عندها المحلول أثناء تبريده إلى خط‎ 
من المواد. الجامدةء وذلك على مُخَطّط‎ 
التوازن لمحلول جامد.‎ 
eutectoid point point و م‎ 
نقطّة يوتكتاني‎ 
الفلزات: النقطة الواقعة على منحنى التوازن‎ 
الحراري» والتي تبين تركيب اليوتكتاني‎ 
ودرجة حرارة تحوله.‎ 
eutectoid steel acier (m) eutectoide 


نقطة أصهرائية: في هندسة 


فولاذ یوتکتاني؛ فولاذ أصهراني: فولاذ 
(صلب) يتكون كلية من الأصهراني 
(اليوتكتاني). ففي مخطّط التوازن الحراري 


بين الحديد والكربونء يلاحظ أن الأصهراني 
يحدث عند و في المائة من 
الكربون» وبعد تبرده بمعدل مناسب» فإنه 


يصبح مركبًا بأكمله من البرليت . 


| تفاعل 


eutectic alloy alliage )71( 0000-6‏ 
سبيكة يو تكتية» سبيكة أصهرية ية في هندسة 
الفلزات» سبيكة لها أقل درجة حرارة انصهار 
بين مجموعة واحدة من السبائك؛ تكرن لها 
درجة حرارة انصهار ثابتة وتركيب كبمياتي 
محدد بصرف النظر عن الصهرر العدني 
الذي تجمدت منه هذه السبيكة. 
eutectic brine saumure (f) eutectique 5‏ 
مَخلول ملحي يوتكتي: آي محلول ملحي 
ماني مخلوط بنسب يتج عنها تركيز 
يوتكتي» أي إنه محلول له أقل نقطة تجبد 
يمكن الوصول إليها بهذين المكوئين. 
eutectic change EPR (m)‏ 
تغير يوتكتي: تول اليوتکتي من 8ل٩‏ هارم 
الحالة السائلة إلى الحالة الجامدة (الصلبة). 
eutectic concentration concentration‏ 
تركيز يوتكتي: في الکیمیاءء 8 ونا0ءانه 9) 
التركيز الخاص لاية مادة في الماءء الذي يتج 
عنه محلول يتجمد أو يتبلور عند أقل درج 
حرارة ممكنة بهذين المكونين (الادة رللا). 
والمحلول الذي له أي تركيز آخر يبدأ في 
التجمد عند درجة حرارة أعلى من ذلك؛ ومع 
مواصلة خفض درجة الحرارة إما أن بترسب 
ماء متجمد أو الادة المذابة» ويتمر هذا 
الترسب حتى الوصول إلى التركيز البونكني. 
eutectic melting fusion (f) eutectique‏ 
انصهار يوتكتي: في هندسة الفلزات» انصهار 
مناطق مجهرية (صغرية) منعزلة في سيكة 
ماء وتكون مناظرةٌ لموضع اليرتكتي في الب 
eutectic mixture mélange (m)‏ 
مخلوط يوتكتي: مخلوط تکون 0٩80ل‏ 
مكوناته مضافة مما بنسبة معينة بحيث بتجمد 
ان 
هذه المكوئات عا 


دائمًا عند أقل درجة حرارة 


درجات حرارة 
خلطها معًا بنسب أخر ع1 

وتوامو ان eutectic point point (m)‏ 
دافي هندسة الفلزات» نقطة 


تركيب ودرجة حرارة ادق 
ليوتكتي. 1- في الكيمياء الفيز 
درجة جة حرارة بمكنة عندها يتجمدء أو يتبلور. 
بمعنى أصحء محلول یوتکتي. تسمى أيفاا 
« درجة الحرارة اليوتكتية 6. 

‘eutectic reaction réaction (0 


تكتى: فى الكيمياء الف @UECQUG ٠‏ 
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evaporation 


evapotranspiration évapolranspiration 
)/ البخر الكلي: مجموع الفقد في مياه التربة‎ 
نتيجة البَخْر من سطحها والنتح الحادث من‎ 
ثباتانهاء والذي يعود إلى الجو ليدخل من‎ 
. جديد في الدورة الهيدرولوجية (الدورة المائية)‎ 
evasion coefficient coefficient (m) 
64107 معامل انطلاق الغاز: في الفيزياء»‎ 
حجم الغاز» مقيسا بالمليمترات المكعبة تحت‎ 
الظروف القياسية» المنطلق في الدقيقة من‎ 
الستيمتر المربع من سطح السائل المتذاوب‎ 


فيه هذا الغاز. 


evasive action manoeuvre (m) 


1 ا تجري 


d'évitement 


evection évection 0 ن الحركة‎ 


المدازية للقمر يسبب جاذبية الشمس . 


| even-even nucleus 0 ١ 


فى الفيزياء 
النووية» توا تحتوي على عدّد زوجي من 
البروتونات وعدد زوجي من النيوترونات . 
عدد even number nombre (m) pair‏ 
فى الرياضيات» العدد ۲» وأي عدد 
صحيح i‏ القسمة على ۲ بدون باق . 
evenodd nucleus noyau (m)‏ 


في الفيزياء 


pair-pair 


pair-impair 


البروتونات وعدد فردي من النيوترونات. 


الفط 
الزوجي: في الحاسبات» احتواء 
مجموعة من البيتات على عدد زوجي سن 
الر قم « واحد ». 

even parity bit bit (m) de parité pe 


خاضية 


يته لضبّط الرواجي: في الحاسبات» البيتة التي | 


تضاف إلى مجموعة البيتات لتجعل عدد 
الات رن القيمة « واحد » عددًا زوجيًا. 
إبشولبوت» مئ evolute développée () i‏ 
المنحي: في الرياضيات» 
الهندسي لراكز قوس (انحناء) النقط التي | 
تفع على هذا المنحني» وهو كذلك السي | 
الغلف لجميع الأعمدة المقامة على المنحني | 
الأول أ 
exact differential equi een‏ | 


معادلة تفاضا تامّة: différentielle totale‏ 9( | 


في الرياضيات» معادلة تفاضلية يُحصلٍ | 


ليها بجعل التفاضل التام لدالّة مساويًا | الكهوف الجيرية ورواسب الجبس والانهيدزيت | ١ت‏ 


للمفر. 1 1 


| even parity parité (f) paire 


من الماء منه بالت 


في الهندسة | 
aT |‏ 
بإضافة رار -٣‏ في مجموعات 
| التبريدء الجرء من الجموعة الذي فيه يتبخو | 
| ايکل سيط الإريب 7 21-1 018 

حرارة من الوسط المحيط به. 7 4 
| السفن» a O‏ 
| البحر» حيث يتكثف البخار الناتج إلى ماء | 
| 
| 
ب 


| 
أ 
أ 
أ 


عذب فى مكثف التقطير وتغذى به الغلايات | 
أو استخدامات هامة أخرى في السفينة . 
0 ا evaporator capacity‏ 
d'évaporateur‏ 
| الجريةء ا الذي تنتقل به الحرارة خلال 
جدران المبخر من الحيز أو المتتج المبرد 
إلى السائل المتبخر في داخل المبخر؛ وير | 
عنها عادة بالكيلو سعر (كيلو كالوري) في | 
الساعة . ا 
evaporator pressure drop chute (0‏ | 
هبق ط ضئط ١ ١ 08 pression d'évaporateur‏ 
المخرة كك هندسة التبريد» هبوط الضغط | 
الذي ايحدت عر بر مح تجموعة التبزيدة | 
والذي يؤثر تأثيرا مخلا بانتقال الحرارة | 
الأمثل نتيجة لانخفاض الفرق في درجة | 
الحرارة» إلى جانب العواقب الأخرى القترنة | 
بهبوط الضغط. يعبر غاليًا عن هبوط ضغط | 


الفقر 


عندها وسيط تبريد في مبخر مجموعة 
التبريد. وتتوقف درجة الحرارة هذه على 
الضغط السائد في المبخر. 
نبخر : تغير . () 0/310م2/ا6 evaporation‏ 
الحالة من سائل إلى بخار بإضافة الحرارة 
الكامنة إليه. وبالنسبة للهواء» يحدث تخر 
بمعدل بطىء عندما يكون ضغط بخار الماء 
الموجود في الهواء أقل من ضغط السائل 
المتلامس معه. 
evaporation loss pe (1) par‏ 
لخر مقدار ما يفقد بالتبخر 6122012100 
من مكون» أو خليط» سائلٍ ومخزون. يجرى 
التحكم في هذا الفقد بواسطة درجة الحرارةء 
والضغط» وباستخدام أجهزة استرجاع البخار. 
evaporation pan bac (m) éyaporatoire‏ 


evaporation potential pouvoir im) 
6/20/2301 قذرة التبخر: معدل التبخر من‎ | 
سطح الماء النقى كيميائيا عند درجة حرارة‎ 
الجو المكتتف..‎ 


evaporation retardants réducteurs 


معوقات لخر الوسائل (mpl) d'évap0orati0‏ 
المستخدمة لتقليل التبخر من المسطّحات 
امائية» مثل استخدام مُصّدات الريح. 


الجر بعدد درجات الحرارة المناظرة للفرق | معطمو ةدوم evaporative condenser‏ 


فن الصحطين عند مك الكل رر | م 


| 
| evaporator pressure regulating 


صمام valve régulateur 0 06 eo‏ 
تنظيم ضغط المبخر: في d'évaporateur‏ أ 
هندسة التبريده أوتوماتي يركب عادة ا 
عند مخرج المبخر» ويكون مدخل الصمام | 
انا الفط وهو نع ضغط المبخر من | 
الهبوط إلى أقل من شبن ياء | 


وذلك عن طريق خنقه لتدفق بخار وسيط | 


التبريد. يسمى أيضًا «منظم الضغط الخلفي». 1 


هو 1 | مبخار < evaporimeter e (m)‏ | | تبر يد بالتبخيرة 


| مقياين التب فی الفيزياء» جھاز | 
يستخدم لقياس ال | 
۲- في الأرصاد الجوية»ء جهاز يستخدم | 
لقياس معدل تبخر الماء في الجو. ا 
بخر في الجيوا لرجیاء evaporite évaporite‏ 
راسب يتكون من البَخّر الطبيعي للماء. مثال | 
ذلك الصواعد والهوابط التي تتكون في 


راللح. 


تبخيري: -١‏ فى 012100م6/2 û‏ (™) 
الهندسة الميكانيكية» مكثف يتم فيه تكثيف 
البخار داخل أنابيب يجرى تبريدها بواسطة 
تبخر ماء متدفق خارجها. ۲- في هندسة 
الريك امكف رى :فيه إزالة: الترارة :امن 
وسيط التبريد بواسطة الإمرار الجبري للها 
و رش الماءء وذلك كوسيلة للحفاظ على 
الماع ويتكرن في الواقع من مكثف وبرج 
تقد سن في وحدة واحدة. 
evaporative cooling refroidissement‏ 
(m) par évaporation‏ 
-١‏ فى الهندسة الكيميائية» خفض درجة 
حرارة مقدار كبير من سائل ما عن طريق 
استغلال الحرارة الكامنة الناتجة عن تبخر جزء 
من هذا السائل. ٠-١١‏ فى هندسة التبريد» 
تبريد الهواء الذي يحصل عليه بتبادل الحرارة 
بين الهواء وبين نافورات أو رشاشات ماء. 
evaporator évaporateur (m)‏ 
في الهندسة الكيميائية» جهاز يستخدم 
| لزيادة تركيز محلول ما 


| عا 


17 وح 


excitatlon 


المشتركين المحليين ومكتب السنترال المركزي 
(المقسم). 
exchange current courant (m)‏ 
تیار تبادلي: تيار كهربائي يسري 28ء6 
عبر خلية جلقانية عندما تعمل الخلية بطريقة 
مکو 
exchange energy énergie 0,‏ 
في ميكانيكا الكم » 068672099 


طاقة تنش عن التفاعل التبادلي بين نظامين 


0 7 ميكانيكا الك قوة تنشأ بين 
ر ادلهما جسيمًا آخرء وهي 
ظاهرة ة طبيعية فَسرتها نظرية الكم. 
exchange integral intégrale (f)‏ 
تكامل تبادلي: في ميکاێکا  ٩6149‏ 
الكمء تكامل فوق إحداثيات , اين 
متطابقين ويمكن اعتباره بمثابة فعلٍ متبادل بين 
حالة معيتة وحالة أخرى يتم فيها تباذل 
إحداثيات الجسيمات. 

0 يي exchange interaction‏ 
قعل ب ي تتبادلي: : في ميكانيكا - 066730798 
الكمء فعل متبادل مله جد يتضمن تبادل 
إحداثيات فراغية أو تدويية» أو كليهماء 
9 المصمة» ١‏ ويكن ا !تواضيحه 
فيزيائيًا بصورة مرئية بدلالة تباذل الجسيمات . 


exchange narrowing rétrécissement 
(m) des raies dû ã l'interaction 

تضبيق تبادلي: في الطيغيات» 9١12ء6‏ 
الظاهرة التي يمكن فيها تضييق التوسيع 
بواسطة عملية دينامية يتم فيها تبادل قيم 


فة لطاب اتر ذلك ١‏ عند 
حدوث انشطار لخط وبالتالي توسيعه 
بواسطة الاضطراب. 


exchange reaction réaction (f) 
d'échange تفال تبادلي: في الكيمياءء‎ 
تفاعل/ تتبادل فيه ذرتان, أو ونان‎ 
موضعيهماء سواء كان ذلك في الجزيء نفسه‎ 
بأد في جزيئين مختلفين.‎ 


سواغ: : مادة غير (07) excipient excipient‏ | 


اف إلى تركيبة دوائية لتجعلها 
مسْبَسَاغعَةٌ ومناسبة للتداول. 
استتصال: إزالة عضر () 5100اه صمهذواء»اه 
أو م أو جسم غریب بقطعه أو بتره. 
0 00 احم ة: excitation excitation (f)‏ 
في الكهرباء» تسليط فلطية على ملفات 
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excess water eau (/) en excês 
كمية لياه الزائدة عن الإمدادات‎ 
. المعتادة للري والمارة في في أي مقطع من الترعة‎ 
excess weld metal métal (m) ge 
ماق اللّحْمَة الزائد:‎ 
في اللحام بالصهرء معدن اللحمة الواقع‎ 
. خارج المستوى المار بطري وصلة اللّحام‎ 
exchangé échange (m) مبادلة‎ -١ تبادل:‎ 
شيء بشيء آخر  ات في ميكانيكا الکم»‎ 
فرض مؤداه أن التظام الميكاتيكي الكمي‎ 
بادك “باتتمزار الجسيمات المشحوثة مع‎ 
. النظام الميكانيكي الكمي الذي يماثله‎ 
exchange bureau (m) ei سنترال ال‎ 
مرکزي» مقسم: في الاتصالات» مكتب‎ 
تليفونات مركزي لتوصيل وإنهاء الخطوط‎ 
المحلية أو التراتكات في منطقة معينةء أو‎ 
لتوصيل الخطوط الحلية مع الخطوط الخارجية‎ 
- لمناطق أخرى‎ 
exchangeable disk pack ي‎ 
(m) ã disques amovibles خرطوشة أقراص‎ 
تبادليّة: : فى الحاسبات» وحدة أقراص‎ 


soudure en excês 


رفعها من جهاز التشغيل لاستبدالها أو 
وضعها في جهاز آخر. 

0 ا exchange adsorption‏ 
امتزا تبادلي: عملية تبادل أيوني »066۸296 
وفيها يحتوي الطور الائعي على مكون 
قابلين للامتزاز ويُحدثان خا :25 
لسطوح المادة المارّة 3 

exchange area circonscription (f) 

منطقة خدمة السنترال: فى téléphonique‏ 
الاتصالات. النطقة التي تغطيها خدمة 
ستترال مركزي (مقسم) معين» ويجري في 
حدودها التوصيل 
الأوتوماتى بين الخطوط الخاصة بهذا السنترال 
المركزي . 

exchange broadening élargissement 


تاما 


الأوتوماتي أو نصف 


(m) des raies dû ã l'interaction 


توسيع تبادلي: : فى الطيفيات» 
توسيع (تعريض) خط 


d'échange 


E‏ نوع من 
أنواع عمليات التبادل الكيميائي أو التدويمي 
الذي ا من عمر الأنواع الماصة أو المبتعثة 


ويحدث التو سيع . 
(m) suburbain‏ وااق exchange cable‏ 
كل السنترال المركزي: كيبل مغلف 


بالرصاص» ومعزول بالورق» يستخدم داخل 
منطقة معينة للإمداد بأزواج من الكبلات بين 


حقر 


examination of soil sondage (m) du sol 
اختبار التربة: اختبار يجرى للتعرف على نیع‎ | 


التربة» وخصائصهاء ومدى تأثرها بالعوامل 
الداخلية» مثل الاه وغيرهاء وبالعوامل 
الخارجية مثل الأجمال الواقعة عليها 

ومسلكها نتيجة تعرضها لمثل هذه الأحمال. 
تستخدم اختبارات التربة التالية: الاختبار 
بالجس» بواسطة قضيب من الفولاذ 
للأساسات غير العميقة؛ الاختبار با 
بواسطة آلات القطع أو التكبير أو اك 1 
الاختبار بالحفر؛ الاختبار بالق والتحميل. 


اله كمية )/( 21100/اهع:9 excavation‏ 


الأتربة من الأرض اللازمة لإقابة أدانات 
کک لد متشا تحتسب الكمية بالامار 
المكعبة : العرض الكلي للاساسات مغر 
في مجموع أطوال محاور الحوائط مضرويًا 
في الارتفاع (البعد الكلي من عمق الأساس 
حتى ال منسوب العلوي للأرض الطبيعية 
excavator excavateur (m); excavatrice‏ 
اتية الحركة؛ تستخدم [) 
ك عانة عل زحافات بدلا 
من العجلات» ولها ذراع ر فيها أجزاء 
خاصة تختلف من نوع إلى ا 
حسب الوظيفة المطلوبة؛ مثل الجاروف أو 
الكباشى: وهي تمد هذه الأجزاء ل 
اللازمة لتشغيلها. من أنواعها: 

الدوارة» وحفارة الخنادق» وغيرهما. 

excelsior fbre () demballageê  ةراشُم‎ 


قشور دقيقة هة تستخدم في أغراض 
التعبئة والتغليف. 
exception handler programme (m) 8‏ 
مُعالج الاسطناة: : في tailement des écarts‏ 
الحاسيات» برنامج فرعي لمعالجة الآثار النانجة 
عن حدوث استثناء حسابي لمواصلة تتغيذ 
البرنامج الأصلي . 
excess penetration (excessive‏ 
penetration) pénétration (f) excessive‏ 
َعَلغْل مقرط: عيب من عيوب اللحام بالصهرة 
ويتمثل في بروز معدن لحام زائد من خلال 
الجر عندما يكون اللحام قد أجري من 
كانت واحد فقط للشئلة. 
excess reactivity excédent (m) 5‏ 
فى الهندسة 6201/16 
النوويةء مقدار زيادة المفاعلية عن الحد اللازم 
لتحقيق حالة المروجة لنظام نووي. 
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execution phase phase (0 d'exécution‏ | إكسيتون: في فيزياء (7) 661107 «ه+اع»اه , المجال لإحداث مجال مغنطيسي» كما هو 
مرْحَلة التّفيك: في الهندسة الصناعية» مرحلة | الجوامد. الطاقة لبلورة مار التي لا | مطلوب لتشغيل مولد كهربائي أذ فک 
إقامة مشروع أو منشأة ماء وهي تلي مرحلة | ينشا عنها زيادة في التوصيل” الكهربائي | صوت ذي مجال مستثار. -٣‏ في 
التخطيط وتسبق مرحلة التجارب الأولية. 2 | للبلورة. | الإلكترونيات» تسليط فلطية إشارة على 
عد exclusion a 8 zone (1) d'exclusion | execution time E‏ | إلكتر, ود تحکم في صمام إلكتر وني“ أو 
من ال في الهندسة الصناعية» الزمن | منطَفَةٌ استبعاد. منطقة محظو في الهندسة | تسليط إشارة قدرة على هوائي إرسال. 

ا للبرنامج | النووية منطقة محيطة بمنشأة نووية» تخضع | 7- في أنظمة التحكم» تسليط طاقة على 
الزمني المنفق عليه . يلزم متابعة هذا الزمن | للمراقبة ولتنظيم الدخول إليها والخروج | أحد أجزاء نظام أو SE e‏ 
في أثناء التنفيذ الفعلي وتعديله أولا بأول | منهاء ويحظر سكتى الناس فيها أو إق | 


وفقًا للظروف السائدة. ۲- في الحاسبات» | منشآت بها ليست لها علاقة بالمنشأة النووية. فى الفيزياء الذرية» دنع طاقة النواة ار 
المدة التي يستغرقها تنفيذ برنامج ما في وحدة exclusion principle principe (m)‏ | 0 فوق منسوب اقل طاقة لها نتيجة 
. التشغيل المركزية . مَيْدا الاستبعاد: فى ميكانيكا ادا« | لامتصاصها فوتونات أو نتيجة لحدوث تصاد 


تقشر: : -١‏ في () exfoliation exlatî‏ | الكمء قاعدة تنص على أنه لا يمكن لحسيمين ا لا مرن بها. 5- في ميكانيكا الكم» إضافة 
هندسة الفلزات» انفصال السار أو الشرائح ٠‏ أو أكثر من الجسيمات التطابقة في مجموعة | طافة إلى جسيم أو نظام جسيمات عند حالة 
الفلزية الرقيقة من على سطح فلزٌ | ك الخمود له» وذلك لإحداث حالة مثارة. 

- الي الهندسة البحرية» التساقط التدريجى )1( excitation energy énergie‏ 
للغطاء النحاسي لأخعشاب السفينة بتاثير مياه | يواه « أو المخصصة 5 طاقة الإثارة: : في ميكانيكا d'excitation‏ 


البحر. | الإلكترونات» بوابة منطقية يدل خَرجها على | الكمء الفرق بين طاقة الحالة المكارَة للذرات 
/ ف () exhalation exhaaison‏ القيمة المنطقية « صحيح ٠‏ إذا كانت إشارة | أو الى (الثويات) وبين حالة الخمود لها 

الجيولوجياء عملية هروب الغازات ذات | وا فقط من الإشارات الداخلة إليها لها | excitation potential potentie/ (m)‏ 
النشاط الإشعاعي من الطبقات السطحية | القيمة المنطقية « صحيح »© وكانت باقي | جد الإثارة: في ميكانيكا الك 0×20 


للثربة أو الصخور المتفككة» حيث تكون | الإشارات لها القيمة المنطقية « خخطأ ». جهد كهربائى يعطى طاقة الإثارة عند ضربه 
هذه الغازات قد تكولك من الأملاح ذات | 0( exclusive OR operatlon şpération‏ | في مقدار شحنة الإلكترونات . 
النشاط الإشعاعي . عمليه عدم التطابق: 7 OU exclusit‏ 5 
عادم! 61 ممة 06 (0) 922 exhaust‏ الحاسبات» عملية مقارنة منطقية لا تكرن | طيف الإثارة: في الطيفيات» d'excitation‏ 
نوانج الاحتراق الغازية المنصرفة من محرك | القيمة المنطقية « صحيح ٠‏ إلا إذا | الرسم البياني للكفاية الضيائية في وحدة الطاقة 
أر فرن. اختلفت القيمتان المقارئتان. للضوء المثبر الذي يمتصه جسم حساس للإشعاع 
exhaust back-pressure‏ شرود: excursion excursion (f) FN‏ | | الضوئي» في مقابل تردد الضوء المثير. 
contre-pression (f) de gaz d'échappament‏ الهندسة. النووية» ار تفاع مفاجئ وسريع جد 1 1 0( excitation voltage tension‏ 
الفط الخَلفي للعادم: في محركات الاحتراق | في منسوب القدرة لمفاعل نووي سببتّه | فلطيّة الإثارة: الفلطية الاعتبارية 0 8×11 
الداخلي؛ الضغط عند مدخل مُشعب العادم احروججة المفرطة . | (الاسمية) اللازمة لإثارة دائرة كهربائية . 
واللازم للتئب على المقاومة الناشئة عن تنفيذ: : في execution exécution (f)‏ / 1 
الاحتكاك والفواقد الثانوية خلال مسار غار | الهندسة الصناعيةء التأدية الفعلية لعملية أو | منسوب الإثارة: في الفيزياء » منسوب طاقة 
العادم من المحرك وحتى خروجه إلى الجو. | مشروع ما. | داخلية لنظام ماء جزيء أو ذرة مثلاء مقارنًا 
exhaust brake /rein (m) û‏ ا 0 execution analysis E‏ أ بمنسوب طاقة الخمود. 
ا 


excitation spectrum spectre (m) | 
| 
| 


excited level niveau (m) d'excitation 


مَل fonctionnement par I'échappement‏ | تحلیل بيذ: فى الهندسة dexéculion‏ | حالة ge state état (m) excité‏ 
بالعادم: في السيارات» فرملة معاونة ذات | الصناعية » الدراسة التفصيلية المسبقة لعمليات في ميكانيكا الكم» حالة النويدة حين 
اثبر مباشر على الحرك تعمل على كنم | التشييد المتضمّة في مرحلة تنفيذ مشروع ما. تزاد طاقتها فوق حالة الخمود نتيجة امتصاص 

الغازات العادمة ومنع خروجها منهء كليا 5 يستخلص من هذا التحليل: زمن التنفيذ» | فوتون أو حدوث تصادم لا مرن يها. 
جزتاء وبالتالي « تكتيف » المحركء فتواصل | وتكلفته» ومتطاباته» وغير ذلك من العناصر | ميزه محرض: exelter exer )7( ١‏ 
السيارة سيرها بقوة اندفاعها فحسب» التي | الهندسية والإنشائية والاقتصادية. | -١‏ مصطلح يطلق على أي نوع من المعدّات 
نفل تدريجيا بفعل المقاومات الخارجية. execution of construction work‏ المستخدمة في تغذية ملَقّات مغنطيسات 
exécution (f) des travaux de construction | exhaust collector ring collecteu | (m)‏ | المجال للآلات الكهريا 5 بالتيار اللازم لعملية 
حلفة تجميع العادم: 5 اd6chappemen‏ تَنْفِيذ أعمال إنشائية : تنفيذ الأعمال. المتعلقة | الإثارة. ات مذنذب (هرار) بلوري أو 
محركات الاحتراق الداخلي الدوارة» مجمع | بمشروع إنشائي» امثل سد أو جر هريها | مذبذب ذاتي الإثارة يستخدم لتوليد تردد 


حلفي متصل برءوس الأسطوانات. لتضريف | إو ميناء أودما اش | الموجة الحاملة في جهاز الإرسال. 


الإنا 


exoelectrons 
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mm ee 


مجموعة exhaust system système (m)‏ ا در من م مشعب العادم . 


العادم» نظام 0 


العناصر والمكونات التي تهيئ مسار للغازات ا 
العادمة بدا من مُشعب العادم بالمحركء | 
فماسورة (أو مواسير) العادم» فخافض الصوت | 


(الشكمان)» حتى خروجها إلى الهواء الجوي . 
صمام exhaust valve soupape (f)‏ 
العادم: ف قي المح ر کات d'échappement‏ 

الصمام الذي يركب في رأس الاسطوانة 
للتحكم في خروج الغازات العادمةء التاتجة 
عن عملية الاحتراق» وتصريفها إلى مَشَمّبِ 
العادم. 

سر عة exhaust velocity vitesse (f)‏ 
العادم: سرعة الحسيمات 806/16071م0'66/2 
الغازية أو غيرها الخارجة من فوهة محرك 
نفاث بالنسبة لهذه الفوهة. 

exhibition building bãtiment (m) pour 

ی معار ض: مبنى يشتمل 05/1005م<© 
على صالة أو عدة صالات تخصص لعرض 
الأدوات والمهمات والأجهزة وغيرها. يشترط 
في إنشائه عدة أسس تصميمية» مثل ا 
وإمكانات العرض» وحركة الزوار» والضوء 
الطبيعي والصناعي» إلخ. 

إکزي إينيت: م الیو لوجياء(17) exinite exinite‏ 
نات تحمي غني بالهدروجين ومکون من 


قاذ فيراصت وة . 


exit sortie () في المباني العامة التي‎ : ag 
يؤمها جمهور كبير» مثل دور السينما‎ 
والتمثيل» مخرج (أو عدة مخارج) إضاني‎ 
OEE علاوة على المداخل‎ 
تكرن هذه المخارج في أماكن متفرقة يسهل‎ 
الوصول إليهاء وبها علامات مميزة للتعرف‎ 


اا ف عند سطح الجسم المقابل 
لسطحه الذي يسلّط عليه الإشعاع. 
exit gradient gradient (m) de sortie 1‏ 


المخرج: في المنشآت الائية» الانحدار 
0 الخطوط الانسياب عند نهاية فرش 


شو ا وج: exit slit fente (1) de sortie‏ 
فی في الفيزياه» فحة ضيقة في حائل مم 
يعترض مرور طيفء» وتسمح بخروج می 


| exoelectrons exoélectrons (mpl) 


إلكترونات متبعلة: إلكترونات اتنبعث ٠‏ من | 


| exhaust port orifice (m) أ فة نة العادم: : في‎ d'échappement 


المح ركات الثنائية الأشو اط › 716/1/©مم0'662 
فشحة ذات تصميم معين بجدار الأسطوانة 
في مستوى أعلى قليلاً من مستوى فتحة 
السحب» تنصرف من خلالها الغازات العادمة» 
كبديل لصمام العادم في المحركات الرباعية 
الأشواط . قد يوجد منها عد موزع بترتيب 
محدد على محيط الأسطوانة أو جزء منه. 
exhaust scrubber /aveur (m) des gaz‏ 
d'échappement a 7‏ 
يها الجر ك للتخلص من الغازات 
الضارة ا في عادم الاحتراق . 
exhaust sensor détecteur (m) des gaz‏ 
مسْتشْعرٌ العادم: جهاز d'échappement‏ 
للاستشعار يتعرف على محتوى غاز العادم 
من الاكسجين» ويصدر إشارة إلى وحدة 
تحكم إلكترونية لضبط نسبة الخليط والتحكم 
في توقيت الشررء وذلك للحصول على عادم 


خافض 4 exhaust silencer pot (m)‏ 
الصو ت d'échappement; SHUR (m)‏ 
علبة العادم: علبة تركب على امجموغة امواسير 
العادم لتبديد قدر كبير من طاقة الغازات 
المحترقة قبل خروجها إلى الهواء الجوي 
وذلك بهدف خفض الصوت الناشئ عنها 
بخار عادم 0( exhaust steam vapeur‏ 
بخار ماء يصرف بعد d'échappement‏ 
استخدامه» وخاصة في الآلات البخارية . 
شو 15 العادم؛ exhaust stroke course (f)‏ 
مشنوار العادم: في محر کات 06672677971 
الاحتراق الداخلى: -١‏ فى دورة الاحتراق 
الرباعية الأشواط» الشوط الرابع (الأخير): 
الذي فيه يتحرك الكباس إلى أعلىء كاسحًا 
أمامه الغازات العادمة لطردها خارج الأسطوانة 
عن طريق صمام العادم» الذي 1 مفتوحًا 
عندئذ وبانتهائه تتم 
يكون العمود المرفقى قد دار بمقدار 
كاملتين:ي. ١١‏ اف ردوزة الاخخترزق العا 
الاشواطء الجزء الثاني من الشوط الثاني 
(حيث يتم الاحتراق وطرد الغازاتٍ العادمة 
في شوط اوليخت وفيه يكشف الجزء العلوي 
من الكباس قُْحات العادم بالاسطوانة لتخرج 
منها الغازات العادمةء وبانتهائه تتم دورة 
الاحتراق» ويكون العمود الرفقي 5 قد دار 
بمقدار لفة كاملة. 


دورة الاحتراق» حيث | 


غازات العادم من المحرك الدرار. 
exhaust deflecting ring anneav (m)‏ 
| | حلقة defecteur des gaz d'échappemen!_‏ 
| حارفة للعادم: حلقة تركب في طرف فرهة 
ا العادم على نحو يسمح لها بالدرران في تيار 
| العادم المنصرف فينحرف اتجاهه. 
exhaust emissions émissions (pl)‏ 
ابتعانات” العادم: 1 م03 des‏ 
في المحركات» الأبخرة والغازات النصرقة من 
مجموعة العادم إلى الهواء الجوي. 
مر وحة تهوية: ‏ ([71) الا12/9م35 exhauster‏ 
مروحة: تسحب الهواء أو الغاز من حير 
وتطرده إلى الجو. عا 
exhaust fan ventilateur (m) apie‏ 
مروحة تصريف: مروحة تستخدم 5 ندارل 
مقدار الهواء الذي يلزم تصريفه أو طرده من 
حير ما إلى الجو. 
exhaust gas gaz (m) d'échappement‏ 
الغاز العادم: في السيارات» الغاز أو الغازاث 
الناتجة عن احتراق خليط الوقود رالهراء في 
أسطوانات المحرك» وتتكون أساسا من ثانى 
أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربرن ربخار 
الماء والنتروجين» وقد تكون مصحربة يعض 
بخار الزيت أو بوقود غير محترق. 
analyzer analyseur (m)‏ 
محلل غازات ‏ /6/161مم0663 des gaz‏ 
العادم: جهاز لتعيين تركيب غارات العادم 
المنصرفة من محرك احتراق داخلى. 
exhaust grille grillage (m) d'exhaustion‏ 
شبيكة تصريف: شبيكة بمكن أن بمر خلالها 
الهواء من حيز ما إلى الجو الخارجي. 
استنفاد: فی (") 6۲ا6 مها سههده 
الما استخراج كل المواد الفعالة بمذيب 
ما. 
exhaust manifold collecteur (m)‏ 
ملعب العادم: في محر کات 0800500601601 
الاحتراق الداخحلي» ماسورة أو مجمع تلتي 
فيه غازات العادم بعد خروجها من أسطوانات 
أ المحرك. 
exhaust nolse bruit (m) d'échappement‏ ' 
ضؤضاء العادم: صوت مزعج بنشا من جراءء 
خروج الغازات العادمة على نحو غير سليوم 
من مشْعَّب أو علبة العادم . 
‘exhaust pipe fuyau (m) d'échappement‏ 
ماشورة العادم: ف محركات الاحتراق الداخلي:» 
الماسورة التي تندفع خلالها اغارك ا رات 


لشغلة مجوفة» مثل أنبوب أو غلاف. 
expanding brake frein (m) gxtensible‏ 
نله اساي مكبح انساعي: قزملة تسل أ 
بانفراج حذائها إلى الخارج في مواجهة الحافة 
الداخلية للطّل (الذارة) المحيط بالحذاء. 
expanding cement ciment 4‏ 

إسمنت تمددي: إسمنت حاط expansif‏ 
يتمدد أثناء السك وفى المراحل الأولى للتصلّد 
ويختلف في ذلك عن الإسمنت البورتلاندي 
العادي الذي يتكمش أثناء الششك 


١ expanding comb peigne (m) 


extensible 


expanding test essai (m) 
النو, سيع: : في صناعة اقزر‎ 
الانابيب» اختبار يجرى عادة على اوت‎ 
قصير» حيث يعمل مقدار مطلوب من التوسيع‎ 
عند أحد الطرفين» وتستخدم في العادة سنابك‎ 
ذات درجة معينة من الاستدقاق (السلبية)‎ 
. لإحداث التوسيع‎ 

تمدد: زيادة expansion expansion (f)‏ 
الطول أر المساحة أو الحجم لجسم ما بتغير 

لته الفيزيائية» مثل تغير درجة حرارته 

مرا ا expansion bend coude (m)‏ 
کوځ د: في خطوط 
الأثاييب» حنية فى الخط تل لاستيعاب التمدد 


compensateur 


والانكماش بسبب تغيرات درجة الحرارة. 
ف expansion engine moteur (m)‏ 
وی ر 
محر تَمدّدي: محرك ذو كباس 4۸510۸م×e‏ 


ال ا الهوا»: السحوظ عن طريق | 
التمدد الفاجئ» ويستخدم في إنتاج الاكسجين | 


الغازي النقي . 


توافق تمددي: في التوافقات والتجاوزات» توافق 
بين جزأين يجرى بوضع الجزء الداخلي 
البارد داخل الجزء الخارجي الأكثر سخونة 
منه؛ ثم يسمح بتساوي درجة الحرارة بينهما 
expansion joint joint (m) de Galan,‏ 
وصلة تمدد: في خطوط الأنابيب» وصلة 
تركب في الخط لتعويض التفاوت في طوله 


في درجة الحرارة التي يتعرض لها . 
- | القهوااو expansion joint joint (m)‏ 
رصلة تماد : في السفن» وصلة منزلقة في 
الراح سطح السفيئة أو الإنشاءات العليا | 


| expansion fit ajustement (m) ام‎ 
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expanded metal métal m) déployé 
شبك معدني مملد: شبكة من الفولاذ (الصلب)‎ | 

| أو من معدن آخر تتکون من أسياخ أو جدائل | 
متموجة ومتقاطع بعضها مع بعض في اتجاهين | 
ا ماضن . تستخدم في تسليح البلاطات أو 
الحوائط الخرسانية» وفى الواجهات كطبقة 
أساس تغطّى بالجبس» وفي عمل الاسقف 
الداخلية للأغراض الزخرفية (الديكور)» وفي 


تغطية مسالك مواسير الصرف أو التكبيف أو | 


| الكهرباء أو غير ذلك: 


لدائن ممد : لدائن إسفنجية 6025665 
خحفيفة » بسبب احتوائها على جيوب غازية أو 
هوائية أدحلت ايها أكناء تضديعها ١‏ 
expanded slag /aitier (m) expansé;‏ 
م scorie (f) expansée‏ 
أ «جلخ» أجريت معاجته بالماء والهواء را 
| عالي, الضغط لتكوين جيوب (فراغات) هوائية 
| فيه» يُستعمل في صنع قوالب بناء خفيفة الوزن . 
expanded type caractêre (m) large‏ 


ا خبث 


حرف مخ حرف منّسع: حرف طباعي ذو | 


وجه عريض أو ذو ثخانة غير عادية بالنسبة 
5 


إلى جسمه (بنْطه) 
موسّع: في 27 expander expanseur‏ 


الاتصالات» وسيلة لزيادة اتساع الإشارة في 
, نظام إرسال ظبقًا لقانؤن معين. 

ی détente‏ ف expander dispositif (m)‏ 
في اول القواة: ١حمالكزم‏ من مجموعة 
دورة هواء أو آلة هواء بارد الذي يسمح فيه 
للهواء عالي الضغط بالتمدد وتادية الشغل. 
وتبعًا لذلك يطرأ على الهواء انخفاض في 


| الحراري التي تخدمها الوحدة» 
يُستخدم ميكانيكيا في فاط الشغل الذي 
داه الهواء:. ويكؤن ادد اغالا تزبينة 
صغيرة. ۲- قطاع في ملك هواء تتزايد 
تدريجيا مساحة مقطعه المستعرض . 

| 


ا 
expander ring expandeur (m)‏ 


| اتساعية: في محركات الاحتراق الداخليء 
| حلقة تركب مع حلقة الكباس لتسلّط عليها 


ضغطا يكفل تلامسها وإحكامها مع جدار | 
والناتج عن تمدده أو انكماشه بسبب التغير | 


الأسطوانة» فضلاً عن كفاءتها في كسح 
| الزيت. وهي هيا تلقائًا لتتواءم مع حركة 
ا لقالا خلال شوط (مشوار) تحركه. 
او صيع: في expanding expansion (f)‏ 
الصناعات المعدنيةء زيادة القطر الداخلي 


| expanded plastics plastiques (pl) 


درجة الحرارة قبل مروره إلى وظيفة التبادل | 


حيث | 


exoergic reaction 


سطوح الفلزات وبعض خريات معينة بعد 
أن تكون هذه السطوج قد تكرت حديئًا 
بواسطة السّحج أو الکسرِ مثلاً. تحصل هذه 
| الإلكترونات على الطاقة اللازمة للانبعاث 
من عمليات مثل إعادة ترتيب الذرات التى 
| تعرضت للاضطراب. 0 
exoergic reactlon réaction 0‏ 
أ تفال مح للطاقة: تفاعل 6x06" ergétique‏ 
| نووي يأخذ قدرًا من طاقة الحركة أقل مما 
يعطيه من طاقة . 
exogenetic deposits dépöts (mpl)‏ 
أ | روا اسب دخيلة روسب exogénéliques‏ 
ارج اف اا رارج زرا تل 
| موادها من أمكنة غير التي تكوتت فيهاء مثل 
CDC‏ 
أ | خار جي المنشا في exogenous exogêne‏ 
الجيولوجياء وصف لا هو متكوّن في مكان 
| غير الذي نشا فيه أصلاً. 
تحوا ل exomorphism exomorphisme (m)‏ 
خارجي: في الجيولوجياء تغير في كتلة صخرية 
بسبب تداخل مواد نارية خارجية فيها. 
| اور ز‌ للخارج» () exosmosis exosmose‏ 
| تناضح خارجي: نماد مادة خلال غشاء من 
| وسط داخلي أكثر تركيرا إلى وسط 2 
أقل ترکیزا منه . 
| إكسود ٹرمي» exothermic exothermique‏ 
طارد للحرا ارة: مصطلح يطلق على التفاعلات 
أو العمليات التي تنبعث فيها حرارة. 
exothermic process processus (m)‏ 
إجراء إكسوثرمى: إجراء ۷و" 6×۸۲ 
| تتولد فيه حرارة بسبب تفاعل كيميائي . 
دخيل» جلیب» محلو ب: 
وصف يطلق على شيء في وسط من غير 
نوعه. 
وقود 


exotic exotique 


١ 
exotic fuels propergols (mpl) | 
مجلوب: الهدروبورونات التي لها قيمة‎ 
حرارية أعلى من أنواع الوقود الهدروكربونية»‎ | 
والبوروبوتان‎ ٠ 8/1. وتشمل: البوران‎ | 
أ‎ 
| 
أ‎ 


ورتليق (الورتديكاةر ل 8 


نهر exotic river rivière (f) exotique‏ 
٤‏ 2 
دخيل: نهر يعبر الصحراء وهو في طريق 
جريانه إلى البحر. 
expanded cork liège (m) expansé 2 |‏ 
ل 


أ 
| 
ا 


exploratory well 


آلة ا ف إلخ» للتعرف على مدى 
تَحَملها للأحمال التصميمة الوافعة عليهاء أو 
على أدائها أو كفايتهاء أو لتحديد صلاحيتها 
أو خواصهاء إلخ. 
experimental breeder reactor‏ 
réacteur (m) surrégénérateur‏ 
مقاعل موا لد تجر ريي aتlعJ expérimental‏ 
وروي اوي انى #المماعلات #السريعة 'يستخدم 
لإجراء التجارب والبحوث ولأغراض توليد 
مواد انشطارية إضافية. 
experimental lathe tour (m)‏ 
مخر إطة تجار ب: aخ†رطة expérimental‏ 
تستخدم في إجراء التجارب عليها. 
experimental loop boucle (f)‏ 
اة ي expérimentale‏ 
الهندسة الحرارية» دورة مغلقة تسمح بتجرية 
أنواع مختلفة من المبردات أو الوقود» وإجراء 
.اختبارات الانتقال الحراري وغيرها . 
د شخص مهني على expert expert (m)‏ 
درجة عالية من التخصص والخبرة في مجال 
فني أو علمي معين. 1 
نطام expert system yane (ım) expert‏ 
خبير» نظام متخصص: في البرمجيات» 
حزمة من البرامج المعذة مسبقًا بمعرفة خبراء 
متخصصين في مجال معين لحل نوعية من 
المسائل في مجال تخصصهم ‏ 
date date 4 d'expiration‏ ويد 
تاریخ انتهاء الصلاحية: تاريخ محدّد تتتهي 
عنده صلاحية شىء أو مادة ما للاستعمال أو 
الاستهلاك. ٠‏ 
exploded view vue (f) éclatée 2‏ 
من تفي «الرمتم) الینسی الوب 
توضيحي ليان جميع الاجزاء الداخلية 
لوحدة ق وذلك بتمديدها وقردها في 
منظور يبين أيضًا مواضع الاجزاء بالنسبة إلى 
بعضها البعض وبالترتيب الذي تكون عليه 
استغلال: في exploitation exploitation (f)‏ 


هندسة التعدين» استخراج الخامات المعدنية | 


exploration exploration (f) استكشاف:‎ 


عمليات الكشف عن الخامات وعن التجمعات | 


الطبيعية للنفط والغازات بالطرق الجيولوجية 
والجيوفيزيائية وأية طرق أخرى مناسبة . 

exploratory well puits (m) 
× ام‎ r20۸ بثر تحفر إا‎ 


بثر استکشاف 


439 


ليمكن تمدد الجسر وانكماشه بفعل تغيرات | تسمح بالحركة الطولية إلى الأمام وإلى 
درجة الحرارة دون حدوث إجهادات. | الخلف بين القطاعات المتجاورة رالمتصلة. 
franche‏ () 2/6و expansion scab‏ | وذلك للحد من تضخيم الإجهادات النائهة 
ا في السباكة الرملية» عيب في | عن حركة السفينة بين الأمواج. 
المصبوبات يظهر في شكل طبقة رقيقة من expansion joint joint (m) 08 dilatation ١‏ 
لقان وال هن المصبوة عة ريه عن فاصل تمدد: في المباني» فاصل يسح 
E ES AR‏ بالتمددء سمكه نحو ۲ سمء بکامل عرض 
expansion froke cause ge, -‏ المبتى وارتفاعه» وخاصة في المباني التي يزيد 
شط التَمدد. شؤط الاحتراق: في 0616718 | طولها على ٠١‏ م. تغطى فواصل النندد 
محركات الاحتراق الداخلي» الشوط | الرأسية أو الأفقية فى الحوائط والارضيات 
(المشوار) الفعال الذي يتم فيه الإشعال | والأسقف بخوص حديد مجلفن أو معدن 
فيحترق خليط الوقود والهواء المنضغط» آخر مناسب أو بالخشب» بعد ملء نراصل 
وتتمدد الغازات فتدفع الكباس إلى أسفل الأرضيات بالبتيومين أو بالمواد العازلة. 
تجاه النقطة الميتة السفلى . اماق ىق expansion loop boucle (f)‏ 
expansion tank rêservoir (m),de‏ أنشوطة تمدد: في خطوط الأنابيب» أنبوبة 
صهريج قدد: في شبكات الأناييب. ٩220ا‏ أنشوطية الشكل تركب في الخط للتخلص 
صهريج يستعمل للحفاظ على ضغط الشبكة من الإجهادات الناشئة عن تحركه بسبب التمدد 
عن طريق ال ماح للسائل بالتمدد فيه عد والانكماش الناتج من التغير في درجة الحرارة. 
تزايد درجة الحرارةء وقد تكون صهاريج expansion offset ee‏ 
التمدد من النوع المفتوح أو المغلق. مجنب تمدد : في خطوط الاثابيب» 0ونااقاك 
expansion valve soupape (f) de‏ وصلة تجنيب « وصلة ع 37 »تركب اني 
م تمدد: -١‏ في الهندسة détente‏ الخط لاستيعاب تحركه فى اتجاه محوره 
, الطولي دون تعريضه للإجهادات الناشئة. 
expanslon orbit orbite (f) d'expansion‏ 
المدار الموسع: في الإلكترونيات الثار 
expansion wave onde (f) de ge‏ الأخير في مسار الإلكترونات في اليبتاترون 
موجة تمدد: موجة ضغط أو موجة صدم تقلّل والذي يتيح انطلاقها نحو الهدف. 
من كثافة الهواء عند مروره خلالها. expanslon ratio proportion (f)‏ 


1 


و عه 


0813/5100 تسبة التمدد: فی محر ك احتراق‎ expansive bit mêche (/) ã couteau 
e 2 و و‎ 
َة انّساعيّة: في عد القطعء ٢ء٣٤٨٥ داخلي ذي كباس ترددي» النبة بين حجم‎ 
لقمة يكن ضبط حَدّها القاطع عند مقاسات أسطوانة المحرك عندما يكون الكباس عند‎ 
مختلفة . النقطة الميّة السفلى وحجم الأسطوانة عندا‎ 
يكرن الكباس عند النقطة ال العليا.‎ ١ ده1غدةءومعده‎ value eَspérance 


المتوقعة: في ميكايكا الکم › expansion reamer alésoir (m) mat h6 ¡۹e‏ 
انب ِ | قمع 
متوسط نتائج عدد كبير من القياسات لكمية موسع ثقوب انساعي؛ برقل ee‏ 
ماء تكون قد أجريت على نظام في حالة ‏ اتساعي: في أشغال الورش» موسع تقوب 
معينة . (برغل) یکن ضبط قطره بين حدين معبنين 


نفقات: تكاليف (امآ) expenses dépenses‏ بواسطة لولب (قلاروظ) اتساعي ٠‏ 
الاعمال المطلوب تنفيذهاء و ن فى مقايسة expanslon ring anneau (m) de,‏ 
تتمينية: توؤضتح أيها: ينود ااك ولات حَلقة تَمَد: فى الغلايات» حلقة 67/قلقاك 
والفئات: أمام كل بند من البنودء ثم تستخدم بمثابة وصلة تمدد في مسلك تصريف 
المجموع النهائي للإنفاق . الغازات من الغلاية . 
expansion rollers rouleaux (mpl) de experiment essai (m); épreuve (0‏ 


| تجرية: -١‏ أية طريقة معملية لدراسة الظواهر | دحاريج تَمَدد: في المنشآت المعدنية؛ 412107 
دعامات للجسور (الكباري) والجملونات 


الفيزيائية والكيميائية وغيرها. ۴ في | 1 
الهتلاسنة 4" الي من: التجازت التي تجرى على | وغيرهاء تسمح بحدوث حركة أفقية محدودة 


exploring coll 440 


(m‏ و forming‏ هلاأوهام»اه | تفجير متحكم فيه على الجزأين المتراكبين المراد ‏ للكشف عن مع للنفط أو الغاز أو رواسب 
: في الصناعات /أومام)اهم وصلهما معاء» فيتتج تلاحم سريع بينهما. أ اا أو للكشف عن امتدادات أخرى 
بق لتشكيل الالواح الرقيقة | متشجر: مادة يعتريها )7( /زوماصده explosive‏ | لجع تفط فعروف الحا لي 
بواسطة موجة صدمية تحدثها شحنة متفجرة. | تغير كيميائي سريع بالتسخين أو التفجير | exploring coll bobine )( exploratricg‏ 
explosive fuel carburan (m) e‏ | مصحرب بانبعاث ضخمة من الحرارة | ملف استكشاف: ملف يستخدم لقياس التدفق 
وقود تفر أية مادة تتحد مع الأكسجين | وحجم كبير من الغازات. من أمثلتها: الك | (الفَيْض) في المجالات المغنطيسية . 
ومكوئات متفجرة أخرى ات طاقة | نترات التولوين» ومخلوط البارود. | explosion explosion (0); éclatement (m)‏ 
اتفجارية» وتشمل: الالومنيوم» والسليكو explosive-actuated devic gispositif | «i‏ | | الفجار: -١‏ فى الفيزياء» انطلاق مفاجئ للطاقة 
والكربون» والكبريت» وشمع البرافين» جهاز (m) actionné par explosif‏ 
وا لايرول اوا لحلوكول. بمتفحر: أي جهارامن لجهزة' مخحلفة انلها | سريعة في | الضغط. ۲- في الكيمياءء 
حَدَا (ام]) ims‏ imitsا‏ هلاأوهامءاه | متفجر شديد أو متفجر منخفض الشدة. تفاعل كيميائي أو تغير حالة يتم في لحظة 
الفجر: الحدان الاقصى والأدنى ماص .| , _ () explosive actuator actor‏ | تصيرة جد مع تولّد درجة حرارة عالية 
للنب المرية لتركيب غاز قابل للاحتراق مُشَكُل تفجيري: متفجر يؤدي تفجيره ٥٨01051‏ 1 وكمية كبيرة من الغار. 
مخلوط مع الهواء أو غازات أخرى» واللذان | إلى تشغيل جهاز ماء مثل صاروخ أو سفينة بريشة explosion breccla brêéche (f)‏ 


مصحوب بحرارة وضوء وصوت مع زيادة 


ينفجر اه في نطاقهما عند إشعاله . فضاء. ا انفجارية: : في الجيولوجياء ‏ 7ماومامده'0 

لزب ت explosive oil huile (f) expe)‏ ا ا/عواونة )m(‏ ماناو tاbo explosive‏ | راسب من شظايا 2 انية غليظة هي كتل 
المتفجر: هو النتروجلسرين مخلوطا بمادة تسمار متش مسماز مصمم بحيث يحتوي صخرية من جدار عق البركان يُمْسَكُها ملاط 
حتفل رمن :درجة بحرازة تمده على شحئة متفجرة تُشعل عن بعدء وعند | من الصخر المطحون. 


explosion caldera تفجير الشحنة ينهار المسمار ويتحطم. يستخدم كالديرا )( 6/فماقت‎ ه×»ماosive‎ ordnance ا‎ (fol) 
d'explosion المسمار في أغراض معينة» مثل فصل مراحل انفجارية: : منخفّض متسع‎ explosives تخائر متقجرة عتاد حربي‎ 
منفجر: عتاد حربي يحتوي على متفجرات الصواريخ؛ أو إسقاط خزانات الوقودء أو | و ينشا في المكان الذي كانت عله كتل‎ 


أو ينكون منها. من أمثلته : القنابلء والألغام قذف مظلات الهبوط . ٠‏ صخرية ضخمة قذفت بانفجار بركاني عنيف. 
والقذائف» والطوربيدات. explosive charge charge 2 explosive‏ | | فو م 2 explosion crater qatire (m)‏ 
explosive oxidizer oxydant (m)‏ شحتة جرة : شحنة قابلة للتفجيرء يحتويها | بركا 1 اقتاز : فوهة بركانية 081/05/07 
explosif‏ صاروخ أو قذيفة أو قنبلة أو ما أشبه. | | كبيرة تنشأ على جوانب البراكين الضخمة 
أكسجيئًا بتحد مع وقود أو مكونات أخرى explosive cladding placage (m) par‏ ا وقممهاء نتيجة انفجار بركاني عنيف. 
َ لنوليد طاقة انفجارية. من أمثلته: تکلید بالتفجیر: : في هندسة explosion door porte (4) d'explosion | explosion‏ 
النترات» والكلورات» وفوق الكلورات. الفلزات» عمل ترابط وثيق بين سطحي لوحين | باب انفجاري: باب في فرن» مصمم بحيث 


برشامة 05اه )m(‏ أو rivet‏ ولاأوهام»اه | فلزيين» أو بين تكسية فلزية وفلز أساس» | ينفتح يعدا يصل الضغط في داخل الفرن 
تفجرة: مسمار برشام يحتوي على شحنة | باستخدام القوة التي تُسَلُطها شحنة | إلى حل سبق تعيينه . 
متفجرة» حيث يتمدد المسمار عند تفجير explosive compactlon compactage‏ | وه exploslon spectrum spectre (m)‏ 
الجن فيتوافقٍ توافقا محكمًا في ثقبي تدميج بالتفجير: في هندسة ااءهام×ه () ١‏ طيف الانفجار: طيف الضوء ‏ (مأوماملاه'0 
الشفلة الراد رَصلهما معا تراك 5 | الفلزات» طريقة لتدميج المساحيق الفلزية» | الناشئ عن انفجار جسم جامد أو سائل» 
اميه () explosive train chaîne‏ | وفيها يوضع المسحوق في ترتيبة خاصة» ثم ویتمیز بظهور خطوط الحالات إثارة عالية. 
رتل متفجر: ‏ gفuوا۸ c۸‏ رم 0 chaîne,‏ أ تفخو شحنة فوقها فيتم التدميج المطلوب. طف (n) dexplosion‏ الا explosion tuff‏ 
تسلسل من العناصر المنفجرة» مرب ترتيبًا | تزود الترتيبة عادة بقرص من مادة. مخاصة | انفجاري: في الجيولوجياء صخر الط الذي 
ننازليًا من حيث الحساسية داخخل صمامة (طابة) | تتفت تحت وطأة الانفجار عند ضغط سيق | تجمعت مكرثاته البركائية في مكانها:بعد قذفها 
أر قذيفة أو قنبلة» أو ما أشبهء و وظيفته | تحديده» فينعتق الضغط الزائد عما يلزم | مباشرة من فوهة بركانية ولم تتعرض بعد لعوامل 
تفعيل الشحنة الرئيسية للذخيرة . | لعملية التدميج. تعب من مكانها أو تزيل بعض مكواتها. 
اس: explosion valve clapet (m) d'explosion explosive decompression exponent exposant (m)‏ 
فى الرياضيات» عدد أو رمز يوضع (في | ققد انضغاط aécompression (1) explosive‏ | صمام الفجار: صمام مصمم لإعتاق الضغط 
اللفة العربية) إلى اليسار فوق عدد أو رمز | انفجاري: الانخفاض السريع في الضغط | الزائد الذي قد يتولد داخل فرن أو وعاء 
آخر بسمى ١‏ الاساس »٠‏ ويد الاس | داخل طائرة على ارتفاع كبير (عشرة آلاف ٠‏ ضغط» والذي قد يعرضه حطر الانفجار. 
الموجب على عدد مرات ضرب الاساس فى | متر مثلا) نتيجة لتقب او شرخ مفاجئ او | exploslon welding soudage (m) par‏ 
نفسه. فمثلاً "٥‏ تعنى ه × ه × ه» ويكون | انفتاح طارئ إلى” الخارج» عن طريق فتحة اللّحام بالتَقُجير: اسلوب لحام في explosion‏ 


أ و 


الاس هر العدد ۳ للاساس 6 . | أو نافذة أو باب» مما يسبب انفجار خطرا. | الحالة الجامدة (بدون صهر)ء وفيه يسلّط 


exponentlal equation Gan (0‏ 
معادلة أسيّة: في الر ياضيات › p0611010‏ 
معادلة يكون فيها الأس مقدارا تغب ار 


441 extender 
للللللس گگگ“‎ 
| غيرها. ويقاس بوحدة رونتجن كوحدة‎ | extended colour fonds (m) perdu لون‎ 

مَمْد: د: في الطباعة» مصطلح يطلق على المساحة | تقليدية» أو بوحدات كولوم لكل كيلوجرام | 

الزائدة من الصورة أو اللون الممتد إلى أبعد | كوحدة دولية. 


| exposure meter exposimêètre (m) 


| مقياس الريضة. في اماي ا 


من الحد الطبيعي» كأن يمتد إلى الهامشء أو | 

إلى خارج حدود القص (التعريش)ء أو إلى 

خارج حدود القَطع (التفريغ) . قد ينتج ذلك | 

بسبب عدم الدقة في القطع أو القص» ومن 

ت تبدو الصورة أو اللون بدون هوامش 

بيضاء (مقصوص على الآخر). 

| extended cover couverture (f) ف‎ 

غلاف ممت غلاف بزوائد: كتاب 6085585 

ملد بجلدة ‏ ذات زوائد تتجاور هامش متن 

الكتاب بعد تعريشه. 

extended dislocation dislocation (0 
dissociée في‎ e الخلاع مَميد:‎ 


جسم رادت تضویره فوتوغرافياء وذلك لتعيين | 
مدة التعريض الملائمة للمصوّرة (الكاميرا) . 
عَصْر: استخراج expression expression (f)‏ 
سائل بالضغط» مثل استخراج عصارات 
نباتات . 


في expression expression (f)‏ 
الات عبارة رياضية أو منطقية مكتربة 

بلغة صريحة (غير رمزية). 
5 م express line /igne (f)‏ 


اا ت 
بلورية محكمة الرصٌ روطي ماله خط سريع: فى السكك الحديدية. 5وووهاا” 
, ببخطين يحدث الكسر على طولهما. خط منديدي ن عليه قطازات» اسريفة» 
مدى 68/016 (f)‏ 0166م extended range‏ د 5 التقاطمات أن انعدامها»» و وقرف 


في الطيرانء المدى الاطول الذي يمكن 
أن تبلغة الطائرة بسبب إدخال تعديلات عليها 
تؤثر على الأداء. 
extended stream courant (m) d'eau‏ 
مجرى مطول: : في الهيدرولوجيا» ۸96٠ھ‏ 


مجرى مائي أجرى تمديد مَساره الهابط مع 


القطارات فى محطات المدن الرئيسية فقط . 
express traffic circulation 0 û grande‏ 
ایا رون چیا احركة مروز vitesse‏ 

تسمح للسيارات بالانطلاق بسرعات عالية» 

وتتميز بقلة أو انعدام التقاطعات وإشارات 


0 المرور. 
التيا ذلك ليخترق أرضًا جديدة» كسهز 
ا a SENE‏ : قطار express train train (m) direct‏ 
Ey‏ : قطار ذ ة عالية ولا يقف إلا 
extended surface sure (/)‏ ا کر ار دو سرع ایا وا پت | 


في المحطات الكبرى أو الرئيسية. 

طَر بق سريع 0xpressWaY 0/8 )]( 9161855 ١‏ 
طريق رئيسي يسمح للسيارات والمركات 
الاخرى بالسير على سرعات عالية» ويتميز | 
بقلة التقطعات وبوجود جزيرة وُسْطى لعزل 

اتجاهي المرور بعضهما عن بعض. 


سطح ممتّد augmentée‏ 
سطحية إضافية على أية أنبوبة مستخدمة في 
معدات انتقال الحرارة. يتخذ السطح عادة 
شكل زعائف مترابطة ترابطا وثيقًا مع خارج 
TT‏ 
طويلة وعرضية نتج متكاملة مع الانبوبة عند 7 
تضنيعها اصلاً. رجلة السطوح الممتدة تساعد تنشيف» (7) //59676019و09 exsiccation‏ 
تجفيف: نزع الرطوبة أو طرد الماء من مادة 


ا ا ا 
مده ماء وذلك بإنقاص الضغط الواقع عليها. 


تهيئة مساحة 


extender extendeur (m) باسطة» مادة‎ 

باسطة: -١‏ فى الطباعة» أية مادة غير 00 extended addressing adressage‏ 
عشارلة) ١‏ شغافة ار يإهناءطء :تعمل في أخبار علولة ممتد في الحاسبات. عنونة, 6/9700 
الطباعة لتخفيف الالوان إلى الدرجة اللونية ا للبيانات في الذاكرة تسمح بالتوصل إلى حيز 
المطلوبة. - في صناعة الدهانات؛ مادة ٠‏ من العناوين أكبر من الحيز المسموح به عادة. 
عضوية خاملة» على هيئة مسحوق» ذات extended boom cutting machine‏ | 


| machine (f) découpante ã console 


تركيب متبلور غالبًا رلها قوة طَمْس ضئيلة 
ولكنها تستخدم كمكوّن للطلاءات لضبط مكنة قطع بذراع تطويل: ‏ 6026ا sup‏ 
التشغيل وخواص تكوين الفيلم ولتجنب | في القطع الحراري» مكنة قطع ذات كابول | 
الترسيب عند التخزين. “- في حالة | مفردء مع إمكان تطويل ذراع الكابول | 
استخدام لاصقات الرائينج التخليقي» مادة | ليتسنى تشغيل منطقتي قطع متجاورتين. 


مجهولا. 
exponential experiment. E‏ 
بة نووية eae‏ 
تتضمن تشكيلة تحت حرج من الراد 
الانشطارية والمهدثة. 
oxponentlal function function (f)‏ 
دالة لا في الریاضیات» 00916و مممره 
الدالة *8- (*)1 » وتكتب أيضًا: 
f (x) = exp (x)‏ 
exponentlal horn cornet (m)‏ 
بوق أسي: : بوق تتزايد مساحة ااا xp0م‏ 
مُقطّعه المستعرض تزايدا سا مع زيادة السانة 
المحورية من فة الفم . 
exponential reactor réacteur (m)‏ 
مفاعل أسسّي: في الهندسة ‏ ا0اا7 0مم 
النووية» مفاعل نووية مصمم خميما 
لإجراء تجارب أسيّة . 
oxponentlal smoothing /issage (m)‏ 
تمليس ا تسوية ا فى exponenliel‏ 
الهندسة الصناعية» طريقة رياضية إحما: 
للتنبؤ بالطلب» وهي تفترض أنه مبكون 
للفترة القادمة متوسط معقول للطلبات اللي 
تمت فى الفترات السابقة. : 
exports articles (mpl) d' exportation‏ 
صادرات: المنتجات والسلع التي تنتج في دولة 
ما وتباع لدولة أو دول أخرى. فد تفم 
الصادرات إلى صادرات منظورة» وهي السلع 
والمنتجات المباشرة؛ وصادرات غير منظررة 
كالأعمال المصرفية (البنكية)» «التامين» 
النقل » والاستثمارات الاجثبية» وغيرها. 
e‏ تعض exposure exposition (f)‏ 
-١‏ فى الهندسة النووية» الكمبة الإجمالة 
من الأشعاع عند نقطة معينة» مقيسة في 
الهواء. 7- في الهندسة الطبية؛ الكشف 
عن النسنجة 09 ا في أثناء إجراء عملية 
اة في التصوير الفونوغرافي 
الاح 1-7 بان يسقط على باد 
يطلق الصطلح ايف 
على الفترة الزمنية التي تتتفرتها هذه 
العملية. -٤‏ في مجال الوقاية من 
الإشعاع» قياس للتاين في الهراء أر الأجسام 
نتيجة تأثير الاشعة الؤبنة» ملل الاشعة 
السينية أو أشعة جاما أو أشعة التبوترونات ار 


فوتوغرافية حساسة. 
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extensibility 


| external cylindrical grinding 


machine machine (f) ã rectifier les 
surfaces cylindriques extérieures مك‎ 
تجليخ» أمنطوائي خارجي: في أشغال الورش»‎ 
مكنة تشغيل تستخدم في عمليات التجليخ‎ 
. الخارجي للأسطوانات أو الأشكال الأسطوانية‎ 
external flow region région 0 
منطقة السريان‎ 
الخارجية: في ميكانيكا الموائع» مجال السريان‎ 
حول الأجسام» وفيها مناطق‎ 
عن الجسم (السريان فيها مثالي): وملاصقة له‎ 
. ا جدارية)» وفي الخلف (الدوامة الخلفية)‎ 
external force force (f) externê 
جية: في الميكانيكاء القوة التي يؤثر بها‎ 
جم (أر مجموعة مادية) على الجسم أو‎ 
(الجموعة المادية) المأخوذ فى الاعتبار.‎ 
external gas injection injection (0) 
externe de gaz حن غاز ي خار. جي في‎ 
هندسة البترول» حقن بالغاز للحفاظ على‎ 
الواقعة عند المواقع العالية‎ ay 
1 


external grinding machine machine 


extérieure d'écoulement 


ثلاث: بعيدة 


(f) 8 rectifier les surfaces extérieures 
لبخ خارجي: في أشغال الورش» مكنة‎ 3 
تشغيل لإجراء عمليات التجليخ على‎ 

. السطوح الخارجية للمشغولات‎ 
external hydraulic pressure 
pression (f) hydraulique extérieure 


ضئط هيدرولي خارجي: في النشآت 
الهيدرولية» الضغط الخلفى المؤثر على 
المساند» والناشئ عن تراكم المياه الجوفية 


external interrupt interruption 0‏ 
مقاطّمة خارجية: مقاطعة الحاسب ©8/0ا/ا©ه 

في أثناء تشغيله لبرنامج ماء صد من جهاز 
خارجي كالنهايات الطرفية وأجهزة الاتصالات. 

externally fired boiler chaudiêre (0) ف‎ 


a 
chauffage ex[érieur  :اًيجراخ غلاب نوقد‎ 
في الهندسة الميكانيكية » غلاية (مرجل) ذات‎ 


أناببب تبريد» أو أنابيب مقاومة للحرارةء 
تحيط بغرن الغلاية . ر 
0 3م external piping renard (m)‏ 
نَخْرَبة خار 7 فى الهيدرولوجياء 8/08)ا©ه 
مر أسطواني يتكون داخل التربة المنفلة» 
ویکون مصدرا للتسريب. يمكن التخلص منه 


باستخدام المرشّحات المعكوسة . 


الجيولوجياء مقياس انفعال يستخدم لقياس 
ا التغير في المسافة نقطتي إسنادء ويستخدم 
في دراسة الإزاحات التي تحدث بتأثير الزلازل. 
ا مَدى: extent étendue (/); domaine (m)‏ 
| في الحاسبات» حيز متصل يحجز للف محدّد | 
على وحدة الأقراص المغنطيسية. 
exterior angle angle (m) extérieur‏ 
جية: في الرياضيات» الزاوية اللحصورة 
بين ضلع من أضلع « متعدّد أضلاع » 0وراهم 
وبين امتداد ضلع مجاور. وتعني أيضًا إحدى 
الزوايا الأربع الخارجة التي تحدث من قطم | 
مستقيم لمستقيمين آخرين في مستوى واحد. | 
exterior ballistics balistique (f) 5‏ 
قذافية خارجية» بالستيكا خارجية: 8/ل4/9:ه 
في اليكانيكاء دراسة حركة المقذوف أثناء | 
رکه اف الوا ,.وبعد غاد رتم اما 
المدفعء مثلاً 
extermination extermination (f) :‏ أ 
اختفاء نوع من الأحياء بأسره محلا أو | 
إقليميا مع بقائه في أماكن أو أقاليم أخرى. 
من أسباب البيد التغيرات البيثئية الشاملة» أر 
التنافس الحيوي الحاد» أو الهلاك بالأوبئة . 
ز زاوی ية extemal angle angle (m) externe‏ 
ارج في الرياضيات» الزاوية المعرقة بقوس 
مرسوم حول حدود زاوية داخلية أو زاوية 
محصورة. 
رمل external brake /rein (m) externe‏ 
خارجيةة .فى الية الان فة | 
0 تؤدي وظيفتها بملامسة السطح 
الخارجي لطبل (طنبور) الفرملة. 


external broaching machine 


machine (f) pour brochage EET 
| خارجي: في أشغال الورش»‎ 3 
مكنة تشغيل تستخدم لإجراء عمليات‎ 
التخليق الخارجي للمشغولات.‎ 
external circuit circuit (m) extérieur 
جميع أسلاك التوصيل‎ 
والأجهزة ومصادر التيار الخارجية التي قق‎ 
. ظروفًا مطلوبة في داخل خلية إلكتروليتية‎ 


external combustion engine moteur 


دائرة خارجية: 


و 


محرا 8 احترا (m) ã combustion externe Jl‏ 
خارجي: محرك يعتمد في تشغيله على 
الطاقة الحرارية المستمّدة من عملية احتراق 
تجرى خارجهء كما هى الحال فى المجركات | 

والتربينات البخارية. التي تستمد بخار الماء 

اللازم لها من مراجل (غلايات) بخارية . 


زراعة انتشارية: اسلوب فئ 


طبقات 
إلكترونات وفوتونات بتفاعلات متعاقبة؛ 
فيتكون بذلك وابل يمتد على مساحة واسعة. 
مقياس extensometer extensomêtre (m)‏ 
| الامتداد مقياس الاستطالة: -١‏ في مقاومة 
الوادي جهاز يستخدم لقياس التشوهات أو 


«مثل دقيق الجاودار) تضاف لتقليل تكلفة 
التغرية أو لضبط اللزوجة . -٤‏ في صناعة 
اللدائن الإستومريةء نوع من اللدائن 


النسجمة التي قد تدخل في ا المادة 
بالإضافة إلى مدن منسجم لتكوين أساس 


الل 


extensibility extensibilité (f) : امو د‎ 


مقدرة مادة ما على الاستطالة دون أن تتكسر 
تحت تأثير الشد 


extension cord corde )( 611 


حَبْل تطويل: في الکهرباء» حبل (كبل) مزود 


بقابس في أحد طرفيه» وبمقبس (ماخذ 
للتيار) في طرفه الآخرء يستخدم لتوصيل 
جهاز كهربائي بمصدر بعيد للكهرباء 1 


extension ladder échelle (f) extensible | 


| سم امتدادي: سلم يتكون من جزأين (أو 


أكثر)ء ويمكن تمديده إلى ما يساوي طول 
الجزأين تقريبًا. 
extension spring ressort (m) de‏ 


| نابض امتدادي: نابض (ياي)) ملفوة ف traction‏ 


لَنَا محكمًا» ومصمم للمقاومة قُرَى الشدء حيث 
تتمثل فعاليته فى مقدرته على الاستطالة. 

extensive agriculture agriculture 0‏ 
extensive 3‏ 
الزراعة يغطى مساحات شاسعة من الأرض 
باقل جهد وتكلفة» اعتمادًا على وسائل الميكنة 
الزراعية وتشغيل أقل عدد من المزارعين. قد 


تكون الإنتاجية منخفضة بالنسبة للوحدة 


المساحية من الأرض» غير أن الإنتاج الإجمالي 
والإنتاج بالنسبة للفرد مرتفعان. 
extensive property grandeur (f)‏ 


في الكيمياء extensive‏ 


مثل مثل الحجم أو الطاقة 


الداخليةء لظام ما عدر قا ب کے 
المادة الموجودة بالنظام . 
extensive shower gerbe (/) extensive‏ 
9 
| وابل ممتد: وابل من وابلات الأشعة الكونية 


مصدره إلكترون أو فوتون عالي الطاقة في 
الجو العلياء ويتضاعف مكونًا 


التشكلات الدقيقة التي تحدث للأجسام 
الصغيرة عند تعرضها للإجهاد.  -١‏ في 


extraordinary ray 
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ساب ىل سسسا +++ 7+7 + ++ + 7 ++ سس 


extractive distillation distillation (f) 
par fractionnement تقطیر استخلاصي: قي‎ 
الهندسة الكيميائية» طريقة للتقطير يستخدم‎ 
فيها برج مُجرئ ومادة مضافة تساعد على‎ 
الفصلع‎ 
جهاز استخلاص :(7]) 1لا10/2016© 108 173»اه‎ 
جهاز يستخدم لاستخلاص المواد بواسطة‎ 
. المذييات‎ 
منرّعة: أداة أو‎ 
وسيلة ميكاذ‎ 


extractor extracteur (m) 


صو extract wool laine (0 extract Jı‏ 
مُستَخْلّص: صوف تم استخلاص الشوائب 
النباتية منه بواسطة 08 الكربنة . 
ا صٍgف‏ ره extract yarn fil (m)‏ 
متخلص:؛ خيط مصنوع من الصوف الذي 
تم استخلاص الشوائب النباتية منه بواسطة 
عملية الكربنة 
extra-high voltage très haute tension‏ 
فلطية عالية جدّاء فلطيّة شديدة الارتفاع: فلطبة 
تتعدى قيمتها 745 كيلو لط وتستخدم 
لنقل القدرة عبر خطوط النقل الكهربائية. 
extraneous light lumière (f) parasitt‏ 
دخيل: في التصوير الفوتوغرافي» إضاءة 
غير مرغوب فيها على المساحة الجاري 


extranet extranet réseau (m) 


التَوصل إلى بيانات عبر تلك الشبكة» وهي 
تحتاج إلى ضوابط مء وذلك بواسطة 
حواجز الحماية كالجسهء؟ . 
extranuclear electron éleciron (m)‏ 
extrandcléaire; électron (m) orbitaire‏ 
إلكثرون خارجي: إلكترون يَشَعّل الطبقات 
الخارجية في ا الإلكتروني للذرة. 
extraordinary index indice (m)‏ 
مُعامل شاف معامل غير extraordinaire‏ 
معتاد: في البصريات» معامل انكسار موجة 
کاک تدر فى اتا امتعافي غلئ,للجور 
البصتزي؛لبلورة اأحادية لحور 
extraordinary ray rayon (j‏ 
شماع غير معتاد: : في „extraordinaire‏ 
البصريات» أحد الشعاعين الناتجين عن تفرع 
شعاع ساقط على بلورة أحادية المحور أ 
ومتباينة الخواص» وهو الشعاع الذي لا ينقاد | أ 
لقانوني الانكسار» وذلك قييزا له من الشعاع | 


دك اخخاضة اموس «اتمكنّ لمن | 


extinction extinction (f) 


إخماد انطفاء: 
في الفيزياء» توهين حزمة من الإشعاع عن 
.طريق الحيود لا عن طريق الامتصاص . 

خلطيّة () 675/0 extinction voltage‏ 
الإحماد ثلطيّة الانطفاء: قلطية 0617/00 
الأنود (المصعَد) في صمام غازي التي يتوتف 
عتدها بالتفريغ: فيه ٠١ ٠‏ 

مطفأة: إحدى (77) extinguisher xincer‏ 
وسائل إطفاء الحرائق» وتعمل على تفْث 


و extract extrait (m)‏ 
مبحضر يحتوئ غلى الجواهن 'الفغالة 
المستخر 0 بواسطة كب أو بالعصر 
هوا اء مستخرج: : extract air air (m) extrait‏ 
فى وحدات تكييف الهواء. الهواء المسحوب 
من أي حيز مكيف. ويمكن أن يصرف کل 
إلى الجو الخارجي» وفي هذه الحالة يشار إليه 
بأله «هواء :منصرف»؛! أو أقد يصرف جريا 
فقطء فيسمى التبقى «هواء يعاد تمريرء»» 
حيث إنه يمر ثانية إلى وحدة التكييف . 
عامل extractant agent (m) d'extraction‏ 
استخلاص: مذيب مثل الكحول. أو كاشف 
مثل حمض الكبريتيك» يستعمل في 
الاستخلاص . 
extract duct gaine (f) d'extraire d'air‏ 
مَمْلَك استخراج: مسلك (أو شبكة مسالك) 
يستعمل في نقل الهواء المستخرج من حَيرٍ 
يجرى تكييفه أو تجديد هوائه. 
extract fan ventilateur (m) d'extraire‏ 
d'air :‏ 
الهواء من حيز معين. بصرف النظر عما إذا 
كان هذا الهواء-سيصرف ایا أو جرا إلى 
الجو الخارجي . 
استخلاص: extraction extraction (f)‏ 
-١‏ فى الكيمياءة غملية إذابة مون أو 


مكونات معينة من مخلوط ما باستخدام | 


مذيب يمكنه. إذابة مثل هذه المكوثات 
وحدها. 7- فى.هندسة الفلزات» عملية 
الحصول على فلز ما من خاماته. 


extraction column colonne (f) 


| عمو 4 استخلاص: في الهندسة 09181100 


الكيميائية» وعاء معالجة يجرى فيه فصل 


ناتج مطلوب من سائل» وذلك بعملية 
تلامس ذات تيار معاكس» مع مذيب يذوب 
| فيه الناتج بكيفية أفضل . 


کح external quenching coupure (f)‏ 
خارجي فى الفيزياءء كَبْت لحظى 8106/08 
لعداد جيجر بخفض فرق الجهد الط علي. 
external resistance résistance (0‏ 
مقاومة حار مقاومة الجزء من 608/09 
الدائرة الكهربائية الخارج عن مصدر البار. 
extemal screw-thread vis (/) mêle,‏ 
مين أولب ارج 7217 سن مشكلة 
على السطح الخارجي لأسطوانة (أر مخروط): 
ومثال نمطي لذلك: سن مسمار الرباط. 
قر رمَلة اليا extemal shoe brake rein‏ 
بأحذية خار جي: x|érieuresھ michoires‏ 
في الهندسة الميكانيكية» فرملة (مكبّح) احككية 
تؤدي وظيفتها بقبض أحذيتها على اللح 
الخارجي لطبل (طنبور) الفرملة. 
extemal storage mémoire 7‏ 
ذاكرة خارجية: في الحاسبات» 
وحدة ذاكرة خارجية تستخدم في حنظ 
البيانات قبل نقلها إلى الحاسب الذي 
أوتوماتياء وهي عادة ذات عة 
بالنسبة للذاكرة الداخلية. 
extemal stress tanê (1) externe;‏ 
إجهاد خار- ج على جم ا 
یتح اشر فيهء ويقاس بالإجبادا اا اط 
على وحدة المساحة. 
external vibrator vibrateur (m) externe‏ 
هَرّاز خارجي: هزاز تبت في شات الحرسانة 
من الخارج لهز الشذات والخرسانة أثناه 
الصب» ويتطلب استخدامه أن تكرن الشداث 
ذات متانة كافية . 
حائط  external wall mur (m) extérieur‏ 
خارجي: الغلاف الخارجي للمبنى» والذي 
يجب أن تتوافر فيه شروط وقاية الداخل من 
جميع العوامل الجوية والظروف الطبيعية 
2 قد يكون السقف محمولاً على 
حوائط؛ أو قد يكون محمولا على هیکل. 
يتطلب بناء الحوائط الخارجية في الماطق 
الباردة أو الممطرة شروطا فنية ومواصفات 
وطق :إنشاق جاص 
external work travail (m) extérieur‏ 
2 في الفيزياء» الل الذي نيذه 
المادة عندما يزيد حجمهاء أر الذي بنطله 
إنقاص حجمها. 
انقر اض: اختفاء 
توع من الايا بأسره من فوق وجه الارض 
في آي زمن جيولوجي لاحن 


extinction extinction (f) 
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extraordinary wave 


extruder extrudeuse (f) 


كة لإقاج القطاعات المشكلة بالبئق» وتتكون | 


بصفة عامة من قادوس يخي حيز التسخين 

بالادة الطلؤب 'بتقهاء والحيز يحتوي على 
aA‏ 

لولب دوار. تلين المادة بالحرارة ثم تدمج 


بواسطة اللولب وتدفع للخروج من فتحة أو | 


قالب (إسطمبة) في رأس مكنة البئق إلى حير 
أو حَمَامٍ تبريد ومئة إلى سير متخرك حيك 
اع إلى أطوال مناسبة . 
ننبط: نز اللابّة extrusion (f)‏ ونا 
(الحمّم البركانية) أو تدفقها من شق أو فتحة 
خارجية في القشرة الأرضية . 

تبط : -١‏ بز اللابة extrusion ©xrusi07 (f)‏ 
أو تدفقها من شق أو فتحة خارجية في 
القشرة الارضية . ؟- بثق: في الصناعات 
العدنية» مصطلح عام لمجموعة من رق 
نشكيل المعادن» فيها يشكّل المقطع المستعرض 
للمعدن بدفعه بواسطة سنبك حتى ينساب 
خلال فوهة قالب تشكيل تحت ضغط 
ملائم. من أساليب البثق: البثق الأمامي 


(البتق الباشر)ء والبئق الخلفي «البئق غير 
الباشر)» والبئق الامامي والخلفي 0 

؟- في صناعة اللدائن (البلاستيك)» عملية 

نشكيل منتجاتث ذوات أطوال مستمرة من 


العملية؛ بصفة عامة: على المواد التى تتلدن 
با حرارة.. . وبالسبة للدائن التي تتصلد 
بالحرارة؛ فمن الممكن بثقها باستخدام مكنات 
رتزالب خاصة. 


extrusion at an angle (obllque 

extrusion) extrusion (f) angulaire; 
6×٣0 )1( البثق بزاوية: أسلرب وداوناطه‎ 
للبثق» فبه تنساب المادة فى اتجاه مائل بزاوية‎ 
على شوط (مشوار)‎ )”4٠.. (تكرن::غالبًا‎ 
السنبك. يصلح هذا الأسلوب لإنتاج‎ 
المنتجات ذوات الشّماه المحدودة.‎ 
extrusion billet billette 0 dextrusion, 
کله مستديرة أو قضيب مدلفن‎ 
على الساخنء يكون مَصْمَنًا أو به ثقب‎ 
مرکزي» و منه المواسير والمنتجات‎ 
2 الجرفة 0 يقة‎ 

extruslon coating enduction (1) par 
6», Usi0 ^-2” ¡^a8 ك بالبئق: اسلوب‎ 
لتكسية مادة مثل الورق أو النسيج أو الرقائق‎ 


بطبقة راتيلجية؛ وذلك عن طريق بثق رقيقة 


الراديوي. 


| extremely low frequency extra 


| ردد بالغ الانخفاض: () bass 6٩0708‏ 
في الاتصالات» نطاق التردد الذي يقل عن 
٠‏ هرتز في الطيف الراديوي. 
طلا | extreme-pressure lubricant‏ 
مر رل للضغو ط (m) è pression extrême‏ 


القصوى: ریت او اشحم تزلايحتوي على | 


إضافات لتحسين الالتصاق بالاسطح الفلزية 
تحت ضغوط تحميل عالية جذا. 
© )/( 0166م extreme range‏ 


المَدَى الأقصى: أقصى مدى يصل إليه سلاح | 


ما. مثال ذلك: أكبر مسافة تبلغها قذيفة مدفع . 
extreme ultraviolet radiation‏ 
rayonnement (m) ultraviolet extrême‏ 
الإشعاع فوق البنفسجي الأقصى: الأشعة فوق 
البنفسجية التي يكون طولها الموجي أقل من 


0 ائ 
extreme-value problem problême‏ 
e 2‏ 
مسالة قيم قصوى: في (m) d'extrémum‏ 


الرياضيات» مجموعة من الشروط الرياضية 
التي تحققها قيّم تكون أقل من قيمة قصوى؛ 
آي من ق أعلى أو أدنى. 
قيمة ة فصو remum extrémum (m) :g‏ 
في الرياضيات» قيمة عظمى أو صغرى 
1 : 
اماي extrinsic properties propriétés‏ 
خواص دخيلة» خواص extrinsèques‏ 
عارضة: راصن مكتسبة' غيبزا ۶ لها من 
الخواص الأصيلة أو الذاتية. 


extrinsic semiconductor شبه‎ 
9 

semiconducteur (m) extrinsèque مو صل‎ 

دخيل: ف مَرَصلٍ یدو كثافة حوامل 


الشتصدئة؟ :فيه ساب و جود الوا امن 

المعطيات والمتقبّلات فيه. وأشباه الموصّلات 

السالبة والموجبة هى أشباه موصّلات دخيلة. 
مشو : extrudate produit (m) 0xtrudéê‏ 

مصطلح عام يطلق على المادة الخارجة من 

مكنة البثق (البائقة) . 

extruded sections profilés (mpl) 

قطاعات مشكلة بالبق: قطاعات 065 لہ! ×6 
قء أي 
بدفع المعدن (الفلز) وهو في حالة لدنة خلال | 
فوهة قالب تحت ضغط مناسب فيتخذ المعدن 
شكل مقطع الفوهة. 


۳ ميجاهرتز في الطيف | 


الآخر الذي ينقاد لهذين القانونين» ويسمى 


ا « الشعاع المعتاد . 
extraordinary wave onde )١(‏ 
1 موجة غير معتادة: في extraordinaire‏ 


البصريات» مركب الإشعاع الكهرمغنطيسي 
التتشرة في بلورة أحادية اللحور ومتباينة 
الخواص» والتي يقع مجه إزاحتها الكهربائية 
في المستوى المحتوي 7 للمحور البصري 
زللاتجاة المتعامد على جبهة الموجة» وهي 
ا التي ت تنشئ شعاعًا غير معتاد: 
1 ا )/( extrapolated boundary limite‏ 
افتراضي: سطح افتراضي خارج 6۸140166 
نظام نووي» مفاعل نووي مثلأء تكون عنده 
| كثافة فيض النيوترونات مساوية للقيمة «صفر» 
طَبقًا لنظرية انتشار الئيوترونات فى وسطاماء 
استكمال )( extrapolation 0xra0/41i07‏ 
من الخارج: في الرياضيات» تطبيق العلاقات 
المستخلصة من معطيات (بيانات) تم الحصول 
عليها بالمشاهدة على حالات غير مشاهدة. 
| وهو كذلك استخدام المعطيات في مجال 
ا معلوم لدالّة ما لتعيين قيم الدالة عند نقط 
| خارج هذا المجال المعلوم. 
extraterrestial noise bruit (m) |‏ 
| شوشر من خارج الأرض: 0x×1۲418/۲۵51۲6‏ 
اضطرابات راديوية تسببها مصادر أخرى غير 
تلك المرتبطة بالارض (الكرة الارضية) . 


eoxtraterrestlal radiatlon jo ا إشماع‎ 
rayonnement (m) extraterrestre خار ج‎ 


الأرض: إشعاع كهرمغنطيسي ينشا خارج 
الأرض (الكرة الارضية) أو جوهاء كما في 
الشمس أو النجوم. 

مياه extra water eau (/) supplémentaire‏ 
إضافية: في الهيدرولوجياء اليا التي تطلق 
خلال المنشآت لدفع الرسابة وجَرْف الحتات. 

طَرة إف: فی extremêé extréme (m)‏ 
الزياضتيات* لخدا" الاؤل ١او«‏ الاير فين نشبة 
رياضية. فمثلاء فى النسبة »4/١ = ۱١/۳‏ 
يكون العدد ‏ هو أحد الطرفين» والعدد ٤‏ 
هو الطرف الآخر. 

extreme limits of oscillation limites 

(fp) extrêmes de divagation 7 الحدو‎ 


| القصوى للذبذبة: أقصى وأدنى عرض بلق 
مجرى نهر خلال زمن جريائه . 
يت oxira‏ اود و extremely high‏ 
| بالغ العلو: فى )1( haute fréquence‏ 

| الاتصالات» 0 التردد الذي يتراوح بين 


Eyring equation 


445 


ٹا 


عة العیّن: اعت () 6اا les‏ ولاه 
عدسة من مادة ليفية في العين تقع خلف 

بين الرطوبة المائية والرطوبة الزجاجية . 

ق في التطريز ريز» فتحة (77) أواازده et‏ ا ey‏ 
صغيرة تعمل على هيئة مجموعات ليمر 
خلالها شريط أو مجدول» ويجرى تشغيل 
هذه الفتحة بواسطة غرزة العراوي. 

فى السفن (m)‏ أواالصمعه + 

الشراعية» تَقّب صغير في الشراع أو المظلة 
لَك فيه الحبال والأربطة . 

ركامة: eyelet embroidery broderie (f)‏ 
قماش قطني ذو فتحات زخرفية 29/2/59 
مر 

خر 6 eye of a needle {rou (m) d'aiguille‏ 
الا سم الحياطة الفتحة في طرف الإبرة 


eye of the storm (tropical 
cyclone) ceil (m) du cyclone tropical 
قلب العاصفة: مركز إعصار مَداري» يتميز‎ 
برياح خفيفة ناء مع ارتفاع في درجة‎ 
. الحرارة وانخفاض الرطوبة‎ 
eyeplece oculaire (m) العدسة‎ 
البسيطة أو المركبة القريبة من عين الراصد في‎ 
جهاز بصري» ميكروسكوب أو تليسكوب‎ 
مثلاً.‎ 
eyeplece micrometer micromêètre (m) 
ميكرومتر العينية: مقياس في 8ا/هاداهه'0‎ 
امتتترى البؤري 'لعينية " الميكزوشكوت»‎ 
ويستخدم لقياس أبعاد الأجسام الدقيقة.‎ 
eye strain (eye fatigue) /atigue 0 
5 کلال البَصر: كلال العضلات  «نير‎ 
الهدبية بالعين» ويّنشأ عن عدم 6 العدسة‎ 
البلورية على النحو الملائم للرؤية الواضحة.‎ 
Eyring equatlon équation )( اسيك‎ 
معاد آيرنج: في الكيمياء الفيزيائية» معادلة‎ 
تعطي معدل التفاعل النوعي لتفاعل كيميائي‎ 
بدلالة حرارة التنشيطء وإنتروبيا التنشيط»‎ 
ودرجة الحرارة» وثوابت مختلفة.‎ 


يتم تشكيل الفلز وبثقه بواسطة تَسْلِيط صدمة 
قوية وسريعة من ستبك . 

extrusion rheometer rhéomêtre د‎ 

ريو شر البثق: نوع من مقاييس d'extrusion‏ 

اللزوجة يستخدم لتعيين مُعامل الصهر لبوليمرء 
يَتَكُون من أسطوانة رآسية بها ثقيان طوليان 
أحدهما لقياس درجة الحرارة والآخر يحتوي 
على العينة المختبرة» 
السفلى مُتحة ذات قُطر محدد يُدفع البوليمر 
إلى الخروج منها بواسطة دافعة من أعلى . 


extrusive rock roche )]( extrusive 


وتوجد في نهايته | 


صخر نابط: في الجيولوجياء صخر ناري صلب | 


على سطح الارض . 
نز: ظهور غير )( exudation 6x5040”‏ 
مرغوب فيه لمكوّن (أو أكثر) من مكوّنات مادة 
ما على سطحها بسبب ارتحال ذلك المكون. 
عَيْن:١-‏ عضو الإبصار في eye ceil (m)‏ 
الإنسان والحيوانء ويتكون من المقلة 
وملحقاتها. ۲- في الياي الورقي» نهاية 
ملفوفة لشريحة أو أكثر لتعليق نابض (ياي) 
ورقي منها في الهيكل التحتي للسيارة بكيفية 
مباشرة أو خير مباشرة. ۴۳ فى السفن: 
() الأنشوطة فى الشكيمة أو الزمام الممتد 
إلى راس الصاري . (ب) الثقب في طرف 
عاق الفا وی يشخ افيه علقم إن 
شكال المخطاف. 
eyeball globe (m) oculaire RT‏ 
العين: العضو الكروي الذي يشمل بياض 
العين وسوادها 
مسمار بعروة: 
مسمار ملولب (مسمار قلاووظ) مزود بحلقة 


eyebolt vis (f) ù illet 


معدنية بدلا من الرأس 


لربط وفك المسمار» كما تستخدم كمقبض | 


لرفع آي قطعة ثقيلة يثبت فيها المسمار. 
نظارة (للعين): (/م/) 7665 // وهدمهاوهلاه 


8 | 
أداة بها عدستان تساعد على تحسين الإبصار. 


وتستخدم الحلقة ! 


(فيلم» من راتينج مصهور مباشرة على المادة 
الجاري تكسيتها بدون استخدام مادة لاصقة. 
extruslon colouring coloration (f) par‏ 
تلوين بالبثق: طريقة لإضافة ‏ ولمم 
الملوتات إلى مركب لدائتى بالخلط اجان 
للمواد الملوئة مع حبيبات الراتبنج؛ 0 
المخلوط على هيثة جدائل متصلة. بعد ذلك 
تقطع هذه الجدائل إلى کریات تستخدم في 
عمليات القَولَبة التالية . 
extrusion‏ ف extruslon dle matrice (f)‏ 
قالّب البَثّْقء إسطمبة البثق: الفجرة فى مكة 
البثق التي تدفع خلالها المادة الجاري بنقهاء 
فتتشكل المادة بشكلها 
oxtruslon discard résidus (mpl)‏ 
فضالة البئق: فى || 


extrusion finish rod barre (f) 
٠موا‎ 0٩ سیخ منْجَر للبئق: في الصناعات‎ 
المعدنية» سيخ له غلاف لامع أملس» بصلع‎ 
لصنع مسامير الرباط بواسطة عملية البثق مع‎ 
قَلطّحة الرأاس.‎ 
extruslon of metals extrusion (f) des 
بق الفلزات: في الصناعات العدنيةء ل42‎ 
مصطلح عام لاساليب تشكيل الفلزات رهي‎ 
في حالة لَدنّهَ (عجينية) بدفع المعدن بوساطة‎ 
كباس حتى ينساب خلال فوهة نالب تشكبل‎ 
تحت ضغط ملائم» متخذا أثناء انبثانه من‎ 
الفوهة شكل مقطعها المستعرض. من‎ 
أساليب بثق الفلزات: بثن مباشرء رقي‎ 
ينساب الفلز المبئوق في نفس انهاه حر‎ 
الكباس؛ بثق غير مباشرء وفيه يساب الفلز‎ 
المبئرق في عكس اتهاه حركة الكباس الذي‎ 
في العادة؛ بثق بالصدم رفي‎ ey يكون‎ 


Fabry-Pérot etalon étalon (m) face air velocity esse (1 daire 0‏ تسیچ ریک : في () fabric texture‏ 
عه الهواء الوجهيّة: : في أنظمة تداول 1868 | إيتالون فابري وبيرو: : في ۴-١‏ | الجيولوجياء مجموعة السّمات البنائية والتكوينية 
الواء» مصطلح يشير إلى المعدل الفعلي أو | البصريات» جهارٌ تداخلٍ ضوئي ذو قدرة | لصخر ما. 

الحقيقى لسرعة الهواء المتدفق خلال المساحة | عالية على تحليل الضوءء يشتمل أساسًا على | بناء؛ fabric édifice (m); bãtiment (m)‏ 
الرجبية لاي مَقَطَمٍ أو جهاز يستقبل هذا | شريحتين زجاجيتين متوازيتن نصف مفضضيّن ٠‏ صرح : في العمارة» الهيكل الإنشائي لبنّى . 
الهواء. | تفصل بينهما مسافة صغيرة» ويخضع الضوء فخا اش» نسيج: () fabric tissu (m); étoffe‏ 
مساحة الوه face area aire )( de face‏ | بينهما لعديد من الانعكاسات حيث تتداخل | في الصناعات النسجية» مصطلح عام يطلق 
مساحة وَجِهيّة: فى أنظمة تداول الهواء ٠‏ الأشعة المنعكسة محدثة تحليلاً للضوء. ا أي نوع من أنواع الاقمشة المنكجة 
الاحة الخالصةء آي الخالية من العرائى | مقیاس ©ؤهصمهه1,هكمز ۴abr-P rot‏ | بالوسائل المختلفة: مثل المنسوجات» والتريكوء 
لاي قم 3 سطح ل التى يمكن أن تداخل interféromètre (m) Fabry-Pérot‏ | إلخ. 


يتدفق خلالها الهواء. فائري وبيرو: في البصريات» ا تداخلِ أ fabricated steel acier (m) façonné;‏ 
face-bend test essai (m) de pllage de‏ متعدد الاشعة» يستخدم فيه إيتالون فابري | فولاذ مصتع: قطاعات acier (m) fabriquéê‏ 
الخنبار حي الو" ْه: في 50018 08 220 للترد: | والواح فولاذية تم تشكيلها إلى مُكَوئات 


إنشائية . 


اختبارات اللحام» ٠‏ اتبا حني عون ا أ واجهة: 00 0 : 0 2 5 
جاب منصوص عليه من الع الملحومة واقعًا اموا 2 
حت تابر اله الاب الخرى على وجا اسن اي لواجهة مبئى» وتحدّد عليه : سفينة تصنع أجزاؤها في أماكن 
ل 61 اللوي على جار الأحمة. الفتّحات والبروزات والخارجات وجميع | متفرقة. ثم تجمع. في منطقة معينة. وهو نوع 
8 6( صروزم عزن هع أ _التفاصيل والبياتات الطلوب تنفيذها. .من الغا يسمى:«السف:القاس ]لق لانها ی 
رك ك غلوب ممم هلاه هة 6 چ : -١‏ فى الرياضيات» ece face (f)‏ | | بالجملة وفقًا لتصميم قياسي ر اختصار 
لدي ورم أي سطح من السطوح المستوية التي تكون | للوقت والتكاليف. 
5 ا a‏ 2 75 | متعدد سطوح أو تكوا ن زاوي مُجسَّمة محصورة | تَصنيع» صنع: () 107 40/2۸/ 10ط 
عدا انات بين سطحين أو أكثر. ٠‏ ؟- في الجيولوجياء | صنع وتجميع الأجزاء الميكانيكية أو الكهربائية 
face-centred cubic lattice rz‏ سط صخر مكشوف س طبقات المت لو | 1 3 إلخ» من مكَرناتها الماختلفة . 
EE‏ وه ا 1 المعدن» أو سطح تۇ تؤدى عليه عمليات لين 1 fabric construction construotion‏ 
سَمَرْكرة الاوجه: : في البلوريات؛ شبيكة | تعدينية. +- في البلوريات» أحد السطوع تركيب القماش: مواصفات القماش» _ لوو 


تكون خلاياها على هيئة مكعبات. وتَشمّل لبلورة 20 في الحاسبات» سطح | ويشمل: التركيب, النسجيء وعدد خيوط 


fabricated vessel navire (/ 


الذرات مراكرٌ أوجه كل مكعب وأركانه: ‏ | يتكون من ثلاثة أسلاك على الاقل مرتبطة | السّداة» وخيوط اللّحمة في السنتيمتر» ونمّر 
face-centred structure structure 2)‏ | بغلاث کد ويتضمن ن الوجة جميع حصائص ا الخيوط المستعملةء كما يشمل وزن المتر المربع 
به مم ركرَةٌ الاواجه: بنية E‏ ,| العتطر وصقائة كالالوان والتظليل وجميع | من القماش. 

بلررية (تركيب بلوري) تَشْغْل فيها الذرات | مير ات الأبعاد الثلاثة» ويتم تجسيم الصورة 98 0) fabric deformation déformation‏ 
مراكز أوجه الخلية وأركانها . | بتكامل عد وجوه معًا. | تحرف د في الجيولوجياء 16×08 


ماش 01 elt gan1 (m)‏ | سطح طباعي» وجْه: سططح ‏ () face 12٩‏ | اتجاهات في ا نسيج الصخر يسببها 

السداة السطحي: قاش غلب على وجهه | الطباعة للوح طباعيء أو هو السطح الأمامي | الفط الخارجي الواقع عليه. 

ظهور خيط السداة. «الوجه) لفرخ ورق. | fabric of rocks texture (f) des Joa‏ 
face conveyor convoyeur (m) de taile‏ | | وجه جه القطع: :في face face )( de coupe‏ | تش ار ر: النظام الذي تتخذه الوحدات 
نافلة وجهية: : أي نوع من أنواع الناقلات | أشغال الورش» السطح آلذي يرتطم به | 5-1 الکو للصخر والذي تيه الحركات 
الستخدمة عند واجهة تشغيل منجم أو في | الرائش (الرايش) عند انسيابه من الث ا | والضغوط التي يتعرص لها الصخرء ويتحكّم 
موازاتها. | تشغيلها بالمكنات. | نسيج الصخر في مظهره الخارجي . 


facing bricks 


خريطة facies map carte (f) de des‏ 
السّحن: رَسْم يوضح توزيع السَحَنِ اليولوجية 
في منطقة معينة في زمنٍ جيولوجيً محدد. 
5 :(اما) facilities f/acilités‏ 
تسْهيلات, مرافق: -١‏ في الهندسة» (ام) 
الخدمات المتاحة في مشروع ما لتسهيل 
عمليات التشغيلء والتى تشمل إمداده بالماء 
والكهرباء والغاز المضغوط و وسائل النقل 
وغير ذلك. "- في الاتصالات» التجهيزات 
والمعدّات المستخدمةء أو المتاحة للاستخدام» 
في الاتصالات السلكية والراديوية (اللاسلكية). 
facility dispersion dispersion (/) des‏ 
توزیع السلهیلات: توزيع دواثر انااوهمواه 
الاتصالات بين نقطتين عبر أكثر من مسلك 
طبيعي أو جغرافي واحد لتقليل احتمالات 
التعطل أو عدم إتمام الاتصال نتيجة لخروج 
أو فصل خط رئيسي (ترانك) عن الخدم . 
خرا 0 facing surfaçage (m) au tour‏ 
استعدال: فى أشغال الورش» عملية خراطة 
لاستعذال أوجه المشغولات. 
facing parement (m) ; revêtement (m)‏ 
ظهارة: طبقة من الطوب أو الحجارة تعمل لوقاية 
حائط بحري أو حاجز فيضان أو جوانب حَفْر. 
ظهارة: facing sable (m) fin de moulage‏ 


في السباكة الرملية» رمل قولبة ناعم كسى 
به وجه قالب الصب. 
سجاف: شريط أو facing revers (m)‏ 


قماش للتقوية يركب على الرداء أو تحتهء 
وإما أن يكون من نفس قماش الرداء أو من 
نوع آخر مختلف عنه. 
facing and centring machine‏ 
machine (f) ã centrer et ã usiner les‏ 


ا ية و مرکزة surfaces frontales‏ 
الأوجه: مكنة لتسوية أوجه المشغولات وتحديد 
مراكزها التي ستمسك منها في عمليات 


التشغيل التالية. 
facing bricks briques (fpl) de n‏ 
رن ظامر: لوت اجر طبه او که في 


تولك تکل غت شفط ميكاتيكي. ثم 
حرق في أفران متواصلة. يكون a‏ 
متعددة» وبألوان مختلفة حسب نوع المعدن 
الموجود في تكوين الطوبة» و كثيرا ما يغطى 
بطبقة مرّججة الامعة. يلصق الطوب الصغير 
الحجم على الحوائط بعد بنائها بمونة 
الإسمنتالملون والرمل. 


المطبوعة ‏ 
سطيْح: تفن (f)‏ عااء20) facet‏ | 


البلوريات» E‏ ج صغير في البلورةء | 
ل او الاحجان الجرعة غي 


الجيولوجياء السطح احج ج ا 
حيو 6 face threads fils (mpl) d'endroit‏ 
الوح عيرطة د ي شر نة 
كليهما معّاء التي تظهر على الوجه بالاقمشة 
» مغل الأقمشة المزدوجة أو التى هن 
ثلاث أو أربع طبقات . 0 
face tile dalle (/) de parement; carreau‏ 
بلاط واجهات: بلاطلا ضع (m) de façade‏ 
(مشظن) من جانب:وإحدء' ويستعمل التكسية 
واجهات المباني . 
face turning surfaçage (m) aul tour‏ 


خراطة وجهية خراطة لاستعدال أوجه 
التكلات» :وذلك “عن طرق قف المنزلقة 
العرضية بالمخرطة في اتجاه عمودي على 
محور الشغلة. 1 
face value valeur (f) faciale; valeur, (0‏ 
القيمة الاسميّة: : في الاقتصاد» nominale‏ 
القيمة النصوص عليها (للأسْهُم مثلا) . 
face wear usure (f) de la face de coupe‏ 
بلّى الوجه: في مكنات التشغيل: البلّى 
يحدث لوجه (سطح) الحَدٌ القاطع للعدة أو 
لاداة القطع نتيجة ة التشغيز لى المتكرر 
عر .ض Es width /argeur (f) de la face‏ 
الوجه: فى أسنان التروس» العرضن 'المقيس فى 
الاتجاه الحوري عند السطح العلوي للسن. 1 
facework maçonnerie (f) de parement‏ 
رة الواجهات: فى البانى» المواد الزخرية 
أن. اواد اخاضة 'الأخرى. المتبلة اف 
الواجهات الخارجية أو فى واجهات الحوائط . 
سحتة: فى الجيولوجياء () وفاع2/ facies‏ 
وة 'المتواضن. الصتخرية! .وللددنية أن 
الحفرية التي يتميز بها صّخْران أحدهما عن 
الآخر» ويكونان قد تكونا في زمن جيولوجي 
واحد» أو فى أزمنة مختلفة تبعًا لظروف 
التكوين وبيئة التر سيب : 
facies fossils fossiles (mpl) de faciês‏ 


اپات Nea‏ تكون مرشدة للبيثة 
القدية» ولكنها أقل أهمية في التعرف على 
أعمار الطبقات وربطها زمنيا. 


منظم damper régistre (m) frontal‏ 6 
خانق على الوجه: منظم خانق یرگب عر 
المساحة الوجهية للف تبريد 0 
لمسلك هواءء بغرض التحكم في 

8 الهواء امساب خلاله. 

ترس face gear engrenage (m) E‏ 
وجهي: رس تكون أستاله مشکلة في وجهه. 

face mask masque (m) protecteur du 

.نام لار -١‏ أداة وقائ تغطي visage‏ 

الوجه لتحميه من من الإصابة أثناء اللحام أو 


القطعء والقناع مزود بز 


مَكنَّةٌ تمر raiser les surfaces 10/2/95 jı‏ 
جه: مكنة لتفريز أوجه المشغولات؛ وند 

تكون مصممة للإنتاج الفردي أو الكمي. 
face of the weld superficie (/) de la‏ 


| حه اللخ : في اللحام بالقوس 0الفردو 


واللحام بالغاز»ء السطح الكشرف على 
الجانب الملحوم لو إصلة اللّحام. 
dê tour‏ م faceplate plateau‏ 
المخرطة: القَرْصٌ مركب على عمود الدرران 
في المعخره طة والذي تيت عليه الشغلة. 
لو ت ة الو جه الغطاء () fenêtre‏ اليا 
الشفاف أو شبه الشمّان لانوب 
الكائودية» والذي بُمكن من خلال 
الصور المعروضة , ويكون السطح الداخلي 
للوحة مكسراً بمادة فلورية تة (فلورستية) تصدر 
الضوء جرد اصطدام الحزمة الإلكنرونة بها 
face shleld écran (m) protecteur du‏ 
وقاء للوجه : وسيلة وقائية تنك visage‏ 
باليد لحماية الوجه والعنق من الإصابة ١‏ 
اللحام» وهي مزودة بنافذة مركب علها 
زجاج واق من وج اللحام وزجاج تغط 
جاروف shovel pe (en butte‏ 
أمامي: وعاء ذو أسنان يبّت في حار 
ويستخدم للحفر ولنقل ناتج الحفر للأمام. 
face-shovel excavator excavateuı‏ 
حَفَار: بجاروف أمامي : (mè pele en butte‏ 
حفارة مزودة بترتيبة أمامية (جاروف ادامي) 
للحفر والجرف وتفريغ الناتج بعيذ عن موقع 
وقوفها. 
ناحيّة  lace side surface (/) d'endrot‏ 
الوجه: فى الصناعات النسجية» أحد وجي 
المنسوج الذي يَظهر فيه النقش أر الصورة 


facing lathe 448 


تعرضه للضرء أو الحرارة أو لاي عامل 
كيمبائي أو مور آخر . 
كانت fadeless en bon teint : dê‏ 
لاخفوني: في الكيمياء» صفة للشيء 76518016 
غير القابل لأضمخلال أو ترق (ووال) لؤتة . 
مقباس fadeometer fadéomêtre (m)‏ 
الخفوت: في أجهزة القياس: 
يستخدم في قياس خفوت الطاقة . 
۲- جهاز تعرض فيه المنسوجات لضوء شديد 
لكي يقيس في فترة قصيرة مدى ثبات صباغتها 
الحلرثة للضوء. يسمى أيضًا «مقياس | 
النصول» أو «مقياس البهتان؟ . 
fading fading (m) : décoloration 0‏ 

نصول» خفنت بهتان: فى الضناعات 
الشجية» انخفاض في قوة اللون المرئية 
لا اة انتيجة التعرضن اللضتوء أو 
الغسل أو العَرّق أو غير ذلك. 

fading fading (m) ; SVR (m) 
خفوت» خيو: في الاتصالات» تغيرات‎ 
اضمحلالية» عادة ما تكون تدريجية» في شدة‎ 
مجال إشارة راديوية (لاسلكية) نتيجة لحدوث‎ 
ات في وسط الإرسال» مثل حدوث‎ 
. تیش ار شوشرة للإشارة الراديوية المرسلّة‎ 

fading lamp lampe (f) de fadéomêtre 
مصباح الفوت: الصباح الذي يستخدم في‎ 
. مقياس الخفوت (مقياس النصول)‎ 

fading margin mage (de fading 
: حد الخفوت» حد الخبو: فى الاتصالات‎ 

-١‏ قيمة التوهين بالديسيبل المفروض إضافتها 
إلى إشارة راديوية (لاسلكية) بحيث لا تهبط 


- 


- حد التوهين المسموح به 
عند تخطيط جهاز راديوي (لاسلكي)ء 
صل الف المتوقّم على الاحتفاظ 
بالإثارة عند حَدٌ أدئى فوق نسبة الإشارة 
إلى الشوشرة . 


fading test essai (m) de décoloration 


اخبار الخفوت: اختبار يعين دريجة مقاومة لون | 


الحبر أو القماش أو الورق عند تعرضه لضوء 
الشمس أو لي ضوء آخر. 
حزمة: في الصناعات (7) faggot 02e‏ 
العدنية» مجموعة من قضبان الفولاذ 
(الصلب) امعد للتطريق لإنتاج فولاذ القص. 
اربج Fahrenheit scale échelle (f)‏ 


الفهرنهيي: تدريج لقياس 


Fahrenheit 


درجات الحرارة. وفيه تتخذ نقطة تجمد الماء | 


عبر الاسلاك أو بالراديو (اللاسلكي) إلى | | مخرطة facing lathe tour (m) 3 sufacer‏ 
أ مستعئل جهازا الفاكس . تسوية بة الاؤجه: مخرطة خاصة لتسوية أوجه 
أ eاfacsimi‏ 526 system‏ eاfesimi‏ | أو أطراف المشغولات» وتجرى هذه العملية 

facsimile transmission 1ranşmission‏ | عادة قبل تحديد مركز تثبيت الشغلة في 
| إرسال الصور بالفاكس: 16-118 0) | عمليات التشغيل التالية. 

إرسال الإشارات الا عن 3 صورة أو أ facing of strata exposition 02 des,‏ 

وثيقة ثابتة لعمل سخ مسجلة منها. . وقد | قوسم الطبقات: في الجيولوجياء ‏ 795ءناه©ه 

يجرى إرسال هذه الإشارات سلكيًا أو | محاولة تعيين الاسطح العليا الاصلية للطبقات. 

راديويًا (لاسلكيًا) بواسطة موجات حاملة. | ولذلك أهمية كبرى في حالة البنيات المعقّدة 
١‏ عامل فى الرياضيات»  factor acer (n)‏ | التي خد فيها هذا السطح آوضاها شاك 


عدد تضرب فيه كمية ما للحصول على ادل facing sand sable (m) de contact‏ 


i 
على نسبة من غبار الفحم الناعمء‎ | toring (faetorizatlon) factor | 
التحليل إلى عوامل: في الرياضيات.  © | أوجه النموذج لجعل أسطح المصبوبات مک‎ 
facing tool outil (mn) û surfacer إيجاد عوامل عدد صحيح أو عوامل خو ردية. | أ‎ 
تسوية الاوجه: أداة القطع المستخدمة في‎ | faetor of proportionality facteur (m) 
. خراطة وتسوية وجه الشغلة (القورة)‎ Pop Oriol ثابت التَناسب: : في الزياضنيات»‎ 
پا‎ (FAX) fac-similé (m) / . هو خار 2 قسمة كميتين متناسبتين‎ 
فاكسيميل» فاكس ناسوخ: نظام ن الو ولتق‎ | factor of safety facteur (m) de sûreté 
عَدَدُ يئل | والرسومات إلكثرونيًا ع طرف قتوات‎ -١ عامل الأمان: في مقاومة المواد:‎ | 
اة حل الكر والحمل المفيد أو | الاتصال السلكية والراديوية (اللاسلكية).‎ 
المسموح بهء أو النسبة بين المقاومة القصوى | وفيه به رم الجهار اللمرميل 1 الصورة ر‎ 
للمادة والإجهاد المسموح به لعضو إنشائي إلكترونيا‎ 
CE معين. اد في التصميم الهندسي؛,‎ 
بين أقصى حمل يمكن أن يتحمله ما ما‎ 
بحيث يستمر في أداء وظيفته وبين أقصى‎ 
حمل متوقع على هذا المنشأ. يزيد عامل‎ 


المرسلّة 2 طَبْعها. 


facsimile equipment appareillage (m) 


الأمان المفروض في التصميم كلما زادت | معذات الفاكس: المعذات fac-similé‏ 
التفاوتات المحتملة في مقادير الأحمال وخواص | المستخدمة في إرسال واستقبال الصور 
مواد الإنشاءء وكذلك كلّما قلت دة حسابات ٠‏ المّرسلة بالفاكس. 


التصميم. ۳- في الإيروديناميكاء النبة | facsimile receive: ‘cepteur (mJ‏ 
بين الحمل الاقصى الذي ينبغي أن يتحمله | مستقّبل الصور المرْسلّة بالفاكس: 120-5116 
الجسم الإنشائي دون انهياره أو انهيار جزء | جهاز استقبال مصمم لتحويل الإشارات 
منه وبين الحمل الملّط على الطائرة أو | اللكية أو الراديوية (اللاسلكية) المرسّلة عبر 
القذيقة أا مس قغينة غلا قناة إرسال الفاكس إلى تُسْحَة مسسجلة: 

facsimile recorder enregistreur (m) 
4٥-6 مسجل الصور ال" سَلَة بالفاڭس:‎ 
جزء بمستقبل الصورة المرسّلة بالفاكس لتحويل‎ | 
إشارات الصورة إلى صورة طبق الاضصل للنسخة‎ 
المرسلة. ويجرى تسجيل أو تسخ ر‎ 


factory fabrique (f) : usine 00 

مى أو مجموعة مبان بها معدت تُصنع فيها 
انث (المتتجا 
| سلعة معينة أو تشكيلة من السلع (المنتج 


factory ship navire-usine (m)‏ أ 
تصنيع: سفينة مجهزة خصيصًا لصيد الاسماك | 
ثم تم تصنيعها في شكل منتجات مثل: الشرائح | 


ا 
| 
|| 


المجمدةء والأسماك المجمدةء والأسماك 
| المعلبةء وما أشبه. دوارة. 
| لو facsimile signal signal (m) fac-similé faded colour couleur (f) passée ù‏ 


خافت» لون باهت: لون الحبر أو الورق أو | إشارة الصورة المرْسلّة: مسح صورة أو ,وثيقة 
القماش الذي يفقد رَونَقَه أو بريقه ببب | ثابتة وتحويل معلوماتها إلى إشارات عل 


سس للحت a a‏ 
لآ 
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کک‎ CC am 
المي 01 ۲ء ونقطة غليانه 0517 نحت الففط‎ | fall perte () énergie سقوط: في‎ 
وحدة‎ 18١ الهيدرولوجياء فارق الطاقة الكلية أمام منشأ | 9 الجوي المعتاد. وعلى ذلك توجد‎ 

سقوط وخلفه . (درجة) ن نقطنئ جمد ال وغليانه. 
حل الرقع؛ حل السب fall garant (m)‏ | تتطلب إعادات متكررة للصّفٌ e‏ فاي : قماش مض في الاتجاء )( /aile‏ واللمة 
في الهندسة الميكانيكية: -١‏ طول الحبل | والتصويب. العرضي» وينسيج عادة من الحرير الطيمي أو 

1 المعلّق في آلة الرقع, من الجانبين. | فيرقيلديت: ‏ () 18/016ت/ 3,1118ه؟ | الرايون» وله مَلْمس” ناعم : 
الطرف المثبت إلى البكرة يسمى «الطرف | ©31/9)50/(,.2]12© . معدن لونه أبيض | افون هتنا sûreté () intégrée‏ ف tall-safe‏ 
البَطّال»» والطرف الذي تعمل الشحنة | او أصفر باهت» 5 من فسات المنجنيز | 
يسمى «الطرف العمّال». 5- حبل السحب | والكالسيوم المميّهة (الماثية).» ويوجد على | 
الذي يتعرض للقوة السّاحبة . أ شكل وري أو ليفي . | الهيكل الإنشائي في تَحملٍ اس الاقم 


سقاطة: : في هندسة المتاجم» (7) كااامطة اله؟ | 


كتلة من الفحم أو الخام أو الصخر تمع 
.سقف أو جانت سرداب تشغيل تحت الارض ٠‏ 
معد الهبوط: 0 fall inclinaison (0); pente‏ 

في الهندسة المدنية ميل نهر أو طريق» معيرا 
عنه بفرق المنسوب بين نقطتين على المحور 
الطولي: وتفصل. بينهما .مسافة. أفقية_معيئة 
(كيلومتر أو ميل أو آلف قد مثلا . 


fallaway section partie (f) larguée)‏ ا 


اء المتقصل: في الهندسة الفضائيةء جزء من 
ينفصل عنها أثناء انطلاقهاء 
وخاضة ابرع الذي يسقط ثانية على الأرض. 


| fallback (fall back) modification 1 و4‎ 


1 ‘exploitation 


انل : العودةٌ إلى نظام 


بديلٍ للحاسب الاصلي عتد تَعَطُلف وذلك , 


باستخدام حاسب آخر أو بالعمَلٍ اليدوي. 


| fallback procedure piocedure, (9) de 


إجرا اءات التترا اجع: 59 نظام deroutement‏ 
الخانسات.. إجراءات(مواجهة لعطل الأجهزة 
و البرا امج في النظام . 

مقط 


| fall drop chute (f) en cascade 
| متوال: في الهيدرولوجياء سقوط كبير في‎ 


المجرى الائي» مقّم على عدّد من المساقط 
المحتالية» تفصل بينها أحواض لتبديد الطاقة . 

امومع ing apron radier (m)‏ 
شن یتکوا إن من أحجار مک 


ترص على ميل ضفة اله وتتساقط الاحجار | 
تدريجيًا عند حدوث التحات لتقطي امل 


0 


falling body corps (m) tombant 


2 


ساقط: في الميكانيكاء جسم تتسارع حركته | 


نحو مركز الارض بواسطة قوة الجاذبية 
(الثقالّة» وحدها. 

falling-crest welr barrage (m) û هدار‎ 
hausses rabattables العتب الهابط: فى‎ 


E‏ ور 
الهيدرولوجياء هدار مزود بمصاريع مركبة على 


السطح: تمم و وصّل الأجزاء | 


ماك ,فة خط طحا اتسياباة سا | 


يضفي جمالا على الشكل ويقلل من مقاومة | 


الهواء أثناء السير. 
| غطاء اء السيابى : قطعة 0 e e‏ 


الجزء الذي تركب إليه للهواء المنساب عليه . 
0 
ا 8 ا lead galet‏ 


يلي 
1 


فى معن من ا الحفر أو الدفع. 

fairlead (fairleader) chaumard (m) ;‏ 
دليل الحَبّل: في السفن: 
-١‏ شريحة خشبية اذات ثقوب تَر من 
| خلالها حبال |الأرمة . د ََلْقَة؛ أو عروة 
أو أنشوطة» تستخدم دليلاً لمرور الحبل . 
fairway passe (f) ; chenal (m) navigable‏ 


conduit (m) 


مَمَرّ ملاحي: الجزء الصالح للملاحة في نهر أو | 


| خليج أو ميناء أو بحير بيرة أو ما أشبه» والذي 
تسلكه السفن الداخلة إليه أو الخارجة منه. 


الملاحي. وتكون مَطلية باللونين الأبيض 
والاسودء أو باللونين الأبيض والأحمر» في 


درجة الحرارة والسحب والرياح» وهو وصف 
يتوقف عادة على التقدير الشخصي المحض . 
م : 


fair wind bon vent (m) 


عندما كرك نويعات المي وتساعدها 
في التزام خط سيرها واتجاهها. 

أ دورة تيف فى البحرية» ‏ (/) 06فاو fake‏ 

| تستيف الحبل أو الجنزير في لفات منتظمة . 


| 
أ 
أ 
أ 
| 


| fairing profilage (m), carénage (m) 
2 


المختلفة لجسم متحرك» بدن السيّارة الخارجي ١‏ قادرا على الاحتفاظ بال 


fairway buoy bouée (f) de direction‏ ا 
عوامة لمر اللاحي: عوامة لتحديد مسار الممر | 


عليه حتي ينهار أحد عناصره. 
-١‏ صفة تطلَق على الحاسب عندما كوف 
ت وامعلومات في 


مان وإن ل 
een en mode degradé 5‏ 
التعطل: صف النظام الحاسبات الذي بس 


تعمل 18 إيقاف عمل الأجهز: 
حدوث طارئ أو اخطر. 
fallure défaillance (f); échec 0 panne‏ 
عطل» » تعطل: -١‏ في الهندسةء الحالة ‏ 0 
الى ا عن اتهيان: أو انكسار أر إخفاق: 
بحيث لا يستطيع انشا أو العنصر الإنئائي 
أن يواصل تأدية وظيفته بالكيفية المطلوية. 
فى الحاسبات» حالة تَحدث عندما بد 
ي جزء من أجزاء النظام في تنفيذ وظيفته. 
failure recovery rétablissement (m)‏ 
اتناف التشلغيل بَعْدَ العطل» إا بنذ طلل: 


في الحاسبات» إعادة 


عطل وثّلافي ما قد يحدث من أخطاء في 
| البيانات المخزونة والعملبات الجارية عند 
واهن: وصف للتفاعل الكيميائي فاانها املدط 
إذا كان ضعيقاء ويطلق المصطلح الإغليزي 
كذلك على اللون الحائل (البامت). 


: الكالسيوم ورتا يوجد 17 جار 
| المحترقة احتراقًا جزئيًا. 

| مخطو طة alr copy bonne copie (f)‏ 
| جيدة: في الطباعة» مخطوطة أو سخة غا 
| من الأخطاء اللغوية أو سوه الصياغة ار رداة 
1 0 أو غير ذلك من العيوب. فالتسخة 
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falling-drop method 


line faux anticlinal م‎ 


حتبرة زائقة» تحدب زاك 


تريب بنائي في هيئة التحدب ينشأ من 


انكماش الصخور واندماجها فوق كتلة مقاومة | 


مئل َل مطمور (دفين) أو شعْب حجري . 
false bedding (false stratification)‏ 
تطبق زائف: في , 
الجيولوجياء نطب 

الطبقة الواحدة 
قرام 
زائف: في الدهانات» مصطلح يصف الحالة 


fausse stratification (f) 


تتغير فيه اتجاهات رقائق 


عن الميل العام للطبقة 


التي يبدو فيها الدهان أو الورنيش ذا قَوامٍ غليظ | 
ظاهرياء ولكن لزوجته يطرأ عليها اتخفاض | 


ملحوظ عند تقليبه» ثم يعود إلى حالته 
الأصلية'ماشرّة:أؤتدرينجيًا إذا ترك ساکتًا. 
قاع زائف: 
-١‏ في هندسة التعدين» كتلة حديديةء 
ا وا رة يق عا 
لخام في طاحونة تكسير. ۲- في هندسة 
الفلزات» وليجة وضع في أي من نصفي قالب 
التشكيل لزيادة متانته وإطالة عمره ١‏ 
ا- في الهندسة المدنيةء قاع مؤقّت يركب 
في قيسون للمساعدة على تعويه . 
تلق false cleavage clivage (m) faux;‏ 


زائف» 


مطحة 


زائف: 9 pseudo-clivage‏ 
في الجيولوجيا: ا ضعيف يتقاطع مع 
تفل الإردوازي. *- أسطح قليلة التباعد 
عليها الصخور. 

false code code (m) invalide 
زائفة: شفرة لا لها اقا کک‎ 
7 الام يتريد الخاص به.‎ 
اتزان‎ 
زائف‎ 


ان اھر ي لنظام ما» apparent‏ 


. إلى اتزان مستقر‎ 
false error fausse erreur )( خطازائف:‎ 


خط يشير إليه الحاسب مع عدم وقوعه 3 
افق اوزما false horizon horizon (m) aril‏ 

زائف افق كاذب: أداة يستعين بها الطّيارون أ 
على معرفة زاوية الشمس أو زاوية نجم ماء 
حين يتعذر عليهم رؤية الأفق الحقيقي . 

أربئة زائقة: :في false keel fausse quille (f)‏ | أ 
السفن» ۽ أريئة من الخشب تثبت أسفل الأرينة | 


الرئيسية لحمايتها إذا ما ارتطمت السفينة | جَمْع 


بالارض لظرف طارئ أو أثناء وجودها في | 


الحرض الجاف . | 


]م 


١ false equilibrium équilibre (m) 
/ 


عن تدا بعض عوامل تمع وله | 


| فة 

| سقطء 
تساقط précipitation (f) oe‏ 

إشنعاعي: جيجح كاف ذوات نشاط إشعاعي 

نشا في الجو عقب انفجار نووي. 

؟- تساقط هذه الْجُسَيّمات في جو الأرض. 


fallout retombée (f) radioactive; 


من التساقط retombée radioactive‏ 
الإشلعاعي: مخبا للحماية من التساقط 
الإشعاعي الناتج من انفجار نووي» وینشا 
عادة من الخرسانة المسلحة تحت الأرض. 
fallow (fallow land) champ (m)‏ 


أرض تحر ثم ثترك موسمًا كاملا من غير | 
زراعة لإراحتهاء وفيها يخلب وجود آملاح 
ضارة» مثل كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) 
أو كبريتات الصوديوم أو كبريتات المغنسيوم» 


الخاصية الشعرية التي تعمل على صعود اللياه | 


الأرضية با فيها من أملاح إلى السطح . 


fallow cultivator cultivateur (m) de 
معزقة ذات 2۵ز‎ 
| اتصميم اس تستخدم لعزق وإتمام مراقد‎ 
. البذور في الأراضي المراحة‎ 
falls chutes (fp) شلال مقط ماه ا‎ 
| ا قوق منحدر شديد أو فوق انفضا‎ 
| في قاع التهر.‎ 
| fall structure chute (f) هدار تر : منشأ‎ 
لخفض سطح الاء في الترعة خلال مسافة‎ 
قصيرة» ويصحبه تبديد لامرن للطاقة الزائدة‎ 
| fall time temps (m) de Gescenls: عه‎ 
| و‎ eres زمن الهبوط: الرَمَنّ‎ | 
| اللازم لكي تُميالذائرة الكهرباتٍ خَرجها‎ 
تن عستو عال إلى مستوى آخر منخفض.‎ 
fall velocity vitesse (/) limite سرعة‎ 
الهبوط: السرعة المتظمة التي تسقط بها | ا‎ 
جسيمات ارا في الماء الراكد:‎ 

2 في الحاسبات» القيْمَةٌ التى “ل2/ ههاه؟ 
تمل الأ في امير المنطفي» يعني 
«صحیح؛ true‏ . | 

| false add addition (f) sans report 
| زائف: في الحاسبات» الجمع الجزتي لرقمين‎ 

أو أكثر دو 5 تر ل 


معرَقة الأراضي 


و سوب الماء من سطحهاء وتأثير | 


طول عتبته ويمكن حَتَفْضها رور مياه القيتضان. 
ا falling-drop method méthode 0 de‏ 


| السوائلء وفيها يقاس زمنِ هبوط قَطرة من 

| عيئة السائل خلال سائل مرجعي - 

أ film (m)‏ ا falling film film (m)‏ 
| غشاء هابط غشاء متساقط: : في ruissellant‏ 
ميكانيكا الموائع 5-7 سائل يتحرك إلى 


0 أسفل في سريان معطم على سطح رأسي في‎ | fallout shelter abri (m) contre la م‎ false body corps (m) apparent 


| سريان رقائقي» تفيل هذه الفكرة في 
| حسابات انتقال الحرارة وانتقال الكتلة . 

ف falling-film cooler refroidisseur (m)‏ 
| ر بالغشاء الهابط: نظام film ruissellant‏ 
| لتبريد السوائل» إوفيه يتدقق غشاء رقيق من 


false bottom faux fond (m)‏ | أرْض مر احة: en jachêre‏ () 1606:6027 | سائل التبريد هابطا على الأسطح الخارجية 


| فلاا راه علو کک دی ع 
| الساخن المراد تبريده إلى أعلى خلال الأتابيب. 
ا falling-film evaporator évaporateur‏ 
| میحر بالقشاء الھابط : û 1 rusea ٣۲‏ (م) 


| نظام لتبخير السؤائل» وقيه يتدفق السائل 
ارادا یخن على ر ام اط عل 
الأسطح التاكلية ایوا اة 
فيتبخر السائل في أثناء هبوطه ‏ 


وباتية (أكروباتية) تشتمل على 
مجموعة من الانهيارات والانزلاقات الجاتبية 
للطائرة» بما يشبه حركة سقوط ورقة الشجر 
الذاوية (الجاقّة) . 

falling-sphere viscometer 

| مقياس viscosimêtre (m) è chute 8 bille‏ 
الأزوجة بالكرة الهابطة: مقياس زک 
بقياس سرعة هيوط جسم كري (کُروي) في 
المائع المطلوب تعيين لزوجته . 

مد 06562002016 () falling tide marée‏ 
هابط: الانخفاض الفعلى للماء العالى إلى 
لماء اء الوط التالى فى حركات المد والجزر. 

falling-weight test essai ()  رابتخا‎ 

النَقًا. السّاقط: Familie dê cite Roê‏ 
في مقاومة الموادء اختبار يعر راغا ثقلٍِ 
معين من ارتفاع محدّد على سطح المادة المراد 
اختبارها. ويستخدم عادة لاختبار إطارات 
العجلات» والمحاورء والقضبان» وغيرهاء 
حيث يتطلب أو يشترط الاختبار حدوث 
انحراف معين في المادة الجاري اختبارها دون 
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التي تدقع الهواء داخل ا جور 
إالتدقق على مسطّح رص الآرياش . 

يوم fancy yarns fils (mpl) fantaisies‏ 
زخرقي : خيوط من أنواع مختلفة تستعمل 

قي النسج اليدوي والآليء وكذلك في 

أعمال التريكو والكروشيه . 

ق fan drift galerie (f) de ventilateur‏ 
المزوحة: في هندسة المناجمء نفق قصير 
يصل مدحَل بثر التهوية بمروحة العادم . 


fan efficiency rendement (m) de la 


كقاية المروتحة: النسبة الثرية ٠‏ لهام اام 
لخارج قسمة القدرة الفيدة للمروحة على 


التي دي عمود إدارة المروحة. 
éventail‏ مع fan fold pli (m)‏ 
يل جتاحاها 


كل في اتجاه يعيد عن الآخر . 
ووم 2 fan-fold paper papier (m)‏ 


fan gate entrée (f) en éventail 

مروحي: في القَولبَة بالحقن» مدخل (بوابة) 
لمادة القولبة في القالب» يكون على شكل 
مروحة. 

مسمار uه6cr fang bolt boulon (m) avec‏ 
ڏو صمولة كلايية: مار . ness ablê!‏ 
ذو صمولّة مثلثة الشكل مع 
في أزكانهاء يستخدم لوصل الأجزاء المعدنية 
بالاخشاب. 

ر رصيص fanglomerate fanglomérat (m)‏ 
تلْعي: رصيص السقوح: في الجيولوجياء 

ام» تكون 
مكوناتها أكبر حجمًا من ارول ايهو 
وأقل منه في درجة الاستدارة: وهي تتراكم 
على مسافات غير بعيدة من ا روف المبلية 
الوعر » وتنقلها السيول القوية إلى أماكتها. 
حزمة ة الإذخال: :في )( fan-in entrance‏ 
الحاسبات» الخد الإقصى لعدد خطوظ 
الإذخال إلى دائرة رقمية . 

fanjet Face (m) a تقاٹ عل ا‎ 


مروحي: محرك تربيني نفاث مزود بمروحة 
تدور في مجرى حلقي يحيط به» وذلك 
لتحسين أدائه. 
des ventilateurs jail‏ (اما) fan laws lois‏ 
المرا اوح: : ثلاثة قوانين أساسية تنظم وتقان أداء 


بروزات حادة 


رواسب مروحية غليظة 


جميع أنواع المراوح ١‏ وتنبني هذه القوانين | 


المتحنيات المميزة لأتيوب (صمام) إلكتروني . 
famine lubrication /ubrification(f)‏ 


| تليق شحيح: استعمال كميات غير وعدم 


كافية أو غير صالحة من مواد التزليق 
(الشحوم أو الزيوت) على المحاور المتحركة 


أو الدوارة. 


مروحة: ية دوآرة ذات (7) fan ventilateur‏ | 


أرياش تستخدم في تحريك ودفع الهواء أو 
الغازات تحت ضغوط معتدلة. المراوح الشائعة 
الاستعمال من أنواع وتصميمات عديدة؛ 
منها المراوح ذات الانسياب المحوري» وار راوح 
الطاردة المركزية» إلخ. كذلك تصمم وصلات 
الدخول والتصريف للمراوح بحيث تتلاءم 
مع أداء المروحة وموضع تركيبهاء 
فى الجيولوجياء fan éventail (m)‏ 
وحية الشكل» قليلة الانحدار» توجد 
ي ن الطرف السفلي لخانق canyon‏ 
أداة وا fan van (m) Ok‏ 
EE‏ 

fan- and- radiator cooling 


refroidissement (m) par ventilateur et 

“يي وود بعت حوري و 
التبر ريد بمروحة و مضع : طريقة 
لتبريد المحركات تعتمد على تبريد ماء دثار 
اللجرك بواسطة مروحة يديرها الحر 
الهواء خلال مشع أنبوبي 
لتصريف حرارة الماء إلى الجو. 
رب ب fan blade aile )( de nur‏ 
المروحة: e‏ علي قحو انسيابي خامن 


radiateur 


fan-coil unit installation (0 û serpentin 


وحدةذات مروحة وملف في أنظمة 6ا1iا ven‏ 
تداول الهواء 
طازدة إمركزية وميادل. خزارئ: مجمعين مُمًا 
في غلاف مشترك. يشيع استخدام وحدات 
المروحة والملف المهيأة لتبريد وتدفئة الهواء في 
المحطات المركزية لتداول الهواء . 

fan-cooled engine moteur (m) refroidi 

لك بير بمرْوحَة: محرك  par venlilaeur‏ 

يده بواسطة الهواء الذي تدفعه 
مروحة مركبة على عمود دوران المحرك. 

fan cowling déflecteur (m) 0 ai 8 

| غلاف المر وحة: : في dحركlت ventilateur‏ 

التربينية» الغلاف المحيط بالمروحة الدقاعة 


وحدة تتک ن اساسا من مروحة 
عو 


مُساعد د ملاحي مضيء 4 يقْصد اعتباره 

جزءًا من خصائص الضوء ء الأصليء ومع ذا ذلك 

لا يمكن تلافي ظهوره» مثل الانمكاسات 

الصادرة من الألواح الزجاجية للمثارة. 

بيْضة زائفة» () 6وہ ودودها اذوه هواه؛ 
رأس زائف: في في التسليح؛ جزء أجون قاسي 
الشكل» مد أو 8 ياف إلي 
ق مقذوف ( قذيفة) لتحسين | ايها 

جُرْء زائف: في )( pa1i‏ معدناة! false part‏ 
السباكة الرملية» قطعة أو جزء إضافي رك 
على النموذج» وقد يستخدم في تبيت الجزه 
الامتحابره + 

شك زائف» )1( false set fausse prise‏ 
تصلد زائف: السك (التصلد) الاب لإست 
أو خرسانة حديثة الط مع أقل تود 
للحرارةء ويمكن استعادة اللدونة بالخلط درن 
إضاقة مك 

تذعيم _ false set cadre (m) provisoire‏ 
مؤقت» مجموعة زا 
مجموعة دعامات خشبية» خفيفة الوزن 

تكز عليها السقف والجوانب لين تركيب 
مجموعة الدعامات الثقيلة الدائمة قحب 
هذا التدعيم المؤقت. 

قيدومة زائفة: 2 stem 200556 proue‏ ليا 

في السفن اة 

تخا 5 لوح بها E‏ 
على مَخر (شت) المياه. 

متصة false stull platforme (1 mobile‏ 
قال متصة مَؤكتة: في هندسة الاج 
منصة تركب بحيث تكرت زعانة أو رة 
لإسقالة أو منصة أخرى. 

إسنقالات مؤقتة: (”) وود/امه falsêwork‏ 
دعامات مؤقتة للشدات الخرسانية أو لعقد أو 
لذي مشا لحين تمام إنشائه وتماسكه. 
فاماتينيت: famatinite famatinite (f)‏ 
808ا . مدن لونه رمادي مائل إلى 
الاحمرارء يتكون من كبريتيد الأتيموذ 


في هندسة الاج 


الخشبية» لزارة خشبية ذات مقلم 
ية لساعد 


والنحاس. 
قصيلة: : في الكيمياء» family famille (f)‏ 
مجموعة من العناصر الكيميائية التشايهة 
الخصائص. 
family of characteristics famille (9‏ 
| عاثلة ا لخصائص›  e59‏ 4۹ا0 مه 


طائفة الميّزات: في الإلكترونيات» طائقة 
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تغلب بها الاجهزة والمعدات لحمايتها من 
الشحنات الكهر. 


| Faraday current (faradic current) 


courant (m) de Faraday; courant (m) 
fara ر فاراداي: تيار متردد مسحت‎ 
متقطع وغير متمائل» كالذي يُحصل عليه‎ 
| من الملف الثانوي للفيفة 2 ملا . يستخدم‎ 
. في الأغراض العلاجية (الطبية)‎ 
Faraday dark space espace (m) 
obscur de Faraday ايرالم لفارا اداي:‎ 
منطقة مظلمة واقعة بين الومّج الكاثودي‎ 
وبداية العمود الموجب في أنبوب تفريغ‎ 
. غاري تحت ضغوط متوسطة‎ 
Faraday disk machine machine, VE 
plateau de Faraday 2 الآلة الق‎ 
لفاراداي: في الكهرباء المغنطيسية» _ جهاز‎ 
لعرض المي الكهزتختطينية يتكون من‎ 
فرص انحاسى تُستحث فيه قوة دافعة كهربائية‎ 
في اتجاء نصف قُطري (شعاعي) عند تدوير‎ 
. القرص بين قطبي مغنطيس‎ 
Faraday effect effet (m) Faraday 
فا رنازاداع: فن , البضزيات»‎ 
قلات الخزمة متركية: مستقطية تحط عند‎ 
مرور الحزمة خلال مادة ما في اتجاه مجال‎ 
1 . منطيي مسلط‎ 
Faraday screen écran (m) de Faraday 
ية فاراداي: حائل كهرستاتي يتركّب من‎ 
| شبكة (تَقَّص) من أسلاك تتصل جميعها‎ 
. بنقطة مشتركة تتصل بالأرض‎ 
Faraday's law of electromagnetic 
induction /oi (f) de Faraday d'induction 
فانون فاراداي للحت الكهرمغتطيسي: قانون‎ 
مقترن باسم فاراداي (بالرغم من أنه لم يعلنه‎ 
وما قام نيومان بإعلانه)» و ينص على أن‎ 
القرة الدافعة المغنطيسية المتولدة في دائرة‎ 
| مفتوحة (أو التيارات المستحدّة في أية دائرة‎ 
كهربائية مغلقة) تتناسب تناسبًا طرديًا مع‎ 
0 سالب معدل تغير التدفق المغنطيسي‎ 
مع هذه الدائرة‎ 
Faraday’s laws of tk lois 
(tpl) de Faraday d'électrolyss  ,| قا‎ 
التحلل بالکهرباء لفاراداي: قانونان ينصان‎ 
أن كمية الاه الي تج ا‎ -١ على الآتي:‎ 
عند إلكترود نتيجة رور تيار كهربائي‎ 
0 محلول إلكتروني تتناسب تناسبًا‎ 
. كمية الكهرباء المارة (شدة التيار × الزمن)‎ 


دوران 


مع | 


قطرية صح تدفق الهواء الذي تدفعه | 
المروحة الدقاعة بحيث تنع برعت نحو ا حركة 
النفق . 


على افتراض أن كفايات المراوح تظل ثابتة. 
وبالنسبة لأية مجموعة تمرير هواء معينة وكثافة 


هواء ثابتة يمكن تلخيص هذه القوانين في 


منطقة السطح (!) ٠00#‏ افه8مهة | الآتي: )١(‏ تداول المروحة للهواء يتناسب 
العلوي للسفينة الأقرب إلى مؤخرتها. طرديًا مع سرعتها. (1) ضغط المروحة 
ta efficieney rendement (m)‏ ھ٤‏ | يتناسب طرديًا مع مربع سرعتها. 
| الكفاية الكل للمروحة:90!ة6711/ 10121048 | (7) القدرة الحصانية للمروحة تتناسب طرديًا 
النسبة بين القدرة اللازمة لتحريك الكمية | مع مكب سرعتها. 
الفعلية من الهواء أو الغاز (الجاري تداوله) شراعة:  souffle‏ ف )/( fanlight fenêtre‏ 


تحت تأثير الضغط الكلي للمروحة وق | 
دخل القدرة إلى عمود إدارة دفاعة المروحة. | 
fan totaا pres pression 0 totale‏ | متطيلة أو مربعة أو باي شكل هندسي 
الط الكل للمروحة: 98660280 | آخرء وتكون ضمن إطار حَلّق الباب نفسه. 
الفرق الجبري بين متوسط الضغطين الكليّن | ف )/( fanned-beam antenna antenne‏ 
عند مُخرج المروحة ومدخلها. وهذا الضغط هوائي مروحي الح في 6/8/6 ناهوءوزها 
مؤشر مفيد عن مقدار الشغْل المبذول على | الكهرباء الغنطيسية» هوائي 2 الاتجام 
الهواء أو الغاز الجاري تداوله . | مصممع بحيث تكون المقاطع | 
جملو ن ven‏ مه () ع'انادم a ss‏ | للقّص الرئيسي إهليلجية الشكل تقريبًا. 
5 فى الهندسة الإنشائية» جَمَلو ن ذو) fanning mill netoyelse (ê grains‏ 
| انضغاطية على هيئة مروحة. | امار فر :ا ر يتكون من غربالين مهتزين» 
fan-type water meter co compteur (m)‏ | | أي سقع هوائي لظف الحبوب. 
مقياس مياه مر وحي : مقياس 80185( ف ا464 | | حزمة الإخراج: : في fan-out sortance (f)‏ 
(كمية) مياه روتودينامي» العضو الدوار فيه | الحاسبات» الحد الأقصى لعدد خطوط 
له عمود رأسي ومزود بمجموعة من الأرياش | الإخراج التي يكن توصيلها إلى دائرة رقمية . 
موزعة في تمائل محوري . | عمور د at 206 (m) de ventilateur‏ 0 
06 0 سيان fan velocity pressure‏ | المرو. وحة: عمود الإدارة الذي ا ترك عليه دفاعة 
شف سر عة vitesse de ventilateur‏ 18 | المروحة لتدويرها. 
المروحة: الضغط الذي تولّده المروحة E (m) d'entrée dair‏ 
تدفع الهواء أو الغاز الذي تتداوله بسرعة | ب 
وكذلك هو الضغط الناظر لمتوسط | | ا 1 
سرعة الهواء أو الغاز عند مخر. 5 المروحة. | fan static efficiency Tendement (m)‏ 
FAQ see frequently asked‏ | الكفاية الإ statique de ventilateur‏ 
questions‏ ا للمروحة: النسبة بين القدرة اللازمة لتحريك 
فاراد: الوحدة العملية لقياس (7) 12/20 پچ الكمية الفعلية من الهواء أو الغاز (الجاري 
المواسعة الكهربائية فى نظام متر - كيلو جرام - | تداوله) تحت تاثير الضغط الإستاتي للمروحة 
ثانية» وتساوي سعة المكثف الكهربائي الذي ا وبين دل القدرة إلى عمود إدارة دَقَاعَة 


في المباني» ضلفة رجاجية للإنارة تعلو 
الباب» وقد تكون على هيئة نصف دائرة أو 


المستعرضة 


ويستخدم 


إذا شحن بكمية كهرباء مقدارها كولوم واحد | المروحة. 

| ارتفع فرق الجهد بين لَوَحَيْه بمقدار قلط 2 ,0 fan static pressure preşsion‏ 

واحد. الضغط الإستاتي  statique de venlilaleur‏ 
فاراداي: الشحنة ‏ () /رد20,/ بإدله,ه؟ | للمروحة: الضغط الكلي للمروحة مطروحًا 


الكهربائية اللازمة لتحرير جرام - مكانئ 
واحد من مادة ما بواسطة الكهرلة (التحلل | 
بالكهرياء) . لتحريك الغاز خلال مجموعة تداول الغاز. 
fan straighteners redresseurs 5 (mpl) | Faraday cage cage (1) de Faraday‏ 
| تَقَصن فاراداي: غلاف یتکون من شرائح | مقیمات دفق المروحة: :في de ventilateur‏ 
معدنية أو أسلاك متشابكة ذات فتحات دقيقة | أنفاق الاختبار الهوائي» أرياش توجيه نصف 


مئه ضغط سرعة الغاز الجاري تداوله» 
ويرجع مغزاه العملي إلى أنه الضغط المتاح 


farnesol 


farm tractor tracteur (m) agricole lj> 
زراعي: جَرارٌ يستخدم حر أو تشغيل الآلات‎ 
. والمعدات المستخدمة في الأعمال الزراعية‎ 
farm trailer OME (0 agricole 
مققطورة زراعية: مرَكبَهٌ بدون محرك تجرها‎ 
آي تقطرها ا «إحدى المركيات‎ ١ الخيواناتي‎ 
الذاتية الحركة. (كالسيارات» والجرارات)»‎ 
وتستخدم في تحميل وتفريغ ونقل المواد‎ 
. والمتتجات الزراعية‎ 
farm transport means transport (m) 
ل‎ e06 وسائل التقّل بالمرعة: المركّبات‎ 
والمعدات الميكانيكية أو اليدوية المستخدمة فى‎ 
النقل .داخل المزرعة» أو منها إلى المخارن‎ 
والأسواق خارجهاء أو من الخارج إليها.‎ 
وتشمل أساسًا وسائل تقل البذور والأسمدة»‎ 
والمنتجات الزراعية من محاصيل وأعلاف‎ 
وغيرهاء ومعدات نقل الآلات الزراعية غير‎ 
ذاتية الحركة» والروافع والأوناش: وما إلى‎ 
ذلك.‎ 
farm utility vehicle véhicule (m) 9 


رة ية تزراعية: أية مركبة ferme‏ 
تستخدم في الاغراض الزراعية» كسيارات 
الجن بولقل »؟#وللقطوراتا»: ,وضيازات 
(فناطيس) نقل المياه. 


farm water use efficiency 
rendement (m) hydraulique de l'irrigation 


كفابة الاتتفاع اء المزرعة: d'une ferme‏ 
النسبة بين كمية المياه | بها فى المزرعة 


وكمية المياه الواصلة إليها. 

farmyard manure fumier (m) de 1718 

سماد بلّدي» سباخ: سماد عضوي يؤخذ من 
حظائر وإسطبلات) حيوانات 
المزرعة» ويتكون من روث الحيوانات المختلط 
بما يقع عليه من قش أو دريس أو نشارة 
أخشاب. وهو أوسع الأسمدة العضوية 
استعمالاء وأغناها بالعناصر الغذائية للنبات» 
كما أنه يُحَسّنُ الخواص الطبيعية للتربة» 
وخاصة ما يتعلق بقوامها. 

عرب 8 farmyard manure spreader‏ 
فرش الأسسمدة: épandeur (m) de fumir‏ 
عربة يدوية أو مقطورة تستخدم لنثر الأسمدة 
البلدية وتوزيعها عن طريق ترتيبة تقوم بالتثر 


(زرائب 


والتوزيع على نحو منتظم وبمعدلات محددة | 


يمكن التحكم فبها. 


farnesol farnésol (m) فارنسوا إل:‎ 


011مرا!,©. سائل عديم اللون» ذو رائحة | 
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توصيل الماء إلى المزرعةء وتعيين مناوبات | 


الري» وتحديد عمق الماء المستخدم في كل ري 
وما شابه ذلك. 
قواقدٌ 
المرّرعة: 
المياه المفقودة في ري وة ما بو 
التوزيع وبالتبخر والتخلّل في | 
farm machinery machines (tpl)‏ 
معدات زراعية» معدات المزرعة: 
الآلات والمعدات والأدوات التي تستخدم في 
المجالات والأعمال الزراعية المختلفة» وتشمل: 
المحاريث والأمشاط والمعازق (العزاقات)ء 
وآلات البذر والشتل والتسميد والرش» 
وآلات الحصاد والدراس والتذ 
وآلات إعداد الدريس. ومعدات السلوجة 
(أي عمل السيلاج)ء وآلات الطحن (طحن 
الحبوب)ء والجرارات والمقطورات 
الزراعية وسائر معدات النقل» وغيرها. 


exploitation agricole 


agricoles 


أو جرش 


farm management exploitation (f) 
Eî 
إارة المزرعة: نشاط ب يتناول‎ 


agricole 


وإرشاد» وة ê‏ 
تتطلب الإدارة معرفة تامة وخبر 
بأصول الزراعة ومتطلباتها وأسا 
الأرضر س الزراعية والمناخ» وبا شتخاصيل لمختلفة 
وخصائصهاء 
تربيتهاء وبأصول التكاليف والمحاسبةء وغيٍ 
farm-out agreement accord (m) de‏ 
اتفاقية من الباطن: اتفاقية 
يدل فيها طرق ثالث (أو أكثر) من باطن 
أحد الطرفين الأصليين المتعاقدين . 
farm scraper scraper (m) agricole‏ 
قصابيْة ميكانيكية: غنتدؤق معدني أسطواني 
الكل به صل (سلاح) فولاذي كاشط. 
يقطر أو يعلق 7 الزراعي٠‏ لتسوية 
الأراضي. من أنواعها المعروفة: القصابية 
الخارقةة .والققمابة التوراةة 
farmstead domaine (m) agricole‏ 
مئشآت المزرعة مباني المزرعة: كل أنواع المباني 
المنشأة فى المزرعةء وملحقاتهاء وتشمل: 
المساكن وشا الإدارةء وحظائر إيواء 
الحيوانات» والصوامع» ومباني إعداد العلف 
ومظلات ومباني ورش صيانة وإصلاح الآلات 
والمعذات» والاسيجة الختلفةء وغيرها. 


وجاك د 


وبحيوانات المزرعة 


sous ceuvre 


, farm losses pertes (fpl) dans 


اا عند إمرار كمية متساوية من الكهرباء فى 
عدة إلكتروليتات مختلفة: فإن كميات 1 
المتجمّعة عند الإلكترودات تكون متابة 
تناسبًا طرديًا مع أوزانها المتكافة (الوزن الكاو 
يساوي الور الذري مقسومًا على التكانق). 

faradic current courant (Mm) faradique _ 

تیار فاراداي: تیار ا متقطع وغير متماثل» 
مثل التيار لل يحصل عليه من اللفيغة 
الثان حث. 

1 


taradization /aradisation (/)‏ 
فارادية: استعمال تيار فارادي لتنبيه العضلات 
والأعصاب. 
crosstalk téléaiaphonie (1)‏ لمعمو 
تشلويش تداخْلي بالطرف اليد في 
الاتصالات» تشويش تداخلي متقل على 
طول الدائرة المشوشة في نفس اتجاء الإشارات 
المستخدمة بتلك الدائرة. 
farinfrared radiation rayonnement‏ 
الإشعاع دون الأخمر (arog 1i1‏ 
البعيد: في الكهرباء المغنطيسية» الإشعاع 
تحت ٠‏ الذي أطواله الموج في 
النطاق من ٠۰‏ إلى ٠٠٠١‏ ميكرومتر. 
مزرعة: أية 2 farm ferme () e‏ 
تخصص للاستزراع وإنبات الحاصيل وترية 
الحيوانات الداجنة. تشبه المزرعة فى طبيعنها 
المصنع الإنتاجي إلى سد بى لل تج 
المحاصيل والالبان واللحوم؛ وغيرها من 
الاغذية. 
لقنن , farm duty besoins (mpl) en eau‏ 
الاي للحقل: كمية اميا التي الةو 
تكفي لري الحقل» ويعبّر عنها بعمق (ارتقاع) 
المياه فوق الرقعة أو المساحة المروية. 
fam efficiency rendement (m) de la‏ 


كفاية الحقل: النسبة بين كمية اليا ٠‏ ها 
التي تكفي حاجة الحقل من الري سنونا وين 


إجمالي كمية المياه الفعلية التي يجب إمداده 
بها بما يكفل تغطية أي فقد في نقلها. 

farming culture (1); travail (m) de la terre 

الرراعةء الفلاحة: نشاط يتناول فلاحة الأرض 
وزراعة المحاصيل فيهاء وتربية الحبوانات؛ 
ويتأثر بالموقع الجغرافي» والظروف الناخية؛ 
ونوعية التربة» ومدى توفر المياه؛ وغيرها من 
العرامل + 

fam irrigatlon procedures procédés 

(mpl) dîirrigation d'une exploitation 
إجراءات ري المزرعة: اختبار طريقة 16م1وة‎ 
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far point of clear vision 


والخُرصء وال جوايط» والقَمطء والخوابير» 
إلخ 
fastening screw vis (/) de aon‏ 


مسمار تبیت: مسمار ربط ملولب (مقلوظ)» 
صغير القطرء قصير الطول» رأسه مكل على 
مخروطي عادة» وبه حر طولي لوضع 

7 افيه. 
انشطار fast fission fission (f) rapide‏ 
سريع: الانشطار النووي الذي يحدث 


بالنيوترونات عالية الطاقة . 

فى الصناعات ‏ () 501/0116 fastness‏ 
السجية» مقاومة الأصباغ للعوامل المختلفة 
التي تؤثر في اللون» مثل الضوءء والغسل» 
والعرّقء وماء البحرء إلخ . 

fast neutrons neutrons (mpl) rapides 
الانشطار‎ 


نبوثرونات سريعة: نيوترونات تنتج عن 
النووي» وتظل محتفظة بمعظم طا 
fast-neutron spectrometer‏ 


spectromêtre (m) de neutrons rapides 

امبكترومتر النيوثرونات السريعة: اسبكترومتر 
يتخدم القباس أطياف النيوترونات التي 
تحدث فيها نيوترونات سريعة تفاعلات نووية 
أو التي تنتج فيها تفاعلات نووية نيوترونات 

صريعة. 
مفاعل fast reactor réacteur (m) rapide‏ 
سريع: مفاعل نووي تحدث معظم الانشطارات 
انشطارات 
أخرى: ولا يستخدم عادة مهدئ في هذا 

المفاعل . 


fast red base base (f) de roigê solide 


فيه بتيوتزونات: سريعة ناتجة عن 


فاعدة ارا ثابئة إحدى القواعد الكيميائية 
التي تستعمل في تحضير الأصباغ 1 زوية 
الجمراء. 


fast scarlet base base 0 d'écarlate 
50/108 فاعدة قرمزيّة ابنّه: : مادة بلورية حمر اء‎ 
. اللو تستعمل في صناعة الأصباغ الآزوية‎ 
fast tool matrice (f) fixe öz: 
(أو قالب) تشكيل مثبتة بإحكام في مطرقة أو‎ 
مكبس لإعطاء المشغولة الشكل المطلوب.‎ 
fast-tool forging pièce (f) matricée fixe 
مطروثة بالعدّد المتبتة: : مطروقة منتجة باستخدام‎ 


شحم: هادة اا fat graisse (f)‏ 
الكائنات الحية» وهى جليسريدات بعض 
الاحماض الدهنية» وتكون جامدة عند 


درجات الحرارة العادية. وتسمى ‏ زيا » إذا | 


| توصل 


الضوء أو العوامل المؤثرة الأخرى. 


| fast access accês (m) rapide 


زهرية لطيفة» يستعمل في صنع العطور. 
far point of clear vision point (m) le,‏ 


سريع: ۳ الحاسيات» اتوص إلى البيانات انط البَعيدَة BE ODE GU pelt voir.‏ 


المخزونة بسرعة باستخدام طرق أو أجهزة | 
مصممة لاختصار زمن التوصل. 

١ fast breeder surrégénérateur (m) 
7 
مولّد سريع: مفاعل نووي بود فيه اام‎ 
| التيوترونات السريعة في إحداث التفاعل‎ 
الانشطاري التسلسل» ويتم فيه .توليد مادة‎ 


انشطارية أكثر من التي يستهلكها. 
fast colours couleurs (fpl) solides ;‏ | أ 
ألوان ثابتة» colorants (mpl) solides‏ 


صبْغات ثابتة: مصطلح يطلق على ألوان 
المواد ذات المقاومة العالية لوسائل إتلاف 
اللون» كالضوءء أو الغسيل» أو العرق» أو | 
خلافه. يطلق المصطلح أيضًا على الصبغات 
التي يُحصل منها على هذه الآلوان. 
fast coupling accouplement (m) fixe‏ أ 
قارتة دائمة: قارنة مزودة بصرتينٍ داخليتين على 
عمودي الإدارةء ومستتتين بأستان ترسية 
محيطية» ويحيط بها غلاف ذو أسنان ترسية 
داخلية لتعشيق الصرتين وتوصيلهما معا. 
مقعوا ل سريع : fast effect effet (m) rapide‏ 
فى الهندسة النووية» زيادة فى النيوترونات 
جه حَدوك القطارات بها تیورونات :| 
سريعة في مفاعل حراري. 
م 9( fastener attache (0; fxation‏ | 
: أداة لوصل جزأين من منشأ أو 


تركيبةء إلخ. 
fastening belt courroie (f) de fixation‏ , 
حزام تثبيت: حزام لتثبيت السائق أو الراكب 
في مقعده وحمايته في حالة اصطدام السيارة 
بجسم أو عائق يعترضها أو عند إيقافها على 


نحو مقاجئ 
fastening bolt boulon (m) de fixation‏ 
مسمار تبيت: -١‏ فى الهندسة الإنشاتيةء | 


مسمار ملولب (قلاووظ) يستعمل مع 
صمولته لربظ ' وتيك ' الأاجزاء :+ الإنشائية 
بعضها مع يعض. -١‏ في الكك | 
سيق ا و ار م و روصل 
قضبان الخطوط الحديدية مع العوارض . 
fastenings attaches (fpl) de alo‏ , 
أدوات في أعمال التجارةء قطّع معدنية 
أو خشبيةء إلخء »> لثبيت الأعضاء والأجزاء | 
الخشبية بعضها ببعض؛ مثل المسامير الصنارة 
(الرفيعة)» والمامير الملولبة (القلاووظ)» | 


للإنصار الواضح: أقصى بعد ترى العين 
الأجسام عنده بوضوح وهي في حالة 
استرخاء تام . 

في هندسة البترول» مزيج () 104 ٠٣۲‏ 
من الشّمْع والقطران والبرافين سَخَلّف عن 
عمليات التكرير. 


far-ultraviolet radiation rayonnement | 


(m) ultraviolet lointain 
الإمعاع قوق البتقسجي البعيد: الإشعاع فوق‎ | 
البنفسجي الذي تكون أطراله الموجية في‎ | 
ناتومتر.‎ ٠٠١٠١ إلى‎ ٠١ ١ النطاق من‎ 
fascia corniche (f) d'étage; frise 0 de 
ا4٣٣۲ في المباني» لوح خشبي‎ ١ لوح‎ 
عريض يثّبت رأسيا على حافته في الجدار الذي‎ 
يحمل اليزاب (المزراب) حول أفاريز السقف.‎ 
fascia bord (m); tableau (m) de bord 
وة جهو اتات تالو افر اة‎ 
أسفل الزجاج الأمامي في داخل مركيّة‎ 
(سيارة)» والتى تحوي الأجهزة وعدادات‎ 
. القياس والتوابع ورات التهوية‎ 
fascine fascine (f) شد حزمة من‎ 
الأاخشاب» المستديرة عادة» يريط بعضها مع‎ 
بعض بسلك أو ما آشبه» وتستعمل لسند‎ 
شواطئ الأنهار» أو كحصيرة أساساتء أو‎ 
كد في مص خليجي» أو لحماية أساسات‎ 
جسر (كوبري) أو دعامة ن الشّحات:‎ 
fash bavure (f) في تشكيل‎ -١ مارقة:‎ 
المطروقات» المعدن الزائد على المطلوب لملء‎ 
تجويف قالب التشكيل والذي يكوّن زعانف‎ 
رقيقة بين وجهي القالب. يزال هذا المعدن‎ 
الزائد بواسطة الر.  ۲- في إنتاج الفولاة‎ 
(الصلب)» رقيقة من المعدن تتكون من‎ 
الفولاذ المنصهر الذي يتسرب أثناء عملية‎ 
الصب إلى أية ثغرة موجودة بين القالب‎ 
والأجزاء المحيطة به.‎ 
fashion shades tons (mpl) ف‎ la mode 
ألوان الري : الألوان المستخدمة في صباغة المواد‎ 


أ النسجية المستعملة في صلع الأزياء المختلقة . 


تشکیل: fashion timber estain (m)‏ 
إحدى العوارض الخشبية التي تعطي شكلا 

مطلويًا لمؤخرة سفينة مبنية من الخشب . 
اللَّْنَ: مصطلح ا7066¡ :50/06 ast‏ 
يستخدم لبيان مقدرة الألوان على مقاومة 


fatty amines 


| fatigue-strength reduction factor 


عامل facteur (m) de concentration des‏ 
انخفاض اا مَة الكلال: ي 0۸1/2165 
عامل ينتج إجهادات مركزة في عنصر إنشائي 


| fatigue test essai (m) de fatiguê 


اختبار الكلال: اختبار خواص القاومة لادة 
جامدة أو متمّاسكة يتعريضل عات اختبارء 


لها مواصفات قياسية منصوص عليهاء لحمل 
متناوب حتى تتلف أو تبلغ درجة من التشوه | 
الإتلافى. يسمى أيضًا « اختبار الإطاقة » | - 


. endurance test 
fat lime لات‎ (f) 013558 جير كلسي: : جير‎ 
» حي يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم‎ 


ويستعمل في أعمال بياض وطلاء الحوائط | 


والامسقف امن الداخل والخارج . 

زیت دهتي: زیت روو fat oil huile (f)‏ 
ماص مثرى يكون مُشْبعًا بمواد هدروكربونية . 

ر رمل ملذهن: fat sand sable (m) fort Ja)‏ 
يحتوي على نسبة عالية من الطين» ويستعمل 
في السباكة الرملية . 

قابلے 
للذويان في الدهن: ما يذوب في الدهون» 
ومثال ذلك: فيتامين أ (8) . 

کا fattening engraissement (m)‏ 
تربية الحيوانات (الماشية أساسًا) وتغذيتها من 
أجل لحومها والبانها. يجرى التسمين في 
الغالب فى المراعى الطبيعية أو الاصطناعية: 
او بدون م مراع اانا 

حَمْض دهني: fatty acid acide (m) gras‏ 
أحد الاحماض الاليفاتية أحادية الكربوكسيل» 
مثل: حمض الاولييك» أو الإستياريك. 
ويوجد كثير من هذه الأحماض في الطبيعة 


fat-soluble dissoluble en 1 grasse 


على هيئة إسترات في الدهون والزيوت» | 


صيغتها الكيميائية العامة : 0008._ لا ©. 


n 21 

يستعمل في مستحضرات التجميل» 

صناعات الاغذية والصابون والمنظفات. 
fatty alcohols alos (mpl) gras‏ 
كحولات مضي كحولات دهية: کحولات 
عالية الوزن الجزيني (من © إلى مر © ): 
تستعمل في المستحضرات الصيدلانية» ومواد 
التجميل» والمنظفات» واللدائن»ء وزيوت | 

التزليق» وفي صُنع المنسوجات . 


| fatty amines amines (fp/) aliphatiques 


أمينات حمضية» آمينات دهنية: أمينات البفاتة 


يحصل عليها من الزيوت والدهون» تستعمل | 
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fatigue f: re rupture (f) de fatigue 


اهيار بالكلال: تصدع المادة أو فشل النظام | 


ببب الإجهادات المتكررة المسلّطة عليه . 
Bar fatigue‏ عدص مسا د fatiiue‏ | 


| مسر الكلال: مسر مُمَيّرَ يحدث نتيجة | 


للأنهيار الناشئ عن كلال المادة. 
fatigue life durée (/) d'endurance ã la‏ 
| عم الكلال: عدد دورات الإجهاد نوناق 
المتكررة التى تؤثر على مادة جامدة ويمكن أن 
تتحملها هذه المادة قبل انهيارها 
fatigue limit (16 )( de fatigue i>‏ 
الكلال: الإجهاد الأقصى المتردّد أو الدوري 
الذي يتعرض له المعدن لفترات طويلة متناهية 
الطول دون أن يحدث له عطب أو انهيار. 
يسمى أيضًا « حد الإطاقة » endurance limit‏ . 
fatigue notch factor facteur (m)‏ 
عامل الم بالكلال: مقدار 6/زه/ e‏ ]0:6//6 
الثلم أو الخَرٌ أو أي عيب آخر يظع 
سطح فلز ما يسبب حدوث انهيار مبكرٍ 
fatigue notch sensi ity facteur (m)‏ 
اة _ de sensibilitê ã leffet de taille‏ 
الكلال للكلّم: مقدار انخفاض مقاومة الكلال 
التي يبديها فلز ما في وجود تلم (ثُلْمَة). 
fatigue ratio rapport (m) de fatigue‏ 
نسبَةٌ الكلال: نسبة حد الكلال (حد الإطاقة) 
لماذة ما إلى مقاومة الشد القصوى لها 
fatigue strength résistance )( ã la‏ 
اة الكلال: -١‏ الإجهاد الذي 
تنكسر أو تتلف عنده مادة ما تحت 
الكلال. ۲- أقصى إجهاد يمك 
على مادة ما لعدد منصوص عليه من 
نورت رة أن أشهار اة على آن يكين 
الإجهاد تمامًا خلال كل دورةء ما لم ينص 
على غير ذلك. 
fatigue-strength of weld résistance‏ 
de fatigue de la soudure J 1‏ (1) 
اللحمة: : مقاومة الكلال لعينة اختبار مأخوذة 
مك هارت معي الجن ار ملحو 
fatigue-strength of welded ait‏ 
| مقاوي 3 résistance (f) de fatigue du joint‏ 
كلال الوؤضلة الملحومة: مقاومة الكلال لعينة 
اختبان:ماخوذة من وصلة ملحومة» على أن 
تشمل العينة : معدن اللحمةء والمنطقة المتأثرة 
بالحرارة» ومعدن الأساس (المعدن الملحوم) . 


fatigue 
تأثير‎ 


كانت سائلة عند درجة حرارة الغرنة. 
father see parent node‏ 
| املف father file fichier (m) créateur‏ 
الاب: في الحاسبات» املف الاصلي في 
نظام من أنظمة تحديث اللفات» الذي 1 
ملفا جديدًا بجانب الملف الأصلي عند إجراء 
تعدیلات فيه. 
fathom brasse (/)‏ 
قضيب طوله 5 أقدام يستخدم لتاس 
الارتفاعات أو الأعماق. -١‏ فى وحدات 
القياس» وحدة لقياس أعماق البحار والجاري 
الماثيةء وتساوي 5 أقدام ٠,۸۲۸۸(‏ متر). 
مسبار tathometer bathomêtre (m)‏ 
بالصدى: جهاز يستخدم لقياس عمق اله 
بأسلوب دجم الصدى. 
fathom line ligne (/) des Sones;‏ 
تساوي العمق: خط برسم () ۸ف 
على خريطة بحرية بحيث يمر بجميع اللقاط 
ذات العمق الواحد» وذلك لبيان كتور قاع 
البحر. 
إعياء: فى الطب: )1( fatigue fatigue‏ 
-١‏ حالة من انعدام الراحة ونقص النشاطه 
تنتج عن الإجهاد الطويل أو المفرط. 
-٣‏ فقدان القوة والمقدرة على الامتجابة 
للتنبيه والإثارة . 
كلال: -١‏ نزوع المادة 


قامة: -١‏ فى المساحة» 


fatigue fatigue (f) 


إلى التصدع تحت تأثير إجهادات دررية أر 
متكررة رغم أن هذه الإجهادات تقل عن 
- في الإلكترونات؛ 


له نتيجة للإثارة. 
fatigue allowance allocation (f) pour‏ 
تسامح الإعياء: فى الهندسة الصناعية ولاولاة 


فترة تضاف إلى وقت التشغيل العتاد للنعويض 
عن وقت الإنتاج المفقود نتيجة إرهاق العامل. 
fatigue crack fissure (f) de fatigue‏ 
شدخ الكلال: صدع برد ببب الإجهادان 
المتناوية أو الدورية التي تؤثر على ما 
جامدةء فتحدث انفعالات تؤدي إلى تدهور 
خصائصها وتلفها على شكل شخ رخ 


شعري ثم يزداد اتساعًا. 
fatigue factor facteur (m) de fatigue‏ 


عامل الإعياء: في الهندسة الصناعية؛ عامل 
يؤخل في الاعتبار في دراسة الحركة رالوقت؛ 
غل عنصر الإرهاق البدني والعفلي لدى 
القائم بالتشغيل . 


کک 
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fatty esters 


مضب fault strike direction (/) de falle‏ 
الصّدْع: الاتجاه الذي يتقاطع فيه سطح 
الصدع الجيولوجي مع المستوى الأفقي . 
fault system systtme (m) des failles‏ 
نظام صأعي: مجموعتان أو أكثر من الصدوع 
الجيولوجية المتصلة فيما بينها . 


عن إزاحة صدعين متوازيين. 
fault throw rejet (m) de faille‏ 
الصدع: مقدار الإزاحة الرأسية في الصخور 
ببب التصدع الجيولوجي . 

fault-tolerant system systême (m) 


نظام تامُحى: فی الحاسبات 6۸ا 


نظام يمح باستمرار العمل بكفاءة تامة أو | 


دون ذلك عند حدوث خطأ ما. 


fault trap عوؤأم‎ (m) de faille. 


صدعبة: مصيدة للنفط ينشأ انغلاقها من 
وجود صدع أو أكثر. 
عرق صدعي: fault vein veine (f) faillée‏ 


عرق معدني رسب في شق ضع في الارض 


| fault wall êve )/( de fale جدار الصذع:‎ 


كتلة الصخور على جانب معين من صدع 
أرضي . 

fault zone zone (f) de faille; zone 0‏ 
تصدع: : في الجيو و إجياء failleuse‏ 
نة دت بها كور صضغيرة متحددة 
فاعبرّت صدعا. 


Fauser ammonia process procédé 


طب ب فاوزر (m) ammoniacal de Fauser‏ 
للامو طريقة لإنتاج الأمونيا يجرى فيها 
لبط ضغط منخفض وانفصال الأمونيا 
بالتبريد الناتج عن التمدد. وتتميز من الطرق 
الاخرى. من حيث إمرار الغازات خلال 
طبقات متعددة من العامل المساعد (الحفّاز) 


مع التبريد البيني» والاستفادة من حرارة | 


اعل في تشغيل غلاية بخار عادم . 
تار 
1 


favourable current courant (m) 
1av0aطا موات: في الملاحة البحرية تيار‎ 


fault breccia brèche (f) de faille 
ضدعية‎ 


کوتھا التصدع والتحَمّت بمادة لاصقة. أ 


مص 


ر في الصناعات الكيميائية» وفي صنع المطاط» 
طم" من الصخورء صغيرة وراو | ولها استعمالات في الطب. 

fatty esters e (mpl) yes gras | 
5 إسسترا ات حمضية إسترا ات‎ | fault complex plete 0 des failles 


: أحماض دهنية 


وضع مد من الصدوع المتشابكة | م ار جا لس 


المتقاطعة ذوات الأعمار الجيولوجية الواحدة | الهدروكسيل محل الهدروجين الفعال 


أو المختلفة. 

fault current courant (m) de défaut 
E) 
تيار الخلل: التيار الكهربائي الذي يمر في دائر:‎ 
نتيجة حدوث خلل بها‎ 


fault detection détection (f) de Gêfaut 


في دائرة أو خطأ في عملية حسابية | 
أو في عملية تقل يانات ودنك ۴ 
اختبارات محدودة على الدوائر أو البيانات . | 
fault diagnosis diagnostic (m) de‏ 
تشخيص الخَلّل: عملية تحديد مکان 2009م 
الخطأ ونوعه في منظومة أو آلة ما 


fault elements éléments (mpl) de faille | 


عتاصر الصلع: ما یت يتبع التصدح الجيولوجي من 
ظواهر طبيعية» وكذلك صفات الصدع ذاته . 
fault finder détecteur (m) de défaut‏ 


تصدع: 


في الجيولوجياء عمليات ا الصخور | 
از وإزاحتها بقوة الشد والانضغاط عا يُحْدث | 
الصلع. | 
خَط الصدّع: هاندا وه )( ومو fault line‏ | 
عو تتاطع: مى الع جت | 
سطح الأرض . 
مستوى fault plane plan (m) de faille‏ 
الصلاع: المستوى الذي يحدث فيه التصدع 
الجيولوجى بزوايا مختلفة . | 
صخر 
صدعي: صخر مهشم ينها هن نشاط | 
الصدوعء ويتكون من كسارة زاوية تج في 
مستويات التراكيب الصدعية من السحق 
والجَرش اللذين يصاحبان عملية التصدع . 
fault scarp escarpement (m) de faille‏ 


ماني یساب في اتجاه يساعد على ازدياد جرف صلاعي: جرف شديد الانحدار ينشأ من 


سرعة السفينة . 
1 


favorable 


صخور يوحي عمرها الجيولوجي وظروفها صدعي 


باحتمال تکون معدن معين فيها . 


| طلإء 


| شور 


فُوْجاسيت: 


NE | faulting formation (1) des failes‏ ما 
و ا 


fatty nitrile nitrile (m) aliphatique, 


نتريل دهني: ۷/. إستر اسيانيد الهدزوجين» 
يستخلص من حمض دهتي» و يستعمل في 
زيوت التزليق 
الكيميا 
اکتشاف الخلّل: في الحاسبات» اكتشاف عطل | زیت دهني: 


ليق والملدّنات وفي الصناعات 


fatty oil huile (f) grasse 
ادر السائل عتد درجات الحرارة العادية»‎ 
ويوجد فى النباتات وفى الحيوانات البحرية.‎ 

يطلق عليه أيضًا « يت ثابت 6. 
fatty paint a (9 grasse‏ 

هني طلاء أساسه زیت ي 
faucet TOD (m)‏ 
وسيلة فتح وإغلاق الماء الذي يسحب عن 

| طريقها من وعاء أو خط أنابيب. 
faujasite faujasite (1)‏ 
(Na,,Ca)Al, SiO, „.6H,O‏ 


بعس معدن 
يتركب من الومینوسلیکات الصوديوم 


fault défaut (m) 
قصور أو عطل يظهر في جزء نتيجة لعدم‎ 
الدقة في تصميمه أو نوعية خاماته أو أسلوب‎ 
عطل في نظام كهربائي» مثل‎ -۲  .هجاتنإ‎ 
الدائرة المفتوحةء أو الدائرة المقصرةء أ‎ 
الاتصال بالأرض. ات فى الخاسيات»‎ 
ال تعیب اليا مكو آنا کیا کا کی‎ 
قد تؤدي إلى ل ويطلق المصطلح أيضًا‎ 
على نبا اڭ من خطأ في برامج‎ 

الحاسب. 


fault faille (f) 1 صلْع: في الجيولوجياء‎ fault rock roche (f) de faille 


في الأرض» تتحرك على مستواه من الجاتيين 
كَل الصخور. 


fault basin bassin (m) d'effondrement 


, حوض تصدع: في الجيولوجياء منطقة غائرة 


| بالنسية لما حولها من مناطق» وتفصلها عنها 
الصدوع. 


الحركة على جانب واحد من الصدع | fault block bloc (m) de faille; mass (mY‏ 
َحلَة.. () اهمها رانا ءا واطوسويرو؟ | الجيولوجي . 


fault spring source (f) de ale 
رع مياه جوفية تَخَلَلَتا ضدعًا‎ 
! تخدياء :وعادة:هااتكون اا معلدة حار‎ 


| نوع 


| كثْلهُ تصدع: كتلة صخرية تميط بها 


faillé 
صدوع. وقد تكون الصدوع متفاوتة الارتفاع‎ 
والانخفاض وليست بالضرورة متساوية من‎ 
جميع الجوانب.‎ 


feedback 


feather side biseau (m) sur panneresse 


طوية ريشيّةُ الجانب: طوبة يكون أحد وجهيها 


الكبيرين مائلاً من قمة أحد وجهيها الجانبيين | 


حتى قاعدة الوجه المقابل» وعندها تكاد 
تكون الثخانة صفرا . 

سمة: خاصة فردية لمزء (0) ا1/2 feature‏ 
ماء مثل سطح أسطواني» أو كتفء أو سن 
لولب» أو شفْب» أو سطح وء أو 
انبية (يروفيل)ء أو ما شابه ذلك. وقد 


تكون: -١‏ سمّة موضعية» وهي تلزم للطابقة | 


علاقة منصوص عليها في مجموعة ما مع 
سمات أخرى في هذه المجموعة. 2 -١‏ سمة 
إسنادية» وهي تستخدم بمثابة مرجع لتحديد 
مواضع سمات أخرى في المجموعة . 

features of a project éléments (mpl) 
d'un projet سمات المششروع: معالم المشتروع:‎ 
المكونات الأساسية لمشروع ماء مع تقدير‎ 
. للتكاليف» وبيان لفوائد المشروع‎ 


فب ريفوجين: ‏ )( febrifugine /ébrifugie‏ 
ووو - قلواني ب بلوري سام تعالج 
به الملاريا. 


Fechner colours couleurs (fp) de 


ألوان فشتر: في البصریات» آلوان 6۲" ۴e۸‏ 
و للعين عندما تتعرض لضوء لالوني 


Fechner fraction fraction (f) de 
۴٠٥۸۸6۲ فشتر: في البصریات» أصغر فرق‎ 

في نصوع مصدرين يمكن لعين الإنسان أن 
ه مقسومًا على نصوع أحدهما. 

تغذية: -١‏ فى مكنات feed avance (f)‏ 
التشغيل: () المقدار النسبي لحركة آداة القَطع 
عل ١,‏ ر اوضر ها لكل ةاي 
عملية الخراطة» ولكل مشوار في عملية 


القشط أو التسوية. (ب) الحركة النسبية بين 
الأداة والشغلة» وتكون عادة 
عمودي على الحركة الرئيسية. 


الحاسبات: () إدخال البيانات فى الحاسب. | 
(ب) إدخال الورق في الطابعة أو في جهاز | 


القراءة» أو إدخال الشرائط المغنطيسية في 
جهاز إدارتها. ا 
feedback réaction (f); keaton 0‏ | 
تَغْذية مرئدة: إرجاع جزء من إشارة الخرج 
لجهاز أو نظام ما إلى دخلهء أو إلى ۴ 
موضع متقدم فيه يسبق طرف الخرج. | 
يستخدم هذا الاسلوب لتحسين الأداء وزيادة | 
مُقدرة التحكم في الجهاز أو النظام؛ كزيادة | 
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عند جذر اللّحمة بسبب امتداد الشطب 


| (الشطف) امن أحد السطحين حتى السطح | 


الآخر للشغلة. 
feather end biseau (m) sur Bboutisse:‏ 
طوبة ريشية الطَرّف: طوبة يكون أحد وجهيها 
الكبيرين مائلة من قمة أحد وجهيها الطرفيين 


حتى قاعدة الوجه المقابل»ء وعندها تكاد 


تكون الثخانة صفر] . 
تَجْتيب: feathering mise (/) e” drapeau‏ 
تحريك أرياش مروحة أو عضو دوار إلى 
وضح أدنى مقاومة للهواء أو للمائع المتدقق . 
تخثر: قي 0 محمد 


الهندسة الغذائية» َد القشدة في متجانس 
القهوة الساخنة أو الشاي 


عند إضافته إلى 


حولها العضو الدوار أو 
زاوية الريشة. 

feathering pitch pas (m) e mise en 
drapeau 


: وضع المقاومة 
مروحة أو عضو دوار. 

feathering propeller hélice )( ã 
variation de pas ب: مروحة‎ 
ة» وقادرة على زيادة الخطو‎ 
. وضع التجنيب‎ 


feathering pump pompe (f) de mise en 


إل 
إلى 


drapeau 


ب اة هيدرولية 


لتشنيل آیة تجيب أرياش مروحة أو عضو 


3 دوار‎ 
feather joint it 0 ã rainure et 


چ 


وَصِلَةُ حر ولسانء وضلة خابورية: languette‏ 
وصلة تعمل بين حافتين» وذلك بقطع حر 


feather joints cassures (ام1)‎ ramiléas 


قواصل ر ى التولوجاء جموعات هن 
المقاصل الصغيرة تتشعب على جانب صَدع 
كبير في هيئة الريشة . 

جيوب عنقو دية: : في feathers mousse (f)‏ 


صناعة الزجاج» عيب يتكون من حثلد من | 
قوت را 


جيوب غازية دقيقة» يسببه وجود ث 


مواد غريبة دخلت في الزجاج عند صبّه أو 


favourable wind vent (m) favorable 
ريح مواتة: : ريح تساعد السفينة على التقدم إلى‎ 
وجهتهاء وهي أيضًا ربح خلفية بالسية لها.‎ 
FAX see facsimile 3 
fayalite /ayalile )( .FeSiO, فياليت:‎ 
معدن من مجموعة الأولفين» لونه بني مائل‎ 
إلى الأسودء ومكون من سليكات الحديد‎ 
ويوجد على شكل بلورات أو کتل.‎ 
faying surface surlace 0 526 contact 
سطح الاخ السطح المتاخم: سطح أحد‎ 
مكوئين أو جزأين الذي يلامس» أو براد له‎ 
أن يلامسء سطح الکن أو الجزء الآخر.‎ 
F band bande )( F شري قه شريط: في‎ 
فيزياء الجوامدء شريط امتصاص ضرئي بيز‎ 
مر «ف» (۴) في بلورات الهاليدات الفلوية.‎ 
F centre centre (m) F :۴ مركز ف» مرک‎ 
في فيزياء الجوامدء ركز وني ف‎ 
الهاليدات القلو یتکو ن من‎ 
أيون سالب به إلكترون.‎ 
feasibility study étude ({) de faisabilité 
دراسة الْجَدُوى: دراسة تجرى في مرحلة بكرة‎ 
من تصميم مشروع ما لتقدير التكلفة والعائد‎ 
منه وإمكانية تنفيذه وما إلى ذلك.‎ 
feasibility test essai (m) de faisabilité 
اختبار الجَدُوى: اختبار يجرى بهدف الحصول‎ 
على بيانات توضّح جدوى تنفيذ مشروع ما.‎ 
feasible ground terrain (m) faisable 
أَرْض يسرة: في هندسة المناجم» أرض يكن‎ 
استثمارها بسهولة» ومع ذلك يجرى العبل‎ 
فيها دون الحاجة إلى استعمال دعائم خاصة.‎ 
feast lubrication /ubrification (f) riche 
تزليق سخي: .استعمال كميات مناسبة من مواد‎ 
التزليق (الشُحوم أو الزيوت) على الحارر‎ 
المتحر كة أو الدوا ارة.‎ 
ريشة: في لَه اللحام (”) 79”نام #عطادها‎ 
بالأكسي أسيتيلين» مصطلح يطلق على‎ 
المنطقة الغنية بالكربون» المرئية في اليه‎ 
والتي تمتد من حول المخروط إلى دمه في‎ 
حالة وجود غاز كربوني زائد.‎ 
feather edge latte (9 de dressage 3 
حه تسو في المباني» أداة ن‎ 
لها حافة مستوية تستخدم لنسوية الزوايا في‎ 
التكسية النهائية بالملاط (الجص).‎ 
i leather edge bord (m1) mince حا‎ 
فى اللحام بالصهرء الحافة الكو ؛‎ 


قران( 


الراسمة العرضيةء وهذه الآلية تستمد حركتها 
من عمود الإدارة الرئيسي 

feedhead masselotte (f) chaude Î 

النفذية: فى السباكة الرملية» خزان للمعدن 

الصهور يترك فوق المصبوبة (المسبوكة) لإمدادها 

0 تجمدها وانكماشها . 

feed holes perforations 


في الاتصالات» 
تقوب على ان رڌم الورق يسحب منها 
إسطة:عجلة تة فى: الطابعة: 
فى السباكة )7( ومعةتوه1 feeding‏ 
الرملية؛ إمداد المصبوبة المصهورة بمعدن إضافي 
للتعويض عن تقلص المعدن الموجود في 
القالب أثناء تيرد المعدن السائل وتجمده. ٠‏ 
feeding automatic automate (m)‏ 


(tp!) d' د ليه‎ 


07 


ية: في ا لمخارط» همجموعة 02/2008 


التروس والروافع التي تؤدّي إلى دوران عمود 
التغذية ا العربة أو الراسمة 8 
feeding compound substance (f)‏ 


ار وح 


مركب َعْذيّة: في السباكة ‏ 8ل۹ 6×01 
الرملية» مادة عازلة للحرارة توضع على 
رءوس التغذية أو حولها لتسهيل التغذ 
طريق إبقاء المعدن سائلاً لفترة 0 يا 
صناعة ‏ )( feeding industry industrie‏ 
معية: أية صناعة ترتبط 
بصناعة ذات إنتاج كبير ومتكامل» 
إلى توفير ما تحتاجه من مكَونَات أو ملحقات 
مختلفة. قد تقسم الصناعات المغذية إلى 
صناعات نوعية» كصناعات 
(يكانيكية و/أو كهربائية)» 
كيميائية» وصناعات معدنية» إلخ . 
feeding liquor bain (m) d'alimenlation‏ 
ائ كملية: فى الصتاعات النسييةء مخلؤل 
الأصباغ أو الكيميائيات أو المواد اللازم 
إضافتها إلى حَمَام (مَغطس) الصباغة بكمية 
خاصة سبق تقديرهاء وذلك لضبط التركيز 
أو التراكيب أثناء عملية الصباغة أو التجهيز. 
feeding rod barre (f) de pompage‏ 
لتفذية: في السباكة الرملية» قضيب 
درك صَعَرما وهيوظا فى المر بين الصبوبة 
(السبركة) ومصعد الصب» وذلك لاب 
لمر سالگا. 
حصيرة feeding roller table train (mai‏ 
تغذي ذات بکرات: rouleaux d'amenée‏ 
في وحدات الدلفنة» أي من الحصائر ذوات 
البكرات التي تستخدم لتغذية مكنة الدلفنة 


alimentaire 


وصناعات 
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يقوم بتغذية (تلقيم) آلة الطبع بأفرخ الورق | التضخيم أو تقليل الضوضاء ف 


يدوياء 


في الجهاز أو 
-١‏ وحدة تغذي آلة الطباعة بالورق | النظام . 


: قناة لإمداد قناة أكبر أو أوسع ا | تستخدم به دائرة لإعا من إشارة الخرج 
إلى الدخل: وذلك لتحسين خصائص أداء 

المضخم. 
feedback queue file )( de réaction‏ 
| طابور | ية المرتدة: في الحاسبات» وسيلة 
لجدولة تشغيل العمليات على الحاسب بوضع 
و | العمليات في طابور وإعطاء كل عملية مدة 
مه feeder cannection connexion (Û)‏ | زمنية محددة للتشغيل على الحاسب ثم 
توصي المغذي: في صناعة الزجاج »199087 | إعادتها إلى آخر الطابور قي حالة عدم 
انتهاتها خلال هذه المدة. 


ة في جدار فرن حوضي والتي 
يتصل بها الجر ى المؤدي إلى المغذّي. feedback register r‏ 
réaction‏ 


5 مسح‎ feeder conveyor CONVOyeUr لبه‎ de 
و | الحاسباتء مسجل إزاحة يعَذّى بنتيجة عملية‎ 
منطقية تجرى على الإشارات الموجودة على‎ 
٠ ا المتوازية مع إضافة إشارة خارجية‎ : 
feed board table (f) de marge لوحة‎ | 
تلقيم: لوحة (طاولة) في مقدمة مكنة الطبع»‎ 


-١‏ في هندسة الفلزات؛ الجزء العلوي لكتلة 
مصبوبة يتأخر فيه التجمد ويحوي ذ 


الاتكماش. ‏ ۲- في السباكة الرملية» خزان | وتكون جزءًا منهاء تتحرك عليها أفرخ الورق 
للمعدن المنصهر يزود القالب حب الاج | في طريقها إلى حيث يبدأ الطبع . 

بمعدن منصهر إضافي أثناء تقلص المصبوية. feed chute glissiêre (1) d'alimenltation‏ 
من أنواعه: رأس التغذية العلوي»..ورأس | مجرى التغذية: في التسليح». ممر موجه فيه 
التغذية الجانبيء ورأس التغذية الجوكي | , الذخيرة داخلي آلية المغلاق للمدفع الرشاش. 
وراس التغذية الدوامي» إلخ. د آلة أو آله feeder distributeur (m)‏ 


قم مغد : في eder head prise () dea‏ | لتوريد مادة أولية إلى مَرْحَلّة تشغيل تالية 
الهيدرولوجياء فة نه غير محكومة عند مدخل | لإجراء معالجة عليها أو لاستعمالها فى تلك 
اة تومل . | المرحلة. 1 
طر يق رافد: وغع0'20 () feeder road roule‏ | جها نَع غذاية: 
طريق فرعي يعدي طريقًا رئيسيًا بحركة | 
المرور. 
feeder vessel navire (m) de collecte‏ 
سفيتة وسيطة: ناقلة للحاويات في رحلات 
تجارية قصيرة لخدمة المواني التي لا تستطيع 
أن تدخلها ناقلات الحاويات الكبيرة. 
feed force force (f) d'avance‏ 
: في مكنات التشغيلء مركبَةٌ مُحَصلة 
قوة القطع المقيسة في اتجا 
feed-gear appareil (m) a‏ 
مجموعة في مكنات التشغيل» الآلية 
التي تتحكم في تحركات أدوات القطع . فهي 
في المخرطة» مثلأء تشتمل على صندوق | الرئيسي بمراكز التوزيع الفرعية . 
تروس التغذية وعمود التغذية وتروس نقل | 0 © 5 : feeder margeur (m)‏ 
الحركة من عمود التغذية إلى العربة أو | ملقم ملقمة: : في الطباعة : -١‏ الشخص الذي 


feeder feeder (m) 
في مزارع تربية الدواجن» نظام يتكون أساسًا‎ 
من جنزير لانهائي (مقفل) يتحرك فيجرف‎ 
معه الأغذية والعلف ليوزعها أمام الدواجن‎ 
بكميات منتظمة وعلى نحو متواصل . إقد يعرف‎ 
دك باسم «خط التغذية»» أو «الملقم»‎ 
feeder feeder (m) خط نقل‎ -١ مغذ:‎ 

يستخدم بين المرسل (جهاز الإرسال) والهوائي 

۲- موصل أو مجموعة موصّلات و 
محطات التوليد والمحطات الفرعية ونقاط 
التغذية في شبكة توزيع القدرة الكهريائية . 

-٣‏ مجموعة موصلات قي نظام التمديدات 
الكهربائية الداخلية تربط مركز (نقطة) التوزيع 


felt 
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(الغلاية)» ويتَمدٌ طاقته الحرارية 
الغازات المنصرفة (العادمة) من المرجل . 
feeler gauge calibre (m) ã mes‏ 
مقياس قحسسي: شرائط معدنية رقيقة ذوات 
ثخاتات مدققة» لتحديد المافة أو الخلوض 
بين جزأين بواسطة الانتقاء المتوالي للأرياش 
الشريظية. ويستخدم لقياس الثغرات الصغيرة 
بين أجزاء المكنات . 
Fehling solution liqueur (f) de Fehling‏ 
ملول قهلح: محلول أزرق يحضتر ابخاط 
محلول كبريتات التحاس مع محلول قلوي 


چ 


من ملح روشيل (طرطرات الصوديوم. 


والبوتاسيوم). يستعمل للكشف عن الجلوكوز 
وغيره من السكريات المختزلة» وللكشف أيضًا 
عن الالدهيدات وغيرها. وهو عامل مؤكسد 
ا ر 
فلسبان فلدسبار: 
مجموعة من المعادن تتكون من خليط من 
سليكات الكالسيوم والألومنيوم والبوتاسيوم 
والصوديوم والباريوم: تستعمل في صناعات 
الخزفيات (السيراميك)» والمُخَصبَات 
والمركبات الحاكة . 
feldspathic sandstone grês (m)‏ 
حجر ملي لسار ي حجر feldspathique‏ 
رملي يحتوي على نسبة تتراوح بين ٠١‏ 
و ۲۵ / فلسبار. 
feldspathization feldspathisation 4‏ 


8ء 


فلب تكون الفلسبار في الصخرء ويحدث 


feldspar feldspath (m) 


ذلك عادة نتيجة لتحول جرانيتى للصخر. 
أشباه feldspathoids (felspathoids)‏ 
الفلسبارا أت feldspathoides (mpl)‏ 


فلسيّت: صخر ناري فاتح () وانعاءا هانعاء؟ 
اللون» دقيق الحبيبات: يتكون أساسًا من 
مدي الكوارتز والفلسبار. 

باد كان عرو جر 
منسوج» مكون من شعيرات صوفية على 
هيئة طبقة رقيقة مسطحة أجري تلبيدها 
ليتماسك e!‏ بعض» ومکسو 

0 ان شر ارنآ القطراة. 


felt feutre (m) 


ويه 


يستعمل مادة عازلة للحرارة والرطوبة ومياه | 


الرشح في الحوائط والأرضيات والاسقف. 


ثقبين من ثقوب التغذية في ورق الطابعة. 


| feed power puissance (f) d'avaCce قدرة‎ 


في مكنات التشغيل» حاصل ضرب 
في سرعة التغذية عند حافة القطع . 
feed pump pompe (f) alimentaire‏ 
-١ :‏ مضخة تفع سائلاً إلى 
؟- في المراجل (الغلايات)» 
أثنا 


جهاز ما 

مضخة تدقع الماء إلى داخل المر جل 

تشغيله بحساب دقيق ونظام محكم. 
feed ratio rapport (m) d'exploitation‏ 


نستبة التَعذية: في هندسة الإنتاج» النسبة بين 
الدخل :والخرجء وهي عقياس لكقاية عملية 


ية. 

feed reel bobine 4 d'alimentation 
ة التي تم کو جهاز إدارة الشرائط‎ 0 
. بالشريط المغتطيسي‎ 

feed shaft barre (/) de chariotage 
التغذية: في المخارط» العمود الذي‎ 


عمود 


يقوم بتحريك العربة للحصول على التغذية 
المطلوية . 

feedstock charge (f) ١ 10‏ 
' | التَمُوين» خام التَغذية: في 
كمية الخام التي تدخل في عملية ما . 


feedstutff press presse (f) ã fourrage 
ا د‎ 


هندسة الإنتاج» 


تغذية نافذة: فى 0 traversée‏ 121111 
الدوائر الكهربائية المطبوعةء التغذية الكهربائية 
المنقولة من إلى 
الجانب الآخر مخترقة جسم ال 


أحد جانبی MM‏ الد 


feed travel avance (f) de perçage al 
شوط التَغْذيّة: مسافة تحريك مَكَن الب (الفقاب)‎ 
للساق فى شوط (مشوار) التغذية بأكمله.‎ 
feed trough chenal (m) d'alimentation 
مزود عَلَف مَعْلّف: حوض (جُرن) يوضع فيه‎ 
علف الحيوانات وأطعمتها لتلتقم منه وجباتها.‎ 
feedwater eau (f) d'alimentation ماء‎ 
الغذية: فى الْمَراجل (الغلايات) البخاريةء‎ 
. الماء الذي يزود به المرجل‎ 
feedwater heater réchauffeur ر‎ 


سحن ماء التغذى d'eau d'alimentation‏ 


في المرا اجل البخارية» مُبادل حراري للتسخين 


الارلي لاء التغذية قبل دخوله إلى المرجل | 


بالقطّع المطلوب دلفنتهاء وتمتد الحصيرة عادة 
بين فرن التسخين ومكنة الدلفنة. 
feed lines rainures )١( de redressage‏ 
خطوط التغذي في أشغال الورش؛ نط من 
الخطوط يظهر على سطح مشغولة معدنية 
يسبب التجليخ الآلي . 
feed mechanism mécanisme (m)‏ 
جهادٌ التلقيم: : في الهندة 00/قام عله 
الزراعية ا آلات تسطير البذور» جهاز 
يوجد في أسفل صندوق البذور» يقوم 
البذور من الصندوق بمعدلات 
مضبوطة» وتلقيم أنابيب البذور بالكميات 
المحددة منها: قد يجرى التلقيم باقداح أر 
بمجرى مزدوج أو بعجلات مموجة. 
-٣‏ في آلة الدّراس أو التذرية» جهاز يقوم 
بتقل المحصول وتلقيمه اضرب الذراس 
بمعدلات منتظمة» ويتكون اساسا من مر 
ناقل» ونصال (سكاكين) حؤلها أمشاط ثاب 
feed milling broyage (m) des aliments‏ 
طَحْنْ العلائق» طَحْن الأعلاف: مصطلح عام 
يطلق على جرش أو تفتيت أو هرس أر 
تصديع أو فص أو تقطيع محاصيل الأعلاق 
لتقليل أحجامها أو أطوالها تمهيدا لإعدادها 
لي خيئة علائق سهلة التداول والالغام 
0 جوع الطحن عادة بطواحين قرعية 
أو مطرقية أو هراسة»ء أو بطواحين مک 
تجمع بين مزايا هذه الطواحين. 
خلاط feed mixer (fodder mixer)‏ 
العلّف: mélangeur (m) des aliments‏ 
جهاز لخلط وتجنيس الاعلاف الجافة» كالردة 
والكّسْبٍ و الذرة مثلأ» ويتكون امانا من 
يح ري الشكل» أفقي أو رأسيء 
ترتيبة حلط حلزؤنية (برة) درا 
écrou ۶ d'avancement‏ ا feed‏ 


بسحب 


feed orifice orifice (M) d'alimentaion 
فشحة التَّْذيّة: في قوالب التشكيل بالحقن» مر‎ 
ضيق عند مدخل تجويف القالب.‎ 
feed pipe luyau (m) d'alimentation 
الراجل (الغلايات):‎ 1 
الذي يوصل الاء إلى الرجل.‎ EYN 
feed pte, pas 2 0 لمات‎ 
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felt board 


fence cloison (1) ; barriére (1)‏ 
راداري: في الاتصالات: 
المحطات الرادارية أو الراديوية للكشف عن 


َس لنّوافذ: () دوديفمع) nestra ti٥‏ سياج 
ني العمارة» التوريع والتنسيق المعماريان 
للنرافذ والمتْحات الأخرى في حوائط مبنى» 


وخاصة في الواجهة. ويفضل من الوجهة | الأقمار الصناعية أو التوابع التي تدور في 
المعمارية والإنشائية توحيد مقاسات الشبابيك | مدارات. Er E -۲, ٠‏ 
من حيث الفتحات وعدد الضلّف . | للإنذار المبكر. 

زيت fennel oil essence (/) de fenouil‏ | فنشين: ې اا٥ fenchene fenchêne (m).‏ 
الشمر طیار» عديم اللون أو E‏ أحد التربينات السائلة» صل عليه | 


بوجد في لماز الشمرم له :رافجة عطرية» | الام من الكجول الفنشيلي» 
ومذاق مر. لا يذوب في الماء» ويغلي عند 0 


وهو أحد 


اك E‏ يستعمل في صناعات | فنشون: )1( fenchone fenchone‏ 
الأدوية والروائح العطرية والمُسكرات . 0ي,لم,©. كيتون تربيني سائل» يوجد | 
قسون: () 60ا 0 في بعض الزيوت الطبارة» وهو أيسومر 
25 ے,0. مركب بلوري» عديم | للكافور وله نفس الرائحة» ويوجد في ثلاثة 
اللون» ينصهر بين 7١‏ و ٦۲‏ ”م. لا يذوب | أيسومرات ضوئية. 


ني الماء؛ و يستعمل مبيدًا للآفات الزراعية . اليل fenchyl alcohol (fenchol) fenchol‏ 
فنورون: fenuron /énuron (m)‏ کر فنشيلي» فنشول: : لاير0 
0رلاع,لاو0. مركب بلوري» لونه أبيض» | كحولين أيسومريين يحضر باختزال الفنشون. 


و ينصهر بين 017 ٠۳١‏ ”م. يذوب في يوجد في بعض الزيوت الطيارة» ويغلي بين 


الاءء ويستعمل مبيدًا للأعشاب الضارة . ۸ و٤۲۰‏ م. يستعمل مذيبّاء ومادة 
فربام: )( ferbam ferbame‏ | هة وفي التخليق العضوي. 

| fender aile (/) ; garde - boue (m) مسحوق أسودء ينحل | رفرف:‎ .CaH,gFeNgSg 
الجزء من جسم السيارة‎ -١ وهو شحيح الذوبان في السيارات:‎ ٠ (يتفكك) عند ۱۸۰م‎ 


في الاء. 


يستعمل مبيدًا للفطريات في 


لوقايتها من الوحل المتنائر.  -١‏ لوح 
فربريت:  ferberite !6 8/116 )١(‏ حارف فى مقدمة السيارة أو مؤخرتهاء يكون 

50. معدن أسود من سلسلة محاليل قريب من مستوى سطح الأرض. 

رنريت الصلبة؛ يوجد على هيئة بلورات | مَصل: حصيرة سميكة 
أخادية اللون منشورية لها عة شب فلزية . من الحبال أو إطارات من الكاوتشوك تثب 
فرجانيت: () ِerghanite ferghante‏ على جرانب أرصفة ر السفن لحماية 
0ر6 (,۷0)لا. معدن لونه أصفر كبريتى٠2‏ الرصيف والسفن من تأثير الصدمات. تستخ 
0 ات اليورانيوم الممياة (المائية) . - 

fergusonite ferguson )(‏ (الكباري) المقامة فوق ممرات ملاحية. 

فرجوسونيت: و0,53(,0ل80).و0,لا. معدن خاز و fender pile pieu (m) de défense J‏ 
ارضي نادر» لونه أسود مائل 85 البني» | مص خازوق رأسي خشبي یدق في البحر 
بلوراته رباعية الشكل» وهو متشاكل مع | على مسافة قصيرة من حافة رصيف ميناء 
معدن الفورمانيت . لامتصاص جزء من صدمة السفن عند رسوّها. 
Fermat's principle principe (m) de‏ قائمٍ 
فيرمات: : في البصریات» مبدأ ۴۵۲٣۵‏ 
مفاده أن الضوء يتخذ المسار الذي بطع في لإرشاد السفن ومنع التصادم . 

أقصر زمن. fending groyne épi (m) de défense‏ 
خَميرَة: العامل الذي ferment fermen (m)‏ راس طارد: جدارٌ ی لص تيار الماء ولمع 
يسبب عملية التخمر. التحات . 
تخمر: ‏ )( fermentation /ermentation‏ فى ابي ولوجياء fenester /e^6/e (f)‏ 
نخمير: عير كيميائي يحدث بتأثير الإنزيمات | منطقة متآكلة في بنية تركيبية رى من خلالها 
في الراد الكربوهيدراتية ويكون مصحوبًا ‏ الصخور التي چ أقدم عمرا. 


عبد 


| نا 


أحد 


الذي يحيط بعجلتها المطاطية من أعلى | 


| fender défense (1) 


المصدات كذلك على جوائب ركا انلستؤد .| 


| fender post pieu (m) de défense 
| مصد: قائم ميت عند مدخل قناة ملاحية‎ 


fel board carn (7) /eu!é كرتو لبَادي:‎ | 


-١‏ شبكة من | ورق كرتون يحتوي على ألياف نسجية» 


صنع بحيث يكون ذا تكوين ناعم وممْكك. 
| تلبيف: : عملية تجرى felting /eutrage (m)‏ 
على الالياف الصوفية أو شعر الحيوانات 
ليتماسك بعضها مع يعض ويتكون اللباد. 
علامة felt mark marque (/) de feutre‏ 
اللباد: في صناعة الورق» آثر يتركه لُبَادُ مكنة 
| _الورق على الورق نتيجة لضغط اللباد عليه . 
| ورق ق لبَادي: felt paper papier-feutre (m)‏ 
ورق عالي المسامية والامتصاص» يستعمل في 
صنع بعض الأوراق التي تف بها الجدران 
والسقوف. 
female connector connecteur (m)‏ 


موص أنْتّى: موصل كهربائي ذو 


femelle 
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ملامس واحد أو عدة ملامسات مبيتة في 
تجاويف» مثل المقابس ومآخذ التيار التي تثبت 
فى الحوائط. 


اللولب (القلاووظ) على السطح الداخلي 

لأسطوانة مجوفة أو مخروط مجوف. 

| فمتو: بادئة تعنى .1 ”°` )( -97110! femto-‏ 

من الكمية 0 الملحقة بها. 

| فمتو مر : femtometer femtomêtre (m)‏ 
وحدةٌ طول تُساوي ٠١‏ من المتر» وتستعمل 
بصفة خاصة فى قياس الأبعاد التووية. 


femtosecond /emtoseconde (f) 
۱ ۶ فمتو ثان : وحدة طول امه تساي‎ 
من الثانية ل إلى قياسها واستخدامها‎ 
لالم المضري أخمد زويل» ففتح بذلك آفافا‎ 
رحيبة في مجالات البحوث والتطبيقات‎ 
والقياسات العلمية المختلفة:‎ 
fence (fencing) c/öture )( : سور» سياج‎ | 
في العمارة» حاجز مبنئ بأية مادة من‎ -١ 
مواد الطوب أو الحجر أو | أو الحديد»‎ | 
وبارتفاع مناسب» لتحديد ملكية الأرض.‎ 
ويتكون عادة من قاعدة خرسانية» يعلوها‎ 
سياج من الحديد أو الشبك المعدني أو الطوب‎ 
أو الحجر. 5- فى المراعى وتربية الماشية»‎ 
حاجز يحدد قطعة معينة من الارض ترعى‎ 
عليها الماشية» ولا يسمح لها بتجاوزه. قد‎ 
يجري المع كهربائيًا بتوصيل السياج بوحدة‎ 
كهربائية (الكترونية) صد نبضات سريعة‎ 
تعمل على جمع الاشية وتحديد حركتها‎ 
. داخل النطاق المحدد فلا تستطيع الخروج منه‎ 


ferric fluoride 


ferric ammonium citrate Gitrate (m) 
de fer ammoniacal 
Fe(NH,)g(CgHgO;), 
أملاح معَفَدَةٌ تشتمل على كميات متفاوتة من‎ 
الحديد 5 عليها ألوانًا مختلفة» فمنها:‎ 
الك االلوري» »##والمستحوق ب الأصفرء‎ 
والأخضر البلوري. وتستعمل في الطب‎ 
لعلاج نقص الحديد في الدم» وفي التظهير‎ 
الفوتوغرافي لعمل الطبعات الزرقاء.‎ 
ferric ammonium oxalate oxalate 
(m) de fer ammoniaca|م‎ ıi سالات الأمو‎ 
.(NH,(و‎ ۴)0 04(3120 والحديديك:‎ 
اة ا تذوب في الماء وفي‎ 
الكحول» حساضة للضوءء وتستعمل في‎ 
التظهير الفوتوغرافي لعمل الطبعات الزرقاء.‎ 
ferric ammonium sulphate alum (m) 
ferique ammoniacal eg کر يتات الامو‎ 
FeNH,)S0,).121,0 والحديديك:‎ 
بلورات متزهرة تذوب في للاء» وتستعمل‎ 
في الطب والكيمياء التحليلية» ومرسسخًا في‎ 
. صباغة المنسوجات‎ 
ferric arsenate arséniate (m) ferrique 
۴۵۸0.210 زرنیخات الخديديك:‎ 
OS القن ندل فى راحم‎ 
المعدنية المخففة»‎ a الماء» ويذوب في‎ 
يستعمل في المبيدات الحشر‎ 


ferric bromide bromure (m) ferrique 
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00 تنبت" ۴ . بلورات متَميُعَق 
حمراء اللون» نحل (تتفكك) بالتسخين» 


وتذوب في كل من الماء والإتير والكحول. 
تستعمل في الطب والكيمياء'التحليلية: 
ferric chloride chlorure (m) feriqie‏ 
كلوريد الحديديك: وا٥۴#.‏ بلورات بنية 
اللون» تنصهر عند 0٠0٠”م.‏ تذوب في كل 
من الماء والكحول والجليسرول. تستعمل 
اخ قي میاه المجاري وال ايات الصناعية؛ 
وعامل أكسدة وكلورة ومُطَهرًا. 
ferric ferrocyanide ferrocyanure (m)‏ 
حديدي سيانيد الخديديك: ferrique‏ 
وام([۴e,]۴0)0.‏ بلورات لونها أزرق 
قاتم» تستعمل خضابًاء كما تستعمل في 
صنع الحبر الأزرق. ,/ 
ferric fluoride fluorure (m) faique‏ 
كلوريد الخديديك: و۴۵۴ . بلورات خضراء 


تستعمل في صنع البورسلان والفخاريات. 
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فر ميونات: في fermions fermions ip)‏ 
ميكاتيكا الكمء امات تخضع لإحصاء 
فيرمي وديراك. 

عد Fermi plot droite (f) de Fermi‏ 
فيرمي: في فيزياء الجوامد» رسم خطي 
,يبون توزيع الطاقة لجسيمات بيتا. 

کر Fermi sphere sphêre (f) de Fermi ã‏ | 
فيرمي: في الميكانيكا الإحصائية» سطح فيرمي 
لمجموعة من الفرميونات فى الحالة التقريبية 
انی کیو الفرزفيونات جسيمات :ححرة. 

Fermi surface surface (f) de Fermi 

سطح فيرمي: في فيزياء الجوامد» سطح يجمع 
بين النقط التى تكون الطاقة عندها مساوية 
لمنسوب فيرمي للطاقة الإلكترونية . 

Fermi temperature température (0de 

۹ حرا ارّة فير مي: في الميكانيكا Fermi‏ 
الإحصائية» درجة الحرارة التى يصبح 


2 
الغاز الإلكتروني في الموصلات غير خاضع 


عندها 


لإحصاء فيرمي وديراك. 
فرميوم: :عضر fermium fermium (m)‏ 
تخليقي شع رمزه الكيميائي ۰۴۳ وعدده 
الذري .٠٠١‏ يصنع حاليًا في المفاعلات 


النووية» وكان قد اكتشف فى حطام انفجار 
القتبلة الهدروجينية عام 1981 . 
فرموريت : معدن () 6/710/6) fermorite‏ 
لونه أبيضء يتكون من 
وفلوريد الكالسيوم 
على هيئة كَل بلورية . 
fernandinite fernandinite (f)‏ 


زرنيخات وفسفات 


والإسترونشيوم.: ويوجد 


فرناندینیت: معدن لونه أخضر کامد» يتكون 

من فانادات فاناديل الكالسيوم المميهة (المائية) 
Ferranti effect e/fet (m) Ferranti‏ 

فى الكهرباء» ظاهرة حدوث 
ارتفاع في القلطية عند نهاية خط نقل طويل 
عند فصل الحمل عنه . 

ferrate f/errate (m) حديدات: أكسيد یي‎ 

مثال ذلك: 


متعدد مع کید آخر. 
اده 

حديديك: رَكّبات" يكون 
فيها الحديد ثلاثي التكافؤء مثل: بروميد 
الحديديك ۴۵8۲ . 


ferric ferrique 


| ferric acetate acétate (m) ferrique 


أسيتات الحديديك خَلات الحديديك: 
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و 


(ر۳0ر0)ر۴. مركب لونه بني يذوب | 
اللونء تذوب في الماء وفي الاحماضء | في الاء» و يستعمل شرايًا معطا ومرسسحًا | منسوب للطاقة الإلكتر 


عادة بفوران ا( غازات). يستعمل فى 
عمليات صناعية مختلفة لصنع نتجات: 
مثل الحكول والأحماض والجين» بالتائي 
الفعال لبعض الحمائر والعفن والبكتيريا. 
fermentation accelerator‏ 
مسرع accélérateur (m) de fermentation‏ 
التخمر: مادة تُمَجٌل حدوث التخمر 
الكيميائي دون أن تشارك في التغيرات 
الكيميائية الناتجة» وقد تكون المادة إِنزيًا أو 
عاملاً مساعدا حقازا آخر. 
م fermentation-inhibiting freinant‏ 


| :معووم 


بيط التخمر: : وصف يطلق ‏ 6760/2000 
على فعل المواد أو العمليات التي تَحْدُ من 
التخمر أو تُوقفه . 


ي ا fermenter cuve (/) de‏ 
احير وعاء تجري فيه عملية التخمير؛ 
و في الصناعات الغذائية. 
ferment oil huile (f) de fermentation‏ 
زیت تخمر: زیت طيار تَكَون بتخمر مادة نبانية 
لم تكن تحتوي على هذا الزيت اصلا. 
إبطاء Fermi age ûge (m) de Fermi‏ 
فيرمي» عم فيرمي: في نظرية الفاعلات 
النوويةء القيمة المحسوبة: لماحة الإطاء 
الانسيابي طبقًا لنظرية فيرمي لإبطاء سرعة 


النيوترونات. 

FermiDirac gas (Fermi gas) 922 

(m) de Fermi-Dirac  :كاريدو غاز فير مي‎ 
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في ميكانيكا الكم» تجمع من جسيمات حرة 
الحركة يخضع لإحصاء فيرمي وديراك. 
FermiDirac statistics statistique (00‏ 
[خضَاء فيرمي وديراك: ميكانيكا يد 
الكم الإحصائية التي لا يمكن أن نشل 
الحالة الكمية الواحدة فيها بأكثر من جيم 
واحد من مجموعة جسيمات متطابقة. 
Fermi distribution aistribution (f) de‏ 
تَوزيع فيرْمي: في فيزياء الجوامده 
التوزيع الطاقي للإلكرونات الحرة في فاز 
ما. 
Fermi energy énergie (f) de Fermi‏ 
طاقَةٌ فيرمى: في فيزياء الجوائد» أعلى طاقة 
للالكترونات الحرة في فلز عند درجة حرارة 
الصفر المطلق. 
Fermi level niveau (m) de Fermi‏ 
ليوك فيرْمي: في فيزياء الجوامد» أعلى 
في ترزيع فيرمي 
عند درجة حرارة الصفر المطلق. 


Fermi 


زر ذو بثية مجهرية» يتكوّن أساسًا من | 
الفريت والجرافيت. وتنتج هذه البنية بصورة 
طبيعية بالتبريد البطيء أو بالتلدين (التخمير) . 
ferritic stainless steel acier (m)‏ 
و لاذ فر ذ فريني عديم inoxydable ferritique‏ 
الصا أية سبيكة حديد مغنطيسية تحتوي 
على أكثر من ٠١‏ / كروم» ولها بنية مكعبة 
متمركزة الجسم . 


7 
steel acier (m) ferrilique ilgi 


ferri 


فريتي: نوع من الفولاذ (الصلب) يَعْلب فيه' 


طور الفريت عند درجات الحرارة العادية 
كذلك فقد اتسع نطاق المصطلح ليشمز 
الانواع التي تحتوي على نسبة عالية من 
العناصر السبيكية» مثل الكروم والسليكون 
وغيرهماء والتي لا ينشأ عن تسخينها 
الارستنيت إلا بمقادير ضئيلة 
ferritungstite /erritungstile (f)‏ 

فرتلجسنيت: 0ر۷0,()014(.411)ر۴e‏ . 
معدن لونه أحمر مائل إلى الصفرة يشتمل 
على ننجستات الحديديك المميأة (المهدرتة أو 
إلئية)؛ وبوجد على هيئة مسحوق (بودرة) . 
ادئة تدل على اشتمال - 1)0ه/ e۲۵۰‏ 
الادة على الحديد ثنائي التكافؤ. 
سييكة ا : ferroalloy ferroalliage (m)‏ 
سبيكة من عنصر أو أكثر مع الحديد بنسبة 
رئيسية. من أمثلة ذلك: السليكون الحديدي» 
والنجنيز الحديدي» والكروم الحديدي . 

ferroaluminium ferroaluminium (m) 
ألومنيوم حديدي: سبيكة من الحديد والألومنيوم‎ 
تضاف أحياثًا إلى الفولاذ (الصلب) المنصهر‎ 


لإزالة ما به من أكسجين. أو لتزويده 
N‏ 
بكتيريا ‏ )( ferrobacteria /errobac|érie‏ 
الحديد: نرع من البكتيريا يصيب الحديد. 
بورون ferroboron ferrobore (Mm)‏ 


حديدي: سبيكة من الحديد والبورون تضاف 
أحيانًا إلى الفولاذ (الصلب) المنصهر لإنتاج 
أنواع خاصة من الفولاذ المصلّد. 


وقد 

تحتوي السبيكة أساسًا على ٠‏ أ ۷ ۸ من 
البورون. 

ferrocene ferrocêne (m) فروسين:‎ 


و(ر۳٥)۴8(ر0۳).‏ بلورات برتقالية 
الوذ تذوب في الإتير» وتتصهر عند 


| تضاف إلى أنواع الوقود للتحكم‎ ۷t 


في الاحتراق» كما تستعمل فى التثبيت 
الحراري للشحوم واللدائن (البلاستيكات) . 
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ferricyanic acid acide (m) اال‎ 


ا حمض لا يعرف إلا على هيئة أملاحه التي | 
تسمى حديدي سيانيدات. 


| فر إيريت: معدن مj‏ () ferrierite ferriérite‏ | 


|| 


ferric hydroxide 


ferric hydroxide hydroxyde (m) 


| حَمْض حديدي سيانيك: و(۴۵)0۸٨‏ . | هذروكسيد الخديديك: ferrique .Fe(OH),‏ 


مسحوق بني اللونء لا يذوب في الماء. 
يستعمل ترياقا ضد التسمم بالزرنيخ» وفي 
الاخضاب والمستحضرات الدوائية. 


عائلة الزيوليتء عديم اللون أو أبيض» | نترات /errique‏ )( مولام ferric nitrate‏ 


يتركب من سليكات الصوديوم والبوتاسيوم 
والمغنسيوم والألومنيوم القاعدية المميأة 
(المائية): ويتبلور في النظام المعيني المستقيم . 
حاو للحديد: صفة ‏ 118/6 ,ها ferriferous‏ 
لصخر رسوبي غني بالحديد؛ أو لمعدن حامل 
للحديد. 

ferrimagnetism 1errimagnétisme (m) 
الفريمغتطيسية: في فيزياء الجوامدء نوع من‎ 
المغنطيسية تتجه فيه العزوم المغنطيسية للأيونات‎ 
في اتجاهات متوازية ومتضادة.‎ 


3HO 
| أو مائل إلى الخضرة» يشتمل على الملح‎ 


.N24۴)80( 4.‏ معدن لونه أبيض 


المزدوج لكبريتات 
الصوديوم. 


الحديديك 


| الحديديك: 9۳10. 


| ferrinatrite ferrinatrite (f) 


وكبريتات | 


ferrisicklerite ferrisicklérite (1) 


فريسيكلريت: (,20)(ماثاروت,نا). معدن | 
مركب من فسفات الليثيوم والحديد والمنجنيز 
مع نسبة للحديد أعلى من المنجنيز» 
متشاكل مع السيكلريت. 

ferrite 11/6اه!‎ () «cll في‎ -١ 0 

ة ملحية لها صفات المواد الفرومغنطيسية 

5 باتحاد لش 0ر٥۴‏ مع فلز ثنائي 
التكافؤ. من أمثلتها: فريت الكالسيوم» وفريت 
الباريوم. ‏ 7- في هندسة الفلزات» أي 
محلول متجمد مكون اناما من ديلا الفا 2 
- في فيزياء الجوامد» مخلوط خاص 
يحتوي على أكسيد حديد ثلاثي التكافؤ وفلز 
ثنائى التكافؤ كالمنجنيز أو | أو النيكل أو 
الكوبلت» ويعطى hysteresis i‏ 
بمقطيية ار مالؤنة ا ت اف المتنة 
الكهربائية» آية مادة فرمختطيية أذات امقاؤمة 
نوعية كهربائية . 

ferrite core noyau (m) en ferrite 

فريتي: قلب مغنطيسي مصنوع من مادة 

فريتية» مثل فريت النيكل؛ لذا فهو يتميز 

بمقاومة عالية نما يجعل الفقد بسبب التيارات 

الدّرامية ضئيلا جدًا عند الترددات العالية . 


| استيارات الحديديك: 


| ferritic grey cast iron fonte 0 giise 


ليل ز زغ ر رمادي فر يتي: :حدıد ferîitique‏ 


و(۴۵)N0.‏ بلورات عديمة 
اللون» وتنحل بالحرارة. تستعمل مرسخًا في 
الصباغة» كما تستعمل في الدباغة والكيمياء 
التحليلية . 
ferric oxalate oxalate (m) ferrique‏ 
لات الخديذيك: و(000)ر٥۴.‏ قشور 
صفراء اللون» تذوب في الاءء وتَنحَلَ (تتفكك) 
عند تسخينها إلى نحو ٠٠١‏ ”م. تستعمل 
حار وفي ورق التصوير الفوتوغرافي. 
ferric oxide oxyde (m) ferrique‏ 
الحديديك: و5820. مسحوق أو بلورات 
سان إلا بقرت ای اللا ا ا 
الأجماض. ينصهر عند ٥1١‏ م. تعمل 
حفازًا وخضابًا لصقل الفلزات» وفى الصناعات 
المعدنية (الميتالورجية): وفي الطب . 
ابلا ferric phosphate phosphate (m)‏ 
لفات الخديديك: : FeP0,.2H0‏ . بلورات 
صفراء اللون» لا تذوب في الماء وتذوب في 
الأحماض. تستعمل في اللخصبات (الأسمدة) 
وفى الأدوية. 
ferric resinate résinate (m) ferrique‏ 
راتينجات الحديديك: مسحوق بنى اللو لا 
يذوب قن الماء» ويستعمل مجفقا للدهاناك 
والورنيشات . 
ferric stearate stéarate (m) ferrique‏ 
Fe(C,gag02)a‏ . 
مسحوق لونه بني فاتح» لا يذوب في الماء» 
يستعمل مجفمًا للورنيشات. 
ferric sulphate sulfate (m) ferrique‏ 
کبریتات الحديديك : 0ر9۲1. ۴۵)80 . 
بلورات صفراء ل تذوب في الاءء 
ونت انين . حح ا 
ومطهراء وكاشمًا تحليليا وخضابًاء وفي 
الطب» وفي معالحة التربة . ١‏ 
ferric vanadate vanadate (m) ferrique‏ 
څانادات الحَديديك: و(ر۴۵)۷0. مسحوق لونه 
بني مائل إلى الرمادي. لا يذوب في الماء أو 
الكحول» يستعمل في الصناعات المعدئية 
(الميتالورجية) . 
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ferrocerium /errocérium (m) سيريوم‎ ferroelectric material substance () | ferromolybdenum ferromolybdène (m) 

فروموليبدنوم: سبيكة حديدية وموليبدنوم تنتج e‏ حديدي» فروسيريوم: سبيكة من الحديد تحتوي 
فى الأفران الكهربائية أو بأسلوب ثرميتي 3 خط كورنا کت ت وإن لم تكن على نسبة عالية من السيريرم. ٠‏ تستعمل في 
(حراري) تستعمل في إضافة الموليبدنوم إلى ٠‏ في مجال كهربائي. وهي تناظر المواد ,صنع أحجار قَدّاحات (ولاعات) السجائر. 


سبائك الحديد والفولاذ (الصلب)» وكمادة 
تكسية على أسياخ اللحام . 

فرويْكل: ‏ (م) ferronickel ferronickel‏ 
سبيكة حديدية تحتوي على النيكل. 
ferrophosphorus /errophosphore (m)‏ 

فرُوفْسُفور: سبيكة من الحديد والفسفور 
تستعمل لزيادة السيولة لإالادا؟ عند إنتاج 
المصبوبات (المسبوكات) الفولاذية . 

ورق ‏ (7) ferroprussiat paper papier‏ 
فرود برو إسيات: ورق يستعمل feroprussiate‏ 
للحصول على طبعات زرقاء للرسوم والخرائط . 

ferroresonant circı 


ferrorésonance 


ي رنين لاخ 


ferrosilicon ferrosilicium (m) 


سبيكة حديدية غنية بعنصر 


فروسليكون: 
السليكون (بنسبة :)/40-١8‏ تستعمل مادة 


مُخْتَرٍأ في صنع المصبوبات الفولاذيةء كما 
أنها أحد مکونات بعض أنواع الحديد الزهر 
التي تقاوم الأحماض. 
فروت ا ferrotitanium /errotitane (m) :e‏ 
سبيكة حديدية غنية بعنصر التيتانيوم (بنسبة 
)/٤-٥‏ تضاف إلى مصهور الفولاذ 
(الصلب) لتحسين مقاومته للشد. 

ferrotungsten ferrotungstêne (m) 
فر تجسن سبيكةقتية بالتنجستن. تستعهل‎ 
في صنع بعض الكت الخاصةء وأتواع‎ 
. الفولاذ الذي تصنع منه عد القطع السريع‎ 
تحضر هذه السبيكة في فرن كهربائي باختزال‎ 
ثالث أكسيد التنجستن بواسطة الكربون وفي‎ 


ferrotype ferrotypie (f) 
نيدي وة افوترخرافية اطباعية على لوج‎ 
بمن:اللادید مقطى بالکلودیرن وبأملاح حساسة.‎ 
ferrous /e/r× حديدوز ز: بادئة للدلالة على‎ 
مُركّبات الحديد التي يكون فيها الحديد ثنائي‎ 
: , التكافؤ.‎ 
ferrous acetate 2612/6 (m) ferreUx 
أسيتات الحتديدوز, خلات المتديدوز:‎ 


06002.40" . بلورات خضراء | 


الفرومغنطيسية في صفاتها . 

ferromagnetic ferromagnétique 
صفة تطلق على المواد التي‎ 
أكبر بكثير من إنفاذية الفراغء‎ 


ferromagnetic domain domaine (m) 
مئطقة فى مادة فرومغنطيسية تكون‎ 
العزوم المغنطيسية الذرية أو الحزيئية متحاذية‎ 
. تحاذيًا متوازيًا‎ 

ferromagnetic material substance 00 


ferromagnétique 


مادة فرومغتطيسية: الماذة ferromagnêtiaue‏ 
امغنطيسية ذات الإنفاذية العالية 
التي من هذا النوع تسمى أ 
الحديدية »٠‏ حيث إنها اكتشفت في الحديد 
لأول مرة 
ferromagnetic mineral minerai(m)‏ 
معدن فر و مغنطيسي في ferromagnêtique‏ 
الجيولوجياء أي من المغادق التى تحتوي. على 
يمكن جذبها بمغنطيس› وي ب 
المغنطيسي اکر کیا من الواحد الصحيح 


ferromagnetic resonance رعو‎ 


حديد 


رنين فرو رومغنطيسي: ferromagnétique‏ (1) 
في فيزياء الجوامدء رنين مغنطيسي لادة 
تروييطيتة ۰ 


العناصر الأرضية النا 
حيث تنتظم العزوم المغنطيسية الداخلية ذاتيا 


(الخاد 0 و! إلى : وء ا حل 
{atomanganêse! (m)‏ عم feng‏ 
فرومنجتيز: مادة تستعمل في صنع الفولاذ 
(الصلب) لتنقيته» وكإضافة سبيكية. تركيبها 
النمطى: 4٠١‏ / من المنجنيزء و / من 
الكربونء والباقي من الحديد . 

ferrometer ferromêètre (m) فر ومتر: جهاز‎ 

1 يستخدم لإجراء اختبارات الإنفاذية والتخلفية 

اهاور للحديد والفولاذ. 


کروم ferrochromium ferrochrome (m)‏ 
حديدي» فر وكروم: سبيكة من الحديد رالكررم 
تتراوح نسبة الكروم فيها بين ١١‏ و ۷۲ 
ويحصل عليها باختزال خام الكرربيت في 
فرن كهربائي بواسطة الفحم وفي وجود الجير 
والفلورسبار. تستعمل في صنع أنواع الفرلاذ 
(الصلب) الكرومى. 
حَمْض ferrocyanic acid acide (m)‏ 
الفروسيانيك: ferocyanique‏ 
و( )1,۴ . مادة صلبة 
عليها من معاملة الفروسيانيدات بحَُض. 
ferocyanide ferrocyanure (m)‏ 
. | فروسيانيد : ملح يحتوي على الشنّ پ(۴۵)0۸. 
ferroelectric ferroélectrique (m)‏ 
فروكهربية: في فيزياء الجوامدء مادة بلررية 
تتصف بظاهرة الفروكهربية» مثل: ب 
الباريوم» وملح روشيل. تستعمل في || 
الخزفية» ومحولات الطاقة الصرتية» 
والمضحمات العازلة. 
ferroelectric effect off 1 (m)‏ 
ظاهرة الفرّو في ferroélectıiquê‏ 
فيزياء. اللبوامد »: ظاهرة اخترا ند رفك 
احتواءً ذاتيًا على ثُنائيات القطب الكهرباية. 
esis hystérésis‏ برط ferroelectric‏ 
تخلفية فرو کھربی ferroélectrique‏ 0( 
استقطابية تحدث فى المواد الفروكهريية نتبجة 
لتأثرها بالمجال الكهربائي امنغير دوريا الذي 
تتعرض. لهت وكذلك" عا نروت له لي 
السابق. يشبه تمامًا التخلف الغنطيسي في 
المواد الفرومغنطيسية (الحديدية المغنطي 
ferroelectric hysteresis curve‏ 
الم courbe (1) d' hystérésis‏ 
مُنْحَى التَحَلّيّة الفروكهربية: انحن الفلن 
العلاقة بين الاستقطابية» أو 
وبين كثافة المجال 


ل يبين 


الكهربائية 


الإزاحة 


الكهربائى الملَّط على مادة لها خاصية 
التخلفية الفروكهربية. 
ferroelectricity ferroélectricité (0‏ 


تَسْميد: تحسين خصائص التربة و 


ومقدرتها على إنبات المزروعات بإضافة | 


الدبال إليها وإثرائها بالمخصّبات (الأسمدة) 


5 العضوية» مع تنظيم الري 
والصرف فيها 
ت کا fertilizer engrais (m)‏ 


مادة عضوية أو كيميائية (طبيعية من أصل 
حيوانى» أو اصطناعية) ضاف إلى في التربة 
ا اتويت ياتا :ومعدرتها علق 
إنبات الحاصيل والإكثار من ِ 
الخصب على تعويض التربة عما تفقده من 
خصوبتها في زراعة محاصيل سابقة من 
عناصر معدنية ونتروجيئية. من المخصبات 
الأساسية : المخصبات النتر واللخصبات 
الفسفاتية» والمخصبات البوتاسية. تراعى الدقة 
عند استخدام المخصبات» من حيث النوعية 
والكمية والتوقيت وأسلوب الإضافة في التربة ‏ 
fertilizer distributor distributeur (m]‏ 
ولع مَُبات: جهاز يقوم d'engrais‏ 
بنثر الخصبات (الأسمدة) التي ترد للحقل 
عادة على هيئة مسحوق أو بلورات أو 
حيات صغيرة» وتوزيعها على سطح 
التربة؛ ويتكون أساسًا من قادوس مخروطي 
الكل "نوق طؤيل مستعرضن» بقاعه 
ترتية للتوزيع تعمل على دفع المتخصبات إلى 
مسافات بعيدة بمعدلات يمكن التحكم فيها. 
fertilizer gun lance (m) d'engrais‏ 
قلاف مخصبات» رشاش أمْمدة: ‏ جهار 
لكدس) ارين قف بالخضيات السائلة 


على هيئة ترشاش» ويعمل ميكانيكيّاء أو | 


بالهواء المضغوط . 

FET see field-effect transistor 
| feteh 6/67 () مدى التاثير: في الهيدرولوجياء‎ 
الماحة التي يستمر فيها تأثير الرياح على‎ 


fetch-execute cycle cycle (m) 
dex aire - 6×60 الإحضار والتتغيذ:‎ 
في الحاسبات» الدورة الأساسية المتكررة‎ 
لتشغيل البرامج بواسطة وحدة التحكمء وقي‎ 
| كل ددرة يتم إحضار مر مخزن في الذاكرة‎ 


ص 8 ا 
تنطّلن 8 08 fetch headway prendre‏ | 


إلى الأمام: اصطلاح يقال عن السفينة التي | 
تكتسب سرعة حركتها إلى الأمام . 


fertilization fertilisation (f) 
أ‎ 
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ferrous sulphide sulfure (m) ferreux 
کبریتید الحديدوز: 5 . بلورات سوداء اللون»‎ 
لا تذوب في الماء وتذوب في الأحماض.‎ 
م. تستعمل في توليد‎ ۱۹١ تنصهر عند‎ 
. كبريتيد الهدروجين وفي صنع الخزفيات‎ 


ferrovanadium /errovanadium (m) 


فروقاناذيوم: سبيكة حديدية غنية بالفاناديوم | 
»)/-٥‏ تستعمل لإضافة 

القاناديوم (بنسبة١‏ , -٠‏ 7,0 /) أثناء تصنيع 
أنواع الفولاذ (الصلب) الهندسية وأنواع 
الفولاذ عالية المتانة . | 
تحدد: ‏ () ferrugination ferruginosité‏ 
اصطباغ الصخور أو تماسكها بأحد معادن | 
الحديد» وبخاصة الليمونيت أو الهيماتيت. 
حديدي: 


2 


| ferruginous ferrugineUx 
صفة لما يمي إل الايد ر يحوي‎ ١ 
عليه ۲ صفة لا له مظهر الحديْد ار لون‎ 
صدا الحديد (أكسيد الحديديك).‎ 

ferruginous rocks roches (fpl) صخو ر‎ 

حديديةة : صخور تحتو يي على ferrugineuseS‏ 
نسبة ما من الحديدء ويكون لونها أحمر غالبًا. 

طؤْق: ferrule virole (f); bague (f)‏ 
-١‏ حلقة أو غطاء معدني» يستعمل لتقوية 
طرف علة أو عمود أو ما آشية: بك 
لحام الأجوطة 005ا!5 بالقوس الكهربائية» جلبة 
من مادة حرارية تحيط بقاعدة الجويط أثناء | 
الخامهء وذلك لحماية المعدن المصهور واحتوائه. 

کار معدية: 


ferry (ferryboat) bac (m) 
| سفينة صغيرة لنقل الركاب والبضائع في‎ 
المضايق المائية أو الأنهار.‎ 
ا‎ | ferti-irrigation irrigation (f) fertilisante 
| م ري‎ 
| بالرش» وفيه يضاف يعارل التي (سماد)‎ 
كيمياتي للمياه هل متها ےک الاثابيت: ا‎ 


مواد خصبّة: نظائر يمكن تحويلها بسهولة إلى | 
مواد قابلة للانشطار بامتصاصها للئيوتروتات» 
مشل اليورانيوم -۲۳۸ والثوريوم ۲۳۲ | 
خصوبة: ۸ فی )1( fertility fertilité‏ 
| الأراضي الزراعية» مقدرة التربة على الإنتاج | 
بوفرة وجودة نتيجة ثرائها بالعناصر والمواد 
الغذائية اللازمة لإنماء النباتات. -١ ٠‏ في | 
الحيوانات» المقدرة على التناسل والتكائر . 
-٣‏ فى النباتات» المقدرة على التكاثر 
والأتقسام والإثمار: 


| کو الخديدوز: .FeCO,y‏ 


| كلوريد الحديدوز 


ferrous ammonium sulphate 


اللونء تذوب في الماء وفي الكحول» وقابلة 
تتأكسد في الهواء إلى آسيتات 
الحديديك القاعدية. تستعمل رسخا لاصباغ 
المنسوجاتء وفي حفظ الأخشاب» وفي 
الطب. 


للاحتراق. 


ferrous ammonium sulphate sulfate 


(m) ferreux ammoniacal 


| كبريتات الأمويوم والتديدوز: 


 .Fe)80(„.)/NH(SO,.6H0‏ بلورات 
لونها أخضر فاتح» تذوب في الماء. تستعمل 
فى الطب وفى الكيمياء التحليلية والصناعات 

المعدنية (الميتالورجيا) . 


ferrous arsenate arséniate (m) ferreux 
م‎ 3 
۴e)A480,(ر.6۳10 زرنیخات الحديدوز:‎ | 


مسحوق غير متبلور» لونه أخضرء سم لا 
يذوب في الماء ويذوب في الأحماض. 
يستعمل في الطب وفي البيدات الحشرية . 
ferrous carbonate carbonate (m)‏ 
ferreux‏ 
ااا ا ا 
المشبّع بثاني أكسيد الكربونء 
(تتفكك) بالتسخين . تستعمل في الطب . 
ferrous chloride chlorure (m) ferreux‏ 
H0 :‏ 4-راFeC.‏ بلورات 
لونها أخضرء تذوب في الاء. تستعمل 
مرسخًا في صياغة المنسوجات» وفي معالحة 
مامه لازي قوق و الماك 
(الميتالورجية)ء وفي المستحضرات الدوائية . 
(mpl) ferreUx‏ امعو ferrous metals‏ 


| فلات حديدية» معادن حديدية: فلزات يكون 


عنصر الحديد هو المكوّن الأساسي في 
تركيبهاء وتشمل كافة أتواع الحديد والفولاذ 
(الصلب) وسبائكها. 


ferrous oxalate oxalate (m) ferreux 


| أ کسالات الحدیدوز: ر(۴۵)۳00. مسحوق 


أصفر اللونء يذوب في الماءء ويستعمل في 
الطب وقي التصوير الفوتوغراقي . 
ferrous oxide oxyde (m) ferreux‏ 


| أكسيد الخديدور: ۴0. مسحوق لوته أسود» 


يذوب في الماء. ينصهر عند ۱٤1۹‏ م. 
ferrous sulphate sulfate (m) ferreux‏ 


كبريتات الحديدوز: ۴۵80.740 . بلورات 


لونها أزرق مخضرء تذوب في للا 
وتستعمل مرسخًا في صباغة الصوف» وفي 


صنع الأحبار» ومطهراً . 


fibrous aggregate 
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ل لح حي حت ل تن e‏ 


من السليولوز أساسًا). وتعمل الألياف على 
حفظ الساق قائمة لحمل المحصول ومقاومة 
الرياح . ؟- في الصتاعات التسجية» 
شعيرات فائقة الطول» طبيعية أو تخليقية» مرنة 
ومتماسكة» تغزل منها الخيوط المستعملة في 
تت الأقمشة. ‏ 7- في هتدسة الفلزات» 
مط مَمْطُول يمتد في تكوين بتية الفلزء 
ر ا عل الذي کرت .قد 
أجري على القلز. 4- في الأخشاب 
التسيج المكون لبنية الخشب واتجاه خطوط 
تعريقه . ويمكن التعرف على نوع الخشب من 
شكل أليافه وتكوينها ولونها. و يحدد اتجاه 
الألياف مدى الضغط أو الشد الذي يمكن أن 
يتحمله قطاع خشبي في اتجاه الألياف أو 
عموديا عليها. -١‏ في صناعة الزجاجء 
شعيرات مفردة تصنع بفتل الزجاج المصهورء 
وتتكون الشعيرة المستمرة من ليفة زجاجية 
تكاد تكون لانهائية الطول. 
fibre stress effort (m) dans les fibres‏ 
إجهاد ليفى: إجهاد الشد أو الانضغاط على 
ألياف فلز ليفى أو مادة 
عندما کو اتجاه الألياف موازيًا لمحور التعادل. 
لق أحد المكونات الخيطية ‏ )( fibril fibrille‏ 
طبيعية أو تخليقية 
fibrin fibrine )( 0‏ 
تنتج عن تأثير الث مين على القبرينوجين» 
ويتسبب عن ذلك تجلط الدم. 
1 3 جين:  fibrinogen fibrinogêne (mn)‏ 
من اليلازما البشرية الطبيعية» ويستعمل 
- ومجمدا لعلاج نقص التجلّط. 
نسيج fibroblastic texture texture (f)‏ 
تحوا لي ليفي: : نسيج جال fibroblastique‏ 
التحول لصخر متحول» ينتج عن تكو 
معادن ذات طبيعة ليفية أثناء استعادة التبلور. 
ر م: معدن )( fibroferrite fbroferite‏ 
لونه مائل اإلى الصفرة» :يوجد بهيثة إليفيةء 
ويتكون من كبريتات الحديديك القاعدية الممياة 


أخرى» وخاصة 


ليفى: صفة للمعادن الخيطية «ناة/ط/ fibrous‏ 
الشكل» مثل : الاكتينوليت› والتريموليت. 
fibrous aggregate agrégat (m) RIL‏ 
تجمع ليفي: في البلورياتء ی من 
بلورات معدنية ذات ترتيب ذْرَيَ خاص» 
وليّس لها أؤجه محددة ولكن شكلها طويل 
دقيق كالالياف والخيوط. 


في بصريات الألياف لإرسال صورة كاملة | 
من أحد طرفى الحزمة إلى الطرف الآخر. 
fibre composition composition 00‏ 
ركيب ليفي: المكوّنات الليفية 
للورق أو الكرتون ونسبها التنوعة» وَيُعبّر | 
عله عن ارکب الى , كصبة. رة | 
بالوزن» باعتبار التركيب الكلي للورق أو | 
الكرتون مائة جزء . 1 
fibre glass (glass fibre) verre 0‏ 


معدم | 


fibré ; fibre (f) de verre 


: زجاج تم صهره ثم سحيهء 
يواشظة بخار الماء» من خلال قوهات إلى 
ألياف تتفاوت أقطارها بين ۰۵ -,. و ”, 
ملليمتر. قد تغزل الألياف باستمرار إلى 
خيوط أو تنسج إلى أشرطة وأقمشة» أو قد 
تشكل إلى أشكال أخرى . 
شم fibre grease graisse (f) fibreuse‏ 
ليقي: شحم يستخدم للتزليق» ويحتوي على 
ألياف صابونية لترسيخ الفعل التزليقي . 
fibre metal métal WL fibreux‏ 


تلبيدها ما 
fibre metallurgy métallurgie (f) des‏ 
ميتالورجيا الألياف: فرع من هندسة 
الفلزات يختص بدراسة الألياف الة 


أو تشريبها بمادة راتينجية . 


fibres 


fibre-optic cable cable (m) fibre- 
2 REE 
هماتوue كبّل ألياف ضوئية: کبل من لیاف‎ 
زجاجية أو لدائيّة (پلاستيكية) تحمل‎ 
ليزرية ثتيح قتوات اتصال عَدَدُها أكبر بكثير‎ 


ما تنتجة الموصلات السلكية دون تدا 


أشعة 


ور 
fibre optics optique (f) des fibres‏ 
بصريّات الألياف: تكنولوجيا نقل الضوء خلال 
ألياف مرنة» زجاجية أو لدائنية (بلاستيكية) 
أو مواد شقافة أخرى. ويمكن استخدام حرم 
من الألياف المتوازية في إرسال صور كاملة 
للمناطق التي يصعب فحصها بطرق أخرىء 
مثل فحص باطن الجسم البشري أو الآلات. 
fibres‏ ذ fibre plants plantes (fp)‏ 
تباتات نباتات مثل الکتان والقتّب 
والجوت والسيزال» تزرع لاحتوائها على 
مواد ليفية أو لارتفاع محصولها منها . 
ألياف: -١‏ فى fibres (fibers) /ibres (fp)‏ 
النباتات الليفية (كالقطن والكتان مثلاً)ء خلايا 
| طويلةء» سميكة الجدار» تتداخل أطرافها معا 


وتكون غالبًا على هيئة خيوط مر عون | 


fetch sternway /aire marche arrière 


| تتراجع إلى الخلف: اصطلاح يقال عن الب 


التي تكتسب حركتها إلى الخلف. 


تهذيب» تَوْظیب: (0) وهاه ومالناه1 
-١‏ فى الصناعات المعدنيةء إصلاح مجم رة فرن 
عقب إطلاق السا (المعدن المصهور) نت 


مياشرة. ي أشغال الورش» إزالة الوب 
السطحية أو الزوائد من أسطح | 
بواسطة التجليخ أو البرادة أو التأجين» إلخ. 
fettling knife couteau (m) 0' ‘barbage‏ 
سكين تنيب دات صل مرن 
تستخدم في الصناعات الخزفيةء لتشكيل النماذج 
» ولإزالة علامات القالب رتهذيه. 
fettling machine ébarbeuse (f);‏ 
تهذيب: فى الأفران ébarb6۲‏ ذ )( machine‏ 
الصناعية» مكنة ذات آلية لقذف مواد اللهذيب 
الحرارية في الفرن بغرض إصلاح وتوظيب 
المواضع المعيبة ببطانة المجمرة وجدراتهاء 
و وکن ن استخدامها دون إيقاف تشغيل الفرن. 
خی : حالة مَرضيةء فيها () 0/6 :6و1 


ترتفع درجة حرارة الجسم فوق معدلها 
الطبيعي» > ويختل تنظيم درجة الحرارة في ف 


مركزء بالدماغء. ويضطرت الراب ا 
إنتاج الحرارة وتبديدها. تحدث امي في 
الغالب في وجود الات الاما ا 
FF see flip-flop‏ 
F-head engine moteur (mn) ã culasse en‏ 
مُحرك برآس على شكل ۴: محرك ‏ ۴ 
داخلي مجهز بصمامات سب 
علوية وصمامات عادم جانية» ما يجعل 
راس الأسطوانات يتخذ شكل الحرف ۴. 
fiber see fibre‏ 
طاحوبَةُتَطييف: )( fberlzer dépastileur‏ 
فى هندسة التعدين» طاحونة دقالة تنتخدم 


احتراق 


لتشقيق الصخور الحاوية للأسبستوس بغرض 
الحصول على الألياف. 
لوح fibre board panneau (m) de fibres‏ 
ليفي: ألواح صلدة» متعددة الأنراع» مصنوعة 
من باد الخشب أو من ألياف أخرى. 
تصنف عادة إلى ثلاثة ,انوع :نوع ببسل 
طبقة عازلة» ونوع ثان يستعمل للفصل ين 
وحدة وأخرى (قاطوع) ويمكن دهان الع 
الثالث يُستعمل كألواح صلدة متيئة. 
fibre bundle faisceau (m) de fibres‏ 


ووو 


حزمة ألياف: حزمة مرنة ومتوازية من الالياف 
الزجاجية أو الالياف الشفافة الأخرى؛ تستعيل 
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fibrous concrete 


field chopper récolteuse -hacheuse )(‏ 
آلة حش وتخ ر يط: آلة من آلات الحصاد متعددة 
الاغراض» تستخدم لجز محاصيل العلف 
الخضراء (كالبرسيم والذرة مثلاً» وتخريطها 
فى الحقل» سواء للتغذية المباشرة أو للحفظ 
فى السلوات» كما تستخدم لحصد محاصيل 
العلف الذابلة وتجهيزها للسلوات» وجمع 
القش» وتجهيز الدريس (في عملية واحدة)» 
وقد نرود بجهاز أو وحدة خاصة لحصد 
الذرة أو بعض المحاصيل الحَبَية الأخرى 
إخلاء  field clearing débourrage (m)‏ 
الأأض: -١‏ تنظيف أرض الحقل أو المزرعة 
من بقايا المحصول أو المحاصيل الملحصودة 
بی الإخلا باسالب. مختلفة» ك 
الحرق» أو تقليع الجذورء أو حرث البقايا 
ودفنها في الأرض لزيادة خصوبتها وتكوين 
الدبال. ۲- إزالة بقايا الأشجار 
والشجيرات من الخابات بالكاشطات 
والبلدوزرات ومَعَدات القطعء أو بالأساليب 
الكيميائية؛ أو أحيانًا بالنسف بالديناميت . 
field coil bobine (/) de champ dln‏ 
للجال: ملف يستعمل لتوليد مجال مغنطيسي» 
مثل ملف مغنطيس المجال المستخدم في 
المولد الكهربائي والملفين اللذين 
نار يكرك حرم الإلكترؤنات فى ابوب 
الاشعة الكائودية في الاتجاه الرأسي .. 
ف field command charge () disponible‏ 
ركوب فلي في الري» الفرق la parcelle‏ 
بين منسوب أعلى نقطة في الأرض المرويّة 
في المروى. 
field crop culture (f) de plein champ‏ 
محصول حَقْلي: محصول يزرع في الحقول 
الفسيحة» وعلى نطاق واسع . من المحاصيل 
المحاصيل الحيّةء ومحاصيل العلف 
الأخضر» ومحاصيل الألياف. وغيرها. 
نش 0( field delivery E.‏ 
التصريف الحقلي: الفتحة التي 0/8/0539 
يتدفق خلالها ماء الري من التخرزي ا 
الحفل. 
field ditches petits fossés (mpl)‏ | 
مساق قلي قتوات ضحلة ذوات ميول جانبية 
خفيفة؛ لتسهيل عبور الآلات الزراعية . 
field drain pipe tuyau (m) de arainage‏ 
ابوب صرف حَقلي: أنبوب مصنوع من الخزف 
أو الخرسانة يستخدم في الصرف العلل 


يعملان 


وبين منسوب الماء 


fiducial temperature température (f) 
de référenc; température (f) de 
600/2068  ةرارح إسنادية» درجة‎ 
آي من درات ارا للخ مسف‎ 
لعدد من حالات التوازن القابلة للإعادة فى‎ 
التدريج العملي الدولي لدرجات الحرارة» وتُعاير‎ 
. الأجهزة القياسية عند هذه الدرجات الحرارية‎ 

یریت )1( fiedlerite fiedlérite‏ 
پا٥ے(0۳)ط۶.‏ معدن عديم اللون» مكون 
من هدروكسي كلوريد الرصاص» ويوجد 
على هيئة بلورات أحادية الميل. 

field champ (m)  ةقطنم‎ -١ ت حقل:‎ 


معيثة» 


كالمنطقة المحيطة بشحنة كهربائية 


والتي تظهر فيها القوى الكهربائية. -١‏ في 
الإرسال التليزيوني» أحد الأجزاء المتساوية 
التي ينقسم إليها الإطار في عملية المح 
التشابك للشاشة؛ و يشتمل على مح 
كامل يبدأ من قمة الشاشة إلى أسفلهاء ثم 
الرجوع إلى قمتها من جديد. 
حقْل: -١‏ في الجيولوجياء () c۸2‏ 81614 
كان علن االو كيو جنيك الور 
والرواسب فيمكن دراستها على الطبيعة 
خارج المعمل (المختبر). ۲- في الحاسيات» 
جزء يحوي عددًا محددًا من رموز السّجل 
ويُعامل كوحدة لها معنى قائم بذاته. 
field artillery artillerie (f) de compagne‏ 
فة الللذان: د مدقفية ‏ ركه ماب 
وحدات المشاة أو المدرّعات في الميدان. 


| field blanking interval intervalle (m) 


خلاء de suppression de trame‏ 
المجال: في الاتصالات» عند نهاية زمن 
مسح مجال الصورة التليقزيونية يتم فيها 
إرسال نبضات مزامنّة المجال» ولا يتم فيها 
إرستال: معلوماتة. الصوزة: 
field capacity capacité 0 de rétention‏ 
معةا اانا في الري» الملحتوى 678/76 au‏ 
المائى الذي 7 بعد أن يتم صرفها 
صرنًا طبيعيًا. ويعبر عن السعة الحقلية 
بالملليمتر» أو كنسبة مثوية من المياه المحتواة 
فى وحدة الكتلة من التربة. 
field capacity zone zone )( de‏ 
مفطقة السّمة الحقلة: في الري» ‏ ہ6enli0‏ 
المنطقة من الحقل الواقعة تحت سطح الأرض 
و التي تحجر فيها لياه فلا تتحرك إلى 
أسفل تحت تأئير الجاذبية الأرضية . 


fibrous concrete 5610 (m) de ciment 
حرسان خرسانة إسمنتية 85إزة! 08 اه‎ 
تحتوي على خلطة ليفية» مثل الاسبستوس أو‎ 
. نشارة الخشب» مدمجة مع الرمل والخصى‎ 
fibrous crystal cristal (m) fibreux 
ليفية: بلورة مفرطة الطول على هيئة الإبرة أو‎ 

الليفة أو الخيط . 

fibrous fracture rupture (/) foreuse 

تصلاع ان انهيار مادة ما بسبب حدوث 

شدخ مطيل فيها. 


laster plêtre (m) fibreux 92 


fibrous 


ليفي» جص ليفي: ملاط جبسي مَقَرَى بألياف 
السيزال أو القنب. 
ا )/( fibrous structure structure‏ 


: في هندسة الفلزات» 
اليافء أو تحتوي على ألياف. مثال ذلك: 
ألياف الحَبّث المطمورة في الفريت والتي 
تُشاهد مجهريًا في الحديد ل 


Fick's law loi (f) de Fick قانون فيك: فى‎ 


الفيزياءء قانون أساسى فى نظرية انتشار 

الغازات» وينطبقٌ على انتشار التيؤترونات فى 

نظرية المفاعلات النووية للانتشار النيوتروني» 

تيار النيوترونات مع 
سالب الانحدار لكثافة النيوترونات. 

هدّف  fictitious target cible ( fictive‏ 
وهُمي: هدف يستخدم في الناورات 
العشكزية'للتدريب على التغيزات المنوقعة في 
مسار أو سرعة الهدف الحقيقي . 1 

اة الصاري: في السفن» اه" هل () 6/6 ا 
قطفة امن را أو الحديدء ذات مقطّع مربع 
مدق (مسلوب)» تستخدم في سند صار 
علوي عند خفضه. كذلك تستخدم السنادة في 
تثبيت الصاري الائل في مقدمة السفينة 
الصغيرة. 

fiddley (fidley) encaissement (m) 

مَسْلَك المداخن: في السفن» فتحة أو مجرى 
صندوقي يقع أعلى غرفة الغلاية مباشرة» 
تمر من خلاله مُسالك التهوية . 

fidelity fidélité (f) 
خرج جهاز أو نظام ما والتي يستطيع بها الجهاز‎ 
أو النظام إعادة إنتاج الخصائص والمواصفات‎ 
الأساسية للإشارات التي يستقيلها.‎ 

خط fiducial ine ne (1) de référence‏ 
مرجعي» حط إسنادي: خم يُشاهد في مجال 
الرؤية لمنظومة بصرية» سيل مرجعًا أو 
للقياس . 


حيث. تاتب كثافة 


أمائة: درجة الدقة عند 


fighting compartment 


field-strength meter intensimêtre (m) 
مقیاس شدة المجال: جهاز استقبال راديوي‎ 
سار حنم لقياس شدة مجال الطاقة‎ 
الكهرمخنطيسية التي ا جهاز إرسال‎ 
راديوي.‎ 
field suppression suppression (f) du 
كم المجال: الإخماد السريع للمجال م78/7©‎ 
المغنطيسي للمولّدات عند حدوث أي عطل‎ 
داخلي فيها أو في توصيلاتها الكهربائية.‎ 
يجري ذلك بقصل اسر الإثارة وتوصيل‎ 
مقاومة مناسية عبر الفافف وللجال از عكس‎ 
اتجاه التيار المار فيهاء مثلاً‎ 
field synchronization pul 
(m) de synchronisation de trame 
مزامتة المجال: في الإلكتر نيات» نبضة أو‎ 
3 سلسلة من التبضات مرسلةً في‎ 
المجال لمزامنة بداية مسح المجال في جهازي‎ 
الاستقبال والإرسال.‎ 
field telephone {éléphone (m) de 
تليفو ن میْدان» هاتف میّدان:  وموهمممه‎ 
تليفون (هاتف) تقالي يستخدم في ميدان‎ 
. القتال أو أثناء المعارك‎ 
field water application efficiency 
rendement (m) de l'apport d'eau ã une 
تَقْل: النسبة هاامم,هم‎ 
پیر في منطقة الجذور‎ 
وكنية ةللياء الواصلة إلى الحقل.‎ 
field weirs vannes (امأ)‎ regulates 
2/02986 هدارا ات هدارات لضبط‎ 
التصريف والحفاظ على منسوب الماء في‎ 
: القتّوات الحقلية.‎ 
field wire cãble (m) كل 6 وهو‎ 
میدان: كبل رن ومعزول يستخدم في‎ 
الشبكات التلغرافية بميدان القتال.‎ 
FIFO (queue) premier entré premier 
sorti (m) 


طابور: في الحاسبات» قائمة يتم 
استخراج عناصرها بنفس ترتيب إدخالها. 
والكلمة ۴|۴۵ مكونة من الحروف البادئة 
للتعبير الإنجليزي ۴۲51-0۲ ۴۲51-1۸ . 
fighter bomber chasseur - bombardier‏ 
قاذفة مقائلة: طائرة مقاتلة مصممة لاحتواء(5) 
قنابل وصواریخ» بحيث يمكن استخدام الطائرة 
كقاذفة. أ 
ghting ometa cabine 09 08 r‏ | 
مقصورة رة إطلاق تراد : مقصورة (كابينة) في | 
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اة ت ر المقلية:. 
field-neutralizing coil bobine 4 8‏ 


neutralisation du champ ملت معادلة‎ 


المجال: ملف يستخدم حول واجهة صمام | 
طتؤلة 'تلتقزيون "ملو حيت .يرسل خلالة | 


تيار مستمر لإنتاج مجال مغنطيسي ثابت 
يعمل على معادلة تأثير المجال المغنطيسي 
الأرضي على الحزمات الإلكترونية . 1 
مجال رسي eld of fire champ (m) de fir‏ 
الثيران: المنطقة التى يمكن أن يغطيها تغطية 
فقالة ملاح أو مجموعة اسلحة 'تطلق نيرانها 
من موقع معين. 
field of flow champ (m) 0‏ 
جال السريان: في ميكانيكا الموائع» مجال 
ينتج من تراكب مجالات الكميات 
رودا التي مير ز ظاهرة السريان. 
field of forces champ (m) des forces‏ 
مجال القوَى: الحيز الذي تنتشر فيه خطوط 
قُوى المجال» وبالتالي يظهر فيه أثره 
field of visibility champ (m) de‏ 
-١ ¬‏ المجال الذي 
يمكن فيه رؤية الأشياء المواجهة للعينين 
3 اللجال الذي تمكن فيه الرؤية ليلا بضوء 
منبعث من المصباح الكشاف بالسيارة . 
field-programmable devices‏ 


visibilité 


وسائل dispositifs (mpl) programmables‏ 
قابلّة للبرمجة: في الحاسبات. أجهزة تصنع 
بحيث يكون بها أماكن قابلة للبرمجة بواسطة 
المستخدم. من أمثلتها: المنظومات المنطقية 
القابلة للبرمجة: 
programmable logic arrays (PLA)‏ 
(m) de champ‏ حصني field rheostat‏ 
ريوستات الجال: مقرم مير يوصل في دائرة 
ملفات المغنطيسات الكهربائية فى الآلات 
الكهربائية» وذلك للتحكم في تيار الإثارة . 
field stop diaphragme (m) @ Gene‏ 
ُنْحَهُ الجال: فحة دائرية في حائل معت تحلاد 
مجال الرؤية للجهاز البصري . 
field strength intensité )( de champ‏ 
شدَةٌ الجال: في الفيزياء: -١‏ شدة المجال عند 
نقطة ما في مجال كهربائي هي قيمة مجه 
القوة المؤثر: فى وحدة الشحنة عند هذه 
النقطة . : 
هه مقدار المركة الكهربائية أو المغنطيسية 
أ للمجال فى اتجاه الاستقطاب. 


؟- شدة المجال لموجة إشعاعية | 


field-effect transistor (FET) 

ا تر انز ستو ر transistor (m) d effet de champ‏ 
مجالي التأثر: ترانزستور أحادي القطب له ثلالة 
أطراف ير التيار بين اثنين منها ويتحكم جهد 
الطرف الثالث في هذا التيار. هذا التراتزستور 

خدم في بناء ذاكرات الحاسب لصغر الماحة 

ورخصه وقلة استهلاكه للطاقة. 
field emission émission (f) par effet de‏ 

ابُتعاث بالمجال: ابتعاث الإلكترونات ممه 
من سطح مادة معدنية بسبب تسليط مجال 

كهربائي قوي عليه. 

field engineer (resident engineer) 

ingénieur (m) en penc: ingénieur 

مهندس الموة قع؛ (m) surveillant‏ 


س 


مقيم: مهندس معيّن في موقع التركييات أر 


الإنشاءات» ويكون مسئولا عن إدارة وتفية 
الأعمال الجارية في هذا الموقع. 
field geology géologie (f) de o‏ 
الجيولوجيا الحقلية: فرع من الجبولوجيا ينى 
بدراسة الصخور والرواسب في بيثاتها ومواقعها 
الطبيعية . 
field intensity intensité (f) de champ,‏ 
شدة المجال: =١‏ في بالكهرياى. قيمة منج رة 
المؤثرة في و الشحنة عند نقطة ما في 
مجال كهربائي. ۲- في الاتصالات» شدة 
المجال الكهربائي في الاتجاه الأففيء 0 
عنها بالقلط. 
field ionization ionisation (f) par champ‏ 
تَأين مجالي: تأين ذرات 16۸16" 121 06 
الغاز وجزيئاته بواسطة مجال كهربائي قري. 
field-lon microscope microscope (m)‏ 
ionique ã émission de champ‏ 
مَيكر وسكوب أيوني مجالي: ميكروسكرب قوي 
يتم فيه تأيين الذرات بواسطة مجال كهربائي؛ 
بح الذرات الفردية مرئية. 
field lens lentile )( de champ le‏ 
المجال: عدسة إضافية تستخدم لتجميع الأثعة 
بعد مرورها من المرحلة الأولى في جهاز 
وهى العدسة الأبعد عن العين في 


بحيث ت 


'بصروة” 
عينية من عدستين ٠‏ 
field magnet aimant (m) de champ‏ 


. في آلة كهربائية‎ 
field moisture deficiency déficit 4 


کن ازلو en eau du sol au champ‏ 
0 في الري» عمق الاء اللازم لزيادة 
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figure 


بمعالجتها حراريا بواسطة عمليات التلدين | 
(التخمير) والتسقية والمراجعة . 
مكل file layout dessin (m) de fichier;‏ 
اللف: في disposition (f) de fichier‏ ا 
الحاسبات» وصف لبنية الملف يبين التقسيم | 
الداخلي لسجلاته إلى حقولء وتحديد حجم | 
كل حقل فيها ونوعه واسم البيان الذي يخزن | 
9 | 
file maintenance tenue (/) de felat‏ 
صياتة الللّف: فى الحاسباتء الحفاظ على 
البيانات الموجودة في ملف ما كاملة 
وصحيحة:' ويمئّل ذلك عمليات الإضافة | 
والحذف واستخراج نسخ احتياطية . أ 
file management gestion (f) de‏ | 
إدارة الملَمّات: فى الحاسبات» التعامل 619/5/ 
مع الملفات بتحديد أماكنها على وسائل 
النخزين» واختيار التنظيم المناسب لكل ملف» 
وإنشاء الخ الجديدة» وحذف الملفات وتغيير | 
أسمائهاء وما إلى ذلك من العمليات. 
file name extension extension 0 de‏ 
اننداد اس الم : : في nom de fichier‏ 
الحاسبات» إضافة إلى اسم الملف تبين نوعه. 
file organization AT (ee‏ 
تظيم اللف: : فى الحاسبات» نظام 
بحدد طريقة تخزين السجلات في ملف ما 
واسترجاعها منه . 
(m) e‏ ديا file processing‏ 
تسيل اقات اة الملّقّات:  fichiers‏ 
في الحاسبات » رة عتمليات تجرى على 
اللات منها منها التخزين والتحديث واسترجاع 
البيانات . 
e‏ ب () protection protection‏ 
: في الحاسبات» الإجراءات | 


ea 


fil 


لوقاية الملف وسجلاته من الفقد أو العبث» 
وتشمل إجراءات مادية» كالاحتفاظ بنسخة 
من اللف في مكان مؤّمن» أو تشمل إجراءات 


منطقية؛ مثل تسجيل فترة لحفظ الملف بحيث 

لا كن المساس به قبل انقضاء تلك الفترة. 

file steel acier (m) ã limes ولاڈ المبارد:‎ 

نوع من فولاذ (صلب) العْدد يستعمل في | 

صنع البإرد؛ ويكون في العادة فولاذا منخفض 

الكربون. 

| file test essai (7) ã ها‎ 1i0 اخبار بالبرد:‎ 

طريقة اختبار بواسطة مبارد قياسية» تُجرى 
في الورشة لاخختبار صلادة الأسطح الفلزية» | 

بث ايلك المبرد باليد ويحَك السطح 


filament lamp lampe (/) 3 filament 
مصطباح قتبلي: مصباح (لمّة) يحتوي على‎ | 
فتيلة رفيعة "من أمادة اموصلة توضع" ماعل'|‎ 
| وعاء زجاجي مفرغ من الهواء أو مملوء بغار‎ 
خامل.‎ 
ل‎ transformer ب‎ 
(m) de filament محوا مل القتيلة: : حو‎ | 
كهرباني صغير يُستخدم خصيصًا لإمداد فتيلة‎ 
صمام إلكتروني بالتيار.‎ | 
filament winding enroulement (m), 
filamentaire  ةيوناثلا‎ | لفيقة‎ | 
| في مُحوّل قدرة التي تقوم بإمداد فتيلة صمام‎ 
إلكتروني (أو أكثر) بالتيار الكهربائي.‎ 
filar micrometer micromêètre (m) ã fils 
| رور قتيلي: ميكرؤمتر” تعمل التباين‎ | 
الأبعاد الصغيرة في مجال العدسة العينية‎ 


باستخدام سلكين متوازيين أحدهما ثابت | 


والآخر متحرك. 

مبرد: أداة من الفولاذ (الصلب) () 1/8 file‏ | 
المصلّد ذات نتوءات أو أسنان قاطعة على 
سطحهاء تُستخدم في نحت أو تنعيم المواد 
أو إزالة الرائش (الرايش) والزوائد الصغيرة. 

ملف: : في 
معالجة البيانات» وحدة تخزين اعتبارية تحتوي 
على بيانات تفصيلية عن موضوع ماء ولكنها 
قابلة للتغيير من وفت لآخر. 

ل file bench banc (m) d'ajusteur‏ 
برادة تَوْجَةُ برادة: منضدة من الخشب مرک 

عليها منجلة تمسك الشعلةء لتجرى عليها | 

عملية البرادة. 


file descriptor descripteur (m) de‏ ا 


اضف الل ف اا 
المعلومات التي تَّصفْ الملف. ومن 


fichier 


واصف الملف عادة بسجل خاص بمقدمة الملف. 
file directory répertoire (m) des Hiehlers‏ | 
لیل الملّقّات: : في الحاسبات» دليل بأسماء الملفات 


وعناوينها يرتبط بتقسيم منطقي لوحدات 


التخزين» وقد يشمل معلومات أخرى عن | 


الملف؛ مثل حجمه ونوعه وتاريخ إنشائه. 
نصاب file handle manche (/) de lime‏ 
المبرد: مقبض (يذ). من: الخشب مرگب في 

راك وخر المبرد ليمك منه. 


| 3 hardening frempe (/) de limes 


تصليد المبارد: إكساب المبارد الصلادة المطلوبة 


| file fichier (m) de données 


أمثلتها: | 
اسم الملف. وهيكل السجلات به وتاريخ | 
إنشائه» وتاريخ آخر قراءة أو كتابة به ع 


وإطلاق الأسلحة التي تحتويها المركبة» وتَشْفّل 
عادة حيرًا من البدن والبرج بأكمله» كما في 
الدبابة . 
ر | رقم: رمز (71) figure numeral (m), chiffre‏ 
| يمثل عددًا في نظام ما. مثال ذلك» فكل من 
| صفر 070-6560 4 رقم في النظام 
| العشري. 
| شكل: :ر 0 figure figure (0); e‏ 


ا وتعطى الاشكال عادة 

| ويكون كل شكل قرييًا بقدر الإمكان من 

رقمه الوارد في النص . 

أ | تة مظهر اتجاه الألياف في figure faille (f)‏ 

| الخشب عند تقطيعه. 
erre (m) E‏ 


figured gı 
زجاج منقوش: زجاج مسح يحتوي على‎ | 
أنماط زخرفية منقوشة على أحد سطحيه أو‎ 

ا على كليهما. 


figurehead figure (f) d'étrave; 0 0 


أ | نال المقدمة: ولي كالتمثال de proue‏ 

ا الكامل أو النصفي تثبت في الجزء البارز من 

| مقدمة السفينة الخشبية تخت السنطوم مقر 
وحتى نحط الماء: 


figure of merit facteur (m) de mérite 
رم الاستحقاق: بارامتر عام يمكن استخلاصه‎ | 
لتقئين الأداء عند اختيار جهاز ما لاستخدامه‎ 
7 . ,في تطبيق معين‎ | 
lant filament (m) في‎ -١ شعيرة:‎ | 1 

ندسة الفلزات» سلك فلزي مرن وطويل» 
ينتج بسحبه سحبًا رفيعًا جنا في 
الصناعات النسجية» ليفة متواصلة» مثل 
الألياف الصناعية المستمرةء وتوصّل بألياف 
أخرى لصنع الخيوط. ١‏ - في الهندسة 
الكهربائية» سلك فلزي ارفیع ب يثبت" داخل 
مصباح (لبة) فيتوهج ويضيء عند سريان 
التيار الكهربائي. 4- في الإلكترونيات» 
سلك فلزي رفيع يمور فيه تيار ر 
ليسخن إلى درجة الحرارة التي تبتعث 
الإلكترونات في صمام إلكتروني . 

filamentary cathode cathode (f) 
filiforme کاود فتيلي: كاثود على هيئة‎ | 
. فتيلة» ويسخن بتيار كهربائي‎ | 
filament current courant (m) de أ‎ 
187074 تيار المَتيلّة: التيار الكهربائي الذي‎ | 
صمام إلكتروتي لأغراض‎ ٠ يمر في فتيلة‎ 
. التسخين‎ 


خوصة تلبس« وودالاطه0 () fillet latte‏ | 
با" : في المباني» خوصة رفيعة من 
عند زاوية تقايل سطحين 
E‏ » مثل تقابل السقف أو الأرضية مع | 
الحائط . 
لحمةر fillet weld soudure (f) en angle‏ 
زاويّة: وصلة لحام»يكون مقطعها المستعرض 
مثلث الشكل تقريبً 
حشُو: في التجهيزات ‏ () 2/99 وصفالة | 
النسجية» تشبيع الأقمشة القطنية بمواد مثل 
الكولين «(الطّفلٍ الصيني) بغرض ملء 
الفراغات بين السداة واللحمة. 
محطة filling station station (/) de‏ 
تموين: محطة بها مضخات remplissageê‏ 
تستخدم في إمداد السفن بالبترول. يطلق هذا 
الاسم كذلك على محطة البتزين لتموين 
السيارات. 
ا filling strainer tamis (m) de‏ 
الوقو اة فة الملء: remplissage‏ 
مصفاة سلكية تركب في مدل فتحة الملء 
بخان الو قود قى #سيارة معاد الاحتجاز | 
أية شوائب في الوقود. 
filling up bouchage (m); empûtement‏ 
طَّمْس: حالة تحدث في طباعة الحروف (7) 
(التيبو) أو الطباعة الليثوغرافية» عند طبع 
المساحات لظي (الشبكية)» حيث يملا الحير 
الفراغات البينية للنقط الطباعية» مما ينتج عنه 
اختلاط النقط بعضها ببعض وتداخلها 
وطمسهاء فتظهر بعض المساحات وكأنها 
مصمتة بدلا من المساحات الشبكية. 
ردم: إلقاء أتربة )™( emblayageثr filling up‏ 
نظيفة أو رمل في موقع أو في حفر 
الأساسات أو حول مبنى» بعد إتمام أعمال 
الخرسانات أو البناء» لملء الفراغات المتخلفة. 
فيلم» فلم غشاء: -١‏ في (0) 107 ilm‏ 
الكهرباء» الطبعة الرقيقة المجاورة لمعدن 
الصمام» والتي يحدث عبرها انخفاض عال 
للقلطية عندما يتدفق التيار في اتجاه المعاوقة 
العالية.  -١‏ في هندسة الفلزاتء طبقة 
أكسيد» أو غیره» على سطح فلز ما. 
۳- في ميكانيكا الموائعء طبقة مائ 
سطحين بينهما حركة انزلاقية ایوا 
-٤‏ في الكيمياء الفيزيائية» طبقة رقيقة للغاية 
(يبلغ سمكها بضعة رجات تلتصق بسطح 
مادة مختلفة عنها. ا الموادء لوح أ 
رقيق قابل للانشناء» من مادة لدائنية أو أية | 


تتخلل 
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وحشو,التجويفات أو الثقر التي قد تتكون 
| بسطح الورق أثناء تصنيعه» هة استواء 
ونعومة» كما يعمل على زيادة عتامته. 

؟ - في صناعة اللدائن (البلاستيك)» مادة 
خاملة :(مثل دقيق الخنشب أو الطفلة) تضاف 
إلى اللدائن لتحسين خواصها الفيزيائية » مثل 
مقاومة الصدم» وكذلك لتزيد من حجم 
الخليط وتقلل من كُلفته الإجمالية. *- في 
الدهانات» مادة تضاف إلى مركبات الدهان 
لكي تزيد من حجمها. 4- في مواد 
الرصف» مووق معدني ناعم يضاف إلى 
قطران وبتيومين 
صلادة وقسكًا. 

filler caractère (m) de remplissage; 

حقو: .في caractêre (m) d'appoint‏ 
الحاسبات» مصطلح يطلق على الرموز التي 
تستخدم لملء فراغات التخزين 
بالسّجلات. 
apport‏ 0 00 قاقر filler metal‏ 


رصف 


معدن 
إضافة» معدن مَل معدن جو فى حام 
دة تلخدف اللي بات إلى ميدن 
الاساس (المعدن الجاري لحامه) أثناء عملية 
اللّحام . 
سیخ filler rod baguette (1) d'apport‏ 
إضافة: في لحام المعادن» معدن إضافة على 
شكل سيخ. يسمى أيضنًا « سیخ لحام 4. 
filler sêk taches (fp) de charge‏ 
ا في صناعة اللدائن (البلاستيك)» 
جسيمات من المادة المالئة المستخدمةء مثل 
دقيق الخشب أو الأسبستوس» تكون متباينة 
اللون بالنسبة لخلفية لَدْنّة من المادة الرابطة. 
سلك إضافة: في filler wire fil (m) d'apport‏ 
لحام المعادن» معدن إضافة على شكل عود 
ل سلك. يسمى أيضًا ٠‏ سلك لام ». 
متحنى اتصال: -١‏ سطح fillet filet (m)‏ 


انتقالي مقعر» يصل تدريجيًا .بين سطحين | 


متقاطعين أو متقابلين. ۲- غطاء انسيابي 
عند اتصال سطحين لتحسين نمط الدفق 
الهوائى بينهماء ولخفض المقاومة الهوائية. 
عصابة: في المباني. كورنيش ‏ (7) 1161 ؟ 
مير على جة شريط ستل يرو قلا عن 
لطع علورع دائرة 

ركن زاوي: في السباكة ‏ (0) 0796© fillet‏ 
الرمليةء] .قطعة:,.ركنية. ثصف قطرية تركب 


على النموذج أو صندوق القلب (الدليك)ء | 


بغرض تدوير الاركان الحادة عند التقاطعات. 


الطرق لإكسابه 


الموجودة | 


الجاري اختباره بواسطة أسنان البرد. 

file transfer transfert (m) de fichier ٠ 

ال ملّف: في الحاسبات» نقل بيانات ماف 
من جهاز إلى آخرء وقد تشمل هذ العملة 
تحويل الشفرة أو تغيير رموز التحكم, 

file updating mise (/) ã jour aun ا سينا‎ 

| تحديث ملف: في الحاسبات» تعديل اليانات 

أ المسجلة في ملف ما لتصبح مطابقة لأحدك 
المعلومات . 

filiform corrosion corrosion (1) 6 

تاكل خَيْطي: في هندسة الفلزات» تدهرر 
عشوائي على هيئة خيوط لفلز مدهون آر 
مطلي باللك (اللاكيه)» بسبب حدوث تأكل 

إحدى عمليات ‏ (7) [mage‏ ومالك 
قطع المعادن وتشكيلهاء وذلك بإزالة جذاذات 
صغيرة من المعدن بوساطة البارد؛ وقد نجرى 
يدويا أو آليًا . 

fling machine machine (/) ã limer Sa 
برادة : آلة تشغيل تستخدم للبرادة الارترماتبة.‎ 

مشجلة برا ادة:  vice élau (m) limeur‏ ومالك 
أداة قامطة تمتك الشغلة بين مكنا لإجراء 
عملية برادة يدوية عليها. 

رذم: إعادة ملء حفرة بالأتربة » () أةاذ”ء, ال 
أو تكوين موصو عال من الاثربة نوق سطع 


في صناعة الزجاج» شحنة () هات ال 
الدفعة الواحدة من الخلطة التي يشحن بها 
فرن حوضي أو بوتقي. 
fill character caractêre (m) de‏ 
remplissage; caractère (m) d'appoint‏ 
حرف حشنو: في الحاسبات» رمز يستخدم لله 
الفراغات الموجودة بسجل: 
filled band bande 101 remplie; bande (f)‏ 
شريط مُشنُغول: في افبزباء جوا ocoupée‏ 
شريط طاقة» يكون كل منسوب من مناسب ٠‏ 
الطاقة فيه مشغولا بإلكترون. 
ر ض 1filled ground terrain (m) remblayé‏ 
مردومة: أي طبقة ردم سطحية من من 
الإنسان في موقع ماء سواء كانت طبقة 
من تربة غير عضوية مدر ية ومدمركة بعاية 
أو طبقة ضعيفة ة من الخلّفات غير النجا 
مال مادة مالئة: -١‏ ني () موبدك er‏ 
صناعة الورق» مسحوق معدني ناعم لون 
أبيض عادةء يدمج في عجينة ت الب بزل 
على ملء ء الفراغات البينية بين الياف الورقء» 


خفض الضغط الهيدرولي باستخدام طبقات 
من مواد مسامية تسمح بتخلل الماء. 

-٦‏ فى الاتصالات» شبكة أو نبيطة كهربائية 
تستخدم في دوائر الاتصالات للتمييز بين 
التيارات المختلفة الترددات» والحفاظ على 
الإشارات المرسّلة في قنواتها الصحيحة» ومنع 
التداخل من قنوات أو مصادر خارجية أخرى . 
۷- في مكنات التشغيل» الجزء الخاص 
بترشيح الالح المستخدم للتبريد في أثناء 
عملية القطم؛ حيث يحتجز المواد الصلبة من 
الائع لاستخدامه مرة أخرى في دورة التبريد . 
۸- في الحاسبات» برنامج يعالج مُدُخلات 


اسبارين:الزمور ليسولها إلى شكل نمطي | 


محدد. مثال ذلك: استخراج الفراغات من 
نسلسلة من الرموز لجعلها متصلة. 


قابلية نظام يتكوّن من مواد سائلة وصلبة 
للترشيح؛ وذلك بان لا يكون على قدر من 
اللزوجة بمنعه من النفاذ خلال وسط 
الترشيح ٠‏ أو إذا كانت المواد الصلبة أصغر 

من أن يحتجزها وسط الترشيح . 

filter aid matériel (m) filtrant auxiliaire 
ساعد تَرُشيح: : مسحوق أو حبيبات خاملة»‎ 
مثل الرمل» يضاف إلى المحلول المراد‎ 
ترشبحه» فيكرّن طبقة مَسامية على المرشح»‎ 
. يد من معدل الترشيح وحن نوعيته‎ 1 
filter bed /it (7) flr طبقة تر رشيح: طبقة‎ 
+ شن الترشيح‎ 
filter bed tapis (m) filtant 
في الهيدرولوجياء طبقات من مادة مسامية‎ 
لحماية ضفة النهرء يجري ترتيبها بحيث‎ 
. تسمح للمياه الأرضية بالتدفق الحر‎ 

filter cake gêûteau (m) filtré ; tourleau 

۳ رشیح: : المادة الحامدة (m) de filtration‏ 
أو شبه الجامدة التي تنفصل من المحلول 
الجاري ترشيحه وتتخلف على المرشح. 

(m) 08‏ ين filter capacitor‏ 
مكف مرا شح: مکثف كهربائي filrage‏ 
يستخدم في نظام ترشيح الإمداد بالقدرة» 
ويعمل على إيجاد مر ذي مفاعلة منخفضة 


للتيارات الترددة؛ ومن نّم فهو يقوم بكبت | 
التبارات التموجية دون أن يؤثر على التيارات | 


المستمرة. 
filter cartridge cartouche | (1) fil a‏ 
خرطوثة المرشح: خرطوشة توضع في 
ارح رتستخدم في عملية فصل المعلقات . 


| fiterability /ilrabilté (1) 


film badge 470‏ 
ilm packing bourrage (m) de film |‏ مادة آخری. -٦‏ 2 التصوير الفوتوغرافي 
| خفنو التشار غشائي: نوع من الحشو المنتعمل | والتصوير بالاشعةء مادة من البلاسعيك» 


في بعض أبراج التبريد يمح بانتشار مثل خلات أو نترات السليولوز» مكسوة بطبقة 
| وانبساط الماء الجاري تبريده على هيئة طبقة | من مستحلّب حساس للضوء» ويستعمل 
غشائية رقيقة (فيلم) فوق الحشوء وينيك | لعمل سلبيات أو شفافات فوتوغرافية . 


يتاح سطح منفسح للماء المتلامس مع الهواء | شار 7 film badge film-témoin (m)‏ ˆ 
ا التدفي خلال ارج | غلاف معدني أو من البلاستيك يستعمل في 
مستوى نل ilm plane pan (m)‏ | مجال الوقاية من الأشعة والقياسات 


الفيلم: في التصوير الفوتوغرافي» الموضع | 
الذي يشغله الفيلم أو اللوح الحساس في | 
المصورة (الكاميرا) الكلاسيكية . 
قار ئة fim reader lecteur (m) de film‏ | 
الفيلم: جهاز لعرض صورة الميكروفيلم . 
يمكن لبعض هذه الأجهزة تحويل الصورة إلى 
| بيان يخزن في الحاسب أو تحويلها إلى أ 
إشارات فيديو. ا 


الإشعاعية» ويحتوي على شريحة من فيلم 
تضوير حساش" لأشعة بيتا:وسناما 'والاشئغة 
السينية» أو لأي منهاء وبذلك يعطي دلالة 
لتعرض:حامله للإشكة؟ 1 
دعامة film base support (m) du film‏ 
| الفيلم: شريحة من السليولويد تُستخدم دعامة 
لستحلب الفيأم الفوتوغرافي ٠‏ 
film coefficient of heat transfer‏ 
coefficient (m) de transmission superticiel‏ 
| العامل الغشائي لاثتقال الحرارة: 6۲ا۸2 ها اك 
انتقال الحرارة خلال وحدة مساحة غشاء 
سطحي في وحدة الزمن وبفارق درجة حرارة 
واحدة. يسمى أيضًا «المعامل السطحي 
لانتقال الحرارة» ‏ 1 
أ film condensation condensation (f)‏ 
تكثف غشائي: اسلوب تكثيف تنساب ا1 
على هيئة طبقة غشائية 
(فيلم) متواصلة فوق أسطح التبادل الحراري 
للمكثف :"و وَجَوذاهّلة الطبقة يوق إلى حد 
ما معدل انتقال الحرارة»ء حيث إنها تكون 
بمثابة عازل حراري رقيق . 
film cooling refroidissement (m) par‏ 
تبريد غشائي: تبريد جسم أو film fluide‏ 
٠|‏ سطح ماء مثل السطح الداخلي لغرفة 
احتراق صاروخ» بالحفاظ على طبقة رقيقة 
من مائع مناسب فوق المنطقة المراد تبريدها. 
إطار الفيلم: film frame cadre (m) du fim‏ 
جزء الميكروفيلم الذي يُمثّل؟صورة واد 
film marker marqueur (m) de cliché‏ 
راقم الفيلم: في النوويات» لوح صغير من 
فلز رثقيل يوضع مع الفيلم الإشعاعي» 
فتتكون عليه صورة تتخذ علامة لبيان ظروف 


| film recorder enregistreur (m) uf film 
مسجل الفيلم: جهاذ يحول البيانات الور‎ | 
على الحاسب إلى صورة مكروفيلمية . أ‎ 
١ film resistor résistance (1) pelliculaire; 
اق 8 غشائى:‎ 
مقاوم ثابت يتألف عنصر المقاومة فيه ت‎ 
| غشاء رقيق من مادة موصلة موضوع على‎ 
قالب من مادة عازلة (لا تحتوي المادة الموصّلة‎ 
| نفسها على أية مادة لاصقة أو عازلة).‎ 
film size /0rmat (m) dı !177 مقاس الفيلم:‎ 
| في التصوير السينمائي والفوتوغرافي» مصطلح‎ 
۸ يقصد به عمومًا عرض الفیلم» كأن يكون‎ 
| و أو 76 مثيمترا.‎ 
| film strip bande () du film شري اش الفيلم:‎ 
في التصوير الفوتوغرافي» شريط متواصل‎ 
من فلم (فيلم)» ويحتوي على عدد من الصور‎ 
| الساكئة أو الرسومء أو المخطّطات» وتعرض‎ 
على الشاشة» الواحدة تلو الاخرى.‎ 
filter filtre (m) في الكيمياء»‎ N? مرشح:‎ 
وسيلة مناسبة لفصل المواد العالقة الصلبة أو‎ 
في أعمال تنقية‎ -١ الغليظة من السوائل.‎ 
الميامء جهاز لقصل المواد غير المرغوب فيها‎ 
عن الماء» إما ميكانيكيًا بإمرار | الماء خلال طبقة‎ 
رمل نظيف مثلاًء أو للتخلص من‎ 
البكتيريا. ۳- في تركيز الخامات» جهاز | التصوير.‎ 
film of lubricant film يستخدم لفصل المواد الصلبة عن السوائل . ال‎ 
فى الكهرباءء دائرة انتقائية مصممة | غشاء نز : طبقة متناهية الرقّة من مائع التزليق‎ -٤ 
لإمرار إشازات ذات مواصفات معينة كالتردد | تتكون بين سطحين بيئهما حركة نسبية»‎ 
مثلأء ومنعم أو إخماد باقي الإشارات | وذلك لتفادي ملامسة المعدن للمعدن أو لصب‎ 
الأخرى - فى الهيدرولوجياء وتكلة: | ار السطحين معًا نتيجة لهذه الحركة.‎ 


résistance (f) ã couche 


فيه المادة ١‏ 


1 


fine boring 


(المستقرة) النهائية في دورة اللحام . 
و final flowing pressure BE‏ 
ضغط التَدَفق التهائي : 77071 وانادعة :0 finale‏ 
في ميكانيكا الموائع» ضغط السائل داخل 
خط الأنابيب بعد ثبوت هذا الضغط . 
الكثلَه اھ ale:‏ )/( مععده final mass‏ 


فيي الهندسة الفضائيةء كتلة الصاروخ بعد ا 


استنفاد وقوده الداسر (الدافع). 
final procedure turn vos (m)‏ 
دوران الإجراء التّهائي: 
دوران الطائرة من اتجاه معاكسٍ لاتجاه مدرجة 
الط لبدء الاقتراب النهائي . 
final yield rendement (m) final‏ 
EE iE:‏ 
الخصيلة التهائية: في الهندسة الصناعية» خارج 
قسمة الوزن الصافي للمتتّج النهائي على 
الوزن المستنقد (الوزن المستهلّك) . 
شدخ fin crack crique (f) de bavure‏ 
زعنفي: شدخ طولي في الكتلة المصبو 
نتيجة لتقييدها أثناء تبريدها بزعانف تكونت 


finale‏ سن 


فيها لوجود شدوخ (شروخ) معيبة في القالب. | 


معين: في الاتصالات : finder chercheur (m)‏ 
-١‏ جهاز بصري أو إلكتروني يبين مجال 
الأداء الذي تغطيه مصورة (كاميرا) 
-١‏ مجموعة مفاتيح ومرحّلات في نظام 
تحكم تليفوني تقوم بانتقاء المسار الذي تسلكه 
المكالمة. وتعمل هذه المجموعة عادة في نظام 
تحكم أوتوماتي أو نصف أوتوماتي . 
fine adjustment réglage (m) précis‏ 
ضبْط دقيق: -١‏ في الهندسة» الضبط الأكثر 
دقة بعد إجراء الضبط الاستقرابى. 7- فى 
الاتصالات» إجراء عمليات الضبظ للصوت 
والصورة أو عمليات التوليف تدريجيًا ويدقة. 
تج fine aggregate args (m) fin‏ 
صخري دقيق: صخر فناتي متماسك يتكون 
من حبيبات دقيقة من رتبة الخصى والغرين 
عا فوقها. 


fine blanking découpage (m) fin قمر‎ 


أغفال دقيق: في أشغال الالواح المعدنيةء 
عملية فصل أغفال تستخدم فيها عدد 


مصممة خصيصنًا لهذا الغرض» بحيث تتج | 


الحافة المقصوصة أو المفصولة بدقة بعدية 


وملاسة سطحية جيدتين» فلا يلزم إجراء | نقطَةُ العلّيان انها 


عملية تشذيب تالية. 


471 


| filter pump pompe (f) ã a 
55 ترشيح: عه تفريغ تنشئ ضغطا‎ 
على جانب الراشح في المرشتح» وذلك‎ 

لتعجيل عملية الترشيح . 


| filter sand sable (m) fila! رمل ترشيح:‎ | 


رمل متدرج المقاس» يستخدم لترشيح المواد 
العالقة رن :تناز »سائل متدفق. 

مصفاة 2 

ترشیح: و دقيق المسام يمرر خحلاله السائل | 
الخاري 'تزشيجة» وعرسب عليه السيمات 
الصلبة. 

را اشح: :التائلر filtrate produit (m) filtré‏ 
. الرائق الذي يحصل عليه من عملية الترشيح 

ترف filtration filtration (f)‏ 
الجسيمات الصلبة العالقة فى سائل باستخدام 
مادة مسامية تسمح للسائل بالنفاذ خلالها 
واحتجاز الجسيمات العالقة. 

عنفَة: -١‏ فى هندسة التبريدء () هماج هذ 
قطعة معدئية رقيقة ومسطحةء ذات شكل 
مستطيل أو دائري» تثقب د تخرم مركزيًا 
لإمرار أنبوبة خلالهاء ثم يحكّم ترابط 
الاثنتين معا لضمان ا على تلامس 
حراري جيد. ۲- في تشكيل المطروقات. 
الكل رقيقة: اون فى المطروقة وهي بين 
مجهي كالب التشتكيل نتيجة. الويجود معن 
أزيد مما يلزم لملء تجويف القالب. ني 
السباكة الرملية» رقاقة من المعدن تبرز من 
أي موضع بالمصبوبة عدا خط الافتراق. 

-٤‏ في اللحام بالمقاومة الكهربائية: انبثاق 
معني ممتد إلى خارج المعدن الملحوم 
المتفلطح. 0- في هندسة الطيران» سطح 


رأسي ثابت لزيادة الاستقرار الاتجاهي لطائرة 


| filter screen grille )( filtrante 


أو قذيفة موجهة. 
final approach approche (f) finale‏ 
: الجزء الاخير من إجراءات نزول 
من الوقت الذي تتخطّى فيه 
الطائرةٌ حدوة ساحة المطار في خط يقع على 
نفس المستوى الرأسي المار بمحور مدرجة النزول 
حتى الوقت الذي تنبسط فيه أفقيّا للشروع | 
ER 5‏ 
final boiling point point (m) 3‏ 
نقطة d'ébullition final‏ 


الغليان التي تكون أعلى ما يمكن لنفط خا 


fine boring asa E‏ | أو لأحد منتجاته أو لأي مزيج منها. 
دق : في أشغال الورش». عملية | تيان نهائي: : finaı current courant (m) final‏ | 
قيقة لتوسيع وتجويف الثقوب في | في اللحام بالمقاومة الكهربائيةء القيمة المطّردة | 


حلي ترشیح: 8 filter cell cellule (1) de‏ 
في أنظمة تداول الهواءء» إطار معدني» مريع 
أو مستطيل» يحتوي على وسط ارتيج 
و تصمم خلايا الترشيح بابعاد نسح بتجميع 
مجموعة منها معا على هيثة سثارة أو 
مصفوفة تلائم حجم الهواء المراد ترشيحه 
والترتيب المطلوب لوحدة الترشيح 
ب filter et élément (m) filtrant;‏ 
| عنص شيح: كلب cartouche )١( fane,‏ 
مرشّح الزيت أو مرشّح الوقوده الذي 
يستبدل عند تلفه. وهو عنصر هام في 
المرشح» ويتكون من مادة معدنبة أو ورفية أو 
من نسائج تسمح بمرور السوائل (زيث أو 
وقود) تحت ضغط وتحتجز أية جيمات 
صلبة يتعدى مقاسها القدرَ المسموح به. 
filler factor /acteur (m) de filtrage‏ 
عامل المرشح: : في البصريات» عدد الرات الني 
يجب أن تزاد به فترة التعريض لر 
وذلك عند استخدام مرشح مع الصورة 
(الكاميرا) نظرًا لامتصاص المرشح لبعض 


الضوء. 


قارورة filter flask /lacon (m) è filtrer‏ 
ترشيح: قارورة ذات ذراع في جانبها 
لتوصيلها بجهار تفريغ. تستخدم في العامل 
ة لتفريغ (خلخلة) الحليل من 
الهواء الذي تحتويه. 
sélection (f)‏ :(أ) filtering élimination‏ 
استخلاص المعلومات: فى الاتصالات؛ عبلة 
تأويل المعلومات المرسلة عن تحركات الطائرات 
والسفن والغواصات التابعة للعدر مثلاء رذلك 
بقصد تعيين وجهتها الحفيقية أو الحتملة» 
2 تحديد ارتفاعاتها أو أعماقها إن أمكن. 
filter loss perte (/) par filtration‏ 
الترتشيح: مصطلح يطلق أحيائا على مقدار 
المائع المار خلال غشاء منفذ في زمن معرن. 
وسط filter medium milieu (m) filtrant‏ 
ترشيح: نوع وشكل. الادة الستعملة في 
المرشّحات لفصل واحتجاز الاتربة اكات 
الغريبة الأخرى من الهراء المار خلال الرشح. 
و ر رة filter paper papier (m) filtrant‏ 
ترُشيح: ورقة مسامية غير مصقولة نسنعمل 
للترشيح . 
مكبس filter press presse () ê filırer‏ 
| تَرْشيح: مكبس يتخدم في الماع 
للترشيحء , حيث يدفع بالنبائل للراد نر 
خلاله بواسطة مضخة. 


wa 


العمارةء finial finial (m)‏ 
ف الها 'قمّم المنشات ثل قمة 
ب أو برج أو جَمَلون. 
امُْتصفاء: في صناعة 
الزجاج» أسلوب تنقية يكاد يؤدي إلى إخلاء 
الزجاج إخلاء تامًا من الغازات غير المذابة . 
fining phase phase )( 8‏ 
مرخلة الانتضفاء: في صناعة الزجاج» 
مرحلة في عملية الصهر تجرى بعد أن يبدو 
الزجاج خاليًا من الجيوب الغازية الدقيقة . 
ا finished goods prodults (mpl)‏ 
سلع مجرت منتجات مجهزة: المنتجات 


fining affinage (m) 


أو 


السلع بعد الانتهاء من إجراء عمليات التجهيز | 


النهائي عليها . 
finished steel acier (m) fini; 56 (m)‏ 
فو لاذ مث فولاذ (صلب) اق/60776 
أجريت عليه عمليات التجهيز النهائيةء 
رار معدا للتسويق التجاري . 
ملاسة: في iaدnة‏ )( finisher /inisseuse‏ 
الطرق» مكنة إنشائية تستخدم لتمليس سطح 
اطريق حديث الرصف. 
فى finisher apprêleur (m)‏ 
النسجية» الوحدة االملصنعء 
الشركة؛ القسم» إلخ) التي تقوم بتحويل 
القماش الخام إلى قماش مبيض أو مطبوع. 
أو مصبوغ» أو مجهزء إلخ. 
finishing finition (f); finissage (m)‏ 


الصناعات 


إلجاز» تشلطيب: -١‏ فى الهندسة الصناعية» 
عملية إنتاجية تجرى على السلعة أو الشغلة 
لإنهاء مراحل تشغيلها. ”- في أشغال | 
الرزش ٠١‏ العطلية' الأخيرة .من عمليات 


التشغيل على المكنات» بحيث تكون المشغولة 
بعدها جاهزة للتسليم من الورشة. ۳- في 


أشغال المقولبات» إزالة المارقة المتخلفة 


بالمجاري وكذلك العيوب الأاخرى من المادة | 


القولبة وإنهاء (تشطيب) السطح للوصول 


إلى البنية المطلوبة. 4- فی أشغال 
امطروقات» إزالة الزوائد المتخلفة عن 
عمليات التشكيل المتتابعة» وخاصة في | 
قوالب التشكيل المقفلة . 

finishing finissage (m) تجهیز في‎ 


الصناعات النسجية» معالجة الأقمشة 
وتجهيزها لإكابها التأثير والمظهر السطحي 


المطلويين. تجرى عمليات التجهيز بعد عملية | 


التبييض أو الصباغة أو الطباعة» وقد تتعلق 
بخواص الاستعمال مثل عملية معالجة 


fine cold asphalt 472 


المشغولات على وحدات التجويف الدقيق . 
fine silver argent (m) fin‏ | | اسقلت fine cold asphalt béton (m)‏ 
خالصة تقریاء وبحيك را تقل دة ة نقاوتها أ بارد  asphaltique mis en ceuvre ã froid‏ 
| متك | ناعم: في هندسة الطرق» طبقة سطحية من 
| الطف 0 ne spectrum spect (n)‏ | الركام الناعم والبتيومين تفرش على سطح 
37 : الخطوط الطيفية المتجاورة التي تظهر | الطريق وتدمك وهي باردة أو دافثة . 


أ 
| فضة 
0-7 
أ 
أ 


| 

|! 

ا خط طيفي واحد عند استخدام مطياف كبير | قتطع دقيق: في fine cut taille )( douce‏ 
أ القوة. 


أشغال الورشء القطع الأملس (الناعم) 
بين 0 fine structure structure‏ ا والإنجاز (التشطيب) الدقيق للمشغولات على 
-١ 53‏ في الموادء البنية | مكنات التشغيل. 

الجهرية دقيقة الحبيبات. 2 طيف ضوئي | | ذهب نقي: : ذهب خالص ”ا (”( fine gold or‏ 
هر ف او کا أن ثلائية ع عنرنا 40 ترط 

للتفاعل ‏ بين كمية الخركة الزاويّة المداريّة | حضَى دقیق 
وبين اللّف لإلكترؤنات ذرة مثارة. 
fine structure constant çonstante (0‏ أ 


في 


fine gravel gravier (m) fin 


E ا‎ 


fine grinding pulvérisation (f) de structure fine 


ناعم: تفتيت حجم الحبيبات إلى درجة 
النعومة . 

fine hand cross-feed réglage (m) 
ضرب سرعة الضوء فى ثابت بلانك . (ط = | تَغذي‎ 
مه يدوية دا : في مكنات التشغيل»‎ e 6 النسبة التق‎ 
(7)!وادك 8099 | التغذية المستعرضة اليدوية التي تُجْرَى عن‎ ٠ في عمود‎ -١ إصبّع:‎ 
الكامات بالمحركء رافعة من النوع الأول | طزيئ يد أو رافعة تتتحركا#بواسطة٠ لأس‎ 
(الدرجة الأولى) لنقل حركة الكامة إلى | ميكرومتري يتحكّم في دقة التغذية:‎ 

الصّمام المناظر لها 3 في شبكات | fineness modulus module (m) de‏ 
الاتصالات» برنامج مستَخدم في الشبكات | | معاير النعؤمة: : رقم يدل على نعومة ©1655 
بشكل عام ومنها شبكة الإنترنت» َب مادة مثل الرمل أو الإسمنت» يعين بإمرار 


الفيزياء؛ ثابت أساسي لابعّدي» يساوي ۲ | 
ط مضروبة في مريع شحنة الإلكترون في 


micro - métrique transversal 


معلومات عن مُستخدم معن أو عن كل | المادة خلال مجموعة متتالية من المناخل ذوات 
المستخدمين الموجودين على حاسب ملي أو | اللقاسات العينة» وجمع النسب المثوية 
تعيد:. ومن المعلومات التي تظهر: تظهر: الاسم | للكميات المحجوزة على كل منخل» وقسمة 
الكامل» وتاريخ وزمن آخر مرة دخول على | المجموع على ٠‏ 

fineness ratio rapport (m) de finesse . النظام‎ 
راك‎ | 2 

لوح 5وونا ذ (m)‏ واماة: finger board‏ | نس الالخراط نة الدقّة: 2-١‏ فى 


الأيروديناميكاء نسبة الطول إلى أقصى 
الثخانة أو القطر لمقطع جسم ذي سطح 
انسيابى» وكلما زادت سرعة الطيران تطلب 
ذلك نسبة انخراط أكبر. -١‏ في میکانیکا 
الموائي أقصى نسبة بين مُعاملّي الرفع وار 
في مقطّع جناحي . 

| دقائق» نواعم: : جسيمات (pl)‏ 11065 25 يبلا 
| مَسْقَط إصبعى: فى هندسة الناجم» قضبان | تكون على شكل مسحوق في مادة مكوئة 
ا فولاذية متصلة مفصليًا فوق مقط الخام» | أساسًا من حبيبات» وقد لا يفضّل في بعض 
| وذلك للتحكم في معدل سقوط الصخر. | الاستعمالات وجود هذه المواد المتناهية الدقة 
fingerprints empreintes (fp) des doigts‏ | بكميات أزيد من اللازم . 

صمت الاصابع: الآثار التي تتركها بصمات | رمل ناعم: حبيبات ۸7 (7) ااه ٣ه‏ ۵ن 
| الأصابع البشرية على سطح ما. | زملية تتراوح أقطارها بين ۰,۲١‏ و٣۲٠‏ , 


الأصابع: في هندسة البترول» لوح 070885 
ذو أنابيب إصبعية أو دسارات ناتئة» موجود | 
في الجزء العلوي من برج الحفرء أو ا حامل 
الثلاثي القوائم» وتستند عليه مجموعات من 
| قضبان الحفرء. أو أنابيب الحفرء .أو أنابيب | 
التغليف. 

finger chute cheminée (f) étroite 


Fior process 
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ة؛ ااااخلللللللللللللللاااااااااجاا ااا س 


حتى ١9‏ مترا تقريبًا 


| finned coil serpetntin (m) ailetîé6 ملف‎ 


مَرَعتف: مصطلح يستعمل عادة للتعبير عن 
مبخرات التمدد المباشرة الصغيرة المصنوعة 
ما الأنابيب والمزودة بزعانف لتهيئة سطح | 
كيك للميخن 

finned cylinder iqas) (m) muni 

اطا انه بز رَعائف ت d'ailettes‏ 

أشكال أسطوانات المحرك» وتستخدم في 
مجركات التبريدايالهواء ايحيت يخبط 


: أحد 


بجدارها الخارجي عدة صفوف متوازية من | 5 


الزعانف الممتدة بحيث تتيح أكبر مساحة 
سطحية ممكنة للتبريد بالهواء. 
finned evaporator évaporatei 34‏ 
9 : مبخر ذو أنابیب )ائھ 
7 عليها زعائف تستخدم بمثابة أسطح 
ثانوية ناقلة للحرارة» فتزيد من المساحة 
الإجمالية لسطح المبخرء وبالتالي تحسّن من 
كفايته . 
projectile 0 E‏ عم نا finned‏ 
ailettes‏ 


مقذوف مرَعتف: مقذوف مزود 
بزعانف بارزة» وذلك لوازنته أيروديناميًا 
أثناء انطلاقه . 

finned relates radiateur (m) ã ailettes 


مشع مرَطتّف: مشع (زاذیاتی رمز ود ببرووات 

. متدة على سطحه الخارجي‎ 
finned surface surface (f) ذ‎ allettes 

سطح مرَعتّف: سطح أنبوبي مزود ببروزات 
ممتدة على أحد جانبيه» يستعمل - مثلا - 
لتعجيل التبادل الحراري . 

finnemanite finnemanite (f) ایت‎ 
. PbgCIKAsO,)g 
أخضر زيتوني أو أسودء‎ 
زرنيخيت وكلوريد الرصاص.‎ 
١ fin stabilizer stabilisateur (m) ã ailettes 

ازن زعنفي: مجموعة من الزعانف البارزة 
یزود ا صاروخ أو مقذوف» وذلك لموازنته 
أيروديناميًا أثناء انطلاقه . 

دليل fin waveguide guide (m) d'odes ã‏ 
موجي زعتفي: في الاتصالات» ‏ 8اوانة 
دليل موجي يحتوي على زعنفة معدنية رقيقة 
طولية تعمل على زيادة مدى الطول الموجي 
الذي يمكن أن تُرْسّل عليه الإشارات بكفاية. 


معدن لونه رمادي أو 
يتكون من 


فيور: في الضناعات المعدنية» .طريقة يجري | 
فيها الاختزال المسبق لجسيمات الحديد عالي | لتغطية أسطح المنشآت ذات الباع (البحر) | درجة رار 


تشكيل المعادن» درجة حرارة تعتبر نظريًا هى 


الجاري تشكيلهء إلا أنه للحصول على 
تفاوتات جيدة فى الأبعادء ولتحسين الإنجاز 
| #(التعطيب) (السطنجئ+ تفضل. :درجة حرارة 
تقل قليلا عن درجة«حرارة استعادة التبلور. 
أداة finishing tool outil (m) finisseur‏ 
إِنْجازء أداةً تَشْطيب: أداة قَطْمٍ تستخدم في 
عمليات إنجاز الشغلات» مثل إزالة الرائش 
(الرايش) والحصول على الأبعاد المطلوبة 


محدد مننّه: في الرياضيات» ‏ (0/ اہ 
صفة لا له نهاية» مثل القيم التي يمكن 
عدها؛ أو لا له حَد» مثل المقادير التي يمكن 
قياسها. وتكون مجموعة ما محددة إذا كان 
عدد عناصرها صفرا أو عددًا موجبًا 
finite-difference method méthode (0‏ 
5" الفر وق des 01/6/8095 finies‏ 
المحددة: طريقة لحل المعادلات التفاضلية 
على الحاسب بتحويلها إلى معادلات رقمية 
تقريبية» وذلك بإحلال قيمة جبرية محل كل 
finite-element method méthode 0‏ 
| طَرنا بق َه العثاصر المحددة: des éléments fini‏ 
طريقة لحل المعادلات التفاضلية على الحاسب 
وعلى الاخص المعادلات التفاضلية الجزئية 
وذلك بتحويلها إلى مجموعة من معادلات 
خطية تربط بينها مجموعة من المعاملات» 


ثم تحديد قيمة هذه المعاملات بمعلومية 
العلاقة بين قيم المتغيرات عند بعض نقاط 
ا 

finite set ensemble (m) fini مُجموعة‎ 

أ محددة مجموعة منتهية: فى الرياضيات» 
مجموعة تحتوي على عدد محدود من 
العناصرء فمثلاً. الأعداد الصحيحة بين 
صفر و ٠٠١‏ هي مجموعة محدودة. 


م( finite-state automaton automate‏ 
| آل مَحْدودَةٌ الحالة: آلة يمكنها ‏ اہن 1a1‏ 
اتخاذ حالة محددة من مجموعة من الحالات 
ولها مدخل تتابعي يقرأ رمزًا واحدًا في كل 
| دورة. وتتحدد حالة الآلة فى الدورة الجديدة 
بقيمة المدخل والحالة السابقة . 


نفس درجة حرارة استعادة التبلور للمعدن | 


| Fink truss treillis (m) sans montants 


اسلوب ۴10 (7) ف0قهمم عوهعهمم F1‏ | جَمَلونُ فنك: في الهندسة الإنشائية» جملون 


متمائل من الفولاذ (الصلب)» يستخدم 


القماش لقاومة الحريق» أو تتعلق بتحين 
. المظهر مثل عملية المرسرة. 
تنعيم: : في أشغال ‏ )"( finishing issa‏ 
النجارة» جر سطح من الخشب» أو دان 
وتسويته وتلميعه» لإعطاء التاثير الطلوب. 
finishing coat couche 0 09 couverture‏ 
طَلَيَةُ إنجاز, طَبَقَة ظهارة: الطبقة النهائية من 
مجموعة طبقات الدهان» وخاصة ف الات 
(البويات) الزيتية» حيث تتکون الطبقات تمتها 
من « يادئ » و « طبقة بطانة » أو أكثر. 
finishing compound pûte (f) au 2‏ 
فک إنْجاز: مادة Rete‏ 
تستخدم لإضفاء خواص معينة على أسطح 
المنسوجات أو الجلودء مثل: E‏ أر 
قابلية الثني؛ أو مقاومة الحريق. 
finishing hardware quincailerie (0‏ 
روات الإنجاز: اللوازم المتسّمة للمبتى» مثل 
مقابض ومفصلات الأبواب والشبابيك» وهي 
تُصنع عادة بتصميمات وتشطيبات جذابة» 
حيث إنها تكون ظاهرة عند انتهاء البنّاه. 
مسمار  finishing nail clou (m) finisseur‏ 
إنجاز: مسمار ذو رأس صغير بحيث يمكن 
إخفاؤه بسهولة في المشغولة. 
finishing lathe four (m) finisseur‏ 
مخرطة إنجازء مخرطة تَتنطيب: مخرطة 
تستخدم عادة في عمليات الخراطة الدقيقة. 
finishing roll cylindre (m) finisseur‏ 
دلفين إجاز: -١‏ في هندسة اناجم الالفين 
(الدرفيل) الأخير الذي بسحق الخام سحا 
دقيقًا في عملية التجهيز. قي 
الصناعات المعدنية» الدلفين الأخير الذي 
تجرى بواسطّته عملية الدلفنة النهائية. 
finishings métaux (mpl) d' addition‏ 
إضافات تكميلية: في الصناعات هم 
المعدنية» فلزات وسبائك نهائية تضاف إلى 
المعدن المنصهر في الفرن بنسب بسيطة لضبط 
رکه والحصول على الحالة المطلوبة له» 
وذلك قبل صبه في البوادق. 
shop atelier (m) de finissage‏ ويم 
ورشة الإنجاز» عنبر التشلطيب: ورشة يجري 
فيها إنجاز المشغولات أو النتجات. فمثلأ» توج 
فيها المنتجات المعدنية إلى مكنات الاستعدال 
والتقطيع للمقاسات المطلوبة؛ كما نجرى 
عمليات الفرز والتفتيش» قبل شحنها للملا 


finishing temperature température 0 | 


رة الإنجاز: ني a9ء5ا«‏ مه 
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fire adjustment 


باب انار fire control conduite (1) de tir;‏ 
باب المؤقد: الباب الذي يخذى الوقود 
خلاله في فرن أو موقد . أ 
fire door porte (f) coupe-feu‏ | 
باب يمكن إغلاقه لمنع انتشار | 

ابرا ان» في مبنی أو منجم مثلاً. 
fire engine véhicule (m) de pompiers‏ | 


| fire door porte (f) de foyer 


من | التيرانء التحكم في commande (1) de tir‏ 
الرمي: التحكم في اتجاه وزمن وحجم نيران | 
المدافع أو أجهزة الإطلاق» وذلك باستخدام 
أجهزة بصرية أو ميكانيكية أو كهربائية أو 
إلكترونية' معينة. 


fire-control radar radar (m) de رادار‎ 


بات ماع 


مبَارةٌ إطفاء الحرائق: سيارة مجهزة تجهيرَا | مراة 
خاصًا لإطفاء الحرائق ومكافحتها. 
fire escape escalier (m) de secours‏ 

ّم الحريق: لم فؤلاذي مُقام خارج المبنى» 
ويستخدم للهروب في حالة نشوب حريق. 
مطفاةٌ fire extinguisher extincteur (m)‏ 
حرق طفَايةٌ حريق: وسيلة 
من وسائل إطفاء الحرائق» لها تصميمات 
مختلفة؛ وتَعمل على إصدار نفث من سائل 
أساسه رابع كلوريد الكربونء أو غيره» الذي 
بتشتت على هيئة بخار كثيف رديء الموصلية 
الكهربائية؛ يحيط بالحريق ويخمد لهبه . 

رغو fire foam mousse (1) carbonique û‏ 
إطفاء: محلول غرواني تتولّد فيه فقاقيع 
غازية من تفاعل كيميائي أو بالتقليب 
اليكانيكي » ويستخدم لإطفاء حرائق المواد 


الثيران* معَدّات” 
رادارية تستخدم في نظم مراقبة إطلاق 
النيران. 

firecracker welding soudage 8 أ‎ 

ا لحام بإلكثر ود avec électrode couchée‏ 1816 
مرقد: لحام بالقوس المعدنية فيه يرقّد إلكترود | 

| (أو إلكترودات) مغلف على معدن الأساس» 
ثم تقدح القوس بين أحد طرفي الإلكترود 
وبين الشغلة. وتتحرك القوس على طول 
الشغلة مع تقدم انصهار الإلكترود. 

fire cracks fissures (fp) de cuisson‏ أ 
شدوخ الحرق: في صناعة الزجاج» شدوخ | 
(شروخ) في النتجات الزجاجية تسببها 


صدمة حرارية موضعية. 


conduite de tir 


d'incendie 


غاز المناجم: fire damp gaz (m) de mine‏ 
مخلوط من الميثان والهواء يوجد فى فجوات 
مناجم الفحم» وهو شديد التفجر. 


fire damper volet (m) d'incendie 


fire hose tuyau (m) d'incendie 0 خرطو‎ 


حريق' : خرطوم مقاوم للنيران» يُحفظ مطويّاء 
لامك لتوصيله بحنفية مياه عند مكافحة 


الثيران. 
incendie‏ لاق06 )/( مكلام fire hydrant‏ في ملك الهواء للح من انتشار النيران أو 
ا 
تاغل أمباه«الإطفاء:: ماحد اللمياء :مت | لحصرهاء ‏ ويوضع ‏ جادة .حدر نقاطيمزوت | 
5 ع | 
بالشبكة الرئيسية» ويوجد داخل البنى أو | المسالك خلال الجدران والارضيات. 


fire detector détecteur (m) d'incendie 
| كاشف حريق: جهاز أو نظام للكشف عن‎ 
حدوث حرائق أو دخان أو راع بغير,طبيعني‎ 
في درجة الحرارة» وإبلاغ ذلك أوتوماتيًا عن‎ 
بعد بوسائل مسموعة ومرئية» أو يقوم‎ 
بتشغيل إجراء وقائي.‎ 
fire direction conduite (f) du tir 
التيران: الاستخدام التكتيكي لقدرات إطلاق‎ 
النيران» من حيث تحديد الأهداف» وتركيز‎ 


خارجه ليوصل به خرطوم الحريق . 
وقاد: عامل يختص fireman chauffeur (m)‏ 
عمومًا بتغذية الأفران ومراقبة الغلايات. 
وني السفن التي تستمد قدرتها من الفح 
فهو زود به الأفران ويقَلّبه» كما ينظفها من 
الرماد ومخلفات الاحتراق . 
fire opal opale )( de feu; opale () lq‏ 
ناري: 1 بال شفاف أو نصف ۸8 b٥2‏ 4ا 
شفاف» لونه أصفر برتقالى أو أحمر» 
ويعطي انعكاسات نارية في الضوء الساطع . 
fireplace cheminée (f) de chautfage‏ | لكل حالة. 
مدثاة: موقد لتدفئة حجرة أو مسكن» fr Ji‏ دك )( fîre distribution réparition‏ | 
داخل حائط» ويستخدم الطوب الحراري لهذا | توزيع التيران» توزيع الرمي: توزيع إطلاق | 
الفرض. تعلو المدفاة مدخنة تبنى داحل ‏ النيران على الأهداف طيقًا لأهميتها وباقصى 
الخائط من مواسير فخارية» وترتفع عن | فعالية ممكنة. 


توجیه 


أو توزيع المي واختيار الذخيرة الملائمة 


| صندوق الثيران: فرن 


وت 


الجودة؛ وذلك لنفض محتواها من الاكسجين» 
ثم تصنع منها قوالب أو مكورات تصلح 
للشحن في أفران. القوس الكهربائية لإنتاج 
الفولاذ (الصلب). 

fire adjustment réglage (m) du tir 


ضَبْط إطلاق الثار: ضبط ارتفاع السلاح ۴ 


المقذوف واتجاهه لكي يُصيب الهدَف المطلوب 
اوعد 


fire alarm signal alarme () dincendle | 
إشارة‎ 


لارا با خرنق :شات برل لاا 
راديويًا (لاسلكيا) عندما يشب حريق في 


مكان 9 أو عندما ترتفع درجة الحرارة فيه 
عق عل چن وتقوم الإشارة بتشغيل أجهزة 
الإنذار في مراكز التحكم . 


سلاح ناري: سلاح ناوا firearm arme (/) ù‏ 


يحمله ويستخدمه فرد واحد» مثل مسدس أو 


ار: كرة  fireball globe (m) de feu‏ 
متوهجة امن غازات ,ساخنة تظهرا رحق 
الانفجار النووي ببضعة أجزاء من المليون من 
الثانية ؛ 0 تبداً في المد والبرودة ثانية. 
firebox foyer (m)‏ 
غلاية (مرجل) ذات أنابيت لهب7 
firebrick brique (/) réfractaire‏ 
ناري » طوب حراري: نوع من الطوب يصمد 
لدرجات الحرارة العالية في وجود لهب أو 
غازات اساخئة» ويستعمل في بناء 'وتبطين 
أفران التسخين والصهر والمعامّلات:اللترازية:, 
ج اران جدار fire sage autel (m)‏ 
متخقض يقصل المجمرة عن المصبّعات 
في الفرن العاكس . 


طَّمْل حراري» 6/2٥12٥‏ (/) وازو/ة لاهاءه:1؟ 


طون ناري:. طين يحتوي:علئ.نسنة عالية من 
الألومينا والسليكاء ويمكنه تحمل درجات 
الحرارة العالية. يستعمل في صنع حراريات 
الطين الناري وتبنى منه أفران التسخين 
والصهر وما أشبه. 


fireclay mineral minerai (m) d'argiles 


طين ناري مَعْدني: کا د يه 


الكاولين» وهو المكون الرئيسي للطين الناري. 
fireclay refractories argile (f)‏ 


> 2 
أ | حراریات الطين الناري: طوب 1/16/2218 


حراري يتكون أساساء وهو فى الحالة 
المحروقة» من سليكات ألومينية وسليكاء 
ويحتوي على أقل من 2۷۸ من السليكا 
وأقل من ۳۸/ من الألومينا. 
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.الى س 


firestone pierre (f) réfractaire ج‎ 


ناري: صخر سليكوني ل وبك | 


الطبيعية». أي بدون أيه معاملة تالية باستثثاء 
التقطيع» فى تبطين الأفران. 

fire stop cloison (f) coupe-feu - 2‏ 
الختريق: حاجز رأسي أو أفقي غير قابل 
للاشتعال» مثل جدار بعرض غرفة» ينشأ 
التجول دون امشاؤرتيوان ا ریق د 

fire-tube boiler chaudiêre )( iê 
بأنابيب لَهّب: غلاية (مرجل) 2اطد اہو‎ 
تمر فيها غازات الاحتراق داخل أنابيب وهي‎ 
اصاجدة إلى المداخن اور الماء#تحول ...هذه‎ 
الأنابيب‎ 

حاجز firewall cloison (f) pare-feu‏ 
حماية: -١‏ في الطائرات» فاصل غير قابل 
لك لال E‏ 
عن باقي الطائرة لمع انتشار النيران. تسمى 
كل مساحة منفصلة « منطقة حريق؟» ويكون 
لها غالبا دورة منفصلة للإطفاء. 
۲- فى الاتصالات» حاجز يحتوي على 
واحد أو أكثر امن من الموجّهات , ذات القدرة 
علو قبول أو رفض ترير رڌم المعلومات 
اة والمستقبلّة» ويوضع الحاجز بين 
الشبكة الداخلية وأي من الشبكات الأخرى. 

حَرْق» إيقاد وقد: firing cuisson (f)‏ 
في المواد الحرارية: -١‏ معاملة بالحرارة لمادة 
حرازية مشكلة بهدف:إكابها مثانة.ميكاتيكية 
وخواص مطلوبة أخرى» وتجرى عملية 
الحرق عادة في فرن أو قمين. -١‏ إنضاج 
طلاء مينا خزفية أو تكسية خزفية إنضاجًا 
كافيًا بواسطة إجراء معاملة حرارية. 

firing azimuth direction (/) du tir; oll 


اليران» سمت لري : ۲نا 6ا (م) انه 
الاتجاه الذي يوجه فيه مدفع أو جهاز 
, لإطلاق النيران. 


مَعْطيات وطرعة firing data données (to)‏ 
إطلاق الثيران» مَعْطيات الرمي البيانات 
والمعلومات اللازمة لإطلاق 1 ها يعلى 
هدف معين. 
تنفد cuisson; dilatation (f) de cuisson‏ 
بالحرق: تغير في الحجم بين الحالة الحافة 
والحالة المحروقة لادة 
للحرارة)» وذلك عند تحضيرها وتشكيلها. 
حَبْل firing lanyard cordon (m) tir-feu‏ 


حرارية (مقاومة 


الرمي: حبل أو كبل بطول معين» ومزوّد | 


firing expansion gonflement (m) e 


كازيين أو مادة أخرى صامدة للحريق . 
fireproof paint peinture (f) gE‏ | 
| دهان مقاوم للحريق: دهان خاص تطلى به 
المواد القابلة للاحتراق»ء مثل الخشب 
والألواح الليفية والمنسوجات والستائر؛ 


رلك الإكسابها :تقاومة: أن صموةا للحريق» 


أو للإقلال من معدل انتشار اللهب بعد 
الاشتعال:. تستعمل .دقانات: الشليكات. على 
نطاق واسع لهذا الغرضء أو الدهانات 
المضاف إليها كلوريد البوليفينيل أو الكازيين 
أو البوراكس» أو مواد أخرى ملائمة. 
fire protection protection (f) contre les‏ 
الوقاية من المترائق 
الإجراءات والوسائل النى َد للإقلال من 
الْتَمالات شوب الحراقق. 
fire pump pompe )( dincendie a‏ 
إطفاء الحرائق: 
مكاقحة النيران وإطفائهاء 
محرك مستقل. 
ftire-refined copper cuivre (m) raffiné‏ 
تخاس مق بالتارة نحاس تمت au feu‏ 
تنقيته بمعالجته في فرن تحت ظروف مؤكسدة 
لإزالة الشوائب» وتحت ظروف مختزلة 
لإزالة الأكسجين الزائد 5 
fire resistance résistance (f) aU feu‏ 
مقاومة الثّار: مقاومة مشا أو مادة ما للاحتراق 
لمدة معينة وتحت ظروف حرارية قياسية . 
مۇر fire retardant ignifuge (m)‏ 
للاحتراق: مادة كيميائية تدخل في تركيب 
منج ما قابل للاحتراق» وذلك 0 أو 
ایل اور اتاد اللهب فيه» وتستعمل 
في المنسوجات واللدائن والدهانات وغيرها. 
ان ا ۴ fire screen garde-feu (m)‏ 
للحريق: ستارة مصنوعة من مادة غير قابلة 
للاشتعال أو معوقة لانتشار الحريق» مثل 
الحرير الصخري. أو مدهونة بدهان مقاوم 
للحريق. تستعمل في دور السينما والتمثيل 


والاستعراضات المسرحيةء حيث إنها من 


incendies 


مضخة کخم في حالات 


يشكْلها عادة 


كن 


أكثر المباني تعرضًا للحرائق واشتعال النيران | 


نظرا لما تشتمل عليه من أجهزة كهربائية 
أوكهافاتة"إثارة :وما أشبةء سد االستارة 
أوتوماتيًا بمجرد ارتفاع درجة حرارة جهاز 
خاص بالستارة؛ وذلك لإعاقة انتشار الحريق 
وعدم وصوله إلى الحاضرين إلى أن يتمكنوا | 
من إخلاء القاعة . 


| منسوب سطح البنى» تعلوها رة 
| (طنبوشة) من الصاج تساعد على سحب 
الدخان وطرده إلى أعلى. 
ة الضرام؛ fire point point (m) du feu‏ 
نقْطة استدامة الاحتراق: درجة الحرارة التي 
تضطرم عندها النار في بخار الزيت بمجرد 
اشتعاله ويستمر في الاحتراق. 
fire-polishing polissage (m) au fey 5‏ 
بالتار: في صناعة الزجاج» جيل 
1 أملس أو لامعًا بالتسخين في انار 
firepower puissance (/) de feu 2‏ 
التيران: القدرة على إطلاق النبران» أو ندرة 
سلاح ما على إحداث دمار في الهدن الذي 
يوجه إليه. 
fireproof résistant au feu; réfractaire‏ 
صامد للثّار: خاصية المقاومة النسبية للإحتراق: 
أو عدم القابلية للاشتعال. 
fireproof bulkhead cloison (/) pare-feu‏ 
فاصل إنشائي صامد للثار: في الطائرات: نامل 
هيكلي مصنوع من مادة مقارمة للحرارةة 
وذلك لفصل وحدة القدرة عن بافي الطائرة؛ 
و ذلك لمنع انتشار النيران في حالة د 


الإسمنت ا مخلو ط اا4 
بطينة حرارية أو بنسبة عالية من الالربناء 
ويستعمل في بناء الحوائط والارضيات العرفة 
للحرارة أو النيران» مثل: الافران» والوائده 
والمدافئ» وحجرات الغلايات» إلخ. 
باب fireproof door porte (/) ignifuge‏ 
مقاوم للحريق: باب لا يشتعل بالنيران على 
الفورء بل يقاوم الحرارة لفترة زمثية طبنًا 
للمواد المصنوع منهاء ويغلف الباب بالواج 
من المعدن» ويصمم بكيفية تجعله ينغلق عند 
انصهار وصلة معدنية متصلة به» فبعوق انثار 
الحريق لمدة معقولة. يستخدم في قاعات 
الاجتماعات الكبرى ودور السيثما والتثبل 
والأويراء إلخ. 
التخصين من )1( fireproofing ignifugation‏ 
| الحريق: تغطية سطح مادة ما أو تشبيعها باد 
أخحرى تقلل من قابليتها للاحتراق: 
fireproof mortar mortier (m) réfractaire‏ 
| ملاط مقاوم للحرارة: اللاط (الونة) اللاصق 
| للطوب الحراري المستعمل في بناء الحوائط 
والأسقف والارضيات المعرضة لليران» كما 
في حالة الأفران والدافی وما أشبه. روتكود 
| عادة من ملاط إسمنتي عي مضانًا إليه سليكا أو 
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آخر). وني جميع النسخ التي طبعت لاول | 
مرة وتم نشرهاء كما تتضمن الطبعات التالية | 
(للصورة غالبًا) للطبعة الأولى التي لم ج | 
عليها تغيير أو تعديل . ا الحرارة . 
3 الأول: في )1( firing temperature température ( de et face /acette‏ 
1 إء من سطح 3 (المجرى) | د درجة الحرارة 500و5أناه 
المجاور للشقة الذي ينساب فوقه الرائش انش | التي يصل إليها المنتج الخزفي أثناء إنضاج | 
(الرايش) عند انفصاله عن الشغعلَة | التكسية. 
first-fit method méthode (f) de premier‏ | 21 رمن e temps (m) de cuisson‏ 
طريقةٌالملاءمّة الأولى: فى 
لاطا طلزيفة التخصيمى مان ؤي جز | 
مُحَدَّد فى الذاكرة» وذلك باختيار أول مكان 
يزيد على الحيز المطلوب للتخزين ويبدأ 
البحث في كل مرة من أول عنوان بالذاكرة 
first flank /acerte (f) de la face de‏ 

الب الأول: في الماقب» ابخزء #اااام مةه 

من جنب أداة الثقب الملاصق لحدها القاطع . 
حاسبات first-generation computers‏ 
الجبل ordinateurs (mpl) de première‏ 
الارل: الحاسبات التى صمُمَتْ ١6610و‏ 

فى الفترة:.من. 154٠‏ إلى 1466 والتي 
قيزت ..باستخدام الصمامات الإلكترونية 

و 
المفرّغة والذاكرات الكهرستاتية . 
first-group selector sélecteur 08 5‏ 
سي الجموعة الأولى: 


في الاتصالات» منت خاص بتحديد أرقام 


الهدف في ظروف قياسية» إضافة إلى 


الفعلية» مثل هبوب الرياح أو تغير درجات 


المنتتجات الخزفية فى منطقة الحرق بالفرن 
لإنضاج التكسية . 
firing voltage tension (f) d'allumage‏ 


التي إذا سلّّت على أنود صمام غازي فإنها 
ئ عملية التفريغ فيه. 
firing zone zone (/) de cuisson‏ 
الحرّق: المنطقة في فرن مستمر عادة» التي 
تمر خلالها المنتجات الخزفية» والتي تظل عند 
درجة حرازة حرق:الشكسية او قرا منها: 
firm capacity puissance | (0 garantie‏ 
السعة التّابتَة» القدر: 


توفيرها من المحطة بحيث تكون درجة 
الاعتماد عليها في نظام أو شبكة التغذية 
کچ و مقدرة 3 ف 

firmer chisel ciseau abo ciseau | الأولى الخاصة بالأحياء أو المناطق‎ 5 


groupe primaire 


أر البلدان» والتي تسبق رقم تليفون المشترك. إزميل ت نحت إزميلٍ يدوي (m) sculpteur‏ 
ionization potential premier,‏ #1054 | صغير ذو تسل مسطّح يستخدم في أشغال 
1 اتابن potentiel (m) d'ionization‏ النجارة 7 


الارل: جهد التأين اللازم لفصل أقل ‏ تربّة متماسكة: في 78/ه/ () 678 اذهى ٣٣آ‏ 
إلكترونات الذرة ارتباطا بها . 
first law of Kirchhoff première loi ()‏ 
القانون الأول لکیرشوف: ۸۲٥۸۸٥‏ مه 
قانون يختص بالتيارات الكهربائية» ويُنص 
على أن مجموع قيم التيارات المتجهة برامج أو مجموعة أوامر محرت في ذاكرة 
والثلاقية في نقطة معينة من دائرة كهربائية» ‏ خحاصة تؤدي عملاً محددًا. 
يساري مجموع قيم التيارات التي تخرج من القاع الأو لي : first bottom lit (m) majeur‏ 
نفس النقطة وفي نفس اللحظة . | الارض التي يغمرها الفيضان المعتادء أو 
first law of themodynamics premier‏ ا السهل الفيضي للمجرى الماثي - 

first cut première taille (f)  :لإ القطع الأوا‎ | principe اللي‎ de la iSO 
الغانون الأول للديناميكا الحرارية: في الهندسة | في عمليات التشغيل على المكنات» أول‎ 


أن تتحمل إجهاذا منصوصًا عليه . 
برامج مبية: في 


110 (mpl) الحاسبات»›‎ 


الحرارية؛ القانون الذي ينص على أن الطاقة | مرحلة من مراحل قطع الشغْلة (القطعية | 


لاتفى ولا تتجددء ولكن يمكن تحويلها من | الأرلن للشتغلة): 
صورة إلى أخرى» كتحويل الحرارة إلى | طب first edition première édition (f)‏ | 
شغل ميكانيكي . | أولى: أول طبعة من كتاب (أو أي مطبوع | 


التصحيحات الواجب إجراؤها في الظروف | 


| الحرق: الفترة الزمنية التى تبقّى أثناءها‎ | ajustement 


قلطيّة الإيقاد: في الإلكترونيات» قيمة الفلطية | 


في محطات توليد | 
القدرة الكهربائية؛ السعة (القدرة) التي يمكن | 


طيدة متسافكة كميز اة تاا وي | 


firmware firmware (m); 


ر بخطاف في أحد طرفيه وبمقبض في طرفه 
الآخر» يستخدم في إطلاق السلاح . 
ا firing lock verrou (m) de percussion,‏ 
| رتاج القذح: جزء في آلية إطلاق النيران 
| بسلاح ماء يشتمل على إبرة الرمي (القادح) 
| والآلية التي تدفعها على بادئ التفجير 
| (الشعيلة). 
firing mechanism mécanisme (m) de |‏ 
آله إطلاق التيران» اله الرَْي: آلية لإشعال 8 
| بادئ التفجير (الشعيلة). وقد تكون الآلية 
جزءًا من السلاح أو جزءًا من شحنة الذخيرة. 
| ترتيب firing order ordre (m) d'allu nagê‏ 
الإشعال: في محركات الاحتراق الداخلي» 
التزتيب | الذي" 'يجرئ "به الإشعال + في 
آتتطوانات' للحزلب طيلخ تزف اترات 
بأرقام متللةء بدءًا من الأسطوائة القريبة 
من الناظر إليها (أي من الامام إلى الخلف). 
وفي الأسطوانات المرتبة على شكل الحرف ۷ 
يبدأ التسلسل في الغالب من الجانب الأيسر 
| حتى نهايته ثم يستكمل من الجانب الايمن» 
| في ترتيب متواصلٍ من الامام إلى الخلف 
كذلك. 
قادح إِبْرةٌ الرني: )7( firing pin percuteur‏ 
إبرة في آلية الرمي بسلاح أو لغم أو قذيفة أو 
| ما آشبه» وتستخدم لضرب بادئ التفجير. 
| مو ضع 2 firing point position (f) de‏ 
الرمي نهاري : الموضع الذي تطلق منه 
اير ان الأسلحة على الأهداف. 
نقطة  firing point point (m) d'alluımageê‏ 
الإشعال: فى محركات الاحتراق الداخلى» 
الزاوية التى يكون العمود المرفقى قد دازها 
فى شوط الاحتراق (شوط القدرة) عندما يبدأ 
إشعال ‏ خليط الوقود فى إحدى ‏ أسطوانات 
الحرك. - 
firing range intervalle (m) de cuisson‏ 
مَدى الحرق: الفترة الزمئية ونطاق درجات 
الحرارة التي يتم فيهما إنضاج طلاء مينا 
| خزفية أو تكسية خزفية إنضاجًا كافيًا. 
| شط firing stroke course )( de détente‏ 
الإشعال: في محركات الاحتراق الداخلي» 
شوط'(مشوار) الاحتراق"القغال فى الماحركاة 
وفيه يحترق الوقود فتنتقل الطاقة إلى 
الکباس» ومن ثم إلى العمود المرفقي. 
| جو إطلاق نا firing table table () de‏ 
| الثيرانة جدول” المي : جدول يشتمل على 
المعطيات اللازمة لإطلاق المدفع بدقة على 


fissile 


بعض الأسماك» ويحتوي على فيتامين أ (8) . 
يستعمل في صنع الادوية ومكمّلا غذائيًا . 
fish meal poudre (f) de poisson ; ane‏ | 
منتج غذائي» de poisson‏ )( 


غَني بالبروتين» ويكون على شكل مسحوق | 
جاف ينتج من أجزاء السمك غير الصالحة | 


للأكل. 


fish net eloth tissu (mJ flet de pêche 
ماش شباك الصيّد: ع معن‎ 
واسعة التعاشق المشابهة لشباك‎ e 


الصيدء تستعمل في عمل الكوفيّات وكلف 


زیت ' السمّك: fish oil huile (f) de poisson‏ 
زيت يحصل] عليه من الانتماك» ويستعمل 
للتجفيف في بعض أنواع الدهانات» وفي 
صنع المنظفات والراتينجات والمرجرين (الزيد 
. الصناعي) وما أشبه. 
و fish paper papier (m) isolant  :لرع J‏ 


ألواح رقيقة مصنوعة من الألياف» وتستعمل | َل 


لأغراض العزل الكهربائي . 
لوح و وَل ترا اک fishplate éclisse (f)‏ 
الي السكك الحديدية» لوح ذو شكل 
خاص» ايستخدم لوصل نهاية قضيب سكة 
حديدية مع بداية القضيب الذي يليه 
1- في السفن» لوح على حافة كل سطح في 
السفينة فوق السطح الرئيسيء ويثبت فيه السياج 
ودعاماته القائمة لحمل الأسطح العلوية . 
قشر رالسمكة: فى fishscaling écaille (f)‏ 
الطلاء بلمينا ١‏ اریت عيب يظهر بر على میت 
تشدخات 7 تشبه إلى حك ما قشر السمك 
ذيل ا : fishtail queue (/) de poisson‏ 
فى الصناعات المعدنية » معدن زائد على 
شكلٍ ذيل السمكة يتخلف على مطروقة 
مشكلة بضغط الدلافين. 
fishtail bit trépan (m) queue de poisson‏ 
فة ذل السّمكة: في حفر الآبارء لقمة حفر 
مشكلة على هيئة ذيل السمكة. 
fishtail burner brûleur 4 queue dê‏ | 
حارق بل السمكة: حارق ترتطم ١ poisson‏ 
فيه نافورتا غاز بعضهما ببعض لتكوين لهب 
يشب يل السمكة. 
ترجح الذيل: )1( fishtailing enbardée‏ 
مناورة بترجح ذيل الطائرة من جانب إلى | 
| آخر لخفض سرعتها أثناء مرحلة الخطا. أ 
متقلی» انشطار ي: في fissile fissile‏ | 


الجيولوجياء وصف لتكوين يمكن أن ينشطر 
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فار" ی ا ی فى 
الل رة غلن »شكلم منظقة لامعة 
صغيرة في كر مقلوق» وتكون مرتية فقط | 
على السطح المكسور لمعدن اللحمة. أ 
-٣‏ فى صناعة اللدائن (البلاستيك)ء عيب | 
في اللداتن الشفافة ونصف الشفافة» مثل | 
الأفلام والرقائق» ويكون على هيثة كتلة 
كرية (كروية) ناتجة عن الخلط غير التام لهذه 
الكتلة 5 المادة المحيطة بها. 
غرا اء fish glue colle (f) de poisson‏ 
السمّك: مادة لاصقة يحصل عليها من 
جلود أنواع معينة من الأسماك؛ يستعمل في 
صنع الشرائط المصمغة» وألواح طباعة 
الأحرف؛ ورق الطبعات الزرقاء. 
التقاط: في هندسة () fishing repéchage‏ 
البترول» عملية استرجاع العدد المفقودة أو التي لها ما يشبه الحلقات الأنشرطية فوق 
الساقطة في قاع بثر أو ثقب حفر ورفعها إلى المحور الذي يمثل الزمن وتحته. 
السطح. : 1 Fischer's reagent réactif (m) de‏ 
تبيت ألواح الوصل: () #وهءاا٥6‏ وصنطوة؟ ١‏ كاشف فيشر: مزيج من ثلاثة أجزاء 00ا۴ 
في السكك الحديدية» تثبيت ألواح الوصل من خلات الصوديوم» وجزأين من 
في القضبان عند وصلات بين القضبان. هدروكلورات فينيل الهدرازين» وعثرين 
ا fishing boat bateaږ (m) de pêche‏ جزءًا من الماء. يستخدم في تحليل ١‏ 

ت زورق مزود بأدوات ومعدات صيد  Fisher-Tropsch process 0r0cédé (m)‏ 
الأسماك. مثل شباك الصيد وأجهزة قياس طريقة فيشر وتروبش: ٠‏ ۴۸6۲۰10500 


first-order reaction réaction (f) de 
premier ordre yè : تفاعل من الرتبة الأولى:‎ 
الكيمياء الفيز ثية؛ تفاعل كيميائي يكرن نه‎ 
معدل التناقص لتركيز المكون دااع‎ 
الزمن متناسبًا مع تركيز هذا المكرّن.‎ 
first runnings (étes (pI) de distillation 
القطّفات الأولى: في الهندسة الكبباية‎ 
الجزء الأول من ناتج التقطير التفاضلي الذي‎ 
تكون بشكل رنيسي في الغالب من الثراب؛‎ 
فيشريت: معدن () 15008/16 رمام‎ 
لونه أخضرء مكونا من ات الالرنيرم‎ 
. القاعدية‎ 


قانون Fischer-Hinnen law /oi (/) de‏ 
فيشر وهتين: : في الكهرباء Fîscher-Hinen‏ 
قانون يطبق لتحليل أشكال الموجات الركّة 


الاعماق . طريقة لتخليق الهدروكربونات من أول أكبد 
ishing ground eu (m) 0 phe;‏ _الکربون وا ليقن 1 

fish breeding pisciculture (f) e 0 region (f) de pêche منطقة 0 السمّك:‎ 

منطقة مائية يُصَرّح فيها بصيد الأسماك . الأسئماك: سلسلة من العمليات تتاول إغاء 

1 صد و”عقم igre )( de‏ هذا وصتطوة؟ | الثروة السمكية» وتشمل تخصيب يض 


السّمّك: طريقة لصيد الأسماك. يستخدم 
فيها حبل أو كبل قد يصل طوله إلى عدة 
كيلومترات :وتربط فيه آلاف الوصلات من 
الأسلاك الرفيقة او .من الي جلى خا 
شصوص (صنانير) أو خطاطيف الصيدء 
ويعلّق ببعضها كرات" طافية من الفلّين. 

عدة fishing tool outil (m) de e‏ 
التقاط: عد لاسترداد الأشياء من المواضع 

التي يصعب الوصول إليها . 

fish ladder échelle (f) aux poissons : 4 

| سل السّمك: مر 5 ف passe (f)‏ 
حول سلا ما تسري الاه :لوال خو ارخ 

أو صناديق متدرجة الارتفاع» وذلك لتيسير 
کوشا ی رتباشت إل | 
المنسوب العالي. | 
fish liver oil huile )( de foje de poisson‏ | 
| زَيْت بد السَّمّك: ریت يستخلص من أكباد | 


الأسماك وفقسهء ونقل الفقس إلى مزال 
(بحيرات) التربية» وتغذية الاسماك الصغيرة 
وتنميتهاء وتصنيعهاء وما إلى ذلك. 


مصيّدَةٌ أسْماك: مکان () #وثدفم shery‏ 
لصيد الاسماك بوسائل مُصرّحٍ بها. تقسم 
مصائد الأسماك عمومًا إلى مصائد تهرية 
(مصائد مياه عذبة)» ومصائد بحرية (مصائد 
مياه مالحة)» ومصائد بحيرات. 

كين الستمكة: fish-eye ceil (m) de poisson‏ 
-١‏ في صناعة الفولاذ» مصطلح يشير إلى 
الشدوخ الدقيقة التي تحدث في الفولاذ 
(الصلب) نتيجة للتبلور الآي أثناه تعرض 
الفلز (المعدن) لإجهاد ته التدرجات 
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fissile material 


انقطاع صغير يشبه الشتّدْخ في بنية الفلزء مع 
حدوث تزحزح بسيط لسطوح الكسر. 
fissured clay argile (1) fissuréeê jb‏ 
متدقّقَ: تربة طينية تظهر بها تشققات في 
الجر الجاف. 
fissure eruptions ruption (ol)‏ 
طح صدعية: تدفق الحمم 
(اللابة) من الشقوق الأرضية فتنتشر وتغطي 
مساحات شاسعة. 
عرق 
صعي: راسب معدني في صدع أو شدخ 
فى المادة الصخرية للقشرة الارضية . 
fissure water eau (/) de diaclase‏ 
الشقوق: مياه في شقوق أرضية مكشوفة» 


fissurales 


fissure vein filon (f) de rupture 


fit ajustement (m) 


اصطلاحيًا : الثقب والعمود)» من حيث مقدار 


الخلرص أو التداخل بينهما بعد تجميعهما | 


معا. للتوافق ثلاث فثات عامة توضّح طبيعة 
التقارن بين «الثقب» و «العمودةء هي 

التوافق الخلوصي» والتوافق الانتقالي» 086 
النداحلي. كذلك فإن للتوافق أنواعًا تبين 
ملاءمته لاشتراطات الاداء الوظيفي» ومنها: 
توافن طليق» توافق انزلاق» توافق جار» 
نوافق حشرء توافق قسري» توافق 
خرطو م hose tuyau (m) adaplé‏ حرطا 
ز؛ خرطوم يكون كل من طرفيه مزودا 
قارئة وصمولة قارنة للخرطوم» 
كارا اطيم المستخدمة في اللحام والقطع بالغاز 
fitter ajusteur-mécanicien (m) 5 ۳‏ 
ميكانيكي تجميع: الفني الذي يقوم بصيانة 
وإصلاح وتجميع الآلات والعدد الميكاني 
ومين fitter's bench établi (m) POU‏ 
نضد البراد: : في أشغال الورش» النضد (التزجة 
ا البنك) الذي يضع عليه البَرَادُ أدواته 
وقدده ويؤدي عليه أشغاله . 

fitter’s tools outils (mpl) pour ajusteur 
عله اراد أدوات القطع والبرادة والنشر‎ 
واللولبةء إلخ» التي يستخدمها البراد.‎ 

Fittig’s synthesis synthêse (/) de 9‏ 
تخليق فيتيج: في الكيمياء العضوية» تخليق 
الهدروكربونات الأروماتية (العطرية) بتكثيف 


خو 


هاليدات الأريل مع هاليدات الألكيل؛ ومع | 


استعمال الصوديوم حقَّازًا (عاملا ماعد) . 


جزأين متزاوجين (يطلق عليهما | 


انشطار نووي واندماج نووي. 
غاز 


غازية . 


fission neutrons neutrons (mpl) de 
/اءا0١ نيوثرونات الالشطار: النيوترونات‎ 
| التي تتولّد تجا ادرت انشطان نووي‎ 
وتحتفظ بطاقتها الاصلية.‎ 
| fission poisons poisons (mpl) de 
1155/07 سميّات الشطارية: نواتج انشطار نووي‎ | 
ذات شراهة عالية لامتصاص النيوترونات» مما‎ 
يعوق (يسمم) استمرارية الانشطارات النووية.‎ 
fission products produits )77( de نواتج‎ 


الانشطار : نويدات إما أن تنتج fission‏ 


مباشرة عن انشطار نووي» وإما عن التحلّل | 
الإشعاعي لنويدات ناتجة عن هذا الانشطار | 


النووي. 
de recul‏ (اما) fission recoils particules‏ 
مر تات الالشطار: فى الفبزیاء 510۸ءا 4ا ۾ 
النووية» أجزاء (شظايا) الانشطار فى لحظة 
انفصالها. 1 


fission spectrum spectre (m) de طَيْف‎ 


وع طاقة النيوترونات ١0وا‏ 
الناشئة عن انشطار نووي ٠‏ 
fission threshold seuil (m) d'énergie‏ 
عة الالشطار» مَبْدَى الانشطار: 0١‏ ادوا 08 
الحد الأدنى للطاقة الحركية (الطاقة الكينيتية) 
لنيوترون قاذفء اللازم لث انشطار في 


, fission-track dating datage (m) par ِ 
traces de fission - ال بخ پاناق الانشطار:‎ 


طريقة ٠‏ التاريخ,#(تعيين مان الات 
الجيولوجية بإحصاء آثار التلف الإشعاعي 
الناتج عن الانشطار العَقُوي " لشوائب 
اليورانيوم في المعادن . 
fission yield rendement (m) de fission‏ 
حَصِيلَةٌ الاثشطار: النسبة المكوية للانشطارات 
النووية إلى ناتج انشطار معين . 
fission yield curve courbe (f) de‏ 
منحتى حصيلة rendement de fission‏ 
الانشطار: في الفيزياء النووية» منحنى يبين 
تغير حصيلة الانشطار مع رقم الكتلة . 
صلدعء شق :1 في )/( fissure fissure‏ 
الجيولوجياء فاصل في الصخور قد لا يمتد 
إلى أكثر من بضعة ستتيمترات أو قد يصل 
إلى عدة أمتار. دي هندسة الفلزات» 


fission gas gaz (m) de fission‏ | ماده 
انشطار: ناتج انشطار نووي يكون في حالة 


على طول خط الحبيبات أو مستويات التفلّق . 
fissile material matiêre )( fissile‏ 
انشطارية: في الفيزياء النووية» مادة تحوي 

نوعًا أو أكثر من النويدات القابلة للاتشطار. 
fissile nuclide nuc/éide (m) fissile‏ 
| نويدة الشطارية: فى الفيزياء النووية» نويدة تنشطر 

ئة أو باي عامل آآخر. 
: فى الحيولوجياء ‏ )( fissility /ssilté‏ 
خاصية الانفلاق السهل على مستويات متوازية 

مندمجة. 

انُشطار: انقسام النواة ‏ () «مزوى/ صهنعهة» 
قسمين أقرب إلى أن يكونا متساويين» ويحدث 
بتصادم نيوترون بنواة» ويقترن الفعل عادة 
بابتعاث نيوترونات وأشعة جاما. 

قابل للانشطار: واطهمممزو5/ fissionable‏ 

خاصية المادة التي تكون نوانها قابلة للانشطار. 
fissionable material matiêre () ale‏ 

قابلّة للانشطار : مادة توي fissionnable‏ 

نوعًا من النويدات القابلة للانشطار. 
fission chain chaîne (f) de fission‏ 
انشطار: فى الفيزياء النووية» سلسلة 
للات إشعاعية متعاقبة بابتعاتة أشغة ياء 


وتبدأ بناتج انشطار معين وتنتهي بنواة مستقرة 
لها ذات رقم الكتلة . 
fission chain reaction Feta (0 n‏ 
تفاعل متسلتل انشطاري: chaine de fission‏ 
تفاعل نووي يتم بمقتضاه انشطار نووي تنتج 
عنه نيوترونات تؤدي بدورها إلى انشطارات 
نووية أخرىء وهكذا. 
fission‏ ف fission chamber chambre (f)‏ 
رة افشطار هيع ا الغيرداء اترو اة 
تستخدم للكشف عن النيوترونات البطيئة . 
مقع fission cross-section section (1) ١‏ 
مستثر ض للائشطار : efficace de fission‏ 
في الفيزياء النووية» مقياس لاحتمال انشطار 
1 الهدف التي تصطدم بها القذيفة . 
fission energy énergie (f) de fission‏ 
| طاقة الاثشطار: فى الفيزياء النووية». مقدار 
الطاقة الناتجة عن عملية انشطار نووي. 
fission fragments 120/765 (mpl) de‏ 
اء الاثشطارء شظايا الانشطار: ١0وا‏ 
نويدات ناتجة عن انشطار نووي ومكَبة طاقة 
ر حركية نتيجة هذا الانشطار . 
بل 4 fission-fusion bomb bombe‏ 
اشطاريّة انا : قنبلة  fission-fusion‏ 
متقتجرةاتَسَمَد طاقتها بمقدارين متقاربين من 
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بكيفية تكون معها إزاحات هذه الحافة في 
اتجاه عمودي 
وكذلك تكون زوايا الدوران صفر بالنسبة 
إلى المحورين الواقعين في السطح الأوسط . 
000 ا fixed emitting station‏ 


م عله 


بث ثابتة: محطة خدمة fixe‏ 616/1109 
اتصالات راديوية (لاسلكية) بين نقطتين 


fixed-end beam poutre (f) ذ‎ del 
appuis encastrés عتبَة ة مثبتة ميب الطَرقيْن: : في‎ 
نظرية الإنشاءات» عة (كمرة) مثبتة عند‎ 
طرفي ارتكازها بكيفية لا تسمح لها بالدوران‎ 
أو /بالحركة الراسية:‎ 
fixed-end column colonne )( عمو د‎ 
2 3 


الإنشاءات» عمود طرفه متت بكيفية لا 


تسمح له بالدوران. 
fixed-end moment moment (m)‏ 


نبت: فى نظرية 0608516761 
الإنشاءات» العزم المؤثّر على دعامة تمنع 
طرف ضلع متصل بها من الدوران. 

سياج fixed fence grille (f) protectrice‏ 
ثابت: فى مكنات التشغيل؛ ترتيبة أمان 
توضع حول ع1 لؤقاية"الكاملين» 
وقد يهب السياج بفتحات لتغذية الاغفال 
ولرؤية عملية التشغيل من خلالها. 

fixed-flange joint raccord (m) d brides 


ملحومتين بنهايتي الماسورتين. 
fixed-focus lens lentille (f) ã focale fixe‏ 
ق 


بؤزة الا يمكن تغبيرهاء كما في المصورات 
(الكاميرات) الرخيصة غير المزودة بآليات 
لضبط تَبئيرٍ الصورة. 


میاه 0 fixed ground water nappe‏ 
از مياه ملتصقة ×11 s0r a^‏ 
ا ي الالتزية المسامية» فلا تكون متاحة 
كمصدر للمياه الجوفية. 

رس ثابت:  fixed head classe (/) fixe‏ 
في محركات الاحتراق الداخلي» رس 
أسطوانات المحرك عندما يكون جزءًا لا | 
يتجزأ من كتلة الاسطوانات. 


| fixedhead disk drive unité () de, 
جهارٌ أذْراص ثابت 265 دماة؛ ف دورووزه | حال‎ 
الرءوس: في- الحاسبات» جهاز للتخزين | ملبة: في نظرية الالوا‎ 


على السطح الأوسط صقراء | 


fixed ammunition munition (f) ذخ‎ 


خحيرة محتواة في encartouchée‏ 
مظروف خرطوشة» وتُعَبأ في السلاح كوحدة 
:واحلة: 


و 
عقد مثبت: ‏ 6أ5ة90 )”( fixed arch arc‏ 


فى الهندسة المدنية» 
ومتعاسك)-.بجيك لا .يحفت. دوراق .عند 
ركيزتيه . 
مدقّعية  fixed artillery artillerie (/) xê‏ 
ثابتة: أسلحة مدفعية مقامة بصفة دائمة على 
الجبهات اليرية والبحرية لحماية مناطق حيوية 
شبيكة fixed-bar grille grillage (m) fixe‏ 
ثاب الأرياش: في مجموعات تداول الهواءء» 
شبيكة اتكون أرياشها ثابتة» وبذلك لا يكن 
ضبطها أو تغيير زاوية انحرافها. 
fixed beam poutre (/) encastrée zs‏ 
: عتبَة (كمَرَة) مثبعة من نهايتيها. 
fixed-bed process procédé (m) û lit‏ 
الوت الوسط القابت:افى الهندسة 
الكيميائية» عملية تظل فيها المادة المضافة 
(حفازء ماص» وسط ترشیح› 


عقد جاسئ (متين 


fixe 


راتینح تبادل 


أيوئي)سستقرة إوثابتة فى موضعها 
الكيسبائي. ب 

fixed-bed reactor réacteur (m) ã lit 
مفاعل ثابت الوسّط: في الهندسة‎ 
الكيميائية» جهاز يجرى فيه تفاعل ما في‎ 
وجوه تقار إلا أن. اللدقاز .يظل. ابا آفی‎ 
ملإشتعه» اغلن جين شرك الغازات. والسوائل‎ 
والمواد الأخرى من حوله.‎ 
fixed bridge pont (m) dormant جسر‎ 
ثابت: جسر (كوبري) جاسئ لا توجد فيه‎ 
أجزاء متحركةء تمييزا له من القلاب‎ 


fixe 


الجسر 


fixed contact contact (m) fixe 
َلامُس ثابتةء مُلامس ثابت: نقطة لا تتحرك‎ 
نسبيًا في القاطع والمرحّل الكهربائي» حيث‎ 
تجرى من خلالها عملية وصل وفصل الدائرة‎ 
الكهربائية عن طريق ملامس آخر متحرك يمر‎ 


لت fixed costs frais (mpl) fixes‏ 
الثابتة: فى محاسبة التكاليف» تكاليف 
الاصول الثابتة التي تستخدم في الإنتاج» 
كالمبانى» والآلات والمعدات» ومرافق الخدمات 
المختلفة» و وسائل النقل والمناولة» وغيرها. 
(م) fixed edge bord‏ 


» حافة لوح مرتكزة 


fitting adjustage (m), montage (m) 
إزواج: عملية ضبط مقاسات وخلوصات القطّع‎ 


التي تركب بعضها مع بعض في عمليات 


fitting garniture (4); ferrure (f) 

ملحقة: زء صغير ذو أبعاد قياسية يتعمل 

في تجميع أو تثبيت آلة أو محرك ار خط 

أنابيب أو ما أشبه. 

fitting out équipement (m) 

-١‏ إعداد سفينة للخدمة الفعليةء رالتأكد 
من استكمال تجهيزاتها من الآلات وبعدات 
الرفع وتزويدها بالمستلزمات الاستهلاكية. 
-٣‏ تزويد سفينة حربية بالطاقم والؤن 
والتخاتر والمدافع ونحوها. 

حو وض fitting-out basin bassin (m)‏ 
مهيز مساحة مائية déquipement‏ 
بالقرب من ساحة بناء السفن (الترمانة) 
حيث تربط السفينة وهي طافية لكي بجري 
تجهيزها بالآلات والإنشاءات العليا للدن 
ومعدات الرفع وغيرها بعد عملية الندشين. 

five-throw pump pompe 0 Ej cinq 

مضخة خماسية الرمي: : مضخة ترددية 0008 
ذات خمس أسطوانات بانبوب طرد مثترك 
وعمود مرفقي واحد زواياه الرفقية ۷۲. 
five-unit code code (m) ã cinq unités‏ 


شَفْرَة بخَمْس وحَّدات: في الاتصالات» ثفرة 
(كود) ذات وحدات منساوية الطول؛ حيث 
يتم التعديل عن طريق الارقام الثائية. وتتكرن 
إشارات الحروف الأبجدية من عناصر ذان 
عتسين وحدات لها نفس الأمد (مدة الدوام). 

نقْطّة ا صو د fix point (m) observé‏ 
وده : في الملاحة؛ الموقع الارضي للطائرة 
أو السفينة كما يحدّده رصد أجسام أرضية أو 
أجرام سماوية» وتخطيط مواضعها على 
خريطة» حيث تعين نقطة تقاطع الاتجاهات 


1 من و كيميائية؛ 8 لعالجة 
العينات البيولوجية لتظل محتفظة بقدر الإمكان 
بمظهرها عندما كانت حية. 
مُرَسسّخْ: مادة تستعمل (0) القن والاهدة 
رسخا لالوان الصّبغات» ولتقليل معدل 
تبخز ظز 
آمو fixed ammonla ammoniac (m)‏ 
مثبتة: أمونيا متحدة» وخاصة في 6008/8 
صورة أمونيا سائلة. 


fixed-length code 480 


| fixed word-length computer 


ordinateur (m) ã mots de longueur fixe 
حاسب الكلمات النَابة الطول: حاسب تكون‎ 
الكلمات الممثلة للبيانات فيه ذات طول واحد‎ 


ثابت لا يتغير. 

fixing aids dispositifs (mpl) de repérage 

مُساعدات تحدید المؤضع: : في de position‏ 
اللاحة» نظم لتحديد الموضع الجغرافي | 
لطائرة أو سفينة . 

fixing moment moment (m) de fixation 

عَم البيت: في الميكانيكاء عزم الانحناء عند 
طرف عتبة (كمرة)» وهو ضروري 
لعبيته ومنع دورانه . 
fixing pad surépaisseur (f) de fixation‏ | 

في السباكة الرملية» لينة يزرد بها 
النموذج لتثبيته في لوح القولبة. 

| ا‎ montage (m) de fixation;  :ةَطاَير‎ 
أداة أو‎ 


dispositif (m) de serragê qı 


قد تكون ذات تصميم نمطي أو تصم 


تصميمًا خاصا لربط شغلة معينة وتثبيتها بما | 
يكفل ضبط وضعها ودقة توجيهها أثناء | 


إجراء تشغيل معين عليهاء لحامها مثلاً. 
فيزلايت: معدن لونه 


الانتيمون والفضة والرصاص . 

| fjord )11050( ![0/0 )”( خليج بحري‎ : N5 
تد في داخل اليابسة ومحصور بين جدران‎ 
د شديدة الانحدار.‎ 

لم را اب flag drapeau (m) ; pavillon (m)‏ 
بيرق: قطعة من القماش ذات تصميم معين 
للدلالة على الهوية أو الجنسية» أو تستخدم 
في التخاطب طبقًا لقواعد الإشارة الدولية 
ونحوها. 
رابة: في 
الحاسبات» ت تبين حالة بخرج وحدة 
الحساب والمنطق» مثل راية الخرجل المنقول 


flag drapeau (m) ; argue) (0 


التي ندل على وجود مرحل أو عدمهء وراية | 


الصغر التي تبين ما إذا كانت النتيجة صفرًا . 
علا flag pavillon (m) ; marqueur (m)‏ | 
لحام: في صناعة الورق» إشارة أو علامة 
تنذر بوجود وصلة أو لحام بين طرفي شريط 

الررق اللفوف على لفة (بوبينة) الورق. 

رح تبلط : لوح من الحجر flag dalle (f)‏ 
يستعمل في رصف الشوارع والطرق وتبليط 
الارضيات . 


fizelyte fizélyte )(‏ | 
رياد يشبة الرصاص». مكون: من كبريتيد | 


مستد ثابت: في 8< ) 1611 xed rest‏ | على أقراص: به عَدَدُ من الرءوس الثابتة 
بعض مكنات التشغيل» سنادة للقراءة والتسجيل يدون القرص تحتها فينتج 
لضمان الاداء السليم لعملية التشغيل ادا سرعة أكبر في التوضّل إلى البيانات المخزونة. 
ترتكز عليها بعض أجزاء المكنة أو أدوات | fixed-length code code (m) ã longueur‏ 
القطع ب الطول: في الحاسبات» شفرة 826 


ّل فيها رموز المصْدَرٍ بعدد ثابت من 
صهريج ذو سف ثابت: رصهريج ,لا. يتحرك ا رموز المخرج. 
سقفه مع تغير كمية السائل المخزونة فيه» | fixed-length file fichier (m) a longueur‏ 
| تمييا له من الصهريج ذي السقف الطافي. ا في الحاسبات»؛ 
ستار fixed screen grille (f) égoutteuse‏ | من السّجلات ثابتة الطول . 
أ مثبت: في هندسة المنا اجم» ستار من السلك | | fixed-length record enregistrement‏ 
| المجدول يستخدم لفصل نسبة كبيرة *ن | سجل ثابت الطول: - (m) en longueur fixe‏ 
الجسيمات الدقيقة العالقة في الماء. ی ایت کین تساك ن 
قبا r ESET | | fixed shield écran (m)‏ 
ابت يستخدم . بي جھر 
في. اللحام» ويله :وقايةمركة ترك | | او لفیا صطبها انارت ابوج 


fixed machine-gun mitrailleuse )١( fixe 


ابتة تستخدم | 


fixed-roof tank citerne م00‎ û loît fixe 


fixe 


وقاء منبّت: 


ا 


اللحا » وهي مزود تبنت لمرو اه 
ر 1 ٍِ | مدفع رشاش ثابت: مدفع رشاش مثبت تثبيتا 
أ OSE | EE E‏ 
٤‏ متينا في طائرة حربية » وفي هذه يجرى 
| نجم ثا فى e×اا‏ () ixed star toile‏ 


| افلكم عن ذه لای ان ج ا 
النجو 5 O ET‏ غل نای أ fixed-pitch propeller hélice (/) ù pas‏ 
٤‏ هندسة الطيران؛ 128 
E |‏ | بآلية أو ترتيبة لتغيير 
| ارتكاز  fixed support support (m) fixe‏ 
فى الهندسة الإنشائية» ربط جسمين 
A‏ لا تسمح بدوران أي منهما حول نقطة 
التبيت: 
fixed system distribution (f) par tours‏ | 
نظام ثابت: : في الري» نظام eau û jour fixe‏ || 
لتوزيع الماءء وفيه ينال كل مرارع من 
المشاركين في فتحة الري مده محددة في يوم 
0 تتناسب ومساحة أرضه. الخواص الأصيلة للمواد النقية. 
صينية ثابتة: : ف„ fixed-point notation notation (Mda fixed table table () fixe‏ 
اك التشغيل» منضدة ثابتة تستخدم في ترقيم ثابت العلامة: في virgule fixe‏ 
تركيب ومّسك المشغولات عليها أثثاء عملية | الحاسباتء نظام لكتابة الأعداد تنيت فيه 
التعكيلن: العلامة الدالة على الكسر في مكان محدد. 
e obje (m)‏ 0 عاك fixed-position welding soudage )7( | fixed target‏ 
هدف ثابت: هَدَف مشلول الحركة أو غير 2828 | اللّحام في وَضْع ثابىت: posi 1x68‏ مه 
قابل للنقل» > مثل قوات محاصرة أو مدينة أو | عملية لحام تكون فيها الشغلة على وضع 
مصنع . ثابت» كأن تكون ثقيلة أو ضخمة مثلا. 
مثبت بالمسامير: fixed-proportional distributor | fixed with nails cloué‏ 
| في أشغال النجارة» تثبيت الأجزاء الحشية | partiteur (f) proportionnel 3 rapport de‏ 
| بعضها مع بعض بواسطة المسامير. لا يستخدم | | وزع ثابت ال بة: في rêpartilion constant‏ 
ا التثبيت بالمسامير إلا في الأشياء قليلة الأهمية | المجاري المائية المكشوفة» مُنْشأ لتوزيع التدفق 
أ مثل صناديق التعبئة والشحنء أما في النجارة ٠‏ بنسب ثابتة على المآخذ عند نهاية المجرى. 
اند دم التعاشيق بأنواعها المختلفة | مقاوم 


| لوح ثابت: فى fixed plate 772/18 (/) /ixe‏ 
مكابس القَولبة» لوح دائم التثبيت في المكبس 
زء من قالب ذي لوحين أو ثلاثة ألواح . 
بنَة: ةة fixed point point )( fixe‏ 
يمكن إعادة إنتاجهاء لدرجة الحرا 
تستخدم للتوحيد القياسي» 7 


أ 
أ 
/ 


fixed resistor résistance 4 fixe 
ثابت: مقاوم كهربائي راقم ة مقار‎ ١ 


لمتانتها وقوة تحملها. 
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ج 


وتحرفها بعيدا عن الأرض والمنشآت المحيطة» 
وذلك فى حالة إطلاق المحرك رأسيا. 


| flame effect yarn retors (m) ã effet 


flammé 
الزخرفية ب به مواضع عل تله كر‎ 
على مسافات متقارية.‎ 

تظفير )7( مودوونادوزته flame gouging‏ 
باللّهب: عمل قَطْعيّات ضحلة بلهب غاز 
الاكسجين في سطح معدني بواسطة مَشعَلٍِ 
مزود بفوهة ذات انحناء بسيط . 

قاذف flame gun (flame thrower)‏ 
لهب رشاش لهب: 
جهاز لإبادة الآفات والأعشاب والحشائش 
الضارة بواسطة تسليط لهب من فوهته. 

flame hardening م67‎ (/) au 

باللّمّب: فى المعابحة الحرارية uجه‏ نامء 

للفلزات» تسخين سريع للسطح باستخدام لهب 

إلى درجة حرارة تقع في نطاق التحول أو أعلى 

مله لي الا يديه 


lance-flamme (m) 


flame impingement insufflation (0de‏ متسل تنظيف الله 


دهم باللهب: صم لسان من اللهب 13/7776 
بجسم أو سطح ما. 

flame ionization detector r 

كاشف تين (m) d'ionisation de famme‏ 
اللّهب: : في الكيمياء التحليلية» جهاز يستفاد 
فيه من التغير المقيس في مُوّضليّة لهب 
قياسي (لهب الهدروجين عادة)» نتيجة 
[دخال غاز او بخان) آخر للكشف: عن 
وجود هذا الغاز (أو البخار). 

flame-out arrêt (m) par épuisement 

انطفاء اللّهّب: في الركات النفائةة :توقف 
اشتعال اللهب في المحرك . 

flame photometar photon tê 0 de 

فوتو مر اللّهب مضوا 3 اللّهب: flamme‏ 
جهاز يستخدم لقياس ضوء اللهب. 

flame photometery photométne 0 de 

فنوارية الل مضوائ 3 اللّهّب: flamme‏ 
نوع من التحليل: الطيفي الكيميائيء ینک 
ثثار عينات في المحلول لإنتاج أطياف انبعاث 
ل لك دريف لهب 

| fame-planing machine /aboteusa (0 


كةي 
بالأكسجين مصممة لقظع عدّد من حافات 
الالواح آنا (في نفس الوقت). 


flamme‏ ف )m(‏ 26296ام atingامp-flame‏ | حارف ٠‏ اللمب: 


| flame arc lamp /ampe (f) ã arc ã 


| مصباح قوسي لهبي: مصباح قوسي 1877776 


الكو وداد مهن اكرون مشبعاة ' بتار 
كيميائية كالكالسيوم أو الباريوم أو التيتانيوم ا 
(التي هي أكثر تطايرا من الكربون) وتشع | 
ر الضوء عند تعرضها للقوس الكهربائية. أ 

3 قف flame arrester pare-feu (m)‏ 
اللهب:. تبيطة اللحد من امتداد اللهبء تركب | 
مثلا على فتحة التنفيس بصهريج يحتوي 
على مادة قابلة للالتهاب . 

لحام flame brazing brasage (m) a ٤‏ 
الموّة باللهَب: لحام بالمونة 
يُحصّل فيه على الحرارة من لهب غازي من 
بقل 

flame cleaning décapage (m) dla 

تنظيف باللهب: إزالة القشارة flamme‏ 
والصدأ والقذارة من سطح فلزي بواسطة 
لهب عريض . 

flame-cleaning blowpipe chalumeau 


chalymeau 


(m) dérouilleur 
مشعل مزود بفوهة تعطي لهبّا عريضًا لإزالة‎ 
القشور والصدأ والقذارة.‎ 
flame cultivation ووو‎ (m) par le 
ع اللو فى الهندسة الزراعية»‎ 
أسلؤب: معاطية هیر الب شديد وغل‎ 
نحو سريعء بين صفوف المحاصيل لإيادة‎ 
| الحشائش والاعشاب النامية بينها (فضلاً عن‎ 
تنقية المراقد بعد عملية الغرس وقبل‎ 
اللحاصيل)» ومكافحة‎ 
وحرق الأوراق المبكرة النموء علاوة على‎ 
. استخدامات أخرى عديدة‎ 
flame cutting découpage (m) ذ‎ a قطع‎ 
/ قطع الفلزات‎ -١ باللهب:‎ 
(المعادن) بالأكسجين» وفيه يسخن الجزء‎ 
المراد قطعه إلى درجة حرارة التوهج بواسطة‎ 
لهب أكسجين و وقود غازي؛. مثل لهب‎ 
الأكدى تملك اث في للحابفء‎ 
استخدام مشاعل القطع بالغاز لإزالة الأجزاء‎ 
غير المرغوب فيها من المصبوبات (المسبوكات)‎ 
. كرءوس التغذية ومجاري الصب‎ 


flame damper cache-flamme @ 


feu 


إنبات 


أمراض الجذورء | 


flamme 


توي الل : مكنة قطع 1180018 | ۾ | مضائل اللَهَب: في الطيران» نبيطة ا مشاهدة 


طيارة عن طريق لهب العادم الذي تنفئه . 
هد flame deflector déflecteur (m)!‏ | 
flammes‏ 


طلاء باللّهّب: تكسية سطح فاز ما بطبقة رقيقة | الغازات الساخنة المندفعة من محرك صاروخي» | 


ag fabric tissu (m) pour drapeaUx 
قُماش أعلام: قماش مصنوع من خبوط مزر‎ | 
في السداة واللحمة مخلوط بنسبة ۰ من‎ 
من ألياف الناياون؛‎ ٠١ الصوف الممشط مع‎ 
يكرن تيز‎ .1/١ وتركيبه النسجي سادة‎ 
ولون ومظهر وملمس القماش ونقًا للطلب.‎ 
يستعمل في تصنيع الأعلام بأنواعها الختلفة:‎ 
جم.‎ 11١ ويزن المتر المربع منه نحو‎ 
flag-pole mêt (m) سارية العلم: قائم أو‎ 
عمود مرتفع فوق الأرض ليحمل عَلَمَا ار‎ 
إشارة أخرى بحيث تكون ظاهرة و واضحة.‎ 
flag ship vaisseau (m) amiral; navire (m) 


- في السفن الحربية» اهنس 
السفينة التي تحمل 1 أو قائد الامطرلٍ 
أو السرب البحري. -١‏ فى الشن 02 


السفينة التي تحمل قائد قافلة تجارية بحرية. 
حجر لو حي : dalle (f) de perron‏ 
-١‏ نوع من الصخور الرسوبية؛ وتكون غل 
من الاحجار الرملية. 
1- حجر على هيئة رقائق يستعمل لرصف 
_الشوارع والطرق والممرات. 
دبابة كاسحة (m)‏ ناهة لق flail tank‏ 
للألغام: دبابة ذات تصميم خاص» ومزودة 
بوسيلة لتفجير الألغام المضادة للدبابات. 
قشارة: -١‏ في الكيمياء. ‏ () flake écaille‏ 
المادة الو التي تكرن على شكل رقائق 
-٣‏ في هندسة المواد؛ جسيمات 
مبلة حرشفيّة الشكل تستعمل في مبنالورجا 
المساحيق. 7- في هندسة الفلزات» قشور 
داخلية تنحصر فى الفولاذ أثناء بريد 
وتحدث عادة بسبب تحرر الهدروجين. 
تلج flake ice glace (/) floconneuse‏ 
قشيري: ثلج على هيئة قشارة ثخانتها تحر 
ات ينتج على أسطوانة تبريد. 
ake yam fl (r) fammé‏ 


مستديرة أو مستطيلة» و يستعمل في نج 
معاطف الرجال والسيدات والأطفال. 

تقكئر: فی flaking écailement (m)‏ 
الدهانات» انفصال طبقة تكسية عن السطع 
المدهونة عليه» وينتج عن فقدان النلاصق 

| بينهما لاسباب مختلفة. 

١ flaky floconneux; en flocons شار ي‎ | 

شير ى: صفة للمادة البشورة أر النشيريةء 

| لهب: 0 النار الذي ينتج (/) 1277016 ها1 

عن تأكسد غاز أو بخار. 


e 


بلهب دُخاني؛ وينتج منه ما بين 5٠0‏ و59 / 
من الكوك المسحوق . 

flammability Inllammabilta (0‏ 
الالنهابية» قابليُّ الالتهاب: قياس لمدى تَحَملِ 
مادة ما للالتهاب أو للاحتراق . 
حَدَا 
الالتهابية: الحدان الأعلى 6انا نا 2ا/ dr‏ 
والادنى لخليط من: وقود ومؤكسد يشتعل 


باستمرار في ظروف قياسية من الضغط | 


ودرجة الحرارة» دون حاجة إلى إشعال تال . 
سرع الالتهاب» flammable inflammable‏ 


اال صفة لادة تحترق بسرعة أو 
يمكن إشعالها بسهولة . 
شك فلائسة - في flange bride (f)‏ 


القطاعات الإنشائية» الجزء العمودي على 
المصسّب في قطاع إنشائي على شكل] أو |. 
-١‏ في السكك الحديدية» الجزء المسطح من 
قضبب سكة حديدية ذي شفةء أو الحافة 


*- فی 


ي فرت الأنبرية الجاورة لربطهها کاب 

؛- في صناعة العلب» الحافة الناتتة الخارجية 
لجسم العلبة» والتي 
(غطاء أو قاع) لعمل تدريز مزدوجء أو حافة 
بارزة تساعد على إنجاز حافة مموجة. 

52 أشغال الالواح. حافة ناتئة أو بارزة 
في جزء أو قطعة تشغيل . 


تتوافق مع تَموج الطرف 


(فلانشتين) على نصفي عمودين أو محورين» 
وتربطان معا لوصل الحركة بينهما . 


flanged rail rail (m) فضیب مش قاط ف‎ 


ضيب ذو شفة: قضيب سكة حديدية على 
شكل حرف ۲ مقلوب» وشفته 
أعلى غليظ لتمر عليه العجلات 
flange forming /ornage (m) de e‏ 
شكبل الشفاه: تشكيل شفة (فلانشة) على 
طرف قطعة غفل أو قطعة تشغيلء أ 
ماسورة» بحنى الطرف . 

flange milling machine machine ()ã 
/raiser les brides  ةنكم مكلة تفر ۳ الشقاه:‎ 
خاصة لتفريز الشفاه (الفلائشات)ء» تستخدم‎ 
. للإنتاج الكمي‎ 


| flammability limits /imites (pl) 


السفلية | 
مسطحة وترتكز على الفلنكات» وراسه من أ 


flameproof 482 


لحرارة لهب غازي بكيفية مدروسة سليمة. | من مادة مقاومة للحرارة» وذلك بتفجير 
test épreuve (f) û la flamme‏ فصو | مخلوط من مسحوق التكسية والأكسجين 

| اختبار باللّمَب: اختبار يجرى بوضع المادة في ا والأسيتيلين على السطح . 
لهب لا لون له» وذلك للاستدلال على | صامد للَهّب: flameproof antidéflagrant‏ 
| بعض عناصرها بتغير لون اللهب. | مصطلح يطلق على الأجهزة والآلات المزودة 
flame thrower lance-flamme (m)‏ | بأغلفة لها مقدرة على مقاومة الالتهابات التي 
لَهّب: -١‏ جهاز يستخدم لقذف مر تحدث بداخلهاء كما أنها تمنع انتقال اللهب 


لَهْب: 

| وقود مشتعل من فوهة لإضرام النيران في | إلى الجو الخارجي المكتنف (المحيط) . 

أهداف العدو القريبة. ۲- جهاز يستخدم | 08 01 | flame propagation propagation‏ 

لإبادة الحشرات والاعشاب الضارة بقذف ا امتداد اللّهّب: انتشار اللهب فى وسط 18/1079 
قود مشتعل عليها. | او حي قابل للاشتعال من النقطة التي بدأ 

س ame:-trap attrape-flamme (m)‏ | فيها الاحتراق. 

اللهب: -١‏ في محركات لسر اق الداخلي | أ _ flame-retardant relardan! de la‏ 


مصيلة 


3 
® 
ا‎ 
3 
1 
5 
f 
E 
4 
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2 
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ازتداة: الھب محرت اال جنا لى امفة: ا ار ر ا عندما يبعد 
المحرك» وعادة ما تكون! الترتيية على شكل | عنها المصدر الحراري» مثل:: أقمشة التنجيد 
نسيج سلكي. ۲- في الأفران» ترتيبة تملع | والستائر والأسلاك الكهربائية. في 
تسرب الغازات المشتعلة من حيز الاحتراق | صناعة اللدائن» مادة تقل من ميل منتج 
| في الفرن. | لداثني إلى الاحتراق» وهي تدمج عادة في 
flame treatment traitement (m) ã la‏ المزاكت اللدائني باعتبارها مادة مضافة» وفي 
معالحة باللّهب: : في صناعة اللدائن 147 بعض الحالات تبس 
(البلاستيك)» طريقة ١‏ فيها.- يعرّض 2 | المنتّج الجاهز. 
مصنوع من مادة لدائنية تتلدن بالحرارة للهب 8 flame snap-out extinction (f) de‏ 
مناسب بغرض زيادة تاكسد سطح المنتج. اتفصام اللَّْب: انطفاء غير مقصود 12/779 
تستخدم الطريقة عندما يلزم أن تتقبل اللدائن اللهب مشتعل من فتحة فوهة. 


أحبار الطباعة أو الطلاءات أو المواد اللاصقة | flame spectrum spectre (m) de‏ 

أو ما أشبه. لهي الطيف الضوئي لمادة في flamme‏ 
أثبوب 31801776 flame tube tube (m)‏ | لهب. 2 

اللهب: فى محركات الطائرات» الجزء | سرعة flame speed vitesse )( de la‏ 

الاسطواني من غرفة الاحتراق حيث تتولد ا اللّهب: معدل - propagation de flamme‏ 


درجات حرارة عالية جداء ويجرى تبريدها 
بإمرار هواء إضافي في الغرفة وحول الأتبوب . 
flamewashing rabotage (m) ala‏ 
اجتراف باللّمّب: طريقة لتشكيل ‏ 2"۵ 
وتسوية” الاسطح الفلزية (المعدنية) بواسطة 
لهب قَطْمِ. حيث تستعمل فوهة مصممة 
ا تدفق عريض لأكسجين القطع . 
| جر رق flaming désherbage (m) par le feu‏ 
الخشائش: اسلوب من أساليب مقاومة 
الشات وق تد تاا هرعاش 
(وفقًا لاشتراطات خاصة) للهب مباشر 
| يسلّط من قاذفات 'لهب» ,يدوية: أو اكية» 
أ تعمل بغاز البيوتان أو غاز البرويان. 


| flaming coal charbon اليل‎ flambant 


سرعة انتشار الاحتراق خلال خليط متفجر. 
flamespray coating revêtement (m)‏ 
ا ا 
کس بlلرڻش par pistolage û la lame‏ 
السّاخن: عملية تكسية باستخدام مسحوق 
معدني أو لدائني يسخن حتى درجة ر 
التلبيد في مخروط لهب واق 
مدفعة المسحوق والشغلة الجاري تكسيتها. 
flame spraying pulvérisation 0 û,‏ 
| الرش باللهمب: طريقة لتكسية سطح 11271719 
ما بمادة ذات خواص معيئة (عالية الصلادة» 
مثلا)» وذلك برش هذه المادة المسحوقة سحمًا 
ناعمّاء مع مساعدات الصهر اللائمة» من 
خلال لهب» على السطح الجاري تكسيته . 
flame straightening dressage (m) û la‏ 
| فَحم لَهبي: اشرت ' من الفحم البتيوميني يحوي | ندال باَب تقوم أو نسوية flamme‏ 
| ما بين ۷١‏ و 70 / من الكربون» ويشتعل | مشغولة فلزية مشوهة بالتسليط الموضعي 


EEE!‏ وو 


flash 


عدار flap weir barrage (m)  clapet‏ 
قلاب: هدار مزوّد ببوابة قابلة للطَّي وتدور 
د إل محور أفقي عند العتب. 

شعلة: لهب flare torche (f) de brûlage‏ 
الغازات القابلة للاحترا اق» الناتجة 0 عمليات 
رتكرير البترول» والتي تشعل في جو مكشوف . 

شعلة flare signal (m) pyrotechnique‏ 
ومُض: إشارة تحدث وهجا ناصعًا للتنبيه أو 
الإرشاد . 

: طرف أتبوبة ذو (7) 6/2567161 flare‏ 

مخروطية منفرجة (بوقيّة الشكل) . 


أذناب: امتدادات 85118/هم 0( flare difusion‏ | 


دك كل احطوط أو أشرطة:عرضية,ملتصقة 
بتفاصيل الصورة التليقزيونية هذا العيب 
في الصورة عادة من خلل في مضحّم 
ترددات الرؤية» وقد ينتج عن زيادة تضخيم 
الترددات المنخفضة عن العالية بسبب سوء 
المحاذاة أو انحراف المذبذب. 

flare évasement رم‎ 


الإضعاف قوة الأمواج المرتطمة ببدن السفينة . 
ار تدا 8 هه flareback retour (m)‏ 
اللّنب: هروب اللهب أو الغاز من مدفع في 
اتجاه المؤخرة. 
flare spot tache (/) hyperlumineuse‏ 
بقعة متوَهجَة: -١‏ بقعة صغيرة من الضوء 


الساطع» تنتج عن تعدد انعكاسات الضوء | 


من الأسطح المختلفة لمنظومة بصرية . 
1- مساحة من الضوء الساطع تظهر عادة 
قرب مركز الصورة التلزيونية بسبب انعكاسات 
داخلية في عدسة المصورة (الكاميرا) . 
fare stack cheminée )( de toghe_‏ 
مدخنة الشعلة: مدخنة شاهقة الارتفاع» تدقع 
فيها بعض السوائل البترولية شديدة التطاير 


والتي لا تدعو الحاجة إلى استخدامهاء | 


وذلك الإحراقها عند قمة المدخنة الت 


محطة (مَحْمَل) التكرير ٠‏ 
flare system réseau (m) de torche‏ | 
شبكة الشعلة: خطوط الانابيب التي تمر فيها 


الغازات غير المرغوب فيها إلى مدخنة خاصة | 
في الهواء على هيئة شعلة (مدخنة ا 


لإحراقها ف 
الشعلة). 
مارقّة: -١‏ ف )( flash barbe (/) ; bavure‏ 
السباكة الرملية» :رقاقة من المعدن تبرز من 
المصبوبة» وتتتج من دخول المعدن في خطوط 


مفصلة 


483 


أشكالها ما يكون جُوَانيَاء أو امتداديّاء أو | قَجْوة الشقة: مسلك () 0/4/6 ange w ay‏ 
فف أو في الحافة المتقدمة للجناح» وكلها | خلال قضيب سكة حديدية يسمح برور 
تعمل على ازدياد الرفع (على زاوية معينة)» | شفاه الجلات على القضيب. 
وبذلك تقل سرعة انهيار الطائرة. وهي تشنفيه» ضع الشتقاه: flanging bordage (m)‏ 
تستخدم بالكامل عند النزول» إذ إنها تعطي | حَني جزء صغير من طرف أنبوبة إلى وضع 
مقاومة أيرودينامية للهواء. متعامد مع محور الأنبو المطلح 
زا زاوية يه ووودوهرط de‏ (0) واومد ٠ ۴اap angle‏ كذلك تركيب الشفاه (الفلانشات) على 
القلابة: فى الطائرات» الزاوية التى يصنعها | أطراف الانابيب. 
وتر القلابة مع وتر الجناح المركبة فيه . de E‏ ا e test essai‏ 
بَوآبَة قَلابَة: marée‏ ف (m)‏ أومداء flap gate‏ 
في الهيدروليكاء بوابة توضع عند مخرج 
أنبوب الطرد في مضخات الضاغط المنخفض 


4 سا التي تَصّب تحت سطح الماء في شح fane (m)‏ لامها 
قتأة الطرد ٠‏ أو E‏ السفلي المجاور لحد 
flapping rupture (f) la couche de laitiers‏ ا 3-5 سطح طرف الملقب 


الممتد خلف الشفة إلى لد (المجرى) الثالية 
لها. ۳- جنبا (فخذا) أي سن من اسان 
اللولب هما سطحا جانبي السن؛ ريكرن 
تقاطعهماء مع أي مستوى يحنوي على 
الحور» خطين مستقيمين. 

ز زاوی 3 flank angle angle (m) de flanc‏ 
الجنب. زاوية القخذ: فى أسنان اللرالب 
الزاوية بين أحد جنبى (فخذي) السن رين 
الخط العمودي على هذه السن» مب في 
المستوى المحتوي على محور اللولب. 

إطلاق flanking fire /eu (m) de flanc‏ 
نيران جانبي» رمي جناحي: إطلاق نيران 
المدافع من مكان يقع على جانب الهدف؛ أو 


: المصهورء وذلك لتعجيل 
تأكسده عن طريق زيادة تَعرضه للهواء 
flapping battement (m); levée (f) de pale‏ 
حَفَقان: : فى الطيران» التذبذب لرا زاوي 
لريشة مركبة دوارة حول المفّصلة الخافقة. 
flapping angle angle (m) de‏ 
ع 
زاوية basculement; angle (m) battant‏ 
الخفقان: -١‏ في ميكانيكا الموائع؛ 
بين اتجاه الباع في القطاع الجناحي وبين 
المستوى العمودي على محور الدوران 
-١‏ فى هندسة الطيران» الزاوية الواقعة بين 
مستوى مسير طرف ريشة الدوامّة والمستوى 
العمودي على محور الصرة التي تدور حولها 
الريشة في الطائرة العمودية (الهليكوبتر) . 


flapping hinge axe (m) de battement; 
57 


الزاوية 


بلى الفخذ: flank wear usure (1) frontale‏ 
0 عدد الل فقدان الخلوص على لَخْدُ 


axe (m) de levée de pale 


في هندسة الطيران» مركز يسمح بتغير الزاوية 
السمتية لريشة مركبة دوامية بالنسبة إلى صرة 
الدوامة كلما تغير رفع الريشة أثناء الدوران. 


flap-position indicator indicateur (m) 
کو ا‎ 


بئر اختبارية تحفر إلى جانب 2 
دون أن تكون موازية لخط منتصفهاء وذلك 
, للكشف عن وجود مياه أو غارات باطئة. 
تماش فانلا: قماش صرف )/( 0206/8 flannel‏ 


de position de volets 

القلابات: في هندسة الطيران» نبيطة لتوضيح بتر کیب نسجي سادة أو مبرد. 

| الوضع الذي تكون فيه القلابات» انضمامًا | لسان الظَرف: ‏ وممماو/م06 () نادم مهل 

| وامَتدادًا»ة حسب ظروف الطيران أثناء | غطاء أو قلاب جانبي أو طرفي الظرق 

النهوض أو قبيل الشروع في النزول. (الغلاف) وهو الذي يطوى إلى 0 

| إلى أسفل لإغلاق الظرف على الرسالة التي‎ | flap valve soupape (1) 3 clapet 

ی کی کیل لیے ر 0 مت جه 
حا لبور السا 6 مفصلي من الجناح أو من مَْطَم أبرودينامي» 

جود وي a‏ ا يكن ضبط وضعه أثناء الطبران. ومن 

يسمح بمرور السائل في اتجاه واحد فقط . 


جع وغل والقور/اغتد»مروزه: من المت 
وهبوط الضغط . | 
ح flash groove gorge (f) du moule‏ أ 
الروق: في التشكيل بالقولبة» حز في القالب | 
یکن آنا تمرق منه المادة الزائدة أثناء عملية | 
القولبة. | 
حاجب  flash hider cache-flam mes (m)‏ 
و ا 
الوميض: حاجز يركب على فوهة مدقع | 
لحجب الوميض الناتج عن إطلاق المدفع» 
ولحماية أعين طاقم المدفع في أثناء الإطلاق. 
ومغ اللحام flashing étincelage (m)‏ | 
¬ الجزء من عملية اللحام الذي 
يحرك فيه ببطء كل من جزاي الشغلة ليحدث | 
التلامس بينهماء والذي تنهار خلاله مواضع 
النلامس أولا بأول بإمرار التيار الكهربائي. 
۲- الوهج الذي يشاهد غالبًا عند انطراد 
الجسيمات المصهورة أثناء عمل ل و 
flashing évaporation (f) instantanée‏ 
تخر وَنْضي: في مجموعات التبريد» تكون 
غاز وامض عند تعرض وسيط التبريد السائل 
رط وكاتدرفئ الضخط رور خلال آية 
ترنيبة خنق أو ما أشبه. 
flashing cuisson (f) doublée 3‏ 
0 
زُجاجيّة: في صناعة الزجاج ب بط طبقة من 
رجاج معنم أو زجاج ملون على سطح 
الزجاج الصافي» أو العكس بالعكس . 
تار flashing current courant (m)‏ 
الوميض: في اللحام الومضي ٠‏ 06/08/2989 
النبار الذي يسري أثناء زمن الوميض . 
ضوء flashing light feu (m) ã éclats‏ 
وماض: ضوء متقطع دوريًا ينبعث من منارة 
ضرئية» حيث تكون فترات الإضاءة أقصر 
كثيرا من فترات الإظلام» ويستخدم في 
الإرشاد الملاحي . 
flashing loss perte 0 par êtincelage‏ 
المد الوئضيء المد بالوّميض: في اللحام 
الرمضي» التقصير الكلي الفعلي الذي 
يحدث في طول جزأي الشغلة أثناء زمن | 
الوميض . 
flashing time durée )( 8‏ 
زمن الوميض: في اللحام الومضيء المدة من 
بده الوميض المتواصل إلى بدء تسليط ضغط 


التفلطح . 


flashing travel trajet (m) d'élincelage;‏ | غاز 


| parcours (m) d'étincelage : الوه مبض:‎ 06 


مصباح 


تقطير وَمْضي: طريقة 


وامض: في مجموعات 
في اللحام الومضي» المسافة التي تتحركها | التبريدء الجزء من وسيط التبريد السائل الذي | 
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التصوير الفوتوغرافي من الجو. ا 
flash bulb ampoule (f) flash;‏ | 
و مضي: : في التصوير () lampe-éclair‏ 
الفوتوغرافي» مصباح (لبة) تملوء بالأكسجين» 
ويحتوي عادة على فتيلة أو رقاقة ألومنيوم: 
يعطي وميضًا ساطعًا عند إضاءته فيمكّن من 
التقاط صورة في الظلام. 

flash-butt welding soudage (m) par 


| 


|الحام ومْضي متكبي: لحام بالمقاومة 6/08/9396 


الكهربائية» وفيه تتولد حرارة اللحام من تيار | 


كهربائي ينحصر عند بقع اا موضعية | ومْض 


ورو 


تحت ضغط ابتدائي منخفض ثم بلط ضغط | 
التلاحم عند الوصول إلى درجة الحرارة المناسبة . 
flash Ger re chambre (f) de détente‏ 


عرق الوْضن حجرة نشل عند ضغط | 


منخفض» ويدفع إليها سائل تحت ضغط أ 
أعلى» فيتبخر على الفور. 

flash distillation distillation (f) éclair; 
distillation (1) flash 
للتقطيرء. وفها تبحر السائل :اراد تقطيرة فين‎ 
غرفة ومض» أو في عرف ومض مسال‎ 
بغرض تسخين السائل تمهيدًا لتبخيره.‎ 


ا flash drying séchage (m)‏ ا 
تجفيف ومضي: -١‏ إحداث تبخير سريع | مانعة. 


أ 
3 


للرطوبة المحتواة في جسم مسامي أو 
وذلك بتخفيض الضغط المسلط عليه ت 
مفاجتًا . 
مطلي فيا سريعاء وذلك بتعريضه خلال 
ة قصير لدرجة حرارة مرتفعة 


عَمَاز» وَمَّاض: في )7( masher cignotour‏ | حاجؤ 


| ومْضء وميض: الضوء 


| 
1 
| 


۲- في الدهانات» تجفيف سطح | 


flash 


الافتراق وعند ملْتَقَى القوالب أو القلوب 
(الدلاليك). ۲ - في اللحام الوميضي» 
المعدن المطرود على هيئة جسيمات مصهورة 
أثناء اللحام. ۳ - في قَولبة اللدائن» مقدارٌ 


زائد من المادة اللدائنية يتسرب من بين نصفي 

القالب أثناء عملية القولبة ويجب إزالته من 

المنتج النهائيء ويجرى ذلك بالتجليخ أو 

| السفع أو التقليب الدوارء إلخ. 

flash éclair (m) 

المفاجئ الذي يبرق ثم سرعان ما يختفي . 
flashback retour (m) de flamme‏ 


| ناتج من ضعف مخلوط الوقود والهواء في 
المحرك» بحيث تظل الشحنة مشتعلة بعد 
انتهاء شوط العادم. وما إن يفتح صمام 
السحب لدخول الشحنة الجديدة حتى تشتعل 
فور بتأثير اللهب المتخلف من الدورة 
السابقة»ء ويرتد اللهب من خلال دورة 


السحب مُحْرقًا كل الشحنة وأي تجمم للوقود 
قرب المكّرين (الكاربوراتير). 2 ۲- في 
| اللحام بالغازء تقهقر اللهب من المشْمّل إلى 


الخرطوم» مع إمكانية حدوث فرقعة. 

flashback arrester 2316| (m) 
d'explosion الومُض الخلفي: في ا‎ 
بالغاز» وسيلة أمان تركب في دورة أو شبكة‎ 
وقود غازي (الاسيتيلين مثلا) لمنع حدوث أي‎ 
ومض خلفي من الوصول إلى خط أنابيب‎ 
الوقود الغازي أو مأخذ الإمداد به.‎ 

flash barrier écran (mn) antiarc 


السياوات +1 “مين يصلار ابتاك زناف | الوميض: حاجز مقاوم للحريق» يوضع بين 


وميضية ليدل على رغبة قائد السيارة في 
الانحراف أو..الالتقاف (إلى اليمَين أو إلى 
اليسار)ء أو التوقف (لوجود عطل أو عائق 
مفاجئ. مثلا). 

flash evaporation évaporation (f) 


| خير ومضى: طريقة لتبخير ١134۸60‏ 
المحاليل الملحية بسرعة فائقة» وتستخدم | 


للحصول على كلوريد الصوديوم بالغ الثقاوة. 


flash flood crue )]( فَيّضان خاطف: +واءة‎ 


| 
ا 
| 
| 


الموصّلات الكهربائية في آلة أو جهاز ليساعد 
على تقليل العطب الذي يحدئه الوميض بين 
هذه الموصّلات. 


flash board planche (f) d'exhaussement |‏ 
وح حاجز: : في الهيدرولوجياء لوح ۲6ء 096 


أفقي مدعم بعوارض؛ يمتد فوق ذروة القنطرة 
أو المفيض أو مشا الموارنة» وذلك للتحكم 


فى متسوب الماءء 


flash boiler chaudière (f) û vaporisation 


فيضان فجائي لا يدوم طویلاّء ويكون 


مصحوبًا بزيادة كبيرة فى معدل التدفق أثناء 


فترة حدوثه. 
flash gas gaz (m) d'évaporation‏ 
instantanée‏ 


غَلايَة ومْضيَة: غلاية (مرجل) مصممة 98أمه/ 


بحيث تحول الماء على الفور إلى بخار 
مُحَمّصٍ (فاتق تق E‏ 

flash bomb bombe )( lumineuse 
مضيئة: قنبلة تُلقَى ليلا من طائرة لتضيء‎ 
مساحة من الأرض بقصد الاستطلاع أو‎ 


ل 


1 


r 
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flat battery 


اااي سيب eee‏ ل ملت ا 


flask flacon (m) ; ballon (m); fliasque (f)‏ ا 


قتيتة» قارورة: وعاء من الزجاج أو نحوه» 


ويكون على أشكال شتىء يستخدم لحفظ | 9 
| تَخليل ضوئي ومُضي: طريقة لدراسة اهاءة 


النواثل أو غيرها من المواد. 
ريرّق» إطار ساند: فی () كاددةق7 >لههاك 
"السباكة الرملية» صتدوق يصنع من المعدن أو 
الخشب» ويوضع داخله نموذج القطعة المراد 


صبهاء ثم يملا الريزق بالرمل ويكبس. وبعد | 


ذلك يستخرج النموذج تاركا مكانه فجوة 
القالب. وقد يتكون الريزق من قطعة واحدة 


مسطح: رسنال ت ا . flat plat‏ 


فيها تعريض سائل - مثل اللبن - إلى درجة 
حرارة في حدود ٠٠١‏ "م لفترة وجيزة. 
flash photolysis photolyse (f) par‏ 


التفاعلات الكيميائية الضوئية السريعة التى 
تحدث في الجزيئات الغارية» وذلك باستخدام 

ا 1 
مصباح قوي يصدر ومضات قصيرة جذا 
بالقرب “من .الوعاء ‏ الممحتوئ على الغازة 


وملاحظة النواتج التي تشكلها الومضات | 


باستخدام التحليل الطيفي . 


flash point point (m) d'éclair نقطة‎ 


مطفاء عير لامع : وصف لسطح flat mat‏ 
مطلي بلون غير لامع 
ضحل» ضحضاح: وصف لسطح apat‏ | 


انحرت عه الاه نتيجة هبوط المدر| 
(الجزر)» فلا يصلح للملاحة العادية. 
سطح الطبّع : flat glace 0 de montage‏ 


| شريحة من الزجاج صف عليها افلام‎ -١ 


سلبية متجاورة لطباعتها على معدن 
محسس» وذلك في طريقة الحفر بالتصوير 
الفوتوغرافي. -١‏ مصفوفة أو تجميعة أفلام 


إيجابية أو سلبية» > تمهيدًا لطبعها على لوح | 


a‏ أوف فست فوتوغرافي. 
ra‏ لمباني « flat appartement (ım)‏ 


ل المتعددة الطوابق على شقة شقة واحدة أو 
ة شقن في كل طابق. 
ورق مسطّح: الورق flat feuille () apt‏ 


أو الكرتون الذي يورد على هيئة أفرخ غير 
مطوية وغير ملفوفة على بكرات (بوبينات) . 
عفد مسطّح: : في flat arch voûte (/) plate‏ 
الباني» عقد يكون فيه المنحنى العلوي (التفيخ) 
والمنحنى السفلي (التجريد) مستقيمين» ويبنى 
بالطوب أو الحجر بحيث تشع خطوط 
اللحامات من مركز واحد» ويستعمل أعلى 
الأبواب والشبابيك والدفايات والافران. 
flat architecture architecture )( plate‏ 


العمارة. المتطّحّة: المبانى “ذات ‏ الراجهات 


من طابق واحد. وقد تحتوي | 


الوميض: أقل درجة حرارة يمكن عندها إشعال 
بخار مادة ما لحظيًا إذا اتصلت بشعلة. 

إحدى الثوابت المستخدمة لاختبار ل 

flash radiography gap (0 

| تصوير ومْضي بالاشعة: طريقة للتصوير 
بالاشعة. وفيها يتم التعريض لفترات زمنية 
ار 

متتالية بالغة القصرء وذلك للحصول على 
ضور ؤاضخة لأشياء متحركة. 
| حاف مروق: ف )( flash ridge joie‏ 
التشكيل بالقولبة» الجزء من قالب المروق 
الذي تهرب إليه المادة الزائدة قبل إغلاق 
القالب تمامًا . 

flash roasting grillage (0) pat! ficiel 
تخميص ومْضي: في هندسة المناجمء الإزالة‎ | 
السريعة للكبريت من الخام» وذلك بإسقاط‎ 
معدن الكبريتيد المطحون طحنًا ناعمًا خلال‎ 
. مسد ساخن‎ 5 
flash set prise (f) rapide شك سريع:‎ 
التصلد السريع لخلطة خرسانة حديثة. مع‎ 
تولد حرارة ملحوظة.‎ 

flash spectrum spectre-éclair (m) 

طَيْفْ الوميض: الطيف الانبعاثي الذي يُرصد 
خلال بضع ثوان قبل الكسوف الكلي 
أ للشمس وبعده. 
مَجْرّى flash stream fleuve (m) éclair‏ 


خاطف: مجرى نهر تتجمع فيه المياه بسرعة 


نتيجة لانحدارات حوضه الشديدة» وتحدث | 
ذروات فيضانه فور سقوط الأمطارء ويخمد | 


المطّحةء أي التي تخلو من الزخارف | التدفق في هذا المجرى بمثل سرعة تجمعه. 


والكرانيش أو العناصر المعمارية الزخرفية» 3 

يوجد بهذه الواجهات بروزات أو داخلات. 
بطارية pla‏ ف )( flat battery batterie‏ 

هامدة 


تؤدي وظيفتها على النحو المطلوب. 


بطارية فقدت معظم شحتتها فلم تعد | 


flash tube /lash (m) ونجا وم م9‎ 


| مصباح وَمْضي: أنبوب تفريغ كهربائي خلال | 
غاز مخلخل» يستخدم لإحداث ضوء شديد | 


قصيرة . ويشيع استخدامه في 


وي ل 
التصوير الفوتوغرافي . 


| الصينية أثناء حدوث الوميض 
flash ico psu (m) |‏ 


ع 


عبرة بي ومْضي: intemédiaire E‏ 
في مجموعات التبريدء مرو بيني بحقن فيه 
مقدار 9 ومعايّر من وسيط التبريد 
السائل عند ضط المرحلة الينبة عن طريق 
نمع تمدد. ٠‏ و عند حقن السائل فإنه يتبخر 
ومضيا متصا حرارة من بخار رسيط التبريد 
الموجود بالمبرد د والمورد من ضغَاط الرحلة 
الأقلء فيؤدي إلى إزالة تحميصه. 
لاوم مضي: وصف )0( fashless 58/75 6U‏ 
للشحنة أو القذيفة التى لااتحدك رمف اعد 
إطلاقها . م 
flash line ligne (/) rognée; jointure 0,‏ 
خط المروق: في الصناعات المعدنية واللدائية: 
خط بارز يتبقى حول جانية (بروفيل) 
المطروقة أو المقولبة عند ملَْتّى جزاي الب 
التشكيل» وذلك بعد إزالة الزوائد. 
flash mould moule (m) ã échappement‏ 
قالّب مروق: في التشكيل بالفرلة» قالب 
مصمم ليتقبل شحنة رائدة من مادة الفرلة 
وليسمح لهذ الزيادة بالخروج إلى حبز وام 
بين النصف العلوي رالنصف الفلي 
للقالب . وهذه الزيادة (المارقة ) تتحمل جز 
من الضغط الكلي المسلّط على القالب. 
flashover contournement (m); décharge‏ 
ومْضة عابرة: القوس disruptive‏ )( 
الكهربائية التي تَنْشا فجاة بين جزلين 
موصلين يفصل بينهما عازل فى آلة كهربائة 
أو جهاز كهربائي. 
اختبار flashover test essai (m) de‏ 
| الو مْضة ة العابر: contournement‏ 
يجرى على الأجهزة والمعدات المستخدمة في 
الجهد العالي لمعرفة مقدار أقل جهد يلزم تليله 
بين موصّلِين تفصلهما مادة عازلة حتى تحدث 
الومضة العابرة حول المادة العازل. 
flashover voltage tension (1)‏ 
الْوَمْضَة العابرة: القلطية التي 604100۸١‏ 
يحدث عندها تفريغ كهربائي بين إلكترودين 
يفصل بينهما عارل: 
| غور المروق: ‏ () مود(دمعمة fash pan‏ 
فى صناعة المطروقات» الجزء من نصفي 
القالب المشغّل (المحفور) بالكنات للسماح 
بانسياب المعدن الزائد من تجاويف القالب. 
Rash pasteurization pasteurisation (f)‏ 


| بسترة ومْضية: طريقة بسترة يجري قله 


i 


flat-bed press 486 

flat-bed press presse (9 è plat flat jack vérin (m) plat مر فع مسطح»‎ | flat roof toit (m) plat فت مطح 53 في‎ 

البانى؛ سقف لا تتجاوز زاوية ميله على | كوريك مسطّح: وسادة مسطحة تقريبًا من | مكتة طبع بالواح مسو : مكنة طباعة ذات 
الستوى الأفقي .91٠١‏ الفولاذ (الصلب) تتكون من قرصين | ألواح مستوية» سواء للحروف أو الرسوم. 

مكشطة اقام seraper 97301 (m)‏ 8 | ملحومين عند الحرف الخارجي وبينهما حير ; flat-bed truck camion- plateau (m)‏ 


مستوية: مكشطة يدوية تستخدم في كشط يمكن نفخه بضخ زيت أو مونة إسمنت سائلة شاحة بمتصة camion-plateforme (m)‏ 


وتسوية أسطح المشغولات يدويا (مثل | خلاله تحت ضغط يكن التحكم فيه. | مسطحة سيارة شحن (لوري) سطح منصتها 
محاج الكشط في النجارة» والمكشطة ويستخدم لرفع العقود عند الأكتاف لفك | منخفض ومكشوف وبدون حواجز جانيية؛ 


اليدوية في البرادة) . شداتهاء وكذلك في بعض عمليات الخرسانة | وترص عليه البضائع ثم تربط بالحبال أو بغيرها. 
بلاط flat slab plancher-dalle (m)‏ | سابقة الإجهاد. ا flat-belt conveyor convoyeur (m) û‏ 
2-6 3 
مسطّحة: بلاطة خرسانية مسلحة ترتكز على | | flat joints aiaclases (fl) horizontales‏ | | ناقلة بسير مسطح: : سير مسطحء bande plate‏ 


الأعمدة 


اة بدون كمرات» وقد تمل تواصل : في الجيولوجياء فراضل قن[ يتحرك على بكرات أو دحاریج» ويستخدم 
للأعمدة راون أو يزاد سمك البلاطة في | | ر الثارية. تميل بمقدار 40" أو اقل أ لنقل المواد السائبة. 
منطقة فوق الأعمدة. او تجاهات عشواية بالتشبة إن غيرهاة | 8100 و flat-bottomed boat baleau‏ 
انهيار حلزوني flat spin vrille (f) ã plat‏ ا : في flat keel quile (/) plate‏ | قارب بقاع مُسَطّح: قارب ذو قعر plat‏ 
منْبّسط: في الطيران» هبوط حلزوني متصل | الع »1 ية الوسلى القيلة في التلويع | | مسطحء يستخدم في المياه الضحلة. 
رخدت عد متوسط راوية سقوط كبيرة بالنسية flat-bottomed flask ballon (m) ã fond‏ 
اا 3 0 ١‏ الخارجي لقاع السفينةء حيث تثبت فيها 
اء الي ين يكو الحور الطولي الزوايا القلي للوح الأرينة الراسي بالبرشمة | : قتيتة بقاع مسطّح: قبنة من الزجاج pl!‏ 
ر اقرب إلى المستوى الافقي منه إلى الرأسي -- م | الرقيقء ذات جسم کري (کروي) وقاع 
بش تسطّحة: flat spot endroit (m) plat‏ 1 2 2 6 0 | مطح ر 
في اللحام الومضي» عيب على شكل بقعة | ا و في 0 1 1 | كبل مسطّح: : كبل fat cable cûble (m) plat‏ 
تتكشف عند انكسار الوصلة. وتكون ذات E E E‏ | كهربائي مصنوع من أسلاك مشكلة على هيئة 
ظ 4 . | على مكنة تريكو مسطحة.2 5- اللابس | 
مظهر لامع أو أملس» للف شل E‏ | ري ا | شريط مرن ومعزول. 
نقريئًا تتشعع نه أحيانًا غلامات خطة ضيقة. | :و ا ر flat car wagon (m) û bords plats‏ 
fat-knitting machiı‏ | ر 
flat stitching piquage (m) ã plat‏ ا ا 3 بة مسطحة: عربة سكة حديدية بدون غطاء 
تجليد بسلك جانبي: في صناعة الكناب مكنة تويكو رطع کد 908 | ای ران ا 
تيد بسلك بغز في هامش الکعب ث بی | تريكو تعمل إبرها في خط مستفیم؛ دتكوث | اة مُسَطّحَة: امام (”) نط امعلطه ۵ 
طرفا السلك في الجانب الآخر إلى الداحل ٠.‏ مثبتة بواسطة لوح مستو يعرف باسم « فرشة | أجنة تستخدم في عمل المجاري أو تسوية 
a‏ ب 1 
عل ف flattened can boite )/( plate‏ | الابر 6. | أسطح المشغولات. 
مفرودة: : في صناعة العلب» 0۸6/۷85 استواء lle‏ () امدوده لدم عحمصهة | flat-die forging forgeage (m) libre‏ 
جم علبة تام ولكن بدون شفة» ويشحن سطح مستو عندما لا يكون به تعرج أو وج | خَدادة بقالب مسطّح: طريقة حدادة يشكل فيها 
مفرودًا للاقتصاد فى تكاليف التعبئة والشحن. د ضع flat position position )١( normale‏ | معدن بين نصفي قال وتجاهتنا خان 
انبساط: تحول flattening out arrondi (m)‏ مسطح: وضع من أوضاع اللحام» لا يتجاور | لحمّة flat-faced fillet weld soudure (f)‏ 
Er‏ 
الطائرة في مرحلة الاقتراب النهائي إلى | فيه 0 اللّحمّة °١‏ ولا يتجاوز دوران | زاوية مُسَطَّحَة ‏ هام 0۲00ء ف واومه'0 
الطيران الأفقي قبل الط الوجه: في اللحام بالصهرء لحمةٌ زاويّة يكون 
اختبار flat-rate subscriber abonné (m) | flattening test essai (m)‏ | فيها وجه اللحمة مسطحًا تقريبًا. 
AP‏ | 
السلطبح: اختبار يجرى  d'aplatissemen|‏ في 88 | مبر رد مُسطّح: :برد flat file lime )1( plate‏ 
على الانابيب الملحومة» وفيه تُسَطّح (تبطط) | الاتصالات» مشترك يتناسب الاشتراك الذي | مستطيل المقطعم» مستدق (مسلوب) في 
وصلة أنبوبية ملحومة حتى تتقارب الجدران | يدفعه مع عدد معين من المكالمات» ويدفع الثخانة والعرض ومزدوج الأسنان. 
الداخلية إلى مسافة منصوص عليه» وذلك | قيمة الزيادة في عدد المكالمات على أساس | زجاج مسطح: ‏ ام () flat glass ere‏ 
المعرفة مدى صمودها للتشدخ. مثلاً 550 أ ابتة لكل مكالمة. مصطلح عام يشمل رقائق الزجاج» وألواح 


machine (f) ف‎ 


تعريفة 


flatting agent délustreur (m)‏ | مر داس flat roller rouleau (m) plombeur‏ | الزجاجء والأشكال المختلفة من الزجاج 
اللععة: مادة تضاف إلى الدهانات | أمْلّس: في الهندسة الزراعية» مرداس | المدلفن. 


والورنيشات لإكساب السطح المطلى لونًا ا أسطواني 8 ال تخدم اساسا | flat-head rivet rivet (m) û tête plate‏ 
مطفا عند جفافه . 1 9 


ودعو 


ا في المرور على أرض الحشائش الحديثة ليت | بر مة مسطحة الرأس: مسمار برشام صغير 
ا 
80 أو الذرة التي.تبرو عن مراقدم أ ذو راس مسطحء . ويستعمل في أشغال 
بعل | البرشمة العامة. 
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487 


ج س 


كذلك على المكنات المستخدمة لقص وبر 
الإبل. 
أسنْطول: تشكيل متكامل من () 1٥‏ 4©ه1؟ 
السفن والطائرات والقوات البحرية» وما 
يلزمها من خدمات»و تخضع جميعًا لسيطرة 
قائد بحري . 
fleeting target cible (f) mobile‏ 


هدف 


مارق: هدف متحرك أو عابر» يقع لفترة قصيرة | 


فى مجال الرصد أو إطلاق النيران عليه. 
Fleming’s rules règles (fp/) de la main‏ 
قاعدنا فلمنج: طريقة لبيان الاتجاهات النسبية 
لكل من التيار الكهربائي والحركة والمجال 
المغنطيسي» وذلك لموصّل موضوع في مجال 
مغتطيس,م . وهي قاعدتان: -١‏ قاعدة اليد 
لوی وتستخدم في المحركات لبيان اتجاه 
الحركة. 2 ؟- قاعدة اليد اليمنى» وتستخدم 
في المولّدات لبيان اتجاه التيار المتحث فى 
الموصّلات. , .وذلك: كما يلى:. عندما تشير 
السبابة إلى اتجاه المجال المغنطيسي وتشير 
الوسطى إلى اتجاه التيارء فإن الإبهام تكون 

مشيرة إلى اتجاه الحركة . 
Flemish bond appareil (m) flammand‏ 
رباط فَلمْكي: طريقة لص ورباط الطوب في 
الحوائط بحيث يكون المذماك مكونًا من 1 
شناوي وأخرى آدية على التوالي. وهي 
أضعف من طريقة الرباط الإنجليزي و 
تتميز بجمال منظر رص الطوب في الحوائط 

ة دون بياض. 

flexibility fexibilité (f) 
خاصية المواد المرنة من حيث‎ -١ نية:‎ 
قابليتها للانثناء. من أمثلة الفلزات المرنة:‎ 

الرصاص» والنحاس» والزنك». والالمنيوم. 
- استجابة فيلم (طبقة) الدهان لأي تشوه 
أو انحناء للسطح المدهون دون أن يتشقق 

الفيلم أو يتقشر أو ينفصل. 

flexibility of spring flexibilité ({) d'un 
۵550۸ مرونية التابضق: خاصية للتابض‎ 
(الياي) تبين مقدار إزاحة أحد طرفيه (أو‎ 
كليهما) عندما تؤثر عليه قوة ماء وتقاس‎ 
. المرونية عادة بوحدة ملليمتر لكل كيلوجرام‎ 


flexibilizer donneur (m) de la souplesse 
و‎ 


تضاف إلى مادة. لدائنية .-جاسئة (ناشفة) 
لإكسابها خاصية القابلية للانثناء. 
کل (m) exible‏ فأذقه flexible cable‏ 


مرن: كبل يتكوّن من موصل واحد أو أكثرء 


النسجية وفي صنع لدائن رقائقية عالية ‏ تستخدم في تثبيت ألوا اح الزجاج في إطاراتها 

المتانة» كما یسل ماده مالئة. بالمعجون» أو للء الثقرب والشقوق في 

7 

مجمّف الكتان : 110 ف (m)‏ »اوقد rier‏ »دهاة | الحوائط والأسقف والأرضيات بالعجرن. 
a putty mastique (m); lut (m)‏ 


فرن كهربائي يستخدم لتجفيف الکتان» وهو 
معجون : معجون يستخدم لتثبيت ألرا. 


لدفع تيار هوائي ساخن . 

ویار 0 jJl | flaxen twines ficelle (f) ê in‏ جاج في إطاراتهاء حيث ب 0 3 
الكتان: مح يستخدم أساسًا ي أغراض | بواسطة سكين ملء» ويتصلد عند تعره 
الحزم (الربط) والحياكة. تصنع الدوبارة ببرم | للجو. 
ألياف الكتان على شكل مبروم أو غزل أو | fatting varnish vernis (m) mat ã‏ 
خيوط» وبرم مجموعة من أية واحدة منها | ورنيش بطائة: :نوع خاص هن #مممم 
بعضها مع بعض . الورنيش .يناسب الطلبات افك . 

مانن الكتان: قماش )0( flat.top antenna antenne 0 en nappe flax fabric li”‏ 
منسوج من خيوط الكتان في كلا الاتجاهين. هوائي مسطًح القمة: في ا 1 

harvester arracheuse (9 de lin ٤‏ هاه ذو سلكين أو أكثر بأطوال مختلقة 

مكنة حصاد الكتان: مَكنَهٌ تستخدم لحصد | الأسلاك تكون متوازية وتقع 1 37 
الكتان بجذب أعواده واقتلاعها من الأرض» مستوى مواز للأرض» ويغذّى كل سلك منها 
وقد تزود بآليات لاستخلاص خيوطه ولَقّها | عند نقطة في منتصفه تقرينا. 

flat trailer remorque )١( superlicielle بكرات.‎ 

صدا الكتان: ١ا‏ داه () واااناه/ ٤مم‏ »«ها؟ | مقطورة مسطّحة: مقطورة متخفضة النطحه 
مرض يصيب الكتان» ويسبّبه القطر الصّدتي. ومكشوفة» وبدون حواجز جالبية. 

غر 5 flax spinning filature (f) de lin‏ ا flat trajectory trajectoire (f)‏ 
الكتّان: تحويل ألياف الكتان إلى خيوط. فسان E‏ مسار قذيفة ذات سرعة عالةًء 
وتتجزى هده العملية إما بالطريقة الحافة الى | . حيت بكرن الثان لا 
الطريقة الرطبة» وتستخدم الطريقة الأخيرة | دوران متطاول: fat tum virage (m) ã plat‏ 

هي © , لإنتاج غزل الكتان الجيد الرفيع تغيير اتجاه الطائرة بدون عطوف. 

flat tyre pneu (m) ف‎ plat إطار مفرغ»‎ flax wit مم0‎ (e du lin 

إطار مثقوب: مصطلح يطلق على الإطار 

المطاطي لعجلة السيارة المفرغ من الهراء 

تسمى أيضًا ۴ () ۸۴اه #هلاها ۴ | المضغوط فيه نتيجة لقب أصابه أو عيب في 

«طبقة أبلتون». طبقة من طبقات الجو المتأينة صمامه أدى إلى هروب الهواء. 

تحدث عند ارتفاعات مختلفة فى المنطقة ۴ | خَيْط بق: خيط  at yam / (7) plat‏ 
من الأيونوسفير» وهي قادرة على عكس يتضمن خيطين من اللحمة جا مما في 
الموجات الراديوية (اللاسلكية) ثانية إلى | نمس واحد بالقماش» مما ببب عي به. 
الأرض» وخاصة الموجات ذات الترددات | يحدث ذلك أيضًا في اتجاه السداة بالأقنشة 
التي تصل إلى ٠١‏ ميجاهرتز. السادة إذا ما انقطعت فتلة سداة. 

favour (flavor) saveur (/); 36776 (m) flechette //échee (f) قذيفة اسهامية قذيفة‎ 

مزودة بزعائف لموازنتها أثناء إطلاقها. | نكهة: خاصية تجمع بين الرائحة والذاق؛ 

fleece (wool fleece) toison (/) : nappe‏ ورك بالطعم والشم. 

جز ة الصوف: كتلة شعر الصوف عندما () ٠‏ عيّب: انقطاع أو () الهم :(0) اندافك «ه8 ١‏ 
تقص من الشاة بأكملهاء وتحتوي حينئذ على عدم تواصل أو عدم تجانس في إنية مادة اا 

شعر الصوف» والدهون» والعرّق» والشبيطء | يتجاوز الحدود المسموح بها. ١‏ 

والشوائب الأخرى. | كتان: نبات يزرع للحصول على lin (m)‏ سما 

مك () fleecing machine nappeuse‏ | أليافه التي تؤخذ من سيقانه» كما يحصل من. 

مجو وه ا 

اني ng‏ 0 0 د و الالياف اکان فى الصناعاك. 
أخرى) كالاغنام والماعز. وقد يطلق المصطلح | 8 يلوي : 


رو 


بول 
الكتان: مَرض فُطر ) يصيب نباتات الكتان 
فتذبا فم تعر وگوت 


صغيرة 
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بشكل متناوب بواسطة مصادر الضوء المراد | طباعة 4 ah, flexography flexographie‏ وتركيبته يجعلانه قابلاً لني . 
مقارنتهاء ويكون" مخذل التناوب بحيث | فلڭىنوجراقت طباعة بالأنيلين: طباعة بارزة | () flexible coupling 40couplemet‏ 
بتلاشى ارتعاش اللون. واختفاءً الارتعاش | من الواح طباعية مثبتة على أسطوانة مع | قارنّة مرنة: قارنة ميكانيكية مستديمة. واطندوا/ 
يني مساواةً في نصوع الضوء . | حبازة ا واخدة مزودة بحبر مخلوط ا وفي نوع نمطي يكَفّل الاتصال المرن 
طبران: حركة جسم ما في (۳) امب 4طوفا؟ ا من حبارتين أخريين في خزان ا حبر | بين العمودين المفْرئَيْنِ معا عن طريق ترير 
الجو أو في الفضاء تحت تاثير رَد فل modulus module (m) de‏ اھا | مسامير الرباط في جُلب مطاطية لتخللهاء 
أيرودينامي ا بواسطة قوی أخرى. معامل الاثثناء: : في مقاومة امود Mexion‏ | متيحة بعض التجاوز والانحراف عن المحاذاة 
Nght characteristic caractéristigue‏ | النسبة بين إجهاد الثني المَُلّط على عينة | أو الحركة المحورية للعمودين (القارنة الجسيثة 
خاصيّةُ الطّيران: أي من الخصائص اول 08 ) الاختبار و بين الانفعال المناظر له في الالياف | لا تسمح بذلك). 


| 

الني نتميز بها طائرة أو صاروخ أو ما آشبه 
فى أثناء الطيران» مثل الاستقرار 
سرعات معينة . 
مسيز 
صاروخ في الجر أو في الفضاء. 

flight deck pont (m) d'envol 
الطيران: في حاملات الطائرات» طح الحاملة‎ 
الذي ننهض منه الطائرات أو اتتتط عليه.‎ 
flight dynamics dynamique (f) du vol 


عند | 


flight course route )( de vol‏ اة الانثناء: مقاومة مادة ما 
الطيران: الممر الذي تتخذه طائرة أو قذيفة أو | 


| ا ا 
في و 


الخارجية للعينة » علق أن يكون هذا الإجهاد | flexible grinding machine meuleuse‏ 


( flexible isa: بعمود مَرن:‎ 


flexural strength résistance )( dla‏ | تجليخ ذات عمود دوران مرن (قابل للانثناء»» 


flexion 


لإجهادات الانثناء. وعند تعريض قطعة 


الاختبار لاحمال مركزية مختلفة» فإن مقاؤمة | وصْلة 


الانثناء الققصوئ هي أقصى حمل تتحمله 
العينة دون حدوث انهيار أو تشوه دائم لهاء 
1 | الثناء : انحناء المحور 0( flexure fexion‏ 


الطولي لضلع إنشائي بتاثير عردم أو بتاثير 


دبنايكا الطبران: العلم الذي يختص بدراسة | أحمال عمودية على اتجاه لجو الطولي 


حركة الاجسام الطائرة من حيث استقرارها 
والتحكم فيها . 

flight envelope domaine (f) de vol 
8 7 
مجال الطبران: حدود السرعة والارتفاع‎ 


والتسارع التي يجب ألا تتجاوزها الطائرة | طية ثني: في 


رفا لتصميمها والقواعد المعمول بها 

ا flight forecast prévision (f) de vol‏ 
الطيران: التنبؤ بحالة الطقس المتوقعة لرحلة 
طيران معيئة . 


للضلع . 

flexure crystal cristal (m) ف‎ mode de, 
لوه بلورة كهرضغطية‎ 
. (بيزوكهربية) تتذبذب ذبذبة انثنائية‎ 
ee) fold pi-faile (m) 
الجيولوجياء نوع من الات تحدث فيه‎ | 


flexion 


الحركات في اعنام اجمودي علق 3 
المحوري وموازية للاطراف» فتسبب نقصا | 
ملحوظا في الاتساع . 


flexure folding plissement (m) de ا ص‎ flight information region région )( 


d'information de vol إثليم استعلامات‎ 

الطيران: فضاء جوي محدد» کون افيه مركو | 
مراقبة الحركة الجوية مسئولاً عن إعطاء 
المعلرمات والخدمات الأخرى المنوطة به. 


الائثناء طَي الانضغاط: : في compression‏ 
الجيولوجياء نوع من المي ينشا عن الضغطء 
وتعمل فيه القوة موازية لأسطح الطباقية. 


| flicker papillotement (m) ; vacillation (1) 


لسريو flight instriment‏ ارتعاش: تغير إيقاعي في ضوئية لتو | 


جهاز قياس طتراني: 


vol 


جهاز تزود به 


التليقزيونية . 


طائرة للتحكم في اتجاه طيرانها أو ارتفاعها flicker effect effet (m) de papilotement‏ | 


. أر سرعتها أو تسارعهاء إلخ‎ 
| ont log fraceur (m) de roule Jı 


الطيران: -١‏ بيان تفصيلي مكتوب عن رحلة | 
طيران. 


ناو الطيران الذي اتخذته الطائرة. 
flight of stairs volée () scaler i‏ 
السلم: في الباني» مجموعة الدرج التي | 


تصل أرضية الطابق بالطابق الذي يليه» أو | فوتومتر ارتعاشي» مضواء 


التي تصل البسطة بالصّدفة التي تليها. لا | 


ظاهرةٌ الارتعاش: فى الإلكترونيات» تغيرات غير 


منتظمة في تيار الأنود» وتنشأ عن تغير ابتعاث | 


الإلكترونات في حالة الكاثود امطلي بالأكسيد. 


رعاش: ضوء تتذبذب شدته بمعدل ىكن | 
العين معه من رؤيته مرتعشا. 

flicker photometer pholomêtre (m)da 
papillotement 


ارتعاشي: فوتومتر يضاء فيه مجال الرؤية 


وذلك حتى يكن تشغيل حجر الجلخ في 
,الأماكن المحصورة أو المزنوقة. 
flexible‏ الي flexible joint joint‏ 
| مرئة: أي من الوصلات التي تمح بتجميع 
المواسير (أو ما أشبه) على زوايا بدرجات 
مختلفة لتسهيل مد الموإشير» كما تسمح 
بتحرك المواسير إلى حَد بعد تجميعها. 

flexible machine gun mitrailleuse 0‏ 
مدع رشاش مرن : مدفع رشاش mobile‏ 
| مركب في برج طائرة بحيث يمكن تحريكه في 
| كل من المستويين الرأسي والافقي. 
flexible pavement JOVEN (m) du‏ 
type souple‏ 
لطريق أو مر طائرات» ويتكوّن من طبقة 
سطحية بتيوميئية غير منفذة للماء فوق طبقة 


أساس" ركامية بمواصفات تخاصة . 

عمو د flexible shaft arbre (m) flexible‏ 
مرن: في الهندسة الميكانيكية: 
۹ 


عمود ينقل الحركة الدوارة بزاوية قد 
تصل إلى 40 . 5- عمود إدارة مصنوع 
من مادة مرنة. 7- عمود إدارة يرتكز على 


| محامل (كراسي تحميل) قادرة على استيعاب 
قدر من الاختلال في المحاذاة. 
flexible-tool pressing forgeage (m) ã‏ 
8 لبها ) la presse flexible; emboutissagg‏ 
| الب بعدّة مر 3 : عملية کر outil flexible‏ 
يكون فيها احد: انجزاء العدّة. . مرا كان 
يشتمل على لْينّة من المطاطء أو على غشاء 


۲- جهاز يسجل أوتوماتيًا على لوحة ضوء flickering light lueur (f) vacillante‏ | مرن يسانده و مائع . 


flexible waveguide guide m) Jonge |‏ 
| دلیل مَوجي مرن: في الاتصالات» واملاهع 
| دليل موجي مصمم بحيث يکن ثنيه أو 
هصره دون أن تتأثر خواصه الكهربائية بدرجة 
| اة 


مكربن بعوامة: في المحركات» 
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تصميم معين. ۲- من عيوب القماش» زنر flight time temps (m) de vol‏ 
حيث تظهر في موضم من القماش خيوط | الطيران: المدة المنقضية منذ بدء تحرك الطائرة 
السداة أو اللحمة ممتدة دون تعاش نسجي . للإقلاع إلى أن تقف بعد انتهاء رحلة الطيران. 
اة flight visibility visibilité 0 en vol float palier (m) d'atterrissage‏ 
الانبساط: المسافة الأفقية التي تقطعها الطائرة 
بعد انبساطها في آخر مرحلة الاقتراب وقبل 


أمام قائد الطائرة وهي في الجو. 
| فلثكيت: معدن لونه بن )( flinkite //i kite‏ 
مائل إلى الاخضرارء مكون من ورتية 
المنجنيز القاعدية . 
ا | ظران: ضرب غير نقى تَامًا ‏ () »الى ا 
من#العقیی الاين لوته آسود آو .زمادي. 


floatability fottabilité (1) 

الطَقّو: في هندسة الناجم» استجابة معدن 
معين لعملية التعويم (الطفو). 

float-and-sink analysis analyse (0 


التحليل بالطو par flottant et plongeant‏ يستعمل مالنًا للمطاط والبلاستيك» وفي | 
والترسيب: في هندسة المناجم» تحليل يجرى | المواد الحاكة» وتزجيج السيراميك» وفي 
باستخدام مجموعة من السوائل الثقيلة تتزايد | إنتاج الزجاج. 
أو تتناقص في الكثافة» وذلك لتق ينة | صلصال flint clay argile (/) ã silex‏ 
من معدن إلى أقسام متساوية الطّثْوٍ في كل ظرانی: صلصال ثاريء صلد واملس» يشبه 
مرحلة. الظران . 


flint glass f/lint-glass (m); verre (m) silex 
زجاج ظراني: زجاج ثقيل» عديم اللون»‎ 
. يحتوي على أكسيد الرصاص‎ 

.ا circuit (m) bistable‏ لسك flip-flop‏ 
كلابة: دائرة إلكترونية يَتَخْدُ خرجها إحدى 
يتن مخددتن وها للمدخلات. 


تعوي يم في هندسة )( floatation //oftais0n‏ 
المناجمء وضع المعادن في الماء» وإثارتها 
فيه» ليطفو الخفيف منهاء في حين يغوص 
الثقيل ويرسب. 
floatation area aire de (/) flottaison‏ 
مساحة الطَّفُو: في الهيدروستاتيكاء المساحة 


المستوية التي يَحذها خط الماء لجسم طاف» | سداب ي )1( itech membrure‏ 

اواذلك في وضع معين للطفو. الهندسة الإنشائية» إحدى ٠‏ القطّع الخشبية 
ميل ı floatation gradient gradient (m)‏ المتعملة في التلوي یح» وقد و صل القطّع معًا 

التعوي يم: في hydraulique critique‏ لتكوين عتبة» أو قد تستخدم لتقوية عارضة. 


:في float débris pl) flottants‏ 
الجيولوجياء صخرة أو كُسَارَةٌ خام منعزلة 
ومنقوا له من مكانها الاصلي. 0 

عوامة: -١‏ جسم سدود  (m)‏ الاوأأه!! float‏ 
للماء طاف» وله خاصية الاستقرار. 
۴- الجزء الطافى فى جهار والذي ‏ تكون 
مهمته تصريف سائل بكمية معايرة: مثل 
عوامة المكرين في محرك البنزين. 

۳- الجزء الطافي في جهاز قياس منسوب 
سطح السائل» مثل عوامة خزان الوقود. 


الهيدرولوجياء اميل الهيدرولي الذعر دا | مرت 
ه حبيبات التربة في الانفصال عن قاع 
0 وبذلك: يهل اجترافها مع تيار 
الماء. 
floatation ice-making production (0‏ 
de glace par flottaison‏ 
بالتعويم: طريقة لإنتاج التلخم وفيها کون 
الثلج فوق أناييبي مبخر مائلة على قاع 
صهریج» وبعد تكون كتل (بلاطات) الثلج؛ | 
يبدأ أوتوماتيا تشغيل دورة التبريد عكسياء 
وبذلك يمرر وسيط التبريد وهو ساخن خلال | 4- جسم صغير طاف فوق الماء يستخدم 
الأنابيب»ء فينفصم ترابط الكتل على لمراقبة سرعة التيار واتجاهه في مجرى مائي . 
الانابيب» وتطفو الكتل على سطح الصهريج مسحاة: قي float herse-trainoir (f)‏ 
حيث ترفع منه ميكانيكيًا. الزراعة» ادا تتکون من تمل (سلاح) أو 
ف carburettor carburateur (m)‏ 110514 | عدة نصال تستخدم لتسوي ية مراقد اللي 
flotteur‏ تف : في الصناعات (") float flottage‏ | 
مكربن يحافظ على منسوب ثابت للوقود | اتتا ١‏ نئه رى وط تادا کاو 
ر منافث المعايرة» وذلك بواسطة عوامة | خيوط اللحمة يمتد فوق لحمتي أو فتلتي 


تشغّل صماما إبريا. ا سداة أو أكثر في أثناء عملية النسج لتكوين 


لاء الطيوان: جرم طروف الرنفية' | 


يجوز بصفة عامة أن يزيد عدد درجات الل 

| الواحدة على ٠١‏ درجة. فإذا كان ارتفا 

الطابق يحتاج إلى ١4‏ درجة؛ مثلآء يقم 

| عدد الدرجات إلى قلبتين تكرن کل ها 

من ١١‏ درجة» بينهما صدفة للانتقال من 

إحدى القلبتين إلى الأخرى. 

flight path trajectoire (m) de vol مسار‎ | 

الطيران: الممر الذي يقطعه مركز ثفل الطائرة 

| (أو القذيفة) وهي في الجر بالسبة إلى 
الار کی 

زاوية flight-path angle angle (m) de‏ 
مسار الطيران: الزواية اه۷ 08 ۲۵ز0ا مز 
التي يصنعها مسار الطائرة في الجو مع 

| المستوى الأفقي. 

flight-path recorder enregistreur (m) 


واوو 


| مسجل مسار الطيرا ان: de vol‏ مامز e‏ 
جهاز تسجيلٍ محمول في الطائرة؛ بین ل 
مسار الطيران بالنسبة إلى الأفقي. 

ا الطيران: flight plan plan (m) de vol‏ 
بيانات محددة بشأن الطيران الذي بشع ف 
وتتضمن جهة الوصول» والممر الجوي» 
والاتجاهات التي توجه إليها الطائرةء 
وارتفاعات الطيرانء والمساعدات الرادبرية 
9 الملاحية المتشلمةة إلخ 

برو فيل profil (m) del vol‏ پرا Night‏ 
الطّيران» جانبية الطّيران: توقيع تخطبطي في 
المستوى الرأسي لمسار طيران طائرة 
flight refuelling ravitaillement (m), en‏ 

اتر رود بال و قود أثناءًَ  vo‏ مه هاطاؤلانممه 
الطيران: عملية إعادة ملء خزانات الوقرد 

بالطائرة وهي في الجو. 

قوا اعد امب flight rules rêg/es (fp/) de‏ 
الطّيران: القواعد التي تشترطها السلطاث 
المسثولة للسيطرة على الرحلات الجرية. 
filght simulator simulaîfeur (m) de vol‏ 

| محاكي الطيران: سُمَدّهَ كهربائية ار إلكترونية 
تحاكى ظروف تشغيل الطائرة (أو القذيفة) في 
اللو وتستخدم لتدريب الطيارين على 
| الأرض. 
filght stability stabilité )/( de vol,‏ 
استقرا ار الطّيّران: خاصية الطائرة من حبث 
| الحفاظ على وضع الطيران واستعادة الوضع 
١ |‏ الاصلي عند حدوث أي انحراف عنه. 
1 | اختبار طيران: امب 0ه (”) نهدده ۵ا ۸۲وا 
| اختبار فعلي لطائرة» من أجل التعرف على 
| خصائص طيرانها. 
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بالياه» ويتكوّن من رصيف عائم سفلي ترفع | مائ اباستخدام عوامة» ومن د يمكن | 
عليه السفينة من فوق سطح الماءء وحائطين | حاب التصريف . 
جانبيين يساعدان على استقرار الرصيف | حم verre‏ ف float glass bath bain (m)‏ | 
وتوارنه. عند غمر الخزانات يهبط الحوض | الزجاج العائم: حمام (مَنْطس) ‏ 001201 
إلى المستوى الذي يسمح بإرساء أزينة السفينة | من القصدير المصهور ينساب فوقه لوح 
له من الخزانات | مستمر من الزجاج المصهورء وذلك للإنتاج 
برتفع الحوضء والسفينة راسية عليه» فوق | المتواصل لألوا اح الزجاج. 1 
ربا انطع الماء- | floating ald auxilaire (m) fottant‏ ا 
floating floor plancher (m) flottant‏ | ملاحي عائم: عوامة : تثبت في مو قعها | أ 
بربطها بالحبال» وتستخدم للإرشاد الملاحي. | 
|محون العام floating ne essieu (m)‏ أ 
| عائې محور طَليق: محورٌ حر يستخدم | 
ا لتدوير عجلتي مركبة آلية» حيث يرتكز ثقل 
lating foundation ondan )(‏ المركبة على مبايت عند طرفي محور ثابت. | 
أساسات عائمة: بلاط تخر سانية 8 | floating battery batterie (1) de secours‏ ا 
لتوزيع الحمّل اتراك الذي تنقله الأعمدة» | بطارية طوارئ: في الكهرباء» مركم (بطارية 
وتستعمل بصفة خاصة في التربة الرخوة. | خزن) احتياطية» موصلة باستمرار ار على التوازي | 
شبكة gre )( ottane‏ و ودتغهها؟ | مع مصدر رئيسي للقدرة» وتستوعب لحمل | 
عائمة: شبكة في صمام إلكتروني يكون | بأكمله عند انهيار أو تعطّل هذا المصدر| 
یا یو لطر لا | 
را راس floating beacon balise! (1) flottante | floating head {ête (/) flottante‏ 
عائم» راس طليق: في أشغال المعادن» أداة | مارَة طاق .ييكون عائم: عوامة يعلوها 
لسك مشعل (بوري) على آلة فطعي باللهب» | شاخحص مرفوع عليه علم أو أية إشارة | 
وهي مزودة بمجموعة أوصال لتتبع كنتور واضحة» تستخدم في عمليات مح | 


وعند تصريف الاه 


ارب عائمة: في المباني» أرضية مفصولة عن | 

منشا الارتكاز عازلة من الصوف | 
العدني أو من مادة مَرِنَّةَ أخرى» 3 لزل | 
الاصوات الصدمية. 


سطح اللوح الجاري قطعه» وبالتالي. الحفاظ | المسطحات المائية. أ 

على المسافة الصحيحة بين الفوهة والشغلة ‏ جسم floating body corps () 10a‏ | 

أثناء عملية القطع . عائم» جسم طاف: جسم مغمور في مائع | 
floating-head exchanger changer‏ وفي حالة توازن تحت تأثير وزنه وقوى الذقع | 
ادل ادل عائم الراس: mobi‏ 1619 ف () ٠‏ من أسفل إلى أعلى . 


میادل متحرك الرأس يسمح رکه بتمداد جسر 1onting bridge pont (m) flottant‏ | 
أنابيبه الداخلية أو انكماشها طوليًا في أثناء | عائم: جسر (كوبري) مؤقت يتم تثبيته 2 
عملية التبادل الحراري ٠‏ 
floating intake prise (/) d'eau mobile‏ أشبه. 
اَذ عائم: ماعذ يتشا على الضفة المنحدرة | جِليّة 
لمجرى مائي ويتغير منسوب مائه على نطاق 


موضعه بواسطة قوارب أو بتتونات أو ما 


floating bush douille (f) mobile‏ أ 
عائمة: جلبة غير مثبتة في الجسمء فهى قادرة | 
أ 
بیر. على الحركة داخل الجزء الذي یط من | 
206 
فرضة - وامهلاهاا (1) وقاعز floating jetty‏ | الداخل. 
عائمة: مربط (إسكلة) عائم للسفن في البحر. floating caisson caisson (m) flottant‏ | 
foating lever manette (f) flottante‏ | یسون عائم: قيسون يستخدم لانتشال السفن ا 


عتلة في السكك الحديديةء عتلة أفقية ‏ الغارقة. 

لها نقطة ارتكاز قابلة للتحريك» وتستخدم | | مرفاع floating crane grue () flottante‏ | 
لفرملة العربات مؤقنًا . عائم: مرفاع متنقل مركب على منصة عائمة | 
ضَوء  )m( tan‏ ناهأ غطوذا ating‏ | أو صندل كبيرء يستخدم في أعمال المواني | 


عائم: مصدر ضوئي مثبت في عوامة د الي رطب وفع ام لن ا 
حلقة (طوق) نجاة ليتعرف عليها أي فرد | جوؤض floating dock dock (m) flottant‏ | 
يسقط من سفينة في الماء ليلا . | 


| قحم 


float chamber chambre (f) de دا‎ 


| عرق العوامة: الجزء من الصمام ذي العوامة أو 


. المكرين المحتوي على تلك العوامة . 
float coal charbon (m) flottant‏ 
مرتحل منعزلة 
ومطمورة في حجر رملي أو حجر غريتي. 
fotteur‏ ليك float control contréle‏ 
اكم بعوامة: التحكم في منسوب سائل 
يضخ إلى صهريج» ويتدفق منه لاغراض 
د بواسطة عوامة تطفو على سطح 
السائل» وتشمّل أو ثُوقف موتور المضخة 
اللاحتفاظ بالمنسوب السابق تحديده ثابنًا.. 
طفاو float copper cuivre (m) flottant ã‏ 
النحاس: جسيمات دقيقة جذا من النحاس 
تتكون بصفة خاصة نتيجة للبَريء تطفو ولا 
ترسب في الماء. يطلق المصطلح أيضًا على 
كل نحاس صرف يوجد بعيدًا عن الصخر 
الأصلي الذي كان يشتمل عليه. 
هبرد د float-cut file /ime )( 8 simple taille,‏ 
مرد الأسسنان: هبرد يشتمل على مجموعة 
توازية واحدة من أسنان القَطع . 
| طا ية: في floater barrage (m) flottant‏ 
صناعة الزجاج» قطعة حرارية موضوعة 
بعرض فرن حوضي» وتكون طافية على 
سطح الزجاج . قد تكون قطعة واحدة ممتدة 
عبر الفرن» أو من قطعتين أو أكثر مرتبة بحيث 
تتماسك معًا عند تدفق الزجاج» و وظيفتها 
هي كشط المواد الغريبة أو التحكم في 
مرورها داخل القرن. 
float flowmeter débimètre 0: 3‏ 
| مقياس سرا سريان ب : جهاز يستخدم flotteur‏ 
في القياسات الهيدرولية» ربتكون من غلاف 
| كوا وعوامة تطفو على السائل المتدفق 
خلال الحيز الحلقى بين العوامة والغلاف. 
ينبني مبدا القياسل على "التناسبية ,ين دل 
السريان ومَعَطَم السريان الحلقي . 
float gauge /imnimètre (m) ã flotteur‏ 
| مقياس بعوامة: أي جهاز يستخدم لتعيين 
منسوب سائل ما بدلالة ارتفاع عوامة طافية 
علق لحه 
float gauge niveau (m) du Hotter‏ 
اتوت العوامة: : في ميكانيكا الموائع» ارتفاع 
عوامة طافية على سطح سائل ماء وهو 
بالتالي قياس لمنسوب السائل . 
float gauging jaugeage (m) av flotteur‏ 


رواسب فحمية صغيرة 


ثم: هيكل إنشائي مزوّد بخزانات نلا | القياس بعوامة: قياس سرعة الاء في مجرى 


flood channel 
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لاصقةء ثم تنفخ عليها شعيرات قصيرة. 
floc point (flocculation point) point‏ | 
تُقْطَهُ التتدف: 5 (m) de floculation‏ 
الكيمياء التحليلية درجة الحرارة التي ينفصل 
عندها الشمع أو الجوامد من الكيروسين 
وزيوت الإضاءة الاخرىء. على هيئة تندف 
محدد. . 
اختبا floc test essai (m) de floculation‏ 
التتدّف: فى الكيمياء التحليلية» اختبار يجرى 
على الكيروسين وزيوت الإضاءة الأخرى 
للكشف عن وجود المواد التى أصبحت غير 
قابلة للذوبان بفعل الحرارة. ٠‏ 

طَو ف جليدي: floe banquise )١(‏ 
مسطح جليدي عائم» يكون أكبر من كتلة 
جليدية» وأصغر من حقل جليدي. 

ورق قو الب» فلان: ورق flong flan (m)‏ 
أو كرتون يستعمل في صنع قوالب صب 
ألواح الطباعة (استريوتيب) . 

فيضان: flood crue (f); inondation (f)‏ 
ازدياد نسبي في تصريف النهر أو ارتفاع المياه 
فوق المنسوب المسموح به» ويحدث نتيجة 
لزيادة فى كميات الياء المجتمعة من هطول 
الامطار اق ذوبان الجليدء أكبر مما يمكن 
استيعابه في مجاري الياه المحدودة. يطلق 
المصطلح أيضًا على ما قد ينتج عن ذلك من 
عرق للأراضي الواقعة حول المجرى. 
flood abatement affaiblissement (n)‏ 

الحد من القَيضان: الإجراءات  d'une crue‏ 
التي تتخذ خارج المجرى المائي لتخفيف حدة 
الفيضان. 

الطول ‏ )( floodable length longueur‏ 
القابل اللغمر : الجزء الأكبر  envahissable‏ 
من الطول الكلي لسفينة الركاب عند أية 
نقطة معيئة» والذي يمكن غمره بالماء دون أن 
تنغمر السفيئة أكثر من خط حد السلامة. 
flood absorption absorption (f) d'une‏ 

امتصاص الفيضا تخة تصریف ولا 
النهر أثناء الفيضان. وذلك باحتجاز جزء من 
التدفق في خزان أو بحيرةء أو تحويله 7 
واد أو مجرى آخر. 

flood channel chenal (m) de flot قناة”‎ 


الفقضان؟ ةراعد مضب نهن يشكلها مد 


وتضيق تدريجيًا ناحية الداخل. تكن 
احواجز عند نهايتها الداخلية بسبب ترسب 
الرمل والطمي العالقين بالماء. تفرع قناة 


متاح بعوامة: -١‏ في 


ارتفاعات السطح الحر للسائل فوق منسوب | 
إسناد اختياري . 

float switch interrupteur (m) ف‎ fHotteur 
الكهرباء» مفتاح كهربائي‎ 
. تشغله عوامة طافية على سطح سائل‎ 

۲- في هندسة التبريدء مفتاح بعکم يشعُلة 
منسوب وسيط التبريد السائل في المركمات 
اللات الراك ال ,مرجد 
نوعان من هذه المفاتيح: مفتاح مغنطيسي 
بعوامة ويؤثر على مغنطيس دائم؛ ومفتاح 
إلكتزوني بعوامة ويؤثر على شدة الفيض 
الكهر بائي للف 


float valve soupape (1) ã flofteur صمام‎ 


شر 


ندفة (ج. ُدف): r‏ 


تنديف: عامل لى أو 


هة حليق: : في 


بعوامة:صمام يحتوي على عوامة في داخله: 
وهو ينغلق عند ارتفاع السائل وينقتح عند 
انخفاضه . 

float well puits (m) de mesure 
العوا أمة: في المجاري للمائيةء‎ 
تنش بجوار الضفة وتكون متصلة بالمجرى»‎ 
تستخدم لقياس المناسي‎ 


غرفة تخميد 


floc /locon (m) 


agent! (m) floculant 
كاشف يضاف إلى جسيمات صلبة مشتتة في‎ 
سائل لتجميعها بعضها إلى بعض على هيئة‎ 


flocculation floculation (f) 
في الهندسة» جعل شيء ما على‎ -١ تتدف:‎ 
هيثة دف صوفية . 3 في الكيمياء»‎ 
» تجميع جسيمات مادة مشتتة في سائل‎ 
وذلك اليزيد نی ا‎ 

flock f/locon (m) 
| الصناعات النسجية مصطلح يطلق على‎ 
عملية‎ e الشعيرات القصيرة جدا الناتجة‎ 
حل القماش أو العمليات المشابهة‎ 


| eka flocage (m); flockage (m) تجهيز‎ 


طباعة 


قطيفة: في الصناعات النسجية» مط تجهيز | 
معين على القماش» وذلك بطبع التصميمات 
المطلوبة: ثم لصق شعيرات قصيرة عليها. 


تجرى بطبع التصميمات على القماش بمادة 


أ سلك 


| flockprint impression (f) au floc 
| قطيفة: فى الصناعات النسجية» طريقة طباعة‎ 


ey neutral neutre (m) ف‎ tension 
variable par rapport la terre 
مُحايد عطّليق: سلك (موصل) محايد غير‎ 
مؤرض» تتغير فلطيته بالنسبة للارض نبا‎ 
لتغير ظروف الدائرة.‎ 
floating pipeline tuyaux (mpl) flottants 
ا أنابيب" عائم: خط انی محمول على‎ 
زوارق مسطحة طافية تضفخ خلال نواتج‎ 
الحفر بكراكة ماصة التتقل النواتج إلى الشاط‎ 
. أو لتستخدم في عملية ردم‎ 
floating platen plateau (m) mobil 
صينية طافية في مكابس اقرب مبنة‎ 
موضوعة بين الرأس الريسي ومنضدة‎ 
المكبس. بحيث یکن تمريكها تحريكًا تفلا‎ 
عن كل من الراس والنضدة.‎ 
floating plug mandarin (m) flottant 
سدادة طَليقة: في الصناعات العدبة ثباق‎ | 
ويستخدم في‎ rg (شاقة) متصل‎ 
E عمليات التشكيل‎ 
floating-point notation notation (/) ã 
virgule Mottanle تَرْقيم عائم العلامة: في‎ 
الحاسبات» نظام لكتابة الاعداد لا تبث ف‎ 
E العلامة الذالةٌ على الكسر في‎ 
يم ليما‎ poinçon (mn) 611201 


(الانثى) من القالب عند إغلاق القالب. 
سف عائم: eating roof 1/1 () /1014t‏ 
سقف صهريج يطفو فوق سطح الال 
المخزون في الصهريج» ويستخدم للإفلال من 

احتمالات التبخر. 
n age ras (m) d' 866051898‏ 
متصة عائمة: منصة علي شكل عوامة خم 
فى إجراء الاصلاحات أو الصيانة الحارجةة 
لبدن السفيثة. 
ffoating-zone refining affinage (m) en‏ 
َْقيّة نطاقيّة طافية: في هندسة 1013086 2006 
الفلزات» طريقة تنقية يظل فيها النطقن 
(القطاع) المصهور من الفلز في مرضعه؛ء 
وبذلك لا يحدث للفلز النقي أي تلوث. 
Moat level gauge indicateur (m) de‏ 
ما ساس بعوامة: rreau è flotteur‏ 
جهاز يتكون من عوامة تطفو على سط 
السائلء ومن ترتيية تنقل تحركات رة 
عبر مسافة معينة ومن متياس بعطيي 
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flood cock 


تصدر الإضاءة عادة من مصباح قوي» مع 
سطح عاكس على هيئة قَطْمٍ مكافئ . 
flood plain champ )7‏ | 
مهل لَبْضي: أرض الوادي الواقعة خخارج | 
مجرى النهر وحتى حدود الاراضي التي 
تغرقها الفيضانات العالية . 
flood probability probabilité )( d'une‏ 
احنمال الفييضان: توقع حدوث فيضان 08> 
يتسارى مع؛ أو يزيد على فيضان حدث في 
تتبع flood routing calcul (m) 8 la‏ | 
الفييضان: تحديد propagation de crue‏ 
متال لوقت وصول موجة الفيضان على 
طول مجرى النهر . 
flood runoff écoulement (m) e crue‏ 
مدد قيِضي: كمية المياه المتدفقة في اس 
خلال فترة الفيضان. 
ل food series série (f) de crues‏ | | 
الفيضان: قائمة (لائحة) بأحداث فيضان 
النهر خلال فترة زمنية محددة» مرتبة حسب | 
مقاديرها. 
ood stage niveau (m) critique gue‏ | 
سوب الفيّضان: المنسوب الذي لو تجاوزه 
سطح الماء لاعتبر النهر في حالة فيضان . 
حجم flood volume volume (mM) de crue‏ 
لفبضان: مجموع التصريف اليومي المار 
بموقع معين خلال فترة الفيضان . 
flood walls murs (mpl) de défense‏ 
حرا اط و قائيّة contre les inondations ja‏ 
الفيْضان:..حوائط تنشا بغرض ذرء أخطار 


flood wave onde (f) de crue 
| القيضان: اردياد مفاجئ في تصريف النهر‎ 
| حتى يصل إلى ذروته ثم ياخذ في النقصان.‎ 

floodway voie (f) d'évacuation de crue 
| رت الَيّضان: قناة طبيعية أو صناعية‎ 
التصريف مياه الفيضان . أ‎ 

مناطق de crue‏ (امأ) 2600765 flood zones‏ 
الفيضان: تقسيمات في السهل القَيْضي ا 
تتعرض للفيضان بنفس التكرار . ا 


أرضية: =١‏ في عليه نا floor plancher‏ 
الاجم الواح مقدمة بثر المنجم | إضاءة 
انلق الصخور N‏ 


| مؤقت لينمو جيدا. 


لتغير التصريف مع الزمن خلال فترة الفيضان. | 
عْمْر: في الري» flooding noyage (m)‏ | 
ملء المساقي أو الأراضي بالمياه عند زرع 
محصول ماء مثل الارزء يحتاج إلى غمر | 


| flooding excês (m) d'encrage 
زائد: في الطباعة» زيادة طبقة الحبر على‎ 
الحروف أو على السطح الطباعي بدرجة‎ 
مبالغ فيهاء بسبب فتح مفاتيح ضبط التحبير‎ 
| » بحوض ابر (الكلهاية) ار عا‎ 
flooding injection (f); engorgement (j 
| حَفْن: حقن سائلء مثل الاء» في كم‎ 
1 . بترول لزيادة حصيلة بثر الإنتاج‎ 
flooding back écoulement (m) de 
طح مرند: في هندسة التبريد» حالة 0۲ا6‎ 
تحدث عند انصراف أوسيط تبريد سائل من‎ | 
المبَخَره ودخوله خط السحب ثم وصوله‎ 
. إلى الضغَاط‎ 
flooding from ditches arrosage 0 
par rigoles de déversement غمرمن‎ 
الساقي: نظام للري المحكوم» وفيه يتم ا‎ 
الحقول بالمياه امخدفقة من فوق ضفاف المساقي‎ 
الحقلية.‎ 
flooding method 776/7008 (/) 09 طريقة‎ 
uأءء0/ا‎ ٠6۸ الغمر : طريقة لإعادة شحن‎ 
| خزان جوفي» حيث تطلق المياه على الارض‎ 
فوقه لتتدفق فى بطء شديد.‎ 
flood irrigation irigation () قم‎ J 
0ائ‎ ۲510١ بالغمُر: أسلوب لري الأراضي‎ 
| الزراعية بغمرها مرة كل عام في أثناء‎ 
الفيضان مدة مناسبة تكفي لتغطية جميع‎ 
| أجزائها وتشبيعها بكمية من المياه. من مزاياه‎ 
الحفاظ على جودة الأراضي وخصوبتهاء أ‎ 
| والتقليل من إصابات السكان بالامراض‎ 
المتوطنة (البلهارسيا مثلا)؛ ويعيبه أنه لا يتيح‎ 
| زراعة الأراضي إلا بمحصول واحد كل عام.‎ 
| قد يكون الري بالغمر متحكّمًا فيه» بإعداد‎ 
| الحياض المناسبةء أو. يكون طبيعيًا بتحويل‎ 
| المياه لتنساب على الميول والمنحدرات الطبيعية‎ 
| دون إعداد سابق أو تحكم يذكرء وفي ذلك‎ 
| قد كبير للمياه فضلاً عن الري غير المنتظم.‎ 
| floodlighting éclairage (m) par 


الفيضان على شكل فروع الشجرة إذا 
اعترضتها قناة انحسار متعرجة. 
flood cock robinet (m) de _‏ 
تغريق: جزرة تسمح بمرور مياه البحر إلى 
أجزاء من السفينة» وتستخدم في عمليات 
مكافحة الحريق. 

flood control maitrise (f) des 5‏ 
ضبْط القيضانات: السيطرة على الفيضانات 
والتحكم فيهاء وتلافي الاضرار والخسائر 
التي يمكن أن تتسبب في وقوعها. يجرى 
ذلك بأساليب عديدة؛ منها: إقامة الخزانات 
والسدود» وتصريف التدفقات المائية في 
مجار خاصة» وتحويل مياه الفيضان إلى 
ممرات وقنوات جانبية . 

flood control reservoir réservoir (m) 


pour la maîtrise des crus ضط‎ ùlj 
القيّضان: خزان لاحتجاز مياه الفيضان مؤقًا‎ 
ثم إطلاقها مرة آخرى في المجرى المائى‎ 
. بمجرد أن تسمح الظروف بذلك‎ 
flood crest niveau (m) maximum 0 nel 
ير الفيضان: أعلى منسوب يصل إليه واه‎ 
الماء فى المجرى أو النهر خلال فترة الفيضان.‎ 
flooded evaporator 6vaporaleur, (m) 


خر مطفّح» راو : في هندسة 6ر0" 


التبريد» مبخر يكون دائمًا علوءا تمامًا بوسيط 
التبريد السائل» مع الاحتفاظ بمنسوب السائل 
فيه بواسطة صمام ذي عوامة أو مضبّط 
ماسب آخخر. 

flooded مسد‎ systême (m) noyé 
مجموعة‎ : 
تبزيد إلا يتبخر:«فيها: الحجم :الكلي لوسيط‎ 
التبريد في المبخرء بل يظل فيه دائمًا جزءًا‎ 
من وسيط التبريد السائل» وينفصل بخار‎ 
وسيط التبريد من السائل ويمرر إلى الضّقَاط:‎ 
في حين يعاد إمرار وسيط التبريد السائل‎ 
لال ازارد‎ | 

ول flood forecasting prévision (f) de‏ 
التتبو بالقيضان: ‏ تقدير . .للمناشيب: ١‏ الاحتملة 
خلال فترة الفيضانء وبناء عليها يتم اتخاذ 
الإجراءات اللازمة للتحكم في الفيضان. 
ويه flood frequency fréquence (f) de‏ 
تَرَددُ الفيتضان: عدد المرات خلال فترة الرصد 


ولتسهيل نقل | غامرة: إضاءة كاشفة تستخدم 86197ز6/م | (عشر سنوات مثلا» التي حدث فيها الفيضان 


1 ۲- في المباني؛ مصطلح يطلق على | لإنارة الجدران الخارجية للمتشآت والابتيةء | بقدز معين. 
أرضية الطابق (الدور) نفسهء مقرونة بنوع | ارات الأرضية» كما في الموانئ | flood hydrograph courbe (f) des débils‏ 


الاد الستعملة في تركيبها (أرضية إسمنتية» | 


ومواقف : االسيازات ٠‏ واللاعب. االرياضية. | 


رمم مياهي للفيضان: : رسم بیاني لات 010079 


2423 flour luminosity meter 


رة الزهور: . )( foriculture /oriclture‏ 
فرع من علوم الزراعة يختص بزراعة الزهور | 
,اها واعنية بها. ا 
طفاوة 


الكليم» واللينوليوم» إلخ. 1 
إابولانادة 9 floor framing 0552/1016 (f)‏ أ 
الررضيّة في المباني» كمرات الأرضية | 
(m) vitreux‏ اعنازدا floss‏ . مع 9 تکزاتها وشكالاتها. | 
مصهور أو جامد يطفو على سطح شحتة | تلويح الأرض « o planchéiage (m)‏ | 
فلزية مصهورة. | مواد الأرضية: في المباني» المواد التي تحتل | ا 
فتحة floss hole trou (m) du cendrier‏ 3 تشکیلی الأرضية . أ 
الرماد: فتحة صغيرة في مصرف غازات أو مستقط الطابق: floor plan plan (m) d'étage‏ 
في أسفل مدخنة» وتستخدم لإزالة الرماد. في إنشاء المباني» المسقط الافقي لاحد طوابق | 
Totation (floatation) flottaison )( x‏ | 2 الأول مثل ويبين عليه تخطيط جميع 
حي ال اناج “الاج رة | ارات إو الرحنات لاكرة للطارق» وسح أ 
ا كرح افا الممدنيةة بوكر | ا نوها راتحت »ربا 'للعلوطات اللازية: أ 
بخلط مسحوق الخامة المعدنية بالمياه وإضافة 1 1 
مادة كيميائية تلتصق بال مواد المرغوب فيها أو | 
الشوائب ولها خاصية امتزاز الهواء. عند 
نفخ تيار من الهواء في هذا المخلوط فإن 
المادة الكيميائية تحيط المواد الملتصقة بها 
بكريات هوائية (رغوة» تعمل على تقليل | 
وزنها النوعي فتطفو على السطح حيث 
سيا 06 flotation area aire (f)‏ 
اة سطح الطَّنو: في الهيدروليكا» مساحة 
مقطّع الجسم الطافي عند سطح السائل . 


flotation cell cellule (f) de سني‎ 


| لوح floor plate Pe (f) de plancher‏ 
الأرضية: في الباني» لوح مسطّح فوق 
الارضية لترتكز عليه قوائم الجدران. 
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floor plate plaque (/) de fixation 
في الهندسة الإنشائيةء لوح في‎ 
| الارضيةء يمكن أن تنبت عليه آلات التشغيل‎ 
أو المشغولات الثقيلة بواسطة الربط بالمسامير.‎ 1 
floor slab dalle (f) de plancher بلاطة‎ | 
الارضية: الثرة الخرساتى الرقيق من آرضية‎ 
٠١ أو سقف» و يراوح :سمكة عادة بين‎ 
سم في حالة تحميله على كمرات»‎ ٠١ و‎ 


حلي تَعويم: : في هندسة المناجم» جهاز يستخدم 3 1 
لإجراء التعويم الرغّوي للخامات | ديزيد السمك على ذلك في البلاطات 
المعدنة 1 المستوية المحمولة مباشرة على الأعمدة. 
floor tiles carreaux (mpl) pour plancher' flotation gear dispositit (m) 06 jl‏ 


بلاط الأرضية: بلاطات تكو عادة من 
الخرسانة أو الفخار المطلى بالصينى» وتلصق | 
بمونة الإسمنت أو البنتيومين» أو بمادة لاصقة 
مناسبة أخرى. للحصول على مسطحات | 
مريحة» قد تستعمل بلاطات (ترابيع) 
اللينوليم» أو الفلينء أو البلاستيك. إلخ»› 
لامتصاص الصوت وعزل الحرارة» 


تَعُويم: معدات تستخدم للتعويم 1681500 
الاضطراري للطائرات عند سقوطها فى | 
ا 1 

أسنطول صغير: عدد صغير (/) 8/:#اما/ هلاناها؟ 

من السفن» مثل أسطول كسح الالغام . 

مطر وحات flotsam épaves (fp) fottantes‏ 
طا البضاعة التي يقذف بها ذ فى البحر عند 
. تخفيف حمولة السفينة أو عند غرقها. وللأغراض اللخمالية . 

| floor varnish vernis (m) Pour parquet flour /20109 () دقيق: : مسحوق يحصل عليه‎ 

بطحن القمح أو الحبوب الأخرى أو السلع ازل ارات :ورتيقن پار که ورتيكن 

الغذائية : المجففة مثل الموز والبطاطس (البطاطا). لصقل وتلميع الواح الأرضيات الخشبية في 


تراب الذهّبء flour gold or (m) flottant‏ | المباني» ويجب أن يكون سريع الجفاف. | 
فاك الذحب الدقبى ,بخيث يفو يعلى | ,:ومتماسكاء ومقاو ما اللحك» | 
الماء. floppy disk (diskette) disque (m)‏ | 

flour luminosity meter appareil (m) ù‏ | | 8 10 4 الحاسبات. souple; disquette (f)‏ ا 
mesurer la blancheur 0 la fafine‏ أ 


"تمن" مرق ماده مرئة'يغطكى: اح 
سطحيه أو كلاهما بمادة مغنطيسية» ويستخدم 


لتخزين البيانات . 


مقياس نصوع الدقيق: مقياس يستخدم في 
مطاحن الدقيق لقياس وتسجيل درجة 9 


أرضية رخامء أرضية مررايكوه ارضية 
حجر» أرضية خشبء إلخ)ء أر بطريقة 
التثبيت والتركيب (أرضية مزدوجة» أرضية 
بدون لحامات» أرضية مجمعة ذكرا راثي 
أرضية من ألواح تالوحم إلخ)» أو 
بكليهما معًا. - في السفن» مصطلح 
يقصد به أحيائًا اعفنات الارضية المتدة 
بعرض السفينة أو القارب. 

| طايق: : مجموعة من الوحدات floor étage (m)‏ 
السكنية أو المكتبية أو ما بمائلها بكامل ملح 
الى + 

فَرُش: أساس القناطر Noor radier (m)‏ 
(الكباري) الذي تقام عليه الدعامات وترتكز 
البوابات على سطحه العلري. 

| أرْضية: : في الأفران» مصطلح () 16ء ,806 
يقصد به عادة البطانة الحرارية الكوة نا 
غرفة احتراق. 

عة floor beam poutre (/) de plancher‏ 
أرضيّة: -١‏ في الباني» عتبة تستعمل في 


أرضية الجسر (الكوبري)» وتكون متعامدة مع 
اتجاه الطريق» وهي تنقل الاحمال إلى ركائز 
ا 
ألواح تطبيق: oor boards plac (|p|)‏ 
في المباني» مصطلح يطلق على الواح خشب 
موسكي (سوید) تركب على علفات ار 
مراين اخحشب مورعة على مسافات. يراعى 
عند تركيب الالواح في الحجرات أن نكون 
وْصّلات الالواح متعرجة (خلف خلاف) 
وليست متجاورة. 
floor celling vaigres (fp/) de fond‏ 


من | املقف الأرزضية: في السفن» الجزء من سقف 


المخزن الذي يمتد من الصفائف السبيكة إلى 
الأرينة الثانوية في السفن الخشبية. وني 
مخارن البضائع» فإنها تمثل الالراح الركة 
فوق الارضيات. 

floor coverings revétements (mp), de 
أعْطية الأرْضيّات: منتجات منسوجة اه‎ | 
! تستخدم لتغطية الأرضيات؛ رتنقم‎ 
ثلاثة أقسام أساسية حسب طريقة تصنبعهاء‎ 
وهي: ذات الوبّرّة المقطوعة» وتمثل السجاد‎ 
اليدوي الشرقي» ركذلك السجاد اليكايكي‎ 


مثل الشنيل» والويلتون» والاكسمينستر. 
4 الوبرة غير المقطوعة؛ رك الك 
الميكانيكي البوكسل. واصناف متنوعة مثل 
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التراكمية للتدفق في المجرى المائي بدلالة | 


الزمن. 
flow irrigation irrigation (f) par gravité‏ 
ري بالراحة: نظام للري فيه تتدفق المياه 
مصدرها ذي المنسوب المرتفع 
المروية ذات المنسوب المتخفض. 
flow layer couche (1) d'écoulement‏ 
ته الالسياب: في الجيولوجيا » طبقة 
صخرية تخل ,معن أو تركيييا. ن 
الطبقات المجاورة الناشئة عن الانسياب قبل 
اك" الكامل للسهازة2 


إلى الارض 


| flow lines lignes (اما)‎ d' écoulement 


و الانسياب: : في تشكيل plastique‏ 
العادنء َم من الخطوط يمكن التعرف عليه 


ق 
أر الكشف عنه على المادة المشكلةء ويبين ‏ منحنی 


الاتجاه الذي حدث فيه الانسياب . 

flow lines lignes (اما)‎ de courant 
خطوطً الانسياب: فى الهيدرولوجياء إحدى‎ 
مجموعتي الخطوط في شبكات الانسياب»‎ 
رهن الخطوط: الثى تبي تجاه حركة الماء‎ 
خلال التربة» وتكون عمودية على مجموعة‎ 


الخطوط الأخرى التي تمئل خخطوط تساوي | 


الضغط . 

لا flow mark marque (f) de coulée‏ 
السياب: في تشكيل المواد بالقَولبَة 
يحدث فى المادة المقولبة» الصلدة جزئيا 
انسيابها على سطح القالب لوقل صرق 

مقياس flowmeter débimêtre (m)‏ 
الانسياب: -١‏ ف في الهيدروليكاء جهاز مثل 
القاس اوري مَعايرٌ لقياض كمية :السائل لكان 
في مجرى معين في وحدة زمنية معينة. 
توجد مقاييس تبين المجموع التراكمى لكمية ١‏ 
السائل الارة» ومنها مقاييس استهلاك المياه | 
في المنازل وغيرها. ؟- في أعمال 
اانه جهار 'لأخصان قابلية الوه 
للتشغيل» وذلك بقياس مدى انسيابها في 
مجرى فياسي . 


flow method méthode (f) d' ‘écoulement‏ | ب 


طريقة السريان: طريغة لقياس لزوجة السوائلء | 


رذلك بملاحظة معدل السريان خلال أنبوب | 


شعري. 

شك flow net réseau (m) des lignes de‏ 
الانسياب: الرسم البياني المكون courant‏ 
من خطوط الانسياب وخطوط تساوي ضغط | 


الماء عند عمل مشروع صناعي مثل س 
وتستخدم الشبكة لدراسة اتزان المشروع | 


م أو التشغيل بالمكنات» والذي يكون متواصلاً | 


عيب | 


يوضّح مسار تنفيذ العمليات فيه. 
رائش flow chip copeau (m) continu‏ 
الْسيابي: الرائش (الرايش) الناتج من التشكيل | 


الدقيق الابيض فى أثناء العمليات الإنتاجية . 
مطحن farine‏ ذ flour mill moulin (m)‏ 
دقيق» طاحونة دقيق: مطحن تجرى فيه سلسلة 
من العمليات النعاقبة لإنتاج الدقيق من 


أ 


في الغالب. | المحاصيل الي وتبدأ الحبوب. من 
| تقلق دا e1 ge ge‏ س0ا | المخازن أو الصوامع» ثم مها وإعدادها 
| السيابي: في الجيولوجياء صخري يتميز | للطحن» US ENE‏ 
أعرياة" , الابيات الجامد يصاحبه استعادة | الدقيق في عبواته النهائية. 


أ التبلو ر flow coefficient coefficient (m).‏ | 
ا | معامل السريان: : في ميكانيكا 9779/1انا0'60 
1 الموائع » ابت يربط بين السرعة الحقيقية 
لسريان مائع ما في فتحة أو مجرى أو قناة 
مكشوفة وبين السرعة النظرية المحسوبة. 
flow curve courbe (f) d'écoulement‏ 
السريان: -١‏ في ميكانيكا الموائغ» 
رسم بياني لسريان أو تدفق سائل. ؟- في 
هندسة الفلزات» رسم بياني يشل العلاقة بين 


flow écoulement (m) :‏ 
الحركة المضائصية لجريان مائع» سواء كان 
قابلاً للانضغاط كالهراءء أو كان لا يَتضّغط 
كالسوائل. 

انسياب: في الدهانات» مقدرة () 49اناده سها؟ 
فيلم الدهان (البوية) وهو لا يزال طريًا على 
الاستواء والانتشار لإزالة علامات الفُرشاة 
. وإعطاء سطح أملس منتظم عند جفافه . 

| اتدل في أحبار flow écoulement (m)‏ 
التشر» (التشكل ) المرن وإجهاد القصً. | الطباعة» خاصية انسياب الحبر إلى درجة تجعله 

معادلة 0 ow equation équation‏ | ف مستوى السائل التام السيولة. الأحبار 

| 

ا 


السريان: معادلة لحساب ‏ 9779071الاهم0'66 ضعيفة التسيل تسمى أحبارًا قصيرة القوام» أما 
سريان مائع ما (غاز أو بخار أو سائل) في | الأحبار جيدة التسيل فتسمى أحبارًا طويلة 
الأنابيب والمجاري المكشوفة» وتربط بين | القوام. 
خواص المائع (مثل الكثافة واللزوجة)؛ | السياب: وصف نوعي 
والظروف المكتنفة (مثل الضغط ودرجة | 
الحرارة)» وجيومترية الأنبوب أو المجرى (مثل | 
ب | نصف القطر والمَقْطّع المستعرض وخشونة | 
| لطع | 
flow folding plissement (m) |‏ 
| علي الانسياب: 8 يحدث  découlemen!‏ | 
في الصخور المتناهية في ضعف المقاومة | 
| بالنسبة إلى عوامل التحرف بحيث تتخذ آي | الفَييض: خط كفاف (كنتور) محدّد في الخزان 
شكل يفرضه عليها ضغط الصخور المحيطة | يرتبط بالحقوق المعترف بها للأراضي التي 
بها والاكثر مقاومة» أو تفرضه الأثماط العامة | تغمرها مياه التخزين . 


flow fluidité (1) 

لطّواعية مادة ما أثناء تشكيلها فى قالب . 
l'écoulement‏ ف )1( flowability aptitude‏ 

| الانسياي قابليةٌ الانسيا: مقدرة سائ أو 
جسيمات صلبة سائبة على التحرك بالانسياب. 

فيض: فيضان الماء flowage noyage (m)‏ 
على الارا اضي المجاورة . 

flowage line ligne (/) de rivage حط‎ 


للضغط في نطاق التحرك” ا | تشرط flow banding rubanement (m)‏ 
ضغط flowing pressure pression (f)‏ | انسيابي: بنية في الصخور - d'écoulement‏ 
التدفق: الضغط امقيس ۸٠١‏ اه6 | النارية على شكل أشرطة تنشأ من تحرك أو 


| اياب الصهارة أو اللابة» ويستدك عليها من 
puis (m) issa‏ الود owing‏ | وجود طبقات متبادلة مختلفة من حيث 
-١ :‏ في الهيدرولوجياء البئر التي | التركيب المعدني. 
يتدفق ماؤها ا سطح الأرض دون | إلحام flow brazing brasage (m) par‏ 
استخدام أية وسيلة لرفع الماء منها ا المونّة بالانُسياب: ام با مونة ”80ا60 
هندسة البترول» مکمن بترول 0 ضغط يحدث فيه التلاحم وال حرارة معدن 
الغازات فيه لدفع هذا البترول إلى الخارج . الإضافة المصهورة عند صبه فوق الوصلة. 
flow integrated curve courbe 0 2‏ | خر رط ; flow chart ordinogramme (m)‏ 
| منْحتى تَجميعي للتدفق: débits cumulés‏ ا مسار : رسم إيضاحي (77) ۲26و92٥‏ 
فى الهيدرولوجياء منحنى يبين الكميات | يبين التكوين الهيكلي لبرنامج أو لنظام» كما 


اد تدفق الماء أو البترول من البثر. 


متد 


flue 
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لاا ا س 


سائل /أو.غاق. 
flow velocity vitesse (f) d'écoulement‏ 
سرع : -١‏ في ميكانيكا الموائع» تصور 


سرعة التد 
عام للسريان يشمل كلا من السرعة اللحظية 
والسرعة الموضعية . 


القطري . 
لحام flow welding soudage (m) par‏ 
بالانسياب: أسلوب لام écoulement‏ 
لدت وهاتلا خم عن طريي صت المقدان 
اللازم من معدن الحشو (معدن الملء) 
المصهور فوق الجزأين الجاري وصلهما معا 
املء الثغرة بينها. من أمثلته « الحام الثرميت . 


| flow work travail (m) d'écoulement شثل‎ 


الانُسياب: مصطلح يعني الطاقة اللازمة 


لإحداث انسياب متواصل لادة ماء والإبقاء | 


على هذا الانسياب طوال شوط التشغيل. 


ree fluate (m); 
فلوسليكات: أملاح‎ 
من حمض الفلوليسيك. صيغتها الكيميائية‎ 
MSIF 
تیار‎ 
؟اںcاua‎ ۸ متراوح: في الكهرباء» تیار مستمر‎ 
بمعدل غير ثابت‎ 


fluosilicate (m) 


fluctuating current courant (m) 


fluctuation of piezometric surface 
fluctualation (f) de la surface 2 
السطح البيزومتري: في ©دواناة20فام‎ 
الهيدرولوجياء الصعود والهبوط التتالي‎ 
للسطح البيزومتري.‎ 
fluctuation of water table 
fluctuation (f) de la nappe phréatique 
تراوح خط الماء: الصعود والهبوط المتتالي‎ 
لسطح الماء الجوفي‎ 
fluctuation theory théorie 4 ey 
نظرية ية التّرا او. وحات: : في البصريات. 0۸نا ھu اا‎ 
نظرية تنص على أن تشتت الضوء إنما يحدث‎ 
في الماء النقي لان الحركة العشوائية للجزيئات‎ 
تسبب تفاوتات في الكثافة ينجم عنها تغيرات‎ 
فى انكسار الضوء.‎ 
مَصرف‎ 
الغازات: في الأفران والغلايات (المراجل)»‎ 
الممرات والمسالك التي تسري فيها الغازات‎ 


الساخنة بعد خروجها من غرفة الاحتراق إلى | صمام flow valve soupape (f) de débit‏ ا 2 


المدخحنة . 


- قي المكنات | 
الهيدرولية » مرَكبة السرعة المطلقة في الاتجاه | 


| flue carneau (m) ; gaine (9) 


| ا ازالي حواق غر 
flow section section (f) de passage‏ 


ا ا 


| مقطع التدفق: فى المجاري المائية المكشوفةء» 
الجزء من مساحة المقطّم المستعرض للمجرى» 
الذي يتدفق السائل خلاله في لحظة معينة. 
flow sheet 56673 (m) de fabrication‏ 


مخطط الد في الهندسة الصناعيةء تمثيل 


| بياني لعملية إنتاجية يوضح خط سير منتج 


اقعين خلال سلسلة من العمليات المتعاقبة . 
flow soldering brasage (m) û la vague‏ 
سمكرة السيابية: لحام سمكرة يجرى فيه 
تحريك المشغولات في حَمًام (مغطس) سبيكة 

سمکر ة مصهورة. 

flowstone ]6م06‎ (m) de travertin حجر‎ 

| السيابي: رواسب من كربونات الكالسيوم 

| تراكمتك على جدران كهرف كانت تسيل 
على صخورها. 

| |جlد flow stress effort (m) de fluage‏ 
الانسباب: الإجهاد اللازم لإحداث تشوه 
«تشكل) دن في مادة ما. 


عمود التدفق : الطول الكلي لأنابيب بثر للبترول 
أو الغاز» موصول” بعضها ببعض . 
flow structure structure (f) fuidale‏ 
البنية التي تختص بالصخور 
وتنتج من انسياب الصهارة 
(الماجما) في طبقات متبادلة مختلفة في 
تركيبها ونسيجها ودرجة تبلورهاء 
إلى ترتيب البلورات في اتجاه الانسياب. 
سطح flow surface surface (f) de fluage‏ 
انسياب: في الجيولوجياء مستوى يفصل بين 
طبقتي انسياب متجاورتين . 


وتؤدي 


, flow texture texture (f) de fluage تسيج‎ 


الْسياب: في الجيولوجياء نسيج يشيع وجوده 
قن هاا اط الفسيكتون البركائية) وة 


بظهور خطوط انسياب تتكون من ترتيب شبه | 


متواز لبلورات منشورية أو نضدية. 
| خراطة _ 


السياية: عملية تشكيل على قالب دوار 


العالية للعملية الآلية بالحصول على تحكم | 
دقيق في أبعاد الشغلة وبالأاخص سمكها. 


| دفق. صمام السياب: صمام ينظم تدفق 


خشونة السطح أو وجود انحتاءات أو | 


| flow string colonne (f) dextraction 


flow turning fluotournage (m) 


وتسمح الضغوط | 


الصناعي وتعيون كيفية تسرب الاء حوله. 


flow nozzle tuyêre (/) découlement أ‎ 


| 
| فوهة تدفق: مقياس للتدفق في مجرى مغلق» 
و بإحداث هبوط مؤقت في ضغط الائ 


:د في هندسة المرور» عدد 
المركبّات المارة في طريق ما خلال فرة 
؟- في الاتصالات» علد 
المكالمات التي تمر في مسلك ما آنا 

flow pattern féseau م‎ d'écoylement 


زمنية معينة. 


تموذج تدفق: في ميكانيكا الوالع» رسمبياني 
تتقاطع فيه خخطوط الريان مع خطرط 
تساوي اليك مكونة شبكة تستخدم في حل 

مسائل التدفق. 
flow pipe tube (m) d'écoulement‏ 


ماسورة التدفق: ماسورة يسري فيها الاء 
الساخن من الغلاية (المرجل) إلى أسطراتة 
الماء الساخن في شبكة مياه ساخنة. 
flow process procédé (m)‏ 
فى الهندسة écoulement‏ 
الصناعية أسلوب يجرى فيه تدارل الوائع 
أو الأجسام الصلبة في حركة متواصلة أثاء 
عملية تصنيع أو تشغيل هندسية ار كمالية 
أورها أشيقة 
flow properties propriétés (tpl)‏ 
خصائص التسیل: ا خصانص 5ودهأوما1880 
التي تحكم تسيل الموادء مثل أحبار الطباعة 
والمواد اللاصقة. 
معدل Now rate débit (m) d'écoulement‏ 
الانسياب: -١‏ في ميكانيكا الموائع؛ معدل 
التدفق الذي يتحرك به مائع ما في الأنايب. 
۲- في الكيمياءء نسبة سريان الادة الذي 
إلى سريان المذيب بواسطة الخاصة الشعرية 
على وسط ثابت مثل ورق الترشيح؛ أو على 
ألواح زجاجية عليها طبقات رقيقة من 
حرق ماما 
flow ratlo rapport (m) d'écoulement ,‏ 
ت التَدَفق: في الآلات الهيدرولية» النسبة بين 
سرعة السريان في العضو الدوار را 
المثالية لو أن كل الضاغط 5880 تول إلى 


طاقة حركة. 


a 


flow resistance résistance (00‏ 
المقاومة التي بلاقيها ودوااهفرة 
| سائل أثناء تدفقه في مجرى أو قاف مثل 
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الفرشة - تؤدي دور مانم مضطرب . 1 fluid dynamics dynamique (f) des‏ غبار flue dust poussiêre (/) de gueulard‏ 
سم fluidized-bed freezing‏ | ديناميكا الموائع: الفرع من علم fluides‏ ا الافران: جسيمات دقيقة تنبعث مع الغازات 
يد بالفرشة له ةة ر lit fuidisé‏ 8 | ميكانيكا 3 الذي يتناول دراسة توازن | المنصرفة من فرن صهر أو فرن معاملة حرارية. 
اللع في حوض ذي قاع مرم يوجه من | الموائع» وحركتهاء والقوى المؤثرة عليه | 095 )7( flue-gas analyser a2lyseur‏ 
خلاله تدفق صاعد من الهواء البارد بسرعة | fuld-energy mill movin (7) û jt fui‏ | محر الغازات المنصر gaz de fumée‏ 
تكفي لرفع السلعة قليلاً عن القاع 30 | طاحولة بالطاقة المائعيّة: طاحونة يجرى فيها | .هو جهاز يستخدم لتحليل الغازات المنصرفة 
على هيئة مائع. تصلح هذه الطريقة | تفتيت الجسيمات الجاري طحنها بواسطة | من فرن أو غلاية (مرجل) أو محرك. 
منتجات الغذائية التي تكون 5 هيئة | طاقة مائع مضغوط يدخل غرفة الطحن | gaz (mpl) de‏ : (امأ) flue gases fumées‏ 
حَبّات صغيرة منتظمة الشكلء مثل حبوب | بسرعة عالية . | الغازات المنصرفة: : نواتج الاحتراق ‏ 6788ل 
البازلاء والفول وما أشبه. ا ف fluid-fllm bearing palier (m)‏ | الثازية اتر فی نان 
fluidized-bed reactor rgacteur (mè,‏ | مَخمل بغشاء مائع: محمل (کرسي اانه | فلويا يلیت: flue! fueliite )( .AIF,. HO:‏ 
.AIF,.‏ 
مفاعل بفرشة مميعة: مفاعل نووي 6الاسا؟ اذا | تحميل) مقاوم للاحتكاك عن طريق غ | a‏ ار ار oR‏ 
يكون فيه الوقود مكونًا من كرات صغيرة ة تظل | رقيق من مادة تزليق» مثل الزيت» ياد بين | فلوريد الالومنيوم» ويوجد على هيئة بلورات . 
في حركة مستمرة بواسطة المهدئ وا ميرد السطحين المتحاكين . ES‏ 2 
بر | التصاق الألياف: ‏ () fluffing peluchage‏ 
ف fluid frictlon frottement (m) fluide | fluidized reactor réacteur (m)‏ أ في الطياعة » التصاق الياف الور المناطة 
مفاعل د combustible en suspension‏ احتكاك مائعى: احتكاك بين سطحين معد 9 رق علق الاق 
بوقو ا نعي : نين | غير الطباعية بالوسيط المطاطي (البلانكت) . 
مائعي: مفاعل نوري يكون فيه للوقود | يتحركان بالنسبة لبعضهما البعض بحيث | lucheux‏ ب fluffy‏ 
خواص شبه المائع ٠»‏ أي ا من جسيمات | تفصلهما دائمًا طبقة رقيقة (فيلم) من الزيت رق 29 paper papier )١‏ 


دقيقة (ناعمة) فى غاز أو سائل حامل. فتمنع التلامس الباشر بينهما. مليف, ورّق موبر: ورق ذو سطح ليفي» أي 
fluid kinematics cinématique (1) des‏ | المائعيات علم fluidics /luidique (f)‏ تكثر فيه الألياف الرفيعة المنتشرة كالزغب أو 
تا اش و 0 i LS CRE‏ ا fluid fluide ; fluide (m)‏ 
ددا اراح الاي يختض بدراسة ‏ رى | الدينامية للموائع في عمليات التحكم . SALTED GE‏ 0 
الوائع دون التعرض للقوى المسببة لهذ الحركة. | إماعة: ‏ () 3000ءةاان/ ماخ وع نوزم | سواء كانت سائلة أو غازية. -١‏ يطلق 
ids agent age (m) ce‏ | تحريل مادة جامدة إلى سائل أو غاز. | المصطلح أيضًا على المادة ذاتها إذا كانت 


مل ف قد الشّمبع: : مادة تستخدم 01ا 00 | السيولّةء الميوعة: مقدرة () 6ان0سا/ اى هم | سائلة أو غازية . 
2 ا البترول الخام» وذلك لتكوين | مادة ما على الانسياب أو السريان» وهي حفاز fluid catalyst catalyseur (m) fluide‏ 
في كنان مَسامٌ المَكْمّن . عكس اللزوجة. | ,مائعي:..في ..«الهندسة, الكيميائيةء ,.جسيمات 
couche (1) | fluid mass masse (1 uid ii‏ : أ (ج) :1 هط فوعزةزى م | صلبة شديدة النعومة تستخدم حفازًا (عاملاً 
منطقة ميزة المائع يتحرك تَحَرَكًا كينماتيًا | فرشة مميعة: فرشة (طبقة) من ٠‏ الان | مساعدا) في اسلوب القرشة (الطبقة) المميعة. 
منماسگا ويتكون دائمًا من. تسن اللسيناك جسيمات دقيقة یمزر من خلالها 3 5 fluid catalytic cracking aioe:‏ 
ا ان نفس السطح المائعي . غازي مبر EY‏ مسخن بكيفية تجعل الفرشة التكْسيرة با لحقاز (m) catalytique fiuide‏ 
mnechanles mécanique (|) 5‏ 4سا تسلك سلوك مائع» فتؤدي حركة الجسيمات | المائعي: أسلوب لتكرير البترول عر فيه 
ميكانيكا الموائع: علم دراسة الموائم كع لادا/ إلى تحسين وتعجيل انتقال الحرارة» وذلك ) تكسير زيت چ على فَرشة (طبقة) من 


وهي في حالة السكون وفي حالة الحركة. كما في عمليات التلبيد والتكليس. | حفاز (عامل مساعد) مائعي باستعمال أبخرة 
fluldized-bed coating yevêtement (m) ` fluid-pressure drawing process‏ | الزيت. 
pression A‏ ف procédé (m) d'étirage‏ کب قي 2 0 نة : طريقة 6وأ0أنااا 801 | fluid coking cokéfaction (1) fluide‏ 
السحب بطريقة ضّغط المائع: e‏ | لتكسية الأجسام باللدائن» وفيها يغمر الجسم تويك مائعي: عملية تحويل الزيوت البترولية 
مصطلح عام لمجموعة طرق للتشكيل والسحب السيكن في الفرشة المميعة لراتينج يتلدن الثقيلة إلى كوك بترولي باستخدام أسلوب 
E,‏ مناسب» يكون إما لام | بالحرارةء فينصهر الراتينج مكو كسوة أ الجسيمات الصلبة المميعة. 
اشرة للقطعة الفقل أو مفصولا عنها رق منتظمة على سطح الجسم المغمور. | قارتة ر fluid coupling accouplement (m)‏ 


مرن . من طرق هذه المجموعة: السحب بطريقة | الاحتراق في ustlonۆcom Muldlzed-bed‏ | مائعية: قارنة لنقل الدوران 
اهذررفورم ؟؛ والسحب بطريقة « بانكنين 0 | فرشة ıع:‏ 6وأواد!/ combustion )/( 1it‏ بين عمودي إدارة بواسطة مائع مثل الزيت. 
رالسحب بطريقة ١‏ دالديروب »٠‏ والسحب | طريقة لحرق حبيبات الفحمء» وفيها تعلق | fluid drive transmission (1) hydraulique‏ 
بالطريقة الهيدروميكانيكية» إلخ . الحبيبات باستمرار في قَرشة من ماد إدارة مائعية: تشغيل آلي لجزء أو وحدة تستمد 
خبث مائع: 6 () اھا وهاه ۵اس | معدني» على حين يمرر تدفق هوائي إلى | قدرتها من مصدر أو نظام هيدرولي» من 

في اللحام بالقوس الكهربائية» خبث (جلّع) | أعلى من خلال الفرشة» فيجعلها - أي | أمثلتها: الإدارة بالقابض الهيدرولي . 


hydraulique 


8 


fluorine 
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ڪه د س 


| fluorescent-penetration testing 


essai (m) de pénétration du colorant 
l056 اختبار بالتعَلفٌل القلو إري: في‎ 
هندسة الفلزات» اختبار يجرى للكشف عن‎ 
وجود أي شيع أ عيب آخر نافذ إلى‎ 
السطح» ونه اط مات تغل قلووية علق‎ 
السطح المراد فحصهء فتغلغل في أي شدخ‎ 
موود ابتائيزناخاصة شى رة ثم تزال مادة‎ 
التغلغل الزائدة من السطحء وتبسط مادة‎ 
مظهرة عليه فتُسْحبٍ مادة التغلغل من موضع‎ 
الشدّخ الذي يكن التعرف عليه بتسليط ضوم‎ 


fluorescent 


(خضاب) قادر على امتصاص الإشعاعات 
الكهرمغنطيسية المرثية وغير المرثية» وإطلاقها 
بسرعة كطاقة ذات طول موجي مطلوب. من 
أمثلته: .كبريتيد الزنك » وكبريتيد الكدميوم . 
fluorescent screen écran (m)‏ 
خباجز إقلور ي: لوح مغطى بمادة 11001856801 
قلورية؛ ويستخدم للكشف عن الإشعاعات 
الويتة. 
عامل fluoriating agent agent (m) de‏ 
قلورة: مركب يستعملٍ 
الإدخال الفلور في مركب آخر. 
رريدية fluoridation /luoruration (f)‏ 
قلردة: -١‏ في الجيولوجياء تكون المعادن 
الحاوية للفلور في الصخور» مثل معادن 
الفلورين والتويار (الياقوت الأصفر). 
- في الهندسة» إدخال أيون الفلور © إلى 
ا ار 
جزءًا في المليون للمساعدة على منع تسوس 
الأسنان. 
فلوريد: ملح مض (17) fluoride /luorure‏ 
الهدروفلوريك. وفيه تكون درجة أكسدة ذرة 
الفلور مساوية -1. 
قَلورة: تفاعل )( fluorination /uoria1i0”‏ 
كيميائي يتم فيه إدخال الفلور في مركب 
عضري. 
فلور: عنصر کيميائي fluorine fluor (m)‏ 
غازي أو سائثل» رمزه الكيميائى ۴» وعدده 
الذري ۰٩‏ و وزنه الذري 018,594 وهو 
د أفراد مجموعة الهالوجينات. شديد 
السَميّة» أكال. قابل للاشتعال. يتفاعل 
مع المواد القابلة للتأكسد عند درجة حرارة 


fluorination 


فلو. 
و4,N0(۴ا,ه).‏ معدن لونه أصفر مائل إلى 
الأحمر» ويتكون أساسًا من فلوريد السيريوم. 


| fluorene /luorêne (m) «Cao : فلورين‎ 


هدر وكربون لا يذوب في الماء»ء ويذوب في 
الإتير وفي الأسيتونء وينصهر بين ١١5‏ 


٠75‏ تيل ا ایر موأ 
الصبقات: 

فلوريسين: ‏ )( fluorescein /Iu0rescéine‏ 
00 . مادة عضوية توجد على هيئة 


مسحوق أحمر بني» تذوب في القلويّات 
لتعطي محلولا برتقالي اللون له لور 
يستعمل في الطب» وفي صباغة 
السوجات الحريرية والصوقية .| 
,رة« cence fluorescence (f)‏ 
التقلور: في الفيزياءء إثارة مادة ما بإشعاع 
جُيمي» أو فوتوني' لتبحث ابإشعاعصوي 
يز ذي طاقة أقل». أب الع لمادة 
الفلور حيث اكتشفت الظاهرة لأول مرة. 
fluorescence brightening agent‏ 
عامل تصوع قوري :0۵5061 uا/‏ (”) ^290 
مواد تضاف إلى اللدائن بهدف تحسين بياضها 
الظاهر: ي» وتستعمل 
الاصفر الباهت الكامن في بوليمرات معينة 
fiuorescence microscope‏ 


خضراء. 


أيضًا لموازنة اللون 


microscope (m) ف‎ fluorescence 

میک رو سکوب فلوري: ميكروسكوب (مجهر) 
ضوڻي يسمح الإشعاعات فوق 
البنفسجية؛ والبنفسجية» إلى العينة الجاري 

فحصهاء فيحدث فلورية فيها. 
fluorescence spectrum spectre (mM)‏ 
طقف الفلورية لفك 
ابتعاث الفلورية. وفيه ثثار ذرة (أو جزيء) 
بامتصاص الضوءء ثم تُصدر ضوءًا له ترددات 


بإمرار 


de fluorescence 


fluorescent dye colorant (m) 
/اں0۲۴506٩۲ فلور ية: صبغة عاكسة للضوء.‎ 
. تستعمل لزياذة شدة اللون ولمعان القماش‎ 
fluorescent lamp lampe (/) 
fluorescente (il) مصباح فلور ي: مصباح‎ 
يتكون من أنبوبة زجاجية جدرانها الداخلية‎ 
مغطاة بطلاء فلوري يتوهج عند حدوث‎ 
تفريغ في بخار الزئبق الموضوع داخل الانبوب‎ 
.© المصطلح الدارج : « مصباح فلورسنت‎ 


fluocerite /luocérite (f)‏ أ 


ذو خواص جمد بطيئة فيساب بطلاقة آنا 
ترسيب الإلكترود في عملية اللحام. 

سطح fluld surface surface (1) fluide‏ 
مائعي: في ميكانيكا الموائع: -١‏ سطع ب 
كتلة مائع ما ۲- سطح يتحرك سيا مع 

مائع ما بحيث يحتفظ دائمًا بنفس الخطرط 


fluld transmission transmission (f) 
تقل حركة مائعي : نقل 0ل ررم‎ 
رة الآلية بواسطة إدارة مائعية (هيدرولة).‎ 7 
fluke oreille (/) d'ancre : patte (1) قرن‎ 
المخطاف: في السفن: أحد الاطراف القلطحة‎ 
للمخطاف والذي يغرس في الأرض» ويختلف‎ 
شكل الطرف باختلاف الاستخدام في الطبن‎ 
أو القاع الصخري أو في الحشائش‎ 
flume canal (m) sur appuis ; canal (m) 
damenée مُسيل: مجرى مائي صناعي مرفوع‎ 
معا ) عادة فوق الارض» وبرنكز على دعالم‎ 
مستقلة. يستخدم لنقل الاء عبر المتخقفضات‎ 
والأراضي الوّعرة التي يصعب فبها حفر‎ 
مجار مائية (ترع أو قنوات).‎ 
fumed fall chute (f) avec rétrécissement 
86560007 مقط مَسيل: مسقط مائي يقل‎ 
فيه عرض الاختناق عن عرض الفناة خلف‎ 
المسقط» يستخدم في قياس النصريف الار في‎ 
القناة.‎ 
flumed structure canal (m) d'essai 
مدا سیل ة صناعية لإجراء النجارب على‎ 
تماذج للمنشآت الهيدرولية.‎ 
fluming ratlo rapport (m) de 
rrtcissement نسب الاختناق: في‎ 
الهيدرولوجياء نسبة عرض القاع عند مط‎ 
الاختناق في مسيل إلى عرض قناة الخلف.‎ 
fluoborate فلوبورات: أية (7) ©/ه/مطمنا!‎ 


مجموعة مركبات كيميائية تنتمي إلى 
البورات. وفيها تحل ذرات الفلور محل ذرة 
أو أكثر من الاكسجين. 


fuoborlc acid acide (m) fluoborique 
حَمْض الفلوبوريك:,۲۱8۴. حمض عديم‎ 
اللون» قابل للامتزاج بالاء. يستعمل للصفل‎ 
الإلكتروليتي للالومنيوم وفي تشكيل أملاح‎ 
البيازق انز‎ 
fuoborite fuoborite (f) فلوبوريت:‎ | 
معدن عديم اللرذ؛‎ M9)80()۴,0۳(, 
مكون من فلوبورات الغنسيوم.‎ ١ 


EI 
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fluorite 


۳~ في الدهانات» تقليب عجيئة | 
أ 
أ 


وتنظفها. 
ري فا اف الاه زیت مناسب» 


بغرض إزاحة الماء وتكوين عجينة من الخضب | فلورسپار: 


المت في الزيت. 
flushing basin bassin (m) de chasse‏ | 
حوض كسح: حوض تحتجز فيه المياء لإطلاقها 
في امجاري على فترات منتظمة . 
flushing oil huile (f) de rinçage‏ 


2 
تنظيف: زيت له خصائص معينة ويستخدم 
لإزالة نوانج احتراق الوقود غير القابلة للذوباني 
والأوساخ الناتجة عن تحلل الزيوت الأخرى. 
flushing valve robinet (m) de chasse‏ 

صمام كسْح: في التركيبات الصحيةء صمام | 
بح و اد من الا کح 

النفايات الآدمية من سلطانية مرحاض أو مبولة. 


السينية» وتشاهد عليها صور الأشياء الموضوعة 
بينها وبين الصمام . 
fluorspar spath (m) fluor‏ | 


| و08 . فلوريد كالسيوم طبيعي» ا 


صنع الدهانات (البويات)ء وفي الميتالورجياء | 
والسيراميك» وإنتاج حمض الهدروفلوريك. 


فلوسليكات: (0) 6امهاازدمنا! ieaeاhuosi‏ 


ون أ 
M,SIFg‏ آملاح تشتق من حمض أ 
الفلو E‏ 
fluosilicic acid acide (m) fluosilicique‏ 
حمّض الفلوسليسيك: ۾ 8۴ر۲ e‏ 
اللونء يذوب في ا وهو أكال بشدة 
وسام» ويؤر على الزجاج والخزقيات الحجرية 
16 . يستعمل لإدخال الفلور في 
يا وفي الطلاء الكهربائي . 


fluosulphonic acid acide (m) حَمْض‎ flushing water eau (/) de chasse ol 


الكلح: في الري» المياه الإضافية المسموح 
بها عند ماخذ الترعة والتي تستخدم في 
كسح الواد الرسوبية إلى النهر. 
ري عع )1( flush irrigation irrigation‏ 


بالتدفق 1 قائقي: نظام للري ruissellement‏ 


الفلوسلفو نيك: fuosulfonique .HSO,F‏ 
سائل عديم اللون» أكال» مدان »يدوب | 


في الماء مع انحلال جزئي. يستعمل حفازا 
| فلوروكربونات: فلوریدات الكربون: مركبات 


في تخليق المواد العضوية» كما يستعمل في 
إلطلاء الكهربائي . : 


فيه دفق المياه فوق الارض المروية بسرعة | هبة كُلْجيّة رخة: مواوم وك () قادلت furry.‏ 


. بطيئة وعمق بسيط‎ 
flush mounting montage (m) ماله‎ 


ترکیب متساطح: تركيب يراعى فيه أن يكون متساطح: وصف لسطوح 


الجزء المركب على استواء مع السطح المركّب 


فيه» مثل تركيب أجهزة البيان في لوحة رة 5 


(تابلوه) السيارة . 
flush tank réservoir (m) de chasse‏ 
صهريج کسح: صهريج صغير يلا بالمياه 


الكبح دورات اليا . 
لحمة flush weld soudure (f) sans‏ | 
متساطحة: في اللحام surépaisseur‏ 


بالصهر» لحمة يكون وجهها متساطحًا مع 
معدن الأساس (المعدن الجاري لحامه) . أ 
خ )( flute cannelure Qi: rainure‏ | 
فى الجيولوجياء طبيعي متد | 
/ 0 على وجه الصخر. 
أشغال الورش» مجرى في جسم أداة القطع | 
اللولبية (البنطة)» وله شفاه EE‏ إزالة | 


مطر أو ثلج مصحوب بهبة ريح مفاجئة لفترة 
وجيزة. 


, متجاورة تكون على نفس المستوى. 

flush è fleur de marge 

الطباعة» مصطلح يعني التحاذي. فالعنوان 

المتراصف جهة اليمين هو الذي يتحاذى عند 

الهامش الأيمنء والسطور المتراصفة جهة 

اليسار هي التي تتحاذى عند الجانب الأيسر. 
flush door porte (f) contre- -écharpée‏ 


مجلّد الوجهين بألواح أبلكاج زان أو حور أو 
قرو على الحلوق والقوائم والعوارض الداخلية 
للباب. يعمل التجليد ويلصق بالغراء الساخن 
والكبس ميكانيكيًا . 


flush-head rivet rivet (m) noyé في د شامة‎ 3 


برأس متساطح: مسمار يرشام يكون رأسه 
غاطسًا في ثخانة السطح» وعلى استواء معه ‏ 


| flush aligné 
E | 


| باب تجلید: في المباني» باب سطحه أملسء | 


الرائش من الشغلة كما تسح بوصول مائع ا کسح: : -١‏ إزالة المواد () flushing chasse‏ | 


التبريد في أثناء القطع إلى الشفاه. | 
fluted r e alésoir mM pannel,‏ | 
موسع فوب مخ برقل محلو في أشغال 


الورش؛ مرس تقوب (برغل) ذو ساق | الطرد المتصل بسلطانية المرحاض أو البو 


مستقيمة أو مستدقة (مسلوبة)» ونه نتغيمة | 


الرسوبية باستخدام تيار ماء مندفع بشدة. 
م 
النفايات الآدمية بالضغط على يد صندوق 


| فلورويكوب» مکشاف القلورية: 


فتطرد المياء هذه النفايات وتغسل السلطانية | 


الغرفة مكوتا فلوريدات. يستعمل في إنتاج 
الفلوريدات المعدنية وفلوريدات أخرى 
يستعمل بعضها في إدخال الفلور في 
المركبات العضوية. و قد تُسيّت إليه ظاهرة 
القَلورية (الفلورستتية) . 


fluorite spath (m) fluor .CaFa فلوريت:‎ | 


معدن شفاف إلى تضف. كنفاف» لوته أورّق 
أت أرجواني غالبّا» ويوجد عادة في شكل 
ات بلورية في عروق الخامات ومقترثًا 
مع CE EE‏ 
وهو الخام الرئيسي للفلور. 
| حخمض fluoroacetic acid acide (m)‏ 
الفلوروأستيك: fluorocétique‏ 
.CHFCOOH |‏ مرکا وريت ٩‏ اسا 
يحصل عليه من نباتات معينة. ويذوب في 
الماء وفي الكحول. ويحترق بلهب أخضر. 
يستعمل المحلول المائي لملحه الصوديومي مادةٌ 
سامة للقوارض 


fluorocarbons /luorocarbones (mpl) 


عضوية تحوي الكربون والفلور وقد يكون بها 
هدروجين . 
| تصوي ير )( fluorography fluorographie‏ 
ا : تصوير فوتوغرافي لصورة تظهر على 
اشة فَلورية. 

fluorometer f/luorimêtre (m) 
مقياس القلورة: جهاز يقيس الإشعاع‎ 
القلوري الذي کا عينة معرضة لإشعاع‎ 
وحيد اللون. يستخدم في التحليل الكيميائي»‎ 
أو لتعيين شدة الإشعاع المنتج للقلورة:‎ 

الفلور ومترية: (1) 0/1/76//19نا!/ fluorometry‏ 
طرق قياس لون الإشعاعات الفَلْوَرِيّة وشدتها 
الضوئية. 3 
fluoroplastics matiéres (fp) plastiques‏ 

لدائن قلوري ية: مصطلح عام يطلق 06ں 
على أنواع اللدائن والراتينجات المحتوية على 
ذرة فلور. وهذه الراتينجات هى هدروكربوئات 
البرافين التي تم إحلال جميع أو بعض ذرات 
الهدروجين فيها بذرات فلور. وقد تحتوي 
أيضًا على ذ |تتميز 
اللدائن الفَلورِيّة بخمولها الكيسيائي» كما 
تتميز بخواص كهربائية جيدة | 


ومقاومة 


فى التركيبات الصحيةء التخلص من | للتجوية وللأوزون. 


fluoroscope fluoroscope (m) 
RAF 


قلورية مصممة للاستخدام مع صمام الأشعة 


ع اقلت مطرّئ: أسفلت أضيفت إليه مادةٌ 


flux of a vector 


flix density densité (f) de flux 
في الفیزیاءء أي مجال م‎ 


ات 0 الفوتونات الارة خلال وحدة 

المساحة العمودية على الشعاع» أو طاقة الإشعاع 

المارة خلال هذه المساحة فى وحدة الزمن 
fluxed asphalt asphalt (m) fluxé‏ 


لزيادة انسيابيته أو بعل قَوامه أكثر جانا.٠‏ 
طق fluxed ferrule couronne (f) ã flux‏ 
ذو مساعد صهر: في لام الأجوطة 05نااة 
بالقوس الكهربائية» جلبة تحتوي على مساعد 
م (صهور) ةة يطرف الحريط. 
flux gate discriminateur (m) de‏ 
بوابة ادف مولج الفيْض: مقياس يعطي 
إشارة كهربائية يتناسب مقدارها وطورها مع 
مقدار واتجاه المجال المغنطيسي الخارجي المؤثر 
على طول محوره» ويستعمل لبيان اتجاه المجال 
المغنطيسي للأرض . 
flux-gate magnetometer‏ 
gE, (m) giscrminateur de flux‏ 


مغنيطومتر ذ 


بوابة تَدفقَ: مغنيطومتر تُستخدم 
فيه درجة تشيم القلب بواسطة مجال مغنطيسي 
خارجي مقياسًا لشدة المجال المغنطيسي للأرض» 
والعنصر الأساسى فيه هو بوابة التدفق. 

تصْهير: في هندسة ‏ (7) 6و6نا/ وصتعاسااة 
القلزات» تثمية الطور السائل في مادة حرارية 
عن .طريق :ضهن المكوّنات:ذات: قط الانصهار 


ار : flux line niveau (m) du bain‏ 
الخط السطحي للمعدن أو الزجاج في فرن 
حوضي أو بوتقي. 

fluxmeter /luxmêtre (m): Minet (m) 

مقياس التدفق المغنطيسى: جهاز لقياس التدفق 
المغنطيسي يتكون من جلفانوشر بف 
انتحزك» ازعلت استكشاف يوضع في المجال 
المغنطيي المراد قياسه. تستخدم كمية 
الكهرباء المتولّدة فى ملف الاستكشاف فى 
تغذية الجلفانومتر فيعطئ قراءة مباشرة لقيقة 
التدفق الغنطيسي. ٠‏ 
flux of a vector /UX (m) d'un vecteur‏ 

فيض المتجه: تكامل حاصل ضرب المساحات 
الجزئية لسطح ما في الجركة العجوديةعلنها 
لمتّجه مجال معلوم. 
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flutter echo écho (m) multiple Ji 
فى الصوتيات» صدى متعددء‎ -١٠:فاقر‎ 
. فيه تتتابع الانعكاسات تتابمًا سريعًا‎ 
في الكهرباء المغنطيسية» صدّى راداري‎ 
يتكون من تتام سريع لتبضات منعكسة ناتجة‎ 
عن نبضة مرسلة واحدة.‎ 


سرعة flutter speed vitesse (/) de flutter‏ 
فى الطيران» السرعة التى يمكن 
أن يبدأ عندها حدوث الرفرفة . 5 
صمام flutter valve up 4 8 clapet‏ 
رقاف: صمام تُشَمّله التراوّحات في ضغط 
المائع الخدفق فوقه. يستخدم في المكرينات 


fluvial fluvial 


(الکاربوراتیرات ) بمحركات البنز 
تهري: وصف لا ينسب إلى 


تدفق, فَيْضِ: -١‏ معدل سریان (۸) ×۸ ×۴۱ 
6ت 


ية ها عبر مساحة معينة. خطوط 
الق الفنظيسية او الكهريائية أ الخرازية: فى 
منطقة أو حيز ما ؟- التكامل الرياضي 
على سطح معين لمركبّة المجال الاتجاهي 
العموديّة على على السطح. 1 
ا صهرء flux flux (m) ; fondant (m)‏ 
صهور» فلاگس: -١‏ فى الصناعات المعدنية» 


مادة تضاف إلى یاف الأفران کي تتحد 
مع الشوائب وتعمل على تخفيض نقطة 


الاتصهار لتكوت- ئا متصهرًا 2 '*- افى 
اللحامء مادة تستعمل أثناء اللحام لتنظيم 
أسطح الوصلة كيميائيّاء التأكسد 


ولمنع 
الجوي» ولتقليل الشوائب ولجعلها تطفو إلى 
السطح. وفي اللحام بالقوس الكهربائية؛ 
تضاف إلى مساعد الصهر مواد أخرى عديدة 
لتؤدي وظائف معينة. ١‏ “#- في صناعة 
اللدائن ( (البلاستيك)ء مادة تضاف إلى تركيبة 
اللد 
فاعلية flux activity activité (f) du flux‏ 
مساعد الصهر: في لحام السمكرة» خاصية 
مساعد الصهر التي تسمح بحدوث أصغر 
زاوية تلامس بين سبيكة سمكرة منصهرة 
وسطح معدن الأساس (المعدن الجاري لحامه) . 
flux-cored electrode électrode )(‏ 
إلكترود  fourrée; électrode (1) ã ãme‏ 
بمساعد صهْر اقلبي: في اللحام” بالقونن 
الكَهْربَايّْةء إلكترود فلزي قلبه محشو 
بمساعد صهر (صهور): وذلك لزيادة حماية 
اة المنصهرة في أثناء عملية اللحام. 


أو حلزونية» وتكون نهايات أسنانه مشطربة 
(مشطوفة) شطبًا ملائمًا لعمليات التشغيل 
الطرفي : 


fluted scraper grattoir (mn 20166 


مكشطة مكشطة يدرية اأذات خر 
(مجار) تستخدم في تشكيل السطوح حب 
شكل الخدد الموجودة بها 

fluted shaft arbre (m) canneléê 2 عمود‎ 


0 


مخدد: عمود إدارة ذوانهاية مد ( 
طوليًا) لنقل القوى وعزوم الدوران؛ ففلاً 
عن السماح بحركة انزلاقية طولية عندما بقن 
العمود مع غيره من وسائل نفل الحركة. 
طوا ل flute length /longueur (f) de la‏ 
الخدة: في أدوات القطع اللرليية» #اناعممت 
الطول المحوري للولب من نهاية طرف مقدمة 
الأداة حتى انتهاء الخد (المجاري) عند نهابة 
ساقها. 
fluting façonnage (m) de rainures‏ 
يد: هي عملية تشغيل يجري فبها تدكبل 
خدد (مَجار) موازية للمحور الريي زه 
أسطواني أو مخروطي . 
Mutter pleurage (m); sautillement (m)‏ 
ركرقة: في الاتصالات: ١‏ - نوع من التشره 
يسمع في أجهزة الاستقبال كضربات عند 
استقبال إشارتين» الفرق بين ترددبهما ببط 
في نفس الوقت.٠ -١ ٠‏ تموجات إيقاعية في 
نغمة الصوت اللشسجل على أسطرانات أو 
شرائطء عند إعادة الاستماع إليه» ببب 
عدم انتظام حركة الموتور الكهربائي أو الحامل 
الدوار أو الرحوية. "- ارتعاش الصورة 
التليشزيونية الظاهرة في جهاز الاستقبال ببب 
انعكاسات الموجة الحاملة من جسم متحركة 
مثل الطائرة» أو من اهتزاز الهرائي بنعل 
الرياح . 
ر رار فة: في میکانیکا flutter battement (m)‏ 
الموائم» ذبذبة مستمرة في الأجسام الم 
المغمورة ي ا عند استرعات معيثة» زد 
عن الفعل التبادل ما بين القرى الهدروديناية 
دود الفعل المرنة. 
utter émoi (m); flutter (m); 7‏ 
الطیران» تذبذب کي (77) 160155606۲ 
و لي يحدث بسبب عدم كفاية الجوء 
(التماسك) للأسطح الثابتة» كالاجتحة راحم 
وسطح الذيل» تحت تاثير الإجهادات الخ 
أثناء الطيران عند تشفيل اين ار الله 
أو الروافع. 


(مجهر) مزود وظومة عسات يعون بعمة | 


ضوئية صغيرة عبر العينة فتقوم بمسحهاء ثم 


تسقط على خلية ضوئيةء و تتكون الصورة 


على صمام أشعة كاثودية . 
flying-spot scanneı‏ 


spot de balayage 5‏ 
مصورة (كاميرا) تليفزيونية يقوم فيها مصدر 
الإضاءة أو بقعة ضوئية ساطعة بمسح المنظر 

امراد إرساله تلفزيونيا . 

flying-spot scanning analyse (/) û 
spol lumineux تح م بالبقعة المتحر رکة: : في‎ 
التصوير التليفزيوني» طريقة للمسح» فيها‎ 
تتحرك حزمة إشعاعية من الضوء المركّر في‎ 


بقعة صغيرة على الشيء المصور في سللة | 


من الخطوط» ويحوّل الضوء المتعكس إلى 
تغیرات في التيار الكهربائي بواسطة خلية 


lumineux 


الإلكترونيات» لون اة وة ا 
ضيء على الشاشة البقعةًء قصيرة الاستدامّة: 
ابا حزيق إشيماعية ماسحة من الإلكترونات» 


fly-leaf feuille (1) attachée 


إحدى الورقتين التي تتكون منهما بطانة | 


الكتاب في كُل من بدايته ونهايته: إحداهما 
تنبت في جلدة الكتاب» والاخرى؛ هي التي 
تسمى ورقة مرفرفة» تتحرك حرة وتثبت فقط 
إن راج بالكعب. 
تحمل رقمّاء ولذلك فإنها لا تدخل ضمن 
صفحات الكتاب المرقّمة . 
جملة الفاقد: ()) fly-off evapo!ra^spira1i0n‏ 
في الري» المياه المفقودة من مساحة محددة 
من الارض في زمن معلوم» نتيجة للتعرض 
للبخر الح . 
فلايش: في الجيولوجيا. ‏ (۸) ۸را داع ولااة 
رواسب داكنة من الصلصال ومن الجر 
في الطباقية 
فن طن أنها ترسيت :بواسظة تيارات 
الكدررة (العکر) وأنها تحددت أصلاً كتكوينات 
صخرية على اللخوم الشمالية والجنوبية لجبال 
الالب. 


- في yeas! volant (m)‏ | 
الهندسة اليكانيكية» عجلة ثقيلة أغلب مادتها أ 
موز في محيطها ليكون عزم القصور الذاتي | 
وظيفتها في الآلات هي | 


وهي ورقة بيضاء لا | 


flying boat hydravion (m) ù coque 
سفيتة طائرة: : طائرة يحملها بدنها الرئيسي على‎ 
للا وتستطيع النهوض من الماء أو لط عليه.‎ 


بل مويجهة او لار ا 


يطلق المصطلح بصفة خاصة 


الحرب 
مس بدلا من محرك نفاث. 

| flying bridge passavant (m) passerelle 
)( جسر معلق: في السفن» جسر (كوبري)‎ | 

| ت طوليًا بين المنشآت العلوية للسفينة» أو 
من أحد جانبيها إلى الجانب الآخر. 


طائر: في الهندسة ا مدنية. arc-boutant (m)‏ 
ا كنف عال يستخدم كدعامة لسقف عفدي 
مثلاء ولا يكون محملا تحميلا مباشرا على 
الحوائط أسفله ولا يلامسها. 


| flying controls commandes (fpl) de vol 


الطّيران: الآليات التي | 


ضوابط التوأجيه في 
يستخدمها الطيار لتشغيل سطوح التوجيه؛ بما 
في ذلك عمود القيادة والدفة والسطح الافقي 
الرافع والجتيّحان وتوصيلاتها. 

شر اع طيار: : في السغن (m)‏ عم/ماك flying Jib‏ 
الشراعية؛ ر الشراع العلوي المثلث الشكل 
والذي ينشر على زمام ممتد من راس الصاري | 
الأمامي إلى البسطوم وفي اتجاه عمودي 
تقريبًا على المحور الطولي للسفيئة . 

flying line canalisation (f) darrosage 

| خط متَتقّل: : في الري بالرش» خط mobile‏ 
أنابيب متفرع من الخط الرئيسي يمكن نقله 
من مكان إلى آخرء ويمكن فكه وتركيبه 
رل 

flying shear cisaille (/) volante م‎ 


. تقطيع الأطوال أثناء التشغيل المتواصل‎ 
flying spot spot (m) de balayage 


متحركة: في الإلكترونيات» بقعة .ضوثية | 


صغيرةء يجرى التحكم فيها كهربائيًا أو | 

مَس ای 

| fiying-spot microscope microscope 
(m) électronique de balayage 
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flying bomb bombe (1) volante‏ | رماد متطاير: 


| flying buttress arc-rampant (m); 


ليار: ترتيبة للقص دون إيقاف الحركة التقدمية | 
للشغلة الجارى قصّهاء ويستخدم في الصناعات | 
المعدنية» وخاصة في وحدات الدلفنة لقص | 


flux oll 


flux oll huile )( de fluxage 
زيت يخلط مع الاسفلت أو البتيومين لزيادة‎ 

انسيابيته أو لجعل قوامه أكثر تجانسًا. 
fly ash cendre (f) volante‏ 
الرماد التخلّف في المداخن من الفحم 
| المسحوق. يستعمل أحيانًا مخلوطا مع 


القنبلة الالمانية 1 التي استخدمت 2 الإسمنت» كما يصلح بعد تلبيده وتجميعه 
العالمية الثانية» وكانت مزودة بمحرك : للاستعمال كركام خفيف. 


| ار رتداد: : ح ركة  flyback retour (m) du spot‏ 
| الرجوع السريعة للحزمة الإلكترونية في 

| أنبوب الاشعة الكاثودية إلى نقطة البداية بعد 
مسح خط أو إطار لصورة تليفزيونية» أو بعد 


ا مشار كامل 


واحد بمرسمة 


flyback transformer {ransformateur 
ا ارتدادي:‎ 
محول يستخدم‎ 


(m) de retour du spot 


في المستقبل التليفزيوني لتوليد 


| 


قلطية الانحراف الافقي والجهد الفائق لتغذية 
الأنود الثاني لأنبوب الصورة وفتيلة الصمام 
المقوم 


ذا الجهد. 

fly block poulie (f) volante « 

ة: بكارة يتحرك موضعها ليتوافق 
مع تشغيل عد الرفع التي تتصل به. 

fly cutter couteau (m) {appa مع‎ 

دوار: عدة طم تدور مع شياق (شاقة) 

المخرطة , 

fly cutting usinage (m) ف‎ fraise ا قطع‎ 

أ | دوار: التشغيل على المخرطة ‏ 70000874 

1 فصن دوار ذي سن واحدة فقط . 

فانوس غزل: فى صناعة )( flyer ailette‏ 
الغزل» عر عن هيئة الحرف لا مقلوبّاء 
مركب فوق المردن» حيث يدور الاثنان معًا. 

flyer frame banc (m) ت 5 ف‎ || 

برْم: في صناعة الغزل» مكنة لسحب الشريط 

إلى القطر (السمك) المطلوب مع إضافة 

البرمات اللازمة لتشغيله فى العمليات التالية. 

flyer spinning filature (1) sur banc أ ف‎ 

غَرْل بالفانوس: طريقة لغزل ا خيوط 8/66/:85 
الممشطة المتوسطة السمك باستخدام مكئة 
الغزا إل ذات الفانوس . 


أ ميكانيكياء وتتحرك بسرعة في داخل تَمّط | مكته flyer spinning frame bane (m) ã‏ 


أ العَزّل ذات الفانوس: مكنة تقوم ailettes‏ 
| بإحدى عمليات الغزل» وهي تحويل الشريط 
| (تكزة ان التي إلى مرن ارقا 
أ للمواصفات المطلوبة. 
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focal-plane shutter obturateur (m) 
۵ مغلاق المستوى البؤري: مغلاق مُصتورة‎ 
(كاميرا) يتكون من حجاب يحتوي على شقء‎ 
حيث يزاح الحجاب بسرعة عن الفلم؛ يرن‎ 
بالتالي للضوء من خلال الشّق.‎ , 
focal point point (m) focal 1 
نقطة تتجمع عندها الأشعة الموازية أصلاً لمحور‎ 
عدسة أو مرآة أو منظومة بصرية أخرى.‎ 
focal spot foyer (m) de gaine بقع‎ 
ري : البقعة التي يكون للأشعة الإلكترونية‎ 
عندها أعلى منسوب للطاقة المرك‎ 
focus arc-lamp lampe 0; dare a point 
lumineux fix مصباح قو سي بو رري: مصباح‎ 
قوسي مصمم للحفاظ على القوس في موضع‎ 
ثابت بالنسبة لمنظومة بصرية تستخدم للتركيز‎ 


1 البق دي لشعاع المصباح . 
focusing focalisation (f)‏ 
تبثير في البصريات» التحكم في 0 
حزمة إشعاعية بواسطة منظومة 


يطلق ر الفوتوغرافي 


رة 
التحكم في كقازب أن ر تاع ازات 
الإلكترونات في الشعاع أو الأشعة اللازمة 
للحصول على الصورة المطلوبة على شاشة 
أنبوب الاشعة الكاثودية. يستخدم في 
التحكم في مجال كهربائي أو مغنطيسي. 
ملف تجمیع: : focusing coil bobine (f) de‏ 
ملف لإحداث مجال concentration‏ 
مغتطيسي لتجميع الأشعة الإلكترونية في بؤرة. 
قاح focusing cup capsule (f) de la‏ 
التجميع: في الإلکترونیات » 6006871000 
نصف كرة أو نصف أسطوانة معدنية توضع 
خلف الكاثود في أنبوب الأشعة السينية لتجميع 
الأشعة الإلكترونية المنبعثة من الفتيلة على 
الهدف. 
focusing electrode électrode 0‏ 
إلكثر و د التجميع 0 إلكثر, ود de concentration‏ 
يسلّط عليه جهد معين للتحكم في المَقْطّم 
المستعرض للأشعة الإلكترونية في صمام 
الأشعة الكاثودية. 
focusing magnet aimant (m) de‏ 
مغتطیس التجميع: مغنطیس ٥0۸٥8۸1۵10٩‏ 
دائم يستخدم لإنتاج مجال مغنطيسي لتجميع 
الأشعة الإلكترونية . 


focusing scale échelle (f) de mise a 
E 


مدرج التبئير: :في البصريات» تدریج ”امم 


غراء رَعُوي: foam glue colle (f) mousse‏ 
غراء يحضر على شكل رغوة بواسطة غازء 
ؤذلك لزيادة المساحة التى تُعْطَّى بكمية معينة 
مله . : 
إرْغاء: -١‏ أي 
الوت من ااب متعددة» فيه يدخل هؤاء 
أو غاز في مادة صلبة أو سائلة لإنتاج مادة 
روزي 7 20 EER‏ ونيب اقول 
فقاقيع غازية في جسم مائع . 
foaming agent agent (m) moussant‏ 
عامل إرغاء: 
تستعمل لتكوين رغوة. 
foam-in-place moussage (m) in situ‏ 
إرغاء مُوؤضعي: ترسيب مكونات رغوية متفاعلة 
على السطح المراد تغطيته» والسماح بحدوث 
التفاعل الرغوي على السطح. يستخدم للعزل 
الجر براري في البيوت والمعدات الصناعية . 
خط foam line ligne (f) de mousse‏ 
الرغوة: في صناعة الزجاج» خط في حوض 
الفرن ينصل المنطقة المغطاة بالرقؤة من 
المنطقة الرائقة . 
foam metal métal (m) mousse; métal‏ 
فلز رَعْوي: فلز مصبوب 
يحتوي على فقاقبع غازية دقيقة موزعة توزيعًا 
منتظمًا فى بنية الفلز. من أمثلته: الالو 
الرغري.. 
foam rubber caoutchouc (m) mousse;‏ 


foaming moussage (m) 


أية مادة أو مجموعة مواد 


(m) spongieux 


مَطاط رغو 59 caoutchouc ) ONE‏ 
مَطاط إسفلجي: مطاط مرن يصنع بإدماج 
مكون منتج للغاز مع خام المطاط المجرة 
يستعمل في صنع حَشايا الوسائد 
المريحة. وفى التغليف. وفى العزل الماص 
للصدمات. ٠‏ 1 

focal length (focal distance) Jil 
distance (f) focale في‎ -١ البؤر ي:‎ 
هيسانسالا١ البسيرياكة. اللا يبن اور‎ 
للمنظومة البصرية والمستوى الأساسي الثاني‎ 
في التصوير التايفزيوني»‎ -١ لهذه المنظومة.‎ 
المسافة بين المركز البصري للعدسة وشاشة‎ 
المصورة (الكاميرا) التليفزيونية عند التركيز‎ 
البؤري للمصوّرة (الكاميرا) على شيء‎ 
موضوع ع على مسافة بعيدة نسييًا.‎ 


جیدا. 


المستو ی focal plane plan (m) focal‏ 
البؤّري: في البصريات» مستوى عمودي 
على المحور البصري لنظومة بصرية وير 

ببؤرتها. 


العمل على انتظام سرعة دورانها عن طربق 
إعادة توزيع طاقة الحركة خلال دورة الدوران 
الواحدة. ۲- في محركات الاحتراق 
الداخليء عنصر مكني قرصي الشكل» 
يركب قي نهاية العمود امرفقي لرازة 
الصدمات الناتجة عن الانعكاسات المستمرة 
لحركة الكباسات الترددية؛ أو النغيرات في 
عزوم الدوران» والتغلب على النقط اة في 
نهاية كَل شوط (مشوار)» متيحة للمحرك 
سلاسة وانتظامًا في دورانه. ويركب على 
محيطها طرق مان (حلقة مستة)؛ أو 
تشكل الأسنان بمحيطها مباشرة» للعمل بثابة 
ترس يتعاشق عند بدء الحركة مع ترس 
الينيون الخاص بموتور بدء الحركة. 

flywheel circuit circuit (m) ã effet de 
دائرة حَدَاقَة: دائرة رنين لها عامل اماه‎ 
جودة كبيرء وتداوم على التذبذب لماة طريلة‎ 


flywheel synchronization 
synchronisation (f) par eflet de volant, 
تز امن منتظم السرعة: في الإلكترونيات نظام‎ 
للمسح ذو تحكم أوتوماتي في التردد باستخلام‎ 
زمن الإشارات الداخلة بدلا من السماح لكل‎ 
إشارة على حدة بإعتاق دائرة السح. تستخدم‎ 
هذه الطريقة فى أجهزة الاستقبال التليفزيوية‎ 
. تتميز بحساسية عالية‎ 
foam mousse (f) رعو اقیع من غاز‎ 
متجمّعة على سطح سائل ما.‎ 
floam-backed textiles textiles (mpl) 
doublés de paê mousse _ مسو جات‎ 
ية الظّْر: أقمشة لصق بظهرها طبقة‎ 
. رقيقة من اللدائن الرغوية‎ 
foam drilling forage (m) 3 mousse حقر‎ 
رَعُوي: في هندسة الناجم» طريقة لم‎ 
الغبار» وفيها تدفع رغوة غليظة القوام خلال‎ 
المثقب بواسطة الهواء المضغوط› وتخرج‎ 


foamed plastics plastiques (mpl) 


لدائن روب .ائن (بلاستيكات) 61020545 
إسفنجية خفيفة أدخلت فيها أثناء التصنبع 
ا ب هوا اثبة أو غازية. 

foam glass verre (m) spongeux ز جاج‎ 

رغوي: زجاج لوي خفيف» لونه أسود 

معتم يصنع بإضافة مسحوق الكربون إلى 

مسحوق الزجاجء ثم يُوقَد على الخلوط. 


ا ت 


خَبْط مَروي: folded yarn fil (m) double‏ 
في صناعة الغزل» خبط مكون من خيطين 

مفردين أو أكثر. 
(m) plié‏ سيو : folder dépliant (m)‏ 
مَطويّة: ورقة أو فرخ ورق مطبوع و مَطْوي 
طية واحدة أو عدة طياتء ويتداول بدون 

تدیس أو تجليد. 
جهاز طي الورق: ‏ )( ieuseام folder unit‏ 
في مكنة الطبع الدرارة (روتاتيف» وب)» 
الجزء الذي باعل د فيه شريط أو ارت 


الطلوبة وتقطع» قم اسلج الملازم المطوية: إلى ا 


وحدة استقبال الملازم الجاهزة. في بعض 
الأحيان» ق "لحن بجهاز الطي وحدة 
للتجليد بالسلك» ليجري الطبع والتجليد 
بالك في مرحلة واحدة. 

fold-fault pli-faille (m) صلم لي: في‎ 


الجيولوجياء صدع ينشأ من السبب أو العامل | 


الذي يحدث من أجله الطي . 

ص: ني أشغال agrafage (m)‏ 0 

الالو اح» عملية تجرى على مكنة طي » 
قم اجزة من اللوح الثم ا 

في حين تقوم عارضة ثالثة بثني الطرف ال حر 
اللوج. 

1 في الخيولوجياء (m)‏ //559776اام folding‏ 
تقبض في القشرة الأرضية بسبب الحركات 
الأرضية» وينتج عنه أن تنطّري الصخور. 

folding anchor ancre (f) articulée 
مخطاف بَنطَوي: 2 السفن. مخطاف صغير‎ 
يمكن ص ذراعه وقرونه نحو ساقه لكي‎ 

. يسهل تستيفه‎ 
folding blade /ame (/) plieuse تصل‎ 

م ااا 

طي؛ سلاح طي: في الطباعة» شريحة أو 

وي ا 

تعمل على دفع وحشر شريط أو أشرطة 

الورق بين نكن أو أسطوانتين بجهاز الطي 

اللحق بمكنة الطبع الدوارة (روتاتيف. وب) 

لعمل الطَّ . 


باب 


folding door porte )( pliante 
ينْطَوي: في المباني» باب مكو قن قطاعات‎ 
مفصلية» ويمكن طيها أو فَرْدها بالانزلاق.‎ 
folding endurance résistance, 0 7 
تحمل الطلي: في اختبار الموادء عدد 898/م‎ 
بات (الثنيات) في الاتجاهين التى يمكن أن‎ 
ةضبان أتحت:ظزؤف متصوض‎ 5 
علبها في جهاز قياس معين. قبل أن تنهار.‎ 
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| شفاف بسك اک رك 2 

| مدقم 

| ضباب: مدفع تطلقه سفينة لإنذار السفن | 

| المبحرة بالقرب منها بوجود ضباب. 

| بوق ضباب: fog horn corne (f) de bume‏ 
في الملاحة البحرية» بوق ينفخ فيه بواسطة 


اليد أو الهواء أو البخار لإعطاء إشارات إنذار | 


| بوجود ضباب. 

fog quenching rerroidissement (m) | 

| تسلقيّة بالرذاذ: في rapide en vapeur d' ea‏ 
المعالجة الحرارية للفلزات» طريقة للتسقية 


. میرد آخر) لإحداث تبريد سريع‎ 
fog signal signal (m) de brume î إشارة‎ 


ضباب: في الملاحة البحرية: إشارة تستخدم | 
للتحذير عند عا وضوح الرؤية في وجوه | 
الضباب. وتحدّد قراعد الأمان نوع الإشارة 
ومدتها وترددها. 

7 


fog whistle sifflet (m) de brume 
5 


صفارة 
ضباب: في الملاحة البحرية» صَفارة تستخدم 
لإعطاء ؛ إشارات معيئة للإنذاز بوجو د اضبات. 
رقيقة: في الصناعات العدنيةء () ااانه اذه4 | 
0 308 على البارد» ذو ف مو ا 
لا تزيد ثخانته عادة على ٠,٠١‏ من المليمتر. 
وهذه المنتجات تكون عادة على هيئة لفائف. 
طب : في الجيولوجياء ما تشكل fold pli (m)‏ 
عليه الصخر عند انطوائه نتيجة الضغط 


الو واقع عليه من الحركات الأرضية. 
محور الطبّة: : في fold axis axe (m) de pl‏ 
الجيولوجياء خط خط وهمي يتقابل عليه جتاحا | 
الطية 


folded dipole antenna dipöle (m) 
0 E wa 
هوائي مَطوي ثنائي القطب: في 6ام6/‎ 
الاتصالات» هوائي يعمل عند الترددات‎ 


العالية ا ويتكون من ائنين من ذوي | 


القطبين متوازيين يوصلان معا عند نهايتيهما 
الخارجيتين» ويغذى الهوائى عند منتصف 
أحد ذوي القطيين. 3 
5 ق folded horn cornet (m) en plis‏ 
مطوي: بوق صوتي يكون مساره من الحلق 
إلى الفوهة مطويًا لإعطاء أطول مسار ممكن 
في حجم معين. 
roof toit (m) en têle pliée‏ ل 
سقف بالواح مَطوية: في المبائي» سقف 
من ألواح مسطحة» تكون من الخرسانة 
المسلخة غادة» ومو صلة ند زوايا مختلفة# 


fodder chopper 


يبين المواقع الملائمة لستويات الصورة بالنسبة 


canon )m( de brume‏ سو و | للعدسةء والتي تناظر مسافات معينة بين 


| الشيء (الجسم) والعدسة. 

مكتة fodder chopper couperet (m) de‏ 
تخربط العف الاخضر: آ آلة لتقطيع 0۲۲296 
الأعلاف الخضراءء كالبرسيم وأعواد الذرة 
وقش الارزء وتخريطها بنصال (سكاكين) 
عريضة حادة الحافات . 

fodder distributor distributeur (m) de 


| ووو 


موزع علف: أية ترتيبة لتوزيع 
| العلف في مواضع التغذية. وقد يجرى التوزيع 


fourrage 


يُستعمل فيها رذاذ دقيق من الماء EE‏ دفعة واحدة» كما هي الحال بالنسبة للمّزاود 
| (المعالف) الثابتة؛ أو على نحو متواصل (أي 


بنظام مقفل من السيور أو الجنازير الدرارة)» 

كما هي الحال في تغذية الدواجن 

Foettinger coupling accouplement 

(m) Foettinger  لقنل قارنة‎ : 0 

| عزم اللي من المحرك إلى عمود الإدارةء 

ا وككوان من رافعة وتربينة يتوسطهما عضو 
ساكن. تسمى كذلك ١‏ ناقل هيدرولي .٩‏ 

| ضباب: قرات () 6ط :() ۴00/2 وه؟ 
مائية دقيقة (أدخنة أو أتربة) محمولة فى الهواء» 
| وتكون بتركيز يكفي لانخفاض الرؤية بشكل 
مخوظ: 

ا fog bank banc (m) de brouillard; banc‏ 
مصطبة كتلة ضباب (m) de brume‏ 
منخفضة وحدودها واضحة» تبدو في البحر 
كما الؤاكانت أرضاء 

جر س fog e cloche (f) de brouillard‏ 
الضّباب: في الملاحة البحرية» رسن تحذير 
يعطي إشارة مسموعة في الطقس الرديء. 
ويستخدم عند أطرافر الأرصفة البحرية ومداخل 
حواجز الأمواج والعوامات والمنارات وما أشبه. 

fog ey bouée (f) de brume عوامة‎ 1 

الضباب: عوامة تقطرها سفينة مبحرة في 

قافلة» وتستخدم لماعدة السفيئة التالية في 

وت الضباب على البقاء فى 

| تشتيت ©0 2-0-5 fog me‏ 
الضّباب: تفيل اصطناعي للضباب» بواسطة 
التسخين أو | بَذْر مثلاً. 

مر 319 ضبابي: ؛ في fogger nébuliseur (m)‏ 
الهندسة الزراعية» جهاز من أجهزة الرش 
بالحاليل السائلة ينبعث منه سائل الرش: على 


تضبب. تَعَنِعِن” ره fogging embrumage‏ 


بالضّباب: الغشاوة التي تكون على سطع 


food preservation 
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الاخيرة حيث تفصل عن الشريط . 
follow spot projecteur (m) de poursuite‏ 
كشاف مَيّع: كشاف إضاءة عالي الشدة» 
ويكون مصدر الضوء فيه مصباحًا متوهجًا أو 
قوسا كربونية . يستخدم في الملاعب الرياضية 

اسارج الكبيرة للتركيز على الأداء الرئيسي . 
بط طlعة: font famille (f) de caractères‏ 
مجموعة متكاملة من حروف الطباعة 
تستخدم لتمثيل الرموز والأرقام على الشاشة 

العلا 

font cartridge cartouche (f) dei حرطو‎ 
caractêres أبناط: فى الحاسبات»‎ 

ة للطابعة ابعة تيح إمكات طباعة 
مجموعة مختلفة من الأبتاط . 

غذاى  food produits (mpl) alimentaires‏ 
طعام: مصدر الطاقة للكائنات الحية» ويتكون 
من مواد عضوية تتناولها الكائنات الحية في 
غذائها فتحترق بالاكجين لتحرّل إلى طاقة 
حرارية تمكنها من التنفس والهضم وأداء 
وظائفها المختلفة. يمكن تقسيمه إلى عناصر 
غذائية مختلفة كالبروتينات» 
والنشويات» والفيتامينات؛ والأملاح المعدنية. 
كما يمكن تقسيمه من حيث المصدر إلى غذاء 
نباتى» كالخضراوات والبقول والفواكه؛ وغذاء 

حيواني» كاللحوم والأسماك والالبان والييض . 
food chemistry chimie (f) alimentaire‏ 
كيمياء الاغذيّة: علم يهتم بدراسة التغيرات 
الاساسية لتركيب المواد الغذائية وحالتها 
الفيزيائية التى قد تحدث لها أثناء المعالجة 

الصناعية وفى أعقابها. 
تسم 9( food poisoning intoxication‏ 
غذائي: حالة تصيب الإنسان 6۸4۵" ااج 
أو الحيوان نتيجة تلوث بكتيري يحدث 
للطعام أو الشراب الذي يتناوله» حيث 
تتكاثر فيه الجراثيم فيتعفن ويفسد. قد 
يحدث التسمم 2 نتيجة اختلاط الغذاء 
بمواد كيميائية كالمبيدات الحشرية أو أصباغ 
المواد الغذائية غير الصحية. من أعراضه: 
التقيؤء والمغص المعوي» والإسهال. 
food preservation conservation (f) des‏ 
حقظ الأغذ حفظ produits alimentaires‏ 
الأطعمة بأساليب مختلفة» كالتجفيف» 
والتبريدء والتجميد» والتمليح» والتخليل» 
والتعليب» والتعقيم: والتدخين» وغيرها. 
من الأطعمة المحفوظة: اللحوم بأشكالها 
المتعددة» والأسماك والفواكه» والخضراوات 


والدهنيات› 


ورقي: في الجیولوجیاء /٥/206‏ وداههءهةاه؟ 
وط للا له رج جه ورقة الجر 
ويتكون من طبقات معدنية رقيقة . 

صفائحيء ورقي: في 
الجيولوجياء وصف عام يطلق على الصخور 
الففافحيةة. مثل © الشيست: والتيمن. 

تورق: في المي ولوجياء ()) 0/107 foliation‏ 

تَشَقق المعادن على هيئة صفائح رقيقة . 

حَمّْض folic acid acide (m) folique‏ 
الفوليك: 04لاو ,ا٣و ٥,‏ . فيتامين بلوري 
الشكلء لونه أصفرء شحيح الذوبان في 
الماء. يوجد بصفة خاصة في أوراق النباتات 
وأكباد الفقاريات . يستعمل إلى في الطب . 

folio folio (m) 87 رذ تس الصفحة»‎ 

في صناعة الكتابء رقم (غمرة) 

الصفحة الذي يطبع في أعلاها أو أسفلها 

بالأرقام العادية» مثل .١‏ ۲ء ”. إلخ. أما 


الجزء التمهيدي للكتاب فقد يرقم بحروف 
أبجدية مثل أ ب» جء إلخ. وقد يرقم في 
الكتب الإفرنجية بحروف رومانية مثل: 


V, VI‏ ,/اا,اللرااراء 

follow EE courant (m) de stê 
العَبّابُ التابع: التيار ذو نفس تردد القدرة الذي‎ 
يمر خلال مسار تحويلة التمور‎ 
مار تفريغي آخرء بعد أن تقوم فلطيّة عالية‎ 
. التمو التمور ببدء عملية التفريغ‎ 
follow die dé (m) ã suite; poinçon (m) 
م٥955 قالب تنابعي: في أشغال الشرائط‎ 
المعدنية؛ قالب واحد يجمع بين عمليتين أو‎ 
ترجا تخل الین أو أكثر. يخرّك‎ 
الشريط تحريكًا متقطعًا إلى الأمام مع کل‎ 
للمكبس» وتظل الاغفال متصلة‎ 
حتى انتهاء العملية أو المرحلة‎ 


ن الشريط. 


و خلال أي 


تابع: : العضر  follower galet (m) de camê‏ 
من آلية نقل حركة الكامة الذي يكون ملاممًا 
لسطحها باستمرار ويتحرك بحركتها. 

ريح following wind vent (m) arrière‏ 
خلفية: في الملاحة البحرية: ريح هب في 
الاتجاه العام مسار السفينة. 

low-on-tool outil (m) ã suite ۲ 


عدة 
تتابعيّة: فى أشغال الشرائط المعدنية» 
تؤدي .عمليتين أو أكثر في تجميعة واحدة» 
حيث يحرّك الشريط تحريكا متقطمًا إلى 
الامام مع كل شوط (مشوار) للمكبس» 
وتظل الأغفال متصلة بالشريط حتى المرحلة 


| foliated /aminé 


folding fin aile (/) escamotable 
ية: في هندسة الطيرانء زعنفة منفصلة‎ 
یزود بها صاروخء وتظل منطوية إلى أن يتم‎ 
. إطلاق الصاروخ‎ 
folding-fin rocket E () û aile 
escamotable صاروخ بز زعنقة 6 منطّوية ية‎ 
صاروخ مزود بزعنفة تظل منطوية إلى أن ينم‎ 
. إطلاق الصاروخ‎ 
folding machine machine (f) ف‎ plier, 
في الطباعة» مكنة لطي (نطيز)‎ -١ مكنة لي‎ 
أفرخ الورق المطبوعة على هيئة ملازم؛ ثل‎ 
ملازم الكتب» أو بطيات خاصة؛ بحب‎ 
طريقة ترتيب (توضيب) الصفحات» أو‎ 
في المناعات‎ -١ بحسب تنسيق المطبوع.‎ 
المعدنية» مكنة تستخدم في حلي الالراح ار‎ 
الأشرطة الغْقْلٍ لتشكيلها إلى شفلات بسبطة‎ 
نسبيًا. تتكون المكنة أساسًا من عارضنين‎ 
لقمط اللوح أو الشريط» وعارضة ا‎ 
الطرف الحر للوح حولها.‎ 
folding mountains AE mpl) 
de pîssement بعال الطّي: ن في الجيولوجياء‎ 
جال اا امن ّي التكارين الجبولوجية؛‎ 
ومن أمثلتها المشهورة جبال جورا بسويسرا.‎ 
fold llmb fane (m) de pli جناح الطية: في‎ 
الجيولوجياء جانب الثنية الذي نتهي به‎ 
: وللطية جتاحان.‎ 
folding seat موفاى‎ (m) pliant مَقَعَد‎ 
يَنطّوي: نوع من المقاعد يتكوّن من جزاين؛‎ 
أحدهما (المقعدة) أفقي» وااآخر الظهر)‎ 
قائم » ويمكن طُُ أو تدريره إلى الخلف‎ 
بواسطة مُقَصّلات. يستخدم على نطاق راسع‎ 
فى الطائرات والسيارات.‎ 
folding strength résistance (f) au 
مُقاوَمَةُ الي : في صناعة الورق» وهام‎ 
مقارمة الورق للثني» وتقاس بعدد مرات‎ 
الطَي في الاتجاهين» وخاصة للررق اللفبل؛‎ 
مثل البرستول» المعرفة .قوة تحمل اتح‎ 
والإغلاق للملفات (الدوسبهات) أو الاغلقة؛‎ 
أو للورق المعرّض كثيرا للتداول والعطي؛ شل‎ 
ورق البنكنوت.‎ 
folding wings ailes (fol) repliables 
جناحان يُنطّويان: جناحان لطائرة؛ يمكن طَييما‎ 
إلى أعلى أو إلى الخلف.‎ 
fold plane plan (m) de plissement 
ا الطَّة: في الجيولوجياء مسترى بر‎ 
بمحور الطب ويميل جناحاها على جانيه.‎ 


footstock poupée (f) courante 
فى مکنات التفریز» مرتکز (حامل)‎ 


للمشغولات أثناء عملية التفريزء ويائل | 
الغراب المتحرك في المخرطة . 
صوام foot valve soupape (f) de pied‏ | 


سقلي: : في المضخاتء صمام ذو اتجاه واحد 
ركب في نهاية أنبوب السحب ليمنع رجوع 
السائل عند توقف المضخة» 
بمصفاة . 
جدار 
0 


ويزود عادة 


foot-wall (footwall) lêvre )(‏ 
inférieure; mur (m) de pied a‏ 
الجتولوجياة#“كتلة' الصخر تحت مستؤى 
اصع أو العرق أو الحمولة أو طبقة الخام . 
foot-wall of a fault lêvre (0 née‏ 
جدار فلي للصّلاع: : في d'une faille‏ 
الجبولوجباء الحائط المكرّن من نهايات الصخور 
على الجانب السفلي عند مستوى التصدع . 
foot-wall rocks roches (fp) d'une lèvre‏ 
عور الجدار اللي 5 inférieure‏ 
الجبولوجياء كتلة الصخور التي توجد على 
الناحية السفلى من سطح الصدع. 
5-0 طوار: footway froltoir (m) «jl‏ 
الجانبى من الطريق المخصص لسير المشاة. 
لى forage (fodder) fourrage (m)‏ 
غذاء لحبوانات المزرعة» يتألف عادة من علائق 
مخلطة من محاصيل خضراء أو جافة» تقدم 
للحيرانات مُجِزََة لتسهيل مضغها وهضمها. 
forage crop culture )١( 8‏ 
مخصول علَف: محصول لتغذية حيوانات المزرعة 
في فصل الشتاء» كما يستعمل في أغراض 
خاصة كالتسمين أو تحسين (زيادة) إنتاج 
الالبان. من محاصيل الأعلاف الرئيسية: 
البرسيم؛ والحشائش» واللفت» وبنجر العلف. 
forage crusher éclateur (m) de‏ 
آلة سح العلّف: آلة من آلات 9وه/ناه/ 
تجهيز محاصيل. الأعلاف» تعمل بأسلوب 
السحق باستخدام زوجين من دلافين دوارة 
ذات تصميم حاص . 


forage harvester 
récolteuse-hacheuse-chargeuse (1) آلة‎ 
حصاد العلّفء حصادة العلّف: آلة من آلات‎ 
الحصاد» تستعمل الحصد محاصيل العلف عن‎ 
طريق قطعها (حشّها): أو لقطها (قطفها)ء‎ 
ثم نقوم بتخريطها (أي فَرْمها) وتجهيزها في‎ 
الحقل» ثم مناولتها أو نقلها إلى وسائل‎ 
. النقل كالقطورات أو الشاحتات (اللواري)‎ 


food processing 504 
foot bridge passerelle (f) pour piétons 
0 


جسر مشاة: جسر (كوبري) مخصص لرور | 
المشاة فقط 


وا المعلّبات بأنواعها المختلفة . 
food processing transfomation )١( des‏ 
| تصنيع الاغذية: produits alimentaires‏ 
أسلوب لتجهيز المنتجات الزراعية» وحفظها 
من التلف مع الحافظة على صفاتها 
وخصائصهاء وإعدادها للتداول. ويجرى 
التصنيع بطرق ثلاث رئيسية» هي: التجفيف» 
والتجميد» والتعليب (أي 9 ف Keen‏ 
food-processing industries‏ 
industries (fpl) de l'alimentation‏ 
الصناعات الغذائيّة: مصطلح عام يطلق على 
E:‏ | الصناعات التي تتناول تصنيع المنتتجات 
و قي حندسة رالا ت يحمن ني | ااا ا ET‏ إلى 
جات البثزا' لهيوعطة» الع اا و | راغ راط انق الاعات ننا ان 
سر نوعبات تسمى باسم المنتجات التي تتناولهاء 
1 كصناعة الألبان ومتتجاتهاء وصناعة الدقيق 
الحبوب» . .وصناعة المشروبات 
(العادية» أو الكحولية)؛ وما إلى ذلك. 
food science science (f) de‏ 
ية: العلم التطبيقي 
الذي يتناول خصائص الاغذية من جوانبها 
الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية والكيميائية . 
صامد 30559 fool-proof û /'épreuve des‏ 
للعيث: صفة تطلق على "2٣06۷۲۴59‏ 
النظام الذي يتعذر إعطابه أو حدوث خطأ في 
اله 


foot-candle bougi-pied (1) َم - شمعَة:‎ | 


١ 16 

بتوزيع منتظم يساوي لومن واحداء أو بأنها | 

استضاءة سطح جميع نقطه تقع على مسافة | 

قدم واحدة من مصدر نقطي متظم ثندة إضّاءته 
تساوي ٠١,7578‏ کس «×ا. 

foot hole mine (/) de relevage 


شمعة احدة. 
2 


منفذ 
0 


| footing empattement (m) 
| كتلة من الخرسانة أعادة». تخت عمو /او‎ -١ 
ومنتجات‎ |”. 
حائط» مساحتها أكبر من مساحة مقطّم‎ 
العمود أو الحائط» وبذلك توزع الحمل على‎ 
فرشة يعتمد‎ -7 ٠ مساحة مناسبة من التربة.‎ 
بناؤها أساسًا على استعمال الطوب أو الدبش»‎ 
لزيادة سمك حائط أو عمود بغرض نقل‎ 
الأحمال أو الإجهادات إلى التربة على ميول‎ 
بزاوية مناسبة» تسمى أيضًا « قّصّة أساس‎ 


/'alimentation 


foot-operated û comande au pied 
شل بالقدم: وصف لاية آلية فيها يسلّط ضغ‎ 
ي طريق دواسة لتشغيلها أو للتحكم فيها.‎ 
foot-pound pied-livre (mn)  :دن قَدَم - ياوا‎ 
وحدة طاقة أو شغل في النظام البريطاني‎ 


َم وحدة لقياس الطول في (7) 9وأم 600 
النظام البريطاني للوحدات» .و تساوي ٠١‏ 


للوحدات» وتساوي الشغل الذي يؤديه ثقل بوصة أو 44 ١,۳١‏ من المثر. 
ياوند إذا أزيحت نقطة تأثير الفوة رما | الول footage /ongueur (f) en pieds‏ 
واحدة في اتجاه القوة. وتساوي تقريًا | بالأقدام: طول شيء ما أو امتداده معبرا عنه 
4 جول. | بالأقدام. 

footage avancement (m) du forage 97 foot print empreinte (1) de pas ر‎ 


الطول بالأقدام: في هندسة المئاجم» 1905م 
عدد الأقدام التي تحفر في البثر في وحدة 
ارين 

كتلة يبي foot block semelle (f) de‏ 
القاعدة: في الهندسة المدنية» قطّم مسطّحة 
بو درت توضع تحت الدعامات عند حفر 


الإشغال: المساحة التي يَععَلهًا جهاز ما. 
حَبْل قدم: قي foot-rope marchepied (m)‏ 
السفن الشراعية» حبل ترتكز عليه أقدام 
البحارة عند طَي أو رد الشراع و نحو ذلك. 
foot screw vis (f) de mise de niveau‏ 
ولب القاعدة: -١‏ مشار ملولك) ولم 


لتا قاع لوط ا 1 كلخد بات الأنفاق لتكوين قاعدة ارتكاز عريضة . 

الملولبة الثلاثة المستخدمة لضبط استواء ‏ فَرملَة القَدم: لهام ذ () منها! foot bake‏ 
في السيارات» الفرملة الأساسية التي تشفّل 
عن طريق دواسة القدم» و قد تكون فرملة 
ارا أو قرصية أو هوائية (ميكانيكية)» 
(سرقو)» أو عادية . 


تيودوليت أو جهز مساحي آخر. 

jjٍت ‏ ووولووه foot’s oil huile (f) de‏ 
القاع: زیت پارافینی يستخلص أثناء تنقية 
الپارافين . 


أو معز 


forced lubrlcatlon lubrification (1)‏ | 
قَسْري: اسلوب للإمداد بمائع forcée‏ 
التزليق (التزييت أو التشحيم) تحت ضغط | 


إلى الاجزاء المتحركة. وهو أسلوب شائع ف 


تزليق محركات الاحتراق الداخلي» حيث 
يدقع الزيت تحت ضغط» من مضخة زيت» 
إلى محامل العمود المرفقي» ومنها إلى جميع 
المخامل الرئيسية ومحامل النهايات الكبرى 
بارع التوصيل» وكذلك ْلَب الموجودة 
بنهاياته الصغرى» عن طريق مسالك الزيت 


المصممة لهذا الغرض . وبتاثير الطرد المركزي | 


الناتج من الدوران» يصل الزيت إلى جدران 
الاسطوانات والكباسات. 
forced oscillation oscillation, (0 rods‏ 
ذبذبة متأثرة بقوة قسرية أو ق 
ااا عندما تكون قوة الإجبار دورية وتتفق 
في زمنها الدوري مع زمن الذبذبة الحرة 
الس تحدث حالة « الرنين ن * التي لها أثر 
سى على سلامة المنشآت الهندسية. 
توي ية ٍ0 forced ESE ventilation‏ 
مجموعة تهوية يدنع نیا 1/0866 
الهواء خلال مالك التهوية تحت ضغط 
م 0 
forced vibration vibration (f) forcée‏ 
اهتزاز قسْري: اهتزاز مشا ما تحت تأثير قوی 
مثل القوى الناتجة عن اهتزاز 


دينامية» 
الآلات. 
دوامة forced vortex tourbillon (m) forcé‏ 
مجبرة: دوامة تحدث عند دوران إناء به سائل 


حول محوره» ويتخذ توزيع الضغط مع 
نصف القطر شكل تَطم مکافئ دوراني. 
forced-water cooling refroidissement‏ 
تبر يد (m) par eau ã circulation forcée‏ 
قري بالماء: نظام للتبريد فيه تدفع میاه 
التبريد عن طريق مضخة طاردة مركزية 
موجودة في مسار المياه وتستمد حركتها من 
محرك أو موتور. 


توا توافق force fit ajustement (m) serré‏ 
تستزي: : توافق (إزواج) بين جزأين» يستلزم 
استخدام مكبس لتوفيقهما معًا. 


force of fricton force (f) de 1‏ 
وة الإحتكاك: في الميكانيكاء القوة المقاومة 
المماسة بين سطحي جسمين عندما يتحرّك 
جسم منهماء أو ييل إلى التحرك؛ بالنسبة 
لسطح الجسم الآخرء وذلك تحت تأثير قوة 


خارجية . 


| forced-circulation boiler ليك‎ 


| غَلايّة التذوير (REE forcée‏ 
| القسزي: غلا (مرجل) ا فيها الماء 


| الزيادة طاقة وسرعة توليد البخار في الغّلاية. 


بواسطة مضخة خلاف مضخة التغذية:؛ وذلك 


حَمْلٍ forced convection convection (f)‏ أ 


قَسريء حَمْل جبّْري ال الحرارة 10/668 
.بواسطة الحركة المستحثة بين سطح ومائع . 
سحب forced draught rage | (m) forcé‏ 
قَسْريء سحب جَبْري: في الغلايات» طريقة 
ميكانيكية لزيادة معدل الاحتراق فى الغلاية 
| عن طريق إمداد ضغط هوائي زائد للفرن 
بواسطة مراوح أو نقاثات للبخار. 
forced-draught cooling‏ 


refroidissement (m) par tirage forcé 
بريد بالسسّحب القّسْري: تبريد الهواء أو الغاز‎ 
بإمراره بواسطة السحب الجبري فوق سطح‎ 
ريد‎ 
forced-draught cooling tower four 
(f) de refroidissement ã ventilation 7 
برج بريد باسحب القَسْرِي:‎ 
برج اشريد. للاء باسحب الميكانيكي. وفيه‎ 
تركب مروحة أو أكثر عند مدخل الهواء إلى‎ 
2 البرج» لدفع الهراء اول ف البرج»‎ 
اتجاه صاعد مضاد للماء الذي يرش من أعلى‎ 
آلن عل‎ 
forced-draught furnace /our (m) ã 
tirage artificiel ùرف‎ : ن باب القسْر: ي‎ 
تستخدم فيه مروحة أو أكثر “لدفع تيار‎ 
هوائي منتظم إلى غرفة الفرن.‎ 
forced-flow meter débimêtre (m) en 
مقياس السريان القَسْري:‎ 
جهاز لقياس معدل سريان سائل يتدفق في‎ 
عجرى عند ضغط اعلى من الضغط الجوي.‎ 
forced-induction engine moles 06 
suralimenté û compresseur ذو دقع‎ 3 4 
هوا قسري  مخرك بضعَاط‎ 
(كمبرسور) لإمداده بكمية زائدة من الهواء‎ 
تحت ضغط أكبر من الضغط الجوي» وذلك‎ 
لإحراق الوقود على نحو أفضل» علاوة‎ 
. على تحسين كسح الغازات العادمة‎ 
forced landing atterrissage (m) forcé 
حط اضطراري: النزول بالطائرة نزولا طارئًا‎ 
وفوريًا بسبب خلل في المحركات أو لنفاد‎ 
الوقود أو غير ذلك من الأسباب التي‎ 
تستدعى النزول الجبري دون أدنى تأخير.‎ 


refoulement 


charge forcée 


مزود 


| آلات تجهيز الأعغلاف: آلات لإعداد الاعلان 


forage-preparing machines matériels 
(mpl) pour la préparation des fourrages 


الخضراء أو الجافة وتجهيزها فى علائق 
0 وفيها يجرى التجهيز بالتة 


1 
اح (بالنسبة للمحاصيل الجذرية أو 4 
3 بلي والجرش (بالنسبة للمحاصيل 
الحبيّة) أو بالقص والتخريط (بالنسبة للاعلان 
| الخضراء» كالبرسيم ). 


فوربسيت: معدن () forbesite /orbésile‏ 
لونه أبيض مائل إلى الرمادي؛ مكرّن من 
زرنيخات الكوبلت والنيكل المميأة (الالية). 
forbldden band bande (/) interdite‏ 
شريط مَحظور: في فيزياء الجرامده مدى 
مستويات الطاقة غير المسموح بها لإلكترون 
E‏ 
خط forbldden line raie ({) interdite‏ 
محظور: في الفيزياء الذرية» خا طيفي يننا 
عن انتقال محظور. ١‏ 
forbidden transition transition )(‏ 
انتقال مَحظور : في ميكانيكا الک 160 
انتقال نوي بين حالتين في نظام كمي بكرن 
فيه التغير الحادث في الأعداد الك التفمّة 
غير متفق مع قواعد الاختيار المحددة لهذا 
الانتقال. 


قوة: فى الميكانيكاء کل تأثير )1( force force‏ 
على جسم يؤدي إلى تسارعه. وهو من التاحية 
الكمية متجه يساوي معدل تغير كمية النحرك 
(الزخم) بالنسبة للزمن. وحدتها انبوتن؛ 
(كجم.م/ ث")» أو «داين»» أو «بارندال»» 
أو « ثقل كيلوجرام » 

force constant constante )( de ee 
القوة: الميكانيكاء نسبة الفوة إلى‎ 
تشكل (تشوه) مجمو عة يكون تدكلها هذا‎ 

متناسبًا مع القرة ة المسلّطة. 
forced circulation GS (1) forcée‏ 


ثا 


تذوير قسٽري» تڏوير جبري: إحداث حركة 
الانسياب أو السريان لغاز أو بخار أو سائل 
بواسطة وسيلة ميكانيكية» مثل الضخات 
والمراوح» في دائرة مجموعة أو وحلة ها. 
عند تسليط التدوير الجبري على الوسائط 
المستقبلة أو الطاردة للحرارة في عمليات 
التبادل الحراريء فإن ذلك يزيد من معدل 
انتقال الحرارة زيادة كبيرة. 


لحرن الامامي forehold cale (/) avant‏ 
ب المقدمة مخزن البضائع الذي يوجد في 


مقدمة السفينة: 


ذرة 
شائبة: في الفيزياء» ذرة غريبة في تركيب 
بلوري. 

foreign matter corps (m) étranger ala 
غَريية: أية مادة لا تنتمي طبيعيًا إلى المكان‎ 
8 . الذي توجد فيه‎ 


أرْض ضِ pays (m); région (f)‏ مهاج foreland‏ 
المقدمة» مقدمة اليابسة: : في frontale‏ 
الجيولوجياء كتلة الارض الثابتة نسبيًا من 
القارة والمتاخمة للمحيط؛ وتتحرك نحوها 
وتضغط عليها راسي التقعرات الإقليمية 

أثناء حركات بناء الجبال. 
شرْعي؛ قانوني: صفة لما 
يتعلق بالقانون أو با 


forensic /égal 


بصفة شرعية أو 


forensic ohemistry chimie 0 légale 
الكيمياء الشرعية» الكيمياء القضائية: استخدام‎ 
الكيمياء فى دراسة المواد التى قد كد استخل‎ 
منها حقائق وإثباتات فنية يمكن تقديمها إلى‎ 
الحاكم.‎ 
forensic medicine médecine (f) légale 
الطب الشرعي: أحد علوم الطب الذي يدرس‎ 
. النواحي الفانونية في الممارسات الطبية‎ 
fore observation visée (f) directe 
رصد أمامي: في المتناحة:. رصند يجرئ اه‎ 
. محطة الرصد التالية‎ 
forepeak avant-bec (m) صهريج الوزالة‎ 
الأمامي: في السفن. الحيز الواقع ب قطوع‎ 
التصادم زز السفيئة . وإذا كان سّدودًا للماء‎ 
فإنه يستخدم للموازنة أو كصهريج للماء‎ 
العذب. وقد يقسم إلى قسمين: العلوي منهما‎ 
للتخزين» والسفلي لاء الصابورة. ويتعين تقوية‎ 
الهيكل الإنشائي للحيز بسبب تلاطم الأمواج‎ 
حوله.‎ 
fore-rake élancement (m) de | 8/801 
اليل الامامي: في السفن. الجزء من إنشاء‎ 
البدن (القيدوم) الذي يبرز عن الطرف‎ 
. الاقصى الأمامي للأرينة ماثلاً نحو الأمام‎ 
foreset étai (m) SOUS 20 7 
دعامة الواجهة: في هندسة المناجمء مجموعة‎ 
دعامات خشبية تستخدم لسند السقف عند‎ 


راجهة التشغيل بالمنجم . 


foreign atom 3/0116 (m) étranger 
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forebody coque (f) Savant دم‎ 

البدنء البدَن المتصدر: الجزء الأمامي من 

ن السفينة أو الطائرة. 

تنبؤ: فى الأرصاد 
الجوية» التكهن مسقا بالحالة المتوقّعة للطقس 
ليوم؛ أو أسبوع» أو شهرء على أساس 
التقديرات والبيانات المتاحة. 

قَلعَةَ forecastle gaillard (m) d'avant‏ 
المقَدمّة: في السقن» الحيز الذي يقع بين 
سطح علوي قصير أمامي وسطح المقدمة. 
وهو يزيد من مُحَصَلَة القو 
على الجسم الطافي (والمعادلة لوزن الماء 
المزاح): وبذلك يزداد الطفو والقوة الرافعة 
عند الطرف الأمامي للسفيئة. كان هذا الحيز 
يستخدم قديًا لإعاشة طاقم السفينة . 

forecast period période )( de و‎ 

الفترة الزمنية التى يغطيها «مأؤا/ة/م 

ر بالاخوا ال الجو, 

غو ر جهي: في avant-fosse (f)‏ ا 
الجيولوجياء انخفاض طويل وضيقء يتاخم 
حزامًا لنطقة رفع جبلي 


ويواجه جانبه 


المحدب . 

متحتى القَيْدو :فضي forefoot abrion (m)‏ 
السفن: -١‏ مكان اتصال الجزء المنحنى لصدر 
السفينة مع الارينة. -١‏ الطرف الاسفل 


لصدر السفينة والذي ينحني ليتقابل مع الأرينة . 
foreground processing traitement‏ 
أمامي: : في الحاسبات» (m) prioritaire‏ 
تخل عملية ما ضمن نظام متعلدد البرامج 
أو المستخدمين أو التُرصل» بحيث تَحظى هذه 
العملية بِأولويّة عالية في استخدام المواره. 
processing‏ ا se6 also‏ 
en‏ ا ا forehand welding‏ 
التّحام بضر اليّد: : في اللحام 1 د avant‏ 
اسلوب فني للحام» وفيه يوج تدم للجم 
تجاه اجره غير اللو على حين يوجه سيخ 
اللحام تجاه الجزء الذي لحم من الوصلة . 
أمامية: -١‏ في الأفران الكيويلاء مستقيل ثابت 
يتصل بالفرن مباشرة أو عن طريق ميزاب 
قصير. 7- فى أفران صهر الخامات» غرفة 
مط مواد تحؤازية ملقد رن ال 
- في صناعة الزجاج» جزء من فرن 
حوضيء أو امتداد له» يسحب أو يؤخذ منه 
الز جاج لشكيلة: 


| forecast prévision (1) 


ى التي يبذلها الاء | 


| forehearth avant-creuset (m) 


force of internal friction 


force of internal friction /orce )( do: 
frottement interne الاحتكاك الداخلي:‎ 3 
في ميكانيكا الموائع» قوة القص التي تبح‎ 
بين الاجزاء المتتجاورة في مائع ما.‎ 
force plate plaque )( de وماعي مرجع‎ 


| لوح الضّغط: في التشكيل بالقولبة» لوح يحمل 


سدادة الضغط في قالب التشكيل . 

force plug bouchon (m) de compression 

سدادة الضّغْط: في التشكيل بالقولبةء ا 
من القالب الذي يدخل الفجوة 
الضغط على المادة الجاري قولبتها . 

force polygon pol/ygone (m) as 5م190‎ 

مضل الو ى: في اليكانيكاء مضلع تمل 
أضلاعه مجموعة من القوى في القدار 
والاتجاء مأخوذة تيب دوري واحد» ۰ والخط 

ر يمثل مك القرى. 

ملقط. كلاب: أداة تشa‏ )( forceps “ice‏ 
الزردية تستخدم لمسك الأشياء . 

جفت: ‏ (1) forceps davier (m); forceps‏ 
أداة جراحية ذات ساقين تستخدم للنزع أو 
الالتقاط . 


ر 
مضخه 


force pump pompe (f) foulante 
دافعة: مضخة تستخدم لرفع السائل إلى‎ 
منسوب أعلى بكثير من مستوى أسطوانة هذه‎ 
المضخة.‎ 
forcing cone 6679 (m) de forcement 
مخر وط القسر: ف في التسليح» طرف مستدق‎ 
عند بداية الحزوز الحلزونية في ماسورة‎ 
المدفع» ويؤدي إلى تمركز المقذوفة في تجويف‎ 
الماسورة.‎ 
forcing fan ventilateur (m) de tirage 
مروحة دافعة: مروحة تدفع الهواء‎ 
ة إلى أماكن داخلية أو محصورة.‎ 
fore antérieur; de devant 
الجزء الأمامي من ن السفينة.‎ -١ فى السفن:‎ 
فى اتجاه المقدمة أو ناحيتها.‎ - 2 
fore-and-aft bridge passavant 00 
جر عبور طولي: في السفن» مجموعة من‎ 
المعابر المتصلة التي تمتد طوليًا بين المنشآت‎ 
العلوية للسفينة» وخاصة لناقلات الوقودء‎ 
تلافيًا لإمكانية الانزلاق على السطح.‎ 
forebag bassin (m) de mise en Ea 
حَوْض آمامي» بركة أمامية: في الهندسة‎ 
المدنية»ء حوض أو بركة أو بحيرة عند رأس‎ 
برخ أو خط أنابيب. يطل المصطلح ايض‎ 
. على المياء الموجودة أمام أي منشا مباشرة‎ 


forcé 


formation factor 


تستند عليها الأحمال المطلوب رفعها ونقلها. 
fork selector sélecteur (m) ã fourchette‏ 
ذراع اثتقاء بشو كة: في صندوق التروس» عمود 
ذو شوكة متصل بقضيب الانتقاء الذي ينزلق 
بمساعدة عصا التشغيل لسحب أو تعشيق 

الترس الملائم . 
استمار: 3: form forme (f); formulaire (m)‏ 
في الحاسبات: -١‏ تموذج لكتابة البيانات 
بغرض إدخالها في الحاسب. 
ذات طول محدد تستخرج من الحاسب. 
formaldehyde formaldéhyde (f)‏ 

فورمالدهیّد: .1٥۳0‏ غاز سام عديم اللون» 

قابل للذوبان في الماء» يستعمل في تخليق 


-1١‏ صفحة 


الراتينجات واللدائن (اليلاستيكات)» 
والصبغات» والمطهرات» ولمواد الحافظة 
للأنسجة. 
فورمالين: محلرل ‏ )( formalin formalin‏ 
تجاري يحتوي على نحو 4١‏ / فورمالدهيد 
في الماء 


formal language 6 (m) formel 

عة الصاف في الحاسبات» مجموعة محددة 
من كلمات مكوئة من رمور هي أبجدية 
اللغة» وتستخدم هذه الكلمات فى صياغة 
قواعد لغات البرمجة. , 

المنطق - /ogique (/) fo0rmelle‏ عذوها formal‏ 
الصوري: تحليل الحجج والبراهين بتمثيل 
رمزي لا يعتمد على معانيها. 

فورماميد: formamide formamide (m)‏ 
HCN‏ . سائل رائق» عديم اللون وماص 
للرطوية» يغلي بين 7٠١‏ و٣٣٣‏ م 
في الماء وفي الكحول. يستعمل مذيبًا و وسيطا 

صيغة format disposition (f) des données‏ 
البيانات: في الحاسبات» وصف لطريقة نابم 
البيانات في سجل ما. 

كوي ين: في formation formation (f)‏ 
الجيولوجياء الوحدة الأساسية فى التصنيف 
المحلي للطبقات الرسوبية» وتتميز بصفات 
صخرية خاصة دون اعتبار للزمن الجيولوجي 
الذي تکونت فيه. 

تشكيل: : في الأعمال ‏ )( formation ome‏ 
المدنية؛ الشكل النهائي لسطح الأرض بعد إتمام 
عمليات الاتربة وقبل بدء الأعمال الاخرى 
مثل أعمال الرصف أو الأعمال الخرسانية. 

formation factor facteur (m) de عامل‎ 


التكوي ين: في الجي ولوجياء عامل 10/13/00 


ويذوب 
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forging hammer marteau (m) pilon 

مطرقة حدادة: مطرقة تستخدم لتشكيل الفلزات 
(المعادن) إلى مطروقات. 

مكبس 101961 forging press presse (f) ã‏ 
حادق مكبين. يستخدم. لتشغيل قالی 
التشكيل في الحدادة بالقولبة. 

ضغط forging pressure pression (f) de‏ 
التطريق: في اللحام بالمقاومة 
الكهربائيةء الضغط (القوة 
المساحة) الناتج عن قوة التطريق . 


forgeage 


على وحدة 


خلالها المعدن الساخن فيتشكر 

(بروفيل) هذه الحزوز 

مطر وقا. raa‏ (اما) forgings piêces‏ 
منتجات يحصل عليها بتشكيل فلز (معدن) 
لن ية أو ركد أو كسد اين 
آليًا. يعتمد إنتاج المطروقات على خاصية 


قابلية الفلز للتشكّل. أي إجراء تغيير دائم 
في شكله دون أن ينهار أو يتصدع . 
الفعال forging aR contrainte (f) de‏ 


التطريق: فى صناعة المطروقات . ©0/99299/ 
انفعال ينشأ في الفلز (المعدن) بسبب توالي 


الطرقات» ويمكن التخلص من هذا الانفعال 
بإجراء عملية تلدين (تخمير) أو مراجعة 
حرارية تالية. 


forging surface surface (f) ف‎ écaler 
في اة المطروقات. السطح‎ : 


الذي 
يَحدث في كل بقعة من هذا السطح انسياب 


عليه فُوى ضغط المطرقة بحيث 


في المعدن الجاري طرقه في اتجاه معين 
forging time drê (1) de forgeage‏ 
زمن من القطري : في اللحام بالمقاومة الكهربائيةء 
المدة بين انقطاع مرور تيار اللحام رك قوة 
تلط الإلكترود. 
forklift fourche (f) rétractable‏ 
رفع: إحدى شوكتين تتحركان في إطار رأسي 
بمقدمة المرفاع» تستخدمان لرفع الال 
والبالات ونقلها إلى سيارات أو مقطورات 


النقل أو إلى المستودعات لتخزينها. 
fork-lift truck chariot (m) ã fourche‏ 


ونقلها داخل مخزن أو موقع عمل 
فى مقدمتها شوكتان تتحركان على إطار 
رأسي وتوضع عليهما ألواح خشبية أو معدنية 


laisse (f) de haute mer‏ لبا داريا 
الشاطئ: النطاق الذي يقع 510 
العاديين الأعلى والاسفل ابوب الماء ويجتازه 
الماء يوميًا في حركة المدر (المد والجزر). 
غابة: -١‏ منطقة شاسعة تتميز (/) إ/0! 10,854 
بأشجار كثيفة . للغابات أنواع وتسميات متعلدةة 
منها: الغابات الاستوائية؛ والغابات ١‏ 


والغابات الي وغيرها. 7 في 
الحاسبات» رسم موجه مكو من مجمرعة 


من الشّجر (هياكل من عناصر البيانات). 
forest plough care (0 forestièfe‏ 

محراث غابات: محراث فرصي يستخدم في 
حرث أراضي الغابات وإعدادها. 

علم الغابات: فرع )( forestry sylviculture‏ 
من علوم الزراعة يتناول زراعة الغابات وإغاء 
ورعاية أشجارها للحصول على أخدابها 
أساسًاء ولاغراض أخرى. 

كير : آلة يشكل فيها الفلز ‏ () 98 ۵و۴ 

على الساخن براسطة الطريق 


(المعدن) 


forgeabllity /orgeabilité (f) 
قابلية المعدن لتحمل النشكل‎ : 
اللدن (التشوه العجيني) بواسطة النطرين‎ 

. (الحدادة)‎ 
forge-delay tlme durée )( de délai de 


زمن تَعوق التطريق: : في اللحام 1608299 
بالمقاومة الكهربائية» المدة بين بدابة زمن 
التلاحُم وبين لحظة تسليط أقصى ضط لام 
forge welding soudage (m) è la ferge‏ 

لام التطر يق لحام الحدادة: أي أسلوب لام 
تعمل فيه وصلة اللحام بالطرق البدري أر 
الآلي عندما تكون السطوح الراد وصلها 
بحالة لَدنّة (عجينية)»بالشخين لاء 

الحدادق التَطر, يق:  forging (orgeage (m)‏ 
إحدى الغمليات الاساسية لتشكيل العادن 
بدون للع وفيها تسكن الاجزاء الطلرب 
لحامها مما ثم تطرق في قوالب خاصة ار 
بدونها حتى ع الشكل الطلرب. من 
أساليبها المألوفة: الحدادة بالمطارق؛ والحدادة 
با لمكابس» والحدادة بالدلافين. 

forging force force (f) de forgeage 

التطريق: في اللحام بالمقاومة الكهربائبة. 

القوة التي يسلطها الإلكترودان أثناء دورة لحام 

على قطعتي الشغلة بعد نوا ف سريان نيار 

اللحام وحتى إعتاق الضغط . 


formation tester 


(السباكة) والحدادة والسحب وغيرها. 1 
- في الهندسة الكهربائية» تسليط فلطية | 
على مكف إلكتروليتي أو مُقَوم إلكتروليتي» 
أو أي شبه موصّل آخرء لإحداث تغييرات | 
دائمة فى الخصائص الكهربائية . 
forming die matrice (f) ù déformation‏ 
نالب تشكيل: قالب يستخدم لتشكيل مادة ما 
بواسطة الضغط أو السحب أو البثق أو ما 
اشبه. 
forming press presse (/) ù former‏ 
مكبس تشكيل: مكبس ميكانيكي أو هيدرولي 
م لتشكيل الأجزاء المعدنية . 
عدة forming tool outil (m) profilé‏ 
تشكيل: عدة ذات جانبية (بروفيل) تُنتج في 
الشغلة شكلاً هو عكس شكل جانبية العدة. 
تحضيري: : في المساحة» استقراب لخط كفافي 
(کنتوري) دون إعطاء قيمة محددة للارتفاع» 
يستخدم لتوضيح مظهر منطقة لم يتم مسحها 


بدفة. 


form line courbe (f) de niveau 


بطانة form lining parois (pl) de coftrage‏ 
١‏ لد : في أعمال الخرسانة» بطانة من الورق | 
القرى أو الخشب الرقيق توضع داخل الشَدات 
لإنتاج خرسانة ذات سطح مستو» تستخدم 
بصفة خاصة لإنتاج الأسطح الخرسانية المنحنية . 
زیت 8 و form oil huile (f)‏ 
القوالب: زيت يُبْسَط على أسطح التلامس 
في فوالب (شدات) الخرسانة المصنوعة من 
الحشب أو المعدنء وذلك لمنع التصا 
الخرسائة. 
form rollers rouleaux (mpl) toucheurs;‏ 
أسْطُوا انات rouleaux (mpl) encreurs‏ 
التخير: ان الطباعة» أسطوانات الحبر التى 
تلاس السطح الطباعي فتخديه بالحبر» سواء 
أكان هذا السطح ‏ فورمة ». كما هي الخال 
في طباعة الحروف (التيبو)ء أم سطحًا طباعيًا 
لبثرغرافًا (رنكة» صفيحةء بلاك)ء إلخ . 
form stability stabilité (f) des formes‏ 
استفرار شكلي: في الهندسة البحرية» الاستقرار 
الحوب لحجم الإزاحة التشكيلي تحت 
ظروف مختلفة للوزانة وعمق غاطس السفينة . 
form stop 3716| (m) de formulaires,‏ 
رن الورق: أداةٌ استشعار في الطابعة تمنع 
الطبع عند تاد الورق. 


تتشكيل: 


بزاوية 02708 وتكون قاعدته إلى أعلى ورأسه 
إلى أسفل» بحيث إذا مر 
فإنه يأخذ في التث تدريجيًا عليه طولية 
في منتصفه» وذلك قبل دخوله جهاز الطي . 
او رأسالمثلث وحافاته'اللحانيية 'تمزودة أبنفائات 


هوائية دقيقة تعمل في مجموعها على 


ا کرک اور | 


المساعدة على تجفيف المطبوع 


يعبر عن مَامية نظام مَكُْمَّتي صخري 


عليه شريط الورق | وجيومتريته الداخخلية. 


formation tester appareil, (m) Tessa 

| جهارٌ اختبار التکوینات :جjl des couches‏ 
يستخدم لسحب عينات من المائع من تكوين 
مَكْمَنِ بترولي . 


formation testing essai (m) des 


| اختبار التكوين: فحص عينات من 785عناده 


5 السوائل الاقتصادية الموجودة بالصخور‎ | frm act esl (et de forme عامل‎ 


الشکل: -١‏ في الكهرباء» عامل يأخذ في | 
الاعتبار شكل الملف عند حاب ماه 
-١‏ في الفيزياء الذرية» النسبة بين معامل 
الاستطارة الذرية والعدد الذري . 
form feed alimentation (f) en papier‏ 
تلقيم بالورّق: في طابعات الحاسبات: 
-١‏ تحريك على الورق الطابعة ليكون الرأس 


الطابع في بداية صفحة جديدة. ‏ ۲- عد 


معين في نظام «أسكي» 011 (شفرة أمريكية | 


الأصل انتشر استخدامها دوليًا) يؤدّي إرساله 
إلى الطابعة إلى حُدوث عملية التلقيم. 
form grinding meulage (m) de forme‏ 

اي 

تجليخ تشكيل: التجليخ باستخدام عجلة يكون 
وجهها القاطع مشكلاً على عكس الشكل 
المطلوب إنتاجه . 


فورميكا: اسم تجاري (67) 0,016/ ٥۲۵‏ 


يطلق على رقائق الضغط العالى المصنوعة | 
من مادة ميلامين فورمالدهيد أو فينول» أو | 


أية مادة أخرى تتصلّد بالحرارة» 
.والزجاجء إلخ. 

تمض formic acid acide (m) E‏ 
القور. HCOOH rE‏ . 
حمض عضوي» وهو سائل کاو عديم 
اللونء يمكن استخلاصه من النمل ويعض 
الحشرات والنباتات: ينصهر عند ۸,٤‏ م» 
ويغلي عند ٠٠١,4‏ م. ويباع كسائل تتراوح 
قرته بين ۸۰ -9560/. 
الفورمات» ولبعضها أهمية ي 
ترسيخ الصبغات. يستعمل وسيطا في التخليق» 
وحافظًا للمنتجات الغذائية» وفى الطب. 


مع الورق 


forming formage (m) 
في هندسة الموادء عملية إنتاجية تجرى‎ -١ 
على قطع التشغيا (الشغلات) لتجهيزها‎ 
وتوظيفها وفقًا لأشكال ومقاسات ومواصفات‎ 
معينة . قد يجرى التشكيل بالقَطعء كما في‎ 
عمليات البرادة والخراطة والتفريز والتجليخ؟‎ 
أو بدون قطع» كما في عمليات الصب‎ 


وكيقا ومعرفة ضغط التكوين بالبثر. 
formation water eau (/) de formation‏ 
مياه التَكُوين: الياء الموجودة مع الغاز أو البترول 

الخام في المكامن. 

formatter formateur )77( «j> -١ صائغ:‎ | 

من جهاز التحكم في الوسائط المغنطيسية 
يحدّد صيغة البيانات التي تسجّل على 
الوسيط. 5- برنامج يصوغ النصوص 
بقراءتها من ملف يشمل النصوص وأوامر 
ضيطها ثم كتابتها في ملف جديد أو طبعها. 

| الجر form drag tralnée 0 de, forme‏ 
الشكلي» ٠:‏ المقاومة الشّكليّة: في میکانیکا 
الموائع» قوة الجر الناشئة عما يسيبه شكل 
الجسم من 0 للضغط عليه. -١ ٠‏ في 
الأيروديناميكاء الجزء من ا الجانبية 
الذي ينتج عن الجسم عندما كلاق اضطرابًا 
فى الهواء الذي يمر به. لذلك وجب - مثلا 
- أن تكون المساحة الأمامية للطائرة (مقطع 
الجسم» وحجاب الريح» والعربة السفلى» 
إلخ) أصغر ما يمكن . 
an‏ دوين form dresser outil (m) de‏ 

أداة ب تسوية بة الشكل: أداة لتسوية أحجار 0۲١8‏ 

خ المشكلة أو لإعادة تسويتها - بعد 
فترات من استخدامها في التشغيل - لتصحيح 
وھا انشا لقا 

formed cutter fraise (1) مقطع مم‎ 
0 


أسطحا ذات جيومترية غير منتظمة. 
قالب: : في التحضيرات 00 former support‏ 
النسجية» > البكرة التي أف عليه الخيط لتكوين 
العبوة. يختلف شكل هذه البكرة: فمنها 
المخروط» والزجاجة» والأنبوبة. 

former plieur (m) ديد‎ : 6 (mn 
plieur ملت الطّي؛ رو العلّي: : في‎ 
الطباعة» مثلث (أو مخروط) سی فوق‎ 
» جهار اللي بمكنة الطبع الدوارة (روتائيف‎ 
وب) في وضع مائل على المستوى الأفقي‎ 


fossilizatilon 


التحميلي مع الجانب الأمامي لصدر السفينة . 
forward pressing emboutissage (m)‏ 
كبس أمامي: كبس الشغلة في القالب ٥6ا‏ 
بحيث ينساب معدنها في نفس اتجاه تحرك 
الستبك. . 
forward pressure pression (f) en‏ 
ضغط التقَدم: ادي الميكانيكاء avant‏ 
الضغط المؤثر فى اتجاه الحركة. ‏ 7- في 
اللحام بالمقاومة الكهربائية» القوة أو الضغط 
اللازم لتحريك الإلكترودين بعضهما نحو 
بعض والاحتفاظ بهما متلامسين مع الشغلة. 
لحام forward welding soudage (m) en‏ 
تقدمي: في اللحام بالغاز» أسلوب ‏ 2۷2۸ 
فني للحام» وفيه يوجه اللهب تجاه الجزء 
الذي لم يلحم بعد من الوصلة» في حين 
عت اللحام تجاه الجزء الذي تم لحامه. 
مستعدن: : في fossicker maraudeur (m)‏ 
هندسة المناجم» المعدّن الذي يلتقط فضلات 
المعادن المتخلفة في المناجم المهجورة» وبخاصة 
المناجم السطحية. قد يعثر على كتل من 
الخامات التي غفل عنها المعدّترن» كما قد 
يكتشف عروقا غنية بالخام لم يتطرق إليها 
البح 
احفر 8 حفر ي : في fossil fossile (m)‏ 
الجيولوجياء ما تبقى من جسم أو آثار كائن 
حي قديم واحتفظ به في الصخور مستحجرا 
في العادة. 
fossil fuel RID (m) fossile‏ 
وقود أحفوري» وقود حفري: 
الهدروكربونية التي يمكن أن تستعمل وقوذا. 
من أمثلتها: البترول (النقط)ء والفحم» 
الغا الطبيعي 
centrale‏ ا fossil-fuelled power‏ 
thermique ã combustibles fossiles‏ )1( 
تكله در بوقود أحفوري: محطة قدرة 
تعمل على تحويل الطاقة الكيميائية المختّرئة 
في الوقود الاحفوري (الجامد أو السائل أو 
الغازي) إلى طاقة كهربائية. 
جليد أحفو ري» fossil ice glace () fossil‏ 
جليد حقري: جليد قديم نسبيّاء يوجد تحت 
سطح الأرض في المناطق القطبية المتجمدة. 
الاستحفار « fossilization fossilisation (f)‏ 
التتفرد في الجيولوجياء عملية حفظ البقايا 
العضوية وغيرها من بقايا الكائنات الحية بين 
الرواسب» وتحولها عامة إلى مادة معدنية 
بسبب تعرضها خلال أزمنة طويلة بعد دفنها 


الاش 


fortuitous distortion distorsion (1) 
ا‎ 

تشوه تصادفی: فی الاتصالات› عاؤااناوة ا 

تشوه يحدث في نظام إرسال | 


ويشمل الظواهر التي لا يمكن تصنيفها والتي | 


لا تدخل ضمن الظواهر المشتركة مع التشوه 
الانحيازي والتشوه المميزء ر بالنسبة | 


forward en avant; situé en avant أعامي»‎ 


إلى الأمام: وصف لا يكون في اتجاه أقرب | 


إلى الأمام منه إلى الخلف. 
forward and backward pressing‏ 
کین emboutissage (m) direct et avec‏ 
أمامي وخَلفى: remontée de matières‏ 
كبس الشغلة في القالب بحيث ينساب 
معدنها آنا في كل من الاتجاهين الأمامي 
والخلفي بالنسبة إلى تحرك السنبك 
forward and backyard extrusion‏ 
extrusion (f) en avant et avec remontée‏ 
بثو بثق أمامي وخَلفي: : صلوب de matières‏ 
"اللخ اراب المعدان ایا ف كل من 
الاتجاهين الأمامي والخلفي بالنسبة إلى تحر 
اليلق : 9 
المحور forward axle essieu (m) avant‏ 
الأمامي: المحور الواقع في مقدمة السيارة 
ويحمل عجلتيها ( دولابيها ) الأماميتين» 
وتتصل به آليات وأجهزة التوجيه. 
forward bias polarisation (f) en avant‏ 
انحياز أمامي: في الكهرباء» تسليط انحياز 
يودي إلى زيادة .سريان. التيار. وفي أشباه 
الموصّلات. هو تسليط انحياز على مَلْتَنَى 
الموجب بالسالب شبه الموصّل لزيادة حقن 
حاملات الشحنة عبر الملتقى. 
forward extrusion extrusion (f) en‏ 
بث أمامي: أسلوب للبثق ينساب فيه هياج 
امعان فى نفس اتام ترك السنتيك. شلال 
قوط (مشوار) التشكيل سی اانا ای 


forward force force )1( en avant 
في الميكانيكاء القوة المؤثرة إلى‎ -١ التقدم:‎ 
الحركة . 7- في اللحام مع‎ 00 
الضغط القوة المسلّطة على الرأس المتحرك‎ 
بمكنة اللحام في الاتجاه اللازم لعمل وضلَة‎ 
. اللّحام‎ 

الخط ا forward perpendicular‏ 
الأمامي: في perpendiculaire () avant‏ 
السفن. الخط الرأسي المار بتقاطع خط الماء 


form trolley chariot (m) de anspor 
pour lormêS ناقلةٌ الاح الطباعيّة: : عر‎ | 
تحمل الأسطح الطباعية (الفورم) الرصاص‎ 
في وضع أفقي ثم في وضع راسي أو با‎ 
وضع حسب الحاجة» ثم تنقلها إلى حيث‎ 
يبدأ الطبع» كما تنقلها بعد الانتهاء من‎ 
الطبع. وهي وسيلة آمنة لتقل الامطع‎ 
الطباعية دون تعريضها للتفكّك ار التلف.‎ 
formula formule )( ا التعبير بالره موز‎ 
عن تركيب رت 3520 كيمباني رنب‎ 
. العناصر فيه‎ 


صياغة: وضع tomulatlon formulation (f)‏ 
خطة عمل في صورة منهجية؛ أر إعداد 
شرح جامع» أو التعبير في صررة صبغة. 
مثال ذلك: صياغة خطة لإجراء مجموعة 
متكاملة من التتجارب العلمية. 
formula weight poids (m) moléculaire‏ 

الوزن الصيغي: الوزن الجزيثي 650 هم 
الجرامي لادة ماء محسوبًا وفقًا لصيفتها 

شدة: في أعمال  formwork coffrage (m)‏ 
الخرسانة» ألواح خشبية أو معدنية نتخم 
كقالب ودعامة للخرسانة أثناء صبّها ثم تنك 
بعد تصلَّد (شك) اللخرضآلة؟ 


فو رميل: مجموعة . () 1077¥ 10y‏ 
0٥‏ المشتقة من حمض الفورميك 
فورستريت: )1( forsterite forstérite‏ 


۾80رM9.‏ ضرب من الاولفين 
بالمغنسيوم» ولونه مائل إلى الأبيض 1 
الأصفر. 
تَخْصين: ‏ () fortification fortification‏ 
الأعمال المتعلقة بإنشاء المواقع الحم 
تحصيئًا قويّاء والمدعمة بأسلحة دفاعية رادعة. 
Fortin barometer baromètre (m) de‏ 
بارومتر فورتن: نوع من البارومتر  ۴٥۴٩‏ 
الزئبقي ذي او وفيه يتزابد أو بتنانص 
حجم المستودع بحيث إذا حدث تغير في 
الضغط يمكن الحفاظ على مسرب اللتودم 
عند الصفر في تدريج البارومتر. 
فورثران: في FORTRAN fortran (m)‏ 
الخاسباك» لغة من لغات البرمجة يشي , 
استخدامها في التطبيقات العلمية. وقد بدا أ 
استخدام هذه اللغة عام 1985 ثم رركن 
بالإضافة والتنقيح فظهرت لها صرر متعددة. 
واللصطلح منحوت من العبارة الإنجليزية: 
formula translation‏ . 


foundation garment gilet (m) de 
رداء الأساس: في صناعة الملابس»‎ 
رداء داخلي يستعمل مدا للجسم»‎ 
الحزام أو الكورسيه. ويصنع من الحرير‎ 
الطبيعي أو القطن»ء أو الرايون» أو من مادة‎ 
أخر: اة‎ 
foundation stone premiêre pierre (f) 
حجر الاساس: في العمارة» قطعة كبيرة من‎ 
الحجر أو الرخام» تثبت عادة أعلى من‎ 
موب سطح الارض على حائط البنى‎ 
بالقرب من مدخله العامء وينقش عليها‎ 
بالحفر أو بالرصاص اسم المشروع» واسم‎ 
المالك» وتاريخ افتتاح المبنى» إلخ. وق‎ 
يعمل تجويف خلف الحجر توضع فيه نسخة‎ 
من القرآن أو الإنجيل ونسخ من الصحف‎ 
(الجرائد) اليومية وبعض العملات المتداولة.‎ 
foundation tunnel tunnel (m) de 
مق الاساس: في السدود» نفق  007ه679/‎ 
يشا تحت قاعدة السد ويستخدم في الحقن‎ 
رفي قياس ترك الاساس نتيجة لضغط الماء‎ 
. أو الهزات الأرضية‎ 
مَسبك: ورشة تحتوي‎ 
على أفران ومعدات وأدوات مساعدة»‎ 
ونجرى فيها سباكة المعادن المنصهرة إلى‎ 
المصبوبات (المسبوكات) المطلوبة.‎ 
. الرمل عادة لصنع القوالب‎ 
foundry pig iron /onte (f) de moulage 
حديد خام للمّسْيّك: المادة الخام التي يحصل‎ 
علبها من الفرن العالي في شكل تماسيح‎ 
حدید» وتستعمل أساسًا لشحنات الحديد في‎ 
. السابك‎ 
foundry resin résine (f) 9و0‎ 8 
رانبئج المسابك: راتينج يتصلد بالحرارةء‎ 
يستخدم رابطا في عمليات السباكة. وأكثر‎ 
أنواع راتينجات المسابك استعمالا هي‎ 
رانينجات فينول فورمالدهيد التي تصير عند‎ 
نضجها غير قابلة للذوبان في الماء» وكذلك‎ 
اجات لورفيوؤرال الكخول التي.«تنضخ في‎ 
. وجود حفار (عامل اعدا حمضي‎ 
foundry sand sable (m) de fonderie; 
sable (m) de moulage رس المسابك:‎ 
رمل يستعمل في المسابك لتشكيل قوالب‎ 
. صب المعادن المصهورة‎ 
foundry type caractêre (m) dê , حرف‎ 
composition ã la main طباعة منفصل:‎ 
حرف مصبوب بمفرده؛ لاستعماله في الصف‎ 


corps 


foundry fonderie (f) 


يستخدم 
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foul gas gaz (m) non-condensable  زاغ أ‎ 


متطفّل: في مجموعات التبرید» غازات 
طفيلية مختلطة مع وسيط التبريد» وتوجد 
في الحالة الغازية تحت ظروف التشغيل 
السائدة. يسمى أيضًا « غارًا لا يتكثف ». 


foul hawse 21095 (اما)‎ engagées 


على جتزيري المخطافين إذا اشتبك أحدهما 
مع الآخرء كما قد يحدث عند تحرك السفينة 
في دائرة وهي راسية. 

fouling encrassment (m); salissure (f) 
في هندسة البيئةء تلوث‎ -١ انُساخ:‎ 1 
الشيء أو تغيره» مثل تحول الهواء النقي إلى‎ 
هواء فاسد» أو تأكسد سطح المواد وظهور‎ 
قشور الأكاسيد على سطحها. ۲- في‎ 
الهندسة البحرية» مجموعة الكائنات ال حيوا‎ 
أو النباتية. التي تلتصق ,بأسفل ,بدن : السفيئة‎ 
المغمور بالماءء ويؤدي ذلك إلى إعاقة السرعة‎ 
تكلفة الوقود المستهلك.‎ 

fouling factor facteur (mM) ر:‎ 
d'encrassement عامل يستخدم عند‎ 

حساب أسطح معدّات الانتقال الحراري» 


مثل المكثفات المبردة بالماء ومبردات الماء. 
ياح العامل في الاعتبار التأثيرات المعاكسة 
لانتقال الحرارة» مثل تراكم القشور 


والطجالت عند أسطح التلامس مع الماء. 

نقطة 08 fouling point signal (m) limite‏ 
اعتراض: في السكك الحديدية» 92/898 
نقطة محدحة بين تفريعات, الخطوط الحديدية 
يجب ألا تتجاوزها العربات المتوقفة حنى لا 
تتداخل مع القطارات المارة على الخط الرئيسي . 

مياه 020796780565 foul waters eaux (fp)‏ 
رديئة: في الملاحة البحرية» مياه يحتوي قاعها 
على أخطار ملاحية مثل صخور مغمورة. 

أساس: فى foundation fondation (f)‏ 
الهندسة المدنية» الجزء السفلي من مبنى - 
تحت الأرض غالبًا 
إلى التربة. تعمل الأساسات» حسب مقدار 
الاحمال ونوع التربة» قريبة من سطح 
الارض (القواعد بأنواعها) أو عميقة 
(الخوازيق): بحيث يراعى أن يكون الإجهاد 
الناتج أقل من قوة تحمل التربة . 

دهليز foundation gallery ga/erie )( de‏ 
الأساس: في السدود» دهليز 1008/00 
لصرف الاه اشرت شن خلال اسان السيد 
أو من واجهته الأمامية . 


- الذي ينقل أحمال المبنى. 


Foster-Seely discriminator 


لفعل المياه الأرضية المحمّلة بالمواد المعدنية الذائبة 
التي تحل محل مادتها الأصلية» أو بسبب 
تعرضها للفنخوط والحرارة العالتين .. مثال ذلك 
تحول الخشب إلى مادة كربونية أو جرافيت . 
مميز 5 Foster-Seely discriminator‏ 
فوستر  discriminateur (n) Foster-Seely‏ 
وسيلي: في الاتصالات» دائرة تستخدم في 
| أجهزة استقبال الموجات المعدّلة تردديّاء وتخرج 
قلطية تتناسب إلى حد بعيد مع مقدار 
انحراف تردد الإشارة المعدلة تردديا عن تردد 
المركن. 
Foucault knife-edge test essai (m)‏ 
الجا حل السكين de Foucault ã couteau‏ 
لفوكو: في البصریات» اختبار. يجرئ على 
عدسة أو مرآة مقعرة» حيث يوضع مصدر 
ضوئي خلف العدسة على بعد يساوي 
ضعف الطول البؤري» أو عند مركز تقوس 
المرآة» وتكون العين عند الصورة التّقبيّة . 
وينتج عن وجود عيوب في العدسة أو المرآو 
تعتيم غير منتظم للصورة عند تحري يك حد 
سكيني عبر الصورة أمام العين مباشرة. 
Foucault pendulum pendule (m) de‏ 
| دول فو كو: كتلة معلقة بسلك /اناهم لامع 
رفيع طويل وتتارجح بدون مقاومة هوائية 
تذكر. وهو دليل على دوران الأرض (الكرة 
الأرضية )» إذ تبدأ الكتلة حركتها في 
مستوى. معين. ثم آلا يلبث | هذا المبتوى أن 
يبدو مت را مع دوران الأرض. 
موجه» fougasse (f)‏ 
فوجاس: لغ بحيث تتناثر» عند انفجار 
الحشوة» e‏ أو حجرية أو وقود 
حارق» أو مواد أخرى» في اتجاه سبق تقديره. 
فولارد: قماش خفيف (7)) l4/dاo/ foulard‏ 
الوزن يُنسج عادة من الحرير الطبيعي أو الرايون 
بتركيب نسجي سادة أو مبرد» ومجهز بحيث 
بع املا ناما 
ازل foul berth mauvais évitage (m)‏ 
رديء: مرسى بحري في منطقة لجوء لا تتيح 
حيرا كافيّا لدوران السفينة دون أن تشتبك مع 
سفينة أخرى أو بالأرض . 
قاع رديء:  foul bottom /ond (m) salê‏ 
-١‏ قاع بحري غير صالح الوا بالمخاطيف» 
أو قاع به حطام أو صخور تعرض السفينة 


الراسية للخطر. ©5- الجزء الغاطس من 
بدن السفيئة عندما تلتصق به الحشائش أو 
القواقع البحرية . 


four-throw pump 
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ظكاهكااا< ‏ اسطس>ساا س 


المستقرة لانتقال الكثلة . 
الموائع » عد لابعدي 1 في مسائل 
السريان في الحالة غير المستقرة. 
Fourier space espace de Fourier‏ 
فى الرياضيات» الفضاء الذي 
يعرف فيه تحويل فورييه لدا . 
Fourier spectre spectre (m) de‏ 
طت فورييه: في الفيزيا ياء رصم Fourier‏ 
تخطيطي لسعة وطور تحويل فورييه لدالّة. 
Fourier synthesis synthêse )(‏ 
eS synthése (f) de Fourier‏ 
تركيب فورييه: في الرياضيات» تعيين دا 
دورية من مرَكبات فورييه المكونة لها 
four-slide machine machine (f) ù‏ 
مک ت بار بعة quatre blocs coulissants‏ 
5 
تتكوّن من أربعة منزلقات يمكن ترتيبها بطرق 
مختلفة للحصول على الاشكال المطلوبة 
للسلك. 
four-stroke cycle cycle (m) ù qate‏ 


دورة رياعية الأشواط : في محرکات 16/785 
الاحتراق الداخلي» دورة كاملة تتم في أربعة 
أشواط (مُشاوير)ء هي الح والانشتا 
والاحتراق» والعادم . 

four-stroke engine moteur (m) ã 
quatre temps محرك رباعي الأشواط:‎ 
محرك احتراق داخلي يعمل بمبدأ الدورة‎ 
الرباعية الأشواطء حيث يجرى التشغيل في‎ 
اهلاحل انا‎ 
والاحتراق» ا‎ 

البَعْدُ fourth dimension /a quatrième‏ 
الرآ أبع: في نظرية النسبية» () 017905100 
رمن الحدّث مُمَثَلاُ على الإحدائي الرابع 
الذي يمثل الزمن في فراغ زمُكاني (زماني 
کا ينذا 

fourth generation computers 


E 


ordinateurs (mpl) de la quatriètme 
g6 حاسبات الجبل الرابع : الحاسبات 0ن6"‎ 
وتتميز‎ 0١197٠ التي صممت بعد عام‎ 
باستخدام الدوائر المتكاملة والذاكرة التي‎ 
تتجاور المليون حرف وآدوات البرمجة الحديثة‎ 
مثل نظم إدارة قواعد البيانات. وقد بدات‎ 
مع هذا الجيل إمكانية توصيل الحاسبات على‎ 
شبكات نقل البيانات.‎ 
four-throw pump pompe 4 8 quate 
60/05 مه رباعية الرمي! مضخة ترددية‎ 


؟- في ميكانيكا | 


كدي لوي 


صف واحد وفي وضع رأسي أو أفقي أو ؛ 


مائل . 
four-cylinder opposed engine‏ 
moteur (m) ã quatre cylindres opposés‏ 
محرك بأربّع أسنطوانات متعاكسة: محرك أفقي 
ذو أسطوانات تعمل كباساتها لإدارة عموده 
المرفقي في اتجاهين متضادين . 
Fourdrinier machine iaaninê 0 a‏ 
آلة فو إرديئييه: في 
صناعة الورق» آلة لإنتاج فرخ مستمر من 
الورق أو الكرتون يجرى تكويئه بالتخلص 
من السائل فوق وحدة نسيج سلكي متصلٍ 
0 تى شلك فوردينبيه»ة ثم يضغط الفرخ 
ااب رجت الجزء السلكيى والاجزاء 
الفنافظة تسمى :ف الطزف الزطب للمكنة > . 
fourfold block poulie (f) quadruple‏ 


papier ã table plate 


بكارة رفع ذات أربعة حزوز. 


fourfolding rule واوف‎ (1) pliante 0 مر‎ 


تَنطوي رباعيًا: مسطرة خشبية للقياس» مركبة 


من أربع عقل متصلة مفصلياء ومدرجة 
بالبوصات وأجزائهاء أو بالستتيمترات 
وأجزائهاء أو كليهما معا ويمكن طيها 


لوضعها في الجيب أو ليسهل حفظها أو 
تداولها عند عدم استعمالها. 
ف four-frequency keying sélection (f)‏ 
إرسال تلغرافي . 
رباعي: إرسال تلغرافي بزحزحة ترددية» 
يمكن فيها أن تُمثلَ بتردد منفصل كل إشارة 
من الإشارات الأربع 
تلغرافيتين . 
four-high rolling mill laminoir (m) ê‏ 
quatre cylindres‏ 
دلفنة ذات أربعة دلافين أفقيةء منها ذلفينان 
عاملان قطرهما صغيرء ويدْعَم كل منهما 
دلفين ساند. يلاحظ أن الدلافين العاملة هي 
المدارة» على حن ل تكرن الدلاقين 
الساندة ذات القطر الأكبر مُدارَة. 
Fourier analysis analyse (f) de Fourier‏ 
تلل قورييه: في الرياضيات» دراسة تَقَارُب 


quatre fréquences ردد‎ 


متسلسلات فورييه» والكيفية التي يتم بها | 


کو دا اة متشلسلة قوربية: 


Foner number nombre (m) de Fourier‏ ا 
-١ :‏ في الديناميكا الحرارية» عَدَدُ | 


لاني تنل فى دراسة التوصيل الحراري 
ا 


المؤتلفة والمناظرة لقناتين | 


_- - في الفيزياء» | 
عدد لابعدي يستعمل في دراسة الحالة غير | 


«ابجَمْع) اليدوي . 
| ران الحبر: خزان ‏ (7) fountaln ecrage‏ 
ا يحتوي على الحبر في مكنة الطباعة. 
fountain effect effet (m) fontaine‏ 
| | ظاهرة التافورة: : في ميكانيكا الموائمء الظاهرة 
أ التي تحدث عند توصيل وعاءين ان 
على هليوم فائق اليوعة بألبوب شعري 
وتسخين أحد الوعاءين» فيتدفق الهليرم 
خلال الأنبوب في اتجاه درجة الحرارة الاعلى. 
fountain head source (f) d'une riviêre 5‏ 
ينبوع الأساس: ينبوع يكون هر العلثر 
الأساسي لتدفق الماء في المجرى النهري. 
fountain solution solution (f) 26 0‏ 
محلول ترطيب: في الطباعة» ‏ ەاا 
محلول من الصمغ العربي وبعض الواد 
الكيميائية الأخرى في الماء النقي؛ يتعمل 
في ترطيب السطح الطباعي اللبثرغرائي» 
وفي حماية مناطقه غير المطلوب طباعنها من 
التقاط الحبر وجعلها طاردة له 
مر fouraxle vehicle véhicule (m) a‏ 
بأربعة محاور: مركبة »لهام ا2ھ 
تسير على أربعة محاور (بدلاً من محورين 
فى السيارات العادية): ومنها أساسًا القطورات 
السطحية (ذات الأسطح التخنضة) التي 
تستخدم للنقل الثقيل» وبعض السيارات 
الحربية المدرعة. 
four-bar linkage quadilatêre (m)‏ 
مجموعة 5 أؤصال رباعيّة: : مجمرعة فالدنالة 
مستوية تتكون من أربعة أوصال منصلة 
مقصليًا على هيئة إطار مائ 
Fourcault process procédé (m) de‏ 
اسلوب فوركو: طريقة لصنع .لمعيه 
الالواح الزجاجية بواسطة السحب راسيا إلى 
أعلى من 
our-colour printing impression (/) en‏ 
طباعة بأربعة ألوان: : اظريقة ‏ #إراواناده 0 
طباعة يتم فيها تحويل الصورة الملوة إلى أبعم 
سلبيات تعمل منها الالراح الطباعية: رحن 
للون الأصفرء ولوح للون الوردي 3 للاجتا 6ن : 
ولوح للون الأزرق» ولوح للون الأسود)ء» 
التي تستخدم في مراحل الطباعة المتالية ليذه 


. الالواح‎ 
four-cylinder engine moteur (m) ã 
„are cylindres محرك رباعي‎ | 


الأمنطوانات: محرك احتراق داخلي مزرود 
باربع اسطوانات» وقد تكون كلها مرنية نبي 
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four velocity 


حصانية واحدة» آي أقل من 745,7 واط 1 


عندما تكون سرعة دورانه 
الدقيقة. 
fractional isotopic abundance‏ 


ور abondance (f) isotopique e‏ 
التظائرية الجزئية: في الفيزياء الذرية» نسبة 
عد ذرات النظير إلى العدد الكلى لذرات 


fractional-pitch winding 


کسر enroulement (m) ã pas partiel :ã‏ 
لف لمرصّلات الآلات الكهربائية التي يكون 
لل رب رَعضنؤها الساكن. أو الدوان له 
بقبل القسمة على حاصل ضرب عدد 
الاقطاب في عدد الأطوارء وبذلك يكون 
لعدد الشقوب في كل قُطب قيمة كسرية. 
fractional precipitation Relat!‏ 
تسيب تجزیثي: طریقة ‏ هالو0مملاءه| () 
لفصل العناصر أو المركبات التي لها درجات 
ذربان متشابهة»: .وذلك بإجراء. سلسلة .من 
الترسيبات التحليلية تؤدّي كل واحدة منها 
إلى تحسين نقاوة العنصر المطلوب. 
fractional sampling échantillonnage‏ 


(m) partiel انتقاء‎ : 


fractionating column colonne (/) 8‏ 
مود تج« fractionnement; tour (() de‏ 
بر فى الكيمياء  fractionne ment‏ 
الصناعية» جهاز خاص تدخل فيه السوائل 
الساخنة من أسفله» ويجرى فصلها إلى 
أجزاء«أثناء بتصاعذل الابخرة خلاله بحيث 
تخرج أبخرة السوائل ذوات نقاط (درجات 
حرارة) الغليان المنخفضة من الجزء العلوي 
للبرج؛ والسوائل ذوات نقاط الغليان المرتفعة 
من أسفله . 
fractionation fractionnement (m)‏ 
: في الكيمياء الصناعية» عمليةٌ للتقطير 
التجزيئي تستخدم فيها أعمدة من نوع خاص» 
وتعتمد على اختلاف درجات حرارة غليان 
مكونات مخلوط السوائل المراد تقطيرها. 
fraction defective pea 0de‏ 
سالب 


فى الهندسة défectueux‏ 
الصناعية؛: «النسبة المثوية لعدد الوحدات 
المعيبة في دفعة إنتاجية . 


fractography /ractographie (1) 


الفراتوغرائيا: الفحص الميكروسكوبي (المجهري) 


| foxhole trou (m) individuel; abri 9 


٠‏ لفة في | حفرة قردية: : حفرة صغيرة قتسع ‏ اول1701/0 
لجندي واحد» ويستطيع أن يطلق منها النيران السرعة 


بفاعلية . 
fox lathe tour (m) de mécanicien‏ 
مخرطة إصلاح: مخرطة تستخدم في أعمال | 
الإصلاحات على وجه الخصوصن 
فوب يأيي نفلين سيانيتي 0 foyaite Gas‏ | 
يتكون أساسًا من فلسبار البوتاسيوم . أ 


رد 
المباني» صالة صغيرة عند مدخل قاعة عامة | 
أو فندق أو مسرح للفنون» تشتمل عادة على | 
مكتب للاستعلامات وغرفة لتعليق المعاطف» | 
1 
3 في الرياضيات» () 126100 fraction‏ | 
رتعبير يتل قسمة مقدار على آخر. 
جزء: -١‏ في fraction fraction (f)‏ | 
الكيمياء» قسم من سائل طيار تقع نقطة | 
غليانه فى نطاق محدد. 
الفلزات» قسم من عينة مأخوذة من مسحوق | 
فلزي» ويقع بين حدين منصوص عليهما 
للمقاس الحبيبي ©2أ5 9080 . | 
نسبة جزتيّة: ف )( fraction fraction‏ | 
ميكانيكا التربة» نسبة وزن أحد مكوّنات | 
التربة إلى الوزن الكلي» وتعين بالتحليل | 
الميكانيكى لعينات التربة. أ 
fractional cystallization i‏ | 
cristallisation (1) fractionnée‏ 
طريقة سعد لقصل ابلورآت رة | 
بعضهما عن بعض» وتعتمد على الاختلاف 
فى درجة ذوبانهما فى الماء أو فى أي مذيب 
نخر تایه 0 
fractional distillation distillation (f)‏ | 
تقطير تَجزيئى: العملية التي 126000068 
يتم بها فصل مخلوط من السوائل إلى 
مكوناته اعتمادًا على اختلاف درجات حرارة 
غليانها. و في هذه العملية» ترتفع درجة | 
حرارة كل سائل إلى نقطة غليانه فيتبخرء ثم | 
يتكثف بخاره . 
معادلة ,0 fractional equation équation‏ | 
کا : في الرياضيات؛ 
أية معادلة تو ي 5 راه 
fractional horsepower motor‏ 


اي اة | 


fractionnaire 


moteur (m) de puissance inféfieure E ا و‎ 


| موتوو بقدرة جره مق الميضاق: : موتور cheval‏ 
(محرك كهربائي) قدرته أقل من قدرة 


: في (7) yer vestibule”); oye‏ | قاطع ر رباعي المسالك: قاطع 


قد تكون ذات أربع أسطوانات» أو ذات 

اران بكباس مزدوج لكل أسطوانة. 

four velocity quadnivitesse (f) 

الربا : في نظرية السبية» سرعة جسيم ما 

معبرا عنها بمر کات اربّعة؟ 

four-way bit kepen (m) © quatre lames 
قمة رباعية: لقمة حفر تتكون من أربع شقّرات‎ 

متقاطعة . 


four-way switch interrupteur (mè 


quatre voies 
كهربائي يستعمل في التمديدات الكهربائية‎ 
بالمنازل للتمكين من قطع و وصل الدائرة‎ 
(دائرة الإنارة مثلا) في حجرة ما من مواضع‎ 
مختلفة فيهاء ثلاثة أو أكثر.‎ 

four-way valve robinet (m) ã quatre 


صمام رباعي المسالك: صمام يركب اه 


عند التقاء أربعة مسالك مائية» ويسمح بمرور 
الماء بين أي مسلكين متجاورين منها بواسطة 
قَلْب قابل للتحريك بتلفيفه ربع لفة. 
four-wheel drive (four-by-four)‏ 
traction (f) sur les quatre roues motrices‏ 
| الإدارة بالمّجَلات الأريّع: في السيارات ذات 
المحورين» إدارة تتم بواسطة المحورين معا 
(عند الضرورة» كما هي الحال عند السير في 
الأراضي الرملية الرّخوة» والأراضي الوعرة) 
بالاستعانة بصندوق تروس إضافي. يطلق 
على هذا النوع من الإدارة مصطلح (الرمز) 
٤‏ × 4 إشارة إلى وجود أربع عجلات 
(دواليب) بالسيارة» وكلها مديرة. 
four-wing bit t{répan (m) ã deux taillants‏ 
لقمة رباعية الاجنحة: لقمة حفر 65وام/6 
| تتكون من حدين مستطيلين متقاطعين. 
four-wire circuit circuit (m) 8 guatre‏ 
دائر: رة رباعية الأسملاك: دائرة لإرسال fils‏ 
إشارات الاتصال فى اتجاه واحد فوق ممر 
واحداء. فئ:حين« تسل التيارات:أو+الإشارات 
فى الاتجاه. المضاد قوق مر آخر. 
four-wire repeater répéteur (m) pour‏ 
ا رباعي الأسلاك:  circuit ù quatre fils‏ 
في الاتصالات» معيد يعطي تضخيمًا في 
اتجاهات متَضادّة على بمرين للإرسال . 
Fowler flaps volets (mpl) Fowler‏ 
قَلابات فاولّر: : في الطيران» نوع امتدادي من 
القلابات» لد عليه اسم مصممهء تعمل 
تشغيلها على زيادة طول الوتّر للمقطم 
0 ودينامي للجناح . 


framed dam 
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الطائرات» إنشاء أو عضو إنشائي يقع في معادن سابقة» بصرف النظر عن أحجام الكسر. للسطوح الفلزية المكسورة. 
fracture fracture (); rupture (f); cassure | | fragmentation fractionnement (m)‏ 


مستوى مستعرض متعامد مع المحور الطولي 
ويتبع المحيط الخارجي للجسم» و وظيفته 
بقارم التشوه 

إطار: -١‏ فى الحاسبات: frame cadre (m)‏ 
07 حل اليانات لارسلة عبر شبكة.نقل 
تستخدم پروتوکولا للتحكم في توصيل 
اليانات. _ (ب) جزء رمن مكان التخزين 
على الشريط المغنطيي يحتوي على رقم 
ثنائي (بيتة) واحد في كل مسار.. 1- في 
الأتصالاث: () تغطية كاملة. لصورة 


تليفزيونية . ويحتوي الإطار عادة على ٠٠١‏ | 


خطا أفقيّاء ويتم تكرارها بمعدل 7١‏ إطارا 

فى الثانية. (ب) مساحة مستطيلة تمثل 

E‏ الصورة المرسلة بالتلغراف. 

(ج) فترة من فترات المعاودة المنتظمة لسلسلة 

من النبضات الدورية. 

إطار: ف frame bãti (m) de charrue‏ 
الهندسة الزراعية» الجزء الذي تلبت به قصبة 
كل بدن في المحراث المطرحي متعدد 
الابدان» ويتكون عادة من قضبان وزوايا من 
الفولاذ لإكسابه المتانة وحمايته من الانحناء. 

frame (composing frame) rang, 

ملضدة صتاديق ارو rayon (m)‏ 
طباعة الحروف المتفرقة» منضدة مائلة توضع 
عليها صناديق الحروف» وتحتوي على أرقف 


frame banc (m) 
الصناعات النسجية» مصطلح يطلق على أية‎ 
مكنة تساهم في إنتاج الخيوط. مثل: مكنة‎ 
السحب» ومكنة البرم» ومكنة الغزل» إلخ.‎ 
frame bolster cadre (m) إطاث اسنا : في‎ 
الد بالقولبةء الجزء ء من تركيبة القالب‎ 
الشكل. وقد يصمُم الإطار بنمط‎ ê: الذي‎ 
قياسى بحيث يمكن استخدامه لعدة أشكال.‎ 


frame construction construction (f) 
en treillis إنشاء ميكلي : فى الهندسة‎ 
الإنشائية» هيكل تشابكي يستخدم لإقامة‎ 
المبنى» ويتكون من نقط ارتكاز وقوائم وأعمدة»‎ 
لحمل الاسقف والحرائط وجميع الأحمال‎ 
الأخرى. وتشيد الهياكل من قطاعات الفولاذ‎ 
(الصلب) أو من الخرسانة المسلحة.‎ 
framed dam barrage لبها‎ en charpente 


سد هيكلي: سد کون من الواح أخشبية أو 


تجزؤ: فى الحاسبات» ‏ (7)) morcellement‏ 
كرت العدزي من اجات الصعيرة اة 
فى الذاكرة نتيجة التغيير فى تخصيص أماكن 
التخزين للعمليات المختلفة أثناء التشغي 

fragmentation fragmentation (f); 


تَخطيم؛ تككْسير : في هندسة () 1,10۸ 


المناجم» نسف الخام أو الصخر أو الفحم 8 


طم صغيرة تسمح بتداولها ونقلها. 
fragmentation ammunition munition‏ 
è fragmentation‏ )1( 


يقصد 0 أساسًا إنتاج شظايا أو إحداث | 


مفعول التشظية . 


¦ fragmentation bomb bombe (f) ù 


بل شظايا: قنبلة ذات جدار r29 ^6^2 110٩‏ 
سميك» وتحتوي على متفجر شديدء تتناثر 
عند انفجارها إلى شظايا صغيرة عالية 
السرعة تنقذف في جميع الاتجاهات . 
fragmentation grenade grenade 0‏ 
فنبلة يدوية متشظية: قنبلة 
يدوية مصممة لتتناثر عند انفجارها إلى شظاياء 
وتستخدم أساسًا في العمليات الدفاعية . 
اخْتبارٌ fragmentation test essai (m) de‏ 
السطي: اختبار يجرى fragmentation‏ 
لتعيين التوزيع العددي والوزني والمكاني للشظايا 
التي تنتجها قنبلة أو قذيفة عند انفجارها 
إطار» ميكل: -١‏ في frame cadre (m)‏ 
آليكانيكاء مجموغة من أعضاء مشا يرتبط 
بعضها ببعض ارتباطا متيثًا يع دوران أي 
منها حول نقطة اتصاله بغيره من الأعضاءء 
تمييزًا لها من ن الشبكيات 0 أعضاؤها 
اتصالة مفصليا. ۲- في تصميم المكناتء 
جسم المكنة المشكل بالمب (بالسباكة)» أو 
باللحام» إلخ» الذي تركب فيه مكونات 
وآليات المكنة المختلفة» ويصمم تصميمًا 
حَامثًا ا(معماسكا) جحت لآ يتعرض اللتشوه 
المَرِن أو النّدْن في أثناء تشغيل المكنة . 
-٣‏ في الهندسة الإنشائيةء منشا مكون من 
ضلعين أو أكثرء وكل وصلاته أو بعضها 
جاسئة لا تسمح بالدوران النسبي بين أطراف 
الأضلاع المتلاقية عند الوصلة. 4- في 
المباني» برواز أو كنار يُعمل من قطاعات خشبية 
إذات سمك_مناسب.. ويثبت. حول الألواج 
الخشبية لتقويتهاء و يجرى التثبيت باللصق 
أو التفريز أو التعشيق» إلخ. ‏ 58- في 


fragmentation 


کسر شق: -١‏ في الجبولوجياء تشقق في 0) 
الصخور ناتج من الي 1 5 ار الصاح ار 
غيرهما. ‏ ال فى لارا تصدع دائم في 


0 ما نتج عن تأثير قوی خارجبة كيرة 


fracture cleavage cassure (f) de 
تشققي: في الجيولوجياء بويك‎ 
مجموعات من الفواصل والشروخ التغارية‎ 
تتكون في الصخور التي لا نتعرض لإجهاد‎ 
الجرء ويتوقف البعد بين هذه الفواصل على‎ 
طبيعة الصخرء فتتقارب في الطّثل وني‎ 
الصخور غير الصاملة الشبيهة به.‎ 
fracture porosity porosité (1) qe 5 
مسامية تشققية: في الجيولوجياء  لاوم‎ 
مسامية تنشّأ من وجود الفراغات النائجة من‎ 
التكسر أو التهشّم بالانفصال‎ 
5 charge (f) de rupture 
إجهاد الكمير: ادنى اجا ا‎ 
حدوث كسر.‎ 
fracture test essai (m) de rupture 
اختبار الكَسر: في مقاومة المواد» فحص عياني‎ 
(ماكروي) أو ميكروسكوبي لسطح مکرر»‎ 
وذلك لتعيين خصائص معيئة» مل النمط‎ 
ا حبيبي» أو التركيب الكيميائي؛ أر وجود‎ 
عيوب.‎ 
fracture zone zone (/) de نطاق عاننامن”‎ 
نطاق مستطيل في قاع بحر عميق:‎ : 
ذو طوبوغرافية غير منتظمة؛ ريفصل غالا‎ 
بين منطقتين مختلفتين في العمق.‎ 
fracturing fracturation (0: fissurité (f) 
تشقق: تكسر أو تصدع الصخور تحت تاثير فرة‎ 


fragile fragile 
يمكن أن ينکسر نهولا‎ 

الهشاشة الهشوشة: ‏ () وة واااو 
خاصية للمادة تجملها قابلة للكسر بسهولة. 

شظيّة: fragment éclat (m); fragment (m)‏ 
ا متناثر من قنبلة أو قذيفة أو ما أئيهة 
على إثر انفجارها. 

كسرة فة صخري ية fragment fragment (m)‏ 
تنشا من تهشم الصخور بعوامل الم الطيعية. 
deposits édiments (mpl)‏ ييا 

| رواسب كُسارية» رواسب فا ا 


الصخور الع تتکون من كسارة صخور أو 
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framed door 


لقف مرتحت الارض . ۲- في الحاسبات» 
اختبار البيتات التي تمل إطارًا أو مجموعة 
إطارات متوالية من تيار البيتات المستمر . 

framing chisel bédane (m) de إزميل‎ 


menuisier 
النجار في قطع الخشب وعمل الحزوز.‎ 
framing control réglage (m) du مضبط‎ 
التَأطير: فى الإلكترونيات» تر تيبة 4049ء‎ 
نمكم نضبط مركز الصورة على شاشة جهاز‎ 
الاستقبال التليشريوني وعرضها وارتفاعها.‎ 
framing table table (f) dormante 
منضدة تملل: في هندسة المناجم» منضدة‎ 
ماثلة يفصل عليها الطين الرّخو من الخام‎ 
. بواسطة المياه الجار ية‎ 
Francis formula /ormule (I) de Francis 
صبقة اَرسيس: في ميكانيكا الوائع» صيفة‎ 
ف انات معدل ریاف 'الماء. فرق هتار‎ 
مستطيل بدلالة الطول والارتفاع‎ 
Francis runner roue 0 تايا‎ 006 
لضو الدوار رب بيئّة‎ 
قَرنْسيس: عضو دوار يكون السريان فيه‎ 
تطريًا للتصرفات الصغيرة» إلا أن التصرفات‎ 
الكبيرة'تمتاج إلى تغبير في الشكل لتصبح‎ 
. مساحة الخرج كافية لمرور التصرف‎ 
Francis turbine turbine (/) Francis 
ريي َرنْسيس: تربينة رَد فل يكون السريان‎ 
فيها فطريًا أو خليطا بين القطري والمحوري.‎ 
franeium /rancium ()  رصنع تزانيوم:‎ 
٤۴۲ نلزي قلوې» رمزه الكيميائي‎ 
ويتميز وزنه الذري بعدم استقراره‎ ١417 الذري‎ 
التوري. يوجد في صور مُشعّة قصيرة العمر‎ 
. 577 - رنظبره الرئيسي هو الفرانسيوم‎ 
Franck-Condon principle principe 
(m) de Franck-Condon م را اللده‎ 
و كودن: في الكيمياء الفيزيائية» مبدأ ينص‎ 
على أنه في أي نظام جزئي يكون الانتقال‎ 
من حالة للطاقة إلى حالة أخرى على درجة‎ 
من السرعة الفائقة بحيث يمكن اعتبار نَوى‎ 
(نوَيَات) الذرات المتضمنة ثابتة في موضعها‎ 
. أثناء عملية الانتقال‎ 
franckelte /raıckéile )( ذرئكيّت: معدن"‎ 
فشن رنه زمادي غامق أو سود مكو‎ 
. من كبريتيد القصدير والانتيمون والرصاص‎ 
francolite /rancolite )(  :تيلوكئز‎ 
معدن عديم‎ Ca, g4 CO 3او‎ (F,OH) 
الوذ وهو نوع من الأباتيت يحتوي على‎ 


turbine Francis 


وعدده 


الداخلية وتلويح البدن. 
١ frame of reference cadre (m) de‏ 
مَيْكَلّ إسْتاد: : في المیکانیکاء هيكل 18/4/8768 
من ثلاثة محاور فراغية متماسكة وملتقية فى 
نقطة» وتكون متعامدةٌ فيما بينهمًا غالبا 
ويكون هذا الهيكل جزءًا من جسم متماسك 
تنسب إليه الحركة 
منشار frame saw scie (/) ù chûssis‏ 
إطاري: منشار آلي لقطع الخشب أو الحجرء 
يتكون من عدة نصال (أسلحة منشار) مثبتة 
ومشدودة بإحكام في إطار يتحرك في اجا 
رأسي أو أفقي لعمل عدة قطعيات متوازية 
فى عملية واحدة. 
سح frame scan analyse (/) dimage‏ 
الإطار: الانحراف الرأسى ي البطيء نسبيًا للحزمة 
الإشعاعية الإلكترونية في أنبوب الصورة 
بمستقبل تليفزيوني أثناء حركتها الأفقية» ويستمر 
هذا الانحراف حتى يتم عمل مسح إطار | 
كامل للصورة؛ ثم ترتد الحزمة ثانية بسرعة 
إلى أعلى الإطار لتبدأ مسح الإطار التالي. 
frame slip (picture slip) déçalage‏ 
تَرْحلقَ الفتورة: : حركة ظاهرية اهنا (m( ve‏ 
للصوزة ‏ المتاعدة: “علب حاهة 
التليفزيوني إلى أعلى أو أسفل . 


frame synchronizing pulses 


impulsions (fpl) de synchronisation 
017296 شات مزامتة الإطار: فى جهاز‎ 
الاستقبال التليفزيوني» نبضات موا ر‎ 
ضمن إشارة الرؤية المركبة بعد معلومات‎ 
الصورة في كل إطار لمزامنة مود المسند الزمني‎ 
الرأسي بالجهاز مع نظيره في جهاز الإرسال.‎ 
frame time base base )( de temps 
d'image مسند زمني رأسي: في جهار‎ 
الاستقبال التليفزيوني» دوائر تولّد وتضكُم‎ 
إشارة على هيئة سن المنشار لحرف الحزمة‎ 
الإشعاعية الإلكترونية في أنبوب الاشعة‎ 
الكاثودية إلى أسفل أثناء الح الأفقي وردها‎ 
بسرعة بعد الانتهاء من مسح كل إطار إلى‎ 
أعلى الإطار التالى.‎ 
framework charpente 0 ; ossature (f) 
إطار إنشائيء هيكل إنشائي: في المنشآت»‎ 
الأضلاع المقاومة للأحمالء مثل الكمزات‎ 
والأعمدة في المباني.‎ 


framing cadrage (m); encadrement (m) 
في هندسة اناجم ترتيب القوائم‎ -١ تأطير:‎ 
| أو الدعامات المتقاطعة بكيفية تكفل الدعم‎ 


فولاذية لحجز الماء أمامها وتكون مدعمة من 
الخلف بقوائم انضغاط . 


باب framed door porte (/) en frises‏ 
هیکلي: في الباني» باب 87620885 
55 هيكله ا أي العوارض 

والإنتطامات ظاهراء ويصتع ‏ بتجميع 


الهيكل بواسطة التقر واللسان والغراء حول 
الألواح الخشبية (الحشوات)» بحيث تكون 


في النهاية «بانوهات» بأشكال هندسية 
مختلفة. وتعتبر الأبواب على الطراز العربي 
من أبرز أمثلته . 
أرضية framed floor plancher (m) ã‏ 
ميکل المبانى » compartiments‏ 
أرضيات خشبية يجرى تركيبها بتثبيت الالواح 
على عروق من الخشب موزعة على 


مسافات» وتكون محمولة على كمرات من 
الخشب أو الحديد. وهذه 'الطزيقة' مرتفقة 
التكاليف»ء ونظرًا لسهولة استعمال الخرسانة 
الشلحة.:وتغطيتها باشب للحصولة "على 
أرضيات خشبية لذلك فإنها تفضل عليها . 
قَطوِع framed see Erba (m)‏ 
هيكلي: فاصل أو حاجز مُشيّدٌ على هيئة 
هيكل من الخشب أو الخرسانة المسلحة أو 
المعدن . 

م framed structure ouvrage (m) en‏ 
مكل مبنى یتکون أساسًا من ۵6ھ 
قوائم وكمرات وعوارض على شكل هيكل؛ 
وتكون من قطاعات الفولاذ (الصلب) أو 
الخرسانة آللللحة او نشسب ارين اننا 


frame frequency fréquence (m) 
d'image الإطار: فى التليقزيون» عدد‎ 
المرات أ يتم فيها مسح إطار الصورة‎ 
بكامله فى الثانية الواحدة.‎ 

frame-grid valve tube (m) 3 grille 
diimage صمام بشبكة إطارية: : في‎ 
الإلكتزرتات 9705218 ۵اک غ‎ 
مصممة بكيفية خاصة تزيد من حساسيته‎ 


من الكائوة» افيه لف 
الشبكة على هيئة نسيج مخبوك من أسلاك 
رفيعة جداء وتوضع أقرب إلى الكاثود ما 
فى الصمامات الأخرى . 
ا frame liners bandes (fol) de‏ 
و 
مبطة قي لسن ٠‏ شرائح ا remplissage‏ 
تثبت كقطع حشو في i‏ بين الصفائف 


free energy 
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لل 44ت نتسب بي و للك 


أو مجانية غير خاضعة للمحاسبة. 
كربون free carbon carbone (m) libre‏ | 
طليق: عنصر الكربون الذي تحتوي عليه بنية | 
فلز ما ويكون في حالة غير متحدة. | 
ص free charge charge (1) libre‏ | 
طليقة: شحنة كهربائية غير مرتبطة بموقعع | 
محدّد في جسم جامد وذلك تزا لها من 
الشحنة المقيدة بالجسم أو شحنة الاستقطاب. 
free crystals cristaux (mpl) 6» ass‏ 
بلورات حرة» ورات طَليقة: بلورات متساوية 
المحاورء تنتج عن موقا فير المقيّد أثناء 
التجمد. 
coupe‏ ف free-cutting alloy alliage (m)‏ 
سبيكة هله القطع: مصطلح يطلق 0٥م‏ 
على سبائك الفولاذ (الصلب) وسبائك النحاس 
التي لها خاصية تشغيل جيدة على المكنات» 
وذلك من حيث قله مقاومتها للقّطع . | 
coupe‏ ف free-cutting steel acier (m)‏ ا 
فولاذ سل القطع: فرلاذ (صلب) 06م 
يحتوي على إضافات بنسب معينة من الكبريت 
والرصاص» وعناصر أخرى» لتحسين خاصية 
ة (قابلية التشغيل) بالمكنات. 
مقط > free drop chute )( dénoyée‏ 
في الهيدرولوجياء مسقط لتدفق حر يكون 
فيه منسوب سطح الماء خلف المسقط متخففت 
العتب» وبذلك لا يتأثر 


حجن ری 


دوامة حرة: free eddy tourbillon (m) libre‏ | 
في المجاري الائية المكشوفة» ذرامة لا تحنك 
بأي - ولا يعوق حركتها عائق. 


لوج لا تؤثر عليها أية فى . 
إلكتر ون free electron électron (m) libre‏ 
طَليق: إلكترون تحرر من الذرة فاصبحت 
حركنه طليقة داحل المادة أو في الفراغ . 
free-electron theory (of metals)‏ 
théorie (f) des Slecirons | libres‏ 
الإلکترونات | (للفلرّات): في فيزياء 
الجوامد غوذج للفلز تعتبر فيه الإلكترونات 
الطليقة» أي تلك التي تنشأ عنها الموصلية» 
وكأنها تتحرك في جهد (ناتج عن الأيونات 
الفلزية في الشبيكة وعن جميع الإلكترونات 
الطليقة الباقية) يكن اعتباره ثابتا تقريبًا في 
آي موضع داخل الفلز. | 
طاقة >رة: eٽ}li free energy énergie (f)‏ 


الجزء من الطاقة التاح لعمل شكْلٍ في نظام | 


| منطاد طليق 


امسن 
یر تي frayed découpé en franges‏ | 

الصناعات النسجية» وصف لانزلاق خيوط | 

السداة 

القماش» أو العكس» أي انزلاق خيوط اللحمة 


فر يز في fraze bavure (1) d'ébarbage‏ | 
صناعة المطروقات» حافة خشنة على ا 
الخط الزعنفي حول جانبية (بروفيل) المطروقة | 
بعد إزالة الزعانف . 
frazil ice fraisil (m) ; sorbet (m)‏ 
جليد عالق: إبر أو صفائح رقيقة من الجليد 
عالقة في الماء تحدث عند بدء التجمدء. عا 
يعطي سطح الماء مظهرا زيت أو معتمًا." 
هواء طليق: كتل free air air (m) libre‏ 
هوائية غير مقيدة من حيث توجيه تحركهاء 
آي لا تكون - ثلا - محصورة في مسالك | 
أو مجار موجهة . 
free-air discharge reloulemert m‏ 
تصريف الوا الطّليق: : تصریف dair |b re‏ 


الهواء بواسطة مروحة إلى الجو الخارجي أو | 


إلى حير لا يقيد حرکته» وبمعنى آخر: 
تصريفه في مسلك أو حيز محصور. 
free balloon ballon (m) |)‏ 
منطاد غير مقيد إلى الأرضء بل يطفو 
بحري ريه في الهواء . 

free- bend test essai (m) de pliage 


عدم 


اختبار حي حر: في اختبار لواد اطا 
اختبار ي يجرى دون استعمال قالب 
تشكيل يوجه عملية الحني . 


الخلو ضصض freeboard revanche () totale‏ 
الكلي: في المجاري المائية المكشوفة» الفرق 
بين منوب خط أقصى الاحتياجات 
معرب سطح الضفة . 
ب ا freeboard franc -bord (m)‏ 
المسافة الرأسية التي تقاس عند منتصف السفينة 
بين خط الماء التحميلي والجانب العلوي لأعلى 
| سطح مستمر في السفينة (سطح الحد الحر). 
freeboard marks marques 0: de‏ | 
علامات خط الشحن: علامات  franc-bord‏ 
مميزة ة على جانبي السفينة تبين خط التحميل 
| الاقصى المسموح به. 
| مكالمة 
معفاة: : مكالمة تليفونية معفاة من دفع الأجرةء 


| free call appel (m) non-taxé 


الكربونات والفلور. 
خازوق pieu (m) Franki‏ هلام Frankl‏ 
فرائكي: الاسم التجاري الشائع نوع من 
الخوازيق يعمل بغرز ماسورة من الفولاذ 
(الصلب) في الأرض إلى العمق الطلرب: 
ثم صب دفعة أولى من الخرسانة لعمل كب 
موسع للخازوق» ثم صب ودك الخرسانة مع 
ر فع الماسورة. 
Franklin equation équation (1) de,‏ 
معادلة فرائكلين: : في الهندية ٠‏ ام۴ 
الصوتية» معادلة تربط بين الشدة الصوتبة ني 
رة ما وبين الزمن بعد توقف مصدر الصرت. 
فرنکلینیت: )1( franklinite franklinite‏ 
2058,©0. معدن من : مجموعة ة الإسينل؛ 
لونه أسود حديدي» مکون من أكاسيد 
الحديد والزنك» وهو مغنطيي إلى حد اء 
مع Frank-Read source source (/) de‏ 
فرانك و ريد: : في البلوريات» E‏ 
مصدر مستمر للانخلاعات في البلورة بدي 
إلى تزايد التشوه بها. 
Franz-Keldysh effect effet (m)‏ 
ظاهرةٌ فرانز وکلدیش: في ا٤۴۵۸‏ 
البصريات» تزحزح نحو ا لمو جات الاطرلافي 
الطيف المرسّل بواسطة شه رمل عند 
تسليط مجال مغنطيسي قوي . 
Frasch process procédé (m) Frasch‏ 
طَريقَةٌ فراش: طريقة لاستخراج الكريت من 
رواسبه الموجودة تحت سطح الارض» 
وتتضمن دفع أنبوبتين متحدتي المركز ني هذه 
الرواسب» ثم نفخ بخار أو هواء ساخن في 
الانبوبة الخارجية إلى أسفل» فبندفع الكبريت 
المنصهر صاعدًا خلال الأنبوبة الداخلية. 
Fraunhofer diffraction diffraction 0‏ 
اه فراونهوفر: : في de Fraunhofer‏ 
البصريات» حيود حزمة ضوئة مترلزية 
يلاحّظ عند مسافة لانهائية من الجسم الحائده 
ويحدث عادة بواسطة عدسات تسد الضرهء 
قبل الحيود وتركّره بؤريًا عند نقطة الرصد. 
حُطوط 1fraunhoter lines lignes (1|) de‏ 
فراولهوقر: : الخطوط المح Fraunhofer‏ 
| في طيف امتصاص أشعة الشمس (طيف. 


. أ فراونهوفر)‎ 
FFraunhofer spectrum spectre (m) de | 


| طت فزاوتهوقة خطوط anor‏ 
الامتصاص في أشعة الشمس» رالي تجوم 
| عن الطبقات الخارجية الاكثر برودة في جور 


الرعة فيها أكبر منه في أي مكان آخر في 
مجال السريان. 


| free lime chaux (1) libre جير حر جزء من‎ 


الجير الداخل في تركيب الإسمنت يكون غير 
منحد كيميائيا مع باقي للکونانت وده 
عندما نصل إليه الرطوبة فيسبب عدم ثبات 
حجم الإسمنت. وإذا حدث هذا التمدد بعد 


في ملاط (مونة) أو خرسانة 


free-machining steel 
coupe rapide  ذال نولاذ 1 التطغيل: : فو‎ 
ر يحتوي على إضافات معينة لتحسين‎ 
. نيل بالمكنات (المخارط مثلا)‎ 
freemason /ranc-maçon (m) : بء ا‎ 
مصطلح أطلق في العصور الوسطى على‎ 
البناء التمكن من قطع ونحت الحجر في بناء‎ 
الحرائط» ولا يستعمل الآن كثيرا فى أعمال‎ 
کی يقير إلى أعفياء می‎ 
لجمعيات معينة» مثل جمعيات البناء أو‎ 
القارلات» إلخ.‎ 
free milling broyage (m) libre طحن‎ 
حر: في هندسة المناجم» أسلوب يجرى على‎ 
الخامات المحتوية على ذهب طليرَ‎ 
طليقة. ويمكن اختزالها بالسحق والملغمة‎ 
دون تحميص أو معالجحة كيميائية أخرى.‎ 
free-milling ore mineral الي‎ bocardé; 
خام سهل الطحن:‎ 
في هندسة المناجم. خام يحتوي على ذهب‎ 
. یکن التقاطه بالزثبق باستخدام أساليب بسيطة‎ 
free molecule nolécule (|) lbrٽê جزيء‎ 
طليق: في الكيمياء الفيزيائية» جزيء لا تتأثر‎ 
خواصه بالذرات والأيونات والجزيئات الأخرى‎ 
القريبة منه. مثال ذلك الجزيء الموجود في‎ 


أن اة 


minerai (m) ã or libre 


free-molecule flow écoulement (m) 
4 
صoاécuاھire سریا جزيئي حر : في ۲6نا‎ 


الفيزياة.. سریان غار ما يكون فيه متوسط 
السار الحر للجزيئات طويلاً بالمقارنة مع أحد 
الأبعاد المميزة لمجال السريان» مثل قطر 
الأنبوب الذي يسري فيه الغاز. 

free-moving Hoveroratt كدرو افو‎ 

(m) libre الحركة: حوامة'‎ 

(هوثركرانت) غير مقيدة بأية وسيلةء مما 
يجعلها حرة الحركة في أي اتجاه 

عرق حر :في free nappe nappe (/) libre‏ 
الهبدروليكاء عرق متدفق 


فوق هدار أو 
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free-gas saturation saturation 4 4‏ | حرا حرار: 5 دينامي (ثرمودینامیکی) . 
أ | للع بالغاز الطّليق: : في هندسة )لا 92 | الوجه السافر ‏ - free face surface (f) libre‏ 
البترول» نسبة البنية المسامية المشبّعة بالغاز | للْمَنْحَدر: في الجيولوجياء مِنْكَشَف صخري 
الطليق (الحر) - أي غين,المنذاوب 7-افي | عار راوية'انحدازة أكبرَ من واويه الاشتقزار 
مَكْمَنِ بترول . الاي ركام 
free gold or (m) libre; or (m) ã l'état‏ أ سقوط حر: في free fall chute () libre‏ 
هب طَليق» 007-16 bre; or )m(‏ | الميكانيكاء حركة السقوط الثالية لجسم لا 
| ذهب حر: ذهب يكون في الحالة الطليقة» | | يؤثرافيه سوى:مجال'الجاذبية الأرضية ٠‏ 
أي ليس متحدًا مع مواد أخرى. | فرت طّليق: ‏ ورطاا )( وانرره! free ferrite‏ 
() 16و (5184و ating‏ او همم8 | في السبائك الحديدية» فريت كائن بذاته» أي 
| شبكة عائمة شبكة في صمام غير مقترن بالسمنتيت لتكوين البرليت. 
إلكتروني يكون جهدها غير مر مجال حر: في free field champ (m) libre‏ 
ground-water nappe e () libre‏ ۵ | الفیزیاء؛ مجال في وسط متجانس لا حدود 
| مياه جوفية حرة: مياه أرضية غير محصورة» | ل وو الخواص في جميع الاتجاهات . 
ويكون حَدها العلوي هو سطح الاء الجوفي. | توافق طّليق» free fit ajustement (m) libre‏ 
gyroscope (m) bre) ®‏ معد free‏ توافق حر: في التجاوزات والتسامحات» 
جير وسكوب طليق: جيروسكوب يستفاد فيه | توافق (إزواج) لا يتطلب الدقة بين الجزأين 
من خاصية الجسوءة الجيروسكوبية e‏ المتوافقين» أو رافق يلاثم التغيرات الملحوظة 
التغيرات التي تحدث في ارتفاع p0‏ في درجة الحرارةء 
ا حيث يكون القرص الدوار معزولا | طَيّران حر: طيران لطا (m)‏ امنا free flight‏ 
بواسطة ذات المحورين» وعندما | غير مقيد ودون أي مساعدة» لصاروخ مثلا. 
ير الطائرة من ارتفاع طيرانهاء يظل الجيرو | free-flight angle angle (9 de gile,‏ 
رأسيًا ويعطى قائد الطائرة مرجعًا أفقيًا زاوية الطّيران ال : الزاوية بين الأفق هناما 
ر اصطتاعيًا . : | واتجاه حركة جسم طائرء صاروخ مثلاًء عند 
ر سم free-hand sketch croquis (m)‏ | بداية طیرا انه الخر. 
بالید امک : رسم فني يقل باليد الحرة» اقرح free flooding irrigation (f) par‏ 
أي دون الاستعانة بأدوات وأجهزة الرسمء | في الري» إطلاق ١۶ا‏ ۸۲" ٠اامءوأu‏ 
لإعطاء فكرة عن مشروع أو مد مشاء ذاو يعاد | مياه في الارض غير المُمهدَة لحدفق في 
رسمه بعد ذلك بالأبعاد الدقيقة وبمقياس حرية» حيث بع في حركتها ميل الارض. 
الرسم المناسب. سر يان free flow écoulement (m) libre‏ 
free impedance impédance ( libre‏ حر في ميكانيكا الموائعم» او يحدث 
معاوقة حرة: فى الإلكترونيات» المعاوقة عند | بعيدًا عن تأثير الجدران المحددة نسرياة” 
مَدخل محول طاقة عند جعل معاوقة حمله 
صفراً. مقياس الس يان الح جهاز  surface libre‏ 
بون طی: ابرق لقياس معدل سريان سائل عند الضغط الجوي . 
لا تتاثر ضوابطه تأثرًا ملحوظا بالذرات أو قق جر free-flow tunnel tunnel (m) ã‏ 
الايونات أو الجزيئات القريبة منه. مثال | التدفق: في المنشآت écoulement libre‏ 
ذلك: أيون كالذي يوجد في غاز متأيّن. الماثية» نفق يتدفق فيه الماء بسطح حرء فهو 
23 ب tank a‏ launching-ree؟ ‏ شبيه بالمجاري المائية المكشوفة. 
صهريج م ازال فر غاز طَليق» غاز حر: free gas gaz (m) libre‏ 
صهريج ماء ذو سطح حر يُستخدم لدراسة -١‏ في الكيمياء غاز غير متّحد بغيره من 
الحركة عند إنزال تماذج الأجسام الطافية إلى 
الماء. 
طق ر free layer couche (f) libre‏ 
في ميكانيكا الالء طبقة جدارية انفصلت 
عن الجدار المحدّد للسريان» ويكون نل 


ون تة 


flottante 


free-flow meter débimêtre (m) 8 


free ion ion (m) libre 


AMEE) libre 


العناصرء أو الغاز المتصاعد وحده دون تسخين . 
۲- في هندسة البترول» هدروكربون يوجد 
في الحالة الغازية تحت ظروف الضغط ودرجة 
الحرارة السائدة في المَكْمن» ويظل غازا 


عند إنتاجه تحت الظروف العادية . 


freeway 
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حجر ر لي سل طا () freestone grê‏ | 
القطع: حجر رملي لا ي 
ويمكن تشكيله بسهولة. يستعمل في الأعمال 


الزخرفية » مثل: الكرانيش» والفرانتونات» | 


ل 
سطح حر: free surface surface (f) libre‏ 


-١‏ السطح الفاصل (سطح التتاخم) بين 


طورين من أطوار المادة. ‏ 5- السطح 
الفاصل (سطح التتاخم) بين سائل و وسط 
غازي مثل الهواء. 


ويا م0 free-surface energy énergie‏ 
طاقة ماطح لحر : في الفيزياء» 268]//ناه 08 
الشغل اللازم الزيادة مساحة سطح السائل 
بمقدان الوحدة. 
مته طَلیقء free vector vecteur (m) libre‏ 
منجه حر: في الریاضیات» متجه يمكن نقله 
موازيًا لنفسه دون أن يتغير أثره» كالازدواج 
امتزاز  free vibration vibration (/) libre‏ 
جر ااعتزان, متكا امنا بدون اتاثيرقوّئ:خارجية 
عليه» و ينتج عادة عن إعطاء المنشأ أو جزء 
ثم تركه حرا ليرتد إلى 
وضعه الاصلي فيتذبذب حول هذا الوضع. 
الى free volume volume (m) libre‏ 
ر الفيزياء» ال حيز الكائن بين جزيئات 
, السائل الذي يتيح لها حرية الحركة . 
free vortex tourbillon (m) libre‏ 


منه حركة ابتدا 


دوامة 
حرة: في ميكانيكا الموائم» سريان مائعي 
ثنائي البعده وفيه يتحرك المائع في دوائر 
متمركزة بسرعات تتناسب تناسبًا عكسيًا مع 
أنصافٍ أقطار الدوائر. 

حائط ع free wall mur (m) dégagé‏ 
في المباني» حائط يِبتَى بحيث لا يلامس أي 
جزء أو عنصر آخر في البنى» بل يحمل 
جدار هش: في 
هندسة المناجم» جدار عرق من الخام. يتقشر 
خالصا من طبقة المادة الرخوة الممتدة بطول 


free wall mur (m) libre 


free water eau (/) libre 9‏ 
في التربة تحت تأثير الجاذبية الأرضية 
(الثقالة) وحدها. 
طر ریق سريع: : طريق )( freeway 0110/01ê‏ 
رئيسي تكون سرعة المرور عليه عاليةء ولا 
يسمح للمرور في الشوارع الجا 
إليه إلا من مداخل خاصة متباعدة. 


انت | مسرن 


free-piston engine moteur (m) ف‎ 
و أ‎ 


اسات حرة: محر ك وهرطً| pisos‏ 
احتراق مود بكباسات طليقة الحركة» ويتحكّم | 
فى حركتها ضغط الغاز فى الأسطوانات . 
شق طليق: free radical radical (m) libre‏ 
ف الكيمياء؛ ذرة أو مجموعة ذرات 1 
بوجؤه إلكترون غير .زوجي وهذا الشق 
يكون عادة غير ثابت» ویفترض تکونه أثناء | 
بعض التفاعلات . ا 
ارتداد ج free recoil recul (m) libre‏ 
حركة رجوع الأجزاء المرتدة في المدفع» إذا 
لم ا مقاومات مثل النوابض (اليايات) أو 
ضغط هوائی 
free rubber drawing e (m) libre‏ 
السب اط ر على اللا sur caouchouc‏ 
طريقة لتشكيل الفلزات (المعادن) باستخدام 
وسادة ( ) غير مقيدة ر محصورة مخ 
المطاط قد توضع القطعة اقل على وسادة 
مسطخة امن المطاط ترتكز: على كبلة مغدئية 
مسك ي يلط الييكف فن اكات 
(الكنتور) المشكل على القطعة الغفل كابسًا 
على الوسادة؛ أو في حالة أخرى. يقوم 
سنبك من المطاط بكبس القطعة الغفل على 
free-running frequency /réquence (f)‏ 
تردد طّليق: فى الاتصالات. تردد ‏ طا 
يعمل عليه :عادة'مذبذب إشارة المزامئة 
libre‏ إ0 free settling sédimentation‏ 
رسب حر اسنتقرار حُرّ: مصطلح يستخدم في 
تصنيف الجسيمات» ويقصد به التساقط الحر 
للجسيمات خلال الأوساط المائعة. 
فضاء > : free space espace (m) libre‏ 
فى الاتصالات» منطقة عالية. علا كأفيًا 
بحيك.. لا .يتاثن 'النمط: الإشعاعى ‏ لهواتى 
موجود فيها بالأشياء المحيطة به» مثل المباني 
والاشجار والتلال والارض. : 
free space list /iste (/) des 0265‏ 
مه الأماكن الخاليّة: فى الحاسبات. طا 
التخرين الشاغرة .فى 
ذاكرة الحاسب الرئيسية أو في التخزين الثانوي. 
free-space propagation Rronagalien‏ | 
امتداد في الفضاء الحر:  dans l'espace‏ )1( | 
الكهرباء المغنطيسيةء انتشار الإشعاع 
الكهرمغنطيسي في مسار على خط مستقيم | 


قائمة بعناوين مواضع 


بالدخول | في فواغ أو في جو.مثالي ‏ يعيد عدا كاف من | 


جميع الاشياء التي تؤثر على الموجة بأية حال. 


مسقط ٠‏ إلخ» ويكون محاطا بالهراء فقط. 


free net réseau (m) libre 


في الاتصالات. شبكة محلة كمُتئى 
الكترونيٍ هَدَنُها أن نصح م شبكات الحاسبات 


5 الباشر ومؤقرات 0 


ويجرى تاسيس هذا الشبكات رامل بها من 
قبل أفراد متطوعين. وهي مؤسة تم دبكة 
ا العامة ومقرها كليثلاند. رلاية 
أوهايوء الولايات المتحدة الأمريكة. 
free on board (F.O.B.) franco bord‏ 


ظهر السفيئة في مكان محدد» خالمة جميع 
المضار یف . 
فح حرة: free orifice orifice (m) libre‏ 
في ميكانيكا الموائم» فتحة في جدار بفصل 
بين منطقتين» حيث لا يكون للمنطفة اللاتية 
التي يسري إليها المائع تأثير على الندفق. 
free osclllatlon oscillation (/) libre‏ 
حرة: -١‏ ذبذبة تحدث بتائبر الجاذية الأرفية 
(الثّقالة) فقط وبدون قُرَى فر ار قرى 
تخميد.  -١‏ ذبذبة طبيعية لظام باه 
ويتحدد ترددها بثوابت هذا النظام. 
التسليم free overboard sous palan (m)‏ 
8 
خارج السفينة: في النقل البحري؛ مطح 
يفيد بالتزام المرسل إليه بإحضار الممدات 
اللازمة لنقل البضاعة وتسلمها من جاب ٠‏ 
السفينة» حيث تنتهي مسئولية البائع بمجرد : 
الها على الرصيف. 
free parachute parachute )(3 ã‏ 1 
تفتح باليفة مظلة owmerture commandée‏ 
هبوط لا تنفتح ذاتيا عند القفز» ولكن يقرمء 
الزمن free period période (/) propre‏ 
الدؤري الطبيعي: في الفيزياء» مقلوب ترد 
الذبذبة الحرة الطبيعية لنظام ما. 
fifree-piston compressor compresseur‏ 
ضقاط بكبّاس حْر: ‏ ۲0ط 50۸ام ة۳ 
ضَغّاط ليس فيه أجزاء رئيسية دوارةء ويتكونة 
أساسًا من كباس على ناحية من أسطرئة 
ديزل وعلى الناحية الأخرى أسطرانة هواءة؛ 
ويْستَمَل قوة الاشتعال داخل أسطوانة دبزلا 
فى تحريك الكباس وبالتالي ضغط الهراء. 


free weir 518 


ا ل اعفان الح حيث جمد کیت 


اله في التربة بدفع محلول ملحي بارد عند 
- ماهم خلال مواسير إلى التربةء 


رتكون المواسير موزعة على جوانب الحفر 


الطلوب لتكوين حوائط من التربة يمكن | 


إجراء الحفر بأمان داخلها . 
نفق freezing tunnel funnel (m) de‏ 
يد تجميد متدة 


congélation 


على هيئة نفق يشتمل على سير طويل | 


متواصل أو على عربات نقل متحركة» 
يحمل عليها المنتج» ويمرر فيها باستمرار 
هواء شديد البرودة. يصمم النفق أساسًا 
للتجميد السزيع للمواد الغذائية . 
فزيبر جيت: في )( 8|أو/وداء! freibergite‏ 
الجبرلوجياء معدن لونه رمادي كالفولافی 
وهو ضرب من رباعي الهدريت الحاوي للفضة . 
freieslebenite /reileslébénite (1)‏ 
فریسلبنیت: Pb,AgSbgS, a,‏ 4 
قصيف يتركب من كبريتيد كل من الفضة 
والرصاص والأنتيمون» ونسبة القضة فيه 
نحو 71/؛ ومكسره شبه مُحاري 
ار ويوجد مع خامات الفضة الأخرى. 
عربة rege car wagon (m) couvert‏ 
بضائع: : عربة سكة خديدية مغطاة قل فيها 
البضائع المشحونة. 
freight Sever! monte: charges (m)‏ 
2 
مصعد بضائع» م عفش: : مصعد يستعمل 
لرفع أو إنزال الأثاث والبضائع الثقيلة في 
مبنی» ولا يستعمل عادة لنقل الأشخاص . 
فة freighter navire (m) de charge‏ 
شحن: سفينة تستخدم أساسًا لنقل البضائع . قد 
يطلق المصطلح الإنجليزي أيضًا على طائرة 
شحنا . 
نيريبك اننتنا 
لونم اررق فبروزي إلى أرجواني باهت» 


معدن 


أو غير 


freirinite freirinite (f) 


فركوئتيت: 


fremontite /rémontite )( 1‏ 
معدن مكون من فسفات الصوديوم والليثيوم 
رالا نيرم القاعدية المميأة (المائية) . 


French casement (balcony e) 


پاب شن ز اة porte (f) de balcon‏ 
في البنيء باب ذو ضف يفتح عادة على 
شرفة (بلكرنة) . 
French chalk craie )( de Meudon‏ 
ادير فرنْسي: ضرب من معدن الطَّلّق (التلك) 


freezing congélation (f)‏ | هدر 
-١‏ تحويل شيء مائع إلى جامد بالتبريد. 
۲- تخفيض درجة حرارة المتتجات والمواد 
| الغذائية إلى ما تحت الصفر المئوي لحفظها | 
من التلف. ا 


free weir déversoir (m) dénoyé 
حر: هدار غير مخمور» لا يؤثر تغير منسوب‎ 
. الخلف فيه على التصريف امار فوقه‎ 
freeze-drying cryo-dessiccation (f) 
تجفيف بالتجميد: : طريقة لحفظ الأغذيةء وفيها‎ | 
که اوا المنتج الجاري معالجته ثم بی‎ | freezing grippage (m); bloca; 
تماسك الاجزاء الشغالةء ا مفرغ . وتحت هذه الظروف يحدث‎ > 
لمثلامس بعضها مع بعض» وتوثقها عن | مباشرة تسام إلى طور البخار للثلج أو الماء‎ 
. الحركة» بسبب الاحتكاك الزائد» مثل لصب | المتجمد ا يحتوي عليه المنتج‎ 
freeze-etching gravure (f) de (زرجنة) الكباس فى أسطوانته. ا‎ 
congélation; eryodétapage 0 ا تنميش‎ freezing capacity capacité (0 2 ج‎ 
ا بالتجمید فش بالتحميد: طريقة تستخدم‎ OO سعة التجميد: وزن السلعة أو‎ 
المنتتج الذي يمكن لمنشأة تجميد معينة أن تُجمّد فيها تقنيات البرودة الشديدة (الكرايوجينات)‎ 
. في الساعة الواحدة. | لتجهيز العينات للدراسة الميكروسكوبية‎ 
freezer Congélaleur )07(  :رزيرف ی‎ | freezing curve courbe (f) de منتى‎ 
مصطلح عام يتعلق بأية وحدة تبريد تستخدم‎ ٠ 60094/2000 التجمد: : رسم بياني للعلاقة‎ 
توجد‎ . ٠ بین درجة حرارة مادة منصهرة والزمن نيه ادام و العم الاد اعا‎ 
المنقّضي أثناء تبريدهاء ويبين المنحنى نقطة | تشكيلة واسعة من أنواع المجمّدات» مثل:‎ 
تجمد هذه المادة. المجمد بالسفع الهوائي» والمجمد بالدفعات»‎ 
والمجمد بالتلامس» ونفق التجميدء إلخ.‎ | freezing mixture mélange (m) de 
مخلوط تجميد: مخلوط من 600961007 | يستعمل المصطلح أيضًا عند الإشارة إلى‎ 
الشلج وأحد الأملاح أو من ثاني أكسيد | المخازن والغرف الباردة التي تخد عند درجة‎ 
الكربون الجامد والأسيتون. يستعمل الأول | حرارة أقل من الصفر المثوي.‎ 
freezer burn brûlıre (1) dê 60799/3/00 | في التبريد إلى درجات حرارة من الصفر إلى‎ 
ويستعمل الثاني للتبريد إلى | حرق جمد جمد عاك تى ااا إعذايي متجطدة»‎ 5 
. درجات حرارة شديدة الانخقاض . ويج أساسًا بسبب تجفيقها تحفيًا مفرطا‎ . 
freezer capacity charge (f) d'un 
congélaleur سعة الل كمية السلعة و‎ 
المنتج التي يمكن لمنشأة تجميد معينة أن تجمّدها‎ 
فى عملية واحدة.‎ 


نلك 


freezing nucleus noyau (m) de 


التجمد: أي جسيم يوجد 


congélation 
ل كتلة مائية فائقة البرودة» فيبدأ حوله‎ 


freezer vessel bateau (m) gongil | freezing point point a 
de pêcheur سقينة‎ EET de congélation قن اللات درجة ال خرارة‎ 
صيد تعمل بثابة مصنع عائم يقوم بتجهيز‎ | ET EE 
الحالة السائلة إلى الحالة الجامدة (الصلبة). الأسماك (من فرز وتنظيف وتعبثة) ثم تجميدها.‎ 
freezer sinking /onçage (m) par وبتعريف أدق» هى درجة حرارة التوازن بين | حفر‎ 
60094/2000 هذين الطورين عند الضغط الجوي. | بالتجخميد: في هندسة المناجم»‎ 
اب طريقة لحفر مداخل الآبار في الطبقات المليئة‎ depression 
بالماءء وذلك باستعمال محلول ملح ا‎ abaissement (m) du point de 
الخفاض ثقْطّة التحمّد: :في 60/96/1100 يمرر خلال شبكة أنابيب إلى أن يتكون جَدَاردٌ‎ 
الكيمياء الفيزيائيةء انخفاض درجة حرارة | جليدي.‎ 
freeze up obturation (/) par le gel / تجمد محلول ما بالمقارنة مع التملي النقي» أ‎ 
ويتناسب الانخفاض مع الكتلة الفعلية للمذاب | انجماد: فشل مجموعة تبريد في أن تعمل‎ 
بصورة عادية بسبب تكون ثلج على‎ 
التمدد. وقد يتجمد صمام التمدد وهو منفتح‎ 
أو منغلق» فيسبب تبريدا غير سليم في أي‎ 
. من الحالتين‎ 


فى مقدار معين من المذيب. 

freezing process méthode e 0 

طر يا 8 يد: فى الهندسة 6096/8/00 
المدنية» اطزيقة لتجميد الماء في تربة دقيقة 


frequency of irrigation 
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| frequency-division multiplexer 


multiplexeur (m) Ra partage des 
ا‎ 
fréquences 


لمجموعة هذه الترددات استعمالات أو 
frequency bridge pont (m) pour‏ 


في الاتصالات. نوع من المجمعات يدمح | قَنطَرَةٌ قياس التركدد: r6que nce‏ ها mesurer‏ 


فيه عدد من الإشارات على قناة إرسال واحدة 
بحيث تقتسم هذه الإشارات الترددء وبذلك 
تختص كل إشارة فيها بنطاق ترددي محدود. 
frequency domain domaine (j 4‏ 
محال التر دد نطاق رد 3 
الاتصالات» مستوى يمكن تمثيل شدة الإشارة 
عليه بيانيا كدالة للتردد«#إبدلة من تمثيلها 
كدان للزمن 
frequency doubler doubleur (m) de,‏ 
فی الإلكترونيات»  1۲6٩۵۸٥86‏ 
مرحلة لدد یجرئ :فيها تولیف :دائر: 
الرنانة على التوافقية الثانية لتردد الدخل» 
وبذلك يكون تردد الخرج ضعف تردد الدخل. 
de‏ ا frequency drift glissement‏ 
اناق الترد دد: : في الإلكترونيات» 1601/8709 
تغير تدريجي فير تردد المذبذب أو المرسل 
تغيرات فى 


fréquence في‎ : 


الأنود 


بسبب درجة الحرا ار بة أو ب أي 
عناصر الدائرة المحددة e‏ 
frequency keying manipulation (f)‏ 


للإشارات يتم یه تخار ردد e‏ الحاملة 
على التناوب بين قيمتين سبق تحديدهما. 
frequency meter fréquence; mêtre (m)‏ 
قبا /التردد: := في ,الكهرياء»: جهاز القيانى 
تردد تيار متناوب» ويدرج المقياس عادة 
بالهرتز أو الكيلوهرتز أو الميجاهرتز. 
؟- فى الاتصالات. جهاز معايرة لبيان 
ترددات الموجات الراديوية (اللا 
frequency modulation modi‏ 
de fréquence‏ 
الإلكترونيات: انوع من أنواع التضمين 
فيه تردد:الإشازة الحاملة تبعًا للإشارة المراد 
frequency multiplier multiplicateur:‏ 
مضاعف التر دد: في (m) de fréquence‏ 
الإلكترونيات» محول طاقة للتغير التوافقي 
يكون تردد إشارة خرجه عددًا مُضاعفًا لتردد 
الدحل. 
frequency of irrigation acem‏ 
تکرا ا الري: : عدد الأيام (m) des irrigations‏ 


للحقل وبداية الرية 


قنطرة يتفاوت فيها 


في الإلكترونيات» 
التوازن وفقًا للتردد 
وتُستخدم في قياس التردد. 
frequency converter (frequency‏ 
changer) convertisseur (m) de‏ 
أداة أو دائرة أو آلة ‏ ع٥١‏ صِré6¶u/‏ 


لتغيير تناب التيار الكهربائي 


كهربائية » 
المتردد من زد معين إلى تردد آخرء. 
تغيير القلطية أو عدد الأطوار. 


6 
ا بدون - 
منْجَى frequency curve courbe 7 de‏ 
التكرار: في الإحصاء. رسم 16987086 
بياني يمل المحور الأفقي فيه قيمًا متغيرة 
معيئة مقسمة إلى أجزاء بحدود معينة» 
ومقابل كل جزء» يمل بعمود رأسي. عَدَدُ 
مرات تكرار حدوث قيم المتغير الواقعة في 
هذا الوت بويج من ويل دوس 
الأعمدة» عادة شكل ناقوسي؛ مما يعني أ 
تكرار حدوث القيم المتوسطة يزيد على 00 
حدوث القيم المتطرفة. 


frequency deviation déviation 0 de 


انحرا ف التردد: في الاتصالات. ۵٣٥۵‏ ۹,/ 


الفرق الذروي بين التردد اللحظي أو القيمة | 


اللحظية لموجات ذات تردد معدل وبين الموجة 
اة 


ایو ا 
مميز ارد 
فى discriminateur (m) de fréquence‏ 
الإلكترونيات مرحلة في أجهزة استقبال 
الموجات المضمئة تردديًا ل الانحراف في 
تردد الإشارة الداخلة إليها إلى تغييرات 7 
الاتساع تتناسب مع مقدار الانحراف الترددي. 
م 0 frequency ato, aistorsion‏ 
تشو ترددي: : في الإلكترونيات» fréquence‏ 
تشوه ينتج من تفاوت مقدار التضخيم 
بتفاوت تردد الإشارة. 
frequency diversity diversité 0 5‏ 
تو التردد: : في الاتصالات» fréquence‏ 
استخدام ترددات موجات حاملة منفصل 
بعضها عن بعض بمقدار ٠۰۰‏ هرتز أو 
أكثر» ولها نفس التعديلء وبذلك لا يحدث 
خب لجميع الموجات الحاملة في آن واحد 
لدى الترددات المختلفة 


frequency discriminator 


الإستياتيتي النقي المنخفض الصلادة. 
French coupling manchon (m) droit et‏ 
قار فرنسية: قارئة ذات أسنان ماهو 
ملولبة (مقلوظة) بميئية ويسارية . 
French curve pistolet 7 4 dessin /‏ 
منطرة» 5 منسطرة متحيات؛ أداة رسم تصنع عادة 
من مادة لدائنية (بلاستيكية) شفافة» وتستخدم 
في رسم المنحنيات المنتظمة وغير المتتظمة. 
callloux‏ ف French drain drain (m)‏ 
مصرف قَرَنْسي: مر نحت الارض يستخدم 
لصرف الياه٠‏ ويتكوّن من أحجار مائة 
مغطاة بالتراب. 
French polish vernis (m) au shellac‏ 
ورنيش فَرَنْسي: ورئیش نلمیع مكرن من 
الشيلاك (اللك) المذاب في مخلوط كحرلي 
میا و 
French window porte:fenêtre () 7‏ 
شباك فرنسي: في المباني» شباك طوبل 
بمصراعين» ذو مقصلات رأسية» وهر يقح 
مغل الباب تمامّاء-ويطل على الخارج مباشرة. 
يلزم تثبيت حاجز من المعدن أو الخشب على 
متسوب +04 ١م‏ من الخلسة اللوفاية: 
Frenkel defect défaut (m) de Frenkel‏ 
عب ور کل: : في فيزياء ا ن 
البلورات» يتكون من وجود خأو وفراغ بني 
عند انتزاع ذرة من موقع عادي في الشيكة 
ودفعها في فراغ بيني آخر. 
فريون: الاسم التجاري (7) 400// ۴۵0۸ 
لمجموعة الهدروكربونات متعددة الهالوجين 
التي تحتوي على الفلور والكلور» مثالها: 
ثلاثي كلورفلورو اليثان (فريون-١١).‏ 
ترد 5 في )/( frequency fréquence‏ 
الفيزياءء عدد الذبذبات الكاملة في وحدة 
الزمن التي يؤديها نظام مهتز. 2 -١‏ في 
الكهرباء» عدد دورات التغير الكاملة في 
الثانية لتيار متردد أو قلطية مترددة أو موجة 
كهر مغنطيسية أو صوتية مترددة. 
لي frequency assignement,‏ 
تخصیص الثر ا des fréquences‏ )( 
0 الاتصالات» توريع الترددات التاحة 
على محطات معينة ولأغراض معينة» رذلك 
لتحقيق أقصى انتفاع ممكن من الترددات باتل 
تداخل بين المحطات. 
نطاق frequency band bande )( deê‏ 
الترددات: مدى متصل من hfquence‏ 


| الترددات ممتد بين ترددين محددين» ونکود 


it 


frequency pulling 


Fresnel diffraction diffraction (1) da 
۴۵761 حیود فرنل: في البصريات» حیود‎ 
يكون فيه مصدر الضوء أو شاشة الرصد‎ 
على مسافة محددة من الفتحة أو الحاجز.‎ 
Ilipsoid ellipsoide (m) de 


إهليًجي فرئل: في البصريات» 


Fresnel 


إهليلجي تكون محاوره الثلاثة المتعامدة | 


اة مع القيم الرئيسية لسرعة موجة 
الفتزءافي ونشط متباين المخواص . 

Fresnel equations équations (fp) de 
Fresnel ١ تعادلات فرنل: في‎ 
معادلات ˆ تعطي كل امن مركتي‎ 
استقطاب الضوء المنعكس أو النافذ عند الحد‎ 
الفاضل بين وسطين لهما معاملاً (دليلا)‎ 
. انكسار مختلفان‎ 

Fresnel lens lentile (1) de Fresnêl 


إيات» 


ق 


عدسة فرنل:ر في البصريات» عدسة رقيقة 
3 معية ات مرحلية لإكسابها الخواص 

ة أكبر ثخانة منها. 

Fresnel mirrors mirroirs (mpl) de 

: فی البصريات» مرآتان ۴۵5۸6 

مستويتان وتحصران بينهما راوية منفرجة 

نقرب من “٠۰‏ وتستخدمان في ظاهرة 

التداخل الضوثي . 


| Fresnel reflection formulae 


formules (fp) de réflexion de Fresnel 
صب الاتعكاس لفرنل: في البمريات‎ 
معادلات فزئل للضوء المنعكس عند حل‎ 
. فاصل بین وسطين‎ 


, Fresnel region région (f) de Fresnel 
| منطقة فرنل: في الاتصالات» المنطقة الواقعة‎ 


بين المجال القريب من أحد الهوائيات ومنطقة 
فراونهوثر. 

Fresnel rhomb parrallélépipêde (m) dê 
مين فرئل: : في البصريات»‎ 
جسم ازجاجي معين السطوح وله زاوية حادة‎ 
(نحو 501). يطرأا على الضوء‎ 

عموديا على حد المعين انعكاسان داخليان» 


Fresnel 


وإذا كان الضوء في الاصل مستقطبًا استقطابًا | 


خطيًا بزاوية ٥‏ مع مستوى السقوط فإنه 
يخرج باستقطاب دائري . 

نطاق 6/8508 Fresnel zone zone (/) de‏ 
فرنل: في الاتصالات» إحدى 
الخروطية الموجودة بين هوائيات الموجات 
الاتيقة للإرسال والاستقبال. والتي تكون 
فبها المسافة من هوائى 


موجة ما وقيمة التردد المتوسط نتيجة لعملية 
تضمين التردد. ۲- الفرق بين القيم الذروية 
العظمى والقيم الضغرى للتردد اللحظي . 
frequency tolerance tolérapce (f (0 9‏ 

| تفاوت" التردد: في الإلكترونيات. 16٩۵۸٥6‏ 

| أقصى حٌ مستموح ري به لتردد موجة حاملة 

بجهاز إرسال معين والذي يمكن في حدوده 

الابتعاد عن التردد المخصص لهذا الجهاز. 

frequently asked questions (FAQ) ا‎ 

ES (fol) qse! demandées | 

تساؤلات متكررة: ا الإنترنت, أسئلة تُطرح 
تكرارًا حول, موضوع ما تتضمنها وثيقة ,مع 
أجوبتها. ويسجل العديد من موضوعات 
النقاش على الإنترنت مثل هذه الاسئلة 
والأجوبة في ملقات متاحة با حاسبات یکن 
التوَصّل إليها من خلال بروتوكول تش | 
الملفات. ويتم الإعلان عن هذه المواقع في 
قوائم البريد الإلكتروني دوريا. 


التالية لها 

frequency pulling entraînement (m) de 

إعاقة التردد: في الإلکترونیات» 6۹۵٣١‏ 
تغير في تردد مذبذب ,ما إبسبب (التغير. في 


معاوقة الحمل . 
| | مدى 7 frequency range 02/716 (f) de‏ 
التر ددات: فى الاتصالات. ‏ 7©85هلاوة1 


| مدى 9 المستفاد به عند استخدام نظام 
| إرسال معين مع دوائر مختلفة وتحت ظروف 
| تشغيل متغيرة. 
frequency regulator régulateur (m (m) de‏ 
منَظم اشر دد: جهاز يحافظ على 1/9/8768 
ترد مولد:التيار التناوب عند قيمة تُحَدَّد مسبقًا ‏ 
frequency response réponse (1) aux‏ 
استجابة ب : فضي diverses fréquence‏ 
| الاتصالات» مدى الترددات التي يمررها أو 
| | يعيد توليدها مضخم أو مرشّح أو مجهار أو 


| الاقط للصوت أو أي نبيطة أخرى وتنطبق عليها 


فريسكو. ۽ دهان الياض (/) وء ٠5٥٥‏ | الحدود الموضوعة لمقدار التضخيم أو التوهين. 


المناطق ا 


المرسل أو من نقطة | 


الرطب: طريقة للدهان وفيها تُخلط | 
الاخضاب بلماء فقطء ثم تستخدم على | 
سطح بياض الجير وهو لا يزال رطيًا. 
ويتماسك سطح الطلاء بامتصاص الخضب 
لهبروكسيد. الكالستيوم من" لاض -الرطب 


(الطري) الذي يتحول إلى كربونات 
الكالسيوم غير القابلة للذوبان. وهذه الطريقة 
_تستلزم قدرا كبيرا من المهارة. 

fresh air air (m) frais  ءاوه‎ « هواء منعش‎ 


جديد: هواء مأخوذ من_خارج من يحل | 
محل الهواء الموجود في حيز في المبنى. ا 
fresh-air make-up renouvellement (m)‏ | 
| تجديد الهواء: الهواء الخارجي المستبدل» ٣نا‏ أ 
طبيعيًا أو اصطناعيّاء بالهواء الموجود في حيز 
| 35 ي 
| قَيّض: زيادة كبيرة في )1( freshet crue‏ 
أ تحجم: المام انلقع فافجو مكدو ؟ أ 
resh water eau (/) douce‏ | || 
ما قلت نسبة الأملاح الذائبة فيه بحيث 
يكون اطا اللوق من کا خف 
فرنل: في الفيز باه 3 fresnel fresnel (m)‏ 
وحدة تردد تساوي "يد هرتز. 
| ملدبق ر و Fresnel biprism biprisme (m)‏ | 
فرنل الثنائي: في البصريات» 
| منشور تكون زاوية رأسه منفرجة وتقرب من 
| ۱۸۰ وهو يعمل عمل منشورين رقيقين» 


Fresnel 


ويستخدم في ظاهرة التداخل الضوني. 


frequency run mesure )( d'équivalents 
û plusieurs fréquences 
اختبار التواص.الترددية: في الإلكترونيات»‎ 
سلسلة من التجارب تجرى لتحديد خصائص‎ 
الاستجابة لاتساع تردد خط أو دائرة إرسال.‎ 
frequency-shift keying manipulation 
(1) avec Jéplacement de fréquence 
إرسال تلغرافي برحرّحة التردد: في‎ | 
الاتصالات» نوع من التعديل الترددي‎ 
يستخدم خصيصًا في الإرسال التلغرافي‎ 
وإرسال.الفاكسميل . االفاكش)2 ا وفه اتقؤم‎ 
موجة التضمين بزحزحة تردد الخرج بين‎ 
قيمتين . 'معينتين +مناظرتين . لترددات؛ المصادر‎ 
. ذات الارتباط التبادلي‎ 
frequency spectrum spectre, (m) de 


| َيف الترئدات: : رسم بياني fréquences‏ 
| لتوزيع شدة بعض أنواع الإشعاع 


الكهرمغنطيسي أو الصوتي كدالة للتردد. 
frequency Satin stabilisation‏ 
استقرا ار 5 دد تیت de fréquence‏ )( 
التردد: : في الاتصالات» عملية التحكُم في 
التردد المتوسط لمذبذب أو تردد موجة حاملة 
بحيث لا يختلف عن التردد المتوسط لمضصدر 
إسنادي بأكثر من مقدار محدد. 
و frequency swinging saut (m) e‏ 
ترجح التردد: في الاتصالات:  fréquence‏ 
-١‏ الفرق اللحظي بين قيمة معينة التردد 


5: 


22 


friction saw 


ال ل اس سض,رب ا ٠سعلب_‏ باب بلهسبهال م لإ ييل س 


friction glazing machine calandre (f) 

مكتة صقل بالاحتكاك: : في صناعة û friction‏ 
الورق» نوع من آلات الصقل يمَرّر فيها 
الورق بين دلفين (درفيل) مصنوع من الألياف 
المضغوطة.ودُلفين اأصغر من المعدن. :وهذان 
الدلفينان متعاشقان بحيث يكون أصغرهما ذا 
سرعة محيطية أكبر . 


| friction head perte () due au frottement 


ضاغط الاحتكاك: في ميكانيكا الموائع» الطّافة 


التى يفقدها سائل ما نتيجة احتكاكه بجدران 


مجرى واحتكاك الجزيئات بعضها ببعض . 
vapeur‏ انسييت friction horsepower‏ 
القدرة الحصانة (m) de frottement‏ 
الاحتكاكيّة: فى المحركات» القدرة الحصانية 
التي تستخدم في مقاومة احتكاك الأجزاء 
المتحركة» وسحب شحنة الوقود» وطرد 
غازات العادم» وإدارة مضخات الزيت 
والوقود وتوابع المحرك» و هذه القدرة 
تمت الفرق بين القدرة الحصانية البيانية 
والقدرة الحصانية الفرملية. 
frictionless instability instabilité (f)‏ 
عدم استقرا ار لااحتکا اكي : في sans friction‏ 
ميكانيكا الموائع» عدم استقرار للسريان 
يحدث عندما تعجز قوى الاحتكاك الداخلى 
عن تخميد الاضطرايات الصغيرة. : 
friction lining garniture (f) de friction‏ 
بطاتة ‏ احتكاكية: نة مصتوعة من مادة 
مقاومة للبلى بالاحتكاك» وتستخدم في 
القوابض والفرامل. 
الفقد friction loss perte (f) par friction‏ 
بالاحتكاك: الطاقة اليكانيكية التى تققد 
الاحكاك اکاک بين . 
المتجركة (في آلة مثلا). ٠‏ 
friction pile pieu ) m) ã frottement‏ 
خازوق احتكاكي: في الهندسة المدنية» خازوق 
حامل يعتمد في اتزانه على الاحتكاك بين 
سطح الخازوق والتربة للحيطة. ولا يتج عنه 
نظريا ضغط على التربة أسفله. 
friction plate plaque (f) de frottenent‏ 
فرص احتكاك: القرص المدار في القابض 
والذي تعَطي سطحه ماد احتكاكية. 
friction saw scie (f) 3 raper; coupeur‏ 
متدئار احتكا کي: منشار (m) par fusion‏ 
دائري ليس له أسنان ويستخدم لقطع المواد 
بواسطة الحرارة المتولّدة من الاحتكاك. 


الأجزاء 


| قابض احتكاكي: قابض ميكانيكي 


521 
ورو 
أ کتل friction blocks blocs (mpl) de‏ 
احتكاك: كتل من dissipation d' Gnergie‏ 
الحجارة أو الخرسانة» ل خلف الهدار أو 


المسقطء وذلك لتبديد طاقة الماء وتخفيض 
سرعته . 
friction clutch embrayage (m) ã‏ 
friction‏ 
يعتمدا .على قوی الاحتكاك الناشثة بين 
سطحي نقل الحركة بالعضو المدير والعضو 
المدار. قد يكون القابض من النوع القرصي 
(مفرد القرص» 
الأقراص)ء أو من النوع المخروطي . 
friction damping amortissement (m)‏ 
تخمید احتكاكي 
الاهتزازية الميكانيكية بتحويلها إلى طاقة 
حرارية» وذلك بجعل عضو جامد جاف 
ينزلق على عضو جامد آخر. ˆ 
friction drag résistancê 0 de‏ 
مقاومة احتكاكية المقاومة frottement‏ 
الأيرودينامية التي نشا عن احتكاك الهواء 
بجسم متحرك» سيارة منطلقة مثا . 
friction drive commande (f) ã friction‏ 
إدارة احتكاكية: مجموعة للإدارة باستخدام 
قرصين لهما شکل مخدد أحدهما مدير 
والآخر مدارء بالاستفادة من قوی الاحتكاك 
التي تنشأ عند سطح التلامس بينهما نتيجة 
للضغط المسلطء علاوة على العزم الموجود 


: إضعاف الطاقة 1/100 م 


في القرص المدير. وقد تستخدم هذه 
المجموعة لنقل الحركة بين الأعمدة المتوازية 
أو غير المتوازية 


friction factor facteur (m) de friction 

عامل الاحتكاك: عدد لابعدي يستخدم في 
دراسة احتكاك الموائع في الأنابيب. 

friction flow écoulement (m) ف‎  نايرس‎ 


يدد friction a‏ 
مقدار ملحوظ من الطاقة الميكانيكية إلى 
حرارة بفعل اللزوجة . 

friction gear engrenage (m) ã friction 1 

ترس احتكاكي: ترس ينقل الحركة عن طريق 
الاحتكاك مع ترس (أو سطح) آخر يتلامس 
5-5 

friction-glazed paper papier اليد‎ 

ورق ق ملع بالاختكاك: ã calandre‏ 9/268 
ورق ذو تجهيز عال جدًا نتيجة لإمراره خلال 
دلافين تدور بسرعات محيطية مختلفة في 
مكنة صقل بالاحتكاك. 


أو مردوج أو متعدد| 


الاستقبال إلى أية نقطة في النطاق مسارية 
النصف الطول الموجي خلال النطاق كله. 
fretting corrosion corrosion () par‏ 
کل بالقرك: من التاکل  temen!‏ 
يحدث على الأسطح الفلزية النلاسة 
وَالعمّلة تحميلاً ثقيلاً عندما تكون نعرقة 
' الحركة بسيطة نسبيًا فيما بينها. 
فرّن Fretz-Moon furnace four(m)‏ 
فرز مون: في الصناعات  ۴۵12-00٩0‏ 
العدنية» فرن متقطع يستخدم في صنع 
الأنابيب الملحومة أو لإعادة تسخين الالراح 
أو الشرائح المدلفنة على الساخن. 
نية: قابلية بعض ()) trlabllity /riabilié‏ 
المواد للتفتيت أو التحويل إلى مسحرق 


friable slag laiier (m) friable Ji 
ت: في اللحام بالقرس الكهربائة» خث‎ 
يتفتت بسهولة» وبالتالي تسهل إزالنه بعد‎ 
إجر اء عملية الأحام.‎ 
frletlon frottement (m) احتكاك: قوة‎ 
معاكسة (مضادة) تنشا بن ل و‎ 
بحيث تقاوم الحركة النسبية لهماء وهي نتج‎ 
بسبب الخشونة السطحية.‎ 
frletlonal bearing palier (m) 4 Jaza 
glissement احتكاكي: محمل (كرسي‎ 
تحميل) مصمت بتلامس مباشرة مع طرف‎ 
مور دوار ويسنده.‎ 
frictional electricity Slectricité 0 de 
ا0١ الكهرباء الاحتكاكيّة: الكهرباء التى‎ 
تظهر على أسطح الأجسام نتيجة دك بعضها‎ 
يعض.‎ 
frictlonal electrification é/ectrisation 
(0 par frottement تكهرب احتکا اكي: عملية‎ 
إنتاج شحنات كهرستاتية عن طريق الاحنكاك‎ 
بين المواد.‎ 
frictlonal gripping grippage (m) par 
110١ قَبْض بالاحتكاك: لصب (زرجة)‎ 
بسبب الاحتكاك بين سطحين منلاسين‎ 
يتحرك أحدهما أو كلاهماء كما يحدث‎ 
أحيانًا بين عَجَلات القاطرة والخط الحديدي.‎ 
frictlonal soil so/ (m) ã frottement 
ترب احتكاكيّة: تربة من الطمي أر الحصى أو‎ 
الرمل النظيف» حبيباتها عديمة التماسك؛‎ 
كتمذ العف #التيية کل مقارمتها لقص من.‎ 
الاحتكاك بين الحبيبات.‎ 


friction sawing 


الاولى للهدبة ٠‏ والمقابل لطولين من الموجة 
م « الرتبة الثانية للهدبة >»٠‏ وهكذا. 
ويمكن الحصول تجريبيًا على رتبة لادة 
النموذج المختبرء وتعتمد قيمة الرتبة على 
طبيعة المادة وكذلك على درجة الحرارة. 
fringe reefs récifs (mpl) frangeants‏ 


شعاب سجافيّة: مَصاطب أو أرصفة من | 


الشعاب المرجانية ملاصقة للشواطئ» ولا 
تظهر فوق الماء إلا في أثناء الجزر. 
fringe reglon haute exosphère (f)‏ 
النطقة الهدابيّة: الجزء العلوي من الغلاف 
الخارجي (الإكسوسفير)» وفي هذه المنطقة 
E‏ تصادم الذرات المنفردة فتتحرك في 
مارات حرة تحت تأثير الجاذبية الأرضية. 
باه 
الائداب الشعرية: : ا مياه ا مو جو دة ١‏ أوااأمةء 
في النطقة أعلى سطح الماء الجوفي والتي | 
ارتفعت فيها المياه بالخاصة الشعرية 
'on aileron (m) de Frise‏ 


Frise 

0 55 
جنبح فريز: في الطيران» جنيح منسوب إلى 
مصممه» ويكون جانبه العلوي متساطحًا مع 
انحناء الجناح عندما يتحرك ا لشفل إلا 
أنه يرز اسفل 
إلى أعلى فيزيد من مقاومته للهواء. وتوضع 
عادة أثقال الموازّئة الكتلية في حافته المتقدمة» 

7 


اام المفصلة . 
قنام: : في التصوير 


من الصور الفوتوغرافية أثناء رَّشمّها بالفرشاة 
النفاثة . 
فريئة: في هندسة المواد: )1( frit fritte‏ 
ت جتيناك صغيرة قابلة للتفتت» تنتج 
بتري لفات لمادة رجاجية مصهورة. 
-١‏ مواد تم حرقها أو صهرها جزئيّاء يصنع 
منها الزجاج. ۳- مخلوط خزفي قابل 
للصهر؛ يستعمل لعمل التزجيجات وطَليات 
الينا لادوات المائدة والسطوح الفلزية . 
تلّن: -١‏ في (m)‏ دوهالا/! fritting‏ 
هندسة الفلزات» الحالة العجينية التى تحدث 
عادة عند درجة حرارة أقل قليلاً 7 نقطة 
الانصهار» للخام المسحوق أو لمساعد الصهر 
في التحليل أو الرزن الحراري . ؟- في 


صناعة الزجاج» صهر المواد المكونة للزجاج 
بتسليط حرارة . 


fritting furnace /our (m) 09 8‏ أ 


| fringe water eau (f) de la frange 


frisket /risquette ()‏ | 
الطباعي» قناع أو حافظة لحماية مناطق معينة | 


شديد البرودة: ضف لما يكون 106و/ اوا 
باردًا ودرجة حرازته أقل من الصفر المثوي. 

كُورتيش: في الحياكة» کنار (۸) /0قادا ااا 
| مثبت من جهة واحدة وتكثر به الثنايا أو 


أ الفستونات . 

| کشکشة: فی التصویر (7) 496ءءاام و ااام 
الفوتوغرافي: -١‏ انفصال المستحلّب عن 

| الدعامة عند حافة ف الت 
e e‏ 
الفوتوغرافي ۲- بعد الصور 


الفوتوغرافية على الأفلام أو الالواح أثناء 
الإظهار أو التثبيت أو الغسل. 
هداب: في الصناعات fringe /range (f)‏ 
النسجيةء شريط تتدلّى منه أفرع من الخبوط 
الطويلة أو القصيرة. وهذا الشريط إما أن 
يركب على القماش أو يصنع من القماش 
نفسه» ويوجد عادة في الستائر والاثاث 


7 السا 

| هدية: -١‏ فى fringe /range (/); bord (m)‏ 
٠‏ الكهرباء» خط من خطوط المجال يكون منحرًا 
| عن مساره نتيجة تأثير الحافات المعدنية التى 
| تحر بها "*-«فرن#البميريات6 اعد الاشريلة 


| المظلمة أو الساطعة التي ينتجها تداخل الضوء 
أو حيوده. ۳- في المرونة ا 
| الأهذاب٠ضزرة‏ امن ارط الملونة» .أو من 

| اللونين الأبيض والأسود (على حسب اندر 
الضوثي)» یکن بواسطنها تعيين مقادير 
واتجاهات الإجهادات الرئيسية لكل نقط 
النموذج المستخدّم في اختبار المرونة التصويرية. 

fringe area zone (/) limite de 3 


2 


| هدبية» منْطَفّة حافيّة: : في 
| الاتصالات » منطقة تقع خارج منطقة خدمة 
€| محطة إرسالا» حيث يكون المجال فيهًا | 
| ضعيقًا ولا يعول على استقبال المحطة فيها. 
ظاهرة fringe effect effet (m) de frange i‏ 


propagation 


الهدبة: ظاهرة انبعاج خطوط المجال 
| الكهربائي وتشؤه مساره (أي المجال) نتيجة 
1 لقربه من حافات معدنية . 
ز زعيق fringe howl grognement (m) de‏ 
هدابي» ز زعيق حافي: زعيق 
أو عواء يسمع عندما تكون دائرة ما في جهاز 
استقبال على وشك الاهتزاز. 
fringe order disposition (f) en frange‏ 


فى و 
رتبة | 


préréaction 


المتولدة بتاثير حمل معين على النموذج المختبر. 


الفربئة: في صناعة الزجاج» فزن ول قله 


مقداره طول موجة واحدة يسمى « الرتبة 


في المرونة التصويرية» طول الموجة | 


فالخط المظلم (الهدبة) المقابل لتأخير تسبي | 


اهم friction sawing sciage (m)‏ 
تشر بالاحتكاك: استخدام منشار ذي نصال» 
يدور بسرعة عالية» في قطع المعادن» وخاصة 
الأجزاء الإنشائية المصنوعة من الفولاذ الطري 
أو الفولاذ عديم الصداء ويتتج القطع في 
اراقع من الحرارة المتولدة بالاحتكاك . 
ڎشرıط iotion tape ruban (m) isola‏ 
احتكاكي: شريط مصنوع من القطن ومُشرٌب 
مركت لزق طارد للرطوبة. يستخدم أساسًا 
لإساك شريط مطاطي عازل في مكانه على 
وصلة أو جديلة. 
friction torque couple (m) de friction‏ 
عَم لي احتكاكي: العزم الذي تنتجه القوّى 
الاحتكاكية ويضاد الحركة الدورانية . 
friction wake sillage (m) de frottement‏ 
سَخْرٌ الاحتكاك: المخر الناتج عن حركة سطع 
في سائل» مثل حركة قارب في الماء. 
friction welding soudage (m) par‏ 
frottement; soudage (m) par friction‏ ‘ 
اللحام بالاحتكاك: طريقة لعمل وصلات 
منكبية باللحام» وفيها يدار أحد الجزأين المراد 
وصلهما معا وهو ملام للجزء الآخرء 
وذلك لتوليد حرارة عند 0 ا 
وب يُستكمل التلاحم بإحداث ضغط سريع 
جرد قاف الشركة الر را 
Friedel-Crafts reaction réaction 0‏ 
تفاع فريدل وكرافتس: Crafts.‏ مد 1 
الكيمياة.: اللضرة اشن للحا ف 
ألكيل محل ذرة هدروجين لنواة اروماتية 
(عطرية) لإنتاج هدروكربون أو كيتون. 
فريدليت: معدن لونه (/) 906/116! e66‏ اr؟‏ 
أحمر وردي» مكرّن من سليكات المنجنيز مع 
الكلور. 
قانون de Friedel‏ () أما law‏ ع 'اوقوامع 
فريدل: فى البلورياتء قانون ماده أن 
قياشات احيود الاشعة. السنينية أو الإلكترونات 
لا تستطيع أن تُعَيّن ما إذا كان لبلورة ما مركز 
تمائل آم لا. 
إفريز: في المباني: )1( frieze fise‏ 
-١‏ طوق زخرفي في الجزء الأوسط من 
التكنة المحمولة على الأعمدةء حيث ب 
| التكنة من الحمال والإفريز والكورنيش . 
2 - كورنيش أو بروز داخحل المبنى أى خارجه . 
فر فرقاطة: سفينة قد تكون () 692/9/ مtهواء؟‏ 
أصغر أو أكبر حجمًا من مدمرة» وتستخدم 
أساسًا كسفينة حراسة لحاملة طائرات هجومية . 


523 frost line 


سے س 


المحتوي على أبواب الشحن. 
الغلاية بأنابيب ص الجدار المقام عند مقدمة | شاحئة آمامية: حفارة تشتمل frontale‏ 


الغلاية والذي ص على دلو أو صندوق قلاب مقصلي وکت 
بالوقود. - في صناعة الزجاج» الجدار | على مجموعة من الأذرع المتحركة في مقدمة 
المقام عند طرف التشغيل بالفرن الحوضي | جرار مجنزر أو ذي إطارات مطاطية . 
للر. جاج . ا front-end processor processeur (m)‏ 
front-wheel drive traction (4 avant‏ | | مسثّل أمامي: (m)‏ المععوعو صقم frontal;‏ 
الإدارة بالعجلتين الأماميتين: إدارة فيها تكون | في الحاسبات» مُشَكّْل مخصص لإدخال 
العجلتان الأماميتان هما المديرتين, ب | البيانات أو إخراجها بين ذاكرة الحاسب وأجهزته 
تتدحرج فقط عجلتاها الخلفيتان. | الطرفية»ء يعمل كمساعد لوحدة التشغيل 
صقيع: بلورات جليدية تنشأ )( rest gelte‏ | المركزية (المشغل الرتيسي): يطلق المصطلح 
عن تكثف بخار الماء على أسطح درجة | | أيضًا على المشغْل الخصص لعمليات 
حرارته أقل ت ال المثوي. الاتصال communication processor‏ . 
frostbite gelure (1)‏ ا او frontier of boundary layer‏ 


لسعة الصقيع: أذ 
2 اللا رختفي بتي التغرض 55 | جبهة | de la couche limite‏ )1( 
E‏ | الجدارية: في ميكانيكا الموائع» السطح الذي 
1 | تتنخقض عنده السرغة ات زم محددا 
frosted glass verre (m) o e‏ | عدم القوقة انكرت جر ميحد 
ك 2 ren‏ من السرعة المنتظمة خارج الطبقة الجدارية . 
مك تلميشة 
١ 0 -‏ 3 ا كاد :0 frontogenesis Manes‏ 
بو الرملء أو_رجاج يبدو وكانه عومل | | نشوء ء الجبهة: في formation (f) de front‏ 
بهذه الكي الأرصاد بو التكون الابتدائي لجبهة أو 
ع 3 frosted lamp lampe (f)‏ منطقة جبهية 
مستفر: : مصباح كهربائي (لبة) زجاجه منفر ا Et‏ 
(منمش) لكي يساعد على توزيع الضوء في الارصا 
بات | الجوية» 
frost heave soulêvement m u sol par‏ تاثیر 
تخلج» ق جَمْدي: انتفاخ congélation‏ 


فيه معدات الإمداد 


frontolysis /rontolyse (1) ; 
désintégration (f) de front 


جبهة أر منطقة جبهية تحت 
العوامل والمراحل المختلفة التي تؤدي 
,إلى هذا التشتت . 


التربة ر بفعل الصقيع ‏ .نتيجة لتمدد المياء ر روا قار front porch palier (m) avant‏ 
الع سمي | متقدم: في الاتصالات. فترة تقع بين فترة | 
نقش يدوي: frosting effeuillage (m)‏ | مسح الخط وفترة نبضة المزامنة الأفقية في 


زخرفة سطح فلزي باستخدام مكشطة يدرية. 
إعتام : في الدهانات» frosting matage (m)‏ 
مظهر ضبابي يبدو في الطَّليات التي تكون قد | 

جَقَتَْ في جو ملو أو قذر. 


إشارة الرؤية المركبة» ويكون فيها منسوب 
الإشارة عند منسوب الإخلاء. 
ا front soaring vol (m) plané‏ 


| تحليق متقدم الجبهة: التحليق بطائرة شراقية 


تصقع frosting back givrage (m) par‏ باستخدام تيارات الهواء الصاعدة أمام جبهة 
عرقدة 5 évaporation retardée‏ هوائية . 
مجموعات التبريدء حالة تحدث عند | front-to-back ratio rapport (m) avant‏ 
ا 


انصراف متياوم كاف من وسيط التبريد | نسبة توجيهية: لاحي بزياء sur arrière‏ 
السائل من ,انبكر إلى خط +السحب فعلبة | الجوامدء: النسبة بين مقاومة بلورة ما لسريان 
مرافق الضغاط تيار فى الاتجاه المعتاد ومقاومتها لتيار يسري 
ومتيظ التبريد السائل .في كل من خط | في الانجاه المضاد. 7- في الاتصالات» 
السحب وعلبة المرافق» فيتسبب هبوط درجة | النسبة بين استجابة الهواء في مواجهة الموجة 

| وبين استجابته في الاتجاء امعاكس» معير 


الحرارة الناتج في تكون طبقة من الصقيع. ‏ | 


. وعند حدوث ذلك» يتبخر | 


خط الصقيع: |6 frost line limite () de‏ ا عتها:بوخدات الديسييل. 
أقصى عمق يصل إليه تجمد التربة أو الغطاء | جدار أمامي: wall mur (m) avant‏ سوا 
الضخري في الشتاء. | -١‏ فى الصناعات المعدنيةء جدار الفرن 


| front-end loader chargeur (m) في 8 مت‎ 3 


نسر: في الهندسة الزراعية» 


المواد الخام إلى فريتة يُصنع منها الزجاج . 
(plough frog) sep (m) du soc‏ بيدا 
مصطلح ترج 
يطلق على الجزء ء الإساسي من بن المحراث 
المطرحي الذي يوصّل به النصل (السلاح) 

والمستد والمطرحة.. 


frog (crossing, cross frog) coeur (m) 


| مققص: في السكك ال حديدية؛ 566۸ء هل 


تجويف: فجوة في أحد أو 


قطعة خاصة لها تجويف على شكل الحرف 
۷» تستخدم عند تقاطعات القضبان. 
frog creux (m) :‏ 
كلا الوجهين الكبيرين لطوبة أو كتلة بنا 
وذلك لتقليل وزنهاء وقد تملا بالمولة. 


frog rammer pilon ( (r) grenouille 


| مدك مان مد ضتدعة: : في الهندسة المانية؛ 


جبهة: -١‏ سطح مائل في 


دفع جَبْهي: دفع الموائع 


دة للدمك تبسك في وضع راسي ونقرم 
بالدمك آلا بتحركها لاعلى راسفل بفعل 
اا ك احتراق داخلي . 
front front (m)‏ 
الغلاف الجوي السفلي (الترويوسفير)؛ بنصل 
كتلا هوائية ذات كثافات أو درجات حرارة 
مختلفة » مثل كتلة هواء باردة وأخرى دائثة. 
-١‏ عسكريّاء المنطقة التي يدور فيها الفنال 
frontal drive déplacement (m) frontal‏ 
البترولية في البثر 


| بواسطة الغار ا وذلك في مسن 


/ 


ا ري 


| ضباب 


ترسیب ج 


| منطقة 


المخور 
الأمامي: المحور الواقع في 


بترولي ذي ضغط ثابت (عن طريق الحفن 

الغا مثلاً). 

frontal fire tir (m) de plein fouet 

جبهي: إطلاق نيران المدافع بزوايا متعامدة 

على جبهة الهدف. 

frontal fog brouillard (m) frontal 

جبْهي: ضباب مصاحب لناطق جبهية ار 

لممرات جبهية . 

frontal precipitation Hho (00 

:أي تساقط للامطار 107188 

يمكن أن يعزى إلى تاثير جبهة جوية. 

frontal zone zone (/) frontale 

ي منطقة الجبهة: منطقة تفصل ين 

كتلتينٍ هوائيتين» وتكون من الكبرٍ بحيث لا 
م اعتبارها مجرد ١‏ جبهة 6. 

front axle essieu (m) avant ی‎ 

مقدمة السيارة 


ويحمل عجلتيها E‏ وبه تتصل آليات 
التوجيه. 


00 


frost point 


frying bruit (m) de friture; pétarade ()‏ | ألبوية 3 
تيش: شوشر تحدث في الميكرفون الكربوني | 


بسبب مرور تیار کهربائي شديد فيه. 
fuchsine (fuchsin) f/uchsine (f)‏ 


فوڭسین: : ولاورا ٣ر٥.‏ بلورات حمراء مائلة الفعالات مجَمَدة الفعالات 
إلى البني؛ تستعمل صبقا أو في التحضير | 
في إتمام تشكيلها وتبريدها إلى الشكل النهاني . 

fructose fructose (1)‏ | 
السكر | 
جلو الطممء | تشغيل ملّف تلطيف في حالة هبوط حرارة 


النجاري لاصباغ أخرى» كما تستعمل 
إبادة الفطريات . 


بالكروم . 
وقود: أبة مادة تعطي ‏ )ص( fuel combustible‏ 
عند اشتعالها طاقة حرارية وضوئية. 


قد هرا 


frozen pipe tige )( coincée 


حركتها عندما نَقَذْت في طبقة من تربة طينية . 
مر strains contraintes‏ مدو | 

congelées‏ ا 

متَبَقيّة: الانفعالات التي تتبقى في المادة بعد 


ا 
| فرکتوز» 
فوكسيت: معدن لونه () 51/8هل/ ه#تعطعم؟ | الفاكهة: 


أخضر لامعم» وهو من الموسكوفيت الغني | 


1,208 


السداسي لونه آبيض» متبلورة 
ار ۰ م. يوجد في الفاكهة 
الناضجة وفي رحيق الازهار وعسل النحل. 

Frue vanner crible (m) de Frue 


ت 


في الآبارء أنبوبة حفر» و3 


يكون الوقود سائلاً (كالبنزين والكيروسين | فرو: في هندسة المناجم» سير متواصل من 


| قط frost point point ) m) de gel;‏ 
الصقيع: :في température (f) de givrage‏ 
الأرصاد الجوية» درجة الحرارة التي يجب 
عندها تبريد الرطوبة الجوية لكي تصل إلى 
نقطة التشيع بالنسبة للجليد. 

ا ا frost thermostat OOS,‏ 
فزمو شات الصقيع: في مجموعات تكييف 
الهواء» ثرموستات (منظم حرارة) وکا في 
اعد الهواء الجديد بالمجموعة للتحكم في 


| +الهواء.' الخارجي إلى أقل من الصفر المثوي . 
عامل تزیید frother agent (m) moussant‏ 
عامل إزباد: مادة تستعمل في عمليات 
التعويم لتوليد فقاقيع غازية مستقرة نسبيّاء 


وغيرها)» أو جامد (كالفحم). أو غازيًا | المطاط. يداز بلطف في اتجاه مائل» 57 ويجرى ذلك اساسا بخفض التوثر السطحي . 


(كالغار الطبيعي وغار المولدات). أ froth flotation 00 (Mala mousse‏ 
| تَعُويم زبدي: في هندسة المناجم» طريقة 
تستخدم لاستخلاص جسيمات المعدن من 
المواد الاخرى الختلطة بهء وفيها تلتصق 
مع الزب بد. 


E moussage (m) 


الصطلح أيضًا على الوقود النووي . 
إضافات الوقود: )7( /10م20 fuel additive‏ 
مواد كيميائية تضاف إلى الوقود لإكسابها 


المواد: موانع للأكسدة وتكون الاتساخات» 
وموانع للانسداد البخاري في أنابيب الوقودء 


يطلق | أعلىء على حين يغسل الخام المطحون بماء | 


متدفق إلى أسغل. يعطى السير” هَزة بية | 
للمساعدة على توزيع ا فوقه» EE‏ 
تدفق ماء الغسل بحيث 


الخفيفة إلى الطرف الأسفل للسير. 


| fruit ا‎ cultures (fpl) fruitières 


وموانع لحدرث الخبط داحل أسطوانات ١‏ محاصیل الفاكهة: من المحاصيل | 


الحركات. 
200 

نس الوقود ‏ (7) fuel-air ratio rapport‏ 
إلى الهوا أء: في combustible-air‏ 


للحركات» نسبة تمثل شدة المخلوط القابل 
الا افتقارًا أو إثراءً أو اقتصادًا. 
حزم 
وفود: مجموعة عناصر وقود 8اطزا5ناط0/1© 
نوري مترابطة معا في إطار هندسي معين» 
ويجرى إدخالها في المفاعل النووي أو | 
إخراجها منه كوحدة واحدة. 
زع fuel bed lit (m) de combustible‏ 


fuel assembly assemblage (m) 


ا fuel cell pile (f) ù combustible‏ 
الوقود: خلية تحول الطاقة الكيميائية مباشرة | 
إلى طاقة كهربائية» حيث تنتج القدرة 


الكهربائية كجزء ء من التفاعل الكيميائي بين و 
الإلكتروليت و وقود كل الكتروسيت او غار | مجسم ناقص: : في الرياضيات» الجزء eلiاso‏ 


الوقود الصناعى . 

| fuel channel canal (m) de combusts 
تجويف أسطواني‎ ٠ أا الوتود: في الهندسة النووية‎ 

في جسم امفاعل توضع فيه عناصر الوقود. 


من الوقود الذي يحترق على | | تجْهيز القواكه: سلسلة متعاقبة من 


الرئيسية. تقسم محاصيل الفاكهة ا 


| 
| 
-١‏ محاصيل لاشجار متاقطة الأوراق» | 
أ 
ا 


كالتفاح والكمثرى والخوخ والبرقوق والمشمش 
واللوذ:. ‏ داد مجاصيل لإشجار, عة 


الخضرة» كالموالح بأنواعها (البرتقال» والليمون 
الحلوء والليمون المالح). ‏ #- مساميل | 
الفاكهة النقلية» كالجوز والبندق واللوز. | 
-٤‏ محاصيل الفاكهة الاستوائية» كالبلح 
والتين. 5- محاصيل الفاكهة ذوات الثمار | 
الصغيرة» كالعنب والفراولة. أ 


| fruit processing transformation 0 de 


| fruits 
| العمليات تجرى بعد حصاد (جمع أو قطف‎ 
| أو جني) الفواكه» لإعدادها للتسويق» وتشمل‎ 
التنظيف والفرز والتصنيف» والتشميع (أحيانا)»‎ 
. والتغليف والتعيئة‎ 
frustum of a solid fronc (m) d'un 


من المجسم الحضور بین مستويين متوازيين | 
قاطعين لج من أشهر المجسمات | 
الناقصة: الهرم الناقصء والمخروط الناقص» ا 
| والكرة الناقصة. 


تبقى المواد الثقيلة | 
1 اللاشينمات بالفقاً إزا 
ن فر شما هن رين )هذه | بعلن السين» Ea PO‏ قيع فيمكن إزالتها 


| تزبید» إزباد: في 
| هندسة المناجمء إنتاج فقاقيع مستقرة نسبيًا 
عند سطح الحاحم بين هواه وسائل نتيجة 
للتقليب أو التهوية أو الفوران أو التفاعل 
الكيميائي. وهو أساس استخلاص المعادن 
في طريقة التعويم الزيدي» ولكنه قد يحدث 
في حالات أخرى كظاهرة جانبية غير 
E‏ 
| فر Froude brake rein (m) de Froude i,‏ 
فرود: جهاز يستعمل لقياس قدرة المحركات . 
Froude number nombre (m) de Froude |‏ 
E |‏ : في ميكانيكا الموائع» عدد لابعدي 
يمثل النسبة بين قوى القصور الذاتي وال حاذبية 
الارضية لحركة سائل ما. يفيد عدد فرود فى 
إنشاء نماذج تجريبية لدراسة حركة السوائل. ٠‏ 
سما 0( بست frozen-food cabinet‏ 
خزان مج aliments congelés‏ 
| خزانة معزولة حراريًا يتكامل معها مِبَحْرٌ 
| و وحدة تكثيفاء وتستخدم عادة للتخزين 
| قصير الأجل للأغذية المجمدة. 


frozen foods aliments (mpl) 2099/65 | 


أغذية ‏ مجمدة:المواد'. الغذائية # الحو ظة عند 
ارة أقل من الصفر المئوي. 
frozen ground sol (m) gelé‏ 


جليد. 


وتحتوي عمومًا على ماء في صور: 


full automatic 


سج و o o‏ دد شش 


التى تدار بالبتزين» أو مضخة الحقن في 
محركات ديزل أو محركات البتزين التي 
تعمل بنظام الحقن- 
fuel tank réservoir (m) de carburant‏ 
خَرَانْ الوقود: في السيارات» خزان يتخذ أشكالا 
وأوضاعًا مختلفة» ويكون في الغالب على 
شكل متوازي مستطيلات (يوضع مطح 
وجهه الأكبر أفقيًا) مقسم من الداخل إلى 
عدة أقسام (حجيرات) بحواجز قائمة» 
لكفالة الإمداد المستمر بالوقودء وخاصة في 
الميول والمرتفعات» حيث يتغير منسوب سطح 
الوقود وفقًا لطبيعة الانحدارات. 
التتحر, إرية: : في الكيياء.(1) fugacity /ugacité‏ 
قياس لنزوع الجزيئات إلى الهروب أو التحرر 
من الطور الذي توجد فيه. 
م رتكز: fulcrum palier (m) ; support (m)‏ 
نقطة الارتكاز التي يدور حولها ذراع أو 
عاتق» أو يرتكز عليها جسم ما. 
ست : إتلاف ‏ )( fulguration fulguration‏ 
الأنسجة الحية باستخدام شرارات كهربائية 


مولّدة من تيار عالي التردد» وتستخدم في 


إذ الة الأورام 
,ریت: في fulgurite fulgurite (f)‏ 
اط لوجياء جسم أنبو بي الشكل يتكون 


تابب ا رملاً سائيًا وجاقاء 
وينجم عن ذلك تزجج حبيبات الرمل مكونة 
زجاج السليكا. 

full adder additonneur (m) complet 
جماع تام: في معالجة البياناتء جماع لثلاثة‎ 
أرقام ثنائية أحدها الرقم الثنائي الرحل من‎ 
عملية جمع سابقة. ويخرج الجماع رقمين‎ 


ثناثيين أحدهما حاصل الجمع والآخر الرقم 
المرحل للعملية التالية . 
في مهب full and by près et plein (m)‏ 


الريح: مصطلح يطلق على السفيئة الشراعية 
عندما تمتلئ أشرعتها بالهواء ت أقرب ما 
يكون في اتجاه الريح . 
full annealing recuit (m) complet‏ 
تلدين تام تخمير كامل: تسخين الفلز بأكمله 
وإبقاؤه عند درجة حرارة فوق نطاق التحول» 
يلي ذلك تبريده تبريدا . بطيئًا خلال هذا 
النطاق . 
اوتو ماتي  full automatic entêrement‏ 
نانا وصف لسلاح یطلق ولاوناه1,ماناة 
الثيران بصفة متواصلة طوال الضغط على 
الزناد. 


المحددةء 
متناهية . 
fuel injector injecteur (m) de carburant‏ 
حاقن الوقود: الحاقن الذي يدفع الوقود في 
فرن أو محرك احتراق داخلى. 
fuel-jettison gear dispositif (m) de‏ 
جهارٌ طَرْح الوقود: جهاز للتخلص ال-0 
السريع من الوقود الذي تحمله طائرة في 
الجو عندما تتعرض لظرف طارئ يستوجب 
هذا الإجراء غير العادي . 
زيت الوقود. المازوت: (م) ا220" انه اعن؟ 
سائل هدروكربوني يخلو عادة من المكوتات 
التي لها نقاط (درجات حرارة) غليان 
منخفضة» و وقودًا في الأفران . 
fuel-oil stripper colonne 0 3‏ 
ازع زد بت الوق قود: : جهاز dégazolinage‏ 
يستخدم في إزالة المقطرات الخفيفة من زيت 
الوقودء وذلك بإدخال أبخرة الزيت الساخنة 
فيه فتبرد إلى حد 
| الوقره وتطاير أبخرة المقطرات الخفيفة. 
مکو رة fuel pellet comprimé (m) de‏ 
وقود» IG‏ وقود : كرة 
من وقود نووي» من نوع أكسيد اليورانيوم أو 
أكسيد البلوتونيوم أو مخلوط منهماء عادة. 


fuel plate plaque (f) combustible 


وفي التوقيتات المضبوطة» 


بدقة 


يسمح, بتكيف ریت 


combustible رıڍiص‎ 


صقيحة وقودة اجب اتكان تامج الود 
النووي» وتتكون من صفيحة وقود مسطحة 
أو مقوسة قليلاً ومحمية بتخليف فلزي. 

fuel pump pompe (f) de combustible 

مشحة و رقو د: مضخة لسحب 0 
صهريج تخزین» وضخه في فرن 
إلخ. 

fuel reprocessing retraitement 9 

إغادة معابة الوقود: معالجة 
الوقود النووي» بعد استنفاد الغرض من 
استخدامه أو من تشعيعه في المفاعل» وذلك 
لاستخلاص المواد النووية النافعة منه وإعادة 
استخدامها. 

قَضيب  fuel rod barre (/) combusliblê‏ 
وقود: ااحد. أشكال عتاضر الوقؤد التووي» 
ويكون على هيئة قضيب طويل 


ميحرة 


combustible 


١ fuel system syslême (m) de carburant 


دورة الوقود: فى محركات الاحتراق الداخليء 
مصطلح يطلق على النظام الذي يسير فيه 
الوقود بدءًا من خزان الوقود حتى أسطوانات 
المحرك عن طريق المكرين في المحركات 


fuel consumption consommation (0‏ 
اهلك الوقود: في de combustible‏ 
المركيات» م الوقود المحترق منسويًا إلى 
الزمن أو المسافة أو القدرة. 
تحکم fuel control commande (f) par‏ 
بالوقود: التحكم في مفاعل طاطم 
نووي عن طريق تعديل وضبط خواص رقرده 
النووي ومواضعه وكميته. 
fuel cycle cycle (m) du combustible‏ 
دور الوقود: سلسلة عمليات تجرى على 
الوقود النتووي» بد من عمليات تصليع 
الوقود المتعاقبة؛ ومرورا باستخدام الوقود في 
المفاعل ثم استخراجه منه بعد استفاد 
تشعيعه» وانتهاءً بالتعامل مع الوقود التق 
: ينه وإعادة معالحته ار والتعامل مع 
النفايات النووية الناتجة عنه 
fuel element élément (m) combustible‏ 
3 عنصر الوقود: أحد أشكال مختلفة» ملل 
القضيب أو الأنبوب أو الصفيحة» يصنع منها 
, وقود نووي لاستعماله في المفاعل. 
مر شح essence‏ ف fuel filter filre (m)‏ 
الوقود: مصفاة لتنقية الوقود ما قد بكرن 
مختلطا أو عالقًا به من جسيمات غربية؛ ار 
شوائب أخرىء قبل دخوله إلى | 
(في محركات البنزين) أو إلى مضخة الحقن 
(في محركات دیزل). 
fuel flowmeter débitmêètre 0 06 2‏ 
مقياس تدفق الوقود: فى فنالا 
اكحركات» ‏ جهال لقان التدفق في دورة 
الوقود. 
غاز الوقود: واطنادنطدممه () gaz‏ ههو fuel‏ 
وقود غازي يستعمل لتوليد طاقة حرارية عند 
إحراقه مع الاكسجين. 
مقياس fuel gauge jauge (de Re‏ 
منسوب الوقود. مین منْسوب dessence‏ 
الوقود: مقياس لبيان أو للدلالة على منسوب 
الملء في خزان الوقود بالسيارة. 
fuel-injection engine moteur (m) ã‏ 
محرك بحقن الوقود: injection directe‏ 
محرك احتراق داخلي يغڌى بالهواء النقي ثم 
يحقن الوقود» في التوقيت الناسب» نحت 
ضغط كبيرء فى غرفة الاحتراق مباشرة. 
fuel-injectlon pump pompe (f) ã‏ 
مضَخة حَفْن الوقود: في محركات injection‏ 
الاحتراق الداخلي» المضخة التي تستخدم 
الحقن الوقود ف في أسطوانات المحرك بالكميات 
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full-automatic working 


الماء 
اف 
قياس full scale grandeur (f) naturelle‏ 
باجم الطبيعي: : في الرسم الهندسي» رسم 
شىء ما بأبعاده الحقيقية» أي إن مقياس 
NN‏ 
رال ,سم يكون 


full shade nuance (/) corsée 


فی الخزان دون أن يتدفق من فوق 


اللُوْنَ: في الصناعات النسجيةء مصطلح | 


يستعمل في بعض الأحيان لوصف اللون الناتج | 
من الصباغة بكميات صبغة كبيرة . 
H-supply depth profondeur (f) d'eau‏ 
débit maximum normal‏ 8 
فى المجرى المكشوف 
عندما يبلغ التدفق أقصاء. 
(f) du débit‏ 6عة! full-supply factor‏ 
عامل ألصی إمداد: في الري» مساحة اهاه 
الأرض المقدر رها من الترعة خلال فترة 


ful 


الس وما .على أقصى تضريف 
مسموح به عند مدخل الترعة . 
full-text retrieval recherche 0, des‏ 


textes complets 


اسْترجاع النصوص 


| يمر فيه جزء فقط من السائل اعتمادًا على أن | 


| تكرار العملية الجزئية يقي السائل جميعه. 
full-gloss paint peinture 4 brillante |‏ | 
دهان كامل اللْمّعة+ دهان (بوية) يعطي عند أ 
| جفافه سطحًا ذا لمعة عالية. 
دَمْك: عملية تجرى ‏ (7) ٥و2‏ اv/‏ وinااfu‏ 
على بعض الاقمشة الصوفية لتعطي الدفء | 
المطلوب لوقاية الإنسان من البردء وتجرى | 
بواسطة الاحتكاك المصحوب بالضغط على | 
القماش في وجود الماء والحرارة» مما يساعد 
الالياف على التشاك بعضها مع بعض» 
فيصبح القماش مندمجًا. 
fulling soap savon (m) de foulage‏ 
| صابون دَمُك: محلول صابون يستعمل ‏ اثناء 


full-automatic working exploition (f) 

أو توماتي 7169/2/9 automatique‏ 

المعدات بطريقة أوتوماتية تمامًا؛ 
أي دون تدخل عامل بشري من نقطة البداية 
إلى نقطة النهاية . 

full-cell process procédé (ma cee 

عملية الخلية | : تعريض الخشب 8178ام 
للتفريغ الوائي بغرض سحب الهواء والرطوبة 
من الفراغات ثم معالجته بالكريوسوت. وفي 
هذه العملية تزيد نسبة الامتصاص عنها في 
عملية الخلية الفارغة . 

full coat couche )( consistante طَليْةَ‎ 

كاملة: طَبَقَهُ دهان كاملّة: طبقة طلاء من 

دهان (بوية) أو ورنيش أو لَك (لاكيه) 


عملية دمك الاقمشة الصوفية. 
أ حمل کامل : () full load pleine charge‏ 
أكبر مقدار للقدرة يمكن أن يستمد من آلة أو 
من محول كهربائي» إلخ» في الظر 
المنصوص عليها للتشغيل. 
مف full meander 77620016 (m)‏ 
کامل: انحناء  complètement développé‏ 


وف | 


سميكة بالقدر الذي يسمح بطلائها في عملية 
واحدة بالفرشاة أو بمسدس الرشء وينتج 
عنها عند جفافها فلم منتظم متماسك . 
full duplex (duplex) duplex (m)‏ 
otégral;: bidirectionnel (m) simültané‏ 
مزدوجة الاتجاه: : في الحاسبات» وصف لوصلة 
مادية أو منطقية بين نقطتي اتصال تنقل 


الكاملة: في الحاسبات» استرجاع النصوص | في مجرى النهرء يشتمل على أنشوطتين | البيانات في اتجاهين أيضًا . 


الكاملة للوثائق المخزونة بالبحث عن عبارة | 
تتضمن كلمات أو رموز معينة تظهر في هذه 
النصوص» وذلك بدلا من استخدام الكلمات 
الكاشفة #0,05الاة»ا عن هذه النصوص . 
مهنا full-wave rectification‏ 
تقوب م ال جة الكاملّة: (m) pleine-onde‏ 
تقويم للتيار المتردد بغرض الحضول على 
سربان للتيار الكهربائي في نفس الاتجاه من 
ادر رة لوجي ` 
ع 9 full-wave rectifier 180/8656 m‏ 
مقوم الموجة الكاملة: 
مقرم للتبار ‏ المتردد يمن تقويًا تال | 
الرجة؛ ويتكون من جزأين؛ يعمل أحدهما | 
أثناء نصف الدورة الموجب. ويعمل الآخر أ 
أثناء نصفها السالب . ا 
م fully developed flow Segiilemênt‏ 
سر يان تام التو ر؛  complètement établi‏ 
في ميكانيكا الموائم» ازدياد سمك الطبقة | 
الجدارية في مناطق السريان الداخلية (لكل | 
من السريان الرقائقي والسريان المضطرب)» | 
حتى نملا مَقطَمْ السريان بأكمله . ا 
fully developed turbulence‏ ا 


deux 1 


turbulence (1) complêtement établie‏ | مشو ب مَل الخَرآن: ٥٣6‏ 08 ننھ | مرشح سریان 


اضنطراب تام التطور: في ميكانيكا الموائع» | 


متعاقبتين» يكون اتجاه السريان في إحداهما | 
مع اتجاه عقرب الساعة وفي الأخرى ضده. 


full-duplex transmission 


transmission (f) bidirectionnelle ار رسال‎ | | 


simultanée مز زوج كامل: : في الاتصالات.‎ | full pattern modêle (m) complet 


| تموذج تام: في المسابك» نموذج يقنع كاملا | 
بقدر ما تسمح به -الاعتباراك :ال | 
ويتكون: بخلاف النموذج الهيكلي» من 
قطعة واحدة أو أكثر . 


لحام تام 


صهر كامل للجذر. 


لف بخطوة ة كاملة: في pas diamétral‏ 
الهتدسة الكهربائية» لف يكون فيه طول باع 
املف مساويًا لخطوة القطب. 

| full radiator (black body) radiateur 
(m) intégral; corps (m) noir :فی‎ 
الفيزياء» جسم افتراضي يتص جميع الاشعة‎ 
الساقطة عليه» ولا يعكس شِيئًا منها.‎ 

أيضًا « الجسم تام السواد 6. 


full-reservoir level niveau ني‎ 


في الهيدرولوجياء أعلى منسوب يصل إليه 


| full-penetration welding soudage 


1 
1 
| 
ا 


أ 


نظام لإرسال البيانات آنا بین نقطتين فى كلا 
الاتجاهين . 

| مو 25 fuller gravure (f) de roulage‏ 
التصغير: في صناعة المطروقات» الجزء من 
قالب التشكيل المستعمل في تقليل أو تصغير 


(m) ã pénétration complète‏ | , المَقطّم المستعرة رض للخامة. 
التغلغل: إجراء اللحام بتقنية تكفل تغلغل | تراب 
معدن النحمَة قلقلا اماف »الؤضلة انمع | 


|| 
| 


| full-pitch winding enroulement م‎ E 


fuller's earth terre (/) ã foulon 
القصار: نوع من الكاولين غير النقي‎ 
(سليكات الالومنيوم) يحتوي على المغنسيوم‎ 
والحديد» ويوجد على هيئة مسحوق ناعم‎ 
رمادي اللون» ويستعمل في إزالة الالوان من‎ 
المحاليل والزيوت» وفي بعض الاغراض‎ 


الصتاعية الأخرى. 
full-face tunnelling artaque (/) û‏ 
حمر حفر فقي بالمقطّع الكامل:  pleine section‏ 


| نظام لحفر الأتفاق» وفيه تحفر فوهة النفق 

يسمى | بالمقطم المستعرض المطلوب قبل مواصلة 
| عملية الحفر. 

full-flow filter filtre (m) ù écoulement أ‎ 

| مرشح سریان كلّي: مرشح فيه يمر السائل اهاه! 

| كله لتنقيته» تمبيرا له من المرشح الجزئي الذي 
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functional unit 
functional design conception (f) 
fonctionnelle تصميم وظيفي : تصميم‎ 


نظام أو جهاز لأداء وظيفة معينة» ويتضمن 
ذلك توصيف مكواته العامة وبيان وظائفها 
والعلاقات بينها. 


| functional een schéma (m) 


functional group (active group) 
groupe (m) fonctionnel : مَجمو عة تشيطة‎ 
في الكيمياء العضوية» مجموعة من الذرات‎ 
قتاز بنشاطها ومقدرتها على التفاعل» وإذا‎ 
وجدت في أحد المركبات فإنها ضفي عليه‎ 


صفات اخاصةء بوذلكاامعل: ‏ مجموعة | 
الهدروكيل -10 أو مجموعة الالدهيد 
.OHC-‏ 


functionality fonctionnalité (m) 
الوظيفيّة: في الكيمياء» مقدرة مركب ما على‎ 
تشكيل ترابطات إسهامية.‎ 
functional languages langages (mpl) 
fonctionnels  »تابساح لُغات وظيفيّة: فى ال‎ 
طائفة من لغات البرمجة مبنية على معادلات‎ 


سيد اودر ر ناکون البرنامج فيها ا 


مجموعة من المعادلات غير المرتبة تصف 
الدوال والقيم توصيقا مرتداء بحيث يمكن 
حساب نتائج برنامج ما بحساب قيم الدوال 
وتحديد قيم المتغيرات وقت التنفيذ . 
functional requirements demandes‏ 
(tpl) fonctionnelles‏ 
وصف دقیق لما يتطلبه نظام حاسب ما يحلاد 
مُداخلات النظام ومخرجاته وكيفية حساب 
أي منها والمعاملات المرتبطة بالتطبيق كاحجام 
البيانات وأزمنة الاستجابة المطلوبة. 
functional specifications‏ 
spécifications (fpl) fonctionnelles‏ 
مواصفات وظيفية: وثيقة تضم أرصاف 
الوظائف المطلوبة من نظام ما » وتشمل 
تحديد أهداف النظام والتطلبات المراد 
تحقيقهاء ومعايبر قياس الأداء. وما يحدد 


تطبيق النظام. وهذه الوثيقة تعتبر اتفاقا بين | 


مصممى النظام ومستخدميه. 
functional unit unité (f) fonctionnelle‏ 


الحاسب تكون لها وظيفة مستقلة» مثل 
وحدة التشغيل المركزية» أو الذاكرة الرئيسية» 
أو التخزين الثانوي؛ أو النهايات الطرفية. 


5 | 
وظيفية: كل وحدة من وحدات نظام | 


| دخان يجسيمات ادقيقة» 
| صلية أو سائلةء معلقة في الهواء. 
أ 
| دولاب ازات صوان أبخرة: حير تهوية 
ا مغلق وله باب .مترلق+. ويتصل بمدخنة أؤ 
غازات ضارة فى أثناء إجراء 
العملية» وذلك لحماية من في العمل 
(المختبر) من أضرار هذه الغازات . 


fume hood 7011 (/) 18/1766 : دخان‎ ã لسو‎ 


جهاز لتجميع الدخان فوق منضدة مغلقة» 
بحيث يمكن إجراء التجارب المعملية التي 


تتضمن أبخرة أو غازات سامة أو كريهة 


, الرائحة في معزل عن مكان العمل التجريبي . 
مدخنة» fumigant fumigateur (m)‏ 
مادة داخنة: مادة مطَهرّة» لها القدرة على إيادة 
الآفات والفطريات عند استخدامها على هيئة 
دخان أو بخار أو فى حالة غازية. من أمثلتها: 
ثاني كبريتيد الكربون» وسيانيد الهدروجين» 

وبروميد الميثيل» وثاني بروميد الإيثيلين. 
fumigating apparatus appareil 17‏ 

| جهازٌ تدخينة جهار يحتوي على fumigène‏ 
52 كيميائي وید على هيئة دخان 
لإبادة الحشرات والقوارض والقُطريات 
والاعشاب الضارة فى الحقول. 

تبخیر 3 كننين: 0( fumigation fumigation‏ 
أسلوب لتطهير الحقول ومكافحة الآفات 
الزراعية باستعمال مواد كيميائية تُصدر دخان 
يفضي على الحشرات المسببة للآفات. 

مود دخان: ‏ (7) fumigator /fumigateur‏ 
جهاز أو آلة لتوليد الادخنة والغازات وبثها 
لإبادة الآفات والحشرات الطفيلية التي تصيب 


الأرض والمزروعات. 
أ fuming nitric acid acide (m) i‏ 
| تمض 1 نيتريك المدحُن: : حمض 1017801 


نيتريك مركز يحتوي على اني أكسيد 
النتروجين المتذاوب. وقد يحضر بإضافة 
فورمالدهيد إلى حمض النيتريك المركز . 
دالة: فى الرياضيات› () 00/60/ function‏ 


علاقة تربط بين مجموعتين بحيث يقترن كل 
عنصر في المجموعة الأولى بعنصر واحد 
من المجموعة الثانية . 


تخليل الدوا ال: :فع من التحليل fonctionnelle‏ 
الزياضي يختص بدراسة 2 اقتران أو ترابط | 
فئات الدوال من فضاء متجهي إلى آخر. 


fume fumée (f)‏ ا 


| fume cupboard aî (1) d'aspiration 


مروحة» توضع فيه الأجهزة التي تنبعث منها | 
التجارب | 


| functional analysis analyse لل‎ 


حالة تصبح عندها كتلة المائع باكملها في 
| رک 
fully developed water basin bassin‏ 
| حواض (m) dea totalement exploité‏ 
| مياه تام التطور: في الهيدرولوجياء حرض 
المياه الجوفية الذي يتساوى فيه النّحبٍ ن 


الإيراد. 
ا fully Fashioned Knitting Machine‏ 
ا | مكنة ا یکر métier (m) Cotton‏ 


| «قُولي فاشند٤:‏ نوع من أنواع مكنات اریکر 

| المستطيلة تعمل بواسطة قضيب أو تضيين 
للإبر الصنارة» وتستخدم لإنتاج الاتمئة 
المشكلة بواسطة إنقاص أو زيادة عدد الإبر 
العاملة في القضيب. 

سلك ‏ )0( 1 fully galvanized wire‏ 
مُجَلقن تمامًا: 
سلك فولاذي مسحوب إلى المقاس النهائي؛ 
ثم أجريت له جلقنة كاملة. 

بغر fully penetrating well puits (m)‏ 
تام الاختراق: بثر complet‏ (وتوقالة 
ارتوازية تمتد عمقًا حتى قاع الطبقة امحصورة. 

قُلمينات: : في fulminate /ulminate (m)‏ 
الكيمياء العضوية: -١‏ ملح لحمض الثلمبيك. 
3 0لا 190!. مركب رقي مجر 
يشتق من حمض الفلمينيك» ويستعمل في 
المتفجرات 

acid acide (m) fulminiqie‏ سما 

حَمْض القلمينيك: NOH‏ . حمض لا يرن 
إلا على هيئة أملاح شديدة الانفجار» مثل 
فلمينات الزئيق . 

فلو پیت: fuloppite fuloppite (f)‏ 
,8و8 رط۴. معدن أحادي اليل» مكرك 
من كبريتيد الأنتيمون والرصاص. 

fumaric acid acide (m) fumarique 

حَمْض الفوماريك: ,0,۳,0 حمض عضري 
ثنائي الكربوكسيل» ويحضر تجاريًا بالتخليق 
وبالتخمر» ويكون على هيئة بلورات عدية 
اللون وتنصهر عند ۲۸۷ م. :تعمل اا 

أ للألوان» ن غو الراتينجات والدهانات 

| والورنيشات والاحبار. 

fumarole fumerolle (1) ; fumerole (00 1 


entiérement galvanisé 


| داختّة: فوهة في قشرة الأرض تنبعث منها 
الأدخنة والغازات . تكثر الداخنات في مناطق 
النشاط البركاني . 

fumble 14100091801 (m) خطأ غير‎ : 


| تخبط 
| مقصودء وقد لا يمكن تفاديه. 


functioning test 


مضلع تکشر يبرسم لمجموعة من القوّى 
بغرض تعيانٍ الموضع الحقيقي لمحصلتهاء إذ 
يلتقي الضلع الاؤل والاختير "نه على خط 
4 


١ funicular stage état (m) funiculaire 


2 


مرْحلّة الالنحام: في الياه الجوفية» مرحلة | 
التحام الحلقات المائية المغلّفة لجسيمات التربة 
فى منطقة التهوية . 
funicular water eau () funiculaire‏ | 
ا الالتحام: في المياه نوفيا المياة' الملتصعة | 
ءءء یت تكرت متخلقة حر 
ل مع مثيلاتها الموجودة 
الجسيمات المجاورة . 
فمع: إناء مخروطي ‏ (7) 27/000601 funnel‏ 
الشكل» له فتحة من أسفله» ويستخدم في 
العمليات الكيميائية. 
funnel cheminée (1)‏ 
السفن» رن :قازات الاکرای ر ی 
الحركات . 
funnel cloud nuage (m) en entonnoir‏ 
سحابة قمعية: سحابة يكون شكلها غالبًا على 
هيئة القمع؛ أي إن طرفها الضيق يكون 
ر أقرب إلى الارض . 
فبوران: ,01,0 . 
o‏ 


حول 


furan f/urane (m) 4۳۹ 


ارت يوي #حلقي غير متجانسء. وهو 
سائل عديم اللون» يغلي عند 0 لا 


الانير سكل رجن ت 


furan resins résines (اما)‎ furanniques 
| جات الفيوران: بوليمرات من كحول‎ 
فورفورال؛ أو راتينجات فيئول - فورفورال»‎ 


را 


تتميز بمقاومة كيميائية جيدة» وتستعمل كذلك قطريا ت« fungus (plfungi) fongus (m)‏ | الث الأساسي : في 


في تعديل الراتينجات الاصطناعية الأخرى. 
اناالا fur fabrics imitations (pl) de‏ 
أنْمشّة الفراء: نوع من الأقمشة الوبرية الممتارة 
وتصنع من الصوف» أو الحرير الصناعي | 
المغزول؛ أو الألياف النسجية الأخرى. وهذه 
الأقمشة تشبه أنواع الفراء الطبيعية المختلفة» 
وهي تكون إما منسوجة أو تريكو. 
فوفورال: furfural furtural (m)‏ 
0,. الدهيد عضوي مشق من 
مركت الوراة. وهرٍ سائل عديم اللون في 
حالته الثقية» ويحضر بتقطير بعض للواة | | 
السليولورية؛ مثل قوالح الذرة. مع بخار | 
ذوب في المذيبات العضوية» وشحيح 


الذوبان في الاء. يستعمل مذيبًا في تنقية مضلّع حبْلي: في الميكانيكاء 


عن باقي الوحدات بواسطة معيار فيزيائي. 
وهي : وحدة الطول» و وحدة الكتلة؛ و وحدة 
الزمن» و وحدة الشحنة الكهربائيةء و وحدة 
درجة الحرارة» و وحدة شدة الإضاءة. 

fundamental unit-vectors 


vecteurs-unités (mpl) fohdamentalx 
وحدات متجهة أساسيّة : في الرياضيات» هي‎ 
كلك ,وتات سجهة (۸ ,ز ,) تطابق المحاور‎ 


الإحداثية ثية الفراغية” الثلاثة (2 ,لا , ×) على 

الترتيب . 

ا fundamental waı ngth‏ ا 
طو إل مو ج donde fondamentale‏ )1( 

a‏ الطول الموجي المناظر للتردد الأساسي 

لنظام ما 


| fungicidal paint parurê 0 le 

دهان صامد للقطريّات: دهان (بوية) زيتي أو 
مائي يقاوم الفطريات؛ حيث يشتمل على 
مكونات مبيدة لها. ويطلّى عادة فوق دهان 
واق أو دهان مقاوم للتآكل على الاسطح 
الخارجية لأبدان السفن المصنوعة من الفولاذ 
(الصلب). 

ت فطر ى: fungicide fongicide (m) al‏ 
مادة تستعمل لإبادة الفطريات بالقضاء على 
البكتيريا أو إيقاف نموها. 

funginertness (fungus resistance), 

مارم 


résistance 2 aux moississures 


اسن للفطري يّات: fungistat /ungistat (m)‏ 
عامل إذا تضمننه عضن المزكبات فإنه يتحكّم ا 
| في مو الفطريات دون أن يبيدها. | 
قُطوره أفطار: كائنات عضوية لا تحتوي على | 
كلوروفيل أو نّشاء وتعيش على المواد العضوية 
الميتة أو الحية (كالنباتات مثلاً)» وتشمل 
العَقّن والخمائر. لها في الحياة دور هام» وقد | 
تؤكل أنواع منها مثل عيش الغراب» وبعضها 
تيد يكو بتحليل المواد العضوية والبكتيريا 
التي تُحَللن النشا إلى نترات. 
سكة 1 
ف 
موصلة إلى أعلى جبل» حيث يجرى صعود 
العربات وهبوطها في وقت واحد لتحقيق | 
التوازن. 
funicular polygon polygone (m)‏ | 


funiculaire 


اختبار 

وظيفي: : اختبار عملي fonctionnement‏ 
يجرى على جهاقا:أو: مده أو :وتحدة للتاكد 
من أدائها السليم في أثناء الخدمة . 


| نسق 


كين ر فر 1 


functioning test essai (m) de 


function key touche (/) de fonction 


| مفتاح وظيفي: في الخاسبات» مفتاح على 


لوحة اإذتخال البياناتايخصص ,لعنفيق اعفاية 
ملجددة, أا مجم رغة امن اللات الحادة. 


fundamental charge charge 0 شحتة‎ 


اشا في الإلكترونيات» fondamentale‏ 
الشحنة التي يحملها الإلكترون» وتڪن وحدة 
للشحنة في النظام الدولي للوحدات. 


fundamental frequency 608 0ِ‏ 
تردد أساسي: -١‏ أقل تردد ھا۸2٥‏ 


يهتز عنده نظام ما اهتزازا حرا -١‏ أقل 
تردد في موجة مركب (مكونة من مجموعة 
من الترددات) . 

fundamental mode mode (/)‏ 
أساسي: في الاتصالات» 10002/790/8/9 
شی الد الموجي الذي له أقل تردد حَرج . 
fundamental strength résistance (0‏ 


المقاومة الاساسيّة : الإجهاد - fondamentale‏ 


الأقصى الذى يمكن أن تتحمله مادة ما تحت 
ظروف منصوص عليها دون أن تنهار أو 
يحدث لها تشو لّدن مستمر» بصرف النظر 
عن الوقت. 
fundamental tone son (m)‏ 
8 تة أنلاسية : في الصوتيات» 0۸04٣6۸8‏ 
النغمة المركبة ذات الطبقة الصوتية الأكثر 
انخفاضًا في نغمة مركّبة. 
triangle (my‏ ا fundamental‏ 


fondamental 
الذي يمل ضلعان منه‎ E اللوالب»‎ 
شكلاً لسن نظرية ذات قمة وقاع حادين»‎ 
ولهما نفس خطوة السن الأساسية» والضلع‎ 
الثالث للمثلثء أو قاعدته» يوازي راسم‎ 
الأسطوانة التي شكل عليها اللولب. ويكون‎ 
ارتفاع (أو عمق) المثلث الأساسي هو المسافة‎ 
المقيسة عموديا على المحور من رأس المثلث‎ 
إلى قاعدتهء وهذا المثلث هو الإطار الذي‎ 
برسم عليه الشكل الاساسي والشكل‎ 
- التصميمي لسن اللولب‎ 


fundamental units unités (ol), 


الو وحدات الأساسية: مجم و عة 10۸0267285 


وحدات القياس الأساسية ف 


وتكون كل وحدة منها معرفة 


نظام القياش. 


بشكل مستقل 


fuse 


“7 1[657+>“>لل ااا و س 


الملاط (المونة) به. 
بلاط furring tile carreau 0 creux‏ ا 
1 شان دلق | 
الأحمال» يستخدم لتبطين أفران معينةء وخاصة | 
تلك المستخدمة في العمليات الميتالورجية . 
اخدوف َج rigole (f)‏ :لم furrow sillon‏ 
في الزراعة: -١‏ شق (مجری) ضيق 
يتخلل صفوف المزروعات من أجل وقاية 
البذور من تأثير الحركة السطحية للمياء» 
و وقاية الشتلات الصغيرة من الاقتلاع بفعل | 
الرياح. ۲- مَروّى حقلي يش بالآلات 
الزراعية وينمو التبات على حافاته . 
فَجَاج: قي furrower sillonneur (m)‏ 
الزراعة» الجزء (السلاح) من آلة تسطير البذور 
الذي يقوم بش الأخاديد في التربة بالعمق 
المطلوب للبذورء تمهيدًا لإسقاط البذور فيها | 
عن طريق أنابيب البذر. قد يكون الفجاج 
قرصي الشكل (بقرص واحد أو بقرصين)» | 
أو من النوع العزاق» أو من أنواع أخرى. | 
furrow irrigation irrigation (1) par‏ 
ري بالأخادید ري بالخطوط: نظام 5واووا/ 
للري السطحيء وفيه يتدفق الماء في أخاديد | 
بين صفوف المزروعات» وهو يناسب 
المحاصيل التي تُرْرَعَ في صفوف (كالذرة 
مثلاً)» وبعض محاصيل العلّف (كالبرسيم 


الحجازي مثلا). يستخدم خاصة في 
الأراضي غير المنتظمة (من الناحية 
الطوبوغرافية)» ويتميز من نظام الريُ بالغمر 
بأنه. لا يبلل إلا نحو LC‏ 


المساحة السطحية» ومن تَّم فإنه يقلل من 

الفقد في المياه الذي يُحدث بالبخر. 

ف الجيولوجيا. (77) fusain /usain‏ 
بقع أو امتدادات من تمط صخري فحمي؛ 
تتميز بلونها الأسود» وبريقها الحريري 
ونسيجها الليفي» وسهولة تفتتها. 

صمامة: أداة مصممة لبدء fuse /usée (f)‏ 
تفجير طلقة ذخيرة بواسطة طاقة كيميائية أو 
طاقة كهربائية أو ضغط هدروستاتي أو قوة 
صدمية» أو بواسطة مجموعة من هذه | 
الوسائل. 

مصهرء فيوز: وسيلة fuse fusible (m)‏ 
أمان:اتلتماية «الاجهزة والمعدات وتوصيلات 
الدوائر الكهربائية عند زيادة شدة التيار المار 
فيها نتيجة الحدوث دوائر قصرٍ كهربائية في | 

مساره. ويتكون في أبسط صوره من سلك | 


قابل للانصهارء وينصهر عندما يمر فيه تيار | العادي مع سطح محزز لتحسين تماسك | في فرن. 


عمليات :تركيب المظاط . 
furnace brazing brag (m) au four‏ 
لحام الموتة في قُرْن: لام بالمونة فيه يوضع 
معدن الإضافة مسبقًا في مكان الوصلة المراد 
عملها بالشغلة» ثم توضع الشغلة بأكملها 


| في فرن لرفع درجة حرارتها إلى درجة | 


حرارة اللحام بالمونة. وقد يحتوي الفرن على 


جو واق للحماية هن التاكسد. 


| furnace fuel oil huile (f) combustible 


زيْت وقود الأفران: زيت الو قود 9/اناه2© هك 


المستعمل في الأفران الحراريةء وهو زيت ذو | 


مواصفات خاصة. 
furnace lining garniture (1) de four‏ 
بطانة الفرن: الكسوة الداخلية للفرن» وهي 


التي تلامس الشحنة الجاري تشغيلها 
والغاؤات الاه بو كينى من :مواد ايع 
للحرارة. 


furnace refining 3/1296 (m) au four 
1 


فرن. 


furniture and spacing material‏ ا 


توا اب ور في garnitures (fpl)‏ 
الطباعة اليدويةء قطّمّ مستطيلة» مختلفة 
الثخانات» تصنع من الحديد أو الالمونيوم» 
إلخ» وتستخدم في ملء المسافات والفراغات 
بين الصفحات داخل إطار (طوق) الطبع» 


وهي الفراغات التي تمثل الهوامش بين | 


الصفحات» ومن تم يمكن إحكام ربط 
الصفحات بالإطار ويصبح صالخا للطبع . 
ا في المباني : furring fourrure (f)‏ 
-١‏ مصطلح يطلق على تبطين الحوائط 
بسدايب من الخشب وتثبيتها على الحوائط 
لاستقبال أعمال البياض. 7- تجويف أو 
فراغ يعمل في الحوائط الخارجية للمباني 
بغرض العزل ضد الحرارة والرطوبة . 

ر كلسية: 
الجيرية المتكوئة على الجدران 
الداخلية اللحوامنير والأفران التي يستعمل 
فيها ا سوا 


الرواسب 


| تلویح م مزدوج: : تغطية )ص( furring sou/flage‏ 
إضافية بالالواح الجزء من سطح السفينة أو 


جوانبها المغمورة في الماء. 
طوب ب furring brick brique (f) creuse‏ 
محززة _طوبة جوف يعمل التبطان 


الجدران» و يكون له عادة مقاس الطوب 


في قُرّن: تنقية فلز مصهور بمعالجته في | 


| furring dépêt (m) calcaire 


| زيوت التزليق» وفي صنع بعض أنوام 
الراتينجات» ومبيدا للفطريات رالاعشاب 
ا 


furfural extraction extraction (f) par 7‏ 
| استخلاص بالفورفورال: عملية ‏ اھ ہلا 
تجرى لتنقية زيوت التزليق وغيرها من الراد 


العضوية بجعلها تتلامس مع الفورفررال. 
ا furfural process procédé (m) furfural‏ 
8 الفورفورال: طريقة لتثقية زيرت 


| التزليق» وفيها يدنع الزيت والفررفررال في 
تيارين متعاكسين في برج نخاص عند أ 
وتؤدي هذه الطريقة إلى إزالة المواد الامفلتية 
وتحسين خواص الزيوت. 
را اتیتج furfural resin résine (f) furfural‏ 
الفورفورال: راتينج اصطناعي من النوع الذي 
يتصلد بالحرارة» ويحصل عليه بتكيف 
الفورفورال مع الفينول أو شالات 
والراتينجات الفورفورالية داكنة اللرن 
وتستعمل مواد لاصقةء وفي صباغة الراد 
المقولبة و ورئيشات:الإشراب ١‏ 
furfuryl 3 alcool (m) furturylique,‏ 


| كحول فوزفوريلي: 0 ي0. سانل له 
راثحة خفيفة لاذعة 0 مر. پذوب في 
الكحول وفئ ١‏ الإتير» يتعفة ردن 
الفورفورال» ويستعجل مذيًا في صنع 
الراتينجات وعوامل التبلل. 

furling line chambriêre (f) حل طَي‎ 


الشراع: في السفن الشراعية» ا 
يستخدم في تثبيت الشراع بعد . 

ا فرلئج: وحدة طول furlong furlong (m)‏ 
تساوي ۲۰۱,۱۹۸ متر أو ۰ قدماء 

فُرن: منشا بسحن إلى () مها معهصط 
درجة حرارة چک فيهاء إما بحر رقود أر 
بتسليط طاقة كهربائية أو طافة أخرى. ويشية 
عادة من مواد حزازية) ازااياطن بها بع 
الفرن ليلائم طبيعة وأبعاد الادة المطلوب 
معالجتها أو تسخينها أو صهرهاء إلخ. رقد 
يكون الفرن جزءًا من منشا أكبر مشيد لفرض 
معين» مثل أفران الغلايات» وفي هذه الحالة 
يقصد بالفرن الغرفة التي يجري يها 
الاحتراق بالغلاية . 
de carbone au‏ يا fumace black noir‏ 

| شود القرن» هبات الفرن: جنات 2م 

| دقيقة من الكربون يحصل عليها من الحرق 

| المتحكّم فيه لغار طبيعي أو ریت هدروكربري 

يستعمل ماتا وعامل تقوية قي 


>6 ا 
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fuse box 


fuslon bomb bombe (1) 2 fusion i 
اندماجيّة: قنبلة نووية تستمد قدرتها‎ 

التفجيرية من طاقة الاندماج النووي. 
و fusion face surface (f) de fusion‏ | 


وجه 
الصهر: في اللحام بالصهر؛ القسم من سطح 
ااانه ولت الذي يراد اهر العمل 
ا | 
fusion fuel combustible (1) d fusion‏ 
رنود الدماجي: مادة يمكن استعمالها لتوليد 
الطاقة فى تفاعل اندماجي . 
lon pénêétration 4 de‏ همهم fusion‏ 
لعل الالصهار: -١‏ ني اللحام ‏ ١او‏ 
اير العمق: الذي انضهر إل محقاة | 
الاساس (المعدن الجاري لحامه). -١ ٠‏ في 


مكونة من البزموت والقصدير والكَدْميوم 
والرصاص تنصهر عند نحو ۷١‏ م. 
fusible insert garniture (f) fusible‏ 
وليجة صهورة: في اللحام بالصهرء ماده حشر 
تولج: مسبقا. في ,وصلة یراد لامها وتتصهر 
أثناء عملية اللحام لتساعد في تكوين لحم 
من جانب واحد فقط. 
وصلة قابلة fusible link liaison 0 fusible‏ 
للانصهارء وة صهورة: في الحاسبات» 
وصلة في ذاكرة قراءة قابلة للبرمجة (پروم) 
6 تصنع بحيث ي چم قطعها 
بتعريضها لتيار كهربائي عال نسبًا. ويعني 
قطع الوصلة تخزين الصفر المنطقي في مكان 
الوصلة المنصهرة» ويعني عدم قطع الوصلة 


ام البقعة» المسافة بين السطح البيني وحافات ا 
عفدة اللحام» مقيسة على مقطع مستعرض 
يمر بمركز اللحمة عموديًا على السطح . | 
fusion reaction réaction (/) de fusion‏ 
تفاعل اندماجې: تفاعل نووي 


| 
ا 
nucléaire‏ أ 
ننتج فيه الطاقة من اندماج تَوَى (تَوَيات) | 
ا 


الذرات. 
fusion reactor réacteur (m) de fusion‏ 
امل اندماجي: ف فى الهندسة النوويةء منشأة 


نم يها الحصول على قدرة مفيدة من خلال | 
إحداث تفاعل نووي اندماجي» مسسّدام 
وخاضع للسيطرة والتحكم . 
fusion spot weld soudure (f) par 7‏ 
0 ل 8م 
الصهر : fusion de point(s)‏ | 
ا ار علد ت و أو | 
أكثر لجزأين متراكبين من الشغلة . 
| 
ا 
ا 


ure tempéra re 0 


7 جة حرارة الالصهارء نقطة de fusion‏ 
الانصهار: درجة الحرارة التي تنصهر عندها 
المادة. 

| fusion tube tube (m) de fusion o, اذ‎ 


الانصهار: يستخدم لتحليل العناصر | 
للختواة في مركب ماء وذلك بصهره مع 
مركب آخر ثم تحليل النتائج لكشف العناصر | 
الموجودة . ا 
لاح fusion weapon arme (f) è fusion‏ أ 
اندماجي: : سلاح ر يي يعتمد 
على الاندماج النووي لإطلاق طاقة هائلة . 
fuslon Eg sou (m) 0‏ 
الحا م بالصهر: لحام تعمل اق الوصلة بخ 
طرفي جزأين فلزيين» وهما في الحالة 
اتير وون شليط فط 70 


کک 


nucléaire‏ | اندماج: ١‏ - م 


تخزين الواحد المنطقي . 
| سدادة fusible plug bouchon (m) fusible‏ 
صهورة: فى المراجل وأوعية الضغط› 
مان غبد. حدوث ضغوط بالغة ا 
وتکون أساسًا من سدادة مثقوبة من 
مركزهاء والثقب مسدود بسبيكة تنصهر عند 
درجة حرارة سبق تحديدهاء وتتناظر مع 
أقصى ضغط يعتبر مأمونًا. وعند انصهار 
قلب السدادة» فان الضغط يطيح به من 
السدادة وبذلك يجرى التخلص من الضغط 
الزائد داخل المرجل أو الوحدة الحرارية. 
fusion process procédé (m) de fusion‏ 
| اسلوب الصهر: فى الصناعات المعدنية» 
مصطلح يطلق على طريقة للحصول على 
الالومنيوم الفلزي من البوكسيت عن طريق 
الصهر مع كربونات الصوديومء ثم 
بوساطة ثاني أكسيد 
بالتحليل الكهربائي . 
fusible resistor résistance (0 fusible‏ 
| مقاوم صهورء مقاوم انصهاري: مقاوم چ 
لوقاية دائرة كهربائية من قرط الحمل». حيث 
| يتصهرج عندما' يتري: فيه إثيار تويلا شدته 
على مقدار سبق تحديده. 
صهرء انصهار: : في fusion fusion (f)‏ 
الفيزياء» تحول المادة من حالة الصلابة (الحالة 
الجامدة) إلى حالة السيولة. 
في الفيزيا ياء fusion fusion (f)‏ 
النووية: عملية تعرض النويدات لتفاعلات 
نووية تندمج فيها النويدات لتكوين نويدات 
أخرى لها رقم كتلة أكبر. ۲- في الفيزياء» 
دمج عدة مكونات في مادة واحدة باستعمال 
الحرارة العالية. 


الترسيب | 


الكربون» ثم التنقية | جسم 


كهرباني تزيد شدته على حد من . 
ضندوق fusibles‏ ف )/( fuse box boîte‏ 
المصاهر: صندوق (علبة) تحتوي على 
جميع مصاهر (فيوزات) الدوائر المختلفة . 
fuse clips douilles (fp/) de fusible‏ 
مشنابك» الصهر: ملامتات تابف تل 
حمل و وصل خراطيش المصاهر (الفيوزات) 
على تجو يكفل مرور التيار الكهربائي . 
electrolyte eo (m) fondu‏ يسنا 
| إلكتروليت مَصهور: إلكتروليت مكون من 
مركب لامائي مصهور. 
قاطع 5 fuse disconnecting switch‏ 
المصهر. « مفتاح  disjoncteur (m) ã fusible‏ 
فصل المصهر: مفتاح يكن من فصل المصهر 
(الفيوز) عن الدائرة الكهربائية عند الرغبة في 
إجراء عمليات إصلاح في الدائرة دون نزع 
,الصهر نفسه من المشبك النابضي . 
کو ارتز fused quartz silice (/) londue‏ 
مصهور: مادة تصنع بصهر بلورات مسحوقة 
من (الكوازتز الطبيعتي أو من انوع : معين من 
رمل الكوارتز» وتستعمل مادةً عازلة . 
fuse element élément (m) fusible‏ 
عنصر المصهر: جزء المصهر (الفيوز) المصمم 
بحيك ينصهر عندما تزيد. شدة. التيار 
الكهربائي المار خلاله على قيمة معينة . 
اد راس fuse head 66 0 damorçage‏ 
الصمامَة: جزء من مجر كهربائي مکون من 
مُوصلين فلزين بينهما سلك مقاومة رفيع 
مُحَاطَيْن بمركب إشعال يحترق عند تمرير تيار 
| القَدْح خلال السلك الرفيع . 
| الطائرة: fuselage fuselage (m)‏ 
| الجسم الإنشائي الرئيسي للطائرة» ويحوي 
| فريق القيادة والركاب ومخازن البضائع» 
وتثبت إليه الأجنحة ومجموعة الذيل. 
fuse lighter allumeur (m) de cordeau‏ 
كُبْسولَهُ الإشعال: كبسولة لتسهيل 08107201 
إشعال فتيل الصّمامة . 
زيت فیوز بزل:  fusel oll huile )( de fuse!‏ 
خليط زيتي القوام» سام» من كحولات اليفاتية 


أهمها الكحول الإميلي» أثناء عملية 
| التخمر الكحولي للمواد النشوية أو السكرية. 
الاتصهارية: مَدى ‏ )( fuslbility /usibilité‏ 


قابلية مادة ما للانصهار بواسطة الحرارة. 
سبيكة fusible alloy alliage (m) fusible‏ 
َو 
صهورة : سبيكة تنصهر عند درجة حرارة 
ويقصد بها عادة سبيكة 


متخفضة ر نيا 


531 : fuzzy theory 


5 > 5 
الورق متاعب أثناء الطبع؛ إذ يختلط الزغب | الأطّر في بناء السفن الخشبية» وتسمی القطّع | منطقة ‏ «ونودا 99 (/) 2076 ههه ہوا 
المتطاير مع الحبر فيلوثه ويفقده سيولته. | حسب موقعها في السفينة . الانصهار: في لحام الفلزات» الجزء من معدن 
theory théorie () duvetouse‏ از زعب الور رق: fuzz poussiêre )( de papier‏ | الأساس (المعدن الملحر ( الذي انصهر أثناء 
ار 0 أنظمة الخيرة r‏ شعيرات أو فتائل رفيعة سائبة على سطح عملية ,اللحام واشتمل عليه معدن اللْحْمَ. 
و 
يت | الورق. | صبْعة التوت: صبغ نباتي (0) اماددا اوی 
المعرقة والذكاء الاصطناعيء 3 من فرع | ورق fuzzy paper papier (m) pelucheux‏ ا أصفر اللون يستخرج من خشب الترث؛ 
و 
المنطق يتناول تمثيل المعرفة وطق الاستنباط | مرَعّب» ورق موبر: ورق يحتوي سطحه | ويستعمل في صباغة المنسوجات الصرفة. 
بقذر من عَدَمْ اليقين تمح بمعالجتها على | على كمية معينة من الشعيرات السائبة التي | , () futtock en allonge‏ 


الحاسبات. تتح عن توبر ألياف الورق. يسبب هذا | منْحتيات الأطر: قطعة ن خشبية منحنة لتشكيل 


الكت الذي يسبب التذبڌب في متظومة 
للتحكم عن طريق التغذية المرتدة. / 
جال: -١‏ مختصر المصطلح gal gal (m)‏ 
« جالون ». 5- وحدة تسارع في النظام 
«ستتيمتر- جرام - ثانية»» وتساوي سنتيمترا 
واحدا فى الثانية. تستعمل غالبا فى قياسات 
الاح الميولرجبة. 1 
galactagogue ,\galactogogue)_‏ 
مدر لّن: صفة لكل ما galactagogue E:‏ 
اللبن» أو مادة تزيد من إفراز اللبن من الثدي 
galactic nucleus noyau (m) galactique‏ 
رة فى الفلك». المنطفة المركرية فى 
الجرة؛ وفيها يوجد توزيع كري (كُروي) 
ول للنجوم. 
galactic radiation rayonnement (m)‏ 
إشعاع الجرة: في الفيزياء 
الفلكية» إشعاع صادر من مجرة درب التبانة 
(الطريق اللبنى) Way‏ y)اMi‏ . 
galactic rotation rotation () galactique‏ 
دوران المجرة: في الفلك» دوران مجرة درب 
التبانة (الطريق اللبني) حول محور يمر خلال 
مركزها ومتعامد على مستواها. 
galactonic acid acide (m)‏ 
حمض الجلكُتونيك: 
,0ر,!أم0. حمض أحادي القاعدية يشتّق من 
الجلكتور» ويوجد على ثلاثة أشكال مختلفة 
ضريًا لالهعثام0 ern‏ وينصهر عند /90أم . 
جلکتوز: galactose galactose (m)‏ 
0 1أم0. نوع من السكريات الأحادية 


galactique 


galactonique 


126 6 
متشاكل ضوئي مع الجلوكوز. 
يٽ galaxite galaxite (f)‏ 
MALO,‏ معدت لوب اتود عكرة مق 
کید المنجنيز والألومنيوم . 
مجرة: اك انظام فلكي galaxy galaxie (f)‏ 
يضم سا وغازات وغبارًا وملايين من 


النجوم . ٠‏ يقع نظامنا الشمسي في المجرة التي 


تسمى ١‏ درب التبانة » أو « الطريق اللبني؛ | ها 


„ Milky Way 


رمزه 60» ثلاث التكافؤء عدده الذري ٦٤‏ 
و وزنه الذري 167,50ء شديد القابلية 
للتمغئط الحرارة 
المننخفضة . له استخدامات هامة في المفاعلات 
النووية كمادة تحكم في تشغيلها نظرا لتميزه 
ET‏ 
ني الشف الشراعية» )/( gaff corne‏ 
0 د عليها رأس الشراع الرباعي 
الطولي . 
رمح معقوف: رمح ذو قَرنِينَ () 92/8 16و 
أحدهما معقوف» ويستخدم لصيد السلاحف 
والأسماك الكبيرة 
جانيت: 20810 . 
معدن إسبينل» لونه عادة أخضر داكن» وقد 
يكون أصفر أو رماديًا أو أسودء يتكون من 
أكسيد الزنك والالومنيوم. 
DIRE‏ زيادة فى قدرة الإشارة (”) 92/0 مهو 
تنتج بواسطة التضخيم . ويعبر عن هذا الكسب 
عادة بالديسيبل للنسبة بين إشارة الخرج (قدرتها 
أو تيارها) وبين إشارة الدخل. 
7 نقر في أشغال ا 890012 gain‏ 
حز في قطعة من الخشب لتركيب مفَصّلة أو 


ما أشبه فيه. 


وخاصة عند درجات 


| gain control réglage (m) de gain تحكم‎ 


بالكسب: ضبط الكسب وتغير درجة التضخيم 
قن الدائرة الكهربائية أو النظام . 

gain function fonction (f) de directivité 
دال الكَسْب: في الاتصالات؛ دالة الكسب‎ 
للهوائي هي النسبة بين القدرة التي يشعها ر‎ 
وحدة الزوايا المجسمة في اتجاه معين» وبين‎ 
متوسط القدرة التي يشعها من وحدة الزوايا‎ 
المجسمة في جميع الاتجاهات.‎ 
gaining stream cours (m) مجر ى لا0'62‎ 
6/1097! خارج: في الهيدرولوجياء مجرى‎ 
متفرع .من._مجرى آخر ,أو من بنجيرة»‎ 
. ويستمد منها مياهه المتدفقة دومًا‎ 


gain margin marge (/) de gain 
الكسب: فى الاتصالاتء مقدار الزيادة فى‎ 


| gahnite gahnite (f) 


جبردين: فى gabardine gabardine (f)‏ 
الاعات الت کے توان دی کی جه 
مبرد مُحكم الضم من القطن أو الصوف أو 
الرايون أو نوع آخر من الخيوط» وفيه يزيد 
عدد خيوط السداة في وج القياس على 
عدد خطوط اللحمة. يستعمل في صلع 
البڌلات والمعاطف. 
جابر, و: فى الجيولوجياء (77) م/طذدو معططهو 
مجموعة من الصخور النارية المنداخلة. دكناء 
اللون وذات تسيج حبيبي» والمتكونة إلى حد 
| كبير من بلاجيوكلاز قاعدي وكلينوبيروكسين. 
أ فى )( gabion gabion (m); corbeille‏ 
الهندسة المانية» سد تجفيف لوي صغير 
مكَوّن من سلاسل من السلك مملوءة بالاتربة. 
مسنم مقص جملون: ‏ (7) 00موام هاطهو 
| فى المنشآت الهندسية» الجزء العلوي المثلثك 
الشكل لحائط محصور بين سطحين مائلين. 
gable roof comble (m) 23 0‏ 


مسنم: في المنشآت الهندسية» سقف مزدوج 
الانحدار» ويشكل مسنمًا عند كل طرف فيه . 

| إزميل: أ gad picot (m); aiguillon (m)‏ 
سنبك فولاذي ذو طرف حادء يستخدم 
لتكسير الخام أو لقطع العينات . 

نقا في هندسة ‏ )( gadder perfora!rice‏ 
المناجم» عرية. ضَغيرة ملحق بها مكنة أو 
مع ری ل خط رمي ن 
الثقوب على طول مسارهاء وذلك للحصول 
على أحجار كبيرة خالية من العيوب. 
saw scie (f) 3 lames d'armure‏ :982006 

منشار ترددي: في مكنات التشغيل» منشار آي 
يعمل بكيفية ترددية» ويكون لها فعل 
الإزميل أو المنخاس. 

gadolinite gadolinite (1) جادولينيت:‎ 
العناصر‎ .Be ر‎ S00 

| الأرضية النادرة» لونه أسود أو أسود مخضر 
أو بني . 

جدولينيوم: ‏ (71) gadolinium ga00/ini/”‏ 
فى الكيمياء» أحد الفلزات الأرضية النادرة» 


معدن من 
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gallocyanine gallocyanine (f) 
بلورات لونها‎ .٥, جالوسيانين: ۸0ا0 و 1ای‎ 
أخضرء تذوب في كل من الكحول‎ 
والكربونات القلوية وحمض الهدروكلوريك‎ 
| المركز. يستعمل صبعًا وعاملاً للكشف عن‎ 
. الرضاض‎ 
gallon 92/00 )7( وحدة حجم‎ -١ جالون:‎ 
(جالون إمبزاطوري) تستعمل في بريطانيا‎ 
26,1457 لقاس امحجام 'التتوائل؛ اوتتناوي‎ 
وحدة‎ -١ بوصة مكعبة.‎ ۲۷۷,٤١ لتر أو‎ 
حجم تستعمل في الولايات المتحذة لقياس‎ 
لتر أو‎ ۳,۷۸٠٤ أحجام السوائل» وتساوي‎ 
بوصة مكعبة.‎ 1 
وصامهالهو‎ 92/٥ )7( عدو: فى محرکات‎ 
الاحتراق الداخلي» مصطلح يطلق على‎ 
محرك يشتغل بكيفية غير منتظمة بسبب إثراء‎ 
مقرط للوقود.‎ 
gallotannic acid acide 8 خض‎ 
gallotannique .C, الجالو: تنيك: و © بلي‎ 
مسحوق ا مائل إلى الأصفرء له مذاق‎ 
لاذع» يذوب في الاء وفي الكحول ولا‎ 
يذوب في الأسيتون أو الإتير» وينحل عند‎ 
يستعمل في الدباغة والصناعات‎ pT 
النسجية و وسيطا كيميائيا. يسمى أيضا‎ 
«حمض التنيك».‎ 
gallow bracket mêt (m) de levage 
كابولي كتفي: في المنشآت الهندسية» كابولي‎ 
ذو إطار مثلث الشكل يبرز من حائط.‎ 
منصب: فى السفن. (77) /مممناد ومهاوااهو‎ 
هيكل إنثائي تحمل عليه‎ 
والمجاديف وغيرها فوق ظهر السفينة.‎ 
gallows frame chevalement (m) 
إطار كنفي: في الهندسة المانية» منشأ إطاري‎ 
من قطعة واحدة على شكل الحرف لا‎ 
اللقلوب. أو من ساقين ورأس مستعرض.‎ 
ركب عليه بكارات الرفع‎ 
galvanic جلقاني تعلق ن‎ 
التي تسري نتيجة لتفاعل كيميائي.‎ 0 
galvanic cell cellule (f) galvanique 
خلية جلفانية: خلية إلكتروليتية تولّد طافة‎ 
كهربائية عن طريق التفاعلات الكيميائية التي‎ 
1 . تحدث في داخلها‎ 
galvanic corrosion corrosion (f) تا تآكل‎ 
galvanique جلفاني: في هندسة ' الفلز ٍت«‎ 
تآكل كهركيميائي مُقترن مع التيار في خلية‎ 
| جلفانية؛ وينشأ عن وجود فلزين غير‎ 


الزوارق 


| هف ايدان المصغر: هدف يستخدم ؛آنا60/ r‏ 
للتمرين بن على إطلاق النيران في ميدان مصمّر . 
صينيةء جاليه: فى الطباعة : (/) 92/66 رماادو 
-١‏ صينية أو لوحة من الخشب أو المعدنء 
مسطحة ومستطيلة» توضع عليها الحروف 
المجموعة لحفظها على صورة (سلخ) حتى 
يتم توضيبها إلى صفحات. 1- صينية 
استقبال الأسطح المسبوكة بمكنة الصف 

السطري (اللينوتيب الإنترتيب. إلخ). 
مطبخ: في الطائرات )( galley cuisine‏ 
والسفنء المكان الذي تجهز فيه الوجبات 
الغذائية . 

galley proof épreuve (f) en placard 
تجربة لّوحية: في الطباعة» تجربة مأخوذة من‎ 


صف غير موضب من صينية (جالية) الحروف 


المجمّعة لأغراض المراجعة والتصحيح 
حمض gallic acid acide (m) galique‏ 
الجاليك؛ حمض العفص: م120 ر©. حمض 


ثلاڻي هدروكسي بنزويك» وهو حمض عضوي 
يوجد في نبات العفص. يذوب في كل 
الماء والكحول والاتير والجليسرول- يستعمل 
في تحضير مضادات الأكسدةء وقي صنع 
أصباغ الأحبارء وفي التصوير الفوتوغرافي. 
تخشن فى الهندسة () galling éc0rchure‏ 
اة عق 
احتكاك الأسطح المعدنية بعضها مع بعضء 
ف الظروا لفوت 
(زرجنة) أو تلاحم على البارد. 
جاليوم: عنصر فلزي gallium gallium (m)‏ 
رمزه 68: ولونه أبيض مائل إلى الزرقة› 
عدده الذري ۱ و وزنه الذري 177 19»؛ 
ينصهر عند ۲۹۰۷ م٠‏ ويغلي عند ۷۹۸۳م 
gallium arsenide arséniure (m) de‏ 
زرنخيد الجاليو م: GAs‏ . مادة gallium‏ 
بلورية تنصهر عند ۱۲۳۸ ”م. تتكون سبائك 
هذه المادة عادة مع د الجاليوم أو زرنخيد 


غير مقصود يحدث عند 


وقد جت تن 


الإنديوم. 


| تفق تجْميع: في الهندسة () 92/6/18 رادو | قن 


ا نفق لتجميع المياه في الصخر أو في | 
8 خرساني . 
gallery practice target cible () pour |‏ | 
| 


| دهليز: في المنشآت 


١ gallium phosphide phosphure (m) e 


الجاليوم : GaP‏ . بلورات gallium‏ 
شفافة تنتج من تفاعل الفسفور مع تحت | 
أكسيد الجاليوم عند درجة حرارة منخفضة . 


ل galbanum 03/53/1017 (m)‏ 
صمغ راتينجي يستخلص من حشائش معمرة 
تنمو في غرب آسيا. يستعمل بخورا رمتقًا. 
gale lempêéte (/) très forte‏ 
ريح تتراوح سرعتها بين 0١‏ و١٠٠‏ كيلومتر 
في الساعة» وتتراوح شدتها بين ۷ و١٠‏ فى 
تدريج بوفور ©ا568 مأناه88 . 
جالينا: 55 . معدن )/( galena galêne‏ 
يتكون من كبريتيد الرصاص شبه النقي؛ لرن 
رمادي مائل إلى الأزرق» أر رماي 
كالرصاص؛ ويوجد على شكل بلورات مكعبة 
أو مثمنة . يعتبر من أهم خامات الرصاص. 
Galerkin's method méthode (f) de‏ 
جالیر کین: فى المیکانیکا» ا6 
طريقة تستخدم في الحل الاستقرابي لمائل 
الأجسام المرّة الساكنة والمتحركة» وهي تبني 
على مبدأ الشغْل الافتراضي . 
Galilean telescope /unette (f) de‏ 
تلسكوب جاليليو: في البصريات» 62168 
تلسكوب ينسب إلى مخترعه العالم الإبطالي 
«جاليليو؛» له عدسة عينية مفرقة» ونيز 
بأنه يعطي صورة معتدلة للجسم. 
Galileo's number nombre (m) de‏ 
عدد جاليّليو: في ميكانيكا الموائع» 68046 
عدد لابعدي يستعمل في دراسة دوران 
السوائل اللّرِ جة. : 
جالئين: 00 : 2 
مسحوق بني أو قشارة خضراء تتفتت بالحرارةة 
يستعمل في قياس الأنن الهيزؤجبي علد 
تحليل المسفات في البول» وفي صلع الأمبام. 
رواق: : في العمارة: gallery galérie (f)‏ 
3 تمر أمام صف من الحجرات أو مدخل 
الشقق. ؟- مر بين مجموعة من المقاعد ار 
بين مجموعتين في قاعات الاجتماعات العامة 
ودور السينما والمسرح وغيرها. ٣‏ بهر 
مسقوف على عمد. 
قاعة عرض: في الباني» () 93/68 بهاو 
قاعة فسيحة لعرض الصور واللوحات والرسوم 
الفنيةء أو الآثار» إلخ. ويراعى فيها توزيع 
الإضاءة توزيمًا جيدًا لإبراز مُعالم العروضات 
ولإضفاء لمسة جمالية على الوسط بأكمله. 
gallery galérie (f)‏ 
الهيدرولية» مر أو نفق في جم النشا ترد 
فيه بعد إنبار العمل. قد يكون الدهلز اقتا 
1 مائلاً» وقد يكون في الاتجاه الطولي أو 
العرضي . 


ريح عاصفة: 


galleln galléine (f) 
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نظرية الاحتمالات كان يختص أصلا بدراسة | إمراره في عامل مساعد (كلوريد الزنك)» ‏ متشابهين في إلكتروليت» وذلك نتيجة لفرق 
الوضع الذي يكون فيه لكل من شخصين أو وأخيرًا في حَمَام (مَغْطس) الزنك المنصهر. | الجهد بين الفلزين. 

أكثر حق اختيار سلوك ما تترتب عليه نتائج | الضيائية galvanoluminescence‏ | بيار galvanic current courant (m)‏ 
معيئة» أو من أجل تخديد نياسة الأخيار, | اخلفانية: : في () 92//3001017109568768 ١‏ جلقاني : تيار كهربائي مستمر 18٩22و‏ 


| 
الأمثل أو الاستراتيجية المثلى . وحاليًا تطبق | الفيزياءء انبعاث ضوئي قد يحدث عند | ناتج من مصدر مستقر. 


-١‏ فى الكهرباء المغنطيسية» وحدة شدة | المغنطيسية: إحدى الظواهر الكهربائية أو | الذي كشف عن هذه الظاهرة. 
للجال المغنطيسي» وتساوي ٠١‏ ميكرو | الحرارية التي تحدث عند وضع مرصل أو | galvanic series série (9 galvanique‏ 
أورسند» أي ٠,٠٠٠٠١‏ من الأورستد.2 | شبه موصل للتيار في مجال مغنطيسي. من | المحالية الجلقانيّة » المنسلسلة الجلقانية: في الكيمياء» 
7- في الميكانيكاء وحدة كتلة تساوي ٠‏ | أمثلتها: ظاهرة هول. وظاهرة نرنست 2/8056 التسلسل النسبي المتدرج للفلزات مرتبة بدا 
من الجرام . 4- في التليفزيون» دالة لعلاقة galvanometer galvanomêtre (m)‏ | من المغنسيوم (الأقل نفاسة) عند الطرف 
النسبية بين ضياء ن فى الصورة | جلقانومتر: جهاز قياس لبيان التيارات | الانودي المتآكل وحتى البلاتين (الاعلى نفاسة) 
المرسلة والنسبة بين ضياء نفس النقطتين في | الكهربائية الصغيرة بواسطة تأثيراتهاء ويمكنه | عند الطرف الكاثودي المحمي. 
الصورة المستقبّلة . ٠‏ | عادة 1 
constant constate () gamma counter compteur (m) gamma‏ alvanometerو‏ | كهرباء جلفانية تتميز بمرور تيارها في اتجاه 
عداد جاما: جهاز للكشف عن إشعاع جاماء | ثابت الجلقانومتر: ثابت 2۸08وا | واحدء كما يحدث في البطاريات الكيميات 
وذلك عن طريق كشف الإلكترونات السريعة ٠‏ تضرب فيه الدالّة التي قرأ على الجلفانومتر | مُجلقن: رصف 7 galvanized‏ 


النظرية فى الهندسة الصناعية من أجل تغطيس إلكترودين من فلز معين» مثل | galvanic electricity électricité (f)‏ 
التحكم في نوعية الإنتاج ومقداره ا الالومنيوم أو التنتالم» في إلكتروليت | الكهرباء الجلشانيّة: اسم قديم ‏ 2۷2۹۵و 
واحتمالات الإقبال على الشراءء وما أشبه. | ملائم» وتمرير تيار كهربائي بينهما. لظواهر التكهرب التي تنشأ عن التفاعلات 
جاما: -١‏ الحرف galvanomagnetic effect e/fet (m) | gamma gamma (m)‏ | الكيميائية » وهو منسوب إلى الو يجي 
الثالث من حروف هجاء اللغة اليونانية . | الظاهرة اَلقانيُة ‏ 6ا6 galvan om ag‏ ا جلقاني» ٠۷۳۷(‏ - 1784) العالم الإيطالي 

| 


يبين كذلك اتجاه التيار. | الجلشانيّة: galvanism galvanisme (m)‏ 


الني تنتجها أشعة جاما . للحصول على قيمة التيار الكهربائي بالوحدات أ لطح فلز ما تم من الزنك عليه 
ma emission émission )( 8‏ صamو‏ | المعتادة مباشرة . | بواسطة 2 فى مصهوره» أو بواسطة 
ابتعاث جاما: في الفيزياء النووية» انتقال كمي () metry gaan‏ vanاaو‏ | الطلاء بالزنك (مباشرة أو كهربائيا) . 

بين E,‏ طاقيين لنواة ينبعث منها إشعاع الحلقانومتريّة: فرع من علم الكهرباء يختص | galvanized iron fer (m) galvanisé‏ 
جاما. , بقياس شدة التيارات الكهربائية | حديد مُجَلقّن: حديد (أو فولاذ طري) على 


gamma flux density 0805/6 () de fux‏ منَظّم (m)‏ /92//2005/2 galvanostatوٍ‏ هيئة ألوا اح أو أسلاك تطلَى بالزنك لحماية 
كانه نض جاما: في الفيزياء 8 | جلقاني: جهاز يساعد في الحصول على تيار | أسطحها من التآكل الجوي. 

النووية» هي - عند نقطة معيئة في الفضاء E‏ ثابت القيمة من بطازية ذات قلطية galvanized pipe tube (m) galvanisé‏ 
- عدد فوتونات جاما الساقطة في فترة زمنية | عالية. | ماسورة مُجَلقئَة في الصناعات المعدنية » ماسورة 
على كرة صغيرة مركزها تلك النقطة المعيئة | جمبيرء فول هندي: gambir gambir (m)‏ | من الحديد المجلفن لوقايتها من الصدأ. 
مفسومًا على هذه الفترة الزمنية وعلى اة | تاوت جافة تحضر لع أوراق وأغصان | جلشنة: ‏ () 60(ه5امة الهو galvanizing‏ 


مقطّع الكرة. شجرة من الفصيلة الفوية مع الاءء وهو | عملية لطلاء الحديد أو الفولاذ بطبقة من 
heating échauement (m)‏ ammaو ‏ قابض لاحتوائه على الین ويستعمل في | الزنك لوقايتها من الصدأء إما بغمرها في حمام 

تسخن جاما: في الفيزياء النووية» 98778 | الدباغة والصباغة. (مَغْطس) من الزنك المصهورء أو بترسيب 
تسخين ناتج عن امتصاص مادة ما لطاقة | جامبوج» () 6نو-07::6و هوهطصمهو | الزنك عليهما من محلول كبريتات الزنك. 

أشعة جاما. ا صمغ القرذ فران: صمغ راتينجي من شجرة | /6وام ةلهو ڑ )ص( galvanizing bath ban‏ 


ص 


حديد جاما: gamma iron fer (m) gamma‏ | 9 يستعمل في الدباغة» ومسهلاً | حمام جلفئة مقطس جلقنة: في الصناعات 
نوع من الحديد بلورائه تكعيبيةٌ الشكل مركزية | شديدا. المعدنية» حمام (مَغْطس) من الزنك المصهور»ء 
الوجه» وليست له الخاصية المغنطيسية» ويوجد | 5/0 roof toit (m) ã la‏ اambreو‏ | تغمس فيه المواد الحديدية لتكسيتها بطبقة من 
في الحديد النقي بين م تقريبًا. | سقف محرد: في العمارة» سقف مزدو الزنك . 

شیم 0) E irradiation‏ دروو | الانحدار في كلا جانبيه من القمة الأفقيةء | galvanizing plant installation (1) de‏ 
جاما: في الفيزياء» تعريض مادة 92712 1 ويكون القسم الأسفل من كل جانب أكثر | وحدة ١‏ جَلقئة: وحدة لطلاء  galvanisation‏ 
ما لاشعة جاما. | ميلا من القسم العلوي في الجانب نفسه. الصاج أو السلك بطبقة رقيقة من الزنك» 
gamma quantum quantum (m) gamma‏ نظري same theory théorie (1) des jeux ã‏ | وتبدأ بتنظيف الصاج أو السلك وال 
کم جاما: في الفيزياء الكمء كَمة الإشعاع | الألعاب: في الرياضيات» فرع من | بدرجة خفيفة (حمض الهدروكلوريك)» ثم 


gantry cutting machine 


| sang tools jeu (7) d'outils جماعية:‎ a 
| فى مكابس التشكيل: مجموعة من العدّد مركية‎ 
بحيث تُجري كل عله منها عملية معينة على‎ 
٠ الشغلة مع كل مشوار من مشاوير المكبس‎ 
| gangue gangue (f) شائبة» سقط: فى‎ 
الجيولوجيا» الصخور أو التجمعات المعدنية‎ 
العَثّهَ (عدية القيمة) في خام ما‎ 
gangue mineral mineral (m) dê معدن‎ 
غث: في الجيولوجياء معدن غير 8و٣ ةو‎ 
. ذي قيمة اقتصادية مختلط برواسب الخامات‎ 
gan9 way معبر : عر ضيق 09 (/) 2556/©/9م‎ 
لمرور الأفراد الداخلين إلى 677604ندو/هط06‎ 
| السفينة أو. الخارجين منها أثناء وقوفها على‎ , 
جانب الرصيف» وله سياج قصير لتأمين‎ 
العبور فوقه.‎ 
gangway voie )١( 1559 مر ر إئيسي:‎ 
طريق نقل رئيسي إلى داخل أو إلى خارج‎ 
منجم تحت الأرض.‎ 
ganister gaہister‎ (m) صخر‎ -١ جانستر:‎ 
لكا تكر برست السليكا 3الذاية في‎ 
٠ الطبقات الارضية من عروق الفحم.‎ 
مادة عالية في نسبة السليكا تستخدم في‎ -1 
تبطين ودك وترميم الأفران.‎ 
ganomalite 18لهممدو‎ )(  :تيلاموناج‎ 
معدن من سليكات‎ .)4(۶ 80, 
الرصاص مع الكالسيوم» عديم اللون إلى‎ 
. رمادي» ويتبلور في النظام الرباعي‎ 
ganophyllite ganophyllite (f) جانو فيليت:‎ 
معدن لونه بني» متبلور بشكل منشوري أو‎ 
ورقي» يتكون أساسًا من سليكات المنجنيز‎ 
والالومنيوم المُميّهة (المائية).‎ 
gantline (girtline) cartahue (m) حبل‎ 
رفع: في السفن» حبل يمر على بكارة مفردة‎ 
علئ: زان بصار أو مدخنة:أو ما شايه ذلك‎ 
لرفع بعض المعدات وأحيانًا الافراد الذين‎ 
يكلفون بالعمل في تلك الامكنة العالية.‎ 
gantry chevalet (m) حامل قنطري: الكثرة‎ 
العرضية التي تنحرك عليها أجزاء الرفع» كما‎ 
+ في مرفاع 'قنطري‎ 
| gantry crane grue (f) ف‎ portique مر فاع‎ 
قنطري: مرفاع (ونش) على شكل قنطرة»‎ 
ويكون مرتكرًا على دعائم ثابتة أو متحركًا على‎ 
. قضبان حديدية ممتدة على مستوى الأرضية‎ 
gantry cutting machine machine (f) 
découpante ã portique مكنة قطع قنطر ية:‎ 
| مكنة قطع ذات عربة مستعرضة (قنطرة)‎ 
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gang drill groupe (m) de perceuses 
في آلهندسة‎ 
الميكانيكية» امجموعة من المثاقيب‎ 
. فى نفس المكنة‎ 
ganging accouplement (m) méchanique 
الربط الميكانيكى‎ -١ ربط: فى الاتصالات:‎ 
بين دائرتين متَعُمتيٰن (أو أكثر) بحيث يکن‎ 
تغيير ترددات رنينهما معا بمضبط واحد.‎ 
الربط الميكانيكي بين مضبطي الكسب في‎ -1 
مَضكٌّم صوت اڏي قناتين بحيث يکن تغيير‎ 


مجموعة مثاقيب جماعية: 


شدتى الصوتين الخارجين من القناتين آنا | 


(في نفس الوقت). 


| gang milling fraisage (m) ã jeu de 


تفر یز جماعي :فى fraises combinées‏ 
اال لوو یا فر اا ما 


بواسطة مكنة مزودة بمقاطع (سكاكين تفريز) 


عديدة. 

إسقالدٌ عبور:  gangplank place (/) de‏ 
معبر بين السفينة وبين débarquement‏ 
الشاطئ أو الرصيف لتسهيل دخولها 


ومغادرتهاء ويرتكز الطرف الأرضي عادة 
على دحاريج أسطوانية للسماح بترجح 
(تأرجح) السفينة الطافية . 
محراث ©50زاوم gang plough charrue (f)‏ 
متعلد المقاطع: محراث مزود بمقطعين (أو 
أكثر) يحرثان الارض معاء ويقوده جرار 
عادة 
غرغر إينة: لوز gangrene 0300/8609 (f)‏ 
الطبء موت الاتسجة تيجة تقضص. ف 
آلإمداد بالدم» ويحدث عادة في آلأطراف. ٠‏ 
غرغر يني : فى gangrenous gangréneux‏ 
الطتء -ضفة لما يتعلق بالغ رخزي أو نما اله 


gang saw scie (/) ã plusieurs lames; 
48 6 
cadre (m) de scie مجموعة مناشير‎ 


جماعيةء منشار جماعي: في الصناعات 
الهندسية» إطار من الفولاذ ترد 


رقيقة ومتوازيةء وتشغل آنيا (في نفس | 


الوقت) لقطع الكتل الخشبية . 


, gang slitter machine (f) و0‎ 99 


مكنة تشلقيق جماعي: في en groupe‏ 
الضناغات: الهندسية» امكنة تحتؤي .على 


مجموعة دوارة من التصال (المقاطع) القرصية 
الثنائية القابلة للضبط› وتستخدم لتشقيو 


الالواح أو اللفائف إلى أشرطة ذوات | 


اتساعات مختلفة أو لتهذيب الحافات . 


| الكهرمغنطيسي الذي يقع تردده في نطاق 
| طيف أشعة:جاما. 0 


gamma radiation rayonnement (m) | ها‎ 


| إشعاع جاما: إشعاع کهرمغنطیسي gamma‏ 
ذو قدرة تفاذية عالية خلال المواد» بنبعث 
| عادة أثناء التحلل الإشعاعي بانبعاث ألفا أو 
ا بيتاء كما ينبعث أثناء عملية الانشطار النوري. 
ا 


gamma-ray capsule capsule )١( ã 
rayonnement gamma اکسوا ل أشعة جاما:‎ ٌ 
أنبوبة مقفلة تحوي مادةٌ مشعة ينبعث نها‎ | 
إشعاع جاما.‎ 
gamma-ray detector détecteur (m de 
ryonnement gamma مكشاف أشعة جاما:‎ 
جهاز يستخدم لتعيين وقياس التركيزات غير‎ 
العادية لأشعة جاما.‎ 
gamma-ray log diagramme (m) de 
سجل أشعة جاما: فى 03/172 008ر‎ 
هندسة البترولء تسجيل كهربائي لقياس‎ 
مقدار الإشعاع الطبيعي للصخور الكرة‎ 
لجدار البثر» وهو من التسجيلات المكن‎ 
إجراؤها بعد تبطين جدران البثر.‎ 
gamma rays rayons (mpl) gamma أشعة‎ 
جاما: إشعاع كهرمغنطيسي عالي التردد‎ 
(قصير الموجة) ينبعث عند التحول النوري‎ 
لبعض العناصر المشعة» أو من التفاعلات‎ 
النووية» أو عند دور الجسيمات الارلية»‎ 
ويتميز بقدرة عالية على النفاذ في الادة.‎ 
gamma-ray source source (f) de 
rayonnement gamma - مصدر أشعة جاما:‎ 
مادة تنبعث منها أشعة جاماء وله نطبينات‎ 
هامة في العلاج الطبي بالاشعة وفي الصناعة‎ 
والزراعة وغيرها.‎ 
gamma-ray spectrometer 
speciromêtre (m) du rayonnement 
932018 إسبكترومتر أشعة جاما: جهاز‎ 
طَيفي لقياس توزيع طاقة أشعة جاماء‎ 
gamma-ray spectroscopy 
spectroscopie (f) au rayonnement gamma 
المطيافية بأشعّة جاما: في الفيزياء التووية:‎ 
دراسة الظواهر الطيفية (الاسبكنروسكوية)‎ 
باستعمال أشعة جاما مصدرا للإشعاع.‎ 
gang capacitor condensateurs (mpl) | 
مجموعة مكتّقات جماعية: ني 4اصل0مهة‎ | 
م مجموعة من مكثفين متغيرين (أو‎ 
أكثر) مرکبین على عمود مشنرك» وذلك‎ 
ا للسماح بذ بضبطهما من وسيلة تحكّم واحدة.‎ 
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Gantt chart 


garboard strake virure (f) de 9albord 
ماخمة: في السفن» مصفوفة فوق قاع‎ 

على جانبي لوح الاريئة مباشرة. 
مدبنة حدائقيةق () garden city cité-ja/0in‏ 
جاردن سيتي في تخطيط المدن: -١‏ مدينة 
تتتشر فيها المسطحات الخضراء حول المساكن 
الخاصة والمبانى العامة . 
منصلة بالمدية الام وتابعة لهاء 


السفينة 


1- مدينة جديدة 


وینص 


تخطيطها اعادة على تخصيص نسبة مثوية | 


ملزمة من مساحات أراضي المباني السكنية أو 
البائى العامة بها لإنشاء الحدائق والمتنزهات. 
لات مداينة اذات اخدائق معلّقة . 
garden-wall bonds appareil (m) de‏ 
ربا حائط خدائقي: فى 
ااني» رباط يستخدم في بناء أسوار 
الحدائق؛ ويبنى عادة بالطوب سمك طوبة 
واحدة» أو سمك نصف طوبة وبه أكتاف 
سمك طوبة متباعدة بمسافة لا تزيد على 
۳ م. ونظرًا لان حوائط الحدائق لا 
تحمل أثقالا فيكثر فى بنائها الشناويات أو 
نی بالرباط الفلمنكي . 
حجر اا garderobe garde-robe (f)‏ 
خاصة: حجرة صغيرة ملحقة بغرفة النوم» 
تُخصص للملابس والحوائج الاخرى» 
ونكون مزودة بدواليب عادية أو دواليب ثابتة 


في الحوائط , 


mur de jardin 


gargle gargarisme (m) 
خضخضة سائل في الحلق لغسل غشائه‎ -١ 
سائل يستخدم‎ -۲ ٠ الخاطي أو لمعالجته.‎ 
في اغسل/الخشاء المُخاطي للفم والحلق دون‎ 
ان‎ 
garland gargouille () حلقة الصرف: فى‎ 
هندسة 'الناجم» مجرى يحفر حول مدخل‎ 
بثر ليحتجز المياه المنصرفة إلى أسفل الجدران‎ 
. ر ويوجهها إلى منسوب منخفض‎ 
رم نبات ص الفصيلة الزنبقية () اأ ءاوهو‎ 
توي بصیلاته على زیت طيار كبريتي‎ 


را ازعو امن التوابل» وتستعتل في 
الطب ممما للأمعاء. 
زیت الُوم: ١ garlic oil essence (f) a‏ 


زيت عطري» يحصل عليه بالتقطير البخاري 
للثوم؛ ويحتوي أساسًا على خليط من 
التربينات» مع وجود كبريتيدات عضوية فيه. | 
رداء: في garment vétement (m)‏ , 
الصناعات النسجيةء أية قطعة من الملابس 
برتديها الإنسان لتغطية جسمه . 


| من إضافة نسب متقاربة من الركام من جميع | 


المقاسات . وهو ينتج خرسانة كثيفة . 
مخر طة gap lathe four (m) ã banc vone‏ | 
ذات ت ُرجة: في مکنات الورش» مخرطة بها | 
في الفرش أسفل معدم الغراب الثابت؟ | 


ذات الأقطار الكبيرة. 


gap markers marquers (mpl) de champ 


علامات الثفرة: في التسليح» 


de mines 


علامات رمزية تستخدم اللدلالة على وجود أ 


ثغرة في حقل ألغام أرضي » وتوجد عند 


أ مدل الثغرة ومخرجها. 
أ اتساع 6 09 )/( gap width /argeur‏ 
الفجوة: في مكنات التشكيل بالشرر 


الكهربائي» عرض الفجوة (الثغرة) بين أداة 
القَطع والشغلة أثناء حدوث الشرر. 

مرآب» مرأب» جراج: )”( garage garage‏ 
مأوى للسيارات. الجراج الخاص الذي يتسع 
لسيارة واحدة لا يقل طوله عن 
وعرضه عن 7,95٠‏ م. أما الجراج العام 


,م 


فيشترط أن يكون له مدخلان» أحدهما | 


للدخول والآخر للخروج» متباعدان بمسافة 
لا تقل عن ١.,١٠م»‏ وأن يكون مزودا 


بوسائل الإنقاذ» ومعدات إطفاء. الحرائق» | 


وأن تكون أرضيته من ترابيع خرسانية أو 
بلاط مقوئ يبرادة الحدید» 
garbage déchels (mpl): ordures (fpl)‏ 
ثفايق» قضلات» كُمامة: المواد المتخلفة عن 
البيرت والمطابخ» والتي يجب تجميعها 
والاستفادة منها بطرق كيميائية وبيولوجية» 
أو التخلص منها بالحرق أو الدفن مثلاً. 


garbage informations (fpl) parasites; 


:7 
نفاية: 


données (fpl) sans signification 
في الحاسبات» بيانات على وسيط التخزين‎ 


ليس لها معنى محدده أو انتهت :أهميتهاء. أو | 


جاءت مرتبة بشكل غير مفيد. 

| garbage collection ramasse- Pietss 
2 جَمْعُ الثفايات: في الحاسبات» جمع‎ 

البيانات غير المستخدمة في الذاكرة 

امتلائها لإزالتها كي ينتفع بحيزها لتحت 

بيانات جديدة. 

garbage in-garbage out see 660 

garboard planking bordés (mpl) de 

ألواح متاخمة: في السفنء galbord‏ 

صفائف من الألواح متزايدة الثخا 

تكون إلى الأريئّة او!. 


ئة أقرب ما 


ولك لتهيثة حيز كاف خراطة المشغولات | 


تتحرك عليها رأس القطع» على جين تتحرك 
٠‏ العربة ذاتها على مدرجين طوليين. 
Gantt chart diagramme (m) de Gant‏ 
ام جات مخ ن الارن 2 
| لتنفيذ الاعمال المختلفة في مشروع ماء 
| ويستخدم في وضع الخطط التنفيذية للمشروع 
| وتعديلها. 
gap /ente (f); espace (m); éoartement 1‏ 
| فرجة» ر فتحة أو غر (m); rompu (m)‏ 
في شيء ماء وعلى سبيل المثال: -١‏ في 
| الكهرباء؛ المسافة بين قطبي شمعة الإشعال أو 
| بين أي تلامسين كهربائيين. -١‏ في اللحام 
و أدنى مسافة عند أي مقطع 


مستعرض بين حافتين أو طرفين أو سطحين 
يراد وصلهما معًا. ‏ “- في محركات 
الاحتراق الداخلي» المسافة بين طرفي حلقة 
ا شر الكباسن. يكحن اللمدرافيل اا 


| شى عميق, خاديابين» ا9ل اروق اة 
جبال. -١‏ في الحاسبات» مسافة خالية 
تفصل بين مجموعتين من الإشارات المسجلة 
على وسيط للتخزين. 
| فاصل: في الجيولوجياء brêche (f)‏ مدو 
انفصال أفقي في الطبقات نتيجة للتصدع» 
ويمكن قياسه بموازاة مضرب الصدع (الاتجاه 
| الذي يتقاطع فيه سطح الصدع مع المستوى 


| الأفقي) . 
أثر فر فرجي : 0901/6/67 )( !0/0 gap effect‏ 
| في الإلكترونيات» المحو الذاتي الذي يحدث 


| للترددات العالية في الصوت المسجل على 
شريط مغنطيسي عند إعادة الاستماع إليه» 
| عندما يكون اتساع فرجة رأس الاستماع مساويًا 
| لطول:موجة:هذه الترددات أو أكبر منها. 
أ gap-filler radar radar (m) bouche-trou‏ 
رادان مالئ للثغرات: في الاتصالات» رادار 
يستخدم لسد الثغرات في التغطية الرادارية 
بواسطة رادار آخر. 
gap-frame press presse (f) ã col de‏ 
ا مكيس © cadre en‏ ف cygne; presse (f)‏ 
| هيكلي ذو فُرجة: مكبس ميكانيكي ذو هيكل 
منتريع عاق برشكل: ا حر فين 6 عند ری 
الفُرش»: وذلك.حتى يمكن :إدخال المشغوؤلات 


العريضة فيه. 
ã |‏ (م) gap-graded aggregate agrégat‏ 
ركام ناقص  granulométrie discontinue‏ 


| التدرج: في الهندسة المدنية» ركام يكون 
بإضافة نسبة من الرمل أو الأحجار فقط بدلا 


gas cell 
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ر منعًا لاحتراقها (احتراق السوائل). 
ل ا 
تقوم فيها شحنة التفجير بتحطيم غلاف 
0 وإطلاق غاز يوقع إصابات بأفراد 
ا ا 
حارق gas burner brûleur (m) ã gaz‏ 
غازي: حارق تحتوي فوهته على ثقب أو 
مجموعة ثقوب يتدفق منها غاز» أو خليط 
من الغاز والهواء؛ ويحترق معطيًا لها شديد 
الحرارة. 


| gas calorimeter calorimètre (m) 


کالوريتر غازي» مسعر 932 09 الا59لزاة 2/1 
غازي: جهاز لقياس القيمة السعرية لوقود 


gas cap chapeau (m) de gaz 
غازية: في هندسة البترول» غاز حر يعلو‎ 
الزيث في مكمنه. ويوجد كلما زادت كمية‎ 
الغاز عما يمكن أن يذوب منها فيما تحتها من‎ 
زيت عند ضغط ودرجة حرارة معينين.‎ 
gas capacitor condensateur (m) ã gaz 
مكتّف غازي: في الکهرباء» مکثف مكون من‎ 
إلكترودين (أو أكثر) يفصلهما غاز (غير‎ 
الهواء) بمثابة وسط كهربائي عازل.‎ 
gas-cap drive drainage (m) par 
expansion du gaz libre ã الدع بالقلنسو‎ 
الغازية» الدفع بغاز المكمن: في هندسة‎ 
البترول» دفع الهدروكربونات السائلة خلال‎ 
مكمن مسامي وتجاه ثقوب بثرية» وذلك‎ 
. باستغلال ضغط الغاز الجائم فوق بركة الزيت‎ 
gas-cap expansion expansion (f) du 
تمدد القَلَنسوة الغازية: فى هندسة ١۲طاا عو‎ 
البترول» التمدد الطبيعي لقلنسوة الغاز في‎ 
مكمن مسامي فتزيح سوائل المكمن وملا‎ 
الفراغات التي ل السوائل.‎ 
gas-cap reservoir réservoir (m) ذ‎ 


مکمن بلسو ة غازية: فى chapeau de gaz‏ 


هندسة البترول) مكمن يحتوي على نفط أو 


منائل/ اقعلوه اقلننؤة اغارية! ا(منطقة. اغازية 
حرة). 
gas carburizing carburation (f)‏ 
كرب 8 بالغاز: فى هندسة الفلزات» و5راوعة9 
عملية كربنة للفولاذ (الصلب) بالتسخين في 
تيار غازي من مركبات كربونية» مثل: أول 
أكسيد الكربون أو الهدروكربونات. 
خلية غازية: خلية مهوغ () وام ااوء وهو 


كهربائية يعتمد عملّها على مدى امتصاص | 


| تحليل 


| ميزان 


يحتويها وتتشكل بشكله.. من أمثلته: الهواءء 


gaz‏ ف () bomb bombe‏ 5هو | والأكسجين» وثاني أكسيد الكربون. 


gas absorption absorption (f) du gaz 
امتصاص غازي: في هندسة الفلزات» تغلغل‎ 
. منتظم لغار ما في خلال بنية فلزية‎ 
gas adsorption adsorption (f) du gaz 
امتزاز غازي: في الكيمياء الفيزيائية» ترز غاز‎ 
ما لن چ مادة جامدة بواسطة قوی‎ 
التجاذب بين السطح وجزيئات الغاز.‎ 
gas alarm gazoscope )(  راذنإ جهاز‎ 
بخطر غازي: جهاز يعطي إنذارًا لعمال‎ 
المنجم بوجود تركيز خطر من غاز قابل‎ 
. للاشتعال في جو المنجم‎ 
gas amplification amplification (1) 
تضخيم غازي: في الإلكتروئيات. ©5لا982‎ 
ازدياد تيار الصمام الإلكتروني بسبب تأين‎ 
الغاز فيه.‎ 
gas analysis analyse )( de gaz 


الغاز: تحليل غاز ما للتعرف على مكوناته أو 


خواصه. من أمثلة هذه الخواص: الوزن 
الجريشى» والكفافةء واللزوجة» والقيمة 
الحرارية . 


gas analyzer analyseur (m) de gaz 
محلل الغاز: جهاز لتعيين مكونات غار ما‎ 
وتحديد نسبها.‎ 


gas anchor chamber (/) tubulaire jaa ا‎ 


الرغوة: في هندسة البترول» حيز في قاع 

البثر يستخدم لفصل الرغوة الغازية عن النفط 

قبل وصوله إلى المضخةء وذلك لزيادة كفاية 

2 ف gas balance balance (f)‏ 
الغاز: ميزان خاص يستخدم لوزن الغازات 
عند تعيين وزنها النوعي . 

gas bearing palier (m) è gaz; coussinet 

محمل غازي: : في الهندسة (m) gazeux‏ 
الميكانيكية؛ محمل (كرسي تحميل) مَقْعَلدة أى 
محمل دفعي يجري تزليقه بواسطة الغاز 

أسود الغاز» gas black noir (m) de fumée‏ 
سناج الغاز: جسيمات ناعمة من الكربون 
تنتج عن الاحتراق الجزئي أو التفكك الحراري 
للغاز الطبيعى. يستعمل لتقوية المطاط» مثل 
إطارات السيارات . 

gas blanketing écranage (m) par le 


| تغطية غازية: فى هندسة 0018101 09 982 


امناجم» غطاء غاري على هيئة سحابة 
يستعمل في فصل السوائل عن أكسجين الهواء 


garner grenier (m) 9/3/١ مخزن حبوب»‎ | 


هري: مبنى زراعي تخزن فيه الحبوب. 
جارنت» عقيق أحمر: ‏ (7) gan۲ g٥1‏ 
اسم عام لمجموعة من معادن السليكات الني 
تتبلور في النظام المكعبي» اويستعمل حجر 
للزينة أو مادة كاشفة» كما يستعمل حرق 

في أعمال الصقل. 


garnet hinge 1é (m) simple et équerre; 


ان 
مفصلة كائمة: في أشغال 7ف )1( penture‏ 


النجارة» 
وجتاح أفقي واحد. 

يورق 6021و gamet paper papier (m)‏ 
جارنت» ورق سنفرة: ورق ملصق على أحد 
جانبيه طبقة من مسحوق جارنت» يستعمل 
للسحج والصقل (التلميع). 

gamett (garnetting machine) ai. 
983/16 (0); 02/06/1958 )/( جارنتٽ: فى‎ 

الصناعات النسجية: -١‏ مكثة لإزالة الواد 

الغريبة من الألياف قبل إجراء عملية التسريح 
عليها. ۲- مكنة لتحويل فضلات السبج 
إلى ألياف. 

ن نير يت : معدن (f)‏ 0/6/16/قن gamierite‏ 
لونه أخضر تُفاحي لامع» أو أخضر فائح. 
وهو من مجموعة السرينتين؛ وينكون من 
سليكات النيكل والمغنسيوم القاعدية» ويتبلور 
في النظام أحادي الميل. يستعمل حجر 
3 يناه وهو خام هام للنيكل. 

علية» حجرة ة علوية ية: )/( garret mansarde‏ 
حجرة (أو حجرات) تكون تحت السئف 
العلوي للمبنى مباشرة ٠‏ 

جارونيت: معدن () 00/6/دو garronite‏ 
من الزيولويت ينتمى إلى مجمرعة 
الفيلييسيت» يتبلور في النظام الرباعي» 
ويتكون من سليكات الصوديوم والكالسيوم 
والالومنيوم المميهة (المائية) . 

جمالك جوارب: garter jarrelière (f)‏ 
شريط من القماش المطاط يستخدم عادة ع 
الجورب من الانزلاق إلى أسفل الساق. 
garter spring ressort (m) cylindrique en‏ 

نابض حلقي: نابض (ياي) على ۵۸٣۵1‏ 
هيئة حلقة مقفلة مكونة من سلك ملفوف 
و 
غاز: حالة من حالات المادة 
الثلاث» وتكون عادة شفافة» ويكاد ينعلم 
فيها التماسك بين جزيئاتهاء لذلك فإنها 
تكون حرة الحركة وتنتشر لتَشفّل أي حيز 


نة من قضيب رأسي 


gas gaz (m) 


العينة المشمّق التي تدخل في أنبوب 
العداد؛ حفر ه على هيئة غاز. ا 
gas current (ionization current)‏ 
تيار غاز: ي تيار  courant )( d'ionisation‏ 
فى الإلكترونيات» جزيثات سَيّال من 
الموجبة وده تصادمات الإلكترونات | 
ات الغاز المتبقية . ا 
sas-eut mud boue (f) émulsionnée de‏ | 


بالغاز: في هندسة اناجم 22و 
اللين الستعمل فى دورة الحفر عندما يحتري | 


ية. وقد تنرب بعض هذه 
الغازات» إلا أن البعض الآخر يتبقى حبيس 
جسيمات الفنات الصخري المتصاعد مع طين 
الحفرء فيتمدد الطين كلما اقترب من السطح 
وينخفض متوسط كثافة عمود الطين تبعًا 
لذلك؛ وهذا مما يهدد بانفجار البثر. 
القطع gas cutting oxycoupage (m)‏ , 
الغازي» القطع بالغاز: في هندسة الفلزات؛ | 
قطع الفلزات (المعادن) بواسطة الحرارة 
والناثير الكيميائي للأكسجين» وفي وجود | 
ر أخرى مساعدة أو عدم وجودها. 


غازية: دورة يتتابع فيها تعرض مائع غازي | 
إلى سلسلة من الأطوار الديناميكية الحرارية 


خرسانة غازية: في الهندسة المدنية: خرسانة 


ة بعد حروجه من البثر إلي | مكتّفات الغاز: في هندسة 


ممن غاز 


1 مجموعة 'متضّلةابهاة‎ 
gas concrete béton (m) cellulaire 


خفيفة الوزن» تحتوي على مسحوق (بودرة) 
الالومنيوم المخلوط بالماءء اللَذين يتفاعلان 
معا فتكون فقاعات هدروجينية هي التي | 
تساعد على خفّة الورن. تستعمل البلاطات أ 
الاسقف» والبلاطات الكابولية» والأبراج» | 
والحوائط الداخلية والخارجية. 

gas condensate gaz ف (ام1)‎ 


| 
أ 
ا 
| 
condensat‏ ا 
البترول» أبخرة السوائل البترولية العالقة | 
بالغاز الطبيعي والتي تتكثف عند ضغطه؛ | 
وعادة ما تكون هذه الأبخرة هي أبخرة | 
الجازولين . أ 
gas-condensate reservoir réservior‏ | 
(m) de gaz ã condensat‏ | 
متکتّف: في هندسة البترول» مکمن | 
للهدروكربونات» المكوّنات أ 
الهدروكربونية الثقيلة من غازات المكمن | 
نتيجة لظروف الضغط ودرجة الحرارة. 


فيه 


de gez /‏ او gas-condensate well puits‏ 
دورة 2ھو 08 e6‏ () واعيرن واعلاه 5دو | بِثْر غاز متكتّف: 


: في هندسة 000060758 ê‏ 


البترول» بثر تنتج موائع هدروكربونية من 


ممن غاز متكتف 


الإلكترودات للغارات. 
شحنة gas charge charge (/) de gaz‏ 
غازية: فى مجموعات التبريد») شحنة امن 
نقس وسيط التبريد المستعمل في المجموعة» 
تعبا بها البصيلة البعيدة المتصلة بصمام التمدد 
الثرموستاتي» وغدد كميتها ابیت ا 
كلها عند درجة حرارة سبق تحديدها للبصيلة 
وتصبح شحنة البصيلة على هيثة بخار مم . 
gas check collet (m) d'étanchéité; aI‏ 
الغاز: أداة يزود بها المدفع (7)) “لاوا ةناانات 
لتمنع هروب الغازات من خلال المغلاق. 
gas chromatography‏ 
الاستشراب chromatographie (1) des gaz‏ 
الغازي» القصل الكروماتوغرافي الغازي: في 
الكيمياء التحليلية» أسلوء ب فصل يتضمن 
مزيراطورإغاري [متحرك خلال همود يجري 
على طورٌ مال ثابت. يستعمل هذا الاسلوب 
أساسًا للتحليل الكمي للمركبات الطيا 
gas cleaning épuration )( des gaz‏ 
تنظيف الغازات: إرالة الشوائب و الملوثات أو 
المواد الغريبة من الغازات (المتصاعدة من فرن 


مثلا). 
مكرك gas-cleaning installation‏ 
و إحد: تنظيف (m) de dépoussiérage‏ 
الغازات: فى صناعة الحديد والفولاذ 


(الثرموديناميكية)؛ ثم يعود المائع الغازي إلى ثابت 0232 09 ()) gas constant c0^54710‏ | (الصلب)» وحدة تشتمل على عة أوعية 


| . حالته الاصلية‎ 
أ‎ | gas cylinder cylindre (m) ف‎ gaz ûl أسطوا‎ 


الغاز: : في محركات الاحتراق 60/7/1776 
الداخلي» الأسطوانة التي يتحرك فيها كبّاس | 
الحرك. 


الغاز: فى الفيزياء» 
المعادلة العامة للغاز الثالي» وهو ل 


ثابت التناسب في 


ضرب حجم جزيء من الغاز في ضغطه | 
مقسومًا على درجة حرارته المطلقة» ويساوي 
١, ۷‏ سعر (كالوري) لكل درجة حرارة. 


gas content teneur (m) 90922 المحتوى‎ gas cylinder bouteille (f) ف‎ gaz أسطوا أنة‎ 


الغاز:٠‏ أنطؤانة. .معباة. ,بغان تخت ضغط: | 


لاستعماله في عملية تشغيلء القَطّع بالغاز أ 


رن 


ر من غازات . 


أ 
أ 

| 

الغازي: ما تحتويه وحدة الحجمء لحيز ماء ا 
| 

| 

gas cooker réchaud (m) è gaz‏ أ 

ا 


dehydration déhydration (1) dê ,‏ وه | غازي للطّلخ: جهاز للطبخ والتسخين 


َم رطوبة الغاز: إزالة عناصر الماء من 922 


بالغارء وله عين (شعلة): واحدة؛ أوا.علة 


نيار غازي» وتستخدم في ذلك عادة أبراج | عيون (شعلات) مختلفة المقاسات. ا 


محشوة بمواد تجفيف . | 


| gas-cooled reactor réacieur (m) ã 


| تستقبل الغازات المتصاعدة من الوحدات 


الصناعية والتي تحوي نسبة عالية من غاز أول 


مها في أغزاض ١‏ لكين 1 رتوليد[الطافة + 

كما يستفاد من الاتربة حيث يجرى كبسها 

إلى قوالب تُشحن في أجهزة الصهر ثائيةء 

حيث إن هذه الاتربة تحوي نسبة لا باس بها 
من الجير وأكاسيد الحديد. 


قحم الغاز: gas coal 002/500 (m) ã gaz‏ 
فحم يحوي كثير من المواد الزيتية الطيارة. 
| كوا ك الغاز: gas coke coke (m) de gaz‏ 


أ 
gas detector détecteur (m) de gaz‏ | مفاعل مبر د بالغاز: gaz‏ دا 181/01015587764 ١‏ | ناتج جانبي في صناعة الغاز . يستعمل في 


كاشف الغازات: في هندسة المناجم» جهاز | 


قابلة للاحتراق في المنجم . ا 


في الهندسة النووية» أحد أنواع 
بستخدم للكشف عن وجود غازات سامة أو | النووية» وفيه يستخدم غاز مناسب» مثل | 
الهواء أو الهليوم أو الهدروجين أو ثاني | 


المفاعلات أ 


لاھم 2و 0 () 'نواعوزة devourer‏ هو | أكسيد الكربون. مبردًا للوقود التووي. 
الغاز: في هندسة الأمان. نظام لطرد الغازات | عَدّأد مو ف () ام0 «هغصسهه وهو | ضغاط الغاز: آلة تستخدم لزيادة ضغط 922 


من الصهاريج والمواسير بدفع البخار فيها . 


غازي: في الفيزياء النووية» عداد تكون فيه | 


أغراض التسخين» ويندر استعماله فى 
الأغراض اليتالورجية نظرا لانخفاض تماسكه 
وارتفاع نسبة الكبريت فيه. 

gas compressor لا0/712/8556©‎ (m) Eî 


غارة! 9ای بخان ارتم ا ا ا 


الاك 


gas-fume fading 


539 


سے س 


gas-filled thermometer thermomêètre 
)( 8932 ترمومتر مملوء بالغاز: ترمومتر‎ 
يستخدم فيه غاز ينطبق عليه تقريبًا قانون‎ 
الغازات المثالية» مثل: غاز التتروجين» أو‎ 
غاز الهدروجين.‎ 
gas-filled tube tube (m) ã gaz صمام‎ 
غازي: في الإلكترونيات» صمام ثرميوني به‎ 
غاز مخلخل.‎ 
gas-flame brazing brasage (m) لحام ذ‎ 
flamme du gaz المونة بلهب غازي: في خام‎ 
الفلزات» أسلوب للحام الفلزات بالمونة» وفيه‎ 
يجرى الإمداد بالحرارة بواسطة لهب غازي.‎ 
gas-flow counter tube tube (m) 
compteur ã courant gazeux  دادع صمام‎ 
ذو سريان غازي: في الهندسة النووية» صمام‎ 
عداد للوشعاع» يجرى فيه الحفاظ على جو‎ 
ملائم بواسطة سريان غازي خلال أنبوب‎ 
. الصمام‎ 
gas fluxing application (f) du flux تصهير‎ 
مساعد بالغاز : في لحام الملء بالمونةء »اهو‎ 
طريقة لإمداد الوصلة بمساعد صهر على شكل‎ 
غاز» ولو أنه يكون سائلاً في الاصل» حيث‎ 
إل الَو الغازي مقه :ساعد السهر‎ 
الذي ينتقل من خلال اللهب إلى الوؤصلة.‎ 
gas focusing focalisation (f) ù gaz 
تبثير غازي: في الإلكترونيات» تركز الشعاع‎ 
الإلكتروني في أنبوب الاشعة الكاثودية بتأثير‎ 
تكون أيونات موجبة في قلب الشعاع ناشئة‎ 
عن تصادم الإلكترونات مع ذرات الغاز.‎ 
التخلص من (") 06032296 ودنههة؟ مهو‎ 
التخلص من الغازات الذائبة‎ -١ الغازات:‎ 
في السوائل إما بالتسخين أو بالتقليب أو‎ 
بإمراز الهواء تحت ضغط في هذه السوائل.‎ 
تطهير صهاريج البترول من الغازات الخطرة‎ -۲ 
أو القابلة للانفجار بعد ضخ البترول خارجهاء‎ 
وذلك لنع شوب الحرائق أو الإصابة عند‎ 
تنظيفها أو إجراء إصلاحات بها.‎ 
gas-free test essai (m) de dégazage 
اختبار التخلص من الغازات: اختبار يجرى‎ 
على البترول قبل تقطيره فى أعمدة التجزئة‎ 
للتاكد من خنُوه من الغازات الذائبة؛ وذلك‎ 
حتى لا تنفجر المعدات نتيجة لتمدد الغازات‎ 
الذائبة في البترول الساخن.‎ 


gas-fume fading décoloration (f) par‏ ا 


نصوا ل غاز ي les fumées industrielles‏ 


تغير بعض الألوان من جراء تعرضها لبعض | 


حرة نظرً لضعف تماسكها. | 
gaseous fuel combustible (m) gazeux‏ | 
وقود غازي آي غاز قابل للاشتعال» ويستخدم ا 
في عمليات التسخين الصناعية أو في تشغيل | 
بعضن التمحركات. أ 
gaseous insecticide insecticide 7‏ أ 
مبيد حشرات غازي: مبيد للحشرات «لا 9826‏ | 
بطزيتة: التتخهين». وی إا أن یکوت حلن 
شكل غاز» مثل: حمض الهدروسيانيك؛ وإما 
على شكل بخارء مثل: كبريتيد الكربون 
وثنائي کلوروبنزین . 
تأين ‏ )( gaseous ionization ionisa0”‏ 
غازي: في الفيزياء» تحول 
ارات التبادلة نال .ما إلى حسيمات "قات 


gazeuse 


gaseous mineral fuel combustible 
(m) minéral gazeux  :يزاغ وقود معدني‎ 


نوع من الوقود يوجد طبيعيا في صورة 
غازية» مثل الغاز الطبيغي. 

تنميش و5ناو2ةو )/( وللو3اات gas etching‏ 
في الإلكترونيات. إزالة المادة الزائدة 


gas explosion explosion (f) de gaz 
الفجار غازي: انفجار غازات قابلة للاشتعال‎ 


gas field gisement (m) du gaz naturel; 


حقل غاز طبيعى : فى 922 champ (m) de‏ 
هندسة البترول» مصيدة نفطية فى داخل 
الأرض» يستخرج منها الغاز الطبيعي الموجود 
بنسبة كبيرة . 


| gas-filled cable cãble (m) sous 


کبل تملوء بالغاز : في pression de gaz‏ 
الكهرباء» كبل متحد المحور» أو كبل آخرء 
عملوء بالغاز المضغوط الذي يقوم بدور العازل 
ويمنع الرطوبة. 

gas-filled diode diode (f) ã 
اي علو ء بالغاز: في «لا 922 55599زام167‎ 
الإلكترونيات» صمام يحتوي على كاثود‎ 
وأنود داخل أنبوب مفرغ يحتوي على كمية‎ 
من غاز خامل أو بخارء وعندما يصبح‎ 
الانود موجبًا فإن الإلكترونات تتدفق بسرعة‎ 
وتصطدم بذرات الغاز فتؤينهاء وعلى ذلك‎ 
يزيد تيار اللوح كثيرًا عن تيار اللوح في‎ 
. صمام تفريغ ثنائي ممائل‎ 


gas discharge décharge )1( dans un 
تفريغ غازي: تفريغ الشحنات الكهرباية دو‎ 
بين إلكترودين يوجد بينهما غاز متأين» وذلك‎ 
عندما يرتفع فرق الجهد بينهما عن قيمة معينة.‎ 
gas discharge décharge (1) électrique 
تفريغ غازي: في الإلكترونيات 2ھو من مول‎ 
مرور تيار كهربائي في غاز ماء ببب‎ 
حركات الايونات التي تنتجها تصادمات‎ 
الإلكترونات بجزيئات الغاز.‎ 
gas drive poussée (/) de gaz دقع غاز ي‎ 
في هندسة البترولء دفع الزيت إلى سطع‎ 
الأرض بحقن الغاز في المكمن.‎ 
gas-drive reservoir réservoir (m) ã 
مکمن دفع غازي: في 08932 6مم‎ 
- هندسة البترول» مكمن يعمل فيه الغاز‎ 
سواء كان طبيعيًا أو محقونًا - على دنع‎ 
السوائل خلال التكوين» ومنه إلى البثر.‎ 
gas dynamics dynamique (f) de gaz 
ديناميكا الغازات الديناميّات الغازية: الفرع‎ 
من علم ميكانيكا الموائع الذي يتناول درامة‎ 
سريان الغازات القابلة للانضغاط.‎ 
gas economizer économiseur (m) de 
مقتصد الغاز: في اللحام بالغارء أداة مةو‎ 
مساعدة أو إضافية مصممة لقطع توريد الغاز‎ 
مؤقتا عن معَدَات اللحام عند توقف التشغيل.‎ 
gas electrode électrode (f) ù gaz 
إلكترود غازي: في الفيزياء؛ قطب فلزي به‎ 
غاز ممتص أو ممتز يكون سطح التلامس في‎ 
. محلول إلكتروليتي‎ 
gas engine moteur (m) ã gaz محرك‎ 
غازي: محرك احتراق داخلي يمائل محرد‎ 
البنزين في أدائه» غير أنه يعمل بوقود غازي‎ 
عر ا بترتيبة خلط خاصة تحل‎ 
محل المكربن. يستخدم عند توفر الفاز‎ 
الطبيعي بأسعار زهيدة.‎ 
gas envelope atmosphêre (/) gazeuse 
غلاف غازي: في اللحام بالأكسي أستبلين‎ 
الغاز المحيط بالمخروط الداخلي للهب‎ 
الاكسى استيلين.‎ 
gaseous diffusion diffusion ()  راشتنا‎ 
غازي: في الهندسة النووية» عملبة 20058و‎ 
فصل النظائر عن طريق انتشار مخلوط غازي‎ 
منهاء تحت ضغطء خلال غشاء مسامي دفيق.‎ 
' gaseous film film (m) gazeux غشاء‎ 
غازي: ف الفيزياء؛ طبقة رقيقة من الغاز.‎ 
يوسن سطحًاء .وتتحرك جزيئاتها عليه حركة:‎ 


حشية 
جوان: عنصر مرن نسبيًا يوضع بين جزأين 
(ني وصلة) ليس بينهما حركة نسبية» وذلك 


لإحكام الرباط بينهما ومنع التسرب. قد | 


تصنع الحشية من الاسبستوس أو المطاط أو 
الفلين حسب الحال» وتستخدم» مثلاء بين 
راس الأسطوانات وجسم (كتلة) محرك 
احتراق داخلي» وفي إحكام وصلات 
خطوط الأنابيب بين الشفاه (الفلانشات) . 


١ gasket ring joint (m) presse-étoupe; 
و‎ 


rondelle (f) de join! حشية‎ -١ حلفة حشو:‎ 


مرنة مدورة تستخدم في الوصلات عندما | 
تكون الاجزاء المتزاوجة غير متحركة بالنسبة | 


لبعضها البعض. 
تسرب الزيت. 

gas kinematics cinématique (m) des 
922 كبنمانيكا الغازات» الحركيات الغازية:‎ 

في ميكانيكا الموائم» دراسة حركة الغازات 
في حد ذاتهاء أي دون اغتبار لأسياب 
الحركة . 


انون الغازات: 


۲- حلقة خاصة للع 


gas law loi (m) des gaz 
في الفيزياء» أي قانون يربط بين ضغط الغاز‎ 
وحجمه ودرجة حرارته» مثل: قانون بويل‎ 
وشارل.‎ 
gas lift exiraction (/) au gaz  :زاغلاب ع‎ 7 


نحت ضغط مرتفع في داخل المكمن. 
۲- حقن غاز أو هواء قريبًا من قاع البثر 
الزيادة إنتاجها من البترول. 

ر لع بالغاز: في 022 ف (/) 6/6210 ا ده و 
الهندسة الصناعية» تحريك ونقل المواد السائبة 
أو الحبيبية أو المسحوقة إلى أعلى باستخدام 
تیاز غازي صاعد في .حيز مغلق . 

بثر الرفع gas-lift flowing well puits (m)‏ 
بالغاز: jaillissant par remontée de gaz‏ 
في آبار اليا بثر ضغطها الهيدروستاتي 
ضعيف» غير أن ماءها يصل إلى سطح 
الارض بمساعدة الغاز الطبيعى المختلط به. 
gas lubrication lubrification (1) û gaz‏ 

تزليق غازي: في الهندسة اليكانيكية» تخفيف 


أو إزالة الاحتكاك بين سطحين متتاخمين» 


رذلك بدفع غاز مضغوط بيئهما. 

إنتاج gas making production (f) de gaz‏ 
الفازء صنع الغاز: في الهندسة الكيميائية» 
إنتاج غاز الماء أو غاز الهواء» وذلك بإمرار 


, gasket joint (m) d'étanchéité 
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مرك اناد 

| الغازات المتصاعدة. 
5 

| ثقوب غازية ‏ (ام) دع/نا/إنامد وهامط وهو 


تجمدها بسبب 


انخباس 


في بنية الفلزء وتكون على هيئة فجوات 
صغيرة موزعة بانتظام» كروية الشكل عادة» 
ولها أسطح لامعة. تنشأ نتيجة لانطلاق 
الغازات المتذاوبة في أثناء التجمدء وذلك 
كبا. خت ااا ر عمليات لحام وصب 
(سباكة) الفلزات. 

| عرق 
شدخي: في الجيولوجياء شق متمعدن يمتد 
في الاتجاه الرأسي مسافة قصيرة. 

تغويز: 
-١‏ في هندسة المناجم» حرق فحم رديء 
الرتبة لإنتاج غاز قابل للاحتراق يمكن 
استعماله لتوليد الطاقة أو معالجته لتحويله 
إلى مواد كي 1- في الهندسة 
الكيميائية» عملية كيميائية أو خرارية يتم بها 
تحويل مادة ما إلي غاز. 


gash vein filon (m) irrégulier 


| gasification of coal gazéification (f) 


تغويز الفحم: عملية تحويل 5657/ه”ه داه 
الفحم إلى غاز للاستخدام الصناعي . 

حفن 
غازي» الحقن بالغاز: -١‏ في هندسة 
البترول» حقن غاز في مكمن» وذلك لدفع 
الهدروكربونات السائلة تجاه البثر. 7- فى 
الهندسة الميكانيكية» حقن وقود غازي في 
أسطوانة محرك احتراق داخلى عند توقيت 
معين من دورة التشغيل. 

gas-injection well puits (m) d'injection 

بر حفن غازي: في هندسة البترول» 982 06 
بثر متصلة بمكمن نفطي» ويحقن الغاز من 
خلالها لدفع الهدروكربونات السائلة تجاه آبار 
الاستغلال. 

إصابة gas injury intoxication (f) gazeuse‏ 
غازية: فى الهندسة الغذائية». إصابة تلحق 
بالسلعة الغذائية بسبب التركيز المفرط لغاز 
فيها أو يكتنفها. 
gas ionization ionisation (/) 032656‏ 

تأين غازي: في الإلكتروئيات» إزالة 
الإلكترونات المدارية من ذرات غاز يملأ صمامًا 
إلكترونيّاء وذلك لكي تشارك الأيونات 
الناتجة فى سريان التيار خلال الصمام. 

ات ازية» نافورة 22و نال (01) /6ز 4ه[ gas‏ 

غازية: غاز مندفع من فتحة ضيقة. 


فجوات غازية: في هندسة الفلزات؛ عيوب | 


| gasification gazéification (f) 


gas injection injection (f) de gaz 


gas furnace 


1 الغازات أو الأبخرة الصناعية المتصاعدة في 
أ الب . 
فرن غاز ي: 2 ف gas furnace /our (m)‏ 
فرن يستعمل فيه وقود غازي لتوليد الطاقة. 

أ (m) de gaz‏ الا |0661 gas generator‏ 
| مولّد غاز: -١‏ جهاز يستخدم لتوليد غاز ما في 
| المعمل (المختبر). -١‏ وحدة صناعية لإنتاج 
أ الغاز من الفحم. 1- جهاز يستخدم 
ا للإمداد بتدفق غازي عالي الضغط لتشغيل 
الضغاطات والمراوح الهوائية والآلات الغازية 
الأخرى. -٤‏ في اللحام بالغازء مصطلح 
يقصد به جهاز لتوليد غاز الأسيتيلين من 

تفاعل كربيد الكالسيوم مع الماء. 
gas-graphite reactor réacleur (m) û‏ 
مفاعل جرافيت غاز ي في gaz-graphite‏ 
الهندسة النوويةء أحد أنواع المفاعلات التووية» 
وفيه يستخدم الجرافيت مهدئًا للنيوترونات» 
ويستخدم غاز مناسب» مثل الهليوم أو ثاني 
ر أكسيد الكربون» مبردًا للوقود النووي. 
قنبلة gas grenade grenade )( ã gaz‏ 
يدوية غازية: قنبلة يدوية كيميائية بُطلق عند 
تفجيرها غارًا مسيلاً للدموعء أو أي غاز 


gas gun canon (m) ã gaz 
تقل بالغاز فقطء وفيها‎ 
يستغل جزء من ضغط الغاز الناتج عن إطلاق‎ 
الرصاصة في التاثير على ترتيبة مكونة من‎ 
أسطوائة وكبّاس لإعداد الرصاصة التالية‎ 
للإطلاق.‎ 
gas gun canon (m) de gaz riche فة‎ 
غاز: في أفران الكوك» مسلك أفقي لتوزيع‎ 
الغا إلى مصارف تسخين أحد جدران الفرن.‎ 
gas heater chaufferette (f) ف‎ gaz هسق‎ 
غازي: جهاز تسخين يستخدم فيه وقود‎ 
أ ,غازي مصدرا للحرارة.‎ 
gash fractures 207665 (|p|) - كسور‎ | 
شدية: فى الجيولوجيا» شقوق 5685لاو/ه‎ | 
مقاطعة اللصدع أو لنطاق التصدع» وهي‎ 
كسور ناشئة عن تأثير الشد.‎ 
gas holder réservoir (m) û gaz; مستودع‎ 
9820/1918 )7(  نيزختل غاز: صهريج‎ 
الغاز» ويتميز بأن قسمه العلوي يتحرك تحركًا‎ 
حرا إلى أعلى أو إلى أسفل ليتلاءم مع حجم‎ 
. الغاز المخزون فيه‎ 


gas hole في )1( 8انا|/أناود‎ 


هندسة الفلزات» فجوة تكوتت في مصبوبة 


بندقية أوتوماتية 


| تقب غازي: 


gas regulator 
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٠‏ أثناء تجمد المعدن المصهور. 


| gas pressure pression (f) du gaz ضغط‎ 


الغاز: في الفيزياء» الضغط الناجم عن 
التصادم المستمر بين جسيمات غاز ما 

gas-pressure cable واطق‎ (m) de gaz 
كبل بغاز مضغوط: كبل علوء بغاز تحت‎ 


ضغط معين» وذلك لملء الفراغات الموجودة | 


في العازل» ومنع التأين الذي يحدث بها. 
gas-pressure maintenance‏ 
اناق" maintien (m) de pression de gaz‏ 
على ضغط الغاز: في هندسة البترول» 
الأخضاط بط الناز فى مكمن نفطن+ 
رارق القن الناري عاف ولك الزيادة 
الحصيلة المستخرجة من المواد الهدروكربونية 
ولتحسين إنتاجية المكمن. 
gas-processing unit unité (f) de‏ 
وحدة معالحة الغاز: traitement du gaz‏ 
وحدة صناعية تشتمل على أجهزة تعالج فيها 
الغازات بالطرق الكيميائية لتحويلها إلى 
نواتج أخرى. 
gas producer générateur (m) de gaz‏ 
منتج الغاز» جهاز إنتاج الغاز: جهاز لتغويز 
الفحم» حيث تستخدم آنيا تفاعلات الهواء 
وغاز الماء. 
gas-producing horizon horizon (m)‏ 
عر ی منتج للغاز : الطبقة التي 911/8 
يُستخرج منها الغا الطبيعي في مكمن بترولي . 
مطهر  gas purger purgeur (m) de gaz‏ 
الغاز: جهاز لفصل الغازات غير القابلة 
للتكثف من جهاز أو دورة تشغيل. 
التطهير من gas purging 08932398 (m)‏ 
الغاز: إزالة الغارات غير القابلة للتكثف من 
جهاز أو دورة تشغيل . 
النسبة gas ratio degré (m) de vide‏ 
الغازية: في الإلكترونيات» نسبة تيار الشبكة 
إلى تيار الانود في صمام إلكتروني غازي. 
gas refrigerator ré/rigérateur (m) ã gaz‏ 
نّلاجة تعمل بالغاز: ثلاجة (براد) ينتج فيها 
التبريد عادة بواسطة مجموعة امتصاص تستمد 
طاقتها الحرارية من حرق غاز مناسبُ . 


| gas regulator régulateur (m) ف‎ gaz 


منظّم الغاز: أداة تركب على أسطوانة غار 
مضغوط أو خط أنابيب لخفض ضغط الغاز 


إلى ضغط التشغيل المطلوب ولإبقائه عند | 


هذا الضغط . 


gas-oil ratio rapport (m) gaz-huile نسب‎ | 

الغاز إلى الزيت: في هندسة البترول» النسبة 
بين حجمي الغاز:والزيت فيما تنتجه البثر. 

gas-oil surface surface (f) de contact 
السطح بين الغاز والزيت: في 8اآنا-2ه9و‎ 


هندسة البترول» السطح الذي يفصل بين | 


خام البترول وما يعلوه من غاز طبيعي في 
المكمن. 

جازولين: أحد () gasoline essence‏ 
مقطرات البترول الخفيفة» وقد تكون مختلطة 
بالغاز الطبيعي على هيئة أبخرة في باطن 
الارض» ويجرى فصلها عنه بالضغط 
فتتحول إلى سائل يفصل ويعاد تقطيره. 
يستعمل وقودًا فى محركات الاحتراق 
الداخلي. المصطلح ١‏ جازولين » المستعمل 
فى الولايات المتحدة الأمريكية يقابله 
المصطلح « بنزين » في البلاد العربية . 


gasoline engine moteur (m) ã essence 


مر جنازولين مرك يني : محرك احتراق 
داخلي يشغل بخليط من الهواء وبخار 
الجارولين (البنزين) . 


gasoline pump pompe (f) ã essence 


مضخة بنزين: مضخة تستخدم لضخ ومعايرة 
المورد إلى خزان (تانك) مركبة آلية» 
سيارة مثلاء كما فى محطات تعبثة البنزين. 
مستودع غاز: (7) gasometer gasomêtre‏ 
-١‏ صهريج كبير يستخدم لجمع الغازات 
وقياسها وإعادة توزيعها في الأنابيب. 
مغواز: ۲- جهاز يستخدم لقياس كمية الغاز 
المحررة من تفاعل ما. 
gasometric method méthode (f)‏ 
الطريقة الجازومترية: طريقة ©لا9ا9820/761 
لتحليل الغازات عن طريق التفاعلات 
الكيميائية مع كواشف (مواد كاشفة) نوعية. 
زردية أنابيب: 022 ف (ام/) 65م ومهنام gas‏ 
زردية اللإمساك بالمشغولات المدورة» مشل: 
الأنابيب» والمواسير والأسياخ» والقضبان. 
gas pocket soufflure (f) de gaz‏ 


غازي: فجوة فى بنية مادة ما (فلز مثلا) | 


على غازات محصورة (محبوسة). 
تَسَمم بالغاز: )/( gas poisoning asp/yxie‏ 
تسم يحدث نتيجة استنشاق غاز سام . 

أ مسام غاز : de gaz‏ (امأ) gas pores bulles‏ 
فى هندسة الفلزات» عيب في مصبوبة 
(مسبوكة) أو وصلة ملحومة» يكون على 
| شكل فجوات دقيقة كونها الغاز المحصور 


الهواء وبخار الماء على الكوك الساخن. 
gas manometer manomêtre (m) ã gaz‏ 
مانومتر غازي: مانومتر (مقياس ضغط) يستخدم 
| لتعيين الفرق بين ضغطي غازين» ويجرى ذلك 
عادة بقياس الفرق في ارتفاع عمودي سائل 

في جانبي أنبوب على شكل الحرف لا. 
| قناع واق ‏ 22و ف )( gas mask a58‏ 
من الغازات» كمامة غاز: قناع (كمامة) 
لوقاية الوجه والجهاز التنفسي من الغازات 
والأبخرة السامة» حيث تتم إزالتها بواسطة 

مرشح وطبقة من مادة مازة 8050/0901. 
مقياس 022 ã‏ (71) الاعام0017 gas meter‏ 
الغاز» عداد الغاز: جهاز لقياس وتسجيل مقدار 
تدفق غاز ما خلال أنبوب أو خط أنيب. 

gas-mixing chamber chambre (/) de 
mélange gazeux خلاط الغازء 0 فة خلط‎ 
الغاز: في مشعل اللحام باللهب کي‎ 
أستيليني» الحيز الذي يتخالط فيه غازا‎ 
الاكسجين والأستيلين بكيفية تهيئ للاحتراق‎ 
الكامل عند نهاية طرف المشعل. من‎ 
وظائف غرفة الخلط الآأخري: منع الومضٍ‎ 
المرتّد الذي قد يحدث نتيجة للتشفيل الخاطنه‎ 

ومنع أي لهب من الرجوع داخل الشعل. 
gas noise bruit (m) d'ionisation; bruit (m)‏ 

ضوضاء الغاز: ضوضاء 982 0 2۸٠۵م‏ 
كهربائية تشوب التيار في صمام إلكتروني؛ 
وتنتج عن التأين العشوائي للغاز في الصمام. 
gasogene (gazogene) gazogêne (m)‏ 

غازوجين: وقود غازي ينتج با حرق غير التام 
للفحم النباتي . 

زیت الغاز. (0) 9اهوهو :() /زدوهو اأه عقو 
مازوت: قطارة بترولية تغلي في النطاق 
.5480م وتشتمل عادة على 
الكيروسين» و وقود ديزل» وزيوت التسخين؛ 
وزيوت الوقود الخفيفة. 

gas-oil carbonization carbonisation (f) 

أ تفحيم المازوت: في 5 gaz hulle‏ و0 

هندسة البترول» تحويل المقَطرات أو القطفات 

البترولية ذوات درجات حرارة الغليان العالية 

إلى فحم يشبه فحم الكوك» وذلك بتسخيتها 

إلى درجات حرارة عالية تحت ظروف 

خاصة. 

gas-oil contact contact (m) gaz-huile 

حد الغاز والزيت: في هندسة البترول» السطح 
الفاصل بين الزيت وغاز القلنسرة 925 9ت 
في المكمن. 


gas reservoir 542 


منظار 
المعدة: في الطب جهاز يستخدم في فحص 
باطن المعدة بالعين بعد إضاءته . 
تتظر المعدة :)1( gastroscopy gastroscopie‏ 
في الطب» فحص داخل (باطن) المعدة 
بالنظار. 

gas tube tube (m) redresseur û gaz 
صمام غازي: في الإلكترونيات» صمام‎ 


gastroscope gastroscope (m) 


إلكتروني بدخل فيه مقدار صغير من الغا | 


أو البخار بعد تفريغه من الهواءء و يؤدي | 
تاين جزيئات الغاز أثناء التشغيل إلى زيادة 
سريان التيار زيادة كبيرة . 

gas-tungsten arc welding (TIG) 


soudage (m) ã l'arc du tungstène sous 
gaz inerte لحام بقوس تنجستن في جو‎ 
غازي: في لحام الفلزات» لحام بالقوس‎ 
الكهربائية المنقدحة (المشتعلّة) بين إلكترود من‎ 
التنجستن والشغلة الجاري لحامها.ء وفي‎ 
وجود خامل» مثل الأرجون أو الهليوم»‎ 
. يحيط بالإلكترود لحماية الوصلة‎ 
gas turbine turbomachine (f) ù gaz 

غازية: محرك احتراق داخلى يتكون من 
تربينة تمر فيها غازات الاحتراق» ومن ضغّاط 
للهراء الداخل إلى غرفة الاحتراق لزيادة 
كفاية التربينة . 

gas-turbine engine turbine (/) ف‎ gaz 
محرك تربيني غازي: محرك يتكون في الغالب‎ 
من تربينتين» إحداهما تربينة ضغاطة تشتمل‎ 


انر 


على عمود يدور داخل مبيت يحيط بدافعة | 


مركبة عليه من أحد طرفيه لتعمل بمثابة 


ضغاط طارد مركزي» وأرياش تربينية من | 
الطرف الآخرء بحيث يدخل الهواء إلى 
البيت ويدفع تحت ضغط إلى غرفة الاحتراق | 


بالمبيت ليختلط بالوقود (بارافين أو كيروسين 

عادة) الذي يحقن من منفث داخل الغرفة» 

فيتم الاحتراق وتتمدد الغازات لتصطدم | 

موجتها النفاثة بالارياش محركة إياها بسرعة 

دوران عالية» ثم تخرج منها عن طريق | 
أرياش توجيه إلى التربينة الثانية بالمحرك | 
نتديرهاء وهي بدورها دين عمود الإدارة 

النهائي الموصل بها . 

صمام الغاز: gas valve vane (/) de gaz‏ | 
صمام للتحكم في معدل سريان الغاز. من | 
أمثلته: صمامات غاز الفرن العالى»ء وصمامات | 
ازات الاختراق. وصمامات الغازات | 
النصرفة. 


ر بعد أن تكون قد شحنت بالكامل . مكمن 2 ف gas reservoir réservoir (m)‏ 

ا gas-solid chromatography‏ ا غاز ي: تراكم من الغاز الطبيعي يوجد مع 
chromatographie (f) en phase‏ تراكمات البترول الخام في القشرة الارضية. 

ا | كروماتوغرافيا الغاز الجامد: 9326056-06 | رمل الغاز: في 922 ف () واطدد ھ5 عهو 

في الكيمياء التحليلية؛ ا هندسة البترول» الجزء من صخر المكمن 


الغازية (الاستشراب الغازي) يكون فيه الطور | الذي يحوي غازّاء ويكون هذا الصخر من 
أ المتحرك غارًا والطور الثابت مادةٌ مازةٌ ذات | الحجر الرملى. 
| سطح نشيط (فعال). مثل: الفحم gas saver économiseur (m) d'essence‏ 
الألومينا المنشطةء أو ا 0 الوقؤد: فى والسيازات: زرك معن ذو 


| | gas solubility solubilité (f) du gaz 


| تُوبانية الغاز: مدى تذاوب الغاز في سائل ما | 


مؤشر يركب فى لوحة أجهزة البيان (التابلوه» 
بالسيارة». ليدل قائدها على مدى, التناسب 
بين السرعة التي ينطلق بها وبين الاستهلاك 
المقبول أو المقنن من الوقود لمثل هذه 
السرعة. 5- آلية تضاف إلى المكرين 
(الكاربوراتير) لخفض استهلاك البنزين 
ولتحسين تجانس خليط الهواء والبتزين 
gas scattering diffusion )١( par le gaz‏ 
استطارة غازية: في الإلكترونيات» اعuلأء6/‏ 
استطارة (تشتت) الإلكترونات أو الجسيمات 
الأخرى في حزمة بواسطة الغاز ا متخلّف في 
نظام أو جهاز تفريغ . 
أ | جهاز gas scrubber /aveur (m) des gaz‏ 
عسل الغاز: -١‏ برج خاص لإزالة الشوائب 
العالقة به» وخاصة الأتربة» من غاز ما. 


| بحيث ينتج نظام متجانس . | 
| نابض gas spring ressort (m) û gaz‏ | 
غازي: أسطوانة مملوءة بغاز مضغوط | 
| تستخدم بمثابة نابض (ياي) تعليق» وتستخدم | 
أحيانًا فى المركبات (السيارات) . 
gas storage entreposage (m) en‏ 
ا التخزين في جو atmosphêre gazeuse‏ 
غازي: في تبريد السلع الغذائية» التخزين 
في جو يكون فيه تركيز الاكسجين وثاني 
أكسيد الكربون والازوت مختلقًا عن تركيزها 
فى الهواء. 
gas sweetening adoucissement (m)‏ | 
تخلية الغاز: فى الهندسة الكيميائية» 2دو/اك | 
بة تنقية الغاز من الشوائب ذات الرائحة» ا 
| 
ا 


عملية -١‏ جهاز لتنقية غاز الفرن العالي من 
مثل: إزالة المركبات الكبريتية (كبريتيد | الجسيمات الصلبة العالقة به عن طريق 
الهدروجين) . ترطيبها بالماء. 

gas scrubbing /avage (m) des gaz | gas-switching tube tube (m) صمام‎ 


تشغيل غازي: في 3922 اهاهاه | عسل الغاز: في الهندسة الكيميائية» إزالة ما 
الاتصالاتء صمام يستخدم كوسيلة أو | بالغاز من شوائب» مثل إمرار الغاز في أبراج 
كمفتاح يعمل على توصيل كل من المستقبل | خاصة يطلق بها رذاذ من الماءوذلك لإزالة 
والمرسل الراداري بنظام الإشعاع المشترك | | الشوائب العالقه به والقابلة للذوبان في الماء. 
الخاص بهما أثناء فترة التعويق المتنا gas shielding protection (f) gazeuse‏ 
القصر والواقعة بين لحظة إرسال النبضة ولحظة | تحجيب بالغازء نحجيب غازي: في اللحام 
رجوع الصدىء بحيث يکن تشغيل كل من | بالقوس الكهربائيةء غلالة أو طبقة من الغاز 
المرسل والمستقبل على نفس نظام الإشعاع. | تحيط بمنطقة اة 0 لحمايتها من الجر 
صهريج (m) û ja‏ امعودة tank‏ 5هو | المكّتف (الحيط). 
غاز: مستودع يستخدم لتخزين الغاز. 0326565 gas show indications (fpl)‏ 
gas thermometer thermomêètre (m) ã‏ | | دلائل غاز ية: في هندسة البترول» تصاعد 
بعض الغازات الهدروكربونية من الأرض في 
أثناء عمليات الحفرء مما يدل على احتمال 
وجود البترول في منطقة الحفر. 
gas trap piêge (m) de gaz; siphon (m)‏ ا gassing dégagement (m) 03261058 :j‏ 
مصيدة الغاز: فى الهندسة ال مدنية » 6۷1۲ -١ dn‏ تحرر الغاز من مادة ما أثناء إجراء عملية 
غرفة أو حنية (كوع) تزود بها ماسورة صرف | معينة. ٠‏ 7- تحرر الغاز على هيئة فقاقيع 


صحي لمنع الغازات من الهروب . | صغيرة في بطارية» وذلك إذا استمر شحنها 


ترمومتر غازي: نوع من الترمومترات 922 
| يكون فيه العنصر المتمدد والمنكمش غازاء 
ويفضل الهدروجين أو الهليوم. 


gathering and wire stitching machine 


543 


.__ _ _ الى يبيب 


دائرة يوابية بحيث تمرر الدائرة إشارة ما . 


| gate sealing étanchement (m) حبك ول‎ 


البواية: فى المنشآت الائية» تر كيب ۷4٣8‏ 
نبيطة أو مادة حابكة على جانبي البوابة 


وعلى امتداد حاقتها السفلى» لمنع تسرب الماء | 
من خلالهاء ويلزم مد الحبك على الحافة | 


العليا أيضًا إذا كانت البوابة مغمورة. 
صمام gate valve robinet-vanne (m)‏ 
بوابي: في خطوط الأنابيب» صمام يحتوي 
على بوابة تحكم تتحرك في اتجاه عمودي 
على اتجاه محور الخطء ويسمح الصمام 
بسريان المائع خلاله سريانًا مستقيمًا مباشرا. 
وصلة بوا في 0 و gateway‏ 
ا وصلة ته تفتح أو تُقفل بين شبكات 
نقل البيانات» ويلك تنحكم في توجيه 
اتات من شبكة إلى 'أخرى. 
اتساع البوابة: gate width temps (m) dê‏ 
فى الإلكترونيات. الفترة 086/90089/7801 
الزمنية التي تسمح فيها دائرة بوابية بمرور 
التيار. 
جمع» gathering agrandissement (m) de‏ 
لم : في تشكيل الموادء زيادة 01801919 
قطر قطر المقطع المستعرض للقطعة الخقلٍ عن 
مقاسه الاصلي على حساب طُولها. 
تجميع gathering assemblage (m)‏ 
الملازم: في صناعة الكتاب» عملية تجميع 
ملازم الكتاب تمهيدًا لتجليده. فحينما يتم 
طبع الكتاب 
جفافهاء إذا كان الطبع على مكنات تُعَدَى 
بالفرخ. أو قد تجرى عملية الطي كما هي 
الحال في معظم مكنات الطبع الدوارة 
(روتاتيف» وب) التي تنتج الملازم مطوية. 
وبعد انتهاء الكتاب في صورة ملازم: تبدأ 
عملية تجميع الملازم تمهيدًا لتجليدها بالسلك 
أو الخيط أو الغراء» أو غير ذلك من طرق 
التجليد المختلفة . 
gathering and wire stitching‏ 
مكنة machine encarteuse-piqueuse (f)‏ 
تجميع وَخَرْمِ الملازم: في صناعة الكتابء 
مكنة أو وحدة إنتاجية أو خط إنتاجي متواصل 
يتم فيه تجميع ملازم الكتاب أو المجلةء إلخ» 
ا E SEE‏ 


الصب الذي يدخل منه المعدن المنصهر في 
تجويف المصبوبة. ويستخدم هذا المصطلح 


أحيانًا للإشارة بوجه عام إلي مجموعة | 


مجرى الصب أو مجموعة المصب التي تنقل 
المعدن المنصهر من أعلى القلب إلى تجويفه . 
حوز gate bay chambre (f) d'écluse‏ 
البوابة: فى الأهوسة» الحيز المائى الموجود 
في مقدمة الهويس أو في مؤخرته. 
ن gate chamber puits (m) de vannes‏ 
حجرة البوابة: منشأ في جسم السدء يحتوي 
على بوابات الموازنة» وتكفل الحجرة حيرا 
كافيًا لاحتواء التشغيل وأجهزة 
التحكم . 
gate circuit circuit (m) de a‏ 
بوابية: في الإلكترونيات. نوع من الدوائر 
بمرر التيار الكهربائي لفثرة زمنية محددة 
بوا بوكر ارج اهلق اق او الكو .من 
أطرافها . 1 
65 (اما) gate galleries galeries‏ 
دهاليز البوابات: دهاليز فى 
جسم السد تؤدي إلى حجرات تشغيل 
البوابات. 
gate gear mécanisme (m) de vannage‏ 
محموعة #فتقيل 'البواناح: فى .التربينات» 
حلقة مزودة بأذرع توصيل ومرافق تصل بين 
جميع أرياش الدليل والمنظّم لفتح هذه 
الزاوية . 


معدّات 


aux vannes 


الأرياش أو إغلاقها بنفس 
مو لد gate generator générateur (m) de‏ 
بوابي: في الإلكترونات. 086/90616/7©01 


وله وضع مستقر و وضع غير مستقر. 
خطاف gate hook crampon (m) de grille‏ 
بوابة: مغلاق (ترباس) للأسوار والمخازن» 
يتكون من خوصة حديدية مبططة أو مبرومة 
بطول مناسب» تنزلق على وجه من الحديد 

أو الصاج مثبت في الضلفة . 
0 ٍِ 


دعامة بوابة: gate pier pilier (m) de grille‏ 
في المباني» قائم أو ركيزة لتثبيت بوابة 
المدحل» وتبنى بالطوب أو الحجر أو 


الخرسانة العادية أو المسلحة. 
قائم بوابة: (m) de grille‏ ناه 01م gate post‏ 


(خزم جانبي)» أو قد يكون في الوسط | في الباني» قائم متين به مفصلات ضلفة 


(خزم على الحصان). تستخدم الطريقة 
الاخيرة عادة في معظم الكتب والمجلات | 


التي لا يزيد عدد صفحاتها على 47 صفحة. | نبضة بوابية: في الإلكترونيات» نبضة لقدح | 


باب البوابة . 


gate pulse impulsion (أ)‎ de déblocage 


منفس gas vent évent (m) des gaz‏ 
غازات: أنبوب أو ثقب يسمح للغازات 
بالهروب من وعاء مغلّقء مثلاء عند ضغط 
معين سبق تحديده. 

الجام gas welding soudure (m) au gaz‏ 
بالغاز: مجموعة من أساليب اللحام؛ رنيها 
ينتج التلاحم بالتسخين بلهب غازي: مع 
استعمال معدن إضافة أو بدونه. واللحام 
بلهب الأكسي أسيتيلين من أهم أساليب 
اللحام بالغاز. 

بثر الغاز: في gaz‏ ف gas well puits (m)‏ 
هندسة البترول» بثر عميقة ينطلق منها الغاز 
الطبيعي» وهي بثر غار يمكن استغلالها 
اقتصاديا لشدة الضغط و وفرة الغاز. 

نطاق الغاز: 032659 (/) 2006 z06‏ وهو 
في الجيولوجياء مكون صخري بحري 
فراغات شعرية مملوءة بالغاز الطبيعي نحت 
ضغط يزيد كثير على الضغط الجري المعتاد. 
بوابة» مدخل في التشكيل () gate entrée‏ 
بالقولبة. الفتحة التى تمر خلالها مادة القولية 


من مصب التغذية إلى فجرة القالب. 


وتتفاوت أنواع البوابات في تصميمها» حيث 
يتوقف استعمال ا 


أ- دائرة تشتمل على خرج واحد وعلى عدد 
مضاعف من الدخول» وتقوم بإمداد احرج 
بالطاقة في حالة واحدة فقط هي عند رجود ٠‏ | 
مجموعة معينة من النبضات تحقق شروطا ا 
معينة عند الدخول. 2 ب- دائرة تقوم قبها 
إشارة واحدة بوصل أو قَطْع إشارة أخرى» 
وذلك كما فى حالة الرادار حيث تستخدم 
الدائرة البوابية لمنع عمل المستقبل إلا خلال 
الحظات قصيرة هى فترات تعويق, إشارات 
الصدى العائدة بعد اصطدامها بالهدف. 
-٠‏ فى الهندسة المدئية» حاجز متحرك عبر 
فتحة جدار أو سور. ۴- في المجاري 
المائية المكشوفة» حاجز ينشأ بعرض الجرى؛ 
ويمكن فتحه أو إغلاقه تمامًا أو فتحه جزلا 
للتحكم في مرور الياه. 4- في صناعة 
المطروقات» الخلوص العمول في متدية 
قالب التشكيل لتببيت القضيب الجاري تشكيله 
ولاإبقاء على الاتصال بين المطروقة وباقي 
القضيب . 
مصب: فى هقانا 06 () ماوقالة gate‏ 
السباكة الرملية» الجزء من مجموعة مجرى 


laa 


gauging plaster plûtre (m) ã mouler 

ملاط بياض مصيص: ملاط (بياض) من 
معجون الجبس المسمى أحيانًا #جبس باريس؟» 
يستعمل فى طلاء الحوائط والأسقف. 

مقطع gauging section section (/) de‏ 
القياس: ف فى المجاري المائية jaugeage‏ 
الكشرفة المقطعم المستعرض المار بالخط الواصل 
بين نقطتي التحديد على ضفتي المجرىء 
وتقاس السرعات عبر هذا المقطع عند أعماق 
مختازة: 

gauging station station )]( de ji jaugeage 

اة القبامن: في المجاري المائية المكشوفة› 
موقع في المجرى يتم تجهيزه لأخذ القراءات 
اللازمة لحساب التصريف المار بالمجرى على 


نحو متواصل . 

جاوس: وحدة لقياس ‏ (77) ssںھو‏ ssوuھو‏ 
كثافة التدفق المغنطيسى» وهى وحدة من 
وحدات نظام القياس الكهرمغنطي ي المبنية 
على الستيمتر - جرام - ثانية» وتساوي 
ماكسويل واحد لکل ستتيمتر مربع» ار 
وبر لکل متر مريع . 


Gauss eyepiece oculaire (m) de Gauss 
عبنبة جاوس: في البصريات» عينية مزودة بلوحة‎ 
زجاجية رقيقة بين العدستين» وتصنع زاوية‎ 
مع الحور البصري. تستخدم لضبط وضع‎ ٥ 
التلسكوب عموديًا على سطح عاكس مستو.‎ 
Gauss formulas /ormules (امأ)‎ de صب‎ 
جاوس: في الرياضيات» صيغ تتعلق وولاه6©‎ 
. بجيوب وجيوب تمام الزوايا في مثلث كروي‎ 

Gaussian constant 6005/3016 (f) de 
ثابت جاوس: في الفلك. التسارع 5وناه©‎ 
الذي 5 جاذبية الجن عبد متوسط‎ 
المسافة بين الأرض والشمس‎ 

Gaussian curve courbe )1( de Gauss 
منحنى جاوس: في الإحصائيات» المنحنى‎ 
النافرسي الشكل الذي يناظر تعدادًا ذا توزيع‎ 
طيمي.‎ 

Gaussian error erreur (/) de Gauss 
طا جاوس: في الملاحة البحريةء انحراف‎ 
الرصلة الغنطيسية: 'بسبب المقنطيسية: العابرة‎ 
3 الني تبقى في بدن السفينة لفترات‎ 
. إزالة القوة الحانّة‎ 
Gaussian noise bruit (m) gaussien 


شوشرة جاوسية: في الاتصالات. شوشرة 


قصيرة بعد 


(ضرضاء) ذات توزيع ترددي ویتبع منحنى 
جاوس. 


| مونة قياسية: فى مواد البناءء مونة إسمتية | 
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يدخل فيها الرمل» وقد تضاف إليها نسبة 
قليلة من الإسمنت. 
18 نات gauged mortar mortier (m)‏ 


جيرية تستعمل في بناء الحوائط بالطوب 
الظاهرء مثل: ا المدافئ والعقود. 

gauged plaster plãtre (m) mastiqué 

ملاط قياسي: ملاط (بياض) من معجون ماء 


الجير مضائًا إليه الصيص (جبس باريس)» | 


ويستعمل لتهو (تشطيب) أوجه الكرائيش 
والحليات والاسقف » ويمتاز بمقاومة الانكماش 
وسرعة التصلد. 

طول gauge length longueur (/) calibrée‏ 
القياس: في اختبار المواد» الطول المنصوص 
عليه فى عينة اختبار الشد (أو الانضغاط)» 
والذي تقاس عليه نسبة الاستطالة (أو نسبة 
الانضغاط) بعد إجراء الاختبار. 

خط gauge line /igne (f) d'un limnimêtre‏ 
المقياس: في المجاري الماثية المكشوفةء خط 
بعرض المجرى (القناة) يمر بمقياس معين. 

أعمدة  gauge pillars jalons (mp|) dun‏ 
المقياس: في المجاري المائية ‏ 11101019179 
المكشوفة» علاقات مميزة تنشأ خصيصًا لمعرفة 
مكان (موضع) خط المقياس 
gauge pressure pression (f) effective‏ 

الضغط العياري: الضغط المقيس أعلى أو أدنى 
من الضغط الجوي. يكون ضغطا موجبًا (+) 
إذا كان أعلى من الضغط الجوي» ويكون 
سالبًا (-) إذا كان أدنى منه. 

سجل ‏ 095 (177) 5//6أو6/ gauge register‏ 
المناسيب: فى المجاري المائية niveaux‏ 
المكشوفة» دفتر لتسجيل المنامنيب اليومية عند 
أماكن محددة فى المجرى» وخاصة عند 
مواقع التحكم في , شبكات الرئ والصرف. 


gauge rod jauge )١( قضيب 6 خف‎ 


قياس: قائم معدني مدرج لقياس طول عمود 
السائل» في خزان أو صهريج مثلاً . 
gauge well puits (m) du tranquillisation‏ 
بر القياس: في السدودء بثر تتصل بخزان 
السد عند أوطا نقطة فيه وتستخدم لتسجيل 
تراوح المناسيب في الخزان. 


| gauging board aire )( de gãchage 


بن 
لوحة خَلط: لوحة قياسية من الخشب لخلط 
الخرسانة» أو نضد (بنك) خشبي لخلط المونة 
وتحضيرها . 


gathering area 


gathering area zone (/) de ramassage 


| ساحة التجمع: في الجيولوجياء منطقة من 


مصيدة الهدروكربونات يغلب أن تكون تحت 
الميل الإقليمي العام والتي هاجر الزيت أو 
الغاز منها إلي المصيدة في اتجاه مضاد للميل. 


gathering hole trou (m) û prélèvement, | 


ج : في صناعة الز زجاج» de paraiso"‏ 
فتحة في الجدار الأمامي لفرن وعائي أو عند 
طرف التشغيل لفرن حوضي» يجمع الزجاج 
من خلالها. 

حديدة تجميع : gathering iron /errel (m)‏ 
في صناعة الزجاج» قضيب يستخدم لتجميع 
الزجاج المصهور عند إجراء عملية نفخ الزجاج . 

شبكة  gathering network réseau (m)‏ 
تجميع: شبكة من الأثابيب 'لاهاءواامه 
والتجهيزات تستخدم لتجميع سوائل الإنتاج 

المتشابهة فى مكان واحد. 


أو ا 
gathering pump pompe (f) auxilaire‏ 

:| مضخةٌ تجميع: مضخة تستخدم لنزح المياه التي 
تتراكم أثناء حفر منجم أو مدخل بثري 
جديد. 

gathering stock agrandissement (m) 

| تجميع الخامة: : في تشكيل المواد» 586100 08 
أية عملية تستخدم لزيادة المقطّع المستعرض 
لجزء من الخامة على مقاسها الأصلى . 

تشغيل الدائرة (”) gating déclenchement‏ 
البوابية: "في ' الإلكترونيات»» .عملية إتشغيل 
دائرة بوابية لانتقاء إشارات معينة أو لفصل 
نبضات معينة وإمرار نبضات أخرى. 

gauge jauge (/); calibre (m) ا‎ -١ 
القياس: أي جهاز لتحديد القياس بدقة»‎ 
مثل: مقياس الانفعال» أو مقياس منسوب‎ 
سطح الماء في مجرى مائي» أو مقياس لضغط‎ 
الزيت» إلخ.وفي السكك الحديدية» يطلق‎ 
المصطلح الإنجليزي على المشافة: بي الو جهن‎ 


في الصناعات المعدئيةء اا أو 
الثخانة بدلالة عدد قياسي يعين مقاسات 
الأسلاك أو الأسياخ أو الألواح 
معيا, : في أشغال التريكرء (/) ©655// موںuھو‏ 
قياس تبين عدد إير التريكو الموجودة 
في البوصة الواحدة. 

gauged arch arc (m) en brique taillée 
عقد قياسي: في العمارة» عقد يبنى بطوب‎ 
مخصوص» وبمقاسات محددة أو أشكال‎ 
معينة» ولحامات عالية الدقة بمونة جيرية لا‎ 


وحدة 


Ka 


gearing down 


والمستنات» وتجرى إما على مكنة خاصة 
بذلك» وإما على الفريزة أو على المخرطة . 
ذ r-cutting machine machine (f)‏ 
وک قطع أستان  tailler les engrenages‏ 
التروس: مكنة تشغيل ذات مقطّم تفريز 
(سكيتة “فريزة) مشكلة حسب..شكل ايز 
المطلوب قطعه. يقطع حيز السن مرة واحدة» 
وذلك بتغذية المقطع تدريجيا على وجه 
الشغلةء ثم يكرر ذلك على باقي الأسنان. 
إدارة gear drive 00713006 (f) par‏ 
بالتروس: نقل الح ر كة أو عزم 8۸9۲۴۸8965 
الدوران باستخدام مجموعة للإدارة تتكون 
من ترسين أو أكثر. تتميز بكفايتها العالية في 
نقل الحركة» وثبات النسبة السرعية فيها 
وهي تك وفمًا لأنواع التروس المستخدمة 
إلى مجموعة عدلة 
(مستقيمة)؛ أو بتروس مخروطية؛ أو بتروس 
حلزونية » أو بتروس متنوعة منها. 
تشكيل gear forming /açonnage (m)‏ 
التروس: طريقة لقطع tes‏ 
أستان التروس» وفيها يتم الحصول 
الشكل المطلوب للسن راط عدة 5 
تكون جانبيتها القاطعة (البروفيل القاطع) 
مرائمة لشكل السن. 
ذ () gear-grinding machine machine‏ 
مكنة تجليخ rectifier les engrenages‏ 
التروس: مكنة لقطع أو إنجاز (تشطيب) 
أسئان التروس بواسطة أقراص أو عجلات 
gear-hobbing machine (gear‏ 
hobber) machine (/) ã fraiser les‏ 
مكنة تخديد engrenages par générati0¬‏ 
التروس: مكنة تفريز خاصة لتشكيل أسنان 
التروس بواسطة مقطّم مخدد يتلاءم مع سن 
ال . 
gearing engrenage(m); 7901‏ 
تعشيق: اتصال أسنان ترسين بعضها (۸) 
ببعض لنقل الحركة من الترس المدير إلى 
الترس المدار. 
gearing down démultiplication (f) par‏ 
خفض السرعة: في السيارات 609/80298 
ذات التعشيق الميكانيكي. الانتقال من سرعة 
إلى سرعة أقل منها عن طريق تغبير (تقليل) 
نسبة التعشيق بصندوق التروس» مع تقليل 
الضغط بقدر مناسب على دواسة الوقود. 


إدارة بتروس 
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حالة غازية» علاقة رقمية بسيطة» هذا على 
اعتيار أن جميع الحجوم قد قيست تحت نفس 
الضغط وعند نفس درجة الحرارة . 
برج Gay-Lussac tower four (/) de‏ 
جاي-لوساك: برج يستخدم ©2وونا .يه © 
في إنتاج حمض الكبريتيك لامتصاص غازات 
النتروز من الهواء المنصرف من الغرف. 
جايلوسيت: 
0رNa,2)C0(.5H.‏ معدن يتألف من 
كربونات مائية 
ويتبلور في النظام الأحادي الميل. يوجد في 
البحيرات الحافة 
(group decision pot‏ 6055 
Ey 20155‏ 
فى الإلكترونيات» رة كلم خا 
هيئة قاعات اجتماع إلكترونية تشمل محطات 
عمل متصلّة في شبكة وشاشات عرض عامة 


شفافة» وله بريق زجاجي» 


و وحدات صوتية ومرئية . 
حنيرة geanticline géanticlinal (m)‏ 
إقليمية: في الجيولوجياء 
نطاق واسعء ذو طيّات معقدة 
عنما الي البري للرواسب المكونة لتقعر 
ترس: فى الهندسة gear engrenage (m)‏ 
کا عنصر مكني يستخدم في نقل 


الحركة الدورانيةء 


مستقيمة لمسافات ة 


4 روعع - فى اطا 
صوره: عجلة مسننةء أسنانها ذات أشكال 
خاصة. من أنواعه: الترس العَدذل (المستقيم)ء 
والترس الحلزونى»: والترس اللولبى؛ والترس 
المخروطى. والجريدة المسننة . 1 
gearbox boîte (f) de vitesses‏ 
تروس» علبة تروس: صندوق مقفل يحتوي 
على مجموعات من التروس مرتبة في نظام 
مدروس يتيح انتقاء وتعشيق وتغيير السرعات 
المطلوبة فى الظروف المختلفة . 
تغيير gear changing (gear change)‏ 
السرعات. changement (m) de vitesse‏ 
نقل التروس: في صناديق التروس» تغيير 
السرعات بتحريك عصا نقل التروس إلى 
مواضع معينة» الطلب وظروف 
التشغيل» لتناسب سرعات التشغيل أو الإدارة. 
gear cutter fraise (f) pour engrenages‏ 
مقطع تروس: أداة لقطع التروس والمسننات . 
قطع أستان gear cutting a )"( des‏ 
التروس: عملية قطع التروس 6/918078985 


صندوق 


احسب 


gaylussite gaylussite (f) 


Gaussian optics optique (/) البصريات‎ 

البصريات» gaussienne‏ 
نظرية تقريبية تصف الأشعة القرية جذا من 
محور نظام بصري والموازية له تقريئاء ولا 
تأخحذ في الاعتبار زيغ العدسات. 

Gaussian pulse impu/sion (/) de Gauss 

نبضة جاوس: في | يكون في 
الرسم البياني للشدّة كدالة ا 
جاوس . 

Gaussian system systtme (m) Gauss 

نظام جاوس: في الكهرباء المفنطيسية؛ ترليفة 
من نظامي الوحدات الكهرساية 
والكهرمغنطيسية؛ حيث تقدر الكمبان 
الكهرستاتية بالوحدات الكهرستاتية؛ والكبان 
المغنطيية والكهرمغنطيية بالوحدان 
الكهر مغنطيسية . 


الأخاونسية: “م 


Gauss’ law théorème (m) de Gauss 
قانون جاوس: في الکهرباءء قانون مژداء إن‎ 
التدفق (الفيض) الكهربائي المار عموديا على‎ 
سطح مغلق. منبعنًا من شحنة بداحل»‎ 
ط٤ يساوي مقدار هذه الشحنة مضروبًا فى‎ 
3 (حيث ط النسبة التقريبية)!‎ 
مقياس‎ 
جاوس: مقياس تدريجه مقسم بالجاوس‎ 
جاوس)» ولا بقیس‎ ٠٠٠١( الكيلوجاوس‎ 
عادة سوى شدة المجال المغنطيسي درن يان‎ 
1 اتجاه هذا المجال.‎ 
شاش: نسيج من القطن أر () 9326 0هو‎ 
الحرير» شبكي رقيق» خفيف الوزن» غير‎ 
محكم النسج» يستخدم في الأربطة الطية‎ 
وفى الأغراض المتعلقة بالشئون الصحية.‎ 
gauze weave tissu (m) de gaze نسيج‎ 
شبيكة: في الصناعات النسجية» منسرج ذر‎ 
فشحات:مسامية: علق سان اركب الي‎ 
السادة» ويساعد الدوب في الحفاظ على تاثير‎ 
. الشبيكة‎ 
Gay-Lussac acid acide )7(08 حمض‎ 
63/105526 جاي-لوساك: مزيج من أكاسيد‎ 
النتروجين وحمض الكبريتيك؛ يحصل علب‎ 
فى إحدى مراحل إنتاج هذا الحمض بطريقة‎ 
الغرف الرصاصية.‎ 
١ day-Lussac’s law of volumes /oi (f) 
de Gay-Lussac et Humboldt قانون‎ 
جاي-لوساك للحجوم: في الفيزياء قاو‎ 
ينص على أن حجوم الغازات امتفاعلة تريطه أ‎ 
بعضها ببعض» وبحجوم المواد النائجة فيي‎ 


gaussmeter 02055119118 (m) 
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يحتوي على قليل من حَمْضٍ لضاف | gearing ratio rapport (7) dengrenage | gear rolling laminage (m) d'engrenages‏ 
جارات ضرب الوميتي gedrite gédrite (f)‏ تشكيل التروس بالدلفتة: طريقة تشكيل على | نسبة تقل السرعات: النسبة بين سرعة دوران 
من معدن الانتوفيليت . ا الباردء وفيها تشكّل آسنان التروس المستقيمة | العمود المدار وسرعة دوران العمود المدير» 
عَلِيِت: )( sehlenite géhlénite‏ | (العدلة) بدحرجة الشغلة طوليًا بين دلفينين | وهي عادة أقل من الواحد الصحيح . 
0أقراقية6 . معدن من مجموعة المليتيت» | شغَالِينء جانبيتهما (بروفيلهما) مشكلة بشكل دقع gearing up multiplication (f) par‏ 
يتبلور في النظام البلوري الرباعي» ويتشاكل | السن. ويمكن كذلك تشكيل أسنان التروس | السرعة: في السيارات ذات ‏ 6/9/80399 
مع الأكرمانيت. وهو مادة راتينجية خضراء 1 اللولبية بضبط الدلفينين على زاوية بالنسبة | التعشيق الميكانيكي» الانتقال من سرعة إلى 
توجد مع السبينل |08أم5. أ لخط منتصف الشغلة. سرعة أعلى منها عن طريق تغيير (زيادة) 
عداد machine éme | Geiger counter comple (m) de‏ earshapingو‏ | نبة التعشيق بصندوق التروس» مع زيادة 
8ن اة اروب "جهار دواع | مقشطة (m) ã tailler les engrenages‏ ا الضغط بقدر مناسب على دواسة الوقود. 
ايتكون 3586 من أنبوب به غاز وبداخل نور | تروس: مكنة لتشكيل أسنان التروس عن | ف () gear-lapping machine 74c”‏ 
على شكل سلك دقيق يحيط به کاثود | طريق تفتيح الأسنان بواسطة عملية القشط . | مكنة تحضين O‏ 
الظرتي. ويستخدم لعد الإشعاعات النووية | shifter) a de‏ عههو) earshiftو‏ | التروس: مكنة تشغيل لتحضين التروس آليا 
لا تاف علي سبيل المثال» الكشف أ مدل لترو« changement de vitesse‏ ا طريق صقل وتلميع الأسنان بواسطة مادة 
الامات الح اي بيب ؤي أ مزحزح التروسن: . وسيلة-التتشيق التزؤاش!| , صفل خاصة. 
1 نيه مؤقتز تدر غنه اطقطقات خدل | بعضها مع بعض وفصلها بعضها عن بعض. drive ã entraînement direct‏ 
على القدرة الإشعاعية لهذه الخامات . أ gearshift fork fourchete (1) de boîte‏ إدارة بدون تروس: الإدارة المباشر: بين عمود 
Geiger formula formule () de Geer‏ | شوكة نقل التروس: طرف 640805555 | مدير وعمود مدارء مثلاء بدون استخدام 
7 ر فی الفيزياة التوويقء | عصا (ذراع) نقل السرعات من ناحية التروس؟ ١‏ تروس وسيطة بينهما لخفض سرعة الدوران. 
ا 5 : 2 وهي على شكل شوكة تعمل على تحريك gear lever sélecteur(m) des vitesses;‏ 
رياضية تربط بين السرعة الأصلية لجسيمات 6 5 is‏ 
ا | للواة التحة ومناها, التروس من مواضعها لتعاشق بالكيفية ذراع نقل levier (m) de commande‏ 
و د | المطلوبة للحصول على سرعات محددة. | السرعات: ذراع للتحكم في نقل التروس 
| تبدیل 08 (7) 72096761 earshiftingو‏ | بصندوق التروس لاختيار السرعات المطلوبة» 
السرعةء نقل السرعة: تغيير سرعة ءا | كما في السيارة مثلا . 
الإدارة بالزيادة أو بالتخفيض عن طريق ling machine machine (/) ã‏ 
صندوق التروس. يز التروس: 609/603965 |e‏ /وواة1 
gear-shift lever (gear control‏ | مكنة تشغيل لتفتيح وتفريز التروس عن طريق 
جر ومولر: في الهندسة النووية» أنبوب lever) levier (m) de changement de‏ رأس التقسيم الاعتيادي أو عن طريق برنامج 
عداد للإشعاعء يتكون عادة من حجرة ذراع تغيير السرعات: في صندوق vitesse‏ التقسيم المبرمج . 
معدنية مملوءة بالغاز» وتحتوي على أنود من | التروسش هى عصا تشغل باليد لنقل تروس زیت gear oil huile () ù engrenages‏ 
شلك رفع على محورها: السرعات حسب الطلب» وتبعًا لظروف | التروس: زيت يستخدم في تزليق (تزييت) 
Geiger-Nutall rule relation (/) de il‏ | التروس وأجهزة نقل الحركة كما في 
| صندوق التروس بالسيارة. 


gearl 


r counter compleur (m) 

عداد جيجر ومو ل : فى de Geiger-Müller‏ 
الهندسة النورية» قو « عداد 5 0 

r counter tube (ube (mj 


gear-mi 


compteur de Geiger-Miüller le ابو ب‎ 


| gear tooth dent (/) de l'engrenage j Geiger-Nutalا جيجر ونتول: فى الفیزیاء‎ 


النورية؛ قاعدة بط بين مدى جسيم الترس: أحد البروزات المنتظمة على محيط | gear pump pompe (f) ã engrenage‏ 
ألفا امنبعث من مادة مشعة وثابت الانحلال | ترس أو على وجهه. والتي تسمى «الأسنان»؛ | مضخة ترسية: مضخة إيجابية دوارة لها ترسان 
لهذه المادة. وهي تتعاشق مع بروزات مناظرة في ترس | متشابهان يدوران في غلاف بخلوص صغير» 
جيكيليت: )١(‏ 9611118 iteاkieزمو‏ | آخر يواجه الترس الأول؛ وذلك لنقل القوة | تستخدم في نقل السائل الذي تضخه - 
[10110. معدن لونه أسود مائل إلى | الحركية بيتهها. الزيت مثلاً - من المدخل إلى المخرج وتكسبه 


الأاررق أو إلى البني. يتكون من أكسيد | رتل 0609/802985 )ص( gear train (rain‏ طاقة حركية وضغطية . 

المغنسيوم والتيتانيوم» يتبلور في النظام المعيني تروس: مجموعة مؤتلفة من ترسين أو أكثر » ١‏ نسبة degre ^a9‏ )”( ا/مممة/ gear ratio‏ 
السداسي» وهو متمائل مع الإلمنيت . ٠‏ | وتستخدم لنقل الحركة بين عمودين دوارين. ١‏ تعشيق التروس» نسبة التروس: 5 
de Geissler‏ )( 8م Geissler pump‏ ¦ عجلة مسننة: 067169 (/) داه whee‏ +968 | سرعة دوران عمود الإدارة المنقاد الخارج 
مضخة يسلر: : نوع من مضخات الهواء يطبق | عجلة ذات أسنان محيطية تتعاث اشق مع أسنان | من صندوق التروس وبين سرعة دوران 
فيها مدا فراغ توريشلي» حيث ينتج التفريغ | جزء آخر (مستن). العمود القائد الداخل إلى صندوق التروس» 
عن طريق سريان الزئبق ذهايًا وإيايًا بين | جيدانيت: ضرب () عا ررعدفو gsdanke‏ لكل نسبة من نسب تعشيق التروس (أي 
خزان قابل للضبط رأسيا وبين خزان نابت | من الكهرمان. لونه أصفر خمري» قصفء | تروس السرعات) بالصندوق. 
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والجمال» مثل: الياقوت» والزمردء والماس. 
gemmology (gemology) gemmologie‏ 
علم الجواهر: العلم الذي يختص بدراسة () 
الأحجار الكريمة وتوصيفها وتقويمها وصياغتها 
وتعيين خصائصها ومظاهرها المميزة. 
ترصيع gem mounting sertissure (f)‏ 
بالأحجار الكريمة: فن تببيت وتثبيت الأحجار 
الكريمة في الحلي المصنوعة من الفلزات الثمينة . 
حجر کر يم 8 () gemstone pierre‏ 
معدن أو مادة عضوية متحجرة تصلح 
للاستعمال في صنع الحلي والجواهر. 
general container conteneur (m)‏ 
حاوية عامة: فى أعمال c0ur‏ 010599 
النقل» حاوية عامة الأغراض وتصلح لشحن 
البضائع المختلفة . 
general contractor entrepreneur (m)‏ 
مقاول عام مقاول عمومي: شخص ھ١۸6‏ 6و 
(أو هيثة أو شركة) يسند إليه عملية كاملة» 
ويكون مسئولا أمام المالك طبقًا للتعاقد المبرم 
بين الطرفين. 
general foreman contremaître (m)‏ 
مندوب المقاول: ممثل المقاول général‏ 
العمومي في موقع العمل» ويقوم بتنظيم 
العمل وتنسيقه» وتوجيه العمال وإعطاء 
التعليمات لهم» والإشراف على التنفيذ طبقًا 
لأصول الصناعة وشروط التعاقد. 
general formula formule (f) générale‏ 
صيغة ة عامة: في الكيمياء» صيغة يمكن تطبيقها 
على سلسلة من المركبات المترابطة لا على 
مركب معين فحسب . 
general gas law /oi )( générale de gaz‏ 
القانون العام للغازات: في الفيزياء» قانون 
ينتج بالربط بين قانون شارل وقانون بويل» 
وينص على أنه لأي وزن معلوم من غاز فإن 
حاصل ضرب الضغط المطلق في الحجم 
مَعَسَتوًا على/ درتجة:الحرّازة: المطلقة يكون ثابنًا 
دائمًا للغازات المثالية. 
generalized Bernoulli equation‏ 
équation (f) de Bernoulli généralisée‏ 
معادلّة برنولي العمومية: في الهيدروليكا 
التطبيقية» معادلة تصف التغيرات التي تحدث 
عند سيان المائع خلال مجرى ملق بين 
مقطعين فيه. 
generalized coordinates‏ 
coordonnées (fp) généralisées‏ 
إحداثيات العموم: في اليكانيكاء مجموعة 


قوة دفع كهربائية مسلّطَة على أقطاب ملامسة 
للجسيمات العالقة» وتجرى العملية في هلام 
السليكاء اوهو وسط مسامي خامل. ٠‏ 
ترشيح اهو gel filtration /il1ration () sr‏ 
هلامي: في الكيمياء الت نوع من 


كروماتوغرافية العمود التي تستخدم لفصل 
المواد 


بعضها عن بعضء وفيه تُفصل 

ات على أساس مقاساتها (أحجامها)» 
حيث تمر المواد ذات الوزن الجزيئى الاعلى 
خلال العمود اولة. 8 
جليجنيت: مادة gelignite gélignite (f)‏ 
مفجرة تتكون من النتروجلسرين والنتروسليولوز 
ونترات البوتاسيوم ونشارة الخشب . 

خلية gelled cell cellule (f) gélifiée‏ 
هلامية: فى الكهرباء» خلية حمض - رصاص 
مع إلكتروليت هلامي لا يندلق» مما يجعلها 
صالحة للاستخدام النقّال (المحمول) . 

جيلوز: مادة هلامية gelose gélose )١(‏ 
متعددة السكريات أساسية فى الأجار. 

دهان 7 
هلامي: دهان (بوية) جعل قوامه هلاميا 
بتفاعل مقدار صغير من راتينج متعدد الأميد 

مع سائل حامل من راتينج ألكيد. 

gel point point (m) de gélification 0,‏ 
نقطة لتهلم: في الكيمياء الفيزيائي 
التي يبدأ عندها السائل في إظهار, خحواص 
مطاطية» ويكون ذلك مقترًا بازدياد لُروجته. 
حجر gem gemme (f); pierre (f) précieuse‏ 
كريم: مادة طبيعية أو اصطناعية على قدر 
من الجمال والتحمل يجعلانها صالحة لصنع 

الحلى والجواهر (المجوهرات) . 
صائغ الأحجار gem cutter /apidaire (m)‏ 
الكرية» جوهري» جواهرجي: الشخص 
الفني المتخصص في شطف وصقل او 
الكريمة الخام وإكسابها أشكالاً مستد 
مضلعة متعددة الاوجه لاستخدامها في الحلي 
والجواهر (المجوهرات) . د 
توأمي فى gemination jumelage (m)‏ 
الكيمياء اا روطن 
gem magnifier loupe (f) du lapidaire‏ 
عدسة الجواهر: عدسة تكبير تستخدم لفحص 
الأحجار الكريمة والتمبيز ‏ بين الطبيعي 
والاصطناعي منها. 
gem minerals minéraux (mpl) précieux‏ 
معادن كريمة: مجموعة من المعادن تستعمل 
فى الزينة. من مميزاتها الندرة وشدة الصلادة 


gel paint peinture (f) gélifiée 


جي أو تكرار الازدواج. 


Geissler tube tube (m) de Geissler 

صمام جيسلّرء أبوب جيسآر: في الإلكترونات: 
صمام تفريغ تجريبي يشتمل على إلكترودين 
عند طرفيه المتقابلين» ويستخدم لبيان ودراسة 
التأثيرات الضوئية للتفريغ الكهربائي خلال 
الغازات المختلفة عند ضغوط منخفضة. 

جل: في الكيمياء» مادة غَروانية («) امو اهو 
هلامية القوام . 

جيلاتين» هلام: مادة ‏ () 17/قافو واغهاهو 
بروتينية حيوانية تذوب في الاء الساخن 
وتكون هلامًا عندما تبرد» وهي تصلع من 
المواد التي تحتوي على الكولاجين ثل 
العظام. تستعمل فى الطب» وصناعة 
الورق» وتجهيز المنسوجات» وإعداد التجات 
الغذائيةء وإنتاج الأفلام» ومواد اللصق. 

gelatin dynamite dynamite-gélatine (f) 

ديناميت جيلاتيني: مادة شديدة التفجر تتكون 
أساسًا من كتلة هلامية من النتروجليسرين 
مع نترات الصوديوم وكولوديرن القطن 
وكربونات الصوديوم» وتستعمل لشف الكل 
الصخرية . 

gelatinizing agent agent (m) عامل‎ 

تهلم: مادة تستعمل لتطرية 1٩2تافو‏ 
تروسليولوز» مما يسمح بمعالجة الخليط 

تشكيله» كما في صنع أنواع الوقود الداسرة 
(الدافعة). 

مُلامي: -١‏ فى gelatinous gélati eux‏ 
الكيمياء» 1 من حالات الادة تكون فيها 
على هيئة شبه جامدة مثل الفالوّج. 
و أعمال الدهانات» مصطلح يستخدم 
لوصف تلف الدهان (البوية) أو الورئيش 
نتيجة تغير جزئي أو كلي للوسط إلى حال 
شبه هلامية غير قابلة للذوبان. 

تهلم: جلتنة: في () ٩۵210و‏ متهاو 
الكيمياء: -١‏ عملية أو أسلرب التجمد 

وماد2ع146 ۲- تكون جل. 

کو ةهلامية» /96 gel coat couche (f) de‏ 
تكسية جل: في إنتاج اللدائن بالفولةء 
راتينج يوضع على سطح القالب ویتحول 
إلى هلام قبيل وضع المادة اللدائية في 
القالب. وتصير الكسوة الهلامية بمثابة كوة 
للمنتج النهائي تحسن مظهره السطحي. 

gel electrophoresis Slectrophorêse 00‏ 
إلكتروقُورية هلامية: في الكيميا /5//96 
ترك کرات للجسيمات العالقة تحت تاثير 


generalired displacement 


والالتواء في مقاطع الغلاف . 1 
generating statlon usine (/) Slectrique‏ | 
ا 

ا 


يد: تحتري على 9606/2/18 
معدات وأجهزة تعمل على تحويل شكل من 
أشكال الطاقة» كطاقة المساقط المائية أو | 
الطاقة البخارية أو الكيميائية أو النووية مثل» 
إلى طاقة كهربائية . ١‏ 
generations of computers‏ 
générations (pl) des ordinateurs J|‏ 
الحاسبات: الحاسبات مصنقة على 
التكنولرجيا التي استخدمت في تصنيعها. فقد 
اكات السعامات. فى خاصيات الجيل | 
الاول». ثم استخدمت. الترانزستورات في | 
الجيل الثاني» والدوائر 
الثالث» والدواثر المتكاملة المتناهية الدقة في 
الجبل الرابع . ويتميز الجيل الخامس بإدخال | 
الذكاء الاصطناعي في تصميم الحاسب . 
دة generation time temps (m) de‏ 
التوليد: في الفيزياء النووية» 9606/2/00 
متوسط الزمن اللازم لكي يولد نيوترون 
ناشئ من عملية انشطارية انشطارً) ج 
مولد: generator 0606/8/68 () ll -١‏ 
لتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية» 
ريني عملها على قوانين الحث 
الكهرمغنطيسي. -١‏ مذبذب إلكتروني يقوم 


بتوليد فلطية تيار متردد ذات تردد 


یدا. 


معين» 


ة تيار مستمر أو منخفض 
التردد. ؟- ذائرة تَولّد شكلا موجيا معيئًا ‏ 
١ generator field control régulation )(‏ 
par variation dans le champ de la‏ 
اکم في مجال المو دن génératriee‏ | 
لاتيم للطية خرج المولد بالتحكم في | 
ثلطية الإثارة الخاصة بمجال المولد. أ 
generator set groupe (m) généraleur‏ | 
مجموعة الولّد: مجموعة تشتمل على مولّد | 
کهربائي واخد أو أكثرء المعدات 
والتجهيزات اللازمة لتوليد الطاقة . 
ر اسم: في generatrix génératrice (f)‏ | 
الرياضبات» الخط المستقيم الذي تولّد حركته 
سطحًا له درجة حرية واحدة» مثل المخروط . 
generic access accês (m) générique‏ | أ 
توصل نوعي: في الحاسبات» البحث في 
الذاكرة للتوصل إلى بيانات من نوع محدد. 
نشا تكوين: بدء genesis genêse (f)‏ | 
دجرد أي شيء» وأكثر ما يستعمل هذا | 


الحاسبات» مسار تجميعي له مواصفات نمطية | 
لتوصيل المعدّات الطرفية با لحاسب . | 
general-purpose lathe four (m)‏ | 
| مخرطة عامةٌ الأغرا اض: (606/8و  dusage‏ | 
في أشغال الورش» مخرطة تستخدم في | 
مختلف عمليات الخراطة واللولبة. 
general-purpose vehicle véhicule‏ | 
م ركبة عامة (m) è usage général‏ 
الأغراض: سيارة حربية يمكن استخدامها في 
نقل الجنود أو الإمدادات أو الذخائر أو ا 
المعدات» وفى سحب المقطورات وأنصاف | 
المقطورات. وقد يلزم تعديل البدن ليلائم | 
بعض هذه الاستخدامات. 


عام: بحث نظري أو تطبيقي له 9408/81 | 
صفة العموم» أي لا يرتبط ارتباطا مباشرا | 
ببرنامج بحث تطبيقي معين. 


| general reserve réserve (f) générale 


احتياطي عام: الوحدات العسكرية الاحتياطية 
المتاحة لقائد قوات الميدانء والتي يمكن إلحاقها | 
بإحدى القيادات التابعة له خلال فتر زة 
نسبيا و وفقًا لمقتضيات الظروف القتالية. 


| general state of strain état (m) الحالة‎ | 


العامة للاتفعال: général de déformation‏ 
فى مقاومة الموادء حالة الانفعال التي لا يكون 


فيها أي من الانفعالات الرئيسية مساويًا للصفر. أ 


الحالة general state of stress état (m)‏ 
العامة للإجهاد: في 1905/00 08 (9606/3 
مقاومة الموادء حالة الإجهاد التي لا يكون فيها 
أي من الإجهادات الرئيسية مساويًا للصفر. 
general-support artillery artillerie ()‏ 

مدقعية مساندة عا d'appui général‏ 


مدفعية تقوم بتلفيا 
مدنا قائد الوحدة التى تتبعها لمساندة 
وج اید لا 
general theory of relativity théorie‏ 
نظرية généralisée de la relativité‏ )( 
النسبية العامة: نظرية أعلنها أينشتين في 
7 وتعنى بحركة الأجسام التي تسير 
بعجلة بالنسبة لبعضها البعضء 
تفسيرا للجاذبية العامة إذ ترجعها إلى تقوس 
الفراغ حيثما تحل فيه المادة. 
general theory of shells théorie )(‏ 
النظرية العامة de flexion des coquilles‏ 


للأغلفة: فى مقاومة الموادء نظرية الاغلفة | 
الصطلح لاحقة اانه تفيد معنئ بدء حالة | التي تاخذ في الاعتبار عزوم الانحناء | مسار تجميعي بيني للاستخدام العام: 


أوامر إطلاق النيران التي | 


وتعطي | 


إحداثيات طولية أو زاوية تلزم وتكفي 
لتحديد وضع نقطة أو جسم أو مجموعة 
أجسام» ويشترط أن ا مستقلة بعضها 
عن بعض. فمثلاً؛ تعتبر زاوية وضع المرقق 
في آلة ترددية إحداثي اعورم لها ؛ إذ إنها 
تكفي لتحديد وضع الآلة كلها . 

generalized displacement إزاحة‎ 
déplacement (m) généralisé 0 العمو‎ 

| الإزاحة العمومية: في اليكانيكاء الإزاحة 
التي يكون مقاسها هو الزيادة (الزودة) في 
المحور العمومي المناظر. 

generalized force force (/) généralisée 


| قوة العموم: في الميكانيكاء مصطلح استخدمه 
المتكاملة في الجيل بحث () 6666/78 general research‏ | لاجرانج في صياغته للديناميكا التحليلية؛ 


وتعرف بأنها الكمية التي لو ضربت في 
إراحة العموم لانتجت شغلاً مساويًا لمجموع 
شغل القوى المؤثرة خلال تلك الإراحة. 
generalized Hooke’s law /oi (/) de‏ 
| قانون هوك العمومي: ‏ 9676/3/56 Hooke‏ 
في الميكانيكاء القانون الذي يعبر عن علاقة 
ن مركبات تنسر (ممتدة) الانفعال 
| ومرقبات تنسر الإجهاد للاتفعالات متناهية 
الصغْر. 
| السرعة () generalized velocity vitesse‏ 
| العمومية: في الميكانيكاء généralisée‏ 
المشتق» بالنسبة إلى الزمن» لأحد الإحداثيات 
العمومية» لجسيم ما. 
أ general movement charriage (m)‏ 
| ر ك عام: في المجاري المائية 156/ة/94/4 
الكشوفة» حركة المواد الرسوبية بجميع أحجامها 
| إلى أن تستقر في تناستي على قاع المجرى . 
general-purpose d'usage (m) général; |‏ 
عام الأغراضء للاستخدام (7) 8 وھں اه 
| العام: وصف لجهاز أو أداة أو آلة مصممة 
| للاستخدام ف 
ا 0( general-purpose bomb bombe‏ 
فنبلة عامة الأغراض: d'usage général‏ 
| قنبلة تُلْقَى من طائرة ويؤدي تأثيرها التفجيري 
إلى تدمير هدف أو إبطال 
-purpose computer‏ 
ordinateur (m) universel; ordinateur (m) |‏ 
| حاسب للاستخدام العام: polyvalent‏ 
| حاسب يكن برمجته لأداء مهام مختلفة . 
أ general-purpose interface bus‏ 
(GPIB) bus (m) d'interface universel‏ 


في 


فى أغراض متعددة. 
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geochronology géochronologie (f) 


علم التقويم الجيولوجي: علم تقدير أعمار 


الصخور والطبقات» ويشمل تقدير الأعمار | 


النسبية بواسطة الحفريات أو علاقات الطبقات 
والصخورء وتقدير الأعمار المطلقة بالطرق 
الإشعاعية . 
geodesic dome 0676 (m) géodésique‏ 
EEE‏ : فى العمارة» قبة مكونة من عد 
عناصر. إنشائية مستقيمة وخفيفة الوزن تحت 
تأثير إجهادات الشدء ومرتبة في إطار هيكلي 
من الثلثات» وذلك لتقليل الوزن والإجهادات . 
geodesic line ligne (/) géodésique Û‏ 
جيوديسي: في الرياضيات» أقصر خط يصل 
بين نقطتين واقعتين على سطع مشتق 
(مستخرج) رياضيًا. 
الجيوديسية: فرع من (/) 9600659 لا5 96006و 
الفيزياء الجيولوجية يعنى بدراسة سطح الارض 
والقياسات اللمتعلقة به» ويطبق في أعمال 


. المساحة‎ 
geodetic construction construction 
(1) géodésique إنشاء جيوديسي: في‎ 


التصميم الهندسي» غط للبناء الهيكلي المتحنى» 
تيع فيه الاعضاء الإنشا تحطوطا جيوديسية 
تشكل السطح الخارجي . ا هذه الأعضاء 
بحيث لا تتعرض إلا لإجهادات الشد أو 
الانضغاط. ولا تقع عليها عزوم انحناء. 
geodetic surveying géodésie (f)‏ 
لمكت" ادي امال مشناعية تلل 
منطقة شاسعة من سطح الأرض» ولذلك 
فإنها تأخذ في الاعتبار تأثير انحناء سطح 
الارض (الكرة الارضية). 
جيوديمتر geodimeter 060017718 )177(  :‏ 
جهاز يستخدم لقياس المسافات الأرضية 
بوسائل بصرية إلكترونية . 
geogeny (geogony) géogénie () ple‏ 
نشأة الأرض: علم يبحث في أصل الكرة 
الأرضية وتكونها. 
علم geognosy géognosie (f)‏ 
الجيوجنوسيا: مصطلح قديم كان يطلق على 
علم الجيولوجيا. 
geographical mile mille (m)‏ 
ميل جغرافي: طول قرس من ۹8ا۸ rap‏ وه 6و 
خط العرض على خط الاستواء يقابل دقيقة 
واحدةء أو ٤۵,۳٥۱۸متر‏ (1۰۸۷,۰۸ 
قدم)» ويساوي طول اليل البحري تقريبًا. 
وهو مقياس للمسافات على سطح الأرض 


أصيل: ما genuine authentique; véritable‏ 
كان على طبيعته أو کان نقيا. 
geoacoustics géoacoustique (f)‏ 
الصوتيّات الجيولوجية: علم يختص بدراسة 
الخواص الصوتية للصخورء ويهتم بإمكانية 
استخدام النظام الصخري بمثابة حامل للإشارات 
السيزمية (الزلزالية) في نظام معين للاتصالات . 
علم 0( geobotanics géobotanique‏ 
النبات الجيولوجي: علم يختص بدراسة 
النباتات من حيث ارتباطها بالبيئة الجيولوجية 
المكتنقة ( المحيطة ). 
مرکز ي أر ضي « geocentric géocentrique‏ 
أرضي المركز: وصف لا يقاس من مركز الكرة 
الارضية» أو ما تكون له الكرة الأرضية مركرًا. 
إحدائيات ' geocentric coordinates‏ 
أر ا géocentriques‏ (اما) coordonnées‏ 
المركز: إحداثيات تحدد موقع نقطة ما بالنسبة 
إلى مركز الكرة الارضيةء و قد تكون هذه 
الإحداثيات ديكارتية أو كروية 


خط )( geocentric latitude latitude‏ 
عرض أر رضي المركز: géocentrique‏ 
الزاوية»ء عند مركز الكرة الأرضيةء بين 


توق خبط الآستول وبين تضف!* 
الأرضية الذي يمر بالموقع . 
geocentric longitude longitude 0,‏ 

خط طول أرضي المر كز: géocentrique‏ 
خط الطول السماوي لوقع جرم مرتسم على 
القبة السماوية» عند اعتبار رصد الجرم من 
مركز الكرة الأرضية . 

الدورة  geochemical cycle cycle (m0)‏ 
الجيو كيميائية: هى الدورة ©داوأمام960 
التى تحدث أثناء التغيرات الجيولوجية من 
تتابع ارتحال العناصر بين الغلاف الحجري 
(اليابسة) والغلاف المائى والغلاف الجوي 
للكرة الأرضية . ١‏ 

سجل (77) ©0139/2/7101 geochemical log‏ 
جي و كيميائي : منحتّى يبين ‏ هداو|960©111 
توزيع كميات العناصر والمركبات ذات 
الأهمية الجيوكيميائية في الطبقات المحفورة 
أو في السوائل والغازات الموجودة بها 

الخحيو كيمياء. ()) geochemistry gé0cimie‏ 
علم كيمياء الأرض: فرع الجيولوجيا والكيمياء 
الذي يختص بتحليل العينات الصخرية أو 
الخفرياتة لترقة “رها .وظرؤك. :تكريهآ 
وتوزيعها في الطبيعة. 


وموش 
genesis rocks roches (fol) de genêèse‏ 

صخور منشئية» صخور التكوين: صخور 
ظلت محتفظة بخصائصها منذ نشرء الكرن؛ 
ومن أمثلتها: صخور النيازك والكويكبات. 


| تكود يني: في علم genetlc génétique‏ 
الأحياء» صفة ل له علاقة بالتكائر ار الرلد 
أو الاصل. 

موروث: في علم genetle génétique‏ 


الاحياء» صفة. لما يتقل..من اللا إل 
الخلف من المورثات (الجينات). 
genetic engineering technique (f) des‏ 
الهندسة الوراثية: العلم الذي يختص 080685 
بالإنتاج المتعمد لمورثات (جينات) جدبدة. 
وتعديل الجماعات الورائية (أي كل العرامل 
المورثية في المجموعات الفردية من صبغات 
الخلية)» وذلك بإضافة أو استبدال مراد 
وراثية جديدة. 
علم الوراثة: فرع () genetics génétique‏ 
من العلوم البيولوجية يتناول خخصائص الوراثة 
والتنوع في الطیوانات والنباتات» وتتية 
سلالات جديدة من أي منها. 
Geneva nomenclature nomenclature‏ 
مسميات جنيف في الكيمياء (da Genêve‏ 
العضويةء نظام عالمي لتسمية الركات العضرية: 
ينبني على المشتقات الهدروكربونبة» رفي 
تسمى المركبات العضوية بكيفية 
ميقف stop croix (f) de Malte‏ 
رئيسي: في أجهزة قياس الزمن (الساعات)؛ 
أداة تنقل القدرة من الجزء الأوسط فقط من 
النابض (الياي) الرئيسي للساعة» وذلك لكي 
تکو ن القوة متظمة ومتساوية: 
چ 4 0( gentianose gentianose‏ 
يوام ,0. سک ثلائي يحصل علب من 
جذور الجثياناء ويعطي بتحلله جزيين من 
الجلوكوز وجزيئًا من الفركتور. 


gentlobiose gentiobiose )( :j 2 


جنتيوبيوز: : : 
© راي ©. سكر ثنائي بنج عن غلل 
نوع خاص من النشاء ويعطي بالتحلل الائي 
جزيئين من الجلوكوز. 


gentlslc acid acide (m) gentisique 

حمض الجنتسيك: ,10 0,۳. مركب بلرري 
يكون منشورات 0 اليل من محلول؛ 
مائي يتسامى (يتصعد) عند ٠ ۲٠١‏ 
ويتصهر عند ۲٣۰‏ م» BRS‏ 
الماء والكحول والإتير والصوديوم راللح 


| 
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للارض؛ وتقع على بعد ٠۰۰۰‏ كيلومتر | 
تقريبًا من سطح الأرض ٠‏ 

عاصفة (7) geomagnetic storm Orage‏ | 
مغنطبسبة أرضية: فی 9لا9ا! 96077296 
الفيزياء الجيولوجية» اضطراب كبير في 
المجال المغنطيسي للأرض . 


geomagnetic variation variation (f) 
géomagnétique نغير مغنطيسي أرضي في‎ 
الفيزياء الجيولوجية» تغيرات مؤقتة في المجال‎ 
الفنطيي للأرض» وتكون طويلة المدى‎ 
(قامة)» وقطيرة المدى (عابرة):‎ 
geomagnetism géomagnétisme (m); 
المفنطيسية‎ 


magnétisme (m) terresire 
مصطلح يقصد به القوة المغنطيسية‎ 
التي في المجال المغنطيسي للارض» أو فرع‎ 
العلم الذي يختص بدراسة هذه المغنطيسية‎ 
الارضية.‎ 
geomedicine géomédicie () الطب‎ 
الجغرافي: فرع من علوم الطب يختص‎ 
بدراسة أثر التغيرات الجوية والبيئية على‎ 
الصحة.‎ 


geometrical angle of incidence 


زاوبة angle (m) d'incidence géomélrique‏ 
السقوط الهندسية: في ميكانيكا الموائع» 
الزاوية بين وتر القطاع الجناحي وبين اتجاه 
السرعة المنتظمة أمام القطاع . 

geometrical drawing dessin (m) رسم‎ 
96077696  روظنم هندسي: رسم 1 ا‎ 


ار الشكل المجسم بشكل هندسي ذي أبعاد 
معطاة. 


geometrical horizon horizon (m) 
géométrique; horizon (m) rationnel 
آل هندسي: في المساحة الجيولوجيةء تقاطع‎ 
الكرة السماوية مع عَدّد لانهائي من الخطوط‎ 
المستقيمة الممتدة (فرضًا) من عين الراصد‎ 
. والمماسّة لسطح الكرة الأرضية‎ 
geometrical isomerism isomérie () 
géométrique أيسومرية هندسية» نشا اکل‎ 
فلي في الكيمياء الفيزيائية» ضرب من‎ 
الكل ينتج عن‎ 
مجموعات اركب في الحيز الفراغي للجزيء.‎ 
geometrically distorted model 


عن اختلاف وضع ذرات أو 


نموذج محرف (m) distordu‏ 7008/9 
هندسيا: : في القياسات الهيدرولية» نموذج 
بكرن فيه المقياس الرأسى أكبر من المقياس 
لاقي ما پر من الحصول على نتائج 


عمود جيولوجي: عمود تتمثل فيه وحدات | 


geographic information systems geologic column profil (m) géologique 
(GIS) systèmes (mpl) d'information 
0 5 وو‎ 
g6 ogra ph اوuەs‎  :ةيفارغجلا الصخور من مختلف الأعمار مرتبة في | نظم المعلومات‎ 
لل زمني من الأقدم في أسفله إلى | في البرمجيات» حزم برامج تُستخدم لقراءة‎ 
الاحدث في أعلاه. | وتصميم الخرائط الجغرافية ورسمها وتخزينهاء‎ 
تتیح للمستخدم عرض وا تحليل العّلاقات‎ | geologic map carte (f) géologique 
خريطة جيولوجية: خزيطة/اللتطقة" ها انين | ابلنغرافية ا6أفاق امغلومات غير جاراقة وم‎ 
. 0980000109 معالمها الجيولوجية» وتركيب السطحء وطبي ما يسمى «التشفير الجغرافي؟‎ 
ازالاعماد| | .ومن انم فی رمان ت الاو ات‎ ٤ الصخور وتؤتيتها:«تنت»«الشطح‎ 
النسبية لما هو ظاهر عليها. ريد تستخدم الارضية (سطح الارض)» وأبحاث التسويق‎ 
+ زالدراسات اندم زاي‎ "٠ الرموز والعلاقات لبان يعض هذه المعلومات” | ..والترازيع‎ 
geography g609/aمhie‎ () الجغرافيا: علم‎ geologic thermometers 
شل‎ ١ بر ا سطح الارض‎ 167170781185 (mpl) géologiques 
ترمومترات چیولوجیة: معدت ان میرن | يليان اراک والديان واا‎ 
المغادن” قي الظتيخة.تتكون: في : حدوذا مت 0 | .وز درون رااان ىم جر ا نه‎ 
7 ١ درجات الحرارة» يمكن تعيينها من المعلومات التى صنّعها الإنسان على هذا‎ 
: 7 5 الحرارية الناشثة من دراسة نقط (درجات‎ 
ا الإنتاج الاقتصادي والزراعي» والمعدني»‎ 0 
عرازة» اتسهاز علو العادة وال ون والتجارة:؛ . وطرق. النقل والمواضلات:‎ 
العلم الطقة العلا القشرة‎ AS geologic time temps (m) géologique 
3 وج اهو الي دسو‎ ۴ OE 8 3 
الزمان الجيولوجي: الزمان الذي يغطيه التاريخ الأرضية والطبقة السفلى من الغلاف الجوي.‎ 
: E الجيولوجي منذ انتهاء تكون الأرض بوصفها‎ 
geohydrological investigations 2 ف‎ 2 
E كوكبًا مستقلا وحتى بداية التاريخ المدون.‎ 
2 7 8 ا ا‎ geologic time-scale échelle (f) de 
وروما ویو یوی مباحث جيوهيدرولوجية: مباحث تجرى لتعيين‎ 
خا و ا المياه الجوفية وتقدير كمياتها ومعرفة‎ 
اوا | راما‎ 
geohydrology hydrogéologie (1) 


0 ENES SIRS Gg 
جيولوجي: : عالم () سوم امكو ءاوه امي | الجيوهيدرولوجياء علم المياه الجحوفية: فرع من‎ 


متخصص في دراسة الأرض وأرلها الهيدرولوجيا يختص بدراسة المياه اللنوقية من 
وتاريخها وبنيانها وتركيبها. حيث .حدوثها وسركاتها. وتغليتهاونشويهاه 
الجيولوجياء علم (/) وزودادةو ناوهاههو ٠‏ كما يبحث في خوراص الصخور التي تتحكم 


الارض: العلم الذي يبحث في الارض» | في جركة المياه الجوفية واسنتغلالها: 
وتاريخهاء وعمرها كما تنبئ به الصخورء | المجسم الأرضي: في (7) 60108و كاهو 
وأغلفتها من حيث تكوينها وار المؤثرة | المساحة الجيولوجية» شكل الأرض عند 


فيها مثل التجوية والتحات . اعتباره امتدادًا متواصلاً لمنسوب سطح البحر 
مجال ‏ (7) Jeomagnetic field champ‏ فوق سطح الأرض بأكملها. 

geological sections coupes (pl) magnétique terrestre المغنطيسية‎ 

الأرضية: في الفيزياء الجيولوجية » نطاق تأثير | قطاعات جيولوجية: الرسوم 5هداواوهاه96 

لاغطية الأرشية. التي تبين تركيب الارض وطبيعة , الصخور 


noise bru )m(‏ neticوeomaو‏ , والعلاقات بينها إذا ما تخيلنا قَطْعَّها فى 
مستوى را اسي عند مكان معين. 

geological surveying relêvement (m) 

0 

المساحة الجيولو. ,جية: فرع géologique‏ 
الجيولوجيا الذي يختص برسم الطبقات 
والصخور وتراكيبها وما تحتوي عليه من 
خامات وغيرها. 


géomagnétique :‏ 
شوشرة فى الاتصالات الراديوية تنشأ عن 
اطي ارخ 

أقطاب (”p/)‏ دعاقم geomagnetic poles‏ 
ا مغنطيسية الأرضية: فى es‏ uونا6‏ ”6029و 
الفيزياء الجيولوجية» أقطاب المجال المغنطيسي | 
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سبيل المثال - خخصائص مجموعات من النقط 
والخطوط وغيرها من الأشكال في حيزء 
والعلاقات بين هذه المجموعات. طبقًا لا 
وضع من قواعد وفروض ثابتة. من تخصصات 
هذا الفرع الرئيسي: الهندسة المستويةء 
والهندسة الفراغية» والهندسة الكروية» إلخ. 
geomorphology géomorphologie (f)‏ 
الجيومورفولوجياء علم شكْل الأرض: علم 
يبحث فيه عن الأرض من حيث تضاريسها 
السطحية» كالمرتقعات والمنخفّضات وغيرهاء 
وعلاقاتها بجيولوجيتها. 
geonavigation navigation (f) cêtière;‏ 
ا ساحلية. ملاحة أرضية: (0) #وةامطةء 
ملاحة تعتمد على رصد الأغراض الأرضية» 
با لها من الملاحة الفلكية التي تعتمد على 
رصد الاجرام السماوية . : 
الجيونوميا: أحد ‏ () 964000/119 geonomy‏ 
فروْع “علم ,الجيولوجياء .وهو يعتى يدراسة 
القوانين والعلاقات ية المتعلقة بالارض 
تلمس geopetal géopétal; géopète‏ 
جيولوجي: مصطلح يستعمل لتسمية الخبرة 
في تعرف ظهور وقعور الطبقات الصخرية 
عندما تكونت. 
ا geopetal fabric texture (f)‏ 
نسيج التلّمس الجيولوجي: تركيب داخلي 
ا يساعد في تعرف الوضع الاصلي 
للصخورء مثل: اتجاهات 3 الطبقات أو 
تعورها. 
جيوفون» geophone géophone (m)‏ 
سماعة أرضية: في الصوتيات» جهاز حساس 
للصوت يستخدم في المسح الجيوفيزيائي 
السيزمي (الزلزالي): حيث يوضع على 
الارض ويستقبل الموجات الصوتية الصادرة 
من التفجير ويرسلها إلى آلات التسجيل. 
geophysical anomalles anomalies‏ 
شواذ جيو (tpl) géophysiques‏ 
أجزاء معينة من خريطة جيوفيزيائية تختلف 
في مظهرها عن بقية الخريطة . 
geophysical prospecting exploration‏ 
قيب جيبو فيزيائي: استخدام لاوأوب/م940 () 
الطرق الجيوفيزيائية المختلفة» مثل المغنطيسية» 
والسيزمية (الزلزالية)؛ والتثاقلية» والكهربائية» 
فى البحث عن الخامات المختلفة. 
ا فيزياء. )( geophysics géophysique‏ 
علم فيزياء الأرض: علم يبحث في الصخور 
وتراكيبها ومحتوياتها من حيث انطباق قوانين 


أي شكل مكّون من تجميع نقاط أو مستقيمات 
أو مستويات أو دوائرء إلخ. 
geometric grey scale gamme (f)‏ 
مقياس رمادي : géomé!rique 0'612/005 gris‏ 
في الضئاعات النسجية» مصطلح دارج يطلق 
على كل من المقياس الرمادي لتقييم مدى 
التغير في اللون أو على المقياس الرمادي 
لتقييم مدى التبقيع . 
geometric magnitude magnitude (f)‏ 
مقدار هندسي: فی الریاضیات» 8 u‏ !۳6٥6و‏ 
آي مقدار له مدلول أو مفهوم. هندسيء مثل: 
الطول» والمساحةء والحجمء والزاويةء إلخ. 
الطريقة (/( 771617008 geometric method‏ 
الجيومترية: فى القياسات ueوا6!r‏ "60و 
الهيدرولية» طريقة لتعيين .معدل السريانء 
وتنبتي على قياس كميات جيومترية: مثل: 
المقطع المستعرض ٠‏ أو الانحدار السطحي» أو 
خط الضاغط . 
geometric progression progression‏ 
متوالية هندسية: فى géomêétrique‏ )1( 
الزياضيانت» اعجموظة» رة امن الاعدادء 
يمكن تكوين أي عدد منها 
الارل - بضرب العدد الذي يسبقه فى عدد 
كج ناو مار 1 
geometric similarity similitude (f)‏ 
تشابه هندسي: في الهندسة» 
تساوي النسب بين الاطوال المتناظرة فى 
النموذج والاصل . 
geometric solid solide (m)‏ 
géométrique; corps (m) géométrique‏ 


جسم هندسي: في الرياضيات» جسم عادي 


- غير العدد 


géométrique 


ثُلائي الابعادء مثل: المكعب» والأسطوائةء 
والهرم يشعّل جزءً! من الفراغ . 
حل geometric solution solution (f)‏ 


هندسي: في الریاضیات» eھuو۹اr g60 mé‏ 
حل مسالة ما بطرق هندسية صرف» وذلك 
في له من الحل التحليلي أو الجبري. 

التو اء geometrlc twist vrillage (m)‏ 
جيومتر ي في géométrique‏ 
الايروديناميكاء تغاير الزاوية الواقعة بين 
الوتر وخط إسناد ثابت» وذلك على طول 
باع 5030 المقطع الأيرودينامي أو الجناح . 

geometry 0607761719 (f) علم الهندسة؛‎ 


الجيومترية: الفرع الرئيسي من الرياضيات | 


الذي يعنى بدراسة الخصائص الثابتة للمعطيات 
تحت تأثير تحويلات مختلفة. فيدرس - على 


أكثر دقة عند إجراء التجارب على النموذج. 
geometrical method méthode (f)‏ 
الطريقة الجيومترية» الطريقة 6لوة/406و 
الهندسية: في الهيدروليكاء طريقة لتعين 
السعات الحجمية للصهاريج» وذلك بقیاس 
الأبعاد الخطية الرئيسية للصهريج ع 
سعته بواسطة صيغة رياضية ملائمة. 
geometrical optics optique (1)‏ 
البصريات الهندسية: فرع من 408٥4و‏ 
علم الضوء يعالج الضوء كاشعة ينغبر مارها 
بالانكسار والانعكاس وفقًا لقوانین محددة. 
خطوة geometrical pitch (geometric‏ 
هندسية:  plteh) pas (m) géometrique‏ 
في الأيروديناميكاء المسافة التي يقطعها عنصر 
مقطّعي في ريشة مروحة خلال دورة كان 
لها عندما تتحرك في مسيرٍ حلزرني يكون 
الخط الذي يحدد زاوية الريشة لهذا العنصر 
یماسا له. ويفترض عدم حدرث تفويث: أي 
حركة نسبية بين الهراء والريشة. وهه الخطرة 
تتوقف على الأبعاد الهندسية للمررحة ولس 
على أدائها. وفي بعض الأحيان» تكرن 
الخطوة الهندسية غير ثابثة على طول الريشة 
وفي هذه الحالات تقاس الخطرة على بعد 
ثلثي المسافة بين الصرة والطرف» ونعرف 
لذلك باسم «الخطوة الهندسية التوسطة), 
escalier (m) a jour,‏ ا geometrical‏ 
سلّم هندسي: في المباني» سلم دائري ار ييفاري 
الشكل» تتجه جميع درجاته نحو الركز ولا 
يكون له في العادة حاجز أو صد (سطة). 
يستعمل في الحيزات الضيقة التي لا نمع 
باستخدام الل ذي القلبات المتدة. 
geometric average (geometric‏ 
mean) moyenne (f) géométrique‏ 
وسط هندسي: في الرياضيات» الوسط الهندني 
ل (ن) من الأعداد الموجبة هو الجذر الثوني 
الموجب لحاصل ضربها. 
geometric constructlon construction‏ 
إنشاء هندسي: إنشا مرسوم ee‏ 
لا تستخدم فيه سوى مسطرة مفب 
وفرجارات ال ۴ بوم برسم خطرط 
مستقيمة ودوائر 
١ geometric distortlon distorsion (f)‏ 
تشوه هندسي: في التلیشزین» 4٥۳41٩۷6‏ 
تغير في شكل الصورة المرئية نتيجة لزيغ ضوني. 
شکل () geometric figure figure‏ 1 
هندسي : في الر ياضيات› 4061146 


geopotential 


بحر geosyncline géosynclinal (m)‏ 
جبولوجي: طَية مقعرة» ضخمة المساحة» 
تمتد طوليا مئات الكيلومترات» وتكون قد 
ملثت بالرواسب نتيجة هبوط قاعها تدريجيا 
إلى عمق كبير مع تقدم الزمن. 
geotaxis géotaxie (f) 5‏ 
الحركة الجيولوجية الناشئة من الجحاذبية الأرضية . 
geotechnics géotechnique (f)‏ 
الجيوتكنيكا: احد فروع علم الجيولوجيا التطبيقية ٠‏ 
ويعنى بقياس الخواص الهندسية لواد التربة 
ويخاصة ما يتعلق بمقدرتها على تحمل الضغوط 
تحت الإنشاءات» وتدخل في مجاله كذلك 
الدراسات الجيولوجية التي تسبق إقامة المنشآت 
الهندسية» مثل: السدودء والانفاق» والطرق 
الجبلية؛ وغيرها. 
حرار: ې geothermal géothermique‏ 
أرضي؛ جبوثرمي: في الفيزياء الجيولوجية» 
رصف لا هو متعلق بتغير درجة الحرارة مع 
َي العمق في القشرة الارضية . 
geothermal gradient gradient (m)‏ 
الندرج الحراري الار ضي: 8لا|960176/7 
في الجبولوجياء معدل تغير درجة الحرارة مع 
العمن في القشرة الارضية» مقيسًا بالدرجات 
النوية المسنوبة إلى وحدة الاطوال. 


geothermal power station cenlrale 


طا جور مية: aحطة géothermique‏ )1( 
لتوليد القدرة تعمل على تحويل الطاقة الجيوثرمية 
(أي الطاقة الحرارية الموجودة في جوف الأرض) 
إما إلى طاقة كهربائية؛ أو إلى طاقة حرارية 
لاغراض التدفئة أو التسخين اللازم للعمليات 
الصناعية . تعتبر درجة حرارة المائع الجيوثرمي 
هى العنصر المحدد لإمكانات استخدامهء فهو 
يستخدم في التدفئة حتى ۰م وفي التسخين 
حتى ١٥۱م‏ وفي توليد الكهرباء فوق 
م 

الخطر: geothermal step gradin (m)‏ 
ال حرارية الأرضية: العمق ‏ 8لا9أ96617677 
الذي تزداد فيه درجة حرارة القشرة الأرضية 
درجة مثوية واحدة» وهو يبلغ في متوسطه 
ثلاثين مترا وثلث المتر . 

geothermometer géothermomêlre (m) 

تردومتر أرضي: نوع من الترمومترات يستعمل 
في قياس درجة الحرارة تحت سطح الأرض» 
أر ما يستدل به من المعادن والصخور على 
درجات الحرارة . 


| الجيوسفير» geosphere géosphère (f)‏ 
الغلاف الأرضي: في الجيولوجياء القشرة 
الصلبة من الأرضء يبرا لها من الغلاف | 
الجوي والغلاف الماني. 
geostationary satellite satellite (m)‏ 
تابع متزامن مع الأرض: ‏ 98065/20000218 


في الهندسة الفضائية» قمر صناعي يدور | 


حول الأرض من الغرب إلى الشرق بسرعة 


تبقيه ‏ ساكنًا "فؤق: مكان+ معين على خط | 


الاستواء» أي إنه يتم دورة كاملة كل 74 
ساعة في تَرَامُنِ مع دوران 9 

جيو ستر وا في : geostrophic géostrophique‏ 
في الفيزياء الجيولوجية» وصف لا هو متعلق 
بالقوة الحارفة الناتجة عن دوران الكرة الارضية . 

geostrophic flow courant (m) 

سريان  géostrophique; mouvement (m)‏ 
جيوستروا في في الفيزياء géostrophique‏ 
الجيولوجية» نوع من التدفق التدرجي تكون 
فيه قوة كوريوليس متوازنة تمامًا مع قوة 
الضغط الاأفقية. 

ريح geostrophic wind vent (m)‏ 
جيوستروفية: رياح أفقية  géosirophique‏ 
يحدث من سرعتها توازن بين تسارع (عجلة) 
كوريوليس وقوة الضغط الأفقية . 

دروز (امأ) geosutures géosutures‏ 
الأرض: في الجيولوجياء نطاقات ضيقة إلى 
حد ما وغير مستقرة» تنحصر بين الكتل 


الثابتة ذات الجوانب المتوازية من صخور القاع | 


في القشرة الأرضية . 

دورة geosynclinal cycle cycle (m)‏ 
القعائر الإقليمية: تواتر géosynclinal‏ 
الحوادث الجيولوجية المميزة منطقة تعر عظيم. 
تشمل الدورة الهبوط ثم الردم بالرواسب ثم 
الدموج ثم الرفع ثم الْحَتْ ڈ ثم الاستقرار. ١‏ | 


| geosynclinal prism prisme (m) j نشوا‎ 


القعيرة الإقليمية: في géosynclinal‏ 
الجيولوجياء الرواسب یراک في أشد 
المناطق انخفاة 


diments sédiments 


(mpl) géosynclinaux رواسب القعائر‎ 


الإقليمية: في الجيولوجياء الرواسب والصخور | 


المصاحبة لها والمميزة لبنيات التقعرات الإقليمية 
الاتساع. تتكوّن تلك الرواسب من ثخانات 
عظيمة من الحجر الرملي والطفل الشديدي 
الاختلاط ومن الرصيص (الكنجلوميرات) عند 
الحافات» ويغلب فيها عادة التطبق المتدرج . 


| ارتفلع 


ر .علم الفيزياء عليها 
| جهد geopotential géopotentiel (m)‏ 
أرضي» و أرضي: في الفيزياء» جهد 
الوضع لوحدة الكتلة بالنسبة إلى منسوب 
سطح البحرء ويساوي عدديًا الشّفل الذي 
ينبغي بذلّه لرفع وحدة الكتلة من منسوب 
سطح البحر إلى الارتفاع الموجودة عليه حاليًا 
بالرغم من مقاومة قوة الجاذبية الأرضية 
(الثقالة) . 
geopotential height cote (/)‏ 
جهد أر ضي: في الفيزياء ‏ ن6م ٥6و‏ 
الجيولوجية» ارتفاع نقطة معينة في الجو 
بوحدات تتناسب مع طاقة الوضع لوحدة 
الكتلة (الجهد الارضي) عند هذا الارتفاع 
بالنسبة إلى منسوب سطح البحر. 
geopotentlal surface surface (/)‏ 
سطح جهد ار ضي : في 6٥ ٥016۸06/٥‏ واس 
الفيزياء الجيولوجية» سطح ذو جهد أرضي 
ثابت» أي سطح يكن أن تتحرك عليه كتلة 
من الهواء دون أن تطرأ أي تغيرات على 
طاقتها الوضعية . 
وحدة جهد )( geopotentlal unlit un/té‏ 
آر ضي: في الفيزياء géopotentielle‏ 
الجيولوجية» وحدة للجهد الثقالي تستعمل 
لصف رتجال الماذييت الارضية )0 وتساوي 
الفرق فى الجهد التّقالى (التجاذبى) لنقطتين 
تفصل بينهما مسافة متر واحد عندما تكون 
شدة المجال الثقالي ٠١‏ أمتار في الثانية في 
الثانية e E‏ موجه على طول الخط 
الواصل بين 
Georgette thread e (m) 2‏ 
خيط جورجيت: في صناعة الغزل» خيط 
يحتوي على عدد من البرمات يتراوح ما بين 
۲١ - ۴٤‏ برمة في السنتيمتر الواحده 
ويستخدم في نسج أقمشة الكريب جورجيت . 
georgladesite georgiadésite (f)‏ 
جورجيادسيت: .Pb,(AsO,)Cl,‏ معدن لونه 
أييض أو أصفر مائل إلى البني» مكون من 
كلوروزرئيخات الرصاص» ويوجد على هيئة 


Georgian gl 
زجاج جورجياني: زجاج ينسب إلى العصر‎ 


الجيورجياني في بريطانياء وهو سميك 
ومسل بشبكة من الأسلاك الحديدية الغاطسة 
وله أشكال زخرفية ملونة. يستعمل فى 


الكنائس والكاتدرائيات والمتاحف والقصور. 


ghost 
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ج جج ج < < حح صح ص ص س 


والجبس» كما يستعمل أحيانًا فوق الخشب | جرمانيت: معدن (/) 09/772018 germanite‏ | 
| قياس درجة حرارة الارض: قياس درجات 


لتكوين طبقة ملساء صالحة للطلاء عليها. 
هات: فى الحاسبات» ‏ 1788© get ober;‏ 


أحد الأوامر الشائعة في البرمجة» ويعني في | 


العادة إحضار بيان من الذاكرة إلى وحدة 
التشغيل المركزية . 
get-away speed vitesse (/) de‏ 
سرعة الانطلاق: السرعة التي prélèvement‏ 
تضبح عندها الطائرة محمولة تمامًا على 
الهواء . 
مستأصلة: مادة أو getter getter (m)‏ 
سبيكة من معدن نّشط كيميائياء مثل الباريوم أو 
المغنسيوم» تستعمل في المصابيح أو الصمامات 
المفرغة لإزالة آثار الغاز المتبقي فيه بعد عملية 
التفريغ . 
getter-lon pump pompe (/) ionique ã‏ 
getter; pompe (f) ù sorption d'ions E‏ 
مستاصلّة للأيونات: فى الإلكترونيات» مضخة 
عالية التفريغ تستخدم فيها طبقات فلزية نشطة 
كُيَمِائيًا“ترسب على جذار_الضخة: ترس 
مستمرا أو متقطّماء وتمتص كيميائيا الغازات 
النشطة» على حين تستبعد الغارات الخاملة 
بتأيينها في تفريغ كهربائي وسحب الايونات 
الموجبة إلى الجدار»ء حيث تدفن الأيونات 
المعادلّة بواسطة رواسب جديدة من الفلز. 
فوا ارة» ينبوع 189 geyser source )١(‏ 
حار: ينبوع غير دائم» يندفع منه بين الحين 
والآخر نَفث ماء ساخن أو وحل أو خليط 
مثهما معًا. 
صخور القوا ارات» () geyserite geysérite‏ 
قرارة الفوارات: رسوبيات سليسية تتكون 
حول الفوارات. 1 
القوة ج: القوة التي إذا 9() g-force force‏ 
تعرض لها جسم ما لحَصَلَ على تسارع 
الجاذبية عند منسوب سطح البحر» وتستعمل 
رحدة قياس للأجسام التي تخضع لإجهاد 
التسارع . 
طائف: فى 
هندسة الفلزات» شريط في بنية الفلز يتميز 
بانعزاله» ويحتوي عادة على نسب مركزة من 


ghost /igne (f) de ressuage 


الكبريتيد والفسفيد والاكسيد وغيرها. 
وتكون نسبة الكربون فيه أقل نما هو موجود 
فى المادة المحيطة به. 


حفر شبحي: فى - 180160718 ghost effet (m)‏ 
الطباعة» تعبير فني متداول بين الطبّاعين» 


وخصوصًا في طباعة الروتوغرافيور» ويطلق ١‏ 


| جرماليوم: 
عنصر فلزي رمزه ۰68 لونه فضي رماديء. | 


لونه أحمر رمادي» يتكون من كبريتيد وزرنيخيد 
النحاس والجرمانيوم والجاليوم والحديد» ويوجد 
بشكل كتلي (مصمت)» وهو من أهم مصادر 
الجر مانيوم . 

germanium germanium (m) 


قصف (هش)ء عدده الذري ۳۲ء و وزنه 
الذري ۷۲,٥۹‏ وينصهر عند ۹0۹ م. 
يستعمل في أشباه الموصلات والسبائك 
والزجاج . 
دايود  germanium diode diode (f) au‏ 
جرمانيوم» ثنائي جرمانيوم: germanium‏ 
في الإلكترونيات» دايود شبه موصل تستعمل 
فيه مكورة من بلور الجرمانيوم عنصرا مقومًا 
أكسيد 08 germanium oxide oxyde (m)‏ 
الجرمانيوم: أول أكسيد germanium‏ 
الجرمانيوم ©880. أو ثاني أكسيد الجرمانيوم 
680 'يستعمل. في شع #بعضق. اناع 
الزجاج الخاصة وفي الطب . 
German silver argent (m) allemand‏ 
الفضة الألمانية: مصطلح يطلق احيانا على 
الفضة النيكلية (فضة النيكل)» وهي مجموعة 
من السبائك تتكون من النحاس والزنك 
والنيكل» وتستعمل في صنع ملفات المقاومة 
الكهربائية وأدوات المائدة. 
مبيد الجرائيم اثي germicide germicide (m)‏ 
أية مادة E‏ تستخدم للقضاء على الحراثيم 
مله الو الفضةء 
البوريك. قد يتسبب استخدام بعض أنواعه 
القوية في إتلاف الأنسجة الحيةء ولذلك 
ينبغي استعمالها تحت إشراف خاص . 
علم gerontology gérontologie (f)‏ 
الشيخوخة: الذي يختص بدراسة 
مشكلات الشيخوخة في كل مظاهرها 
البيولوجية والإكلينيكية والاجتماعية . 
جر سد و رفيت :)( 06750011118 gersdorffite‏ 
5 . معدن لونه أبيض فضى إلى رمادي 
كالفولاذ. يتركب كيميائيًا من كبريتيد النيكل 
والزرنيخ» ويتبلور في النظام المكعبي. يشبه 


ونترات وحمضر 


معدن الكوبلتيت» وقد يحتوي على بعض | 


الحديد والكوبلت. 
طلاء الجص: عجينة () 9و2/3ام 50٠و‏ 
مركبة من الطباشير الأبيض النقي والغراء» أو 
من المصيص مع معجون غرائي. يستعمل 
لتنفيذ التصميمات البارزة على أشغال الخشب 


geothermometry géothermomêétrie (f) 


الحرارة التي تحدث عندها العمليات 
الجيولوجية . 
| علم رة )( geothermy gé0horis‏ 


الأرض: فرع من علم الجبرلرجيا يعنى 
بدراسة درجة الحرارة عند التعمق تحت 
القشرة الارضية» وكذلك الأحوال الحرارية 
في باطن الارض. 

انتحاء geotropism géotropisme (m)‏ 
أرضي: في علم النبات» اسنجا 
النامي لقوة الجاذبية الأرضية بانحناء بعض 
أجزائه أو باتجاه جذوره في نموها إلى أسفل 

geranlaldehyde (citral) citra/ (m) 

سیترال : 0ی ,2 سائل لرنه اصفر 
باهمت» يوجد تجاريا على شكل خلبط من 
نوعين أيسومرين (متشاكلين)؛ ألفا رينا. لا 
يذوب في الماء ويذوب في الجلسرين ار 
بنزوات البنزيل. يستعمل في صنع العطرر. 

جرا اٺيو ل: geranlol géranio/ (m)‏ 
1,0 کجول تربيني غير مشيع ارهز 
سائل عديم اللون» له رائحة الورد. وهو من 
أهم مكونات ريت . الورد: والبركابترس 
واللاقندر وغيرها من الزيرت الطيارة. 
geranlum oll essence (/) de géranium‏ 

زیت ال جرانیوم» زیت الغرنوفي: سانل اهدهم 
لونه أصفر باهت أو أخضر» بسنفطر من 
حشائش بعض نباتات مزهرة معينة. تعمل 
مكوناته في صنع الروائح العطرية والنكهات 
(عوامل إكساب النكهة). 

عتبة :68/581 derber beam poutre (/) de‏ 
جر بر: في الهندسة /9/6ا800ه )( ندم 
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باعات (بحور) تار 

اختبار Qerber test essai (m) de Gerber‏ 
جربر: اختبار يجري لتعيين كمبة الدهن في 
عينة من اللبن. 

طب الشيخو. خة: ‏ () gerlatrlcs gériatrie‏ | 
فرع من علوم الطب يختص بمعالجة مشكلات ٠‏ 
الشيخوخة الصحية وبقضايا نغذية المنين. 
ورعاية صحتهم ومداواة أمراضهم. 


| جرثومة: فيه علم الاحياء : (m)‏ 18875896978 


-١‏ كائن حي دقيق يسبب المرض عادة. 
- مادة حية تستطيع أن تنمو لتكون عضرا 
أو جزءًا أو كائنًا حا باكمله. 


© 
MMI 
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بامقارنة بخلط غازين مختلفين . 

| Gibson method méthode (f) de Gibson 
| طريقة جبسون: في القياسات الهيدروليةء‎ 
طريقة لتعيين معدل السريان بقياس ضاغط‎ 
القصور الذي يسببه الانغلاق السريع لصمام‎ 
في ماسورة ذات طول ومقطم مستعرض‎ 


معلومين . : 
جيجا: بادئة بمعنى ٠١‏ في -2وان -هوأو 
النظام العشري أو ۲" = ٠١۷۳۷٤۱۸۲٤١‏ 


ين الثنائي» ويستخدم لقياس سعة 
تخزين وتزدد الذبذبة وما الشنيه. 
gigabit gigabit (m)‏ 


ي بيئة 
: فى rtz gigahertz (m)‏ 
الأتصالات؛ وحدة تردة تساوتي 
GIGO rebut (m) ã l'entrée et la sortie‏ 
ثفابات داخلة- ثفايات خارجة: فى الحاسبات» 
رر اتخ للدلالة .على أن وة 
المعلومات الناتجة من الحاسب لا تَرقّى إلى 
جودة البياناث الداخلة إليه. أو بمعنى آخر: 
إن إدخال بيانات خاطئة إلى الحاسب سينيج 
عنه حتمًا نتائج خاطئة. المصطلح الإنجليزي 
مكون من الحروف البادئة للعبارة: 98/6899 
garbage out‏ م1 . 
جلبرت: ئی الكهرباء ‏ () 7وطازو ber۲ااو‏ 
الفلطيسيةء ٠‏ وخحدة “القرة الذافعة المفنطيسية 
في النظام الكهرمغنطيسي ٠‏ وتسازي _القوة 
الدافعة المغنطيسية في أنشوطة معلّقة» تتكون 
من لفة واحدة يسري فيها تيار كهربائي شدته 
6ط امير امظلق 'احيك طا النشبة 
التقريبية) . 
جليرنيت: نى )( gilbertlte g/lb0rtite‏ 
الجبولوجياء ضرب من معدن المسكوقيت 
يشبه السيريسيت 68/005118 . 
Gilbreth symbols symboles (mpl) de‏ 
رموز جلبرت: فى الهندسة Gilbreth‏ 
ااا رر رة اليل :وفعت 
لتسجيل طبيعة الاحداث في رسم بياني لسير 
العمليا 
تذهيب: تغطية مادة ما 


gilding dorure (/)‏ 
به رقبقة من الذهب أو برقيقة ذهبية؛ رمع 
لصقها لصمًا دائمًا بواسطة خا الصقّل 
المختلفة , 

جل: وحدة حجم تساوي )”(٠ , ١5١‏ //و االو 
من اللتر في المملكة المتحدةء وتساوي 
٠,145‏ من اللتر فى الولايات المتحدة. 


| جنبية: فى الهندسة 0 gib cale )1(: clavette‏ , 
الإنشائية» لوحة مركت لتثبيت أجزاء أخرى | 
في مواضعها. 
ف ١ gib and cotter joint /ermeture (f)‏ 
وصلّة بخوابير حشر: في الإنشاءات 6017 
المعدئية» وصلة بخابوزين من الفولاة (الصلب) | 
للربط والتثبيت. 


على الصورة التي لم تكتمل معالمها بالظلال 
اللونية. المناسبة». حيث تبدو بوادر الحفر 
a‏ 
المعالمء فيظهر السطح الطباعي الغائر بلون 
رمادي فضي» يكون ميزا من لون الحفر 
المناسب وهو البني القاتم . 


ghost image image (/) [a4168 صورة‎ 

E acid acide (m) gibbérellique‏ ا شبحية: -١‏ فى الاتصالات» صور غير 
حمض الجيبريليك: م0,,!!ى,0. حمض | مطلوبة توجد إلى يين الصورة المطلوبة على 

بلوري يوجد طبيعيا في النباات: ويستعمل | شاشة مستقبل تليزيوني أو راداري. تنتج الصورة 
معزرًا للنمو. الشبحية من التقاط هوائي المستقبل للإشارات 

(hash total) total (m) |‏ اهغه؛ gibberish‏ المعكة على التلال والمباني العالية إلى جانب 
مجموع تدقيقي: في معالجة 6001/6/9 09 التقاطه للاشعة المباشرة. -١‏ في الطباعة» 


البيانات» مجموع يتم حسابه للمراجعة عند نقل 

البيانات من مرحلة عمل إلى أخرى» ويجرى 

| ذلك بتخصيص حقول إضافية لهذا المجمرع 
ضمن كل سجل من سجلات البيانات. 

Gibbs adsorption equation équation 


معادلةٌ d'adsorplion de Gibbs jlii‏ )( 
لجييس: في الكيمياء الفيزيائية» صيغة لنظام 
يتضمن مذيبًا ومذابًاء وتعبر عن وجود تركيز 
سطحي رزائد للمذاب إذا كان المذاب يقلل 
من التوتر السطحي» وعن وجود نقص في 
هذا التركيز إذا كان المذاب يزيد من التوتر 


صورة غير محددة المعالم تنطبع في ظهر 
الفرخ لالتقاطه الحبر الذي لم يجف بعد بالفرخ 
السابق له مباشرة» وذلك بسبب وضع الأفرخ 
بعضها فوق بعض في رصة الورق الجاري 
طبعه» قبل أن يجف الحبر أو لبطء جفافه. 

طبعة  ghosting impression () fame‏ 
شبحية: في الطباعة» طبعة شاحبة باهتة 
اللون تظهر في بعض حالات تشغيل الطبع 
التيبو (حروف) الدؤارة (روتاتيف)» وتكون 
أقل كثافة من الطبعات السابقة لهاء وذلك 
بسبب حدوث انضغاطات موضعية في 


السطحي . الوسط المطاطي (البلانكت). 
ghosting maculage (m) de seconde Gibbs-Helmholtz equation équation‏ 
معادلة جيبس )١( de Gibbs-Helmholtz‏ شبح متدخل: عيب يحدث impression‏ 
وهلمهولتز: -١‏ في الديناميكا الحرارية» أي ٠‏ في بعض حالات الطبع على المكنات الدوارة 


واحدة من معادلتين يستفاد منهما في حساب 
الطاقة الداخلية أو المحتوى الحراري لنظام ما. 
؟- في الكيمياء الفيزيائية» معادلة تعبر عن 
تأثير :درجة: الحرازة. .على "ثابت: التوازن فى 
تفاعل كيميائي . : 
ولام . () gibbsite gibbsite‏ 
معدن لونه أبيض أر رمادي أو أخضرء 
يتركب من هدروكسيد الالوميوم» وهو 
المكون الرئيسي للبوكسيت. 
gibbsite refractorles réfractaires‏ 
حراريّات الجيبسيت: مواد 9اأوماطاو 08 (ام51) 
حرارية (مقاومة للحرارة) ذات محتوى عال 
من الالوميناء وتتكون أساسًا من الجيبسيت. 
Gibbs paradox paradoxe (m) de Gibbs‏ 
متناقضة جيبس؛ في الفيزياء» المتناقضة التي 
تقضي بوجود زيادة في الإنتروبيا عند خلط | ويطلق المصطلح عادة على نجم من فة جوم 
حجمين منفصلين من غارات من نفس النوع | أكبر من الشمس بنحو ٠١‏ أو "١‏ مرة وأشد 
وعند نفس الضغط ودرجة الحرارة» وذلك | سطوعا منها ٠٠١‏ مرة. 


| (روتاتيف)» حيث تظهر على المطبوع صورة 
شبحية غير محددة المعالم ناتجة من صورة 
مطبوعة على الوجه الآخر للورق أثناء انسيابه 
في المكنة . 
glant planets planêtes (fp/) géantes‏ 

الكواكب العملاثّة: 'مصطلح يطلق عادة على 
كواكب المشتري وزحل وأورانوس ونيتون في 
المجموعة الشمسية . 
glant powder dynamite (f) en 600018:‏ 

مسحوق الديئاميت: poudre (I) géante‏ 
مسحوق ناسف يتكون أساسًا من النتروجلسرين 
ونترات الصوديوم والكبريت والقلفونية . 

جم عملاق: 9620/9 )/( glant star étoile‏ 
مجم قطره أكبر بكثير من قطر معظم النجوم 
الاخرى الممائلة له في درجة حرارة السطح. 


جيبسيت: 


برطوم» عارضة صغيرة: في () 101٥م‏ ۴۴و | صوفيا التي تحتوي على 


الهندسة الإنشائيةء عضو أفقي لتقوية المنشأ 
الهيكلي لبنى أو برج» مثلا. 

محيط: فى السفن» girth périmètre (m)‏ 
الطؤل: امقيس .من اشفير السفينة ١‏ إلى 
شقيرها المقابل حول القاع عند أي إطار. 

girth bands bandes (fp/) de renfort 

شرائط تدعيم الشراع: في السفن الشراعية» 
شرائط من قماش القنب تخاط بعرض 
منتصف الشراع لتقويته من التهدل (التمطط) 
بمرور الوقت. 


' GIS see geographic information 


systems 
gismondite gismondine (f) حسمو إنديت:‎ 
معدن لونه فاتح» يتكون من سليكات‎ 
الالمونيوم والكالسيوم المائية» ويوجد على‎ 
هيئة بلورات هرمية الشكل.‎ 
git (sprue) queue (/) de وقاناهه‎  :بصم‎ 
في الصناعات المعدنية؛ الفلز (المعدن) الذي‎ 
يتجمة بعد انتهاء اعملية:الصب. فى دال‎ 
2 تكؤاريات افجوة«الصتب:‎ 
GKS see graphical kernel system 
لامع: وصف لنوع من التجهيز 6٥ةاو 6ءواو‎ 
النهائي لإكاب الاقمشة البريق واللمعان‎ 


المطلوبين. 
جليدي » ثلجي: glacial glaciaire‏ 
-١‏ متعلق بالجليد أو الثلج. ۲- متبلور 
مثل الجليد. 7- متعلق بزمن جيولوجي 


تميز بزحف الجليد فى اتجاه خط الاستواء. 
glaclal acetic acld acide (m) acétique‏ 
حمض الخليث الجليدي: glacial‏ 
6600 . حمض خليك نقي تبلغ 
درجة تركيزه نحو 1/٠٠١‏ وهو سائل رائق 
عديم اللون كاو وماص للرطوبة. يتجمد 
عند درجات الحرارة المنخفضة مكونًا جسمًا 
شفافًا جليدي الشكل. ينصهر عند 1۸ م 
ويغلي عند 114 م. يذوب في الاء رفي 
الإتير» ويستعمل مذيبًا للزيوت والراتينجات. 
glacial deposit dépût (m) glaciaire‏ 
راسب ملَجي: رسابّة غبر طباقية كونها الجليد 
من الرمل أو الطين الدقيق» ويحتوي على 
بعض الحصى والجلاميد. 
glaclal drift alluvion (m) glaciaire‏ 
منجرفات مثلجية» طرح ثلجي: المواد التي 
ينقلها الجليد المتحرك ثم يرسبها. 


6 جيرانيول» 

ويستعمل في صنع العطور. 
ginger oil essence (f) 09 ©‏ 

زيت الزنجبيل: زيت عطري غليظ القوام» 
أصفر اللون» لا يذوب في الماء» ويذوب فى 
شل« ايبات 'العصوية:. ‏ ,تقطن امن 
ر باز اللجطك «ويستسمل ,مکی للبكية 

في المشروبات المرطّبة والكحولية . 

جنجان: قماش ذو (m)‏ /1093ناو ginghan‏ 
تركيب نسجي سادة يتميز بالأقلام الملونة في 
اتجاهي السداة والنّحمة . وتعني كلمة «جنجان» 
ي لغة الملايو الأقمشة ذات الأقلام الملونة . 

قطن ginned cotton cotton 0 égrené‏ 
محلوج: قطن فُصلت شعيراته بعضها عن 
بعض وعزلت عما يعلّق بها من بذور ونفايات. 

حلج : فصل ginning égrenage (m)‏ 
شعيرات القطن بعضها عن بعض وعزلها 
عما بها من بذور وغيرها. 

جيئوريت: معدن لونه ()) 0100/16 ginorite‏ 
أبيض» يتكون من بلورات الكالسيوم الماثية . 

Giorgi unit system systtme (m) Giorgi 

نظام الوحدات الجيورجي: نظام لوحدات 
القياس» وفيه الوحدات الأساسية هى: المتر 
لقياس الطول» والكيلوجرام لقياس الكتلةء 
الثانية لقياس الزمن» والامبير لقياس شدة 
التيار الكهربائي , 

عارضة: في 0 girder poutre (f); poutrelle‏ 
الهندسة المدئية» كَمَرَة طويلة البحر (الباع) 
وكبيرة القطع» مصنوعة من الخشب أو الفولاذ 


أو الخرسانة المسلحة. من أنواع العوارض 
المستعملة فى الإنشاءات الحديدية أو 
الخرسانية: العوارض المصمتة» والصندوقية؛ 


والشبكية» والكابولية (بطرف طاثر)ء إلخ. 
وحدة ۾ girder and rail mill (rain (m)‏ 
الكمرات والقضبان: 5ازة/ ف 6۲ ۲6/65 اهم 
في الصناعات المعدئية» وحدة تتكون من 


عدة مكنات دلفنة ثنائية أو ثلاثية تجري عليها | 


عمليات الدلفئة الارلية والوسيطة والنهائيةء 
حتى ينتهي تشكيل المنتجات المطلوبة» وتجهز 
هذه الوحدة بأفران التسخين اللارمة وكذلك 
بمعدات الإنجار (التشطيب) المناسبة . 

جسر poutres‏ ف girder bridge pont (m)‏ 
كمري: في الهندسة الإنشائية» جسر (كوبري) 
أرضيته محملّة على کمرات» بخلاف 
الجسور العقدية والجسور المعلّقة مثلا. 


glllbox (gill) étireuse )1( ã barrettes ف‎ 8 

مكنة سحب الصوف ف« champ simple (gill)‏ 
الجيل: في صناعة الغزل» مكنة لتحفير 
شعرات الصوف الطويلة بعد إجراء عملية 
الغسل عليها حيث تُنتج شريطا متظنًا. 
radiator radiateur (m) û ailettes‏ لوالاو 

مشع بأنابيب خَيسُومِية مشع حراري يتكون 
من انايب ذات زعانف أو خياشيم لزيادة 
الإشعاع السطحي . 

حيتت )1( gillespite gillespite‏ 
BaFeSi, °,‏ . معدن يشبه المیکاء ربتكون 
من سليكات الحديد والباريوم. 

السحب والتمشيط بالإبر: (”) وناو وماالاو 
في صناعة الخزل» عملية سحب وقبط 
شعرات (شرائط) الصوف الممشط (التوبس) 
بواسطة الإبر. 

جلسو نيت: أحد أنراع(/) 6ازممداأو ٤٥0لاو‏ 
الأسفلت» لونه أسودء وله برين واه 
ولون مسحوقه بني» ومکسره محاري. 

ذات glmbals suspension (/) ã la cardan;‏ 
المحورين: فى الهندسة balancier (m)‏ 
الميكانيكية» تركيبة جامعة الحركة تتكون من 
إطار ميكانيكي يشتمل على محوري درران 
متعامدين ويحملان عجلة جيروسكرية حرة 
ا حركة . 

gimbals of a compass balanciers 

محاور تحميل وعاء (mpl) du compas‏ 
البوصلة: ثلاثة محاور يحمل عليها وعاه 
البوضلة لكي تظل دائمًا في المستوى الانفي. 

glmlet vile (1)‏ ! 
النجارةء ا صغيرة بيد خشبية عمودية على , 
« بنطة © التثقيب» وتُستخدم لعمل القرب» 
التي أقطارها اقل من ١مم.‏ 

مكنة حلج: مكنة تقوم () 58لا09ة/وك هاؤؤ 
بفصل الشعيرات عن بذور الفطن. 

بكارة . chêvre )/(: treuil (m)‏ ;)( مبواة ملو 
يدوية: عة رفع ذات حامل بثلاثة قرائب:» 
ومزودة بملفات وبكرات وجنارير» تستخدوم 
لرفع الاحمال الثقيلة. 

زنجبيل: ريزمات ‏ (7) 99701 9i^‏ 90۲ 
نبات عطري استوائي من الفصيلة الزغيارية.٠‏ 
ل لإكساب المركبات الدوائية را 
ذكية» كما يستعمل طبيا في علاج المَنْص 

زيت ‏ هن essence (f)‏ اله Wnger-grass‏ 
حشيشة الزنجبيل: نوع من 1879۲0385 


الزيوت الليمونية يستخلص من حداتاش. 


glaclal erosion 556 


رتتج عادة عندما يزيد سطوع الجسم المر ٿي. | نهري ثلجي» ۲8ھ¡ 2او glaclal erosion érosion )١( glaciaire glaciofluvial vi o-‏ 

دلبل الوهج: في () 6٥٣6/6‏ »مها هاو | نهري جليدي: وصف متعلق بالانهار | تحات ثلجي» حت جليدي: تحر الت أآر 
البصريات» دليل 5 اا والمجاري المائية التي ندا المتالج عند | الصخر من مكان إلى آخر بفعل الجليد 
عددي يكن من تقدير الوهج المتعب للعين | انصارها (ذوبانها)» أو بالرواسب والعالم | المتحرك في المثْلّجة (المجلدة) . 


من الاضواء المورعة في مكان ما وتحديد | الأرضية التي تتشكّل نتيجة لذلك. | glacial grooves rainures (tpl) glaciaires‏ 


الحدود المسموحة لهذا الوهج. | علم الجليد: () 9261010918 لاوهاوا918 | حزوز ثلجية: شقوق كبيرة تُخَلَّها المثالج 
shield pare-soleil (m); vislère (0)‏ areاو‏ | العلم الذي يختص بدراسة المثالج (المجالد) | المتحركة» E‏ عن تحات الارض بفعل 
حجاب الوهج: حائل ينع إجهاد عين الرائي» | المعاصرة أو الحديثة . ر خليط الثلج والصخر. 

من الاضواء التي تبهر البصر وتتعبه. | glaciomètre (m)‏ عاضوا مده / مر حلة glaclal stage étage (m) glaciaire‏ 
مقياس (m)‏ 6 98000616 | جلاسيومتر: جهاز يستخدم لقياس تحركات أ ثلحة: تكله انربيا لس 18د ص 
الوهج» مقياس البهر: جهاز يستعمل لقياس ١‏ المثالج والانهار الثلجية. | سهد عيولوجة تنك 02 202 
مدى مقاومة الشخص لا يتعرض له من | أحدور: في glacis pente )( douce‏ | اسح جليدۍ قاري كبيز'واستمؤازةت 

دچ (يصدر عن أضواء تواجهه» سيارة | الهيدرولوجيا: gs -١‏ ا glacial striae sitries (pl) glaciaires‏ 
قادمة» مثلا) . - السطح المائل لهدار أو مسقط . | خُدوش ثلجية: خدوش متوازية تقريبًاء: وتوجد 


glacis plate blindage (m) oblique لوح‎ glass verre (m) ز جاج: مادة أساسية في‎ 

أعمال التشييد» مكوناتها الرئيسية الرمل | تدريع منحدر: لوح تدريع مائل على سطح 

الأيض؛ والصوداء والطباشيرء التي تخلط ١‏ سفينة حربية» كالذي يوجد حول فتحة أو | 

معًا وتصهر فى أفران خاصة. ينتج من أنواع | قاعدة طابية. ف لوده 

عديدةاليناسب الاغراض 5-0 ومن 3 قانون ‏ 08 () أما aw‏ ولهه-ودهغوهوج | خريت 1 تك س مواد توسبت اناه 

هله الأنواع: الزجاج العادي» والزجاج جلادستون وديل: في Gladstone 64 02l8‏ 

الضلّم» والزجاج الخشن» والزجاج نصف البصرياتء قانون مؤداه أنه عندما تُضغط | إنصهار وبا قمر 

الشفاف» والزجاج البلوري. والزجاج المقوسء ١‏ المادة أو تغير درجة حرارتها فإن كثافتها | تلج تجلد: ا )1( glaciation glaciation‏ 

eê 6 3‏ | المثالج ومسطحات التثليج وزوالها ونشاطها 

وزجاج الأمان» والزجاج الملون» والزجاج ١‏ تتغير» وينشأ عن ذلك تغير معامل انكسارها 

الستفر» والقوالب الزجاجية. إلخ. يجد | زاوية (”) ۲١6١ء‏ «اومه وداءموزى ١‏ الجيولوجي من تّحات وترسيب. 

الصمم والعماري مجالات واسعة للتصرف ‏ السقوط المتممة: 000٠ل‏ ماوةهاق | تلجت « مجلدة: تجمع ‏ (7) glacier glacier‏ 
في استعمال الزجاج سواء للاغراض الوظيفية | في البصريات» الزاوية بين الشعاع الاوز | ثلجي عظيم غير ثابت» وقد يتحرك في 

مثل الإضاءة والتهوية» أو للاغراض | للضوء وسطح الانعكاس أو الانكار. 2 | مجار تشبه الأنهار. 

الزخرفية والجمالية» أو لكليهما معًا. اسا gland garniture (1) d'étanchéité‏ تشیم glacier breeze brise (1) de glacier‏ 
blocks blocs )mpا) de verre‏ 1855و | حشو: -١‏ فى الهندسة اليكانيكية) اة أو المثلجة: نسيم بارد يهب من فجوة جليدية نتيجة 

فوالب زجاجية: قوالب مصنوعة من الزجاج» | حلقة 1 غلاف يحيط بجزء آخرء ٠‏ اختلاف درجة حرارة الفجوة عن خارجها. 

تكرن مزدوجة أو مفرغة» وتختلف ثخاناتها | كذراع أو ساق أو عمود دوران» وذلك glacier flow Scoulemênt:(m) 06 glacier:‏ 

رابعادها وطريقة معاملة أسطحها تبعًا لمواضع | لإحكام منع التسرب من حوله. *- في انسياب المثلجة: الحركة التي توجد في داخل 

استعمالها في الحوائط الخارجية أو الداخلية. | التركيبات الصحيةء حلقة معدنية تستعمل | جسم المثلجة. 

تبى القوالب الزجاجية اق الحوائط غير مع صمولة زنق لإحكام الحشوات ي دوامة 62015و glacier mill marmite (/) de‏ 

الحاملة على هيئة مداميك» وتكون اللحامات | توصيلات الواسير. 5- في التركيبات ٠‏ ثلجية» دوامة جليدية: صدع الجليد الذي 

الراسية أو الافقية على استقامة واحدة بمونة | الكهربائيةء جلبة إحكام توضع في نهاية ‏ تتسرب فيه المياه الذائبة على سطح النهر 


على أسطح الصخور الملساء بفعل الاحتكاك 
الغلجي (الجليدي) . 
glacial till (glacial soil) so/ (m)‏ 


alluvial glaciaire 


الإسمنت الملون والجير والرمل النظيف . الكبل لمنع تسرب الياه إليه. 4- جلبة الجليدي في حركة دوامية (دائرية)» وغالبًا ما 
ناخ الزجاج: (”) verre‏ #وللاواط 91885 | تستعمل في صنابير (حنفيات) المياه لمنع | تصل إلى قاع النهر الجليدي. 

الفني الذي يقوم بتشكيل الزجاج بطريقة أ تسرب المياه منها إلى الخارج . مائدة  glacler table (able (/) de glacier‏ 
الصهر والنفخ بالهواء من خلال أنبوب. | joint 77206700 (m) de dilatation‏ andاو‏ | ثلجية, مائدة جليدية: كتلة من الصخر ترتكز 


بصيلة زجاجية: () glass bulb ampoule‏ وصلّة تمددية: وصلة ذات جلبة حشوء , على الجليد. 

كرية من الزجاج فد تكون مفرغة من الهواء تستعمل في مواسير المياه الساخنة أو المواسير أ رياح glacler wind vent (m) de glacier‏ 
ار معباة بغاز تحت ضغط منخفض» وقد | المدفونة للسماح بتمددها أو انكماشها. المثلجة: رياح تهب على طول السطح الجليدي 
ري اقللا ربق او كحول (كما في | وهجء بهر: : حالة stare, éblouissement (m)‏ | للمثلجة» وتئشأ عن الفرق في درجة الحرارة 
الترمرمتر)؛ أو على فتيل (كما في مصباح | من حالات الإحساس البصري تُتعب العين | بين الهواء اللامس للمثلجة والهواء الطلق 
الإضاءة) . أو تقلل من قدرتها على رؤية الأشياءء | عند نفس الارتفاع . 


glaucodot 


557 


ااا ِِِبٍٍٍِِِِ يح س 


الإلكترونيات» مانع تسرب سدود للهواء بين | 

الاجزاء الزجاجية والفلزية للصمام الإلكتروني. | 

| glass transitlon transition (1) vitreuse 
خرن زجاجي: في الكيمياء الفيزيائية» شون‎ 


اوقصفة (هشة) نسبيّاء وينشأ عادة من تغير 
فى درجة الحرارة. 

glass-tube level gauge indicateur (m) 

مقياس مناسيب ۷6۲۲8 09 b8ں¦‏ څ de niveau‏ 

ية: مقياس مكون من 
زجاجية رأسية وتدريج ثابت مزود بمنزلقة» 
يستعمل لقراءة ارتفاع السطح الهلالي للسائل 
فوق منسوب إسناد اختياري. 

الزجاجيات» 3 )( glassware verrerie‏ 
أدوات زجاجية: مصطلح عام يطلق على 
الادوات المصنوعة من الزجاج» وخاصة أدوات 


بأنبوية زجا 


المائدة . 

صوف glass wool laine (f) de verre‏ 
زجاجي: ألياف مرنة تنتجح من الزجاج 
المصهورء وتُتعمل للعزل ضد الحرارة 


والصوت. وله مقاومة عالية للحريق» ويمكن 
الحصول عليه على هيئة «بطانية» مغلفة بورق 
صامد للماء» أو مترابطا بالبتيومين أو بمادة 
راتينجية. وتستعمل للعزل والتعبثة» وفي 
مرشّحات الهواء. 

جلوبريت: glauberite glaubérite (f)‏ 
ول ©03,63)5. معدن ينشأ من الرواسب 
الملحية» ويتركب كيميائيًا من الكبريتات 
المزدوجة غير المائية للصوديوم والكالسيوم» 
ود أصفر أو رمادي» وله بريق زجاجي 
ومذاق ملحي. 

ملح Qlauber's salt sel (m) de Glauber‏ 
جلوبر: ۸88010110 . كبريتات صوديوم 
مائية طبيعية بلوراتها أحادية اميل وتحتوي 
على ٠١‏ جزيثات من الماء. يذوب في الماءء 
ولا يذوب في الكحول» ويستعمل في 
صباغة المنسوجات وفى الطب. 

glaucochrolte glaucochroite (9 

جلوكوكرويت: ,068110510. معدن لونه 
أخضر مائل إلى الاأررق» يتكون 
سليكات الكالسيوم والمنجنيزء ويوجد على 
هيئة بلورات منشورية. 

جلو كودوت: (7) glaucodot glauc0do‏ 
0059855)). معدن لونه أبيض رمادي» 
وله مظهر فلزي» يتكون من كبريتيد الكوبلت 


الزجاج . 
ورق  glassine paper papier (m) cristal‏ 
جلاسين: ورق يحصل عليه من لب | 


مضروب ضربًا قوياء 


يكون ملونًا أو معتمًا. وفي جميع الأحوال 
يكون غير منفذ للدهونء وجانباه شديدا 
النعومة واللمعان. يستعمل في التغليف 


والتعبئة وفى العزل بين طبقات ملَقَات ا 


المحولات ذات القلوب الحديدية . 
glass insulator isolateur (m) en verre‏ 
عازل زجاجي: عازل كهربائي طب نقل 
القدرة» ويصنع من الزجاج الملدن أو المصلد 
حراريًا. 
تزجيج: في )( glassivatlon v/1/i/icati0”‏ 
الإلكترونيات» طريقة لجعل الترانزستور سلييّا 
وفيها تحفظ أشباه الموصلات السليكونية مع 
الملامسات المعدنية فى أغلفة زجاجية . 
glass oil cup godet (m) ã huile en verre‏ 
قدح زيت زجاجي: وعاء زجاجي يستخدم في 
حفظ زيت التزليق على المكنة . 


ورق glass paper papier (m) verré‏ 
زجاجي: -١‏ ورق مصنوع من الالياف 
الزجاجية. ۲- ورق عليه مسحوق الزجاج» 


ويستخدم في أشغال السحج (السنفرة) . 

رمل glass sand sable (m) silicieux‏ 
الزجاج: رمل يحتوي على نسبة عالية من 
الكوارتزء وعلى نسب صغيرة من أكاسيد 
الالمونيوم وأكسيد الحديد وأكسيد الكالسيوم 
وأكسيد المغنسيوم» ويستعمل في صنع الزجاج . 


glass seal traversée (f) de verre مانع‎ 


تسرب زجاجي: مانع تسرب سدود للهواءء | 


مصنوع من زجاج مصهور. 
نسيج glass textile verre (m) textile‏ 
زجاجي: أقمشة منسوجة من الزجاجء 
تستعمل في الترشيح والعزل الكهربائي وفي 
صنع الرقائق اللدائنية (البلاستيكية) . 
بلاط 
زجاجي: قطّع من الزجاج تصنع بنفس 
مقاسات ألواح الاردوازء وتوضع بينها في 
الاسقف الائلة للحجرات العلوية كي ينفذ 


منها الضوء الطبيعي. يلزم تركيب عدة | 


بلاطات زجاجية فى السقف إذا لزم الحصول 
على إضاءة 


glass-to-metal seal scellement (m) 
۸6٤21-۷8۲۲۵ مانع تسرب زجاجي فلزي: في‎ 


افية . 


ثم يصقل صقلا | 


متا اویکون هذا الورق نصف شفافء كما أ 


| glass tiles 02/95 (اما)‎ de verre 


إنشاء  glass-concrete construction‏ 
خر ساني construction (1) en béton vitré‏ 
زجاجي: -١‏ أسقف أو أرضيات أو بلاطات 
من الخرسانة المسلحة. بها قوالب رجاجة 
سابقة التركيب في أثناء صب الخرسانة. 
۲- حوائط من القوالب الزجاجية تدعمها 
قضبان أو أعمدة حاملة» حيث إن القرالب 
الزجاجية غير حاملة. 
قاطع (m) de verre‏ الاواااها glass cutter‏ 
الزجاج: الفني الذي يقوم بقطع الالراح 
الزجاجية وتشكيلها باستخدام قطاعة 0 
glass cutter COUD6- re (m) 2‏ 
الزجاج» ألماظة: عة مزودة بطرف مامي ار 
بعجلة فولاذية ذات حافة حادة» تستخدم في 
قطع الالو اح الزجاجية . 
verre‏ ف glass dosimeter dosimêtre (m)‏ 
مقياس جرعات زجاجي: في الهندسة الروة» 
مقياس جرعات يشتمل على قطعة من زجاج 
خاص فور تحت تأثير الاشعة نرق 
البنفسجية التابعة لتشعيع جاما. 
glass fibre reinforced plastics‏ 
plastiques renforcées ã‏ (اما) matiêres‏ 
لدائن مقواة بألياف زجاجية: ۷۵/۲0 08 65 
مواد لدائنية (بلاستيكية) مدعمة بتقرية فة 
فتكتسب خواص متانة ومقاومة أكبر من 
خواص الراتينج الأساسي. تنم التقوية عادة 
بألياف أو نسيج أو حصيرة زجاجية؛ ريستخلم 
قالب لإعطاء المنتج النهائي شكله الطلرب. 
ألياف  (/p|) de verre‏ وورط/ glass fibres‏ 
زجاجية: شعيرات رجاجية» منسوجة أر غير 
منسوجة» تستخدم على نطاق واسع في 
تقوية اللدائن الرقائقية وفي الصناعات 
النسجية وفي أنواع معيئة من مواد القولية 
المتصلدة بالحرارة» كما تخدم عرازل 
كهربائية» و وسائط ترشيح للمواد لاان 
وفي اعمال المباني» وتغطية الأسفف»؛ 
وأجسام سيارات الركوب والنقل والسبا 
والسفن» والقوارب» والمواسير» إلخ. 
de verre‏ (اما) glass flakes écailles‏ 
قشارة زجاجية: مادة مالثة تننج بنفخ زجاج 
معين لتكوين سيقان رفيعة جذا ثم تنبنها 
ر إلى قطّمٍ صغيرة. 
فن glass furnace /our (m) ã verre‏ 
زجاج: فرن على هيئة حرض کبیر مغطی؛ 
يستخدم ا دفعات كبيرة من الزجاج؛ 
ويوقد الفرن بواسطة لهب بندلع فرق سطع 


نزجيج » تلميع مزجج: )m(‏ 5/399ل/ وinچaاو‏ , ورق 


عملية لتلميع الفلزات (الصلب) بواسطة | مزججء ورق ملمع: ورق اكتسب سطحه 


الدوران السريع لاداة اة تلميع . 


تغليف ثلجي: تغليف (”) مودوداو وصتعهاو 


السلع الغذائية المجمدة بغلاف من الثلج . 


تزجیج: خوصة معدنية أو خشبية» لتقسيم | 


الالواح الزجاجية في الأبواب والشبابيك 
الخشبية أو الكريتال إلى أقسام (سؤاس ). 
انحدار : هبرط 906ام glide descente (f) en‏ 
الطائرة بزاوية هبوب عادية» تحت تأثير دف 
بسيط أو بدونه . 
glide landing atterrissage (m) moteur‏ 
حط الحداري: هبوط الطائرة على 1#لا80/ 
الارض بدون استخدام قدرة تشغيل المحركات . 
8 ول glide path alignement (m)‏ 
مسار الانحدار: -١‏ المسار الذي تتخذه الطائرة 
أثناء انحدارهاء كما يشاهّد من جانب الطائرة. 
۲- المسار الذي تتخذه الطائرة عند القيام 
بإجراءات الاقتراب للحطً على الارض. 
glide path beacon radiophare (m)‏ 
منار: مسار d'alignement de descent‏ 
الانحدار: فى الملاحة الجوية» منارة راديوية 
انجاهية تعمل إلى جانب نظام النزول بأجهزة 
ابيان؛ وتعطي بيانات ضوئية للطائرة عن 
مرضعها الراسي بالنسبة لمر الاقتراب المطلوب . 


| لمعة بأية وسيلة من وسائل الصقل او | 


العمليات الميكانيكية . 


| glazed paper papier (m) lissé 


| glazed stoneware grês (m) vitrié 
منتجات حجرية مزججة: منتجات من الفخار‎ ١ با اكنة #وةءا v () «مالأوزمت وط وداعهاو‎ 


المزجج. من أبرز أمثلتها: المواسير ولوازمها 


المصنوعة من الخزف الحجري والمزججة | 
بواسطة بخار الملح العادي في أفران خاصة» | 


وهذه المواسير تستعمل في أعمال الصرف 
والمجاري . 


glazed tiles carreaux (mp|) بلاط 185/إآ/ا‎ 


مزجج: ترابيع أو قراميد مطلية بطبقة شبه 
زجاجية» لحمايتها وإظهار لونها والحصول 
على اللمعة المطلوبة» يستعمل ٠‏ لتغطية 
الارضيات والاسقف المستقيمة أو المائلة. 

glazier (glassworker) vitrier (m) 


زجاج» مركب الزجاج: الفني الذي يقوم 


بتركيب الالواح الزجاجية في 
والشبابيك» أو المرايا في إطاراتهاء إلخ. 
glazler's chisel couteau (m) de vitrier‏ 


الابواب 


إزميل الزجاج» سكين الزجّاج: سكين معجون 


يستعملها الزجاج» تكون على هيثة إزميلء 
وتستخدم في تثبيت الالواح الزجاجية والمرايا 
في إطاراتها . 

glazler's dlamond diamant (m) 9 


vitrier اة لزاع أداة ذات طرف ماسي‎ glide path indicator /ndicateur (m) 


سین مسار d'alignement de descente‏ 
الانحدار: فى الملاحة الجوية» جهاز يصدر 
إشارات استرشادية للتوجيه الراسي للطائرة 
عند انحدازها على مستوى مائل. ٠‏ 
gllde plane plan (m) de glissement‏ 
مستوى الانزلاق: في البلوريات 
تنزلق عليه الانخلاعات البلورية . 
-١‏ مستوى تَمائلٍ في البلورة يكون التركيب 


1- مستوى 


البلوري على احد جانبيه صورة مرآوية | تزجيج 


للتركيب على الجانب الآخر . 


gllder avion (m) planeur; planeur (m) 


طائرة شراعية: طيارة أثقل من الهواء» وغير | 


مزردة بوحدة قدرة (محرك)ء وإثما تعتمد فى 

طبرانها على تيارات الهواء السائدة . 
ميل 9 و0 )/( glide slope pente‏ 
الانحدار: في الملاحة الجوية» 


يستعملها الزجاج في قَطْمٍ الزجاج. 


glazler's point pointe (/) de vitrier 


لوح زجاجي في إطاره. 
glazler's putty mastic (m) de vitrier‏ 


معجون الزجًاج: معجون (مادة عجينية) يستعمل 


في تثبيت الألواح الزجاجية داخل إطاراتها. 
ت )1( glazing vitrification‏ 
الذهانات» ..ظلاء . طبقة:رقيقة :مخ قادة. لامغة 
ومصقولة تشبه الزجاج» وتكون شقافة أو 
ملونة أو بيضاء» فوق سطح مدهون لإبرار 
اللون السفلى أو تعديله. وقد يكون الطلاء 
من مواد خاصة تتحول بحرقها إلى طبقة 
لامعة صلبة مثل الزجاج. يستعمل هذا 
الطلاء في تكسية أسطح الخزفيات . 


كهر مغنطيسي مائل تولده أجهزة الاقتراب تزجيج » زجاجة: : قطع glazing v/rage (m)‏ 


للحط؛ ويسترشد به للتوجيه الراسى 
عند انحدارها, 


ي للطائرة 


الالواح الزجاجية وتركيبها في إطاراتهاء كما 
فى النوافذ وما أشبه. 


glaucoma 


والحديد والزرنيخ» ويتبلور في النظام المعيئي. 

زرق» جل وكوما: () 016ع0/30 هددمءناهاو 
في طب العيون» مجموعة من عل المقلّة 
تتميز بازدياد الضغط في داخلهاء الأمر الذي 
يؤدي إلي تغيرات مرضية في القرص البصري 
ومجال البصر. 

جوكونيت:  ٠‏ () و(0معنلداو glauconite‏ 
معدن من سليكات الحديدء وهو الذي يكسب 
الرمال الخضراء لوثها. 


glaucophane glaucophane (m) 


| جلوكوفان: يا8 ا۸و ۸4. معدن لونه 


تخشينة: فى البانى» قطعة معدنية صغيرة» | 


| مثلثة الشكل عادةء يستعملها الزجّاج لثبيت | 


رمادي أو أزرق أرجواني أو أسود» ويتكون 
من سليكات الصوديوم والمغنسيوم والالومنيوم. 
يتبلور في النظام الأحادي الميل» وهو من 
مجموعة الأمفيبول. 
عمى glaucosis cécité (f) par glaucome‏ 
الزرق؛ عمى الجلوكوما: في طب العيون» 
فقد الإبصار بسبب زيادة الضغط في داخل 
المقلة . 
بريق: فى الصناعات glaze brillant (m)‏ 
التسجيةء اللمعان الذي تظهر به ابعض 
الاقمشة. وهو نوع من التجهيز إما أن يكون 
مستديمًا بالقماش أو مؤقتًا يزول بعد الغسل. 
جليد ز. جاجي: طبقة glaze verglas (m)‏ 
جليدية متجانسة وشفافة» تجمعت عن رذاذ 
أو مطر تعرض لتبريد فائق وترسب على 
أسطح درجة حرارتها أعلى أو أقل قليلاً من 


الصفر المثوي. 
طلاء ز. ٫جاجي‏ في صناعة (/) 18لاوةاو azeاg‏ 
الخزفيات» تكسية سيراميكية زجاجية (أو 


زجاجية محتوية على بلورات)» شفافة أو 
معتمة» تتكون بالصهر على سطح الجسم 
السيراميكي لإكساب السطح صلادة أكبرء 
وعدم إنفاذية» إضافة إلى سهولة التنظيف» 
وجمال المنظر. 
طبقة glaze coat couche (f) vitriée‏ 
مزججة: في الدهانات» طلية._ زقيقة» إشفافة 
تقريبّاء وقد تكون ملونة» توضع فوق 
الطليات السفلية لتحسين أو تعديل لونهاء 
ولكن دون إخفائها. 

65 (اما) glazed bricks briques‏ 
طوب مزجج: طوب مطلي بطبقة شبه زجاجية 
لإظهار لون الطوبة. يستعمل في أعمال 
الزخرفة (الديكور) للحوائط والدقايات» 
ومسطحات الحوائط والارضيات المعرضة 
للمياه والأحماض» إلخ. 


© 


Glover tower 


قياس بزاوية ٤٥‏ على العينة» ثم يقاس 
الضوء المنعكس منها بواسطة خلية كهربائية 


ضوئية. يستخدم لقياس قوة لمعان وتألق | 


سطح الورق أو اللدائن» مثلاً. 

حبر لامع: gloss ink encre )1( brillante‏ 
حبر توي "على امقداز :معين رمن ورنيش 
راتينجي معالج بطريقة خاصة. إذا طبع هذا 
الحبر على نوع معين من الورق فإنه يجف 
بسرعة وبدرجة عالية من البريق واللمعان مع 
أقل قدر من التغلغل خلال مسام الورق. 


يستعمل عادة في طبع الأغلفة وغيرها من | 


المطبوعات الجذابة . 

دهان gloss paint peinture (f) ù vernis‏ 
ورنیش: دهان (بوية) يشتمل على ورنيش 
يضاف إليه فى أثناء إنتاجه . 

ورنيش visa!‏ )7( وأمرهنا gloss varnish‏ 
لامع: ورنيش ذو بريق متالق. 

باسط gloss white blanc (m) brillant‏ 
أبيض لامع : في أحبار الطباعة» مضاف من 
مادة معدنية بيضاء اللون يستخدم باسطا أو 
مرقُقًا للحبر» وتتكون هذه المادة من ترسيب 
هدرات الالومينا وكبريتات الباريوم . 

لماع صقيل: صفة glossy luisant; brillant‏ 
لمادة أو سطح ينجز بتشطيب أملس ذي بريق 
لامع . 

ورق (7) glossy coated paper papier‏ 
و لامع ورق مطلي couché brillant‏ 
لمّاع: ورق مكسو أو مطلي بطبقة مصقولة 
ذات بريق لامع 
glost kiln four (m) ã cuisson en émail‏ 

قمين تزجيج: في صناعات الخزفيات» قمين 

ايستخدم للحرق الثاني أو حرق الترجيج 

للمنتجات الخزفية المحروقة مرتين أو أكثر. 

قفاز: غطاء لكف اليد glove gant (m)‏ 
والمعصم وا الاصابع الخمس. 

صندوق 5 خف glove box boîte (f)‏ 
بقفازات: صندوق محكم الإغلاق ومزود 
بقفازات نافذة من فتحات في الصندوق» 
ويستخدم للتداول اليدوي للمواد الموجودة 
فى الصندوق» مثل المواد المشعة والمواد 
الخطرة بيولوجيًا. 


Glover tower tour (f) de Glover 


ON E ل‎ E 


لإنتاج حمض الكبر: . وفي هذا البرجء 
يمرز ميج من أكسيد النتروجين يد 
الكبريث والهواء إلى أعلى»+ ويردّذ (يرش) 


جلوبين: بروتين حيواني ‏ (1) ”طاو طاو 


لا لون لهء يوجد في الدمء ولا يتخثر | 


بالتسخين» ويتحلل مع الزمن فتنبعث منه 
إرافخة:كريهة + 


gllding angle angle (m) de plané; angle 
(m) de descent  ةيوازلا زاوية الانحدار:‎ 
بين مسار انحدار الطائرة والمستوى الافقي.‎ 


gliding speed vitesse () de plané سر عة‎ | 


کر واني : جسم بروتينى () ٥ل‏ b0٥/و‏ فذهطهاو | 
جد في حبيبات الأليرون 


كروي الشكل» 


تجمع agrégat (m)‏ 
كروي: مجموعة من 
معدنية متبلورة ذات ترتيب ذري خاص» 
ولیس لها أوجه محددة ولكنها تحاكي شكل 
كرات صغيرة مختلفة حجومها. 

انتقال globular transfer 305/91 )( de‏ 
کروي: في اللحام métal en gouttes‏ 
بالقوس الكهربائية» انتقال الفلز (المعدن) عبر 
القوس على شكل كُريات قطرها أكبر من 
قطر الإلكترود المستنقد الذي تنتقل منه. 
جلوبولين: فى globulin globuline (f)‏ 
الكيمياء الحيؤية» اسم يطلق على عدد من 
البروتينات البسيطة التي لا تذوب في الماء 
وتذوب في محلول الملح . 

جلوبيوليت: في 
الجيولوجياء. .بلؤرة: دقيقةء كروية العكل» 
متساوية الاستضاءةء. غامقة اللون عادةء 
ر توجد في الصخور النابطة الزجاجية . 

کیپات glomerules omero (fpl)‏ 
كريات تجمعية: كَُيْلات من جسيمات 
متلاصقة أو متجمعة فى أشكال کا 

جلوريا: فى الصناعات gloria (m) ٠‏ 
النسجية». قماش المظلات الواقية من الشمس 
والمطر. والتركيب النسجي المستخدم هو السادة» 

غير أن الاطالس والمبارد يغلب استعمالها حاليًا. 

فتحة تداول: 92/6/15 glory hole rou )( ã‏ 
في صناعة الزجاج» فتحة تكشف داخل 
الفرن الساحن» وتستعمل لإعادة تسخين 
المنتجات في حالة التشغيل اليدوي 

لمعة -١‏ ف الموادء gloss lustre (m)‏ 
بريق أو رونق سطح مادة ماء مثل القماش . 


-١‏ فى الدهانات» انعكاس الضوء بواسطة 
سطح مدهون. 
مقياس glossimeter (glossmeter)‏ 


اللمعة: فى البصريات. )ص( 52/69/781/6آناا 
جهاز كهرضوني لقياس النسبة بين الضوء 
المنعكس على سطح ما في اتجاه محدد 
والضوء الكلي المنعكس في جميع الاتجاهات . 
وفي هذا الجهاز تسقط الأشعة من مصدر 


| globulite globulite (0 


| الطرين 


الانحدار: سرعة الطائرة في مرحلة الانحدار. 
فإذا كان المحرك لا يعطي قدرة ماء ولا 
توجد ريح تهب» فإن الانحدار يكون على 
زاوية مع المستوى الأفقي ظلها يعادل نبة 
المقاومة الأيرودينامية إلى الرفع. 
glisslle dislocation dislocation (f)‏ 
انخلاع اثزلاقي: في البلوریات» مداو 
انخلاح جزئي. في مستوى الع لار 
بحيث يكون قابلاً للانزلاق. 


متألّقات. مواد (ام) کا۵ ا٥ء‏ ااا 
متألّقة: في هندسة الموأد. مجموعة من 


أخضاب الزينة تشتمل على قشارات عاكة 
للضوء ذات مقاسات مناسبة» وندمج في 
اللدائن أثناء التركيب لكي ينتج كل منها على 
حدة انعكاسًا أو بر يقًا. 
تأّق: : في glitter réflexion (1) directe‏ 
البصريات» بقع ضوئية منعكسة انعكاسًا مباشرا 
من مصدر مضيء؛ الشمس مثلأء على سطح 
البحر أو علي جوانب أمواجه. 
شامل: في الحاسبات» صنة 8طماواهطهاو 
لمتغير يمكن التوصل إليه من أي مكان داخل 
البرنامج. وذلك بعكس مثفيرات أخرى 
تكون محلية |1062 ولا يمكن التوصل إليها 
من مناطق محدّدة في البرنامج. 
global variable variable (/) globale‏ 
متغير شامل: في الحاسبات» متغير معرف في 
جزء محدود من البرنامج ويمكن استخداه 
في بقية الأجزاء الأخرى من البرنامج. 
الكرة الأرضية: 65//6//ه! () 8/فمء وطهاو 
في الجغرافياء الأرض من حيث شكلها المكور. 
globe valve soupape (f) sphérique‏ 
صمام كرويء صمام کري: صعام تجرد 
ساقه صعودًا وهبوطا بوساطة لولب» وجسم 
الصمام له شكل کُري (كروي). يجب أن 
يسلّط الضغط دائمًا من الجانب الأسفل لقعد 
الصمام . 
şlobigerina ooze boue (f) de‏ 
الجلوجريني: رواسب البحار 900108065 
العميقة التي تتكون أصلاً من الاصداف 
الجيرية الدقيقة لحيوان الجلويجريناء وهي 
رواسب من الطين الطري. 


glow 


متبلور» عديم اللون» يذوب في الماء وفي 


ويوجد في بذور وجذور بعض النباتات . 
جلوتامين: 
g12‏ حمض أميني يوجد ف 
قد اتات عديلة:. وکو .أساسي لنمى | 


أنواع معينة من البكتيريا . 
glutaric acid acide 00 glutarique‏ 
حمض الجلوتاريك: ۾010. حمض متبلور | 


يذرب في الماءء ر 5 البنجر السكري 
الاخضر وفي الخلاصات المائية للصوف الخام . 
gluten gluten (m)‏ | 
البروتينات يوجد في بذور الحبوب. وهو 
ما مطاطة متيئة» لونها رمادي. مائل إلى 
ابني» تستعمل في إنتاج المواد اللاصقة 
والأحماض الامينية . 

glyceraldehyde aldéhyde (m) glycérique 
سكر‎ . CH,OHCOHCHO جلسرالدهيد:‎ 


ألدهيدي ثلائي ينتج من أكسدة الجلسرين. | 


وهو جسم جامد» عديم اللون» يذوب في 
الاء» ولا يذوب فى المذيبات العضوية. 
يستعمل في بحوث الكيمياء الحيوية . 
وسيط هام في عمليات الأيض الكربوهدراتي 
glyceric acid acide (m) glycérique‏ 
حمض الجلسريك: ۾0۳0. حمض 
هدروکسي يعصل ف E‏ ارين 
جلسريد: : في ghana glycéride (m)‏ 
الكيمياء» هو الإستر الذي شقه الكحولي 
اللا وشقة الآخر من الأخماض 
العضوية. وتَتَالّف الزيوت النبانية والحيوانية 
من مثل هذه الجلسريدات. 
glycerin (glycerol) glycérine (0;‏ 
جلسرين؛ جلسرول: glycérol (m)‏ 
CH 0H CHOH CH,OH‏ . سائل يكون 
و 5 النقية لَرْجًا غلبظ القوام» عديم | 
اللون والرائحة؛ حلو المذاق. يذوب تمامًا في 
لماه وفى الكحول» ويذوب في المذييات | 
الشائعة. كالإتير وخلات الإثيل. ا 
بالتحلل المائي للزيوت والدهون (التصين). 
بتعمل في صنع مفرقع ثلاثي ترو 
الجلسرين» وراتيئجات الألكيل. ومضادات 
التجمدء والعقاقير» والأحبار» والعطورء 
والصابون» ومستحضرات التجميل» وبعض | 
المتتجات الغذائية » وفي أغراض أخرى. 
جليسين: HNO,‏ و6 glycin glycin (m)‏ | 
ر ينصهن بين ۲٤٥‏ و ۲٤۷‏ م 


وهو 


glutamine glutamine (f)‏ | أ 


| غراء: مصطلح عام يطلق 


| غَلايَةٌ غراء» مغرا 


| حمضض 
glucuronique‏ 
| ر0ج,1آم0. حمض يکن تحضيره باختزال 
لاكتون حمض السكاريك» ويوجد بمقادير 
صغيرة في البول. وهو يكون إتيرات أو 
إسترات مع الأحماض الأروماتية (العطرية). 


حاليًا على أي منتج يستعمل للصق المواد 


, glucuronic acld acide (m) 


الكحول» وهو أحد مكوّنات البرؤتك»1) الجلوكورونيك: 


| تفريغ 


glue colle (f)‏ أ 


بعضها مع بعض . كان الغراء الحيواني معروفا | 


منذ مثات السنين» ولا يزال مستعملاً في 
كثير من الاعمال الداخلية» ولكن استبدلت 
به أنواع الغراء التخليقية للأعمال الخارجية. 
من أنواع الغراء الأخرى: الكازيين» والدم 
المجمّف القابل للذوبان» وأنواع الغراء التي 
من أصل نباتي مثل الغراء البروتيني المستخرج 
من فول الصويا. يستعمل الغراء كذلك رابطا | 
لبعض أصناف الدهانات (البويات) المائية» 


| مكروفون 


كما قد يستعمل عند دهان الأسطح للإقلال | 


من قابلية الأسطح للامتصاص» وقبل لصق 
الورق على أسطح الحوائط والاسقفء 
وأحيانًا قبل الدهان بالدستمبرء إلخ. 

روي 
مغرى: وصف لعضو خشبي مكون من 
تجميع عدة رقائق أو ألواح باللصق بالغراءء 
ويراعى أن تكون ألياف الرقائق جميعًا موازية 
للإتجاه الطولي للعضو. 

حط الغراء: طبقة 


| glued laminated collé laminé 


glue line collure (f)‏ أ 


اللاصق التي تربط الأجزاء المكونة للوصلة | 


الخشبية . 

glue penetration pénétration (f) de 
تغلغل الغراء: نفاذ الغراء بين مكونات ©ا/مه‎ 

وصلة خحشبية . 


glue pot pot (m) è colle : 


ا وهج: ما يصدر بالحرارة 


بمزيج من حمض الكبريتيك وحمض نتروزيل 
الكبريتيك . 
glow lueur (1)‏ 
العالية من ضوء وحرارة. 
glow discharge décharge (f)‏ 
توهجي: في الصمامات sce^têصlumin‏ 
الإلكترونية» تفريغ الكهرباء خلال الغاز الموجود 
في الصمام تحت ضغط منخفض ت 
glow-discharge microphone‏ 
microphone (m) ã décharge‏ 
بتفر بيغ luminescente; cathodophone (m)‏ 
توهجي: مكروفون يستخدم فيه تيار بتفريغ 
توهجي بدلاً من الغشاء» حيث يتم تعديل 
التيار التفريغي بالموجات الصوتية . 
glow plug bougie 0 E incandescence‏ 
| شمعة توّهج» شمعة متوهّجة: في بعض محركات 
الاحتراق الداخلي» شمعة كهربائية تركب 
في واس اشظوالة#الحرّك 4 وتستمد اها 
الكهربائي من بطارية. وهي شل قبل بده 
تشغيل المحرك لتوهج وتسخن غرفة الاحتراق 
مقدمًا لإكساب الهواء المسحوب للحريق درجة 
حرارة معينة عند ملامسته لجدران الأسطوانة. 
glow potential tension (/) d'effluve‏ 
جهد التوهج: في الإلكترونيات» جهد تقع 
جهد التأين والجهد الشراري في 
أنبوب التفريغ الكهربائي» وعنده يحدث 
تفريغ كهربائي يتميز بقلة كثافته التبارية » 
ويسمى « التفريغ التوهجي ». 
glucinium (glucinum) glucinium (m)‏ 


| جلوسينيوم: اسم قديم لعنصر البريليوم. 


| 


وعاء مصنوع من الفولاذ (الصلب) أو الحديد | 


الزهر المسبوك» يوضع داخل وعاء آخر 
(دثار) مملوء بالماء»ء ويستخدم لتسخين الغراء 
الحيوانى . 

glue spread épandage (m) de colle 
بستط الغراء: ق فى الصناعات الخشبية» قياس لوزن‎ | 
الغراء في مساحة سطح خط الغراء» ويعبر‎ 
. عنه عادة بالجرامات لكل متر مربع‎ 
glut حشوة» قطعة حشو: قطعة )/( عاق‎ 
معدنية تكون عادة على هيئة سيخ أو قضيب‎ 
يضاف أثناء اللحام لتيسير عمل الوصلة.‎ 


gluconic acid acide (m) gluconique 
حمض الجلوكونيك: ,0ر,اي0. حمض‎ 
خماسي هدروكي هكانويك» ينتج من‎ 
أكسدة الجلوكوز. يوجد على هيئة متمائلين‎ 
ضوئيين» وهو مسحوق أبيض متبلور له طعم‎ 
مقبول. يستعمل في صنع هلام الفاكهة‎ 
. ومسحوق الخبيز وفي تنظيف الفلزات‎ 
glucose glucose (m) ,كوز:‎ 8 
,لم0 سكر أحادي يعرف باسم سكر‎ 0 
الب أو الدكستروز. يحضر تجاريا بالتحلل‎ 
المائي لبعض المواد الكربوهدراتية مثل النشا.‎ 
يوجد في الفاكهة وعسل النحل وسوائل‎ 
. اجام الحيوانات‎ 
glucoside glucose )77( جلو كريد مركب‎ | 


acid acide (m) glutamique‏ utamicاو‏ | عضري تنتج من تحلله بالماء مادة الجلوكوز 


حَمض الجلوتاميك: 0۸ .٥1‏ 


حَمض | بالإضافة إلى مواد أخرى عضوية فعالة. 


ي س 


goldbeater's skin 


1 :ا س 


أقصى حدود قد (مقاس) الشغلة . 
goggles /unettes (fp) protectrices‏ 
تظارات واقية: نظارات لوقاية العيئين من الغبار 
أو الوهج أو الرايش المتطاير أو ما أشبه. 
عرض الدرجة: فى المباني» (”) 91/00 وأو 
عرض نائمة الدرجة في السلّم» أي المسافة 
الافقية بين نهايتي درجتين متتاليتين. . ونج 
عروض النوائم المتتالية يساوي طول «القَلْبَةه. 
وفي السلالم العادية الداخلية لا يقل عرض 
النائمة عن 70سمء أما في السلالم الخارجية 


للمباني والاماكن العامة فيزيد العرض على | 


ذلك. 


going Barty barillet (m) denté حقة‎ 


الملء: في الساعات الميكانيكية» حقة للنابض | 


(الياي) الرئيسي في الساعة» وهي ذات حافة 
مسنئة لتشغيل مجموعة التروس» ومركبة 
على اهحور واقف: ولا يتحرك إلا عند ملء 
الساعة. 
تشرب: في going-in imprégnation (f)‏ 
أعمال الدهانات» امتصاص السطح الجاري 
طلاؤه للدّهان (البوية). وإذا كان السطح قد 
سبق طلاؤه فقد يرجع السبب في ذلك إلى 
أن الطبقة السفلية لم تكن تحوي كمية كافية 
من الرابط. أو إلى تلف هذه الطبقة التحتية. 
Golay pneumatic cell cellule (f)‏ 

خلية جولاي pneumatique de Golay‏ 
البنيوماتية:. في الفيزياء» جهاز للكشف عن 
الإشعاع (فوق البنفسجي إلى الميكروني): 
يتركب أساسًا من خلية زجاجية صغيرة 
تحوي غارًا مخلخلاً ترتفع درجة حرارته 
بالتعرض للإشعاعء ومن ثم يرتفع ضغطه» 
ومن هذا يدل على التعرض للإشعاع . 

ذهب: عنصر فلزي رمزه ا۸» (") 0 اهو 
عدده الذري ۷۹ء و وزنه الذري 2191 
وكثافته ۰۱۹,٤‏ وينصهر عند 50 م 
وهو رخو وقابل للطرق إلى رقائق نحيفة 
جدا. يوجد متسابكًا مع الفضة أو النحاس. 
يستعمل في صنع الحلي «المجوهرات 
والعملات» وفي طب الأسنان» والتذهيب» 
وفي ,صبع, ,يعض سبائلك اللحام 
بالسمكرة 50108109 والأنودات. 

غشاء goldbeater’s skin baudruche (f)‏ 
تطزيق الذهب:الغشاء الخارجى اللامعاء 
الغليظة للماشية» ويولج بين الأوراق الفلزية 
في عملية تطريق الذهب. 


| نايس: صخر متحول 
| يتكون من أشرطة من المعادن المحببة تتناوب | 


ر الأنسجة النباتية والحيوانية» 
الفاكهة غير الناضجة . ينتج بأكسدة حمض 
الجليكوليك فتتحول مجموعة الكحول 
الأولية إلى مجموعة ألدهيد. 

gneiss gneiss (m) 


وخاصة في 


مع أشرطة من المعادن المسطحة الصفيحية 
| الشكل. 

gnomonic projection projection (f) 
إسقاط مزولي: في الملاحة  08ا900/70/0‎ 
البحرية» نظام إسقاط يستخدم في الخرائط‎ 


البحرية حيث يكون مستوى الإسقاط مماسا 


للكرة الأرضية عند نقطة معينة وعين الناظر 
في مركز الأرض. 


ردم: في هندسة المناجم» (7) أداط6/ ههو | 


الثفايات المتروكة فى جزء 
الفحم منه بالتشغيل . 
كتلة زجاجية:في صناعة () 3/3/500م اهەو 
الزجاج: -١‏ كتلة من الزجاج الساخن يوردها 
المعَذي . 
جمعت على أنبوب. 
جوبلان: فی gobelin gobelins (mpl)‏ 
الصناعات النسجية قماش المفروشات المعروف 
بهذا الاسم والذي أقام صناعته جيهان جوبلان 
في باريس في القرن الخامس عشر. آلت 
ملكية هذه الصناعة إلى الحكومة الفرنسية 
منذ عام ١777‏ حيث أنشأت معهد جوبلان 
القومي لإنتاج هذا النوع من المفروشات . 
جوديه: قطعة من القماش (") /0006 90064 
على هيئة مثلث تستعمل في التفصيل» 
والغرض منها إكساب الرداء المظهر الممتلئ 
المنقوش» وغالبًا ما يظهر ذلك فى الجونلات . 
go-devil ramoneur (m); racleur (m)‏ 
عفريتة: في خطوط الأنابيب» ترتيبة على هيئة 
كباس تولّج في الخط وتُدفع فيه لتنظيفه . 


من المنجم بعد تفاد 


رجازة: فى هندسة () 0/9/و7255 األاه90-0 | 


المناجم» قضيب أسطواني صغير يولج في 
تقب أو أنبوب لإشعال شحنة متفجرة. 


| goethite goethite (f) . جوثيت: (0)011ه5‎ 


معدن لونه أصفر أو أحمر أو بني غامق» 
يتكون من أكسيد الحديد المائي» ويتبلور 


حسب النظام المعيني. يظهر عادة على هيئة | 


تجمعات ليفية متشعبة.. وهو المكون الأساسي 
للصدأ الطبيعى أو الليمونيت . 


go-gauge calibre (m) pa258 محدد قياس‎ 


يمر: في هندسة الإنتاج» محدد قياس لضبط | 


- كتلة من الزجاج الساحن ‏ 


| يذوب في القلويّات والأحماض المعدنية. 
| يستعمل مظهرا في التصوير الفرترغرافي: 
| وفي التعيين التحليلي للحديد رالفسفرر 
| الكو 

| جلايسين: : glycine glycine (1) CHON‏ 
حمض أميني متبلور» لونه أبيض؛ وبرجد 
| في تكوين بروتينات عديدة. 


ا جليكوكول: glycocol glycocolle (m)‏ 
| لوه رلار© . حمض الامينو أميبك 

ا (الجلايسين)؛ وهو مادة بلورية حلوة الذاق. 
| جليكوجين» glycogen glycogêne (m)‏ 


| 


النشا الحيواني: مركب كربوهدراتي بختزن 
في, الكبد» ويتحول إلى جلوكرز بعملة 
تفكك مائي عندما تستدعي حالة الجسم ذلك. 
جليكول: glycol glycol (m)‏ 
.H 0 H-CH 0H‏ كحول ثنائي الهدروكسيل. 
يستعمل فض درجة حرارة تجمد بنزين 
السيارات» وفي بعض المستحضرات الكيميالية؛ 
وفي صنع الديناميت والراتينجات. 
glycolic acid (glycollic acid) acide‏ 
حمض الجليكوليك: (m) glycollique‏ 
رار حمض ينتج من تاثير الهدررجين 
حديث التولد على حمض الأكساليك. رهر 
وريقات متميعة عدية اللون تتحلل عند تحر 
۸م. يذوب في الماء وفي الكحول» ويستعمل 
في مركبات صباغة الأقمشة. 
تحلل الجلو كوز: ‏ )( glycolysis glycolyse‏ 
في الكيمياء الحيوية» حل الجلوكوز في غية 
الاكسجين إلى مركبات أبسط مع انطلاق 
(تحرير) طاقة. 
حال اللو کوز: 6ناوابزامعيراو عاابرامعراة 
في الكيمياء الحيوية» صفة لا يتعلق بحل 
الجلوكوز أو يساعد عليه أو يتميز به. 
جليوكزال: şlyoxal glyoxal (m) . (CHO),‏ 
مسحوق متميع عديم اللؤنة أو سائل تو. 
رائحة خفيفة. وهو مركب ينتج من أكلةة 
مجموعتى الهدروكسيل الموجودتين بجزي»٠‏ 
| الجليكول إلى مجموعتي الدهيد. ينصهر عند 
٥م‏ ويغلي عند 01أم. يستعمل لجل 
| النشا والمواد السليولوزية والبروتينات علباة 
الذوبان» كما يستعمل في دباغة الجلرود 
ولإكساب الرايون (الحرير الصناعي) خاميتية 
عدم الانكماش. 
galyoxallc acld acide (m) glyoxylique‏ 
حمطن الجليوكزاليك: CH(OH),COOH‏ . 
حمض الدهيدي يوجد في العديد من 


gold beating 


ت صصص ڪڪ 


باستخدام إشارات راديوية (لاسلكية) وبوصلة. 
جنار ديٽت: )/( gonnardite gonnardite‏ 
معدن من معادن الزيوليت» لونه أبيض»› 
بكرن من سليكات «الصوديوم. والكالسيوم 
والالومنيوم المائية٠‏ ويتبلور حسب النظام 

العبني» وله مُظهر ليفي شعاعي . 
سماحي/ ل<3 go/no-go entre/n'entre pas‏ 


سماحي» يمر/ لا يمر: في الهندسة الصناعية» | 


وصف لاختبار يجرى على جزء ما بواسطة 
محدد قياس. لا يمكن للاختبار إلا أن تكون 
له إحدى 
خلال تتحة محدّد القياس أو لا يمر. 

Gooch crucible creuset (m) Goge) 


قاع مثقب» تستخدم في أغراض التحليل 
للترشيح من خلال الأسبتوس أو الزجاج . 

goodness of fit qualité )(‏ 
d'ajustement; validité (f) de l'ajustement‏ 
جودة التوافق» حسن المطابقة: فى الهندسة 
الإحصائية؛ درجة توافق التكرار المشاهّدة أو 
الرصردة لوقوع الأحداث في تجربة ما مع 
احتمالات وقوعهاء وذلك عند ملاحظتها 


في نموذج لهذه التجربة. 

جوجول: في (m)‏ امومهو googol‏ 
الرياضيات» 8 للعدد ٠١‏ مرفوعًا إلى 
7 س (القوة) اذه آي "٠٠١‏ , 


ع نجار بت: )/( goongarrite goongarrite‏ 

ر5رأ50,8. معدن يتكون من كبريتيد 
ا والبزموت؛ و يتبلور حسب النظام 
أحادي اليل . 

gooseneck coude (m) de porte-vent 
انحناء راجع: في الفرن العالي» أنبوب محني‎ 
على شکل عنق الإورةء ويوصل الودنات‎ 
. بابوب توزيع الهواء في الفرن‎ 
gooseneck col-de signe (m) وصلة‎ 
بانحناء راجع: في السفن الشراعية» تركيبة‎ 
لنامين الطرف اللفصلي لقرية أو عاتق أو ذراع‎ 
تحميل عند اتصاله بالصاري» وتسمح له‎ 
. بالحركة إلى أعلى وإلى أسفل وإلى الجانب‎ 
gopher gopher (m) جوفر: :في نم‎ 
الاتصالات, أحد نظم النشر على الشبكات‎ 
يسمح بنصفح المعلومات المتاحة على شبكة‎ 
الإنترنت وغيرها من الشبكات. كما يسمح‎ 
للمستخدم بتحديد أماكن الحاسبات البعيدة‎ 
التي تمتوي على المعلومات المطلوبة وعرضها‎ 
وقراءة توصيف الملّفات وطباعة البيانات‎ 


| عدد 


فقطء إما أن يمر الجزء من 
| 


gold number nombre (m) d'or 
الذهب: في الكيمياء التحليلية» قيا‎ 
المادة الغّروانية الواقية اللازم إضافتها إلى‎ 
عياري من الذهب الأحمر»‎ 50١ صول‎ 


مخلوط بمحلول من كلوريد الصوديوم؛ لمنع | 
المحلول من التسبب في تخثر (تجلط) | 
الصول» كماءايتضح امن تفي اللوت نا 


الاحمر إلى الأررق. 
gold oxide (auric oxide) oxyde (m)‏ 
أكسيد الذهب: و0لا۸. مسحوق #لاو/ناه 


لونه أسود بني» قابل للانحلال بالحرارةء | 


يذوب في الماء وفي حمض الهدروكلوريك. 


| يستعمل في الطلاء بالذهب» وفي الطب 
بُ جوش: اتفه منتوجة من احرف ودات | 


والبورسلان» وفي التصوير الفوتوغرافي. 
| مطلي بالذهب: 00 فنوهام 560هام-4امو 
وصف لادة ما مطلية طلاء كهربائيا بطبقة 
يستعمل هذا الطلاء فى 
الملامسات الكهربائية لمقاومة التآكل والتلاحم» 
وفي صنع الحلي والمجوهرات والزخارف. 
نقطة الذھب: ,060 (7) /7أمم gold point‏ 
درجة حرارة تجمد الذهب عند ضغط جو 


رقيقة من الذهب. 


قياسى مقداره « واحد 6. 
قانون Goldschmidt law loi () dê‏ 
جولد شميدت: فى فیزیاء ni‏ 6151 
الجوامدء قانون مؤداة أن التركيب البلوري 
اللمادة بيتحدد :ہب أغداة مكوناتهاء رشن 


حجومها وبخواص استقطابها. 


| Goldschmidt process processus (m) 


de Golds nid  :تديمش اسلوب جولد‎ 


عملية تُختزل فيها الاكاسيد الفلزية إلى فلزاتها | 


بتسخين مسحوق فلز الألومنيوم النشط مع 
الاكاسيد» مثل: أكاسيد المنجنيز أو الكروم 
أو التنجستن أو اليورانيوم أو الموليبدنوم» 
فيتحد الألومنيوم مباشرة بأكسجين الأكسيد 
وتنبعث حرارة كافية لصهر الفلز المتكون. 
جندول: قارب يستعمل () 0700/6 18ا200:ه9 
للتنقل في قَنّوات مدينة البندقية (فينيسيا) 
الإيطالية» ويدفعه الملاح بمجداف واحد من 
المؤخرة . 
gondola barge chaland (m) coffré‏ 
صندل جندولي: صندل ذو قمرة (كابينة) في 
منتصفه» وله قاع مسطّح» وهو يشبه الجندول 
في أنه يدفع بمجداف واحد من المؤخرة. 
جو نيومت (11) 00/710/181186 goniometer‏ 
معين الانّجاه: في الملاحة» جهاز لتحديد الموقع 
والاتجاه بالنسبة لنقطتين ثابتتين على الشاطئ 


اس لمقدار | 
برونز 


كلوريد الذهب: 


القسمة 


رقائق ذهبية: 


إلكتر وسكوب بور قتين 


gold beating تطريق 007 (77) /016/760قط‎ 


الذهب: إنتاج الرقائق الذهبية بأسلوب التطريق. 
gold bronze bronze (m) doré‏ 
ذهبي: مسحوق (بودرة) نحاس أو سبيكة 
نحاسية» يستعمل للحصول على 
البرونزي في أعمال دهانات الحوائط والاسقف 
والاثاثات والديكور. 

gold chloride (auric chloride) 
chlorure (m) aurique 
مركب لونه احمر» قابل للذوبان»‎ .۸ال٥اړ‎ 
يحضر بتفاعل الذهب مع غاز الكلورء‎ 
ويتحلل بالحرارة» ويذوب في كل من الماء‎ 
والكحول والإتير. يستعمل في التصوير‎ 
الفوتوغرافي» وفي الطلاءء وفي الطب»‎ 
وفي الأحبار والخزفيات.‎ 
golden section section (f) d'or; division 
(1) en moyenne et extrême 
الذّهبية» التسبة الوسطيّة في الرياضيات»‎ 
تقسيم خط ما بحيث تكون نسبة طوله الكلي‎ 
إلى القسم الأطول فيه مساوية لنسبة هذا‎ 
ال الاطول إلى القسم الأقصر.‎ 
gold foil or (m) en lames 
صفائح رقيقة جدًا من الذهب تستعمل في‎ 
أغراض التذهيب (الطلاء الذهبى) على هيئة‎ 
رة ية لبحفو] الانائات الكمينة: اعمال‎ 


. الزخرفة‎ 
gold hydroxide hydroxyde (m) aurique 
مسحوق‎ .Au(OH), هدروكسيد الذهب:‎ 


لونه اصفن بتي حساس للضوءء لا يذوب أفي 
الماءء ويذوب في معظم الأحماضء ويمكن 
اختزاله بسهوله إلى الذهب الفلزي. يستعمل 
في الطب والبورسلان والطلاء بالذهب 


رقيقة جدا من الذهب ومشكلة بالتطريق أو 
الدلفنة. تحفظ الوريقات فى دفاتر تدلك 
صفحانها بالطباشير لمنع التصاق الوريقات بها 
gold-leaf electroscope électroscope‏ 
(m) è feuilles d'or‏ 
ذهبيتين: كاشف كهربائي يحتوي على 
شريطين رقيقين من الذهب ومتدليين في إناء 
زجاجي» وعندما يشحنان بشحئة كهربائية 
فإنهما يتنافران» أي يتباعدان .. وتعتمد الزاوية 
التي تنشأ بين الشريطين المتباعدين على كمية 
الشحنة الجاري اختبارها . 


311 كباش: ادا 


grabhook 
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(يايات) أو ضد الجاذبية الأرضية (التّقالة. 
ثقل governor weight masselotte (f) de‏ 
الحاكم: الثقل الذي يتحكم في régulateur‏ 

سرعة الدوران بتأثير القوة الطاردة المركزية 
على الحاكم (المنظم) 
جويازيت: معدن () azieرg0 goyazite‏ 
لوئه أبيض مائل إلى الاصفرء يتكون من 
فسفات الإسترنشيوم والالومنيوم القاعدية 
المائية» ويتبلور في النظام السداسي المعيني . 
GPIS see general-purpose‏ 
interface bus‏ 
grab grappin (1); benne (1)‏ 
تستخدم للحفرء وتعلّق في مرفاع أو 
حفارة. وهو وعاء يتكون من جزأين متصلين 
مفصلياء لكل منهما أسنان مقوسة عند طرفه 
الحر. وتنفتح الأسنان آليا أثناء هبوط الكباش 
فتحفر الأرض» ثم تنغلق أثناء رفعه تكبش 
مقدارًا من نواتج الحفر وترفعها. 
grabbing crane grue (f) ù grappin‏ 
مرفاع كباشي: مرفاع (ونش) يشتمل على 
کا رک انی کک نپ انا بيراشظة 
مقصلات. يستخدم للحفر في التربة. 
دلق grab bucket (grabbing bucket)‏ 
کباش» قادوس کباش : 9088 bene )1( ã‏ 
دلو اذو كين متصلين معا بواسطة مقَصّلات» 
وكل فك منها ينتهي بأسنان حادة وصلبة. 
يعلّق الدلو في مرفاع أو كراكة» ويستخدم 


. للحفر في التربة‎ 
grab dredger drague (f) ã benne; كر اكة‎ 
0/3 هناو‎ (f) ã grappin كباشية: كراكة‎ 


عائمة تشتمل على آليات للحفر» مثل كباش 
أو أكثرء وذلك لتعميق القنوات والمواني 
وإزالة الخطام والعوائق الموجودة تحت الماء. . 
لخر في ال حيو لو جیا« (1) 7306و graben‏ 
كتاة من الطبقات» مستطيلة فى العادة» هبطت 
على طول صدعين ممتدين بالنسبة للصخور 
المجاورة على الجانبين. من أمثلته: أخدود 
خليج السويس . 
ول (اما) graben faults /ailles‏ 
صدوع اخدوحية صدوع إنقشف: في 
الجيولوجياء مجموعات الصدوع التي تهبط 
بتأثيرها كتلة وسيطة من الصخور عما حولها 
فتصير بنية تركيبية تشبه الأخدود. 
grabhook crochet (m) preneur ed‏ 
ماسك: خطاف يستخدم للإمساك بالأشياءء 
مثل الكتل الحجرية عند رفعها. تستعمل 


زيت بذرة القطن لاستعمال الكُسب غذاء 
اللفرانة 
“Go To” statement instruction (f) Go‏ 
عبار To; instruction (f) de branchement‏ 
« اذهب إلى »: في الحاسبات» أمر في لغات 
البرمجة يؤدي إلى تغيير في تسلسل تنفيذ 
العبارة التي يرد 
عتوانها في الأمر بدلا من العبارة التالية . 
طف إزميل مقعر: نوع من (أ) gouge gouge‏ 


عبارات البرنامج بحيث 


أنواع الأزاميل يستخدم لعمل التجاويف في | 


الخشب. 
طين 1 و0 gouge argile (f)‏ 
الصدوع: في الجيولوجياء المادة الصخرية 
المسحوقة التي تتكون نتيجة الحركة الصدوع 
وطّحنها للصخور» وهي من العلامات 
التي يستدل بها على وجود الصدوع . 
تظفیر : تشكيل حر () 2(70/398/ وہ iوouو‏ 
أو تجويف أو مجرى في سطح فلز ما بوسيلة 
ميكانيكية أو كهربائية أو حرارية. 
gouging blowpipe chalumeau (m)‏ 


مشعل gougeur; chalumeau (m) rainureur‏ 
تظفير: مَشعَل فطع مزود بفوهة مصممة 
لإجراء تظفير بالحرارة. 
مجرى الزجاج: في () ©اادانادو عغغهانهو 
صناعة الزجاج. مصطلح يطلق على المجرى 
الذي يتدفق فيه الزجاج المصهور. 
نقرس: في الطب» التهاب () gove‏ آقاهو 
مقصلي يتميز بارتفاع نسبة حمض البوليك 
في الد E‏ من الالتهاب المفصلى 
ا وشت الرجالة اکر من الا 
بی () gouy goy‏ 
تساوي حاصل ضرب 
الجهد الكهركينيتي في الإزاحة الكهربائية: 
مقسوما:غلى ٤ط‏ (حبت ط التسبة: التقريبية) 
في استقطاب الإلكتروليت 
Gouy balance balance (/) de Gouy‏ 
ميزان جوي: في الكيمياء التحليليةء جهاز 


لقياس التأثرية الدايامغنطيسية والمتأثرية 
البارامغنطيسية لعينات الأجسام الجامدة 
والسائلة 


governor régulateur (m) 
في الهندسة الميكانيكية». ترتيبة تستعمل لنهيئة‎ 
تحكم تلقائي في سرعة دوران محرك أولي أو‎ 
في قدرته بحيث تتلاءم مع الحمل المسلطء‎ 
وتشغلها (أي الترتيبة) القوة الطاردة المركزية‎ 
أو أثقال دوامية الحركة تعمل ضد نوابض‎ 


| جوفرة» 


المعلرمات من 
حاسب إلى آخر على الشبكة. 

جر (m) de mine‏ لا68نا0/ gopher hole‏ 
جوفر: في هندسة المناجمء فتحة على شكل 
الحرف 7 تحفر في الصخر للتحضير لعملبة 
تفجير أو نُسف. 
gophering exploitation (1) lrrationnelle;‏ 

gaspillage (m) du gissement 

تفجير نسبي: في هندسة اناجم طريقة 

لتكسير الرواسب الرملية الصلدة؛ وفبها بد 

تفجير شحنات صغيرة في مجموعة 

ثم يزاد عمق الحفر لحشرها 
بالمتفجرات الكافية لنسف هذه الرواسب. 

جو رسيكسيت: ‏ )( ادقع اهو gorceixite‏ 
معدن لونه بني» يتكون من ففات الباريوم 
والألومنيوم القاعدية المائية. 

جوردونيت: معدن )/( 90/0018 gordonite‏ 
عديم اللون» يتكون من فسفات الغضيوم 
والألومنيوم القاعدية المائية. 

ر قع: ي السفن الشراعية » (/م]) 01/95 90585 
قطّع متينة من القماش تستعمل لتدعيم 
الشراع وخاصة أركانه. 

خانق» واد عميق : جزء gorge gorge (f)‏ 
من النهر يضيق فيه مجرى الاء لمسافة طويلة 
بين جوانب عالية. والخانق أصغر من الأخدود. 

gorge portion partie (f) fluviale de 

جj«‏ ا خانق Templacement du barrage  :‏ 
فى بناء السدودء الجزء من مجرى النهر عند 
الخانق الذي تم اختياره لبئاء السد. 

جوسلاريت: )/( goslarite goslarite‏ 
©2050,.781. معدن لونه أبيض أو أصفر 
أو أحمرء يتكون من كبريتات الزنك الائية. 

Gossage’'s process procédé (m) 

أسلوب جوساج: : طريقة لصنع Gossage‏ 
هدرات الصوديوم بغلي كربونات الصوديرم 
المتذاوب فى الجير 
gossan (iron hat) chapeau (m) de fer‏ 

جوسان» قبعة حديدية: راسب حديذي يوجد 
في الأجزاء العليا لبعض رواسب العادنء 
ويتكون بالتأكسد وبالتخلص من الكبريت أو 
النحاس أو غير ذلك من العناصر. يدخل في 
تركيبه أكاسيد الحديد» وعلى الاخص الائة 
منها. 

جوسيبول: مادة () اهم ر905 01م 088و 
سامة توجد في بذور القطن على هيئة بقع 
سوداء» ويجب التخلص منها عند استخراج 


ا réaliser‏ ف grade line profil (m)‏ 
التحدر: فى هندسة الري» الخط المحدد 
بارتاد تحدر والذي يتم بناء عليه تسوية 
الارض استعدادًا لريها 
مدرجة» مكنة تدريج: grader trieur (m)‏ 
آلة ذاتية الحركة» أو مجرورةء أو معلقةء بها 
نصل (سلاح) كاشط يستخدم لتدريج 
الأرض وتمهيدها أو تسويتهاء وقد يستخدم 
لحن ا وا ويمكن ضبط النصل 
في وضع مستقيم أو مائل . 
مقياس grade scale échelle (/) de grade‏ 
التدرج: في هندسة الموادء مقياس متواصل 
لمناسات (أحجام) الحبيبات مقسم إلى سلسلة 
متتالية من فثات المقاسات . 
grade separation croisement (m)‏ 
نقاطع étagé; croisement (m) des voles‏ 
متراكب: فی الهندسة المدنية» 6/0056©5م0ا53 
تقاطع متدرج بين طريق علوي وطريق سفلي . 
grade: stakes piquels (mpl) de niveau‏ 
أوناد تحدر: في هندسة الريء أوتاد دق في 
الأرض عند تجهيزها قبل الري» وتستخدم 
لتحديد الميل اللازم للتسوية . 
ندرجء gradient gradient (m); pente (f)‏ 
بمال: -١‏ فى الجيولوجياء نسبة الصعود 
والهبوط لأي معلّم طوبوغرافي» مثل تل أو 
؟- فى الملاحةء نسبة المسافة الأفقية 
إلى المسافة ر الرأسية. مثال ذلك» التسبة 
۱ تعنى تدرجًا مقداره ٠١‏ أمتار أفقية 
لکل متر راسي واحد. ‏ لات 7 الهندسة 
المانية» ميل طريق أو خط سكة حديديةء 
مثلأ؛ ويعبر عنه بزاوية ميل محور الطريق 
مع الأفقي» أو بالهبوط الرأسي المناظر لمسافة 


أفقية معيئة . 


واد: 


gradient elution analysis analyse )١( 
,هم‎ êluti0n 90/201601  لیوصتلاب التحليل‎ 
الندرج: في الكيمياء التحليليةء نوع من‎ 
كروماتوغرافيا الغاز - السائل» وفيه يتغير‎ 
لذبب المصول مع الزمن» وذلك إما بمزجه‎ 
مع مذيب آخر له قدرة تصويل‎ 3 
أكبر؛ أر بالتغير الندريجي للأس الهدروجيني»‎ 
ا ام حر : (التصويل هو استخلاض‎ 
) مادة مزورة من مار بواسطة مذيب‎ 
gradient microphone microphone (my 
û gradient de مككروفون ت تدر جى : 855/01/م‎ 
مكروفون‎ 
. بالفرق في الضغط بين نقطتين في الي‎ 
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طبقة graded bed couche )١( graduée‏ 
متدرجة: في الجيولوجيا. طبقة رسوبية 
حبيباتها غليظة في القاع وتتدرج في الصمَّرٍ 
حتى تصبح دقيقة وناعمة عند السطح . 
طباقية ‏ )/( 5/21/2100 graded bedding‏ 
متدرجة: في الجيولوجياء تكون 9/2066 
الطبقة من رقائق متدرجة في مقاس (حجم) 
الحبيبات تدرجا تنازلياء أي إن الحبيبات 
الخشنة تكون في الرقائق الغلى والحبيبات 
الذقيقة تكون في الرقائق العلياة وهذا هو 
التكون الطبيعى للطبقات. 

قحم graded coal charbon (m) calibré‏ 
مصنف: فحم تم تصنيفه على أساس كمية 
و محتواه من الكبريت والرماد. 

مر س graded filter filtre (m) gradué‏ 
متدرج: في الهندسة المدنيةء ا من 
الزلط الخشن والزلط الناعم والرمل الخشن 


والرمل الناعم ثُرتب و 


الفوران؛ ويستخدم عند اله 

ترابي للسماح بصرف الياه مع المساعدة على 

استقرار السد. 

graded profile profil (m) régularisé 

قطاع طولي متدرج: الم الطولي في النهر 

المتدرجء ويتخذ شكل قَطْمٍ زائد مقعر إلى 

أعلى مستوى تقريبًا من ناحية المصبء 
ومتدرج في الانحدار ناحية المنبع . 


نهر 
متدرج: نهر وصل فيه التحات إلى درجة 
يتخذ فيها القطاع الطولي في جزء من 
منظر المنحنى الأملس المقعر تقعرا 
والممتد فى استواء يكاد يكون تاما ناحية 
المصبء» والمتدرج في الأغوار ناحية المنبع . 
graded sand sable (m) ã granulométrie‏ 
رمل متدرج: في مواد البناء.  appropriée‏ 
خلیط» مقاس حبيباته غير منتظم» من الرمل 
الخشن والمتوسط والتاعم . 
graded sediments 5601776015 (mpl)‏ 
رواسب متماثلة: في الجيولوجياء 6135585 
الرواسب السائبة أو الملتحمة المكونة من 
حبيبات ذات درجة حَجمية واحدة. 
خط grade line ligne (f) de niveau‏ 


المنسوب: في الهندسة المدنيةء خط أو 0 


graded river riviêre (/) regularisée 


اظر استجابته الكهربائية دالّة مرتبطة | يستخدم مرجعًا طوليا لطريق سريع أو سكة 


حديدية . 


grab line 


الخطاطيف كل اثنين معًا وتكون متصلة 
بجنزیر» فیتسبب شد الجنزير في تقاراب 
الخطافين والقبض بإحكام على الكتلة . 
حبل التعلق:  grab line /liضre )( de salut‏ 
في السفن: -١‏ حبل يوجد على طول سلّم 
الإعاشة للإمساك به بهدف تامين الأفراد فى 
أثناء نزولهم. ۲- حبل مربوط على طول 
جانبي قارب النجاة لتتعلق به أيدي الناجين 
قبل سحبهم إلى القارب. 
حبل حاجز: فى )( واازوا-6/ا grab rope‏ 
التفن؛! :حبل ثبت بارتفاع حصر الإنسان 
فوق ذراع ربط القوارب أو إسقالات العبور 
أو الإسقالات الجانبية لتأمين الافراد أثناء 
العمل أو المشي عليها . 
grab sample échantillon (m) pris au‏ 
عينة عشوائية: في هندسة المناجم» ۸284/4 
عينة تؤخذ بطريقة عشوائية في أثناء عملية 
التعدين أو من عربة خام أو فحم. 
graceful degradation dégradation (f)‏ 
تدهور هين: فى الحاسبات» 6/(ووه/وم/م 
نظام يتميز بقدرته على الاستمرار في الشغل 


بكفاءة أقل عند حدوث بعض تمع الخلل 


في الأجهزة أو الخطأ ف في البرامج 

جراد: فى الرياضيات» grade te (m)‏ 
وحدة للزاوية المستوية» وتساوي ٠,١١‏ من 
الزاوية القائمة» أو “٠,۹‏ أو ط / ٠٠١‏ من 


الراديان (حيث ط النسبة التقريبية) . 
رتب« مرتبة: ‏ )( grade grade (m); qualité‏ 
ات في هنداشة: المواد» تصنيف قياسي لنوعية 
اا امن تعيض فود أو الؤون او القاس 
الحبيبي» مثلاً. ۲- في الصناعات النسجية» 
تیف ا امیر بخن اشامات :ا 
من حيث الجودة» والسعرء وطول التيلة» 
والوزن. والقطن من أهم الخامات التي 
تُصنف إلى عدة رتب محددة تحديدا دقيقًا . 
تقاطّع grade crossing croisement (m) ã‏ 
متدرج: تقاطع خطوط السكك 61/890 
الحديدية أو طرق النقل السريع أو طرق المشاةء 
أو مجموعة منها في ميل منتظم ومتناسق . 
ر کام ف graded aggregate agrégat (m)‏ 
granulométrie appropriée‏ 
الجيولوجياء صخر فاي متماسك 
يتكون .مو باک رک و ا 
(أحجامها). ۲- في الخرسانة» ركام به 
نسب معيئة من الحبيبات ذات المقاسات المتدرجة» 
وتعين النسب حسب خواص الخرسانة المطلوبة . 


متدرج: 
-١‏ فى 


grain cleaning and grading equipment 


في الكحول. يتكون في العروق الصخرية 
بكميات ضئيلة» ويتميز 2 محاري 
معدن الألبرتيت في درجة 
TE‏ الواح Graham‏ 
فى الفيزياء» قانون مؤداه أن معدل 


grain grain (m) 


حبّة: واحدة من ثمرات 


نباتات المحاصيل النجيلية التعجة لبذور | 


صالحة للأكل» وتستعمل غذاء للإنسان أو 


علفًا للماشية 
إل 4 اماه وحدة وزن تساوي (7) 9/3/0 gra‏ 
٠,234‏ من الجرام أو ۷٠٠١/١‏ من 
الباوند. 
حبيبة: -١‏ فى الجیولوجیاء (") 9/3/0 gra‏ 


واحدة من الجسيمات أو البلورات المنفصلة 
يتكون منها صخر أو راسب. ‏ ۲- في 
هندسة الفلزات» بلورة من الفلز حيل بينها 


جسيم صغير من الفضة الفلزية يتبقى في 
المستحلّب الفوتوغرافي بعد إجراء عمليتي 
الإظهار والخبيتء .وتكون هذه الحيييات معا 
المساحات الداكنة فى الصورة الفوتوغرافية. 
اتجاه التعريق: اتجاه تجزيع ‏ (07) ٣و‏ "نو 
الالياف في الخشب وترتيب خطوطها. يمكن 
التعرف على نوع الخشب من شكل آليافه 
ولونها وتكوينها. ويحدد اتجاه الالياف مقدار 
الشد أو الانضغاط الذي يمكن أن يتحمّله 
قطاع خشبي معين في هذا الاتجاه أو عموديا 
عليه. 


grain boundary limite (f) des grains 
الحد الحبيبي: في هندسة الموادء سطح في المادة‎ 
المتعددة البلورات يفصل بين مناطق يختلف‎ 
. ذيها الاتجاه البلوري‎ 
grain boundary relaxation relaxation 
(1) de la limite des grains استرخاء |د‎ 
البيبي: عملية استرخائية' تنشا. عن التحرك‎ 
السب اللحدرة اة فى البلورات المتعددة‎ 
نات حت اتيز إجياد ماد‎ 
grain cleaning and grading 
equipment matériels (mpl) de 
nettoyage et calibrage des grains معدات‎ 
تنظيف الحبوب وتدريجها: في الزراعة,‎ 
معدات تقوم في عملية واحدة بتنظيف‎ 
الحبوب وتخليصها من الشوائب العالقة بهاء‎ 


| جراهاميت: 


gradual hydraulic drop baisse (/) |‏ 
| سقوط progressive de la ligne d'eau‏ 
هيدرولي تدريجي: في الهيدرولوجياء هبوط 
في منسوب سطح الماء يحدث عند تغير حالة 
السريان من تحت الحرج إلى فوق الحرج . 
مدرج: مقسم إلى 
وحدات بواسطة خطوطء كما فى الأوعية 
المستعملة لقياس السوائل أو المساطر المستعملة 
في قياس الأطوال. 
graduated coating revétement (m)‏ 
كسوة متدرجة: فى هندسة الفلزات» 9/2906 
طلاء مكوّن بالرش الحراري من عدة طبقات 
متفاوتة فى تركيب موادها. 
graduated dip-rod jauge (/) de niveau‏ 
عصا الغمر المدرجة: قضيب معدنى 9/3066 
متسوب السوائل في 
داخل الصهاريج والأوعية الكبيرة. 
Graeffe’s method méthode (/) de‏ 
طريقة جرايف: في الرياضيات: 
طريقة لحل المعادلات الجبرية بتربيع الأمنس 


مدرج يستخدم لقياس 


Graefte 


وإجراء تعويضات مناسبة . 
Graetz number nombre (m) de Graetz‏ 
عدد جرايتز: عدد لابعدي يستعمل فى 8 
السريان الانسيابي» ويساوي معدل" 


ومقسومًا علق جال 
وھ وھ ی 


graft copolymer copolymêre (m) greffé 
بوليمر إسهامي مطعم: في الكيمياء العضوية‎ 
أي بوليمر عال مكون من وحدتين مختلفتين‎ 
(أو أكثر) من البو‎ 
ف‎ greffage (m) تطعيم: في الز راعة‎ 
اتاد تركيين نباتنين مق ملین خشبيين:غادة)‎ 
كاتحاد ساق مع جذرء أو ساقين معاء بغرض‎ 
التحكم في النمو. يطلق على الجزء السفلي‎ 
اسم «الأصل؛» وعلى الجزء العلوي (المتحد)‎ 
اسم «الطّعم". ويجرى التطعيم بأحد أسلويين:‎ 
. التطعيم بالتبرعم٠ أو التطعيم بالتقليم‎ 
graftonite graftonite (f) جرافتونيت:‎ 
معدن لونه قرنفلى ضارب للصفرة» يتكون‎ 
من فسفات الحديد والمتجئيز والكالسيرم»‎ 
ويتبلور في النظام أحادي الميل.‎ 
grahamite grahamite )( : 


ضرب هن البتيومين الجامد؛ لونه أسودء هش . 
قابل للذوبان في التربنتين وثاني كبريتيد 


الكربون والكلوروفورم» ولكنه شحيح الذوبان 


` graduated gradué 


gradient post indicateur (m) de pente 
قائم إرشاد للتدرج: قائم قصير يوضع بجوار‎ | 
خط سكة حديدية للإرشاد عن أماكن تغبر‎ 
الانحدار» ويوضح مقدار الانحدار في‎ 
. المرحلة المقبلة (التالية) من الخط‎ 
grading nivellement (m) في‎ =١ تدر يج:‎ 
الهندسة المدنية» تسوية سطح الارض باستخدام‎ 
في الريء تجهيز الأرض لاري‎ “۲ 
بإعداد سطحها ليكون مستويًا أو ميل منتظم.‎ 
grading granulométrie () : تدرج حبيبي‎ 
التوزيع الحجمي للحبيبات في خليط با‎ -١ 
عملية فصل خليط من الحبيات إلى‎ -۲ 
مقاسات محددة بهدف الحصول على نسب‎ 
كل منها في الخليط.  ”7- خلط حبييات‎ 
مختلفة' المقاسات:للحضول على بن الي‎ 


grading and sacking mechanism 


مدرجة. 


mécanisme (m) de triage et d'ensachage 

جهاز تدريج وتعبئة: في الزراعة» جهاز يستخدم 
في عمليات الدراس والتذرية لفرز الحبوب 
وتصنيفها وفقًا لقاساتها (أحجامها)؛ ثم تمتها 
في مصفوفة تتدرج المسافات بينها على نحو 
محدد يسمح بتدرج الحبوب» ويقع تحت کل 
قسم من الأسطوانة المدرجة قادوس للتعيثة. 

منحنی التدرج grading curve courbe (f)‏ 
ا حبيبى : فى الهندسة فصuواé6 granulo‏ 
المدنية» رسم بياني يوضح انب الحبيات 
ذات المقاسات المختلفة ف خليط رکامي؛ 
حيث يمثل على المحور الأفقي دان 
لوغاريتمي - مقاس حبيبات الركام؛ ثم توفع 
رأسيا - بمقياس حابي عادي - نة 
حبيبات الركام في الخليط التي مقاسها أصفر 
من المقاسات المقابلة على المحور الأفقي. 
grading instrument (gradiometer)‏ 

مقياس انحدار: ميزان مساحي (") 10198 
يكن ضبط محور منظاره ليستخدم في عمل 
ميل (انحدار) ما بدقة. 

grading method méthode () de . طريقة‎ 

classification par grade 


التدر یج : في 
علم الإدارة» إحدى الطرق التبعة في تفم 
الوظائف. وذلك بوضعها في درجاث. 
grading of duties gradation (f) des‏ 
3 الواجبات: في علم الإدارة» 08/015 
تيت للواجبات غلى أساس تسلسل السلْطة 
5 يلازمها من مسئولية . 


نز "حجن ات 
يمكن اعتبار هذا المقاس هو عدد الحبيبات في 
وحدة المساحة (مقيسة على مقْطّع مستو)ء أو 
في وحدة الحجم (مقدرة في المقاطع المستوية 
في الفلز) . 
تحليل )/( grain size analysis analyse‏ 
القاس الحبيبي : فصل granulométrique‏ 
خليط من الحبيبات إلى مقاسات مصنفة 
لتحديد نسبة كل منها. 


grain storage stockage (m) des grains 


تخزين الحبوب: سلسلة من العمليات المتعاقبة | 


التي تناول تَلَفَي الحبوب وتنظيفها وتخليصها 
من الأتربة وفرزها وتدريجهاء وتجفيفها 
وتدخينها لوقايتها من الآفات. ونقلها إلى 


الصرا امع 
جهاز تذرية grain winmower farare (m)‏ 
الحبوب وغربلتها: جهاز لتنظيف الحبوب 


يتكون أساسًا من قادوس تلقيم ‏ تحته مجموعة 
من الغرابيل (المناخل) تتحرك حركة اهتزازية 
أنقيًا وراسياء ومروحة تذرية تُحدث تيار 
شديدًا من الهواءء ما يتيح تحريك الحبوب 
وغربلتها وتخليصها من الشوائب . 

جرام: وحدة الكتلة في gram gramme (m)‏ 
نظام الوحدات المتري (سنتيمتر - 
ثانية)» وتساوي ۰١‏ الكيلوجرام» 
أر ۰۳۵۲۸ 


حرام - 
و" من 
٠,‏ من الآونس. 
gram-atom atome-gramme (m)‏ 
ذرة-جرام: كتلة العنصر التي تعطي قيمتها 
بالجرامات نفس رقم وزنه الذري . 
وزن ذري (01) 0/21716-2/0178 9gFam-atom‏ 
جرامي: الكمية من عنصر ما التي كتلتها 
بالجرامات تساوي وزنه الذري . 
gram-atomic weight gramme-alome‏ 
وزن دري بالجرام: اصطلاح آخر للتعبير: ( 
١‏ رزن ذري جرامى .٠‏ 
جرامينيت: 0 gramenite graménite‏ 
معدن لونه أصفر فاتح أو أصفر مخضرء 
بتكن من أكسيد الصوديوم والألومونيوم 
والحديد والسليكا القاعدية. 
gram-equivalent équivalent-gramme‏ 
الكانئ الجرامي: في الكيمياء. كمية ٠‏ (”) 
من مادة ما (أو شق ما) تكون كتلتها 
بالجرمات مساوية لورتها ا مكافئ. 
وة جرام: )( gram-force gramme-force‏ 
في اليكانيكاء وحدة قوة في نظام الجاذبية 


ستيمتر - جرام - 


ثاليةاء 


وتساوي قوة 


لتحبيب (تخشين) الأسطح 
الليثوغرافية الملساء» وذلك بجعل السطح 
الظباعي يهترا تحت مادة حاكة مبتلة مع 


الطباعية | 


كزيات من 'الفؤلاة(الصلك) ار لحن آو | 


الزجاج لإعطاء وزن للمادة الحاكة 
جلد محبب: (7) grain leather C29/i‏ 
جلد مدبوغ» صم من الجانب اللحبب للجلد . 
grain milling broyage (m) de grains‏ | 
طحن الحبوب: تفتيت الحبوب وسحقها لإنتاج 
الدقيق أو أعلاف الحيوان. 
grain processing transformation (f)‏ 
معاملة الحبوب: سلسلة من 68/62/65 و06 
العمليات المتعاقبة التي تجري على المحاصيل 
الحبية من بعد حصادها واستخلاص الحبوب 


منهاء وتتناول تنظيف الحبوب وفرزها | 
وتدريجها وتجفيفها و وقايتها من الآفات 
تخزينها في الصوامع والسلوات. 


grain refining raffinage (m) des grains 


تهذيب حبيبى: فى هندسة الفلزات. تسخين | 


الفلز من درجة حرارة أقل من نطاق التحول 
إلى درجة حرارة مناسبة أعلى من هذا 
النطاق» ويعقب ذلك تبر 
ويمكن أيضًا الحصول على التهذيب الحبيبي 
بالتشغيل على الساخن مع التحكم في درجة 
الحرارة التي يجري عندها التشغيل» 
بالشيل لن لا بک ملكتن 


(تخمير) حراري . 
grain separator trieur-séparateur (m)‏ 
جهاز فرز الحبوب: جهاز لتنظيف وفرز 


الحبوب يتكون أساسًا من أسطوانة معدنية 
(من الصاج عادة) مائلة»ء تدور حول 
محورهاء وبسطحها الداخلي تجاويف كرية 
الشكل لتلقّى الجسيمات الدحروجية المختلفة 
للحبوب» وبداخلها ترتيبة حلزونية (تسمى 


بمعدل ملائم. | 


أو 


البريمة) ثابتة تمتد بطول محورها تتلقى هذه 


الجسيمات فى أثناء دوران الأسطوانة. 

غربال grains‏ ذ grain sieve crible (m)‏ 
حبوب: ترتيبة لغربلة الحبوب تتكون أساسًا 
من لوح (معدني عادة) به فتحات وثقوب 
ومقاساتها وسط بين مقاسات' الخبوب الصحييخة 
ومقاسات الشوائب العالقة بهاء بحيث تسمح 
بمرور هذه الحبوب ولا تسمح بمرور الشوائب. 

متاس grain size grosseur () du gra‏ 
جي عتبع بي :217 ي ووچا 
بوط يسيع الاک لاکره مر 

-١‏ في هندسة الفلزات» 


أو رواسب. 


grain damper 


ثم فرزها وتدريجها وفقًا لأحجامها أو أشكالها 
أو أوزانها. وتوجد بعض معدات خاصة منها 
لفرز الحبوب الصحيحةء كاملة النموء كبيرة 
الج اا ن و ا 
لاستخدامها كتقاو» وأخرى لاستبعاد الحبوب 
التالفة وبذور الحشائش المختلفة بالمحصول 
لاستخدامها في تغذية الدواجن 
ال طب 85ل grain damper humecteur (m)‏ 
الحبوب» جهاز ترطيب ا حبوب: ٥6,62185‏ 
في الزراعةء جهاز لتبليل الحبوب وترطيبها 
بالمياه قبل طحنهاء وتتوقف درجة الترطيب 
الى نوعيّة الحبوب وطريقة انملح 
grain drier séchoir (m) ã céréales‏ 
مجَقّف الحبوب» جهاز تجفيف الحبوب: في 
آ6 کار ا دوک 
والتقاوي عن طريق تيار من الهواء الساحن: 
آله تسطير الحبوب: (7) 56770 grain drill‏ 
في الزراعةء نوع من آلات التسطيرء يشبه 
آلة تسطير البذورء غير أنه مخصص لزرع 
حبات بعض المحاصيل الجذرية والدرنية 
بإسقاطها بمعدل معين فى أخاديد محدودة 
العمقء ثم يهيل عليها التربة ويكبسها فوقها. 
grain-grinding mill moulin (m) ã grains‏ 
مطحن حبوب: منشأة لطحن الحبوب. تحتوي 
على معدات طحن مرتبة في خط إنتاجي 
کا کو ريرق عاد “رات 
لتنظيف الحبوب ونقلها وطحنها وتّخلٍ دقيقها 
وتعبئته في أكياس أو أجولّة . 
grain growth gfossissement (m) des‏ 
grains; croissance (f) des grains 1‏ 
حبيبي؛ نمو الحبيبات: -١‏ في الجيولوجياء 
تضخم بعض البلورات المفردة في صخر يشتمل 
على معدن واحد فتتكون بنية أكثر خشونة. 
۲- في هندسة الفلزات» تضخم البنية البلورية 
لفلز ما تحت ظروف معينة من التسخين» كما 
يحدث في بعض المعاملات الحرارية. 
بب في : ness granulosité (f)‏ 
التصوير الفوتوغرافي» مظهر مبقّم على 
الفيلم بسبب تكتل جسيمات الفضة . 
تحبيب» تخشين: (01) 0/2/0296 graining‏ 
طريقة قديمة لإعداد | الطباعى 
الليثوغرافي الحجري أو المعدني» وتهدف 
الطريقة إلى جعل السطح الطباعي أكثر قابلية 
للاحتفاظ بالماء . 
ب raining machine grainoir (m) ã‏ 
مكنة 2 في الطباعة» مكنة تُستخدم 


granular structure 


567 


ویکوت بهار معادن جديدة ويحوها إلى 
صخور تبه الجرانيت . 
granitoid texture texture 7 granitoîde‏ 
تسیچ شبه جرانيتي: نسيج يوجد في الصخور 
النارية» ويتميز بأن بلوراته ومعادنه تكون في 
هيئة لا تطابق شكلها البلوري الأصلي» وإغا 
تكون على هيئة حبيبات متشابكة عديمة الشكل . 


granodiorite granodiorite (f) 


جرانوديوريت: صخر ناري جوفي» تركيبه 
ونسيجه بين صخري الجرانيت والديوريت. 
منحة  en eau‏ (ام1) 5850/05 grant-in-aid‏ 
مخصصة: في الري» الفرق  0١‏ ناهوا 
بين المنصرف الائي الممكن والإيراد الفعلي . 
granular aggregate agrégat (m) en‏ 
تجمع حبيبي: في الجيولوجياء 
مجموعة من حبيبات معدنية متبلورة ذات 
ترتيب دري خاص ولیس لها أوجه محددة 
ولكنها متكورة» منها الصغيرة ومنها الكبير 


granular flow répartition (1) granuleuse 


grains 


انسياب حبيبي: في هندسة الفلزات» اتجاه 
خطوط الانسياب في مشغولة بالطّرق 
(الحدادة) أو الدلفنةء إلخ . 
granular flux-filled stud goujon (m)‏ 
جويط علو ء بصهور rempli de flux granulé‏ 
حبيبي: في اللحام» جويط أجوف من طرفه 
الذي سيلحم منه» ويحتوي التجويف على 
صهور (مساعد صهر) ×لاا؟ حبيى مسوك 
مکبر )/( granular fracture cassure‏ 
حبيبى: مظهر فلز مکرر ‏ وو5دلوانا/ة/9 
يشبه الحبيبات أو السطح البلوري. 
التحببية في 0( granularity granularitê‏ 
الجيولوجياء سمة النسيج الصخري المتعلقة 
بمقاس (حجم) البلورات أو الحبيبات المكولة له. 
granular pearlite perlite (f) granulaire‏ 
برليت حبيبي: في هندسة الفلزات. بنية تننج 
عند تلدين (تخمير) أنواع الفولاذ (الصلب) 
البرليتي لمدد طويلة عند درجات حرارة أقل 
ا و الط اروت ۽ السقلى بد 
تتحول رقائق السمنتيت إلى كريات من 
السمنتيت في كنان من الفريت . 


granular structure sSiruciure )(  ةينب‎ 


-١ :‏ فى هندسة الموادء 8/لقانامة/9و 
مظهر غير متتظم لمادة ما بسبب وجود جسيمات 
حبيبية في داخل المادة أو على سطحها. 

- في هندسة الفلزات» شكل وتوزيع وأبعاد 


معاملة الحبوب وتهيتتها للحفظء وصوامع 
لتخزينهاء ومعدات لتجفيفهاء وضبط نسبهاء 
ونظام لتخليصها من الأتربة» وغيرها. 
جرانيت: ‏ (01) granite granit (m); granite‏ 
صخر ناري حمضي جوفي» يتكون من 
معادن الكوارتز والفلسبار الحمضيء ويغلب 
معه وجود معادن الميكا والهورنبلند وبعض 
المعادن الإضافية . لونه يتفاوت من الوردي 
إلى الرمادي الضارب إلى الحمرة» و وجود 
مقادير صغيرة من المواد المعدنية الأخرى من 
العوامل الأساسية التي تتحكم في جودة 
الجرانيت ولونه. استعمله قدماء المصريين فى 
كيد المباني والمسلات وفي صنع التوابيت 
وكسوة ال حوائط . ويستعمل حاليًا فى الأعمال 
الز* الجمالية» والمبانى التذكارية الهامة . 


وهو صخر يصلح لإقامة السدود والخزانات 
لشدة صلابته وقوة تحمله 


granite cloth granité (m) 


مبرومة ومنسوجة نسجا محكم الضم. 


granite plaster plãtre (m) granitique 


ملاط الجرانيت» جص الجرانيت: عجينة من 
املاط يدخل في تكوينها كسارة حجر 
الجرانيت. وتستعمل فى طلاء حوائط المبانى 
الهامة وكسوة الأوضيات , 
granitic basement bassement (m)‏ 
قاعدة جرانيتية: فى الجیولو جیا ©دا 9/0و 
ی اا ی يليم ارج “ل 
تکوینها. 0 
granitic tiles dalles (fp) granitiques‏ 
رايع جرانتية: بلاطات لا يقل سمكها عن 
سم من الإشمنت والرمل ومطعمة ‏ بكسارة 
حجر الجرانيت وفقًا لنسب معينة؛ وتستعمل 
لكسوة الخوائط والأرضنيات: 
جرانيتين: صخر granitine granitine (f)‏ 
ناري يحوي ثلاثة معادن أيا كانت غير معادن 
ارا 
جرانيتيت: اkلطجرائيٽت‏ (1) granitite granite‏ 
القاعدي الذي يحتوي على بعض البيوتيت 
والبلاجيوكلاز إلى جانب مكونات الجرانيت 
العادية . 
جر granitization (granitisation)‏ 
نوع من التحوا ل في granitisation (f)‏ 
الصخور يتم بانتشار المنبثقات النارية الحارة 


في خلال صخور المنطقة فيؤثر فيها كيميائيًا 


الجاذبية الأرضية (التّقالة) على كتلة جرام 
واحد في موضع معين. 
gram-formula weight poids )7( jjy‏ 
صيغة با لحرا ام في gramme-formule‏ 
الكيمياء» مجموعة الأوزان الذرية بالجرامات 
لجميع الذرات التي في صيغة مركب ماء 
تساهميا كان أو أيونيًا. 
جرا اميسيدين: 0 gramicidin gramicidine‏ 
فى الكيمياء الحيوية» مرك عضري ينتج 
ا بعض أنواع البكتيريا التي تمو في 
التربة الغنية بالفسفات . يستعمل مضانا حيريًا. 
gram-mole (gram-molecule)‏ 
molécule-gramme (f); gramme-molécule‏ 
جزيء جرا ا (m); mol (m); mole (m) ùjy‏ 
جزيئي جرامي: في الكيمياء» الكمية من 
مادة ما التي كتلتها بالجرامات تساوي رزنها 


. الجزيئي‎ 
gram-molecular volume volume (m) 
d'un gramme-molécule حجم الوزن‎ 


الجزيئي بالجرام: في الكيمياء الحجم الذي 
يشغله الوزن الجر بالجرام من مادة 
كيميائية بحالتها الغازية عند درجة حرارة 
الصفر المثوي وتحت ضغط ١٠/اهم‏ زثبق. 
وزن جزيئى  gram-molecular weight‏ 
بالجرا ام: في gramme-molécule (m)‏ 
الكيمياء» اصطلاح آخر للتعبير: ١‏ جزيء 
جرام ٩‏ أو « وزن جزيئي جرامي .٤‏ 
gramophone gramophone (m)‏ 
جراموفون» حاكي: جهاز كهربائي صرتي 
للاستماع إلى الإشارات الصوتية» وذلك عن 
طريق إرسال. اهتزازات, من ,إبرة مغنطيية 
ملامسة لحز مقابل لها في قرص (أسطوانة) 
دواز» إلى سماعات: صوتية ٠.‏ 
جرا ام داد: في gram-rad rad-gramme (m)‏ 
الفيزياء النووية» وحدة قياس جرعة الإشعاعات 
المؤينة الممتصة في جسم ماء وتساوي ٠٠١‏ 


٠١جدإ‎ 
gram-roentgen roentgen-gramme (m); 


جر ام رونتجن: في :(«) 908010160971960 
الفيزياء النووية» وحدة تحرل الطافة» 
وتساوي جرعة مقدارها رونتجن واحد معطى 
لجرام واحد من الهواء. 

مخزن حبوب» مخزن )”( enierث9 granary‏ 
غلال: منشأة لتخزين المحاصيل الحية 
(الغلال)» تشتمل أساسًا على محطة لنلقي 
الحبوب ونقلهاء ,روميت اللات راا 


مخطّط (أو رسم ما)» في مخطط كهربائي 
graphic arts arts (mpl) graphiques‏ 


الفنون التخطيطية: الفنون التطبيقية التي تشمل | 


الرسم والتلوين والزخرفة والتصوير الفوتوغرافي 
وكل أنواع الطباعة وصناعة الكتب . 
عرض )1( graphic display présentation‏ 
بياني: في الإلكترونيات» عرض ونوا لمم 
للبيانات على هيئة رسوم أو مخططات بيانية 
على شاشة صمام الأشعة الكاثودية. 
graphic granite granite (m) graphique‏ 
جرانيت نفشي: نوع من الجرانيت» كبير 
البلورات» يتميز نسيجه بأنه يشبه الكتابة 
الكرفية . 


graphicist graphicisle(m) ر رسام‎ 


(بالحامئب): الفنان الذي يستخدم الحاسب | 


في رسم الأشكال وتصويرهاء بدلا من 
استخدام الوسائل التقليدية . 
graphic language /angage (m)‏ 
مه الرسوم: في الحاسبات» ل graphique‏ 
قباسية لطبع الرسوم (الرسومات) على الطابعات 
والراسمات» وتستخدم بكثرة مع تطبيقات 
التصميم والرسم الهندسي بمساعدة الحاسب 
CAD‏ . 
graphic recorder enregistreur (m) de‏ 
سجل بياني: جهاز برسم diagra mes‏ 
سجلا بيانيًا لكمية واحدة أو أكثرء كَدالّة 
لنغير آخر» هو الزمن عادة. 
البيانيات: علم graphics graphique (f)‏ 
نيل المعلومات بيانيًا . 
رمز graphics character caractêre (m)‏ 
بيانيات: كل رمز يستخدم في هو امهو 
رسم البيانات على شاشة أو في طابعة . 
graphics mode mode (f) graphique‏ 
غطيائيات: في الحاسبات» مط من أنماط تشغيل 
الحاسب تتاح فيه رموز البيانيات للرسم على 
الشاشة. 
graphics pad tampon (m) graphique ١‏ 
وحة بيانيات: جهاز لإدخال الرسوم إلى 
الحاسب بتحريك أداة حساسة فوق لوحة بها 
مجال كهرمغئطيسى بحيث يمكن تحديد مكان 
الأداة واتجاه حركتها وتسجيل إحداثياتها . 
graphics terminal terminal (m) il‏ 
طرفية للببانيات» مطراف graphique‏ 
للببانات : في الحاسبات. نهاية طرفية تعرض 
الرموز البيانية مرسومة بالإضافة إلى حروف 


الصخور الرسوبية مثلاً. ١‏ 


| granulometry granuloméirie () قياس‎ | 


granular texture 


حبيبات (بلورات) فلز ماء وبنيتها البلورية . 


granular texture lexture (f) granulaire 


| الحبيبات: الطرق المستخدمة لقياس أحجام | نسيج حبيبي: نسيج الصخر عندما يتكون من 


, الحبيبات في الصخور الرسوبية . 
| محبب: صفة تطلق «نوانا720و granulose‏ | 
| على كل عر يحوي ةامر كات در | 
عاق سطك اللغزيات ان ر ر | 
: مجموعة من (7) 6م012 graph‏ 
عناصر البيانات تربط بينها علاقات» ولأ 
هذه المجموعة بيانيًا بنقط تصل بينها | 
خطوطء ويمكن تمبيز كل نقطة باسم خاصء | 
كما يمكن وضع رأس سهم على الخط | 


graphecon graphécon (m)‏ أ 
في الإلكترونيات» صمام تخزين ذو مدفعتين 
إلكترونيتين إحداهما' للتسجيل “والاخرى 
للاسترجاع والمّحُو الآني» وموجودتين على 
الجانيين المتقابلين في وسط التخزين الذي 
يتكوّن من عازل أو شبه موصّل مرب على 

قاعدة فلزية رقيقة تَدْعٌّمها شبكة رقيقة 
تحلیل () 2/2/5۲ ysisاھہھ‏ اني 
بيانى: دراسة الظواهر المترابطة هuواطمة/و‏ 

فيما بينها بتحليل المخطّطات البيانية . ا 
تصميم graphical design conception (f)‏ 

بياني: في الإلکترونیات» طرق هلامو 
للحصول على معطيات (بيانات) تشغيل صمام 
شبه موضل باستخدام الرسم البياني الذي 
يعطي العلاقة بين متغيرين . 

graphical kernel system (GKS) 

systême (m) GK نظام کل للرسوم:‎ 

مواصفات أيزو 180 للرسوم (الرسو مات | 
وهي مجموعة من المواصفات لرسم الدوال 
التي يكن لبرامج التطبيقات أن تستغلها 
للتعامل مع الرسوم» تضق الأيزو هذه 
المواصفات طبقًا لاختصاص كل منهاء 
باتها . 

graphical method méthode (f) 
graphique بيانية: طريقة تعتمد على الرسم‎ 

والتوقيع بمقياس رسم معين ولا تعتمد على | 

السات 
الإستاتيكا )/( graphical statics satique‏ 
البيانية: فى الميكانيكاء دراسة #ناواةام9/3 
اتزان الأجسام بطريقة الرسم بمقاييس مناسبة | 
واستخراج النتائج بالقياس من الرسم مباشرة . 
رمز graphical symbol symbole (m)‏ | 
بياني: رمز يمثل أحد العناصر في graphique‏ 


حبيبات. 
granulated metal grenailles (fp|) de‏ 
métal; métal (m) en grenailles‏ 
محبب: في هندسة الفلزات» مکورات 
صغیر بصب فلز مصهور خلال وعاء 
مخّرم يشبه الغربال» ثم تبريد القطرات 
الفلزية المتساقطة تبريدًا فجاتيًا في الماء. 
granulated slag /aitier (m) granulé‏ 


خبث محبب» جلَخ محبب: في هندسة 
الفلزات» مادة حبيبية تنتج عن التبريد السريع 
للخبث المنصهر الناتج في أفران إنتاج الفلزات» 
ويتكون عادة من حبيبات مسامية هشة مقاس 
أغلبها لا يزيد على نحو ۰۶٩‏ ضم. 

تبيب: فى )( ”ati0/ئہgra granulation‏ 
هندسة الموادة عتملية' أو احالة ' تحويل مادة ما 

إلى حبيبات أو جسيمات صغيرة. 

granulator granulateur (m) 9‏ 
-١‏ مكنة لتقطيع نفايات المواد إلى حبيبات 
بحيث يمكن إعادة تدويرها. وأكثر أنواعها 
شيوعًا يتكون من سلسلة من سكينين دوارتين 
(أو أكثر) بالقرب من سكاكين ثابتة» ومن 
منخل تمر منه الحبيبات ذات المقاس المطلوب. 
- فى الهندسة الغذائية» مكنة تتكون أساسًا 
من أسطوانة دوارة» يجرى فيها تجفيف 
السكر وتحويله إلى حبيبات. 

حبيبة: -١‏ فى هندسة (01) granule granule‏ 
اللؤقة الله السعيرة >> ان فى طبر لوعي 
شقفَة أو كسرة صخرية» مدورة إلى حد ماء 
ويتراوح قطرها بين ملليمترين وخمسة 
ملليمترات . 

جرانوليت: granulite granulite (f)‏ 
-١‏ صخر مخولي غليظ الحبيبات نسبياء يكون 
عند 'الضحوط '* والدرتجات العالية* اة 
اج رانوليتية . -١‏ جرائيت يحتوي على 
معدن الموسكوقيت. 

granulite facies /aciês (m) granulitique 

| سّحنة ة جرانوليتية: مجموعة من الصخور النايسية 
تتميز بنسيج حبيبي حولي وتتكون بالتحول 
الدينامي الحراري (الترمودينامي) الإقليمي عند 
درجات حرارة أعلى من ٠556م‏ وضغوط 
تتراوح بين ۳۰۰ و 2000000 

مقياس )^( granulometer gra7ا/0 êre‏ 
الحبيبات: جهاز لقياس أحجام الحبير 


grassland 


المطفأ المتبقي» غير تام الحرق أو زائد الحرق. 
graptolites graptolithes (fp)‏ 
الحرايتوليتات» الخطیات: في المبولرعياء 
طائفة من الكائنات الحية المتقرضة تميز الجزء 
الميكر من الحقب القديم» وكانت تعيش في 
هيئة مستعمرات من فروع عديدة. وتوجد في 
الحالة الحفرية متلصقة بأسطح الصخورء 
ومتحولة عادة إلى مادة الجرافيت فتشبه الكتابة 
أو الخطء لذلك تسمى أيضًا « الخطيات ». 
ذ graptolite shale schiste (m)‏ 
طقل جر ابتوليتي: طَفْل (طفال) ٥5‏ 210۲۸و 
يحتوي على وفرة من الكائنات الحية البحرية 
المنقرضة تسمى «الجرابتوليتات» أو «الخَطيّات». 
Grashof number nombre (m) de‏ 


عدد 
جراشوف: في ميكايكا الموائعه» /2570/© 
عدد لابعدي يستعمل في دراسة الحمل الحر 
لمائع ما والذي يبه جسم ساخن» ويساوي 
حاصل ضرب معامل التمدد الحراري 
للمائم» في ا 
الساخن , والمائم» في مكعب بعد نمطي 
للجسمء في مريع كثافة المائع» مقسومًا على 
مربع اللزوجة الدينامية للمائع . 

تفهم» استيعاب: grasp compréhension (f)‏ 
مقدرة الفرد على استيعاب العمل المطلوب 
منه وإنجازه» وهو عنصر أساسي في دراسة 
الوقت والحركة. e‏ 

عشب» حشیش» نجيل: grass herbe (f)‏ 
كل نبات أخضر له أوراق شريطية طويلة 
ذات أغمادء وهو على وجه الخصوص نبات 
الفصيلة النجيلية. 

grass bruit (m); herbe (m) 2 جلبة‎ 

ونيات» 


د تشويش. يتجهم عن رٹ 
شوشرة في دائرة إلكترونية بجهاز استقبال 
راداري. 

تننيضن grassing blanchiment (m) sur pré‏ 
على الحشائش: في الصناعات النسجية؛ عملية 
مجه روز تمس الزات كانت رئ علق 
المواد السَليولُوزية» بعد عَلْيهاء بواسطة قَرْدها 
على الحشائش في الهواء الطلق» حيث يبب 
اله وال جلويةا فى رإزالة .الشوائيالطبيعية 
الملونة منها., ولقد. بطل استعمالها حاليا بعد 
معرفة مواد التببيض الكيميائية. 
grassland prairie (f); pûturages (mpl)‏ 

أرْض مخضرة» أرض خضراء: مصطلح عام 
يطلق على الاراضي التي تكسوها المروج 
والكلأ والحشائش والاعشاب الخضراء. من 


الفرق بين درجتي حرارة الجسم 


الكهربائية . 

graphite resistor furnace four (m) 8‏ 
فر بمقاومات  résistance en graphite‏ 
جرافتية: فر ن فته تقل المتزارة:: إلى “الشيحئة 
بالإشعاع من مقاومات من الحرافيت مسخنة 
كهربائيا. 


| graphite rosette rosette (f) de graphite | 


e 
وردة جرافيت: فى هندسة الفلزات» قشارة‎ | 
7 ا‎ 
تجاه الخارج فيما يشبه الوردة.‎ 
graphitic carbon carbone (m) en 
كربون جرافیتی: کربون غير متحد امو‎ 
يوجد في الفلز على شكل جرافيت.‎ 


graphitic corrosion corr05i07 (f) تآكل‎ 


جرافيتى: فى هندسة الفلزات » ue‏ ام9۲ 
اكل يتمزض له حديدالزهر الرمادي»..حيث 
يتحول الحديد الفلزي إلى نواتج تآكل لصق 
الجرافيت المتخلف بعضه مع بعض 
graphitic schist schiste (m) graphitique‏ 
شست جرافيتي: صخر متحول صفائحي يحتوي 
على الخرافيت. 
graphitic steel acier (m) graphitique‏ 
| فولاذ جرافيتي: فولاذ (صلب) يحتوي على 
نسب فتححكم كم فيها من الكربون 
الجرافيتي الطلية تی (الحر). 
graphitization graphitisation (0‏ 
جرفتة تجرفت: -١‏ في الكيمياء العضوية» تكون 
مواد تشبه الجرافيت من المركبات العضوية . 
؟١-‏ فى هندسة الفلزات» تكون الجرافيت فى 
الحديد الزهر عن طريق تفكك السمنتيت. ٠‏ 


دراسة الخط: graphology graphologie (f)‏ 
علم يختص بدراسة خط الفرد كوسيلة 


graph plotter traceur (m) de courbes; 
traceur (m) graphique jlج را اة بيانية:‎ 
يستخدم مخرجات الحاسب لرسم منحنيات‎ 
أو أشكال بيانية لبرنامج ما.‎ 
grapnel (grappling hook) grappin (m) 
خاطوف: في الهندسة ا آلة ذات أربع‎ 
کلابات حول جذع مشترا ك ومزود بحلقة في‎ 
الطرف الآخرء ا كمخطاف للسفن‎ 


الصغيرة أو لاستعادة الأشياء التي سقطت في | 


الماء. 

grappier cement ciment (m) de chaux 
إسفنت ناجيرية» إسنديت. تركب من تل‎ | 
مطحونة جيدًا من جسيمات (تواعم) اا‎ 


من الجرافيت تمتد شعاعيًا من مراكز التبلور | 


الكتابة والأرقام . 
graphic tellurium tellure (m) graphique |‏ 
| تلوريوم نقشي: معدن السليفينيت الذي في 
تترتّب البلورات في مجموعات خطوط 
متوازية أو متقاطعة وكأنها مكتوبة. 
graphic texture texture (f) graphique‏ 


نسيج نقشي: مط نسيجي من الصخور يشبه 
حروف الكتابة المسمارية. 
جرافيت: صورة graphite graphite (m)‏ 


بلورية امتاصلة (متعددة الأشكال) من صرر 
عنصر الكربون. يوجد خالصًا في الطبيعة. 
وهو طري» أسودء لامع وله ملمس دهني. 
يستعمل في صنع مواد التزليق (التشحيم 
والتزييت)» وأقلام الرصاص» وبواتق صهر 
المعادن» والحراريات» والإلكترودات» والعدات 
الكهربائيةء وله بعض استعمالات في صناعة 
الدهانات (البويات) والأصباغ. 
graphite anode anode (m) de graphite‏ 
أنود جرافيتى:. -١‏ فى الهندسة الكيمافة 
أحد إلكترودات الجرافيت المستعملة فى خلة 
الزثبق لإنتاج الكلور بواسطة التحليل بالكهراء. 
- في الإلكترونيات» قضيب من الجرافيت 
يغمس في كاثود من بركة زئبقية» وذلك لبدء 
سريان تيار في صمام الإجنطرون. ويطلق 
أيضًا على مجمع الإلكترونات في 
ي صمام ذي تيار عال. 
قشارة ة graphite flakes flocons (mpl) de‏ 
الجرافيت: فى هندسة الفلزات» هاأأمةو 
القشور الجرافيتية التى توجد فى الحديد الزهر 
الرمادي . . : 
graphite grease graisse (/) graphitique‏ 
شحم جرافيتي: شحم تزليق يحتوي على شية 
72٠١-١‏ من جرافيت غير متبلور» يستخدم 
لتزليق المحامل (تشحيم الكراسي)» وخاصة 


فى المواة اضع الر طبه 
مفاعل ا graphite-moderated‏ 
مهدأ réacleur (m) modéré au graphite‏ 


بالجرافيت: مفاعل نووي يتخدم فيه 
الجرافيت مهدنًا للنيوترونات» وقد يستخدم 
الغاز أو الماء مبردًا للوقود النووي. 
زیت graphite oil huile (f) graphitée‏ 
جرافيتى: معلّقَ من الجرافيت في الزيت؛ 
يستعمل مزلقا في (التزپیت). 
graphite resistor résistance (f) en‏ 
مقاوم جرافيتي: مقاوم مصنوع من graphite‏ 
الكربون ال جرافيتي» ويستخدم للتسخين بالقارمة 


ا کی 
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Grassot fluxmeter 


| gravel wall treatment mise (/) en 
| place du filtre ف‎ gravier  ةيرادج معالحة‎ 
| بالحصى: في الآبار» ملء الحيز حول المصفاة‎ 
. بالحصى في محاولة لمعالجة انخفاض إيرادها‎ 
graveyard shift poste (m) de null ù 1 
في الهندسة الصناعية» مصطلح يطلق‎ 
(ورديّة) العمل الأخيرة في اليومء‎ 8 
وهى التى تبدأ عند منتصف الليل.‎ 
gravimeter gravimêlre (m) مقياس‎ 
الجاذبية» مقياس التّقالة: جهاز من به‎ 
. التغيرات في قوة مجال الجاذبية الأرضية‎ 
gravimetiie gramer وز ني في‎ 
الكيمياء التحليلية» صفة تَعني التقدير أو‎ 
. التعيين بالوزن‎ 
gravimetric analysis analyse (/) 
gravimétrique التحليل بالوزن» التحليل‎ 
الوزني: التحليل الكيميائي للمركبات عن‎ 
طريق فصل مكوناتها بعضها عن بعض‎ 
. وتقدير كمية المكون المراد تعيينه بالوزن‎ 
gravimetric method méthode (f) 
الطريقة الوزنية: طريقة‎ 
جم في التجليل‎ 
> وتعتمد على تعيين الأو‎ 
لهذه المرگبات.‎ 
gravimetric prospecting Piespecion 
(f) gravimétrique بالجاذبية»‎ 
قيب التشاقلي: في هندسة المناجمء الت‎ 
عن المعادن بقياس الجاذبية والتسارع التثاقلي‎ 
للصخور ومحتوياتها في منطقة معينةء‎ 
ويستخدم في ذلك مقياس الجاذبية الذي‎ 
. بقيس التغيرات في مجال الجاذبية الأرضية‎ 
gravimetry gravimétrie (0: القباس الور زني‎ 
في الجيوفيزياء» عملية تقدير الجاذبية‎ -١ 


gravimétrique 
للمركبات»‎ 


النسب الوزنية 


اكير 


الارضية أو تسارع (عجلة) الجاذبية . 
- في الكيمياء التحليلية» عملية تقييم 
وتقدير المواد بالوزن . 


graving beach cale (/) d'échouage 

شاطئ إزالة الحشف: فى الهندسة البحريةء 
شاطئ مزود بمعدات لسحب السفينة عليه 
وذلك لكشط قاعها وإزالة الحشف العالق به 


ثم دهاله , 
graving dock dock )77( 8‏ 
حوض إزالة المشّف: فى الهندسة البحرية» 


حوض جاف مزود زا أو قيسون» ويمكن 
تعريم السفينة داخله» ثم ضخ الماء خارجه ا 


لكشف قاع السفينة» ثم كشطه لإزالة 


ثابت grating constant constante 0 u‏ , 
التمضيعة: -١‏ في البصريات» ل662۷ 
المسافة بين مراكز الحيود المحابعة لموجة فوق 
مترو رک طا يترد روا يا 
الطيفيات» المسافة بين الحزوز المتتابعة فى | 
مصبعة حيود. 

| grating spectrograph spectrographe 

اسبكتر وجراف بمصبعة: réseau‏ ف ١ (m)‏ 
اسبكتروسكوب (منظار للتحليل الطيفي) | 
مزود بمصورّة (كاميرا) للتصوير الفوتوغرافي | 
أو بوسيلة أخرى لتسجيل الطيف . | 
grating spectroscope spectroscope‏ | 

اسبكتر وسكوب بمصبعة: (m) 3 réseau‏ 
اسبكتروسكوب مزود بمصبعة انعكاس د 
انتقال لتشتيت الضوء. 

جراتونیت: () gratonite gratonite‏ | 
,۸58ر ۵ا۴. معدن يتكون من كبريتيد 

والزرنيخ٠‏ ويتبلور في النظام 


الرصاض 
السداسي المعيني . 
حصی» جرول: -١‏ في gravel gravier (m)‏ 


الجيولوجياء رواسب تتكون من الحصى | ل 


ورا عادة المياه الجارية وغيرها. ٠‏ ۲- في 
أعمال الخرسانة» الركام الذي مقاس.حبياتة | 
أكبر من ه مم. 7- في ميكانيكا التربة» 
تربة حبيبية أقل من ۷,١‏ سمء 3 جز على | 
ا سعة فتحاته ۲ مم. أ 

شط gravel bank banc (m) de gravier‏ | 
حصوي» تضد حضوي: ,قيب الجيؤلوجياء | 
لت مكشوف يُستخرج منه الحصی . 

مرشح 
حصوي: في الآبار» غلاف من حصى رقيع | 
يحيط بالمصفاة. 

gravel mine carriêre )١( de gravier مجم‎ 


حصوي: منجم لاستخلاص الذهب من | تدريج العيني 


الحصى أو الرمل. 
بثر gravel-packed well puits (m) avec‏ 
0 
محشوة با حصى: بثر ‏ ۷6۲و 80 ه/ااذا 


بالجترى بغرض تحسين الإيراد. 
اة مضخة gravel pump pompe (f) 3 gravier‏ | 
حصى: فى الهندسة المانية» مضخة طاردة 
مركزية تستخدم لرفع الحصى هيدروليا. 
| موقف 
الحصى: في المباني» talon-doucine (m)‏ 
حشو فلزي يركب عند حافة السقف 8 
تساقط الخصيئ . 


| gravel stop planche (f) de rive; 


| المراعي ما هو طبيعي» ومنها ما يزرع بعناية 
في مواسم ةء ويتطلب رعاية مستمرة 
| ليظل محتفظا بخضرته وتمائه أطول فترة 
مكنة . . من الخدمات الأساسية لهذه الأراضي : 
كر الصرف الجيدء والتسميد الناسب» 
| والرَّعي المنظّم للمحافظة عليه. 

Grassot fluxmeter /luxmêètre (m) de 


مقياس تدفق جراسو: في الكهرباء /550/ 


المغنطيسية» مقياس للتدفق المغنطيسي» ويحتوي 
| اغلى ملف خفيف من الل معلق في مجال 
مغنطيسي بكيفية تسمح له بالدوران» ويوصّل 
طرفا الملف المعلق بملف باحث ذي مساحة 
معلومة ويخترقه التدفق المغنطيسي الجاري 
قياسه. ويقاس التدذفق من دوران الملف المعلق 
عند تحريك الملف الباحث. 


grass pulp pûte (/) de monocotyledones 
4 0 
لب النجيليات: لب‎ 


ب يحصل عليه من اوراق 
وسيقان النجيليات والغاب وغيرهاء ويستعمل 
في صنع بعض أنواع الورق . 

grass shears sécateur (m) 3‏ 
الحشائش: أداة تستخدم لقص وتهذيب 
لقا في البساتين والحدائق . 


مصبعة: فى الأفران» شبكة () 9/1/8 ۲46و 


تكون عادة على هيئة قضبان متقاطعة » لحمل 
المواد القابلة للاحتراق» وللسماح لهواء 
الاحتراق بالصعود إلى الوقود من أسفل» 
وللرماد بالسقوط من خلال قُرجاتها . 
(m) grillagé‏ نا 2706م grated hatch‏ 


gravel filter filire (m) ã gravier‏ | غطاء فحة مصبع: غطاء خشبي أو معدني 


مصبّم يوضع فوق فتحة عنبر السفيئة ويسمح 
بتهوية الحيز أسفله. كما يطلق المصطلح على 
الفتحة المغطاة نفسها. 

graticule graticule (m) 
تدريج يوجد عند المستوى البؤري لجهاز‎ 
بصري» وذلك للمساعدة على قياس الأشياء.‎ 


grating grille )1(: grillage (m); réseau (m) 
ER 
مثقوبة فى تربة متماسكة» وتحاط مصفاتها | مصبعة» مشبكة‎ 


ان 


الهندسة الإنشائية 

إنشاء معدني أو خشبي» يتكون من 0 
متساطحة ويسمح بدخول الضوء والهواء. 

'- في الكهزياء ‏ الغنطيسيةء. اقرتيبة “من 
أننلاك_ رقيعة متوازية» تستخدم في دليل 
موجات لإمرار نوع معين واحد فقط من 
الموجات. ۳- فى الاتصالات» ترتيبة من 
أضلاع أو أسلاك معدنية متقاطعة تعمل بمثابة 
١‏ عاكس لهوائي 


موجات دقيقة . 


gravity concentration 


gravity air circulation çireulation (0‏ 
تدوير الهواء بالثقالة: فى ,أل وااعالااهه 
مجموعات تداول الهواءء التمرير الطبيعي 
للهواء في حيز محصور يسبب التفاوت في 
كفت عند الارتفاعات المختلفة فوق مستوى 


,الأرضية, 


الحاذبية» فذوة د التّقالة: : في gravité‏ 
الجيوفيزياء» الفرق بين الجاذبية المرصودة 
والجاذبية النظرية أو المتنبأ بها. 

سد gravity-arch dam barrage (m)‏ 
عفدي تقالی: سد بنائی 5مامم-وانام» 
يستمد ثباته ومقاومته لضغط الماء من ثقل وزنه 
وكذلك من التأثير العقدي الناتج عن شكلهء 
ويكون مسقطه الأفقي مائلاً إلى الأمامء عا 
يساعد على نقل جزء من الحمل إلى الأكتاف. 

فرشة gravity bed lit (m) par gravité‏ 
بالجاذبية» فرشة تقالية: جسيمات من مواد 
جامدة (صلبة) تتدفق إلى أسفل بواسطة الجاذبية 
خلال وعاء» على حين يتدفق مانع المعالجة 
إلى أعلى» كما في مجمّفات المكورات . 
gravity checks irrigation 3/0529‏ 

ري حوضي تقالي: iظl (m) ã la planche‏ 
للري بالخمر» وفيه تقسم الارض إلى شرائح 
طولية منحدرة» وتطلق المياه إليها من القناة 
الرئيسية الموجودة عند رأس الشرائح. 
gravity circulation circulation (f) par‏ 

تدويز بالجاذبية» دوران بالثقالة: 9/2/1800 
فى شبكات الياه الساخنةء تحرك الياه 
ودورانها بفعل الجاذبية ( التّقالّة ) وحدهاء 
اعتمادًا على أن كثافة الماء الساخن أقل من 
كثافة الماء البارد. 

gravity classification classification (f) 


تصنيف بالجاذبية: فى هندسة 
امناجم» تصنيف رتب الخامات بواسطة القُروق 
فى الأوزان النوعية للمواد المكونة للخامة. 
gravity closing fermeture )١( par .:‏ 
إغلاق بالتّقالة: فى القولبة بالضغط. 9۹۷116 
طريقة لإحداث حركة الإغلاق بالمكبس 
بوساطة ثقَل الكابس فقطء أي بدون ضغط 


par gravité 


هيدرولي أو غيره. 
gravity concentration concentration‏ 
2 بالجاذبية» التر کیز 6ا rav‏ و ,هم () 


في هندسة المناجم» طری لتنقية 
المعادن من الشوائب والمواد العَنّهَ المختلطة 
بهاء وذلك بطحنهاء ثم غمرها بلماف 
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ضد فُوى الجاذبية لتحريك جسيم كتلته هي 
وحدة الكتلة إلى موضع محدد من موضع 
إستادي» هو عادة نقطة اللانهاية . 


gravitational red-shift déplacement‏ ا 


(m) relativiste des raies vers le rouge 


| الإزاحة الحمراء بالجاذبية: في الفيزياء» انحياز 
ل 8 gravity anomaly aromas 0 de‏ | 


الطيف المنظور (لنجم ما مثلا) نحو الأحمر 

عند مرور الأشعة الضوئية في مجال جاذبية» 

وهي ظاهرة تفسرها نظرية النسبية العامة 
gravitational segregation‏ 


الفَصل ségrégation (f) terrae,‏ 
بالجاذبية» الفَصْل ف ارجات 
عملية فصل الزيت والغاز والماء في مكمّن 
صخري بحسب ثقلها النسبي. 0 


gravitational system of units 


systême (m) gravitationnel d'unités 
نظام الجاذبية للوحدات: في الميكانيكاء نظام‎ 
يعتبر فيه الطول» والقوةء والزمن» وحدات‎ 
أساسية» وتكون وحدة القوة هي قوة الجاذبية‎ 
اة على :دة الكتلة عند موضع خد‎ 
على سطح الأرض‎ 
gravitational water eau (/) de gravité 
طا احا مناه الثقالة: ت‎ 
الجوفيةء المياه الزائدة على مياه الامتزاز ومياه‎ 
. الالتصاق» والتي تتسرب فى اتجاه الخزان‎ 
gravitational wave onde (0 2 مو‎ 
جاذبية: فى الفيزياءء‎ 
مجال "جَاذبية: مد تيا به اال العامة‎ 


الخزانات 


gravitationnelle 


وينتج عن حدوث تغير ما في توزيع المادة. 
وهذء الموجة بسرعة الضوءء ولد 
قُوى على الكل الواقعة في مسارها. 

gravitation drainage drainage (m) par 
9۲4۷/410۸ صرف بال حاذبية» صرف تثاقلي:‎ 
فى الهندية انی ریف ید فن انیب‎ 
متدرجة اليل لتسهيل عملية الصرف.‎ 

جرا افيتون. 5 graviton graviton (m) Î‏ 
الفيزياءء 5 أولية لمجال الجاذبيةء وضعها 

الجاذبية الأرضية: التقالق (/) 6ا/vه/و‏ راا۷ه۲و 
التثاقل: مصطلح يقصد به عادة القوة التي 
تؤثر على المواد وتجذبها نحو مركز الكرة 
الأرضية وتكسبها أوزاتها المحسوسة» ويأخذ 
مقدارها أو تأثيرها فى التناقص كلما بعدت 
المادة عن سطح الأرض, وقد يطلق المصطلح 


«الجاذبية؛ فيما يتعلّق يكوكب أو جرم سماوي. 


الحشف العالق به ودهانه. 
اللحاذبيق الثقالَة: (/) 1/07 grav tato gra‏ 
في الفيزياء» التجاذب المتبادل بين جميع 
الكتل الموجودة في الكون. 
gravitational acceleration‏ 
تسارع الجاذبيةء accélération (1) terrestre‏ 
و اننا : في الفيزياءء التسارع (العجلة) 
الذي يكتسبه جسم ما براسطة الجاذية 
الأرضية. يساوي تقريبًا 414 سمرت" ۴ 
۲ قدم/رث؟. 
gravitational constant constante (0‏ 
ثابت الحاذبية: في المیکانیکا» 3۷310و و0 
ثابت التناسب في قانون نيوتن للجاذبية: 
ويساوي قوة الجاذبية (التجاذب) بين أي 
جسمين مضروبة في مربع المسافة بينهماء 
ومقسومة على حاصل ضرب كتلتيهما. 


gravitational displacement 


إزاحة déplacement (m) gravitationnel‏ 
الجاذبية: في الميكانيكاء شدة مجال الجاذية 
مضروبة في ثابت الجاذبية. 
مجال ‏ )”( gravitational field champ‏ 
الجاذبية: فى الميكانيكاء gravitationnel‏ 
المنطقة التي تتعرض الأجسام فبها لقوة الجاذية. 
gravitational force force (f) de‏ 


gravitation; force (f) gravitationnelle 
قوة الجاذبية: فى الميكانيكاء القوة السلطة على‎ 
جسيم ما بسبب انجذابه التثاقلي إلى جيمات‎ 


. أخرى‎ 
gravitational gliding glissement (m) 
gravitationnel انزلاق بالجاذبية: فى‎ 


الجيولوجياء انزلاق وهبوط شديدان في الطبقات 
على منحدر لنطقة مرفوعة يحدثان صدوعا 
فوق طيّات مضطجعة أو مقذوفات طبقية. 
gravitational head charge (/) de‏ 
ضاغط تقالي: في الخرانات الجوفية» 051/100 
ال عند نقطة م عن منسوب الإسناد 
فل طتران.. 
كتلة () gravitational mass masse‏ 
الجاذبيةء كتلة لتقا : فى gravitationnelle‏ 
یزیا كتلة جسيم ما كما تحددها القرة 
التى تؤثر فيه في مجال ال جاذبية» وتساوي 
كتلة القصور الذاتي (الكتلة التي تقاوم التغير 
في حركتها) وفتًا لبد التكافؤ. 
gravitational potential potentiel (m)‏ 
جهد الحاذبية» 05 إن ن الثقاا : gravilationnel‏ 
في الميكانيكاء مقدار الشغل الذي يجب بل 


gravure coating revélement (m) û 
rouleau gravé 


معين بواسطة عمق نموذجي محفور على 
أسطوانة التكسية . 
طا gravure cylinder cylindre (m) de‏ 
طباعي غائر: في الطباعة» أسطوانة 4۷۵و 
(طنبور) الطبع الغائر ؟ 
(روتوغرافيور) 0 يكون السطح الطباعي الغائر 
بهذا الطنبور طبقة مرسبة كهربائيا على سطحه 
ا6 يكن قشر معدنية معبتة علق الطبور: 
حبر gravure ink encre (f) ã gravure‏ 
طباعة غائرة: حبر خاص للطباعة من سطح 
طُنبوري غائر (طباعة الروتوغراقيور ) . 
أن يكون الحبر سائلا سريع التطاير» ويمكن 


استعادة أبخرته باستخدام أجهزة لاسترجاع | 
برت اخ رة مرجع 


المذيبات الكربونية . 

gravure machine presse (/) en creux 
مكنةُ طبع من سطح غائر: فى الطباعةء أية‎ 
مكنة من مكنات الطباعة من سطح غائر» فمنها‎ 
السطّح؛ ولكن أكثرها شيوعًا النوع الدوار‎ 


(الروتاتيق ) الذي يسمى مكنات الروتوغراقيور. 
ورق  gravure paper papier (m) hél0‏ 


طباعة غائرة: ورق للطباعة على المكنة الغائرة 
ريكون اناق قات بحسب نوع المكنة 
المستخدمة» ولكن استخدام ورق اللفات أعم 
لانتشار مكنات الطبع الدوارة (الروتوغراشيور) 
gravure printing impression (1) en‏ 
طباعة غائرة: طريقة طباعة تعتمد على »ه١٠‏ 
حفر السطح الطباعي بمنخقّضات غائرة. 
وكميدأ عام» كلما كانت المنخفّضات أكثر 
عورا زادت امتلاء بالحبرء ومن ثم تطبع 
المناطق ذات القيم اللونية الداكنة (القاتمة) من 
منخفضات غائرة» على حين تطبع المناطق 
ات م اللونية الفاتحة من منخقضات أقل 
غورا. ولكي تحتفظ المنخفضات بالحبر» 
يجب التخلص من الحبر فى المساحات غير 
الطلرب طباعتها باستخدام مكشّط ا 
(سكينة الإراحة) لإزالة الحبر من تلك المناطق . 


وتجرى طباعة الروتوغراقيور من سطح طباعي | 


دائري غائر باستخدام أسطوانات محفورة و ورق 
شربطي متواصل يسحب من لَقّات (بوبينات) 
الورق لطبع الكميات الكبيرة نسبيًا. وتجرى 
نغذية مكنات الطبع من سطح لح طباعي مسطح 
ا باتع الورق لطبع الكميات الصغيرة 


بمكنة الطبع الدوارة | 


يلزم | 
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ر ساند للتراب» يستمد ثباته ومقاومته للضغط | 


الجانبي للأتربة من ثقل وزنه فقط . 
منحدر gravity slope surface () libre‏ 
| الجاذبية: في الجيولوجياء منكشف صخري 
| عازء زاوية انحداره أكبر من آراوية الاستقرار 
لأي ركام يتكون منه. 
gravity spring source (f) par gravité‏ 


من خلال شروخ صخرية بتأثير الجاذبية 
الأرضية وحدها. 

gravity stamp pilon (m) ã chute libre 
مرضة ثقالية: في هندسة المناجم» وحدة‎ 
تكسير توجه كتلة ثقيلة ساقطة على القالب‎ 
الذي يجري سر الملعلاية:‎ 


| gravity survey levé (m) gravimétrique 
| مسح الجاذبية الأرضية: في الهندسة المدنيةء‎ 


عملية مساحية تتضمن قياس الفروق في قوة 
اللجاذبية الأرضية عند نقطتين أو أكثر. 


gravity tank réservoir (m) en charge 


خَرَّان تغذية بالجاذبية: في محركات الاحتراق 


الداخلي» خزان للوقود يكون منسوب 
السائل فيه أعلى من مكرين (كاربورات 
حيث تجرى التغذية تحت تأثير 
الجاذبية الأرضية (الثقالة). 


gravity vector vecteur (m) 


متجه الحاذبية: فی الميكانيكاء gava: 0 ۸۸٤1‏ 
قوة اللناذبية فى وحدة الكلة عد نقطة «معينة 
وفى اتجاه معين. 

از 9121/1/6 gravity wall mur (m) par‏ 
ثقالى: فى الهندسة للمدنيةء جدار ساند 
مستقر في وضنعه الراستي ثقّله وحدها. 


١ gravity waves ondes (اما)‎ de gravité 


أمواج تقالية: في ميكانيكا الموائعم» أمواج تنش 
على سطح السائل تحت تأثير الجاذبية 
الارضية» أما التوتر السطحي واللزوجة 
فلهما أهمية ثانوية. , 

gravity weir barrage (m) du type poids 

هدار تقالي: في الهيدرولوجياء هدار مبني 


بالحجارة أو الخرسانة» ويعتمد في استقراره | 


على ثقله أساسًا . 
حفر غائر ضوئی: في (/) 9/3۷06 ©"دالا97 
الطباعة» مصطلح يعني الحفر الغائر باستخدام 
التصوير الضوئي . تستعمل هذه الطريقة لطباعة 
الكميات الكبيرة من المطبوعات كالمجلات 


مثلا. 


ينبوع ثقالي: ينبوع يتدفق من تربة مسامية أو | 


gravity conveyor 


فتترسب الجسيمات الثقيلة إلى القاع وتطفو 
| المواد الخفيفة على السطح . 

gravity conveyor convoyeur (m) par 
9/3/4  ةيأ ناقلة با لجاذبيةء ناقلة بالثقالة:‎ | 
ناقلة تستخدم فيها قوة الجاذبية (الثّقالة»‎ | 
لتحريك المواد على مسار هابط أو مائل.‎ | 
gravity dam barrage-poids (m) کف‎ | 
ثقالي: سد بنائي يستمد ثباته ومقاومته‎ 
. لضغط الماء من ثقل وزنه فقط‎ 

gravity drainage drainage (m) par 
صرف بال حاذبية: صرف الماء أو‎ | 


gravité 
سائل آخر» من منسوب أعلى إلى منسوب‎ 
آخر أدنى منه بالجاذبية ( الثقالة ) فقطاء أي‎ 
دون استخدام مضخات.‎ 
gravity fault (normal fault) /aille (/) 
۸٥۲ھ صَدْ ا حاذبية» صدع عادي: في‎ | 
الجيولوجياء صدع تحرك جداره العلوي على‎ 
. سطحه إلى أسفل بالنسبة لجداره السقلى‎ 
gravity feed alimentation (f) par gravité أ‎ 
تغذية بالثّقالة: تحريك المواد من موضع ما إلى‎ | 
موضع آخر أدنى منه بالاستفادة من الثقالة‎ 
. (الجاذبية)‎ 
gravity flow écoulement (m) par gravité ا‎ 
في الجيولوجياء نوع من‎ -١ سريان بالجاذبية:‎ | 
حركة الجليد في مثلجة مستقرة على سطح‎ 
منحدرء حيث يسري الجليد بقعل مركبة الجاذبية‎ 
في اتجاه الانحدار إلى أسقل . ۲- في‎ 
الهندسة» سريان سائل على منحدر إلى أسفل.‎ 
gravity incline plan (m) incliné حفر‎ 
ميلي: في هندسة الناجم» حفر فنحة في‎ 
. نفس اتجاه التدرج الميلي للراسب‎ 
gravity meter (gravimeter)  سايقم‎ 
gravimêtre (m) الجيو‎ 3 1 
جهاز تقاض به الاختلافات أو التفيرات فن‎ 
: قر جال الخائنيةالأرصية؛‎ 
gravity railroad voie-ferrée )1( ù plan 
خط حديدي تقالي: في السكك  6ماهم/‎ 
الحديدية» خط حديدي منحدرء تهبط عليه‎ 
العربات المتصلة بكبل بواسطة ال جاذببة (الثقالة»»‎ 
وترفع إلى أعلى المتحدّر بواسطة محرك ثابت.‎ 
وقد يصمم الخط بحيث تاعد العربات‎ | 
الهابطة على رفع العربات الصاعدة ي‎ 


الوقت نفسه. 


ا 


gravity retaining wall mur (m) de 
soutêènement type gravité حائط ساند‎ 
ثقالي: في الهندسة المدئية» حائط سميك‎ 


great-circle navigation 
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grease-spot photometer رارم‎ 
(m) è tache d'huile 


ا 
في البصريات» فوتومتر (مقياس ضوء) تقوم | 

فيه مصادر الضوء» المطلوب مقارتة شدتهاء | 

بإضاءة قرخ رقيق من الورق المعتمء 

توجد في وسطه بقعة شبه شّقّافة . 

grease trap séparateur (m) de graisse 


مصيدة شحم: تركيبة خاصة في مواسير 
المجاري الخارجة من مطابخ المنازل» يتجمد 
يها الشحم والدهون» ويمكن إخراجها 
لتنظيف ثم تعاد إلى مكانهاء مما يساعد 
على عدم انسداد المواسير. 
greasing pit poste (m) de graissage‏ 
حفرة تشحيم: في محطات خدمة السيارات» 
حفرة مستطيلة المقطع» معدة بشكل معين؛ 
وبها تجهيزات خاصة لاستقبال السيارات 
وتشححييا من أسقل . 
محطة greasing station station )( dê‏ 
تشحيم: محطة خدمة للسيارات ©9/3/55298 
والمركبات الأخرى» وتعنى بغسلها وتنظيفها 
وتزييتها وتشحيمها. 
بريق greasy lustre lustre (m) gras‏ 
شحمي: في الجيولوجياء نوع خاص من 
بريق المعادن التي لها بريق الزجاج الز 
مثل: معدن التفيلين. 
صوف greasy wool /aine (f) en suint‏ 
حي: مصطلح يطلق على الصوف الأخوذ 
من الأغنام وهي حية» فيكون مِلَطّخًا 
بالشحم والعرق. 
دائرة great circle grand cercle (m)‏ 
عظمى: -١‏ في الرياضيات» أي مقطّع للكرة 
بمستوى يقطع سطحها وير بمركزها. 
1- فى المساحة الجيولوجية؛ دائرة أو شبه 
دائرة يخددها على سطح الارض مستوى يمر 
بمركز الارض. 
great-circle navigation navigation (f)‏ 
ملاحة  suivant un arc de grand cerclê‏ 
الدائرة العظمى: الإبحار من نقطة إلى أخرى 
بأقصر مسافة عن طريق الدائرة العظمى (التي 
تمر بالنقطتين ومركز الأرض)» وذلك بتغيير 
الاتجاه عند نقط متقاربة» والسير على 
الخطوط المتساوية اميل مع خطوط الطول التي 
تربط بينهاء وذلك لان الدائرة العظمى 
(باستثناء دوائر خطوط الطول وخط الاستواء) 
تقطع كل خط طول بزاوية مخالفة . 


الحجرية» حيث من قطّع الجرانيت 
والصوان والصخور المتحوّلة وبعض الحجر 
الوسط اللاحم فيه من مادة 
EES‏ 

graze burst éclatement (m) au ras du 
sol انفجار على سطح الأرض» انفحار‎ 
مُسف: انفجار حربي يمر قريبًا من سطح‎ 


الأرض وعلى ارتفاع منخفض بدرجة تكفي 


لإصابة الأفراد الموجودين فى نطاقه 


مُسفف: إطلاق نيران أسلحة 
صغيرة في اتجاه مواز لسطح الأرض تقريبًا 
بوعلى ارتفاع أقل من قامة الإنسان 
سقوط )( grazing incidence incidence‏ 


مُسف: فى الفيزياء» سقوط rasante‏ 

تزاف رار هكيرع 

حم مادة شه )/( grease graisse‏ 

جامدة تشبه الدهنء وقد تكون من أصل 

حيواني أو من أصل معدني» وتستعمل 
تى (التشحيم) 


قدح grease cup godet (m) graisseur‏ 
تشحيم: قدح أسطواني ملولب (مقلوظ) من 
الداخل ومملوء بالشحمء ويتتهي من أسفل 
بحلمة 6م010 تلولب فى ميت المحمل 
(كرسي التحميل)ء ويغدي الشحم في 
لحمل هند زياد ربط اللولب: : 


ê" 


مدفعة 0121556 3 grease gun pistolet (m)‏ 
تشحيم: نبيطة لدفع الشحم داخل حلّمات 
grease nipple bout (m) de Gaissags‏ 
حَلَمَة تشحيم: التركيبة الملولبة في جسم الجزء 


المراد تشحيمه بواسطة مدفعة أ 


ويغدي 


دهان شحمي: ES paint /ard (m) gras:‏ 
مستحضر تجميل مصنوع من الشحم المصهور. 
يستعمله الممثلون المسرحيون. 
ور grease-proof paper papier (m) a‏ 
مقاوم للدهون: ورق خال واطهدواق/وم1 
من اللب الميكانيكى. له مقاومة عالية لنفاذ 
المواد الدهنية. يكتسب الورق هذه المقاومة 
بالدق الشديد يعطيه مظهر 
البرشمان النباتي . 
grease-resistant paper papier (m)‏ 


الذي ورق 


ورق غير منفذ 9a5‏ ها impernéable ã‏ 
للدهون: ورق لا يمكن للمواد الدهنية أن 
تنفذ خلاله . 


١ grazing fire tir (m) rasant 


| جراي: في الفيزياء النووية» 


gray gray (m) 
وحدة النظام الدولي للجرعات المتمة:‎ 
وتساوي الطاقة التي يعطيها الإشعاع الزين‎ 
إلى كتلة من المادة مكافئة لجول واحد فى‎ 
: . الكيلوجرام‎ 
gray code code (m) gray; code (m) 
كو رمادي: في ا حاسبات» 6۸ا6 نط‎ 
كود ثنائي مكون من عدد ثابت من الیبتات‎ 
لكل كلمة بحيث لا تختلف كلمة عن الكلمة‎ 
التي تليها إلا في قيمة بن واحدة. هذا الكود‎ 
يستخدم في ترميز التسلسل الزمني للمتغيرات؛‎ 
وكذلك لترميز شدة إضاءة الصور الرئمية.‎ 
gray fabric tissu (m) gris قماش خام:‎ 
مصطلح يطلق على القماش بعد خروجه‎ 


مباشرة من النول وقبل إجراء أي عمليات 
التدر چ gray scale échelle (f) des gris‏ 
الرمادي: -١‏ في البصريات» سللة من 


الدرجات الأكروماتية (اللالوية) لها نب 
متفاوتة من الأبيض والأسود» وذلك لإعطاء 
مدى كامل من الرماديات بين الأبيض 
والأسود. ويقسم التدريج الرمادي عادة إلي 
٠‏ درجات. ۲- مقياس مذرج مقم إلى 
درجات متزايدة من الكثافة اللونية (للون 
الرمادي) على فيلم فوتوغرافي أر ورقه 
ويستخدم لمقارنة القيم اللونية وما يقا ن 
درجات لونية على المقياس» ومن ثم 
وسيلة لضبط الجودة في عمليات التصوير 
وإعداد السطح الطباعي والعمليات الطباعية. 
- فى الأنظمة التلية 
مكونة من عدة شرائط طولية متدرجة الط 
ويتراوح سطوعها بين 2 لحم والادنی 
للسطوع في النظام . فى الحاسبات؛ 
درجات الرمادية من N‏ 5 الأسود الني 
يها الفاسك ‏ واا وكلما ازداد عل 
الظّلال المتوفْرة» زادت المقدرة على إظهار 
الصور والرسوم (الرسومات). وتترتف هذه 
الدرجة على عدد البيتات المستخدَمّة لوصف 
كل ظل لعنصر الصورة. 

جر وق: صخر şraywacke grauwacke (f)‏ 
رسوبي حتاتي رملي رديء ارز ينشا من تعرية 
الصخور النارية القاعدية والصخور امتحوة . 

ريص Sraywacke conglomerate‏ 
جروقي : conglomérat (m) grauwacke‏ 
في الجيولوجياء رصيص (كرنجلوميرات) ردي* 
الفرز مكواته الاساسية مختلفة في طيعنها 


نية» صورة اختارية 


موجية كبيرة نسبيا فلا تستطيع اختراق 
الغلاف الجوي بسهولة . 

غطاء green layer couche (f) verte‏ 
اخضر: الطبقة الزراعية الخضراء التي تكسو 
التربة» وتقيها من التعرية» وتحافظ على 


خصویتها وتعمل على تماسكهاء وتستفيد من | 


الأمطار المتساقطة عليها . 
خام )1( green lead ore pyromorphite‏ 
الرصاص الأخضر: في الجيولوجياء معدن 
بتركّب كيميائيًا من كلوروفُسفات الرصاص . 
سماد 
أخضر: سماد يحصل عليه بحرث بعض 
الحاصيل النامية كاللفت وعدة أنواع من 
البرسيم والحشائش الخضراء وهي في 
أرضهاء أي دون اقتلاعها أو حصدها. 
ويفيد في تسميد الأرض ذات التربة الخفيفة 
أو الضعيفة المفتقرة إلى الأسمدة 

green manure crop culture (f) ã 


green manure engrais (m) vert 


محصول التسميد الأخضر: أي )هنا 5زه/679 
محصول نام في الحقل» وتحرث به الأرض 
قبل حصاده» ليختلط بالتربة من أجل تسميدها 
من هذه للحاصيل: اللّْت والكرنب» والبتجرء 
والبرسيم الحجازي؛ والحشائش الخضراء . 
الرخام green marble marbre (m) vert‏ 
الاخضر: مصطلح تجاري شائع يطلق على 
صخر السرينتين» وهو ليس رخامًا بالمعنى 
الجبولوجي الصحيح . 
جرينركيت: )1( 916800016 greenockite‏ 
معدن يتركب كيميائيا من كبريتيد الکدميوم» 
لونه عسلي أصفرء أو أصفر برتقالي» 
ويتبلور في النظام السداسي. يوجد على 
هيئة قشور ترابية بكميات ضئيلة جذا ونادرة 
لا تسمح باستغلاله اقتصاديا. 
جربنوفيت: 
ضرب قرمزي أو أحمر من معدن التيتانيت» 
ويحتوي على آثار من أكسيد المنجنيز . 
green salt (uranium tetrafluoride)‏ 
اللح الأخضر:  tétrafluorure (m) d'uranium‏ 
۴لا. بلورات خضراء أكالةء سامةء ذات 
نشاط إشعاعي» لا تذوب في الاء» وتنصهر 
عند ۱۰۳١‏ م. يستعمل في صنع فلز 
اليورانيوم» كما يستعمل فى حفظ الأخشاب. 
greensand grês (m) glauconitique‏ 


greenovite greenovite (/) 


رمل أخضر: في الجيولوجياء رمل ييل لوه | 
إلى الاخضرارء ويتكون أساسًا من حبيبات | 


معدن الجلوكونيت . 
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great-circle track 


آلة لتجفيف محاصيل العلف الخضراء كالبر. رسیم great-circle track route )( de grand‏ 


ونبات الفصة (البرسيم الحجازي) وا 
يكون التجفيف عند درجة حرارة منخفضة لا 
تتعدى 0٠18م‏ أو عند درجة حرارة عالية 
تزيد على ۱۸۰م (قد تصل إلى ۳٠١‏ م). 
تراب أخضر: green earth 107e (/) verê‏ 
مادة رسوبية لونها أخضرء وهي في العادة | 
جلوكونيت» توجد في فراغ الصخور اللوزية 
الشكل وغيرها من الصخور 
(المتخرجة). يستعمله الفنانون صبعّة. 


قد | مسلّك دائ 


النابطة | 


green fertilizer engrais (m) naturel 


سماد طَبيعي» مخصب طبيعي: سماد خام 
يستعمل فى إخصاب (تسميد) التربة. 
ومضة خضراء: green flash éc/at )7( vert‏ 


ظاهرة جوية تُصاحب شروق 


ائرة عظمى: في الملاحة» ce‏ 
أقصر مسافة بين نقطتين على سطح الأرض» 

أو المسلك الذي تتخذه مركبة في مسار 

الثائرة العظمن أو فى مسار مقار ا 
greatest common divisor plus grand‏ 
| قاسم مشترك أعظم: commun diviseur (m)‏ 
في الرياضيات» أكبر علد صحيح يمكنه 
قسمة عددين صحيحين أو أكثر قسمة 
صحيحة. فمثلاء القاسم المشترك الاعظم 
للأعداد الصحيحة 255 ۹٤ء‏ 45 هو ۷. 

greatest lower bound inférieure 


stricte; le plus grande borne inférieure 


| حد أذنى أععظم: في الرياضيات» الحد الأدنى 


ا 


وغروبهاء وتظهر عند الحافة المرئية لقرص | 


الشمس» ولا تستغرق أكثر من جزء من الثانية. 
ذهب أخضر: green gold or (m) vert‏ 
سبيكة ذهبية ذات لون مخضرء يحصل عليها 
باستعمال الفضةء أو الفضة والكدميوم» أو 
الفضة والنحاس» فلرًا سبيكيًا. 
green-head bit trépan (m) ã deux‏ 
لقْمة متشعبة: فى هندسة البترول» 6/2965 
َقّمة ذات عشرة نصال قاطعة» يستخدم في 
عمليات الحفر. 
صوبة» دفيئة: greenhouse serre (f)‏ 
بيت خاص لإنبات أنواع معينة من النباتات 
(كالنباتات والمحاصيل البستانية مثلاً)» وفيه 
توفّر للتبات بيثة وظروف متاخيةء وحماية 
ملاكمة لبود قن تكون الوب ةوان 
الزجاج أو البلاستيك أو الخشب» وقد تكون 
أسقفها ذات هيكل جملوني ثم تكسى 
بالقماش» أو باغطية من البلاستيك. 
تقسم - من حيث درجة الحرارة المنضبطة 
بداخلها - إلى بيوت باردة ودافئة. 
greenhouse effect effet (m) de serre‏ 
ظاهرة الصوبةء ظاهرة الدفيئة: 
ارتفاع درجة حرارة حيز مغلق» باط أشعة 
الشمس على سطحه أو نفوذها من خلاله» 
عن درجة الحرارة حارج هذا الحيز. 
-١‏ ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض التي 
تنج عن اختراق الأطوال الموجية القصيرة 


وقد 


-١‏ ظاهرة 


نسبيا من أشعة الشمس للغلاف الجوي | 


اختراقًا سهلا» 
الأرض لهاي على حن زكرن الاعات 


ما يؤدي إلى امتصاص سطح | 
| جهاز 


الخارجة من سطح الأرض ذات أطوال | 


الأعظم لمجموعة من الأعداد (ن) هو أكبر 
عدد بين أدنى حدود (ن). 
Greek architecture architecture (f)‏ 
العمارة الإغريقية: عمارة grecque‏ 
كلاسيكية تميز بطّررها الثلاثةء 
الأيوني» والدوري» والكورنثي . 
الطر: Greek orders ordres (mpl) grecs j‏ 
الإغريقية: في العمارة النظم الإغريقية 
وهي: الأيوني» والدوركي» والكورنثي . 
أخضر: -١‏ فى مواد البناءء green vert‏ 
وَضْف اة امخلرظة مل يَعَناصر ا ومكوئات 
مختلفة» لم يكتمل نضجها أو تصلدها. 
فعلى سبيل المثال: «الطوب الأخضر» هو 
الطوب النيء الذي لم يتم حرقه. و «الخشب 
الأخضر» هو الخشب الذي لم يكتمل جفاقه. 
و«الخرسانة الخضراءة هى الخرسانة حديعة 
الخلط التي لم تتصلد (تشك) بعد. ا 
الصناعات الخزفية» وصف لحالة المواد الخزفية 
بعد التشكيل وقبل التجفيف. وقد يستخدم 
المصطلح أحيانًا لوصف التتج الجاف غير 
لحرو 
green acids 236095 (mpl) verdiques‏ 
أحماض خام: في الكيمياء الصناعية» وصف 
للأحماض التي لم تتعرض بعد للتنقية . 
اجر يناليت: أحد ‏ )( 18لهمععرنو greenalite‏ 
خامات الحديد الهامة التى تتكون 
O TT O‏ 
green corundum corindon (m) vert‏ 
ياقوت أخضر: ضرب من الكورندم الأخضر» 
يتخذ حجرا کریًا۔ 
green crop drier séchoir (m) ã‏ 
تجفيف العلّف الأخضر: جهاز أو 6و2/له/ 


وهي: 


6 


grid 


Îڻشعa grenz rays rayons (mpl) limites‏ 
شديدة الرخاوة: في الفيزياء النووية» أشعة 
سينية لا تزيد طاقتها على ٠١‏ كيلو إلكترون 
هلط رر ها اطون شن وة ات 
soft rays‏ . 
خام: في الصناعات النسجية» grey gris‏ 
وصف يطلق على الغزل أو الخيط أو القماش 
قبل غسله أو تبييضه أو صباغته أو طباعته . 
imony antimonite (f); stibnite‏ 
أنتيمون رمادي: و5625 معدن يتركب 0) 
كيميائيًا من ثالث كبريتيد الأنتيمون. 
grey body (greybody) corps (m) gris‏ 
جسم رمادي: جسم مشع للطاقة e‏ 
الأطوال الموجية» فهو ليس جسمًا أسود تاما. 
حديد زهر 0/156 grey cast iron /00/© (f)‏ 
رمادي: حديد زهر مكسره رمادي داكن» 
ويتوقف لون المكسر على الخالة التي يوجد 
, عليها الكربون. 
تحاس grey copper cuivre (m) gris‏ 
رمادي: ,8 ط8ر,(۴۲,ا0). معدن يتركب 
من الكبريتيد: المغترك اللتحاس. والاتتيمون 
والحديد. 
ديوران 
رمادي: ديوران لونه رمادي» وتنخفض فيه 
كمية الهدروجين والمواد الطيارة . 
شبكة. شبيكة: -١‏ إلكترود () مارو أو 
يوضع بين الأنود والكاثود أو بين 
إلكترودين آخرين فى الصمامات الإلكتر 
المفرغة) وله 'فتحة واحدة أو أكثر تمر 
خلالها الشحنات الكهربائية. وظيفته التحكم 
فى سيل (تدفق) الشحنات العابرة له 
كنك س فاخن فرت عدي 
تستخدم في الراكم أو البطاريات موصلا 
للكهرباء وحاملاً لمواد التفاعل. 7- أية 
شبكة خدمات كهربائية» مثل شبكة الخطوط 
الهاتفية أو خطوط نقل القدرة. 
شبكة» باظات: في صناعة ‏ () 616و فاو 
الغزل» لوحة من الخديد الزهر بها شحات 
طولية توجد بأسفل مضارب مكنات تفتيح 
الصوف الخام وتتساقط منها الشوائب العالقة 
بشعرات الصوف. 
شبكة مصبعات: -١‏ فی (0) 971/299 امو 
الصناغات"'المعلائية غ٠‏ مجموعة من القضبان 
تعتبر محاروها واقعة في مستوى واحد» 
وتتقاطع تبادليًا في زوايا قائمة. 
الموانئ» إطار مفتوح مكون من كمرات 


grey durain durain (m) gris 


چ 


۲- في | 
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توت 08 Greenwich time eps (m)‏ 
جرينتشس: التوق یت الخد 
أساسًا للوقت في جميع أنحاء العالم» ويسمى 
«الزمن المتوسط لجرينتش». وخط الطول المار 
بجرينتش هو خط الطول الأساسي» أي خط 
الصفرء كما أنّ متتصف الليل في هذا المكان 
هو بداية اليوم في العالم. 
Gregorian calendar calendrier (m)‏ 
التقويم الحريجوري: التقويم المتبع 97890180 
حاليا للأغراض المدنية في العالم. حل محل 
تقويم يوليوس قيصر الذي كان معمولاً په حتى 
عام 1587م والذي كان الخطأ فيه يتجاوز 
١‏ دقيقة في العام؛ أما التقويم الجريجوري 
فلا يتجاوز الخطأ فيه 17 ثانية في العام . 
Gregorian telescope {élescope (m‏ 
تلسكو. ب جريجوري: تلسكوب 9690۲١‏ 
عاكس ابتكره العالم الرياضي الاسكتلندي 
جيمس جريجوري عام ۱٣۷١‏ م. له مرآة 
ثانوية مقعرة تعكس الضوء «اخلال ف فى 


Greenwich 


للمرتي . يعطي هذا التلسكوب صورة قائمة 


(عدلة»: إلا أن مجال الرؤ 
صق formule (f) de‏ 
جريجوري: في الرياضيات» 
صيغة تستعمل فى حساب القيمة العددية 
للتكاملات المشتقة من صيغة نيوتن 
Gregory’s powder poudre (f) de‏ 
مسحوق جريجوري: مسحوق 


Gregory 


Gregory 


الراوند المركب. ويحتوي على الراوند 
والزنجبيل» وكان يستعمل مسهلا . 
جرايْسن: جرانيت ‏ (7) greisen gese‏ 
مرل ولا ارا ویکوت اماتا من 
الكوارتز وميكا لونها أخضر باهت. 
قنبلة يدوية: قنبلة grenade grenade (f)‏ 


صغيرة تلقى عادة باليدى إلا آنها قد ثلقى 
أيضًا من قاذف مصمم لذلك. 
حقر ة grenade pit fosse (f) antigrenades‏ 
مضادة للقنابل اليدوية: حفرة تعمل عادة في 
قاع لتلقّى القنابل اليدوية 
وللحد من اتير انفجارها. 
grenade thrower lance-grenades (m)‏ 
قاذف القنابل اليدوية: جهاز خاص لإطلاق 
القنابل اليدوية» ويركب عادة على البنادق . 
قماش grenadine soie (f) grenadine‏ 
جرينادين: قماش ذو تركيب نسجي يشبه 
الشّاشء ويصنع على نول الجاكارد . 


وى مائل 


رمل Îخضر: green sand sable () V6‏ 
في السباكة الرمليةء خليط من رمال مخلفة. 

بة رطوبة عالية نوعًا لتساعد على التماسك 
عند تشكيل القالب منه. يطلق عليه هذا 
المصطلح تميرًا له من الرمل الذي أجري تبنيفه. 
greensand marl marne ( è sable vert‏ 

مارل الرمل الأخضر: رمل طبني أو صخر 
طيني يحوي معدن الجلوكونيت. 

إنفاذية الرمل green sand permeability‏ 
الأخضر : perméabilité (f) de sable vert‏ 
في السباكة الرملية» قياس الإنفاذية على عينة 
من رمل أخضر (رمل غير مجفف). 

green sand strength résistance (f) de 

مقاومة الرمل الأخضر: فى السباكة 0٣‏ ونام 
الرملية» مقياس لتماسك حبيبات الرمل الحتوي 
غل رطوية: 'طليقة اعد درج رر 
المكتنفة » وتعين عادة بواسطة اختبار الانضغاط. 

greenschist schiste (m) vert 


ب 


أخضر: صخر متحول شستوزي يحنوي على 
كميات وفيرة من الكلوريت التي تكبه لوا 
أخضر. 
greenschist facies faciês (m) de‏ 
سحنة الشست الأخضر: أي ۷١١‏ #ائاء 
صخر هجول وزی يحوي ری کک 
رة من المعادن الخضراءء مثل: معدن 
الكلوريت. 
الحجر e roche (f) verte‏ 
الأخضر: اسم قديم استخدم في الحقل 
الجيولوجي» ويطلق على الصخور التارية 
القاعدية المتحولة وغيرهاء التي تكتسب لونها 
الأخضر بوجود معادن مثل الكلوريت 
والهورنبلند والإبيدوت فيها. 
green strength résistance (f) en vert‏ 
مقاومة المادة الرطبة: المقاومة الميكانيكية لمتج 
خزفى وهو في الحالة الرطبة. 
مقاومة green strength résistance (f) du‏ 
المادة المدمجة: المقاومة الميكانيكية 6058776 
التى يجب أن يكتسبها مسحوق مدمج لكي 
يتحمل العمليات اليكانيكبة التي تجرى عله 
قبل الكبس وقبل التلبيد درن أن تلف 
تفاصيله الدقيقة وحافاته الحادة. 
الاج 1 green vitriol vitriol (m) vert‏ 
ا ۴80710 . بلورات كبريتات 
الحديدوز ا تذوب في الاء. تستعمل 
مُرِسّخًا في صباغة الصرف» دفي صنع 
الأحبارء وفي التعقيم ٠‏ 


الخواص 2 البيزوكهربية 
للبلورات الصغيرة . 
جريقيتيت: معدن )( griffithite g/i/ithite‏ 
لونه أخضر غامق يشبه الميكاء من مجموعة 
الكلوريت» ويحتوي على المغنسيوم والحديد 
والكالسيوم وألومينات سليكاتية . 
Griffith's white (lithopone) /ithopone‏ 
أبيض جريفيث: خليط من كبريتيد (m)‏ 
الزنك وكبريتيد الباريوم» يستعمل مادة 
مخضبة في صناعة الدهانات ناصعة البياض» 
وفي صناعة المطاط . 
تقاعل 08 Grignard reaction réaction (f)‏ 
جرينارد: فى الكيمياء العضوية » 9023/0/© 
تفاعل بين هاليد الألكيل أو الأريل وبين فلز 
النسيوم في مذيب مناسب». الإتير المطلق 
عادة» لتكوين هاليد فلزي عضوي . 
كاشف Grignard reagent )62 01] )7( de‏ 
جرينارد: فى الكيمياء العضوية. 6719/18/0 
مركب من مجموعة المركبات العضوية لفلز 
الغسيوم» صيغتها العامة 80/96 حيث 8 
تعني شق عضري و × تعني الهالوجين. 
تتعمل ,هذه م المركبات في كثير 
التخليقات العضوية الهامة. ‏ - 
Grignard synthesis synthêse )( de‏ 
تخليق جرينارد: فى الكيمياء Grignard‏ 
لر اعمال كاشتفت. جرینارہ فی أي 
شاعل يمني تفاعلات لتكوين 
هدروکربون» أو حمض. أو كيتون. أو 
كحول ثانوي أو ثالثي. أو غيرها. 
الهندسة ‏ () ضوgilla grillage‏ 
ية قاعدةٌ أساس تتكون من طب 
أكثر من قضبان فولاذية متقاربة وترتكز على 
كتلة خرسانية: وتكون كل طبقة في وضع 
متعايد مع الطبقة التي تمتها . 
شبكة: -١‏ فى مجموعات 
نكييف الهواء: ترتيبة وقاية وتوجيه تركب 
فرق نهاية مخرج أو فوهة لتوزيع أو تنظيم 
دخول الهواء. -١‏ في المباني» ترتيبة من 
أمياخ متعامد بعضها على بعض وتوضع 
عليها قطّع الفحم أو الخشب لإشعالها في 
, الدافئ (الدفايات) أو لاستعمالها في الشّواء. 
ماش grille cloth tissu (m) décoralit‏ 
الشبكة: قماش سائب النسج يثبت مشدودًا 
في واجهة مكبر صوت (مجهار) لوقايته 
وحفظه من الغبارء إلا أنه لا يعوق الموجات 


الصوتية . 


مر 


عديدة 


grille grille (f) 


(الكهرإجهادية) | 
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لحمل السفينة في حوض يجف عند انحسار 

| الماء بحيث يسمح بإجراء 
والإصلاحات لقاع السفينة حسب طول فترة 
المدّ والجزر في الموانئ ع الرتي 

gridiron ا‎ systême en forme de 

نظام جانبي: نظام للصرف. فيه توزع 9/1و 
القنوات الأولية على رقعة الأرض بحيث 
تصب جميعها في جانب واحد من المصرف 
الفرعي . 

مسرب شبكي : 1118و 9ل () وثانا علهها فاو 


مقاوم يوصل بين الشبكة والكاثود في | 


الصمام الإلكتروني» ويعمل على تسهيل 
مرور. الإلكترونات الل ,الشبكةعوروتفريغ 
مكف الشبكة من الجهد المتمر الواصل إليه 
من أنود المرحلة السابقة. 

grid modulation modulation (f) dans la 

تشكيل شبکي» تضمين شبكي: تشكيل grille‏ 
الموجة الحاملة بواسطة .إشارة ,تلط _على 
الشبكة الحاكمة في صمام إلكتروني يستعمل 
grid packing garnissage (m) en grille‏ 

حشو شبكي: في أبراج التبريدء نوع من 
الحشو يتكون من عدة طبقات من شرائح أو 
خوصات خشبية» الواحدة فوق الأخرى» 
بحيث تتقاطع كل طبقة مع الطبقة التي 
تليها. يهئ هذا النوع من الحشو توزيعا 
جيدًا للماء» ويشيع استعماله في أبراج 
الريك :كات الج الطبيعىد 

مسقط grid plan plan (m) de quadrillage‏ 
شبکي: في العمارةء مسقط أفقي توضح 
عليه وحدة مربعات (موديول) تسمى 
«الخطوط الشبيكية»» حيث تقع ال جوائط 
الرئيسية وحدات البانى الأخرى على هذه 
الخطوط . وتُصمم المباني الجاهزة عادة على 
أساس المساقط الأفقية الشبكية. 

grid sweep (grid swing) amplitude (f) 

ار تجاج الشبكة: في de la tension de grille‏ 
الإلكترونيات» مدى تغير جهد الشيكة 
الحادث بفعل إشارة مسلّطة عليها من, أقصى 
قيمة موجبة إلى أقصى قيمة سالبة. 

قلطية  grid voltage tension (/) de grille‏ 
الشبكة: القلطية المسلّطة بين شبكة الصمام 
الإلكتروني وكاثوده. 

Griebe-Schiebe method méthode (/) 

de Griebe e Sch iebe طريقة جريبه وشيبه:‎ 


في فيزياء الجوامدء طريقة للتعرف على 


grid battery 


خشبية تدخل إليه السفن وهي طافية أثناء المد 


اترات | تمل عله لمكن اا ا ا 


منسوب الماء أثناء الجزر. ٠‏ 7- في الهندسة 
الإنشائية» .نظام إنشائي مكون من مجموعة 
كمرات في مستوى واحد - أفقي غالبًا - 
يتعرض لأحمال عمودية على هذا المستوى. 
| بطارية  grid battery pile () de grille‏ 
الشبكة: البطارية التي تمد الشبكة في 
الصمام الإلكتروني بقلطية الانحياز. 
اتحياز grid bias polarisation (f) de grille‏ 
شبكي: فرق في الجهد يسلّط بين الكاثود 
| والشبكة في الصمام. الثرميوني لكي يؤدي 
| الصمام الغرض المطلوب. 
grid capacitor condensateur (m) de‏ 
مكف الشبكة: مكثف ذو سعة صغيرة 9/1/8 
يوصل بدائرة الشبكة في الصمام الإلكتروني 
ليمح بمرور الإشارة في المرحلة السابقة 
للصمام مع حجب جهد أنودها عن الشبكة. 
grid characteristic caractéristique (f)‏ 
ميز الشبكة: العلاقة بين تيار الشبكة 9/1/9 08 
وقلطيتها في الصمام الإلكتروني . 
grid control commande (f) par grille 5‏ 
تحكم شبكي: التحكم.في تيار أنود الصمام 
الإلكتروني عن طريق التحكم في جهّد شيكة 
التحكم بالنسبة إلى كاثود الصمام. 
| تيار grid current courant (m) de grille‏ 
الشبكة: تدفق الإلكترونات تجاه الشبكة 
الموجبة في الصمام الإلكتروني . 
grid emission émission (f) électronique‏ 
ابتعاث شبكي: ابتعاث إلكترونى 9/1/9 091/2 
في شبكة الصمام الثرميوني ينشأ من سخونة 
الشبكة أو من تصادم الإلكترونات أو 
الأيونات يها 
grid-glow tube tube (m) 62‏ 
صمام التوهج الشبكي: صمام uue‏ 
تفريغ توهجي يقوم فيه إلكترود کک أو 
أكثر ببدء تيار الأنودء غير أنه لا يحد منه إلا 
في ظروف تشغيل معينة. 


grid hum ronflement (m) de grille همهمة‎ 


الشبكة: صوت غير مرغوب فيه يحدث 
بتأثير ماء ويتسرب من الجهد إلى الشبكة في 
الصمام الإلكتروني» ويكون تردد هذا الصوت 
مساويًا تردد جهد المنبع أو مضاعفاته . 

grid-iron caillebottis (m); banc (m) de 
ءa/6١2و# هيكل تر ميم ن الهندسة البحريةء‎ 
هيكل إنشائي من عواتق وعوارض متوازية‎ 


gripe 
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grinding slide chariot (m) porte-meule 

منزلقة التجليخ: في مكنات التجليخ» منزلقة | 

مزودة بملحقات خاصة وعجلة 

وتستخدم للتحكم في عملية التجليخ وضبط 
الأبعاد وتشكيل الجانبيات (البروفيلات) - 


إدارةء 


١ grinding spindle arbre (m) porte-meule 


عمود دوران قرص التجليخ: في مكنات 
التجليخ» عمود الدوران الذي يحمل فرص 
التجليخ والذي يجب أن تكون سرعة دورانه 
متمشية مع السرعة المقررة لأداء عملية 
التجليخ . 

فُرْص «ıl‏ )( اددج grinding wheel‏ 
أو قرص» وينتج طبقًا للمواصفات المطلوبة 
في آداء كل عملية تجليخ. فمنها أحجار من 
التوع .الصلدء والنوع الأقل صلادة إلخ» 
لكي يتمشى كل نوع مع الأنواع المختلفة من 
الفلزات: وحسب. درجات الصلادة لهذة 


الفلزات . 
grinding-wheel dresser dresseur (m)‏ 
أداة تسوية أقراص التجليخ: دواد 085 


أداة قطع خاصة مصنوعة من مادة صلدة مثل 
الماسء تستخدم في تسوية وتشكيل أحجار 
التجليخ» كلما تأثر سطح الحجر من 
عمليات التجليخ المتكررة. 

حجر لج grindstone pierre (f) ã polir‏ 
حجر مسن: حجر أملس نسبيّاء يستعمل إما 
جافا أو مبللاً بالزيت أو الماء لشحذ (سن) 
حافات أدوات القطع أو لتجليخ الأسطح . 

مقبض: قطعة من grip poignée (f)‏ 
ومصنوعة من الخشب أو اللدائن» تثبت بمسامير 
ملولبة (مقلوظة) إلى جانبي إطار سلاح 
كالمسدسن على نحو يتاسب إمساكه باليد. 

تصر يف:١-‏ فى أعمال (/) 520066 ماو 
الطرق دوقعل جات 
الطريق لتجميع مياه المطر وتوجيهها إلى 
البالوعات أو المصارف. -١‏ فى أعمال 
الحقرء قناة صغيرة فوق سطح الأرض على 
جانب الحفر لمنع المياه السطحية من السقوط 
في احفر 

وصلة تلاق: -١‏ قطعة 


أين» 


gripe brion (m) 


خشبية منحنية تصل بين الأرينة وقاطع الماء | 


في السفن الخشبية» وتربط بالمسامير - 
لكان تراد أطواق نحاسية - لتثبيتها في 
الطرف الأمامي لصدر السفينة أسفل القاطع . 


'- تقاطع الجزء المنحني من صدر السفينة | 


هي الحال بالنسبة لمقاعد الصّمامات مثلاً 
| مكنة grinding machine machine (f) ù‏ 
تجليخ: مكنة تشغيل تستخدم في اانا 
تسوية أسطح الشغلات عن طريق التجليخ 
بكافة أنواعه: الداخلي» والخارجي. 
والسطحي» والطافي (العائم». وذلك للحصول 
على سطح أملس أو مصقول. وجري 
التجليخ باستخدام أحجار تجليخ مناسبة . 
grinding mark marque (f) di 01‏ 
علامةٌ تجليخ: في أشغال الورش» عيب على 
شكل حزوز في سطح المعدن نايا ضيب 
تجليخ الزاآداة تسو 
grinding media 772/18/85 (fp)‏ 
أوساط التجليخ: المواد القاطعة 
المستخدمة في أحجار التجليخ أو في السيور أو 
الأقراص الحاكة. تنقسم هذه الأوساط إلى 
توعين: = مواد اال طبيعية». مثل الكورندم 
الذي يحتوي على أكسيد الألومنيوم الطبيعي 
وبعض المواد الغريبة» والماس هو أصلد مادة 
معروفة ويستخدم في تجليخ المواد الصلدة 
مثل الكربيدات والخزفيات (السيراميك) 
7- مواد أكالة صناعية ( اصطناعية )» مثل 
كربيد السليكون مع أكسيد الألومنيو 
طاحونة: آلة 
تشتمل على طبل (طُنبور) أسطواني دوارء 
ويستخدم لطحن الخامات أو المواد الأخرى. 
grinding of rolls meulage (m) des‏ 
تجليخ الدلافين في الصناعات 
المعدنية» عملية 
التشغيلء سواء أ كان ذلك في وحدات الألواح 
أم الصاج أم الشرائط. وذلك لإزالة خشونتها 
السطحية أو لمعالجة العيوب التى تكون قد 
ظهرت على سطحها أو على مقاساتهاء 
ويجرى ذلك على مكنة خاصة باستخدام 
أحجار تجليخ تصنع عادة من الكربور ندم . 
grinding paste pûte ({) de rodage; pête‏ 
معجون تجليخ: مركب حاك ‏ 86م ف () 
يستخدم يدويا في عمليات التجليخ؛ و 
الإنجار (التشطيب) بالمعجون 
مهارة العامل القائم بالعملية. 
grinding ratio rapport (m) de meulage‏ 
| نسبة التجليخ: النسبة بين حجم المادة المجلّخة 
التي تمت إزالتها من المشغولة (قطعة التشغيل) 
الحجم المزال المناظر من قرص (عجلة) 


abrasives 


grinding mill broyeur (m) 


cylindres 


يد الدلافن بعد رة عن 


على 


ألياف  de grilon‏ (اما) grilon fibres fibres‏ 
الجريلون: في صناعة الغزل» أحد أنواغ 
ألياف عديد الأميد. يمكن إنتاج هذه الاليان 
بحيث تكون مجوفة عن طريق استخدام 
فوهة (فونية) غزل ذات فتحات خاصة. 
قابلية الطّحن: ‏ )( grindability broyabilié‏ 
السهولة النسبية التي يمكن بها طحن مادة ما. 
grindability index indice ))0( de Jl‏ 
قابلية الطحن: دليل عددي 6انة رهبم 
عن قابلية المواد للطحن. 
جلاخة: في أشغال ‏ )( grinder afûteuse‏ 
الورش»ء ترتيبة أو تجهيزة لإجراء عملية 
التجليخ» مثل تجهيزات سن الكاكين. 
طحن : فى هندسة  grinding broyage (mn)‏ 
اناجم عملية تلي تكير الخامات. برض 
تركيزها لأغراض الصهر» وتجرى في طراحين 
تشحن بالخامات المعدنية ذات الأحجام 
الصغيرة» فتطحنها إلى مسحوق ناعم. 
grinding meulage (m); affûtage (m);‏ 
تجليخ: في أشغال الورش»› () 0اeîva‏ 
إزالة كميات صغيرة أو طبقات رقبقة من سطع 
معدني يواسطة أحجار تجليخ تدور بسرعة 
كبيرة في تلامسٍ مع السطح الجاري تجليخه. 
grinding attachment dispositif (m) de‏ 
ملحقة تجليخ: في مكنات ١200م‏ 1م 
التشغيل» وصلّة يمكن تركيبها إلى بعض 
المخارط الخاصة واستخدامها عند اللزوم في 
التجليخ» أو فكها واستبعادها واستخدام 
المخرطة فى غرضها الأصلى (وهو الحراطة). 
grinding crack crique (f) de meulage‏ 
شدخ تجليخ: عيب يحدث في أثناء إزالة 
المعدن بواسطة التجليخ» ببب التسخين 
المفرط أثناء التجليخ أو عدم انتظام إزالة 
المعدن أو أي تحميل خاطئ يؤدي إلى نشوه 
إجهادات داخلية عالية في المعدن. ويكون 
للشدوخ - غالبًا - مظهر شبكي. 
grinding gauge jauge (f) de meulage‏ 
محدد قياس التجليخ: : جھار او تة م 
في مقاس أو شكل الشغلة الجاري تجليخها. 
رس grinding head tête (/) porte-meule‏ 
التجليخ: في مكنات التجليخ» الرأس الذي 
يحمل أحجار التجليخ . 
تجليخ إزواجي: ene rodage (m)‏ 
عملية توفيق جزء مع آخر ليقعد 0 
وذلك بتحريكه فوقه بالسرعة ع 
استخدام معجون حال كما 


المناسبينء ومع 


حبل أو سلك» تصنع من جديلة واحدة 
رنف نحو ثلاث مرات حول الشيء المراد 
تأمينه ضد التسرب . 
grommet anneau (m); passe-fil (m)‏ 
حلفة: حلقة امن مطاط أو معدن تستخدم 
لحماية الاسلاك الكهربائية والكبلات عند 
مرورها من الفتحات المعدنية . 
grommet (grummet) ceillet (m)‏ 
في السفن: -١‏ عين صغيرة يسلك فيها 
ا ۲- كبسولة من جزأين تركب 
في حافات شراع أو غيره. 
roa cannelure (f)‏ 


يد: في المباني» 
مجرى أو حز في حائط أو أسقف. تعمل 
التخديدات لتأكيد خطوط التقابل بين 
الاسقف المستوية الأفقية والحوائط الرأسية؛ 
وذلك لغرض فئي» وخاصة في حالة استخدام 
الألران؛ أو للفصل بين مواد مختلفة 
ةف البياس». معل موتة 'السمتت 
الستعملة في أسقل بثر سلَّمٍ وبياض التخشين 


الذي يعلوها. 

حر: مجرى طويل groove rainure (f)‏ 
وضيق في سطح ما. مثال ذلك: -١‏ في 
أشغال الخشب» تحزيز أو تجويف يعمل في 


الخشب لأغراض التجميع بواسطة التعاشيق» 
مثل تعشيقة الحز واللسان. اق 
الصناعات المعدنية تجويف مفتوح في دلفين 
ليجرى دلفنة القطاع المطلوب في الممر 
ل رين ريف ر ي له 
في التسليح» أي حز حلزوني من حزوز 
التي يكطبة'"'القذيفة. خركة وراه 
نجعلها مستقرة بعد إطلاقها. 
rainures‏ ف grooved drum tambour (m)‏ 
طبل محزز» طبور محزز: في الهندسة 
البكانيكية» طبل (طنبور) سطحه به حزوز 
لتوجيه الكبل أو الحبل الملتف حوله. 


grooved seam repli (m) rainuré  زرد‎ 


محزز: في تشكيل الألواح: درز تُحنى فيه 
حافنان إلى وترلجان في 
بعضهما البعض» ثم تبططان وتحكمان معا 


براسطة الضغط المسلّط من أداة تحزيز. 


| groove weld soudure (f) de bord ل‎ 


حزية: فى هندسة اللحامء لحمة في الحز 
الوافع بين جزأي الشغلة . 
غزیز: : في grooving rainurage (m)‏ 


الصناعات المعدنية. التشغيا ل المكني لعمل حز 
أر حزور على مشغولة ما. 


تقاطع الأسقف: في 
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حَصباء: صخر رملي یتکون () ٥2و‏ و 


من حبيبات زاوية بمقاسات (أحجام) مختلفة. | 


grit grenaille (1); particules (fp) abrasives 

جريش» حبيبات حاكة: «حبيبات : كاشطة أو 
حاكة تتألف أساسًا من رمل خحشن. 

سفع 
بالجريش: عملية 5(/85ة/طة particules‏ 
إنجادر (تشطيب) لسطح معدني» وفيها يجرى 
سكم السطح بمواد حاكة ج 

حجرة grit chamber bassin (m) de‏ 
ا لحصى: في الهندسة المدنية » /8/790/طا ه0855 
حجرة مصممة لاحتجاز الرمال والخصى والمواد 
الصلبة التي تزيد أوزانها النوعية على الأوزان 


النوعية للمواد الصلبة العضوية في مياه الصرف. | 


| gritter gravillonneur (m); gravillonneuse 
| 7 


فارشة حصى: في أعمال الطرقء معدة 0) 


تتحرك آليا أو يسحبها جرار» تستخدم لفرش | 


طبقة من الحصى على سطح الطريق. 
حصى: gritting material concasse (m)‏ 
حصباء: : في أعمال الطرق» 060300396 


تحاتة صغير: تفرش على سطح طريق لع 


الانزلاق نتيجة الوحل أو الجليدء أو تفرش | 


فوق طبقة رقيقة من البتيومين لتكوين 


grizzly screen crible (m) ã grille غر بال‎ 


بمصبعات: غربال ذو مصبعات من قضبان 
فولاذية متوازية» يوضع غا غت كنار 


لفصل وتصنيف الأحجام المختلفة للمادة | 


الجاري تكسيرها , 


جروج» كسارة محر وقة: (/) 68/7016 grog‏ 


مادة تصنع بطحن الطين المحروق أو کسر 
الممحجات الحروقة! تكرت رتفكاكا: إلى 
الطين فى خخَلْطَة المنتجات الخزفية للح من 
الكماختها حف التنيفيةك ارارق 


groin (groyne) épi (m) حال نحر: حائط‎ 


يبنى على شاطئ نهر أو بحر بزاوية خاصة 
للعمل على تقليل النحر في الشاطئ» 
ويعمل من خوازيق أو حجارة أو حزم من 
عيدان الأشجارء إلخ. 

groin lunette (f) 
العمارة» خطوط تقاطع الأسقف المعقودة في‎ 
المبانى المقببة.‎ 


, grommet (grummet) erseau (m) 


فلكة» حلقة مثبتة: فى السفن: 


-١‏ حلقة من 
المطاط لمنع بري الأشياء الداخلة خلالها بسبب 
الاحتكاك. ؟- حلقة من قنب أو مانيلا أو 


| grit blasting décapage (m) aux 


لتابين قارب السفينة في موضعه أو قوق 
| حَمَالته: 


| نسع القارب: أحد الأحزمة () واودى ماو 


من رأس المطراح فوق القارب واسقله لتأمين 
تثبيته» وهذه الاحزمة تتقابل قُطريًا خارج 
القارب . 

جريفيت: معدن لونه ‏ )( griphite grip hite‏ 
بني» ويتكون من فسفات الصوديوم والكالسيوم 
والحديد والألومنيوم والمنجنيز المائية . 

griping venir au vent; amarrage (m) ا‎ 

ر انحراف تجاه الريح: انتحاء السفينة الشراعية 

للدخول في عين الريح عندما تكون مبحرة 

تراز 8 

| قابض» بنسة: في الطباعة« )/( مام gripper‏ 
أصابع تُشمّل ميكانيكيًا للقبض على طرف 

| الفرخ ثم نقله إلى حيث يبدأ الطبع في 
المكنات المسطّحة التي تطبع الأفرخ . 

gripper allowance ©30ا‎ (m) de هامشض‎ 


القابض : في pinces; marge )1( de pices‏ 
الطباعة» المسافة (البياض) المتروكة للقابض 


طبقة | (البنسة) في مكنة الطبع المسطّح. 


طرف gripper edge bord (m) des pices‏ 
القابض» طرف البنسة: في الطباعة» الطرف 
الأملس للفرخ الذي يسك به القابض لسحبه 
إلى الأمام حيث يبدأ طبع الفرخ . يتطلب مسك 
هذا الطرف ترك مافة بيضاء على الفرخ 
بدون طبع » وخاصة في الطباعة الليثوغرافية. 
gripper feed 20160398 (m) par pinces;‏ 
تر 35 alimentation (f) par pinces‏ 
ذات قابض: في أشغال الشرائط» تر 
حركة ترددية تشتمل على فك قابض يقبط 
الشريط بإحكام في أثناء شوط (مشوار) 
التخذية ثم يعتقّه في شوط الرجوع . 
gripping of drill serrage (m) de 094+‏ 
: في أشغال الورشء إمساك اقب 
بواسطة ظرف ذي ثلاث قم 
تعمل ممًا أو بواسطة قابض خاص. 
أمان  grip safety sécurité (/) de crosse‏ 
المقبض: آلية أمان في السلاح» تمنع إطلاق 
أعيرته النارية الزنادء 
وتستخدم أساسًا في الأسلحة الأوتوماتية . 
أ جریکابیت: صخر () griquaite griquaite‏ 
يحتوي على العقيق والديوسيد» وعلى 
الأوليفين أو الفلوجوييت أحيانًا. 


إلا بعد سحب 


gross weight 


gross profit margin marge (f) de 
هامش المتاجرة الإجمالي: انط ١٠ا6١ 6ط‎ 
الربح الناشئ عن المتاجرة قبل خخصم الإهلاك‎ 
(الاستهلاك) 1613000م08 كنسبة مثوية من‎ 
. إجمالي المبيعات‎ 
gross recoverable value valeur (/) 
brute recouvable القيمة الإجمالية للخام:‎ 
في هندسة المناجم. الثمن الإجمالي للفلز‎ 
وتختلف حصيلته باختلاف الخام»‎ ٠ المنتج‎ 
وطريقة استخلاصه التي يمكن تحسينها بتطبيق‎ 
وسائل حديثة لتركيز الفلز.‎ 
gross reservoir capacity capacité (f) 
totale du réservoir السعة الإجمالية للخزان:‎ 
حجم الماء المخزون عند السد عندما يصل‎ 
. منسوبه إلى حافة ا مغيض‎ 
gross sales ventes (امآ)‎ 5 
المبيعات الإجمالية‎ 
كانت آجلة أو نقدا.‎ 
gross section section (/) brute ةحlıdll‎ 
الإجمالية للمقطع: في الهندسة الإنشائيةء‎ 
مساحة مقطع العنصر الإنشائي شاملة‎ 
المساحات التى الفراغات أو المسامير.‎ 
gross terms conditions (fpl) brutes 
شروط إجمالية: في النقل البحري» اصطلاح‎ 
يقصد به أن تكون مصاريف الشحن والتفريغ‎ 
كافّة على حساب السفيئة.‎ 
gross tonnage tonnage (m) brut; jauge 
)0 الطتية الإجمالية: المحتوى الحجمى فاه‎ 
قم مكعبة‎ ٠١١ للسفيبة معبرا نه بوحدات‎ 
أو ۲,۸۳ متر مكعبء وفقًا لمعايير وأساليب‎ 
بحرية محددة. وهو في الواقع قد لا يعبر‎ 
عن السعة الحجمية المحتواة الكاملة بسبب‎ 
اختلاف المعايير والأساليب التى تتبعها الدول.‎ 
grossularite grossularite (f) 
معدن من‎ . Ca, Al, (SiO,) جروسيلاريت:‎ 
مجموعة الجارنت» عديم اللون أو لونه‎ 
أخضر أو أصفر أو بني أو أحمر. يوجد‎ 
غالبا فى.الاحجار الجيرية غير النقية المنحولة‎ 
الما‎ 
gross unit value valeur (/) unitaire 
القيمة الفعلية (للفلز): محتوى طن اباط‎ 
الخام من الفلز» وتقدر كمية الفلز بطرق‎ 
التحليل المعروفة.‎ 


gross weight poids (m) brut الوزن‎ 


أو المركبة عندما تكون محملَةٌ بالبضائع. 


إجمالي المبيعات سواء | 


ارج 
الإجمالي: -١‏ في هندسة النقل» وزن الحاوية | 
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القدرة الحصانية الفرملية . 
الدخل gross income revenu (m) brut‏ 
الإجمالي: في محاسبة التكاليف» الإيرادات 
الكلية قبل إجراء أي خصم من تكلفة الصنع 
والبيع والمصروفات الأخرى. 
gross installed capacity puissance‏ 
السعة المركبة الإجمالية: في brute‏ )( 
تلات التوليده- اننع الاتعمالية: للمحظة 
مقيسة عند نقط الخّرج (أطراف التوصيل) 
لمكونات المحطة. وهى تتضمن القدرة المستنفدة 
فى الأحمال الداخلية بالمحطة إضافة إلى 
الأحمال الخارجية . 
gross irrigable area superficie (f)‏ 
المساحة المروية الإجمالية: 8/قطماو وانادوام”/| 
الجزء من الماحة الكلية الذي يمكن ريه 
بالراحة أو بالرفع» وبذلك تستبعد مساحات 
الأراضي البور والأراضي التي ترا 
باهظ التكاليف. 
gross irrigation requirements‏ 


ار 


إجمالى besoins (mpl) en eau d'irrigation‏ 
احتياجات الرى: الاحتياجات الائبة 
عبد ال ` 
gross lift area superficie (f) globale‏ 
المساحة irrigable par élévation d'eau‏ 
بالرفع الإجمالية: الجزء من المساحة الكلية 
الذي لا يمكن ريه إلا 
وسائل رفع الماء أو بواسطة مضحة . 
Grossman reagent réactif (m) de‏ 
کاشف جروسمان: فى الكيمياء 055/730/© 


باستخدام إحدى 


التحليلية. كبريتات ثنائي سيانو ثنائي 
أميدين». وتسنتعمل :علق :هيقة محلول تقتادري 
فى الماء للكشف عن آثار فلز النيكل ق 


المحاليل» فتعطى راسبًا أصفر متميزً. 
gross national product (G.N.P)‏ 
الثاتج  produit (m) national brut (P.N.8)‏ 
القومي الإجمالي: القيمة الإجمالية لجميع 
السلع والخدمات المنتجة في مجتمع معين 
في فترة خصم إهلاكات 
(استهلاكات) الأصول. 
gross porosity porosité (f) lourde‏ 
مسامية غليظة: في هندسة الفلزاتء مسام 
توجد في مصبوبة (مسبوكة) أو في وصلة 
ام بكميات وأحجام غير مرغوب فيها. 
gross profit bénéfice (m) brut‏ 
الإجمالي. مجمل الربح: مقدار الربح قبل 
طرح المصروفات الإدارية. 


سنة دون 


grooving lathe four اننا‎ rainurer, 
1 مخرطة تحزيز: مخرطة تستخدم في‎ 
التحزيزات والمجاري في المشغولات طبنًا‎ 
للمواصفات المطلوبة.‎ 
grooving saw scie (/) 3 rainurer منشار‎ 
تحزيز: منشار دائري يستخدم لقطع الحزوز.‎ 
grosgrain grosgrain (m) جروجران: قماش‎ 
مضلّع ثقيل الوزن منسوج من سداة من‎ 
الحرير الطبيعي أو الرايون» ولحمة من القطن‎ 
بتركيب نسجي سادة. يستعمل في الشرائط‎ 
وأقمشة التشريفة» والملابس الكهنر:‎ 
gross area superficie (f) globale المساحة‎ 
الإجمالية: المساحة الكلية: في الهيدرولرجاء‎ 


گل مساحة الارض الواقعة في النطاق الحدد 
لمشروع ري . 

gross calorific value valeur ()  ةميقلا‎ 
caoriîque supérieure  ةرارخ الإجمالية ل‎ 


الاحتراق: كمية الحرارة الناتجة عن احتراق 
وحدة الكتلة من مادة ما احترائًا كاملاً فى 
(كالوريتر) الضغط؛ وتشمل كية 
الحرارة الموجودة في بخار الماء الحتوى فى 
نواتج الاحترا ا ١‏ 
gross capacity (of a cold room)‏ 
volume (m) brute (d'une chambre froide)‏ 
السعة الإجمالية (لغرفة باردة): فى هندسة 
التكييف» السعة المكعبة للغرفة الفعلية» أي 
التي بحسب على أساس المقاسات الذاغلية 


gross command area superficie (/) 
dominée globale المساحة الإجمالية‎ 


المحكومة: في الهيدرولوجياء الجزء من 
المساحة الكلية الذي يمكن ريه بالراحة. 

المقن gross duty (ache (f) brute‏ 
الإجمالي: الحصة المائية المقدرة عند موقع 

تفريغ في شبكة ريا 

الضاغط  gross head hauteur )( totale‏ 
الكُلّي: في التربينات» الفرق في النسوب ين 
طح الماء في خزان التغذية وسطح الماء في 
قناة الصرف. 

gross horsepower puissance (f) totale 

القدْرَةٌ الحصانية الككلية: القدرة التي بحمل 
عليها من المحرك عند قياسها بوساطة 
الدينامومتر مع استخدام وسائل منقصلة 
للتبريد وتصريف العادم (أي عندما لا تكوذ 
هناك فواقد في القدرة بسبب تشغيل هله 
الوسائل). وهذه القدرة تزيد تليلاً على , 
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grounch 


لزنن رهزم يكثل تبديد التيار الكهربائي 
الذي يصل إليه داخل الأرض» أو يوفر 
مارا لعودة التيار وإكمال الدائرة في نظام 
لنقل القدرة الكهربائية . 1 
عطل terre‏ وان ground fault défaut (m)‏ 
أرضي: اتصال عارض بين موصل مكهرب 
والأارض» وهو يتسبب في تعطيل الدائرة 


الكهربائية . 
إطلاق نيران 16/8 ground firing (r (m)‏ 
أرضي» .رمي أرضي: إطلاق النيران من 


الأرض؛ ضد الطائرات مثلا . 
طابق (m)‏ 568ونة7ع-62-06/ ground floor‏ 
أرضي: في الباني» الطابق القريب من 
سطح الأرض» ويرتفع منسوب أرضيته عن 
سطح الأرض مسافة 7١‏ سم أو أكثر. 

ضباب ground fog brouillard (m) au sol:‏ 
أرضي: ضباب 
منخفض يجثم على الأرض» 
قاعدة أية سحابة قد تكون فوقه. 
ground glass verre (m) dépoll lj‏ 
مسنفر: زجاج سطحه غير شفاف تماما إما 
لانه قد أجريت. عليه عملية سنفرة» 
لسر رق فيه طاق 
الز جاج 


brouillard (m) bas 


ولا بمتد إلى 


وإما 


grounding échouage )7(: 7‏ 
جنوح» شحط: في الملاحة المحرية (m)‏ 
توقف .قد يحدث للسفيئة أثناء سيرها حين 
تحتك أرينتها بالقاع» أو أثناء رسوها في 
الميناء إذا انخفض منسوب المياه . 
إيقاف عن grounding suspedre de vo|‏ 
الطبران: إيقاف الطائرة بسبب حدوث عطب 
فها يؤدي إلى فقد الصلاحية للطيرانء أو 
للاشتباه في حدوث مثل هذا العطب. مما 
پسندعي زنك الطيران ين التأكد من سلامة 
الطائرة. 

grounding keel quille (1) d'échouage 
ارب جلوس» أرينةٌ تحوبض: فى الهندسة‎ 
البحرية. تدعيم إضافي بهدف توزيع الصغط‎ 


على قاع السفيئة. حينما تكون فى 


الحوض 
الجاف. 
grounding transformer‏ 
translormateur (m) de mise û la lere‏ 
محول تاريض: محول مصمم أساسًا لتأمين 
وجرد نقطة محايدة بملفائه الابتدائية يمكن 


آله مبحمولة بثأئيرالارض 


لو ground colour couleur (f) de base ù‏ 
الأرضية: فى الصناعات النسجية» لون الَلْفية 
الذي تنعكس عليه .لون الزخارف والنقوش 
فى صناعة السجاد 
ground-controlled approach ١‏ 
système (m) d'approche conirölé du sol‏ 
نظام اقتراب بالتحكم الأرضي: نظام راداري 
للتوجيه الملاحي. يمد ضابط المراقبة الأرضية 
بالسمت الزاوي والارتفاع والمدى لطائرة 
مقتربة بالنسبة إلى مدرجة التزول. وتنتقل هذه 
المعلومات إلى الطيان بالترددات العالية دا 
عن طريق الاتصال الراديوي (اللاسكي). 
ويشمل هذا النظام وحدة مراقبة ا 
و وحدة رادارية للاقتراب الضبيط . 
ground-controlled approach radar‏ 
رادار اقتراب radar (m) d'atterrissage‏ 
بالتحكم الأرضي: شبكة رادار أرضية لتوجيه 
اقتراب الطائرات عن طريق الاتصالات 
الراديوية (اللاسلكية). 
ground-controlled interception‏ 
اعتراض interception (f) con!rölée du sol‏ 
بالتحكم الأرضي: نظام للدفاع الجوي يتم 
فيه توجيه سلاح الاعتراض إلى الهدف الجوي 
عن طريق تعليمات,موشلة من الارض. 
ground detector indicateur (m) de‏ 
كاشف التأريض: جهاز يستخدم terre‏ 
للكشف عن وجود أي توصيل كهربائي 
بالأرض في دائرة أو نظام غير مؤرض . 
grounded system réseau (m) mis û la‏ 
شبكة مؤرضة: شبكة بها أجهزة 
كهربائية موصلة بالارض. 
تأثير ground effect effet (m) de sol‏ 
الأرضة ءات قي الطيران» مظاموم! ترد 
وسادة هوائية أثناء تحويم مركبة قريبًا من 
الاأرض ؟- فى الاتصالاتء تأثير 
الظروف الأرضية على الاتضالآت الراديوية: 
ground-effect machine machine (/) ã‏ 


terre 


-١ 


eltet de sol 
اصطلاح آخر لركبة بوسادة هوائية. وهي‎ 
مركبة محمولة .على هواء؛ متخفض الط‎ 
ومتخفض السرعة نسببّاء وتستطيع التحرك‎ 
قى الأرض المستوية أو فوق الجليد أو الماء.‎ 

ground electrode prise (/) de terre 
إلكترود تأريض: موصل مدفون بالأرض‎ 


لكفالة تساوي الجهود الكهربائية لجميع | 


1- في صناعة المطروقات» الوزن اللازم لإنتاج 
مطروقة واحدة. والمصطلح قد يعني الوزن 
المقطوع أو الوزن المستنفد (الوزن المستهلك) . 

عطب: تلف في المكونات المادية ‏ «اءدسه7و 
لأجهزة N‏ بب نحطم رأس الكتابة 
والقراءة فى أجهزة إدارة الأقراص . 

أرضية: فى الصناعات )/( ground base‏ 
النسجية» التركيب النسجي بالارضية التي تحيط 
بالوحدات الزخرفية في بعض أنواع الأقمشةء 
وتستخدم عادة تراكيب نسجية بسيطة . 


أرض» أرضي: )1( ground masse (/); terre‏ 
في الهندسة الكهربائية: -١‏ توصيل الأجهزة 
الكهربائية بالأرض أو بجسم يحل محلها. 
؟- جزء من الدائرة الكهربائية' موّصل» 
بشكل مقصود أو غير مقصودء بالأرض أو 
بجسم يحل محلها. 


ground absorption absorption (f) 


امتصاص أرضى: فى الاتصالات. 19/9516 
فق الطاقة عند إرسال. الموجات. الراديوية 
سنب الد فى )الارھی, 

ground-air (ground-to-air) sol-air 
أرض- جو: كل ما يتعلق بالقذائف والصواريخ‎ 
التي تطْلَ‎ 


. تى من الأرض إلى الحو‎ 
ground-air missile missile (m) sol-air 

صاروخ أرض- جو: صاروخ يطلق 
الأرض إلى الجوء على طائرة معاديّة مثلا . 
ground beam poutre (m) ã niveau du‏ 

أكمرة أرضية: ميدة: في الباني» كمرة .. ا0ھ 

الخرسانة اناس ر الأعمدة عند 

منسوب سطح الأرض تقريًاء وظيفتها ربط 
الاعمدة بعضها يعن وحمل حوائط الدور 
الأرضي» وهي تُسلّح من أسفل لتقاوم حمل 
الحوائط» ومن أعلى لتقاوم رد فعل التربة 
نتيجة هبوط القواعد. 

کبل (m) de terre‏ واطقء ground cable‏ 
أرضي: كبل يستخدم للتوصيل بالأرض» 
فيتساوى جهده وجهد النقطة الموصل بها في 
الدائرة الكهربائية بجهد الأرض. 

ground clamp collier (m) mise û la lerre 

مشبك أرضي: ماسك يستخدم لإحكام توصيل 
سلك أو كبل تأريض بالدائرة الكهربائية 
الطلوب تأريضها. ٠‏ 

طبقة ground coat couche (f) de fond‏ 
أساسية: أول طبقة دهان على السطح الجاري 


من 


الموصلات الأخرى المتصلة به مع جهد | طلازء. 


ground tackle 


لرجوع التيار في أي خط إرسال أو في أية 
دائرة سلكية. ۲- في الاتصالات» المسلك 
الذي تخ إشارة الصدى الرادارية في جهاز 
راذار امول جراء حيت تنعكس الإشارة 
. المرسلة عن طريق الأرض . 
لقافة ground roller rouleau (m) de fod‏ 
القاع: كاري ر کر 
خلف الأعتاب على قاع المجرى» وتتحرك 
عكس اتجاه التدفق. 
ground-running time temps (m) de‏ 
از م التشغيل fonctionnement au sol‏ 
الارضي: في الطيران» المدة التي تدور فيها 
المحركات أثناء وقوف الطائرة على الأرض» 
أو آنا درو جا ,فرق ساعة المطار: 
السرعة ground speed vitesse (/) au sol‏ 
الأرضية: سرعة الطائرة بالنسبة إلى سطح 
الأرض» وتتوقف هذه السرعة أيضًا على 
اتجاه الريح . 
ground sprinkler method systêtme‏ 
(m) d'arrosage par aspersion sous‏ 
طريقة الرش الأرضي 
بين الأشجار» وفيه تورع اليا في مستوى 
قريب من سطح الأرض» فلا تَعوقُها أفرع 
الأشجار المتدلية. 
ground state (normal state) état (m)‏ 
الحالة fondamental; état (m) normal‏ 
الأرضية: في ميكانيكا الكم» حالة نظام 
مكّمى» كالنواة أو الذرة أو الجزيء» تكون 
عندها الطاقة فى مستواها الادنى. تسمى 
أيضًا « الحالة العادية ». 
ground strafing mitraillage (m) au sol‏ 
قصف هَدَف أرضي: هجوم على هدف أرضي 
أو قوات برية بطائرات تطير على ارتفاع 
منخفض وتطلق عليها القنابل والمدافع 
الرقياقة 
ground support equipment matériel‏ 
معدات الخدمة (m) de servitude au sol‏ 
الأرضية: فى المطارات» المعدات الخادمة 
لأغراض الصيانة والتشغيل والاستقبال والترحيل 
والتموين وغير ذلك. 
آلية ground tackle appareils (mpl) de‏ 
إرساء أر ضي: في الهندسة ‏ 101/298 
البحرية» مصطلح عام يطلق على جميع 
المعدات من مخاطيف وكبلات وقلوس (حبال 
غليظة) ويايات» وغيرها مما يُستخددم في 
إرساء السفينة وتثبيتها في مكانها. 
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موصلة كهربائياء يدفن في الأرض ليعمل 
مثابة إلكترود تأريض» ١‏ 
ا موقع  sol‏ (ا) ground position position‏ 
الأرضي: في الملاحة الجويةء النقطة الواقعة 
رأسيا على الأرض تحت الطائرة وهي في الجو. 
ground-position indicator indicateur‏ 
مبين الموقع الأرضي: (m) de position sol‏ 
جهاز راداري يبين موقع الطائرة أثناء الطيران 
بالنسبة لخطوط الطول والعرض أو أي إسناد 
و 
ground power unit groupe (m) de‏ 
وحدة در ة أرضية: فى ا0ء لا 068/73/39 
المطارات» وحدة فة خادمة لتوليد القدرة 
الكهربائية اللازمة لتشغيل محركات الطائرة 
أو إجراء اختبارات كهربائية؛ وذلك لتجنب 
استخدام بطاريات الطائرة وهى على الأرض . 
ground pressure pression (f) sur le sol‏ 
الفط غلن . التريفه. ۰ ے اللبولوسياء 
الضغط الذي يتعرض له تكوين صخري 
بسبب ثقل الصخور الجاثمة فوقه. 2 -١‏ فى 
ميكانيكا التربة٠‏ خارج قسمة الوزن الكلي 
لقاعدة منشأ وما فوقها من 
مساحة سطح التربة تحت القاعدة مباشرة 
ground protection protection (f) contre‏ 


أحمال على 


وقاية أرضية: نظام 16/١١‏ 12 ف 5الاة/08 5و 


لحماية الدوائر الكهربائية 
اليرت امثها إلى الارضن 
ا فى عزلها 


الذائرة الكهرباية المعيبة 
طريق مصهر (فيوز) أو قاطع مثلاً 
ground resistance résistance (/) de‏ 
مقاومة أرضية: مقاومة تبديها الأرض 10۲١‏ 


التيار الكهربائي خلالهاء 


عند سریان 


وتتؤقف على التركيب اليو لوجى لزه المار 


وطريقة توصيل الكبلات بها. 

عودة ground return retour (m) û la terre‏ 
أرضية» رجوع أرضي: -١‏ في شبکات نقل 
القدرة الكهربائية» استخدام الارض مسارًا 
لعودة خطوط نقل القدرة. 24 
يستقبله من الارض رادار محمول جوا. 
ground-return circuit circuit (m) ã‏ 
0 5 برجوع أر أرضي: 7 retour par la terre‏ 
في الكهرباء: استخدام الأرض أو هيكل 
مؤرض كمسلك لرجوع, الثيار آي كموضل 


انی 


توصيلها بالأرض. 

جير ground lime chaux (/) vive broyéeê‏ 
مطحون: مادة ينتج بطحن الجير الى» حيث 
يختار المقاس المطلوب للحبيبات بعد الطحن 
على حسب نوعية الاستخدام المطلوب. 

مقياس ground log loch (m) de fond‏ 
سرعة قاعي: مقياس لسرعة السفيئة باللسبة 
إلى قاع البحر» ويأخذ أي الاعتبار انها 
التيار وسرعته . 


ground looping giration (f) au sol 
التفاف عنيف أرضي: في الطيران النفاف‎ 
1 متحكم فيه» يحدث بعنف الطائرة‎ 
استخدام القدرة ودروجها على الارض؛ أو‎ 
فى أثناء التهوض أو الخطً.‎ 
ground magnometer magnétomêètre 
)«( مقياس المغنطيسية الأرضي: 8//ده/ها‎ 
جهاز لقياس شدة المجال المغنطيي يتعمل‎ 
على سطح الأرض.‎ 
groundmass (matrix) masse (/) de 
ا0٥۵ كنان: فى هندسة الوق مصطلح يقصد‎ 
به الوسظ الذي تنتشر فيه الحبيبات أو البلورات.‎ 
ground mine mine (f) de fod لغم قاعي:‎ 
لغم يستعمل تحت الماء» حيث يستقر على‎ 
القاع في المياه الضحلة نسبيًا.‎ 
ground moraine moraine (f) de fond 
ركام مثلجي أرضي: في الجبولوجياء‎ 
في حمولة المْلّجة عند الاعماق؛ رالتي تلفي‎ 
بها اتلج على أرضيتها.‎ 
ground noise bruit (m) de )000 ضوضاء‎ 
الأرض: اضطراب في الأرض» يرصد في‎ 
الاستكشاف الزلزالي (السيزمي)؛ وبنشا عن‎ 
مبب آلر غير التفجس.‎ 
ground outlet prise (/) de courant mise 
4161808 مخرج أرضي: مخرج مكون من‎ 
عدد من الأسلاك أو الملامسات الموصلة‎ 
للكهرباء» مع وجود ملامس إضافي مؤرض‎ 
يستخدم للتوصيل بكبل التاريض الخصص‎ 
لذلك في الأجهزة والمعدات الكهربائية.‎ 


ground plan plan (m) de ما الطابق‎ 
rez-de-chaussée « الار ضي: في المباني‎ 

رسم المسقط الأفقي للطابق الأرضي 
وتوضح عليه الحوائط الخارجية 0 


والوحدات والعناصر المكونة للطابق» وقد 
يوضح عليه رسم الاساسات. 
وج şround plate plaque (/) de mise‏ 


لوح أرضي: لوح أو شريحة من مادة lerre‏ 


اك 


موجة ground wave onde (1) de sol‏ 
أرضية: في الفيزياء الجيولوجية» موجة راديوية 
(لاسلكية) منتشرة فوق الأرض وتتأثر 
وبالتروبوسفير. تشمل الموجة الأرضية ج 
مركبات الموجة الراديوية الموجودة فوق سطح 
الأرض فيما عدا لیات الأيونوسفيرية 
والموجات التروبوسفيرية . وتنتقل الموجة الأرضية 


من جهاز الإرسال إلى جهاز الاستقيال خلال 
منطقة فوق سطح الأرض وتوازيها دون أن 


3 ب غلب lancement‏ 
تيت جيدا في الارض وتّصل بين مقدمة 
السفيتة ومؤخرتها تحت البدن على جانبي 
الأرينة لتصنع سطحًا عريضًا تنزلق عليه 
الفينة عند تدشينها . 

ground wire prise (f) de terre; fil (m) de 
سلك أرضي: سلك يعمل بثابة‎ 
مرصل كهربائي لتوصيل الا‎ 


garde 


والمعدات 


الكهربائية بقضيب التأريض أو باي جسم 
آخر مؤرض . 
مجموعة: -١‏ فى group groupe (m)‏ 


الجيولوجياء المرحلة الصخرية من العمود 
الجيولوجي التي تتكون في أثناء حقب من 
الاحقاب وتكون الحفريات التي توجد فيها 


27 کی الج 


متميزة بصورة عامة . 
عناصر متشابهة في الخواص»؛ 
القلوية» أو عدد من الذرات المتماسكة تدخل 


في عديد من التفاعلات دون أن ينقصل 


تردداتها مواضع متجاورة في طيف التردد 
group allocation répartition (f) des‏ 
تخصيص الجموعات: فى 
االات التليفونية» تخصيض 
على كيل متحد المحور. 
group busy signal signal (m)‏ 
إشارة انشغال  d'occupation interurbain‏ 
الجموعة: في الاتصالات التليفونيةء طنين 
عال متصل يسمع عند طلب مجموعة 
اترانك الخارجي : وذلك لبيان انشغال جميع 
الترانكات فى المجموعة . 
group decision support systems‏ 
see GDSS‏ 


groupes 


المجموعات 
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groundwater hydrology hydrologie (f) 
الهيدرولوجيا الجوفية: علم 3/78/واناهع‎ 
يبحث في مصادر وحركة الياه الجوفية‎ 
وخواص الصخور المتحكّمة فى هذه الحركة»‎ 
وطرق فحص واستخدام تلك المياه.‎ 
groundwater irrigation irrigation (1) 
ري جوفي: الري باستخدام‎ 
المياه التي تجري في جوف الأرض كمياه‎ 


souterraine 


العيون والآبار. وهو أسلوب شائع في كثير | 


من أراضى الحياض . 

منسوب (7) groundwater level 7e4‏ 
المياه الجوفية: منسوب سطح phréatique‏ 
المياه الجوفية تحت سطح الأرضء ولا تدخل 

ضمن هذا المياه المعلقةٌ بواسطة الخاصة الشعرية. 
groundwater mining exploitation (f)‏ 

زح المياه de la réserve d'eau souterraine‏ 
الحوفية: ضخ المياه الجوفية من حوض إنتاجه 
الآمن صغير» ومن ثم تسحب المياه الجوفية 
التي تَراكمَت واختزنّت على مدى سنين طويلة. 
groundwater overdraft‏ 


surexploitation (f) d'une nappe d'eau 
501018/12(8 تجاوز السحب للمياه ا حو فية:‎ 
ضخ الياه الجوفية بمعدل أكبر من التصريف‎ 
المأمون للبثر‎ 
groundwater replenishment دıgjت‎ 
rechargement (m) d'une nappe 
استخدام وسائل‎ : 
صناعية لإعادة‎ 


souterraine 
. ملء الخزان الجوفي‎ 
groundwater reservoir réservoir (m) 
d'eau souterraine حَرَان مياه جوفية:‎ 
تكوين جيولوجي من طبقة مسامية حاملة‎ 
آرضي يجرى  شتحنه‎ ET الو‎ 
صناعیاء ثم يضح منه الماء عند الحاجة.‎ 


خزان 


groundwater runoff écoulement (m) 
souterrain مدد مياه جوفية: فى‎ 
الهيدرولوجياء المدد الذي يتخذ طريقه إلى‎ 
النهر خلال يتبوع أو بالتخلل.‎ 
groundwater storeys nappes (fpl) 
d'eaux souterraines superposées طبقات‎ 
مياه جوفية: قات 'أرضية انحالية من رة‎ 
. مسامية حاملة للمياه وأخرى غير منفدّة لها‎ 
groundwater trench dépression (f) 
allongée de la nappe phréatique  دودُحأ‎ 
ماء جوفي: انخفاض على شكل‎ 
لمنسوب الماء الجوفى يحدث نتيجة لتسرب الماء‎ 
. من الخزان الجوفي إلى مجرى مائي مكشوف‎ 


7 
أخدود 


| سد 


ground visibility 


ground visibility visibilité )١( au sol 
الرؤية الأرضية: مصطلح يستخدم في الملاحة‎ 
الجوية» ويقصد به الرؤية الافقية الم‎ 
. عند سطح الأرض‎ 
groundwater nappe (/) phréatique; eau 
)( sou era € مياه جوفية: فی الھیدر ولو جیاء‎ 
الياه الموجودة في منطقة التشبع» وتكون مصدرا‎ 
مياه الآبار والينابيع والمجاري المائية المكشوفة.‎ 
groundwater accretion 


accroissement (m) des réserves d'une 
nappe souterraine تزايد المياه الجوفية:‎ 
الزيادة التي تطرأ على حجم اماء بالخزان‎ 
الجوفي خلال فترة زمنية محدودة.‎ 


groundwater conservation 
conservation (f) d'eau souterraine الحفاظ‎ 
على المياه الجوفية: الاستغلال المرشد لمصادر‎ 
. المياه الأرضية‎ 
groundwater contour ligne (f) d'eau 
ء01۲٥ كفاف المياه الحوفية كنتو ر المياه‎ 
الجوفية: منحنى يصل النقاط التى يتساوى عندها‎ 
ارتفاع سطح الاء الجوفي عن منسوب الإسناد.‎ 
groundwater dam barrage (m) 


souterraine 


جوفي: حاجز طبيعي أو 
صناعي في باطن الأرض يعوق حركة اليا 


groundwater decrement diminution 
(1) des réserves d'une nappe souterraine 

تافص المياه الجوفية: النتقص الذي يطرا على 

حجم الاء بالخزان الجوفي خلال فترة زمنية 


محدودة. 


groundwater divide ligne (/) de 
partage des eaux souterraines فاصل‎ 
المياه الجوفية: خط واقع على منسوب المياه‎ 
الجوفية وينحدر عنده الماء هابطا على نا‎ 
groundwater flow écoulement (m) ۳ 
501016//2/0 تدفق المياه الجوفية: التصريف ال مار‎ 
بمجرى مائي والذي يكون أصل مصدره ميامًا‎ 
وة بحا کل يه التدفق الأساسي‎ 
. بالمجرى‎ 
groundwater hill butte (f) de la nappe 
phréatique كم ماء أرضي: كتلة ماء‎ 
تتراكم في منطقة داخل الخرّان الجوقي نتيجة‎ 
لتسرب ماء سطحي إليها بكميات‎ 


gruenlingite 


growth factor facteur (m) de عامل‎ 
٠۲0/553۸08 النمو: فى الهندسة الفضائية»‎ 

الوزن !الإضافى. من الوقود والمواد الإنشائية 

اللازم مقابل إضافة ياوند (رطل) واحد من 


الحمل الآجر (الحمل الإيرادي) إلى الحمل | 


الآجر الأصلى. 

growth ring (annual ring) couche (f) 
annuelle; cercle (m) annuel 

ارء حلقة ذائرية الشكل مشعة من 

ف إلى الشجرة الثامية في كل 


ار 


سنة؛ وفى بعض الأشجار قد تظهر حلقتان , 


فى السنة الواحدة. 
growth spiral spirale (f) de croissance‏ 
حلّزون النمو: شكل حلزوني تتخذه بعض 
أسطح البلورات عند نموها. 
growth step échelon (m) de croissance;‏ 
ماقاة النمو:  gradin (m) de croissace‏ 
حافة ناتئة على سطح البلورة يمكن أن 
يحدث عندها النمو البلوري. 
سناد السيف. groyne (groin) épi (m)‏ 
مرطم أمواج: في الهندسة المدنية» واحد من 
عدة حواجز اصطناعية تقام على مسافات 
مكدناوية وعمودية على خط الشاطئ 
انجراف السّيف (شريط اليابس الملاصق 
لساحل البحر) بفعل الأمواج والتيارات البحرية 
رأس حاجز: في groyne bec (m)‏ 
الهيدرولوجياء رأس يدع النهاية الواقع بين 
مأحذي قناتي التفريع» ويشكل بحيث توازي 
كل واجهة من واجهتيه محور القناة المجاورة. 
groyne head distributor partiteur (m)‏ 
موزع النهاية: منشأ لتوزيع الماء بنسب 6وط 
ثابتة أو متغيرة على قناتي التفريع عند نهاية 
الترعة . 
عرّق: اقتلاع grubbing essouchage (m)‏ 
جذور النباتات من التربة وإزالة بقايا سيقانها 
وجذوعها. 
grubbing axe (grub axe) hove (f) û‏ 
فأس عزق: أداة تستخدم للحفر 6882/16١‏ 
واقتلاع جذور النباتات من التربة . 
مسمار grubscrew vis (/) sans t6te; Vis (f)‏ 
ناخزء مسمار بلا رأس: مسمار ۵۸۵۵e‏ 
ملولب بدون رأس» ويربط ويك إلى آخره 
من خلال ثقب. ويستخدم عادة فى تثبيت 
بكرة أو جلبة في عمود إدارة. ٠‏ 
جرونلجيت:)( gruenlingite rı0 9i0‏ 
و8 ڕا ا8 . معدن لونه رمادي» کون من 


ورمل) مخلوط بقدر من الماء يجعله مائع 
التوام» ويستخدم لحقن 
الشروخ في خرسانة أو صخر أو لوصل 
أعمال إسمنتية قديمة مع أخرى جديدة. 


| grout curtain rideau (m) d'injection; 


| تعديل المجموعة: في الاتصالاتء 


ستارةٌ إسمنت ١‏ فالةءمهاة 9 écran (m)‏ 
مائع: في الهندسة المدنية» صف من الثقوب 
المحفورة رأسيا والمحقونة بإسمئت مائع تحت 
ضغط. وذلك لتكوين حائط قاطع تحت 
سند أو التكوين اجر "حورل متطقة. حفر 

بحيث لا يتسرب الماء من خلال هذا الحاجز 
grout hole (grouting hole) trou (m)‏ 


تقب إشسميت مائع: في الهندسة 7وااموزم01 


اللدثية؟ -١١‏ أحد العقوب في ستارة إسمئت 
مائع. ۲ أي ثقب يدفع فيه إسمنت مائع 
تحت ضغط لدعم الصخور أو التربة المحيطة 
به. 
حفْن ‏ اموجه grouting injection (/) de‏ 


بالإسمنت: في الهندسة المدنيةء ملء الشقوق 
أو الفواصل الموجودة في خرسانة أو صخر 
بإسمنت مائع 
دهاليز (ام)) grouting galleries galeries‏ 
الحقن: في الهندسة المدنيةء 
دهاليز بز في جسم السد لإجراء عمليات الحقن 
بالإسمنت المائع من داخلها. 
خلية جروف: لم6 و0 Grove cell pile (f)‏ 
خلية أولية ذات إلكترود من 
إلكتروليت من حمض النيتريك يحتويه قدح 
مسامي» ويوجد خارج القدح إلكترود من 
الزنك فى إلكتروليت من حمض الكبريتيك» 
وتعمل هذه الخلية عادة فى دائرة مغلقة. 
موسم growing season saison (f) û‏ 
الزراعة: مصطلح يطلق على ۲٥۶84۸٩6‏ 
الفترة من السنة التي يتهيأ فيها الدفء 
والأمطار المناسبين لزرع المحاصيل وإنمائها . 
نمو» تضخم: في growth croissance (f)‏ 
هندسة الفلزات. التزايد في حجم مصبوبة 
حديدية بسبب الجَرقَتَة (تكون الجرافيت) أو 
بسبب التأكسد الداخلي الناتج من تسليط 
الحرارة. 
growth curve courbe (f) de croissance‏ 
منُحنى الئمو: في النوويات منحنى 
الكيفية التي تتزايد بها كمية ماء مقترنة 
بتحول ذي نشاط إشعاعي أو بتفاعل نووي 
مستحثة مع الزمن. 


d'injection 


البلاتين في 


الوصلات أو | 


مجموعة أضواء 


المعدل 
الجماعي للإهلاك: في حسابات التكاليف. 


group Incentive stimulant (m) collectif 


حافز جماعي: حافز تصرفه جهة العمل؛ بثابة 
| أجر إضافيء للعاملين المشاركين في عمل 


جماعي. 
group modulation modulation 0 de‏ 
groupe‏ 
عملية يتم فيها تعديل عدد من القنوات معًاء 
وذلك بعد تعديل كل قناة منها على حدة في 
مدى ترددي معين وعلى موجة حاملة جديدة: 
لنقل المجموعة بأكملها إلى مدى ترددي آخر. 
group occulting light fev (m) ã‏ 
occultations groupées‏ 
تقطّعة: في الملاحة» ضوء متصل له على 
فترات منتظمة تناوبات متقطعة من فثرات 
إظلام قصيرة ومفاجثة. 
group of waves group (f) d'ondes‏ 


مجموعة موجات: مجموعة من الموجات الج 


تتفاوت فيما بينها تفاونًا طفيقًا من حيث 
الترددء والاتجاه. وسرعة الطور. 

group rate depreciation taux (m) 
damortissement du groupe 


معدل مركب للإهلاك يحسب بالنسبة مجمرعة 
متشابهة من الأصول تتمائل في العمر الإنتاجي؛ 
ويحسب القسط للمجموعة كلها كأنها أصل 


واحد. 


group selector sélecteur (m) de eupa 


منتقي المجموعة: في الاتصالات التقي الباحث 
عن مجموعة ربط والذي يقوم برج 
الرسالة أو الإشارة إلى المجموعة المطلرية 
(الأولى أو الثانية أو الثالثة» إلخ). 

1 ريما‎ 00 vitesse 0 de 20 


من المركبات الحيبية الشكل. 


عتاد  groupware {ravail (m) en groupe‏ 
0 : في الحاسبات» نظام intégrale‏ 
بع المكونات الماذية وبرامج الحاسب في 
3 واحد مع النشاط العقلي» ما ببح 
لأفراد الفريق الواحد تبادل انارت 
والمعارف وصهرها مما لمساعدتهم في ص 
القرارات السليمة أو الحصول على 38 
جديدة تساعداهم على الابتكار والنطوير. 
مو grout Coulis (m); mortier (m) liquide ai‏ 
سائلة» إسمنت مائع: إسمنت 


(آن سيت 


| 


لتحيل 
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Grüneisen constant 


موضرعة حول أحد ألواح مكف ذي الواح 
متوازية» ويستخدم لخفض تأثيرات الحاقة . 
سفينة guard-ship vaisseau (m) de garde i‏ 
حراسة: سفينة مهمتها الأساسية حراسة 
الشواطئ أو المناطق الاستراتيجية . 

guard wires fils (mpl) de garde ALÎ 
التحرز: في الاتصالات» موصلات مؤرضة‎ 
تستخدم في نظم الكبلات الهوائية المعلقة»‎ 
حيث توضع أسفلها لحمايتها من السقوط‎ 
على الأرض» أو توضع أعلاها لتمنع سقوط‎ 
الوصلات الأخرى عليها.‎ 

ظاهرة  Gudden-Pohl effect effet (m)‏ 
جودن وپول: في Gudden-Pohl‏ 
الإلكترونيات» اة تتمثل في حدوث 
إضاءة لحظية عند تسليط مجال كهربائي على 
فسفور سبقت إثارته بالإشعاع فوق البنفسجي ‏ 

خاتم gudgeon goujon (m); fémelot (m)‏ 
الدفة: فى السفن» إحدى السنادات المتعددة 
التي تبرز من الجانب الخلفي لمؤخرة السفينة 
ار قائم الدفة لترسو عليها الدفة من خلال 
محاور ارتكازهاء بذلك تلف الدفة كما لو 
کات تذور حول مقصلة: 

gudgeon pin axe (m) de piston lu 
الرسغ: في محركات الاحتراق الداخلي‎ 
الترددية» الحور الذي يرتكز عليه الطرف‎ 
. الأصغر لذراع التوصيل عند اتصاله بالكباس‎ 

جدموئديت: )/( وان نونو gudmundite‏ 
5. معدن لونه أبيض فضي إلى رمادي 
مثل الفولاذء يتكون من كبريتيد وأنتيمونيد 
الحديدء ويتبلور حسب النظام المعيني . 

تفاعل Guerbet reaction réaction (f) de‏ 
جويربت: فى الكيمياء العضوية. 8581لا 
تكن اللات عند درجات خرارة عَالية 
من خلال فعل ألكوكسيدات (كحولات) 
الصوديوم. 

حرب guerilla warfare guérilla (f)‏ 
العصابات: عمليات قتالية فى مؤخرة العدو 
تقوم بها عادة قوات غير نظامية» أو بالاشتراك 
مع القرات النظامية» وتعتمد أساسًا على 


عنصر المباغتة 
Guérin drawing process procédé (m}‏ 
السحب بطري û emboulir de Guri?‏ 


جويرن: في تشكيل المعادن» طريقة للسحب 
والشكيل على المطاط: وفيها يستخدم سنبك 
مكرن من عدة طبقات من المطاط ومبيت 
بإحكام في وعاء (أو قفص)ء وتتوافق كتلة 


الأشخاص القريبين من الإصابة . 

دليل خروج في مكنات () guard garde‏ 
دلفنة القطاعات» دليل يركب عند مخرج 
مر الدلفنة لضمان عدم التفاف القطعة 
الجاري تشغيلها حول الدلفين ذي القطر 
الأصغر ولتوجيه خروجها من الممر. 

نطاق 
التحرز: في الاتصالات» نطاق ضيق الترددات 
يترك بين قنوات الإرسال الراديوي (اللاسلكي) 
المتجاورة لمنع التداخل بين الحطات. وفي 
التليشزيونية» يترك نطاق التحرز في نهاية 
التردد العالى لكل قناة التليفزيون خصيصًا 
لهذا الغرض. 

دائرة guard circuit circuit (m) de garde‏ 
التحرز: فى الاتصالات الجزء من جهاز 

شارة الذئ يحول دوت اجات 

لترددات مخالقة لترددات إشارة الاستقيال. 


| guard-electrode logging méthode )( 


de diagraphie avec électrode de garde 

التسجيل بإلكترود تحرز: في هندسة البتر 
طريقة للتسجيل الكهربائى للتكاوين المكمتةء 
وفيها يحصر تيار المسح بين إلكترود القياس 
ومسار أفقي عمومًا. 

بوا ابه guard gate vanne (f) de garde‏ 
الجيس : في المجاري الائيةء بوابة في مدخل 
فتحات قنطرة» وتستخدم لوقف التدفق عند 
القيام بأعمال الصيانة أو إجراء إصلاحات 
ضرورية. 

سياج حاجز: 
-١‏ في المباني» داربزين 


آو ها أثية. 


guardrail garde-corps (m) 
أمان َل أو شرقة‎ 
في حركة المرورء حاجز‎ -۲ 
أمان على الطريق بين خطي المرور في‎ 
الاتجاهين المتضادين أو في المنحتيات الخطرة.‎ 
في السفن» سياج ذو أعمدة مركب على‎ -* 
جانب سطح السفينة لمنع سقوط الأفراد في‎ 
الماء.‎ 
قضيب التحرز:‎ 
قضيب حديدي يثبت مقاربًا للجانب الخارجي‎ 
مق القشيك الاد ئ لاد الشف‎ 
. ديدي لمع خروج العجلات عن السكة‎ 
guard ring anneau (m) de garde حلقة‎ 
في الإلكترونيات» إلكترود إضافي‎ -١ تحرز:‎ 
على شكل حلقة يستخدم في صمام‎ 
إلكترونيء وذلك لتعديل المجال الكهربائي‎ 
في‎ -5 ٠ أو لخفض التسرب من العازل.‎ 
الكهرباء» إلكترود إضافي على شكل حلقة‎ 


guardrail contre-rail (m) 


| guard band bande (f) de garde 


كبريتيد وتيلوريد البزموت. 

Grüneisen constant 0051201 (f) de 
ثابت جر ونايزن: ثابت يربط بين 67ء8561‎ 

معامل التمدد الطولي لادة ما وبين انضغاطيتها 

(قابليتها للاتضغاط) وحرارتها النوعية عند 

عاج 

Grüneisen formula équation (/) de 

معادلة جرونايزن: علاقة وضعية 67309580 

تربط بين المقاومة النوعية الكهربائية لفلز نقي 

ودرجة حرارته. 1 
جرنيريت: معدن )( ©7076/1و grunerite‏ 

يتكون ص سليكات المغنسيوم والحديد القاعدية؛ 


guaiacin guaiacin (m) 
كحول عضوي وهي‎ 60 
أحد مكونات خشب البَلْسّم التي تُضّفي عليه‎ 
. رائحته المميزة» ويستعمل في صنع العطور‎ 
guaiacol guaiacol (m) جواياكول:‎ 
أحادي اليثيل لمركب‎ .C,HgO, 
كاتيكول (أرثوميثوكي فیتول)» وأحد‎ 
مکونات کزان تدك رشو اهاد وة‎ 
. في الكحول وتستعمل مُطهرًا‎ 
guanajuatite guanajuatite (0 
معدن لونه رمادي‎ . Bi,Se, جواناجواتيت:‎ 
مائل إلى الازرق» يتكون من سلينيد البزموت»‎ 
. ويوجد على هيئة بلورات أو كتل‎ 
guanidine guanidine (f) جوانيدين:‎ 
هي مادة متبلورة تذوب‎ .)N۸ (0:8 
في الاء» وتستعمل في التخليق الكيميائي»‎ 
وفي صنع بعض الأدويةء كما في مركب‎ 
سلفاجوانين. وتعتبر مشتقًا أمينيًا من البولينا.‎ 
تسمى أیضًا «یوریدین» و «كارباميدين‎ 


تذوب فى الماء ف 


جوانين: guanine guanine (f) .CgHONg‏ 
مادة بلورية توجد في ذرق بعض الطيورء 
وكذلك في قشور بعض الأسماك. وفي بذور 
النباتات القرن 


جوانو: ذر 5 نوع من guano guano (m)‏ 
الطيور البحرية يتكدس على شواطئ بعض 
البلاد وخاصة أمريكا الجنوبية. يستعمل سمادًا 
لأنه غَنى بالمواد العضوية التروجينية وبالفسفات . 

جوا انوز ا 5 guanosine guanosine (f)‏ 
Cogs‏ جوانين ريبوزيدء وهو 
ني وكليوزيد مركب من الجوانين والريبوز. 

وقاء: حائل يركب على (7) 92/0 نهدو 
عمود أو جزء دوارء مثلء وذلك لحماية 


guide ring 


guide frame chãssis (m) de guidage 
إطار إرشاد: في هندسة المناجمء إطار مثيت‎ 
جيدًا يواسطة دعائم» ويستخدم لتركيب خط‎ 
ناقل هزاز في الجزء المتحرك من الإطارء مع‎ 
. منع القفز أو الحركات الجائبية للخط التاقل‎ 
guide mill laminoir (m) ã rails de  ةنكم‎ 
دلفنة بدلائل توجيه: في الصناعات و2 لاسو‎ 
للغدئيةء امكئة ادلفنة مزودة بمجموعة .من‎ 
الدلائل والمساند على المدخل لتوجيه‎ 
القطاعات الجارى دلفتتها إلى دلاقين التشغيل‎ 
guide number nombre-guide (m)  ددع‎ 
دليلي: في التصوير الفوتوغرافي» عدد‎ 
يعطي الضبط اللازم لفتحة عدسة المصورة‎ 
. (الكاميرا) بالنسبة لسرعة التعريض‎ 
guide pile (guiding pile) نعام‎ (m) de 
01/8100 خازوق توجيه : فى أعمال الحفرء‎ 
عرق خشبي راسي ثقيل تركب عليه كمرات‎ 
أفقية تستخدم لرص الخوازيق اللوحية ثم‎ 
السندها.‎ 
guide pin tenon (m) de guidage; goujon 
(m) de guidage بتان دليلي» مسمار دليلي:‎ 
في الهندسة الميكانيكية». مسمار يستعمل‎ 
عد أو قالب تشكيل مع الشغلة.‎ 0 
guide plate plaque (f) de guidage; ع/6‎ 


لوح دليلي: : في التشکيل ‏ وودفاو 09 9) 
بالقولبةء لوح يركب على القالب لتوجيه 
مادة قطعة التشغيل 


عمود guide post colonne (f) de guidage‏ 
إرشاد: عمود من الأعمدة التى تقام على جانبي 
طريق ما لتحمل لوحات إرشادية تحذيرية أو 
لوحات تبين الاتجاه أو المسافة أو السرعات 
القصوى أو الحمولات المسموح بهاء إلخ 

guide posts goujons (mpl) d'assemblage 

قائمان دليليان: في أشغال الالو اج“ قائمان 
يستعملان في ضابطات عدد التشكيل 1 
فصل الاغفال للحفاظ على تحاذي السنبك 
مع القالب. 

guide rail rail (m) de guidage; voie (f) de 


قَضيب دليلي: فى المبانی» قضيب #مفلععةاو 
يستخدم دليلاً للحركة الانزلاقية لباب أو 
اك أو ما أشبه. 


حلقة guide ring bague (f) de guidage‏ 
دليلية: في هندسة اناجم حلقة بها حز 
طولي تصنع على مقاس بثر منجمية» وتركب 
مع قارنة امتدادية بين أنبوب أخذ العينات 
وأول قضيب للحفر. 


يستخدم لتوجيه عنصر مكني أثناء تحركه في 
الاتجاه الطولى . 

guide blades (gates) aubes (fp) 
direcîrices (va ^ nes) أرياش دليلية: فى‎ 
وتات ارت الفلا متجموغة: أزياشن 'ثايتة لها‎ 
تحور يوازي مووا الجر‎ 


وتنظيم التصريف الداخل للتربينة ‏ 
جلبة  guide bush douille (f) de guidage‏ 
: في قوالب التشكيلء جلبة تولج في 
ضابطة القلب لتهيئة تحاذ دقيق بين السنبك 
والقالب . 
guided bend test essai (m) de pliage‏ 


اختبار حلي موجه: في اختبار اواد 08آناو 
اختبار يجرى بحني العينة حول قالب تشكيل 
منضصوص علق مواصقاتة 
guided missile missile (m) guidé‏ 

بدونه» ويندقع تلقائيا. وهو مصمم ليتحرك 
على مسار قابل للتوجيه بالتحكم عن بعد 
بواسطة أنظمة توجيه. 

guided-missile control commande 0 

التحكم في الصو اريخ كغلندو دهازووام7 08 
الموجهة: ات عن بعد 3 الصواريخ 
الموجهة. وذلك أثناء طيرانها إلى أهدافها. 

guided-missile launcher affût (m) de 

قاذف صواريخ  lancement de missile‏ 
موجهة: جهاز لإطلاق الصواريخ الموجهة. 
وقد يكون مقامًا على قاعدة أرضية ثابتة أو 


وة وراش 


صاروخ موجه: صا 


متحركةء أو تزود به سفينة 


سفينة ‏ )”( 021/6 guided-missile ship‏ 
صوار يخ موجهة: سفينة  lance-missiles‏ 
حربية مزودة بأجهزة لإطلاق الصواريخ 
الموجهة: مع جهاز سونار وأسلحة مضادة 
للطائرات والغواصات. 

guided-missile simulator simulateur 
محاكي الصاروخ_ اندو‎ 
الموجه: نموذج مصمم لمحاكاة الصاروخ‎ 
الموجه» ويستخدم أساسًا للتدريب على‎ 
إطلاقه وتوجيهه والتحكم فيه.‎ 


guide fossil fossile (m) caractéristique 


(m) de missile guidé 


حفرية دالة: حفرية (أحفورة) ذات انتشار جغرافي 

واسعء ومن ثم تتضح فائدتها في التاريخ 
الجيولوجي» وفي ربط الطبقات بعضها 
ببعض. وفى الدلالة على أعمارها 


مشكلة (العدة السفلى) مع فتحة الوعاه 
توافقًا دقيقًا یکقل عدم هروب المطاط م 
الوعاء عند إطباق مكبس التشغيل» ؛ وتشكل 
القطعة الغفل بين المطاط والكتلة الشكّلة. 
Guggenheim process procédé (m)‏ 
اسلوب جوجنهايم: في Guggenheim‏ 


الهندسة الصحية» عملية ترصیب كيمبائة 


توجيه: في ا ملاحة» (”) 939لاو سينا 
أسلوب توجيه الطائرات وسفن الفضاءء 
وخاصة من حيث اختيار مسار أو اتبا الطيران. 
guidance station equipment‏ 
équipement (m) de guidage au sol‏ 

تجهيزات محطة التوجيه: القسم القام على 
الارض. من اشبكة لتو جيه الراك ٠4‏ 
طيرانهاء وتشمل بصفة خاصة رادار التبعه 
والحاسب الإلكتروني؛ وأجهزة القياس ونوصيل 
البيانات: ومعدات الاختبار والصيانة اللازمة. 
guidance system systtme (m) de‏ 
نظام توجيه: نظام مكون من guidage‏ 
مجموعة الأجهزة التى تعين وتحدد المار 
أو سفينة» ويجري ذلك 


guide guide (m) 4‏ 
يدق لتحديد موا قع ماء 

الهندسة الميكانيكية» ترتيية نوجه 
عنصر تشغيل أو عنصر مكني في اتجاه محلد. 
-٣‏ فى مكنات دلفنة القطاعات؛ دلبل دخول 
خم لضمان سلامة توجيه القطعة الجاري 
دلفنتها إلى الممر دون انحرافها جات 

دليل: في مكنات التريكرء (/) 55616دم ول اسو 
ثقب يمر من خلاله خيط الغزل في طريقه 
إلى الإبرة بمكنات تريكو الراشيل. كذلك 
القضيبء أو الأسطوانةء أو الزردة الني يمر 
عليها أو من داخلها الشريط» أو المبروم؛ أو 
خيط الغزل بمكنات الغزل والتحضيرات. 

gulde bank berge (f) de guide 
مرتدة: ضفة تقام بجوار الهذار لتحويل الماء‎ 
المتدفق إلى المسار المخصص له.‎ 

سیخ gulde bar barre (/) ù passettes‏ 
الدليل: في مكنات التريكوء قضيب يمتد 
بعرض مكنات تريكو السداة وتحمل فرق 
الخيوط التي تتجه إلى إبر التريكو. 

gulde bearing palier-guide (m) محمل‎ 


دلیلي» محمل توجيه: محمل (كرسي نحميل) 


- فى 
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guide rod 


أخدود: رد )( gully ravinée (1); ravine‏ 
جبلى شديد الانحدار لا يجري بالماء إلا عقب 
سقوط الأمطار أو انصهار (ذوبان) الثلوج . 
بالوعة مطر: ية 5 gully avaloir (m)‏ 
ماسورة تصريف المطر على جانب طريق» 
تنطى بشبكة مصبعات» وتدخل المياه منها إلى 
الاسورة عن طريق مصيدة خاصة تسمح بمرور 
الماء وتحتجز الطين وغيره مما قد يعلق بالماء. 
gully trap siphon (m) 6‏ 
روائح: في d'égout‏ 
الهندسة المدنية» سيفون يكون عادة من الفَخَّار 
الحجري» ويزود بمصفاة من الحديد الزهر 
المجلشن» يستقبل مياه الصرف العادية وميا 
المطر لتصفيتها ما يعلق بها؛ وذلك قبل دخولها 
إلى البالوعة» كما يمنع تصاعد الغازات الضارة . 
يستعمل في الصرف الصحي بالمنازل . 
جرعة: في gulp groupe (m) d'octets‏ 
لالات :ناكل مجموعة ٠‏ غير مخددة من 
البيتات تعتبر وحدة واحدة. 


صمام gulp valve soupape (f) 081 «e‏ 
صمام تنشق: في مح ر کات ٣۴۸2۲8‏ 6ام ما 
اليارات» صمام يسمح بدخول هواء إضافي 
إلى مجمع السحب في أثناء فترة التعجيل 
لتغادي وصول خليط مستوفر (نسبة الوقود 
أعلى من المعدل) إلى الأسطوانات . 
صمغ: مادة أو خليط غير () 907776 gum‏ 
متبلورء يكون عند درجات الحرارة العادية 
على هيئة سائل لَزِج جد أو جامد يلين 
تدريجيًا بالتسخين» وقد يذوب أو ينتفخ في 
الاه. يكون الصمغ الطبيعي المأخوذ من 
جدران خلايا النباتات عبارة عن كربوهدرات 
أو مشتقاتها ولها وزن جزيئي متوسط . 
gum Arabic gomme (f) arabique‏ 
صمغ عربي: مصطلح يطلق على الأصماغ 
التي يحصل عليها من أشجار الأقاقيا (السنط) 
في يقيا والهند. وهي تذوب في الماء 
الا ارد ولا تذوب فى الكحول: 
تتعمل بكثرة في صنع 7 اللاصقة 
والأحبارء وفي تجهيز المنسوجات» وفي تصنيع 
بعض المواد الغذائية» ورابطا أساسيا فى 
الألوان الماثية الصمغية والعادية . , 
صمغ gum benzoin gomme (f) benzoin‏ 
بنزوين: صمغ الجاوي (الجاوة): راتينج بلسمي 
نتجه بعض الأشجار من فصيلة روزوليا. 
0 مما وسعيسقًا لعلاج التهابات 
لججاز التشي» > ومُطَهرا 


ويستعمله الراصد للتأكد من بقاء صورة الحرم 
السماوي ثابتة على لوحة التصوير الفوتوغرافي . 
جيلديت: معدن لونه () 6لااانو 156هاننو 
بني غامق» يتكون من كبريتات النحاس 
والحديد والالومنيوم القاعدية المائية» ويتبلور 
حسب النظام أحادي الميل. 
Guillemin effect effet (m) Guillemin‏ 
ظاهرة جيليمين: في الكهرباء المغتطيسية» 
ظاهرة جنوح قضيب محني بتأثير تَخَصر 
(تقبض) مغنطيسي إلى الاعتدال والاستقامة 
عن و عة فى .مجان متتل و وان 0 
guillotine (guillotine shears)‏ 
guillotine (1); cisaille-guillotine (f)‏ 
جيلوتين» مقص جيلوتين: في الهندسة 
الميكانيكية» مكنة قص مجهزة بنصل (سلاح) 
طويل ثقيل الوزن» حاد الشفرةء يتحرك إلى 
أسفل بقوة جز ملائمة» ويستخدم في قص 
الورق والألواح والشرائط واللفاثف» وفي 
تشذيب المشغولات» إلخ 
Guinier-Preston zones zones (pl) de‏ 
مناطق جينييه وپرستون: 
فى هندسة الفلزات» المناطق الابتدائية التى 
شوت من راسب ما عند انقصاله من مارك 


Guinier-Preston 


guitermanite guitermanite 0 
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يتكون من الرصاص والكبريت 
وور بتكل کل وا 
عقيق: أخدود أو واد شقه 


قديًا سيل جارف» وقد يحوله إلى نهر 
ھب gulch gold or (m) alluvionnaire‏ 


الذهب الذي يوجد مترسبًا في 
» ويكون قد حملّه معه سيل جارف. 


. يعن في اليايسة‎ 
Gulfining (Gulfinning) procédé (m) de 
Gulfinin  ةıدik أسلوب جلفتنج : فى‎ 


التكرير» أسلوب يستخدم لنزع الكبريت من 
مقَطّرات التكسير ومن زيوت الوقودء وذلك 
بإجراء معالجة هدروجينية في وجود حقاز 
(عامل مساعد) . 

Gulf magnetometer magnétomêtre 
)( 08 مغنيطومتر جلف: جهاز لقياس اا‎ 
المغنطيسية» يستعمل أساسًا في الطائرات»‎ 
ويسجل التغيرات في المجال المغنطيسي الكلي‎ 
+ صرف التظن عن ااه‎ 


۸8ں ط۶. معدن لونه أزرق | 


, gulch ravine (f) 


س كبير من البحر (") 901/9 gut‏ | 


guide rod fige )( de direction قضيب‎ 


توجيه: في هندسة الناجم» قضيب حفر 


متين موصول مع أسطوانة أخذ العينات وله 
نفس قطرهاء وذلك لتقوية ودعم الأسطوانة 
ولاعت عار مح انسلف تق الحفر. 
خدش guide scratch graftoir (m) guide‏ 
من الدليل: في صناعة الأسياخ والأسلاكء 
عيب سطحي ينتج من الاحتكاك بين الفلز 
(المعدن) ا ا والدليل المستعمل 
لضبط الوضع في أثناء إجراء عملية الدلفنة ‏ 
دب guide tube douille (f) de guidage‏ 
توجيه: في اللحام بالقوس الكهربائية» أنبوب 
تين يوجه الإلكترود أو سيخ الحشو (الإضافة) 
أثناء اللحامء إلا أنه لا ل التيار الكهربائي . 
guide-vane axial fan ventilateur (m)‏ 
مروحة 
محورية بأرياش توجيه: في مجموعات تداول 
الهواءء مروحة ذات انسياب محوري» مزودة 
بارياش ترجيه: تركب قبل اراش افر وة نار 
بعدها. 
پک امن ا ارا ادود ااه 
حسب التصميم وموضع التركيب . 
directrices‏ (امأ) guide vanes aubes‏ 
أرياش توجيه: -١‏ في مجموعات تداول الهواء» 
أرياشس خدم مع المراوح لتحسين أدائها 
وكفايتها. قد تركب أرياش التوجيه قبل الدنّاعة 
أو بعدها؛ وذلك لإبطال السلوك الدورانى أو 
الحلزوني الذي يجنح إليه الهواء. ‏ ۲- في 
ميكانيكا الموائعء صف من الأرياش الثابتة 
لتوجيه سريان الهواء أو الغازات في محرك 
أو ضغاط أو في نفق اختبار» إلخ. 
دليل انز لاق: : في )( guideway glissiêre‏ 
وكات الل مرشد ذو نتوء قد يكون له 
شكل هرم ناقص يستخدم دليلاً 
الأجزاء المتحركة مثل العربة أو الغراب 
المتحركء إلخ. 
guiding centre centre (m) de guidage‏ 
مركز توجيه: في الكهرباء المغتطيسية» نقطة 
تتحرك ببطء» ويدور حولها بسرعة جسيم 
مشحون» ويتخدم ذلك فى الملاحظة 
التقريبية لحركة جسيم مشحون في مجالين» 
كهربائي ومغنطيسي» يتغيران ببطء . 
guiding telescope élesçopê! (m)‏ 
| تلسكوب 87 تلسكوب يتم الالو 
تركيبه بحيث يظل ا لتلسكوب تصوير 
فوتوغرافي أثناء ملاحقته جرم سماوي» 


axial avec aubes directrices 


وتزويد المروحة بأرياش التوجيه 


guniting 


587 


حاضن 3000© gun carriage 2/1 (m) de‏ 
المدفع: حامل ثابت أو متحرك للمدقع» 
ويشتمل أحيانًا على آليتي الرفع والتحريك 
الجانبى . 

gun charger chargeur (m) darme aî 
حفلو المدفع» جهاز تعمير المدفع: آلية يزود‎ 
بها المدقعء وتشتل لسحب آلية المغلاق أو‎ 
الترباس إلى الخلف. ولإيلاج حشوة جديدة‎ 
. في المدقع‎ 

قطن البار رودت gun cotton (guncotton)‏ 
نتروسليولوز يحتوي ‏ (7) 0107-0106 
على نسبة عالية من النتروجين (نحو 
,00/1 ويحضر بمعاجحة القطن بمزيج من 
حمض الكبريتيك وحمض التريك. يستعمل 
هادة متفجر: 

سطح )( gun deck (gundeck) batterie‏ 
المدافع: سطح في السفينة الحربية تحمل عليه 
المدافع . 

ثقب  gun drilling perçage (m) 09 trous‏ 
مواسير المدافع: عملية الثقب 0/0005/م 
العميق لمواسير المدافعء وتعتبر من أدقّ 
عمليات التشغيل. 

كفاية gun efficiency rendement (m) de‏ 
المدفعة: فى أنبوب الأشعة الكاثودية» 62000 
النسبة بين تيار الحزمة الإشعاعية وتيار 


الاو 55 
ر مي dare,‏ نا gun fire (gunfire) tir‏ 
مدفعي» ضر زت ب المداقع: canonnade (f)‏ 


إطلاق نيران المدافع والبنادق والأسلحة 
الاخرى على أهداف العدو. 
gun handguard garde-main (m) dame‏ 
واقية اليد للبندقية: قطعة مصنوعة من الخشب 
أو اللدائن (البلاستيك) تزود بها البندقية 
بحيث تتوافق فوق قمة السبطانة» وتناسب 
اليد وتحميها أثناء.الرمى - 
gun hoist monte-charge (m) d'arme‏ 
مرفاع تحميل المدفع: ترتيبة توضع بالقرب من 
مغلاق المدفع» وتستخدم لرفع القذائف. 
gunite gunite (f); béton (m) projeté‏ 
جانيت: خليط من الرمل والإسمنت» يجري 


قذفه بمدفعة تشغل بالهواء المضغوط 
ويستعمل مادةً للإحكام ومنع التحات بفعل 
الهواء والرطوبة . 


guniting gunitage (m); revêtement (m) 
par كدف مذفعي» تكسية بالقذف: 0وناءوزم/م‎ 
فى الأفران» استخدام مدفعة لقذف معاجين‎ 


اختبار ‏ 9007/76 gum test essai (m) de‏ 
الصمغ: في هندسة البترول. اختبار يستعمل 
لتعيين نسب المواد الصمغية التي توجد 
بمقطرات الجازولين بعد تقطيرها أو التي تنتج 
تدريجيا بعد التخزين. ويجري ا 
الجازولين وحساب نسبة هذه الأصماغ . 
تتكون ‏ (7) 22000 gun‏ 
أساسًا من سبطانة (ماسورة) لإطلاق القذائف» 
بفعل قوة مادة متفجرة عادة. يتفاوت مدى 
المدقع وعيار قذائفه وفقًا للتصميم والغرض 
من الاستخدام. 
- فى الإلكترونيات () 02000 unو‏ 
قَاذْفَةٌ إلکترونات» كالتى توجد فی أنبوب 
الأشعة الكاثودية لقذف الإلكترونات بسرعة 
عالية. - فى الهندسةء آلية تستخدم 
لی ماذة مايش حيو سيقء بتكل ارات 
الإغلاق أو معاجين إصلاح الأسقف والجدران 
في الأفران. #- في اللحامء جهاز لتغذية 
إلكترود أو سلك اللحام في بعض طرق 
اللحام الأوتوماية أو تضف الأرتوماتة: 
سبطاتنة  gun barrel canon (m) de fusil‏ 
ماسورة المدفع: المكوّن الأسطواني الفلزي 
للمدفع» وهو الذي يتحكم في الاتجاه الابتدائي 


gur barrel tunis lathe tour r) 3 
5 


مخرطة usiner les canons des fusils‏ 
واس 
خراطة مواسير المداقع ؟ حيث إنها مصممة 
بكيفية تتمشى مع التشغيل السليم للطول 
الكلي للماسورة. 

gun boat (gunboat) canon (0‏ 
زورق مسلّح: سفينة حربية صغيرة» متوسطة 
السرعة» ومزودة بمداقع خفيفة للدوريات 
والحراسة» وتكون عادة غير مدرعة اليدن 
مغلاق 3007 gun breech culasse (f) de‏ 
المدفع: الخلفي لجوف المدقع» وخاصة 
كتلة الفتحة التي تسمح بإدخال القذيفة في 


ير المداقع: مخرطة خاصة تستخدم في 


تستخدم 0 الرماية لتسجيل مدى دقة 


gumbo gumbo (m); argile (f) collante 
جمبوء تربة لّزبة: تربة تكون رحلا لزنا (لزئا)‎ 
5 عندما تكون مبتلة.‎ 
gum inhibitors در‎ (mpl) de 
gommage : متبّطات الصمغء ميات التصمغ:‎ 
بعض المواد التي تضاف إلى مقطرات البترول‎ 
في عمليات التكسير الحراري» وذلك لمع‎ 
تكون الموادٌ الصمغية في أثناء إنتاج الجازولين‎ 
بهذه الطريقة. من أآمثلة هذه المواد:‎ 
ألفا-نافثول» وثلاثي بوتيلامين» والكاتيكرل:‎ 
وغيرها.‎ 
gummed label étiquette (f) ادي‎ 
بظاقة مضمةة: بطاقة بيضاء أو ملز من الررق‎ 
أو من غيره» ويوجد علي أحد سطحيها مادة‎ 
لاصقة تلتزق بالبلل أو ذاتيًا. تستعمل فى‎ 
الأغراض الإيضاحية» مثل: تحديد الأسعاره‎ 
وكتابة الأسماء والعناوين» والبيانات الأخرى.‎ 
gummed paper papier (m) gommé 
ورق مصمغ:: ورق امضقول اردغ مسترل؟‎ 
وأحد جانبيه مصمغ. يستعمل في عمل‎ 
الملصقات والطوابع والأشرطة والبطاقات وبا‎ 


أشيه . 


gummed tape ruban (m) gêmmê; 

شريط مصمع: شريط ruban (m) de fixage‏ 
مصنوع من الورق أو من مادة شفافة 
ويكون أحد وجهيه» وفى بعض الأحيان كلا 
الوجهين.ء مصمثًا. 11 في التغليف 

وفي أغراض أخرى كثير 

تصميغ: في gumming 00/771392 (m)‏ 
صناعة الورق» عملية تجرى بوضع طبقة من 
مادة لاصقة على سطح أحد جانبي الورق أر 
الكرتون بأكمله أو على جزء منه ثم تركها 
لتجف» وعند الاستعمال تصبح الطبقة 
لاصقة بعد ترطيبها. 

جميت: أحد المعادن )( gummite gunmite‏ 
الثانوية لليورانيوم» لونه أصفر أو برتقالي أو 
أحمر أو بني» ويحتوي على أكاسيد 
اليورانيوم والثوريوم والرصاص الائية. يسمى 
أيضًا « مغرة اليورانيوم “ 

ر اتينج gum resin résine-gomme (f)‏ 
صمغي: مجموعة مواد زيتية راتينجية يحصل 
عليها من بعض النباتات. وهي خلبط من 
الأصماغ الحقيقية والراتينجات الأقل ذربانًا 
فى الكحول من الراتينجات الطبيعية. من 
أمثلتها: المطاطء والجوتايرشاء ١‏ 
يستعمل في صنع مستحضرات صبدلابة مينة. 


تلطا مباشرا إلى أحد جزأي الشغلةء 
وشستكمل الدائرة الكهربائية عن طريق وصلّة 
كُبل إلى جزء الشغلة الآخر. 

كاشف  Günzberg reagent réactif (m)‏ 
جوتزبرج: في الكيمياء التحليلية » 626۲ 
محلول مكون من جرامين من القائيلين 
وأربعة جرامات من الفلوروجلوسينول في 
١م‏ رامن الكحول (۹6). .يستعمل 
محلولا كاشمًا لتعيين حمض الهدروكلوريك 
الطليق (الحر) في العصارة المعدية . 


| Gurevich effect effet (m) Gurevich 


ظاهرة جُوريتش: في فيزياء الجوامدء ظاهرة 
تلاحظ في الموصلات الكهربائية التي تكون 
فيها التصادمات بين الإلكترونات والفوتونات 
ذات أهمية» في وجود تدرج في درجات 
الحرارة» حيث تنح الفوتونات الحاملة لتيار 
حراري إلى سحب الإلكترونات معها من 
النطقة الساخنة إلى المنطقة الباردة . 
gusset (gusset plate) goussel (m)‏ 
لوح تقوية: في الهندسة الإنشائية» لوح مثلث 
أو مستطيل الشكل يستخدم في الهياكل 
العدنية. مثل الجملونات؛ لربط وتقوية الأعضاء 
أو الاسطح المتلاقية عند الزوايا أو الأركان. 
وسادة تقوية: قطعة ‏ (") /©90055 gue‏ 
عدرة فن لقان الشكل تُحاك 
ببعض المواضع 0 الملابس لتقويتها. 
تطع مدلك: فطع على (77) 60000 us5eو‏ 
هيئة الحرف ۷ في واجهق الحفر الأفقي لنفق. 


هبب» عصفة: مفاجئ ‏ ()) 2/2/9 +5ناو 

في سرعة الريح أو اتجاهها بالنسبة إلى الزمن 
أو المسافة الأفقية» ويدوم لفترة قصيرة غالبًاء 
كما 


يحدث بالقرب من السواحل الجبلية. 

gustation gustation () kl -١ 
عملية‎ -*” ١ ن المذاقات المختلفة.‎ 
. تيز المذاقات المختلفة‎ 

gust-gradient distance gradient | (m) 
06 /8/8/© سان ندرج الهبيب: في الملاحة‎ 
الجوية؛ المسافة الافقية على طول مسار طيران‎ 
طائرة من حافة الهبيب إلى النقطة التى يصل‎ 
1 عندها الهبيب إلى أقصى سرعة له.‎ 

حمل gust load charge (/) de rafal‏ 
اليب الحثل العصفي: في الهندسة 
الإنشاية» حمل الرياح الذي تلطه 
العراصف على منشأ ما 1 

اسن 

التذوق: جهاز لقياس عة الذوق (مَبْدى 


gustometer gustomélre (m) 


إطلاق انئدفعية« gunnery {ir (m) d'arîillerie‏ 
| رمي المدفعية: فن استخدام أو تمارسة إطلاق 


نيران المدافع» سواء على الأارض أو و 


البحر أو الجو. 

gun powder (gunpowder) poudre (f) 
ûd canon موق ازو خليط متفجر‎ | 
مكون من نترات الصوديوم أو البوتاسيوم»‎ 
والفحم النباتيء والكبريت» بسب مختلفة:‎ 


وهو أول متفجر صنعه الإنسانء ولا يزال | 


يستخدم على نطاق واسع في الصواريخ 
النارية. كان بصع أصلة على هب هيئة مسحوق» 
ويصنع حاليًا على شكل حيبات بأحجام 
مختلفة. 
مهداف (7)) gun sight (gunsight) viseur‏ 
المدقع : d'arme; lunette (f) de pointage‏ 
ترتيبة ميكانيكية أو بصرية لتصويب (تسدية) 
سلاح ناري أو لضبط مدفع أو جهاز إطلاق 
الصواريخ على وضع الإطلاق. 
gun stock (gunstock) crosse (f) de‏ 
مقبض البندقية» حاضن البندقية: المقبض اونا 
أو الحاضن الخشبي الذي تبت فيه سبطانة 
البندقية واليتهاء ٠‏ 
Gunter's chain chaine (/) de Gunter‏ 


جنزیرجنتر: جنزير قياس طوله 35 قدت | 


(7+1134 متر)ءویتکون من ٠‏ عفلة 
من الفولاذء وطول كل عقلة ۷,۹۲ بوصة» 
وتتصضل العقلات (العقل) بعضها يبعض 
بواسطة حلقات. يستعمل وحدة قياس في 
, أعمال مساحة الأراضي بالولايات المتحدة. 
برج gun turret tourelle )( de a‏ 
المدفع: مشا 59 أسطواني أو على شكل 
قبةء ويحتوي على مدفع واحد أو أكثرء 
ويوجد فى الحصون أو الطائرات أو السفن 
الحرية او الات 

شفير: فى السفن» (77) 60/0-)2ام eاwa gun‏ 
الحافة العليا لجانب السفينة أو القارب بجانب 
الكتف. كانت توضع عليه قديًا المدافع 
العلوية فى السفن الحربية . 

gun welding head tête (/) ã souder par 

رأس مذفعة اللحام: في لام البقعة 017/5م 
(البنطة)ء الرأس المنتج للقوة (الضغط) 
والحامل للإلكترود في مدفعة لحام . 

gun welding machine machine (f) de 

مكنة م soudage par points au pistolet‏ 
مذفعيّة: مكنة لحام بقعة (بتطة) لَقَالَةَ مزودة 
بالکترود مفرد يسلط بواسطته ضغط يدوي 


guniting machine 


المواد الحرارية (الحراريات) على المَواضع 
اة بسقفتوتجدرانالفرق ينرهق إطللا يا 
وصيانتها . 
قاذف guniting machine machine )( ù‏ 
مدفعي: في الآفر أنء آلة gunitage‏ 
(مدفعة) مزودة بقوهات خاصة لقذف 
معاجين المواد الحرارية على المواضع المعيبة 
بسقف وجدران الفرن» وذلك بغرض إصلاحها 
| مخلوط جاهز: ن صناعة (") gunk gunk‏ 
اللدائن» مصطلح يطلق على شحتة قَولبَة 
سابقة الخلطء وتحتوي على جميع المكونات 
الداخلة في مخلوط القولبة» وهي عادة راتینج 
وخضاب ومادة مالثة ومادة تقوية وحفاز. 
gun launcher canon (m) de lancement‏ 
مدْنَع إطلاق الصواريخ: مدفع مهيا لإطلاق 
الصواريخ الموجهة. 


er radar radar (m) de 


رادار 


gun 
تسديد المدافع: شبكة رادارية ةا ”هم166‎ 
مصممة خصيصًا لتحديد مدى هدف ماء‎ 
كما تصمم أحيانًا لتديد المدافع المضادة‎ 
. للطائرات وإطلاقها أوتوماتا‎ 

gun lock (gunlock) verrou (m) de قل‎ 
المدق‎ 


إطلاق نيران المدفع . 


فع: ترتيبة تثبيت تستخدم لنع ©355اناه 


gun metal (gunmetal) bronze (m) 3 

برونق المداقع: سبيكة برونز مكونة 
من التحاس والقصدير بتسبة ١:4‏ تقريبّا» 
وقد يضاف إليها الرصاص والتيكل» وكانت 
تستعمل في الماضي لصنع المداقع . وتستعمل 
السبيكة بحالة الصب عند الحاجة إلى مقاومة 
التآكل أو البري» كما في المحامل (كراسي 
التحميل) وتروس ولوازم مواسير البخار. 
gun mount af/fût-support (m) de canon‏ 

حاضن المافع» ركويّة المدفع: الما الذي 

يرتكز عليه المافع . 

ثنائي جن: ‏ 60707 () Gunn diode diode‏ 
في الإلكتروتيات؛ ثنائي من مادة شبه موطئّلة 
مشابة بزرنيخ الجاليوم» يولد اموجات 
ميكروية (متناهية الصغر) عند تسليط جهد 
انحياز بسيط عليه . 

ربع 08 (07) gunner’s quadrant niveau‏ 
المدفعي: أداة ميكانيكية لقاس urھا‏ "ەم 
الارتفاعات والزاوياء وتزود بمسددة يمكن 
تحريكها خلال قوس مدرجة» وتستعمل 
لضبط وتسديد إطلاق نيران المدافع . 


canon 


gyrocompass (gyroscopic compass) 


شرب 6 gypsum lath dalle (f) en gypse‏ 
جبس: في المباني» ألواح من الجبس 
بمقاسات صغيرة نسبيّاء تثبت بالمسامير على 
الحوائط أو الاسقف لاعمال البياض. 

gypsum plaster plãtre (m) de gypse 
ا‎ 

ملاط جبس: فى مواد البناء» ملاط (بياض) 
مصنوع من الجبس (كبريتات الكالسيوم المائية) 
بتسخينه للتخلص من مائه. وهو عكس 
الإنتدت"من حيث إنه يتمدد عند تصلبه» 
لذلك فإنه لا إلا إذا كانت قد حدثت | 
به عيوب في أثناء تسخينه وإعداده. 

١ gypsum wallboard Sal, (mpl) de 

ألواح حوائط في المباني» ألواح 9/قام 
للحوائط تتكون من قلب من الجبس الجامد 
والمغطى بالورق أو بمادة ليفية أخرى ملائمة 

الدهان (البوية) أو ورق الحوائط. 
طنبور gypsy (gipsy) poupée (f) de treuil‏ 
سحب الوئش: في الهندسة البحرية» طنبور 
مساعد صغير مركب في طرف رَحَويّة أو 
ملفاف (ونش سحب)» ويستخدم في سحب 
الحبال أو الجنازير. 

gypsy capstan cabestan (m) de touage 

2 

رحوية قطر: رحوية (كابستان) تستخدم في 
قط (سحب) السفن أو رفع المخاطيف. 

تدوير: ‏ () gyration giration (/); gyration‏ 
الحركة حول محور ثابت أو حول مركز. 

دوار : فى الكهرباء. ‏ )”( /لا9/ة/ن/إو gyrator‏ 
مصطلح يطلق على أي عنصر في دائرة 
كهربائية يماثل الجبروسكوب في أثره الحركي . 


gyratory crusher concasseur (0 


alee 
كَسَارَة مكونة من مخروط دوار‎ 
غلاف مناظر له في الشكل» وون مشخد‎ 
المحور معه. تستخدم لتكسير أو طحن المواد.‎ 
gyratory screen crible (m) ã 
mauvement giratoire  لابر خرب بال دوا غ‎ 
تذويمي: آلة صندوقية ایل ومز‎ 
من الغرابيل الاففية مرئبة في رصة رأسية‎ 
بحيث تتناقص مقاسات فتحات (عيون) الغرْبلة‎ 
تناقصًا تنازليّاء وتؤدي الحركة شبه الدوارة‎ 
للغرابيل إلى هبوط المادة ذات المقاس الأصغر‎ 
خلال كل غربال على التعاقب حتى يحتجزها‎ 
. الغربال الملائم‎ 


gyrocompass (gyroscopic 


a (m) gyroscopique‏ لوست 
توصلل > روسكوبية: “كال يستمد ترجيهه من 


موقت مقا ام في وضع راسي . 
guy derrick derrick (m) Ae) par‏ 
e 0‏ 
مرفاع مدعم بشدادات: في des tirants‏ 


الهندسة الإنشائية» مرفاع ذو عمود أو قائم | 


رأسي مدعم بكبلات شدادة» وتتصل به 
ذراع بواسطة تعليق حبلي أو كبلي عند القمة 
وبواسطة محور ارتكاز عند القاعدة. 
عمو د guyed pole appui (m) haubanné‏ 
مدعم: عمود مسنود بأسلاك شدادة جالبية 
ليبقى قائمًا ويقاوم العواصف والرياح . 
جايوتات: جبال guyots guyots (mpl)‏ 
بحرية ذوات قمّم نَضَديّة مسطحة ومتسعة» 
وتمتد تلك الجبال غالبا في سلاسل قد يصل 
طولها إلى 
سلك شداد: 
سلك يستخدم لدعم عُمود أو برج حتى 
يبقى في وضع رأسي» كما في حالة أبراج 
الهوائيات العالية مثلاً. 
الرياضة )/( gymnastics gymnastique‏ 
البدنية: تدريب منهجي للعضلات . والتمرينات 
السويدية منهج من التمارين العضلية الحركية 
يلتزم بنمط محدود وحركات عضلية مار 
مع استخدام بعض المعدات القليلة » ويقضد 
منها بناء الجسم السليمء 
جس جص: gypsum gypse (m)‏ 
.CaSO,.2H,O‏ خام معدني يوجد في 
الطبيعة على هيئة طبقات منتظمة أو 
عدسات» وبدرجاث نقاوة مخئلفة» منفردا 
أو مختلطا بالإنهدريت. ويوجد على هيئة 
جبس صخري أو جبس أرضي (وهما أكثر 
الانواع شيوعا)» أو على هيئة أنواع متبلورة 
نقية مثل الالباستر (المرمر)» والساتان سبار 
(الوبر الحزيري). والسلينيت. يركب في 
صورته النقية من كبريتات الكالسيوم الماثية . 
يستعمل مادة مالثة في صناعة الأخضاب 
والمنسوجات والورق» ومادة تعفير في 
المناجم ٠‏ ومادة عازلة للصوت والحرارة» 
ومادة منظفة لامتصاص الزيوت. ويستعمل 


89 فتن 
(m) d'attache‏ أ guy wire‏ 


الألباستر في أغراض الزينة والتماثيل. كما 
سمادًا 


يستعمل الجبس الخام المطخون 
لاستصلاح الأراضي الملحية والقلوية ب 
زراعي): و فاك لكف مت 
الإسمنت» .ومادة أولية لضناغة سماد سلفات 
النشادرء مناغ .هل اهر 
(فلاكس)؛ كما يستعمل في صنع جيس 
البياض وجبس التشكيل . 


ا 


التذوق) بطريقة كمية. 
gutta-percha gutta-percha (0‏ 
| جاتا -ييرشا: في هندسة اواد مادة جلدية 
تشبه المطاط وتتلدن بالحرارة» يحصل علبها 
من أوراق ولحاء أشجار استوائية معيئة. 
تستخدم لعزل الكبلات البحرية وفى كرات 
رياضة الجولف وفي مواد لاصقة مختلفة 
وفي منتجات أخرى. 
مجر & caniveau (m)‏ :(ا) rigole‏ 2 
قديم: القاع الجاف لنهر تكون في 
الثلاڻي» يحوي في طُميه ذهبّاء ا 
| الغالب مغطى بمواد بركانية إلى عمق بعيد. 
ميزاب» مژراب» مجرى gutter gou/tiêre )١(‏ 
تصريف: -١‏ مجرى يُشكّل بطول حا 
طريق عام» مع عمل الميول اللازمة بهاء 
لتصريف مياه المطر. -١‏ في المباني؛ مجرى 
بإفريز سطح مستو أو مائل لتصريف مياه 
لمطر. قد تكون من الصلب المجلفن» أ 
الرصاص» أو النحاس» أو الزنك؛ ار 
الخرسانةء إلخ. "- في السفن» مجرى 
على جانبي سطح السفيئة لتصريف الياء إلى 
بالوعات ومنها إلى البحر. 
مجرى: فى صناعة gutter chéneau (m)‏ 
المطروقات» الجرء من قال الشكل 
المشَمل (المحفور) با مكنات لاستقبال الفلز 
الزائد بعد مروره خلال مرج الزعائف. 
هامشا الكعئّب. ‏ 0^4 gutter blac (7) de‏ 
ميزاب: في صناعة الكتاب» مجموع بياض 
الهامشين الداخليين الواقعين بين صفحي 


الصف (الجمع) المتقابلتين من ناحية الكب 
وهما الهامشان اللذان يسمحان بعمليني الي 
والتجليد. 


gutter bearer support (m) de gouttière 
لوح ميزاب: في الباني» لوح خشبي بيت‎ 
على الحائط ليحمل ميزاب تصريف اليا‎ 
٠ المصنوع من الرصاص‎ 
Gutzeit test essai (m) de Gutzeit اختبار‎ 
جوئزايت: فى الكيمياء التحليلية» اختبار‎ 
| للزرنيخ» وفيه يضاف الزنك وحمض‎ 
الملخفف إلى المادة (العينة) الجاري اختبارهاء‎ 
ثم تغطى بورقة ترشيح مرطبة بمحلرل‎ 
كلوريد الزئبقيك» فتتكون بقعة صفراء على‎ 
الورقة فى حالة احتواء العينة على زرئيخ.‎ 
guy retenue (f); hauban (m) شداد في‎ 
5 الهندسة الإنشائية. حل أو سلك أو‎ 
عمود قائم أو مرفاع أو مشا‎ 2 000 


gyrodynamics 


عرز 1 gyromagnetics gyromagnétique (1) | gyroscopic moment moment (m)‏ 
جبروسكوبي: : عزم الدوران هناوام 9//0560‏ | الحير ومغنطيسية. الدوارية المغنطيسية: ك | 
الذي يضاة أي تغير في 5 محور دوران | العلاقة بين كمية التحرك (الزخم) الزاوي 


جيروسكوب . والتمغنط لادة ما» كما يظهر في التآثير | 
motion mouvement (m)‏ yr0scopieو‏ | الدواري المغنط 
حرک و سکوب بية: : في gyroscopique‏ | طيّار gyro-pilot bloc (m) de pilotage‏ 


الميكانيكاء حركة مجم دوراني يدور بسرعة | جيروسكوبي: في الملاحة» جهاز توجيه ذاتي 
عالبة جدا حول محوره الهندسي فتكسبه | يحافظ على اتجاه ثابت. 


خاصية الحفاظ على اتجاه محوره في الفضاء. جیروسکوب» gyroscope gyroscope (m)‏ 


جيروسكوب يدار كهربائيا ويبحث دائمًا عن 
خط الزوال ويظل فيهء ولا يتأثر بالاضطرابات 
المغنطيسية . ويشير قرض البوصلة دائمًا إلى 
اتجاه الشمال الحقيقى. وهذه البوصلة أدق 
من البوصلة . الغنطيسية التي تعتمد على 
توزيع المغنطيسية على سطح الأرض» 
وبالتالي فإنها تتأثر بتفاوت هذا التوزيع من 
وقت لآل 

gyrodynamics gyrodynamique (1) 


وفي حالة التأثير على هذا الجسم بازدواج» | 


فان محوره الهندسي ا دورانًا مخروطيًا. 
gyroscopic pendulum pendule (m)‏ 


بندول جير وسكوبي: 


gyroscopique 


جيروسكوب معلق من نقطة واقعة فوق | 


مركز ثقّله . 

علم gyroscopics gyroscopique (f)‏ 
الجيروسكوبات: فرع الميكانيكا الذي يختصر 
بالجيروسكوبات واستخدامها لتحقيق استقرار 


الجيروديناميكا: دراسة حركة الأجسام الدوارة 
(التدوية)» وخاصة تلك التي يتحرك محورها 
التدديمي في شكَلِ مخروطي | 


البوصلّة الدوارة: جهار يتكون من عجلة 
RS SEAS‏ 
طرفيه ارتكازًا حرا بحيث يقلل القاومة 
الاحتكاكية إلى أدتى حدء ما يتح له أن | | gyro error erreur )( gyroscopique Îb‏ 
يغير من اتجاهه فى حرية تامة. عندما تدور | جيروسكوبي: الجا الناشئ في ورا البوصلة 
العجلة بشرعة يجح الو إلى اليتاء ني | الجيروسكريية» مسرا عت بالدرجات فر 
اتجاء ثابت فى التضاء مهما دن إت الشرق أو الغرب» ليبن الاتجاه الذي ينحرف 
الحامل. والعجلة والمحور ينزعان إلى | چ ر ایر ت عن الال 

ا على ' اتاد ق 0 ا في | || gyromagnetic se pas (m)‏ 


gyromagnétique إصلة جير و مغتطيسية:‎ : 1 98 5 5 i 
السفن والطائرات والقذائف» وغيرهاء وللتحكم | أية نقطة من نقطتي الارتكاز. ولهذا الجهاز | ^ مله لطي ادلارا‎ 
ر | بو ار‎ 
ET FER . استخدامات عديدة في عمليات التوجيه‎ 2 

fect afer زر‎ iJj | FWTOScOPiC action action (1) gyroscopic stabilizer stabilisat 
gyromagnetic effect ام اوو فعل 0 7 5 التأثير )”( أعالء‎ aE 
gy roma étiqıe  :يسيطنغملا اري‎ E موازن جیروسکوبي» #ناواصمء دميو (77) جيروسكوبي: الفعل‎ 


جهاز استقرار جيروسكوبي: جهاز يستخدم 

في الفن وينبني عمله على الخاصية 
KE‏ (وهي محافظة الجسم - الدوار 
ماعالية حول حور تُمائله. = عل لتجاه 
هذا الحور في الفراغ)» ويستخدم في تهدئة 
اهتزاز السفن في البحر الضطرب» وفي 
العمل على استقرارها. ويستخدم الجهاز 
كذلك في الطائرات للغرض نفسه. 


7 0 
مبین أفق جير وسكوبي: في ©لاوأم500م/لو 


الجيروسكوبي لمروحة طائرةء مثلآء هو أثر 
حركة المروحة - باعتبارها جيروسكويًا - 


-١‏ فى الكهرباء المغنطيسية» كمية التحرك 


| الزاوي » التي تكتسبها إلكترونات مادة ما عند 
على حركة الطائرة ذاتها. | تمغنطها. -۲١ ١‏ في الفيزياءء التأثير الذي 
gyroscopic horizon horizon (m)‏ 2 8 3 اد 
ينتجه دوران جسم ما على مغنطيسيته . 


| سلبة 


gyromagnetic ratio rapport (m) 

الملاحة الجويةء جهاز جيروسكوبي يبين | الدوارية المغنطيسية: نا6" r029‏ رو 

الوضع الجانبي والوضع الطولي لطائرة النسبة بين العزم المغنطيسي لنظام ما وبين 
بمحاكاة الأفق الطبيعي . 


كمية التحرك (الزخخم) الراوي له 


مهوى 
الصدع 1 
الصدع والمستوى الرأسي . 


فو لاذ Hadfield steel acier (m) Hadfield‏ | 
هدفيلد: فولاذ (صلب) منجنيزي أوستنيتي | 


يحتوي على الكربون ينسبة ,٠ء‏ 
والمنجنيز ./٠١-٠١‏ يمتاز بمقاومته العالية 
للصدمات وللبلى. 

الهذرونات: فى" (/م) دمم/مدم hadrons‏ 
ال مجم هة من االلسيماتر الاولنة 
شديدة التفاعل مع الجسيمات الأخرى» 


وتشمل: الميزونات»: والياريونات. 
haematin (hematin) hématine (f)‏ ¦ 
هيماتين: ۴ى0 والوراليو©. مادة عضوية 
لونها ا بني تج بن .تلل 
الاكسيهموجلوبين في الدم. 


haematite (hematite) hématite )(‏ 
هيماتيت: و0 ر۴۵. معدن يتبلور في النظام 
المعيني الأوجه» وهو أهم خامات الحديد. 
يوجد في الطبيعة على أشكال مختلفة» منها 
الحديد البراق» والخام الككلوي . 
haematite pig iron f/onte (f) Renate‏ 
ابت اهز هيماتيت: حديد 0 المسابك» 
ويحتوي على الفسفور بنسبة ١‏ , 
emane hématoxyline (f)‏ 
هیمانوکسلین: 406 ااي,0. مادة بلورية 
تحضر من خشب البق e‏ 
أزرق بنفسجي مع القلويات. تستعمل في 
تلوين التحضيرات والعينات الميكروسكوبية 
haemodynamics hémodynamique (f)‏ 
ديناميكا الدم: مجموعة القوانين الفيزيائية التي 
تحكم الدورة الدموية (دورة الدم) في الجسم. 
هفنيوم: عنصر فلزي )ص( hafnium afm‏ 


رمزه 1ل!ا. عدده الذري الاء و وزنه الذري | 


28 . ينصهر عند ۲۰۰۰ م» ويغلي 
عند أعلى من ٥4۰۰‏ م. يوجد في الطبيعة 
مختلطا بمعدن الزركونيوم» ويُستعمل عنصر 
تحكم في المفاعلات الذرية . 


| hade of fault pente )( de faille 
| في الجيولوجياء الزاوية بين مستوى‎ 


(الكنتورات) في الخرائط الجيولوجية للدلالة 

ره ووو متحدرات أرضية: 

ا حمض !!: مادة بلورية // (67) H-acid acide‏ | 
أو مسحوق رمادي يذوب في كل من الاء 
ا تير والكحول» ويستعمل في صنع الأصباغ. 

hacker mordu (m) مخترق الحاسبات: ف‎ | 


الحاسبات» مبرمج شديد الذكاء یج متعتّه في 
سبر أغوار نظم الحاسب. وهو يستمتع بتنة 
المهام العسيرة» ومحاولة اقتحام أعقد نظّم 
الحماية على سبيل الهواية» وشغله الشتاغل 
ل المزيد عن نظم الحاسبات والشبكات. 
hacker-programmer programmeur‏ 
(m) mordu; programmeur (m) ravi‏ 
مبرمج عابث: مبرمج يهوى العبث بحرم 
البرامج الخاصة بالحاسب ونظم التشغيل» 
وذلك إما لأغراض حميدةء كإضافة 
خصائص مفيدة إلى هذه البرامج» وإما 
لاغراض خبيثة مثل تعطيل النظام أو تقليل 
سرعته أو غزوه بالفيروسات. 
hackling décorticage (m); sérançage‏ 


تمُشيق: في تحضيرات الغزل» تنظيف (”) 
وقشيط الالياف: السيفانية» مغل الكتان» 
وجعلها متوازية . 

hackmanite hackmanite (1) هکمانیت:‎ 


معدن من فصيلة (عائلة) الصوداليت» يحتوي 
على مقدار صغير من الكبريت» ويظهر باللون 
البرتقالى أو الأحمر فى الضوء فوق البنفسجى. 
منشار معادن: métaux‏ ف )/( hacksaw scie‏ 
منشار آلي ترددي لقطع الفلزات (المعادن) 
ميكانيكيًا عن طريق الحركة الترددية لنصل 


(سلاح) المنشار. 
hacksawing machine machine (f) ù‏ 
ا 

مكنة نشر المعادن: آلة scier alternative‏ 


تشغيل لنشر وقطع المعادن إلى أشكال مختلفة» 


| إضافة إلى إجراء عمليات نشرها طوليًا. 
hadal habitat habitat (m) ultra- abyssal‏ | 


منُْوى سهّب: النطاق من البيثة اليمية القاعية 


الذي يزيد عمقه على 6٠٠٠‏ متر. 


1 


Haarlem blue bleu (m) de Haarlem 

1 | أزرق هازلم: صبغ أزرق مخضر ينسب إلى 
بلدة هارلم بهو 

Haase system systêtme (m) de Haase ا‎ 

| نظام هاز: في هندسة المناجم؛ اسلوب لتر 

| المداحل البثرية في التربة السائبة أو التفككة 
بواسطة خوازيق على هيئة أنابيب فولاذية 

| متصلة بوترات. ويتم تسهيل الحركة إلى 
أسفل بدفع الماء بقوة في الانابيب لكسح 
المواد السائبة الموجودة تحنها 
Haber-Bosch ammonia synthesis‏ 

procédé (m) ف‎ I'ammoniac de تخليق‎ 

' الأمونيا بطريقة هابر وبوش: 1300۲-8050۸ 
طريقة لتخليق الأمونياء وفيها يمرر التررجين 
والهدروجين تحت ضغط مرتفع خلال طبقة 
من مادة حقّازة» وتستخلص الامرنيا من 
الغازات الناتجة» ثم يعاد ضغط الغازات غير 
المتفاعلة لإرجاعها إلى دائرة التفاعل. رلقد 
استبدلت بها حاليا طرق أكثر كفاية لنخلين 
الامو ا 

خردوات: )( وأ/عم06 haberdasheries‏ 
السلم الصغيرة المتعلقة بأغراض النفصيل 
والحياكة » مثل إبر ونخيوط الحياكة والأزرارء 
والدبابيس» والأشرطة» إلخ. 


المثوى. habitat (biome) habitat (m)‏ 
الموطن البيئي: نطاق طبيعي واسع له مقومات 
بیش عابة مجتمعات من الأحياء مكيقة 


عضويًا وجسمانيًا و وظيفيًا للظروف الية 
السائدة فيه. 
habit of a crystal habit (m) du cristal‏ 
سحنة البلورة: مظهر. البلورف أي ار ا 
بدو في المادة الجامدة المتبلورة؛ وتتخذ في كثير 
من الأحيان وسيلة لمعرفة الترتيب الذري فيها. 
مستوی habit plane plan (m) d'habit‏ 
السحُنّة: المستوى البلوري الذي تحدث على 
طوله ظواهر معينة» مثل التوأمة و ٠W‏ 
ر كن: في الجيولو. جا )/( hachure hachure‏ 
خطوط قصيرة ترسم مائلة على الكفافات 


رؤية هذه الشدوخ بالعين المجردة . 
لباد شَكْري:  hair felt feulre (m) de pol‏ 
اد مصنوع من شعر المواشي. يستعمل عازلا 
في البائي. 
(m) 5‏ يي hair hygrometer‏ 
هيجر ومتر شَعْي: هیجرومتر 
5 للرطوبة) يكون فيه عنصر الاستشعار 
من الشعر البشري نشدودة غنذا خفيمًا 
بواسطة نابض (ياي) » وهي تتمدد وتتقلص 
مع التغيرات في رطوبة الهواء أو الغاز 
المكتّف (المحيط) . 
خط شَعْري: hairline fissure () capillare‏ 
عيب على هيئة فقاعة مستطيلة في بنية مادة ما. 
le gauge cale (/) étalon û traits‏ 


cheveu 


hairl 
محدد قياس اا شغري: محدد قياس‎ 
يتخدم للتأكد من استواء سطوح قطعة‎ 
التشغيل استواء تاما.‎ 
hair mortar mortier (m) ã poils بلاط‎ 
ا منة اشعرية: املاط مرف لاقن‎ 
أسطح الحوائط والأسقفَ يحتوي على شعرٍ‎ 
حيواني يستخدم مادة رابطة» ويكون الشعر‎ 
التعمل عادة هو شعر الماعز أو البقر.‎ 
hair net filet (7) ف‎ cheveux : َة شع‎ 
شبكة مصنوعة من الحرير الطبيعي أو الشعر‎ 
تتعمل غطاء للرأس لغرض حماية الشعر‎ 
أثناء السفر أو للمحافظة على رونق الشعر‎ 
. في أثناء الراحة‎ 
hairpin tube tube (m) en épingle ã 

أنبوبة مطوية: أنبوبة في غلاية cheveux‏ 
0 وتكون: مطوية على هيثة ديوس 
الشعر» أو على هيئة الحرف لا. 

hair pyrites (millerite) millérite (0:‏ 
يريت شعري» ملي يت : pyrite (f) capillaire‏ 
8 لزنه اضفر تحاسىء أو رمادي 
عندما يفقد معانه» ويتكون من كبريتيد النيكل» 
مع مقادير ضئيلة من الكوبلت والنحاس والحديد 
عادة؛ ويتبلور في النظام السداسي المعيني 
جانب الشعر: hair side cöté (m) de poil‏ 
سطح الجلد الحيواني الذي أريل منه الشعرء 
حجر hairstone cheveux (mpl) de Vénus‏ 
شعري: في الجيولوجياء كوارتز مدفون فيه 
بلررات تشبه الشعر من الروتيل أو 
الأكتينوليت أو من معدن آخر 
زناد hair trigger déclic (m) de détente‏ 
مزدوج؛ فصال: زناد سلاح ناري موان بدقة 


لكي يطلق نيرانه بمجرد اللمس . 
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مغنطيس كهريائي قوي مثار بتيار متردد. 
برد: المياه التي تتساقط من () hail gréle‏ 
السحب» في حالة المطر أو العواصف»› 


حجر الي و برد hailstone eb‏ 

كبيرة قد يبلغ حجمها حجم البرتقالة» وقد 
يصل وزنها إلى الكيلوجرام . 
شعر: : -١‏ في صناعة الغزل. ‏ () hair poil‏ 
ألياف مأخوذة من أي حيوان بخلاف الأغنام» 
الجمال مثلاً. ۲- في مواد البناءء شعر 
حيواني يضاف إلى ملاط (مونة) البياض 
لتقويته» ويكون عادة من شعر الماعز أو البقر. 
تستعمل كذلك ألياف الجوت أو الانيلا أو 
#00 ولكن ليست لها فعالية هذا 
| الشعر ر الحيواني 
اش شعر: hair cloth étoffe (f) de erin‏ 
قماش ذو ملمس خشن» ينسج بلحمة من 
عكر الخيل أو الإبلء 
ويسداة من القطن أو الكتان أو الصوف. 

hair cracks (hair-line cracking) 


I | 


٠‏ تصدعات داخلية في 
الفلزء نتيجة إجهادات يحتمل نشوؤها من 
عدة عوامل مجتمعة» مثل التغيرات الحجمية 
الناتجة عن التحول الحراريء والقصافة التى 
تنشأ عن وجود عنصر الهدروجين في الفولاةء 
وترتيب البنية الماكروسكوبية (أي المنظورة 
بالعين المجردة) الناتجة عن التشغيل على 
الساخن. وقد يتفاوت مدى هذه التصدعات 
تفاوتا ملحوظاء ولكنها تكون بوجه عام 
قصيرة نسبيًا عند رؤيتها على مقطع متعامد 
مع مستوى الشدخ» وتكون عادة من الدقة 
بحيث لا يكن تمييزها إلا بعد إجراء عملية 
تظهير كيميائي أو الكشف عن الشدوخ 


بالفحص المغنطيسي. 1- فى صناعة 
اللدائن» تشدخات صغيرة المركبات 
اللدائنية تنتج في العادة عن التسخين أو 
الإنضاج غير المنتظم أثناء التصنيع. ۳- في 
أعمال الدهاناتء تشققات دقيقة تحدث 


عشوائيًا فى الطبقات الفلية (التحتانية) 
للدهان دون أن تتغلغل في الطبقة العلوية . 

-٤‏ في المنشآت الخرسانية» تظهر شدوخ في 
العناصر الخرسانية نتيجة لانفعال الشد الذي 
يحدث أثناء» اتكمائتهاءء ار«عيقة لالات 
الشد والانضغاط من تأثير الأحمال» ويصعب 


hafnium carbide 


hafnium carbide carbure (m) de 
كربيد الهفنيوم: ۲0. مسحوق‎ 
لونه رمادي» ينصهر عند ۳۸۸۷ م. يستعمل‎ 
. في صنع قضبان التحكم في المفاعلات النووية‎ 
Hagen-Poiseuille law loi (/) de 
قانون هاجن وپواسوي: 2 |آناووزه6-مهووولا‎ 
في ميكانيكا الموائع: قانون يطبق في حالة‎ 
السريان الرقائقي لمائع ما خلال أنبوبة داثريةء‎ 
وينص على أن الفقد في الضاغط (العلو)‎ 
71 بسبب الاحتكاك المائعي يساوي‎ 89 
المائع وطول الأنبوبة‎ 
وسرعة المائع مقومًا على حاصل ضرب‎ 
مج الجاذنية في كثافة المائع ومربع‎ 5 


hafnium 


Hagen-Rubens relation fille 0 de 

غَلاقَةٌ هاجن وروبئتز: فى Hagen-Rubens‏ 
ال نات + معائلة بطر عن انعكاسية سطح 
مادة جامدة بدلالة تردد إشعاع موصلية هذه 
المادة الجامدة. تطبق المعادلة على الأطوال 
الموجية التي يكون حاصل ضرب ترددها في 
زمن الاسترخاء أصغر من الوحدة (الواحد) 


Haidinger brush /aisceau (m) de 
۸10"9 6۲ فرجو ن هيدنجر: في البصریات»›‎ 
هدب ضوئية تشبه الفرجون (القرشاة)ء وهي‎ 
صفراء اللون» وتشاهد عند النظر إلى سطح‎ 
لامع خلال لوح مستقطب مثل منشور‎ 
0 
Haidinger fringes دعوم2!‎ (/pl) de 
1/1019)  »تايرصبلا هدب هيدنْحر: فی‎ 
ہد باشل ری تقاف لمن لمرلا‎ 
الأشعة قريبا من العمودي على الألواح‎ 
. السميكة المستوية‎ 
haidingerite ı2/0ingérite () هايد نحريت:‎ 
معدن لونه أییض» يتكون‎ . HCA, H0 
من زرنيخات الكالسيوم المائية» ويتبلور في‎ 
. النظام م المعيني‎ 
Haigh diagram diagramme (m) 6 
محَطَّط هيج: في اختبار المواد» رسم «وأول/‎ 
بياني يوضح العلاقة بين اتساع الإجهادات‎ 
المتناوبة التي تسبب إتلاف قطعة اختبار وبين‎ 
: متوسط قيم هذه الإجهادات‎ 
Haigh machine machine (f) de قطي‎ 
مكتّة هيج: في اختبار الموادء مكنة لاختبار‎ 
الكلال عناوناة1» وفيها 0 قطعة الاختبار‎ 
(العينة) لإجهاد مباشر متناوب بواسطة‎ 
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half-deck faux tillac (m) 
نصفي: في السفن الشراعية» غرفة بسطح‎ 
السفيئة خلف الصاري الرئيسي وتتصل من‎ 
أعلى بالكوثل عند المؤخرة عن طريق عبر‎ 
ويعمل بها النجارون وصانعو‎ 
الأشريعة والمندريؤن.‎ 
half-dog setscrew vis (f) ã téton court 
مسمار ضبط قصير الطّرف: مسمار ضبط‎ 
بطرف قصير غير حاد.‎ 
half dovetail (lap dovetail) 
assemblage (m) ف‎ onglet caché 
ارية نصفية: فى نجارة الأثاث» تعشيقة‎ 
غنفارية لواجهات الأدراج يشاهّد فيها‎ 
تعريق (تجزيع) الحافة من جانب واحد فقط.‎ 
half duplex semi-duplex (m) 
وصلة أحادية: فى أنظمة  تشغيل البيانات»‎ 
ومسل ل اانا وين جهارين فى اغا‎ 
: اچد تى ,نفس القت‎ 
half-duplex transmission 
transmission (f) bidirectionnelle ù 
إرسال مز دوج نصفي: في‎ 
الاتصالات» نظام لإرسال البيانات بين‎ 
نقطتين فى كلا الاتجاهين الواحد تلو الآخر‎ 
half hard demi-dur نصف مصلد: في‎ 
هندسة الفلزات» مصطلح لوصف‎ 
مسحوب على البارد مع إنقاص 0 من‎ 
المعتاد في ماحة المقطم المستعرض. ما‎ 
يعطي صلادة وسطا بين الصلادة في حالة‎ 
التلدين (التخمير) وبين الصلادة التي تنتجها‎ 
. إمرارة سحب عادية‎ 
half-header demi-boutisse (/) نصف أدية:‎ 
في المباني» آدية (طوبّة واجهة) مقطوعة إلى‎ 
نصفين» ويوضع أحد النصفين في المدماك‎ 
. لتشكيل: الرباط .في بناء: بالطوب‎ 
half landing palier (m) intermédiaire; 
palier (m) de repos صدقة اط في‎ 
الباني» قاعدة. تتوسط..سقفين: أو , متسنويين‎ 
متصلين بسلم في المبنى» طولها يساوي‎ 
عرض قلبتي السلم على الاقل» ويتوقف‎ 
عرضها على التضميع المعماري للسلم ولكنه‎ 
ل عن عرض قَلْبَة السلم.‎ 
| half-life demi-vie (f) في‎ -١ عر النّصْف:‎ 
الكيمياء» الزمن اللازم لكي يخضع نصف‎ 
مقدار معين من مادة ما لتفاعلات كيميائية.‎ 
في علم الأحياء» الزمن الذي يتخلص‎ -۲ 


فيد كائن حى من نصف مقدار مادة أدخلت 


ا 


تعشيقة 


Ialternat 


بعرض البدن حيث تنتهي عند فتحة عنبر أو 
فتجة أخرى عند السطح . 
half-bleach demi-blanchiment (m)‏ 
نملف تبييض: :فى الصناعات النسجية» تبييض 
ارس اقل من والتنتضن «التكامل + 
وبجري إعلن»الاقمهة قبل ضباغتها: بالالوات 
الفاتحة . 
half-breadth plan plan (m) horizontal‏ 
مسقط أفقي نصفي: مقط 500أهااها/ 06 
أفقى من أعلى لنصف السفينة إذ يقسمها 
مستوى طولي رأسي إلى جزأين متمائلين» 
وهو يوضح خطوط الاءء وخطوط المقدمةء 
وأردان المؤخرة» وخطوط الإنشاء القطرية 
half-brick wall mur (m) d'une‏ 
حائط نصف طوبة: فى المبانى demi-bri¶ue ٠‏ 
حائط فاصل غير حامل سمكه ۱۲ سم» يبنى 
دائمًا بطوب شناوي. يسمى أحيانًا «القاطوع»" 
نصف خلية: فی () وانااوع-/مع0 المع فاهط 


الكتورليت» 

صب نصفي» رة half cock demi-armé‏ 
الراحة: في الأسلحة اليدوية الصغيرة» وضع 
الطارق في السلاح عند إبقائه في فرضة 
النصب الأولى» مع تثبيت الزناد بحيث 
يكون السلاح آمنًا نسبيًا. 


عمود نصفی: half column pilastre (m)‏ 
97 الفتقارة» عمود يبرز من حائط بمقدار 
تضك قطره تقريبًا. 
half-cooling time temps (m) de‏ 
زمن نصف التبريد: 
في تبريد السلع الغذائية؛ الزمن الذي يستغرقه 
إنقاص درجة حرارة منتج ما إلى نقطة وسط 
بين درجتى الحرارة ا والنهائية. 
مدخّل نصفي: : half course demi-cours (m)‏ 
في هندسة المناجم» مدخل أو منفذ يحفر 
مائلاً بزاوية 40" تقريبًا على المضرب (اتجاه 
الطبقات) وفي مستوى راق (رقيقة) الفحم. 
half cycle demi-cycle (m); demi-période‏ 
نصف دورة: الفترة الزمنية التى تناظطر () 
“٠‏ عند التشغيل المتكرر 
أو المتواتر لآلة أو ترتيبة أو دائرة. 
half-cycle welding soudage (m) û‏ 


semirefroidissement 


نصف دورة أو 


لحام في نصف دورة: لحام بقعة eاcye- dem‏ 
أو لحام بروز أو لحام صدمي» وفيه تُستكمل 
عملية اللحام في أي نصف دورة لنبع التيار 
الكهربائى المتردد . 


2 : وصف لقماش يكون 2 نادم پام 
| مظهره السطحي وبريًا. (شعريًا) نتيجة هة تقل 
الشعيرات القصيرة أو الشعيرات الستمرة 
المكونة له» وذلك بسبب أخطاء في التشغيل. 
halatlon halo (m); formation (f) de halo‏ 
الهالية: -١‏ في البصريات» تكون هالات 
ضوئية في الصور الفوتوغرافية للاشياء 
الساطعة بارتداد الضوء في المستحلب منعكدًا 
من سطح الفيلم الحامل للمستحلب. 
-١‏ في الإلكترونيات» تكون حلفة مشرقة 
تطوق نقطة مضيئة على واجهة أبوب 
الأشعة الكاثودية بسبب انعكاس الفره 
الصادر من النقطة المضيئة عند السطحين 
الأمامي والخلفي للواجهة الزجاجية. 
هالازون: بلورات () #ممعهادم halazone‏ 
لونها أبيض» ولها رائحة الكلور اللوي 
وهي شحيحة الذوبان في اماء رفي 
الكلوروفورم. يستعمل مطهرا لما ٠‏ 
half-adder demi-additionneur (m)‏ 
نصف جمّاع: في الحاسبات» جم رقيين 
ثنائيين طبقا للقاعدة التالية: 


صفر + ضفر عاضر امع تز جل لمر 
للخانة التالية. 

صفر + ١ = ١‏ مع ترحيل صفر للخانة 
التالية . 

اا 


فر مع ترحيل ١‏ للخانة التالية. 
half-and-half moitié (f) par moitié‏ 
متناصف» الصف بالتٌصات رف رل 
لمادة نصفها من مكون ما ونصفها الآخر من 
مكون مختلف. 
half-and-half solder soudure (/) de‏ 
سیکا و متناصفة: ف plombier‏ 
هندسة الفلزاتء سبيكة سمكرة مكونة من 
القصدير والرصاص بسب إمتساوية» 
halfcangle formulas /ormules (pl) des‏ 
صيغ نصف الزاوية: في démi-angles‏ 
الرياضيات» هي الصيغ التي تعبر في حاب 
المثلثات عن الدوال الثلثية لنصف زارية 
بدلالة الدوال المثلثية للزاوية. 
half bat demi-brique (f)‏ 


نصف طوبة» 
كنيزر: في المباني» .«نصف. طوبة مقطوعة 
بالعرض ٠‏ وتوضع بطولها في مدماك الحوائط 
المبنية بالطوب لنم وقوع التّحامات الرأسية 
بعضها فوق بعض . 

beam barrotin (m); demi-bau (m)‏ جا 
نصف عتبة: فى السفن» عتبة سطح تند جزثيا 


half time demi-période (f)  :فصّلا‎ 


المدة الزمنية التي يظل خلالها نصف المادة 
المشعة الناتجة عن انفجار نووي موجودا ف 


على عدد متفاوت من الألوان الرمادية المتدرجة 
من الأبيض إلى الأسود. يمكن باستخدام 
شبكة الحصول على هذه التدرجات» حيث 
تعمل الشبكة على تفتيت المساحات الرمادية 
الموجودة فى الصورة الأصلية (الأصل) إلى 
لقا مغارتة القاشء يحستب كقاقة اللون 
halftone image image (f) en‏ 

صورة بتسجيل نصفي: في 
الإرسال التليفزيوني» نوع من تسجيل الصورة 
بنصف عدد الخطوط المرسّلةء وذلك لمقارنة 
الأمانة في شدة الظل بالصورة المسجلة مع 
النسخة المرسلة . 
5 


demi-teinte 


halftone dot point (m) de simi îbi 
الصورة الل في التصوير الطباعيء مكون أو‎ 
عنصر فى الصورة الظلية ذات الشبكة‎ 


الطباعية » تشاهد في الصور السلبيةء أو فى 
صور السطح الطباعي» أو في الصور 
المطبوعة. تسمى أيضًا «نقطة الشبكة الطباعية». 
halftone step scale échelle (f) de gris‏ 
دلبل القيم اللّونية: في التصوير الطباعي» دليل 


لر عاي اللتحكم فى الدويجات اللونية 
للصورة الظلية» ويكون على هيئة شريط 
فيلمي أو ورقي . 


halftonometer appareil (m) pour la 
mesure des creux : جهاز قياس الحقر اللي‎ 
في الطباعة» مقياس يستخدم لقياس‎ 
. حفر السطح الطباعي الظّلّي‎ 
half-track semi-chenilléê نطف مجنز ر:‎ 
وصف لجرا أو مرك أو حاملة جنود يرتكز‎ 
طرفها الأمامي على عجلتين (دولابين)‎ 
. وطرفها الخلفي على جنزير (حصيرة)‎ 
half-value thickness épaisseur )( 8 


فى الفیرناة؛ 


عمو 


moitié 


نصف الموجة 


half-wave demi-onde (f) 
دلالة على نصف الدورة‎ -١ نصف موجي:‎ 
لوجة معينة. 7- وصف لشيء يكون‎ 
طوله الكهربائي مساويًا لنصف طول الموجة.‎ 

مثا ذلك: خط إرسال تصف موجي . 
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وبين ظل (ظا) تصف الزاوية الثالثة . 
نصف حرير: المواد )( half-silk demi-soie‏ 
المصنوعة من الحرير الطبيعي والقطن بنسب 
شار 
نصف half-silvered demi-argenté‏ 
مفضض: في البصريات» وصف لسطح مكسو 
بطبقة فلزية رقيقة بحيث يعكس نصف الضوء 
الساقط عليه عموديا ويثفدٌ النصف الآخر فيه. 
نصف half space demi-espace (m)‏ 
قضاء: في الرياضيات» فضاء لا يحدّده سوى 
مستوى لانهائي واحد. 
half space palier (m) de repos; palier‏ 
ب سلّم: في المباني (m) intermédiaire ٠»‏ 
سطح منبسط بين نصفي قب درج ج (سلالم). 
half EEE épaisseur (f) de moitié‏ 
سمك التّصّف: في الفيزياء» سمك الادة الذي 
تصبح عنده شدة الإشعاع النافذ فيها مساوية 
نصف شدته الأصلية . 
half tide (half flood) mi-marée (0);‏ 
منتض ف للدر »مدر 


eaux (fpl) moyennes 
نصفي: الحالة التي يكون فيها مستوى المدر‎ 
(المد والجزر) واقعًا بين أعلى مد معين وبين‎ 
الجزر السايق أو اللاحق له.‎ 

half-tide basin bassin (m) de mi-marée 

حوض منتصف المدر: هويس ضخم جدا تظل 
بواباته مفتوحة طوال عدة ساعات بعد المد 
بحيث تتمكن السفن من الدخول فيه. وتظل 
السفن في هذا الحوض حت المد" التالي حيث 
يمكنها أن تخرج منه. 3 

half-tide cofferdam batardeau (m) de 

دا لمر التصفي: mi-marée J~‏ 
قي بحر أو عند مصب» ارتفاعه لا يكفي 
لحجز المياه عند أعلى مدء ولذلك يلزم تزح 
المياه خلفه بعد كل موجة مد عالية. 

half-tide level niveau (m) de 8 marée 

منسوب مُنتَصّف المدر: المنسوب الذي يقع في 
ضف العلزا ين سو ,امد و 2ط 


half-timber demi-bois (m) :‏ 
في المباني: -١‏ طريقة للبناء بإقامة الهياكل 
عن الخشب -والعرؤوا ةانم حرشا 
بحوائط من المباني . هذه الطريقة تسمى 
في مصر « السويسي » نظرًا لأنها استخدمت 
لأول مرة في مدينة السويس. -١‏ البياض 
الحوائط الخشبية بونة الجيس 
المصيص . 


ا 


half mast 
في الفيزياء النوويةء الزمن الذي‎ - 3 
يستغرقه اتحلال نصف عدد ذرات عنصر‎ 
مشع» وفيه يقل عدد ذرات ذلك العنصر إلى‎ 
. نصف ما كان عليه‎ 
half mast en berne; mettre en berne 
العلّم: في البحريةء‎ 
مصطلح يعني وضع العلم عند متتصف‎ 
الصاري للدلالة على احترام الموتى أو على‎ 
. الاستغاثة‎ 


نصف الصاري» ينكس 


نصف بدر: أحد half-moon demi-lune (f)‏ 
أوجه القمر حينما يكون فى أحد التربيعين 


EET OL 
half-period zones zones (fp) de 
demi-période; zones (fp|) de Fresnel 


مناطق نصف الدورة: فى البصريات» عملية 
هندسية لتقصيم جبهة موجة ضوئية إلى 
مناطق حلقية يكون فيها الفرق في الطور بين 
الإشعاع الواصل إلى نقطة خارجية من 
حلقتين متعاقبتين مساويًا نصف طول الموجة» 
وهذه المناطق تسمى كذلك «مناطق فريثل» 
Fresnel OS‏ . 2 
مسقط آفقي half-plan demi-plan (m)‏ 
رسم لتصف المسقط الأفقي المبتى 
متمائل تمامّاء أي يكون محور تائلة مارًا 
بمدخله العام» ويكتفى به عن رسم المسقط 
الأفقى بأكمله . 
تقلب نصفي : half roll demi-tonneau (m)‏ 
في الطيران» مناورة تجمع بين النصف الأول 
من مناؤرة الدوران" الغادي حون الحو 
الطولي» وا الأخير من الحركة 
الأنشوطية» وبها تَعَيّر الطائرة اتجاهها قبل 
الشروع في الانقضاض . 
E «round file /ime (f) demi-ronde‏ 
مبرد نصف دائري: مبرد أحد جانبيه مقو 
وجانبه الآخر مسطّح. 
مقع half section demi-section (f)‏ 
نصفي: في الرسم الهندسي» منظر لمقطع في 
قطعة شغل أو تجميعة متمائلة (سيمترية)» 
بحيث ينتهي المقطع عند محور التماثل . 
half-side formulas formules (fpl) des‏ 
صيغ نصف الضلع: في 061-65 
الرياضيات» هي الصيغ التي تربط في 
حساب الخلثات بين زاويتين من زوايا مثلث 


halogen 


بشحنات سالبة وموجود في وسط مفرغ . 
هالّة: -١‏ فى الأرصاد 
َوه #اكخلقة الوت من ءالضرء تحيط 
بالشمس أو القمرء وهي أيضًا دائرة من 
آله اتظور حول الج ار اللقمر علد 
مشاهدتهما من خلال سحابة بلورات ثلجية 
۲- في التصوير الطباعي» حلقة ضوئية تحيط 
بنواة النقطة الطباعية في الصور الظلية 
(الشبكية) السلبية أو الإيجابية» وتتميز هذه 
الهالة بأنها أقل كثافة من النواة. ‏ 7- في 
الصناعات النسجيةء عيب يلاحظ أحيانًا في 
الام الل رة تت بطر ر من 
التصميم محددا بلون آخر غير مطلوب. 
halocarbon carbone (m) halogénique‏ 
هالوكربون» قحم هالوجيني: مركب من الكريون 
والهالوجين يحتوي على الهدروجين أحيانًا. 
(اما) halocarbon plastics matiêres‏ 
لدائن plastiques halocarbonées‏ 
هالوكربونية: في صناعة اللدائن» مصطلح 
يطلق على البوليمرات المحتوية على الكربون 
فقط و واحد أو أكثر من الهالوجينات» وأهم 
عنصر في هذه الطائفة راتينجات الفلوروكربون. 
halochromism halochromie (f)‏ 
التغير الُوني: في الكيمياء: -١‏ ظاهرة لونية 
تحدث بتكوين أملاح ملونة من بعض 
القواعد العضوية عديمة اللون والأحماض. 
1- ظاهرة لونية تحدث عند إذابة مادة فى 
مذيب ماء حيث يظهر لها لون في أحد 
0 [ 
تأثير halo effect bourrelet (m) d'encre‏ 
هالي: في الطباعة» تراكم الحبر على حافات 
الحروف أو نقط الشبكة الطباعيةء كما تتكون 
بجانبها مباشرة أجزاء ملونة وبعض الأحيان 
غير ملونة» .وذلك يسبب انتشار المادة الخاملة 
للحبر. 
haloform reaction réaction (f)‏ 
تفاعل الهالوفو, رم: في الكيمياء ۸6 a010۲‏ 


العضوية» هلجنة الاسيتالدهيد أو ميثيل 
الكيتون في محلول مائي قاعدي. وهذا 
التفاعل مميز . للمركبات المحتوية . على 


المجموعة C100‏ والمرتبطة بهدروجين أو 


بكربون آخر. 
هالوجين: ن (7/) 8مفومادم halogen‏ 
الكيمياء» أي واحد من عناصر عائلة 


الهالوجينات» وتضم الكلور» والفلورء 
والبروم» واليود» والإستاتين» وهي عناصر 


| halo halo (m) 
ظاهرة هول:‎ 


الكهربائي في موصل وبين اتجاه 

الكهربائي المحصل في « ظاهرة هول ». 
Hall effect effet (m) Hall‏ 
في الكهرباء المغتطيسية» ظهور فرق في جهد 


كهربائي في اتجاه مستعرض عبر موصل أو | 


شبه موصل يحمل تيار كهربائياء وذلك عند 
وضع هذا الموصل أو شبه الموصّل عموديًا 
على مجال مغتطيسي 
Hall-effect magnetometer‏ 
مَعْتيطومتر magnétomêlre (m) è effet Hall‏ 
بظاهرة هول: مغنيطومتر (مقياس لشدة 
المجالات المغنطيسية) مكون من قطعة رقيقة 
من السليكون» أو من مادة شبه موصلة أخرى» 
مولجة بين قطبي مغنطيس» ويعتمد قياس 
شدة المجال المغتطيسى على « ظاهرة هول ». 
Hall generator générateur (m) ã effet‏ 
مولّد هول: في الكهرباء المخنطيسيةء ال٣‏ 
مولد يعتمد على «ظاهرة هول» لإحداث قلطية 
خر متناسية مع شدة المجال الغتطيسي . 
Hall mobility mobilité (f) de Hall‏ 
حركيّة هول: في الكهرباء المخنطييةء مقياس 
لحركية حامل الشحنة فى « ظاهرة هول 6غ 
ويساوي النسبة بين زاوية هول وكثافة الفيض 
المغنطييى المؤثر. 
هالوسيت: معدن )( وانوبرمااهم halloysite‏ 
يتكون من سليكات الالومنيوم القاعدية 
المائية» يشبه الكاولينيت إلا أنه يحتوي على 
كمية أكبر من الماءء كما أنه يتميز عنه من 
حيث البنية. وهو يتفتت عند غمره في الماء 
محدئًا ظقطقة مسموعة. , 
أسلوب Hall process procédé (m) Hall‏ 
هول: في هندسة الفلزات: أسلوب لإنتاج 
الالومنيوم التحليل الكهربائي 
للكريوليت المنصهر أو الكريوليت والفلورسبار 


بواسطة 


الحتوي على ۲٠-۲١‏ من الالومينا التي 
Hall voltage tension (f) de Hall; tension‏ 
فلطيّة هول: في d'eftet Hall‏ )1( 


الإلكترونيات» الفلطية بدون حمل الناشثة 
على شريحة من مادة شبه موصلة والناتجة 


عن «ظاهرة هول»» وذلك عند سريان تيار | 
تحكم ذي قيمة محددة في وجود مجال | 


Hallwachs effect effet (m) Hallwachs 


| ظاهرةٌ هولفاكس: مقدرة الإشعاع فوق 


البنفسجي على تفريغ جسم مشحون 


| زاويّة هول: في الكهرياء 


half-wave antenna antenne (f) 
demi-onde هوائي نصف موجي: في‎ 
الاتصالات» هوائي طوله الكهربائي يساري‎ 
نصف طول الموج المرسلة أو المستقبلة.‎ 
half-wave plate plaque 0 demi- E 


يكوت سمكه بحيث: يتخلّف. أحد النداين 
المعتاد وغير المعتاد عن Ee‏ 
الموجي للضوء النافذ فيه . 


أ تقويم نص half-wave rectification‏ 


مو ٻجي: redressement (m) demi-onde‏ 
طريقة لتقويم التيار المتردد بحيث يسري أحد 
نصفي الموجة فقط فى اتجاه موحد. 
half-width demi-étendue 0: demi-largeur‏ 
الاتساع التصفي: في الرياضيات» اتساع 0 
منحنى توزيع كمية ما عند القيمة اللارية 
لتصف القيمة الخظمى لهذه إلكة. 


نصف صوف: ‏ )( 061206 اموب الفط 
في الصناعات النسجيةء المواد الصرفية 
المخلوطة بالقطن بنسبة 5٠‏ 1 


halibut liver oil huile (f) de foie de 

زیت کبد الهلبوت: زیت له مذاق 4/7 
السّمك ورائحتة» الونه أصتفراباهت إلى حدر 
غامق» ويستخلص من كبد سمك الهلبرت. 
لا يذوب في الماء» ويذوب في كل من الكحول 
والإتير وثاني كبريتيد الكربون والكلوروفورم. 
يستعمل في الطب و مصدرا لفيتاميني | (8) 
و د (0). وفى الصناعات الجلدية. 

هاليدات: مركبات ‏ )|( halides halid65‏ 
ثنائية تحتوي على الفلور أو الكلور أر البردم 
أو اليود أو الإستاتين» مع عنصر آخر أو شق 
عضوي . يدخل المصطلح أحيانًا في مسميات 
اللدائن المحتوية على أي من العناصر الشار 
إليهاء فمثلاً « كلوريد البوليفينيل » يسمى 
أحيانًا « هاليد البوليقينيل ». 

مشعل halide torch lampe )( haloide‏ 
هالوجيني: مكشاف للتسربات يتكون من 
لهب يتغير لونه في وجود مركب 0 
مهلجن . 

هاليت: halite halite () . N٥1‏ 
ملح الطعام الفطري (الطبيعي)؛ ویتکون من 
كلوريد الصوديوم. يوجد على هيئة بلورات 
مكعبة» أو بشكل مصمت أو متراص. 
Hall angle angle (m) de Hall; angle (m)‏ 

d'effet Hall 


المغنطييةء الزاوية ١‏ بين اتجاه التبار 
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halogenated hydrocarbons 


الخاصة أسماءمتعددة حسب. استعمالاتهاء | قف: : في الحاسبات» أمر من أوامر 6 #اهط | خواصها الكيميائية وثيقة الصلة بعضها 


مثل: القدومة» والبلطةء والأزمةء إلخ. 

hammer percuteur (m); chien (m) de 
طارق: فى الاسلحة النارية» جزء فلزي انود‎ 
مصمم للطرق على إبرة الإطلاق أو كبسولة‎ 
التذح» وبذلك يطلق السلاح رصاصته أو‎ 
. قذيفته‎ 


hammer crusher concasseur (m) è 


marteaux 
الناجمء مكنة لتكسير الخام بواسطة مطارق‎ 
ورك علن عضو ذوان:‎ 
hammer drill marteau (m) perforateur 
ابطر وفناي تستخدم للقطع السريع في‎ 
الصخور وتُشَمل بالهواء المضغوط. تشتمل‎ 
على مطرقة توجه ضربات سريعة إلى لقمة‎ 
الحفر التي ترتد قليلا مع كل ضربة لتتلقى‎ 
. الضربة التالية‎ 

hammer finish finition (f) martelée 
اضيا رو مطرفة::اقى ,اعمال الدهان». وجه نها‎ 
لطلاء الحوائط ينتج من أنواع مينا معينة‎ 
تحتوي على مسحوق فلزي» ويكون له عند‎ 
. جفافه مظهر المعدن المطروق‎ 


hammer forging 0198399 (m) û frappe 


حدادة libre; forgeage (m) par martelage‏ 
بالطرّق: تشكيل المطروقات بواسطة ضربات 
حرة متكررة من مطرقة ثقيلة . 
hammer head (hammerhead) 66‏ 
رأس المطرقة: الجزء من marie‏ داك 9( 
المطرقة الذي يستخدم في الضرب أو الدق. 
hammerhead crane grue () pivoltante‏ 
مرفاع بذراع مطرقية: مرفاع 
(رنش) مزود بذراع أفقية موازتة بثقل . 
طرق ق تطر يق : hammering martelage (m)‏ 
حني الالواح الفلزية الرقيقة إلى أشكال 
ف بواسطة مطرقة . 
ا hammer mark marque (f) de‏ 


sur pylone 


تمشغولة فلزية ببب ضترية خخاطتة من مطرقة . 
marteaux‏ ف hammer mill broyeur (m)‏ 


طاحولة مطر: في الهندسة الميكانيكيةء 
مكنة تكسير ترتكز فيها مطارق مترجّحة على 
محاور بعضو دوارء وتسحق المادة فيها على 


شبكة مصبعات من قضبان فولاذية . 

في الهندسة الزراعية» مكنة تستخدم في 
هيز الاعلاف بتهشيم المحاصيل العلفية 
براسطة مطارق دوارة 


البرنامج بوقف تنفيذ هذا البرنامج القائم . أ 
Lor‏ 3 ا halved joint‏ أ 
و وصل قطعتين من الخشب 


| halving mi-bois (m) 
| طريقة عامة لوصل قطعتين من الخشب لهما‎ 
| نفس السمك» وذلك بقطع نصف كل من‎ 
طرفيهماء. ثم تركيب الطرفين المقطوعين معا. أ‎ 
| هناك آنواع عديدة من هذه الطريقة العامة‎ 
| شل: تعشيق نصف على نصف بلميل»‎ 
|» وبالزاوية»ء وعلى شكل « ذيل اليمامة‎ 
| وبركيةء إلخ.‎ 
| halving bipartition ()  ةحالملا تتضيف: :قي‎ 
البحريةء عملية ضبط مصححات البوصلة‎ 
| المغنطيسية» وذلك لإزالة نصف الانحراف‎ 
| في الاتجاه الأصلي المقابل أو في الاتجاهات‎ 
| البينية المجاورة لتلك الاتجاهات التي أجري‎ 
عليها أصلاً ضيْط لإزالة الانحراف كل‎ 
ويتخذ هذا الإجراء لمعادلة الخطإ بين كل‎ 
| halyard (halliard) ûڙisse‎ () حَبْل سحب:‎ 
| کن القن لل أو مجموعة حبال لآلة رفع»‎ 
| وتستخدم لرقع أو خفض العوارض والزمامات‎ 


والأشرعة المركبة على الصواري وكذلك | عاد هالوجيني: في الفيزياء 


الأعلام . 
همبر جيت:  )١(‏ 18أو/537106 hambergite‏ | 
Be80,‏ . معدن لونه أبيض مائل إلى | 
الرمادي أو عديم اللون» يتكون من بلورات 
البريليوم القاعدية ٠‏ ويتبلور في النظام المعيني. 
يوجد على هيئة بلورات منشورية . 
Hamiltonian cycle cycle (m)‏ 
ور هاملتون: دورة مقفلة في hamiltonien‏ 


هدروكريونات مهلجتّة: 


حامل الهالوجين: في الكيمياء 


راط ھالو چ في 


halogenated hydrocarbons 
hydrocarbures (mpl) halogénés 
فق‎ 
العضوية» مجموعة المشتقات الهالوج‎ 
للمركبات. العضوية التي تحتوي على‎ 
هدروجين وكربون. ۲- في هندسة التبريدء‎ 
وسائط تبريد تنتمي أساسًا إلى مجموعة‎ 
الهدروكربونات المقلورة‎ 


المكلورّة الى 
ولكنها تشمل أيضًا وسائط التبريد البرومية. 
تسمى أيضًا « وسائط تبريد مهلجنة » 
halogenation halogénation (f)‏ 
في الكيمياء العغيوية ٠‏ أسلوب أو تفاعل 
كيميائي» يتم فيه إدخال عنصر هالوجيني في 
مادة ماء ويجري.ذلك عادة باستعمال العنصر 
الهالوجيني ذاته . 

halogen carrier porteur (m) de 


كا 
العضوية» مادة تساعد على إدخال. ذرة أو 
أكثر من الهالوجينات (كلور - بروم < يود) 
في حلقة البنزين للمركبات الأروماتية. من 
أمثلة هذه المواد: الحديد» وصفائح الالومنيوم . 

halogen counter compteur (m) ã 
halogêèêne 
التوويةء. عذاد جيجر فيه يتولّد بل الإخماد‎ 
الذاتي بواسطة غاز هالوجيني» مثل الكلور‎ 
. أو البروم‎ 


halogenic deposits dépûts (mpl) 


halogêènes 
الميولوجياء رواسب ملحية بحرية من مركبات‎ 
. عناصر الهالوجينات‎ 

halohydrines halohydrines (fp) 


مخطّط يمر مسارها بكل عقدة من عقد | هالوهدرينات: فى الكيمياء العضوية» مركبات 


المخطط مرة واحدة فقط. 

هماري یت: hammarite hammarite (f)‏ 
و8ړا8ردا0٥رطا۴.‏ معدن لونه رمادي مثل | 
الفولاذ مع 
كيزيتيد الرصاص. والتخاس, .والبزموت» 
ويتبلور في النظام أحادي الميل. 

مطرقة: رأس من (7) ناه1/ه7 hammer‏ | 


الفولاذ (الصلب) تثبت فيه يد خشبية من | هالوتريشيت: 


داخل ثقب في منتصف الرأس. يشكل كل 
من طرفي الرأس بحيث يؤدي غرضًا خاصا. 
فقد يستخدم أحدهما في دق المساميرء 


والآخر في خلعها. تطلق على أنواع المطارق 


قدر من الاحمرارء يتكون من | الأحماض الهدروهالوجينية: 


لها الصيغة العامة ۴-0۲-×» حيث × هاليد 
مثل-!©. مثال ذلك: الكلوروهيدرين. 
haloid acids hydracides (mpl)‏ 


halogéniques 
الأحماض التي تتكون من اتحاد الهالوجينات‎ 
مع الهدروجين»ء مثل: أحماض الهدروكلوريك‎ 
والهدروفلوريك والهدرويروميك والهدرويوديك.‎ 
halotrichite halotrichite (f) : 
معدن مكون من كبريتات الحديد والألومنيوم‎ 
المائيةء ويتبلور في النظام الأحادي الميل.‎ 
يطلق المصطلح أيضًا على أي معدن كبريتات‎ 
يشبه الهالوتريشيت في تركيبه وسلوكه.‎ 


hand hemming 


| hand-feed milling machine machine 


hand file lime )1( plate 


مبرد يدوي: 
مبرد ذو مقطع مستطيل» ومستدق في الشخانة 
(السمك) من الوسط في كلا الاتجاهين ليناسب 
المشغولات الدقيقة» ولكنه ثابت العرض 
hand finisher finisseur (m) û main;‏ 


finisseuse (f) 3 main 
في أعمال الخرسانة» لوح أو قضيب يستخدم‎ 
لتسوية سطح الخرسانة بالشكل والمنسوب‎ 
. المطلويين‎ 
hand forging /orgeage (m) ذ‎ main 
حدا يدويةء طرق يدوي: في الصناعات‎ 
المعدنية» تشكيل المطروقات عن طريق تسخينها‎ 
إلى درجة حرارة مناسبة ثم طرقها وهي في‎ 
. الحالة اللَّدنّة باستخدام مطارق يدوية‎ 
hand generator magnéto (f) d'appel; 
magnéto (f) ù manivelle موا 5 يدوي:‎ 
دينامو أو مولد تيار متردد يشل بتلفيف ذراع‎ 
تدوير يدويًا. يستخدم في حالات الطوارئ.‎ 


hand grenade grenade (f) ù main نبل‎ 

قنبلة مصممة لإلقائها باليد على 
موقع قريب للعدو. 

hand grinder meule (f) ù main  ةخالج‎ 
يدوية: آلة تشغيل يدوية تستخدم في عمليات‎ 
. التجليخ‎ 
hand grindstone (hand ا‎ 

حجر pièrre (f) ù adoucir ã la main‏ 
الرحى» رحاية: أداة لجرش الحبوب» يتكون 
من قرصين من أحجار الطحن» موضوعين 
فوق بعضهما البعض. أحدهما (السفلى) 

والثاني (العلوي) يدار باليد. 

طان بينهما الحبوب المطلوب جرشها. 


handguard garde-main (m) اليّد:‎ 


يدوية: 


ثابت» 


جزء خشبي تزود به بندقية أو مسدس لحماية 
اليد من سخونة السبطانة. 
hand-held camera caméra (f) portative‏ 
مصورة تحمل باليد: مصورة (كاميرا) فوتوغرافية 
أو سينمائية أو تليقزيونية يحملها المصور أثناء 
التقاطه للمنظر أو المشهد. 
تكفيف» hand hemming ourler ã la main‏ 
تَهُذيب يدوي: في الصناعات السجية» عملية 
الهذاب يدوياء وتجرى بواسطة عمل 
لقماش تتناسب والعرض المطلوب» ثم 
يبدأ في تشغيل الهدات. 
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المعلؤمات الواردة موجزة ومر 
اول وثئانات “وأشكال توضيحية عديدة. 


قد يشترك أكثر من مؤلف واحد في وضع | 


هذا المرجع تحت إشراف رئيس تحرير أو 


15 يدوي: hand ebi cable (ma û main‏ 
كبل مرن يستخدم لعمل توصيلة كهربائية بين 
مكنة أو محرك وبين بطارية» مثلا. 
ب يدو فن () handear draisine‏ 
هندسة السكك الحديدية» عربة صغيرة ذات 
أربع عجلات» تدقع يدوياء وتمتخدم على 
اخطوط. الك النقل الراك وراتم 
لإجراء غا الإنشاء والإصلاح. يطلر 


نفسه» إلا أنها تشغل بمحرك. 


hand-dressed stone pierre (f) épincée 


حجر مسوى باليد: حجر سُويّت اھ ھا 


أرحية نويه فقط بواسطة مطرقة 
يدوية» ويجرى ذلك في المَّحْجَرٍ عادة. 
مثقاب يدوى: main‏ ف )/( hand drill foret‏ 


مثقاب بسيط مزود بترسين» ويدار بواسطة 


د رک لاجد الرس 
hand duster poudreuse (f) 3 main‏ 


جهاز تعفير يدوي» عفّارة يدوية: جها 
لرش المواد الكيميائية المسحوقة على هيئة غبار. 
hand ejection éjection (f) ã la main‏ 
اف يدوي في التشكيل بالقَولبة» مصطلح 
يصف إما التشغيل اليدوي لآلية القذف. 
وإما إخراج المادة المقولبة من القالب بوساطة 
اليدء أو بكليهما معا. 


hand expansion valve OLE (m) 


وي 


سام د اوي في هندسة 
التبريدء صمام يدوي لتنظيم انسياب وسيط 


û main 


التبريد إلى المبخرء ويستخدم أساسًا في 
مجموعات التبريد الصناعية .من الحجم 
الكبير» والتي تتميز باحمال ثابتة نسبيًا. قل 


استخدام هذا النوع من الصمامات بعد تطوير 
العماعآات' الاؤتوماتية. 

hand feed avance (f) ã la main 
يدوية: فى مكنات التشغيل» تغلغل أداة‎ 
القطع في الشغلة نتيجة تحريك العامل لعجلة‎ 
. التغذية يدوياء كما في المخرطة مثلا‎ 


ة» ومصحوبة | 


معول بمطركّة: 161e‏ 4 )7( عام hammer pick‏ 
مكنة تُمسك باليد وتشفّل بالهواء الضغرطء 
تستخدم لتكسير الصخور الصلبة في النجم. 
تتكون ھن معو ول تدفعه مطرقة مبيتة في 
أسطوانة تستقبل الهواء المضغوط . ١‏ 
اا hammer stroke coup (m) de‏ 
شوط المطرقة: في المطّارق الآلبة» الشوط (الشرار) 
الذي يقطعه الثقل الساقط أو راس المطرقة 
الآلية من لحظة السكون حتى يهوِي على 
الشغلة الجاري تشكيلها. 
hammer test essai (m) de la 58‏ 
اختبار التّقْل السّاقط: اختبار 653018 
بالصدم» ويجري بإسقاط ثقل معلوم الوزن 
من ارتفاعات متزايدة على القطعة أو العينة 
الجاري اختبارهاء مع رصد النتائج وتمليلها. 
hammer welding soudage (m) 2 la‏ 
لحام بالطرق: لام التطريق (لحام موم 
الحدادة) الذي يسلط فيه الضغط ميكائكياء 
وذلك بعد التسخين في كور 
بواسطة لهب غازي أو بوطللة أخرى مائلة. 
Hamming code code (m) Hamming‏ 
شفرة هامنج: نوع من الشفرات الثائية ذاتية 
التصحيح تسمح بتصحيح خطأ واحد نقط 
فى البيانات المتبادلة على خط اتصال ماء 


هنك و كيت: ‏ )( hancockite ıancockite‏ 
في الجيولوجياء معدن لونه أحمر بني» يتمي 
إلى مجموعة الابيدوت» ويحتوي على 


الرصاص والمنجنيز والكالسيوم والاسترنشيوم 
والمغنسيوم والألومنيوم والحديد. 
ملمس: مصطلح يقصد ‏ (7) 010۸0۲ فمهط 


به التعرف على نوعية القماش وجودته يجس 


hand auger fariêre (f) ã main 8 و‎ 


قاطعة 


عدة يدوية تنتهي بقضيب ذي انا 
تستخدم حفر ثقوب ضّحلة في 
للحصول على عيّنات منها 
hand-barrow (handbarrow) civiêre‏ 
شيالق نة إطار مسطح brancard (m)‏ ;0( 
ومستطیل» ذو مقبضين في كلا طرف 
ويحمله شخصان لنقل الأشياء. 
hand-blocking impression (0‏ | 


الخشبية أو المعدنية» أو غيرها. 
Ihandbook manue/ (m); aide-mémoire‏ 

مرجع» دلیل: كتاب شامل للموضوعات )١(‏ 
المختلفة في تخصص واسع واحد. تكرةة 


hand hole (handhole) 


| hand-operated chuck mandıin (m) de 


serrage è main زۈرف‎ 


ظرف يسَغّل اليد 
ا 
يدوية للإمساك بالمشغولات أو أدوات القطم . 
رز hand picking triage (m) û la main‏ 
بدوي» التقاط يدوي: في هندسة المناجم» 
أسلوب لفصل المادة الحاوية للخام عن طريق 


التقاطها بواسطة اليد من تيار الخام الذي تم | 


تكسيره والموضوع على سير ناقل أو منضدة 
متحركة. وهذه الطريقة لا تعتبر اقتصادية 
بالنسبة للخامات الناعمة . 
handpiece embout (m) ã main; pièce )(‏ 
مقبض: الجزء من الآلة الذي يتحكم نةم ۾ 
براسطته المشكُل في توجيه الآلة بيده في 
أثناء عملها. 
hand press presse (f) ù main .‏ 
- في الهندسة اليكاتيكية» مكبس 


بيط تستخدم فيه مضخة زيت يدوية لنقل 


المجهرد الميكانيكيٍ أسطوانة كابس | 
هيدرولي» أو قد تستخدم ذراع لنقل الجهد 
ة إلى اکا في الحام أدوات 


لقم الكربيدية فوق بدن أداة القطع لضمان 
عدم تزحزح اللقمة في أثناء لجامها. 

مضخة 
يدوية: مضخة يُشَمّل باليد وتستخدم لرقع 
مياه من الخزانات أو الآبار غير العميقة . 

خر main al‏ ف hand punch perforatrice (f)‏ 
يدوية: أداة تمسك باليد» وتستخدم لتخريم 


فكوكه وإغلاقها بواسطة أداة ا 


| hand pump pompe 0 û main 


بسيطة مثل تحريك بيانات أو تصحيح خطل. 
| میز hand level niveau (m) de poche jlj‏ | 
تسوية: في أعمال المساحة» آلة تسوية صغيرةء 
تم فيها تجهيز ميزان الماء بحيث يستطيع 
الراصد أن يرى الفقاعة فى نفس الوقت 
الذي ايلاحظ. فيه غرضًا خلال :تكوب . 
تحمل الآلة في اليد عند الاستعمالء 
وتشاهد الفقاعة بواسطة 

اتوت اکر 


handling holes a/ésages (mpl) de‏ أ 


ثقوب مناوا ة: فى قوالب manutention‏ 


0 تع 
منشور أو مرآة في | شغل يدوي» براعة يدوية: 


hand hole (handhole), e (mda a 1 


trou (m) de bras فنحة تفتيش» فنْحَة يد:‎ 


فتحة صغيرة ولكنها تكفي لإدخال اليد أو 


الذراع» في آلة أو غلايةء من أجل إجراء 
أعمال الصيانة والإصلاح في المواضع التي 
يصعب الوصول إليها. 

handicraft travail (m) manuel; habileté 
(f) manuelle 
الأشغال التي تمارس باليدء وتتطلب مهارة‎ 
فيه مثل أشغال التطريز اليدوي» وتطعيم‎ 
الخشب بالصدف أو الفلزء وما أشبه.‎ 


التشكيل» فتحات تثقب في الطرفين المتقابلين هراز بدوي: في 77210 ف (7) hand jig bac‏ 


لكتلة القالب حتى يكن نقلها وتداولها 
باستخدام مرفاع (ونش). 
transports‏ عات handling tight resistant‏ | 


هندسة المناجم» هزاز مزود بغريال متحرك 
| يشغل يدوياء ويستخدم لغريلة دفعات صغيرة 
من الخام . 


إحكام التّداول: في صناعة المواسيرء درجة | ملديل: قطعة (0]) handkerchief mouchoir‏ 


الإحكام اللازمة لربط الب آو إللوارم | 


الأخرى على المواسير بحيث يتنع فكها إلا | 


باستعمال مفتاح ربط . 
handling time temps (m) de‏ 
maniement; temps (m) de manipulation‏ 
ب المناولة: في الهندسة الصناعية» الوقت 
اللازم لنقل المواد أو قطّم أو أجزاء التشغيا 
من موقع العمل أو إليه. 
hand loom métier (m) û tisser ãè main‏ 
ول يُدَوي: النول الذي كان يستخدم في 
جميع أنحاء العالم قبل اختراع النول الآلي | 
خلال الثورة الصناعية بإنجلترا. 
handmade carpet tapis (m) fait è la‏ 


بوتقة 


مریتة من القماش تخرف ري مااي ج 


الاستعمال. يكن عمل نقوش وزخارف 
بالمنديل بواسطة إدخال أشغال الدانتلا أو 
التطريز اليدوي . 


handkerchief linen lin (m) de 


تيل رعاش: قماش من القطن أو mouchoir‏ 


الكتان مندمج البناء يستعمل في صنع المناديل» 
والياقات» وبعض الملابس. وهو إما خفيف 
الوزن» أو متوسطء أو ثقيل. 

hand ladle cuiler )( de coulée 
يدوية: بوتقة صغيرة يمكن أن يحملها شخص‎ 
أو شخصان» وتستخدم في المسابك لصب‎ 
. الفلز المصهور في قوالب التشكيل‎ 


1 


الثقوب في الورق أو في البطاقات . ا 
hand-rall (handrall) main-courante ()‏ 


درايزين: قضيب أو قطاع من الخشب أو المعدن 


سحاد يدوى: غطاء للأرضية مصنوع hand lamp /ampe (f) de mine; lampe () main‏ 
يدويًا. قد يصنع من خيوط قطنية في | مصباح يدوي: مصباح كهربائي ‏ ۷0ا3٥‏ 
السلباة والح ومن خيوط صوفية خالصة | يحمل باليد ويشغل ببطارية» يستخدم في 


يثبت على حاجز الدرج أو الشرفة (البلكون) 
الكون من خشب أو حديد أو برامق. 

hand-rammed éperonné ã la main 
في السباكة الرملية» وصف‎ -١ مذكوك باليد:‎ 
للرمل الدكوك في قالب التشكيل بواسطة‎ 


بدك يدوي. 5- في التسليح» وصف 
لخرطوشة معدة لتدك في المدفع باليد بدلا 
من دكها آلا . 


ıammer fouloir (m) ف‎ 

مدك يدوي: فى السباكة الرمليةء أداة 
باليد وتستخدم في دك الرمل . 

hand-reset mise (/) ف‎ 8 initial main 

عادر الواضع يُدَويَا: إعادة الملامسات أو أزرار 

أد مفاتبح التحكم - بواسطة اليد - إلى 


في الوبرة» ويكون لونه وتجهيزه وتصميمه 
ومظهره وفقًا للطلب. 
la main‏ ث handmade killm kilim (m) fait‏ 


كليم يَدَوي: غطاء للارضية مصنوع على التول 


الأعمال داخل المتاجم . 

يدوي: main‏ ف )/( hand lance /ance‏ 
في الغلايات (المرجل)؛ أنبوب يمك باليد 
وينفخ فيه هواء مضغوط أو بخار الا 


اليدوي. قد تستعمل خيوط سداة قطنية | يستخدم لتنظيف وتسليك السطوح الداخلية 

وخيوط لحمة من الصوف الخالص» ويكون ١‏ لأنابيب الغلاية. 

لونه وتجهيزه وتصميمه ومظهره وفقًا للطلب . مقبض يد handle poignée (f); manche (f)‏ 

hand milling machine fraiseuse (/) ã‏ | تثبت تثبت في آلة أو جهاز أو جزء إنشائي ليسهل 

| مكنة تفريز يدويّة: مكنة تشغيل يبوية levier‏ نله او غریکه. 

| تستخدم في إجراء عمليات التفريز . ملمس القماش: handle toucher (m)‏ 

hand moulding moulage (m) û la main |‏ | الإحساس الذي يشعر به الإنسان عند لمس 

| قولب يدوية: في صناعة الحراريات» أسلوب القعاش باليد. 

| صنع القوالب والكتل الحرارية» التي تكون | | مناول: في handler manipulateur (m)‏ 
عا ات كل 5 O‏ الحاسبات» روتين يقوم بإدارة عملية عمومية 


د 
. 


4 
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hand vice étau (m) ù main; mordache 
)0 متجَلّة يدوية: منجلة تشعّل باليد وتستخدم‎ 
فى مسك المشغولات أثناء إجراء عمليات‎ 
التشغيل اليدوي عليهاء مثل عملية البرادة.‎ 
hand viewer visionneuse (f) porteuse 
منظار يدوى: أداة بصرية ذات عدسة بتكبير‎ 
بسيط» وتمسك باليد عند الاستعمال:‎ 


hand weapon arme (/) ã main سلاح‎ 

خفيف: سلاح يستخدم بيد واحدةء مثل 
المسدس أو الخنجر. 

hand winch treuil (m) ù main مر فاع‎ 


يدوي» ونش يدوي: مرفاع ذو طَبل (طتبور) 
يلتف حوله كبل الرقع» ويشغل يدويا. 


حظيرة طائرات: مبئّى ‏ )”( hangar ıa”9ar‏ 
يشيد فى المطارات لإيواء الطائرات أو 
لإصلاحها وصيانتهاء ويتكون من أعمدة 


وأسقف من قطاعات حديدية أو خرسانية 
مسلحة» ويكون خاليًا من نقط ارتكاز بينية. 
يصل اتساع باع (بحر) الحظيرة إلى ۳١‏ م 
وأكثر. 

سطح hangar deck pont-hangar (m)‏ 
الحظيرة: سطح يقع أسفل سطح الطيران في 
حاملة طائرات» وتأوي إليه الطائرات حيث 
تجري عليها أعمال الخدمة والصيانة . 

hanger bride (f) de support; feuillard (m) 

حمالة قفیز: رباط أو قماط ۸510۸ susp‏ 08 
فولاذي يستخدم لحمل عتبة (كمرة) أو تعليق 
ماين 

علاقةت شمّاعة: قطعة ‏ (7) ger cintre‏ 
من الخشب أو المعدن أو البلاستك تعلق 
عليها الثياب. 

hanger bracket chevalet (m) 
suspendu; chaise (f) pendante 

كَِيفَة تغليق: كتيفة فولاذية ترتكز عليها أو 

تعلّق فيها ماسورة أو كمرة. 

hanger crack crique (f) transversale 

شاخ تسدل: في هندسة الفلزات» شدخ 
مستعرض ينتج عن إعاقة التقلص الحر لكتلة 
مصبوبة أثناء تبردهاء حيث تَتَدَلَى الكتلة في 
القالب نتيجة تأكل شديد في رأس التغذية أو 
خطل في تركيبها أو بسبب إفراط في ملء 
القالب . 

تخر 

| الالفجار: : تآخر في انفجار شحنة متفجرة. 


معلق: مثبت من طرف 28000وناد وهاومهط 


واحد. ياتي هذا الصطلح صفة لعضو من 


hangfire retard (m) d'allumage 


ا hand-spun yarn fil (m) de fuseau‏ 
غزل يدوي : الخيوط المغزولة بواسطة المغزل 


لب hand tap taraud (m) ãè main‏ 
يدوي: ذكر لولبة (قلوظة) يشغّل باليد. 
وبالرغم من أن معظم ذكور اللولبة اليدوية 
تستخدم حال مع المكنات» إلا أن المصطلح 

ما زال شائعا . 


hand-tap serial set tarauds (m) ã‏ | ا 


مجموعة ذكور ية main en série‏ 
مجموعة ذكور لولبة تُشَغل يدوياء وتسوق 
عادة في مجموعات يحتوي كل منها على 
ثلاثة ذكور لولبة . 

hand telephone set apparel (7) ã 


مجموعة تَلْفَتَهَ  microtéléphone combiné‏ 
يدوية: فى الاتصالات» مجموعة تمحسك 
باليد مكونة من مرسل تليفوني (ميكروفون) 
ومتقبل. هذه المجموعة شائعة الاستعمال 
بصفة خاصة في عمليات الإصلاح التليفوني 
وتحديد الأعطال. 
hand tight serré ã la main; serrage (m)‏ 
إحكام يدوي: في صناعة المواسيرء 778/0 4ا û‏ 
درجة الإحكام التي يحصل عليها عند تجميع 
الوصلات الملولية (المقلوظة) باليد. 
المدة دة اليدوي ية: hand time temps (m) main‏ 
في الهندسة الصناعية» الوقت اللازم لإنجاز 
مشغولة تصنع باليد أو بأدوات يدوية. 
main‏ ف hand tool outil (m)‏ 
عدة يدوية: أية أداة تشغّل باليد» مثل الأجتة 
والمطرقة والمثقاب اليدوي» إلخ. 
bras‏ ف hand tramming roulage (m)‏ 


دحرجة يدوية: دفع عربات الناجم بقوة 
الذراعين» وهي طريقة تستخدم في المناجم 


hand-tripping device disjoncteur (m) 

ترتيبة إعتاق يدوية: ترتيبة ميكانيكية ا۵6 
أو كهرمغنطيية» تستخدم لفتح القاطع 
الكهربائي يدويا عند حدوث أي عطل أو 
خط في , الدائ ة المر تك بها. 

شاحتة hand truck charette (1) 3 bras‏ 
بو أية عربة صغيرة مسطحة تدقع باليد 
لنقل المواد. 

صمام يدو يي mairt‏ ف )/( hand valve vanne‏ 
أي صمام يفتح أو يغلق أو 
بواسطة عجلة (طارة) يدوية مركبة 0 55 
الصمام . 


| وضعها الأصلي عند استئناف التشغيل في 
الظروف الطبيعية. 

hand riveting rivetage (m) ã la main 
برشمة يدوية: تثبيت مسامير البرشام في ثقربها‎ 
بفلطحة أطرافها باستخدام عدد البرشمة‎ | 
. اليدوية‎ | 
hand sampling échantillonnage (m) ã | 
la main; prélêvement (m) d' SOE | 
أخذا بينات يدويا: استخدام الطرق 8/0 واج‎ 
اليدوية لأخذ العينات الممثّلّة للمشغولات أو‎ | 


المتتجات. وهي إحدى الطرق الرئيسية لجمع 
العينات . 
منشار يدوي» main‏ ف handsaw scie (f)‏ 


سراق الظههر: منشار يدوي يستعمله النجار 
في قَطْع الأخشاب. 
handshaking établissement (m) d'une‏ 
مر اسم بَداْء الاتّصال» () وناومامه :«معنقة 
مصافحة: في الاتصالات: -١‏ جزء من 
إجراءات الاتصال بين وحدتين يتحقق به بده 
التعامل بينهما. ١‏ ”5- عملية يتبادل فيها 
جهازان إشارات محددة قبل إجراء الاتصال 
مغرفة  fourch‏ ف )/( hand shank poche‏ 
يدوية: بوتقة سباكة تحمل من حلفة عند 
وسطهاء وبها قضيب طويل على استقامة 
واحدة من الجهتين بحيث يمكن أن ينعارن في 


حملها رجلان. تستخدم في البك لغل 
المعدن المصهور وصبه. 
عينّة hand specimen échantillon (m)‏ 


يدوية: : في الجيولوجياء عدر سوم 
قطعة من الصخر تقطع وتهذب ني شكل 
متوازي مستطيلات تكون أبعاده في الغالب 

٣×١١×١اسم»‏ وذلك لفحصها ودراستها 
بالعين المجردة» EN‏ في مجموعة للدرامة 


أو كمرجع 
hand sprayer pulvérisateur mm 8‏ 
جهاز ر رَشِ يدو ي“ commande manuelle‏ 
رشاشة يدوية: -١‏ فى الزراعة» جهار يدري 


للرش بالتذريةء يستخدم لرش الحالبل 
الكيميائية فى الحدائق الصغيرة والحداتق 
المنزلية وحظائر الدواجن؛ وما شابهها. 

٣‏ في الهندسة المدنية» جهار يدري للرش؛ 
يُستخدم لرش مادة رابطة مثل البتيومين على 
الطرق تحت ضغط مسلّط من مضخة بدرية 
أن اة 
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المغيوم والالومنيوم الائية الحخمضية» ويتبلور 
فى النظام أحادي الميل أو ثلاثي الميل . 
Hanover metal méta/ (m) Hanover‏ 
معدن هانوقر: سبيكة بيضاء تحتوي على 
القصدير بنسبة ۸۷ والأنتيمون بنبة 
320 والباقي نحاس. تستعمل في صنع 
المحامل (كراسي التحميل) . 
أصقر Hansa yellow jaune (mı Hansa‏ 
هائسا: فى الكيمياء العضوية» مجموعة من 
أخضّاب آزو العضوية» لها مقاومة جيدة 
للحرارة الو » وتستعمل عندما يكون 
عدم اة هما : 
Hanus solution solution (f) Hanus‏ 
مَخلول هانوس: محلول أحادي برومو اليود 
في حمض الخليك الجليدي. يستعمل في 
اك اني التعيين .رقم اليود 
والدهون وغيرها من المركبات غير المشبعة. 
tir (m) de harcêlement‏ 


harassing fiı 


نيران الإزعاج نيران المناوشة: ی بالمدافع أو 
بالرشاشات» بهدف إزعاج جنود العدوء 
تهديدهم بالخسائرء والحد من تحركاتهمء 
وخفض روحهم المعنوية . 
منطقة على شاطئ (77) harbour port‏ 
ل مَحْمِيّ طبيعيًا أو صناعيًا بحواجز أمواج ء» 
ومعدة رسو السفن وشحنها وتفريغها. 
harbour chart carte (f) nautique de port‏ 
خربطة اليناء: خريطة تفصيلية للملاحة والرسو 
فى ميناء أو مرفأ أو مر مائی . 
harbour limits limites (fpl) du port 3‏ 
حدود الميناء: هى الحدود التى لا يمكن أن تمتد 
بعلمااالازصفة البجرية والمنعآت الأخرى فى 
منطقة الميناء . 0 
harbour of refuge port (m) d'abri; port‏ 
ميناء احتماء: ميناء لیس فیھا e‏ ود۲6 98 () 
معدات شحن وتفريغ بل تستخدم فقط 


لنحتمي فيها السفن بجوار الشاطئ أثناء 


. 
صلد: وصف للمادة الجامدة التى ك لفط 
سيكة صلدة: hard alloy alliage (m) dur‏ 


أية سبيكة ذات درجة صلادة عالية يدون 
إجراء عمليات معالجة حرارية عليها . 

لت hard asphalt asphalle (ım) dur‏ 
لد أكفلت مخلوط جذيبات خاصة وله 
درجة صلادة معينة . 


بالحبال والبكرات يستخدمها عمال البناء أو 
/ 
| الأماكن العالية من المنشأ أو المبنى. 
| درج hanging steps marches (fpl)‏ 


معلق: في المباني « درئجات - suspendues‏ 


أ الترميم أو الدهان أثناء قيامهم بالعمل في | 


أ 
أ 
1 


سلم كابولية» أي مثبتة ياحكام في حائط من | 


أحد طرقيهاء أما الطرف الآخر فيكون حر 
التعليق . 


١ hanging valley vallée (f) suspendue 


واد معلّق: واد به رافد أعلى منسويًا من وادي 
النهر الذي يصب فيه. تكثر الأودية المعلقة 
فى المناطق الجليدية. 
داز E wall /êvre )1( supérieure‏ 
علوي» جدار معلّق: في الجيولوجياء كتلة 
الصدعوو التي توجد على الناحية العليا من 
سطح صلع ما. 
الجدار 0 0 hanging wall of a fault‏ 
العلى: ي للصدع: انها supérieure d'une‏ 
في الجيولوجياء الحائط المكون من نهايات 
الصخور على الناحية العليا عند مستوى 
التصدع . 


| hanging wall rocks roches (اما)‎ de 


صخور الحدار العلوي:  lêve supérieure‏ 
في الجيولوجياء كتلة الصخور التي توجد 
على الناحية العليا من سطح الصدع. 

تَعْليقّة: فى نالاه/مم| hang-up arrêt (m)‏ 
الحاسبات: -١‏ حالة يتوقف فيها البرنامج 
بسبب مجهول غير متوقع. 5- حالة تصل 
إليها النهاية الطرفية في نظام المشاركة الزمنية 
عند انقطاع الاتصال بينها وبين نظام الحاسب 


hank écheveau (m) 


التحضيرات. التسجية طول ثابت امن الخيط | 


يساوي ۸٤٠١‏ ياردة في حالة قياس ثمرة الخيط 
القطنىء أو ٥٠٠١‏ ياردة فى حالة قياس نمرة | 
الخيط الصوف. 


Hankel functions fonctions (fpl) de 
۸2۸1 دوال هانکل: في الریاضیات› دوال‎ 


پسل Bessel functions‏ من النوع الثالث» 


وهي ترد كثيرًا في الدراسات الفیز ية . 
هالكسيت: معدن 
لونه أبيض إلى أصفرء يتكون من كبريتات 
وكربونات وكلوريد الصوديوم والبوتاسيوم» 
_ويتبلور في النظام السداسي . 
hannayite hannayite (f)‏ 
لوته. أبيض., اور اضفرء. ,يتكون: من قسفات 


هناييت: معدن 


| hanksite hanksite (f) 


الأعضاء فى مواد البناء وطرق الإنشاءء 
مثل: اإطار نافدة مغلقء. قنطرة- ,معلقة» 
درجات معلقة » إسقالة معلقةء إلخ. 
hanging accrochage (m) (de charge)‏ 
| تعلق: : في الأفران العالية» مصطلح يطلق على 
تراكم شحنة المواد الخام على جدران الفرن» 
ويحدث ذلك عندما يكون انحدار الجدران 
غير كاف أو عندما تكون سرعة الهواء اللافح 
في الفرن أعلى من اللازم. يكن التغلب 
على هذا التعلق بتقليل سرعة الهواء اللافح 
وشحن كميات كبيرة من الحجر الجيري. 
hanging arm montant (m) suspendu‏ 
ذراع معلّقّة: في مكنات التفريزء الكتيفة المعلقة 
التي تحمل رأس التفريز. 
hanging-bar ejection éjection (f) par‏ 
قف قتان تعلق فى barre suspendue‏ 
التشكيل بالقولبة» طريقة لقذف القولباتء 
وفيها يتم تشغيل آلية القذف بوساطة قضبان 
ربط معلقة من رأس المكيس . 
hanging compass (inverted‏ 


compass) compas (m) pendanı 
boussole (f) renversée معلقة» بو إصلّة‎ 
مقلوبة: بوصلة تكون عادة فوق رعوس‎ 
الأفراد ومعلقة بحيث يشاهد تدريجها من‎ 
. أسفل. تستخدم في الأغراض الملاحية‎ 
hanging glacier glacier (m) suspendu 
لج مجْلّدة مَدلَيّة: مثلجة جائمة فوق‎ 
صخرة أو على سفح جبل شديد الانحدار»‎ 
وتسبّب الكتل التي تنفصل عنها في حدوث‎ 
. ازات جليدية‎ 
hanging knee courbe (/) verticale 5 7 


يقبت 


ضلعها الرأسي في جانب السفينة ويحمل 
على الضلع الأفقي عتب الأسطح. 

hanging load charge (f) suspendue 
حمل معلّق: : في الهندسة الميكانيكية:‎ 

-١‏ التق المعلق أو المرتكز على محمل (كرسي 


: ركبة خشبية قائمة تقريباء 


تحميل) . 1- الق الذي حكن لع على 
كبل مرفاع أو على خطافية في برج 
حفر ثلائي القوائم دون أن يحدث انبعاج 
قو ثم البرج وأعضائه . 


hanging room séchoir (m) : 

Ta 
لجو ساخن رطب إلى أن يتم تبخيره.‎ 

hanging scaffold échalaudage (m) 1 

إسقالة امعلقة: منص ةا (سكالة) معلقة 


volant 


hard facing 
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تصليد: في هندسة () وم7ه! وهادههمهط | نسبيّاء من سيخ دون إجراء معاملة حرارية 
الفلزات» زيادة صلادة الفولاذ بتسقيته ا وسيطة بين السحبات . 


درجة حرارة تقع داخل نطاق التحول أو 
أعلى منهء أو بالتشغيل الميكانيكي تحت نطاق 


التحول. لا تقتصر إمكانية التصليد على | 


بل قد يحدث لاية سبيكة يمكن 

في ذوبانية أحد مكوناتها . 

hardening by quenching 3 
durcissement (m) par trempe 

بالتسقية: أسلوب للمعالجة الحرارية للسبائك 


الفولاذ» 
إجراء ت 


الحديدية» وذلك برفع درجة حرارة السبيكة | 


حرارة أعلى من النقطة الحرجة مع 


تبريدها بمعدل كاف لزيادة صلادتها. 

hardening capacity capacité (00 de 
durcissement par trempe 
| مقدرة الفولاذ (الصلب) على اكتساب أعلى‎ 
. صلادة ممكنة بواسطة التسقية‎ 
hardening crack crique (f) de tempo 


من الوقت عند هذه الدرجة» ثم | 


شدخ تصليد: شدخ (شرْع) يتح في الأجزاء | 


المصلدة نتيجة الإجهادات المتولّدة عن التسقية. 
hardening depth profondeur (f) ge,‏ 
عمق التصلليد: العمق الذي بتأثر 8م880 
بالتصليد نتيجة التسقية . 
hardening element élément (m)‏ 
عنصر تصليد: عنصر يضاف إلى du riءsa ٣‏ 
السبيكة بهدف رفع درجة صلادتها. 


| hardening liquid liquide (m) de trempe 


سائل تصليد: في المعالجة الحرارية» وَسّط سائل 
يمتص الحرارة من الجزء الجاري تسقيته . 


١ hardening medium milieu (m) de 


E 


WY‏ مادة سائلة أو غازية ©م48/7 
(أو في بعض الأحيان جامدة) تستعمل كأداة 
للتخلص من الحرارة عن طريق نقلها أو 
امتصاصها من الجزء الساخخن الجاري تسقيته . 
hardening-on kiln four (m) de trempe‏ 
قمين تصليد قوقي: قمين يستخدم حرق 
الأنماط الزخرفية على النتجات الخزفية 
المطلوب تزجيجها. 
hardening temperature jempérature‏ 
اة اکر ارة التصلليد: درج de trempe‏ )( 
الحرارة التى يجب عندها تسقية الجزء 
المطلوب تصليده. 
hard facing rechargement (m) dur‏ 
تكسية صّلدّة: اسلوب فيه يغلّف سطح فلز 
(معدن) ضعيف المقاومة للتاكل بطبقة من فلر 


hardenability trempabilité (j التصلد‎ | 


قابلية التصلد: في هندسة الفلزاتء الخاصيّة | 


التي تحدّد عمق الصلادة وتوزيعها بعد إجراء 
التسقية تحت ظروف معينة . يجب التمييز بين 
١‏ التصلدية » وبين « شدة الصلادة » التي 
تقاس بالصلادة الفعلية ' التي يتم الحصول 
عليها. 
نطاق hardenability band bande () dê‏ 
العصلدي ا بل trempabilité‏ 

توزيع الصلادة على أعماق متفاوتة داخل 
قطعة من الفولاذ (الصلب) المصلّد بالتسقية . 

hardenable steel acier (m trempant 
فولاذ قابل للتصليد: فولاذ (صلب) له قابلية‎ | 


للتصليد بالتّسقية. 
hardened cement ciment (m) durci‏ 
وت قر 

| إسملت متصلد: الإسمنت الذي اكتسب 


صلادة بعد إتمام التصلد (الشنّك» النهائي . 
hardened concrete béton (m) durci‏ 
حرسانة متصلّدة: خرسانة تامة الشك» فاكتسبت 

ر مقاومة مناسبة للأحمال الواقعة عليها. 
| ذهو dureles ù‏ ا hardened fats huiles‏ 


فسا دهون مهار زيوت أو دهون طبيعية 
رفعت درجات خرازة انصهارها بتحويل شق 
الحمض الدهني غير المشبع فيها إلى النوع 


. المشبع‎ 
hardened rosin colophane (f) durcie 
5 


ما فى مواد الطلاء» قلفونية سبق 
معالجتها بالجير کي تعطي منتجًا يتكون 
أساسسًا من راتينجات الكالسيوم . 

موقع hardened site site (m) protégé‏ 
محصن: موقع تحت الارض مجهز لإطلاق 
الصواريخ» أو مركز تحكم أو أي مرفق آخر 
بمكنه أن يقاوم تأثير التفجيرات المعادية . 

فولاذ hardened steel acier (m) trempé‏ 
مصلّد: فولاذ (صلب) مصلد عن طريق 
التسخين والتبريد الفجائي» وذلك من درجة 


حرارة نقع في نطاق درجات الحرارة الحرجة | 


أو تزيد عليها. 
2 
مصلّد: دافن hardener durcisseur (m)‏ 


هندسة الفلزات» سبيكة رئيسية تضاف إلى | 
| شحنة مصهورة للتحكم في صلادتها. 


1- في الكيمياء الصناعية» مادة حقازة 
تساغذ غلق” سرعة تصلّد بعض أنواع | 


الراتينجات التخليقبة . 


قاعدة منيعة:  hard base base )( dUrCÎÊ‏ 
قاعدة إطلاق ا بحيث يصعب الهجوم 
عليهاء مثل قاعدة لإطلاق الصواريخ أر 
قاعدة محمية من الانفجارات النووية. 
| لَوْح صلد: hardboard panneau (m) dur‏ 
لوح ليفي (من ألياف) يجري تحضيره بضغط 
الألياف وكبسها آلا تستعمل الالراح 
الصلدة في أعمال التغطية والاثاثات» وترجد 
أنواع خاصة منها تعالج لمقاومة الاء. معظم 
الالواح الصلدة لها وجه املس وآخر خشن. 
تعمل الالواح الصلدة ارم لامتصاص 
الصوت في اعات الاجنماعات 
والمحاضرات» والالواح المزدوجة في إنشاء 
الحوائط الفاصلة غير الحاملة. يتراوح سبك 
الالواح الصلدة القياسية بين ۳ و ه مم. 
بروئز صلد: hard bronze bronze (m) dur‏ 
| سبيكة تحتوي على نحو 1۸۸ نحاس؛ و۷ 
قصديرء و 77 زنك» و ۲ رصاصء ونتاز 
بمقاومتها العالية للشد. 
dures‏ (اما) hard-burnt bricks briques‏ 
طوب جيذ الرق: طوب أجري حرقه بعاية 
عند درجة حرارة مرتفعة لإكسابه صلادة 
عالية لمقاومة الانضغاط ولإقلال امتصاصه 
للماء. 
hard chromium plating revêtement‏ 
طلاء بالكروم الصلد: (m) en chrome dur‏ 
ظبقة تكية سميكة ٠‏ من الكروم مس 
, كهربائيًا على أساس من فلز ما 
hard copy copie (f) imprimée EN‏ 
0 : صورة مطبوعة لمُخْرَجٍ من الحاسب. 
شة صلبة: كتل (7) وووعماط hardcore‏ 
ا من الحجارة أو الطوب أو خبث الافران 
أو كسارة الخرسانة القديمة» تستخدم لله 
وتقوية تربة ضعيفةء أسفل طريق مثلأء كما 
تستعمل أساسًا. للخرسانة في الارضيات 
الصلية : 
hard detergent détergent (m) dur‏ 
البكتيريا أن تحَلّله. 
hard disc disque (m) dur; disque (m)‏ 
فرص صلد: في الحاسبات» قرص 7908 
غير مرن لتخزين البيانات مطلي باه 
مغنطيسية على جانبيه ومثبت بحيث لا يمكن 
تغييره خلال العمل ٠‏ 
مسحو ب على froid‏ فج hard-drawn étiré‏ 
| التّاشف: سلك مسحوب» بإنقاص كبير 


e اا‎ 


الصلد دهانات (بويات) صلدة. 

hard radiation rayonnement (m) dur; 
rayonnement (m) pénétrant إشعاع ذ:‎ 
إشعاع تكون جسيماته أو فوتوناته ذات طاقة‎ 
عالية» مما يسمح له بالنفاذ في أي نوع من‎ 
. المادة بما في ذلك الفلزات‎ 


| hard rays rayons (mpl) durs; rayons 


(mpl) très pénétrants 


أشعة 


ة الموجة. 


1 لإزالته عمليات حفر وتسف . 
اط hard rubber caoutchouc (m) durci‏ 
مصلّد: مطاط أجريت فلكتته عند ضغوط 
ودرجات حرارية عالية لإكسابه خاصية 
الصلادة. يستعمل مادة عازلة للكهرياء» 

وفي صنع مقابض الاشياء والأدوات . 
حرير خام: الخرير hard silk soie (f) écrue‏ 
غير المعالج والذي لا يزال محتويًا على المادة 


الصمغية» فتظل موجودة في الأقمشة 

المصنوعة منه. 

hard site site (m) حصين! .اناه‎ gi 

موقع تحت الأارض مجهز لإطلاق القذائف 

والصراريخ» ويقاوم تائيرات الضربات ا 


الباشرة والانفجارات النووية المعادية . 


١ hard-sized paper papier (m) fortement 


ورق عالي التقويم: مصطلح نبي ااه 
يطلق على الورق الذي يحتوي على أعلى 
نسبة من المواد الغروية التي تقاوم نفاذ الحبر 
أو أي محلول مائي فيه. يسمى الورق الأقل 
احتواء على المواد الغروية بتسميات يدل كل 
منها على نسبة المواد الغروية فيه كان يقال 
ورق متوسط التقويم» أو ورق ربع مقوم» أو 
ررق ضعيف التقويم 
سبيكة hard solder soudure (f) dure‏ 
سمكرَة صَلدة: سبيكة لحام سمكرة أساسها 
الفضة أو النحاس أو النيكل . 
بقع صلدة: hard spots points (mpl) durs‏ 
عيب في مصبوبات (مسبوكات) الحديد 
الزهر الرمادي» يتميز بوجود أماكن صلدة 
على الكسر نتيجة للتبريد السريع 

EE aire (f) de stationnement; 
aire (f) de parcage موف صلد: : مطح‎ 
مرصوف أو ذو أرضية مستقرة يستعمل موقفًا‎ 
اللسيارا رات أو للطائرات.‎ 

hard stopping rebouchage (m) dur 


| hard rock roche (/) dure 


| الصلادة: -١‏ في 


602 


بمثابة حماة» على حين يفيض السائل من 
أعلى. 


hard iron /er (7) dur حديد صَلد: حديد‎ 


لا يتمغنط بسرعة بواسطة الحَشء إلا أن | سبيكة تَكْسيّة صلدة: 


يستبقى نسبة مثوية عالية من المغنطيسية 
الكحنيف 


hard-facing alloy 


يقاوم التآكل الميكانيكي والاحتكاكء وذلك 
بواسطة اللحام أو الرش أو الترسيب. 

hard-facing alloy alliage (m) de 
rechargement dur 
آية سبيكة من عدّة سبائك ضلدة تستعمل في‎ 
تكسية أسطح الأجزاء المصنعة من الفولاذ‎ 


du; pom (m)‏ () دام a led‏ | الطريء وذلك بهدف زيادة مقاومتها للبلى 
رصاص صَلْد: سبيكة رصاص 25/0018 | والاحتكاك. 


تحتوي على شوائب من الأنتيمون» مما يجعل | ليفي 


قابليتها للطرق منخفضة. تستعمل في 
الصناعات الكيميائية وفي صنع ألواح 
البطاريات . 


هندسة الموادء مقاومة المادة للخدش أو التَفْر 
أو السّحْج (الحك) أو القطع.  -١‏ في 
الورقء مدى قابلية سطح الورق الخشن 
لاحو إلى سطح املس ناء او نی 
آخر مدى انضغاطية الورق الخشن لكى 
جرلا :ررق امن كلها واة ااا 
- في الخزفيات: مقاومة الصهر النسبية 
لطلاء المينا الخزفية أو للفريتة . 

العسْر: : في الكيمياء. ‏ () hardness dureté‏ 
مقدار الأملاح المعدنية الذائبة في الماء» ويعبر 
عنها عادة كأجزاء في مليون جزء من الماء. 


| hardness test essai (m) de direté 


-١‏ اختبار الصلادة: اختبار لتعيين صلاذة مادة 
ما. يجري عادة بتعيين مقاومة الادة للثلم 


(النقر) تحت ظروف منصوص عليها. 5 


الطرق الشائعة لهذا الاختبار: طريقة بريئل» 
وطريقة روكويل» وطريقة فيكرز» وغيرها. 
۲- اختبار العسر: اختبار يجري لتعيين | 
مقداري الكالسيوم والمغنسيوم في الماء. 


ل hard pan (hardpan) couche (f) de‏ ف 


صا طبقة سو داء impénétrable‏ 
رقيقة كتيمة غير منققة تتكون غير بعيد من 


سطح التربة» وتنشأ من تراكم جسيمات ٠‏ ۰ 8٣ں‏ 
المتلاحمة بالدبال (المواد | طاحونة هاردئج: طاحونة ذات 
العضوية المتحللة جزثيًا أو كليًا في التربة) 


الصلصال والغرين 


الحديدي الهابط مع الماء. 
ملاط صلد: 


hard-fibre fibre ({) dur; fibre (f) 
صلد: مصطلح للدلالة على 2166ءا‎ 
الفلكنة بكلوريد الزنك» ويستعمل لوصف‎ 
الورق والكرتون المعامّل بهذه الطريقة.‎ 


hard-finish couche )1( polie ظهارة ملساء:‎ | hardness dureté (1) 


ظهارة متماسكة ذات سطح أملس» تستعمل 
في أعمال البياض لتزويد أوجه الحوائط بطبقة 
من بياض الجبس أو المصيص أو بياض باريس 

ز زجاج صد« hard glass verre (m) dur‏ 
زجاج قاس: -١‏ زجاج ذو لزوجة عالية عند 
درجات الحرارة العالية. ‏ ۲- ذو نقطة 
لين عالية. ۳- مصطلح شائع يشير إلى 
زجاج يصعب صهره . 

شحم hard grease graisse (f) épaisse‏ 
غليظ: شحم تزليق غليظ القوام» ويتسيّل 
عند درجة حرارة 30م تقريبًا . 

hard hat casque (m) de chantier; 
عة واقية: قبعة‎ 


chapeau (m) de mineur 
أمان حافظة للرأس» تزود عادة بتقوية فلزية»‎ 
. ويرتديها عمال الإنشاءات والمناجم‎ 
hardhead alliage (m) fer-étain de 
scories بث صلد: راسب صلد» لونه‎ | 
أبيض» يتكون أثناء تنقية القصدير بعملية‎ | 
ر فصل بالصهر.‎ 
hard hole (plug) carotte (/) 
مسدودة فتحة الصب في فرن ما عندما‎ 
يسدها المعدن المتجمّد أو الخبث.‎ 
Hardinge mill broyeur (m) conique 
Hardinge ّ 
ثلاثة مخاريط يتزايد انحدارها من طرف‎ 
التغذية إلى طرف التفريغ» وتستخدم فيها‎ 


hard plaster plétre (m) dur‏ کر ریات فولاذية للطحن. 
ملاط (بياض) يدخل في تركيبه الإسمنت | 
والرمل. وكلما زادت نسبة ایر في خلطة | معَلْظَةُ هار 
البياض انخفضت صلادتها يفضل المعماريون 
البياض غير الصلد نظرًا لأنه أفضل امتصاصًا 
5 للصوت» علاوة على تجانسه ومرونته المطلوبين 
نون رنیم صلد: عجينة تستخدم للء لمر في أعمال البياض» في حين يتطلب البياض 


Hardinge thickener Pa 

فى الهندسة Hardinge‏ 
الكيميائية» آلة e‏ لإزالة أكبر مقدار من 
السائل من مخلوط يشتمل على سائل ومواد 
جامدة ناعمة (دقيقة التفتت)ء وذلك 


بالسماح للمواد الجامدة بالترسب على القاع 


HL 


S03 harmonic content 


تعوق غو بعض أنوإع البكتيريا وفطريات 

العمّن . 

Harmet process procédé (m) Harmet 
اسلوب هارّمت: اسلوب لإنتاج مصيوبات‎ 

(مسبوكات) فولاذية خالية من العيوب» وفيه 

يصب المعدن في قوالب مستدقة» لها أسطح 

داخلية متوازية عند الطرف السقلي . 

harmful interference interférence 0‏ 
تداخل ضار: اسع أو حث يعوق واطلوانا0 


E 


و 
قاعدة هاردي وشولز: فى Hardy-Schultz‏ 


الزيادة في شحنة الأيونات تنتج عنها زيادة 

كبيرة فى قدرتها التنديفية 0W6۲م‏ و110هاناه0!! . 

| Hardystonite hardystonite (f) 

هارديستونيت: 0322051207 . معدن لونه 

أبيض» يتكون من سليكات الكالسيوم والزنك» 
ويتبلور في النظام الرباعي . 


أو عرص حطر أداء أو تشغيل خدمة إذاعية | زنك صلْد: سبيكة hard zine 2/06 (”( dr‏ 
الإواصويةه من الزنك تحتوي على الحديد بنسية تصل 
توافقية: -١‏ فى #لاواده/53 harmonic‏ | إلى 5 ./. 

الفيزياء» صفة لمُركبّة جي لموجة دوريق | 020512 )|( كدنوات hard-zone cracks‏ 
ويكون تر ودها اتف اقا ضجيا للتزدة شدوخ zone attaquée par la chaleur‏ 
الأساسي. 5- في الصوتيات» وصف.]| النطقة الضَلدة: : شدوخ تحدث في المنطقة 


المتأثرة بالحرارة عند لحام الفولاذ (الصلب) 
السبائكى. وذلك بسبب الإجهادات الناشئة 
عن تغير البنية وتغلغل الهدروجين. 

Hare’s hygrometer hygromêètre (m) de 
1۵8 هیجرومتر هیرء مرطاب هیر: مقیاس‎ 
للرطوية النسبية»‎ 


سائلين بقياس الارتفاعين اللذين يصعدان 


لإحدى متسلسلات الصوت التي يكون تردد 
كل منها مضاعمًا صحيحًا لتردد أساسي ما. 
harmonic analysis analyse 4‏ 
تحليل ت توافقي: 4 في فى الفیزیاء» 2۲٣0۸٩8‏ 
طرق معينة تستخدم لتعيين قيم التوافقيات 
ب تحتويها كمية متغيرة أو مترددة . 
ف الرياضياتفب التعبير .عن كال معينة 
ا برو 
الدالة» وذلك كما فى متسلسلة « فوربيه 
Fourier series‏ .` 
harmonlc analyzer analyseur (m)‏ 
محلل ت توا توافقي: -١‏ في d'harmoniques‏ 
الفيزياءء جهاز لتحليل الدالّة الدورية المركّبة 
إلى عناصرها الدورية البسيطة. ‏ 7- فى 
الاتصالات» جهاز لقياس اتساعات التوافقيات» 
في موجة مشوهة» منسوبة إلى اتساع التردد 
الأساسى اللموجة. 
harmonic balancer balancier (mj‏ 
ای 


فيه تعين. انسيةا كثاقة 


إليهما في أنبوبين زجاجيين رأسيين . 
Hargreaves process procédé (m)‏ 
أسْلوبُ هارجريشس : طريقة ‏ ۸129۲62۷659 
لصنع كعكات الملح (كبريتات الصوديوم) 
بتمرير خليط من ثاني أكسيد الكبريت والهواء 


حلية إلكتروليتية ذات أربعة إلكترودات» 
تستعمل لقياس مقاومة الإلكتروليت واستقطاب 
الإلكترودات. 

قاعدة Harkin’'s rule règle (/) de Harkin‏ 
هاركن: قاعدة تجريبية (وضعية) لحساب وفرة 
النظائر النووية لعنصر ماء وتنص على أن 
النظائر ذات العدد الكتلى الفردي تكون أقل 
وفرة من جاراتها ذات العدد الكتلي الزوجي . 


harmonique 
لملافاة أثر القوى غير النزنة في أثناء الدورانء‎ 
ولتعديل تراوح عزم الالتواء» وذلك كما في‎ 
العمود المرفقى للمحرك.‎ 


harmonic conjugates conjugés (mpl) 


مسرا افقتان متو افقتان: في harmoniqyes‏ 
الرياضيات؛ هما أي تقسمان القطعة 


1 الحزمل: صبغ نباتي أحمر يستخرج من نبات 
المستقيمة المحددة بالنقطتين المعلومتين من 


الحرمل» استعمل قديًا في الشرق للصباغة. 


الداخل والخارج بنفس النسبة. حرملين: )1( harmaline harmaline‏ 
harmonic content contenu (m) en‏ | 01 والور©. قلوانى. بلوري يستخرج من 
و ر 
المحتو ى oscillations harmoniques‏ نبات الحر 8 


التوافقي: : المركبات المتبقية بعد استبعاد التردد | هرمان: Hoa‏ 
الاساسي من موجة مركبة. 1 HY E SE SI‏ 1 م» وهي 


i Hardy-Schultz rule rêgle (f) de 


الكيمياء الفيزيائيةء قاعدة تنص على أن | 


ادن يا ملحي من كلوريد الصوديوم | 


| harmala red rouge (m) harmala  رمحأ‎ 


| harman harman (m) . © ور‎ 


العميقة في الأسطح بواسطة سكين وتصير 

| «صلدة بعد تاها 

قَصدير صَلْد: سبيكة dr‏ )7( مقاة hard tin‏ 
قصدير تحتوي علي النحاس بنسبة ٠1 ٠,٤‏ 
وتستعمل في صنع الأنابيب القابلة للطي. 

hard tube tube (m) ã vide poussé صمام‎ | 


صلد: صمام ثرميوني مفرغ تفريعًا عاليًا. 
خردوات: hardware quincaillerie (f)‏ 
المتتجات المصنوعة من الفلزات (العادن)» 
مثل المُقَصّلات والاقفال والكوالين والمشان 

واللوازم الأخرى . 

hardware hardware (m); matériel (m) 

المكونات الماديّة: الأجزاء الادبة في نظام 
الحاسب» وتشمل الدوائر الإلكترونة؛ والاجهزة 
الكهربائية والميكانيكية؛ وما إلى ذلك. 

ماء عسر: ماء hard water eau (f) dure‏ 
يحتوي على أملاح معدنية متذارية ف 
وأهم هذه الأملاح بيكربونات الكالسيوم؛ 
وكلوريد الكالسيوم» وكبريتات الكالسيرم؛ 
وبيكربونات المغنسيوم» وكلوريد الغثيرم: 
وكبريتات المغنسيوم. توجد فثتان رئبان 
من عسر الماء: )١(‏ العسر المؤّت» وني 
البيكربونات؛ و (۲) العسر الدائم» وني 
الكلوريدات والكبريتات. وهذه الأملاح تفاعل 
مع الصابون وتعوق تكون الرغوة. يجب 
عدم استعمال الماء العسر في الغلايات ومواسير 
المياه الساخنة لان الاملاح تترسب علد 
التسخين مكونة 
الحرارة وتؤدي في النهاية إلى انسداد المواسير 

مّادية التؤصيل: -١‏ صفة فاطق hardw|red‏ 
للدوائر الإلكترونية المرتبطة بعضها يعض 
ترابطا مستديًا بغرض تنفيذ عملية محددة. 
؟- صفة لتوصيل يجرى ماديًا عن طريق 
سلك مثلاً أو أي إجراء مادي آخر. 

ب اضلد: أنواع hardwood bois (m) dur‏ 
من الاخشاب تنتمي إلى فصيلة اكاسيات 
البذور». من أمثلتها: الخشب القروء رالزاذه 
والماهوجني . . يستعمل في الأثاثات والإنشاءات 
المعرضة للأحمال أو الضغوط العالية نيا 
hardwood pulp pte (/) de bois feuillus‏ | 

أب حب صلد: لب يحصل عليه من الاشجار. 

| ذوات الاخشاب الصلدة. 

Ihard X-rays rayons (mpl) X durs; rayons ا‎ 

| أشمّة سينيّة نَقَادّة: "662م وفنا × (ام5) 
أشعة سينية تتميز بقدرة عالية على النفاذ. 


قشورا صلبة تعوق سريان 
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harmonic distortion 


قشرية» ويتبلور في النظام الأحادي الميل . 
harness ceinture (1) de securité l>‏ | 
أمان: حزام آمان بمخاطيف لتثبيته حول | 
الكتفين ويمتد فوق الحجر كذلك. تستعمل | 
على مقاعد السيارات والطائرات 
اك أحد harness cadre (m) de lisses‏ 
إطارات النول التي يتم رفعها لفصل خيوط 
الداة عن خيوط اللّحمة للسماح للمكوك 
بالرور بينهما . 
ر 2 harness fharnais (m) de‏ 
أسلاك وكبلات مره وموصول بعضها ببعض 
بكيفية تسمح باستخدامها كوحدة واحدة. 


حربون: حربة ذات ‏ () harpoon harp”‏ 
خطاف تستخدم في صيد الحيتان 


harpoon log /och (m) ã hélice; 


ق ر حربوني: في () 08۴۵ الاو 
الملاحة البحرية» مقياس سرعة يتكون أساسًا 
من عضو دوارٍ ومن جهاز لتسجيل المسافةء 
كمي معان ويشْطران خلال الاه 
Harris process procédé (m) Haris‏ 

أسلوب هاريس: طريقة لتنقية فلز الرصاص› 
رفيها ترش السبيكة الخام السائلة خلال صودا 
كاوية مصهورة ونترات صوديوم مصهورة 
فيتأكسد الزرنيخ والأنتيمونٍ والقصدير تتحو 
إلى أملاح صوديوم وتُقْشَط من 
لمرو 

تد Harris tweed tweed (m) Harris‏ 
هاريس: قماش تويد مصنوع من الصوف 
الإسكتلندي ٠٠١‏ / صوف» اشتهرت 
بصناعته جزر الأوترهبريدز الواقعة في شمال 
إسكتلندا. ١‏ 
مشط: إطار ثقيل ذو 
أسنان (أو مخالب) مدببة» أو أقراص قدَحية 
الشكل حادة الحافات.ء يستخدم لتمهيد 
الارض وتسويتها بعد الحرث بتفتيت شرائح 
التربة والقلاقيل التي بهاء كما يستخدم 
لتغطية البذور بعد غرسها. 
: عملية harrowing hersement (m)‏ 
تجزى بعد الحرث لتفتيت شرائح التربة وما 
قد يكون بها من قلاقيل» بهدف تسوية 
الارض المحروثة وتمهيدهاء وتهيشتها لبذر 
البذور. يجرى التمشيط بأنواع مختلفة من 
الامشاط أر المعازق ق الدوارة. 


harrow herse @ 


لهب harsh flame /amme (l) dure iji‏ 
لهب تكون سرعة الغازات فيه أعلى من المعتاد. 


1 .n (1%, +1/Xg+.. .1/x,) هو العدد:‎ 
| harmonic motion averê (m) 


menos 


يكون امتذاد الحركة إلى مسافات ا 


البعد عن نقطة الاتزان» ويتناسب تسارع | 3 


(عجلة) الحركة تناسبًا طرديًا مع البعد عن | 
موضع الاتزان. 

harmonic progression progression 4‏ | 
حدود متتابعة » ©هلا88/707|9 
تكوت مقلوباتها - مأخوذة بالترتيب - متوالية 
حسابية. مثال ذلك ا 3/31 ۴/۷ 
4/١‏ ...ء ١/نء‏ متوالية توافقيةء حيث 


تكون مقلوبات حدودها هى المتوالية الحسابية 
التالية : 


2 


E ROE I 
harmonics harmoniques (pl) ات:‎ 


نه 


مركبات جيبية ايوت تزددطا ماعا احا 
لتردد يختار 'تمتابة ' أساشن > مالك ١‏ ذا 
التواققية: الى الها ترد عساو الع العوود 
الأساسى والتى تسمى ١‏ التوافقية الثانية ». | 


رن ¿ انتقائي (m) sélectif harmonique‏ 
توائقي: : في الاتصالات» دق جرس انتقائي؛ 
تستخدم فيه تيارات بترددات توافقية مع 
مولّدات مغنطيسية دقاقة متعددة» كل منها 
متوالف ميكانيكيًا أو كهربائيًا مع تردد تيار 
دق جرس واحد من المشتركين في خط 
جماعي» وعلى 

المشترك المطلوب فقط . 
harmonic series série 0| harmonique‏ 
متسلسلة توافقية: سلسلة :تغمات:تكون: التسب 
بین تزفخاتها كنسية 1+1 
harmonic synthesis synthêse (f)‏ 
را توافقي تر کیب عناصر ۸2071٩18‏ 


ذلك يستجيب جرس 


توافقية بسيطة في دال دورية مفردة. 
harmonic wave onde (0 harmanique‏ 
تَوافْيّة: شكل موجي مستعرض يُحصل 
عليه بتوقيع التغيرات الدورية» صعودًا وهبوطاء 

الحركة توافقية بسيطةء على أساس الزمن. 
التوافق: توافق harmony harmonie (f)‏ 
التغمات حال حدوثها معًا. 
harmotome harmotome (m)‏ 


هارموتوم: 
معدن من معادن الزيوليت» لونه أبيض أو 
رمادي أو أصفر أو أحمر أو بني» له خاصية 
التبادل الأيوني إذ يكون بلورات توأمية 


9 harmonic selective ringing aa 


harmonic distortion distorsion (f) 
a 
han 0"۹ ue تشوه توافقي: في الاتصالات.‎ 0 
ا توافقية تلح بالإشارة بعد مرورهًا‎ 


استقامة خواص المضخم أو التبيطة . 
harmonic division division 0‏ 
فى الریاضیات» h2 "0 "¡ue‏ 
لکن ا م من الداخل والخارج 
ةة 
بنقطتين مترافقتين توافقيًا لطرقي القطعة. 
harmonic filter filtre (m) 0: harmoniques |‏ 
| مرح تواقيا : في الإلكترونيات» -١‏ دائرة 
| إلكترونية مصممة لتوهين التوافقيات في جزء 
معين من جهاز أو نظام إلكتروني. 
۲- مرشّح مؤلف بكيفية معينة لإخماد 
توافقيات غير مرغوبة قي الدائرة. 
ی harmonic folding plissement‏ 
طي مت متسق» ّي متناسق: ف” harmonique‏ 
الجيولوجيا» طَيّ ليس به تغيرات فجائية في 
هيئة الطيّات مهما يكن عمقه. 
;0 ممص ور harmonic frequency‏ 
harmonique 7‏ 
صحيح للتردد الأساسي في موجة دورية. 
harmonic function fonction 0‏ 
1 في الريا ياضيات» evre‏ 
دالة ذات 5-7 تحقيقيين تمق معادلة 
لاپلاس ذات المتغيرين. 
(m)‏ اتا harmonic generator‏ 
موا مول توا ات: في d'harmoniques‏ 
الإلكترونيات» مولد يُخرج إشارة ترددها 
مضاعف صحیح› أو عدة إشارات تردد كل 
منها مضاعف صحيحء لتردد الإشارة 


أي هه قط اء اة 


الداخلة له. 

harmonic induction engine moteur 
2-6 
(m) ã induction harmonique محرك ذو‎ 


سحب توافقي: محرك احتراق داخلي يتم 
اختيار طول ممر السحب فيه» بحيث إذا 
تغيرت سرعة الحرك في نطاق ضيق فإن 
كفايته الحجمية اقص . 

harmonic interference inteférence 


تداخل ت توا َي: تداحل 


(1) harmonique 


محطة راذيوية (لاسنلكية) . 
harmonic mean moyenne (f)‏ 
a‏ 
وسط توافقی: فی الریاضیات› ھu ۸2۲٣٥١۹‏ 
الوسط التوافقي لمجموعة أعداد ب 


hatch battens 


حم حراري لأنواع الوقود الهدروكربونية» 
وفيه يمرر خليط من الغاز الهدروكربوني أو 
البخار والماء خلال كتلة استرجاع تتزايد 
سخونتها في اتجاه سريان الغاز» فيحدث 
احتراق جزئي محرا حرارة تكفي لتكسير 
الهدروكربونات المتبقية فى منطقة الاحتراق. 
hash parasites (mpl); signaux (mpl) 3‏ 
تشوش: فى الاتصالات» خلفية 51/95ة/ةم 
من الشوشرة: المصاحية. لصوت الخارج: من 
جهاز استقبال بسبب الظاهرة الطلقية والتهيج 
الحراري وتداخل إشارات خارجية يلتقطها 
الهوائي بالحث أو بالتوصيل. 
تون يد hash coding codage (m) haché‏ 
بإعادة الصّياغة: في الحاسبات» طريقة 
لتخزين جداول البيانات تُمكّن من سرعة 
البحث عن شعن ما ال دالّة محددة 
لحساب عتوان التخزين 
م ا hash total see‏ 
سهميء ر رطحي: 2 hastate hasté‏ 
الجيولوجياء ما له شكل رأس السهم إلا أن 


فصوصه مستدقة أو ضيقةء وتقوم بزاوية 


رأسية تقريبًا. 

هانتشيفسيت: hastingsite hastingsite (f)‏ 
معدن من مجموعة الأمفيبول يتبلور في 
النظام الأحادي اليل یکرت ااا من 
الصوديوم والكالسيوم والحديد» مع شيء من 
الصوديوم والمغنسيوم أحيانًا. 

hasty minefield champ e de ines 
imprهvis6 حَفْل ألغام معجل: حقل ألغام‎ 
تحت تهيثته بسرعة للحماية ضد هجوم‎ 
العدو» وقد تزرع فيه الالغام وفقًا لنمط‎ 


نة مخت الظروف المحيطة بذك : 


قبعة: غطاء للرأس ذو hat chapeau (m)‏ 

جافة» يصنع غافة شن,الضرف المليد. 

فتحة عتبر: -١‏ في hateh écoutile (f)‏ 
الهندسة» أي افتحة ينقد منها الأفراد أو 
الشحنة أو الوقود أو نحو ذلك. ‏ 7- فى 
السفن» فتحة مستطيلة عادة توجد في سطح 
السفينة كمنفذ إلى الاماكن السفلية (جوف 
العنبر). وغطاؤها سدود للماء عند إغلاقها 
تمامًا. 

hatchback (hatchback car) voiture 

سيارة باب خَلفي: سيارة ركوب 0۸ر۸ ۵ 0) 
مزودة بباب مفصلي خلفي يفتح إلى أعلى. 
hatch battens barres (fp) d'écoutille‏ 


ز الک وو 
لزازات فنْحة العثبّر: في السفن» قضبان 


| أسلوب هاش: أسلوب تحسين 


النسبة التقريبية)» و وحدة الكتلة هى كتلة 


الإلكترون» و وحدة الشحنة هي شحنة | 


الإلكترون. تسمى أيضًا « الوحدات الذرية ». 
Harvel coating revétement (m) de‏ 
تَكْسيهٌ هازقل: دهان يدخل في تركيبه ۸42۷61 
زيت جوز الكاشيوء ويستعمل في زيادة مقاومة 
الموادء مثل الإسمنت والخشب وغيرهماء 
للماء . 
حصاد: في الزراعة. )( harvesting récol/te‏ 
مصطلح عام يطلق على عمليات ضمء أو 
جمعء أو قطفاء» أو جني المحاصيل المختلفة 
من حبوب وغلال» ونبات وخضراوات» وثمار 
وفواكه وأزهار» وقطن وجوت»› وغيرها. قد 
تحصد المحاصيل لحبوبهاء كالذرة والقمح 
والشوفان والأرز والشعيرء أو لبقولها كالفول 
والبسلة والحمص واللوبياء أو لعمل العلف 
والسيلاج منها كالحشائش واللفت والكيل 
وبنجر العلف» أو ثمارها كالبطاطس وبنجر 
السكر وكثير من المحاصيل الجذرية 
أو لأليافها كالقطن والكتان 
أخرى كقصب السكر والتبغ (الطباق)» وهكذا 
يتوقف أسلوب الحصاد على نوع المحصول 
الحصود. فالمحاصيل الحبية تحصد في 
الغالب بالات الدراس الميكانيكية (الحصادات 
الميكانيكية الجامعة)» على حين تحصد المحاصيا 
الجذرية إما يدويا باقتلاعها باليد وبشوكات 
خاصة أو بواسطة آلات خاصة لاقلع آو 
استخراج هذه المحاصيل» با فيها البطاطس» 
مع تنظيفها وتوضيبها وتعبثتها. أما محاصيل 
الدريس أو محاصيل العلف فيجرى حصدها 
بالمحصدة. والمحاصيل التي تحتاج إلى 
معالجات خاصة كالذرة وقصب السكر يجري 
حصدها بآلات حصد خاصة. 


harvesting machinery machines (fp) 
08 آلات الخصاد: الآلات والمعدات اا6‎ 
أو قطف أو چن أو اقتلاع‎ 
كالمحاصيل الحبية (القمح‎ » 1 
والشعير والأرز مثلاً) ونياتات العلف الاخضر‎ 
(البرسيم ونبات الفصة مثلاً)» والمحاصيل‎ 
. ذرية والدرنية (البطاطس والبنجر مثلا)‎ 
Harz jig bac (m) de lavage 
قي نة الناجم»: جهاز يستخدم لفضل‎ 
الفحم عن المواد الغريبة» ويعمل بالاهتزاز‎ 
. المتقطع مع الشفط‎ 

Hasche process procédé (m) de 
Hasche 


هارستيجيت: ‏ () harstigite harsgile‏ 
8889 معدن عديم اللرنء 
يتكون من سليكات و والكالسيرم» 
ويتبلور في النظام | 
Hartford loop boucle (f) de Hartford‏ 
أنشوطةٌ هارتفورد: في الغلايات (الراجل)» 
ترتيية لإرجاع الماء المتكئف. تستخدم في 
شبكات تسخين البخار ذي الضغط المنخفض 
والتي تتطلب منسوبًا مستقرا للماء في الغلاية. 
هارتيت: : صمغ أو راتينج () at ۸4/1/1٥‏ 
أحفوري متبلورء لونه أبيض» ويوجد في 
فحم اللجنيت. 
قانون Hartley law /oi () de Hartley‏ 
هارتلي: قانون ينص على أن العدد الكلي 
للأرقام الثنائية للمعلومات التي يمكن إرمالها 
فوق إحدى القنوات في زمن معين بتتائب 
مع حاصل ضرب عرض نطاق القناة في 
زمن الإرسال. 
Hartley oscillator oscillateur (m) de‏ 
مذبّذب هارتلي: مذبذب ذو صمام رهام 
فيه توصيل الدائرة الخازنة الوالفة 
على التوازي بين الشبكة والأنودء ويكون 
للملّف الخازن تفريعة وسيطة عند جهد 
الكاثود بحيث يقوم جزء الملف الواقع بين 
الشبكة والكاثود بإعطاء القلطية اللازمة 
للتغذية المرتدة. 
Hartmann lines rayures (fp/) d'étirage‏ 
خطوط هارتمان: مط من الحطرط العاية 
يوجد أحيانًا على الأسطح المصقولة للفلزات 
التى تعرضت دن (عجيني). يمكن 
غالبا التعرف على هذه الخطوط التي توجد 
على هيئة تخددات أو تثلّمات على السطع 
المصقول الأملس. تسمى أيضًا « خطوط 
لودرز » أو « تخددات ممتدة 6. 
Hartmann test essai (m) de Hartmann‏ 
اختبار هارتمان: اختبار يجرى لتقدير الزيغ قي 
منظومة بصرية» وذلك بقياس مدى التشره 
في الصورة. 
Hartree equation équation (9 de‏ 
مُعادلَةُ هارتري: معادلة تعطي أصغر 121766 
قيمة لقلطية الانود التي يمكن عندها الاحتفاط 
نظريًا بالدبذبات في مختلف أنواع الغتطرونات. 
Hartree units unités (fol) de Hartree‏ 
وحدات هارتري: في الفيزياء الذرية» نظا 


وحدات تكون فيه وحد كمية الحركة الزاوي ن 
قسمة ثابت بلانك على ۲ ط (ط۔ 


هي خارج 


Dk” ييي‎ 


hatch beam 


بق haulage road voie (f) de roulaê‏ | 
النقل: في هندسة المناجمء طريق تتحرك أ 
عليها عربات المنجم» وهي ممل قن رة | 
وتجرها حيوانات أو قاطرة أو وسيلة آلية | 
أخرى. يجب أن تتحمل الطريق حركة 
العربات ذوات ولات الثقيلة سو 
جيدة» وونل الطريق بسيطا حت يحد 
من اندفاع العربات . 
haul distance distance (/) de transport‏ 
7 في الهندسة المدنيةء مسافة نقل 
الاتربة مقية على خط المحور من موقع 
الحفر إلى مكان الردم . 
hauling line /igne (f) d'attrape‏ 

حل سَحْبء حبّل جر كبل أو حبل يستخدم 
جر السفينة في المرفا أو الحوض . 

hauling unit eu engin 1 و«‎ 


transport 
أ ا “3 عربة للتقل. يمكن استخدام‎ 
بلدوزر أو حفارة في النقل لمسافات قصيرة»‎ 
أما للمسافات الكبير: فتستخدم عربات تقل‎ 


خاصة ذاتية الحركة أو تجرها جرارات 
haulm stripper mécanisme (m) 8‏ 
جهاز إزالة الاعشاب: في 
الزراعة» جهاز أو ترتيبة لنزع الأعشاب 
وإرالة القش من الحقل قبل الحصاد. 
haunch of an arch flanc (m) d'une‏ 
كنف عفد حخصر عقد: في العمارةء» 0018لا 
الجزء المحصور بين المستوى الأفقي المار بمركز 
العقد وبين المستوى المائل المار بمركز العقد 
وأول مدماك. وهو اول مدماك مستدق 
(مسلوب) الوجه من أعلى ليتجه نحو المركز. 
hausmadnite hausmannite (f)‏ 
هاوسمائيت: .Mng O,‏ يعدن مې ٠‏ لونه 
اسرد مائل إلى البني» يتكوّن من رابع أكسيد 
لنجنيز» ويتبلور في النظام الرباعي . 
رب دواء سائل haustus purgati/ (m)‏ 
ملين يتناول مرة واحدة ولا يتكرر عادة. 
انون هوى: ‏ yأHa‏ 06 )/( Haüy law loi‏ 
في البلوريات؛ قانون أساسي مفاده أن لكل 


défanage 


الحضانات (أجهزة التفريخ) وضبط درجة | 
حرارتها ورطويتهاء وتقليب البيض فيها | 
دورياء وفحص الكتاكيت -- وتدريجهاء | 
وتحديد جنسهاء وما إلى ذلك أ 
خاشیت: افق hatchite hatchite (f)‏ 
الجيولوجياء معدن لونه رمادي» يتكون من 
كبريتيد الرصاص والزرنيخ» ويوجد على 
هيئة بلورات ثلائية الميل . 
hatehway tarpoulin biche )( |‏ 
ترپولين فنحة العير: في السفن» 8ااانادء 0*6 


مبطّطة تستخدم لشد شنت احرف التريرلن 
(قماش ممم ومشَرّب بالقار) المستخدم 
لتغطية فتحة أحد العناير. 

سه 0 0 hatch beam barrot‏ 
في السفن» إحدى العْتّبات 
ار كة التي تركك حرفن نقد قر 
البضائع»ء حيث يثبت الطرفان في الجانب 
الداخلي للتار الفتحة كي ترص وتستند عليها 
الواح التغطية . 
hatch coaming fhiloire (9); surbau 10)‏ 


قماش مشمع ومشرب بالقار» يستخدم في | حتار فقحة العثْبر: في السفن» الالواح الرأسية 


السفن التغطية فتحة العتبر تغطية تامة ومحكمة . 
هاؤيريت: ر5مالط. )( hauerite hauérite‏ | 
معدن 2 بني مائل إلى الأحمر أو اسو 

مائل إلى البني» يتكون امن كبريتيد النجنيز | 


بلورات ثمانية الأوجه 3 بلورات ذات اثني | 
عشر وجها. 
haughs noues (fl); prairies (fp)‏ 


مَصاطب: في الجيولوجيا: irrigables‏ 
-١‏ شرفات أرض زلطية أو مسطحة تتوالى 
على شواطئ نهر (آمریکا). 


۲- أرض 
مرعى واطئة بجانب نهر (إسكتلندا) . 
roulage (m); act (0: age‏ اأ 


(m) فى هندسة‎ -١ 


بالعربات أو بوسائل أخرى. 
الغابات» جر ونقل الأشجار وجذوعها بعد 
قطعها. قد يجري الجر والنقل باستخدام 
الحيوانات» أو بالجرارات» أو قد يكون النقل | > 


ت 


عن طريق التعويم في اللجاري للائيةء أو | 
بالدحرجة من المنحدرات والميول» أو بغيرها | 
من المعدات والاساليب. 

haulage conveyor convoyeur (m) de 


E 


سحب: في هندسة المناجم» 898انا0/ 
ناقلة تستخدم لنقل المواد من داخل المنجم 
إلى خارجه . 


نوع من البلررات مجموعة من السب المحورية | منْسوب النقل: في هندسة المناجم» المنسوب 


الثابئة تتناسب تناسبًا بسيطا مع الأطوال التي 
يقطعها أي مستو من محاور a‏ 
هارين: معدن لونه ‏ )( haüyne haye‏ | 


أزرق لامع؛ أو أزرق سماوي» أو أزرق مائل | قاطرة 


إلا افر أو اح او افر .يتكون | 
من سليكات الصوديوم والالومنيوم وكبريتات | 


هائشتيت: 


تظلیل: 


المقامة حول فتحة العنبر لمنع تسرب المياه 
أسفل» وهي تعمل كإطار !: 
المستعرضة التي َوَن إغلاق أغطية الفتحات . 


hatchery (incubating plant) couvoir 


الحر» ويوجد على هيئة كتل .مصمتة أو | ممل تفريخ» مَفرخ: وحدة إنتاجية 


(m) 
يجري فيها تفقيس البيض وإنتاج الافراخ‎ 
الصغيرة باستخدام حضانات وأجهزة أخرى‎ 

يمكنها التحكم في درجة الحرارة والرطوبة . 


بلَيْطّة: فأس صغيرة ذات () 958 hatchet‏ 


يد قصيرة» و قاطع» و رأس طارق» 
تُستخدم لقطع الاخشاب. توجد أنواع من 
البليطات ذات حافة أفقية تستعمل لحني 
الألواح المعدنية . : 
hatchettite hatchettite (f)‏ 

۾ وو0٥.‏ معدن لشمع البرافين: لونه أصفرء 
ينصهر بين 00 و ٥٦م‏ في حالته الطبيعيةء 
وعند ۷۹م في حالته التقية» ويوجد على 
هيئة كتل في عقيدات حجر الحديد أو في 
كهرف الحجر الجيري . 

hatch grating caillebotis 7 de 
م٣۸٥4 فی السفن»‎ 
. العتبر وح بالتهوية بين الاسطح‎ 
hatching hachure (f) في‎ 
الرسم الهندسي» تحديد وتوضيح معطم في‎ 
الشكل بخطوط خفيفة متوازية وغير متقطعة»‎ 
» "48 وتكون عادة مائلة على الأفقي بزاوية‎ 


haulage level niveau (m) de roulage‏ | أر .< T' gl‏ £ أو بأية زاوية أخرى 
مناسبة إذا لزم . 
الذي يحمل عنده الخام في العربات وينقل | تَقّريخ: في تربية () 044107”¡ وصلطءفهط 


إلى مدل الرفع البثري. 


| haulage locomotive /ocomotive (f) de 


ا 
: في هندسة المناجمء قاطرة 851/9 | 
تجر عربات نقل الخامات والمواد NEY‏ 
المنجم . 1 


| الدواجن» مصطلح يطلق أساسًا على عملية 
الترقيد لإنتاج الكتاكيت والأفرخ من البييض» 

ويمتد عمومًا إلى النشاط المتعلق بهذه 
العمليةء من فحص للبيض (من حيث 
الإخصاب) وتصنيفه بالأوزان» و وضعه في 


head 


607 


اسالتتتسستست---١ ١‏ ا ص بيس ييييب س 


hay tedder rêteau-faneur (î)  ةرشان‎ 


الدريس: اة لتفكيك ونشر أكوام الدريس | 
ومحاصيل العلف المجمعة في صفوف» بهدف | 


تعريضها وتجفيفها بالهواء وهي في الحقول. 
hazard hazard (m); danger (m)‏ 
ا مجاوقق مخاطر: کن 


أية أخطار يتعرض لها العامل أثناء تأديته 
لوظيفته» وتكون ناتجة عنها كليًا أو جريا . 
؟- خَطَّر محَتمل: في الحاسبات» احتمال 
حدوث خطأ فى عمل الدوائر المنطقية عند 
تغيير حالة المدخلات» ويحدث الخطأ عادة | 
نتيجة عيوب في تصميم الدوائر المنطقية 
hazard beacon phare (m) de danger‏ 


hazardous substances substances 
)ا(‎ danger eںses مواد خطرة: مواد سام‎ 
أو أكالة» أو قابلة للاشتعال» أو رة أو‎ 


شتت ر کا ری جه 


الإنان وسلامته للخطر إذا لم يتم تداولها 
أو تناولها بكيفية ملائمة . 
ر رهج: : اغبرا ار فى الخو haze brume (f) sèche‏ 


اجر لیرد فاق عل جشيما 


من الأتربة أو الرمال أو الرذاذء فيؤدي إلى 


انخفاض فى مدى الرؤية. 
Hazelette process procédé (m)‏ 


اسلوب هازيليت: في هندسة Hazelette‏ 
الفلزات» أسلوب للصب المستمرء وفيه 


يجرى صب الفلز (المعدن) المصهور بين 
سيور متحركة لتشكيل الالواح. 
قانون هازن:2280/! de‏ )( أما Hazen’s law‏ 
في الجيولوجياء قانون يتعلق بنفاذية التربة» 
ويرتبط ارتباطا وثيقا بالحجم الحبيبي الفعال 
ا 
عتبة :|١‏ عتبة على )١( 6^ H‏ 8تأنادم H-beam‏ 
هيئة الحرف >١‏ وهي تشبه الكَمَرة» ولكن 
بشفاه (فلانشات) أطول. 
HDLC see high-level data link‏ 


control 
قمة أي شيء وأعلاه» (/) 6/6! لهه‎ -١ رأس:‎ 
أو طرفه البارز. 2 ۲- في الإلكترونيات»‎ 


وحدة كهرضونية تحول المسلك الصوتي على 
فيلم أو شريط تسجيلي إلى إشارات سمعية 
مناظرة بجهاز العرض أو الاستماع . 

- فى أجهزة معالجة البيانات آداة لقراءة 


| دريس» تبّن: ما يجري حَشه 
الهتدسة«الستتاعيةه | 


الايد االو وير تة الو :علتجومة إل 
الأكتاف العلوية للسفينة على الجانبين» كي 
تمر خلالها إلى الخارج جنازير أو كبلات أو 
حبال الإرساء أو الرياط . 

hay foin (m) 


من الحشائش والبرسيم» وغيرهاء ثم يجفف 


ليستخدم علَقًا للماشيةء أو ما يؤخذ من | 


محاصيل أخرى بعد جفافهاء كالبقول مثلاً 
لتغذية حيوانات المزرعة فى فصل الشتاء أو 
مواسم الجقاف عادة. ٠‏ 
رة هاي: Hay bridge pont (m) de Hay‏ 
قنطرة كهربائية ذات أربع أذرع» تستخدم 
التيار المترددء وتقاس بها المحاثة أساسًا 
بدلالة المواسعة والمقاومة والتردد. 
توازنها على التردد المستخدم . 
Hayden process procédé (m) de‏ 
اسلوب هايّدن: طريقة لتنقية Hayden‏ 
التحامن إلكتروليتياء وفيها تعلق وات دمن 
النحاس غير النقي في إلكتروليت حَمضيء 
فيعمل أحد جانبي كل منها بمثابة أنودء 
ويعمل الجانب الآخر بمثابة كاثود . 
هايديت: صلصال أو () 6اتمبرهم haydite‏ 
إردواز أو طقال منفوخ» 
وبخواصه الإنشائية الجيدة 
للحصول على خرسانة ! 


hay drier séchoir (m) de foin 


يعتمد 


بر معنت 
يستعمل ركامًا 


ائية حفيفة الوزن . 


الدريس: آله مكون اساسا من مروحة:هوائية 
دافعة وشبكة من الأنابيب والقنوات لتوزيع 
الهواء (دون تسخين) خلال الدريس المخزون 
على تحو. يكفل تقليل متحتواه الما (نسبة 
الرطوبة فيه) إلى نحو .1٠١‏ 


| hay maker (haymaker) faneuse 0 


مس اللريش: آلة لتقليب الدريس في الهواء 
وتعريضه للشمس كي يصير يابا . 


hay mower faucheuse (f) 3 foin 


مخصدة الدريس: محصدة مزودة 
لتقليب الدريس في الهواء بعد قطعه» ثم 
تكويمه وربطه في حزم. وقد تزود بمعدة 
أخرى لكبس الدريس وتجميعه في بالات. 
hay sweep ramasseuse (f) ã foin‏ 
مكتسة الدريس: شوكة» أو معدة ذات شوكات 
طويلة» تتحرك أفقيا فوق سطح الارض مباشرة 
(مع ترك خلوص صغير) لجمع المحصولء 
المقطوع على هيئة أكوام أو حشّات» ونقله 
من الحقل. 


آلية إضافية | 


| الكالسيوم. يوجد على شكل حبات مطمورة 
في مختلف الصخور النارية» ولور في 
| النظام متساوي الابعاد. 
Hauzeur furnace four (m) de Hauzelr , |‏ 
| فزن موزير: : فرن ثُنائي التشغيل يستخدم لتقطير 
| الزنلك» حيث يستفاد من الحرارة الك 
المنصرفة من إحدى مجموعتي المعوجات 
في تسخين المجموعة الأخرى. 
ا طر حة: دثار للرقبة )”( اعواو/ادط havelock‏ 
| يلبسه بعض أهالي المناطق الحارة. يصنع 
غالبًا من الأقمشة القطنية الخفيفة؛ ويتدلى 
من غطاء الرأس 
مرقاً: مكان مأمون ترسو (7) ۸۷٥‏ ۵۷۵۸م 
السفنء ويمكن أن تلجا إليه في جميع 
الظروف الحوية وفي حالات المد والجزر. 
hawk (mortar board) taloche (/)‏ 
لوحة موت طّلوش: لوحة خشبية ذات مقبض 
نة بياض الحوائط: 


يرء مُجْرى ‏ (7) 66/67 86 haw‏ 
بجحنزير: الجزء من مقَدَّم السفينة الذي توجد 
فيه مجاري جنزير المخطاف. 
-١‏ الحيز hawse évilage (m)‏ 
من الماء الواقع بين مقَدَم السفينة عندما تكون 
راسية وبين موقع مخطافها أو مخطافها في 
الماءء وهو ما ينبغي على السفن الأخرى 
اجتنابه. 7- موضع جنزيري المخطافين إلى 
يمين ويسار مقدم السفينة عندما تكون راب 
hawse block (hawse plug) tampon‏ 
كتلَة مَجْرى الحنزير: كتلة ٠‏ اال (5) 
(سدادة) < تستخدم لنع دخول الماء من 
مجرى الجنزير أثناء إبحار السفينة. 
hawse buckler (hawse flap)‏ 
مصر اع مجر ی ae! (m) d'écubier‏ 
الجنزير: غطاء معدني متحرك حول مقصل: 
مصمم لمنع دخول الماء من مجرى الجتزير 
أثناء إبحار السفيئة . 
قلس 9( Thawser aussidre (f); haussière‏ 
حبْل قطر» شمية: في السفن» حبل مر 
وسميك من الألياف أو الفولاذ (الصلب)0 
يستخدم في القطرء أو الربط» أو نقل الفيةة 
من موضع إلى آخر في الميناء أو في النهر. 
hhawser port (mooring pipe) 6cubier‏ 
دليل القلس» شمية ة الرباط: (m) damarrage‏ 


فتحة دليلية من ماسورة مصنوعة من الفرلاةة 


اتجاه عقرب الساعة أو عكس اتجاهه خلال 
۰ او 14 

heading bond appareil (m) en 
ربا آديات: طريقة لرص" ورباط 595وةاناهط‎ 
الطرب في بناء الحوائط» بحيث يكون‎ 
الدماك كله من الآديات. يُستعمل للحوائط‎ 
ذات المقط الافقي الدائري للحصول على‎ 
دوران منتظم تقريبًا.‎ 


| headlamp phare (m); projecteur (m) 


المصبباح الامامي الكشتاف: في السيارات: 
المصباح الرئيسي بالسيارة» والذي يركب في 
كل من جهتيهاء 


عاكس على هيئة قَطٍْ مكافئ . 


headland رأس: )7( 6أهام ممم‎ «poi 
نتوء ساحلي مرتفع وممتد في بحيرة‎ -١ 
a أرض مرتفعة تحيط‎ -۲ 
head ledge fhiloire (f) transversale 
اة فة انار الخفرضن: فى السفن»‎ 
. الجانب الأمامي أو الخلفي لحلق فتحة العتبر‎ 
headline (head line) amarre )( de 
حل المقدمة: حبل‎ 
يتخدم في يربط مقدمة قارب أو رأس‎ 
. شيك إلى جانب السفينة‎ 
headline /ige (/) de 161e عنوان سيا ر: فى‎ 
الطاعةورسط من الخروف اللضفوقة» يتضمن‎ 
أهم ما يلفت النظر في وصرع الكتاب أو‎ 
يطبع بأعلى صفحة أو‎ ٠ الباب أو الفصل»‎ 
. أكثر من صفحات الكتاب‎ 
head loss perte (f) de charge; perte )( 
فاقد الضاغط: فى ميكانيكا  0مأودوه,م ع0‎ 
الوائع» الطاقة, المفقودة انتيجة الاحتكاك أو‎ 
. الاصطدام أو الدوامات» في خط أنابيب مثلا‎ 
head lost in friction hauteur () 
perdue par frottement فاقد الضاغط‎ 
بالاحتكاك: في ميكانيكا الموائع» الفاقد ا‎ 
الطاقة الكلية لمائع بين المدخل والمخرج لخط‎ 
. أناييب نتيجة الاحتكاك‎ | 
head mast mût (م)‎ de cûbles ty 
الكلات: في هندسة المناجم. البرج الحامل‎ 
لكبلات التشغيل في حفارة كبلية‎ 
head meter débimêlre )7(  سابفم‎ 
ضغطي: في ميكانيكا الموائم» مقياس للسريان‎ 
(التانق) يعتمد في تشغيله على التغير في‎ 
8624 الضاغط (العَلرَ)‎ 


pointe de 0155 


اسا على :| 
قوية للإضاءة القريبة والبعيدة مركبة في بؤرة | 


header collecteur (m) «les مجع علو ي:‎ | 

| أو أنبوب تتشعب منه أنابيب فرعية لتوزيع 

| مائع ماء كما في الغلاية ذات أنابيب الماء أو 
مقع محر متعنة 0 

header matrice (/) de refoulement | 

| مسطّحة رءوس: آلة تستخدم لفلطحة رءوس 

| مسامير البرشّمَة أو المسامير الملولية (المقلوظة):. 


| header course assise (/) de boutisses 


| مذماك بارز: مدماك (صف) من الطوب 
المرصوص في وضع بارز من واجهة الحائط . 

قاب refouler‏ ف header die poinçon (m)‏ 
تشكيل الرءوس: في صناعة المطروقاتء 
قالب يثبت على رأس الكبس بمكنة الحدادة 
الأفقية لتشكيل رءوس المسامير وما أشبه. 

headframe chãssis (m) و09‎ 5 


إطار علوي: في هندسة المناجمء إطار عند | 


أعلى مدخحل بثري تركب عليه بكرة الرفع . 


| head gate vanne )1( de téte; port (f) 


قى الهيدرولوجياء 
بوابة عند مدخل أنبوبة رئيسية أو نفق. 
headgear gréement (m) de I'avant‏ 


d'amont 


معذات المقدمة:أرمة المقدمة فى الي :| 


الشراعية» معدات وتجهيزات الجزء الأمامي 
السفينة ابتداء من الصاري الأمامي حتى 
نهاية عاتق امتداد البسطوم . 


headhouse chevalement-abri (m) ٍت‎ 


من 


الإطار العلوي: في هندسة الناجم معا | 


ت فيه رالإطار العلوي الحامل لبكرة الرفع ‏ 
تمفيدية: مقدمة heading chapeau (m)‏ 
مختصرة بأعلى باب أو فصل من كتاب أو 
بأعلى مقالة بجريدة أو مجلة كفقرة تمهيدية 

تُبرز النقط الجوهرية الواردة في الموضوع . 
كيل الرءوس: (77) heading refoulement‏ 
في تشكيل المعادن» تكبير تكبير أو فلطحة المقطع 
المستعرض لأحد طرفي طول الخامة بغرض 

تشكيل رأس في هذا الطرف. 
وجهة: -١‏ فى الملاحة ‏ (7/) heading cap‏ 
البحرية» اتجاه السفينة عند أية لحظة» وهي 
الزاوية بين المحور الطولي للسفينة وبين خط 
الطول المار بموقعها. ٠‏ 7- في الملاحة 
الجوية» الاتجاه الأفقي الذي يتخذه المحور 
الطولي للطائرةء مقيسًا من إسناد الصفر في 
اتجاه عقرب الساعة . 


زاو 2 heading angle angle (m) de cap‏ 
الوجهة: الاتجاه الأفقى الذي يتخذه المحور 


الطولي للطائرة مقيسًا من إسناد الصفر في 


head 


أو محوها منه. 4- فى التشكيل بالقولبة» 
القطاع الطرفي لآلة قولبة اللدائن بالتفخ: 
head /inteau (m); traverse (f) supérieure‏ 
| أسكفة رأس: في الباني» الجزء العلوي 
الاققي من إظار (برواز) باب أو شباك . 
head (pressure head) hauteur (m) |‏ 
| ضاغط عَلُوَ: في ميكانيكا الموائع»ء ضغط 
السائل عند نقطة معينة من الأنبوبء والذي 
| ينشأ عن الضغط الموجود في هذا الانبوب. 
| بياض ‏ )( head blanc (m) de tête; têfiêre‏ 
| هامشي الراس: في الطباعةء المسافة البيضاء 
| غير المطبوعة بين صفحتين متقايلتين:من ناحية 
| الرأس. يستخدم هذا المصطلح في مجال ترتيب 
(توضيب) الصفحات داخل إطار ا 
| (طوق الفورم) أو داخل الملزمة المرتبة 
الصفحات (المونتاج) . 
| صداع: وجع headache mal (m) de tête‏ 
عميق يصيب الرأس» وتختلف أسبابه وأنواعه. 
شريط الرأسء () 19/ headband tranche‏ 
| حبكة الرأس: شريط صغير» مزخرف أو 
ملون أو أبيض» من الحرير أو من مادة 
أخرىء لحبك ملازم الكتاب» فيثبت باللصق 
أو بالخياطة بامتداد كعب الكتاب من ناحية 
الرأس أو الذيل أو من الناحيتين معًا. 


وبالإضافة إلى أنه شريط حابك للكتاب» 
فإنه ايكون بمثابة ٠‏ حَلَيّة: تزخزف راس الكتاب 


وذيله» فيضفي عليه مظهرا جماليًا. تجلد 
معظم الكتب حاليا بدون هذا الشريط . 
| مصد head Bioek traverse (f) d'appui‏ 
علوي: في هندسة المناجمء مُوقف أو عائق 
عند أعلى منحدر أو مدخل بثري لمنع العربات 
من الهبوط على المتحدر أو المدخل البثري . 
head board coin (m) de serrage en bois‏ 
9 : في هندسة المناجم» إسفين خشبي 
يدق في حائط تعليق» وذلك لتثبيت و زنق 
أحد طرفي منصة ذات ألواح خشبية ليشتغل 
عليها العمال أو لتحمل الخام أو النفايات . 
head ditch canal (m) de distribution‏ 
رئيسية: المجرى الرئيسي لتوزيع 8/,م 
في الحقل . 
بة: طوبة مستعرضة ‏ )( وووتاناوط header‏ 
توضع في مدماك بالحائط بحيث يظهر رأسها 
0 × 7 سم) في واجهة الحائط . 
مقلم : في header en téte )1(: début (m)‏ 
الاتصالات» بيانات موجزة عن المجموعة 
التي تليها من البيانات المسجلة أو i‏ 


heap roasting 
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headwater storage emmagasinement 


تخر رین (m) amont des eaux pluviales‏ 
الذروة: فى الهيدرولوجياء احتجاز ماء المطر 
بواسطة منشآت تقام في مكان قريب من 


المُتَجْمّع وذلك للحد من ذروة الفيضان. 
حركة أماميق headway marche () avat‏ 
سير أمامي: حركة السفينة في اتجاه أمامي 


head wind vent (m) debout 1‏ 
ريح تهب في الاتجاه العكسي لوجهة طائرة 
أو سفينة» وبذلك فإنها قد تقلل من سرعتها. 
headworks ouvrages (mpl) de prise‏ 
d'eau; ouvrages (mpl) de dérivation‏ 
وكيد E a a‏ 
منشآت المأخذ. منشآت التحويل: في 
الهيدرولوجياء المنشآت المقامة على مأخحذ 


الترع الرئيسية لتحويل التصريف من النهر | ب 


فيه وإجراء أعمال الموازنة . 
درأة: فى الصناعات النسجية» (/) 558ا/ ل#اهعط 
ا(برواز). به :حبال أو أسلاك أو شرائط من 
الفولاذ (الصلب) بها عيون تمر من خلالها 
خيوط السداة بالنول» وبذلك يمكن رفعها أر 
خفضها - عن طريق رفع الدرأة أو خفضها 

- حسب التصميم النسجي المطلوب. 
health hazards risques (mpl)‏ 
الأخطار الصحية: مصطلح 
يقصد به بصفة خاصة الأخطار الكامنة فى 
الإشعاعات المؤينة على الكائنات الحية. ٠‏ 
health physics radioprotection (f)‏ 
الفيزياء الصَحي: فرع من فيزياء الإشعاع يختص 
بالوقاية من الآثار الضارة للأشعة المؤيئّة 
heap leaching /ixivation (f) en amas‏ 
نض تكويمي: أسلوب يستخدم لاستخلاص 
النحاس من الخام المعرض للجوء وكذلك 
لاستخلاص المواد ذات القيمة من مقالب 
المنجم جت رص المادة الجاري نَضها على 
هيئة فرشات متناوبة النعومة والخشونة» 
وتعالج بالماء على فترات يحدث أثناءها 
التأكسد. ثم يعالج السائل المنصرف بحديد 

خحردة لترسيب النحاس. 

heap roasting grillage (m) en tas; 


d'irradiation 


grillage (m) en meules 

في هندسة المناجم؛ عملية تحميص تجري للخا 
ذي المحتوى العالي من الكبريت» حيث يجرى 
تحميص الخام بواسطة احتراق الكبريت 


والأرضية في مر أو فتحة منجمية. - في 
المباني» الارتفاع الظاهر (النظيف) من أرضية 
الطايق االو إل بطنية الستقفت:. 


| headrope cûãble (m) de ل‎ 


حل القطرء حبّل الجر: في هندسة اناجم 
الحبل أو الكبل الذي معدم لمحب :وسيلة 
النقل المحمّلة تجاه نقطة التفريغ . 


ركازات: فى هندسة زاما) 6165 heads‏ 


المناجم؛ مصطلح يطلق على المواد التي يتم | 
من الخام في وحدة المعالجة» | 


استخلاصها 
وتحتوي على مكونات فلزية قَيْمّة. 
عمود head shaft arbre (m) de tête‏ 
الرأس: العمود الذي تديره سلسلة (جنزير) 
عند طرف التفريغ لناقلة ذات سلسلة وتركّب 
| عليه العجلة المسئئة التي . تدير سلسلة 
ال 
بكر 
الرأس: في هندسة المناجم» بكرة في الإطار 
0 لعمود دار يلتف حوله حبل الرفع 
headsill seuil (m) supérieur‏ 
قية تعلو فتحة باب أو شباك. 
0 اب الر راس headstock poupée (/) fixe ٠‏ 
الغراب الثابت: في المخارطء الجزء المبت 
في افا المخرطة. الذي تمسّك عليه الشغلة 
5 اك مع غراب الذيل المتحرك المقابل له. 
دعامة طوا لية: headtree rembourroir (m)‏ 
فق اد الاجم لوج ى وع ابد 
كل من جانبي المدخل الافقى لتدعيم سنادة 
الجدار العلوي . 1 
headwall mur (m) de paroi; mur (m)‏ 
حائط أمامي. ٠‏ جدار أمامي: حائط 
خرسانی يبنى عند النهاية الأمامية لفتحة 
ريء في اتجاه مواز للتدفق المار في قناة 
التغذية» ويحتوي على فتحة الفوهة. ٠‏ 
headward seal érosion 0,‏ 
انحر المتراجع: اجا نو 
المنبع: -١‏ استطالة الأودية ومجاري الأنهار 
من حت السفوح الوعرة للتلال بفعل عوامل 
النعرية اللختلفة. *-.حفز النهر مجراه في 
تاف متبعه. 


head sheave poulie (f) de tête 


عب 


amont 


rétrograde 


ملسيو 3 headwater niveau (m) en amont‏ 
الأمام: منسوب الماء في القناة الرئيسية أمام 
فتحة الري 
headwaters cours (m) supérieur d'une‏ 
أعالي النهر: في الهيدرولوجياء rivière‏ 
الاحباس العليا في النهر القريبة من المنبع ٠‏ 


ا الارتفاع الحر: -١‏ في الملاحة البحرية» 8ا 


headmixing blowpipe chalumeau (m) 

حملاج ذو راس خَلط: وونوومهافم 8ا ۾ 

في اللحام بالغاز» مشعل مزود بخلاط: أو 
بخلاط حاقن» في الرأس. 

head of canal {6te (/) d'un canal 

كم المَآخَذ: الموقع الموجود على 3 


حيث يقام مشا للتحكم في تدفق الاه إلى 
القناة . 


head of Impending delivery hauteur 


() engendrée par la force centrifuge 
ضاغط” الطَرد المضاد: في المضخات الديثامية‎ 
الدوارةء الضاغط اللازم لإيقاف نصريف‎ 

. المضخة‎ 
head-on collision collision (f) frontal 
في الفيزياء» تصادم جين‎ 

يتحرك كلاهما نحو الآخر في خط مستقيم. 
headphone récepteur (m) serre-têle 5‏ 
سماعة رأس: مستقبل تليفوني (أو سماعة) 
يوضع على الرأس ويثبت بمشبك أو رباط 

فوق الرأس 

بكرة head pulley poulie (f) de tête‏ 
الرأس: البكرة الموجودة عند طرف التفريغ 
لسير ناقل» وقد تكون بكرة إدارة أر بكرة 
یس 

مجر head race canal (m) d'amenée J‏ 
المَدْخَل: ل الهيدرولوجياء المجرى الذي 
يوجه الماء إلى ساقية أر تر 

الحبس head reach tronçon (mn) de tête‏ 
الأعلى: في الهيدرولوجياء الجزء من الترعة 

لم وجتن: أولماخد. 

Ihead regulator régulateur (m) de prise 

َنْطَرَةٌ المأحذ: في الهيدرولرجياء ‏ لهه 
مُنشأ يقام عند مأخذ الترعة لتنظيم التصريف» 
وللتحكم في المناسيب ولحجز الرسابة. 

Hheadrest (head restraint) 

مسد رأس» داعمة رأس: (5) 0801م 
في السيارات» حشية لينة مثبتة على نحوو 
جيد بمقعد السيارة خلف راس الراب 
ويمكن ضبط ارتفاعها ليريح راسه عليهاد؛ 

وتكون وقاية له في حالة الصدم. 
Meadroom hauteur (1) libre; hauteur (0‏ 


تصادم مُواجه: 


بداية من القم 


المسافة الرأسية بين أوطا نقطة في معبر فولآق 
مر ملاحي» وبين أعلى نقطة في الف 
المسموح لها بالإبحار في هذا الممر. 

-٠‏ في هندسة المناجمء الارتفاع بين 


التنف 


MEE ETE EE SE EE سه‎ 


١ 


heat capacity (thermal capacity) 
capacité () caloriîque  : الس ارا‎ 


كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جسم 


ما درجة واحدة» أو التي يطلقها الجسم عند 1 


خفض درجة حرارته درجة واحدة» 

حدوث تغير في حالته. تقاس بالسعر | 

(الكالوري) في نظام الوحدات سنتيمتر - 
جرام - ثانية . 

heat channel pont 2 de CEE‏ ا 

: في العوازل الحراريةء الدخول | 

ق ب )نا سيت | 

تغلغل مادة ذات موصليّة عالية في العازل أو ا 

بسبب عيب في العازل. | 


| heat conduction conduction (f) de la 
chaleur; conduction (f) thermique 

التَْصيل الحراري: انتقال الطاقة الحرارية خلال | 
مادة ما من منطقة ذات درجة حرارة أعلى 
إلى منطقة ذات درجة حرارة أقل. 

ت ی heat content contenu (m)‏ 
المحتوى الخراري: في الفيزياء» الطاقة الداخلية 
لنظام دينامي حراري (ثرموديناميكي) مُضائًا 
إليها حاصل ضرب حجم المادة الفعالة في 
heat control contrêle (m) de la a‏ 
التحكم في réglage (m) de la chaleur‏ 
الحرارة: في اللحام بالمقاومة الكهربائية؛ وسيلة 
للتحكم السلس في قيمة التيار الكهربائي 
الذي يسري خلال مكنة لحام بالمقاومة . 

heat convection convection (f) de la 
chaleur; convection (f) thermique لحمل‎ 
الخراري: في الفيزياء» انتقال الطاقة الحرارية‎ 

بين سطح جامد ومائع يتحرك بالنسبة له 
وقد تكون الحركة نتيجة لانتقال الحرارة. 
heat dam jupe (f) fendue de chaleur 3‏ 
خراري: في اتغركات الاحتراق الداخلي» 
شقب (مشقبية) حلقي في الكباس التقليل | 
سريان الحرارة من تاج الكباس إلى جذعه. 
heat death mort (/) de chaleur; mort)‏ 
موت حراري: في الفيزياء» حالة ی 
نظام معزول عندما تصل إنثالبيته إلى حدها 
الأقصى: وفيها تكون المادة النظام 
غاا وعند درجة حرارة منتظمةء ولا توجد 
طاقة متاحة لتادية شغل . 

heat diffusion diffusion (/) de la 

انسار الخرارة: : في الفيزياء. الحركة ماهم 
والانتشاء ار العفويان للحرارة في مادة سائلة أو 


| حاجز الحرارة 
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LC a |‏ 
| الجزء العلوي من محمصة ذات مجمرة | 
| متعددة الطوابق» ويتساقط الخام من طوايق | 
المجمرة حتى يتم تفريغه عند القاع . أ 
* أ 


المادة»ء وهي تصهر الادة أو تبخّرها أو | 


تَسْخيتّة» إحماءة: 


في هندسة الفلزات: -١‏ كمية القطّع التي | 
توضع في فرن دفعات لتسخينها في الدفعة | 
الواحدة. -١‏ درجة حرارة الفلزء أو عملية | 
رفع درجة حرارة الفلزء لأغراض العاملة | 
الحرارية أو التطريق (الحدادة) أو غير ذلك. | 
heat-absorbing glass verre (m)‏ | 

جاج ماص 
للحرارة: زجاج يبيل لونه إلى الاخضرارء | 
يسمح بمرور سدس الأشعة دون الحمراء | 
(الأشعة الحرارية ونحو نصف الطيف المرئي» | 
أ 

ا 

| 

| 


d'absorption thermique 


من خلاله. يُفَضمّل وضعه بحيث تسقط عليه 
أشعة الشمس بتوزيع منتظمء دون أن يتعرض 
إلى ظلال غير منتظمةء حيث إن الشمس | 
تؤدي إلى تسخينه بسرعة مما قد يعرضه للكسر. 
heat-affected zone zone )(‏ | 
المنْطّقة المِتَائرَة ب الحرا ارة: thermiquement‏ 
في اللحام؛ المنطقة من فلز الأساس (المعدن 
الملحوم) التي طرأت عليها تغيرات في بنيتها | 
ولكنها لم تنصهر أثناء إجراء عملية اللحام 
(أو القطع). أ 


| heat baffle masque (m) réfractaire 


عارضة حراريّة: في الغلايات» عارضة من | 
مادة حرارية لوقاية عتبة (كمرة) فلزية من | 

الحرارة . 

| heat balance bilan (m) eae 

التوازنْ الحراري: في الفيزياء» التوازن الذي 
يتحقق عندما يؤخذ في الاعتبار جميع 

مصادر كلب أو فَقْد الحرارة لجسم معين أو | 

منطقة محددة. 
heat barrler mur (m) de chaleur;‏ 


barrière (9) thermique i> 


لا ينبغى أن تتجاوزه سرعة الطائرات يسبب | 
الحرارة الشديدة المتولّدة من احتكاك الهواء 


بسطح الطائرة . 


, | heat échauffement (m) 


heap sampling 


و heap sampling échantillonnage‏ 
أذ العيّنات avec la méthode des quarts‏ 
بالتُكويم: في هندسة المناجم» طريقة تستخدم 
لاخذ عينات من الخام» حيث يجري تجميعه 
بجاروف على هيئة كومة مخروطية الشكل» 
تبطط بعد ذلك وتجرف إلى أربع كومات 
مصاويةء , تتتقى متها كومتان ‏ تطتحنان 
وتخلطان وتشكلان إلى مخروط آخر أصغر 
حجمّاء وتكرر العملية حتى يتم الحصول 
على العينة الصغيرة المطلوبة . 
hearing aid appareil (m) de correction‏ 
دة سمعية: جهاز صوتي انافاه 
مما سهل ال حمل» يستخدمه الأفراد ضعاف 
السمع» ويتكون من ميكروفون ومضخُم سمعي 
وسماعة أذن وبطارية. 
hearing distance distance (0) d'écoute‏ 
مَساقةٌ السّمْع: أقصى مافة يمكن عندها 
لمستمع أن يكرر كلمات أو عبارات اختبارية 
hearing level niveau (m) d'audition‏ 
منسوب السمْع: في الصوتيات» المَبّدى 
(المشرف أو العتبة») ا معبرا عنه 
بوحدة الديسييل» ومنسوبًا إلى معيار قياسي 
للسمع العادي. ارما 
hearing loss perte (/) de louie‏ 
السمع: الفرق بين مبدى السمع لشخص ما 
عند تردد صوتي معين وبين المبدى القياسي 
عند التردد ذاته مقيسًا بوحدة الديسييل. 
: آاناعم© heart - came (f) en‏ 
حدبة (كامة) على هيئة قلب» تستخدم في 
ساعات التوقيت لإعادة عقرب التسجيل إلى 
الصفر. 
hearth creuset (m); foyer (m); ãtre 0‏ 
: المنطقة الشغلى (الأرضية) من فرن 
عل أو فرن دست (کیوبلا)» أو فرن 
RE‏ 
ا وتكون مط جاده جحرارية#قادرة 
على تحمل الشحنة . 
أرأضية  hearth floor sole (/) de crust‏ 
المَجْمَرة: في الصناعات المعدنية» المنطقة 
السّملى من فرن عاكس أو فرن عال أو فرن 
مجمرة مكشوفة أو دست (كيوبلا)ء وتشيد 
من مواد حرارية يمكنها تحمل الشحنةء 
وتتجمع عليها المتتجات المصهورة. 
hearth roasting grilage (m) sur sole‏ 


| التحميص على مجمرة: : في هندسة المناجم» 


حدبة 


heating jacket 


heat infiltration infiltration () de la 
تسل حراري: دخول هواء داق نا۸۵‎ 
إلى مبنی أو حيز مبرّد أو مكف الهواء عن‎ 
طريق تسربه من خلال شقوق أو تُخرات في‎ 
المكونات الإنشائية أو من حول إطارات‎ 
النوافق والأبواب. ومثل هذا التسلل الحراري‎ 
يؤدي إلى زيادة الحمل على مجموعة التبريد‎ 
أو تكييف الهواء.‎ 
heating chamber pot (m) de 


فى مكنات التشكيل بالحقن» غرفة تين فر 
المادة بالتسخين قبل حقنها في القالب» وقد 
كن نابا اواباة وسيلة الخرى . 
heating coil serpentin (m) de chautfage‏ 
ملف تسخين: ملف من سلك مقاوم 
للكهرباء» يكون العنصر الأساسي في 
السّخانات الكهربائية . و 
heating curve courbe (f)‏ 
d'échauffement‏ 
ام الفلرات نکی تیج معدل ازدیاد 
درجة الحرار 6 
منتظمة» N‏ نقطة؟ ترجنة : (نقظة 
التحول) إلى حدوث تغيرات فى بنية المعدن. 
heating agen diagramme 07 06‏ 
ل مخطط التسلخين: مخطط يحصل chauffage‏ 
عليه بتوقيع ازدياد درجة الحرارة في مقابل 
الزمن لمادة ما تحت ظروف ثابتة. 
heating element élément (m)‏ 


صر تسخين: الجزء من جهاز 


عنصر تسخين chauffant‏ 
حراري الذي تتحول فيه الطاقة الكهربائية 
إلى طاقة حرارية . من أمثلته: ملف التسخين. 
heating flue carneau @ de a‏ 
مصر ف تلتحين: ان اأفزاق» الكوف “منك 
راي فى جذاز ارق ؤه بغارات الخين 
وتمر خلاله نواتج الاحتراق الساخنة. 
heating furnace four (m) de‏ 


ووو 


فر هين في الصناعات préchauffage‏ 
المعدنية» فرن يستخدم لتسخين القضبان أو 
الكتل أو الألواح أو الأسياخ أو الشرائح أو 
غيرهاء وذلك قبل دلفنتها أو تشكيله 
بالطرق أو الكبس أو غير ذلك من عمليات 
اتد 


heating jacket gaine (/) chauffante دار‎ 

تسخين: حيز مغلق يحيط بجزء ماء ویر فيه 

وسيط مائع للإمداد بالحرارة اللازمة لتسخين 
هذا الجزء. 
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هيئة طوق متف كما في معدات التشكيل | 


بالحقن أو في آلة البثق. 
heat exchange échange (m) de‏ 


تاه الخرارة» مال حراري: في لهه 


الفيزياء» أي إجراء فيه تنساب الحرارة بواسطة | 


التوصيل أو الحمل أو الإشعاع» أو 
منهاء من مادة ما إلى مادة أخرى عند وجود 
فرق في درجة الحرارة بين المادتين . 
heat exchanger échangeur (my de‏ 
مبادل حراري: جهاز يستخدم لتقل ۲٢20ء‏ 
الحرارة من مادة ساخنة إلى مادة أبرد منهاء 
مع ياه المادتين منفصلتين بعضهما عن بعض . 
تبوب البادلات الحرارية في مجموعتين عامتين 
)١(‏ مجموعة يكون فيها انتقال الحرارة مستمرا. 
(۲) مجموعة يكون فيها انتقال الحرارة 
متقطعًا. من أمثلته: الغلاية (المرجل)ء 
الكت واللسيكر ار اكه 


heat filter filtre (m) thermique; fitre (m), 
دوجوم يا‎ 


مرشّح حراري» مرشح المخرار 
لوح من زجاج شفاف» عديم اللون» ماص 
للحرارة» يوضع بين زجاج التغطية وزجا 


calorifique 


زجاج 


heat flow /lux (m) de chaleur 
انتقال الحرارة من نقطة إلى أخرى»‎ 
1 أو من حيز إلى‎ 
heat flow meter /luxmêètre (m) 

مقياس سريان الحرارة: في 
الهندسة» جهاز مصمم لقياس تدفق الحرارة 


عبر سطح ما. 


heat flux //ux (m) de chaleur; flux (m), 


thermique 


بیزیاء» مقدار 16/116 
الحرارة المنقولة عبر وحدة السطح في وحدة 
الزمن. 

الكسَت heat gain apport (m) de chaleur‏ 
الخراري: الحرارة المنسابة بواسطة انتقال الحرارة 
إلى جسم أو وسطء من جسم أو وسط آخر 
درجة حرارته أعلى منه. قد تكون حرارة 
محسوسة أو حرارة كامنةء كما قد تنتقل 
بالتوصيل أو الحمل أو الإشعاع أو بتجميعة 
منها. ومجموع الكسب الخراري من مصدرين 
أو أكثر يسمى ‏ الكسب الحراري الكلي *. 

heat indicator indicateur (m) de la 

ا يذل 
على مدى حرارة جهاز أو محرك ما 
فى أثناء تشغيله 


chaleur 


غازية أو جامدة. 
heat diffusion time durée (f) de la‏ 
زمن انتشار اللخرارة: difusion de la chaleur‏ 
ي اللحام الوميضىء أية مدة 
فيها الجزآن المراد لحامهما بعضهما عن 
بعض» ولا يسري بينهما تيار کهربائي 
وذلك أثناء عملية التسخين التقدم الترددي 

لإجرا اء اللحام. 

heat pation dissipafion (0 de a 


ا الطاقة أو الل المنقولة إلى خارج 
نظام ما في صورة حرارة دون الاستفادة منها. 
heat distortion point point (m) de‏ 
نَقْطَةٌ التشوه بارا lرة: délormation ã chaud‏ 
في اختبار الموادء درجة الحرارة التي 
أو تنشو عنذها عيئة: قيائئية من ماذةاها > 
منصوص عليه تحت ظروف اختبار معيئة. 
heated-die welding soudage (m) par‏ 
لحام بالقوالب matrices chauftantes‏ 
المسخنة: للحام بالضغظا فن "نكن ك 
تسخن السطوح المراد وصلها إلى حالة لن 
(عجينية) بوساطة الحرارة التى تنقلها قوالب 
E‏ 
heat energy énergie (f) calorifique‏ 
الطَاقَة الحرارية: الطاقة المنبعثة من وقرد مأ تتجة 
احتراقه فى وجود الهواء. تقاس عادة بالوحدات 
الحرارية البريطانية لكل قدم مكعبة في النظام 
البريطاني للقياسات» أو بالوحدة سعر (كالوري) 
لكل ستتيمتر مكعب أو كيلو سعر (كيلر 
كالوري) لكل لتر أو متر مكعب في النظام 
المتري للقياسات . 
heat engine moteur (m) thermique‏ 
مُحَرّك حراري: مصطلح عام يطلق على آي 
محرك يعمل على تحويل الطاقة الحرارية 
المستخلّصة من الوقود إلى طاقة ميكايكية 
(حركية)ء ويشمل محركات البنزين» 
ومحركات ديزل» والمحركات الغازية. 
heater appareil (m) de chauffage «jl‏ 
ا جهاز لتسخين الياه أو للطهي أ 
التدفئة» ويشعل بالغاز أو الفحم أو الكهرباء. 
مسحو 2 heater élément (m) chauffant‏ 
عنصر تبشن كهربائي يقوم بإمداد كاثود 
مسخن تسخيئًا غير مباشر بالحرارة في صمام 
إلكتروني . 


| طق heater band collier (m) chauffant J‏ 
تَسخين: عنصر یسحّن كهربائياء ويكون على 


مسخنة 


heat of activation chaleur (f) 
d'activatio^ حرارة التنشيط. التنشيط: المحتوى الحراري‎ 
| من صورة أقل نشاطا‎ E 
. إلى صورة أكثر نشاطاء تحت ضغط ثابت‎ 
heat of adsorption chaleur )( 
0805011100 حرا ار الامتزا از: المحتوى الحراري‎ 
عند امتزاز جرام جزيء (مول) واحد من‎ 
مادة ما على سطح مادة جامدة أخرى» تحت‎ 
ضغط ثابت.‎ 
heat of combination chaleur (/) de 
حَرارة الاتّحاد: كمية الحرارة‎ 
التي تتولد أو تُمتص عند تكوان جرام جزيء‎ 
ا مركب ماامق عناصيره.‎ 
heat of combustion chalsur (0de 
c0 طsان0۸ حرا اة الاحتراق: كمية الحرارة‎ 
التى تنولّد من اتحاد مادة ما بالاكسجين‎ 
عندما ينتج جرام جزيء واحد من المركب‎ 
الناتج» وذلك تحت ضغط ثابت أو تحت‎ 
حجم ثابت.‎ 
heat of compression chaleur )( de 


combinaison 


حرا ارة الانضغاط: -١‏ الحرارة compression‏ 
المتولدة من انضغاط الهواء أو غاز ما 
- - في مجموعات التبريدء ارتفاع درجة حرارة 
بط یاعد انضقاطه .بب حول 
الشغل الميكانيكي للانضغاط جزئيا إلى حرارة . 
heat of condensation chaleur (de‏ 
حرارة التكثف: كمية الخرارة 60708752007 
النائجة من تكثف جرام جزيء (مول) واحد 
من بخار مادة ما إلى سائل تحت ضغط ثابت 
ودرجة حرارة ثابتة . 
كَّ 0 heat of crystallization chaleur‏ 
حرارة التبلور: كمية الحرارة 0واتكنالهاقاءت 
المضافة إلى المحتوى الحراري لجرام جزيء 
(مول) من المادة نتيجة تحولها إلى الحالة 
البلورية . 
heat of decomposition chaleur (de‏ 
حرا ا 0 لحلل التغير في décomposition‏ 
الحتوى الحراري المصاحب لتحلل جرام 
جزيء (مول) واحد من ن مركب ما إلى 
عناصره» تحت ضغط ثابت . 
heat of dilution chaleur (f) @ aa‏ 
حرارة ا كمية الحرارة الممتصة أو 
النطلقة عند تخفيف المحاليل ‏ 
لقاة heat of dissociation‏ 
: كمية الحرارة 
ة لتفكك جرام جزيء واحد من مادة 


dissociation 
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التسخين والبوادق» إلخ؛ للاحتفاظ بدرجة 
حرارة محتوياتها. من المواد العازلة للحرارة: 
الطوب الحراري» والصوف الزجاجي» 
والإسمنت الرغوي» والفرموكليت. كما 
تستخدم الحوائط المفرغة والحوائط المزدوجة 
في المباني لهذا الغرض 


| heat insulator isolant (m) EE 


| عازل حرار: 0 : مادة  isolant (m) calorifuge‏ 
ذاتة موضلة خرارية هتغيرة تسيا 
heat lag 062/299 (m) dans la 5‏ 
تخلك حرا ار 3 


transmission de chaleur 


الزمن 9-6 بين حدوث ظاهرة حرارية | 


مصباح heat lamp lampe 0 infrarouge‏ 
حراري: مصباح EE‏ أشعة دون الحمراءء 
ويستخدم لتجفيف الحبر والدهان» وللحفاظ 
على حرارة المواد الغذائية» وفي مزارع الدجاج 
21 اصطناعياء وفي الطب للتطبيقات 
: ب ةمع ضوء مرثي 
بدونه» وفي غير ذلك من الاستخدامات. 


تسرب heat leakage fuite (f) de chaleur‏ 
حراري: اللتزارة الحسربة إلى حير محصور أو 
علق أو اة إلى کاک ی کو 
ومنافذه . 
heat lightening éclair (m) ã chaleur‏ 


رق عادي بعيد جد بحيث 


برق حراري 
يناعد ضوؤه دون أن يسع صوت الرعد 
المصاحب له. 
الحمل heat load charge (1) de chaleur‏ 
الحراري: في تكييف الهواءء العد الذي 
من الحيز ال د أو 
المكيّف الهواء للخصول على درجات الخرارة 
المطلوبة والمحافظة عليها. والحمل الحراري 
على جهاز تبريد يساوي مجموع الحرارة التي 
تتسرب إلى داخل الحيز المبرد عبر الحوائط 
والفتحات» والحرارة اللازم إزالتها من المنتج 
درجة حرارته إلى 
أو التعبثةء والحرارة المتولّدة 
من الناس الموجودين داخل الحيزء ومن 
الموتورات الكهربائية ومصابيح الإنارة» إلخ. 
| الفقد heat loss perte (f) de chaleur‏ 
الخراري: الطاقة أو القدرة المنقولة إلى خارج 
نظام ما على هيئة حرارة لا يُستفاد منها . 
حرارة 
الامتصاص: كمية ا حرارة ‏ 00/م/0'8050 
الممتصة أو المنطلقة عند إذابة غاز في مذيب ما. 


يجب أن تزال به الحرارة 


| heat of absorption chaleur (1) 


heating load 


heating load charge )( de chautfage 
حمل الندفة: اننا للباى» کک 'الدرارة ئ‎ 
وحدة الزمن» اللازمة الحفظ درجة حرارة‎ 
. مبنی ما عند مستوى معين‎ 
heating mantle manteau (m) de 
غلاف تسلخین: أداة تسخين تصنع 98ھ !ل2‎ 
من أسلاك النيكل الكروم المعزولة» وتحيط‎ 
. بالإناء أو بالمفاعل المراد تسخينه‎ 
heating muff manchon (m) ã air chaud 
تَسْخين: فى الهندسة الميكانيكية» خزانة‎ 
تحيط بماسورة العادم أو بِمَشْمّبِء وذلك‎ 
للإمداد بهواء ساخحن.‎ 
heating oil huile 4 de chauffe زیت‎ 
تدفة: : زيت ذو درجة ومض متوسطة» يستعمل‎ 
في أغراض التدفئة وفي عمليات التسخين‎ 


الأخرى . 
ميد 38 0 heating pin gorrê‏ 
إصبّع تسخين» بز في التشكيا 


بالقولبة» بروز معدني يكون جزءًا من القالب 
و وظيفته تحسين توصيل الحرارة» وفي بعض 
الأحيان يكون جزءًا من الإصبع القاذفة . 
heating rate vitesse )( de chauftage‏ 
معدل التتحينة «متوستط» الأيادة نن رة 
حرارة جسم ما كَدالّة للزمن. 3 
heating surface surface (f) de chauffe‏ 
سطح التّسْخين: سطح يتص الحرارة وينقلها 
إلى وسط آخر. 
heating time durée (f) de chauffage‏ 
من التسْخين: في اللحام بالضغط» مدة 
تسخين الجزأين المراد وصلهما معا قبل تسليط 
ضغط التلاحم . 
heating value valeur )( calorifique‏ 
القيكة رار فا المنؤياء»" اح اة 
لوقود ما هي كمية الحرارة الناتجة من إحراق 
كتلة معيتة من هذا الوقود» الفحم مثلاً. 
heat input 276066 (f) de chaleur‏ 
الحرا رة الداخلة: مقدار الحرارة المتاحة والتي 
عل في إحدى العمليات الصناعية أو فى 
إدارة أو تشغيل إحدى الآلات. / 
heat insulation (thermal insulation)‏ 


| عرزل حراري: إعاقة isolation (1) thermique‏ 

سريان الحرارة بواسطة مادة عازلة. تستخدم 
المواد العازلة للحزارة فى المبانى والمنشآت 
لعزلها حراريًا عن المحيط الخارجي» وفي 
المصانع لعزل المواسير التي تسري فيها سوائل 
أو غازات ساخئة» وفى الأفران وغرف 


heat refining 
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التاشعة عن ترطيب تربة جافة. 
heat output puissance (f) calorifi gue‏ 
الخرا ار ة الخار. جت puissance (f) thermique‏ 
الترج الحراري: مقدار الحرارة الناتجة 1 
إحدى العمليات الصناعيةء أو التي تعطيها 
بعض آلات الاحتراق الداخلي. 
heat pipe (heat tube) tube (m)‏ 
calorifique; tuyau (m) E‏ 
أنبوب حراري: ف في الهندسة اميكانيكية» جهاز 
انتقال حراري مكو من أنبوب فلزي مُحكم 
الإغلاق مع بطانة داخلية من مادة شعرية 
8 الفتيلة» اومان صني ن لمق امان ي 
جزئي . تمتص الحرارة عند أحد طرفي 
الأنبوب بواسطة تبخر المائع» وتطلق عند 
طرفها الآخر بواسطة تكثف بخار المائع . 
heat-proof û /'épreuve de la chaleur‏ 
صامد للحرارة: مقدرة مادة ما على مقاومة 
0 ة والصمود لها فترة زمنية محددة. 
heat pump pompe (/) ã chaleur‏ 
حرارية: آلة تمتص الحرارة من مصدار 
خارجي» وتطلقها عند درجة حرارة أعلى 
مل رة حرا ادر 
heat quantity quantité (f) de chaleur‏ 
كمه احرارة: مقدار مُقيس من الحرارة» و وحداتها 
الس (الكالوري) الصغير» والسعر العادي» 
ا ادر رال ران 


heat radiation rayonnement (m) de la 


chaleur; radiation (f) thermique 
في‎ ١ إشعاع الخرارة إشعاع حراري:‎ 
الفيزياء» الطاقة التي تشعها الجوامد والسوائل‎ 
والغازات على هيئة موجات كهرمغنطسية»‎ 
0 وذلك نتيجة لذرجة حرارتهاء‎ 
الإلكترؤنيات» الكرارة المبتَعثة من أحد‎ 
الإلكترودات بالصمام الثرميوني.‎ 
heat reactor réacteur (m) de 
production de chaleur 
ماغل نوري مصمم أساسًا للإمداد بالحرارة‎ 
. اللازمة للأغراض الصناعية‎ 
heat recovery récupération (f) 
thermique استعادة الحر ار استخلاص‎ 
الحرارة من مادة سبق تسخينها خلال عملية‎ 
ماء بنقلها إلى مادة على وشنك أن تعالج؛‎ 
وذلك لتجنب یدد الطاقة.‎ 
heat refining recuit (m) “ a 


تهديب حراري : اسلوب تلدین (انالعنمات 
راي افولا (الصلب)» رفا اجر 


فب | 


heat of reaction chaleur ¢ de 


حرارة التفاعل: الحرازة المطرودة 6210١‏ 
أو الممتصة نت ة لتفاعل كيميائي بين مادتين 


مخلوطتين ممًا. وفي الإجراء الإكسوثرمي | 


ترد حرارة» الإجراء 


أ س0 حرارة. 
heat of solidification chalgur 0 de 1‏ 
| حرارة التجمد: كمية الحرارة 5010/2/00 
الناتجة من تجمد جرام جزيء واحد (مول) 
من سائل ما (أو من غاز ما أحيانًا). تحت 
ضغط ثابت ودرجة حرارة ثابتة. 
heat of solution chaleur (f) de‏ 


وفي الإندوثرمي 


را الذوبان حرارة الإذابة: 0واالااموونن 
| كمية الحرارة التي تتولّد أو تمتص عند إذابة 
| مقدار جرام واحد من المذاب في المذيب 
heat of subcooling chaleur (f) de‏ 
حرا ار يد sous-refroidissement‏ 
| التحتي: كمية الحرارة اللازم إزالتها من مائع 
ما لخفض درجة حرارته من درجة حرارة 
التشبع إلى درجة حرارة أقل منها بدون 


عدوت 


heat of sublimation chaleur (0 de 
حرارة التسامي: كمية الحرارة‎ 
اللازمة ليتحول جرام جزيء (مول) واحد‎ 
من مادة ما من حالة التجمد (الصلابة) إلى‎ 
الحالة الغازية مباشرة» وذلك تحت ضغط‎ 
. ثابت ودرجة حرارة ثابتة‎ 


sublimation 


heat of transformation chaleur 0 de 
transformati0 ا التحول: : كمية ا خرارة‎ 
اللازمة لتحول جرام جزيء (مول) واحد من‎ 
مادة ما من حالة لأخرى» أو كمية الحرارة‎ 
النائجة من هذا التحول.‎ 
heat of vaporization chaleur (de 
م0/20١‎ : حرارة التبخرء حرارة التبخير‎ 
تة الرارة االاوزمة التجول: اجرام جريء‎ 
(مول) واحد من مادة ما من حالة السيولة‎ 
إلى الحالة الخارية» تحت ضغط ثابت: ودرجة‎ 


. حرارة ثابتة‎ 
heat of wetting chaleur (f) de 
2 
mouille nent : جزازة التبلل: في الفيزياء‎ 


-١‏ الحرارة الإضافية اللارمة» فوق حرارة 
التبخر للماء الطليق (الماء الحر)ء من أجل 


تبخير الماء من مادة كانت قد امتصئه . 
ة امتزاز الماء على مادة ما. 


فى الهيدرولوجياء الخرارة 070779612000 


| heat of wetting chaleur (/) : 3 


ماء تحت ضغط ثابت 
أ حرا ار heat of emission chaleur (f)‏ 
الابتعاث: كمية الحرارة التى 085500 
يفقدها السطح من جراء ابتعاث إلكترونات 
مله . 
heat of explosion chaleur (f)‏ 
ا الاثفجار: كمية الحرارة (مأؤومام:06 
المنطلقة عند افد جرام جزيء (مول) 
واحد من مادة , 
heat of formation chaleur (f) de 55‏ 
حرارة ن: الحرارة التي تنبعث 1003/00 
حينما يتكون جرام جزيء (مول) من مرك 
ما من عناصره المكونة له. 
heat of fusion chaleur (f) de SIO 7‏ 
حرارة الانصهار: كمية الحرارة اللازمة لصهر 


جرام جزيء واحد من مادة ماء نحت ضغط 


ثابت ودرجة حرارة ثابئة. 
heat of hydration Chaleur 4 32‏ 
حرارة الإماهة. حرارة التميؤ: 0١‏ اه1 
المحتوى الحراري المصاحب التكون جرم 
جزيء (مول) واحد من مركي مورت( 
انطلاقًا من صورته اللامائية ومن الماء. 
heat of ionization chaleur (f)‏ 
حرارة التاين: كمية الحرارة 
اللازمة لتأيين جرام جزيء (مول) واحد من 
مادة ما تأييئًا تاماء» تحت ضغط ثابت 
heat of a chaleur (f) d9 lalson‏ 
حرارة الترابط: طاقة الترابط لنوع معين من 
ترابطات الاق بين الذرات في 
وذلك كما تعينّها الطاقة اللازمة لتفكيك كافة 
ترابطات ذلك النوع في جرام جزيء (مول) 
واحد من المركب» مقسومة على علد 
ترابطات هذا النوع في المركب. 
heat of melting chaleur (f) de fusion‏ 
حرارَةٌ الانصهار: كمية الحرارة اللازمة لصهر 
جرام جزيء (مول) واحد من مادة ماء تحت 
ضغط ثابت ودرجة حرارة ثابتة 
heat of mixing chaleur (f) de mélange‏ 
| حرارة الخلط:. الفرق بين المحتوى الحراري 
لمخلوط (مزيج) ما وبين مجموع المحتويات 
الحرارية لمكوناته» تحت ضغط ثابت ودرجة 


يتيك 


حرارة ثابتة. 
9e,‏ 00 الوه heat of neutralization‏ 


| حرا ار 0 التعادل: كمية ا ارة neutralisation‏ 
الناتجة عن تعادل حَمض مع قوي لتكوين 
جرام جزيء واحد من الملح. 
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heat release 


أو الصمام أو المكوّثة؛ وذلك لخفض د 


حرارته حتى لا يتا 
طبقة سميكة من مادة 


تمتص الحرارة» يبطن 


بها الغشاء الخارجي للطائرة التي تنطلق | صاروخ 


بسرعات فوق صوتية . 

م heat source source (f) calorifique‏ 
حراري» مصدر حرار 
أو وسط يعطي حرارة. 


استقرار حراري: مقاومة مادة ما لتغير إحدى 
خواصها (اللون مثلا) بسبب الحرارة التي 
تتعرض لها أثناء التصنيع أو الاستخدام. و 
تدعم هذه المقاومة باحتواء المادة على مادة 


موازنة . 


heat-setting /ixage (m) ã chaud qû heat sterilization stérilisation 0‏ أ 


تعقيم حراري: إجراء لإبادة ‏ ۸۵۲۹8 
الكائنات الحية الدقيقة فى الأوساط 
البكتريولوجية والمواد الغذ ولوازم 


الستشفيات بواسطة الحرارة الرطبّة أو الجافة . 

heat storage emmagasinage (m) 8‏ 
انان الخَرارَة: -١‏ في | 
كمية الحرارة التي يمكن أن يمتصها الأنود في 
أنبوب الاشعة السينية (أشعة إكس)» مثلاء 
تحت ظروف التشغيل العادية. 5- في علم 


chaleur < 


كدق ادا 


ي: أي جهاز أو جم | 


البوليفيتيل . 


heat-seeking missile (heat seeker) 


missile (m) è autodirecteur infra-rouges 


محرك طائرة. 


| heat-set ink encre (/) séchant par la 
حبر يجف بالخرارة: آحبار ا‎ heat stability stabilité (/) thermique 


chaleur 
تجف بتأثير الحرارة التي تبحر المذيب» فلا‎ 
يبقى بعد ذلك على الورق سوى الراتينجات‎ 
والمواد الملونة. ويمجرد جفاف الحبر فإنه‎ 


يصبح كيانًا متماسكًا مع سطح الورق ولا 
. يمكنه اختراق نسيجه. 


حراري: في الصناعات النسجية» تثبيت 
شكل الأقمشة بواسطة الحرارة الجافة 


, heat-setting mortar ciment (m) 
i rt 
ملاط يشك بالحرارة: ملاط‎ 


réfractaire 
امون :ذو تركيت يدوي فاق مواد اة‎ 
تكفل تصلده عند درجة حرارة‎ 
درجة حرارة الترابط الخزفي» ولكنها تزيد‎ 

فل زج حرا ا 


heat shield blindage (m) thermique; 


البحار» نزوع اللحيطات للتصرف بمثابة خزانات ١‏ حائل حراري: -١‏ في ۲۸۵۲/۹ (م) 6٥2۸‏ 


للحرارة» رينتج عن ذلك تفاوتات 
بومية وسنوية» في درجة الحرارة فوق المسطح 


(m) de soleil :‏ 
تنتج من التعرض للحرارة 
تميز بجفاف الجّد والعطش 
وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى درجة خطيرة 

مع إرهاق جسدي» وقد تؤدي إلى الموت. 
heat thunderstorm orage (m) de‏ 
عاصفّة عي ب حارة: عاصفة رعدية لهاع 
ب قرب نهاية يوم صيفي حار و رطب . 
از مما heat time durée (f) d'écoulement‏ | 
8 : في اللحام النبضي courant‏ 


النبضات المتتالية لتيار اللحام . 

heat tinting coloration (f) thermique 9‏ 
مشج حراري: أكسدة سطح فلزي مصقول 
بواسطة الحرارة؛ وذلك لإظهار البنية المجهرية 
(الدتية). 


أنابييب تنكم باحر 


بالوعة حَراريّة منطس حراري: 
مدة دوام كل نبضة ا الفيزياءء أية منطقة 
غاز 
مبدّد للحرارة متصل اتصالا حراريًا جيه | 
بترانزستور أو صمام أو أي مكوئة أخرى 
لزيادة الإشعاع الحراري من جسم التزاتزستؤر 


الإلكترونيات. حاجز يحيط بالكاثود في 
الصمام الإلكتروني للإقلال من فقد الحرارة 
بالإشعاع . al‏ الهندسة الفضائية» طبقة 
واقية تستخدم على مقدمة كبسولة العودة إلى 
الأرض لوقايتها من الحرارة الشديدة. 
heat-shrinkable tubes tubes (mpl)‏ 
thermorétractables :‏ 
أنابيب مصنوعة من اللدائن (البلاستيك)» 
يمكن تسخينها وتركيبها على أطراف الأشياء 
فتتوافق عليها بالانكماش» وتستخدم للعزل 
ولأغراض أخرى. 
heat sink (heatsink) puits (m)‏ 

thermique; dissipateur (m) de chaleur 


تقض افيهاء اللازارة» 
سواء كانت هذه المنطقة جامد أو سائلاً أو 


۲- في الإلكترونيات» سطح فلزي 


للحرارة: صاروخ مزود بجهاز | 
للأشعة ٠‏ تحت الحمراء» اويم إطلاقه نحو | 
الأجسام أو المنشآت المشعة للحرارة» مثل أ 


2 ا 


تسخين المعدن إلى ما فوق درجة الحرارة 
الحرجة ثم تبريده في الهواء الساكن حتى 
درجة حرارة الخرفة . 
heat release dégagement {m) da 7‏ 
الحرارة المحررة: مصطلح يعني لاھ 
كمية الحرارة التي يطلقها فرن (أو جهاز 
تسخين آخر) مقسومًا على حجمه 
رن 00 résistance‏ قاقر د heat‏ 
مقار ارا ارة: chauftage‏ 
على تحمل التسخين إلى درجات حرارة معيئة . 
heat-resistance method méthode (/)‏ 
طَر يقة المقاومة thermo-électrique‏ 
الحرارية: في القياسات الهيدرولية» طريقة 
لقياس سرعة الموائع»ء وفيها يسخن سلك 
موصّل بواسطة التيار الكهربائي ويبرد آنا 
بواسطة دفق سائل يسري من حوله. 
heat-resistant alloy alliage (m)‏ 
شک مقاو 8 résistant © la chaleur‏ 
للحرارة: سبيكة ذات مقاومة جيدة لدرجات 
الحرارة العالية. 
21 جاج heat-resistant glass verre (m)‏ 
| مقاوم للحرا ارة:  rêésistant ã la chaleur‏ 
زجاج يمكنه تحمل الصدمات الحرارية العالية» 
لأن معامل تمدده الحراري منخفض. 
أمثلته : زجاج البوروسليكات. 
heat-resistant paint peinture (f)‏ 
دهان 2 1 للحرارة: la chaleur‏ ف résistante‏ 
دهان (بوية) يصمد لدرجات الحرارة العالية . 
الدهانات المقاومة للحرارة أساسها أوساط 
ورئيشية خاصة وأخضاب لا يتغير لونها 
بالشتخين 4او قطان ,بها االو اسر وال عات 
والاسطح المسخنة الأاخرى. 
heat-resistant steel acier (m)‏ 
فولاذ مُقاوم للحرارة: فرلاذ ‏ 6/261۵6 
(ضلب) #يكوت :قادرا .على مقاومة ١‏ الهواء 
الساخن أو غازات الاحتراق عند درجة حرارة 
فوق الإحمرار: 
heat run essai (m) d' chaulfement‏ 
اختبار السخوتة: مجموعة قياسات متتالية 
لدرجات الحرارة تجرى على جهاز كهربائي 
| أثناء اختبارات تشغيله تحت ظروف مختلفة. 
إحكام chaud‏ ف heat seal scellement (m)‏ 
بالحرارة: في صناعة اللدائن» طريقة لربط أو 
لحام المواد التي تتلّدن بالحرارة معّاء وذلك 
بتسليط الحرارة والضغط. ويشيع استخدامها 
للحام أفلام البوليثين» ولوصل ألواح كلوريد 


: مقدرة مادة ما 


ومن 


heavy bottoms 


توصّل الكهرباء نتيجة اين الغازات al‏ 
قيها بفعل الأشعة فوق البنفسجية التي تشعها | 


الشمس. و وجود هذه المنطقة يفسر انحناء 
الموجات الراديوية حول الأرض. 

heavy absorbent cotton gauze 

28 (f) en coton ã forte absorption 

شاش تقل ماص من القطن: قماش ميض 

مصنوع من غزل القطن» تركيبه النسجي 
سادة ١1/1١‏ وعرضه ٩٠‏ سم. يتميز بسرعة 
امتصاصه للماءء أساسًا في 
الأغراض الطبية . 

heavy absorbent ribbon cotton 


ويستخدم 


gauze bandage (m) de gaze en ©0100 ã 
وو‎ 

رباط قطن من شاش forte absorption‏ 
سميك ماص: شريط عرضه ۷سم أو ١اسم‏ 
وطوله © متر ت 
الطبية» . ويتميز بسرغة 
يصنع الرباط من شاش سميك ماص منسوج 
من غزل القطن. 

heavy alloy alliage (m) lourd سبيكة‎ 
ثقيلة: مصطلح 0 2 تاا ق‎ 


يباه يستخدم في الاغراض 


ا اکل لتحت بكسن .وتلبيك 
مساحيقهما الفلز تیل في صن 
شاشات.صمامات . الاشعة السينية (أشعة 


إكس) و وحدات النشاط الإشعاعي وأسطح 
التلامس بمفاتيح فطع الدوائر الكهربائية. 
heavy antiaircraft SN re)‏ 


() antiaérienne lourde مضادة‎ 


للطائر ات: مدافع تطلق قذائفها على الطائرات 


المعادية» ويزيد عيارها على 4١‏ مليمتراء 
ويبلغ وزنها الإجمالي نحو ٠۸‏ ظناء 
heavy artillery artillerie (f) lourde‏ 
ية تقيلة؛ المدفعية التي لا تشمل المدافع 
الضادة للطائرات» وتتكوّن من المدافع الطريلة 
السبطانة ومدافع هاوزر وما أشبه. 


ره عنضواله.ورن ذري عال. 


| heavy bomber bombardier (n) lourd 


قاذقّة ثقيلة: قاذفة قنابل كبيرة وثقيلة نسبيّاء 
يبلغ وزنها 20 وهي مُحَمَلة بالقنابل 
فر ۰ ۰ ١١ا‏ كيلو جرام: 


١ heavy bottoms dépûts (mpl) de 


ا 
مخلفات ثقيلة: فى هندسة distillation‏ 


البترول» مخلفات التكرير الثقيلة» مثل زيت | 


الوقود والأسفلت. 


| heavy atom atome (m) lourd 


امتضاضه للماء. | 
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التسخين» والحفظ» والتبريد للفلز أو السبيكة» 
وذلك للحصول على بنية الفلز التي تحقّق 
الخواص الميكانيكية المطلوبة . : 

القيمة  heat value valeur (/) thermique‏ 
| المترارية: في الكيمياء الفيزيائيةء. كمية. الرارة 
التي ونا ينتج من اتحاد مادة ما 


بالأكسجين جرام جزيء واحد من المركب 
الناتج» وذلك تحت ضغط ثابت أو تحت 


قات 


قد تمتد إلى عدة أيام أو أسابيع» وتكون 
مصحوبة برطوبة عالية في العادة . 
heave déplacement (m) latéral d'‏ 
لحه الصّلاع: : في الجيولوجياء المسافة ©/زه/ 
الأفقية التي يتزحزحها الصخر إذا ما تصدّع . 


heave (heaving) gonflement (m); 


انتفاخ: في هندسة (۸) ۵۵۸۲ 00ط 
امنا تقبب في أرضية المنجم 
لرخاوتها الشديدة بحيث لا تقاوم الثقل 
الواقع على الأعمدة. : 
heave fault /aille )١( déplacée‏ 

صلاع مشح: في الجيولوجياء 416١4/٠0۸‏ 
صدع يتحرك فيه الجانبان حركة أفقية» دون 
وجود جانب صاعد ولا جانب هابط. 

heaver épinglette (1); trésillon (m) ia 
ريب اقظعة شب ملساء وأسظوانية‎ 
سم» وتستخدم‎ ٩ الشكل» يبلغ طولها نحو‎ 
فى السفن لشد ارتخاء الحبال.‎ 

و 1 الإيقاف: heave to mettre en pane‏ 
مصطلح يقصد به وضع السفينة الشراعية 
بحيث تؤثر الريح على الأسطح الأمامية 
للأشرعة» أو بجعل الأشرعة تعادل تأثيرات 
بضها البعيض» كمد الخركة الأقاة اللستقيية: 


heavier-than-air craft avion (m) plus 


طائرة أثقّل من الهواء: مر سه lourd que l'air‏ 
جوي تسد في طيرانها "على [سبتخدام القدرة 
المستمدة #امن مجركاتها , 


, heaving /evée (); mouvement (m) 


تماوج: -١‏ الصعود والهبوط vertical‏ 
لأمواج البحر. 
صعودًا وهبوطا نتيجة لأمواج البحر. 
Heaviside layer couche (f) de‏ 
طبقَة هيفيسايد: المنطقة السفلى فلائأ۷هم١‏ 
للأيونوسفير» وتقع على ارتفاع نحو ٠١١‏ 
كيلو متر من سطح الأرض. وهي منطقة 


من الطقس الحارٌء | 


7 -7البركة الرَاسِية للسفيثة | 


heat transfer transfert (m) de la 
chaleur; transmission (f) de la chaleur 
انتقال الخرارة: إحدى ثلاث طرق تتفل بها‎ | 
الطاقة الحرارية من مكان إلى آخرء وهي:‎ 
التوصيل (من خلال الجوامد أو السوائل‎ 
الساكنة)» والحمل (بوساطة الغازات أو‎ 
السوائل المتحركة)ء والإشعاع (بوساطة طافة‎ 
الإشعاع الحراري). يتوقف انتقال الحرارة‎ 
أساسًا على الفرق في درجة الحرارة بين‎ 
المادتين أو الوسطين التي تسري الحرازة من‎ | 
أحدهما إلى الآخرء وعلى الماحة أو‎ 
المساحات السطحية المتاحة لسريان الحرارة.‎ 
heat transfer coefficient coefficient 
(m) de transfert de la chaleur معافل‎ 
انتقال الحرارة: في الفيزياء» كمية الحرارة‎ 
التي تنتقل في الثانية الواحدة بين سطح‎ 
مساحته الوحدة إلى الوسط المحيط به عندما‎ 
تكون درجة حرارة السطح أعلى أو أفل من‎ 
درجة حرارة الوسط بمقدار درجة واحدة.‎ 
heat transfer oil huile (f) de 
0مادوامدمهها‎ de chaleur زيت تقل اخَرارة:‎ 
ریت يستعمل لعل ابرا ادن ی‎ 
وبحضر‎ ٠ 00 متتاخمتين في أسطح‎ 
الزيت تحضيرًا خاصًا لتجنب تبديد الحرارة‎ 
والحفاظ عليها فى نطاق درجات حرارة‎ 
3 الاستخدام.‎ 


heat.treatable alloy alliage (m) apte 
au 18/16/1601 thermique سبيكة تعامّل‎ 
حراريًا: سبيكة يمكن معاملتها (معالجها)‎ 
حراريًا لإكساب بنيتها خصائص مطلوية:‎ 
مثل التصليد أو التلدين (التخمير) ار التطبيع.‎ 
heat treatment أموتمعائت!‎ (m) 
lhermiqut traitement (m) û chaud 
املق زارب معا حرا في هلاسة‎ 
الفلزرات» مصطلح عام لاي أسلوب عرف‎ 
فيه الفلز (أو السبيكة)» وهو في حالته الجامدة‎ 
إلى دورة حرارية معيئة لإكابه خصائص‎ 
مطلوبة. من أساليب المعاملات الحرارية:‎ 
التلدين (التخمير) الحراري»‎ 
والتصليد» والتسقية» إلخ: ولا يدخل حت‎ 
هذا التعريف عملية التسخين التي يقصد منها‎ 
إجراء عملية تشغيل على الساخن.‎ 
heat-treatment cycle cycle (m) 
دَورَةٌ المعاللحة الحرارية: التخير في 6ل4ا0‎ 
درجة الحرارة مع الزمن في المعالحة الحرارية‎ 
للفلزات: وتشتمل الدورة على عمليات‎ | 
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heavy burden 


سائل ذي كثافة متوسطةء أو تطفو فوقه . 
heavy machine gun mitrailleuse 0‏ 


lourde 


آي م 


الوزن تسبيّاء وعياره ۳۰,. أو 


رشاش» ثقيل 
أزيد من ذلك . 


heavy-media separation séparalion 
قصل بالاوساط القبلة:‎ 
فى هندسة الناجم» سلسلة من العمليات تجرى‎ 
لتركيز الخام أو لتنظيف الفحمء وتستخدم‎ 


(1) densimétrique 


ذل lourd : Jı‏ )( اها heavy metal‏ 
أي من الفلزات التي يزيد وزثها النوعي على 
٤ء‏ مثل: الحديد» والرصاص . 
heavy minerals mineraux (mpl) lourds‏ 
ماک فل فی :انیولو جیا معادن: (خامات 
معدئية) ذات كثافة نوعية عالية ومقاومة 
لعوامل التعرية» ومعظمها ذو قيمة اقتصادية. 
مثل: الماجنتيت (حجر المغنطيس)» 
والزیرکون. 
heavy naphtha naptha (m) lourd Li‏ 
ثقيلة: سائل لونه كهرماني داكن إلى أحمرء 
وهو خليط من الزايلين ومتشاكلاته الأعلى 
يستعمل مذيبًا للأسفلت وفي إنتاج راتينجات 
الكومارون . 
توا أة  heavy nucleus noyau (m) lourd‏ 
يلة: نواة عنصر له عذد كتلى عال» 
به.غافة أخد. غناضر السلسلة الأكتينيةء 


والمونازيت» 


وخاصة عنصري الثوريوم واليورانيوم 
زیت قیل: heavy oil huile (f) lourde‏ 
سائل يحصل عليه عند تقطير قطران الفحم 


كتلة اليزون باي. من أمثلته: 
والنيوترون» والهيبرون. 

heavy plate töle (/) grosse; lûle (1) forte 
لوح ثقيل في الصناعات المعدنية» يعتبر اللوح‎ 


الفولاذي ثقيلاً إذا زادت ثخانته على ١٠١‏ مم 
ر heavy scrap ferrailles (pl) lourdes‏ 
خردة ثقيلة: في صناعة الفولاذ (الصلب)ء 
الخردة االاتجة من مقّصّ الكتل أو من 
وحدات الدلفنة الثقيلة سواء أ كانت ألواحًا 


مدة طويلة دون الحاجة إلى صيانة أو استبدال. 

tment revétement 
ا‎ 

تكسية عالية 


heavy-duty re' 
(m) 3 grande résistance 

في المنشآت الهيدرولية » طبقة تكسية 

للأسطح الخارجية تقاوم الحا والضغط . 


| heavy element élément (m) lourd 


عنّصر تقيل: في الفيزياء النووية» اصطلاح 
يشير عادة إلى أي عنصر من عناصر السلسلة 


| الأكتينية » وخاصة عنصري الثوريوم واليورانيوم.‎ 
| heavy ends fractions (fpl) lourdes lı 


الزيوت الثقيلة التي تتبقى بعد انتهاء 
عمليات التقطيرء وغالبًا ما يعاد تقطيرها. 


| heavy hydrogen hydrogêne (m) lourd 


هدروجين ثقيل: نظير الهدروجين الذي عدده | 
الكتلي ٠١‏ ويوجد بنسبة 1,٠١‏ من 
الهدروجين المعتاد. 


آيون تقيل: أيون  heavy ion ion (m) lourd‏ 
يتطور من أيون صغيرء ويتميز بوزن كبير 
وحركة بطيئة نسبيا. 


١ heavy-ion linear accelerator 


accélérateur @ linéaire ã ions lourds 


من الجسيمات الثقيلة» ويستخدم لإنتاج عناصر 


ما بعد اليورانيوم والنظائر قصيرة العمرء 
التفاعلات النووية» ولامتصاص 
الأيونات الثقيلة الموجودة في المادة. 
heavy isotope isotope (m) lourd‏ 
تظیر تقیل: نظي عنصر يكون وزنه أعلى من 
وزة ظير أآخراللعتمكر نقسةه 
heavy liquid liquide (m) lourd‏ 
سائل تقیل: أي واحد من مجموعة سوائل 
عضوية ومحاليل غير عضوية وأملاح مصهورة 
قيلة» يستعمل لتعيين الوزن النوعي للجسيمات 
المعدنية أو لفل الخامات المعدنية ذوات 
الأوزان النوعية الأعلى أو الأقل من الأوزان 
النوعية للسوائل. من أمثلته: يوديد الميثيلين» 
والبروموفورم . 
heavy-liquid bubble chamber‏ 


ولخرفة 


chambre (1) ù bulles 4 ‘un liquide ed 
رة تقاقيع السائل التّقيل: في الفيزياء التووية»‎ 
غرفة فقاقيع تحتوي على الديوتريوم» أو‎ 
. على سائل عضوي مثل البرويان أو الفريون‎ 
heavy-liquid separation séparation )( 
واا ,هم‎ ٥5 قَصْل بالسوائل التّقيلة: تنما‎ 
في هندسة الناجم» طريقة مُعملية لفصل‎ 


heavy burden charge (f) ã large 1876‏ 
شحئة نُقيلّة: : في الأفران العالية» 6779/2/5 هك 
مصطلح يطلق على شحنة الفرن العالي 
عندما تحتوي على نسبة من الخام ومساعدات 
الصهر أعلى من المعتاد. 
heavy chemicals produits (mpl) /‏ 
| الكيميائيات التّقيلّة: chimiques minéraux‏ 
المنتتجات الكيميائية التي تصنع بكميات كبيرة 
في الصناعةء مثل: كربونات الصوديوم» 
والأحماض المعدنية» وهدر وكسيد الصوديوم . 
heavy concrete béton (m) compact‏ 
خرسانة تعمل فها .وكام 
معدني بدلا من بعض أو كَل الركام الصخر: 
heavy crude oil (heavy crude)‏ 
pétrole (m) lourd; huile (f) lourde‏ 
نفط خام تُقيل: المادة التفطية الأولية التي 
تستخرج من الأرض وتكون ذات وزن نوعي 
عال نسبيًا. وهذا النفط يحتوي غاليًا على 


heavy cruiser croiseur (m) lourd 
سفينة حربية مصممة للقيام‎ : 
ليا » أو مضادة للغواصات» أو‎ 
لتقل قوات برمائية لردع تهديدات جوية أو‎ 
. برية أو بحرية‎ 
heavy drop parachutage (m) lourd 
إسقاط ثقيل: استخدام المظلات في عمليات‎ 
إسقاط من الجوء وخاصة إسقاط المعدات الثقيلة‎ 
مثل المدافع والشاحنات (مَرَكَبِاتَ النقل).‎ 
heavy-duty ã service (m) dur; ã grand 
rendement (m); ã grand débit (m) 
للتشغيل الثقيل» للخدمة الات اصطلاح‎ 
يطلق على الشيء الذي صّمّم ليتحمل الخدمة‎ 
الشاقة ويصمد إزاءها. فيقال: مخرطة تشغيل‎ 
ثقيل» مركبة خدمة شاقة» مثلا.‎ 
heavy-duty engine moteur (m) ã 
grande puissance م تشغیل تقل‎ 
محرك يستخدم في ظروف الخدمة الشاقةء‎ 
وهي عاد حر ديزل افوا قدرة حصاتة كيزة+‎ 
heavy-duty oil huile (f) pour jev 
ربت خدمة ة شاقة: زيت تزليق يتميز ۴/غ«6ء‎ 
بخصائص منع التآكل والاستقرار الجيد ضد‎ 
التأكسد» يستعمل في محركات ديزل والبتزين‎ 
عالية السرعة التي تشّغّل في ظروف الخدمة‎ 
. الشاقة‎ 
heavy-duty pump pompe 0 service 
ة3 : مضخة قوية تعمل الاك‎ 


مضحة 


heeling moment 


هلل شكل بلورات أحادية الميل. 
عقبء کل : في أدوات heel talon (m)‏ 
القطلعة الحد المتكون من تقاطع سطح الد 
ری مع خلوص الجسم . 
heel pied (m) emplanture‏ 
-١‏ الطرف الأسفل لصار أو عالق 
أو ذراع شحنة أو دعامة أو غير ذلك. 
۲- النهاية الداخلية للبسطوم أو عالق امتداد 
أو الشراع المثلث. ۳- الجانب السفلي لأي 
جزء من الهيكل الإنشائي للسفينة» مثل نقطة 
اتصال الاريئة بقائم المؤخرة. 
عقب» heel talon (m); pied (m) arrière‏ 
كب :في الهندسة المائية» طرف قاعدة سلا 
من الناحية التى يأتى منها الماء» أو طرف 
اقاغداة خخائط/اضائد من اابحية:التراب: 
كَمْبٍ الجوارب: جزء من (۸) 4/0 اعمط 
الجورب يغطي كعب الرجل» وقد يكون 
ری أو غير مقوى. 
عقب الأخْمّص: الركن 
العلوي لمقبض خشبة البندقية عندما تكون 


heel talon (m) 


heel brace bras (m) du talon 
الكَعْب: في السفن» شريحة تدعيم معدنية‎ 
تركب على النهاية السفلية لدفة خشبية.‎ 
مَيّلان: حالة دينامية تؤدي  () او ومتامعط‎ 
إلى حدوث ميل جانبي مؤقت لسفينة تحت‎ 
تأثير الأمواج أو الرياح» أو تحميل لامتمائلٍ‎ 
يساعد على فقد الاتزان الدينامى.‎ 

heeling error déviation (/) due ã la مالو‎ 

خَطَا الميلان: خطأ البوصلة المغنطيسية الناتج 

تأثير المغنطيسية الدائمة والمستحنّة عندما 
اتجتح السفيية 'نائجية/اليسان أو اليمين.. ويكون 
لطا «اكبناهااايكؤن قن ااتجاه' اير للشغال 
الوب رادتل ما يکر ن فى اجا .الشترق 
أو الغرب. 1 

ا heeling error erreur (f) de bande‏ 
المَيّلان: خطا البوصلة نتيجة عدم استواء 
السفيئة . 


heeling experiment expérience (/) de 

تحر به الإمالة» تجربة الميّلان: إمالة 6//اطهاد 
السفينة عَنْوةٌ لاحتبار توازنها ومقدرتها على 
الاستواء . 

عزم heeling moment point (m) de‏ 
الميلان: حاصل ضرب إزاحة ۵٠2۷ا‏ 
السفينة في طول المسافة العمودية بين خطين 
رأسيين يمران بمركز الثقل ومركز الطفو عندما 


هيديفان: 
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hectogram hectogramme (m) 
. جرام‎ ٠١٠١ هكتوجرام: وحدة كتلة تساوي‎ 
hectolitre (hectoliter) hectolitre (m) 


| هكتولئْر: وحدة مترية للحجمء وتساوي ٠١٠١‏ 


٠‏ من المتر المكعب. 
hectometre (hectometer)‏ 


اك 
هکتومتر: 
وحدة طول في النظام 
الدزئ “تساوري 1١‏ منرم 
قدم. الهكتومتر يساوي عشرة ديكامترات. 
hectometric waves ondes (fpl)‏ 


hectomêètre (m) 


TIA A a 


مُوجات هکتو ر 8 hectométriques‏ 
موجات راديوية (لاسلكية) يتراوح طولها 
الموجي بين ٠٠١‏ و ٠٠١٠١‏ متر» وتناظر 
الماى التردؤي + © إلى ٠‏ كيلوهرتز. 

هكتوريت: معدن )( 16أ/ماءوة hectorite‏ 


طيني (صلصالي) من مجموعة المونتمور 
يلونيت» يتكرّن من سليكات المغنسيوم والليثيوم 
الماثية» ويظهر على هيثة بلورات ثلاثية ثُمانية 
الأوجه. 

heddle fil (m) pour lisses 
الصناعات النسجية» سلك رفيع طو‎ 


دائري أو مدبب» يستخدم فى درأ النو 


وله فتحة صغيرة في منتصفه يمر خلالها 
خيط أو أكثر من ر ا 
hedenbergite hédenbergite (f)‏ 
هيدنبرجيت: م03]85120. معدن» لوله أخضر 
رمادي أو أسود» ويتكون من بيروكسين الحديد 
والكالسيوم . الحجر 
الجيري مع الكتل الجرانيتية» ويتبلور في النظام 
أحادي الميل. 
hedeoma oil essence (f) d'hédonéa‏ 
زت الهيديوما: زيت عطري لونه مائل إلى 
الاصفرار» يذوب في کل من الكحول 
والإتير ر والكلرروفورم؛ ويستعمل في صنع 


يوجد في مواضع تلامس 


hedgehog hérisson (m) 
ال؛ يصنع عادة من قضبان فولاذية‎ 
شائكة»‎ N متقاطعة و معا‎ 
العدو أو إنزال قواته»‎ ُ 


يستخدم لإعاقة 
على الشواطئ مثلا . 

هيدليّيت: معدن () وااترفاموم hedleyite‏ 
يتكون من خليط من البزموت والتلوريوم. 

hedyphane hédyphane (m) 


و(ي01)850و(63,56). معدن لونه أبیض 


مائل إلى الاصفرار» يتكون من كلوريد | 


وزرنيخات الكالسيوم والرصاص» ويوجد 


أم قطاعات غير كاملة التشكيل أو مخردة. 
heavy sections profilés (mpl) lourds‏ 
قطاعات تَقيلّة: في دلفنة الفرلاذ (الصلب). 
يعتبر القطاع ثقيلاً إذا زاد وزنه على على ٠١‏ كجم 
في المتر الطولي. قد يكون القطاع زاوية ار 
كمرة مجرى أو كمرة عادة؛ أو ما شابه ذلك. 
heavy soil sol (m) gras; sol (m) lourd 1‏ 
تربة لّقيلّة: تربة أغلبها طين» وهى أثفل رأكثر 
اظا بالماء من التربة الرملية. 
تقل heavy tank char (m) lourd‏ 
دبال قتال مجنزرة بالكامل» ويتراوح رزنها 
بين 655 و ۸٥‏ طنًا. 
heavy-wall tube rolling laminage (m)‏ 
دة الأنابيب de lubes ã paroi épaisse‏ 


سميكة الجدران: في الصناعات المعدنية» إنتاج 
الأنابيب سميكة الجدران» وذلك بدلفتها 
عادة من كتل سبق تخريها. وتصمم مكنات 

دلفنة هذه الأنابيب خصيصًا لهذا لرا 


الكتلة المخرومة قبل إدخالها في الكنة. 
ماء ثقيل: 
الماء الذي تكون ذرة الهدروجين في جرب 
هي ذرة الديوتريوم. ويطلق المصطلح أحبانًا 
على الماء الذي تكون فيه نسبة الماء الثقبل 
أكبر منها في الماء الطبيعي. وله استخدامات 
نووية هامة» وعلى رأسها استخدامه ما 
لسرعة النيوترونات في المفاعلات النووية. 
heavy-water reactor réacteur (m) a‏ 
مُفاعل الماء التّقيل: مفاعل نووي eau lourde‏ 
يستخدم فيه الماء الثقيل مدنا كما يستخدم 
بَرَدًا في بعض بعض الأحيان. 
heavy weapon arme (f) lourde‏ 
سلاح تقیل: ي سلاح مثل الهاوزر والهارن 
والمدفع الرشاش الثقيل والبندئية عديمة 
الارتداد» وهي الأسلحة التي تشكل عادة 
جرءا من معدات المشاة. 
heazlewoodite heazlewoodite (0‏ 
هيرّلووديت: 8ا١‏ . معدن من معادن النبازك؛ 
يتكون من كبريتيد النيكل. 
هكتار: وحدة (î) jo‏ 6/قاءوة hectare‏ 
الوحدات المترية المستخدمة لقياس مساحات 
الأراضي» وتساوي مساحة مربع طول ضلعه 
u‏ م الهکتار نحو 1,1 فدان. 
هكتو: بادئة تعني ..\ heclo-. 1. gyi‏ اعوط 


heavy water eau (/) lourde 


ا 
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القياسي للحروف والقوالب «الكليشيهات)» ٠‏ في عمود تجزئة مَحْشُوٌَ الذي يحقّق فصلا 


أو أي سطح طباعي بارزء ويتفاوت ارتفاع | 


الحروف من دولة إلى أخرى . 
الها heiligenschein gloire (f); Pie‏ 
الهالة القدسبة: هالة من الضوء تظهر فوق 
راس ,من يقف على حشائش ميتلة بقطرات 
الندى» .2 هذه الهالة من حيود الضوء أو 
انعكاسه من السطوح الداخلية أو الخارجية 
القطرات الندى م 
تفص Heim’s cage cage () de Hein‏ 
هايم: قفص من الفولاذ (الصلب) غير 
القابل للصدأء أحد أوجهه مغطى بالسلك» 
وئرتى فيه الفثران وبعض القوارض الأخرى 
للأغراض البحثية . 
Heisenberg equation équation )( de‏ 
معادلة لیزنبرج: معادلة في Heisenberg‏ 
نظرية الكَم وضعها العالم الفيزيائي الالماني 
ثرئر هيزنبرج» وهي تربط بين المعامل 
الهاملتوني للجموعة دينامية وبين معدل تغير 
أية كمية مقِيسّة لهذه المجموعة . 


Heisenberg representation 


représentation (f) de Heisenberg 

تمثيل هبزنبرج: قثيل معادلة الحركة في 
ميكانيكا الكم وفي نظرية المجال الكمي 
بمعادلة المشّجه الذي يصف حالة المجموعة 
كما لو كان هذا المتجه ثابثًا ونقل التبعية 
للزمن إلى المعاملات التفاضلية المؤثرة في 
مجه اة . 

Heisenberg theory of 
ferromagnetism théorie (f) du 


ferromagnétisme de Heisenberg 
برج للفرومغنطيسية: نظرية مؤداها أن‎ 
التفاعل المتبادل بين الإلكترونات والذرات‎ 
المجاورة يتوقف على الاتجاهات النسبية للف‎ 
. الإلكترونات‎ 
Heitler-London theory of covalent 
bonding théorie (f) de liaison 
covalente de Heitler-London لر‎ 
ولندن للترابط التساهمي: نظرية تعالجٍ القّوى‎ 
التبادلية .العاملة بين الذرات» حيث تفترض‎ 
أن الإلكترونين المتفاعلين يدوران فى مدارات‎ 
ذرية حول كل من نواتي الذرتين المترابطتين‎ 
متخذين اتجاهين متضادين ن إلا‎ 
Hele-Shaw analogy analogie (de 2 
تابه هيل و شو: طريقة لدراسة /لاه5-هاول/‎ 
ساد باتع مالي بمقارنته بسريان مائع لزج‎ 


مكافنًا لما تحققه لوحة نظر, 


حسابات التقطير والمصّ (الامتصاص والامتزاز) . 


کا ی 


height finder indicateur (m) de hauteur; 

غ 

معين الارتفاع: معدات رادارية (”) 8//ة نال 
تستخدم لتعيين ارتفاع الأهداف الجوية. 


| height-finding radar radar (m) 


ودر ن الارتفاع: شبكة 
رادار تستخدم لقياس ارتفاع هدف جوي. 


d'altimétrie 


| height gauge calibre (m) de hauteur 


مقياس ارتفاع: -١‏ في الهندسة» مقياس 
يستخدم لقياس الارتفاعات بواسطة ميكرومتر 
۲- في الطباعة» جهاز على 


أو ورنية. 


شكل الحرف © يستخدم لقياس ارتفاع | 


حروف الطباعة من الأسفل إلى الوجهء أو 
لقياس ألواح الطباعة المركبة في مواضعها. 
ار تفاع height of bridge tirant (m) d'air‏ 
الجسر: الارتفاع المسموح به للمنشآت العلوية 
لعائمة مصممة للعمل في منطقة بحرية أو 
نهرية بة معام عليها جسور (کباري). 
height of burst hauteur (f) d'explosion‏ 
ارتفاع الانفجار: المسافة الرأسية من سطح 
الأرض» أو من الهدف» إلى نقطة الانفجار. 
ار ارتفاع height of eye hauteur (f) de l'oeil‏ 
العين: : ارتفاع عين الراصد عن منسوب سطح 
الجر 


height of hydraulic jump hauteur (f) 
2 8 


du ressaut 


height of instrument hauteur (f) 
011751077901  لامعألا ارتفاع الجھاز: فى‎ 
المساحية» الارتفاع الرأسي لخط الاستيزاء‎ 


(التسديد) في جهاز مساحي» تيودوليت أو | 


ميزان كحولي مثلاء فوق مستوى مرجعي . 
height of rainfall hauteur (f) de pluie‏ | 
ارتفا هطول المطر: ارتفاع ماء المطر في 
منطقة معينة وفى زمن معينء وذلك عند 

خاب معدل هنطول امك 
height of transfer unit hauteur (f)‏ 
النقل: پارامتر لابعدي efficace‏ 


وهو يتناسب مع زمن البقاء الظاهري للمائع . 


height-to-paper (type height) 


hauteur (f) du caractêre; hauteur 0 en 


/ ارتفاع الحَرْف: : في الطباعة» الارتفاع papier‏ 


heeling tanks 


ينتج موقعهما النسبي عَرْمًا يعمل على إمالة 
السفينة. يعبر عن هذا العزم عادة بالطن - قدم . 
heeling tanks caisses (pl) d'inclinaison‏ 
صهاريج الإمالة: في سفن تحطيم الجليدء 
صهاريج صابورة جانبية تزود بها السفينة عند 
| التصف حتى .تكن لها مقدرة على التحرر 
من حصار الجليد. 
heel line ligne (/) de pied amon hÈ |‏ 
العقب: في الهندسة المدنية» خط تقاطع منحدر 
الواجهة الأمامية لسد ما مع قاع الوادي. 
Hefner candle bougie ({) Hefner‏ 
قنديلهُ هق شَمْعَةٌ هقتر: معيار لشدة الاستضاءة 
وتساوي ٠,٩‏ قنديلة (شمعة) دولية» ينتجها 
مصباح هفنر المضاء تحت شروط قياسية . 
Hefner lamp /ampe (f) Hefner; lampe (f)‏ 
مصباح : مصباح d'amyle‏ 818661818 
عطي لَهبّا بحرق أسيتات (خلات) الاأميل . 
Hegeler furnace four (m) de Hegeler‏ 
فزن هجكر: في هندسة الفلزات» فرن لاقع 
يشتمل على سبعة صفوف من المجامرء 
كن للتجامر ‏ الشغلى ابرا هة ان رق 
في مسالك موجودة تحتها. 
Hehner number nombre (m) de Hehner‏ 
ركم هيتر: رقم يدل :عل ىالبة التوية للأحتماض 
الدهنية التي لا تذوب في الماء» وكذلك المواد 
غير المتصبتة التي توجد في زيت ما. 
ترمومتر  Heidenhain thermometer‏ 
هايدنهين: thermomêtre (m) Heidenhain‏ 
ترمومتر مدرج من ٩‏ م إلى 0م ومقسّم 
إلى ٠٠١ /١‏ من الدرجة» يستعمل في تعيين 
الأوزان :. البزيئية اللمواذى بطريقة _:اتمخفاض 
كرجة جزارة الشجمد لخاليلها + 
heigh control réglage (m) de /' hauteur‏ 
| مضبط الارتفاع: في أجهزة d'image‏ 
الاستقبال التليفزيونية» مضبّط في الجهاز يغير 
البعد الرأسي للصورة . 
ار تفاع: 0 6/61/2100 height hauteur (f);‏ 
-١‏ في الهندسةء المسافة ر لنقطة ما 
فوق نقطة مر في الرياضيات» 
المسافة الرأسية بين مستقيمات 0 أفقية 
تمر بقمة جسم ما وقاعدته. +- في الفلك» 
الارتفاع أو العلو لجرم سماوي عن الأفق. 
height equivalent of theoretical‏ 
plate hauteur (f) équivalente ã unplateau‏ 
| الارتفاع المكافئ للوحة نظرية: وا۸60 
في الهندسة الكيميائية» هو ارتفاع الحشوء 


Hi 


heliocentric 
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الإشارة للف اليميني» وسالبة الإشارة 
E‏ الت الجنازي» 
helicoid (helical convolut:‏ 


سطح وي فى الریاضیات»› () 56/160108 


مات يظل في جميع أوضاعه ماما لمنحنى 
لولبي» واي مقطع له بمستوى عمودي على 
محور المنحنى اللولبي هو إنفليوت دائرة. 

هليكونات: helicons hélicons (mpl)‏ 
في الفيزياء» موجات كهرمغنطيسية منخة 
التردد , ومستقطبة استقطابًا داثرياء تنتشر فى 
القلز .عندما. يوضع في مجال مغنطيسي 
خارجى ثاب 

هلیکوږ پت helicopter hélicoptêre (m)‏ 
حوامة» طائرة عمودية: طيارة ذات ذوامات 
رافعة تديرها وحدة أو وحدات قدرة. تتكون 


الدوامة عادة من ريشتين أو ثلاث أو بع 
أرياش متصلة بالرأس 
الذيل فتعطي التحكم الاتجاهي: على حين 
يؤدي أحد السطوح الموازنة بعض الاستقرار 
فق سعالة:القتطران . 
تقل (م) helicopter lift héliportage‏ 
بالهليكوبتر: أسلوب لنقل الأفراد والمهمات 
والمؤن وما أشبه بواسطة طائرات الهليكوبتر 
يدم ب على اميل المثال في نقل «جذوع 
الاشجار من الغابات: وفى عمليات الإنقاذ 
من , النيزانوالكؤارث: بالأخرى» زفي إغاثة 
المصابين. 1 
مغتطيس helimagnet héli-aimant (m)‏ 
لولبي: ..فلز أو سبيكة أو ملح له خاصية 
المغنطيسية اللولبية. 


الدوامي» أما درامة 


١ helimagnetism hélimagnétisme (m) 


المغتطيسية اللولبية: خاصية لبعض الفلزات 
والسبائك وأملاح العناصر الانتقالية أو 
الفلزات الأرضية النادرة» حيث تكون العزوم 
المغنطيسية الذرية» عند درجات الحرارة شديدة 
الانخفاض» مرتبة في مستويات فرومغنطيسية 
(مغنطيسية حديدية) يتغير اتجاه المغنطيسية 
فيها بكيفية منتظمة من مستوى إلى آخر. 
heliocentric héliocentrique‏ 


شَمْسي المركن: ما کیب إلى«مركز. الشمس» 


أو ما يقاس ابتداء من مركز الشمسء أو ما 
کان مركز الشمس- 


تيز لوي : عملة ریز رل بها ال 


helical gear engrenage (m) hélicoidal 
ترس لولبي: ترس مستقيم (عدل) وأسنانه مائلة‎ 
يتتميز. بالمتانة‎ ٠.١ لى هتح رزه «بزاوية:»«مناسبة‎ 


والتعشيق السلس والتشغيل الهادئ» كما | 


يتميز بإمكان استخدامه في السرعات العالية. 
يستخدم بكثرة في صناديق التروس للخدمات 
الشاقة» كما قد يستخدم لنقل الحركة بين 
الأعمدة المتوازية أو غير المتوازية . 

fraisage (m) hélicoidal‏ و 


helical 


حركة دورانية وانتقالية فى آن واحد. 
helical motion mouvement (m)‏ 


حركة فى منحنى - /56/©0108 


helical potentiometer potentiomêtre 
بوتنشبومتر لولبي:‎ 
بوتنشيومتر (مقياس جهد) دقيق ذو لفات‎ 
متعددة» ويتطلب عدة لفات كاملة لمقبض‎ 
التحكم لتحريك ذراع التلامس من أحد‎ 
طرفي عنصر المقاومة» الملفوف لولبياء إلى‎ 

الطرف الآخر. 


helical reinforcement armature (f) 


(m) bobiné en hélice 


hélicoidale 


الخرسانية ب أسياخ تسليح ملفوفة بشكل 

حلزوني تستعمل بدل الكانات في بعض 

الأعمدة الخرسانية . 

helical scanning balayage (m) 

مسح لول 8 : في الاتصالات» 

طريقة مسح راداري» وفيها تدور حزمة أشعة 

الهرائي دورانًا متواصلاً حول محور رأسي» 

على حين تتغير زاوية الارتفاع ببطء من 

الأفقي إلى الرأسي» بحيث ترسم نقطة على 

الحزمة الرادارية لولبًا مشوهًا. 

helical spring ressort (m) hélicoidal; 


helicoidal 


انلم وفوف على کیت لولب . 


السلم . يسمى أحيان «السلم الحلزوني». 


helical water meter compteur (m) 
d'eau a مقياس میاه ول مقیاس 6ا6‎ 
(كمية) مياه روتودينامي يكون تَدَّْ المياه فيه‎ 
. في مسار لولبي‎ 


في الحيز الموجود بين لوحين متقاريين. 
أ 1 وناوااء عل heliacal rising lever (m)‏ 
بزوغ شروقي: شروق جرم سماوي مع شروق 
الشمس أو قبله.مبائترة. 

أ helilacal setting couêher (m)‏ 
| أفوا ل غر وبي: غروب جر 1 héliactique‏ 
سماوي مع غروب الشمس أو بعده مباشرة. 

heliarc welding soudage (m) heliare 

لام الرس المتحح بالهليوم: ام بالقوس 
الكهربائية» وفيه تحجب القوس عن الجر 
المكتنفت بغاز امل :هو. الهلير 5 

لولبي: في الرياضيات» helical hélicoidal‏ 

وصف لحلزون أسطوائي» سن لولب» لا 


helical angle angle (m) hélicoidal 


طولي مستقيم عند تعریضه للالتواء بشكل 
لا 


helical chip copeau (m) hélicoidal 


رائش لَوْلَِي: الرائش اللولبي النكون في حالة 
التقّب» وهو يختلف عنه فى حالة الخراطة. 
ففي الحالة الأولى يكون العمود الوائع على 


سطح الرائش التكوّن مائلا على محرر 
اللولب» بينما في الحالة الثانية نك كر لسر 
الواقع على سطح ٠‏ الرائش اللتكون عبرم 
على محور اللولب. 


helical conveyor convoyeur (m) 
لَه ل قلة للمواد السائبة» (02آمعلافط‎ 
کون من عمود إدارة أفقي أو مائل تليلأء‎ 
مثبت على طوله شريط لولبي» والجموعة‎ 
فى غلاف أنبوبي ثابت. تتقدم الادة‎ 
السائبة بانزلاقها دورانيا على سطح الشربط‎ 
2 اللو لبي‎ 
helical-flow turbine turbine (f) م‎ 
écoulement hélicoidal : رة بسر ران لو لي‎ 
في الهندسة الميكانيكية» تربينة بخارية أر‎ 
يوه فيها البخار (أو الماء) في انهاه‎ 1 
مُماسى أو نصف قطري (شعاعي) إلى‎ 
الداخل» بواسطة فوهات» تجاه دلاء مشكلة‎ 
بالتفريز في حافة .عجلة التربينة.٠ فخ‎ 
البخار (أو الماء) مسارًا لولبياء ثم يعارد‎ 
الدخول في الدلاء مرة واحدة ا‎ 
helical-fluted reamer soir (m) da 


ووو 
و 1 ثقوب ملد cannelures en ale‏ 


لولبي: أداة قَطع (برغل) تستخدم في تسوية 
الشوب وها > ويكون حدما القاطع 
على شكل خدّد (مجار) حلزونية. 
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heliocentric coordinates 


يه الدفة: في )1( helm barre‏ 


الإناة البحرية» الآلية الكاملة للتحكم في | 


الدئة» با فى ذلك عجلة القيادة» والدفة» 
وذراعهاء والجنزير» والقوة المحرّكة . 

خوذة: -١‏ فى الغطس . (77) ©لا2590© صم 
غطاء للرأس» مصنوع من النحاس» ويُجرى 
إمداده بالهواء. تستخدم للغوص في البحار 
العميقة. -١‏ في اللحام» أداة تلبس على 
الرأس لوقاية الرأس والرقبة أثناء عملية 
اللحام» وهي مزودة افذة ا عليها 
زجاج لحام وزجاج تغطية 

Helmholtz coils bobines (pl) de 

ملنًا هلمهولتز: فی الكهرباء ‏ 2اا H171‏ 
اللي لفان ميان متساويا القطرين 
وموصلان على التوالي» يوضعان متوازيين 
على مسافة مساوية لنصف قطرهماء فينشا 
هن مرو التيان الكهرياقي فيهما. مجال 
مغنطيسي منتظم في المنطقة الواقعة على 
جانبى منتصف المسافة بينهما. 

Helmholtz flow écoulement (m) 83 la 
Helmholtz سریان هلمهولتز: في ميكانيكا‎ 
الوائع؛ سريان ذو خطوط انسيابية 2 أو‎ 
. ذو طبقات دوامية‎ 


Helmholtz resonator résonaleur (m) 
رنان هلمهولتز: رنان صوتی ۲2ا0 "ع۲4 و0‎ 
نكن من 'وعاء امقفل له فتحة صغيرة بها‎ 
أبوب مستقيم ذو أبعاد تجعل الوعاء يُصّدر‎ 
زنينًا عند تردد يحدّده الشكل الهندسي للرنان‎ 
Helmholtz wave onde (/) de Helmholtz 
ee 
موجة هلمهولتز: موجة غير مستقرة في نظام‎ 
مكون من مائعين متجانسين» وتتميز بانقطاع‎ 
. السرعة وتوقفها عند سطح الحاخم بين المائعين‎ 
helm indicator répétiteur او‎ a 
08 ط4٣ مين زاوية الدقّة: في الهندسة‎ 
جهار كهربائي يبين بصفة مستمرة‎ 0 


0 نو وأجبه ا : helmsman barreur (m)‏ 
في الهندسة البحرية» بحار ماهر مكلف 
بتفيذ الأوامر الصادرة إليه بتوجيه الدفة» 
رف باسم 0 الدومانجى 50 

helve hammer marteau (m) ف‎ manche 
مطرقة برافمة: مطرقة آلية تدار بواسطة ذراع أو‎ 
رافعة؛ تستخدم في الأعمال الخفيفة وصناعة‎ 
العلد والعمليات التكميلية والإضافية.‎ 

هلقيت: في الجي لوجي (/) helvite /elvite‏ 
معدن پتکون من سليكات المنجنيز والحديد | 


ذلك: الانتحاء الشمسي اليومي لاتجاه رص 
نبات دوار الشمس . 

0 لیکو پتر : مكان heliport héliport (m)‏ 
مجهّر لح فيه طائرات الهليكويتر وتنهض 


منه. 


هليوم: عنصر غاز« helium élium (m)‏ 
رمزه الكيميائي 18!» عدده الذري 27 و وزنه 
الڌرۍ 2ا الغاراك )بعد اندرو ن 
يوجد في الجو وفي الغاز الطبيعي. نقطة 
انصهاره - ۲۷۲ ”م» وهي أقل نقطة انصهار 
من بين. جميع العناضر االمعروفة: أن 
عليه عادة بتبريد الغاز الطبيعى تبريدًا شديدًا 
بحيث يصبح كله قرا ا عدر الهليوم 
ومقدار صغير من الأزوت» سائلا. بعد 
ذلك يفصل الهليوم: ويعبا في أسطوانات 
لين استعماله. ٠‏ يستعمل غار للتخجيت:فئن 
بعض أساليب ‏ اللحام :بالقوس الكهزباية» 
وفي تعبئة المناطيد الأخف من الهواء» وفي 
تخفيف تركيز الأكسجين في الجو اللازم لمن 
يعملون تحت ضغطء ومالثا للمصابيح 
(الفلورية)ء وجوا خاملاً للتفاعلات . 
helium diving bell cloche (f) du‏ 
ناقوس عطس بالھلیو م: 0ن6 ف «دوودمام 
ناقوس غطس يستخدم فيه خليط من الهليوم 
والاكسجين. 
غشاء  helium film couche (/) d'héliuım‏ 
الهليوم: غشاء من الهليوم السائل يزحف 
على سطح الإناء الذي يحتوي على كمية منه 


helium magnetometer 

magnétomêtre (m) ف‎ hêlim مغنيطو تر‎ 

هليومي: جهاز لقياس المجالات الم 

عن طريق رصد ذرات الهليوم المعرضة 

للمجال الجاري قياسه. 

helium-neon laser laser (m) ã hélium 
٥۸6٥١ ليزر هليوم و نيون: ليزر یستخدم‎ 
.افيه خليط :من غاري الهليوم:والنيون<‎ 
helix hélice (f) ف في الرياضيات»‎ -١ لولب:‎ 

منحنى ييل مماسه بزاوية “ثابتة على ا اعمِاه 
وقد يكون حلزوثًا أسطوانيًا أو 
۲- فى الفيزياء» ملف 
أسطواني من السلكء. مثل الملف اللولبي 
(السولينويد). 


ثابت. 


مخروطيًا أو دائريا. 


helix angle angle (m) de lI'hélice زاوی‎ | 


اللولّب: في الثاقب» الزاوية بين الد لمتقدم 


| هليومتر» 


heliocentric ees 200000 

إحداثيات وة (fol) hêliocentriques‏ 
المركز: في الفلك. نظام إحداثيات مركزه 
الشمس. 

heliograph /éliographe (m) غراف«‎ gla 
مبرقة ا شمْسيّة: .جهان لإرسال الإشارات‎ 

بواسطة أشعة الشمس المنعكسة 


heliolamp /éliola p8 (/) مصبّاح شّمْسي:‎ 


| مصباح كهربائي ذو سلك رفيع من الكربون 
يحصل | 


المغطى بالسليكون. يستخدم في إصدار ضوء 

مُشابه في طيفه لضوء الشمس . 

heliometer héliomêtre (m) 
مقياس شمسي: لكؤت ذو بقسلةمقطوازة»‎ 
يستخدم لقياس قطر الشمس» وكذلك المسافات‎ 
الصغيرة بين النجوم أو الأجرام السماوية‎ 
الأخرى.‎ 

هليوفيليت: () 6/[اانرطزممنافط heliophylIlite‏ 
,01 ر0ج85ج0. معدن لونه أصفر أو أصفر 
مائل إلى الأخضرء يتكون من أكسي كلوريد 
الرصاص والزرنيخ» ويوجد على هيئة أشكال 
كتلية أو صفائحية أو على هيئة بلورات. يتبلور 
في النظام المعيني . 

هليوسكوب: (7) helioscope héloscope‏ 
تلسكوب حاص ترد به الشنمس» ويحتاط 
فيه بلوء وَمَجها عن أن يؤذي البصر. 

الهليوسفي ()) ه/فطموماةم heliosphere‏ 
غلاف الهليوم: في الغلاف الجويء المنطقة 
الموجودة في الأيونوسفير (غلاف التأين) 
والتي تكون فيها أيونات الهليوم سائدة . 

هليوستات: heliostat /éliostat (m) jl‏ 
يتكوّن من مجموعة من المرايا مرتبة ترقيد 
خاصًا وتتحرك أوتوماتيًا لتعكس ضوء 
الشمس في اتجاه ثابت - 

هليوتروب:  (î)‏ ومم/اواةط heliotrope‏ 
جهار :يعكمن أشعة الشمس]» إلى انافاق 
كبيرة» يستخدم في أعمال المساحة الجيولوجية . 

heliotropic wind vent (m) ورو نبو د10‎ 

رياح شَمْسيّةُ الاثفحاء: رياح تدور مع الشمس 
بسبب تقدم التدفئة النهارية لسطح الأرض 

من الشرق إلى الغرب . 

ا heliotropism héliotropisme (m)‏ 
شَمْسي: 
النباتات أو تحول اتجاهها استجابة لتنبيه ضوء 
الشمس لها؛ وهو كذلك نوع من الانتحاء 
الضوثي يكون الحافز فيه ضوء الشمس . مثال 


انحناء بعض النباتات أو أجزاء 


hepatography 


عليه من بذر القنب. يستعمل في بعض 
أنواع الصابون الطرية وفي الدهانات (البويات) 
والورنیشات . 
أجور: ف hemstiteh ourlet (m) jour‏ 
أشغال التطريز» نوع من الزخارف المستخدمة 
فى التطريز» وذلك بتنسیل عدد من خيوط 
السداة أو اللحمة بالقرب من ثنية القماش ثم 
تنفيذ الزخارف المطلوبة . 
Henderson process procédé (m)‏ 
أسلوب هندرسون: طريقة لمعابخة 16۸0007 
حامات كبريتيد !النجاس. .بواسطة التحميص 
مع ملح لتكوين كلوريدات» وتستخلص بعد 
ذلك بإجراء عملية نض وترسب. 
henequen tampico (m); fibres (fol) de‏ 
ألياف الأجاف: ألياف نباتية متبنة مم12 
تحمل اغليها "من اران اقات الاجاف» 
اظفل دي اس ابال والخيوط المبرومة. 
محرا 5 على H-engine moteur (m) en H‏ 
شكل 1: محرك احتراق داخلى يحتوى 
على عدد من الأسطوانات موزّعة بالتساوي 
على كتلتين متقابلتين ويتوسطهما عمود 
مرفقي واحد» مما يجعل للمحرك شكل 
الحر ف م من الداخل. 
احتاء: : صغ أحمر بني henna henné (m)‏ 
يستخلص من نبات أوراق نبات الحناء 
ويستعمل في صبغ الشعر. 
هنري: في الكهرباء» henry henry (m)‏ 
وحدة الحث في النظام الدولي للوحدات» 
وتظاواي ١‏ التمحاثة التي ينتج عنها قوة دافعة 
كهربائية حثية قيمتها فلط واحد عندما يتغير 
التيار فى الدائرة بمعدل أمبير واحد فى الثانية. 
قانون هنري: Henry's law loi (/) d' Henry‏ 
قانون ينص على أن كمية الغاز المذابة فى 
حجم من سائل يساوي الوحدة» عند درجة 
حرارة معينةء تتناسب تناسبًا طرديا مع 
ضغط هذا الغاز على سطح السائل. 
هباري ين: : مادة فعالة ‏ )( heparin héparine‏ 
من مجموعة « عديد السكريات ٠‏ قنع تَجَلْط 
الدم» وتوجد عادة في الكبد وفي أنسجة الرئة. 


hepatogram hépatogramme (m) 
رُم الكبد: في الهندسة الطبية»  صورة الكبد‎ 
بالأشعة السينية أو المقطعية.‎ 
hepatography hépatographie (f) 
الكبد: في الهندسة الطبية» تصوير‎ 5 
الكبد بالاشعة السينية أو المقطعية أو بالموجات‎ 
. فوق الصوتية‎ 
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ار نره :ا کات ازنك 
القاعدية المائية» ويتبلور في النظام المعيني. 
وهو أحد خامات الزنك. 
hemipelagic region région (/)‏ 

مْطْفَة متو سطة العمْق : ودواوهافمامةم! 

6 من المحيط: الممتدة من الرف القاري 
حتى البيئة البحرية» ويتراوح عمقها بين 
٠٠٠١‏ متر تحت سطح الماء. 
نصف hemisphere hémisphêre (m)‏ 
الكرة: -١‏ في الجغرافياء أحد نصفي الكرة 
الأرضية الناتجين عن شَطرها بمستوى تخيلي 
يمر بمركز الأرض. نصف الكرة الأرضية إذا 
ارت زل راان" اعدا وجري 

بواسطة خط الاستواء. ۲- في الرياضيات› 
أحد الجزأين المساويين من الكرة اللذين 
ينشآن عن قَطعها بمستوى يمر بمركزها. 
لفق: -١‏ فى أشغال  (m)‏ أواتناه hemming‏ 
المعادن. تكوين حافة بني طرف المعدن على 
٢‏ فى أشتغال 'التياكة:. غرزة مائلة 
الشبك الثنايا بالقماش . 
قنب: نبات (محصول) (7) hemp c/a vre‏ 
ليفي حولي» يبلغ طول ساقه (التي تحتوي 
على الألياف) نحو ۲ - 7,5 متر. تتميز 
أليافه بمتانتهاء وتستعمل في صنع الحبال 
والاكياس السّجاد والمنسوجات 
النتميقة . .يحضل على اليافه تعسلية تغرف 
باسم التعطين (حيث يغمس المحصول بعد 
في الماء حتى يتشرب وتتفكك 
تعتبر بذوره مصدر للزيت» وغذاء 


نفسه. 


وخيوط 


حصده 
أليافه) 
للطيور» ويستخرج من أوراقه ما يعرف حاليًا 
باسم « المرهوانة ٠‏ و « الحشيش ». يفضل 
لزراعته الارض 
الخالية من الأحماض» والأجواء التّديّة . 
hemp fibers brins (mpl) de chanvre;‏ 


الخصبة الحيدة الصرف» 


filaments (mpl) de chanvre ألياف القنب:‎ | 


ألياف يحصل عليها من نبات القنب» 
وتستعمل في صنع الحبال وبعض المنسوجات 
الخشنة. 


hemp harvester récolteuse 0 06 


حصاد ١‏ القنّب: مكنة حصاد chanvre‏ 
تستخدم لقطع سيقان (ألياف) القنب» 
وتخليصها من الحشائش والأعشابه 


وطرحها في الحقول على هيئة حزم 

hempseed oil huile (f) de chanvre 
ا و‎ 
زيت بذر القنب: زيت دهني» لونه أخضر‎ 
فاتح أو أصفر بني عندما يجف. ويحصل‎ 


والزنك والبريليوم مع الکبریت» ويبلور في 
النظام متساو ي الأبعاد. 
عَدَاُ hématimêtre (m)‏ 0 
الخد جهاز يستخدم في ع كريات الدم 
الحمراء. 
هيمافيبريت: ‏ )( hemafibrite ^ém”a/ibrite‏ 
5 الجيولوجياء معدن لونه أحمر بي أر 
أسودء يتكون من زرنيخات المنجنيز القاعدية 
المائية » ويتبلور في النظام المعيني. 
hematite (haematite) hématite ()‏ 
هيمانيت: 04ر۴۲ . معدن لونه رمادي داكن 
أو أسود» يتكون أساسًا من أكسيد المحديديك 
الذي يناظر نسبة ۷١‏ / من الحديد و 11١‏ 
من الأكسجين. يوجد على شكل بلورات 
سوداء أو كتل كلو الشكل أو نجمعات 
ليفية» ويتبلور في النظام السداسي العيني. 
من أهم خامات الحديد. 
هيماتوليت: ‏ () hematolite émalolie‏ 
في الجيولوجياء معدن 
المنجنيز والمغنسيوم والالومنيوم القاعدية: 
يتبلور في النظام السداسي المعيئي. 
hematophanite hématophanite (1)‏ 
هیماتوفانیت : فى الجيولوجياء معدن : 
ن أكسى كلوزيد الرصامرا والجانة" 
الأوان: ل اليو لوجياء () 7676/3 hemera‏ 
المدة من الزمن التي اترسبت اثناءها صخور 
ال ي 
سليولوز hemicellulose hémicellulose (f)‏ 
نصفي: ازن يوجد فى الجدران الخلوية 
للنباتات مواكبًا للسليولوز واللجنين. يذرب في 
المحاليل القلوية المخففة ويمكنها استخلاصه. 
شبيه hemicolloid hémicolloide (m)‏ 
الغرواني: : في الكيمياء محلول غرواني يتكون 
من جسيمات صغيرة جدا يتفاوت طرلها 
من ٠ ۲١‏ إلى ٠ ,٠٠٠‏ من الميكرون. 
فق ورة:  hemicycle demi-cycle (m)‏ 
- في الرياضيات» منحنى على شكل نصف 
-١‏ فى الجيولوجياء ذلك الجزء من 
الدورة الرسوبية الذي يضم بيثات الترسيب 
المتتابعة» إمّا نتيجة لطغيان البحر أو لاتحساره. 
hemihedral crystal cristal (m)‏ 
لوو ضف بام بلورة غير تامة ۸4060۲6 
النمو لعدم نمو نصف أوجهها. 
hemimorphite hémimorphite (f)‏ 
هيممورفيت: 0ر۲1.ر(0,)011را21,8: 
معدن لونه أبيض مع زرقة أو خضرة خفيفة 


من زرئيخات 


دائرة . 


المنزلية» ومعدات التبريد التجارية الصغيرة» 


وخزانات الآيس كريم» وخزانات الاغذية | 


الجمدة. 
هبروین: 
قلواني على هيئة مسحوق أبيض اللون» 
شحيح الذوبان في الماء» سهل الذوبان في 
الكحول وفي غيره من المذيبات العضوية. 


: لوووط 
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يتكوّن من فسفات وفلوريد الكالسيوم 
والبريليوم. 


Hering theory théorie (f) de Hering 


2 


ييا !بي© . heroin héroîne (f)‏ | نظرية هيرلج: نظرية في رؤية الالوان تفترض 


حدوث لیخ متضادتين فى شبكة العين» 
إحداهما أيض بَنَاء والأخرى أيض هدام . 
hermaphrodite caliper compas (m)‏ 


يصنع من المورفين. وو مخدار سام يودي فرجار أعرج: في الرسم  hermaphrodite‏ 


تكرار تعاطيه إلى الإدمان. 

herpolhode herpolhodie (1); base () du 
mouvement المرتكز الهندسي للجسلم: في‎ 
اليكانيكاء المنحنى الذي ترسمه على المستوى‎ 
اللامتغير نقطة التماس بين هذا المستوى وبين‎ 


الهندسي» فرجار (برجل) تكون إحدى ساقيه 
مستقيمة ومدببة الطرفء والأخرى تشبه 
ساق الفرجار الداخلي. يستخدم لتعيين مركز 
شكل غير منتظم أو لرسم خط مواز للحافة: 


hermaphroditic Ee 


2 مجسم القصور الذاتي لجسم جامد دوار لا مُوَصلٍ خُنتّوي: : connecteur (m) réversible‏ 


بؤثر 0 عزم دوران خارجي . 
Herreshoff furnace /our (m)‏ 
0 , 
فزن هرشوف: فرن مشأ من 110۲۲۵51٥‏ 


يشحن من قمته ويوقد عند قاعدته؛ 
ويستخدم في عمليات التلبيد والتكليس. 
herringbone bond appareil (m) en épi‏ 
رياط تقار الرنجَة: رباط يستعمل في الحوائط 
'السميكة» حيث يبنى مدماك كل ستة مداميك 


بزارية to‏ على الوجه الظاهر. 
0 ا herringbone drainage‏ 


صر ف لولبي مز زدوج: en arête de poisson:‏ 
فى الهندسة المدنية» خنادق مملوءة بالأحجار 


رة ملل شكل قفار الرنجة لتوجيه: الماء ضَغَاط مُحْكَم الإغلاق: 


إلى مصرف في اتجاه خط أكبر ميل. يستخدم 


في أشغال الحفر. 
herringbone gear engrenage (m) ã‏ 
ا 
نرس لولبي مردوج:  chevrons‏ ف denture‏ 


اس اولي به صقان من الأسنان المائلة ‏ في | 
اتجاهين» والغرض من ازدواج الميل هو 
لالط الحزري الواقع على الترس 
ومنع نقله إلى المحامل (الكراسي). 

herringbone pattern diagramme mM 
de perturbation en boucles ل تقار‎ 5 
الرنجة: نمط يشاهد أحيانًا على شاشة جهاز‎ 
الاستقبال التليفزيوني» وينتج من التداخل»‎ 


موصّل كهربائي يكون کل من جزايه المتلاقيين 
مُتشابهًا تمامًا عند سطحي تلاقيهما. 


hermatically sealed hermétiquement 


مواد حرارية» ذو مَقَطَمٍ مستعرض دائري» | محكم 


1811716: totalement étanche 
الإغلاق» سدود تامًا: وصف لجهاز (أو‎ 
وحدة أو تجميعة» إلخ) مغلق إغلاقًا محكمًا‎ 

حول دون تسرب الهواء أو غيره من الموائع 
hermeticallysealed compressor‏ 


unit moto- E ek (m) hermétique | أ‎ 


بطريقة الآديات» ويكون الطوب خا او اة الإغلاق 


التبريد» تجميعة کون من الضغاط والموتور 
الكهربائي الذي يديره» 


واحد مُحكم الإغلاق. 


hermetic compressor compresseur 


(m) hermétique 
في هندسة التبريدء ضغاط فيه تكون آلية‎ 
الإدارة (الموتور الكهربائي) مبيَةٌ في داخل‎ 
غلاق الضعاظ» وتكرن الج انها‎ 
محكمة الإغلاق وتَعْزْل حيز وسيط التبريد‎ 

عرلا قامًا عن الجوه. 7 


| hermetic condensing unit groupe 


(m) condenseur- opr 
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وحدة كتين مک الإغلاق: hermétique‏ 
فى هندسة التبريد» وخدة تكيفامزودة تفاط | 


محكم الإغلاق. 
hermetic refrigerating system‏ 
groupe (m) frigorifique hermétique‏ 


حيث يتكون من شريط أفقي من خطوط | مجموعة بريد محكمة الإغلاق: ا مجموعة 


متقاربة على شكل الحرف ۷ أو الحرف 8. 


ضر 
غرزة به نستعمل في ملء الوحدات الزخرفية 


تبريد كاملة يكون فيها الموتورء و الضغاطء 


herringbone stitch point {m) russe‏ | و وسيط التبريدء وترتيبة التحكمء والمبخر» 
ف رجْل الغراب: في الصناعات النسجية» | محكمة الإغلاق معا عند إنتاجها بالمصنع. 
تستعمل هذه . الجموعات فى .الثلاجات | 


في غلاف | 


hepatolienography 


hepatolienography hépataliénographie 
)(  دبكلا تصوير الكّبد والطحال: تصوير‎ | 
ا والطحال بعد حقن مادة معتمة في الطحال.‎ 
heptagon heptagone (m) المسبع» ستباعي‎ 
الأضلاع: شكل هندسي مقفل له سبعة‎ 
أضلاع وسبعة رءوس. والمسبع المتنظم چون‎ 
جميع أضلاعه متساوية» وجميع وا‎ 
متساوية» ويمكن رسمه داخل دائرة محيطة.‎ 
heptane heptane (m) .C,Hg پتان‎ 
ضرب من الهدروكربونات يحتوي على لا‎ 
ذرات من الكربون في الجزيء الواحد. وهو‎ 
سائل عديم اللونء قابل للاشتعال» لا‎ 


يذوب في الاء» ويذوب في الكحول 
والکلوروفودم, والإتيرء ويغلي عند °٩۸‏ م 
يستعمل مخدرا ومذيبًا » كما يستعمل في 


| الاختبارات القياسية لتقنين الأوكتان. 

صمام سباعي: : صمام (1) heptode heptode‏ 
إلكتروني ذو سبعة أقطاب» حيث يشتمل على 
أنود» وكاثود» وإلكترود تحكمي» إلى جانب 
أربعة إلكترودات إضافية عبارة عن شبكات . 

هپو ز: أي عضر من () ۸01058 heptose‏ 
مجموعة أحاديات السكريد يحتوي على سبع 
ذرات كربون. 

Herbert BNE pendule (m) de 

بندول هربرت: بندول 27 وزنه Herbert‏ 
٤‏ كيلوجرامات ودورته التكرارية ٠١‏ ثوان» 
يستخدم في اختبارات الصلادة» وفي تعيين 
قابلية التصلّد. 9 

ميد حشائش: ‏ () herbicide herbicide‏ 
ي من مركبات كيميائية تتکون اساسا من 
حمض الأسيتيك» والفينول» والكلورء 
والصوديوم» والميثيل» وتستخدم لإبادة النباتات 
والأعشاب» أو التحكم في تموهاء وخاصة 
ما يعوق منها نمو المحاصيل» أو ما ينبت في 
غيل مؤضنه القطنوةا: : 

hercynite hercynite (f) 1 هر‎ 

| ,0راه(و/ا,6). معدن لونه أسود من 
مجموعة الإسبينل» يتكون من أكسيد الحديد 
والمغنسيوم والألومنيوم» ويتبلور في النظام 

| المكعبى: 

ا قطيع د مصطلح يطلق ‏ (07) herd (roupêau‏ 

على أي عدد من الماشية» أو الأغنام» أو غيرها 

من الحيوانات» عندما تتجمع بعضها مع بعض 

وتغتذى وتعيش وترعى في مكان واحد. 

herderite herdérite (f) 

عديم اللون أو أصفر باهت أو أبيض مخضر. 


هردیریت؛ معدن 


heterodyne frequency meter 
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العضوية بخلاف الهدروجين. 
heteroazeotrope hétéroazéotope‏ 
مخلوط هثرو آزوتروبي: مخلوط من السوائل 
لا تكون تامة الاختلاط في كل النسب التي 
و لطر و » كما أنها لا 
تكون مخلوطا آزوتروبيًا في مخلوط السوائل 


الذي تكون له نقطة غليان ثابتة عند تركيب 


heteroblastic hétéroblastique ائي‎ 


الحجم: وصف متعلق بالصخور التي تكون 


کر ااا اسه من ورین نزن من 
الأحجام. 
heterochroneity hétérochronéité (f)‏ 


حالف رَمَي: وجود حفريات لكائن قديم أو 
فونة قديمة تُميّرَ منطقة معيئة في العالم في 
امنطقة أو امتاطقاأخرزئ]ء' ولكن عند منتوى 
ر وبمدى استراتيجرافي مختلف قامّاء 
وينشا ذلك من بيد (اختفاء» ذلك النوع أو 
تلك الفونة محليًا ثم انتشارها ثانية. 

2 


heterocycle hétérocycle (m) 


عدة ذرّات» واحدة منها على الأقل مخالفة 
في النوع لبقية الذرات. 

heterocyclic compound composé 
(m) Heroeygiqie 


ا لحلقة: في الكيمياء ف الحضؤية»» مركب كرون 
بنيته الحلقية من أكثر من نوع واحد من 
الزات 


heterodyne hétérodyne (f) 
فعل متغاير: في الإلكترونيات» خلط‎ 
إخار 12 تاا سردد تکل انيما ترد معتلت‎ 
عن الل وذلك لإنتاج ترددين جديدين‎ 
يناظران على‎ 
والفرق بينهما. تستغل هذه الظاهرة في‎ 
. توليد الترددات الوسطى بأجهزة الاستقبال‎ 
heterodyne frequency fréquence (f) 
hétérodyne 5+ تردّد بالفعل المتغاير‎ 
الاتصالات» أحد الترددين الجديدين الناتجين‎ 
عن الفعل المتغاير» ويكون أحدهما عبارة‎ 
عن مجموع ترددي الدخل» والآخر عبارة‎ 
. عن الفرق بين ترددي الدخل‎ 
heterodyne frequency meter 
fréquencemêètre (m) jftérodyne 
مقياس تغايري للتردد: فی الإلكترونيات»‎ 
مقياس لتردد الإشارات يلد ذبذب‎ 
التردد.‎ 


متغيرة 
ويقاس تردد الإشارة بمغايرته تمازجيا 


التوالي مجموع الترددين الأصليين ؛ 


| Hertz principle principe (m) de Hertz 
| مدآ هرتز (لأقل انحناء): في الميكانيكاء مبدأ‎ 


مؤداه أن المسار الفعلي لحركة جسيم ما في 
الفراغ التوني الأبعاد يكون ا انتا من 
جميع المسارات الأخرى 

Hertz’s law loi () de Herz : قانون هركن‎ | 


في الميكانيكاء قانون يعطي نصف قطر التماس | 


بين كرة من مادة مرنة وبين سطح ماء بدلالة 
تصفك»اقظن.:الكزة: /والقوة “التعامدة: المسلّطة 


على الكرة» ومعامل يوتج لمادة الكرة . 


| Herzberg’s stain teinture (f) de 


3. 


صبْغ هرزيرج: محلول ماني من 9/و6/2// 
اليود ويوديد البوتاسيوم وكلوريد الزنك» 
“تعض الانسجة لرن الاح ورن 

تب «الووق»باللوة» الأزرقاء. ولي الشب 
باللون الاصفر. 


Hess diagram diagramme (m) de Hess 
ا‎ 


متحنى هيس: في الفلك. خط بياني يشل العلاقة 
بين شدة سطوع النجوم وبين أقدارها المطلقة . 
حَيُش: قماش خشن )( 7655130 hessian‏ 
مصنوع من ألياف الجوت» يستعمل في 
أغراض التغليف والعبوات. 
شات : .Ag,Te‏ معدن hessite )١(‏ 
لونه رمادي يشبه الرصاص. يتكون من 
تلوريد الفضة» ويتبلور في النظام المكعبي . 
يكون عادة كتلى الشكل. ويحتوي أحيانًا 
على كمية ضئيلة من الذهب . 
قانون هيس: Hess law loi (f) de Hess‏ 
قانون مؤداه أن التغير الحادث في التفاعل 
الكيمياتى: أن فى سلسلة .من التقاعلات 
الكيميائية» يتوقف على الحالتين الابتدائية 
والنهائية فقطاء ولا يتوقف 
الوسطى . وبمقتضى هذا القانون» فإن الحرارة 
المحم اآن.الجولدة من عملية كيميائية تشارئ 
مقدارًا ثابتّا بصرف النظر عما إذا كانت هذه 
العملية قد تمت فى خطوة واحدة أو فى عدة 
خطراتا: 1 : 
هتايُروليت: 
104 2. معدن لونه أسودء يتكوّن من 
أكسيد المنجنيز والزنك؛ ويتبلور في النظام 
الرباعي . يوجد في الكالكوفانيت . 
| متغاير» لامتجانس: سابقة -86/6/0 hetero-‏ 
بمعنى «مخالف» 


أو اغير مشابه» 


ذرة خالفة: heteroatom hétéroatome (m)‏ 
الذرة غير 


على المراحل | 


hetaerolite hétaerolite (f)‏ ا 


أو «غير | 


الكربونية التي تدخل في المركّبات | 


في أعمال التطريز. 

herringbone strutting crois (/) de 
Saint-André تذعيم بقوائم ققار الرتّجة في‎ | | 
أشغال النجارة» طريقة لتقوية اتصال الأعضاء‎ | 
الخشبية بعضها ببعض» حيث تستعمل لهذا‎ | 
الغرض قوائم توضع على هيئة فقار الرنهة.‎ 
herringbone system systtme (m) en 
arêle de poisson تخطيط‎ : 
يكوا إن المصرف الرئيسى‎ 
٠ والضازف الفرعية شكلاً يشبه فقار الرنجة.‎ 

herringbone-type evaporator 


3-6 
الاءاقاممة/8.‎ (m) ã arête de مبدخر 0155017م‎ 


طراز فقار ارج في البادلات الحراية؛ 


ر ) على شكل الحرف ۷. 
زيّت ` herring oil huile (f) de hareng‏ 
الرَجة: سائل لونه أصفر فاتح إلى أحمر قات 
يحصل عليه من سمك الرنجة. يذرب في 
ثاني كبريتيد الكربون» والکلوروفورم» والإثيره 
ولا يذوب في الماء. يستعمل في تزلين 
الكنات» وفي صنع الصابون» وفي تيز 

الجلود. 

Herschel effect effet (m) Hesene! 
ظاهرة هرشل: الظاهرة التي تتمثّل في رة الفعل‎ 
الذي يودي إلى إتلاف صررة فوتوغرافية على‎ 

كلرريد الفضة نتيجة لتعرضها لضوء أحمر. 

Hersh cell pile (f) Hersh 8‏ 
خلية أكسجين تحتوي على إلكترود فضي مغمور 
| جنا في ملول شرو ال 
تستخدم في تعيين كمية الأكسجين في 
المحاليل أو الغازات. 
هرتز: وحدة قياس التردد ‏ () 2م e2‏ 
| في النظام الدولي للوحدات» وتعني دورة 
| واحدة فى الثانية. 
ظاهر: هرتز : Hertz effect effet (m) Hertz‏ 
فى الإلكترونيات» الظاهرة التي تنمثل في 
ي 2 
ازدياد طول شرارة مستحثة عبر ثغرة شرر عند 

تشعيع هذه الثغرة بالضوء فوق البنفسجي. 
(m) de Hertz‏ وزةمزه Hertzian dipole‏ 
تُنائى القُطب الهرتيزي: في الإلكترونيات» 

متذبذب كهربائي مشع ثنائي القطب. 
Hertzlan problem problême (m) de‏ 
Hertz‏ 


ريت) 


| مسالة هرتز: في الميكانيكاء المالة 
التي تتناول تحديد حالة الإجهاد بالقرب من 


سطح تماس. 


من أكثر من طور واحد. 


heterogeneous system systême (m) 
۸616۲٥9۵٥٥ . نظام لامتجانس: في الفيزياء.‎ 
نظام يجمع بين أكثر من طور للمادة.‎ 
heterogeneous transformation ۴ 
تول‎ 
متغاير: في هندسة الموادء ل يحدث في‎ 
مناطق عدم الاتصال» مثل حدود الأسطح‎ 
. بين المناطق المتحولة والمناطق المحيطة بها‎ 
heterogenite hétérogénite (f) 
كويلت‎ . CoO(OH) 


transformation (f) hétérogêne 


معدن 


1 
والحديد 


يه الشكل 


heteroion ^étéroi0 () لامتجانس:‎ ù 
أيون مركب يتكون من أيون بسيط ملتصق‎ 
٠ بجزي‎ 
heterojunction jonction (f) hétérogène; 
hétérojonction )0 ملت سا الل الفاصل‎ 
بين مادتین شبه موصلتين مختلفتين» ويتميز‎ 
عا بانقطاع بلوري يكاد يكون غير ملحو‎ 
heteromorphic ^étéromorphe  رياغتم‎ 
الشَكُل: وصف لا هو مغاير للحجم والشكل‎ 
الطبيععيين» أو لما له شكل مختلف في كل‎ 


طور من أطواره. 
heteromorphite hétéromorphite (f)‏ 
هترومورفيت: و,؟وط5,ا۴. معدن لونه 


أسود حديدي» يتكون من كبريتيد الرصاص 
والأنتيمون» ويتبلور في النظام أحادي الميل . 
اط ر )1( heterophase hétérophase‏ 
لامتجانس: طور للمادة يختلف فيه تَجَمِمْ 
جزيئاتها عن أطوارها الأخرى . 
احولال: )( heterophoria hétérophorie‏ 
3 ازي المحورين البصريين عندما يختفي 


اتحاد الصورتين الواقعتين على شبكتى 
العينينء ولذلك تبدو العينان محو 
في أوضاع بعينها 


heteropics (heteropic beds), 
couches (fpl) trop IF طبقات مت متزا‎ 


heteropolar hétéroplaire «û 
لامتجانس الأقطاب: في الكيمياء‎ 
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| heterogeneous equilibrium équilbre | 


| توازن لامتجانس: توازت - (m) hétérogêne‏ | 
بين طورين أو أكثر من أطوار المادة» مثل | 
الاتزان بين المادة الجامدة وبخارهاء أو بين | 


السائل وبخاره ١‏ 
heterogeneous fluid fluide (m)‏ 
مائع لامتجانس: مائع تتغاوت ı616 0ê"‏ 
فيه الكثافة من نقطة لأخرى ‏ وعلى سبيل المثالء» 
يعتبر الغلاف الجوي للأرض غير متجانس» | 
حيث إن الكثافة تتناقص مع تزايد الارتفاع . 


heterogeneous lattice réseau (m) 

ع لامتجانسة: : في عل 86/6/09809 أ 
اليلوريات» التوزيع الهندسي غير المتجاتس | 
للذرات في مادة بلورية . 

' heterogeneous materi malérlau 


مادّة لامتحانسة ا (m) hétérogène‏ 


متغايرة: مادة لا يكون لها نفس الخواص | مذبذب تغايري: في 


الفيزيائية عند كل نقطة فيها. 
heterogeneous medium milieu (m)‏ 
وسط لامتجتاتس : وسط 
تختلف أجز 
عن بعد 
heterogeneous network réseau (m)‏ 
شبكة لامتجانسة: شبكة ھù hétérogêne‏ 
عد حاسبات تختلف فيما بينها في النو أو 
في الشركة المنتجة أو في نوع نظام التشغيل» 


5 


hétérogène 
| أو تتفاوت خواصه بعضها‎ 


heterogeneous radiation 
rayonnement (m) hétérogène 

إشعاع لامتجانس: في الفيزياء» إشعاع له عدد 

من الترددات المختلفة أو الجسيمات المختلفة» 


أو طاقات الجسيمات المختلفة . | 


heterogeneous reactor Eo 5‏ 
ماعل لامتجانس: مقاعل hétérogène‏ 
تُجعل فيه اراد القابلة للانشطار والمهدئ 


لعي سو 
/ صفير بالفعل المتغاير: 


heterodyne interference 


| مع | المولّد في المقياس أو إحدى 
توافقياتها لتوليد نغمة تضارب مسموعة 
بينهما. وتغير ذبذبة المقياس إلى أن تنخفض 
حدة النغمة الناتجة من التضارب إلى حل 
تلاشيها فيكون تردد الإشارة مساويًا لتردد 
المقياس أو لتوافقية من توافقياته . 


heterodyne interference interférence 
E a 
تداخل تغایر‎ 


(1) hétérodyne 
الاتصالات» تداخل ناتج من التغاير التمازجي‎ 
بين موجة مطلوب استقبالها وموجة دخيلة‎ 
ترددها مقارب لتردد الموجة المطلوبة» ويتتج‎ 
عنه تردد تضاربي يساوي الفرق بين ترددي‎ 
الموجتين. يُسمع هذا التداخل كصفير حاد‎ 
النغمة عندما تكون الموجتان غير مضمنتين»‎ 
وكتشوة.عنيما تكونان "نشین‎ 
heterodyne oscillator oscilateur (m) 

hétérodyne 
الإلكترونيات» مذبذب في مستقیل تغايري‎ 
يولد الذبذبات الحلية لكي تتضارب مع‎ 

الإشارة المستقبلة وتولد الترددات الوسطى. 
heterodyne whistle sifflement (m)‏ 

d'hétérodyne 


في الاتصالات: -١‏ نغمة مستمرة من التردد 
التضاربي تنتج عن جمع ذبذبتين متقاربتين 
فئ 'التوقو ٠ت‏ طتين. متمعئثابك 4 .ذو 
طبقة صوتية عالية» يُسمع بمستقيل راديوي 
(لاسلكي) عند إيلاج إشار: ¢ 8 
حاملتين لهما ترددان مختلفان إلى مستقبل 
لر معاء فينتج عن ذلك تضارب سمعي . 
heterogeneity hétérogénéité (1)‏ 
تفاوت التركيب أو التكوين في بنية 


الغلز ذاتها . 


heterogeneous hétérogêne 
لامتجانس: صفة لما هو مكون أو مركب من‎ 
مكونات غير متمائلة أو غير متجانسة:‎ 


أجزاء صغيرة منفصلة قورع على هيئة هندسية () مده heterogeneous catalysis‏ 


منتظمة بحيث تنتشر النيوترونات فيها وكأنها حفر لامتجانس: في الكيمياءء 


تنتشر في جسم غير متجانس الأجزاء. 
heterogeneous reservoir réservoir‏ 
EES‏ 
مكمن لامتجانس: قي (m) hétérogène‏ 
الجيولوجياء تكوين ذو وحدتين (أو أكثر) 


hétérogêne 
حفر اليكل تفاعل أو إبطائه عند حٌَ‎ 
طوريء يكون عادة هو السطح البيني بين‎ 


جامد ومائع . 


heterogeneous chemical يد‎ 


رمليتين غير متصلتين من نفس الطرازء وقد | تفاعل réaction (f) chimique. hétérogêne‏ 


يكون لكل «واخدة..متهها اخضائصئ؟ نوعية 
وخصائص نفاذية نسبية مختلفة. 

ا heterogeneous structure‏ 
ب لامتجانسة: بثية بة تتكوان hétérogêène‏ 9( 


كيميائي لامتجانس: تفاعل كيميائي تكون 
فيه i‏ المتفاعلة من أطوار مختلفةء كان 
تكون غازًا مع سائل أو سائلاً مع جامد 
(مادة جامدة) . 


hexagonal trapezohedron 


السداسي للبلورة» حيث يتكرر ظهور الأوجه 
المنمائلة ست مرات إذا أديرت البلورة حوله مرة 
واحد » فيظهر وضع البلورة نفسه مرة كل 
ي 

hexagonal close-packed structure 


structure 4 hexagonale compacte 
۳ 


محكمة الدمج» رس اتات النعظم | 


لبقي اثنتين. وتقع الذرات في كل طبقة 
على روس مثلثات متساوية الأضلاع» كما 
أن كل طبقة تقع فوق مراكز المثلثات في 
الطبقات المجاورة . 

hexagonal-head bolt boulon 9 8 


tête hexagonale مسمار فلن الر رأس:‎ (HT 


مسمار ذو رأس شان الشكل . 
hexagonal lattice réseau (m)‏ 
شبيكة سداسية: شبيكة بلورية (687896002 
تكون الخلية الواحدة فيها على شكل منشور 
ذي قاعدة سداسية وزوایا قائمة» وتقع 
النقاط الشبيكيّة في رءوس الخلية الواحدة 
وفي مراكز القواعد. 
hexagonal nut écrou (m) hexagonal‏ 
صمولة ا صمولة ذات شكل سداسي» 
وملولبة (مقلوظة) من الداخل لتتوافق ف 
لوك مار مار 
hexagonal system systtme (m)‏ 
التظام السداسي: : طوائف من /8689078 
البلورات لكل منها أربعة محاور؛ منها ثلاثة 
أفقية إمتساوية وتتقاطع بزوايا مقدار كل منها 
نا "ع للحون: الرابع راسي سداسي التمائل. 
hexagonal trapezohedral class‏ 
ا classe (f) hexagonale‏ 
طائفة شه انحرف السداسي: طائفة غير 
سوي من النظام البلوري السداسي» وتحوي 
ان هنا ضر العمائل#سبعة امحاؤن» واحد مها 
سداسي التماثل هو المحور البلوري الرأسيء 
التماثلء ثلاثة منها هى المحاور 
البلورية الافقية» وليس بها مستويات تمائل 
ولا مركز تمائل. 
hexagonal trapezohedron‏ 
trapézoêdre (m) hexagonal‏ 
المتحرف السداسي: شکلِ بلوري من 
طائفة شبه المنحرف السوية من النظام 
البلوري السداسي» ممْقلء يتكون من اثني 
ل سانب جرت 
ويقطع المحاور الأربعة على أبعاد مختلفة 


4 
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تقييم التقدم تجاه الحل بعد كل محاولة. 

Heusler alloys 2/2965 (mpl) de 

سبائك هویساز: مجموعة من Heusler‏ 

السبائك الفلزية تتميز بخواص فرومغنطيسية 
واضحة التحديدء بينما مكوناتها غير 
مغنطيسية ولا تحتوي على الحديد. 
أمثلتها: سبيكة المنجنيز والنحاس والألومنيوم» 
وسبيكة المنجنيز والنحاس والقصدير. 

Hevelian halo halo (m) de Hevel 


من ,| 


هال هفيليوس: في البصريات» هالة بيضاء | 


باهتة يقع مركزها على الشمس أو القمرء 
ولا تشاهد إلا في بعض المناسبات . 
هيوتيت: hewettite héwettite (f)‏ 
0ه معدن لونه أحمر غامق» 
يتكون من ثانادات الكالسيوم المميهة (المائية): 
ويتبلور في النظام المعيني . 
hexadecane hexadécane (m)‏ 
هکسادیکان: پوااې,0. هدروكربون مش 
جامد يحتوي على ست عشرة ذرة من ذرات 
الكربون» وهو عديم اللون» لا يذوب في 
الماء» وسهل الذوبان فى الكحول وفى الإتير. 
| ست عَشْري: 0922060178 hexadecimal‏ 
صفة لتشفير أساسه العدد ٠١‏ . 
في | هكساديسل:" (0) hexadecyl /exadécyle‏ 
أحادي التكافؤ يحتوي على 
ن ذرات الكربون» وهو 


hexadecyl alcohol alcool (m) 
d'hexadécyle كحول هکسادیسیل:‎ 
وای ,0 . كحول مشتق من الهکسادیکان»‎ 
» ويطلق عليه «كحول سيتيلي‎ 
hexaethyl benzene benzêne (m) 
d'hexaéthyle . C1830 سدابي إثيل البثزين:‎ 
مركب أروماتي عطري جامد» ينصهر عند‎ 
م» ويغلى عند ۲۹۸م‎ ٩۹ 
الماء». وسهل الذوبان فى ارا ترتبط فيه‎ 
ست مجموعات إثيل بحلقة البئزين‎ 
hexagon hexagone (m) سداسي» سندس:‎ 
في الرياضيات» شكل هندسي مقفل ذو ستة‎ 
أضلاع . والمسدس المنتظم جميع أضلاعه‎ 
وكل‎ E متساوية وجميع زوايا‎ 
منها يساوي‎ 
دائرة محيطة.‎ 
hexagonal axis of symmetry axe 


ا 


(m) de symétrie hexagonal محور تمائل‎ 


. لا يذوب في 


۰“ ويمكن رسمه داخل 


ي hétéropolaire‏ 
الكيمياء» رابطة تساهمية بين الذرات الترابطة 
في الجزيء تختلف فيها قطبية الذرات. 


oe e m)‏ ا 


heteropolar generator ,generatrice 0‏ 
مو لّد مختلف القطبية في 8/6/0645 افم 
الكهرباء المغنطيسية» مولا تر موصلاته الفعالة 
بالتتابع عبر مجالين مغنطسيين متضادي الانجاء. 
heteropoly acid hétéropolyacide (mn).‏ 
: في الكيمياء غير 
العضوية» حمض متراكب يتكون من حمضين 
عفري أو ا سل 2 


leroscope hétéroscope Mm) E 
الاحولال: فئ الطب» جهار به أرب‎ 
موضرعتان بی‎ 
ملاحظة تطور حالات الاحولال.‎ 
heterosite هتروسیت: : في 0( ا‎ 
الجيولوجياء معدن يتكوان من فوسفات الحديد‎ 
والمنجنيزء وهو متماثل مع البيروييوريت.‎ 
heterostatic ke 2 هترو ستاتي‎ 
استاتي مغاير: متعلق بقياس جهد إلكتروسناني‎ 
(استاتي كهربائي) معين بواشطة جهد مختلف.‎ 
heterotaxes (heterotaxial beds) 
couches (pl) hétérotaxiques 
لامتزامتة لامتشابهة: في الجيولوجياء طبقات‎ 
غير متزامئة مختلفة فى الشحنة.‎ 
heulandite heulandite )( 
0ي5.ي رمي نقياهة6. معدن زيوليت يتبلور‎ 
في النظام أحادي الميل» يتكون من سليكات‎ 
الكالسيوم والألومنيوم المائية» ويوجد بشكل‎ 
كتل ورقية أو بلورات في كهوف تفكك‎ 
الصخور النارية القاعدية.‎ 
heuristic algorithm alogorithme (m) 
heuristique و ارم لامَنهجي: في‎ 
الحاسبات» كل خوارزم لا يمكن نعليل‎ 
يجنه ,بنظرية. دتا غاا ا‎ 
هذا الخوارزم أسلوب التعلّم الذاتي.‎ 
heuristic method méthode ))( 
heuristique طريقة الا طريقّة‎ 
استكشافية: فى الرياضيات» طريقة لحل‎ 


خولئديك: 


سداسي: في البلوريات» محور يُظهر التمائل | مسالة بإجراء عدة محاولات أو طرق؛ مع 


د - س 
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hexagon turret lathe 


ملطّخة متفرقة عشوائيّاء تنتج من عدة 
أسباب مثل تلوث آلة الطبع» اوا بقع 
الحبرء أو تساقط جسيمات صلبة جافة في 
الحبر أو على السطح الطباعي (الفورمة أو 
الزنكة) أو على الوسيط المطاطي (البلانكت)ء 
أو غير ذلك. 


هيدنّيت: ف )( hiddenîte /idûénile‏ 
الجيولوجياء نوع من معدن السبودومين لوته 
أخضر شفاف أو أخضر مصفرء يحتوي على 
الكروم» ويعتبر من الأحجار الكرية . 
hidden-line algorithm algorithme (m)‏ 
خوارزم الخطوط المختفية: a1665‏ 65^ واا ã‏ 
في الحاسبات» خوارزم يستخدم في الرسم 


التخطيطي لجسم ثلاثي الأبعاد لتحديد 
الخطوط التى يجب ألا تظهر . 

جلد الحبوان: جلد حيوانى» ‏ () نەم hide‏ 
خام أو مدبوغ» ويؤخڌ بالاخص من 
الحيوانات كبيرة الحجم» مثل البقر. 


غراء الجلود: hide glue colle () de peau‏ 
غراء يصنع من جلود الحيوانات 
فاتح» وعتاز بمتانة لصقه . 
hiding power poor 07 Ban‏ 
ذه الإشقاء» كدر السترة قدرة طُلية ما على 
إخفاء لون السطح المطلي . 
Hidraw drawing process procédé,‏ 
السحب بطر بق (m) d'étirage de Hidraw‏ 
هيدرو: فى هنقصة الفلزات» طريقة للسحب 
والتشكبل على المطاطء تشتمل على ستبك 
متخرة"وعلى وسادة (لَيَةَ) مطاظ وماسك 
غفل متحركين كذلك» ونْشَكّل القطعة الغفل 
بين الوسادة وبين الستبك . 


> لونه بتى 


hiduminium hiduminium (m) 

هيديومنيوم: سبيكة أساسها الألومنيوم» ذات 

مقاومة شد عالية وخواص ميكانيكية جيدة 
عند درجات الحرارة العالية . 

hierachical network réseau (m) 5 


hierachical n mémoire 0‏ 
تخزين هرمي: في الحاسبات « hiérachique‏ 
تخزين البيانات بطريقة تدريجية من الأعلى 


إلى الاسفل . 


هکسوزان: hexosan hexosane (m) alll‏ 
التي :تنتمي إلى مجموعة أشباه السليولوز 
وتتحول مایا إلى هکسوز. 
سور 351 سگ منداسي: () hexose hexose‏ 
سكر يحتوي الجزيء فيه على ست ذرات 
كربون»ء وهو من أهم أنواع السكريات 
الأحادية مث ل الجلوكوز والفركتوز. 
ييل وبلا ©. شق hexyl hexyle‏ 
أخادئ "يكز من انك ارات دن /الكريون» 
وهو كامل التشبع ومشتق من الهكسان العادي. 
hexyl alcohol alcool e) hexylique‏ 


كُحول هكسيلي: في الكيمياء العضويةء 


E RE كحول الفا‎ 


hexylene glycol hexylène-glycol (m) 
. جلیکول: ر(0۳)-ر40(و0۳)‎ EE 
مركب عضوي يتركب. من ست اذرات من‎ 
الكربون» ويحتوي على مجموعتين من‎ 
الهدروكسيل متجاورتين» وهو مسحوق‎ 
اللون» سهل الذوبان في الماء وفي‎ 
ويغلي عند‎ ٠ الكحول. ينصهر عند ۳۸م‎ 
| 8مم. يستعمل في موائع الفرامل» وفي‎ 
: أحبار الطباعة» وفى معالجة المتسوجات‎ 

Heyn's reagent réactif (m) de Heyn 
كاشف هين: كلوريد مزدوج من النحاس‎ 
والأمونياء يستعمل في التحليل المجهري‎ 
لأنواع الفولاذ الكربوني.‎ 

HF alkylation process procédé (m) 


أبييض 


d'alcoylation è l'acide fluorhydrique 
أسلوب الألكلة بحَطْض الهدروفلوريك:‎ 
طريقة ألكلة باستعمال حفاز (عامل مساعد)‎ 
من حمض الهدروفلوريك 15!. تستخدم في‎ 

معامل تكرير البترول. 

HF reignition réamorçage م‎ haute 

إعادة الإشعال بالتردد العالي: في /réquence‏ 
اللحام بالقوس الكهربائية » إعادة إشعال (إعادة 
قدح) قوس تيار متردد» بعد الانفصام (الانطفاء) 
عند انعدام التيار (التيار صفر)» بوساطة ث 

عالية التردد مسلطة عبر فرجة القوس. 
(HF = high frequency)‏ 


ارة 
سرو 


2 وصل hickey pince (f) ã cintrer‏ 
ملولبة: فى الكهرباء قارنة ملولبة (مقلوظة) 
تستخدم لوصل رباطة كهربائية بصندوق الخرج. | 
بق hickeys mouches (fpl); larrons (mpl)‏ 
ملطّحة: في الطباعة» عيب على شكل نقط 


hexagon turret lathe 2 6 8‏ 
مامه tourelle hexaonal‏ 
مخرطة قات برج سداسئ الشكلء: وتزكب 
أداة قطع في كل وجه من الأوجه الستة 
للبرج بحيث يمكن إجراء ست عمليات 
تشغيل متتالية على المخرطة . 
اليك hexahedron (cube) hexaêdre‏ 
سلداسية الاوجه». مكعب: بلؤزة من «التظام 
البلوري المكعبي تتكون من شكل مقفل ذي 
ستة أوجه كل وجه منها مربع الشكل . 
hexahydrite hexahydrite (1)‏ 
هكساهدريت: 5980.610 . معدن لونه 
أبيض أو أبيض مخضر. يتكون من كبريتات 
المغنسيوم الائيةء ويتبلور في النظام أحادي 
,اليل 
سداسي  hexamethyl hexaméthyle (m)‏ 
الل ب اكا لفرت رجت ر 
الذي يحتوي على ست مجموعات ميثيل . 
هکسان: ,اي0 
ضرب من الهدروكربونات يحتوي على 7 
ذرات من الكربون في الجزيء الواحد. 
سائل عديم اللونء قابل للاشتعال. غير قابل 
للذوبان في الماءء وسام . يستعمل مذييًا 
ومنففًا للذهانات:. ومجولة للكجول بجحل 
(غير صالح للشرب) - 
هكسيتولات: فى (امأ) hexitols exiles‏ 
الكيمياء الحيوية» مجموعة من الكجولات الى 
تتكون من ست ذرات من الكربون» وتحتوي 
على ست مجموعات من الهدروكسيد» وهي 
ذات تركيب متشابه مثل مانيتول وسوربيتول. 
4 ,0 و hexoctahedral ees‏ 
طائفة سداسية الثمانية  hexaoctaédrique‏ 
الأوجه: الطائفة من النظام البلوري المكعبي 
التي تحوي أكثر عناصر التمائل منه» ففي كل 
بلورة ثلاثة عشر محورا وتسعة مستويات 
تمائل ومركز تمائل. ولها سبعة أشكال» 
تسمى كل منها وفق أوجهها المتشابهة من 
حيث عددها وشكلها. 
hexoctahedron hexoctaêdre (m) 4‏ 
سداسية الثمانيّة الأؤجه: بلورة من النظام 
المكعبي» تتكون من ثمانية وأربعين وجهّاء كل 
منها في شكل مثلث متساوي الساقين وكل ستة 
منها مكان الوجه في شكلٍ ماني الأوجه . 
هکسو د : صمام إلكترو: ني 0( hexode hexode‏ 
يتكون من كاثود وأنود وبينهما أربع شبكات. 


hexane hexane (m) 


وهو 


high-energy-rate forging 


الضغط قدرً عاليًا. 
تان high contrast de haut contraste‏ 
عال: في الصور الفوتوغرافية والتليفزيونية» 
عرض يتميز بأعلى درجة من التباين بين 
الالوان»ء وخاصة الأبيض والأسود. 
وضوح 110/107 definition ã haute défir‏ عي 
عال» اسْتبانّة عاليّة في الصور التليفز: 
ونسخ الفاكس» وصف للصورة أو النسخة 
عندما تشتمل على تفصيلات تقارب تفصيلات 
المنظر الأصلى أو الرسالة الأصلية. 
high-density diskette disquette () 4ِ‏ 
ر ريص عالي الكثاقة: :في 0905116 haute‏ 
الحاسبات» ر يصن سطحه مغطى بطبقة 
مغنطيسية علد جسيماتها فى وحدة المساحة 
ف high draft finisher finisseur (m)‏ 
3 عل grand étirage‏ 
في الصناعات النسجية» مكنة 
لسجب الاشرطة الممشطة لوازاة آليافها وتحسين 
مواصفاتها بدرجة أكبر مما كانت عليه. 
high-energy electron diffraction‏ 


diffraction (f) des électrons de haute 
حيود الإلكترونات عالية الطاقة:  أو7همة‎ 
حيود الإلكترونيات ذات الطاقات العالية‎ 
- ۳٠٠٠٠۰٠۰ ويكون ذلك عادة فى النطاق‎ 
إلكترون اا ويستخدم أساسًا‎ ٠ ٠ 
في دراسة بنية الذرات والجزيئات في الغازات‎ 
والسوائل.‎ 
high-energy fuel carburant (m) 
d'énergie 6/9/88 وقود عالي الطاقة: : وقرد‎ 
يولد عند إحراقه طاقة أعلى ما يولده الوقود‎ 
. الكربوني العادي‎ 
high-energy physics physique (/) des 
hautes énergies فيزياء الطاقة العاليّة: فرع‎ 
من الفيزياء يختص بدراسة الجسيمات الأولية‎ 
وسلوكهاء وخاصة ما يتعلق بالتصادمات‎ 
والاضمحلالات التي تستخدم فيها طاقات‎ 
بمعدلات مثات الميجا إلكترون - فلط أو‎ 
ا‎ 
high-energy particle particule (f) 3 
grande énergie جيم عالي الطاقة: : جسيم‎ 
- أولي له طاقة تساوي مثات الميجا إلكترون‎ 
قلط أو أكثر.‎ 
high-energy-rate forging martelage 
(m) ã énergie élevée الحدادة بمعدلات‎ 
طاقة عاليّة: إنتاج المطروقات باستخدام مكنة‎ 


| قَصف القضاضي: القصف من 
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high-angle gun canon (m) ã tir courbe 
مدقع بزاوية عاليّة: مدفع مصمم لإطلاق‎ 
النيران بزاوية ارتفاع كبيرة» مثل المدفع المضاد‎ 
. للطائرات‎ 

high-angle strafing mitraillage (m) 
plongeant 
°٤٠ طائرة بزاوية انقضاض عالية نسبيّاء مغل‎ 


- 
نطاق عال: ‏ () high band haute bande‏ 
النطاق التليقزيو: ني الممتد من ٠١٤‏ إا 


جا ربو لمشتل .على ارات من ۷ إلى 

2 
high-boiling components 

composantes (fpl) ã points d'ébullition 
مكونات عالية الغَلَيا : السوائل أو‎ 
الزيوت ذات درجات حرارة الغليان المرتفعة‎ 
۽ التي تدخل في تكوين زیت البترول‎ 
high brass laiton (m) ã 65 96 Cu نحا‎ 
158 أصفر عال: نحاس أصفر يحتوي على‎ 
. زنك‎ ۴١ نحاس و‎ 

projectile 
(m) ف‎ grande capacité عاليةٌ السعة:‎ 
في التسليح» قذّيفة تحتوي على عبوة شديدة‎ 
الانفجار بحيث ينتشر مفعولها في حيز كبير‎ 
دون أن يتعيز بتخضائض ع‎ 


66/65 


high-capacity proj 


اختراق عالية . 
high-carat gold alloy or (m) ã tire‏ 
سييكة دهت غالية القتراطاة بكة 
أساسها الذهب» وتكون فيها نسبة العناصر 
السابكية متخفضة: 
high-carbon pig iron fonte (f) 5 haute‏ 
حدید غقل عالي 
الكربون: ‏ حديذ غفل يجري على نة 
عالية من الكربون على شكل جرافيت . 
high-carbon steel acier (m) ã haute‏ 


élevê 


teneur en carbone 


قولاذ عالى الکربون: 6موطرقء مع 18n0r‏ 
فولاذ (صلب) يحتوي على نسبة من 
الكربون تزيد على ١‏ , 


high-chromium steel acier (m) riche 
فولاذ عالي الكُروم: فولاذ‎ 
(صلب) يحتؤي على انسبة عالية م‎ 
بهدف قابليته للتصليد‎ 
. للحرارة وللتآكل‎ 
high-compression engine moteur 
محرك عالي‎ 
الالضغاطة اتلتمية مرادفة المحرك. ديرل» أ‎ 
محرك الإشعال بالانضغاط الذي فيه يبلغ‎ 


en chrome 


من الكروم 


زيادة ومقاومته 


(m) ù compression élevée 


هيراتيت: hieratite /iératite () .KSiFg‏ 
معدن عديم اللون أو مائل إلى الاخضر: 
يتكون من فلوسليكات الپوتاسیوم» ويتبلور 
في النظام المتساوي الأبعاد. يوجد على هيئة 
ترسبات في فوهات البراكين. 
HI-Fi-system (high-fidelity system)‏ 
نظام هاي — sysleme (m) ã haute fidélité‏ 
فاي: نظام كهربائي لتلقي ومعالجة الطافة 
والموجات الصوتية وإعادة إصدارها بدقة بالفة 
بحيث تقارب إلى حد بعيد الاصوات الاصلية. 
مر تفع high zone (/) de haute pression‏ 
جوي: في الأرصاد الجوية» مصطلح شائع 
يعني منطقة يرتفع فيها الضغط الجوي: 
ويعني ذلك إعصارًا عكسيًا. 
high-abrasion furnace black noir‏ 


(m) de fourneau ã haute résistance 8‏ 
هباب القن عالى المقاومة للحك: 00أوة)طه1 
في هندسة المواد» ضنف, من أسود. الكريرن 
ينتج بحرق الزيت في وجود نقص في 
الهواء» ثم يبرد بسرعة» وتكون جسيمات 
الكربون الناتجة بأقطار تتراوح بين 5١‏ إلى 
۳ نانومتر. يستعمل في صنع الإطارات 
والمنتجات المطاطية الأخرى. 
mm) fortement‏ 


على نسي ,مغوية عا من الاس 1 721 
high-alumina cement ciment (m)‏ 
إِسْمنْت عالى الألومينا: إسمنت »١دلج‏ 
داكن (غامق) اللون يزيد محتوى الالومينا فيه 
على نظيره في الإسمنت البورتلاندي العادي. 
وهو يتصلد (يَشكَ) بسرعةء ولكن تصلد 
يكون مصحويًا بارتفاع في درجة الحرارة ؛ 
لذا يجت أن صب الخرسانات الى تكله 
فيها على طبقات رقيقة. ويتميز أيضنًا بان 
مقاومته جيدة للكبريتات والأحماض. 
high-alumina refractories‏ 
rélractaires (mpl) ã haute teneur en‏ 
حراريّات عاليّةٌ الألومينا: مجموعة 6 لله 
من المواك اران يد ما تحتويه من الالومينا 
على محتوى الكاولينيت المحمص النقي منه. 
high-angle fault faille (a grade‏ 
صدع مرتقع الزاوية: : في déviation‏ 
الجيولوجياء صدع له ميل يزيد على 48" . 
(m) courbe; tir (m)‏ عن high-angle fire‏ 
إطلاق التيران بزوايا عاليّة: في ٩۵و۸‏ هام 
التسليح» إطلاق النيران بزاوية ارتفاع كبيرة. 
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high-energy-rate forming 


ذي تردد عال (راديوي): حيث توضع المادة 
المطلوب تسخينها بين إلكترودين فتسخن 
بسرعة وانتظام . 
high-frequency ignition amorçage‏ 
إشمال بالتردد  haule 1rêquece‏ ف (ım)‏ 
العالي: في اللحام بالقوس الكهربائية» إشعال 
(قدح) الكوش الراشطة شرارة عالية الفلطية 
عالية التردد مُسَلْطَةُ عبر فُرجة (ثغرة) القوس . 
high-frequency induction furnace‏ 
four (m) électrique ã haute fréquence‏ 
فُرن حي عالي التردد: فرن 
حي تولد فيه الحرارة في داخل الشحنةء أو 
في داحل جدران البوتقة» أو في كليهماء 
بواسطة. تيارات. كهربائية يستحثها تلافق 
مفنطيسي عالي التردد بنْتَجهُ ملف محيط . 


high-frequency induction welding 


par induction 


ر 3 soudage (m) par induction‏ 
لحام حلي بالردد العالي: في fréquence‏ 
اللحام مع الضغط؛ 2 فيه يستحث في 
الشغلة تيار كهربائي عالي الترددء وذلك لتوليد 
حرارة قر مع الضغط لإنتاج وصلة ملحومة 
high«- uy ionizer ionisant (m) ã‏ 
1 رين بالتردد العالي: في 80080768! 12019 
اللحام بالقوس الكهربائية. مذبذب كهربائي» 
عالي التردد يستعمل للتمكن من قَدْح (إشعال) 
الفرس دون حدوث تلامس ب ' الالكترود 
والشغلة. 
high-frequency propagation‏ 


اداد propagation (f) û haute fréquence‏ 
الموجات عاليّة التردد: فى الاتصالاتء 
امتداد الموجات الراديوية (اللاسلكية) 7 
نطاق التردد العالى: والتى تعتمد كلية على 
الانعكاس من طبقة الأيونوسفير . 
high-frequency resistance‏ 
welding soudage (m) Par rêsislance 8‏ 
لحم مقار م بلتردد العالي :068 ونوة!! واه 
لحام بالمقاومة الكهربائية» وفيه لان تار 
كهربائي عالي التردد خلال مُلامسات إلى 
فطعني الشغلة لتوليد حرارة اللحام» ويتركز 
التبار عالي التردد على طول السطحين 
الفا النؤلين جرازة::موضعية عالية: وذلك 
قبل تسليط ضغط اللحام. 
high-frequency titration, tirage (m) û‏ 
رة عالية التردد: في 
الكيمياء التحليلية. معايرة يتم خلالها قياس 
الرصّلية الكهربائية للمحلول الجاري تحليلهء 


haute fréquence 


الدبابة بسرعة عالية ثم تدمره من الداخل. 


حار grande puissance  :‏ 
قنبلة مصممة بحيث يؤدي انفجازها أو 
تأثيرها الناسف إلى إحداث تدمير شديد. 
high-explosive plastic explosif (m)‏ 
لَدنّة plastique de grande puissance‏ 
شديدة الالفجار: ماده 
بأ في قذيفة رقيقة الجدار 


أمانّة عاليّة: high fidelity haute /idêlité (f)‏ 
صفة للأصوات التي تُسمع بعد تسجيلها أي 
للأجهزة التي تُخرج هذه الأصوات؛ وتدل 


| high-explosive bomb one 018 
عدي‎ 


لدنة (بلاستيكية) | 


على مطابقة الصوت المسموع للصوت الأصلي | 


المسجل في نغماته إلى حد بعيد بحيث يخيل 
للمستمع أنه ينصت إلى الأداء الأصلي . 
high-flash gasoline essence (f) û‏ 
جازولین عالی الومْض : 6/۷6 6/41۲ ۸۲م 
جازولين ذو درجة حرارة غليان منخفضة» 
وهو سريع الاشتعال. 
degré‏ ف high-flash solvent solvent (m)‏ 
5 عالي الوم مض : levé d'inflammaltion‏ 
فى الدهانات» مذيب تكون نقطة الوميض له 
أعلى بكثير من درجات حرازة:الهواه العادية: 
high-flux reactor réacleur (m) û haut‏ 
ماعل عالي التّدَفق: في الهندسة «×لا/ 
التوويةء. مقاغل, يكون فة معدل الأنشطار 
في وحدة الحجوم كبيرا. 
high frequency haute fréquence (1) 5‏ 
تردد عال: فى الاتصالات. تردد في نطاق 
المؤجات القضيرة "ونير خاذة إلى الاق 
من ۳ ميجاهرتز إلى 1٠١‏ ميجاهرتز في الطيف 
الراديوي. يستخدم المصطلح أيضًا للدلالة 
على أي تردد إشعاعي تمييزًا له من الترددات 
الصوتية. كما يستخدم للتعبير عن النغمات 
الصوتية الحادة لتمييزها من النغمات الجهيرة . 


high-frequency choke bobine 0, 


خابق التر رذدات d'arrêt 8 haute fréquence‏ 
العالية : فى الكهرباء» ملف خائق» يكون 
TD A le‏ 
دائرة كهربائية لتعويق مرور التيارات ذات 

التردد العالي في هذا الجزء : 


high-frequency heating chauftage 


(m) 9 haute fréquence ن بالتر ددات‎ 


العالية: تسخين يجرى بواسطة تيار كهربائي 


يتحرك فيها رأنى,الطرى برعت عالة غا 
الشغلة الجاري تشكيلها . 

high-energy-rate forming formage 
(m) ã énergie élevée 
طاقة عالية: في تشكيل الفلزات» تشكيل‎ 
المطروقات أو المكبوسات أو ما أشبهء بتسليط‎ 
الضغوط عليها بسرعات عالية.‎ 

highest common factor (greatest 
common factor) plus grand commun 
diviseur (m) القاسم المشترك الاعظم‎ 
(الأعلى): في الرياضيات» هو القاسم المشترك‎ 
الذي يقبل القسمة على كل القواسم المشتركة‎ 
الأخرى. وبالنسبة للأعداد الصحيحة» يكون‎ 
القاسم المشترك الأعظم هو أكبر قاسم مشترك‎ 

highest controlled water level 

niveau (m) maximum normal de retenue 


منسوب الاء المقابل لاقصى تصريف في 
المجرى , 
highest flood level niveau (m) normal‏ 
أفصى ار ب للفيضان: في ٣۲۵۸۵‏ 09 
الهيدرولوجياء منسوب الاء اللازم لمرور 
التدفق التصميمي فوق مغيض الخزان. 
highest stage of water table niveau‏ 
(m) maximum de la nappe phréatique‏ 
أعْلّى مَنْسوب لسّطح الماء: أقصى ارتفاع يصل 
إليه سطح الاء الجوفي أثناء دورة تراج 
الا 
0( لبت high-expansion foam‏ 
رَغَوي عالي التمدد: مادة رغوية غير 8/فوف/ 
قابلة للاحتراق وتستخدم في مكافحة النيران» 
تصنع عادة من كبريتات لوريل (غاريل) 
الأمونيوم . 
ف high-expansion steel acier (m)‏ 
فو لاذ عالي coefficient élevé de dilatation‏ 
فولاذ مضاف إليه عناصر سبائكية 


التمدد: 
تجعله ذا معامل تَمَدد عال. 

high explosive très brisant; de grand 
2ءءأام‎ ۸٥06 شدید الاتفجار: وصف لأية‎ 
ما افا بدو اترا می‎ 
مثل: الديناميت» وحمض البكريك»‎ 
والنتروطولوين؛ والنتروسليولوز.‎ 
high-explosive antitank projectile 
projectile (m) antichar perforant 5 
شديدة الانفجار اناد للدبابات: قذيفة‎ 
شديدة الانفجار وتكون مصممة لتخترق دع‎ 


high-pressure chemistry 
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الشغلة المطلية التي تكون أكثر تأثرا بعمليات 
الصقل (التلميع)» بسبب موضعها أو شكلها 
مثلاًء وعلى ذلك فإنها تكون أشد سطوعا 
االمتاطق. 
highlights rehauts (mpl)‏ 
في التصوير الفوتوغرافي» الاجزاء 
الفاتحة في الصورة الإيجابية» وهي التي 
تكرت ,اشد الأجراء اإعتاما في الصنورة 
في الإرسال التليشزيون 
ات ساطعة في العررة ا 1 
highly radioactive fortement radioactif‏ 
عالي الإشماعة: في الفيزياء» وصف للمادة 
التي يبتعث منها قدر كبيز .من الإشعاعات 


. الذرية‎ 
high-octane gasoline gazoline (f) ù 
haut indice d'octane جازولين عالي‎ 


الأوكتان: فى هندسة البترول» جازولين يزيد 
رقمه الاركتاني على المائة» واستخدام هذا 
الجازولين يزيد من قدرة المحركات» كما أنه 
يكو ن مانغا جيذ اللخبطء 
high-pass filter filtre (m) Passe. halt‏ 
كك الترددات العاليّة: مرشح للإشارات 
يسمح بمرور الترددات العالية ويمنع الترددات 
المنخفضة. 
high-phosphorous iron ore minerai‏ 
(m) de fer ã haute teneur en phosphore‏ 
خام حديد عالي الفسفور: خام حديد تريد 
نسب الفلقرْر ب على 711 7 
پولیمر high polymer haut polymêre (m)‏ 
عال: مادة جزيثاتها ضخمة تكون على الأقل 
مضاعفات لأقل وحدة بة. تعتبر جميع 
أنواع اللدائن بوليمرات عالية» ولكن جميع 
البوليمرات العالية ليست بالضرورة مواد 


. الدائنية‎ 
high-pressure blowpipe chalumeau 
(m) èã haute pression حملاج الضغط‎ 


آلعالي: في عمليات اللحام والقطع بالغازء 
مشعل يشتمل على خلاط للاستعمال مع 
الاستيلين عالى الضغط . 

high-pressure chemistry chimie (f) 
de haute pression كيمياء الضّطْط العالى:‎ 
دراسة الظواهر والتفاعلات الكيميائية التى‎ 
كيلو‎ ٠٠٠٠١ تحدث عند ضغوط تزيد على‎ 
جرام/ سم وتهتم أساسًا بخواص الحالة‎ 
. الجامدة‎ 


ساطع؛ فاتح :في high key lumineux‏ 
التصوير السينمائي والفوتوغرافي» وصف 
لصورة إيجابية تعطي تأثيرا إجماليًا ساطعًاء 
مع قليل جد من الظلال أو الدرجات اللونية 
الغامقة . 
high-key method technique )(‏ 
طَرِيقَةٌ الإضاءة الفاتة: في التصوير رk-‏ وا۸ 
الفوتوغرافي» طريقة الإضاءة التي تعطي 
مزجات , لوثية: تقع. غالا .بين . الأبيض 
والرمادي» مع درجات قليلة جدا تتراوح بين 
الأسود والرمادي الغامق. 
high-lead bronze bronze (m) û haute‏ 
بروئز عالي الرصاص: 
برونز يحتوي على نسب مئوية عالية من 
الرصاص لجعل الكنان طريا. من أمثلته: 
سبيكة البرونز التي تحتوي على 8١‏ /1 نحاس٠‏ 
OT‏ 
high-level data link control‏ 
(HDLC) commande (f) de liaison de‏ 
données ã haut niveau; HDLC‏ 
تحكم عالي المستوى في وصلَة بيانات: في 
الحاسبات» التحكم في وصلة نقل البيانات 
باستخدام مجموعة من البيتات بدلا من 
حروف التحكم الموجودة في نظام السبع 
بيتات» وذلك فى عملية تبادل وتشفيل 
المملوفاك. ١‏ 
high-level language langage (m)‏ 
لَمْة رفيعة المسرف: : في الحاسبات » ué6ا6v0‏ 
لغة تسمح بالتعبير عن متطلبات البرمجة 
پالوب قريب من لغةالكتابة : 
high-lift lock ecluse )( ã grande levée‏ 
هويس الرفع العالي: الهويس الذي بهيئ 
للسفينة رفعًا رأسيًا كبيرا. 
high-lift system systême (m) de haut‏ 
نظام رفع عال: في اللحام بامتاومة ورا 
الكهربائية» نظام رفع يكون فيه أقصى 
خلوص 
لإدخال الشغلة 
التشغيز 


نیل 


teneur de plomb 


ا 


(فرجة) إبين. رجهي الإلکیرودين 
ة وسحبها أكبر بكثير من شوط 


, كتلعطوتط‎ truck chariot (m) élévateur û 


شاعة الراقع العالي: شاحنة ‏ هقلاها grande‏ 
(لوري) ذات رافعة شوكية: ومزودة بقائم 
ثابت أو متداخل (تلسكوبي) للسماح بالرفع 

العالي نسبيًا للأحمال. 

بقع high lights points (mpl) brillants‏ 
ساطعة: في الطلاء الكهربائي» المناطق في 


وذلك بوضع إلكترودين خارج الكاس ا 

الإناء المحتوي ,على على المحلول» واستخدام مصدر 

ار متناوب عالي التردد لقياس سياق المعايرة. 
high-frequency welding soudage (m)‏ 
لحام عالي التردد: حام ۵۵6 واھ ۾ 


بالمقاومة الكهربائية»٠٠.وفيه‏ تتح الحرارة 
بواسطة سريان التيار الذي يستحثه مجال 
كهر مغنطيسي عالي التردد. 


high furnace (blast rece) haut 
foumeau (m) ùرف‎ : فرق عال» فزن لافح:‎ 
يستخدم في صناعة الحديد؛ وفيه يسخن‎ 
خليط من خام الحديد والفحم والحجر‎ 
الجيري بواسطة تيار من الهواء الساخحن»‎ 
فيختزل الخام إلى حديد مصهور.‎ 
high gear rapport (m) supérieur az السر‎ 
العليا: أعلى سرعة لدوران التروس بمكن‎ 
الحصول عليها من صندوق التررس‎ 
(الجيربوكس)ء كما في السيارة مثلاً.‎ 
high-glos: encre (f) lustrée حبر فائق‎ 
اللّمعان: في الطباعة» حبر معد بطريقة تمح‎ 
له بالجفاف مع احتفاظه بدرجة فائقة من البربق‎ 
واللمعان.‎ 
high-grade d'un haut degré; ف‎ forte 
1١لا عالي ال في هندسة المواد» وصف‎ 
للمادة العالية النقاوة أو امادة الدقيقة‎ 
الصنع. أو الخام الغني بالمواد اليم‎ 
high-head syphon siphon (m) de haute 
cue ملعب الضقط العالي: ن‎ 
الهيد > عب (سيفون أن اقم‎ 
يتجاوز فارق منسوب الماء فيه ارتفا القساغط‎ 
الجوي.‎ 


high-heat cement ciment (m) 
٠06 إِسْمَئْت عالى الحرارة: نوع من ۹۷06ا‎ 
الاسمنت يطلق مقدارا كبيرا من الحرارة أثاء‎ 
إنضاجه.‎ 
high-impedance voltmeter voltmêtre 
(m) ù haute impédance 
فلطمتر ذو معاوقة دخل عالية؛‎ 
وذلك لتخفيف الحمّل على الوحدة الجاري‎ 
قتحتضها‎ 


high-intensity atomizer atomiseur 


ا 3 مقازنة اللرتر (لكلن 
7 للسائل . 


high-pressure cloud chamber 630 


على سبائك فولاذية تحتفظ بمتانتها وصلادتها 
حتى درجات الحرارة العاليةء وتستخدم 


اتشفيل تحت معدلات عالية من السرعة. | 


يحتوي نوع نمطي منها على 17١4‏ كرومء 
4 تنجستن» ۱ فاناديوم» 1ر ۰ كربون. 
high-speed-tool steel acier (m)‏ 
فولاد العدّد سريع القطع : 5اا “اهم ا 
فولاذ (صلب) للعدد يحتفظ بصلادته 
القاطعة عند درجة حرارة احمرار منخفضة 
ببب تكويئه الخاص . 
high-strength steel acier (m) ã‏ 
فولاذ عالي ا منانة: فو لاذ 6/9/69 résistance‏ 
(صلب) له مقاومة خضوع عالية. يستعمل في 
صنع المنشآت التي تتعرض لإجهادات شديدة. 
ذ high-temperature alloy alliage (m)‏ 
températures éleveés‏ 


عند درجة حرارة ٠‏ 


| high-temperature cement ciment 


(m) 3 températures éleveés 
درجات الحرارة العالية: إسمنت يتحمل‎ 
درجات الحرارة العالية فلا يتعرض للصهر أو‎ 


لظي ويستعمل لربط المواد الحرارية 
كالمستخدمة في الأفران. 


high-temperature coke coke (m) ã 
كوك درجات الخرارة‎ 
العالية: فحم كوك أنتج عند درجات حرارة‎ 
م ويستعمل أساسً‎ ٠٠١١ إلى‎ 40١ من‎ 
لاغراض تعدين الفلزات.‎ 
high-temperature dyeing teinture 0 
ã haute température صباف اة الخرارة:‎ 
في الصناعات النسجية» إجراء عملية الصباغة‎ 
في أجهزة تسمح بارتفاع الضغطء وبذلك‎ 
ترتفع درجة حرارتها عن درجة الغليان المعتادة.‎ 
high-temperature materials 


إسمنت 


haute température 


17 بين materiaux (mpl) pouf‏ 
مواد درجات الحرارة العالية: المواد 6/9/6©5 
التي تتحمل درجات الحرارة العالية. تشمل: 
الحزفيات» والفلزات الخزفية 680815 ٠‏ 
والحراريات (الطوب الحراري): والسبائك 


الفائقة» والسبائك الحراريةء وهي مواد | 


تستعمل في الإنشاءات والمعدات 
تتعرض لدرجات حرارة شديدة. 


التي 


high-temperature reactor réacte‏ | بوضوحء كما يمكن التقاط صور ثابتة منها. 


(m) ã haute température js اع‎ 


الحرارة العالية: مفاعل نووي تكون درجة | فولادُ السرعات العاليّة: مصطلح عام يطلق | 


high-pressure cloud chamber high-pressure side (high side) cöté 

| جانب الضغط ا | غرقة chambre (f) a nuages sous haute‏ 
العالي: في مجموعات التبريدء الجزء من | سحابية عالية الفط : في الفیزیاء» ۲50۸م 
دائرة التبريد الذي فيه يكون وسيط التبزيد | غرفة سحابية تحتوي على غار عالي الضغظ 
عند ضغط التكثف تقريبًا. يسمى أيضا | ليَفْصرافيها مدى الجسيمات العالية الطاقةء ما 
«الجانب العالي ». يزيد من احتمال مشاهدة أحدائها . 


high-pressure float valve soupape high-rank coal charbon a 68 6 
فحم إتبة: فى الجيولوجياء‎ 
(1) è flotteur haute pression ذو‎ (aa e لي لرتية هي لجيولو‎ 


فحم في الراحل الاخيرة للشحم؛ يدي | عوالة للفتقط العالي: في مجمرعات البريد 
نسبة عالية من الكربون الثابت» مثل: فحم | 

0 صانم يستخدم كمنظم الوسيط القريد بن 

نحت بارز: في high relief haut-relief (m)‏ | المكتّف والبّخُر» حيث تتعرض العوامة 

ر لضغط التكثيف. كان الصمام يستعمل فيما 

مضى على نطاق واسع في الثلاجات المتزلية . 


(m) de haute pression 


الفنون الجميلةء نحت يبر من كتلة الخلفية | 
ليعطي إحساسًا بالعمق الطبيعي للتكوينات | 


high-pressure gas injection injection | | 0‏ 
de gaz sec ã haute pression | high-resolution radar radar (m) 3‏ )1( 
رادار عالى الاستباتّة: شبكة «داراووةء ماهم | حفن غازي عالي الضغط: في هندسة البترول» 
رادارية يمكنها أن تيز بين هدفين متقاريين الحفاظ على الضغط في مكمَنِ بترولي بحقن 
جدا. غاز جافٌ عند ضغط أعلى من المعتاد. 


high-speed compaction consolidation 
(1) rapide; compactage (m) rapide 7 
التدْميج بسرعات عاليّة: في ميتالورجيا المساحيق»‎ 
| مصطلح عام لمجموعة من طرق تدميج‎ 
المساحيق الفلزية بسرعات عالية. من هذه‎ 
الطرق: التدميج بالتفجيرء والتدميج بالمجالات‎ 
| المغنطيسية» والتدميج في مكابس عالية السرعة»‎ 
. والتدميج الهيدروستاتي» إلخ‎ 
high-speed compaction press 


ا 0 high-pressure ek vidange‏ 
فح 4 الضغط العالي: فتحة haute charge‏ 
تَحَكم لوقاية السدود» وتصمم بحيث تعمل 
تحت ضواغط عالية وتصريفات كبيرة. 
high-pressure physics physique (f)‏ 
فيزياء الط العالي : des hautes pressions‏ 
فى الفيزياءء ووا تأثيرات الضغوط العالية 
8 خواص المادة. 
9 أ high-pressure process procédé (m)‏ 
Gee E‏ واد 6 | انلوب الضّغْط العالي: 0۸م اہ اء 
مكيش تدمج رعا ا ی ر | قي اہن ےی ا د کا 


لتد المساحيق المعدنية على شرعات اد واه 2 : 
عالت في اد هله من ا رأس کری غبت اصنقط عانامل يجلبق ا ووا 


الكين العلوي والراين السقان عاق اها ا معط عات ت ا ا 
e eS OTe‏ 
مثلا) داخل المكبس تحت ضغط عال. ضغط مقتاره EA‏ 


high-pressure safety cut-out high-speed photography 
photographie (f) ira -rapide تصوير‎ 
فوتوغرافي فائق السرعة: تسجيل فوتوغرافي‎ 
للحركة أو للأحداث التى تتوالى بسرعات‎ 
. فائقة لا يلاحقها التصوير الفوتوغرافي العادي‎ 
| ويمكن التقاط الصور الفوتوغرافية السينمائية‎ 
| بسرعات عالية جداء وعند عرضها بالسرعة‎ 
العادية يمكن رؤية تتابع الحركة أو المشهد‎ 


pressostat (m) de sécurité haute pression 
قاطع أمان للضّمْط العالي: في مجموعات‎ 
التبريدء مفتاح ويقوم‎ 
بإيقاف. موتو القتقاط دعنك وصول )شخ‎ 
التصريت :إلى« تحدة افص یری اد ید‎ 
high-pressure separator séparateur 
Na ايد‎ pression فاصل عالي الضّغط:‎ | 
في هندسة البترول» وعاء أفقي يَعَدَىَ بتدفق‎ 
غازي ذي ضغط عال ودرجة حرارة منخفضة»‎ 
وتنفصل فيه السوائل الحرة من الغازات.‎ 


high-speed steel acier (m) rapide, 


high-wing monoplane 


الفحم أو الخام . 


المي 


مدراء ويحدث ذلك عادة مرتين في اليوم . 
الماء العالى : )اص( r hautes eaux‏ 


المدر. 


high-water line niveau (m) des hautes 


حط الماء العالى: خط أو علامة على ×اه 


الشاطئغ يصل إليها ماء البحر عادة وقت 


الماء العالي. 
high watermark laisse )( des hautes‏ 
خط الفيضان: اني الهيدرولوجياء الخط ×uھم‏ 
الذي يتركه أثر المي على الضفة بعد 
انحسار الفيضان مبينًا أعلى منسوب وصل 
إليه لاء 
high-water training régularisation (f)‏ 
ب للفيضان يئ ا مقاطع ۲[ ]1 اك 
المستعرضة للمجاري المائية بحيث تكفي لمرور 
اقم فشان بسريعة امعقولة: 
highway grandroute (1); voie (f) routière‏ 
طريق سريع» طريق رئيسي: طريق رئيسي 
للمرور العام وعلى لحو حر بحيث يمكن 
دخوله من أي مدخل للقادمين إليه أكمل من 
طرق فرعية تصب فيه . 
المسان السترد يع: في highway bus (m)‏ 
الحاسبات» مسار رئيسي ينقل البيانات بسرعة 
فائقة داخل دوائر ومسارات (قنوات) وأجزاء 
الحاسب. 
highway engineeı ng constrJetion 44‏ 
هندسة الطرق الريسيّة: فرع من 
الهندسة المدنية يختص بتخطيط الطرق 
الرئيسية وتصميمها وصيانتها. 
highway network réseau-bus (m)‏ 
شبكة اتصالات سريعة: شبكة اتصالات تت 
تبادل البيانات بسرعة عالية بين أي طرفين 
من أطرا افها العديدة م 
مسق لاي من الطرفين. 
highway width /argear (f) de bus‏ 
سَعَةُ المسار السريع: كمية البيانات المتاح نقلها 
خلال السار السريع» وذلك على التوازي 
لاكثر خط من خخطوطه. 


high-wing monoplane monoplan (m) 


routière 


في أي وقت دون تحديد 


طائرة مفردة عالبة الجناحين: û aile haute‏ 
طائرة يكون فيها الجناحان عند قمة الجسم أر 
بالقرب منها 


high water marée )١( haute 


العالي: : في الجغرافياء وقت أو حالة أعلى مقومٍعالي 


high wa' 
في الجغرافياء أقصى ارتفاع تصل إليه موجة‎ 
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مق نامعن ىة التفريغ حسب الحاجة . 
high-vacuum rectifier redfesseur (m‏ 


م û vide poussé‏ 
مزود بصمام مقَرغ» وفيه يتم التوصيل كلا 
بواسطة الإلكترونات التى يبتعثها الكاثود 
high-vacuum tube tube (ıd décharge‏ 
صمام عاي اله 
کے ی یکی کد ۹ا 
خصائصه الكهربائية بالتأين الغازي. 
high vapour pressure pression (f) de‏ 
ضَغَّط بخاري عال: في ۵6ا۸2 p8۲‏ 
الفيزياء» السوائل التي يكون ضغط جزيئات 
البخار لها عند درجات الحرارة العادية أعلى 
من الضغط البخاري لغيرها من السوائل. 
high-velocity forming formage (m) 0‏ 


û vide poussé  مامص‎ : يغ‎ 


الد ي بسرعات عالية: فى rapide‏ 
الصناعات المعدنية» مصطلح عام لمجموعة 
من طرق التشكيل تنبني على التأثير الذي 
تُحدئه الموجات الصدمية. المبدأ المشترك بين 
هذه الطرق هو توليد سرعات تشكيل صدمية 
عالية جدًا تلط على القطعة الغفل 

تفجيرات أو نبضات بالغة القصر وذات طاقة 

عالية. تبوب طرق التشكيل بسرعات عالية 

حسب الاساليب المستخدمة» مثل: التشكيل 

بالتفجيرء والتشكيل الكهرهيدرولي» والتشكيل 

الكهرمغنطيسي» وغيرها. 
high voltage haute-tension (f); tension‏ 
فلطية عالية: جهد أعلى من قيمة 68يواة () 
ا ارف عليهاة وقد تلف من 
دولة إلى أخرى اختلاقًا كبيرا. 
high-voltage direct current courant‏ 
تیار دس (m) continu ã haute tension‏ 
عالي الفلطيّة: في نظام (خطوط) نقل القدرة 
الكهربائيةء تيار مستمر تصل فلطيته إلى نحو 
ميجافلط واحد لتقليل الفققد في القدرة 
الكهربائية عند النقل لمسافات بعيدة. 
high-voltage test essai (m) de haute‏ 
اختبار الحهد العالي: اختبار يجري ١0ا6‏ 
على كبلات أو آلات أو معدات كهربائية: 
بتسليط جهد عال بين الاجزاء المراد عزل 
بعضها عن بعض» وذلك بغرض اختبار 
كفاية العزل والتاكد من عدم مرور تيار 
تسرب بين هذه الأجزاء. 

highwall (high wall) muraille 07‏ 
| واجهة جدارية: وجو المنجم المكشوف الذي لم 
يُحفر بعد والمكوّن من صخر الغطاء مع 


E 


محددة 


حرارته كفيلة بتوليد القدرة بكفاية يعتد بها 
عطاك 


high-temperature tempering revenu 


(m) è haute (empé6rare ا تطبيع عند درج‎ 


حرارة عالية: ي المعالجة الحرارية للفلزات: 
أسلوب تطبيع يتم فيه تسخين الفلز المصلد 
بالسقاية إلى درجة حرارة أعلى من م 
high-temperature water boiler‏ 
E haute, température‏ لاهو chaudiêre (f) û‏ 
غلاية مياه عالية درجة الحرارة : غلاية (مرجل) 
للومداد بالمياه الساخنة تحت ضغط؛ رذلك 
لتدفئة الفراغات الكبيرة. 
high-tenacity fibre fibre 4 de haute‏ 
لية عالية المتانّة: في صناعة الغزل» 1420/4 
ليفة صناعية (مثل رايون الأسيتات أو رابو 
الفسكوز) عوجت بطرق مختلفة لتمطي 
مقاو مه شن قاطع عالية . 
high-tenacity yarn fil (m) très résistant‏ 
خَيْط عالي المتائة: خيط يستعمل في الأغراض 
التي تتطلب قوة تحمل زائدة» مثل إطارات 
السيارات والأغراض الحربية. يصنع هذا 
الخيط على نظام الفسكوز. 
high-tenslle bolt boulon ım) û haute‏ 
فف عي الشد: مسمار résistance‏ 
بصمولة يكن ربطه ربطا محكمًا وشديدا 
بواسطة مفتاح ربط معاير. 
high-tenslle brass /aiton (m) ê haute‏ 
كاين أصفر عالي الع نحاس 8^ sta‏ ` 
أصفر يحتوي على نسبة عالية من الزنكة 
وحتى 4/ من المنجنيز» وبعض العناصر 
السبائكية الأخرى بنسب. منخفضة. يمار 
بمقاومته العالية للشد. 
high-tenslle steel acier (m) ã haute‏ 
فولاذ عالي الشَد: فولاذ (صلب) 8066اكاةفم 
ذو مقاومة شد عالية» وله مقاومة خضرع في 
مدى يتراوح بین ۳۵ و ۷۰ كجم/هم'. 
high tilde marée (/) haute; marée (f)‏ 


مَدّ أقصى: في الجغرافياء أقصى ارتفا 0120ا 
فى الحركة الصاعدة للماء. يسمى أيضنًا ١‏ مد 
الفيضان ؟. 


high vacuum vide (m) très poussé; vide 

تفريغ عال: تفريغ يتراوح الضغط 4/9/8 (( 
فيه بين 7-1١1‏ و ۱۰×۱ مليمتر زثبق. 
high-vacuum cut-off séparateur (m)‏ 

قاطع الفري يغ العالي: وسيلة 6|8۷6 08/108 
لفصل الجهار الذي يجري تفريغه تفريعًا عاليا 


1 


hinged support support (m) ã 

مقصلی: في اليكانيكاء ربط 8٥ا۸2‏ 
کک 3 مقصلٍ تھے أذ يكو 
أملس» وبذلك يكون دوران أي من الجسمين 


حرا حوله. 
hinge fault /aile () û chaniêre pls‏ 
مفصلي: في الجيولوجياء صدع تكون حركت 
زاوية أو دورانية على أحد جوانب المحور 

المتعامد على مستوى الصدع . 
عَقْد hingeless arch arc (m) seré‏ 
لامنصلى: في الهندسة الإنشائية» عقد 
نهایتاه مثبتتان.. 
hinge line ligne )( ã charniêre b>‏ 
مقصلي: في الجيولوجياء خط في مستوى 
صدع مقصلي يفصل الجزء من الصدع الذي 
حدثت فيه حركة دفعية أو عكسية عن الجزء 
الذي تحرك حركة عادية 
hinge moment moment (m) de‏ 
عم مصلي: في ميكانيكا ا موائع ۸2۲۸۵۴۰ 
عزم القوى الهيدروديئامية حول 
الفصلي للسطح الحاكم أو سطح التوجيه . 
هنسداليت: ‏ () وانلهددمنم hinsdalite‏ 
معدن لونه رمادي غامق « داكن 
إلى الاخضر» يتكون من كبريتات وفوسفات 
الرصاص والإسترونشيوم والألو 


المحور 


» أو مائر 


القاعديةء 


يوجد 


hinterland hinterland (m); 3/1/8: Pays 
)”( فى الجيولوجياء‎ -١ أرضر المؤكرة:‎ 

كتلة الأرض غير امسر وال 

خركتها اضغط را 


رد غيرها من المناطق بالمؤن ونحوها 
: الحافة الظاهرة (/) ممه فط 
التي تتكون من تقابل سطحين مائلين لقف 
مبنى . 
هپرنيك: سبيكة من hipernik fhipernik (m)‏ 
اليكل والحديد. تحتوي غالبا على نسب 
متاوية من هذين العنصرين» ولها إنفاذية 
مغنطيية عالية . 

hippuric acid acide (m) hippurique 
حمْض الهپيوريك: ي0 واو0. مسحوق‎ 
ایض هر عند ۱۸۸ م» سهل الذوبان‎ 
في كل من الماء الساخن والكحول والإتير.‎ 
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تقلص (انكماش) حراري لمصبوبة (مسبوكة) 
ر 
(تكوينها) الهندسية الخاصة 
hindered settling sédimentation (0‏ 
استقرار ر 57 في هندسة اا relardée‏ 
استقرار جسيمات الخام في مع غليظ 
القوام في الماءء إلا أن استقرارها خلال هذا 
المعلّق تعوقه مياه صاعدة. 
مُقَصلَة: رباط معدني ٠‏ (7) ۵٣0و‏ 6وام 
مقصلي لوصل ضلفة باب أو شباك بالقائم 
1 الخلق” تستعمل في الباني أنواع عديدة 
ن الممصلات» منها: مفصلة بجناح» 
قصل يكرسي “كريات :3 روان بل أ 


مفضلة د بقجة € اة رة منظلة) 


بثلاثة أجنحة» مفصلة مفصلة 
بجناح زاوي» مفصلة بجناح حرف 7 » 
مفصلة عقب و : سكرجة ». 
مقصل: : في ا charnière (f)‏ م 
الإنشائية» وصلة بين ضلعين أو بين جزآي 
ضلع في منشأ ما تسمح بدوران بی 
الأجزاء على جانبيهاء وبالتالي لا تنقل أي 
عر م : 
حزا ام hinge belt zone (f) articulée‏ 
مفصلي: في الجبولوجياء نطاق من اللي 
السفلى يفصل تقعر عظيمًا أماميًا من جبهة 


مروحة» 


عَقْد articulations‏ ف hinged arch arc (m)‏ 
مقصلی: منشأ يمكنه الدوران عند مرتکزیه» 
أو غيل خض أو عند هذه المواضع جميعًا. 
hinged bar barre (f) articulée‏ 
مقصلئ: قضيب امتدادي من الفولاذ (الصلب) 
يوضع ملاسًا لسقف المنجم» بحيث يكون 
متعامدا على واجهة الجدار الطويل» ويرتكز 
. على كتل فولاذية . 
hinged gate vanne )( ã articulation ãl, 3‏ 
متصلية: : في الهيدرولوجياء بوابة تعتمد في 
تشغيلها على مُنَصّلات ثابتة أو متحركة. 
hinged-leaf gate clapet (m) 2-20‏ 


بوابة مسح مقصلية: في الهيدرولوجياء 
بوابة لحفظ مسوك الماء عند ع معين» 


ویم ذلك أوتوماتيًا بواسطة أثقال موازنة. 
aشط hinged reed peigne (m) articulé6‏ 
مَفُصلي: في الصعاقات'7التتلجية» امان 
موصولان معا على شكل الحرف ۷ بواسطة 
مفصلة تسمح بضبط الزاوية بينهماء 

ويستخدمان فى مكنات التسدية. 


| بسبب جيومتريتها‎ E 


hilgardite 


هلجارديت: معدن )/( hilgardite g20‏ 
عديم اللون» يتكوّن من بورات وكلوريد 
الكالسيوم الماثيةء يتبلور في النظام أحادي الميل» 
ويظهر على هيئة بلورات لها شكل القبة . 
تل : مرا تع hill colline )1(: coteau (m) ja‏ 
الارض دون الجبل . 
hill-climbing recherche (f) des‏ 
طَريقة الارتقاء الأمكل: في الهندة 85 ۲6!»م 


الصناعية» طريقة للحصول على الأداء 
الأمثل عن طريق الضبط المتواصل أو الدوري 
لمجموعة ذاتية التنظيم . 


hill creep cheminement (m) è flanc de 
زخف تلي: في الجيولوجيا» حركة لماه‎ 
انزلاقية بطيئة للتربة والصخور على سفوح‎ 
التلال شديدة الانحدار.‎ 
hill dropping cheminement (m) 7 تلقيم‎ 
مجمع: أسلوب من أساليب البذر والزراعة‎ 
في صفوف: وفيه يجري إسقاط عدد‎ 
معين من البذور في نقرة محفورة على أبعاد‎ 
متساوية ومرتبة في خطوط وسطور منتظمة.‎ 
hillebrandite هبّرانديت: )( مااهمهرذوازط‎ 
و(022510,)010. معدن لونه أبيض»‎ 
ويتكون من سليكات الكالسيوم المائية‎ 
يوجداعلق شكل کله‎ 
hill farming agriculture (f) montagnarde 
زراعة المرتقعات: أسلوب يتناول بصفة عامة‎ 
استزراع الأراضي المرتفعة. وقد يشير‎ 
المصطلح بصفة خاصة إلى زراعة المرتفعات‎ 
. للرعي وتربية الماشية والأغتام‎ 
hillock monticule (f); butte (f); tertre (m) 
أكمة: نتوء بارز من اليابسة يكون أصغر من‎ 
التل.‎ 


Hill reaction réaction (f) de Hill 

تفاعل هيل: إنتاج أحماض الفينيل أسبتيك 
المتبادلة بأكسدة ألكيل البنزين المناظر بواسطة 
برمنجنات اللوتاسيوم: في .وجود حمض 


الأسيتيك (الخليك) . 
hillside quarry carriêre )( ã flanc e‏ 
ار مجر الله محجر واقع بطول ٥٥841‏ 
سفح التل. 


قانون قانون Hilt’s law loi (/) de Hil‏ 
يقول بأنه فى منطقة من الطبقات الفحمية 
المنتالية يكون الفحم الأكثر عمقًا أعلى رتية 
من الفحم الذي يعلوه. 
hindered contraction retrait ım)‏ 
تلص معوق: في هندسة الفلزات » 6012/16 


633 hobbing 
n کكگكڪ‎ 
1 الأنسجة الحيوية وتركيبها من الناحية الكيميائية‎  hitch-baek dau (m) de tension عدم‎ 

انتظام الد خطا يظهر بالقماش أثناء عملي | هستوجرام: ‏ (0) histogram 5o92‏ 3 


النسجء وينتج من عدم انتظام معدل انسياب 
السداة. 
مشعًل عربات: عامل )7( hither mouli?eur‏ 
يقوم بإخراج عربات المنجم من الأقفاص 
المنجمية أو إدخالها فيهاء أو يقوم بتركيب 
المشابك والكلابات التي توصل العربات 
يكبل أو جتزير الرفع . 
Hittorf dark space espace (m)‏ 
ال المظلم لهيتورف: 1011| sombre de‏ 
منطقة غير مضيئة نسبيا تقع بين توهج 
السريان السالب في صمام 


الكاثود وبين 
التفريغ التوهجي ذي الكاثود البارد. 
Hittorf method méthode (f) de Hittorf‏ 
يزيائية» طريقة 
لتعيين العدد النسبي للأيونات الأنودية والايونات 
الكاثودية المنقولة فى المحلول الإلكتر 
وذلك بقارنة التغير في 
الإلكتروليت عند كل من الأنود والكاثود. 
Hittorf principle principe (m) de Hittorf‏ 
ف: مبدأ ينص على أن التفريغ 
ي بين إلكترودين في غاز معين. 
وعند ضغط معين» لا يتم القترو 
أقرب النقاط فى الإلكترودين» وذلك إذا 
كانت المسافة بين هذه النقاط واقعة إلى يسار 
أدنى نقطة على الرسم البياني للجهد 
الشراري مقابل المسافة. 
hoarfrost (hoar frost) gelée )(‏ 
صقيع فضي: في الأرصاد الجوية. 6ا ةاط 
طبقة من بلورات الجليد لونها فضي 
وتتكون من تجمد بخار الماء الموجود في الجو 
مباشرة عندما تنخفض درجة الحرارة فجأة. 
قالب صك (77) hob poinçon‏ 
نموذج من الفولاذ (الصلب) المصلد للقطعة 
المطلوب قولبتها. تستخدم قوالب الصك في 
لأنها 'تتناعد. على 


درجة 


hob fraise-ı rea; (0 E vis () 

د فى مكنات التشغيل» false e‏ 
قَطم,دورانية »:أسنانها: مرتية :على .طول مسار 

5 لولبي. تستخدم لقطع أسنان التروس . 

صك: فى التشكيل () 296ج00/ hobbing‏ 
بالقولبة» عملية تشكيل فجوة القالب بدفع 
مقطّع مُخَدّد من الفولاذ (الصلب) في خامة 
القالب الجاري تجويفهاء والتي تكون آلين 


رسم بياني يشل التردد النسبي لحدوث قيمة 
أو حدث ما في مى متصل من القيم . 
histograph carte (f) des isochrones‏ 
هستوجراف: في الهيد لهيدر ولوجيا1677901نم0 9:66 
خريطة النهر مرسوم عليها خطوط تمل زمن 
انتقال الماء في المجرى بداية من خط إسناد 
عد إلى أن يصل الماء إلى المصب. 
عم الأنّسجة: فرع )/( وأومامادزة histology‏ 


من العلوم البيولوجية يختص بالدراسة 


المجهرية لبنية الأنسجةء والتركيب الداخلي 
والكيميائي لها . 


تترسب بواسطة هدروكسيد الأمونيوم. 
0 ا historadiography‏ 
فَخص إشعاعي تسيجي: في الطب؛ فحص 


قطاعات مجهرية للأنسجة باستخدام الأشعة 


historical geology géologie (f) 


الجيولوجيا التاريخية» علم تاريخ #uوا/هائام‏ 
الأرض: علم يبحث في تاريخ الأرض منذ 


من جت کور 
بها والكائنات | 
histosol fhistosol (m)‏ 


وتطورها والأحداث 


التي تكونت عليها 


hitch /egêre faille ({); saccade 0: 
amarrage (m) ج في الجيولوجياء صدع‎ 


هندسة hitch potelle (f)‏ 
المناجم ٠‏ درجة حت في واجهة صخرية؛ 
يحفر في صخر جانبي صلدء وذلك 

BSS 


ê 
hitch clef (); amarrage (m) وص‎ 


ربط: فى الهندسة البحريةء عقدة مؤقتة 
لربط حبل بشىء آخرء إما مباشرة وإما 


حوله» ويمكن حلها بسهولة. 


hip ner chevron (m) d'arête 

التّطْريم: العاوظة , الخ التي تدعم الضلع 

المائل في سقف جمَلون خشبي. 

سقف مهرم : - hip roof toit (m) en croupe‏ 
سقف مسنم أو مائل» ناتج من تقابل مستوين 
مائلين بزاوية خارجية أكبر من 1۸٠‏ . 

ڌرlمıد  (pl) de croupe‏ دمان! hip tiles‏ 
التهريم: بلاطات من القخار أو الخرسانة أو 
الأسبستوس السمنتي» لتكسية مواد التخطية عند 
تهريم (تسنيم) السقف الجملوني (تقابل سطلي 
المائلين»): وتكون مستديرة أو زاوية الشكل. 

قمع Hirsch funnel entonnoir (m) Hirsch‏ 
هيرش: في الكيمياء» قمع صغير من الحزف: 
مخروطي الشكلء. متعدد الثقوب؛ يستعمل 


هیر ودين: في کید hirudin hirudine (f)‏ 
ية مادة تستخلص من العلّق الطيء 
في منع ت الدم. 

hisingerite hisingérité (0‏ 
ر متبلور» لونه أسود إلى أسود بني 
يتكون من سليكات الحديد القاعدية الائة. 
آي حامات كيدا 


معدن 


وهر 
hissing sifflement (m); chuintement (m);‏ 

قحیح : في الاتصالات»  bruissement (m)‏ 
شوشرة عشوائية. في مى التردد الي 
تُشبه أصوات صفير متواصل . 

قوس فحيحة hissing are 2r (7) 5i2‏ 
قوس صافرة: في اللحام بالقوس الكهربايةء 
صوت يشبه الصفير المطول» ويسمع عندما 
تكون مسافة القوس من الشغلة متقطعة وغير 


الشعيرات الدموية» ويخقّض ضغط الدمء 
ويه الإفرازات المعدية. يطلق المصطلح 
كذلك على عقار تخليقي له صفات ماثلة. 
هستیدین histidine histidine (f)‏ 
لوه وااو 6 خفن أميني قاعدي بلوري 
الشكلء يوجد بمقادير كبيرة في الهيمرجلوين؛ 
وينتج عن حلماة (التحلل “بالماء) أغلب 
البروتينات . 

كيمياء )/( histochemistry histochimie‏ 
الألسجة: فرع من الكيمياء يبحث في خواص 


Hofmann reaction réaction (f) de 
| 86/7200 تفاعّل هوثمان: تفاعل يؤدي إلى‎ 
تقصير السلسلة الكربونية‎ 
| من الأميدات العضوية؛ ويتم ذلك بتفاعل أميد‎ 
| الحمض مع البروم في وسط قلوي (مثل الصودا‎ 
| الكاوية). يستعمل تجاريا لإنتاج النينون.‎ 
Hofmeister series série (/) de 

سلسلة هو فمایستر: في الکیمیاء» 101۲١1516۲‏ 
ترتيب محدد للأيونات الموجبة والسالبة طبقًا 
لقدراتها على التجمع والتخثر عندما تضاف | 

. أملاحها بكميات كبيرة إلى المحاليل الغروانية‎ 
hogback créte (f) isoclinale; dos (m) 

بيد ظهر الخنزير: في الجيولوجياء 4٣8‏ 
ان امن االازفن ينشا فى الطبقات ذوات 
الميول الشديدة» فيكون حانت المنحدر الميلى 
مساريًا تقريبًا لجانب الجرف مكوثًا حيدا يشبه | 

ظهر الختزير. 

hog frame membrure (f) en arc یکل‎ 

التحدب: هيكل إنشائي جاسئ (متماسك) 

1 من كمرات تمتد عادة بطول السفيئة 

رفوق السطح؛ وذلك المنع تحدب السفينة 

ولزيادة كزازتها الطولية . 


زالة مجموعة 60 | 


سفينة 3/08 hogged vessel 021/119 (m)‏ 
EE‏ + 
محدبة السطح: حالة قد تحدث عندما تتجاوز 


الفرى التي تؤثر على المقدمة والمؤخرة» وحينئذ 
يحدث نحدب (تقوس) في الوسط. ويقع 
ذلك عندما تحمل السفينة موجة عارمة» أو 
بسب توريع الشحنات أو الصابورة. 

حصى رل hoggin gravier (m) sableux‏ 
طبئي: حصى جيد التدرج يحتوي على كمية 
كافية من الطين كمادة رابطة بحيث يصلح 
في حالته الطبيعية لعمل الطرق. 

hogging moment moment (m) 
/Iéchissant d' ae  مزعلا عم الاحديداب:‎ 
اليكانيكي عند أية نقطة معينة على طول‎ 
التقية! للقرئالثي. تعمل على احديداب‎ 
- التصف. يعبر عنها بالطن‎ 
hohmannlte hohmannile ()  :تينيره‎ 
معدن لونه بني‎ Fe(SO,)(OH),.7HO 
كستنائي إلى برتقالي محروق واحمر أرجواني‎ 
غامق. يتكون من كبريتات الحديد القاعدية‎ 
الائية, يتبلور في النظام ثلاثي الميل.‎ 
Hohmann orbit orbite (f) de Hohmann 
مار هومان: في الهندسة الفضائيةء المدار‎ 
| الاتفالي الذي يتطلب حدًا أدنى من الطاقة.‎ 


إدناء هوفمان: فعل البروم 


هوفمان: قمين عقدي ذو لهب مكشوفء | 
يوقد بالفحم أو الوقود السائل. يستخدم في | 
| إلى مستوى الهودوجراف. 
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hodograph plane plan (m) d'un 
۸٥۵و۲۸8 مُسْتَوى الهودوجراف: في‎ 
ميكانيكا الموائم» مستوى ترسم عليه متجهات‎ 
السرعة لسريان مستو معين من نقطة ثابتة‎ 
ومواقع نقط نهايات هذه المتجهات هي التي‎ 
تعين منحنى الهودوجراف.‎ 


hodoscope 700056069 )( هودوسكوب:‎ | 


في الفيزياء النووية» مصفوفة من عدادات 
الإشعاع تستخدم في 
جسيمات الأشعة الكونية. 
فاس 3 في الزراعة« أداة (f)‏ هناها hoe‏ 
قاطعة تستخدم في أعمال العزق والحفر 
وتفتيت التربة . يتكون الفاس من راس مبطط 
له نصل حاد» يركب في نهاية خشبية عادة. 
يعمل النصل على قطع شرائح التربة في 
اتجاه يكاد يكون أفقيّاء وبالتالي فإنه يفصل 
ءوس الأعشاب والحشائش عن جذورها. 
هجبو ميت hoegbomite /0egb0ite () ١‏ 
في الجيولوجياء معدن لونه أسود» يتكون 
أكسيد المغنسيوم والالومنيوم والحديد 
. والتيتانيوم» ويتبلور في النظام السداسي المعيني . 
عرق يدوي: عملية عزق (7) 17398 hoelng‏ 
e‏ يدويا باستخدام فاس أو منقرة لإبادة 
الحشائش والاعشاب الضارة التى تنمو بين 
صفوف المزروعات» هي تتطلب حرصًا 


دراسة مسارات 


من 


وعناية من المزارع حتى لا تتلف المحاصيل | 


المزروعة عند التخلص من ما يحيط بها من 
قاش أو أعشاب. 
هو ر زي يت: في )( 70670658 hoernesite‏ 


الجيولوجياء معدن لونه أبيض ثلجي» يتكون | 


من زرئيخات المغلسيوم المائية. يتبلور في 
النظام أحادي الميل. يوجد على شكل بلورات 
0 
» مكشطة 
نقب: في هندسة المناجمء أداة للكشط 


hoe scraper sape (f) 


والتحميل؛ تحب بواسطة كبلات» وتستخدم | 


في المناجم لجمع الصخور المهشمة ونقلها. 
Hofmann degradation dégradation (f)‏ 
de Hofmann‏ 
ومادة قلوية على اميد لتحويله إلى امين اولي 
مع نقصان ذرة كربون واحدة. 

Hofmann kiln /our (m) Hofmann 


حرق طوب البناء. 


hobbing 


| نسبيًا من القالب. 
أ 1 hobbing !2//399 (m) en Géveloppantê‏ 
| تخدید: قَطع أسنان التروس على محيط الشغلات 
الأسطوانية. 
hobbing and milling machine for |‏ 
bevel gears machine (f) û tailler 55‏ 


لع توس 


المخروطية بأدوات قطع مخددة وكذلك تفريز 
التروس بعمل المجاري ومشقييات التثبيت فيها. 
مقطع 7 ل cutter vis (f) fraise‏ لاس ين 
مخدد: : مقطع (سكيتة) يشبه الجريدة المسنئة 
يستخدم لقطع أسنان المسننات اللولبية والتروس 
الدودية . 
hobbing press Pres 0 83 fonçage‏ 
مكبس بمقطّع مخدد: مکبس مزود بمقطع 
مخدد» يستخدم في تصنیع القوالب التي 
تشكل فجواتها بدفع المقطع المخد في كتلة 
خام مجوفة . 
Poiiçonê,‏ (م) hobbing steel acier‏ 
فولادٌ المخدّدات: فولاذ يستعمل لصنع 
مخلادات أشبان: التروس. 
مرشد hobbler pilote (m) sans brevet‏ 
فبرة: مرشد لديه الخبرة الملاحية اللازمة 
لتوجيه السفن في المياه المحلية» ولكنه لا 
| ايمل اتیل 
hod auge (f) ù mortier; auge (f) de maçon‏ 
| ملبتة: صينية مزودة بقبض تحمل بواسطته 
على الكتف لنقل المونة (الملاط) وقوالب 
الطوب. 
hodgkinsonite hodgkinsonite (f)‏ 
هذکنسونیت: معدن 0 .1727810 لونه 
قرمزي راه إلى بني مائل إلى الأحمرء يتكون 
من سليكات الزنك والمنجنيز المائيةء ويتبلور 
في النظام أحادي الميل. يوجد على هيئة 
| باو 
هودوجراف: (m)‏ 6/م2/و7000 hodograph‏ 
خود ا هو می مجه الموضع 
لنقطه المختلفة » وهو متجه سرعة الجسيم عند 
النقط المختلفة من مساره: 
hodograph method strode 0‏ 
الطربا ِقَة َه الهو در جرا اف في hodographique‏ 
ميكانيكا الموائع» طريقة لاستقصاء السريانات 
المستوية» وفيها تستبدل بمعادلات الحركة 
المسئدة إلى المستوى اله 


engrenages coniques 


يائي معادلات مسندة 


hold-in range 
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خشبية مغطاة بوزن كاف من التربة» يستخدم 
لتثبيت حبل شدّاد. 


الأرض. 
holding maintien (m) ãè température ,‏ 
اشع التراري: في هندسة الفلزات» الجزء 
من الدورة الحرارية الذي يحتَمَظ عنده بالفلز 
عند درجة حرارة ثابتة. 
holding area aire (/) d'attente‏ 
منطقة انتظار جوي: منطقة فوق المطار حم 
فيها الطائرات على ارتقاعات بفاصل رأسي 
0٠‏ قدم» عندما يطل منها انتظار 
ذورها فى الإذن لها بالاقتراب للحط. 
holding freezer congélateur (m) de‏ 
محمد إيداع: غرفة باردة أو مخزن 51001898 
بارد يحتفظ يدرجة حرارته عند أقل من -۷ م 
وتودع فيه السلع المجمدة. 
holding furnace four (m) de maintien‏ 
رن إيداع: فرن يُستخدم متودعًا للمعدن 
الذي صهر في أفران صهر أخرى 
holding ground fond (m) de bonne‏ 
قاع إمساك: في البحرية» قاع البحر ول6ها 
(أو النهر) الذي ينشب فيه اللخطاف» وأفضل 
أنواعه الطفلي ثم الطيني ثم الرملي. 
holding procedure circuit (m) d'attente‏ 
إجراءات الاننظار الجوي: الترتيبات التى تحدّد 
سلوك الطائرات في الحو والتى تننظر دورها 
داخل المنطقة المخصّصة لها قبل الإذن لها 
بالاقتراب. 
holding time durée (f) inal‏ 
رمن حجر إخط: في الاتصالات» المدة التي 
يجرى فيها استخدام الترانك أو الدائرة 
لإجراء مكالمة؛ وتشمل رمن التشغيل أثناء 
الاتصال وزمن محادثة المشترك الفرعي أو 
المستخدم. 
holding time durée (f) de maintien‏ 
رمن ال الخراري: في هندسة الفلزات» 
الزمن الذي تظل خلاله درجة الحرارة ثابتة 
فى دورة المعالجة الحرارية. 
holding-up hammer mandrin (m)‏ 
ا فير أشغال الورش» 0'868/898 
مطرقة ثقيلة تسند إلى رأس البرشام أثناء 
E‏ 
مَدى الإنساك: hold-in range zone (f) de‏ 
المدى بین أقل وأكبر تردد ۵۸٥18۸٥۸6٣6۸‏ 


HE 


holding bien-fonds (m) الزراعة.‎ 


تطخ يطلق على الرمام المملوك من 


hoist overspeed device /imiteur (mı 
de vitesse de monte-charge 
للحد‎ 
من تشغيل المرفاع بسرعات غير مأمونة»‎ 
وذلك بتشغيل فرملة طوارئ عند تجاوز الحد‎ 
الآمن للسرعة.‎ 
hoist platform plate-forme (f) de 
/9/896 منص الرَفْع: في الهندسة المدنية»‎ 
منصة عالية من السقالات» مقامة حول‎ 
مشروع مبئى جار تنفيذه» وذلك لرفع المواد‎ 
اللازمة للبناء.‎ 
hoist winch اانه‎ (m) ف‎ cûblê ونش‎ 
الرفع: في الأفران العالية» الونش المستخدم‎ 
في تحريك كبلات رفع ناقلات الشحن إلى‎ 


مُسْتودع: القسم () اده ۸٥1۵‏ 
من سفينة أو طائرة المخصص لإيداع البضائع 
أثناء نقلها . 

9 
مانعة holdback cliquet (m) de retour‏ 
الارتداد: فرملة وزكة على نا5 كات سيو 


مائل» وغل أوتوماتيًا في حالة انقطاع ال 
أو انهيارهاء وذلك لمنع السير اا من 
الارتداد إلى أسفل. 


hold beam barre 0 sêche de cale 


في انعر مر 1 
عتبة (كمرة) مستعرضة لإتاحة دعم إضافي 
لسقف عنبر عميق في الأسطح السفلية . 
hold control contrêle (m) de‏ 
م الإمْساك: مقاومة  synchronisation‏ 
متغيرة في مستقبل تليشزيوني» وتستخدم لتغيير 
تردد مذبذب المسند الزمني حتى يصبح مساويًا 
تقريبًا لتردد نبضات المزامنة فى الموجة المستقبلة . 
hold current courant (m) de maintien‏ 
تيار الإمساك: للمرحل أو جهار تحويلء 
تيار يلزم لإبقاء الجهاز في وضع 00 
قامطة: : في holddown serre-flan (m)‏ 
الصناعات. ادييت رة ترود بها متكنة 
القص أو المقصلّة للدوؤس على اللوح 
ومسكه فى أثناء قله . 
هولدنيت: معدن () holdenite 10/d6ite‏ 
لونه أحمر قرمزي إلى أحمر غامق وأحمر 
مصفرء يتكون من زرئيخات المنجنيز والزنك 
القاعدية» مع مقادير صغيرة من الكالسيوم 
والمغنسيوم والحديد» :يتبلور: في النظام المعيني ٠‏ 
holdfast crampon (m); patte (f)‏ 
E EE‏ 


Hohmann trajectory trajectoire () de 
Hohmann مشیر هومان» له هومان: : ف‎ 
الهندسة الفضائية» ال مير (اللحرك) الذي‎ 
يتطلب حدًا أدنى من الطاقة للانتقال بين‎ 
مدارين كوكبيين.‎ 
holst مرفاع : في الهندسة () 2/98ضع-وامم‎ 
آلية رفعء وخاصة للأحمال‎ -١ الميكانيكية:‎ 
الثقيلة. 5- الطبل (الطنبور) الذي يديره‎ 
محرك» ويستخدم في لف أو فك حبال رقع‎ 
الأثقال أو خفضها.‎ 
رأسي: في (7) 27^ ام‎ 7 
المسافة الرأسية بين رأس‎ -١ : بحرية‎ 
وقدم الشراع المربع» ما عدا الشراع الأمامي‎ 
السفلي المربع. 5- المافة الرأسية لجانب‎ 
العلم أو الراية المجاور لحبل السحب.‎ 
سحبة: في النقل البحري» () هوأ ؛قامط‎ 
كمية البضائع المسحوبة في المرة الواحدة.‎ 
hoisting cable cãble (m) de levage , 
کنل الرقع: في الهندسة الميكانيكية» جنزبر أر‎ 
حبل سلكي يستخدم في رفع الشحنة براسطة‎ 
. مرفاع‎ 
hoisting chamber chamber (f) du 
mécanisme de levage 


0 لرفع البوابات. 


الرفْع : (m) dexirection‏ 
الجانب من مدخل: بثري. للخصص ارت 
المعادن المستخرجة من المنجم إلى السطح. 
holsting machine engin (m) de‏ 
کا رع machine (f) de levage‏ :18/396 
مرفاع آلي: آلة أو آلية تستخدم لرفع الراد 
وخفضها؛ مع إمكانية إبقاء المادة معلقة 
تعليقا حرا. 
holsting power puissance (f) de levage‏ 
كدر لرّفع: قدرة آلية الرفع في مرفاع آي 
حَبْل الرف فع: في holsting rope élingue (f)‏ 
النقل البحري» الحبل أو الكبل الذي يستخدم 
في الرفع. يتكون عادة من ست جدئل 
حول قلب من القنب» رفي كل جديلة 14 
سلکا. 
1holstman (holst man) grutier (m);‏ 
عامل المرفاع» ونّاش: في () ۶١١0۲‏ 
هندسة المناجم شخص يقوم بتشغبل مرق | 
آلي لرفع المواد أو الأقفاص أو القواديس في 
منجم 7 بثر نفط أو غار). 


hole-off voltage 


الحرارة من المدخنة» ومتوسط سرعة الرياح . 
هولنديت: معدن )( hollandite hollandite‏ 
فضي إلى أسود» کرت من 
ويتبلور في 

لظام الرباعي . يوجد على شكل بلورات . 
كود Hollerith code code (m) Hollerth‏ 

هوليرث: كود (شفرة) لتمثيل الحروف 

والارقام والرموز الخاصة بالبيانات بحيث يمثل 

كل متها بعد من الثقوب في عمود واحد. 
شكل أجوف. شيء ‏ )( hollow ébauche‏ 

مجوف: -١‏ ف 

داخلية» نافذة ۲- فى صناعة 

الأنابيب» مصطلح دارج للأنبوبة المنجزة 
(الشطبة) على الساخن والتي تصنع منها 

أنبوية مسحوبة على البارد. 
قرالب hollow blocks blocs (mpl) creux‏ 

مجوثة: قوالب م الخرسانة الإسمتتية 
أو الطين المحروق» تستعمل في بناء الحوائط 
الخارجية والداخلية؛ والارضيا 
لاغراض العزل ضد الحرارة والبرودة وانتقال 
الصوت. تساعد خفة وزنها على الاقتصاد 
فى الكّمّرات الخرسانية الحاملة لها 

hollow cathode cathode (f) creuse 
كاثود أجوّف: مدفعة إلكترونات لإصدار‎ 

حزمة إلكتروني 

hollow conductor conducteur (m) 
٠ها» موصل أجوّف: في الهندسة الكهربائية»‎ 
موصل مجوف قد يستخدم في الأغراض‎ 
الموصلات الحاملة ل الكبيرة‎ -١ الآنية:‎ 
بتردد عال» والغرض من التجويف هو تقليا‎ 
الظاهرة السطحية. "- الموصلات الحاملة‎ 
ارا كرو .ويستخدم, التجويف: لمرو‎ 
المبردات داخل الموصل‎ 
الستخدمة في الخطوط الهوائية لتقليل وزنها‎ 

ار لتقويتها بوضع سلك فولاذي في داخلها . 

hollow dam barrage (m) évidé 


في الهندسة» شيء ذو فجوة 
اورم 


غة مر 


م كثافة التيار فى محورها. 


*- الموصلات 


اجوف: سد من الخرسانة أو غيرهاء يقاوم 
ضغط الماء. عليه بلاطة مائلة مدعمة بعدد 
من الأكتاف الساندة الأمامية. 

hollow drill foret (m) creux 


ب (بنطة مثقاب) به تجويف 
محوري لرور الماء أو الهواء 0 من 
خلاله؛ وذلك لإزالة الرائش (الرايش 

hollow forging débouchage (m) ê 
chaud; forgeage (m) © chaud حلا‎ 


E Ga. als 
تجويف: في الصناعات المعدنيةء تطريق أنبوبة‎ 


hole injection injection (f) de irous 


الإلكتروتات يي م مدببة. 


hole layout configuration (f) de perçage 
تمط التثقيب: نمط توزيع وترتيب الثقوب أفقيًا‎ 
ورأسيًا في أعمال المحاجر.‎ 

hole mobility mobilité (f) des trou: 
الشغرات: في الإلکترونيات» قياس‎ 
ة الشغرات للتنقل بسهولة خلال شبه‎ 
موصّل» وتساوي خارج قسمة متوسط سرعة‎ 

. انسياق الشغرات على المجال الكهرباثي‎ 
hole theory of liquids théorie (f) des 


نظرية الثقوب 


trous pour les liquides 


للسوائل: نظرية مؤداها أن السوائل تختلف 
عن الأجسام الجامدة في أنه توجد مسافات 
أو اث تھا گنها من 


أن تحر 


قد به القاء + مقدمتي نفقينِ يقترب أحدهما 


من الآخر. 


hole trap trappe (1) è trous; piêge fm) a 


مضيدة شعرات: شوائك هبه مو ص۲5 
قادرة على إطلاق الإلكترونات إلى نطاق 
توصيل أو تطاق التكافق. 

holing havage كُمال (م)‎ 


وفقًا للتصميم الأصلي . 
cavage (m) 9‏ -5010/5 0 
ج تحت الجزء الأسفل من طبقة 
فحم بهي إسقاط الكتلة الفحمية العليا. 


البطاري ية hollander pile (/) hollandaise‏ 
الهولئديّة: فى صناعة الورق» 
امتدادي بشة وس 

ضراب أسطواتى الشكل. كانت تیت 


اق واسع لتقطيع أو ضرب خام 
حيث ابتكرها صانعو الورق 


الورق» 
الهولنديون في القرن السابع عشر. 
holland formula formule (f) de Holland‏ 


لحساب ارتفاع عة (عمود من الغبار) كونتها 
الملوثات المتصاعدة من مدخئة» بدلالة قطر 
فوهة المدخحنة» وسرعة الخروج» ومعدل انبعاث 


اید ویھر ارك اتی ليلذ دی 
متزامتًا يتأثير نبضات مزامتة خارجية. 
hold-off voltage tension )(‏ 
قلطيّة الإمْساك: أقصى dempêchemenıt‏ 
قيمة لفلطية شبكة التحكم تمنع مرور التيار 
بين الكاثود والأنودء في أنبوب مملوء بالغاز. 
hold-over coil serpentin (m)‏ 


فى السفنء إحدى هاaء‏ 08 (0) 
الدعائم الرئيسية التي ترتكز عليها كمرات 
العنبر» وخاصة الكمرات السفلية. 


مداد عاق hold stringer gouttiêre (f) de‏ 
تَدْعيم: في السفن» دعامة طولية تُمْسك 


بعيدان البدن عند انحناء الْجَمّة؛ِ وذلك لزيادة 
المتانة الطولية للبدن ولنع الحركة الطولية 
للعيدان. 
hold time durée (f) de maintien de‏ 
رمن القَبْض: في اللحام بالمقاومة ٠‏ 0إ 
> المدة التي تبدأ بانقطاع مرور التيار 


الإلكترودية المسلّطة. 
holdup (hold-up) rétention O‏ 


في الهندسة 


= 


préhension (f) 


حجم المواد المحتجزة 


5 


فى إناء أو فى خط معالجة . 
-١‏ السائل المحتجز أو المعلّق في إناء أو في 
خط معاكة رابى «بواسطة: غار متصاعداراق 
تيارات الاب خرة الت 5 
شر حو مکان شاغر ر hole frou (m)‏ 
التركيتب. الإلكترونق لشب مُوصّل يعمل كما 
لوروكات رجا حملي دجن اکرو 
موجبة . 
hole conduction conduction (f) par‏ 


توؤصيل شغر : حركة الشَعًرات في 


trous 


بمثابة تيار موجب في اتجاه الحركة . 
hole deviation déviation )1( du sondage‏ 


انُحراف الثقب: الاتجاه أو التغير في المسار 
الذي يسلكه حفن 

hole director directeur (m de 20 

موجه الحفر: في هندسة المناجمء إطار من 
الفولاذ يستخدم عند حفن الانفاق ,تخت 
الأرض ؛ وذلك لتحديد الزاوية التي تُحفر بها 
تقوب شحنات التفجير . 


holonomic system 


السلية (النيجاتيف) وإضاءتها من الخلف 
غازي مترابطة» فإنها 
تعطي صورة مُجَسَّمّة (ثلائية الأبعاد) : 
holographic memory MATA (0‏ 
ذاكرة هول و جرافبة: في ف۵ واطم ۸٥٥9۲3‏ 
اطاستات» هار النخرينالبیانات ,يسجل 
البيانات الرقمية في صورة هولوجرام 
ويستخدم أشعة الليزر لقراءة البيانات. 
التصوي یر holography holographie (f)‏ 
الهولوجرافي» الهو لوجرافيا: في البصريات 
تكوين صورة مجسمة (ثلائية الأبعاد) لجسم 
ما باستخدام ظواهر التداخل والانعكاس 
والحيود. لضوء مترابط أحادي الطور. 
كامل الأوجa: holohedral holoédrique‏ 
أعلى درجة تماثل في 


وصف لبنية بلورية لها 
أكل طائفة بلوزية . 


holohedral class (normal class) 


5 


الطائفَةٌ الكاملةٌ الأجه: ١/0غه‏ اه٠‏ () 56وداه 
هي أكثر الطوائف تالا في كل نظام بلوري؛ 
ولذلك: فهي.. تحوي. اکير عدد ممكن من 
الأوجه والأشكال البلوري والطوائف البوية 
سبع في كل نظام طائفة سوية واحدة. 
holohedral form forme (0 holoêdre‏ 
الكل الكامل الأوجه: الشكل البلوري الذي 
يتكون من جميع الأوجه المتشابهة التي يمكن 
أن توجد في البلورة كما يتطلبها التمائل 
التام. مثال ذلك: الشكل ثماني الأوجه في 
لنظام المكعبي . 
بلورة ة كام holohedron holoêdre (m)‏ 
الاوجه: شكل بلوري من الطائفة كاملة 
الأوجه» وله كل الاوجه التي يتطلبها التمائل 
العام . ١‏ 
س الز ا holohyaline holohyalin‏ 
في الجيولوجياء متعلق بالصخر المكون بالكامل 
من إمادة إرجاجية :( غبار إمتبلورة): 
holomorphic function (analytic‏ 
funetlon)/ fonction (f) agree 35‏ 
دالة تحليلية: في الرياضيات؛ دالة بمكن تيلها 
0 لله اة من متسلسلات تايلووء 
holonomic constraints liaisons ((p|)‏ 
فر د هولونومية: مجموعة holonomes‏ 
معادلات تفاضلية قابلة للتكامل وتّصف 
القيود على حركة المجموعة. 
holonomic system systetme (m)‏ 
مَنُظومة هولونومية: في المكانيكاء ۸01٥۸078‏ 
مجموعة أجسام بسيطة القيود» وهي التي 


637 


مصنوع من أنبوب أجوف لتقليل وزنه إلى 


أو حلقة أو أسطواثة على شياق (شافة) أو 


الحد الأدنىء أو للسماح بتشغيل عمود إدارة | قضيب توسيع. 


آخر من داخله. 

hollow tile carreau (m) creux 
مجوقة: وحدات مجوفة من الخرسانة أو‎ 
الطوب المحروق لعمل الأرضيات» مقاسها‎ 
نحو ۳۰ سم × ۳۰ سمء وتنتج بتّخانات‎ 
تتراوح بين نحو ۷ سم و١٠ سم. تستخدم‎ 
. أحيانًا لعمل الحوائط الخارجية للمباني‎ 
hollow vortex tourbillon (m) en creux 


دوامة جوفاء: في ميكانيكا الموائع» ذوامة معزولة 

في سائل» يكون قلبها مملوء! ببخار هذا 
السائل». نتيجة لهبوط الضغط غند قلب 
الدرامة إلى أقل من ضغط بخار السائل . 


١ hollow wall mur (m) creux جدار أجوف»‎ | 


حائط مجوّف: حائط مزدوج يُبنى من حائطين 
بينهما فراغ عرضه 8-7 سمء ويربطان معا 
بالطوب. الغرض منه هو الحصول على 
حائط سميك ومفرغ في الوقت نفسه ليكون 


خفيف الوزن. 


هوليا: أكسيد holmia oxyde (m) d'holmium‏ 
فلز الهوليوم. يطلق المصطلح أحيائًا على 
خليط من أكاسيد الهولميوم والديسبروزيوم. 

هوليوم: أحد holmium holmium (m)‏ 
العناصر الأرضية النادرة» ينتمي إلى فصيلة 
الإيتريوم؛ ويوجد في خام الجادولينيت. ر 
الكيميائي ۲ و وزنه الذري ۹۳ر٤١٠ء‏ 
وعدده الذري ۷ ونقطة انصهاره من ٠٤١١٠١‏ 
إلى ٠٠٠١‏ "م. وهو فلز ثلائي التكافؤء 
زغل ااا فر اللرن 0 5 

هومكويزيت: )( واوا وماد holmquisite‏ 
معدن لونه أسود مائل إلى الازرق» کا من 
قلي ومن سليكات الحديد والمغنسيوم والليثيرم 
والالومنيوم» ويتبلور في النظام المعيني . 

كلي؛ تام: بادثة مشتقة من اللغة ٠0ا۸‏ -وامط 
الإغريقية؛ ونعنى الشيء الكامل أو التام. 

holocellulose holocellulose )( 


هولوسليولون سلبولوز ا اسم لكافة 


مركبات السليولور في 
كلي تام E holocristallin‏ 
التبلور» التبلور: فى الجيولوجياء وصف 


متعلق بالصخور 1 الكونة كلية من 


معادن متبلورة؛ وبدون مواد خارجية. 
هولوجرام: hologram hologramme (m)‏ 
لوحة فوتوغرافية خاصة تستعمل في التصوير 
الهولوجرافي . عند تحميض هذه الصورة 


hollow grinding rectification (f) en 
تجليخ تَجويفي: طريقة لتجليخ المد دهم‎ 
بقصد الحصول علي وجه (أو أوجه) مقر‎ 
خلف ا القطع للعدة.‎ 
hollowing file limê (1) û forer 2 2 
مشتدين. يستخد) لي عمل‎  . تبتويف: مبرد‎ 


أو فجوة تحت أرضيات القاع. 
مقطع تفریز 61800586 (1) hollow mill aise‏ 
أجوف: أداة تفريز مجوفة القلب زز 
على حامل في أثناء عملية التشغيل والقطع. 
تحتوي على ثلاثة حدود قاطعة؛ أو أكثره؛ 
تدوز ولال الاسر 


hollow a cloison 0 çreuse 


اد حاط دلي فاسل ا 
المجرّف (امفرًغ). ٠‏ ۲- حائط داخلي مزدوج 
نی من جدارین» كل منهما نصف طوية: 
بينهما فراع لعزل الحرارة أ ال از 
لاستقال بات متزلق.: 

hollow-pipe wave guide guide 0 


DRA 


دليل موجي مجوف | الال ب 1 dondes CreUX‏ 
دليل موجي يتكون من أنبوب فلزي نتقل 
داخله لموجات الكهرمغنطيسية» وتسري 
التيارات الكهربائية على أسطحه الداخلية. 
hollow-plunger pump pompe (f) ù‏ 
فة بغاطس اجو plongeur creux‏ 
مضخة ترددية ذات غاطس (كباس) أجرف» 
تستخدم بالمناجم والمحاجر للضخ في اليا 
الطينية والرملية . 
hollow reamer alésoir (m) creux‏ 
01000 26 02 
موسع ثقوب أجوّف: موسع قوب (برغل) 
يستخدم لتقويم اعوجاج تقب مر 
بحر أجوذ ف وولاق/ت )1( hollow sea mer‏ 
الأمواج» بحر متغاور: حالة البحر في الناط , 
الضحلة؛ أو عند تقابل الامواج تيار بحرا 
أو مَدْرِيَاء وحينئذ يقصر طول الامراج ويزداده 
ارتفاعها بكيفية تشكل خطورة على السقزن 
الصغيرة. 
عمو 8 إدارة Hollow shaft arbre (m) creux‏ 
أجوّف: في الهندسة الميكانيكية» عمود إدارزة 
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holster 


> ف ص 


الكيمياء» جزيء تتكون حلقته من نوع واحد 
من الذرات . 
homoaxial folding pli (m) homoaxial‏ 
لي متجانس: طّي في الصخور يُحدث على 
محاور متوازية . 
homocamphoric acid acide 00‏ 


homocamphorique 


اا کشررد: 1,04 ,0. حمض يشبه 


حمض الكامفوريك ولكن يزيد عليه مجموغة 


homocentric homocentrique 


في البصريات» متعلق بالأشعة التي 


homochromatic (homochromic) 


متجانس homochrome; isochromatique‏ 
اللون: وصف للمواد التي لها لون واحدء 
ولكنها مختلفة التركيب الجزيئي . 
منجانس homocline monoclinal (m)‏ 
المَيْل: في الجيولوجياء مجموعة من الطبقات 
ذوات الميل الواحد؛ وقد تكون طرفا من طية 
واحدة. 
homocyclic compound composé (m)‏ 
Les.‏ 
يركب حلفي منجانس: homocyclique‏ 
يركب حلفي يحتوي في بنيته على نوع 
واحد من الذرات. 
منجانس ‏ 767700937108 homodesmic‏ 
الروابط: البنية البلورية التي تكون روابطها 
س نوع واحد. 
homodesmic structure structure | 0,‏ 
بنبة منجانسة الروابط: بنية 8ل0أ7م807:0095 
بلورية روابطها من نوع واحدء أيونية أو 
تساهمية, 
homodyne receptlon réception 0‏ 
استقبال متجانس: نظام استقبال ۸٥۸٥۸8‏ 
بستخدم بأجهزة التلفنة الراديوية (اللاسلكية) 
ذات الموجات الحاملة المكبوتة» حيث يقوم 
الستفبل بتوليد قلطية تشتمل على تردد الموجة 
| الحاملة الاصلي ثم دمجا مع الإشارة الواردة . 
تجانس1١‏ () 6066و710مط homogeneity‏ 
-١‏ في هندسة المواد؛ انتظام تكوين البنية في 


قطعة من المادة. - في علم الإحصاءء 
نانس مجموعة من المجتمعات الإحصائية 
هر أن يكورن لبك المجتمعات نفس التوزيع 
الاحتمالي . 


homeward voyage voyage (m) de 
زحلة العودة: رحلة السفينة عائدة إلى /ناه/ه,‎ | 
أرض الوطّن أو الميناء التي تنتمي إلبها.‎ 
: هوميليت‎ 
و0 51ج632),59(8©. معدن لونه أسود‎ 
أو بني غامق» يتكون من بوروسليكات‎ 
الكالسيوم والحديد.‎ 
homing ralliement (m); autoguidage (m) 


١ homilite homilite (f) 
أ‎ 


توجيه العودة: -١‏ عملية الوصول أو العودة أ 


إلى نقطة معينة بالمحافظة على بعض 
المتغيرات الملاحية لتظل ثابتة. 7- العودة 
إلى نقطة الاصل أو نقطة 0 كما في 


حالة المنتقي ذي العودة الاوتوماتية أو | 


المرحلات المتدرجة أو دوائر التنغيم . 
homing aids dispositils (pl 9‏ 
مساعدات ت تو وأجيه: : نظم radioralliement‏ 
لتوجيه الطائرات إلى المطارات أو قواعدهاء 
كحاملات الطائرات مثلاء أو لتوجيه 
القذائف نحو أهدافها عن طريق شكل من 
أشكال الطاقة التي يبتعثها الهدف مثل الحرارة 
أو الضوضاء أو الإشعاع دون الاحمر أو 


أمواج رادارية منعكسة أو كهرباء إستاتية أو 


المخر الذي يخلفه الهدف وراءه. 
homing beacon radiophare (m) de‏ 
توجيه: منارة راديوية » 2002/06٩‏ 
مقامة على الأرض أو محمولة جراء تطير 
الطائرة في اتجاهها إذا كانت مزودة ببوصلة 
راديوية . 
homing device radiocompas (m)‏ 
جهارٌ تَوْجيه: -١‏ في الملاحة الجوية» جهار 
استقبال أو إرسال يستخدم لتوجيه الطائرات» 
أو تستخدمه الطائرات لاغراضٍ التوجيه . 
1 في التسليح» جهاز يدمح في قذيفة 
موجّهة لتوجيهها نحو هدف معين. 
homing guidance autoguidage (m)‏ 
0 نظام )ص( actif; radioralliement‏ 
يفة أوتوماتيًا إلى هدف ما بواسطة آلية 
مكتفيّة ذاتيَا تستجيب لخاصية معينة في الهدف. 
homing torpedo torpille 0 d‏ 
طوربيد ذاتي التوأجيه: طو ر بید 2100۲6016۲ 
ذو توجيه ذاتي يِمَكئْنه من إصابة سفينة على 


سطح الماء أو غواصة تحت سطح الماء. 
ا 


متجانس» هومو: بادثة مشتقة ۸0/0۰ 0۳0۰" 


من اللغة الإغريقية» وتعني التجانس 
homoatomic ring anneau (m)‏ 


| حلقة متجانسة الذّرّات: فى homocyclique‏ 


| في طريق العودة: توج السفينة إلى 


تشتمل على معادلات القَيْد لها على 
إحداثيات فقط أو إحداثيات وزمن. 

قراب» غمْد: غلاف مصمم (7) ل6 ٥15۲۵۴‏ 
ليلبس على حزام وَسّط أو حزام كتف 
ويستخدم لحمل مسدس أو ما أشبه. 

رف« holystone piêrre )( ã briquer‏ 
2 
خفان: حجر جيري أبيض يستخدم مع الرمل 

والماء لتنظيف سطح السفينة الخشبي . 


Romatropine homatropine (f) 
قلواني‎ r 20 ۸ هوماتروپین:‎ 


استعماله في توسيع بؤبؤ (حدقة) العين. 
homeomorphism homéomorphisme‏ 
تشاكل مُسْتَمر: في الرياضيات» رم 
مستمر بين فضاءين طوبولوجيين يکن 
الحصول على أحدهما من الآخرء كما أن 
دال العكسية مستمرة. 
homeomorphy homéomorphie (f) .‏ 
تشاكل: في الجبولوجياء ميل سلسلتين تطوريتين 
متقاربتين أصلاء وليس بينهما علاقة نسبية» 
إلى التطور في طريقين متوازيين متشابهين في 
الشكل. 
home-on-jam radioralliement (m) sur‏ 
اثتفاء المشواش: ميزة تسمح ‏ ووةااناممط 
للرادار باقتفاء مصدر التشويش على زاوية 
home port port (m) d'attache; port (m)‏ 
ميناء الوطّن؛ ميناء d'enregistrement‏ 
التسجيل: اميناء الذي تُسَجُل فيها السفينة كل ما 
يتعلق بمواصفاتها نل وملكية وتجارة. 
محطة تو. جیه: homer autodirecteur (m)‏ 
محطة أرضية تستخدم الموجات الراديوية التى 
ترسلها الطائرات لتعيين اتجاهاتها الرَاوب 
تقوم بتوجيهها نحو المحطة بالاتصالات الصوتية. 
home signal (entry signal) signal‏ 
إشارة دخول: في السكك 6160 () 
الحديدية» إشارة عند مدل قطاع خطوط 
حديدية للدلالة على أن القطاع سالك لدخول 
القطار. 
زل بلّدي: homespun homespun (m)‏ 
الخيوط والأقمشة الصوفية الخام التي يغزلها 
وينسجها الناس في منازلهم باستخدام الوسائل 
البدائية . 
homeward-bound en retour; sur le‏ 


etour 


الميناء التي تنتمي إليها. 


homopolar bond (covalent bond) 
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مجموعة أصلية (نظام أصلي) بمقياسها الكامل 
وفي نموذج لهذه المجموعة. 


المركبات الكيميائية ا تتشابه في 
خواصها الكيميائية بشكل عام» ويمكن تمثيل 
الصيغة | لأفراد هذه المجموعة بقانون 
عام» وذلك لوجود فرق ثابت مقداره 112 © 
بين كل فرد من هذه المجموعة والفرد الذي 


homologue homologue (m) 
من أفراد السلسلة‎ 


قرين: في 
الكيمياء العضوية» كل فرد 
المتشاكلة (المتقارنة) . 
تشاكل» تقارن: 0 homology homologie‏ 
حالة سلاسل المركبات العضوية التي يختلف 
بعضها عن بعض بفرق ثابت مقداره 11[ ©. 
تحلل متجخانس: 0( RON homolyse‏ 
في الكيمياء» انفصام سسمائل لرابطة إلكترونية 


انتَاهمية: 


homometric pair Hae 10 
و‎ 


زج زج بلّوري ا القاس : hom om é! rue‏ 
ن بلوريتان لهما نموذجان متطابقان لحيود 


homomorphs homomorphes (mpl) 
متماثلات متشاكلات: جزيئات كيميائية متشابهة‎ 


أي خصائص 
homonuclear molecule molécule (f)‏ 


مشتركة أخرى . 


homonucléaire 
تتساوی نواتاهما في‎ 


homophthalic acid acide (m) 
homophtalique حَطْض الهوموفثاليك:‎ 
حمض مشابه لحمض الفثاليك‎ .0و٣و0۾‎ 
ويزيد عليه مجموعة ,11©. يسمى أيضًا‎ 
0 حمض الفشاليك الجانس‎ 
homopolar homopolaire جانس‎ 
الأقطاب: في الكهرباء» صفة تطلق على أي‎ 
سطح أو جسم عندما يكون توزيع الشحنة‎ 
عليه متساويًا.‎ 
homopolar bond (covalent Sone) 


اب liaison (f) homopolaire‏ 
و ااا این اخرتين حيث ھم كل 
منهما بإلكترون لتشاركها 
فتؤدي هذه المشاركة إلى تكون الرابطة 


الكيميائية العادية بين الذرتين. 


فيه الأخرى» 


homogeneous medium milieu (m) 
وط کان رط اتكون‎ 
أجزاؤه جميعًا من جنس واحد.‎ 
homogeneous network réseau (m) 
شبكة متجانسة: شبكة من‎ | 
الحاسبات من نوع واحد وتنتجها نفس‎ 
الشركة وتعمل بنوع نظام تشغيل واحد‎ 


homogeneous radiation إشعاع‎ 
rayonnement (m) homogêne مانن‎ 


homogêne 


homogêène 


-١‏ إشعاع من موجات ذات تردد واحد أو 
-١‏ إشعاع من 
جسيمات من نوع واحد متساوية الطاقة. 

reactor réacteur (m)‏ عو انا 
مفاعل متجانس: مفاعل حلط homogêène‏ 
فيه المواد القابلة للانشطار بالمهدئ بحيث 
تنتشر النيوترونات فيه انتشارها في جسم 
متجانس الأجزاء» أو تجعل المواد القابلة 
للانشطار فيه أجزاء صغيرة بالقياس إلى 
متوسط المدى. للتيزترونات: :وذلك. فى حالة 
عدم وجود مهدئ في المغاعل . 

homogeneous strain déformation (f) 
807709876  ةمواقم الفعال متجانس: في‎ 
الموادء انفعال تكون فيه إزاحات جميع نقط‎ 
جسم ما خط‎ 


من ترددات متقاربة جذا. 


في أي نظام للإحدائثيات 


المختارة في الج شوهه أو تشکله . 
homogeneous str état (m) ê‏ 
إجهاد منجانس: : ف tension homogêne‏ 


مقاومة الموادء حالة الإجهاد التى تكون فيها 
مركبات الإجهادات غير متغيرة فى نطاق 
حيز محدود من الجسم في نظام إحداثيات 
متعامدة . 
homogeneous structure structure (f)‏ 
ية مت honogêne‏ 
0 ن من طور واحد. 
homogeneous turbulence‏ 
اضطرا اب turbulence (f) homogêne‏ 
متجانس: في ميكانيكا الموائع» حالة للسريان 
المضطرب لا تحدث فيها تغيرات فى 
متوسطات القيم امير للاضطراب. ٠‏ 
homogenizing (homogenization)‏ 
تيس : تسخين الفلز homogénéisation (f)‏ 
حتى درجة حرارة مناسبة وإبقاؤه عندها فترة 
تكفى لإحداث التجانس الحراري في بنيته . 
homologous points points (mpl)‏ 
| نقط متشاكلة: : في میکانیکا homologues‏ 
الموائم» نقط مورّعة توزيعًا متناظرا في 


homogeneity range domains 0‏ 
تلاق التجائس: : في iدة monophasê‏ 
الفلزات» نطاق في مخطّط الاتزان الحراري 
يوجد به طور واحد فقط . 
متجانس: 9 homogeneous‏ 
-١‏ هندسة المواذ» مصطلح يصف مادة 
تتكون فقط من مكون واحد أو من طور 
واحد» أو مادة تكون بنيتها متتظمة هام 
۲- في الرياضيات» متعلق بزمرة (مجمرعة) 
من الرموز الرياضية ذات درجة ار أبعاد 
homogeneous alloy alliage (m),‏ 
سیه متبعالسة» أيه ی 0 
تتكور ن من طور واحد فقط . 
homogeneous catalysis catalyse 4‏ 
حفز متجانس: : في الكيمياء ‏ 80700406 
حفز يحدث في طور واحد» غاز ار سائل 
عادة. 
homogeneous dye teinture (/)‏ 


homogêne; colorant (m) homogêne 
60 0 صبغة امتجالسة: - صبفة" انكر‎ 
كيميائية واحدة.‎ 


homogeneous earth dam barrage 


(m) en terre homogêène ست تر ابي‎ 

تباذ : سد يتم إنشاؤه من مادة واحدة من 

مواد التربة» باستثناء الطبقة الواقية على 
ابوك فار جد 


homogeneous equation équation (f) 
80769908 معادلّة متجانسة: فى الرياضيات»‎ 

معادلة يمكن إعادة كتابتها بشكل يكون فيه 

الصفر على أحد جانبي إشارة المسارا 

وعلى الجانب الآخر دالّة متجانسة في جمبع 

المتغيرات. 

homogeneuos flow écoulement (m) 
80509908  عئام سریان متجانس: سريان‎ 

تكون فيه سرعة الجسيمات جميعًا متسارية 

من حيث القيمة والاتجاه. 

homogeneous groups groupes (mpl) 
homogênes 


مُجموعات ماف 
مجموعات البلورات التي تتكون كل منها من 
مادة كيميائية واحدة (من معدن واحد). 
وهي ثلاثة أنواع: متوازية» وتوأمية» وغير 
homogeneous material matériau (m)‏ 

مادة متجانسة: مادة لها نفس 807099768 
الخواص عند كل نقطة فبها. 


س 


640 


hnomopolar crystal 


الإلكترونات من الهدف إلى جدار الأنبوب. 
رن ذو coche‏ ف )7( hood furnace four‏ 
قلنسوة: في الصناعات المعدنية» فرن مكون 
سن تاعلة اوش عليها غطاء (قلنسوة) 


hook crochet (m) 
الحافة المشكّلة في لوح غفل‎ 0 
لتزاوج مع حافة أخرى مائلة لها لتكوين‎ 

الدرز الجانبي لوعاء معدني . 
صنارة: Ee‏ مصنوع hook hameçon (m)‏ 
من مادة فلزية صلدة» تستخدم لصيد 


الاسمال وما أشبه. 

كلاب خطاف: : في 0 hook paê‏ 
الجغرافياء حاجز رملي عَقَنَنْهُ الأمواج من 
طرفه البحري . 


hook block poulie (f) ã croc 0‏ 
بخطاف: بكارة في آلية رفع» وذات خطاف 
ثابت أو متزاوج أو سائب. قد تكون البكارة 
الثابنة متجهة في نفس مستوى الحز» وحينئذ 
يطلل علبها «#بكارة أمامية »6 وقد تكون 
البكارة الثابتة في انجاه متعامد مع مستوى 
الحزه وحينئذ يطلق عليها « بكارة جائبية ©. 
جانش: hook blot cheville (f) ã croc‏ 
-١‏ قطعة من الحديد المبروم تنبت في السقف 
أثناء صب الخرسانة المسلحة» لتعلّق عليها 
ربا كهربائية أو غيرها. ؟- الجزء الملفوف 
من أطراف حديد التسليح لضمان تماسكه 
بالخرسانة . 
Hookean deformation déformation 0‏ 
شل هوك satisfaisant la loi de Hooke‏ 
شوه هوك: تشكل سوي لمادة ما يكون 
متناسبًا طرديًا مع القوة المسلّطة عليها . 
Hookean solid solide 3 satisfaisant‏ 
جامد هوك: مادة جامدة  loi de Hooke‏ ها 
مثالية تخضع لقانون هوك. مهما كانت قيم 
الإجهاد المسلطة عليها. 
Hooke’s joint joint (m) de cardan; joint‏ 
صلل هوك: وصلة جامعة (m) universe‏ 
الحركة من النوع البسبيط» تتكوّن من مقرتين 
موصلين معا على نحو تصالبي» وکل منهما 


موصل بعمود إدارة يعتبر أحدهما مدير 
والآخر مدارا. 
انون Hooke’s law loi (/) de Hooke‏ 


هوك: قانون للاجسام المرنة مؤداه أن الانفعال 
بتناسب مع الإجهاد اللمحدث 8ق نطاق 
ال المرن. 


انفصال حبيبي و وجود الزلط على السطح | 
بدون رمل كاف لملء الفراغات بين حبيبات 
الزلط. وهي خرسانة ضعيفة لا يجوز قبولها 
في عضو إنشائي حامل . 

honeycomb radiator radiateur (m) nid 

مشع تُخروبي: مشع (لحرك ‏ ووانوطه0 
احتراق داخلي مثلا)؛ کون من أنابيب 
مرتبة على شكل سداسي متواشج مثل قرص 
العسل. 

honeycombs nids (mpl) 0 'abellles 

عوائق خو في میکانیکا الوا رات 
مصفوفة فيما يشبه قرص العسل» تُستخدم 
لتهدئة اضطرابات السريان. 
honeycomb sandwich construction‏ 

إنشاء جر و2 بي: structure alvéolaire‏ ف )1( 
في هندسة الطيران» إنشاء هيكلي يصلح 
للسرعات فوق الصوتية» ويشتمل على قلب 
معدني رقيق على شكل قرص العسل ومثبت 
بين غشاءين معدنيين. 


er mur E aes 


لدت فقطء مع ترك فراغات 
منتظمة التوزيع بينها على هيئة خلية قرص 
العسل . 
honeycomb weave {issu (m) nid‏ 

تسج خَلايا التّخْل: تر کیب نسجي 8الا8طة 
زخرفي يظهر بالقماش على هيئة خلايا 
اا 

honing honing (m); honage (m); pierrage 
)77( الصقّل بالحجارة: عملية إنجاز (تشطيب)‎ 
يستخدم فيها حجر (أو معجون) حاك؛ وذلك‎ 
. للحصول على سطح أملس عالي الدقة‎ 
honing machine machine (f) ù honer 

مَكنَهُ صَقْل: مكنة لصقل أسطح المشغولات 
المعدنية بنوع من أنواع الأحجار شديدة 
الصلادة . 

قلنسوة : غطاء للأ (77) hood capuch0on‏ 
والعنق» ويُشبّك عادة بمعاطف الرهبان وطلبة 
المدار َء 

قلنسوة غازات: غطاء واق ‏ )( 6//هة hood‏ 
يزود عادة بتهوية' خاضة التصريف الابخرة 
والادخنة والغازات الضارة من معمل (مختبر) 
أو ما أشبه. 

hooded anode anode (1) ذ‎ capot نو د‎ 

مطوق: أنود في بويك الأشفة اة مرو 

بطوق أسطواتي الشكل» ويمنع 


ارتداد 


homopolar crystal cristal (m) 

| بلور: تساهميّة: بلورة تكون ‏ 48ا0 hom op‏ 
فيها جميع الروابط تساهمية . 

homopolar generator génératrice (1)‏ 
ويد متمائل الأئطاب: ga‏ ذد homopolaire‏ 
تيار مستمرء تكون فيه الاقطاب المغنطيسية 
المواجهة الموصّلات عضو الإتاج ذات قطبية 
واحدة» فتكون الفلطية المتولّدة في الموصّلات 
الفعالة ذات قطبية ثابتة دائمّاء وينجم عن 
ذلك تيار مستمر مباشرة دون الحاجة إلى 
عملية التبديل. 


ا بو ليمر )( 6/8 77ا/زاوم70070 homopolymer‏ 


متجانس: في الكيمياء العضوية» بوليمر 
يتكون من جزيئات تحتوي إما على نوع وحيد 
من الوحدات» وإما على نوعين اثنين أو أكثر 
من الوحدات المختلفة كيميائيًا في تتابع 
منتظم (مع إهمال الأطراف والوصلات 
الفرعية والاختلافات الضثيلة الأخرى). 
homoscedastic homoscédastique‏ 
مساو ي التبا ن: في علم الإحصاء: 
بتوزيعين أو أكثر تباب تھا متساوية . 
1- متعلق بمتغيرء لتوزيع .ذي مت 
لا يتغير لكل قيم المتغير الآخر. 
homosphalmic weir déversoir (m) ã‏ 
هدار متّماٹل: هدار يتم 6۵8ا ط6ا و9 اها 
تشكيله بحيث يعطي علاقة خَطيّة للتصريف 


-١‏ متعلق 


مع الار رتفاع الضاغط . 
homotaxial beds couches (0:‏ 
طَبّقات متجانسة: في homotaxiques‏ 


الجيولوجياء مجموعتان من الطبقات تحتوي 
كل منهما على حفريات مشابهة لما تحتوي عليه 
الأخرى» مما يدل على أن وضعهما في التتابع 
الطبقي (في العمود الجيولوجي) متناظر. 
homotropic elements éléments (mpl)‏ 

العَناصر ما الو إعة: homotropes‏ 
العناصر الكيميائية التي تنتمي إلى مجموعة 
رأسية واحدة بالجدول 3 

عسل التحل: مادة حلوة ‏ )0( honey miel‏ 
المذاق تخرج من بطون نحل العسل» زصكرن 
أساسًا من سكر الدكستروق والفركتوز مع 
نسب صغيرة من سكر القصب ومادة 
٠‏ الدكستر ين وحمض الخليك. 

honeycombing alvéole (m) منخرب»‎ 

تخربة: -١‏ انفصال الألياف في باطن المنشب 

بسبب الإجهادات الناشئة عن الجفاف . 

-٣‏ خرسانة سطحها خشن بسبب حدوث 


horizon lights 
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كككثكأ > و س 


بها في مكان مناسب عن طريق فتح قلابات 
موجودة في قاعها. 
hopper dryer séchoir (m) ã trémie‏ 
محف قادوسي: في قولب اللدائن بالبئق 
والحقن» جهاز للتغذية والتجفيف يشتمل 
على قادوس يتدفق فيه هواء ساخن. * 
hopper feeder chargeuse (f)‏ 
1 : فى صناعة الغزل » 9لاو||10107 
أحد أنواع مكنات التفتيح التي تقوم بزيادة 
تفتيح وتنظيف الألياف وتنظيم سريانها إلى 
المكنة التالية . 
hopper: light fenêtre (/) ã Soe‏ 


شخشيخة زجاج: صندوق زجاجي قمعي 


لين ٠‏ هکون من خرص حد 
يستخدم في الأسقف العلوية 
للإضاءة الطبيعية والتهوية. 


hopper loader chargeur (m) de trémie 
شاحن القادوس: في التشكيل بالقولبةء تجهيزة‎ 
لتغذية قواديس الباثقات ومكنات التشكيل‎ 
بالحقن وما شابهها بمساحيق التشكيل. يوجد‎ 
نوعان أساسيان من الشاحنات» أحدهما‎ 
. ميكانيكيًا والآخر يشَغْلَ بالهواء المضغوط‎ 
hopsol! essence (f) de houblon 4 
حشيشة الدينار: زيت طيار عطري يحضر‎ 
بتقطير حشيشة الدينار» ويتكون أساسًا من‎ 
بعض التربينات. يستعمل في إكساب بعض‎ 
0 الك ديات كي‎ 
horizon ۸0/iz07 )0( فى الفلك«‎ -١ أفق:‎ 
الخط الظاهري الفاصل بين السماء والأرض‎ 
أو السماء والبحر. 5- في الجيرلوجياء‎ 
ة غليظة أو, مجموعة من.الطبقات الرقيقة‎ 
يستدل بها على مرحلة معينة في الزمن‎ 
. الجيولوجي أو التتابع الاستراتيجرافي‎ 
في أعمال المساحة» مستوى عمودي‎ -٣ 
على خط رأسي عند ا و نتف اليل‎ 
الرأسي باستخدام خيط شاقول مثلاً.‎ 
horizon glass (horizon minor) 


مرا ر الافق: قطعة miroir (m) fixe du sextant‏ 
ة في آلة الا نصفها السفلي 
مَفَضّض ومصممة بحيث تسمح بالرؤية 

المتزامنة للأفق وللصورة المنعكسة من الجرم 

السماوي الجاري رصده. 0 

horizon lights اناا‎ (mpl) d'horizon 

أضواء بيان الأفق: إشارات ضوئية يستدل بها 

على نقط إسناد أرضية لإرشاد الطيارين. 


المصطح للتعبير عن الانعكاس القفزي المزدوج» 


والاتعكاس القفزي: المتغدد» والانعكاس 
القفزي المفرد. 

hopeite hopéite (f) هوبيت:‎ 
معدن لونه‎ .Zng(PO,),.4HO 


رمادي يتبلور في النظام المعيني» يتکون من 
فوسفات الزنك المائية. وهو ثنائي التشاكل 
مع الباراهوبيت. 
Hopfner process procédé (m) de‏ 
الوب هولتر: طريقة صناعية /09/مهلا 
لاستخلاص النحاس من خاماته الكبريتيدية 
بواسطة التحليل بالكهرباء. 
Hopkinson's coefficient coefficient‏ 
معامل هويكنسون: (m) d'hopkinson‏ 
متوسط التدفق المغنطيسى فى اللفة الواحدة 
ملف حي مقسومًا على متوسط التدفق في 
اللفة الواحدة لملف آخر مرتبط به 
قادوس: -١‏ فى هندسة )( 6/7/6/) hopper‏ 
الإنتاج. وعاء لاحتواء المواد أو قطع التشغيل 
ف أوضاع عشوائية وذلك تمهيدًا لتغذيتها في 
المكنات. قد يزود القادوس أحياثًا 
ترتيبة لا تسمح بخروج قطع التشغيل التي 
لم تتخذ وضع تحاذ معين. ٠‏ ؟- في مناولة 
المواد؛ وعاء للتخزين المؤقت للمواد الصلبة 
أ السائبة التي تكون على شكل كتل 'ضغيرة 
لاإ حبيبات» ,مفرسطة انمه :ويكون 
مخروطي الشكل عادة وسيلة 
ميكانيكية لتصريف المادة عند قاع القادوس 
۴ تشكيل اللدائن» 
الجزء العلوي لمكنة التشكيل» وتجرى تغذيته 
بالمادة الخام التي تعاير كميتها قبل دخولها في 
الآلة. 
hopper barge chaland (m) ã clapets‏ 
صَنْدل قادوسي: صندل من الفولاذ (الصلب) 
د الخشب» قطاعه ارش فاب پرا 
الجانبين. في الموانئ ں من 
الطين والحصى ا RN‏ من المواد 
التي تستخرجها الكراكات. حيث يتم إفراغها 
من القاع في الأمكنة الخصصة لذلك. 
عربّة قادوسية: hopper car wagon-trémie‏ 
في السكك الحديدية» عربة بضائع مسقوفة 
وذات أرضية مفصلية متصلة بقادوس سفلي 
واحد أو أكثر لتفريغ محتويات العربة. 
58م 1( 8 hopper dredger‏ 
كرَاكُة قادوسية: كراكة تَتَلَنَى مخلفات تعميق 
أو تطهير المجاري المائية في باطنهاء ثم لقي 


بآلية أو 


قد تستعمل 


وعاء يوجد في 


يستخدم ف 


hook gauge limnimêtre (m) ã point 
مقياس خطافي: ف القياسات الهبدرولية»‎ 


خطاف ومثبتة إلى مقياس منرلق يستخدم 
لقياس ارتفاع السطح الحر للائل فرق 
منسوب إسناد اختياري. 

hooks and eyes crochets (mpl) et 


5 : في صناعة الملابس» @ilets (mpl)‏ 
تتكون الكبشة من خطاف وعررة مصنوعين 
من المعدن يشبكان معا بدلا من الاررار, 
تستعمل لشبك الفتحات. الجانبية. والخلفية 
بالملابس . 
hook switch crochet (m) commutateur‏ 

مقتاح خطافي: مفتاح كهربائي يعمل على 
وصل الدائرة الهاتفية عند رفع السماعة وعلى 

, فصلها عند وضع السماعة على حاملها. 

معلقء سیا معد hook-up combinaison (f)‏ 
تستخدم في تطهير الآبار» وقد تُستغل كذلك 
في إنشاء البثر 

hook.wall packer packer (m) pour 

مبَطّن خُطافي: مانع لتسرب الموائم 6010008 
ما بين أنابيب بثر النفط من خارجها وبين 
أثاييب: التغليف: من اها 
بواسطة خطاطيف . 

مفتاح ربط hook wrench clé (/) û ergot‏ 
خطافي: مفتاح ذو خطاف يستخدم لربط 
تجار ا رة 

hooped concrete bloc bloc (m) en 
مافط‎ |٠114 كنل اران مطوقة: كتلة من‎ 
الخرسانة المسلحة ذات أطواق تبط باسباخ‎ 


فی مكانه 


hooping /rette (f) 


تانح محنيةء مثل حلقات التسليح الأففة 
التي تقاوم الشد الحلقي في خزان مياه دائري 
المقطع . 
طَوْق حديد : hoop iron feuillard (m) de fer‏ 
-١‏ حزام كان يستخدم لربط أبدان الأعمدة 
۲- حزام لضبط 


بتيجانها وقواعدها. 
استدارة الأعمدة. 

, الصناديق والبراميل الخشبية . 

بوق إنذار: صقارة ‏ () ومهاماه hooter‏ 
بخارية تستخدم للتحذير والإنذار أثناء سير 
السفينة في الضباب. 

العکاس قفر hop bond (m); saut (m)‏ 
0 لموجة:راذيوية الاسلكية) بق 
الايونوسفير .إلى الأرض. يستخدم هذا 
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horizon sensor 


بداية خط المسح التالي . 
horizontal force instrument appareil‏ 
(m) de f'intensité horizontale‏ 
جهاز الو الانقيّة: جهاز يستخدم للمقارنة 
بين شدة المركبة الافقية للمجال المغنطيسي 
للارض وبين المجال المغنطيسي عند موضع 
البوصلة على متن طائرة. 
horizontal forging press presse )( 8‏ 
کن حداد مكنة forger horizontale‏ 
لتشكيل رءوس المسامير, وما أشبه من 
مشغولات الكبس» وفيه تقمظ الخامة المعدنية 
بين نصفي قالب أحدهما ثابت والآخر 


انجاه العمود الخام لتشكله داخل فجوة نصفي 


القالب. تتراجع المنزلقة بعد الانتهاء 0 
العملية وینفتح جرا القالب. عندما يلرم 
اکل اعرد الخام: اکر .من ية واحدة» 
فإن القالب يحتوي على عدة فجوات» 
ريتقل العمرد من فجرة إلى التي تليها لاداء 
الكَبّسات واحدة بعد الأخرى. 
بآلبة لتغذية العمود الخام. مع قاذفة لطرد 
الاجزاء المشكلة أوتوماتيًا . 

horizontal frequency fiéquance 0‏ 
ردد الأقي: 
-١‏ فى الإلكترونيات» عدد الدورات الكاملة 
فى الثانية. الواحدة لحركة الحزمة الإشعاعية 
لالكررنة في أنبوب الصورة في مستقبل 

نليفزبوني أو في خط من خطوط الصورة 

= - في الحاسبات» عدد الخطوط ١‏ نية التي 
تنشط على شاشة الحاسب في الثانية الواحدة 
ولزيادة الوضوح ينبغي زيادة التردد الأفقي 
horizontal hold control réglage (m)‏ 
بط الملك de la fréquence de lignes‏ 

ف انق لتردة مود الإسناد الزمني 
الخطي في جهاز الاستقبال التليقزيوني. 
horizontal injection press presse )(‏ 


d'injection horizontale : 


المادة المراد قولبتها فى 


d'analyse horizontale 


في الفيزياء horizontale‏ 
الجبولوجية؛ قوة المركبة الأفقية للمجال 
الغنطيسي للأرض 2 


فيها المخطط الكروماتوغرافي افقيًا لاراسيًا: 
horizontal convergence control‏ 

réglage (m) de convergence horizontale 
مضبط تقارب أفقي: مضبط لضبط سعة فلطية‎ 
التقارب الدينامية الافقية في جهاز الاستقبال‎ 


ني الملون. 
horizontal deflection déviation (f)‏ 
5 0 
انحراف آفقی 3 horizontale‏ 
الإلكترونيات: -١‏ حركة الحزمة الإلكترونية 


الإشعاعية في أنبوب الاشعة الكائودية فى 


الاتجاه الافقي بتأثير مجال كهربائي أو | 


مغنطيسي. 5- حركة الحزمة في أنبوب 

الصورة في مستقبل تليشزيوني أو في أنبوب 

الكاميرا لمسح خط من خطوط الصورة. 

horizontal drainage blanket (apis 
)( 99 فرش صرف أفقى: فرش 0و۵‎ 

من مواد منفذة ينشا عند قاعدة السد 

الترابي؛ وذلك لصرف مياه الرشح . 

horizontal drilling machine 

perceuse (f) horizontale 
مكنة ثقب تستخدم فى عمليات الثقب‎ 


الأفقية للمشغولات. 
horizontal engine moteur (m) one‏ 
| نك أفقي: : محر ك  moteur (m) couché‏ 


تكون أشواطه (مشاويره) في وضع أفقي. 
horizontal error erreur (f) horizontale‏ 
خَطَا أفقى: الخطأ فى المدى أو الانحراف أو 
نصف القطر الذي يتوقع أن يتجاوزه السلاح 

الناري غاليًا . 

horizontal expansion élargissement 
(m) horizontal; expansion (f) horizontale 
توسع أقُّقي: في الزراعة» زيادة الرقعة الزراعية‎ 
باستصلاح الأراضي والصحاري والوديان‎ 
وتحويلها إلى أراض منتجة. يتطلب دراسة‎ 
المصادر المائية المتاحةء كمياه الأمطار أو الآبار‎ 
أو الأنهار مثلأء وقد يفيد بحيث يمكن‎ 
استخدام مياه الصرف في عمليات الري‎ 
بشكل أو بآخر.‎ 

horizontal firing chauffe (f) horizontale 
إيقاد أفقّي: إشعال الوقود في فرن الغلاية‎ 
بحيث تصرف الحارقات (الولاعات) الوقود‎ 
والهواء داخل الفرن في اتجاه أفقي.‎ 

horizontal flyback retour (m) 

ارتداد أفقى: ارتداد تقوم فيه 
الحزمة الإلكترونية لصمام صورة تليفزيونية 
بالعودة من نهاية أحد خطوط المسح إلى 


horizontal 


horizon sensor deltecteUr (m) 201 oon 1 


| تحن الافق جهاز حساس للضوء دون 
الأحمر» يستكشف الانقطاع الحراريٍ .بين 
الارض وا ء» ويستخدم في تهيئة مرجع 
راسي مقر للتحكم في ارتفاع أو توجيه 
قمر صناعي أو صاروخ في الفضاء . 
horizon system of coordinates‏ 
systême (m) horizontal de coordonnées‏ 


نظام إحدائيّات الاقق: مجمزعة رين الإجداات 
السماوية مبنية على الافق السماوي بمثابة 
الدائرة العظمى الاساسية . 
horizontal blanking supression (/)‏ 
| إخلاء أنقي: في أجهزة الاستقبال ۸0/20۸138 
التليفزيرنية: كت حزمة الإلكترونات في 
أنبوب الاشعة الكاثودية أثناء فترة الارتداد 
بين خطين من خطوط الصورة التليفزيونية. 
horizontal boiler chaudiêre (f)‏ 
غلاية أفقيّة: غلاية (مرجل) 
ذات أنابيب للماء» ومزودة بصف رئيسي 
من الاثابيب المستقيمة التى تميل تجاه المؤخرة 
بزاوية تتراوح بين 8 و "٠١‏ على المستوى 
الأفقي . 
horizontal bombing bombardement‏ 
تَصف أفة 


horizontale 


: قصف ذف (m) horizontal‏ 
للعدو من طائرة تطير أفقيّاء تمييزًا له من 
| القصف الانقضاضي أو القصف أثناء التسلق. 
ا horizontal boring machine‏ 
مك تجو يف أثقي: ù aléser horizontale‏ )1( 
مكنة تشغيل تستخدم في إجراء عمليات 
التجويف الأفقى للمشغولات. 
horizontal broaching machine‏ 
مَك machine (f) ù brocher horizontale‏ 
تخليق أفقي: مكنة تشغيل تستخدم في إجراء 
عمليات التخليق الافقى للمشغولات. 
horizontal carburetter carburateur‏ 
مک أفقي: في محركات (m) horizontal‏ 
البنزين» مكربن به أنبوب فنتوري في وضع 
أفقي» ومن ثم يدخله الهواء من الجنب» ليسري 
الخليط مباشرة إلى مجمع السحب بالمحرك 
دون عوائق (انحناءات) تضطره إلى تغيير 
اتجاهه وفقًا لها. هناك بعض التصميمات التى 
تجمع بين خصائص المكربنين الرأسي والاققي 
في مكرين واحد يعرف باسم المكرين المائل . 
horizontal chromatograpohy‏ 
chromatographie (1) horizontale‏ 


كروماتوغرافيا أفقية: كروماتوغرافيا ورقية يكون 


horn 


| horizontal separation séparation (f) 


قصل أفقي: اولوت 


مسافة 


horizontale « 


اتجاه آفقي معين ما بين جانبين من مستوى | 0 
| مسقظا انی : horizontale; vue (f) en plan‏ 


دليلي مصدوع كطبقة أو عرق أو قاطع . 


horizontal separator séparateur (m) 


قاصل أفقى: صهريج أفقي horizontal‏ 
يستخدم لفصل الغاز الطليق المستخرج من 
بئر نفط عن السوائل الهدروكربونية. 


horizontal slip décalage (m) 


horizontal; glissement (m) horizontal 
0 


Hi 


مزامنة المذبذب الأفقى عادة. 


| horizontal sweep balayage (m) 


مسح أفقي: حركة الحزمة horizontal‏ 
الإشعاعية: الإلكترونية في أنبوب الصورة 
بمستقبل تليفزيوني أو أنبوب المصوّرة من اليسار 
إلى اليمين ثم الارتداد ثانية إلى اليسار عند 
نقطة تلى نقطة البداية السابقة» وتكرار العملية 
حتى يتم مسح خطوط مجال كامل من 
امتجالات"الصور"التليفزيونية: 
horizontal synchronization‏ 
تزا امن synchronisation (f) horizontale‏ 


أفقي: في الإرسال التليفزيوني: عملية مزامئّة 


للخطوط الافقية بإرسال نبضة مستطيلة الشكل | 


عند نهاية كل خط إرسال بجهاز الاستقبال 
(المستقبل) للاحتفاظ بتزامن المستقبل مع 
المرسل خطًا خطا. 
horizontal-tube evaporator‏ 
évaporateur (m) oa | horizontal‏ 


ل من التوع 
ذي الغلاف والانابیب» يركب في وضع 
أفقي» ويشيع استخدامه لتحضير مياه تغذية 
,الغلايات (المراجل). 

هر مون : مادة hormone hormone (f)‏ 
كيميائية ينتتجها الجسم ويكون لها أثر 9 
في نشاط عضو معين. ا 
على إفرازات الغدد ٠‏ التي تصب 
إفرازها مباشرة في الدم ا إلى العضر 
المستهدف. 1 

قمة جبلية عالية هر" مية horn corne (f)‏ 

الشكل وحادة الميل» يجدثها الحات ص 
المثالج (المجالد) الجبلية . 
بو ق: نبيطة إنذار تبعث (17) /لا16/!556ة horn‏ 


را مملايك لن حدوث أمر يستوجب 


بوصف الصدوع تقاس في | فوق الآخرء كما في جدران الصهاريج . 


مقطع أفقي» قطاع أنقي: 
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حر ان الخافتينازاشيتين: مئال ذلك لام | horizontallyopposed engine otal‏ 
| الحز المنكبي بين لوحين رأسيين» أحدهما ا | مر متقابل (m) ã cylindres opposés‏ 
الأسطوانات: محرك أسطواناته أفقية ومرصوصة 
على كلا جانبي العمود المرفقي 
horizontal milling machine fraiseuse |‏ 
4 3 يز horizontale‏ 0( 
(فريزة) من النوع ذي الت مزودة بعمود 
دوران أفقي وبمنضدة تتحرك حول محور 
لقَطع اللوالب (أسنان القلاووظ). 
ال ب horizontal opener ouvreuse (f)‏ 
أثقى: في صناعة الغزل» مكنة #اجا۸ 20١0م‏ 
لتفتيح الالياف» ذات امضارب أفقية طوبلة: 
horizontal oscillations oscillations‏ 
دَبْذَبات أفقية: في ميكانيكا ھ20۸٥۸‏ (ا) 
الموائع ٠‏ ذبذبات زاوية للمقطع الجناحي حول 
محوره ارتكازه بجا يسمح للمقطع أن بتزاح 


| horizontal projection projection (f) 


ر لتنا ما كما بظهر عند إمنقاطه على 
مستوى أفقي . 
horizontal range portée () horizontale‏ 

قيّ: في التسليح» المسافة المقيسة افق | 
فه. وفي مجال المدفعية المضادة 


| على الأرض تقع أسفل الهدف بارت 


horizontal retort cornue (/) one 


ية: معوجة مبنية من اطي حراري 
سليكوني» كانت معدم ساق الضهر الزقك 


فى عبتو المت 
po rizontaا return tubular boiler‏ | في مستوى 
tal illator oscillateur (m,‏ 
retour de flamme‏ فق ١ 7 7 chaudiêre (f)‏ ووو onte‏ 
مذبذب pour la déviation horizontale‏ 


غلاية بأنابيب رجوع أفقية: غلاية 0/20٣41‏ أفنقي: في أجهزة الاستقبال الاييوي» فا 
الذي يولد فلطية» موجتها على هيئة 
لفان مط بعد تكبيرها على مات 
الانحراف الأفقى المركة على أنبوب الصورة 
في الجهاز. 
horizontal parallax paral/laxe (f)‏ 
اختلاف المنظر الأفقى: الفرق فى 802071218 
الاتجاه الظاهريء أو الوضع الظاهري؛ جرم 
سماوي حين شروقه أو غروبه» عند 
هذا الاتجاه أو الوضع من مركز الأرض؛ 
ومن 'نقظة على سطحها. 
horizontal pendulum pendule 9‏ 
ب دول أثقي: بندول زتبركي  ۸020٩141‏ 
مركب محور دورانه رآسي. من أمثك 
البندول الزنبركي للساعة. 


نواتج الاحتراق تحت النصف الأسفل للغلاف 
الأسطواني» ثم ترتد راجعة خلال الأنابيب. 
horizontal-rolled position Rosier 0‏ 


و وضع أي par rotation‏ 0 
| بالتدوير: في الحام الأنابيب» وضع لوصلة 
أنبوبية فيه ى اللحام في الوضع المسطّح 
بتدوير الأنبوبتين المجمعتين معًا أثناء إجراء 
عملية اللحام. 

horizontal roller rouleau (m) ã axe 

7 

ية: في ميكانيكا المواثع » ۸0120۵1 

حركة مائع تكون خطوط السريان فيها على 
هيئة دوائر متمركزة على محور أفقي. 
horizontal rotating furnace four m),‏ 


رن دوار 3 فقيا: فرن ذg horizontal plane plan (m) horizontal rotatif horizontal‏ | 
جسم دوار» بحيث تتابع فتحاته أمام ملاحظ وى أثّقي: في الرياضیات» هو كل مستوى؛ 
التشغيل. يستخدم. مثلاً في المعاملات | يوازي المستوى الأفقي للإسقاطء وعلى ذلك. 

لخرارية .وفى تسخن الفلزات, ` | فليس له أثر (خط تَقَاطُم) معه. 


horizontal polarization polarisation (|‏ 
استقطاب أقّي: في الاتصالات» 10/200126 
إرسال الموجات الراديوية (اللاسلكية) بحيث 
تكون خحطوط القوى الكهربائية أفقية في حيزت 
تكون خطوط القوى المغنطيسية رأسية. 
orizontal-position welding saudaga‏ 
(m) en position horizontale‏ 


الأفقي: عمل وصلة لخام أفقية فيي 


horizontal section coupe (f) 
horizontale 
| في الجيولوجياء قطاع يُرسم موازيًا‎ -١ 
للاتجاه العام ليل الطبقات أو أي اتجاه جانبي‎ 
| آخرء وذلك لتوضيح علاقات الطبقات أو‎ 
. أجسام الخامات أو التراكيب البنائية‎ 

ل اللّحام في 
!- في السدودء شكل السد ١‏ ي كما : ا 
یری حين يُقْطَمْ بمستوى أفقي . لوضع 
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أطراف خشب الحصان. 

حصان: فى صناعة 

العلبء ترتية تقل عليها أجسام العلب | 
الشكلة بالوضع الصحيح» لوصل الدر 
الحانية بلحام السمكرة . 

horse cheval (m) حصان في السفن:‎ 


-١‏ حبل يتكئ عليه الفرد بصدره أثناء قيامه 
3 جيل الناميق | 


بجس الاعماق ونحو ذلك. 


أقدام البحارة أثناء العمل على الاشرغة . 
j-۲‏ 


قم الشراع الطولي» ما بيسر تحريك الشراع . 


horseback dos (m) d'ãne; intercalation 


سا:۱ - في الجيولوجياء حيّد ناء () 
حا منخفض من الرمل أو الجرول (الخصى) 
أو الصخر. -١‏ في هندسة المناجم. طفل 


أو حجر رملي يوجد في المجاري التي نحتتها 


اله المنسابة في منجم فحم . 


1 مصب agane attaque (f) en cornichon‏ | 
horse cambrage (m)‏ 1 قري في سباكة المعادن» مجموعة مجرى أ رن في 


الصب والمصب المشكلّة على هيئة قرن 
horn loudspeaker haut-parleur (m) 3‏ 


| مهار بوقي: . مجھار (مكبر صوت) ٩۷0م‏ 
يرن اف الاق أو الغشاء المرن بالهواء الجوي | 


بواسطة بوق يوضع الرق عند حلق البوقة 
ويشع م ذبذباته إلى الخارج عن طريق فم البوق. 


horn mandrel mandrin (m) 3 8 


قنطرة تنزلق عليها عرضيا حَلقَة تملك | شياق فَرني: في صناعة للب الجزء ا 


صنع العلب الذي يشكّل حوله جسم العلبة 
socket tube (m) de repêchage‏ ا 


جلبة قرنية» جلبة التقاط: عد التقاط مخروطية | 


الشكل» تستخدم لاصطياد وسحب قضبان 
أو أنابيب الحفر أو العُدّد المفقودة أو الساقطة فى 
قاع البثر الجاري حفرهء ورفعها إلى السطح . 


horn spacing distance (f) entre les Bras 


شمر الحبل؛ Elî ١ horsehair crin (m) de cheval‏ القَرتين: في مكنات اللحام بالمقاومة 


شعر جسم الحصان» ويتراوح طوله ما بين ١غ‏ 
١‏ سم؛ على حين يصل طول عرف الحصان 
وذيله ما بين ۱۵» ١6١‏ سم. . وهو أكثر لمعانًا 
من شعر البقر. يستعمل في حشو الملابس . 
(m)‏ الاعاععد horsehead (horse head)‏ 
دعامة را : دعامات de suspension‏ 
خشبية أو جيزان (عوارض) فولاذية تستخدم 
لدعم الألواح الخشبية في أعمال حفر الانفاق 
خلال التربة الرلخوة . 
horsepower puissance (/) en chevaux‏ 


ة: وحدة لقياس القدرة» تساوي 
۰ قدم - باوند / الثائية أو 
باوند / الدقيقة في النظام البريطاني للقياسات؛ 
أر نساوي تقريبًا ۷٤١,۷‏ واط (أي ١‏ كيلو 
واط = ١,141‏ قدرة حصانية تقريبًا) . 


| horseshoe bend bouche (f) en ferd 


منتى حَدوَة الحصان: : منحنى في ا۸۷۵ 


مجرى النهر يكاد يلتحم عند طرفيهء فإذا ما | 


حدث هذا الالتحام». فإنه يتر جانبًا بحيرة | 


ذات شكل هلالي. 


horseshoe furnace four (mentor,‏ حصان: في العمارة» 


9 حدرة الحصان فى صناعة cheval‏ 
الزجاج؛ فرن تقع متافذه في الجدار الطرفي | 
الخلفي لنهاية منطقة الصهرء 
اللهب ارلا في اتجاه انسياب الزجاج» ثم 
يدار ليساب في الاتجاه المضاد إلى منفذ 
مجاور؛ معطيًا بذلك نَم انسياب على شكل 
حدرة الحصان. 


وفيه يوجه 


جندل» فرس: 


الكهربائية» الخلوص غير المعوق بين قرني 
(ذراعي) المكنة المتعامدين على عمق العتق. 
تقاس هذه المسافة عندما يكون القرنان متوازيين 
وأفقيين في نهاية شوط (مشوار) الهبوط . 
horn timber a/longe (m) de voûte‏ 


هة الق رن: في هندسة السفن» 101/66/18 


خشبة طولية يحمل عليها الجزء التالي لقائم 
المؤخرة وتصل بينهما ب 
نهايتيها في هذا الجزء 


وتتشعب نهايتها 
الأخرى لتحتوي قائم المؤخرة وتمسك به. 

horology horlogerie (1); science (f) 
قدم - | علم قياس الوت: علم يتناول  6غ و0۲10‎ ۰۰۰ 


بالدراسة قياس الوقت» وكذلك تكنولوجيا 

الأجهزة الدقيقة التي تقیسه . 

horse nerf (m); cheval (m) 
صخرة عظيمة انفلقت‎ -١ فى الجيولوجيا:‎ 

س إحدى الكتل الصدعية واحثبت 

جداري الصدع. -١‏ كتلة من الخام التخفضة 

الرتبة أو من صخر المنطقة في داخل ممر 

الحمولة المعدنية. 

horse نوعاة]‎ (m) 

الجزء الرئيسي من «الفرْمة» المستخدمة 


الشكل تثب يت رابا عاو لم ی ی 
«الفرشة». تثبت بالحصان قطعة من الصاج 
لها شكل الحليات أي .الكراتيش المطلوب | 
تشكيلها وتنفيذهاء وتزيد أطرافها قليلا على | 


مة لتشكيل 
الحليات والكرانيش بالحوائط أو الأسقفاء | 
وغو عبارة عن ورین حب مستطيلة 


اتخاذ إجراء فوري بشأنه . 
6 و0 horn bras (m)‏ 
اللحام بالمقاومة الكهربائية» ذراع أو عاتق 
متد من هيكل مكنة اللحام لنقل القوة (الضغط) 
| الإلكترودية إلى الشغلة» كما أنه يوصل إليها 
ة تيار اللحام ‏ 
فى المكابس٠ horn {6te )1( de serra‏ 
امتداد على هيئة ذراع كابولية متصلة بالجزء 
الثابت »في معن يشكيبل ان ریک 
الألواح . یکن استخدامها بمثابة قالب تشكيل» 
| انمقض کت ودا وکل جیا ,وذلك 
لتسهيل العمليات التي تجرى على الشغلات 
المجوفة. 
هوائي بوقي: 
في الاتصالات» هوائي موجات دق 


horn antenna cornet (m) 
بهردلیل‎ 
موجي على شكل بوق» حيث راد أحد‎ 
البعدين المستعرضين أو كلاهما معًا في اتجاه‎ 
۶ . الطرف المفتوج‎ 
horn balance corne (/) de pepo 
موازتة قرنية: فى الطيران» معادلة جزء من‎ 


ل اللارم لتحريك سطح التوجيه» مثل 


: نوع hornblende hornblende (f)‏ 
من ان مجموعة الامفيبولات: تتفارت 
ألوانه حسب نسبة الحديد فيه» ويتكون من 
ألومينوسليكات الكالسيوم والصوديوم والمغنسيوم 
| والحديد والألومنيوم» ويتبلور في النظام أحادي 
الميل. 
hornblendite hornblendite (f)‏ 
| هورنبلندیت: صخر جوفي يتكوّن أساسًا من 
| معدن الهورنبلند. 
horn bowsprit beaupré (m) corné‏ 
1 في السفن الشراعية» عاتق 
واحد مستدق الطرف» يعمل عمل البسطوم 
وامتداده في نشر أشرعة الزمام المثلثة الخفيغة . 
هور رتفلس» () hornfels cornéenne‏ 
الصخور القَرنية: صخور دقيقة الحبيبات ناتجة 
من تحول الطّفْل (الطفال) أو الطين في نطاق 
التحول بالقرب من الكتل النارية . 
horn gap para foudre (m) ã cornes‏ 
بوقية : ثغرة شرر يكون فيها الإلكترودان 
على شكل قرنين يزيد اتساع المسافة بينهما 
تدريجيًا بغرض توهين أو قطع القوس 
الكهربائية التي تحدث عبرهما. تستخدم 
الثغرة كوقاية لأجهزة الجهد العالى. 


645 hot-air sterilizer 
| orton’ number nombre (m) Horton 

اعدد هورتون: في الهيدرولوجياء عد لا بعدي 
يحصل عليه من حاصل ضرب شدة الجريان 
السطحي في معامل تناسب التحات. يعبر 
عن الشدة النسبية للتَّحَات" على انحدارات 


يودي وظائف حاسب عادي بالإضافة إلى | 
تأدية وظائف خاصة بالشبكة. 

البلورة رة host crystal cristal (7) de base‏ 
الأساسيّة: الجزء البلوري الغالب في المادة | 


الفلورية . | 


hostile embargo embargo (m) hostile‏ أحواض الصرف. 
حظر عدائي: أمر حكومي بحظر موانئ الدولة | هورتونولیت: () 0//6 ۸0/۲0 h000‏ | 
على سفن أو طائرات (أو كليهما) العدرء | 810ر( ”۴8,۷9,0). معدن لونه غامق. | 
سواء أ كان دخولا أم مغادرة. وقد يعكس | ويتكون من سليكات الحديد والمنجنيز 


الوضع» فيحظر دخول سفن أو طائرات دولة | والمغنسيوم . من مجموعة الأوليفين 9وألافاه . 
ما إلى موانئ دولة معادية» كإجراء مقاطعة | كرة 0/000 )/( reضsphê Horton sphere‏ 
أو حرمان أو عقاب. هورتون: صهريج كبير على شكل كرة» | 

. مصنوع من الفولاذ» زتعم على دعائم متينة‎ | host interfi interface (0 hête mar 

وصلة حاب فة الدائرة البينية التي تصل | يستخدم لتخزين الغازات المسيّلة تحت ضغط . 
الحاسب الرئيسي ببقية شبكة الحاسبات. 2 | خرطوم: أنبوب مَرِن hose tuyau (m)‏ 

. أ يستخدم لنقل الموائع‎ host languas |e langage (m) hête 

لغة مضيفة: 32 الحاسبات» لغة البرمجة الخاصة | hose coupler accouplement (m) de‏ 
ازنائع "ريني يستضيف برامج 'فرعية بنفس | قارنة خَراطيم: جزء معدني مكوّن 
اللغة أو بلغات أخرى. وأحيانًا يحتوي البرنامج | ا 
على استدعاءات لبرا | ملوليين؛ يستخدم لتوصيل خرطومين مجهزين 
أثناء تنفيذه» ومثال | hose coupling nipple douille (f)‏ 
اة قاع لات حلّمة قارنة للخرطوم: جزء 

عقدة ق الحاسب 68 ht 5006 7060 )m(‏ | معدني يولج أحد طرفيه في خرطوم. 
الشف العقدة التي يوجد بها الحاسب | 
المضيف في شبكة الحاسبات . 

صخر عائل host rock roche (/) favorable:‏ 
صخر يكون مأوى أو كنانًا لصخور أخرى أو 
الرواسب معدنية . 

منطقة وووواتقم )/( 2006 host subarea‏ 
الاستضافة: في شبكات الحاسبات» منطقة 
فرعية في شبكة حاسبات تحتوي على عمد 
الحاسب المضيف. 

hot (highly radioactive) chaud; 

حار عالی الإشعاعية: fortement radioactif‏ 
وف لاد ال ينبعت متها قذينا كبر من 
الإشعاعات الثووية . 
hot-air engine moteur (m) ã air chaud‏ | الصمارة (التريكو). 

محرك بالهواء السّاخن: محرك حراري يُستخدم | hospital ship avir (7) hûpil î‏ 
فيه الهواء ‏ از غاز آخر مثل الهدروجين أو | مستشقّى: سفينة مجهزة لاستقبال الجرحى 
النتروجين مائعًا لتشغيله. ا والمصابين من كل الجنسيات: وتكون مطلية | 

hot-air furnace four (m) û ar chaud, 4‏ باللون الأبيض مع نطاق | أخضر وأحمر. في 

فرن هواء ساخن: فى وحدات التدفئة» وحدة 


زمن الحرب» لا تسر هذه السفينة من 
تسخين لإمداد مسالك التمرير بهواء دافئ | الأطراف المتحاربة» وش من رسوم الإرشاد 
بواسطة الحملِ الحراري أو بواسطة مراوح. والإرساء وغيرها. 
host computer ordinateur (m) höte hot-air sterilizer stérilisateur (m) ã air‏ 


جھاز تعقیم بالھواء الساخن: جهاز 60300 | حاسب مضيف: حاسب مرتبط بشبكة اتصالات 


tuyaux 


porte-tuyau 


حولهما الصمولة القارنة للخرطوم . 


| صمولّة قارنّة للخرطوم: serrage de tuyau‏ 
صمولة تستعمل لإحكام وصل الخَلَمّة القارنة 
للخرطوم مع وصلة خرطوم ملولبة. 

hose protector protecteur (m) de tuyau 
واقي الخرطوم: في اللحام بالغاز» صمام‎ 
لارجعي (وحيد الاتجام» صغير برك في‎ 
طرف المشتعل الذي تول بالخرطوم. وذلك‎ 
. المقاومة القوى التقهقرية للومض الخلفي‎ 

| شل الصتّارة (تريكو): (ام) 5دط بموتدمط 
تسطلح يطلق على جميع منتجات تتفل 


من قسم مركزي مسدس الشكل ومن طرفين | 


والطرف الآخر ذو مقعد وكتف يمكن أن تدار | 


` hose coupling nut écrou (m) de 


horshoe magnet aimant (m) en fera 
مغتطيس حَدْوَة الحصان: مغنطيس اهرما‎ 
دائم أو مغنطيس کهربائي» يكون على شكل‎ 
حدوة الحصان (حذاء الفرس) أو شكل الحرف‎ 
لا؛ وذلك لتقريب قطبيه أحدهما من الآخر.‎ 
horseshoe vortex tourbillon (m) 5 er 
۵ ٥16۷1 دوا در الان في ميكانيكا‎ 


الموائع» حركة مان ا 


٤ تصاحبهما در‎ 
horsetail structure structure (f) on, 
queue de cheval ب ذَيْل الحصان: : في‎ 


الجيولوجياء بنية يوجد فيها المعدن داخل 
شقوق تتفرع من شق كبير. 
| هور سفو رديت : )1( horsfordite horsfordite‏ 
8وا . معدن لونه أبیض فضي» ب 
من س من النحاس والانتيمون. 
تشنکیل: : تجسيم horsing-up modelage (m)‏ 
الخليات أو الكرانيش في موقعها (على بينها 
بالحوائط أو الأسقف بواسطة رةه » وذلك 
مونة الجبس أو المصيص أ غيرهاء مع تيت 
قدة من الخشب تحت فرشة الفرمة مباشرة 
كدليل التمشية الفرمة وتشكيل االحلبات أو 
الكرانيش بالبياض» ولضمان استوائها. 
horst 06/6 (m); horst (m); massif (m)‏ 
نتق: -١‏ صخور دفعتها إلى أعلى ف/واةالد 
صدوع حولها. -١‏ قطعة من جبل ناتئة بين 
صدعين متوازيين. يسمى أيضًا «جبل اندفاعي». 
صدوع horst faults /ailles (fol) de horst‏ 
النتق: في الجيولوجياء صدوع تيل بعيدة 
بعضها عن بعض بحيث نرتفع الصخور فيما 
horticultural crop récolte (f) horticole‏ 
محخصول بسئتاني: مصطلح عام بطلق على أي 
نبات ينتج غذاء. 
horticultural farming culture (f)‏ 
فلاحة البّساتين: فلاحة الأراضي ا0/0 
التى تخصص لزراعة المحاصيل البسثابة» 
والمخضراوات التسويقية» والزهور» على نحر 


horticulture horticulture (f) E 

فرع من علوم الزراعة» يتناول زراعة 
النضراوات والفواكهء وتربية الزهور» على 
نحر مکش في وحدات أو مساحات معينة 
خاو من الارض . وهو يتنارل كذلك 
الزراعات التسويقية لهذه النباتات» فضلاً عن 
رراعتها في الدّفيئات (الصوبات) الزجاجية. 
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hot dipping revêtement (m) par 
immersion en bain chaud تفط على‎ 
الناخن: تكية المشغولات والمكونات الفلزية‎ 
بتغطيسها في حمام من فلز مصهورء مثل‎ 
. القصدير أو الزنك‎ 
hot-dip tinning plant installation (/) 
d'étamage ã chaud 
بالتفطيس على الساخن: لطلاء‎ 
الصاج أو السلك الرفيع بالقصدير بتغطيسه‎ 


وحدة 


في حمّام من القصدير المنصهر وبذلك تتجمد | 


قشرة رقيقة من القصدير على سطح الصفيح 
أو السلك. وفي حالة الصفيح يتم ذلك على 
عدة خطوات» فيمرر الصفيح أولا 3 حَمَام 
(مغطس) مائي للغسل ثم يمرر قي محلول 
من كلوريد الزنك (عامل مساعد)ء وأخيرًا 
في حمام القصدير ومنه إلى لحف . 
سحب hot drawing étirage (m) ã chaud‏ 
على الساخن: سحب فلز ما وهو ساخن. قد 
تؤدي عملية السحب إلى إنقاص القطر أو 
الثخانة . 
حوب على chaud‏ ف 6116 hot drawn‏ 
السّاخن: وصف للمواسير التى أنقص قطرهاء 
أر قطرها وثخانتهاء بالسحب الساحن على 
شباق (شاقة) خلال قالب تشكيل . 
hot extrusion extrusion (f) ã chaud‏ 
بق على الساخن: أسلوب بثق (دفع كتلة 
ساخنة خلال فتحة قالب تشكيل) للفلزات 
وهى عند درجات حرارة عالية . 
منجزعلی hot finished fabriqué è chaud‏ 
الساخن: فى صناعة المواسير» المواسير المصنوعة 
والمنجزة (المشطبة) بالتشكيل على الساخن. 
ويطبق هذا الإنجاز عمومًا على المواسير غير 
اللحومة» ولكنه قد يطبق كذلك على أنواع 
أخرى من المواسير» مثل تلك المنتجة بطريقة 
اللحام المتواصل وطريقة اللحام المتراكب. 


, hot floor plancher (m) chauffant de 


séchage; sole 0 chauffante de Sage 


أرق طلخة: أرضة سن ان اقل بواسطة | 


آنایب بخار؛ وتوضع عليها المنتجات الحرارية 


hot-flow drying séchage (m) ã air 
نجيف بالهواء السّاخن: طريقة لاء‎ 
لتجفيف المنسوجات بإمرارها في حيز يتخلله‎ 
هواء ساخن.‎ 
| hot forming façonnage (m) û chaud 


تشكيل على الساخن: مصطلح نم عم يعمل ا 
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| الاشتعال بواسطة حرارة الأنضغاطء وتكّن أ 


بلهب خارجي عند بدء التشغيل. 

| كاثود hot cathode cathode )( chaude‏ | 
حارء کاود ساخن: كاثود يَحَدث فيه ابتعاث 
الإلكترونات أو الأيونات بواسطة الحرارة. ‏ | 


| الخلايا الحارة الكهوف الحارة:  chaudes‏ 

الأماكن اللخصصة لحفظ المواد المشعّة الخارة ا 

في المعامل (المختبرات) . 

| Hotchkiss superdip balance )( 7 
| magnétique de Hotchkiss هو .تشكيس.‎ 

فائقة الميّل: مغنيطومتر يتكون من إبرة | 
م ا وخر الدزران جو فزن 
آفقي» ومن قضيب لا يتمغنط ذي ثقل 
موازن عند طرفه العصل بنقطة ارتكاز الإبرة. 

hot crack fissure (f) ù chaud شدخ على‎ 


ام کون عل كل 1 
فى الفلز وهو عند درجة حرارة عالية. 


| hot cracking fissurage (m) ذ‎ chaud 


hot cells (hot caves) çellules (fol)‏ | الك العميقّ على السّاخن والبارد: 


| 
شدخ على السّاخن: شدوخ تحدث في | 


الفلزات قريبًا من درجة حرارة خط التجمد. | 


وإذا اتصلت الشدوخ بالسطح فإنها تتأكسد. 
ومثل هذه الشدوخ تنشأ فى المسبوكات نتيجة 
لانفعالات الانكماش» وفى اللحامات نتيجة 
لنقص في المطيلية على الساخن. 
de‏ اليك hot cracking test essai‏ 
اختبار التشدخ على 
الساخن : اختبار يجرى لتعيين مدى جنوح أو 
رفن :وخا الوک یوت جات 


fissurage ã chaud 


(شروخ) فيها وهي ساخنة . ا 


hot cropping éboutage (m) ã chaud 
قطل على الساخن: قطع الكتل والشبقات‎ 
والبلاطات المعدنية بهلب أكسيجيني إلى‎ 
1 . الأطوال المطلوبة‎ 
hot die étampe )( ã façonnage ã chaud 
2 
قالب تشكيل على الساخن: قالب تشكيل‎ 
(إسطمبة) يستخدم لقولبة الفلزات على الساخن»‎ 
. ويتميز بمقاومته لدرجات الحرارة العالية وللصدم‎ 
hot-die steel acier (m) pour 613/1025 ã 
فولاذ قوالب التشكيل على السّاخن: اء‎ 


فولاذ (صلب) سبائكي يتميز بمقاومته لدرجات | 


الحرارة العالية وللصدم» يستعمل لصنع قوالب 
التشكيل الذي يجرى على الساخن. 


hot-and-cold deep drawing 


شبه ديزل» وفيه يُشْعَلَ مخلوط الوقود في | تعقيم تحت حرارة جافة (خالية تمامًا من 
غرفة منفصلة يحافظ عليها فوق درجة حرارة | الرطوبة) في النطاق 


۰ - هكلام لمدة 
ساعتين على الأقل. يستخدم لتعقيم الأدوات 
الزجاجية والمواد الاخرى المقاومة للحرارة 
والتي يلزم أن تكون جافة تمامًا بعد معالجتها . 
hot-and-cold deep drawing‏ 
emboutissage (m) profond chaud- 6‏ 
في 
الصناعات, المعتنية» 'طريقة للح العميق» 
فيها عناصر تسخين في القالب وماسك 
القطعة الغفل ار درجة ئة حرارة الحافة الخارجية 
للقطعة الغفل. ويرد كل من السنبك وحلقة 
لشخب إجتى, لا تنخفض , مقاومتهما للشد 
فى امنطفة. التشكل رجه إا رادت اتوجة 
حرارتهما أكثر من اللازم. ويمكن بهذه الكيفية 
زيادة نسبة السحب فى السحبة الواحدة زيادة 
ملحوظة (تصل إلى /۷١‏ في حالة الالومنيوم) . 
hot atom 310176 (m) chaud; atome 0‏ 
کار ذرة عالية fortement excité‏ 
الإثارة» أو تكون طاقة الحركة لها أعلى من 
طاقة الحركة الحرارية لجسيمات الوسط المكتّنف 
(اللحيط)؛ وذلك نتيجة لتفاعلات نووية عادة. 
hotbed (hot bed) couche )1( chaude‏ 
رة ساختة: منطقة توضع فيها المتتجات 
الفلزية المدلفنة على الساخن لكى تب 


hot-blast courant (m) d'air chaud 


ف 


و > 0 
| هواء لفح ساخن: هواء ساخن ينفخ کک 


ضغط في فرن ماء مثل: الفرن العالي . ررد 
الهواء عادة من موقد لفح ساخن. 
hot-blast stove (cowper stove)‏ 
| موقد لقح ساخن: في وحدة (7) 0۷6۲ 
الفرذ, العالي» مما راي مبطن بالحراريات» 
ذو مَْطَمٍ عرضي مستدير» يشتمل على غرفة 
احتراق» وعلى بناء شبكي من الطوب يتلقى 
حرارة من احتراق غاز الفرن العالي» ويعطي 
حرارة لهواء اللفح الساخن المورد إلى الفرن 
العالي» + وتتكرر فيه هاتان العمليتان على 
التناوب . 
hot-box coremaking manufacture (f)‏ 
صلع القلو ب de noyaux en boîte chaude‏ 
في صندوق مسخن: في السباكة الرملية» 
إنتاج قلب في صندوق مسخن» باستخدام 
رمل مخلوط بادة رابطة تتصلّد عند التسخين 
فيتجمد القلب وهو لا يزال فى الصندوق. 
hot-bulb engine moteur (m) ã bulbe‏ 
مرك مبْصيلة ساختة: محرك حراري 61800 


hot spraying 
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واحد على الموضع المطلوب لخامه . 
hot quenching trempe (f) au bain‏ 
تَسْقيّة ساخئّة: أسلوب تصليد للفو لاذ 67200 
(الصلب) بالتسقية يتضمن التبريد في ر 
له درجة حرارة أعلى من درجة حرارة 
مدلفن على chaud‏ ف hot rolled laminé‏ 
الساخن: وصف للمشغولات المعدنية المنتجة 


على الساخن بواسطة إحدى الطرق العديدة | 


التي تُستخدم فيها الدلافين (الدرافيل) . 
hot rolling laminage (m) ã chaud‏ 
دلقتة على الساخن: دلفنة القضبان 

القطاعات أو الألواح وهي ساخنة. 
hot-runner mould moule (m) ã canaux‏ 
قالّب بمجار ساختة: في التشکیل 69ا۸٥‏ 


أو 


بالقولبة» قالب تحفظ مجاريه ساخنة عن | 


طريق عزلها عن فجرة التبريد. 
منشار ساخن: ‏ 7900© hot saw scie (|) ã‏ 
فى وحدات دلفنة القطاعات» منشار يلي 
مكنة الدلفئة النهائية لقطع المتتجات وې 
ساخنة بالاطوال المطلوبة . 
المنتجات المقطوعة بعد ذلك إلى أسرّة ابره 
وتكون هذه المناشير غالبًا ذات (سلاح) دائري 
يبرد بالماء» وتتقدم إلى الأمام لإجراء عملية 
القطع ثم تتراجع إلى وضعها الاصلي. 
قَصف على hot short cassant ã chaud‏ 
الساخن: ظاهرة ميل الفولاذ (الصلب) أو 
الحديد المطاوع إلى التَقَصّف عند درجات 
اللترارة| الغالية 4 ويعزى ذلك عادة إلى ارتفاع 
نسبة الكبريت في المعدن 
hot shortness (red shortness) 0‏ 
التقصف على الساخن: 0١ء‏ ف )١(‏ 16/اوة1 
تزیئ, الفلز إلى التقصف أثناء تشغيله (طرقه 
أو حنيه مثلا) على الساخن. 
hot spot point (m) chaud‏ 


. وفي العادة توج 


ET 
في محركات الاحتراق الداخلي» منطقة‎ -١ 
يتلامس عدم مجنا السحب والعادم‎ 
أجل تسخين الهواء» وللمساعدة على تبخير‎ 
الوقود عند مروره في مَجْمّع السحب.‎ 

-١‏ في السباكة الرملية» موضع تتركز فيه 
الحرارة» ويظهر عادة في أماكن اتصال 
المقاطع في المصبوبات (السبوكات)» ا 
نتيجة ارتطام تيار المعدن المنصهر المتدفق من 
الحا فيسب تخا موضعيًا. 

hot spraying répandage (m) ã chad 


رش ساخن: رش اللاكيهات أو الدهانات 


لنقل بودقة الحديد الزهر من الأفران العالية 
إلى وحدة تحويله إلى فولاذ (صلب) . 
ف hot-metal mixer mélangeur (m)‏ 
خَلاط الفلز السّاخن: وعاء أسطواني ها١‏ 
كبير غلافه من الفولاذ (الصلب) ومبطن 
بطوب حراري. يكن إمالة الخلاطء ويجرى | 
ذلك عادة بواسطة آ إلية رودو اا ورن 
يسعفبل الخلا دفعات الحديد الزهر ا 
من الافران العالية حيث يعمل على تجنيسها 
والاحتفاظ بدرجة حرارتهاء وقد تجرى عليها 
ا عمليات تنقية محدودة. 
hot-metal process procédé (m) ã |‏ 
1 اسلو ت الفا السّاخن: charge liquide‏ 
أسلوب لإنتاج الفولاذ (الصلب)ء وفيه تتكوّن 
الشّحنة جزئيا أو كليًا من معدن مصهور 
مأخوذ من فرن عال أو خلاط أو كيوبلا. 
hot-metal receiver récipient (m)d‏ 
سل الفلز السّاخن: وعاء charge liquide‏ 
مبطن بمادة حرارية» يسحن أحيائًا من الخارج. 
ويستخدم لخزن الفلز المصهور فيما بين مراحل 
التشغيل. 
hot patching réparation (/) ù chaud‏ 
ترقیع على السّاخن: إصلاح وترميم البطانة 
الحرارية لفرن أو بودقة» ويجري ذلك عادة 
برش طين حراري سائل في موضع الترقيع . 
hot-penetration test essai (m) de‏ 
اختبارٌ الاخترا اق على chaud‏ ف pénération‏ 
السّاخن: اختبار يستخدم لقياس النسبة المئوية 
لاختراق سلك قياسي لشريط لدائني شبيه 
بالمطاط محَمّل على شياق عند درجة حرارة 


مرتفعة . 

لوح hot plate plaque (f) chauffante‏ 
تسخين: لوح فلزي تُرفع درجة حرارته 
بالكهرباء لتسخن ما عليه. 


hot pressing estampage (m) ã chaud 


من | كبس على السّاخن: -١‏ في تشكيل الفلزات» 


طريقة تجرى على الساحن لفلطحة أطراف | 


قطع من الأسياخ؛ وذلك بالكبس بين سنيك 
| وقالب مناسبين. ؟- فى صناعة الخزفيات» 
تشكيل منت خزفي بتسليط ضغط وحرارة معا 
عند درجات حرارة عالية تكفى لإحداث 
التلبيد. 
أ ةرم hot-pressure welding soudage‏ 
لحام بالضغط على 
الساخن: أسلوب لحام بالضغط» وفيه ينتج 


chaud avec pression 


طريقة من طرق تشكيل الفلزات (العادن) 
وهي عند درجات حرارة عالية» وبدون أن 
تتضمن عمليات قطع. ومن هذه الطرق: 
الدلفنة (الدرفلة)» والنحب» رت 
العميق» والبثقء والقَولبَة. 
ذ hot galvanizing galvanisation (f)‏ 
| جلقنة على الساخن؛ تغطية الفلز ‏ مس 
| (المعدن) بطبقة من الزنك بغمره أو تغطي 
| في حَمَام (مَغطس) من الزنك المنصهر. 
| م hot-gas welding soudage (m) au‏ 
| اللّحام بغاز ساخن: طريقة للحام لبو 
المواد التي تتلدن بالحرارة» وفيها يتم تايط 
نافورة من الهواء الساخن من مَشْعلٍ لام 
على منطقة تلامس السطحين المراد راا 
معًا. تتطلب عادة عملية اللحام التي تستخدم 
فيها هذه الطريقة استعمال عود رفيع من الادة 
2 ملء:وتقوية ١‏ 
فیئةc‏ صوبة:  hothouse 56/18 (/) chaude‏ 
بيت مغطى بألواح زجاجية أو لدائية 
(بلاستيكية)» ومسخن اصطناعيًا أو طيعيّاء 
ويستخدم لتنمية النباتات في غير مواسمها. 
hot ingot transfer car chariot (mn),‏ 
عر 0 ةتفل transporleur des lingots chauds‏ 
الكُتل الساختة: في الصناعات العدنية» عربة 
تتحرك على قضبان حديدية ومجهزة بحيث 
تحتفظ بكتل الفولاذ (الصلب) ساخنة بعد نزعها 
من القوالب إلى أن تنقلها إلى أفسام التشكيل. 
ملتقى  hot junction jonction (/) chaude‏ 
ساخن: الملتقى (الوصلة) الساخن في الزدوجة 
ارا ببح 
hot laboratory laboratoire (m) chaud;:‏ 
laboratoire (m) de haute activitê Jak‏ 
حار: معمل (مختبر) يصمم خاصة لإجراء 
البحوث والدراسات المتعلقة بالمواد للشعّة الحارة. 
أ خط ساخن: دائرة hot line ligne (/) directe‏ 
| اتصال مباشرة بين نقطتين تنيح الاستخدام 
المباشر بينهما دون حاجة إلى , توصيلهما بأسلاك 
مؤقتة أو تشغيل مفاتيح أو معدا 1 
بو دقةٌ hot-metal ladle poche (Ma fonte‏ 
| الحديد الرَهر: تقة (بودقة) من ألواح الفولاذ 
| (الصلب) اومبطنة ابطوب حراري مناسب» 
| تستخدم عادة لنقل الحديد الزهر إلى وحدة 
| تحويله إلى فولاذ. 
hot-metal ladle car chariot (m) |‏ 
بو دة ة التديد porteur de fonte‏ 


ا 


| عربة 


(البويات) المسخنة لتقليل لزوجتها إلى قوام | التلاحم من تسليط حرارة وضغط في آن | الزهر: عربة سكة حديد مصممة خصيصا 


` 


hot spring (thermal spring) 648 


رزلا دی ارقم أوكتان عال من أجزاء ammeter amêr enê )7( ı‏ wire-tه‏ | صالح للرش» وذلك بدلا من إضافة مذيبات 
نقطية أثقل منه. chad‏ 1 ف erme; 200096719118 (m)‏ | متطايرة. تكن هذه الطريقة من استخدام 
Houariforming proc (m)‏ | الأميتر ذو السلك الساخنء أميتر حراري: :| لاكهات أو فانات .دوي عل ت أل 
تسين هوذري: اسلو 00 اس (أمبيرمتر) يستخدم لقياس شه التيارات | من المواد الصلبةء مما يؤدي إلى | لعل 
تحسين (إصلاح) حفري متواصل يُجرى في | المتردّدة أو التيارات المستمرة» وذلك بإمرارها | بئية أفضل للطبقة المرشوشة . 
معامل (مصافي) تكرير البترول لإنتاج مواد | خلال سلك رفيع» ما يتسبب في تسخين 
أروماتية (عطرية) مركزة ذات رقم 0 السلك وتمدده أو ارتخائه» وبالتالي إلى 
عال من أجزاء النفتا ذات رقم الأوكتان | انحراف مؤشر الأميتر. 
المنخفض. hot-wire anemometer anémomêtre‏ 
Houdry fixed-bed catalytic‏ ای ا عة بالسّلك  (m) û fil chaudû‏ 
 eraeking Proc (m) Houdy de‏ الساخن: -١‏ جهاز لقياس الر ر چ 
الوب catalytique lit fixe‏ نوهت (الموضعية) لمائع ماء تبتی نظرية تشغيله على ا اي طريقة ر E‏ 
هودري للتكسير الحقزي على فرشّة ثابتة : | تغير المقاومة الكهربائية لسلك ساخن عند | at E.‏ 35 ا 
أسلوب دوري يمكن فيه إعادة تنشيط المادة | تعرضه لتيار المائع. ٠‏ »- جهاز لقياس | لوسم (بصم) ورقة مذهبة (ذهبية) أو شكل 
الحقازة» ويستخدم في تكسير المقطّرات البترولية | سرعة الرياح» ويستخدم في البحوث التي | مشابه على سطح اللدائن. يمكن استخدام 
لإنتاج جازولين ذي رقم أوكتان عال من | تجرى على اضطراب الهواء والطبقات التاحىة. | الأحبار في العملية بدلا من الورق الذهبي . 
أجزاء بترولية ذوات درجات حرارة غليان hot-wire cutter coupante (/) ã fil‏ بي لمعيه ot sweging ApS (û‏ 
. يمكن أن تستخدم في هذا الأسلوب مقطّع بسلك ساخن: ترتيبة فطع همه | تخصير على الساخن: تصغير المقطع المستعرض 
فرشات 605 حفز ثابتةء طبيعية أ تخليقية» | تستخد لتقسيم أنواع معينة من كتل اللدائن | لإنبوب أو قضيب فلزي وهو ساخن. 
من سليكات الألومينا المائية المنشطة . رغوية إلى قطّع صغيرة . تَمزق ‏ اله,اه) hot tearing criqûre (/) de‏ 
8 3 
hot-wire instrument instrument m Houdry hydrocracking aa (m)‏ الساخن: يطلوٌ التصد. 
8 اخن يطلق 4 
نکر هدروجيني hydrogénant Houdry‏ جهارٌ قياس ر mee 311 chad‏ 06 | الذي يحدث في كتلة مصبوبة (مسبوكة) 
بأسلوب هودري: اسلوب حقزي يَجمع بين سلك ساخن: جهاز قياس يعتمد في تشغيله | نتيجة للإجهادات المقرطة التي يتعرض لها 
تكسير البترول الخام ونزع الكبريت منه في على التمدد الحراري لسلك يسري فيه تيار | المعدن أثناء تَبرده وانكماشه. 
وجود الهدروجين. المواد الحفازة المستخدمة ٠‏ كهربائي. | )( hot top (sink head) masselotte‏ 
قد تکون أكسيد النیکل أو كبريتيد النیکل على (71) 7716/02/06 "Wire microphone‏ | قم ساخنة: مستودع تعويض: e‏ 
الالومينا سليكاء وموليبدات الكوبلت على û fil chaud; microphone (m) thermique‏ مستودع مصنوع من عازل حراري يوجد أعلى 
ا مکروفون ذو سلك ساخن؛ مكروفون حراري: غالب كله عة والعرمع © لاا 
اکتاف () ۸٥×‏ :(ام) “لاق 016/9 8905045 ٠‏ مكروفون يعتمد فى تشغيله على التغير في 1 1 
0 : | بكمية من المعدن المنصهر حتى يتجمد الجزء 
الصناري: في السفن الشرعية» البروزات | مقاومة سلك ساخن عند تبريده بواسطة | الو 0 
الكائئة في جانب فرص قم الصاري والتي تغيير سرعات الكسيمات في موجة صوتية . م a‏ 
hot trimming ébarbage (m) ã chaud:;‏ 
تستخدم كدعائم لخشبتي منصته . j | hot-wire resistance method‏ 
ilil‏ وده méthode (1) du fil chaud hound's tooth pied (m) de‏ يت على الساخن 2210 ف إن 9225 
الكلب: .في الصناعات النسجية» تركيب | طريقة مقاومة السّلك الساخن: في القياسان أ إرالة الزوائد والمارقات من مطروقة فازية وهي 
ننجي مبني على أساس مبرد ۲/۲ عكسي | الهيدرولية طريقة لاد الجررعة رونا | ساد 
باستعمال تأثيرات الألوان . يسكن سلف موصل بواسطة التيار الكهربائي | de‏ اماق hot-water heating‏ 
ساعة: -١‏ في الميكانيكاء () ۸٥‏ مه | ويبرد آنا بواسطة دفق سائل يسري من حوله . بالماء السّاخن: نظام لتدفئة ‏ وهاه 


hot spring (thermal spring) source 
(0 thermale; source (f) chaude َم‎ 
عين ساخئة: عيْنَ يسيل منها آماء ساحن»‎ 
. وتوجد غالبًا في المناطق البركانية‎ 
hot stamping emboutissage (mè 


أ 
أ 
/ 
| 
أ 


وحدة زمن تساوي ٠١‏ دقيقة أو ۳٠١ ٠‏ ثانية . (m) ê chaud‏ وودمددوة) hot working‏ مبنى ما بواسطة ماء ساخن يدور في مُشعّات 


۲- في اللاحة» وحدة زاوية تعادل ٠١‏ | تشلغيل على السّاخن: تشكيل لفلز ما وهو في | أو مُسَخُنَات بِالحَمُلٍ الحراري . 


hot well reservoir (m) d'eau chaude; على خط الطول. الحالة اللّدنةَ بمعدل وعند درجة حرارة لا‎ 
puits (m) d'eau chaude ينتج عنهما تصلد انفعالي . 4 المتكف‎ | hour circle cercle (m) horaire 

دائرة زمنية؛ دائرة ساعية أي دائرة عظمى في  Houdrifow catalytic cracking‏ الساخن: مستودع لتجميع بخار الماء المتكتف 
الكرة السماوية تر بالقطبين السماويين ويقاس Houdıiflow de craquaوê ١‏ () 6766606 | بعد تشغيله لمحرك بخاري أو ثربينة بخارية . 

علها اليل . | اسلوب هوذريقلو للتككسير catalytique‏ | رياح ساختة: hot wind vent (m) chad‏ 

ساعة  hourglass horloge )/( de sable‏ | الحقزي: أسلوب تكسير حفزي متواصل يجرى | رياح تتميز بازتفاع درجة الحرارة | واتخفاض 
رطلية: جهاز لقياس الوقت. يتكوّن من | في معامل (مصافي) تكرير البترول لإنتاج | الرطوبة نسبيّاء مثل الرياح الصحراوية الصيفية . 
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لل ؛'':'؛ الا و 


التشغيل في شبكة رادار إلى ظهور إشارات 
على شناشة الرادار. 
هاؤليت: معدن لونه 
أبيض» ويتكون من بوروسليكات الكالسيوم 
القاعدية» ويتبلور في النظام أحادي الميل 
بوجد على أشكال عقدية (عنقودية) أو ترابية. 
-١ 1‏ الجزء الذي يثبت (0) yeu‏ ںہ 
العضو الدوار إلى عمود الدوران بواسطة 
خابور» مثل صرة المروحة وصرة العجلة. 
7- قارنة قصيرة تستعمل لوصل الأنابيب في 
آل ااك |الصحيةة تمتك 
فولاذي يستخدم في صنع قالب تشكيل عملة 
أو ميدالية معدنية. 
(m); impression (f)‏ وود hubbing‏ 


تصرير: : دفع قالب ذكر في قطعة عُقْلٍ لتشكيل | 


قالب أو مسكوكة أنثى: 
Hubble constant constante 0 5‏ 

في الفيزياء الفلكية» هااا 
ال الذي تتزايد به سرعة ارتداد المجرآت 
مع ازدياد المسافة. تبلغ قيمته نحو 7١‏ كيلو 
مترا في الثانية لكل مليون سنة ضوئية. 
Huber's reagent réactif (m) de Huber‏ 

كاشف هوبر: اكاشف تحليلي يتكرن من 
محلول من موليبدات الأمونيوم وفروسيانيد 
الپوتاسيوم» يستعمل لكشف الاحماض 
المعدنية الحرة. 


١ Huble solution solution (/) de Huble 


مَحْلول هوبل: محلول من اليود وكلوريد 
الزئبقيك» يتعملٍ في تعيين رقم اليود 
للمركبات غير المشبعة. 
hue teinte (/); tonalité (0 chromatique‏ 
تفي الإنتساسن |باللون:..خخاصية. الإحتان 
البصري من حيث تبيز الألوانء وإطلاق 
ميات .علق كل مثها. تطورت تلك 
الخاصية من مجرد إحساس شخصي إلى 
خاصية كَميّة مكن قياسها قايس موضوعية 
تعتمد على الطول الموجي لكل لون. 
هوبنيريت huebnerite huebnérite (f)‏ 
ب801/0. معدن لونه أحمر بني إلى 
أسود» وهو أحد أفراد المنجنيزء في سلسلة 
الولفراميت يوجد على شكل بلورات قصيرة 
أحادية الميل. وهو متشاكل مع الفربريت. 
hue control régulateur (m) de la teinte‏ 
مضربط الثقة: في أجهزة الاستقبال التليفزيوني 
الملونة» تعبط يغير إشارات التشبع لار 
بالنسبة لطور إشارة التفجر اللوني في الجهازء 


| howlite howlite (f) 


وحدات سكنية متراصة أو متلاصقة أو منفردة. 
| وقد يشتمل المسكن على طابق واحد أو 
طابقين أو طوابق متعددة. 
housing problem crise (f) du logement‏ 
ار لوجر مهن خاد قي الاق 


بدولة أو منطقة ماء مما تنشأ عنه مشكلات | 


يئية عديدة يجب أن تواجهها الدولة 
هوقر فرکرافت» hovercraft hovercraft (m)‏ 
رانا مرك جلها بوساده وليه کرات 
اندفاع هوائي» تولّده "دفاعات 


Howard chamber chambre (f) 

رة هوارد: تجويف في سطح 10۷0 

مقسم إلى مربعات دقيقة؛ 
يستخدم في عد خلايا الدم أو الخميرة 
الطحالب تحت المجهر (الميكروسكوب) . 
Mowe truss ferme (f) de Howe; treillis‏ 

جَمَلون هاو: جملون قد يصل س0٣‏ 06 (”) 
باعة | الى ٤‏ متراء ويشتمل على 
أضلاع رأسية وقطرية يصنع من الفولاذ 
(الصلب) أو الخشب أو كليهما معًا 

هاوزر» howitzer obusier (m)‏ 
قَوْس» قذاف: : مدفع يجمع بين خواضن معينة 
لمدفع الميدان والهاون. يزيد قُطْرٌ جوفه على 
۰ مليمتراء ويتراوح طول جوفه عادة بين 
٠‏ و ۷١‏ ستتيمترا. يطلق القذائف بسرعة 
ابتدائية متوسطة سواء بمسيرات (محارك) 
واطثة أو عالية. 

زعيق: صوت مستمر» )( howl hurlement‏ 


شريحة زجاجية» 


أو 


غير مرغوب فيهء خارج من جهاز استقبال 
أو استماع» نتيجة تغذية مرتدة كهربائية أو 
صوتية من مخرج الجهاز إلى مدخله عادة 
مثل التغذية المرتدة من المجهار (مكبر 
الصوت) إلى لاقط الصوت. 
زاعق: في الاتصالات : howler hurtêur (ra)‏ 
ا وة يفون صر سحا 


لتنبيه المشترك في حالة عدم وضع السماعة | 


-١‏ صوت عطول 
راديوي 


في مكانها الصحيح. 


SE‏ علي سبعيل 


(لاسلكي) أو في جهاز تضخيم للترددات | 


السمعية يسبب التغذية المرتدة الكهربائية أو 


الصوتية. ١‏ #- جهاز سمعي يبه عامل 


| وعاءين زجاجيين على هيئة كرتين تصل 
| إحداهما بالأخرى عن طريق عق أجرف 
رقيق» ويحتوي الجهاز على كمية معينة من 
الرمل يستغرق هبوطها من الوعاه العلوي إلى 
الوعاء السفلى ساعة كاملة. 
houseboat batea (m) d'habitation;‏ 
» عوامة: سفينة 07 2زط2 () والعلمهم 
عائمة تثبت مراسيها ويقلّم 05-0 إلى 
غرف أو مقصورات (كبائن) أر 
الإقامة فيها. 
اا house drain drain (m)‏ 
فاو صرف : ماسورة domestique‏ 
تجمع مياه الجاري الخارجة من منزل ماء 
وتوضلها إلى خط الصرف الصحي في 
الجاع الواقع أمام المنزل. 
household linen foilerie (f)‏ 
منزلية: مصطلح يشمل جميع أنواع الافمثة 
المستخدمة في الأغراض المزلية» مل 
بياضات الاسرة (السراير) وأكياس الوسائده 
والمفارش على اختلاف أنراعهاء ركذلك 
فوط التجفيف والتلميع . 
household refrigerator réfrigérateur‏ 
تلاجة منزلة: ثلاجة (برّاد) 6rوa nén‏ )( 
تستعمل في المنزل لإيداع وخزن المواد الغذاية 


housekeeping aménagement (m) 
الإعداد لتشغيل البرنامج: في الحاسبات؛‎ 


الخطوات (الاأوامر) التمهيدية اللازمة لإنمام 
وإتاحة إمكانية تنفيذ أوامره» مثل نعريف 
الحقول والمساحات اللازمة لسجلات اللفات 
(المدحلات والمخرجات) والأوامر الخاصة بفتح 
الملفات وتعريف أسماء وضرابط هذه اللفات 
وطبيعة التعامل معها واسم الوحدة الختصة 
بالتعامل مع كل ملف» وما إلى ذلك. 
house sewer égout (m) domestique‏ 
مَجْرور مَنْزلي: وصلة بين بالوعة الصرف 
المنزلى وشبكة المجاري العامة. 
housing boîte )1(: boîtier (m); carter (m)‏ 

مبْيَت: علبة أو غلاف أو تجويف أو ما أشبه» 

ل وحدة أو جزءًا أو مجموعة يحتويها 

بداخله. 

أ | إسكان: إنشاء و. حدات housing logement (m)‏ 
سكنية لإقامة المواطنين» كاملة بمرافتها 
ومواصلاتها وكافة الخدمات الأساسية اللازمة. 
housing block block (m) de logement‏ 

| مجموعة سكنية: مجموعة مساكن أو (7) 


ِ ب 
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hugging 


طور معين مركب إلكتروني» ا من مستقبل أو مضخّم ناتج من تسرب | وذلك لتغيير نقبة الصورة. 
على الطور» وليس على العناصر التي کون | بعض تيار المنبع أو فتائل الصمامات أو | ملازمة: حالة محاذاة hugging serrage (m)‏ 


الركب. 

حبْضِ humic acid acide (m) in‏ 
دبالي: اي حمض من الأحماض العضوية 

العقدة الختلفة التي يُحصل عليها من 

الدبال؛ وهو لا يذوب في الأحماض ولا 


فى المذيبات العضوية . 
د humic coal charbon (m) humique‏ 
دبالي: فحم تتكون المادة الفحمية المعتمة 


(الأتريتوس) فيه من مادة رذمية دبالية شفافة . 
humic compounds composés (mpl)‏ 
مركبات دباليّة: في اللبيولوجيا» humiques‏ 
أحماض عضوية تتكون في التربة نتيجة تَحَثُلٍ 
البقايا النباتية والحيوانية . تكثر في المستنقعات 
التي تتراكم فيها المواد و المكونة 
لركزيات الفحم وتتحول مع التركيز إلى 
مادة هُلامية تساعد على تفحم بقايا النباتات . 
humidifer humidiicateur (m) «by‏ 
جهاز ترطيب: جهاز يضيف رطوبة إلى الهواء 
الار خلاله. تستخدم عادة في ممارسات 
تكييفالهؤاء: مرطبات غير مباشرة تتم فيها 
إضافة الرطوبة إلى الهواء في المعدات 
الفعلية؛ ثم يرر الهواء المرطّب إلى الحيز 
الجاري تكييفه. ومعظم معدات الترطيب مر 
هذه الفغة يمكنها أيضًا أن تزيل الرطوبة . 
humidification humidification (1)‏ 

ترْطيب: زيادة محتوى الماء أو الرطوبة فى الهواء» 
زكرن ذلك.غادة برضن :ا-لحفاظ .على رطوبة 
سبق تحديدها في حيز محصور. يتضمن ! 
الترطيب إشباع الهواء ثم رفع درجة حرارة 
البصيلة الجافة له إلى درجة معينة تمكن من 
الحصول على الرطوبة النسبية المطلوبة. يجرى 
الترطيب في معدات مثل غُسالات الهواء. 
humidistat humidistat (m) ; ;, humidostat,‏ 
متحكم في الرطوية: جهاز حساس (۸) 
للتغيرات التي تحدث في رطوبة حيز محصورء 
ريتجيماللتحكم في الرطوبة 

تستعمل أنواع مختلفة من هذه المتحكّمات» 
يعتمد أبسطها تصميمًا على تمدد أو تقلص 
مادة استرطابية» أما الأنواع الأكثر تعقيدا 
فستجبب للفرق بين درجة حرارة البصيلة 
الجافة ودرجة حرارة البصيلة المبتلة. تون 


أيفمًا * الهبجروستات 0 
الرطوبة: وجرد بخار )/( 7/018مناط! humidity‏ 
الاه في الهواء الجوي. ويتوقف مُحْتّواه في 


المويجات الناتجة من تقويم جهد المبع بالحث 
أو التوصيل إلى بعض مكونات دائرة الجهاز. 

| جسم‎ 0 engineering 
technique (1) de facteurs humains 


| 
هندسة العوامل البشرية: مجال : المعرفة. الذي | 
| يختص بإمكانات الأداء البشري» ونواحي | 


القصور به» من حيث تصميم الآلات» 


والوظائف» والتعديلات الأخرى التي یکن | 
إجراؤها على البيئة المادية المحيطة بالإنسان | 


بحيث توقّر له الراحة والأمان والسلامة. 
hum bar barre (f) due au rontlement‏ | 
فت الطّنين: شريط أفقى مُظلم excessif‏ 


يمتد عبر الصورة التليغزيونية يسبب طنين | 


مُقْرط في إشارة الفيديو المسلّطة على مَدخل 
صمام الصورة. 
همبولتين: () 077امطتصناط humboldtine‏ | 
©586,0,.21. معدن لونه أصفرء 
اک من أكسالات الحديدوز المائية» ويتبلور 
في النظام ال 


Humboldt jig vibrateur (m) de Humboldt 
هراز هَمبولت: في هندسة المناجم» جهاز‎ 
هزاز لتركيز الخامات» ويشتمل على غربال‎ 

متحرك. 


| Humboldt penetrometer 


مقيا سأ pénétromêtre (m) de Humboldt‏ 
الاختراق لهمبولت: جهاز ذو إبرة خاصة» 
يستخدم لقياس مقاومة الأسفلت للاختراق. 
ماص للرطوية: (:0) 8620 7ن( humectant‏ 
مادة تمتص الرطوبة أو تحتفظ بها. من 
أمثلتها: الجليسرول» وجليكول الپروپلين» 
والسوربيتول 
hum eliminator éliminateur (m) de,‏ 
ملف كَبْت الطّنين في ronflement‏ 
الإلكترونيات» سلك ملفوف على ملف مجال 
مجهار ذي مجال مُستَتارء ويوصل على 
التوالي بملف الصوت بحيث يكون المجال 


الناشئ في ملف كبت الطنين في عكس اتهاه | 


المجال الناشئ فى ملف الصوت لكي تقوم 
القلطية المستحتّة فى ملف كبت الطنين بإزالة 
قلطية الطنين المستحتّة فى ملف الصوت. 

Hume-Rothery rule rêgle (f) de Hume 


روو 


قاعدة هيوم وروثر: فى فیزیاء e R۸۴۷‏ 


الجوامد» قاعدة تنص على أن النسبة بين 
عدد إلكترونات التكافؤ وبين عدد الذرات في 


| بريح ضبقة» أي أقرب تعلق 


السفينة. للساحل أثناء الإبحان». أو سيرها 


huhnerkobelite huhnerkobélite (f) 
إنركوبليت: معدن يتكون من فسفات‎ | 
الصوديوم والكالسيوم والحديد والمنجنيز.‎ | 
. وهو متشاكل مع الفاروليت 8 ]انالا‎ 
hulk vieux /2/10/ (m)  ةنيفس أ سفينة هالكة:‎ 
غير صالحة للإبحار» وقد تُستخدم مستودعًا‎ 
أو مخزنًا أو ما أشبه.‎ 
hull coque (f) بدن: الجسم الا الرئيسي‎ | 
للطائرة أو السفينة أو المنطاد» وهو يحوي‎ | 
اركب الطائرَ والركاب.‎ 
. انسيابية لتقليل المقارمة‎ 
hull caisse (f) قوقعة: بدن ثقيل التدريع‎ 
للدبابةء ولا يشمل الجنزير والمحرك والبرج‎ | 
. والأسلحة القتالية‎ 
hull auxiliaries auxiliaires (mpl) de la 
نادات البدن: فى السفن» الآلات موه‎ 
والمكنات المساعدة التي لا تدخل ضمْن آلات‎ 
. دقع السفينة‎ | 
hull displacement déplacement (m) | 
de la coque إزاحة البدن: حجم الماء المزاح‎ | 
بواسطة بدن السفينة عندما تكون راسيّةٌ فوق‎ | 
. الماء تحت الظروف العادية‎ 
hull efficiency rendement (m) de la 
coque كفاية البدن: النسبة بين صافى الشغل‎ 
المبذول لسحب سفيئة بسرعة معينة بدون دفع‎ 
الرفاص وبين صافي الشغل المبذول لدفع‎ 
. السفينة ذاتها باستخدام الرفاص‎ 
huller déc0/tiqU8Ur (m) ةiكa‎ : مكنة تقشير‎ | 
مزودة بمضارب» تستخدم لتقشير الحبوب‎ 
الصغيرة» مثل الأرز والعَدس والشوفان»‎ 
. ولفصل الحبوب عن الأغلفة‎ 
hull insurance assurance (f) de la 
التأمين على البَدّن: التأمين على جسم اهمه‎ 
السفينة أو الطائرة»ء وتجهيزاتها ومعداتها‎ | 
ومخازنها وتأئيثاتها ضد الأخطار التي قد‎ 
. تتعرض لها‎ 
hulsite هولسيت: معدن لونه  )( واثوان!‎ | 
أسودء يتكون من بورات الحديد والكالسيوم‎ 
والمغنسيوم والقصديرء ويتبلور في النظام‎ 
الحو‎ 
hum )00/8/760/ )7(  قيمع طنين: صوت‎ 
منخفض التردد» غير مرغوب فيه» خارج‎ | 


ويسمّم اباشكالة 


أ 
/ 
أ 


hutchinsonite 


هنتیت: 
و0 0)وواللة0. معدن لونه أبيض» 
يتكون من كربونات الكالسيوم والمغنسيوم . 

Huntsman rags four (m) Huntsman 

فرن هتتسلمان: فرن پوتقي يُوقد بالكوك» 
ويستخدم لإنتاج صبات فولاذ (صلب) 
صعيزهمعجائسة البديةة 

حاجز الرسابة: 02/007298 hurdle epi (m) ã‏ 
صفوف من الخوازيق تعترض المجرى الائي 
لتخفيض سرعة التيار فتترسب العوالق. 


hureaulite hureaulie (/) أوروليت: معدن‎ 


لونه:اصفر»» أن«أحطو برتقالی»/ أو رمادي أو 


وردي» يتكون من فوسفات المنجنيز المائية» 
يتبلور في النظام أحادي الميل- 
إعصار: دوامة فى (m)‏ 0دوق/نه hurricane‏ 


الهواء بالغة الشدة وتنجه إلى أعلى. تبلغ 


قوته ۱۲ على مقياس بوفورت» وسرعته | 


أعلى من ۷۸ ميلاً بحريًا فى الساعة. 
hurricane deck pont-abri (m);‏ 


سطح تنزه: سطح خفيف 0۴۸6۸248 p0-p‏ 


علوي يقع فوق المنشآت العلوية لسفن الركاب 
والسفن الساحلية» ويستخدمه المسافرون فى 
التنزه. 


hurricane drier sécheur (m) ã air forcé 
3 مع‎ 


hurricane lamp lampe-tempête (f) 
مصباح إعصاري: مصباح وقد بالزيت وله‎ 
مدخنة زجاجية وغطاء مثقب لحماية اللهب‎ 
من الانطفاء في التيارات الهوائية الشديدة.‎ 
husking mechanism mécanisme (m) 
de dépouillage مهرسة جھازا هرس جهاز‎ 
في مكنة الدراس والتذرية يقوم بتخليص‎ 
الحبوت: من الشوائب وكتل الطين الصغيرة‎ 
اللا تمان ی وبني اجتجانها») ذكرن‎ 
| أسامًا من أسطوانة معدنية» بداخلها عمود‎ 
دوار يحمل نصالا تعمل بمثابة أسلحة للهرس‎ 
وفك الحبوب وتفتيت الكتل الطينية . أ‎ . 
| hutch benne (1) roula ne قفص آلهزا از : في‎ 
| هندسة المناجم» الصندوق السفلي من الهزار‎ 
| . المستخدم في تجهيز الخامات‎ 
hutchinsonite hutchinsonite (f) 
| هتشنسونیت: معدن لونه أحمرء يتكون من‎ 
| كبريتيد الرصاص والنحاس والزرنيخ مع مقادير‎ 
متفاوتة من الثاليوم والفضة. يوجد على‎ 


| huntite huntite () 
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hump yard cour (f) de bosse; gare 0 de 
ساح اة ساحة يجرى فيها فرز 8آلاط‎ 


عربات السكك الحديدية وتبديلهاء وتنحدر 


, منها العربات إلى-مواقع سابقة التحديد . 
دبال» سباخ: مادة humus humus (m)‏ 
عضوية تنشأ من تحلل المواد النباتية أو الحيوانية 
وتشكل الجزء العضوي من التربة» وتمكنها من 
امتصاص الماء والاحتفاظ به. وهو يسبب 
تماسك الأراضي الخفيفة نتيجة لتوزعه بين 
حبيباتهاء ويعمل على تفكيك الأراضي الثقيلة 


فينتج عن سقوطها اتساع ما بين الحبيبات. 
يعتبر مصدرًا للغذاء بالنسبة للكائنات الدقيقة 
الحية اللازمة لنمو النبات. وفى أثناء انحلاله 


في التربة يتولّد ثاني أكسيد الكربون الذي 

يذوب في الماء فيساعد على تذويب مرکبات 

الفوسفور. .والنؤتاسيوم” وامتضاض الامونيا 

| ونيت عار معدلية حديدة بار قيمع 
ضياعها بالذوبان في ماء الصرف. 

hundredfold certuple (0) ضعف:‎ îla 
وصف لشيء أو رقم تَضاعف مائة مرة.‎ 


hundred-percent incentive systtme 
(m) 06 paye ê la pièce intégral LI حاف‎ 
في المائة: نظام للحوافزء ف تدقع العلاوة‎ 
التشجيعية على أساس إنجاز الشغلّة متكاملة.‎ 

hundred-percent inspection 


مائّة contröle (m) ã cent-pour-cent‏ 
في الماثة: نظام لمراقبة الجودة يتم فيه فحص 
جميع الأجزاء أو القطع المنتجة (بنسبة ماثة 

في الماثة) . 


هندردويت: hundred weight quintal (m)‏ 
-١‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية» وحدة 
ورن ا ٠‏ باوند (رطل)» أو وزن 
8 كيلو جزام. 7- في بريطاتياة 
وحدة وزن تساوي ١١7‏ پاوند (رطل)» أو 
وزن 50,8774 كيلوجرام . 
hunting pompage (m); affolement (m)‏ 
| شططء ترنح: في هندسة التحكم» تذبذب غير 
مطلوب بجهاز كم أوتوماتي يترجح فيه 
المتغير المتحكم فيه على كلا جانبي القيمة 
المطلوية . 
hunting tooth dent (/) adaitionnelle‏ 
اسن ' إضافية: سن زائدة في الترس الكبير من 
تمتك مس تمن اعرف لا كرف العدد 


الإجمالى لأسنان هذا الترس الكبير مضاعمًا 


صحيحًا لعدد اسنان الترس الصغير. 


الهواء على درجة الحرارة. وهي أحد مزشرات 
حالة الطقس . قد تكون الرطوية مطلقة أو نيت 
ويمكن قياسها بواسطة جهاز ١‏ الهيجرومتر ». 
humidity-mixing ratio rapport (m) de‏ 
ف E‏ الر رطوبة بة: مقدار mélange humide‏ 
| بخار الماء المختلط بوحدة الكتلة من الهراء 
الاق + وير عنها عادة بعدد جرامات بخار 
الماء في كيلوجرام من الهواء. 
06 م humidity ratio rapport‏ 
تة الرطوية: نسبة الوزن الفعلي لبخار الما 
في وحدة الحجم من الهواء إلى وزن بخار اماه 
المحتوى في نفس وحدة الحجم من الهواء الشبع 
عند نفس درجة الحرارة» ويعبر عنها عادة 
كنسبة مئوية تسمى أيضًا «الرطوبة النسبية». 
humidity test e (m) de Rul‏ 
اعبار الرطوبة: اختبار فيه تعرض عينة لوسط 
تكون رطوبته ودرجة حرارته متحکمًا فيها. 
تدبل: humification humification (f)‏ 
عملية تعفن ولل البقايا النباتية واليوايةء 
وتحولها إلى ذبال. 
hum modulation modulation (f) par‏ 
تفيمين بالطین في الاتصالات › ı0e” e‏ 
تضمين موجة تردد إشعاعية أو إشارة خرج 
الكاشف بالطنين. 
سائل: humor (humour) humeur (f)‏ 
مصطلح يستخدم للدلالة على مواد سائلة أر 
شبه سائلة فى : 
hump basin bassin (m) d'amortissemênt‏ 
حوض مح : في الهيدرولوجياء 60556 8 
حوض تهدئة به حَدَبَّة في الَرْشٍ لتنتيت 
الماء وتكوين قغزة هيدرولية مستقر: 
humped road route (f) ã dos Ganê‏ 


hump speed vitesse (f) tiie: de 


| اوت 


سرعة ة المحن: passage sur le redan‏ 
السرعة الحرجة للطائرة البرمائية أو السفية 
| الطائرة على الماءء والتي صل فيها مقاومة 
البدن في الماء إلى أقصاها . 
وو ةعنام hump table table (m) de‏ 
ا محدبة: في الصناعات العدنيةء منضدة 
| ذات سطح علوي مَقْيْرٌ يستخدم لعمل تحديب 
| إلى أعلى في شريط متحركء ولكن يلزم 
إيقاف الشريط مؤقنًا عند نقطة معينة لإجراء 
عملية تشغيل عليه 


huttonite 652 


hyaluronidase hyaluronidase (f) hybrid receiver (éléviseur (m) ã tubes‏ | ال بلورات معينية مستقيمة صغيرة. 
قبل et transisteurs‏ ا و | | هیالو رونیدار: إنزيم له استعمالات في الطب. | هتون : tonte) huttonite () . ThSIO,‏ 
مهجن: ..جهاز استقبال تليفزيوتي تستتخدم أ Hybinette process procédé (my‏ | معدن عديم اللون إلى أخضر باهت» يتكون 
الصمامات والترانزستورات معا في دوائر.. اسلوب ها د: أسلوب 2 60ر6 | من سليكات الثوزيوم» ويتبلور في النظام 


ذ (م) reket moteurs‏ وزوطيوم | يستخدم لتنقية أنودات النيكل الخام» حيث | أحادي اليل. وهو ثنائي التشاكل مع 
ارخ !ارخ مرد (ووروم, | توضع الانودات في أحواض من الخرسانة | الثوريت. 
5-5 ساو 1 56 المسلحة البطنة بالأسفلت» ثم تذاب كهر' کیمیاتا Huygens eyepiece oculaire (m)‏ 
بمحرك يشغل بداسر سائل مع داسر جامد | ع RE‏ ا : 
| لكي تنتقل الشوائب (مثل النحاس والحديد) | عينية هيجنز: في البصريات» 05وولرل/"0 
ركو اترك ماروي | الك الخلوة+. عليه اكوم اكه ا بح الوم ادر ا امن 
hybrid transformer transformateur (m)‏ وا ا : RR‏ 
إلكتروليت النيكل النقى . | 4 ن الما اة كاري 
محول مهجن: نوع من ا محولات 9118/60/18 | د > 06-2 
e‏ زیر اپار ا | مهجن» هجين: -١‏ ذو (7) 00طرط ها#طو | تصف مجموع بُعْديهما البؤريين. 
ی ق اة 
الكهزانة 'يستخدم ”2 | این ملین ار ورین خی ا Huygens principle principe (m)‏ 
لتداخا ف زة التليفونات 3 0 
أو التداخل في اجر التليفوناتء دن أكثر. من خواص أو أنواع البنية. ‏ ؟- في | قاعدة ميْجئْر: قاعدة لبيان كيفية 605وبزب/+9 
انكر من شرل أو ار يوصلان توم | إل ورجا صفة السك الذي جره رة | ااانا ار جاک راا ار د ع 
لتكوين موصل مختلط . | تمثل (تمثيل) صهاريين (مجماتين). ۳- في | صدر (جبهة) الموجة المتحركة إلى الأمام تعمل 
هيدانتوين: 0( hydantoin hydantoîne‏ | الا مایا ات آلف ينت كما لو كانت مصدر موجات ثانوية تتقدم في 
ارم يااو© . مركب | بلوري لونه أبيض؛ | بها الرنين الإلكترونىء فَتتَحْدٌ شكلاً وسطا | نفس الاتجاه. 


بنصهر عند ۲۲۰ 3 نەل مركبًا وسيطا | بين الأشكال المتعارفة . | Huygens wavelet onde (/) secondaire‏ 
سن مو سو او 

في صنع بعض الادوية» وفي تطرية المنسوجات _داثرة ر 106ر ,() hybrid circuit circu‏ | مويجة هيّجنز: في البصريات» موجة ثانوية وفقًا 

(إكتابها ملمسًا طريًا ناعمًا)» .ومرّلقًا. مهجنةء دائرة مختلّطة: دائرة (دارة) كهربائية | لقاعدة 


٠ 5‏ 0 و 
تبلور () hydatogenesis hydatogense‏ | تحتوي على نوعين أو أكثر من المكوئات | زجاجي: صفة للمادة «ناو/انا ;alinرh hyaline‏ 
- 0 2 م 
مائي: تبلور المعادن وترسبها من المحاليل المائية .2 المختلفة» كالصمامات والترانزستورات» التي | الجامدة التي تشبه الزجاج في شّفافيتها. 
زم acid acide‏ عنمعدعهمويزط | تؤدي نفس الأغراض أو الوظائف. | هياليت: ضرب من الأويال (/) وازاهبرم هغالهيرط 
لض الد كاربيك:   hydnocarpiqıe‏ حاسب hybrid computer oroinateur (m)‏ | عديم اللون» صاف أو شفاف» يوجد على 
0ای0 . زیت وهن فيي الح للاکل مر حاسب هجيني: حاسب  hybride‏ هيئة قشور عنقودية 5 متجمعة متحجرة في 
بكرن بلورات بيضاء د 9 | آلي يتكون من حاسب رقمي 6۲اام ٥ه‏ اهاواه | الكهوف أو الشقوق الصخرية. 
35 وآخر تناظري ©هناو0ا308 يعملان معًا. | هيالوجين» hyalogen hyalogêène (m)‏ 
E‏ ا hybrid engine moteur (m) hybride‏ | زجانجون: مادة زلالية توجد فى الغضاريف 
8 2 هدرو: : hydr-(hydro-) hydr- ; hydro-‏ | ,„ 5 ۶ ي 


دق وري 


ك 5 ك احتراق دا المرء االو جاجي ٠‏ لمقلة 'الفين ٠‏ وغيرة اسن 
00 بادنة مشعقة من اللغة الإخريقية محرك مهجن: محرك احتراق داخلي يجمع والجر و جي العين وغيره من 
للدلالة الماء أو ا ن ا و ا REGS‏ 2 

71 على وجود الماء أو الفاروجمل” (جازولين) » أي يجمع بين الحاقن | حر hyalography vitrauphanie (f)‏ 
حمض hydracid hydracide (m)‏ شمعة الإشعال پارو الزجاج: فن الحفر على الزجاج بواسطة الماس 


از ويي جضن يخلو .جزيؤه. .من ذرات hyiride ١‏ () ممصمل junction‏ اطوط | أو أدوات الصتفرة أو بحمض الهيدروفلوريك 
الاكجين» مثل: حمض الهدروسيانيك | ملتقى مهجن: في الإلكترونيات» دائرة لدليل | أو بمحاليل تنميش أخرى. 

hyalophane hyalophane (m) موجي مصممة لتوصيلها بأربع أذرع مرتبة ة | هيالوفان:‎ | . ٣٨٥1 وحمض الهدروكلوريك‎ E 
بحيث اتقدسم الإشارة الداخلة إلى إحدى هذه | و0رأ5راهة8. معدن فلسبار عديم اللون»‎ hydracrylic acid acide (m) حمض‎ 
الهدراكريليك: سائل زيتي #داوا/8/0/20 | الأذرع بالتساوي بين الذراعين الأخريين» | يتكون من ألومينوسليكات الباريوم» ويتبلور‎ 
القرام يتفكك» عند تسخينه» إلى حمض على شرط توصيل الأطراف بأحمال متوالفة. | في النظام أحادي الميل. وهو متشاكل مع‎ 
. الأديرلاريا‎ | hybrid matrix mace )( hybrid الأكريليك‎ 


hyalluronic acid acide (m) مصفوفة مهحتة: فى الإلكترونيات» مصفوفة | حمُض‎ hydramatic transmission حركة‎ Jil 
alr onigie من مجموعة معادلات بدلالة التيار والفلط. الهيالورونيك: متعدد سكريد‎ transmission (f) hydraulique هيدرولي:‎ 
أ يوجد كمكون للأنسجة الحيوانية الا‎ | hybrid propellant propergol (m) | في السيارات» أحد أشكال ناقلات‎ 


الأوتوماتية» وفيه يتم اختيار وت وتن | ذاسر مهجن: داسر  hybride; lithergol (m)‏ | هيالوتكيت: 0 hyalotekite ee‏ 

لمك اكركية راط كي ل يستعمل فيه خليط من مواد سائلة ومواد | معدن لونه أبيض رمادي» يتكون من 

ل افورات: المحرك» ..وتتائّر بسزغة ل | جامدة للإمداد بطاقة الدسر (الدفْع) وبمائع | بوروسليكات وفلوريد الرصاصٍ والكالسيوم 
على الطريق وفتحة صمام الاختناق . التشغيل. | والباريوم» ويتبلور في النظام المعيني . 


hydraulic cyclone classifier 


hydraulic classifier classificateur (m) 

فف هيدروا ل جهاز hydraulique‏ 
يستخدم التصنيف المواد الناعمة إلى مقاساتها 
اليب باستخدام طرق هيدرولية . 


| hydraulic clutch embrayage (m) 


قابض هيدرولي: قابض يتكون ue‏ واا ٥ر۸‏ 
اساسا من اعضو مدير (من جهة المحرك) وآخر 
مدار (من جهة صندوق التروس الأوتوماتي) 
يحتوي كل منهما على تجويف واحد أو عدة 
تجاويف قدحي الشكل» ويفصل بينهما سائل 
هیدرولی (زنت خاص)» وعند دوران العضو 
المدير فإن تجويفه يتسبب في تحريك السائل 
ليصطدم بتجويف العضو المدار اقلا إليهء 
بطريق الطرد المركزي» جزءا من كمية الحركة 
فيتحرك به العضو المدار بدوره. 
hydraulic control contröle (m)‏ 
تحكم هيدرولي: في السيارات hydraulique ٠‏ 
أسلوب للتحكم في تشغيل القابض بأقل 
جهد ممكن» وفيه يتم تركيب وحدة تعزيز 
هيدرولية (تعمل بالزيت) بين دواسة القابض 
آلية تشغيل فرصة الضاغط . 
تشبه في عملهاء إلى حد بعيده 


وحدة 


أسطوانة الفرامل الرئيسية . 
hydraulic converter convertisseur (m)‏ 
ع 
محول هیدرولي» ناقل hydraulique‏ 


هيدرولي: في السيارات» وسيلة هيدرولية 
لنقل الحركة» أي عزم الدوران» من محرك 
السيارة إلى عمود الإدارة فيهاء وهي تتکون 
أساسًا من ثلاثة أجزاء رئيسية يجمعها ميّت 
واحد به كمية من الزيت» وهي: 
وتربينة» وعضو ساكن بينهما. 
hydraulic coupling accouplement (m)‏ 
قارن نة هيدرو ارنة تعمل في eںuوااںھ‏ هر۸ 
الواقع بمثابة قابض أوتوماتي لنقل القوى من 
عمود إلى آخر عن طريق سائل هيدرولي 
(زيت خاص) يدور بين تجويفين متقابلين في 
نصفي القارنة الموصلين بعضهما ببعض 
توصيلاً حرا. 
hydraulic cyclone classifier‏ 


دافعة» 


classificateur (m) cyclone hydraulique 

مصتف سيكلوني هيدرولي:. مصدف. لتجهيز 
الخامات. وفيه يشحن الخام الناعم مع الماء 

بواساطة :مضخة ,مماسية. تكسبه .حركة حلزونية 
بسرعة كبيرة. تدفع القوة الطاردة المركزية 
الجسيمات الكبيرة إلى جدار المصنف فتصطدم 
به وتفقد سرعتها فتهوى إلى القاع» أما 
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hydraulic accumulator accumulateur 
(m) hydraulique مركم هيدرولي» مرکم‎ | 
هيدرولي: في الهندسة الميكانيكيةء جهاز‎ 
الاعمران «الطاقة . الهيدرولية بضقة موقتة.‎ 
وعلى سبيل المثالء فإنه يستخدم مع‎ 
المضخات لاختزان الطاقة فى فترات التباطؤ‎ 
ثم يعطيها بمعدل زائد أثناء فترات التشغيل»‎ 
كما يستخدم في المكابس الهيدرولية الكبيرة‎ 
لجزء متكامل معها.‎ 
hydraulic actuator actuateur (m) 
مغل هيدرولي: أسطوانة أو هناواانا قرط‎ 
محرك مائعي يحول القدرة الهيدرولية إلى‎ 
فل ميكانيكى. مفيد» :وفك کون اللبركة‎ 
. اميكانيكية الناتجة خطية أو دورانية أو اهتزازية‎ 
hydraulic backhoe rétrocaveuse (0 
واھ ۵۲ر۸‎ ue حقارة حَلفية هيدروليّة: حفارة‎ 
. خلفية تشغّل بواسطة آلية هيدرولية‎ 
hydraulic blasting A (m) 
۸ر٥۲‎ ھںااوue تكسير الکتل‎ 
تزاسطة خر طوش هيلازولية‎ 
hydraulic blow-out pênîr 


obturateur (m) anti-éruption hydraulique 
مانع هيدرولي للاتفجار: جهار يَعْمَلٌ بالماء أو‎ 
بغيره من السوائل» ويملع انفجار أوعية‎ 
. العمليات الصناعية بتنظيم الضغط‎ 
hydraulic bore onde 4 8 front rade 
في الهيدرولوجياء‎ 
صاعدةً في المجرى‎ 


موجة درو مقا 


مؤجة متحركة ت 
المائي بمجرد حدوث تَوقف مفاجئ للتدفق 
hydraulic brake f/rein (m) heral‏ 
هَرْمَلَة هيدرولي فرملة نَمل بالضغط الهيدرولي 
عن طريق ترنيبة تعمل بالزيت المضغوط . 
hydraulic cartridge cartouche (f)‏ 
hydraulique; presse (f) pour abattage‏ 
خرطوشة هيدرولية: جهاز 
٠‏ مدكات (كباسات) صغيرة 


hydraulique 


مزود بلحو 
فى جوانب أسطوانة فولاذية؛ 
لتهشيم الفحم أو الصخر وتكسيره. 
hydraulic cement ciment (m)‏ 
سمت هيدرولي: نوع خاض hydraulique‏ 
من الإسمنت يتصلب تحت الماء. 
Saan system forage‏ ويد 


ويُستخدم 


أو سائل محمّل بالطين خلال تجميعة قضبان 


الحفر. 


hydrargillite (gypsite) hydrargylite )(: |‏ 
1 هذرارجیلیت» )1( gibbsite‏ 
و(۸)0. خامة من هدر وكسيد الالومنيوم 
توجد على هيئة بلورات إبرية عدية اللون. 
هدراستين: )1( hydrastine hydrastine‏ 
لا Ca, Na,‏ . قلوانيّ يتبلور من محلرله 
الكحولي على هيئة منشورات معينية مستقيمة. 
نقطة انصهاره ۲۳۲" م0 عالي الذوبان في 
الأسيتون والبتزين» ويذوب في الكلوررقررم؛ 
وأقل ذوبانًا في الإتير الكحول. 
هدر استينين : hydrastinine ^ydra51ini1ھ (f)‏ 
0و ,. مركب يتكرن من غلل 
الهدراستين» ويتبلور على هيئة إبر من 
محلول إتير البترول. يذوب في الكحرل؛ 
والكلوروفورم؛ والإتير» والمذيبات العضوية 
الأخرى . يستعمل في بعض الأغراض الطبية. 
کر ات: مر hydrate hydrate (m)‏ 


يشتمل على ماء تبلور في حالة اتحاد بغ 


وزنية معينة وبصيغة محددة. 
hydrated compound composé 7‏ 
مركن مهدوبن: مركب يحتوي 6ا۸0 
على نسبة محددة من الماء ترتبط به برباط 
ضعيف. ويعرف هذا الماء بماء التبلور. 


hydrated ion ion (m) hydraté بو‎ 


جير hydrated lime chaux (/) éteinte‏ 
مطقا: : جير تغيرت خواصه الكيميائية باتحاده 
تصضحب التفاعل 
حجمية كبيرة؛ ولذا يجب أن 0 
بالماء قبل استخدامه في أعمال البناء. 
hydration hydratation (0‏ 


.رتة؛ إماهة» 

تميؤ: إدخال جزيء أو أكثر من الاء في 

التكوين الجزيئي لمادة ما 

hydratisomery isomérie (f) d'hydrates 

أيسومرية الهذرات: تشاكل بين البلررات الني 
تحتوي على ماء التبلور. مثال ذلك: كلوريد 
الكروميك سداسى الهدرات الذي يوجد على 
ثلاث متشاكلات. 

هيدروا إليء مائي: :في hydraulic Saige‏ 
الهندسة» وصف لما يعمل أو يشتفل يشتغل بالماء أو 
يتعلق بحركته. يُستعمل المصطلح «هيدروليا 
مجارًا لكل ما يعمل بالسوائل الاخرى ذات 
اللزوجة المنخفضة . 
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لحركة المائع والمؤثرة على السطح المحداد يستخدم الإزالة المواد المحفورة من قيسون ذي | الجسيمات الدقيقة فتخرج مع المعلق خلال 

للسريان. غرفة تملا بالهواء المضغوط . | أنبوبة مركزية . 

vanne 0 0‏ ت yee‏ - قاذفة هيدرو ل ماسور رة تستخدم لنقل | hydraulic cylinder cylindre (m)‏ 
: الرمل أو الوحل أو الحصى الرفيع من غرفة | أسطُواّة هيدروليّة: الغرفة الت 

العمل في قيسون» يضح الماء م في أسفل | | الأسطوائية الشكل لحضخة إزاحة 

1 الماسورة بواسطة مضخة فيتسبب تيار الماء في | (مضخة ترددية) . 

ارج الهيددر ولي: في ميكانيكا 0/9/0196 | شفط المواد المطلوبة عن طريق فرع للشفط | | hydraulic damper amortisseur (m)‏ 

اموائم» الط (المنحنى) الذي يبين مقدار ٠‏ متصل بالماسورة. | مضائل هيدرولي: وسيلة لتبديد ناو اناه لر 


الضغط في مَجرَى السريان عند أية نقطة 5 hydraulic energy dissipator‏ | طاقة الاهتزازات عن طريق سريان مائع 
فیه» ويكون الضغط موجبًا أو سالب حسب | مبدد الطاقة 98 (7) dissipate‏ | خلال فُتحة محددة. 

موقع النقطة بالنسبة للخط . الهيدزولية: منشا خلف مُقيض أو مقط | hydraulic descaling décalaminage‏ 
head hauteur ))( hydreue‏ ieاdrauرh‏ | لتخفيض طاقة الحركة بتبديد جزء منها كطاقة | إزالة القشور هيدروليًا: فى مدونا ه۲ رط («) 
الضافط الهيدرولي: في ميكانيكا الموائعء مجموع | اضطرابية . | وحدات دلفئة الالواح و وحدات دلفنة 


ارتفاعات ضاغط الوضع» والضاغط الائعي» hydraulic engineering travaux (mpl)‏ | الشرائط على الساخن» 3 المياه تحت ضغط 
وضاغط السرعة» عند مقطّع معين للسريان الهندسة المائيّة» هند ا مياه 5هلاواالا/0/ | (قد يصل الضغط إلى ١١١ - ٠٠١‏ جوي) 

hydraulic height hauteur )1( maximum‏ | فرع من الهندسة المد یختص بتصميم لإرالة القشور التي کون على سطح 
e‏ 

الارتفاع الهيدرولي: 006 6/6/ 06 ©/00/1 وتشييد المنشآت المائية» ال والمحطات | المُدلقنات. ترش المياه من رشاشات مناسبة 


ا 
في السدود» ارتفاع الماء في حزان الس عن | المائية لتوليد القدرة» وما أشبه. | موجهة إلى السطح الجاري تنظيفه . 
قاع الجرى الاصلي مقيسًا عند محور السدء hydraulic discriminant discriminant | hydraulic excavation excavation (f)‏ 
وذلك عندما يصل الماء في الخزان إلى أعلى hydraulique; exacvation (1) par jets‏ | مميز هيدرولي: في میکانیکا وناوااناه/فبرط () 
هنسوب متحكّم فيه . حَفْر هيُدرولي: الحفر عن طريق ‏ 0830 | الموائعء كمية عددية تيز خاصية هيدرولية 


. معينة‎ ٠ ترجيه تيار ماء بسرعة عالية إلى التربة المر ادا‎ hydraulic intensier mula 
hydraulic dredger drague (0 suceuse | حفرهاء وه الماء وما معه من نواتج ج الحفر‎ (m) hydrautique مزيد هيدرولي: في میکانیکا‎ 
الوائع؛ جهار لزيادة شدة الضغط يحوي | إلى مقط منحدر لينقل إلى المكان المطلوب. | كَرَاكَة هيدرو كراكة شقّاطة: كراكة مزودة‎ 


کباسین متصلين محوريًا أحدهما كبير ومنزلق dra uli i rembla )m( par voie‏ بأنبوب كبير وبمضخات طاردة ية لشفط 
ني أسطوانة الضغط المنخفض. والآخر | ردم هيدرولي: عملية ردم تقل مسواانة ٠هر‏ | اليا والأجسام الصلبة السائة . 

0 وثابت في أسطوا انة الضغط المرتفع . المواد اللازمة لها مَحمولةٌ مع الماء في مواسير | hydraulic drill perceuse (1) hyorauliq8‏ 

hydraulic jack vérin (m) hydraulique;‏ أو من مُساقط خاصة. تَقَابَة هيدرولية: نقابة دورانية تَشَمُّلها وسيلة 


مر رفاع هيدروا لي: dam barrage (m) en terre crc (m) hydraulique‏ اا hydraulic‏ | هیدرودينامية» وتستخدم في حفر الآبار أو 

-١‏ مرفاع مزود بمضخة يدوية » يتكرن عادة ‏ سد الردم remblayée hydrauliquement‏ | ثقوب النسف فى الصخور. 

من كباس واحد. يعمل بدفع الزيت المضغوط الهيدرولي: سد ترابي تستخدم في إنشائه | hydraulic drop chute (f) de la ligne‏ 
| 


يدويًا بوساطة ذراع تشغيل المضخة لرفع طرق هيدرولية لنقل الأتربة وبناء الجسم . هبوط هيدرولي: هبوط حاد في d'eau‏ 


۲- كباس ينتج ضغطا يكفي لرفع الأحمال غَمْر مائي: في هندسة المناجم» hydraulique‏ انحدار قاع المجرى وتغير لحال التدفق من 


الأشياء الثقيلة إلى ارتفاعات كبيرة. hydraulic filling remplissage (m)‏ | مستوى سطح الماء ناشئ عن تغير مفاجئ في 
مسافات رأسية صغيرة. يستخدم في تحميل ٠‏ استعمال الماء في کح التفايات؛ وذلك لع | تحت احرج إلى فوق الحرج . 


واختبار الخوازيق أو فى أعمال الخرسانة | انهيار الجدران الصخري ية وتلافي الهبوط . | hydraulic effciency rendement (m)‏ 

سابقة الإجهاد. يتحرك الكباس بتأثير الضغط hydraulic fluid /luide (m) hydraulique‏ الكفايةٌ الهيدروا لَه في ميكانيكا eوناںھ۲‏ لر 
الهيدروستاتي لزيت بفعل مضخة يدوية. مائع هيدرولي: مائع ذو لزوجة منخفضة | الموائع» النسبة بين طاقة المائع في العضو 
raul jetting retoye ) |‏ يستخدم في تشغيل آلية هيدرولية. | الدوار إلى الطاقة المثالية هناك: ففي المضخات» 
تنظيف بالنقث المائي: دفع hydraulic fracturing fissuration (f) hydraulique «la‏ | هي نسبة الضاغط 5930 المانومتري إلى الطاقة 


تحت ضغط عال خلال فوهات» وذلك تسیر هيدرولي: دفع خط hydraulique‏ الهيدرولية المثالية محسوبة من الزيادة في كمية 
لتنظيف أنابيب الغلايات (المراجل) والمبادلات | من الماء والرمل في الآبار الزن اكات ل ا حركة الزَاويّة للمائع. وفي التربينات» هي 
الخرارية؛ وما أشبه» من الداخل والخارج . كاف لانفلاق الحجر الرِملق الحامل للنفط» | نسبة الطاقة محسوبة من النقص في كمية الحركة 
قفزة hydraulic ump resa (m)‏ ما يسمل تحرك النفط بحريّة نحو البثر. | لر او للمائع إلى صافي الضاغط على التربينة . 

1 محا hydraulic ejector éjecteur (m) | hydraulic friction frottement (m)‏ 
الاه في قناة مكشوفة عند حدوث تغير من | احتكاك هيدرولي: القوة المقاومة 8لاوال ,0 | -١‏ لافظة هيدرولية: أنبوب ٠‏ ولاجاناة/ونزظ 


hydraulic rollers 
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hydraulic Press! presse (f) hydraulique 
هيدرولي: مکیس شعّل بإدارة هيدرولية‎ 5-58 
(زيت أو ماء). تصلم المكابس الهيدرولية‎ 
بصفة خاصة لعمليات السحب والتشكيل»‎ 
وتمتاز بان القوة التي رها الک ا‎ 
قف على رامن بالكبس. بل تظل‎ 
ثابتة طوال المشوار بأكمله» وبأن رأس الكبس‎ 
. يتحرك بسرعة ثابتة وإن كانت قابلة للضبط‎ 
تُستخدم قوالب (إسطمبات) خاصة للكيس‎ 
وتشكيل المشغولات على هذه المكايس.‎ 
hydraulic profile profil (m) hydraulique 
جانبة هيدروليّة پروفیل هيدرولي:‎ 


في | 


الهيدرولوجياء, | مقطع الرأسي في الطبقة | 


. الحاملة للماء ما للسطح البيزومتري‎ 
hydraulic prop étai (m) hydraulique 


في هندسة المناجم» ترتيبة 
أسطوانتين فولاذيتين» 


داعمة تتكون 
إحداهما تتحرك داخل الأخرى. ويمكن | 
إطالتهما بواسطة الضغط الهيدرولي من 
ةة بدوية مصلة اة 1 


hydraulic radius rayon (m) 
وله و‎ 
ہر٥۲‎ ںانوue نصف القطر الهيدرولي: فی‎ 
ميكانيكا الموائع» النسبة بين مساحة المقطع‎ 
المستعرض لأنبوب يتدفق فيه سائل ما وبين‎ 
المحيط المبتل للأنبوب.‎ 
hydraulic ram (water ram) bélier 
(m) hydraulique مندالة: آلة لرفع اميا‎ 
بالاستفادة من الموجة التضاغطية التى تحدث‎ 
عند إيقاف كتلة متحركة من الماء على نحو‎ 
مفاجئ. ولإحداث هذه الموجة التضاغطية»‎ 
يوضع في مسار المياه صمام (محبس) يسمح‎ 
بمرورها أو إيقافها فجأة عند إغلاقه.‎ 
hydraulic refractory cement ciment 


(m) réfractaire ã prise hydraulique 
إِسْمَنْت حراري هيدرولي: مادة حرارية تحتوي‎ 
على إسمنت هيدرولي مقاوم للحرارة» مما‎ 
يكفل اقوت لحك والتصلد عدد دزجة‎ 
حرارة الغرفة.‎ 
hydraulic resistance résistance (0 
عارك هيدروليّة: : في ميكانيكا #داوااناقه يرط‎ 
الموائم» قوة مفاعلة ينتجها الاحتكاك‎ 
الداخلي للمائع والاحتكاك بين جسيمات‎ 
المائع رين الجدران الحتدة للسريان.‎ 
hydraulic rollers rouleaux (mpl) d'eau 
لقافات هيدروليّة: في المجاري المائية المكشوفة»‎ 


حركة الماء فى دوائر حول محور قد يكون | 


عند تغير اتجاه السريان. ‏ 5- في الآلات 
الهيدرولية» الفرق بين الضاغط والتغير في 
كمية الحركة الزاوية الذي يحدث في العضو 
الدوار. . ١‏ 
hydraulic loss head hauteur de perte‏ 
ضاغط الفَقْد الهيدرولى: فی دوا هعبرم 
ميكانيكا الموائع» الفقد الهيدرولي منسوبًا إلى 
وحدة الوزن. 

hydraulic measurements mesures 
قياسات هيدرولية:‎ 


(tpl) hydrauliques 
مجموعة المشاهّدات والقراءات النظامية»‎ 
والحسابات المبنية عليهاء التي تجرى طبقًا‎ 
لخطة محددة من أجل التوصيك اكم و‎ 

1 النوعي لظاهرة هيدرودينامية‎ 
hydraulic medium fluide (m) 

وسط هيدرولي: الائع المستخدم ueوناrau hyd‏ 

لنقل الضغط في مجموعة هيدرولية أو نظام 
هيدرولي 

hydraulic mining abattage (m) 

تَعْدين هيدر ولي: الحفر ر في 

المنجم بآلة تدفع بقوة لاستخراج الخام منه 


hydraulique 


hydraulic ا‎ moteur (m) 


2 
محرك هیدرولی: الجزء فی #لاواناه ۲٥ر۸‏ 


الطاقة إلى طافة نة ٠‏ 
الحرك الخطى» وللخرك الدؤازء 


تصنت التوان. 


hydraulic nozzle ajutage (m) 
hydraulique; gicleur (m) hydraulique 


المائع إلى سرعة للمائع 
hydraulic packing garniture (f)‏ 
حشو هيدروا لي عاذة سقو 
سدودة لتسرب الماء وتقاوم تأثيراته المختلفة 
حتى ولو كان تحت ضغط عال. 
hydraulic piercing etampage (m)‏ 


hydraulique 


hydraulique; poinçonnage (m) 
خرق هيدرولي: في صناعة‎ 
المواسير الفولاذية» التشكيل على الساخن‎ 


hydraulique 


باستخدام القدرة الهيدرولية» وفيه تَحَرّم كتلة | 


خام لتكوين أسطوانة مجو تمهيدًا لإطالتها 


وتشكيلها إلى ماسورة: 
hydraulic power puissance (f)‏ 
وو 0 
القدرة الهيدرولية: القدرة hydraulique‏ 


المناحة من ضغط سائل ماء مثل الماء أو | 


الزيت؛ عند تدفقه فى مجرى محصور. 


حالة السريان الهادئ إلى حالة السريان السريع. 

hydraulic jump basin bassin (m) 

وص رة 
هيدروليّة: حوض تهدئة لتبديد الطاقة من 
خلال قفزة هيدرولية. 

hydraulicking abattage (m) hydraulique 

حفر هيدرولي: حفر الرواسب الطَّميبة والعدنية 
باستخدام نماثات ماء عالية الضغط. 
hydraulic lapweld process soudure‏ 


damortissement ã ressaut 


(0 ã recouvrement hydraulique 
الوت اللّحام التراكبي الهيدرولي: في صناعة‎ 
المواسيرء طريقة لصنع المواسير الملحومة كبيرة‎ 
القطرء وفيها يشكل لوح من الفولاذ (الصلب)‎ 
على هيئة أسطوانة بواسطة دلافين (درافيل)‎ 
حَنْى. وتسخن الحافتان المتراكبتان إلى درجة‎ 
حرا اللحام ثم تلحمان مما بالضغط عليهنا‎ 
بالقدرة يوةد يكرر التسخين والضغط‎ 
حتى يتم لحام طول الماسورة كله. ثم تسخن‎ 
الماسورة بأكملها وتمرر خلال دلافين للحصول‎ 
على الاستدارة التامة.‎ 
hydraulic lift (power lift) relevage 
)6( رافعة هيدر ولية: تر تيبة آلية وداوطاب قمر‎ 
خفض الأحمال أو الاحتفاظ بها في‎ 
وضع معين» وهي تعمل بطريقة هيدرولية.‎ 
hydraulic lifting devic disposi ) 


ر رفع هيدروا ليق قرونان ة صر élévateur‏ 
ترتيبة هيدرولية تزود بها عربة تغيير أجام 
المحولات في مصانع الفولاذ (الصلب)ء 
وتستخدم لرفع المحول إلى موضعه بعد تجهيزه. 

hydraulic وا‎ chaux (f) hydraulique 

E‏ جير إسمنتي ينتج بحرق الحجر 

حيري الهيدرولي» ويتصلب في الماء. 
hydraulic limestone ca/caire (m)‏ 

حجر جيرى هيدر ولى: حجر ولاواناة لط 
جيري يحتوي على السليكا والالوميناء ويتج 
منه الجير الهيدرولي الذي يتصلّب في الاء. 

leأق hydraulic lock verrouillage (m)‏ 
هيدر ولي: : في ميكانيكا الموائع» hydraulique‏ 
حالة يتنع فيها سريان السائل الهيدروليء 
وبذلك ت حركة بعض الوحدات التي 
تعتمد فى تشغيلها على القدرة الهيدرولية . 

hydraulic loss perte ({) hydraulique 

القَقْدُ الهيدرولي: -١‏ في ميكانيكا الرائع» 
الطاقة المفقودة عند تدفق المائع في مجرى؛ 
مثلٍ فقد الطاقة بسبب الاحتكاك» أو بسبب 
التغيرات في المقطع المستعرض للمجرى؛ أو 


الاللتسي ا 


a يا‎ 
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hydraulics 


hydrazi (hydrazo) hydrazoique 
هذرازي» هدرازو: بادئة تدل على احتواء المركب‎ 
الكيميائي على ذرتين متصلتين من النتروجين‎ 
وترتبط كل منهما بذرة واحدة من الهدروجء‎ 
hydrazine hydrazine )( هدرازين:‎ 
ل استرطابي أعديم اللون»‎ . HANNH, 
يلي عند 4 له رائحة نشادريةء قابل‎ 
للتحلل. يستخدم في اسح وقود الصواريخ‎ 
والتفجرات وفي تثبيط التآكل في الغلايات‎ 
(المراجل)؛ دفي تخليق المواد النشطة بيولوجيّاء‎ 
وفي صنع مضادات التأكسد والمواد الكيميائية‎ 
الستعملة في التصوير الفوتوغرافي.‎ 
مومع ام عه‎ hydrazobenzêne (m) 
هدرازوبئزين: ړلاړ ا ,0. مركب عضوي‎ 
يحتوي على مجموعة هدرازو متصلة بمجموعة‎ 
فينبل؛ ويحضر باختزال النتروبنزين. وهو‎ 
مركب بلوري عديم اللون» ينصهر عند‎ 
اللاي شح الذوبان اق لاء ويذوب‎ 
في الكحوا ل. يستعمل مركبًا وسيطا في‎ 
نخليق البنزيدين.‎ 
hydrazo compound composé (m) 
hydrazoique رک هرازو :مركب‎ 
عضوي يحتوي على ذرتين متصلتين من‎ 
النتروجين وترتبط كل منهما بذرة واحدة من‎ 
. الهدروجين‎ 
hydrazoic acid acide (m) «2016 
E 
: . ٩۸و حمض الهدرازويك:‎ 
عضري متفجر شديد الخطر» وسم زعاف.‎ 
يغلي عند ۳۷ م,‎ 
hydrazone hydrazone (f) هدرازون:‎ 
مركب عضوي يحتوي على المجموعة‎ 
-101:0]لا- وينتج من تفاعل تكثيف (تفاعل‎ 


عيز 


حمض 


يتضمن انحادا بين الجزيئات) للهدرازينات مع | 


الالدهيدات أو الكيتونات. 

hydride descaling decalaminage (m) 
إزالة الفشور بالهدريدات:‎ 
7 إزالة رواسب الأكاسيد من سطح فلز‎ 
في مادة قلوية مصهورة تحتوي على‎ 


هدريدات: ‏ (امم) hydrides hydrures‏ 
مركبات تتكون باتحاد الهدروجين مع عناصر | 
أخرى. من أمثلته: الهدريد 8ر۳ (كبريتيد | 
الهدروجين)» وهدريد الليثيوم انا . 
هدرين: رصف للم ر کات 76/ممبرم hydrin‏ 
الكيميائية التي تنتج من التفاعل الجزئي 


للجليكولات مع الأحماض. مثال ذلك: | 


hydraulic telemetry {élémétrie ()‏ 
| قياس هيدرولي عن بُعْد: في مهاه رم 
الاتصالات» نوع من القياس اليكانيكي عن 
بعد» وفيه يتم إرسال الإشارات على هيئة 
موجات صوتية أو موجات أخرى خلال الماء. 
hydraulic test épreuve (f) hydraulique‏ 
اختبار هيدرولي: -١‏ في مقاومة المواد» اختبار 
يجرى على وعاء مغلق بواسطة مائع يسلط 
عليه ضغط يزيد على ضغط التشغيل بنسبة 
وذلك لاختبار صلاحية 
ا 


للاستخدام. 


الوعاء أ 
في أعمال المصارف؛ اختبار | 


للمضارف الحديدة: ' دفي يملا الصرف بالماء | 


بارتفاع حوالى ۲۰ سم م نهایته» ويشترط 
لقبول المصرف عدم هبوط منسوب الماء لمدة 
ساعة واحدة. 
hydraulic theory théorie 9‏ 
التَظري ية د هيدرو لية: فی ميكانيكا eںوااں‏ ھا ٥رہ‏ 
الموائع٠‏ نظرية حركة الموائع المبنية على صي 
ومعادلات هيدرولية تجريبية. 


hydraulic torque converter 
convertisseur (m) de transmission 


واف 
ناقل سرعة هيدر ولي : جهاز #ناواانا ةفيرط 


يعمل على نقل الحركة من عمود رئيسي إلى | 


آخر ثانوي 


ي مع تغيير السرعة والعزم» يتكون 


رأسيًا أو أفقيًا أو مائلآء وقد تكون اللّقَاقّة 
داخل المجرى أو على السطح الخر. 

الهيدر وليكا: ‏ (!) hydraulics /yûraulique‏ 
علم دراسة اتزان وسريان الموائع» ويتناول 
أساسًا سلوك الموائع المختلفة (من سوائل أو 
غازات) وحركتها وتدفقها واتزانها داخل 
القنوات والمجاري المفتوحة (كالأنهار) أو المغلقة 
(كالانابيب والآلات)» ويعتمد أساسًا فى 
استنتاج المعادلات على تتائج التجارب العملية . 
له تطبيقات واسعة في هندسة الري والهندسة 
انق لا SA E‏ 
الم 


hydraulic separation séparation (f) 


فصل هيدر وا لي: عملية تصنیف عeںوااuھr‏ لرا 


من عضوين دوارين أحدهما على العمود | 


الرئيسي والآخر على الثانوي. بالإضافة إلى 
یجو نة من الأرياش الثابتة . 
hydraulic transition REE‏ 
تحول هيدروا لي: : في (m) hydraulique‏ 
المجاري المائية الكشوقة + الجزء من المجرى 
الذي يتغير فيه شكل المقْطّم المُسْتعرض فيما 
بين بدايته ونهايته . 
hydraulic transmission danên‏ 
تقر الطاقة هيدر وليًا: نقل ue‏ ناهر () 


par hydrures‏ الطاقة الميكانيكية باستخدام سائل (زيت 


ا تحت ضغط . 
hydraulic turbine tiie 0‏ 
هيدرو لی ت مائيّة : iSaة hydraulique‏ 
څول الطاقة الميكانيكية اع 
(الماء أساسًا) الذي يسري خلالها إلى شغل 
مفيد بحيث ينتج عضوها الدوار انخفاضًا ي 
عزم كمية حركة المائع المار خلالها. 
hydraulic valve robinet (m) de reglage‏ 


| تربينة 


دينامية دوارة 


| صمام هيدرولي: صمام تحكم لتنظيم السريان 


في أي من المجاري المكشوفة أو المغلقة. 


ميكانيكي باستخدام 05300 هيدرولي. 
hydraulic shape profil (m) yes‏ 
الكل الهيدرولي: شكل المَقْطم المستعرض 
لمجرى مائي» فيكون مستطيلاً أو شبه مُنْحَرف 

مثا . 
hydraulic shovel pelle 0 hydraulique‏ 
مدرقة هدرولة حدراقة قرول 
دوارة تكون مزودة بموتور أو كابسات IR‏ 
hydraulic shutter hausse )(‏ 
مصراع هيدرو لين commandée par piston‏ 
مسرا مائل مزود بغطاس يتحكم في حركته 
كباس هيدرولي . 
hydraulic sluicing transport (m)‏ 
طرد هيدروا 9 hydraulique des matériaux‏ 
عملية إزاحة المواد الرسوبية بواسطة تيار ماء 
hydraulics of wells hydraulique (f)‏ 
هيدروليكا الآبار» هيدرولية الآبار: ااام 0685 
دراسة سريان الماء إلى البثر من تكوين حامل 
للماء تخت مخف الظزوفتع, ع 
hydraulic survey étude (f) hydraulique‏ 
ملح هيدرولي: في المجاري المائية المشكوفةء 
دراسة لأداء الملجرى» وبيان العناصر الهيدرولية 
للمنشآت المقامة عليه وتسجيل لمناسيب فتحات 
التوزيع به. 
hydraulic system systême | (m)‏ 
دورة هيدروا ل ورة تشغیل eںوااrau yd‏ 
بالقدرة الهيدرولية» وتستخدم في أغراض 
مختلفة. ففي الطائرات» مثلاء تستخدم في 
رفع وخفض العربة السفلى» وتشغيل أجهزة 
التحكم المساعدة؛ والقلابات » وغيرها. 


اي © ؟٠رر‏ ا ا e E‏ 


hydrocotarnine 


قلْوِيّات أو محاليل ملحية شد 


| hydrocerussite hydrocérussite (f) 


سيروسيت مائي: ر( 00)ر(0۳)ړط۴. معدن 
عديم اللون» يتكون من كربونات الرصاص 
القاعدية» ويوجد على هيئة بلورات في 
صفائح سداسية . 


| hydrochloric acid acide (m) 


حَمْض الهدر و كلوريكڭ: ۰۸1٥۲۸0۹8‏ 
1 . محلول غاز كلوريد الهدروجين في | 
اماء» آله ثأثير أكال قوي» ويستعمل في صنع | 
الكلوريدات» وغراء العظام» وعمليا 


وتنظيف السطوح الفلزية» وفي إنتاج المر 


الي للم غات وال كات العضرية اتخلقة | 


(مثل كلوريد الفينيل)» وفي إماهة النشا 
والسكرء وفي تنشيط آبار البترول. 

hydrochloride hydrochlorure (m) 

هذروكلوريد: أحد أملاح حمض الهدروكلوريك 


مع أي قاعدة عضويةء وتختلف عن 


الكلوريدات في أن الشّق الحمضي يحتفظ | 
وهذه الأملاح | 


بذرة الهدروجين (8.801) . 
سهلة الذويان فى الماء. 
hydrocinnamic acid acide (m)‏ | 
حت الهدروسيناميك: hydrocinıamique‏ 
.CgHC HCH COOH‏ مركب لبلوراته 
رائحة الورد. ينصهر عند ٤٦‏ م» يستعمل 
في صنع العطور والمواد المكسبة للنكهة . 
hydrocinnamic aldehyde aldéhyde‏ 
(m) hydrocinnamique‏ 
ألدهيد هدروسيتاميك: 0و,لأو0. سائل عديم 
اللون» له رائحة الوردء يذوب في الكحول 


الذي تركيزه ٠٠‏ /. يستعمل في صنع 
العطور والمواد المكسبة للنكهة. يسمى أيضًا 
« ألدهيد قينيل يروييل .٠‏ 


hydrocooling refroidissement (m) par 
بريد هيدرولي: تبريد المنتجات 980688 هه‎ 
الغذائية (وبالإحمن الفواكه والخضراوات)‎ 
بالتلامس المباشر (بالتغطيس مثلا) مع الماء‎ 
1 


hydrocortizone hydrocortizone (f) 
. ٥ر10 هذروکورتیزون:‎ 
ل كاف تخليقيًا  مفغولة يشب‎ 
مفعول الكورتيزون.‎ 
| hydrocotarnine ا تن‎ (0 


: ,0,1,0 . قلواني يستخرج 


مادة توجد | 
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عديم اللون» أو أخضر فاتح» يتكون من 
هدروكسيد الكالسيوم والألومنيوم المائي. 
ا hydrocarbon hydrocarbure (m);‏ 
| اهر و کر gıوù: carbure (m) d'hydrogêneê‏ 
آي مركب من المركبات العضوية التي تتكون 
من الكربون والهدروجين فقط . أهم مصدر | 
للهدروكربونات هو زيت البترول (التفط) الخام . 
ا hydrocarbon emissions émissions‏ 
| ابتعاث 
| هدروكربوني: ناتج الوقود المحترق جزئيًا 
أ والخارج من محرّك أو فرن إلى الجو» وهو 


(fol) des hydrocarbures 


مك أ أن الملوثات الرئيسية للبيقة : 


hydrocarbon plastics matiêres (pl) 
plastiques hydrocarbon es 
الا هدر كَربونيّة: لدائن (پلاستیکات)‎ 
أساسها راتينجات محضرة بطريقة البلمرة‎ 
لمونومرات مركبة من الكربون والهدروجين‎ 
فقط . الراتينجات الهدروكربونية تتلدن بال حرارة‎ 
جزيئي صغير» وتتكون من مونومرات‎ 
غير نقية نسبيا مشتقة من تجزئة قار الفحمء‎ 

ومن قطارة البترول والتربتعينا ء 
hydrocarbon refrigerant TORT‏ 


و رايط تبريد  f) de carbure d'hydrogêıe‏ 
| هدروكريوني: وسيط تبريد من آي من 
السلسلتين الأوليفينية أو اليرافينية التى تتركب 
اساسا من اتحادات مختلفة لعنصري. الهدروجين 
والكربون. وسائط التبريد الهدروكربونية 
موائع عديمة اللون» لها خواص ثرمودينامية 


لاحت ولكق يعيبها نها شديدة: القائلية | 


للاشتعال وللائة 
والإيثان. والإيد 


أهمها: البوتان» 


ن» والاأيزوبوتان» والميثان» 


ار توم 


والبرويان» والبروبيلين. 
hydrocarbon solvents solvants (mpl),‏ 
ملييات هلرو کر ب hydrocarbonés‏ 
هدروکربونات تعمل مواد مخقفة 


للراتينجات» وتؤدي دور هاما في الدهانات 
التي تستعمل فيها كمذيبات فعالة. تنقسم 
المذييات إلى ثلاث مجموعات: أليفاتية» 


وأروماتية» ونفتانية. المجموعة الأروماتية 


تشمل البنزين والتولوين» وهما يتتجان من | حمضر 


الزيت الخام. أما معظم المذيبات الأخرى 
فهى مخاليط من المجموعات الثلاث. 


| hydrocellulose hyarocellulose (f) 
| كتلة جيلاتينية تتكون بتفاعل‎ : 


| سليولوز مائ 
| السليولوز والماء» وذلك إما بطحن السليولوز 
ا وخلطه بالماءء أو باستعمال أحماض أو 


| تفاعل الجليكول مع حمض الهدروكلوريك 
| افيتج مركب جليكول كلوروهدرين. 
hydrindantin hydrindantine (f) |‏ 
| هدریندانتین: م0 ,ای0 مركب يستعمل 
کاشقًا في التعيين الضوئي للأحماض الأمبنة. 
hydriodic acid acide (m) toahyargua.,‏ 
تفن المدريوي ك 1 8 
| اليود والهدروجين» وهو سائل لونه أصفرء 
يستعمل في التخليق العضوي وكاشقًا في 
الكيحياء التحليلية: 
hydroacoustics /ydroa‘‏ 
علم يختص بدراسة اتشار 
الموجات الصوتية في الماء» وخاصة في 
اليجار والحظات: وكذلك دراسة الظراهر 
التي جم عن هذه الموجات الصوتية. 
hydrobenzoin hydrobenzoine (f)‏ 
هدروبنزوین: 0اا ږړ,0. مركب بلوري 
عديم اللون» يتكون بفعل ملْعَمٍ الصوديرم 
على البنزالدهيد. ينصهر عند ۱۳١‏ م» 
, شحيح الذوبان في الماء. 
بيوتيت مائي: hydrobiotite hydrobiotite (f)‏ 
معدن صلصالي لونه أخضر فاتح» يتكون من 
طبقات من البيوتيت والفرمكيوليت. 
hydroblast nettoyage (m) par jets d'eau‏ 
سقع هيدرولي: في السباكة الرملية طريقة 
لتنظيف الصبوبات (البوكات) 
بواسطة تيارات مائية قوية» عر الماء في 
دورة مغلقة لاسترجاع رمال السباكة منه. 
hydroboracite hydroboracite (f)‏ 


| بوراسيت مائي: .CaMgBgO, ,.6HO‏ معدن 


لونه أبيض+ ۽ رة من بورات_الكالشيوم 

والمغنسيوم المائية» ويتبلور في النظام أحادي 

الميل. يوجد على هيئة كتل ليفية أو ورقية. 
hydroboration hydroboration (f)‏ 


تستخدم 


ة | بَورَرَةٌ الهذروكربونات: أسلوب لإنتاج البورانات 


العضوية بإضافة مركب يحتوي على الرابطة 
۳4 إلى هدروكربون غير مسبم . مثال ذلك» 
تفاعل أيون ثنائي البوران مع مركب كربونيل. 

hydrobromic acid acide (m) 


الهدر وبروميك: hydrobromique‏ 
۴۲. محلول بروميد الهدروجين في الاء 
| (بنسبة /4٠‏ عادة). وهو سائل راتق» 


يستعمل في الطب» وفي الكيمياء التحليلية؛ 
وفي تخليق بعض المركبات العضوية. 


hydrocalumite hydrocalumite (f) 1 
معدن‎ .08 zAKOH),.3H,O ا كالوميت مائي:‎ 


i 


من ربينة مائية إلى قدرة كهربائية . 
hydroelectricity hydroslectricité (0‏ 


لکرم مان الكورناء 48 الا 


ا 


أو مصادر مائية» كالشلالات أو الخزانات. 
hydroelectric power potential‏ 
طاقّة potentiel (m) hydroélectrique‏ 
كهرمائة مناحة: الطاقة الكهربائية الممكن 
توليدها باستغلال سقوط طبيعي أو اصطناعي 
للمياه في مجرى النهر . 
hydroelectric station centrale (/)‏ 

کک : aطة  hydroélectrique‏ 
لتولبد القدرة الكهربائية بالاستفادة من 
مصادر مائية واستغلال طاقتها في إدارة 
العرييئات وإمداد المولدات الكهربائية بالقوى 
الحركة لها. 

hydrofining rafinage (m) hydrogénant 
ن سے البتزول:: اسرب‎ 
بجرى في وجود حقار ثابت الوّسّط (أي‎ 
يبقى ثانا في موضعه) بهدف إزالة الكبريت‎ 
من تشكيلة واسعة من المقطّرات البترولية‎ 
وهدرجتها. يشتمل الحفاز من أكسيد‎ 
الكوبلت وأكسيد المولبدنيوم على حامل من‎ 
الألومينا المبثوقة» ويمكن إعادة تنشيط الحفاز‎ 
فى موضعه بواسطة الهواء وبخار الماء.‎ 

hydrofluoric acid acide (m) 
/دلا!‎ hy rie . 4۴ حَمْض الهذر ولو ريك:‎ 
محلول غاز فلوريد الهدروجين في الماء‎ 
وهو سائل عديم اللون» مُدَحْنَء سام. يعت‎ 
حمضًا ضعيثًا إذا ما قورن بحمض‎ 
الهيدروكلوريك. يستعمل في تنميش (نمش)‎ 
الزجاج» ومعالجة الفلزات»‎ 
الشخولات,الحجرية» : وتحميض آبار البترول»‎ 


وإذابة الخامات . 


| hydrofoil surface (f) auxiliaire 


سطح السياب مائي رافع: d'hydroplanage‏ 
في الأيروديناميكاء سطح يعطي شكله 
الانسيابي قوةٌ رافعة عندما يتحرك إلى الأمام 
وهو مغمرر في الماء . 

hydrofoil boat (hydrofoil) hydroptêre 

(f); navire (m) è ailes portantes 

اهدروفيل؛ سفينة مجتحة: سفينة سريعة يرتفع 
بها خارج الماء عندما تصل إلى سرعة معينة» 
روك بفعل أجنحة على شكل أسطح انسيابية 
تكون نبت في البدن وغاطسة في الماء. 


وتنظيف | 


(سائل)» تحت ضغط عال» على القطعة 
العقّل من جانب و فقط» في مقابل 
قالب :تشكيل ١‏ مجوف: 
العميقة استخدام ماسك مثقوب من وسطه 
ومحمل بنابض (ياي) ضد القطعة الغفل. 

hydrodynamic equation équation (1) 


| معادلة هيدر ودينامية: فی ueو ٥/۸2۸‏ لر 


ميكانيكا الموائع» المعادلة التي تعين العلاقة 


تستلزم المتتجات | 


بين القوى الجسمية» والقوى السطحيةء وقوى | 


القصور الذاتى» وقوى المقاومة» 
جميعًا على عنصر مائعى فى حالة حركة. 
hydrodynamic oscillator oscillateur‏ 


4 
(m) hydrodynamique مذيذب‎ 


المؤثرة | 


هيدرودينامي: محول طاقة لتوليد موجات | 


صوتية في الموائع . 


hydrodynamic pressure pression (/)‏ ا 


ضغط هیدرودینامی: ue‏ ۸2 رط 


الفرق بين ضغط مائع ما وبين الضغط | 


الهيدروستاتي . يستخدم هذا المفهوم في حل | 


بعض مسائل التدفق المستقر لمائع لا ينضغط 
(غير قابل للانضغاط) . 

hydrodynamic reaction réaction 0,‏ 
رد فعْل هيدرو إدينامي : hydrodynamique‏ 
القوة التي يسلّطها تدفق أو اندفاع سائل ما 


على جدار وعاء أو مجری» عند حدوث | 


تغير في كمية التحرك. 

hydrodynamics hydrodynamique (0‏ 
الهيذروديناميكاء ديناميكا الموائع: الفرع من 
علم ميكانيكا الموائع غير القابلة للانضغاط 
وهي في حالة الحركة» مثل حركة الماء فوق 
الهدارات وخلال الفبّحات والأنابيب وما 


أشبه. 


hydrodynamic thrust poussée (f) 


| دَفْم هیدرودینامی: القوة 2/7006 hydro‏ 
افع هيدرودينامي 


التي يسلّطها تدفق أو اندفاع سائل ما عند | 


ارتطامه بجدار جسم ثابت أو متحرك. 


إن ليا 

مائي: جهاز تفريغ مكون من أنبوب قنتوري 
يتصل اختناقه بالحيز المراد تفريغه. 

hydroelasticity hydroélasticité 0 

الروت المائعيّة: الفعل المتبادل بين تدفق الماءء أو 


jector hydro-ejecteur )77(  فذاق‎ 


سائل آخرء وبين السلوك المرن لجسم مغمور | 


فيه . 


اتی ما hydroelectric generator‏ 
5 ولد کھر مائي: : موأ لد hydroélectrique‏ )1( 


كهربائي دوار يحول القدرة الميكانيكية التولّدة | 


hydrocracking 


hydrocracking hydrocraquage (m) 
تكسير هذروجيني: في هندسة البترول»‎ | 
تكسير تعض الجزيئات ظويلة االسلسلة الت‎ 
تحتوي عليها المقطّرات البترولية ذات درجات‎ 
حرارة الغليان العالية إلى جزيئات أصغر منها‎ 
تغلي في حدود مقبولة» وذلك يتعرض هذه‎ 
قرات پرا فح الي و ج‎ 
مرتفعة في وجود غاز الهدروجين الذي ينع‎ 
تكو إن المواد غير المشبعة.‎ 
hydrocracking unit unité (/) de 
hydrocraquage (m) تي‎ 
فى هندسة البترولء أجهزة‎ > 
تكسير الجزيئات الكبيرة لبعض الزيوت إلى‎ 
جزيئات أخرى أصغر منها بالضغط والحرارة‎ 
في وجود الهدروجين الذي ينع تكون‎ 
المركبات غير المشبعة.‎ 
hydrocyanic acid acide (m) 
hydrocyanique ا الهذروسيانيك:‎ 
سائل عديم اللونء سام جدّاء له‎ ۷ 
رائحة تشبه رائحة زيت اللوز المر. يغلي عند‎ 
”م. يذوب في الماء» وفي الكحول»‎ ۲٠ر١‎ 
وفي الإتير. يستعمل في تحضير أملاح‎ 
السيانيد والأكريلونتريل والأصبغة» كما‎ 
. يستعمل مادة داختّة في الزراعة‎ 
hydrocyclone hyarocysione 4 
في هندسة‎ 
امناجم: فاصل تدويمي تزال 2 لد الصلبة‎ 
الحبيبية من تدفق مائي» ثم ت بواسطة‎ 
. القوة الطاردة المركزية‎ 
hydrodealkylation hydrodésalkylation 
(1); désalkylation 0 hydrogénante 
إزالَة الألكلة الهذروجينيّة: عملية تجرى في‎ 
امل تكرير البترول (مصافي النفط)ء وفيها‎ 
تلط حرارة وضغط لنزع مجموعات الميثيل»‎ 
أو مجموعات الألكيل الأكبر منهاء من‎ 
الهدروكربونات» أو لتغيير مواقع هذه‎ 
المجموعات في الجزيئات. تستعمل لتحسين‎ 
. نوعية النواتج منخفضة القيمة‎ 


| إزا اله الكبري بيت hydrodesulphuration‏ 
بالهدرجة: إزالة . )( hydrodésulfuration‏ 


الكبريت من بعض مقطرات البترول بمعاملتها 
في ظروف خاصة بغاز الهدروجين. 
hydrodynamic drawing process‏ 
procédé (m) d'étirage hydrodynamique‏ 
السب بالطّريقة الهيدروديناميّة: يقة 
ا العميق للفلزات (المعادن) بدفع مائع 


hydrogen electrode 


hydrogen bomb bombe 4 a 
0فوه 0۲ط‎ ٠ نة هدروجينية: قنبلة نووية‎ 
يقوم عملها على أساس اندماج تَوى‎ 
الهدروجين الثقيل تحت ضغط ودرجة حرارة‎ 
فائقي الارتفاع لتكوين نوى هليوم.‎ 
hydrogen bond liaison (4 regen 
رابطة هدروجيتية: رابطة كهرستاتية تربط بين‎ 
الجزيئات المحتوية على ذرة هدروجين وبين‎ 
ذرة سالبة الكهربائية.‎ 
hydrogen brazing brasage (m) ذ‎ 
, |1٥96 لام الو َة في جو هدر وجيني:‎ 
طريقة لحام بالمونة» تجرى داخل فرن في جو‎ 
من الهدروجين.‎ 
hydrogen brittleness fragilité (f) par, 
l'hydrogêne  صقانت‎ : قف حر وجيني:‎ 
في مطيلية الفلز» ينتج عن امتصاصه‎ 
للهدروجين.‎ 
hydrogen bromide bromure (m) 
d'hydrogène .HBr رميس تر ا‎ 
مادق بدء ومركب وسيط يستعمل في صنع‎ 
العقاقير الطبية» وعاملاً مساعدًا فى معالجة‎ 
البترول"" يكوّن محلوله الاي حمض‎ 
. الهدروبروميك‎ 
hydrogen chloride chlorure e 
d'hydrogèêne .4©| كلو ری 5 د الهلذر وجين:‎ 
اد مدخن سام جداء عديم اللون» يذوب‎ 
في الكحول. وفي الإتيرء ويذوب في الماء‎ 
مكونًا حمض الهدروكلوريك. يستعمل في‎ 
الحصؤل#على اعدد من البوليمرات.‎ 
hydrogen controlled electrode 
électrode (f) contrölée en jydrogêne , 
إلكثرود ذو تحکم في الهڏروجين: في ا‎ 
بالقوس الكهربائية» إلكترود لحام مغلف‎ 
ينتج عند استعماله استعمالا صحيحًا مقدارا‎ 
ساس ب‎ 2 
الفلز المرسّب أقل من مقدار معين‎ 
. منصوص عليه‎ 
hydrogen cyanide cyanure (m) 
d hydro ^6 . 40۸ سيانيد الهذروجين:‎ 
يستعمل في التطهيرء‎ ٠ غاز سام للغاية‎ 
ومادة بده للنيلون والبوليمرات الأخرى»‎ 
والعقاقير الطبية» والصّبغات.‎ 
hydrogen electrode électrode (f) û 
۸٥٥و۵۸0‎  دورتكلإ إلکترود هذروجیني:‎ 
من فلز ثمين (مثل البلاتين)» ذو مساحة‎ 
سطحية كبيرة مغطاة بغاز الهدروجين»‎ 


الذري ۰۷۹۷ ٠راء‏ ونقطة انصهاره - 
۸ م» ونقطة غليانه - ۷ر۲٥۲‏ ”م» وكثافته 
مح جرام في اللتر عند درجة الحرارة 
والضغط المعياريين. يشعَل نحو ١٠ر٠/‏ من 
الهواء الجوي. وهو في الظروف العادية غاز 
عديم اللون والرائحة والطعم» جزيثاته ثنائية 
الذرة. يستعمل في تصنيعم الامونيا 
والميثانول» وفي إزالة الكبريت من المنتجات 
البترولية» وكذلك فى اختزال خامات 


الأكاسيد الفلزية. 
hydrogen annealing recuit (m) ã‏ 
تلدين هداروجيني: عملية 
تلدين (تخمير) حراري تجرى في جو من 
الهدروجين . 


Ihydrogêne 


hydrogenated انه‎ 
hydrogénées 

وعوامل 

لتحويلها إلى متجات درجة حرازة الصهارها 


مساعدة 


أعلى من درجة حرارة انصهار الزيوت 
الاصلية. 
hydrogenated paraffin pas (0‏ 
پرافین مهَدْرج: زيوت hydrogénée‏ 


أو شموع برافين معاملة بالهدروجين» أي 
تامة الاختزال. 
hydrogenation hydrogénation (f)‏ 
هدرجة: عملية كيميائية لمعالجة مادة ما 
بالهدروجين لإنتاج مركب 
صناعيّاء كما هي الحال في هدرجة الزيوت 
أو إنتاج البترؤل من الفحم . يمكن بالهدرجة 
الجزئية تحويل العديد من الدهون وا 2 
كالتى ‏ فى فول الضوياء وبذزة القطن» 
والاسماك. .والمكسرات+ إلى دهون بذات 
تكوين وخصائص مناسبة للأغذية (من حيث 
الطعم. والرائحة» ودرجة الانصهارء إلخ). 
رط hydrogenation of coal‏ 
هذرجة الفَحْم: تفاعل ‏ 12000 داك 0) 
الهدروجين والفحم عند درجة حرارة عالية 
وتحت ضغط عال لتكوين مواد أخرى 
قيمة صناعية » مثل بنزين السيارات والطائرات . 
هه hydrogen blistering formation (f)‏ 
تبثر © را فق piqûres due‏ 
هدروجيني: في هندسة الفلزات. تكون بثور 
أو شدوخ في الفولاذ ببب تغلغل 
الهدروجين الذري في بنيته عبر فراغات أو 
انقطاغات_ بالغة :الضغر» هدروجيئًا 
جزيئيًا ويولّد ضغوطا داخلية. 


أو 


نافع غذائيًا 


ذوات 


Hydroform drawing process 
procédé (m) d' ووم عولان و0‎ profond 


اليب بطر يقة هذروفور م Hydroform‏ 
طريقة لسحب الفلزات (المعادن) بضغط مائع 
(سائل). تحتويه غرفة مسدودة من أسفل برق 
مَرن» في مقابل سنبك متحرك؛ تشكل 

, القطعة الغفل بين السنبك وبين الرق الرن. 

مصلح hydroformt hydroformeur (m)‏ 
هدروجيني: جهاز يستخدم في إصلاح 
المقطّرات البترولية بالهدروجين. 

hydroforming hydroréformation (1);‏ 
إطلاح بالهدروجین» (") hydroformage‏ 
تخسين بالهدروجين: معاملة بعض المقطرات 

للبترول بغاز الهدروجين تحت ل 
وذلك لإزالة ما بها من مواد غير مشبعة: 
ولتكوين مركبات حلقية» ما يحسن خواصها 
عند استعمالها وقودا. 

hydroforming unit unité (f) de 
hydroflormage لقان إصلاح هدروجيني:‎ 
وخدة أجهزة خناضة تغامل فيها النطراك‎ 
البترولية ذوات السلاسل المتوسطة الطول‎ 
بتسليط ضغط مرتفع وحرارة عالية في وجرد‎ 
الهدروجين» وذلك لتحويلها إلى منطراث‎ 
تصلح للاستعمال في محركات الاحتراق‎ 
الداخلي‎ 
hydroformylation hydroformylation 0 
هَدْرَجَة فورميليّة: تفاعل يهدف إلى إضانة‎ 
الهدروجين والمجموعة 0110 - إلى ذرات‎ 
الكربون عبر رابطة ثنائية لإنتاج مشتقان‎ 
hydrogasification hydrogazéification 

تَغْويز هذروجيني: أسلوب لإنتاج وقود 0 
غازي تخليقي من الفحم. يتفاعل الفحم 
المطحون مع غاز خام ساخن» غي 
بالهدروجين ويحتوي على مقدار ملحوظ من 
بخار الماء» تحت ضغط مرتفع» وذلك 
لتكوين غاز الميثان. 

هذروجل: hydrogel hydrogel (m) ela‏ 
ينتج عن تخثر أحد الغروانيات مع احنوا 
على بعض الماء . 

هذروجين. ‏ رم ومفوم مر hydrogen‏ 
هيدروجين: أول عنصر كيميائي في الجدوك 
الدوري» رمزه لاء وعدده الذري ۱ء ر وز 


بين 


ا 


hydrogen embrittlement 


hydrogeochemistry hydrogéochimiê 
)( الجبوكيمياء المائية: العلم الذي يعالج‎ 
الكيمياء الأرضية للماءء وذلك بتحليل المياه‎ 
الارضية كيميائياء وترتيب نتائج التحليل في‎ 
جداول وخرائط وتفسيرها.‎ 
hydrogeology hydrogéologie 0 
المبولوجيا الائ العلم الذي يبحث في فعْل‎ 
الياه الأرضية لتغيير التربة بالتحاث أو‎ 
بالترسيب» وما يتصل بذلك التغيبر من ظواهر.‎ 
hydrograph hydrographe (m) 
هيدروغراف» رَسْم مياهي: في الهيدرولوجياء‎ 
رسم بياني ا معدل تدفق المياه من‎ 
الخزان» أو م في النهر عند مقطع معين فيه»‎ 
في لحظة أو فترة زمنية معينة» وقد يوضّح‎ 
سرعة المياه أو منسوبها في المجرى في‎ 
اللحظة أو الفترة الزمنية المحددة. تقاس‎ 


الفترة الزمنية بالساعات. أو بالأيام أو | 


بالأسابيع» أو بالأشهر. 
hydrographic mapa cartes e)‏ 
خرا ا باهي خرا خرائط” hyarographiques‏ 


هبد ر وغرافية: في الهيدرولوجياء خرائط 


للستطّحات ,المائية. يبين ليها خطوط كفاف أ 


(كنتور) الاعماق. وكذلك الممرات الملاحية 


والنشآت الهيدرولية . 
hydrographic survey levé (m)‏ 
المساحة الهیدر و غر افية: ع۹ا hydro ap‏ 


علم تحديد كقّاف (كنتور) الشواطئ والموانئ 
ومداخل الموانئ» ومواقع وأبعاد الأشياء 
الموجودة على خط الشاطئ والجزر 
والصخور والأماكن الضحلة والأماكن ذوات 
التوءات» وعمق المياه فوق مساحات معينة» 
ركذلك معرفة طبيعة قاع البحر أو المحيط 
إلخ؛ بقصد عمل خرائط ملاحية. 
hydrograph seperation séparalion ()‏ 

des composanltes d'un hydrogramme 
سل الرسم الياهي» قصل هيدروغرافي:‎ 
تقيم الهيدروغراف (الرسم المياهي) إلى‎ 
ل أحدهما خاص بالمياه الجوفية والآخر‎ 
بالمدد المباشر.‎ 
hydrography hydrographie )( الحفرانيا‎ 
المائية» الهيدروغرافيا: عل يبحث في الظواهر‎ 
لمتصلة بالمياه السطحية ويُعْنّى بوصف أشكال‎ 
الجارو ي الائية وتحديد أعماقها ودراسة خواص‎ 
میاھھاء كما اش بالرياح واتجاهاتها والتيارات‎ 
امائية وحرکتها.‎ 


hydrogen loss perte (f) dans 
Ihydrogênê و : ف„‎ 

في وزن مسحوق أو 
مُدَمّج فلزي عند تسخينه في ج هدروجيني . 
يستعمل مقياسًا محتوى الأكسجين في العيئة. 

hydrogenolysis hydrogénolyse (f) 

تخليل بالهدذروجين تفاعل يسبب فيه غاز 

الهدروجين تحولا كيميائيا يشبه دور الماء في 


الحلمأة (التحليل يالماء) . 


hydrogenous hydrogéné; hydrogénifêre; 


هدر وجيني: contenant de | hydrogêı‏ 
وصف لوسط يحتوي على نسبة كبيرة من 
الهدروجين تبعله ذا فاعلية كبيرة في إبطاء 
النيوترونات. 7 

hydrogen overyoltage ماده لالع‎ (0 

حاورا القلطيّة الهدروجيني: d'hydogène‏ 
في هندسة الفلزات. تجاوز للقلطية ( قلطية 
مفرطة) يحدث عند إلكترود ما نتيجة لتَحَررٍ 
غاز الهدروجين. 


| hydrogen peroxide eau (/) oxygénée; 
ا‎ 


بير و كيد peroxyde (m) d'hydrogèêe‏ 
الهدروجين: ر0ر۲. سائل ثقيل» عديم 
اللون» غير مستقرء يغلي عند 168 مء 
ويذوب في الماء وفي الكحول. يستعمل في 
تقصير الاألوان» وفى أكسدة وقود 
الصواريخ» ومطهرا وعاملا مؤكسدا . 
hydrogen selenide séléniure (m)‏ 
سلنيد الهاذر وجين: d'hydrogène .,Se‏ 
غاز ار عديم اللون 5 يذوب في الماء» وفي 
ثاني كبريتيد الکربون» وفي الفسجين. 
يستعمل في صنع السلنيدات الفلزية ومركبات 
السلنيوم العضويةء وفي تحضير مواد أشباه 
الموصلات . 
hydrogen sulphide hydrogêne (m)‏ 
کبریتید الهدروجين: 8ر۰۲ غاز 6 لالا 
عديم اللونء سام» كريه الرائحة» قابل 
للاشتعال» ويغلي عند ٠۰‏ م. يذوب في 
الماء وفى الكحول. يستعمل على نطاق 
واسع في التحاليل الكيميائية» كما يستعمل 


في تنقية حمض الهدروكلوريك وحمض | 


الكبريتيك» ومصدرا للكبريت. 
hydrogen valve soupape (f) û‏ 
صمام الهدر وجين: في اللحام  hydrogêne‏ 
بالهدروجين الذري» صمام فتح وإغلاق 
يشغل كهربائيًا ويستعمل للسماح بتدفق 
الهدروجين عند قدح (إشعال) القوس فقط 


وسْتلّس في 'متحلول” حاو على ايونات 
الهدروجين ومشيّع بغاز الهدررجين . . يستعمل 
إلكترودًا معياريًا ذا جهد يساوي الصفرء 
وذلك لقباش نشاط أيونات الهذروجين: 

hydrogen mirine fragilité 0 2) 

نقصف هدر ني“ الصا I'hydrogène‏ 
الهدرو ي 
عن امتصاصه لغاز الهدروجين. قد يحدث 
امتصاص الهدروجين أثناء إجراء عملية تخليل 
أو تنظيف في محاليل حَمضية أو قلوية. 
كذلك قد يمتص الفلز الهدروجين من الغازات 
(بما فى ذلك بخار الماء) عند درجات الحرارة 
العالية . 
hydrogen equivalent équivalent (m)‏ 

المكافيء الهدروجينى: عدد 06ر1 
ذرات الهدروجين أو مجموعات الهدروكسيل 


| في جزيء حَمْض أو قاعدة. 


أة الماء: hydrogenesis hydrogenêse (f)‏ 
عملية تكثف طبيعي للرطوبة في الفراغات 
الهوائية بالصخور أو التربة السطحية . 
hydrogen fluoride fluorure (m)‏ 
فلوريد الهذر وجين: dhyûrogêne _ .HF‏ 
غاز أكال» عديم اللون» يدنف في الهواءء 
ينصهر عند 7 ويغلي عند 4ر۱۹ م 
يستعمل في صنع غازات أو بيبواين السزيد 
الحاوية للفلور (مثل الفريون)» وفي مركبات 
الفلوروكربون . 
hydrogen iodide iodure (m)‏ 
يُودِيدٌ الهدروجين: الا. غاز "غ09 dh yr‏ 
يذوب في الماء» عديم اللون» قد يستعمل في 
التخليق العضوي» كما يستعمل كاشقًا. 
ion ion (m) d'hydrogêne‏ سيدا 
| أيون ٠‏ الهدروجين؛ + ذزة 
إلكترونها. 
hydrogen ion concentration‏ 
concentration (f) en ions d'hydrogêne‏ 
تَركيرٌ أيونات الهذروجين: تركيز أيونات 
الهدروجين في محلول ماء وهو كذلك 
قتا ادر رة عرزن 
hydrogen line raie (/) d'hydrogêne :‏ 
خط الهذروجين: خط طيفي يبتعثه هدروجين 
متعادل بتردد ١47 ١‏ ميجاهرتز وطول مرجي 
سيمت يلعل الإا الصا امن 
هذا الخط في علم الفلك الراديوي لدراسة 
مقدار الهدروجين وسرعته . 


هدروجين قدت 


hydrometric current meter 


في النظام أحادي الميل. 
hydromechanical drawing‏ 
process procédé (m) “ ‘étirage‏ 
السحب بالطريقة hydromécanique‏ 


الهيدروميكانيكيّة: طريقة لحب الفلزات | 


(المعادن) بضغط مائع (سائل) للقطعة الغفل 
في مقابل سنبك تشكيل متحرك» ويكون 
الحيز أسفل ماسك القطعة العْقّل بمثابة غرفة | 
ضغطء كما أن القطعة الغفل مع ية 
(حلقة) من البلاستك يكونان معا سدادا 
محكمًا مانعًا للتسرب. قد تكون الاغفال 
المستعملة في هذه الطريقة مسطّحة أو سبق 
تشكيلها على هيئة أقداح. 
hydromechanics hydromécanique (f)‏ 
الهيدروميكانيكا: الفرع من علم ميكانيكا 
الموائع الذي يختص بدراسة ظواهر السوائل 
في حالتي السكون والحركة. 
hydrometallurgy hydrométallurgie (f)‏ 
الهيدروميتالورجيا: استخلاص الفلزات أو 
معالحة المواد المحتوية على فلزات باستعمال 
المحاليل المذيبة. 


0 

تحول مائي:  hydrométamorphisme (m)‏ 
تغير الصخور بفعل مواد محمولة في 
المحاليل بواسطة الماء وبدون تأثير درجة 
الحرارة العالية أو الضغط العالي. 


| hydrometeorology Ryaome terg! 


الأرصاد الحو المائية: فرع من علم 0( 
الارصاد الجوية يختص بدراسة الأطوار 
الجوية والارضية للدورة الهيدرولوجية؛ 
والعلاقات التي تربط بينها. 


| hydrometeors Verto ê (mpl) , 


کات مات نجوية:! كثلة! ,من بخان .الاه 
المتكثّف في الجو تسقط على الارض سائلة 
أو متجمدة. 
هيدرومثر : 
تجهاز#لقياس#االكثافة أو :الوزن النوعى 
للسوائل» يتكون اساسا ,من أنبوية اة 
محكمة الإغلاق تنتهي بِبْصيّلة. وتطفو في | 
السائل الجاري, فحصه. تحتوي ساق الانبوبة 
على ا مدرج: يستخدم لتحديد حالة 
شحن البطاريات الرصاصية الحمضية بمعرفة 
الكثافة النوعية للسائل الإلكتروليتي فيها. 
hydrometric current meter moulinet‏ 
(m) hydrométrique EEE‏ 
هيدرومتري: في القياسات الهيدرولية» جهاز 


| hydrometamorphism 


hydrometer hydromêètre (m) 
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hydrologic data données (tpl)‏ | ھالیت مائي: 


| بیانات هيدر ولوجية: بیانات 95ناوأومام ,ميرم 


| العناصر الهيدرولية للمجاري المائية المكشوفة 
| مثل الرسابة ٠‏ والفيضانء وللمياه الجوفية مثل | 
السعةوالمناسيبع.. اوقد تفعمل. كذلك. .على 


بيانات عن الطفس مثل درجة الحرارة والأمطار. 
hydrologic equation équation ()‏ 
| المعادلة الهيدرر ولو hyadrologique‏ 
| معادلة تقرر أن تدفق الماء الداخل إلى منطقة 
محددة خلال فة :ومثية يون مساريًا اللندفق 
الخارج منها مضافًا إليه التغير في كمية المياه 
المختزنة والذي حدث خلال هذه الفترة. 


hydrohalite hyarohalite (1)‏ 
20 ے۸ . معدن يتركب من كلوريد 
الو الاي يتكون فقط من اليا 
المالحة بالتبريد إلى درجة تحت الصفر المثوي. 


hydrohetaerolite hydrohétaérolite (0 


| هتيروليت مائي: 2۷,0۲10 معدن 


hydrologic studies études (fp) 


دراسات هيدر ولوجية: ‏ کeںواوهاه‏ فرط 
جمع بيانات هيدرولوجية خلال المراحل 
المتعددة من مشروع لتنمية مصادر المياه وإجراء 
تقييم دوري لهذه البيانات مع تحديد الطرق 
والتقنيات الواجب استخدامهاء وما يلزم 
استحدائه من محطات للقياس. 
الهيدرولوجياء ‏ () hydrology /y0rologie‏ 
علم المياه: علم يختص بدراسة المياه الموجودة 
على الكرة الأرضية» سواء كانت سطحية أو 
جوفية أو كانت في الغلاف الجوي؛ ومعرفة 
تاثيرها الكيميائي والفيزيائي على التربةء 
وتائر الككائنات اطية يها ` 

تَحلل لما )( hydrolysis hydrolyse‏ 
حلمأة» يو -١‏ تكون حمض أو قاعدة من 
ملح بوساطة التحلل الأيوني للماء. 
- تحلل المركبات العضوية عند تفاعلها مع 


الماء. من أمثلته تحلل الإسترات إلى 
كحولات وأحماض. 
hydrolytic process procédé (m)‏ 
اترات الخلماة: تفاعل في عuناراه‏ رم 


كل من الكيمياء العضوية وغير العضوية؛ وفيه 
يتحلل الماء تحللا مضاعفًاء فيتجه الهدروجين 
حر مركب معين» ويتجه الهدروكسيل إلى 
مركب آخر. 
صخر عميةة 
في الجيولوجياء راسب يتميز باحتوائه على 
ا تتحلمأ بسهولة. مثل 
| الصوديوم. 
hydromagnesite hydromagnésite (f)‏ 
مغنسیت مائی: معدن لونه آبیض» يتكون من 
كربونات وهيدروكسيد المغنسيوم المائية. 


يوجد على شكل بلورات صغيرة» أو كتل | 


غير متبلورة» أو قشور طباشيرية» ويتبلور 


| hydrolyzate hyarolysat (m) 


البوتاسيوم أو | 


لونه بني غامق إلى أسود بني» يتكون من 
اید الزنك والمنجنيز المائي» ويوجد على 
شكل فتلي ممت 
hydro-isopleth map carte (f) des‏ 
isopléthes de la nappe phréatique‏ 
خريطة ناسيب جوفية: في الهيدررلوجاء 
خحريطة تبون تغير المناسيب الجوفية مع الزمن 
في موقع معين. 
hydrokinematics hydrocinématique (f)‏ 
الھیدروکینماتیکاء كينماتيكا السوائل: علم 
دراسة حركة السوائل بصرف النظر عن 
السبب في الحركة. 
hyérokinetics, hydrocinétique (1)‏ 
الهيّدرو كينتيكاء كَيْنتيكا السّوائل: دك 
القوى التي تولدها السوائل نتيجة لحركنها 
هدر ولاز: واحد )( hydrolase hydrolase‏ 
مجموعة الإنزيمات التي تساعد على حل 
مركب ماء. .ومتها الإشترات» الكل 
والجلوكوزيدات» والاميدات. 
صخر مائي: hydrolith hydrolithe (f)‏ 
-١‏ صخر ذو أصل مائي» ترسب كيميائبا. 
مثال ذلك المح الصخري. -١‏ صخر 
خال من المواد العضوية. 
hydrologic cycle cycle (m)‏ 
الدورةٌ الهيد رولو جية: دورة ۵دا و ا۸/0۲ 
المراحل التي تتضمنها عملية التقال الياه من 
البحر إلى الأرض ثم عودتها من الأرض إلى 
البحر على نحو مستمر لا ينهي. بدا 
المراحل بتبخر مياه البحار والمحيطات» بليها 
تكون السحب والضباب» لم سقوط الامطار 
بأشكالها المختلفة . ويعود ثُلئا المياه التي تصل 
سطح الأرض (تقريبًا) إلى الجر عن طريز 
البخر الذي يحدث من سطح التربة وتتح 
النباتات وأسطح الياه المكشوفة. أما الثلك 
المتبقى فيعود إلى البحار والمحيطات عن 
طريق القنوات السطحية أو المجاري الجوفية. 
قد يمكن , للإنسان .التاثير .إلى جد ما في 
الدورة لصالحه. إما بزيادة سقوط الامطا 
اصطناعيًا في المناطق التي يقل أو يندر فيها 
هطول الأمطار» أو بمحاولة تقليل البخر. 


من 


hydrometric float 


hydrostatic balance balance (f) 


ميزان هیدروستاني: ميزان وناوطلهاوه يرط 
لنعيين الكثافة النوعية للمادةء وذلك بوزنها 
رهي مغمورة في الماء. 
hydrostatic centre of pressure‏ 
centre (m) de pression hydrostatique‏ 
ا كد E E‏ 
مركز الضغط الهيدروستاتي: نقطة تأثير محصلة 
القرى الناشئة عن الضغط الهيدروستاتي على 
سطح ما. 
hydrostatic deep drawing‏ 


emboutissage (m) profond hydrostatique 
0 


لاساليب مق العميق للفلزت (المعادن) 
بوسائل وترتيبات هيدروستاتية » مثل: السحب 
على وسادة من المطاط» و السحب بطريقة 
« جيرين ٠‏ والسحب بطريقة « مارفورم ٠٠‏ 
إلخ. 

hydrostatic equilibrium équilibre (m) 
توازن هيدروستاتي: حال ودوأاهاوم برط‎ 
مائع ما تكون جميع أسطحه ذات الكتلة (أو‎ 
الكثافة) الثابتة متطابقة وأفقية حيثما كانت‎ 
وفبها يحدث اتزان بين قوة الجاذبية (قوة‎ 
. لة) وفوة الضغط‎ 


hydrostatic excess pressure 


ضط surpression (f) hydrostatique‏ 
هيدروسناتي زائد: في ميكانيكا التربةء الفر 
النانج عن الأحمال بين الضغط ا 
وبين الضغط على المياه فى الفراغات 
الوجردة في التربة. ويساوي الضغط الكلي 
مطروحا منه مجموع الضغط الفمّال على 
حبيبات التربة والضغط الهيدروستاتي للميا 

hydrostatic extrusion extrusion ()‏ 
بی هزر وستاني: طريقة بق ھل چا5٥‏ ۵۲ر۸ 
بها حاط الخامة الفلزية المراد تشكيلها بمائع 
(سائل) تشغيل يكيف ضغطه لتسليط قوة 
البق على الخامة . 

hydrostatic forging forgeage (m) 
hydrosta tique حدادة هيدرو, استانية : تشكيل‎ 
ْله فلزية باستخدام ضغط يُسَْطُه سائل‎ 
. مثل الماء أو الزيت‎ 

hydrostatic fuse /usée (/) ۷‏ 
ا هيلاروستا: ية: صمامة hydrostatique‏ 
تزود بها قنبلة أعماق لتحدث انفجارًا عند 
يده تحت سطح الماء. 


الكشف عن اقتراب غواصات وسفن عدرل 
من موقع الرصد. 
hydroplane hydroplane (m);‏ 
قارب طائر : نوع من hydroglisseur (m)‏ 
القوارب يستوي على سطح الماء عند تشغيله 
بسرعة عالية. 
hydroponics hydroponique )١‏ 
ية: أسلوب خاص  50١‏ 5805 0) 
بعض المحاصيل على الماء دون 
استعمال تربةء مع إضافة مركبات كيميائية 
تحتوي على عناصر التغذية.الضرورية لحياة 
النبات» والتي تحتويها عادة التربة الأرضية. 
قد تجرى الزراعة على المحاصيل الغذائية 
مباشرة» أو فوق شبكة سلكية طافية» بزرع 
النباتات في أحواض مليئة بالحصى والرمل 
وتزود بالمحاصيل على نحو مستمر. وهي 
أسلوب ناجح في زراعة النباتات الدفيئة 
كالطماطم والخيار . 
hydroquinone hydroquinone (f)‏ 
هدروكينون: ر(0۳1) اي0 . مادة بلورية» لونها 
تنصهر عند اام وتغلى عند 
0 م» وتذوب في الكحول الإتير» وقي 
. يستعمل في صناعة الصّبغات ومُظهرً 
ا الفوتوغرافية» وفي الطب» ممِتبْطا 
ومانعًا للأكسدة» وفى الدهانات (البويات) 
والورنيشات وفي أنواع زيوت و وقود 
المحركات 
hydroscope hydroscope (m)‏ 
هيدروسكوب: جهاز يستخدم لشاهدة الأشياء 
على مسافة كبيرة تحت سطح الماءء يتكون 


من مجموعة من المرايا المرتبة ترتيبًا معينًا في 


culture 


أبيض » 


أنبوب فولاذي. 


hydroseparator EE (m) 
فاصل هيدرولي:‎ 
الهيدرولي أو‎ e الجامدة العالقة ا‎ 
بوسيلة تقليب أخرى.‎ 
hydrosphere hydrosphêre (f) 
الهيذروسفيرء الغلاف المائي: الجزء من سطح‎ 
الأرض (الكرة الأرضية) الذي يغطيه الماء أو‎ 
يحتوي على الماءء ويشمل مياه المحيطات‎ 
والبحار والبحيرات والأنهارء وكذلك بخار‎ 
. الماء الجوي‎ 


hydrostatic approximation 


تقر يب approximation (f) hydrostatiquıe‏ 
هيدروستاتي: الافتراض بان الغلاف الجوي 
للأرض في حالة تَوازّن هيدروستاتي . 


فيه المواد | 


عنصره الفعال عبارة عن عضو دوار يدور 


| بسرعة زاوية تتناسب مع سرعة السريان 


المحلية. وتقسم مقاييس سرعة التيار 

الهيدرومترية إلى مجموعتين رئيسيتين: 
المقاييس القدحية» والمقاييس ذات الأرياش ٠‏ 

hydrometric float fotteyr (m) 
hydrométrique عوا وَآمّة هيدر و متي في‎ 


| القياسات الهيدرولية» أي جسم يهل تمييزه 


ويختار شكله و وزنه النوعي بحيث لا تكاد 
تختلف سرعته عن سرعة سريان السائل الذي 
يحمله معه. وتصنف العوامات الهيدرومترية 
إلى مجموعتين رئيسيتين: العوامات السطحية» 
والعوامات تحت السطحية. 

hydrometric section section (f) 

قطاع هيدرومتري: قطاع hydrométrique‏ 

تجرى فيه قياسات على الكميات التي تحدّث 


hydrometry hydrométrie (f) :‏ 
الفرع من علم الهيدروديناميكا الذي يختص 
بدراسة طرق قياس الكميات التى تتضمنها 
مسائل السريان. 
hydromodule module (m) d'arrosage‏ 
ANE,‏ د + 
معامل الري: التصريف الفعلي المستخدم لري 
مساحة قدرها الوحدة. 
hydronitric acid acide (m)‏ 
0 
حمض الهدرونيتريك: hydrazoîque‏ 
مصطلح يعني «حمض الهدرازويك؟. 
أيون  hydronium ion ion (m) hydronium‏ 
الهدرونيوم: +170!؛ بروتون متحد مع جزيء 
ماء. يوجد في الماء النقي وفي جميع المحاليل 


المائية. يسمى أيضًا «أيون الهدروجين». 
التطبيب ‏ )( hydropathy hydropathie‏ 
با ماءء الشسّفاء بالماء: -١‏ علاج الأمراض 
باستعمال الماء. ‏ ”- طريقة علاجية تقوم 


على أساس 3 اللماء قدرة علاجية شاملة 
بحيث يمكن آنا تشفى كل الأمراض باستخدامه. 

بتر و hydro-petrol hydro-pétrole (m) J,‏ 
مهدرج: نفط مختزل بالهدروجين. 

شره للماء: وصف hydrophile ıydrophilê‏ 
الما له شراهة كبيرة للماءء. سواء بااجتذابه أو 
امتزازه أو امتصاصه. 

هید رر hydrophone hydrophone )01( «jg.‏ 
مسماع مائي: محول طاقة كهرصوتي 
يستجيب اللموجات الصوتية أو فوق الصوتية 
المنقولة خلال الماءء فيحوكها إلى موجات 


كهربائية مكافئة. من أمثلة استخدامه» 


hydroxyethyl cellulose 


اتقات بالشتهارية ر 
hydrothermal synthesis synthêse 00‏ 
تخليق حرمائي: في hydrothermale‏ 
الجيولوجياء تخليق المعادن في وجود المياه 
الجارة. 
hydrotreating hydrotraitement (m);‏ 
اك traitement (m) par lhydrogêne,‏ 
هدروجينيّة: عملية تجرى في معامل التكرير 
(مصافي النفط)» وفيها تتم معالجة النواتج 


التفطية الوسيطة بغار الهدروجين» وذلك | 


لإزالة الشوائب مثل الأكسجين والكبريت 
والنتروجين والهدروكربونات غير المشبعة. 
hydrotreating unit unité 0 de‏ 


hydrotraitement 
الوحدة التي يجرى فيها معالجة‎ 
النواتج النفطية الوسيطة بغار الهدروجين.‎ 
hydrotroilite ydro!roilie ()  تيليورت‎ 
مائي: 0ر۴۵8.۸۲. معدن غرواني» لونه‎ 
أسود» دقيق الجسيمات» يوجد في الطين‎ 
والطفلة. يعزى تكوينه إلى البكتيريا الموجودة‎ 
. على قيعان الاحواض البحرية‎ 
hydrotropism hydrotropisme (m) انتحاء‎ 
مائي: استجابة الكائن الحي للماء. مثال‎ 
. ذلك» نمو جذر النبات باتجاه التربة لمل‎ 
hydrotungstite hydrotungstite (f) 
تنجستیت مائي: 0ر .۷0ر1 . معدن يتكون‎ 
: 7 اجن الشف‎ 
hydrous hydraté مائي: ما يحتوي على‎ 
الماء؛ سواء مزجا أو اتحاذا.‎ 
hydroxide ^ydroxyde (m) `  :ديسك هدرو‎ 
مركب غير عضوي يشتمل على شق‎ 
الهدروكسيل -!إ0: ويعني أيضًا أنيون‎ 
الهدروكسيد -4إ60 ذاته. ومحلول‎ 
الهدروكسيد مر المذاق» زلق الملمس»‎ 
يحول ورق عباد الشمس الاحمر إلى أزرق.‎ 
hydroxy» hydroxy- هذروکسي»‎ 
هدروكسيلي: بادئة كيميائية تبين وجود الشق‎ 
في مركب عضوي.‎ 0]1- 
hydroxy acid acide (m) hydroxylique 
حَمْض هذروکسي» حئْض هدرو کسيلي: آي‎ 
. تحمضن اعضنوي بحتوي على الشق -4ا0‎ 
مغال ذلك: اجمض :هدزوكسي الاستيك.‎ 
hydroxyethyl cellulose hydroxyéthyle 
)( 067 هدروكسي إثيل سليولوز: و5مادااوه‎ 
محاليل مائية تنتج من تفاعل سليولوز قلوي‎ 
مع أكسيد الإثلين» وتستخدم مادة موارنة في‎ 


hydrostatic stress fension (f) 
hydrostatique إجهاد هيدر و ,ستاتي: في‎ 
الميكانيكاء الحالة التي توجد فيها إجهادات‎ 
ط اتاو او [جياذالك. شن متسارية‎ 
ا جنيع الاتجاهات» ولا توجد إجهادات‎ 
فص على أي مستوی» وهو ما يعبر عله‎ 
» إجهاد هيدروستاتي‎ ١ بالمصطلح‎ 
hydrostatic test essai (m) اختبار‎ 
هيلروسلتاتي: اختبار فيه‎ 
يعرّض وعاء ضغط داخلي معين باستخدام‎ 
مائع (سائل عادة)» ثم ملاحظة صمود‎ 
الوعاء لهذا الضغط دون حدوث أي تسربات‎ 
. أو إجهادات أو انخفاض في الضغط‎ 
hydrostatic thrust poussée (f) 
hydrostatique 57 دع هيدرو ستاتي‎ 
ميكانيكا الموائعء قوة الضغط التي يسلطها‎ 
سائل ساكن على سطح جسم ما. يساوي‎ 
حاصل ضرب الضغط الهيدروستاتي في‎ 
. المساحة‎ 
hydrostatic weighing pesée (/) 
ون هیدروستاتی: طريقة  86ل ۲1ر۸‎ 
لتعيين كثافة عبئة ماء حيث توزن العينة في‎ 
الهواء» ثم توزن في سائل معلوم الكثافة»‎ 
وحجم العيئة يساوي الفرق بين الوزنين‎ 
مقسومًا على كثافة السائل.‎ 
hydrosulphide 8الالالا5ه )فيرط‎ (m) كبر يتيد‎ 
مائى : مركب كيميائى له الكنّق -لا8. مثال‎ 
كلك ادات .والسلفهدريات:‎ 
والتيوكخولات» والتيولات» والكحولات‎ 
. الكبريتية» والمركبتانات‎ 
hydrotalcite hydrotalcite )0: تلسيت مار ني‎ 
معدن 0 أبيض لؤلؤي» يتكون من‎ 
هدروكسيد وكربونات المغنسيوم والالومنيوم‎ 
ويتبلور في النظام السداسي‎ ٠ةيئاملا‎ 
hydrothermal hydrothermal; 
hydrothermique حَرماتي: متعلق بالمياه الحارة‎ 
أو ما ينشا عن فعلهاء وكذلك بنواتج هذا‎ 
الفعل.‎ 
hydrothermal action action (/) 
الفعل اللترمائي: التأثير‎ 
على الصخور بواسطة الياه الحارة المصاحبة‎ 
للمنبثقات الصهارية. وتتكون من هذا التاثير‎ 
.“ الرواسب الحرمائية‎ « 
hydrothermal deposit dépût (m) 
hydrotheramal 


hydrostatique 


hydrothermique 


راسب حرمائي: راسب 


معدنى يكون من تأثير المياه الحارة المصاحبة | 


hydrostatic head hauteur (f) de 
pression hydrostatique ضاغط‎ 
هيدروستاتي: ارتفاع عمود 4 لا بنضغط‎ 
وله وزن نوعي معين؛ وهو ي يلط على قاعدته‎ 
ضغطا يساوي حاصل ضرب الارتفاع في‎ 
3 . الكثافة‎ 
موب‎ 
hydrostatique هيدروستاتي: : فنسوب الماء‎ 
عند نقطة في طبقة مَساميةَ حاملة للماء.‎ 
hydrostatic lift poussée (/) verticale 
رفع هيدروستاتي: محصلة  اونا ما‎ 
قوى الدفع المؤثرة على جسم متماسك مغمور‎ 
كليًا أو جزئيًا في سائل في حالة توازن.‎ 
hydrostatic manometer manomêétre 
(m) hydrostatique : مانومتر هيدرو سنتاتي‎ 
مقياس للضغط يبنى مبدأ تشغيله على رانين‎ 
توازن السوائل. والمانومترات الهيدروستاتية‎ 
تشمل مانومترات عمود السائل؛ ومفايس‎ 
الضغط ذات الحمل المباشر.‎ 
hydrostatic press presse (0 
مكبّس هيدرو ستاتي: مکبس 8لوأاهاةهلارة‎ 
يتكون أساسًا من أسطوانة كبيرة واسطوانة‎ 
صغيرة متصلتين معًا عن طريق انبوب»‎ 
ويُشَمّْله سائل مناسب» يتنج عن ضغط‎ 
السائل - الذي تولده قوة صغيرة تلط على‎ 
كباس الأسطوانة الصغيرة - قوة كبيرة نؤثر‎ 
على الكبّاس الكبير.‎ 
hydrostatic pressing compression (f) 
0051211٩18 اكبلين هيدرو سنتاتي: تدمج‎ 
المساحيق الفلزية أو الخزفية» أو مخاليط منهماء‎ 
بتسليط كبس إستاتي عليها في اسطوالة.‎ 
hydrostatic pressure pression (0 
hydrostalique ضغط هيدر وستاتي : الضغخط‎ 
الاتجاهات عند عمل‎ e المتساوي في‎ 
مجن الي ماع ا‎ 
hydrostatic pressure distribution 
distribution (f) des pressions 
hydrostatiques وزم الضّمْط الهيدرو. إستاتي:‎ 
العلاقة بين الضغط الهيدروستاتي وبين عم‎ 
السائل تحت سطحه الحر؛ أي أنها تين‎ 
| hydrostatics e ت‎ 
الهيدروستاتيكا: الفرع من علم ميكانيكا الرائع,‎ | 
الذي يختص بدراسة الماء والسوائل الاخرى‎ 
وهي في کا السكون» ويخاصة ضغط‎ 
السوائل وتوازنها.‎ 


hydrostatic level niveau (m) 


hydroxyl 664 


hyperbolic cosecant cosécante 4‏ مرطاب» hygromêètre (m),‏ ص٣‏ ولط | بلمرة الفينيلء وفي إنتاج أفلام شفافة عديمة 


قاط ع الام الزائدي: في هادم دمر ا اتر 9 الت الطعم» ١اوفي/‏ تجهيزا النسوجات»:. ومُمَلَظًا 
الرياضيات» دال قيمثها يساوي مقلوب ٠‏ الرطوبة النسبية في الهواء (أو في غاز آخر). لقوام أنواع الدهانات التي أساسها الماء. 
١ 2‏ 
قيمة الجيب الزائدي . المرطابيةء ٍ0 hygrometry hygrométrie‏ | هدر و كيل بادثة hydroxyl hydroxyle‏ 


1 الهيجرو, ,ترب 2 فرع من فر 2 العلو م‎ hyperbolic cosine cosinus (m)ِ 
hyperbolique جب التّمام ارا اندي: ف‎ 


| كيميائية تدل على وجود الشّقّ -010 في 
والأرصاد الجوية (المتيورولوجيا)» ويختص | مركب عضوي. تسمى أيضًا 2 هدروكي 6. 

الرياضيات» دال قبمتها عند العدد المركب | بدراسة وقياس الرطوبة النسبية في hydroxylamine hydroxylamine). ll‏ 
(العدد العقدي) 2 تاوي نصف مجموع e”‏ استر طابي. « hygroscopic hygroscopique‏ | | هدرو کک أمين: NH‏ . مركب بلوري» 
ر 6. مسترطب» هيجر وسكوبي: صنفة للمادة التي | | را بالحلماة الحمضية 
hyperbolic cotangent cotangenlê ()‏ لها قابلية لامتصاض بتخاز ل من »الو | للنترويارافينات» ويتحلل اتسين ويظتهر 
ظل التمام الزائدي: في و لصوم المكتتف مع احتفاظها بحالتها الطبيعية من | عند ٣۳‏ م. يستعمل في التخليق العضوي 
ارامات ر دال تيمها تساوي قيمة جيب | حيث الصلابة والسيولةء مثل كبريتات | وعامل اختزال. 

التمام الزائدي مقسومًا على قيمة اجيب | النحاس اللامائية« وحمض الكبريتيك الركj«‏ | d0‏ )( اورم فيرط hydroxylapatite‏ 
الزائدي . 5 ومثل جل السليكا. | هدروكسيل الأباتيت: l'apatite‏ 

hygroscopic coefficient coefficient N e 1 1‏ | | (01)ولي50)ر62. نوع نادر من مجموعة 
بو زائدي المقطع: Es‏ معامل الاسترطابيّة: ودهاصدمدموبرة () | الاباتيت يتبلور في النظام السداسي . 

اين جد لمر ته امرون | ك | النسبة المثوية للرطوبة التي متصها تربة جافة | |( hydroxylation reaction ıéacio‏ 


طبقًا لقانرن القطع الزائد. 
: الهواء المشبع ارة معينة | تفاعل | كسلة 
hyperbolic navigation navigation )(‏ من الهو عند درجة :جرازة عل الهذرو 


2 5 لبس ا | || الجا من أن التفا التى 2 
ملاح القطافات الرائدبة: ‏ مدوامضوصرم | 7 رطوبة إلى وزن التربة الجافة) . من أنواع عديدة من التفاعلات التي تستعمل 


d'hydroxylation  دحا‎ 


hı i rt: iété (1‏ حا احد أ 0 
0 الي و اتان دت 9( 6 propri‏ ل hygroscopic prope!‏ | لإدخال شق ٤‏ هدزوکسیل» و أى أكثره في 
١ 1‏ 0 خاصة الاسر ابية: مقدرة hygroscopiqueê‏ المركبات العضوية . 
إشارات متزامنة من ثلاث محطات معروفة» الام ار hydroxylherderite hydroxyle (m)‏ 
تستخدم كل ائنتين منها في تكوين خط على 00 5 e EEE‏ هدر وكسيل الهردريت: معدن 068/09/19 
إدريت: 
شكل قطع زائد. ومن تقاطع خطي دضع | 3 الصو ري 


يمكن الحصول على نقطة إسناد. مياه التربة ©نا9ام8/9/0560 | يتكون من فسفات وهدروكسيد الكالسيوم 
hyperbolic paraboloid paraboloide‏ | التي عالقة بأسطح جسيمات التربة في | والبيرليوم» يتبلور في النظام أحادي الميل؛ 

مجم مکافئ زائدي: Hyperboliqie‏ )( حالة امتزاز» وبالتالي لا تكون مساح للنباتات. | وهو متشاكل مع الهردريت. 

ف الربافثيات»:بحالة خاصة من السطح شبه | منظم الرطوبة  hydrozincite hydrozincite () تqsij | hygrostat hygr051at (m)‏ 
الأسطواني» .وفد يطلق عليه اسم « التوى | هيجروستات: جهاز يستخدم للتحكم في | مائي: معدن لونه أبيض مائل إلى الرمادي أو 
الفنول ». والدليلان في هذه الحالة شماليان | الرطوية النسبية. | إلى الأصفر» يتكون من كربونات الزنك 

رلا تقاطعان ولا يقعان في مستوى واحد). صر «hı‏ )/( وعم hypabyssal rock‏ القاعدية» ويوجد على هيئة كتل أو قشور. 


0 


نقْطة زائدية: () 0/71 poi"‏ ieاhyperbo‏ ' صخر الأغوا ار: الصخر hypabyssale‏ | حَمْضٍ hyenic acid acide (m) E‏ 
في میکانیکا الوائع» نقطة مبوااه همرم التاري الذي يتصلب على عمق غير بعيد من | الهيّتيك: ر0رڪااي0. حمض عضوي 
مفردة في مجال انسيابي» وهي 4 القشرة الأرضية». :ويتكد فا وسطا-ييت | «متبلوزه ا ب ودهن الصوف 


التقاطع بين خط متقارب وخط متباعد . صخر الأعماق والصخر السطحي . | وغيرهماء 
hyperbolic secant sécanle (0‏ ر ُط: بادئة إغريقية تعنى : hyetal coefficient cogffolent( | hyper- hyper-‏ 
قاطع زائدي: في الرياضيات. #داونامط,ومبرط فوق» أو ما بعدء أو زيادة» وتدل على |امتائل التساقط: تalnط  pluviométrique‏ 


دالة فيمتها نساوي مقلوب جيب التمام الزائدي. | تجاوز المعتاد. الأمطار خلال فترة ماء منسوبًا إلى هذا 
hyperbolic sine sinus (m) hypeboique‏ | قطع زائد: في hyperbola hyperbole (f)‏ | التساقط لو و بانتظام على مدار السنة. 
جيب زائدي: في الرياضياتء دالة إقيمتها | الرياضيات» المحل الهندسي لنقطة تسرد | hyetograph pluviographe (m);‏ 
عند العدد المركب [العَيم العم ع شاو بحيث يكون الفرق بين بعديها عن نقطتين | | مسجل المطر: جهاز  hyétographe (m)‏ 
نصف الفرق بين 82 و *و, ثابتتين تسميان « البؤرتين »© مقدار) ثايثًا. أ أوتوماتي لتسجيل كمية الأمطار التي تتساقط 
hyperbolic space espace (m)‏ | ويعرف كذلك بأنه آي مقطع ا من قطع | | خلال فترة زمنية محددة. 
نضاء زائدي: في الرياضيات. ©لاوااوط,هم/ام | مخروط دائري قائم بمستوى مائل يميل على | hyetometer pluviomêtre (m);‏ 
فضاء يوصف بالإحدائيات الزائدية بدلا من | محور المخروط بزاوية أصغر من زاوية ميل | مقياس المَطر: مقياس ‏ (77) ۲6ا0 60ر۸ 
الإحدائيات الديكارتية الرواسم عليه. | تقدر به كميات الأمطار. 


hypervelocity armour plercing 
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hypersonic flight vol (m) 
ران صوتي: الطیران 1۵ ۵50۹م ر۸‎ 
بسرعات تبلغ خمسة أضعاف سرعة الصوت‎ 
أو ما يزيد على ذلك.‎ 
hypersonic flow د‎ ment (m) 


سر ريان فرط صو تي سريا hypersonique lı‏ 
مائع حول جسم ما بسرعات فرط صوتية» 


وفيه يبدأ حدوث موجات صدمية عند مسافة 


ا من سطح الجسم . 


hypersonic ذاو‎ 


hypersonique 
تقذرة!'محراكةة‎ 
وتطير بسرعات فرط صوتية في رحلة العودة‎ 
إلى الأرض‎ 

hypersonic speed ese 0 
hypersonique 


TS 
3 تتجاوز خمسة أضعاف سرعة الصوت‎ 
hypersonic wind emel! soufflerie 0 
فق هوائي فرط صوتي: نفق ھ۵۲0۸م‎ 
اختبار يتدفق فيه الهواء بسرعات تزيد على‎ 
خمسة أضعاف سرعة الصوت» وقد تصل‎ 
إلى خمسة عشر ضعقًا‎ 
hypersorption hjpereqpted (0 فرط‎ 
الامتزاز: عملية يستعمل فيها الكربون المنشّط‎ 
الما للاسترجاع المتواصل للإثيلين من الميثان‎ 
والغازات الأخرى ذات الاوزان الجزيثية‎ 
المنخفضة.‎ 
hypersthene hypersthêne {f) هين سلنين:‎ 
و19,58(50). معدن لونه مائل إلى‎ 
الرمادي أو إلى الأخضر أو الأسود أو البنى‎ 
إلغامق.. ,يتكون. .من ...سليكات المغنسيوم‎ 
والحديد. من مجموعة الپيروكسين» ويتبلور‎ 
. في النظام المعيني‎ 


J | hypertonic hypertonique أكثر أسموز زية:‎ 


وصف للمحلول الذي يكون ضغطه 
الاسموزي أعلى مما حوله من المحاليل. 
hypervelocity hypervitesse (f);‏ 
في التسليح » 0( survitesse‏ 
سرعة الفوهة لقذيفة مدقع تقدر بلحو 
٠١ ١‏ مترًا فى الثانية أو تزيد على ذلك. 
hypervelocity armour piercing‏ 
perforation (f) de blindage aux syrvitesses‏ 


خارق للدروع فائق السرعة: في التسليح» 


قذيفة تطلقها المدفعية» ولها قلب بالغ الصلادة | 


(مثل كربيد التنجستن)» ما يمكّنها من 
اختراق ألواح التدريع بسرعات فائقة . 


يا أ 


hypereutectoid steel acier (m) 
hyper ue! 0146 فو لاذ فَوْقَ الأصهرانى:‎ 
٠ر۸ فولاذ (صلب) يحتوي على أكثر من‎ | 
كربون.‎ | 
hypereutectoid structure structure | 
() hypereutectoîde  :ينا ق الأصهر‎ 
ة فلزية تتكون من خليط أصهراني‎ 
(يوتكتويدي) والطور الذي يليه» ويقع‎ 
تكوين هذه البنية في مخطط الاتزان الحراري‎ 
. إلى يمين نقطة الأصهراني (اليوتكتويد)‎ 
hyperfine spectrum spectre (m) 
طَيْف فائق الدقّة: خطوط طيفية  7//#وضيرم‎ 
دقيقة جلا تظهر في طيف الانبعاث‎ 
می إلى عدة أسباب» منها اثر‎ 
النظير وأثر الل لنواة الذرة.‎ 
hyperfine structure structure (0 


ر 5 hyperfine‏ 
الخطرط الطيفية تظهر على شكل ثنائيات أو 
ثُلائيات أو أكثره نتيجة للتفاعل بين كمية 
التحرك الزاوي «الرّحْم الزاوي) الكلية 
لإلكترونات المدار و لف النواة وعزمها 

المفتطيطي . 


| hyperfocal distance distance (/) 


المسافة قوق البؤرية: المسافة 0ا02 hyper‏ 
بين المصورة (الكاميرا) وبين أقرب جسم 
واقع في بؤرة مقبولة» وذلك عندما تكون 
العدسة مركزة بؤريًا على اللانهاية . 
hyperforming hyperformage (m)‏ 


تحسين قائق: أسلوب هدرجة حفزية يجرى 


في معامل التكرير (مصافي النفط) لتحسين | 


الرقم الاوكتاني للنفتاء وذلك بإزالة فرکبات 
الكبريت والنتروجين. 

hyperfrequency wave! ondes (pl) û 
hyperfréquence 


: تر واحد ومتر واحد. 
تلقائي الاشتعال: ueوiاgo hypergolic hyper‏ 
وصف لوقود يشتعل تلقائيًا (عفويا) عند 

| ب 

هنز ون: کل جسیم hyperon hypéron (m)‏ 
ا کتلته بين كتلتي النيوترون والديوترون. 

hypersonic hypersonique : ني‎ 

فى الصوتيات» متعلق بالتردد الاعلى 

ا میجاهرتز: ...في «ميكانيكا 


اا 


| الموائع» متعلق بسرعات فوق صوتيةء أو | 
بتيارات هوائية تتحرك بسرعات فوق صوتية. | 


(ميكروية) تتراوح أطوالها | 


hyperbolic spiral spirale (/) hyperbolique 
حَلّزون زائدي: في الرياضيات. مى مستو‎ | 
يكون فيه متجه نصف القطر متناسبًا تناسبًا‎ 


عكسيًا مع الزاوية القطبية. 
hyperbolic tangent tangente (f)‏ 
ا ظل زائدي: في الریاضیات» #لاواادة,ومرط 


دالة قيمتها تُساوي قيمة الجيب الزائدي 
مقسومًا على قيمة جيب التمام الزائدي. 
hyperbolic trajectory trajectoire (f)‏ 
مّسير زائدي» محرد زائدي: ودوااهطومرة 
مُسير (محرك) تتخذه مركبة فضائية عندما 
تتجاوز سرعتها سرعة الإفلات من كوكب أو 
نجم أو قمر صناعي . 
مجسم اننا hyperboloid hyperboloide‏ 
زائدي» مجسم القطع الزائد: السطح الناشئ 
من دوران قطع زائد حول محور تخيلي؛ أو 
دوران خط مستقيم حول محور شمالي آي 
لا يتقاطع معه. وأي مقطع بمستوى عمودي 
على محور المجسم يكون دائرة» وأي مقطع 
بمستوى يمر بمحوره يكون قطعا زائدا. 
hypereutectic alloy‏ 


hypereutectique 
سبيكة ثناثية من فلزين) يقع تركيبها إلى‎ 
مين نقطة الأصهري (اليوتكتي) في رسم‎ 
بياني التوازن وتحتوي على كدر ما من البنية‎ 
. الأصهرية‎ 
hypereutectic cementite cementite 
)( سمْتيت قوق أصهري: ودوااءهاده :وما‎ 
السمنتيت الذي ينفصل من الفلز الصهور‎ 
قبل بداية التحوّل الأصهري.‎ 
hypereutectic structure Ur 0 
Mypereutectique قوق أصهر في‎ 4 
هندسة' الفلرات» بية ونما علط‎ 
أصهري والطور الذي يليه» ويقع تكوين هذه‎ 
البنية على ممخطّط الاتزان الحراري إلى بين‎ 
نقطة الأصهري.‎ 
hypereutectoid alloy alliage (m) 
hypereutectoide :ıئl سبيكة قوق الأصهرا‎ 
أية سبيكة تحتوي على الاصهراني؛ رفيها‎ 
يكون محتوى المكوّن الثاني متجاوزا النسبة‎ 
. المناظرة للأصهراني‎ 
hypereutectold cementite cementite ١ 
)0 سمَئْتيت فو ق الأصنهراني: 40106 ۵۲ر1‎ 
السمنتيت الذي ينفصل من الأوستنيت في‎ 
نطاق من درجة الحرارة بين الأصهري‎ 
. (اليوتكتيك) والاصهراني (اليوتكتويد)‎ 


١ 


hypervelocity wind tunnel 666 


يستخدم لنقل الحركة بين عمودين غير مرحلتين: الاولى عملية الغلي في الكيرء | 16 
متقاطعين ولا يقعان في مستوى واحد. | والثانية عملية المعالجة بالهييوكلوريت. أ للسرّعات (f) aux survitesses‏ 
hypochlorite sweetening | hypolimnion hypolimnion (m) a‏ | تی اختبار يتدفق فيه الهواء بسرعات 
السقلى: النطاق السفلي عو اماه البخيرات !ا 18 م !ف )m(‏ 6155671671لا200 | وعند درجات حرارة أعلى مما في نفق هوائي 
الذي يتميز بمياهه الساكنة إلى حد ماء دعر E‏ ا فرط صوتى 

فى الأكسجين» وبدرجة حرارته المتجانسة | التكرير (مصافي النفط) لاكسدة مركبتانات | شرطة وان hyphen trait (m) d'union‏ 
ا يكن یی مين ان ا | الجازولينء وذلك بتقليبها مع محلول ماني | كشيدة: خط قصير (-) يوضع بين مَفْطَمَيْ 
للمياه. أ . لهيبركلوريت قلوي. كلمة مركبة أو بين مقاطع كلمة مقسمة 


وتر: : الضلع hypotenuse hypoténuse (f)‏ تحت hypocrystalline hypocristallin‏ | لتر ضيح طريقة النطق بها. كما تو ضع ا 
القابل للزارية القائمة في اثلث قائم الزاوية . | لو في الجيولوجياء صفة لنسيج الصخور | نهاية السطر الإفري عند تيم الكلمة إلى 
تحت حراري : hypotherma‏ othermaص hyp‏ النارية الذي يتميز بالمكونات البلورية الموجودة | مقطعين» الأول فى السطر الذي توجد فيه 


متعلق ببيئات درجات الحرارة العالية التي | في كتان غير متبلور. هذه الشرطةء والثاني فى السطر التالي 
تكن اقيها الزواسب تخت الحرارية: | () وناماعرو دمر hyped‏ | للدلالة على استمرار الكلمة. 8 
deposit dépût (m)‏ اothermaصhyP‏ | هيبوسيكلويد» 4 يري داخلي: اللحل الهندسي | hyphenation justification (f) et coupure‏ 

راسب تخت حرا اري: راسب /0/09/72م/8 | لنقطة ثابتة على محيط دائرة تتدحرج بطول | ضبْط الامنطّر بالكشايد: des mots‏ )( 


معدني تشكل عند أعماق عظيمة ودرجات | محيط دائرة أخرى ثابتة من الداخل. يطلق | مصطلح يستخدم في عملية صف الحروف 
حرارة عالية على الدائرة المتدحرجة اسم «الدائرة المنتجة» | | المبرمجة» وخاصة في حالة الصف الفيلمي 
رضي : (/) hypothesis hypothe‏ | على حين تسمى الدائرة الأخرى دة | (التصويري) المبرمج. وهي وسيلة للحفاظ . 
5 الاساس المفترّص الذي تنبني عليه نتيجة | المرشدة». على ضبط أطوال الاسطر باستخدام هذه 
05 وهو أيضًا مجموعة الشروط المفترضة أو | alloy alliage (m)‏ oeutecticصhyp‏ | « الكشايد ». 

الم بها 7 نظرية ما. - ما نفترض سک دو إن الأصهر. ي: : hypoeutectique aul‏ أ () hyphen perforating perforation‏ 
صحته لا يبدو من صلاحيته في شرح ما | سبيكة ة (من فلزين) يقع تركيبها إلى | تخريم , allongée; perforage (m) en traits‏ 
لدينا من معطيات أو مشاهدات . | يسار نقطة الاصهري. | اتشترط مع متقطعة: عملية تثقيب (شرشرة) الورق 
0 أسموزية:  hypoeutectic structure structure 0 hypotonic hypotonique‏ 1 بشرط متقطعة باستخدام جداول أو سكاكين 
وصف للمحلول الذي يكون ضغطه الأسموزي بيه دون الاصهري: بنية #دوناءوالودصي | مشرشرة بشرطء تييزا لها من التخريم 


أقل ما حوله من محاليل. فلزية من خليط أصهري والطور الذي قبله. | يثقوب. 
١ hypotrochoid hypotrochoide Q:‏ بقع تكوين هذه البنية في مخطط الاتزان | > ئي رط hypidiomorphic‏ 
العجلي التحني: () eتoاعرعدمرم‏ | الحراري إلى يسار نقطة الأصهري (اليوتكتيك). | الشككل: وصف الصخور النارية عندما 
في الرياضيات» منْحّی ترسمه نقطة متماسكة | alliage (m)‏ ولو oeutectoidصhyp‏ | تكون بلوراتها محددة جزئيًا بالأوجه البلورية 
مع دائرة في موضع غير مركزهاء وذلك | سبیکة دون الأضهراني: ‏ 10ا٥٥‏ مر | | المميزة للأنواع المعدنية . 
عندما تتدحرج هذه الدائرة» دون انزلاق» | أية سبيكة توي على الاصهرني (اليوتكتويد) | کا بادثة بمعنى النقص -مصبر/ -ممو؟ 
على دائرة ثابتة من داخلها . | منحتّى» وفيها يكون محتوى المكون الثاني | في شيء ما. 
نفص الأكسجين: عدم () وا«دصبرم دذ»دهملاط ٠‏ أقل من النسبة المناظرة للأصهراني (اليوتكتويد). | هيبو » ملح الهييو ف hypo hypo (m)‏ 
توفر كمية الأكسجين اللارمة للأنسجة الحية. | hypoeutectoid steel acier (m)‏ | التصوير الفوتوغرافي» العنصر العادي 
hypsographic curve courbe (/)‏ | فولاذ دون ن¿ الاصهراني: eutectoideەyp‏ | للتثبیت» وهو ثيوكبريتات الصوديوم. وكان 
منحتی ھېس وجرا : في 8لا9أ:/م181/050973 | فولاذ (صلب) بسر کا O E IE‏ 
الجغرافياء رسم بیان : يبين النسبة بين الار: تفاع کربون. (m)‏ ا hypochlorite‏ 
والمساحة. أ 0 hypoeutectoid structure structure‏ | هيبو کلو رت تحت الكلو رریت: و-6)0. أيون 
مقياس ‏ (77) hypsometer hypsomê!re‏ 7 دون الأصهراني أن 08 | سالب مشتق من حمض الھیپوکلوروز 


الارتفاع» هسومتر: في الهندسة: -١‏ جهاز | بنية فلزية من 4 E‏ (يوتكتويدي) | 8/00. وهذا الأیون عامل مؤكسد ومكون 
يعين درجة الحرارة التي يغلي عندها الماءء | والطور الذي قبله. يقع تكوين هذه البنية في | أساسي لواد التبييض (التقصير). ٠‏ 
فيمكن بذلك معرفة الضغط الجوي في مكان | مخطّط الاتزان الحراري إلى يسار نقطة hypochlorite bleaching blanchiment‏ 


الجهار» ويمكن بالتالي تقدير الارتفاع. | الأصهراني (اليوتكتويد). | تببيضل ابالھتوكلۇا ريت: (m) è l'hypochlorite‏ 

يستخدم الجهاز كذلك في معايرة التزمومتوالته. ا 1 hypoid gear engrenage (m) ã taille‏ أ في الصناعات النسجية» عمليات تبييض 
وجار لقياس أو تقدير علو المرتفعات | ترس هيبودي: ترس مخروطي تدصر تجرى على المواد السيلولوزية باستخدام 
اطق الجبلية في تضاريسس الارض . أسنانه غير مستقيمة» وإنما حلزونية الشكل» | هيبوكلوريت الصوديوم مثلاء وتجرى على 


667 hysteresis motor 


٠‏ الأثر (الناتج عن فعل ما) عن المؤثر. - جهاز لتعيين ارتفاعات الأشجار. 

ص ي المغنطيسيةء ظاهرة مؤداها أن شدة | hypsometric map carte (f)‏ 
أ 

ا 

| 


التمغنط الحادث بالحث بفعل مجال مغنطيسي | خَريطة مرتفعات» خَريطّة ‏ 0618ء مرم 
معين يكون مقدارها في حالة ازدياد المجال | هيسومترية: في المساحة الطوبوغرافية» خريطة 
أقل منه في حالة نقضانه: ' | تبين الارتفاعات بواسطة الخطوط الكفافة 
hysteresls distortion itor )‏ | (الكتررية»» أو باستخدام التظليل از التخطبط 


perte 0 par hystérésis 


فقدان تخلفي: الطاقة التي 


مغنطيسية من جراة تكلب ١‏ اة | 
وهي تظهر في شكل حرارة. 


hysteresis motor moteur (m) ã‏ | » تَخَلمي : في الدرائر ‏ اد6 6ور أو التلوين. 
4 بات ابر ا 3 
و تور بتخلفية معنطيسية: hystérésis‏ | الكهربائية » تشو ه في الشكل الموجي للتار | ا 0( hypsometry jypsométrie‏ 
محرك كهربائي متزامن» عضوة م الدوار مصنوع | أو الجهد ناشئ عن التخلف المغنطيسي | قياس المرتفعات» الهيسومئرية: في المساحة 
من الفولاذ (الصلب) المصلَّدء وليست له | للدائرة عندما تحوي مَكَونات مغنطيسية. | الطوبوغرافية» قياس الارتفاعات بالإسناد إلى 
ا بارزة» ولا يتطلب الإثارة ' بتار | )1( hysteresis energy énergie‏ | منسوب سطح البحر. 
مستمر» فهو يستخدم الفقد الناتج طاقة الت الطاقة اللازمة 16/65/15وبرم'0 hysteresimeter hystérésimêtre (m)‏ 


عن التخلفية المغنطيسية الناشئة من التيارات | لتعويض أثر التخلفية (التخلف) في كل دورة | مقياس التخلفية: جهاز لقياس التخلفية 
الدرامية المتحلة في عضوه الدوار | 'مفنطيسية؛ وتقاس بمساحة انشوطة النخلفية. | (التخلف). 

لإحداث قو لدع بتأثير الازدواح اج الناتج من | hy boucle (1) d'hystérésis‏ الت خلفية » hysteresis hystérésis (f)‏ 
هل اليارات الاب التشلفة وللجال الرئيسي- | الشوطة التخلفية؛ عروة في الفيزياءة ١‏ التخلف: ات في لبر 220207107 


اناا | ل 


. الانكسار المزدوج‎ 
ice-making plant (ice factory) 
0 28 
fabrique (f) de glace 7 3 مصنع تلج‎ 


: وحدة للإنتاج الصناعي للثلج . 


تستخدم تشكيلة من مجموعات التبريد لهذا 
الغرض. والطريقة التقليدية» المستخدمة حتى 
3 على نطاق ان أواسع + تكون اساسا من 


E RE 
التلج المغمورة في المحلول الملحي. الذي‎ 
م.‎ ° ٩- و‎ ١١- تتراوح درجة حرارته بين‎ 
يؤخذ على هذه الطريقة أنها ب‎ 
لذلك فقد طورت مصانع حديثة لإ‎ 

1 باشكاله العديدة أوتوماتيا . 
تواة 


ice nucleus noyau (m) de glace 


ا درجة الحرارة التي يكون عندها 
الجليد النقي والماء في حالة توازن حراري 
تحت ضغط جويً الاسم من الزئيق» وهي 
نقطة تجمد الماء. 
دم ice push poussée (f) de glace‏ 
جليدي: ضغط جانبي ينشأ من تمدد الجليد 
| التحرك في بحيرة أو خليج تجاه الشاطئ 
| ويعقب ارتفاعا في درجة الحرارة. 
مصرا ل ice shutter volet (m) û glace‏ 
ثلوج: في المجاري الائية المكشوفة» بوابة 
مرندة ملحقة بأعلى بوابة حك وتستخدم 
ر الثلوج والنفايات الطافية . 
glace‏ ف ice tray tiroir (m)‏ 
عينة أو حوض صغيرء من معدن خفيف 
أو من البلاستيك» > يستعمل في الثلاجات 
الزلية رخزانات الخدمة لإنتاج مكعبات 


oo 3 e 


مقدمة مقواة وشكلها يساعد على اندفاع 
السفينة فوق حافة الجليد ويعمل ثقلها على 
تحطيمهء كما أن لها رقاصًا فى المقدمة - 
بخلاف رفاصي الؤخرة -. ويقوم بشفط الاه 
من تحت الجليد. كما أن قطاع منتصف 

السفينة -مشكل, بحية تزع إلى الصعود إذا 
ما حوصرت من الجانبين بكتلتين متقاربتين 


ice cap calotte (f) glaciêre 
الغطاء الجليدي‎ -١ جليدية» عمامة جليدية:‎ 
الذي يكسو قمم الجبال. ۲- غطاء جليدي‎ 
فوق كتلة مسطحة من الأرض» جزيرة في‎ 
المنطقة القطبية الشمالية مثلاً.‎ 

غطاء 
“جليدي: سُمك طبقة الجليد الطافي على سطح 
الماء فى المجرى . 

جراشة ice crusher broyeur (m) de glace‏ 
تلج: مكنة تستخدم في وحدات إنتاج الثلج 
لتجريش الكتل الثلجية. 

مخطاف جليدي ٥او‏ ذ )/( ice drag ancre‏ 
للست في الهندسة البحرية» مخطاف 
سر ذو 
في الخليد أمام السفينة ويستخدم في سحبها. 

حقل icefield champ (m) de glace‏ 
جليدي: ملح جليدي مُمتدء يتفصل عادة 
من خلجان وأنهار المناطق القطبية عندما 
يسود الطقس الدافئ. 
ice floe glace (f) flottante; banquise (f)‏ 

٠‏ طوف جليدي: كتلة كبيرة تنفصل عن الجليد 
القطبي وتطفو على الاءء فإذا كانت ضخمة 


ice cover couverture (f) de glace 


قَرْنَ واحد يُغرس في تقب أو فتحة 


سويت ۵ جبل الثلج .0 
میق جليدي: (m)‏ واعقطمعء ice gorge‏ 
تراكم الجليد عند عائق في المجرى المائيء 


فيشكل سذا مؤقنًا. 

إسبار () Iceland spar spath‏ 
أيسلّندي: نوع رائق شفاف بلوري من معدن 
الكالسيت يوجد عامة في أيسلندا. تصنع منه 
منشورات « نيكول » لما لادته من خاصية 


إيانثينيت: )/( ianthinite ianthinite‏ 
7]10.ر200. معدن لونه بنفسجي» يتكون 
من ثاني أكسيد اور انيوم المائي» ويوجد على 


ية بلورات معينية مستقيهة. 


1AS see immediate access storage 
I-beam poutre (f) ã double T; poutre (f) 
801 كمرة شكل 1: قطاع إنشائي يتكون من‎ 
. عصب وشفتين متعامدين عليه عند نهایتیه‎ 
1C see integrated ciruit 
ice glace (f) جلي تلج: الحالة الجامدة‎ 
للماء عتدما يبرد إلى ما تخت درجة الصفر‎ 
الو بكرن الد عدا محمد آلا‎ 
ويتصلب» أو عندما يتكثف بخار الماء في‎ 
بعض الأجواء ويتحول مباشرة إلى بلورات»‎ 
كثافته أقل بقليل من كثافة الماءء ويوجد‎ 
بصور شائعة على شتكل:يلورات سداسية-‎ . 
ice accretion (icing) e (m) ترا ترا کم‎ 
في الهيدرولوجياء نامي طبقة‎ -١ الجليد:‎ 
الأسطح الجامدة العرضة‎ ٠ 2 الجليد‎ 
للبرسات التجمقة ار االقنات :وف رات‎ 
السحب فائقة التبريد.  ”- فى الطيران»‎ 
تكو اكليف علق جنات 7 أو الحافة‎ 
لمتقدّمة لسطوح التوجيهء أو داخل مآخذ‎ 
الهواء أو المكرين» نتيجة لتجمد الماء العالق‎ 
. يالهواء وعدم صهره بطريقة أو بأخرى‎ 
ice anchor معمد‎ (/) ã glace مخطاف‎ 
لجليد: مخطاف بقرن واحد نهايته العليا‎ 
عبارة عن حلقة يربط بها قلس المخطاف.‎ 
. ويستخدم في إرساء السفينة بامناطق الجليدية‎ , 
icebound bloqué par les glaces ا‎ 
بالجليد: وصف للفينة عندما يحيط بها‎ 
الجليد ويمنعها من إتمام رحلتها.‎ 
icebound harbour port (m) bloqué par 
les glaces ميناء متخاضر بالجليد: میناء‎ 
. يصعب الوصول إليه يسبب محاصرتها بالثلوج‎ 
icebreaker (ice breaker) bride-glace 


كاسحة جليد: سفينة ذات تصميم خاصً («) 
لاختراق مجرى ملاحي متجمد. وهی ذات 


idliomorphic crystal 
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محلو ل ideal solution solution (f) idéale‏ 
مثالي: محلول لا يصاحب تكويئه أي زيادة 
أو نقص في الحرارة أو تغير في الضغط» وفيه 
يكون ضغط بخار المذاب متناسبًا مع تركيزه. 
ideal transformer {ransformateur (m)‏ 
محول مثالي: محول كهربائي افتراضي ladal‏ 
لا يختزن الطاقة ولا يبددهاء ومعامل التقارن 
بين ملَفّاته يساوي الوحدةء ولملفاته مّحانات 
بحتة (صرفة ونقية) ذات قيم لانهائية. 
ساره identification beacon phare (m)‏ | 


هون ية: منارة ملاحية تبعث 0108011128000 
پاشازات ضوئية«علئ مط کودي» يعرف 
هوية موقع جغرافي على سطح الارض. 

ضو 3 0 identification light lumière‏ 
تعن الهوية قي )1( d'identification‏ 
الملاحة ا ضوء تُظهره الطائرة لإمكان 
التعرف عليها 

identification plate plaquee () >]‏ 
تَعْريف: لوحة تحمل didenlilîcatio"‏ 
البيانات الرئيسية اللازمة» مثل اسم الصانع» 
والطرازء وغير ذلك من المعلومات الهامة 
التي يتعين العلّم بها قبل استخدام الجزء 
المثبت عليه هذه اللوحة. 


شر ب identification tape ruban (m)‏ 
علامة: شربط عادة didenlifîcation lı‏ 
يكون لاصقاء رتبت 2 أو موصّل 
كهربائي لبيان هويته. وقد عن هذا 
الشريط باستخدام نوع ا من التعزيف امكل 
الدهان أر الالوان. 


معين الهوية ة: identifier identificateur (m)‏ 
في الحاسبات» مجموعة من الرموز تكون 
اسمًا لاحد العناصر المستخدمة في برنامج 


متميز ري idiochromatic idiochromatique!‏ 
اللّْيّة مثالي اللو صفة لكل ما يتميز 
ا وتُطبق عادة على المعادن والبلورات. 
idiochromatic crys 1 7‏ 
لي إنية idiochromatique‏ 
خواصها الكهرضوية إثية هي الخواص المميزة 
لمادة البلورة النقية» وليست تلك الناشثة عن 
أي شوائب بالبلورة. 
ذاتي ) الأوجه:  idiomorphic idiomorphe‏ 


مصطلح يطلق على معادن في الصخور | 


الثاربة محدودة بأوجه بلوراتها الخاصة بها. 
بلور رة idlomorphic crystal cristal (m)‏ 
2 
ذاتية الأوجه: بلورة مكتملة ۸0م 00اه 


مائع مثالي: 


دورة مثاليّة: I cycle cycle (m) idéal‏ 
دورة نظرية لإجراءات ثرمودينامية مثالية (تامة)» 


تتميز بخاصية المقدرة على الانعكاسية الكاملة | 


اعد شدوثها بين تفس درجات الحرارة الدية: 
ideal fluid fluide (m) idéal‏ 
في ميكانيكا الموائع» مائع تخيلي غير قابل 

للانضغاط ولا يحدث فيه إجهاد قش 
ideal free surface surface (f) libre‏ 
| مطح حر مثالي: في ميكانيكا الموائع  1۵6٩‏ 
سطح سائل يلامس وسطا غازیا لا يُحدث 
59 | على جسيمات سطح السائل . 
gas) gaz (m) idéal‏ ييا ideal gas‏ 
غاز مثالي: الغاز الذي بوم نظريًا أن جزيثاته 
ا بلغت من الصغر قريبًا جدا من 
الصفر» وأنه لا قوة يؤثر بها بعضها في 
البعض الآخر إلا عند التصادم. فالغاز المثالي 
إذن يخضع خضوعا تامًا لقانون « بويل ٠‏ . 
ideal irrigation interval espacement‏ 
رة ال (m) optimum des arrosages‏ 
: الفترة الزمنية التي تستمر فيها مياه 
الريّة الواحدة حتى يستنفدها النبات تحت 
ظروف ذروة الاستعمال» فيحتاج حينئذ إلى 


سائل مثالي : ideal liquid liquide (m) idéal‏ 
سائل تخيلي غير قابل للانضغاط وغير 
لَرِج. يسمى أيضًا « سائلاً تامًا .٠‏ 
ideal magnetization almantation 0‏ 
مغتطة مثاليّة: الحالة المغنطيسية التي 1082/9 
تخلها ماذة خديدية فى جال مط 
ثابت» يصاحبه مجال مغنطيسي متردد متناق 
الشّدة حتى الصّفر مع استمرار المجال الاصلي . 
ideal permeability perméabilité (f)‏ 
إثفاذية مثالية: النسبة بين الحث امةن 
المغنطيسى اة فة مفاليا' .وبين .شدة 
المجال الممغنط . 
ideal point point (m) ã l' inité‏ 
مثاليّة: : في الهندسة الإسقاطية» هي نقطة في 
اللانهاية ية هن أن جميع المستقيمات الموازية 
ideal refrigerant réfrigérant (m) idéal‏ 
وسيط بريد مثالي: وسيط تبريد تقترب خواصه 
من تحقيق ظروف ومتطلبات الاستعمال الذي 
يستخدم فيه. لا يوجد في الواقع وسيط تبريد 
«مثالي». ونظرا للاختلاف البين في ظروف 
غيل بللاستعتمالات' المختلفة» فاته لاد يوجد 
وسيط تبريد مناسب لجميع الاستعمالات. 


الثلج التي يتوقف حجمها على فاصل تقيم 
يبيت في الصيية يث تملا الضينية بالا 


فرع من علم الجيولوجيا يعنى 
بدراسة آثار الأحياء في الرواسب. 

دلاة جليدية : جليد lolcle glacon (m) au toit‏ 
مُدلی من سقف أو من أي مصدر آخر َء 
ويتدفق منه الماء الذي يتجمد في هواء درجة 
حرارته أقل من نقطة التجمد. 

تجلّد تتْلج: تكون راسب (7) ھراو وماءا 
أو غطاء من الجليد على سطح ما. 

Icing platform platforme (/) de glaçage 


منصة يج: منصة مرتفعة تستخدم في التقل 
المبرد وتحمل مُعَدَات تسمح بتثليج صف 
من المركبات (لواري أو عربات سكة 
حديديّة) مصفوفة على طول هذه المنصة. 
0 رج leing tower tour (m) de glaçage‏ 
تدليج: منشأة تستخدم في النقل ميرد 
وتشتمل على كميات من الثلج؛ وتتابع ننها 
عربات النقل (اللواري) لشحنها من أعلى 
بالئلج 
قو : في الحاسبات» إحدى leon icûne (f)‏ 
الوسائط البيائية التي تبر عن سلسلة من 
الأوامر أو البرامج يها الحاسب ارتوماتا 


عند تنشيطها. 

leonoscope 27000 (m) 
ايكونوسكوب: 2 نوع بداني للمصورات‎ 
(الكاميرات) التليفزيوئية تتكون فيه صورةٍ‎ 


المرئي على حائل حسّاس للضوء فسيفساني 
اللوي "٠‏ 
إدينجسيت: معدن )/( Iddingaite idoingsite‏ 
لونه بني يتكون من سليكات الغديوم 
والحديد المائية. يتبلور في النظام المعبني» 
ويشكل رقاعًا في الصخور النارية القاعدية. 
IDE see Integrated drive electronics‏ 
اوقها Ideal mbly assemblage (m)‏ 
تجمع مثالي: في الفيزياءء تجمع يفترض ا 
اتعدام القوى البينية بين مكوّناته. مثال ذلك: 
الغار المثالي» والسائل المثالي . 
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idle 


َة داسرة (دافعة) أو متفجرة. 

igniter plug bougie (/) d'allumage 
مشعلة: شمعة يمر بها تفريغ كهربائي لإشعال‎ 
. الوفود في محرك نَفَاثْ‎ 

إشعال» إبقاد: عملية ignition allumage (m)‏ 
بد إشعال خليط من الوقود» وهي عملية 
أساسية في محركات الاحتراق الداخلي لبدء 
إشعال خليط الوقود والهواء المنضغط 
بالاسطوانة . 

elon alloy alliage (m) pyrophorique 

ميك إشعال: سبيكة ينبعث منها شر ناري 
ص خدشها أو طرقها. 

arch voûte (f) d'allumage 48‏ ليا 
الإشعال: في الغلايات (المراجل)ء عَقْد مَبنىّ 
من طوب حراري ومصمم لضمان الاشتعال 
الجيد للوقود فوق شبكة المصبّعات . 

ملف ignition coil bobine (/) d'allumage‏ 
الإشعال: في محركات الاحتراق الداخلي: 
ملف يتكوّن أساسًا من قلب حديدي يحيط 
به عدد من اللفائف (الأسلاك) الابتدائية 


٤ 
! توصل بدائرة البطارية» وهي تحيط بدورها‎ 


بعدد آخر من اللفائف الثانوية التى تتكون 
من أسلاك أرفع نسبيّاء وتعمل على الإمداد 
بتيار ذي جهد كهربائي عال يوصّل بالمورع 
الكهربائي لإحداثٍ شرارة الإشعال اللازمة 
بين قطبي شمعة الشرر. 

م ignition distributor distribuleur‏ , 
مع الإشعال: لي تحركات d'allumage‏ 
الاحتراق الداخلي» مور وظيفته إمداد 
شمعات الشرر (البوجيهات) - في التوقيت 
الناسب؛ وحسب ترتيب الإشعال - بالتيار 
الكهربائي ذي الجهد العالي الوارد من ملف 


(بوبينة) الإشعال. 
ignition interference brouillage (m‏ 
تداخٰل إشعالي دورة dû è r'allumage‏ 


الإشعال الكهربائية في محركات الاحتراق 
الداخلي على أجهزة استقبال الراديو أو 
, الراداربسبب الإشعاعات الصادرة منها . 


نقطة ignition point point (m) d'ignition‏ | 
: أقل درجة حرارة يمكن عندها لمادة | 1 
| الجيولوجيا الذي يعتى بدراسة الصخور | 


الاش 
أذ تمترق بشكل متواصل . 
مُسْحوق ignition powder pulvérin (m)‏ 
الإشعال: خليط يشتعل بسهولة. ويتكون 
عادة من مسحوق الألومنيوم ومادة مؤكْسدة 


أخرى. يستعمل لبدء التفاعل في طريقة 
اللحام بالثرميت . 


(الطويلة نسبيا) بين بكرتين أخرنين عاتن 
ز رمن idle time temps (m) vide; temps mi‏ 
اللاشغل: في الحاسبات» الفترة ة d'inactivité‏ 


التي لا يؤدي فيها الحاسب أي عمليات مفيدة | 
لمستخدميهء وذلك في الغالب أثناء انتظار | 
| 


الحاسب لإتمام عمليات الإدخال والإخراج. 


¦ idle wheel عنام‎ (f) intermédiaire عجلة‎ 


مستعين متباعدتين :دون آن تحدث تغبيراافي | 


نسبة سرعة الدوران بينهما. 
تباطّؤ: في idling marche (f) au ralenti‏ 
محركات الاحتراق الداخلى» حالة المحرك 
عندما يدور على سرعة منخفضة ولا ب 
قدرة يستفاد بها (دوران على الفاضي) . 
idling control valve clapêt (mn) de‏ 
| صمام تحکم السرقة اباط :في ralenî‏ 
الحركات» صمام يحافظ على ضغط الوقود 
الذي يغذي الحارق عند دوران المحرك بسرعة 
التباطؤ . 


الاحتراق الداخلي» منفث في المكرين 
(الكاربوراتير) للإمداد بالوقود عند دوران 
الك على السرعة البطيئة (سرعة التباطؤ) . 

سر ّعة idling speed vitesse (f) de Talent‏ 
التباطق: السرعة التي يدور بها محرك بدون 
حمل . 

| إدرياليت : Cag‏ 3 
معدن لونه أبيض» يتكوّن من الكربون 
والهدروجين» ويوجد عادة على هيئة بلورات. 


| IEEE see Institute of Electrical 


and Electronics Engineers 
igneous i96; ھ/fu5if نار ف في ال جي ولو جيك‎ 
متعلق بالصخور‎ 


منصهرة . 


| igneous mineral mineral (m) igné 
متصلاً اتصالا مباشرا بآلية الحركةء وإغا‎ | 


| معدن ناري: في الجيولوجياء مادة معدن 


voie 6 


المتبلورة ذات الأصل الثّاري. 
أ صخر 
ناري: صهارة متجمدة في هيئة صخر متبلور. 
مقداح» مفلعل: : ترتيبة igniter allumeur (m)‏ 


| لإشعال مخلوط وقودء أو لتسهيل إشعال 


| idling jet gicleur (m) de ralenti 
| الَاطُوء منقث الدوران البطيء: : في محركات‎ ١ 


| iarialite iarialite () 


التى تصلبت من كثلة | 


| igneous rock roche (f) ignée 


النمو» وشكلها الخارجي مُحَدَّد باوجه بلورية 
مستوية هي التي تيز هذه البلورة. 
| متباطئ» idle marcher ã vide; hors sevice‏ 
خامل» مُعَطّل: .وصف لا يدور أو يشتغل 
بدون حمل وتخ المصطلح معاني متعددة 
تبعا للموصوف . 
idle character caractêre (m) inactif‏ 
رَمْرُ التظار: في الحاسبات» رمز تح له 
الحاسب للطرف الآخر عند عدم وجود 


idle component composante (f) 

réactive; composante 0 déwatiée 7 0‏ 
عاطلة مركبَة لاواطيّة: في الكهرباء» مركبة 
التيار المتردد التي لا دخل لها في حساب 
القدرة. 0 ل 

خَط شاغر: فى 9بطنا () ومو idle line‏ 
الاتصالات» خط اتصال يمكن استخدامه 
ليحل محل خط عاطل أو لتوصيله إلى مشترك 
جديد أو استخدامه فى حالة الضرورة القصوى . 

همر غير شَغَال: لاا ف (/) 2556 ععهم ھا¡ 
فى دلفنة المعادنء الممر الذي إذا مرت القطعة 
الجاري خلاله. فإنه .لا يطرا تغير على 
شكلها. 
idle period temps (m) inactif; intervalle‏ 

قثرة عاطلة: فى الكهرباءء (m) de repos‏ 
الجزء من دورة الجهد المتردد الذي لا يمر فيه 
التيار. 

idler oisif (m); baladeur (m); fainéant (m) 

عامل تهاري: في البحرية» عامل لا يعمل في 
نوبات» وإنما يقتصر عمله في العادة بالنهار» 
مثل: رئيس البحارة» والنجارء وصانع 
الأشرعة» وأمين المخازن» وعامل تشغيل 
, الآلات الخادمة» وغيرهم . 

1 س idler (idler gear) engrenage‏ 
وسيط: ت س ينقل ا حركة  intermédiaire‏ 
بين ترسين آخرين» دون أن يكون هو ذاته 


يعمل على دوران التر 
دون أن يؤثر على نسبة التعشيق بينهما. 
idle roll cylindre (m) è vide; Sg (m) |‏ 


في اتجاه واحد 


دل 


غير رشغال: في مكنات ¦r 2۷a"‏ 00 
| الدلفنةء دلفين (درفيل) دار وإنغا يدور 
بالاحتكاك عند ملامسته للشَغْلة الجاري دلفتها. 


idler pulley pouile (f) intermédiaire (1)‏ 
بكرة وسيطة: في الإدارة بالسيورء بكرة تدور 
تل اشرما فتكلمت وا وصويطة! الان 


671 Image dissector 


على االاستضاءة الساقطة على 'أنبوب مصورة | في مجموعة:الرموز المصطلح على استخدامها 

(كاميرا» أو أنبوب ضوئي . 0 في تطبيق بعينه أو في لغة من لغات البرمجة . 
مقياس Muminometer iuminÖmêtre (ım)‏ | مرغي instruction instruction (0 jê‏ 

الإضاءة: في البصريات» فوتومتر نال أو | مقبول: في الحاسبات» أمر غير 1/6/0118 
يدوي» ا لقياس الشدة الضيائية في ٠‏ وارد في مجموعة الأوامر الخاصة بجهاز ماء أو 
الأماكن المكشوفة» ويُعطي نتائج أقل دقة من | | أمر يتسبب تنفيذه في مخالفة قواعد التشغيل. 
الفوتومتر المعملي . | إليت: : مجموعة من المعادن ‏ (/) فال iteاiI‏ 


ارتشاح: ترسب () ١ vlan Muito‏ المنّلصالية (الطينية) الشبيهة بالميكاء ألوانها | 


المواد الغر 0 والأملاح القابلة للذوبان» | رمادية أو خضراء أو بنية مائلة إلى الاس 
والجسيمات المعدنية الصغيرة في الطبقة | توجد في الرواسب الطيئية» وتستعمل في 
التحتية ل | صنع الحراريات. 
مرتشحات: مواد ١ illuvium illuvium (m)‏ مضواء: طاقة  illuminant illuminant (m)‏ 
أذييت كيميائيّاء أو بواسطة أساليب أخرى؛ | إشعاعية» توزيع قدرتها النسبية على طيفها 
في نطاق معين من التربة» ثم ترسبت في | الترددي معروف» وتؤثر على إدراك لون 
نطاق آخر. | الأشياء الساقطة عليها. 
إلمنيت: illuminating gas gaz ™) 0 20 | ilmenite /Iménite (f) . FeTiOg‏ 
معدن الونه أسود كالحديد: یتکون من أكسيد اغا ر الإضاءة غاز الاستصباح: خليط من 
الحديد والتيتانيوم» ويتبلور في النظام السداسي | الغازات يحتوي على اليثان وبعض 
المعيني. وهو خام التيتانيوم الرئيسي . الهدروكربونات والهدروجين والاكسجين وأول 
صور: في البصريات: () 17296 مووا ١‏ أكسيد الكربون. يستعمل في الإضاءة أو 
-١‏ انعكاس رى في مرآة أو مرتدٌ عن مرآة. وقوقاء : 
- شكل الشيء الناتج على س ما بفعل 5 
۴- نموذج للمنظر المصور 


illuminating grenade e (0‏ 
ة يدوية éclairante‏ 
يتكون في أنبوب مصررة تليفزيونية ‏ من عن طريق الاحتراق» تستعمل 
شحنات موزّعة على عناصر اللوح الفسيفسائي أيضًا بمثابة شَعلّة متحركة أو أذاة حارقة . 
الضو: ٿي ؛ حيث تتغير قيمة الشحنة على كل 1 illuminating projectile projectile {m)‏ 
یمر في اللوح بتغير سطوع المساحة 5 قذيفةٌ إضاءة: قذيفة مزودة بصمامة 60/31/804 
في المنظر المصور. -١‏ الشكل أو المنظر | توقيت» وتعتق لهبًا يُسْقَطُ بمظلة (باراشوت) 
المعاد إنتاجه في جهاز فاكسميلي (فاكس). | لإضاءة منطقة ما. 
مساحة image area surface () d'image‏ إضاءة: illumination //lumination (f)‏ 
طباعيّة: المساحة المراد طباعتها في الصفحة مصطلح شامل يعني تصميم مصادر الإضاءة 
أو الفرخ» إلخ. فهي في الصفحة تحتوي المتاحة ونظم توزيع الضوء لتهيئة حر أو 
عل امن او المتن» وتحيط بها الهوامش | وَسّط ما ليكون مناسبًا ومريحًا للرؤية. 
الأربعة»ء ومن 2 فهي مناطق بيضاء أو إضاءةت illumination éclairage (m)‏ 
مساحات غير طباعية. وفي الفرخ أو السطح | استضاءة: إضاءة أو استضاءة السطح هي 
الطباعي» هي مساحات الصور والحروف» ٠‏ الفيض «اسي الضيائي الذي تستقبله. وحدة 
إلخ. تحيط بها مساحات غير طباعية. المساحة من السطح. 
e converter tube 2 e‏ | ز 


عدسة ضوئية. 


illumination enluminure (f) 


بالرسوم والمُنَمئّمات الملوة . 


lumineuse الاستضاءة: كثافة الفيض‎ | | image egestas libe (m) dissecteur 


د مشرح الصورة: صمام مصورة تليقزيونية فيه ٠‏ الضوثي الساقط على سطح ما. 


یر 9 المنظر المطلوب إرساله في بؤرة على | 0 illumination sensitivity sensibilité‏ | 


سطح ذي حساسية ضوثية» حيث تقوم كل العامة الاستضاءة في lumineuse‏ 
نقطة منه بابتعاث إلكترونات تتناسب مع | الإلكترونيات» تيار الإشارة الخارجة مقسومًا 


4 
الكتب: تزيين الكتب طباعيًا أو يدوا | 


| Mumination intensity intensité )( شدة‎ 


igntion recovery وماد ةمق‎ 0 par 

استرجاع بالإيقاد: إيقادُ الخازات 007399ا/ه 
البترولية الموجودة في مسن بترولي فيزداد 
حجمها وضغطها على زيت الفط فيزداد 


إنتاجه . 
Ignitlon spark étincelle )1( alumage‏ 
شرارة الإشعال: في محركات الاحتراق 
الداخلي » شرارة تتولّد بين قطبي شَمَْة الشرر. 
منظوم م ignitlon system systeme (m)‏ 
الإشعال» دورة الإشعال: : في dalumage‏ 
محركات الاحتراق الداخلي؛ دائرة إحداث 
الشرر لإشعال مخلوط الوقود والهؤاه. 
Ignition timing réglage (m) d'allumage‏ 
| وقيت الإشعال: في مُحرك الإشعال بالشّرر 
ضبط توقيت الشرارة المناسب للإشعال: 
وتقديمه أو تأخيره وفقًا لطروف التُشغيل. 
متلعل: إلكترود ignitor allumeur (m)‏ 
إضافي في المُقوّم الزثبقي» يعمل على بده 
القوس الكهربائية . 
إِجْنثْر ون: موم زنبقي () 9/۲07 ۸٥۲۴وا‏ 
للتيارات المترددة العاليةء يمر فيه التيار على 
شكل قرس كهربائية بين قطب (إلكتروة) 
موجب يكن وبين كأس معدنية تحوي زنبقا 
وتكون هي القطب السالب. 
Ignore character (fill character),‏ 
ر 1 حشو: في caractêre (m) d'omission‏ 
الحاسبات» رمز يستخدم في عمليات إرسال 
البيانات لمجرد ملء فراغ في مجمرعة 
البيانات» وليس لهذا الرمز قيمة. 


Ihead engine moteur (m) ف‎ soupapes 


محرك براسس عل ککل را محرك ا0ا 
احتراق داخلي يحتوي راس أسطوائته على 

كل من صمامي السحب والعادم. يسمى 

كذلك « محرك بصمامات علوية 6. 

يت: معدن لونه أخضر « (1) ilésite‏ ماتههلا 

| يتكون من كبريتات المنجنيز والزنك والحديد 

| الماثية. 

أ | نظام عوموا| ystem systeme (m)‏ 
إلجتر: في الهندسة الكهربائية» طريفة تستخدم 
فيها حَداقَة توضع مع العمود الدوار في 
مجموعة محرك - مولده وذلك لتنظيم الطاقة 

| في مواجهة التغيرات في الاحمال ١‏ 0 

وخاصة في فترات الأحمال الدورية 

يؤدي إلى انتظام التشغيل بصفة مستمرة. 

egal character caractêre (m) interdit | 


e a 


ار 
| رمز عير مَقبول: في الحاسبات» رمز غير وارد 


Image distortion 672 


image storage mémoire (1) iı image imitation fur imitation (f) de fourrure‏ | الضوء الساقط. و: د حزمة الإلكترونات 
َرْو صناعيء قرو تقليد: أقمشة تُحاكي بعض | تجميع بيانات كافية عن | الناتبة إلى أسفل الصمام بواسطة أنود 
أنواع القرو الحقيقي ؛ وبعض هذه الأقمشة | مكونات الصورة وحفظها لاستعادة الصور | مُوجب» وتُكح الصورة المتكونة في البؤرة 


يخدع الكثيرين فعلاً الأصلية» كما في أجهزة التصوير والتليفزيون | بواسطة مُضاعف إلكتروني تتناسب قلطية 
مبيكَة سوا or (m)‏ و imitation gold‏ | والرادار. 1 بات» تخزين | رجه في كل الحظة مع سطوع منطقة معينة 
فب مقللة:* متتيكة"أمناضها . التحاتن .ولها | بالمنظر الممسوح في تتابع منتظم . 

image distortion distorsion (f) dima age | مظهر الذهب. أ‎ 


imitation leather simili-cuir (m)  دلج‎ 


| تشوه الصورة: إخفاق الصورة» المعاد إنتاجها 
تقليد جلد صناعي: جلد يصنع من 3 5 


| أ 

! 

5 | 

| أنبوب 000 0 الصورة 6 بل تليقزيوني أو الصورة المرسلة بالفاكس» 
الدويل» أو الد أو الأطلس» التي تغطى | ذاعة فى الظهور 0 مستوى الصورة الأصلية 
بطبقة من المطاط أو من مادة مساعدة مشابهة. | © ف سحا مصورة (كامرا) ازيو سان 
والجلد الصناعي المضغوط يُعطى مظهر جلد | تقل الصورة: قي الحاسبات» عملية استساخ | جهاز الفاكس . 

ٍ : 7 
أ 
| 


التمساح . الصورة بكيفية ار أو غير مباشرة من )/( image impedance impédance‏ 
2د 2-6 

d'image الحاسب الرئيسي إلى الورق. معاوقة الصورة: في التصوير‎ | mature cotton colan (n) o 

ن رناضج: ألياف قطن تم جَنْيْها قبل أن | صمام (7) image tube ube‏ | الإلكتروني»ء معاوقة تعمل» عند توضيلها 


بدخل وخرج رل طاقة» على مساواة 
المعاوقات الموجودة في دخل مُحَول الطاقة» 
mémoire (f) ã accês 604‏ 3 مع المعاوقات الموصلة e‏ 

ذاكرة وَل القؤري: ق الحاسباتء جھازٌ | ارتشاف تشرب: )( «منااطاطم! image intensifier amplificateur (m) imbibition‏ 
تخزين فوري للمعلومات» 9 استرجاع ٠‏ عملية امتصاص الأجسام الجامدة (الصلبة) أو موضّح الصورة: أداة تزيد من درجة 017898 
العلرمات فيه أل كثيرًا من أزمتة التشغيل ٠‏ شبه الجامدة للسوائل. وضوح الصورة المكونة من أشعة غير مرئية 
الاخرى» وبالتالي يُمكن ا اميا () imbibition moisture eau‏ | (سينية أو نيوترونية) . 


تتضج اما 


| immediate-access storage (IAS) 


image orthicon image-orthicon (m) d'imbibition  داوملاب المياه المتحدة‎ : immediate addressing adressage 


عنْونة فُورية: في الحاسبات› 2ا6¡ )7( الغروانية في التربة . أورثيكون الصورة: صمام نتج فيه صورة 
تخزين البيان نفسه بدلا من عنوانه في صيغة | )|( imbricate structure structure‏ | إلكترونية بواسطة سطح ابتعاث ضوني وتركز 
الإمر الذي يعطى للحاسب . متراكبة: في الجيولوجياء بنية 400606 | في بؤرة على أحد جانبي السطح الضوتيء 


نره )0( inmediate set déformation‏ | تتكون من عدد من صدوع الدقع التي تيل | ويجري مسحها بواسطة شعاع إلكتروني 
مباشر: في مقاومة الموادء ا60ص | كلها فى اتجاه واحدء فتتراكب كتل الصخور | يسلط على الجانب الآخر من السطح. يتميز 
التشوه المَقِيسٌ بعد إزالة الحمل ال :لف | | ها على شف | أورثيكون الصورة بحساسية عالية حيث يمكنه 
٠| imerinite imérnite )(‏ التقاط الصور حتى في الضوء الخافت. 

عديم اللون أو أزرق» يتكون من سليكات image pattern image (f) lectronigue‏ 


مباشرة . 


immersed-electrode furnace انان‎ 1 


أ ا 
فرن 5 0 + ê‏ () | الصوديوم والمغتسيوم والحديد القاعدية» | تمو فج الصورة: نموذج للجسيمات المشحونة 
بإلكررودات مو ن كهربائق تكون فيه | ويوجد على هة بلورات إبوية. | على سطح عازل بانبوب الأشعة الكاثودية 
الإلكترودات مغمورة في الشحنة المصهورة. | إيميدازول: ‏ () 24201”¡ هامعهونصة | للستخدم في مصورة_تليفزيونية أو الذي اقد 
تفطیس» مر () immersion immersion‏ | | لا ااج©. واحد من مجموعة من المرگبات | يُستخد يستخدم لأغراض لحر بحاسب إلكتروني . 
وضع شيء في مائع ماء هو الماء عادةء | العضوية الحلقية المتغايرة التي تحتوي على | image processing traitement fm) des‏ 
بحيث يغمره المائع غمرا تام . | حلقة ثنائية عدية التشيع» وذات خمس ذرات» تشنغيل الصور: في الحاسبات» images alae‏ 
لك immersion cleaning décap490‏ ا منها ذرتان غير متجاورتين من النتروجين. | البيانات المكوة لصورة ما بغرض تحسيتها أو 
تيف بالُفطيس: إزالة  par immersion‏ | إيميد: 0 3 يحتوي على () 17106 هة ٠‏ إرسالها أو استخراج معلو مات محددة منها. 
القذارة والشحرم والزيوت والمواد الغريبة من | المجموعة R-CONH‏ . ا image retention a perselance () de‏ 


على سطح فار ما بتغطيسه في سائل تنظيف. | مجموغة imin group groupe (ım) imino‏ | الاحتفاظ بالصورة: بقاء ُتر على 17298/ 
نجرى هذه العملية عادة لإجراء معالجة تالية ا ر الإمينو: وصف للمجموعة العضوية لإلا-. | اللوحة الفَلوَريّة (الفلورستتية) في أنبوب 
للسطح؛ مثل تكسيته أو دهانه أو ما أشبه. | درق قتي رج imitation art paper papier‏ | الإشعة شعة الكاثودية» يظهر في الصورة التالية. 

immersion coating 16010296, Mm .‏ | مقلّد: ورق يحتوي على نبة 6 هاوس | حيزي image space espace image (m)‏ 
تكسي بليس: تكوين طبقة رقيقة من مادة | عالية من المواد الالثة صقل صقلا شدينا | الصورة: الحيز الذي الأشعة :بعد 
ماعلى سطع فلزي بتغطيسه في سائل ملاثم . | لإكسابه سطحًا يقارب سطح الورق المَكْسُوٌ. | نفاذها في منظومة بصرية. 
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ect epê dea 
٠10٥ فاقد الصدم: ز في الهيدرولوجياء الطاقة‎ 


المفقودة بيب تصادم جسيمات الماء أثناء | 


حركتها . 
percussion‏ ذ impact mill moulin (m)‏ 
طاحوتة صدمية: ا تتكون من ر 
رذ ابرع غالية» وای به مارت 
بالمواد اراد تكسيرها إلى قضبان مركبة على 
توابض (يايات) ارتدادية» فترتطم بها وتتحطم. 
رو 0 impact modifier matière‏ 
معدل مقاومة الصّدم: في ةما م 
صتاعة اللدائن (البلاستيك)» مصطلح يطلق 
على أية مادة مضافة (تكون عادةٍ إلاستومر 
أو لدائني من نوع آخر) إلى امركت لدائتي 
بغرض تحسين مقاومة المادة النهائية للصدم. 
impact parameter paramêtre (m)‏ 
بارامتر الصّدم: في الفيزياء النووية» 0177036 
المثافة ١‏ العمودية بين امركز الاستطارة وط 
الحركة الأصلية للجسيم الساقط: وذلك في 
لكان التصادم الم رن 
لطر impact point point (m) d'impact‏ 
الصّلام: في ميكانيكا الموائع: النقطة على 
سطح الجسم المغمور في مائع متحرك حيث 
يكون الضغط أكبر ما يمكن. 
impact pressure pression ( arêt‏ 


مائع متدفق. كما يستخدم المصطلح للدلالة | 


على الفرق بين الضغطين الدينامي والإستاتي 
في أنبوب ٠‏ بير ؟. 


impact printer 8 0 û impact‏ ` بق 


طابعة بالطرق: كل جهاز طباعة يستخدم فيه 
الطَرقٌ الميكانيكي لطباعة الحروف على 
الورق. 

impact strength résistance 0 a choc 
مقدرة مادة ما على تحمل‎ -١ مقاومة الصلام:‎ 
دون أن يحدث فيها د‎ a 
لشفل المبذول لكسر عينة اختبار معينة‎ 1 
. تحت حمل صدمي بطريقة قياسية‎ 

إجهاد impact stress effort (m) de choc‏ 
الصّدم: القوة المسلّطة على وحدة المساحة 
المادة ما بواسطة قوة صدمية. 

| impact switch interupleur (m) de choc 
مفتاح صلمي: أداة زل دوائر القلطية العالية‎ 
فى طائرة بمجرد تعرضها لصدمة؛ كما‎ 
يحِدك علد وٽ ازتطام بالارض.‎ 


| كسارة صمية: آلة مُستخدم فيها طاق 


من فلز من شانها استحالة تعر رضه من 
التاخية النظرية اللتآكل الكهركيميائي . 
؟- في أمراض الحيوان» مقاومة الجسم 
للعدوى من جراء البكتيرياء وقد تكون المناعة 
طبيعية أو مكتسبة عن طريق الإصابة بالمرض 
ثم الشفاء منهء أو الحقن الوقائي يأجسام 
مضادة. *- فى مكافحة الآفات الزراعية» 
مقاومة ارات للمبيدات فتصبح المبيدات 
عديمة التأثير عليها. 
صلم: -١‏ في الميكانيكاء )”( impact coc‏ 
تام شديد بين جسمين يكفي لإحداث 
عير ملحوظ في اندفاعهما. ٠‏ 5- في 
الور اصطدام , تعد اكيت أل 
تيارات الماء ينتج عنه کل في الطاقة 
ا a basin bassin (m) ã brise-‏ 
ا صّدمات: في الهيدرولوجياء حوض 
تهدئة صغير» يستخدم لتبديد الطاقة دون 
التقيد بمنسوب الماء في الخلف . 
(m) û impact‏ تر impact breaker‏ 
أثقال 
متساقطة لتكسير الكتل الحجرية تكسيرًا تاما. 


impact crusher concasseur (mda 


اشة صد ا i‏ صدمية: percussion‏ 
لتكسير الكتل الكبيرة من المواد 
الجامدة عن طريق تسليط ضربات حادة 
بواسطة مطارق دوارة أو قضبان فولاذية. 
impact excitation excitation 9 par‏ 
| إثارة صدية 


جراشة 
آلة تستخدم لت 


بدء الاهتزازات الخامدة ©6806 


في دائرة راديوية نمور مفاجئ» كالذي 
_يحدث عند التفريغ الشراري. 
impact extrusion extrusion (f) par‏ 
صدمي: في تشكيل الفلزات. طريقة ٥0ء‏ 
بثق بالضدم» تُجرى على سرعات عالية . 
impact fluorescence fluorescence )(‏ 
لور بالصّلام: تفلور مادة ما ناش ذاه 0 
من قذفها بجزيثات عالية الطاقة. 
حدادة (m);‏ موكيا impact forging‏ 
بالصدم: اله ( estampage (m)‏ 
اللدن لفلز ما بتسليط قوة صدمية عليه . 
impact fuse fusée (f) dimpact; fusée )(‏ 
صمامة صدمية: صمامة تنفجر 07 85٥۲م‏ ۾ 
| عند اصطدامها بجسم ما. 
impact load force (f) de choc; e 0‏ 
| حمل صمي : وة سط تسليطا impulsive‏ 
| فجائًا أو تسل 
تدريجيًا وتظل مسلّطة لفترة طويلة نسييًا . 


تمييزًا لها من قوة تلط | 


Immersion freezer congélateur (m) 
, ¡e50٩ محمد بالتغطيس: : صھریج‎ | 
و حزان رول يحتوي على سائل هبرد‎ 
تغطس فيه اسع المراد تجميدها.‎ 
Immersion freezing congélation (f) 
par immersion تجمید بالتغطيس: جد‎ 
سلعة غذائية بتغطيسها في محلول ملحي‎ 
(كلوريد الصوديوم» مثلاً) أو ر سكي علد درجة‎ 
وحيث إن السائل البرد‎ 
يكون موصلا جيدا للحرارة وفي تلامس جيد‎ 
مع السلعة بأكملها فإن انتقال الحرا ينم‎ 
بسرعة وتتجمد السّلعة تمامًا في زمن قصير.‎ 


حرارة منخفضة. 


Immersion heater thermo-plongeur 


مَسَحّن غاطس: أداة كهربائية لنسخين (5) 
سائل ماء عن طريق تغطيسها في السائل. 


ea objective objectif (m) 3 


بينها وبين المرئي بزيت معامل اتكسارة سار 
لمعامل انكسار 1 من الغطاء الزجاجي 
للمرئي والشيئية . 
Immersion plating revétement (m)‏ 
طلاء بالغطيسن : metallique par immersion‏ 


بط طبقة رقيقة من فلز قيّم له خواص مطلوة 
على سطح جسم من فلز آخر؛ وذلك بتغطيس 
الجنسم في محلول من أيونات الفلز اليم . 
Immerslon thermostat thermostat‏ 
ثرموستات تفطيس: (m) dimmersion‏ 
ثرموستات للتحكم في درجة حرارة سائل 
معرضٍ للتبريد (أو التسخين)» حيث يكوذ 
الثرموستات مزرَدًا بيصيلة حسامة للحرارة 
عطس مباشرة في السائل. 
Immiscibility immiscibilité 0ٍ‏ 
عدم قابلية سائل ما للامتزاج مع 
من السوائل. 
0 إوج؛ غير قال ١ Immiscible immiscible‏ 
للامتزاج: وصف للسائل الذي لا يمتزج مع, 
السوا 
1 عا immittance‏ 
فى الهندسة الكهربائية» مصطلح يستعملن 
للدلالة على كل من المعاوقة والقبوليةة 
(المسامحة). يستخدم عادة عند التعامل مين 
خطوط النقل والشبكات الكهربائية وبعفر 
أجهزة القياس. 
-١‏ فی llmmunity immunité (f)‏ 
| الكيمياء الكهربائية» حالة لسطح مكشوقب 


1 0 


عاو 
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اختبارٌ impact test essai (m) au choc‏ 
| الصدم: -١‏ في مقاومة الموادء اختبار خواص 
المقاومة لمادة ما بتوجيه ضربة من ثقلٍ ساقط 


لازبة ربة» اقتضاء: (9) Mo implication‏ 1 اتفعال أو تشويه أو عيب. 
في الريا اققات فرش او نص مرک اش (mj inconpiet,‏ عانم imperfect well‏ 
من شرط وجواب صيغته: «إذا كان.-. | غير 


فیکون...٠»‏ وما يلي حرف غ هو | المشبّعة بأكملهء وبالتالي فلا تمتد إلى 1 على عينة الاختبار. من الاختبارات الشائعة 
«الفرض ٠٠‏ والمستنتج هو : الجواب ©. الخزان الجوفى | لاختبار الصدم: طريقة شاربي» وطريقة أيزود. 

5 چ اختبار الدّهانات» اختبار‎ ¦ imperial gallon gallon (m: anglais implied addressing (inherent 
جالون إمبراطوري: وحدة قياس للسوائل» | على مدى التصاق الطّلِيات وانشنائیتهاء‎ | addressing) وودددء20‎ )0( ee 


عنون فر الحاسبات» صيغة لبعض 
أوامر الحاسب در فيها ضمنيًا أماكن تخزين 
عناصر کل ام ا 

implied warranty garaniie (1) implicite 


ضما ضمني: في النقل البحري» ضمان لا | إمبراطوري: أي من الضروت: الحمراء من | طاقة لصدّمة يتحملها 
نص عليه صراحة في عقد المشارطة و | 
البوليصة ولكن يكفله ضمنيا إبرام العقده | 


مثل: جدارة السفينة للإبحار أو شرعية 
استخدامها. 


implosion implosion (f) انفجار إلن‎ 


الداخل» البجار: انفجار إتطاين شظاياه إلى | 


الداخل» كما في حالة إناء مرغ . 
انح 


انبجاري: سلاح نووي hypercritique‏ 


نجائيًا بالانضغاط بمتفجرات عاديةء 
يكن من حدوث الانفجار النووي. 
مالع ار 
عديم م الور إزن: مائع تخيلي impondérable‏ 
متحرك غير متأثر بقوة الجاذبية الأرضية . 

importation works ouvrages (mp) 


مما 


d'adduction 
الترع والانفاق وما عليها من منشآت لازمة‎ 
. لتوصيل الاء إلى شبكة ري من مُستجمّع آخر‎ . 
imposition imposition 0 ترت‎ 


اعمال تَوريد الماءة : مجموعة 


الصفحات الفيلمية: في الطباعة التّصويرية» ' 


ترتيب وضع الصفحات الفيلمية السلبية أو 
الإيجابية؛ وتثيتها على فرخ فليمي واحد 
(استرافويل)» بحيث يحقق تلسل أرقام 
الصفحات» وانتظام أبعاد هوامشها. تستخدم 
هذه الطريقة في تجهيز الأسطح الطباعية 
اللساء (الليشوغرافية)» وكذلك في تجهيز 
الاسطح الطباعية الغائرة (جرافيور) . 
الترْضيب داخل 0 imposition imposition‏ 
إطار؛ توضيب الفورمة رمي الصفّحات: 
في طباعة الحروف» ترتيب الصفحات داخل 
(الفررمة) أو إطار (طوق) الطبع بحسب 
تسلسل ارقامهاء مع مراعاة انتظام أبعاد 
هرامش الصفحات. تتوقف طريقة التوضيب 


' implosion weapon arme (f) 


فيه حجم الادة الانشطارية تخفيضًا | 


١ imponderable fluid fluide (m) 


| ويساوي ٤١‏ ٤٥ر٤‏ لتر: 


تستخدم فيه مطرقة محددة الوزن للخبط على 


| أخضر impérial‏ و ٠ iصممتaا green ver‏ ظهر اللوح المدهون بالطلاء المراد اختباره. 


| إمبراطوري: مُرَكّبُ أسيتوزرنخيت النحاس. 
حدر 


أكسيد الحديد المستعمل خضابًا. 


يُطلق عليه يفا « بنفسجي روزالين ». 


2 
| غير متف 


- 
خلاله أو النفاذ فيه. 


النسجية التي عولجت بحيث لا تسمح بنفاذ | 


الهواء أو الغاز أو الماء من خلالها. 

impermeable weir barrage N 5 أ هدار‎ 

| غير مثفذ: ف 7 
الهيدرولوجياء هدار منشأ من مادة غير 
عل الل اند 

أصم:و Û a‏ لا impervious étanche‏ 
يمكن اختراقه أو النفاذ فيه . 


imperméable 
منفذة‎ 


| impermeable imperméable 

في الفيزياء» وصف لما لا يسمح بالمرور ا المعاوقة: 
؟- فى الصناعات | المعارضة الإجمالية التي تبّْدِيها دائرة كهريائية 
النسجية» مصطلح يستخدم لوصف المواد | لرور التيار المتردد» وتساوي النسبة بين القلطية 


impact toughness résistance (0de 


5 
flexion au choc شدة احتمال الصلامة: أقصى‎ | imperial red rouge (m) impérial 


يتحملها الجسم دون أن يحدث 


| فيه شه دائم. 


impact ا‎ clé ) û frapper فاح‎ | imperial violet violet (m) impérial 
بتفسجي إمبراطوري: أحد مركيات الأنيلين» | ربط صدمي: مفتاح ربط‎ 


كهربائيا ا 


ا بالهواء المضغوطء ويعطي عَرْم لي ممَاجئ 


impervious blanket masque (m) غطاء‎ 


أَصم: في الهندسة المدنية» رة 614۸e‏ 

| من مادة صَمَاء تعتلي طبقة من مادة أخرى | 
impingement chute (f) de gouttes‏ 
ارتطام: إزالة القطيرات العالقة من ټارغاري 
أو بخاري متدفق» وذلك بجعل الغاز أو 


البخار يرتطم بلوحة حارفة أثناء سريانه بسرعة | 


عالية» فتتساقط القطيرات عن التيار المتدفق. 
أ impingement attack corrosion (f) Par‏ 
اتاگل ارتطامي: : هجوم chute de gouttes‏ 

اکال متسارع على فلز ما بواسطة تساقط 
| قطیراتر سائل ما وارتطامها بالفلز. 

| تجهيزات 
| التشغيل: الوسائل المادية التي تستخدم في | 
أ تشغيل للموادء وقد تشمل أيضنًا أجهزة 


| القياس البسيطة وتجهيزات المسك والتحميل | بلورة معيبّة 


| على مكنات التشغيل. 


فى تعاتب سرع 
impedance EERE (0‏ 


المركبة والتيار المركب» ويعبر عنها بوحدة الأوم. 
قنطر 0 impedance Bags pont (m)‏ 
معاوقة: قنطرة كهربائية تشبه 071786088 
قنطرة هويتستون» وتستخدم لمقارنة المعاوقات 
التي يمكن أن تحتوي على محاثة ومواسعة 


ومقاومة: 

2-2 

impedance level impédance (f) منسوب‎ 
caractérisique المعاو ة المعاوقة‎ 


المستخدمة في المواءمة ون عدة وکات 


, كهربائية» أو في المواءمة بین معاوقات تهاياتها. 
| ماد رق: أحد impedor impédeur (m)‏ 
المكونَات المعاوقة في دائرة كهربائية . 
impeller roue (f) mobile 2 1‏ 


میکانیکا لر العضو الدوار في مروحة أو 
ضغاط أو تفاخ أو مفلخة طاردة مركزية أو 
ق رر أو ثربينة أو جهاز خلط. 
حيث يودي دوران الدفاعة إلى تحريك الهواء 
أو المائع 5 

impeller pump pompe (f) ã roue mobile 
مضخة يكوت العتصري الشعال‎ 
فيها دفاعة ذات أرياش مثيتة على عمود‎ 


implements outillage (m)‏ | الدورانء ونج م زيادة في كمية حركة السائل 


المار خلالها. 
bal (m) imparfait‏ 1 


الانتظام الدوري لبنائها بعض الخلل نتيجة 
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١ الورق» وبذلك ينخفض محتوى الورق من ا على طريقة طي‎ improvised merre ID 
ا‎ 
لغم مصنوع اد خاضة‎ 


تم ر 
متاحةء تمييزا له من اللَّعْم المعياري المصنوع 
من مواد حاصة غير متاحة. 

دَفْع: في اليكانيكاء )( ”lsi0اp”/ impulse‏ 


حاصل ضرب القوة في رمن تأثيرهاء وهو | 


هة مطابقة للقوة ذاتها. 


impulsion (f) 


متناهيًا فى الصغر. 


- نبضة واحدة أو 


أكثر في تيار اللحام المستعمل في اللحام 


بالمقاومة الكهربائية . 


قُدْرَة 0 ء احتمال au claquage sous tension‏ )( 
م 
النبضة الكهر بة: قلطية  impulsionnelle‏ 
الانهيار المؤثّرة في زمن قصير جد مقسومة 
على سمك العازل. 
impulse excitation excitation (f) par‏ | 
بة: إثارة  impulsion‏ 
تنج من تغير في الفلطية أو في التيار لفترة 
5 ك 


impulse function /onction (f) :‏ 
فى الرياضيات» دالة مثالية 8ا۸6 sioاimpu‏ 


impulse generator générateur (m) 
مول النبّضات: جهاز لتوليد ۸ sioاuم صا‎ 
نبضات كهربائية عالية الفلطية» وذلك‎ 
| بتعاقب عملية شحن مكثفات متصلة على‎ 
. التوازي» ثم تفريغها متصلة على التوالي‎ 
impulse pump pompe O8 ulsion 
| مف ترفع الماء بالتأثير الدوري‎ 
لقوة مفاجثة» مثل: مضخة الطرق الهيدرولي.‎ 
impulse sealing scellement | par 
impulsion إحكام دعي : عملية وصل ألو اح‎ 
أو أفلام لدائنية بضغطها بين عناصر مهيأة‎ 
| لإعطاء صدمة حرارية شديدة على منطقة‎ 


اللصق لفترة زمنية قصيرة جداء ويتبع ذلك | 


بالتبريد. قد يكون عنصر التسخين سلك 
امعاونة ارفا من النبكروم» أو قضيًا معدنيًا 
مسخنًا بالترددات العالية وقَلْيُه أجوف ليمر 
خلاله ماء التبريد. 

impulse starter e (ma aéclle 

بادئ تفيل تبضي: في محركات الاحتراق 
الداخلي» جهاز لبدء إدارة المحرك 0 
دفعات ميكانيكية للمغنيط الذي يولد الشرر. 


الماء في منطقة ضغط السطح الطباعي» ومن | 
ّم تتكون علامة مائية في هذه المنطقة. 

impression impression (f); empreinte (f) أ‎ 

| انطباع: في الجيولوجياء الآثار الحفرية لكائن 

حي أو هيكله في الصخر. قد يكون الانطباع 

داخليًا أي لداخل الهيكل فيحكي تركيبه 


وزخرفته الخارجية . 
طبعة: نسخة ‏ )[( impression impression‏ 
تظبوعة م الوح اطيافة مجفور: 


| تجويف (القالب): : في صناعة matrice)‏ 


| المطروقات» الجزء من نصفي القالب المُسَثل | 
| بالمكنات لتنتج فيه المطروقات. قد يحتوي | 


| القالب الواحد على عدّة تجاويف نقذ فيها 


| المراحل التتابعة للتشكيل حتى يتم إنجاز 


(تشطيب) المطروقة. 
impression cylinder cylindre (m) |‏ 
| أسمْطوا انق الطبع: في طباعة  d'impression‏ 


الأوفست المزدوجة» الأسطوانة التي _تنطبع 
عليها الصورة (معكوسة) قبل أن تُنقلَ على 
ج الورق (معدولة) . 
imprint (printer's imprint) marque () |‏ 
| بيان الطابع: سطر أو عبارة d'imprimerie‏ 
| مطبوعة؛ توضع غالبًا في آخر المطبوع لتكون 
بمثابة مرجع مختصر عن العملية الطباعية 
عند إعادة الطبع أو لأي غرض آخر. 
imprint (publisher's imprint)‏ 


1 
marque (f) d'édileur يان الناشر: مجموعة‎ 


| 
أ 


البيانات الخاصة بالتشر والناشرء وتوضع في | 
تتضمن هذه | 
البيانات اسم الناشر» وعنوانه» وتاريخ النشرء | 


نهاية صفحة عنوان الكتاب. 


| إلخ. 
bois (m) amélioré‏ توطنا improved‏ 
| خشټ مس خشب عومل تحت ضغط 
ودرجة حرارة عالية» مع أو بدون راتینج 


ا , لتانة الميكانيكية أو مقاومة الرطوية . 

improvised grenade grenade (f) فنبلة‎ | 

أ يدوي مر جلة: improvisée‏ 

| يقوم بتجهيزها الشخص الذي يستعملهاء وقد 

| تحتري على اا وقطع حديدية وظروف | 
| االخراطكعن»«الني لسن إل جوائب. قالب | 
ثالث نترات التولوين» مع آداة تفجير 
ملائمة. 


ايداوية 


الداخلي؛ أو يكون خارجيًا فيحكي شكله | 


| impression (of a die) cavité )( ne 


تخليقي» وذلك لتحسين صفات معينة مثل | 


خ (الملزمة)» كان 
تكون بطيات عادية 0 متعامدة أو 
بطيات طولية متوازيةء إلخ. 
impounding reservoir réservoir (m) |‏ 
ران حجز: خزان كبير تحتجز فيه 61اه 
ا المياه من فصل الأمطار إلى فصل الجفاف. 
تسيج impregnated fabric tissu (m)‏ 
أ رت نسيج أجري إشرابه ‏ 76و6/ما 
| براتيئج تخليقي. يشيع استخدام مثل هذا 
النسيج في الرقائق الصناعية. 


impregnated paper papier (m) Js | 

مشرب: ورق تم تشريبه براتينج ۸6 79ن 

| تخليقي. يستخدم على نطاق واسع في 
تصنيع المواد اللدائنية . 

Impregnated wood bois (/ Imprégné 


َه خشب مشرب: خشب تم تعديل خصائف 
بتشريبه بمادة ملائمة. مثال ذلك» جعله مقارمًا 


للفطريات بتشريبه بمادة مقاومة للفطريات. 
2 ب« )( Impregnatiorî imprégnation‏ 
إشراب: 1- فى الجيرلوجياء عل غل 


الصخر للمواد المعدنية من المواد الحاملة لها. 
۲- فى الكيمياء؛ امتصاص جسم جامد للموائع 
يق ۳- في الصناعات 
النّسجية» الاحتجاز الميكانيكي للسائل بواسطة 
المادة النسجية. 4- فى أعمال الخشبء نقع 
النشب في الكريوسوت أو في مادة حالظة 
E‏ ه- في أعمال التربة» حفن الترية 
بسائل يقلل من إنفاذها للماء. 

Impressed electromotive force 5 وة‎ 
force (1) électromotrice imprimée دافعة‎ 

مسلطلّة: القوة الدافعة الكهربائة 

للمصدر في شبكة كهربائية مفترحة. 
Impressed field champ (m) imprimé‏ 

:محال مسلط المجال الكهرمغنطيسي في وسط 

خال من أجسام تُؤثر في توزيعه. 
1 ة Impressed force force (f) imprimée‏ | 


i‏ 1 أو في 
مستلطة: قوة خارجية تؤثر في جسم : 


درجة | 


أ 
أ 
أ 


impressed voltage tension (0 a 
المسَلَّطّة: القلطية التى تُنذي 60ء0 مول‎ 
دائرة (دارة) كهربائية أو جهازا كهربائيًا.‎ 
limpressed watermark filigrane (m) 
لقم‎ pression علامة مائية غائر: في الطباعة»‎ 
ا علامة مائية مجهزة بضغط سطح طباعيي‎ 
(كليشيه) مطاطي بارر على وجه الفرخ بتووة‎ | 
تفرق ضغط وحدة العصر والكي بمكة‎ | 


0 
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يدوية حارقة: قنبلة يدوية 


incendiary grenade grenade (f) 
incendiaire 


معبأة بمواد حارقة» وتستخدم أساسًا لأغراض 
الحرق. 
fusée (f) incendiaire‏ اعم 5 
مارج حارق: صاروخ مزود برأس متفجر 
مصمم لإحداث تاثير حارق عند الهدف . 
بخور: مادة تنبعث incense ences (m)‏ 
منهاررائخة عطريّة عند حرقها. 
بوصة إنش: وحدة قياس () inch pouce‏ 
طولي تاوي ١١/١‏ من القدم. أو 5,54 


inching marche (f) par ã-coups 


inching division (f) précise 
ف , الحاسبات» تقسيم البيانات إلى قتّرات‎ 
. دقيقة متساوية‎ 
inching control dispositif (m) 8 
contröle par nouvements saccadés 


in-churn cooler refroidisseur (m) 3‏ 
سرد داخلي للممخضة: مجموعة ‏ 523/308 
تسمح بالتبريد المباشر للبن وهو في 
المخضة. تتكون المجموعة أساسًا من مبخر 
ذي ملف حلزوني» موص مع وحدة تكثيف 
صغيرة؛ ويغطس في اللبن. يركب في جسم 
البخر قلاب يشغل أثناء تبريد اللين الخفض 
درجة حرارته بسرعة . 
incidence indicator inqiealeur (me‏ 
زاوبة ضط السقو ,ط: جjl d'incidence‏ 
لقياس زاوية السقوط بالنسبة لسطوح التو 


jdental recharging alimentation 0 


نَْذيَة ية عرضية شحن خزان الماء fortuite‏ 
الجرفي بشكل طبيعي مثل: تسرب الماء إلى 
الخزان من شبكات التوصيل . 


ضر ,¢ incident light lumière (f) incidenle‏ 
ERE‏ ووو 
ساقط: الضوء الباشرٌ الذي يقْطُ على 


incident wave onde )[ 8‏ 
ساقطة: في الإلكترونيات: -١‏ موجة تسقط 
عل وسطاغيرامتتمر » اوهو جة عارضة لها 
خصائص امتدادية مختلفة. ٠٠‏ لا 


6 موجه أ 
تتحرك على خط نقل في الاتجاه العادي ولها أ 


inactivation inactivation (); إخماف إزالَة‎ 

التنشيط: فى الكيمياءء - )( désacîivalion‏ 

اف رة المادة على التفاعل . 

غير قعال: وصف لا ليس /207/ inactive‏ 
له مقدرة على التغير أو التفاعل أو التأثير في 


كو ما 
inactive storage capacité (f) non‏ 
55 سو 
رین غير utilisée‏ 


في 
الهيدرولوجياء سعة التخزين للمناسيب الدنياء 


فلا يُسمح بالسحب متها لمواجهة احتياجات | ت 


مثل الري أو توليد القدرة الكهرمائية . 

inadaptability inadaptabilté () ele 
القابلية للتكيف: عدم قابلية شيء ما (أو‎ 
مادة ما) للتلاؤم مع غير‎ 

قصور : عجز inadequacy 7501153202 (f)‏ 
شىء ما عن تحقيق المراد منه. 


in-and-out four (m) dormant jın 
0 0 

دخول وخروج: قمين تشحن فيه الشحنة 

الطرف . 


in ballast sur le lest 


ماء البحر في الخزانات المخصصة لذلك أو 
5 القاع المزدوجء بغرض الحفاظ على 
اتزانها أثناء الإبحار. 

داخلى. ‏ 080305 inboard è /întérieur; en‏ 
في الداخل: وصف لأ جزء من طائرة أو 
سفينة يقع إلى الداخل بالنسبة إلى غيره 
على أساس اعتبار خط النتصف للطائرة أو 
السفيئة محورا إسناديا. 
incandescence incandescence (f)‏ 


incandescent lamp lampe (/) ã مصباج‎ 
10620709508708 توج : مصباح كهربائي‎ 


يُصدر ضوءًا عند مرور تيار کهرباڻي في 


شتعيرة (فتيلة) تحتويها بصيلة مقرئة . 


حارق: وصۉف incendiaire‏ تمد تومه 
لمادة مُحرقة» مثل المواد التي تُصنع منها 
القنابل الحارقة . 


incendiary bomb bombe (f) incendiaire 
8 * ور‎ 
قد قتبلة تلقو من طائرة على هدف‎ 


قنبلة حارقة 
ماالإحنات تأثير خارق فيه. 


impulse system م" كرك‎ E نظام‎ 

إرسال بالنبضات: فى impulsions‏ 
1 تُصالات: -١‏ نظام لإرسال الإشارات 
تُستخدم فيه نبضات لتبين حدوث انتقال في 
الإشارات» ويقضد به أساسًا تقليل تأثيرات 
تداخل التردد المنخفض. ۲- نظام للقياس 


عن بعد أو لإرسال المعلومات باستخدام 
تبضات كهربائية . 
impulse turbine turbine (f) ã impulsion‏ 


الضاغط (العلو) يتحول إلى طاقة حركة قبل 
دخول اليا إلى العضو الدوارء ويتم ذلك 


قي مت (بوري) مثبت مثبت أمام العجلة . 


impulse voltage tension (f) dê choc 


ترتفع بسرعة إلى قيمة ذروية ثم تنخفض 
بسرعة إلى الصفر ولا يستمر بقاؤها إلا لفترة 
وجيزة جزلا تستخدم لاختبار الأجهزة التي 
تعمل بالجهد العالي. 2 

impulsive motion mouvement (m) 


حر كة دفعية: فى الميكانيكاء حركة ااام¡ 


090 


از فضيرة إويحيكه تين الأجاءٌ سرعاتها 
عدن اجا 

عوو انهه 5 impulsive sound son (m)‏ 
صوت تِنِضي: صوت يتكون من نبضات 
قصير: ة متعاقبة دون أن يكون نغمة متصلة. 


0000 


غير نقي: : وصف للمادة التي impure impur‏ 
تحتوي على شوائب . 


impurity impureté (f) 


التى لا تكون فيها المادة نقية خالصة الت 
impurity activation energy énergie‏ 
d'activation en fonction 01 Mpurelés‏ 1( 
طاقة التنشيط بالشّوائب: الطاقة التي تزيد 
٠‏ مُوصلية البلورة نتيجة خفض الجهد الحاجز 
بفعل الشوائب. 
impurity levels niveaux (m)‏ 
ا الوا ائب: في lıjıء d'impuretlés‏ 
الجوامدء مناسيب الطاقة التي تنشأ عن وجود 
كات شاثة عفادا حامد دون أن ,تلاخلع 
فى مناسيب الطاقة العادية لتلك المادة. 
IMS see information management‏ 
system‏ 
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inclinometer inclinomêtre (m) ا‎ 
| الميْل: جهاز لقياس اميل بالنسبة إلى الأققي.‎ 
| included angle angle (m) compris 


الراوية المخصورة: -١‏ في الرياضيات» الزاوية | 
انهاه بضلعين. ‏ ۲- ٠‏ في أستان اللوالب» | 
الزاوية الواقعة بين ضفتي الس مُقيسَةٌ على | 


اشير ا محري اعلن بمحورةاللولجم ٠.‏ | 
- في اللحام بالصّهرء الزاوية الواقعة بين 
مستوبي وجهي الصهر لجزأين يُجرى لحامهما 


معا. 
included plan angle angle (m) de‏ | 
زاویة مقلم الا ا في pointe de Noutil‏ 
أدوات القطعء الزاوية المحصورة بين حَد 
القطع الامامي وح القطع الجانبي: مَقية | 
في مستوى مواز للقاعدة. ا 
inclusions inclusions (pl)‏ 
جسيمات ٠‏ من ٠‏ الاكاسيد. | 
والسليكات» والكبريتيدات» والمواد الحراريةء | 
والخبث» إلخ» تكون حَيِةٌ ومحصورة في | 
بنية الفلز» وتعتبر من عيوبه الرئيسية. ٠‏ | 
incoherent alluvium alluvions (fol)‏ 
ر رسابة غير متماسکة ابه incohérentes‏ 
محل في الهيدرولوجياء مراد وطوبية 
يهل جرثها. . مثل الغرين في مياه الأنهار أو | 
الجلاميد التي ُكتسح مع مياه السيول. 
incoherent Interface interface (/)‏ | 


مطح بني هير مترابط: :ف incohérente‏ | 
وو 
البلوريات» حد بين طورين يعبر المطوت | 
والمستويات الذرية في أركان الشبيكة البلورية | 
التي ليست لها صفة الاستمرارية» وتكون | 
منطقة الانتقال بين الطورين غير مننظمة . ا 
incoherent precipitate Pep! 077‏ ` 
تر ل متراب ابط: : في دة 7008/8/1 ا 
الفلزات» ترسيّب طور معين له حدود غير 
مترابطة مع الطور الاصلي. 
incoherent scattering fusion (9‏ | 
انتطارة هبر مترابطة: استطارة incohérente‏ ا 


| راس 


الثقل» وكذلك زاوية الميل» يمكن حساب 


ارتفاع المركز البيني المستعرض. يجرى هذا | ترميد: إحراق )1( 60زلد,/ف ماعط Inelneration‏ 
الاختباز بعد الانتهاء من بناء السفينة أو بعد | شىء ما إحراقًا كاملاً بحيث لا يتبقى منه إلا 


إجراء تغبيرات كبيرة عليها تؤثر على اتزانها . 
anط‏ 170/68 0 ١ inclined drop chute‏ 
مائل: مسقط ماني تَحدّث معه قفزة هيدرولية 

ا رق 
على منحدر خفيف جهة الخلف حيث تتبدد 
أغلب طاقة السرعة. 
5ن ف inclined engine moteur (m)‏ 
| محر رك مائ الأسطوانات: محرك ۸6اه 
| تقع أسطواناته في مستوى واحد يميل على 
الاتجاه الرأسي . 
طخ مائلّة: inclined fold pli (m) oblique‏ 
في الجيولوجياء به ّي مُستواها مائل على 
0 0 
المقياس المائل: inclined gauge échelle (f)‏ 
فى الهيدر 8 إلوجياء» اليا 17/7 
ر ر ليقرا | 
الارتفاعات الرأسية فوق مستوى إسناد معين. 
inclined position position (f) inclinée‏ 


مقيائق مدرج يثبت فوق المنحد, 


| وضع مائل: في اللحام» أي la‏ 


إجراء اللحام بخلاف الوضع المسطح»› 
الأفقي» أو الرأسي» أو العلوي (الفوقي). 
inclined roller rouleau (m) ã axe incliné‏ 


| لَمَاقََ مائلّة: ادرا تتكون داخل الماء أو على | 


سطحه في المجرى. وتدور حول محور مائل . 
حصیرة inclined roller table {rain (m) dî‏ 
ذات بکرات مائلة: 
حصيرة تُستخدم في بعض وحدات دلفئة 
المعادن» وتكون بكراتها مائلة بزاوية على 
محور الحصيرة» ويفيد ذلك في إزاحة القطّم 
المدلفئة بدون حاجة إلى معدات أخرى إلى 

جائب الحطيرة. ” 


rouleaux inclinés 


مائل: رأس يمتد من ضفة النهر في اتجاه مائل 
عليهاء ليعترض اتجاه السريان. 1 


inclined-tube manometer  رتمونام‎ 


مشت للفوتونات أو الجسيمات» وفيها تعمل | ڊأبوپ 76زاءم| manomêètre (m) è tube‏ 
اكل قانور الامقياس. ضغط): ذو أرب | 


كاد جر وای نر ول تتمتهانعن | 
بعض» بحيث لا يوجد رابط أو طور معين | زجاجي تكون ساقه مائلة بالنسبة لاع | لخبار الوب جرب 


یربط 0 بين الجسيمات ل العناصر المختلفة 
التي يتكون منها الشعاع المستطير (المتدتت). 


| الرأسي» وذلك لإطالة التدريج كي يشتمل | 
على قراءات أكثر دقة. 


| inclined spur épi (m) oblique 


, inclined tunnel spillway acetal Incoherent waves ondes (fp) 1 أموا.‎ 


incohérentes 
بين أطوارها بعضها‎ 


غير مترابطة: في الفيزياءء 
أمواج لا توجد علاقة بين 
بالبعض . 


(m) en galerie inclinée مَفْيض متحدار: : في‎ 

م 
| :الهيدرولوجياء مفيض متصل بنفق شديد 
| الانحدار» ومزود بوسيلة تحكم عند المدخل. 


ا 
ا 
أ 
| 
أ 


حال اضطراب 


نهر 


ميل: -١‏ في 


ميل الربح 


الرماد. 


غر فة Incinerator incinérateur (m)‏ 
ومعَدّات مبطنة بمواد حرارية ومتصلة بمدخنةه 
مصممة لحرق النفايات الصلبة أو السائلة أر 
الخازيةء ولإنتاج غازات غير ضارة 
ومتخلّفات غير ملوثة تحتوي على قليل من 
المواد القابلة للاحتراق. 
inelplent crack début (m) de rupture‏ 


| شع اشئ: شدخ (شرخ) في اول اطرار 


: في الجيزلوتجياة» اليه 
الاختراقية في المراحل الأولى قبل أن ينم 
تدخلها فى الغطاء الرسونئ:الذي يغلوها. 
Ineiplent state of turbulence état‏ 
(m) de turbulence initial‏ 
ناشئّة: في ميكانيكا الموائع؛ حالة حركة 
تكون فيها الطبقة الجدارية معرضة لاهتزازات 
دورية صغيرة» على حين يستمر المائع خارج 
الطبقة الجدارية فى التحرك حركة رقائقية. 
Inelsed river rivière )( encaissée‏ 
قاعي: نهر يشق مجراه في قاع الوادي» غير 
له من النهر المتدفق في سهل فيضي. 

Inelinatlon inclinaison (f) 


الرياضیات» ميل خط مستقيم في مسترى هر. 
الزاوية بين الط المستقيم والمحور ايء 
الموجب . ۲- فى الهندسة» الزاريةة 
المحصورة بين اتجاء أو 0 ما وبين الخط1 
الرأسي أو الأفقي. 7 *- في الفلك؛ ال ا 
الناتجة عن تقاطع مَدارٍ ما ومستوى مدا 
الارض .حول الشمدن 

lhelilnatlon of wind inclinaison (0 du 
٠۴۸ الزاوية الواقعة بين اتجاه‎ : 
الريحء وخط تساوي الضغط الحوي عت‎ 
نقطة الرصد‎ 

test 9 i: de stabilité‏ مملتهحلاعها 
بة تجری فوق السفينة للتأككه 
من المسافة الواقعة بين الركز اليم 
(الهيدروستاتي) ومركز النفل» وذلك 
مدى توارنها. وقدرتها. على الاستواء ب 
إمالتها بواسطة أثقال معروفة نة الوزن تقل ممن 
طرف السطح إلى الطرف القابل نحت 
متحكّم فيها ؛ وبقياس الزحزحة الافقية 11 
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incombustible 


dureté 0 8‏ ممصي indentation‏ 
صلا اللّم: مقا اف سطح  pénélration‏ 
فلزي للثلم عند تعرضه للضغط بواسطة أداة 
ذات طرف مان أو مستدير. 
er bars barres )( û ponies‏ 
أسياخ م أسياخ تسليح سطحها محوّرء 
ما يزيد من تماسكها مع الخرسانة . 
indented cylinder separator ew‏ 
جهاز رز بالاطوال: جهاز  (m) alvéolaire‏ 
معملي ” يستخدم في إعداد البذور والحبوب 
اللترر والتدريج وفقًا لطول البذرة أو الحبة. 
ھر را indenting roller rouleau (m) ã‏ 
مسن : في هندسة الطرق» - 817/95/م8/7 
هراسة سطحها به نتوءات بنظام معين تترك 
أثرًا على الأسفلت فلا يُصبح سطحه مساعدا 
على الانزلاق. 
independent particle model of‏ 


nucleus modêèle (m) du noyau ã 
particules indépendantes 
ونج ابمسيمات المستقلّة للتواة: : موذج نووي‎ 
يقوم على فرض أن كل نكليون في النواة‎ 
بتحرك تقلا (متفردا) في مجال ناتج عن‎ 
. ريقية النكليونات‎ 
independant variable variable تر ر0‎ 
indépendant سَقل: في الزياضيات.‎ 
ز الستخدم للدلالة على كل عنصر في‎ 
ل دل لذلك كان هو الرمز الذي يظهر‎ 
ارلا في ارين المزتبين اللذين يعرقان‎ 
الدالةء وهو أيضًا الرمز الذي تُختار له من‎ 
مجال الدالة قيم مختلفة» والذي يعتمد عليه‎ 
. في حساب القيم المناظرة للمتغير التابع‎ 
inderborite inderborite (1) إللربوريت:‎ 
معدن يتكون من بورات المغنسيوم والكالسيوم‎ 
. الاثية؛ و يتبلور في النُظام أحادي الميل‎ 
înderite 1708/16 |) إتدريت: معدن بتكون‎ 
من بورات المغنسيوم الماثية‎ 
indeterminacy y principle, piinops 6 
ITE, ف‎ 
افبزیاء؛ قاعدة مؤداها أنه لا يمكن تعيين‎ 
3 ا جسم اماد وكمية.  حركنه‎ 
نفسها؛ فإذا زادت الدقة فى تعيين المكان زاد‎ 
عدم اليقين في تعيين السرعة. وتنطبق القاعدة‎ 
ها على كل من طاقة الجسيم وزمن احتفاظه‎ 
6 يسمى أيضًا « مبدأ اللاحتمية‎ ٠ بهذه الطاقة,‎ 
± وو بدا الرية ؛ و د ميدأ عدم الوكزق‎ 
index 1708« (7) مؤشر: في ا حاسبات. قيمة‎ 


-[ ا كلش أ ١٠١‏ ل ان 


يتحلل عندها المركب. 
(m)‏ وود increasing-rate creep‏ 
رخف معد متزايد: في هندسة 3006166 


الفلزات» ثالث مرحلة في اختبار الزحف» | 


دفي ثثانها يتزايد معدل الزحف حتى تنكسر 


وبين قيمة أخرى يتغير إليها زيادة أو نقصًا. 
رسام incremental plotter traceur (m)‏ 


بطو ات: جهاز للرسم  incrémental‏ 
البياني يستخدم بيانات عددية لتحريك أداة 
الرسم أو الورقة بخطوات محددة القيمة 
والاتجاه. 

انسداد: inerustation incrustation (f)‏ 
-١‏ فى الآبار» انسداد مصافى البثر بجا 
فيها أو حولها من المواد الرسوبية. 
الغلايات» جوف الغلاية 
استعمالها ماء أو انسداد أنا 
يسيب تكون قشارة متَكَلّسة صلبة فيها. 

incubation period période (/) 3 تر‎ 

| الحضاتة: -١‏ في الطب d'incubation‏ 
الفترة المنقضية بين دخول جنات العدوى 
في الجسم المصاب وبين ظهور علامات أو 
أعراض المرض. ۲- فى هندسة الفلزات» 
الفترة الرهدية الى “يجب انقضاؤها :قبل 
حد ندا الجر لين علو إل كود 


ب 


اتسداد 


حضاتة: incubator incubateur (m)‏ | 
-١‏ في الطبء حجرة صغيرة يتم فيها 
التحكم في الأكسجين ودرجة الحرارة 


والرطوبة» ويوضع فيها الطفل الوليد الذي 
يحتاج إلى عناية خاصة. 5- في 
الدواجن» وعاء أو جهاز يجرى تدفئته 
وترطيبه على نحو يكن التحكم فيه ٠‏ 
لفق هال الوتصيه: 
إندائثرون: )7( indanthrone indartırêıe‏ 
0 رلا ږ ے٥‏ . خضاب أزرق» يذوب في 
محاليل القواعد المخففة» ويستعمل في 
| صباغة القطنء وخضايًا في الدهانات والينا 
إندين: وو . سائل (m)‏ و70 indene‏ 
هدروكربوني عديم اللون» لا يذوب في الماء 
ولكنه يذوب في معظم المذيبات العضوية. 
غلى عند ۱ ويتجمد عند لام 
من قار الفحم» ويستعمل في التكسيات 
| والتغطيات الأرضية. 


غَيْرُ قابل incombustible incombustible‏ 
للاحتراق: صفغة للمادة التي إذا ما ارتفعت 
درجة حرارتها فإنها لا تحترق ولا تُعطي أبخرة 
قابلة للاشتعال بالكمية الكافية لتوليد لهب 

incompetent bed couche 0 طبقة طبعة‎ | 

ضعيفة التكوي ıن:‏ في incompétente‏ 
الجيولوجياء طبقة من صخر ليّن تتأثر كثيرة 
بالشركاخة الأرملئة . اللانسة .كنطو حاار 
الطَّي بكثرة . 
incomplete cemen combustion‏ 

احتراق 4 تام : احتراق وم 0( 
يكون فيه تأكسد الوقود غير تام 


incomplete root penetration 


pénétration (f) incomplète ã la racine 
لعل غير تام في الجڌر: عيب في وصلة‎ 
ملحومة يتمثل في عدم تعمق معدن اللحمة‎ 
بحيث تتغلغل ماما فى جذر الوصلة.‎ 
incompressible flow écoulement (m) 
incompressible دفق لاانضغاطي: قن‎ | 
ميكانيكا الموائ» حركة مائع ما دون حدوث‎ 
. أي تغير في الكثافة‎ 
ineompressibte fluid fuide (m) gila | 
incompressible انضغاطي: : في ميكانيكا‎ 3 
الموائع» مائع لا يتغير حجمه تغيرا محسوسًا‎ 
بتغير الضغط الواقع أو المسلّط عليه‎ 
. وينطبق هذا على السوائل بصفة خاصة‎ 
incompressible volume volume £ 
compressible اخم غير رالقابل للانضغاط:‎ 
ء» الجزء الذي يمل الحجم الفعلي‎ 
الغازء أي الحجم الذي لا يشمل‎ 5 
. الفراغ بين جزيئات الغاز‎ 
inconel 1-070! )( إكونل: سبيكة مقاومة‎ | 
للحرارة» أساسها النيكل وتحتوي على الكروم‎ 
. والحديدء وتتميز بأن لها مقاومة عالية للتآكل‎ 
incongruent intermediate phase 
composé (m) ã usa qon (PEGE, 
0 طَور وسيط غَيْر موافق: مركب سباتكي‎ 
إلى طور سائل وطور جامد بتركيزات مختلفة‎ 
عند تسخينه إلى درجة حرارة ثابتة.‎ 
incongruent melting sion 9 non 
congruente انصهار غ موا افق: نقطة انصهار‎ 


ثابتة لمركٌب سبائكي يتحول عندها من طور 

جامد إلى طور جامد آخر وسائل . 

incongruent melting point point (m) 
0 


de fusion non congruent - الانصهار‎ ã 
غَيْرُ الموافقة: في الكيمياء» درجة الحرارة التي‎ 


indicated altitude 
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أو عرق يمكن اعتباره بمثابة مستوى پتل 
قاعدة لقياس التحركات الناجمة عن ت 
الطبقات . 

فر ص index plate disque (m) gradué‏ 
التقسيم: في مكنات + ر ابه 
تدريجات أو عو مرتبة في دوائر» ولكل 
دائرة | متها خطوة مغايرة الخطوات الدوائر 
الأخرى» تستخدم للتقسيم في المخرطة مثلاً. 
لتخزين المؤشر الذي يستخدم في العنونة 
يمؤشر „index addressing‏ 

ظلّ index register registre (m) d'index‏ 
الوك في آلة الضن (السدسية)» عدسة 
ملونة توضع أمام المؤشر لتخفيف وهج 
الشمس بالقدر الكافي للرصد الدقيق. 


| index shade bonnette (/) de grand 
9 


_- 08 ددع 

مسجل الؤشر : في الحاسبات» مسجل 111/601 
مخصص لتخزين المؤشر الذي يستخدم في 
العنونة بمؤشر 20065559 »هل« .¡İ‏ 
India ink (Chinese ink) encre (f) de‏ 

حبر صيني» حبر حبر أسود  Chine‏ 
ثابت يصنع من السناج (أسود المصابيح) ومادة 
رابطة زرقاء» وبعض أنواعه صامدة للماء. 

إندياليت: )1( indialite indialite‏ 
و0 5,اخووا/ا. معدن من مجموعة 
الكورديريت» يتبلور في النظام السداسي» 
وهو ممائل لمعدن البيريل من حيث البنية 
البلورية والصيغة الكيميائية . 

إنديانيت: معدن () 001202718 indianaite‏ 


صلصالي (طيني) لونه أبيض ويشبه البورسلان. | 


وهو ضرب من الهالويزيت يوجد في ولاية 
إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية . 

إنديكان: indican indican (m)‏ 
۳,0 ,0. جلوكوسيد الإندوكسيل الذي 
برج فى أنباك النيلة (الإنديجو). 
حَلْمَةٌ الإنديكان تكو الإندوكسيل الذي 
يتأكسد بواسطة الهواء متحؤّلا إلى الثيلة . 
indicated airspeed vitesse )( de vol‏ 

فى الهندسة inaiquée‏ 
الفضائيةء السرعة الهوائية التي با جهار 
الضغط التفاضلي» ويمكن تحريلها إلى 
السرعة الهوائية الحقيقية بتصحيح أخطاء 
الجهار والترکیب» مع أخذ عنصري الارتفاع 
ودرجة الحرارة في الاعتبار. 

indicated altitude altitude (f) qis 

ارتفاع مبّين: : في الأرصاد الجوية» قراءة مقياس 
الارتفاع (الالتيمتر) المضبوط على الضغط | 


05 
تسبب 


| ليل الرطوية: النسبة بين مدد 


عَدّد متساو دقيق من الأقسام بواسطة فرص 
متَقّبء وذلك تمهيدًا لقطع الأسنان أو الحزوز 
أو المجاري» إلخ . 

: ٍ 


indexing machine machine )( ف‎ Î 


تَفْسيم: في مكنات التشغيل» آلة ‏ #هوامةه 
تستخدم في عمل التقاسيم المطلوبة 
الشغولات طبقًا لبرامج ونظم تُحدد مسيقًا. ‏ 


indexing mechanism mécanisme (m) 


تقسيم: اكية أوتوماتية مادم ناه de „¡se‏ 
تستخدم في الإنتاج الكبير (إنتاج الجملة) 
للوالب مسامير الرباط وغيرهاء حيث تمرر 
القطع في الآلية فتفتح فيها أسنان اللولب 
بالتقسيم المضبوط لخطوة السن. 

خَرِيطّة ‏ 8ةاانهاة0 () index map carte‏ 
يطة بين عليها المناسيب» ومواقع 
الطبوغرافية» والمدت. ومسارات 


0 
الأنهار والترع» وغيرها.‎ 
index mirror nee glass) miroir (m) 


وليل مراة المؤشم ژر « mobile du sextant‏ 
في آلة العلدسن (السدسية). المرآة 
المتصلة بذراع الإبرة في الآلة. 
دليل index of liquidity indice (m) de‏ 
السيولّة: خاصية من خواص التربة 008آنوةا 
تُحسب كما يلي: دليل السيولة = 
محتوى الماء في التربة - مُحتوى الماء عند حد اللدونة 
1 دليل اللدونة 
َير index of plasticity indice (m) de‏ 
اللدون نة: خاصية من خوا اصن plasticité‏ 
التربة» وهي الفرق بين محتوی الماء في 
الطين عند حد السيولة وبين محتوى الماء عند 
حح اللدونة . 
لیل index of refraction indice (m) de‏ 
الانكسار: النسبة بين السرعة 16/2/00 
الطّورية للضوء في الفراغ وبين سرعته 
الطورية في وسّط معين . 
index of the crystal face indice (m)‏ 
لیل و وجه البَلورة: 
رموز تشتق من البارامترات» وتوضح علاقة 
أوجه البلورة بالمحاور البلوريةء وأكثرها 
استعمالاً دلائل « ميلر 5. 
index of wetness indice (m)‏ 
d'humidité‏ 
اهر اال سنة)معينة وبين متؤشط المدد 
, السنوي» محسوبًا لسنوات عديدة. 
ستو وى index plane plan (m) d'îndice‏ 


| دليلي: في الجيولوجياء سطح طبقة أو قاطم 


de la ا‎ de cristal 


ادي رة قد و ران ا 
ت و ر | 


index index (m) 
هجائية » تُستخدم للدلالة على محتويات كتاب‎ 
أو ملف أو مرجع» وتلحق في آخره.‎ 

فى | أس: فى الرياضيات» رمز () ¡٣06‏ «هها 
يدل 5 قوة عدد ما. وعلى سبيل الخال؛ 
ففي المقدان ٤٠ء‏ الحذد ٢هر‏ الاش ااذ 
يعني تربيع العدد 4 . 

بطاقة فهرس: في نُظم )/( index card fiche‏ 
المعلومات» بطاقّة من الكرتون أو من نوع 
مناسب من الورق المتين تستخدم لسجيل 
البيانات في قسم المحفوظات (الارشيف) أر 
التضنيف . 

Index rection correction 0 diindex 

ت في آلة السدس «السامية)ء 

يُظهِرٌ نَفْسّه في صورة اخنلاف 

اوية المؤشر عند الصفر عندما ترضع 
مرآة الأفق موازية تمامًا لمرآة المؤشر. 

Indexed addréssing adressage m) 

علونة مۇشر: : في الحاسبات» طريقة 100046 
لحساب العنوان الحقيقي لبيان ما بإضانة 
العنوان المبيّن في الأمر إلى القيمة العددية 
المخزنة في سجل المؤشر /6ا5أو8) ”1008 

مف 6«همم Indexed file fichier (m)‏ 
مُشَهْرس: في الحاسبات» ملف يتم التوصل 
لبياناته باستخدام فهرس خاص يحتوي على , 
مؤشرات لاماكن تخزين البيانات. 

طا Iindex error erreur (1) d'index‏ 
لذ يم: خطأ يسببه عدم محاذاة الورنيةة 
1 (القوس) المدرجة لجهاز قياس ما 
fossll fossile (m) caractéristique‏ ع 

حقرية دال حفرية مرْشدة: كل حفرية لا توجدد 
إلا كي ضخور عمر جیولوجي معن ا 


على أماكنها وموضوعاتها. 

تق :في مکنات 1 يننا 
التشغيل» مصطلّح يُقصد به تقسيم اللاررة 
إلى أقسام متساوية لحساب الخطر كما في 
عمليات التفريز وقطم التروس ٠‏ 

nde xing head poupée (f) de division 


او في مكنات التفريز» ملحقة 
ا الكامل ۲۴٠١(‏ للشغلة إلى 


indicated horsepower 


نيلة: : مادة صباغة طبيعية () 10090 موتك | 
زرقاء» تعتبر من أولى صبغات الأحواض | 
التي تم اكتشافها. يُحصل عليها من فصيلة | 
نباتية نسمى «الإنديجوفرا تنكتوريا» وتتكون | 
من جسم صلب ذي هيئة خاصة» وهي سهلة | 
تتبخر عند درجات الحرارة المرتفعة. | 
indigo blue indigo (m) blue :‏ 
Cueto‏ مكَون لصبغة النيلة يتبلور 
على هيئة أشباه معینات ذات لون أزرق غامق | 
تتفتت عند تك ودوك قي الأنيلين 
الساخن دفي الكلورفورم الساخن. يُحضر 


indigo red indigo (m) rouge : 
ا أحمر للنيلةء‎ . Cg g02N2 


ويحصل عليه أثناء صنع النيلة 


indirect addressing adressage (m) 


لير مب في حاسبات»  indirect‏ | 
طريقة للعنوتة يدل فيها العنوان ١‏ 
الأمر على مكان تخزين العنوان الحقيقي. 2 | 


indirect-arc furnace four (m) û 7 


المعادن» فيه يستخدم إلكترودان لقدح القوس 
الكهربائية بينهماء ولا يكون المعدن المراد 
صهره أحد هذين الإلكترودين . 
م6 indirect-are heating chauflage‏ 
تنخين بو س غير مباشرة ة: indirect par arc‏ 
طريقة" للتسخين بالقوس الكهربائية» بحيث 
لا بر تيار القوس في الوسّط المراد تسخينه . 
indirect bank protectlon piolecton‏ 
حما مباشرة indirecte des berges‏ (1) 


للضفة: إقامة أعمال أمام ضفة النهر لتقليل , 
التّحات. وتعتمد هذه الأعمال على توجيه 
التيار بعيدًا عن الضفة» أو زيادة التّرسِيبِ 
إمايها. 


indirect cost coût (m) indirect, 
| مباشرة: أية تكلفة لا ترتبط ارتباطا مباشرا‎ 
بمج د أالخلافة امتحددة:‎ 
indirect damages dommag85 (mp) 
1701/8615 أضرار غير م مباشرة: في الهندسة‎ 
الخسائر التي نجمت عن طريق غير ا‎ 2 
باشر؛ ا‎ 
| ا مل تَعَطْل الإنتاج أو قصور‎ 
| indirect extrusion extrusion )( بق غير‎ 


بائر: اتلوب للبثق» فيه 


0ر1 


| أحياء متوطة: وقي 


كاشف» ؛ دليل: indicator indicateur (m)‏ | 
-١‏ أي مادة تستخدم في التفاعلات الكيميا 
لبيان المرحلة التي وصلت إليها هذه 
التفاعلات من مجرد مشاهدة التغير الذي 
حدث فى لون تلك المادة. مثال 
نة اعيا الشمض 
لبيان درجة تركيز الايون الهدروجيني من | 
مشاهدة التغير الذي يحدث فى ورتها:. 
"لك وت اة الكائودية أو وسيلة د 
جهاز يقوم بعرض معلومات مُرْسلة أو | 
مرَحلّة من مصدر آخر مثل مسقل راداري . أ 
indicator card carde (f) dindicateur‏ | 
بطاقة ا : في محركات الاحتراق الداخلي» | 
بطاقة يظهر عليها رسم بياني (مُخَطّط) البين | 


أثناء دوران المحرك. 
ر سم(« 0 indicator diagram‏ | 
ياني المبين» مخطط المبين Goka‏ أ 


| في محركات الاحتراق الداخلي» منحتى‎ -١ 
بياني لتغييرات الضغط والحجم في ا‎ 


خلال دورة تشغيل في أسطوانة عجرا اني | 
المحرك بأكمله» ومساحة المنحنى تمد تمثل الشغل | 
المبذول خلال الدورة. ۲- في مجموعات | 


التريدء منتى يوضع مسلك وشيط التيزيد أ 
بدلالة ضخطه. وحجمه عند. تعرضة: الدورة 
انضغاط كاملة في أسطوانة ضَغَاط ترددي» 
ويمكن منه استنباط متوسط الضغط الفعال | 


دا الشغل الفعلي المبذول. ا 
كاشف: عنصر مر مشع تخد indicateur‏ | 
كاشقًا لتوزع مادة في وسط ما 

indicator lamp /ampe (f) ree 


ااي محَلي كائن 10019906 indigenous‏ 


وناشئ طبيعيا في نطاق مُعيّنِ أو بيئة معينة . 
| ا indigenous inclusions inclusions‏ | | 


افو را ات متاصلق ناته endigènes‏ 


5 أ 


متأصلة: محصورات (متضمنات) غير فلزية | 

تنفصل داخخل الفلز المصهور أو الجامد يسبب | 

حدوث تعر في تركيز المكوئات أو في درجة | 

| َ . الحرارة‎ 
| indigenous organisms organismes 

(mpl) indigènes 0‏ 
الجيولوجياء الكائنات الحية قديمة التوطن في | 
منطقة محدودة معينة. 1 


ذلك: | 
| 
- مادة تستخدم | 


البارومتري يعد تصحيح أخطاء الجهاز وتلك 
الناشئة عن التركيب. 


indicated horsepower puissance (/) 
00 
indiquée; cheval (m) indiqué القدرة‎ 
ا‎ 


الحصاتة 1 في محركات الاحتراق 
الداخلي» القدرة الحصانية التي ثحب من 

واقع رسم بياني لدورة الاحتراق بالمحرك» 
وتساوي نظريا حاصل ضرب الضغط المتوسط 
الفعال (البياني) في إزاحة الكبّاس (أي سعة 
| الأسطوانة) فى سرعة دوران العمود المرفقى» 
مقسومًا على رقم ثابت معينء وفقًا لوحدات 
القياس ف في أي من النظامين البريطاني والمتري 
للقياسات ‏ 


indicated mean effective pressure 


ای يمل الأداء الجعيقي. لدورة. التشقيل في | pression (f) moyenne effective indiquée‏ 
| الضغط الوط القعال اليين: في محركات 


الاحتراق 'الداخلي» الضغط الذي يحسب من 
واقع الرسم البياني لدورة الاحتراق بالحرك» 
| والذي إذا ضرب في إزاحة الكباس في سرعة 
دوران العمود المرفقي» مقسومًا على رقم 
ثابت معين» لكان حاصل الضرب هو القدرة 
الحصانية المبينة . 
indicating bolt verrou (m) indicateur‏ 
| مزلاج مبيّنَ: مزلاج لإغلاق باب غرفة حمام 
أو دورة مياه من الداخل» ويبين من الخارج 
ما إذا كانت الغرفة مشغولة أم خالية. 
indicating instrument E 2 de‏ 


mesure indicateur جهازٌ قياس میین: : جهاز‎ | | indicator element Slément, (m عنصر‎ 


قياس لبيان القيمة الحالية لكمية كهربائية 
مقيسة باستخدام مؤشر يتحرك على تدريج أو 
٠‏ باستخدام وسيلة مشابهة . 


ا م مصياح (لمبة) تعطي إضاءته و | | سائل بيان: indicating liquid /iquide (m)‏ 


سائل (يكون عادة الزئبق  ma06! ue‏ 
أو الكحول أو التولوين أو الماء» تملا به 
المانومترات ذات الأنبوبة الزجاجية. يسمى 
أيضًا « السائل المانومتري ». 

indicating thermostat 1 (m) | 


موستات indicateur‏ 
مزود برص رج لدرجات الحرارة» ويبين 
درجة حرارة بدء التشغيل أو إيقافة . 

ميين: ج j‏ (7) indicator inoicaeur‏ 
للحصول على رسم بياني (سُخَطّط) للتغيرات 
في الضغط مقابل الحجم في أسطوانة, محرك 
أو فاط ا امشحة دات زراك ام 


إلخ» وذلك في أثناء دورة التشغيل . 


ثرموستاتٍ بين 


induced radioactivity 


681 


مؤخرة الجسم. 5- في الطيران» المقاومة 
التي تحدث كنتيجة مباشرة لوظيفة الجتاح 


كسطح رافعء ونشأ بسيب الدرادير المتولّدة | 


عند طرق الجناح و وراء حافته الخلفية. 
وتنعدم هذه المقاومة بانعدام الرقع (عندما 
تكون زاوية السقوط عادة سالبة)ء أي أن 
المقاومة المستحلة تقل بازدياد سرعة الطائرة 
سحب induced draught tirage (m) pa‏ 
aspiration; tirage (m) induit za‏ 
في الهندسة الميكانيكية» مصطلح يستعمل 
في ااي والمكثفات التبخيرية وأبراج التبريد 
الي قحب (تشفظ) الهواءء ويذلك. تُوَلّد 
ا سالبًا.. ۲- في الغلايات (المراجل)» 
نظام إدخال تيار قري بواسطة تَفْاخات إلى 
فرن الغلاية» ويؤدي ذلك إلى تخفيض 
ضغط نواتج الاحتراق» وبالتالي زيادة تدفق 
الهواء خلال غرفة الاحتراق. وفي هذا النظام 
ينسح ::الهواء, الساخن إلى غرفة .الاحتراق” 
ويتم التخلص منه عن طريق المداخن. 
induced-draught cooling tower‏ 
tour (m) de refroidissement ã ventilation‏ 
برج تب ندال par aspiration‏ 
الستحث برج لتبريد الماء بالسّحْب اليكانيكي» 
ویرک مروحة باو اكثن عند قمة | اجآ 
بالقرب منهاء لسحب الهواء من خلال حشر 
البرج» ثم تصريفه من حول المروحة» على 
حين يتساقط الماء الجاري تبريده على هيئة 
رشاشات من أعلى إلى أسفل. 
induced e.m.f. /. 27 0 induite‏ 
هباي مستحثة: ,قوة أدافعة كهربائية 
لد با لث في موصل كهربائي نتيجة 
حركته داخل مجال مغنطيسي» أو نتيجة تغير 
التدفق ,المغنطيسئ المحيط به . 
induced fission fission () induite‏ 
انشطار مستحث: انشطار نووي لا يحدث إلا 
عند قذف نواة بالنيوترونات» أو بأشعة 
جاماء أو بغير ذلك من حوامل الطاقة. 


¦ induced e magnétisme (m) 


مغتطيسية مستحتة: مغنطيسية تتولد انندم 


مثل هذه المجموعات عادة في المنشآت التي 
يكون فيها الت أو الحيز المراد تبريده على 
ا ملحوظة من معدات التبريد. 
2 ج indirect wave onde (f) indirecie‏ 
ا أية موجة راديوية تصل بطريق 
غير مباشر» بعد أن يتغير اتجاهها فجأة 
بواسطة انكسار أو اتعكاس . 
إنديوم: عنصر فلز« () indium i0i‏ 
رمزه الكيميائي 0اء وهو مَطيل ولونه أبيض 
قضي لامعء وزنه الذري 5لار5 ٠١١‏ وعدده 
الذري ٠٤۹‏ وكثافته 717 ارلاء وينصهر عند 
7م ويغلي عند ٠٤٥٤١‏ م. يستعمل في 
سبائك الفلزات الثمينة لصتع الحلي 
والمجوهرات» وفي طب الأسئان» ومعادن 
المحامل (كراسي التحميل)ء وفي المفاعلات 
الذرية . 
indium antimonide antimoniure (m)‏ 
أنتيمو: نيد الإنديوم: 10856 ٠‏ بلو رات 0170017 
تنصهر عند 1068م . ومن تركب له خراص 
أشباه الموصّلات يستعمل في أجهزة المقاومات 
المغنطيسيةء وكاشقًا للاشعة تحت الحمراء. 
indium phosphide phosphure (m)‏ 
فستفيد الإنديوم: .|١۴‏ كتلة فلزية ام 
0 مام 


سفة (هشة) تنصهر عند له 
خواص أشباه الموصلات . 
individual project 20 i‏ 
مشر 12 متفر في ای 
الهيدرولوجَياء مشروع لم يراع فيه التطوير 
الشاملر الحوض النهر. 
عدم قابلية . )( indivisibility indivisibilité‏ 
الانقسام: عدم قابلية مادة أو شيء ما للانقسام . 


ا induced charge charge (f)‏ 
مستحلة شحنة كهربائية تظهر على الموصّل 
المعزول عندما ر منه شحنة كهربائية؛ 
وتكون , الشحنة الحادئة على طرف الموصل 
المعزول القريب من الشحنة المؤثرة مخالفة 
لهذه الشحنة؛ أما الطرف البعيد للموصّل 

_المعزول فتكون شحتته ممائلة للشحنة المؤثرة . 
| تار induced current courant (m) induit‏ 


AES‏ ام | متحت تيار كهربائي ينتج في الدائرة 


induced polarization ا‎ (0 


استقطاب مستحٹ: استقطاب ينا هاندادط 


1 


الكهربائية المغلقة عندما تتعرض لمجال 


متغير. 


بفعل ا كهر باثي ف وسط عازل لا اوم induced drag traînée () inauite‏ 


يحوي ثنائيات أقطاب. 


-١‏ في ميكانيكا الموائع: 


induced radioactivity radioactivité 00‏ | قوة مقاومة إضافية على الجسم المتحرك خلال 


فاعليّة إشعاعيّة بالحَث: الفاعلية ‏ انهم 


مائع لزجء وتنشأ عن الاضطراب حول 


Indirect heating chavffage (m) j indirect 
تذفة خير مباشرة::تتسخين :هواء. المجرات بمصدر‎ 
حراري بعيد عنهاء وتصل الحرارة إليها‎ 
بواسطة البخار أو الماء أو الهواء الساخن.‎ 
.٠ تسمى هذه الطريقة عادة « تدفثة مركزية‎ 
Indirect injection injection 0 indirecte 
ابرح في جر کات یرن ن‎ 


منشأة أو وحدة إنتاجية ولا تشترك مبا 
العمليات الإنتاجية . 
تكلفة Indirect labour cost coût (m) du‏ 
العمالّة غَيْر المباشرة : مجموع 170/868 الةاهلا 
تكلفة العمالة التي لا يمكن تخصيصها بشكل 
ناش قن ما أو وحدة إنتاجية. 
Indirect lighting éclairage (m)‏ 
مباشرة: طريقة للإضاءة يورّع فيها أكثر 
a‏ من ضوء المصابيح إلى أعلى تجاه 


من 
السقف» وتنعكس هذه الإضاءة انعكامًا 


انتشاريا إلى حيز الغرفة افتنيره: 


تتميز هذه 
الطريقة ١ة‏ مريحة للعين. 
Indirect material cost ot (m) des‏ 
تَكْلفَةُ الموا 8 عَيْر ا مباشرة:. 0/۲0165¡ 51/19/85 
مجموع تكلقة المواد التي لا يمكن تخصيصها 
بشكل مباشر في منشأة أو وحدة إنتاجية. 


Indirect-resistance furnace four (m) 


8 chauffage indirect par résistance 
رن غَيْرٌ مباشر المقاومة: نوع من الافران فيه‎ 
تتولّد الحرارة من مقاومة كهربائية» ولا ير‎ 
التيار الكهربائى خلال المادة الجاري تسخينها‎ 
أو صهرها أو معالجتها داخل الفرن.‎ 
Indirect-resistance heating 
chauffage (m) indirect par résistance 
تَسْخين غَيْرٌ مباشر المقاومة: طريقة للشخين‎ 
الكهربائي تنولّد فيها الحرارة باستخدام‎ 
مقاومة كهربائية وفقًا لظاهرة جول» ونتفل‎ 
بعد ذلك إلى الشيء المراد تسخينه.‎ 
Indirect system of refrigeration 
systeme (m) de relroidissement indirect 
مَجْموعة بريد عبر مباشر: مجموعة تبريد بها‎ 
يستخدم وسيط التبريد د سائل مناسب‎ 
(محلول ملحي مثلا)ء ثم يستخدم الائل‎ 
تستعمل‎ i في تبريد المنتج أو الحيز‎ 


| 


induced reaction 


الانصالات من أداء الخدمة بالكفاية المطلوبة. 
induction manifold collecteur (m)‏ | 


الاحتراق الداخلي» ماسورة متشعّبة لتوزيع 
مخلوط الهواء والؤقودة 
الأسطوانات في المحرك. 


induction melting furnace four (m) 3 


كيه الكديء : في محركات E‏ | 


إلى عدد 


فرن صهر بالحث: de fusion par induction‏ 
فرن من النوع ذي الأسطوانة الأفقية أو ذي أ 
البدن الرأسي » وفيه تیر الشحنة بالحرارة 
المتولدة في أنشوطة من المعدن المصهور تقع 
أسفل لفرت أو”'إلى جاتبه» تتولّد الحرارة 
بواسطة ملف حث متمركز . 
موا تو ر induction motor moteur (m)‏ 
حَنَي: موتور ذو تيار متردد له 
عفر شاكن اوضق دراز» وتغذئ. ملقاته 
الابتدائية (ملفات العضو الساكن عادة) 
بمصدر تيار متردد يؤدي إلى وجود مجال 
درا وبولد بالك فى ملفاتة الثانوية 
(ملفات العضو الدوار عادة) تيار كهربائى 
فينشاعنه العزم اللازم لإدارة الموتور. 3 
تر الحث: () induction period période‏ 
في الكيمياء» الفترة التي تنقضى 0ال" 
بين استهلال تفاعل ما وبين حدوثه بالفعل . 
قز )( induction stroke course‏ 
5 السّحب: : في course (f) d'aspiration‏ 
محركات الاحتراق الداخلي : -١‏ المحركات 
الرباعيّة الأشواط : الشوط الأول. وفيه يتحرك 
الكباس إلى اسفل» من النقطة الميتة العليا 
إلى النقطة الميتة السفلى» ساحبًا معه الشحنة | 
عن طريق صمام السحب الذي يكون مفتوحًا 
عندئذ: في حين يكون صمام العادم مغلقًا 
وعند إتمام هذا الشوط يكون العمود المرفقى 
قل دار 0 نصف لفة. 1- المحركات 
الثائبة الأشواط: الجزء الأول من الشوط 
0" يجرى سحب الشحنة وضغطها 
في شرط واحد)ء وفيه تكون فتحات 
السحب بالأسطوانة مكشوفة لتسمح بدخول 
الشحة» في حين يكون الكبامن متحرگا من 
أسفل إلى أعلى في اتجاه النقطة الميتة العليا . 
م induction system systême,‏ 
مجْموعة لكك 59 d'admission‏ 
محركات الاحتراق الداخلي» مجموعة العناصر 
والكوئات التي ته مسار للهواء» أو خليط 
الهراء رالوقود» ليصل إلى غرفة الاحتراق 
بالحرك. ٠‏ وتشمل المجموعة: مرشح الهؤاءه أ 


| induction 


أو نبضات عالية القلطيةة من تيار مستمر | 
منخفض القلطية»ء حيث يتسبب 9 التيار 
المستمر في ملفه الابتدائي في حَث قلطية 
عالية في ملفه الثانوي. ٠‏ 

induction field champ (m) d'induction 


| مجال الحث: مرك مجال كهرمغنطيسي مصاحبة 


لتيار متردد في حلقة أو ملف أو هوائي. ثبب 
هذه المركبة في نقل الطاقة بشكل متردد بعد 


عن المصدر ورجوعا إليه بدون ققد صاف | 
كما | المحانّة: 


(أي بدون الفقد الحراري بالمقاومات)» كما 

أنها تكون مسئولة عن الحث الذاتى لملف» 
أو الحث المتبادل مع ملفات متجاورة. 
ا induction furnace four (m) ã‏ 


| رن تي فرت كهرباتي تتح فيه الحرارة 


بواسطة الحث الكهرمغتطيسي . 


induction generator alternateur (m) 
معو عور‎ 
ھ/۸٥۸۲٥۸8 مولد حثي: مولد لاتزامني له‎ 


تفس تركيب المحرك الحثي» ويتتج تيار 


مترددًا عندما تستثار لفائفه الابتدائية من منيع 


تيار مترددء ويدار ميكانيكيًا بسرعة تزيد | المخلوط بتأثير 


| 


الإشعاعية الناتجة من التفاعلات النووية . 
وا induced reaction réaction (f)‏ 
اع مستحث: تفاعل كيميائي يکن أ 
E‏ 
نفشه ف ذات الوقت : 
induced recharge alimentation (f)‏ 
شحن مسْبَحَث: تدفق إضافی ۲۷06م 
للحا من 0يا طحي ة أو أمتطان"اإلئ-خزان 
جوفي حتى يمتلئ . 
inductance inductance (f)‏ 
خاصية تتصف بها دائرة كهربائية أو دائرتان 
مجاورتانء خت كوللا قرة محركة کهرانة 
بالحث الكهرمغتطيسي في دائرة عندما يتغير 
التيار في الدائرة نفسها أو في الدائرة الأخرى؟ 
لذا فهي تَعْمَلُ على معارضة تغير التياره 
وتقاس بالنسبة بين القوة الدافعة الكهربائية 
وبين معدل تغير التيار. وحدتها « هنري 6. 
induction aspiration (f); admission (f);‏ 
سَحْب: عملية إدخال الهواء ‏ () 0١‏ اااي 
المَص الذي يُحدثه الكباس 


على سرعة التزامن المناظرة المتبع 0 فى أحد أشواط دورة تشغيل محرك الاحتراق 


ويكون تردد الطاقة المولّدة مساويًا لتردد المنبع . 


induction hardening tempe 0 par‏ | حث» تحريض: 


تَصليد حقي: في ا معابخات ا حرارية 0ناع لم 


للفلزات والسبائك» أسلوب للتصليد بالتسقية 


(التبريد الفجائي)ء يحصل فيه على الحرارة 
العالية بواسطة الحث الكهرمغنطيسي . 


induction heater réchauffeur o par 


و 


مسخن حتي: : مُسخن كهربائي 
يعمل بالتسخين الحثي ‏ 


induction 


الداخلي الترددي . 

induction induction (f) 
عملية نشوء فلطية أو شحنة كهرستاتية أو‎ 
: مجال مغنطيسي في جسم ماء‎ 
من جسم آخر مشحون» زی اراي‎ 
خطوط قوى المجال المغنطيي أو الكهربائي‎ 
4 - أو في حركة الجسم داخل المجال‎ 


(m) ã induction 


induction heating 862 r‏ ا لتعجيل الإلكترونات ينبني عمله على الحث 


تسخین حتيء كع بالحث: par induction‏ 
طريقة لتسخين المواد الموصّلة كهربائيّاء وذلك | 
باستخدام أاليت الك الكهرمة طسق 


| المغنطيسي» مثل جهاز « البيتاترون ». 


induction brazing و0‎ (m) par, 
الحا الوت بالحث” لام بالمونة‎ 


مه 


induction instrument apparel (ma‏ | فيه يُحصل على الحرا لزه رواشطة تح امار 


جهاڙ قياس حَنَي: جهاز قياس 


«ماعنادم1 | كهربائي عالي التردد في موضع الوؤصلة 


يعتمد تشغيله على رد الفعل بين تدقق | (بالشغلة الجارى لحامها)ء وقد يعم جو 

مغنطيسي تيار في ملفات ثابتة وبين | واق أثناء إجراء عملية اللحام بالمونة . 

تيارات أخرى تنش بالحث الكهرمغتطيسي في | induction charge charge )( dinduction‏ 
| أجزاء موصّلة من المجموعة المتحركة. من | شحتة الححث: شحنة تتولّد في جسم ما بسبب 
| أمثلته: الواطمتر الحثي. الحث الكهرستاتي» کقربه من جسم آخر 
أ0 induction interference PEON,‏ | مشحوا نء مثلا. 

| تَداخُل حتي: : في الاتصالات» تأثير ااافا induction coil bobine (1) dinduction‏ 
| يسببه الحث الحبادل الناتج بين أسلاك | ملف حا تيبة أو محول يتميز بأن المفاعلة 
| الاتصالات أو بين أسلاك القدرة الكهربائية | الحثية للقائفه أكبر بكثير من مقاومتها. 

وأسلاك الاتصالات» ويَعمل على منع دوائر | يُستخدم عادة لينتج تيار مترددا مرتفع القلطية 


7ك 


inelastic 


الصنع لتشييد المباني والإنشاءات الأخرى» 
بهدف الإسراع بعمليات التشييد والإقلال من 
الأعمال في الموقع إلى أدنى حد. وتتطلب 
هذه الطرق عناية فا في التصميم واستخدام 
عتاضر و 3 موحدة قياسيّاء للاقتصاد 
ة التركيب وسرعة 
الإنشاء . تنتج مصانع متخصصة العديد من 


العناصر و السابقة ابقة الصنع والجاهزة | 
مثل الحوائط الداخلية والخارجية | 


للتركيب» 
والآرضيات من الخرسانة أو الخشب أو المعدن» 
إضافة إلى الأبواب والشبا 
الكاملة للمطابخ والحمامات» إلخ. 


| industrial methylated spirit alcool 


کجول ل صناعي (m) dénaturé industriel‏ 
ممل کحول إيثيلي ممزوج بکحول ميثيلي | 
سام ينتج م للاستخدامات الصناعية. 
industrial psychology eye 0‏ 
علم التفس الصتاعي: تطبيق  industrielle‏ 


علم التقس على الأمور الصناعية» ويعالج | 
بشكل رئيسي كيفية التعامل مع المرؤوسينء | 


واختبار كفاياتهم» والاهتمام بصحتهم العقلية 


وراحتهم النفسية» وتهيثة الجو المناسب للعمل. | 
industrial relations relations (fpl)‏ , 


العلاقات الصناعيّة: في 


industrielles 
الهندسة الصناعية» العلاقات بين المشروعات‎ 


الاقتصادية والعمال كافراد وجماعات ونقابات | 


sion يا‎ 0 


tel‏ ا 

ليقزيونية Er‏ 
ملقة تستخدم في عمليات التشغيل عن 5 
وفي مراقبة العمليات الصناعية. 

ثفایات industrial wı déchets (mpl)‏ 
صنتاعية المواد عديمة الم industriels‏ 
التي تتخلف عن العمليات الصناعية. يجب 
الاهتمام بأساليب التخلص من هذه النفايات 
حتى ألا تسيب أضرارا بيئية. 

| industrial water eau (f) industrielle 5 


الصناعة: المياه المستخدمة في التصنيع أو في 


العمليات التحويلية . 


non-utilisation 
الزمنية التي يكون‎ : 
الحاسب جاهرًا للتشغيل» ولكنه غير مُتَخْلَم.‎ 


حدوث تغير دائم في حجمها أو شكلها. 


| 
1 
أ 
أ 
| 


والوحدات | 


ineffective time temps (m) de 


جميع لفائفه ثابتة» وفيه يتم تغيير التدفق 
الغنطيسي الذي يتخلله بدوران, عضو دوار 
مسان مصنوع من مادة فرومغتطيسية. 
يستخدم عادة لتوليد قدرة عالية بتردد عال 
جنا يبلغ عدة آلاف هرتزء كالتي تتطلبها 
اکن اا : 
| تصلّب: في )7( induration dırcisse”e”‏ 
ام واه ,انك االم خرن ويها بقل 
الحرارة وغيرها. 

industrial air conditioning 


conditionnement (m) d'air pour les 1‏ 
| ييف الهواء في الصناعة: industries ane‏ 
معالجة الهواء في وحدة مصممة لتوفي 
باشتراطات صناعة معينة» مثل الصناعات 
| الغذائية والكيميائية والبترولية» إلخ. و 

ا تكييف الهواء الأساسية في الصناعة هي: 


() التحكم في مُحتّوى الرطوبة أو النداوة. 
| (ب) تنظيم معدل التفاعلات الكيميائية 
وا بة الحيوية. (ج) تحديد التغيرات 
الحجمية للمواد بسبب التمدد والانكما 


الحراريين. (د) إعداد هواء نظيف ومرشّح 
يلائم التشغيل الخالي من التاعب وإنتاج 
سلع عالية الجودة. 


alcool (m) industriel |‏ إوصوعاة 
| كحول صناعي: كحول ينتج لاغراض صناعية» 
يرا له من الكحول الذي يتج لغرض 
| "الشرت: 
industrial alloy alliage (m) i industriel‏ 
| تة صناعيّة: سبيكة تستخدم في التطبيقات 


| الصناعية المختلفة . 


industrial chemistry chimie 3 | 


الكيمياء الصاعية: العلم industrielle‏ 
الختص بدراسة 


العمليات الكيميائية التي 
| تُجرى على نطاق صناعي . 


| industrial diamond diamant (m) pour | 


| ماس ۽ صناعي: ماس شديد findustrie‏ 
الصلادة يستعمل في الأغراض الصناعية» 
| مثل القطم والَفرٍ ر والسّحج . 


industrial engineering e (0 

| الهندسة الصناعيّة: : فرع من 
| الهندسة يختص بتصميم وتحسين وتطوير 
| النظم المتكاملة من الأفراد والمواد والتجهيزات . 


industrielle 


industrialized building methods |‏ | 
in‏ | طرق 3 
مادة ما على تحمل التشكل (التشوه) دون | تصيع 


méthodes (fp) de constructions 
industrialisées المباني : طرق‎ 
تستخدم فيها العناصر والوحدات سابقة‎ 


, industri 


اک ين (الكاربوراتير)» ومُجَمع السحب» 
| وفتحة وصببنام السيحع» 
| منظم indüetion voltage regulator‏ 


قلطيّة حي: régulateur (m) ã induction‏ 
| وسيلة كهرمغنطيسية على هيتة محول مكون 

| من ملف ابتدائي وملف ثانوي يكن تغير 
| وضع أحدهما بالسبة للآخر. واللف 
٠‏ الابتدائي مُرَصّل على التوالي والملف الثانوي 
| مُوصّل على التوازي بالدائرة المراد. تنظيم 
| جهدهاء ومن الممكن تغيير نسب التحويل أو 
علاقات الطور فى الدائرة حسب الحاجة 

| بتغيير وضع أحد الملفين بالنسبة للآخر. 
أ Inductlon welding soudage (m) par‏ 
1 ا لحام حَتّي: اسلوب (منعدافة 
لام را التي يولّدها في الشغلة تيار 


| حقي: صفة للتار Inductive induct  ã‏ 
الكهربائية» أو أحد مكواتهاء التي يكرن 
ا الذاتي كبيرًا ومقاومتها صغيرة. 
ductive circuit circuit (m) induateuf‏ 
ِيّه: دائرة (دارة) كهربائية حه الذاتي 
8 ومقاومتها صغيرة. 
ne coupling cauplage: ê‏ 


دائر 


0 load charge (f) inductive 


حمل حي فى الهندسة الكهربائة» حمل 
أ تكون صفته الغالبة حثية» فيكون اليار ردد 


المار فيه متَخَلّمًا عن القلطية المترددة اللطة 
عليه . 

ilnductive reactance réactance (0 
E 


دائرة» وتقاس بوحدات الآدم. 
أ حاث thduetometer variomêtre (m)‏ 
| قياس: ملف يمكن تغير محالته» يستخدهم 
ا في دوائر إلقياس الكهريائية. 

ا حاث» ملف inducteur (m)‏ ينا 
محال : في الكهرياء ا النطيية: -١‏ ا 


؟- ملف حت تكون محائته كبيرة 

لمقاومته وسعته الذاتية. 

أ hnductor Senerator alternateur (ma‏ 
مول حاث: مولد تيار متردد» lournant‏ دالا 

١ 


n 


684 


inelastic buckling 


inert-gas arc welding soudage (m) ã بعض» ويمكن استخدامها لتحديد مواقع‎ 


الاحداث أو الأشياء. 
إسناد systême (m) inertial de référence‏ 

قوري تعموعةمخاون. إجداتئة: تة 
في جسم إمتماسك ايسري على الحركة فيه 
قانون القصور الذاتي الذي مؤداه أن الجسم 


inertial system of reference 


النحرك بسرعة منتظمة مستقيمة يظل كذلك | 


ها لم تؤثر عليه قوى. 
inertia pressure pression (f) dinere‏ 
قل القصور ر الذاتي: ف في الهيدروليكاء الزيادة 


في الضغط التي ينتجها القصور الذات 
لجسيمات سائل متحرك» عندما ا 
سربانه فجأة في ماسورة» بإغلاق صمام 
ملاً. 
inertia-pressure method méthode 0‏ 
القصو ره du coup de bélier‏ 
0 ی القياسات الهيدرولية» طريقة لتعيين معدل 
لسربان بقياس الارتفاع الضاغط للقصور الذاتي 
0-0 الإغلاق السريع لصمام في ماسورة 
ذات طول ومَقْطّمٍ مستعرض معلومين . 
inertia starter démarreur (md inerte‏ 
بائ تفيل بالقصور الذاتي: في محركات 
الاحتراق الداخلي» جهاز لبدء إدارة المحرك» 
يُستخدم الطاقة المختزنة في حدافة سريعة 
الدوران لنقلها إلى العمود المرفقي عن طريق 
ب احتكاكي . 
inertia tensor lenseur (m) 01 inerie‏ 
الفصور: ف في الميكانيكاء لعزم القصور الذاتي 
حك نا شرل انقطة ,فیه: سنت مر کات 
ثلاث منها لعزوم القصور حول ثلاثة محاور 
كاري متعامدة ومتلاقية في النقطة. والثلاث 
الاخرى عبارة عن حواصل ضرب القصور 
حول الحاور الثلاثة المتعامدة. وتُصَّفّ هذه 
الركبات الست في تسر متمائل : 


000 
جة 


| inertia wave onde إ[)‎ 8 


قصور ذاني: في ميكانيكا الموائع» أية حركة | 


مرجية لا يرجد فيها أي شكل للطاقة 
بخلاف الطاقة الكينيتية (الطاقة الحركية) . 

لوا inertia welding soudagê (m)‏ 
اللحام بالقصور الذاتي: نوع من par inert‏ 
اللحام بالاحكاك وفيه ستل الطاقة 


arc sous gaz inerte الحام بالق 5 في‎ 


غاز خامل: لام بالقوس الكهربائية» وفيه | 


تتحجي: القوشن «والبزكةا اله عى 

بواسطة غاز خامل كالارجون أو الهليوم. 
inert-gas cutting découpage (m) sous‏ 
| القطع في غاز خامل: قطع فلز 6/6 92 

ما في أثناء تدفق غاز خامل حول منطقة 

القطع لمنع التاكسد. 

inert-gas metal-arc weling ma: 
welding) soudage (m) MIG ام بقو س.‎ 


معدنية في غاز خامل: لحام بالقوس في غاز 


خامئل» ‏ يستعمل فيم إلکترود :فد يشان 
إليه عادة بالرمز M16‏ . 
inert-gas tungsten-arc welding‏ 
(TIG-welding) soudage (m) TIG‏ 


لحام بقوْس تنجستن في غاز خامل: لام | 


بالقوس الكهربائية في غاز خامل (الأرجون 
أو الهليوم عادة)» يستعمل فيه إلكترود لا 
يستنفد من التنجستن النقي أو المنشط. يشار 
إليه عادة بالرمز 716. 
القصو ر الذاتي المَطالة: () ٥‏ ۵ا٣٠‏ 
الخاصية الذاتية فى ما الذي تحاول 
المحافظة عليه على حالته إن كان ساكنًا أو 
متحركًا في خط مستقیم؛ وتجعله يقاوم أية 
ر محاولة لتغبير سرعته الزاوية في حالة دورانه. 
قوة inertial force force (f) d'inertie‏ 
افوا الذّاتي: القوة التي تقاوم بها كتلة ما 
ير في ا 
inertial mass masse (/) inerte‏ 
القصور الذاتي: الكتلة التي تقاوم التغير في 
حركتها. 
inertial navigation navigation (f)‏ 
املاح باستخدام القصور الذاتي: والولاموم! 
نظام ملاحي تستخدم فيه ثلاثة جيروسكوبات 
ومقياس للتسارع» مركبة على منصة متوازنة 


بحيث تظل ثابتة بالنسبة للفضاء بما في ذلك 
السفينة والكرة الأرضية. 
إلكترونية بتسجيل وتخزين الى الواقعة على | غ 
المنصةء والتي تحاول تغيير وضعهاء وبذلك 
يمكن تحديد موقع السفينة في أي نقطة على 
الأرض 


وتقوم حاسبات 


: إطار يتخذ مرجمًا تتحقق 
نيوتن للحركة. وهو أيضًا 
مجموعة النقط التى لا يتحرك بعضها عن 


| اتبعاج (m)‏ وودط2/ inelastic buckling‏ 
غير مرن: فى مقاومة الموادء ‏ صuوinêélasti‏ 
زيادة مفاجئة في انحراف أو التواء عمود عندما 
يبلغ إجهاد الانضغاط المسلّط عليه حَدّ المرونة» 
ولكن قبل حدوث تطور في الانبعاج المرن. 
Inelastic Impact choc (m) inélastique‏ 
| اصطدام غَيْرٌ مرن: اصطدام أجسام خلو من 
المرونة» كالطين مثلآء بحيث لا يرتد بعضها 
عن بعض» بل تكاد تؤلف جسمًا واحدًا بعد 
التصادم . 
inelastic stress effort (m) inélastique‏ 
إجهاد عَبْر مرن: قوة تؤثر على جسم جا 
فتسبب تشوها دائمًا فيه» أي أن الجسم لا 
يستعيد شكله وحجمه الأصليين بعد زوال 
القوة. 
de‏ )( لدو Inequality of Clausius‏ 
نَظرب 4 عدم التساو: ي لكلاوزيوس: usiusھاC‏ 
نظرية مؤداها أن مقدار الإنتروبيا في نظام عملية 
خؤرية الا:يقبل:العتكسن: ا ايتجه إلى ,الزريادةة 
خامل: خاصية في قولة inert iner iia‏ 
من شأنها عدم تعرضها بالمرة أو بسهولة» 
للتغيير بالوسائل الكيميائية» أي أنها تكون 
فاقدة للنشاط الكيميائى . 
inert additive additif (m) inert‏ 
خاملة: مادة تضاف إلى مركب لدائني» وقد 
غير خصائص المادة النهائية ولكنها لا تتفاعل 
كيميائيًا مع مكونات المركّب . 
جو inert atmosphere atmosphêre (f)‏ 
خامل: -١‏ في هندسة الفلزات» |٣٥٣١‏ 
جو غازي ليس له أي تائير كيميائي على 
الأجزاء الفلزية عند تسخينها إلى درجة 
حرارة عالية. -١‏ في الهندسة الكيميائية» 
جو غازي غير فعال» مثل النتروجين وثاني 
أكسيد الكربون والهليوم» يستعمل في الأفران 
الصناعية وفي تطهير خطوط الأنابيب والأوعية 
الصناعية من الغازات والسوائل النشطة . 
inert gas gaz (m) inerte |‏ 
من الغازات الخاملة: الأرجون» والكربتون» 
والنيون» والزينون» والهليوم» والرادون» 
التي تَشْمَلَ المجموعة صفر بالجدول الدوري» 
والتي ليس لها عمليًا أية قابلية للنشاط 
الكيميائي» وبالتالي فإنها لا تتسبب في أي 
تفاعل كيميائي أو تغير في الحالة: كما أنه لا 
يطرأ عليها مثل هذا التفاعل أو التغير. 


influence mine 


على مدّى سلس ومتصل . 
infinite multiplication constant‏ 

facteur (m) de multiplication 117101 ابت‎ 

التّكائرٍ اللاتهائي: في الفيزياء النوويةء 
التكائر للنيوترونات في 

المتسلسل في وسّط لانهائي الحجم . 
مُتَسَلْسلّة وأماطا 0 infinite series série‏ 

لانهائيّة: .في الرياضيات» امجموعة متتالية 


ثابت' 


التفاعل 


من الحدود تتعاقب حدودها حسب قانون أو 
ترتيب معين» ولا تنتهي حدودها أبدًا مهما 
تضاءلت قيّمْ تلك الحدود. 


| infinitesmal infinitésmal : متناهي الصعر‎ 


في الرياضيات» وصف لكمية يقل مقدارها 
عن أية قيمة معلومة» وهذه الكمية تقترب 
من الصفر ولكنها لا تبلغه أبدًا. 

لانهاية: في الرياضيات» () 10/0/46 infinity‏ 
مفهوم تزيد قيمته على أية قيمة محدودةء أو 
حیز ذو أبعاد جاوز كل الحدود. 

سريع الالتهابٌ. inflammable inflammable‏ 
لهوب: صفة مادة قابلة للاشتعال بسرعة. 

منفوخ منتفخ: وصف لا 007/6 inflated‏ 
ھو مملوء بهواء أو غاز. 

خبث 000/6 inflated slag /aitier (m)‏ 
منتفخ: حَبّث (جلخ) ذو بنية مسامية تشبه 
خلية النحل. 

افخ inflator gonfleur (m); pompe (1) de‏ 
هواء» منفاخ: ضَخَاط هواء (جهاز 907/398 
الضغط الهواء) يُشَغَّل آلا أو يدويًا أو بالقدم» 
لنفخ عجلات (دواليب) السيارة مثلا . 

point point (m) dinflexion 1‏ ميمه 

نقطة انقلاب: في الرياضيات» نقطة على منحلّى 
يتغير عندها اتجاه انحنائه» وتشير بصفة خاصة 
إلى نقطة على منحنى يمل دل متواصلة» 
يتغير عندها تَفَعْر المنحنى. 

خط influence line ligne (9 d'influence‏ 
التائير: تيل بياني يوضح العلاقة بين 
تأثيرات حمل ما على المقطّع الحستعرض 
لعضو إنشائي؛ أو 
العضو والمواضع المختلفة الحمل. 

آله ف () influence machine machine‏ 
تأثيرية: آلة لتوليد شحنات influence‏ 
كهربائية عن طريق الاحتكاك أو الحث 
الكهرستاتي . 

لتم influence mine mine )( 3 influence‏ 
تأثيري: لغم ينفجر بطرق أخرى غير مُلامسة 
الهدف. 


إزاحة نقطة في هذا | | 


التي تمر منها المياه المنجهة إلى بثر 
infiltration basin bassin (m) 7‏ 
الرشح: حوض يحبس فيه 
الماء حتى ينفذ إلى جوف الأرض . 

infiltration capacity capacité () i 


d'infiltration 


الرشح: أقصى معدل d'înfiltration‏ 
لتا لمو تمت روف جاده 
ويتوقف أساسًا على نوعية التربة 


infiltration coefficient oe 01‏ 
معامل ارد شلح: حجم المياه التي 7ولاهعالنام”08 
تنفد إلى داخل التربة من خلال مساحة معينة 
منسويًا إلى حجم مياه الأمطار الساقطة عليها . 
infiltration ditch fossé (m) filtrant,‏ 
حدق الرشلح: مجرى محفور داخل منطقة اَم 
ليتدفق إليه الماء تحت تأثير الجاذبية الأرضية» 
ومنه إلى سطح الأرض أو إلى داخل بثر 
infiltration gallery galerie (f) ranta‏ 
سرب الرلطلح: مجرى أفقي كبير متد تحت 
سطح الأرض» وتكون جوانبه مسامية أو بها 
فتحات» ويستخدم لتجميع مياه الرشح المتسربة . 
ضاغط ‏ () اديه a‏ 
لقح : d'écoulement en milieu poreux‏ 
في الهيدرولوجياء الارتفاع الضاغط اللازم 
لماء الرشح إلى داخل التربة. 
infiltration rate taux (m) Rano, 1‏ 
معدل الرشح: معدل نفاذ الماء الجوفي إلى 
مجرى سطحي أو جوفي . 
EHO vein veine (f) EREN‏ 
عرق َرُشيح: في الجيولوجياء عرق تر سب في 
الصخور بواسطة المياه المتَخْللّة . 
ا 4 0 infiltration volume hauteur‏ 
حجم الرد شح: infiltrée jusqu'è la nappe‏ 
حجم مياه الأمطار الساقطة على مساحة 
معينة» والتي مذ خلال التربة لتصل إلى 
منطقة التشبع . 


لانهام في الرياضيات. ما infinite /7/0/ (m)‏ 


| في الاتصالات: خط إرسال افتراضي طوله 
لا نهائي» يُفترض كاساس في نظرية 
الخطوط المحدودة الطول . 

infinitely-variable gear, engrenage 1 


| روس لامستاهية 
التغيير: .منظومة من التروس يكن الحصول 


(m) infiniment variable 


منها على نسبة لامتناهية لتغيير السرعات 


الحركية التي تختزنها حداقة في الإمداد 
بالحرارة اللازمة للتسخين والتلاحم. 
إينزيت: معدن لونه أحمر () 765//8/ 1nesite‏ 
باهت يتكوّن من سليكات الكالسيوم والنجنبز 
المائية » ويتبلور في النظام ثلاثي الميل. يوجد 
على هيئة بلورات منشورية أو بشكل كتلي 
عدُوى: غزو )1( infection infection‏ 
الكائنات الحية المحدثة للأمراض لحيوان أو 
نبات ماء وما يتبع ذلك من رَد فعلٍ الأنسجة. 
إلى Infeed avance (f) en plongée‏ 
الداخل: في مكنات التشغيل» حركة تغذية 
متعامدة على مخحور الشغلة ومت رمتجهة إلى 
داخلها. مثال ذلك: تغذية المنشار في كتلة 


infeed grinding rectification (en 
تجليخ بالتعْذيّة إلى الداخل: في 48و« هام‎ 
مكنات التشغيل. عملية تسوية تتم فيها تغذية‎ 
قرص التجليخ في اتجاء متعامد على الشغلة‎ 
, وإلى داخلها‎ 
Inference déduction (f)  مكحتلا‎ : استنتاج‎ 
في عملية استنباط نتائج جديدة باستخدام‎ 
قود محلدةة‎ 
Inference engine é/ément (m) de ق‎ 
déduction الاستنباط: : في برامج الحاسبات»‎ 
expert عنصر أساسي في بنية نظام خر‎ 
0ه ويتم به انتقاء المعرفة المثاسبة لحل‎ 
المشكلة الجاري دراستها واستنباط الل‎ 
ويُمكن لهذا الجزء أن يكون مُكتركًا في أكثر‎ 
من نظام بير من قاعدة مغر‎ 
ing forage le 
116140818 حَفْر بيني : حفر آبار في حقل‎ 
بترول منتج بين الآبار السابق حفرهاء وذلك‎ 
زيادة ا‎ 
ترشحء ارتشاح:‎ 
ترسب المواد المعدنية من المحاليل في نام‎ 
. الصحر أ بين حبيباته‎ 
infiltration infiltration (1 رشح: لعل الماء‎ 
إلى باطن الارض من أي مَصْدَر سطحي.‎ 
inflltratlonî infiltration (f) تعلغل: في‎ 
نفاذ فلز مصهور في‎ -١ هندسة الفلزات:‎ 
0 داخل مَسام فلز رَعَوي أو ليفي.‎ 
مام مسحوق فلزي مُدمّح بفلز ذي نقطة‎ 
Infiltration a سا‎ | 
rea surface (f) 6 captage | 
effectif d'un puits ااا الرث شح: : المساحة‎ 


[nflltratlon infiltration (f) 


ا تڪ 


influent channel 


لتشغيل نظام إلكتروني للورسال 
ا الإشعاع دون الأحمر حمل المخاب 
ش infrared filter filtre (m) infrarouge‏ 


تحت الاحمر: مادة أو جهاز عالي الشفافية | 
للإشعاع تحت الأحمرء ولكنه يمتص الأنواع 


. الأخرى من الإشعاعات الكهرمغنطيسية‎ 
infrared homing guidage 7 a 


infrarouges 
للقذائف يتم فيه اقتفاء الهدف بواسطة‎ 
الإشعاع تحت الاحمر المنبعث منه‎ 
infrared image converter tube 0 
convertisseur d'image 1210198 محوأ و‎ 
الصورة بالإشعاع تحت الأخْمّر: صمام‎ 
إلكتروني يقوم بتحويل مَنْظَرِ غير مرئي مضاء‎ 
بالإشعاع تحت الأحمر إلى صورة مرئية على‎ 
 )ةيتتسرولف( شاشة فلورية‎ 
infrared lamp lampe (f) infrarougê 
مصباح تحت الأحمّر: مصباح توهجي يعمل‎ 
بقلطية منخفضة» وتبلغ درجة حرارة فتيلته‎ 
نحو الثم ومن نَم فإنه يشع طاقة‎ 
كهرمغنطيسية في نطاق طيف الإشعاع تحت‎ 
الأحمر.‎ 
infrared photography photographie 1 
(f) en تصوي بر فوتوغرا غرافي ت تحت و‎ 
الأحمر: مسح فوتوغرافي بفيلم له حساسية‎ 
عالية للأشعة تحت لرا تستعمل هذه‎ 
الطريقة في الطقس الذي تَصَعُبُ فيه الرؤيةء‎ 
لوجود ضباب مثلاًء وفي تعيين نوعيات‎ 
. الاراضي والتداخلات المائية‎ 
infrared radiation rayonnement (m) 
¡”ا٣20 إشعاع تحت الأحمر: أشعة غير‎ 
مرثية للطيف الكهرمغنطيسي» طولها الموجي‎ 
يزيد قليلاً على الطول الموجي للضوء الأحمر‎ 
الرئي» ولكنه يقل عن الاطوال الموجية‎ 
الراديوية.‎ 


الإشعاع تحت الأحمر : جهاز infrarouge‏ 
يستقبل العلومات المرسلة بالإشعاعات 


تحت الحمراء ويقوم بتفسير واستخلاص هذه | 


العلومات. 
infrared spectrophotometer‏ 
spectrophotomêtre (m) infrarouge‏ 
اسبكتروفوتومتر الإشعاع ت تحت الأحمر: مطياف 
فوتومتري يقيس انتقال الضوء ء الزن ٿي أو اتعكاسه 
الظاهري في منطقة الاشعة تحت الحمراء» 
ليكون ذلك عادة بغرض قياس الطيف الممتص 


receiver récepteur (m)‏ و أ 


الحاسب وتحويلها إلى صورة مناسبة للعرض 
| على مُستخدم الحاسب. 

| أمن information security sécurité (f)‏ 
المعلومات: في الاتصالات» 0110101181005 
حماية المعلومات من 'الكشف أو الاستنساخ 
أو التدمير من قبل أشخاص غير مُصرَّح لهم 
بذلك» سواء كان عرضًا أو عمدا. 


information separator (1S) séparateur 


فاصل للمعلوه مات: : في (m) d'informations‏ 
الحاسبات» رَمْرُ تحكم لفصل أصناف المعلومات 
عن غيرها ضمن معلومات مُنَظّمة هرميًا. 

information technology (IT) 
informatique (f) تکنوا إلوجيا المعلومات:‎ 
. الأساليب التكنولوجية المناسبة لمعالجة البيانات‎ 
information theory (héorie ()  ةيرظن‎ 
"0٣ا08 المعلومات: نظرية دراسة‎ 
المعلومات باستخدام الوسائل الرياضية.‎ 

information trunk ligne (/) de b> 
رئيسي للمعلو مات:‎ 
خط رئيسي (ترانك) مصمم خصيصًا للتوصيل‎ 
بمركز لخزن المعلومات وعمل جميع العمليات‎ 


renseignements 


المتعلقة بترتيبها وإعادة نشرها واستعادتها عتد أ 
فواصل زمنية منتظمة أو عند طلبها للاحتياجات 


العاجلة للمستخدمين. 


imin gun cap (m) de semonce‏ أ 


عه 2 


طَلقَة تحذير: طلقة فارغة تُطلق كإشارة لسفينة 


بالوقوف للتفتيش أو لدخولها منطقة محظورة. | 


ويُصاحب ذلك عادة رفع الراية المناسبة طبقًا 
لقواعد الإشارات الدولية. 


نَحْت حمر« تحت infrared i/ı4rouge‏ 


الحمراء: في الفيزياء» متعلق بالإشعاع دون 
الأحمر (الأشعة تحت الحمراء)» وهي أشعة 
غير مرقية للؤتسان: 


, infrared absorption absorption () de 


امتصاص الأشعة rayonnement infrarouge‏ 
تحت الجمراء: امتصاص الاشعة تحتٍ ار 
في البلورات نتيجة لإثارة ذبذيات 


spectre (m) d'i او‎ des rayons, 
infrarouges ا امُتصاص الأشعة تحت‎ 


الحمراء: طيف ينشا عن امتضاص «جزيثات | 


| المادة للأشعة تحت الحمراء. 

infrared communication system | 

systême (m) de OER جهارٌ‎ | 

| اتصالات بالإشعاع ت تحت infrarouge‏ 
الاحمر: جميع المعدات والتجهيزات اللازمة 


| infrared absorption spectrum 


اليد influent channel canal (m)‏ 
| قَناة الماخل: قناة لتوضيل" الماء إلى خوخ 
E |‏ کا 5 
من العوالق قبل دخوله إلى الترعة. 
اتن رب influent seepage infiltration (f)‏ 
داخل: حجم الماء ا في affluente‏ 
وحدة الزمن باتجاه تَجَمِعٍ ماني . 
محرى influent stream cours )177( d'eau‏ 
| رافد: المجرى الذي يتسرب ماؤه إلى émissif‏ 
| جوف الأرض فيصل إلى منطقة التشبع . 
influent water eau (/) de pénétration‏ 
مياه داخلة: مياه par les grands interstices‏ 
بوقنة مطلدوهًا انا ن ننه اة مكلك : 
أو من مياه الأمطار المتسربة من خلال 
القرجات الكبيرة والشدوخ . 
مَعْلومات: ‏ )( information information‏ 
| فى الاتصالات: -١‏ معطيات تم تسجيلها أو 
| تصنيفها أو تأويلها أو إدراجها في إطار عمل 
معي لاستخلاص معانيها أو مدلولاتها. 
7- ما مله الإغنازة :الى جضمتها: الموجة 
ام من ۇۇ واضوات - 
information browsing balayage (m)‏ 


| نظام استعراض البیانات: 5 0 ا10۲2"¡ es‏ 
في الحاسبات» نظام لتصتّح المعلومات 
وعرضها على شاشة الحاسب للتعرف على 
ما تتِيحه شبكة كالإنترنت منها. 
information management system‏ 
(IMS) systéme (m) intégré de gestion |‏ 
نظام إدارة المعلو هات: ف„ de information‏ 
الحاسبات» نظام لتخزين المعلومات وتعديلها 
واسترجاعها. يطلق هذا المصطلح تجاورًا على 
نظام إدارة قواعد البيانات 03130959 
management system‏ . 
information processing traitement‏ 
| مُعابلّة البيانات» تفيل هل (m)‏ 
المغلومات: عملية استتتاج معلومات من 
معلومات أخرى باستخدام خوارزمات محددة. 
information processing language‏ 
(IPL) langage (m) de traitement de‏ 
| لغة معالحة المعلومات: إحدى information‏ 
القوائم» وتُستخدم في تداول 
هياكل البيانات الدينامية في تطبيقات الذكاء 


| الاصطناعي. 

information retrieval recherche () | 
لع‎ 

| استر. جاع المعلومات: des informations‏ 


استعادة المعلومات من أماكن تخزينها فى 


inhibiting pigment 


687 


في عناصر التّضاري يس المنخفضة مثل الأحواض | ingot corner segregation ségrégation‏ 


والأودية» وينشأ من ذلك تكون الخلجان | انعزالٍ ركني في 


على طول الشاطئ . 
جهاز () inhalator (inhaler) inhalateur‏ 
استنشاق: جهاز مصمم لتسهيل استنشاق 
الغازات الطبية المستخدمة للتنفس فى عمليات 
الإنعاش . : 
عض ستحب: : في inhauler hale (m) ã bord‏ 
السفن الشراعية: -١‏ حبل يستخدم في سحب 
العواتق . :والعؤارضل: . والقؤائم . إلى رداخل 
السفينة الشراعية. ‏ 7- حبل يستخدم في 
جلب رأس الشراع الرباعي أو الصاري المائل 
فى مقدمة السفينة إلى داخلها. 
inherent addressing see implied‏ 
addressing‏ 
تر رشح inherent filtration filtration (f)‏ 
متأصل: : ترشيح الأشعة السينية ‏ 17/6/8019 
المنبعئة من أنبوب الجهاز بنفاقها في جسم 
الاثبوب ودرعه الواقي . 
inherent regulation régulation (f)‏ 
متاصّل: في الاتصالات» 176/8018 


معين دون الاستعانة بجهاز تحكمي . 
inherent stability stabi/lité (f) propre‏ 
استقرار: متأصّل: إخاصية ‏ الطائرة التي تجعلها 
تعود إلى وضعها الاصلى أثناء الطيران عند 
حدر اك اغطراك هة 


عيب inherent vice vice 7 propre‏ 
متاصل: مصطلح 7 عن الميل الطبيعي أو 
الذاتي لانواع معينة من السلع الغذائية الات »+ 
مثل تحَمر السوائل وتَعَطْن التفاح وما أشبه. 
التوار ات : في inheritance héritage (m)‏ 
البرمجيات» عملية احتفاظ عنصر معن بصفات 


عنصر أو مجموعة عناصر أخرى. ويم | 


العنصر الوارث بالعنصر الابن اء#زطه فانطيء | 


والعنصر المورّث بالعنصر الوالد ۲١46م‏ 

3 . object 

الكل في البرمجة الموجهة بالعناصر التي 

0 البرمج من الوصول إلى الغاية المطلوية 
تشفیر ممكن . 

inhibiting pigment pigmenî( خضب ع‎ 

متبط للتآكل: أخضاب تضاف inhibiteur‏ 


وتعتبر عملية الوراثة من الأساليب | 


au coin de lingot‏ (آ) 
الصبة: مستوى طولي يتكوّن من فولاذ (صلب) 
نقي تسبيًا يشا عن الاتعزال الذي يَحَدثٌ 2 

أحد أركان الصبة (الكتلة المصبوبة). 

| مخرطة  ingot lathe tour (m) û lingo‏ 
عبات #امخرطة خاضة نحزاظة الصبات الل 
المصبوبة) المعدنية . 2 


ingot milling machine وروم‎ 7 


pour lingots 
تفريز مجهزة تجهيزا خاصًا لتفريز الصبات‎ 
. (الكتل المصبوبة) المعدنية‎ 
قاب صبب:‎ 
الؤهاء حلمب الفلا (الزب) التصهر‎ 
حيث يترك ليتجمدء ويصنع عادة من الحديد‎ 
الزهر. بعد تجمد الكتلة فى القالب فإنها‎ 
تزع من بوساطة ونش تخليع (ونش تريد).‎ 


ingot mould /ingotiêre (f) 


| ingot planing machine 0 ووو‎ (00 


1 تسوية الصبات: آلة لتسوية 790/5/! ]نادم 
أسطح الصبات (الكتل المصبوبة) المعدنية 
وإزالة الزوائد والبروزات منها . 

فو لاذ الصبب: انام () ingot steel cir‏ 

فولاذ (صلب) يحتوي على نسبة منخفضة 

من الكربون وكذلك على نسب صغيرة جدًا 

من العناصر الاخرى . 6 

ingot structure structure (1) ezana! 

الصبة: فى هندسة الفلزات» 0و ١ا‏ سك 

تريب البلورات في الضبة (الكثلة المصبوبة): 
وتحتوي عادة ا بلورات التبريد السريع» 
وبلورات عمادية» وبلورات متساوية المحاور. 

ingot tilting chair (ingot chair) 

chaise (f) culbuteuse 3 905 7‏ 
قَلاب للكتل: في مكنات دلفنة (درفلة) الكتل» 
كرسي توضع عليه الكتلة المصبوبة فيقوم 
بتوجيهها إلى الدلافين (الدرافيل) لتشكيلهاء 
بحيث تكون قاعدة الكتلة أو قمتها هى التى 
في المقدمة. م 

اشاحة ingot yard dépût (m) ã lingots‏ 
تَخزين الكثل: في الصناعات المعدئية: ساحة | 

| (عنبر أو حوش) 0 
لتخزن بها الكتل ١‏ 
وَحَدات التشكيل (الدلفنة مثاذ) . 


إلى الدهانات (البويات) للمنع تآكل الاسطح | مكوثات: ingredients ingrédients (mpl)‏ 


المعدنية. 


من أمثلتها: كرومات الزنك وبعض | الأشيا التي تتكون منها مادة ما: 


الكرومات الأخرى» وأكسيد الرصاص الاحمر | تداځلء تدخل: 0 ingression ingression‏ 


ومساحيق الزنك أو الالومنيوم أو الجرافيت. 


المقترن بمستويات الطاقة الدورانية والاهتزازية 


الف Infrared spectrum spectre (m)‏ 
تحت الأحْمّر: نطاق الأطوال 17/8/0096 
اللو إجية ة للإشعاع تحت الأحمر. 

تحت السمُعي» infrasonic infrasonore‏ 
تحت الصؤتى: صفة للموجات الصوتية ذات 
الترددات التي تقل عن مدى سمع الإنسان؛ 
أي تحت ١١‏ هرتز تقريبًا. 

مو جات Infrasonic waves ondes (fol)‏ 
ل 1 2 
صوتية ذات ترددات أقل مما يمكن للاذن 
البشري 3 سماعة. 

غير قابل ليره Intusible infusible‏ 
لاصهور: وصف لا لا ek‏ الحرارة. 

تقیع» منقوع: محلو Infusion infusion () J‏ 
مصفى ناتج عن غمر عقاقير نباتية في سائل 
تقل درجة حرارته عن نقطة غليانه. 

Infusion infusion (f) 


infrasonores 


تسريب: في الطب 


إدخال سائل. مثل محلول الجلوكوز» في 
الوريد ببطء. 
نا infusorial earth terre 0 d'‏ 


من البقايًا؟ الهيكلية الدقيقة لنباتات بُدائية 
وحيدة الخلية. يُستعمل في حالته النقبة في 
عمليات الترشيح والتتظيف وفي صلع 
العوازل الحرارية والصوتية . 
مُنْقَذْ الصبة : في ingate attaque (/) dirigée‏ 
السباكة الرملية» الجزء الأفقي من مجموعة 
مجرى المي والمعبة الذي تمل باشرة 
لضيو بة (المسبوكة). 
می کو كعلة ingot lingot (m)‏ 
تتكرّن من صب الفاز المنصهر في قالبء توطة 
لتشكيلها بعد ذلك إلى قطاعات أو مسطّحات. 
ingot and plate milling machine‏ 
آله ‘raiseuse (1) pour lingots et plaques‏ 
تْريز الصبات والألواح: آلة تفريز خاصة 
لإجراء عملية التفريز على الصبات (الكتل 
المصبوبة) والألواح 


ingot buggy chariot (m) ã ingots عرب‎ | 


تقل الكل: في الصناعات العدنية» عرب 
تخدم لنقل الكتل المصبوبة من موقع 


في الجغرافياء وصف لساحل أو مياه متدخلة | إلافران ا إلى مَكنات التشكيل. 


> كد 


والحث المغنطيسي صغيرين جدا. 


| initial potential of a well polentie/ 


(m) initial de production dun puits pk 
بدي للبئر: في هندسة البترول» معدل إنتاج‎ 
البثر في أثناء إجراء اختبارات الإنتاج المبدئية»‎ 
بعدد براميل الزيت في اليوم»‎ 1 
أو بآلاف الأقدام المكعبة من الغاز المنتجة في‎ 

البرم. يسمى أيفًا معدل الإنتاج المبدئي للبثر» . 
initial production productioı 0 initials‏ 
الإنتاج ال ي ا ار في بده استغلالها 
من الفط مقدرا بالبراميل في اليوم» أو من 

الغاز مقدرا بآلاف الأقدام المكعبة في اليوم. 


initial program loading (IPL)‏ أ 


chargement (m) initial de programme 


للخل الابندائي لبرنامًج: في الحاسبات» 


ميل برنامج مخزن في ذاكرة الروم 8010 | 


initial setting time temps (m) n ا‎ 


رس ' الع الابتدام ائي: الزمن الذي de prise‏ 
تستطيع بعده الخرسانة الطارجة تحمل حمل 
صغير دون أن يغوص فيها هذا الحمل . 
initial stability stabilité (/) initiale‏ 
استقرار ابتدائي: السفينة لاستعادة 
التوازن والاحتفاظ به عند توقف قوة مضادة 
عن التاثير. وبتعبير آخرء هو المقاومة التى 
تبديها السفينة ضد اميّلان من الوضع القائم: 
رهي نقاس بمقدار ارتفاع المركز البيني . 
initial stress contrainte (/) interne;‏ 
إجهاد ابتدائي» إجهاد tension (1) initiale‏ 
أصلي: الإجهاد الذي يكون موجودا في 
بهم دون حدوث تاثير من أي قوی خارجية. 
سرعة initial velocity vitesse )1( Initiale‏ 
في الميكانيكاء السرعة عند بدء 
اا ارم أي عند لحظة الصفر. 
initiating electron électron (m) geme‏ 
إلكثرون بادئ: الإلكترون الذي تبدأ به عملية 
ار الإكتروني . 


خاصية 


| initiating explosive amorce () متفجر‎ 


بادئ: مادة 


explosive 


حامية كافية للحرارة أو القذح أو | 


الاحتكاك» بحيث تكون ملائمة لامعال 
كعنصر تفجير ابتدائي في رتل مَقَجرٍ 
initiating pulse ap (0 Initiale ١‏ 


initial boiling point point e) initial 
هي درجة 00لاةاالاطة'0‎ : 


ارا اة عند إجراء تقطير تحليلي 


للتقطء التي تتسيّل عندها أول قطرة من | 


البخار المقَطّر وسقوطها من تهاية امكف . 


| initial bubble point point (m) de 


و 
نقطة بدء  formation de la première bulle‏ 


الفقاقيع: هي درجة ة الحرارة التي تبدأ عندها | 


الفقاقيع في اون عند رفع درجة حرارة | 


السائل . 

أحوا ال initial conditions conditions (fpl)‏ 
البدايّة: : في الميكانيكاء اوج tales‏ 
والشترعة الابتدائيان لجسيم أو جسم متماسك . 

initial ا‎ fluage (m) primaire خف‎ j 
أولي: : في مقاومة الموادء أول مرحلة من مراحل‎ 
الزحف» وفي أثنائها يتناقص معدل الزحف.‎ 

initial detention retention (f) initiale 

احتجاز أولي: في الهيدرولوجياء الجر من 
تساقُط الأمطار الذي لا يكون ضمن الرشح 
أو المدد السطحي . 

الل initial dip inclinaison (f) initial‏ 
المبدئى: فى الجيولوجياء مقدار ميل الطبقات 


الذي ينشأ من الترسيب على سطح غير مستو | 


في حوض الترسيب. والشرط الأساسي في 
تمييز الميل المبدئى هو حدوثه قبل الطي التكويني. | 


inhibition 


تثبيط: عملية كنت )( inhibition inhibition‏ 
رد إبظاء أوَاإنِقَاق فعْلٍ أو تفاعل كيميائي . 

| متلط: مادة أو عامل inhibitor inhibiteur (m)‏ 
يساعد على إيقاف أو إبطاء تفاعل كيميائي. 
ينبغي أن يكون المَتَبّط فعالاا حتى في تركيزاته 

ة أو في محاليله المخقفة. من أمثلة 
المشبطات: مركبات الزرنيخ أو الانتيمون التي 
تبطئ التفاعلات الكيميائية في محاليل العا جات 
الحمضيةء والمواد المضادة للتأكسد الي تضاف 
پشپ صتغيرة “لافلا رمن تجن النتهائاك 
(البويات) أو الورنيشات أو لتثبيت الدهان. 
inhibitor sweetening ape‏ 

حلي عبط : طريقة معاجخة linhibiteur‏ ف (m)‏ 
تُجرى في 'مغامل” التكزير'(مصافق” النفط) 
لتحلية الجازولين ذي المُحَتَوَى المنخفض من 
المركبتانات» وذلك بتحويلها إلى كبريتيدات 
ثنائية : 
inhibit signal signal (m) d'interdiction‏ 

| إشارة مَنْع: في الحاسباتء إشارة ثذحَل في 
الدائرة المنطقية لتمنع وقوع حدّث معين. 

ا التفاعلة: ي الفيزياء (0) inhour inhour‏ 
النووية» وحدة قياس للتفاعلية»ء وحاصل 
ضرب قيمتها في الرقم ٠۲١‏ يعطي 
تقريبًا التفاعلية معبر) عنها كنسبة مثوية . 
in-house system systêtme (m) interne‏ 


قَيّضان أولي: pl | ital Hlaod enue () Ha‏ داخلي: في الهندسة الصناعية» مصطلح 


فيضان ناشئْ عن تاقط الأمطار الخفيفة التي | 
تسبق العاصفة. 
initial flow pressure pression 0‏ 


ضغط بداء التَدفق: initiale d'écoulement‏ 


| ضغط السائل عند نقطة البداية في خط‎ -١ 


ایب ۲- ضغط البترول (التّفْط) عند رأس 

initial force force (/) initiale 

: في اللحام مع الضغط» القوة 

الأولية المطردة أو الذروية التي تلط عموديًا 
على السطح البيني أثناء دورة اللحام . 


initialization initialisa1i0 () ابتداء: فى‎ | 


الحاسبات» وضع قيمة معينة للمتغيّر قبل بده 
العمليات الحسابية. 
initial motion mouvement‏ 
في الميكانيكاء الحركة عند بدء 
احتساب الزمن» أي عند لحظة الصفر. 

| initiat permeability perméabilité 1) 


| سحب ابت 


يطلق على عملية تُجرى داخل منشأةء تمييزًا 
لها من عملية تجرى في مكان خارجي 
بموجب عقد بين الطرفين. 
initial abstraction soustraction (f)‏ 
مياه التى لا تكون 
ضمن المدد المباشر للتهرء 
initial abstraction retention cll‏ 
rétention (f) de soustraction initiale‏ 
ابددائي: جملة الأمطار الساقطة والتي لا 
نخدت مده مباشر) يزيد من تصريف النهر . 
initial aiming point point (m) de‏ 
التصويب الا référence de visée‏ 
النقطة التي يُسَدَدُ عليها المدفع لتعيين خط 
مرجعي (إسنادي) تقاس منه زوايا التوجيه نحو 
الأهداف. ومن هذا الخط المرجعي يتم قياس 
نقاط التصويب الأخحرى التى تعطى اتجاه 
الأهداف . اتحخص 
initial approach approche (f) initiale‏ 


initiale 


| الإنفاذية الابتدائية: إنفاذية مخنطيسية ولهلاام1 | اقترا اب ب ابتدائي: مرحلة الاقتراب بالطاثرة والتي 
يمكن قياسها عندما تكون القوة المغنطيسية | تبدأ من نقطة الدخول إلى مرف المطار. 


لك 


Ink feed roller 


بطاقة إضافية أو تكميلية لدفع 
و و إلى آبار الإنتاج المجاورة أو إلى" 


injector injecteur (m) ي‎ -1١:نقاح‎ 


الهندسة االميكانيكية» جهاز يعمد بواسطته | 


مائع متدفق» مثل بخار للا وذلك لزيادة 
الطاقة الحركية اللمائع ب حت امه مانا 
آخترء مثل الاء» ويورّده عند ضغط مساو 
الفط البتخاره" آر اعلى اس خا افى 
الغلايات (التمراجل)» جهاز يستخدم للحقن 
الجبري بماء التغذية في الغلاية نظرا لارتفاع 
الضغط داخلها . 

injector-mixer injecteur-melangeur (m) 

حَلاط حاقن: أداة فيها يسحب الغارٌ المنصرف 


من حاقن غاز) آخر أقل منه ضغطا ويتخالط | 


معه. 
injector-type torch chalumeau (m) &‏ 
مَشْعَل ذو حاقن: في اللحام بالاكسي ۲لا8ا 6زم 
أستيلين» مشعل يشتمل على خلاط حاقن | 
للاستعمال مع الأستيلين منخفض الضغط . 
حبّْر: سائل حامل يحتوي أساسًا () e٣١۵‏ ہا 
على جسيمات غروانية من خضاب أو صبغ» 
وي ين حبرًا في العادة. توجد أنواع 
عديدة من الأحبار» مثل أحبار الكتابة» 
وأحبار الطباعة» وأحبار الرسم» وتستخدم 
على المواد المختلفة» مثل الورق والمعادن 
والزجاج والقماش. 
ink compound correctif (m); adjuvant‏ 
مرب الحبره معدل ار في احبار ٠‏ () 
الطباعة» مركب يضاف إلى الحبر لتحسين 
أداثه» مثل: مركب الشمع أو الدهنيات» إلخ. 
ink coverage couvrage (m) de [ence 7‏ 
معدل استهلاك الحبْر: في الطباعة» معدل يقاس 
بعدد الأمتار المربعة التي يغطيها كيلوجرام 
واحد من الحبر بطبقة ذات كثافة معيئة» 
وبشخانة معينة» على ورق معين» وهو مقياس 
هام عند حساب تكلفة استهلاك الحبر. 
جرعة الحبر: ink feed débit (m) d'encre‏ 
كمية الحبر المنقولة إلى السطح الطباعي 
وتتوقف على معدل دوران أسطوانة تغذي 
الخبرء ومدى تلامسها مع أسطوانة المحبرة 
(الكلماية)» ثم نقل الحبر ا باقي أسطوانات 


التحبير» كما تتوقف على مقاس الفجوة بين | 


سكين كشط الحبر وأسطوانة الحبرة. 
أسطوا اة ink feed roller preneur (m(‏ 
التَغْذية بابر اللّقاط: في مكنات الطباعة» 


| الوقود على نحو مركزء أو متعددة الات 
لإخدات .تروط من اكناقت مروحي الشكل 
إلى حد ما. 
injection pump pompe (f) 1 ea‏ 
م حَقْن: -١‏ في ميكانيكا الموائع» 
مضخة لدفع السوائل في خطوط الأنابيب . 
-١‏ في محركات ديزل» مضخة تعمل على 
حقن الوقود في أسطوانات المحرك بكميات 
مضبوطة» وفي توقيتات دقيقة ومحددة» 
فيختلط | بالهر او انهاه وجل 
الخليظ ممما دورة الاحتراق. ٠‏ 8- في 
هندسة البترول» مضخة تستعمل في حقن 
الماء فى آبار النفط . 
injection ram piston (m) diinjection‏ 
کا قل الفؤلية ر بان الاب 
الذي الط الط على الناقعة». وهده 
تُسَلَطُه بدورها على المادة الجاري تشكيلها . 
injection refrigeration cycle 7‏ 


دورة ريد (m) frigorifique injection‏ 
بالحقن: دورة تبريد فيها يحقن مقدار صغير 
من وسيط التبريد السائل في أسطوانة 
الضغاط أثناء شوط (مشوار) الانضغاط. 


السائل المحقون درجة حرارة وسيط 


التبري يد المتضغط . 
منظوم injection system systême | (m)‏ 
الحقن» نظام الحقن: 32 d'injection‏ 


المحركات» المجموعة المختصة بحقن الكمية 
المعايرة من الوقود في كل أسطوانة. في التوقيت 
الضحيح» وتشمل أساسًا مضخة الحقن. 
والحواقن (الرشّاشات)» ومرشّح الوقود. 
injection temperature température‏ 
درجة حرارة الحقن: في 7مناموز”ة0 8) 
اة نة ذرجة حرازة: عة الجر 
مقيسة عند مداخل السحب في غرفة محركات 
السفينة. 
injection timing calage (m) de‏ 
الحقن: في محركات الاحتراق 17[96/00/ 
الداخلي» عملية ضبط موعد إدخال شحنة 
الوقود ثم إيقافها بحيثك تحدث غند نقطة 
e‏ 7 تشغيل المحرك . 


١ injection weli puits (m) d'injection شر‎ 


حفن: ١‏ في الهيدرلوجياء بثر عكسية 


| تستخدم في شحن الخزان الجوفي بالمياه | 


السطحية. ١‏ 7- في هندسة البترول» بثر 


يُحقن فيها مائع» مثل الغاز أو الماءء للإمداد | 


التفط المتبقي | ضغط حقنه» وقد تكون بفتحة واحدة لنفث | _ كهربائي. 


e 


بدء الفعل: بدء )1( initiation initiation‏ 
انفجار أو احتراق متفجرء أو بدء الفعل الذي 
يؤدي إلى تشغيل ذخيرة مزودة بصمامة. 
بادئ: ماد أو عامل Initiator inifiafeur (m)‏ 
يساعد على بدء تفاعل كيميائي. 
بادئ» initlator amorce (f); amorceur (m)‏ 
مُبْدئ: مادة متفجرة ُستخدم عنصرا للتفجر 
الابتدائي عندما تتلقى نبضة كهربائية أو 
ميكانيكية مناسبة . 
initiators of polymerization‏ 
بادثات inilaleurs (mpl) de polymérisation‏ 
البلمرة: : في صناعة اللدائن» عوامل ضرورية 
لبدء التفاعل في كثير من عمليات البلمرةء 
وبخاصة بلمرة السْتَحْلَبات ب 
حفن Injection injection (f) EE‏ 
الجيولوجياء ملء الفواصيل والشقوق في 
الصخور بالسوائل او “الضهارة ١‏ لاني 
الهندسة الميكانيكية: عملية رش الوقرد في 
حالة تذرية داخل فرن أو محرك. 5- في 
الهندسة البحرية» عملية سحب مياه البحر 
من فة ابجانت بنك ال4 0 
اكتف داخل غرفة المحركات. 
Injection carburettor carburatêur (m),‏ 
مرن حاقن: في محركlتٽ  û injection‏ 
الاحتراق الداخلي» مكربن (كاربوراتر) 
يذري الوقود من منافث حقن . 
طن lnjectlon folding pissement (m)‏ 
حقني: في الحيولوجياء تحرف 10(110٩‏ 
بفعل الحركات الأرضية يصيب طبقة لدنة بن 
طبقات أكثر صّمولا» ويّنشا من تفاوت النغبر 
فى الثخانة 
Injectlon mould moule (mda injection‏ 
قالّب حَْن: قالب يستخدم في القولبة بالحقن. 
Injection moulding moulage (m) par‏ 
قولب بالحقن: طريقة لقولبة مواد 00010 
اللدنةء وفيها دی المادة من قادرسء سم 
بالحرارة. وتدفع في قالب بارد لتشكل 
بشکله» ويسلط الضغط اللازم بواسطة دائعة؛ 
ل مادة القولبة من خلال قتحة إلى القالب. 
١ Injection nozzle buse () d'injection‏ 
وة الن: -١‏ في القولبة بالحقن» 
الفولاذ (الصب) المصلدء > تستخدم في تقل 
المادة الخارجة من أسطوانة 'الحقن إلى قالب» 
التشكيل . ؟- فى المحركات والأفران ٠‏ 
فوهة: تحمل .علق تذرية الوقود والتحكم قيب 


ink film 690 


يسمح بدخول مائع ما إلى داخل أسطوانة 
محرك» أو مضخةء أو ضَغّاط ذي إزاحة | 


موجية 


صخر قديم حديث» عين: inlier enclave (f)‏ | 
في الجبولوجياء مساحة مستديرة تقريبًا أو 

ب الشكل» تتكون من طبقات صخرية 
قديمة محاطة بطبقات أحدث منها عمرًا. 

in-line blending mélangeage (m) dans 
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la canalisation 


ة؛ مزج سوائل مختلفة أثناء | 
سریانها في خط أنابيب. ا 
in-line engine moteur (m) û cylindres‏ 


in-line valve vanne (/) de réglage su 


صمام تنظبم حخَطي: : صمام في 0016© 
خط أنابيب» يستخدم لإيقاف التدفق أو 
اللتحكم في التصريف . ا 
inlining insertion )( j:‏ 
الحانبات» سخ طريقة وإدخالّها في طريقة 
أخرى. مثال ذلك» إذا استدعت الطريقة (أ) 
طريقةٌ أخرى (ب) فيمكن للمبرمج أو المترجم 
سخ شفرة الطريقة «ب) وربطها بالطريقة 
(). وهذا في )¢ من استدعاء (ب) عند 
التشغيل» مما بسع الأداء ولكن على حساب 


جم الثرة. 
ع inner ace bague )1( intérieure‏ 
داخلية: في المحامل (کراسي التخميل) 


القارمة للاحنكاك» المدرجة التي يركب 
عليها عمود الدوران» إوتتدحرج العناصر 
الدحروجية بينها وبين المدرجة الخارجية . 
inner bottom platond (m) de double‏ 
سف القاع ارده دوج: في السئن. fond‏ 
الواح سدودة لنفاذ الماء ومثبتة فوق الاطر | 
الطولية والعرضية» وتكرن الطبقة الداخلية 
النقاع الزدرج لبدن السفينة . 
ماقام inner bottom plate | tole () de‏ 
لوح سف لقاع المزد دوج de double-tond‏ | 
في السشنْء لوح من الالواح التي تكوّن ا 
الطبقة الداخلية للقاع المزدوج لبدن السفينة . 
ر inlérieur‏ لكا inner diameter diamêètre‏ | 
ر دان : مصطلح يطلق على المقاس | 
اللاخلي لاي جزء أسطواني مجوف. 
inner electron électron (mJ inleme‏ | | 


إلکتررن طخي إلكترون: بخص أي غلاف | 


اسمن 


| أسطوا انة ترددية لتغذية الحبّارات بالحبر. 
ink film film (m) d'encre‏ 
الطاعة» الطبقة الرقيقة من ا لمر النقولة إن 
الورق» وتؤثر ثخانتها على درجة جودة المطبوع . 
ink-jet printer Imprimante (/) û jet‏ 
للحبر: آلة تطبع البيانات 060678 
بنفث الحبر على الورق.مباشرة». وتمتاز بأدائها 
الجيد وقلة الضوضاء الناتجة عنهاء 
احتكاك میکانیکی . 
ink misting brouillard (m) d'encre‏ 
ضيب الحبر: في الطباعة» حول الحبر إلى 
رذاذ متطاير يشبه الضباب» فيتنائر من 
أسطوانات التحبير» ويستقر في أماكن متاخمة 
أو ,على اجزاء. حر .من المكنة ,قد ينغا 
التضبب بسبب عيوب في مركّبات الحبره كما 


وانتشار طبقة الحبر التي ستنقّل إلى الورق. 
بار كيه inlaid parquet parquet (”) collé‏ 
ملصوق: خشب باركيه قرو أو زان ملصوق 
بالغراء على الواح من الخسب. تعبت | 
الالواح على علّفات أو مراين الارضيات | 
الخشبية» أو تلصق على أرضية خرسانية | 
ملساة (ناعمة) أو قل أرظة بلاط | 
داخل inland intérieur (m) d'un pays‏ 
البلاد. داخلي: أرض داخلية؛ أي لا ص 

على بجر 
بحر inland sea mer (/) intérieure‏ 
داخلي: بحر يقع بأكمله داخل اليابسة» 
ويشترط ملوحة مياهه» مثل البحر الميت | 
وبحر قزوين. وقد يستخدم المصطلح كذلك | 
لبحر تحصره اليابسة من جميع أطرافه | 
تقريبّاء مثل البحر الأبيض ا يلاحظ أن الأحبار ذات القوام الطويل أكثر 
مياه intérieurgs‏ )ا( waters eax‏ فمهاهة ٠‏ تعرضًا لتلك الحالة من الأحبار ذات القوام 
: أي مسطحات مائية واقعة داحل القصير. وقد يرجع التضبب إلى وجود شحنات 
الهامش البحري لدولة ماء وتشمل القنوات | كهربائية إستاتية بالحبر بسبب نقص الرطوبة 
والبحيرات والمجاري المائية ونحوها. فى الهواء. المكتف: (المحيظ). 
تَررْصيع inlay inlay )m(; incrustation (f)‏ مقياس خَصائص inkometer inkomêlre (m)‏ 
ا الأشغال الفنية» تثبيت مادة رخرفيةء | الحبر: جهاز يستخدم لقياس خحصائص چ 
مثل النحاس» في حيز من الخشب أو الحجر | لأحبار الطباعة» مثل ع الحبر» وتَخيط 
ا المعدن للحصول. على صورة أو حليّة. | قوامه. 
فى التليزيون» جمع اجات مختارة 66 | ink-receptive amoureux de‏ 
رن ل متقبل للحبر: صفة لسطح ما له خاصية تقبل 
الترطب بالحبر الدهتي اكش من تقبله. للترطب 


دون 


أ ل 


واحدة. أ 
مَدْخَل: في الهندسة» فُتحة )( inlet entrée‏ | باماء. 
أو ممر لدخول مائع ما | I'encre‏ ذ )/( ink-receptivity récepitivité‏ 


ا للحبر: خاصية تقبل سطح ما للحبر 
| الدهني أكثر من تقبله للماء. 

ink ribbon ruban-encreur (m); ban |‏ 
ا شريط الحبر: شريط مغطى من أحد ۵۸٥١6‏ 
جانبيه بمادة طباعية» وهي وسط بين أحبار 
ناشرة المدْخَل: أحدُ عناصر آلات الموائع» وفيها | الكتابة وأحبار الطباعة» وتستعمل غالبا أصباغ 
یتم تحويل جزء من طاقة السرعة إلى طاقة | الانيلين بالإضافة إلى المكونات الأخرى» 
ضغط. التي تشمل أحيانًا نسبة من الجلسرين. 
متفر inlet port lumière (1) d'admission‏ يستخدم الشريط للكتابة على الآلة الكاتبة. 
السخب: في المحركات نائ الأشواط» لر ink supply alimentation (f) en encre‏ 
فتحة في بدن الأسطوانة. يكشفها الكبئاس | المنقول: في الطباعة» كمية الحبر المورّعة على 
عند تحركه تجاه النقطة الميتة العليا بع , السطح الطباعي . 

بدخول الهواء أو خليط الهواء والوقود من نحاسة ا ink table lable‏ 
خلالها. وهي تاریق اھا التحبيرء اة التحرينة في مكنات طبع 
| السحب في المحركات رباعية الأشواط . الحروف (التيبو)» سطح مستو» يصنع عادة من 

ات 0( inlet valve soupape,‏ الحديدء تمر عليه أسطوانات التحبير قبل مرورها 

صمام الول صمام ال الصمام الذي | على السطح الطباعي (الفورمة) لضمان استواء 


inlet مات‎ ouvrage 0 d'entrée 


ا 0 0 ويحتوي على 
بوابات الموازنة والطوارئ. 
inlet diffuser diffuseur (m) d'entrée‏ | 


Input device 


كافية إلان,ريبدي, البوليمرمقاومة اميكائيكية | تطعيم: في 


inoculation inoculation (f) 


ملموسة» ويمكن صوغه وتشكيله باستخدام | هندسة الفلزات» إضافة كميات قليلة نسبيًا من 


الطرق المتبعة لذلك في اللدائن. قد يجتوي | 
البوليممر اللاعضوي على سلاسل جانبية 
عضوية. والسليكونات أهم البوليمرات غير 
العضوية . 
إينوسليكات: 


رباعية الاوجه ,510 بعضها مع بعض عن 
طريق مشاركة ذرات الاكسجين لتكوين 
سلاسل ر ية ذوات أطوال ,غير مخدودة. 

إينوزيتول: ‏ " Inositol inositol (m)‏ | 
g0.0‏ . كحول يذوب في | 
الا وكثيرا .ما يضاف إلى الفيتامينات . 
يوجد على شكل بلورات بيضاء في الحيوان 
بوالنبات.» يستعمل عامل تبر انات 
والكائنات الحية الدقيقة . 

على الوا از ي: In parallel en parallèle‏ 
صفة تطلق على الدوائر الكهربائية أو 
مكواتها المتصلة ممًا على الُواي» فيكون 
لها زوج نهايات (أطراف) مشترك بينهاء 
بش التيار الكهربائي الرئيسي بينها بنسب 
مما وقاتها. 

متطاو, 2 متطابق in phase en phase (f)‏ 
الطور: مصطلح يطلق على الكميات الدورية 
التي لها نفس التردد ونفس الشكل الموجي 
وتر بالقيم التقابلة في نفس اللحظة. 

دخل» مَدْخل: (د فين 


جھاڑا كهربائيًا أو إلكترونيًا. ‏ ۲- في 
الهندسة الصناعية؛ الموارد والعوامل الاخرى 
التي ثدحل في نظام ماء أو التي يجري تحويلها 
بواسطة نظام ما۔٠‏ ۳- في الحاسباتء 
المعلومات المقدمة إلى أداة معالجة معطيات 
من الخارج» أو عملية تقديم هذه المعطيات» 
أو e‏ التي تقوم بهذه العملية. 

input circuit circuit (m) d'entrée 
ا الدائرة التي ينی عن طريقها جهار‎ 


دائر 


إلكتروني بالإشارة أو بالقدرة الداخلة 
للجهازء أو الدائرة التي يتم تسليط الإشارة 
الداخلة بأطرافها . 


Input device dispositif (m) dintroduciion 
أداةٌ إذخال: 58 الحاسبات» وسيلة لتحويل‎ 
البيانات إلى صيغة ت‎ 


جرت رفي الحاسب. ,رمن 


أمثلتها لوحة المفاتيح الإلكترونية keyboard‏ | 


وجهار قراءة البطاقات المنقّة „card reader‏ 


| input entrée (f) 
| الإلكترونيات» أو الإشارة التي‎ 


العناصر أو السبائك إلى الفلز المنصهر لتحسين 
ينية |المصبوبة: المسسّجَة وحواصها الميكانيكية . 
تلقيح: في علم )/( 0هناةادءهج! Inoculatlon‏ 


| الأحياءء إدخال كائنات حية دقيقة في نسيج 
Inosillcate inosilicate (m)‏ | 
طائفة من السليكات تترابط فيها وحدات | 


الحيوان أو في مَجرّی دمه لإكسابه مناعة 
ضر رمرم ما. 

غير عضوي inorganic inorganique‏ 
لاعضوي: وصف للمركيّات الكيميائية التي 
لا اتتتجها الكائنات الحية» وكثيرا ما يشير 


| المصطلح إلى كل مادة لا تشتمل على 
مركبات الکربون. 
inorganic acid acide (m) inorganique_‏ 

جيسن ر عش ي: بخمض ينكرت باتماد بعض 
اللافلزات مع الهدروجين أو مع الهدروجين 
ا ويمكن أن تحل فيه الفلزات 
محل الهدروجين مثل اعلا أو ے۲۸80 . 

| حموضة inorganic acidity acidité a‏ 
عضوية: وة ة ناتجة inorganique ja‏ 
المواد غير العضوية مثل كلوريد الهدروجين 
أو كبريتيد الهدروجين. 

الكيمياء ()) inorganic chemistry chimie‏ 
ا ق 2 
غير العضوية» الكيمياء 

0 

اللاعضوية: فرع رئيسي من الكيمياء يختص 
بدراسة خصائص العناصر ومركباتها باستثناء 
الهدروكربونات» وهي تتضمن عادة الكربيدات 
وأكاسيد الكربون وکربونات الفلزات ومركبات 
الكربون والكبريت؛ وكذلك مركبات الكربون 
والنتروجين . 

مادة غير )/( Inorganic matter matiêre‏ 
عضوي ية: مادة لا يدحل inorganique‏ 
الكربون في تكرينهاء كالطمي والطفل 

| والاحجار والإسمنت والزجاج» وغيرهاء 

| ومعظم المواد غير العضوية يذوب في الماء. 
inorganic pigments piamens (mpl)‏ 

| أخضاب ب غير شرب ية: inorganiques‏ 

| أخضاب تشتق من مواد طبيعية أو تخليقية» 

| وتكون شفافة عالية الكثافة وذات مدى لوني 


inorganique 


محدود» وهي بصفة عامة لا تقاوم التآكل | 


| الكيميائي» ولكنها ثابتة عد للحرارة. 
| تستعمل هذه الاخضاب لتلوين الدهانات 
| (البويات) واللدائن والاحبار. 

بوليمر مم سرادم inorganic polymer‏ 
غير عضوي: : بوليمر خال 


inorganique 


| من الكربون في أساسه» وله درجة بلمرة | 


|| إلكتروني فيما عدا الغلاف الخارجي . 
بوابات 700 (اما) portes‏ 

| الأمام: بوابات الهويس في الجانب ذي 

| المسوبالاغلى للماء. 

شراع الرّمام Inner JIb petit foc (m)‏ 
الداخلي: في السفن الشراعية: -١‏ الشراع 
قبل الصاري الأمامي وقبل شراع الزمام 
السفلى فى السفينة الشراعية الكبيرة. 


| 7- الشراع الواقع بين شراع زمام الصاري 
المنخفض الأمامي والشراع الثاني من طرف 
امتداد البسطوم . 
أريئة quille intérieure‏ )1( وان Inner keel‏ 
داخلي لے الت اللوح الداخلي لاربة 
مرووجة سطحة. 
Inner marker beacon radiobalise () |‏ 
مار اسْتدلال داخلية: في الملاحة 17/880018 


أ الجوية» منارة َس على حدود مطار. 
قائم Inner post contre-étambot (m)‏ 
داخلي: في السفن» قطعة خشبية ثبت في 
الجانب الأمامي للقائم الخلفي الرئيسيء وذلك 
لتركيب إطار المؤخرة المستعرضة لهيكل السفية. 
potentiel (m) interne‏ امتكصهامم Inner‏ 
الجهد الداخلي: ي البنُوريات» القيمة المترسطة 
(محسوبة للحجم الكلي للبلورة» للجهد 
الكهرستاتي الناشئن عن الترتيب النتظم 
للذرات في البنية البلورية . 
Inner quantum number nombre (m)‏ 
العدد الكَمي ب الداخلي: quantique interne‏ 
في الفيزياء الذرية» عدد يجمع بين العددين 
الكميين السمتي و اللي 5 ويْميل محصلتهما 
في كمية الحركة الزاويّة للإلكترون. 
Inner waterway serre-gouttière (f)‏ 
ميزاب داخلي: صفيفة داخلية طوليّة غاطة 
بين عتبات وحواف سطح السفينة» وتستخدم 
في تصريف المياه. 


کر شار و صف /زومة/دمة innoxlous‏ 
للمادة التي لا تسبب ضررا للاحياء. 

مُطَعُم: : في هندسة Inoculant inoculant (m)‏ 
الفلزات. مادة تضاف إلى السبيكة السائلة قبل 
إجراء الصّب لتكوين نويات كثيرة تساعد في 
الحصول على بنية ذات حبيبات دقيقة أو على 
تكوين بنية ذات حبيبات لها شكل خاص : 
inoculée‏ )1( وزمم Inoculated cast iron‏ 

حدید هر مطّعم: حديد زهر أجريت معالجنه 

٠ بمادة غنية بالسليكون قبل صبّه مباشرة» بغرض‎ ٠ 

تكوين عدد كبير من رقائق الجرافيت الدقيقة ٠‏ 


| 


Input Impedance 


وعاء صغير محكم الإغلاق» من المعدن أو ا محوط: فى الريlضيlت«‏ /0507/ Inscribed‏ | شار Input Impedance impédance (f)‏ 


لحفظ المشروبات والاغذية 
ساعات. توضع الوليجة في شرا ميرد | 
(فريزر) لتجميد المحلول اليوتكتي» ثم تنقل 
إلى الصندرق النقالي المعزول. 
Insert dle matrice (f) rapportée_ ١‏ 
قالب مولج: في صناعة المطروقات» قالب 
صغبر يحتوي على التجويف الذي تشككل فيه | 
الطروقة» يثبت القالب المولج في كتلة 
القالب إما بتوافق الانكماش 


الرئيسية 


(بالشحط) أو براسطة الخوابير والبنور. | مبيا 


Inserted casing tubage (m) monté 

غلاف مولج: الغلاف الرئيسي. للبئر الذي يتم | 
إنشاؤه بغير دق 1 
inserted saw teeth dent 4 rapportfe‏ 
سن ملشار موبلة: السن التي يمكن رفعها أو 
تركيبها على سلاح المنشار الدائري . أ 
Inserted teeth milling cutter /raise‏ | 

ا 


ري مقلع کی تفريز ذو اسنان يمكن | 
تركيها في جسم القطم . | 


| Insertion gain gain (m) par insertion 


سن إبلاج محول للطاقة بين المصدر والجمل . | 
ذد insertion‏ ,هم )( 6م 088ا onاtما‏ معا على التوالي» ويسري في كل منها نفس | على 


الإبلاج: في الاتصالات» انخفاض ت 


دائرة سالبة أو حول اطافة ,الد | 
0 ص عن الفقد عادة بالديسيبل 
كنسبة بين القدرة التي بوصلا المصدر إلى | 


وصف لشكل هندسي (جيومتري) aa‏ 
داخل شكل خارجي. ‏ بحيث' تعر ءوس | 
الشكل الداخلى على محيط الشكل الخارجي 
إذا كان الداخلي متعدد الاضلاع أو 
السطوح» أو بحيث يكون كل ضلع أو وجه 
للشكل الخارجي مَجَاننًا للشكل الداخلي إذا 
كان الداخلى خطا مغلقًا أو سطحًا منحنيًا. 
حشرة! وا احدة من طائفة () 0016”¡ Insect‏ 
من المفصليات تنقسم أجسامها إلى ثلاثة 
أقسام» هي: الرأس - وبه الفم وأعضاء 
الحس. والصدر - وبه الأرجل والاجنحة» 
, والبطن - ويه أعضاء التكاثر والهضم . 


بيد حشري : (”( 08ااءووما Insecticide‏ 


أية مادة كيميائية تستخدم لإبادة الحشرات. 
توجد عدة أنواع أساسية م المبيدات الحشرية» 
منها مبيدات بالملامسة» مبيدات بالابتلاع» 
وبالمص» ومبيدات دخانية» وغيرها. 

جبّل جزيري: ‏ (7) و/وطاودم! Inselberg‏ 
جبل أو تل ناتئ من أرض واسعة منبسطة» 
وكانه جزيرة فى المحيط» ويتميز TOE‏ 
باززة إلا 'أنها مستديرة ملسام' وان, راه 
شديدة الانحدار تكاد تكون رأسية. تنشا مثل | 
تلك الجبال في المناطق الرطبة بتاثير التجرية | ر 

من خلال التشققات الصخر, 
: صفة تطلق 56/8 60 عواموع»ها 


على الدوائر الكهربائية أو مكوناتها المتصلة | 


التيار الكهربائي . ا 


المطروقات» قطعة من الفولاذ يمكن إخراجها 
من قالب التشكيل» وقد تستعمل الوليجة | 
لملء فجوة؛ أو لتحل محل جزء من القالب 


-١ :‏ المعاوقة عبر أطراف 097169 
(نهايات) الدخل لشبكة كهربائية ذات أربعة 
أطراف» عندما تكون أطراف الخرج مقصَرة 
الدائرة (الدارة): -١‏ في خط الإرسال» 
النسبة بين فرق الفلطية المُسَلّطء والتيار 
الناتج عند نقطة (طرف) التغذية . 

Input/output (1/0) ای‎ (0 

مُدْخَل / مخرّج: “في الحاسبات: -١‏ جزء 
لحاسب الذي ينقل المعلومات إلى وحدة 
التشغيل المركزية أو منها. 7- كل عملية 
من عمليات نقل المعلرمات من مستخدم 
الحاسب أو إليه. 

مسار تجميعي )7( input/output bus bus‏ 
للإدخال والإخرا اج: في d'entrée-sortiê‏ 
الحاسبات» مسار تجميعي لنقل البيانات بين 
وحدة التشغيل المركزية وأجهزة الإدخال 
والإخراج . 

Input / output register registre (m) 

d'entrée -sortie 8 

والمخرجات: في الحاسبات» وحدة وسيطة 

فى الحاسب لإدخال البيانات إلى الذاكرة 

وإخراجها منها. 

Input / output units uUnilés (el) ,‏ 
احدات المذخلات d'entrée-stortie‏ 
وال جات: أجهزة لإدخال البيانات إلى 

الحاسبات واستخراج النتائج منها . 

in-quadrature en quadrature (f) 


التعامّد: مصطلح يطلق على كميتين دوريتين 


الراصلة إلى حمل ما بسبب إيلاج | | وليجة: -١‏ في صناعة () 175600 0۴٠ا‏ | لهما نفس التردد ولهما نفس الشكل الموجي 


عندما يكون الفرق في الطور بينهما ربع 
دورق أي ٩۰‏ . 
استعلام: في 0( Inquiry interrogation‏ 


فار 000 


احمل فاب #الدائرة أو المخول. وبين | الأنها انب منه من خيك«اللدذمة ا الحاسبات» طب عرف معلومة مُحَددة س 


القدرة الواصلة بعد إيلاج الدائرة أو المحول. | 
اصع Insert pin broche )( insertion‏ | 
للاج: في التشكيل بالقولبة» إصبع (بثْز) | 
معدني يستخدم لتثبيت وليجة في الموضع | 
الخاص بها أثناء عملية التشغيل. 
inside Gilipors compas (m) d'intérieur‏ 
فرجار داخلي؛ فرجار للدآخل: فرجار 
(برجل) ذو ساقين طرفاهما متجهان إلى 
حار 00 لقياس الأبعاد الداخلية» 


1 اد‎ 
| Inside chasing tool peigne (m 


تمشبط داخلي: في أشغال الورش ٠.‏ ۵71 


عند موضع معين في القالب. 7- في 
التشكيل بالقولبة» جزء معدني (أو من مادة 
أخرى) يولج في موضعه بالقالب ليكو 
جزءًا متكاملاً مع المقَولّب عند نضجهء 
وتكون له وظيفة معيئة في الاستخدام الفعلي 
للمنتج المقولب. - في اللحام بالمقاومة | 
الكهربائية» قطعة صغيرة من المعدن» تكون 
عادة مقاومة للبِلّى أر لها مقاومية عالية 
نسبيّاء تستعمل طرئًا للإلكترود أو تلحق 
بقالب لحام وتبرز بروزًا كافيًا منه لعمل 
تلامس كهربائي مع الشغلة في موضع 
اللحام المطلرب. 4- في هندسة التبريدء | 


ملَقات الحاسب» مثل الاستعلام من عد 
المقاعد المتاحة على رحلة طيران 0 
نصف 0501| inradius rayon (m) du cercle‏ 
قطر داخلي: في الرياضيات» نصف قطر 
دائرة أو كرة 2 ة بمضلع أو بشكل هندسي 
(جيومتري) آخر. 
In-sack drier séchoir (m) ã plate-forme‏ 
جها تجفيف البو ب المعبّأة: 0 de v6‏ 
في الهندسة الزراعيةء جهاز يستخدم لتجفيف 
الحبوب وهي معبأة في أكياسها (أجولتها) 
بإمرار تيار من الهواء الساخن أو عنصر أو 
وسيط تجفيف آخر عليها. 


Instantaneous fuse 


كما في محلول فائق التشبع فتتكون فيه 
بسرعة بلورات إذا ما أضيفت إليه قطعة 


فينزع إلى التفاعل أو التحلل في مسر 
۳= في “الإلكترونيات» .حالة تحدث فى | 


ep 


يدخل منها عمال الإصلاح أو تدقع خلالها | 
| أسياخ لعلاج Pl‏ الخط . نشا 
التفتيش عن کل تمر في مسار الخطء 
وتعتل في الأجزاء المستقيمة على مسافات 
تتوقف على أقطار المواسير. 

Inspection gallerles galeries (pl) 


غرف | 


المفنَخُم بسبب تقارن في دائ ا مرات في 015601100 
فيه يُدخل إلى المضخم تغذية مرتدة موجبة | جسم السد تخصص لدراسة سلوكه الإنشائي 
تجعله ميالا للتذبذب ذاتيًا. 4- في مقاومة | ابعل تمام بنائه: 


الموادء انهيار شامل مثل اعوجاج الالواح أر ن inspection gauge calibre (m) de‏ ¦ 


الضلوع تحت تأثير الانضغاط أو ان 
الطرفية. 5- في هندسة الطيران» حالة غير 
مستقرة للطائرة تلزم الطيار باستخدام أجهزة 
التحكم وأسطح التوجيه لإعادة الطائرة إلى 
وضعها الاصلي بعد اضطرابها. 


Installation installation (f); 17013989 (m) 


تركيب» إقامة: إجراءات إقامة وتشييد المعّدّات | 


التجهيزات اللازمة لتنفيذ عملية ما. 

منشأة: مؤسسة () Installatlon installation‏ 
صناعية أ خدمية» تقوم بتأدية نشاط 
معین» وتُطيّق عليها قوانين ولوائح العمل. 
alled E puissance (0 brute‏ 

و 

السّعَةٌ المركبة: في محطات توليد القدرة | 

الكهربائية» سعة المحطة (أي قدرتها 


مستمرة وثابتة مقيسة عند أطراف التوصيل 
(نقط الخرج)» وهي تتضمن القدرة المستهلكة 
في الأحمال الداخلية بالمحطة . 
محور اؤ Instantaneous axis axe (m)‏ 
الحظي: المحور اللحظي للدرران 2۸46ا¡ 
هو محور يدور حوله الجسم المتماسك للحظة 
واحدة ثم يدور حول محور آخر قريب مله 
في اللحظة التالية . 
Instantaneous centre of rotation‏ | 
لمر centre (m) de rotation instantané‏ 
00 للدوران: المركز اللحظي لدوران 
صفيحة رقيقة مستوية متحركة في مستواها 
هو نقطة تك لحي لتدور الصفيحة حولها. 
Instantaneous discharge débit (n)‏ 
تصر رك الحظي: : في e‏ 
الترددية» تصرف أبوب الطرد في أية لحظة 
أثناء اللفة الواحدة» حيث يتغير التصرف بين 
حَدَيْنِ أدنى وأعلى. ويصل الحد الأدنى إلى 
الصفر في المضخات ذات الأسطرانة الواحدة. 
صمامة Instantaneous fuse /usée (f)‏ 
لحظيّة: صمامة تشتعل فوريًا. 17518018068 


révision 


4 ا 


قياس تفتيش: في الهندسة 
الصناعية ٠‏ امحدد .قياس يستخدمه | 


أو المشتري عند التفتيش النهائي على الجزء | 


الجاهز. 

inspection wells regards (mpl) 1‏ 
تفتيش: آبار عند مواقع مختارة في شبكة 
الصرف المغطى» لتسهيل عملية 
ليق ومراقبة أداء الشبكة. 


مفتّش: : -١‏ في inspector contrûleur (m)‏ 
1 الهندسة الصناعية» الشخص المؤهل الذي 


يقوم بالتحقق من سلامة أداء المنتجات» 
والتأكد من مطابقتها للمراصفات القباسية» 
| وله أن يرفض مراصلة الإنتاج إذا كان مَعيبّاء 


| أو يرفض منتجات معينةء إذا لم تكن مطابقة | 
القصوى) التي يكن الحصول عليها بصفة | 


للمواصفات. -١‏ في هندسة الناجم» موظف 
يقوم بالتفتيش على المناجم والأعمال التعدينية» 
ويتاكد من التزامها بقوانين التعدين ولوائحه» 
| ومن توافر متطابات الأمان والسلامة فيه. 
شهيق: إدخال ‏ )( Inspiration inspiration‏ 
الهواء إلى الرثتين أو استنشاقه . 
جهاز شهيق» 
| مشه وجار يُستعمل للتحكم في ضبط 
نات خليط من الغازات المستنشقة . 
E‏ الافران» نوع من الحارقات تقوم فيه 
نافورة سريعة من الوقود الغازي بتأدية فعلٍ 
| شهيقي لسحب الهواء اللازم للاحتراق. 7 7 
| مقيايس Insplirometer inspiromètre (m)‏ 
الشهيق: في: الهندسة الطبيةء جهار لقياس | 
| كمية الهواء المستنشق. 


| اتغلظ :8 فى الهندسة, الكيميائية»._اجغل قرام | 
| سائل ما غليظًا (تخينا) ب پرا او بالتركين 
| عاقد ملظ inspissator épaississeur (m):‏ 


| جهاز يستيخدم في تركيز المحاليل بتبخيرها . 


اللا instability instabilité (f)‏ 
22 
عدم الاستقرار: -١‏ في الفيزياء» حالة مؤقتة 


قرارية: 


| Iinspirator Ep (m) 


أداة تُستخدم في تمشيط الاسطح الداخلية؛ 
وخصوصًا في حالة أسنان اللوالب. 
1 ماسخ: و رصف لما هر Inslpld insipid‏ 
خال من الطَّْمٍ أو النكهة. 
| في In sltu in situ; sur le terrain; sur place‏ 
| الموقع» في مكانه: مصطلح من اصل لاتيني 
| يستعمل لوصف ما يُجرى أو ما يتم في 
| موضتعه أو في موقع العمل 
In sltu combustlon combustion (f) in‏ 
الإحراق في الموقع: طريقة لإنتاج النفط نالع 
الخام عالي اللّزوجة» وفيها يدفع هذا الفط 
تجاه آبار الإنتاج عن طريق حقن الهراه في 
التكوين» وإشعال النار في خابط النفط 
والهواء» وبذلك يتم تسخین النفط فتزيد 


In sltu soll 
en place 


في لوقع المعرفة خواص 


اختبارات. تجرئ از 
التربة» مثل اختبار القّصً المروحي» واختبار 
الاختراق المخروطي» وغيرهما. 


insolation ensoleillement (m) 0‏ 
شمسي» تشلميس: -١‏ الطاقة الشسية 
المستقبلة. ويعبر عنها غالبًا معدل الطاقة في 
و السطح الأفقي. ۲- توما ا 
| لايد اال Insoluble insoluble‏ 
للذوبان: : عدم تذارب المادة الجامدة في سائل 
| معين. وعموماء يُستخدم المصطلح للدلالة 
على عدم الذوبان في الماء» ما لم ينص على 
غير ذلك. 
anode (/) insoluble‏ 5606 
أنود لا بذوب: أنود يقاوم الذوبان أثاء عملية 
٠‏ التحليل بالكهرباء. 
Insoluble residue résidu (m) insoluble‏ 
بقايا 5 تذوب: المادة المتبقية بعد إذابة عينة 
جيولوجية في حَمض الهيدروكلوريك أر 
حَمض الخليك (حمض الاسيتيك). 
contrêle (m); inspection (0‏ مملاعومهما 
| تفتیش» قَحص: في الهندسة الصناعية» التحقق 


Insolubl 


instantané‏ قد ااي و ssationاnspا‏ | من سلامة الأداء لمنتج ماء والتعرف على 


أوجه القصور والإهمال فيه والتاكد من 
مطابقته للمواصفات القياسية المنصوص عليها. 
chambre chambre (f) de E‏ ملاع ممعم 
21 تفتیش: : في الهندسة الصحية؛ visite‏ 
فنْحَة أسطوانية رأسية تند من سطح الارض 
| إلى خط مجاري صرف تمت الارض؛ 


694 


Instantaneous strain 


الاقق الصناعي» والجيروسكوب الاتجاهي» 


ومبين معدل الصعود. وتتوقف نوعية أجهزة | 


البيان اللازمة أيضًا على نوع الطائرة والرحلة 
والمساعدات الملاحية المتاحة . 
Instrument flying hood capolê 0‏ 

غطاء الطيران 
الأعمى: حجاب بُطبق فوق أجهزة البيان في 
كابينة طائرة التدريب لتمثيل حالة انعدام 
الرؤية. 

9 الك Instrument housing /ogement‏ 
مبيت جهاز القياس: الغلاف أو /8/همم8/ 
الحوى الذي يرع فيه جهاز القياس لتغطيته 
و وقايته. 

Instrument landing 2 ,‏ 
النزول بأجهرّة البيان: إجراء 1/6اطواب 5205 
عملية الهبوط والخَط" بالطائرة باستخدام 
الأجهزة فقط؛ دون النظر والمشاهدة الارضية. 
Instrument landing system systême‏ 
نظام (m) d'atterrissage aux instruments‏ 


pour vol sans visibilité 


ازول باجُهرة اليان: نظام راديوي للملاحة» ٠‏ 


يبد قائد الطائرة أثناء الاقتراب والنزول 
بتوجيهات أفقية ورأسية» وبيانات عن 
مارات الإرشاد عند نقط معيئة . 

instrument multipller résistance )(‏ 
amplificatrice de 4 gamme de ese‏ 
ضاف جهاز القياس: : مقارم كهربائي ذو دقة 
عالبة يستعملٌ على التوالي مع جهاز قياس 
الفلطية لزيادة مدى (نطاق) القياس للجهار. 
instrument panel tableau (m) dê bord,‏ 
أوْحة أجهرة البيان: لوحة تحتوي على أجهزة 

قياس بيانية . 

حول جهاز Instrument transformer‏ 
القياس: transformateur (m) de mesurê‏ 
حول يستخدم مع أجهزة القياس (أو 
الرحّلات أو ما شابه ذلك)» الغرض منه 
إيصال (نقل) قيمة منخفضة من التيار أو 
الفلطية إلى جهاز القياس .> 

Insufficient feed débit 7 dene 9‏ 
جرفة احبر یر ركاف افبة: نقصض 1501/9801 

كمية الحبر المتدفقة أو المنسابة على السطح 

الطباعي عن المعدل المناسب . 

Insufficlent feed débit اليد‎ de papi 
insuffisa^ « شربط ورق متاخر: : في الطباعة‎ 

نقص مقدار الورق المسحوب أثناء ل 

نات الطبع الدوارة (روتاتيقوب)» ما 
عنه تأخر شريط الورق عن المعدل الطبيعي 


| وأسبابها وأسلوب معالجة بعضهاء والإشارة 
إلى وجوب مراجعة ورشة الإصلاح بالنسبة 
للبعض الآخر. 


وود 


مسجل الأمر: في الحاسبات› ۸٥نا‏ ںہ 
مسجل في وحدة التشغيل المركزية يختص 
بتخزين الأوامر عند نقلها تباعًا من الذاكرة 
| أثناء دورة الأمر واعلإه „instruction‏ 
directives‏ :(اما) Instructions instructions‏ 
تعليمات: في الهندسة الصناعية» نشرة (51) 
تتضمن خطوات «تشغيل الجهار (أو الاجهزة): 
أو صف طريقة العمل الخاصة بإحدى 
العمليات الصناعية . 

Instruction set jeu (m) d'instructions 


| قائمة الأوامر: في الحاسبات» جميع الاوامر 
١‏ 3 يمكن تنفيذها بواسطة حاسب ماء 
ا العمليات وطرق العَنْونّة المتاحة . 
ا e‏ قياس instrument instrument (n)  :‏ 
جهار يستخدم لقياس قيمة كمي تجرى 
ملاحظتها أو رصدهاء وقد يقوم الجهار أيضًا 
بتسجيل هذه القيمة والتحكم فيها. 

Instrumentation instrumentation (f) 
تجهيزات القياس: تصميم وصنع واستخدام‎ 
اجهزة الفياس افن. أغمال» الكشفت: أو‎ 
الرصدء أو التحكم» أو في العمليات‎ 
الصناعية؛ أو في الاتصالات» أو في معالحة‎ 


أ العلمية والهندسية . 

Instrument correction correction )( | 
2 5 

ا تصحيح جهاز القياس: instrumentale‏ 


تصحيح القياسات المأخوذة على وّحدة يجري 

| اختبارها والتي تحدث بسبب عدم دقة جهار 
ا 

Instrument flight rules rêg/es زاما)‎ 
و‎ 


| قواعد | أن pour le vol aux instruments‏ 
بأجهرة البيانَ: تنظيمات رسمية مِلْزِمة» تحكم 


| دون غيرهاء كما يحدث خلال السب او 
في الظادم, 

الطيران” instrument flying vo/ (m) aux‏ 
بأجهرة البّيان: التحكم في 8ا۸٥‏ ں ,اء 
الطائرة بالاستعانة باجهزة بيان أساسية 
تحددها التعليمات - دون غيرها - كضرورة 
لازمة. من هذه الأجهزة الأساسية: مقياس 
بيان الارتفاع» السرعة الهوائية» مبين الدوران 
والميل» البوصلة. 


.„Instructlon register registre (m) 


البيانات» أو في غير ذلك من الأنشطة | 


وتحدد تعليمات الطيران باستخدام الأجهزة | 


وقد تتضمن أيضا أجهزة | 


instantaneous strain déformation (f) 
is1 ۸14۸686 انفعال قور ي التشوه الذي‎ 
برعل ج جا عجرو ا ا‎ 
عليهء وذلك تيبا له من الانفعال البطيء‎ 
الذي يَحْدثْ في حالة الزحف.‎ 
لحظيّة: قيمة كمية متغيرة‎ 
Instantaneous er vtesse (0 
instantanée سراعة لحظيّة: في میکانیکا‎ 
مجه القطبي (المتجه القطري)‎ ٠ » الموائع‎ 
التي تحدد موضع علصر معين للسائل عند‎ 
نقطة معينة من مساره في الحظة معيئة بالنسبة‎ 
إلى الزمن.‎ 
Institute of Elecrical and 
Electronics Engineers (IEEE) 
Institut des Etudes Électriques et 
Êlectroniques (IEEE) مدهلا مهندسي‎ 
الكهرباء والإلكترونيات: من أضخم المعاهد‎ 
المهنية في العالم» ويقع في مدينة نيوريورك‎ 
بالولايات المتحدة» وهو يضم أعضاء من كل‎ 
أنحاء العالم في تخصصات الكهرباء‎ 
والإلكترونيات والتحكم والحاسبات والاتصالات‎ 
. والموجات» إلخ‎ 
Instruction instruction (f); commande (f) 
أمر: في الحاسبات» بيان بعملية؛ يطلب إلى‎ 
الحاسب تنفيذهاء ويشمل نوع العملية‎ 
. وعناصرها (بارامتراتها)‎ 
Instruction ot compteur (m) 
dinstructions : عَدَادُ الأوامن عاد الي امج‎ 
في الحاسبات» مسجل في وحدة التشغيل‎ 
المركزية يخزن فيه عنوان الأمر الذي يجرى‎ 
تنفيذه» ويكون الحصول على الأمر التالي‎ 
بإعتافة ا زاح إلنمتختريات«المسطتجلن؟ أو‎ 
. بتخزين عنوان أمر جديد فيه‎ 
instruction cycle cycle () دور الأمْر:‎ 
dine octon في الحاسبات» دورة أساسية‎ 
لتنفيذ أوامر برنامج» وتشمل . التؤعثل إل‎ 
الامر في الذاكرة» ثم نقله إلى وحدة التشغيل‎ 
المركزية وترجمته إلى إشارات التحكم المناسبة‎ 
وتنفيق العمليات المحددة في الأمر.‎ 
instruction manual manuel (m) ليل‎ 
التشْغيل: دليل تصدره عادة  7واهوناناب'0‎ 
الشركة الصانعة لآلة أو وحدة ماء ويهتم‎ 
أساسًا بوصف الأجزاء والمكوناتء وكيفية‎ 
تشغيلهاء والأعطال الشائعة التى تصيبهاء‎ 


instantaneous value valeur (/) 
instantanée 


Intake chamber 


0( ا esate pllers‏ | 
زرديه تَجريد العازل: زَرديّة  6٥0۸216‏ 

خاصة لنزع الطبقة العازلة التي نعف | 
الأسلاك الكهربائية عند التوصيل الطرفي لها. 


| Insulatlon test أدعده‎ (m) disolement 


احتبان العزّل: إحبار ايجرى لفحص. جوية | 
العزل لمكوّنات الأجهزة والآلات الكهربائية» | 


أو لتعيين خصائص مادة عازلة للكهرباء. 

عازل: مادة رديئة 
التوصيل للكهرباء أو الحرارة أو الصوت» 
وقد تكون صلبة أو سائلة أو غازية. 

إنْسوا إلين: هرمو ن ينم )1( insulin insuline‏ | 
ايض (استقلاب) الهدروكربونات في جسم 
الإنسان وفي أجسام بعض الحيوانات الفقارية . 
Intagilo etching gravure (f) an creux‏ 

حقر غائر: حفر الصور والأشكال والحروف» 
إلخ؛ على أسطح طباعية» بدلا من أن تكون 


بارزة»ء ومن ثم تصبح المساحات المراد | 


طباعتها غائرة؛ في حين تظل المساحات غير 
المطلوب طباعتها بدون حفر. 


| والوهام1‎ offset offset @ encore 


طباعة أوفست غائر: طباعة أوفست من سطح 
ليثوغرافي» حيث حفر لمناطق المراد طباعتها | 
بحَفر أعمق من سطح اللوح الطباعي . 
95 ر 58 رق طبع intagllo paper paplet (m) hélio‏ 
من سطح غائر: أي ورق صالح للطبع من | 
سطح طباعي غاثر» كالورق الذي يستعمل في 
الطباعة من سطح دائري غائر (روتوغرافيور). 
١ Intagllo printing impression )١( en‏ 
طباعة غائرة: طريقة طباعة تعتمد 


creux 


على حفر السطح الطباعي بمنخقّضات غائرة | 


تستبقي حبر الطباعة . 

مَآخَذ منْخّل: )( prise‏ ;)( مفتامه Intake‏ 
مدخلٍ للهواء أو الماء أو الوقود أو مائع آخر. 
إلى منشأ أو وعاء أو محرك؛ إلخ. 

Intake-air heater réchaufteur 2 ل‎ 

تحن هراء الدخول: : في dadmission‏ 


محركات الاحتراق الداخلي» وسيلة لتسخين | 


الهواء قبل تغذيته إلى المحرك. 

intake area région (/) d'alimentation 

منطقة التغذية: في الهيدرولوجياء المساحة التي | 

نفد منها المياه السطحية خلال التربة لتمل | 
إلى منطقة التشيع . 

| intake chamber chambre (1) 0 واطتلايوة‎ 

IR‏ ا ê‏ ب 


| Insulator isolateur (m) 


Insulating material matière (f) 
150/818 مادة لعزل الحجرات‎ -١ مان عازا لة:‎ | 
أو امباتي» إلخ» من الحرارة والبرودة والصوت.‎ 
توجد عدة أنواع مختلفة من المواد العازلة»‎ 
متها: الواح من آلياف الخشب المضغوطة»‎ | 
والفلين» والاسبستوس» والقش المضغوط»‎ 
والطوب المفرغ» والسليتون أو الإسمنت‎ 
الرغوي» والصوف الزجاجي على هيئة حبال‎ | 
كرافت» إلخ. 2 *- مادة ذات مقاومة‎ | 
ائية عالية جنا فلا تسمح بانتقال‎ 
الشحنات الكهربائية خلالها.‎ 
Insulating refractorles réfractaires | 
حرا ارات عازلة: مواد حرارية 4۸۲8/٥ء! (ام)‎ 
لها موصلية حرارية منخفضةء أي إنها عازلة‎ 
جيدة للحرارة. من أمثلتهاء الطوب الحراري‎ 
المستخدم في الافران للح من فقدها للحرارة.‎ 


| 
| 


قطعة أسطوا انية الشكل 

مصنوعة من مادة عازلة كهربائيًا ترضع حول 

| سلك حامل للتيار أو حول سلكين ملحومين 
لنع شرب الثيار. 

insulating strength rigidité (f) 

| العزل: مقدرة ة العازل الكهر, باثي 0750/8794 


| على تحمل الجهد الكهرباني دون أن ينهار» | 


وتقاس بالقلطية لكل ستيمتر من ثخانة العارل . 
| شريط ۸1 aاiso Insulating tape al (m)‏ 
| عازل» شريط عَرْل: شريط ملفوف من مادة 
تتميز برداءة التوصيل الكهربائي» يستخدم 
عادة في تغطية الأسلاك الكهربائية المكشوفة 
وال صلات بينها 
عر ذل insulation isolation )0( 0 -١‏ 
| الشديد للتوصيل الكهربائي للمادة أو مقدرتها 
ا على الفصل الكهر, 8 بين المواد 
ا f‏ ذات الجهود المختلفة. ۲- الضعف 
| الشديد للتوصيل الحراري أو 9 للمادة. 
E porcelain porcelaine (f)‏ 
| بورسلان عازل: أي من المواد isolante‏ 
| الخزفية المَقَرلبَة والعارلة للكهرباءء والتي 


تتكون اساسا من السليكاء كما تحتوي عادة | 


على الزركونيا أو البيريليا. 

| insulatlon resistance résistance 
d'isolement اومة العرًا زل: المقاومة‎ 8 
ن مَوَصَلَيْنِ يفصلهما وَسَط عازل‎ 0 


ب التيار الكهربائي بينهما. 


أو أشرطة أو ألواح» واللبّاد بين ورقتي | 


| Insulating sleeve manchon (m) isolant 


لانسيابه. ويرجع تاحر مسار الورق إلى شل 
| اشريظ. الورق. افا س ا ل 
ا بمعدل أقل من معدل شد وحدة الطبع التي 
| 


Insulant /solant (f) 
رة حرارية أو كهربائية منخفضة.‎ 

Ineulated cable مدا )7( فاطق‎ J5 

مَعْزول: كبل كهربائي محاط بمواد عارلة لنع 

تسرب التيار منهء أو لمع حدوث قصر دائرة 


ع | لهء أو لحماية الاجسام المجاورة له من 
التكهرب . 


| ودع مَعزول» عبر مَعّزول: 60ا10 0) 
قطاع مرول حراريًا لحفظ البضائع ار الم 
ة أو المج 5» مثل اللا 


معزولّة: زردية (بنْسّة) ذات ذراعين مغل 
بماذة لدائنية أو مطاطية .عارلة: حتن يكن 
استخدامها فى أشغال التوصيلات الكهربائة 
الحية (المكهربة) أو التي يحتمل أن نكرن 
ذلك . 


Insulated vehicle véhicule (m) .‏ 
مَعْزولّة: مركبة جسمها معزول 50/78/78 
حراريًا من جميع أوجهه؛ للإقلال من تبادل 
الحرارة خلال الجدراذي وتستخدم في نفل 
الراك التميردة او اللمجينة: 

Inaulating board plaque (f) isolante 

لوح عازل: لوح يستعمل لعزل الحرارة والبرردة 
والصوت في الحجرات والمباني. توجد علة 
أنواع مختلفة من الالواح العارلة» الني يمكن 
استعمالها أيضًا كالواح تغطية للحوائط 
والاسقف» منها: الواح من ألياف خشب 
الصنوبرء والواح السيلوتكس» والواح الصرف 
الزجاجي» والواح الفيروموكليت E‏ 
إلخ. 
Ineulating compound composé (m, 1‏ 

كب عازل: سائل أو معجون رديء ٩4ا80‏ 

اوسيل للحرارة والكهرباء» يوضع في 
صناديق التوصيل ويترك ليتجمد فيهبئ عزا 

| جيدا. 

Inaulating concrete béton (m) isolant 


| خرسانة عازلّة: خرسانة خفيفة الورن» ونكوذ 

مخلوطة غاليًا بالياف الاسبستوس» ولها 
| خواص عارلة جيدة للحرارة» وتصنع على 
الواح (ترابيع) مسطحة اد 


| هيئة قوالب أو 


Intake manifold 


في نفس ال دون اتخاذ إجراءات إضافية 

لتوجيه رسالة مرسلة . 

Integrated drive electronics unlit 

(IDE) unité (f) électronique 
0 E intégrée 


ل 


تتضمن دائرة 

التي تترواح بر 

وك 0 

comp 0515‏ بحد أقصى قُرصانء وتتيح 
الاستغناء عن و الأقراص 


Integrated fire control 8 
systeme (m) a de conduits d de الا‎ 


السليح؛ نظام شامل يقرن بين تحديد موقع 
الهدف وحساب معطيات اقتفائهء وبين 
نديد السلاح وإطلاق النيران عليه. وهو 
نظام يجمع عادة بين الوسائل الميكانيكية 
والكهربائية والإلكترونية . 

Integrated Iron and steel plant 
usine 0 باونل‎ intégrée تصلع‎ 
متكامل للحديد والفولاذ: مصتعم يشتمل‎ 
على عمليات صهر خام الحديد وتحويله إلى‎ 
فرلاذ (صلب)» ثم دلفنة (درفلة) هذا‎ 
الفولاذ إلى منتجات نهائية» واستعمال‎ 


الخردة التخلّفة وصهرها إلى فولاذ. إضافة | 


إلى الخدمات والمرافق المساعدة . 
Integrated optlcs optique (0) initgrée‏ 
بصربات متكاملة: مصطلح يطلق على جهار 
ذي غشاء (فيلم) رقيق» ويحتوي على 
عدسات ومنشورات ومفاتیح كهربائية» 
ويستخدم لإرسال أشعة ليزر رفيعة جدا. 
Integrated reflectlon réflexion ()‏ 
ائىكاس مكامل: في الفیزیاء 40ہ و6اہ| 
الانعكاس التكاملي للشعاع السيني أو 
النبوتروني الجائد في جميع الاتجاهات. 
Integrated reservoirs operation‏ 
exploitation (1) intégrée de, reservoirs‏ 
شنب لتكامل لخر ات: في الهيدرولوجياء 
تشغيل الخزا انات التي تعمل معًا كمجموعة 
متكاملة؛ وبصرف النظر عن أن يكون بض 
منها مفردا أو متعدد الأغراض . 
Integrated river basin development‏ 
aménagement (1) intégrée dun be‏ 
الشمية الككاملة لحوض التهر: تطوير اماس 
حوض النهر بأكمله» ويتم ذلك إما دفعة 


| Intangible ا‎ 0 (tpl) تققات‎ | 


غير منظو رة: النفقات تیر intangibles‏ 


المتوقعة والناتجة عن أحداث طارئة أثناء 


non évaluables 
. الخسائر التى يتعذر تقييمها ماديا‎ 
Integer nombre (m) entier; ntier 0 
عد صحيح: في الرياضيات؛ كل عدد كامل‎ 
(أي لا يشتمل على كَسْرِ): سواء كان موجبًا‎ 
. سالبًا أو صقرا‎ 0 
Integer varlable variab/e () 87  ريغتم‎ | 
nombres 901815 «تlضlي صحیح في الري‎ 
مر تخد تبه أزقاما ية فق‎ 
integral calculus calcul (m) intégral 
حساب التكامل: في الرياضيات» دراسة‎ 


عمليات التكامل ونظرياته وتطبيقها في حل | 


المسائل الرياضية والهندسية المختلفة» مثل 
تعيين أطوال الاقواس» ومساحات السطوح 
المستويةء وأحجام الجوامد» والمراكز المتوسطة 
للمساحات والأحجام» وضغوط الموائع» 
والشغل الذي تبذله قوة متغيرة» وإيجاد 
حلو ل المعادلات التفاضلية . 
الجرعة Integral dose dose (/) absorbée‏ 
أ الكليّة: فى الفيزياء النووية» intégrale‏ 
مجموع مقادير الطاقة التي يمتصها جسم ما 
عند تعرضه للإشعاع . 
خر حَرانات integral tanks réservoirs (mpl)‏ 
ميكلية: : في الطائرات» خزانات 5/ه,وةاما 
للوقود» تكون عادة في الجناح» وهي جزء 
من الهيكل الأساسي . 
Integrated circuit (1C) circuit (m)‏ 
دائرة متكاملة: أداة إلكترونية تقوم 169/4 
بعمل دائ 
على رقاقة من شبْه مضل مثل مثل السليكون أو 
| الجيرمانيوم» ومنها ما يحوي أجزا. بسيطة» 
مثل: الترانزستور والمكثف والب 
أجزاء أكثر تعقيداء مثل: البوابات المنطقية» 
ومنها ما يقوم بعمل وحدة التشغيل المركزية 
للحاسب. 
Integrated communicatlon system‏ | 
systeme (m) de communications intégré |‏ 
نظام انّصالات تُكاملي: نظام اتصالات بِوْصّلات 
مشتركة يمكن أن تحفظ فيه الرسائل في أي 
مركز من مراكز الاتصالات وتُورّد إلى 
العنوان عن طريق مركز اتصالات آخر داخل 


بات؛ أو 


65 هه ه! Intangible‏ 


ة أو مجموعة i‏ مرک وتصنع | 


وهي مصممة لتفادي التيارات المائية غير 
0 
intake manifold collecteur )7( ea‏ 
السّحب: فى المحركات» كتلة 0 الوا 
متعذدة المسالك والممرات تستخدم لتوصيل 
وتوزيع الهواء» أو خليط الوقود والهواءء 
إلى الأسطوانات غا زیی مامات إلى 
فتحات السحب. 
Intake of groundwater alimentation‏ 
إدخال الماء  d'une nappe souterraine‏ )( 
0 الماء إلى الخزان الجوفي بطرق 
فاع وة 
ع takê port ee (m) d'admission‏ 
السّحب: في المحركات ُنائية الاشواطء مُتحة 
ذات تصميم معن بجدار الأسطوانة» تسح 
بدخول الهواءء أو خليط الوقود والهراب 
كبديل لصمام السحب في المحركات رباعيّة 
الأشواط . وقد يوجد منها عدّد مووّع بترتيب 
محدّد على محيط الأسطوانة أو على جزء 
هنه. 
Intake ports orifices (mpl) de prise‏ 
فتحات المَاحَّذ: في المنشآت الماثية» ةه 
مُتُحات في برج المأخذ تسمح بدخول الماء من 
المصدر إلى داخل البرج. 


Intake stroke course إ(إ)‎ 0 


| شط السّحب: الشوط (المشوار) الأول بدورة 


الاحتراق بالمحرك» والذي يجرى فيه سحب 
شحنة الهواء والوقود (أو الهواء فقط) 
Intake structure ouvrage de Pisê:‏ 
ا منشا يقام وسط مصدر u‏ 
+ تفل بحن أو بحيرة أو نهرء ويزود 
ا (مرشّحات) وغيرها ليستخدم كمكان 
يض أمنه الماء باستمرار وبدون موانع أو 
انقطاعات- 
tower {our (f) de prise d'eau 7‏ يدا 
الماحَذ: متشا سحب من مصدر الماء يقام في 
الأماكن التي يحتمل تذبذب المناسيب فيها 
على نطاق كبيرء وبذلك يسهل سحب الماء 
من العمق الملائم . 
intake valve soupape (/) di admission‏ 
أصمام الس في المحركات» الصمام الذي 
يركب في راس الأسطوانة للتحكم في دخول 
الهواء» أو خليط الوقود والهواء» الوارد من 
عب و اليك زل الأننطوانة اة 
عملية الاحتراق. 


Intensive mixers 


عند أية نقطة في دائرة كهربائية في وحدة 
الزمن . 
Intensity of distributed load charge‏ | 


شدة َه لحمل امون زع في مقاوم مة ة spécifque‏ 0 | 


المواد قيمة الحمّلٍ المورع على وحدة 
الطوا ل أو وحدة المساحة. | 
شدة rey of flow débit (m) linéaire‏ | 


وحدة العرضٍ من المجرى المائي . 
Intensity of Iluminatlon intensité 0‏ | 
شد الاستضاءة: كمية الضوء ١0أاaہd'lluni‏ 
الذي يقع في الثانية عموديًا على وحدة | 
المساحة من سطح معرض للضوء. 
Intensity of magnetle fleld lntensité‏ 
شد المجال de champ magnétique‏ )( 
المفتطيسي: شدة المجال الغتطيسي عند أية 
نقطة هي مقدار القوة المؤثرة في قطب 
شمالي مقداره الوحدة إذا رض وجوده في 


تلك النقطة. 
Intensity of radloactivity Intensité, (0‏ | 
شدة النشاط الإشعاعي: de radioactivité‏ 


في الفيزياء النووية» هي معدل التُحول لاد | 
ما إشعاعيّاء ويقاس بعدد الذرات التى تنفتت | 
أو تضمحل في الثانية من هذه ١‏ 
الليين )/( Intensity of ralnfall intensité‏ 
شدة التهٌطل: معدل سقوط الامطار ‏ وانام 
الذي يتغير من قطرات صغيرة على هيئة | ش 
رذاذ إلى أنهار غزيرة. 'قد تحسب شدة | 
التهطل على أساس الساعة أو اليوم. | 
Intensity of turbulence lece (4‏ | 
شدة الاضطراب: معيار  ۵۸٥6۰‏ الط/ ںا و0 
لتحديد عنف الحركة الاضطرابية» ويساوي 
الجر التربيعي لتوسط مربعات السرعة 
المتذبذبة مقسومًا على السرعة المتوسطة. 
Intensive agriculture agriculture (f)‏ | 
زراعة مكلقة: أسلوب في الزراعة 6۸5۵ا" 
يعتمد على استخدام الأيدي العاملة بكثر: 
وتشغيل راسمال كبيرء بالنسبة للوّحدة | 
المساحية من الارضء وذلك لإنتاج افص | , 
غل ممكنة من هذه الوحدة. يتطلب هذا 
الاسلوب تخصيصًا جيذا للارض ورا 
مناسبّاء ويناسبه زراعة المحاصيل المؤقة . 
(na:‏ ا Intensive mixers‏ | 
: خلاطات تشتمل ۸48 ۸16| 
على مراوح 0 تدور بسرعات كبيرة 


697 
وضوح ‏ )( Intelllgibllity intelligibilité‏ | 
مفهومية: فى الاتصالات» النسبة المثوية | 


لوحدات الكلام التي يفهمها المستمع فهما | 
صحيحا في جهاز اتصالات. يستخدم المصطلح | 
عادة في الرسائل المنتظمة» حيث يساعد | 
سياق الكلام على هم النطق بوضوح . ا 


Intensifler renfort (m); Intensificateur.‏ ا 


في الهيدرلوجياء التصريف امار في | مزيد الفط في المكايس البيدررية, (m)‏ 


جهار لزيادة ضغط مائع التشغيل في أسطوانة 
| الكبس على ضغطه في المركمم ويتكون | 
أبنامًا زم رمصيخة:مفردة الفعل وشل كباسها 
ر هيدرولا أو بالبخار أو بالهواء المضغوط . 


Intenslfler TENAN )"( مشدد» معمق:‎ 


في التصوير الفوتوغرافي» مُستحضر كيميائي 
يزيد في وضوح الصورة السلبية أو الموجبة. | 
Intensifler electrode leo 0,‏ 


إلكثر, ود مق في أنبوب 0016/6/21 


الاشعة الكاثودية؛ الانود الاخير الذي يزيد 
من تسارع الإلكترونات بعد انحراف الحزمة 
الإشعاعية . 


Intenslfying screen écran (m) شار‎ | 


في البصر, بات » لوح /لا160/01©8/6 
E‏ 


للمستحلّب الفوتوغرافي في أجهزة التصوير 
E‏ ا إيزيد 7 الفوتوغرافي 


| مثل شدة مجال‎ O E 
| كهربائي أو تيار ار إشعاع أو نشاط إشعاعي‎ 
| القدرة المرسّلة بواسطة موجة‎ -١ أو تمغنط.‎ 
| وة أ بويت عبر وحدة المساحة المتعامذة‎ 
1 على الموجة.‎ 
| Intensity control réglage التحكم بين‎ | 
| dintensilê في الشئدة: : فى أنبوب عة‎ 
الكاثودية؛ التحكم في شدة إضاءة الصورة‎ 
| على شاشة الأنبوب تبعًا لشدة الإشارة‎ 


| المرسلة . “قلستلا المصطلح أيضًا ما 


على التحكم في الشدة الضوئية . 
Intensity level niveau (m) dilntensitd,‏ / 
| مسو ی الشسدة: : في الهندسة الصوتية» 5070/8 
الارن بين ارتفاع صوت ما وبين مستوّى 
صوتي معياري منصوص عليه . 
و Intensity of colour intensité (/) de‏ أ 
شد 5 اللو إن: درجة وضوح اللون . 6/3/160امه ا 
Intensity of current intensilé Z2 de‏ | 


ر 
فتقلب المواد بصفة مستمرة بين مسامير | شدة التيّار: كمية الكهرباء التي تمر ةسه | 


واحدة أو على عد مراحل» وقد تتطلب 
التنمية تحويل المياه أو نقلها من احواض أنهار 
أخرى . 
Integrating apparatus appare/l (m)‏ 
جھاز تحکم جامل: فير intégrateur‏ 
الاتصالات» جهار مس للاتجاه الملاحي 
متصل بحاسب إلكتروني للتحكم في نظام 
اتصال تكاملي يمكنه مراقبة عمل أجهزة 
التحكم المختلفة وجَمْل انحرافاتها. 
جلفانومتر Integrating galvanometer‏ 
مُکامل: gavanomêètre (m) intégrateur‏ 
جلفانومتر يقيس تكامل التيار بالنسبة للزمن؛ 
ويستطيع قياس التغيرات في التدفق (القيض) 
المغنطيسي التي تدوم فترات تمتد إلى عد 


. دقائق‎ 
Integrating gyroscope gyroscope (m) 
intégrateur : جير وسكوب مکامل‎ 


0 
جيروسكوب يستشعر معدل الإراحة الزارية؛ 
ويقيس التكامل الزمني لهذا امعدل» كما 
يقوم بإرساله. 
(m) de‏ المعدممة Integrating meter‏ 


مقیاس جامل» مقياس ۸69۲4161۲ 651/۵ 


مكامل: جهار يكامل الطاقة الكهربائية ار 
كمية معيئة أخرى تم استهلاكها خلال مدة 
Integrating photometer photomètre‏ 
فوتومئْر مکامل: جهار ‏ /لداة/وذاذا(ه) 
يستخدم للقياس المباشر للفيض الضرني 
المنبعث من مصدر ماء وهو عبارة عن كرة 
جدارها الداخلي لونه أبيض» وتعمل على 
انتشار ا المصدر داغلها في كل انا 
3 ليسقط على 


فوتو مشر كهرباتي: 
| جهازٌ جمل: Integrator intégrateur (m)‏ 
ترتيبة في الحاسب تقوم بتقريب عملبان 
التكامل الرياضية. 
information (1) du signal‏ ع 
| مفاهيم: : في الاتصالات» المعطيات والمعلوماث 
والرسائل الممّدّة للإرسال أو التي تتبحها 
الإشارة. ‏ , 
ا Intelllgent terminal terminal, (m,‏ 
طر ف ة ذكية: : في الحاسبات» intelligent‏ 
نهاية طرفية يوجد بداخلها مطل دنيق 
وتستطيع القيام بعدد. من عمليات تشغيل 
البيانات محليا 0 الاتصال بالحاسب الرئيسي 
باستخدام هذا المشثل. 


Intensive properties 


بموالفة جهاز استقبال على قناة غير مخصصة 
للاستماع العام لالتقاط إشارة راديوية (لاسلكية) 
معينة أو التتصت عليها. 7- في التسليح» 
محارلة منع سفينة أو طائرة أو قذيفة متحركة 
من مواصلة مسيرها بمقابلتها بإجراء مات 
Interception capacity capacité )(‏ 
سعة الاكتراض: أكبر تساقُط d'interception‏ 
لياه الأمطار يمكن للغطاء النباتى أن يعترضه 
فبحول دون وصوله إلى سطح التربة . 
Interceptlon trunk /906 )( 9 renvol‏ 
خط ريسي اعتراضي: في الاتصالات» خط 
رئيسي (ترانك) يتم عن طريقه الاتصال برقم 
خال أو برقم سبق تغييره أو بخط ليس 
غولا أو تحت الطلب. 
Interceptor intercepteur (m)‏ 
في هندسة الطيران» قَلابَة صغيرة ممسدة 
تستخدم لاعتراض سريان الهواء حلال شقب 
في الجناح . 
aircraft e‏ 0 


اعتراض طائرات العدو والاشتباك معها. 
Interchange échangeur (m) de roles,‏ 


محول طرق تقاطع طرق سريعة على 
مستويات مختلفة» بحيث يمكن لاية سيارة 
أن تغير اتجاهها بدون إعاقة سيولة المرور. 
Interchangeabllity interchangeabiitê‏ 
التبادلية: في الأجزاء وقطع الغيارء 0 
مصطلع يطلق على إمكان تصنيع الجزء 
بمواصفات خاصة ودقة عالية بحيث يمكن 
الخصول عليه من أكثر من منت واحدء 
بذات المواصفات» كما أنه يكون قابلة 


للنبادل في أكثر من وحدة أو مجموعة | 


راحدة؛ رفي أكثر من بلد واحد. 
Interchange: interchangeable 8‏ 
تبدلي؛ قابل للتبادل: صفة تُطلق على الجزء 
(ار القطعة) الذي يمكن استبدال آخر به 
الال قحل االيقرم بوظيفته وفقًا 
لامتراطات التبادلية؛ كما في قطّم الغيار. 
Interchangeable lens object! (m)‏ 
عه ير ليه : عدسة interchangeable‏ 
بمكن أن حل محل عدسة أخرى تكون ذات 
تكبير مختلف عادة . 
لم Interchangeable parts pidces‏ 
أجزا ادلبة: interchangeables «j!‏ 
اتی یکن أن تحل محل بعضها البعض دون 


مكو نة من مادة أخرى. 
ر رنعي: Intercadinal intercardinal iin‏ | 


متقارية» بعضها ساكن وبعضها الآخر دوار. 
اماي intensive properties propistss‏ 


| لاتجاه الإبرة المغنطيسية في البوصلة الذي بقع | | | ا مؤكدة کا ضمنيّة: intensives‏ 


: مُحشور 
أو مزنوق أو مُولج بين مكونين أصليين. 
Iintercalary day jour (m) Intercalaire‏ 
| اليوم الكبيس: اليوم الذي يضاف إلى شهر 
فبراير (شباط) في السنوات الكبيسة؛ أي يوم 
PFE:‏ 


ق م 


تُخالفها في الخصائص . 


الاتصالات» حامل 'متضمّن للإشارة 


في 
الصوتية» وناتج من مزج الترددين الاوسطين 
للصورة والصوت في مستقبل تليشزيوني 
ردد يساوي الفرق بين الترددين الارسطين. 
ملحصر: : البعد Intercept paramètre (m)‏ 
على المحور البلوري 
المحصور بين المركز وتقاطع المحور مع أي 


cristallographique 


وجه من أوجه البلورة. وهو في البلورات 
الكبيرة أكبر منه فيما يشبهها من البلورات 
الصغيرة. والمنحصرات عن مواضع الأوجه 
البلورية واتجاهاتها. 

Intercepting channel /osse (m) 
قناة صغيرة مكشو فة !2۸ا64‎ -١ معترضة:‎ 
على جائب الطريق لتجميع مياه المطر وتوجيهها‎ 
قناة صغيرة‎ -١ إلى البالوعات أو المصارف.‎ 


فوق سطح الارض على جانب الحفر لنع | التليشزيون 


المياه السطحية من السقوط في الحفر. 

Intercepting ditch ‘contre: lossé (m) 
حَنْدق معتّرض: مَجْرى مفتوح» يعمل عند‎ 
سطح الارّض على جانب حفر أو عند اسفل‎ 
ميل ترابي على جانب جسرء المع المياه‎ 
السطحية من الوصول إلى ميول الحفر أو‎ 


مغطاة» E‏ المنحدر موازية 2 


هناك يعاني من التسريب. 
ر راض: )1( interceptlon interception‏ 
فى الكيمياء» تَدَعْلُ مؤثر خارجي ينتج 
عنه إيقاف التفاعل أو انحرافه. -١ ٠‏ في 
الاتصالات. قيام مشترك بتوصيل فرع على 
تلفون غير مخصص له أو قيام مستمع 


Intercalatlon intercalation (/)‏ | 
في الجيولوجياء طبقة تقع بين طبقات | 


1 ا‎ interporteuse (f) : 


خراص فرعن كقية! مادا ها تحت 
الاعتبار أو عن شكلهاء مثل: درجة الحرارة» 
ا والتركيب الكيميائي . 
Inter- inter-‏ 
من تفاعل أو تأثير» إلخ. 
فعل متبادلء )/( Interaction interaction‏ 
| تفاعل: فطل ورد فعل بين مادتين أو جسمين 
أو فوتین» إلخ. 
Interaction crosstalk diaphonie (f)‏ 


d'interaction 


الاتصالات» تشويش تداخلي ينتج عن قارف 
تبادلي بين مرين عن طريق مر ثالث . 
Interactive graphics graphiques (Pl),‏ 


رسوم متفاعلة: ق الحاسبات» interactives‏ 


7 
خاصية في انُظلّمٍ الرّسْم تمن من توليد 
توضيحية أو تعدیلها استجابة 


Interactive mode modê (m) inferactit 
مط تفاعلي: اسلوب لتشغيل الحاسب يتصل‎ 
فيه المستخدم بالحاسب مباشرة فيتبادلان‎ 
. البيانات في أثناء التشغيل‎ 
Interactive proc Ing traitement (m) 
interactif تسيل تفاعلي: غمط لتشغيل‎ 
الحاسب يجزى” فيه اتبادل. المعلومات بين‎ 
الحاسب والمستخدم أثناء تنفيذ العمليات.‎ 
Interactive television (1-TV) 
télévision (1) interactive 
التفاعلي: نطاق تليقزيوني يعطي المُشاهد‎ 
الفرصة في اختيار البرنامج الذي يناسبه‎ 
ومو عد عرضه» كما ي التفاعل مع‎ 
i البرنامج . وهذا النظام يدم تقنيات‎ 
والحاسبات والشبكات في منظومة واحدة.‎ 
interannéaled wire /i/ (m) soumls au 
recuit intermédiaire سلك‎ : 
سحب إلى مرحلة وسيطة؛ ثم أجري تلدينه‎ 
شير وبعد ذلك سحب إلى المقاس‎ 
: الطلزب‎ 


interatomic distance distance (f) 


interatomique  ةفاسم ا‎ : 


فى ايۇلو چا ؛ وجود: ,طبقة + بين 


اا أو في هيئة مط موار لطبقات 


ETT TT o OO 


Interfacial tension 


| Intercrystallizatlon intercristallisation 


e 


تبلور ب تون البلورات من مواد غير 7) 
متجانسة تحوي عناصر كثيرة نتجت من 
مقدرة بعض العناصر على أن تحل محل 
عناصر آخری حلولا جزئيًا أو تام 

interface interface (f) في‎ N: 

هندسة ررد سطح الانفصال بين مادتين» 

مثل الزيت والماء» أو بين نظامين أو طورين 

أو تكوينين. ٠‏ ۲- في هندسة الفلزات» 

سطح الانفصال بين مكوتيّن من المكونات . 
يستعمل المصطلح في اللّحام للتعبير عن 

التلامس بين فلز الأساس ومعدن الإضافة 

الموجود فوقه. وفي اللحام مع الضغطء 


يعني منطقة التلامس بين سطحين متتاخمين | 


عند تسليط قوة اللحام. 
أداة بيني -١‏ أداة 
تربط بين نظامين أو جهازين وتحمل إشارات 
التحكم المتبادلة بينهما. ۲- أداة تنقل 


المتغيرات والمعادلات والرسائل المتبادّلة بين 
برنامجين. 
ة )1( Interface resistanc résistance‏ 


عند بالسطح .الفاصل ,بين مادتين: بست ارد 5 
التلامس بينهما. 

Interfacial angle angle (m) ece 
الراوية بين الوجهية: الزاوية الداء‎ 
وجهين متجاورين من أوجه البلورة.‎ 


وفي 
دراسة البلورات» تستخدم عادة الزاوية 
المكملّةء أي الزاوية بين العمودين المقامينٍ 


على هذين الوجهين المتجاورين. 
الطاقة بين 0( Interfacial energy e‏ 
السطحية: فى الفيزياء» الطاقة ولهاع2,هاما 
الحرة التطحين متلامسين عند السطح البيني 
لهماء وتنتج من الفروق بين مَيْلٍ كل طور 
إلى جذب الجزيثات الخاصة به. وهي تساوي 
لوث (الشّد) السطحي . 
Interfacial polarization polarisation‏ 
استقطاب بین سطحي: ولهنههارمامة () 
استقطاب الضوء بسبب انعكاسه من سطح 
وسط كهربائي عازل بزاوية بروستر (حيث 


5 
تنعدم اا اال » الذي يكون منجهه | 
0 


الكهربائي في مُستوى السقوط). 

تو تر بين )( 605100) Interfacial tension‏ 
سطحي: نوع من التوتر  ٣/۸٥18‏ 
السطحي يحدث عند السطح البيني لسائلين 


اتو ارال أو «اتسعاظ .مركيه:. 
Interface interface (1)‏ | 


في وحّدات التوليد الكبرى . 
| رابط بيني: 
بل كهربائي يصل بین 017/9,6000600 
مَصدرين أو شبكتين رئيسيتين لتوزيع القدرة 


intercontinental ballistic missile 
missile (m) balistique intercontinental 
صاروخ عابر للقارّات: اع يبدأ بطيران‎ 
موجه بقدرة آلية» ثم يطير في مَسير قفي‎ 
كيلومتر.‎ 19٠٠ إلى مدى قد يزيد على‎ 
intercooler refroidisseur (m) : مبرد بيني‎ 
intermédiaire فى هندسة التبريد»‎ -١ 
وسيلة لتخفيض أو إزالة درجة التحميص بين‎ 


مراخل أية مجموعة تبريد ذات انضغاط 


توجند 
أنواع مختلفة من المبرّدات البينية للسائل 
والغازء ويتوقف اختيار أي منها على 
خصائص المجموعة ونوع وسيط التبريد 
المتعمل. 2 -١‏ وحدة لتبريد الهواء بين 


مراحل الانضغاط داخل محر أو ضَغَاط . 


intercostal floor varangue 0‏ 
في السفنء ا ضية من intercostal‏ 
الواح صغيرة مركب فيما بين عوارض جانبية 
متصلة» ومثبتة جيدًا معها. 
أريئة ينة ,0 intercostal keelson carlingue‏ 
انوي ية في السفن» أرينة ١٠6/٥05128‏ 
مجمّعة من مجموعة من الالواح البينية بطول 
البدن» انهل بين بعض الاجزاء الإنشائية 
المستعرضة كالعتبات والأطْر . 
intercostal plate têle (1) intercostale‏ 
ني: في السفن» أي من الالواح الطولية 
عضوين إنشائيين مستعرضين في 
هيكل السفينة» ويستند عليهما. 
Iintercrystalline corrosion corrosion‏ 
تا تآكل بين ن اللو ر ات: تآکل intercristalline‏ )1( 
موضعي يَحدّثٌ على طول الحدود البلورية 
لفلز أو سبيكة . 
Iintercrystalline fracture CassUre, 0‏ 
تصدع بين اللو رات: ضع intercristalline‏ 
ينشأ من انفصال يَحدّث على طول الحدود 
البلورية لبئية الفلز أو السبيكة. 
intercrystalline segregation‏ 
| انعزا ال بين ségrégation (f) intereristalline‏ 
| |البلوزات :ترش طور جديد على الحدود 


ار 


| البلورية اللطور الاصلي في بنية فلز أو 


| Iinterconnector feeder (m) 


حدوث تغير في الأبعاد أو في الأداء الوظيفي. 
Intercolumnatlon entre-colonnement‏ 

تباعد الأعمدة: فى العمارة: -١‏ الحيز () 
الصافي (الخالي) بين عمودين متجاررين. 
-٣‏ نظام التباعد بين الاعمدة» وهو الذي 
يحَدّد الطراز. 


Intercommunicating porosity أ‎ 


أ GONNA Interne‏ ف )1( porosité‏ 
اميه ؤات اتصال,ٍ داب اليا 
مسحوق فلزي دمح مثلاًء التي نكرذ 
متّصلّة بحيث يمكن لائع أن يمر من خلالها. 
اتصال داخلي» Intercommunlcatlon‏ 
انّصال بيني: : نظام 0) intercommunication‏ 
للاتصال الداخلي بين نقاط مختلفة في 


أو منشأة بحيث يُسمح للعاملين بالتخاطب 
التليفوني فيما بينهم . 
Intercommunication system‏ 
نظام syslême (m) d'intercommunication‏ 
اتصال داخلي: في الاتصالات: -١‏ نظام 
تخاطّب يسمح للتليفونات الموجودة شس 
البنى بالاتصال المباشر بين بعضها البعض؛ 
كما قد يُسمح بالاتصال المباشر بالخارج . 
۲- نظام اتصال ذو سكتين؛ ٠‏ كل محطة فيه 
مزودة بميكروفون وسماعة ؛ وذلك ‏ لتسهيل 
عملية الاتصالات بين أي موقعين داخل 
منطقة محددة. 
مكف Intercondenser condenseur (m)‏ 
بيني: : مكثف ل inlermédiaire ùı‏ 
مرحلتي مضخة بخارية متعددة المراحل. 
Interconnected network réseau (m)‏ 
شبكة مسر ابطة: شبكة 
كتهربائية ' يمكن ضبط وتعديل ادائها الكلي 
(الشامل)» محليًا أو عالميّاء عل لاحر کک 
من التوفيق الامثل - اقتصاديًا وتشغيليا 
بين الطلب الاستهلاكي على الشبكة ويناة 
مستوى توليد القدرة (الطاقة) الكهربائية بها. 
linterconnecting feeder aisposiltit (m)‏ 
مغڏڌي رد ربط بيني: في dintorcommunication‏ 
محركات الاحتراق الداخلي» أنبوب يَصل بينت 
غرفتي احتراق أو أسطوانتي لهب متجاورتين.- 
رد ربط linterconnectlon interconnexion (f)‏ 
بيَْى: في الهندسة الكهربائية» ربط بين اجهزرة 
القدرة يسمح لكل منها بسحب القدرة مزن 
احتياطيات الاخرى وقت الحاجة» ثما يساعلهد 
على خفض سعر الطاقة» ومواجهة الظررفف 
الموسمية» وتنوع الاحمال» والاستمار الشتراك 


dînterconnexion 
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interference 


أوتوماتية عاطلة (غير شفالة أو غير منج | 
لان عامل التشغيل المكلف بخدمتها وخدمة 
آلة أخرى (نصف أوتوماتية أيضًا) غير قادر | 
على الاعتناء با مكئة الأولى . 
و Interferometer intertéromêtre‏ 

مقياس التداخل: جهاز يستخدم للحصول على 
هدب التداخل في الضوءء وتطبيق ذلك في | 
بعض القياسات الضوئية 

ملم 0 Interferometry imeféromêyie‏ ا 
القياس بالتداځل: العلم الذي ب بتطبيق | 
ظاهرة” التداخل الضوئي في قياس الاطوال 
المرجية» والاطوال بصفة عامة» والمسافات 
القصيرة جدا. 

مدد Interflow ecoulement (m) retardé‏ 
حت سطحي: الجزء من التاقط (جملة 
الماد الائي) الذي لم يتسرب إلى اليا 
الجوفية» ولكنه تَقَدَ من المنطقة إلى المجاري 
المائية كمياه تحت سطح الارض . 

تارا ات Interflow turbldity currents‏ 
العكر courants (mpl) de turbidité‏ 
التخللة: تيارا ات عكر تظهر 41٣65‏ 6۲60ا 
في كتلة مائية نتيجة أختلاف الكثافة» مثل ما 
في الخرانات» فماؤها يكون أدفا عند السطح؛ 
كا لور أل کم سند ا 

ما بين الروافد:  interfluvlal inter/luvia!‏ 
رصف للمساحات الواسعة من الأراضى التي 
تتخللها روافد الانهار. 1 
ببني: فى (”) Iinterfolding plissement,‏ 

الجبولو. کو ن 5 زامن dysharmoniqu8‏ 
لات مختلفة الاتجاهات ولا يتداخل بعضها 

في بعض. 


Intergranular intargranulalre 
رصف لا خا بين الحبيبات البلورية في‎ 
مادة تبر ر‎ 

کر 0 | Intergranular fracture rupture‏ 
بین حبيبي: تغلغل شدخ ۵0ھ اں ۲۵و۸۵ 
على طول الحدود الحبيبية فى مادة متبلورة. 

نسح 0 intergranular texture texture‏ 
ما بين الحيرات: في intergranulaire‏ 
الجبولرجباء نسيج صخري تَمْلاُ فيه بلورات 

ر مختلفة فراغات ما بون الحبيبات 

نمو بي: 0 N intercroissance‏ 
حالة تشابك بلورات معدنية مختلفة نتيجة 
,لتبلورها يا في نفس الوقت). 

سحن بي: : Interheater réchauffeur (m)‏ 
رحدة من مجموعة غرف intern édiair‏ 


والتجاوزات» توافق يوجد فيه تداخل بين | محاخمین (مماسيّنٍ): 


حدود التجاوزات :المنصوض "عليها للجزاين | تداغل: 
وعلى ذلك | 


المتزاوجين عند تجميعهما معا. 
يقل دائمًا مقاس «الثقب» عن مقاس «العمودءء» 


أي أن الحد الاعلى لمقاس «الثقب» يكون أقل | 


من الحد الادنى لمقاس «العمود». 
interference fringes E (pl),‏ 
هدب التداحل: في d'intertérence‏ 
البصريات: المناطق المتعاقبة من الضياء 
والظلمة التي تنشا عن تداخل الضوء أحادي 
اللون. ۲- المناطق المتعاقبة من ألوان 
الطيف التي نشا عن تداخل الضوء الأبيض. 
Interference lImiter /imiteur (m) de‏ 
ا التداخل: : في الاتصالات : brouillagê‏ 
-١‏ مرشح يستخدم لتوهين إشارات ترددات 
الموجات الحاملة غير المطلوبة بالدوائر الموالفة 
لاحد المستقبلات. ٠‏ 5- مرشح يستخدم 
لتوهين إشارات التداخل الاصطناعية الداخلة 
إلى أحد المستقبلات. 
Interference microscope‏ 
microscope (m) interférentiel‏ 
ميكر وسكوب تداځلي: میکروسکوب (مجهر) 
يستعمل لمشاهدة وقياس الفروق في المسارات 
البصرية في عات شفافة أو عاكسة. 
Interference of light interférence 0‏ 
تداخل الصوءة حدوث ظاهرة 98[#اناا 06 
التداخل للموجات الضوئية. 
interference of waves interférence‏ 
تَداخُل المؤجات: في الفیزياء» 00085 185 0) 
التداخل اللمتبادّل لعدة موجات» لها تردد 
متطابق؛ في سط معين. 
الوا اح Interference plates ames (ol),‏ 
التداخل: d'interférence; plaques (fol)‏ 
في البصريات» الواح عد d'interférence‏ 
إعدادًا خاصًا لاستخدامها في بعض تجارب 


تداخلِ الضوء. 


١ Interference suppressor 


کابت suppresseur (m) d'interférence‏ 
التداخُل: في الاتصالات» دائرة تُوصّل على 
مخرج الجهاز الكهربائي لإتاحة مسار سهل 
لتجنيب النبضات التي يشعهاء والتي تسيب 
تداخلا مع الموجات ال تستقبلها أجهزة 


الاستقبال القريبة . 
ع 
وت )/( Interference time attente‏ 
Fk:‏ 
التداخل: في الهندسة technologique‏ 


الصناعية» الوقت الذي تكون فيه آلة نصف 


interference interférence 0‏ 
في الفيزياء» ظاهرة مَوْجِيّة عامة تشاهد 
ي الأمواج الصولة . والصوتية والكهر مغنطيسية 
والميكانيكية» وتحدث عن تراكب موجتين 
متساويتي الطول صادرتين من مصدرين 
مترابطين» فتزدادٍ ةركل ةا ا 
إلى مجموع سعتي الموجتين المتراكبتين في 
مواقع التقاء قمتيهما وقراريهماء وتقل إلى 
نهاية صغرىء في مواقع التقاء قمة إحداهما 
بقرار الاخرى. ؟- فى الاتصالات» تشوش 
الإشارات المستقبّلة بالإشعاع أو الحث من 
مصادر خارجية أو من استقبال النطاقات الجحانبية 
لإرسال غير مرغوب فيهء يكون تردده مقاريًا 
لتردد الإشارة المستقبلة. - في التوافقات 
والتجاوزات» الفرق بين قطر «الثقب» (السمة 
الداخلية) وقطر «العمود» المتزاوج معه (السمة 
الخارجية) عندما يكون الثاني أكبر من الأول . 
منطقة 09 )/( 06مج Interference area‏ 
التداخل: في الاتصالات» منطقة ووهااانادمط 
في الفضاء يحدث فيها تداخل بين رتل 
الموجات المختلفة» وقد يحدث التداخل نتيجة 
لانعكاس موجة راديوية بواسطة طبقات الجو 
المنخفضة» مما يؤدي إلى وجود نوع معين من 
التداخل عندما تتحد الموجة المنعكة مع 
الموجة المباشرة . 
م وتيت Interference blanker‏ 
مانع التداخل: : وسيلة لتشغيل 011071816780708 
جهازين إلكترونيين (أو أكثر) دون حدوث 
تداخل بینهما. 
Interference colours couleurs (fp)‏ 
الوا ان التَداخُل: ألوان يُكَوتّها ‏ 10160۸6" 
تداخل شعاع ضوئي يمر خلال قطاع رقيق من 
معدن موضوع في ميكروسكوب مستقطب 
ج )1( 21069 interference drag‏ 
التداخل: : فى ميكانيكا الموا لخ + مويلاب مده 
الفرق بين قوة الجر الكلية لمجموعة متّراصة 
من الأجسامء مغمورة في مائع متدفق» وبين 
ر مجموع قى الجر لكل جسم منها على حدة. 
مر شح interference fliter filtre (m)‏ 
تداخلي: : مرشح ضوئي ا 
ينبني عمله على ظاهرة التداخل» حيث ينفذ 
نطافًا ضيقًا محدودًا من الأطوال الموجيةء 
ونع ما عداها. 
Interference flt gi lement (m) avec‏ 


| توافق تداخلي: في التوافقات 


serrage 


Intermediate product 
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في بوتقتين معًا. 
bureau (m)‏ 


مقسم بيني» مفسم وصيط: 
في الاتصالات» مُقسم (ستترال) 5 
متطقة., متوماطة بين ,مقسمين :| استرالين» 
كزين ٠‏ 
ع 
البر رم المتوسط: : في صناعة  intermédiaire‏ 
الغزل» مكنة تقوم بإكساب القطن الوارد من 


intermédiaire 


مكنات الّحْب مزيدا من السحب مع ابرم | ذاكرة متوالفة: في الحاسبات» 


| الفيفت.‎ 
| Intermediate frequency fréquence, 
(0 intermédiaire تردد أوؤْسّط: في‎ 


اللكثر وئيات» االترد دد الناتج عن دمج الإشارة | 


المغاير الفوقي. | 
Intermedlate-frequency slgnal‏ 
إشا signal (m) de moyenne fréquence.‏ 
التردد الاؤسط: في الإلكترونيات» إشارة 
مضمئة» ترد حاملها هق التردد الاوسط في 
المستقيل المغاير الوق ف 
و وحدة ة دلفئة Intermediate mill train (m)‏ | 
وسيطة: في الصنlعات  ntermédlaire‏ 
المعدنية » الوحدة التي تسبقها وحدة للدلفنة 
الابتدائية» وتليها وحدة للدلفنة النهائية 


| Intermediate neutrons neutrons 


یونرونات متوسطة: 08ا40 187 )|0( 


نيوترونات تتراوح طاقتها بين ماثة ومائة الف ٠‏ 


. إلكترون لط . 


تواة ı Intermedlate eles peyal (m) ûl‏ 
و وس : نوا نواة مثارة تنكو 3 اعد ةررم | 


كمرحلة وسطى في تفاعل نووي مسحت 
وتتميز بعمر طويل إذا قورن بالزمن الذي 
يستغرقه عادة جسيم نووي في اختراقه النواة. 
طَوٴر )/( hase phase‏ 
وسيط: في هندسة 


intermédiaire 


الفلزرات» طور ينشا في نظام السبيكة؛ | 
تكوب بيه ممختلفة هن بيا الطو ر اللاصلي | 


من حيث عناصره المكولة . 


مع إشارة المذبذب المحلي في | بطان 


| حزام 


| المطبوعات الفاخرة لتفادي النقع في الظهرء | احتراق تتخلل مراحل محرك د 
Intermediate exchange‏ | أو حينما تكون الأحبار من النوع البطيء angle (m) interne lj‏ 
أ 9 


الجفاف إلخ. 


١ بالتشغيل الأمثل لوحدات الحاسب.‎ | 
| interleaving memory mémoire 0 
imbriquée 


مجموعة من وحدات ذاكرة الحاسب تعمل 
على التواري بفروقی رغ ن بعضها | 
والبعض الآخر لتقليل رمن التَوصّل للبيانات | 
أو كتابتها بالذاكرة . 


انة حشو: 
الحشو الموجود بين البطانة العادية وبين 


القماش الخارجي للملابس. ففي الملابس | 


الشتوية تستعمل الاقمشة الصوفية كبطانة 
حشو للوقاية من البرد. 
وا اشجة Interlock enclenchement (m)‏ 
تواشج: : وسيلة كهربائية أو ميكانيكية تعمل 
على تعشيق جزء من أداة مع جزء آخر عندما 
تتحقق ظروف تشغيل معيلة سبق تحديدها. 


Interlocking guard verrou (m) de وقاء‎ | 


متواشج: في المكابس» ترتيبة أمان 4/ه/ثاى 
و 

f E BE e 
المنطقة الخطرة للتشغيل» ولا ينفتح الوقاء‎ 
ثانية إلا بعد أن يصل راس الكبس س اترات‎ 
إلى النقطة الميئة السفلى» ويكون الوقاء‎ 
وبشثل‎ ٠» متواشجًا مع شوط (مشوار) المكبس‎ 
ميكانيكيًا أو كهربائيًا أو بالهواء المضغوط.‎ 
Interlock rel لا‎ relais و‎ de age 
| محل متواشج؛ مرحل تواشجي: في الهندسة‎ 
| الكهربائية» مرحل مؤلف من او‎ 


Intermedia!‏ | أكثر). لكل منهما عضو دوار رملامشات 


ر بكيفية معينة بحيث يتم تزويد الملف 
وعضوه الدوار بالطا في ترتيب معين يعتمد 
على وضع العضو بالنسبة للملفات الأخرى. 


ميناء وسيط: )7( Intermedlate port port‏ | متوسط: : في الهيدرولوجياء 17/6776013/8 


فيه تحميل أو تفریغ interna‏ 
السفينة» ويقع بين ميناء المغادرة وميناء الوصول. 


الحزا م الواقع بين نطاقي مياه التربة والهاب 
| الشعري. 


, Interllining entoilage (m) 


١ Intermediate belt zone (/) 
| 


داخلية: في الرياضيات» الزاوية بين ضلعين 


تؤليف: في Interleaving imbrication (f)‏ | متجاورين للمتعدد أضلاع؛ وهي كذلك إحدى 
الحاسبات» وسيلة تشغيل آلي لمجموعة | 


الزوايا الأربع التي تنشأ عن مستقيمين والجزه 


أ ات تقوم .على تجزئة كل برنامج وتجميع | الذي بينهما من مستقيم يقطعهما. 
Intermediate frame cacre (m)‏ | الأجزاء في سلسلة متآلفة بترتیب يسمح | 


Interior ballistics balistique 0‏ 
| القذفيات الداخلية» البالستيّات ه67 
الدّاخليّة: العلم الذي يختص بدراسة احتراق 
المساحيق المتفجرة» ونشوء الضغط وحركة 
القذيفة في سبّطانة المدفع أو البندقية 
Imerior basin bassin 0 intériaur‏ 
| حواض داخلي: في الجيولوجيا» حوض ت 
.ني ماعل .متطقة أكثر بالا مس ينا 
Interlaced scanning analyse 01 da‏ 
مسح متشابك: طريقة لتكوبن 8 |١9١9‏ 
الصورة التليفزيونية بتج بتجميع الصورة الواحدة 
| من إطارين كل منهما ا اما الصورة 
بالكامل: الإطار الاول مكون من خطرط 
عرضية» وتكون المسافة بين مركزي كل خطين 
متتاليين فيه ضعف عرض الخط الواحد أر 
أكثر» ويدخل بينهما خط من الإطار الثاني 
| عند تكويئه بعد انتهاء تكوين الإطار الاول. 
| تشابك: interlacing entrelacement (m)‏ 
في الحاسبات» تفنية امس الصوّر في دوراث 
يتم فيها عاش refresh‏ الخطوط الزرجة 
للصورة أولا وبعد ذلك الخطوط الفَردية لها. 
عقو د Interlacing arches voûles (fol)‏ 
متشابكة: في العمارة» ‏ 6۲0/8608 , 
| عقود منحنية ومتفاطعة» وتظهر فيها الحلباث 


الزخرفية متّداخلّة . 
Interlamellar e distance 0 |‏ 
ا التباعد بين الر رقائق entre lamelles‏ 


هندسة الفلزانت» ا بين الرقائق لطور 
| معين داحل البنية غير المتجانسة والتي لها 
| شكل رقائقي مثل البرليت: 


Interleaved wiı ding enroulement (m) | 


90 galettes 
ترتيب اللفائف‎ 


لفائف متداخلة» لفائف معا 

في المحولات الكهربائية » 
1 حول قلب الول على نحو يكون فب لكل 
أ ملف شكل قرصي؛ وتتعاقب مجموعات 
ا أقراص لفائف القلطية المنخفضة مع مجمرعات 


chute chute ()  طّقْسَم‎ | Intermediate product produit (7)‏ ateاntermed‏ | أقراص لفائف القلطية المرتفعة (أي واحدة من 


منج وسيط: منتج بيني يشل intermédiare.‏ 
مرحلة من مراحل صنع منتج نهائي واحد أو 
أكثر. 


ا 
أ 


وسيط: : في الصناعات intermédiaire‏ 
المعدنية» حوض جدرانه مائلة ومبطنة بطوب 
خراري» يستعمل لصب المعدن المصهور آنا 


الأول يليها واحدة من الأاخرى» وهكذا). 
أفرخ ب نبية: Intorleavea intercalaires (fpl)‏ 


أفرخ ورق توضع ابين کل فزخ وأخراني 


اك 


Intermedilate-range ballistic missile 702 


فترة أخرى» مع تكرر هذا الأسلوب ذاتيًا من | 


| ونت لآخر.‎ ۳ 
intermittent weld soudure () az 


متقطعة: في اللحام 
بالصهر» مجموعة من التُحْمات مورّعة على 
فواصل» أي إن وصلَةَ اللّحام ليست متّصلَة . 
0 لان يني intermodulation‏ 
في الإلكتر ونيات» تضمين يتم 
بين مركبات موجة مكونة من عدة مركبات 
ذات ترددات مختلفة» وتنتج عن هذا 
التضمين موجات أخرى لها ترددات مساوية 
لمجموع ترددات هذه المركبات الداخلة فى 
الوجة الاصلية» أو مساوية للفرق بينها. 
الفرة ‏ () مع,م/ intermolecular force‏ 
بة: القوة الو )رة intermoléculaire‏ 
بين جزيئين؛ وهي التدريج السالب للطاقة 
الجزيثين المتبادلي الفعل. وذلك إذا 
كانت الطاقة دالة للمسافة بين مركزي الجزيئين . 
Intermolecular potentlal potentisl,‏ 
(m) intermoléculaire 1 E‏ 
الشنر البذول لفصل جزيئين أحدهما عن 
الآخر. 
داخلي: ما د /لوارقاما ,م مهام Internal‏ 
داخل شيء ما 
Internal breakdown dégradalion 0‏ 
0 7 داخلي نوع من الل يحدث 1/919 
للسلع الغذائية بسبب التبريد»ء وفيه تفسد 
الأنسجة الداخلية للفاكهة وتصبح بن اللون. 
internal combustlon engine mole‏ 
محر 0 ك احترا اق (m) ã combustion interne‏ 
داخلي: محرك يعمل بوقود م* مثل البنزين د 
الغار أو زيت ديزل. يحترق الوقود فتتحول | 
طافته الحرارية إلى طاقة حركيّة» ويجري | 
الاحتراق عادة داخل أسطوانة فيها كباس 
يتحرك بفعل ضغط خليط الوقود والهواء 
الحترق. المحركات التربينية الغازية والمحركات 
النفائة ليس لها أسطوانات أو كباسات» إلا 
أنها محركات احتراق داخلي . 
ernal converslon conversion 7‏ 
تحر ل داخلي: عملية إزالة إثارة ‏ هراض | 


MORES 


اكرون إل إلى حار ج الثرة ٠:‏ 

إذابة internal defrosting 6 (m,‏ | 
الصقيع ناخليًا: : في هندسة التبرید» |٣11۲‏ 
مصطلح عام يشمل طرق إذابة الصقيع التي | 


على تبريد عندما تقوم الوحدة بوظيفة المولد. ا صاروخ intermediate-range ballistic‏ 
لا تكاد تستعمل هذه المجموعة إلا فى بعض ‏ 0068م ف missile missile (m) balistique‏ 
الثلاجات المنزلية الصغيرة. : أ متو المدى: صاروخ يبدأ intermédiaire‏ 
Intermittent artesian well puits (m)‏ بطيران موجه بقدرة آلية» ثم يطير بر في سير 
بئر ارتوازية متقّطّعة: artésien Intermittent‏ و قذفي إلى مدى يتراوح عادة بين 


بثر ارتوازية في حزان جوفي عرض لتذبذب | ۲۰۰و ۲٣۰۰‏ كيلؤمتن. 

كبير فى الضغط الهيدروستاتى» فيكون تحت | 4 intermediat actor réacteur (m)‏ 

ضغط ا توازي لفتر ات متقطعة مفاعل متوسط: neutrons intermnédiaires‏ 
مابردة Intermittent canal cana/ al (m) û‏ | ا نووي وا أن يكون الانشطار فيه 
قد بفعل النيوترونات المتوسطة . 


أو ترعة تستخدم ا و وتسد مياهها 
من خزان» ولا تعمل إلا فى أوقات متفرقة. 
intermittent current courant (m)‏ 


intermediate rocks roches (pl) 
intermédiaires صخور متوسطة: صخر‎ | 
نارية تتراوح فيها نسبة السليكا بين هه‎ 
و50/ من تركيبها.‎ 
İintemediates produits (m) intermédiaires 
في الهندسة‎ -١ : مواد وسيطةء منتجات وسيطة‎ 
الصناعية» المواد أو المنتجات التي لا تُصنع‎ 
 .رخآ لذاتها ولكنها تستعمل لإنتاج منت‎ 
في هندسة البترولء وصف للمقطرات‎ -٣ 
. ذات نقاط الغليان المتوسطة‎ 


intermittent; courant (m) discontinu ll 
| متَقَطّع: تيار كهربائي وحيد الاتجاه يسري‎ 
وي ينقطع بصورة منتظمة أو غير منتظمة.‎ 

خدمة intermittent duty service (m)‏ 
متقَطّعة: وصف لآلة تؤدي ¡"1616٩۲‏ 
وظيفتها لفترات زمنية معينة بدلا من تأديتها 


باستمرار. 
تم )/( intermittent faulting /aille‏ عمو د إذارة intermediate shaft arbre (m)‏ 
:في اليو لgجlı« intermittente‏ وسيط: فى هندسة السفن» 1716/776018(8 
تصدع يَحدث على مراحل متعددة تفصل | الحزء من عمود الإدارة الرئيسي الواقع بين 
بينها فترات من الهدوء. محمل (كرسي) الدفع وعمود الرفاص . 


حالة intermediate state état (m)‏ 
و فى الفيزياء النووية» 8أ1016776018 
حالة تسمح بانتقال نووي محظور أصلاً. 


intermediate vessel Paquebot (m) 


فق intermittent flow écoulement (m)‏ 
0 في ميكانيكا الموائع » intermittent‏ 
تدفق (سريان) يتغير في بعض الفترات الزمنية 
من الرقائقي إلى المضطرب» والعكس . 


intermittent-flow irrigation 


mixte 
التي ل في أعالي البحار وتحمل من‎ 

البضائع أكثر ما تحمل من الركاب. 

مواد intermediators produits (mpl)‏ 
وسيطة: مواد كيميائية يبحصل 8 0-0۷۲6 
عليها كخطوة وسيطة عند تصنيع مواد 
كيميائية أخرى . 

intermetallic compound composé (m) 

فين | مركك بين فلرّي: رک intermétallique‏ 
من فلزين أو أكثر» وترتبط الذرات فيه بروابط 

+ ولهابئية بلورية ميزه اوو کیت خا نه 

intermission intermittence (f) في‎ : 

0 الكيمياء» تتابع حدوث التفاعل‎ 
intermittent absorption system 
systeme (m) d'absorption intermittente 

مجموعة تبريد 

يكون فيها المولّدٌ والماص وحدة واحدة تتناوب 

وظيفة كل منهماء في هذه الحالة لا يُحصل 


ر ر distribution (f) d'eau intermittente‏ 
التدفق المتَقطّع: نظام للري ياخذ فيه المنتفع 
حصته المائية على فترات. 

intermittent kiln four (m) intermittent 

قمین متقَطّع: -١‏ في عمليات التلبيد والتكليس» 

توضع فيه شحنة كاملة من المادة لمعالجتها 
ثم تُسحب منه قبل إدخال شحنة تالية. 
؟- في صناعة الخزفيات والزجاج» قمين 
ات ومع فيه دفعة من المنتتجات حرق | 
ونبرّد» ثم تسحب منه قبل إدخال دفعة تالية. 
intermittent Ilght feu (m) intermittent‏ 

منارة متَعَطّعةٌ الاضواء: منارة للإرشاد اللاحي | 
صد أضواء متقطعة: ومحابعة:* وتكزة افيها 
فترات الإضاءة والإظلام متساوية. 

تشغيل منَقَطّم: intermittent operation‏ 
تشغيل  fonctionnement (m) intermittent‏ 
جهاز ما تشغيلاً عاديا لفترة ماء ثم تَمَطَلُ 


فإزية 


عله | 
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internal standard 612/017 (m) interne‏ , حيز استان الترس الخار. جي (أي المشكلة 
معيار داخلي: مادة عيارية تضاف بتسبة محددة | أستانه من الخارج) المتزاوج والذي يتحد معه 
إلى مادة أخرى تُجرى عليها قياسات طَيفيّة . في دائرة الخطوة تقريبًا . 
internal gearing engrenage (m) internal storage (memory) evoke‏ | 
تخزين داخلي» ذاكرة داخلية: -  )9 1016١0‏ داخلي: تعاشق الأسنان الخارجية ۲ل0 ا17۲6 
في الجاسبات ع وحدة الذاكرة الداخلية | لترس صغير مع الأسنان الداخلية لترس كبير. | 
للحاسب ٠‏ التي تخد 5 اضطة إوحدة التشغيل | 0720/06 Internal grinding machine‏ | 
المركزية داش بدون دعل الإنسان . rectifier les surfaces intérieures‏ 3 )1( 
Sa | internal stress contrainte 0 interne‏ تجليخ داخلي: مكنة تشغيل لإجراء 
إجهاد داخلي: الإجهاد الكلي الموجود أو عمليات التجليخ على الاقطار أو السطوح 
المنولّد في داخل جسم ماء وغير المقترن الداخلية للمشغولات» ويدور قُرْص (حَجر) 
بإجهادات خارجية. تنشا الإجهادات الداخلية | | التجليخ داخل ١‏ 8 
يسيب مُعامّلات حرارية خاطئةء أو مدر ج internal lubricant /ubrifiant (m) interne‏ 
حاد .في درجات الحرارة عند التسخين أو ملق داخلي: في التشكيل بالقولبة» مصطلح 
التبريد» أو عدم تجانس بنية المادة: أو يسبب | يطلق عادة على المزلّق (زيت أو شحم) 
تشغيلٍ أو تشكيل ميكانيكي» أو ما شابه ذلك. | المضمّن في مركب قولبة. 
internal mixer mélangeur (m) interne ' internal thread forming fomage (m)‏ 
تیل اللو الب الداخليّة: 5 095 | خَلاط داخلى: مك اط خزودد اة 
تشكيل اللوالب الداخلبة ١‏ في المشغولات | أسطوانية تعامَل فيها المادة بتدوير أرياش أو 
المجوفة بضغط ذَكَرٍ لَولبة في الشغولة» بدلا | أعضاء دوارةء وهذه الأوعية والأعضاء 
من عمليات اللولبة بالقطع . الدوارة مجوفة بحيث يكن تسخينها أو 
لم internal turning tool outil (m) de‏ دفعة 
خرا خراطة دا قلم ١ 10101139 intérieur‏ | الإنتاج 5 
يستعمل في الخراطة الداخلية للمشغولاتء | واسع في عمل مركبات اللدائن والمطاط . 
ويكون عادة على شكل الحرف ا وله زوايا )/( internal oxidation oxydation‏ 
قطم_معينة. تَأكْسّد داخ إتأكسد تحت سطح ‏ 17/8/79 
intemal vibrator vibrateur (m) interne‏ سبيكة ادن لمكو أناتها بسبب انتشار 
هراز داخلي: في الهندسة المدنية» أسطوانة الاكسجين في بنيتها . 
توجد بداخلها أجزاء a‏ ة» وهي ندل في internal photoelectric effect gflet‏ 
ارات الطازجة بعد صبّها هباشرة لدمكها. | الظاهرةٌ 3 (m) photoélectrique interne‏ 
شغل ‏ ۵۵ا٢¡‏ (7) انهبه wok‏ اهام | الكَهْرضَويّةَ الداخليّة: في فيزياء الجوامدء 
داخلي: -١‏ في الفيزياء» الشغل الذي يعمل | ظاهرة ينتج فيها عن امتصاص فوتون في 
شبه موصلٍ قوت إثارة لإلكترون من نطاق 


لإبعاد جزيئات. الغاز بعضها عن بعض. 


ف في الهندسة ا الشغرً اليدوي 2 التكافؤ إلى نطاق التوصيل . 
internal pressure pression (f) interne 23‏ 
أوتؤماتًا : ضَغْط داخلى: -١‏ الفيزياءء الضغط 


ممت نواد internal work hardening‏ 
تصلد بالتشغيل الداخلي: في (m) interne‏ 
هندسة الفلزات» زيادة في صلادة فلز ما | ما على الوعاء أو الأنبوب الذي يحتويه. 
نتيجة التشغيله على البارد» وتنجم من | ملح 
تحولات الطور التي تكون مصحوبة بتغيرات | داخلي: ملح 5 
في الحجم. لع امتجمؤعة أقاغدية :في فاخل E‏ 
intemal zoning zonage (f) ere‏ مامه )/( Internal screw thread vis‏ 
تَنطيق داخلي: في تكبيف الهواء» اسلوب فيه | سن لوب داخلي» سن أنى: سن 
ا القطاعات أو المساحات الداخلية لى | سطح أسطوا اني (أو مخروطي) داخلي أجوف . 
أو حيز مكيف وكانها أقسام مستقل بعضها | ومثال نمطي لذلك: سن الصمولة وما أشبه . 


الناشئ عن التجاذب بين ذرات المادة . 


na salt sel (m) intérieur‏ أ 


- في الهندسة؛ الضغط الذي يُسَلْطْه مائع | 
| كسح غازي داخلي: 


| يُستخدم فيها وسيط تبريد متبخر ذو درجة 
حرارة عالية للإمداد بالحرارة اللازمة لإذابة 
صقيع المبخر. 
Internal energy énergie (02 e‏ 
الطَاقة الداخليّة: الطاقة الكلية للجزيئات» أي 
مجموع طاقة حركتها وطاقتها الكامنة. 
(m) 8‏ يدي Intemal expanding brake‏ 
axpansion interne‏ 
فرملة ذات دارة (طَبّل)» وفيها يكون الحذآن 
من الداخل وينفرجان إلى الخارج. 
Internal flow region région 4‏ 
الداخلية intérieure d'écoulement‏ 


للسريان: في ميكانيكا الموائع» مجال السريان 
المحدّد بجدران» كالانابيب والقتوات وممراث 
, ومسالك آلات الموائع 

Intemal force 7 2 interne 


التي 


وه 
داخلية: -١‏ فى مقاومة المرادء القرة 
يَلْطُها ی 0.2 من جزأي جسم 
المقطَم المسعر م المأخوذ في الاعتبار على 
الجزء الآخر. -١‏ في ميكانيكا الموائع؛ قوة 
الفعل المتبادّل بين جزأين من مائع يفصلهما 
سطح تتاخم ر انفصال) تخيلي. 
intemal friction frottement (m) interne;‏ 
احتكاك داخلي: -١‏ في friction (1) interne‏ 
الفيزياء؛ انحراف عن السلوك الثالي الذي 
تُحَدَدْهُ النظرية الكلاسية للمرونة ب 
بد للطاقة. ‏ 7- في ميكانيكا الموائع؛ 
د ا إجهادات في مائع ما ببب 
تشوه عناصر المائع. ۳- في مقاومة المراده 
القوى الداخلية التي تتسبب في التبّدد الجزئي 
لطاقة تشكل (تشر») 5 ما نتيجة الانياب 
الداخلي لعتاضرة» في اختبارات التزية' 
مصدر مقاومة التربة غير e‏ للقص. 
يعبر عن مقداره بزاوية الاحتكاك الداخلي. 
ر ن lntemal furnace foyer (m) intérieur‏ 
داخلي: : فرن غلاية يكون صندوق النبران فيه 
ميا داخل سطح تسخين میرد رد بالماء. 
gas drive drainage (m) par‏ امصواطا 
اسلوب 0500م 
استخراج ابتداثي للنغطء ونه يكح القط 
9 من المكمن عن طريق تمدد الغاز الحذاوب 
أصلاً في النفط السائل . 
ntomal gear angrenage (m) intérieur‏ 
ترم ذاخلي :ترس أسنانه مقطوعة أو مك 
على السطح الداخلي بدلا من السطح الخارجي 


| كالمعتاد. وتتخذ أسنانه الشكل المائل لشكل 


| 
د 


704 


international! date line 


اتصال Interphone interphone (m)‏ 
نليفوني داخلي: نظام اتصال داخلي تستخدم 
فيه سماعات رأس وميكروفونات للاتصال 
بين الاستديرهات أو المكاتب المجاورة أو بين 
مواقع أفراد طاقم طائرة أو سفينة» إلخ . 
Interplanar spacing écartement (m)‏ 
ية مستويات البلوؤزة: des plans‏ 
المسافة العمودية بين مستويين متتاليين فى 
مجموعة من مستويات الشبيكة البلورية . ١‏ 
ما بين Interplanetary Interplanétaire‏ 
الكواكب: وصف لا بين الكواكب (في 


المجموعة الشمسية بصفة خاصة) من مادة | 


غبار () 0055/9/0 Interplanetary dust‏ 
م 7 الكواكب: interplanétaire‏ 
جسيمات من الغبار الكوني توجد بين الكواكب 
السيار ,2 
مادة )/( 772/18/9 Interplanetary matter‏ 
ما بین الكواكب: yı‏ جد interplanétaire‏ 
بين كواكب المجموعة الشمسية من مادة أو 
إشعاع» مثل السيّالات ا الشمسية 
والبلارما والغبار ولش والاشعة الكونية . 
ا )( Interpolation interpolation‏ 
في الرياضيات» عملية إيجاد اليم 
الاس مجموعة ماء أو عملية حساب 
تلك القيم؛ دون استخدام المعادلة المفروضة 
أر أو المعطاة التي تخضع لها المجموعة. 
interpole pöle (m) auxiliaire‏ 
نطب إضافي يوضع بين الاقطاب الرئيسية 
في بعض الآلات الكهربائية» وله قطبية 
مضادة للقطب الرئيسي الذي يسبقه . 
غاز interpreted gas gaz 4 interprélé‏ 
ن غاز نفطى نفطي أمكن استنتاج وجوده 
بتفسير المعلومات الحيوا لوجية للبثر. 
زیت oll huile )( interprélée‏ لماع ل 
ف زیت نفطي أمكن استنتاج وجوده 
بتفسير المعلومات الجيولوجية للبثر. 


Interpreter interprétateur (mi 1 5 
programme (m) interprétatt qı فور‎ 
في الحاسبات» برنامج لترجمة عبارات إحدى‎ 


كم قوم 


لغات البرمجة إلى عمليات محددة يدها 


حركة (m)‏ مايه Internatlonal traffle‏ 
الاتصالات الدؤليّة: خدمة  international‏ 
| الاتصالات البعيدة فيما بين مكاتب أو محطات 
الدول المختلفة» أو بين المحطات التنقلة في 


الأخرى. 

إنتَريت: : مجموعة كبيرة ‏ 10/70 Internet‏ 
| من الشبكات المتصيل بعضها ببعض» وهي 
اکب شبكات المعلومات السمتاحة حاليا» فهي 
تصل بين الشبكات المحلية والقومية والدرلية 
على المستوى العالمي: وعلى سبيل المثال» 
فكل جامعة لذيها عدة شبكات محلية 
للحاسبات» وهذه تربط بينها شبكة رئيسية 
مركزية تربطها شبكة الإنترنت بالجامعات 
والمعاهد ومراكز البحوث العالمية والمكتبات 
الإلكترونية وبنوك المعلومات» ويمكن للباحثين 
(وغيرهم) الاستفادة من خدمات كل الجهات 


المشتركة في الإنترنت» والاطلاع على الكتب | 


والمجلات الإلكترونية فى مختلف المجالات» 
وفى مجموعات الناقشات .على المسترى 
الدولي» وغير ذلك مما لا حصر له من 
الخدمات وما يكن الحضول عليه :من 


| المعلومات والبيانات. 
interparticle spacing distance 07 /‏ 
| التباعد بين الماك interparticulaire‏ 


| 
| في هندسة الفلزاتء متوسط المسافة .بين 
١‏ الجسيمات المترسسبة والمنتشرة في بنية السبيكة 
| 
أ 


interpass annealing recuit (m) û la 
2 
passe |۵۲ 6da 0 القلدين بين الإمرارات:‎ | | 
في الصناعات المعدنية» عملية تلدين (تخمير)‎ 


لتطريتها تمهيدًا لمواصلة دَلْمَنتها عل البارد. 
Interpass temperature températurê‏ 
| 4 2 حرا ارة de la passe intermédiaire‏ )( 


<٠‏ الإمرارة البيّ: في اللحام متعدد الإمرارات 
| (الكردونات)ء أقل درجة حرارة لمعدن اللّحمة 
ا المُرسسّب في إمرارة معيئة قبل بدء ترسيب 
| الإمرارة التالية. 

| 


interpenetratlon twin macle (/) par 


الدولة انفسها ريق امحطات فة فن //الذول | 


ا لحاسب مباشرة دون أن برجم البرنامج إلى | | توام متداخل: بلورتان أو أكثر ‏ 606/72/00م 
لغة الحاسب كما هي الحال في المترجم | تتواءم بكيفية تبدو وكائما: بعضها ينمو من | 


. ا خلال بعض‎ . compiler 
Interphase interphase (/) ا طؤر بيني:‎ Interpretive language langage (m) 
نة للترجمة افو ريه 0 6م66 | فاصل بين طورين.‎ 


عن بعض من حيث الشاغلية البشرية 
والتحميل الكهربائي» وترتب المناطق الداخلية 
المقسّمة بحيث يجري التحكم في ظروفها 
الخاصة مستقلة عن المناطق الاخرى. 
International date line ane (0 00‏ 
خَط التوقيت ادر لي E de date‏ 
خط طولي على الكرة الأرضية پجاري تقر 
خط الزوال عند 6718٠‏ حيث ص 
التوقيت المعياري بمقدار 54 ساعة تقدمًا أو 
تأخراء» أي بمقدار يوم واحد من التقويم. 
وعلى سبيل المثال» فعند عبور خط التوقيت 
الدولي من الشرق إلى الغرب التاريخ 
ما بإضافة يوم واحد من أيام التقويم. 
أوم د دولي: International ohm ohm (m)‏ 
وحدة مقاومة تساوي مقارمة /17/812/|008/ 
عمود من الزئبق طوله ۳, ١٠١‏ ستتيمتراء» 
وكتلته ٠٤, ٤٥١١‏ جرام عند درجة حرارة 
الثلج المصهور» وقد حل محله حاليًا الأوم 
المعتاد» ويساوي ٠,۰۰۰٤۹‏ أوم. 
international sizes formats (mpl)‏ 
مقاسات دولية: : مقاسات internationaux‏ 
دولية وة في المطبوعات تنقسم إلى أربع 
مجموغات» افى: له ,8 ,© ,5 پلاحظ آن 
امقاييس الطباعية الدولية ثُركّز بشكل خاص 
على المقاسين 8,8 اكمقاسين ريسيين:" كتا 
تعتمد على المقاسين © ,0 كمقاسين وسيطين. 
يلاحظ كذلك أن المقاسين © ,0 لا يستخدمان 
إلا فى حالات خاصة. تجدر الإشارة إلى أن 
المقاسات الدولية للمطبوعات هي مقاساتها 
بعد التشذيب (التعريش). 
international standard atmosphere‏ 
atmosphêre (f) standard internationale‏ 


جو قياسي دولي: مواصفات للجو القياسي 


اتفقت عليها المنظمة الدولية للطيران المدني 
لاغراض مقارنة أداء الطائرات:. ويحدد فيها 
الضغط النسبى والكثافة النسبية ودرجة الحرارة 
على ارتفاعات مختلفة» على أساس أن نقطة 
الإسناد تبدا من منسوب سطع البحرء ودرجة 
حرارة ۱١‏ م» وضغط ٠,۰۱۳۲‏ بار. 
international system of units‏ 
systéême (m) international dunités‏ 
| الام اللي للوحدات: نظام دولي مترابط 
لوحدات القياس السبعء وهي: المثر للطول» 
والكيلوجرام للكتلة» والثائية للزمن» والامبير 
للتيار» والكلشن لدرجة الحرارة» والقنديلة 
للاستضاءة» والمول لكمية المادة. 


Interstitial solid solution 


فرج Interspace espacement (m)‏ 
- في الفيزياء» فاصل زماني أو مكانيى. | Interrupt handler programme (m)'‏ 
2% في المباني » حيز هوائي. | روتين المقاطعة في di'interruption‏ 
(intersted periods)‏ sاaاeetadاnا‏ | البرمجيات» برنامج يمد الحطوات المتعلقة 
مرا احلّ بينية : périodes (fp) interstadiales‏ بعملية المقاطًعة . 


مراحل ما بين جليدية صغيرة تتخلل مراحل | 
ائيسية وتمثل هات تراجع الجليد. | 
interstage cooler refroidisseur (m)‏ | 
میرد بن المراحل: مبادل حراري 16604۲6 / 
لتبريد 'الغاز أو البخار المضغوط. يوجد بين | 
مرحلتي انضغاط . يسمى أيضًا « مبردًا بينا 
سل 0( Interstage pressure O‏ 
لمر أحلة البَييّة: d'étage intermédiaire‏ 
الضغط السائد بین مرحلتين في امچموعات 
الانضغاط المركب 'أو الانضغاط متعده | 
المراحل. ا 
ما بين الجوم: 1616/8 6ه Interstellar‏ | 
,وصف لكل ما يوجد في الفضاء بين النجوم. 
اخطو ظا يما (اما) Interstellar lines raies‏ | 
بين الشجو, م : خطوط مظلمة 9/81/85ا 1/9/3 ١‏ 
ضيقة في أطياف النجوم» ويسببها امتصاص 
وسط غازي في الفضاء للإشعاع . 
فجوة» خلّل : Interstice interstice (m)‏ | 
-١‏ في فيزياء الجوامد» حيز أو حجم ين ر 


الصناعات النستجية > فتحة أو اثغرة بين خيوط | 
القماش المنسوج أو التريكو. 

Interstitial atom alome 2 d'insertion 

د ذرة محصورة عند 
نقطة متوسطة بين ذرات الشبيكة البلورية 
العادية . 

| Interstitial compound 00 0 7 

مركب خلالي :"تركيتبلوري 
تحوي شبيكته بين ذراته ذرات غريبة. 

انتشار (/) Interstitial diffuslon diffusion‏ | 
خلالي: انتشار يحدث نتیجة 8ااونااى,واما 
ّركة الذرات خلال الفراغات الموجودة في 
الشبيكة البلورية . 

اة فاق نامأ ١ Interstitial Impurity‏ 
3 ذرات شائبة تو جد فى ھاامنانا ما۸¡ 
الفراغات المؤجودة في الشبيكة البلورية. 

Interstitial solid solutlon solution (/) 

محلو ل جامد خلالي: e interstitielle‏ , 
في هندسة الفلزات» محلول جامد 
فيه ذرات العنصر التسابكي مواقم خلال بين 


interstitiel 


شبكة المقاطًعة: في 


- 


تقاط 


Interruption network réseau (m) 
d'interruption 
الحاسبات» شبكة من الدوائر الكهربائية في‎ 


اخاضطة؟ تاقفن عله پامتمرار ونحدد 
ب تراقب استمرا 


الأحداث التي تاج آل تدخل منها أو | 


توجيهات من المشرف وتصدر الأوامر 
المناسبة لكل حَدث . 
Interrupt mask 7735306 (m)‏ 


| حبحب المقاطعة في الحاسبات » 1100107 d'¦‏ 


تَعطيل موقت لانواع معينة من المقاطعات . 
Interrupt prlorîty priorité (1)‏ 


ولوب يه المقاطّعة: : في الححاسبات d'interruption ٠.‏ 
ترتيب يُحدّد الأهمية اللسبية لبرامج المقاطعة | 


للتتخلقة ارلا تعيب :الئل اكت من 
مقاطعة واحدة في الوقت نفسه. 


المقاطعة . 


| Intersection intersection (f) 
التفاء في نقطة مشتركة أو أكثرء أو اشتراك‎ 
. في واحد أو أكثر من العناصر أو النقط‎ 


| Intersection (method of 


Intersections) méthode (0 u 
recoupement اطع التقاطع:‎ 
طريقة مساحية لتوقيع نقطة باستخدام اللوحة‎ 
المستوية. تخد م اللرحة عند كل من نهايتي‎ 
خط قاعدة حيث يوفع خط الرؤية المناظر‎ 
للنقطة :عند كل نهايةء وتكون النقطة عند‎ 
تقاطع نحطي النظر.‎ 

Intersection angle angle (m) او‎ 


d'intersection زاوية‎ -١ التقاطع:‎ 


الانحراف عند نقطة تقاطع المُمَاسَين | 


لمِنْحَّى طريق أو خط سكة حديدية. 
۲- في خطوط الانابيب» زاوية بين الأنابيب 


الفرعية والخط الرئيسي 
نقطة Intersection point point (m)‏ 
م 
التقاطع: نقطة تقاطع d'intersection‏ 


محورين مستقيمين متتاليين أو نقطة تقاطع 
اسن عند طرفي منحنى في المحاور 
الطولية للطرق وخطوط السكك الحديدية. 


interrupt vector vecteur 7 
أ‎ 1 
d'1 ^18۲ U10 » متجه المقاطعة فى الحاسہات‎ | 


عنوان يُوجَهُ إلى موقم بالذاكرة لبدء روتين | 


ل 


| البرمجيات» لع 
لاسب الترجمة الفورية . 

ارم 4 Interpulse time durée (/) entre‏ 
بين التبّضات: : في اللحام impulsions‏ 
بالمقاومة الكهربائية , الفترة الزمنية بين النبضات 
المتتالية أثناء عمل لع مفردة. 

اسْتجواب : )/( Interrogation i16/r09a1i07‏ 
| في الاتصالات» إرسال نبضة بتردد راديري 
(لاسلكي) أو إدماج نبضات معينة لحفز جهار 
سائل - مجيب أو مجموعة منارات رادارية 
أو جهار للتحقق من الصديق أر العدوء 
وتستخدم مثل هذه النبضات عادة أثناء 
المعارك وفي الكوارث» إلخ. 

مقاطعة: : في Interrupt interruption (f)‏ 
الحاسبات» وقف مؤقت لتنفيذ برنامج ما من 
أجل تنفيذ عملية لها أولوية أكبر» وتشمل 
المقاطعة تخزيئًا مؤقنًا لبيانات البرنامج 
الموقوف لاسترجاعها بعد انتهاء المقاطعة. 

Interrupted يو‎ vieillissement e | 


طريقة إزمان (تعتيق. 
عدة خطوات» حيث انبرد يد التبيكعة إن دج 
حرارة الغرفة بعد كل حطوة. 


Interrupted continuous wave onde | 


جة ا فة entretenue interrompue‏ )( 
متقَطّعة: في الاتصالات» موجة ا 
معدل ترددي ثابت عال» وتعطى عادة تق 
متعددة لكل نقطة أو شرطة شفرية. يمح 
هذا النظام باستقبال إشارات شفرية بواسطة 
مستقبلات خاصة دون مذبذبات تضاربية. 
Interrupted current courant (m) ‘haché‏ 
| بار مقَطّع: ‏ تيار كمسا ا ا 
| دائرة (دارة) على فترات منتظمة» رغم أذ 
| هذه الدائرة يسري فيها تيار متواصل ثابت أو 


<٠‏ متغير مع الزمن في الاحوال العادية. 
| دمي Interrupted fire fir (m) par ralale‏ | 


متقطع: ري أوتوماتي بسلاح ناري يلم 
على دفعات قصيرة فتتالية. 
Hinterrupted quenching {rempe (/)‏ 
| قلقي متقَطّعة: في هندسة ونام هتقاط 
ا الفلزات» أسلوب تصليد بالتسقية» حيث مم 
دوريًا رقع الجزء الجاري تصليده من وسطظ 
التبريد المقاجئ قبل أن تهبط درجة حرارئف 
إلى درجة حرارة هذا الوسط. 
مقطع: nterrupter interrupteur (m) l>‏ 
كهربائي أو ميكانيكي يقرم بقطع سريان تايار 
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interstitial water 


ميلا فإنها تُسَمّى « صورة ذاتية ٠‏ . 


| Intrinsie induction induction )( ù! 


الأصيل: الفرق بين مجهي intrinsèque‏ 
الحث الغنطيي عند نقطة في وسط ما تحت 
تأثير قوة ل :وبين الث المغنطيسي عند 
النقطة ذاتها في حالة عدم وجود الوسط 
وتحت تأئير القوة الممغنطة نفسها. يسمى 


إيضنًا « الاستقطاب المغنطيسي »> . 
تابن 0( intrinsic ionization ionisation‏ 
أصيل» تابن ذا : حالة intrinsêque‏ 


تحدث في المواد شبه الموصلة ب رد 
إلكترونات حرة رات كهربائية مناظرة 
بتأثير الحرارة أو الضوء. 
intrinsic layer couche (f) |1508‏ 
طبْقة أصيلة: في الإلكترونيات» طبقة من مادة 
موصلة تكونا خوامتها أساسًا ھی خواص 
المادة النقية (غير المحتوية على شوائب) . 
intrinsic properties propriétés pl) 1‏ 
الخواص الاصيلّة: الخواص 5وونوفوما/اطا 
الفيزيائية الذاتية التى تتميز بها المادة. ولا 
تتاثر بدرجة محسوسة بوجود شوائب أو 
باختلال بنية المادة. 


| intrinsic reactance réaclance 0ٍ 


الحا الاصيلة: الجزء التخيلي u‏ وه ¡٢/٥‏ 
من قيمة المعاوقة الكهرب 
intrinsic resistance résistance 0ِ‏ 
المقاومة الأصيلة: الجزء الحقية 
وار ة المعاوقة الكهربائية . : 
شه مو ص intrinsic semiconductor‏ 
أصيل: semiconducteur (m) intrinsêque‏ 


شه مُوْصّل له نفس الخواص الكهربائية التي 


intrinsêque 


للبلورة المثالية» آي التي لا تحتوي أي شوائب» | 


ولا توجد عيوب في بنيتها . 
خَطَا () intrinsic stacking fault /aute‏ 
تراصٍ أصيل: d'empilement intrinsèque‏ 
تراص ف الق البلوري تصحبه إزالة 


3 من الذرات . 

کر intrinsic viscosity viscositê (0 ûy‏ 
الأصيلة: القيمة الخد للنسبة inîrinsêque‏ 
بين الأزوجة النوعية لمحلول وبين درجة 

تركيزء عندما يول تركيزه إلى الصفر . 

intrusion intrusion () جسم من‎ 


أ 


الصخور الثارية يدخل في صخور أو طبقات | 


أقدم منه. 

اس دقع إحدى ‏ )( intrusion intrusion‏ 
للواد لثملا رك 2 
لواد لتملا فراًا ما أو للل مام جسم ما 


| 


| intracrystalline intracristallin 


عبر 
البلورات: وصف لا قد يحدث عبر البنية | 


البلوريةء مثل: التشدخ. والتصدعء والاتزلاق. | 
| ماء خلالي: 


intracry: line slip glissement (m) 
ra /sاھلاا‎ ٣ انزلاق عَبْر ابلّورات: عملة‎ 
انزلاق تحدث عبر البلورات» وهي تختلف‎ 


عن الانزلاق الذي يحدث عند الحدود | 


اللسبية للبلؤرات. 


باطن العقد: السطح () ntrados i¬1a005‏ | 
الفلي لاي عقد من عقود المباني» أي | فال 


سطح تنفيخ العقد أو | 


| intramolecular intramoléculaire Jl 
| الجزيء: وصف لا يوجد أو يحدث داخل‎ 


معلومات خاصة بالمؤسّسات» تستخدم تقب 
شبكة الإنترنت والشبكة العنكبوتية العالية 
ıı (www) world wide web‏ 
باطنی: في intratelluric intratellurique‏ 
الجيولوجيا: -١‏ متعلق ببلورة ظاهرة تكرت 
قبل الكنان (الوطاء) الذي يحتويها. 
= متلق یور تیلوزت قبل 
خروجها إلى السطح بالتفجر. 5- متعلق 
بما يقع أو يتكون أو يتشا عند أعماق سحيقة 
في باطن الأرض. 1 
أصيل» 
لخاصية ذاتية تتميز بها المادة. 
intrinsic conduction conduction (0‏ 
تو غيل آصيل: فی intrinsèque‏ 
الإلكترونيات» 1 في شبه اللعوسل 
النقى نتيجة تأثير الحرارة و نشاط 
الإلكترونات فيه. 
intrinsic diffusion coefficient‏ 


ية 


intrinsic intrinsêque  ةفص‎ 


, Rea (m) de diffusion Heqi 


معامل الاننشار الذاتي: معامل انتشار يحص 
العنصر في حالة الانتشار الداخلي. 


| intrinsic energy énergie (/) intrinsèque 


الطَاقَة الذاتيّة: الطاقة الكلية للجزيثات» أي 


مجموع طاقة حركتها وطاقتها الكامنة. تسمى | 


أيضًا « الطاقة الداخلية ©. 


| intrinsic form of equations /orme (f) 


صو ر ذاتية intrinsèêque des équations‏ 
للمعادلات: فى الرياضيات» معادلة منحنى» 
مثلاء تربط بين المسافة المقطوعة على المنحنى 
وزاوية ميل 


ونظرًا لاعتمادها على المتحنى نفه طولا | 


المنحنى عند نهاية هذه المسافةء | داخل: بادئة تعني داخل شيء 


ذرات فلز الاأساس» وذلك بدون حدوث تشو 
غير مناسب في الشبيكة الاصلية . 
interstitielle‏ )1( ا interstitial water‏ 


Ts 
الزات أوزفى ای روط مما‎ 
intertraction intertraction 0 
في الكيمياء» تجاذب بين جسيمات محلول‎ 
وبين أيونات محلول ملحي متلامسين.‎ 
Interval intervalle (m) 
فى الر, اضیاتٍ كل النقط أو الأعداد التي‎ 
تقع نقطتين قُصويين وقد يشل الفاصل‎ 
التقطتين القصويين (فاصل مغلق) أو لا‎ 
يشملهما (فاصل مفتوح).  ۲- في الفيزياءء‎ 
الزمن اال بين حَدنَينِ أو المسافة الفاصلة‎ 
ون يكين في الصو تیات» اعد طبقتين‎ 
أو ترددين صوتيين. 4- في الملاحة البحرية»‎ 
. المسافة بين سفينتين في تشكيل بحري حربي‎ 
interval intervalle (m); repose (m) فاصلٍ‎ 
في نظم الإرسال‎ -١ في الاتصالات:‎ 
التلغرافي ذات الكود الثابت الطول» فاصل‎ 
زمني يكون فيه أَمَدُ الإشارات التلغرافية المعدلة‎ 
عبارة عن مضاعفات لهذا الفاصل الزمني.‎ 
التباعد فى الخطوة. أو التردد بين صوتين.‎ - 
وفاصل التردد عبارة عن نسبة الترددين أو‎ 
. لوغاريتم هذه النسبة‎ 
intervalometer intervalomètre (| 


مقياس القواصل المت جهاز كهربائي يستخدم 
عند القصف بالقنابل» وتضبط بواسطته 
المعْطيات ضبطا مبقًا من أجل إسقاط العدد 
المطلوب من القنابل وفقًا لفاصل زمني ثابت 


سحب 


. سبق تحديده‎ 
interval timer enregistreur (m) des 
وع ي‎ 
intervalles de temps مو 57 فترات:‎ 


-١‏ فى الهندسة الكهربائيةء 
مجموعة من الملامسات أثناء فترة زمئية سبق 


ضبطهاء وفي نهاية الفترة يعيد الملامسات 


إلى أوضاعها العادية. 7- في الحاسبات: 
)( مقت يَعْطَع البرامج على فترات يمكن 
برمجتها حب الاجة: (ب) عداد إلكتروني 


لعدّ فترات زمنية عد بواسطة البرنامج . 
ضد الرء بح Into the wind face au vent‏ 
في الملاحة البحرية» مصطلح يطلق على 
الاتجاه المقابل مباشرة أو تقريبًا مهب الريح . 
Intra- intra-‏ 
ماء. 
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كامة inundation irrigation system | inverse cam came 0 inverse‏ اندساس: : في اللحام )1( een Intrusion‏ 
مک حدبة عكسيّة: كامة ج تكون | 0 i‏ () هودق | بالمقاومة الكهربائية» عيب في اللخ اإكرن 


5 
_ ن | شبّكة ري الفَيّضان: شبكة شبكة ري تنطلق وله | على شكل بروز من الفلز الصهور متد في 
ا 0 أ المياه فيهار مع ارتفاع الفيضان في النهر. | المنطقة | بالترازة . 
ا ا 
تبرد Inverse chill t(rempe (f) inverse‏ | ار ابو 7 الما e‏ 9 ال فترة الفيضان. | | متَدَخْلء مندس: صفة Intrusive intrusif‏ 


: حالة تحدث في مصبوبات الحديد من | اللصخون االنارية "الى ادات اة 

الزهرء حيث يكون لون مكسر القطع مرقّنًا | ت | الارض لا فوق سطحها. 

أو أبيض عند المركزء ورماديًا عند السطح 1 Intrusive contact contact m) intysif‏ 
المصبوب» وذلك بعكس ما هو معتاد. | إنْغار: سبيكة من الحديد ‏ () ihvar /var‏ ا التدخل: السطح الذي تلتقي فيه 
inverse current contre-courant (mJ);‏ | رض 2 تحتوئ على ۳٦‏ نيكل» و٤‏ / الصهارة مع صخور المنطقة ت 1 

تیار عکسي: التيار  courant (m) opposé‏ حدید» و بضآلة سامل تمددها الحراري. السطح درجة معينة امن التحوّل أو تلتقط 
الكهربائي الذي يُحدث في الدائرة الثانوية إذا في صنع راس (بندول): الساعات قطّمًا منه تُدمجها في مادتها. 

ما 2 التيار في الدائرة الابتدائية أو زيدت | وفى الآلات الدقيقة . | صخر Intrusive roek roche (1) intrusive‏ 


شدنّه فجأة» ويكون اتجاهه عكس اتجاه invariable plane plan (m) invariable‏ مُتَدَخّل: صخر ناري تصلّب بين صخور 
التيارالاول. 


3 ترق المنطقة قبل أن يصل إلى سطح الأرض؛ 
تو سيا انو غل س كيية اللدركة الاو ليسم وتكون بلورات الميخور المتدخلة كبيرة 
متمانك دواري لا يؤثر عليه ا عرم لي الحجم عادة لأنها بردت في بطء. 


(m) piézo-électrique it 


فى فيزياء الجوامد» 0 انتفاخ, 9( Intumescence intumescence‏ 
کا ای ول ا م القَطع الناقصر 
الانفعال الميكانيكي الذي يتشا في بلورة لا | 0 الذائى , تضخمة ار ریادة حجم بعض الواد عند 
تمائلية ضعها ا ل اسنها شجة أو غازء كما 
ا 5 في مجال كهربائي في invariance invariance (f)‏ - 6 8 ل بخان ان و 
نسبة inverse ratio rapport (m) inverse‏ ا 0 يحدث لبعض البلورات. 


الفيزياء» خاصية بقاء كمية فيزيا 


قانون 
عكْسيّة: في الرياضيات» نسبة معكوسة أو | و ىب : 0 0 
نسبة بين معكوسات الكميات أو الاعداد. | سراي ا a‏ 
قالح 00 a EN ARA‏ 


Intumescent coa' ng ع ا‎ 
een 1 


invariant system systême (m) 


E .V:r‏ ا ل E‏ 5 وهي تحمي المادة الواقعة تحتها ومتع 
segregation ségrégation (f)‏ م 15 عر نظام ا مير بای | انتشار اللهب. . تُستخدام مثل هذه الات في 
العزال عکسي: في هتدسة الفلزات: وبي | درجات حرية (درجات ا إلواح البناء 0 من اللدائن الرقائقية. 
الانعزال الذي تكون فيه نسبة بعض مكونات ت ا ع ا eaten‏ إيولين: في الكيمب )/( Inulin inuline‏ 
ممينة اقل من إنظائرها فن الفلزا اللحيط بمنطقة ا اميه يمكمن نقط وخلولها | ميري اعدد 0 مصنوع من وحدات 
: : 0 كانت تشعّل تلك ١‏ : 9 
الانعزال. ا امرك تلك الس 0 ...بور وكتوقور انون مل 
inverse-square law /oi (/) Gê inverse,‏ الجرد: حصر Inventory Jnventaire (m)‏ إنيوا إليين: : في الكي Inullnin inulinine (f) «le‏ 


قانون التربيع المككسي: في الفيزياء. فہروه رن ١‏ البضاعة رر ف نخارن, المنشاة ومين 5 ية نوع من الكربوهدرات قليلة الذويان 
مبدا إينمنءعلئ, أن شد (الطاقة الواردة وم ا بيان (قائمة) بهاء وذلك في نهاية مدة معينة . الارن 
تقيلة اده تتناقص تبعًا لمربع المسافة من ٠‏ مرا inventory control contrêle (m)‏ 5 : عملية ذلك 4 Inunetlon onction‏ 
. فإذا عت المسافة» مثا فإن | المخزون: العمليات ا متعلقة  d'inventair‏ الجلد بالمراهم أو المروخخات؛ 
3 تبلغ ربع الشدة الاصلية» وإذا ريدت | بالتاكد من خسن تطبيق سياسة الممخزون وتحقيق أرض Inundated land terre (/) inondée‏ 
المسافة ا ثلاثة عات المسافة الاصلية» فإن | متطلبات الاستخدام بأقل استثمار ممكن. | غارقة: رمن طَنَّتْ عليها المياه فاغرفتهاء 
قصال د ثم الشدة الاصلية» وهكذا. |أعيامة )4( inventory policy politique‏ ا نتيجة للفيضان مثلاً. 
 ]nverse varlatlon varan )( inverse‏ المخزون: السياسة المتعلقة  diven!‏ | غْمْر إغراق» )/( Inundatlon inondation‏ 
تغير عكسي: في الرياضيات» علافة تربط بين | بتحديد مستويات الخزين وكمياته الاحتياطية | فَيَضان: ارتفاع الماء وانتشاره بحيث يفيض 
كميتين بحيث إذا تزايدت إحداهما فان | في ضوء الظروف والعوامل الداخلية والخارجية | على أراضي غير مغمورة عادة وهي في 


الاخرى تتناقص» أو العكس بالعكس» بكرن المؤثرة. | حالتها الطبيعية. 

inundation canal canal (m) alimenté ا‎ turnover rotation (f) des حاصل ضرب الكميتين ابا دائمًا. مثال‎ 
/ 4 

ذلك: س صن - .۲٣‏ دوران المخزون: معدل حركة المخزون 5106/5 عا تغمار: ترعة تعتمد 08/680 ا1آلاة 


انقلاب: -١‏ في )( (ماىرولاما inverslon‏ | من بدء دخول البضاعة المحَزّن حتى خروجها | في تغذيتها على ارتفاع موب سطع الم 
المبولر جناء كريط في الطبقات الصيخرية | مي | في النهر الذي تتفرع منه الترعة. 
|| 
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inversion 


حلزوني تبدا فيه الطائرة من وضع مقلوب» | بر inverted drainage well puits (m)_‏ | 
7 الصر ف المقلوبة: absorbant de drainage‏ | 


| بثر متكوسة تستخدم لصرف الاه من على | 


وتكون زاوية سقوط الجناح سالبة . 

inverted well puits (m) absorbant بر‎ 

بثر تدخل فيها المياه ر طرقها 
العلوي وتتسرب من أسفلها إلى طبقة 

عاكسة: :1 قر تة inverter inverseur (m)‏ 
لتحويل التبار المستمر إلى تيار متردد. من 
أمثلتها مُقَوّمات القوس الزئبقية التي يكس 


فيها توصيل دائرة شبكة التحكم ودائرة الخروج 
بالنسبة لوضع التقويم العادي. ٠‏ 7- دائرة 
تغير زاوية الطور لإشارة بمقدار ۱۸٠١‏ . 


خرجها عَكْس لها 


invert sugar sucre (m) invert 


“٣‏ بوابة 
ر 


محول: مزيج من أوذائر جزيئية متكافئة من 
الفركتوز والجلوكوزرء يحصل عليه بتميؤ 


(إماهة) السكرور الذي يمتص الماء بسهولة» | 


يستعمل في صناعة الأغذية . 
investment casting coulage (m), d a‏ 
الصب بطَريقة بق بق المع ا مفقود:  cire perdue‏ 
في الصناعات المعدنية» طريقة صب (سباكة) 
تستخدم للحصول على مصبوبات (مسبوكات) 
ل عالية الدقة» وفيها يُصلع نموذج 
شمعي للمصبوبة المطلوبة» ثم يحاط بقالب 
من طين حراري يتماسك عند جفافه. بعد 
ذلك يصهر الشمع مُخْلّمًا قالبًا جاهرًا لصب 
الفلز الصهور فيه . 
inviscid flow écoulement 0 non‏ 
أنسياب غير لرِج: الکاب مائم visqueux‏ 
غير لزج , 
inviscid fluid /luide (m) non eqle‏ 
مائع غير زج مائع لا لزوجة له؛ لذلك فإنه 
لا يتحمل إجهاد لقص وينساب دون تبديد 
للطاقة . 


invisible image image (/) اا‎ , 


ياين الجر مثل الصورة الكامنة في 


الطبقة الفوتوغرافية الحساسة 
invisible ink encre (f) sympathique:‏ | 
حبر سري: يك ڍكùg encre (f) perduıe‏ 
غير مرنيً بعد استعماله في الكتابة» ولا 
بظهر لونه إلا باستخدام الحرارة أو بمواد 
كيعيائية معينة. هذا الحبر ینتج باشتعمال 
ملح الامونيا أو أملاح الفلزات . 
ضوع invisible light lumière () invisible‏ 
غير مزلي إشعاع كهر مغنطيسي له أطوال 
موجية أقصر من الاطوال الموجية للضوء 


سطح الأرض» أو لتخفيض مُسوبه. 


inverted engine moteur (m) inversé 


ا 


محرك منُكوس: محرك احتراق داخلي کون | 


فيه الأسطوانات أسفل العمود المرفقي 


| 
أ فهر inverted file fichier (m) Ivers‏ 
| مقلوب: قن ابات :ارمق مرب على 
| 
| 


| inverted flight vol (mr renversé; vol 


| طیران مَقلوب: مناورة طیران 005 ھا اناق ("۳) 
1 ينقلب فيها وضع الطائرة بإجراء نصف أنشوطة 


| في المستوى الرأسي حول المحور الجانبي؛ أو | 


| نصف دوران حول المحور الطولي. 
| 


image (f) renversée صو مقلو, 8 صورة‎ | 


تنكو لجسم ماء بعدسة أو بمرآة أو بمنظومّة 
بصرية» ويبدو فيها الجسم مقلوبًا رأسًا على 
inverted limb /êvre (f) inversée; flanc‏ 


الحيولوجياء (m) inversê‏ 
ية إذا كان مقلوبًا . 


| طرف مقلوب: ف 
وصف لطَرّف 


| inverted loop looping (m) 8 l'envers 
| اف ار ا‎ E 
أنُضوطة ملكوسة: في الطيران» حركة أنشوطية‎ 


- يجب بدؤها أثناء الطيران المقلرب - يكون 
فيها السطح العلوي للجناح إلى الخارج بدلا 
من الداخل بالنسبة إلى منحنى مسير الطيران؛ 
وقد تكون الانشوطة عادية تبداً بالطيران 


المقلوب ثم يتبعه انقضاض ثم اعتدال فصعود | 


وتنتهي بطيران مقلوب كما بدات» أو قد 
تبدأ بالطيران المقلوب يتبعه صعود ثم اعتدال 
فانقضاض ينتهي مرة أخرى بطيران مقلوب . 

inverted plunge plongeon (m) inversé 


| الغطاس مُقلوب: في الجيولوجياء عطس 


عكسي: أداة لتحويل التيار 
الكهربائي المستمر إلى تيار متردد. 


hon siphon (m) inversé 


| سيفون عكسي, 


یتم 


| تشغيله تحت الضغطء ويستخدم لتقل ماء | 


الترع أسفل السكك الحديدية والطرق. 
انهيار  inverted spin ville () inverséeê‏ | 


حلزوني مقلوب: في الطيران» حركة انهيار | 


inverted image image (/) inversée; 


بالهيئة التي تجعل الطبقات الأحدث م 
تحت الطبقات الأقدم عمرا. | 
inverted rectifier redresseur (m) |‏ | 
inversé‏ 


يشا عنه انقلا نظام التتابع فيها. ا 
البأوريات» تدای اکل اراي إلى شكل 
آخر. ۳- في الأرصاد الجوية» حالة في 
| الجو لا تنخفض فيها درجة الحرارة مع 
| الارتفاع كالمعتادء ولكنها ترتفع. 4- في 
الإلكترونبات» تكوان طبقة على سطح شبه 
| مُوَصلٍ تكون من نوع معاكس الجسم شبه 
الموّصل» وينتج ذلك عادة عن تسليط 


مجال كهربائي. 

أ قلب: اد في 1 4 0 inversion inversion‏ 
الكيمياء» تحول مركب ما إلى شكل 
أيسومري له. ۲- في البصريات» إنشاء 


عبوز ق وة اة افر ية رة 
عکس: : في () inversion inversion‏ 
الرياضيات» عكس نسبة ما هي عملية ادل 
بين الحدين الأول والثاني والحدين الغالك 
والرابع . وكذلك عملية إيجاد المقلوب . 
لط الحديث: في )1( 5i07ثi”v0 inversion‏ 
الاتصالات» خلط الكلام لأغراض السريّة 
عن طريق تضارب الإشارة الصوتية بتردد 
سمعي ثابت أعلى من الإشارة الصوتيةء مع 
استخدام الترددات الفرقية فقطء بذلك تصبح 
الترددات السمعية الأصلية المنخفضة ترددات 
سمعية عالية» والعكس بالعكس . 
inversion layer couche (f) d'inversion‏ 
| طَبَقَةُ الانقلاب: في الأرصاد الجويةء الطبقة 
الجوية الغى يحدث خلالها الانقلاب. 
inversion of temperatuı nversion‏ 
| اقلاب درج الحر ارة:  (f) de température‏ 
فى الأرصاد الجوية» زيادة درجة حرارة الجو 
مع الارتفاع عن درجة حرارة سطح 
| الأرض» بعكس المعتاد. 
inversion point point (m) d'inversion‏ 


¡ نُقْطَهُ الانقلاب: في البلوريات» درجة الحرارة 
3 ية | التى يحدث عندها انقلاب بلوري. 


ا إنشرة تيز: في الكيمياء )/( invertase i770/1350‏ 


الحبوية» إنزيم ي في إنتاج 
السكزيات المتكولة: 
inverted capacity capacité )( d'un |‏ 
أ السّعة العكسيّة: أقصى ا!absorbaı puits‏ 
| تصريف داخل عند الطرف العلوي للبثر 
| المعكوسة. 
inverted carburettor carburaleur (m)‏ 
| مكرين سحب لأسقل: مكربن يَحْمل ۷۵56¡ 
بشقط الهواء من أعلى إلى أسفل؛ أي في 


الاتجاه الطبيعي لتأثير الجاذبية الأرضية . 


۳ 
أ 


ion 
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أو تُمتص بجرام واحد من الزيت أو الدهن. 
زیت ميو 
سائل زيتي لزج غليظ القوام» وهو زيت 
نباتي يحتوي على نحو ٤٠‏ من اليود المتحد 
عضويّاء يتعمل في الطب. و وسيطا | 
معتمًا للإشعاع في في التصوير بالاشعة. 
ملح ميوّد: ملح iodized salt sel (m) iodé‏ 
الطعام العادي المعاّج باليوديد للإمداد باليود 
كمادة غذا 
iodoacetic acid acide (m) iodoacétique‏ 


حَمْض البودخليك» حَطْض اليودواستيك: 


04 . بلورات بيضاء أو عدية | لافلزي» رمزه الكيميا 


اللون» تذوب في اء وفي الكحول» 

وتنصهر عند ۸۲م . ا في البحوث 
الحيوية (البيولوجية). 

iodoacetone iodoacétone (f) 

يودوأسيتون: مركب بحر باستبدال ذرة من 


اليود بذرة من الهدروجين في جزيء الأسيتون. | 
يودو iodobromite iodobromite (f)‏ | 


بروميت: (ا۸9)81,01 . معدن لونه أخضر 


أو أصفر فاتح» یتکون من بروميد وكلوريد | 


ويوديد الفضة ويتبلور في النظام السداسي» 
وهو مُتشاكل مع السيرارجيت والبروميريت. 
يودوفورم: 

واا©. مادة جامدة» لونها أصفرء سداسية 
الشكل؛ تنصهر عند 1١۹‏ م. يذوب في | 
الكلوروفورم والإتير و وله مفعول 
ضعيف ضد البكتيريا. يستعمل في المراهم 
للأمرا مراضي الجلدية ١‏ 1 
اليودومترية» 0 550 iodometry‏ 
المعايرة باليود: طريقة يُستعمل في الكيمياء 
التحليلية لتعيين كمية مادة ما باستعمال اليود. 
iodonium compounds rE‏ 
مركا اليو دون نيوم: (mpl) d'iodonium‏ 
مركبّات اليود ثلاثي التكافؤء مشل: ثنائي 
فينيل هدروكسيد اليودونيوم. 
يودوزو: 10 . شق ن أحادي iodoso iodoso‏ | 


التكافؤ يحتوي على ذرة من كل من اليود | 


والاكسجين ویحل, محل ذرة واحدة من 
الهدروجين. مثل: يودوزو حَمْض البتزويك. 


يودوكسي: اسم يطلق على ماتا بودوههة | 
امواد التي تحتوي جزيثاتها على المجموعة | 


الاحادية التكاقؤ و10 مثل: يودركي 
تحمضل البنزويك . 

0 ذرة أو مجموعة متماسكة (7) 00 10١‏ 

من الذرات لها شحنة موجبة أو سالبة. 


| يديل مركب کيميائي 
iodized oil huile )( iodée‏ | 


| iodoform iodoforme (m) 


iodide iodure (m) 


٠‏ الحمضي هو اليود. 


iodide process procédé (m) de ffodüre |‏ | 
| اتلوب اليوديد: في هندسة اغزاي الوك انشولي 
ا 


تنقية فيه يتحد فلزء مثل 
| الزركونيوم» مع بخار اليودء ثم 
ويتحلل عند درجات حرارة عالية تاركا الفلز 


إدخال اليود )/( iodination iodatio”‏ 
و و 
يود: عنصر هالوجيني iodine iode (m)‏ 
1» لونه بنفسجى 
داکن» له بریق» عدده الذري «or‏ و وزنه 
الذري ۹۲ر١۲٠ء‏ وينصهر عند ۱١١‏ مء 
ويغلي عند ۱۸٤‏ م» يتسامى بسهولة عند 
تسخینه» لا يذوب في الاء» ويذوب في 
المذييات: الشائعة العروفة. يستعمل مبيدا 
للجرائيم ومظهراء .وماد حقارة. و وسيطا في 
صناعة الدوائيات» والصّبغات» وكيميائيات 
| التصوير الفوتوغرافى» وكاشفًا تحليليًا. 

iodine bromide bromure 0 011 lode 
ونيد الود مركت من النؤة والبروم» مثل:‎ | 
أحادي برومو اليودء وثلاثي برومو اليود.‎ 

iodine chloride chlorure (m) diode 
كلوريد اليود: مركب من اليود والكلورء‎ | 
مثل: أحادي كلورو اليود 101 وثلائي كلورو‎ 
.ا٥او اليود‎ | 

iodine cyanide cyanure (m) d'iode 
اند او؟ ۱0۸ ماد متبلورة إبرية» عدية‎ | 
اللون» شديدة السمية‎ 
لاذعة وطعم حا تتصهر عند ۷٤۱م تلوب‎ 


| في الماء وفي الكحول وفي الإتير. تعمل | 
في حفظ الحشرات المحتطّة والعينات وأنواع | 


ن الفرو» كما يستعمل في تسميم الحيوانات . 

/ عدد iodine number indice (m) d'iode‏ 
اليود: الوزن بالجرامات لليود الذي يتحد 

أ تحت ظروف قياسية بِمُركبٍ غير مُشبّع : وهو 

مقياس لدرجة تشبع المركب. 

iodine test essai is 01008 أ احتبارٌ اليود د:‎ 

اختبار :تعمل في الكيمياء التحليلية» 

ويجرى بوضع قَطّرات قليلة من محلول 

يوديد البوتاسيوم على عيئة مطلوب كشف 

| ر وجود النشا بهاء ويكون الاختبار إيجابيًا إذا | 

| تحولت العينة إلى اللون الأزرق . 

| iodine value indice (m) diode ا القيمة‎ 


أ | اليودية: عدد المليجرامات من اليود التي تتحد 


ذات رائحة عطرية | 


المرئي أو أطول منها. يطلق المصطلح كذلك 
| على الأشعة فوق البنفسجية والاشعة تحت 
الحمراء. 


وتر مشدود. عند قرده امن «تتول رمعل ار 
دائرة دون أن ينزلق. يعتبر الإنقوليوت واحدا 
من المنحنيات الدويرية. 
استحكام: في ,() ٩0نا‏ uاo Involutlon inv‏ 
عر الي امتكرر لطبقات مغتربة كيرة 
قديمة كتلك التي تكون في جبال الالبء وقد 
يتكرر على مجموعتين من الطبات الغتربة 
بعد تكوانهماء أو أن تخترق مجموعة مر 
من طبقات السطح العلري مجموعة مختربة 
أقدم منها عمرًا مُسبِبة التفافها حول المجموعة 
الحديثة . 
inward-flow turbine turbine (f)‏ 
الدفق الداخل: تربينة غازية 0م07٥‏ 
يكون فيها الاتجاه العام لسريان الغازات في 
اتجاه قُطري إلى الداخل» أما الخرج نيكرن 
في اتجاه محوري . 
إنيويت: Inyoite inyoite (f)‏ 
,.13H0‏ ,40 48. معدن عديم اللونء 
5 في النظام أحادي الميل» رس 
بورات الكالسيوم المائية. 
see input /output‏ 10 
ينا O bus (input/output bus) bus‏ 
مسار تجميعي للإدخال dentrée-sortie‏ 
والإخراج: في الحاسبات» مسار تجبيعي 
لنقل البيانات بين وحدة التشغيل المركزية 
ا وأجهزة الإدخال والإخراج. 
يودارجيريت: lodargyrite iodargyrite (f)‏ 
او۸. معدن لونه مائل إلى الأصفر أو إلى 
الأخضرء يتبلور في النظام السداسي» 
رکون من يوديد الفضة الطبيعي؛ ويوجد 
| عادة على هيئة صفائح رقيقة. 
| يودات: ملح حَمضٍ lodate iodate (m)‏ 
اليوديك الذي يحتوي على التق أحادي 
1 التكافؤ و10 . من أمثلتها: يودات الصوديرم؛ 
| ويودات البوتاسيوم» وتستعملان في الطب. 
| خن lodic acid acide (m) iodique‏ 
| اليوديك: و410ا. احد أحماض ابد 
ا يك ويوجد على هيئة بلورات علا 
اللون تذوب في الماء وقي الكحول. يتحلل 
عبد 2111 م يستعمل مؤکدا» وقي 
| عمليات التحليل الحجمي» رفي الطب 
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ion accelerator 


العلاج ionic eNO médication (f)‏ 
بالابون نات: علاج طبي 2 4 ionique‏ 
بإدخال أيونات المحاليل في الأنسجة بواسطة 
تيار كهربائي . 
ionic membrane Mane (1) ionique‏ 
غشاء أيوني: غشاء شبه منفذ ال الكهرباءء 
ويؤدي/تسلبظ مجال كهربائي عليه إلى حركة 
ارئحال كهربائية خلاله. يستعمل في عمليات 
اليئزة الكهربائية (الفصل الغشائي بالكهرباء) . 
الطرارٌ 
الأيوتي: أحد الطرر الا الثلاثة للأعمدة 
الاغزيقية الكلاسيكيّة: أطلق عليه هذا الاسم 
نسبة إلى الايونيينسكان شبه جزيرة اليونان 
القدامى. يمتاز على الطراز الدوري 0 
وكثرة زخارفه» ويرجع ذلك إلى أن العمود 
ذانه متاثر بالفن الفارسي» وزخارفه بالروح 
الشرقية. بتخذ التاج في العمود شكلاً لوليا 
یی «اللفافات»؛ ويحتوي الطراز على 
سض من ثلاث درجات» وعمود من قاعدة 
وبدن وتاج» وتكنة من حَمَّال وإفريز 
وكررنيش» وبدن العمود E:‏ 
خشخانًا محفور بعمق . 
ionic polymerization polymérisation‏ 
بلمرة اب في الكيمياء ionique‏ )1( 
العضوية» عملية بلمرة فيها يضاف المونومر 
أر مخلوط المونومرات إلى عوامل تحتوي 
على أبونات كهربائية مشحونة يجرى توصيلها 
في محلول (سائل مخف عادة)» وتعمل 
الأيونات عمل المادة الحقازة (العامل المساعد) 
في البلمرة 5 


ionic radius i (m) ionique نمف‎ 


لطر الابوني: نصف الفط الفعال للأيونء ‏ 


رر عامل هام لوصف نوع البنية البلورية 
رالسافات بين الذرية في الجوامد (المواد 
الجامدة) الآيونية. 


| ionic reactlons réactions (f0) loniques 


رع من التفاعلات الكيميائية 
بجرى فيه التفاعل بين الأيونات . 
ionic recombinatlon recombinaison‏ 


e 
(4 ionique  لذاعت‎ : عودة الالام الآبو: في‎ 


الل لابون الغازي باتحاده بجسيم مشحون | 


بشحنة نة مخالفة . 
ionic semiconductor somivondirle‏ 
نوصل أوني: جسم جامد 9لااموا (m(‏ 
له موصلية كهربائية تعود أساسًا إلى حركة 
الأبنات لا إلى حركة الإلكترونات والثقوب . 


¦ tonic order ordre (m) ge 


1 لأيونات من نوع واحده موجبة كانت أو 


| سالبة. 
وا lon emission émission (f)‏ 
| ابتعاث أيوني: ابتعاث الأيونات من سطح مادة 
ما إلى الوسّط المجاور. 


nge échange (f d'ions تَبادل‎ | 


أيوني: خاصية في جوامد 
تجعلها تتبادل أيوناتها مع أيونات تارم را 
خلالها. وهذا التفاعل 0 ومن لم فإنه 
يستخدم في تيسير (إزالة عسر) الماء» وفي 
التحليل» وفي عمليات الاسترجاع والحفز. 


| راتيتجات اباد 
ا الأيوني: ياك او یات راب 
| تحتوي على مجموعات حمضية أو قاعد 
تحد أو تتبادل الأيونات مع الأملاح 
الموجودة بالمخلول ُستعمل راتينجات التبادل 
الأيوني الحمضية لإزالة عسرٍ الماء. رجز 
إزالة اينات الماء باستعمال راتینجات حمضية 
وراتينجات قَلوية على التوالي. 
lon gun canon (m) ionique; canon 1‏ 
أيونات: جهاز يتركّب من 
مجموعة من الإلكترودات ومصدر للأيونات 
يقلن حزمة آبوثية موجهة» ومان ااستخدافة 
في أجهزة أخرى 
ترابط أبوني. ionic bond /iais07 ))( ionique‏ 
رابطة أيونيّة: رابطة كيميائية تتحقق بواسطة 


éschangeuses 5 


d'ions 


الجذب الكهرستاتى بين الأيونات ذات الشحنات | 


المتضادة» والتي تنتج عن مرور بعض 
إلكترونات التكافؤ من الذرة ذات الشحنة 
الأقل سالبية إلى تلك الأكثر سالبية . 
ionic compound pasê (m) ionique‏ 
| مركب أيوني: مركب روابطه أيونية. 
توصيل )/( ionic conduction c00c1i07‏ 


أيوني: توصيل كهربائي يُحدث 
تحرك الأيونات. 
ionic crystal cristal (m) ionique‏ 


ionique 


المترابطة فيما بينها بروابط أيونية» مثل: 
بلّورة كلوريد الصوديوم. 


ionic equllibrlum équilibre (m) ionique 


| تواز أيوني: حالة من لابن يكون عندها 
| معدل تفكك الجزيئات غير التاينةء مكوئة 
| أيونات» مساويًا لمعدل عودة التثام الأيونات 


. مكوثة جزيئات غير متاينة‎ ١ 


Oa 


| ion exchange resins résines {en 


بلورة تكون شيكتُها من الايونات | 


lon accelerator ا ا‎ (m) d'ions | 


مُعجل الایونات م مسرم الأيونات: في الفيزياء 
ا النووية» معجل (مسرّع) ختطي تُعجل فيه 
الأيونات بواسطة مجال كهربائي في نَمّط من 


| مُوجات م فى تجويف رتان 6500801 
لاااةة ‏ بواسطة مضكّمات او مذبذبات 


خارجية . 


ion-acoustic wave ge 0‏ 
و وأجة أيون نية صو رتية في pseudo-sonore‏ 
البلازماء موجة انضغاطية طولية في 
| الكثافة الأيونية للبلازما يمكن أن تحدتٍ عند 
ترات حرارة إلكترونية عالية وترددات 
ن من القصور الذاتي 


الايوني والضغط الإلكتروني . 


انهمار أيوني: في الإلكترونيات» مجموعة كبيرة 
ا من الأيونات تنطلق نتيجة اين مراكم . 
| حز ion beam faisceau (m) ionique‏ 
في الإلكترونيات» أيونات تنبعث من 
يصن ودنن ازات امناو 
ion bombardment etching attaque 0‏ 


| 

أ 
ion avalanche avalanche (f) RLS! 5‏ 

| 

| 


ا بالقذف الأبوني” : في هندسة وا٥‏ 
الفلزات» أسلوب E‏ العينات للفحص 

٠‏ اليتالوغرافي» وذلك باستخدام القذف الأيوني 

في جو مقرم بدلا من التنميش الكيميائي . 

ion burn ache (f) ionique  :ځويأ بشع‎ | 

موضع . مُظلم على شاشة الانبوب الكاثودي 

لحقّه تف من جرَاء تساقط الأيونات السالبة 

عليه . 

| احتراق ولاوامما 9) ion burning brûlure‏ 
أيوني: تلف الادة الفلورية (الفلؤرستتية) 
على شاشة الانبوب الكاثودي نتيجة تساقط 
الأيونات السالبة عليه . 

ion concentration concentration (f) 

| تركيز أيوني: عدد الأيونات الجرامية هلاوام10 
(من نوع معين) في كل وحدة حجم من 
إلكتروليت. 


ion current courant (m) ionique ا تيار‎ 


آیونات تتولّد. .في أثبوت 


3 تيار من 
تر وني نتيجة ناين البقايا الغازية فيه . 


ion density densité 0 e 
فى الفيزياء» عدد الأزواج الأيونية‎ 

| في 9 حدة الحجم . 
٤‏ | الجر ع عة الأيو: نية: ion dose dose (f) ionique‏ 
فی الإلكترونيات» مقدار الشحنة لكا 
المتولّدة في وحدة الكتلة من الهواء المتعرض 


711 1lonospherlic propagation 
lonic solld solide (m) ionique جامد‎ , ionization foaming moussage (m) الليزر الأيوني تشمل: الأرجون» والكر تون | )هم‎ 
نى: مادة جامدة روابطها أيونية.‎ ionisation والتدوت» .. والزيتون: رومن . امثلته: . اليزر | إرّغاء بالتايين:عملية إرغاء‎ 
lonle theory theorie (1) ionique; theorie الهليوم - كدميوم» وليزر البخار الفلزي.  | البوليئين عن طريق تعريضه لإشعاع مۇد ين‎ 
)7 01075 فيسبب تصاعد الهدروجين من البوليمر نما التظرية الأبونية: النظرية التي تتناول‎ , ion machining usinage (m) ê faisceau 
. تشنغيل بالأيونات: استخدام حَرّمّة مسوا | يودي إلى إرغائه . دراسة تأي الإلكتروليتات في المحاليل ماني‎ 
lon Implantation implantation (f) d'ions | ionization mean free path libre ! أيونية عالية السرعة لإزالة طبقة سطحية من‎ 
زوع الأيونات» 16 الأيونات: إدخال‎ parcours (m) moyen d'ionisation مادة ما. 5 مط‎ 
السار ا في التأب : متوسط المسافة التي الأيونات في الأطوار الجامدة بإعطائها م‎ ion migration migration (f) des lons; 
هجرة الأيونات»  01009) 71193090 | يقطعها إلكترون في غاز ما قبل أن يتمكن من | حركة عالية» وذلك بهدف تعديل خوراص‎ 


ارتحال الأيونات: حركة انتقال الايونات التاتجة ١‏ إحداث تاين بالتصادم مع أحد جزينات الغاز. 

في إلكتروليت» أو في شبه مو وصّلء إلخ» | جه ionization potential potentie/ (m)‏ أيوني )1( lonitriding ionitruration‏ 

وذلك بتسليط جهد كهربائي بين الإلكترودين. | : مقدار الششّفل اللازم  dionisation‏ في هندسة الفلزات» أسلوب نتردة يجرى في 
ي ا 


أيونومر: في nmr nome )m(‏ | لفصل إلكترون من إلكترونات الذرة وإبعاده ٠‏ جر غازي يحتوي على النتروجين الؤين 


الطبقة السطحية لهذه الاطوار الجامدة. 


الكيمياء العضوية» بوليمر يحتوي على | عنها. | بواسطة التفريغ المتوهطج . 
ترابطات إسهامية بين عناصر السلسلة وترابطات ١‏ () 6إااتاوطمم ty‏ انط ionization proba‏ | إيونيوم: نظير مشع ‏ )( ناموط lonlum‏ 
أيوئية بين السلاسل. | احتمال التَأين: نسبة عدد مرات 0100/58/00 للثوريوم يوجد طبيعيًا. رمزه 19 . و وزنه 


الأيونو سفير: () 9/8:/م0705/ مهطاموهه10 | التصادم التي ينتج عنها تاين إلى العدد الكلي ٠‏ إلذري 0 57. 
منطقة متأينة من طبقات الجو العليا تبدأ من | للتصادمات في غاز ما خلال فترة معينة . تایین: () lonizatlon ionisation‏ 
ارتفاع ٠‏ كيلومترا تقريبًا عن سطح الارضٍ | ionization temperature température‏ ` أسلوب 2 فيه أو سنا ذرة متعادلة (أر 
وتعلى إلى انحو ۰۰ ٠۰‏ كيلومت م 1 جزيء متعادل) إلكترونات» حائزة بذلك 
من, جسيمات من الهواء 5 الحرارة التي يكون عندها متوسط طاقة | على شحنةء وتصير أيوئًا. يحدث الناين 
الإشعاع الشمسي والكوني» ولها درجة توصيل | الحركة لجزيئات الغاز مساويًا لطاقة تأبينه . نتيجة تفكك ذرات جزيء في محلول» أر 
كهربائي محسوسة. والموجات الإشعاعية | | nation time temps (m) diogisation‏ تفكك غاز في مجال كهربائي. 
متوسطة وعالية التردد المرتجهة ة إلى الأيونوسفير | زمن التأين: في الإلكترونيات» الفترة الزمنية | lonlzatlon burst sa/ve (/) dionisation‏ 
تنكسر عنده بقدر يكفي لعودتها إلى الأرض | بين بدء ظروف التوصيل في صمام غاري نَيْضّة أيونية: نبضة مُفاجئة جلها غرفة 
على مسافات بعيدة. وبين استقرار هذا التوصيل عند قيمة معيئة | التأيين. 

lonlzation by collision ionisation () منصرص عليها لهبوط القلطية في الصمام.‎ | n spheric disturbance perturbation 

تشويش أيونوسفيري: ionosphérique‏ )1( اذ atom atome (m) ionisé‏ ا تأيين بالتّصادم: اقتلاع إلكتر ون 601/5100 ۲ 
تشويش في توزيع طبقة الجو المتَاينة في | متَايئة: ذرة اكتسبت أو فقدت إلكترونات» ٠‏ أو أكثر من جسيم أو من ذرة بقذفه بإشعاع 
الأيونوسفير»: حيث. يتجاور ارتفا الطبقات | ولذلك فإنها تحمل شحئة صافية . أو بذرة أو بجسيم آخر. 
الأيونوسفيرية الحدود العادية لموقعها اليومي» ‏ غاز مۋين» فوامما ionized gas gaz (m)‏ غر )1( lonizatlon chamber chambre‏ 
كما أن الخصائص العادية لموقعها رككاتها | غاز متأين: ان حَدث تابن لبعض اذزاته آى | ال ن: جهاز يعن به شدة 0100158107 


تتغير بالنسبة لتاريخها وزمنها نهارًا أو ليلاً. ٠‏ جزيثاته. الإشعاع المَؤيّنء وذلك بقياس مقدار الشحة 
من أمثلة هذا التشويش: العواصف اهيل agent agent (m) ionisant‏ وچمه | الكهربائية على الايرنات التي يُحدثها ذلك 
الايونوسفيرية» والخبو الراديري. | مؤين: الأثّر الذي يؤدي فعْلهُ إلى حدوث الإشعاع في حجم معلوم. 

خَطَا 0 error erreur‏ مما | ١التأين.‏ ثابت )/( lonlzation constant constante‏ 
ايوز نوسفیر ي في ionizing event événement (my ionisant | ionosphérique‏ | الاب في الكيمياء الفيزيائية» 01018210١‏ 
الاتصالات. تغيرات في سسمة مر الإرسال حَدّث مؤيّن: أي حَدَّث ينتج عنه أيون أو | ثابت التاين لمحلول ما هو درجة تاين اللاب 
الايونوسفيري أو, المعرات الخاصة . بإرضال | مجموعة 5 أيونات: في المذيب. 


الموجات الراديوية (اللاسلكية) لنم الملاحة | lonlzation degree degré (m) ۳ ionizing radiation rayonnement (m)‏ 
الإلكترونية» والتي إذا لم يعوض عنها فإنها | إشعاع مؤيّن : أي من الإشعاعات اما التاين: نسبة تركيز الجزيئات . 100152101 
تؤدي إلى وجود أخطاء في المعلومات | الكهرمغنطيسية أو إل لقي تود الايونات | لمنايّة إلى تركيز الجزيئات غير الاب من 
المأخوذة أو المتولدة من هذه النظم . رحج يكف ميو او غير مار 5 المادة نفسها . 
0 
أ 


lonlzation energy énergie (1) طاقة‎ ٠ r laser (m) ionique ليز, ر أيون ن:‎ | 1 lonospheric propagation propagation 
dionisation ليزر غازي يحدث فيه الابتعاث المتشط بين التأيين ن: أقل طاقة تلزم لتحويل‎ | 0 ionosphérique امتداد أيونوسفيري»‎ 
انتشار أيونوسفيري: امتداد الموجات الراديوية | مستوبي الطاقة لأيون. الغازات المستعملة في | جسيم متعادل إلى أيون.‎ 
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1onospheric scatter 


يستعمل في صنع اللي والمجوهرات» 
واللامسات الكهربائية» والإلكترودات» وأسلاك 


المقاومة الكهربائية» وأطراف أقلام الحبر. 
اطرا الل 


إريدوزمين: 


٠٠‏ إلى ۷۷ إريديوم» ١‏ إلى /۸٠‏ أزميوم» 
وحتى /٠١‏ بلاتین» 1/٠١‏ رودیوم» 14 
روثنيوم» 1/ حدید» 7١‏ نحاس. تستعمز 


في صنع إبر الخياطة الجراحيةء ومّحامل | 


(كراسي) البوصلات» وفي تصليد البلاتين. 

فزحية: -١‏ في التشريح ؛ حجاب (77) 15// iris‏ 

مستدير» ملون» معتم» يقع خلف قرنية 

العين» ويتوسطه ثقب يضيق ويتسع على 

حسب شدة الضوء الساقط عليه. هذا الثقب 

يسمى « البؤبؤ » أو 3 إنسان العين » |أمنام . 

في البصريات» ترتيبة ميكانيكية دائرية» 

تُطْرها بشكل متواصل . تُستعمل 

لاور (الکاميرا) للتحكم في مقدار 
الضوء الواصل إلى الفيلم الفوتوغرافي . 


iris diaphragm diaphragme (m) iris 


حاجب قزحي: حجاب أو حاجز يستخدم | 


للتحكم في كمية الضوء المارة من خلال 
عدسة التصوير الضوئي» ویتکون من علد 
من الارياش الرق لنش المصنوعة هن 
المعدن والمثبتة في حلقة على أسطوانة العدسة» 
ويمكن توسيع أو تضبيق الحاجب بتحريك 
الحلقة إلى الامام أو الخلف» مما يعمل على 
انفراج الارياش أو ملامستها للفتحة . 
حديد: عنصر فلزي رمزه iron fer (m)‏ 
الكيميائي «Fe‏ عدده الذري ١۲ء‏ و وزنه 
الذري ٠١,۸١‏ ونقطة انصهاره ٠٠۴١١‏ ° م“ 
ونقطة غليانم "م و وزنه النوعي 
۷ ندر وجوده في الطبيعة بحالة 
خالصة. له استخدامات عديدة في الصناعات 
والإنشاءات» والحديد المستخدم في الصناعة» | 
راء أ كان حديد رهر أم فولاداء سبيكة 
یتکون اغلبها من الحديد وبقيتها من فلزات | 
أخرى؛ كما يحتوي على مواد لافلزية» مثل 
الكربون والسليكون والفسفور والكبريت 
وعناصر أخرى متراوحة السبة؛ و وجود بعض 
هذه العناصر غير مرغوب : فيه» ومن ناحية 
أخرى يضاف بعضها الآخر عن قصد طبقًا 
للغرض الطلوب» مثل زيادة الممطولية أو 
مقارمة الشد؛ أو الصلادة» أو لتحسين الخواص 
السبيكية ار لتحسين المقاومة للحرارة وللتآكل» 
وما إلى ذلك. تصون خامات الحديد في 


| iridosmine iridosmine (f) 
| سبيكة إريديوم و أرميوم طبيعية» تتكون من‎ 


8 كتها آواشرعتها. 
| بقعة أيونية: lon spot tache (f) ionique‏ 


3 2 
| مضع مُظلم على شاشة الانبوب الكاثودي 
لحقّه تلف من جراء تساقط الأيونات السالبة 


م 


مصيدة أيونات: 1005 ف (m)‏ ووؤام lon trap‏ 
وسيلة لمنع الاحتراق الأيوني للطلاء القلوري. 
الكاثودية»ء وتتكون من 
مغنطيس دائم صغير يحيط برقبة الانبوب ذي 
المدفعة الائلة» ويّحْرف الحزمة الإشعاعية 
الإلكترونية بحيث تتجه ناحية الواجهة» على 
حين لايؤثر مجاله على الأيونات الثقيلة 
الموجودة داخل الأنبوب فتواصل حركتها في 
خط مستقيم في اتجاه جانب الأنبوب ولا 


| لانبوب الاشعة 


صل إلى الواجهة. 
Ipatiev reaction réaction (/) d' lpatiev‏ 
| تفاع إيباتيف : تحضير الكحولات بالاختزال 


| الحفزي. للكيتونات بواسطة أكسيد اليكل 
والهدروجين تحت ضغط. يتسب إلى العالم 
الروسي «إيباتيف» . 

IPL see initial program loading 
IPL see information processing | 

language 

زح: ظهور )( iridescence iidescence‏ 
ألوان شبيهة بألوان قوس قُرّحء وتحدث عادة 
نتيجة تداخل الضوء بعد انعكاسه من 
السطحين الأمامي والخلفي لطبقة رقيقة من 
مادة ما. من أمثلته: تقزح صدف اللؤلؤء 
يه السابوت: 
iridescent iridescent; changeant‏ 
متلون: في الصناعات النسجية» مصطلح:يطلق 
على تاثير ألوان قوس 03 الذي ينتج من 
استعمال. ادا بلون: اوتحم بلون آخر 
مختلف» ويظهر ذلك جليًا في الاقمشة 
الحريرية , ١‏ 

iridic chloride çhlorure (m) iridique 
. 1601, كلوريدٌ الإريديك» كُلوريدٌ الإريديوم:‎ 


| 
| 
ا + الكاثود 
| غمد 


(اللاسلكية) عبر مسافات طويلة عن طريق 
الانعكاس من طبقة الأيونوسفير» وهذا 
الامتداد بُفيد في الاتصالات التي تعمل 
بترددات حتى نحو ۲۵ ميجاهرتز. 
ionospheric scatter diffusion (f) |‏ 
| استطارة أيونوسفيرية: ionosphérique gi‏ 
| من الامتداد الاستطاري تحدث فيه الاستطارة 
للموجات الراديوية (اللاسلكية) بواسطة الطبقة 
المتأينة 9» من الأيونوسفيرء مما يسمح بامتداد 
الاتصالات إلى مسافات تتراوح بين ٠١٠١‏ 
و١٠٠7‏ كيلومتر عند استخدام مى من 
الترددات يتراوح بين ۲۵ و ٠٠١‏ ميجا هرتز. 
عاصفة 0( ا ionospheric storm‏ 
أيونو, سير 0 : حو ر بمنطقة ionosphérique‏ 


من الايونوسفير يحدث نتيجة لانفجار إشعاعي 


مفاجئ من الشمس مصحويًا بانخفاض في 
ا شدة التاين وزيادة ي الارتفاع الحقيقي 
| للمنطقة. 
| موجة : ionospheric wave onde (f)‏ 


| أيونوسفيرية: موجة ionosphérique‏ 
راديرية (لاشلكية) یکی عن الايوتوسفيق» 
ويمكن استقبالها . 

زوج وج أيوني: أيون ‏ 011005 () ion pair paire‏ 
موجب وآخر سالب امتاويان في مقدار 
الشحنة ». ينتجان/ من اذرة“امتعادلة :أو من 
جزيء متعادل بتأثير الإشعاع» ويكون الأيون 
السالب عادة إلكترونًا. («الزوج» هنا بمعنى: 
خلاف الفرد» حيث يقال «زوج وفرد»» وهو 
| المعنى الدارج؛ وإذا أردنا الدقة» يجب أن 


| نقول «زوجا أيونات»» لأن كل شيء اقترن 


أحدهما بالآخر فهما «زوجان». ولقد اخترنا 
| «الزوج الأيوني؟ للتبسيط الشائع) . 

lon pump pompe (f) ionique نية:‎ 

لإحداث ضغط غازي فائق 


| مضخة أ 


مضخة 
الانخفاض بتأيين الغاز التبقي وسحك:الايوات 


Ion sheath enveloppe (/) ionique 


كتلة استرطابية» لونها أسود بني» تذوب في | أيوني: طبقة من أيونات من نوع واحد 


الماء وفي الكحول. يستغمل في تحليل | 
حمض النيتريك «HNO,‏ وفي التحليل 
ا ميكر وسكوبي . 


إريديوم: عنصر فلزي (7) iridium iridium‏ 

من مجموعة البلاتين» رمزه الكيميائي 16 » 
وعدده الذري ۰۷۷ و وزئه الذري ۱۹۲,۲ . 
وهو صلد » قّصفء لون ايض قفي" | 
يذوب في الأحماض» وينصهر عند م 


تتكون علي سطح إلكترود أو بالقرب منه» 
| وبختلف جهدها عن جهد الغاز المؤين. 
مصدر 5 () ion source source‏ 
أيونات: جهاز لتأيين المادة وإخراج الأيونات 
نها لتبدأ المرحلة الأولى لإنتاج حزمة أيونية . 
ion spectrum spectre 17 d'ioı 1‏ 
أبون ني : طف ين spectre (m) ionique‏ 
من تحليل حزمة أيونية وفقًا لطاقة مكوناتها أو 
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الفولاذ عند تصليده إلى وجود هذا المركّب . 
تاج حَداي تاا مصنو leٽت iron-carbon diagram diagranme (m, (m) de fer‏ 
حديلية: تاجر الخردوات أو المشغولات الحديدية | مخطّطط الحديد والكربون: fer-carbone‏ 
على اختلاف أنواعهاء ومن بينها .لوازم | منحنى بياني يبين حالات التوازن للأطوار 
وزخارف الشبابيك والأبواب والبلكونات» إلخ. ‏ الجامدة والسائلة التي يوجد عليها الحديد 
ريد nitride rrr {0) de fer‏ صومة | النقي أو سبائكه مع الكربون» بدلالة درجة 
الحديد: Fe,N‏ كت كيميائي من الحديد لحرارة والتركيب الكيميائي. | 
والتتروجين» ويستعمل حافز) (عاملاً مساعد) منت iron cement ciment (m) de fer‏ 


| ironmonger ero (mJ: marcehand 


1 
في تحضير الامونيا. حديدي: مخلوط رن من طم حديدية | 
r0n notch (iron taphole) trou (m) 8‏ | صغيرة وكلوريد الاأمونیوم» يستعمل في 1 
و و ي 
تلمع مطل الحديد: : في الأفران coulée‏ لصق الأسطح 2 ا 


555 بجدار الفرن أعلى | إيرون: 10ای ,0. أ irone irone (f)‏ 
لك متها الحديد الزهر | E E‏ 
eA‏ أما ال (الَلّخ) فيحتجز وهو سائل زيتي قوي الرائحة» ولهذا فإنه | 
أعلاها نظرا لأنه أقل كثافة من الحديد. يستعمل في صنع العطور وخاصة رائحة 
خام الحديد: iron ore minerai (m) de fer‏ | الب 

صخور أو رواسب تحتوي على مرقبات يمكن ]خرن حديدي: iron flint eisenkiesel (m)‏ 
استخراج الحديد منها. من أهم ضامات | نوع معتم غير نقي من الكوارتز يحتوي على 
الحديد: الأكاسيد (الهيماتيت والمجنتيت | حديد 

واللیمونیت)» إلى جانب الخامات التي | حَديد رَعْوي: 1e۲‏ و0 (/) ٥۸ ٥56‏ ؟ r0۸‏ 


تحتوي على الكربونات والكبريتيدات. ا نوع من معدن الهيماتيت (أكسيد الحديد) 
iron ore deposits gisements (mpl) de‏ ا يوجد على هيثة ر 
ر روا اسب خام الخديد: iron hat (gossan) Da (m) de fer minéraux de fer‏ 


تجمعات خام المعادن الحديدية على شكل | غطاء حديدي» جوسان: في الجيولوجياء راسب | 
رواسب يُمكن استغلالها. | أحديدي يوجد في الأجزاء العليا لبعض 
أكْسيل oxide oxyde (m( 08 fer‏ ”0ا | رراسب المعادن» ویتکون بالتأكسد وبالتخلص 
الخديد: آي من أكاسيد الحديد الطبيعية أو | من الكبريت أو النحاس أو غير ذلك من | 
الاصطناعية أو المميهة (الماثية)؛ مثل أكسيد | العناصر» ويدخل في تركيبه أكاسيد الحديد 
الحديدوز» وأكسيد الحديديك. | وعلى الأخص المائية منها. 
ف () وووتاءهاة r0 oxide electrode‏ | مطل: في 
إلكتر و الف enrobage d'oxyde dê fer‏ 
بأكاسيد الخديد: إلكترود ل يحتوي 
تغليفه على نسبة عالية من أكسيد الحديده ١ ironing board planche (1) 3 repasser‏ 
ويستعمل في اللحام بالقوس الكهربائية. لوْحة الكي: لوحة (أو مائدة) مسطّحة ومستدقة 
iron oxide pigments pigments (mpl)‏ | (مسلوبة) مغطاة بالقماش» تُستخدم لک 
أخضاب أكسيد الخديد: 6ه ye‏ الملايس عليها. 
مصطلح 0 يطلق على أخضاب كثيرة غير ironing tool outil (m) de mandrinage;,‏ 
عضوية تنتج تخليقيّاء التكرن A‏ من : فى الصناعات mandrin (m)‏ 
أكاسيد الحديد. من امثلتها: التراب البني شيك وقالب الإنقاض | 
(الامبر)ء والتراسيناء .والمغرة» والفاندايك ١‏ ثخانة جزء مجوّف» ولزيادة طوله فى الوقت | 
البني» وغيرهاء وتستعمل في صنع | نفسه. 0 أ 
الدهانات (البويات). أ iron minerals minéraux (mpl) de fer‏ 
iron oxide proce: procédé (m) 3‏ | اىن الحديد: خامات الحديد؛ وأهمها: أكاسيد 
اسلوب أكسيد الحديد في ,10/080818 | الحديد (الهيماتيت والمجنتيت والليمونيت)» 
الهندسة الكيميائية» أسلوب لإرالة | وكبريتيد الحديد (البيريت والمركازيت)» 
الكبريتيدات من غاز ماء وذلك بتمريره | وكربونات الحديد (السّيدريت). 


| 
| 
Ironing frenarinage! (m)‏ ا 
الصناعات المعدنية» إنقاص ثخانة شَغْلّة معدنية | 
| مجوفة مع زيادة طولها في الوقت نفسّه. ‏ | 


الفرن العالي مع الكوك والحجر الجيري فبتج 
الحديد الزهر الذي يحول بعد ذلك إلى 
فولاذ في الأفران المفتوحة أو المحولات أو 
الأفران الكهربائية. في كثير من الاحيان» 
يُستعمل المصطلح «حديد؛ والمصطلح «صلب 
أو « فولاذ » بمعنى واحد في لغة الصئعة؛ 
فيقال: هياكل حديدية» وأربطة حديدية؛ 
وأسياخ 0 وخخُوص حديدية . 
مكواة: -١‏ في iron fer (m) ã repasser‏ 
الصناعات ا أداة تستخدم لقره 
الأقمشة وإزالة التجكنات: أو لكر منها 
بواسطة الحرارة» والمكواة تكون إما كهربائية 
أو عادية. تمتاز المكواة الكهربائية بان لها 
مُنَظّمًا للحرارة لاختيار درجة الحرارة المناسبة 
لنوع المادة المراد كَيها 
السمكرة» أداة تستخدم للإمداد بالحرارة 
اللازمة في عملية اللحام. 
iron acetate liquor mordant (m) de fer‏ 
ئق خلات الحديد: رائق لونه أسود» يحتري 
0 ه-ه,ه/ حديدء وأحيانًا 0 
أو الكوبيراز (كبريتات الحديدوز). 
من تفاعل حمض الخليك الخشبي مع ل 
الحديد. ويستعمل في الصباغة والطباعة؛ 
ومرسنخًا لأصباغ الاليزارين والنتروزو. 
Iron-base alloy alliage (m) ã base de‏ 
سبيكة اساسها الحديد: أية سبيكة يكون 6۲ 
فيها الحديد هو المكون الاساسي. 
أزرق الخديد: Iron blue bleu (m) de Paris‏ 
حديدو سيانيد الحديديك. يستعمل فب 
صناعة الدهانات (البويات) خحضابًا أزرق في 
الدهانات الزخرفية» ويستعمل كذلك في 
صنع الحبر الأررق وفي صباغة الورق» 
وفي E‏ الحتمات (الأسمدة). 
وعرء ١‏ يكنب iron-bound plein de récifs‏ 
بالصخور: في الملاحة البحرية» وَصف بطلق 
على شاط أو ساحل صخري الا يكن 
, الإرساء عليه. 
4 5 بز bronze bronze (m) au fer‏ ممما 
حديدي: برونز خاص بحل فيه الحديد محل 
القصدير» ويحتوي عادة على قليل من 
ن. 
Iron carbide carbure (m) de fer 2‏ 
الحديد: بلورات رمادية اللون . لا تذوب في 
الماءء وتوجد على هيئة مر Fe,C‏ 
۴۵0. وهو أحد مكوثات افولاة 
المت وترجع التغيرات التي نطرأ على 


؟- في لام 
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iron powder electrode 


(الزدرج) الذي يجمع بين مزايا كل منهماء 
والري الجوفي» وغيرها. يتم إمداد الأراضي 
الزراعية بالمياه عن طريق الترع والقتوات 
والاعمال الصناعية كالقناطر والسدود 
1 السحارا ات وغيرها . 

الر ي اقم )( irrigation by beds irrigation‏ 
الحؤضي: طريقة لري المزروعات 6٠168‏ ۷اه 
بإحاطتها بحواجز ثرابية تشكّل أحواضًا 
صغير الماء من قناة التغذية. 

irrigation canals canaux (mpl) 12‏ 
الري: مجار مكشوفة لتوصيل 01/98/00 
الياه من المصدر إلى المساحات المطلوب 
ريا وتتضمن ترعًا رئيسية وأخرى فرعية» 
كما تشمل قنوات التوزيع والمساقي . 

irrigation cooler refroidisseur (m) 9 

بر رد بالدقق: : مجموعة لتبريد ruissellement,‏ 
اللبن عن طريق دفق مام میرد فوق السطح 
الخارجي لمشخَضّة اللبن. 
irrigation demands besoins (me) en‏ 
اياجا 7 1 : هاء الري 01779800 eau‏ 
اللازم لإنتاج محصول معين» شاملا الفاقد 


irrigation efficiency ferdement m 
de irrigation كناب ال ی : كمية المياه لئ‎ 


ددم 


ينهلكها محصول معين لتمام موه منسوبة 
إلى كمية المياه الواردة من المصدر. 


| irrigation equipment qeme (m 


دان ال ي: المعدات والآلات ۸ i0اaوا/dr‏ 
التي نخدم الرفع مياه الري ونقلها إلى 
الاراضي المروية؛ ومنها ما يُشَخّل يدويًا 
كالشادوف والطنبور» ومنها ما يشغل آلا 
كا مضخات بأنواعها المختلفة . 

irrigation interval espacement (m 


ناصل ال ي : عدد الايام des irrigations‏ 
التي تفصل ما بين بداية كل رة لرقعة أرضٍ 
را لري ية التالية. 


نابل irrigation module module (m)‏ 
الري: التعارينن اللازم لري 00ناهو01 
رقعة أرض مساحتها الوحدة. 

irrigation period période )( 01 erty 
لله لزي الزمن اللازم لتشغيل شبكة الري‎ 


بارش حنى يغطي الماء كل المساحة المروية 
بالقدر الكاني. 


س 


irrigation pipe aqueduct 8 عبارة‎ 
pont-conduite (m) ألبوبية: انوب لنقل ماء‎ 


بالبخر السطحي واي فواقد أخرى لا يمكن | 


irrational number nombre (m) 
امه‎ | 
irrationnel; nombre (m) sourd اعدد صم:‎ 


بعدد صحيح أو بخارج القسمة بين عددين 

irrecoverable read error erreur (f) de | 
a u N ا‎ 

حَطَأ قراءة لا يدا ر : ا6۲21 101ıe ¡rı6 eu‏ 
خطا يحدثٍ في أثناء قراءة البيانات من 
شريط أو قرص مغنطيسي لا يمكن تداركه 

| عن طريق برامج إصلاح الأخطاءء ويتسبب 

في إنهاء البرنامج الذي حَدَثَ خلاله هذا 


الخطاً. 
irregular unsteady flow écoulement‏ 
قوم RED‏ 

سريان لامطرد غير منتظم (m) irrêgulier‏ 


في المكان لكنها لا تكون ثابتة مع الزمن. 


| هدار متعرج: في الهيدرولوجياء هدار يكون 
لمسقط عتبه الأفقي شكل غير منتظم . 
irreversible control commande (f) de‏ 

vol irréversible; gouverne (f) irréversible |‏ 
سطح تؤجيه لاعكوس: في هندسة الطيران» 
| سطح توجبه يمكن تحريكه بِحريّة بمعرفة 

| الطيارء ولا يمكن تحريكه بواسطة قوة الهواء 

| اللايتامية ويذهاء زفي ا ا 

تَحْدثْ رَفرقة» ولا تنتقل القوّى المؤثرة عليه 

فى الاتجاه العكسى ليشعر بها الطيار. 

irreversible process processus (m) | 

| إجراء لاعكوس: فى الهندسة ؤاتازع/ه/اة1ا 
الحراريةء أي إجراء بخلاف إجراء الدورة 
المثالية. وفي الواقع» فإن جميع الإجراءات 
التى تحدث فى الممارسات الفعلية تكون لا 
عكر بسي تناد الاق ية الاستعاله 
وغيره. 1 

irreversible reaction réaction (f) 

تفاعل لاعكوس: تفاعل ‏ ۵۷6/810 
کيميائي يجري في اتجاه واحد فقط . 

اد ري: توصيل المياه ‏ )( irrigation irrigation‏ 
بطرق طبيعية أو صناعية إلى الأراضي الزراعية 
وتوزيعها عليها توزيعًا يسلا خخانجتها «وتخاجة 
المزروعات منها. قد تكون مياه الري مياه 
أنهار أو مياه أمطار أو مياهًا جوفية. هناك 
عدة نظم للريء منها الري الحوضي (ري 
الحياض)» والري المستديم» والري المشترك 


لاد فلز مإ لاعن ار تر | 


في الرياضيات» عدد لا يمكن التعبيرٌ عنه | 


السريان المائعي الذي تكون فيه السرعة دالَّة | * 


١ irregular weir déversoir (m) irrégulier 


خلال أكسيد الحديد ونشارة الخشب. 
iron powder electrode électrode (f) û‏ 
إلکتر ود لك enrobage de poudre de fer‏ 
بمسسْحوق النديد: إلكترود معَلّف» يحتوي 
تغليفه على نسبة 6 من مسحوق الحديد 
الذي يترسب في اللّحمّة 610/لا كمعدن كدق 


إضافي» ويستعمل في اللحام بالقوس 
الكهربائية . 

e 

iron slag laitier (m) de fêr خبث الحديد.‎ 


جل الحديد: الشوائب المنصهرة التي تطفو 
على سطح الحديد المنصهر أثناء إنتاجه من 
خاماته» وبذلك يمكن فصلها. 
حديد 6 iron sponge fer (m) en‏ 
إسقنجي: حديد يُحصل عليه بواسطة اختزال 
أكسيد الحديد بالكربون ولكن بدون صهر. 
ب حدید: iron spot point (m) de fer‏ 
بقعة داكنة اللون تتكون من جسيمات الحديد 
أو مركباته الموجودة في الطوبة (قالب 
الطوب) امسو عة من مواد سحراريفا. 
iron sulphide (ferrous sulphide)‏ 
كبر یتید الحّديد: sulture (m) de fer .FeS‏ 
مریب من الحديد والكبريت . 
حلب حديدي ironwood bois (m) de fer‏ 


خشب صَلْد تدمو أشجاره في أمريكا. 

مشغو لات ironwork produits (mpl) de fer‏ 
ية منتجات إنشائية أو تحويلية أو 
استهلاكية مصنوعة من الحديد. 

مص iron works usine (f) sidérurgique‏ 
حديد: مصنع لإنتاج الحديد من خاماته» 
بطريقة الفرر ن العالي مثلاً. 

الإشعاعية اق irradiance irradiance (f)‏ 
الفَيْض الإشعاعي: الفيض الإشعاعي الساقط 
عمودياً على وحدة المساحة من سطح ما أو 
النافذ من خلالها. 

تشعیع: : تعريض )( ston irradiation‏ 
مريض أو مادة أو شيء ما إلى إشعاع موو 
مثل الأشعة السينية أو أشعة جاما أو الاشعة 
فوق البنفسجية. ويمكن إبادة الأحياء الدقيقة 
في الغذاء والملبس بتعريضها للتشعيع . 

irradiation damage défectuosité (f) 

عيب تشعیع: في due è l'irradiation‏ 
البلوريات» عيب في الشبيكة البلورية ناتج 
عن تعرضها للإشعاع من مَصدَرٍ ر مشع. 
irradiation hardening durcissement‏ 


۱ 4 ل دبا د معيع: زيادة (m) par irradiation‏ 


معدن يتكون من سليكات المغنسيوم القاعدية. 
Ising coupling couplage (m) 6 a‏ 


شبيكة» و في دراسة الفرو 
5 يزنجلاس»؛ غرا 7 Isinglass isinglass (m)‏ 
السّمّك: جيلاتين يصنع من المتانات 
الهوائة المجمّفة لأنواع معينة من الأسماك 
تعمل في بعض أنواع الغراء والإسمنت 
وأحبار الطباعة . 
جزيرة: مساحة من الأرض ‏ () 166 واوا 
ا س القارّة ويحيط بها الماء من جميع 
جوائبهاء مثل: جزيرة قبرص. 
island (traffic island) refuge (m)‏ 
جزيرة: الجزء الأوسط من الطريق 6/005/م 
الذي يفصل بين المرور في الاتجاهين» ويكون 
عادة مشجرا أو مرفوعًا عن مستوى الطريق 


Islet îlot (m) 
ISO (Intemational Standards 
Organisation) Organisation 
lnternationale des Normes ةnظنئا) يرو‎ 
الدولية للتوحيد القياسي): النظمة الدولية لوضع‎ 
المواصفات القياسية فى مجالات مختلفة»‎ 
1938 وقد أنشئت هذه امنظمة عام‎ 
Iso- iso- أيْسو: بادئة مشتقة من اللغة‎ 
الإغ يقية» وتعني «التشابه» أو «التمائل'‎ 


| 
وتستعمل في الكيمياء لوصف الركّبات 


العضوية ذوات السلاسل المتفرعة 
اميم 93 (f)‏ وموا/ isoactivity line‏ 
دل تساوي التُشاط: في هندسة الفلزات» 
خط أفقي في 1 الاطوارء وفيه تمل 
قط ER‏ تساري الشاط للمركب زع 
خلات 0 Isoamyl acetate acétate‏ 
أيسوأً أميل: مكون من مکونات d'isoamyle‏ 
العطور ومکسبات النكهة الت 


Isoamyl alcohol alcool (m) d'isoamyle 
ا‎ 


کجول آنسی.امیل: سائل عديم اللون» ذو 
طعم لاذع: ورائحة كربهة يذوب في 
الكحول وفي الإتير» وضعيف الذوبان في الماء 
ویغلۍ عند ۱۳۲م يستعمل مذيبًا و وسيطا 
كيميائيًا في المستحضرات الصيدلانية والطبية» 
وفي كيماويات التصوير الفوتوغرافي. 


715 


isallotherm isallotherme ()  ي خط تساو‎ / 


| تقر ركرجة ار ارة: تحط أو مشحتئ يبط بین 
| نقط تساوي التغير في درجة الحرارة خلال 


فترة زملية معينة . 


| زيت إیزانو: 210ء0 (/) ile‏ اله isan‏ 
ریت لزج القوام» جفوف (سريع الجفاف)ء 
| لونه أصفر فاتح» يستخرج من شجرة إفريقية | 
| بذات الاسمء ويستعمل زيثًا للورنيش ومبطنًا 
اللهب اف ١‏ الزاتييجات الأكريلية.. عندما 
| يسخن إلى ١٠٠2م‏ فإنه يتبلمر بسرعة وقد 
| إيزاتين: isatin isatine (f) . CgHNO,‏ 
إندول يتبلور على شكل بلورات إبرية لونها | 
أحمر وتذوب في الماء الساخن» يستعمل في 
الاصباغ. ٠‏ : 
ISDN (integrated services digital‏ | 
| شبك رقمية متكاملة ‏ /(50/ network)‏ 
اديا شبكة اتصالات تعمل بالنظام المي 
لنقل البيانات التي تتعامل مع الحاسبات بالنّصّ 
| أو بالصوت مع الاتصالات التليفونية المعتادة . 
| ولكونها تعمل بالنظام الرقمي فإنها تتعامل | 
| مع اشامت دون الحاجة إلى مودم 5200877 . 
isenthalpic expansion détente (f)‏ 
تمد ثابت الإثثالبها: 5 isenthalpique‏ 
| الفيزياء» تمدد يحدث في منظومة حرارية مع 
ثبوت الإنثالبيا (أي ثبوت المحتوى الحراري) 
للمنظومة. | 
isenthalpic process procédé (m)‏ 
| إجراء ثابت الإثثالبيا: فى 
| الفيزياء» إجراء في منظومة حرارية مع ثبوت | 


isenthalpique 


الإنثالبيا (أي ثبوت المحتَوى الحراري» | 
للمنظرمة. 

ا isentropic n changement‏ | 
غ ثابت الإثتروييا: في isentropique‏ 


| الفيزياء تغير 2 في منظومة حرارية لا 
يوجد معه تبادل حراري بين المنظومة وما 
يحيطها (مع ثبوت الإنتر 
أ نظام lem systeme (m)‏ 
إشروود: طريقة لبناء السفن 0٥۵‏ س٣‏ ۸8ء 
بالتا .الطولي بدلا من التاطير التعامدء 
وتستخدم حاليًا في بناء ناقلات الصّبً. 7 | 
إيشكاويت: )( ishikawalte ishikawaîte‏ | 
معدن لونه اسود» يتكون أساسًا من اليورانيوم 
والحديد ومن عنصر أرضي ادر ومن أكسيد | 
الكولومبيوم: يتبلور في النظام المي المستقيم . 


الترعة من فوق مجرى مائي أو منخفضٍ 
أرضي . 

طاقة ٍ0 Irrlgatlon potential superficie‏ 
ار 82 : المساحة virtuellement irrigable‏ 
الإجمالية المَرْويّة في حوض النهر مضائا 
ر ايهر تلك التي يمكن التخطيط لريها مستقبلاً. 

مو ب Irigatlon season campagne (m)‏ 
الرى! الفترة المنقضية بين الرية 01/92/07 
الاولى والرية الأخيرة للمحصول الواحده 
وهذه الفترة تختلف باختلاف الطقس ونو 
المحصول . 

شبكة Irlgation system réseau (m)‏ 
الري: مجار لنقل الماء لأغراض 01198000 
الري وما يتبعها من أعمال التغذية رالتفريع 
والتحكم والحماية 

Irrigation water eau 0 d'irrigation 17‏ 
الرّي: الماء اللازم لري الأراضي الزراعية؟ 
ويشترط فيه أساسًا سلو ن من الملوئات 
الكيميائية (التي قد تصل إلى 20 عن 
طريق النباتات التي يتخدًى بها أو بمنتجاتهاا؛ 
ومن أي مواد كيميائية أخرى قد تتفاعل مع 
التربة فتؤثر على خصائصها. 

Irigation works installations (fpl) 

منشآت الري: المنشآت والاعمال 1192110٩‏ 
المقامة على الانهار والترع والجسور وغيرها 
لتنظيم مياه الري والانتفاع بهاء ومن أهمها: 
السدودء والقناطر بأنواعهاء وفتّحات الري؟ 
ومجاري صرف المياه الزائدة. 

الام تياج: : Imitabllity irritabilité () ill‏ 
القابلية للتفاعل أو الاستجابة للمبيهات 
الداخلية أو الخارجية. وهاه القابلية هي 
إحدي الخصائص التي يز كل شيء ج 

غاز مهيح : Irritant gas gaz (m) irritant‏ 
غاز يسبب تَهِيجج ادا ال 
. ويستعمل في السيطرة ة على أحداث الشَفْب. 

Irotatlonal flow écoulement (m) دفق‎ 
irotationnel ù لادورا اني: دفق مائعي یکر‎ 


فيه دوران السرعة معد 0 في كل 
موضع» وبالتالي فإنه بٿ في منطقة 
خالية من الدوامانت 


15 وود‎ information security 

15 see Information separator 
leallobar isallobare (1) ا تساوي‎ 
الضّغط: خط أو منحنى مرسوم على خرب‎ 
أحوال جوية ويربط بين النقط التي حدث‎ 
فيها تغير متساو في الضغط خلال فترة زمنية‎ 


isoamyl benzoate 716 


يذوب في كَل من الماء والكحول والإتير. isoamyl benzoate benzoate (m)‏ 


تعمل وسيطا كيميائيًا ومبيدا للجرائيم. | أيُسوبارات: في isobars isobares (mph)‏ بنزوات آیسو آمیل: d'isoamyle‏ 
وفي مكسبّات النكهة» وفي صناعة العطورء | الفيزياء النووية» تُوَيْدات تتساوى أعدادها | 0140000١,‏ . سائل عديم اللون» له 
وفي معابكَة الجلود . ا الكتلية مع اختلاف أعدادها الذرية. | وائحة الفواكه» يغلي عند eT.‏ 55 
خط نساوي الكربون: isocarb isocarb (m)‏ | خط تسّاوي العمق: ‏ )( eضisobat isobath‏ | في الكحول» ولا يذوب في الماء. يستعمل 
خط مرسوم على خريطة» ويربط بين النقاط | خط مرسوم على خريطة بحرية؛ وير بجميع | في العطور ومكسبات النكهة . 
ذات اللمحتوئ المتساوي من الكربون الثابت | المواقع المتساوية العمق في فصل الربيع عند | isoamyl butyrate butyrate (m)‏ 
في اله | انحسار المدّ في المتوسطء وهو ين كفاف | بوتيرات أيسو أميل: disoamyle‏ 
الشفق اللي )1( s0ehasm isochasme‏ | (كُنْتور) البحر. ,00 ,ي . سائل في لون الماء» 


التساوي: خط صل بين نقاط على سطح | خط 0) isobathytherm isobathytherme‏ , ل غاد ۱۸-۱6۰" م» يذوب في الكحول 
الارض _ درد عندها الشفق القطبي تساوي درجة حرارة العمق: عد ورم وفي الإتير. يستعمل مذيًا وملونًا لخلات 


(الاضواء القطبية) بتكرار مساو . | يبين العمق في المحيطات أو البحار أو | السليولوز وفي مُستَخلّصات مكسبات النكهة . 

line 6 ) isochimêne, 1‏ اهدمزوطءووؤ ٠‏ البحيرات الذي تكون النقط عنده لها درجات كل ريد (۳) isoamyl chloride chlorure‏ 
خط نساوي القر: خط يبين على خريطة | الجرارة نفسها. أَيُسوأميل: 01 ي0. سائل eار‏ 02ء 
جغرافية الأماكن التي يُتَساوَى فيها متوسط خط العواصف () isobronte‏ #صووطووة | عديم اللونء لا يذوب في الماءء يغلي عند 
درجة حرارة الجو في الشتاء . الرعدية: خط مرسوم على خريطة, الكرة ٠٠١‏ ”م. يستعمل مذيبًا و وسيطا كيميائياء 
حول metamorphism‏ اchemicaم is‏ الأرضية يبين الأماكن التي تهب فيها | وفي تدخين التربة» وفي صلم الاحبار. 

ثابت métamorphisme (m) isochimique‏ العواصف الرعدية آنيَا (في نفس الوقت). isoamyl valerate valérianate (m)‏ 
كيميائيا: في الجيولوجياء حول لا يتضمن | أيُسوبوتان: ١ isobutane isobutane (m(‏ ثاليرات أيُسوأميل: d'isoamyle‏ 
نغبرا كبيرا في التركيب الكيميائي للصخور. ٠‏ .011014,(و1آ©). غاز عضوي هدروكربوني. | ,,/أو©ي60و/ي©. سائل رائق له رائحة 
سلسلة 0  isochemical sere sé‏ مستقر وعديم اللون» لا يتفاعل مع الماء ولا التفاح» يغلي عند 4 ٠١‏ ”م. يذوب في الكحول 
منمائلة كيميائبا: في soh‏ | يُحدث تآكلاً للفلزات» يغلي عند -۷ ر۱۱ م. | وفي الإتير» ولا يذوب في الاء. يستعمل في 
الجبولوجياء مجموعة طبيعية من الصخور وهو وسيط تخليقي هام؛ كما يستعمل مبَردًا مكسبات نَكَهة الفاكهة وفي الطب . 

نركيبها الكيميائي متطابق. و وقودا. isobar isobare (m); ligne (f) isobare‏ 
ممما () isobutyl acetate acétate (m)  تالَخ  isochore isochore (4; ligne‏ يسود بار حط تساو ي الضغط -١‏ فى الأرصاد 
E‏ اليم -١‏ في الفيزياء» رسم أيْسوبوتيل: 1,000 ,0. #ارانطهءته | الجوية» خط على خريطة الطقس يصل بين 


بياني يوضّح تغير كمية ف بالنسبة إلى تغير ٠‏ سائل عديم اللون» له رائحة تشبه رائحة | النقاط التي يتساوى عندها الضغط الجوي على 
كمية أخرى (مثل تغير الضغط مع تغير درجة ٠‏ الفاكهة. يذوب في الكحول وفي الإتير وفي سطح الكرة الأرضية في وقت معينء أو في 


الحرارة» مثلا) عند الحفاظ على حجم المادة ‏ الهدروكربوناتء ولا يذوب في الماء. يغلي التوسط على مدى فترة معينة.  -١‏ في 
ثابن.. ۲- في الجيولوجياء خط يَصل بين عند م يُستعمل مذيبًا لمشتقات | الهيدروستاتيكاء خط تکون جميع نقاطه 
الطبقات منساوية الشخانةء أو متساوية الحجم ٠‏ السليولوز وللّك (اللاكيه) . معرضة لضغط قياسي ثابت في لحظة معينة . 

isobaric ok carte (f) isobarique isobutyl alcohol alcoo/ رم‎ isobutylique . النوعي‎ / 


بوت الحجم: : في isochoric isochorigue‏ كخول أيُسوبوتيلي: 0ر616 (CH)‏ 1 خَريطّة اونا خريطة موقم عليها NS‏ 
الفبزياء» صفة لعملية يدث فيها تغير أو ٠‏ سائل عديم اللون» وهو منتج ثانوي عند | تساوي الضغط في منطقة واسعة محددة وفي 
, نغيرات ما دون حدوث تغير في الحجم. تحضير الميثانول تخليقيًا. يغلي عند 1١٠أم»‏ خلال فترة زمنية معينة . 

بوت ieochromatio isochromatique‏ يذوب فى الماء وفي الإتير وفي الكحول. | اسلو ب isobaric process procédé (m)‏ 
الّون: صفة لعملية ضوئية يشترط فيها تُبوت | يستعمل مذيبًا في الدهانات واللاكبهات» وفي أيسوباري: في الفيزياءء isobarique‏ 
(ثبات) الطول الموجي للضوء المستخدم . التخليق العضوي» وفي التغليفات الراتينجية. ٠‏ أسلوب دينامي حراري (ثرموديناميكي) يجرى 
isochromatics isochromatiques, (mp)‏ أيسوبو: تيلين : )( isobutylene isobu|ylêne‏ | عند ضغط ثابت. 

ارات القص: في مقاومة المواد. المَّحَلُ | .)0۳١,(00۲‏ سائل طيارء عديم اللون» اللّف ue‏ وا2 0b‏ إ7( ”نم5 isobaric spin‏ 
الهندسي للنقط التي تتساوى فيها قيمة إجهاد | قابل للالتهاب. يغلي عند - ۷م يتبلمر | الأيُسوياري» اللّف النظيري: عدَّد كمي ييز 
لقص الرئسي؛ وقثلها « أهداب » يُحصل | بسهولة. يستعمل في أنواع الجازولين» و وسيطا | بين البروتون والنيوترون على اعتبار أنهما 
عليها من اختبار المرونة الضوئية. تُعتبر هذه ٠‏ كيميائياء وفي صنع مطاط البوتيل. حالتان لجسيم أساسي واحد هو التكليون: 
الاهداب لمحل الهندسي للنقط التي | ونوا راطمو isobaric surface surtace (1) isobare isobutyric acid acide (m)‏ 
شسادى فبها الفرق بين الإجهادات الرئيسية | حَمْض الأيسوبوتيريك: 61100011 ر(و0۲). ٠‏ سطح ايسوباري» سطح متساوي الضقط: في 
الى رالدنيا. | سائل عديم اللون» يغلي عند 165 م» | الهيدروستاتيكاء سطح تكون جميع نقطه 


Iisohel 
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وو 


نقطة التَعادل isoelectric point point (m)‏ 
الكهربي: النقطة الواقعة ٠‏ عuواراءء‏ ا6ء 
على ا الهدروجيني 4م ويتساوى 
عندها تركيز الجزء الأئيوني هع الجزء 
الكاتيوني فيي مادة ما 

إصلاح 
اسوه مريء إصلاح ‏ )( isoréformation‏ 
تشاكلي: عملية تجرى في معامل التكرير 
(مصافي النفط)» وفيها تتلامس النفتا 
الاوليفينية مع حَفَاز من الألومينا عند درجة 
حرارة عالية وضغط منخفض للحصول على 
أيسومرات لها عَدَد أوكتاني أعلى . 

أشكال أيُسومرية؛ (امأ) 50/07765¡ عصجه؟هوذ 
مصطلح يطلق على الجزيئات التي تتشابه في 
تركيبها الجزيئي» ولكنها تختلف في تركيبها 
البنائي وفي صفاتها الكيميائية . 
isogeotherms isogéothermes (pl)‏ 

خطوط” تساوي دَرجات الحرارة الأرْضيّة: 
خطوط ترسم على خرائط جغرافية» وتصل 
بين النقاط التي تتساوى عندها درجات 
لحرا ارة تحت سطح الأرض 

خط isogonic line ligne (9 isogonique‏ 
ری انات خط يُرسم على الخرائط 

دين المواضع التي يكون فيها 

واحدًا (متساويًا) . 

خط تسناوي لق : في )( isograd isograde‏ 
الجيولوجياء خط مرسوم على خريطة وَيَصلُ 
بين مواقع الصخور التي تحتوي على الرتبة 
التحولية ذاتها. 

خط ل تاو ي  isogradient isogradient (m)‏ 
التدرج: خط يصل بين نقاط تساوي التدرج 
الأفقي للضغط الجوي» أو درجة الحرارة» أو 
غيرها. 

اسو جیرات: هدب isogyres isogyres (pl)‏ 
قاتمة تظهر في تموذج تداخل الضرة الناتج 
امن الور افائة لخر ادما نشاحد هذه 
البلورة في الضوء المتجمّع بين منشوري 
نيكول المتعامدين في ميكروسكوب (مجهر) 
استقطابي . 

isohaline (isosalinity line) isosaline 

خط ناوي الملوحة: خط مرسوم على () 


خريطة بحرية ويصل بين جميع النقاط ذات / 


الملوحة المتساوية . 

خط تَساوي سطوع ‏ () isohêlie‏ امطموة 
الشنس: خط يصل بين الجهات التي 
تتساوى فيها ساعات سطوع الشمس. 


| isoforming isoforming (m); 


الهدروكربونات إلى نواتج ذات قيمة أعلى | 
ونقاط غليان أقل» 
ودرجات حرارة منخفضة تسبيًا وفي وجود 
الهدروجين وحقاز لاعامل مُساعد) مناسب. 
حمض isocyanuric acid acide (m)‏ 
الأيتلوستيانوزيك: 
ےCN.CH)NO,).CONH‏ . مركب يذوب 
في الماء» ويتبلور على شكل بلورات إبرية 
عديمة اللون» تنصهر عند ۳۸ ”م» وتنفجر 
عند 140*م. يستعمل وسيطا كيميائيًا لإنتاج 
مبيدات الجراثيم ومواد التطهير وعوامل 
تقصير (تبييض) الألوان. 
متعانس الخلقة: في isocyelie isocyclique‏ 
الكلطاهالعهمزية» إوصف .للمركبات اللقية 
,التي تتكون حَلّقاتها من نوع واحد من الذرات. 
- إريد isodecyl chloride chlorure (m)‏ 
أيُسودسيل: كيالو © 


isocyanurique 


isodécylique 


سائل عديم اللون» تخا اتد ار م 


e‏ اطاط وفي کرات التنظيف 
0-6 ات الصيدلانية واليدات الحشرية . 


E 


56 الر ب ربط: بنية بلورية 1500957710008 
أيونية تتساوى فيها جميع الروابط . 
(ام]) isodiapheres isodiaphêres‏ 
ازات اث الفرق الواحد: 
يكون الفرق بين عدد البروتونات وعدد 
النيوترونات في وى ذَرّاتها اوا 
isodimorphism ‘sodimorphisme. 5‏ 
تشابه اکل الثنائي: وصقت الباق التي 
يتشابه شكلاها البلوريان. 
isodose chart carte 0 disodoses‏ 
خَربطة تساوي الجرعة: خريطة تبين توزيع 
الإشعاع في وسّط ماء وذلك برسم خطوط 
| أو سطوح تمر بالنقط التي تتساوّى عندها 
, الجرعات ٠‏ 
متساوي القوة: isodynamic isodynamique‏ 
ي أو أكثرء أو بثبوت القوة. 
isodynamic line ligne 4 isodynamigue‏ 
ع تساوي القوى الغنطيسية خط على 
خريطة يبين الأماكن التي تكون فيها شدة 
المجال المغنطيسي للأرض متساوية . 
متساوي الجهد  isoelectric isoélecirique‏ 
| الكهربائي: صفة تطلق على الجهد (الكُمُون) 
| الكهربائي الثابت المستقر. 


Isochronous (isochronic) isochrone 


وتجرى عند ضغوط | متّساوي الرّمّن: في الفيزياء» صفة لظاهرتين 


(أو أكثر) يستغرق حدوثهما زمئًا واحداء أو 
لظاهرة يتكرر حدوثها على فترات متساوية. 
Isochronous governor rggulateur (m)‏ 
حاكم ثبوت الس حاكم في اا 
محرك أساسي يتحافظ .على ثبت (ثبات) 
سرعة المحرك عند كل الأحمال. 
isochronous system systtme (m)‏ 
نظام متساوي القَتّرات الزمنية: 
في الاتصالات» نظام معین, لنقل البيانات 


isochrone 


مساويّة عَدَدَا صحيحًا من وحدات الزمن 
vibration vibration (00‏ يسوي 


ذبذبة ثاب المدّة: الذبذبة التي 076/طعمها 
تكون فيها مدة الدورة ثابتة لا تتغير بتغير 
سخا 

Isoclasite isoclasite (f) آيسو کلازیت:‎ 


20 اليا .Ca,(PO,‏ معدن لونه أبيض 
ڪر قن فوسفات الكالسيوم القاعدية المائية» 
ويتبلور في النظام أحادي الميل. یوجد على 
بلورات صغيرة أو بتأشكال اغمودية؛ 
طية متفقة - /172/©هؤا (”) امو isoclinal fold‏ 

الميّل: في الجيولوجياء طرفاها في 
تجاه واحدء وقد تكون 8 اا ا 

Isocline isocline (f) متّفق اميل متمائلٌ‎ 

الیل: في الجيولوجيا: 1- 
الطبقات تيل كلها في اتجاه واحد. 
أو تقعر مستحكم بدرجة أن الصخور امكوئة 
لطرفيه تميل كلها في الاتجاه نفسه. 


Isoclinic lines lignes زاما)‎ isoclines 


مجموغة شن 
-١‏ عدب 


خوط تساوي ‏ :> = ف 
الجيولوجية» خطوط على خريطة مغتطيية 
يبين كل منها المواضع التي يكون فيها اليل 
المغنطيسي واحدًا. -١‏ في مقاومة المراده 
امحل الهندسي للنقط التي لها نفس اتام 
الإجهادات الرئيسية في جسم عرض لال 
إجهاد. - في المرونة الضوئيةء الخطوط 


الواصلة بين النقط التي تكون الإجهادات 
الرئيسية عندها موازية لمستويات الاستقطاب. 
Isoconcentration isoconcentration (f)‏ 

توكيزنثابت؛ : قيم التركيز الثابت لمكون واحد 
في نظام غازي أو سائلي بالنسبة إلى تركيزات 
النظام . 

تككسير ‏ (0) 8و3لاوة1هكا 
مُتمائل: طريقة تكسير هدروجيني لتخويل 


lsocracking 
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جزيئاتها من ذرات تتساوی من حيث العدد | صل 08 () Isolating link cano‏ 
والنرع؛ ولكنها تختلف من حيث الترتيب. أ فاصل: وصل لتقسيم 20000 

قد تختلف: الايسومرات فى خصائص منها | الدوائر الكهربائية أو الإلكترونية أو المعّدات 
نقطة الغليان» والكثافة» وسرعة التفاعلات 

الكيميائية. ؟- في الفيزياء» إحدى نواتين | 
(اؤ'أكثز): لهما نشاط إشعاعىء وتنساويان 

في العدد الذري والكتلة الذرية» ولكنهما 

توجدان في مستويين مختلفين من الطاقة لمدة 

يمكن قياسهاء وتتحلل بعدها النواة ذات 

الطافة الأعلى إلى النواة الأخرى ذات الطاقة 

الاقل (انتقال أيسومري) . 

أيسومر ي: صفة ر isomeric is0mérique‏ 


الوم بها إلى قطاعات» بحيث يمكن فصل 

أي قطاع منها عند الحاجة . 

isolating switch clef (f) de séparation 
2 


وإنما يستعمل فقط بعد فتح الدائرة الكهربائية 

أو فصلها بوسيلة أخرى عن المصدر 

الكهربائي المغذّي لها. 

Isolating transformer transformateur 

(m) de découplage; transformateur (m) 
08 56/3110٩ محول عَرل: محول كهربائى‎ 

يتم إدخاله في جهاز معين لإبعاد جزء منه 

عن تأثيرات غير مطلوبة لاجزاء أخرى . 
isolating valve soupape (0 d'isolement‏ 
صمام عازل: في الآلات الهيدرولبة» صمام 

بیج اخ کل من مدخل الآلة ومُخرجهاء 

ويفتحان تماما عند التشغيل: ويغلقان مما 
| عند إجراء إصلاحات بالآلة. 

isolation isolement (m); séparation (f) 
فصلء عزل: في الكيمياء» استخلاص أحد‎ 


نسبة للأيسومر. 

isomeric polymers Poymêres (mpl) 
بوليمرات أيسومرية:‎ 
بوليمرات تحتوي جزيثاتها على‎ 
متساوية العدد من ذرات الع ولكنها‎ 
تختلف في الصيغة الكيميائية‎ 


isomériques 


ذرات 


اتفال )( isomeric transition transition‏ 
أبسومري: : في الفيزياء النووية» ©لا9أ/15076 
آخر أقل 


حول أيسومر نووي إلى أيسومر 
طاقن مع انبعاث إشعاع جاما . 
الأسمر: 
رجود أكثر من مادة لها الصيغة الجزيئيّة 
نفسها وإن كانت تختلف في صيغتها البنا 
isomerization isomérisation (1)‏ 


مادة ما. 
أيُسولوسين: 
ے0 وي0 . حمض اميني اساسي» أحادي 
الكربوكسيل» يوجد في البروتينات الغذائية» 
ویستممل في الطب وفي البحوث العلميّة . 
حط التساو ي: في isoline isoligne (f)‏ 
الأرصاد الحوية» خط أو منحئى مرسوم على 
خريطة ويَرْبْط بين النقاط المتساوية في ظاهرة 
معينة» مثل الضغط الجوي أو درجة الحرارة. 
حط تساوي isolux /igne (f) isoluxe‏ 
الإضاءة: خط أو منحني يصل بين النقاط 
,التساوية في الشدة الضوئية 
| مساق يي isomagnetic isomagnétique‏ 


المنظيسية: متعلق بخطوط تصل بين نقاط 


isoleucine isoleucine (f) 


غير طفيف في ترتيب الذرات في أحد 
الجزيتات دون الإخلال بعد ذراته. ٠‏ 

سم (m)‏ اا isometric arawing‏ 
أيسومئري؛ ر رسلم محلم 
متظوري: دسم هندسي يرضح الجسم 
المرسوم في أبعاده الثلاثة» وفيه يوضع أحد 
أركان زوايا المسقط الافقي للجسم بحيث 
يبل ضلعاه على الخط الافقي بزاوية ۳٠‏ 
ثم تؤخذ الأبعاد الرأسية للجسم حسب 

مقياس الرسم . 
ا isométriqus‏ () موا isometric line‏ 


تساري الحجم: في الديناميات الحرارية» 


E 


خط يدل على تغير ضغط الغاز مع تغير تتساوى فيها إحدى الخواص المغنطيسية . 
2 ص حرارته عند ثبوت حجمه. | خطو 47 isomagnetic lines lignes (pl)‏ 
لتقام isometric system e (m)‏ | تساو يي isomagnétiques ۳ ١‏ 


الأبسوه متري» لظام isomêétrique‏ 

التساري الأبعاد: طوائف من البلورات | 
قسارى في كل ر متها أطراك محاورها | 
البلورية الثلاثة؛ وتتعامد بعضها على بعض 


خطوط يصل کل منها بين النقاط التي 
تتساوى فيها إحدى خواص المجال المغنطيسي 
على سطح الارض. 


isomer isomêre (m) أيُسومر: 2-0 في‎ | 


حبث ,تقاطم :+ وفي: كل بلورة أكثر من | الکیمیاء» واحد من مَرَكبيْنِ أو أكثر تتركب | 


المركبات أو العناصر. فى حالة نقية» من | 


Isohexane 


| یز ی هكسان: isohexane isohexane (m)‏ 
64۳4 خليط سائل من .الهدروكربوتات 
ا قابل للالتهاب ومتفجر» لا 
ا يذوب في الاء» ويذوب في معظم المذيبات 
العضوية» يغلي عند 4ه - لكام ستل 
مذيبّا» وخافضًا لنقطة التجمدء و وسيطا 
كيميائيًا . 
| مساو ي الهدر وجين: isohydric isohydrique‏ 
وصف لمجموعة من المحاليل لها فين 
أيونات الهدروجين ولا تتأئر موصلية أي من 
تلك المحاليل المختلفة عند الخلط . 
isohyet (isohyetal line) isohyêète ))(:‏ 
| خط تساو المطّر: خط courbe (1) isohyète‏ 
يبين على الخرائط الاماكن النى يكون تساقط 
امغر فا قار اياون 2 
isokinetic sampling ohantiloinagê‏ 
اك عات متاو ي (m) isocinétique‏ 
المتركية: أي أسلوب تقني تمع المواد 
الجسيمية المحمولة في الهواء يكون فيه جهاز 
ا مصممًا بحيث تكون سرعة المجرى 
(التيار) الهرائي الداخل في الجهاز مساوية 
لسرعة الهواء المار خارجه ومن حوله. 
(fp)‏ 05ه/0006! isolated footings‏ 
أماسات مننصلة: : فى الهندسة isolées‏ 
| المدنيةء أساسات مكوية من عد قواعد 
منفصلة» أي إن كل قاعدة منها مستقلة عن 
الأخرى. لحمل حوائط أو أعمدة مسلحة قد 
توبظ فعا .بواسطة” ميك أو كمرات. من 
الخرسانة المسلحة لحماية الحوائط أو الأعمدة 
م الهبوط الانفرادي أو الجزئي أو الكلي . 
نقطّة isolated point point (m) isolé‏ 
منْمَْلَة: في الرياضيات» نقطة من مجموعة 
في قضاء طوبوغرافي لا توجد إلى جوارها 
أية نقطة أخرى من المجموعة. 
isolated-roughness flow écoulement |‏ 
(m) entre parois û aspérités isolées‏ 


سريان معزول الخشونة: سريان 


كل عنصر منها لقرى جر باعتباره جسم 
مغموراً. 
Isolated set ensemble (m) isolé‏ 
مجْموعة: متْمرلّة: في الرياضيات» امجموعة 
تتكون من نقط معزولة فقط. 
leolategd vortex tourbillon (m) isolé‏ 
دوامةرٍ مَعزولة: في ميكانيكا الموائع» جرامة 
بو مائعًا خلوا من الدوران. 


Isoseismal figure 
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ر ا اللون» يغلي ا م 
تعمل مذيبًاء وفي صنع Es‏ ا 
الصيدلانية والاصباغ والمبيدات الحشرية | 
والبكتيرية . | 
١ isopropyl ether éther (m) isopropylique‏ 
إثير أيُسويروبيلي: سائل عديم اللون» قابل 
للالتهاب» يذوب في الماءء ورائحته تشبه 
رائحة الإتير. يغلي عند 4م ويستعمل 
مذيبًا ومستخلّصاء وفى إزالة الدهانات 
لات )وال رتكا د | 
أيُسويوليجول: isopulegol isopulêgol (m)‏ 
01ب ,اام ©. کحول يُستخلص من التريين 
على هيئة سائل لونه أبيض مائي» له رائحة 
تشبه التعتاع» ويستعمل في صنع العطور. 
isopyenic isopycne (f); ligne (1) is isopycne‏ 
خط تاوي الكثافة: خط على خريطة بيانية 
يصل بين جميع نقاط تساوي أو ثبوت الكثافة . 
isoquinoline isoquinoléine (f)‏ 
أيُسوكينولين: 0٩۸01408‏ ,۳1۾0. سائل عديم | 
اللون» يغلي عند ۲۴۳ ”م. لا يذوب في الماء» 
ريتوت نز قت للد المذيبات امف والأحماض 


يصنع تخليقيا 0 في صنع الأصباغ » 
والمبيدات الحشرية» والمستحضرات الصيدلانية» 
وفي صناعة المطاطء و وسيطا كيميائيًا. 

او سافرول: (0) 01 04ز isosafrole‏ 
,ام۰2 سائل له رائحة اليسونء 
يحضر من السافرولء يغلي عند ۲٣۳‏ م. 
يستعمل في صنع العطور والمتكّهات . 

isosceles trapezoid trapêze (m) 

شبه منحرف متساوي الا : شکل ۵8٥0ء¡‏ 
رباعي الاضلاع» منها ضلعان متوازیان» 
والضلعان الآخران غير متوازيين ولكنهما 
متساويان في الطول. 

مدل isosceles triangle triangle (m)‏ 
متساوي السَاقّين: مثلث له 0۵18ء 
ضلعان متساويان في الطول. | 

| isoselsmal isoséiste; isoséismique 

متساوي الزلزلة: وصف لخط على خريطة | 
لسطح الارض يصل بين نقاط لها شدة 
زلزالية معساوية. 

| isoseismal figure figure (1) isoséiste; 

شل ررك لة figure (f) isoséismique‏ | 
المتساوية: شكل يرسم لبحث مدى مطابقة | 
خطوط تساوي الزلزلة في منطقة ما على | 


اتجاهات الصدوع القدية أو توريع ا 


خليط من الأيسومرات الناتجة من التخليق | 
بأسلوب «أوكسو» يغلي عند ۱۹-۱۸۲ م. 
يستعمل وسيطا كيميائياء ومذييًا للراتينجات» 
ومستحليّاء وعاملاً مُضادًا للإرغاء (تکون 
ال 
أيسوينتان: )”( eہ014صs0p/ isopentane‏ 
وٍ٥‏ . سائل عديم اللون» قابل للالتهاب» 
له رائحة مقبولة» يغلي عند 58”م» لا يذوب 


في الماءء ويذوب في الزيوت وفي الإتير وفي 
الهدروكربونات. يستعمل مذيبًا و وسيطا 
اكيميائيا + 


امناو ,¢ isoperimetric isopérimétrique‏ 
المحيطات: وصف لشكلين هندسيين (أو أكثر) 
مغلقين ويتساوى محيطاهما في الطول. 
أيُسوذ فورون: (1) 500۸0/078 isophorone‏ 
سائل لونه أبيض مائي» يغلي عند ٣٣۱٣‏ م. 
يستعمل هذيبًا لأنواع اللّك (اللاكيهات) 
ولراتينجات البولي ينيل والنتروسليولوز. 
isophthalic acid acide (m) isophtalique‏ 
| حَمْضٌ الأيُسوفثاليك: ر(1)0001ي0 . 
بلورات عديمة اللرنء تتسامى عند ۳٤١‏ م» 
وتذوب في الكحول وفي حمض الخليك » 
وشحيحة الذويان في الماء. يستعمل وسيطا 
كيميائيًا للملَدّنات والراتينجات التخليقية . 
beds) oui (fp)‏ ا isopics‏ 
رام بهة: فى 95لاوأام150 
الختولرجياة طبقات غير متزامنة متشابهة في 


يسوي فرين: isoprene isoprêne (m) . CH,‏ 
مركب عضوي يتركب من خمس ذرات من 
الكربون» عديم اللون» يغلي عند ۳٠,١‏ م. 
لا يذوب في الاء» ويذوب في الكحول وفي 

يعتبر أحد الوحدات البنائية للتربينات 
وغيرها. ينتج من تقطير المطاط الطبيعي . 

| مطاط isoprene rubber caoutchouc (mn)‏ 
الأيسوي برين : نوع من المطاط 76فممهوايراوم 
,الاصطناعي يُحضر من مركب الايسويرين. 

| كحوا isopropyl alcohol alcool (m) J‏ 
أيْسو پروپيلي: isopropylique‏ 
H0‏ (و1!©) . كحول ثانوي أليفاتي أحادي 
الهدروكسيل. وهو سائل طيار» عديم اللون» 
يغلي عند 4 ليان يذوب في الماء وفي الإتير | 
وفي الإيثانول. تل قي صنع الاسيتون 
ومشتقاته» وال جلیشنرول» كما يستعمل مذيبًا 

| isopropylamine isopropylamine (f) 

آیسوپروپیل أمين: ر0۳۸۳۲,(و۳٥).‏ سائل 


محور ثلاثي التمائل (أربعة في العدد). 
يُسمى أيضًا «النظام المكعبي». ١‏ 
Isometric view persepective (/)‏ 
مشنهد أي متري» مقط 2 
آيزومتري: عرض مُجَسّم تلاي الابعا مل 
فيه الأبعادٌ متوارية ومتساوية في الطول» وهر 
المطبق في الرسوم (الرسومات) الهندسية . 
متشاكلات isomorphic isomorphe‏ 
الأجزاء: وصف للبلورات المتماثلة في صفاتها 
الفيزيائية والكيميائية وتركيبها البلوري. 
Isomorphism isomorphisme (m)‏ 
اكل؛ خاصية وجوه مجموعة من الغلا 
مختلفة التركيب الكيميائي في أشكال 
متشابهة في الظاهر» مع اختلاف طفيف في 
زوايا الأوجه البلورية. 
isomorphous crystals eristaux (mpl)‏ 
بلورات متشاكلة: مجموعة من 1500101065 
بلورات من معادن مختلفة تتشابه من حيث 
أشكالها الخارجية» وتختلف في تركيها 
الكيميائى. مثال ذلك بلورات الأتوام 
المختلفة من البلاجيوكلاز والبيروكسين. 
Isoneph (isonephelic Hine) ısonéphe‏ 
خط تساوى السحب: خط مرسوم على ,0 


خريطة ويبين الأماكن التي تحداث السحب 


isomêtrique 


ISONET ISONET 
ديات هة ع العديد من مراكز‎ 
الحاسبات فى كثير من دول الأعضاء. وتم‎ 
نقل المعلومات خلالها طبقًا لمواصفات‎ 
قياسية» تحددها المنظمة العلمية للتوحيد‎ 
.18© القياسي (أيزو)‎ 

Isonicotinic acid acide (m) حفن‎ 

الأيسونيكوتينيك: isonicotinique‏ 
ر0 ي. رقائق بيضاء أو سحرق 
ل فخ الذوبان في الماء» ويتسامى 
عند ١٣۲م‏ يُستعمل وسيطا كيميائيا في 
المستحضرات الصيدلانية . 

Isooctane isooctane (m) أيُسوأوكتان:‎ 

.CgH‏ سائل عديم اللون» قابل للالتهاب» 

يلي عند 0498م لا يذوب في الماءء وشحيح 
الذوبان في الكحول وفي الإتير. يستعمل 
وسيطا تخليقيا وفئ وقود محركات الاحتراق 
الداخلي. كما يستعمل بعد خخلطه مع الينال 
العادي لقياس المَدّد الاوكتاني للجازولين. 

0 alcohol alcoo/ (m) isooctylique | 


| حول أيْسو أوكتيل: ۸1,0۳0۲ 
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isosmotic (isotonic) 


والإجراءات 


على ثبوت درجة الحرارة. 


الابسوثرمية مثالية نظريا؛ ولذلك لا يمكن | خط 
تحقيقها عمليّاة. وإن كان من الممكن تهيئة | سرعة الرياح: : حط في 


ظروف تساعد على الاقتراب منها. 
ection coupe )[ 8‏ 
مقْطّع نسوثرمي: مقطع في مخطّطات الاتزان 
الحراري للسبائك الثلاثية عند درجة حرارة ثابتة . 
isothermal transformation‏ 


تحول transformation (f) isothermique‏ 
أيُسوثرمي: -١‏ تغير الحجم أو الضغط» 


كليهما معاء عند ثبوت درجة الحرارة . 
1- تحول في بنية الفلز يحدث عند درجة 
حرارة ثابتة . 
isotone isotone (m); nucléide (m‏ 
أيُسوتنون: ليد من بين مجموعة 190/008 
من النويدات المتساوية فى عدد النيوترونات. 
isotonic (isosmotic) isotonique;‏ 
متساوي الاسموزية: وصف ©هل9ا1505/70 
لحلولين (أو أكثر) يتساويان في الاسموزية . 
isotope effects isotopiques ollels‏ 
تائبرا ات تظائرية: اختلافات تبدو في (1م:م) 
الخصائص الكيميائية للنظائر المختلفة للعنصر 
الواحد نظرًا للاختلاف الطفيف في خواصها 
الينائية . 
تبادل isotope exchange 6672099 (m)‏ 
نظائري: في الفيزياء الثووية» 8ل امه اهز 
تبادل المكانين بين ذرتين لهما نظيران مختلفان 
لنفس العنصر في جزيئين مختلفين» أو في 
موضعين مختلفين من نفس الجزيء. ١‏ 
نظائ isotopes isotopes (mpl)‏ 
ويدات تتساوى أعدادها الذرية 


تمل[ isotope separation séparation‏ 
النظائر ؛ عملية فصل نظائر 9ناوام1500 
العنصر الواحد بعضها عن بعض 

إزاحة ر isotope shift déplacement (m)‏ 
انظيريا : -١‏ اختلاف نظائر isotopique‏ 
العنصر الواحد في الكتلة والقّدٌ واللَُّ وما 
إلى ذلك» مما يترتب عليه اختلاف هذه النظائر 
في خواصها الفيزيائية والكيميائية غير النووية . 
1- الفرق البسيط بين الطول الموجي لخط 
طيفي معين لنظير ان ما وبين الطول 
المرجي للخط نفسه لنظير آخر له. 


| isotherm: 


¦ isotope-velocity method melo 0 


بق 7 ر النظير: des traceurs radioctils‏ 
في القياسات الهيدرولية» طريقة لقياس 


أ 
| 
| 
1 


البلاجيوكلاز والبيروكسين والامفيبول. 

isotach ligne (f) isotachyque; وي‎ 

Jsloachyque 0‏ 
تخربطة شاملة ايل ايان انقاط«تساري امرحة 
الرياح . ومثل هذه النطوط في مجموعها 
م توزيع سرعات الرّياح على الخريطة . 

کس 0( isotactic pressing pression‏ 
مساو يي التوز زيع» اک isotactique‏ 
أينسوتاكتي: ضغط مسحوق تحت غاز أو 
سائل بحيث ينتقل الضغط بكيفية متساوية 
في جع الاتجاهات. تستخدم هذه العملية 
أحيانًا في القُولَبّة بالتلبيد. 
isothere (isotheral line) isothère (f)‏ 

حط تساوي القَيْظ: خط مرسوم على خريطة 


جغرافية: يصل بين الأماكن. التي يتساوى فيه | 


متوسط درجة ة حرارة الج في الصيف . 


| isotherm isotherme (f) خط تساوي درجَة‎ 


الخرارة: خط على الخرائط الجغرافية يصل 
بين النقاط التي تنساوى عندها درجة الحرارة. 
isothermal isotherme; isothermique‏ 
درّجة الخترارة: وصف لا له 
ابتة أو متساوية. 
isothermal compression‏ 


compression (f) isotherme 


أينُسوثر مي: 
انضغاط يحدث عند درجة حرارة ثابئة: 
انتشار () isothermal diffusion diffusion‏ 


أيسوثرمي: انتشار يحدث عند 150/7676 


درجة حرارة ثابتة» أي بدون تدر في درجة 
الحرارة. 
isothermal expansion expansion 0‏ 

اتمدد أيسو ثرمي: زيادة حجم ‏ 150/16/79 
الغاذ عند ثبوت درجة الحرارة» ويستتبع هذا 
لقص في ضغط الغاز. 

سر ريان isothermal flow écoulement (m)‏ 
أيسوثرمي: سريان (تدقق) ‏ 6” 5011| 
مائع ما دون أن تتغير درجة حرارته في 
مجال السريان كله. 

صهر (f)‏ ممادن/ isothermal melting‏ 
أيسوثرمي: في هندسة الفازات» 150/7678 
أسلوب صهر يتم فيه إسالة المادة الجامدة 
بتسخينها عند درجة حرارة معينة ومحددة. 

إجر isothermal process procédé (m)el‏ 
أيسوثرمي: 8 إجراء تكون فيه 50/78/778/ 

درجة الحرارة ثابتةء مثل تمدد غاز أو 

انضغاطه» ويكون مصحويًا بإضافة حرارة أو 
إزالة حرارة بمعدل يكفي بالضبط للحفاظ 


التكتونى فى المنطقة؛ ويبين ما إذا كانت 

الفيدماحة» الداعلية رقنة تيت امن رات 

نشأت على تلك الصدوع أم لا 

isosmotic (isotonic) isoosmotique; 

شتاو ي الأسلموزية: وصف isotonique‏ 

لمحلولين (أو أكثر) يتساويان فى الأسموزية. 
وازن 0( isostasy isostasie‏ 
الأرضية: في الجيولوجياء نظرية التوازن بين 
الكتل العالية والمنخفضة في القشرة الارضية» 
حيث إن متوسط كثافة الصخور في مرتفعاتها 
أقل نسبيًا عنها في منخفضاتهاء فتبرز الأولى 
فوق مستوى. الأجزاء الاخرى. من القشرة 
الأرضية. 

isostatic readjustment réajustlage 
(m) isostatique 1 د‎ 
الأرضية: في الجبولوجياء العملية التي يتم‎ 


فيها اتغويض الحت أو العرشيب الجانين عند 
سطح الأرض بتحركات جانبية في طبقة 
القشرة الأرضية. 

isostatics isoslatiques (tpl) خطو ظط‎ 


الإجهادات الرئيسية: في اليكانيكا» خطوط 
يمكن الحصول عليها من اختبار المرونة الضوئية 
لتحليل الإجهادات تجريبيّاء وهي عبارة عن 
المح الهندسي لاتجاهات الإجهادات 
الرئيسية: حيث توجد مجموعتان من الخطوط 
(المنحنيات) المتعامدة تقابل الإجهادات الرئيسية 
القصوى والدنيا على المنشأ أو الجسم المجهد. 
isostatic surface surface (f)‏ 
إجهادي: فى الميكانيكاء isoslatique‏ 
سطح في جسم مرن ثلاثي الاپعاد» يكون أحد 
المستويات الو للإجهاد عند كل نقطة في 
هذا ا مُماسًا له عند تلك النقطة . 
تشاكل الخو ا isosterism isostérie (f)‏ 
الفيزيائية: تشابه في الخواص الفيزيائية 


للأيونات أو المركبات: أو :العناضر نتيجة 
لتطابق أو تشابه ترتيب الإلكترونات فيها 
ا 


متعلق بالمواد البلورية التي د 
مواضع متناظرة» ولها ميل ملحوظ للإبدال 
(الإحلال) الأيوني . 

5 يت‎ (mpl) 
97 ورات متشا‎ 
مجموعة من بلورات من معادن مختلفة فق‎ 
في تركيبها الذري الداخلي» ومن ثم تتشابه‎ 
من حيث المحاور البلورية والأوجه البلورية‎ 
والزوايا بين الوجهية» كما في بلورات معادن‎ 


isostructural cry! 


isostructurals 


ivory black 
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(والذي تخترقه حاليًا قناة السويس). 


١ IT see information technology‏ ما 


| itaconic acid acide (m) taconique 


حمْض الا 


عند 156 م. يستعمل وسيطا 
التخليق العضوي» وفي الراتينجات 


ن الرس item article (m)‏ | 
الإنشائية» فقرة تحوي مضمونًا متكاملاً 0 
عقد. ففى عقد المقاولة» مثلاًء قد تتضمن 
إحدى الفقرات المواد المطلوب. توريدهاء 
فيص فيها أيضا على المواصفات الفنية لهذه | 
المواد»ء والوحدة المستعملة (متر طولي أو 
مربع أو مكعب. أو كيلوجرام أو طنء أو 
بالعددء إل“ والفئة التي سيضعها المقاول» 
إلخ. 5- في الحاسبات» مجموعة من 
الحروف أو الكلمات المرتبط بعضها ببعض 
وتكون وحدةٌ في حقل معلومات . 

تکرا ار: : في الحاسبات» () Iteration itération‏ | 
معاودة تنفيذ عملية ما بجعل مُخرجات كل 
مرحلة مُدخلات امرحلة التي تليها. 


itérative 
كهربائية رباعية الأطرات ی بين طرفين‎ 
من أطرافها عندما يكون الطرفان الآخران‎ 
موصلين بمعاوقة لها نفس القيمة.‎ 
iterative operation fonctionne! 
m itératif عملية تككرا اة ية: في معالجة‎ 
البيانات» ا خوارزم ل مسالة خد‎ 
| بحيث يكون المخرج من أي ي مرحلة هو‎ 
| المدخحل للمرحلة التالية.‎ 
| iterative structure structure )0( itérative 
بناء تكراري: عدد من الشبكات کا‎ 
. المتمائلة والمتصلة على التوالي‎ N 
أمثلتها: شبكة مرشحات الموجات.‎ 
I-TV see interactive television 
ivory ivoire (m) عاج: مادة بيضاء تشكل‎ 
أنياب الفيلة واا و التوعي لاما‎ 


البيانو» ويستعمل في 50 الزرخرفية اس 
الفية. حط في الوقت الحاضر تداوله دولا 
حفاظا على سلالات الفيلة (الأفيال). 
ا 6 العاج: Ivory black noir (m) d'il voire‏ 
أسود حيواني يصنع من كَل دا 
تمل هاا 


جميع الاتجاهات . 


موحدة الوا ص: مادة لا تعتمد 01۲00۴¡ 


اكونيك: مرك بلوري عديم خواصها الفيزيائية على اتجاه معين» لذلك | 


يمكن أخذ عينات الاختبار من هذه المادة في 


أي تجاه بها . 
تش isotropic ali radiateur (m),‏ 
مو. حَدُ الإشنعاع: م منبع أو د isotrope‏ 


طاقة بشع 335 في جميع الاتجاهات . 
isotropic turbulence turbulence (f)‏ 
اضطراب موحد التواص: حالة  01,٥0۵‏ 
للسريان المضطرب تكون فيها متوسطات | 
مربعات مركئبات السرعة المتذبذبة 
حاصل. ضرب كل 
التوالي» متساوية . 
تود ا خَواص عدم )١(‏ #أمه/امدا ٥٣٤0ءا‏ 
اعتماد الخواص الفيزيائية لجسم ما على أي 
تجاه مين فيه. 
isotropy of Frere isotropie 0 e‏ 
ا الضقط: انتظام وزع الضغط 855/00/م 
رفي ا ا معين 
isotypic isotype; isostêre‏ 
وصف لادة ا تكون صيغتها الكيميائية 
مشابهة للصيغة الكيميائية ركب معين آخره 
وبنيتها البلورية ممائلة لبنيته البلورية . 
isovaleraldehyde isovaléraldéhyde (m)‏ 
| أيسوفاليرالد مَيْد : .)CH(CHCHCHO‏ سائل 
عديم اللون» له رائحة تناح يغلي عند 
م يذوب في الكحول وفي الإتير. 
يستعمل في العطور والمستحضرات الصيدلانية 
وى ا ا 
isovaleric acid acide (m)‏ 
حَمُْض الأنيسوة فاليريك İs0valérianique  :‏ 
.)CHg(, HCH COOH‏ سائل عديم 
اللونء كريه الطعم والرائحةء يغلي عند 
7م م. يذوب في الكحول وفي الإتير. 


| يستعمل في العطور والعقاقير الطبية وفي | ر 


| مکسبات اتك 


| اش 0 0 اا وتصل | 

| بين النقاط ذوات السرعات المتساوية. 
| برْرّخ: قطعة أرض 
| ضيقة؛ محصورة بين بحرين» وتصل بين 
| لي اسن كبيرتين».'مثل بررخ :السويس 
بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الاحمر 


isthmus isthme (m) 


| isotropic materlal matériau (m) 


معدل السريان» . وتنبني على قياس النشاط 
الإشعاعي» حيث تحقن جرعة من سائل له 
نشاط إشعاعي معلوم عند قطاع معين ثم 
تؤخذ عينة منه عند مسافة من نقطة الحقن. 
و Isotopic abundance abondance‏ 
الوفرة النظيري : العدد الي isolopique‏ 
لذرات نظير معينة في عينة من العنصر. 
isotopic atomic weight poids 00‏ 


atomique isotopique الوزن الذرّي‎ 

النظائرى: الوزن الذري لاحد النظائر مقارثًا 

بالوزرن الذري ٠٠١٠١‏ الخاض بالنظير 
ات لا 


Isotopic dating ماقام‎ (00 isglopique 
التأريخ بالنظائر: تحديد عم شيء ما (كأجزاء‎ 
الكائنات الحية منذ وفاتهاً مثل» العظام أو‎ 
بعض الصخور ر منذ تکرنها)» وذلك بتعين‎ 
التغير في نسبة نظير مشع تحتويه.‎ 
Isotopic dilution dilution (1) isotopique 


| تخفيف تظيري: حلط نُظير مشع بواحد ار أكثر 


من نظائره غير المشعة. 
Isotopic equilibrium équilibre (m)‏ 
الاتزان التُطيري: الوفرة النسبية هلاواممامك 
للنظائر المختلفة كما توجد في الطبيعة. 
تَباذل Isotopic exchange échange (m)‏ 
00 عملية يحدث فیا 8لاواممامكا 
بين ذرتي نظيرين لعنصر ما في جز 


Isotopic ratio rapport (m) 095 اا‎ 

: العدد النسبي isolopiques‏ 
لذرات نظيرين أو أكثر لعنصر ما في الصورة 
التي يوجد عليها في الطبيعة . 

Isotopic spin spin (m) isotopique الف‎ 

التُطيري: عَدَد كمي ييز بين البرونون 

والنيوترون على اعتبار أنهما حالتان 5 

أساسى واحد هو النكليو ن ب ات 

«اللف الايسوباري؟. 

0 tracer نوع‎ 0 isotopique 
J 


فيزيائي أو بيولوجي. 


يسو ون: : جهاز لفصل (7) Isotron isotron‏ 
ا اثر يعتمد على درز أيوناتها کهربت" 

| موحد الوا اض : وصف ۶01۲008 hotroplc‏ 
| لجسم أو وسّط تکون خواصه واحدة في 
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للطاقة الممتصتة» وبالتالي لمقاومة الصَلام . قطعة اختبار منتلمة وم 


تت نائ خبطة رمن مطرقة بندولية» حيث ١‏ الحفلات وقوائم الطعام الراقية . | کرت Ivory board carton-iyoire (m) ùi‏ 
مسجل الطاقة الممتصة في كسر العينة. يُعتبر | اختبار أيزود: Izod test essai (m) d'lzod‏ | عاجي: ورق كرتون مُنْجَر (مُشَطّب) إنجازا 
ارتفاع المطرقة البندولية بعد الخبطة سيت في مقاومة الموادء اختبار بالصدم تُكْسَرٌ فيه | فائمًا ومُغطى من سطحيه بمادة صّلصالية 

عند أحد وما أنيقة . يستعمل في الطباعة الفنية؛ مثل برامج 


محرا و jacking engine vireur (m): AG‏ ا عَم 


كهربائي) ئ على عمود الإدارة للمساعدة | 
في بدء تشغيل المحرك الرئيسي أو التربينة في | 
أثناء الإصلاحات وأعمال الضبط والتفتيش | 
التي تُجرى في اليناء. 
jacking point point (m) de levage‏ 
و 
نقطة رفع: موضع استخدام المرفاع تحت طائرة ا 
لتحميلهاء وقد تكون تحت الاجنحة أو 
محور العجلات أو عند مواضع أخرى | 
محددة با جم . ا 
مي خم jack-knife a 7 de‏ 
ا را ا مب زوا ذا 
نصل أو نصال قابلة للانطواء في النُصاب. 
و ولك 
سلم jack ladder échelle (1) de pilote‏ | 
البحار: E‏ ل ذو درجات | 
خشيية وقائماه الجانبيان من الحبال. 


jack line fige )( de commande 0‏ | 
تحكم: في هندسة البترولء كبل فولاذي | 
يصل أذرع مكنّة الملّخ المركزية ببثرين أو | 
أكثر من الآبار الجاري ضخها. أ 

مسحاج تخشين» ‏ () وم0/ق/ ١ jack plane‏ 
رابوه: مسحاج (فارة) لتسوية وتنظيف الالوا 
والعروق الخشبية من القشور والتوءات البارزة. أ 

را افدة jack rafter chevêtre (m) d'arête‏ 
تّصيرة» مائل قصير في الهندسة الإنشائية» 
رافدة (مائل) للتقوية سح ير الاسقف 
الجملوني بين ضلع التهريم ف ات 
المائل . 

ضلع قصير 0 مائل ‏ )( jack rib entretoise‏ 
مقوس» يستخدم في بنا القباب والاسقف | ر 
المستديرة. 

Jackshaft arbre (m) secondalre 5 عمو‎ 


ي لنقل حركة ES‏ 
۲“ عمود دار يصل بين عمودين آخرين. 
قائم ر را أي de pavillon‏ 0 مقط Jack staff‏ 


همود كَرَم: ا رد لير في ية | معزولة؛ ویمرر فيها هواء بارد. 


تثقيب الصخورء وهي قابلة للفصل (يمكن 
خلعها)» وتركّب في طرف قضيب فولاذي 


إما بلولبتها عليه أو بالتوافق المستدق | 
(اللوب). أ 
4 

jack box boîte (/) de jacks افر‎ 


المقايس! صنْدوق مصمم لتركيب و وقاية 
| المقابسَ أو المفاتيح الكهربائية فيه. 

jack chain chaîne (f) torse ا‎ 

جذوع: شلك مله ولاتهاية (معفلة أ 
ُستخدم في نقل جذوع الأشجار. أ 
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| منصة 6 تر کیب () jack crosstree croisette‏ عون : أذاةٌ توصيل بين 


الصاري: في القن ا اة اح ته 
عند قمة الصاري العلوي تُسمح يتشر شكائم 
الصاري الملكي. -١‏ مئصة في السفن ذات 
الأرمة الطولية تسمح بإنزال الصاري ورفعه. 
دثار: غطاء أو وعاء )/( jacket double paroi‏ | 
: آل أو جهارًا ليھ حوله حيرًا يمكن | 
أن 0 خلاله مائع تبريد. 
jacket jaquette (/); fausse couverture 1‏ 


واق لجلدة الكتاب» يوضع على الكتب 
المجلدة تجليدًا فاخراء فوق غلافها الأصلي | 
الثابت لحمايتها من الغبار والاتساخ» وغاليًا ٠‏ 
ما يطبع هذا الغلاف بتصميمات جذابة لإثارة | 
الاهتمام. | 
| جاكتة: رداء )( jacket jaquette (); veste‏ 
للسيدات أو للرجال. بأكمام أو بدونهاء | 
مفتوح من الأمام» ويمتد ليغطي الارداف. 

jacketed cold room chambre () 3‏ | 
رة ة باردة ذات دثار: غرفة أم/قم ماطسuەd‏ | 
باردة محاطة إحاطة كاملة بدهاليز أو فجوات | 


jack frame banc (m) ã broches en 
| بم نهائي: : في صناعة الغزل» مكنة ناسو‎ | 
| في مرحلة البرم النهائية» وتستخدم في حالة‎ 


المقدمة: : عمود صغير تنشر 18هناةهط 06 


ابلّة raat (m) move‏ #اطعاعوق | مرفاع؛ كوريك: -١‏ في 
في السفن» محرك إضافي (بخاري ا للقصل: لقمة طرفيّة لمطم تستخدم في | الهندسة “الميكائي 


سره الكتاب» جاكيت: غلاف ورقي منفصل ١‏ عائق مباعد: 


إنتاج الخيوط الرفيعة . 


Jack vérin (m) 
ا فر ع‎ 
الأحمال الكبيرة (الثقيلة) نسبيّاء وتستخدم‎ 
في الغالب لرفع المركبات (الجرارات؛ أد‎ 
السيارات» 8 من أحد أجنابها عند استبدال‎ 
جزء من أجزائها التحتية (كاستبدال أحد‎ 
إطاراتها مثلاً). قد يعمل المرفاع ميكانبكيا‎ 
ببريمة» أو هيدزوليًا بالزيت المضغوط.‎ 
فى الهندسة المدنية» معد تستخدم في‎ -١ 
شد د أسياخ الخرسانة سابقة الإجهاد وعادة‎ 
تزود الأنواع الصغيرة منها ببريمة» والانراغ‎ 
الكنيرة ة بضاغط هيدرولي.‎ 


Jack jack (m) 
المكوّنات والدوائر الكهربائية عن طربق‎ 
إيلاج قابس (إصبع ول نيهاء وقد يشتمل‎ 
المقبس كذلك على مُلامات تُفتح ار تغل‎ 
عند إبلاج‎ I لإتمام عماية التوصيل‎ 
اقاب أو إخراجه.‎ 
Jack pavillon (m) de beaupré ر ايه المقدمة:‎ 
عَم بذ على جنسية السفينةء وبرلع عند‎ 
المقدمة عندما ترسو السفيئة.‎ 
jack barre () de perroquet 
عمود بغرض السفينة الشراعية مركب عند‎ 
رأس صاري الشتراع العلوي» وذلك لباعدة‎ 
. ا الشرا اع الملكي‎ 
Jack arch arc (m) rectiligne عقد مسطّح:‎ 
أرضية: س (كزبري) ,أن لمي أحماله‎ 
ثقيلة» بحرها طوله نحو متر؛ وتعمل من‎ 
مباني طوب أو خرسانة» وسطحها العلوي‎ 
أفقي» وسطحها السفلي مقر إلى‎ 
على شكل عد قصير يرتكز عند طرفيه على‎ 
الشفة اللسفلية للكمرات الحديدية امامل‎ 
للأرضية. يسمى أحيانًا «عقد أرضية؟.‎ 
llacekass sac (m) d'écubier 3 غطاء مجر‎ 
6 فن للقن سدادة مخروطية‎ 


س شاش 1 
بالقار» وتستخدم في فنع دجولا ا 
مجرى الجنزير. 


ويتكون من كبريتيد الرصاص والحديد 


والانتيمون. يوجد على هيثة بلورات إبريّة | يَشلم: مُصطلح عام يشمل 


ذات شكل ليفي أو شبيه بالريش» وله بريق 
فلزي. 

ظاهرة  Jamin effect ډ/e (m) Jami‏ 
جامان: في ميكانيكا الموائم» ظاهرة مؤداها 
11 ر ری لل قاغات 
3 يفصل , ê‏ ال اذ 


الجياب 


ل ري ا 
jammer brouilleur (m)‏ 


| 


إرسال يستخدم للتشويش على الإرسال | 


. الراديوي (اللاسلكي) أو الراداري. 

نشور يش : إشعاع jamming brouillage (m)‏ 
موجات كهرمغنطيسية أو إعادة إشعاعها 
بحيث نجعل الإشارة المطلوبة غير واضحة أو 
غير مفهومة أو مشوشة كليًا أو جزئيًا. مثال 
ذلك» إفساد فعالية جزء معين من الطيف 
الراديري الذي يستخدمه العدو في الاتصال 
أو في أجهزة الرادار. 
jamming of brakes coincement (m)‏ 

لصب القرامل: استعصاء (زرجنة) وماه/! 6s‏ 
مفاجئة للفرامل عند تشغيلها. 
jamming transmitter émetteur‏ 
مرسل مشوش: جهاز إرسال brouilleur‏ 
يستخدم للتشويش على الإرسالات الراديوية 
(اللاسلكية). 

هوائې على () J-antenna J-antenne‏ 
شکل ل .في الاتصالات» هوائي نصف 
موجة رصل أطرافه يسلكين متوازيين عند 
قطاع طرله ا موجة» وعلى ذلك تكون 
العناصر المشعة على شكل الحرف ل. 


اس باباني 


١ japan /aque (m) du Japon 


ورئيش ياباني: دهان أو ورنيش أسود لامع. | 


يتكون أساسًا من قاعدة أسفلتية صلبة. 
japanning vernissage (m) au laque du‏ 
طلاء باسور د اباني: إنجاز (تشطیب) مومهل 


التجاث الفلزية بطلائها باسود ياباني 
(ورنيش ياباني) 1 
درق Japan er papier (m) Japon‏ 


ياباني: درف خاص» سطحه مرفّش ترقیشًا 
6 متظم. يستعمل في صنع بطاقات 
التهاني وفي استخدامات زخرفية أخرى. 
ت ي: Japan wax cire (/) du Japon‏ 


شمع لرنه أصفر فاتح» وله رائحة زنخة» أ 
بذوب في البئزين وفي النفتاء ولا يذوب فى | 
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واسعة وألوان مختلفة كثيرة. 
jade jade (m)‏ 
مجموعة من المعادن التي تتدرج ألوانها من 
الابيض تقريبًا إلى الاخضر الغامق. کزان 
من سليكات الكالسيوم والمغنسيوم غير المتبلورة. 
| جاذييت: ر)ړN^|(SIO‏ .)/( jadeite ja06éite‏ 
معدن لونه أخضر فاتح إلى أخضر زمردي أو 
أبيض ٠١‏ 
والألومنيوم» ويتبلور في التظام أحادي 
الميل. وهو من مجموعة الييروكسين؛ وأكثر 

أنواع ايشم قيمة. 

jag bolt boulon (m) è entailles; boulon 
(m) de scellement مسمار ملم السّاق:‎ 

ا بيت به نتوءات شائكة على ساق 


شباك 


الشترائح الطّريلة 


يتكون 
والضيقة. والمركبة مفصليًا . 


من عدد من 


عضا jamb jambe (f); ébrasement (m)‏ 
-١ ٠‏ في المباني» الوجه الرأسي لفتحة باب أو 
شباك فى حائط» وتكون بكامل بوك 


الحائط نفسه. -١‏ في أعمال النجارة» | 
الجوانب أو القوائم الراسية الحلوق (براويز) 
الأبواب أو الشبابيك. ‏ “- فى الأفران» 
البناء الطوبي الرأسي لباب فرن أو لأية فتحة 
أخرى فيه 0 1 


jamb back (jam hammer) las (m) 
pneumalique مطرقة صا اكه نوع من المطارق‎ 

السّاندة التى تعمل بالهواء المضغوط لأغراض 

البرشمة التّقيلة من جانب واحد أو من كلا 


الجانبين. 


اظ 


عضدية: طوبة يكون أحد وج 


jamb brick brique (1) façade 


جهيها الطر 


مستديرًا تمامًا أو جزئيًا مع اتصال الاستدارة | 


بأحد الوجهين الجانبيين. 

قائم م العضادة: jamb post poteau (m)‏ 
قائم من الخشب أو الحجر أو الطوب لباب 
أو شباك» يتوقف عنده الباب أو الشباك بعد 


ر إنيت: ‏ )( jamesonite james0n/te‏ 
۴,۴884 . معدن لونه رمادي رصاصي 
إل ا تلور في الام المعيني المستق 


7 


يتكون من سليكات الصوديوم | 


jalousie jalousie (f)‏ ا 


jackstay 


عليه السفن التّجارية راية تبر عن هويتهاء 
أما السفن الحربية فتنشر عليه العلم الوطني» 


| وهو على قلنسوة البسطوم أو أعلى 
| صدر السفينةء وتْرَال الراية من مكانها أثناء 
| الإبحار. 

jackstay étai (m) شداد: فى السفن:‎ 


-١‏ حبل مشدود لاداء غرض معین» مثل 
الوصل بين رأسي مطراحين أو بين قائمين 
لاستقبال عيون شباك اله 0ل 
- حبل يمتد من رأس صاري اليخت فوق 
| رافدة قصيرة على ارتفاع 5 القرية عند رفع 
| الشراع» ثم إلى سطح اليخت حيث يجدل 
حول الصاري تحت مربط. والغرض من 
ذلك هو مقاومة الانفعال الحادث على 
| الصاري بتائير دفع القرية . 
إن jack truss /erme (f) de comble‏ 
ع حت A‏ 
| مسنم عند المقطع المصغّْر لهذا السقف. 
| جاكويسيت: jacobsite jacobsite (f)‏ 
0۴٩0‏ . معدن لونه أسود» يتكوّن من 
أكسيد الحديد والمنجنيزء ويتبلور في النظام 
متساوي الأبعادء وهو أحد أفراد سلسلة 
اتيت 


Jacob's ladder échelle (f) de revers 
ووو‎ 


سلم یعقوب: في السفن» سلم کون من 
جانبين من الحبال أو السلاسل» ودرجات 

ة أو معدنية منتظمة الأبعادء 
طرفي السلم مزود بنهاية خخطافية . 

| جاكارد: مكل بها (0) jacquard jacquard‏ 

| أنوال النسيج ومكنات التريكو لإنتاج الأقمشة 
المنقوشة المختلفة الأنواع. اخترعها الفرنسي 

| جوزيف ماري جاكارد في بداية القرن التاسع 


وأحد 


Jacquard card carte (/) Jacquard 
كرتوتة جاكارة: فى الصناعات النسجيةء‎ 
وبحدة امن سلسلة "الكرتون: للكولة" لتكران‎ 
التصميم والمركبة على نول الجاكارد؛ وهي‎ | 
من ورق الكرتون مستطيل الشكل؛ وتختلف‎ 
أبعادها حسب قوة المكنة.‎ 
Jacquard fabric tissu (m) Jacquard 


ن.| أقمشة حا كارد: أقمدة: نوات رسومات ر 
| تظهر إما على وجه القماش فقط أو على 
| الوجه والظهر معَاء وتصنع على أنوال الجاكارد. 
يدول Jacquard loom métier (m)‏ 
اول جاكارد: نول يستخدم في عمل أقمشة 
| ذات رسومات خرليهة رة مع تكرارات 


Jet deflector 
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يتناسب مع درجة حرارته المطلقة مرفوعة إلى | 
اس يختلف باختلاف الغاز. 

| JECS see job entry central services 

جو نيت : Jeffersonite jeffersonite (I)‏ | 
معدن لونه أخضر غامق أو أسود مائل إلى 


الاحضزاء يتكون ج«من, سليكات الكالسيوم | طَيّه 


والمنجتيز والزنك والخديد. 
jeremejevite jéréméjéwite )(‏ | 
جيرمجفيت: و8180 . معدن عديم اللونء أو 
ا 5 
1 الالومنيوم؛ اراي لظام سناسيل 
ة: jerk secousse )](: saccade (f)‏ | 
حركة عنيفة فجائية . 
سقف en croupe (1) faîtiêre‏ 
محرد: في العمارةء قطاع من سقف د | 
في جزء من ارتفاعه فقطء ويتكل قم | 
مبتورة على الحائط السفلي. 
jerrican (jerry can) jerrycan (m)‏ 
جيريكان: علبة (صفيحة) سعتها © جالونات | 
(19 لترا)» يهل رصها ونقلهاء وهي مياه | 
بفتحات سام لتفريغ الوقود. 
جر ر : مصطلح يستخدم () ٥۲5٥7‏ لا#هروز | 


يرجح فيها فك عظيم الكتلة إلى الأمام | 
وإلى الخلف» وتنحشر المادة المراد تكسيرها | 


بينه وبين فك ثابت. تستخدم» على سبيل 


الثال» في تجهيز الخامء حتى يكون مناسبًا | جارليت: 


اا را الصهر. 


(التوضيب) مباشرة وتعقبها الطية الطولية 
التالية»" وكل منهما يصنع 
اتجاه سير شريط الورق بآلة الطبع الدوارة 
(الروتاتيف:' وب). وتعمل هذه الطية الطولية 
بواسطة جهاز طي فكي . 


jaw folder plea 0 û mãchoires جهاز‎ | 


7 فكي: جهاز لطي الورق یستخدم مع 
آلات الطبع الفوارة' (روتاتيقفء وب). وهو 
جهاز طي بالطول (على التوازي). يتكون 
من ثلاث أسطوانات يمر خلالها شريط الورق 
فتكون افيه اطبة أو طيتين طوليتين متوازيتين 
بعد طية مثلث الطي مباشرة. تصنع الطية 
| الطولية الأولى والثانية زاوية قائمة مع اتجاه 
سير شريط الورق. 

jaw of tongs 7866 )( des tenalles 


على نطاق واسع» ويطلق حاليًا على جميع | فك كلابي: في أشغال الورش : EE‏ 


. أنواع أقمشة التريكو. ا 


| jet المائعم المتدفق من فخ بعد (/)/6ر‎ : ROV 


خروجه منها خروجًا حرا. 

منفث : فتحة مثقوبة (7) الا8ا0او :(7) أوز jet‏ أ 
بدقة متناهية؛ يتدفق من خلالها المائع بقدر | 
0 مثل منفٹ المكربن (الكاربوراتير). | 

طائرة  réaction‏ ف jet aircraft avion (m)‏ ا 
نفائة: طائرة مزودة بمحرك نفاث» واحد أو | 

a 

فحم وقاد: ضرب (") /ه00-/26006 اھه» et‏ | 
أن اللجنيت 2 ٠‏ لونه أسود لامع» ملد | أ 
يوجد على هيئة كتل معزولة في الطّثْل | 
البشيوميني . | 


| jet الا‎ compresseur (m) ã jet 


ضغْاط نافوري: ضغاط يستخدم ضح الموائع | جيلزة قماش دريل من 


الانضغاطية (القابلة للانضغاط). أ 
0 ةرم ات jet condenser,‏ ا 

نافوري» : نوع من المكثفات | 
يدفع فيه 1 المراد كيت على هيئة | 
تّفث (نافورة) ليقابل راد السطح البازد أ 


فتنخفض درجة حرارته في الحال. | 


السطحين المتوازيين لفكي منجلة. ۲- المسافة 
ع المتوازيين لفكي مفتاح 0 

jaw rope racage (m) في‎ 

الفن» 2 مر خلال فكي القَرِيّة وحولها 

بغرض حبكها مع الصاريء وعادة ما يلك 


الل كبلال عبات عة اللتغلب: على 


الاحتكاك ولنع انحشاره. 


ل wave onde (f) porteuse‏ ا مد 


مَوْجَة حاملّة نظام ل: نظام موجة حاملة تمد 


١١‏ قناة تليفونية بنطاق ترددات يصل عرضّه 
إلى نحو ٠١١‏ كيلوهرتزء وذلك باستخدام 


الإرسال ذي الأربعة الأسلاك الفعالة على 
| 


. زوج من الأسلاك المكشوفة المفردة‎ 
JCL see job control language 


السداة . يجيء أصل كلمة « جين » من جنواء 
حبك كان الحين غملة | متداولة في 
هذه المدينة في القرنين الرابع عشر والخامس 


عشر. 


| Jeans viscosity equation لقنو‎ 
7 
معادلة جر‎ | jet deflector déflecteur (m) de jt: 8 


حارف الَفْث: نبيطة لتبديد 6/ة«ده وا | للزوجة: معادلة ين أن معامل لزوجة الغار | 


(f) de viscosité de Jeans 


في jaw fold pli (m) ã couteau‏ | | 
الطباعة» . طَيّ طولية تلي طية مثلث ا چا 


ية أقائمة مع | 


عاسهون: 


جاسپیلیت: تجمّعات 


قك: -١‏ في أشغال 


| jeans jeans (mpl) 
لطر ند ل كنبا دجي میرد ا من‎ 


| ظَرْف 


1 ل 


الماء. ينصهر عند ٣‏ م. يستعمل في صنع 
المنتجات الشمعية» ومواد التلميع؛ وبعة 
أنواع الصابون . 

Jarlite jarlite )( .NaSr, 3^16 


معدن عديم اللون أو مائل إلى البنيء يتكون 

من ألومينو فلوريد الصوديوم والإسترنشيرم. 
Jarosite jarosite (1)‏ 
2)01 ,۴4)80 . معدن لونه أصفر أر 
بني مائل إلى الأصفرء يتكون من كبريتات 
البوتاسيوم والحديد اللاثية» وبلور في النظام 
السداسي المعيني . وهو من مجموعة 
الألؤنيت 200 


jarring marks marques (pl) de علامات‎ 


رَجْرجة: فى صناعات المواسير 8/005/طاها 
الفولاذية» علامات مستعرضة على سطح 
ماسورة مسحوبة على البارد»' بنقيها ارك 
غير المنتظم خلال قالب التشكيل. 
Ep oil essence (f) de jasmin‏ 
الياسمين؛ زيت عطري» عديم اللون؛ له 
شی طیب» يستخلص من زهور الياسمين 
بالقع؛ ويستعمل في صنع العطور. 
Jasmone jasmone (0‏ 
.C,,H‏ كيتون سائل» يوجد في زیت 
الياسمين. وبعض الزيوت العطرية الأخرى 
. المستخلصة من النباتات . 


يشلب: نوع غير نقي من Jasper jaspe (m)‏ 


السليكا ذات التبلور الكاذب» لونها في 
العادة أحمر أو بني أو أصفرء ويندر أن يكون 
أخضر. وبعض أنواع اليشب ذو خطوط 
جميلة مختلفة الألوان وصالحة للزيئة . 

jaspllite Jjaspilite (f) 
خام حديد متحولة يدخل الهيماتيت ابرا‎ 
. في تركيبها المعدني الأساسي‎ 

Jaw mêachoire (f) 
الورش» ترتيبة مسك وتثبيت» مثل فك المنجلة‎ 
في عملية البرادة» أو فك الظرف الماسك‎ 
للشذلة أو الفك الماسك لاداة القع في‎ 
يعض الات الور و لماك‎ 
الشراعية» الطرف الأمامي للقريّة الذي يحيط‎ 
. بنصف الصاري» ويه فك قرن الماع الرباعي‎ 
Jaw chuck mandrin (m) ã mors 
ظرف تثبيت له أكثر من فك (لقمة)‎ : 


| واحدة يسك الشغلة عن طريق تحربك 


الفكوك إلى الداخل بواسطة مفتاح خاص ٠.‏ 
ã‏ ف (م) Jaw crusher concasseur‏ 


ية: مكنة للتكسير الخشن» mûchoires‏ 


jetting tube tube (m) d'injection 


أبوب لحفر الآبار» يشتمل على 
تيار قوي من الماء يساعد | 


| jettison débardage (m); vidange (m) 


طرح: عملية التخلص من بعض الأشياء (مثل 
الوقود في الجوء أو البضائع في البحر) | 
بقصد تخفيف الوزن في حالة الطوارئ 
décrochable; délargable‏ فاا 


قابل للطرح: وصف لزان وقود يفص 
ویطرح, من الطائرة في حالات الطوارئ» أو 
عندما تستنفد محتوياته (محتويات الخزان) . 
صمام طَرْح: jettison valve vide-vite (m)‏ 
صمام الغرض منه السّماح رور الوقود المراد 
طرحه خارج الطائرة . 
رصيفء إسكلة jetty jetée (0; mêle (m)‏ 
-١‏ مما مسد داخل مَجرّى مائي ليؤدي 
رظيفة محددة كإنشاء ضفة أو حماية ضد 
التّحات. ۲- سطح ترسو بجواره ان 


وحمل عادة على خوازيق عند حافة الماء فى 


حجر ارنکاز: محمل () jewel gemme‏ 
يصنع عادة من الكورندم الاصطناعي» 
ويستعمل في أجهزة تسجيل الوقت الدقيقةء 
والجبروسكوبات؛ وأجهزة أخرى. 
jewel block poulie )1( de bout de‏ 
طرف العارضة: : في السفن» بكارة 9ل9/و/ا 
مفردة في طرف ذراع الإشارة المثبتة على 
الجانب الأمامي للصاري الأمامى لاستقبال 
حبل سحب راية الإشارة . 2 
jewellery alloy alliage (m) 8 bjoueie‏ 
سیک مجؤهرات: أية سبيكة قابلة للطّرق 
والتشكيل» ولها مقاومة جيدة للتآكل» 
نستعمل في صنع اللي والمجوهرات . 
فراع: عضو إنشائي مائل لمرفاع (/) //۵٥۸6‏ طفق 
(ونش)؛ برتكز على طرفه الأسفل» وفي 


أعلا بكرة لرفع الاحمال الثقيلة. يُحَددُ 
طول هذه الذراع مجالَ عمل المرفاع ومسافة 
ر 

شرا مك شراع مثلث آمامی () ٥٥‏ طااز 


نش رعلى شذاد بد بين عانق امتداد البسطوم 
أو الدع اللائلة. في مقدمة + السفيئةء حتى | 

الصاري الأماني . 0 هذا الشراع 

برا نظرا لبعده عن مركز الجهد للسفيئة . 

jib-boom bûlon (7) de 100 د‎ 


اسوم : في السفن الشراعية» عارضة خشبية 


| 
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| فو هه jet nozzle tuyère (f) d' Seon‏ 
نشكا فوهة مھ مين 2 
نفث. من أمثلتها : فوهة نفث نواتج الاحتراق 
في محر نفاث أو محرك صاروخي. 
jet pipe tuyêre (f) d' 'échappement wu e‏ 
| ألو النفث التافوري: في المحركات النفاثةء 
المسلك النهائي الذي يخرج منه عادم 
الاحتراق فى المحرك. 
1e propulsion Ran 0 û réaction‏ | 
| دسر تقَاث. دقع ت تفئي: الدسر (الدقع) بواسطة | 
قث مائع ماء كما في مُحَرك نفاث أو 


محرك صاروخي . ا 
ا بالتّفْٹ: jet pump pompe (f) è jet‏ | | 
مضخة تعمل بإمرار تيار سريع من هوام 
مضغوط (أو بخار أو ماء خلال بوري ضام | 
مقر فيؤدي الضغط المنخفض عند 

الاختناق إلى رفع الماء في أنبوب الل 

مطر وحات: jetsam épaves (fp) rejetées‏ 
-١‏ البضاعة التي تُطرح من سفينة في البحر | 
وتغطس تحت الاء. ٠‏ 5- البضاعة التي يتم | 
التخلص منها عند الضرورة من أجل الحفاظ | 
على السفينة المعرّضة لخطر ماء 

صو ات التّفْث jet sound son (m) de jet‏ | 
صؤت تَفشي: الصوت الناشئ عن انبثاق مائع 
ما (هواء أو غاز أو سائل) من فوهة نمث . 

عرزل jet spinning filature (/) ã filière‏ | 
نافوري: طريقة لإنتاج الألياف اللدائتية | 


| (البلاستيكية)» وفيها تؤدي نافورة غاز | 
ر ساخن موجهة إلى سحب البوليمر الساخن | 
فوهة قالب تشكيل . أ 


jet stream courant-jet (m)‏ أ 
رياح شديدة في طبقات الترويوسفير العلياء | 
تتراوح سرعتها بين ١6١‏ و ۳۲۰ كيلومتر | 
في الساعة . 
jetting foncage (m) des pieux par des‏ | ا 
تَغْويص بالبتق: : في الهندسة jets d'eau‏ | 
المانية» طريقة لتخويص الخوازيق بدون | 
ا استخدام مطرقة الخوازيق» حيث يدقع يار | 
الخوازيق | 
| الخرسانية أو في مواسير مثبتة على جوانب | 
١‏ الخوازيق | » فرك الماء الرمل ويسمح | 
أ بتو صِ الخازوق . 
أ طری jetting method forage (m) au jet‏ 
ا الحقر بالتّفث: طريقة لحفر الآبار بانعغدام | 
تَفث ماي يندفع داخل أنبوبة الحفر لتفكيك | 
الثربة . 1 


شديد من الماء في فتحات في 


jet diffusion 


طاقة | 
تجاه ليتشكل على اهيئة زقيقة مروحة . 
ار jet diffusion diffusion (f) de jet‏ 
التَفث: طريقة لتبديد طاقة الحركة للنّقْث 
السريع بواسطة الانتشار. : 
jet diffusion basin bassin (m)‏ 
حو رقن d'amortissement ù E de jet‏ 
انسار ارك اعوط دزت اون 
تتبدد الطاقة بالانتشار ما يقلّل مسافة التّبديد» 
مقارنة بما تحتاجه القفزة الهيدرولية من مسافة . 
ار jet drilling forage (m) è injection‏ 
نافوري: في هندسة المناجم. طريقة حقر 
ل ومع با نافورة 
مياه على عمود حَفْر مُجَوّف» وذلك لتفتيت 
التربة ودقع الفتات إلى السطح . 


jet engine réacteur (m); moteur (m) ã 


ث الخارج من الفتحات» حيث حرف 


| باستخدام لقمّة تفتيت» حيث تند 


أ محر تَقّاث: محرك احتراق تاخلي réaction‏ 


| يتولد منه الدفع عن طريق رد الفعْل الناشئ 
عن طرد نواتج الاحتراق (أو الهواء الساخن) 
على شكل اندفاع نفاث من المحرك إلى 
الخلف» ويحصل على الهواء اللازم لحرق 
الوقود من الحو يستخدم على نطاق واسع 
في الطائرات. 
jet-flame drilling forage (m par) jet de‏ 
| حفر باللّهّب التقّاث: : في هندسة ‏ 18/0/7195 
المناجم» طريقة حفر يستخدم فيها لهب ذو 
عة عالية احفر الّقوب البثرية . 
لَه طبقة  jet flap volet (m) fluide‏ 
رقيقة من الهواء أو الغاز المنبئق بسرعة عالية 
من الحافة الخلفية لجناح الطائرة» فتعمل 
هذه الطبقة على إحداث قوة دفع إضافية تؤثر 
فير الجناج يأكمله . 
3 رقو د د التقائات: jet fuel carburéacteur (m)‏ 
بترولية تعمل مصدرا للطاقة في أنظمة 
الثم التفثي وفي تربينات الطيران النفاثة 
ويتوقف تركيبه على المواصفات القياسية . 
خَلاط jet mixer agitateur (m) au jet‏ 
نَقَاث: خلاط 5 تشغيله على إحداث 
نفث يؤدي إلى ارتطام أحد سائلين بالسائل 
الآخر للحصول على التخالط المطلوب. 
jet moulding moulage (m) par jet‏ 


: طريقة معدلة للقولبة بالحقن» وفيها 


توصل بمقدمة أسطوانة القولبة فوهة طويلة 


(منفث) مزودة بعنصر تسخين شديد ووسيلة 


تبزيد شريع - 
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التيتانيوم والحديد والصوديوم» ١227‏ لبدو ةكين رطن الارة :العليا , 
شكل بلورات ميدي امتنتقيمة . حبل أو جنزير يستخدم في إقامة عاتق أو | 
besogne (1); travail‏ ;)1( مم :() 6/ومم وق ٠‏ ذراع أو ما أشبه إلى الزاوية المطلوبة . 
شغْلة: -١‏ و في الهندسة الصتافة» (m)‏ اهزاهز: jigging criblage (m) è la cuve‏ 
مجموعة من الواجبات والمهارات والمسثوليات | في هندسة المناجمء طريقة فصل بالجاذبية» | 
يُعهدَ بها إلى عامل "أو موظف واحد. تسمى وفيها تفصل المعادن من جسيمات الصخر 
أيضًا « مهمة » أو « وظيفة .٠‏ 5- في الحاوي للخام بالاستفادة من فَرقٍ فعال في 
الحاسبات» مجموعة البرامج والبيانات | سرعة الترسب والاستقرار. 
والخطوات اللازمة لإتمام عملية ما في الجاسب. ناقلَة jigging conveyor convoyeur (m) ù‏ 
` يي 5 () analysis analyse‏ طەز هزاز: في هندسة المناجمء» balancelles‏ 
تحليل الوظائف: دراسة تحليلية انتقادية للوظائف | سلسلة من الأحواض الفولاذية موضوعة على 
بهدف معرفة طبيعتها و واجباتها ومسئولياتها. | دحاريج فوق أرضية حفرة التعدين وتُحَرّك 
فئة 4 Catégorie 0 dê aval‏ اء هق حركة ترددية بوسيلة ميكانيكية لنقل الخام. 
العمل» قئة الوظيفة: أية فئة من الأعمال jig grinding machine machine )( ã‏ 
المتمائلة أو المتشابهة من حيث نوعية العمل» | مكتة تجليخ 
أو صعوية الأداءء أو مدى الأجر وحدوده. 
des‏ م job classification classification‏ 
تصنيف الوّظائف: تقسيم ات 88زودم | الاشتراطات الطلوبة في المنتج ال جاري تشغيله . 
العمل و تبوييها إلى وظائف على أساس مشار ã chantourner‏ (1) ا jigsaw‏ 
مؤاضفات"كل#وظيقةء «وشتؤيات الاجوزء | متحتيات» منغار آرکت: مشار مرو بنصل 
وتقبيم طبيعة العمل ذاته . (سلاح) ضيق» يستخدم لقطع المنحنيات 
وم (1ا6ل) language‏ اcontro‏ وق ٠‏ والخطوط المعقدة. 
َة التحكُم في (m) de contrêle de travail‏ 
الشغلة: 'فى الخحاسبات»ء إحدى لغات 
الحاسب ذات المتوى العالي» وتستخدم في 


rectifier par coordonnées 


jig washer crible (m) de lavage; tamis 
(m) de lavage 
المناجم» غسالة للفحم أو الخامات المعدنية‎ 
كتابة مجموعات من الاوامر المنتابعة التي | حيث يوضع فيها الخام المكسر على غريال‎ 
تتحکم في شغلة ما على الحاسب. أ يه رأسيًا في الماءء فتمر الأجزاء الثقيلة من‎ 
| خروم الغريال» وتطرح الأجزاء الخفيفة من‎ | Job description description () 5 
توصيف الوظائف: تحديد مسثولية  05/85م فوق الجوانب.‎ 
jig welding soudage (m) au gabarit pl | . كل وظيفة و واجباتهاء و وصفها بالصيل‎ 
ەز ¦ بدليل 2 ام مادة ما بين دليلي تشغيل‎ entry central services (JECS) 
فناشيينة حیث تو تود الحرارة في المادة‎ services (mpl) centrals de soumission 
خدمات مركزية لأوامر التغُذية: ٠ا4٠ 865 | بواسطة مجال تردد راديوي» واستخدام‎ 
في الحاسبات» جزء من النظام الفرعي لاوامر | دليلي التشغيل كإلكترودين.‎ 
jim erow pince () ã riper; pied-de biche ١ التغذية التي تحتاج إلى إدخال واسترجاع ها‎ 
(m) تغذية ورصد البيانات أداة ذات أسنان‎ -١ : ي‎ 
لکل امر.  ۲- جداول تنظيم أوامر التث غيل | غليظة» جا ليان نشی يدويا.‎ 
jitter vacillement (m) جداول تنفيذ الأوامر. | ار رتعاش: فى‎ -۳ 
ا (تليفزيون» فاكس» إلخ)» عدم‎ ١ job evaluation باسياييب‎ des تقييم‎ 
وضوح الأشكال والرسوم (الرسومات)‎ fonctions الوظائف: : تقييم نوعي مرتب‎ 
| لكل وظيفة من الوظائف في المنشأة: بتطبيق | وال ات على الشاشة أو اهتزازها لوجود‎ 
| ارات ر للتقيمء وذلك تمهيدًا لوضع | لل في الاجهزة أو لتغير رمن دور المصدر‎ 
| هيكلية لتسلسل العمل و وضع نظام للاجور. | الرئيسي للإشارات أو بسبب الاهتزارات‎ 
طەز | الميكانيكية وا ة والترا او كك في قلطية المنبّع ا‎ factors facteurs (mpl) du travail 
Joaquinite joaquinite (0 عوامل الوظيفة: العناصر الاساسية لكل وظيفة | جواكوب‎ 
من الوظائف» والتي يمكن تمبيزها وتحديدها | معدن لونه أصفر عسلي» يتكون من سليكات‎ 


هي امتداد اللبسطوم» ويمكن سحبها إلى 
الداخل خلال القلنسوة. 
ذراع 0 bras )( de grue; flêche‏ دصمهطءطاا 
امتدادية: ذراع إطالة متّصلة مَمْصليًا بالطرف 
اللوي لذراع مرفاع ٠‏ 
مراع بذراع: ‏ 8676 ف () Jib crane grue‏ 
مرفاع (ونش) مزود بذراع رفع يمكن تحريكها 
مفصليًا إلى أعلى وإلى أسفل. قد يكون 
المرفاع ثابثًا ويتحرك محوريًا حول نفسه؛ أر 
من النوع التقال» أو متحركا على قضبان 
حديدية . 
Jib-headed sail voile (/) tri ngulaire‏ 
: مصطلح عام يطلق على 
جميع الأشر عة المثلثة الشكل . 
شداد الشمّرا اع jib stay etai 0 de foc‏ 
المِتُلّث: الشداد الذي يشر عليه الشراع 
المثلث الأمامي . 
Jig guidage (m); montage (m) d'usinage‏ 
دليل تشلغيل: قطعة معدنية ذات تشكيل خاص 
تستخدم في توجيه العدد القاطعة توجبهاً 
دقيقّاء أو في تسهيل أداء عملية التشغيل طبقا 
للرسومات التنفيذية بطريقة إنتاجية. 
م Jig boring machine machine (/) ã‏ 
نجويف بدلائل 00700۸۸665 هم /ودفاة 
غيل: آلة ذات دلائل تشغيل تستخدم في 
عمليات تشطيب الثقوب والتجاويف والجاري 
الموجو في نفس قطعة التشغيل الواحدة با 
دقة توافقها مع قطعة التشغيل القابلة 
والتي تركب معهاء مثل جزاي قالب 
و تشكيل بما يشتمل عليه كل جزء 
منهما من فتحات وثقوب وسنابك ودلائل. 
جیجر» مک الحيجر : () 119967 Jigger (Jig) ji‏ 
مكنة لصباغة الأقمشة تتکون من حوض 
و على اغفا لسحب القماش وأسطوانة 
أخرى لفرد هذا القماش» كما تحتوي على 
مصفاة محلول الصباغة» إلخ. 
شراع خَلفي ر رباعي Iigger tapecul (m)‏ 
الأضلاع: شراع صغير على شكل ب 
المنْحَرف مركب على الصاري 5 في 
السفيئة ذات الأشرعة المربعة الأكثر من 
(ازوطة ل ت 7 
Ilgger palan (m) d'étarque; êtarquoir (m)‏ 
مرفاع شد في السفن» آلية رفع صغيرة من 
بكارة مزدوجة وأخرى مفردة» أو من بكارنين 
مفردتين إحداهماا فوق الاخزئ. اما البكارة 
السقلى فهي مثبتة إلى جزء ثابت على سلح 


في جزء من منشا يقابل برورًا في الجزء 
الجاور» أو يقابل تجويقًا ممائلاً لعمل. صتحة 
مشتركة ملا بالمونة لربط الجُزأين مما 
joggled frame membrure 0 épaulée‏ 
إطار راک فى الهندسة الإنشائيةء أطار 
تُجَنّب فيه بعض أجزائه لتتراكب أطرافها 
على أطراف أجزاء أخرى وكأنها الكّتف. 
الوا ولح clins‏ ف joggled plating bordé (m)‏ 
تراكية: : في الهندسة الإنشائية» كفاسهمة 


1 35 تتراكب أطرافها بعضها فوق البعض | ر 


الآخر. 
رودقم (m);‏ ا joggling‏ 


في قطعة مع تجويف مناظر في قطعة أخرى» 
منع حدوث حركة جانبية بين القطعتين. 

جوهانيت: معدن )( johannite j0i‏ 
لونم اخضر زمردي إلى أخضر تفاحي» 
يتكرن من كبريتات اليورانيوم والتحاس 


الفاعدية الائية» ويتبلور في النُظام ثلاڻي 
اليل. وهو من معادن اليورانيوم الثانوية . 
johannsenite johannsénite (/)‏ 
جوهانسنیت: .CaMnSizOg‏ لونه 
قرنفلي مائل إلى الرمادي أو الأخضرء 
يتكون من سليكات الكالسيوم والمغنسيوم» 
ويتبلور في النُظام أحادي الميل. وهو من 
مجموعة الييروكسين. 
Johansson block jauge )( parallêle ١‏ 
قالب جوهانسون: في هندسة الإنتاج» نوع 
من قوالب القياس يمتاز بتجليخه إلى درجة 
دفة أفضل من ٥۲ر٠‏ من الميكرومتر. 
Johnson noise bruit (m) 8 Johnson‏ 


معدن 


ضَوْضاء جونسون: في الإلكترونيات» ا 


عشرائي يحدث في 
اهتزازات حرارية للإلكترونات . 
Johnson-Rahbeck effect effet (m)‏ 
ظاهرة جو: نسون ن sرlك:Rahbeck-Johnson‏ 
ازدياد في قري الاحتكاك بين إلكترودين 
منصلين موصل واقع تحت تأثير فرق 


في الجهد. تطبق هذه الظاهرة في عمل | فتح وإغلاق سريعان ومتكرران بدائ 


الفرامل (الكابحات) الكهرمغنطيسية . 


johnstrupite johnstrupite ()‏ | تلسین 


المتوصل- نة أ 
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| job ل‎ specifi fication (f) de 


لسغل الوظيفة وتأديتها بصورة فعالة. وهي 
تشمل : المعرفة المطلوية» والؤهلات العلمية› 


والخبرة السابقةء والصَفات الشخصية» | 
والمقدرة العقليةء إضافة إلى أية مميزات | 
خاصة لها علاقة بالعمل. وهذه 


المواصفات تى عادة على تحليل الوظيفة . 
job ak gS ornaksalon 0‏ 
تو جنك مقاييس العمل: 9 وضع des empl‏ 
طريقة محندة لتأدية عملية معينة أو للقيام 
بإجواء مُعين . 
ار job st am train (m) de travaux‏ | 
الشسّثلات: في الحاسبات» قطارٌ الشغلات 
المنتظرة للبدء في عملية التشغيل. 


| 
| 
| 
| job study étude (f) des fonctions کر ا‎ 
أ‎ 
أ‎ 
| 


الوظيقة: تحليل الوظيفة بهدف التّعرف على 
الاجزاء المكوئة لها وما تنطوي عليه من 
الواجبات والمتطلّبات المادية والعقلية وغيرها. 
وعلى أساس هذه الدراسة تُحدّد مواصفات | 
الوظائف المختلفة . | 
poulie (f) intermédiaire‏ 


jay roller rouleau 3-0‏ 
أسطوائّة شدادة: في مكنة  0p‏ | 
) أسطوانة يدور | 
حولها شريط الورق لتعويض أي نقص في | 
شد الشريط أثناه سحبه من لفة الورق» | 
والعمل على توازن الشد وانتظامه» بحيث لا 
اخ أو شد أكثر مما يجب . 
jog encoche (f); entaille (f) >‏ 
سَلّميّة في خط الانخلاع في بلورة» وتنشأ 
5 الكسرة عند انتقال جزء من خط | 
الانخلاع من مستوى انزلاق ما إلى مستوى | 
انزلاق آخر مواز له. | 
iogging (joggling) battage (m) de,‏ | 
| ترتيب البطاقات: : في معالحة cartes‏ | 
البيانات» ترتيب مجموعة بطاقات بوضعها | 


الطبع الدوارة (روتاتيف)» 


يحدث ت 


ف متو دع تلقيم البطاقات. ا 
jogging marche (f) par è-coups‏ | 


لإحداث تحركات صغيرة ة لآلة مفارة . | 
ioggle goujon (m); mortaise (f)‏ | 


كهرباي 


جونستروييت: معدن لونه أخضر إلى بني» | تعشيق: في مباني الطوب والحجارة» E‏ 


job file 


عمد مثل القدرات العقلية والجسدية التي 

يتطلبها العمل» والمهارة المطلوية؛ والمستولة) 

IN‏ العمل» وعلى أساسها يجري اختيار 
الموظفين وتدريبهم و وضع خطط الأجور. 

job file fichier (m) de travail ملف د‎ 

في الحاسبات» ملف يحتوي على 
تنفيذهاء وقد يحتوي على أكثر من شغلة. 

job grading gradation (/) des postes 


| شن الوظائف: تجميع الوظائف ذات المحتويات 


والمسؤوليات والمتطلبات المتشابهة في فئات أو 
درجات و لها عات رزوت ازا اجون 
متمائلة 
| حلط job > mélange (m) des travaux‏ 
الشفلات: في الحاسبات» مجموعة الشغلات 
المختلفة التي يجري تنفيذها آنا على حاسب 
ذي نظام متعدد البرمجة . 1 
ا job order dossier. (m) de fabrication‏ 
تفلغيل: طلب تشغيل. دون .عليه مؤاضقات 
التشغيل» إلى جانب البيانات الأساسية للعميل» 
ويعتبر بمثابة ملفا توضع فيه المستندات 
والنماذج الخاصة بأمر التشغيل» مثل بطاقات 
التسلسل التشغيلي» وخط سير العمل» وكيفية 
التنفيذء وغير ذلك من مستندات التشغيل . 
priorité )١( des travaux‏ وم job‏ 
في الحاسبات» أسبقية التنفيذ 
قزر ظ نظام مده العقليات ا البرامجء 
ويل برقم يدمج في الاسم الرمزي لكل 
قطاع من القطاعات المتزامئّة في الذاكرة . 
مدنا job queue file 0 dattente de‏ 
طازور اللاك فو اللناسات. ج 
البرامج التي يجرى تنفيذما آنا في نظام 
الحاسب المتعدد ا حيث. ,تلب كل 
شغلّة للطابور وتُشَغْل حسب 
job-ranking method méthode (f) de‏ 


طريقا 1 و ضع classement hiérarchique‏ 
| التب للوظائف: أسلوب لتقييم الوظائف 
تحدد موجه المكانة النسبية لكل وظيفة عن 
طريق مقارنتها بجميع الوظائف الأخرى. 
له job scheduling ordonnancement‏ 
0 


فيه 


جدولة الشغلات: ترت des travaux‏ 
الشغلات في جدول لتنفيذها تباعا. 
job simplification pii ication 0 du‏ 
| تس A‏ ليل کل ناحية من اله/ا12 
نواحي العمل بهدف إزالة كل ما ا شأنه ان 
يعمد - بلا ضرورة - تحقيق الغرض 
من ذلك العمل 


jolt moulding 
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للانضغاط» مثل البتيومين أو الفلين» تملا | 

بها فواصل الإنشاء أو فواصل التمدد بين | 

الوحدات ار صانية في المنشآت - 

ليه jointing fissuration (f)‏ 
التشقق الطَِّيعي في الصخور. 1 

م jointing remplissage (m) de joints‏ 
العراميسن: معالحة الخامات الطوب أو الحجر 
(العراميس) في مباني الحوائط» بملثها بالمونة 
وتنعيمها للحصول على أسطح 
تجرى هذه العملية والمونة ما زالت طرية 
اإخضرا اء) لم تتصلد بعد. أ 

| jointing cement produit (m) de امت‎ 
وصلات: : في مواد البناء»‎ 


jointoiement 


يُستعمل بصفة عامة بعد إضافة الماء إليها في 
رض وربظ الطوتَ». وتتوقف مکواته على أ 
نوع الطوب الذي تستعمل في وضله . 
joint penetration pénétration 0 dans‏ 

العلل في الووصلة: المسافة التي 
يتخلغلها معدن م في وصلة ملحومة . 

و O‏ اتعاشنيقا joints joints (mpl)‏ , 
-١‏ في ا انا مونة لصق الطوب أو كلفة 
الحجر في بناء الحوائط أفقيًا أو رأسيًا. 
- في المباني» فواصل هبوط أو فواصل 
تمدد تعمل بكامل عرض البني وارتفاعه . 
واف أعمال النجارة» وُصّلات تعمل بين 


بمسامير ملولبة أو نوابض (يايات) ضاغطة . 


5- في الافران» ر حيرا (قراغ) في البناء | 


الطوبي يكون قد ترك بين الطوب أو دالقطع 
الحرارية ويملا عادة بإسمتت حراري 


للعمل على مواصلة انسياب الشريط في آلة 


الطبع الدوارة (الروتاتيف» وب). 
٠‏ | قَضيب وَصل: قضيب )( joint bar éclisse‏ | 


فولاذي متين يستعمل اثنان منه معا لوصل 
وربط طرفي قضيبين من قضبان السكة 
الحديدية ولجعلهما على استقامة واحدة. 


joint buildup sequence Séquence! ® |‏ 
مادة رابطة ذات حبيبات مطحونة طحنًا دقيًاء ا ابع 


des passes de rechargement 
استكمال الوصلة: في اللحامء التتابع الذي‎ 


ا بمقتضاه إمرارات (أشرطة) اللحام 
بالسبة إلى المَقْطَمٍ المُستعرض لوصلة 


امتعلادة الإمرارات . 


joint clearance jeu (m) de joint ل ص‎ le joint 


الوصلة: الخلوص (اللعب) بين سطحين 


joint cost frais (mpl) communs 
زيادة تكاليف مشروع متعدد‎ 
الأغراض على مجموع تكاليف المشاريع‎ 
. المنفصلة التي تؤدي نفس هذه الأغراض‎ 
joint drains drains (mpl) verticaux 


عضوين متقابلين لتكوين ركن زاوي» أو ضار الاتصال: في السدودء آبار رأسية 


0 أو لزيادة الطول أو العرض. تستعمل 
شيتق على نطاق واسع في تجارة المباني» | 


داخل جسم السد لتجميع المياه المتسربة من 
خلال E‏ الإنشائية . 


joint efficiency rendement (m) 09 joint ١ الابواب والشبابيك والأثاثات وغيرهاء‎ 1 


وهي من أنواع وأشكال مختلفة ومتعددة. 
joint saving économies (fpl) GDS‏ | 
و 
وفر المع : نقص تكاليف مشروع متعدد ا 
الأغراض عن مجموع تكاليف المشاريع | 
المنفصلة التي تؤدي نفس هذه الأغراض . 
علّفات: -١‏ كمرات (mpl)‏ يي joists‏ | 
من الحديد أو الخشب تحمل السقف مباشرة» 


| كفاية الوصلة: النسبة المثوية بين مقاومة شل 


وصلة ملحومة ومقاومة شد فلز الأساس 
(المعدن الملحوم) . 

البتاء: : jointer grattoir (m) du maçon‏ 
أداة حديدية صغيرة» مبططة الشكل على هيئة 
ملعقة» يستخدمها البناء في لحامات المداميك 
للتفتيح والتغميق والملء والتسوية» إلخ. 


وتختلف مقاسات قطاعاتها حسب أطوالها. مع jointer plane rabot (m) d'établi‏ | 


يطلق المصطلح أيضًا على ألواح التخشيب 


الخاملة لبياض السقف.٠ -١‏ عروق أ 
توضع على الارضيات لثبيت ألواح | 
اقات عليهاد 


jolt moulding moulage (m) par 1‏ | 
بالرج 7 في صناعة الحراريات» secousses‏ | 
طريقة لصوغ الاشكال الحرارية في قوالب» 


وفيها يعرض القالب المحتوي على الخليط | مالىٌ القواصل» 


أداة لتسوية الاخشاب وتنظيقها 
وتنعيمهاء » تتكون من نَصْلٍ (سلاح) حاد میت 
| في جسم مستطيل من الحديد أو الخشب. 


| joint file /ime (f) coulisses میرد‎ 


مفَصّلات: مبرد صغير a‏ ومتثلمء» 
يستخدم في تسوية ثقوب المقصلات. 
11 00 20 0 0 دض بي joint filler‏ 


حو القوامتل:. ماخة قابلة أ 


يتكون من سليكات معادن السيريوم والكالسيوم 
والصوديوم مع التيتانيوم والفلور» ويتبلور في 
النظام أحادي الميل. يوجد على هيئة بلورات 


ات Joiner menuisier (m)‏ 
نجار الأشغال الخشبية الدقبقة» وهو 
يعمل عادة على نضد (بنك)ء ويقوم بتركيب 
وتجميع الأخشاب بعد تقطيعها وتشكيلها في 
ورشة نجارة ميكانيكية . 
joiner shackle manille (f) de jonction‏ 
شكال وصل: في السفن» شكال ذو عررتين 
لتوصيل أطوال من جنزير المخطاف بعضها 
مع بعض باستخدام مسمار ب ي المقطع؛ 
وقطره الأكبر في اتجاه انفعال الشَد» وطرفاه 
متساطحان ع الشبكال» 
ت 3 رة الدقيقة: 0 Joinery menuiserie (f)‏ 
تشطيب) وتثبيت الأعمال الخشبية» مثل 
3 والشبابيك والوزرات والكرانيش. 
تى المصطلح أحيائًا على جميع أعمال 
0 والتركيبات والتعاشيق في النجارة؛ 
سواء للإنشاءات أو الأثاثات» ولكن بدون 
. التجميع بالمسامير أو اللصق بالغراء. 
ر ير: في Joining rattachage (m)‏ 
الصناعات النّسجية» وصل أطراف خيرط 
السداوات المتتالية بواسطة العقد أو البرم أو 
اللصقء أو غير ذلك. 
فاصل: في Joint joint (m); diaclase (f)‏ 
الجيولوجياء شق أو قلق طبيعي مُمنذ في 
الصخورء ولا يظهر أي أثر واضح لزحزحة 
كتلة الصخور على أحد جانبيه بالنسبة لتلك 
,التي إلى الجانب الآخر. 
و وصلة: \- )( Joint joint (m); connexion‏ 
فى الهندسة الإنشائية» تجميعة لجزاين إنشائيين. 
يمكن تقسيم الوصلات إلى وصلات دائمة 
(مستديمة) لا يمكن فصلها دون کرها أو 
إتلافهاء مثل الوصلات المبرشمة والوصلات 
الملحومة» و وصلات قابلة للفصل بدون 
كسر أو إتلافء مثل الوصلات اللولبة 
(المقلوظة) والوصلات بالخوابير» وقد تكرن 
الوصلة متحركة كما هي الحال في مجموعة 
العمود الملولب (المقلوظ) والصمولة. 
-٣‏ فى الهندسة الكهربائية؛ وصلة ين 
أو موصلين» أو بين كبلات رئيسية 
وكبلات تفريع عامةء أو بين كبلات توي 
وكبلات المشتركين ين. تنبت الوصلات 0 
باللحام» في حين تثبت الوصلات الؤقتة 


Joly block photometer 730 


الخرارة بالواط يساوي حاصل ضرب القاومة | ينتج عن « ظاهرة جوزفسون .٠‏ 


بالاوم في مربع التيار بالأمبير. 
Joule-Thomson coefficient‏ 
سال coefficient (m) de Joule-Thomson‏ 


جول وطومسون: في الفيزياء» النسبة بين 


الجر للل ين ارجات ى ا 
ضغط أو بدونه. 
Joly block eter photomêtre‏ 
فوتومثر جولي: فوتومتر مر کب رامل 09 () 
أساسًا على كتلتين متمائلتين مص شع 


20071 يك Josephson effect effet‏ 
ظاهرة جوزفسون: مروق (تلل) از اج من | 
الإلكترونات خلال مادة عازلة رقيقة تفصل | 


نقتي التّوصيل . 


بين مادتين فائق 


التغير الذي يحدث في درجة ترارق غاز ما ملتقى 0( Josephson junction jonction‏ أ البرافين وتفصل بينهما صحيفة رقيقة معد 


وبين التغير فى ضغطه عند تعرضه نق | جوزفسون» صله 

أدياباتي . E‏ جورّفسون: الإلكترونيات» وصلة ل 

ازدياد في درجة الحرارة» أل قدمة ا يفك | معدتين لها خاصية الت روق أ 
في 


على تناقص فيها . 
انين Joule-Thomson effect effet‏ 
ظامرة جول وطومسون: 77077507-وانادل 


في الفبزياء» التغير في درجة الحرارة الذي 
ل عل تمدد غاز ما بمروره خلال فتحة 
ضيقة أو سدادة مسامية دون بڌل شل 
خارجي أو تبادل حرارة» ويكون هذا التغير 
منناسبًا مع الفرق في الضغط عبر وسيلة 
الخنق. إذا كان الغاز مثاليًا لا يحدث تغير 
في درجة الحرارة» ولكن مثل هذا التغير 
يحدث في حالة الغازات الحقيقية والدائمة. 


١ Joule-Thomson expansion detente 0 


تمدد جول de Joule-Thomson‏ )1( 
وطومسون: في الفيزياء» التمدد الأدياباتي 
اللاعكوس لائع يتدفق خلال صمام مفتوح 
جزئيًا أو خلال سدادة خا ويستقاد من 


هذا الإجراء في الوحدات الصناعية لإسالة | 


Joule-Thomson inverse درجة حرارة‎ 
temperature témperature )(  لوج‎ 
d'inversion Joule-Thomson ù, دمر سو‎ 


5 00 إشارة معامل «جول وطومسون» . 
سل 0 journal journal (m)‏ 
الحاسبات» ثبت زمني يسجل آليّا التغيرات 
التي تحدث في مجموعة من البيانات 
المخزونة» ويمكن | استخدامه لاسترجاع بيانات 
7 نكون قد 1 ت 
journal tourillon (m); portée (0)‏ 
الجزء من العمود الذي يستند أو يرتكز على 
محل (کرسي تحميل) ويدوز:فيه. .قد اتكون 
المقعدة طرفية (في نهاية العمود)ء أو وسطية 
(في لبط العمود)؛ كما قد تسمى وفقًا 
لانجاه القرى المؤثرة عليها ساندة (إذا كانت 
0 تزثر في اتجاه عمودي على المحور)» أو 
ارتكازية (إذا كانت | اتجاه 
7 القوة تؤثر في اتم 


في الفيزياء» درجة الحرارة التي | 


any test essai (m) de Jominy اختبار‎ | Yosephson 
جوميني: اختبار يستخدم لتعيين قابا الاد‎ 

للفولاذ (الصلب)» . ويعتمد على تسخين عينة 
قلاسية ]إلى «منطقة. تكو الاوستينيت؛ ثم 
تسقية ة طرفها بنظام قياسي» وبعد ذلك يقاس 


) (ظاهرة جوزفسون) للإلكترونات ا 
درجات الحرارة شديدة الانخفاض. وهي اد 
اتصال فائقة يمكن أن تعمل كفا إلكترر ر الصلادة ابتداء من طرفها المسقي. 
عالي السرعة مع استهلاك ضثيلٍ جدا للطاقة . Joosten process procédé (m) Joosten‏ 

ظاهرة 0 Joshi effect effet‏ | | طريقة جوستن: حقن التربة بمحلول كلوريد 
جوشي: تغير التيار الكهربائي المار في غازء | الكالسيوم ثم محلول کات الصوديرم 
بالزيادة أو بالنقصان»ء نتيجة تغير حالة تاين | اللذين يتفاعلان معًا فيكونان مادة جيلاتينية 
الغاز عند تعرضه للضوء. - | تقو التربة وتقثّل من إنفاذها للماء. 

جول: وحدة قياس الطاقة  jordan (Jordan refiner) jordan (m); | joule joule (m)‏ 
أو الشغل في نظام وحدات المتر - كيلوجرام | جوردان: في صناعة  rafineur (m) Jorda"‏ 
- ثانية٠ E‏ الشَغْل الذي تبذله قوة | الورق» مكنة تستخدم لتفتيت لب الورق 
مقدارها نيوتن واحد عندما تزاح نقطة | تفتينًا دقيقاء وتتکوان اساسا من مخروط دوار 
تأثيرها مترًا واحدًا في اتجاه القوةء ويمثل | مزود بقواطع (سكاكين)» .. ويتؤاقق. دال 
الطاقة التي يبذلها تيار شدته أمبير واحد ضد | مخروط مناظر مزود هو الآخر بقواطع . 
مقاومة كهربائية مقدارها أوم واحد على | (m) d'un Jordan‏ عمق Jordan cone‏ 
مدى ثانية واحدة. يساوي ١۷۳۷رء‏ قدم - | مخروط جوردان: في صناعة الورق» المكون 
پاوند» أو ۲۷۷۸ × ٠١-1.‏ كيلوواط - | الأساسي في مكنة « جوردان ٠٠‏ ويتكون في 
ساعة» أو "٠١‏ إرج. | الواقع من مخروطين متوافقین؛ كل منهما 

ظاهرة جول: عامل () ee‏ أعه11ه واناول | مزود بقواطع (سكاكين) لتفتيت كك الورق. 
-١‏ الظاهرة الحرارية التي تسج عن سريان | ا Jordan e courbe (f) de Jordan‏ 
تيار كهربائي خلال مقاومة. ۲- تغير في | منحنى جوردان: في الرياضيات» متحت ب بسيط 
ES‏ مغلق يقع في مستوی؛ أي إنه مغلق ومتصل 
لمجال مغنطيسي مسلط . ولا يتقاطع مع نفسه. 

| مکافئ Joule equivalent équivalent (m)‏ ْ جوردانيت: معدن 0( لامر عه عر 
جول للحرارة: de la chaleur‏ 6caniqueص‏ | لونه رمادي يشبه الرضاص» یکره من 
في الفيزياء» الطاقة الميكانيكية المكافئة لوحدة | كبريتيد الرصاص والزرنيخ» ويتبلور في 
كمية المرارةة رتساوي ۱۸ر٤‏ × "٠١‏ إرج / | التّظام أحادي الميل . 
سعر في نظام الوحدات ستتيمتر - جرام - | جوزييت: : معدن يتكون ‏ () 8ا(6ووز joseite‏ 

لا يوجد لهذا المكافئ في النظام | من تلوريد البزموت الذي يحتوي على 

الدولي للوحدات» حيث إن الحرارة تصاغ | كبريت وسلنيوم. 

josephinite joséphinite (f) جو‎ | 

حرا اة ة جو ل: واناول (/) heat chaleur‏ واناول | معدن يتكون من سبيكة من الحديد والنيكلء 
الحرارة التي ت تتولّد عند مرور تيار كهربائي | ويوجد بصورة طبيعية في حصى الأنهار. 
خلال وسط ذي مقاومة كهربائية. | ار( Josephson current courant‏ 

قانون جول: ادل ول (/) oi‏ wھا‏ ع* انول | جوزفسون: التيار الكهربائي 
القانون الذي يعين قيمة الحرارة التي ث تبتعث الذي يمر عبر ملتقى (موصل) جوزفسون في 
من المقاومة الكهربائية» وينص على أن معدل | حالة عدم وجود قلطية عبر الملتقى» والذي 


ثانية : 


بوحدات الطاقة مباشرة. 


Josephson 


junctlon fransistor 


731 


(التخطي) مشروطا أو غير مشروط. 


شرعه يوليوس قيصر للأغراض المدنية في | 


Journal bearing palier (m) de tourillon 


کل 0 ump lead cêble (m) de‏ روما سنة 47 ق.م» وهو يقضي بتقسيم | ممل المقعَدة : ممل (كرسي تحميل) مقارم 


وَصل: سلك معزول ينتهي بمشبك في كل 
من طرفيه» ويستخدم لتوصيل ٠‏ بطارية 


السنة إلى ٠٠١‏ يومًا وإضافة يوم واحد في 
نهاية شهر فبراير (شباط) كل أربع سنوات 


د ترتكز .عليه مقعدة عرد ورا 
أسطواني 


ضعيفةء فى سيارة مثلاء وبين مصدر | حيث تكون السنة كبيسة. أصبح التقويم بعد | صندوق Joumal box boîte )( de tourillon‏ 
ي ١‏ 


كهريائي خارجي» مثل بطارية سيارة آخری» أ 
وذلك للمساعدة في بدء تشغيل محرد | 
السيارة الأولى . 
ملتقى» وصلة: : junction jonction () Jè‏ 
الإلكترونيات» موضع التقاء مادتين شبه 
موصلتين» لهما خواص كهريائية مختلفةء 
,أو مادة شه ةوقا | 
junction bifurcation )( des roules,‏ ا 


التعديل الذي أدخله عليه البابا جريجوريس 
الثالث عشر في سنة 1987م أساسًا للتقويم 
الميلادي الحالي» كما أصبح معروقًا پاسمه 
) يم الجريجوري). 

فى الحاسبات. ‏ (7) اuvھs‏ pصumز‏ 
امز بالقفرا ا تفلم الناسبه» وون 


أحَدَ أمرين 


conditional jump sav! (7) conditionnel 


مبيت فلزي (معدني) لمحمل مقعدة. 
Joumal file fichier (m) du jgurnal‏ 
الرصدة لف الوايية في الحاسبات» ملف 
لتسجيل ما تم من معاملات في أي برنامج 

| أو نظام 

Journal friction /rottement m) de 
احتكالة | : احتكاك عمود‎ | 
دوران في مَحْمل مقعدة» وينشا اساسا من‎ 


tourillon 


وصلة طرق: في هندسة المرورء نقطة | وهو أمرٍ بالقفز إن تحقق شط سا فإن | الاحتكاك الانزلاقي الاج بين المقعدة 


(موقع) تقاطع طريقين أو أكثر معًا. قد 
يكون الملتقى 0 مستوى واحدء أو في | 
مستويين» وربما في أكثر من مستويين في | 
6ا '(شتزيعة) عناضة 7 

م junction collecteur (m) principal‏ 
مواسير: في الهندسة المدنية» ماسورة لصرف | 
مياه أو المجاري» بها جلبة لتوصيلها مع فرع 
ماسورة أخرى. 

junction box balte (9de 8 


صندوق توصيل: صندوق مُغلق وص | 
بداخله نهايات مُوصّلات الكبلات بموصّلات 
أو أسلاك أخرى» ‏ ويفيد الصندوق في عزل 
س نهايات الكبلات عند قط التوصيل . 


bureau (m) nodal 
الاتصالات» مركز للتّوصيل بين السنترلات‎ 
| المحلية المختلفة» ويكون موقعه عادة في‎ 
| مكان متوسط بين السنترلات أو بين‎ 
. الترنكات المختلفة‎ , 


لم يتحقّق الشرط تَجاهل الحاسب الأمر. 


unconditionnal jump savt (m) 


unconditionnel a. 

ضع أي شرط على التنفيذ. 

| قَضيب حفر impor barre (f) de carrière‏ 
ققاز قضيب فولاذي ثقيل ي طرف 7 
للحفر في الصخر» حيث رفع ویدار حول 
محوره ثم يترك ليسقط عدة مرات» ويمكن 
استخدامه لعمل حفر أفقية بالدق بمطرقة. 
jumper cavalier (m); aison 0 v ne,‏ 

| وصلة تحط موص کهربائي» يكون عادة 


على شكل شريط مضفر» يستخدم لتوصيل 


وتهئ ترابطا كهربائيًا يؤمن استمرارية سريان 
الشحنات والتيارات الكهربائية فيما بينها. 

jumper cavalier (mJ); jarretière (0‏ 
توصيل: قطعة معدنية (نحاسية) صغيرة 


لتحديد اختبار معين لعمل هذه الدائرة. 


jumper connection jarretiêre (|) |د وة‎ junction e diode (f) de نئي 0ز‎ 
2 5 


الملتقَى: 
شبه 0 یعرز التيار فى اتجاه واحد 
يفعل اللقى اتون ين شطري شبد مول | 
أحدهما موجب والآخر سالب. 
junction point point (m) de jonction‏ 
نقطة توؤصيل: في المنحنيات الافقية في الطرق 
وغيرهاء نقطة اتصال المنحنى بجزء مستقيم 
أو نقطة اتصال المنحنى بمنحنى انتقالي مجاور. 
ذ junction transistor transistor (m)‏ 
ترا ترائز. ستو ر الملتقى: deux jonctions‏ 
ترانزستور به ملتقيان مقرمان للتيارء ومتكونان 


في الإلكترونيات» اني من مادة | تخط: توصيلة بين نقطتين أو موصلين بحيث 


وو 

| تتخطى أو تعر موصلات أخرى موجودة في 

سارها 

jump height curve courbe (f) 8 ا منحتى‎ 

hauteur caractéristique du ressaut أ‎ 

| ارتفاع القَفْرّة: في الهيدرولوجياء منحنى يربط 
بين التصريف والعمق المرافق تحت الحرج 

. اللازم لحدوث القفزة الهيدرولية‎ 
jump instruction instruction (f) de saut 


| أمر بالقفزٍ مر بالتخطي: في الحاسبات» أمر 


في شريحة من مادة شبه موصلة. 


| بتخطي مجموعة من الأوامر في برنامج | 


| مين ان تشغيله. وقد يكون هذا القفز 


أجزاء معدنية إلى أجزاء معدنية أخرى. | 


توضع لتوصيل نهايتي الدائرة الإلكترونية | 


ا والمزلق (الشحم أو الزيت) . 


Journal oil hulle () pour tourillons | 
| 
ا‎ 


مَقْعّدات: ريت تزليق ذو رئبة خاصة يُستعمل 
لتزليق محامل المقَعْدَات. 
جوقيال: في الحاسبات» إحدى ونال اه الا 0ل 
اللّغات التي تُستخدم في المجالات والنظم 
العسكرية» وهي تعتمد على لغة «ألجول» 
ا۸0 . والمصطلح الأجنبي مُؤلف من بادئات 
| العبارة الإنجليزية: أه 07ء۷6 00 5وانامل 
أ Inemational Algorithmic Language‏ 
Joystick (joy stick) manche )( û balai; |‏ 
| اعا القيادة: - manette )( de commande‏ 
-١‏ فى الحاسبات» أداة لتوجيه مؤشر على 
شاشة الحاسب» وهي عبارة عن عصا يمكن 
تحريكها في جميع الاتجاهات» ا 
للمستخدم توجيه أوامر مختلفة» وتستخدم 
لتوجيه الالعاب المبرمّجَة والرسم بالحاسب. 
1- في هندسة الطيرانء ذراع تستخدم 
للتحكم في حركة الطائرة» حيث شل 
ا الروافع بتحريك الذراع إلى الامام أو إلى 
الجنيحات بتحريك الذرلع 
1 إلى اليمين أو إلى اليسار. 
luck Work piquetage (m) d'alluvionnement |‏ 
| الترسيب” بالاؤتاد: استخدام أوتاد نر في 
ا قاع وجوآنب المجرى الماثي بحيث تبرر بلخاتة 
أقل من ثخانة طبقة الترسيب المطلوبة للوصول 
إلى شكل القطاع الجديد للمجرى. 1 
مون 1¬ المائع الذي يمكن jus (m)‏ وها 
استخلاصه من الخلايا أو الانسجة. 
| 3 ج 
calendrier (m) julien‏ 54 


ا تفويم «يوليوس»» التقويم م البولياني: ل 
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Junction wells 


وغيرها. يرك في أرضه پعد قطعه وحصاده و Jury rig gréement 2 de fortune‏ | 
حو يذبل, إلى ذرجة محلدة © .ثم يفمس | 
(يشرب) في الماء لتفكيك اليافه (تعرف هذه | ا 
العملية باسم التعطين). ومراكز إنتاج الجوت | رك التي تحطمت او ققدت 1 لظزوف ا 
و ل دض ناطق من الهنده | :يلا | 
وجئوب آسياء وكذلك المناطق الحارة في | 
أفريقيا. وتعتبر البنجال مركرًا للتسويق 
العالي للجوت. 


jute fabrics tissu (m) de jute منسو. جات‎ 


jury rudder govere (m) de une, 

دنه موقة: في السفن» دفة تركب فيي حالة 
الطرارئ الأمكان. "ترجه لسغي ردنك | 
عندما تتعرض دفتها الأصلية لعطب ما. | 
الجوت: أقمشة مصنوعة من ألياف الجوت أو تصضفيف: Justification jus1iica1i0” )( ١‏ | 
الياف الثيل: أو خليط منهماء وتستعمل 8 -١‏ في الحاسبات: تحديد طريقة ضبط 
عمليات التغليف وصناعة العبوات. نهايات السطور في ربرائج 'تشغيل, الكلمات: 
paquets (mpl) de jute 3‏ 65م واياؤ | وذلك بضبط الجهة اليمنى للسطر 951) 
عبوّات من الجوت: عبوات مصنوعة من | (لإألاؤنال أو الجهة اليُسرى (/ألادباز ١6ا)»‏ أو 
منسوجات الجوت أو التيل» تستخدم في | بضبط الجهتينء ويُجرى الفط بتعديل | 


تعبئة الحاصيل والبذور الزراعيةء وبعض | المسافات بين الكلمات بحيث تقع بدايات 
الخامات وامنتجات الصناعية» وتختلف | السطور أو نهاياتها على خط رأسي مستقيم . 
مقاساتها ومواصفاتها باختلاف استخداماتها. ٠‏ - في الطباعةء ضبط المسافات والتباعدات | 
ور ف الجوت: jute paper papier (m) jute‏ | في كل سطر حتى تتلئ کل السطور وتتخذ ا 


نفس الطول المطلوب» وذلك في عملية 


اي ررق مصنوع من ألياف الجوت» 
تسطير حروفالظباغة وضفها: 


وتستعمل أنواعه المتعددة على نطاق واسع 


| justifying spaces espaces (mpl) de, في صنع أظرف الخطابات» ولملفات‎ 

(حافظات الأوراق)» والاغلفة الورقية ٠‏ تباعدات التصّفيف: مسافات , ١0ا4‏ اانائاز 

للكتب» والبطاقات» وأوراق (الباترونات)» تباعدية متغير تستخدم بين الكلمات في | 
وما أشيه. غملية مف جمع ) الحروف» بحيث يصل | 
غاز juvenile gas gaz (m) juvénle‏ | طول كل سطر مجموعٍ من الحروف إلى | 


باكورة:. غار يُتصاعدٌ لار 1 
الارض إلى سطحها. 

juvenile water eau (/) juvénile « ماء بكر‎ 

ماء يافع: ماء جديد من باطنٍ الأرض» ولم | 
يكن في وقت من الأوقات جزءا من الدورة 
العامة للماء الأرضى . 


من باطن | المقاس المطلوب٠‏ 1 
جوت: نبات سدق الساق Jute jute (m),‏ | 
| يبلغ طوله ٤٥-۳‏ متر» ويُزرع ا 
من أليافه. يتطلب لإغائه مناخا دافمًا رطبّاء | 
وتربة خضبة جيدة الصرف. تُستعمل لياف | 
لصنع الأجولة (الخيش)» والاكياس» والحبال» ' 


junction wells puits de raccordement 


: مصطلح يطلق على () 6اوتناز ماوہںز 
الغابة الاستوائية الكثيفة . 
1 3 يت Juniper oil e () de geniêvre‏ 


العرعر: زيت عديم اللون» ,يصح في الهواء 
غامقًا غليظ القوام» مذاقه مرّء ورائحته تشبه 
التربنتين. يستخلص من الثمار الناضجة لنبات 
العرعرء ويستعمل في العقاقير والمسكرات» 
وفي الطب البيطري. 

Junkers engine moteur (m) Junkers 


اوو 0 


محرك جونکزز: مُحرك احتراق داخلي 
الدورة» ذو كباسين متضادين» ويوجد مقلا 
السحب والعادم عند الطرفين المتضادين 
٠‏ للأسطوائة. 

Jurassic system formation (f) التظام‎ 


الجوراسي: الصخور التي 


وناواععة انال 


تكونت في العصر الجوراسي» وهو الدوْرٌ 
الثاني من حقب الحياة الوسطى (الميزوزوي)» 
وقد انتقى مق نک سلون 2 
جوروباييت: معدن () jurupaite jurupaî1e‏ 
لونه أبيض» يتكوّن من سليكات الكالسيوم 
| والمغنسيوم المائية» ويتبلور في النظام أحادي 
| الميل. 


jury mast a! (m) de fortune 
فى السفن» صار ا مۇقتًا بدلا‎ 
ا ر ر به العواصف» أو فطع‎ i 
لتخفيف ضغوطها. كما يطلق المصطلح على‎ 
أي صار يقام بصفة مؤقتة على السفينة‎ 
الجاري بتاؤها قبل تجهيزها بالأرمة.‎ 
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ضئيلة من العنصرين الأرضيين النادرين: 
النيوبيوم والتتتالم . 
Kalling -Domnarfvet process‏ 
کالتج procédé (m) Kalling -Domnarfvet‏ 
ودومنازفت: طريقة تستخدم لإزالة الكبريت 
من الحديد الزهر التصهر بإضافة مسحوق 
9 
من الجير المحروق كعامل مزيل للكبريت. 
Kalling solution solution )1( Kalling‏ 
مخلول كالتج: عامل تنْمیش يستخدم لإظهار 
البنية المجهرية لأنواع” الفولاذ (الصلب) 


الكرومي التي تحتوي على أكثر من 5 / من | 
الكروم ‏ 
كالشيليت: )1( Kalsilite Kalsilite‏ 


,510اشكا. معدن نادر من الصخور البركانية» 
يتبلور في النظام السداسي. وهو ثنائي التشاكل 
مع الكاليوفيليت» ويحتوي على الصوديوم 
أحيانًا . 

كاماسيت: معدن () kamacite kamacite‏ 
يتكون من سبيكة اليكل والحديدء ويشكّل 
مع التاينيت غالبية النيازك الغنية بالحديد. 
Kangro process procédé (m) Kangro‏ 


للحصول على مسحوق الحديد لصهره في 
الأفران الكهربائية. ٠,‏ 
كائثال: سبيكة أساسها () kanthal kaha/‏ 
الحديد» وتحتوي على الكروم بنسبة ٠١‏ /[: 
والالومنيوم ٠٩‏ والکوبلت 7 27 و تتميز 


بمقاومة كهربائية جيدة 
للتاكسد. تستعمل في صنع عناصر التسخين 
للأفران الكهربائية . 
كاؤلين: نوع شائع من (م) ۸0117 صنامهها 
الطين يصير أبيض بعد الحرق» يتكون 
أساسًا من معدن الكاولينيت (سليكات 
ألومنيوم مائية). يُستعمل في صنع المنتجات 
الخزفية (السيراميكية) البيضاء مثل أدوات 
المائدة والعوازل الكهر, الصينى 
والبورسلان» ومادة مالئة فى صناعة الورق 
والمطاط والدهانات (البويات) . 


وبمقاومة عالية 


Kaldo process procédé (m) Kaldo 

سلوب كالدو: أسلوب لإنتاج الفولاذ 
(الصلب) باستخدام محول كالدو. 

idoscope kaléidoscope (m) 


kal 


| کاّدوسکوب» مشکال» منْظارٌ الأشکال: أداة 


بصرية تتكون من أنبوب يحتوي على مرآتين 
مستويتين موضوعتين بزاوية 055٠‏ ومركبتين 
بحيث يشاهد الناظرء من خلال ثقب 
موجود عند أحد الطرفين» نمطا متماثلاً 
(سيمتريًا) ناتًا عن الانعكاسات المتعددة 
لأجسام (قطع زجاجية ملونة» مثلاً) تضاء 
بكيفيات ملائمة . 

كاليبوريت: معدن )( kaliborite kaliborite‏ 
لونه أبيض أو عديم اللون» يتكون من 
بورات البوتاسيوم والمغنسيوم المائية» ويتبلور 
في النظام أحادي الميل . 

#السيييت: kalicinite kalicinite (f)‏ 
۾0٥۸۳.‏ معدن لونه أبيض أو مائل إلى 
الأصفر أو عديم اللون» يتكون من ثاني 
كربونات البوتاسيومء ويتبلور في النظام 
أحادي الميل. يوجد على هيئة تجمعات بلورية . 

كاليكريت: نوع من (/) 2/816 kalir‏ 
الإفننت االبورتلاندي. العدّل» يحتوي على 
الحديدء ويقاوم التربة القلوية . 

كالينيت: () kalinite kalinite‏ 
.KA)80( 10‏ من مجموعة معادن 
السب (الشبة)» يتكوّن من کرات البواسيوع | 
٠‏ والألومنيوم المائية» ويوجد بشكل ليفي 

| كاليو فيليت: ‏ )( kaliophilite kaliophilite‏ 
ي81510ا. معدن نادر من مجموعة معادن 
التكتوسليكات» يوجد في الصخور البركانية» 

| ويحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم 

من السليكا. وهو ثنائي 

التشاكل مع الكالسيليت . 

kalkowskite kalkowskite (f) / 

| كالكوسكيت: 

| أسود أو بني فاتح إلى غامق» يتكون من 


| أكسيد الحديد والتيتانيوم» وعادة مع كميات‎ ١ 


| معدن نادر» لونه‎ .FeTigOg 


انت )/( kainite kainite‏ 
© 01.3كا., 1/1950 معدن لونه أبيض أو 
رمادي أو قرنفلي أو أسودء يتكون من 
كبريتات المغنسيوم وكلوريد الكالسيوم الائية؛ 
ويتبلور في النظام أحادي الميل. يوجد على 
ومصدرًا لركبات البوتاسيوم 


سمادًا 
والمغنسيوم . 

كايُنوزيت: معدن )( 6اندهم21/ kalnosite‏ 
لونه بني مائل إلى الأصفرء يتكون من 
اللات الماية ,ومن كزيونات الال 
والسيريوم والليتريوم» ويتبلور في النظام 


Kalnozoic era êre 0 cénozoique 2‏ 
الحياة الختديفةه الحظب. السيتوزوي:. الزمن 
الجيولوجى الذي تلا حقب الحياة المتوسطة؛ 
بوجود كائنات حية أرقى من 
3 وأهمها النباتات المزهرة 
والرخويات والثدييات . وقد بدأ من نحو 6 
مليون سنةء ويمتد حتى وقتنا هذا. أطلفقت 
على عصوره أسماء تدل على بده أ قربها 
من الحياة الحديثة . 
مجموعة kainozoic group groupe (m)‏ 
الحياة الحديثة: الصخور التي cénozoîque‏ 
تكونت 7 آثناء قب الحياة الحديثة» وهي 
عادة تقل صلابة عن الصخور السابقة لها. 
ملو 1 0( Kaiserling solution solution‏ 
| کیسرلنج: محلول من أسيتات ۸۵150٩٩‏ 
البوتاسيوم ونترات البوتاسيوم والفورمالدهيد 
في الماء يستعمل في حفظ الأنسجة الحبوية. 
Kaldo converter convertisseur (m)‏ 
| محول كالدو: في صناعة الفولاذ 00ات 
(الصلب)» وعاء :معدني, مبطن. بالطرب 
| الحراري» قاعدته صّمّاءء ويميل محوره على 
| الافقي بزاوية مناسبة. يدقع تيار من 
الأكسجين إلى المعدن المتصهر الذي يحتوبه 
| اخ خلال ماسورة دحل رمن فوهته؛ 
فتتاكسد الشوائب وينتج فولاذ عالي الجودة. 


e 
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Kaolinite 


أو الإماهة او الذوبان أو أساليب أخرى . 
Kkataplasm (cataplasm) calaplasme‏ 
َبخَة: عجينة طبية تحتري على مواد ٠‏ (7) 
علاجية» وتستعمل من الظاهر . | 
katathermometer catathermomêlre‏ | 
کاتاترمومتر: -١‏ نوع من الترمومترات () | 
الزئبقية يستخدم لقياس مدى انخفاض درجة 
حرارة جسم الإنسان في ظروف معينة لتقدير 
أسبها للعمل. ؟- نوع من الترمومترات 
الكحولية يستخدم لقياس السرعات المنخفضة | 
للهراء الدوآر» وذلك برصد الزمن الذي | 
تستغرقه البْصيْلَة الكبيرة للترمومتر لتبرد من 
درجة حرارة معينة إلى درجة معينة 1 
أعلى من درجة الحرارة المكتنفة (المحيطة)» 
فتكون المدة الزمنية مقياسًا لتيار الهواء عند 
موقع الرصد. 
katharometer (catharometer)‏ 
كائر هثْر: جهاز لتعیین ‏ (۸) a4۲0۵‏ 
ارك التي الوط اغازي . مغلوم 
الكرئات؛ .وذلك بقياس معامل توضيله 
الحراري . 
katoptric system (catoptric‏ 
system) systtme (m) catoplrique‏ 
0 كاتوبترية: منظومة بصرية مصممة | 
بحيث إذا أريح الجسم في اتجاه موار | 
للمحور؛ فإن الصورة تزاح في الاتجاه المضاد 
(وهذا ما بميزها من المنظومة الديوبترية) . 
رانبئج kauri resin résine (/) de kauri‏ أ 
كاوري: صمغ راتينجي صلد» يُستعمل ۳ 
صنع اللاكيهات والورنيشات . 
KB (kilobyte) KB; kilobyte (m)‏ | 
كيلوبايت: في الحاسبات» وحدة لقياس حجم | 
الذاكرة؛ وتساوي ٠١74‏ بايث . ا 
الاق :طق K-band bande ()K‏ | 
ترددات راديوية (لاسلكية) ستتيمترية يعد ١‏ 
عرضها من ٠١4٠١‏ إلى ۳٣۰۰۰‏ ميجاهرتز. | 
اسر إلكترون ۸: K-capture capture (f) K‏ أ 
اضمحلال إشعاعي في الذزة يحدت انتببجة ا 
لاسر إلكترون من القشرة ۸ في نواتها حيث 
يتحول بروتون إلى نيوترونء وينبعث 
نيوترينو وأشعة سينية مميّرّة للذرة الناتجةء 
بالإضافة إلى إلكترون أوجير أحيانًا . 
wave onde (/) porteuse K 5‏ نينتا 
موجة حاملة نظام : نظام موجة حاملة ممل 
1 قناة تليفونية بنطاق ترددات يصل عرضه | 
إلى نحو ٠١‏ كيلوهرتز» وذلك إما بنظام | 


المضطرب لموازي لجدار مستوء وإجهاد 
القض + وكا لاق ٠١ ٠‏ 524 

Karman similarity theorem théorie 
(1) de similitude de Kãrmãn ية التَمائل‎ 

ل « كازمان »: نظرية للتدفق المضطرب 
للموائع» مؤداها أن النماذج الموضعية للتدفق 
عند جميع نقط الائع تكون متمائلة 
إحصائيّاء وإنما يرجع الاختلاف بينها إلى 
مقاييس الزمن والطول. 

Kãrmdãn vortex street chemin (m) de 
our billons Km4 صما دُوامات كارمان:‎ 

في ميكانيكا الموائع» صقان مترازيان من 
دوامات مصفوفة على التبادل في ترتيب 


منتظم» وينشآن خلف أسطوانة تتحرك في | 


مائع في اتجاه عمودي على محورهاء عندما 


تتجاوز سرعتها النسبية قيمة حرجة يحددها | 


رقم رینولدز. 


Karnaugh map fable (/) de Karnaugh‏ ا 


جذول كارناو: في الإلكترونيات» طريقة بيانية 
لتمثيل التعريف «البولياني» بغرض اختزاله 
بسهولة» ويمكن اعتبارها امتدادًا لرسوم قن 


5 8008/. وقد اقترح فيتش 
Vetch‏ هذه الطريقة ثم عذلها اونهمهكا N.‏ 


پاسمه. 


عرقت 
كازوليت: معدن من 
معادن اليورائيوم الثانوية الهامة» لونه أصفر 
إلى بني» يتكون من سليكات اليورانيوم 
والرصاص الائية» و يتبلور في النظام أحادي 
الميل 


kasolite kasolite (f) 


katabolism (catabolism) أَبْض هذمی:‎ | 


عمل كيميائية اة 
(بيولوجية) ينتج عنها تحطيم ب 
الكبيرة مع انطلاق الطاقة . 

| نطاق ر )/( katamorphic zone zone‏ 
| التجوا ب الاتحلالي» نطاق catamorphique‏ 
الصخور المعراة: النطاق العلوي من صخور 


catabolisme (m) 


| القشرة الأرضية القريب من سطح الأرض | 


الذي تتحلل فيه المعادن. الجزء العلوي من 
هذا النطاق يسمى « حزام التجوية ٠‏ والجزء 
السفلي 0 حزام 1 ut‏ ويقع نطاق 
الصخور الدفيئّة المطمورة أسفل هذا النطاق. 

katamorphism catamorphisme (m), 
زل الحلالي: في الجيولوجياءعملية تحول‎ 
تحدث عند سيط الأرض أو بالقرب منه»‎ 
وينتج غنها تكو معادن 'أبسط من اماد‎ 
أخرى أكثر تعقيداء وذلك عن طريق التأكسد‎ 
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بعشن ارياق 
| 


کاولینیت () kaolinite kaolinite‏ 
۾(0۳)ي0را8را۸. العدن الرئيسي في 
| مجموعة معادن الكاولين الصلصالية 
(الطينية). لونه أبيض أو رمادي أو مائل إلى 
الأصفرء ويحتوي على نسبة عالية من 
الالومينا. يتبلور في النظام أحادي الميل. 


کو ة: في 0( kaolinization aslan‏ 
الليزلوجا عملية لرل بعادت الان 
بتأثير الماء لعل بثاني أكسيد الكربونء إلى 
معدن الكاولين. 
Kapitza liquefier /iquéfacteur (m) de‏ 
سیل كابئزا: جهار يستخدم لإسالة ھم۸ 
(تسييل). الهليوم:.._ويحتوئ على کان 
ترددي» حيث يعتمد في تشغيله على التوافق 
المحكم بين الكباس وأسطوانتة ‏ بدلا من 
الاعتماد على الحشو أو حلقات الكباس. 
ف Kaplan pump pompe (f) Kaplan‏ 
كابلان: مضخة ذات دقاعة مروحية يمكن 
الت في زوايا ميل أرياشها. 
ا 0( 0 Kaplan turbine‏ 
| كابلان: تربينة محورية إلا أن أرياش العضو 
الدوار فيها تكون قابلة للتحريك . 
| كابوك: لیف لانسجية ‏ () #ممة/ kapok‏ 
تشبه القطن في بعض النواحي وتبدو وكأنها 
خرير طبعي.. وهي أنافقة الملمسن ‏ وتيعمل 


في حشر الوسائدء وتنجيد المفروشات 
| والمراتب 

0 
kapok oil huile (/) de kapok زيت‎ | 


الكابوك: زيت لونه أصفر مخضرء له رائحة 
طيبة ومذاق لذيذ» يستخلص بعصر بذور 
شجرة الكابوك. يذوب في كل من الكحول 
والإتير والكلوروفورم» ويستعمل في الزيوت 
الغذائية وفي صناعة الصابون. 
| قيراط: وحدة للدلالة على (7) kara ٥2/a‏ 
| نقاوة الذهب في سبيكة. يمثل واحدًا من 
| أربعة وعشرين جزءًاء وعلى ذلك يكون 
الذهب من عيار 18 قيراطا نقيّا بنسبة 14 / 
٤‏ أو ۷0 /. 
karaya gum gomme (f) de stereulia, |‏ 
| َم كارايا: مادة تفززها شجرة هندية على 
شكل قطرات بيضاء إلى غامقة. يستعمل في 
المستحضرات الصيدلائية وفى الصناعات 
النسجية والغذائية . 1 
constant constante (f) 398‏ صقصصة؟!ا 
ثابت” كار مان: في ميكانيكا الموائع» 1687147 
علد لابعدي يأخذ في الاعتبار سرعة التدفق 


Kempite 


والضغط التي يكن عندهما أن يكون الماء في 
حالة جامدة وسائلة وغازية فى وقت واحد). | 
Kelvin balance balance () de Kelvin‏ | 
ميزان كلقن : جهاز قياس للتيار الكهربائيء 9 
مولن على التوالي» أحدهما مريوط بطرف | 
ذراع ميزان» فتنشاً بينهما قوق ب العازة 
ويعمل على موازنتها قل محدّد عند الطرف أ 
الآخر لذراع الميزان. ا 
Kelvin body corps (m) de Kelvin‏ 
كلقن: جسم مثالي يكون فيه إجهاد القَص | 
(الإجهاد ا اويا المجموع حل 
متناسب 3 لتشوه الجسم 1 متناسب مع 
معدل تغيره بالنسبة إلى الزمن. 


قَتْطرَةٌ Kelvin brldge pont (m) double de‏ 
كلقن : قنطرة كهربائية تمثل Thomson‏ | 
تطوير) خخاصا القنطرة ة هويت يتستون صمّم لإزالة 
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المغنطيس مستخدمًا؛ وذلك لتجنب ظاهرة 
الزوال الذاتى للتمغنط بسبب خطوط التسرب . 
كيهوييت: معدن غير 0 kehoeite kéhoéite‏ 


والكالسيوم المائية»ء ويوجد على شكل كتل 


المفروشات التى تنسج يدويًا بدون وبرة» ا 
ويستعمل في نسجها الصوف الخشن. تظهر | 
شقوق رأسية بين الوحدات الزخرفية بالكليم | 
نتيجة تخي لون اللحمات المستخدمة بالتصميم . 
تشغيل مجسم: kellering profilage (m)‏ 
تشغيل آلي في ثلاثة أبعاد لسطح كنتوري | 
بواسطة التفريز الاقتفائى لكتلة القالب» | 


اثير مقاومة أسلاك التوصيل والملامسات» أو 
التخفيف من تأثيرها رک ومن ثم 
فهي تسمح بقياس المقاومات الصغيرة بدقة . 
Kelvin temperature scale éahele 4‏ | 
مدر 2 کلفن des témperatures absolues‏ 
لدرجاتٌ الخرارة: مدرج (مقياس) 
حراري لدرجات الحرارة» صفره الذي ي يدا | 
به هو أقل درجة حرارة ممكنة Vr, ٠١-(‏ 
م)» وعلى ذلك فليس فيه درجات حرارة 
سالبة. ينطبق على تعاض" الرارة اوي | 


المطلق» ٠‏ واا يمتار عنه بانه درج حسب | 


كفاءة دورة كارنو» فلا يتوقف على خواص 
ا ایض «مدرج كلثن 
لدرجات الحرارة المطلقة) . 

Kelvin theorem for fluid flow 


17601876 (m) de cirulation de Kelvin 
| رة كلئن لتدفق الموائع: نظرية مؤداها أن‎ 
د الائع في مار مقفل متحرك مع المائع‎ 
| يظل ثابنًا ما دامت الإنتروييا في منطقة‎ 
التدفق ثابتة.‎ 
k٥ کمپ» شعر متصلّب:  (م) همه‎ 
شعرات صوفية خشئة توجد في الجرّةه‎ 
وتظهر بلون أفتح من الالياف العادية بعد‎ 
صباغتها. تستعمل في صناعة الغزل.‎ 
kempite Kempite )( کک‎ 
معدن لونه أخضر زمردي‎ 0(0 
يتبلور في النظام المعيني» ويتكون من‎ 
أكسي كلوريد المنجنيز القاعدي» ويوجد على‎ 


دينامي | 


يجري التجكيم: في ,عبان مقطّع التفريز 


2 | بواسطة ترتيبة اقتفاء ابم الخطوط الكنتورية | 


على نموذج للقالب. 

Kellogg equation équation (f) de 
204 
معادلة كيلّوج: في الفيزياء» إحدى وو6/م/‎ | 


ا 
| صور معادلات الحالة للغاز التي تربط بين 


ضغطه 


وكثافته ودرجة حرارته اللطلقة , ا 
Kelly converter convertisseur (m) deê‏ | 
امول 5 : في صناعة الفولاذ Kelly‏ | 
(الصلب)ء محول شبيه بمجول بسْمر الغاذي: 

ابتكره , ويليام كيلي, في أمزيكا في نفس 
ا الوقت مع بسمرء ولك ا ر 
| ناحًا على المستوى التجاري 

| Kelly (Kelly joint) tige (f) Kelly; tige 0 | 
0'61//8109/791| . و وة كلي: : في هندسة‎ 

| البترول» وصلة رباعية المقطع أو سداسيته» ا 
تخترق منضدة الحفر الدوارء ومثبتّة من 
أسفلها في أنبوب الحفر لتنقل إليه حركة | 
| الحفر الدورائية. | 
la bille Kelly‏ ن Kelly ball test essai (m)‏ 
اختبار الكرة ل «كلي»: اختبار يجرى لتعيين | 
تماسك قوام الخرسانة عن طريق قياس تغلغل 
نصف كرة (تسمى «كرة كلى6) فى المادة 
الجاري اختبارها. افاي 

كلقن: في الفیزیاء وحدة (س) ۸6/۷/۸ ke۷٣‏ 
درجة الحرارة على المقياس الدينامي الحراري 
(الثرموديناميكي): وتساوي 707,15/١‏ من 
النقطة الثلاثية للماء على المقياس نفسه. 


متبلور يتكون من قُسفات الزنك والألومنيوم | | كدج بر 


إلكترون K electron éleciron (m) K :K‏ 1 كدجة 
إلكترون في القشرة (الطبقة) 16. 
كليم: نوع من kelim tapis (m) kilm‏ 


(النقطة الثلاثية للماء هى درجة الحرارة 


الكبل ذي الأربعة الأسلاك» أو بموجات 
أو بنظم الاستطارة الراديوية 
(اللاسلكية) التروبوسفيرية . 

kedge (kedging) halage (m) 
سحب الستفينة: تحريك السفيئة بواسطة‎ 
. المخاطيف الصغيرة والحبال الغليظة‎ 

kedge anchor ancre (/) ajê 
مخطاف سَحب: مخطاف صغير يستخدم‎ 


دقيقة» 


لسحب سفينة من مكان إلى آخر» وذلك 
بقذف المخطاف إلى مسافة ما أمام السفيئة ثم 
تسحب إليه بواسطة رحوية أو ونش» سواء 
كانت طافية أو ارتطمت بالقاع» أو أريد لها 
أن نظل مستقرة في مواجهة تيار ویحفظ 
المخطاف عادة في مؤخرة السفينة. 
أرينةء رافدة القص: الألراح ‏ () مانا ا٠‏ 
الرئيسية الطولية الممتدة في منتصف فاع 
السفيئة من الأمام إلى الخلف بطول السفبنةء 
وغالبًا ما تبرز من أسفل القاع» 
, المأطورات الإنشائية وألواح البدن. 
ر رسو 6 keelage droits (mpl) de mouillage‏ 
دخول الميناء: الرسوم التى تفرض على 
السفينة للسماح لها بالدخول إلى اليناء 
والرّسرٌ فيه . 
سنادة keel block tin (m) de construction‏ 
الأريتة: واحدة من القطع الخشبية القصيرة 
ن تسنتدد عليها الآرينة في اء بنائها أو 
إصلاحها فى الحوض الجاف» وتتيح مكانًا 
للبمل أسقلها. 
وح الأريتة: 


صفيفة من 


keel plate (êle (9) de quille 
الالواح السفلية على خط‎ 
. المنتصف بالسفينة‎ 
اريتة انوي افدة‎ 
طولية متدة على جانبي خط المنتصف من‎ 
0 مقدمة السفينة ذات القاع المفرد إلى‎ 
المؤخرة» وتوجد إما فوق ألواح الارضية أو‎ 
فيما بينها لإعطاء البدن مقاومة طولية‎ 


keelson carlingue (1) 


ولتوزيع ادم غا مساحة:واشعة ولع 
الحركة الطولية» وتعتبر امتدادًا راسيا للأريئة 
5 

Keene’ 


5 cement ciment (m) de ee 

إسمنت كين: جبس كلسي لامائي يحتوي على 

0 لتعجيل التصّلد (الشك)» ويستعمل 
لطبقات الظهارة فوق الإسمنت الپورتلاندي. 

حافظة: قطعة من (") keeper détenteur‏ 

مادة فرومغلطيسية توضع بين قطبي مغنطيس 

دائم لإتمام الدائرة المغنطيسية عندما لا يكون 


.س لكات . ءا 
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kenaf 


ہے 


kerosine (kerosene) kérosêne (m) 
كبروسين: مخلوط من المركبات الهلازوكربونية»‎ 
م»‎ ٣٣۰ عديم اللون؛ يغلي ما بين 160 و‎ 
وبخصل عليه بالتقطير التجزيئي للبترول.‎ 
يستعمل وقودًا للتسخين والطهي» وللمحركات‎ 
النفاثة» ولإضاءة المصابيح (لبات الجار)» وفي‎ 
حرق الحشائش» وأساسًا للمبيدات الحشرية.‎ 


kerosine treating unit unité (/) 


اھ 

d'‘affinage de kérosène وحدة معالية‎ 
ا‎ 

الكيروسين: وحدة خاصة يرج فيها الكيروسين 


مع حمض الكبريتيك المركز لإزالة المركبات | 


الأروماتية والمركبات غير المشبعة منه . 

خلية كير : خلية  Kerr cell cellule (f) Kerr‏ 
ي على إلكترودين بينهما مادة 
عازلة شفافة موحدة الخواص. تستعمل 
مغلائا للضرء المستقطب . 

ظاهرة Kerr effect effet (m) Kerr‏ 
ظاهرة تتمثل في دوران مستوى استقطاب 
الضوء في بعض المواد العازلة الموحّدة 
الخواص عندما تقع هذه المواد تحت تأثير 
سجال کهرباني. 

كرسنيت: kersantite kersantite (f)‏ 
صخور جلد قاطعة» غامقة اللون» تتكوّن 


غالبا من البيوتيت والبلاجيوكلاز والأوجيت. | 
ketene cétêne (f)‏ | 


کی .CHO‏ غاز 
يتفاعل بشدة» سام عديم اللون» كريه الطعم» 
يغلي عند -07 م يذوب في الإثير وفي 
الأسيتون» ريتحلل في الماء وفي الكحول. 
يتعمل عاملاً للاستلة (إحلال مجموعة 
الاسبتيل في المركب محل ذرة الهيدروجين 
4( في عمليات التخليق العضوي . 
کبتوز نات: طائفة من ketones c610/65 (|p|)‏ 
الركبات تتميز باتصال مجموعة الكربونيل 0© 
بن هدروكربونيين. الأسيتون» وهو أكثر 
الكبتونات شيرطاء يُذيب الكثير من المواد 
التي لا تذرب فى الماء. 
نر ج : و/فادهاو )|( kettle 4mi1e‏ 
في الجبولوجياء متختض على شكل الوعاء 
أو الحرض» ذو جوانب شديدة الانحدار» 
تكرن عند ذريان كتل منعزلة من جليد 
الج (الجلدة) كانت مغطاة جريا أو كليًا 
برواسب الطُرْح (المكتسّحات) , 
تدر :رعاء مفتوح )/( واقمم kettle‏ 
(مكشوف) يستعمل في العمليات الميتالورجية 
ا الفلزات ذات نقط الانصهار المنخفضة 
نسياء مثل فصل كدارة الرصاص . 


kerb (curb) bordure (1) de trottoir l> 


ايق االمشاةويخنل غادة امن كل من 
الحجر أو الخرسانة سابقة الصب» بارتفاع 
ظاهر عن سطح طريق العربات مقداره نحو 
e‏ 
عصابة للر اش : قطعة kerchief /oulard (m)‏ 
مربعة أو مستطيلة من القماش المصنوع من 
القطن» أو الآستات. أو الحرير الطبيعى؛ 
وعادة ما تكون مطبوعة بزخارف وألوان 
متعددة أو مطررة. 
| فصدة: في هندسة 


kerf sous-cave )( 


المناجم» قَطْعة ضيقة وعميقة في واجهة 

فحمية لتسهيل إجراء عملية التعدين. 

kerf saignée )( ف أشغال‎ -١ ثُلمَة:‎ 

| التجارة: قطع معمول في الخشب بؤاسظة 

منشار. ”- في القطع الحراري للفلزات» 

| الفراغ أو الحيز المتخلّف بعد إزالة الفلز في 

| عملية القطع . : 

كيرناة في الفيزياء kerma kerma (m)‏ 
النووية» الطاقة الحركية (الكينيتية) المعطاة إلى 
الجسيمات المشحوئة» “فى وحدة الكتلة امن 
المادة» بواسطة الجسيمات غير المشحوئة» مثل 
النبرترونات. يمكن التعبير عنها بالجول في 
الكيلوجرام أو بالإرج في الجرام . 

| قرمزيت: . 

0 معدن لونه أحمر الكرز» يتكون 

من أكسي كبريتيد الأنتيمون» ويتشكل من 


تعديل معدن الإستبنيت. يتبلور في النظام | 
المعيني أو أحادي الميل» ويوجد على هيئة | 


عناقيد من بلورات شعرية. 
أ د فى الحاسبات» kernel noyau (m)‏ 
أعمق طبقات نظام تشغيل الحاسب» وهي 
التي تخصّص كل إمكانية من إمكانيات 
الحاسب بعملية من عمليات نظام التشغيل» 
أو ببرنامج يُجرى تنفيذه. 
أ كيرنت: kernite kernite (f)‏ 
40 .840ھ . .معدن بورات مائي» 
لونه أبيض أو عديم اللون. يتبلور في النظام 


صان هام للبورون. 
كيرجين: مادة 
| عضوية مى 
وخاصة في الطّمل (الطفال). يحول بالتقطير 
إلى منتجات بترولية . 


الرطيفت: الاه الفاصل ب ,الريك | 


| kermesite kermésite (f) 


أحادي اليل» و له بريق زجاجي. وهو | 


| kerogen kérogêne (m) 
توجد في الصخور الرسوبية»‎ 


kenaf Kea (”) تيل : اسم يطلق على عدد‎ ١ 
كبير من النباتات الليفية حتى الخشنة منها.‎ 
أهم أنواع التيل الناعمة هى القتّب العادي أو‎ 
التيل الإفرنجي واسمه اللاتيني «كونابيس‎ 
ساتيفا» والقنب البلدي واسمه اللاتيني‎ 
ول کات رت‎ ٠ یمک كانايت‎ 
اللاتيني «كورتولا ريا جينسيا». تستعمل الألياف‎ 
. السيقانية لنبات التيل في صناعة الغزل والنسج‎ 
Kendall effect effet (m) Kendall ظاهرة‎ | 
ندال ودع كاذك ازا ره يعدت "اناه‎ 
أ تسجيل الصور المرسلة بالفاكس» ويرجع‎ 
ذلك إلى نواتج تعديل غير مطلوبة ناشئة عن‎ 
إرسال إشارة موجة حاملة» وخاصة عندما‎ 
يكون عرض أحد النطاقات الجانبية أكبر من‎ 
نصف تردد الموجات الحاملة للصور المرسّلة.‎ 
kenoron Ké^0//07 )(  مامص كينوئرون:‎ 
ثرميوني لتقويم التيار الكهربائي في الأجهزة‎ 
التي تتطلب ثلطية عالية وتيارًا منخفضًا.‎ 
kentrolite Kentrolite (1) کنترولیت:‎ 
و0 را8 . معدن لونه بني غامق‎ 
مائل إلى الأحمرء يتبلور في النظام المعيني»‎ 
ويتكون من سليكات الرصاص واد‎ | 
Kepler's laws lois (اما)‎ de Kepler قوانين‎ | 
كبر ارك الكواكب): أعلن كبلر في نحو‎ ٠ 
قوانينه الثلاثة الحركة الكواكب:‎ ٠١١۹ عام‎ 
تدور الكواكب حول الشمس في‎ -١ 
قطاعات ناقصة تقع الشمس في إحدى‎ 
بورتيها. 7- الخط الواصل بين الشمس‎ 
والكواكب يغطي مساحات متساوية في أزمنة‎ 
مساوية.. ۳= النسية. بين مكمب طول‎ 
المحور الأكبر للقطع إلى مربع الزمن الدوري‎ 
لهذا المحور نسبة ثابتة لجميع الكواكب. وقد‎ 
مهد إعلان هذه القوانين لاكتشاف نيوتن‎ 
لقانون الجذب العام بين مادة الكون.‎ 
keratin kératine (f) كراتين» قرنين: مادة‎ | 
عضوية نتروجينية» وهي أساس النسيج‎ 
والشعر والأظفار والريش.‎ 
keratinization kératinisation (f) 
تكون نسيج قرني أو تكسية الحبوب‎ 
والأقراص وغيرها بالكراتين.‎ 
keratophyre كير أتوفير : :(17) الزةأممه/قاقء‎ 
keratophyre )17( آي صخر من صخر‎ 
الجدّد القاطعة» أو اللابة (اللافا) الساليّة» ويتميز‎ 
بوجود معدن الألبيت أو ألبيت الأوليجوكلازء‎ 
والكلوريت» والإبيدوت» والكالسيت.‎ 


١ 
ا‎ 
ا‎ 


kêy seating and slot milling machine 
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| key industry industrie (f) clef; indusiie 
(9) essentielle صناعة رئيسية: صناعة‎ 
ضرورية» اقتصاديًا أو استراتيجيّاء لقيام ا‎ 
صناعات أخرى تعتمد عليها. مثال ذلك:‎ 
صناعة الحديد والفولاذ (الصلب)ء والصناعات‎ 
الثقيلة بصفة عامة. أ‎ 
| keying manipulation 0 avec le clavier 
رسال الإشارات التَلغرافة: العمليات التى‎ 
يجري بها الإرسال التلغرافي السلكي او‎ 
| الراديوي (اللاسلكي) بتعديل موجة تيار مستمر‎ 
| حاملة أو موجة حاملة أخرى للإشارات‎ 
التلغرافية أو إشارات الصور المرسلة بالفاكس.‎ 
keying frequency fréquence (f) de 
ردد الإشارات العّلغْرافيّة: في ٩0ا2 ام2‎ 


الاتصالات» أقصى عد من المرات فى | ۶ 


الثانية تظهر فيه إشارة خخَطَيّة سوداء عند مسح | 
و ة مرسلة بالفاكس . 
pulse piss (Ode 1‏ وق 
فى التليفزيون املو découpage «ù‏ | 
نبضة نبضة اتستخدم لفصل الدفعة الرواقية اللونية | 
عن باقي عناصر الإشارة التليقزيونية . | 
١ keying signal signal (m) commutater‏ 


| إلخ ٠‏ متكون:اللوحة من مفاتيح أو أزرار كل | 


يستخدم ظهرها أو قعرها مستوى لعمل خرائط | ق 
المناسيب (الخرائط الكنتورية) التركيبية . 
؟- طبقة ذات صفات واضحة يَسهل التعرف 
عليها في عملية ربط الصخور. 
| لَوْحَة مقاتيح: keyboard clavier (m)‏ 
-١‏ مجموعة مفاتيح مرتبة ترتيبًا نظاميّاء | 
تستخدم لتشغيل آلة ماء مثل آلة كاتبة» أو 
؟- في الطباعة» لوحة 
المفاتيح بمكنة الجمع الحرفي المونوتيب أو | 
بمكنة الصف السطري اللينوتيب أو الإنترتيب 


حاسبء أو بيانو. 


منها يرمز إلى حرف أو حرفين من الحروف 
العربية أو الإفرنجية . 
keyboard sender manipulateur (m)‏ 


ي | مرسل بل dactylographique‏ 
وسيلة إرسال إشارات ترام كهربائية أو | 
إشارات تلغرافية يمكن التحكم فيها عن | 


| طريق مفاتيح مثبتة بلوحة توزيع . 

طوبة به :() key brick (crownbrick) cle/‏ 
العقد طوبة تاجية: لن ١ claveau (m)‏ 
الباني» طوبة يكون وجهاها الجانبيان مائلين 
| بعضهما نحو بعض بحيث يكون أحد 


إشارة دليليّة: : في الاتصالات» إشارة تقطع أو 
توصل دائرة في لحظات مختارة من الزمن. 
keyless propeller hélice (f) sans clef‏ | 


رَقَاص بدون خابور: في السفن» رفاص مثبت | 


الوجهين الطرفيين أقصر من الو الآخرء | 
وتستعمل بصفة خاصة في بناء قمة العَقّد. 
أزرا ا و > key buttons touches (fp)‏ | 


رات قدورية: منخفضات مستد 


kettle bouileur (m) عام لأي‎ E 
اه سط على مخحنوياته ناز هادلة:‎ 
kettle lakes /acs (mpl) des marmites 
نشا عن انصّهار الجليد المتخلّف في الشقوق‎ 
بعد زوال المتلّجة (المجلدة).‎ 


Kew barometer baromêètre (m) de Kew 


بارومتر كيو: نوع من البارومتر الحوضيء لا 
يجرى فيه ضبط للتفاوت في منسوب الزئبق 
با حوض مع حدوث تغيرات في الضغط» بل 
يستعمل تدريج منتظم التقلص لتعين 
الارتفاع الفعال لعمود الزثبق ٠‏ 
خابور» وتّد: -١‏ فى الهندسة key clavette (f)‏ 
اميكانيكيةء E‏ قد يكرن له شکل 
مستدق (مَسْلوب) أو منشوري» يولج - مللا 
- بين عمود الإدارة وبين العنصر المكني 
المولج فيه العمود» مثل صرة ترس أو بكرة 
أو قارنةء لتوصيلهما معًا ونقل عزم الدوران 
من أحدهما (المدير) إلى الآخر (الماار). 
؟- في المطارق الآلية» إسفين يستعمل 
لتثبيت نصف القالب العلوي في رأس الطرفة 
أو نصف القالب السفلي في كتلة السندان. 
*- في أعمال النجارة؛ قطعة من الخشب 
الصلد تثبت في وأصلة أو تعشيقة لتقويتها. 
مفتاح: key manipulateur (m) ; clé (f)‏ 
-١‏ أداة تستخدم لفتح وإغلاق الدائرة 


في عمود الإدارة بواسلة جل ا | المغاتيح: في الطباعة» مجموعة الازرار أو 
الرفاص» حيث يُحدث الفنقط لبرو !|| اللفاتيح ب بلوجة الفا الصف الحرفي | 
قبضًا احتكاكيًا قويًا يستغنى به عن الخابور ١‏ امونوتيب» أو بآلة الصف لري لوي 
المعتاد. | والإنترتيب» إلخ. يرم كل 7 أو مفتاح إلى 


keypad clavier (m) numérique; bloc 0‏ 
ر صة مفاتيح: في الحاسبات» 100105 08 
لوحة مفاتيح صغيرة الحجم لإدخال البيانات 
. الرقمية تحوي ١١‏ أو ۱١‏ مفتاحًا. 
اطا key plan plan (m) d'ensemble‏ | 


رئيسي: مسقط أفقي مرسوم بمقياس رسم | 


صغير يبين المواقع النسبية لعدد 
إلتي تكن في مجموعها مشروعًا متكاملاً. 
آل تثقيب: آلة ‏ (1) keypunch |e/f0ra|rice‏ 
لتنقيب البيانات على البطاقات الورقية. 
key seating and slot milling‏ 
مَكنةُ fraiser les‏ ف )( machine machine‏ 
تفرد یڑا مجار ي rainures de clavettes ١‏ 
الخوابير والشقوب: مكنة تشغيل خاصة 
لفح مجاري الخوابير والشقوب (المشقبيات) 
في الاجزاء المراد تثبيتها مع أجزاء أخرى عن 


من الوحدات | 


حرف أو حرفين من الحروف العربية أو 
لاف نجية. 
طَقْطقة key clicks claquements (mpl) de‏ 
المغاتيح: : إشارات عابرة 
| تنتج أحيانًا عند فتح أو إغلاق مفتاح | 
الإرسال التلغرافي السلكي أو الراديوي 
(اللاسلكي): وتُسمع بسماعة الراس أو | 
با لمضخم على هيئة طقطقة . | 
ا مدمالك key course apparel (m) de voûte‏ | 
| عقد: في المباني» مدماك من الحجر يستعمل | 
ا بدلا من « مفتاح العقد » في منتصف دوران 
ا العقد. / 
أ Keyes process procédé (m) Keyes‏ | 
| اسلوب كبيز: طريقة يستخدم فيها عمود تقطير | 
| للحصول على الكحول النقي الذي يؤخذ 
| من أسفل العمود. 


ا 
ا manipulation‏ 


الكهربائية عند الضغط على مقبض. 
؟- أداة لإرسال الإشارات التلغرا 
يدويا لعجل , سلسلة نبضات تبعًا للرمرز 


مفتاح: أداة تولج في قل () c6۴‏ :(/) فاه key‏ 
لتشغيل اللسان» فتحًا أو إغلاقًا. 
مفتاح : key clé (0); touche (0; indicatif (m)‏ 


فى الحاسبات: -١‏ دليل يستخدم للتعرف 
على عناصر فئة ما. ٠‏ ۲- رقم أو كلمة بلزم 
معرفتها لاكتساب حق الوصول إلى يانات 


محدودة فى الحاسب» ومن المعتاد أن يحدد 
مالك البيانات هذا المفتاح أو يغيره. 
- يم تستخدم أساسًا عدديا في عمليات 
ا (التكري يذ 
ت key ilo (m) ã fleur d'eau‏ 
جزيرة واطئة من الرمل أو المرجان وقريبة من 
الساحل» وهي عادة واحدة من سلسلة من 
Ê‏ 2 
الجزر 5 
key bed (key stratum) couche (9‏ 
| طبقة دالة طبقة : guide‏ 
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keystone 


عام kidney ore minerai (m) en rognons‏ أنحاء 
ي: خام حديد يتكون أساسًا من معدن 
الهيماتيت» وشكله الخارجي يشبه الكليّة . 
کر وعاء غَلي: وعاء أو )( kier lessive‏ 
حوض أو وسيلة ميكانيكية مشابهة يجرى 
فيها غسل أو غلي الخيوط أو الأقمشة . 
kiering (kier boiling) /essivage (m)‏ 
غلي: في الصناعات النسجية» غلي المواد 
السليولوزية لمدة طويلة في محاليل قلوية 
داخل رعاء معدني كبير (الكير) عند الضغط 
الجوي العادي أو عند ضغط مرتفع . أ 
کیز. زو ر kieselguhr kieselguhr (m)‏ 
ري ايي ,طبيعي يتكوّن اساسا من | والحالب» موسي السب الهؤائية. 
خلايا الدياتومات» يستعمل فى الإسمنت 
يي || رد دا kick recul (m); repoussement (m)‏ 
الصامد للنار» ومادة ماصة فى صناعة 
التفجرا نل - ا ك | تراجع: :شرح الضللية. E E‏ 
کا 57 
ا ا | للا .رتسيع .عن قرة: رد فل الغارات 
رحاملاً للمواد الحقازة. وتضاف إلى عجينته ١‏ 
1ن کر را 55 الداسرة (الدافعة) المؤثرة على المدفع . 
1 4 0 ا 7 5 ا ور 5 البثر : )( kick caho! (m); secousse‏ 
واد رل لعز الحرازة والضبوت نك | ررحاة السابقة الانفنجار ابر النقلية هدا 
حوائط وأسقف البائ . ا : ا 2 
كيزيريت: )( E E 4! kieserite Kiesérite‏ 
190 معن لون ايقن سل | الطبقات على ضغ همود الطين.في ال | 
في النظام أحادي الميل» ويتكون من كبريتات لايد هذا أن كل فورة بثرية تؤدي إلى 
الغنسيرم المائية» ويوجد في بقايا المحاليل الفجار البقرء 
و ارتداد» ردة: فی kickback recul (m)‏ 


اللحية. 
Kuch ,‏ و0 )ا( ٠ kun lines nes‏ محركات الاحتراق الداخلي؛ نزي للحرك 
إلى تغيير اتجاه دورانه عند بدء ت 


خطوطا كيكوئشي: في البوريات» مجموعة 
من الخطوط المتوازية تظهر في طف يو ا اتويت إشعال مبكر جد أو اشتعال قبل | 

الإلكترونات من أسطح البلورات الاحادية  .‏ الأوان ناشئ من مخلوط وقود ضعيف 
جير مطفأ: انرو (/) جاه مزا هم إا ٠‏ وعالي الحرارة» أو اختلاف مواصفات الوقود 
جير أضيف إليه ماء بنسبة أعلى من المعتاد | المستعمل. أو عدم كفاية التبريد. 

لإحداث تفاعل كيميائي يؤدي إلى فقدان | رافسة: في الصناعات (/) وودهوددادم »م | 
تماسكه وترابطه الذاني . المعدنية» ترتيبة ميكانيكية لدفع الشغلة من | 
نولاذ خمد :08/14 ked steeا alr (m)‏ بين عُدَّد السحب أو التشكيل» وذلك بعد 
فرلاذ (صلب) أزيل تأكسده بالكامل قبل 
إجراء عملية الصب» وهذا مما يميزه من عضر kicking block billiêre )١(‏ 
اإفولاذ الغلافي أو الفولاذ الموارّن. ثابت يزوّد به قالب التشكيل لمنع التحرك أو 
de suppression j‏ () ااام اامس الفا التزحزح الجانبي للسنبك أو ماسك القطعة 
تحكم: في هندسة البترول» بثر مائلة تُحفر | العقّل نتيجة التحميل المُجلّب (المُرحّل). 
لإيقان تدفق النفط من بثر ثائرة. | ماسورة kickpipe tuyau (m) de protection‏ 


الجيوش البريطانية في جميم 
الإمبراطورية» ثم حذت بقية الدول حذو 
بريطانيا في هذا المجال. 
khamsin khamsin (m); chamsin (m)‏ 
حَماسين: رياح حارة جافة تَربة» يكثر هبوبها 
في أشهر الربيع على مصر وفوق البحر 
الأحمرء وتكون جنوبية أو جنوبية شرقية. 
خلين: : khellin kheline )( .C H2O;‏ 
مادة بلورية» مرة الطعم» تستخلص من ثمار 
الل آي تركب تلبقا .وتتصهر عند 
يستعمل في الطب مضانا للتشنج 
والتقلصات» وفي التخلص من حَصى الكلى | 


مولام 


بسبب 


إخماد ‏ )0( ولام killing a well tuer un‏ 0 4 قصيرة الت ب 

0 9 ا حماية: ماسورة قصيرة تستخدم لحماية كبل | 
0 3 من البثر» وخخاصة | كهربائي عند موضع بروزه من الأرضية. 

kickplate plaque (f) de poussée 7 اند ا‎ 0 

شمين: -١‏ غرفة مبطنة بمواد ‏ (ص) عنام/ kil‏ الركل: لوح يثبت في أسفل باب أو في 
ارق 

1 د تستخدم في تكليس المواد الخام | قائمة درجة سَلّم؛ وذلك للحماية من آثار 
د حرق المتتجات ار اد غرفة :تود ركل الاحذية. 


طريق خوابير. 

keystone أواء‎ (/) de voûte; pierre (f) de 
899/هاه‎ ٠ مفتاح المَقْد: في المباني» قطعة‎ 
الحجر الوسطى في منتصف أحجار دوران‎ 
العقد» وهي التي تتلقى الاحمال في محور‎ 
منتصف العقد وتتووع منها على د‎ 
إجهادات انضخاط حتى كتفي العقد. ويعني‎ 
تثبيتها بشكلها المستدق (المسلوب) المتجه‎ 
نحو مركز العقد انتهاء بناء العقد.‎ 
keystone distortion distorsion (/) o تشو‎ 
trapézoidale شبه محرو ف: ي‎ 
الاتصالات» تشوه ينتج عند مسح صورة‎ 
بزاوية حادة؛ فينحرف النموذج المستطيل إلى‎ 
نموذج شبه منحرف» ويرجع ذلك إلى أن‎ 
الحزمة الإلكترونية التي تقوم بالمسح ليست‎ 
عمودية على الهدف» ويصحح هذا التشوه‎ 
عادة بدوائر إرسال خحاصة.‎ 
key wall parafouille (m) clef جدار مانع:‎ 
ني السدود» جدار يبدأ من الخندق القاطع‎ 
فى السد ويمتد حتى الطبقة السفلى غير‎ 
الملفذة.‎ 
0 مجْرى‎ 
الخابور: حر أو شقب (مشقبية) في عمودء أو‎ 
في جزء ميكانيكي آخرء لتركيب خابور فيه.‎ 
keyway slotting machine machine 
(f) ù mortaiser les rainures de clavettes 


| مک تشيح ماري الراب معب تر 
خاصة لتفتيح المجاري والشّقوب (المشقبيات) 
لتركيب الخوابير فيها 

keyword (reserved word) mot (m) de 

كلمة الفتاح: في clé; mot (m) de passe‏ 
الحاسبات» لغةء البرمجة 
المستخدمة تؤدي معنى خاصًا محدّدا للمترجم 
Eile)‏ 

العامل :K‏ العامل K-factor /acteur (m) k K‏ 
لمادة ما هو المعدل الو (كيلو کالوري) 
في الساعة الذي تمر به الحرارة خلال متر 
مربع واحد من المقطّم المستعرض للمادة 
بشخانة سنتيمتر واحد لكل درجة مئوية واحدة 
من فرق درجة الحرارة عبر المادة. يسمى أيضًا 
« الموصّلية الحرارية » أو « المعامل الحراري 
للموصلية ». 

كاكي: كلمة هندوكية  khaki (issu (m) kaki‏ 
تطلق على القماش المصنوع من خليط من 
ألياف القطن والصوف والكتان. وقد اكتسب 
هذا القماش شهرة واسعة عندما استعملته 


keyway rainure (f) de clavette 


إحدى كلمات 


kinetic theory of gases 
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7- شاشة عرض المستقبل التليقزيوني . 
-٣‏ أنبوب الصورة . 

كيتيتي» حر رک تعلق kinetic ainétique‏ 
بالحركة» أو يتصف بهاء أو يحدثهاء 

kinetic energy énergie (ainétique عاق‎ 


الحركةء الطاقة ا حركيّة: : في الميكانيكاء الطاقة | 


الناتجة عن حركة جسم ماء وتساوي حسابيًا 
نصف حاصل ضرب كتلة الجسم في مربع 
السرعة التى يتحرك بها. 
kinetic energy coefficient‏ 
مُعام ل ھا coefficient (m) d'énergie in6‏ 
طاقة الحركة: في ميكانيكا الموائع» النسبة بين 
ضاغط السرعة الحقيقي لتوزيع غير متتظم 
لها عبر مقَطّعء وبين ضاغط السرعة محسوبا 
على ساس الشرعة المتوسطة - 
kinetic equilibrium équilbre (m) jljl‏ 
حركي: في الكيمياء» حالة cinétique‏ 
التوازن بين تفاعلين كيميائيين متعاكسين نتيجة 
لتساوي سرعتي التفاعل في اتجاهين متضادين. 
kinetic friction friction )1( cinétique‏ 
احتكاك حركي: الاحتكاك بين سطحين ينزلق 
بعضهما فوق يعض . 
kinetic heating échauffement 60‏ 


cinétique 
في الإيروديناميكاء ارتفاع درجة حرارة‎ 
الجسم بسبب حركته خلال غاز ما.‎ 

kinetic momentum quantité (f) de 
mouvement cinétique 7 
الميكانيكاء كمية التحرك («لرّخْم)‎ 
التي يمتلكها أو يكتسبها جسيم (نقطة مادية)‎ 
يسبب حركته»  وتساوي. حاصل ضرب كتلة‎ 


الجسيم في سرعته. 
kinetic pressure pression (/) cinétique‏ 
ضغط حركي» ضغط كَينيتي: طاقة الحركة لوحدة 


الحجوم من السائل. يمكن التعبير عنها أيضًا 
مقدان طاقة وحدة الوزن لسائل بسبب سرعته. 
kinetics cinétique (f)‏ 


تأثير القوى في حركة الأجسام. 

kinetic theory of gases théorie 
cinétique des gaz الحركة للغازات:‎ 

النظرية التى تعتبر جزيئات الغاز جسيمات 
صلبة مرنة في حالة .حركة مستمرة تتصادم 
كيفما اتفق بعضها مع بعض وبجدران الإناء 
الذي يحتوي على الغار. 
«النظرية الدينامية للغارات). 


تمى أيضا | 


kilowatt-hour kilowatt -heure (m) 

كيلؤواط ساعة: وحدة لقياس الطاقة أو 
الشغلء وتساري الطاقة الناتجة من قدرة 
کار ها ٠١٠١٠١‏ واط في الساعة . 

دقشو م :كارة )کر( حجر )ص( kilt kilt‏ 
يتخلف عن تشغيل وتشكيل الحجر قي المحجر 
أو في موقع البناء بالحجرء ويستعمل في 
أعمال الخرسانة العادية للأساسات والأرضيات 
التي تتكون من دقشوم ورمل وإسمنت . 

كمبرليت: : نوع kimberlite kimberlite (f)‏ 
كن سريكافيت:الكاالمكون اساسا من بلورات 
ظاهرة من الأوليقين والفلوجوبيت. 


كيمو: نو: نوع من kimono kimono (m)‏ 
الملابس الخارجية الواسعة التي يرتديها 
اليابانيون ‏ 2 

kimzeyite ize]le () كيمزييت: معدن‎ 


من مجموعة الجارنت» يتكون من ألومينو 
سليكات الكالسيوم والزركونيوم والتيتانيوم . 
kinematic linkage chaîne )(‏ 
أوصال کینماتة« أوصال cinémaliqıe‏ 
حركية: مجموعة أعضاء متصلة على التعاقب 
وتنتقل خلالها الحركة. 
الطَريقّة )( 76/00 kinematic method‏ 
الكينماتية: في القياسات  cinêmatique‏ 
الهيدرولية؛ طريقة لقياس السرعة» وتنبني 
على قياس المسافة والزمن . 
kinematic potential potentiel/ (m)‏ 
اجه الكينماتي: في الیکانیکا» 8ن ۹نا 62ز 
الفرق بين طاقة الحركة وطاقة الوضع في أي 
نظام دينامي (ديناميكي) . 
الكينماتيكاء )( kinematics cié7atique‏ 
الكينماتيات: فرع من علم الميكانيكا 
بدراسة الحركة بصرف النظر عن القوى 
المحر ركة. 
kinematic similarity similitude (f)‏ 
تشابه كينماتي: فی میکانیکا i6٩ ااوu e‏ 
الموائع» تشابه مجالات السرعة والتسارع في 
الظاهرة الجاري مقارنتها . 
kinematic viscosity viscosité 0 1‏ 
اللزوجة الكينماتية: فى cinématique‏ 
ميكانيكا الموائع» النسبة بين اللزوجة المطلقة 
لسائل ما وبين كثافته . وحدةاللزوجة الكينماتية 


الاشعة | 


فوق فرن» وتستخدم لتجفيف الخشب. 
حت )|7( ده ,زمدودعة kiln furniture‏ 


القمين: الملحقات d'enfournement‏ 
الحرارية المستعملة في تشغيل القمين. 
وة القّمين: الرأس ‏ )( kiln hood /o/te‏ 


الثابت أو المتحرك لقمين إسمنت دوار. 

kiln lining revêtement (m) de four 2 

ن: التكسية أو التبطين الداخلي للقمين؛ 
E‏ من مواد تتحمل درجات الحرارة 
العالية» والغرض منها حفظ الحرارة داخل 
القمين ومنع تشقق غلافه الخارجي. 

كيلو: بادئة تمثل ٠١‏ "أو ٠٠٠١‏ ٠0ا۸‏ -والك 
مثال ذلك» الكيلو جرام = ٠٠٠٠١‏ جرام. 

كيلو أمْبير:  (n)‏ وبفمجدما» kiloampere‏ 
وحدة قياس لشدة التيار الكهربائي» وتساري 
1 امسن 


kilobyte see KB 
kilocalorie (kcal) Kilocalorie (0 
كيلو سعّرء كيلو كالوري: كمية الحرارة اللازمة‎ 
لرفع درجة حرارة كيلوجرام واحد من الاه‎ 
ونحت‎ 1 "16 a درجة مثوية واحدة» عند درجة‎ 
مم زئبق).‎ ۷١١( الضغط الجوي المعتاد‎ 
ادل مرل‎ 
ەاا‎ ye1 كيلو سُكل: الف (”) 18ر۸0‎ 
میگل.‎ 
kilogram kilogramme (m) كيلو. جرام:‎ 
وحدة قياس الكتلة في نظام المثر - كيلو‎ 
جرام - ثانيةء ويساوي كتلة النموذج الدولي‎ 
للكيلوجرام المحفوظ بالمكتب الدولي للارزا‎ 
والمقاييسء وهو بشكل أسطوالة من سيكة‎ 
امن‎ ٠١ مركبة هن٠٩ / من البلاتين» و‎ 
الإريديوم» وقطرها يساوي طولها الذي يبل‎ 
تجو 75 هم.‎ 
kilogram force kilogramme- force (m) 
كيلوجرام ثقلي, قل كيلوجرام: في الیکایکا؛‎ 
وحدة قوة تساوي ثقل كيلوجرام واحد عند‎ 
موضع على سطح الارض يكون فيه تسا‎ 
الجاذبية (تسارع العقالة) ۹۸-116 م/‎ 
يک‎ 
kilometric waves ondes (fpl) مُوجات‎ 
kilométriques كيلو, مترية: موجات‎ 
كهرمغنطيسية يتراوح طولها الموجي بن‎ 
3 موف اك‎ aS 
lowatt kilowatt (m) اط: وحدة‎ 
٠ القدرة الكهراية رثاي‎ 
. قدرة حصانية‎ ١,74 واط أو نحو‎ 


.6 حا 


740 


king pile 


الكهربائي عندما تتعرض لعملية تلدين 
(تخمير) حراري فتتسبب في انتشار كل من 
شقي الجموعة في الآخر. . 

کی ركز سبيكة 1 () kirksite kirksile‏ 
ألومنيوم و زنك» سهلة الصب عند درجات 
حرارة منخفضة نسبيًا .. تستعمل كثيرا | في صنع 
قوالب التشكيل بالنفخ» وتساعد موصليتها 
الحرارية العالية على إسراع دورات التبريد. 

Kirkwood formula /ormule 0 26 

معادلة كير کو ود: معادلة تربط بين 16/0090 
مُعامل العزل الكهربائي لسائل 5 
قابلية جزيثاته للاستقطاب وعزوم 
أقطابها . 

كيروفيت: معدن يتكون () ۸/0۷/16 © ايده« »ا 
من كبريتات الحديد والمغنسيوم المائية» وهو 
متشاكل مع الملنتريت والبيزانيت. 

Kirschnner beater (Garding 1 

عضر ب beater) batteur (m) Kirschnner‏ 
كرشتر فرت كرّد: في صناعة الغزل» 
جزء من مكنة تفتيح القطن يتكون من ثلاث 


أذرع خشبية مثبت عليها مسامير فولاذية | 


حادة باطوال مختلفة ومرتبة ترتيبًا حلزونيّاء 
ويغوم حيرات القطن من العوادم 
والشوائب. 


Kirsten propeller hélice )( Kirsten 


راص کبرستن : رفاص سفيئة ذو محور رأسي 
وله أرياش رأسية متواشجة معًا بواسطة 
تروس بحيث تدور كل ريشة منها نصف 
دررة حول محورها مع كل دورة واحدة 
اللرقاص بأكمله . 

کر kish /locons (mpl) de graphite ùy‏ 
طاف: في هندسة _الفلزات» كربون حر» 
ينفصل عن الحديد الزهر المنصهر أثناء تبريده 
إلى درجة حرارة التجمد» وهذا الكربون 
يطفو غالبا على سطح المعدن المنصهر . 

kiss coating enduction (f) par léchage 
في صناعة اللدائن» طريقة‎ : 0 


نكسية يتم فيها التقاط المادة اللدائنية بهيئة | 


مائعة» 


بواسطة أسطوانة» ونقلها إلى 
أسطوانة ثانوية تنتقل منها إلى السطح 
الطلوب تكسيته. ويمكن بهذه الطريقة | 


الحصول على طبقات تكسية رقيقة جد . 


| kiss impression impression, (par 


ضَغْطة طباعية هاد: 
لطيف 


ضغط effleurage‏ 
برفل؛ أو تلامس مثالي» بين السطح | 


kink tortillement (m); noeud (mJ: coque _‏ 
ية التواء : عفد محكمة الربط في حَبْلٍِ 0 


سلكي عنها ف الحبل. 
:في الإلكترونيات» )/( kink coque‏ 


انعكاس حاد في ميل منحنى خصائصي» | 
مثل منحنى العلاقة بين قلطية الانود وتياره | 


للصمام الرباعي . 

2 : 
| نطاق kink band bande (/) de /lambage‏ 
الألفعال: منطقة مشومة .تشويهًا لدنا في 


شبيكة بلوريةء وتختلف غن بقية الشبيكة فى | 


أن خطوط الانزلاق فيها تلتوي على شكل 

كرف 5 00 
كشلك: حاسب متتل (۸) وو طعهام 
يتبج المعلومات مباشرة؛ مثل عرض أدلّة 


أ والبيع واي معلومات تَفاعليّة | 


©1110 أخرى». وذلك من او الشاشة 
اللسيئة أو المفاتيح أو الاثنين معا 


| Kirchhoff'’s laws of electrical 


networks lois (fp) de Kirchhoff des 
courants dérivés قانونا كيرشوف للشبّكات‎ 
الكهربائيّة: قانونان يحكمان التيارات المنتظمة‎ 
في الشبكات الكهربائية» وهما:‎ 
ا المجموع الجبري للتيارات المارة بنقطة‎ 
التقاء عد من فروع الشبكة يساوي صفرا.‎ 
فى أية دائرة مغلقة من شبكة كهربائية»‎ -١ 
يكون مجموع خواضل اضرب مقاومة كل‎ 
مول في شدة التيار المار فيه مأخودًا في‎ 
7 انجاه دوري واحد يساوي‎ 
الكهربائية فى هذه الدائرة‎ 


١ Kirchhoff's radiation law /oi (f) de 
0 


Kirchhoff du rayonnement قانون‎ 


كيرشوف للإشعاع الحراري: قانون للإشعاع 


الحراري مؤداه أنه عند تساوي درجة حرارة | 
الأجسام تكون النسبة بين قدرتي الانبعاث | 
| والامتصاص لطول موجي معين ثابتة | 


وتساوي قدرة الانبعاث للجسم الأسود عند 
تلك الدرجة. 
Kirchhoff’s vapour pressure‏ 
formula formule (f) de Kirchhoff de‏ 
معاد كير. شو ف pression de vapeur‏ 
لضغط البخار: معادلة تربط بين ضغط بخار 
المادة ودرجة حرارتها. 


| ظاهرةٌ کیرکندال: ظاهرة زحف السطح الفاصل 
بين فلزين» أو سبيكتين» أو فلز وسبيكةء 


القوة الدافعة | 


| Kirkendall effect effet (m) Kirkendall! 


الخازوق king pile pieu (m) central‏ 
الريسي: في الهندسة المدنيةء خازوق طويل 
يدق عدد منه على مسافات على محور مكان 
حمر عريض» وذلك قبل إجراء الحفرء 
وترتّكز. عليه بعد الحفز::الاجزاء الزئيسية من 
الحوائط الساندة للحفر من الناحيتين. 
ا ا kingpin axe (m) de fusée‏ 
الاش فى السنيازات». المسمار؛ الذي تدور 
حوله العجلة (الدولاب) الأمامية بالسيارة» 
وبه يركب المحور الأبتر على نحو مقصلي» 
ويميل في تركيبه إلى الخلف قليلاً (في حدود 
+" - ۳ عاد( 4 
king plank virure (f) maiîtresse‏ 


| الجنح التي تصل بينها وبين ابي الف 
king post poinçon (m) de faîte‏ 
| قائم رئيسي: في الهندسة البحرية: -١‏ قائم 
اتضغاطء يحول «بمضاحبة. شكالات::مناسبة 
دون حدوث انحراف لعضو آخر أو أعضاء 
أخرى واقعة تحت إجهاد حني. ؟- قائم 
قصير رأسي يحمل عاتقًا أو ذراعّاء ويتحمل 
الإجهادات الوائعة عليه و ا 2# صان ثقيل 
من مواسير ومقام في مكان وسط بین خط 
السفيئة والحافة العلوية لجانب 
| السفينة عند اتصالها بالسطح» ويرَكٌب عليه 
ا لناولة البضائع الخفيفة الوزن . 
ائم جمّلو 3 king post poinçon (m)‏ 
| ا القائم الرأسي الأوسطء الواصل 
| من رأس زاوية الْجَمَلون الخشبي عموديًا على 
الشدادء فى جَمَلون الملك. يستعمل جملون 
الملك في الأسقف التي لا يزيد باعها 
لنصزخا) على 7 
king-size de grand format; géant 5‏ 
| الد زائد المقاس: وصف لشيء أطول أو 
| أضخم مان المعتاد» أو يتجاوز المد القياسي 
| 
ا 


ا 


أو المعيار المتعارّف:عليه . 

Kingston valve soupape (/) Kingston 
صمام کنجستون: أحد الصمامات المستخدمة‎ | 

فى جوانب السفينة تحت خط الماءء ويتحرك 

فتحًا وإغلائًا تحت تأثير الضغط الناشيء 

مياه البحر» وهو يختلف عن معظم الصمامات 

الأخرى التى يعمل الضغط في اتجاه فتحها. 
| اثفتال: التواء موضعي ‏ (7) kink £4 ba6‏ 


الطباعي «الررق» وتحدث هذه الطبعة المثالية | في مجموعة ملتحمة بالضغط أو بالترسيب | في شبيكة بلورية تحت تأثير إجهاد خارجي . 


741 knife switch 


سكين الإزاحة: سكين لإزالة 0 :K l> | knife ralette‏ أحد |Zkطgط ‏ © )( K-line ligne‏ 
الحبر الزائد من على السطح الطباعي الغائر. المميزة في طيف الأشعة السينية 
صل knife blade lame )( de couteau‏ | المنبعثة من عنصر ما نتيجة استثارة القشرة ۸ 
القص: نصل (سلاح) حاد يصنع من فولاذ | في ذراته. 
سريع القع (صلب العدد)ء ويستخدم في klockmannite klockmannite (f)‏ 
مكنات فص الورق. كلوكماتيت: ©0005 . معدن لونه رمادي غامق. 
knife coating endin )١( û 2 8‏ | يتكون من سيلينيد النحاس» ويتبلور في النظام 
تَكْسيّة بسكين: طريقة لتكسية الورق على هيئة | السداسي» ويوجد على شكل تجمعات حبيبية . 
نسيجة متحركة» ويُجرى التحكم في ثخانة | كلايسترون: صمام klystron klystron (m)‏ 
التكسية بوساطة سكين مضبوطة على زاوية | إلكتروني تتولّد فيه حزمة إلكترونية مُشَكَلَة 
,معينة بالنسبة لسطح المادة الجاري تكسيتها . السرعة» ويستخدم لإنتاج ذبذبات فائقة 
حد de couteau‏ (/) 2/6/6 eوed-knife‏ التردد ذات قدرة عالية. 


سكيني» حد السّكّين: حافة ضيقة حادة تشب | knapsack mistblower (knapsack‏ ¦ 


حد السكين. من أمثلته ا (حَدَ ارتكاز) | آ ب duster) atomiseur (m) ã dos‏ 
فراع الرافعة في جهاز قياس أو عاتق ميزان . كوت عفَارَة مَحمولة: في الهندسة 
ن معْجنة:  knife edge couteau (m)‏ الزراعية» آلة تعفير فيها يحمل الوعاء ء المحتوي 
اكد كك نحت حن ي لياص | | على مسحوق التعفير على ظهر عامل 
لمعتجنة الحوائط وس القوب والثقّر والخدوش. | التشغيل» ويجرى رش المسحوق بوساطة 
ذ knife-edge bearing support (m)‏ | نافخة (مروحة) تذرية على هيئة ضباب . 
93 ان couteau‏ ر - فى الرياضيات )”( knee coude‏ 
أو نقطة ارتكاز ذراع رافعة» ويكون على شكل | تغير حاد في ميل منحنى خصائصي . 
إسفين من الفولاذ (الصلب) المصلد. يستخدم | 1- في الهندسة الإنشائية» لوح 
للؤقلال من الاحتكاك إلى أدنى حد ممكن. الشكل عادة» يصل بين عضوين إنشائيين 
knife file lime )( couteau ِ‏ متقاطعين. من أمثلة استخدامه: تثبيت أطراف 
مبرد مثلث الشكلء ذو زاوية قمة حادةء | العتبات في الأطرء أو الروافد مع العتبات أو 
ويستعمل في أشغال تشقيق المعادن يدويًا. | القواطيع» | أو الأطر مع الالواح . 
knife grinding machine affûteuse (1)‏ | شكال زاو 1 : knee brace contre-fiche (f)‏ 
مكتة تجليخ pour lames des couteaUx‏ | قطعة تقوية تثبت بين عمود وكمرة أو 
السكاكين: مكنة تشغيل تستخدم في تجليخ جمَلون مرتكز عليه» وذلك لتهيئة تماسك 
وشنخذ الحدود القاطعة للسكاكين» حيث يمرر | أكبر في هيكل مبنى يتعرض لأحمال جانية .” 
الحد القاطع للسكين بين حجري تجليخ يدوران knee of the head éperon (); guibre‏ 
بالسرعة المقررة» ويمكن التحكم في السافة بين | حبّزوم المقدمة: في السفن» قطعة 0 
الحجرين للحصول على درجة الشحذ المطلوبة. | خشبية منحنية تثبت عند مقدمة السفينة 
١‏ و 0 knife-line corrosion a‏ | ا ب من خط الماء لحماية المقدمة وتم 
حد سكيني: : تاكل  lame de couteau‏ باد الر 
5 الحبيبات في شغلة ملحومة» ويحدث | وسادة الركبة: في هندسة الأمانء وسادة 
باقر امن وهنل اللحام بعد تسخينها إلى واقية» تصنع عادة من مَطاط إسفنجي» يمكن 
درجة حرارة عالية تتأثر منها البنية الفلزية. | تحزيمها حول ركبة عامل تشغيل لحمايتها . 
نایا السكّين: ‏ هام (ج) نام 5ھ م knee-type milling machine fraiseuse knife‏ 
فى الضناعات النسجية» > ثنايا صغيرة تُطوى في مكنة تفريز طراز الكبة: مكنة console‏ ف (1) 
اتجاه واحد لتعطي تأثير حد السكين المسئن. 58 صغيرة» وفيها تجرف 
knife switch interrupteur (m) ã couteau‏ عملية عملية القطع وا التشغيل . من 
مفتاح سکيني: قاطع كهربائي به شفرة س أنواعها: مكنة التفريز الافقية» ومكنة التفريز 
(واحدة أو أكثر) مثبتة عند أحد طرفيها بمفصل | عامة (جامعة) الأغراض. 
ثابت» بحيث يمكن تحريكها حوله لوصل ار , سکین» E‏ نصل ذو knife couteau (m)‏ 
فصل الدائرة الكهربائية. وتدفع الشفرة المعدنية | حافة حادة يستخدم للقطع اليدوي. 


knee pal genouillêre (f) 


حينما لا يكون هناك ضغط متواصل على 
الورق أو عند بقاء حركة مكنة الطبع على 
وضع معين. 
kitchen chimney cheminée (f) de |‏ 
مد المطبّخ : مداخنة لتجميع cuisine‏ 
دخان وغارات وأبخرة المطبخ وطردها إلى 
أعلى» وهي تركب أو تبنى في وسط سمك 
الحائط من مواسير فَخار ناري أو اسبستوس؛ 
أو من الصاج أو النحاس أو الحجر ار 
الطوت النراري: 
مو 32 طَبْخ: : فرن ‏ )( kitchener cuisiniêre‏ 
للطبخ يشتمل على عيون مستديرة الشكل بها 
شعلات مختلفة المقاسات» وقد يزود بارفف 
داخلية لوضع أوان اني الطبخ ٠ ٠‏ كما قد يحتري 
على ا ويُشعّل بالغاز أو بالتسخين 
الكهر ربائي أو بالموجات الميكروية (الميكروويف)» 
وينتج بأحجام وأشكال متعددة. 
kitchen fitments menuiserie )( de‏ 
لواز 8 المطبخ اترات ون cuisine‏ 
وتجهيزات الطبخ» وتتفاوت حسب سعة 
الطيع وال يكانبات المادية للأسرة. 
مخروط الطْي: في kite cöne (m) plieur‏ 
الطباعة مثلث الطي بمكنة الطبع الدوارة 
الزوتاتيك» رب ” 
بالو kite balloon ballon (m) cerf-volant ù‏ 


حالة الاستقرار من الرفع الأيرودينامي الناشئ 
عن السرعة النسبية للهواء. 
Kjeldah!'s method méthode )( de‏ 
طَرِيقَةُ كلدال: طريقة تحليلية لتعين ۸1104۸١‏ 
نسبة النتروجين في المركّبات العضوية» وذلك 
| بالفعل المتبادل مع حمض الكبريتيك الركز؛ 
1 تقطير الأمونيا من ۾۸۲80 الناتج ٠‏ 
کلاپر وتيت: ‏ () klaprothite Klaprothite‏ 
وګ ړا8 ولات . معدن لونه رمادي» يتكرن من 
کا الاين والبزموت» و يتبلور في 
النظام المعيّي. 
klebelsbergite klébelsbergite (0‏ 
كليل سْبرجيت: معدن لونه أصفر برنقالي إلى 
أصفر غامق» و يتكون من كبريتات الأنتيمون 
القاعدية» ويتبلور في النظام أحادي اليلء 
ويوجد بين بلورات معدن الإستبنيت . 
كلاينيت: معدن لونه () klelnite Kleinite‏ 
أصفر إلى برتقالي. يتكون من أكسيد قاعدي؛ 
وكبريتات» وكلوريد؛ الزئبق والأموئيوم؟ 
| ويتبلور فى النظام السداسي ٠‏ 


knighthead 


knotting vernis (m) des 003‏ 
عقد: ورنيش سريع الجفاف يكوّن غطاء 
موضعيًا سدودًا للعقد فى الخشب الجديدء 
ويستخدم في تحضير نجارة التركيب للطلاء. 


يتكون عادة من محلول الجَمّلكة في الكحول» 
ولكن توجد أيضًا مركبات أخرى سريعة 
الجفاف تستعمل لهذا الغرض 


know-how savoire-faire (m); 
connaissance (f) technique 
حبر ة أو معرفة متخصصة بأسرار‎ : 
عملية تصنيع معينة» وخاصة خطوات التخطيط‎ 
. والتصنيع الفعالة بأقل التكاليف الممكنة‎ 
knuckle articulation (1); jointure () زاوية‎ 
الزاوية المشكلة بواسطة‎ -١ اصال: في السفن:‎ 
الواح التصفيح الخارجي للسفينة عند تقاطع‎ 
الجانب السفلى البارز للمؤخرة وراء الدفة‎ 
عند حط الا والجانب العلوي للمؤخرة‎ 
التغير‎ -١ عند السطح أو أدنى منه مباشرة.‎ 
الفاجئن في اتجاه التلويح» أو الأطّر أو‎ 
بة الأخرى في السفينة.‎ 
knuckle joint pivot (m) aiolê 
بة: وصلة بين عمودين» حيث 1 ن‎ 
طرف أحد العمودين على هيئة شوكة يتو‎ 
فيها الطرف الثقوب للعمود الآخرء وير‎ 
بينهما مسمار (بنز) أو خابور للحصول على‎ 
حركة مفصلية.‎ 


knuckle pin axe (m) de tête de biellette‏ ا 
مسمار متصلي: في محركات الاحتراق ا 


الداخلي» المسمار (البثر) الذي رن ذراع 

التوصيل الفصلي مع ذراع التوصيل الرئيسي 
في المحرك. 

knuckle press presse )( û genouilte 

1 بة: مكبس میکانیکي» فيه نقل 

القدرة من العمود المرفقي إلى رأس الكبس 

بواسطة مجموعة من الروافع المُصلية . 


| Knudsen absolute manometer 


manomêtre (m) absolu de Knudsen 


الانومتر المطلق ل « كنودسن »: مقياس مطلق | 


للضغرط امنخفضة للغازات» ينبنى عمله على 
قياس التنافر بين سطحين فلزيين (معدنيين) 
متفاربين عندما تختلف درجتا حرارتيهما. 
Knudsen cosine law loi 9 de cosius‏ 
قانون جب امام ل de Knudsen‏ 
١‏ کنودسن ): انون لتوزيع اتجاهات الجزيئات 
الغازية المنمكسة من سطح جامد خشن . 


السباكة الرملية؛ رأس قا قصيرا 
صغير القطر عند موضع اتصاله بالمصبوبة . 

knockout extracteur (m) 2 نافضة:‎ 

الصناعات المعدنيةء أداة شل ميكانيكياء 


وظيفتها خلع قطعة التشغيل من بين الل 


بعر إجراء عملية تشغيل أو سحب عليها. 

و 18 knockout vessel récipient (m)‏ 
النقض: وعاء أو مصيدة أو 5622/2/80 
برميل يستخدم لإزالة القطيرات السائلة من 
غازات متدفقة . 


| knock rating pouvoir (m) détonant 


دير ا لبط : في محركات الاحتراق الداخلي» | 
العدد الأكتيني الذي يدل على القيمة المضادة | 


للخبط بالنسبة إلى الوقود في المحرك. 
اكم« دكة: knoll tertre (m); bufte () Ji‏ 
قليل الارتفاع أو هضبة صغيرة. 
knoll spring source (f) de monticule‏ 
يَنْبوع أكمي: ينبوع يتدفق من قمة أَكَمَةَ تظل 
تنمو باستمرار بما يترسب عليها من المواد 
المعدنية التي يحتويها ماء الينبوع . 


| Knoop hardness dureté (f) de Knoop 


صَلادَةٌ نوپ: الصلادة النسبية لفلز أو مادة 
أخری» كما يعينها اختبار نوب للتثلم . 
Knoop indentation test essai 09‏ 
اختبار نو ر نوب لللّم: Knoop ã la pénétration‏ 
اختبار للصلادة تستخدم فيه أداة تثليم 


(مُتَلْمَة) نوپ» وهي على شكل هرم ماسي | 


ابا ية وين اللسلادةة باش العمق 
الذي تتغلغل إليه الأداة. 


| نوپیت: معدن لونه () knopite knopite‏ 


آسود» وهو مرب من البيروفسكيت يحتوي | 


| على المنيريوم 


knop yarn retors (m) boutonné حيط‎ | 


عقدة: فى الملاحةء وحدة knot noeud (m)‏ 
سرعة تعادل ميلا بحريًا ۱,۸٥۲(‏ کیلومتر 
في الساعة) . 
| في الثانية . تعبّر عن سرعة السفن والطائرات 

والرياح وتيارات المحيطات . 
عقد: فى الخشب» knots nceuds (mpl)‏ 
م 65 تظهز آي الجر عند :مؤاضع التفزيع 
من الجذوع. تفز هذه العقد سائلاً صمغيا 


بني اللون يحدث بقعًا تظهر بوضوح بعد | 


|4 الخشب بدهان (بوية) الزيت وجفافها؛ 
| لذلك فإنها تعالّج وکوا ا 


وتساوي تقريبًا 901455, متر| 


بين مقابض (مشابك) زنبركية لتأمين التوصيل 


مَجْرَى البسْطو. knighthead apûtre (m) :e‏ 
في السفن الخشبية» أول الأخشاب على 
جانبي صدر السفيئة» وتتيح مجرى للبسطوم» 
على حين يشكّل الجانب العلوي من الصدر 
تَكْأة فعلية للبسطوم. 

knitted fabric article (m) de bonneterie, 

ماش تريكو: قماش يتكون من مجموعات 
متشابكة من العُرز التي تتغذى من خيط واحد 
أو أكثر. يمكن تقسيم هذا النوع من القماش 
إلي قسمين: تريكو من اللحمة» وتريكو من 
السداة. 

knitting machine métier (m) ã tricolor | 

| مكنة تريكو: آلة تستخدم في صنع أقمشة 

| التريكوء وهي متعددة الأنواع» مثل : الدائرية» 

أ والنبسطة» وتريكو السداة. 

knitting needle aiguille (1) ã tricoter ã ا‎ | 

٠ |‏ تريكو: :ا الوصيلة ٠‏ أو« الاداة. آلتي. «تتكون 
بواسطتها الأنشوطة المكونة للقماش التريكو . 
وهناك نوعان من إبر التريكو» هما: إبرة 
يتقاط وة لات 

| مقبّض» أكْرة : أداة لفتح knob pommette (f)‏ 
| كيلون الباب وإغلاقه» وتكون عادة من معدن 

| ثقيل. تنج الأكَرٌ من أنواع مختلفة وبأشكال 

| بسيطة أو زخرفية» الأكر بمقابض 

| مستديرة أو بيضاوية أو مضلعة» والأكر بمقابض 

| على هيئة رافعة» إلخ. 

أ 

ا 


knocked-up seam pli (m) surélevé; 
و‎ 

repli (m) surélevé 
أشغال الألواح المعدنية» درزة تكون فيها‎ 

| حافة أحد اللوحين مَحَنيةٌ لتنوافق فوق شفة 
أ اللوح الآخرء وتكبس الشفة: المتحاضنة 
ا 

ا 

أ 

| 

أ 


لتكوين وصلة ذاتية الإحكام. 

خبط ت تصفيق: knocking cognement (m)‏ 
ظاهرة تحدث في أسطوانات . محركات 
1 عادة كنتيجة مباشرة لسخونة جزء من 
خليط البتزين والهواء بفعل انضغاطه واشتعاله 

| ذاتيًا فى مقدمة موجة الغاز المحترق الذي 

ا يشتعل طبيعيًا عند قطبي شمعة الشرر. وقد 
٠.يحدث‏ الخبط كذلك نتيجة لأسباب أخرى. 

| خَلْع: في (7) knocking-out décochage‏ 
السباكة الرملية» نزع المصبوبة (المسبوكة) من 
الرمل. 

knock-off feeder head aoe 00 

خانق: في 191 


| راس 


kryoscopy (cryoscopy) 


كوقار: علامة تجارية Kovar Kovar (m)‏ 
مسجلة لسبيكة حديد تحتو 5 علق «النيكل | 
والكوبلت» ونظرا لان معامل تمددها | 
الحراري. :يكاد يساوي معامل تمدد الزجاج | 
ونيا تحدم ي موك #السرب بن 
امكو نات الفلزية والزجاجية . 
و رق ق كرا الت kraft paper papier (m) kraft:‏ 
ورق 5 متانة ميكانيكية عالية» صنع يأكمله 
من لَب كبريتات غير ميض من الخشب | 
, الطري. تصنع منه صتاديق الكرتون للشحن . 
لب كرافت: لب kraft‏ )/( واذم kraft pulp‏ 
كبريتات من الخشب الطري» يستعمل بصفة 
خاصة في صنع ورق الكرافت. 
Kranenberg drawing process‏ 
procédé (m) d'étirage de arenbeg‏ 
الت رة ية كرانبرج: في الصناعات المعدنية» 
طريقة للسحب العميق بضغط مائع (سائل) | 
علي القطعة في مقابل قالب تشكيل مجوّف. 
کرا اواز زیت: 0( ١ krausite krausite‏ 
0 (۸۴۵)80, معدن لونه أخضر مائل 
إلى الاصفرء يتكون من كبريتات الحديد | 
والبوتاسيوم الائية . 
كرينيري 
۴ . معدن لونه أبيض فضي أو أصفر 
نحاسي» يتكون من تلوريد الذهب» ويحتوي 
عادة على الفضة» ويتبلور في النظام المعيني . 
كريليوم: اسم تجاري  krilium kilin (m)‏ 


لمادة اصطناعية تستعمل في تهيثة التربة | 


الزراعية» وهي تماثل الاسمدة العضوية من 
حيث تأثيرها على التربة» فتجعلها هشة 
ومسامية تسمح بتخلل الهواء داخلها مما يتيح 
تعمق جذور النباتات فيها. 

Kroll process procédé (7) Koll lil 
كرول: في الصناعات المعدنية» أسلوب اختزال‎ 


يستخدم أساسًا لإنتاج فلز التيتانيوم الإسفنجي | 


من رابع كلوريد التيتانيوم. 


| Krupp-Renn Process procédé (m) 


املوب كروب ورن: اسلوب ۰۴۵۸۸م م۸ 
يستخدم لعالجة حامة الحديد رديئة النوعية» 
وفيه تخلط الخامة بعد طحنها إلى جسيمات 
ناعمة مع 0 الفحمء ثم يسخن الخليط | 
للحصول على كريات معدنةة يعاد شحنا | 
وصهرها في الفرن الكهربائي أو فرن الجيرة | 
المفتوحة . 

| kryoscopy (cryoscopy) cıyoscopie (1) 


الفَخْص بالتبريد: تعيين الوزن الجزيئي 


| krennerite krennérite (f) 
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فيه يهم في الموصليّة المكافئة للإلكتروليت» 
دون اكنال لطبيعة الأيونات الأخرى N‏ 
له. - الوم ية المكافئة لإلكتروليت قوي 
5 ا م ل ےه جا 
طرديا مع البَدّر التربيعي لدرجة تركيزه. 
ح٧ْض kojic acid acide (m) kojique‏ 
الكوجيك: ,0م1!م©. مضاد حيَوي بلوري» 
a ees,‏ 03 ويذوب في کل 
من الماء والأسيتون والكتحول. يستعمل مبيد 
للحشرات» ومضادا للفطريات والجراثيم . 
koniscope (coniscope) coniscope‏ 
کتک به کاشف الغيار: جهان ‏ ( 
للكشف عن وجود الغبار في اجو . 
| قانور ن كوپ: ممه»ا 06 7 Kopp law loi‏ 
قانون ينص على أن الحرارة النوعية للعنصر 
الجامد لا تتغير سواء أ كان العنصر بحرا أم 
جزءًا من مركب جامدء ومن ٿم تكون 
الحرارة الجزيئية لمركب جامد مساوية لمجموع 
الحرارات الذرية لمركباته. 
Kopp-Neumann law /o/ (f) ê‏ 


| قانون 
كوب ونويْمان: قانون  Kopp-Neu a1‏ 
ينض على "أن الحزارة التوغية ا مركبات متمائلة 
التركيب (مثل و0 أوو0ي)©) تتناسب 

اسبًا عكسيًا مع أوزانها ا+ 


و 


Kort nozzle tuyêre (f) 1 فوهة كورت:‎ 


في الهندسة البحرية» أنبوب أسطواني يحيط 


بالرفاص» وذلك الفقد عند أطراف 
أرياش الرفاص ولزيادة الكفاية. تستخدم هذه 
الطريقة في السفن النهرية وصنادل القطرء 
وتطبق أحيانًا في ناقلات البترول الكبيرة . 
Kossel-Sommerfeld law loi () de‏ 

قانون كوسّل Kossel-Sommerfeld‏ 
وسومرفلد: في الفيزياء» قانون ينص على 
أن الاطياف القوسية للذرة والأيونات المنتمية 
لتتابع متساو في عدد الإلكترونات یشاب 
بعضها بعضاء وخاصة في بئية خخطوطها 
الطيفية المتعددة. ' 

Kostron drawing process procédé 
(m) d'étirage de Kostron السحب بطري يقة‎ 
كوسترون: في الصناعات المعدنية» طريقة‎ 
للسحب العميق» وفيها تيت عناصر تسخين‎ 
في القالب وماسك القطعة الفل» على حين‎ 
رد كل من السنبك وحلقة السحب» ويه‎ | 


لكيفية يمكن ريادة النّحب في السّحبة | 


5 5 / في حالة 
الألومنيوم. 


Knudsen flow écoulement (m) de 

سریان کنودسن: سريان الغاز من 567ننا/ 
أنبوب طويل عند ضغط منخفض یکون فيه 
طول المسار الحر للجزيء الغازي أطول كثير 
3 نصف قطر الأنبوب. 

ر رقم Knudsen number nombre (m) de‏ 
کنو إدسن: : عدو لابعدي عطي Knudsen‏ 
التسبة بين طول السار لكر سات الثاز 
وبين بعد معين من أبعاد مجال سريان الغاز. 

خراش: الط kurl lele () jil‏ 
بعد تخريش (ترترة). 

knurled nut écrou (m) moleté 


مكرشة: .سمولة. يجوف ولول ا7ا 
من داخلهاء وسطحها الخارجي مخشن 
بحيث يسمح بتدوير الصمولة للربط أو الفك 


يدويا 


ن استخدام أدوات أو علد. 

تخر يش» تر knurling moletage (m)‏ 
تكوين مجموعة من النتوءات على محبط 
جزء أسطواتي مثلاًء ليسهل إمساكه باليد. 

-- ادم‎ util (m) 8 70/9 


أداة 


(التخريش) في الث 
النتوءات الضحلة المتّوازية على محيط الاجزاء 
الأسطوائية عن طريق ضغط الاداة فرق 
الشغلة الدوارة. 
كوبلّيت: معدن لرنه (/) واثلاوذه/ مغالاههمم 
رمادي مائل إلى الاسود» يتكون من كبريتيد 
الرصاص والبزموت والانتيمون. 
کوشلینیت: )1( koechlinite koechlinite‏ 
ج6رأ8. معدن طري جد لونه أصفر 
مائل إلى الاخضرء يتكون من ار 
البزموت» و يتبلور في النظام المعيني. 
کون koenenı te koenénite (f)‏ 
ياي (0۳) وا۸ يو0. معدن طري جداء 
يتكون من باريد الالومنيرم والغتبوم 
القاعدي . 
Kohinoor‏ ف Kohlnoor test essai (m)‏ 
احتبارٌ كوه التور: اختبار للصّلادة با خدش 
باستخدام مجموعة من الاقلام الخادشة ذات 
صلادات مختلفة. 
قانونا 09 (اما) Kohirausch laws /ois‏ 
كولراوش: قانونان نى __ 0122 
التوصيل الإلكتروليتي» وهما: -١‏ في 3 
التخفيف اللانهائي للمحلول فإن كل یرن 


744 


krypton 


Kyan process procédé (m) Kyan 
أسلوب كيان: فى صناعة:الاخشاب» اسلوب‎ 
لحفظ الخشب بالإشراب بمحلول كلوريد‎ 
الزئبقيك وكبريتات النحاس. بَطَّلَّ استعمال‎ 
هذه الطريقة تقريبًا بسبب الاثر السام‎ 


کیموغراف:() kymograph e‏ 
جهاز لتسجيل تتابع حركة عضو داخلي من 
أعضاء الجسم وذلك برسم خطوط متصلة 
بقلم استشفاف على أسطوانة دوارة مغطاة 

بطبقة دخانية . 


١ kymography kymographie (f) 
| التصوير الإشعاعى‎ 


الكيموغرافيا: طريقة في 
لتسجيل تتابع حركة عضو داخلي من أعضاء 
الجسم (كالقلب مثلاً) في صورة واحدة 
kynurenle acid acide (m) Kynurénqus‏ 
حَمْض الكبنورنيك: 0N‏ ,. ناتج ایض 
(استقلاب) التريبتوفان الذي يوجد فى بول 
الندييات. 
كينو, )0( kynurenine kynurénine‏ 


C020‏ . ناتج 


الندييات. 

حَمْضٍ واا kynuric acid acide (m)‏ 
الكبنوريك: بلورات عديمة اللون» تنصهر 
عند ۲٢۸‏ م . يسمى أيضًا ٠‏ حمض أكساليل 
ا اثيليك » . 

کون بالون مقيّد: kytoon kytoon (m)‏ 
منطاد مقيد يستخدم لحمل مُعَدَات رضي 
الجري وإبقائها عاليًا عند ارتفاع ثابت تقريبًا . 
وهر يجمع في شكله الانسيابي بين الخواص 
الأبرودينامية للمنطاد (البالون) والطيارة 
الورقية . 


وسيط لأيض | 
ست التريبتوفان الذي يوجد فى بول | 


یرداک سامل (اتككان ملول دما ند 
في تركيبه» أو لاي سبب آخرء فإن خطوطة | 
الطيفية تزا اح جهة الأحمر. 
ا ب Kundt tube tube (m) de Kundt‏ 


يحوي الغاز ومسحوقًا خفيمًا (مثل الليكوبوديوم) 
يتجمع في مواضع العقّد الموجية عندما تتولد 


في الأنبوب موجات صوتية موقوفة ذات | 


| ترد ماسب ونانف ع فون اكه 
٠‏ وتستنتج سرعة الصوت في الغار. 
كونزيت: 


والألومنيوم» يتميز بلونه الوردي» حا 
حجر كريماء وهو ضرب من السبوديومين 


| kurtosis coefficient (m) d'aplatissement | 


| تََلطّح: في علم الإحصاء» المدى الذي يتركز | 


| فيه التوزيع التكراري حول المتوسط أو يبلغ 
فيه ذروته. 
كو تناهوريت: )/( والرهومان) kutnahorite‏ 


والمنجنيزء وأحيانًا يوجد بعض المغسيوم 


المعيتى؛ » وهو متشاكل مع الدولوميت. 
كيانيت: و0أ5راه. 
معدن لوه ارق أو أخضر فاتح» يتبلور في 
النظام أحادي الميل» ويوجد على شكل 
بلورات ل 
بمّعات بلوريةة, 
في kyanizing Kyanisation (f)‏ 
إضافة الأحشاب» مصطلح آخر يطلق على 
«أسلوب كيان»» وينسب إلى «جون كيان» 
الإنجليزي مخترع هذا الأسلوب. 


: جهاز لقياس سرعة الصوت في | 
357 ويتركب من أنبوب زجاجي طويل | 


, kunzite kunzite (f) 
| و(و510)اهنا. معدن من سليكات الليثيوم‎ 


معدن نادر يتكون من كربونات الكالسيوم | 
والحديد بدلا من المنجنيز. يتبلور في النظام | 


| kyanite cyanite (f) 


رفيعة طويلة؛ أو على شكل | 


دجا تايق"قادة اما بقیاس انها على د 
حرارة تجمد السائل المذيب. 
أ كرب بن: عنصر غازي (77) 67أم/ا krypton‏ 
| خامل. عديم اللون والرائحة والطعم» رمزه 
الكيميائى »ا وعدده الذري ٠۳١‏ و وزنه 
الذري ۰ يوجد في الهواء حيث 
بال عة برساطة الإسالة رة 
ويستعمل في ملء المصابيح الكهربائية . 
krypton‏ ن krypton lamp /ampe (f)‏ 
| مصباح كربتوني: مصباح قوسي مملوء بغاز 
الكرپتون» يستطيع اختراق الضباب إلى 
مسافات فد تصل إلى ٠٠٠١‏ متر واكترء 
ويستعمل في المطارات لإنارة مدارج هبوط 
| راقلا الطائرات ليلاً. 
| القشرة «K‏ الطبقة K shell couche (f) |) :K‏ 
أعمق مستوى من مستويات الطاقة السبعة 
الرئيسية التى قد تَشَغَلّها الإلكترونات فى الذرة. 
جَمَلون 16: K truss (relllis (m) eK‏ 
جملون على شكل الحرف 16 يطلق عليه 
هذا الاسم بسبب الاتجاه. التكويني للعضو 
الرأسبي والعضوين المائلين في كل جزء هيكلي . 


Kullenberg corer carottier (m) ملباب‎ | 


اة لاستخراج Kullenberg‏ 

بية من رسوبيات البحر العميق» وتعتمد 
على قوة الدفع بالضغط الهيدروستاتي» وهي 
تستخرج لبا صخرا قد يصل طوله إلى عشرين 
مترا تقريبًا وقطره نحو خمسة سنتيمترات . 

ظاهرة Kundt effect effet (m) Kundt‏ 
كندت: ظاهرة ادوزان امستوى ,الضوة المستقطب 
عند مروره في بعض السوائل الواقعة تحت 
تانر مال سغتطيس» 

Kundt rule rêgle (f) de Kund قاعدة‎ 

| كندت: قاعدة (قانون) مؤداها أنه عندما 


الذي يُعزى إلى الأجور والمرتبات والمكافآت | غير مقر قابل ‏ #اطهاوم| :وازطها هانطها 
وما 'في حكمهاء ويقصد به عادة الأيدي | للاستبدال: وصف لا هو سهل التغير 


العاملة المباشرة . 

القوة و labour force force (f) de travail‏ | 
العاملة: مجموع الاقراد العاملين والقادرين | 
على العمل في دولة أو منشأة ما 


بالحرارة أو بالأكسدة أو بعمليات أخرىء أو 
لما يمكن آن يستبدل به غيره ببساطة. 
labile atom atome (m) labile; atome (m)‏ 
در قابلة للاستبدال: ذرة يمكن أن ماطاءمز 


intensive û /acteur (m) 8‏ abourا‏ تحل محلها بسهولة ذرة أخرى أو مجموعة 
travail élevé; ã travall (m) intensif‏ من الذرات . 
مُكتّف للعَمّلء كثيف العمل: وصف لشروع | قابلية التغيرء قابلية ٠‏ () 6/ا6ها رانااطها 
أو صناعة تكون فيها نسبة العمل (العمالة) | الاستبدال: قابلية التغير بالحرارة أو بالأكسدة 
إلى رأس المال عالة. | ت اي فر خاب لادان 
labour market marché (m) de l'emploi‏ | بسهولة. 


E 


موق "لمعل ؟' الال العا الذي ايحت ف 
أصحاب الأعمال عن العمال والذي يبحث 
فيه العمال عن فرص العمل . 

labour relations relations (fp) du 
travail علاقات العمل العَلاقات العمّالية:‎ 
العلاقات بين إدارة المنشأة أو الشركة وبين‎ 
العمال المتظمين فيها. يشمل المصطلح كذلك‎ 
المفارضات التى تجرى بشأن اتفاقيات العمل‎ 

أ وحل الخلافات التي تنشأ عن تطبيق عقود | 

ا الاستخدام. 

Iabour turnover rotation (f) نال‎ ||! 


لابيت: معدن يتكون من () وااطدا مخنطها 
سليكات المخنسيوم القاعدية المائية . 
معَمّل» م : laboratory laboratoire (m)‏ 
ردهة (صالة) متسعة تجرى فيها التجارب 
المعمليةء في الكيمياء أو الفيزياء أو التشريح» 
إلخ. تزود بمناضد ثابتة بها أحواض تكون 
غالبًا من الفخار المطلي بالصيني» وأنابيب 
ومشاعل غازية» ومقابس (برايز) لتوصيل التيار 
الكهربائي» وغير ذلك من الأدوات والاجهزة 
اللائمة لنوعية المعمل. يشترط في معامل 
الاختبان أن تعتمد أساسًا على الإضاءة الطبيعية» 


ا دوران العمالة: التغير في عدد /850878م | وأن تكون الأرضيات والمناضد مكسوة بمواد 
١‏ العاملين بمنشأة ما نتيجة الالتحاق بالعمل أو لا تتأثر بالأحماض والمواد الكاوية. 

ترکه» وا معدل دوران العمل عادة laboratory coordinate system‏ 
0 على أساس نسبة العاملين الذين يتركون systême (m) de référence au laboratoire ١‏ 


العمل في فترة معينة إلى عدد العمال 


نظام محاور مَعْمَليه: مخاور إسناد ثابتة في 
المستخد ن في تلك الفترة. 


معمل (مختبر) تجرى فيه تجربة ماء وبالتالي 


تيه لابرنُث: ‏ () راوطا تكون ثابتة بالنسبة لسطح الأرض . 
ا أو محوى مكبر صوت. وتوجد في :(0) labour (labor) ravail )«(: aber‏ 
مؤخرته غرف هوائية تمتص الطاقة الصوتية التي | عمال يد عاملة» عَمَل: . () /اداده'7210-0 


تشع إلى الخلف؟ وذلك لمنعها من التناخل مع أ 
الطاقة الصوتية المرغوبة التي تشع م إلى الامام. 

labyrinth seal joint (m) labyrinthe 

مانع تعربت تيهي: وصلة لإحكام تسرب | الخدمات . 

الضغط في آل هيدرولية»ء وتتكون من | | تكلفة 

مجموعة من المجاري وحلقات الحشو التي أ 


عنصر أساسي من عناصر الإنتاج» يتمثل في 
النشاط الإرادي للإنسان مقترنًا بالجهد العقلي 


العمالة: الجزء من تكلفة السلع أو الخدمات 


| أو البدني المبذول في إنتاج السلع أو تقديم | 


| labour cost coût (m) du travail 


Labarraque’s solution /iquevur (f) de 
ملول لاباراك: محلول ماثي u8ھ ھا‎ 
يحتوي على 7-4/ هيبوكلوريت الصوديرم؛‎ 
و 7-4 / كلوريد الصوديوم» مع ميت من‎ 
هدروكسيد الصوديوم أو كربونات الصوديوم؛‎ 
محل ف وی‎ 
labdamum oil essence (f) de 
ري اللادّن: زيت عطري» لونه "8002ا‎ 
أصفر ذهبي» يذوب في الكحول» وني‎ 
الكلوروفوم» وفي الإتير. يستخلص من‎ 
الراتينج الصمغي لأنواع مختلقة من ورود‎ 
الصخرء ويستعمل في صنع العطور.‎ 
label label (m) ؤاسمة: فى الخاسبات:‎ 
أو مجموعة حروف داخل‎ 
مجموعة من البيانات تحتوي على معلومات‎ 
عميزة عن هذه البيانات. ۲- مميز للأوامر في‎ 
البرامج ن على شريط‎ 


أو قرص 


-١‏ حرف 


۴¬ میز البيان 


بضائع ذات طبيعة خطرة» مثل التفجرات 
والبوائل الأكالة أو القابلة للاشتعال؛ والني 
يمر ببطاقات ذات الوان مختلفة توضح 
متطلباتها الخاصة أثناء التداول أو التخزين. 
labelled compound composé (m)‏ 
مركب مَرقوم: مركب كيميائي ۳۵٩6 ٠‏ 
| يحتوي على جزيئات مرقومة. 
labelled molecule mo/écule 4‏ 
جرّيء مَرُقوم: جزيء بیز بأنه ا 
يحوي ذرة أو أكثر من ذزات نظي مش أد 
قر يسمح ‏ بتتبعه خلال العمليات 
الكيميائية الفيزيائية أو البيولوجية. 
label paper Papier (m) èã étiquettes‏ 
درق بطاقات: أي من الاوراق المختلفة التي 
تُستخدم لعمل بطاقات تُلصق على القوارع 
أو العلب» ويكون لها جانب أملس للطباعة 
أو الكتابة عليه وجانب خشن تبسط علب 


أ مادة لاصقة. 


Ml 


بذوب في الماء» ولا يذوب في ثاني كبريتيد 
الكربون ولا في إتير البترول. يستعمل مذيبًا 
و وسيطا كيميائيًا في تحضير إسترات حمض 
اللبنيك (حمض اللكتيك) . 


Ilactonization lactonisation 0‏ 
عملية تكو ن اللكتونات. 
لوز 


5 وهو مادة ثانوية فى صناعة الجبن» 
وتوجد في لبن البقر. ينتج عنه جلوكوز إذا 
تحلل بحمض أو إنزيم. يستعمل أساسًا في 
أغذية الأطفال. 

ثلمة: في الجيولوجياء 


lacuna /acune (f) 


بحيري: صفة لما lacustrine /acustre‏ 
ينسب إلى البحيرة من رواسب أو غيرها. 
lacustrine deposits dépûls (mpl)‏ 


صخور من lacustres‏ 


رواسب تجمعت أصلاً في قيعان البحيرات أو 


الستنقعات وكشفتها حركات الرفع الأرضية 
ار انخفاض منسوب الماء. 
لادار ؛ رادار ليزر: ladar /202/ (m)‏ 
يستخدم لتبع القذائف بواسطة شعاع ضوئي 
مرئي بدلا من شعاع راداري ميكروموجي 
(بكررويف)؛ وذلك للحصول على قياسات 
لسرعة القذيفة وارتفاعها واتجاهها ومداها. 
ا مشتق من الكلمتين: )808 ,456۲ا . 
س () ladder (cat ladder) échelle‏ 
نقالي: سلم خشبي أو معدني يمكن نقله من 
مكان إلى آخرء وقد يكون مفردًا أو مزدوجًا 
(سلم بنطوي). يتكون السلم المفرد من 
قائمين متوازيين مثبتين معًا بعوارض 
ويستعمل للتركيبات الداخلية في المباني» مثل 
الاعمال الكهربائية والدهان والزخرفة» إلخ. 
ladder track faisceau (m) 016018‏ 
فرز: سكة نيليه رئيسية تربط بين 
مجمرعة من السكك الفرعية» وذلك لتجميع 
القطارات في ساحة فر . 
Ladd-Franklin theory théorie () 8‏ 
نظرية لاد و فرا انكلين: في ٩اا 1ad d-۴ra‏ 
اليصريات» نظرية مفادها أن القضبان 
والخررطات في شبكية العين تحوي أنواعًا 
من الجزيئات تنأثر بالضوء وتستجيب له. 


0 


lactose lactose (/)‏ | 
: 0اا ,0. سكر ثنائي يوجد في | 
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في التلاحم عند جذر الوصلة. 


أ lack of side fusion manque (m) de‏ | لك: مادة 


افتقار الصهر الجاتبي: عيب 6ا21678/ 0۸و 


ف وصلة مدرم لكك الل | 


التلاحجم عند جانب الوصلة. 
طلاء للك لاكيه: lacquer /aque (m)‏ 
مصطلح عام يطلق على تركيبات الطلاء التي | 


تجف بسرعة بتبخر المذيبات. 


الصاج المطلي بالقصدير والأسطح المعد 
اللامعة» وت من الورنيشات والمينا في أن 
أساسهاٍ مكون من مركبات سليولوزية . 

دهان باللّك: 


(اللاكيه) . 
طبقات متتالية» فيراعى عادة عمل معجنّة 
3 سنفرة بعد كل طبقة. 

lactalbumin /actalbumine (f) ز لال اللبن:‎ 

ات اللين؛ وله قيمة غذائية عالية. 
ز: إنزيم حفر /( lactase lactase‏ 
حَلْمَهَة (التحلل بالماء) اللاكتوز إلى دكستروز 

_وجلاكتور. 

لبنات» لكتات: ملح أو lactate lactate (m)‏ 
إستر الحمض اللبنيك (اللكتيك) . 

حمض lactic acid acide (m) lactique‏ 
اللبتيك» حَمْض اللّكنيك: 9 . حمض 
ينتج بتخمر للش وهو حمض ألفا هدروكسي 
بروبيونيك. يستعمل في بعض طرق الطباعة 
وفي صباغة الصوف ببعض أصباغ معينة» كما 
يستعمل مادة حفازة في بلمرة الفينيلات . 

اَکتید: لاكتون ثنائي 0 
يتكون باتحاد جزيثين من حمض اللبنيك 
(اللكتيك) بانتزاع جزيئين من الماء منهماء 
فينتج مركب سداسي الحلقة» وهو شحيح 
الذوبان في الماء» وینضهر عند ۱۲۸م 

lactometer /actomêètre (m) مقياس كثافة‎ 


اللّبن: هيدزؤمتر لقياس الوزن النوعي للبن. 


أحد 


لكتون: مركب حلقي ‏ () 366008 et‏ ھا | 


يتكون بانتزاع عناصر الماء من جزيء من 
الحمض الهدروكسيلي» وتوجد منه أنواع 
متعددة» مثل جاما - ودلتا لكتون» وهي 
تتوقف على موضع مجموعة الهدروكسيل 


بالسبة لمجموعة الكربوكسيل في الحمض | 


الاميان: 
| لكتونتريل: ‏ )^( واسامماءدا lactonitrile‏ 
| CHOHONوCH.‏ سائل يغلى عند 5187م . 


سل )| 
اللاكيهات للأغراض الزخرفية أو لتغليف | 


| lacquering aquage (m) 
| طلاء الأسطح والحوائط والاسقف باللّك‎ 
| إذا كان الدهان مكونًا من عدة‎ 


, lactide lactide (f) 


| افتقار الصهر الجذري: 


lac 


تعمل على توهين ضغط التسرب تدريجيا 

تفرزها بعض (/) 8ا٩4/‏ ھا 
الحشرات التي تعيش على السائل الغذائي في 
بعض أشجار معينة. يستعمل في صنع 
الشيلاك وفي بعض أغراض صناعية . 

laccolith (lacolite) laccolithe (m); 

| لاكوليت: كتلة كبيرة من )( laccolite‏ 
الصخور النارية E‏ أن اطاشن في صخور 
رسوبية» وشكلها العام يشبه العدّسة. 

دانتلة: قماش يصنع عن () والءا”وه هعها 
طريق تشابك الخيوط بأسلوب معين» وتظهر 
به نقوش ذات فتحات وفراغات جميلة . 


lachrymatory (lacrimator) 
7 
lacrymatoire; lacrymogêne : مسيل للدموع‎ 
وصف للمادة التي تسبب سيولة الدمع من‎ 
. العين» مثل: أحادي يودو إثيل أسيتات‎ 


lacing /açage (m) ربط الأسلاك‎ -١ تزبيظ:‎ | 


المعزولة بعضها عن بعض لتؤلف كبلاً واحدًا 
ذا فروع منفصلة. ۲- ربط قطاع عمود 
مکون من أجزاء باضلاع قطرية خفيفة . 
رو ة معدنية: فى )”( 6/07/(تته lacing eye‏ 
السقن» حلقة :من. المنين في حرف 
شراع أو ظُلّة أو غيرهاء حيث تمر فيها الحبال 
والأربطة التي تحبك الشراع إلى العاتق أو 
ى الغارض ةة 
حبل حبك: lacing line transfilage (m)‏ 
فى السفن الشراعية: -١‏ حبل يم به الشراع 
المثلث الشكل إلى زمام كي يمكن رفعه أو 
۲- حبل لربط رأس أو قدم شراع 
ية أو عارضة أو عاتق. 


طولي إلى 
؟- حبل يُسلك في عَراو على طول الشراع 
أو الله لضم الطرفين معا بصفة مؤقتة . 
lack of fusion 0 (m) de fusion‏ 
افتقار الصَهّر: عيب في وصلة ملحومة على 
شكل نقصان في التلاحم: بين معدن لحمة 
ومعدن أساس» أو بين معدن أساس ومعدن 
أساس» أو بين معدن لحمة ومعدن لحمة. 
م lack of inter-run fusion manque‏ 
افتقارٌ الصهر de fusion e les passes‏ 
بين الإمرارات:: عيب افن ‏ وصلة ,ملحومة 
مل ایر تیان في ا 
(كردونات اللحام) المتجاورة لمعدن لحمة 
اهامص لاس متعددة الإمرارات. 
lack of root fusion manque (m) de‏ 


fusion è la racine 


عيب في وصلة ملحومة على شكل نقصان 


lake 


ومشتقاتها_الزمتية والمكانية» 
والزمن» في مجموعة دينامية للمجالات» 


وتكاملها الممتد على فضاء هو اللاجرانجي. | مطروحات 
Lagrangian equation équation (de,‏ | مقيدة: سلّع تطرح في البحر وتكون 


معادلة لاجرا انج: معادلة تفاضلية 139/2098 


لحركة مجموعة من الأجسام بدلالة طاقة | 


الحركة» وإحدائيات العموم» وفُوى العموم. 
Lagrangian function fonction (f) de‏ 
دال لاجرانجية: دالةُ الفرق بين 129/2798 
طاقة الحركة وطاقة الوضع لمجموعة متحركة. 
Lagrangian method méthode (f) de‏ 
طريقة لاجرانج: طريقة لدراسة 129/2099 
حركة الموائع نظريًا بمعرفة التغيرات التي 
تحدث عند نقطة متحركة بالائع منسوبة إلى 
محاور متحركة مع النقطة . 
لاهار: انسياب رواسب lahar lahar (m)‏ 
الرماد البركاني والمواد البركانية الأخرى 
التوازنة قوق منحدرات المخاريط البركانية 
نتيجة التشيعها بمياه الأمطار أو الثلج المنصهر | 
أو الماء المتكثف عن الأبخرة البركانية. من 
اللاهار ما هو ساخن ومنه ما هو بارد» وهو 


وللإحدائيات | 


عَرل 


شديد التخريب ولا يُستطاع تدارك أخطاره. | 


والمصطلح مأخوذ من اللغة الإندونيسية. 
أقمشة وبرية: (7) 0ماوااه7 lald-in fabric‏ 
[قمكة تيكو مكولة تمن أرغئية إذات. غْرْرة 
سادة مضافا إليها خيط الوبرة المتداخل مع 
5 ر الأرضية بطريقة منتظمة . 
ا ط مائية:  laid lines vergeures (pl)‏ 
في صناعة ت الورق» علامة مائية متواصلة 


تتكوان ,من حطوط ,متقاربة,جدا أى؛متوارية» | حصى التخلف» جزول 


وتقترن عادة بخطوط أخرى متباعدة 
ومتعامدة عليها. 
ورف ذو 8و6 (m)‏ /وامدم laid paper‏ 


خطوط مائية: ورق به علامة متواصلة على | مساحات رو 


خطوط مائية. 

سفينة laid-up ship navire (m) désarmé‏ 
عاطلة: سفينة بدون أطقم» وغير عاملة لمدة 
طويا يلة بعد قك أرمتها وسحبها من الخدمة. 

ا ار سانة؛ laitance /ait (m) de ciment‏ 
رغاوى المولة: رغوة إسمتتية على سطح 
خرسانة» تنتج أحيانًا عن الدمك والتسوية 


الزائدين على الحدء وتكون أضعف من بقية | 


الخرسانة؛ ولذلك يجب تكسيرها قبل صب | 


طبقات خرسانة أخرى فوقها. 
مع 5 
معلتي: 


| lake laque (1) carminée; lac (m) 


ا 
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المنقضي بين حدوث تغير في المنسوب عند 
| مقطع ما والتغير المقابل له عند مقطع تال. 


إلى عوامة أو ما شابه ذلك ليمكن انتشالها 
فيما بعد. 
lagging isolation (f) calorifluge‏ 
حراري: تبطين السطوح بمادة رديثة التوصيل 
للحرارة» وذلك لتعويق فقد حرارة ما بداخلهاء 
كسطوح الغلايات والآفران» أو لتعويق دخول 
الحرارة إلى ما بداخلهاء كما فى أجهزة 
التبريد. قد يقصد بالمصطلح المواد العازلة 
ذاتها. من هذه المواد: الأسبستوس» والصوف 
الزجاجي» والفلين. 
میات العقد: : في lagging dosses (fol)‏ 
إنشاء المباني» ألواح خشيية تثبت بعرض 
العقد الجاري إنشاؤه» وذلك لنقل الثقل إلى 
«فورمة» التمركز. 
lagging planches (pl) de coffrage‏ 
| سَتّادات» حوائل: قوائم خشبية توضع رأسيًا 
منع الانهيار في أعمال الحفر في التربة . 
و lagging current courant (m)‏ 
تناو متعلف: : تيار متردد له طور 3/8/8 8۸ 
"حعرف راجر) ا اللي لدم 
حمل lagging load charge (/) en retard‏ 
متخلف: حمل كهربائي تكون صفته الغالبة 
ييه فيكون التيار المتردد للحثل متخلقًا 
عن الفلطية المترددة المسلّطة عليه. 
lag gravel accumulation (0 de gravier‏ 
خا par déflation‏ 
النخلك: .فى الحیولوجیاء تجمعات أو 
تراكمات متبقية من الجسيمات الغليظة أزيلت 
منها الجسيمات الأقل حجمّاء وتغطى 


| لاجون, ب بحير: ة شاط lagoon l/agune (f)‏ 
ملحة ضحلة تقع بجانب البحرء 
وغالبًا ما تتصل به . 

لاجرا انجي: lagrangian /agrangien (m)‏ 
في الميكانيكا: -١‏ الفرق بين طاقة الحركة 
(الطاقة الكيتيتية) والطاقة الكامنة لمجموعة 


ا١دوهص‎ épaves (fpI) au fond 


نقط مادية» معبرًا عنه كدالة لإحداثيات | 


العموم وسرعات العموم . ۲- في مجموعة 

دينامية اللمجالات» دالّة تؤدي نفس الدور 

الذي يؤديه اللاجرانجى لمجموعة نقط مادية. 
Lagrangian density densité (/) de‏ 


ف فلزي من أحد الأصباغ» | كناقة لاجرانجية: 8 للمجالات 1391/8098 


ladle poche )( de coulée 
مغرقةء حل اوغا افيظن اة باصترارية ؛‎ 
ويستخدم للاحتفاظ بالفلز المصهورء أو لنقله‎ 
إلى حيث تجرى عليه عملية تالية.‎ 
ladle centrifuge poche (m) centrifuge 
بودقة المعالجة بالطرد المركزي: وعاء من الفولاذ‎ 
(الصلب) مبطن بطوب حراري» يستخدم‎ 
لمعالجة الفولاذ المنصهر بالطرد المركزي»‎ 
وذلك بتوليد حركة دورانية داخحل المصهور‎ 
حيث يضاف الجير لإزالة الكبريت» والفحم‎ 
للكربنة» فتتم المعالجة بسرعة وفعالية.‎ 
ladle drier sécheur (m) des poches 
مجَمّف البوادق: جهاز يستخدم لتخليص بطانة‎ 
البوادق من الرطوبة وجسيمات الكربون التي‎ 
قد تُوَلّد غازات في الفلز المصهور أثناء عملية‎ 
1 الق‎ 
ladle stand bêti (m) porte-poche حامل‎ 
البودقة: هيكل معدني تستند عليه البودقة‎ 
حتى يمكن صيائتها أو تنظيفها وإعدادها‎ 
ladle-tilting facility /auteuil (m) 
basculant pour poches ترتيبة إمالة‎ 
البوادق: ترتيبة توضع عليها البوادق وتمكّن‎ 
من إمالتها بوسيلة ميكانيكية أو هيدرولية‎ 
لتسهيل عمليات صيانتها.‎ 
laovogyric (laevorotatory) lévogyre 
يساري الدوران: صفة للمادة التي دير مستوى‎ 
الضوء المستقطّب المار خلالها إلى جهة اليسارء‎ 
أي في اتجاه عكس حركة عقارب الساعة.‎ 
laevogyrotation (laevorotation) 
lévogyration (1) دوران يساري: دوران‎ 
استقطاب الضوء جهة اليسار» أي في‎ 
تجاه عكس حركة عقارب الساعة.‎ 
lag retard (m) فى الفيزياء»‎ -١ ا‎ 
الفترة الزمنية أو الزاوية | يتخلف بها طور‎ 
أحد مقدارين» يتغيران تغيرًا دوريًا بسيطا‎ 
وترددهما واحدء عن طور المقدار الآخر.‎ 
في هندسة التحكم» الفترة اللارمة لأي‎ 2-7 
عنصر استشعار في متحكّم أوتوماتي كي‎ 
يتوازن مع التغير الذي يطرأ على المادة أد‎ 
على الإجراء الجاري التحكم يدان‎ 
الطيران» التأخر في قراءة جهاز (مثل الالتبمتر)‎ 
أثناء التغير المفاجئ في ارتفاع الطائرة.‎ 
في الاتصالات» الزمن المنقضي بين تشغيل‎ -٤ 
جهاز إرسال وبين إجابة جهاز استقبال.‎ 
ه- فى المجاري الماثية المكشوفةء الزمن‎ 
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lake 


theory of thick-walled‏ 6:5ها | ترسم بإسقاط معالم السطح على مخروط 


cylinders problême (m) de Laٍmé نظرية‎ 


الأسطوانات سميكة الجدران للامي: نظرية | 


لتعين الإجهادات :في الأسطوانات ذوات 


الجنزان اللاك ااالعرغة لفقل نعل 


lamina /ar0lle () احدة من‎ 


كك راو ن بها قوق بخشن التكرين 
ب كما هي الخال في اللدائن 


laminar boundary la; 

في هله مامتا limite‏ 
ميكانيكا الموائع» طبقة ملاصقة للجدار المحدّد 
لحركة الائم» ويكون السريان في هذه الطبقة 


laminar flow écoulement (m) laminaire 
سریان رقائقي: سریان مائع ما في رقائق‎ 
منوازية تعمل فوى اللزوجة على عرقلة‎ 
. حركتها النسبية‎ 
laminar sublayer sous-couche (0) 
/2 ١٣ز الطبقة نحت الحدارية: فى ميكانيكا‎ 
الرائم» طبقة مائع ر هة جد ملاصقة للجدار‎ 
يكون إجهاد الص اللَرج فيها أكبر بكثير من‎ 
. إجهاد القَصن الضطرب‎ 
laminar velocity vitesse (/) limite de 


رعة رقائقية: السرعة 


2 


régime laminaire 


التي يظل بها المائع متدفمًا تدفقًا رقائقيًا ما لم ' 


تنجاوز السرعة حدها احرج . 
laminated board plaque (0) stratifée‏ 
رح رقائقي: لوح مشكّل من طبقات رقائقية 
بعضها فوق بعض . 
laminated contact contact )01(‏ 
ملامس رقائقي: ملامس (قاطع) ‏ 6/هالاناه/ 
٠‏ كهربائي مصنوع من عدة رقائق يتلامس كل 
منها مع سطح مول مقابل له. يستخدم 
في وصل أو فصل عدة دوائر بكفاية عالية. 
laminated fracture cassure )(‏ 
کر ر إقائقي: كر يحدث في 1r6ھا6‏ ۸ا 
ار المطيلة والتي تحتوي على محصورات 
(متضمنات) غير معدنية ممتدة في طبقات 
نتيجة تشغيل ميكانيكي» الدلفنة مثلا. 
laminated ass verre (m) ) feuillelé :‏ 
زجاج رثائقي: زجاج مؤمن بشرائح لدائنية 


(بلاستيكية) شفافة» ما يكفل عدم E‏ 


الشظايا إذا انكسر الز. جاج. 


يقطع الكرة الأرضية عند خطين قياسيين من 
خطوط العرض» ولا يزيد تشوه المساحة 
المحصورة بين الخطين في هذه الخريطة على 
AN‏ 
de Lambert‏ () أما Lambert's law‏ 
قانون لامبرت: القانون الذي ينص على أن 
إضاءة سطح ما بواسطة شعاع ضوئي يتفاوت 
بتفاوت جيب تمام زاوية السقوط المحصورة 
بين العمودي على السطح وبين الشعاع الساقط . 
Lamb-Retherford shift déplacement‏ 


(m) de Lamb-Rethertord إزاحة لام‎ 


و ريذرفورد: الفرق بين منسوب الطاقة الذرية | 


محسوبًا بنظرية ديراك وبين منسوبها محسوبًا 
بنظرية الإلكتروديناميكا. ويرجع هذا الفرق 


إلى إهمال التفاعل بين الإلكترونات والمجال 


الإشعاعي في نظرية ديراك. 

صوف ‏ 0890680 (1) lamb’s wool laine‏ 
حملان: صوف مأخوذ من الحملان التي لا 
يزيد عمرها على ثمانية أشهر. 

لاميه: أقمشة تستعمل أساسًا (”) 26/ lamé‏ 
في عمل ملابس السهرة» وتتميز بان السّداة 

1 


أو الفضة» للأغراض الزخرفية. 
رقيقة (ج. رقائق): ‏ () /6:هةا lamella‏ 


ة أو شريحة رفيعة الثخانة. 


عَقْد lamella arch arc (m) ã lamelles‏ 
طبقي عقد إتشا تشون أساسًا من 


کر 
من أعضاء مستقيمة قصيرة ناء وكل 


عضوين ملحومان أو مبرشمان مع قطعة ثالثة 
هلد امتسميقها, 
رقائقى: وصف للبنية 8/أوااودمها lamellar‏ 


التى تتكون من عدة طبقات. 
lamellar eutectic eutectique (m)‏ 

أصهري رقائقى: في هندية 26ا48 

الفلزات» أصهري (يوتكتي) يكون فيه أحد 

الأطوار على الاقل في شكل رقا 

ır pearlite perlite (f) lamellaire 
برليت رقائقي: في .هندسة الفلزات» و‎ 

يتكون من طبقات رقيقة متتالية من الفريت 

والسمنتيت. 


في هندسة الفلزات» 12178/|1/8 
بنية غير 'متجانسة تالف من رقائق متثاوبة 
من الأطوار الموجودة معًا. 


أ 


اللحمة من 'الأسلاك المعدنيةء مثل الذهب | 


١ lamellar structure structure (f) 


ويكون هذا المركّب زاهى اللون. من أمثلته: 
مركب الاليزارين» ويكون أحمر مع الألومنيوم» 
وأزرق مع الكالسيوم» وبنفسجيًا مع الكروم. 
2 هذه المواد في صباغة المنسوجات . 
متخقض في القارة يملؤه (”) ©2/ lake‏ 
للاء عذبًا أو ملحًا. 
صلصال lake clay argile )( de lac‏ 
البْحَيْرات: رَوؤاسب' من الضلصال تَتخذ أشكالا 
ة أو حوضية وتترسب في البحيرات أو 
المستنقعات مختلفة الأعماق. 
lake marl marne (f) de lac; craie (f)‏ 
مارل البحيرات» جير المستنقعات: 
صخور من رواسب جيرية طينية دقيقة ترسيت 
أصلاً من قيعان البحيرات أو المستنقعات التي 
كشفتها حركات الرفع الأرضية أو انخفاض 
منسوب المياه. 
Lalande cell pile (f) Lalande; Gément‏ 
خَليهُ لالائد: :نوع من الخلايا  (m) Lalande‏ 
الرطبة وفيه يستخدم أنود (مصعد) من الزنك 
وكاثود (مهبط) من أكسيد النحاسيك على 
هيئة صفائح أو أسطوانات مفرغة ومغمورة في 
محلول إلكتروليتي من هدر وكسيد الصوديوم 


lacustre 


فى الماء. 
مدا وحدة حجم lambda lambda (m)‏ 
تساوي 321١‏ من اللثر أو ٠١‏ من 'المثر 
الكت 


lambda leak مانا‎ () lambda :Iدk‎ jî 
تسرب الهليوم السائل من ثقوب ضيقة لا‎ 
تسمح عادة بمرور السوائل.‎ 
lambda particle particule (f) lambda; 
hypéron (m) lambda خا لمدا: جسيم‎ 
من نوع ا (الهييرون كل جسيم‎ 
. تقع كتلته بين كتلتي النيوترون والديوترون»‎ , 
lambda point point (m) lambda نقطة لمدا:‎ 
درجة الحرارة التي يتحول عندها الهليوم‎ -١ 
إلى الهليوم -۲. 5- درجة الحرارة‎ ١- 
التي م عندها الحرارة النوعية لمادة ما نهاية‎ 
قصوى ثم تهبط بعدها فجأة.‎ 
lambert lambert (m) لامبرت: وحدة نصرع‎ 
ضوتى .تشاوي ٠ط شمعة ,(قتديلة) علق‎ 
السنتيمتر المربع» أو تساوي النصوع المنتظم‎ 
لسطح ذي انتشار تام (مثالي) يبتعث الضوء أو‎ 
. يعكسه بمعدل لومن واحد على الستتيمتر الربع‎ 
Lambert conformal projection 
projection (f) contormê de ااا‎ 


| إسنقاط لامبرت التوافقي: خريطة لسطح الأرض 


land development 


رمح: في ااا المعدني «)( 20708/ lance‏ 
E E‏ تستخدم لنفخ الأكسجين في محول | 


أو فرن. 

مبضع» فشترظطة أداة ‏ )( lancet lancette‏ | 
جراحية ذات حافتين وطرف حاد» تستخدم | 
البح اروج ال٠‏ 


lancet window fenêtre (f) pointue شاك‎ 


شباك مستطيل مرتفع يتتهي بعقد | 


١ .‏ استعمل بكثرة في القرن الثالث 


عشرا شر البلادي. 

ابر اليابسة: ما انبسط من () land terre‏ 
سطح الأرض ولم يُغَطَّه الماء 

شقة: في اللحام بالصهرء () 8/ي/ذا كا | 


القسم المستقيم من وجه الصهرء الواقع بين 
وجه الجذر وبين الوجه الرئيسي المائل» عند 
تحضير حافة مشطوية (مشطوفة) . 
Landau damping amortissement (m)‏ 
تَحْمِيدٌ لانداو: تضاؤل ذبذبة ‏ 980مها 06 
شحنة كهربائية بتيار من الجسيمات يتحرك 
بسرعة تقل قليلاً عن السرعة الطورية للموجة 
المصاحبة للشحنة . 
وض terre‏ ها land blink reflet (m) de‏ 
أرضي: وج يلاحظ فوق الأراضي المغطاة 
بالثلوج» ويتميز من الومض الجليدي بأن 
ا نه ضارب إلى الصفرة. 
ت ال land breeze brise (/) de terre‏ 
ا ة يومية تنشأ عن حركة الهراء 
الافقية خلال الليل وفي الصباح المبكر من 
امتاطق بيابشة إلى البحرة #إذ .تكو 'درجة 


خرازة البر حينئذ أقل من درجة حرارة لا | 


وتتحول نهارا إلى « نيم البحر ». تُعرف 
الظاهرة باسم « نسيم البر والبحر ». 
land classification classification (f)‏ 
تصنيف الأراضي: تقسيم des terres‏ 
الأراضي إلى أنواع وفقًا لطبيعة 
وتكوينها ومقدرتها على إنتاج المحاصيل» 
قمنها:,أراضن:تنالة اللزراعة»؟ وأخرى : بورء 


وأراضي مستنقعات» ومنها أراض ذات إنتاجية | 


عالية» وأخرى ذات إنتاجية منخفضة» وهكذا. 
land clearing défrichement (m) des‏ 
تطهير الأراضي: تجهيز الأراضي للري 16/85 
بإزالة النباتات والاحجار وأية عوائق أخرى. 
land development développement (m)‏ 
تنمية الأراضي: زيادة إنتاجية 10/۴5 65ل 
الأراضي الزراعية بمختلف الوسائل الممكنة» 
كتحسين خصائص التربة وزيادة خصوبتها 


تيتا | 
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دائرة كهربائية» إلخ. 

لامپادیت: معدن Ilampadite /ampadite (f)‏ 
يتكون أساسسًا من أكسيد المتجنيز مع نحو 1۸ | 
من أكسيد النحاس» كما يحوي غالبًا أكسيد 
الكوبلت. 


| lamp black (lampblack) noir (m) de | 


| ستاج: كربون مجزأ تجزيئًا دقيفّاء lampe‏ 
ويتتج عن حرق غاز أو زیت حرقًا غير كامل . 


يستعمل في صنع الأحبار والدهانات «لبويات» | 


. السوداء‎ 
| lamp capping cement ciment my de 
scellement pour lampes ge) لصاق‎ | 


المصابيح: لصاق يتصلد بالحرارة» ويستخدم 
لتثبيت الرأس النحاسية في الانتفاخ الزجاجي 
(البصلة) للمصباح الكهربائي (اللمبة) . 

lamp holder (lampholder) douille () |‏ 
| ماس كا مصباح: ترتيبة مصممة 8م1377 06 

| اال .يه بنائرة كرا 


الضوء فر في ھان عرض الصور المتحركة» 


| ويتكون عادة من مصباح ذي قوس کربون 
يعمل بالتيار امستمرء ومن مرآة مقعرة 
| تعكس الضوء وترگزه بؤريًا على الفيلم» 
أ ومن مروحة تبريد. 
lamp locker (lamp room) lampisterie |‏ 
| خرّانّة الصابيح» مخزن المصابيح: غرفة ) 
صغيرة بمقدم السفينة تحفظ بها مصابيح 
الإنارة الزيتية وفوانيس الإشارة الملاحية . 
lamprophyre /amprophyre (m)‏ 


لامبروفير: أية مجموعة من الصخور النارية 


| تتميز بنسيج پروفيري» وتظهر فيها بوفرة 

| بلورات كبيرة لمعاذن غامقة اللون مبيتة فى 
كثان غير ظاهر التبلور. - 
| دوا 11 lamp socket douille (0); socket (m)‏ 
المصباح: الأداة التي يثبت 
(اللمبة)» وتتصل بسلك 1 للتيار 
الكهربائي» وقد يركب المصباح في الدواة 
بمسمار أو لولب (قلاووظ) . 


| LAN see local area network 


Ianarkite /anarkite (f) أ لاتركيت:‎ 

,080ر ۴۵. معدن من كبريتات الرصاص 

| القاعدية؛ لونه أبيض» أو مائل إلى الرمادي» 

| أو أخضر. يتبلور في النظام أحادي الميل» 
أ ويتكوت بفعل الحرارة والهواء على الجالينا. 


يثبت فيها المصباح | 


laminated moulded section profilé 
مقع رقائقي مَقَوكّب: 51/116 اه فاده" (م)‎ 
مادة مقولبة من اللدائن الرقائقية» يكون‎ 
مقطعها المستعر ض منتظمًا في الطول بأكمله؛‎ 
وفي نطاق حدود تفاوتات منصوص عليها.‎ 
laminated moulding Moulage (m) 
8/8118 مادة لدائنية مقولبة‎ : 


تنج بتزابط طبقات من غادة زقانقبة» امغر 
تخليقىء تحت تأثير الحرارة والضغط . 
تقطع الطبقات المفردة إلى أشكال مختلفة 
قبل وضعها في القالب. 
(m) stratifié‏ د laminated paper‏ 
| ورق رقائقي: ورق مُصلّ من طبقات (رقائق) 
ورقية عديدة ملصقة معًا تحت ضغط. 
(اما) laminated plastics matiêres‏ 


لّدائن رقائقية: مواد 20/885/اد وولوا/ةهام 
لدائنية (بلاستيكية) مكونة من طبقات 00 
من الورق أو النسيج أو اما :ايه وم 
براتينج تخليقي» وتكون عادة مترابطة بالحرارة 
والضغط وذات ثخانة متجانسة. 
5 3ت laminated spring ressort (m)‏ 
نابض رقائقي» ياي رقائقي: نابض (ياي) مقرس 
أو مسطّح» »> مشكل من ألواح رقيقة مرصوص 
عفدنا قوق بعض» لتكوين دعامة أو عارضة 
ذات مقاومة تحميل منتظمة. 
laminated wood bois (m) sratilié‏ 
0 لوح يتكون من طبقات رقيقة 
الخشب ملتصق بعضها ببعض بمادة لدائية؛ 
مع مراعاة أن يكون اتجاه الألياف فيها متوازيًا. 
lamination dédoublure 0: lamination (f)‏ 


ترقق» توريق» تَقَصم طبقي: في دلفنة الفلزات؛ 
انفصال الفلز إلى طبقتين أو أكثر بسبب عدم 
تواصل بنيته» ويكون عادة 0 
طبقات من مَحصورات (مُضمَّات) غير 
فلزيةء فتؤدي إلى حدوث تشققات طب 


فى الكعلة المدلفنة . يشتد خطر هذه التشققات 
عن ال المدلفئة تغييرات 


إذا أجريت 


لفل وقد تؤدي إلى انهياره التام. 
رقائق: laminations {éles (|) de noyau‏ 
الرقائق الحديدية المعزولة المستخدمة في 
| تصنيع القلوب المغنطيسية للآلات والمحولات 
ا 6 بائية 
|| | مصباح» لمبة: وسيلة لتحويل 9) lamp o‏ 
اقة ُتخدم عادة 

الطاقة الكهربائية إلى ضوء» وتستخدم 
| فى الإنازة افق بيان حالة قتح أو إغلاق 


اا سس 


الل 1_1 


الرئيسية إلى أخرى جانبية . 
landing gear irain (m) d'atterrissage‏ 
جهاز الخط: العربة السفلى التي تحمل الطاثرة 
عندما لا تكون فى الجو. 
الها landing gear bay iravée ))( du‏ 
حيز العربة السقلى: الفجوة 596و !| 
التي تدخل فيها العربة السفلى عند ضَمّها 
إلى أعلى في الطائرة. 
landing gear lock cliquet (m) danl‏ 
قفل إحكام العرة êضوd'atterrissa du train‏ 


السفلى: ترتيبة لإحكام تثبيت العربة السفلى 
للطائرة في موضعها النهائي سواء إلى أعلى 
أو إلى أسفل . 


landing ground champ )7( 989‏ 
ساحة الحط: المنطقة الملخصصة لنهوض 
وحطها. 

landing light balise (/) d'atterrissage; 
phare (m) d'atterrissage الحط ضوء‎ 
الهبوط: أحد الاضواء الكشافة التى تركب‎ 
على الحافة التقدمة لجناح الطائرة وتحت معدم‎ 
جسمهاء لتمكينها من الحط 8 الظلام‎ 
landing place plate-forme (f) darrivée, 


س الطائرات 


رصيف نهري: رصيف على ضفة النهرء 
قريب من سطح الماء» يستخدم لمرور الأفراد 
ولشحن السفن وتفريغها . 
landing procedure procédures) (0‏ 
إجرا اءات الح الخطوات d'approche finale‏ 
التي تب في مرحلة الاقتراب النهائي للطائر 7 
ابتداء من الوقت الذي تكون فيه على امتداد 
خط التتصف لمدرجة النزول حتى تلامس 
الأرض أو تعود مرة أخرى إلى الصعود في 
حالة الاقتراب الفاشل . 
سفينة إبر|ر« 08 landing ship ^4v/re (m)‏ 
سفينة إنزال: سفينة حربية +068870087790 
كبيرة تستخدم لنقل الأفراد والعتاد والمهمات فى 
رحلات بحرية طويلة نسبيّاء ثم إنزالهم بسرعة 
في زوارق إبرار تحملهم إلى الشاطئ مباشرة . 
landing speed vitesse )( datterissag?‏ 
سرع الط السرعة الهوائية الدنيا التي تحط 
بها الطا: في العادة. وهذه السرعة أعلى 
قليلاً من سرعة الانهيار» وذلك كي يستطيع 
الطبار الاحتفاظ بقدر كاف من التحكم 
الطرلي والجانبي للطائرة . 
landing strip tera (m) d'atterrissagê‏ 
شعب الخط: مدرجة ممهّدة للسماح بحط بعض 
نوا الطائرات الخفيفة أو النهوض منها. 
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السطح أو ينحدر بميل منتظم . 
landing débarquement (m); atterrissage‏ 
-١‏ حط هبوط ؛ ۲- رسو ؛ ۳= إنزال» () 
إبرار: -١‏ هبوط الطائرة على الأرض 
۴- وصول السفينة إلى نهاية رحلتها. 
- عملية عسكرية لوضع القوات على 
الساحل أو البر. 
صدفة» بسطة في المباني landing palier (m)«‏ 
بلاطة منبسطة بكامل عرض بثر السَلم تتوسط 
درجات طابقين متتاليين» بحيث يتكون السلم 
من قلبتين يحتوي كل منهما على عدد من 
الدرجات بينهما الصدفة. وقد تقسم هذه 
الصدفة الواحدة إلى صدفتين بينهما بضع 
وراج 
landing recouvrement (m) des cans‏ 
عرض التراكب! في الأشغال المعدنية» مقدار 
تراکب حافتي لوحين» عند البرشمة أو الوصل 
لربط بوسيلة أخرى. كما 
ي غلى البعد ین رگ 
تقب البرشامة وحافة اللوح.  ١‏ 
landing beam f/aisceau-guide (m)‏ 
شماع الخَط: شعاع راديوي 8118/858298 
ترسله منارة لإرشاد الطيار عن ارتفاعه وموضعه 
خط المنتصف لمدرجة النزول. 
landing charges redevances (fpl)‏ 
رسوم الهبوط بالمطارات: 
الرسوم التى تقتضيها السلطات المختصة مقابل 
هبوط الطائرات وانتظارها ليلا أو نهارًا. 
landing configuration configuration‏ 
هيئة الحط: التشكل الذي 
تكون عليه الطائرة عندما تكون مستعدة للشروع 
فى إجراءات الحط. مثل إنزال القلابات والعربة 


A 
بالنسبة إلى‎ 


d'atterrissage 


(1 atterrissage 


landing craft engin (m) de 
débarquement; péniche (f) de 
db ue” e زَوْرَق إثران زَوْرَق إنزال:‎ 
زورق حربي يستخدم في العمليات العسكرية‎ 
البرمائية لنقل الأفراد والعتاد والمعدات من‎ 
سفن النقل إلى الشاطئ مباشرة.‎ 
landing deck pont (m) d'atterrissage 
سطح الخَط: سطح مجهز على حاملة طائرات‎ 
حط الطائرات عليه وإقلاعها منه.‎ 
landing distance distance (/) 
datterissage مساقة الط : المسافة التي‎ 
الترول‎ RY تقطعها الطائرة بعد أن تلمس‎ 
حتى تفقد سرعتها بحيث يمكنها ترك المدرجة‎ 


١‏ تشكيل الارض: تحريك التربة في 


land drainage 


باستخدام الأسمدة المناسبةء وتوزيع البذور 
والتقاوي المحسنة التي تغل محصولات وفيرةء 
ومقاومة الحشرات والآفات الزراعية» واتباع 
أساليب الميكنة الزراعية» وما إلى ذلك . 
land drainage drainage (m) des terres‏ 
صرف الأراضي: إزالة الماء. الزائد على خاجة 
النبات فى الأراضي الزراعية ؛ وذلك لتفادي 
تراكم الأملاح وتدهور خصوبة التربة . 
factor (Landé splitting‏ و Landé‏ 


factor; 9 factor) facteur (m) g de 

عامل لاندي للانشطار: عامل د ب Landé‏ 
لوصف ظاهرة « زيمان » الشاذة (وهي ظاهرة 
انعظان١‏ اننظ . الطيفى. .النبوتى: إلى ثلائة 
خطوط أو أكثر عندما يوضع امضدن الضوء 
في مجال مغنطيسي ضعيف نسبيا)» ويظهر 
هذا العامل في معادلة تغير منسوب طاقة 
الإلكترونات في مجال مغنطيسي . 


land elevation exhaussement (m) des 


تَْليةٌ الأراضي: : رفع منسوب أراضي 16785 
السّهلٍ القيضي حتى لا تتعرض للفيضان. 
lander (launder) chenal m) de 00188‏ 
مجر العم : في الصناعات المعدنية» مجرى 
مفتوح مُبَطن بالحراريات» ينساب خلاله المعدن 
المصهور المتدفق من الفرن. 
لاندزيت: معدن لونه )/( 8ازوة200/ landesite‏ 
006 يتكون من فُسفات الحديد والمنجنيز المائية . 
(m)‏ رإوطة landfall atterrissage (m);‏ 
لوغ البابسةء ظهور اليابسة: أول ما تقع عليه 
عين المسافر من الأرض عند الاقتراب من 
جهة البحر. وحاليا يغطّي المصطلح أول لقاء 
مع الأرض بأية وسيلة» كالرادار مثلا 
ردم النفايات: 1۲ landfill remblai (m) en‏ 
التخلص من ن المخلّفات الجامدة بدفتها في أرض 
منخفضة . 
land forming aménagement (f) du‏ 
terrain‏ 
الأرض الزراعية بطرق ميكانيكية» حتى يمكن 
ريها بأقل قدر من التحات. 
تضاري يس land forms formes (pl) du relief‏ 
اليابسةء تكوينات الأرض: المعالم الطبيعية 
لسطح الأرض ذات التكوين الطبيعي والشكل 
المميز» مثل السهول والجبال والوديان الكبيرة 
والأخاديد وأحواض المثالج وغير ذلك . 
دل land grading gradation (f)‏ 
تسوية الأرض: تمهيد الأرض الزراعية استعدادا 
لريهاء وذلك بتحريك التربة حتى يستوي 


Langmuir law 


والجنزيرء والقامة» والشواخصء والتيودوليت» 
5 رامو ازين - 

شَدَادة land tie tirant (m) d'ancrage‏ 
أرضية: كبل أو سلسلة أو حبل يساعد على 
تثبيت حائط ساند أو ما أشبه بربطه بوتد أو 
لوح مدقون في الأرض. 

استغلال - Iand use utilisation )١( de terre‏ 
الأرا اضي: الانتفاع بالأراضي المتاحة للزراعة 
بطبيعتها أو بعد استصلاحها. يتطلب ذلك 
معرفة تامة بخصائصها وتصنيفاتها» فمنها ما 
يناسب زراعة المحاصيل» ومنها ما يصلح 
لأعمال البستنة وزراعة الأشجار أو الغابات» 
ومنها ما يناسب الرعي الطبيعي أو إعداد 
المراعي الاصطناعية» وهكذا. ٠‏ | 
حا قسم lane voie (f) de circulation ja‏ 
عرض الطريق يناسب مرور صف واحد من 
العربات عليه. لتنظيم مرور السيارات» تقسم 
الطرق بخطوط إلى حارات ليسير كل صف 
من السيارات في حدود حارة واحدة. وتقسم 
عادة الطرق الرئيسية المخصصة للمرور السريع 
إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول للسير السريع» 
والثاني.للسير التوسط». والثالث لسيارات النقل 
الثقيلة وللسير البَطيء . 

قانون لين: :في Lane's law /oi )( de Lane‏ 
الفلك» قانون مفاده أن النجم عندما يتقلص 
فإن درجة حرارته الداخلية ترتفع. وبافتراض 
أنه كرة من الغاز التام» فإن درجة حرارتها 
تتناسب تناسبًا عكسيًا مع نصف قطرها. 

لان () langbanite /langbanite‏ 
اد أسود» يتركب من سليكات المنجنيز 
مع أنتيمونات الحديدوزء ويوجد على شكل 
بلورات منشورية. 

Iangbeinite /angbeinite (1)‏ 
.KMg2(SO,4)g‏ معدن عديم اللون» أو 
مائل إلى الأصفر أو الاحمر أو الاخضرء 
وله بريق زجاجي. يتركب من كبريتات 
البوتاسيوم والغنسيوم ويتبلور في النظام | 
السداسي. يستعمل في صناعة المخَصبات 
(الاسمدة) مصدرًا لكبريتات البوتاسيوم . 

Langevin formula formule (f) de 

صيغة لالجفين: معادلة تربط بين 7981/17 
القابلية البارامغنطيسية للمادة وبين درجة 
حرارتها. 

قانون Langmuir law loi (/) de Langmuir‏ 
لالجموير: قانون مؤداه أن تيار الأنود الذي | 
تحده شحنة الحيز في الدايود الثرميوني | 


لانجبينيت: 


751 


القناطر والجسورء وتنظيم عمليات الري | 


وال والعترقة»أكما, يتطلب «اتباع:أسَاليب 
زراعية 


نة وإعداد دورات زراعية ملائمة 
وإضافة مُحَصبَات» وزراعة محاصيل مناسبة 
لتحسين الخواص الطبيعية والحيوية للتربة» 
ر اجيتها. قد يستغرق الاستصلاح من 
ااال رمت ضنزات: 
سر طبيعي» landscape paysage (m)‏ 
صقع: : سمات أرضية واضحة الترابط يمكن 
مشاهدتها في نظرة شاملة . 
مطبوع landscape /ormat (m) oblong‏ 
أفقي القطع: مطبوع (كتاب مثلا») مستطيل 
الشكل بمناظر أفقية» حيث يفتح المطبوع أفقيّاء 
ويكون طول السطر أكبرء وعدد الأسطر 
أقل» ما لو كان الوضع رأسيًا . 
landscape gardening architecture )١(‏ 
هندسة المناظر الحدائ : paysagiste ple‏ 
وفن تنسيق الاشجار والحدائق والمنترهات» 
والممرات والطرق الرملية أو المرصوفة بهاء 
وتوزيع المساحات الخضراء والنافورات والينابيع » 
إلخ. لإعطاء تأثير جمالي وترفيهي 
landslide (landslip) glissement (m) de‏ 
terres; éboulement (m) de terres‏ 
هيار أرضيء الزلاق أرضي: -١‏ انهيار المستيور 
بتأثير الجاذبية. ومساعدة عوامل طوبوغراف 
كوجود الجروف والمنحدرات وعوامل بنيانية 
كمستويات التطبق والانفلاق والفواصل العظمى 
وتشققات التصدع. ۲- انهيار ميل ترابي» 
نتيجة زيادة الحمل عليه من أعلاهء أو نتيجة 
حفر جزء من أسفله» وأكثر أنواع التربة 
عرضة لذلك هى التربة الطينية. 
محطة land station station (/) lerrestre‏ 
برية: محطة أ أرضية للإرسال أو الاستقبال» 
وقد تكون ثابتة أو متنقلة . وفي حالة المحطات 
المتتقلة يفضتل عادة ألا تعمل أثناء تحركها. 
(m) cadastral‏ قلعا land survey‏ 
الأراضي: الأعمال المساحية اللارمة لتقسيم 
الأراضى وتحديد الملكيّات. 


land surveying (géodesy) arpentage | 


(m); levé (m) des plans 
علم قياس الأراضي» من‎ : 
حيث مساحتهاء وطبيعتهاء ومناسيبها (الخطوط‎ 
الكونتورية)؛ ومعالمهاء وما تشتمل عليه من‎ 
ترع وقنوات وأشجار» وتوقيع هذه المعالم‎ 
على خرائط رسوم تفصيلية. تستخدم لهذا‎ 
الغرض أجهزة وأدوات قياس»‎ 


منها: الشريط» | 


land leveller pe/le (f) ã terre ã traction 
animale مسللّفة قصابية بلدية: وسيلة‎ 
تزحيف بدائية» تجرها الماشية» لتسوية سطح‎ 
التربة الزراعية بعد حرثها وجفافهاء وهي‎ 
عبارة عن صندوق خشبي مفتوح من الأمام‎ 
ومن أعلى» يعمل على جرف الأجزاء المرتفعة‎ 
من السطح ونقلها إلى البقم المنخفضة منه.‎ 
land management aménagement (/) 
إدارة الأراضي: كل ما يقوم به 16۲/85 89ل‎ 
الإنسان من أعمال تتصل بالاراضي للحفاظ‎ 
على ما بها من حقول أو مراع أو غابات.‎ 
landmark repêre (m) topographique; 
epê )”( !6/951/8 علامة أرضية: أحد‎ 
المعالم الأرضية أو الطوبوغرافية المميزة» أو‎ 
البين موضعها على خريطة» والتي تستخدم‎ 
عادة فى أغراض الإرشاد الملاحي‎ 
land measuring قياس )”( دودامءميت‎ 
الأراضي: قياس مساحات الأراضي باستخدام‎ 
أجهزة السح والرصد.‎ 
land mine ine )( َنَم أرضي: 6/وه ,ها‎ 
لغم يحتوي على مادة شديدة التفجر» ويوضع‎ 
على الأرض أو على عمق قليل منهاء ويكون‎ 
” رودا بصمامة» أن ترتيية تفبجين»: أوا بكلا‎ 
land phase of flood phase (1) de 
ruissellement d'une الور الأر ضي هلاه‎ | 
للفيضان: بداية جم إلياه السطحية في مجار‎ 
صغيرة» قبل أن صب في الروافد.‎ 
land pipe tuyau (m) de drainage 3 البو‎ 
أرضي: أنبوب قصير مصنوع من الخزف أو‎ 
الخرسانة يستخدم في الصرف ا‎ 
land preparation préparation (f) de 
terre تهيئة الأرض: مصطلح يطلق على‎ 
العمليات التى تتناول إثارة التربة وإعدادها‎ 
للزراعة بتمهؤيد مراقد البذور تهينتهاء‎ 
وتسوية التربة وتخطيطهاء وما إلى ذلك.‎ 
land reclamation réclamation ) de 
1818/05 اسا الأراضي: تطوير الأراضي‎ 
البور» أو تحسين الأراضي الزراعية الضعيفة؛‎ 
بتقليل نسبة الأملاح بها عن طريق د‎ 
منسوب المياه عن سطحهاء وغسلها من‎ 
الأملاح» وإضافة الجبس الزراعي إلى‎ 
الأجزاء القلوية منهاء والطين والمواد العضوية‎ 
إلى الأجرّاء الرملية. يتطلب الاستصلاح‎ 
بعض الأعمال الهندسية كإنشاء المصارف‎ 
العميقة» أو الصرف بالضخ» وتسوية سطح‎ 
الأرضء وشق الترع والقنوات المائية» وإنشاء‎ 
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حزم / 
حاضن: حزام أمان يمَيّد راكب السيارة في 
موضعه بالالتفاف حول وسطه أو فخذيه. 
lapel microphone microphone (m) de‏ 

ميكروفون للعرو میکر وفون 0//816هانامط 
صغير يمكن تعليقه في عروة أو جيب 
المتحدث كي يسمح له بحرية الحركة أثناء 
الكلام . 

E: 
لويبات (م.لويبّة). حصى (امد) اانمها االنصها‎ 
بركاني: صخور تخرج من فوهة البركان»‎ 


فإذا ما جمدت صارت في هيئة کرات | 


تترارح حجومها بين الحم والبندقة . 
لازورد: Ilapis-lazuli /apis lazuli (m)‏ 
صخر متبلور» لونه أررق سماوي» أو أزرق 
بنفسجي» أو أزرق مخضر. وهو نصف 
شفاف إلى معتم؛ يعتبر حجر شبه كريم 
ويستعمل في الزينة. يتكوّن أساسًا من 
سليكات الالومنيوم والكالسيوم. 
lap joint joint (m) ã recouvrement‏ 
وضلة تراكية: في أعمال النجارة والبرشمة 
واللحام؛ ' وصلة بين حاقّتين تتراكب فيها 
إحداهما على الاخرى. 
Laplace equation équation )( dê‏ 
غاد لاپلاس: :في ميكانيكا Laplace‏ 
امرائم» معادلة رياضية تحقق استمرار السريان 
المستقر وكونه خلوا من الدّوران. 
lap of tiles recouvrement (m) des ules‏ 
تراکب البلاطات: تراكب حافات البلاطات 
الفُخارية ومواد التغطية الأخرى بعضها فوق 
بعض في الأسقف العلوية الأفقية أو المائلة» 
وذلك حتى لا يتسرب الماء من السقف. 
نحضين: في الأشغال (m)‏ 8ودمم/ lapping‏ 
العدنية» عملية إنجار (تشطيب) 
بتحريك قطعة من مادة طرية مثل الرصاص 
أر النحاس تحتوي على مادة ناحتة فوق | 
الشغلة المطلوب تشطيبها للحصول غل :| 
سطح املس دقيق» وهي آخر مرحلة من | 
مراحل تلميع وصقل أسطح المشغو لات 
يستخدم التحضين لإحداث تواقق بين 
سطحين مترارجين أو لتسوية حواف العدد 
القاطعة» مثلاً. 
clins‏ ف (1) lap riveting rivetage‏ 
تراكبية: عملية وصل لوحين متراكيين 
بواسطة مسامير البرشام (البرشّمة) . 
lapse rate décroissance (0 e‏ 


التناقص: 0 في انخفاض ۷۵/11218 


ا 


| lap belt ceinture (f) de genoux 


تجرى | 


يتناسب مع الجذر التربيعي لمكعب فرق الجهد 

بين الانود والكاثود. 

Lang’s lay (Lang lay) torsion 0 Lang 
رصيصة لالج: حبل مون من مجموعات من‎ 

أسلاك الفولاذ دزن ن تلك" الان 


يتركب من كربونات اللانثانوم المائية؛ ويتبلور 

ا في النظام المعيني» ويوجد في شكل بلّورات 
أو على هيئة ترابية . 

لانثانو م : أحد  lanthanum /anthane (m)‏ 
العناصر الأرضية النادرة وثاني أكثرها وفرة 


فى الطبيعة. رمزه 8ا. وعدده الذري »٥۷‏ في كل مجموعة في نفس اتجاه لف المجموعات 

و وزنه الذري 418,91١‏ وينصهر عند | أب حول بعض. يتاز هذا الحبل بقوة 
وهو فلز أبيض يشبه الرصاص في | التحمل» ولكنه لا يصلح لرفع الأحمال الحرة» 

منظره» کا آنه رخو وطروق «قابل | إذ إنه يدور حول نفسه بكيفية غير مأمونة. 


Lang's process procédé (m) Lang 
طريقة لانج: طريقة مباشرة لإنتاج الحديدء وفيها‎ 
يشحن الحديد الخام والكربون ومساعدات‎ lanthane نترات اللانثانوم:‎ 
بلورت بيضاء استرطابية» | الصهر في أسطوانات فولاذية قصيرة» وتسكّن‎ 1)0. 60 


ا 
ا 
| 
| 
ا تلقام 
1 
| 


للطرق)ء وينم في الهواء الطب . ا 


lanthanum nitrate nitrate (m) de 


تنصهر عند ١٤م ٠‏ وتذوب في الماء وفي | حتى يتم الاختزال» ثم تنقل إلى أفران الصهر. 
الكحول» وتستعمل في | لانولين: دهن الصوف ‏ () 76زادمها lanolin‏ 
oxide oxyde )( de‏ anthanumا‏ | المَتّىء وهو من أنواع الشموع. يستعمل في 


lanthane‏ صنع مستحضرات التجميل والشامبو. 


0 ام ا لانوستيرول: ‏ )0( اه/6اوه0ها lanosterol‏ 
و 
| لا يذوب في الماء» ويذوب في الحمض. | 9وو1!م0. إستيرول غير مشبع يوجد في 


يستعمل في صنع زجاج النظارات وفي دهن الصوف والخميرة» وله خواص تتميز 


أضواء الكالسيوم. | بالنشاط السطحي. 
lanthanum sulphate sulfate (m) de‏ ا لانسفو, رديت: )1( lansfordite /lansfordite‏ 
| كبريتات اللانثانوم: ومدمامةا | 0رMC0.5H.‏ معدن یتکون من كربونات 
804(.90) وها. بلورات بيضاءء المنسيرم المائية عند استخراجه من الأرض» 
شحيحة الذوبان في للماء» ووتجول افد فته للبؤاء»إلن: #نسكهوفيت؟ 


الكحول. تستعمل فى تعيين الوزن الذري ٠‏ 067018ا5680. 

للانشانوم. lantern (lantern light) lanterneay (m)‏ 
حبلّة مرسة: في السفن» () y4 e‏ | فانوس السمّف» شخشيخة زجاج: فتحة في 
حبل قصير من الألياف أو الفولاذ سقف علوي» مربعة أو مستطيلة أو مستديرة 


(الصلب)ء يستخدم في ربط أطراف الأرمة الشكل» مثبت عليها مسطحات زجاجية على 
بعضها مع بعض. وعمومًا هو أي حبل | شكل فائوس (شخشيخة) اللحصول على 
قصير للشد أو التثبيت للأشرعة» أو 0 الإضاءة والتهوية اللازمتين. تالخدم هذه 
1 الشكائم والزمامات» وغيرها. | الطريقة عند تعذر عمل شبابيك تُطل على 
1 س : في هندسة الفلزات» () ق/نانامة/ pھا‏ ا الخارج أو على مَناور داخلية . 

عيب سطحي يحدث بسبب انطواء منطقة من | lantern slide plaque (f) diapositive‏ 


| سطح الفلز على نفسها. : 


| 
| 
وتذوب في ا 
| 
ا 
أ 
| 
| 
| 


| شريحة ة فانوس العرض: صورة إيجابية شفافة 

| مادة تحضين: : مادة ساحجة (7) 60001 وها | مطبوعة على زجاج أو فيلم» ويمكن مشاهدة 
| تستخدم في أشغال التجليخ بالتحضين. ا محتوياتها بإسقاطها ضوئيًا من جهار عرض 
أ تراكب: lap recouvrement (m)‏ ا يدوي أو أوتوماتي على شاشة بيضاء. 
الهندسة الإئشائيةء lanthanide elements éléments (pl) ١‏ 
. 00 يتراكب 0 2 0 | عناص لانثانيدية: العناصر ‏ 120/12010100065 
لكفالة الان تحمل الإجهاد. -۲١‏ في | الأرضية النادرة التي تلي عنصر اللانثانوم في 
أعمال الطلمة ادمان ٣ا‏ وار زی جاک الجدول الدوري بأعدادها الذرية من ۸ه إلى 
طلية أخرى حديثة بحيث تتراكب حافتاهما الا. 

بغرض إخفاء اتصال الطليتين. | لانثانيت: معدن )( lanthanite /anthanite‏ 
LAP see link accéss protocol |‏ | عديم اللون أو أبيض أو قرمزي أو أصفرء 


GE 


laser protection 


الداخلية ويمكن تهيتته للعمليات التشخيصية | 


والعلاجية والجراحية . 
حنجرة: عضو 
ويقع بين القصبة الهوائية وأصل اللسانء وبه 


الصوت.  larynx larynx (m)‏ ا 
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الهندسي» مقياس رسم يكون من الكَبرٍ 
والوضوح بحيث يكفي ليبان كثير من التفاصيل 
بدقة. -١‏ في الأرصاد الجويةء مقياس 
يكون فيه تقوس الارض مأخودًا في الاعتبار. 


الحبلات الصوتيان اللذان يتقبضان وينبسطان ١‏ () #دناههوةاا large-scale integration‏ 


لإحداث التغيرات في نرات الصوت. 


ليزر: جهاز إلكتروني فال (0) laser laser‏ ¦ 


يعمل على تضخيم الضوء بابتعاث إشعاع | على 


بالتنبيه. الفكرة في الجهاز هي أن قدرة الدخل 
تثير ذرات مر ا بصري ۵5010۲ اهناو 


تجميع کر ف û grande échelle‏ 
الإلكترونيا 


ماchi»‏ وقد يتراوح عدد عناصر 
الدائرة بين عشرة آلاف ومائة آلف عنصر. 
Larkin’s process procédé (m) Larkin‏ 


إلى متسوب طاقة أعلى» ثم يَجِبْرُ هذا المرنان | طريقة لاركين: طريقة لإنتاج الحديد الإسفنجي» 
الذرات على أن تشع إشعاعا متطاورًا. | 


لخر المشع ‏ و اليرر حت الاجر | 


| كأداة‎ maser » أو » الميزر‎ infrared laser 
| خم |اللموتعات «الميكوكه زمختطيسية جا‎ 


وفيها يجرى تسخين الخام ومساعد الصهر 
والكربون في معوجات إلى أن يكتمل 
| الاختزال. 

Larmor precession précessjon 0, de 


فيها تحت الأحمر. المصطلح 1۸8۴۴ هو | رحوية لازمر: الحركة الرحَويّة في 12/570 


الحروف البادثة للعبارة الإنجليزية: 


مَّدار جسيم مشحون يتحرك في مجال 


Amplification by Stimulated‏ ]اونا | مغنطيسي. 


Emission of Radiation 


| laser amplifier amplificateur (4 laser 
و‎ 


ليزر يقو ماابتضخيم تحرج ليزد | 


laser beam rayon (m) lasêr ليزر:‎ 1 


فعا د ا ا لارسيعيت: 


وقوي» و وحيد الطول الموجي تقريباء يبتعثه 
جهار ليزر. 
laser cutting éeoupage (m) aux‏ 


القطع بالليز ر: اسلوب تُصدم rayons laser‏ 


فيه جرّمة أشعة ليزر دقيقة مع الشغلة لقَطعها. | يرقة: طور مبكر من أطوار 


laser drill Pea (0 ã laser مثقاب‎ 


الصلادة» مثل فلز التنجستن؛ والمجوهرات» 

بقطر قد لا يزيد على ٠78‏ 

laser extensometer extensomêtre 
)( 4 مقياس الاستطالة بالليزر: مقياس0۲ءها‎ 


يستفاد فيه من تداخل أشعة الليزر لقياس أ 


الاختلافات الضئيلة جذا في الأطوال. 


| laser interferometer interarm dire: 


مقياس التّداحُل با 


(m) è laser جھاز‎ 


من الليمتر. | 


لارتيت: معدن لونه ‏ )( فازمبدا larnite‏ 
رمادي» يتكون من سليكات الكالسيوم في 
حالة عدم استقرار» ويستقر بين درجتي 
الحرارة ٠۲١‏ و ام يتبلور في النظام 


أحادي الميل. 


Ilarsenite /arsénite (f) 
معدن عديم اللون أو أبيض»‎ . 5820510 
يتكون من سليكات الزنك والرصاص»‎ 
ويتبلور في النظام المعيني» ويوجد على‎ 

| شكل بلورات معينية مستقيمة. 
larva larve (1)‏ 


النمو في الحيوانات التي يتغير بنيانها 


اب تستخدم فيه حزمة أشعة ليزر كبيرًا عندما تصل إلى طور البلوغ. 
مركَرَة الطاقة لعمل ثقوب دقيقة في المواد شديدة | سبيل الثال» 


ففي الحشرة الكاملة 0 
والخنفة تخرج 7 البيضة يرقة تظل كذلك 
إلى أن تتحول إلى عذراء. 

مبيد الي قات: مبيد (11) larvicide /arvicide‏ 
حشرات يستعمل لإبادة اليرقات . 
| لارفيكيت: نيٽ )( larvikite laurvikite‏ 
قلو يستعمل مادة زخرفية في المباني . 

laryngophone /aryngophone (m); 
microphone (m) laryngien میکر وفون‎ | 


تستخدم فيه أشعة ليزر للحصول على هدب | حنجرة: ميكروفون مصمم ليوضع على 


التداخل» ويمتاز بأن أطوال فروق المسارات ١‏ 
التي يمكن العمل بها تكون أكبر بكثير ما هي | 


في مقياس التداخل العادي. 


| laser protection protection (f) contre 
| 19 الوقاية من أخطار الليزر: وقاية الجسم )56ها‎ 


وذلك لالتقاط الذبذبات 


حنجرة المتكلم ؛ 


الصوتية مباشرة. 


الحنجرة: جهاز أنبوبي يجمع بين نظام إضا 


ونظام تلسكوبي» يستخدم لفحص الحنجرة | مقياس كبير: -١‏ ف 


5 تصنيع الدوائر بكثافة كبيرة | 


| laryngoscope laryngoscope (m) ار‎ 


درجة حرارة الخو مع ازدياد الارتفاع» إلى أن 
تستقر الخرارة عند - ١ر1٥‏ م بعد نحو ١١‏ 
كيلومتر) . 
lap-welded pipe tube (m) soudé par‏ 
| ماسورة ملحومة تراكبيًا: e0۷0” e^¦‏ 
لحام طولين من المواسير معا بحيث تتراكب 
شفَة إحداهما على شفة الماسورة الأخرى. 
lap winding enroulement (m) imbriqué‏ 
لف متّراكب: نوع من اللف المورّع المستخدم 
فى الآلات الكهربائية» وفيه تتداخل الملفات 
المتعاقبة التوصيل ذات الخطوة الكاملة بعضها 
مع بعض» ويكون التوصيل بين الملفات 
المتجاورة على التوا الي . 
larch bois (m) de mélèze; mélèze (m)‏ 
خب اللأركس: ,شب مون امل الکن 
يعيبه أنه غني بالراتينج وأنه ینکمش ويلتوي 
(ينفتل) بدرجة رديئة. لذلك لا يصلح 
للنجارة الدقيقةء ولكنه ممتاز لعمل القوائم 
, والفلتكات وفي أشغال اناجم 
دهن انز إير: نوع جامد lard saindoux (m)‏ 
من الدهن» يحضر باستخلاص الأنسجة 
الدهنية من الخنازير. 


لارديريلّيت: ‏ () larderillite (4rd6rillte‏ 
معدن لونه ابیض» يتركب: من بورات 
الأمونيوم المائية. يتبلور في النظام أحادي 


الميل: ويوجد على هيئة مسحوق بلوري. 
لار دين: الاسم التجاري lardine lardine (m)‏ 
لنوع من الدهْنِ يحضر بهدرجة زيت بذرة 
التطن» ويستعمل بديلا لدهن الي 
lard oil huile () de saindoux‏ 
١‏ زيت عديم اللون أو مائل إلى 
الأصفرء له رائحة ميزة ومذاق ماسخ. ينصهر 
عند -7”م» ويذوب في کل من ثاني كبريئيد 
الكربون» والإتير» والكلوروفورم. يستعمل 
مُرَلّقا ومادة إضاءة» وفي صنع الصابون. 
large calorie (kilocalorie) kilocalorie‏ 
کیلو سین ٠‏ كيلو كالوري: () r ¡e‏ "!ن :0) 
كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة د 
كيلوجرام من الماء من , ,الى برقلا 
يساوي ٠ ٠‏ سعر (کالوري). 
| الأمعاء () مزعماطز large intestine gros‏ 
| الغليظة: الجزء من المسلك الهضمي الذي 
| يتكوان من العى الاعور (المصران الاعررا 
ا و large scale û /ı‏ 
large échelle (f); ù grande‏ 
في الرسم )1( échelle‏ 


e 


وقت الإنتاج» وتتفاقم بالاستخدام . ا 

latent electronic image image )( 

صور: ة إلكترونية électronique latente‏ | 

كامنة: الصورة الإلكترونية المختزنة في أنابيب | 
التصوير التليفزيوني» والحادثة عن الصورة 


اف ما عند درجة 
حرارة وضغط ثابتين وتحت ظروف التوازن. 
وتشمل: الحرارة الكامنة للانصهار. والحرارة 
الكامئة للتبخرء والحرارة الكامئة للتسامى: | 
والحرارة الكامنة للتحول. وعلى سبيل 
الثال» فإن الحرارة الكامنة لتبخر الماء هي 
٠‏ سعزًا «تقرياء_توهى الخرارة. اللازمة 
لتحويل جرام واحد من الماء عند ۰۰٠م‏ 
إلى بخار عند هذه الدرجة ذاتها. 
latent heat load charge )( 08‏ 
حمل الحرارة الكامنة: معدل تصريف 13/9719 
الحرارة اللازم لإزالة الحرارة الكامنة . 
latent heat of condensation Chaleur‏ 
الحرا ل الكامنةٌ latente de condensation‏ 1( 
للشكلف: مقدار الحرارة اللارم إزالته لكي يَطْر 
على مادة متبخرة تغير في الحالة إلى سائل 
دون تغير في درجة الحرارة أو الضغط . 
latent heat of fusion chaleur ()‏ 
الحرارة الكامنة للانصهار: 0وزول/ هل 1م10 
مقدار الحرارة اللازم إضافتها إلى مادة ما لكي 
يطرأ عليها تغير من الحالة الجامدة إلى الحالة 
الائلة دون تغير في درجة الحرارة أو الضغط . 
latent heat of vaporization chaleur‏ 
الحرار: الكامئة latente de vaporisation‏ )( 
للتبخر: مقدار الحرارة اللازم إضافتها إلى مادة 
ما ليطرا عليها تغير في الحالة من سائل إلى 
بخار دون تغير في درجة الحرارة أو الضغط. 
الصورة 8 [() latent image image‏ | 
الكامنة: في التصوير الضوئى. صورة مختفية 
2 بالتأثيرات الطبيعية أو الكيميائية | 
على البلورات المفردة (هاليدات الفضة 
َّ الوجردة في مستحلبات التصوير 
الفوترغرافي. وعمليات التظهير (التحميض) 
هي التي تجعل الصور مرئية . أ 
جاني» عرضي: : متعلق ‏ (6/8اها lateral‏ | 
يجانب شيء ما أو واقع على جانبه» | 
دكذلك ما كان مرق صن الوط عمتجي | 
تحر الجانب. | 


laser radar 754 


عليها. يراعى عند وضع المقاسات على هذا | من الآثار الخطرة لليزرء ومنها حروق الجلد 
المقطع أن يؤخذ في الاعتبار معامل تمدد | والأورام والعمى. 
المعدن عند درجة الحرارة التى تنتهى فيها | رادار ليزري »12567 ف (س) 2027 laser radar‏ 
الدلفنة خلال هذا الممر. 2020207١‏ | لادار: نظام لتتبع القذائف تستخدم فيه حزمة 
سقَاطة» رتاج: أية وسيلة (™”( أوناوه/ latch‏ | 
من الوسائل: 1 ة التي تركب فق «ضلفة | 
باب الإبقائه مغلقاء عن طريق التوافق 0 
9 : | 
ا 


ليزرية بدلا من حزمة موجات رادارية. 
laser range finder télémêtre (m) ã‏ 
و 
معين ادى بالليزر: معين مدى الي laser‏ 


قوب ارتا مع تلسكوب, بصري» لتصويب 
شعاع ليزر ومضاعف ضوئي» وذلك لالتقاط 


| شعاع الليزر المنعكس من الهدف. 
threshold seuil (m) de laser‏ 
| شرف الليزر» مَبْدَى الليزر: أقل طاقة 

لازمة لبدء فعل الليزر. 
laser welding soudage (m) au laser‏ 
اللّحام بالليزر: لحام بقعة 8610109 0ة بالغة 
الدقة بواسطة أشعة ليزر. 
أ lashing /igotage (m); 3073/1898 (m)‏ 
٠‏ وثاق» رباط: -١‏ كل ما يستخدم للإيثاق أو 
الربط؛ مثل حبل أو سلسلة أو سلك. 
1- عملية تقييد أو ربط أجزاء بعضها مع 
بعض . 
lashing point polnt (m) 0 amarrage‏ 
إيئاق: نقطة تنيت اتربط إليها الاحرمة : لني 


اللاققة عادة من دائرة قلابة م10-مااا. 
latching relay relais (m) ã verrouilage,‏ 
محل بسقّاطة: مرحل كهربائي تظل ملامساته 

عند آخر وضع تصل إليه بعد انتهاء التشغيا 
ولا يبدأ في دورة تشغيل جديدة إلا بعد | 
رَدّها يدويًا أو كهربائيًا إلى وضعها الاصلي. 


ch needle 6 0 a pitê إئرة‎ 


ف 


| latch 8 0 (m) support de 

لَوْحَة سَقَاطة: جزء من قالب 506619/5/م | 

تشكيل يستخدم لاحتجاز قلب قابل للإزاحة | 

أو لإبقاء الوليجة التي تحمل الأصابع «البنوز) 

على الجزء العلوي من القالب» ويجرى إعتاق 
الأصابع أو القالب بتحريك اللوحة السقاطة. 

| الكمون: فى هندسة ‏ )( 2/6768 latency‏ 


التحكم» الفترة الواقعة بين إدخال 0 


ر چ عن طريق ضخ 


وبين الاستجابة له. الإلكترونات في جهاز ليزر إلى حالات طاقة 
latency period période (f) d'attente‏ | عالية. 

2 

فترة الكمون: فى الحاسبات» الوقت اللازم الان اسم تجاري  lastex /251ex (m)‏ 


لوصول قطَاع من بيانات مطلوبة إلى منطقة ‏ الخيوط مطاطية مكسوة بالقطن أو النيلون أو 


رأس القراءة أو الكتابة من القرص أو | بألياف أخرى. 

last-in first-out (LIFO) 06/10 61/6 ١ الأسطوانة المغنطيسية. وتاس فترة الكمون‎ 
RE) 

ابتداء من لحظة وصول رأس القراءة أو | الآخر دخولا الأول خُروجًا: هه وهام 


الكتابة إلى مار القطاع المطلوب حتى | 
وصول هذا القطاع إلى منطقة الرأس ٠‏ ا 
كامن: عموماء متعلق بما هو 07 4/ مها ا 
موجود ولكنه خامل» أو كامن» أو مستترء | 
أو غير ناشط. ا 
ا 

ا 


-١‏ فى الحاسبات» طريقة لخزن البيانات في 
هيكل مدخله هو مُخرجه بحيث يكون آخر 
بيان دخولا هو أولها خروجًا. ‏ 5- في 
محاسبة التكاليف» نظام يفترض أن ' الضيف 
الذي يباع ولا هو آخر الأصناف التي 
latent defect dat (m) latent; dau‏ أنتجت» ويتوصل هذا النظام إلى تحقيق 
عيب كامن: خطأ أو خلل في ٥۸6‏ () أرباح عندما تكون الأسعار في انخفاض . 
54 دة ما لا يكتشف إلا بعد توريدها. والعيوب | ممر last pass cannelure (f) finisseuse‏ 
الكامنة تكون عادة مُنَاصَلَةَ ولا يمكن اكتشافها | أخير» مر نهائي: في دلفئة القطاعات» هو 
غالبا عن طريق الفحوص أو الاختبارات | الممر الذي يكسب القطعة الجاري دلفنتها 
الروتينية» وعلى ذلك فإنها تظل موجودة في | المقاسات المطلوبة طبقًا للمواصفات المنصوص 


lath 


755 


lateral moraine moraine (1) latérale‏ | صر ف 


lateral drain drain (m) latéral 


ركام مَتْلَجِي جانبي: : نات صخري متراكم .على | جانبي: مجرىتتجمع افيه مياه ضرف الأراضي 


جوانب متلّجة . 
leparation espacement (m)‏ 
قصل جانبي: المباعدة فى المستوى 1681وا | 


lateral duty tache (/) latérale 
. المقنن المائي مقيسًا عند رأس ال جحنابية‎ 


الافقي بين الطائرات المنتظرة للنزول والتي تطير احت lateral erosion érosion (f) latérale‏ 


على نفس الارتفاع فوق ساحة المطار» وذلك ؛ جانبي» تحات 
لتنظيم الحركة الحوية وتهيثة مُقَوْمات سلامتها. | إحدى ضفتيه» وت 


lateral spherical aberration 
aberration (f) sphérique transversale زی ریغ‎ 


: فعل النهر في تقويض 
موادها وانجرافها فیه» 


وبالتالي فإن النهر بزاح في اتجاه تلك الضفة . 


lateral extensometer extensomêtre 


كروي عَرْضي: فرق مقلوبي البعدين البؤريين ‏ مقياس الاستطالة الجانبية: جهاز /8/8/ها («) 


للاشعة المحورية والأشعة الطرفية في جهاز 
بصري ۰ 
lateral stability stabilité (/) latérale‏ | 


استقرار جانبي: اتزان حركات الطائرة خارج | 


مستوى التمائل في أوضاع العطوف والانعراج | فرصة تَدَفق جانبي: 


والانزلاق الجانبي. من العوامل المؤثرة في 
هذا الاستقرار: وضع الجناح» والزاوية | 
الزوجية» والامتداد التراجعي» والمساحة الجانبية 
للجسم أعلى مركز الثقل. 
storage emmagasinement 07‏ 
مَخْزون ن جانبي: كمية المياه التي فاضت (6/8/ه/ 
من فوق جانبي الجرى» وظلت مُخْرَْةٌ هناك. | 
١ اa support appui (m) latéral;‏ 
دعم جانبي: إضافة support (m) latéral‏ 
دعامات جانبية مثل الشكالات» لمنع الحركة 
اللجائبية لعمؤد أ حائط ولتقليل تأثير الانبعاج 
علي وبذلك يزيد لحمل الاقصى الذي 
يتحمله العمود أو الحائط؟ ا 


قر 


يستخدم في دراسات المرونة الضوئية للإجهادات 

المسلّطة على لوح» حيث يقيس الجهاز الت ف 

ثخانة اللوح بسبب الإجهاد عند نقاط مختلفة. 
lateral flow opportunity facilté (9‏ 


و 


d'écoulement latéral 


في المياه الحو 
مساحات شَحْنِ الخزان الجوفي وبين محيط 
ر مساحة واحدة بديلة تؤدي الغرض نفسه . 


lateral force /orce (f) transversale 
التي تعمل في اتجاه‎ 
المحور الجانبي» بما في ذلك مركبة قوة‎ 

. الجاذبية الأرضية‎ 
lateral force design calcul (m) des 


)0 
تصميم القوى ال حانبية: «لا205/6/52/! 0/٣05‏ 


تصميم المباني بحيث تقاوم تأثبر الزلازل» 
حيث يصمم المبنى لمقاومة القوى العادية 
| بالإضافة إلى و أفقية تحدد المواصفات 
أماكنها ومقاديرها. 


lateral instability instabilité 0 latérale | lateral-type method méthode (f) des 
لااستقرا از ية جانبية: نزوع الطائرة إلى اكتساب‎ | sions طريقة ار يع الجانبي:  × ,26ا‎ 
لبي متزايدة بعد اقعرضها الاضطراب‎ a بتحويل‎ CS a يقة لإعا‎ 
لما هن" التزاعة«الؤئيتسية لق اسلسلة إن ,| عطوفي.‎ 
الأخاديد الصغيرة المنتشرة فوق الخزان. | حمل‎ 
ral variation variation (f) latérale 
٠ تغير جانبي: ظاهرة تغير طبيعة الصخر في‎ 
| طبقة ما من _مكان لآحر» كان تتغير الطبقة‎ 
renversée de gauche ف‎ droite ! الرملية إلى طبقة‎ 
به جالبيا: الصورة التى ميامنها تناظر‎ laterite لاتيريت: تربة حمراء " )( 6/19اقا‎ 
| في المناطق الاستوائية الجيلة الضرف | مياسر الجسم» ومياسرها تناظر ميامنه» كما‎ 
. التي رشحت منها السليكاء وتحتوي على | في الصورة التي تُشاهد في مرآة مستوية‎ 
lateral magnification 9/20/ss0 6¦ ١ ر كيزا ات من هدروكسيدات الحديد والالرمنيرم.‎ 
(m) latéral; grossissement (m) transversal تعتبر أحيانًا خامًا للحديد أو الالو منيوم أو‎ 
أو النيكل. ب | تكبير عَرضي: التكبير الخطي للصورة في جهار‎ 
بصري» مقيسًا في اتجاه عمودي على اتجاه‎ | are) قدة» شريحة : خحوصة‎ 
رفيعة من اللغشب تنبت ,لتغطية اسطحين | المحوراالبصري للجهاز‎ 


ها جانبي: حمل متعامد مع خط المنتصف لعتبة 
ما أو مع المستوى الأوسط للوح ما 
laterally-inverted image image (/) 8‏ 
صورة 


١ lateral load charge )( 68 


جنابية: قناة توصيل»› branohe'(l)‏ 1 
قد يكون لها عدة فروع» ولا يُسمح عادة 


ممر جانبي: في lateral galerie (/) latérale‏ 
هندسة المناجم» ممر مدعوم يتفرع جانبيا من 
مر رئيسي في المنجم . 
lateral acceleration accélération () ١‏ 
أ تسارع جانبي: مرک التسارع  lransversale‏ 
الخطي لطائرة (أو قذيفة) على طول محورها 
انی 
lateral axis axe (m) transversal; axe‏ 
محو ر جانبي: -١‏ في (m) de tangage‏ 
هندسة الطيران» خط تخيلي مستقيم يمر 
بمركز ثقل الطائرة متعامدا مع محور تمائلها 
الطولي» ويمكن تصوره موازيا خط يصل بين 
طرفي الجناح . والحركة الزاوية حوله تسمى 
| « الخطران »٠‏ وإذا أتمت الطائرة دورة كاملة 
حوله» أطلق على ذلك «حركة أنشوطية', 
؟- فى الهندسة البحرية» المحور المستعرض 
الذي يمر بمركز ثقل السفينة» وتحدث حوله 
حركة الخطران. 
lateral buckling flambage (m) latéral‏ 
| انبعاج جانبي: في مقاومة المواد فقدان الاستقرار 
الذي يحدث لوضع من أوضاع توازن قفيب 
منحن في اتجاه معين» فينتج عنه انحناء في 
الاتجاه العكسي مقرونًا بحدوث التواء. 
١‏ من I bund banquette (/) latérale‏ 
عرضي: جسر ترابي يشا في المتحدرات 
متعامدا مع خط الكنتور؛ وذلك للحيلولة 
دون تدفق المياه إلى المنخفّضات. 
lateral canal cana/ (m) latéral‏ 
ج بية: -١‏ قناة ملاحية تعمل إلى جانب نهر 
وتكون موازية له إذا كان النهر غير صالح 
للملاحة» لارتفاع سرعة تيار المياه فيه مللا 
7- ترعة. صغيرة اتستمد ب مياهها::من/الترغة 
الركيسية. 
lateral deviation déviation (1) latérale; |‏ 
| انحرا اف جانبي: في cart (m) horizontal‏ 
التسليح» المسافة الافقية بين نقطة الإصابة أر 
الانفجار الفعلي وبين الخط الموصّل بين الاقع 
والهدف المقصود. 
lateral displacement déplacement‏ 
إزاحة : عدد الأميال البحرية ا4162 () 
لاقرات طائرة ماء عموديًا على تارها 
الجوي الفعلي . 


ا ا 
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55 المفاعلات الذرية» مصطلح يطلق | تلو یح بالقدد: تخطية أو (”) 8و22/ وصلطثها | 
للدلالة على الجزء الذي تُجعل فيه المواد | تبطين الحوائط والاسقف بشرائح ضيقة | 
النشطرة وغير المنشطرة (وهي مادة المهدئ) | ورقيقة من الخشب» تمهيدًا لتغطيتها وتكسيتها | 
جر افطل اابتصها عن البعضن الآخر ببياض تخشين أو مَصیص أو جبس | 
ومورعة توريعًا هندسيًا منتظمًا. lathe dison (1) en lattes platonnées,‏ | 
boom mêt (m) de charge en‏ attlceا‏ | سبَكَهُ قدد: شبكة من القدّد على هيئة ة مات | | 
عائق تُشابكي: ذراع مصنوعة من ellis‏ | تنبت على بطنيات الاسقف الحشيية أو تثبت أ | 
هيكل إنشائي معدني متشابك الأجزاءء ا على الحوائط» لإجراء عملية البياض عليها 
| 
أ 


وتستخدم لناولة الأحمال الثقيلة. بمونة الإسمنت والرمل أو الجبس أو المصيص. | 
conduction of heat‏ و6 19841 | قد تركب هذه الشبكات لتغطية مواسير تكييف 
conduction (f) thermique du réseau 1‏ الهواء أو الكهرباءء أو لتغطية فراغات غير | 
التوصيل الحراري الشبيكي: إحدى طريقتي | مطلوب إظهارهاء أو لعمل كرائيش بالبياض» | 
توصيل الحرارة في الفلزرات» وفيها تنتقل الحرارة | إلخ. 
بحركة الذرات المتذبذبة حول نقط اتزانها. ‏ خط العَرض: القياس () 08ل201/ مكtu lat‏ | 


8 
ديفسر التقال الحرارة بهذه الطريقةء بانه | الزادي للمسافة شمالي خط الاستواء أو أ 
نتيجة لتحرك كمات متذبذبة (فو: أما جنوه مقيسًا بالدرجات» وتكون زاوية | 


طريقة الترصيل الحراري الأخرى فتتم عن 
طريق حركة الإلكترونات في الفلز. 
du‏ ا lattice constants constantes‏ 
أوابت الشسبيكة ابت تصف أبعاد 2۷٥ء6‏ 
الخلية الواحدة في الشبيكة البلورية من حيث 
الحجم أو الشكل بدلالة حافاتها وزوايا 
lattice defect défaut (m) réticulaire‏ 
عيب شبيكي عيب في الشبيكة البلوريةء أي 
حيرد عن التنظيم العادي للصفوف الهندسية 


القياس هي الواقعة بين مستوى خط الاستواه أ 
والخط الواصل من مركز الارض إلى نقطة 
القياس على سطحها. (الدرجة الواحدة من 
درجات خط العرض تساوي مسافة مقدارها 
٠‏ كيلومترات تقريبًا عند كل بقعة على | 
سطح الأرض) . 
latitude effect effet (m) de latitude‏ 
ظاهرةٌ حط العرض: ظاهرة تغير كمية ما مع | 
خط العرضن» وتلاحظ بصغة خاصة في | 
ازدياد شدة الأشعة الكونية مع تزايد خط 


الكاملة للذرا 5 
ا العرض الغعطيسي . 
lattice distortion len (0 u‏ | مرحاض مۇ ؤقت: مرحاض )( 2/009ا latrine‏ | 
شوه الشتبيكة: 0 في الانتظام اهدهم | يشيع استعماله في الثكنات العسكرية 


الهندسي للصفوف الذرية 9 الشبيكة البلورية 
نانج عن وجود شوائب أو فراغات أو ترسيبات 
أطوار جديدة» ويكون هذا التشوه مصحوبًا 
بزيادة في الصلادة. 
لان )/( lattice dynamles dynamique‏ 
ديناميكا الشبيكة: فرع من réseau oristallin‏ 
علم فبزياء الجوامد يتناول دراسة خحصائص 
الذبذبات الحرارية للشبيكة البلورية . 
lattice energy énergie (f) du réseau‏ 
طا الشبيكة: طافة الوضع للشبيكة البلورية» 
وشخل مقياسسًا لمدى استقرار النظام الشبيكي | 
الذري ار الايوني للبلورة. 
كمرة lattice girder poulre (1) en trellis‏ | 
تشابكية: كمرة تتكرن من قوائم وعوارض 
وشكالات ماثلة» تستعمل في المنشآت ذات | -١‏ فيزياء lattice réseau (m)‏ 
البحرر الفسيحة) مثل صالات الورش | الجوامدء التوزيع الهندسيء الدوري والنتظم؛ | 
رالخارن الكبيرة ومدرجات البلكون في | للذرات في الفراغ الثلائي الأبعاد لمادة بلورية. | 


والمعسكرات الرياضية» إلخ» ويتكون من دورة 
مياه ذات سواتر أو حواجز من الخشب أو | 
امباني. وقد يقتصر على عمل حفرة مزودة 
بوعاء صاج أو دلو (جردل) لتجميع النفايات؛ | 
E‏ أو على | 
مجر اتحقرة .عميقة. في أرقن رملية: تساعد | 
على سرعة تسرب الفضلات. | 
لوح latten {êle () de laiton martelée‏ 
زخرفي» لاتّن: لوح فلزي رقيق» يكون من 
النحاس الاصفر عادة» ويستعمل للأغراض | 
الزخرفية . أ 
شك lattice trellis (m); treillage (m)‏ 
ربط: شبكة من شرائح معدنية أو خشبية 
الب بعضها مع بعض . 


أحدهما يعلو الآخر أو سطحين متقابلين. 
وفي بعض الاحيانء يكون قطاع القدّة 
ملفوفا أو مُحَلَى بحلية . 

مخر اطة: مكنة من مكنات lathe tour (m)‏ 
تشغيل المعادن وتشكيل أسطح دورانية فيها 
بالقَطْم. تعمل المخرطة على إدارة قطعة التشغيل 
(الشغلة) حول محورها مع تسليط عة القطع 
(قلم الخراطة) تجاهها - في وضع عمودي أو 
مائل عليها - للتغلغل فيها بقدر محسوب»؛ 
و تحريكها محوريا بمعدل معين لقطعم 
جذاذات من سطح القطعة المشمّلة حتى تجعله 
أسطوانيًا أو مستدقًا (مخروطيًا) حسب الطلب. 
من أنواعها المألوقّة: المخرطة النضدية (مخرطة 
التزجة)؛ والمخرطة الذنبة» والمخرطة البرجية 
(المخرطة الكابستان)» والمخارط الاوتوماتية. 

lathe centre pointe (f) de tour 6‏ 
المخرطة: دة (الدارج: ذُنبّة) تُمْسّك قطعة 
التشغيل بينها وبين الظرف المرب على 
الرأس الثايت للمخرطة. يحدد مقاس 
المخرطة بالمسافة بين الظرف والذ 

lathe mandrel mandarin (m) de 

شياق المخرطة: عمود قصير (شاقة) 01۲۸298 

تركب عليه قطعة التشغيل في المخرطة . 


latex (vegetable milk) latex (m) «Jil | 


لانکس: عصارة: آى لين التجرة وهو ال 

) أبيض تفرزه أوعية أو خلايا خاصة في 
أنسجة عدة نباتات» وتحلب عند قطع الساق 
أو اللحاء. يدخل في صنع الأصباغ وبعض 
المنتجات المطاطية . 

| لصاق latex cement /atex-ciment (m)‏ 
ني» لصاق لاتككس: محلول مذيب من اللثي 
(اللاتكس) يتميز بشدة التلاصق. 

دهان latex paint peinture (f) au latex‏ 
لئي» دهان لاتكس: دهان يتكون من معلّق 
مائي أو مستحلب من اللثي (اللاتكس) مخلوط 
بصبغ وإضافات مثل المواد الرابطة وعوامل 


ي lather mousse (f)‏ 
من غاز في سائل» مثل رغوة الصابون. 
lathering power pouvoir (m) moussant‏ 
| دة الإرغاء: الكمية النسبية للرَّغْوَة التي 
تُحدثها في الماء انوا الصابون وماريشبههل: 
أداة وم lathe tool outil (m) de‏ 
خراطة كلم مخرطة: أية عَم كن 
على حامل المخرطة» مثل فلم المخرطة 
البسيط» وقلم المخرطة ذي اللقمة الكربيدية. 


م5211 ١‏ .. سے 


launching site 
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جهاز إطلاق: جهاز )”( launcher /a7c6ur‏ تدب جن لاوان: 
| خشب يحصل عليه من أشجار تنمو في | 
| الفليين» ويشبه الماهوجوني» إلا أنه أكثر 


سم لإطلاق قذيفة أو صاروخ. 
خو 3 تدشين: launching /ancement (m)‏ 
عملية إنزال السفينة إلى الماء تحت تأثير وزنهاء | 


lauan /auan (m) 


تقلصًا وانتفاًا مع تغير الرطوية. 


ر صالات العرض» إلخ. 

lattice Imperfectlons imperfections 
داك )اما(‎ r664 ا عيوب الشبيكة: انحرافات‎ 
في نظام توزيع الذرات في الشبيكة البلورية‎ | 


وانزلاتها على متزلقين مائلين مخصصين | لومانيت: () lab na ۹14e /av b27‏ | يُخْرِجها عن التوريع المثالي. 


لذلك» بعد رفع الدعامات التي كانت 
عليهاء حيث ينتقل الثقل إلى حَمّالة على | 
قضبان» تحمل السفينة إلى الماء. 
أحيَانًا متزلق واحد حصب طييفة:الحالة بي | 


٠‏ ويستخدم ا لؤدانيديق: 


ترتکز FegFeg (PO), (OH)‏ ممعدة كوو ام | 


فُسفات الحديدور وفسفات الحديديك الائية . 
laudanidine /audanidine (1)‏ | 


لاوا !و0 . قلواني يَنْشَطُ ضوئيّاء يوجد 


lattlce network circuit (m) en trellis 
شبكة متناسقة: شبكة كهربائية مكو‎ | 
فروع متصلة على التواليء ولها شكل شبيكي‎ 
معين وأربع نقط توصیل» تستخدم نقطتان‎ 


من أربية 


launching broadslde larcement (m)_‏ | في الافيون» لور من محلول کحولي | غير متجاورتين منها كطرفي دعل یسا 


par le travers اق بالجانب» دكين‎ 


| على هيئة منشورات» وينصهر عند ۱۸٩‏ م 
بالجانب: عملية إنزال السفينة إلى الماء دهي | لودانين: 


laudanine /audanine (f) 


في اوضع اامستمرضن؛ أي: إنزالها. في ا | ڕ0 لاير4 اور قلواني لا نش ضونيّاء 


مامد عن _متخؤرها الطولي . 7 
launching cradle berceau (m) de,‏ | 
حمالة الحذر : هيكل إنشا lancement‏ 
أسفل السفينة» وتستند عليه في أثناء انزلاقها 
على منزلقي الخَدْر (التدشين) حتى تصل إلى | 
الماء وتطفو عليه. | 
launching drags bosses )]2/(‏ 
معوقات الخذر: مجموعة من 08558185 
الجنازير أو الالواح الفولاذية مثبتة بكبلات | 
في السفيلة التي يجرى حدرها وتدشينهاء | 
تستخدم لإعاقة سرعة السفينة عند دخولها | 
إلى الماء» إذ إن الكبلات تصبح مشدودة عند أ 
اقتراب. «السفينة من .نهاية +المتزلقء فتجر | 
متجموعة, الجنازير. أو الألواح .على ,سطح | 
الارض محدثة مقاومة تبطئ من حركة | 
السفينة ثم تُوقفها في نهاية الأمر. 
ممم launching pad tablier (m) de‏ 
منصة إطلاق: هيكل إنشائي تثبت إليه الصواريخ | 
أو المقذوفات التى تطلق نحو الفضاء. 
launching poppets colombiers (mpl)‏ ا 
حمائل الخذر: القطع الخشبية 8069019/11/ 08 ١‏ | 
القائمة على جانبي السفينة فوق منزلقها من | 
الامام والخلف. وذلك لحمل طرفي السفيئة | 


تل اتدشیها. | مط لا 


يحضر من الافيون. يتبلور في الكحول وفي 
الكلرروفورم على شكل منشورات تنصهر 
غند ١۹۷‏ م٠‏ هي تذوب فى الكتحول 
الساخن وفي الكلوروفورم . 


| laudanosine 200270572 (0) لودانوزين:‎ 


٥,٣۸04‏ قلواني يوجد في الافيون» 

وتتبلور صورته غير النشطة ونيا عن الكحول 

الحقّف» وتتصهر عند نحو 119" م؛ وتتبلور 
4 

صورته الط ضوئيًا من محلول البترول 

الخفيف» وتنصهر عند ۸۹ م. 


laudanum /200 2007 (”)(  .نويفألا صبّغة‎ 


لودانوم: مستحضر سائل» لونه بني» ويحضر | 


من الأفيون. 
Laue method (Laue photograph)‏ 
أ | طريا يقة لاوه méthode (f) de Laue‏ 


الفوتوغرافية: طريقة لتحليل البئيات البلورية 


بالأشعة السينية» وفيها ينفذ إشعاع سيني أبيض ا 
أ (أي محتو على مدى كبير متصل من الاطوال 


الموجية)» خلال طبقة رقيقة من البلورةء 


ويستقبل الإشعاع الحائد على لوح فوتوغرافي 
| 


يُظهر فيه على شكل بقع متنائرة منتظمة . 
Laue pattern diagramme (m) de Lae‏ | 
ه: تسجيل فوتوغرافي ميز للبثيات 


launching powl clavette )( de‏ | | البلونية يُحصل عليه بطريقة لاوه. 


lancement; vérin (m) de retenue  ةكسام‎ 


الخذر: نبيطة تستخدم لإعتاق السفينة عند | الغا المفلحك: 1 


laughing gas gaz (m) hilarant; oxyde 


(m) azoteux اسم قديم‎ 


إنزالها إلى الماء. وهي آجر ماريسك السفيئة | لق ويد 


على منزلقاتها قبل تدشينها مباشرة» وبعد | | لومونتيت 
| د 0 جوم و لیت يتكون رفن | ور ,ر Paramètre (m) de la section conique‏ 
launching site station (/) de‏ | سليكات الكالسيوم والالومنيوم المائية؛ ويفقد | عمودي 
| الماء عند قعرضه للهواء ويصير معتمًا ومتفًاء 


إبعاد كتل سند الأرينة والْجّمّة. 


موقع الإطلاق: lancemen; site (m) de i”‏ 
الموقع الذي تطلق منه الصواريخ أو القذائف. 


| laumontite laumontite (f) 


ويتبلور في النظام أحادي الميل. 


| تستخدم النقطتان الاخريان كطرفي خرج. 

| نقطة lattlee point nceud (m) du réseau‏ 
الشسبيكة: النقطة التي تتلاقى فيها الحافات 
الثلاث لوحدة الخلية في الشبيكة البلورية. 

| نك () lattice polarization polarisation‏ 
استقطاب ب تشابكي: استقطاب réseau‏ 
كهربائي لجسم جامد بسبب إراحة الأيونات 

من أوضاع التوازن في الشبيكة البلورية . 
lattice reactor réacteur (4 ù réseau‏ 

| ماعل تشابکي: مفاعل يكون فيه نظام وضع 

| الوقود التروي والمواد الأخرى في ترتيب 
جج متسق 

lattice rotatlon rotation (1) du réseau ||‏ 
دوران الشبيكة: في هندسة الفلزات» التغير 
المطرد في اتجاهات البلورات الصغيرة باللبة 
لاتجاه القوة المؤثرة عند حدوث تشره دن 
, للقلز. 

برج lattice tower pylêne (m) en treillis‏ 
شابعي: هيكل بارتفاع معين مکون من عدة 
قطاعات معدئية» ويستخدم لحمل وتعلين 
الموصّلات الكهربائية الهوائية . 

lattice truss ferme (/) en treillis جملو ن‎ | 

تشابكي: جملون تترابط فيه الاعضاء العلوبة 

والسفلية بواسطة أعضاء قطرية في هية 
تشابكية . 

lattice vibration vibration 2 du réseau |‏ 
تَدَبْدُبُْ الشسبيكة: تذبذب حراري للذرات في 

| شبيكة بلورية حول مواضع توازنها. 

lattice wave onde (0) de réseau مو ج‎ | 


موجة 

| . شبيكية: اضطرا اب ينتشر خلال شبيكة بلورية 

| تتذبذب فيها الذرات حول مواضع توارنها. 
latus rectum latus (m) rectum;‏ 


فى الرياضيات» طول الوثر 
امار بب يه مخروطي والمتعامد على 
| محور التمائل. 
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launching tube 


ريش اللابة:46/ lava sheet ^408 (/) d6‏ 
مل من اللابة فاض على سطح الارض 
فغطي مساحة كبيرة منها في هيئة طبقة رقيقة . 
حوض غسل: lavatory basin /avabo (m)‏ 
حوض لغسل الوجه والأيدي» من القخار 
المطلي بالصيني الأبيض أو الملونء أو من 
الصيني الحديدي» "أو الصيني العادي» أو 


الزهر المطلي بالصينيء أو البلاستيك» أو 


الفولاذ غير القابل للصداء إلخ. ينتج | 


ا وتماذج وأشكال متعددة. 
lavender oll huile (f) de lavande 0‏ 
الخزامى؛ زيت اللُونْدّة: ريت عطري عديم 
اللرن إلى أصفر» أو أصفر مائل إلى 
لاحش له متدى طب ومذاق مر.. بقَطّر 
من رهور الخزامى (اللوندة) اليائعة» ويستعمل 
في صنع العطور» ومنعشا في الطب. 
لالينيت: معدن لونه ‏ )( lavenîte /4v67/t‏ 
أصفر إلى بني» يتكون من سليكات معمّدة 
للصوديوم والكالسيوم والزركونيوم» يتبلور 
في النظام أحادي الميل» ويوجد على شكل 
بلررات منشورية. 
de Lares‏ (اما) Laves phases phases‏ 
أطوار لإفس: مجموعة من :الأطوار الفلزية 
تتقارب في صيغتها الكيميائية العامة ۸8 » 
ونوجد في السبائك المتكوتة من عناصر تكون 
نسبة بين أقطارها الذرية من ١,۲‏ إلى .١‏ 
أرض  lawn pelouse (f); gazon (m)‏ 


زت 


مخض ار سطح طيني حصب يُزرع | 


بالحشائش . 
lawn mower londeuse (/) 8 0‏ 
3 ا كنة لجز الأعشاب النامية في 
الروج» وقد تشّخل يدويًا أو آلا . 
law of action and reactlon principe‏ 
انور (m) de I'action et de la réaction ù,‏ 
الفعل ورد الفعل: في الميكانيكاء قانون 
نيوتن الثالث (للحركة) الذي ينص على أن 
لكل نعل رد فعل مساو له فى القوة ومضادٌ 
له في الاتجاه. اه 
law of connected vessels 6‏ 
قانون (m) des vases communicants‏ 
الأواني المستطركة: في الهيدروستاتيكاء قانون 
بنص على أن جسيمات السائل الواحد» 
الذي تمتويه أرعية متصلة» تتعرض لنفس 
الشملا إن انت مل السيمات في اي 
من هذه الأرعية موجودة في نفس المستوى . 


نبات الغار ومن النخيل ومن جوز الهند. | 8008/7604/ launching tube tube (m) de‏ 
0 


ا يوجد على هيئة بلورات عديمة اللون تنصهر 
| عند "٤٦‏ م. يستعمل في تحضير الصابون 
| الطبى . 


laurite laurite () معدن‎ .RuUS; لؤویت؛‎ 


يتكون من كبريتيد الروثينيوم ويحتوي على 
الازميوم» ويوجد على شكل بلورات صغيرة 


أو حبيبات, 
Lauritsen electroscope électroscope |‏ 
ا 
ا مكشاف لوريتسن (m) de Lauritsen‏ 


٠‏ الكهربائي: مكشاف كهربائي (إلكتروسكوب) 
| حساس» يتكون عنصر الكشف فيه من ألياف 
الكوارتز الممعدلة. 
غاريل» لوريل: الملجموعة 6ناوا/نة/ اوها 
1 العضوية المشتقة من حمض الغار (حمض 
اللوريك). 
| لوزینیت: lausenite /ausénite (f)‏ 
60 م62)50. معدن لونه أب 
يتكون من كبريتات الحديديك المائية. يتب 
في النظام أحادي الميل» ويوجد على شكل 
تجمعات ليفية حريرية . 
| وتال ية اساميا 
الالومنيوم؛ وتحتوي على النحاس بنسبة 4- 


lauter tub cuve (f) filtration 
الصناعات الغذائية» حزان ذو قاع‎ 
زائف مخرې وفيه يفصل الورت من مخلفات‎ 
ذوابة أثناء هرس ملت الشعير.‎ 
lava /ave (f) ب‎ 
صهير الصخر تسيل من فوهة البركان. يطلق‎ 
أيضًا الصخر الذي يتكون‎ 1 
افع يفنا على صر ي يتکون‎ 
اد تبر د وتتجمد هذه الحمم.‎ 
lava flow coulée (f) de lave أ فيض اللابة:‎ 
3 

ا سيل الحمم المنصهر أو المتجمد على جوانب 
أ البركان. 

٤ 
Laval nozzle (uyêre (/) de Laval وھ‎ | 
لاقال: فوهة نفاثة يضيق مجراها ثم ينفرج‎ 1 
عند نهايته» وتستخدم لنفث الغاز بسرعة‎ | 
أ‎ 
تفوق سرعة الصوت.‎ | 

lava plateau planèze (f); désert (m) de 


هضبة لابية: أرض مرتفعة فسيحة» قد 4۷8ا 

تصل مساحتها عدة مثات أو عدة آلاف من 
الكيلومترات المربعة» تكتنفها طبقة تحتانية من 
فيوضات اللابة. 


لونه أسود حديدي غامق» وله بريق معدني؛ | 


أ 


| 


| lautal /autal/ (m) 


أ 
أ 
| 
ا 
أ 
أ 


أنبوب إطلاق: أنبوب يستخدم لتوجيه قذيفة 
صاروخية أثناء الإطلاق. 
launching ways voie (/) de lancement‏ 
منزلقات الحَدر: المنشا المائل المصنوع من الخشب 
عادة والذي تنزلق عليه السفينة إلى الماء بعد 
إتمام بنائها أو إصلاحها في الحوض الجاف . 
launching window créneau (m) de‏ 
فسلحة الإطلاق: الفترة الزمنية /806978/ 
التي ينبغي خلالها إطلاق سفيئة فضاء لإنجار 
التقاء أو موعد في الفضاءء أو إطلاق 
ارخ لكي يصدم هدقًا مطلوبًا. 
مر كبة 007/8058 )/( 568نا/ launch vehlcle‏ 
إطلاق: مركبة صاروخية تستخدم لإطلاق 
قمر صناعي في الفضاء. 
مصول» launder chenal (m) de coulée.‏ 
مَجْرَى الدقق: -١‏ في هندسة المناجم» مجرى 
مائل لنقل الماء أو سائل آخر. 7- في هندسة 
الفلزات» مجرى مائل لنقل فلز مصهور. 
ازز الغسيل: laundry blue blue () fixe‏ 
خليط من الأزرق الصيني وحمض الاكساليك» 
أو الالترامارين وكربونات الصوديوم» يستعملٍ 
لإكاب ٠‏ البياضات ٠‏ - أغطية الاسرة 
وغيرها - اللونّ الأبيض. 0 
laurel fat graisse (f) de laurier‏ 
دهن الغار: دهن يشبه الزبدء يمكن الحصول 
عليه بعصر أوراق الغار. ينصهر عند ۳۲ إلى 
م. يستعمل في الطب البيطري . 
حaض laurlc acid acide (m) lauriquıe‏ 
الغار. حمض اللوريك: ر40ا٣م,0‏ . 
حمض دهني بلوري» ينصهر عند 544 م» 
ويغلي عند ۲۲٣‏ م. يوجد على شكل إبر 
عديمة اللون تذوب في الكحول وفي الإتيرء 
ولا تذوب في الماء؛ كما يوجد على شكل 
جلسريد في الدهون النباتية» مثل زيت جوز 
الهند وزيوت الغار والريحان. ويستعمل في 
مستحضرات التجميل والصابون والراتينجات 
والمبيدات الحشرية . 
Iauric aldehyde (lauryi aldehyde)‏ 
الدهيد الغار» aldéhyde (m) laurylique‏ 
ألدهيد اللوريك: 40را٣ام,0٥.‏ الدهيد لا 
يذوب في الماء» ويذوب في كل من الكحول 
والإتير. وهو جامد عديم اللون؛ أو سائل له 
رائحة الزهور. يستعمل في صنع العطور. 
لورين: جلسريد حمض () 179/ناها laurin‏ 
الغار (حمض اللوريك)» ويستخرج من بذور 
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تعكس بعض الموجات الراديوية .وتمتص | يتكون من كلوريد الحديدور» ويوجد بوفرة 
جزئيًا بعضها الآخر. - في اللحا | في النيازك الحديدية. 

طبقة من طبقات معدن اللحمة» اوق تتكون | لورنسيوم: Ilawrencilum /awrencium (m)‏ 
من إمرارة (كُرْدون) لحام واحدة أو أكثر . | عنصر كيميائي» رمزه ماء وعدده الذري 
layering provignage (m); marcottage'‏ | كل 


تَرْقيد عکس: طريقة من طرق تكثير النباتات» | لوسونيت: معدن () 1a ws 0٣†e /2% 07/1٥‏ | 


وهي حني غصن ودفنه في التربة» دون عديم اللون أو أزرق مائل إلى الأاخضرء 
فصله عن أصله» أو تركيم التربة خوله» يتكون من سليكات الكالسيوم والالومنيوم 
حتى إذا برزت له جذور في الحالين» يُفصل | القاعدية المائية» ويتبلور ف بالنظام المعينى » 
عن أصله ويغرس فيكون نبانًا مستقلا. | ويوجد في وو لوانت مده 2 ` 
couches‏ ف layer lattice réseau (m)‏ | ملين: عقار أو دواء 
تركيب ذري في بعض | ينشط ٠‏ حركة الأمعاء فيساعد على إزالة 
ورات وفيه تتركز معظم الذرات في الإمساك ويؤدى إلى سهولة التبرز. 
مجموعة من المستويات التوازية التي تحصر 
فيما بينها مناطق جرداء نسبيًا. من 3 ا -١‏ اتجاه تضفير الألياف (0) ووداطقه 
التركيب الذري للجرافيت. أو الاسلاك في الحبال. ۲- مقدار 
خط : () ونه ههلا مولرها | الجدل. - حالة انفتال أو التواء الأجزاء 
البلوريات» اک ی نجاو الخطوط | المكوة للجدائل . 
الافقية التي تظهر على فوتوغرافي | تَرتيب الوه 
أسطواني الشكل تتوسطه بلورة احادية يسقط | ترتيب وتنسيق وضع المواد الطباعية» سواء 
عليها إشعاع سيني أحادي اللون عندما تدور | كان ذلك على فرخ الورق أو على سطح 
البلورة حول محور بلوري ينطبق على محور | طباعي لاغراض الطبع أو القص أو الطي أو 
الأسطوانة . | التجليدء إلخ. 
layer of mortar couche (0 de mortier_‏ | د lay (sley, slay) battant (m) «j‏ 
طَبَقَة ملاطء طَبَقَةَ موئّة: طبقة من اللاط | 
(المونة) لا يقل سمكها عن سنتيمتر واحد | عملية النسج الفعلية. تشمل أجزاء الدف: 
لكل مدماك من الطوب» وقد تكون المونة | المشطء ومقبض الدف» ومجرى المكوك» 
خلطة من الرمل والإسمنت مضافا إليها | والمواكيك» وأدراج المواكيك» ومّضارب 
الماء» أو خلطة من الرمل والجير مع قليل من | 2 
اللإسمنت ولماء. | موق جانبي: منطقة 2/۲6 (/) وزمنا yرb-ay!‏ 
layer operation of reservoir‏ أ جانبية معدة لوقوف السيارات أو القطارات. 
exploitation (f) par tranche d'un réservoir‏ 
تعلعيل طَبَقَي للخَرّان: استخدام مخزون الماء 
الذى يحتجزه السد مع الاحتفاظ بجزء منه | 
لمواجهة احتياجات ضرورية عند توح حدوث | دخول السفن وخروجها. 
تغيرات كبيرة في التصريف خلال الموسم. ا lay days jours (mpl) de planche‏ 
layer structure structure (0 ees‏ | 
3 بنية structure )0 en couches‏ | كي يقوم بعمليات الشحن والتفريغ بعد 
ا تكون فيها الذرات متركزة بشكل 0 
أساسي في مجموعات من المستويات المتوازية» | في الجيولو جي« )/( و«عنامه layer‏ 


وتكون المناطق ‏ الواقعة. بين هذه الطبقات:| - بشم امتبتطاءامن» الصَخر» أو الجليد أو 


فى الطباعة› () م6ن/زومم yھا‏ 


| طرقي: حوض ينشا عند كل من طرفي 
الهويس الأمامي والخلفي؛ وذلك لتسهيل 


جرداء نسبيًا. | ا أو التربة» يقع موازيًا لفقم 
layer winding enroulement (m) en‏ | الواقع تحته» ويتميز منه بحدود واضحة 
لف طبقي: في /البندسةالكهربائية ونا من أعلى ومن أسفل. ۲- إحدى طبقات 


اسلوب للف تكون الملفات المتجاورة فيه | الهواء المتأين المتعددةء وتقع على ارتفاعات 
موزعة بانتظام» ومتراصة جتبًا إلى جنب | ارت این ونان ...ب یلوم وهي | 


laxative laxatif (m)‏ | أ 


| lay toronnage (m); مومع‎ (m); 


الاساسي من النول الذي تجرى من خلاله | 


١ Ilay-by basin bassin (m) d'attente 


السماح: الزمن الذي يسمح به لريّان السفيئة | 


law of continuity loi (/) de continuité أ‎ 

| قانون الإتصال: في الجيولوجياء قانون مفاده 

أن كل راسب صخري في أثناء ترسبه في 

| ظروفه العادية في الاتجاهين الأفقي والرأاسي 

| إما أن يظل ميحتفظا بخواصه التكوينية؛ وإما 
أن يتغير بالتدرج بكيفية تقدمية اضطرارية. 

law of equilibrium صل‎ connected 


4 15 principe (m) d'é équilibre des 


أ | قانون ت توازن الأو vases communicants il‏ 
| المستطرقة: في الهيدروستاتيكاء قانون ينص 
على أن النسبة بين ارتفاعي عمودي سائلين» 

| لا يمتزجان فوق سطح تلامسهماء تتناسب 

تناسبًا عكسيا مع وزنيهما النوعيين. 
law of mass action loi (f) d'action de‏ 
قانون فعْل الكثْلّة: قانون ينص على 68556 
أن السرعة التي يجرى بها تفاعل كيميا 
تتناسب تناسبًا طرديًا مع التركيزات | 
للمركبات الداخلة في اا 
law of physical similarity /oi (/) de‏ 
قانون التشابه الفيزيائي: دارهم 1008و 
القانون الذي يحدّد شروط التشابه بين 


ظاهرتين فيز . 
ن law of prlorlty loi (1) de priorité‏ 
ية: قانون في قواعد التسمية العلمية 
يفن قل الالتزام باول اسم صحيع أطلق 
على نوع أو جنس أو تكوين ورد ذكزهافي 
التراث العلمي المنشور. 
قانور law of sclence loi (/) de science ù‏ 
علمي: يعتبر القانون علميًا إذا كان ينص 
على مَقولّة شاملة أو حَكْم جامع يتناول بعض 
علاقات منهجية معينة تربط بين الظواهر 
ويكون أساسها المشاهدة والإثبات العملي. 
قانون 5/9795 law of signs rêgle (f) des‏ 
الإشارات» قانونْ العلامات: في الرياضيات؛ 
قانون ينص على أن حاصل ضرب أو خارج 
| قسمة عددين يكون موجبًا إذا كان للعددين 
نفس الإشارة (العلامة)» ويكون سالبًا إذا 
كان للعددين إشارتان مختلفتان. 
law of superposition loi )( de |‏ 
ن اتاب قانو, 8 SUperposition‏ 
| التراكب: في الجيولوجياء قانون ينص على 
| أن الطبقات الواقعة تحت طبقات أخرى لا بد 
أن تكون أقدم منها عهداء بشرط عدم تعرض 
| التتابع لدسر (دفع) رائد أو لحركة انقلاب٠‏ 
أ الو إرنسيت: 0 lawrencite lawrencite‏ 
Ni)Clz‏ ,۴6) . معدن لونه بني أو أخضرء 


ر 
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lay-feed marks 


L-D process procédé (m) L-D 
اسلوب 0ءا: اسلوب لإنتاج الفولاذ (الصلب)‎ 
من الحديد الزهر المحتوي على نسبة منخفضة‎ 
من الفُسفور» ويجري التخلص من القسقون‎ 
بدفع الاكسجين خلال ماسورة غاطسة تبرد‎ 
بالماء. وتجرى هذه العملية في فرن مبطّن‎ 
بحراريات قاعدية.‎ 
L/D ratlo rapport (m) LD النسبة /ا: علاقة‎ 
شائعة الاستعمال في المجالات الهندسية؛‎ 


وتي نسبة الطول 19091 إلى القطر 
diameter‏ . 
نض: ¬ في leaching /ess/ivage (m)‏ 


هندسة اناجم إذابة المعادن والفلزات القابلة 
للذوبان» ونزعها. من الخام باستعمال المحاليل 
التخللة. مثل محاليل السيانيد او محاليل 
الكلرر أو الأحماض. 5- في الهندسة 
الكيميائية؛ استخلاص مادة قابلة 3 بان من 
خليط ما عن طريق الغسل أو الإذابة في أحد 
السوائل هيدا لفصلها. -١‏ في 


بهدف غسلها وتخليصها من ' الأملاح غير 
الرغوب نيها 
leaching requlrements besoins (pl)‏ | 
بات الف مياه en eau de lessivag8‏ 
الري اللارمة لإذابة الاملاح من التربة حتى 
لإ تتدهور نخصربتها. 
تقد : الفرق الزمني ر lead avance (m)‏ 
الزارية التي يتقدم بها طور كمية مترددة عن 
طور كمية مترددة أخخرى لها نفس التردد 
رنشابهة لها من حيث الشكل الموجي . 
دلبل: : في اللرالب, lead auteur (f) du pas‏ 
الساقة القبسة موازيا لمحور اللولب بين 
نقطتين منناظرنين على محيطين متتاليين لنفس 
لرلب السن وفي نفس المستوى المحتوي على 
الحرر وعلى نفس جائب اللولب. والدليل 
هر السافة التي تتقدمها السن في دررة 
واحدة للولب. وبالسبة للولب ذي الباب 
الراحد؛ يكون. الدليل مساويًا للخطوة» 
لذلك ب يقصر استعمال المصطلح. على اللوالب 
التي لها:أكثر من باب واحد. والدليل معبرا 
عنه بآية وحدات طول معينة يساوي مقلوب 
عدد دورات اللولب في وحدة الطول هذه. 
ريغت فاصل بيتي: : في )( lead interligne‏ 
باعة شربط رقيق من الرصاص» طويل 
نیا وعرضه قل من ارتفاع الحرف» ويستخدم 
كفاصل أر مسافة بين السطور المصفوفة فى 


يا الهتذينة: | 
الزراعية» اسلوب من أساليب ري الاراضي | 


الرصاص أو بغيره» وتتكون من لوح رجاجي 
سميك مركب فوق صندوق مضاء من داخله 
بمصباح. يوضع الأصل والكلك فوق اللوح 
| الزجاجي فتظهر الخطوط واضحة للرسّام» 
| وبذلك يمكنه شفها بسهولة. 
عمود  layshaft arbre (m) intermédiaire‏ 
إدارة مناول: عمود يحمل تروسًا وسيطة 
لإدارة عمود أو أعمدة أخرى. 
lay ratlo rapport (m) de pas‏ 
نسبة الجتذل: في كبل ذي 0۸۲0/86۸ 
موضلات مجداولة؛. النسبة بين ظول دور 
. كاملة من اذل في الموصل إلى متوسط قطره. 
حجر 3 lazaret (lazarette) /azaret m‏ 
سنتدلقى عَرّل: مكان صحي خاص لعزل 
الحالات المعدية طبقًا لمتطلبات الحجر 
الصيحي في الموانئ ١‏ 
مخز إن lazaret (lazarette) cambuse (f)‏ 
مؤن؛ :مكاق فى الطرف الخلفى_للسلينة» بين 
الأسطح» يستخدم في حفظ الإمدادات والؤن . 
لازولیت: معدن لونه ‏ () اناا وغاابسعها 
| اررق بنفسجي أو اررق لازوردي» له بريق 
رجاجی» 
القاعدية» ويوجد على شكل كتل صغيرة أو 
ا رات أحادية اميل . 
لازوريت: معدن شه )( والإنتها lazurlte‏ 
1 فلسباري» لونه أررق إلى أزرق بنفسجي» 
يتكون من سليكات وكبريتات وكبريتيد 
| الصوديوم والكالسيوم والالومنيوم» ويتبلور 


أ في النظام المكعبي. وهو المعدن الاساسي 
المكون للاروره. 
أ lazy Jack renvoi (m) ù chape double‏ 


articulée :‏ 
التغيرات في ون خط أنابيب أو منشا ممائل 
عن طريق مرفقين ناقوسيين متصلين. 
| النطاق ا: نطاق من L-band bande ()L‏ 
| الترددات الراديوية (اللاسلكية) بمتد من 84٠‏ 
إلى ١١6٠١‏ ميجاهرتز» ويناظر الاأطوال 
الموجية من ۷٦, ٩‏ إلى ٠۹,۳۷‏ سنتيمتر. 
LCB see line control block‏ 


LCD see liquid crystal display 
LD-AC process procédé (m) LD-AC 
أسلوب لإنتاج الفولاذ‎ : 10-۸٥ اسلوب‎ 
(الصلب) من الحديد الزهر الذي يحتوي‎ 
على نسبة عالية من الفسفور» حيث يجرى‎ 
التخلص من الفسفور والشوائب الأخرى‎ 
بنفخ الاكسجين النقي في مصهور المعدن.‎ 


يتكون من شسْفات الالومنيوم | 


على طول قالب اللف» وتوضع الملفات 
الإضافية فوق الطبقة الأولى من الملفات بعد 
عزلها بعضها عن بعض فتظهر اللفائف على 
شكل طبقات . 
marks marques (pl) d'avance‏ مه ره 
علامات التغذية: في مكنات الورش» التموجات 
الناتجة من فعل آداة القَطع على الشغلة في 


أثناء عملية التشغيل . 
lay-flat film /euille ({) extrudée ã plat‏ 
فيلم مبْسوط بالبثق: فيلم لدائني يتلدن 


بالحرارة» ينتج على شكل أنبوب مبثوق» ثم 
يجرى. تبريده وسحبه .بين “دلفيني قُرْصٍء 
وی ل بعد ذلك على بكرة. 
مرجم لسان الزاوية: lay gulde capucin (m)‏ 
في الطباعة» لسان رنبركي ذو سن مديبة» 
يتحرك حركة ترددية ويركب على مكنات 
الطبع القلابة أو كدليل جانبي في مكنات 
الطبع الطنبورية لضبط وضع الافرخ والعمل 
على انتظام محاذاة مسارها في المكنة» ومن 
نَم بمكن الحفاظ على ضبط الالوان وثبات 
الأبعاد» وغير ذلك من مجالات الضبط . 

laying of brlcks maçonnage (m) des 
briques 


| رص الطوب: تستيف الطوب في 
الحائط وبناؤه بوضع طبقة من المونة. تستخدم 
عدة طرق لرباط الطوب في الحوائط منها 
الرباط الإنجليزي (الرباط المصري)ء والرباط 
| الفلمنكي» إلخ» بحيث براعى آلا يقع لحامان 
| راسيان في مدماكين متتاليين بعضهما فوق 
ا 


هو بالفرشة: الضربات ()) ٥۴۴ ٣/0‏ وصالاها 
الخفيفة النهائية بالفرشاة على الحوائط أو 
المسطحات الجاري طلاؤها لإغلاق المسام 
والثقوب والحصول في النهاية على سطح 
املس خال من العيوب. 

و laying-on board table (f) ã pile‏ 
تغذية: لوحة (طاولة) في مقدمة مكنة 
الطيع 1 وتكون جزءًا منهاء تتحرك عليه أفرخ 
الورق في طريقها إلى حيث تطبع . 

تخطيط عام: layout plan (m) d'ensemble‏ 
تخطيط موقع ماء وتوزيع المباني أو الوحدات 
أو الآلات فيهء مبينا على مسقط أفقي عام. 
مثال ذلك: تخطيط مصنعء أو وحدة إنتاجية 


أو سكنية أو ورشة. 
منضدة شف layout table calquoir (m)‏ 


08 
الرسوم: منضدة لعمل الرسوم (الرسومات) 
الاستشفافية من الأصول المرسومة بالقلم 


lead chloride 
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مئوية كبيرة من الرصاص» ويستعمل في بناء | 
الحوائط الواقية فى المفاعلات النووية. 

lead bromlde bromure (m) de plomb 

بروميد االرصاص:) ا658 مستحوق الونه | 
أبيض» قليل الذوبان في الماء الساخن» ولا 

يذوب في الكحول. ين 

ويغلي عند ۹۱٦‏ م. 

lead bronze bronze (m) au plumb 

برونز رصاصي: سبيكة تحتوي على -٦١‏ 


ينصهر عند ۳۷۳ م | 


زاوية 


الخلفي للمطبوع» وهو وصف للمطبوع في 


مرحلة الطباعة على طبور الطبع» وذلك | 


للتمييز بين بداية محيط الطنبور ونهايته» 
وما يقابل ذلك من رأس المطبوع وذيله . 

lead angle angle (m) de hauteur 
الدليل: في اللوالب الأسطوانية الشكل»‎ 
الزاوية ج يصنعها اللولب (القلاووظ) عند‎ 
نقطة الخطوة مع مستوى عمودي على المحور.‎ 


lead antimonite antimonite (f) de 


۷۰ نحاس» ونيكل حتى ۰/۲ و ٠١‏ / | أنتيمونيت الرصاص: ر( ۴۵)80 . ٥م‏ 


قصديرء والبقية رصاص» وتستعمل معدنًا 
للمحامل (كراسي التحميل) . 
lead burning soudage 0 autogène du‏ 
اللّحام الذاتي للرصاص: لحام 
الرصاص بتسليط حرارة» 
معدن مَلْء (معدن حَشُو) . 
lead carbonate carbonate (m) de‏ | 
كربونات الرصاص: ڕ0٥۴5.‏ ہام | 
بلورات سامة» لونها أييضء تذوب في | 
الاحماض» وتنحل عند ۳٠١‏ م. لا تذوب | 
في الكحول أو الماء. تستعمل خضابًا في 
الدهانات (البويات) . 
صبةارصاص” lead cast pièce )( coulée‏ | 
مصبوبة من الرصاص» أو من سبيكة 
رصاص» يحصل عليها بقمط نصفي القالب 
معا في تَحَاذْ دقيق ثم صب المعدن المنصهر 
في تجويف الإنجار (تجويف التشطيب 
النهائي) بالقالب. | ۲ 
lead castle chateau (m) de plomb‏ 
حصن رصاصي: وعاء من الرصاص السميك 
الجدران» توضع فيه المادة المشعة أو العداد 
(في تجارب القياسات الإشعاعَية)» وذلك 
لنع تسرب الإشعاعات غير المرغوب فيهاء 
من الوعاء وإليه. 
lead-chamber process procédé (m)‏ 
اسلو ب الغرف  des chambres de plomb‏ 
الرصاصية: احد الاساليب المستخدمة في | 
تحضير حمض الكبريتيك غير النقي أو 
المخفف 1١(‏ - ۷۸ /) في الصناعة» وفيه | 
يجرى التفاعل بين أكاسيد الكبريت وأكاسيد 
النتروجين في غرف مبطة بالرصاص. 2 / 
lead chloride chlorure (m) de plomb‏ | 
کلورید [ال راصن را56 :ا بلؤزاتاسامةة | 
لونها أبيض» تنصهر عند 4۸٤م‏ وتغلي | 
عند ۹۰ م 


plomb 
وبدون إضافة‎ 


| حَمَامٌ 


شحيحة الذوبان في الله | طوب 


مسحوق سام لونه أصفر برتقالي» لا يذوب 
في الماء. يستعمل خضابًا في الدهانات 
(البويات)» ولتلوين الزجاج والخزفيا 


senate arséniate لبن‎ de plomb 


lead 


زَرُتيخات الرصاص: Pb„(AsO,)z‏ . بلورات 


سا لونها أبيض» لا تذوب في للماء» 
وتذوب في حمض النيتريك. تستعمل مبيدًا 
حشريًا. 


7 
lead azlde azide (m) de زب يد ط«وام‎ 


الرصاص: ر(و١)ا۴.‏ إبر عديمة اللوث 
غير مستقرة» تنفجر عند .م ترد 
وتشبخن مغمورة في الماء لتقليل حساسيتها. 
تستعمل مفجرًا في المتفجرات العالية. 


lead-base babbit métal (m) antifriction 
معدن بابت باساس‎ 


dû base de plomb 
7١6 إلى‎ ٠١ رصاصي: سبيكة تتكون من‎ 
قصدير» ونحاس حتى‎ / ٠١ و ۲ إلى‎ - 

eh:‏ وذرنيخ أحياناء والباقي رصاص. 
اتستعمل معدا للمحامل (كراسي التحميل) . 
lead bath bain (m) de plomb‏ 
رصاص: حَمَام (مَفْطس) يحتوي على رصاص 
مصهورء ويستخدم لإبقاء الأشياء عند درجة 
حرارة ثابتة . 


lead-bearing steel acer (m) plombifêre 


| ثولاذ حاو للرصاص: نوع من ا 
(الصلب) أضيف إليه الرصاص بنسبة ۲ , 


في الماثة لتحسين الخاصية التشغيلية بالمكنات . 


lead borate borate (m) de plomb بورا ات‎ 


الرصاص: 0ر۲1.ر(رٍ۴0)80. مسحوق سام» 
لونه أبيض» لا يذوب في الماء؛ ويذوب في 
تجفيف الورنيشات والدهانات (البويات)» 
وفي الزجاج الرُصاصي» وفي الدهانات 
الصامدة للماء. 

lead brick brique (f) plombifère 


الصفحة أو (الفورمة). 
رصاص: عنصر فلزي» رمزه تتممام ۵۵ا 
56 وعدده الذري ۸۲ء و ورنه الذري 
۰۲۰۷,۹ ونقطة انصهاره ۵ ,۳۲۷م ونقطة 
غلیانه ١۱۷م‏ و وزنه النوعي ٣۳ر١۱.‏ 
تكسبه نقطة انصهاره المنخفضة» وكثافته العالية: 
ورخاوته» ومقاومته للماء والتآكل ومعظم 
الأحماض غير العضوية» مزايا عديدة في 
الاستخدامات الصناعية والإنشائية. فمنه تصنع 
المواسير وأنابيب المياه ومجاري التوصيل؛ 
وبعض الاسلاك والمصاهر (الفيوزات) 
والتوصيلات الكهربائية» والسبائك المعدنية 
المختلفة . وفي الهندسة النووية» يستخدم 
للوقاية من الإشعاع حول المفاعلات النورية. 
وفي المباني» تستعمل الواح الرصاص في 
الحوائط والارضيات كطبقات عارلة للحرارة 
والرطوبة ومياه الرشح» وخاصة في امبني 
الهامة مثل البنوك والتاحف» ويستعمل مصهورا 
في لحام المواسير والكيعان والتركيبات الصحية 
لتثبيت حوافها معا عند تصلده. 
الفلزات» تضاف منه نسب صغيرة إلى بعض 
السبائك لزيادة مقاومتها للشد والزحف. 
lead acetate acétate (m) de plomb‏ 
خلات الرّصاصء أسيتات الرصاص: 
)C H0 (3H0‏ مم. ملح الرصاص 
لحمض الخليك» وهي بلورات بيضاء؛ 
تذوب في الماء» حلوة المذاق إلى حد ما - 
ولهذا فهي تعرف باسم ‏ سكر الرصاص ؟ 
- ولكنها سامة تتفكك عند ۰م وتفقد 
الماء غند 6/”م. تستعمل في أصباغ الشعر 
والمواد الطبية» وفي ترسيخ الالوان في 
0 وفي التصميد ضد الماءء دفي 
أنواع الورنيش ومجقفات الدهانات 
ا وفى الكشف التحليلي: 
lead-acid accumulator accumulateur‏ 
5 کم حَمْضي رصاصي: (m) plomb-acide‏ 
بطارية خزن سائلها الإلكتروليتي حمض 
كبريتيك مخفف» مغمور به إلكترودان أحدهما 
موجب مطلي بعجينة فوق أكسيد الرصاص؛ 
والآخر سالب مطلي بعجينة من الرصاص. 
وفي حالة التفريغ ؛ يتحول كل من القطب 
الموجب والقطب السالب إلى كبريتات 
الرصاص» وتنعكس العملية عند الشحن. 
lead and leave edges blanc (m) de‏ 
tête blancerde queue d'impression‏ 


وني هندسة 


الساخنء ولا تذوب في الكحول أو الاء | رصاصي: طوب خاص يحتوي على نسبة | راس وَديْلَ المطبوع: الطرف الامامي والطرف 
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lead chromate 


من سبيكة رصاصية» قد تحتوي من 
ا و١1‏ نحامن. 
lead formate formiate (m) de plomb‏ 
فورمات الرصاص,» تَمّلات الرصاص: 


ر(ر۶0)0110. بلورات سامة» لونها أبيض 


إل | 


تستعمل في الكشف التحليلي . 
lead-free fuel carburant (m) sans‏ 
وقود خال من الرصاص: وقود خال ۳5٥0م‏ 
,من الإضافات المحتوية على مركّبات الرصاص . 
زجاج lead glass verre (m) plombeux‏ 
رصاصي: رجاج أدمج فيه أكسيد الرصاص 
لزيادة دليل (قرينة) الانكسار» والتشتت 
الشرثي؛ ولعانالسطع. تعمل في وجاج 
البصريات . 
lead hexafluorosilicate 7‏ 
سداسي hexafluorosilicate (m) de plomb‏ 
نلوروسليكات الرصاص: 5081.210 
بلورات سامة» عدية اللون» تذوب في الماء. 
تعمل في الطريقة الإلكتروليتية لتنقية 
الرصاص. 
لذهيلبت: معدن )( loadhillite /ea0//llle‏ 
لونه أييض؛ أو أصفرء أو أخضر أو رمادي» 
رنکون من كبريتات وكربونات الرصاص 
القاعدية. وهو ثنائي التشاكل مع السوزانيت . 
lead-in entrée (9: amenée ()‏ 
َل الدخول» السلك الواصل: -١‏ كبل أو 
سلك يستخدم للدخول إلى العمود الحامل 
للكبلات الهوائية. -١‏ السلك الداخل إلى 
الشترك. ۳- الكبل الموصل إلى دخل 
الهرائي الخارجي ذي الطرف المفرد. 
كر leading block poulie (/) de retour‏ 
نوجيه: البكارة المستخدمة فى تغيير اتجاه 
الشد على الحبل: كما في الرحوية مثلا. 
"- البكارة المفردة التي تعمل كدليل لتوجيه 
الخبل نحو الجزء المتخرك من آلية الرقع . 
current courant (m) 2‏ 1 
ار قم : التيار المتردد الذي de phase‏ 
يسبق طوره طورّ القرة الدافعة التي E‏ 
(m)‏ ا leading edge /lanc (m) avant:‏ 
حال متقدمة: 


الجزء من نبضة (وأوانام:0 


ما من بده اتغير اقيمتها إلى أن تصل إلى | 


ذروتها. 
leading edge bord (m) dataquê , >‏ 
كلت دعر في الإبروةينانيكاء الحافة 
الأمامية جاح 7 جسم سانا 


بئي» تذوب في الماء» وتنحل عند 1۹٠‏ م. | 


بمحركات الاحتراق الداخلي . وجدير بالار | 
أن عادم الاحتراق منه يعتبر ملا للبيئة إلى | 
حد ما. 
leaded matter composition (f)‏ 
| الصف بفواصل: في الطباعة» 
مادة مصفوفة بفواصل (رقائق) رصاص بين 
سطورهاء أو بتكوين مسافات بين السطور. 
leaded zinc oxide oxyde (m) de zinc‏ | 
ا زنك ر رصاصي: خط plombifêtre‏ 
من أكسيد الزنك وكبريتات الرصاص القاعدية» | 
يستعمل في صنع الدهانات (البويات) . 
lead equivalent SAUNA (m) de‏ 
المكافة الرصاصي: يلباك حائل plomb‏ 
من الرصاص الفلزي يهيئ قدرًا من الوقاية 
من الإشعاع يساوي ما يهيئه الحائل لحني 
تحت ظروف واحدة . 
بادئ: قليل من مادة )/( leader amorce‏ 
متفجرة يولّد اشتعاله تفجير الشحنة بكاملها. 
leader amorce (/); film (m) amorce‏ 
فاتحة: -١‏ في التصوير الفوتوغرافي والسينمائي؛ 
جزء قصير حال عند طرفي الفيلم يستخدم 
لإيلاج الفيلم خلال آلية المضورة أو جهار | 
العرض. ۲- فى التسجيل Ca‏ 
الجزء من الشريط المغنطيسى الذي يکن من 
إيلاج الكبريك بلول .اين التدوير؟ رقن 7 
على بكرة الاستقبال بدون فقد أي شيء 
مسجل عليه (على الشريط). 
leader (lead) poutrelle (f) de roulement‏ 
دليل الدقع: في في الهندسة المدنية» الجزء الذي 
یحدد مسار المطرقة فن إطارات دق الخوازيق. 
(m) guide; cable (m)‏ واطقه leader cable‏ 
کل دليلي: كبل كهربائي موھ هاسوه ۵ه 98 
مغمور ل الماءء يمر فيه تيار كهربائي متردد 
يحمل إشارات كودية يستقبلها جهازان على 
جالبي السفينة فتضبط موقعها حتى تتساوى 
درجتا سماع استقبال الإشارات في هاتفين 
| على ظهرهاء وتكون السفينة حينئذ أعلى 
| الكبل مباشرة» وبذلك يتحدد الممر الملاحي 
الذي تسلكه. 
أ lead fluoride /luorure (m) de plomb‏ 
| فلوريد الرصاص: .PbF,‏ جسم جامد 
بلوري» ينصهر عند ۸۲٤‏ م» اوت في 
بلورات الليزر وفي الاستخدامات الإلكترونية 
| والضوئية. : 


interlignée 


lead foil feuille (f) de plomb 


البارد. يستعمل في الحضول على أملاح 
الرصاص» كما يستعمل للكشف التحليلي . 
lead chromate chromate (m) de PION‏ 
کرومات الرصاص: ۾۴0۲0 . ملح الرصاص 
لحمض الكروميك» وهي بلورات صفراء 
اللون» شحيحة الذوبان في الماء» وتذوب في 
الاخماض» اوتتصهرا عند 0۸66 تسل 
| خضابًا في الدهانات (البويات). 
lead-chrome pigments pigments‏ 
الشاب الكرر (mpl) de plomb-chrome eg‏ 
والرصاص: أخضاب غير عضوية تُعطي ألوانًا 
صفراء وبرتقالية وخضراء. وهذه الألوان 
تصبح قاتمة بالتعرض لضوء النهار» كما أن 
مركبات الكبريت تهاجمها حيث إن أساسها 
الرصاص. تستخدم في تلوين اللدائن 
| السليولورية والاكريلية والبوليستيرينية . 


lead-covered cable cêble (m) sous 
hs 


کیل مسو بالرٌصاص: 
كبل يحوي عدة موصّلات» وتتم حمايته 
من الرطوبة والعطب الميكانيكي بكسوته بغمّد 
(غللاق) :من الإستامن-© ` ا 

lead cyanide cyanure (m) de plomb 

| سيائيد الرصاص: ر(۴0)0۸. مسحوق سام» 
لونه أبيض إلى أصفر» وهو شحيح الذوبان 

| فى الاءء وينحل في الاحماض. يستعمل في 

1 . هندسة الفلزات (الميتالورجيا)‎ 
lead dioxide peroxyde (m) de plomb 

ثاني أكسيد الرصاص: ےٍ۴00. بلورات سامة» 
بثيْة اللون» 'وتَناحَل RENE‏ ولا 'تلاوت 
في الماء أو الكحول. يستعمل عاملاً مؤكسدا 
في الإلكترودات والبطاريات وعيدان الثقاب 

والمتفجرات» ومرسخًا للألوان في المنسوجات» 

وفي صنع الأصباغ» وفي الكشف الكيميائي. 

leaded alloy alliage (m) au 1 plomb 
سبيكة رصاصيّة: سبيكة من النحاس الأصفرء‎ 
أو البرونزء أو الفولاذ (الصلب)» أضيف‎ 
إليها الرصاص لتحسين الخواص الميكانيكية‎ 

وقابلية التشغيل على المكئات . 

leaded brass /aiton (m) au plomb ا‎ 

نُحاس أصفر رصاصي: سبيكة نحاس أصفر 

تحنوي على الرصاص بهدف تحسين قابليتها 
للتشغيل على المكنات . 

وقو 3 leaded fuel essence (/) thylée‏ 
معالج بالرصافل: : وقود ذو خصائص مميزة» 
يضاف إليه بعض مركبات الرصاص لقحسين 


gaine de plomb 


| 
في الهواء» ا رصاص: ورقة رقيقة من الرصاص أو | أدائه ضد ظاهرة «الخَبْط» في عملية الاحتراق 


lead poisoning 


شفافة قابلة للاحتراق» تذوب في الكحولء | 


وتنصهر عند نحو ١١٠م‏ تستعمل مجفقا أ 
للدهانات (البويات) والورئيشات» وحافظا | 
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(يدور حول محور) وذو عجلات» يركب 
| أسفل الطرف الأمامي لقاطرة سكة حديدية . 
leading wind vent 2 portant‏ 


للخشب» ومبيدا حشريّاء ومادة إضافة ربح متقدمة: ريح تهب ,متغامدة بعرض التفينة 


لزيوت التزليق» ومادة حقارة. 
lead nitrate azotate (m) de plomb‏ | 
نترات الرصاص: ر( ۶۵)۸0. 


في الماء وفي 
YY‏ 
المنسوجات» وخضابًا للدهانات (البويات)» 


رفي الكحول. نحل عند ه = 


بلورات | 
سامة» بيضاء اللونء قوية الاكسدة» تذوب | الأصفار المتقَدّمة: 


تستعمل مرسّحًا للألوان في | 


أو من اتجاه أحد ركنيها الخلفيين» وتعتبر ريحًا 
تساعد على التقدم في الاتجاه المطلوب . 

leading zeros zéros (mpl) guidants; 
26/05 (mpl) è gauche 
الاصفار التي تسبق أول عدد صحيح في رقم‎ 
ما.‎ 


lead-in insulator isolateur (m) d'entrée 


ومحسًا في التصوير الفوتوغرافي» كما عازل السّلك الواصل: عازل كهربائي على 


سيتعمل»و»فن: الأدوية: .:وعيدان 
والمتفجرات والصباغة والحفر الطباعي. 


الثقاب 


شكل أنبوب؛ يولج في فتحة بحائط ليمرر 
خلاله سلك موصل إلى داخل المبنى . 


lead iodide iodure (m) de plomb يوديد‎ lead oleate oléate (m) de plomb 
أوليات الرصاص: ر(و0يوا!و,5)0. مادة | الرصاص: ياطا۴. بلورات سامّةء لونها‎ 


سامةء بيضاء اللونء لا تذوب في الماءء 
وتذوب في الكحول وفي الإتير. تستعمل 


في الورنيشات واللاكيهات» كما تستعمل | 
مرا 


عند الضغوط 
للدهانات (البويات) . 

lead-out groove sillon (m) de sortie حر‎ 

الخروج: حز حلزوني عند الطرف الداخلي 

لقرص (أسطوانة) تسجيل» ويوجه الإبرة إلى 

حز الإقفال أو الحز اللامركزي . 
lead-over groove sillon (m) interplage‏ 
حز الانتقال: حز مفتوح بين مقاطع منفصلة | 


العاليةء ومجفقًا | 


وصلة 


حل مسشيار: 


أمظ ذعبى 6+ لا تلوب قى اة ولا فى 
الكحول .,.تتصهر .عند 4+7 م وتغلي عند 
5هم. يستعمل في الت الفوتوغرافي 
, والطباعة والطب» وفي البرنزة. 
lead joint joint (m) de plomb‏ 
رصاصية: وصلة أنبوبية تعمل بواسطة 
الجلفطة بصوف الرصاص أو بالرصاص 
| المصهورء وتستخدم في التركيبات الصحية . 
lead line ligne (1) de sonde‏ 
حبل متصل بقطعة من الرصاص للتاكد من 
| عمق المياه عند سبر غورها بطريقة يدوية. 


على قر س (أقطراة) تسجيل لنقل الإبرة | بطانة mb‏ 0|م 60 )( lead lining garniture‏ 


ص مَقْطَم إلى المقطع الذي يليه . 
lead phosphate phosphate (de 0#‏ 
لفات الرصاص: plomb .PbqPO,‏ 
مسحوق سام. لونه آبیض؛ ينصهر عند 
EE‏ يذوب في حمض النيتريك وفي 

هدروكسيدات القلويات الثابتة. 


و 


مرسحًا في صناعة اللدائن (البلاستيكات). 


يستعمل | مولیبدات الرصاص: ,1100م . 


رصاصية» تبطين بالرصاص: الواح من 
الرصاص تستعمل لتبطين السطوح الداخلية 
لأوعية تداول وتخزين السوائل ومعدات 
العمليات الصناعية» وذلك نع حدوث التآكل . 

lead molybdate molybdate (m) de 
plomb 
مسحوق سامء لونه أصفر» يذوب في‎ 


lead pigments pigments (mpl)‏ ¦ الأحماضء ولا يذوب في الماء أو الكحول. 
أخضاب الر صاص: مركبات 0008ا | يستعمل خضابًا وكاشقًا في الكيمياء التحليلية. 


للرصاص تستعمل للتلوين في الدهانات 
(البؤيات):: ,من :أمثلتها: .الرصاص الابيضن» | اول أكسيد 


وكربونات الرصاص» وكبريتيد الرصاص» 
وسليكات الرصاص» وكرومات الرصاص» 
وأكسيد الرصاص . 


parle plomb; يباه‎ (tpl) de plomb 


التسمم بالرصاص» م 


lead monoxide (litharge) oxyde (m) 
de plomb; litharge (f) 


الرصاص» ليشارج: 0. بلورات لونها | 


أصفر» تنصهر عند ۸۸۸ م۰ تذوب في 


القلويات والاحماض. يستعمل في بطاريات | 
lead poisoning empoisonnement (m)‏ | التخزين والخزفيات والدهانات (البويات) ؛ 
| والاخضاب. 
ار صاص: تسمم | lead naphthenate naphténate (m) de‏ ¦ 
ناتج عن امتصاص الرصاص أو ابتلاعه لمدة | تَفتينات الرصاص: مادة راتينجية 


plomb 


والتي تكون في اتجاه الحركة. في 
ميكانيكا الموائع » الحافة الأمامية a‏ مغمور 
في مائع والمواجهة للتدفق. - في الهندسة 
البحرية» الحافة السفلى لريشة رفاص السفيئة 
عندما تكون في وضع أفقي وتتقدم إلى أسفل. 
0 أيضًا حافة الريشة التي تكون أول ما 
بل الماء عند تَحَرَّك السفينة إلى الامام. 
أ ا جه leading face surface (/) d'attaque‏ 
المتقدم: في ميكانيكا الموائعم» سطح الريشة 
الذي يواجه الدوران في عضو درار. 
leading jetty estacade (f) de guidage‏ 


| اجار مر شد جدار مقام عند مَدخل أو مُخرج 
الهريس لإرشاد السفن . 
ضوٴ ¢ leading light feu (m) d'alignement‏ 
توجيه: ضوء أو مجموعة من الاضواء يدل 
ترتيبها على المسار الذي ينبغي اتخاذه أو تتبعه 
في الملاحة البحرية. 
خط leading line /igne )( de direction‏ 
توجيه: خط على خريطة يصل بين علامتي 
توجيه» ويوضّح عليه اسما العلامتين وانجاه 
كل منهما. 
حول leading load charge (/) capacitive‏ 
متقدم: في الكهرياء؛ حمل تسوده المواسعة 
بحيث يتقدم مُنَّجِهُ تياره على متجه الفلطية 
اة هليه 
leading marks amers (mpl) de direction‏ 
علامتان للتوجيه: غرضان أرضيان ثبتان 
لتوجيه السفيئة نحو ممر مائي؛ أو لنجنب 
أخطارٍ ملاحية» أو للسير في الماء العميق» 
ويوضح موقعهما على الخرائط البحرية. 
leading phase phase (1) en avanê‏ 
طَْر متقدم: في الهندسة الكهربائبة» الطور 
الذي تتقدم فلطيته على قلطية أحد الطورين 
الآخرين بمقدار "١+١‏ في قياسات النظم 
الثلاثية الأطوار. 
حر lead-in groove sillon (m) de départ‏ 
الدُخول: حز حلزوني عند الطرف, الخارجي 
لقرص (أسطوانة) تسجيل» ويوجه الإبرة 
اللاقطة بسرعة للدخول إلى بداية حر 
التسجيل الأول. 
أ leading through traversée (/) isolée‏ 
تَوْصِيلّة نافذة: نقل التوصيل الكهربائي في 
الدوائر الكهربائية المطبوعة من أحد جاني 
لوحة الدائرة إلى جانبها الآخر عبر جسمها. 
leading truck bogie (m) avant; avant‏ 
| عربة متقَدّمة: : هيكل أو إطار متراوج “train (m)‏ 


__ > 
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lead resinate 


إحدى طرق اللحام بالصهر. 
صوف 
الرصاص: الياف خشنة من الرصاص» 
تستعمل لجلفطة وْصّلات الانابيب. 
18 قة: رقيقة من (77) أوالأناه! ;(/) e//أeu/ leaf‏ 
فلز ما. 
leaflet bomb bombe (/) volante 8‏ 
مشو رات: قنبلة مصممة للاستعمال في 
حل امنشورات وإلقائها على منطقة معينة 
(معادية مثلا) بهدف الدعاية الإعلامية . 
a of a door battant (m) d'une porte‏ 
ضَلفَهُ باب: الجزء من الباب الذي يتح 
ويغلق» وقد يكون الباب بضلفة واحدة أو 
بضلفتين أو أكثر. 
leaf sight haussa (1) û charnière ia‏ 
ذات زلاقة: مسددة خلفية زود بها الاسلحة 
الصغيرة» ويمكن تحريكها إلى اعلى أو إلى 
أسفل لضبط المدى. 
نابض 5 ف leaf 3pring ressort (m)‏ 
ورتيې ياي ورتي نابض (ياي) کون من 
شرائح من الفولاذ (الصلب)» مقوسة 
ومرصوص بعضها فوق بعض بترتيب معين. 
فر سخ: متاس loague /ieue )( mari‏ 
طولي يستخدم في تقدير المسافات البحرية» 
ويبلغ ثلاثة أميال بحرية. 
يعادل 1801 مترا) . 
ترب 
سروب: هروب أو دخول تدريجي» وغير 
مرغوب فيه لكمية ما مثل سريان الكهرباء 
فوق مادة عازلة أو خلالهاء أو تدفق خطوط 
القوى الغنطيسية إلى ما بعد المنطقة المطلوبةء 
أر هروب إشعاعات كهرمغنطيسية من خلال 
حجاب راف أو هروب الغارات أو السوائل 
س وعاء 3 دورة تشغيل» أو فقدان الماء عبر 
5 مائي تحت تأثير الضغط او 
ule‏ إ0 leakage current courant (m‏ 
ر التسرب: -١‏ التيار الكهربائي غير 
الرغرب فيه الذي يسري عبر سطح عازل أو 
في مادة عارلة رديثة. -١‏ التيار اي 
المتردد الذي يهرب من المقوم» ا من 
خلاله درن تعر ضٍِ للتقويم. 
يسري بين الإلكترودات في الصمام الثرميوني 
عن غبر طريق التفريغ الكهرب 
'akage lector détecleuy (7) °‏ | 
كائف اشر ب : fuite; cherche-fuite (m)‏ 
جمار يستخدم للكشف عن وجود أي توصيل 


| lead wool filasse (f) de plomb 


(الميل البحري | 


, leakage fuite (f); dispersion () 


2 -۳ 


| لونها أزرق» ذات مظهر فلزي» وتنصهر عند 

م. تستخلص من معدن الجالينا أو 

| من تفاعل غار كبريتيد الهدروجين مع 

| محلول نترات الرصاص. تستعمل في صنع 
أشباه الموصّلات وبعض أنواع الخزفيات. 

lead telluride tellurure (m) de plomb | 


تلوريد الرصاص: 8. جسم بلوري» شديد | 


السمّية عند استنشاقه أو هضمه. ينصهر عند 
7 م. يستعمل في أشباه الموصّلات وفي 
الموصّلات الضوئية على شكل بلورات مفردة. 
lead tetraacetate fétraacétate (m) de‏ 
رباعي أسيتات الرصاص: plomb‏ 
ي(56)00600. بلورات لونها وردي 
باهت أو عديمة اللون» تنصهر عند ۱۷١‏ ”م. 
تستعمل عامل أكسدة في الكيمياء العضوية. 
lead thiocyanate thiocyanate (m) de‏ 
| تيوسيانات الرصاص: ر(۴5)80۸. مهام 
بلورات لونها أصفرء شحيحة الذوبان في 
لان وتوت فى تبوسيانات ٠:‏ البؤتاسيؤمك 
تستعمل في عيدان الثقاب» وفي مساحيق 
خراطيش الاسلحة الخفيفة» وفي الاصباغ . 
lead time temps (m) de préparation;‏ 
مهل الإغاز. temps (m) de mise 90 route‏ 
الوقت المحَقَدّم: في الهندسة الصناعية» الفترة 
الزمنية الفعلية أو المتوقعة بين بدء الطلب أو 
العمل وبين تلبيته أو إنجازه بحيث يكون 
جاهرًا للاستخدام في وقت معين. 
lead titanate titanate (m) de plomb‏ 
نيتانات الرصاص: و5601710. جسم جامد 
القوام» لونه أصفر باهت» يذوب في الماء. 
يستعمل مادة تلوين في الدهانات (البويات). 
lead track voie )( de bosse; voie (f) de |‏ 
مسافة التحويل: مسافة مقيسة على 8ثاناط 
| طول. خط سكة خلايدية. تفي من هفاج 
| تحويلة إلى مفرق. 
lead tungsate tungstate (m) de plomb‏ 
| تجستات الرصاص: ۾۴0۷0 . مسحوق 
| لونه مائل إلى الاصفرء ينصهر عند 
ا هم لا يذوب في الاء» ويذوب في 
| الحمض. يستعمل خضابًا. 
lead vanadate vanadate (m) de plomb‏ 
| ادات الرصاص: ر(و۴0)۷0. مسحوق لونه 
أصفرء يذوب في الماء. يستعمل خضابًا وفي 
تحضير بعض مرا كات الفاناديوم . 
lead welding godage (m) de plomb‏ ¦ 
5 الرصاص: وص الرصاص بواسطة 


طويلة. أهم أعراضه: المغص» والانيميا (فقر 
الدم): والصداع (وجع الدماغ)» والتهاب 
الاعصاب. 
lead resinate résinate (m) de plomb 1‏ 
راتینجات الرصاص: رار 0 وي !مي ©)50. کل 
سامة» لونها بني لامع» شبه شفافة» لا تذوب 
فى الماء. تستعمل مجفقًا للدهانات (البويات) 
| والورئيشات» وفي تصميد المنسوجات ضد 
الماء . 
lead rubber caoutchouc (m) plombeux‏ 
| مطاط رصاصي: مطاط (كاوتشوك) يحتوي 
| على نسبة عالية من مركبات الرصاص. 
filetée; vis-mère (f)‏ )/( موا lead screw‏ 
| لوب السب همود الرَة“عمؤذ إدازة. لولف 
| (مقلوظ) يستخدم لتحويل الحركة الدورانية 
إلى حركة طولية» كما في المخرطة مثلا. 
lead silicate silicate (m) de plomb‏ 
سليكات الرصاص: ,56510. 2 مسحوق 
متبلور» سام» لونه اخ لا يذوب في 
الماء. يستعمل في صنع بعض أنواع الخزفيات 
وأنواع خاصة من الزجاج» وفي الدهانات 
(البويات) واليناء وفي صنم 
الصامدة للحريق . 
صابون lead soap savon (m) plombeux‏ 
رصاصي: مزق جامد القوام؛ له انصهار 
عالية. يصنع من أملاح الرصاص المصبنة 
بالدهون. يستعمل للتزليق (التشحيم) عند 
الضغوط العالية . 
م plomb‏ له lead solder soudure (f)‏ 
| ستمكزة راتا هة سبيكة لحام سمكرة أساسها 
الرصاص . 
lead stearate stéarate (m) de plomb‏ 
إستيارات الرصاص: ے(ر0 واو ۴0)٥0,‏ . ملح 
الرصاص لحمض الإستياريك. وهو مسحوق 
سام» لونه أبيض» لا يذوب في الماء» 
ويذوب في الكحول وفي الإتير. يستعمل في 
اللاكيهات» ومجفمًا للورئيشات» 
ومِرْلّقًا عند الضغوط العالية. 

أ lead sulphate sulfate (m) de plomb‏ 
كبريتات الرصاص: .PbSO,‏ وزات 
سامة» بيضاء اللون» تنصهر عند 511170م» 

شحيحة الذوبان فى الماء الشاخن»..ولا 
تذوب في الكحول. تستعمل في بطاريات 

| الخزن» وخضابا للدهانات (البويات). 
lead sulphide sulfure (m) de plomb‏ 
| كبريتيد الرصاص: 505. بلورات مكعبةء 


leasing reed 


كل أربع سئوات. 
(ام) learning curves courbes‏ 
courbes (pl), 56 Wnght‏ ال وم 
نيات ات التعلم: رسوم بيانية توضح القدرة 
الإنتاجية والاوقات التي استغرقها العمل في | 
كل وحدة: لدى #الفزد أو المجموعة. ويعبر 
عن منحنى التعلم كدالة للوقت أو الدخل 
في كل وحدة زمنية صرفت في وحدة عمل» 
وهو يبين كيف يتغير معدل التعلم بزيادة 
الممارسة . تستخدم هذه المنحنيات في التنبؤ 
بمدى إنتاجية العمال. 
عفد إيجار: عقد بين مالك (7/ انقط هههها 
أرضٍ أو عقارٍ وشخص آخرء ويعطي للأخير 
الحق في استخدام الارض أو العقارء أو ما 
أشبهء بعد دفع إيجار ينص عليه في العقد. | 
اة قنه| (m)‏ أقمقء leased channel‏ | 
مؤّجرة: قناة اتصالات يستاجرها العميل 
و لاستخدامه الخاص. 
leased circult circuit (m) loué‏ | 
مستاجرة: دائرة اتصالات تخصص للوصرل 
الباشر بين عمليتين دون استخدام أية نحويلات. 1 
خط leased line ligne )( louée; ligne (f)‏ 
concédée‏ | 
اجره عميل معين لاستخدامه الخاص دون | 


دائر 


e‏ ا 


سماسم lease rods bdtons (m) croisés‏ 
الاشتيك: في الصناعات النسجية» القضبان 
الخشبية أو الزجاجية الموجودة داخل فخذي 
السّداة. 
lease tank réservoir (m) de production‏ 
صهريج إنتاج: صهريج تخزين في حقل بترول 
يخزن فيه النفط المنتج من آبار معينة . 
تأجير: طريقة لشراء () انةط-اا60/- وصنمهها 


حق استخدام الآلات أو المعدات دون اللجوء | 


إلى الرأسمال المتاح أو إلى الحصول على 
رأسمال جديد. وذلك خلال فترة رمنية يراع 
فيها الخدمة النافعة لتلك الآلات أو المعدات. 


أشتكة: في )/( leasing envergure‏ 
الاعات النسجية ى اترتيب. حرط لخدا 


أعلى وأسفل قضيبي او خيطي الاشتيك» 
وذلك لحفظ الخيوط في وضع سليم. 
leasing reed peigne (m) ene,‏ | 
في الصناعات النسجية؛ مشط | 
خاص ذو أسلاك ملحومة بكيفية مناسبة 
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Ilean-burn engine moteur (m) û 
محرا محر احتراق بخليط‎ 
مفتقر : محرك احتراق‎ 


mélange pauvre 


اخلي قادر على أن 


يعمل بخليط هزيل (مفتقر)» إذ تكون نسبة 
الهواء إلى الوقود به اعلى بكثير من النسبة 
| المحسوبة نظريًا . 
طَقْلٍ هز بل:  lean clay argile (f) maigrê‏ 
طفل منخفض اللدونةء فلا يهل تشكيله 
بالفغط السيط 
نحم هزيل:  lean coal coke (m) aire‏ | 


نوع من الفحم متوسط الحودة» ويحتوي | 
على قدر قليل من الغارات . 

غاز هزيل: lean gas gaz (m) pauvre‏ 
غاز طبيعي لا يحتوى على كميات كافية من 
الهدروكربوئات الاثقل من اليثان حتى يمكن 
استخلاصها تجاريًا . 


مفتقر» خَليط هَزیل: خليط ضعيف. رفيه 
تكون نسبة الوقود إلى الهواء اقل من الحد 
الناسب للاحتراق الجيد داحل الفرن أو المحرك. 
lean oll hu/le (f) d'absorption‏ 
٠‏ الامتصاص: ريت ماص انتزع منه الغار 
الممتص. مثال ذلك: الزيت الماص الذي 
انتزع منه الإيثان والبرويان والبوتان. 
مفتقر ٠‏ 9/8أ773 )”( قاطوى lean sand‏ 
رمْل هزيل: في السباكة الرملية» رمل 
ak‏ في القَولبة» ويحتوي على نسبة 
من الطين. 
sale -‏ 5 ع leapfrog system‏ 
نظام تعدين وَل لي: في هندسة 
المناجم ٠‏ نظام يستخدم لاستخراج الفحم فن 
واجهة جدار طويل» وفيه تستعمل دعامات 
ذاتية التقدم مع دعامات بديلة تتقدم كلما 
| يلت طبقة من الفحم . 
leapfrog test test (m) sélectil; test‏ 
| اختبار ولي: في الحاسبات » 01107 - £28 
| اختبار لذاكرة الحاسب» يجرى بواسطة برنامج 
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خاص پخزن في جزء من الذاكرة» حيث 


زیت 


mouton 


عدرات 59 جز آخر في الذاكرة لاختباره» 


leap year année (/) bissextile :‏ 
سنة ميلادية عدد أيامها 8١‏ يرما لا 756 
یوما حيث يكون شهر فبراير (شباط) ۲۹ 


لتكوين الاشتيك. 


| یوما بدلا من ۲۸ يومًا. السية الكيسة 


lean mixture mélange (m) pauvre 


يقوم البرنامج باختبار هذا الجر ثم يقفز | 


| بالارض في نظام غير مُوَرْضٍ أصلاء ار 
وجود تيارات تسريب عبر العوازل. 
leakage flux /lux (m) de dispersion 5‏ 
| تَدفق متسَرٌب: خطوط المجال المغنطيسي التي 
تتخطى مسارها المفروض لهاء فلا تقوم 
بالتاثير والغرض المطلوب منها 
هالَةٌ leakage halo halo (m) d'infiltration‏ 
| أو اة فافزية .من .سطع الضخيزة ننه 
فوق تجمع نفطي» وتتركز فيها بعض المواد 
الهدروكربونية والغازات النفطية المتسربة إليها. 
leakage Indicator indicateur (m) de‏ 
ا ا مبين التسراب: جهاز يستخدم لقياس اانا 
أو كف تسرب التيآن. .إلى الارم ارا 
| العوارل في نظام كهربائي . 
قد واأن/ leakage loss perte (/) de‏ 
النّسرب: في الآلات الهيدرولية مقدار ما 
يتسرب من مائع عالي الضغط با بحويه من 
قدرة خلال مسارات التسرب. 
leakage resistanco résistance 41 de‏ 
مقاونة السرب: المقارمة التي يلاقيها 8األ/ 
التيار الكهربائي المتسرب عبر مسار التسرب. 
leakage spectrum spectre 0 de fuite‏ 
طف التسرت» ظبف الروت !بت 0 
كيفية توزيع طاقة النيوترونات المنسربة في 
قلب المفاعل النووي. 
مياد leakage water eau (/) d'infiltration‏ 
الرشلح: المياه التي تتسرب من باطن الأرض 
إلى السطح. أر المياه التي تتسرب من 
| الانابيب أو الأحواض أو التركيبات الصحية 
نتيجة لتآكلها أو عدم إحكام وصلاتها. 
| المساربة:مقلوب leakance perditance (f)‏ 
| مقاومة العزل الكهربائي» و تدل على التبار 
التسربي الذي يمر خلال العزل. 
de fuites‏ ييل leak detector détecteur‏ 
كاشف التّسربات: ترتيبة تسمح بالكشف عن 
وجود تسربات. من جهاز ما إلى الخارج. 
leak test (leakage test) essai (m) de‏ 
أ اختبارر fuite; essai (m) d' ‘étanchéité‏ 
التسراب: اختبار يُجرى على خطوط الأنابيب» 
وأوعية الضغطء (الغلايات) البخارية؛ وما 
أشبه» للتأكد من إحكام المنشا ضد الت 
يُجرى الاختبار عادة بتسليط. ضغط يفوق ف 
التشغيل بنسبة منصوص عليهاء ثم رصد أي 
انخفاض في الضغط خلال فترة معيئة. 
lean bow avant (m) fin; proue (f) maigre‏ 
| مقدمة ضيقة: مقدمة السفينة عندما تكون ضيقة. 
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least circle of aberration 


كبريتات الأمونيوم والصوديوم والبوتاسيوم 
المائية . 

LED see light emitting diode 
لدبوريت:‎ 
أصهري (يوتكتي) الحديد وكربيد الحديد‎ 
”م تقريبّاء ويتكون‎ ۱٠۳۰١ الذي يتجمد عند‎ 


من الاوستنيت والسمنتيت» ويحتوي على أ 


نحو ۳ر٤‏ في الماثة من الكربون. 
ledeburite carbides carbures (mpl)‏ 
کربیدات الدبو ریت: lédéburitiques‏ 


كربيدات. .تكون مضاحبة للاوستنيت في | 


اللدبوريت. 
6ناونانطاف60) ledeburitic steel acier (m)‏ 
فولاذ لدبوريتي: سبيكة فولاذية تحتوي بنيتها 
الإنشائية بعد المسّبّ على اللدبوريت . 
حافة نانئة ledge corniche (f); moulure (f) ٠‏ 
طنف: -١‏ عارضة خشبية أفقية تثبت على 
الجاز 
بن لات خافة اأ خلية باررة . 
ledged batten door porte (/) 9 a‏ 
باب سرّس: باب خارجي يتكوّن من حشوات 
من الواح الخشب الراسية المقَررّة ومن 
عارضتين وشكال أو أكثر. وهو أعلى مقاومة 
للعوامل الجوية من الابواب الحشو العادية أو 
أبواب التجليد بالابلكاج» كما يمتاز بالبساطة 
والجمال. تركب الالواح بتعاشيق دقيقة» 
رينتهي الباب عادة بنهايات حلية» مدببة أو 
منحنبة أو هَرّمية الشكل . 


عارضة 


باب: لوح مستقيم مستعرض لباب» يستخدم 
بيت الالواح الخشبية الرأسية المفرزة من | 
الخلف. يحتوي الباب على عارضتين إحداهما 
علوية والاخرى سفلية» وقد يحتوي على 
عارضة وسيطة مائلة أو أفقية. 

ledger paper papier (m) pour 


ورف سجلات: : ورق لطبع documents‏ 
السجلاث والوثائق المالية» مثل دفاتر القيد 
في البومية ودفاتر الاستاذ. ونظرً) لأهمية 


الاحتفاظ بالسجلات لمدد طويلة» فمن اللازم 
أن تكون من ورق ذي جودة عالية» قابل 
للتعميره وان لا يتاثر بالمؤثرات الجوية الم 

lee anchor ancre )]( sous le vent 
المخطاف الحر الذي‎ -١ مخطان نحت الريح:‎ 
لا تكون السفينة مشدودة إليه» بل مشدودة‎ 
إلى الخطاف الآخرء وذلك في حالة قذف‎ 
امخطاف المقدمة‎ -۲ ٠٠ مخطافين إلى الماء.‎ 


| ledeburite /édéburite (1) 


١ ledge of a door traverse (/) 


leather bed zone )( de glissement 

| طَبقة جلدية: في الجيولوجياء راسب طيني 
أَصّمّ نوعًا ما يوجد بين جدزان. الصدوع 
وصدوع الغطاء الجليدي. 

| سير جلدي: سير مصنوع من جلد حيواني. 
her jacket faults /ailles (pl), de 1‏ 
| صدوع الغطاء الجليدي: 6/ؤا6ةاو وثاماهه 
في الجيولوجياء صدوع تتفق مع الطبقات في 
مضاربها وتختلف معها من حيث اتجاه الميل» 
وتمتلئ هذه الصدوع براسب طيني أصم . 
leather pulp board carton (r de pûte |‏ 

كرتون الب الجلدي: كرتون یصنع الاه 08 


عادة على مكنة الكرتون المتقطّعة» ويحتوي | 


على ٠١‏ / على الأقل من الجلد. 


Leblanc process procédé (m) Leblanc 
| AF 
| طريقة لبلان: طريقة لإنتاج كربونات الصوديوم»‎ | 
| الخلفي لباب شريحي أو باب‎ 


وفيها يعالج ملح الطعام بحمض الكبريتيك» 
ثم تسخن كبريتات الصوديوم الناتجة مع 
الحجر الجيري والفحم» ثم يستخلص 
كربونات الصوديوم بالنض بالماء. 
le Chatelier principle principe (m) de‏ 
| مدأ لوشاتلييه: في الميكانيكاء 61ا۸ ها 
مبدأ تخضع له حالات الاتزان الدينامي» وينص 
على أنه إذا حدث تغير في ظروف منظومة ما 
تكون في حالة اتزان» فإن الاتزان يتزحزح 
فى اتجاه من شأنه أن يعيد حالة الاتزان 
لأصلية” وطبقًا لهذا المبدأء فإن كل منظومة 
في حالة اتزان تجنح إلى مقاومة التغيرات 
الواقعة» وذلك عليها بالعمل على إبطالها. 
Lecher line ligne )( de Lecher‏ 
| خط لنشر: خط إرسال قصير يعمل عمل دائرة 
الرنين عند الترددات ما بعد العالية جذا. 
Lecher wires fils (mpl) de Lecher Sl‏ 
لنشر: حط إرسال قضير من موصلين» 
يستخدم أساسًا لقياس الترددات العالية جد . 
Leclanché cell pile (f) Leclanché‏ 
| خَليَةٌ لكلانشيه: خلية ابتدائية لها إلكترودان 
أحدهما من الزنك (القطب السالب) والآخر 
من الكربون (القطب الموجب)ء وسائلها 


. | الإلكتروليتي عجينة من محلول كلوريد 


الأمونيوم» ويحيط بالقطب الموجب (الكربون) 
مسحوق من ثاني أكسيد المنجنيز والكربون لمنع 
الاستقطاب. وهي الخلية الجافة العادية. 

| لو کنتیت: معدن عديم () lecontite /é6c071ite‏ 


| اللون» يتبلور في النظام اميتي ويتكون من 


ا 
| أدنى دائر: 


leather belt courroie (m) en cuir 


| المقام 


least circle of aberration cercle (m) 
de moindre aberration 


أصغر مقطع مستعر ض في حزمة الاشعة 
النافذة من منظومة بصرية تتعرض الصورة 
عنده لتشوه كر (كرَوي). 
least common denominator plus‏ 
petit commun dénominateur (m)‏ 
امرك الاصغر: المضاعف المشترك الاصغر 
لمقامات مجموعة من كسرين أو أكثر. مثال 
ذلك: فإن المقام المشترك الأصغر للكسور 
۸/٩ ٩/٩ ۱‏ هو ٠۲٤‏ إذ إنه المضاعف 
المشترك الاصغر للمقامات ٣ء‏ 1ء ۸. 
least common multiple plus petit‏ 
commun multiple (m)‏ 
الأصفْر: أصغر عدد صحيح ينقسم قسمة 
صحيحة على كل عدد من مجموعة أعداد 
معينة. مثال ذلك» فإن المضاعف المشترك 
الأصغر للأعداد 4. ۱۲ء 54 هو الا. 
least-energy principle principe (m) de‏ 
ميدأ اذى طاقة: المبدأ الذي وأوتومف ۲e‏ 
ينص على أنه في حالة التوازن المستقر لمجموعة 
ماء فإن الطاقة الكامنة تكون عند الحد الأدنى 
بالقياس إلى التشكلات المجاورة لها. 
least significant digit dernier chiffre‏ 
الرقم الاذنی أهمية: في ا۵نہ وا () 
الرياضيات: الرقم الواقع في أقصى يمين 
العددء وهو أقل أرقام العدد وزنًا. 
least squares method méthode (f)‏ 
طريقة أدتى المربّعات: des moindres carrés‏ 
طريقة لحساب أنسب القيم لمجموعة من 
المشاهدات» وهى مبنية على أساس أن 
مجموع مربعات الفروق بين القيم المشاهدة 
وأنسب قيمة يكون أقل ما يمكن. 
least-time principle (Fermat law;‏ 
Fermat's principle) principe (m) du‏ 


moindre temps; principe (m) de Fermat 
س أدنى زمن: مبدأ مؤداه أن الضوء يتخذ‎ 

المسار الذي يقطعه في أقصر زمن. 
st-work theory théorie 0 de travail‏ 


نَظرب ف أذتى شغل نظرية في minimum‏ 
الإنشاءات غير المحددة إستاتيا تثبني على أنه 
عند تسليط إجهاد على مثل هذا المنشاء فإن 
الأجزاء المفردة منه تنحرف بحيث تصبح الطاقة 
المختزنة فى الأعضاء المرنة عند أدنى قيمة لها. 

جلد جلد مدبوغ : سيت leather cuir (m)‏ 
يقصد به الجلد الحيواني المابوغ والمجهز. 


leg length 
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left-offset tools outil (m) ont 
| قطع يساريّة التجنيب: في عستو‎ 

أشغال الورش» أداة قطع عند النظر إليها من 

جهة المقدمة» بحيث يكون الوجه إلى أعلى 
والساق مشيرة إلى الخلف. يكون تجنيب | 
المقدمة إلى يسار الساق» ويكون الحد القاطع | 
موازيًا في العادة للساق. 


ف () leftward welding soudage‏ أ 

اللّحام إلى اليّسار: : في اللحام ‏ ءامو 
بالغاز» اسلوب فتي للحام ا كنيب | 
مجاه الجزء الذي لم يلحم بعد من الوصلةء 
في حين يوجه سيخ اللحام تجاه الجزء الذي | 
تم لحامه. . ېې أيضًا: «اللحام التقدمي»» ا 
و «اللحام بتصدر اليد . 

١ leg montant (m); pied-droit (m) كتلة‎ 

خشبية رأسية تستخدم للتدعيم أو الارتكاز 

ا 

ساق: -١‏ في الرياضيات» هي leg cöté (m)‏ | 
في المثلث القائم الزاوية » أحد ضلعي الزاوية 


قا 


277 القائمة. ۲- في اللحام بالصهرء المافة | 
بين الجذر وأحد طرفي لحم زاو . 
ر مسافة وسيطة: 0( leg bordéê‏ | 


-١‏ في الملاحة؛ جزء وسيط من رحلة سفينة 

أو طائرة يقع بين نقطتين على خط السير. 
- في السفن 

في الاتجاء المترتب على وضع الأشرعة 

مها في عين الريح بين مرتين متتاليتين 
من تغيير اتجاه الاشرعة نتيجة لهبوب الريح | 
على الجانب الاين أو الجانب الايسر؛ وذلك | 
يسبب 0 خط السير بالضرورة. 

ساق: -١‏ م في الرسم الهندسي» () leg bras‏ | 
إحدى شعبتي فرجار (بَرجل). 
الروافع (الأوناش): إحدى قوائم الرافعة 
التي يرتكز عليها المنشأ الأساسي . 

دعمة: في القوارب» إحدى () هط وها 
السنادات المستخدمة للاحتفاظ بالقارب فى 
.وضع رأسي عند المد أو الجزر النخفض. ٠‏ 

شرح» تعليق على شكل: () 606 و6/ 6۵و1۲ 


| فصل يُساري: : في الجيولوجياء 


الشراعية ٠‏ المسافة التي تقطعها | 


E 


left-handed coordinate system 
systeme (m) gauche des axes de 
coordonnés نظام إحدائيات يسار : نظام‎ 


إحدائيات متعامدة ثلاثية الأبعاد بحيث إذا | 
أشرنا بإبهام اليد اليسرى إلى الاتجاه الموجب | 
للمحور الأول (المحور ×) فإن طَيََّ الاصابع | 


تكون في الاتجاه الذي يمكن للمحور الثاني 
(اللحور 7) أن يدور وفقًا له كي ينطبق على 
لور الثالك:(للحؤر 2): 2 
left-handed separation séparation )(‏ 
gauche‏ 8 
| الفصل الافقي على طول صدع ما كما 
يشاهده الشخص القادم فوق مستوى دليلي 
(طبقة أو قاطع أو عرق) بالنطقة» حيث 
يجب عليه عند اجتيازه للصدع أن ينحرف 
يسار ليقابل المستوى نفسه على الناحية 
المقابلة من الصدع . 
left-hand propeller hélice (1) ã pas ã‏ 
ا | رقاص يساري ب الخطوة: رفاص gauche‏ 
يكون فيه اتجاه دوران الأرياش من اليمين إلى 
| اليسار عندما تكون السفيئة متقدمة والرائي 
| ينظر إلى الأمام . 
main‏ ها left-hand rule règle (f) de‏ 
| قاعدة اليد اليس ى: في الكهرباء ‏ مهو 
| المغنطيسية: -١‏ قاعدة تتعلق بسلك يسري 
فيه تيار كهربائي. وتقول القاعدة بأنه إذا 
وضعت أصابع اليد اليسرى حول السلك بحيث 
يشير الإبهام إلى اتجاه سريان الإلكترونات» 


فإن الاصابع تشير إلى اتجاء المجال المغنطيسي 
1- قاعدة تتعلق 
بلك يوصّل تيار كهربائيّاء ويوجد في 


الذي يولده السنلك. 


مجال مغنطيسي. وتقول القاعدة بأنه إذا مد 
الإبهام» والسبابة» والوسطى من اليد اليسرى» 
| بحيث تكون متعامدة بعضها على بعض» 
| .وكانت السبابة تمثل خطوط القوة المغنطيسية» 


والوسطى تمثل اتجاه سريان التيار» فإن الإبهام 


يشير إلى اتجاه القوة المسلّطة على السلك. 


| left-hand screw thread vis ) ف‎ 


رسن ولك ينارية: سن لولب تتجه ©67لاة9 


ر الذي لم يقذف» عتدما تزسز الششفية#علن 


لوح كبح latérale‏ )0( 
الاشياق: أحد اللوحين | 
جانبى السفيئة أو القارب» 
رأسيتين؛ لزيادة المقاومة العَرْضية )1 
ما يؤدى إلى تقليل انحراف السفيئة أو 
انسياقها بفعل الريح . 

الضّلع الحرة للشراع في leech chûte (f)‏ 
السفن الشراعية: -١‏ إحدى الضلعين الرأسيتين 

| للشراع المربع. ۲- الضلع الخلفية الرأسية 
| للشراع الطولي؛ كما في الشراع المثلث وما 
| اسه 

تحت الر یح؛ leeward (lee) sous /e vent‏ 
مدابر الريح: -١‏ في الملاحة البحريةء الجانب 
الحجوب من الريح» لفيئة مثلاً. -١‏ في 
الجيولوجياء صفة للجانب أو الاتجاه المضاد 

لهب الريح» أي الجانب المحمي من الربح. 
0 و leeward side 6016 (m) sous‏ 
| الوجه المدابرٌ للريح: في الكثبان الرملية» وجه 


* | الكثيب المحمي من الريح. 


| انسياق: -١‏ الحركة leeway dérive (f)‏ 
الجانبية لسفينة فى خط سيرها تحت الربح. 
ويعبر عنها بمقدار الزاوية بين خط الأرية 


والخط الذي ترسمه | في الماء كما دل 
عليه من مَحْرِهاء أي الاثر الذي تخل وراءها 
ھی کے ان الماء. 2 7- مسافة الانسياق 


الجانبي للسفينة بتأثير الريح ٠‏ 
ا -bend tool outil (m) coudé ã‏ ع 
أداة مَحنية لليسار: في أشغال الورش» اداة قطي 
عند النظر إليها من جهة ة المقدمة» بحيث يكون 
الوجه إلى أعلى والساق مشيرة إلى الخلف؛ 
فإن انحناء المقدمة يكون إلى اليسار. 
left-hand cutting drill foret (m)‏ 
مثقّب hélicoîdal coupant ã gauche‏ 
يساري: أداة تَقّب (بنطة) تدور في عكس 
اتجاه حركة عقرب الساعة. 
left-hand drive entraînement (m) |‏ 


عبار توضيحية تكتب أسفل أو بجانب ٠‏ بعيدا عن الرائي عند إزواجها في اتجاه عقرب | دوران يساري: دورانً ۸6ن هو 10۷/70٩۲4‏ 


شكل أو رصم أو صورة أو جدول» إلخ» 
وقد تكون العبارة سطرا أو أكثر. 
طول 


| الساعة مع سن لولب ساكن مناظر لها . 


| جزء في عكس اتجاه عقرب الساعة عند النظر 


left-hand tool outil (m) 3 gauche‏ | إليه من جهة الإدارة. 


left-handed û gauche صفة‎ -١ أداة قطع يسارية: في أشغال الورش» أداة قطع | يساري:‎ leg length longueur )1( dU cûté 


السّاق: في اللحام بالصهرء المافة من التقاطم | عند النظر إليها من جهة المقدمة بحيث يكون | لا يدور اتجاه عقارب الساعة. 
a‏ من التقاطع ور في 


الفعلي أن البارز بين وجهي صهر إلى توصل | 
لحمة زاوية» مقيسة عبر وجه الصهر. 


| الوجه إلى أعلى والساق مشيرة إلى الخلف» 
ا فإنها تقع في الجانب الأيسر لمقدمة الأداة. 


-٣ |‏ صفة لبنية بلورية هي انعكاس مرآري 
لبنية بلورية يمينية . 
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legrandite 


طرفها الخلفي . 

| lengthwise directlon direction (1) de 
انجاه مواز للطول: في الهندسة اوها ها‎ 
الصناعية» اتجاه المشغولة المواري لاتجاه تأثير‎ 
leno /éno (m); tissu (m) de gaze لينو:‎ 
قماش مصنوع من القطن أو من القطن‎ 
والبوليستر (متعدد الإستر) ذو تركيب نسجي‎ 
ويصئع ببرم خيطين من خيوط‎  ؛ېکبش‎ 
اة أحدهما حول الآخر.‎ 
ا٠۸8 فی البصريات»  ()) 9|/موا‎ - 
أداة تجمع أو تفرق حرا متوازية من الاشعة‎ 
الني تمر خلالها. تصنع عادة من قطعة‎ 
مفوسة من الزجاج أو اللدائن (البلاستيك)‎ 
في‎ ٤ لنبثير الضوء (تركيزه بؤريًا).‎ 
الجيولوجياء مصطلح يطلق على الصخر‎ 
حين تتناقص ثخانته في كل الاتجاهات بعيدًا‎ 


ع وسطة :يما ,يشبه. اغخدسنة . محدية 
الرجهين. 7- في التشريح» ذلك الجزء 


من العين الذي. يقع خلف القزحية مباشرة» 
وهي تجمع أشعة الضوء في بؤرة على شبكية 
العبن. 4- في الاتصالات. تركيب عازل 
ار معدني شفاف للموجات الراديوية يستطيع 
حني هذه الموجات لإنتاج نمط إشعاعي 
مطلوب. . تستخدم هذه العدسة مع الهوائيات 
الرادارية وأجهزة الترحيل ذات الموجات الدقيقة 
(البكروية). -١‏ في الإلكترونيات» ترتيبة 
إلكترودات تستخدم لإنتاج مجال كهربائي 
يعمل على تركيز الإلكترونات في حزمة 


هعيلة , 1 في السويات» اترتيية د 


| lens distortion distorslon 0 de nlf, 


تشوه عدسي: التشوه في الصورة نتيجة عدم 
تساري مقدار تكبير العدسة عند المواضع 
الختلفة فيها. 


lens equatlon formule (/) de lentils 


أ 
| 
! 


بصرية وبين مسافة .صورة هذا ا عن 


ا 
نقطة مشابهة. ا 


lensing stratification (f) lenticulaire 5 


3 ا 

ا 
ا 
lenticle filon (m) lenticulaire‏ | 


أد جسم صخري على هيئة عدسة . 1 


والعطور والمنكهات (مكسبات النكهة). 

| Lenard rays rayons (mpl) de Lenard 
| شم لينار: أشعة كائودية يتم توليدها في‎ | 
أ الهواء بواسطة صمام لينار.‎ 


| | صمام Lenard tube tube (m) de Lenard‏ 
لينار: صمام حزمة إلكترونية تجريبي قديم» 
يشتمل على نافذة رقائقية معدنية أو زجاجية 
رقيقة عند الطرف المقابل للكاثودء ويمكن أن 
تر من خلالها الحزمة الإلكترونية إلى الج | 
الخارجي . 


| lengenbachite /engenbachite (f) 


| لنجنباشيت: معدن رمادي كالفولاذ (الصلب)» 
يتبلور في النظام ثلاثي الميل» ويتركب من 
كبريتيد وزرنيخيد النحاس والفضة والرصاص. 

طول: رياضياء أي length longueur (f)‏ 
امتداد محدود أو غير محدود في الفضاء. 


length longueur (f) de l'encre تي كوا ام‎ 


الحبر: إحدى خصائص أحبار الطباعة اانا | 


إن الحبر 8 » عندما يتمدد قوامه 
ويزداد طولا ورقة بما يشبه الخيط المتواصل. 
length counter compter (m) de‏ 
عدا الطول: : في التحضيرات longueur‏ 
النسجية» عداد لقياس طول السّداة الذي 
يلف على دلفين التسدية (الدوارة)؛ وهو 
يوقف مكنة التسدية عند انتهاء تدوير طول 
السّداة المطلوب عليها 
lengthening of timber allongement‏ 
تطويل الخشب: زيادة طول ا0ط 095 () 


القطّع الخشبية القصيرة بتوصيلها بعضها مع | 


بعض بواسطة تعاشيق متيئة. ولا تستعمل هذه 
الطريقة عادة إلا في المنشآت غير المعرضة 
للأحمال أو المعرضة لأحمال خفيفة. 


| length of hydraulic jump longueur (f) 


5 ل القَقَرّة الهيدرولية: في /لاهووه/ اك 
الهيدرولوجياء المسافة بين الوجه الأمامي للقفزة 

الهيدرولية» وبين نقطة على السطح الذي 

يلى الجزء الملفوف منها مباشرة. 

6 (إ() length of run durée‏ 
المناوبة: فترة في نظام الري بالمناوبة ی 
| للزارع أن يروي في خلالها أرضّه. 

length of warp إناعناومه)‎ 0 TSG | 


| طول السّداة: في التحضيرات التتجيةة: .طول أ اخ توي ن 


السداة الملفوف على دلفين التسدية. 
length overall gee (1) hors tout‏ 
الطول الإجمالي: في السفن» الطول بكامله من 
معدم الطرف الأمامي لبدن السفينة إلى مؤختر 


لحراندیت: معدن () 69/2701 legrandite‏ 

| لونه اصفر إلى عديم اللون» يتركب من 
زرنيخات الزنك القاعدية المائية . 

أ نبات بقلي: نبات يحافظ (77) 778ناو6/ legume‏ 

ا على حيوية التربة التي ينمو فيهاء ويعيد إليها 

| خصريتهاء بدلا من تقليلها كما تفعل بعضٍ 

| النباتات أو المحاصيل الاخرىء حيث تعلق 

ا بجذوره بعض أنواع البكتيريا المفيدة التي توجد 
النترر وتثبته في التربة بكميات أكثر من 
حاجة المزروعات» وتتخلف البقية في التربة 
جاهزة لتغذية المحصول التالي: ومن ثم فإن 
النباتات (المحاصيل) البقلية تلعب دورًا هاما 
في نظام تعاقب المحاصيل (الدورة المحصولية)» 
فضلا عن احتوائها لبعض الاملاح المعدنية 
الاساسية لتغذية الحيوانات. من النباتات البقلية : 
الفول» والحمص» والبازلاء (البسلّة) وغيرها. 

| ليكيت: معدن لو نه ایض () lehllte /éhiite‏ 
يتركب من فسفات الكالسيوم والالومنيوم 

المائية . 


ن عفدي lehr founeau fm) 8 recuire‏ 
لير: فرن لتلدين الزجاجء و عادة بنظام 
للنقل المستمر بحيث تمر المنتجات من بداية 
الفرن إلى نهايته . 

| لايْفيت: معدن عديم اللرن» (/) 6ا/زها ه1418ها 

| يتبلور في النظام السداسي» ويتكون من 

| فلوريد وسليكات الصوديوم والالومنيوم. 

لايتونيت: leightonite /eightonite (f)‏ 
معدن لونه أزرق باهت» يتركب من كبريتات 
النحاس والكالسيوم والبوتاسيوم المائية . 

Leipzig yellow jaune (m) de Leipzig; أ‎ 

2 

| أصفر لاييزج' أصْمْر jaune (m) de chrome‏ 
| الكروم: خضب لونه أصفر يحتوي على 
كرومات الصا ويستعمل في الدهانات 
(البوي يات) . 

lemon chrome j jaune (m) de; citron اضفر‎ | 

| اللّْمونء كروم الليمون: خضب لونه اصفر 

| باهمت» يتكون من خليط من كبريتات 

| 


. الرصاص وكرومات الرصاص‎ 
lemongrass oll essence (/) de | 


| زیت حشائش اللَيّمون: : زıٽت lemongrass‏ 
عطري» ليموني الرائحة» يحصل عليه بتقطير 
الليمون. يستعمل في 


ا صنع العطور والمنكهات (مكسبات النكهة) . 

| زَيّت  lemon oil essence (f) de citron‏ 
الليمون:'ويت اغطريتتخاص بالط ن 
قشر الليمون. يستعمل في صنع 0 


0 


سس 


769 leucite 


حيث :تكون المناطق الطباعية غائرة» والمناطق ؛ لپتون: جسيم اولي ذو lepton lepton (m)‏ | 
غير الطباعية مستوية غير غائرة. | كتلة صغيرة. ويطلق المصطلح بصفة خاصة | 

| على الإلكترون والبوزترون والنيوترينو وضديده‎ | latterprees printing (relief printing) 

impression (1) typographique; impression‏ | والميون وضديد الميون. 

طر يقة طباعة الحروفء طباعة leptonic decay désintégration (f) | (Den relief‏ | 
بارزة: طريقة الطباعة من سطح بارز» سواء | اضمحلال لپتوني: اضمحلال  leptonique‏ 
كان مسطحًا أو دائريّاء حيث يتم الطبع من | جسيم أولي يكون من حصيلته على الاقل | 
حروف أو قوالب (كليشيهات) أو « فورم » 
مصبوبة أو بلاستيك أو مطاط» أو غير ذلك أ ة: كل إصابة أر جح« )( leslon /ési0"‏ | 
من أشكال الأسطح الطباعية البارزة. | وكذلك كل تغير في الانسجة من إصابة أو 
letterpress rotary 6 (0 eo‏ | قز فن 1 

مكئة طبع حروف دوارة: مكنة طبع درارة | هبوط : (1) letdown (let-down) descente‏ 
للطبع من سطح بارز (حروف وكليشيهات» | الخفض التدريجي النتظم لارتفاع الطائرة» 
إلخ)»؛ وهي التي يطلق عليها آلات (روتاتيف | وخصوصًا عند الاستعداد للحط على الأرض. 
أو وب حروف أو تيبو أ 

طاعة Indirecte‏ 00 ا letterset‏ دخيرة 0 ممينة المقذوفات التي 
أوست حر وف: مصطلح عام يعني طباعة 


lethal ammunltlon munition 0, 
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mortelle 
| على العدرٌ فتحدث إصابات قاتلة للأفراد.‎ 


أوفست جاف» أو طباعة أوف فست من سطح شبات قياس للطاقة (/) 8أو/ة/4/ لاومهطغه1 ١‏ ليونيت: 


بارزء أو طباعة تيبو غير مباشرة» أو طباعة | التي فقدها نيوترون» وتساوي اللوغاريتم | 
غير مباشرة من سطح بارزء أو طباعة غير | الطبيعي للنسبة بين الطاقة الأصلية للنيوترون 
مباشرة حروف» إلى غير ذلك من مسميات. | وبين طاقته عند أية نقطة معينة في عملية 
ويقصد بها الطبع من سطح بارز باستخدام | التهدئة. 

وسيط مطاطي ناقل» حيث تقل الصورة | let-off motion dispositif (m) de détente‏ 
العدولة الوضع من السطح الطباعي البارز | حَرَكَةُ الانسياب: في الصناعات النسجية» 
إلى الوسيط المطاطي فتكون معكوسة الوضع | معدل انسياب الخيوط من على أسطوانة 


عدّسي: متعلق 


قانون 


كولون: رداء داخلي 


علیه» ومنه ثنقل إلى الورق معدولة الوضع 1 
قو وْصلَةَ (م) letter spacing espacement‏ 


الحروف» تباعد الحروف: في الطباعة» وضع | ليتوفيسيت: 


فواصل (فسحات) بين أحرف الكلمة أو بين | 
الكلمات بقصد تطويل المقاس» إما لضبط | 


السداة بالنول 
بعد كل حدفة في أثناء عملية النسج. 

letovicite /étovicite (f) 
معدن يتكون من كبريتيات‎ .)۸N۳(و۳)804(ے‎ 
. الأمونيوم الحمضية‎ 


أطوال الاسطرء أو لتحسين مظهر المسافات | صنْدوق ‏ 0/65وا × () 0/16 1٤٥-٥‏ | 


او اللتشديد على كلمة أو مقطع معينء إلخ. | 
إشباط: الهبوط () /667دمك letting-down‏ | رن 
بالطائرة فى المرحلة الواقعة بين نهاية الاقتراب ا 
المبدم a‏ إجراءات النزول. 
لوسين: leucine leucine ()  . Cg! 0N‏ | 
حمض أميني أساسي أحادي الكربوكسيل» 


يُحصل عليه بحلماة (التحلل بالاء) الأواد |اطباخة 


المحتوية على البروتين» مثل اللبن. 
لوسیت: 04 leucite leucite (m) . ۸A8‏ | 
معدن لونه أبيض أو رمادي» مکون | 
للصخور» يتمي إلى مجموعة أشباه | 
الفلسبار (الفلسباثويد). يوجد عند درجات | 


| 
الحرارة العادية على هيئة تجمعات من بلورات | 
و 


معينية السطح» منحرفة الأوجه» ذات مكر | 
زجاجي. 1 


بريد صندوق تودع فيه الرسائل الواردةء | 
يثبت في مكان ظاهر مجاور للباب الخارجي | 

eT‏ قسنم من الخشب أو المعدن بفتحة 

علوية عريضة تسمح بإدخال الرسائل فيه» 

| وله باب بكيلون و واجهة (تضارة) زجاجية 

| لرؤية محتوياته. 

letterpress {ypographie (1) 


| الحروف: طباعة من سطح بارزء آي من | لونه وردي» من مجموعة ليكا. يتور فيء 


حروف أو من قوالب (كليشيهات) أو أي | 
سطح بارر آخر. وفي هذه الطباعة» تكون | 
المناطق الطباعية بالسطح الطباعي يارزة» | 
والمناطق غير الطباعية متوية بدون بروز. | 
تتميز هذه الطريقة من الطباعة من سطح | 
أملس» كالطباعة الليثوغرافية والكولوتيب» | 
إلخ. كما تتميز من الطباعة من سطح غائرء | 


ة تقدم الدّف إلى الامام | لبيدين: 


lentlculalr /enticulaire 
بالعدسة أو خاص بهاء د ما يكون على‎ 
حيئة الخد امزدوجعة اد‎ 


| عدَيْسَة: في الجيولوجيا: () 001ا اللهها 
-١‏ جسم صخري عدّسي سي الشكل رمحصور 
فى طبقة من مادة أخرى. -١‏ وحدة صخرية 


تشكل قسمًا من تكوين جبرلوجي 
وتتناقص ثخانتها في كل الاتجاهات مترئقة 
بعيدًا عن وسطها . 

قانور de Lenz ù‏ )/( أما Lenz's law‏ 
في الحث المغنطيسي. ينص على أن التبار 
التأثيري الحادث في دائرة كهربائية في مجال 
مغنطيسي» نتيجة لتغير عدد ag‏ القرى 
المغنطيسية التي تقطعهاء يتخ الانجاء الذي 
, يجعل هذا التيار حاکن العفو 


لو وَحدَةٌ بارع (نادرة الاستعمال) (7) 60 ه16 


تساوي عشرة أمتار في الثانية في الثانية. 
leonite /éonite (f)‏ 
20 .ر( ,۷9)80 .K‏ معدن عديم الوذ 
لون في النظام أحادي الميل» ويتكون من 
كبريتات البوتاسيوم والمغنسيوم المائية. 
leotard collant (m)‏ 
ضيق ملتصق بالجسم» يُلبس من أسفل حن 
الخصر. ترتديه بعض السيدات كما يلب 
الراقصون والراقصات أثناء التدريب. 
چ 0 lepidine /épidine‏ 
كلام H‏ او . قو اني يستخلض على شكل 
سال زيتي القوام من لحاء الكينا. يغلي عند 
5م ويذوب في کل من الإثير 
والكحول. يستعمل في التخليق العضوي. 
lepldocrocite lêpidocrocite (f)‏ 
لبيدو كروسيت: معدن لونه ياقوتي أو أحمر 
قان» يتبلور في النظام المعيني المستقيم. . يتكون 
من هدروكسيد الحديد ويوجد مع الليمونيت. 
صيغته التركيبية مثل الجوثيت FeO(OH)‏ < 
إلا أن النسبة للحورنة لبلوراته تختلف عن, 
نظيرتها في الجوثيت. ٠‏ 
لبيدوليت: معدن 0 وزززموزمة/ 1lepldolite‏ 


النظام أحادي الميل» ويتكون من سليكات» 
اللوتاسيقه والليثيوم والألومنيوم القاعدية؛ ٠:‏ 
53 
epldomelane E‏ | 
لبيدوميلان: معدن لونه أسود أو بني؛ م 
مق اليتوقيتء ويتميز باحتوائه نسبة عالية من, 
الحديديك. يسمى أيضًا «حديد اليكا'. 


.كة 
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leucocratic 


بإشارات تحذير مناسبة لخطر اجتيازه قبل مرور | 
أحد القطارات بوقت كاف. 

| level dyeing teinture (0 unlforme 

صبافة متساوية: في الصناعاتٍ النسجية» ظهور | 


اللون على المادة المصبوغة مورّعًا بتساو وانتظام | 
0 8 
تا 


خا level error erreur (f) de niveau‏ 
النسوب: الفرق بين الارتفاع الظاهري جرم 
سماوي فوق الافق الظاهري وبين ارتفاغه 
الحقيقي فوق الافق السماوي . 
level indicator indicateur (m) 58 0‏ 
مبين المنسوب: جهاز يستخدم لبيان ‏ ناهو/01 
مناسيب السوائل . 
level landing atterrissage (m) de piste;‏ 
atterrissage (m) sur deux paints 3527‏ 
حط مسسْتو: الحط بالطائرة على نقطتين» على 
حين يكون جسم الطائرة فى المستوى الافقى. 
مكنة استعدال 0 loveller dresseuse‏ 
الألواح: في الصناعات المعدنية» مكنة تتكون 
من عدة بكرات علوية وأخحرى سفلية» 
موضوعة في هيكل المكنة بحيث تكون 
محاور البكرات العلوية مرحلة (في المستوى 
الراسي) عن محاور البكرات السفلية. وتمرر 
الألواح الجاري استعدالها بين البكرات» ثم 
تخرج مستوية من البكرات الأخيرة. وقد 
. يجرى الاستعدال على البارد أو على الساخن. 
وة -١‏ فى (m)‏ /7780عالوبازم levelling‏ 
الهندسة الدئية» تجهيز موقع ما بتمهيد الارض 
وإزالة المرتفعات والمنخفضات بها للحصول 
على سطح مستو. 1- في أعمال البياض 
والدهانات» ضبط استواء الطبقة النهائية للبياض 


أذ اطلاء للحصول على سطح مستو جانسن . 


- في الزراعة» تزحيف سطح تربة الارض | 


الزراعية وتعديله ليكون أقرب ما يمكن إلى 
الاستواه. ساعد التسوية على تنظيم توزيع 
مياه الري» ومنع ارتفاع مستوى المياه الأرضية 


رند نجرى بمعدات بدائية تجرها الحيوانات | 
| تقاطع. أفقي: تقاطع في المنجم horizon‏ | منسوبء مستوى: 


كالقصابية البلدية (المسلفة) ولوح التسوية 
(اللوا اطة)؛ أر بمعدات آلية كالقصابيات القلابة 
أر الدررانية» أو القصابيات ذات الأسلحة 
الفولاذية الكاشطة والتي تسير على عجلات 
3 زحافات. 

ازنة: في (01) levelling nivellemen!‏ 
1 اسلوب لتحديد الفرق النسبي في 
الارتفاع بين موضعين باستخدام ا 
اك اخص) ومنظار لقراءة تدريجها. 


حجم الصوت الصادر عن جهار ما. 
اا كو ميزان level niveau (m) ã bulle‏ 
استواء: أداة لفحص وضبط الاستواء الافقي | 
خط أو سطح ماء ويتكون عادة 
رجاجية محكمة الإغلاق تحتوي :على كحول 
أو ماء وبها فقاعة هواء. تتزن الفقاعة في وضع 
معين عندما يكون خط النظر أفقيًا. يستخدم» 
على سبيل المثال. فى أغمال المباني 
ظهر المدماك أو لموازنة قطع أعمال النجارة. 
مَنْسوب: -١‏ فی الهندسة. (7) iveauہ‏ 1 


و- 
و 


لها قيمة محددة. "- في الاتصالات» 
وضع محدد على مقياس السعة ينطبق على 
شكل موجي لإشارة. معينة:. من أمثلته: 
منسوب الإسناد الأبيض ومنسوب الإسناد 
الأسود بإشارة تليفزيونية معيارية. ‏ 7- في 
المساحةء ارتفاع أي جزء من أجزاء مبنى أو 


المناسيب الأخرى الأعلى والأسفل منه. 


السو فوق البدى: منوب 56/58/00 
الضغط لصوت ما معبرًا عنه بعدد الديسيبلات 


فوق مَبْدَى (مَشْرف) المسموعية للشخص | لوكوكسين: 


الراصد. 
level-book carnet (m) de Pivefement‏ | 


. الميزانية المساحية‎ 
level compensator ompeneateur و‎ 
du niveau 56 معوض او‎ | 


الإلكترونيات: -١‏ جهاز تحكم أوتوماتي في | جسر فيضانات» مصطبة: 
الكسب» يستخدم في معدات الاستقبال | ضفة صناعية تقام بطول النهر لحماية الأراضي 


| بالدوائر التلغرافية. 

منظم للإرسال؛ يستخدم للتقليل من 

. المتغيرات فى السعة الخاصة بالإشارة المستقبلة‎ 
level crosscut coupe (f) en travers 


يتخ وضعا أفقيا. 


و “© 


croisement de niveau معبر مستو: ين‎ | 


سجرى ترعة لها نفسن رتوب اقا المعيزاة 


| لیکو قراطيء فاتح leucocratic /leucocrae‏ 


|| 
من أنبوبة | 


لضبط أ 


یوک ر و 


| 


, level above threshold niveau (m) de 


۲- جهاز أوتوماتي | 


| اللّوؤن: صفة لسّحنة الصخور النارية .ذات 
اللون الفاتح بالنسبة إلى النوع الذي تبعه» 
ويرجع ذلك إلى انخفاض غير عادي في 
محتویاتها من المعادن الداكنة. 

صبغة ات leuco dye leuco-colorant (m)‏ 
اللون: صورة مختزلة للصبغة التي قد تُسترجع 
منها الصبغة الاصلية بواسطة الاأكسدة. 
يستخدم المصطلح خاصة للدلالة على 


١‏ | صبغات الاحواض والصبغات الكبريتية. 


1leucophanite /eucophanite (m) 

لوكوفانيت: معدن لونه مائل إلى الاخضرء 

يتكون من سليكات الصوديوم والكالسيوم 

والبريليوم المحتوية على الفلورء ويوجد على 
هيئة بلورات نَضَدية زجاجية. 

leucophosphite /eucophosphite (m) 

لوكوفوسطفيت: مت ونه ایک کا من 


منشأء إلخء عن منسوب أساسي يعتبر | فسفات البوتاسيوم والحديد القاعدية المائية. 
«منسوب الصفرةء وتحدّد على أساسه جميع | 


leucosphenite /eucosphénite )( 


| لوكوسفينيت: معدن لونه أبيض» يتبلور في 


| 


ات | 


| level crossing ouvrage (m) de 
| 


| صرف يحمل الماء على فترات متقطعة إلى | 


level crossing passage (m) ã niveau‏ | في صمام حزن الشحنة» والتي تکون م 
| مزلّقانء مَعبّر أرضي: تقاطع بين الطريق وخط | | عن بقية الشحنات في الخرج. 
السكك الحديدية. يجب أن يزود هذا التقاطع | معين على مقياس اتساع شكل موجي. 


النظام أحادي الميل» ويتكون من سليكوتيتانات 
الصوديوم والباريوم. يوجد على هيئة بلورات 
إسفينية الشكل . 

leucoxene /eucoxêne (m) 
معدن کون من الروتيل مع بعض الأناتاز أو‎ 
السفين» ويوجد في الصخور الثارية كناتج‎ 


ميزائية: رة حاضة اع :| لتحول الالومنيت. 
را لل کات تاسيب فى أعمال | شرق قي: قماش ن )( ^6471( levantine‏ 


الحرير الطبيعي» ذو تركيب نسجي مبردء 
مندمج البناءء يختلف كل وجه من وجهيه 
عن الآخر من حيث اللون. 


levee /evée (f) 


. المجاورة من الغرق أثناء فترة الفيضان‎ 
levee gate ٠/3006 (/) de prise sous 


| بوابة حجز: بوابة في الحاجز 
| الترابي للتراييع » تفتح لإطلاق ماء الري. 

level niveau (m) 
صف مفرد من الملامسات» كما من المرحل‎ -١ 
التدريجي . - الفرق بين كمية ما وبين كمية‎ 
مرجعية معينة» ويعبر عن هذا الفرق عادة‎ 
بلوغاريتم النسبة بين الكميتين.  7- قيمة‎ 
| الشحنة التي يمكن تخزينها داخل عنصر‎ 


cavalier 


و 


levynite (levine; levyne) 


levigated emery poles 0 e 
ة: مسحوق‎ 
ناعمء متعادل كيميائيّاء يستخدم للصقل أو‎ 
التلميع النهائي لأسطح الفلزات.‎ 
levigatien /êviga1i0" )( يتن وترويق:‎ 
سحق مادة. ما مع الماءء ثم فصل الفا‎ 
الناعم عن اشن بطريقة الترسيب التجزيم‎ _ 
| levitation /6vila1i () تَعُويمء اترع:‎ 
في عر المناجم» تصاعد الجسيمات‎ 


ة. إلى سطح الخام عند 
استخدام طريقة التعويم الرَعُويء وذلك 
لتسهيل فصل معادن مختارة من الرغوة. | 


| levitation melting /usion (1) fluidifiée 
تسخن تعويي» تسخين استرفاعي: صهر فلز‎ 
ماء دون تلامس مع مادة داعمة» باستخدام‎ 
| التيار الكهريائي الذي يستحله مجال مغنطيسي‎ 
| عالي التردد؛ وذلك لتعويم الشحنة المصهورة.‎ 
| 1و٠ يساري: في الكيمياء  60| (ولاهها)‎ 
والفيزياءءبادتة تدل على جهة اليسار. أ‎ 
| levogyric (laevogyric) see 
| levorotary (laevorotary) 
| Levol alloy alliage (m) de Levol 
ANIN سبيكة ليقول: سبيكة تتکون سن‎ 
نحاس.‎ / 58,١ فضة» و‎ 
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حين تقاومها قوة آخرى» تعرف ب 
تارف تعد ورعن ۲ هذا »لمحو «مسافة 
أخرى تُسمى «ذراع المقاومة»: بحيث تربط | 
بين هذه المتغيرات الصيغة: القوة × ذراعها = 
| المقاومة × ذراعها 


1 
| 
| 
| leverage أو/اء‎ (m) de /evier ا فعل الرافعة:‎ 


مقدار تضاعف القوة أو الحركة التي يحققها 


استخدام الرافعة. 

| القعالة المالية: في () pse‏ 
الهندسة الصناعية» نسبة 
المشروع إلى رأسماله . 


١ lever and gear strain gauges 
jauges (pl) de contrainte © levier et 
engrenage مقاييس الانفعال ذات الذراع‎ 

| والترس: نوع من مقاييس الانفعال الميكانيكية: 

وفيه يحدث التكبير الميكانيكي للانفعال عن 

طريق ذراع وترس» وتبين قيمة هذا الانفعال | 
| على فرص مدرج. | 
lever escapement échappément (m)‏ 


| الإفلات برافعة: في ساعات  ê ligne droite‏ 
الحائط الميكانيكية» حركة للساعة تتصل فيها 
عجلة الميزان بجهاز الإفلات بواسطة رافعة 
متصلة بدحروج» وتترجح العجلة خلال 

| زادية أكبر بكثير من ترجح البندول: 


lever rule rêgle (f) du bras de levier | levorotary (laevorotary) lévogyre 
يساري الدوران: وصف للمادة التي تدير مستوى قاعدة الروافع: في هندسة الفلزات» علاقة‎ 
| الضوء المستقطب المار ببلوراتها إلى جهة اليسار» | تفيد في استنباط النسب الوزنية للأطوار في‎ 
أي في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة. | مخلوط مكون من طورين في حالة الاتزان‎ 
في نظام السبيكة الثنائي » حيث يعتبر التركيب‎ | levulinic acid acide (m) ue 
حمْض الليقولينيك: | الكلي للسبيكة هو محور الارتكاز من رافعة‎ 
بلوري | إمتزنة تمتد بين نقطتي التقاطع مع كلا الطورين.‎ 507 . CHgCOCH,CH,COOH 
| lever shears cisaille (f) ف‎ levier على شكل صفائح أو وريقات» وهو حمض | مقص‎ 
| يحتوي على مجموعتي الكربونيل والكربوكسيل | ذراعي: في الصناعات المعدنية» آلة قص‎ 
معاء من مجبرعة الاحماض الكيتونيةء | ذات ذراع على هيئة رافعة» ويكون أحد‎ 
| وینصهر عند ۰۳۷ م» شديد الذوبان في كل طرفي الذراع مُقصليًا ويحرلة الطرف الآخر‎ 
| من الكحول والإتير والكلوروفورم. يستعمل | باليد أو بوسيلة أخرى. يستخدم في قص‎ 


في صنع المستحضرات الصيدلانية » واللدائن 
(البلاستيك)؛ والمطاط» والألياف التخليقية. 
ليقولوز: 20g‏ ,لاعن . )( levulose /évulose‏ 


بالك Mk‏ 
الناضجة وفي رحيق الأرهار وعسل النحل. ا 


. يسمى أيمًا #فركتوز» 058اعلم!‎ 
levynite (levine; levyne) /évyne () 


| او ا 
٠‏ الالواح والقطاعات الخفيفة. ا 


lever strain gauges jauges (pl) de أ‎ 
أ‎ 


| مقاييس الانفعال ذوات موزيها ۾ 6001018 
الأذرع: من مقاييس الانفعال الميكانيكية» ا 
وفيها يحدث التكبير الميكانيكي للانفعال عن | 
طريق ذراع واحدة أو ذراعين أو عدة أذرع . 
lever switch interrupteur (m) û levier‏ 


لقينيت: معدن لونه أبيض أو فاتح اللون» من مفتاح بذراع» مفتاح برافعة: مفتاح ذو مقبض 
مجموعة الزيوليت. يتكون من سليكات | تشغيل على شكل ذراع» يستخدم لقطع أو 
الالومنيوم والصوديوم والكالسيوم المائية» | وصل الدائرة الكهربائية. 


levelling nivellement (m) par le bas 


| قياس المستَوى: في الهندسة الصناعية» طريقة 


لقياس معدل الأداء» وتعتبر أن المستوى الذي 
يعمل عنده المُشَغّل يتاثر بالجهد البذرل 
والمهارة المكتسبة . 
levelling agent agent (m) de‏ 
| عامل د تسوب ية: مر 2 كيميائي ‏ 11/6/877801 
يساعد الصبغة على الامتزاج بالتساري على 
الخيوط أو الأقمشة في أثناء عملية الصباغة. 
levelling eam régaleur (m) de terre‏ 
| لوح تسوية لوّاطة: وسيلة بذافة لتسوية سطح 
التربة المروية (أي بعد حرث الأرض رربها). 
وهو عبارة عن لوح خشبي عريض يفف 
عليه الفلاح. وتجره الماشية لكشط الطين 
أمامه من البقع المرتفعة إلى البقع المتخفضة. 
قامة levelling rod barre )( ã planer‏ 
شاخص: وسيلة من وسائل قياس الارتفاعات 
والمناسيب» “قن کرت مقسحة لتقرأ بوحدة 
القدم والبوصة» أو بوحدة القدم» وعشر 
القدم. والجزء من الائة من القدم . 
levelling screw vis (/) de mise de‏ 
اا ضْط الاستواء: مسمار niveau‏ 
ملولب يستخدم لضبط استواء جهاز مساحي 
أو جهاز قياس أو ما أشبه. 
علامة level mark niveau (m) zéro‏ 
المنسوب: منسوب أساسي (روبير) يجب 
تحديده فى المبنى أو المنشأ ليعتبر منسرب 
الصفر» وتؤخذ وفقًا له جميع الماسيب 
الأخرى الأعلى والأسفل منه. 
استواء: قيادة (77) level-off redressement‏ 
الطائرة إلى الوضع الذي يكون فيه الحرر 
الطولي أفقيّاء وخاصة أثناء النزول للحطً. 
level of underground water niveau‏ 
| منسوا ب (m) de la nappe phréatique oll‏ 
الجوفية: المسافة الرأسية بين سطح الاه 


الجوفية في باطن الأرض وبين سطح الارض , 
الطيكية 
Ilevel recorder enregistreur (m) 56‏ 
| مسجل المدسوء ب: جهاز لتسجيل 51/680 


مستوبت سطح الماء في مجرى ماني بصقاة 


«محور الارتكار»» وتؤثر 
تغرف باصم «القوةة؛) وتبعد عن محرا 
الارتكاز مسافة تُسمى «ذراع القرة؛؛ ثبي 


املد 


حل 
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Lewis acid 


أو من خلال برنامجه الخاص . 


من النهاية 


تطوح: حركة ميان )( libration libralion‏ | 


جم تشاهد أحيانًا في الأجسام الور 
المنذبذبة. من أمثلتها: حركة القمر حول 
محوره؛ وترجع إلى ميل محور دوران القمر 
حول نفسه وإلى التغيرات في معدل سرعة 
دوران القمر حول الأرض» أو حركة الجزيء 
في الجسم الجامد» وترجع إلى عدم امتلاك 
الجزيء للطاقة التي تكفي للقيام بدوران 


. كامل‎ 
libration program programme لها‎ de 
gestion de bibliothêque نامج ا مكتبة:‎ 7 


في الحاسبات» برنامج يكو جزءًا من نظام | 


تشغيل الحاسب» ويحتوي على مكتبة شاملة 
لكل البرامج الجاهزة المطلوبة للإرادة التي 
تستخدم الحاسب علاوة على البرامج المتاحة 
التي تنتجها الإدارة لاستخدامها الخاص . 
licenced aircraft engineer‏ 
technicien (m) aéronautique autorisé‏ 
مهندس طائرات مجاز: مهندس يجمع بين 
العرفة والخبرة في شعبة متخصصة من 
هندسة صيانة الطائرات» ويحمل إجازة 
ترخص له التوقيع على شهادات الصلاحية 
للطيران في الحدود التي تنظمها التعليمات. 
Lichtenberg oe figure (0) 66‏ 
9 تمط يتشكّل Lichtenberg‏ 
على مستحلب فوتوغرافي» أو مسحوق ناعم 
يغطي سطح مادة عازلة صلبة» وذلك عن 
طريق تفريغ كهربائي ينتج عن قلطية عالية 
عابرة. 


لبدار : lidar lidar (m); radar (m) optique‏ 
جهاز فيه يولد ليزر الياقوت الاحمر نبضات 
شديدة تحت الحمراء على شكل حزمة قد لا 
بزيد عرضها على 7١‏ ثانية من القوس. 
يستخدم لتبع بالونات الطقس أو ذيول 


| الالتزامات: المطالبات ضد المنشأة أو 


من صمّة الصيغة الالف بائية لها أو صيغة 
عه الْمَصدرٍ بالنسبة للبرنامج. 
lexicographic sorting {ri 2)‏ 


قرز ز معجمي: في lexicographique‏ 
الحاسبات. أية طريقة لترتيب الكلمات ترتيبًا 
هجائيًا . 


ley (lea) عاناقم‎ (f) tare, ley (m) 


مرعى موقت مرج اصطناعي: مرعى غير | 


طبيعي أو غير مستديم» يقوم المزارع بزراعته 


وخدمته (من حرث» وتمشيطء وبذرء 


وتسمید» إلخ) على نحو جيد يكفل بقاءه | 


, أطول فترة ممكنة . 


Leyden jar bouteille (f) de Leyde زجاجة‎ 


لَيْدنَء وعاء ليّدن: مكثف كهربائي أو 
قليل السعة؛ عالي الجهدء وعازله الكهربائي 
على شكل كأس زجاجية. 

ley farming /ey-farming (m) 
المراعى: زراعة المراعي الاصطناعية المؤقتة»‎ 
أي غير الطبيعية المستدية» حيث تزرع‎ 
الحشائش (الأعشاب» أو الكلأء أو النخيل)‎ 
للانتفاع بها كغذاء أخضر طازج تُرعى عليه‎ 
الحيوانات. 7- أسلوب فى زراعة الحقول‎ 
اللخصصة: للمحاصيل». الإزاحتها' من ؟حين‎ 
لآخر بزراعة الحشائش أجلاً محدداء مما‎ 
يساعد الأرض على استعادة خصوبتها.‎ 


زراعة 


| L-head engine moteur (m) en L مر‎ 


برأس على شل ا: محرك احتراق داخلي» | 


صماماته علوية» وتستمد حركتها من مجموعة 

تحريك جانبية عبر قنطرة أفقية» فتبدو المجموعة 

على شكل الحرف ا عندما يكون مقلوبًا. 
liabilities obligations (tpl); engagements‏ 
(mpl)‏ 
الشركة . يُستعمل المصطلح عادة للإشارة إلى 
مطالبات الدائنين فقط 


liberator tank cuve (f) libératrice خرن‎ | 


الصراريخ أو هبات الدخان. . الصطلح الإنجليزي | 


laser infrared radar: ا لعبارة‎ 
Lieben solution solution () 8 Lee 
ملول ليبن: محلول اليود‎ 


في يوديد 
البوتاسيوم . ١‏ 


| Liebig condenser condensate () 


لبي: مكثف معملي یتکون وأطاهنا 
من انبربة (جاجية حلزونية» محاطة بدثار 


من أد 
من اتبوية (جاجية أسطوانية يد ماء 
a‏ اسطوانية يدور فيها 


تحرير» وعاء إعتاق: خلية إلكتروليتية مزودة 
بأنودات” غير قابلة للذوبان» وتستخدم 
لاستخلاص الفلز من الإلكتروليت بترسيبه 
على الكاثودات. 
لسینیت: libethenite libéthénite (f)‏ 
معدن لونه أخضر زيتونى أو أسودء يتكون 
من كبريتات النحاس القاعدية: ويوجد على 
شكل بلورات منشورية أو على شكل كتل. 
library program programme 0 de‏ 


| برتامج م محفو ظ: في bibliothèque‏ 


الحاسبات» كل برنامج م ومحفوظ في | 


ويتبلور في النظام السداسي المعيني. يوجد 
على شكل بلورات معينية الأوجه. 

حمض Lewis acid acide (m) de Lewis‏ 
لويس: في الكيمياء» مادة تستطيع أن تتقبل 
زوج إلكترونات من قاعدة. 

قاعدة Lewis base base (/) de Lewis‏ 
لويس: في الكيمياءء مادة تستطيع أن تمنح 
زوج إلكترونات» مثل: أيون الهدروكسيد 

.N4ڀ والأمونيا‎ OH | 

lewis hole trou (m) de crampon; trou | 

فحة متدبة: فى هندسة هلالاما 8| 08 (m(‏ 
المناجم. مجموعة من ثقبين أو أكثر تُحفر 
أقرب ما يمكن بعضها من بعض» ثم توصل 
مما بهدم الحواجز الرقيقة بينهاء مكونة بذلك 
فتحة واسعة واحدة. 

الويزيت: ASC‏ لوا e léwisite (f). Cı‏ 
سائل زيتي عند لاز إلى بني أو بنفسجي . 
وهو مشتق عضوي لفلز الزرنيخ» من مجموعة 
الغازات السامة التي تسبب تهيج الاي 
المخاطية وتحدث قروحًا بالجلد» وات 
لأول مرة فى الحرب العالمية الأولى. 

Lewis number nombre (m) de Lewis 

ڪڌ لؤيس: مدد الابندي تعمل کي رالات 
الانتقال المؤتلف للحرارة والكتلة» ويساوي 
الانتشارية الحرارية مقسومة على معامل 
الانتشار. 

Lewis process procédé (m) Lewis أ‎ 


اسلوب لويس: طريقة تجارية لإنتاج أسود 


الكربون من الغاز الطبيعي . 
لويستونيت: ‏ )( lewistonite /éwis107/te‏ 
معدن لونة أبيض» يتبلور في النظام 


السداسي» ويتكون من فسفات الكالسيوم 
والبوتاسيوم والصوديوم القاعدية . 
analyser (m) lexical‏ معدلا lexical‏ 
محلل مقردات: في الحاسبات جڙء من 
المترجم 20008166 يقسم المدحلات إلى مفردات 
على أساسن نوعياتها كالاسماء والثوابت 
والپارامترات والكلمات المخصصة 8560/60 
5ه كما يتولى أيضًا إسقاط المسافات 
الزائدة» ثم يعطي المحلل كلا منها رمز 
شرا مناسبا يُستخدم في مراخل التشغيل 
اللاحقة بالترجم. ٠ ٠‏ 
ايو lexical scan balayage (m)‏ 
امح ل استخدام الحاسب في عملية 


فحص واختبار البيانات والنصوص دارج 
لعرفة مدى صحَنها لُمَويَا أو نَحويَا وللتاكد 


1if/drag ratio 


life-vest ceinture (f) de sauvetage 


ر 


لتساعده على البقاء طافيًا فوق سطح الماء. 
LIFO see last-in first-out‏ 


| nift pears ) 0; sustentataion (f) 


رفع: 


-١‏ في ميكانيكا الموائع» مركب الو الور أ 


في جسم موضوع في مائع منساب» مأخوذة 
في اتجاه عمودي على اتجاه الانسياب. 

؟- فى هندسة الطيران» مركة محصلة القوى 
الايرودينامية عموديًا على اتجاه الريح» وفي 
مستوى التمائل للطائرة. وهذا الرفع هو الذي 


ة: صر يرتديها الشخص ثم ينفخها | العمرٍ 
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Iiebigite /iébigite () ليبيجيت: معدن لونه‎ | 1366 expectancy chances (اما)‎ de 
أخضر تفاحي أو أخضر مصفر» يتكون من‎ survie; durée (f) de vie prévue 
في البيولوجياء عدد السنوات | كربونات الكالسيوم واليورانيوم الائية؛‎ -١ 
التي يتوقّع أن يعيشها كائن حي» وينبني | ويوجد في الصخور ا ا‎ 
: على الاحتمالات الإحصائية. 2 ۲- في | قشور. وهو من معادن اليورانيوم الثائوية‎ 
Liebmann effect effet (m) de الهندسة الصناعية» عمر الخدمة ا‎ 
i03۸٩  »تايرصبلا المتكهن به لجهاز أو أداة أو ما أشبه. | ظاهرةٌ لبمان: في‎ 
ههذا ۴ | الظاهرة التي تتمثل في أن الأشكال المتباينة‎ //19/6 (9; sauveوarde‎ )( 4 
أحد الحبال الممتدة طوليًا على | حينما يكون لها نفس النصوع مع لونيات‎ -١ حبل نجاة:‎ 
كيار حابي مز عاج السنفينة لتلافي احتمال | (كروماتيسيات) مختلفة» تكون أصعب في‎ 
تمييزها عما إذا كانت ذات نصوعات مختلفة‎ 


في الجو العاصف. 


وقوع البحارة في الماء ف 
5 


) الطائرة في الهواء بالقدر الذي يتناسب | ۲- - حبل يرمى نحو أي فرد سقط في الاء . 
مع سرعتها الأمامية داخل جدود ]1 | #- أحد الحبال التي تُربط في عارضة أو عانق 

مصعدك ‏ (7) 1t )elevator) asc‏ | من قبيل الأمان. ٤‏ حبل صغير نبت 
تاشر عة «صتدوقية «الشكل؟ لتقل | بجول ,قارب أو طرق إنقاذ» ويتدلى بطول 
الأشخاص والبضائع في المبنى من طابق إلى | مثر تقريبًا» وفي نهايته عوامة من الفلين أو 


آخر» عن طريق حبال أو جنازير متينة» ‏ الخشب» وذلك كي يتسنى لمستخدمه التشبث 


وموتور» ودلائل انزلاقية لإحكام ا به لفترة. -١‏ حبل يسك به الشخص الذي 
المنصة صعودًا وهبوطاء وترتيبات امان | يؤدي عملاً على الجانب الخارجي للسفينة أو 
وإنذار» إلخ. يُشَعَل المصعد حيرا خاصًا في في صهريج» مثلاً 


المبنى حسب تصميمه» وتتراوح حمولته عادة | طوف 
بين ۳ و ۸ أشخاص أو 180 و 480 كجم. | 
lift (set of mouldings) moulée (/)‏ | 
دقْعة: في التشكيل. بالقولبة» مجموعة | 
المقولبات التي يتم إنتاجها في لة واحدة | 
للمكبس. وقد يعبر عن معدل الإنتاج بعدد | 
الدفعات في الساعة . | 
area superficie (f) irrigable par‏ كذ | صاروخ إنقاذ: صاروخ يطلق فيقوم بتوصيل 
ا الرقع: مساحة لا élévation d'eau‏ | حبل أو كبل اتصالات بين سفينة جانحة | 
يمكن ريها بالراحة» غير أنه من الممكن ريها | وبين الشاطئ. 
برقع الماء إليها بطريقة اقتصادية . | life-support system équipement (m)‏ 
محور الرفع: 8٩0م‏ 09 () مھ واج 11۴ | نظام إنقاذ الأرواح: أي نظام de vie‏ 
-١‏ في ميكانيكا الموائع. الخط المار بمركز | يستخدم لإنقاذ الغرقى أو فى مركبات الفضاء 
ثقل القطاع الجناحي والتعامد على اتجاه | أو في أشغال الغطس البحرية» أو في 
السرعة المنتظمة أمام القطاع. -١‏ في | المستشفيات عمومًا. قد يشمل النظام الإمداد 
هندسة الطيران» الخط المار بمركز ثقل الطائرة بهواء التنفس» وتنقية وترشيح 
والمتعامد على اتجاه سريان الهواء المناظر في | ثاني أكسيد الكربون» 5 شابه ذلك من 


: زورق ينفتح لإيواء عدد من الأشخاص 


في الماء» ويصنع عادة من 
مكسوة بالخشب أو قماش القنب أو من 
المطاط الذي يُنفخ تلقائيًا بالهواء المضّغوط . 


مستوى التماثل . | متطلبات الإعاشة . 
ر جسر رقع: (m) aa‏ 0 ويا ١14‏ | اختبار العمر : life test essai (m) de durée‏ 
جسر (كوبري) رفع اغات المتحركة | اختبار يتم فيه تشغيل جهار أو منج ماء تحت 
رأسيًا لتمر من تحتها السفن. ظروف تحاكي الاستخدام خلال فترة عير 
نسبة 08 (7) drag ratio coefficient‏ | عادية؛ وذلك للتعرف على العمر المتوق قتع 
الر فع إلى المقاومة planement‏ للجهار أو المج . 
الأيرودينامية: في هندسة | الطيزان» النسبة بين | مدّة العمرء مدة  lifetime durée () de vi‏ 


قوة الرفع .وقوة المقاومة الابروةبنامية لاي 
جسم یتخذ شكلاً أيروديناميًا يقله الهراءء 


الحياة: في الفيز اء النووية» الفترة الزمنية بين 
ظهور الجسيم آن مولده وبين اختفائه آن دثوره. 


| life-raft canot (m) de sauvelage 
| اضطرتهم الظروف إلى إخلاء طائرة أو سفينة‎ 


١ life rocket /usée (f) 5019-8 أ‎ 


الهواء؛ وطرد | 


| ولها نفس اللونية. 
lle detector détecteur (m) de‏ 
مثبت | کاشف الكذب: جهاز بین 
| أو يسجل التغير الوظيفي في جسم الإنسان 
حينما يعانى الإجهاد العاطفي الذي يقترن 
بالكذب. ٠‏ 3 
حياة: حالة الكائن الحي التي تتميز () ا٠ ٠1٤0‏ 
بخصائص وظيفية وبنائية معيئة؛ مثل : 
الأيْضء والنموء والتناشل» والحساسية 
للمؤثرات. 
| قارب lifeboat canot (m) de sauvetage‏ 
إنقاذ: زورق خشبي أو معدني مصمم 
لأغراض الإنقاذ بحيث يكون ذا طفو كيير 
عن طريق تجهيزات داخلية» مثل خزائن 
هوائية سدودة للماءء أو تجهيزات خارجية 
مثل أحزمة من الفلين . 
|| | طق sauvetage‏ ون ){( life buoy bouée‏ 
تجا عامَةُ إنقاذ: جسم طاف مصمم بحيث 
يقذف من السفيئة لمساعدة فرد وقع في الماء 
كي يظل طافيًا حتى يتم إنقاذه. وهو عادة 
على شكل حلقة مغطاة بقماش مخطط 
بدهان متمیز» وتحمل على محيطها عددا من 
| العراوي أو أطراف ليفية مخرزة على هيئة 
عين للإمساك بها. وبعض هذه الاطوانا 
مجهز ينبائط تُصدر ضوءًا_عندما تغمر,في 
الماء. 
Iife component partie 0 avec durée de!‏ 
العمر: vie entre révisions‏ 
| فى الهندسة الصتاعية» أي وحدة يحدد لها 
زمن معين لا تتجاوزه إلا بعد إجراء فحص 
لها وإقرار صلاحيتها من عدمه. 
دَوْرَةٌ حياةء  lie cyele cycle (7) de vie‏ 
سلسلة الأطوار أو التغيرات في الشكل 
والوظيفة التي يجتارها الحيوان أو النبات في 
جيل كامل. 


mensonges 
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lifter 


سسسب = 


lift-off envol (m); arrachage (m) vertical‏ | من رمل القولبة. ويكون أحد طرفيه متصلاً ‏ مثل جناح الطائرة. 


ارتقاء: مرحلة انطلاق مر 

تركها منصة الإطلاق مصَعّدةٌ في اتجاه رأسي 

lift outlet prise (/) d'eau avec élévation 
0 


التي لا 


ناروخ عند | 
ا 
ا 


تح رفع: فتحة تخدم رقعة الأرض 


ة رفع. 
lift pump pompe 0 aspirante; ne 0‏ 


: مضخة تستخدم 


تروى إلا باستخدام نبيطة 


فة ر élévatoire‏ أ 
لرفع الموائع إلى منسوب المضخة ذاته . أ 
lift-slab method méthode (/) de lavage‏ | 
طربقة البلاطة de plancher coulé au sol‏ 
المرفوعة: طريقة لإنشاء المبانى» وفيها ثنشا 
الاعمذة بكامل ارتفاعهاء وثصب جميع | 
البلاطات واحدة فوق الاخرى على ا أ 
۳ ترفع البلاطات مُعَلَقَةَ من أعلى الأعمدة 
تثبت كل منها في مکانها . ا 
قالم انسيابي 0161م )7( ift strut mortar!‏ | 
زالع:اجزء إنشاي 'في. طائرة». يقرم بمقاومة | 
إجهادات الانضغاطء إلا أنه مشكل بكيفية | 
أبرودينامية تجعله يُسهم بقدر ما في القوة 
د . 
عة رَأ: ıift tackle palan (m) dê levage‏ | 
عدة رفع» تتكون عادة من بكارتين: | 
إحداهما تعلو الأخرى : العليا تشبك في 
رأس صار ويسلك فيها حبل من الصلب أو 
جنزير» والسفلى تثبت في سطح السفينة 
بواسطة مسمار ذي عروة. وتستخدم هذه 
الآلبة في إقامة أو خفض عارضة أو ذراع أو 
عاتق إلى اميل المطلوب . 
fourche‏ ف lift truck chariot (m) élévateur‏ , 
رافعة بشو : نوع من المركبات مزود واه 
متحركة» على هيئة شوكة» تتحرك إلى أعلى | 
وأسفل؛ كما يمكن إمالتها؛ بحيث يسهل بها | 
رفع وتحريك ونقل ومناولة الأغراض على ْ 


ارتفاعات معينة . 


ب ١ lift valve soupape (/) soulevanle‏ 
رلعي: صمام يتحرك عمرديًا على مستوى | 
تقلا الصسمام ليسمح بمرور المائع . 
بر ر الصعد: 1ift well cage () dascenseur‏ | 
الحيز الذي يتحرك فيه المصعد (الأسانسير) | 
صعردا رهبوطا. 
أسلاك ıift wires haubans (mpl) poreurs‏ | 
رفع: أسلاك تنقل القرى الرافعة للأجنحة إلى 
الهبكل الرئيسي في بعض أنواع الطائرات . 
مربرطة: ligand ligand (m); coordinat (m)‏ 
اجزيه أر الايون أو المجموعة المرتبطة بالذرة 


بثقب ملولب في لوح الرفع» والطرف ا 


على شكل عروة لتسهيل عملية الرفع : 
مرفاع ميكانيكي.  (î)‏ 60ب lifting jack‏ 
كوريك: وسيلة لرفع الاسكال "ا کرم 
عمود وصمولة ملولبين (مقلوظين) بشكل 
خاص للتمكين من الحصول على فائدة 
کی 
lifting magnet é/ectro-porteur (m);‏ 


électro-aimant (m) de levage 


رافع: مغنطيس كهربائي قوي يستعمل في | 


رفع ونقل الخردة والكتل والأجزاء الحديديةء 
ويتكون نن غلاف. فولاذي -مستدير أو مرم 
الكل به ملف من سلك تحامن أو الوهنيوم: 
فعند مرور التيار الكهربائي في الملف ينتج 
مجال معتظيسى فيمسك بالجليد الو جود في 
مجال جذبه» وعند قطع التبار يزول مجال 
الجدب فيسقط الحديد عن الغنطيس . 

لوح lifting plate plaque (/) de levage‏ 
رفع: في السباكة الرملية» لوح معدني مُزود 
بفتخة ملولبة (مقلوظة) تربط ‏ فيها قضبان 
| لع 

lifting reentry rentrée (f) û sustentation 

| کاود رافع: عودة مركبة فضائية إلى الغلاف 
الجوي باستخدام الرفع الأيرودينامي» مما 
يجعل الهبوط أكثر تدرجاء مع دقة أكبر في 


الحط عند بقعة سبق تحديدها. 


رافعةء حَصيرة رافعة: في آلات الدلفنة ثلاثية 


الدلافين تمرر الكتلة الجارى دلفنئها أولا بين | 


الدلفينين الاسفل والأوسط» ثم بين الدلفينين 
الأوسط والأعلى. 
(طبلية)» وهى حصيرة ذات بكرات مدارة» 
لرفع الكتلة المدلفنة بعد خروجها من بين 
الدلفينين الأسفل والأوسط حتى تدخل بين 
الدلفينين الأوسط والاعلى. 
lifting vortex tourbillon (m) portant‏ 
دوامة رافعة: في ميكانيكا الموائع» الدراية الى 
تَنتج عنها قوة رفع . 
lift irrigation irrigation (f) avec 1‏ 
| الري بالرفع: : الري élévation d'eau‏ 
باستخدام نبيطة لرفع الماء من المصدرء وذلك 
لكونه منخفضًا عن منسوب سطح الأرض 
الجاري ريها. 
إقلاع: مرحلة انطلاق () و00 lift-off‏ 
طائرة عند تركها الارض مصعدة في الجو. 


وتستخدم حصيرة رافعة 


| 
| lifting table tablier (m) releveur 


را افع : lifter élévateur (m); crochet (m)‏ 
-١‏ فى السباكة الرملية» قطعة معدنية 
نة دة تنج اطا لتقرية او د 
الرمل الموجود بالجيوب العميقة للقالب. 
۲- في الأشغال المعدنية» ترتيبة لرفع لوح أو 


ية | “قطعة.غفل:من رَضَّةء أو للمساعدة.علق هذا 


الرقع» أو لرفع شريط معدني في أثناء تغذيته 
خلال العدد. 
أسطوا tifter roller rouleau (m) leveur il‏ 
تحبير ناقلة: فى آلات الطباعة » أسطوانة نقل 
| الحبرٌ في الآلة. وهي تتحرك حركة ترددية 
بين اأشطوانة:حومق" المتب,[الكلهاية)1 وبين 
تجموغة'اللببازات 7 
Ilifter-roof tank rêservolr 0 8 toit |‏ 
صهريح بسثف تُنَفْس: صهريج respirant‏ 
| لتخزين الغازء وفيه يرفع السقف بواسطة 
ا الغاز الداخل إلى الصهريج أثناء امتلاثه به. 


lift fan ventilateur (m) de نل‎ 


| مروحة رَفْع: محرك تربو مروحي خاص» 
يستخدم أساسًا في طائرات الإقلاع الرأسي» 
| ويركب غالبًا في الجناح بحيث يكون محور 
| الدفع رأسيًا. 
| تو بسيع: 5 في صناعة (") lifting Wargissemant‏ 
|| الوا زيادة تجويف شب يتنجرت مبل إخراء 
عملية بق عليه وذلك بدفع أداة ذات قط 
مناسب خلال الشبق وهو في حالة ساخنة. 
تار 0 lifting bloek poule () moulée‏ 
رفع: : مجموعة من البكرات والحبال 
تستخدم لرفع الأثقال بأقل مجهود. 
lifting device appareil (m) de levage‏ 
رة وف : ترتيبة تستخدم لفتح صمام لتصريف 
ا الفنغط يدوياة وذلك ,خفن تحميلالنابقن 
| الياي للتأكد من أن الصمام يعمل كما ينبغي. 
آلة lifting device machine (f) élévatoire‏ 
رفع: في الهيدرولوجياء مصطلح عام يطلق 
على أية آلة آلة تستخدم لرفع المياه (أو السوائل 
الأخرى)؛ وقد تشغل يدويًا .أو . آلا أو 
باستخدام الحيوانات. من أمثلتها: الشادرف» 
والساقية» والطنبورء والمضخة. 
tifting gear dispositif (m) de 6808‏ 
جھاڑ الرفع: جهاز لتشغيل بوابات الهدارات 
ذات الفتحات . 
قضيب"  lifting iron barre )( de leva‏ 
رفع: في السباكة الرملية» قضيب من الفولاذ 
| أو الحديد» يستخدم لرفع أو سحب النموذج 


light filter 


Ilight-drawn étiré Iégèrement 
ال في هندسة الفلزات» وَضْف لا هو‎ 
مشكل على البارد تشكيلا طفيفًا. مثال‎ 


ذلك: دلفنة الفولاذ (الصلب) أو النحاس ا 


على البارد لإكسايه خواصا سطحية مطلوبة. 
لان 18/1 light dues droits (mpl) de feux et‏ 
ا ع 5 
رسوم المنائر: رسوم تدفعها السفن للسلطة 


المختصة في اليناء مقابل صيانة المنارات | 


(الفئارات) والبيكونات والمساعدات الملاحية 
الأخرى. 
aes‏ ف light-duty engine moteur (m)‏ 


محرا تفلغیل خفيف: مصطلح ٥8‏ saءزام‏ 


يطلق على المحركات ذات القدرات الحصانية ا 


المنخفضة» كتلك المستخدمة فى سيارات 
الركوب الصغيرة. 
light-emmitting diode (LED) diode‏ 
0 
دایو إد مضيء* électroluminescente‏ () 
اء 0 34 2 ۴ 
صمام ثنائي شبه موصل لعرض الحروف 


والأرقام في الحاسبات أو الساعات الرقمية | 


وما إليها في شكل خطوط أو بقّم (نقط) 
5ن light ends fractions (fp)‏ 
كونات خفيفة: المكرنات ذات نقطة الغليان 
الاقل في مخلوط هدروكربوني» وتتميز 
بإمكانية تبخيرها أو تقطيرها بسهولة مقارنة 
بالمخلوط ككل . 
ماعون: lighter allège (/); gabare (f)‏ 
مصطلح عام يطلق على الزورق العريض 
والمسطح القاع» واللخصصن لنقل البضائع 
فيما .بين السفيئة والشاطئ لسافات قصيرة 
جرة النقل ووفااه'0 (امم) lighterage rails‏ 
بالمواعين: المبالغ التي تحمل مقابل نقل 
البضاعة على مواعين (أو صنادل) في الميناء؛ 


أو بين السفينة والشاطئ» م تتضمن ايض | 


مصاريف التحميل والتفريغ 
eg E craft aérongt (m) plus‏ 


مركبة عن léger e1 air; aérostat (m)‏ 
من الهواء: مركبة جوية» مثل منطاد موجه 
يكون وزنها آقل من الهواء الذي تزيحه. 
light fastness solidité 2 2 lumière‏ 


تبات اللّوْن للضوء : مقاومة القماش أو الورق | 


او ار راو بمادة رآجر ى۲ لتغيز::اللون. بفغل 
, الضوء» وخاصة ضوء الشمس. 
مر 


ضوئي: شريحة من وسط شفاف متجانس 
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عن ٤٥۰۰۰‏ كيلو جرام» با في ذلك وزن 
| القنابل التي تحملها الطائرة . 

| عوامة  light buoy bouée (1) lumineuse‏ 
مضيئة: في الملاحة البحرية» عوامة مصنوعة 
من الفولاذ وتحمل ضوءًا فوق برج قصير 
نسبيًا. تستخدم أساسًا بمثابة علامة إرشادية 
| عن القنوات والأخطار البحريةء وتضاء 
بالغاز الطبيعى أو غاز الأستيلين . 


light button bouton (m) lumineux 


الحاسبات» رمز أو بقعة ضوئية 
| “على الشاشة يتائر بلمسه بقلم ضوئي حاص 
فيؤدي نفس وظيفة مس مفتاح معن في لوحة 
المفاتيح الخاصة بالحاسب» وقد يستخدم 
| الماوس 0059 بدلا من القلم الضوئي . 
light-case bomb bombe (/) û effet de‏ 
| 5 8 حفيفة الظرف: قنبلة متعددة 9//آناه5 
الأغراض» ذات ظرف فلزي رقيق» ومصممة 
لإحداث الدمار عن طريق الانفجار أساسًا . 
light crude oil (light crude) hulle 0‏ 
الزيت الخام الخفيف: légêre brute‏ 
| الزيت الخام الذي يستخرج من الأرض والذي 
يحتوي على نسبة عالية من الهدروكربونات. 
light cruiser croiseur (m) léger‏ 


خفيفة: سفيئة حربية تسليحها الأساسي 

مدافع عيار 5 بوصات. 
light current courant (m)‏ 
التيار الكلي photoélectrique‏ 


ة للإلكترونات بتأثير الضوء» 


المركزية في رکب تناسقي. مثال ذلك؛ 

جزيئات الأمونيا في المركّب ”م (ر۸۳)٥0].‏ 
ligase (synthetase) e 0‏ 

synthétase (1) 5 


| مناه فة إنزيم يحفز اتحاد جزيئين. 


ويساوي مجموع التيار الناتج من الاستثارة | 


وتيار الإظلام . 


| light displacement déplacement (m) 


| الإزاحة الخفيفة: وزن السفينة وهي 6907ا 
ا غير:محملة: ويشمل وزن البدن والتجهيزات 


| والمحركات والغلايات» والرفاصات وتوابعهاء | 


ومياه الغلايات والمكثفات والمواسير ومياه 
التغذية» وكذلك الصابورة الدائمة. ويستبعد 

| وزن البحارة والوقود والبضائع والمخزونات 
ومياه الشرب وما إلى ذلك. 


| tight-distribution curve courbe (f) | 


distribution de la lumière منحنی ت‎ | 

| الضوء: رسم بياني لتوزيع الضوء الصادر 

من مركز ضوئي في المنطقة المحيطة به. 
qer‏ ف light draught tirant (m) d'eau‏ 


| الغاطس الحتقيف: غاطس السفينة وهي غير | 


ولاف 


| إلا أنه يشمل الوقود والمياه والمخازن‎ «ala | Wight filter filtre (m) de lumière 


ligasoid phase )( auge et gazeuse 
ليجاسويد: نظام روي وسطه الناشر غاري»‎ 


رموز ligature symboles (mpl) liés‏ 
مربوطة: في الحاسبات. ربط رَمْرَينِ أو أكثر 
لتكوين رمز جديد يستخدم كعلامة مميزة 
بغرض التنميق أو الاختصار. 

ضو إشعاعات )1( light lumière‏ 
كهر مغنطيسية مرئية (تستطيع العين إدراكها)» 
يتراوح طولها الموجي بين 7176٠‏ و ۸٠٠۰‏ 
أنجستروم تقريبًا. قد يشمل المصطلح كذلك 
ما يلي هذين الطولين مباشرة من الإشعاعات 
فوق البنفسجية أو الإشعاعات تحت الحمراء. 
light absorbent cotton gauze gaze‏ 

شاش en coton ã faible absorption‏ )( 
خفيف ماص من القطن: قماش مبيض مصنوع 
من غزل القطن» يتميز بسرعة امتصاصه 
للماء؛ ويستخدم أساسًا في الأغراض الطبية. 

light absorption absorption (0 e 

ابتصناض” الضوء: عملية تنتقل lumière‏ 
فيها طاقة إشعآع ضوئي إلى وسط يمر خلاله 
الإشعاع 


lIlght alloy alliage (m) légeı 
سبيكة فلزية ذات ثقل نوعي منخفض» مثل‎ 
. سبيكة الالومنيوم‎ 
light antiaircraft defence défence (0 
37126,۵۸٣ دفاع حَفيف مُضادٌ  ۵8 و6/‎ 
للطائرات: قطّع مدفعية خفيفة ار‎ 
ومضادة للطائرات» تستخدم على نحو منسقٍ‎ 
للدفاع عن منطقة مدنية أو عسكرية.‎ 
light antiaircraft gun canon 0 
antiaérien léger E مدع‎ 
512! للطائرات: مدفع خفيف عیاره آفل من‎ 
مليمترا عادة» ومضاد للطائرات» وقد يكون‎ 
ذاتي الحركة أو مَقْطورًا.‎ 
light artillery artillerie (1) légère مدفعية‎ 
خفيفة: مصطلح يطلق عادة على مداقع‎ 
مليمتراث‎ ٠١6 الهوتزر (مداف فع القوس) عيار‎ 
أو أ‎ 
light bomber bombardier (m) oe 
قاذّة حّفيفة: طائرة قاذفة يقل وزنها الإجمالي‎ | 


وتوصيلات لوقاية المباني والمنشآت والآلات ا 
من ارتفاع الفلطية أو من ارات اناج من | 
البرق. ؟- وسيلة تعطي مسارًا تفريغيًا إلى | 
الارض لصاعقة مصطدمة بهوائي أو بخط | 
إرسال. ا 
lightning conductor paratonnerre (m)‏ 
موصل الصواعق: مجموعة من اموصلات | 
المعدنية مرتبة بكيفية تسمح بسهولة مرور | 
التفريغ الناتج من الصواعق من أعلى نقطة | 
في المبنى إلى الأرض مباشرة . ا 
)/( هو/قء06 lightning discharge‏ | 
تفر 03 ١ fulgurante; décharge (f) ã éclair‏ 
برقي: : سلسلة العمليات الكهربائية التي تنتقل | 
بواسطتها الشّحنة داخل الغلاف الجوي على | 
طول قناة ذات كثافة أيونية عالية بين مراكز | 
_شحنات كهربائية متضادة (موجبة وسالبة). ‏ | 
وميض برقي )( ودنام ightning flash‏ | 
الظاهرة الضوئية التي تصاحب تفريعًا ب 
lightning protector paraloudre ) (m):‏ 
واقية صوا اعق: : مجموء عة  paratonnerre (m)‏ 
من الوصلات توصل على التواري بجهار | 
كهربائي يراد وقايته من أخطار الدفعات 
الكهربائية المفاجئة كالني تنجم عن الصواعق . 
lightning stroke coup (m) 08 8‏ 
صاعقة: أية واحدة من سلسلة التفريغات 
التكررة التي تنضمن تفريعًا برقيًا أو وميضًا 
ربا واحدا. وهي في حالة البرق المتشعل 
س السحابة إلى الأرض)» تشمل بادئ 
التفريغ وسيال العودة اللاحق. 
lightning switch Intarrupteur (mo de‏ 
فاح الصواعق قاط mise û terre‏ 
الصواعق: مفتاح كهربائي يستخدم لوصل | 
هوائي (إيريال) الراديو بالارض عند حدوث | 
عراصف كهربائية: بدلا من توصيله بجهاز | 
الاستقبال الراديري . 
light oil huile (f) fluide; huile )[ 8‏ 
: أحد الأجزاء النائجة عن تقطير 
قطران الفحم» ؛ يغلي عند 1٠١‏ إلى ۲٠١‏ م. 
يسنعمل مصدرا للبئزين والتولوين والزايلين. 
light output efficiency rendement‏ | 
كفاية الصدر ١ (m) lumineux (d'une source)‏ 
الضوئي: الفيض الضوثي المنبعث من المصدر أ 
لكل وحدة يستتفدها من الطاقة: ويعبر عنها ا 
ا الرمن واط . أ 
لم ضوي: ف light pen photostyle (m)‏ | 
الإلكترونات» أداة ضوئية على هيئة قلم | 


زیت 
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مع سطح الماء وهي طافية بالإزاحة الخفيفة. 
Iightly-coated electrode flectrode (0‏ 
إلكثرود رقيق التغليف: enrobage mince‏ 8 

في اللحام بالقوس الكهربائية» إلكترود لام 

تعمل معدنًا للإضافة» يتكون من سلك 


معدني ذي تغليف. رقيق. الفخاثة يبط عند | 


تصنيعه) على السلك عقب عملية السحب. 
light machine gun mitrailleuse (f)‏ 

مدق رشّاش خفيف: أي مدفع légêère‏ 
رشاش من عيار ٦۲‏ ,۷ مم أو أقل» ويتراوح 
وزنه الكلى» شاملاً الحاضن (الركوبة)» بين 
١6 ۹‏ كيلوجزاماء 

فلرٌ خفيف: 6067| a metal 76/8/ (m)‏ 
مصطلح يطلق عادة على أي ف 
النوعي عن ٠٤‏ مثل 'الفلزات القلوية والفلزرات 
القلوية الأرضية . 


| ight meter /uxmêtre (m); photomêtre 
۳ 


الغنوه: جهاز ضغير قال :0 
يستخدم لقياس الإضاءة» 
التعريضات الفوتوغرافية (الفوتومتر). 

معدن light mineral minerai (m) léger‏ 
خفيف: في الجيولوجياء صخر يحتوي على 
معادن وزنها النوعي أقل من ۲,۸۵ »2 وقد 
قد بالمصطلح الإنجليزي أيضًا» أي معدن 
ذي لون فاتح. 

light modulator modulateur (m) de 


ور 


کل الضوء: جهاز يحول الطافة هاا 


الصوتية إلى طاقة ضوئية لتسجيلها على | 


الفيلم السينمائي لإحداث الأثر الصوتي. 
Iight-negative photo-négalif‏ 

| ضئي سالب: وصف لما يتميز بموصلية ضوئية 
سالبة» أي تتناقص موصليته (تتزايد مقاومته) 
تحت تأثير الضوء. 

خف اللو بن: في أعمال )/( lightness /égêreté‏ 
الدهانء تحديد لون سطح م بدلالة صفاته 
الرئيسية الثلاث» وهي التدرج (صنف اللون 
أو النقبة)» والضياء؛ والتشبع . وهذه الصفات 
معا هي التي تحدّد موضع اللون المنظّم لجميع 


الألوان الممكنة. 
بَرق: شرارة 4( lightning éclair (); f0de‏ 
تفريغ كهربائي ضخمة في سحابة متصلة. 


يقال له برق داخلي » إذا حدئت الشرارة | 


دال السحابةء و «١‏ برق متَشَعْب :4 إذا 


وصلت الشرارة إلى الارض 
lightning arrester paratonnerre (m)‏ 


مائعة صواعق: ١١‏ جهاز ان مجتوغة# الاك 


مثل مقياس | 


light flux (luminous flux) 


| تتميز بامتصاصها مناطق معينة من الطيف 
| امنظور. 
light flux (luminous flux) 8 071 |‏ 
| لض الضّؤئي: الطافة الضوثية »لزنا 
| المنسابة» وتقاس عادة بوحدة « لومن.». 
منارة ةق فنار: مبنى  lighthouse pare (m)‏ 
عال» يكون في العادة 
ينهي ببرح في مته“ فانؤبق ارجاجي يضيء 
إضاءة شعاعية. ‏ قزية 'بإشازات مغينة الإرشاد 
السفن ليلاً إلى موقعه أو لتحذيرها من 
الانتطان؟ 
هود تزر 08 )س( light howitzer user‏ 
خفیف» مدع قوسي خفيف: سلاح لإطلاق 
القذائف» شاي قطر 
مليمتراء ويكون مسر القذيفة مقوسًا. 
ا إضاءة. إنارة: رم lighting éclairage‏ 
مصطلح عام يطلق على الإضاءة الطبيعية التي 
مصدرها الشمس» والإنارة الصناعية بواسطة 
الكهرباء أو الغاز؛ و «الإضاءة الكهربائية» تشمل 
التوصيلات والمفاتيح واللوحات والمصابيح 
(اللمبات) والأدوات واللوازم المختلفة» وهي 
علم مستقل بذاته» ويبحث في وسائل 
وإمكانيات الحصول على أحسن النتائج منها . 
ومن العوامل التي تؤخذ في الاعتبار: شدة 
الإضاءة المطلوبة» وطريقة توزيع الضوء» 
ولونه» إلخ. أما الاعتبارات التي تحلاد عدد 
المصابيح وقوتها في كل وحدة يراد إضاءتهاء 
| فمنها: أبعاد الوحدة» ولون السقف والحوائط 
والاسطح العاكسة للضوء» وتوزيع الأثاث» 
| وارتفاع مصادر الإضاءة عن مركز التشغيل» 
| إل 
أ 6 lighting branch circuit‏ 
أ | دائرة إنارة فرعية: : دائرة مخصّصة  lumière‏ 
لتغذية مصابيح الإنارة وتجهيزاتها - دون 
سواها من المعدات - بالقدرة اللازمة لها. 
light intensity intensité )( Gédairaja |‏ 
0 الضوء» الاستضاءة: كمية الضوء أو عدد 
وكتداتة' الع “تشفط على وككعدة اة مق 
سطح معين. وتختلف شدة الضوء من نقطة 
لأخرى باختلاف اليوم والموسم والبعد عن 
خط الاستواء» وحسب طبيعة الجو وما 
يحتويه من جسيمات التراب وبخار الماء. 
Iight-load line ligne (f) de fottaison 5‏ 
خط الحمل الخقيف: خط الخمر ٠‏ ©#,فونةا 
تطفو السفينة بغاطس الصابورة وهي 
غير مله ره ا تقاطع سطح السفينة 


يبا من ميناء بحرية» 


فه بین ۳۰ و ۱۲١‏ 


lignin plastics 


777 


الماء الثقيل . 
Iight-water reactor réacteur (m) ã‏ 
ماعل الماء الخقيف: مقاعل ٠‏ و/فوةا لادء 


مقاومة كهربائية أو توليد قوة كهرمغنطيسية . 
| سفيتة إركاء Iightship bateau-phare (m)‏ 


ملاحي: سفيئة مجهزة بإضاءة شديدة» وتثبت 


تووي يستخدم فيه الماء الخفيف (الاء العادي) | بمخاطيفها في موضع معين حيث لا يكون 
مهدئًا. يطلق عليه هذا المصطلح تبيرًا له من | عمليًا إقامة متارة إرشاد ضوئي. وهي تحدد 


مفاعل الماء الثقيا 


| ıightweight aggregate agrégat (m) 


ركام خفيف الوزن: ركام كثافته أقل ‏ +1499 
من كثافة 'الركام العادي التي تبلغ نحو | 
18 كجم/م”. 


e TT 


من أنواعه الخبث المنفوش 


٠‏ کجم/م"؛ والطين المحروق وكثافته 
۰ كج /م” #ستخدم الإنتاج خرسانة 
N‏ 


| tightweight concrete béton (m) léger 


حرسانة نة الوزن: خرسانة مصنوعة من 
ركام خفيف» أو خرسانة ذات هواء 
محبوس» وتكون كثافتها أقل من كثافة 
الخرسانة العادية. تستعمل عمومًا لتقليل 


الاحمال على المنشآت» كما تستعمل بعض | 


أنواعها لجودة عزلها للحرارة. 
tightweight paper papier (m) mince.‏ 


ورق خفيف الوزن: مصطلح عام يطلق على 


أنواع الورق التي يقل وزن المتر المربع منها | 


عن 40 جم. 

lightweight refractories réfractaires 

حراريات خفيفة الوزن: مواد 5,هوةا (ام5) 
حرارية تكون كثافتها الكلية منخفضة 

ستة ضوئية: )( وبفأ نال 6م25 ıight-year‏ 
وحدة المسافات الفلكية» وهي المسافة التى 
يقطعها الضوء في الفراغ في سنة فلكيةء 
وتساوي 47 E‏ ل ؟! کلو مترا تقريبًا. 

حشبي: : متعلق بما كان له »«نءموا/ igneous‏ 
صفات الخشب أو كان شبيهًا به أو مكونًا له 

نین خَشسبين: راتينج 
طبيعي يوجد في الأخشاب والنباتات الخشبية» 


۰۰ كجم/م؟؛ | 


والفرموكوليت وكثافته تتراوح بین ۰۱-۰ | 


| | lignin lignine (f) 


مكان خطر ملاحي» أو تبين مكان الاقتراب 
من مدخل ميناءء أو صح كنقطة إستاد 
زاوي للسفن المارة. 
زاكر (الاسلكية) فى حالة الاب الكثيفف ‏ 
}شر ıight signal signal (m) lumineux‏ 
ضوئية: في نظام المرور: -١‏ أية إشارة مرثية 


لتنظيم المرور تعمل كهرباتا (أو بالطاقة | 


الشمسية حديثًا). 7- الإشارة المرثية ذات 

الألوان الثلاثة المألوفة (أخضرء أصفرء 
ا أحمر) والتي تستخدم عند تقاطعات الطرق. 
أ tight source source (/) lumineuse‏ 
مصدر ضوئي: مصباح يستخدم للإمداد بطاقة 
| إشعاعية للميكروسكوب بصريء أو جهاز 
| إسقاط (بروجكتور)ء أو نظام تحكم 
| كهرضوئيء مثلا. 

light stimulus stimulus (m) lumineux; 
stimulant (m) lumineux «gض‎ : مه ضوئي‎ | 
يقع طوله الموجي في نطاق الضوء المرثي.‎ 

light theories théories (fp) 08 la 

يتا الضوء: نظريتان في طبيعة 


lumière 


الضوء: أولاهما النظرية الكلاسية التي .| 


تفترض الضوء إشعاعًا موجيًا كهرمغنطيسيا 
والأخرى نظرية الكّم التي تفترض الضوءً 


| جسيمات ‏ (أو. كمَات من الطاقة) تُسمى 


«فوتونات». ولقد جمع الم الالماني 
| ماكس بلانك )۱۹٤۷(‏ بين هاتين النظريتين 
أ 3 

وجعلهما متتامتين. 


tight transmission transmission 0 de أ‎ 


| انتقال الضوء: العملية التي يتتقل 


lumière 


قبها الضوءاخلال وسط .ما دون أن يمص آو | 


ية . 


light valve (light modulator) 


ويستخدم مادة رابطة للألياف. واللجنين مادة | صمام ضو: ثي : modulateur (m) de lumière‏ 


تتلدن بالحرارة؛ لذلك فإنها تستخدم في 


في الإلكترونيات» مصدر ضوثي يتغير انبعاثه 


إنتاج زاتينجات ومواد مالثة للدائن يم تبعًا لما يحدث فى دائرة خارجية من تغير 


وبخاصة لدائن الفينول. 


كهربائي في الفلطء أو التيار الكهربائي» أو 


lignin plastics matières (fp/) plastiques‏ ا التيار الإلكترونى؛ أو المجال المغنطيسى»: وما 


ã base de lignine 


لدائن اللجنين: لدائن 


إمناسها١‏ اجات رممة معا ةا الاين | الماء الحتقيف: 
بالحرارة أو بالتفاعل مع مواد كيميائية أو | 
راتينجات تخليقية» على أن يكون اللجنين | 


| إلى ذلك 


light water eau (/) l(égèêre 
» ١ر0 في الفيزياء النووية» الماء العادي‎ 
وأطلق عليه هذا الاسم المصطلح قييزًا له من‎ 


| 
وهي ترسل إشارات 


1 تستخدم للإشارة إلى البيانات والأشكالٍ 
المعروضة على شاشة النهاية الطرفية التي يراد 
يهاڊ 

أنبوب  light pipe conduit (m) de lumière‏ 
ضوئي: قضيب لدائني (بلاستيکي)» جامد 
وشفافء ينقل الضوء من أحد, طرقية إلى 
الطرف الآخر حتى ولو كان محنيا. 

light-plate mill train (m) ã töles 

وحدة دلفتة الآلوا اح الخفيفة: 185 my‏ 
في الصناعات المعدنية» وحدة لدلفنة الالواح 
بشخانة 8-4 مم تقريبّاء وتكون مجهزة بالمعذات 
اللازمة لإنجاز (تشطيب) هذه الالواح. 

ضوم ئي مو جب :0-005 p0‏ ل 
وصف لما يتميز بموصّلية ضوئية موجبة؛ أي 
تتزاید موصّليته (تتناقص مقاومته) تحت تأثير 
الضوء . والسلنيوم له هذه الخاصية عادة. 

شعاع ضو د ئي : light ray rayon a lumineux‏ 
حزمة ضوئية ذات معطم مُستعرض صغير. 

light resistance résistance 0 û la 

| معاومة الو ء: مقاومة المادة lumière‏ 

لاضمحلال وحُؤول اللون نتيجة التعرض 
لأشعة القن أو للأشعة فوق البنقسجية. 

Ilght salls voiles (pl) hautes أشرعة‎ | 

| خفيفة: جميع أشرعة السفن المصنوعة من قماش 

خفيف» وقد تشمل الأشرعة الملكية والسماوية 

ونحوهاء وهي ع في الريح المتوسطة . 

Iight-section rolling mill train (mã 8 

profils légers 

الخفيفة: في الصناعات المعدنية» وحدة لدلفة 
وإنتاج القطاعات الخفيفة مثل الزوايا والخوص 
والمقاسات الصغيرة من الكَمرات المجرى 
والمربعات وأحيانًا بعض الأشكال الخفيفة 
الخاصة. 
اع light sector secteur (m) lumineux‏ 
| قطاع الضوء: في الملاحة البحرية» 
القطاع الدائري الذي يمكن منه رؤية ضوء 
متارة ملاحية . 
lIght-sensitive photo-sensible; sensible‏ 
| اسان للضوء: صفة للمادة e‏ 
1 التي تتميز بخاصية التوصيل الكهرضوني أد 
الابتعاث الكهرضوئي أو تولد الكهرباء 
| “تواسظة الوه 
light-sensitive cell cellule (f) |‏ 
حل حا للضوء تيبة Photoélectrique‏ 

| إلكترونية حساسة للضوءء يتسبب الفوء 

| الساقط عليها فى ابتعاث إلكترونات أو تغبير 


اسه 
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lignite 


في الكير باستخدام ماء الجير مادة لوي . 
lime burning calcination (f) de chaux‏ 
حرق الجير: حرق الحجر الجيري في أفران 
دل |اللتشترل هليه امير« الين». .وذلك 
بخلط الحجر الجيري بالفحم وشحنه في الفرن 

لحرقه والتخلص من ثاني أكسيد الكربون. 

الى lime-cement mortar mortier (m)‏ 
موا جير إسمنتية» ملا ciment et chaux‏ 
جير إسمنتي: خلطة من الجير والرمل والماء 
مضافا إليها نسبة من الإسمنت لتكوين مونة 
بناء الطوب. إذا كانت كمية الإسمئنت 
مساوية ‏ لكمية الما فتعتبر االمونة اخ 
الحالة مونة إسمنتية لان الإسمنت أقوى من 
الجير وأسرع منه تاثيرا 

coating revêtemen! (m) en chaUx‏ هصن 


تكسية بالجير: أسلوب تنظيف يستخدم في 


هذه 


إتاج الاسلاك والقضبان الحديدية وفيه | 


يفمس الفلز في لبن الجير (مُمَلّقَ احير في 


7 لتكسيته بطبقة مِرَلّقَةَ أثناء عمليات 
,السحب التالية . * 
زجاح lime glass verre (m) de chaux‏ 


جيري: نوع من الزجاج يحتوي 9 ج 
عالية من امير. يستعمل في صنع كثير من 
المتجات الزجاجية مثل القوارير. 
نحم lime grease graisse (/) de chaux‏ 
جبري: نوع من الشحم يُسْتحلّبْ بدرجة أقل 
من شحم الصودا؛ لذلك فإنه يستعمل في 
وستط قد يوجد به ماء. : 
قمين جیر: فرن 1ime-kiln /our () û cha‏ 


بسيط من الطوب» يستخدم في كلسنة الحجر | 


الجبري أو الطباشير لإنتاج الجير الحي . 

limelight (lime light) lumiêre 0 6‏ 
رهج 18/188 oxhydrique; feux (mpl) de la‏ 
الجير: الضوء » الناتج عن تسخين الجير الحي 
في تيار من الاكسجين والهدروجين حتى 


بترهج. كان يستعمل قديًا فى إضاءة | 


المسارح والأماكن العامة . 
lime mortar mortier (m) de chaux‏ 
مونة جير؛ ملاط جير 
والاء لتكوين مون تستعمل في بناء طوب 
الحوائط الداخلية غير الحاملة للأحمال. 
ر 0 اشمو ,ر« limen valeur )( de seuil‏ 
دى الشعور: أقل فرق في تردد الصوت أو 
شلنه؛ أو في اللون؛ يمكن إدراكه حسيًا . 
lime oil essence (/) de limon‏ 


5 


ي : خلطة من الجير والرمل | 


بالقرب من حافة الشمس بالقياس إلى | هو النسبة الغالبة (بالوزن) في هذا التفاعل . 


مركزها الاشد سطوعًا. 
ميزاب الأرينة الثانوية: 
في السفن» مجرى على كل من جانيي 
الأرينة الثانويةء تمر فيه مياه ا المتراكمة» 
ومغطى بالواح قصيرة تُرفع عند الحاجة إلى 
إزالة أي عائق في مجرى الماء الواصل إلى 
بثر المضخة . 
عربة الملاقع: م limber avant-train (m)‏ 
ذات عجلتين تستخدم لحمل قطاع الجر 
لحاضن (ركوية) المدفع أثناء نقله 
لوح تغطية 
الميزاب: في السفنء أحد الالواح 
التي تغطي ميزاب الأرينة الثانوية . 
فتحات 
تصريف: فى السفن: -١‏ فتحات فى الهيكل 
الإنشائي قرب سطح السفينة لتصريف المياه. 
۲- فتحات في الجزء المنخفض من ألواح 
الأرضية قرب الأرينة الرأسية أو الثانويةء» 
وتستخدم لتصريف الياه. 
لبورجيت: صخر limburgite /ımburgite (f)‏ 
ناريء غامق اللون» غتى بالمادة الزجاجية» 
وبه بلورات كبيرة و وفيرة من 
والبيروكسين» مع قليل من الفلسبار أحيانًا. 
جير: 680 . أكسيد 
الكالسيوم. مادة بيضاء توجد في الطبيعة 
على هيئة بلورات» وتحضر بتسخين الحجر 
الجيري قي قمائن خاصة إلى درجة حرارة 
فى الكحولء وإذا ضيف 
إليه الماء تحول إلى هدروكسيد الكالسيوم 
(الجير المطفا)ء وبزيادة كمية الماء 
على « عجينة أو معجون الجير 
في مونة المباني والبياض والطلاء» وفي صنع 


القصيرة 


مرتفعة. يذوب فم 


كربيد الكالسيوم ومواد تخليقية أخرى تستخدم | ألياف 
من أهم | ليليون: في الصناعات النسجيةء أحد أنواع 


في اللدائن (البلاستيك). والجير 


| limber board paraclose (f) 


limber holes nables (mpl) 


ignite lige (m)  محفلا لخنيت: نوع من‎ 


limber sentine (1)‏ | له مَظهّر الخشب» قد يكون لونه بيا أو 


أسود» غير كامل التكوين أو التفحم. وت 

به بعض بقايا الخشب غير المتفحمء ويحتوي 
على نحو ۲۵ إلى ٤٥‏ / كربون. وهو أكثر 
تماسكًا من الحْث واقل تماسكًا من الفحم 


lignite coke coke (m) de lignite كوك‎ 

التّحيت:: فاده جائدة حلفت لاهن ,كرينة 
اللجنيت. 

tignite oil huile )1( de lignite 5 


اللّجنيت: مكون لبعض الدهاثات (البويات) 
الصامدة للماءء ويحصل عليه باستخلاصه 
من اللجنيت. 

lignocelluloses /ignocelluloses (fp) 


| الجنوسليولوزات؛ سليولوزات الخشب: مركبات 


الأوليفين ا 


() “ادا 1me‏ | الرياضيات» صفة لحدود 


». يستعمل | 


من اللجنين والسليولور توجد في الخلايا 
النباتية» وخاضة الخشب. 

| ليجروين: قطارة ورك ligroine (f)‏ صتمعوتا 
اللون» تىل مذيبًا للدهون 
والورنيشات والراتينجات» وتغلي في المدى 
e‏ إلى ٠۳١‏ م. 
متشابه: في 


عديمة 


like semblable; pareil 

لها العوامل الحرفية 
ذاتهاء أو ما صفة لأعداد مميزة لها وحدة 
القياس ذاته أو الاسم ذاته. مثال ذلك: المقداران 
الأحاديًا الحد «5 ا'ب» و ۲-١‏ ا'ب» هما 
حدان متشابهان. 

بنفسجي فاتح: في الصناعات lilac lilas‏ 
النسجية» مصطلح يطلق على لون « بمبى » 
يميل إلى البنفسجي» وله درجة عالية من 
اللمعان. 

de lilion‏ (اما) fibres fibres‏ صمثلتلا 


الأسمدة (المخصبات) غير العضوية للتربة» | ألياف عديد الأميد. 


فهو يحسّن من خصوبتهاء ويساعد على 
تكوّن النتروجين فيها ويصحّح ملوحتها. 


| ليليانيت: 


8را Iillianite /ilianite () .Pb,Bi‏ 
معدن ل ا كالفولاذ» يتكون من كبريتيد 


رم 0 tree)‏ وددةا) 1e‏ | البزموت والرصاص» ويتبلور في النظام المعيني . 


|التموة يمون مالح: شجرة مدارية تزرع | طَرّف» 


اللحصول على ثمارها الحمضية (الليمون) 


limb (flank) وها‎ (/); flanc (m) 
جناح: في الجيولوجياء الجزء المائل في‎ 


أزرق ا )m) de chaux‏ ناواط ime blue‏ | جانب صخر مَطوي. 
صبغ يتكون من خليط من الالترامارين | حاقة: الحافة المستديرة limb bord (m) solaire‏ 


والترال ليا 
غَلي boil lessivage (m) ã la chaux‏ | 


الخارجية جرم سماوي . 
(m)‏ ع د limb darkening‏ 


اللبمون: :نيت عطري صالح للاكل» يستخلص | في الجير: في الصناعات النسجية» عملية غلي | عنام الحاقة: إظلام يُرصد ‏ 8/زقامد 0۲ط اھ 


1imiting stress 
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المستقل من قيمة معينة . 
limitation of mobility limitation () de‏ 
دید ا حركية: تحديد حركية .5118م 
الإلكترونات في البلورات بفعل الاستطارة النائجة 
عن التذبذبات الحرارية للشبيكة والشوائب. 
limit control contröle (m) des limites‏ 


نحم حَدَي: التحكم في الحدود القصوى 
لتشغيل جهاز أو آلة ما بإيقاف التشغيل عند 


نقاط سبق تحديدها. 


limited solubility solubilité (f) limitée‏ ا 


مَوْبَانيْة متجدودة: امقدرة | مزكبين) (لو؛ اككر) :عل 
تكوين محاليل» وذلك في نطاق معين من 


دائرة إلكترونية limiter /imiteur (m)‏ 
تستخدم لمنع متغير ما من الزيادة أو النقصان 
عن قيم محددة مسبقًا. 
صمام limiter diode diode (/) de seuil‏ 
تنائر: امح اصمام اثثاني تحمل انع : مزور 
الإشارات إذا زاد اتساعها على حد معين» 
على حين يسمح لما دون هذا الحد بالمرور. 
limit gauge calibre (m) de tolérance‏ 
مقياس مُحَدّد» مقياس تَحُديد: مقياس يستخدم 
فى العمليات الإنتاجية لتحديد الاجزاء المقبولة 
التي تتطابق أبعادها مع ما هو مسموح به في 
نطاق معين من الدقة والتجاوز يجرى تحديده 
مسبقًاء واستبعاد الأجزاء الاخرى غير المطابقة. 
المتحتيٍ limiting curve courbe (f) limite‏ 
المحلاد: في الكيمياء الفيزيائية» منحنى يمثل 
الحد الفاصل بين طورين من أطوار المادة عند 
الضغوط المختلفة ودرجات الحرارة التي تقابلها . 
limiting discharge débit (m) critique‏ 
تصريف حَد: : في الهيدرولوجياء أقل تصريف 
يبدأ معه تَحَركُ المواد الراسبة على قاع النهر . 
limiting layer couche (f) de limitation‏ 
طَبقة محددة: في الهيدرولوجياء طبقة تحت 
سطحية» قليلة الإنفاذية» تقع داخل النطقة 
الخصصة لإعادة شحن الخزان الجوفي. 


ıimiting span portée (9 limite gl‏ | د 


الحاكم» البَحْر الحاكم: أقصى باع (بحر) 
مناسب اقتصاديا لنوع معين من الإذ 
ويبلغ نحو ٠١‏ أمتار للبلاطات الخرسانية 
المصمتةء اويضل إلى مثات الأمتار في الور 
(الكباري) المعلّقة 


ات 


| limiting stress tension (9 lite الإجهاد‎ 


الحڏي: المقاومة القصوى لادة ما تحت تأثير 
حمل مسلط عليها باستمرار خلال فترة زمنية 


| المحجرء ويمكن تشكيله إلى أشكال منتظمةء 
)| ويكون عادة متوازي المستطيلات وبأبعاد 
| حسب طلب المهندس المعماري. وتبنى الحوائط 
الحجرية بأشكال هندسية وزخرقية متعددة 
وبموئة الإسمنت والرمل» مع تدعيم الربط 
والتثبيت بؤاسطة كانات حديدية أو نحاسية 
أو برونزية . 
limestone quarry carriêre (/) de pierre‏ 
| مجر حجر جيزي: مخجر û chaux‏ 
يستخرج منه الحجر الجيري اللازم للاستعمالات 
المختلفة» وخاصة للمباني. يتم اختیار الحجر 
الجيري من الطبقات الصلبة» مع مراعاة أن 
يكون خاليًا من المواد العضوية والأتربة 
اوالزمال. 
| İحواض‏ )ص( limestone sinks dolines‏ 
| الحجر الجيري: في الجيولوجياء فجوات في 
أسطح رواسب الاحجار الجيرية» تكون 
جدرانها قائمة أو شديدة الانحدارء وتنشأ 
إذابة المياه الارضية لكربونات 
الكالسيوم . 


lime wash lait (m) de chaux 


طلاء ا تاطبر اقطان ديه" آمو این 


lime water eau (f) de chaux 
. محلول مائي قلي من هيدروكسيد الكالسيوم‎ 
يمتص ثاني أكسيد الكربون من الحو فيتعكر‎ 
بتحوله إلى كربونات الكالسيوم غير الذائبة.‎ 
يستعمل في الطب مضادًا للحموضة» وفي‎ 
المعامل (المختبرات) للكشف عن ثانى أكسيد‎ 
الكربون» كما يستعمل في المباني بياضنًا‎ 
جيريًا مائيًا للحوائط والاسقف. يجب أن‎ 
يكون الجير من النوع الحديث الحرق» وألا‎ 

يستعمل إلا بعد سبعة أيام من إطفاء الجير. 

تجبير: liming enrobage (m) de chaux‏ 
وضع طبقة من الجير المطفا على الفلز المخلّل 
(الحمّض). 

liming plamage (m); pelainage (m) 
نقع الجلود في ماء الجيرء ما يجعلها‎ 
فيسهل نزع الشعر عنها.‎ > 

تجيير |50 liming of soil chaulage (m) du‏ 
التربة: إضافة الجير إلى التربة الزراعية 
لتحسين خواصها. 

| نھایة» حَد: فى الریاضیات : () 6ا ¡/ i٤‏ 
-١‏ النقطة أو العدد الذي تقترب منه متتالية 
لتاق ۲- القيمة التى يقترب منها 


المتغير التابع في دال ما عندما يقترب المتغير | 


بالعصر من قشر ثمار الليمون. يستعمل في 
العطور ومكسبات النكهة (المنكهات). 
lime process procédé (m) ã la chaux‏ 
طريقة الجير: فى الصناعات الجلدية» إحدى 
الطرق ا مستتتخدمة لنزع صوف الشلح» 
يطلى فراء الأغنام من جهة اللحم بمادة الجبر 
التي تتفاعل مع الجلد وتساعد على انتزاغ 
الصوف اف بسهولة. 
مجو 3 lime putty chaux (1) d'enduit‏ 
الجير: عجينة من الجير المشرب بالماء تستعمل 
كن أعمال طلاء الحوائط والاسقف. يجب 
أن يكون الجير من النوع حديث الحرق ومطفا 
في حوض. وألا يستعمل إلا بعد سبعة أيام 
من بدء إطفاء الجير في الحوض» وأن يكون 
خالا من الأتربة والمواد الغريبة. 
صخر المحير: lime-rock roche (f) calcaire‏ 
صخر رسوبي يتكوان في أساسه من کربونات 
الكالسيوم وقليل من السليكات. وهو يتصلب 
عند التعرض للهواء» ويستعمل أحيانًا خامًا 
للرضيف», 
Ilme soap savon (m) calcaire; savon (m)‏ 
صابون جيري: ملاح كالىيوم ×ىeha‏ 08 
الأحماض الدهنية غير القابلة للذوبان في 
الماء. وتتكون عند إذابة الصابون في اماء 
افر 
lIime-soda process procédé (m)‏ 
طريقة الجير والصودا: الطريقة 0e‏ ل0ء »اة 
التجارية المستخدمة في تيسير الماء العسرء 
باستعمال هدركسيد الكالسيوم وكربونات 
الصوديوم لترسيب أملاح الكالسيوم والمغنسيوم 
الذاثبة المسيبة للعسر. 
me spreader épandeur (m) de chaux‏ 
جهاز نثر الجير: جهاز نثر وتوزيع» مزود 
بقادوس كبير نسبيًا ليئاسب: توزيع طبقات 
ثقيلة من الجير (والمواد الممائلة كذلك) على 
سطح التربة بمعدلات محددة. 
lmestone pierre (f) û chaux; caaiie‏ 
حجر جيري: صخر رسوبي يتكون في )٣(‏ 
أغلبه من معدن الكالسيت 0300ء ويوجد 
في محاجر جبلية معينة في كثير من مناطق 
العالم . يستعمل لإنتاج الجير» وفي الصناعات 
الميتالورجية (مثل إنتاج الحديد سن 0 
وفي الصناعات الخزفية (مثل ١‏ 
والزجاج)» وفي الصناعات + سل 
الأسمدة) ب والخجر الجيري مادة هامة من 
مواد البناءء ويُختار من الطبقات الصلبة في 
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ıimiting values 


منها صبغة المغرة الصفراء . 


Ilimp-diaphragm pressure gauge‏ ا 


manomêtre (m) ã membrane souple 
مفياس ضغط ذو رق رخو: جهاز يستخدم‎ 
لقياس الضغوط الصغيرة» العنصر الاساسي‎ 
فيه رق رخو. وينبني مبدأ تشغيله على‎ 
التناسبية بين الضغط ال جاري قياسه وبين تشوه‎ 
. لق الذي يقاس بوسائل إلكترونية‎ 
limpid /impide; clair رائق: خال من ي‎ 
. أو عائق لنفاذ الضوء‎ 
Iimy calcique; calcifère 


جير ي وف 

لخام يتميز بوجود نسبة عالية من الجير فيه . 
مثال ذلكء خام الحديد الجيري . 

linaloe oil essence (/) de linaloé 


العود: زيت عطري يستخلص من 
أنواع مختلفة من خشب العود ٠8۲50۲4‏ وهو 
سائل أصفر إلى عديم اللون» ويذوب في 
الكحول وفي الزيوت الثابتة. يستعمل في 
صنع العطور ومكسبات النكهة (المتكّهات). 
لینالول: تريين مكرن ‏ (0) اماهمنا امهاهصنة 
للعديد من الزيوت العطرية» مثل خشب 
الررد. وهو سائل عديم اللون» يغلي عند 
11م. يستعمل في صنع العطور ولإكساب 


النكهة . 
linalyl acetate acétale (m) 8 linalyle‏ 
خلات الليناليل» أسيتات الليناليل: إستر حمض 


الخليك (حمض الأسيتيك) لادة اللينالول» 
وهر سائل ليقي القوام» عديم اللون» يغلي 
عند ١٠٠آم.‏ يستعمل في صنع العطور 
ولإكساب النكهة. 
لبناريت: ()) linarite /inarite‏ 
PbCu(SO,)(OH,‏ . معدن لونه أزرق 
غامق؛ يتكون من كبريتات الرصاص والنحاس 
القاعدية» ويتبلور في النظام أحادي الميل . 
لينداكيريت: )( 026/8018 ج! Hindackerİte‏ 
معدن لونه أخضر فاتح أو أخضر تفاحي» 
بتكرن من كبريتات وزرنیخات النحاس 


والنيكل القاعدية. يتبلور في النظام أحادي | 


ابل ريرجد على شكل بلورات صفحية أو 

Lindeck 200 010111‏ 
سق تدك پوتنشيو هتر  (m) de Lindeck‏ 
(پوتنشیومتر) يوارّن فيه فرق 

جهد مجهول مع فرق جهد معلوم يُحصل 
عليه من مقاومة ثابتة ري فيها تيار متخيّر . 


والفرق بين حَدّي المقاس يساوي «التجاوز». 
ويسمح بالتفاوتات في داخل منطقة التجاوز 
الواقعة بين حَدَي المقاس» ما لم ينص على 
| غير ذلك. 


ا 


غير محدودة. 
| قیم  limiting values valeurs (pl) limites‏ 
جل : مقادير موی يجب عدم تجاوزها عند 


المكونات والأجزاء والاجهزةء 


استخدام 


o tolerance limites (fp) de‏ tsاimا‏ | وذلك للحفاظ عليها وعلى جودة أدائها. 


| حدا التجاوز: فى التوافقات tolérance‏ 


الفعليء أو شكل جانبية (برؤفيل) أو سطح 

ماء عن الشكل أو المقاس التصميمي. 

limit switch interrupteur (m) de fin de 

| مفتاح حَدَي: مفتاح أو قاطع course‏ 

كهربائي مصمم لقطع القدرة الكهربائية 

تلقائيًا عند أو قرب نهاية حركة جسم متحرك | 

يجرى التحكم فيه كهربائيا. 

limit velocity vitesse (f) limite 0 | 

السرعة الحديّة: -١‏ في ميكانيكا الموائعم» 
متوسط سرعة السريان خلال مجرى»ء عندما 


والتجاوزات» هما أقصى مقدارين» إيجابيًا | رة ل 
| أو سلا سمح بينهما بانحراف المقاس | الطائرة في 


ينخفض الضغط ليصل إلى ضغط بخار | 


السائل فيحدث التكهف. ۲- في التسليح» 


أقل سرعة ممكنة يتحقق بها الاختراق الكامل | 


للوح تدريع بواسطة قذيفة. 


عذب: متعلق بكتلة من Hmnetic lim nique‏ | 


المياه العذبة» لا سيما مياه البرك والبحيرات 
والأنهار. 


المياه العذبة: دراسة المياه العذبة الطبيعية من 
وجهة النظر الهيدرولية» وما يتصل بذلك من 
النواحي الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية» 
وما يلزم من دراسات الأرصاد الجوية المتعلقة 
بها. 


| limonene limonêne. (m); citrèene (m) 


ليمونون: ,او © . تريين (مادة هدروكربونية 

من مكونات الزيوت الطيارة) له رائحة 
الليمون» ويوجد في الزيوت المستخلصة من 
ثمار الفواكه مثل البرتقال والنارنج والليمون» 
وفي الزيوت المستخلصة من التعناع. و 


سائل عديم اللونء لا يذوب في الماءء 
ويغلي عند 0305م . 
عام limonite /imonite (f)‏ 


اليمونيت: اسم 


Hmiting velocity vitesse (/) d'équilibre 
السرعة المنتظمة التي تبلغها‎ 

الطيران المستقيم على زاوية معينة 
#النسية إلى الافق في ظروف جوية معينة» 
وتحت ١‏ تأثير 75 ای ا م 

حمل حَدّي: Iimit load charge (/) limite‏ 
از حمل قد يحدث في ظروف التشغيل» 
يقع على متشا ما أو على جزء منه. 
سيوك limit of elasticity limite (f)‏ 

| حك امروئ -١‏ في مقاومة الموادء القيمة القصوى 
للإجهاد المسلّط على جسم ما دون أن يُحدث 
فيه تشكلا تشويها) دائمًا. في 
الجبولوجياء نقطة على منحنى الجهد والتحرف 
عند النهاية العليا للمرحلة الأولى والمستقيمة 
منه قبل أن يعتريه الانحناء» والتي يبدأ عندها 
نوع جديد من التحرف» وهي تمثل الحد 
الذي لا يزول بعده التحرف الناشئ في 
الصخر حتى ولو زال عنه الثقل الواقع عليه. 


limit of fire 6 0 qe portée de tir خد‎ | 


| limnology /imnologie (f) اللّْنو لوجیاء علم‎ 


ا حد الذوبان: 


يطلق على خامات أكاسيد الحديد المائية التي | 


توجد طبيعيًا والمتنوعة التركيب» ولونها بني 


ا أو بني مائل إلى الأصفرء وعديمة الشكل 


ف | (غير متبلورة) 


تتكون فى المعتاد نتيجة | 
لحدوث تغيرات تطرأ على معادن أخرى حاملة ٠‏ حدا المقاس: في الهندسة الميكانيكية» المقاسان 
| للحديد. وهى خام هام للحديد» وتتكون | الأقصى والادنى المسموح بهما لبعد ما. 


إطلاق النيران» الزمي : حدود المنطقة التى 
يجرى إطلاق نيران لدان في ذاخلها. 0 
(f)‏ ءادا limit of proportionality‏ 
بل التناسبية: - d'élasticité proportionnelle‏ 
أكبر قيمة للإجهاد تنتهى عندها العلاقة 
الخطية' بين الاجهاد.:والانفعال .-حسب (قائؤن 
هوك. 
limit of reselitien limite (f) de 18‏ 
حد التخليل» حد الاستبانة: أقصى 110۸ 650/0/ 
مقدرة لعدسة أو منظومة عدسات على تكوين 
صور منفصلة لنقط متقاربة نسبيًا على جسم 
أو أجسام يراد تكبيرها. 
limit of solubility /imite (f) de solubililé‏ 
الكمية القصوى للمذاب في 
الممحلؤل اعفن ووجة حرا فخ م ا 
زاما) limits of integration /imites‏ 
حَدا التكامل: في الرياضيات»› 40و16" 
النقطتان الواقعتان على طرفي الفترة التى يتم 
تكامل الدالة عليها . 


limits of size limites (fp) de mesure 


linear electron accelerator 
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الإجهات الط 


linear characteristic e‏ ا 


E 


س نيمة: فى الرياضيات» 1762/8 ) 
علاقة تربط التغير في كميتين بحيث إذا 


وْقْعَتْ على رسم بياني كان شكلها مستقيمًا. 
linear charge deı‏ 


الكقافة التطية للشّحئة: linéaire de charge‏ 
كمية الشحنة: الكهربائية على وحدة الاطوال 
من جسم خَطي مشحون. 


0 من حيث التفلق إلى كِسَرٍ (شقفات) | 
طولية. 
r coefficient of thermal‏ 
expansion coefficient (m) 08 atsan‏ 
عامل التمدد الحراري الطولي: في 74218/ 
الفيزياء» التغير النسبي في طول الجسم لكل 


درجة حرارة عند ضغط ثابت. 


ا 


عة الت في de regulation linéaire‏ 
الاتصال: في الحاسبات» , حير ن 


يحتوي على مجموعة معلومات التتحكم | 
المطلوبة لحذولة وإدارة العمليات على خط 


الاتصال . 


*- في الکهرباء» موصل بين جزء من 


منظومة كهربائية وبين جزء آخر فيها. ا 
- في الإلكترونيات» المسار الذي تتبعه حزمة 
| الإلكترونات في صمام الصورة التليفزيوني آثناء | 
عملية مسح واحدة من اليسار إلى اليمين. 


lineage structure structure (f) dU 


| بنية شجرية غير منتظمة: بنية 72068971901 

| تتكون أثناء تبلور الفلز السائل في المناطق 
| التي تتلامس فيها الفروع المتجاورة بعضها مع 
linear cleavage clivage, (m) linéaire‏ | 


ملق طولي. ٠‏ فلج خَطي: خاصية الصخور تخطط: في 


بعض . 

lineament كانت‎ (mpl) 
خطوط طبيعية على الارض‎ -١ الجيولوجيا:‎ 
. تدل على التركيب | لما تحت السطح‎ 


| هيئة طوبوغرافية من معالم مستقيمة تنشا‎ -1١ 


عن في الصخور. #- خطوط 


| طوبوغرافية يتحكم فيها التركيب البنياني | 


| للصخور. 


أ اع طولي: نسب إلى خط« 762//8/ linear‏ 


near control block (LGB) bloc ()‏ | أر نسبة إلى ما له عد واحد. 


ويشير 
الصطلح كذلك إلى معادلة رسمها البياني 
خط مستقيم . 
linear absorption coefficient‏ 
coefficient (m) d'absorption linéaire,‏ 


| معامل الامتصاص الْخَطي: في الفيزياء» النقص 


detection détection (1) linéaire‏ صا | النسبي في شدة الأشعة نتيجة مرورها في 


کشلف خطي: في الاتصالات» عمليةٌ كشف 
تكون فيها قيمة الخرج متناسبة مع قيمة 


وسط ما مسافة قدرها الوحدة. 


line: ctuator actuateur (m) linéaire 


الدخل على طول امتداد النطاق (المدى) مل خَطي: تؤتيبة ول :صورة! امن نوز 


المستخدم فيها الجهاز. 


ess detector détecteur (m) linéaire 


كاشف حَطي: في الاتصالات كاد 


التيار] المتردد الداخحل إليه. 


| linear differential equation équation 


دة تفاضلية différentielle linéaire‏ )1( 
في الرياضيات» معادلة خطية تظهر 


0 مُضَحُم خَطي: مضخم للتيار‎ E 
الكهربائي تتناسب فيه قيمة الخرج تناسبًا‎ | 
طرديا مع قيمة الدخل. ي‎ | 


فيها المعاملات جميعًا دوالا للمتغير المستقل. 


linear dispersion disperejaa | 0 linéaire 


التوزيع الطَيفي: في الفيزياء» المعامل التفاضلي | 


لتغير المسافة مع الطول الموجي في الاطياف. 


linear electron accelerator‏ | ملظو مة 


accélérateur (m) linéaire d'électrons 


مُمَجُل حَطي للإلكترونات: في الفيزياء النروية» | 
جهاز يزيد من سرعة الإلكترونات بمرورها كسار توج خطي: في 


في مجالات كهربائية متعاقبة ومتٌسامئة. 


القدرة» مثل القدرة الكهربائية أو المائعية» | 


إلى حركة خطية . 

linear algebraic equation équation 

ة حَطَبّة: algébrique linéaire‏ 0) 
في الرياضيات» معادلة في مجموعة جبرية 

| تظهر فيها المجاهيل خطياء أي مرفوعة إلى 

| الأس (الرحدة). 


linear amplifier amplificateur (m) 


linéaire 


يطلق المصطلح عادة 
على « على « المضكّم النبضي ». 
linear array tableau (m) ee‏ 
ية مجموعة متغيرات مرت 
ومرقمة باستخدام معامل دليلي واحد. 
linear birefringence birélringence (0‏ | 
linéaire‏ 


| البصريات انكسار مزدوج تتناسب آثاره مع 


Linde copper sweetening 
dêésulfuration (1) au chlorure cuivrique ا‎ 
التحلية بتُحاس لند: عملية تستخدم في معامل‎ 
تكرير آلبترول (مصافي النفط) لمعالجة الجازولين‎ 
من الصلصال‎ N والمقطّرات برزغة‎ 
وكلوريد النحاسيك لإزالة المركبتانات‎ 
(مركبات الكبريت العضوية).‎ 
Lindemann electrometer 
électromêtre (m) de Lindemann 
إلكترومتر لندمان: في الكهرباء» نوع من‎ | 
الإلكترومترات الربعية (ذات الربعيات)؛ وفيه‎ 
تستبدل بالقرص إبرة قياس ترص من خلال‎ 
مجهر (میکروسکوب).‎ 
Lindemann glass verre (m) 
زجاح لندمان: زجاج مكون‎ 
من أكسيد البريليوم وبورات الليثيوم» رهر‎ 
يسمح بمرور الأشعة السيئية ذوات الموجات‎ 
الطويلة جدًا؛ لذلك فإنه يستعمل لصنع‎ 
نوافذ صمامات الأشعة السيئية ذات القلطية‎ 
. المدخفضة‎ 
Linde process procédé (m) Linde 
سلوب لند: أسلوب يستخدم للحصول على‎ 
النتروجين والأكسجين من الهواء الجوي عن‎ 
طريق الإسالة والتقطير التفاضلي.‎ 


Linde system systeme (m) de Linde 


Lindemann 


مجموعة للد: مجموعة ذات ضغط عال 
ودرجة حرارة منخفضة تستخدم في فى إسالة 
الهواء والغازات الدائمة الاخرى عند إجراء 
ذلك على نطاق صغير نسبيًا. ونون 
المجموعة أساسًا من ضغاط» رادل 
حراري» وترتيبة خنق أو تمدد. 

لندجري )1( lindgrenite lindgrenite‏ 
معدن لونه أخضرء يتكون من موليبدات 
النحاس القاعدية. 

lindstromite /indstromite (00 

لندستروميت: 56 PbCuBi,‏ . معدن لونه 
رمادي الر 0 :0 أبيض كالقصدير» ويتكون 
من كبريتيد الرصاص والنحاس والبزموت. 


| خَط: -١‏ فى الهندسة )( line ligne‏ 
الوصفية» المحل الهندسي لنقطة تتحرك في 

| الفراغ حركة معيئة. فإذا كانت الحركة في 
ا « خطا مستقيمًا ». 


اتجاه وانحد لا يتغيز سمي 
| وإذا تغير اتجاه حركة النقطة وفقًا لشرط أو 
قانون معين سمي المسار المتولد ٠‏ خط 
متخا ا )اکل خط اتصالات يربط 
| بين نقطتين ويُستخدم لنقل الإشارات. 
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Iinear energy transfer 


1inear regression rr )(‏ | الموجات الحاملة) تناسبًا طرديًا مع سعة | 


الكفاء خَطي: : في الإحصائیات› in64‏ 
الخط المستقيم المار بنقط مُخَطَّط تَشَتت ب والذي | 
يكون للنشتت حؤلها أصغر قيمة . 
linear superpolymer superpolymêre‏ 
بوليمر فائق الطول: بوليمر ‏ ©9/ه8م// () 
تتكون جزيئاته بصفة أساسية من سلاسل 
طويلة ذات وزن جزيئي يزيد في المتوسط 
ing‏ 
linear system systême (m) linéaire‏ 
نظام حَطي: أي نظام تكون فيه العلاقة بين 


كميتين (أو أكثر) علاقة خطيةء فتكون | 


إحداهما متناسبة تناسبًا طرديًا مع الأخرى» 
ولذلك يمكن تمثيل هذه العلاقة بيانيًا بخط 


linear velocity vitesse (/) linéaire 


معرضة ة لقيود مرلة في الحالة التي تكون فيها 
مركبات القوى الداخلية دالات خطية لركبات 


lineation linéation (0‏ 
الجبولوجياء أية بنية طولية ميّرة على صخر 
أو بداخله. مثال ذلك: خطوط الانسياب . 
line-bound voter vecteur (m) bonê ã‏ 
نجه مید بخط صَمل: مجه يكون ۸8وا une‏ 
مقيدا بخّط عمل» إلا آنه يستطيع الانزلاق 
على خط العمل نفسه دون أن يتغير أثره» 
وذلك كالقوة المؤثّرة على جسم متماسك. 
line brattice cloison )( ata‏ 
قاسم الفْحة: : في هندسة المناجم» حاجز يقسم 
فتحة تهوية إلى مسلك لدخول الهواء» وآخر 
لخروجه. 1 


| مصلا‎ broadening élargissemen! (mae 


تيع ا في البلوريات» زيادة هزه 4ا 
انساع الخط الطيفي لحيود الاشعة السينية في 
مسحوق بسبب وجود بلورات دق أو 
ببب حدوث انفعال بلوري» أو نتيجة 
لكليهما. ٠‏ وشخ هذه الزيادة في اتساع الخط 
مقياسا لتلك السات . 
7 اا line circuit circuit (m) de‏ 
دائرة الحا ؟ -١‏ في الاتصالات الهاتفيةء دائرة 
مض هاتف فردي مع قناة الاتصال. 
- معت الرحلات المربوطة بكل محطة 


ا الإشارة (إشارة المخابرة) لدى جميع ترددات 
| التعديل. 


linear momentum quantité (0 أ اا‎ 


كمي ال ر کة الخَطيّة: كمية de mouvement‏ 
| الحركة الخطية لجسيم ماء هي حاصل ضرب 
| كتلته فى سرعته. 

linear motor moteur (m) linéaire 
محرك كهرمغتطيسي من‎ -١ موتور خَطَي:‎ 
النوع الحثي لإنتاج قوة أو حركة في خط‎ 
مستقيم. 5- محرك كهربائي فيه الجزء‎ 


من الشكل الأسطواني المعتاد» وذلك للحصول 
على حركة خطية وليس دائرية . 
linear network réseau (m) linéaire‏ 
فة له شبكة هى الدؤافر.. الكونة ن 
المقاومات والمحائّات والمكثفات» والتى لا 
تتغير قيّمها بتغير التيار المار فيها. 


| معادلة خَطية: في 


الثابت والجزء الدوار منبسطان ومتوازيان بدلا | 


linear polarization RoR (0‏ أ 


استقطاب حَطي: ف في البصريات» linéaire‏ 
استقطاب موا كهرمغنطيسية يظل فيه 


مشيرا إلى اتجاه ثابت» رغم تفاوت السعة. 
linear porosity porosité (/) linéaire‏ 
: في هندسة اللحامء تتابع متتال 
اك الغازية واقع في اتجاه مواز لمحور 

اللحمة. 
لعي و linear programming‏ 
7 ل فى ا حاسبات»  linéaire‏ 0) 
طريقة لإا قم غير سالبة للمتغيرات 
سر» سب6... ٠‏ سن تحقق أحد الحلول 
المثلى للمعادلات: أم , سإ + أم, سم 
-.. + آم سن = ب احيث مه ان 
۲.... نء بحيث يؤدي هذا الحل إلى 
الحصول على أصغر قيمة للدالة الخطية:ك, 
سند کا کی 
وهذه الطريقة تستخدم بكثرة في حل مسائل 

الاقتصاد والعلوم العسكرية وإدارة الأعمال. 
linear range portée (f) linéaire‏ 
مَدَى طولي: في الفيزياء النووية» المدى معبرا 


| عنه بوحدة الأطوال. 


linear rectification redressement (m) |‏ 
| تفويم خطي: عملية تقويم تيار 
كهربائي قوم يحتوي على تيار فلطية خرجه 
| على موجة شكلها مطابق لشكل غلاف 
| موجة الإشارة ة المسلّطة . 


linéaire 


الكهربائي» عند نقطة ثابتة مكانياء | 


أ 


يا linear energy transfer transfert‏ 
انتقال الطاقة نة حَطَيًا: : في linéaire d'énergiê‏ 
الفيزياء النووية» متوسط الطاقة التي تنتقل من 
جسيم امشحوت: في طاق ية إلى )لشفل 
الذي يحتويه في طول مقداره الوحدة. 
linear equation equation (1) linéaire‏ 
الرياضيات» معادلة من الدرجة 
الأولى لمتغير واحد أو أكثر. مثال ذلك : 
6س + ٤‏ = ۲۹ ۲ س - ه صن ۲۱ء 
لاس ٤+‏ ص - وع = ۱۰ 
linear expansion allongement (m)‏ 
تَمَدد طولي: في الفیزیاء» تدد ھدنوا 
جسم ما في اتجاه واحد. 
طيا (mpl) linéaires‏ كام Iinear folds‏ 
خَطية: ظَيَات" . الصخور الرسوبية التي يكون 
فيها الطول قَدْرَ العرض عدة مرات» وتكون 
تغنارب أطزاقها رارت »ينها اتفال غلى 
طول مسافات كبيرة. للطيات الخطية أنواع 


كثيرة» منها: الطيات الخطية المتحنيةء وثُنائية 
التفرع » وَالدرجِية؟والشجميةة#والتعييةه 
والمروحية» وغيرهاء 


linear inclusion Inclusion 0 linéaire 
مَحصورة طول ية» ضميئة طولية: محصورة‎ 
(ضمينة) ممطولة تقع في اتجاه مواز لمحور‎ 
. التشغيل كما في الدلفنة أو اللحام‎ 
tinearity linéarité )( النطية: العلاقة‎ 
الموجودة بين كميتين بحيث يؤدي التغير في‎ 
إحداهما إلى تغير في الأخرى يكون متناسبًا‎ 
. تناسبًا مباشر) مع التغير في الكمية الأولى‎ 
linearity control ا‎ (m) de la 
116216 مضبّط الخَطيَة: فى أجهزة الاستقبال‎ 
التليفزيونية» مضبط في الجهاز لضبط استقامة‎ 
العلاقة بين الزمن وبين مقدار انخراف الحزمة‎ 
الإلكترونية في أنبوب الصورة.‎ 
linearization /inéarisation (f) 
تخطية: في هندسة التحكمء إجراء تعديل‎ 
على نظام ما لكى يكون خرجه دالَّةُ خطية‎ 
. لدخله؛ وذلك لتسهيل تحليل هذا النظام‎ 
linearized flow écoulement (m) 
سريان حَطي: سيان المائع' فؤقة‎ 
جدار مقوس» وفيه يعتبر التغير في خواص‎ 
السريان انحرافات صغيرة لخواص السريان‎ 
. المنتظم‎ 
linear modulation modulation (f) 
تَعْديل خَطي: تعديل تتناسب قيه‎ | 
سعة غلاف التعديل (الانحراف عن تردد‎ 


linéarisé 


linéaire 


1ine of fall 
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02 03 8 
من غزل الكتان المسرّح في السّداة واللحمة . | التليفوني الشاغر للمنادي أو الممر التلغرافي | موصّلة بلوحات المفاتيح. 


يعالج أحيانًا لمقاوامة الماء واللهب» 
ويكون لونه ومظهره وتجهيزه وفقًا للطلب . 


قُماشس دك كتان للأشرعة: قماش يستخدم طلا 
غاليًا في صناعة القلوع البحرية» مصنوع من | 
غزل الكتان المسرح في السداة واللحمة . 
fire hoses tuyaux (mp/) de lin‏ ممصت 


الخالي المؤدي للوجهة المطلوبة. 


قيمة موجة سن المنشار المولّدة فى دائرة المسند 
| الزمني الاققي من قيمتها اة إلى قيمة 
بداية الدورة. -١‏ رجوع الحزمة الإشعاعية 
الإلكترونية في أنبوب الأشعة الكاثودية» بعد 
مسح خط من خطوط الصورة» من أقصى 


| يوط‎ ١ 


با و 
و 4 0 اليمين إلى أقصى اليسار لبدء خط المسح التالي 
1 بيب مرنة يكن طيها _يشهولة في | و E‏ ي 
لفات دائرية وهي مبتلة بالماءء وهي تُصئع 7 : line focus /oyer (m) linéaire‏ 
من أجود أضناف غزل الكتان الحاف طويل ٠‏ تجح E ak‏ خط 3 | 
هدف أ 1 
التيلةء وتعالج كيمياتًا ضد اعفن والطفيليات. ا أشعة 2 با 
نسيج linen weave armure (1) ile al‏ تصویره بۇر تقطية 
۵4 : ابق انؤاع التراكيب الشجيةء “وفيه eA‏ 
تتبادل خيوط السداة فوق خيوط ك e‏ ر 
اج | الشعاع الكاثودي في الثانية على شاشة جهاز 
line of aetlon ligne () daction‏ | | ا 0 e‏ ضرب. عدد | 
3 0 احدة ات 
حط الفغل: في التروس» الخط العمودي على ارا ا ت کو 
8 انية. 
) 6 الین ارا 
ا بروفيلي لين امتزاوجتين عند line graph graphe (m) PERE‏ 
رمم يياني ځ 
line of aim ligne )١( de pointage 77‏ اتان 
خط التصويب: اعد من عبن لشيس | اك 
المصوب. خلال مهداف (ناشتكاء): 5 
الهدف المقصود. | 


:رسم graphe (m) linéaire‏ 
علاقة إحصائية ما بنقط في 
مجموعة إحداثيات متعامدة» و النقط 
على التعاقب بخطوط مستقيمة لتوضيح 
القيم البينية المحتملة للمتغير التا المقابلة 
SES 5 line of collimation ligne (/) de‏ 0 
خط الاسنتيزاء: المحور البصري 604712007 | o (dı ogg‏ 
line impedance ee (0de e‏ 

هار اسل التلكوباء_وهو الط الزخمي.| معاوقة الط المعاوقة الكهربائية القيسة بين 
الذي يمر خلال المركز كز البصري لعدسة الشيثية طرفي خط إرسال. 

ونقطة تقاطع الشعرتين المتعامدتين. , line influence influence (1) de ligne‏ 
line of departure ligne (1) de débouché‏ تئر الخط: مفعول مجال محلي حي حول 
الانطلاق: -١‏ اتجاه القذيفة لحظة انطلاقها | حي هاتفي. 

من فوهة المدفع. line microphone microphone (m)‏ | 
الحظة الإطلاق | میکروفون حَطي: ميكروفون له 110618 
dip ligne (f) de pente; direction (0‏ 4ه ههةا | اتجاهية عاليةء وب يتكوّن إن من عنصر خطي ست 
خَدَيل: في الجيولوجياء اتجاه #و4٥٣٠م‏ 6 | أو من صف من الأنابيب الصغيرة المتوازية 
درجة أقصى ميل الطبقة ما بالنسبة للاتجاه | ذات الأطوال المختلفة» ويتناكب أحد طرفي 
الافقي. | کل منها مع عنصر للميكروفون. 

Hine of elevation prolongement 2‏ | اù:‏ لياف دقيقة ناعمة linen lin (m)‏ 
خط الارتفاع: امتداد خط lube‏ ناك 4me‏ | مستخرجة من سيقان نبات الكّتان عن طريق 
تجويف المدفع عندما يكون في وضع إطلاق | عملية التعطين. وهذه الألياف هي المادة الخام | 
التيران. في صناعة الاقمشة الكتانية . 

linen ek fabric toile (f) de lin ماش‎ | line of fall tangente (Mala tajectoirg 
خط السقوظ: الخط المماس للمسار البالستي | دك کتان: قماش يستخدم غالبا في نع الخيام‎ 
(القذفي) عند نقطة السقوط . | ولتغطية عربات السكك الحديدية» مصنوع‎ 


- اتجاه الصاروخ عند 


line conductor conducteur (m) de ê 


line flyback retour (m) du Spf de age‏ مول الخط: موصل كهربائي» مصنوع من 
voile de‏ ف )/( linen duck for sails toile‏ أ ارتداد الط في الإلكترونيات: 


النحاس أو الالومنيوم عادة» ويستخدم في 
نظام نقل القدرة» سواء كان نظامًا أحادي 
الطور أو ثلاثي الطورء وسواء كان الموصّل 
خطا هوائيًا أو أرضيًا. 
(m) de‏ عماط line control block (LCB)‏ 
مجموعة ة التحكم commie des ligness‏ 
في حط الاتصال: في الحاسبات» حير تخزين 
يحتوي على مجموعة معلومات التحكم 
المطلوبة لجدولة وإدارة العمليات على خط 
الاتصال. 
line drop chute (f) de tension de ligne‏ 
هبوط القطء هبوط الفلطية ,بين.'نقطتين ,على 
طول موصّل خط نقل القدرة نيجة لمعاوقته. 
line-drop compensator‏ 
compensateur (m) de chute de tension‏ 
معوض هبوط الخط: وسيلة أو جهاز 08/978 
يوصّل بخطوط وشبكات نقل القدرة لتعويض 
هبوط الفلطية فيها بسبب معاوقتها (معاوقة 
الخطوط). وإعادة هذه القلطية إلى قيمتها 
المعتادة 
lined section profil (m) en travers avec‏ 
مقْطّع مبطّن: مقطع مجرى مائي 1۴۷616۳6٩‏ 
تم تغطية كل من جانبيه والقاع بکساء قافا 
لحماية المجرى ولتحسين ظروف السريان 
بثر lined well puits (m) cuvelé‏ 


کرو 
محفورة في طبقة غير محصورة حاملة لمان 
ويبطّن جا بالحجارة لوقايته. 
engraving cliché (m) de trait‏ 
حفر خَطي: في الطباعة البارزة» لو يحضر 
بتصوير «التصميم؛ فوتوغرافيّاء ثم تقل 
السلبية على لوح من النحاس أو الزنك. 
َه الوح بحيث يُحافظ على الخطوط التي 
ستكوّن السطح الطباعي» وتحفر بقية اللوح. 
تستخدم هذه الطريقة لاستنساخ أعمال يراد 
تنفيذها باللون الأسود (أو أي لون آخر) 
واللون الأبيض بدون درجات متوسطة من 
الرمادي (أو اللون) . 
line feed avancement (m) d'interligne‏ 
1 ف الطابعات الإلكترونية؛ 
5 موقع الع 9 المؤقع المناظر له 
على السَطْرٍ التالي. 
line finder eherehêaur (m) de ligne‏ 


aaa 


معي الخط: وسيلة تحكمية تخد أوتوماتيا الخط 
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1ine of flight 


عمو د إدار: fine shaft arbre (m) principal ã‏ 
رئيسي: عمود إدارة لنقل القدرة من محرك 
مركزي إلى جزء مدار. 

lines of force lignés (pi) de forces 1 

خطوط القوی: لاي مجال كهربائي أو مغنطيسي» 
خطوط وهمية تمثل قوى كهربائية أو مغنطيسية» 
واتجاهها ثل اتجاه مجال آي من هذه القوى . 
lines of maximum shearing stress‏ 

lignes (fpl) de tension de cisallement 

خطوط اقصى إجهاد قَص: : في مقاومة الموادء 
الخطوط التي تكون لمماساتها عند كل نقطة 
اتجاهات" أكبر إجهادات مص عند هذه النقطة . 

مَصُدر 
لانهائي الطولء وينبعث منه ضوء منتظم 
الشدة. 


line spectrum spectre (m) de rales 
طَيْف خطي: في الفیزياء» طيف تكون فيه‎ 
المناطق الضيئة في طيف الانبعاث» أو المناطق‎ 
. الظلمة في طيف الامتصاص» خطوطا دقيقة‎ 
lines per minute /ignes (اما)‎ per minute 
دقيقة: وحدة لقياس سرعة الطابعات‎ ) 
كل على مدد السطور التي تطبع في الدقيقة‎ 
الواحدة.‎ 
line standard (length standard) 
norme (f) de lignes نيار الطّوا ل: : وحدة‎ 
الطول في كل من النظام الدولي للوحدات‎ 
- (أيزو) والنظام التطبيقي متر - كيلوجرام‎ 
ثانة (م ك ٹ)» وهي المتر. كان المتر في أول‎ 
استخدامه يعرف بأنه جزء من عشرة ملايين‎ 
جزء من المسافة بين القطب الشمالي للأرض‎ 
وخط الاستواء على خط طول باريس. واتخد‎ 


بعد ذلك المتر العياري مساويًا طول قضيب | 


البلاتين الحفوظ في مدينة سيشر بفرنسا. وفي 
قرار دولي حديث اتفق على تثبيت هذا الطول 
بنسبنه إلى الطول الموجي خط دقيق في نظير 
الكربنون لعدم تغيره مع الزمن» ويعرف حاليًا 
بانه يساوي ,"01/18 110 مرة طول موجة 
الإشعاع النبعث من نظير الكربتون 47 في 
الفراغ ذي الخط الطيفي الناشئ عن الانتقال 


الإلكتروني بين المنسويين م,27,م50. 
و ل )1( line strength intensilé‏ 
8 في الفيزياء, ES‏ طيفي. 


line sychronizing pulses ,impulsions 
(fol) de synchronisation û des lignes : 
نبضات مزامنة الخطوط: نبضات ترسل ضمن‎ 


| line source source (f) linéaire 
خَطي: : مصدر ضوئي مثالي رن من خط‎ 


التليشزيوني» مرحلة تكبير موجة سن المنشار 
الخارجة من المذبذب الافقي» وتشتمل على 
صمام أو ترانزستور أو على عدد من المقادح 
٠‏ ومحول ودائرة توليد وتقويم الجهد الفائق. 

line pair raies (اما)‎ jumelées و‎ 


: في الفيزياءء زوج من الخطوط الطيفية» 
يتكون من خط التحليل الطيفي للعنصر الجاري 
اختباره وخخط المعيار الداخلى المقارن به. 

line pressure pression (/) de ligne 


| ضط الخط: الضغط التشغيلي لشبكة هوائية 
| 


أو هيدرولية» ويعبر عنه عادة بوحدات نيوتن 
لكل متر مربع» أو ميجانيوتن لكل متر مربع» 
أو الرطل (الياوند) لكل بوصة مربعة. 
line printer imprimante (f) par ligne‏ 
| طابعة سطور: آلة تطبع البيانات من الحاسب» 
سطرا سطراء وذلك بان تبدا بقل هذه 
البيانات التي تكو سطرًا كاملا إلى وسيط 
مرحلي بالذاكرة ثم طبع السطرء وتكرر هذه 
العملية بسرعة فائقة. 
قميص: بطانة أسطوانية 


liner chemise (f) 


الشكل» تركب في أسطوالة مضخة أو أية | 


ة ترددية ويتحرك في داخلها الكبّاس. 

سفينة خطوط: 
سفينة ركاب أو بضائع كبيرة تعمل على 
خطوط ملاحية منتظمة . 

طائرة خطوط: طائرة ©0وط/ 0 (77) (والاج liner‏ 


ركاب أو بضائع تعمل على خطوط جوية 


| قميص» » بطانة: في liner chemisage (m)‏ 
أ هندسة البترول» عمود أنبوبي من الأغلفة 
في قب حفر. 


line reflection réflexion (f) linéaire 
انعكاس حَطي: انعكاس إشارة ما عند نهاية‎ | 
اط [زستال» او عند تقفلة اتان طوف :ار‎ | 
أكثر» أو عند محطة فرعية.‎ 
line relay relais (m) de ligne مرل الخط:‎ 
في خطوط التليفونات» مرحل يوضع في‎ 
خط المشترك أو في الخط الرئيسي؛ في نظام‎ 
تحكم أوتوماتي أو نصف أوتوماتي» لانتقاء‎ 
. المسار الذي تسلكه المكالمة‎ 
line segment segment (m) de la droite 
قطعة مستقيمة: في الرياضيات» جزء من خط‎ 
اما محصور بين نقطتين عليه» وقد تحتوي‎ 
| القطعة على نقطة نهاية طرفها أو على كل‎ | 
من نقطتي نهايتها.‎ 


liner navire (m) de ligne‏ ا 


line of flight /igne (/) aérienne |‏ 
خط الطيران: خط الحركة المستهدّف لطائرة أو 
| صاروخ رج أو قذيفة في الهواء. 
line of observation ligne (f) |‏ 
| خَط المراقبةء حط الرصلد: d'observation‏ 
| الخط التخيلي الواصل من مبين الوضع إلى 
هدف ما في الوقت المضبوط لرصدة مسجلة . 
line of position ligne (f) de position‏ 
خَط الموقع» حط المواقع: خط يبين مجموعة 
| من المواقع المحتملة لسفينة أو طائرة» كما 
يعينه الرصد أو القياس. 


أ ligne (f) de SE‏ ددا line of‏ 
| خط الضغط: في اليكانيكاء ملم حَبليّ 
لمجموعة القرّى المؤثرة على منشا ماء وكل 
| ضلع فيه يحدّد خط عمل محصلة القوى 
| التي تعمل على يمين الضلع أو على يساره. 
أ خط le of reefs ligne (f) de récifs‏ 1 
| الشسّعاب: منطقة تمتد بطولها الشعاب الم 

على مسافات متقاربة إلى حد ما. 

line of seepage ligne (f) phréatique ,‏ 
| خط الشسرب الخط الفاصل بين طبقتي التربة 
والأحرى المشبعة الموجودة 
نفد لماء التسرب. 

1ine of sight ligne (/) de miré 5‏ 
خط البَصر: مسار أو خط مستقيم بين نقطتين» 

لا يعترضه أو يعوقه شىء ماء كالقط 
ا التخيلي بين عين الراصد وهدف ما. 
line of soundings, ligne (f) de sondeş‏ 
| خط سير الأعماق خط الاضماق المسجلة: في 
| الملاحة البحرية» خط مرسوم على خريطة 
| الأعماق المسجلة التي توضح أعمائًا رة 
| لنطقة ماء وتتساوى الأعماق عند كل نقاط 
| أي خط على هذه الخريطة . 
| خط line of thrust /igne (f) de poussée‏ 
| الدَقْع: امحل الهندسي لنقطة 
| الداخلية على كل قطاع في عفد أو في منشأ 
| مشابه. 
1ine of tunnel ligne (1) de tunnel 1‏ 
| خط التقّق: العرض الذي تدده الخطوط :أو 
| الجوائب الخارجية النفق؛ 


line of vision /igne (f) de visée 


أ الإبصار: في البصريات» امتداد المستقيم الواصل 
| بين مركز النقطة الصفراء التي ت تتوسط شبكية 
العين ومركز إنسان العين. 

line output stage étage (m) de sortie 


a 
أ‎ 


| محل الإخراج التطي: في المستقبل واا و0 


fink editor (linkage editor) 
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link anneau (mn); maillon (m) وصلء حلقَة؛‎ 

-١‏ جزء اتصال في الأجزاء المتحركة بمكنة أو 
آلة. ۲- إحدى حلقات سلسلة أو جنزير. 
link couture (f) au point de 18‏ 

لْقْمَة: في أشغال التريكو» مصطلح يطلق على 

قطّعٍ ذات أرقام ملسلة مختلفة السمك 


تجمع لتكوين سلسلة يترون . 2 


مر خخ : مستحضر طبى (7) liniment //^i0^¦‏ 


| link access protocol (LAP) protocol 
)( d'2 09 /1905 پروتو کول التوصل‎ 
| للبيانات: فى شبكات الاتصالات» بروتوكول‎ 
| الطبقة الثانية في بنية شبكات النظم 8۸04ء‎ 
| وهو عبارة عن يحكي إجراءات تبادل‎ 
2 المعلومات بين نهایتین طرفيتين وعدد‎ 
| إرسالها ويحدد المستقبل لها‎ 
١ linkage mécanisme (m) articulé; train 
)”(  لقنت أوصال» مجموعة أوصال: آلية‎ 
الحركة بكيفية معينة مطلوبة » وذلك باستخدام‎ 


والمرتكزات» والاعضاء الدوارة. 

الو IE‏ : في linkage accouplement (m)‏ أ 
الكهرباء الغنطيسية» مقياس لمدى تاثر ملفا | 
ما بالمجال المغنطيسي الذي يتصتل .به ... وتساوي ا 


علم م الالء )1( linguistics /inguistique‏ 


علم اللّفات: دراسة كلام البشر من مختلف 


أوجهه وجوانبه» وخاصة وحدات اللغةء 


وآساليب :نطق «الالفاظ».:وسماتها :الصوتية» 
وقواعد اللغة (النحو والصرف)» والنبرات» 
واللهجات» ودلالة المعانى» وما شابه ذلك. 


سائل» مولّد للحرارة» وله قوام أرق من 
المرهم» يستعمل من الظاهرء بدلك الجلد 
مثلا. 


بطانة: ا 7 أعمال lining revétement (m)‏ 
من الطين أو الطوب أو الخرسانة 
في قاع مجرى مائي لتقليل التحر والاحتكاك | 


الري» طبقة 


والتسرب. 1- في الأنفاق» جدار النفق» 
يعمل من الفولاذ (الصلب) أو الخرسانة 
المسلحة أو الخرسانة سابقة الإجهاد. 


بطانة: مواد حرارية (7) 9/0/5539 lining‏ 
ت | ب اذ ر 531105006 


تبطّن بها الافران وما أشبه في طبقات 


0 eT 


المعدني الخارجي» وقد يكون لها دور فعال 
في التفاعلات الكيميائية التي تحدث في 


حاصل ضرب عدد خطوط الفيض في عده | مصهور الفلز الذي يحتويه الفرن . 


. اللفات التي تمر خلالها خطوط هذا الفيض . 
linkage enchaînement (m)‏ 

سك خاصل فبرب عدد ا خطوط له 

المغنطيسي في عدد لفات الملف أو الدائر: 

التي يتشابك فيها التدفق. 

ترا ترابط إسهامي: في 4( linkage liaison‏ 

الكيمياء» الترابط في جزيء من مركب 

عهبزي: 


| بطانة: القماش الداخلي )1( lining doublure‏ 


| للردافة وتستعمل البطائة في المعاطف 
والسترات وبعض أنواع الفساتين و«الجوئلات». 


lining fabrics tissus (mpl) de doublure | 
أقمشة البطانة: أقمشة تشمل الستان» والستانيه»‎ 


والكريب بأنواعه» والحرير الطبيعي المنقوش» 
وأحيانًا الفراو الطبيعى والاصطناعى . 
lining of the ceiling revêlement (m)‏ 


لا م 
onctionز de‏ () اقمع اcana ink‏ | تبطين السقف: الطبقة الأولى 000/هام باه 


e 0‏ / 
رة الؤصلة: مجرى لنقل الياء ما بين | 
مصدرين» أو لتوصيل شبكة ري بأخرى. 
link coupling couplage (m) a'élêments‏ | 
تفارن وصطلي: : في الكهرباء الخنطيسيةء ر 


اإرسال اقصير .أو .بوصلة' شعي ويقرن كل 
ملف حثيًا ملف دائرة منفصلة. ا 


linked ammunition munition 0,‏ | ورق ق تنطين: أي ورق يصلح البق على | 
ذخيرة ممشّطة: خراطيش مثبتة arieulée‏ | العلب كبطانة أو كسوة خارجية أو لتبطين | انُساع المقط: مقياس لمدى 


حا ای جت امال معدن يمكوة | 1 
حزامًا جاهرًا لتلقيمه في مدفع رشّاش. ا 
link editor (linkage editor) éaiteur‏ || 
محر التجْمیع: :ابر نامج في (m) de liens‏ 
نظام الحاسب يتولى تجميع البرامج الفرعية | 


التي يطلى بها السقف بعد طرطشته بموئة 
الإسمنت والرمل. تعمل هذه الطبقة بمونة 
الجبس المعجون بماء الجير (السلطاني)» ومن 
| الجائز إضافة الرمل بنسبة تصل 
الحجم. تضاف بعد ذلك طبقة الظهارة 
| (الضهارة) ببياض مصيص 

lining paper papier 0 doublure 


الكتب المجلّدة من الداخل» » إلخ. 
عقلة: في link chaînon (m); maillon (m)‏ 
الهندسة المدنية» جزء غياري من سلسلة 
الماح يبلغ طوله ۷,۹۲ بوصة (۲۰,۱۲ 

سنتیمترا). 


تصل إلى خمس 


إشارة الرؤية المركبة في فترة الإخلاء 
حط من خخطوط الصورة التليفزيونية. 
النبضات من الإشارة في جهاز 0 
شاط على مولد:المستد اترم الافقي لمزامنة 
حركة الحزمة الإشعاعية الإلكترونية في أنبوب 
الأشعة الكاثودية بالمستقبل س کل خط مع 
حركة الحزمة المناظرة ف فى الكتضورة (الكاميرا). 
عدسة ق line.tester compte-fil (m)‏ 
الصّورة: عدسة مكبرّة توضّح عده الخطوط 
في أحد مربعات الصورة» سواء كان المقياس 
بالسنتيمتر المربع أو بالبوصة ااه وتركب 
فوق قاعدة على مسافة تساوي يَعْدها البؤري. 
وتستخدم في فحص السلبيات والاسطح 
الطباعية وتجارب الطبع إلخ» لتحديد مدى 
| انضباط الألوان المركّب بعضها فوق بعض. 
line time base base (/) de temps des‏ 
مسد زمتي حخَطي: دوائر ا lignes‏ 
التليفزيوني التي ولد تيارا موجه على هيئة 
سن المنشار لمسح خخطوط الصورة. 
line transformer transf/ormateur (m) de‏ 
محول الط محول يو صل في خط ligne‏ 
لنقل القدرةء عند نقطة التقائه بالأجهزة 
والدوائر؛ وذلك لموازنته أو لمواءمة المعاوقة ار 
العزل أو لعمل توصيلات إضافية لإحدى 
الدوائر أو الأجهزة. 
line voltage tension (f) de ligne‏ 
جَهْدُ الخط: -١‏ الفلطية التي يوصلها خط 
كهربائي عند نقطة الاستعمال. -١‏ في 
نظام أحادي الطور» الجهد بين الخطين. 
؟- في نظام متماثلِ ثلاثي الأطوار» 1 
بين آي خطين. -٤‏ في نظام متمائل سُداسي 
الأطوارء الجهد بين أي خطين متعاقبين في 
الطور. 
line vortex ligne-tourbillon (9: ligne (f)‏ 
دوامة تَمّط من حر کة «والأطإناها 38 
| الرائع» _وفيه ينساب المائع على شكل ددائر 
| تقريبًا دوم ول حط» عند سرعات تتناسب 
1 ا مع الك عن الخط. 
ا line width largeur (f) de la raie;‏ 
de la ligne‏ 0 


انتشار الأطوال الموجية في حزمة ضولية تمي 
| عادة بطول موجي واحد. 
| ي ° )( lingerie‏ نرم lingerle linge‏ 
| الداخلية: مصطلح عام يطلق على ج 
الملابس الداتخلية للسيدات. 


786 


linked list (chained list) 


linseed oil size produit (m) d'encollage 
4 بوش زیت بذر الكتان: فی ١اا 08 انط‎ 
| الصناعات النسجية» نوع من أنواع البوش‎ 
| يحتوي على زیت الكتان. وتعالج به بعض‎ 
| أنواع الالياف والخيوط لتسهيل عملية تصنيعها.‎ 
لنت: شعرات القطن التى تمثل (/) وزص/هتت "1ا‎ 
طول التيلة الحقيقي الذي يمكن أن يتحمل‎ 
| العمليات النسجية المختلفة. يمثل اللنت ثلث‎ 
وزن لوزة القطن» على حين يشل الثلثان‎ 
الآخران البذرة» والزغب» والمواد الغريبة‎ 
لاك‎ 
lint شعيرات الورق: جسيمات  () عناوم‎ 
| من الشعيرات والوبر تنفصل أو تتساقط من‎ 
| الورق أثناء تصنيعه أو أثناء عمليات تحويلهء‎ 
. ثل تحويله إلى ورق مطليء إلخ‎ 
lintel /inteau (m); marûlre () عة علوية:‎ 
في المباني» كمرة من الخرسانة المسلحة‎ -١ 
أ الخحديد او الحجر أو الطوبء تعلو فشحة‎ 
باب أو شباك» وتحمل ما فوقها من سقف‎ 
رمان. يمكن صب كمرات الخرسانة المسلحة‎ 
على الأرض ثم رفعها و وضعها أعلى الفتحةء‎ 
أر صبها في موضعها (على بيتها). «العتب‎ 
الشترك؛ هو الذي يعلو مُتحتين: و«العتب‎ 
المستمرا هو الذي يعلو عدة فتحات. وقد‎ 
ا بكامل طول واجهة المبنى.‎ 
في الفرن العالي. المنشأ المعدني السائد‎ 
العلوية من الفرن. ويقع عند اتصال‎ 3 
الخروط العلوي مع المخروط السفلي (البوش).‎ 
lintel bricks briques (el) de Jinteau 
طوب العنبة العلويّة: طوب یرکب فوق باب أو‎ 
نفد لحماية عتبته.‎ 
linters linters (mpl) ا القطن: لياف‎ 
القطن الطبيعية التي تكون عالقة بالبذور.‎ 
وتيلتها من القصرٍ بحيث لا يمكن غزلها في‎ 
حيرط تستعمل في صناعة الرايونء وقطن‎ 
. البارود ومصدرا للسليولوز النقي‎ 
Liouville equation équation )( 4 
Liouville معاد ليوفيل: : في الميكانيكا‎ 
الإحصائية؛ معادلة تنص على أن كثافة النقط‎ 
التي نمل مجموعة من النظم في فراغ طوري»‎ 
| والتي نقع إلى جوار نظام معين» لا تتغير مع‎ 
الزمن.‎ 
lip /êvre (f) َي أدرات القطع› الحد‎ -١ شفة:‎ 
| القاطع اناج عن تقاطع جانب أداة القطع‎ 


مع وجهها. 1- في صناعة العلب» عيب | 
في درزة مزدوجة نتج عن تفلطح جزء من 


|اليتؤتروي: لعفف 


linolenic acid acide (m) linolénique 
٥,1 حَمْض اللّينولنيك: 0008 ور‎ 
الأحماض الدهنية غير المشبعة الرئيسية في‎ 
النباتات» وهو الحمض الدهنى الاساسى في‎ 
تغذية الحيوان. وهو سائل عديم اللونء‎ 
fT: يقلن نظ‎ 
عضوية عديدة. يستعمل في الطب وفي‎ 

. صنع الزيوت الجفوفة‎ 
Iinolenyl alcohol a/coo/ (m) 

TG: 

كحول اللّينوا لنيل: 


0و0 مادة 


للاحتراق. يستعمل في الدهانات (البويات)» 
وفي صناعة الجلود . 

لينوليوم: مح linoleum linoléum (m)‏ 
لتغطية الأرضيات والسلالمء إلخ» سهل 
الفك والتركيب. ويثبّت على الارضيات 
الإسمنتية أو البلاط أو الخشب بالغراء. 

Iinotron /inotron (m) 


أحد 


ويذوب في مذيبات 


linolénylique 


جامدةء عديمة اللونء قابلة | 


(جمع) تصويرية إلكترونية» مصمّمة لاستقبال | 


أشرطة الحاسب الإلكترونى الممغنطة مباشرة. 
لينوتيب: آلة لصف )( linotype /irolype‏ 
(جمع) اروف وفيها تنتظم قوالب الحروف 
في سطورء ثم يُجرى سبكها. وعند الحاجة 
إلى إجراء تصويب يعاد ضف خروق السظر 
بأكمله ثم يسبك من جديد. 
linotype metal métal (m) linotype‏ 
معدن لينوتيب: معدن يستعمل في صنع 
حروف الطباعة . 
linpack paquet (m) linéaire; lir‏ 


يدوا 0 الكتَآن: linseed graine (f) de lin‏ 
البذرة التي يُحصل عليها من نبات الكتان؛ 
ويستخرج منها زیت بذر الكتان» كما يستفاد 
من مخلفاتها كعلف وكسب لتغذية الحيوانات. 
linseed cake fourteau (m) de graines‏ 

كسب بذر الكَتّان: المادة المتخلّقة أثناء 0811 
توا بدو الكان الول على “ريت 
يستعمل غلا للماشية مخضا (تسماة). 

| زیت بذر linseed oil huile )]( de lin‏ 
الكتان: يت يحصل عليه من بذور نبات 
الكتان عن طريق سحقها ثم عصرهاء مع 
تسليط حرارة أو بدونها. يستعمل في صناعة 
الدهانات والورنيشات» 
واللدائن (البلاستيكات)» والمشمعات. 


والعقاقير الطبية» | 


لتكوين برنامج واحد رئيسي وترتيب استدعاء 
كل جبرنامج " فرعي ا له ن انراج 
ويستخدم محرر التجميع بصفة خاصة لضم 
البرامج الفرعية الموجودة في مكتبات البرامج 
الجاهزة المخزنة بالحاسب» كما يستخدم في 
تجميع أجزاء البرامج الفرعية المكتوية بلغات 
linked list (chained list) liste )(‏ 
قائمة موصلّة: قائمة داخ J enchaî née‏ 
الحاسب لا يلزم تخزين العناصر فيها على 
التوالي في الذاكرة ولكن كل عنصر منها 
يحتوي على وصلة بها عنوان العنصر الذي 


يليه في القائمة. وتدل قيمة الوصلة في 
العنصر الأخير على انتهاء القائمة 
تقفيل: 5 أشغال  linking remaillage (m)‏ 


التريكوء توصيل أو تشبيك أنشوطات أو عراوي 
التريكو بعضها ببعض في جزء من الملابس . 
link motion mécanisme (m) de‏ 
ف renversement; mécanisme (m)‏ 
وصْلَهُ ا حركة. وصْلَةٌ عكس ال حركة: #ونامء 
في المحركات البخارية» وصلة منزلقة مقوسة 
تستخدم في تنظيم ترحيل صمامات المحرك 
البخاري وفي عكس حركتها. 
(أ) link trainer maquette‏ 
جھاز دريب آلن: وکن مجهز تانّا اء اھ 
لتدريب الطيارين على الطيران بأجهزة البيان 
واستخدام مساعدات الراديو والرادار تحت 
ظروف تحاكى ظروف الطيران. 
ليتابيت: 4 linnaeite /innéite (f) .(Co,Ni),S‏ 
معدن لونه رمادي كالفولاذء أو أحمر نحاسي 
عندما يفقد بريقه» ويوجد على شكل بلورات 
مكعبة. وهو خام للكوبلت. 
Linnik interference microscope‏ 
microscope (m) interférentiel de Lion‏ 
مجهّر لبيك التداخلي: مجهر (ميكروسكوب) 
يعمل بطريقة التداخل الضوئي» ويستخدم 
لدراسة بنية سطوح العينات العاكسة. 
linoleic acid acide (m) linoléique‏ 
حَْض اللينوليك: 000۲ ,و1ا,0. حمض 
ورك عر ونه و ا 
۹ ييحصضل عليه من بذر الكتان والقرطم 
(العصفر) وزيوت الصنوبر. وهو الحمض 
الدهنى الرئيسئ في النباتات» ويعتيز أضاسيًا 
تة تغذبة ا لوان #ااوتستكل »فى ال 
والعلف. والدهانات (البويات)» ٠‏ والسمن 
الصناعي (المرجارين). 


liquld chromatography 
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سائل: حالة (طور) من (7) 29أنوة! 1٩i‏ 
حالات المادة الثلاث هى وسط بين الصلابة 
والغازية» وفيها تكاد تنعدم جساءة المادة 
وانضغاطيتهاء بل تكون مائعة» وتتخذ تحت 
تأثير الجاذبية شكل الإناء الذي يحتويها. 
liquid acetylene acétylêne (m) liquide‏ 
أستيلين , سائل: ,غار ,الاستيلين المسال تحت 
ضغط» وهي يحفظ عادة فى أسبطوانات من 
الفولاذ (الصلب) تحتوي على الاسيتون» 
وعلى ألياف الاسبستوس لنعه من الانفجار 
عند نقله. يستعمل في اللحام بالاكسي 
إستيلين (خليط الاكسجين والأستيلين) . 
هواء سائل: هواء liquide‏ («) أت liquid air‏ 
في الحالة السائلة»ء وهو شفاف» مائل إلى 
الزرقة» ويتتج عند تبريد الهواء إلى درجة 
حرارة منخفضة وتحت ضغط عال» ويغلي 
عند 25 م تقريبًا.| !مر كباته " الأساسية 
النتروجين والاكسجين. يُستعمل مبَردًا. 
Iiquid amber ambre (m) liquide‏ 
کهرّمان سائل» عتبر سائل: سائل يخرج من 
بعض أنواع الأشجار» ويستعمل في صنع 
المستحضرات الطبية المضادة للسعال. 
liquid ammonia ammoniaque (f)‏ 
أمونيا سائلة: غاز الامونيا المد هسوا 
حتى -77”م: وهو سائل شفاف عديم اللون. 
liquid-carburized steel acier (m) 2‏ 
فولاذ CAUTION par liqê ja‏ 
بالسائل: فولاذ (صلب) تم تصليد سطحه 
بتغطيسه في حَمَامٍ (مغطس) من سيانيدات 
وأملاح أخرى. عند درجة حرارة تتراوح بين 
مو 0 
liquid carburizing carburation (f)‏ 
سائلة: اسلوب تشبيع سطح هااا 
الفولاد (الصلب) بالکربون باستخدام وَس 
سائل مَصدرًا للكربون. 
liquid cargo cargaison (f) liquide‏ 
شحنة سائلة: مصطلح يطلق في أعمال ل 
على كل أنواع الصبً السائل» مثل 
الخام» والمنتجات البترولية السائلة» e,‏ 
النباتية» والمياه العذبة» ونحو ذلك. 
liquid chromatography‏ 
اتشاب _ chromatographie (1) liquide‏ 
سائل» كروماتوغرافيا سائلة: نوع من 


الاستشراب (الكروماتوغرافيا) يكون طوره 
المتحرك سائلاً» وطوره الثابت جامدًا (صلبًا) 


أو سائلاً محمولا على جامد. 


قصل بالصّهر: 


Lippmann fringes franges, (pl) de 
پمان: فى البصريات»‎ 

أهداب مصورة على لوح فوتوغرافي تستخدم 

خري وام اراج ,العنوتية ر المؤقوقة 


Lippmann 


lip ring blindage (m) de choc 
في الافران» مصبوبة (سبوكة» دائرية من‎ 
الفولاذر (الصلب) لحم في أعلى الغلاف‎ 
لتسند معدات الشحن الموجودة بقمة الفرن.‎ 

LIPS see logical inferences per 

second 

liquation /iquation (f) 
استخلاص الفلزات من خاماتها بتسخينها‎ 
على فرن ذي سطح مائل» حيث يجمع الفلز‎ 
. المصهور من نهايته‎ 


liquefaction /iqué/action () إسالّة: تحريل‎ 


المادة إلى الحالة السائلة . يُطلق المصطلح عادة 
على التحويل من الحالة الغازية إلى الحالة 
السائلة» وخاصة بالنسبة للمواد التى توجد 
في حالتها الغازية عند درجة الحرارة والضغط 
العاديين» مثل الأكسجين والهليوم . 
غاز liquefied gas gaz (m) liquéfié‏ 
مسال ياي غاز أو خليط غازي» تم تحويله 
إلى الحالة السائلة بواسطة التبريد والضغط . 
liquefied natural gas gaz (m) naturel‏ 
غاز طبيعي هال غاز طبيعي یکو liquéfiéi‏ 
أساسًا..من.الميثان :والإيئان: يسال بتخفيض 
درجة حرارته وبضغطه ليكون نقله سهلاً. 
يُستعمل وقودا للأغراض المنزلية» كما يستعمل 
في تشغيل بعض محركات السيارات . 
د 07 liquefied petroleum gas ga‏ 
خان نفط مسال» غاز بتروا لي pétrole liquéfié‏ 
مسال: أي من الغازات الناتجة عن البترول 
والتي تتحول إلى سوائل بالضغط والتبريد. 
يخزن غالبًا فی أسطوانات معدنية» ويستعمل 
وقودا للطهو والتدفثة المنزلية» كما يستعمل 
وقودًا لبعض محركات الجرارات وسيارات 
الركوب وسيارات النقل (اللواري) والحافلات 
(الاو توبيسات). 
| جهارٌ إسالة liquefier liquéfacteur (m)‏ 
وَحْدَة إسالة: شبكة أو وحدة تستخدم لإسالة 
الغازات» وتشتمل عادة على مجموعة من 
عمليات الضغط» والتمدّد والتباذل الحراري. 


کراب سلی: :شراب 


liqueur liqueur (f) 


كحولي: أحد المشروبات الكحولية المضاف 


إليها السكر وبعض المواد المكسبة للنكهة . 


حافة الغطاء » أسفل الدرزة المزدوجة. 

یم حفر حلمأة )( lipase lipase‏ 
المواد الدهنية أو هدم اللپوپروتينات. تستعمل 
هذه الإنزيمات فى الصناعات | : 

lip-clearance angle an gle (m) de 

زاوية خلوص الشفة: فى 765018 واااناهم08 
المثاقب» الزاوية المحصورة بين الحد القاطع 
وبين المستوى المتعامد على محور المثقب. 
helght /ongueur (f) de lêvre de coupe‏ ملا 

ارتقاع الشقة: في المثاقب» آقلرٍ مسافة بين الركن 
الخارجي وبين ركن الحد المبرغل للشفة. 

lipids lipides (mpl) 
مجموعة من المركّبات العضوية لها ميزات الزيت‎ 
أو الشحم أو الشمع» ولا تذوب في الماء.‎ 

ليب و کر وم: lipochrome l/ipochrome (m)‏ 
اسم يطلق على بعض المواد الدهنية املو 
التي توجد في الدهون الطبيعية» مثل المح 
(صفار ايض 3 

اليبو يدي» شه دهني» lipoid lipoide (m)‏ 
شحماني: في الكيمياء الحيوية» مادة شبيهة 
بالدهن أو و الشحم. 

تَحثل بالليياز: تحلل 
دهن ما بواسطة الليباز. 

لييوبروتين: ‏ )( ومزفاهرمهم! Ipoprotein‏ 
أحد الپروتينات المتحدة مع حَنْضٍ' دهي 
طزيل الاه 

لیپوکسیداز 


lipolysis lipolyse (f) 


lipoxidase /jpoxydase (1)‏ 
أكسدة الترابطات الثنائية في 
حمض دهني غير مشبع . 
Lipowitz alloy alliage (m) de Lipowitz‏ 
سبيكة ليپوفتز: سبيكة نقطة انصهارها منخفضة 
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كادميوم. تستعمل في صنع الرشاشاتٍ الآلية 

التي تقاوم الحرائق وفي صنع بعض اللْعّب. 
Lippich prism prisme (m) de HERR‏ 


نشور ليّش: في البصريات» منشور نيكول 
ز قياس الاستقطاب 


على خاضنية «الفنو المستقطّب الخارج من 

الجهاز. 

Lippmann effect effet (m) de Lippmann 
ظاهرة ليْمان: في الفيزياء» ظاهرة تتمئل في‎ 

التوتر السطحى الذي ينتج عن فرق الجهد 
ا عبر سطح التاخم بين سائلين موصطلين لا 


IHquid column 788 


والزجاج. والزئبق والكحول هما السائلان 
اللذان يشيع استعمالهما في الترمومترات العادية . 
غ liquid limit limite (f) de layene‏ 
السيولة: ن في الجيولوجياء كمية الماء المختلطة 
بالصتلصال أو الطين عندما يبدأ في التشرل 
من اللدونة إلى الحالة المائعة . 
liquid-liquid extraction exftacton) 4‏ 
استخلاص سائل بسائل: ااا هااا 
استخلاص لبعض المكونات السائلة من خليط 
ما بواسطة مذيب سائل. 
liquid manure spreader épandeur‏ 


2 
(m) d'engrais liquide  ةدمسالا آل رش‎ 


السائلة: إحدى آلات توزيع الأسمدة» وتناسب | 


رش الاسمدة - وهي في حالة سائلة - 
هي في على 


سطح التربة» بمعدلات يمكن التحكم فيها . 


| liquid nitrogen 0100809 (m) liquide 


نتروجين سائل: النتروجين الذي يكون في | 


الحالة السائلة تحت الضغط الجوي وعند 
درجة حرارة -5190م. يستخدم في البحوث 
التي تتطلب درجات حرارة شديدة الانخفاض . 
liquid oxygen oxygêne (m) liquide‏ 
أكسجين سائل: الأكسجين الذي يكون في 
الحالة السائلة تحت ضغط 04 جوي وعند 
درجة حرارة -"11 م 
liquid-oxygen explosive explosi{ (m,‏ 
منفجر جر الاکسجین û l'oxygêne liquide‏ 
السائل: نشارة خشب» أو مادة كربونية أخرى» 


تم غمسها في الأكسجين السائل ومعبأة في | 


خرطوشة. يستخدم في أغراض النسف 
والتفجير. 

liquid penetrant method méthode 0‏ 
طر 357 par pénétration d'une liquide‏ 
تغلفل السائل: طريقة اختبار غير مْلفَة؛ وفيها 
يط سائل له خاصية التغلغل على سطح 


الشغلة الجاري اختبارهاء وبعد فترة معيئة | 


بزال السائل التبقي على السطح» وتبسط 


مادة تستطيع سحب السائل الذي تغلغل في | 


داخل العيوب (إن وجدت). وبذلك يمكن 

تعيين موضعها وشكلها ومقاسها. 

0 9 وصاراماء Iiquid phase‏ 
اليد في ور سائل: اسلو phase liquide,‏ 

3-7 وفيه يصبح مكون السبيكة 


الذي ل اتل نقطة انصهار سائلاء فتتكون | غلاف زجاجي: ترمومتر يكون فيه العنصر | 


سييكة متجانسة في وقت قصير. 
, #لأناهاا Iiquid poison poison (m)‏ 


سم سائل: سائل يتص النيوترونات» ويمكن | على الفرق بين معاملي التمدد الحراري للسائل 


Iquld column colonne (f) de liquide 
عَمودُ السّائل: في ميكانيكا الموائعء جزء من‎ 
حير سائل» يكون على هيئة عمود راسي له‎ 
مقطع مستعرض ثابت. قد يكون هذا العمود‎ 
حقيقيًا أو تخيليًا.‎ 
Iiquld-column manometer 
77017017818 (m) ف‎ liquide مانومتر ذو عمود‎ 
سائل: مانومتر يتكرّن من فرعين يحتويان‎ 
على سائل ٻيان» والفرق بين منسوبي‎ 
الفرعين هو مقياس لفرق الضغط على فرعي‎ 
المانومتر.‎ | 7 
Iquld compass compas (m) ف‎ liquide | fusible ف‎ extinction en liquide وحدة‎ 
مصهّر سائلة: وحدة تكون فيها وصلة المصهر | بوصلة سائلة: بوصلة يطفو قرضها فوق سائل‎ 
(الفيوز) مغمورة في سائل أو يتم سحب | له نقطة تجمد منخفضة» مثل الكحول أو‎ 
القوس الكهربائية (الناتجة عندما تنصهر الوصلة) | الجلسرين.‎ 
liquid crystal crista/ (7) :امابوا‎ lii | إلى السائل قََنْطَمَىء بسرعة. تفيد هذه الوحدة‎ 
في زيادة قدرة الوصلة على تَحَمَلٍ تيارات | بلورة سائلة: سائل له ما‎ 
ذات قيم مرتفعة مع الإقلال من أضرار | للبلورات من خواص ضوئية» كالانكسار‎ 
القوس الناتجة عند انصهارها | المزدوج والتداخل. فعند تسخین بعض مواد‎ 
غاز سائل: غاز هااا () 22و هو انوا | جامدة (صلبة) فإنها تنصهر ول !و‎ 
في الحالة التافلة» أو خان مال : | سائل عكر عند درجة حرارة معينةء وإذا‎ 
زادت الحرارة زال العكّر عند درجة حرارة‎ | guid helium helium (m) guide 0 هليو‎ 
سائل: حالة الهليوم التي يكون فيها تحت | معينة أحرى» وأصبح السائل شفاقاء وهي‎ 
الضغط الجوي وعند درجة حرارة أقل من | حالة متوسطة بين البلورات الجامدة والسائل‎ 
. ”م وحتى قريبًا من الصفر المطلق. العادي الو الخواص (الأيسوترويي)‎ ۲۹۸, ٩٩- 
ومثل هذا السائل بدي انما تداخل في‎ | guid hydrocarbon hydrocarbure (m) 
هدروكربون سائل: هدروكربون تم سو | الضوء المستقطّب» وينتج هذا امالك اى‎ 


| 
أ 
أ 
ا 
ا 
أ 
| 
2 | 
تحويله من غاز إلى سائل بواسطة الضفط إو | ترب الجزيئات في اتجاه متواز على هيئة 

خفض درجة الحرارة. ويقصد به عادة | 

| 

أ 


وتتكون المتعشاتاغاذةاقركبات 51و ااا 
أو المنجنيز أو الكوبلت: 
مرتششّح (m) liquide‏ ونلا filter‏ فتسوتا 
سائلي: مرشح مصمم لإزالة المواد الجامدة 
(الصلبة) من سائل منساب باستخدام وسط 
ترشبح على شكل نسيج شبكي أو حببيات: . 
Iilquld fuel propergol (m) liquide‏ 
وقود سائل: وقود يكون سائلاً في ظروف 
استعماله. مثال ذلك: وقود الصواريخ الذي | 
يكون سائلاً داخل الصاروخ . ا 
Ilquld fuse unit ensemble (m) de‏ 


(m) cristallin 


تجمعات عنقودية كبيرة . 
البوتان والپروپان والإثين والميثان. liquid crystal display (LCD)‏ 
affichage (m) è cristal liquide liquid hydrogen hydrogène (m) liquide‏ 
هدروجين سائل: الهدروجين الذي يكون سائلاً | عَرْض بالبلورة السائلّة: طريقة تستخدم فيها 
بلورة سائلة لإظهار الحروف أو الأرقام على 
الحاسبات أو الساعات الرقمية وما إليها. 

Ilquld cyaniding cyanuration (f) par 
في هندسة الفلزات» 08اناوا/‎ 
عيلية سيندة تؤدى في حَمَامٍ (مَْطس) من‎ 
. أملاح السيانيد المنصهرة‎ 

Ilquld drler desséchant (m) liquide 

مُحَقُّف سائل: مجفف قابل للذوبان عند 
درجات الحرارة العادية في مذيبات عضوية 
متطايزة] انكرت عادة ماتا مذروكزبوتية؟ 
إذا أدمجت المجففات السائلة بكميات قليلة 
نسبيًا فى الزيوت الجفوفة؛ أو في الدهانات 
(البويات) أو الورئيشات التي أساسها زيوت 
جفوفة» فإنها تقلل كثيرا من فترات جفافها. 


تحت الضغط الجوي وعند للا 01 مع 
ويستعمل وقودًا للصواريخ. 
liquid hydrogenation hydrogénation‏ 
| هذرجة سائلة: تحريل الفحم إلى 20 اسواا 0 
مواد سائلة نافعة» مثل البتزين» بتفاعله مع | 
الهدروجين تحت ضغط عال وعند درجة 
حرارة عالية. 1 ا 
Iliquid-in-glass thermometer‏ | 

| thermomêtre (m) ã dilatation de liquide 
1 

| 


ترمومتر سائل في 


dans 98106 de verre 


السناشن للحرارة سائلاًء ويحتويه غلاف | 
ارفك a a‏ 


زجاجي مدر 


789 tithium carbonate 


أيضًا إلى معادلة تكون 
المتغيرات (أو الحد الثابت) ممَثلَة بحروف. | في النظام المعيني. 
لیثازج» 5 : yarn fil (m) d'Ecosse brillant 1itharge /itharge )( .PbO‏ هاونا 
ااا و ن وهو مسحوق أصفر خبط ليل: خبيط يستعمل في صنع الجوارب» 
ينصهر عند لام ستل خضبًا | وهو قليل البرم» شديد اللمعان. سان 
للمطاطء وطلاء زجاجيًا للسيراميك» وفي | القطن الط الماحرر حرق الربرة: 
صناعة الثقاب والاخضاب وانواع خاصة من | في مدينة ليل بفرئسا. 
الزجاج» كما يستعمل مجففًا للورئيشات ايك في الحاسيات» 
_ والدهانات (البويات) . بز أرفيعة اوأضعت للتعامل مع البيانات 
th leatlon patio )(‏ | غير الرقمية (مثل القوائم والمحاكاة)» وتستخدم 
تصخر استحجار: في الميولوجيا: | عادة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. الاسم 
2 تول راسب حديث الترسيب | إلى صخر | الأجني منحوت من العبارة: 00888109/م 5 
متصلّب. ۲- تغير في تكو إن الفحم إلى | Lissajous figures figures (fol) de‏ 
طفل بتيوميني أو صخر آخر. | أشكال ليساجو: أشكال هندسية وناوزهووة .ا 
م: عنصر فلزي (7) 1/07 سا1٤‏ | متتظمة عادة تنشا من محصلة حركتين 
نشيطء رمزه اء وعدده الذري ۳» و وزله | توافقيتين بسيطتين في اتجاهين متعامدين. 
الذري ٦,۹۳۹‏ وكثافته 0,601784. وينصهر . 
عند ۱۸1م وهو أخف العناصر الفازية | ترددي حركتين وطوريهما. 
المعروفة وزئًا. يستعمل في تحضير كواشف ١‏ ميل جانبي» انكفاء: انکفاء () ۸6ط ist‏ 
جريناردء وفي الميتالورجياء وعاملاً مساعدا | السفيئة أو ميّلانهاء إذ تستقر في وضع للاتزان 
في صناعة المطاط التخليقي» وتستعمل | بخلاف الوضع الرأسي بسبب سوء توزيع 
أملاحه في الطب. الحمولة أو لسبب أصيل آخر. وهذا التزوع 
ıithium aluminium hydride hyorure‏ | إلى الميلان يرجع إلى حالة إستاتية وليست 
هدريد )m( 0 lithium et d'aluminium‏ | حالة دينامية . 
الالومنيوم والأيثيوم: ر١۸[‏ مركب يحضر | قائمة» لائحة: في الحاسبات» كل () ٥ا5ا/‏ 4وذة 
من تفاعل هدريد الليثيوم مع كلوريد | هيكل ترب فيه البيانات على شكل مجموعة 
الألومنيوم. وهو عامل اختزال قوي لترابطات ٠‏ محدودة 
معينة في الجزيئات المعقدة. يستعمل في | ©لاهلان» والرصة »ادها والشجرة 188. 
تخليق المواد العضوية. | listening device systême (my a'écoute‏ 
lithium amide Uae (0‏ جيار لضت نظام تساك جھاز استقبال 
4 الليثيوم: وا الانا. مركب يتبلور 0 راديري أو راداري يعمل باستمرار لاغراض 
المكعبي» وينصهر عند ۳۸۰م إلى ٠‏ مختلفة» مثل تعبين الاتجاه الراديوي» 1 
يستعمل في تخليق المواد العضوية. الحصول على معلومات عن العدوٌ. 
list of materials /iste (/) des matériaux | lithium bromide bromure (m) de‏ 
بروميد الليثيوم: 118۲.۳0 . 7 | قائمة المواد: قائمة بكافة المواد والأدوات اللازمة 
CO‏ ا ل ا 
مذاق مر» رينصهر عن oV‏ م» ويذوب في 
الكحول وفي الجليكول.. يستعمل 52 التبريد | المواد والادرات؛ مع وصف مختصر لها. 
بالامتصاض لاجهزة تكييف الهؤاءء ومَنوْمًا | 
ومسکتًا في الأغراض الطبية . list processing languages langages,‏ 
Tithium carbonate carbonate (m) de‏ , لغات 
كربونات الليثيوم: ر00 اا . مُركقّب نط1 
بآوري عديم اللون» ينصهر عند ٠٠١‏ 0 البيانات غير الرقمية المحفوظة في شكل 
وهو شحيح الذوبان في الماء. يستعمل في | إقرائم . 
الصناعات الخزفية» وفي تشكيل مينا | حرفي: 5 الرياضيات» literal littéral ii‏ 
البررسلان. | إلى حرف في حل جبري» ويشير المصطلح 


معاملات , الحديد والالومتيوم المائية القاعدية» ويتبلور 


list processing see LISP 


(mpl) de traitement des listes 


| LısP LISP 


ويسغاد من هذه الأشكال فى المقارنة .بين | 


من العناصرء ومن أنواعه: الطابور | 


لعملية إنشاء» ويوضمّح فيها المقاول أو الهيئة | 
| المشرفة على العملية نوع وكمية كل من هذه | 


تشلغيل القوائم: في الحاسبات» لغات لمعالجة | 


حقنه بسرعة في نظام تبريد مفاعل نروي 
للإيقاف الفوري للمفاعل. 
liquid propellant propergol (m) liquide‏ 
داسر سائل: دافع للصواریخ» تكون مكراته 
المختلفةء مثل الوقود والمؤكسد» في حالة 
| السيولة أثناء وجودها في داخل الصاروخ 
llquld-solid chemical reaction |‏ 
| تفال réaction (f) chimique liquide-solide‏ 
كيميائي سائل جامد: تفاعل كيميائي یکون 
فيه واحد عل الأقل من المواد المتفاعلة 
سائلاً» ومادة أخرى جامدة (صلبة). 
Iiquld solution solution (f) liquide‏ 
| مَحُلول سائل: محلول يكون تحت الظروف 
| العادية من درجة الحرارة والضغط في الحالة 


ا liquidus liquidus (m)‏ 
التسيل: في هندسة الفلزات» الخط البياني 
المار بدرجات الحرارة التى يبدأ عندها التجمد 
أو يتم عندها الانصهار في مى الاطرار 
للسبائك المختلفة التركيب. 
liquldus temperature température (f)‏ 
درجة حرارة السيولة: -١‏ في نلاس واا 48 
تكنولوجيا الزجاج» أقصى درجة حرارة 
يحدث عندها توازن بين الزجاج المصهرر 
وبين طوره البلوري الأولي. ني 
هندسة اللحام» درجة الحرارة التي يتم عندها 
انصهار سبيكة ما (أو التى بدأ عندها جمد 
هذه السبيكة). يلزم مراعاة أن تكون درجة 
حرارة سيولة السبيكة المستعملة أقل من درجة 
حرارة تجمد معدن الأساس الجاري لخامه. 
lquld-vapour equilibrium équilibre‏ 
وازن الستائل والبُخار : (1i4 e-vaم eur‏ 
علاقة التوازن بين سائل ما وطوره البخاري 
ارکب أو خليط متبخر جزئياء تحت ظروف 


2 عليها من الضغط ودرجة الحرارةء 
ااي الصيدلة )1( liquor liqueur‏ 
ا" ۲- في الهئدسة 


الغذائية» عصارة قصب السكر قبل تبلورها 
إلى سكر. #- السائل الطافح من وحدة 
استخلاص سائل من آخر. 

| ليروكونيت: معدن () ۸18 000/// 0۸۵٥ا‏ 
لونه أزرق فاتح أو أخضر مائل إلى الأصفر؛ 

| يتركب من زرئيخات النحاس والالومنيوم الال 

ا القاعدية» ويتبلور في النظام أحادي اليلء 
ليسكيارديت: ‏ () ھا0 6»/ ¡te‏ 
معدن طري» لونه أبيض» يتكوّن من زرب 


isk 


5 
الصخور وتكونهاء وخاصة الصخور الرسوبية. 


790 


| lithium iodide iodure (m) de lithium 


lithium cell 


lithium cell pile (f) au lithium 


lithographic limestone calcalra (m)_‏ | يوديد الليثيوم: اناأو 0ر 8اا  .‏ بلررات HE‏ ةه الليثيوم: خلية أولية لتوليد الطاقة 


حجر جيري للطباعة» حجر 6م09۲2 ۸اا 


الطباعة: ضرب من الحجر الجيري» متبلور؛ | 


شديد التماستك» لونه أصفر باهت أو 
رمادي» يستعمل في الكتابة والرسم 
طباعة 
ليثوغرافية: طريقة للطباعة من سطح أملس» 
تعتمد على التنافر الكيميائى بين الماء والدهن 
لفصل المناطق الطباعية عن المناطق غير 
الطباعية . فالمناطق الطباعية تكون دهنية متقبلة 
للحبر» في حين يؤدي ترطيب السطح الطباعي 


إلى تقبل المناطق غير الطباعية للماء وطردها | 


للحبر. تجرى الطباعة بهذه الطريقة بأسلوبين: 
الأسلوب القديم» ويسمى الطباعة الليثوغرافية 
المباشرة» وفيها لا يستخدم وسيط مطاطي 
(بلائكت)؛ بل يُجرى الطبع مباشرة من لوح 
حجري أو معدني» وتكون الصور معكوسة 
الوضع على اللوح فتنتقل إلى الورق معدولة 
الوضع. والأسلوب الثاني هو الطباعة الأوفست 
الليئوغرافية» وفيها تجرى الطباعة بطريقة 
غير مباشرة» حيث تنتقل الصورة المعدولة 
الوضع من السطح الطباعي إلى الوسيط 
المطاطي (البلانكت) فتكون معكوسة الوضع» 
ومنه تنقل إلى الورق معدولة الوضع . 
lithologic correlation corrélation 0‏ 
مضاهاة ليثولوجية : lithologique‏ 
الجبولوجياء مقارنة ار ونسبتها بعضها 
إلى بعض على أساس طبيعتها الحجرية . 
علم الخصائص 0( lithology fithologie‏ 
الحجريق الليئولوجيا: العلم الذي يبحث في 
وصف الأججار والصخورء وتركيبها المعدني: 
ومقاسات حبيباتهاء وغير ذلك من صفاتها 
الحجرية . 
ليلو ماج : راسب )( 1/10013/98/ Ilithomarge‏ 
صلصالي» شحمي الملمس» يتكون 
خليط من معدني الهالوزيت والكاولينيت» 
ونختلف الوانه من الأبيض إلى الأصفر إلى 
الأحمرء ويغلب عليه المظهر ابرق 
لبثوبون: خضب (7) 0ہ0م10// lithopone‏ 


أيض يتكون من خليط مؤلف من كبريتيد | 


الزنك وكبريتات الباريوم» ويحضل عليه من 
تفاعل كبريتات الزنك مع كبريتيد الباريوم» 
ديكرذ كلاهما في هيئة محلول وأوزاتهما 


الجزيئية متكافئة . يستخدم خضابًا ومالثًا 
للمطاط والدهانات (البوياث) والمشمّعات . 


ROE lithographie (1)‏ ا 


| لونها أبيض» تذوب في الا وفي الكحول» | 
وتنصهر عند ٤٤١‏ ”م. يفقد 0ر30.انا ماءه | 


أ 3 
| عبد الثم يستعمل في الطب» اف 
| 
| 


التصوير الفوتوغرافي؛ وفي المياه المعدنية . 
| مولييّدات الليثيوم: ي0والاونا. اما 
| بلورات لونها أبيض» 
وتنصهر عند 7١6‏ 
في التكسير الحفزي (للبترول)؛ ومادة إضافة 
فى ضناعة الفؤلاد (الضلب): 

lithium nitrate nitrate (m) de lithium 
نترات الليئيوم: و0لانا. مسحوق عديم اللو‎ | 
يلوب ل الماء وفى الكحول» وينصهر عند‎ 

0م. يستعمل وسيطا للتبادل الحراري» 


ترك اال 


(المغاطس) الملحية» وفي مجموعات التبريد. 


| lithium stearate siéarate (m) de 


سثيارات الليفيوم: 0ی ای110 
يركب بلوري» لونه أبيض» وينصهر عند 
°۲ م 


lithium 


في الصناعات البترولية. 
lithium tetraborate {étraborate (m) de‏ 
| باعي بورات الليثيوم: lithium‏ 
0راا5.ر8,0وننا. بلورات لونها أبيض» 
وتفقد ماءها عند ١٠٠7م‏ وتذوب في الماء» 
ولا اذوب فى الكجول. يستعمل افق ضناغة 
الزات ` 


| lithium titanate titanate (m) de lithium 
| مسحوق لونه‎ 


تيتانات الليثيوم: و0١۲‏ را . 
أبيض» لا يذوب في الماء. له قدرة صهرية 
عالية عند استعماله في صنع الينا المحتوية 
على التيتانيوم» ويستعمل مادة إضافة 
للطلاءات الزجاجية . 

lithocholic acid acide (m) lithocholique 

0 

حَمْض الليثوكوليك: و0ىراايي©. مادة 
بلّورية الشكل» تنصهر عند 184 -185م» 
وتذوب في الكحول الساخحن» يوجد في 
صفراء الإنسان والثيران والأرانب. 

lithoclase /ithoclase (f) شخ طبيعي»‎ 


أ شدخ في الصخور ذو أصل 
| نا 


| lithium molybdate moleybdate (m) de 


م تعمل مادا قار | 


| 
| كما يستعمل في الخزفيات» وفي الحمّامات | 


تعمل في مستحضرات | 
التجميل؛ وفي صنع اللدائن» وا للتآكل | 


تصدع صخري» ليثوكلاز: في الجيولوجياء | 


Iithogenesis /ithogénêse (/)‏ | 
الور علم يختص بدراسة عمليات نشأة | 


الكهربائية» وفيها يستعمل فلز الليثيوم إلكترودًا 
يغطّس عادة في إلكتروليت عضوي . 

| ول lithium chloride chlorure (m)‏ 
کلورید الليثيوم : lithium .LiCI.2HO‏ 
| مركب عديم 50 یدوب فيا للماء؛ ویتیلور 
1 في النظام ماني الأوجه» وتنصهر البلورات 
عند °۱٤‏ م. يستعمل في الحصول على 
محلول ملحي مركز لوحدات تكييف الهواء 


التجارية ومصدرًا حراريًا في مساعدات 
الصهر المستخدمة في اللّحام بالمونة وبعض 
طرق اللّحام الأخرى. 


Iithium citrate citrate (m) de lithium 
سترات اللیلیوم: 0و4]1.ر0و1]م0وأ-ا. مسحوق‎ 
ونم ايفن نحل بالتسخين» ويذوب في‎ 
الماءء وشحيح الذويان ف الكحونع : تعمل‎ 
في المشروبات المرطبة» وفي المستحضرات‎ 
0 . الدوائية‎ 
lithium fluoride //uorure (m) de lithium 
فلوريد الليثيوم: #أنا. مسحوق سامء لونه‎ 
ويغلي عند‎ AY: أبيض» ينصهر عند‎ 
تلام لا يذوب في الكحول» وشحيح‎ 
الذوبان في الاء» ويذوب في الأحماض.‎ 
يستعمل و للتبادل الحراري» ومساعد‎ 
صهر في لحام السمكرة وبعض طرق اللحام‎ 
الأخرىء كما يستعمل في الخزفيات» وفي‎ 
صنع بلورات في أجهزة الأشعة تحت الحمراء.‎ 
lithium grease graisse )( de E 
شم الليئيوم: شحم تزليق يتميز باستقراره‎ 
ا ي وصمودة: للماه. يحتوي,علئإقاعدة‎ 
من ملاح الليثيوم» ويستعمل في الطائرات‎ 
للتشحيم الذي يتعرض لدرجات حرارة‎ | 
. منحفضه‎ 
lithium hydride hydrure (m) de lithium 
هدريد الليثيوم: لانا. بلورات‎ 
لونها أبيض وقابلة للالتهاب» تَمْكّك في الماء»‎ 
ولا تذوب في التولوين أو الإتير. يستعمل‎ 
مجففًا ومصدرًا للهدروجين» كما يستعمل‎ 
. فى تحضير أميد الليثيوم والهدريدات المزدوجة‎ 
lithium hydroxide hydroxyde (m) de 
لاطا‎ ٠ هدر وكسيد الليثيوم: 0۳نا ار‎ | 
بلورات عديمة اللون. يستعمل‎ .LiOH.HO 
في بطاريات الخزن» ومادة ماصة‎ 2 
أكسيد الكربون» وفي الخزفيات وزيوت‎ 


غافة» هشة» 
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من خلال محول أو موصلة به من خلال | littorale‏ (أ) littoral zone zone‏ 
محول ذاتي. وتكون قلطية الهيكل المعدني د ا : نطاق البيئة البحرية الذي يمتد 
في هذه الحالة مساوية لفلطية الع أو للصفر ا ما بين أدنى منسوب للجزر وأعلى منسوب 
تبعًا لاتجاه توصيل قابس الجهاز بالمتبع. ا للمَّدُء ويغطي منطقة المد في أثناء ارتفاع المياه. 
Littrow prism prisme (m) de Littrow live load charge (f) roulante; 0 00‏ 
حمل محر حمل حي: variable‏ امنور ليثّرو: اتش رر له 1 رع ی 5" 
في المیکانیکا» حمل يتكون من ری توثر 
على جسم سین تخ ییا اماتا رط | مك دة "الكل معه أن 
تأثيرها مع الزمن. ٠‏ ۲- في النشآت الهندسيةء | اقام مقاب تاکرب اوُميزاة مسد معا 
حمل غير ثابت على امتشاء مثل حمل | Littrow spectrograph spectrographe‏ 
القطارات أو السيارات المتحركة» والمشاة على | راسم طيف ليتوه (m) de Littrow‏ 
الكباري. لا يشمل أحمال الرياح والزلارل | | إسبكتروغراف ليترو: في الفيزياء» راسم 
التي تعامل في التصميم الإنشائي معاملة | طيف (إسبكتروغراف) يتم فيه التشتت بواسطة 
منفصلة. ۳- في المبانيء الحمل الناتج عن | منشور ليترو كوارتزي مع سطح خلفي عاكس 
وزن الاثاثات التي يحملها السقف» 
والاشخاص الذين يستعملونه» والنقولات | بمثابة عدسة للتسديد والتركيز البؤري معا 
التي توضع عليه؛ وما شابه ذلك» وهو حمل ابر في lituus lituus (m)‏ 
قابل للتغير ويختلف من مبنى إلى آخر. وعند | الرياضيات» منحنى مستو على شكل بوق . 
حساب تصميم السقف يجب أن يضاف ورن أ Litz wire fil (m) de Litz; fil (m) divisé,‏ 
السقف ذاته (الحمل الميت) إلى وزن الحمل لك ليئز» سلك محُدول: سلك كهربائى 
الحي . | مكوّن من جديلة من الأسلاك الدقيق 
live matter composition (f) conservée‏ 


صَفّحات محفوظة: في الطباعة» أسطح صالحة | العالي (الترددات الراديوية)» وذلك لا يتميز 
لإعادة الطبع» تحفظ إلى حين الحاجة إليها | به آلة الظاهرة السطحية . 
مرة أخرى. قد تكون هذه الصفحات | ب: في 07أ8/5/ live vif; sous‏ 
رصاصاء أو قوالب (كليشيهات»: أو افلامًاء | الكهرباء؛ مزود بالطاقة الكهربائية» أو يسري 
أو تجهيزات فيلمية (مونتاج)» أر أسطحًا | فيه تيار كهربائي. 
طباعية» أو غير ذلك من أشكال الاسطح live ammunition munition (1) réelle;‏ 
الطباعية الصالحة للحفظ. وقد يعاد استخدامها munition (f) de guerre‏ 
وهي على حالتها ولكن بعد تنظيفهاء أو قد اذخيرة اتبا متفجرات أو كيتيائيات 
تجرى عليها بعض التعديلات . 
حلط الحبر: enn dpaississement )m(‏ | أ 
في الطباعة» تع قوام الحبر إلى درجة | 
يصبح فيها على هيثة مادة هلامية (جيلا 
ولا يستعيد قوامه الاصلي. ٠‏ ويرجع هذا التغلظ 
إلى حدوث اتغير كيمبائي "في" احبر بشبب | 
تفاعل المواد المكونة له أو بسبب تخزينه لمدد | في المخارطء 
طويلة نسبياء أو إلى غير ذلك من أسباب. ١‏ وساق على شكل جلبة تحيط بالذنبة» ومحامل 
ف IS) | live-roller conveyor convoyeur (m)‏ اسي) مضادة للاحتكاك تتوسطهما. تدور 
ناقلّة ببکرات مدارة: roulealx commandés‏ إن الذررانة مع الشغلة» وتستخدم ایا 
ناقلة تحرك عليها الاشياء فوق مجموعة | كذنبة خلفية. 
مخالية؟1 امن" النكرات (الأسطوا انات أو | live chassis chassis (m) sous tension‏ 
الدحاريج) تدار كلها أو بعضها بوسيلة آلية. | ميكل مدني حي: في الإلكترونيات» هيكل 
(mpl) commandés‏ ا live rollers‏ | معدني مهار استقبال» يوجد اتصال كهر, بائي 
زات مدارة: "بكرات نهر بها" اللتضائر | 


التدريب: 


عضو مدير (قائد) إلى عضو مدار (منقاد) . 


و40" ومفضض من الجهة المقابلة للزاوية | 


للضوء. وتعمل العدسة الموجودة أمام المنشور | 


lithosol lithosol (m) :‏ 
ليغوسول: : مجموعة من أنواع التربة ضَحَلَة 
الاعساق» ‏ وتكون من كشارة “طخي قر 
تامة التجوية . 

الغلاف ‏ )( Ilthosphere /ihosphêre‏ 
الحجريء اليايسّة» الليئوسفير: 
ھی ارد اللفارجى انلام ااا 
وتشمل أحواض البحيرات والمحيطات إضافة 
إلى القارات. 

ليثمو يرين: Iltmopyrine /itmopyrêne (m)‏ 
ملح الليثيوم لحمض أستيل ساليسليك المعروف 
بالأسبرين» وهو مسحوق أبيض اللون. 

عاد الى litmus tournesol (m) ala‏ 
ملونة بنفسجية اللون تحضر من أشنات مختلفة 
(وهي مجموعة نباتات يستخدم بعضها في 
صنع مواد الصباغة). تستعمل دليلاً في 
عمليات التحليل الحجمي» فتعطي لونًا أحمر 
مع المحلول الحمضي ولونًا أررق مع المحلوك 
لقو 3 


Iltmus paper papier (m) de tourne: 0 


الأرضية» 


| ورق عبّاد الشسّمْس: شرائح من ورق الترشيح 


المعزولة . يستخدم لحمل التيارات ذات التردد ٠‏ سبق 


لها من الذخيرة الفارغة أو | 


live axle essieu (m) tournan 
| )؛ | محور حي: محور دوار ينقل الحركة والقدرة‎ 


| live centre point (f) tournante :ةرl‎ 


مكوة من ذنبة مصمعة» | 


مباشر بينه وبين أحد طرفي منبع القدرة» ا 


لتتحرك عليها الكتل أو المشغولات عند نقلها | عندما لا تكون دوائر الجهاز موصلة بالمتبع | 


تى غمسها في محلول متعادل من عباد 
الشه ٠»‏ وهي ذات لون بنفسجي بعد م 
وت | للدلالة على حموضة المحاليل اد 


Ilt-par-lit Injection injection (f) lit par 7 

الحقن طبه طَبَقّة: في الجيولوجياء تداخل 
الصهارة الجرانيتية في الصخور الشستية على 

هيئة أْسئّة في طبقاتها. 

لتر: الوحدة المترية  (Iter) [re (m)‏ الل 
لقياس الحجوم» وهي الحجم الذي ْنل 
كيلوجرام واحد من اء النقي عند أنصى 

كثافة له (٤م)‏ وتحت ضغط قدره جوي 
واحد. اللتر يساوي ٠٠٠١‏ ملليلتر» ويساري 

ایض ٠٠٠١‏ ستتيمتر مكعب اثقريبًاء 

Ilttoral deposits dépûêts (mpl) littoraux 

رواسب شاطفيّة: رواسب بحرية من الرمل 
والحصى والأصداف تتجمع وتترسب في 1 
المناطق الشاطئية بين منسوبي المد والجزد. 

Ittoral drift apports (mpl) littoraux 

جرف ساحلي» طح شاطتي: =١‏ تمرك الزئال 
على طول شاطئ ما بفعل الامواج الي تن 
الصخور والتيارات البحرية الجارفة للرمال. 
؟- أعشاب مائية وأشياء أخحرى طافية أو 
مخمورة أو غاطسة تقذفها الأمواج والتيارات 
المائية إلى الشاطئ . 


س“ 
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room‏ وار 


الخارج ناحية المَبْيّت (الغلاف) . 
خط« خط ل: أحد  ١‏ مه () L-line ligne‏ 


خطوط طيف الاشعة السينية في سلسلة ا 


(ل) التي نير العناصر المختلفة» وتنتج عن 
إثارة الإلكترونات في القشرة ا. 

Lloyd mirror mirroir (m) de Lloyd 5‏ 
برأة الويد: مرآة لإنتاج أهداب تداخل رم 
ضوئية متراكبة . 

حمل: load charge (f) e‏ 
القوة أي مجموعة القوي الخارجية الفعالة 
ان زار علي جس آر نشا ما دفن 
الجبولوجياء المواد مثل الرمل والحصى والطين 
الني يحملها الماء الجاري أو المَتْلَجَة أو الريح. 
۴- في المباني» الأوزان الفعلية التي تؤثر على 
المبنى. وعلى سبيل المثال» فالحوائط الخارجية 
تحمل ما عليها من أوزان الأسقف والأثاث» 
والاعمدة تحمل ما عليها من أوزان المباني 
الهيكلية. ويجب في الحسابات التصميمية 
تحديد نوعية الأحمال التي تؤخذ في الاعتبار: 
حمل حي (متحرك)» حمل ميت (ثابت)» 
حمل مركزء حمل مورّع بانتظام» حمل 
مسموح به» إلخ. ٠‏ 4- في الهندسة الإنشائية. 
الوزن الذي يتعرض له المنشاء مثل الحمل 
الميت» والحمل الحي » وأحمال الرياح 
والزلازل»ء وبعض الأحمال الخاصة مثل 
الصدمات على الكمرات الحاملة للأوناش 
والقرى الافقية على ا سور (الكباري) نتيجة 
استخدام فرامل (مكابح) القطارات وكارك 
إلغ. «- في مجموعات آلات القوى 
التبريد أو تكييف الهواءء العبء الواقع 1 
الجمرعة في أي وقت معين. ويقسم الحمل | 
الكلي عادة إلى أحمال معينة» مثل: الحمل 
الحراري؛ والحمل الكهربائي» وحمل التبريدء 
إلخ. -١‏ في هندسة الطيران» الحمل الذي 


تحمله الطائرة تحت ظروف متغيرة . 


من أنواعه: 
الحمل النافع؛ والحمل الآجرء والحمل الحديء 
وحمل الصمودء وحمل التشغيل» وحمل 
التخلص؛ والحمل الاقصى». الخ لا فی 
الكهرياء؛ قدرة الخرج المأخوذة من مضكّم | 


واحد أر أكثرء أو الإشارة المستفادة من أحد 
الأبئبات ار من مصدر آخر من مصادر 
الإشارات؛ أو قدرة الخرج الكهربائية المسحوبة 
من خط قدرة ار من مولد أو محوّل أو من 


مصدر قدرة آخر. 
load-bearing wall mur (m) chargé:‏ | 
حائط حامل: في الiqدıة mur (m) porteur‏ 


الفنيين من العاملين القائمين بإدارة وتشغيل 


التظمء والمتكلين ومُدخلي البيانات . 
see also hardware,software‏ 
living fossils fossiles (fol) vives‏ 
أحافيرٌ حية» حَفْرِيَات حية: أحياء حالية نادرة 
انقرض أمثالها منذ أزمنة جيولوجية قديمة. 
living room salle (/) de séjour; salle (f)‏ 
ا حجرة أو صالة في commune‏ 
ة سكنية (شقة أو فيلا) تخصص للمعيشة 
0 أي للجلوس والقراءة والتسلية» 
» وقد يوجد بها ركن لتناول الطعام. لها 
شباك خارجى وتتصل أحيانًا بشرفة متسعة أو 
بلكون. يفضل أن تكون مستقلة أو بعيدة 
عن حجرات النوم من حيث التصميم 
الداخلى للوحدة السكنية» وأن تكون متصلة 
بالمدخل-. وفى. بعظن التصميمات الخنيتة 
للوحدات السكنية» تختفى الحجرات المستقلة» 
مثل حجرات الصالون والمكتب والطعام» إلخ» 
وتخصص مساحة مستطيلة الشكل مقسمة إلى 


أقسام أو أركان تصلح لجميع هذه الاغراض» | 
لحرية 


وذلك اقتصادًا للنفقات» وتيسيرا 
الحركة. بالإضافة إلى الناحية الجمالية من 
حيث الشعور بالاتساع والانفساحء وإمكانية 
التعديل والتغيير في الأثاث حسب الرغبة. 
Itivingstonite /ivingstonite (f)‏ 


لفنجستونيت: ,8 ړ ط95 . معدن لونه رمادي | 


يشبه الرصاص» مع خدوش حمراء ولعان 
فلزي» ويتكون من كبريتيد الزئبق والأنتيمون. 
وهو مصدر للزئبق . 

lixiviation /ixiviation )١(: lessivage (m) 


| ترشیح» غَسْلء تصفية: استخلاص مكوّن قابل | 


للذوبان من خليط جامد باستخدام إحدى 
عمليات الترشيح أو الغسل. 
Ljungström heater réchauffeur de‏ 
مسن لونجشتروم: مسخن 
(سخان) هواء يتكون من دوارات (روتورات) 
بطيئة الدوران ومزودة بألواح أو أسلاك معدنية 
التقارب» مع مبيت (غلاف) لتوجيه 
الغازات الساخنة والباردة إلى جانبين متضادين. 
وهى.من. النوع: المتواصل االاسترجاعي> فيه 
يجرى التسخين بالتبادل الحراري . 


Ljungström 


ı Ljungström turbine turbine (f) de 


E‏ نجشتروم: تربينة بخارية 19511607الايا 
مزودة بدوارين متضادين» ويتيدث فيها تدفق 
البخار في اتجاه نصف قطري (شعاعي) إلى 


هن مكان لآخر أو من مكنة لاخرى» وهذه 
البكرات ثدار محرك كهربائي (موتور) أو عن 
طريق تروس من مجموعة إدارة مشتركة» 
وقد توجد بين بكرتين مدارتين بكرة غير 
مدارة أو عاطلة. 
live room salle (f) réverbérante‏ 
حيّة: : في الصوتيات» غرفة بها أقل قدر من 
الموا اد الماصّة للصوت. 
live soaking pit four (m) pit chauffé‏ 
فرن غاطس شغال: في وحدات دلفنة الكتل» 
الأفران الخاطسة الشغالة هي التي يشعل فيها 
الوقود لتسخين الكتلء وذلك تييزا لها من 
النوع الذي 0 فيه بالحفاظ على درجة 
حرارة الكتل الساخنة دون زيادة تسخينها أو 
زفح :درجة حرارتهاء 
حَيّوانات المزرعة: ‏ )”( livestock bétail‏ 
مصطلح عام يطلق على كافة الحيوانات 
الداجنة (كالماشية والدواب والدواجن) التى 
يها الفلاح في داره وفي المزارع والحقول» 
وقد يستفيد من بعضها فى أعمال الزراعة أو 
فى. الحضول هنهآ على متتجات. غذائية 
كالألبان واللحوم والبيض . 
livestock farm /erme (f) de bétail‏ 
مزرعة تربية الحيوانات: مزرعة لتربية الحيوانات 
الداجنة عمومًاء ولأغراض مختلفةء كتربية 
سّلالات معينة منهاء أو للحضول على البانهاء 
أو لجومهاء أو جلودهاء أو فرائهاء أو 
أصوافهاء أو وترهاء أو قرونها وأظلافهاء وما 
إلى ذلك. قد تسمى المزرعة بأسماء الحيوانات 
التي تربى فيهاء فيقال مثلاً مزرعة تربية أبقار 
(أو مزرعة تربية ماشية)» أو مزرعة تربية 
بية خيول» وهكذا. 
livestock husbandry (livestock‏ 
breeding) culture (f) de bétail; élévage‏ 
تربية الماشية: تربيبة الأبقار ‏ انهافط 9ه () 
والجاموس أساسًا للاستفادة من لحومها وألبانهاء 
ومن إنتاجها الحيواني عمومًا. وقد تقسّم 
التربية إلى تربية للتسمين» وتربية للألبان» 
للتهجين وتحسين السلالات» وتربية 
للتشغيل في فلاحة الأرض . 
live-voltage detector détecteur (m)‏ 
كاشف للقلطيّة الحية ية (المكهري بة): de tension‏ 
جهاز يستخدم للكشف عن وجود المركبة 
الفعالة (الحية) للقلطية. 
liveware personnel (m) informaticien‏ 
الكوادر البشرية: في مجال الحاسبات» مجموعة 


. 


أغنام» أو مزرعة ت 


loading gauge 


ه- في هندسة الطيران» نسبة الحمل الذي 
يتحمله أي جزء من الهيكل الإنشائي للطائرة 
أثتاء المناورات إلى الحمل الذي يحدث خلال 
الطيران الأفقي المعتاد . 

loading chargement (m) مَل ڪر‎ -١ 
في هندسة الفلزات» تعبئة فجوة قالب‎ 
تشكيل بفلز مسحوق. ۲- - تحمیل: في‎ 
الهندسة الكهربائية» إضافة محالّة إلى خط‎ 
إرسال معين لتحسين خصائص إرساله خلال‎ 
. نطاق ترددات معينة‎ 


| loading berth poste (m) de chargement 


مرسى تحميل: محطة مخصصة على جانب 
رصيف أو في منطقة إرساء أو في حوضص 


وتنتظر فيها السفينة لحين إتمام عمليات الشحن | 


. أو التفريغ‎ 
loading chamber chambre (f) de 
0 
chargement فة الشتّحن: في التث‎ 2 


بالقولبة» انان ی جر القالب» 
ويصمم اليسع مادة التشكيل غير المضغوطة 
عندما يكون تجويف القالب غير كبير بدرجة 
تسمح بذلك. 

loading coil bobine (f) de charge 
ملف حي ذو قلب حديدي»‎ -١ ملف تخميل:‎ 
يوصّل بخط إرسال أو بكبل تليفوني على‎ 
مسافات منتظمة لتقليل التشو وتخفيض‎ 
تأثير مواسعة الخطء وتحسين خصائص‎ 
الإرسال» خلال نطاق معين من الترددات.‎ 
ملف يوصّل على التوالي بهوائي لزيادة‎ -۲ 
طوله الكهربائي» وبالتالي تقليل تردد الرنين‎ 


ناقلة رافعة: نوع من السيور المتحركة ٠۸4/90۷۲‏ 
التي تعمل في وضع مائل؛ ويستخدم في 
رفع ونقل وشحن المواد السائبة في وسائل 
النقل» كعربات السكك الحديدية مثلاً. 


| loading Genet densité (f) de hame 


كتاقة الشحن: مصطلح يُطلق عادة على 
الشّحنات المتفجرة في القنابل والقذاتئف 
لاد لنت دمل کا ذلك ری 
كمية المادة المتفجرة في وحدة الحجمء رفير 
عنها عادة بالجرامات في السنتيمتر المكعب. 
loading gauge gabari (m) de‏ 
chargement; profil-limite (f) de‏ 
مقاسات التحميل الحاكمة:  chargement‏ 
أقصى ارتفاع وعرض و ورن للأحمال المسموح 
بها فوق عربات السكك الحديدية بحيث يسح 
بمرورها في الانفاق وعلى الجُسور (الكباري) . 
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في المغاعل. 
loaded draft (load draught) tirant‏ 
غاطس التحْمیل: مدى 02/90 (m) d'eau en‏ 
الغاطس المسموح به للسفيئة عند التحميل. 
وهو المسافة الرأسية من أسفل الأرينة حتى 
امل لام الت ىم 
loaded © factor facteur (m) de qualité‏ 
عامل الجود: دة 5 الحمل: ê pleine charge‏ 
-١‏ عامل الجودة لدائرة كهربائية مُقيسًا فى 
| أثناء تشغيلها مع وجود الحمل.  -١‏ في 
الصمامات الإلكترونية» عامل جودة صمام 


باستخدام معاوقات متقاربة . 
١‏ خط الحطل (m) charge-allongement‏ 
والاستطالة: النحنى الناتج من توقيع النقط 
لبي للحمل المسلّط مع الاستطالة المناظرة له 
فى أثناء إجراء اختبار 6 ١‏ 
لود بة (71)) loader Charger‏ 
ذاتية الحركة (كالجرار مثلاً) مزودة بترتيبة 
للتحميل والتفريغ والرفع والنقل والتصفيف. 
loader chargeur (m); programme (m) de‏ 
محمل: في الحاسبات» بر نام ohargem0"t‏ 
يقوم باختيار مكان ملائم في الذاكرة الرئيسية | 
لتخزين البرنامج المراد تشغيله ثم إعداده للعمل. | 
| مالئة» لاقمة: : ترتيبة  (m)‏ الا8و/ة(عع/ loader‏ 
ا ميكانيكية لملء المدافع بالخراطيش . 


load factor facteur (m) de charge عامل‎ 


. | الحمل» عامل التَحْمِيل: -١‏ في الميكائيكاء هو 


| loading conveyor convoyeur (m) 


النسبة بين قيمة الحمل الإستاتي المكافئ وبين 
قيمة الحمل الدينامي» أو هو العامل الذي 
يُضرب في حمل التشغيل لتعيين أقصى حمل. | 
-١‏ في الهندسة الكهربائية» السبة بين | 
| مجموع القدرات التي تغذى فعلاً في مدة 
معينةا رمن «آلة أو :محول. طأقة أو مخول 
عادي» وبين مجموع القدرات القصوى المتوفرة 
| أو المتاحة التي يمكن تغذيتها أو إخراجها في 
ر هذه المدة» وتكون عادة نسبة مثوية. 

- في الهندسة الصناعية» النسبة بين السّعة | 
المنتخلّة,فعلاً لوبحدة أو أسلؤب ما». وبين السعة 
القصوى للوحدة أو الأسلوب» في زمن معين. | 
-٤‏ في الهندسة الإنشائية؛ النسبة بين الیل | 
التصميمي امناظر لانهيار مُنشأ ما وبين الحمل | 
الاقصى النوقع على النشا. وهذه النسبة | 
تختلف من مواصفة إلى أخرى» كما تتوقف 
على مجموعة الأحمال المعتبرة في التصميم. 


تشغيل معين عند إجراء تعديلات عليه 


١ load-elongation diagram diagramme 


المدنية» حائط يحمل أوزانًا رأسية مثل أوزان 
الأسقف المحملة على الحوائط في مبنى ليس 
به أعمدة خرسانية أو معدنية. 

و 


مر ا load centre centre (m) de charge‏ 
| التحميل: في اليكانيكاء مركز التحمبل 
لقضيب ماء هو النقطة في مَقَطّعه المستعرض 
التي يمر خلالها خط الفعل (خط التأثير) 
لمحصّلة القوى الخارجية المؤثرة على الجزء منه 
الذي يوجد عنده هذا المقطع المستعرض. 
load chart tableau (m) de charge‏ 
دول التحميل: قط بياني يوضح مقدار 
العمل المتبقى المطلوب تأديته بواسطة آلة أو 
٠‏ وحدة إنتاجية في المصنع. 
load-controlled consumer‏ 


حمل consommateur (m) modulable‏ 
استهلاکي مَحْكُوم: حمل كهربائي يکن 
التحكم في استهلاكه للطاقة الكهربائية على 
لعجب يسهم في سلاسة تشغيل الشبكة 
الكهرب بائية , 

load current courant (m) de charge 

يار ا حمْل: -١‏ التيار الكهربائي المار في دائرة 
الحمل. -١‏ في اللحام بالقوس الكهربائية؛ 
التيار المتدفق بين طرفي الخرج لجهاز لحام 
بالقوس الكهربائية (أي الطرفان اللذان بوصل 
بهما كبل الإلكترود وكبل الرجوع) وخلال 
,حمل مقاومة . 

می load curve courbe (1) de charge‏ 
| الحمّل: في محطات توليد القدرة الكهربائية؛ 
منحنى يبين العلاقة بين القيم المختلفة لقدرة 
خرج المحطة وفمًا للاحمال الكهربائية 
المطلوبة وبين الفترات الزمنية للتشغيل. 
load dispatching centre centre (m)‏ 

de conduite; centre (m) de EArt 

مرك توْجيه الاحمال: المركز المختص بتشغيل 
أو توجيه تشغيل محطات توليد القدرة 
الكهربائية وتغبير الأحمال فيها. وجدير بالذكر 
أنه عند استخدام شبكات مركزية للتحكم 
يصبح مركز التحكم في الشبكة ومركز توج 
الأحمال مركرًا واحدًا. 
load displacement déplacement (m)‏ 

إزاحة التحميل: إزاحة السفينة 
عندما تطفو بعد تحميلها. 

loaded concrete béton (m)| ourd 

خَرَسانّة محَمّلة: في المفاعلات النووية خرسانة 
أضيفت إليها عناصر لها عَدَّد ذري عال؟ 
وذلك لزيادة فاعليتها كدرع واق من الإشعل 


en charge 
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loading material 


السفينة تحت ظروف معينة» مثل: خط الماء 
العذك الاستوائن» "خط 'الماء “العذب»> خط 
اماء الاستوائي» خط الصيف» خط الشتاءء 
خط الشتاء في المحيط الأطلي الشمالي. 
رهذا الخط يشل تقاطع جانب السفينة مع 
منسوب سطح الاء عندما تطفو عليه في 

قائم تاماه وتحت تأثير الحمل 


التصميمي لتلك الظروف المذكورة» والذي 
سه 


؛'تزبة كرون من أجزاء متساوية تقريبًا 
ار والطين والغريّنء وهي تشبه التربة 

الصفراء في مصر. يمكن استعمالهاء بعد 
خلطها بالقش» في إنتاج الطوب الّيء. كما 
أنها تستعمل في أشغال المسابك . 

loam sand sable (m) argileux و‎ 

رمل طفالي» رمل غريني: في السباكة الرمليةء 
رمل قوي التحمل يحتوي على نسبة عالية 
من الطين» ونسبة مرتفعة من الرطوبةء 
وغالبًا ما تضاف إليه مواد ليفية. يستعمل في 
اتاج فوالب ودلاليك المصبوبات الثقيلة . 

lobe /obe (m) -وقية: : في الجيولوجياء‎ -١ 
الجزء امنخفض من الحاجز في الأمونيت»‎ 
ويظهر في خط الدرر متجهًا إلى الخلف.‎ 
؟- لَص: في الكهرباء المغنطيسية» جزء من‎ 
التحنى القطبي لشدة مجال إشعاع ,الهوائي‎ 
نتوء سین‎ -١ في الاتجاهات المختلفة.‎ 
نص في الهندسة الميكانيكية» بروز في كامة‎ 
. ار في ترس غير دائري‎ 

lobed-impeller meter compleur (md 
roues lobées مقياس 2 دفاعتین‎ 
مقصصتین مقياس ذو إزاحة إيجابية يُقصل‎ 
فيه تدفق الائع إلى كميات متقطعة بواسطة‎ 
دفاعنين متداخلتين ودوارتين يديرهما ترسان‎ 


متعاشقان. 
لوببلين: )( 1obeline lobéline‏ 
ر۸0 ياايږ٥.‏ مركب بلوري ينصهر عند 


٠‏ ويذوب في الكحول الساخن وفي 
سر يستعمل فى الطب منشّطا 


local action corrosion (0 eat 

نعل توضمي» نآكل مَوضمي: في هندسة 
الفلزات؛ تاکل كهركيميائي ناتج عن حدوث 
تفاعلات موضعية في خلايا جلفانية دقيقة 
شا في بنية سطح الفلز نتيجة لظروف 


معينة. 


منحنيات الخصائص الإستاتية لصمام» ويبين 
امحل الهندسي للقيم اللحظية التيار وقلطية 
الأنود خلال دورة واحدة من دورات قلطية 
إشارة الشبكة عندما يكون الأنود موصلا 
معاوقة الحمل. 

load line ligne 0 de charge 


ا بل ال في الهند 


الهندسة 


البحرية» خط مرسوم أو محفور على جانب | 


السفينة» ويشير إلى العمق الذي تستطيع أن 


تهبط إليه السفينة في الماء عندما تكون | منصة 


مُحَمَّلة بالششّحنة الكاملة . 
load loss perte (f) en charge‏ 
امعد بالحمل: الفقد الذي يحدث في المحول 
الكهربائي عند تحميله. وهو مجموع الفقد 
في نحاس المحول نتيجة مقاومة اللفائف» 
والفقد بسبب التيارات الدرامية في اللفائف» 
بسبب المجالات الشاردة. : 
load regulation régulation (f) de‏ 
الحمل: تغيبر في قلطية الخرج 68/98 


وات 


حدث تغير د فى هذا الحمل. 
loadstone see lodestone‏ 

اختبار load test essai (m) de charge‏ 
التخميل: تجربة اختبارية تجرى لتحديد قوة 

تحمل منشأ أو عنصر أو عضو إنشائي. وعلى 

سبيل المثال؛ يجرى اختبارٌ تحميل لتحديد 

قوة تحمل الخوازيق. وفي هذا الاختباره 

0 قاعدة التحميل فوق رأس الخازوق أو 

مجموعة الخوازيق بحيث ينقل الحمل إليها 

بالتساوي» ويكون مركز ثقل الحمل منطبقًا 

الخازوق أو مجموعة 
لل التجربة وترصد 
ميزانيات الوط وعند وصول حمل التجربة 
إلى منتهاه يترك مدة لا تقل عن ۷ ايام تؤخذ 
خلالها قراءات الهبوطء وعد رسم بياني 
مُوَقَمًا عليه نتائج التجربة لتوضيح العلاقة 


بين مقادير الأحمال ومقادير الهبوط. 
وتستخلص من هذا الرسم البياني الأحمال 
التصميمية المسموح بها. 


load voltage tension (f) de charge 

لطيّة الحمل: القلطية بين طرفي الخرج لجهاز 
كهربائي عند سريان تيار الحمل. 

load waterline ligne (f) de charge 0: 


خط الغاطس التَحْمِيلي: علامة على جانب 


loading material matière )( de charge 

مادة حشلو: فى التشكيل بالقولبةء ماذة امالثة 
للتجاويف وحشو الفجوات في قالب التشكيل . 

loading of workpiece mise (f) en 


ت تركيب الشَعلة: في أشغال - place de pièce‏ 


الورش» تثبيت الشغلة باي نوع من ترتيبات 


القمط والمسك؛ التي منها على سكيل: المثال: 


ظَرف, والمسك فوق | 
loading rack rampe (f) de chargement‏ 
تحميل: منصة مزودة بمرافق لسحب 
البترول السائل من صهريج تخزين» وشحنه 
في عربة سكة حديد صهريجية أو شاحنة 


(لوري) صهريجية . 
loading shovel chouleur (m)‏ 
مجراف تحميل: 'منجراف آلي محمول على 
عربة ذات عجلات» يستخدم لنقل المواد مثل 
القمامة والرمل والفحم.ء ويمكن كذلك 
استخدامه كبلدوزر أو حفار صغير أو كمرفاع 
لرفع الطوب مثلا في عمليات البناء. 
loading station slation (/) de‏ 
مح تحميل: تجهيزة أر ترتيبة 68/98/7901 
قادوسية تستقبل المواد القادمة وتضعها على 
ناقلة ذات سيرء مثلاً. 
de ciarganent‏ فين aoa tray plateau‏ 
فن التشكبل بالقولبة تجهيزة 
على هيئة صيئية مصممة بحيث تملا في وقت 
ؤالحد. تجاويف القالب امتعدى"الاجزاء” اة 
القولبة؛ وتعمل بسحب قاع منزلق منها. 
loading tray dispositif (m) d'aide au‏ 
صينية الكل صينية الت : chargement‏ 
حاملة على شكل صيئية أو حوض» شتف 
عليها القذائف الثقيلة ليسهل إلقامها في 
المدفع بأمان وسرعة . 0 
load intensity curve courbe (f)‏ 
التحميل : d'intensité de charge‏ 
فى الهندسة الإنشائية» منحنى يكون فيه خط 
منتصف عَتَّة ماء هو المحور السيني» »> وغل 
إحدائيائهٌ الرأسية على المحور الصادي - 
بمقياس رسم معين - شدة الحمل العمودي 


load limit /imite (f) de charge 
التحميل: الحمل الآمنء المعروف أو المفترض»‎ 

الذي لا ينبغي تجاوزه أثناء التشغيا 
load line droite (f) de charge‏ 


السفينة: تحدد اقشئ طول للغاطن عند ميل | خط الحْمِيل: في الإتكتر وات عض اب 
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إلى فوق الحرج» أو العكسء يتم خلال 
مسافة قصيرة نسبيًا . 
local preheating préchaufiage (m)‏ 
ين متَقَدم موضعي: تسخن متقدم اهما 
لموضع معين في وصلة أو مُنشأ فلزيء وذلك 
قبل إجراء عملية تشغيل تالية على هذا الموضع . 
نان local sonic speed célérité (f) locale‏ 
ستراعة الصوت اللحلية: سزَعة الصوت 807 
في مائع ما على أساس الحالة المحلية للمائع 
عند النقطة الموضعية . 
local stress tension (1) locale‏ 
إجهاد مَوْضعي الإجهاد الذي يؤثر في 
الموضع لر مباشرة تحت الحمل المسلّط 
على عضو أو مكنا ناد 
وت محلي» local time temps (m) local‏ 
تؤقيت محلي: التوقيت المعتمّد لدولة ماء 
والذي قد يختلف عن توقيت جرينتش بمدة 
زمئية تتوقف على حط الطول الاوسط للدولة. 
local variable variable (1) locale‏ 


في الحاسبات» متغير هعرف في 
جر عفري اناج ولا يمكن استخدامه 


locating hole trou (m) de 
مosأان‎ 0۸6۸6۸ الموضع: ثقب استدلالي‎ 
يستخدم لتحديد نقطة القياس» أو التحديد‎ 
موضع الجزء الجاري تشغيله بالنسبة إلى عد‎ 
القطع » أو بالنسبة إلى أجزاء اخرى.‎ 
location drawing dessin (m) 
d'ensemble; dessin (m) de localisation 
رم الموتع رسم تجميعي عام لاماكن‎ 
الوحدات التي يشتمل عليها مشروع ماء‎ 
وكذلك 1لموقع المشروع بالسبة إلى معالم‎ 
أرضية ثابتة ومميزة.‎ 
locator beacon radiophare (m) de 
jalonemet منارة تحديد الو قع : في الملاحة‎ 
الجوية» هنارة راديوية لااتجاهية ذات قدرة‎ 
نخفضة تستخدم في بعض نظم الهبوط‎ 
باستخدام أجهزة البيان.‎ 
ا٥‎ 6٥ای‎ )( ١ هويس: حوض لتهيل‎ 
الملاحة مُشيّد بين قطاعين من مجرى ماني‎ 
مختلفي ال منسوب. .ويفصل. الحوض ببوابتين‎ 
عن القطاعين. تفتح البوابة الأولى وتغلو‎ 
الثانية فيتساوى منسوب الماء ف‎ 
منسوب الماء في القع الأول فتدخل السفينة‎ 
منه إلى الهويس» ثم ف وضع البوابات‎ 


في الهويس مع | 
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local intelligence intelligence (f) 
٥٥2ا كاء محلى: أسلوب البناء نظم لنقل‎ 
البيانات» مزود بوحدات طرفية ذات‎ ah 
قدرة على برمجة ومعالجة وتخزين البيانات‎ 
محليًا لبعض التطبيقات اللامركزية. وقد‎ 
تكون هذه الوحدات حاسبًا شخصيًا أو نوعًا‎ 

خاصا من مَحطات العمل. 
localized beacon radiophare (m)‏ 
d'alignement de piste 55‏ 


منارة راديوية اتجاهية تتيح للطائرة 
بيانًا عن وضعها الجانبي بالنسبة إلى مرج 
النزول أثناء الاقتراب والخط. 
localized corrosion corrosion )(‏ 
تأكل موضعي: تاکل يحدث فی وفوالهعم| 
بعض الناطق من سطح الفلز دون المناطق 
الاخرى. 
اوا 0 localized porosity porosité‏ 
مامي و ضعية: مسامية محصورة في منطقة 
صغيرة من بنية الفلز أو من الوصلة الملحومة . 
appliqué;‏ و localized vector vectour‏ 
مه محل متجه افخ vecteur (m) lié‏ 
متجه يتم تعيين خط أو نقطة تسليطهء 
بالإضافة إلى تعيين اتجاهه. 
local obstacle (local obstruction)‏ 
عائق مَحلي عائق  obstacle (m) local‏ 
موضعي: في آلهيدرولوجياء أية ترتيبة تسبب 
فقدانا موضعيًا للضغط في سائل يسري 
خلال مجرى. 1 
local oscillator oscillateur (m) local‏ 
مڌبذب محلي: مذبذب في جهاز استقبال 
تغايري يتضارب تردده مع تردد الموجة الحاملة 
في الإشارة المستقبلة لتوليد التردد الأوسط . 
local overdevelopment surexploitation‏ 
إجهاد محلي: زيادة السحب عن وؤاهعما () 
الإيراد عند موقع معين في الخزان الجوفي 
تكون إنفاذيته محدودة» على الرغم من عدم 
تجاوز حد الإيراد الطبيعي للخزان ككل. 
local pattern configuration (f) locale‏ 
التَمط المحلي: نظام الصدوع الجيولوجية 
واتجاهاتها وأنواعهاء ويمكن التعرف عليه 
بالخبرة الواسعة فى منطقة ما. كذلك يطلق 
المصطلح نفسه في مجالات دراسة أجسام 
الخامات ورقائق الفحم. 
local phenomenon phénomêne! (m)‏ 
| ظاهرة موضعيّة: : في المجاري المائية ‏ /هعم/ 
الكشوفة» تغير سريع للسريان من تحت الحرج 


local anesthetic anesthésique (m) 
مخز مَوضعي: عقار يحث على ها‎ 
فقدان الإحساس في موضع تسليطه أو حقنه.‎ 

local area network (LAN) réseau (m) 
local شبَكَة مَحَلَيّة للحاسبات: شبكة‎ 

اتصالات تربط عددًا من وحدات نظم 

الحاسبات موزعة فى منطقة محدودة المساحة 
كمبنى أو مصنع. وهذا النوع من شبكات 
الحاسبات يحقق سرعة عالية لتبادل البيانات 
تتراوح بين مائة ألف ومائة مليون رقم ثنائي 
في الثانية بمعدل خطأ صغير. 

local buekling fambage (m) loca! 


local channel voie (1) locale قناة سحل‎ 

فى الاتصالات» قناة إذاعية معيارية بمكن 

57 تشغيل عدة محطات بقدرات لا تتجارر 
0 واط 


local control réglage (m) local 
تَحَكُم محلي: في الاتصالات» نظام للتحكم‎ 
في مسل راديوي (لاسلكي) ُجرى فيه‎ 
عمليات التحكم مباشرة لدى المرسل نفسه.‎ 
local correlation corrélation (/) locale 
عملية‎ ٠-١ ٠:ايجولويجلا مضاهاة مَحَلَيّة: فى‎ 
المشابهة أو المقارنة بين الطبقات والرواسب‎ 
المعدنية والصخور فى مساحة محدودة لا تزيد‎ 
عادة على بضعة كيلومترات مربعة.‎ 
الربط بين مفل انلك التكؤينات‎ -* 
الجيولوجية على جانبي صدع ما.‎ 
local derivative dérivée () locale 


مشق مَحلي: في ميكانيكا الموائع؛ معدل تغير 
كمية ما بالنسبة للزمن عند نقطة ثابتة من 


مائع ما. 

local inflow affluence (f) locale 
ت 9 موضعي» انصباب موْضعي: كمية اليا‎ 
التي تنضاف إلى مجرى النهر في المسافة بين‎ 
محطتي رصد.‎ 
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بوب الهويس: ووداءة'0 )/( 0م lock gate‏ | 
بوابة (أو مجموعة من البوابات) عند كل من 
طرفي الهويس» تعملان بالتنسيق معاء لرفع 
أو خفض مسئوب الماء في الحوض . 

إمساك: locking réglage (m) de fréquen‏ 
في الإلكترونيات» التحكم في تردد دائرة 

بتسليط إشارة ثابتة التردد عليها 


إطباق: في locking verrouillage (m)‏ 
الاتصالات: -١‏ نظام للتحكم والمراقبة في 
الدوائر التليفونية باستخدام وسيلتين للتشغيز 


الصوتي تقومان بإيقاف أو تكملة إتمام النداء 
لاحد المشتركون أو كليهما؛ وذلك نتيجة 
الوجود شوشي ئدة بالدائرة المحلية أو 
الحادثة الستمرة من أحد المشتركين أو كليهما. 
۲- نظام في الاتصالات المقفلة 3 فيه 
درائر التحكم بحيث يكن لستقبل وا 
فقط أن ينزي النظام كله في وقت 4 
لتجنب التشوه. 
إطباق: متابعة ١ locking enrayage (m)‏ 
أرنوماتية لهدف ما بواسطة هوائي رادار 
locking cycle cycle (m) d'éclusage, 8‏ 
ذورة الهويس: العمليات الهيدرولية والميكانيكية 
اللارمة حتى تمر سفينة عبر الهويس . 
locking device dispositif (m) de‏ 
زنق: : عنصر مكني دم blocage‏ 
في الؤصلات المربوطة لمنع فك الصواميل أو 
السامير نتيجة الاهتزارات والذبذبات التى 
نسبيها الحركة.. من أشهر أنواعها: صمولة 
الزنن» والتيلة المشقوقة» والحلقة الزمبركية 
(الوردة السوستة). 
locking nut contre-écrou (m)‏ 
صعولة زأق: صمولة ربط فوق صمولة أخرى 
الإحكام ربطها وضمان عدم د 
locking pressure pression (/) 9‏ | 
ضط إحكام الإغلاق: ف التشكيل serrage‏ 
بالْربّة؛ الضغط الذي يلط على القالب | 
مضاذا لضغط المادة المقولبة حتى يظل القالب | 
مغلقًا. ا 
locking relay relais 9 8 verrouilage,‏ | 
رل إحكام؛ مرحل تثبيت: -١‏ مرحل 
كهربائي تقف ملاماته ‏ عند آخر وضع | 
وصلت إليه في دورة تشغيله ولا تبدأ من ا 
جديد إلا بعد رها إلى وضعها الاصلي يدريًا | 


ری 


في آلة ما ولإحكام ربطها. 
lock chamber chambre (f) d'écluse E‏ 
غرقة الهويس: 
الهويس في قناة ما 
lock channel canal (m) d'écluse‏ 
قناة الهويس: الجزء من المجرى الرئيسي الذي 
يحتوي على الهويس 


| locked groove (concentric groove) 


sillon (m) modulé concentrique 


| حر الإ ال: حر متواصل لا تسجيل فيه» ويقع 


عند نهاية الحزوز المسجلة على قرص (أسطوانة) 
تسجيل؛ وذلك لإيقاف اللاقط . 
locked-in stresses (tensions (pl)‏ 
إجهادات حبيسة: إجهادات متبقية |١۲١۴‏ 
في المادة بعد زوال جميع القوّى الخارجية 
المسلطة عليها. 
locked oscillator detector détecteur‏ 
9 ۳ .ب (m) ê oscillateur bloqué‏ 
محكوم: في الإلكترونيات؛ نوع من كواشف 
الموجات المضمنة تردديًا يستخدم فيه صمام 
نحماسي» وتقوم دائرة رنين .ذاتية التذبذب» 
موصّلة إلى الشبكة الكابتة في الصمام» 
بتوليد فلطية على هذه الشبكة متخلفة عن 
قلطية شبكة التحكم بزاوية مقدارها "94٠0‏ . 
وتسلط الإشارة المضمنة تردديا على دائرة 
رثن متعمة وة بالشيكة اة 
صوان ملایسش؛ locker armoire-vestiaire (f)‏ 
0 بققل: خرانة (دولاب) معدئية أو 
خشبية؛ تغلق بقفل أو مفتاح» ويحتفظ فيها 
العامل فى مصنعه» أو التلميذ في مدرسته» أو 
الرياضي في ناديه» بملابسه وحاجاته الخاصة. 
locker-plant installation (a casiers‏ 
congélateurs‏ 


مصنع للأغذية المجمد 
(خزانات) ذات أقفال» وظيفته تجهيز وتجميد 


الأغذية لكل أسرة أو جماعة فردية تقوم | 


بتأجير أحد الأصونة واستخدامه فى الأغراض 
التبريدية حسب حاجتها الشخصية. 
هو يس lock flight échelle () d'écluse‏ 


| سي 


مجموعة متعاقبة من الأهوسة ذات 


بوابات مشتركة» حيث تتتقل السفينة من حوض | 


إلى الذي يليه» فيما يشبه درجات السلم. 
lock forming transformation ({) ã la‏ 


الحيز المحصور بين بوابتي | 


ة يكون مجهرًا بأصونة | 


| | لتخرج السفيئة من الهويس إلى القطاع الثاني 

قفل: -١‏ أداة تثبيت مزودة (77) ناه8/1/ا عاعه1 

بلسان قابل للإغلاق أو الإعتاق. ”- في 

الحاسبات» وضع علامة على بيان أو مجموعة 

أ بيانات لتخصيصها لشغلة واحدة ومنع بقية 

الشغلات من قراءة, اق تخنين:هنة,البيانات . 

كيلون: قفل بطبلة يثبت في () 58/7018 )٥٥ا‏ 
ضلفة الباب لإغلاقه» وله مفتاح لتحريك 
اللسان. الكوالين شائعة الاستعمال هي: 
كيلون داخلٍ الإسطامة» كيلون لطسء» کو 
برفاص. یرکب بالكيلون مقبض (أكرة) معدنيا 
لفتح الباب وإغلاقه» و وجه مستطيل من 
المعدن . 

َفلَّة: في lock enrayement (m); talon (m)‏ 
صناعة المطروقات» تغير أو أكثر في مستوى 
وجهين متزاوجين بنصفي القالب . 

lock platine (f); feméture (1); blocage (m) 

مغلاق» رتاج: ت للتأمين ضد إطلاق 
نيران سلاح حربي دون قصد. 

ا Ilockage droits (mpl) d'écluse; selusage‏ 
رسوم عبور الهويس: المبالغ المغروضة (”) 
على عبورٌ السفينة خلال الهويس. وقد يطلق 

المصطلح على عملية العبور نفسها 
lockage water eau (/) éclusée‏ 
| مياه العبور: المياه: القولة من الوب اللوي 
إلى المنسوب المنخفض عندما تمر السفيئة عبر 
البوس : 


lock and lap seam joint (m) û 


درزة قفل  enrayemen! et r8C01V/6^6^¦|‏ 
تراكبية: -١‏ مَررَة تفل تعمل في مسلك لتداول 
الهواء. عند. تصنيعه؛ وذلك. لتشكيل. شقة 
مزدوجة محكمة. 5- فى صناعة العلب» 
درزة فل في جسم العلبةء حيث يتراكب 
لوقا الدرؤة العمل تدرير مردوج+ 
حو رض lock bay sas (m) d'écluse‏ 
الهويس: الجزء من الهويس المحصور بين 
بوابتي الأمام والخلف. وترتفع فيه السفينة 
عند امتلاثه» وتنخفض عند تفريغه. 
lock-beading assemblage (m) par jone |‏ 
| تحزيز الققلة: في أشغال الألواح الرقيقة» تلبيس 
و وصل جزء مجوف في جزء مجوف آخر 
عن طریق: ضير اوتببیت اوی الخارجوة 
منهما في حر محيطي سبق تشكيله بالجزء 
الداخلي . 


أد كهربائيًا. ات مر جل كهربائي یحکم في |  bigorne; assemblage (m) par agrafage‏ | 
موضعه عند إمداد مله لحظيًا بالطاقة» وقد تشكير 1 فى الصناعات المعدنية» تشكيل | مسمار زئّق: lock bolt pêne (7) d02"!‏ 
بشتمل على ذراع إعتاق أو ملف إعتاق. ٠‏ | حافتين متجاورتين تمهيدا لإحكامهما ممًا. | مسمار ملولب (مقلوظ) لضبط تَواقُق الأجزاء 


1 
1 
أ 


log 


لویانجي 2 
.FeAs,‏ معدن الوه أبيض فضي إلى رمادي 
كالفولاذ. يتكون من زرنخيد الحديد مع | 


بعض الكوبلت والنيكل والأنتيمون والكبريت» 


وهو متشاكل مع الأرسينوبيريت. يعتبر مصدرا 


ا 
طَيْسءٍ الوس: رواسب loess loess (m)‏ 
تتكون من حبيبات دقيقة جدًا من 
والمرل ولونها أصفرء وهي ليست طباقية؛ 
وتكون تربة خصبة . 

لوییت: () loeweite /ovéite‏ 
4.50 (,80)رNa,M9.‏ معدن لونه 
أبيض إلى أصفر باهت» يتكون من كبريتات 
الصوديوم والمغنسيوم المائية . 

ة» مَسْروق علوي: 


غلاية القاطرة» أجل القاطرة: 
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locomotive /ocomotive (f) قاطرة: مركبة‎ loellingite /oellingite (f) 


ذاتية الدفع» ومزودة بعجلات مشّفهة (ذات 
شفاه) لجر العربات على قضبان السكة 
الحديدية 
ديزل أو المحركات البخارية)» أو بالطاقة 
الكهربائية . 


locomotive boiler chaudiêre (f) de 


locomotive 
. نوع الغلايات المستخدم في القاطرات البخارية‎ 
ويوجد عند أحد طرفي الغلاف الأسطواني‎ 
الأفقي للغلاية صندوق النيران الذي توج‎ 
منه الغازات السّاخئة خلال أنابيب اللهب»‎ 
التي يحيط بها حيز الماء» ثم إلى صندوق‎ 


| الدخان الموجود عند مقدمة الغلاية . 
loft comble (m)‏ | 


locomotive crane grue () ã fêche, 


7 حيز يوجد تحت سقف مائل مباشرة» جد راف قاطرات» sur voie normale‏ ب نا 


يستعمل للتخرين أو توضع 
الساخنة والباردة. وإذا SE EE‏ 
تسمح بالحصول على ارثفاع ملائم فيمكن 
مكف وتاك سنك ااك 


فيه خزانات المياه 


1- طابق علوي بكامل مسطح مبنىء يُصلح | 


للأعمال المكتبية والإدارية» ويترك للمستاجر 
تقسيمه إلى وحدات حسب رغبته. 
loft bombing bombardement (f) en‏ 
قَصف انقضاضي: طريقة للقصف فدوام 


ونش قاطرات: رافعة (ونش) مركبة على 
عربة سكة إحديدية مطل أو على هيكل 
خاص مزود بعجلات مُشتّهةء ويمكنها 
المناورة محوريًا لاستنقاذ وخدمة القاطرات 
المعطوبة على الخط الحديدي. 


locomotive haulage roulage (m) par, 


| النقل بالقاطرات: في المناجم » 0607011/65/ 


استخدام عربات نقل تجرها قاطرات لنقل 
العوال والفحم والمواد. 


الجوي» وفيها تقترب الطائرة ‏ القاذفة من الحل الهندسي: locus lieu (m) géométrique‏ 


الهدف على ارتفاع ا ج ثم تقوم 
بصعود محدد عند نقطة معينة» مع إسقاط 
قنبلة على منطقة سبق تحديدها في أثناء 
الصعود. ثم تطلق صاروخًا على الهدف. 

lofting en relief (1) عملية ا‎ : 


أشكال ثنائية الد للحصول على 


0 


ثلائية البُعْد. ويتم ذلك بإزاحة أو إيدوران | 


المسار الناتج من تحرك نقطة ما في مستوى أو 

في الفراغ وفقًا لشروط معينة. يمكن تمثيل 
المحل الهندسي لعادلة رياضية برسم بياني . 

locus of an equation lieu (m) 
géométrique d'une équation 


امحل إلهندسي ,لعاولة:. مجموعة اين الق 


تحت جميعها معادلة واحدة. 


الشكل. ومثال ذلك: فبتلفيف سل مستطيل | عرق معدني: : معادن lode veine )( | E‏ 


حول أحد أضلاعه يتم الحصول على سطح | 
,أسطوا 0 

كتلة خشبية: طول من جذع 
شجرة بعد نزع فروعه ولحائه بحيث يكون 
جاهرًا للنشر أو القطع. 
(m)‏ اكوم log (logbook) journal‏ 


سجل» سجل بيانات» سجل أخوال: سجل 


ب رما 


والأجوال الخاصة بالاداء والتشغيل. 
نقاء. الخركة. جهار لقا 


| log grume )( 


loch (m)‏ ا 


في صخور متصلبة. ويطلق المصطلح عادة 
على الرواسب الحاوية للفلزات الحديدية . 


lodestone (loadstone) pierre (/) 7‏ أ 


d'aimant; aimant (m) naturel 
المغنطيس: أكسيد الحديد المغنطيسي الموجود‎ | 
في الطبيعة والذي يجذب الأجسام الحديدية.‎ 
وهو أول ما اكتشف من المواد ذات الخاصية‎ 


| سكن مؤقت: غرفة أو عدة (6) ووم/ موكه! 


| غرف تستأجر لفترة مؤقتة في مبنى. 


حَلقَةُ إحكام الإغلاق: 


تشغل القاطرة بالوقود (محركات | 


locking ring bague (/) de fermeture 
في التشكيل بالقولبة‎ 
لوح مشقوق في قالب حقن أو نقلء يتم‎ 
تشغيله عادة باليد بوساطة رافعة متصلة باللوح»‎ 
وذلك لإغلاق جزأي القالب معًا والحيلولة‎ 
دون انفتاح القالب أثناء حقن المادة.‎ 
locking washer (lock washer) 
rondelle-frein (f); rondelle (f) évantail 
حلقة أزئق: حلقة ا(وردة) مصممة. يبنا‎ 
دوران الصمولة فوقها‎ 
locking wire fil (m) de blocage 
سلك ازن ميلك يمور في ثقوب المسامير أو‎ 
الصواميل» ويربط بكيفية 'معيئة تمنع ها أو‎ 
تَسيْبها بسبب الاهتزازات أو غيرها.‎ 
lock-key milling machine machine 


e 


(9 8 fraiser les clefs de serrures 
تقريز مفاتيح الأثفال: مكنة تفريز خاصة‎ 
لتفتيح أسنان مفاتيح الأقفال.‎ 
lockout flag marque (f) de verrouillage: 
drapeau (m) de verrouillage علاية‎ 
حَجْب: في الحاسبات» علامة توضع على‎ 
أكثر في نظا يسمح تعد‎ 
المستخدمين؟ وذلك لمنع اي منهم من نزام‎ 
هدا الان او تيلةد‎ 
lock pin goupille (f) تثبيت: مسمار خاص‎ 0 57 
أسطوانى الشكل»ء أو مستدق (مسلوب)؛‎ 
يولج في ثقب مفتوح خلال جزأين متراكيين‎ 
لتثبيت الحركة الدورانية الد‎ 
locks and keys system systême (m) 
de serrures et clés نظام الأقفال والمفاتيح:‎ 
في الحاسبات» نظام يستخدم لحماية محتويات‎ 
لار الرئيسية أو الثانوية للحاسب» وليه‎ 
مير بعض أجزاء الذاكرة بعلامات محلدة»‎ 
يطلق عليها «أقفال؛» ثم يخصّص المستخدم‎ 
فيخرله‎ ٠ رما خاصاء يطلق عليه « مفتاح‎ 
صلاحيات استخدام الذاكرة» ولا يسمح له‎ 
بتغيير هذا المفتاح إلا من خلال الرقابة‎ 


بيان أو 


الكاملة لنظام التشغيل. 

lock seam joint (m) ãè enrayement; repli 
(m) û enrayement درز ة قفل: في‎ 
درزة تشكل على‎ -١ الصناعات المعدئية:‎ 


هيئة شفة مزدوجة. rd‏ 


بإغلاق 520 3 الجسم المتحابكين. 


معدل السرعة الظاهرية للسفيئة» أو المسافة | يكون شقة مفروشة في مبنى مخصص | التقال: حركة )1( locomotion locomotion‏ 


المقطوعة» أو كليهما ممًا. 


أ للسكن أو للأعمال المكتبية . 


متواصلة؛ مثل حركة مَرْكبَة أو قاطرة. 
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logarithm 


المخترفة» مثل الكثافة أو الموصلية» أو 
المحتوى المائعي » أو النشاط الإشعاعي . 
قطع الاخشاب: logging cébardage (m)‏ 
مصطلح عام يطلق على قطع الأخشاب 
وجذوع الأشجارء وتكويمها ونقلها. 


logging tractor {racteur (m) ف‎ grumes 


جرار تقل الأخشاب: جرار «مصمم للشغيل | 


في الغابات ويكون مزودًا بمنصة أو حمالة 
للخشب» ويستخدم لنقل الأخشاب والحطب 
وتحميلها من أماكن قطعها أو تكويمها إلى 
ا جمعها على جانب الطريق. 
الملطق: علم يبحث في () ولاواوما اوها 
قوانين التفكير التي ترمي إلى تمييز الصواب 
من الخطاء فينظم البرهنة ويقود إلى اليقين. 
ولقد عرف المنطق بأنه «آلة قانونية تعصم 
مراعاتها الذهن من الخطأا فى الفكر». 
والنطق ضربان: المنطق الصوري». وهو الذي 
يبحث في الاحكام والبراهين من حيث 
صورتها بصرف النظر عن مادتهاء والمنطق 
الرمزي؛ وهو الذي يعتى بالبحث في مادة 
البرهنة كالفرض والتجربة» وأوضح صوره 
منطق الاستقراء ومناهج البحث . 
logical inferences per second‏ 
(LIPS) déductions (pl) loglques Par 1‏ 
معدل الاستقراء الملطقي: : في 


seconde 


الماتات؛ اشاس مرجعي 'لثفرير سرعة 
ل اماي وخاصة في مَسائل الذكاء 


logical operatlon operation e 
في الحاسبات» عملية ذاتية‎ 
روتينبة بين الارتباط بين المعلومات الداخلة‎ 
فيها والخارجة منها.‎ 
logic bomb bombe (f) logique _ lii 
منطقية: في مجال الحاسبات» برامج يمكن‎ 
برمجتها للف الملفات وإعادة تهيئة الأقراص‎ 
أو القيام بأعمال تدميرية مشابهة» وذلك‎ 
بنفيذ أوامر مدمّرة مشروطة اعتمادًا على‎ 


حالة قيم بيئية محددة. 
logic circuit circuit 6 logique‏ 
دائرة منطق» دائرة منطقية: دائرة إلكترونية 


نظام منطقي ما تتركب من بوابات 
مط و وحدات تخزين» وتتعامل هذه 
الذائرة عادة مع إشارات 

logic circuit analyzer analyser (m) 
065 محلل دوائر المنطق: وولاوزوما وازلع/6‎ 
جهاز إلكتروني لمراقبة حالات الدوائر المنطقية‎ 


| جيل ققدم الحقر: في هندسة 


logarithmic scale échelle (f) 
logarithmique تدريج لوغاريتمي: : تدريج‎ 
تكون فيه المسافات من نقطة إسناد معينة‎ 
متناسبة مع لوغاريتمات الأعداد.‎ 
logarithmic series série () lli 
لوغاريتمية: متسلسلة يمكن ©لاوأ117/و/‎ 
أن تشتتق منها العلاقة المستخدمة عادة فى‎ 
7 إيجاد القيم العددية للوغاريتمات.‎ 
logarithmic spiral spirale (f) 
حَلّزون لوغاريتمي: مسار‎ 
منحنى ترسمه نقطة موجودة على خط م‎ 


logarithmique 


تزايدها 2-0 هندسية محددة. 


logbook journal (m) de bord; journal (m) 
08 "2۷/910١7 سجل الملاحة: السجل الذي‎ 
ميد به البيانات الخاصة بالرحلات رالاداء‎ 
والملحرظات التي تعن خلال الاسفارء‎ 
ويُحتفظ به دائمًا في الطائرة أو السفيئة أثناء‎ 
الرحلة. وهو وثيقة رسمية ذات أهمية بالغة.‎ 


log chute (logway) passe (f) de 
10/398 سَسْقَطُ الكملا و فى الهندسة‎ 
المدنية» مجرى ماني خاص خلال سد أو‎ 
بجانبه يُستخدم مرا لجذوع الأشجار والكتل‎ 
الخشبية الكبيرة التي تجرفها المياه.‎ 
loger enregistreur (m)  :ثادخألا مسل‎ 
فى الخاسبات» .وحدة اتسجيل: الاحدات‎ 
ودأووها أثناء تشغيل الحاسب وملحقاته.‎ 
ويطلق التعبير الإنجليزي أيضًا على البرنامج‎ 
الذي يؤذي هذه الوظيفة.‎ 
log file fichier (m) enregistreur 
ملف تسجیل: في الحاسبات» ملف تسجل فيه‎ 
جميع العمليات التي تجرى في الحاسب»‎ 
ويستخدم لتحديد أسباب الأخطاء عند‎ 
حدوثها ولتحديث البيانات عند تعطل أجهزة‎ 


زاق خارجی» لوجيا: loggia /oggia (f)‏ 
مساحة مسقوفة في طابق أرضي أو طوابق 


علوية» متصلة مباشرة بقاعة استقبال أو | 


جلوس في مبنى حاص أو عام كمصحة أو 
مستشفى» وتكون ذات حوائط زجاجية متسعة 
تطل على حديقة أو منظر طبيعي خارجي 
logging diagraphie (f) du trou qe‏ 
sondage‏ 
اناجم ا للعمق الذي يخترقه تقب 
الحفر في مقابل خاصية مميزة للتكوينات 


لوغار يتم : دليل (7) 100000 logarithm‏ 
القوة (الأس) التي يلزم أن 5 إليها عدد 
كي يعطي عددًا 
معلومًاء والاساس في اللوغاريتمات العادية 


2 a. 
logarithmic coordinates 


ثابت» يسمى (الاساسن)» لک 


coordonnées (fp) logarithmiques 
الإحداثيات اللوغاريتمية: نظام إحداثيات فيه‎ 
تقسم الإحداثيات الافقية والرأسية إلى مسافات‎ 
تناظر لوغاريتمات الاعداد والكميات المقيسّة‎ 
ولا تناظر الأعداد أو الكميات نفسها.‎ 
logarithmic decrement ézrêrnant 
(m) logarithmique : التَناقُصٌ اللو غار يتمي‎ 
في الفيزياء العامة» ان لوغاريتم‎ -١ 


۲- في الفيزياء التو تناقص لوغاريتم طاقة 
النيوترون بالاستطارة المرنة عند كل اصطدام 
له بنواة ذات طاقة حركة صغيرة بالنسبة لطاقته . 
logarithmic differentiation‏ 
lknض al différentiation (1) logarithmique‏ 
لوغاريتمية» تَفاضّل لوغاريتمي: طريقة 
لإيجاد المشتق باستخدام اللوغاريتمات» أي 
بأخذ اللوغاريتم لطرفي المعادلة ثم مفاضلتها. 
تستخدم هذه الطريقة عادة لإيجاد مشتقات 
المتغيرات الاسيّة لقواعد متغيرة أيضّاء أو 
لتسهيل بعض عمليات التفاضل . 
logarithmic diode diode (f)‏ 
Ê‏ 
يي 0 0 E‏ 


والقلطية على مدى دينامي واسع وت 
logarithmie mean temperature‏ 
difference différence (f) moyenne‏ 
المتو. logarithmique de température Jw‏ 
اللوغاريتمي للفرق في دَرَجَة الحرارة: 
المبادلات الحرارية» متوسط لوغاريتمي يستخدم 
بدلا من التوسط ال للفرق فى درجة 
الحرارة عندما ربط بين المائع المتلقي للحرارة 
والمائع الطارد لها علاقة متواصلة للانسياب 
الترازي أو الانسياب التقابلي» وحيث تكون 
درجة حرارة أي من المائعين ثابتة . 
logarithmic Potential! potentiel‏ 
و لوغار ريتمي» کر إن gen aie‏ 
لوغاريتمي: في الفیزیاء» دالهُ جد (كمون» 
تتناسب مع لوغاريتم أحد الإحدائيات. 


E 


longitude 
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جزيئين وهما في الحالة الصفرية . 


logout (logoff) termination (f) 


London paste pûte (f) de Longres‏ تسجيل ر وج: في الحاسبات» عملية إنهاء 


عجينة لَندّن: خليط من الجير الحي والصودا 
الكاوية المبلّل بالكحول. 
London pple) pourpre (f) de Londres‏ 
أرْجواني ل تدن: ميد للحشرات يتكون من 57 
جزءا من ثالث أكسيد الواح و١١‏ جزم 
من الإثیلین» .و 7١‏ جزءا 
جزء واحد من أكسيد الحديدوز . 
navire (m) along‏ اه 


سفينة طويلةٌ املشتى: سفيلة قد 


chûteau 


من الجير» مع | غسنالة كتلية: 


جلسة تعامل المستخدم مع الحاسب» وتتضمن 
المحاسبة المالية وإقفال جميع ملفات المستخدم 
واستعادة الحاسب للإمكانيات العامة التى 
سبق منحها للمستخدم في جلسة التعامل 
شرت عنده التنفيذ. 

washer langeloltte (1)‏ و 


وون لل ر 


في هندسة المنا 


v‏ 9و4 1ءط-وهه! | الخامات المعدنية» وتزود بآلية غسل متدرجة. 


logwood bois (m) 09 689 حت‎ 


ريد اطولها :علي حساب يعمقهاىأوإلشاءاتها | البَقَّمئٍ,عشب يُحصل عليه من اشجرة تنمو في 


العلوية متصلة وتغطي نحو 7١‏ / من الطول 
حول منتصف السفينة . 
long column colonne (f) ténue; colonne‏ 
عمود طويل. عمود نحيف: عمود 04/89 () 
طوله كبير بالنسبة لأبعاد قطاعه» وتسبب 


نحافته في نقص الإجهاد والحمل الأقصى | 
وفي الخرسانة المسلحة» يعتبر | انكفاء: يقال عن 


الذي يتحمله 
العمود طويلاً لو زاد ارتفاعه على نحو ٠١‏ 
مرة قدر عرض قطاعه. 
long direction sens (m) marche; sens‏ 
الاتجاه الطولي: هو اتجاه لیاف 9/810 du‏ (77) 
الورق بمكئة تصنيع الورق. 
ضلع طوا إلي: ضلع longeron /ongeron (m)‏ 
أساسي في الاتجاه الطولي للإنشاء الهيكلي 
ة» أو جزء منها (الكة أو 


َس التشنغيل» ء ن )1( longevity longévité‏ 


الدغيل: العمر المستفاد به عند تشغيل:الجزاء | 


أو المكرّنات أو المنتجات 


النهائية 


أو بالمسافات المقطوعة» أو بعدد الدورات | نظرية لَْدَن لاي 
المبذولة على مدى العمر المقيس من بداية 


التشغيل أو الاستخدام. 


حارق طويل اللّهّب: حارق 9+ | التفاعلات بين العزوم اللحظية لثنائيات , : 


ظروف | رمادي اللون في الطبقات التي تلي 
العادية» .وقد يقدّر بوحدات زمنية: | 


أ الالماني امولدء فريتش لندن ٠(‏ 
long-flame burner brûleur (ma‏ | وجود قوی 


بلاد المكسيك وبقية بلاد أمريكا الوسطى 
وجزر الهند الغربية» وتُستخلص منه صبغة 
تعتبر من أهم الصبغات النباتية الطبيعية 
المستعملة للحصول على اللونين 
والرمادي للقطن» والأزرق والأسود للصوف»› 
وفي عمليات تثقيل الحرير بالأسود. 

loll penchement (m) 1‏ 
السفينة إنها تنكفئ عندما تفقد اتزانها في 
الوضع القائم بسبب وقوع مركز الثقل في 
مستوى أعلى من المركز البيني (أي سلبية 
ارتفاع المركز البيني)» ولكنها تكتسب استقرارًا 
بزاوية انكفاء معينة عندما يقع المركزان في 
نفس المستوى الرأسي» ويكون ارتفاع المركز 
البيني موجبًا . 


London clay argile (f) de Londres 


الأسود 


طقل لَنْدّن: أحد أنواع اع العمل التي توجد طبيعيًا 


في العاصمة البريطانية» وهو طفل جامد 
أحمر اللون عند سطح الأرض» وأزرق 
1 
dipole theory théorie (f) des‏ ا 
dipûles de London‏ 
القطب: نظرية وضعها الفيزيائي الأمريكي» 
٠‏ لتعليل 


بية بين جزيئات المادة بدلالة 


لا يكون فيه اتخالط الوقود والهواء سريعاء | القطب فيها. 


ما ينتج عنه لهب طويل نسبيًا. 
دربو 


longitude longitude (f)‏ | معادلات لندن: صورة محورة 


London equations équations (pl) de 


London 


في الرياضيات» إحداثي نقطة ما على | للمعادلات الكهردينامية (الإلكتروديناميكية) 


سطح ٠‏ كروي أو کرواني یحددارستها في | 
فى المساحة | الندن التفسيزاظاهرة الموصلية الفائقة. 
١ London forces forces (pl) de London‏ 


مشتوی_الاستواء. 


للكرلر عد المشافة الزارية لنقطة e‏ 


مقيسة بالدرجات شرق أو غرب خط جريتش 
أي اها بين الضفر اى :31/63 


وضعها عالم ١‏ 


الأمريكي ١‏ فريتش 


.6 افرئ لندن: قوى تجاذبية تنشأ عن الإثارة 
في أي الاتجاهين | التبادلة بين السحب الإلكترونية لذرتين أو 


في فترة زمنية محددة وتسجيل التغيير فيها ثم 
عرضها في وقت لاحق. 
| تحكم control contrêle (m) logiaue‏ عأوها 
منطقي: الخطوات المنطقية المتتالية التي تنظم 
وتتحكم في أداء وظيفة ما أو إنجاز عمل ما. 
logle instruction instruction (0 logique‏ 
أمْر منُطق: أمر لتنفيذ عملية من عمليات 
الجبر المنطقى على معامل واحد أو أكثرء مثل 
إيجاد المتمم أو استخراج ناتج عملية «أرا 
08 وعملية ١ر۸01‏ المنطقيتين . 
logic programming languages‏ 
langages (mpl) de programmation‏ 
لات رڪ الملطق: فى الحاسبات» هuواوها‏ 
مجموعة من لغات البرمجة تستخدم الرموز 
لتمثيل العمليات المنطقية» وتهدف إلى جعل 
البرمجة عملية منطقية بحتة. ومن أوسع هذه 
اللغات النتشارًا اللغة المعروفة باسم لغة 
«برولوج» 580106 . 
login (logon) abonnement (m)‏ 
تسجيل دخول: في الحاسبات»٠‏ العملية التي 
تمكّن المستخدم من بدء جلسة تعامل مع نظام 
الحاسب واستعماله» وتتضمن التحقق من 
شخصية المستخدم» ثم فتح ملف حساب 


logistic logistique (1)‏ 
المنطق الرمزي: منطق يعتمد على طائفة من 
الرموز والإرشادات لأداء المعاني والاحكام 
بدلا من الألفاظ والعبارات اتقاءً لخموضها 
والتباسها. » وهو يخضع لقوانين معينة. 
| دة الإمداد logistique (f)‏ وءناواوم 
والتموين» الشئون الإدارية في الميدان: فن 
تخطيط وتنظيم الإمدادات والتموين والمخازن؛ 
وكذلك فن إعداد الاحتياجات الازمة لتحركات 
وإعاشة الجحنود والأفراد. 
grumes‏ ف log loader chargeur (m)‏ 
ية ميل الأاخشاب: ترتيبة آلبة لتحميل أو 
جر الأخحشاب» يزود بها الجرار أو المعدات 
الزراعية المخصصة للعمل في الغابات. 
لوجو: لنة برمجة متقدمة ‏ 92011060 
سهلة التحكم من لغة ليسب 1۱8۴ء 
logotype logotype (m)‏ 
مجمعة» لوجوتيب: عدة احرف ار مق 


واحدة أن ام مغرمة لمال > 
طباعة المعاجم والمراجع الدليلية التي يتكرر فيها 
كثيرًا ورود مثل هذه المقاط أ الكلمات. 


الكت 


800 


longitudinal 


مقدمها إلى مؤخرها. 
longitudinal instability instabilité (/)‏ 


0 EG 
longi! ^a6 لا استقرارية طولية: نزوع‎ 


الطائرة نحو تزايد الاضطراب الذي تعرضت | 


له في مستوى التماثل» ويؤدي ذلك إلى 
صعوبة التحكم في الطائرة في أثناء الصعود 
والانحدار أو حتى في الطيران المستوي. 


ومن العرامل التي 'تؤدي إلى ذلك مواقع | 


مركز التُقّل ومركر الضغط أثناء الطيران» 
وكذلك تصميم سطح الذيل . 
longitudinal joint séparation (/)‏ 
longitudinale; diaclase (f) longitudinale‏ 
فاصل طولي: فاصل جيولوجي يتد بموازاة 
خطوط الانسياب في الصخور النارية» 
ويكون أكثر ميلا رانم ظهورا حينما تكون 
خطوط الانسياب أفقية . 
longitudinal joint joint 7 longitudinal‏ 
وصلة طولية: وصلة لحام في الاتجاه الطولي 
بالسبة لجبومترية ومحور الشغلة الجاري لحامها. 
longitudinally-welded tube tube (m)‏ 
أنبوبة ملحو de soudage longitudinal‏ 
طوليا: أنبوبة مشكلة من شريط تتقابل حافتاهء 
عند إعطائه الشكل الاأنبوبى» فى اتجاه طولى 
مواز لمحور الأنبوبة؛ وتلحم الحافتان بطريقة 
مناسبة. 
longitudinal magnification‏ 
تكبير grandissement (m) longitudinal‏ 
طولي درجة تكبير الصورة بجهاز بصريء 
مقيسة في اتجاه موار المحوره البصري . 
longitudinal metacentre mélacenlrê‏ 


الركز الي الطولي: في (همندس/نومها () 


الهبدروستاتيكاء مركز الانحناء اللحظى 
لنحنى مراكز الطفوء بالإسناد إلى المستوى 
الرأسي الطولي . 


| longitudinal modulus of olastlelty, 


معاي ل module (m) d'élasticité longitudinal‏ 
ا مرونة الطولي: في مقاومة الموادء نسبة 
الإجهاد المرن للمادة وهي في حالة الشد 


إلى الاتفعال الناظر. 
longitudinal phonon phonon (m)‏ 
فونون طوا رلي: كمه الطاقة longitudinal‏ 


على النجه ا فإن كمة الطاقة المصاحبة 
تسمى ١‏ فرنوثًا مستعرضًا 6. 


ة زم) longitudinal crystal cristal‏ 
| بلورّة طولية: بلورة  mode longitudinal‏ 
| بيزوكهربية (كهرضغطية) تتذبذب طوليًا. 
أ longitudinal culvert aqueduc (m)‏ 
بربخ عو لي: بربخ جداري longitudinal‏ 
| اعلئ جانبي الهويسن لنقل الماء اهن الوق 
| الطرفي العلوي إلى حوض الهويس ومنه إلى 
الحوض الطرفي السفلي . 
أ longitudinal current courant (m)‏ 
| تيار طئلي: تيار كهربائي يسري 2 نوها 


| الطرف الارضي»ء أو أية موصّلات آخری. 

longitudinal direction sens (m) أ‎ 
2 7 

| الاتجاه الطولي: في هندسة 

باه الرئيسي للانسياب في فلز 

| يتشكل (يتشوه) تشكلا لدنّاء بواسطة الدلفنة 

مثا 


longitudinal 


آله گي diviser linéaire‏ ف )1( machine‏ 
طولي: في أشغال الورش» آلة تشغيل خاصة 


تستخدم في إجراء عمليات التقسيم الطولي | 


فوق أسطح المشغولات. 
longitudinal drain drain (m)‏ 

مصر ف طوا لي: : في longitudinal E)‏ 

مصر فت ا عند القَدَمّة الخلفية للسد 

لتصريف مياه الرشح . 

longitudinal drainage drainage (m) 
صرف طولي: طريقة للصرف /0178ل!نو6/‎ 

يتم فيها حفر قنوات في الأرض الزراعية بحيث 

تمتد في اتجاه أكبر ميل لانحدار الأراضي . 
16 لومم 00( 26 longitudinal fault‏ 
صَدْع طولي: صدع جيولوجي يكون مضربه 

موازيا للتركيب العام في المنطقة . 
longitudinal‏ 
TY‏ 
1 الف العغذية مرق البساى إلى ایت 
العكس» بالنسبة إلى عامل التشغيل عندما 
يكرن 2 في مکان عمله الاعتيادي» أي أمام 
المككئّة. -١‏ الاتجاه الموازي الفرش المكنة . 
longitudinal force force (f)‏ 
فو ظا إلية: أية قو ة مسلّطة  longitudinale‏ 


في اتجاه المحور الطولي (الطولاني) . 


| 
ا‎ longitudinal frame membrure (f) أ‎ 


longitudinale 


| إطار طولي؛ إطار طولاني: 


| | 
| أي إطار إنشائي متد بطول السفينة من أ 


في اتجاه واحد في سلكين متوازيين» في | 
حين يكون مسار عودته عبر الأرض أو | 


¦ longitudinal dividing machine 


(إذ يقسم سطح الكرة الأرضية إلى 
خط طول). ويتراوح طول هذا الخط بین 
الصفر عند القطبينء ونحو ١١١‏ كيلومترًا 
عند خط الاستواء. 
0 لي« طو لاني: longitudinal /orgituoina/‏ 
نسبة إلى الطول أذ البعد الطولي» ويقابله 
«العرضي» أو « المستَعْرض ». 
أ Ilongitudinal-arch kiln four (ma‏ 
يو بعفد طُوا إلي: قمين galeries parallèles‏ 
حلقي الشكل» يكون فيه محور السقف 
العقدي» على كلا جانبي خط منتصف 
العمين موازيا اللو العنينة 
longitudinal axis axe (m) longitudinal;‏ 
أ متحون طوا لي محور axe (m) de roulis‏ 
| طولاني: خط تخيلي مستقيم يمر بمركز ثقل 
الطائرة تدا من المقدمة إلى المؤخرة في اتجاه 
خط الدفع. والحركة الزاوية حوله تسمى 
«العطوف؟. 
longitudinal bend specimen‏ 
éprouvette (1) d'essai de pliage‏ 
| عة الختبا ر لحني الطّوا لي: في longitudinal‏ 
اختبار الوصلات الملحومةء عيّنة لإجراء اختبار 
عليها وتكون منصّفة طوليًا بالقسم من 
اللحمة الذي تشتمل عليه ١‏ 
longitudinal bulkhead cloison (f)‏ 
| قطوع طولي: فاصل معدني 0ا۵٣‏ اںا اوا 
أو خشبى متد في اتجاه المحور الطولي للسفينة . 
longitudinal centre of gravity‏ 
أمر ر centre (m) de gravité longitudinal‏ 
ع التق الطولي: النقطة التي تتركز عندها محصّلة 
| أوزان جميع العناصر التي تشكل ثقل السفينة. 
ا longitudinal check contrêle (m)‏ 
ا ي : في الحاسبات» ر ا 
أ 
أ 
! 


نظام لاكتشافٍ الأخطاء مي على أساس 
تحقيق قواعد معينة لتراكيب مجاميع البيتات 
في اتجاء طولي لكل مسار . 
Iongitudinal chromatic aberration |‏ 
aberration (f) chromatique longitudinale 9‏ 
أ | ليغ اللوني الطولي: المسافة بين بؤرة عدسة ما 
ا وبين بؤرتها للضوء البنفسجي . 
| ا longitudinal coefficient‏ 
| المعامل الطولي: التسبة  (m) longitudinal‏ 
بين الحجم الزاح بواسطة السفيئة وبين 
اقل ضرب طولها عند خط الغاطس فى 
| مساحة مَقْطَع منتصفها تحت مستوى a‏ 
الغاطس . 


801 longwall retreating 


longitudinal stability sfabilité (1) | long-range fossil /ossile 9 2 ege 
ا استقرار طولي: مقدرة طائرة 0178/9ل!0091/‎ survie ن ية طويلة البقاء: حفرية يمتد‎ 
عمرها إلى أزمان جيولوجية طويلة» ويحتمل | أو سفيئة على استعادة الوضع‎ 
ظهورها! خلال ثخانات من الطبقات. | تحرك طرفيها حركة رأسية حول محور أفقى‎ 
1 ومعظم هذه الحفريات لا تصلح للربط | متعامد على خط المنتتصف.‎ 
| الجيولوجي المضمون في أعمال المتاجم‎ 
والتنقيب عن النفط (البترول).‎ 

long-range order ordre (m) ف‎ û longue 
رتيب بعد "الى في هندسة‎ 


الأفقي بعد 


إجهاد طوا ن : الإجهاد الذي longitudinal‏ 
يؤثر على مقطع مستعرض لقضيب» أي في 
اتجاه متعامد مع خط منتصف القضيب . 
longitudinal turning tournage (m) ,‏ 
انی من ارات امائ التى | خراطة طولية: فى أشغال 
تبعد عنها نفس المسافات في نفس الاتجاهات. | الورش» الخراطة الناشئة من تحرك أداة القطع 

حاجز /ittoral‏ الي Iongshore bar cordon‏ (القلم» حركة موازية لمحور الشغلة. 
شاطئي: نع ر ملي طويل يمتد موا ار | | longitudinal vibrations vibrations (pl)‏ 
للشاطئ؛ يناله الماء عادةء إلا أنه لا يغمره | اهتزازات طولية: الاهتز ازات 1!0108/95 109 
إلا في أوقات المد العالي. | التي تتحرك فيها نقط عمود ما في اتجاه مواز 

5 ا‎ long span portée (/) longue; travée (f) 

باع طويل: فيا الشبكات الكهربائية» #سuومها‏ | مَوْجَة )/( Iongitudinal wave onde‏ 

باع من كبل معلّق يزيد طوله على ۷٩‏ مترا. طولية: موجة يتعامد فيا longitudinale‏ 
lng spice épissure )( 8‏ | اتجاه الإزاحة» عند كل نقطة بالوسط» على 


distance 


longitudinal 


تَخْريرّة طويلة: طريقة لوصل حبلين طرًا | جبهة الموجة. 

بطرف بفَك مور الطرفين وإعادة جدلهما long limb flanc (m) a‏ 

مَمّاء مع مزاعاة الا يكون موضع الوصل | الطَرّف الطُّويل: في الجيولوجياء جائب الطّة | 

أكبر قطرًا ا | غير المتمائلة الذي يمند أكثر من الطرف الآخر 
long-staple cotton coton (m), de‏ ]| قبل انقلاب الميل» ويكون عمومًا الجانب 

قطن طَّويل اليل رتبة من رتب 5019 #سومه/ | الاقل ميلا لتلك الطية. 


القطن يبلغ طول تيلتها ۳۰ مليمترا أو أكثر. | long-pillar work exploitation (f) par‏ 
long-time buring oil pétrole (m)‏ | شغل الأعمدة الطويلة: طريقة 


panneaux 
تستخدم في تعدين الفحم من المنجم » وفيها‎ /ampant pour éclairage de longue durée 
| زيت إضاءة ة طّويلة: كيروسين نقي يستعمل | ترك أعمدة من الفحم أثناء تقدم الواجهة‎ 
في مصابيح إشارة السيمافورات» ويتميز بأنه | التعدينية» وفي في النهاية تُزال هذه الأعمدة‎ 
يحترق دون أن تتفحّم فتيلة الإضاءة. جميعًا.‎ 


coal cutter haveuse (f) pour‏ الوناودها ا 
قطاعة قطاعة قحم الواجهات Gans fronts‏ 
الطّويلة: : في هندسة المناجم» مكنة مل 
تنل بالكهرباء أو بالهواء المضغرط» 
الواجهات الفحمية الطويلة نسبيًا. 
working exploitation‏ ااام القنوده! | تصل إلى ٠١‏ دقيقة للجانب الواحد منه. 
par longues tallles en panneaux‏ )( | يترا اوح قطر الأسطؤانة .بيج 
تشنغيل الواجهات الطويلة بطريقة الأعمدة: | 
فى هندسة المناجم» تقنية لاستخرا اج أعمدة | long poop longue dunette (f)‏ 


الفحم المتخلّفة من عمليات التشغيل بطريقة | سطح موْخُر طويل: سطح مرتفع وممتد عند 


long-playing record disque (m) 
microsillon; disque (m) de longue durée | 
ة | ُرْص طويل المدى» أسطوانة طَوِيلَةُ المدّة:‎ 
| تقْطَع | قرص (أسطوانة) مسجل عليه تسجيل صوتي؛‎ 


8 ۳۰ يترا 
تقريبًاء وتدور بسرعة ۳ لفة فى الدقيقة . 


الأعمدة الطويلة. مؤخر السفيئة فوق ظهرها العادي. 
long-range forecast prédiction: (da | longwall retreating exploitation (f) par‏ 
2 
longues tailles par rabattage.‏ | تنبق طون 1 الاج تنبؤ بحالة 19/79 109 


الواجهة الطّويلة: طريقة تعدين تسد ا الطقس لفتر: 


اور خمسة أيام أو أسبوع . 


| longitudinal stress effort (m) 


ويشتمل على حزوز متقاربة فيعطي مدة تشغيل 


longitudinal redundancy check 
(LRC) contrêle (m) de parité longitudinal | 
فَخْص بالتشنو الطولي: في الحاسبات؛ اسلوب‎ | 
لاكتشاف الأخطاء باستخدام عملية عدم‎ 
الطاب حيث يراجع رمز اختبار يُضاف‎ 
ی في نهاية مجموعة الرموز المرسلة؛‎ 
ويم فحص المجموعة عند الاستقبال‎ 
ومطابقتها ا أرْسل.‎ 

longitudinal rigidity rigidité (1) 

الجسوءة الطولية: في مقاومة 6ا2 لاوما 
الموادء الكمية التي تساوي ضرب مساحة 
المقطّع المستعرض لقضيب ما في معامل بونج 
longitudinal seam welding soudage‏ 
لحام درز ي طولي: إجراء ۵۱ند اوا () 
لحام درزي في اتجاه موار للمحور الطولي 


للشغلة» أنبوبة مثلاً. 
longitudinal section coupe (/)‏ 
مَقَطَّع طوا لي: -١‏ فى الهندسة» ا2ہ 0iااومه‏ 


مقطع ماخوة في | تجاه البعد الطولي لنشا أر 
جسم أو لاي تكوين آخر. ۲- في الجاري 
المائية المكشوفةء المقطع الرأسي للمجرى 
على طول:الممحور. ۳ افي/البائي»ا متو 
رأسي يمر بطول المبنى من أعلى منسوب فيه 
حتى منسوب سطح الأرض أو الأساسات؛ 
وذلك لتوضيح مناسيب الأسقف والفتحات 
والارضيات» والمواد الأساسية الداخلة في 
إنشاء المبنىء التي يمر بها هذا القطاع. 
longitudinal separation espacement‏ 
قصل طُولي: المباعدة الزمنية اناوه( 
بين الطائرات لتنظيم الحركة الجوية فوق 


ساحة المطار. 
أ 0 longitudinal sequence séquence‏ 
تانع طولي: في هندسة .. 6اوةافداوهم 


اللحام» التتابع الذي اتر وفقًا له إمرارات 

(كردونات) اللحام على طول الؤصلة. 

longitudinal shrinkage contraction (f) | 

| انكماش طولي: انکlaڻش  longitudinale‏ 
يحدث على طول الوصلة الملحومة في فلز 

ا مسطّح ذي ثخانة رقيقة نسبيّاء وخاصة إذا 

ا لم يكن مقيدا أو عسوكا بكيفية نابي 

وينتج عنه تقوس الشغلة إلى أعلى في اج“ 

١ longitudinal E E 

spherical aberration 

ا 9 aberration (1) sphérique longitudinal‏ 
الويغ غ الكري الطولي: الفرق بين البْعْد البزري. 
للأشعة وبين البعد البؤري لأشعة الحافة. 


جم 00 


"5 


longwall working 


فتكون الحفرة بمثابة مستودع لمعادلة الفروق 
امؤقنة في سرعتي الشريط بين هذين الموقفين. 


looping plane plan (m) de langage‏ ا 
مستوى الخطران: مستوى إسنادي متعامد مع | 


الحور الجانبي للطائرة» ويقع فيه المحور 
الطولي والمحور العمودي . 


looping roller rouleau (m) de tension‏ أ 


أسطوانة تَمُويضية: أسطوانة تستخدم لتنظيم 
شد شريط الورق بمكنة الطبع الدوارة . 
loop scavenging balayage (m) û‏ 
كسح إطاري: افيا ميجرك 
الاحتراق الداخلي ثنائي الأشواط» دفع 
الغازات العادمة في الاتجاه الرأسي ثم باتجاه 
فتحة العادم؛ مكَونةٌ حركة إطارية (أنشوطية) 
مع تقدم شحنة ET‏ 
loop test essai (m) de boucle‏ 
اختبار إطاري: في الهندسة الكهربائية : 
-١‏ اختبار لتعيين العطل في كبل أو دائرة 
كهربائية؛ ويعتمد على وجود مسار إطاري 
مغلق لتيار الاختبار. ‏ ۲- اختبار 
بإرسال إشارات من مكتب مركزي للتحقق 
من عدم وجود أعطال بالإطارات المحلية . 
loop tunnel tunnel (m) hélicoidal‏ 
تق الشوطي» نمق ملتف: في الهندسة المدنية 
نفق ملتف على نفسه للاستفادة من وجود 
ص في موقع النفق. 
مف 9 loose ceiling vaigre (f)‏ 
سائب: تلويح خشبي غير ثابت» يغطي قمم 
صهاريج السطح المزدوج بالسفينة . 
loose coupling accouplement (m)‏ 
نارن د في الكهرباءء التقارن ااه 
عندما لا يزيد مقدار الطاقة المنتقلة على 
النصف . 
loose-fill type insulant isolant () 8‏ 
عازل حو سائب: مادة عازلة ‏ 298/نامط 
تناف من ألياف سائبة (متفككة) أو على 
هيثة قم صفيرة» يمكن حشوها أو دفقها في 
ر 
توا توافق سائب: 9«ءذ| 1loose fit ajustage (m)‏ 


contre-courant 


00 1 متزاوجين يسمح بحدوث 
جره 


loose-flange joint raccord es 


ان على 
تلن بنهايتي الماسورتين الموصلتين معًا. 


أي قبل معالجته باي من عمليات التجهيز 
الجافة أو الرطبة . 

انشوطة: -١‏ منحنى مقفل ‏ () واءنادة ۵٥ا‏ 
على رسم بياني» مثل أنشوطة التخلف 
لی ٢۲دون‏ اوت لمكن 
أن توضع فيها المواد لاختبارها أو فحصها 
تحت ظروف مختلفة من درجة الحرارة. 

-٣‏ بكرة فيلم سينمائي طرفاه موصّلان معا 
بحيث يمكن تكرار تشغيله بدون انقطاع . 
-٤‏ مناورة تصنع فيها الطائرة دورة كاملة 


أثناء الطيران في مستوى رأسي حول المحور أ 
الجانبي. بحيث يكون السطح العلوي للجناح | 


إلى داخل مسير الطائرة المنحني . فحني 
الحياكة» ثني الخيط لتكوين عروة أو حلقة. 
حَلقَة: في الحاسبات: loop boucle (f)‏ 
-١‏ مجموعة من الأوامر يتكرر تنفيذها في 
تتابع حلقي حتى يتحقق شرط معين. 
7- أحد أشكال شبكات الاتصال المحلية» 
وفيها تَتنّصل الحاسبات على شكل حلقة مقفلة. 
loop antenna antenne (f) fermée‏ 
هوائي إطاري: في الاتصالات» دائرة مقفلة 
مصممة للاستعمال كهوائي» وتتكون من 
عدة لفات تقع في مستويات متوازية. 
loop circuit circuit (m) bifilaire‏ 
ا له ا 5ك رعا مل 
للمشتزكين في نظام اتصالات . ۲- موصّل 
قارن يقوم بوصل طرفي سلكين متحدي 
المحورء ثم يبرز الموصل داخل تجويف رنان 
للقيام بعملية الإقران. "- دائرة اتصالات 
مشتركة يتقاسمها أكثر من فريقين» وعندما 
تستخدم لتشغيل طابعة كاتبة فإنها جميعًا 
تطبع كل المعطيات الداخلة إلى الإطار. 
looping mill laminoir (m) û serpentage‏ 
وخدة دلقت أنشوطًة: في الصناعات المعدنية» 
دلفنة لإنتاج الأسياخ والقطاعات 
وتتكون من عدة مكنات مرتبة 
إلى جانب الأخرى ويديرها جميعا 
لذلك فإن سرعة دوران 


واحد؟ 


موتور 
الدلافين تكون متساوية في جميع هذه 


المكنات. ولا كان مقطع القطعة الجاري 
دلفنتها يقل تباعًا من مكنة إلى أخرى» فإنه 
يتكوّن فيما بينها طول زائد يشبه الأنشوطة . 

حفر looping pit fosse (f) ã boucle‏ 
الف الأنشوطي: في الصناعات المعدنية» 
في خط من خطوط تشغيل 
اللفائف» وفيها يلتف الشريط التفافًا أنشوطيّاء 


| زات 


مناجم الفحم» وفيها تحفر سراديب التشغيل 
قريبًا من الحدود» ثم يستخرج الفحم عن طريق 
تقهقر الواجهة الطويلة نحو المدخل البثري. 
longwalli working exploitation (f) par‏ 
التسغيل بنظام الواجهات longues tailles ١‏ 
الطويلة: في هندسة المناجم» طريقة للتشغيل 
بنظام تعديني تتقدم فيه الواجهات التعدينية 
من ناحية المدخل البثري نحو الحدودء مع 
السماح للسقف بالانهيار مع تقدم العمل . 
موجة طويلة: long wave onde (f) longue‏ 
في الاتصالات» موجة كهرمغنطيسية طولها 
الموجي يفوق أطول طول موجي يشتمل عليه 
نطاق الإذاعة» ويبلغ نحو 0468 متراء أي 
يناظر ترددات تقل عن ٥٥۰‏ كيلوهرتز تقريبًا. 
عله مراقبة: فی look box regard (m)‏ 
الهندسة الكيميائية» علبة ذات نوافذ زجاجية 
مركبة على خطوط السريان في عمود التقطير 
بحيث يمكن مراقبة تدفق المواد المتكثفة 
الخارجة من المكثف . 
مَرْقب: مكان على (/) lookout 961e‏ 
الشاطئ يستخدمه الملاحظون لراقبة الأحداث 
التي تُجرى في البحر أو على طول الشاطئ . 
look-through épair (m)‏ 
المَظهَرٌ التركيبي: المظهر الداخلي لفرخ من 
الورق كما يرّى خلال ضوء نافذ. 
توا تَول: آلة تدار إما يدريًا أو (”) 100m "61e‏ 
ّا وهي التي تستخدم في نسج الأقمشة» 
وتتكون أساسًا من أجزاء يمكن بواسطتها أن 
تتعاشق مجموعتا السّداة واللحمة لتكوين 


loom cûlage (m) préassemblé 
مجموعة من الأسلاك الكهربائية تم تجميعها‎ 
معًا.‎ 

ند المجداف: loom bras (m); manche (f)‏ 
الجزء من المجداف داخل القارب» والذي يقع 
بين النصل والذراع. وهو مستدير الشكل في 
معظم طوله» ويقترب من الإهليلجية قرب 
النصل. 

looming mirage (m) renversé 
معكوس: نوع من السراب تظهر فيه الأجسام‎ 
الأرضية وكأنها معلقة في السماءء أو تظهر‎ 
فيه الأجسام المختفية تحت الافق وكانها‎ 
أعلاهء وذلك بسبب زيادة برودة طبقة الجو‎ 
. الملاصقة للأرض عمًا فوقها من الطبقات‎ 

loom state !16م‎ (m) pour le métier 
قماش بحالّة النول: قماش من النول مباشرة»‎ 
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الا كسار هله هراهم Lorentz double‏ | أو التمشيط عليها. 
لدو دیج biréfringence (f) de Lorentz‏ | عة سائبة:  loose tool u (m) mobile‏ 
للورئتز: مجموعة من ظواهر الانكسار المزدرج | في صناعات المطروقات» ع (أو قالب) | 
من الدرجة الثانية تظهر أحيانا في بلورات 1 تشكيل يتداولها عادة الحداد» وتُستعمل مقترنة | 
تكعيبية معينة ولا تشاهد ولا تدخل في | مع علد علوية أو سفلية مثبتة في المكبس أو | 
كم النظريّات العادية في البصريات البلورية. | المطرقة لتشكيل المطروقة . | 
loose-tool forging forgeage 7)4 , Lorentz equatlon équation )( de‏ | 
مَعَادلَةٌ لورئز: معادلة تتناول حركة 16/6012 | | مَطرو وق بالعدّد السائبة: ‏ ولاهم والس | 
جسيم يحمل شحنة في مجال كهرمغنطيسي. | مطروقة منتجة باستخدام عدّد سائبة مقترنة | 


| Lorentz factor /acteur (m) de Lorentz 


عامل لورنتز: -١‏ فم 


مع العدد المثبتة في مطرقة أو مكبس . 


| top clapotis (m) 


| نسبة 


في البلوريات» عامل' يظهز | تموج قصير الأمواج: 
في الصيغة الذالة على شدة الإشعاع السيني | إحدى حالات البحر الناتجة عن هبوب الرياح | 
أو شدة التيوترونات المنعكسة من أسطح | في اتجاه معاكس للتيار» وتتميز بالتموج الحاد | 
البلورة؛ ويتحدد بالفترات التي تكون فيها | والمصحوب بأمواج قصيرة متكسر: 


طقل مال لوزنتز: مجال وهمي مقترض في 


الاسطح 
من عكس الإشعاع. *- في الكهرباءء | 
عامل يضرب في قيمة الاستقطاب الكهربائي | 


متكسرة القمم. 


- أثناء دورانها - في أوضاع گنها لوباريت: ضرب من () 1/6/وم0/ هوغتمهمها 


معدن البيروفسكيت يحتوي على قلويّات 
وسريوم» لونه بني إلى أسود. 


أو المغنطيسي للحصول على قيمة «مجال |الوصريخا : lopezite lopézite (f) .K, C20,‏ 


الورنتز'. أ 


| Lorentz field champ (m) de Lorentz 


الاستقطاب الكهربائي (أو المغنطيسي)؛ وهو | 
يساعد على تحديد قيمة المجال الواقعي | 
المحلي المؤّر في ال 


| Lorentz-Fitzgerald contraction 


| contraction (f) de Lorentz Flzgerald 


تقل لورئتز وفيتزجرالد: في نظرية السبية» | مققص 


تقلص جسم متحرك في اتجاه حركته عندما | 
تكن كرض افريبة امن إسترّعة "الو 
افتراض وضع لتعليل إخفاق تجربة «ميكلسون | 
ر ومورلي» في تحقيق نظرية النسبية. 

فوة  Lorentz force force (/) de Lorentz‏ | 
: القوة المؤثرة في شحنة كهربائية او 


لور 
في تيار في مجال مغنطيسيَ 


١ Lorentz-Lorenz equation équation )( 
| 


معادلة لو نتز ولور ر : de Lorentz-Lorenz‏ 
معادلة ترّبط بين معامل الانكسار الضوثي لادة 
غازية وبين كثافتهاء وتطبق كذلك على ت 
معامل العزل الكهريائى للغاز بتغير كثافته . 
١ Lorentz number chiffre 07 de Lorentz‏ 


رو 


عدد لورتز» رٹم الورقتز: خارج قسمة التوصيل 


الحراري الفاز ما على حاصل ضرب التوصيل | لورانسكيت: 
ا معدن لونه أسود إلى بني» أو أصفرء ويتكون | 


الكهربائى له فى درجة حرارته المطلقة. 
Lorentz theory of the electron‏ 
0 
نظرِي به théorie () de I'électron de Lorentz‏ 


ية | لوبوليث: كتلة من 


. وهو | لوران: هو نظام ملاحي 


معدن لونه أحمر برتقالي» تركب من 
بيكرومات البوتاسيوم . 

lopolith /opolite (f) 
الصخور النارية ت خا من النوع المتوافق»‎ 
رشكلها العام يشبه الصّحن أو الملعقة» وقد‎ 
كيلومترًا أو أكثرء‎ ١١١ يبلغ امتدادها‎ 
وحجمها ألف كيلومتر مكعب أو أكثر.‎ 

lopping si cisaille (f) ف‎ 8 
1aille-haies () مقص ذو‎ : 

ذراعين طويلتين؛ يستخدم لتشذيب الأغصان. 
loran /oran (m)‏ 
بالاستعانة بالترددات الراديوية (اللاسلكية ) 
المتوسطة والمنخفضة» وله مدى بعيد» وفيه 
| تستخدم نبضات متزامنة ترسل في آن واحد 
| بواسطة محطات إرسال متباعدة» ‏ ويمكن 


loose freezing congélation (f) en vrac 
تجميد سائب: تجميد الخضراوات والفواكه‎ | 
صغيرة الحجم بكيفية تكون معها شحنة‎ 
الخضراوات أو الفاكهة سائبةء أي غير‎ 
. مَضموم بعضها مع بعض‎ 
loose ground terre 0 meuble; terrain 
أرض مفككة. أرْض هيورة:‎ | 
تزبة حبيبية غير مذموكة بيذ كن برها‎ 
بجاروف دون الحاجة إلى معول.‎ 
looseness ratio rapport (m) د‎ 
0'6/3/9/556197/ الاتساع: النسبة بين عر ض‎ 


(m) meuble 


مجرئ مائي عند اتساع طارئ فيه وبين عرضه 


الأصلي . 


loosening and cleaning démêlage et ا‎ 


| بواسطتة تحديد الموضع الإسنادي للموقع | 


المطلوب. المصطلح الأجنبي هو الحروف 


long-range aid to navigation الأولى لعبارة:‎ 


(المساعدات الملاحية طويلة المدى). 


lorandite 018مه]ها‎ (/).1|ASS, لورائديتٌ:‎ | 


معدن لونه أحمر قرمزي» يتركب من كبريتيد 


الثاليوم والزرنیخ» ويتبلور في النظام أحادي | 


| االميل. 


ınskite /oranskite (f) 


من أكسيد اليتريوم والسريوم والكالسيوم | 


التفتيح والتنظيف: إحدى () ووهرمااوم 
المراحل الأساسية في عملية غزل الالياف؛ 
والغرض منها فصل الألياف بعضها عن 
بعض وتخليصها من الشوائب التي قد تكون 
عالقة بها. 
loose pattern modêle (m) démontable‏ 
| تَمودّج سائب: في السباكة الرمليةء نموذج من 
قطعة واخدة اى مشقوقء. :ولا::يحفل على 
لوح نموذج أو لوح قولبة. 
loose piece partie (/) démontable‏ 
قطعة سائبّة: في السباكة الرمليةء قطعة متفردة 
من النموذج» مصممة بحخيث: يمكن إإزالتها 
من القالب أو القلب (الدلّيك) بعد سحب 
الخ الرئيسي أو صندوق الدليك. 
loose pulley poulie (1) libre; poulie (f)‏ 
بكر سائبة: بكرة فی آلة تشخل بختيو رة زوالا 
وتدور دورانًا حرًا على عمود الإدارة بحيث 
يمكن رحزحة السير من على البكرة المديرة إلى 
هذه البكرة السائبة» مما يسبب توقف الآلة. 
loose punch poinçon (m) amovible‏ 
ذَكَرُ القالّب السّائب: في التشكيل بالقرلبة؛ 
الجزء الذّكَرٌ من القالب الذي يظل متصلاً 
بالمقولب عند فتح المكبس وإخراج المقولب. 
يستخدم عادة في الحالات التي لا بمكن فيها 
3 ذكر قالب التشكيل من المقولب بمجرد 
فتح المكبس. 
(m) en‏ و loose-rock dam‏ 
: سل د ينشأ enrochements‏ 
امن ضدخور متراصة دون استعمال مادة رابطة 
أو مادة مساعدة فى تثبيتها. 


والزركونيوم والتنتالم» ويتبلور في النظام | | اياف loose stock stock (m) en bourre‏ 
لورئتز للإلكترون: نموذج آولي للإلكترون | العيني. 


محلولة: ألياف الغزل قبل إجراء عملية الكرد 
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Lorentz transformatlon 


البثر أو فى جدرانها المسامية . 

lost circulatlon alarm avertisseur (m) 

مه فقدان الطفلة: de perte de circulation‏ | 
في هندسة البترول» جهار حاص يقوم بالتنبيه 
عند تسرب طفلة (طينة) الحفر. 

ضافط 7 lost head charge (f) perdue‏ 
مققود» علو مفُقود: في آبار المياه الفارق بين 
منسوب الماء في بثره وبين منسوبه لو كانت 
الثر مثالية . ا 

lost motion déplacement (m) libre 

حركة مفقو vide yè‏ ف mouvement (m)‏ 
الهندسة الميكانيكية» المدى غير الفعَال أو غير 
المؤثر بسبب عدم انتقال الحركة لوجود قوت 
(بوش) في منظومة من التروس أو الأوصال | 
الميكانيكية . 
coulée 01 û la cire‏ سوا aX‏ 

اسلوب السمْع المققود: طريقة ص perdue‏ 
(سباكة) استثمارية» وفيها يُصنع نموذج 
شمعي للمصبوبة المراد إنتاجهاء ثم يحاط 
بقالب من مادة لدل متماسكة» وبعد ذلك 
يزال النموذج الشمعي من القالب بالصهر 
وبلا التجويف التخلف بفلز مصهور. يعمل | 
الأسلوب في صب التماثيل البرونزية والمنتجات 


8 في lot (batch) lot (m)‏ 
الهندسة الصناعية» كمية من سلعة معيئة 
أنتجت وفمًا لظروف ممائلة لما قبلها ولما بعدها 
من كميات , 
N‏ 
فطعة lot parcelle (0; lot (m) de terrain‏ | 
أرض: قطعة أرض ذات حدود ثابتة 1 | 
على خريطة مسّاحية . ا 
| 


lot number numéro (m) du lot 5 رلم‎ 


الدلعة: رقم ميز يعطّى لدفعة معينة من سلعة | 
راحدة. 


| lot tolerance percent detective 
| niveau (m) de qualité tolérê اشاح‎ 
| الثوي لمعيب من الدلعة: النسبة المثوية‎ 
للرحدات المعيبة في الدفعة» وهي التي تعتبر‎ 
ردب ربالتالي يجب رفضها.‎ 
loudness sonorité (1) جهارة: ا‎ 


السبرلرجي بالارتفاع النسبي للصوت» 


نتيجة موصلية مادته العازلة مؤديًا إلى فقد 
القدرة فيه؛ أو هو مركب التيار التي تتطابق في 
الطور مع الفلطية المسلّطة عليم. -١‏ التيار 
الذي يمر عبر المحالة نتيجة ة موصّليتها مؤديًا إلى 
فقد في القدرة فيهاء أو هو مركُبة التيار التي 
تتطابق في الطور مع الفلطية المسلّطة عليها. . 

المفقودات: -١‏ المجموع (ام]) losses pertes‏ 
الكلي للطاقات المفقودة في آلة أو محول أو 
جهاز. ۲- الفرق بين الدخل والخرج النافع 
لنظام ماء كما في الآلات أو المحرّلات 
الكهربائية ٠‏ إلخ. 

عامل 5 و09 loss factor facteur (m)‏ 
القّد: في الهندسة الكهربائية» حاصل ضرب 
ثابت العازل الكهربائي في ظل زاوية الفقد 
فيه ...وإذا كائت الزاوية صغيرة». فإن عامل 


الفقد يساوي حاصل ضرب ثابت العازل في | 


عامل قدرته. 
فقد loss of head perte )( de charge‏ 
الضاغط فقد العلو: في ميكانيكا الموائع» 
تناقص الطاقة بين نقطتين في أنبوبة نتيجة 
لفواقد الاحتكاك والائحناءات والإعاقات فيها. 
loss of head curve courbe (f) de perte‏ 
de charge‏ 
ميكانيكا الموائع؛ منحنى يمثل العلاقة بين هبوط 
الضغط وبين معدل السريان في مجرى مغلق. 
loss of compression perte (f) de‏ 
قد الانضغاط: فى محر کات 00أ01/76/855© 
الاحتراق الداخلي» تناقص الانضغاط داخل 
أسطراة الل ی جرت برت نين 
الكباس والأسطوانة» ومما يدل على هذا 
الفقد الانخفاض الملحوظ في أداء المحرك . 
loss of power perte (/) de PUlssance!‏ 
ققد القادر: في محركات الاحتراق الداخلي» 
فقد في القدرة الحصانية المقّلئة للمحرك» 
وينجم عن عدة أسباب منفردة أو مجتمعة» 
مثل التآكل في جدران الاسطوانات أو أسطح 
الحلقات (الشنابر)» أو عدم انضباط المكرين 
(الكاربوراتير) أو توقيت الإشعال. 
المَقْدٌ 
عند الإيقاد: فى اختبار خواص المواد 
الحرارية» النسبة المثوية للفقد فى ورن المادة 
المافة عند تسخينها فى الهواء .عند .درجة 
حرارة منصوص عليها. 
lost circulatlon perte (/) de Qrculalon‏ 


loss on Ignitlon perte )( au feu‏ أ 


سبق أن وضعه العالم الالماني الورنتز» عام 
440 وشل فيه الإلكترون بكرة تحمل 
شحنة ينتابها «تقلص لورنتز وفيتزجرالد؛ أثناء 
حركتها في الاثير. 

Lorentz transformatlon transformation 

فى نظرية de Lorentz‏ )1( 
النسبية). «معادلة اتتناول: العلاقة بين وصف 
حَدّث ما منسوبًا إلى مرجع إحدائي وبين 
وصفه منسوبًا إلى مرجع إحدائي آخر يتحرك 
7 سرعة منتظمة بالنسبة للمرجع الاول. 

وحدة Lorentz unit unité (/) de Lorentz‏ 
لورنتز: في الفيزياء» وحدة للتردد تظهر في 
معادلة انشقاق الخطوط الطيفية فى «ظاهرة 
زان . 

| لوريتين: بلورات صفراء () 76 lore /0r61/‏ 


اللونء عديمة الرائحة» شحيحة الذوبان في 
| الماء. وسهلة الذوبان في محلول كربونات 
الصوديوم» تستعمل في تطهير الجروح بدلا 
من اليودوفورم» وفي قتل الأميبا في حالة 
| الإصابة بالدوستتاريا: 
لوريتينات: loretinate /orétinate (m)‏ 
الأملاح المعدنية للوريتين» عمقل 1 وجات 
البزموت» ولوريتينات الكالسيوم. تستعمل 
في تطهير الترزوح ٠‏ 
لوربتویت: lorettolte /orettoite (f)‏ 
| 0م5020 . معدن لونه أصفر عسلي إلى 
أصفر مائل إلى البني» يتكون من أكسي 
كلوريد الرصاصء ويتبلور في النظام الرباعي . 
Loschmidt number nombre (m) de‏ 
عدد لوشميت: عدد جزیثات 10801710 
الغا الثالي في السنتيمتر المكعب عند درجة 
| حرارة الصفر المثوي والضغط الجوي 
العياري؛ وهو يساوي ۲,۹۸۷ × ۱۹۱۰ . 
- ني الهندسة» القدرة () 06/8 5 
المبددة في جهاز أو نظام ما دون أن تؤدي 
شغلا مفيدا. -١‏ فى الاتصالات» مقدار 
الاتخفامل من قدارة: الإشارة اى تازه از 


أ 
| 
| 
أ 
| 
أ 


فلطيتها نتيجة مرورها ف دائرة أو عند إرسالها 
من نقطة إلى أخرى» نيسا بوحدات الد 
زا زاوية ية lo: ıngle angle (m de perte‏ 


الققد: كمية تمثل الفقد في القدرة لمكثف أو 
عارل واقع تحت تأثير إجهاد كهربائي متردد» 
رهي قيمة مكملة للزاوية القائمة (.4*) 
للزاوية بين مجه الفلطية ومتجه التيار. 


ريعنمد على الشدة ام للصوت» وعلى فقدان” الطَّلّة: : في هندسة البترول» حالة تحدث ار loss current courant (m) de perte‏ 


تردده؛ رشكله الموجي 


عند تسرب طفلة (طيئة) الحفر في شقوق 


| الققد: -١‏ التيار الذي يمر عبر المكثف الكهربائي 


low-hydrogen electrode 


 اقئاقر يظل معها السريان‎ 
| lower part of a bullding façade (/) 
واجهة قاعدة‎ 


المبنى: 


inférieure d'un 0 


الجزء السفلي الذي يكون على شكل | 


| أكثر من المكوات التسابكية بالنسب الآتية: 
أقل من ۲ / منجنيزء وأقل من ٤‏ / نيكل» | 


وأقل من ۲ / كرومء وأقل من 10,7 
موليبدنوم» وأقل من 7٠,7‏ فاتاديوم. 


قاعدة (بلاتوه» يوديام) لبنى متعدد الطوابق low-altitude bombing bombardement‏ 


مخصص للإسكان أو المكاتب» وهذه القاعدة 
تَبْرِرٌ عادة عن واجهات المبنى بارتفاع طابق أو | 
طابقين» . وتحتوي على محلات تجارية أو 
مخازن أو تستعمل للخدمات العامة. تؤدي 
هذه القاعدة دور هاما في التشكيل المعماري | 
وتكوين الكتل في الفراغ . | 
شر اع 2 lower topsail hunier (m) fi‏ 
علوي منخفض: في السفن الشراعية» | 
الشراع الرباعي الذي يمتد مباشرة فوق الشراع 
اليقلي العريضن النشور على إجدئ العوارض | 
السفلية لسفينة ذات رم و ا 
lower yield point limite 0 inférieure‏ | 
:ف d'écoulement‏ 
هندسة الفلزات» أقل قيمة للإجهاد فى الجزء 
من منحنى « الإجهاد و الانفعال » الذي يحدث 
فيه تزايد سريع في الأثر عند تراوحات 
صغيرة للإجهاد تتردد حول قيمة ثابتة. 
اق 4 low-expansion alloy aage‏ | 
dilatable‏ 


لها معامل تمدد حراري منخفض. 
ع low explosive faible explosif (m)‏ 
ضعيف: أي واحد من مجموعة من المواد 
الكيميائية أو المخاليط غير الثابتة التي تنفجر | 
انفجارًا ضعيفًا عند طَرقها أو تسخينهاء مثل | 
مسحوق البارود. 
low-freezing dynamite dynamite (f)‏ 
م التحمل: دیئامیت اوولامة 
مصّمم للعمل تحت ظروف التجمدء وذلك 
باحتوائه على مواد تساعد على ذلك. 


سی 


| نطاق 
0 


فولاذ منخفض الكربون: فولاذ 


| إنشاء رخيص التكاليف: 


(m) û basse altitude قَصِف على ار تفاع‎ 


متخفض: قصف بالقتابل أثناه 
الأفقي» على ارتفاعات تتراوح بين 
سار کور 
low-angle bombing bombardement‏ 
(m) sous angle plat‏ 
قصف بالقنابل من طائرة تنقض 
بزاوية منخفضة . 


الطيران 


VY: 


Ilow-angle fault /aille (/) plate 
. 


منخفض الزاوية: في الجيولوجياء صدع تقل 
زاوية ميله عن 40" . 


Iow-angle fire tir (m) sous faible 


رمي على زاوية منخفضة: قذف 10/089 


القنابل المدفعية على زاوية ارتفاع منخفضة . 
low band bande (/) inférieure‏ 
منخفض: النطاق المشتمل على القنوات 
التليفزيونية من ۲ إلى 21 ويمتد من ٠٤‏ إلى 

۸ ميجاهرتز . 

low-carbon steel acier (m) ف‎ bas 
carbon 
(صلب) يحتوي على نسبة صغيرة من‎ 
.)/ 0,19 الكربون (حتى‎ 
low-cost construction construction 

(f) ù bas frais 
إنشاء المباني التي تصمم على أسس ومقاييس‎ 
وعناصر اقتصادية» ويغلب على هذه العناصر‎ 
طابع التكرار. من أمثلته: مباني وحدات العمال‎ 


السكنية الملحقة بالمصانع » والمساكن الشعبية | 


الخصصة للأسر المحدودة الدخلء والمساكن 


low frequency 08559 8 9 5‏ المؤقتة للطوا ارئ» إلخ. 

تردد منخفض: مدى من الترددات الراديوية | ){ lower atmosphere atposphêre‏ 
يتراوح فيه الطول الموجي من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ | الغلاف اللوي السقلي: الجزء ‏ نا۲6٠¡‏ 
كيلوهرتز» وتدخل في نطاقه الترددات | من الغلاف الجوي الذي تحدث فيه معظم 
السمعية. 


١ low-head syphon siphon 50 09 ass 
ممص الفط المنخفض :مَمَص الط‎ 


(سيفون) يعمل تحت فارق منسوب يقل عن | 


الضاغط الجوي. 
0( م4162 owiveragen electrode‏ | 
إلكترود منخفض anhydrogénée‏ 


الهدروجين: إلكترود مغلف يستعمل في | 


| ظواهر الطقس. 


Iower bank partie (f) inférieure 8 ها‎ 


فة َه سقلى: الجزء من ضفة النهر 69/98 
الموجود بالمجرى تحت أقل منسوب يصل إليه 
الماءء ويمتد عادة في وضع أفقي لمسافة كبيرة . 

lower critical velocity vitesse (/)‏ | 
لسر عة ا حرجة السفلى: critique in6rie ur8‏ 
في ميكانيكا الموائعم» أقصى سرعة يمكن أن 


loudspeaker haut-parleur () 3 مجهار.‎ | 

صؤت: أداة لتحويل طاقة الإشارات 
الكهربائية ذات الترددات السمعية إلى طافة 
صوتية» فضلاً عن إشعاعها (بتها) إلى حيز 
محدود أو إلى الفراغ الخارجي . 

لولينيت: معدن () 8ازمااطزونها loughlinite‏ 
لونه_أبييض لوؤلؤي» ويشبه الأسبستوس؛ 
ويتكون من سليكات الصوديوم والمغنسيرم 
المائية . 

louver (louvre) volet (m) d'aération; 


م . 0 عت 
فتحة تهوية» شق تهوية: -١‏ أي () وأولاهاهل 


ترتيب من أرياش أو فتحات ثابتة أو 
متحركة تسمح بتهوية حجرة أو حيز ما. 

-٠‏ فتحة في حائط أو سقف» مزودة بشرائح 
مائلة تسمح بالتهوية وبدخول الشمس ونع 
دخول الأمطار. 

louver (louvre) auvent (m); bonnet (m) 


من شبكية مكافئة تستخدم لوقاية مجهار 
(مكبر صوت) وإخفائه» مع السماح بمرور 
الموجات الصوتية. 
مَوْجَةَ لاف : Love wave onde (/) de Love‏ 
موجة سطحية تشتتية 
الانعكاس فيما بين الحدود الداخلية لجسم 
مرن» وتستخدم أساسًا لدراسة الموجات 
الزلزالية في القشرة الأرضية . 
Lovibond tintometer tintomêtre (m)‏ 
المقياس اللو ني للافبٌوند: ‏ 100010 0 
مقياس يصف اللون بدلالة ثلاثة مر 
عياريةء هي الأحمر والاصفر والازرق٠‏ 
لوفوزيري يت: معدن () lovozerite /0v0zérite‏ 
يتركب من سليكات الصوديوم والبوتاسيوم 
والمنجنيز والكالسيوم والزركونيوم المائية. 
low dépression (0: régime oj de‏ 
ملخقض جو يي : مصطلح يطلق e‏ 
على منطقة ضغطها الجوي أقل من ضغط 
المناطق المحيطة بهاء ويكون عادة أقل من 
الضغط العادي . 
سبيكة low alloy alliage (m) dilué‏ 
منْخَفضة: سبيكة تكون فيها كمية. العنصر 
التسابكي (أو العناصر التسابكية)» بالندية 
للفلز الاساسي صغيرة وا 
falblement‏ ال low-alloy steel acer‏ 
فو لاذ منخفض التسابكية: فولاذ allié‏ 
(صلب) كربوني قابل للتصلدء يحتوي عادة 
على الكربون بحد أقصى 2۱ء مع واحد ار 


أنقية٠ ‏ متعددة 


ا 


low-level flight 


| low-temperature brittleness /ragilité 


(1) ù basse température قصافة على البارد:‎ 


قصافة تحدث في الفلز عند درجات الحرارة | 


العادية أو دونها. 
المذر الواطئ: low tide 773/68 (/) basse‏ 
ایج ماء البحر عن الشاطئ بفعل الجاذبية . 
سرعة low velocity basse vitesse (f)‏ 
منخفضة: في التسليح» السرعة الابتدائية لقذيفة 
مدفعية» وتبلغ نحو 7٠١‏ مترا في الثانية أو 
أفل. 
low-velocity drop largage (m) d basse‏ 
إسقاط بسرعة منخفضة: هبوط vitessê‏ 
الافراد أو الإمدادات أو المعدات من طائرة 


بواسطة المظلات (الپراشوتات)» تلافيًا 
لحدرث إصابات أو أضرار عند الاصطدام 
ا 


low-velocity layer couche 0 nie 

طَبقَهُ السرعة المُخفضة: للبقة !رضي تون يفيه 

سرعات الموجات الزلزالية أقل من سرعتها 
في الطبقة التي فوقها أو تحتها مباشرة. 


١ low-volatile coal charbon (m) de 


REE 

فحم منخفض المتطابرات: 6اااناةاهv‏ واطزه/ 
فحم غير متماسك يحتوي على مواد طيّارة 
تفل نسبتها عن ۲۲ /. 


low voltage basse- e090 0 


يتخقضة جهد متخفض: جهد كهربائي أقل 
من قيمة محددة متعارّف عليهاء وقد تختلف 


من بلد إلى آخر. 
0 7 مم low-voltage protection‏ 
حمابة من القلط  û tension minimal‏ 


النخفضة: حماية من انخفاض الفلطية 
باستخدام مرحل يعمل على فصل الموتور أو 
الدائرة الكهربائية إذا انخفضت القلطية عن 
الحد الأدنى السابق تحديده . 
fow-water mark niveau (m) de la‏ 
علامة الماء الو طيء: خط على 6۲" 26ط 
ا أر على رصيف بحري» أو نحو 
ذلك؛ بشبر إلى ادنى موب يهبط إليه ماء 
ال 7 
low-water regulation rêgulation 0‏ 
اتنظيم تحاريا بقي: معايير - «لا8 5595هط 085 
لنظيم تصريف النهر وضبطه أثناء فترة 


. التحاريق‎ 
low-water training rêgulaisalion 0 
du lit mineur تهذبب تحاربق بفي: : تطهير‎ 


الجرى الائي لضمان وجود عمق كاف 


الاستطارة فيها. 


basse pression 


٣۷ |‏ جوي تقر 
١ eS well puits 4 û basse‏ 


| بطر منخفضة الضّغط: بد بثر نفط 
أ غاز يقل الضقط السائد بها عن ٠‏ 
رطل (پاوند) على البوصة المربعة. 


| low-rank coal charbon 0 de rang bas | 


pression 


غرفة تأيين غارّها منخفض الضغط› وتعمل 
ا 
على تطويل مسارات الجسيمات والإقلال من | منخفض في نسبة الهدروجين. 


اللحام بالقوس الكهربائية لتهيئة جو (وسط) 


low-level flight vo/ (m) ã basse altitude | 


(م) 38/116 laminate‏ pressure-wه!‏ | طَيّران منخفض المسْتوى: الطيران على ارتفاع 
| 


منخفض لاي غرض من عدة أغراض» منها 


رقائق لدائنية (پلاستّيكية) مقولبّة عند زير | تعفير المحاصيل الزراعية» أو البحث والإنقاذء 


أو لإصابة أهداف أرضية. 


low-level language langage (m) de 
EIT: 


َة منخفضة المستوى: في 
الحاسبات» لغة تسمح بالتعبير عن متطلبات 
البرمجة بأسلوب قريب من لغة المكنة» مثل: 
لغة التجميع assembly language‏ . 
see machine language‏ 


bas niveau 


| خم منخفض الرئبّة: : فحم في المراحل الاولى low-loss line ligne (/) 8 faibles pertes ٠‏ 


للتفحم» ويحوي نسبة صغيرة من الكربون 
الثابت مثل اللجنيت. 
elief) bas-relief (f)‏ 
قليل البروز: في العمارة والاشغال الفنية» وصف 
لنقش ذي بروز طفيف؛ ويطلق المصطلح غالبًا 
على النقش ذاته» فيقال «نقش قليل البروز»؟. 


low-resistance trap piêge (m) û 


مصيدة فة ا مقاومة: basse ١655/8068‏ 
نوع من مصايد الغازات يتميز بقلة مقاومته 
لانسياب الجزيئات؛ وذلك لإمكان إجراء عملية 


الفراغ . 
low-shaft furnace /our (m) ã cuve‏ | 
رن لافح قصير: فرن لصهر خامات 558و 
الحديد للحصول على الحديد الزهر» وهو 
تطوير للفرن العالي» وفيه يُحقن الاكسجين 
بنسبة كبيرة مع الهواء المنفوخ خلال 


low-relief (ba‏ أ 


خط قليل الفقد: خط اتصال كهربائي يتميز 
بقلّة تبديده للقدرة الكهربائية . 
bas‏ ف low-melting alloy alliage (m)‏ 


ا سبيكة متخفضة الالصھار: «وأود! 98 ۲٣٥م‏ 


الفح السريع للغار عند ضغط يقرب من أ اد الزرئيخ٠‏ ار الكبزيت؛ 


السبيكة تنصهر عند درجة حرارة منخفضة» 
أو فى نطاق من درجات الحرارة المنخفضة . 
bas‏ ف low-melting glass verre (m)‏ 
2 جاج منخفض الالصهار : point de fusion‏ 
زجاج ينصهر عند ۳٣۰-۱۲۰‏ م تقريبًا؛ 
وذلك لاحتوائه على السلينيوم» أو الثاليوم» 
مما يؤدي إلى 


خفض نقطة انصهاره. 


low-pass filter filtre (m) passe. -bas 
2 و‎ 


مرشح الترددات المنخفضة: : مرشح للإشارات 


يسمح بمرور الترددات المنخفضة ويمنع 
الترددات العالية . 

low-pressure area minimum (m) 
barométrique منطقة الضقط المنخفض:‎ | 


الوّدّنات. واستخدام الاكسجين يغني عن | | متطقة يقل فليا ال الي حا وبا 


الحاجة إلى جعل الفرن مرتفعًا. ويمكن أن 


région (f) ف‎ basse 


تشحن فيه الخامات منخفضة الجودة» كما | تیا خض الد : مضع (وأووه/م 


يمكن استعمال الأنواع الرديئة من الفحم. 


١ low-stream flow débit (m) d'étiage أ‎ 


أ تذفق التحار إيق: أقل d'un cours d'eau‏ 

1 تصريف فى المجرى المائى خلال فترة الجفاف 
اال 0 

low-temperature breakdown 


dégradation (f) ف‎ basse peas: 1 


في مَحْملٍ (كرسي تحميل) يكون فيه الضغط 

عند َه الأدنى ومساحة مادة التزليق (التشحيم 

أو التزييت) عند حدها الأقصى. 

low pressure blowpipe e Taal 
(m) ù basse pression مشعل رھ‎ 

> الضغط: في اللحام بالغازء مشعل يشتمل 

على خلاط حاقن للاستعمال مع الأستيلين 


| دور عند درجات الحرارة النخفضة: انوع من امتختس العا 


| الإصابات يحدث للسلع الغذائية بسبب التبريد» 
وفيه تفسد الأنسجة الداخلية للفاكهة وتصبح 


به اللون. 


low-pressure cloud chamber 
chambre 0 E dstente û basse 3 pression 


عة سحابية منخفضة الضّغْط: في الفيزياءه 


lubrlcatlon system 
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تیت التروس)ء فضلاً عن الظروف والأجواء |9 ube hydogenation hydrogénation‏ | للملاحة أثناء فترة التحاريق. 


التي يُستخدم فيها (في فصل الصيف أو | هدرجة زيوت 
: معاملة زيوت التزليق بالهدروجين | 
في بعض الظروف الخاصة لتحسين صفاتها | 


فصل الشتاءء مثلا). 
lubricating power pouvoir (m)‏ | 


قُذْرة التزليق: مصطلح لتوصيف 0300لا . | 


خاصية الإقلال من أثر الاحتكاك تحت ظروف | _ 


1 E, 
lubrication lubrification (f) ترا‎ 

استخدام مادة تزييت أو تشحيم بين الأسطح | 

الاحتكاكية لعناصر مكنية محددة لمنع أو | 


تقليل التلامس السطحي الفعلي بينهاء فيساعد مُزْلق: -١‏ في 


ذلك على تقليل التأكل والبَري وتقليل عامل | 
الاحتكاك بينهاء فضلاً عن حماية الأجزاء 
من الصدا وتبديد الحرارة المولّدة نتيجة 
الاحتكاك. ومواد التزليق تكون في الغالب 
مَوائع توفي بخصائص اللزوجة المطلوبةء 
وأكثرها استخدامًا الزيوت لخر وقد | 
تكون هذه المواد صلبة مثل الجرافيت والصابون» ا 
أو غازية فى بعض الحالات الخاصة . 
lubrication action action 0 lubrifiante‏ 
الفعل الزلبقي: قابلية مرل ما للحفاظ على 
غشاء مائعي بين السطوح التحركة» ومنع 


حدوث تلامس بينها. أ 
lubrication chart /ableau (m) de‏ | 
جدول بياني التزليق: الجدول  0١‏ ااجعاا ا | 


البياني الذي يوضّح خطوات التزليق (التزييت | 
والتشحيم) المقررة» ومواعيدها ومددهاء | 
والطرق الصحيحة للتنفيذء وغير ذلك من 
الإرشادات المتعلقة بها. 


| Iubricaion diagram schéma (m) de 


مخطّط التزليق: رسم یوضح 1/۸110۸ 
الأماكن التي تتطلب التزييت أو التشحيم 
وقد فترات إجراء هذه العمليات أثنا 
الصيانة الدورية» وإرشادات العمل. 

lubrication system systeme (m) 9 


دورة التزليق: -١‏ ف 


des huiles lubrifiantes 


وخواصها. 

lube oil (lubricating oil) huile 4‏ | 
: نوع من الزیوت 0ا2 اطا 
ا 4 ا عالية» يستعمل في تزليق ٠‏ 
تشحيم) محاور الآلات وأجزائها 


ا إضة 1 
lubricant /ubrifiant (m)‏ 
هندسة ا مادة تزييت أو تشحيم تستعمل 
| لتقليل الاحتكاك بين الاجزاء المتزاوجة أو 
التي 0 بعضها على بعض» وذلك 
بتكوين طبقة بين السطحين الجاري 
OS‏ في التشكيل بالقولية 
طلا انچر والب نراف إلى. مركب 
قولبة » يمنع التصاق المقولبات النهائية بالقالب 


| lubricant bloom exsudation (1) de 


| تز المزّق: بر مغبش» دهني القوام» 2اا 


يظهر أحيائا على أسطح الواد اللدائنية 
والمطاط بسبب وجود المزلّق بنسبة أعلى من 
اللازم في | ادة. 


lubricating compressor compresseur 


ضغَاط ت (m) de lubrification‏ 
يستخدم في دفع مادة التزليق» لكي تصل 
| إلى المواضع المراد تزليقها (تزييتها). 
lubricating effect effet (m) de‏ 


تأثير التزليق: النتيجة التي 


lubritication 


يُحصل عليها من استخدام مادة التزليق مع | 


الأجزاء المتحركة» وبالاخص إقلال الاحتكاك 
بينها وإطالة عمرها التشغيلي. 
lubricating grease /ubrifiant (my‏ 
م تز نزليق: solide; graisse )/( lubrifia tê‏ 


جاه ای رشبه .جامد . يتكون_من اماد :| 


سائلة (زيت تزليق بترولي عادة) مع 


اکاک مرا نظام توصيل المزلقات | أخرى). 


من زيوت وشحوم إلى الأجزاء المتحركة. 
- في المحركات: الاحتراق الداخلي» دورة 


فيها يجرى إمداد الأجزاء المتحركة بطبقة | بالضغط اليدوي لكي يصل 
رقيقة من الزيت تمنع حدوث احتكاك جاف | 
بينهاء فضلاً عن ماهمتها في تبريد هذه | ر 
الأجزاء وتبديد جزء من حرارتهاء وكذلك | 


lubricating gun bélier (m) kubar 

مدفعة تزليق: ترتيبة لدفع سائل التزليق | 

يصل إلى المواضع 
المطلوب تزيبتها. 


lubricating oil huile (f) lubrifiante 


زیت 


إزالة ما قد يكون عالقًا بها من اتربة أو | لزوجة مستقرة ومحددة وفقًا لكل من | 


جذاذات معدنية (رايش) . 


| الاستخدامات المختلفة» (كتزييت المحرك أو 


زیت ذو قوام معين» وماس | قلق زيوت التزا 


low-wing monoplane monoplan (m) û 
طائرة مفردة منخفضة‎ 
الجناحين: طراز من الطائرات يثبت فيه‎ 
الجناحان عند السطح الأسفل للجسم أر‎ 
بالقرب منه.‎ 
أكسعت سائل؛‎ | 
متفجر سائل: يشبه الديناميت في قوته؛‎ 
ويتكون أساسًا من الاكسجين السائل. تعمل‎ 
في عمليات التعدين بإشعاله بمفجر. المصطلح‎ 
الإنجليزي مشتق من عبارة:‎ 
liquid-oxygen explosive. | 
loxodrome /oxodromie 0ِ لوکسودروم»‎ 
خَط ثابت التّزاوي: في الرياضيات» خط‎ 
يقطع خطوط الطول المتعاقبة بنفس الزاوية.‎ 
loxodromic spiral spirale 4 
loxodromique حَلَزون ثابت التزاوي»‎ 
حَلَونَ لوكسودرومي: في الرياضيات»‎ 
منحنى واقع على سطح دوراني ويقطع‎ 
خطوط الطول بزاوية ثابتة.‎ 
lpm (lines per minute) /ignes (/p/) par 
minute سطر / دقيقة: في الطابعات‎ 
الإلكترونية» وحدة لقياس سرعة الطباعة»‎ 
وتعبّر عن عَدَد السطور المطبوعة في كل دقبقة.‎ 
L-radlation rayonnement (mL 
إشعاع اء إشعاع ل: إحدى سلاسل الاشعة‎ | 
السيئية المميزة للعنصر» ي‎ 
عندما ثثار إلكترونات قشرته ا (القشرة ل).‎ 
LRC see longitudinal redundancy 
check 
L-shell couche (/) L القشرة اء القشرة‎ 1 
ل: القشرة (الطبقة) الثانية للإلكترونات‎ 
المحيطة بنواة الذرة» ولها إلكترونات عددها‎ 
٠۲ المي الرئيسي يساوي‎ 
lubber hole trou mw) de, chal 


ailes asses 


lox oxygêne (m) liquide 


وهي ,تبعت 


حط الغ 


في الهندسة 6/168/07لا | عامل لتغليظ القرام (صابون أو إضافات | صار تومن مرور البحري المُسْتّجد أو غير 


أ الاهر إلى أعلاها. 

| | حط اليقين: 5 lubber line /igne (/) de foi‏ 
الملاحة» خط إسناد على كل جهاز يستخدم 

| لبيان الاتجاه. ويحدد القراءة التي تتطابق مع 
الوجهة. 

lube cut (lube stock) lube-cut للد‎ | 

: القطفة التي تؤخذ في 

اء عمليات تقطير النفط الخام و عل بعد 

1 تمامًا للاستعمال كزيوت تزليق. 


lubricator 


اللصوع» )1( luminance luminance‏ 
الاستضواء: شدة إضاءة نقطة ما في سطح 


مضيء» 'معبّرا عنها بالضوء التبعث من | 


وحدة المساحة للسطح. وتقاس بوحدة 
القنديلة في النظام الدولي للوحدات ‏ 
luminance channel canal (m) de,‏ 
اه الُصوع: : في جهاز الاستقبال luni ı28‏ 
التليفزيوني» المراحل الملوئة التي تمر فيها 
معلومات النصوع . 
luminance factor facteur (m) de‏ 
عامل النصوع: النسبة بين نصوع ١٥١2زا‏ 
جسم يضاء وينظر إليه تحت شروط معينة» 
وبين نصوع ناشرة ضوئية كاملة تحت الشروط 
ذاتها . 
luminance signal signal (m) 08‏ 
إشارة النصوع : إشارة تليفزيون  luminance‏ 
ملون معدة بحيث تتحكم تحكمًا شاملاً في 
نصوع الصورة» وتتكون من , ٠‏ بالنسبة للون 
الاحمره و ٠,54‏ بالنسبة للون الأخضرء 
و١١ ٠,‏ بالنسبة للون الأررق. وتستطيع هذه 
الإشارة إنتاج صورة كاملة من لون واحد. 
luminance temperature, Pe‏ 
درجة حرا ارة التصوعء (f) de luminance‏ 
درجة حرارة الاستضواء: : درجة حرارة النصوع 
(الاستضواء) لمصدر وي هي وزرجة جرارة 
المشع التام الذي له نفس تصوع المصدر 
عند طول موجي معين . 
0 الح يي luminescence‏ 
الضبابية: ظاهرة تمتص فيها المادة إشعاعًا ينتج 
عنه انبعاٹ ضوء مير لهذه المادة. 
ای ذو 1uminescent luminescent‏ 
ضوئي: وصف لا يستطيع إظهار الضيائية . 
luminescent centre 6 ®,‏ 
عيب في شبكية luminescent‏ 
بظهر متالقًا." 
luminescent pigment pimentin)‏ 
خضاب ب متألّق: : خضاب يحتري 107117850901 
عادة على الفسفور» فإذا أضيف إلى مادة 
لدائتية؛ مثلأء فإن المادة الناتجة تتألق فى 
الظلام. 0 
luminescent screen écran (7),‏ 
شاشة متالقة: شاشة صمام 


luminescent 


الأشعة الكاثودية التي تتألق عند قذفها بشعاع | 


رالكتروني وتحافظ على تاها لفترة ملحوظة . 
رضاء: : رصف luminiferous /uminilêre all‏ 
ينبعث منها الضوء دون ارتفاع درجة حرارتها. | 


مثبتة مفصليًا من أسفل بحيث يكن تغيير 
ميلها الرأسي» ويمكن تغيير نصف قطر الدائر: 
الافقية التي يتحرك فوقها حبل الرفع . 

luff rope ralingue (f) d'envergure حل‎ 


الضّلع الأمامي المقيّد: في السفن الشراعية» | 


luciferase /uciférase (f) لوسيفراز : إنزيم‎ | 


الحبل المصنوع من الالياف أو الأسلاكة والذي 
يُخاط إليه الضلع الأمامي المقيد للشراع 


الطولي في الجانب الأيسر منهء أو 1 إليه | 


الغبلع المقيد إلى جانب صار أو زمام . 
عدة ر فع croc‏ ف luff tackle palan (m)‏ 
ثُنائية البكارات: مكو راق خب را دة 
في السفينة» وتستخدم حيثما لزم» 


منهما مزود بخطاف» ويوصل الجزء الرئيسي 
ت بل الرفع إلى البكارة المفردة . 

عرو بروز في 
جره معلا الأتضال جر حر مثل الطرف 
البارز في لوح من ألواح المركم الكهربائي 
الغرض التوصيلات الكهربائية . 

luggage rack porte-bagages (m) 7‏ 
الأمتعة: الرف أو الشبكة التي توضع عليها 
الأمتعة الخفيفة أعلى الرأس على طول جانبي 
حافلة أو عربة قطار أو طائرة. 


عد الريح: lull accalmie (f); bonace (f)‏ 
فترة قصيرة من سكون الريح بين الهبات 

. العاصفة‎ 
lumber bois (m) ã scier : خب متشور‎ 


خشب مقطوع بمنشار يدوي أو آلي على هيئة 
آلواح» ويستعمل للتغطية في 
الأرضيات والحوائط والأرفقف» إلخ. قد 


يستخدم المصطلح أحيانًا للدلالة على الخشب 


المعَدَ للنشر على هيئة الواح . 
لومن: وحدة الفيض lumen lumen (m)‏ 


(التدفق) الضوني في النظام الدولي للوحدات» | 


وهو الفيض الضوثي النبعث في زاوية مجسمة 
مقدارها الوحدة « استريديان » من مصدر 
ضوء نقطى شدته قنديلة واحدة. 

لومن - رم lumen-hour /umen-heure‏ 
ساعة: وحدة كمية الضوء (طاقة الإضاءة)» 
وتساوي كمية الضوء التي يُشعها فيض (تدفق) 
مقداره لومن واحد في الساعة الواحدة. 

Iuminal luminal (m) لومينال:‎ 


ص يذوب في الماء» ويذوب في الكحول وفي 
ا يمى كذلك 


| الإثيرة "١‏ وجل ا 
#فينوباربيتال» . 


ثية عليا وأخرى سفلى» وكل | 


| Tug oreille (f) 


أعمال | 


ر 0,204 . مسحوق لونه أبیض؛ لا | 


مرلّق: ترت )( lubricator lUbTiCaeUr‏ 
خاصة بدفع مادة التزليق (التشحيم 
بيت) داخل نظام آلي . 

ليقية: قاب مادة ‏ )( lubrlelty lub/ieté‏ 
ما لإحداث التزليق . 


يوجد في بعض الأحياء الائية» يضيء في 
الحاليل المائية الباردة ولا يضيء في المحاليل 
الساخنة . 

luciferin /ucifé6rine ()  نيتورب لوسيفرين:‎ 


يوجد في بعض الأحياء الائية» وهو سهل 


: مادة لَدَة تصgi‏ )( lucite /ucite‏ 
من القطن والفحم:الحجري والكافور,والزيت 

الخام والأحماضء وتتميز بأن الضوء ينف 
منها نفاذه من الزجاج. وهي مادة راتينجية 
أكريلية تستخدم في صنع المناشير 1955م 
والعدسات ونوافذ الطائرات. 

Lüders’ lines lignes (اما)‎ de Lûders 5 

خُطوط لودرز: خطوط سطحية تظهر على فلز 
ما يسبب انفعاله إلى ما بعد حَدَهِ المَرن. 

لودلاميت: معدن () ludlamite ludlamite‏ 
لونه أخضرء يتركب من فسفات الحديد 
والمغنسيوم والمنجنيز المائية» ويتبلور في النظام 
أحادي الميلء ويوجد على شكل بلورات 
شفافة صغيرة. 

لوذفيجيت: )1( ludwigite ludwigite‏ 
۴0 (۴,وM).‏ معدن لونه أخضر مائل 
إلى الأسودء يتبلور في النظام أحادي الميل» 
ويوجد على شكل كتل ليفية. وهو متشاكل 
مع الرونسينيت. 

لوينبرجيت: () واأوآناا06ت/ lueneburgite‏ 
معدن عديم اللون» يتبلور في النظام أحادي 
الميل» ويتكون من فسفات المغنسيوم والبورون 
القاعدية المائية . 

الضّلع اليد luff lof (m); envergure (f)‏ 
للشراع: في السفن الشراعية» الجائب 
الامامي لشراع طولي مثلث» وهي الضلع 
المواجهة للريح» والمقيدة إلى جانب صارٍ أو 
زمام أو نحو ذلك. 

luffa (loofah) /uffa (m); éponge (f) 

إسفنج نباتي» وهو 'الهيكل eاaا6و6ر‏ 

لثمرة نبات «اللوف»» وتستعمل في 
الدلّك عند الاستحمام أو التنظيف. 

luffing-jib crane grve )( ã poriée 
مرفاع بذراع معَيّة: مرفاع له ذراع واطها/دلا‎ 


لوق 


ج ا 


809 1unation 


Lummer-Gehrcke plate plaque (9,0‏ | عنه بالفيض الضوئي المنبعث من وحدة ‏ لومينول: 41,0 luminol luminol (m) .Cq‏ 
لوح لومّر وجيركه:  Lummer-Gehreke‏ المساحة للسطح عند تلك النقطة . | بلورات لونها اک وتنصهر عند TY‏ 
لوح سميك من الزجاج أو الكوارتز یزود به ںا (/) وأو/676 روه وباهصامس1 | وتذوب في الماءء وتتحول إلى مادة مضيئة 
«مقياس التداخل لومر وجيركه»» ويحدث | الطاقة الضوئية: التكامل الزمني للفيض الضوثى | عند معاملتها بمحلول فوق أكسيد الهدروجين 
فيه التداخل من الانعكاسات المتعاقبة للضوء. ا العف من سدوا ان 0 وحديدي سيانيد البوتاسيوم . يُستعمل محلولها 
)١( gros; gallettes‏ مودت me coal‏ | الفيض luminous flux ux (m) fumineux‏ | إلقلوي في الكيمياء التحليلية . 
قحم كتْلي: :فم بتيوميتي ير خلال ‏ (1000 | الضوتي» تدم الضوئي: معدل اناب الرّهي الضياء: )( inositéړ/ luminosity‏ 


غربال» مقاس فتحاته ١9‏ ستتيمتر؟ عند الطاقة الضوئية: ويقاس بوحدة لومن. 1 الفيض (التدفق) الضوئي المشع من سطع 
الغربلة الابتدائية+ () Intensity intonsié‏ همون | مُضاءء ويقاس بوحدة لومن لكل واط. 
0 ساردم lumped constant‏ | أ اليد الشوئة : اله الضوئ 5 luminosity cla: 5s classes (fpl) de |  lumineuse‏ 
0 اع E‏ اده ع د ود 
ثابت مکل لات مجمّع: : ثأبت 0/8/1168 | النبعث من ضوني في تجاه ما في زاوية فار ال 2 luminositê gill‏ 
يكافئ كهريائيًا مجموع الثوابت الممائلة في | ة مقدارها الوحدة في هذا الاتجاه. وفقًا لضيائها المطلق . 
التوع والتي تكون موزعة في ملف أو دائرة. | luminosity curve courbe, (0 de‏ 


luminous paint peinture (f) lumineuse | 
2 | lumped-constant network circuit (m) 


ام 


: منحنى الزهو اللّون ف : رسم بياني luminosité‏ 
و | دهان مضىء: ن الدهان 
شبكة محمعة SE 8 constantes concentrées‏ وکو بين الطول الموجي في المدى المرئي لضوء 
لف 57 1 بعر ي ي 
الوابت: في تحليل الدوائر الكهربائية؛ طريقة | بور يري ا ٠ E‏ ملون» وبين مقلوب شدة الإشعاع التي تعطي 
34 | ريا بو 
ضية لتمثيل الثوابت ة» كالمحاثة | | ف )لهام ال 
ريا a‏ ارايت إلورة؛ | () luminous reflectance réflectance‏ ج الاس اضرق 
والمواسعة والمقاومة» و وضعها في شبكة | و9 luminosity factor /acteur (m)‏ 


ا : النسبة بين Ee‏ ااا راللوني: N a‏ 
ی ای ا ا اھا ی الإضاءة»المتمكسة من اسح ما وین س | الفيض (التداق) الضوئي» باللومن؟ :البق 
يشبه القمر في شكله. الات | ھن ربخي طوك. اموجن اا ريد 
حجر Hunar caustle pierre (/) infernale‏ |„ 24 ك0 الفيض الإشعاعي» بالواط» عند الطول الموجي 
جهدم: مصطلح نے لداعل قرات الحساسية الضوئية: الحساسية lumineus‏ كاتا رهق 26 الاب البصرية بل 


افتراضية مكافئة . 


| luminous sensitivity sensibilité )١( 


الفضة المنصهرة. | الضوئية فلية كهرضوئية هي خارج قسمة luminosity function fonction 4 de‏ 
فوهة ي una crater cirque (m) lunaire‏ | التيار الخارج منها على الفيض الضوئي الساقط ذال الزهو اللّوني: قياس عياري 7/705(14ال/ 
دا ل فر س فتن ايها هند جتهود مغيئة لإلكتروة ابلا لاستجابة العين لضوءٍ أحادي اللون عند 


متضو: -١‏ مادة lumiphore /umiphore (m)‏ أطوا ال :موججية 

یو 3 قمر ي jour (m) lunaire‏ يروك «هدنز | أر جسم ينبعث منه الضوء عند درجة حرارة densité (f)‏ لوم luminous‏ 
في الفلك: -١‏ على الارضء الدة بين الغرفة. ۲- مجموعة أو شق عضوي يتسبب | كثافة الإضاءة: طاقة الاستضاءة همالا 
عبورين متتاليين للقمر (نحو 74 ساعة و .٠ه‏ في ظهور الضوء أو زيادته في أحد المركبات. | في وحدة الحجوم في وط مضاء. 
دقيقة) على خط زوال الراصد. -١‏ على ا و« luminous eftect effet (m) lumineux | Lummer-Brodhun cube cuba (m)‏ 
القمرء المدة التي يستغرقها القمر ليدور دورة معب لور et Brodhun‏ 10117761 | تأثير مُضيء: تأثير تحدثه المواد المحتوية على 
كاملة حول نفسه (۲۸ يومًا تقريبًا من أيام | وبرودهن: في البصريات» منشوران ثلاثيان مركبات فلورية مضيئة. من أمثلة هذه المراد: 
الأرض» أو هو المدة التي يقع فيها ضوء | قائما الزاوية وملتصقان عند وسطهما مکونان | الدهانات (البويات) المحتوية على أخضاب 
الشمس على بقعة معيئة من سطح القمر | مكعبّاء يزود به «فوتومتر لومر وبرودهن». َلْورية (فلورسنتية) والمستعملة لطلاء اللوحات 
۱ يومًا تقريبًا من أيام الارض). أ  Lummer-Brodhun photometer‏ وكتابة الأحرف والكلمات التي يراد إظهارها 

. في الظلام‎ | photomêètre (m) de Line Brodhun | lunar eclipse éclipse )( de la Una 

شلوا القَعَر: احتجاب القمر كله أو بعضه | فوتومتر لز وبروذهن: جهاز بصري مزود efficiency re006 )( ٠‏ ا 
عند توسط الارض بينه وبين الشمس. | بمكعب لومر وبرودهن» وي تخدم لتقييم درجة | لإضاءة: خارج قسمة الفيض ×ل ۷٣٥‏ 

مدار قَمْري: orbit orbite )( lunaire‏ عفصي | نصوع مصدر ضوثي بمقارنته بمصدر عياري. | (التدفق) الضوثي لمصدر ما على 1 
المدار الذي تتخذه سفينة فضاء حول القمر. | Lummer-Gehrecke Interferometer‏ الإشعاعي المناظر والمحسوب بضرب 0 

مسبار ilertêromêlre (m) de Lymmer - Gohreke | lunar probe /usée () lunaie‏ | الضياء (الزُهُر) في عامل التحويل (رهر 
قَمَرِي: : مسبار فضائي يطلق في مهام طيرانية | مقياس التداځل لومّر وجيركه: نوع من مقاييس أ لومن للواط الواحد) . 


| 


| أ 0 luminous emittance émittance,‏ 
إلى القمر. التداخل الضوئي مزود بلوح لومر وجيركه 
lunation lunaison (); mois (m) synodique‏ الذي NS‏ التداخل الانعكاسات | الانبعاث الضوی : الفيض (التدفق) 58٥۷ا‏ 
شهر قمري» دورَة قمرية: المدة الفاصلة بين | امنماتة للف" | الضوئي المنبعث من نقطة في سطح مضا 


ل ڪڪ 


| الدم البيضاء م 

مدر Iymphagogue /ymphagogue‏ 
الليْف: وصف لأي دواء يزيد السائل 
الليمفاوي في الجسم . 

حل أيوني: تفاعل 0( Iyolysis lyolyse‏ 
أيوني بين ۱ يب والمذاب كالتَمِيّع . 

لبو فيل» غرواني أليف: ‏ ileضyop/ Iyophile‏ 
نظام غَرواني يكون فيه الطور المنتشر سائلا 


Iyophilic /yophile 
ليوفيلي: صفة للمادة العَرّوانية التي تنتشر‎ 
بسهولة في وسط مناسب» نظرا لوجود تالف‎ 
متبادل بين الطور المنتشر والطور الناشر فيها‎ 
0 lyophobe غ‎ 
أيوفوبي: صفة للمادة العَرّوانية التى لا تنتشر‎ 
سهولة في الارساطء فتولّد محلولا غير‎ 
. لا يمكن استعادته بعد تلطه‎ 0 
Iyosorption lyosorption () 1 ر سان‎ 7 
تکون غناء رقيق من السائل حول الجسيمات‎ 
المتتشرة فيه.‎ 
Iyotrope lyotrope واب سهل الذوبان:‎ 
وصف لمادة تذوب يسهولة.‎ 
lysergic acid acide (m) ysergique e 
مرگب‎ . Cg, gNa02 حَنْض الليْسرجيك:‎ 
ر على ل الواح سداسية»‎ 


تنصهر وتنحل عند ۲٤١‏ م. يستخلص من 
ارات الارجوت ي ويستعمل في يعض 
الل ل ا 


ان صرب« (7) Iysimeter lysimêlre‏ 
ينر جهاز يستخدم لقياس الكمية 
التسرية من الياء خلال الترية . 
بز :402 1ysine lysine () .CgH,‏ 
حمض أميني قاعدي عطري» يُحصل عليه 

بن البروتينات بالحلمأة (التحلل بالماء) . 
ة المادة lyse (f)‏ كتديزا 

شيا إلى بعض مكو ناتها. وقد تاتي في 
بعض المصطلحات لاحقة تؤدي هذا ا 
لیزول: : سانل مطير یتکور (m) ù‏ امديرا Iysol‏ 
من الكريزول والصابون السائل . 

ليزوزيم؛ الإثزيم lysozyme lysozyme (f)‏ 
: إنزيم لفق وكير من ال 


الجم؛ وله القدرة على تحليل جد | 


(جدران) خلايا البكتيريا وما إليها. 


لوعت نوع م 


810 


الحراري والماءء يستعمل في ملء 
والشدوخ في أغطية البواتق وغيرها. 
lutecite lutécite (f)‏ 


بذاته من الكوارتز الليفى . 


| lutecium (lutetium) /utécium (m) 


لوتسيوم لوتشيوم: أحد فلزات المجموعة 
الأرضية النادرةء رمزه لاء وعدده الذري 
الاء و وزنه الذري ۷ وهو ثلاثي 
التكافؤ وزباعية. قت ااه "إل مدينة 
«لوتيسياء وهو الاسم القديم لمدينة «باريس؟. 


المادة الاو ئة ةلمح 


ون من ۷۰ / زانثوفلين» 


: البادئة الإتمليزية من -مةان/ luteo-‏ 
أصل لاتيني» وتعني اللون الأصفر البرتقالي. 
لكس: وحدة الاستضاءة 7 Iux lux (m)‏ 
النظام الدولي للوحداتء وتساوي لومن 
واحدًا ساقطا على متر هربع . 
Iycopodium poudre (f) de lycopode‏ 
الكبريت التباتي» ليُكوبوديوم: مسحوق لونه 
أصفرء سريع الاشتعالء من أبواغ نبات 


الليكويوديوم. يستعمل في صنع الألعاب 
النارية وللتعفير. 

لدذيت: مادة مكدر Iyddite lyddite (f)‏ 
أساسها حمض البكريك . 


ليّنِيت: صخر بازلتي شدید () اميا متلا 
الشبه بالصوان والجاسبار والظران . 


غو ل قلو ي lessive (f) caustique‏ عبرا 
ا فلو رل دوک 
البوتاسيوم أو هدروكسيد الصوديوم الذي 


. محلولا قلْويًا في الصناعة.‎ Kel 
محلول قلوي تمل عليه بن‎ -١ 
الخشب في الماء. ويطلق المصطلح بصفة عامة‎ 
على المحاليل المائية للقواعد غير العضوية.‎ 


Lyman series série (f) de Lyman 


ليمُف: سائل عديم اللون () مسرا lymph‏ 
يكتنف الأنسجة ويسري في المجاري والقنوات 
الليمفاوية ثم يذهب إلى الدم عن طريق 
إأقناةالصدزية»: وهی کرت فاخ سانا ما 
تتخثر تشبه يلازما الدم» ومن كثير من خلايا 


اد 


lutein lutéine (1) 


lune 


ين متتابعين . 

lune /unule (f); fuseau (m) في‎ : 

اتء جزء من كرة يتكون من نصفي 
يصلان بين قطبي الكرة» وينحصر 
بين هذين النصفين. 

حلقة القطر: Iunette /unette (f) d'attelage‏ 
ا جر تستخدم لوصل مر رکه انقطوزة 
بالحرك الأساسي أو بمركبة القطر. 

lung poumon (m) أحد عضوين رقي‎ 

مرنين في جسم الإنسان والفقاريات العلياء 
وهي جزء من الجهاز التنفسي يمتص الأكسجين 
من الهواء ويخرج ثاني أكسيد الكربون. 

lupulin (m) 


lupuli 


الوبولين: مسحوق بني 
ضارب للحمرة من نبات حشيشة الدينار» 
كان يستعمل مقويًا للمعدة ومَُكنًا للألم. 

ميلان خف lurch coup (m) de roulis‏ 
للسفينة بسبب الارتطام أو الانحسار المفاجئ 
للأمواج . 

لوسك: وحدة تستخدم 
لقياس قدرة مضخة على التفريغ (الإخلاء) . 
وتساوي القدرة المقترنة بمعدل تسرب مقداره 
لتر واحد في الثانية تحت ضغط ملي تور 
وات أن شحو ۷۳۳۴۲١‏ عن 2-1٠١‏ راط 

لمعان: مظهر السطح luster lustre (m)‏ 
عندما يعكس الضوء الساقط عليه . 

تلميع: في الصناعات (”) 519۴| وہ luster‏ 
النسجية» سلسلة عمليّات متعاقبة تجرى على 
الأقمشة القطنية لإكابها الملاسة واللمعان 
والثبات. وتتضمن عمليات المرسرة أو التحرير 
(المعالجة بمحلول مركز من الصودا الكاوية ثم 
الغسل تحت ضغط)ء والدلفنة (التمرير بين 
ذلفينين أحدهما مَكَن)ء والحشو (النقع في 
مواد مثل الكاولين لملء الفراغات بين السداة 
واللحمة): 

عديم اللمعان: وصف لدهان يمتص أشعة 
الشمس: بحيت إلا يظهر علق سطحة لحان أو 
بريق. يشيع استخدام الدهانات المطفأة في 
طلاء العربات والمركبات الحربية. 

لَسترين: قماش رقيق ‏ )( أنادنا luşfrine‏ 
ذو تركيب نسجي مبرد» يستعمل في عمل بطانة 
الملابس» ويصنع من القطن أو الأسيتات . 

ملاط: خليط من مسحوق الطين (7) اناا teںا‏ 


lusec lusec (m) 


lusterless mat; lerne; sans éclat 


١ 
1 
| 
1 


تجويف قالب تشكيل ثم الطرق أو الضغط | 


عليه بواسطة رأس متحرك في مكنة الحدادة. 
machine-glazed paper papier, 07‏ 
ورق مَلَمّع كتاذ fictionnê sur machine‏ 
في صناعة الورق» ورق ذو وجه اكتسب 
نعومة ولعانًا بالتجفيف على الأسطوانة 
الساخنة المصقولة التي تكون جزءًا من قسم 


التجفيف بمكنة الورق» أما وجهه الآخر | 


فيظل خشنًا سيا . 
ل machine language (machine‏ 
المكَنّة code) langage (m) machine  :‏ 
في الحاسبات» تمثيل الأوامر والبيانات بأرقام 
ثنائية يعمل بها الحاسب مباشرة» ولكل 
حاسب لغة مكنة خاصة به. 
machine learning apprentissage (m,‏ 
َعم المكتة: في الحاسبات» ‏ ۹0ا3 0 اھ 
مقدرة المكنة على التعلم بتحسين أدائها نتيجة 
لتكرار حل المسائل. 
machine oxygen cutting‏ 
قطع آلي oxycoupage (m) mécanique‏ 
بالاكسجين: القطع بالاكسجين لاء أي 
باستخدام مكنة تؤدي عملية القطع أوتوماتيًا. 
machine pulp board carton (n) de‏ 
کرٹ تون نال الميكانيكي: pûte mécanique‏ 


machinery machinerie (f) 
مصطلح عام يطلق على كافة الآلات ومكنات‎ 
الإنتاج والتشغيل (وتعرف كذلك باسم آلات‎ 
الورش)» والمعدات الآلية» وملحقاتهاء التى‎ 
تستخدم في العمليات الإنتاجية وعمليات‎ 

الخدمة والصيانة والإصلاح . 


| machine-spoiled work time temps 


(m) perdu par inicident machine 


EE 


من تعَطل المكنة: في الحاسبات. الزمن | 


الضائع خلال تشغيل عملية بالكامل أو جزء 
متهاك '"تتيتجة *انتهاتها انهاية !غير اطليعية؛ ار 


تشكيلها - كالمكابس والمطارق. 
مكنّة حاسبة: اسم (1) machine machine‏ 

للحاسب سواء كان حقيقيًا أو افتراضيًا . 
machine code see machine‏ 

language 

machine cycle cycle (m) de 8‏ 
اىر ا machine ja ld‏ 
الإجراءات المتتابعة لتنجز مكنة ما وظيفة 
محددة حتى نهايتهاء ثم تتكرر هذه السلسلة 


من الإجرا ,اءات. 
تیم 0 machine design construction‏ 
المكنات, ت تصميم م الآلات: mécanique‏ 


فرع من العلوم الهندسية يتناول تطوير 
الافكار الجديدة لبناء المكنات» والتعيير عن 
هذه الافكار بوضع خطط ورسوم 0 
تنفيذها. قد تكون الافكار جديدة كيه كها 
هي الحال عند اختراع مكنة جديدة أو إدخال 
تحسينات على مكنة موجودةء أو يكون 
بعضها فقط هو الجديد كما هى الخال عند 
إنتاج مكنة ما ممائلة لمكنة أخرى موجودة 
فعلاً إلا إنها تختلف عنها في الحجم أو فى 
المواد المصنوعة منها. 


machine elements éléments (mpl) de 


| عناصر الکنات» عَتاصرٌ الآلات: ٩۸۸6‏ 


الكونات الاساسية في المكنات. مثل: المسامير 
اللولبةء والخوابير» والمحامل (الكراسي)ء 
والعجلات المستنة والتروس» التى يكون الغرض 
منها وصل الأجزاء المكنية المختلفة وتمكينها 
من أداء وظيفتها بالشكل المطلوب منها 

machine-finish allowance zl 
surépaisseur (m) d'usinage الإنجاز‎ 
بالمكنات: مقدار الزيادة فى أبعاد المشغولات‎ 
با يسمح بالحصول على أبعادها النهائية المطلوبة‎ 
بعد إنجاز (تشطيب) عمليات التشغيل بالمكنات‎ 
عليها.‎ 

| machine forging forgeage (mala / 

بة حدادة آل : أسلوب machine‏ | 


M- see mega- 
macadam macadam مكدام: أحجار اليك‎ 
منتظمة المقاس ان ورن العمل أسطح‎ 
الطرق» وتربط بالماء أو بالإسمنت أو تغطى‎ 
بطبقة من القار أو البتيومين.‎ 
macadam spreader (macadam 
roller) rouleau (m) ã trois roues; اة‎ 
rouleau (m) rija tes aî مكدام : مكنة‎ 
لعمل أسطح الطرق من المكدام.‎ 
macedonite macé6d0 7e )/( : ماكيدونيت‎ 
و86110. معدن يتركب من أكسيد الرصاص‎ 
والتيتانيوم‎ 
macerated straw 1 pûte )( de لپ‎ 
pale ^266 المد ” المعطّن : أ ذب يُحصل‎ 
عليه بتخمير القش المنقوع في محلول قوي‎ 
في صنع‎ E دون تسخين خارجي.‎ 
الورق.‎ 
macgovernite macgovernite (f) 
ماڭجوقرنيت: معدن لونه أحمر»ء يشبه البرونز‎ 
في اللون» ويتركب من سليكات وزرئيخات‎ 
. المنجنيز القاعدية‎ 
machinability usinabilité ()  .ةيليغ‎ 
بلية التشغيل: السهولة النسبية التى يمكن‎ 
بها تشغيل قطعة أو جزء ما بإزالة المعدن‎ 
منه. يمكن الربط بين قابلية معدن ما للتشغيل‎ 
وبين عمر أداة القطع أو الفترة الفاصلة بين‎ 
عمليتي شحذ (سّن) متتاليتين للأداة.‎ 
machine machine (f) مَكَنَة مكتق آلَة:‎ 
مصطلح عام يطلق على أية معدة أو وسيلة‎ 
ميكانيكية» تتكون من عدة أجزاء '(منها‎ 
الساكن والمتحركء ومنها الدوار وامتردد)‎ 
ترتبط بعقها بنعفن على انکر کیا كل ادا‎ 
وظيفتها. من المكنات ما يستخدم لتحويل‎ 
- القوة (أو الطاقة) من شكل إلى آخر‎ 
كالمحركات والموتورات» أو نقلها - كصناديق‎ 
التروس ومجموعات نقل الحركة» ومنها ما‎ 
يُستخدم في الورش والخطوط الإنتاجية‎ 


03 
لإخراج نتائج بها اخطاء يسبب لل في | لإنتاج المطروقات بإدخال المعدن المسخن في | لتشغيل المعادن - كالمخارط والمقاشط؛ أد 
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machine-tight 


مدى الأجسام البعيدة. 
macromolecule acon 0‏ 


عدد كبير من الذرات تجعل وزنه الجزيئي 
وطوله كميتين فائقتي الكبر بالنسبة للجزيثات 
العادية. 
عياني» macroscopic macroscopique‏ 
ماكروسكوبي: كبير أو من الکَبَرٍ بحيث 
يرى بالعين المجردة. 
macroscopic cross-section section‏ 


القع 


(1) efticace macroscopique 


المستعرض الماكروسكوبي: مجموع المقاطع | 


المستعرضة لجميع الذرات أو الجزيثات في 
وحدة الحجم لعملية ما. 
ا ا macroscopic motlon‏ 
حركة : في میکانیکا ueوام0c0/٥2”‏ 
الوائع؛ حركة المائع المرئية» والتي يمكن معها 
تعيين خراص ا باستخدام أجهزة 
اس 
.كا مما macroscoplc properties‏ 
خواص عبانية: (fpl) macroscopiques‏ 
الخواص الني يمكن التعرف عليها بالفحص 
بالعين المجردة . 


, عامرمعوممعو”م‎ residual stresses 


contraintes (fp) résiduelles 
macroscopiques :ةqle‎ 
ل بين المناطق المختلفة‎ 
للمقطع الستعرض في عينة ماء أو في كل‎ 
. العينة؛ مُحدلّةُ هُ انفعالاً يمكن قياسه‎ 
macrosegregatlon macroségrégation 
)  ةيئايميكلا العزال عباني: انعزال المكوئات‎ 
في كتلة فلزية بحيث يمكن رؤيتها بالعين‎ 
. الجردة أر نحت تكبير بسيط لعيئة من الكتلة‎ 
macrostructure macrostructure )( بب‎ 


فلز؛ والذي يمكن تعرفه بالعين المجردة أو 
مساعدة مكبر بسيط . 
في MACSYMA MACSYMA‏ 
البرسجيات؛ لغة برمجة رمزية لإعداد برامج 
ذا ات تصميع خاص لمعالجة العمليات الحسابية 
دنا ولیس عَدديًا. 
بقع : في macula tache (/) sombre‏ 
الجوولرجياء جزء صغير من تبح يخالف | 
لوه لو لون بقية أجزاء هذا | 
Madras muslin mousseline (0 Madras‏ 


مرسلين مدراس: قماش من القطن خفيف | المسافات الكَبيرة ماكرومتر: جهار لقياس | سرعة الصوت في 


بنبة كببرة: التركيب البنائي لصخر أو | 


ر للعالم الالماني « ماخ ». 


المكنة ما يستدعي إعادة تشغيلها أو جزء منها 


principe (m) de Mach |‏ هلمتعماءم Mach‏ | مر أخرى ‏ 
جڙيء کا جڙيء ضخم: جريء يتكون من | قاعدة ماخ: قاعدة وضعها العالم ماخ مؤداها | إحكام 8 ف )( machine-tight serrage‏ 


| أن القصور الذات 
| تفاعل هذا النظام مع بقية الكون بأجزائه 
| القريبة والبعيدة. 

Mach wave onde (1) de Mach : موجة ماخ‎ | 


| خلف جسم متحرك في وسط مائم بسرعة 


تي لاي نظام إنما ينشأ من | مكني: درجة الإحكام السابق 


| نسبية تزيد على سرعة الصوت في الوسط | 


ماكينافيت: )/( أنه ماع72 mackinawite‏ 
6015" ). معدن يتركب من كبريتيد الحديد 
والنيكل: ويتبلور في النظام الرباعي» وينتج 
عن تآكل الانابيب الحديدية . 
Mack’s cement ciment (m) Mack‏ 
إسْمنت ماك: إسمنت مصنوع من جص 
(جبس) منزوع منه الماء» مع نسب صغيرة 
من كبريتات البوتاسيوم وكبريتات الصوديوم 
الكل 
Maclaurin process processus (m) de‏ 
| طريقة ماكلورين : إحدى طرق r١‏ auاMac‏ 


التقطير الإتلافي للفحم عند درجات الحرارة | 


المتوسطة . 
MacPherson strut entretoise (/)‏ 
| دعام ما اکر سون» دعامة MacPherson‏ 


ماگفرسون: عضو متَداخل (تلسكوبي) في 

نظام التعليق بالسيارة» يحتوي على مضائل 
| يثبت طرفه العلوي بهيكل السيارة» على 
حين يتصل طرفه السفلي بماسكات تعادل 
الحركة الطولية أو العرضية. 


ماکرو» عياني: بادئة تعني -786/0- macro‏ | 


_ كبر الحجمء أو يمكن رؤيته بالعين المجردة. 
تمش عياني: 
أسلوب غش ( تنميش ) هلاوأ/م 1180/09/3 

يهدف إلى إظهار البنية العيانية (التي يمكن | 
ا رؤيتها بالعين المجردة) لفلز أو سبيكة 
قخص examen (m)‏ هسم اه عط 
عياني : فحص بالعين ‏ ©داوام0 771861056 
لللجردة أ بواسطة وسائل تكبين ببيلة: 
macro-instruction macro- 0‏ 
| آثر مركب: في الحاسبات» مر مركب () 
تستبدل به مجموعة من الأوامر الأبسط قبل 
| عملية التجميع أو الترجمة. 


| مقياس ‏ () 18ن 772000 macrometer‏ ر 


macroetching attaque (/) 


| موجة الصدمة المخروطية الشكل التى تحدث 


machine 


تقديرها والتي يُحصل عليها من ربط الب 
أو اللوازم الملولبة (المقلوظة) الأخرى بواسطة 
مكنة أو يدويا. 


0 


machine tool machine-outil (f) 
آله قشغيل:, آية مكنة من مكنات‎ » 
الإنتاج (آلات الورش) تستخدم لتشغيل‎ 
المعادن أو تشكيلها. من أمثلتها: المخرطة»‎ 
والمقشطة» ومكنة التفريز (الفريزة)» ومكنة‎ 
التثقيب (الثقاب)» ومكنة التجليخ» ومكنة‎ 
التحضينء والمكبس. . وهذه المكنات تعمل‎ 
بموتور كهربائي» أو هيدرولياء أو بالهواء‎ 
المشتغرط», أو بوساطة سيور .وقد, تكون‎ 
أوتوماتية أو شبه أوتوماتية» وقد تكون عامة‎ 
الأغراض أو خاصة.‎ 
machine vice étau (m) de machine(s) 
غيل لمسك المشغولات عليها‎ 

3 )( علقم machine wocdpulp‏ 
ميكانيكي: 3 حب mécanique‏ 
مطصود: رفحل عليه من اا 
بوسائلٍ ميكانيكية بحتة» مثل الطحن. 
| تطغيل مکني» machining usinage (m)‏ 
تسغيل بالمکات: تشكيل أسطح المعادن 
بالقطع باستخدام مكنات التشغيل (آلات 
الورش)» للحصول على الأشكال والأبعاد 
ودرجات الدقة والملاسة المطلوبة فيها. من 
عمليات بالمكنا. الخراطة » 
والتجويف» والتثقيب» واللّولبَة (القَلوغة)» 
_ والتفريز» وقطع التروس» والتجليخ . 

machining centre centre (m) 
egos 


العشة 


للتغيير الأوتوماتى لأدوات القَطع ول لح 


machmeter machmêètre (m) مقياس العدد‎ 


الماخي» ماخمتر: مقياس يبيّن العَدّد الماخي 
المناظر لسرعة طائرة أو مقذوف. 

Mach number nombre (m) de Mech; 

عَدَدُ ماخ : العدد الدَال على سرعة جسم في 

وسط مائع باعتبار أن سرعة الصوت في 

المائع هي الوحدة. فيقال مثلاً جسم سرعته 

٣‏ ماخ في الهواءء أي إن سرعته ثلاثة أمثال 


الهواء. والمصطلح منسوب 


ا عشواتا ادح اوا فر | عن استترق الدخل في اميك رفون التبتجیل : 
منتظم . عن 7 
magnesilan limestone e mِ‏ | سحريا ية: صمام ثلاثي مضكٌم وأنبوب أشعة 
حجر جيري مقئيسي: >جر dolomitique‏ كاثودية صغير يضمهما غلاف زجاجي واحد. 
جيري يحوي /4٠‏ على الأقل من الكالسيت» | تبين العين التغير في اتساع الموجة الحاملة في 
و١٠‏ على الأكثر من الدولوميت ٠‏ | منسوب التسجيل بجهاز تسجيل على الشرائط . 


magma 0120/12 )”( صهارة ماجما: ذرب‎ | magneslan marble marbre (m) مرمر‎ 


مَغُنيسي : : نوع من الجر 18 | | الصخر في باطن الأرض . 
الجيري المغنيسي المتحوا ل» ويحتوي على بشو 5 magma blisters sou/flures (el),‏ 
بعض الدولوميت. صهارية: أمكنة في قشرة وا3٣29"‏ 


 magnesla refractories [i aciaies 2‏ الأرض المغمورة بالمياه عند أطراف 
حراريات المغنيسيا: (mêl) de agnésie‏ المستودعات الصهارية حيث تتجمع الحرارة 
مواد صامدة للحرارة والتآكل» مصنوعة من | الناشئة عن النشاط الإشعاعي فيؤدي ذلك 
أكسيد المغنسيوم» وتستخدم بشكل إسمنت | إلى صهر هذه الامكنة 
أو طوب لتبطين أفران وأوعية العمليات التى | مع مدد في أحجامها وبروزها إلى أعلى 
تجرى عند درجات الحرارة العالية. | وانخفاض أجزاء أخرى مجاورة لها تتراكم 
ادوم magneslochromite‏ ¦ فيها الرسربيات» وأحيانًا ما تترسب الصهارة 
مَعْنسسّْيوكروميت: ,1/9020. معدن () | من المستودع إلى السطح عند نقطة الالتهاب. 
لونه بني إلى أصفر داكن أو بني إلى أخضر» magmatic water eau )( magmatigus‏ 
من مجموعة السپينل» ويتركب من أكسيد | ماء صهاري» ماء وليد: أحد صور المياه الجوفية» 


| magic eye a (m) magique 


من القشرة بالتدريج | 


المغنسيوم والكروم. وهو متمائل مع | ويتكون من التفاعلات في أثناء ثوران البراكين» 
الكروميت. ويحتوي على كثير من الاملاح الضارة. 
مفسيوكوبيابيت: ھام ھام ma91 6810٥0‏ | ماجن في الكهرب باء magn magn (m)‏ | 

معدن من )1( magnésiocopiapite‏ المغنطيسية؛ وحدة لقياس الإنفادية (التفاذية) | 


مجموعة الكوبياببت» يتركب من كبريتات | الطلقة» وتساوي هنري واحد لكل متر. 
المغنسيوم والحديد القاعدية المائية. 4 magnafluxing magnétoscopie‏ 
magnesloferrite magnésioferrite (1) ١‏ | القخص بالدّئق ۳ ق المغنطيسي: طريقة فحص غير 
مَفْنيسَوقرّيت: ا معدن لولة 'اسؤد» 5 إتلافية للكشف عن الشقوق السطحية أو 
أساسًا من أكسيد الحديد المغنطيسي مع أكسيد | الباطنية في الفولاذ (الصلب) والسبائك 
الغنسيوم شديد الغنطيسية» ويتبلور في | المغنطيسية باستعمال جسيمات مغنطيسية 
النظام متساوي الأبعاد. | ناعمة جذا 
magnesite magnésite (f)‏ أ مفنسياء ما 
0900 . معدن لونه أبیض» أو أصفرء او | 
أبيض رمادي)» أو بني يتركب من کربونات | 
الغنسيوم. يتبلور في النظام السداسي | الحرارية. 
المعيني. يظهر على شكل كتلي. | magnesia brick brique (1) de magnésie‏ 
magnesite flooring (m) parquet a la‏ | | طوب المغنسيا: : نوع من الطوب الحراري 0 
أرضية مغنسيت: في مواد البناء» ا65 وة | 
أرضية مطلية. بدهان ايحتوي على كربونات | 
المغنسيوم المتبلورة . يعيب هذا النوع من | magnesla cement ciment (m) a la‏ | 
الارضيات أنه يؤدي وهو مبتل إلى تآكل | إسْمنت المغنسيا : إسمنت صلد 712976519 
الأجزاء المعدنية؛ لذلك يجب عدم استعماله | | يتكون من كلوريد المغنسيوم والمغنسيا اة 
في المطابخ والحمّامات. | يستعمل للأرضيات ولتكسية الحوائط . 
مغنسيوم: magnesium magnésium (m)‏ | كالسيت magnesilan calcite calcite (f)‏ 
عنصر فلزي» رمزه الكيميائي والا» a‏ مَفنبسي: : magnésienne .(Ca,Mg)CO,‏ 


غنسيت: 


magnesia magnésie (1)‏ 
.MgO‏ اکسید المغنسيوم الذي ينتج بتكليس 
يت :ويستعمل بطانة قاعدية في الأفران 


أكاسيد أخرى. 


الذري :17 ». و.وزئه:الذري ٠۲٤۳١‏ (ونقطة | نوع من الكالسيت». يتركب من كربونات أ 


الوزف د تر كرا جوع اهاد رة 
النقش الزائدة تكون عادة من الخيوط 
السميكة. 

Maerz port-end /umière (f) Maerz 
تز: في الصناعات المعدنية» مَنْقَدْ لدخول‎ 
الهواء والوقود الغازي من المسترجعات إلى‎ 
الج ة في الأفران المفتوحة؛ وهي مصممة‎ 
بحيث تهيئ تخالطا جيدًا للهواء والوقرد‎ 
الغازي» وتتميز بدخول الوقود الغازي من‎ 
مجرى مركزي يحيط به مجريان آخران‎ 


لدخول الهواء. 

مافي : : في الجيولوجياء maflc mafique‏ 
صفة للمعادن التي يَغْلبُ في تركيبها عنصرا 
الحديد والمغنسيوم. 


maflc mineral minerai (m) mafique 

معدن مافی: -١‏ معدن يتكون اساسا من 
سليكات الحديد والمغنسيوم المكونة للصخور. 
-٣‏ أي معدن داكن عمومًا. 

فی magazine magasin (m)‏ 
المصانع الإنتاجية» وعاء لاحتواء قطع التشغبل 
في الوضع الصحيح تمهيدًا لتغذيتها إلى 
موقف تشغيل. 9- في الطباعة» مخزن 
تودع فيه مهات الحروف (المتاريس) 0 
لحين سحبها وتجميعها في سطر من أ 
الحروف تمهيدًا لسبكه بوحدة N‏ 

مجلة: )1( magazine revue (/); périodique‏ 
مطبوع دوري يتضمن موضوعات ومقالات 
لعدد من الكتاب والمحررين. قد تكون مجلة 
عامة؛ أو نشرة متخصصة تصدرها مؤسة ار 
جهة معينةء وقد تكون أسبوعية؛ ار لصف 
شهرية» أو شهرية» أو كل شهرين» أو فضلية 
ربع سنوية)؛ أو نصف سنوية» إلخ. 

ورق (m) pour‏ اقم magazine paper‏ 
مُجّلات: ورق يستعتمل في طبع ۲0۷105 
الذوريات» ويكون من أنواع امختلقة 
وبأشكال متعددة من حيث تجهيزه (تشطيبه). 

magenta couleur (/) magenta : ماجنا‎ 


من أكسيد المغنسيوم مع نحو ١9‏ / من | خليط من أصباغ الروزانيلين يوجد على هب 


بلورات ذات لعان برونزي مخضر. تذرب 
في الماء وفي الكحول» وتستعمل صبفًا. 
ماجهيفيت: maghemite maghémite (f)‏ 
معدن يتركب من أكسيد الحديد شديد 
خاي وهو أحد أفراد سلسلة:!! 
magic ear oreille (f) magique‏ 


نظام يب في بعض شرائط التسجيل 
الجعل إشارة التسجيل ثابتة دائمًا بغض النظر 
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magnesium anode 


magnetic anisotropy anisotropie (1) 


لاتناح مغنطيسي» بان magnétique‏ 
الخواص المغنطيسية : ت تفر اران المغنطيسية 
للجم إبتغير الاتجاه الذي تقاس فيه هذه 


الخواص. 
8 ين magnetic annealing recuit (m)‏ 
لبسى: الجمع بين ا معابحة magnétique‏ 
الحرارية وتأثير المجال المغنطيسى» بهدف 
تغيير بعض الخواص ٠‏ لفلر أ 


magnetic attraction attraction 0,‏ 
تَجَاذْبٍ مغنطيسي: هيل قطبین 71891161109008 
مغنطيسيين مختلفين للتقارب من بعضهما 
البعض» أو هو القوة التي يؤثر بها جسم 
مغنط في جسم آخر قابل للتمغنط . 
magnetic axis axe (m) magnélique‏ 


محور مغنطيسي: خط يمر بمركز المغنطيس | 


موازيًا للمجال المغنطيسي الذي يكون عزم 
دورانه صفر. 
ر () magnetic balance balance‏ 


ميزان دقيق لقياس 68و2" 
القرى الغنطيسية الصغيرة في تجارب تعيين 
القابلية المغنطيسية للمواد. 


magnetic bay baie (/) magnétique‏ أ 


خلج مغنطیسي» خور مغنطيسي: اضطراب 
مغنطيسي ضثيل إلى حد ما يشبه تعرجات 
الخط الساحلي» يحدث فوق الكرة الأرضية 
في الناطق القطبية أساسًا ويستمر تأثيره 
لبفيع ساعات. 
magnetic bearing relèvement (m)‏ 
انْجاه زا اوي مغنطيسي: magnétique oll‏ 
نقطة ترصد بالعين أو بالراديو بالنسبة إلى 
الشمال المغنطيسي. ويقاس الاتجاه بالزوايا 
اني تكون موجبة إذا كان الانحراف فى اتجاه 
عفرب الساعة. 
مطفئ magnetic blowout souffleur (m)‏ 
مغنطيسي : مغنطیس أو ملف ولاوط/6 7729 
كهرمغتطيي ينتج مجالا مغنطيسيًا يعمل 
على إطفاء شرارة القوس الكهربائية بين 
طرفي مفتاح الدائرة الكهربائية عندما يكونان 
متوحين. 
magnetic brake /rein (m) magnétique‏ 
رمل ة مفنطيسية: فرملة «مكبح) احتكاكية 
يجرى التحكم فيها بواسطة مغنطيس كهربائي . 


A. |‏ الاحماض» 
وشحيح الذوبان في الماء. يستعمل في صنع 
المواد العازلة» وفي مواد التجميل» 
| المستحضرات الصيدلانية» وفي الطب. 
magnesium peroxide peroxyde (m) |‏ 
ا فوق أكسيد المغنسيوم: 
| رM90.‏ مسحوق لونه أبيض» عديم الطعم 
والرائحة» يذوب فى الأحماض المخففة» 
| ولا يذوب في الماء. يستعمل عامل تقصير 
| (تيضن)"واكسدة كما يستجمل فر الطلك؟ 
magnesium silicato silicate (m) de‏ 
| سليكات المغنسيوم: magnésium‏ 
510.و39510. مسحوق لونه أبيض» 


لا يذوب في 


de magnésium 


لا يذوب فى الماء. 
| كما يستعمل في الطب. 


ا 


انصهاره ١56"م.‏ ونقطة غليانه ١٠٠٠١‏ م. 
لونه أبيض فضي» خفيف الوزن» طروق 
ومّطيل» يستعمل في الصناعات الكيميائية 
والفلزية» وفي التصوير الفوتوغرافي والصواريخ 
النارية» وفي صنع بعض السبائك الخفيقة . 
magnesium anode anode (/) 8‏ 
نو د ایر مي : قضيب من Ronen‏ 
المغنسيوم مدفون في الأرض» وموصّل بكبل 
أرضي لمنع تآكل الكبل بفعل التآكل الكهربائي . 


magnesium carbonate carbonate (m) | 


يستعمل ماتا للمطاط» | 


كربق نات المغنسيوم: de magnésium‏ 

900 . مسحوق لونه أبيض» لا يذوب 

5 الماء» يحل عند ١٠٠م‏ يُستعمل في 
صنع الحراريات . 


magnesium cell pile )( a n أ‎ 


, magnesium stearate stéarale (m) de 


magnésium 


إستيارات المغنسيوم: 


2(2 0ووااو ,9)0 . مسحوق لونه أبيض» 


عديم الطعم والرائحة» يذوب في الكحول | 


الساحن» ولا يذوب في الماء» وينصهر عند 
۸ يستغمل فى الدهانات (البويات) أ 
والطب» ولتثبيت اللدائن وفي المزلقات. 

مغتطيس : كل جسم )”( magnet 2ima!‏ 


له المقدرة على جلاب النديده: وله جاك | 


مغنطيسي محيط به . 
مغتطيسي : magnetic magnélique ain‏ 


تطلق على كل ما له علاقة بالخصائص | 


الق أي ما 
الخصائص . 


يتم إنشاؤه فيه من هذه 


magnetic ageing vieillissement (m) 


إزمان مغتطيسي : تغير ذاتي 8و6و۵" 
بطىء فى التخلفية والإنفاذية المغنطيسية 
للفولاذ (الصلب) ينتج عن الإزمان الطبيعي 
أو الاصطناعي له. 

magnetic amplifier amplificateur (m) 


magnétique 


الفرومغنطيسية» ويوجد حولها ملفات مرتبة 


الملفات نتيجة لتشبع القلب الفرومغنطيسي 
عند مرور تيار مستمر في ملف آخر. 

تخليل )/( magnetic analysis analyse‏ 
مغنطيسي : : فحص للمعادن ©لاوا/573906 
والسبائك مبني على العلاقة بين مكوّاتها 
وبنيتها وبين خواصها المغنطيسية. 


' 


الإلكترود 
السالب فيها مصنوع من المغنسيوم أو إحدى 
سالك 

magnesium chloride chlorure (m) de 

كلو ريد المغنسيوم : magnésium‏ 
680ا .M90‏ بلورات بيضاء متَميْعَة 
تذوب في الماء وفي الكحول. يستعمل في 
التطهير» وفي إطفاء الحرائق» وفي صنع 
الخزفيات والمنسوجات والورق. 


magnesium fluoride /luorure (m) de 


مَتشسِيومية؛ خلية ابتدائية» 


أ فلوريد المغنسيوم : magnésiın .MgF,‏ 
بلورات فَلْوَرية بيضاء اللون» لا تذوب في 
اماء أو الكحول» وتذوب في حمض 
التبتريك وتنضهن غب 1537م تعمل 
في الخزفيات والزجاج . 

magnesium hydroxide hydroxyde (m) 
de magnésium هدروكسيد المغنسيو م‎ 


بحيث يمكن تعديل التيار المتردد المار باحد | 


Mg(OH),‏ . ار مجو لونه ای شح 
الذوبان في الماء» يحل عند ٠580م‏ يستعمل 
وسيطا في استخلاص فلز المغنسيوم» كما 
يستعمل كاشفًا وفي عملية 
لاستخلاص لب الورق . 

يوديد magnesium iodide i0dure )77( de‏ 
المغنسيو. م magnésium . Mglg1g: 8H, O‏ 
مسحوق ا سبي لونه ایض يذوب 
في كل من الماء والكحول والإتير. يستعمل 
في الطب . 

magnesium oxide oxyde (m) de اكان‎ 
magnésium; magnêésie () : 8 المغنسيو‎ 
مسحوق لونه أبيض» ينصهر عند‎ .0 


magnetic feed 


+ نشا اتان سیر جد‎ 
magnetic dipole moment moment 


| (m) dipolaire magnétique الحرم م الغنطيسي‎ 


815 


| كلفن بالمغتطة» ثم إزالتها أدياباتيًا . 
ا 


: فى الحاسبات» 17739/61000995 1 


magnetic bubble bu/le (f) magnétique , 


magnetic cores noyaux (mpl)‏ | | قّاعة مغنطيسية: منطقة أسطوانية الشكل ذات 


تمغنط عكسى . تحدث الفقاعات المغنطيسية 


لائ الققطب : العزم المغنطيسي الناتج عن | حلقَا صغيرة جد من مواد قابلة للمَغتطةء | في الصفائح الرقيقة من مواد معينة. 


الف الذاتي أو عن الحركة المدارية لجسيم فري. | 
magnetic disk disque (m) 10‏ 
فرص مغتطيسي: في الحاسبات» شريحة 
دائرية الشكل مغطاة بمادة مغتطيسية» 
وتستخدم لتخزين البيانات. ا 
magnetic dlurnal varlatlon variation‏ , 
تغير مغنطيسي يو مي: 1۲8ل "29۸61:٩۵‏ (1) 
تذبذب BE‏ للكرة الارضية | 
الذى يحدث كل يوم تقريبّاء من علا 
التوقيت المحلي وخط العرض ال جغرافي. 


| magnetic double refraction 
١ refraction (f) double magnétique الكاز‎ 
مغنطيسي مزدوج: انكسار للضوء كك‎ 
ف بعض الأوساط عند وضعها في مجال‎ 
مختطيسي في اتجاه معين.‎ 
| magnetic drum lambour (m) . أسطوانة‎ 


مغنطيسية» طَبّل مغنطيسي : magnétique‏ 
في a)‏ وحدة أسطوانية الشكل مغطاة | 
بمادة مغنطيسية» وتستخدم لتخزين البيانات. 
magnetic elements éléments (mpl)‏ | 
العناصر المغنطيسية : القيم magnétiques‏ 
العددية لخصائص المجال المغنطيسي الارضي | 
في وقت معين في مكان معين على سطح | 
الارض. ع العناصر هي: الانحراف | 
المغنطيي. والمَيل المغنطيسي» وشدة المجال | 


| بأخرى حيث يؤدي مرور تيار كهربائي متردد 


كات تُستخدم كوحدات لذاكرة الحاسب» | 


واسُبّدلت بها الآن وحدات الذاكرة | ذا 
الإلكترونية. 

| magnetic coupling accouplement (m) 

تقار رن مغنطیسي : اتصال magnétique‏ | 


الفيض (التدفق) المغنطيسي من دائرة كهربائية | 


في إحداهما إلى انتقال الطاقة إلى الدائرة 
الاخرى . 


magnetic current courant (m) بار‎ | 


مغنطيسي : : خارج قسمة magnétique‏ | 
القوة الدافعة المغنطيسية على الممانعة فى دائرة | 
magnetic damping amortissement‏ 
| مضاءلة مغنطيسية» إخماد (m) aia‏ | 
مغنطيسي: إخماد حركة ملف ب 
مجال مغنطيسي نت ت 
تحدث في الملف أثناء حركته داخخل المجال. 
| الارب بخ (”) magnetic dating datage‏ 
المغنطيسي : التعرف على فلا29۸6 
تاريخ الأجسام الأثرية أو القديمة بمقارنة اتجاه | 
مغنطة المواد الحديدية فيها وهي في موقعهاء 
باتجاه المجال المغنطيسي الأارضى الحالى فى 
ذلك الموقع . ies‏ 


magnetic declination déclinaison (f) 


المغنطيبي الارضي (أو الشدة الكلية)» | الانحراف المغنطيسي: الزاوية  magnétique‏ 


والمركة الافقية للمجال المغنطيي الارضي. | 


بين الزوال المغنطيسي لنقطة ما على سطح | دا 


الطاقة () magnetic energy énergie‏ | الارض والزوال الجغرافي عند هذه النقطة. 


المغنطيسية : الطاقة المبذولة ‏ ©لاواا 71296 
في إحداث مجال مغنطيسي» وهي تساوي | 


١ magnetic difference of أهاءممامم‎ | 
| diftférence (f) de potentiel magnétique 


حاصل ضرب الحث المغنطيسي في شدة | فرق الجُهْد الغتطيسي: الفرق بين الحالتين | 


الميجال المغنطيسي . 

magnetic equator équateur (m) 0‏ 
الاستواء ء المغنطيسي: الخط  magnétique‏ 
الكائن فرق سطح الكرة الارضية الذي يربط 


magnetic feed alimentation (f) 
"و٣‎ 6ااوue مغنطيسية : فى الصناعات‎ 


المعدنية» نقل المكوّنات أو القطع الغفل إلى 


مكبس» أو منه» بواسطة مغنطيسات دائمة | 


أو كهربائية . 


كل النقاط التي يبلغ عندها الميل الغنطيي | 


| المغنطيسيتين الموجودتين عند نقطتين» والذي | 


يدي إلى وجود مجال مغنطيسي بينهما | 
| يساوي التكامل الختطي للقوى المغنطيسية أ 
"١|‏ المونجودة بين النتظنين . 

أ الميل magnetic dip inclinaison (f)‏ 
| المغنطيسي: الزاوية بين الأفق #لونا6 ١و4‏ 
واتجاه المجال المغنطيسي الأرضى عند نقطة ما | 
| على سطح الارض. 

| magnetic dipole فم‎ (m) ثنائي‎ 


القطب المغنطيسي : ع magnétique‏ | 
| افتراضي له قطبان مغنطيسيان مختلفان 


magnetic bubble memory 706‏ 
رة لفق عات bulles magnétiques‏ 4 )( 
في الحاسبات» نوع من 
الذاكرات الرقمية تخزن فيه البيانات على 
هيئة فقاعات مغنطيسية تتحرك خلال وط 
مغنطيسي ثابت في مستوى محدده رتش 
كل فقاعة مساحة دائرية دقيقة ممغنطة في 
عكس اتجاه الوسط المحيط بهاء 
magnetic card carte (/) magnétique‏ 
بطاقّة مغتطيسيّة: في معالحة البيانات» بطاقة 


|" ذات سطح قابل للمغنطة تخرن البيانات فبها 


بتسجيلها مغنطيسيًا على سطحها. 
نقطة magnetic change point (Curie‏ 
التحول point) point (m) de Curie‏ 
المغنطيسي» نقطة كوري: درجة الحرارة التي 
يصبح عندها الحديد غير مغنطيسي بالنسخين؛ 
ويسترد مغنطيسيته بالتبريد. وفي حالة الحديد 

النقى» يحدث التحول عند ۷۷١‏ م. 

| ظَرْف magnetic chuck mandrin (m)‏ 
مغنطيسي : في مكنات agnétique‏ 
العسل؟ ظرف مزود بمغنطيسات دائمة مي 
في قاعدته» ومفصولة عن السطح العلري 
بواسطة قطع تباعد قابلة للإزالة تتكون من 
صفوف تبادلية من الموصّلات “المغنطيسية 
والعوازل لمسك الشغلات الخفيفة على صينبة 


١ مكنة یں‎ 
magnetic circuit circuit (m) 
دارة ة مغنطيسية : ۹8ا96"‎ E 


مسار مغلق للفيض (الدفق) المغنطيسي. 
قابض )”( مودبرة/6رمه magnetic clutch‏ 
مغنطيسي : قابض يعمل ua‏ 
على الإمساك بالأجزاء الحديدية المراد تشغيلها 
بالقوى الكهر مغنطيسة أو القوى المغنطيسية. 
magnetic compass eas 1‏ 
ب صل مغنطيسية: جهاز magnétique‏ 
مقتطيسى 0 عن إبرة مغنطيسية صغيرة 
داحل علية» حيث ترنكزا الإبرة عند نقطة 
مركز ثقلها فيسهل دورانها الحر لتشير إلى 
الشمال المغنطيسي . 
magnetic cooling refroidissement 1‏ 
| تبر بريد مغنطيسي : خفض درجة 0ل 3976:٩‏ 
حرارة الأملاح البارامغنطيسية إلى مادون () 


816 


magnetic field 


ازدواج» ويساوي النسبة بين العزم الواقع 
على المغنطيس في وضع العزم الاقصى وبين 
شد اللجال المننطيتمى» 
magnetic needle aiguile (1) aimantée‏ 
بر مغنطيسية : قضيب رفيع ممغتط» يرتكز 
على نقطة ملساء عند مركز ثقله بحيث يكون 
حر الحركة في المستوى الأفقى» فيشير عندئذ 
إلى اتجاه المجال المغنطيسى للارض (الشمال 
0 : 
magnetic north nord (m) magnétique‏ 
الشمال المغنطيسي: عند أية نقطة فوق سطح 
الكرة الأرضية؛ هو الاتجاه الأفقى لنطوط 
القوى المغنطيسية للكرة الارضية (اتجاه خط 


الزرال الغتطيسي) نحو القطب المننطيسي 
الشمالي» وهو اتجاء 57 يُعين عن طريق 
إبرة بوصلة مغنطيسية . 


magnetic observatory observaloire ١ 
(m) magnétique  ةطحم مص مغنطيسي:‎ 
قياس جيوفيزيائية (فيزيائية أرضية) تستخدم‎ 
شكلاً ما من مقاييس المغنطيسية لقياس شدة‎ 
. المجال المغنطيسي للكرة الأرضية‎ 
magnetic-particle esting examen 
(m) ف‎ poudre magnétique اخبار‎ 
بالجسيمات المغنطيسية: اختبار يُجرى لتحديد‎ 
ارب السطحية والقريبة من السطح»› و‎ 
يحث مجال مغنطيسي في الجزء المراد ا‎ 
بوساطة تيارات كهربائية عالية الأمبير بحيث‎ 
يقطع هذا المجال العيوب المتوقعة. و.‎ 
اعتراض عيب (انقطاع) ما للمجال ا‎ 
. في القطعة ينتج مجال تَسرْبِي على السطح‎ 
نإذا ب نرت جسيمات مغنطيسية (برادة حديدية‎ 
مثلا) فرق السطح يحتجزها المجال التسربي‎ 
1 . عند العيب فتكون دليلاً مرئيًا عليه‎ 
magnetic pendulum pendule (m) 
magnétique دول مغنطيسي : بندول‎ 
اس) يتكون من قضيب مغنطيسي يرئكز‎ 0 
أنقيا عند مرکز ثقله. ويتحرك أفقيًا في مجال‎ 
مغنطيسي ذي اک أفقية » بحيث إذا أزيح‎ 
عن وضع توازنه فإنه يستمر في التذبذب‎ 
الافقي.‎ 


١ magnetic permeability perméabiité 


الإثفاذية المفنطيسية : : كثافة  magnétique‏ )1( 


الفيض الغنطيسي التولد في وسط ما بتعرضه | 


لجال مغنطيسي شدته الوحدة. تقاس بوحدة 
الهنري لكل متر في النظام الدولي للوحدات» 
ربوحدة الجاوس في نظام (ستتیمتر - جرام - 


جسيمات من مواد مغنطيسية يستعمل في 


magnetic field champ (m) magnétique 


كتابة اليبانات وطبع الشيكات والوثائق الهامة ا | الجا المغنطيسي : -١‏ القوة الممغنطة» أو الحث 


وأززاق.- البتستوت. بحت امكل ارما | 
مغنطيسيًا بأجهزة خاصة. يسمح هذا الحبرء 
مثلأء بتطبيق نظم إلكترونية للمراجعة 
الفورية | قبل الصرف في البنوك . 


magnetic Interference interférence 


تَداخُل مغنطیسي: تأثبرات ©لاوط/ة م89 (1) 


مغنطيسية غير مرغوب فيها تحدث بسب مرور 
تيارات كهربائية أو وجود مواد مغنطيسية. 
حط )/( magnetic latitude latitude‏ 
عر ض مغنطيسي: طول magnétique‏ 
المسافة الزاوية شمالاً أو جنوبًا من خط 
الاستواء المغنطيسي . 
magnetic leakage fuite (1) magnétique |‏ 
تسرب مفتطيسي : الجزء من الفيض (التدفق) 
المغنطيسي الذي يتخذ مسارًا غير مرغوب 
فيه فلا تظهر فاعليته في الغرض المطلوب. 
magnetic leakage coefficient‏ 
مُعامل coefficient (m) de fuite magnétique‏ 
التسرب المغنطيسي : خارج قسمة الفيض 
المغنطيسي الكلي على الفيض المغنطيسي الفعال. 


, magnetic lens /entille (f) magnétique 


عدسة مغنطيسية : : نظام من ملَمّات و 


كهربائية؛ أو مغنطيسات عادية» مرتبة بحيث | 
بسع عنها. مجان نی ,يعمل على اتركيز 


شعاع من الجسيمات المشحونة» على نحو ما 
تفعله العدسات البصرية مع الأشعة الضوئية. 

مادة  magnetic mat malériau (m)‏ 
مغنطيسية : مادة تَظهر فیها 75129041908 
عناصية التنظيسية النديدية: 


| magnetic merldlan méridien (m) Ù 


الزوا ال المغنطيسي: الخط magnétique‏ 
الذي يكون عند أية نقطة في اتجاه القوة 
المغنظيسية «الأفقية للكرة«الأرضية؟ يك 
تبقى إبرة البوصلة دون أي انحراف في خط 
الزوال المغنطيسي . 


magnetic mine mine )( magnétique 


َعَم مقتطيسم : لغم تحت الماء مجر عندما 
انیت نة عابرة تغيرًا في المجال 
الغنطيسي لهذا اللّهم. 


magnetic moment of a magnet 


moment (m) magnétique d'un aimant 


العَزم المفتطيسي لمغتطيس: العزم المغنطيسي | 


امغنطيس موضوع في مجال منتظم في القراع | 
هر الفعل اليكانيكي الذي يظهر على هيثة | حبر مغنطيسي: نوع من الحبر يحتوي على 


المغنطيسي الذي يولّده مغنطيس أو تيار 
كهربائي . ۲- الحيز المحيط بمغنطيس دائم 
أو بتيار كهربائي» والذي تتضح فيه القوى 
المنظيسية 
magnetic flux flux (m) magnétique‏ 
القَبْض المغنطيسيء التدفق المغنطيسي: ظاهرة 
تنتج في الوسط المحبط بالمغنطيسات أو التيارات 
الكهربائية» وتدل على تدفق الحث المغنطيسي 
کد ر کی کا راک ا مص 
خطوط القوى المغنطيسية: عملا 
بالرحدة « وبر ». 
magnetic flux density densité (/) de‏ 
كَنافَةُ الَيْض المغنطيسي: flux magnétique‏ 
عند نقطة فى المجال» هي كمية الفيض (التدفق) 
المغنطيسي لكل و اة عند النقطة. 
ووكون تمان افيض طموةنا على ,هل آلا 
magnetic focusing concentration (f)‏ 
فير مغنطيسي: تر کیز احسيسات 9لاط/ 57291 
المشحونة في بؤرة معينة باستخدام مجالات 


ويقاس 


magnetic force /orce (f) magnéliaue 


المغنطيسية فتؤثر على المواد الفرومغنطيسية . 
magnetic hoad (ête (f) magnétique‏ 
رأس مغنطيسي: مغنطيس كهربائي على شكل 
حلقة بها فرجة ضيقة» يحول التغير في التيار 
الكهربائي المار فيه إلى تغير اظ في الفيض 
المفنطيسي الصادر منه هذا الفيض على شريط 

مغنطيسي في أجهزة التسجيل المغنطيسي. 
يعيد الرأس أيضًا تحويل المغنطيسية ١‏ 
في الشريط إلى تغيرات في التيار الكهربائي 

عند الاستماع إلى الشريط . 
magnetic hyst is hystérésis (f)‏ 
التخلف المغنطيسي: تخlلف magnétique‏ 
الفيض المغنطيسي عن المجال الممغنط في مادة 
فرومغنطيسية عندما تمغتط في مجال 
مغنطيسي متغير . 
الث magnetic Induction induction (f)‏ 

المغنطيسي : التمغنط الحادث ھu۵ "a96‏ 
بفعل مجال مغنطيسي؛ ويساوي حاصل 

ضرب شدة المجال المغنطيسي في الإنفاذية . 
magnetic ink encre (/) magnétisable‏ 


magnetic thernometer 


817 


فيه مجال ٠‏ مغنطيسي لقياس كمية حركة | 


الجسيمات المشحونة حسب انحناء مساراتها | دوران 


في المجال. 


| magnetic station station ()  ةطحم‎ 


مغنطيسية: موقع مجهز  9۸61٩0‏ 
بمعدات وآلات لقياس التغيرات المحلية في 
المجال المغنطيسي للكرة الأرضية. 


, magnetic storm 07306 (m) magnétique 


عاصفة مغنطيسية: أي اضطراب عالمي النطاق | 


للمجال المغنطيسي للكرة الأرضية ؛ يتميز 


دائمًا ببداية فجائية» ويتعرض لد 


المغنطيسي فيها إلى تغيرات بارزة في غضون | 


ساعة أو أقل متبوعة بعودة تدريجية تماما | حجاب 


إلى الحالة السويةء قد تتطلب عدة أيام. 


magnetic substances substances‏ | جم من الحديد ب به جزء من المجال ا 


مواد مغنطيسية : اواد 5هناوط/ 773906 (ام/) 
التى تسهل مغنطتهاء كالحديد 


| magnetic survey levé (m) magnétique 


مسح مغنطيسي : -١‏ خريطة قياسات مغنطيسية | جهاز تنظيف البذور 


عن التغيرات في المجال المغنطيسي الكلي 
للكرة الارضية. تستخدم في استكشاف البترول 
لتعيين أعماق صخور الأساس والشذوذات 


الجيولوجية. ١‏ ۲- قياس أي مركبة من | 
مركبات المجال الغنطيسي الارضي عند 
مواقع مختلفة . 


هذا المسار الناشئ عن تأثير المجال المغنطيسى . 
magnetic rotatlon rolation (f)‏ 
مغنطيسي : دوران مستوی 7739/06/98 
الاستقطاب بفعل مجال مغنطيسي عند نفوذ 


| التو أف مادة فة لينتك لها فاعلية بصرية : 
magnetic saturation saturation 00‏ | 


| تشع مغنطيسي : -١‏ الحالة 


magnétique 
التى تنبت عندها شدة مغنطة المادة» فلا تزيد‎ | 
حالة‎ -#7 ١ بآزمياة شندة المجال الممغنط.‎ 
يتخذ فيها اللف المغنطيسي في المادة اتجاها‎ 
واحدًا. وتقترب المادة من هذه الحالة كلما‎ 
اقتربت درجة حرارتها من الصفر المطلق.‎ 
magnetic screen 66820 (m) 


| مغنطيسي» حاجز مغنطيسى: "29/۸6/٩ ue‏ 


المغنطيسي عن المؤّر الذى يُحدث المجال» فيكاد 
يزول عن الجزء المحجوب أثر المجال فيه 

magnetic seed cleaner E 
(m) magnétique 
المغنطيسي: جهاز مغنطيسي‎ ٠ 
لاكتشاف وتحديد وفصل بذور الحشائش‎ 
والاعشاب الضارة واستبعادها عن البذور‎ 
والحبوب الصالحة» وكذلك استبعاد البذور‎ 
. والحبوب المعيبة‎ 

tor séparateur (m) 


magnetic sepı 


magnetic susceptibility‏ نامل مغنطيسي: جهاز لفصل 8لاأ/713906 


5 
susceptibilité )1( magnétique المتأثرية‎ 


الخواص) إلى قوة المغنطة؛ 


كثافة الفيض المغنطيسي ا لهذا العزم . 
magnetic tape bande (f) magnétique;‏ 


شر يط مغتطيسي: ruban 7 magnétique‏ 
شريط ذو سطح قابل للمغئطة تُحَرّن عليه 
البيانات بالتسجيل الغنطيسي» وتقاس كثافة 


التخزين بعدد الرمور المسجلة في كل بوصة | 


طولية (رمز / بوصة). 
magnetic thermometer thermomêètre‏ 
ترمومتر مغنطيسي : g‏ اا6 29" (5) 


ترمومتر لقياس. درجات الحرارة شديدة | 


الانخفاض النى تصل إلى اقل من درجة | 


واحدة كلفنية؛ وذلك بقياس المأثرية 
المغنطيسية لعينة من أملاح مادة بارامغنطيسية» 
حيث تخد هذه التاثرية دال لدرجة الحرارة. 


| الجسيمات الحديدية من مخلوط ما بوسيلة 
نسبة شدة المغنطة فى الادة | 


magnetic shielding blindage (m) 
magnétique 
ما بإحاطته بمادة ذات إنفاذية مغنطيسية عالية‎ 
. تقيه من المجالات المغنطيسية‎ 
magnetic shunt shunt (m) magnélique 
| مفرح مغنطيسي: قطعة من مادة خط‎ 
توضع بالقرب من مغنطیس بقصد تغيير‎ 
. الفيض (التدفق) المغنطيسي فيه‎ 
magnetic spark chamber chamber, 
(1) magnétique û étincelles شرر‎ | 
مغنطيسية: غرفة شرر في مجال مغنطيسي‎ 
قو ي يعمل على حني مسار الجسيمات‎ 
| المشحونة خلالها حتى يمكن قياس شحتتها‎ 
وكمية حركتها.‎ 
magnetic spectrometer 
spectromêtre (m) magnétique مطياف‎ | 
مغنطيسي :مطياف (مقاس للطيف) يستخدم‎ ١ 


ثانية) , 
(m) magnétique |‏ واذم magnetic pole‏ 
تُطب مغنطيسي: -١‏ فيما يتعلق بالغنطيسية 
| الأرضيةء أي من النقطتين الكائنتين فرق 
| سطح الكرة الأرضية حيث تتلاقى خطوط 
الزوال ا أي حيث يكون المجال 
المغنطيسي راسيا ۲- في الفيزياءء الجزء 
من سطح المغنطيس الذي يُصدْرٌ منه ا لمجال 
٠‏ المغنطيسي أو يرجع إليه. 
ا الجهد magnetic potential potentiel (m)‏ 
المغنطيسي : الشغرً المبذول ‏ 9لاط/11739/6 
لنقل وحدة القطب المغنطيسي من ما لا نهاية 
| إلى نقطة معينة في المجال المغنطيسي. 
magnetic potential difference‏ 
أ différence (f) de potentiel magnétique‏ 
فرق جد المغنطيسي : الفرق بين جهدي نقطنين 
افق مجال مغنطيسي» ويساوي حسابيًا التکامل 
الخطي لقوة المغْنَطّةَ بين هاتين النقطتين. 
magnetic probe sonde (f) magnétique‏ 
مسبار مغنطيسي: ملف صغير في مجال 
مغنطيسي يعمل على قياس التغيرات التي 
تحدث في شدة هذا المجال. 
magnetic reading magnéto- lecture (0‏ 
قراءة ممغتطة : قراءة للمعلومات من قرص أر 
شريط بتحويلها إلى نبضات كهربائية. 
magnetic recording enregistrement‏ 
تَسْجيل مغنطيسي: تسجيل ۵9۸61٩16‏ (5) 
الاصوات أو المرئيات بمغئطة شريط مصنوع من 
مادة لدائنية (بلاستيكية) مشبعة بأكسيد الحديد 
أو مادة مغنطيسية أخرى» بتحريكه حركة 
طولية منتظمة في فُرجة في مغنطيس كهربائي 
5 فيها الإشارة المراد تسجيلهاء فيمغنط 
مجال المغنطيس» الذي يتغير تغيرًا مناظرا 
للإشارة» الشريط مغنطة مناظرة للإشارة. 
magnetic reluctance réluctance (/)‏ 
| التّر اخي المغنطيسي : مصطلح magnétique‏ 
في الدوائر المغنطيسية يقابل المقاومة في الدوائر 
الكهربائية. وهو مقلوب المُواصلَة المغنطيسية. 
magnetic repulsion répulsion (0‏ 


| تنافر مغنطيسي : يل قطبين ‏ 89۸6/6 

ا مغنطيسيين متشابهين إلى التباعد عن بعضهما 
البعض. 

magnetic rigidity rigidité اجو ءة‎ 


:جال ضرب magnétique‏ 


| مشحون» الحادثة في 
RE |‏ في نصف قطر انحا 


magnetic thin fllm 


مغنطة مادة مغنطيسية عندما تتعرض لانفعال 


إن 
magnetoelectric N‏ 
كهرمفنطيسي: صفة تطلق على ما له علاقة 
بالتيارات الكهربائية الناتجة عن استخدامات 
مغنطيسية» وهي تشير إلى خاصية بعض 


المواد» مثل أكسيد الكروم» التي تتمغنط إذا 


وضعت في مجال کهربائي» وتستقطب 
كهربائيًا إذا ضعت في مجال مخنطيسي. 
تتشم هذه الواد فى كباس للجالات 
الكهربائية أو المغنطيسية النابضة» وفي دراسة 
اتال المنطيي. للبلورات. 'الغنطيسية 
وكذاكرة في الأجهزة الحاسبة . 
الكهرباء المغنطيسيق magnetoelectricity‏ 
الكهرمة )1( magnéto-électricité‏ 
الكهرباء الحادئة عن المغنطيسيةء مثل 
الكهرباء التي تسري في موصل كهربائي عند 
قطعه لخطوط القوة في مجال مغنطيسي» 
كما يحدث في المولّدات الكهربائية . 


دبناميات” magnetogasdynamics‏ 
الغازات 922 magnétodynamique (f) des‏ | 
المغنطيسية : دینامیات (ديناميكا) الغازات | 


القابلة للانضغاط جيدة التوصيل للكهرباءء 
عند سريانها وهي تحت تأثير مجال مغنطيسي 
خارجي . 

magnetograph magnétographe (m) 
تفتبطوجراف: جهار تسجيل تغيرات في‎ 
. عناصر المغنطيسية الأرضية‎ 
magnetohydrodynamic ge' erator 
générateur(m) magnétohydrodynamiqus 


مولد هدرودينامي مغتطيسي: مواد يجري فيه | 


غويل الطاقة الحركية لمائع جار أو متدفق إلى 
طاقة كهربائية عن طريق التفاعل المغنطيسي . 


تغيرًا تدريجيًا من أقصى قيمة تصل إليها في | 
أحد الاتجاهين إلى مثلها فى الاتجاه المضادء 
ثم في أثناء تغيرها بعد ذلك حين تعود إلى | 
قيمتها الأولى . ا 
کان magnetizing current courant (m)‏ | 
مُمَغْنط : التيار الذي بر ٠‏ 29۸612۸ 
خلال الملفات الابتدائية لمحو قدرة عندما 
تكون الملفات الثانوية غير موصلة باي حمل 
(أي في حالة فتح دائرة الملفات الثانوية). | 
يعمل هذا التيار على إنشاء المجال المغنطيسي | 
في قلب المحول وتوليد الطاقة الكهربائية | 
اللازمة لتعويض ما يفقده من قدرة في حالة | 
اللاحمل. 
magnetizing force force (f)‏ 
: القوة الدافعة magnétisante‏ 
المغنطيسية لكل وحدة طولء. مقيسة على | 
طول خطوط القوة. 
مغنيط: مولد magneto magnéto (f)‏ 
كهربائي له مغنطيس دائم ينتج نبضات دورية 
عالية الفلطية لإشعال شموع الشرر في بعض 
أنواع محركات الاحتراق الداخليء أو لإحداث | 
الرنين فى الدوائر الهاتفية (التليفونية). 
magnetoacoustics‏ 
العلم magnéto-acoustique (f)‏ 
الذي يعنى بدراسة تأثير المجالات المغنطيسية 


في الظواهر السمعية. 
magnetocaloric effect e/fet (m)‏ 
الظاهرة المغنطيسية magnétocalorique‏ 


الحرارية: ظاهرة تسخين مادة ما أو تبريدها | 
بتغيير مغنطتها. تستخدم هذه الظاهرة في 
الحصول على درجات حرارة بالغة الانخفاض 
تكاد تقترب أحيانًا من الصفر المثوي المطلق. 


magnetochemistry magnétochimie (f) 


| الكيمياء المغنطيسية: علّم يعنى بدراسة العلاقة | 


| magnetohydronamic wave onde 0 


مو جة مغنطيسية magnétohydrodynaiqu6‏ 


موجة منخفضة التردد تسري | 


في مائع له خاصية التوصيل الكهربائي “<| 

كالفلزات المنصهرة مثلاًء عندما يؤثر 55 
مجال مننطيسي قوي. 

magneto ignition allumage (Jlj! 
E بمغنيط: إشعال 0 للإشعال‎ 
ببطارية: غير‎ 


المصاحبة لها أو الناشئة عنها. 
magnetodamping amortissement (m)‏ | 
إخماد مغتطيسي : توهين magnétique‏ 
الموجات الصوتية بشكل ملحوظ في المواد 
الخنظيسية عند تعرضها للجالات مغتطيامية. 
magnetoelastic effects effets (mpl)‏ 
الآثار المغنطيسية magnéto-élastiques‏ | 
| للمرونة: آثار الإجهاد والانفعال فى الخواص 
المغنطيسيةاللمواد الفرومغتطيسية. ٠‏ 
magnetoelasticity é/asticité (/)‏ | 
التمر و نة المغنطيسية: التغير في magnétique‏ 


| غشاء مغنطيسي رقيق: في 


magnetic thin film film (m) mince 
magnétique 
الخاتيات اشريط. زى رجن امات فابلة‎ 
اللتتغتطة اايصثل امتمكه إلى اقيكزومتر واحده‎ 
زتعمل عادة فى الخزين اداخ ل لحاسب‎ 
magnetic tool outil (m) magnétique أداة‎ 
مغنطيسية: أداة يمكن مغنطتها لتثبيتها أو‎ 
مسكها في حامل/آوامستد.‎ 
magnetic transformation 
transformation (f) magnétique 
مغنطيسي : الانتقال من حالة الإنفاذية المغنطيسية‎ 
إلى حالة الپارامغنطيسية» أو العكس.‎ 
magnetic valve robinet (m) صمام‎ | 
Slectromagnétique مغنطيسي : صمام‎ | 
تنظيم من نوع « الفتح أو الإغلاق © يُشَثّله‎ 
. ملف كه رمختطيسي‎ 
magnetic variation variation (/) 
mangnérique 
طفيفة في المجال‎ 


: تغیرات 
المغنطيسي للأرض (الكرة الأرضية) من حيث 
الزمان والمکان. 


المفتطيسيّة : 
مجموعة الظواهر التي تتضمن قوى جذب 
وطرد وتقترن رکه شحنات هریايه ارق 
في موصل (کتيار كهربائي) أو تقترن 
بشحنات كهربائية تدويمية أو مغز الحركة 
(كما يحدث في الذرة). وتَعني المغنطيسية 
بضفة عامة الأحداث التي تقع في مجال 
تاثير مغنطيسي . 

مغنتیت : magnetite magnétite (f)‏ 
۾۴۵۵. معدن لونه أسود حديدي» يتركب 
من أكسيد الحديد المخنطيسي» ويتبلور في 
النظام متساوي الأبعاد. 
بلورات ثمانية الأوجه أو 


magnetism magnétisme (m) 


يظهر على شكل 


مَعْتَطّة: تحويل قطعة من مادة قابلة للتمغنط 
إلى مغنطيس له تأثيراته المغنطيسية المعروفة. 
magnetization curve courbe (/)‏ 
منحتى . المنحنى الذي 000ه/م "0 
يبين العلاقة بين القوة الممغنطة وبين كثافة 
الفيض (التدفق) المغنطيسي لمادة مغنطيسية . 
دو رة magnetization cycle cycle (m)‏ 
التمغنط : دورة تمر بها d'aimantation‏ 
المادة المغنطيسية في أثناء تغير القوة الممغنطة 


mahogany 


تكين magnification grossissenent (mn):‏ , 
نسبة الأبعاد الحطية لصورة الشيء التي | 
يُحصل عليها بواسطة المجهر (الميكروسكوب») 
إلى الاأبعاد الخطية للشيء نفه الموضوع ا 
تحت الملاحظة . 

عدذبة loupe (f)‏ دم magnifying‏ | 
مكبرة: عدسة مجمعة (لامة) تستخدم 
لتكوين صورة مكبرة معتدلة تقديرية لجسم ما | 

عکن رؤيته من خلالها. أ 

| magnifying power puissance (f) de قوة‎ 
grandissement  ةمسق التكبير: خارج‎ 

حجم الصورة الظاهرية لجسم ماء يمكن | 

رؤيته من خلال جهاز بصري» على حجم | 
صورته الظاهرية عند رؤيته بالعين الجردة. - | 

مقدار: -١‏ فى )( magnitude nagiude‏ | 
الجيوفيزياءء مقياس لكمية الطاقة التي تنبعث | 
من جراء وقوع زلزال أرضي. ۲- في | 
الفلك» السطوع النسبي جرم سماوي . أ 
مَغْنون: كمية من )^( 7720060 magnon‏ 
الطاقة المغنطيسية على نط الفوتون والفونون. 


| صر المفتطيسيء اقيض المطتطيسي 
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ونه ۱ المغنطيسية» مع الزمن . 


magnetostatics magnétostatique )( 


| امغنطيسية السكونية» الإستاتيكا المغنطيسية 


العلم الذي يعتى بدراسة الظواهر المغنطيسية | 


التي لا تتغير مع الزمن . 
magnetostriction meade ® |‏ 


ظاهرة تغير أبعاد المواد المغنطيسية عند 
مغنطتها. والعكس صحيحء أي إن الخواص 
المغنطيسية للمواد تت 
المواد لإجهادات خارجية ارت على أبعادها. 
| ويُستفاد من هذه الظاهرة فى عمل عدد من 
الأجهزة المتخدمة في الاتصالات» 
كالميكروفونات. وهي أيضًا ظاهرة التغير 
البسيط الطارئ في مَقطّع انسياب بعض المواد 
كاليلازما عندما تتعرص لمجال مغنطيسي. 
magnetostriction oscillator‏ 


إذا تعرضت هذه 


transducteur (m) magnétpstrictif 


| متدَيدب بالتَخَصر المغنطيسي: قضيب و 


مادة فرومغنطيسية يتذبذب بوضعه في ملف 


magnophorite magnophorite (f)‏ أ كهربائي يمر به تیار بتردد مناسب» ويستتخدم 


ماجتوفوريت: معدن يتبلور في النظام أحادي 
الميل» وهو من مجموعة الأمفيبول» ويتركب 


من سليكات الصوديوم والبوتاسيوم 
والكالسيوم والمغنسيوم القاعدية . 
ماجنو at‏ : اسم Magnox Magnox (m)‏ 


تجاري لسبائك تحتوي على المغنسيوم المضاف | 
إليه الالومنيوم والبريليوم بسب ضثيلة؛ | 
وهي تعمل في تغليف الوقود النووي في | 


المفاعلات النووية. 

ظاهرة Magnus effect effet (m) Magnus‏ 
ماجنوس: في ميكانيكا الموائعء الظاهرة 
التي تحدث عند دوران أسطوانة متعامدة مع 


تيار مائعء حيث تتولد على الأسطوانة قوة | 


رفع في اتجاه عمودي على اتجاه السريان. 
قاعدة Magnus rule règle )١( Magnus‏ 
ماجنوس: قاعدة مؤداها أن لكل فلز جهدا | 
كهربائيًا خاصا يترسب عنده هذا الفلز من | 

المجاليل المائية لاأملاحه. 
ملح Magnus salt se/ (m) Magnus‏ 


ماجنوس: مركب بلوري أخضر اللون أدكن» | 


شحيح الذوبان في الماء» وهو أول ما عرف 
من أملاح البلاتين - أمونيوم يسمى أيضا 
« رباعي أمين بلاتو رباعي كلورو يلاتينات». 
الماهوجوني. ‏ (0) mahogany acajou‏ 
خشب الماهوجوني: خشب صلد» لونه بني 


لإنتاج موجات فوق سمعية» أو لحفظ التردد 


| في دائرة كهربائية متذبذبة . 


magnetostrictive acoustic delay | 
tine /ine (m) ã retard 
magnéto-acouslique  يتوص خط تأخير‎ 


بالتخصر المغنطيسي: خط التأخير الصوتي 
الذي يعتمد على خاصية التخصر (الانقياض 
والانبساط) المغنطيسي لبعض الموادء واستخدام 


البصريّات المغنطيسية: 


إلا الط 


magnetolonic theory théorie (f) 
magnétoioniquê : أيو نية‎ 
المشترك للمجال المغنطيي‎ 
للكرة الأرضية وتان الغلاف الجوي على‎ 
. انتشار الموجات الكهرمغنطيسية‎ 

magnetometer magnétomêtre (m) 


یس magnétomotrice‏ 
القوة التي تؤدي إلى وجود الفيض (التدفق) 
المغنطيسي وإبقائه في الدائرة المغنطيسية. 
ومن الناحية الكميّة فإنها تساوي التكامل 
الخطي للقوة الممغنطة بطول المسار الي 
وهي تناظر القوة الدافعة الكهربائ 


الدائرة الكهربائية . 


magneton a9760” )1( مَغْنيطون : وحدة‎ | 


لتقدير العزم المغنطيسي لجسم أو لمجموعة من 
الجسيمات الذرية. 
magnetooptics magnéto-optique (f)‏ 
دراسة تتناول العلاقة 
بين الضوء والمجالات المغنطيسية المؤثرة عليه 
magnetopause magnétopause (f)‏ 

الحدود الخارجية للمجال 
المغنطيى الأرضى الممتد إلى مسافة نحر 
عشرة أمثال نصف قطر الارض (الكرة 
الأرضية) من مركزها. 


magnetoplumbite magnétoplumbite (0‏ 
متتو بلمبيت: معدن لونه أسودء يتبلور في 


| ذلك في تحويل الإشارات الكهربية إلى 

ا موجات صوتية. 

| مُغنطر ون:  magnetron magnétron (m)‏ 
| مصطلح أطلق أصلاً على صمام ثرميوني 
| ثنائي القطب له أنود أسطواني خارجي وكاثود 
داخلي؛ يقع في مجال مغنطيسي محوري» 
| ويستعمل لإصدار ذبذبات عالية التردد. ثم 

أ تطور بعد ذلك إلى ما يسمى « مغنطرون 

الحيز» cavity magnetron‏ الذي يستخدم 

كصمام ت عالية في أجهزة الرادار | 


أ 
أ e‏ 
أ 


النظام السداسي» ويتركب من أكيد 
الرصاص والمنجنيز والحديد. يظهر على 
شکل بلورات معدنية:سداصية خادة: 

مقارنة مختطيسية: magnetoresistance‏ 
تغير فى المقاومة ‏ )( magnétorésistance‏ 
الكهربائية لمادة ما عندما تتعرض لتغير في 
مغنطتها تحت تأثير مجال مغنطيسي. 

magnetoresistivity magnétorésistjvité 
0 المقاوميّة المنطيسية: تغير المقاومية‎ 
الكهربائية الموصّل بتغير مجال مغنطيسي‎ 


النبضية» ويتخذ الانود فيه شكلاً حلقيًا من | خارجي عنه. 

magnetosphere magnétosphère (1) . الرنانات‎ 
مَغنيطوسفير: الحيز اليك‎ ٠ » المغنطيسي‎ Ill | magnet steel acier (m) magnétique 

فولاذٌ الُنطيسات : مصطلح عام يطلق على | بين طبقة الجو العليا والحافة المة 

ا أنواع الفولاذ (المّلب) الكربوني أو السبائك | مَجال magnetostatic fleld champ (m)‏ 


| الفولاذية التي تستعمل في صنع المغنطيسات | مفنطيسي سكن في ...هناولا طعمافة قل 
| الدائمة. | مسال ملظ ي لا يتغير احَنهُ لمفنطيسي» ۽ ار 


لمكربن (كاربوراتير) مثلاً. 
main lateral branche (f) maîtresse‏ 
نابي رئيسية: قناة توصيل تغذّي ترع التوريع . 
main memory mémoire (f) principale‏ 
الذاكرة الرئيسية : في الحاسبات» الذاكرة التي 
تتعامل مباشرة مع وحدة التشغيل المركزية. 
تخزن فيها البرامج والبيانات وتسترجع منهاء 
كما تسجل فيها النتائج قبل نقلها للخازنة 
المسائدة أو آلة الإخراج. وهذه الذاكرة كانت 
تصئع من م مغنطيسية» وحلّت حلي 
الآن أشباه الموصّلات . 
main navigation channel canal (m)‏ 
مَجْرّى ملاحي principal de navigation‏ 
ر ليسي : : أعمق قناة ملاحية في نهر راق خليج 
أو مضيق. 
0 رب main pipe conduit (m) principal‏ 
رئيسي: : الانبوب الذي ينقل الماء من محطة 
ضح إلى نقاط التوزيع المتفرعة . 
main plane plan (m) principal; aile () 1‏ 
جناح: السطح الايروديئامي الرئيسي الرافع 
للطائرة على كل من جانبيها الاين والايسر. 
قد ينقسم إلى قطاعات» كالقطاع الأوسطء 
والداخلي؛ والخارجي» والطرف . 
main program programme (m) piindpal‏ 
لترنائج الرئيسي : في الحاسبات» جزء البرنامج 
الذي يحتوي على أول أمر ينفذه الحاسب» 
وهر الذي يقوم باستدعاء البرامج الفرعية . 
أعراف اھا 8 main ridges lignes (pl)‏ 
رئيسية: أسدمة تق الأرض principaux‏ 
الزراعية إلى مستويات بميول حفيفة» وذلك 
لتسهيل عملية الري . 
ررتور main rotor rotor (m) principal,‏ 
رئسي» دوامة رث ئيسية: -١‏ مروحة الطائرة 
0 والتي تولد القوى الرافعة . 
۹ - الجموعة الكاملة للأجزاء الدوارة فى 
الضتاط أو التربينة. 
عمو 


| main shaft arbre (m) principal 


إدارة رئيسي : عمود إدارة يتلقى الحركة من | 


محرك أساسي وينقلها إلى أعمدة أو أجزاء 
آخری. 
main spillway évacuateur(m) pinopal‏ 
يض رئيسي: في الهيدرولوجياء مفيض 
التمرير امياد الزائدة المعتادة» ويعاونه مفيضر 
طوارئ ليتعائل مع أقصى فيضان تصميمي . 
ينو main spring source () prinopale‏ 


دجي بی يستمد مياهه+ من “طبقات | 
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السطح main deck pont (m) principal‏ 
الرئيسي: السطح الذي يمثل الجزء الإنشائي 


الأساسي لبدن السفيئة ذات الاسطح المتعددة | 


وقد يسمى به أيضًا السطح الذي يوجد 
مباشرة أسفل السطح المظلل الكامل والممتد 
من المقدمة إلى المؤحرة في السفن الحربية. 
يطلق المصطلح أيفمًا على سطح السفينة 
الموجود أمام السطح المرتفع الخلفي الممتد من 
الصاري الرئيسي حتى الكَوثّل 
السفينة) . 


بات 


main door porte (f) principale 


رئيسي: في البائي» باب المدخل الرئيسي» | 


ويتكون من ضلفة أو أكثر من الحديد أو 
الاب ویرک على حَلق ي قطاع مناسب» 
ويثبت الحلق فى الحائظ بواسطة كانات 
5 ويزود الاب بالقردوات: اللإزمةة 
٠»‏ والأكرة؛ والترباس» إلخ. 
main drain collecteur (m) principal‏ 
مصرف رئيسي: في شبكة الصرف» مجرى 
لتجميع مياه المصارف الفرعية ويؤدي مباشرة 
إلى المصب النهائى للتخلص منها. 
main exchange bureau (m) central‏ 
مقّسم ر ئيسي» سنترال: مقسم ‏ ااام 
(سنترال) تنتهي إليه الخطوط الرئيسية» كما 
توصل به المحطات التليفونية الرئيسية» ويتم 
عن Eî‏ توزيع التوصيلات على الخطوط 


الفر 


main exciter exeitatricê, (0 principale 
رئیسی : من المعذات الرئيسية‎ ۳ 
الي تستخدم في تغذية 0 معنظيسانك‎ 
المجال بالتيار الكهربائي اللازم لإثارة المولّد.‎ 
main float ؟ناوأاها!‎ (m) prinipal عوامة‎ 
رئيسية : إنشاء هيكلي عائم يحمل الطائرة‎ 
المائية أو البرمائية عندما تستقر أو تتحرك‎ 
على إلاء.‎ 
main flue corneau (m) collecteur مطل ف‎ 
المجرى الذي تمر منه 'غازات‎ : 
الاحتراق المنصرفة من فرن أو ما أشبه.‎ 
main frame unité (f) centrale de 
traitement; gros ordinateur (m0) l> 
رئيسي: اسم يطلق على أكبر أنواع‎ 
الناشبات آمن حتيث السرغة' وسعة' التلفزين‎ 
وعدد المستخدمين له آنيًا.‎ 
main jet gicleur (m) principal منقّك‎ 
رئيسي: فتحة يتدفق من خلالها الجزء الأكبر‎ 
من الوقود في التشغيل العادي المنتظم»‎ 


أي عله 


غازات رئيسى 


مور 


mahogany acid 


بميل إلى الاحمرار» يستعمل في صنع الأثاث 
الفاخر وفي تجليد الحوائط كما تصنع منه 
قشرة الماهوجوني التي تلصق على ألواح 


الخشب العادي. ويمتاز بأنه من أقل الأحشاب 
انكماشًا والتواءً وأنه جيد التقبل للتلميع. 


mahogany acid acide (m) d'acajou 

حَمْض الماهوجوني: مزيج قاتم اللون من 
حمض السلفونيك» ويستخلص من النفط . 
تمل أملاحه في التزليق والاستحلاب. 

صندوق aux lettres‏ (]) عأأمط mailbox‏ 
بريد: فى الحاسبات: -١‏ مكان فى الذاكرة 
لاستقبال وتخزين الوثائق أو البيانات المرسلة 
بالتزيد .الإلكتروي 2۲۰ کان ده ف 
الذاكرة الاساشية يستخدمه نظام التشغيل 
لتبادل الرسائل بين العمليات الآنية. 

حط رئيسي : - main conduite (f) principale‏ 
خط أنابيب رئيسي للمياه أو المجاري أو الخازء 
أو كبل كهرباء أو تليفونات عمومي ومنه 
توصل الخطوط الفرعية إلى المباني والمنشآت. 

قوس رئيسية: main arc are (m) principal‏ 
في اللحام بالقوس الكهربائية» قوس الإمداد 
بالحرارة اللازمة للحام . 

عتبة main beam poutre (f) principale‏ 
رئيسية: عتبة (كمرة) محمّلة مباشرة على 
حائط أو عمودء أي ليست محمولة على 
كمرة أخرى. 

كبل (m) principal‏ واطقء main cable‏ 
رئيسى: أحد الموصّلات الكهربائية الممتدة أو 
الخارجة من القضيب العمومي أو مفتاح 
الخدمة الرئيسى فى محطة توليد قدرة أو 
محطة محولات» من مولد كهربائي» إلى 


ترعة main canal canal (m) principal‏ 
رئيسية: مجرى مائي للريء 
ويستمد مياهه من المنبع» وتمد بها القنوات 
الفرعية وترع التوزيع» وعادة لا يسمح بالري 
منها مباشرة . 

main channel chenal (m) principal 

مَجْری رئيسي؛ مَجْرى ملاحي: مسار أو مر 
مأمون يحدد في الكتلة المائية للبحار أو 
الانهاز لمرور السفن. 

طبوا ا main cylinder tambour (m)‏ 
أساسي: في الصناعات النسجية» أسطوانة 
في مكنة كرد الصوف تدور بسرعة عالية 
وتكون ماقطاة بكساء الكردء وتقوم ,بتؤضيل 
الألياف إلى الأسطوانات الشغّالة . 


يستقدم 


WL 


821 maleic acid 


maintenance period période (f) 
0901/9/90 الصيانة : الفترة القانونية التى‎ 
يتفق عليها مع مقاول التنفيذ أو التوريد ليظل‎ 
مزلا عن متابعة أعمال الصيانة والإصلاح»‎ 
وضامنًا لما قام بتنفيذه أو توريده.‎ 


1 . بقصل دائرة أخرى‎ 
make-before-break contact contact 
(m) échelonné dans l'ordre travail-repos 


تب ملاماته. بحيك يقوم بوصل الدائرة | 
0 قبل قطع الدائرة الأولى . | 
contact )«( de travail‏ أعهكممه make‏ أشغال الصيانة : : في هندسة 
ملامس توصیل: ملامس يعمل على اغاق 
الدائرة الكهربائية (التي تكون مفتوحة في الري والصرف للحصول على أكبر إنتاجية ممكنة 
الوضع العادي) لأية أداة أو معدة لتشغيلها. من الأرض» كما تشمل تطهير المجاري المائية 
water eau () dappoint ele‏ م | من الحشائش وترميم جوانب المجرى وقاعه. 
تعويضي» ماء التعويض: الاء 
1 ماله عضو إنشائي يتعرض لقوة شد داخلية» 
التسرب .خلال عملية ,مغلقة الدورة. | ويتوقف عليه استقرار واتزان المنشاء مثل 
reparation (9 de I'enduit‏ 04 و«kiمص‏ | الوتر في عتبة (كمرة) ذات قوس ووتر. 
ترميم الدّهان : مصطلح يطلق على تحسين أو التو ليف major chord accord (m) "ajeur‏ 
إصلاح دهانات أو طلاءات الحوائط أو | الكبير: في الصوتيات» توليف نغمات 
الأسقف أو الأرضيات» إلخ. أ السب ن تردذاتها ٤(‏ )زهي الي 
making paper trop grand 26bit (m) de‏ | إذا أوقعت معًا أحدثت توافقًا. 
شريط ورق مرتخ: شريط ورق major cutting edge 3/6/6 )( de coupe papier‏ 
مسحوب في وحدة طبع بمعدل أعلى من | حَدَ القطع الأكبّر: في آلات التشغيل» الجزء 
معدل سحب وحدة الطبع التالية لھاء | من حد القطع الذي يتغلغل في الشغلة في 


maintenance works travaux (mpl) 
d'eniretien 
المياءء الأعمال اللازمة للحفاظ على منشآت‎ 


التبخر أو 


فيرتخي الشريط السابق. اتجاه حركة التغذية. 
تو |صيل 9 قي major diameter diamêétre (m) majgury making-up confection (f)‏ 
صناعة الغزل» تغذية. الالياف. النسجية القطر الأكبر:. قطر الأسطرانة الكبرى للَولّب 


للدلافين الخلفية بمكنة التحضيرات. كذلك ٠‏ أسطواني (أو قطر المخروط الأكبر للولبٌ 
تحويل الملفات أو الشرائط من مكنة إلى | متدق)ء وذلك في مستوى معين متعامد مع 
آخری۔ | محور اللولب. 


malachite malachite (f) 


(و0۳()00)رنا. معدن لونه أزرق لامع» | حامل الأكثرية : في الإلكتر 
يتركب من كربونات النحاس القاعدية حسب 
النسب التالية: أكسيد 3 AVIS‏ 


وصف للتيار الذي يحدث نتيجة انتقال أكثر 
من نصف عدد حاملات الشحنة. 

major overhaul révision (f) globale; 
révision )١( capitale يعبلؤر: في الظام احادي 5 ا عادة | إصلاح رئيسي»‎ 
على شكل كتلي (مُصمّت) أو على هيئة عمرة عمومية: إصلاح يُجرى في الورش‎ 
حرم ليفية متشعية . | الرئيسية» ويتناول التفكيك الكامل لجميع‎ 


مالات: ملح من () 2/2/9 ateا ma‏ الأجزاء والمجموعات. وقفخصهاء وإصلاح 
أملاح احمض الاليك | أو تجديد أو تغيير ما يلزم من مكواتهاء ثم 
ملدونيت: )( maldonite maldonite‏ , تجميعها وإعادة تركيبها. 


ا8را۸. معدن لونه أبيض فضي قرمزي» | 
يتركب من الذهب والبزموت» ويظهر على | کوکب كبير: كوكب تزيد کتلته على كتلة 
شکل حبيبي كتلي . الأرض» كالمشتري وزحل. 
حمض make-and-break contact contact (mM) | maleic acid acide (m) maléique‏ 
المالنيك: 00011:00011. حمض travail-repos; conjoncteur- -disjoncteur(m)‏ 
بلوري ٿُنائي القاعدة» عديم اللون» يذوب امسن وَل وقطع : مفتاح كهربائي يعمل 
في كل من الماء والأسيتون والحكول» ينصهر | على توصيل دائرة 


main tie firant (m) principal : اللاز 3 | شداد رئيسي‎ 
| | 


| major planet planète (f) majeure 


في الوقت الذي يقوم فيه | 


عميقة فلا يتأئر تصريفه بالتغيرات المحلية 
لتساقط الأمطار. وتكون مياهه صالحة 
للشرب» لكنها قد تتعرض للتلوث بمجرد 
خروجها من الينبوع . 
mains supply alimentation (f) ã parr du‏ 
3 من > المصدر: تزويد دائرة réseau‏ 
أو شبكة كهربائية بالطاقة أو القدرة اللازمة 


mains unit poste-secteur (m) 
بّع: وحدة أو مرحلة لإنتاج الفلطيات‎ 
المختلفة اللازمة لتشغيل دوائر مستقبل أر‎ 
مضكّم أو أي جهاز آخرء وتتكون عادة من‎ 
محول المنبع ومقوّم أو أكثر ومرشحات لتنفيم‎ 
. الفلطية المستمرة‎ 

maintainability maintienabilité (f) 
سهولة الصيائة: مروفة يتيبتها اسلوب اتم‎ 
يسهل مراقبة أداء الأجزاء المختلفة‎ : 
الوصول إليها وصيانتها في وقت‎ Ey 


قر وا 
maintaining voltage tension (/) de‏ 
قلطيّة المداومّة : الفلطية بين أنود 5131090 


وكاثود أنبوب مملوء بالغاز واللازمة لإبقاء 
تفريغ متوهج فيه بتيار معين. 
maintenance entretien (m); maintien‏ 
صيانّة: الخدمة الفئية والفحوصات 7) 
والتعديلات والإصلاحات التي تُجرى لاستدامة 
ا ا صلاحية التشغيل وأمانه بالآلات 
زة والمباني والشبكات» وغيرها. 
maintenance cost /rais (mpl)‏ 
الصيانةء كُلْفَةُ الصيانة : قيمة 06/8/80 
امبالغ التي تصرف على أعمال الصبانة» 
شاملة التكاليف المباشرة وغير المباشرة؛ 
وتحسب عادة على أساس سنوي٠‏ 
جماعة 0( ا maintenance gang‏ 
الصيانة» فرق الصيانة: زمرة 96181160 
من الأفراد الفنيين ذوي تخصصات متكاملة 
فيما بينهم» » يتولون فحص وضبط الآلات فى 
المصنع » وتشخيص حالتها' وأعطالها وإجراء 
ما يلزم لمعالجتها أو إحالتها إلى ررش 
الإصلاح . 
maintenance manual manue/ (m)‏ 
| دليل الصيانّة: كتيب إرشادات 087887 
يهتم اساسا > «ببيان 1ال کرات 3(7 جر 
وللجموعات): _:وكينيةا اتشنيلها اوا 
الصيانة الدورية التي تُجرى عليهاء وتغير 
الزيوت» والتشحيم» وما إلى ذلك. 


ا 


maleic anhydride 


maltose maltose (m) 


راي ۰0 سكر اين الدوران' يتكون | 


خلال إنبات الغلال» ويستعمل عامل تحلية 
في الصناعات الغذائية . 

ماليزيت: malysite malysile () .FeC|,‏ 
معدن يتركب من كلوريد الحديد 


بترسب 


بالتسامي. يوجد عادة فى قمة زوف 
بإيطاليا. 
لدبي: في mammillary mamillaire‏ 


الجبولوجياء وصف لاي تجمع بلوري على 
هيئة كتلة مستديرة . 
management expenses dépenses‏ 
مصروفات إدارية : (pl) de gestion‏ 
الصروفات التي تغطي الأجور والمرتبات 
والأعمال؟المكتبية؛والقانؤنية: والممحاسبية وما 
إلى ذلك. 
management information system‏ 
(MIS) systême (m) intégré de gestion‏ 
نظام معلومات للإدارة: في الحاسبات ٠‏ نظام 
يهدف إلى تدبير المعلومات لمستويات الإدارة 
الختلفة . 
manandonite manandonite (f)‏ 
ماناندونيت: معدن لونه أبييض» يتركب من 
بوروسليكات الليثيوم والألومنيوم القاعدية» 
ويتبلور في النظام المعيني شبه السداسي . 
ماناسیْت 0 manasseite manasséite‏ 
معدن يتركب من كربونات المغنسيوم 
والالومنيوم القاعدية المائية» ويتبلور في 
النظام السداسي . 
mandarin oil essence (/) de mandarne‏ 


زيت اليوسفي: زيت عطري يست+ 05 


قشر فاكهة اليوسفي» ويحتوي على بعض 
الركبات العضوية 
وغيرهاء وهي التي تكسبه رائحته الزكية . 

mandelic acid acide (m) mandélque 
. CgHg CHOHCOOH حَمْضْ الندليك:‎ 


حمض عضوي هدروكسيلي يوجد على 


ثلاث صرر تبعا لنشاطه في إدارة مستوى | 


الضوء الستقطب مثل حمض الندليك 
اليميني وحمض الندليك الشمالي وحمض 


الندليك الراسيمي ‏ غير النشيط. 
استعمالات طبية مختلفة . 
كاشف 08 (0) انادف 6 Mandelin‏ 


مندلين: محلول ۵ , 


Mandelin 


کا سيا بعض الأحيان برك حوضية الشكل عند | 


الركز. يسنعمل في الكشف عن القلوا 


مثل الليمونين والسترال | 


0 


CH) CON)‏ . ثناني 
ر المالونيك» وهو ينصهر عند ۷١‏ ”م. 
malonanilic acid acide (m)‏ 


| حمض المالونانيليك : malonanilique‏ 


| COH-CH-NHCOۇCgH.‏ نصف أنيليد | 


| حمض الالونيك. 
malonanilid malonanilide (m)‏ 
ر مالونانیلید: ر٢°ر(1°0 .)0g 1g‏ ثنائي 


| أنيليد حمض الالونيك» يوجد على هيئة 
بلورات عديمة اللون تنصهر عند ۲۳۲م . 

مالونات : إستر )”( 772/0073/6 malonate‏ 
حمض الالونيك أو أحد أملاحه. 


| malonic acid acide (m) malonique 


حَمْضٌ المالونيك: ر(000۲)ر0۲. حمض 
عضوي ثنائي القاعدية يتركب جزيؤه .من 
ثلاث ذرات من الكربونء يوجد على هيئة 


بلورات إبرية تنصهر عند 1۳۲ ”م٠‏ ويذوب | 


فى الماء.ء ويوجد فى كثير من النباتاتء 
ويستعمل في التخليق العضوي . 

مالونتريل: malonitrile malonitrile (m)‏ 
ار 011011-01-/08 .0 التتريل الثنائي 

من حمض الاليك. 

malononitrile malononitrile (m) 

مالونونتريل: ر(0)ر۲© . النتريل الثنائي 
المشتق من حمض الالونيك» وهو بلورات 
عديمة اللون تنصهر عند٠”م»‏ وتذوب في 
الك وكى التيبات الو 3 

مالونيل ۴ malonyl malonyle (m)‏ 
-00-,00-011-. الشّق العضوي الدال على 
حمض المالونيك . 

| شعير مستنبت» مَلت: : حبوب , malt Tat),‏ 


تستعمل في صناعة الجعة وغيرها من 
المشروبات. 


: الإنزيم الذي 


الهكسوز. 


| Maltese cross croix (/) de Malte تحويلة‎ | 
| الحركة الدورانية‎ 


مالتيز : آلية ميكانيكية لتحويل 
إلى حركات نخع ترددية (مستقيمة). 
| مالتا : maliltha malthe Me, (m) malte‏ 
| خام بتيوميني لزج ينر من فواصل الصخور 
| أو من شقوقها أو مسامّهاء وتتجمع منه في 


سطح الأرض 


مالو ناميد : )”( 772/08/7/06/ malonamide‏ ا 


أميد حمض | 


الشعير التي استنبتت فتر ثم جقفتة وهي | 


maltase maltase (/)‏ أ 


| يحول سكر الشعير وسكر القصب إلى سكر | 


بین ۲۳۰ والظلثمء يستعمل في معالجة 

المنسوجات وحافظا للزيوت والدهون. 

maleic anhydride anhydre (m) de | 

| أنهدريد المائيك: ي0ياطي© . acide maléique‏ 
بلورات عديمة اللون» تذوب في الأسيتونء 


وتستعمل في تشكيل الراتينجات متعلدة 


الإكقوز 
خلل malfunction dérangement (mi‏ 
ليا ي الحاسبات» )1( défaillance‏ 

مصطلح للدلالة على أي خَلّل يُحدث في 
الحاشت اذاته أو'فى أجهزتة المساعدة: 
مالادريت: 0 malladrite malladrite‏ 
وتأقية/!. معدن يتركب من فلوسليكات 
الصوديوم» ويتبلور في النظام السداسي» 
ويظهر على هيئة بلورات صغيرة في الثقوب 
النارية فى بركان فيزوف بإيطاليا . 

مالارديت : () mallardite mallardite‏ 
50.70 . معدن عديم اللون إلى 
وري فاتح. تركب اهنا كيرات امنهر 


ا وقبَّة: ‏ () malleability malléabilité‏ 
قابلية المادة للتشكيل بالطرق أو بالكيس على 
البارد . 


malleable brass /aiton (m) malléable 
تخا زوق یک کاس اه وت‎ 
باسم : النحاس الأصفر البحري © نظرًا‎ 
لمقاومتها الجيدة للتآكل في مياه البحرء ولها‎ 
. قابلية عالية للطرق على البارد أو الساخن‎ 
malleable cast iron fonte (f) malléable أ‎ 
حدید هر طروق: حديد الزهر الأبيض الذي‎ | 
يطو (يجعل قابلاً للتطريق) بعد ذلك‎ 
بالتلدين (التخمير) الحراري في وسط مؤكسد‎ 
eG اواد‎ 


سوء التغذية: )|( ”1i1i0ں7a/n malnutrition‏ 
| عدم كفاية الغذاء للكائن الحي» أو عدم تمثيله 
فيه تمثيلاً كاملا . 
malonaldehydic acid acide (m)‏ 
eRe‏ المالون malonaldéhydique‏ 
ألدهيديك: 1-ي6110-011-00©. حمض 
مالونيك تحل فيه مجموعة الدهيد محل 
إحدى مجموعات الكربوكسيل. يسمى أحيانًا 
« حمض فورميل اشيتيك .٩‏ 
malonamic acid acide (m)‏ 


ا المالوناميك: malonamique.‏ 
رCONH-CH-H-0.‏ نصف أميد حمض 
| المالونيك. 
ل سمه ممه 


manganic fluoride 


بني غامق» تذوب في زيت بذر الكتان. | 
تستعمل فى المستحضرات الصيدلانية» وفي | 


تجفيف الورئيشات والدهانات . ا 
أ 


manganese naphthenate a 


7 de manganèse  ةلتك‎ : 
| ۱۳١ اللون» تنصهر عند‎ 

تُستعمل .في تجفيف الدهانات والورنيشات. 
أكسيد 06 manganese oxide oxyde (m)‏ | 
المنجنيز: 1/00. مسحوق 
لونه احضر» لا يذوب في الاء» ويذوب في 
الأحماض» وينصهر عند 1100م. يستعمل | 
في الطب وفي طباعة المنسوجات» كما | 
يحل ا كيميائيّاء وفي الخزفيات | 


manganèse 


. والبطاريات الجافة‎ 
manganese resinate résinate (m) de 
|] 89 راتينجات المنجنيز:‎ 


و(و0ووا!مج117)6. كتلة لا تذوب في | 
الماء» لونها أحمر أو أسود بني. تستعمل | 
مجففًا للورنيشات والزيوت. 
acier (m)‏ 

فو لاذ منجنيزي mangano-siliceux‏ | 
سليكوني: قولاذ (صلب) يحتوي على 
الم وان کرد ووكبتصرين» رسكن وا 
أساسيين . 

فو لاذ manganese steel acier (m) au‏ 
منجنيزي: أي نوع من أنواع 520920958 | 
الفولاذ (الصلب) لا يحتوي إلا على المنجنيز | 
بمثابة عنصر خلط سبيكي . 

manganese sulphate See 


silicon ste 


manganous sulphate 


mangaı sulphide sul/fure (m) de 
manganêse .1/05 كبريتيد المنجنيز:‎ 
2 
مركب امن المنجنيز والكبريت» ,وهو مسحوق‎ 


لا يذوب في الماء غالبًاه ويَْحَل بالتسخين. 
ويستعمل في صنع الفولاذ (الصلب). 
manganese-titanium alloy alliage‏ 
سبيكة (m) manganضse-litaiı0 jın‏ 
وتيتانيوم : سبيكة تتكون عادة من ۳۸ 1 
منجنیز» و /:۲٩‏ 


| كربونات المنجنيز: 


823 


manganese bronze bronze (m) au 
71207920958 برونز منجنيزي : برونز خاص‎ 

يحل فيه المنجنيز محل القصديرء وهو ذو 

مقاومة جيدة للتآكل في مياه البحر. يستعمل 


في صنع أجزاء متنوعة من مضخات الآلات 
البحرية وأرياش الدفاعات» والمعدات | 
الهيدرولية» والتروس. 


manganese carbonate carbonate (m) 
0 8 
و10000. بلورات لونها وردي» تذوب في‎ | 
الأحماض المخففة» ولا تذوب في الماء.‎ 
تستعمل في الطب» كما تستعمل سمادا‎ 
وخضايًا فى الدهانات (البويات).‎ 
manganese cast iron fonte (Wau 

حديد زهر منجنيزي : حدید 2۸92۸۵58" 
زهر يحتوي على المنجنيز كعنصر سبائكي 
رليسي: 

manganese dioxide bioxyde (m) de 


| ثاني أكسيد المنجنيز: manganêse .MnO,‏ 


مركب بلوري» لونه اسود» لا يذوب في | 
الماء» وينحل إذا سحن إلى ١٠٠م‏ إلى 
| و1400 وأكسجين. وهو عامل مؤكسد 
هام» ومكوّن للطلاءات الزجاجية للسيراميك» 


| ومخاليط الصواريخ النارية» ويدخل في تركيب | 
مجففات الدهانات (البويات) والورئيشات» | 


وفي صنع الحراريات «المواد الحرارية)» وهو 
مادة بدء لمركبات المنجنيز الأخرى . 
ıe driers siccatifs (mpl) aU‏ 
مجَقفات منجنيزية: في 


mangaı 
manganèse 
الدهانات (البويات)» مجففات تشمل ثاني‎ 
أكسيد المنجنيز وأسيتات المنجنيز وكبريتات‎ | 
#اوبورات. المتجنين. كمجففات غير عضوية؛‎ | 
واللينوليات والراتينجات والنفتينات: كمجففات‎ | 

ا غضؤية : 
| أخضر manganese green vert (m) de‏ 
المنجنيز: خضب لونه 8 manganêse‏ 
| يصنع بتحميص اني 
هدروکسید لار ري ررد 


mandilonitrile mandélonitrile (m) 
مادة زيتية‎ .0 140101٥0۸ منديلونتریل:‎ | 
القوام صفراء اللون لا تذوب في الماء» وهي‎ 
. نتريل حمض المندليك‎ 
mandrel mandrin (m) شياق: شا‎ 
قضيب معدني تشكل حوله المشننولات‎ -١ 
بالبئق أو الطرق (الحدادة) أو الكبس» ويتحكم‎ 
فى القطر الداخلى للمشغولة.  7- عمود‎ 
إدارة يولج خلال ثقب في مشغولة ماء‎ 
وذلك لترتكز عليه أثناء. إجراء اعمليات‎ 
التشغيل عليها.‎ 
mandrel drawing étirage (m) sur 
7187017 السّحْبْ عَلى شياق: عملية سحب‎ | 
للمواسير على البارد» وفيها تسحب الماسورة‎ 
خلال قالب تشكيل مع شياق (شاقة) بسندها‎ 
. من الداخل‎ 
منجال: سبيكة لا‎ 
تصدأ من الالومنيوم والمنجنيزء وتحتوي‎ 
من فلز المنجنيز.‎ / ٠,١ على‎ 
manganese manganêse (m) : منجنیز‎ 
عنصر فلزي» رمزه ۰۷۸ و وزنه الذري‎ 
وعدده الذري 65”. وينصهر عند‎ . 4 
م0 ويغلي عند ۱۹۰۰ م. كن‎ 
أبيض رمادي» ويشبه الحديد في بعض‎ 
خواصه. وهو عنصر سبيكي بالغ الأهمية؛‎ | 
ويستعمل أساسًا في صنع الفولاذ (الصلب).‎ 
manganese acetate acélate (m) de | 
manganêèse أسيتات المنجنينء خلات‎ | 
المنجنيز : 0ر۳1 0(4 17)0۲ . مركب‎ 
بلوري» لونه أحمر باهت» ينصهر عند‎ | 
يذوب في الماء وفي الكحول.‎ م٠‎ 
يستعمل وسيطا كيميائياء وفي صباغة‎ 
المنسوجات ودباغة الجلود.‎ | 
manganese borate borate (m) de 
manganèse .MnB, 0, بورات المنجنيز:‎ 


mangal mangal (m) 


أكسيد المنجنيز مع | مسحوق لوت لي م لا يذوب في 


ا تعمل في صنع الورنيشات وا 


تيتانيوم» و ۸ / آلومنيوم» | manganese hydroxide(manganous‏ | 0 


manganese brass /aiton (m) au يا ااا‎ hydroxyde (m) manganeux | و ۳ / سليكون ا مخنيد زول‎ 


تحتوي على كربون. تعمل لإزالة 
الاكسجين من أنواع الفولاذ (الصلب) عالي 
الرتبة ومن السبائك اللاحديدية. 
manganic fluoride /luorure (m) de‏ 
فلوريد المنجنيز: وكامالا. manganêse‏ 
بلورات سامة» حمراء اللون» تنجل بالحرارة 


| هيدروكسيد المنجنوز: بلورات بيضاء وردية» 
نحل بالحرارة لا تذوب فى الماء 


| القلريات» وتذوب في الأحماض و في 


الطبيعة على شكل بيروكرويت . 


te linolèate (m) de 
757180928958 لينوليات المنجنيز: كتلة لونها‎ | 


manganese linol« 


نجنيزي : سبيكة نحاس manganèse‏ 


ا أصفر تحتوي على المنجنيز بنسبة حتى ٠1٤‏ 

والقضدير بنسبة. 0/١‏ والحديد بو 
ا ۱ والالومنيوم بنسبة 1/؛ وذلك لتحسين 
| المثانة ومقاومة التآكل. يستعمل في صنع 
| المسبوكات والمطروقات. 


مناوا manipulator manipulateur (m) :J‏ 
ماسك يجري التحكم فيه عن بع 
ويستخدم في الصناعات المعدنية (كوحدات 
الدلفنة)» وفي المفاعلات والتجارب ذات 


1لا ا قاط أن ست اؤ 
معالجة أجسام ذات أشكال مختلفة . 
أسود الأسفلت» manjak manjak (m)‏ 


مُنْجاك : نوع من الخام البتيوميني على درجة 
عالية من النقاوة» أسود اللون» لماع. 
يُستعمل في العزل وفي صنع الورنيش. 
man-lock sas (m) pour le personnel‏ 
هويس هواء للأفراد: غرفة خاصة يجري 
التحكم في ضغطهاء وتستخدم مَعبَرًا للأفراد 
بين الضغط الجوي العادي وبين مكان العمل 
تحت هواء مضغوط في نفق أو قيسون» 
حيث يبقى بها الأفراد قبل خروجهم إلى 
الضغط العادي مدة تصل إلى نحو ٠٠‏ 
دقيفة» وفي هله الأثناء.. يخقض, الضغط 
عليهم تدريجيًا حرصًا على سلامتهم. 
man-machine interface (MMI), 5‏ 
التواصل  interface (I) homme-machine‏ 
بون الإنسان والحاسب: أسلوب الاتصال بين 
المستخدم والحاسب . 
man-machine system syslême (m)‏ 
نظام الفرد والآلة: في 6م/776-26موط 
الهندسة الصناعية: نظام تشغيل فيه ترتبط 
ارتباطا وثبقًا وظائف المشَمّْل (عامل التشغيل) 
بالآلة أو الكنة التي يشتغل عليها . 
ألياف من man-made fibres /bres (0l)‏ 
صنع الإنسان: ألياف تصنع ٥5‏ ااعاء/ا/اا/a‏ 
بوسائل اصطناعية» تييزا لها من الألياف 
الطبيعية . 
man-made island îlot (m) artificiel‏ 
جزيرة اصطناعية: جزيرة اصطناعية تقام في | 
بر العميقة' بالقرب من الشاطئ» 
امها في أعمال التنقيب مثلا . 
المن: تَر کي )/( mannan mannane‏ 
لبعض الاشجار مثل نبات لسان العصفور. 
بوجد على هيئة قطّم مائلة للاصفرار حلوة 
الطعم نمتوي على كحول المانيتول وسكر 
الانور. 
Mannesmann process procédé (m)‏ 
طريفة مانسمان: طريقة  Mannesmann‏ 
لصنع الواسبرء وفيها تُشككل قطعة أسطوانية 
من الفرلاذ (الصلب)» مصمتة أو نصف 
مخررمة» ومسخنة حتى 


اصع 


درجة حرارة | 
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اتتحرا ك حركة ترددية. 

| mango gum gomme (f) mangue 
المنجة: راتينج يفصل من شجر المنجة على‎ 
كتل صفراء أو ذهبية اللون.‎ 

manhole trou (m) d'homme : 


ة أو بيضية 
الشكل» يستطيع شخص أن ينفذ من خلالها 
إلى مجمع المواسير الخاصة بالتوصيلات 
الصحية (التغذية أو الصرف) لإجراء أعمال 
آر. الإضلاحات أي اعمال «القيانة 
اللازمة أو للتسليك والتنظيف. يكون لهذه 


-١‏ فتحة مربعة أو مستد 


الفتحة غطاء خرسائي أو من الحديد الزهرء 


وبها 8 من خوص حديدية 
أسفل الفتحة . 
تستخدم للدخول إلى صهريج أو غلاية» 
ولها غطاء سّدود للماء أو البخار. 
manhole cover couvercle (m) de trou‏ 
غطاء فتحة تفتيش : لوح من d'homme‏ 
الحديد الزهر يركب على إطار من الحديد 
الزهر مثبت فى سقف غرفة:تفتيش . 
manifold distributeur (m); collecteur (m)‏ 


في غرفة 


۲- أية فتحة 


في محركات الاحتراق 
الداخلى» مجمع أو ماسورة متشعبة تتصل 
بأسطوانات المحرك للسحب أو لإخراج 
العادم ؟- في الصناعات اللدائنية 
(البلاستيكية). أنبوب أو مجرى له عدة 


مداخل أو مخارج ويستقبل المادة اللدائنية من 
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أسطوانة الحقن ثم يقسمها لتغذية عدة EE‏ 


قَولَبَة بالتفخ أو فوهات حَن. 
manifold pressure gauge‏ 
manomêtre (m) de pression d'admission‏ 
مقيامن فط المعلقباة جهان ابقيس ابيط | 
الشحنة فى مشعب محرك احتراق داخلي. 
Manila copal (Manila resin) résine‏ 
| راتینج مانيلا: مادة جامدة  de Manille‏ )1( 
شفافة تستخرج من نوع من الأشجار بالفليين» 
وتحتوي على نحو 
التربينية. تستعمل في أحبار الطباعة 
والورنيشات والدّهانات وفي صنع اللينوليوم . 
variable 5 00‏ ال نم 


في العملبات ٠‏ الفيزيائية والكيميائية».رالتي | 


يمكن قياسها والتحكم فيها. من أهمها درجة 
الحرارة التي يجري عندها التفاعل الكيميائي» 
معدل سريان تيار التخذية» وتركيز المتفاعلات 
الداخلة فى المفاعل. 


| من الأحماض‎ ٠ 


manganic hydroxide 


! والماء. تستعمل مصدرا للفلور في التفاعلات 
ا العضوية. 1 
manganic hydroxide hyaroxyde (m)‏ 
ا هدروكسيد المنجنيز : de manganèse‏ 
| و(1/10)00. مسحوق لونه بني» يفقد ماءه 
| بسهوله مكونًا (8100)011. يستعمل في 
| صنع الخزفيات وفي صباغة وجات 
| منجانين: manganin manganine (f)‏ 
اتتييكة من النحاش والمتجتيزا واليكل: بيب 
نغطية ۸٦‏ 76417 / على التوالي» 
بز بمعامل مقاومة حراري منخفض» 
ولذلك تستعمل في صنع مقاوّمات أجهزة 


manganite manganite (f) : منجنیت‎ 

.MN0)08(‏ معدن متعدد الأُشکال» لونه 

أسود أو رمادي کالفولاذ» ويتبلور في النظام 
ال 


manganosite manganosite (/) 


شجلوزیت : 0. معدن لونه أخضر زمردي . 
يوه عدن تیر شک اہی ۱رک من أكسيد 
امنجنيز» ويظهر على هيئة بلورات لمان 
الأوجه. 

manganous chloride chlorure (m) 
manganeux 33 كلوريد المنجنو‎ 

H0 |‏ 4.راM0.‏ بلورات متميعة لونها 
وردي» تذوب في الماء» وتنصهر عند حلام 
يستعمل وسيطا كيميائيّاك كما يستعمل في 
الدهانات (البويات) والصبغات والمستحضرات 
الصيدلانية 
manganous salt se/ (m) manganeux‏ 

| ملح مُنْجَنوز: اسم يطلق على أملاح المنجنيز 
ومركباته المعتادة التي يكون فيها أيون المنجنيز 
ثنائى التكافؤ. وهذه المركبات عديمة اللون أو 

ذات.ألون اوردي نامل » شه الذوبان في 
الماء. 
manganous sulphate (manganese‏ 


sulphate) sulfate (m) manganeux 
کبریتات المنجنوز: 180.4۳10 . منشورات‎ | 
لونها أحمر وردي» شبه شفافة» تذوب في‎ | 
الماء» وتنصهر عند م تنل فى‎ | 
الطب وفي طباعة المنسوجات وفي الخزفيات»‎ | 
ا كما تستعمل في إبادة الفطريات وفي صنع‎ 
الدهانات (البويات)» وسمادا.‎ | 
mangle gearing rove (f) ف‎ lanferne | 
تَنشيق ترددي: تن لمر وة نهل جره‎ | 
بين ترس صغير (بنيون) وجريدة مستئة‎ 


manual ringing 


اء الكسْري mantissa 727450 )(  :‏ 
في الحاسبات» الجزء الكسري في رقم 
مكتوب بطريقة « الترقيم عائم العلامة ». 
see floating point notation‏ 
دثار: عباءة )1( mantle mante (f); cape‏ 
مصتوعة من الصوف أو الحرير الطبيعى 
تلبس فوق الملابس لتغطي الشخص باكمله. 


غلاف: الجزء ja‏ )( #ممماهنامه mantle‏ | 
الفرن. العالي الذي يحمل ثقل الشحنة» | 


ويكون متمشيًا مع شكل الفرن الذي يعلو 
مباشرة المخروط السفلي (البوش) ويحيط به 
إحاطة؛ اتامة عند هذا المستوى» ونضئع 
_الغلاف من ألواح من الصلب سميكة نسبيًا. 
دلیل» كتيب manual manuel (m)‏ 


إرشادات: كتيب يشتمل على معلومات 
أساسية عن ع أو مكنة أو وج صناعية 


ومزود برسوم وأشكال توضيحية؛ تعد 
لطاع عن كل عراز من الإهاجهاا. 
يدوي: صفة تطلق على /(06م72 اهباصمهم 
استعمال شيء أو تنفيذ عمل باستخدام اليد 
ولیس بالآلات والمعدات المكنية . 
5 مَل manual brake frein (m) ã la main‏ 
فرملة ميكانيكية أو هيدرولية تعتمد 
على السائق نفسه دون وجود آلية مؤازرة. 
تحکم manual control commande (f)‏ 
يدوي: التحكم في تحركات 
ا 00 اليد. 
manual exchange bureau (m) tall‏ 


قم يدوي : مقسم (سنترال) 


وة 


manuelle 


manuel 


أيجرى :فيه الاتضال بين المشتركين بواطة | 


عامل التليفون. 


manual metal«arc welding soudage 


اللحام (m) manuel ã l'arc métallique‏ 
اليدوي بقوسن معدنية: لحام بقوس معدنية» 
أي باستعمال إلكترودات معدنية مغلفة يحركها 
العامل «(المشغُل) يدويّاء وبدون استخدام 
وسيلة أوتوماتية أو نصف أوتوماتية لاستبدالها 
(الإلكترودات)» ولا تُحْجَبْ القوس أو البركة 


المنصهرة في أثناء اللحام بوقاية على شكل | 


غاز أو خليط غازي من مصدر منفصل. 


| manual oxygen cutting oxycoupage 


قطع يدوي بالأکسجین: «لهم ê la‏ (م) 
عملية قطع بالاكسجين» وفبها تؤدى عملية | 
القطع بأكملها يدويًا. 
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ما نومتر manometer 0120011809 )]7(  :‏ 
جهاز لقياس ضغوط الموائع أو فروقهاء 
اوايسط, أنواعه يكزنعلقشكل الف 2۷7 
يملا زئبقًا ويوصّل أحد فرعيه بالمائع على 
حين يكون الطرف الآخر حرا أو مقفلاً. 
manometric capsule capsule (f)‏ 
manométrique‏ 


الأجهزة الرنانة. 
manometric delivery head hauteur‏ 
ضاغط (f) manomêétrique de refoulement‏ 
الطْرد المانومتري: القراءة التي ينها مقياس 
الضغط لالم وتوم عند مخرج مضخة. 
الضاغط” manometric head hauteur (f)‏ 
المانومتري: الزيادة في manométrique‏ 
الطاقة. الهيدرولية لاتم رو کون 
عفلخة: #وسارئ امجموع: قرافتي: المابومترين 
الم كبين عند مدل المضخة ومخرجها 
manometric level indicator‏ 
indicateur (m) de niveau ù manomêtre‏ 
مقياس مناسیب مانومتري: مانومتر بأنبوبة 
زجاجية مفتوحة تتناسب بياناته مع ارتفاع 


السطح الحر للسائل فوق منسوب إسناد 


. اختياري‎ 
manometric suction head hauteur 
(1) manométrique d'aspiration ضاغط‎ 


المص المانومتري: القراءة التي ييه 
الضغط الموضوع عند مدخل مضخة. 
مانوستات: أداة () /ه/772005 manostat‏ 
لحفظ ضغط الغاز ثابثًا في حيز مغلق. 
mansard‏ 8 ج 0 mansard roof toiture‏ 
ر : سقف مائل جملو 
الشكل» له منحدران متعاقبان في جميع 
جوانبه» والمنحدر السفلي أكثر ميلاً من 


مقياس 


المنحدر العلوي. يشيع استعمال هذا 
الأسلوب في أسقف النازل بالمناطق الشمالية 
| «االممظرة» 


mansfieldite mansfieldite (1)‏ 
مانسفيلديت: معدن لونه أبيض إلى رمادي 
| فاتح» يتركب من زرنیخات الالومنيوم 
المائية» ويتبلور في النظام المعيني. و 
متماثل مع السكوروديت . 4 


التشكيل» إلى أسطوانة مجوفة سميكة 
بإمرارها خلال دلافين برميلية متزاوية (مائلة 
بزوايا بعضها على بعض). وتر في الوقت 
نفسه فوق سدادة لها شكل ومقاس مناسبان. 
mannide mannide (m) .Cg, 004 : 7‏ 
أنهدريد المانيتول» ويتكون بفقد جزيئين من 
المآء من الجزيء الأصلي للمانيتول. 
مائّيتول: mannitol mannitol (m)‏ 
م(01)وا!م0. كحول يتركب جزيؤه من 
ست ذرات من الكربون» ويحتوي على سنٍ 
مجموعات هدروكسيل» ويوجد في المن 
وفي كثير من النباتات مثل قصب سكر. 
وهو سهل الذوبان في الماء» وستعمل في 
الطب در لليول» 
ترات 08 () ونهام mannitol nitrate‏ 
الماتيتول: ۽( 14)00 
مادة متفجرة تحضر من المانيتول بتفاعله مع 
حمض النتريك» وتَتَمَجَر بالتسخين 
mannosan mannosan (m)‏ 
ولو0 ,لنا©). أحد أنواع عديدة السكريات 
التى تعطى عند تحللها مائيًا سكر المانوز. 
مانوز mannose mannose (m)‏ 
0 ٣ي٥.‏ سکر أحادي يحتوي جزيؤه 
على ست ذرات من الكربون». ويوجد في 
المَنّ. وهو حلو الطعم» سهل الذوبان في 
الماء. يُستعمل كثيرا في الطب لتقدير إفراز 
البكانة فى عضر ها 
مانو إيد: mannoside mannoside (m)‏ 
جلوكوزيد يعطى عند تحلله سكر الانوز. 
mannotrlose mannoltriose (m)‏ 
0 سكر ثلائي يفصل: من المن؛ 
ويتركب جزيؤه من جزيء من الجلوكوز 
وجزيئين من الجلاكتوز. 
منطقة manceuvering area aire (/) de‏ 
المناورة: الجزء من المطار 
الذي يستخدم في تحركات الطائرات بالشية 
للنهوض والحخط والحركة الأرضية. 
mana@uvering Hals essais (mpl) de‏ 
تجار ب لاور رة: تجارب نج 3 giration‏ 
على السفيئة في البحر لاختبار خصائصها 
بالنسبة لقدرات التوجيه وأداء آلياتها المتعلقة 
بمختلف المناورات التي صممت . 


mannitol 


مانوزان: 


manceuvre 


manceuvrability marniabilté (/) المناورية:‎ mansion manoir (m) ا زل ريفي: مسكن‎ 


فى الريف لإقامة' صَاحَت"الاررض» . ومزود 


مدى استجابة الطيارة (أو القذيفة الموجهة) 


manual ringing appel (m) manuel ùj‏ | بجميع الخدمات والمرافق اللازمة. قد يكون | بالنسبة إلى حركات أسطح التحكم أو التوجيه 


يدوي: دق الجرس بالتشغيل اليدوي لفتاح | 


ا اک 


بهاء من حيث معدل تغير الطيران ووضعه. 


manual spinning 


العهود الإسلامية المتعاقبة لتكسية حوائط | 
وأعمدة العديد من المساجد. أ 
marbled tiles carreaux (mpl) marbrés‏ | 
بلاط كسارة الرخام: : ترابيع امن بلاظالموازيكق | 
مقاسها ۲۰ × ۲۰ سم وسمكها اسمء | 
أوجهها مطعمة بكسارة (كسر) الرخام» مع 
استعمال الإسمنت الأبيض أو الملون» وأكسيد 
اللون المطلوب لوجه البلاط. وكذلك ترابيع 
من بلاط مطعم بكسارة الرخام الممتاز (لوكس) 
أو نصف الممتاز (نصف لوكس)» مقاسها 
رن ۰× لاسم أو 4*4 8غ سم 

marble facing revétement (m) on ã کا‎ 

بالرخام: تكسية الأوجه الظاهرة ط2" 
من الباني بالرخام للأغراض الزخرفية 
ولحماية الحوائط . يستعمل الرخام كذلك في 
أعمال الكرانيش والحليات وكسوة الأعمدة 
وجلسات الشبابيك. يتراوح سمك الرخام 
المستعمل في أعمال الكسوة بين ۲ و ۷ سم» 
ويلصق بمونة الإسمنت والرمل» ويثبت 

بكانات وخخوّص من الحديد أو النحاس . 

marble gravel graven! (m) d4 Ma 

مجروش الرخام: کار كسر) الرخام الرفيع . 
يدخل في تكوين خلطة ترابيع وبلاطات | 

الموازيكر للحوائط والأرضيات» أو الأرضيات 
المصبوبة كليًا أو جزئيًا بالموزايكو. ا 
ورق  marble paper papier (m) marbrê‏ | 
رخامي: ورق مزخرف بتلوين يشبه الرخخام» | 
يستعمل في صنع الأغلفة» وقد يستخدم في | 
تبطين أغلفة الكتب . ا 

١ marble powder (marble dust) ۶‏ 
مسحوق الر. لرخام؛  poussier (m) de marbre‏ | 
بودرة الرخام: عنصر هام من عناصر خلط 

الونة التي تستعمل في بياض الحوائط | 
بالوزايكر وفي عمل بلاط الموزايكو 
. والارضيات المصبوبة من الموزايكو. 
ترخيم : استخدام ‏ )( marbling marbrure‏ | 
مادة طلاء تعرف باسم «الرخام الصناعي» | 
لكسوة الحوائط الداخلية والخارجية» وتحتوي 
اا على كطارة. (كتتر) “الزاخام. ا | 
مسحوق (بودرة) الرخام» والإسمنت الأبيض | 
أر اللرن؛ وأكسيد اللون المطلوب» ويكون | 


للسطح النائج مظهر الرخام الطبيعي المصقول 
, من ميث الشكل واللون والتجزيع . 

ٍ بف ثقل: الجزء الصلب ‏ )( mare tourte‏ 
(الأنسجة والالياف) التبقي بعد عملية الغ 
التي ي تجری على الحبوب لاستخلاص الزيوت 


| ماله الأجسام المتعددة: 


| نزول : خليط 


مثلاً) إلى التربة لتحسين خصوبتها وتكوين | معين بلوحة التوزيع» ويستمر الجرس في 


الدبال فيها . 
صل manuscript manuscrit (m)‏ 
مخطوط: أصل أو مسودة كتاب أو مطبوع . 

many-body problem problèême (m) de 
plusieurs corps 
دراسة التفاعلات بين عدد من الأجسام أو‎ 
الجسيمات الحرة الواقعة تحت تاأثير قوّى‎ 
معلومة» مثل دراسة حركات النجوم»‎ 
وحركات الجسيمات في الفيزياء الذرية؛‎ 
وتفاعلات النكليونات في النواة.‎ 
manzoul manzoul (m) 
يتكون عادة من من الحشيش, والداتورة وجوزة‎ 
الطيب» يتعاطاه بعض المدمنين.‎ 

map symbols symboles (mpl) de la 

رفون ربط وة الروك مهم 

والأرقام والإشارات المسجلة على الخريطة 
لتوضيح بياناتها والدلالة على ما تحتويه من 
معلومات: 
| إزمان المرتنزي : maraging maraging (m)‏ 
الى هتلدسة «الفلزات». ااسلرت إزمانة! بطق 
على الفولاذ (الصلب) المحتوي على النيكل 
کا ملع 320 إلى 00507 مع لیل :من 
الإضافات لحري بهلاف. ين ختواضه 


يي marble marbre (m)‏ 
متحول مكون من بلورات متماسكة من 
الكالسيت» له مظهر جذاب وجميل. توجد 
تشكيلة اكبيرة الألوان 
والتجزيعات» ولكن الأنواع الممتازة توجد 


منه متفاوتة 


في بعض الحاجر الإيطالية واليونائية» | 


وتعرف: يام امناطق :وجودها:.. من. انل 
أنواع الرخام: رخام بارديلو» وبريشياء 
وكارولينء وكوروناء ولیفانتو» وبافونازر » 
وسان استفانوء وروزاريا. من أشهر أنواعه 
في مصر: الرخام الأخضر من محاجر قناء 
والرخام الأبيض من إدفو. يستعمل الرخام 
فى كسوة الحوائط وتغطية الأرضيات دفي | 
الإسمنت والزمل» وران بلب ا 
التثبيت بكانات من النحاس ,أو الحديل. يعتير 
المرمر أو الالبستر المصري نوعًا آخر من 
الرخام» وهو حجر جيري متبلور بين طبقات 
أحجار جيرية أخرى» ولونه أصفر وبه 
تجزيعات بيضاء. استعمله قدماء المصريين في 


در السلالم» حيث. يلصن افقيًا بمونة أ 


ا 


| تكاليف الإنتاج : مجموع 


الدق طوال إمساك عامل التليفون بالمفتاح في 
وضع التشغيل . 

manual spinning filage (m) ذ‎ la main 

غَزل يدّوي: عملية تحويل الالياف إلى خيوط 
يدوياء وذلك بواسطة دولاب الغزل ذي 
الدواسة أو خللاقه : 

manual steering direction (/) manuel 

تو يا يدوي : توجيه السيارة بواسطة عجلة 
القيادة اعتمادًا على القوة اليدوية للسائق 
ودون أن تعاونه قدرة مؤازرة. 

manual transmission transmission (f) 

ناقل حركة يدوي آلية في ê la main‏ 
صندوق التروس تنتهي بذراع تشغيل يدوية 
لتغيير التروس . 

manual welding soudage (m) manuel 

لحام يدوي: لحام بالصهر» وفيه يقوم العامل 
بالتحكم في بتغيزات اللحام ويمسك بيده 
وسيلة أو آداة عمل وصلة اللحام . 
manufacturing costs /rais (mpl) de‏ 


fabrication 
التكاليف الداخلة في العملية الإنتاجيةء‎ 
كتكاليف المواد الخام» والشحن والنقل»‎ 
والتشغيل والصيانةء والمناقع والخدمات‎ 
الصناعية (مثل القوى المحركّة والمياه والوقود‎ 
وتان اماه والهزاء الوط ؟‎ 
manufacturing machine machine (f) 
de مكنة إنتاجية : مكنة تشغيل 080600/طها‎ 
تستخدم في العمليات الإنتاجية بكميات‎ 


بر 
manufacturing number numéro (m)‏ 
ر رتم م الإنتاج : ر قم مسلسل  de fabrication‏ 


يحددة المصنع المنتج بترتيب معين» 
على المكوئات والمجموعات التي ينتجها 

وذلك لاغراض متعددة» منها: N‏ 
على دفعة الإنتاج وتاريخهاء وتاريخ الإيداع 
بالمخازن» والطرح للتداول. 

سماد manure engrais (mpl) organe‏ 
عضوي: سماد من أصل نباتي أو حيوائي أو 
من كليهما معاء له تأثير فعال في تخصيب 
التربة» وإن كان لا ددر النبات بالغذاء بقدر 
ما ايساد "علق تكرت )الان الذي يعمل في 
التربة بمثابة الإسفنج» فيحافظ على رطوبتها 
ونداوتها. قد يعرف باسمْ « السا 

manuring fumure (f) ميه بالأسمدة‎ 


عمل الأواني» كما استعمله المصريون في | الغضويّة : إضافة مادة عضوية (كالسباخ البلدي 


CT د‎ 0 00 


marine terraces 


| marlalite ”2/i4/ite )( يليٽ : معدن‎ 


من مجموعة السكابوليت» ويتركب من | بثر 


سليكات الصوديوم والالومنيوم وكلوريد | 
الصوديز. 


| نفطية يحدّد موقعها على حافة البركة التفطية‎ | marina marina (); port (m) de yachting 


المستغلة في الحقل. 
ی margin bar barrette ({) d'appui‏ | 


مرسى بحري» مارينا: موقع تتوافر فيه | 


التسهيلات لتموين وإصلاح قوارب النزهة | قضيب 


والزوارق و وسائل الرياضات المائية» فضلاً | 
عن رسوهاء 
marine-air conditioning‏ 
bord des‏ ف conditionnement (my 1 air‏ 
تكييف الهواء في السفن: عملية 010185 
معالجة الهواء فى وحدة مصممة لتوفي | 
باشتراطات النقل البحري للركاب والبضائع» | 
علاوة على السفن ذات الوظائف الخاصة» 


827 


المرحلات حساسية في التشغيل . 


هامشييّة: -١‏ بثر نفطية ضعيفة الإنتاج يكاد | 
لا يعود إنتاجها بربح يعتد به. -٣‏ بثر 


الهامش: خوصة أو مسطرة معدنية تركب 
على طبور الطبع بمكنة الطبع الدوارة من 
سطح بارز (حروف). ويكون هذا القضيب 
بمثابة دليل 'توجيه عند تركيب السطح 
الطباعي (الفورمة المقوسة)» فيحكم هذا 
السطح ويجعله على استقامة واحدة لتفادي 
انحرافه عن وضعه الصحيح . 


margin line //igne (f) de surimmersior 


مثل سفن صيد وتعبئة الاسماك وسفن نقل | خط العم الاقصى: في هندسة السفن» خط 


الفواكه والخضراوات الطازجة» إلخ. 

شري يط marine band bande )( marine‏ | 
بخري: في الجيولوجياء طبقة من الطفل | 
سوداء اللون دقيقة الحبيبات تحتوي 07 
حفريات بحرية» تنتشر في العادة انتشارا 


طولي وهمي يتعلق بالتقسيمات الفرعية 
| لقواطيع السفينة من حيث حسابات السلامة 
للأطوال المغمورة في الماء؛ وهو يقع على 
جانب السفيئة تحت السطح العلوي الرئيسي 
البمتد بطولها والرتكز على جميع القواطيع . 


واسعًا دون تغيرات ملموسة؛ ولذلك تتخذ | margin of an apparatus Har‏ 


أساسًا في أغراض المضاهاة بين التكاوين | 
اليؤلوجية» 

سيا 4 marine corrosion corrosion‏ | 
تآكل بحري : تآكل يحدث في الفلزات | 
والسبائك نتيجة تأثير مياه البحرء أو اجو | 
المحتوي على ضباب مياه البحر. 


الجهاز : أقصى درجة تَشوه (8/هممة du‏ 
في جهاز اتصالات يمكن أن يؤثر على ارتداد 
جميع الإشارات» حيث إنه من الضروري أن 
يكون الجهاز قادرًا على استقبال الإشارات 
| دون أن يتوقف عن ترجمتها ترجمة صحيحة. 
margin of safety marge (/) de sécurité‏ 


marine plants plantes (pl) aes‏ هامشن الأمان: في الطيران» حد احتياطي» 


تباتات بَحْريّة ساحلية: نباتات تنمو في | 
الإراضي الملحيةء وتستخدم كوقاية ضد | 
التّحات باستزراعها في غطاء نباتي للتربة. 
mene pollution pollution (f) marine‏ أ 
تلوت بحزي: تلوث ناشئ عن إلقاء المخلّفات أ 
السائلة في البحر» رجا تسسات | 
معالجة الصرف الصحي الموجودة على اليابسة | 
أو على ظهر السفن أو من مخلفات 
المصانع . كذلك قد يكون مشأ التلرث 
بترولياء حيث إن معظم البترول ومشتقاته | 


يقل عن طريق البحر. 
marine terraces erases (tpl)‏ | 
الشر رفات البحري ية: معالم marines‏ 


طوبوغرافية تدل على تغير منسوب البحر في 
الأرمة (القدقةة/(رمكرة شاط اة 
في وسط شبه جزيرة تتدرج انخفاضًا حتى 
تصل إلى منسوب البحر الحالي . ا 


ّل الفرق بين الحمل المسلّط (المؤثر) والحمل 
الاقصى . 
margin plank (nibbing plank) 5‏ 
لوح bordage (m) en abord; pièce (f) de‏ 
الحافة : أحد الالواح التي تشكل 0۲ط 
الحافة الخارجية للسطح الرئيسي اللسنفيلة. 


| margin plate tûle (/) de flanc de ballast; 


| لَوْح حَدَي: في السفن» 


فاه têle (1) de‏ 
أحد الالواح الطولية التي تحيط بالقاع المزدوج 
لصهاريج الصابورة عند انحناء الجمة» ويكون 
حده الأسفل عموديًا على القشرة الخارجية 


لتلويح البدن والمتصل بها بواسطة زاوية | 


معدنية» في حين يكون حَدَهُ الأعلى مشقّه 


أفقيا ومبرشم مع تلويح سقف الصهريج . 
مرجوزين: margosine margosine (f)‏ 


قلواني يفصل من قلف شجرة الزئز 


وهو مسحوق أبيض اللون ينصهر عند 18أم. | 


| marginal well puits (m) marginal 


» ويصنع منها الكُسْب (العَلّف). 


marcasite marcasite (f) 


| مرك 
و565. معدن لونه أصفر برونزي فاتح» 
ن ا الحديد. 


Marform drawing proce: procédé 
(m) d'êtirage de Maro  ةقيرطب السب‎ 
مرفورم: طريقة للسحب والتشكيل على‎ 


المطاط» وفيها يتوافق وعاء به طبقات من 
المطاط توافقًا .وثيقًا حول ماسك غفل 
| متحركء فى حين يظل السنبك المشكل ثابتاء 
| ويقوم الماسك بسند القطعة الغفل طوال 
| مرحلة التشكل الابتدائيةء كما أنه يتحكم في 

| الضغط المسلّط على طبقات المطاط . 

| سمن اصطناعي» margarine margarine (f)‏ 
مرجرين: مادة دهنية يحصل عليها بهدرجة 
الزيوت النباتية غير المشبعة لزيادة نسبة التشبع 
بها وتحويلها من الحالة السائلة إلى الحالة 
الصلبة. تعتبر أحد البدائل الصناعية للزبد» 
ويحصل عليها على هيئة مستحلّب جامد من 

زيت المرجرين وشرش اللبن. 

ر مرجريت: معدن () margarite 2/garie‏ 
لونه رمادي» أو أبيض مائل إلى أحمرء أر 
قرمزي» أو أصفر. من مجموعة الكلينتونيت 
المسماة الميكا الهشة. يتركب من 
الومنيوسليكات الكالسيوم والالومثيرم 

ا القاعديةء ويتبلور في النظام أحادي الميل. 

margarosanite margarosanite (f) / 


| مَرُجاروسانيت: معدن عديم اللون أو أبيض 
يتركب من سليكات الرصاص 
يتبلور في النظام ثلاثي الميل. 


هامش» اق : في طباعة )/( margin marge‏ 
الكتب» مساحات غير مطبوعة حول صفخة 
الصف (الجمع) لتناظر هوامش صفحة الكتاب. 
الهوامش الاربعة بالصفحة هي: هامش الرأس 
أو الهامش العلويء والهامش الخارجي أو 
الجانبى» وهامش الذيل أو الهامش السفلي؛ 
أ والهامش الداخلي أو هامش الكعب. 
marginal bund banquette (1) marginale‏ 
من هامشي: سد ترابي يشا في الجزء الادنى 
من المستجمّع المائي للتحكم في التحات. 
marginal relay relais (m) marginal‏ 
مُرَحَل هامشي» محل حَدّي: مرحل كهربائي 
| يكون فيه الفرق بين قيمة التيار الذي يقوم 
ا بتشغيله وقيمة یاو ا 
تشغيله صغيرا للغاية. وهذا المرحل من أكثر 


| 
ا 
| 
| 
أ 


ا 
| 
| 
| 
ا 


marine thermometry 


في الرابطة الثنائية التي تحمل أكبر عدد من 
ذرات الهدروجين . 

مرل» مارك: الصخر الطينى () 772/08 امهم 
أو الرملي الطيني, احينما يكون مَشِويًا 

بكريونات الكالسيوم. 

فتيل مزدوج: نوع من 0) marline marlin‏ 
الحبال الرفيعة المصنوعة من القتّب؛ ذو جَدلتَين 
يساريتين» وقد يكسى بالقار. يستخدم عادة 
في أعمال الربط والإيثاق والخياطة والصبرصة . 
marling (marle spreading) marnage‏ 

الخلط بالمرّله تسميد بالمرّل: إضا (m)‏ 
المرل أو الطفل أو الطين إلى رة الأراضي 
الريلية التدميجهابروريادة تماسكها .وتحسين 
مقدرتها على الاحتفاظ بالماء. 

مخراز: marline spike épissoir (m)‏ 
خلالة مسندقة من الفولاذ (الصلب)ء تستخدم 
لفصل جدائل الحبل الليفية أو السلكية 
بعضها عن بعض عند وصلها بجدائل حب 
آخر» كما تستخدم في إحكام وصل الحبال 
بالفتائل . 

marlstone pierre (/) silico: .marneuse 

حجر مرلي: صخر متصلّب له نفس تركيب 
المرل تقريباء ويعتبر حجرًا جيريًا طينيًا غير 


تربه مرا marly soil sol (m) marneUx‏ 
تربة نحتوي على طين غني بكربونات 
الكالسيوم» وتستعمل سمادا للأراضى. 
marmatite marae () i : ia‏ 
من السفاليريت يحتوي على ۲١‏ 
الحديدء لونه بني غامق إلى أسود. 
Marme’s reagent agent (m) 09 8‏ 
كاشف مارم: محلول من يوديد. البوتاسيوم 
ويوديد الكادميوم» يستعمل للكشف عن 


القلوانيات. 
مرمولبت: marmolite marmolite () ja‏ 
ر السرين معدن لونه أبيض | 


مخضرء أو أبيض مزرق إلى أخحضر فاتح٠‏ 
ويظهر على هيئة صفائح رقيقة. وهو نوع 
من الكريزوتيل . 
اروکان: marocain crépe (m) marocain‏ 
دان كربت بتميز. | بالتاثيرات,, المضلّعة» 
يصنع من الصوف» أو الرايون» أو الحرير 
الطبيعي : أر من خليط من هذه الألياف. 


ما 


rapide martensliaue Fa 
د معاملة حرارية تجرى على الفولاذ‎ 


| marquenching rerroidissement (m) 2 


وتدل على قرب حدود المطار. 
علامات إرشاد: markers balises (fp)‏ 


دلائل ملاحية ذات أشكال وألوان متفق | 


,عليهاء لتوضيح بعض المناطق أو العوائق . 
سوق: منطقة فى حى (0) 72076 market‏ 
أو مدينة أو قرية» بها محلات تجارية ثابتة 
علاوة على محلات مؤقتة للباعة الجائلين» 
وتقع قريبًا من الكتل السكنية. تعتبر السوق 
عنصرًا أساسيًا فى تخطيط المدينة منذ العصر 
الروماتى. :6لا,ق.م حت الآن» حيث إنها 
المركز الهام لعموين سكان المنطقة. 
زراعة market gardening culture (f)‏ 
تسويقية : أسلوب في الزراعة ذ۸ "2۲a‏ 
يهتم بزراعة الفواكه والخضراوات والزهور 
على نطاق واسع لتسويقها تجاريّاء ويعتبر 
شكلا من أشكال الزراعة المكثفة. 
marketing expenses frais (mpl) de‏ 
مصروفات التسويق : المصروفات «وناناطة/اواك 
التي تق لتوزيع السلع والبضائع اللتجة في 
الأسواق المستهلكة؛ ويدخل فيها مصروفات 
الدّعاية والإعلان. 
وضع علامات 


marking repérage (m) 


الحدود: رسم أو تخطيط بواسطة مرق (أداة | 


علام) يجرى على الاسطح المطلوب تشكيلها 
أو اتيد أشلكال محددة هليفك ميرك آارا 
(خدوشًا) ظاهرة عليه تين الحدود المطلوبة . 
تظير 
ترقيم! في الفيزياء النووية: 
نَظير يستخدم لإنتاج جڙيء مرقوم. 
marking tools outils (mpl) de‏ 
أدوات شنْكرة: 
في تحديد المراكز وعمّل الخطوط و وضع 
العلامات على الشغلات. تتكون من زهرة 
شنكار وحامل شوكة الشنكار وقَدَمّة ذات 
ورنية وغيرها. 
marking Waye onde (f) de marauagê‏ 
| ة استتدلالية : ابتعاث يجحدت, أثناء, الاتصال 
أو الإرسال التلغرافى للأجزاء الفعالة للحروف 
الرمزية» وذلك عند مواضع الاستدلال أو 
الترقيم للسّمات الكودية المرسلة. 


indicateur 


أدوات تستخدم 1778/0398 


marine thermometry thermométrie (f) 
marine الترمومترية البحرية: : فرع من‎ 
الدراسات الجيولوجية ودراسات علوم البحار‎ 


يختص بتقدير درجات الحرارة في أعماق 


البحار» وكذلك تقديرها من شواهدها 
الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية بالنسبة 
للبحار القديمة . 


marine volcanic eruption ruption 4 

ثورا ان بر کاني volcanique marine‏ 
بحري: وران برکاني ا یحدث تحت مياه 
البحان «فيؤدي؛ إلى تغيزات «جشيمة. في 
درجات حرارة البيئة البحرية 9 

قانور 8 Mariotte’'s law Joi (/) de Mariotte‏ 
ماريوت: فى الفيزياء» قانون ينص على أن 
حجم الغار يتناسب تناسبًا عكسيا مع ضغطه 
عند ثبوت درجة الحرارة. هو نفسه قانون 
بويل للغازات» ويسمى أحيانًا « قانون بويل 
ومازيوت»: 

علامة: ا نظام )1( mark marque‏ 
الاتصال التلغرافى. هى الحالة التي تقفل فيها 
الدائرة ويمر التيار الفعال في النظام . 
۲- في حالة الطابعة عن بعد» هي إحدى 
حالاث إرسال الإشارة. 1 

mark-buoy bouée (f) de marquage 


| عوامة إرشاد: جسم طاف يلفت النظر إلى سمة 


marking isotope isotope (m) 


Markownikoff’s rule rêgle (f) de 


قاعدة مازكويكوف: قاعدة Markownikolt‏ 
| كم بعض تفاعلات الإضافة في الكيمياء 
العضوية» وتنص على أنه عند إضافة حمض 

| هالوجيني (×- (ا) إلى أحد الروابط الثنائية» 

فإن ذرة الهدروجين تضاف إلى ذرة الكربون 


.معينة لمسطح مائي» كتوضيح حدود منطقة ما. 
جزيء marked molecule molécule (f)‏ 
مرقوم: جزيء من المادة به نظير 1778/01/88 

يمكن قبيزه» ويعتبر عادة نظيرا مشعا. 


و اضع علامات: marker marqueur (m)‏ 
ا 
في الاتصالات: -١‏ مود ترددات راديوية 


(لاسلكية) لضبط منحنيات استجابة إدوائز 
الموالفة عند محاذاة المستقبلات | 
-١‏ مود افبضات .زاديوية التؤليد, تبضنات:ذات 
سعة معيئة وشكل خاص لإنتاج دليل إسنادي 
على ستار راداري بالنسبة لكميات معينة 
كالهدف وسمته وارتفاعه. 


منارة marker beacon radiobalise (f)‏ 
إرشناد:. .منارةرذاكاقدارة: متخففة تكت 
إشارات سمعية ثميزة في منطقة محددة» 
يسمعها الطيار في تليفونه الراديوي 


(اللاسلكي)؛ وذلك للاستدلال على الاقتراب 
بيان الاتجاه التي تبعث بإشارات 
ف أقواس أفقية محددة. وقد 


من منار: 
تكون هناك عدة منارات إرشادء. إحداها 


خارجية» والثائية. متوسطة:. , والثالثة داخلية 


mascagnite 


المنجنيز فيها على ١‏ /. 
martensitic steel acier (m)‏ 
فولاذ مرتنزيتي : سبيكة martensitique‏ 
فولاذ (صلب) لها بنية مرتنزيتية بعد تسخينها 
وتبريدها في الهواء إلى درجة حرارة الغرفة . 
Martens test essai (m) de Martens‏ 


للتشكل عند درجات الحرارة المرتفعة» 
وذلك بتعريض عة قياسية إلى إجهاد حني 
في | جهاز موضوع ,داخل. فرن ترقع درجة 


حرارته بمعدل سبق تحديده. وتحت هذه 
الظروف. تلاحظ .درجة االحرارة التى ينحنى 

عندها الطرف الحر للعينة بقدر معن . 
Martin’s cement ciment (m) Martin‏ 
إسمنت مارتن: إسمنت جبسي يصنع باستعمال 

كربونات البوتاسيوم بدلا من الشّب. 
مارتيت : معدن لونه martite martite (f)‏ 
أسود حديدي» وأحيانًا برونزي على السطح» 
يتركب من أكسيد الحديد. يتبلور في النظام 
الثماني متساوي الابعاد» ويظهر على هيئة 

بلورات انان الاوجه: 

Marvin sunshine recorder 


héliographe (m) de Marvin مسجل مازفن‎ WML 


الو القامس امسجل دة يضرم القتضين 
وسطوعه على يموق اما على مدى بفتزةا زمتة 
معينة. يتكون من بصيلتين - إحداهما 
فة بوجارتصلان اعا هن خلال انرب 
زجاجي ذي قطر صغير مملوء جزئيًا بالزئبق. 
ويختوي على ملامسين كهربائيين. يتمدد 
الهواء في البُصيلة المسودة عند تعريفين الجهاز 
لضوء الشمس بدرجة أكبر من تمدد هواء 
البُصّيلة الاخرى» فيدفع الزئيق خلال 
الأنبوب إلى موضع إغلاق الدائرة الكهربائية 
ا الوقت. 

دائر Marx circuit circuit (m) de Marx‏ 
ا دائرة كربا ئىتعىل ي ولد 
نبضي توصل فيه المكثفات على التُوازي 
لشحنها من خلال مقاومات الشحن» ثم 
توصل على التَوالي عند تفريغها خلال 
المعذة المراد اختبارها. يتم هذا التفريغ عادةٌ 


بطريقة قفز الشرر الآني عبر تُغرات الشرر ١‏ 
| «مزتنزيتي, لا+يصدأ!: تشكيلة .من الفولاذ | 


(يطلّق على هذا الاختبار: « اختبار الشرر 
بطريقة ماركس ٩‏ ) 

ماسكانييت: mascagnite 77250290118 )١(‏ 
,50و( الا). معدن عديم اللون» أو أصفر 
أو أخضر يتركب من كبريتات الأمونيوم» 
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marsh gas gaz (m) des 1/5 5‏ 
المستنقعات: ,ا+©. غاز قابل للاحتراق 
يتكون أساسًا من التحلل الجزئي للنباتات في 
المستنقعات» كما يوجد في مناجم الفحم. ٠‏ 

مارشيت: marshite marshite () .Cul‏ 
معدن لونه بتي زيتي» يتركّب من يوديد 
النحاس ويتبلور في النظام متساوي الأبعاد 
يظهر على هيئة بلّورات. 

تطبيع martempering {rempe 0 e‏ 
مرتنزيتي : الفوا لاذ  martensitique‏ 
(الصلب) من درجة حرارة أعلى من نطاق 
التحول إلى درجة حرارة أخرى تتجاوز قليلاً 
الحد الأعلى کون المارتنزيت» مع إبقاء 
حرارة الفلز .عند تلك الدرجة لفترة كافية 
تسمح بتساوي درجة الحرارة في جميع أجزائه 
دون أن يتحول إلى أوستنيت» ثم يتبع ذلك 
بتبريد في الهواء فيؤدي إلى تكون المارتنزيت 

| الذي يمكن تطبيعه حسب المطلوب. 


مرتنزیت : )/( martensite martensite‏ 
امكون الصَلْدُ الذي ينتج عند تبريد الفولاذ 
(الصلب) امن ,درجة حرارة التصلّد بسرعة 


أعلى من معدل ا ده الحرج. 
إبرة ‏ )( martensite needle alguille‏ 
44 بلُورة  martensiliquê‏ 
النمطية امار ى في المقطع الذي 
يج ی فحصه تحث المجهر. 
التّطاق martensite range domaine (n)‏ 
المرتنزيتى: نطاق من martensitique‏ 
درجات الحرارة يتحول خلاله الاوستليت إلى 
المرتنزيت في الفولاذ (الصلب). 
martensite tansformation‏ 
tansformation (f) martensitique 1‏ 
تَحَول مارتنزيتي: نول الأرستنيت في أثناء 
تبریده بمعدل تبريد سريع جدا إلى المرتتزيت . 


حديد 0 martensitic cast iron fonte‏ ا 
زهرام أنوا martensillquêe ù‏ 
ب الشكل. تنح بالمعاملة 
| الحرارية أن بإضافة. قاضو إتسابكية . أو 
martensitic stainless steel acier |‏ 
فولاذ (m) inoxydable martensitique‏ 


| (الصلب) غير القابل للصدأء تكون قابلة 
| 4ن 
| الكروم؛ ومن ٠,٠١‏ إلى ٠,٤١‏ / من 
| الكربون» ويجب الا تزيد نسبة السليكون أو 


(الضلت)» .حيث يسقئ ١‏ الفؤلاذ في ريت 
معدني ساخن» مع الاحتفاظ به عند درجة 
حرارة بین ٩۰‏ و ١٠٠5م‏ لفترة تكفي لسريان 
الحرارة إلى داخله. وبعدئذ يترك ليبرد في 
الهواء سحن درجة تحرارة [القرقة:* ا 
التسقية هو جعل التبريد عند درجة حرارة 
أعلى من درجة حرارة تكون المرتنزيت وأقل 
من درجة الحرارة اللازمة لتخول الأوستنيت 
إلى يرليت. 

mar resistance résistance (/) au mar 
قاو مقاؤمة سطح. الناشي لاع‎ 
ن هذه المقاومة بحك عينة من‎ 
المادة اللدائنية بدرجات متفاوتة في مناطق‎ 
ثم قياس المعية العيئة‎ ٠ مختلفة من سطحهاء‎ 
في كل بقعة تم م حکھا بوساطة مقياس‎ 
اللمعيةء ومقارنة النتائج بِعيّنة ت ممائلة لم يسبق‎ 
کیا‎ 

ماريت: marrite marie (/) .PbAgASS,‏ 
معدن يتركب من كبريتيد الرصاص والففة 
والزرنيخ» ويتبلور في النظام أحادي الميل. 
المريخ : الكركب الرابع ‏ (77) ۷2/5 ۷۲5 
في المجموعة الشمسية من حيث البعد عن 
الشمس. ويبلغ قطره نحو نصف قطر 
الأرض»ء وكتلته نحو عشر كتلتهاء وزمن 
دورثه: حول نفسه انحو 8458 إساقة اول 


قمران هما فوبوس وديموس. 
مُستَنقع (m); marécage (m)‏ ل marsh‏ 
ملحي: أرض رخوة ضسَخْلَةُ الما ردية 
الصرف» ينمو فيها نبات الماء المالح» وتوجد 
عادة فى المناطق الساحلية» غير أنها یکن 
إصلاحها وإعدادها للزراعة إذا أحين 
صرفها. 
Marshall-Stevens cost index indice‏ 
دليل (m) du coûte de Marshall -Stevens‏ 
التكلفة لمارشال وستيفئز: دليل لتقدير تكلفة 
المشاريع الهندسية الجاري دراستهاء بالوقوف 
على الأسعار التفصيلية للمعدات اللازمة 
ليله الصناعة منذ فترة قصيرة باستخدام دليل 
التكلفة (النسبة المثوية لزيادة لاسا 


ومزودة اببعض الأجهزة للقياس الجيوفيزياتي» 
لها عَجّلات عريضة تسمح بالتحرك علي 
الأرض الرخوة أو فى المستنقعات» وقد ررد 
بعجلات كبيرة أعطفر بها فرق سطع الا 


jasonry dam barrage (m) en ا د بنائي:‎ 


سد هبني من إحدى مواد maçonnerie‏ 
البناء» كالطوب أو الحجارة أو الخرسانة 


العادية أو المسلحة. أو من تشكيلة مختارة | 


من هذه المواد. 
masonry flume overchute ouvrage‏ 
(m) en maçonnerie de passage d'un‏ 
cours d'eau par-dessus un canal <‏ 
سيل مفيض بنائي: مَسيل من الحجارة لنقل 
مياه المصرف عبر قناة تعترض مساره . 
سحارا masonry syphon siphon (m) en ã‏ 
بنائية: مو روصل لنقل ماء التر عة "20۸٣8۴۲8‏ 
أسفل مصرف أو نهر» E‏ من الحجارة أو 


الخرساتة . 
كل : مقدار المادة التي mass masse (f)‏ 
يحتوبها الجسم. وحدتها الكيلوجرام في 


النظام الدولي للوحدات؛ والجرام في نظام 
سنتميئر- جرام - ثانية (س ج ث). 
mass absorption coefficient‏ 
انل coefficient (m) d ‘énergie! massique‏ 
الامنصاص الكثلي: مقدار الطاقة الساقطة 
١‏ لني تمتص في كمية من المادة كتلتها 


mass action law oi (1) de ‘action de 
الفمْل للكتلة: : في الكيمياء‎ 7 

» قانون مزداه أن معدل دوت تقر 

في تفاعل متّجانس يتناسب» في 


masse 


لحظة؛ مع حاصل ضرب التركيزات الفعالة ٠‏ 


للمواد المتفاعلة عند تلك اللحظة . 

mass-balance weight masse 0,‏ 
لمل موازتة كتلية: في هندسة 8وa‏ ,ناو 
الطيران» كتله متبتة إلى سط توجيه اتزاني؛ 
وذلك لخفض أو معادلة التقارن القصوري 

بين الحركة الزاوية لسطح التوجيه ودرجة 
أخرى من الحرية للطائرة» وبذلك تمتنع 
الرفرفة . وقد تكون الكتلة عبارة عن ثقلٍ 
داحد؛ أو مورعة على طول باع سطح 
التوجيه ومتصلة به عن طريق أوصال 


0 وعندما يكون التوازن الكتلي حول | 


ة صفراء يتحقق اتزان إسنتاتي . 


| mass balancing équilbrage () 


كتلية: : في هندسة الطيران. ‏ 908أ55ة71 
تيت كئلة بسطح توجيه» محددة الموضع أو 
موزعة علي طول الباع» لعمل توازن كتلي | 


830 


ا 
مشرف (مبدى). مرغي :خوك عا یی 
وجود صوت آخرء مقيسًا كلوغاريتم النسبة 


- المقدار الذي يزيد به 


بين ضغط الصوت الطامس وبين ضغط | 
ع- كت آو | 


مشرف (مَبْدى) المسموغية. 


إخفاء جزء من صورة لإظهار جزء من صورة | 
أخرى مكانه . 
masking of sound masquage (m) du‏ 


جوارها نَعْمَة أخرى نقية 


في لحظة معينة من الارتفاع التدريجي في | 


شدة النغمة الثانية . 


masking tape ruban (m) opaque شري يط‎ 


تحجيب» شريط تقنيع: -١‏ في الطباعةء 
شريط معتم من نوع خاصء أسود أو أحمر 
اللون» يصنع من السليولوزء ويستعمل 
لحجب المساحات المراد إخفاؤها في شرائح 
الصور السلبية. 
شريط لاصق يستخدم لتغطية بعض الأجزاء 
فرص حجها عن معاد عة سي 


۲- فى هندسة المواد» 


masonry maçonnerie (f) 
حرقة البناء بالطوب أو الحجر التي تقوم بها‎ 
فئة من العمال المدربين عليهاء وتشمل‎ 


كذلك عمليات قطع الحجر ونحته وتثبيته في | 
الحوائطء كما تشمل لصق البلاط للارضيات | 
والأسقف» وأحيانًا البناء بالقوالب (البلوكات) 
الخرسانية المصمتة والمفرغة» وكذلك الخرسانات 
المضبوية اقوط الد 

رباطاً 


masonry bond appareil (m) de 
7739000678 مصطلح عام طرق‎ : 


رص وبناء الطوب في حوائط البناء. توجد 


عدة طرق مختلفة لرباط البناءء أهمها: | 


طريقة الرباط الإنجليزي (الرباط المصري)ء 
والرباط الفلمنكي» إلخ» يراعى في جميع 
أنواع رباط الطوب ألا يقع لحام رأسي في 
أحد المداميك على لحام رأسي آخر في 
المدماك الذي يليه؛ ولذلك يستخدم ع/١‏ أو 
ع/ ” طوبة لتفادي وقوع اللحامات الرأسية 
بعضها فوق بعض . 
masonry cement ciment (m) mixte‏ 
| إسمنت البناء: إسمنت مولّف» يصنع بخلط 
الإسمنت الطبيعي أو إسمنت بورتلاند مع 


حول الفصلة بغرض تحقيق اتزان إستاتي يمنع | ا الا زمر ای ا 


الرفرفة أثناء الطيران . 


بناء الطوب والكتل . 


Maselennikow drawing process 


ر ويتبلور في النظام المعيّتي. يوجد في بقايا 
| الطيور البحرية» قرب طبقات الفحم المحترقة 
| أو كقشر للحمم . 
Maselennikow drawing process‏ 
procédé d‘étirage de Maselennikow‏ 
السَحْب بطريقة «ماسلتيگوف»: في الصناعات 
المعدنية» طريقة للسحب العميقء وفيها 
توضع القطعة الغفل أولا في قالب التشكيل» 
تليها. , حلقة " مطاط ا سنكية فيا اا خلفة 
السنيك. وعتدما تتعرضن حلقة الستبك 
للضغط يَدْفع المطاط بالقطعة الغفل في داخل 
فوهة القالب» وعندئذ يعت الضغط ويستعيد 
المطاط شكله الاصلي. ثم يسلط ضغط تال 
في المرحلة التالية ا مساحة أخرى من 
نفس القطعة الغفل في فجوة القالب. ويمكن 
0 الدورة عدة Ey‏ لتعميق غلاف 
الشغلة حطوة خطوة. 
ميزر: نوع من الموجات لس ييه maser‏ 
الكهرمغنطيسية أحادي التردد ومح الطّور» 
ينطلق من جزيئات المادة عند إثارتها بإشعاع 
من النوع نفسه تحت ظروف خاصة. يطلق 
للعتطلع أيضًا على جهاز التضخيم الذي 
تُستخدم فيه هذه الموجات. المصطلح الأجنبي 
مكون من أوائل كلمات العبارة: 
microwave amplification by stimulated‏ 
emission of radiation‏ 
écrasement‏ ف mash weld soudure )١(‏ 
لک هرس في لحام المعادن» لحُمة درزية أو 
رتقية بين جزأين متساويين في الثخانة 
ومتراكبين تراكبًا صغيرًا بحيث تكون الثخانة 
النهائية للشغلة عند موضع الل رسجارية 
لشخانة إحدى القطعتين تقريبًا. 
قناع: 1 - ترتيبة لوقاية (7) ©نا77350/ mask‏ 
الوجه أو الرأس من الحرارة.  -١‏ لوحة 
رقيقة من فلز (معدن) أو من مادة أخرى» 
تشتمل على غط (پاترون) مکشوف» 
وتستخدم لحجب أقسام 0 ماشه 
بوعل او ا أثناء عملية 
-٣‏ إطار يوضع أمام صمام 
زيونية ٠‏ لإخفاء. الحافات الهدورة 


/ 


من الشناشة» 


| 

أ -٤‏ ورقة أو لوحة تستخدم 

في رش الدهانات» وتكون بشكل يناسب 

| الجزء المراد طلاؤه وبها فشّحات للمساحات 
اللطلوب دهائها لوازعني: 

masking masquage (m) 

اط صوت عال لصوت منخفض عنه 


حجْب 


831 mass velocity 


mass coefficient of reactivity في الخواص يمتد من سطح القن (المعدن)‎ | m8 67م‎ aseilateur (m) 4 andes, 

مشع م كتلي: جهار لبت 7 وجات amorties‏ | إلى الداخل يسبب التفاوتات في 1 التب دا poefficient (m) massique de réactivité‏ 

Cas‏ | في أثناء المعاملة الحرارية . | مُعامل الكتلة للتفاعلية: التفاضل الجزنيً 

الترددات العالية جدا. mass-energy equivalence‏ لفاعلية مادة ما بالنسبة للكتلة في وسط به 

. تفاعل نووي متسلسل‎ | 6010/8/68 )1( de masse et Tero ees range parcours (m) en masse 

مَدَى لي كتلة طبقة من المادة مساختها وحدة | تكافق الكثلّة والطاقة: مبدا وضعه أ ن | concrete béton (m) en masse‏ 

الساحات وسمكها يساوي المدى الطولي. | للتكاف وبين کله اب :وطاقعة وعبّر عنها | حرسانة كثلية: كتلّة خرسائية غير مدعمة 

4 بالمعادلة: طا = كا ع" » حيث طا هي طاقة بأسياخ تسليح‎ mass resistivity ese, (m, 
mass conserevation consrevation (f) المقاو. ت الكثليّة: حاصل ضر ب 8٩ا55" | ب » ك كتلته» ع سرعة الضوء.‎ 


المقاومة الحجمية للمادة في كثافتها عند درجة Massey formula formule (f) de Massey‏ ا بقاء الكتلة: قاعدة ا على 73556 de la‏ 
حرارة معينة» أو حاصل ضرب كتلة موصّل | صيغة ماسي: في الفيزياء الذرية؛ :صيخة تُعطى | ان ككتلةا ية مادة لا تفتى .ولا تُستحدثبوإما 
كهربائي في مقاومته» مقسومًا على مربع | احتمال إصدار ذَرَةَ مثارة» تقترب من سطح | تتحول من صورة لاخرى من خلال التغيرات 
طوله. أ فلري» لإلكترونات ثانوية. الفيزيائية والكيميائية التي تحدث طبقًا لقوانين 
mass spectrograph spectrographe‏ | دق ma s flow débit (m) massique‏ | ثاب تستخدم هذه القاعدة في صياغة 
سبكتر وجراف الكتلة: مر سمة 72558 08 (”) | | کلي: كتلة مائع متحرك تعبر مساحة في معادلات ميزان الكتلة» حيث تتساوى كتلة 
ليف الكتلة» جهاز لتحليل ما يحتوي عليه | وحدة الزمن. مثال ذلك. معدل استهلاك | المادة الداخلة في وحدة ما مع مجموع الكتل 
عنصر ما من نظائر طبقًا لقيم النبة بين , الهواء بواسطة محرك نََاث في الثانية . الخارجة منها والمتراكمة داخلها. 
الشحنة والكتلة لهذه النظائر. | mass curve courbe (/) de masse Jiri mass formula formule () de masse‏ 
mass spectroscope spectroscope (m)‏ | الصيعة الكت صيغة شبه تجريبية لحساب كتلة التراكم : في الهيدرولوجياء منحنى يبين تغير 
مطياف الكتلة؛ سپکتروسکوب: de masse‏ | النواة بوصفها دالّة لكل من العدد الكتلي | الكمية التراكمية لمدد التهر مع الزمن. 
مطياف لبيان نسبة الشحنة إلى الكتلة لنظائر | والعدد الذري لها. mass defect défaut (m) de masse‏ 
عتضر اها تملا لتعيينإتركيب. کی من مغرزة ة الرّصاص» )”( ؛مماووهم massicot‏ التُقصانٌ الكثلي: لقص الكثلي في الطافة 
الجزيئات العضوية و ورنها الذري. | ماسيكوت: ۴۵0 . معدن لونه أصفرء أو | النوويةء الفرق بين مجموع كتل البروتونات 
mas spectrum spectre (m) de 58‏ | أحمر أو عديم اللون. يتركب من أكسيد | والنيوترونات في الذرة وبين كتلتها الذرية» 
ترف منه على | الرصاص الاحادي. يتبلور في النظام المعيني ٠‏ وهو الفرق الذي يتحول إلى طاقة. 


َيف الكتلة: الطيف الذي ب 


الذّرات أن الجزيتات المتأيّنة أو أجزائها المتأينة وهو معدن نادر من أصل ثانوي يظهر مع mass density densité (/) de masse‏ 
ذات الكل المختلفة أو التي تختلف بعضها | والجالينا. الكَنافَةُ الكثُلية : مقدار الكتلة لكل وحدة من 
۶ بعض من حيث نسبة شحتتها إلى | -١‏ في علم massive mass‏ ¦ رحدات الخجوم لمادة ما. 

كتلتها. وطيف الكتلة لعنصر ما يبين النظائر ٠‏ الصخورء وصف للصخور المتجانسة التركيبه mass diffusion coefficient‏ 
المختلفة لذلك العنصر. | التي لا يوجد فيها تطبق أو تصفح أو coefficient (m) de diffusion massique | ai‏ 


schistosity | mass stopping power pouvoir (m)‏ أو ما يشابهها ويستعمل المصطلح | معامل انتشار الكتلة: ثابت التناسب الطردي 
دة الإيقاف الكثلي: r6 sigue‏ | استعمالاً خاطنًا في مجال التصنيف كمرادف , بين معدل انتقال الكتلة من وحدة المساحات 
OE‏ قن عيورت sra‏ 7 
تقصان الطاقة لوحدة الكَثاة السطحية | « ناري ٩‏ وه نابط 6. ؟- في علم المعادن» | في وحدة الزمن وبين فرق تركيز المادة المنتفلة 
للمادة» ويساوي قدرة الإيقاف الخطية لوحدة | وصف للمعادن التي لا تتميّز بتركيب بلوري | , في وسطي الانتقال. 
الكثافة . | محدد» مثل المعادن غير المتبلورة اللاشكليّة . | مزدوجات mass doublets doublets‏ 


(mpl) massiques 0 في الفيزي اء‎ ss number nombre (m) de masse | mass storage mémoire (/) de masse; 
العَدَد الکتلې: عدد ما تحتري عليه نواة خطوط طيفية مزدوجة تظهر أحيانًا في‎ | 0600/8 )( e rane 6اتهمقه‎  ةئزاخ‎ 
في الحاسبات» آخارئة مساندة يمكنها | من البروتونات والنيوترونات جميعًا. الطيف الكتلي للذرات ذات الأعداد الكتلية‎ 

E‏ كبيرة جذا من البيانات تصل إلى | mass production production (f) en‏ ا التي تكاد تتطابق. 
حكن 0ه لبون حرف ا الإتاج الكمي الإنتاج mass eddy diffusion diffusion 0 | grande série‏ 


fourbillonnante de la masse الجملي: إنتاج سلع متماثلة الشكل والخواص | انتشار کي‎ | mass velocity vitesse (/) massiqle; 
بأعداد كبيرة؛ وعلى نحو سریع» باستخدام | دوامي: انتقال كتلة ما بالانتشار في مائع‎ | 16558 )( de 558 سرعة الكتلة؛ سرعة‎ 
. سريان الكتلة: كتلة المائع الساري من خلال | الآلات كليًا أو جزئيّا. كما هي الحال في | مضطرب السريان‎ 
se effect effet (î) وك‎ 255e  ريثأت‎ | وحدة واحدة من مساحة مقطع أنبوبة | هصانع إنتاج الجرارات أو العدات الزراعية‎ 
السريان في وحدة الزمن» وتساوي حاصل | مثلاء الامر الذي يمكن من استعمال أجزاء | الكتلّة: في هندسة الفلزات»‎ 
ضرب سرعة المائع في كثافته. تبادلية . ا والحجمء والشكل» من حيث إحداث تغير‎ 


832 


mast 


نفيذ عمليات تعجز عن أدائها الحاسبات | 
التابعة له. 
master-switch interrupteur (m)‏ 
المقتاح général; coupe-tout (m)‏ 
الرئيسي: المفتاح الريسي الذي يتحكّم في 
وصل وفصل جميعٍ الذوائر الكهربائية . 
master workpiece piéce-mêre )(‏ 
قطعة تشغيل رئيسية: في أشغال الورشء 
نوفج تشغيل رئيسي يصنع حسب 
المواصفات» والابعاد وحدود التجاوز 
,القررة» وتنتج طبقًا له بقيّة قطع التشغيل . 
ا - اسم mastic mastic (m)‏ 
عام لعدة مواد لها تركيبات مختلفة» أساسها 
الزيوت والبتيومين والمواد المشابهة تستعمل 
في الباني لسد الوصلات والشقوق . 
1- امادةالاصقة: سدودة وعازلة للمياف 
تتصلد بسرعة بعد دهانها على السطح. 
تستعمل في تثبيت الطوب الزجاجي بالحوائط 
والاسقف» وإطارات الشبابيك» وإحكام غلق 
الرصلات في الباني الجاهزة وفواصل التمدد 
وتركيبات المواسير» إلخ . 
صلبة» صفراء اللرنء لا تذوب فى الماءء 
يحصل عليها من شجرة معينة» تستخدم في 
تصنيع الورنيشات والمواد اللاصقة . 
mastic asphalt asphalte (m) mastique;‏ 
اقلت موا ل asphalte (m) coulé‏ 
أسفلت مصنطکاوي: خليط من الأسفلتٍ 
والرمل رشظايا القتغزاة»؟ يححى ويصب 
ساخًا يشر على الارض لرصفهاء 
ويستعمل في عزل الماء والحرارة . 
مضوغ: masticatory masticatoire (m)‏ 
مادة مض لتزيد من اعاب . 
اني: ها يشبه 8 mastoid‏ 
حلمة الدي. 
ماسوريوم: masurium masurium (m) jl‏ 
من مجموعة المنجنيزء وزنه الذري 0944 
ورقمه الذري ۳٤ء‏ اكتشف عام ۱۹۲١‏ 
وهر العروف الآن باسم « تكنشيوم » 
ج mat matte (m)‏ 
الأساسات» قاعدة خرسائية» مستمرة (لبشة) 
تحت مبنی. 
تسليع اثقيلة نسبيًا لبلاطة خرسانية» أو 
البلاطة الحرسانية نفسها. ۳- في تشكيل 
اللدائن» نسیج أو لاد زجاجي أو أية مادة 


۳- مادة راتينجية 


؟- في أعمال الخرشائة شيكة | 


الحاسبات» ملف دائم أو ملف يرجع إليه في 
استخدام معين. ومن أمثلته: ملف البيانات 
الرئيسية الخاصة بالعملاء في مشروع تجاري ‏ 
master fracture fracture (f) principale‏ 
کسر رئيسيء شق رئيسي: -١‏ نطاق اضطراب 
يطول كتلة اقازية يمتد إلى عمق عة مئان 
من الكيلومترات يضم بؤر الزلازل العميقة . 
؟- صدوع أو نُظّم صدعيّة عظيمة تتصل 
بحركات جانبية شديدة لها شان هام في 
ركيب البنائي للقشرة الأرضية . 
تحکم master gain gain (m) principal‏ 
رئيسي التيحكم في الكلب الإجمالي لجهاز 
تضخم معین» تيز له م تغيير س 
المداحل الفردية المتعددة. 
محدد 618/07 master gauge calibre (m)‏ 
اسن ركئيسي :امحل قان 832 الرتجع 
النهائي للحكم على دقة أبعاد المنتجات التي 
ينتمى إليها هذا المحدد. 
master joints joints (mpl) principaux‏ 
فواصل رئب في الجيولوجياء قواصل تُقطع 
عددا من الطبقات في غير اتجاه الطباقيّة وتمتد 
اقات طويلة. 
مُتَدَيْذْب master oscillator maître (m)‏ 
oscilllateur‏ 


رئيسي: في الاتصالات› 
تبات شديت الاسقوان 
الحاملة لخرج مَضَّكُم أو 
(جهاز إرسال) 
rg pattern modêèle-mère (m)‏ 

تموذج رئيسي: النموذج الأصليً الذي 8 
منه نموذج إنتاجي واحد أو أكثر. 

master plot plan plan (m) général du 
chantier  طقسملا‎ : المسقط الأفقي الشامل‎ 
الأفقي في الرسم الهندسي المتكامل‎ 
للمشروع وتبين عليه أقسام المصنع الرئيسية‎ 
وحدوده الخارجية ومساحة المخازن وتوسع‎ 
. المشروع المستقبلي‎ 


master-slave flip flop bascule 0, 


بتوليد تردد 
مرسل 


يقوم 


الموجات 


اي الاستقرار ذو التابع asservie‏ 
والمتبوع: في الإلكترونيات» ثنائي استقرار 
مركب من جُرأين' تابع ومتبوع كل منهما 
ناي استقرار بسيط »> وتنتقل الإشارة الدّاخلة 
من المتبوع إلى التابع فتظهر على الخرج عند 
استقرار المتبوع . 

ذ master-slave system systétme (m)‏ 
نظام التابع و المتبوع: 5إنا/ 0010102 réseau‏ 


في الحاسبات» نظام رن من ارمق 


mast mêt (m) قائم‎ -١ صارء سارية:‎ 


030 


اا e‏ يم 


دی يكون عادة في وضع رأسي» 
على سطح السفينة أو في رافدة القَص؛ 
وذلك لدعم عوارض أخرى. ١‏ 7- قائم 
معدني رأسي يستخدم كهوائي أو كم رتكز 


لهوائى قائم مفرد يستخدم برجا 
للحفرء في موضعه التشغيلي بواسطة 
شدادات. 


mast derrick derrick (m) ã anche 
برج حفر صار: برج حفر للآبار على هيئة صار‎ 
مرتفع» خفيف الوزن نسبيًا ويمكن تجميعة‎ 
على الأرض في وضع أفقي ثم إقامته عموديا‎ 
. في موقعه بواسطة آليات الرفع‎ 
master maître (m) رئيسي» رئيس:‎ 
جهاز أساسي يعمل على التحكم في‎ -١ 
جهاز أو أجهزة فرعية أخرى تابعة له.‎ 
قطعة شغل دقيقة التجهيز تصنع منها‎ -١ 
نسخ مطابقة.‎ 
master alloy pré-alliage (m) ا‎ 
رئيسية: سبيكة يتم إضافتها إلى شحنة الفلز‎ 
(المعدن) المتصهر بغرض الحصول على‎ 
التركيب الكيميائي المطلوب» أو تدقيق مقاس‎ 
بيبات أو إزالة الأكسدة؛ وهي تضاف قبل‎ 
المت رة تس برة أو في أثناء الصّب.‎ 
master brake cylinder (master 


cylinder) cylindre (m) principal de frein 
م | أسطوانة القرملة الرئيسيّة ::الأسطوانة الريديّة‎ 
في دورة (نظام الفرامل)» بها تتصل دواسة‎ 
ا ومنها يدقع الزيت (تحت ضغط)‎ 
. إل أسطوانات فرامل العجلات‎ 
master clock horloge (f) principale 
ساعة رئيسية : ساعة تتحكم في نظام مكون‎ 
من عدة ساعات أخرى بإرسال نبضات‎ 
. كهربائية على فترات زمنية سبق تحديدها‎ 
master connecting-rod bielle (f) 
principale ذراع توصيل رئيسية: الذراع التي‎ 
تصل بين أحد محامل العمود المرفقي‎ 
ونان الرسغ لكباس الأسطوانة الرئيسية في‎ 
محرك احتراق داخلى ترددي» كما توصل‎ 
إليها أذرع التوصيل المّفصايّة الثانوية المجموعة‎ 
الأسطوانات الواقعة في نفس المستوى العمودي‎ 
. على محور العمود المرفقي‎ 
master file fichier (m) maître; 


fichier (m) principal ملف رئيسي : ف‎ 


materlals-testing reactor 


لنقل المواد ال والسيور الراذ 


وَالمَرّانات والأنابيب لتَقْل المواد السائلة . 
ويس les‏ الامم materials lock sas (m)‏ 
هواء للمواد: هويس هواء 
يستخدم معبرا لنقل المواد بين الهواء الجوي 
العادي وبين مكان العمل تحت هواء مضغوط 
في نقق أو قيسون. يعمل منفصلاً عن 
هويس الأفراد حيث لا يلزم بقاء المواد به 
هداة اطويلة» و وظيقته الحفاظ على الضغط 

في مكان العمل . 

مسح materials survey étude (f) des‏ 
المواد: فى السدود» دراسة matériaux‏ 
تجرى بعناية عند بناء السسّدٌ للحصول محليًا 
على مواد الإنشاء اللازمة والاستغلال الأمثل 
لما هو متاح منهاء مثل الركام والأتربة لبناء 
جسم السدء والحصى والرمل لخلط الخرسانة. 


matériaux 


materials testing essai (7) des اختبار‎ 


المواد: عا يطلق على matériaux‏ 
EE‏ والتددة _ الى -تجرّى 
على المواد بهدف الحصول على معلومات 
عن نوعية الإنتاج أو الوصول إلى معلومات 
جديدة أو معلومات أفضل أو مقاييس دقيقة 
للخواص الأساسية للمواد الجاري اختبارها. 
ويمكن تقسيم اختبار المواد من حيث إمكانية 
استخدام المادة بعد إجراء الاختبار إلى 
اتختبازات متلفة 'ؤاختبازات غير آمتلفة: وفى 
الاختبارات الاولى تصبح قطعة الاختبار غير 
صالحة لأداء عملها بالمنشأ حيث إنها قد 
أتلفت بإجراء الاختبار. أما الاختبارات 
الثانية فتجرى بحيث لا يتلف أي جزء من 
أجزاء قطعة الاختبار. 
materials-testing laboratory‏ 
loboratoire (m) d'essais des matériaux‏ 
مَعْمّل اختبار المواد: غرفة متشعة لاختبار المواد 
الإنشائية مثل الفلزات (المعادن) والطوب» 
والخرسانة والبلاطات» والعينات المستخرجة 
من التربة ٠‏ إلخ. يزود المعمل (المختبر) بأدوات 
وآلات وأجهزة الاختبارات اللازمة» وتتوفر 
فيه الإضاءة الكافية والتهوية المستمرة. يقدم 
المعمل شهادة عن العيئة التي أجري اختبارهاء 
من حي الصلادة أى المقاومة ٠‏ أو الكسر أو 
التحميل» إلخ» حسب الاختبارات المطلوبة 
materi sting reactor réacteur‏ 
مفاعل اختبار - 7711/95 (m) d'essais des‏ 


المواد: مفاعل مجهز لاختبار أثر تشعيع المواد | 


ة» والدلاء | التى 
والترونات لتَقْل المواد السائبة» والأوعية | 


833 


توصيلها بمصدر الفلطيّة حتى تتم 


مواءمة معاوقة المصدر بمعاوقة الحمل». وذلك | 


لضمان نقل الح الأقضى من القدرة. 

مقطّع matching section section (f)‏ 
مواءمة:جزء من خط إرسال 8/00/م0202 
طوله ربع أو نصف طول الموجةء يدخل بين 
خط الإرسال والحمل لمواءمة المعاوقة . 


| matching stub adapleur (m) أبرا‎ 


مواءمة: خط إرسال قصير ٠‏ 071770608068 
طوله نحو ربع طول الموجة» يستخدم لمواءمة 
معاوقة خط إرسال مع معاوقة هوائي أو 
جهار استقبال. 
matching transformer {ransformateur‏ 
ول موأ اءمة: ا (m) d ‘adaptation‏ 
كهربائي يجعل القدرة المُستفاد منهاء من 


المصدر أكبر ما يمكن. 
ملاسیه: قماش ‏ 778/6/8556 matelasse‏ 
منقوش ينسج على أنوال الدوبي أو الجاكارد 
يتميز بزخارفه البارزة 


material balance bilan-matiêres (mn) 

موازنة المواد: حساب يُجرئ لموازئة المواد الداخلة 
والمواد النائجة في منظومة أو عملية ما 

عيب لك material defect défaut (m)‏ 
مادي: عیب متاصّل في ا مادة 612/690 
يؤثر:على خصائصها أو استخدامها. 

material handling (materials 

مناوكة handling) manutention (f) de‏ 
المواد: : في المصائع الإنتاجية ‏ *ناا/ 573/6 
و ورش الإصلاح» مُصطّلح عام يطلق على 
حمل المواد وتحريكها (أفقيًا أو رأسيًا) وتقلها 
من موقع إلى آخرء وتداولهاء, وشحنها أو 

تفريغهاء وما إلى ذلك. وقد تُجرى المناولة 
يدويًا أو باستخدام الآليات والمعدّات. 

سد materialization of energy‏ 
الطاقة: materialisation (1) d ‘énergie‏ 
تحول الطاقة إلى مادة حسب معادلة أينشتين. 

material particle particule )( 


materials handing equipment 
équipement (m) de manutention des 
produits معَدّات مناولة المواد: : في المصانع‎ | 
الإنتاجية و ورش الإصلاح والصيانّة. معذات‎ 
يس تقل المواد وتداولها. من أمثلتها: الروافع‎ 
والأوناش بالشوو الثافلة والمركبات الخاصة‎ 


تقوية أخرى مقطوعة على محيط (كتتور) 
القالب للاستخدام في عمليات قولبة اللدائن. 
mat art paper papier (m) couché mat‏ 
مُطفاً: ورق مكسو بطلية 
اللفعة يس اخيانًا #ووق كرش اا٠‏ 
عو 8 ثقاب: وسيلة match allumette (f)‏ 
إشعال» ويتكون رأس عود الثقاب من مخلوط 
من مسحوق الزجاج ومادة مؤكسدة (مثل 
كلوريد الباريوم أو البوتاسيوم) وكبريتيد 
الأنتيمون والغراء. ويتكون جانب الاحتكاك 
فى غطاء الصندوق من الفسفور ومسحوق 
الزجاج والغراء. 
matched edges arêtes (/p/) d ajustage‏ 
حاتّتا المواءمة: فى صناعة المطروقات» السطحان 
المشغلان (المحفوران) بالمكنات في نصفي 
القالب عند مستوى الافتراق» والتعامدان 
بعضهما على بعض ومنهما تعين جميع الأبعاد. 
matched lines /ignes (fp/) d‘ajustage‏ 
حَطًا المواءمة: في صناعة المطروقات» خطان 
على طول الحافتين المتعامدتين بكتلة قالب 
التشكيل» ومنهما تعين جميع الأبعاد وتربط 
قياسات التحاذي. 
matched load charge (f) adaptée‏ 
حمل مواءم: حمل يوضّل بنهایات خرج دائرة 
أو أي معدة من معدات الإرسال» وقيمته 
أقصى قدرة بمكن 
لمصدر الطاقة أو مصدر الإشارات أن يغذيها 
إلى حمل . 
matched source , Source (0 E i‏ 
مدر ا مدر ب الحمل المتصل به 


5 امه أقضى قدرة فكد 


محسوبة بحيث يتقبل 


matched termination feriinalson (0‏ 
نهاية مواءمة: نهاية نظام إرسال 66امة80 
بدليل موجي لا تعكس طاقة مَنَّذَاة بها أو آي 


رة راض ليها 
matched transmission line ligne 0‏ 
خط إرسال de transmission adaptée‏ 


مواءم: حط إرسال لا توچ به أية موجة 
منعكسة عند أي مقطم عرضي فيه . 
مواءمة» مطابقة: 0( matching ,3aptation‏ 
فى الهندسة الكهربائية ا المعاوقة القعالة 
اللشمل 7 .إلى معاوقة المنبع؛؟ وذلك 
لضمان نقل الد الأقصى للقدرة من المع 
إلى الحمل . 
matching impedance impédance (0‏ 
معاوقة المطابقة قيمة ة المعاوقة d adaptation‏ 
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material technology 


يتتهي الطرف العلوي لكل أم حرف (متريس» | 


بمجموعة من الاسنان تختلف عن أسئان 
الامهات الأخرى. ونتيجة لهذا الاختلاف يتم 
اختيار وتوزيع أمهات الحروف لتنزلق في أثناء 


تحركها حلزونيًا على موزع الأمهات إلى القناة | 


الخاصة بها في مخزن الأمهات بمكنة الجمع 
السطري (اللينوتيب أو الإنترتيب» إلخ) . 
matrix case chdssis ,( porte-ı «malrices‏ 
إطار الأمّهات» 2 المتاريس: في الطباعة» 
إطار (كف) يحوي «متجموعة أمهات: ازوف 
والعلامات والأرقام» إلخ. يتحرك الإطار في 
اتجاهات مختلفة أفقيًا بحسب ما يقابل هذه 
الأمهات من ثقوب بشريط ورق الجمع» 
فیتم سبكها حرفًا بعد حرف. 
في matrixing matriçage (f)‏ 
التليفزيرن الملون» عملية استخلاص قلطيات 
الألران الثلاثة الأولية من إشارة الضياء 
رإشارة التلوين» قبل تسليطها على أنبوب 
الصورة الملونة في جهاز الاستقبال. 


matrix printer imprimante (f) par 


points; imprimante 0 matricielle 
5 


من قط في معنو م طبه على اور 
ما بالطرق الميكانيكي أو بنفث الحبر. يتميز 
هذا النوع من الطابعات بقدرته على كتابة 
عدد كبير من أنواع الحروف وأحجامها . 

matrix ‘storage mémoire (1) ù sélection 


التخزين ن الصفوفي: :في matricielle‏ 
الحاسبات» تخزين داخلي في ذاكرة الحاسب 
على هيئة مصفوفة 


متليد: وصف للشيء الذي 
تتداخل بعض أجزائه في بعض . 
مادة: -١‏ تجمع من |( 
جبمات مادية. ۲- اي شيء يشغل 
حيزا؛ وله وزن» ويبدي مقاومة لتغيير وضعه 
أو حركته. قد تكون المادة جامدة أو سائلة 
أو غازية . 
إنجاز مطفا اللمعة: : matt finish finî (m) mat‏ 
تجهيز سطح ما بحيث يُعطي مظهرًا غير لامع . 
قاعدة 08 () ماوف/ Mattlessen’s rule‏ 
مانيسن: فاعدة تنص على Mattiessen‏ 
أن ا الكهربائية الكلية للمادة الفلزية 
التبلورة تساري مجموع المقاومة الناتجة عن 
الإثارة الحرارية لأيونات الفلز في الشبيكة 
البلررية والمقاومة الناتجة عن العيوب داخل 


البلورة . 


| matted maté 


| matter matière )( 


الرياضيات: الحساب» والجبر» 
(الجيومترية)» والتفاضل والتكامل» إلخ. 
ماتيلديت: matildite mathildite (f)‏ 


حديدي. يتبلور في النظام المعيني» ويتركب | 
من كبريتيد الفضة والبزموت. 
شكل كتلي أو حبيبي . 

إزواج: توشيج 


| انوع :من النوائق: نوما 


mating conjugaison (f)‏ ا 
سطحين أو جزأين بعضهما ببعض لإحداث | يؤخذ في الاعتبار الفرق بين المادة السائبة 
ا وبين حجم المُقَولبِ النهائي المتتج من نفس 


البحتة والرياضيات التطبيقية» يتناول أولهما | بالنيوترونات» يمير بارتفاع فيوضه النيوترونية 
الدراسة الجوهرية للصيغ الرياضية» ويختص | إلى درجة قد تصل إلى ٠‏ 
الثاني بدراسة الظواهر الفيزيائية. تتضمن | 
والهندسة | (7762/0019100)1 material technology‏ 
| تكنولوجيا المواد: في مجال الحاسبات» تقنية 


ون مارت (اي 
۰ نیوترون لكل ستتيمتر مربع لكل ثانية. 


بدراسة المواد وخخصائصها واستخداماتها 


و89815. معدن لونه رمادي» أو أسود| ما قد يؤدي إلى استخدام تقنية التوصيل 


الفائق لبعض المواد في تحقيق سرعات عالية 


ا ا للتشغيل في الحاسبات . 


material well puits (m) de matières 


في التشكيل بالقولبة» حيز ييا لكي 


بثر المادة 


آلخباں مطنأة : mat inks encres (fol) mates‏ | وزن المادة. 


أحبار غير لامعة» تظهر عتامتّها عندما تجف. 
وهى عكس الأحبار المشرقة ذات البريق 
اللامع حتى بعد جفافها. معظم الأحبار 
المطفأة تكون من الأحبار ذات الأساس 
المائي» أي أحبارًا ذات ألوان مائية. 
ماتلوكيت: ‏ ()) matlockite ma/l0cki!e‏ 
| 6801. معدن لونه أصفرء أو أخضر 
خفيف. يتبلور في النظام:الرباغي٠‏ يتركب 
من كلوروفلوريد الرصاص . 
مصفوفة: في matrix matrice (f)‏ 
الرياضيات 
وفق صفوف وأعمدة توضع عادة على شكل 
مستطيل» وتستخدم عادة. من أجل تسهيل 
دراسة المسائل التي تكون فيها العلاقة بين 
مجموغة العناضر هى الأمر الأساسي © :ولها 
قائدة خاضة فى مجتوعات: .من اغالات 


كنان» وطاء: -١‏ فی matrix matrice (f)‏ 
الجيولوجياء معادن أو جسيمات صخرية دقيقة 
تنتشر بينها جسيمات أكبر منها 
۲- فى هندسة الفلزات» المكوّن 


حجما. 
الرئيسي لسبيكة ما. 
قالب مجوف يشك أو يصب فيه شيء ما. 


ماد الترا ابط: : َف (î)‏ أمها/ matrix‏ 
حبيبات الركام وتربطها بعضها ببعض» مثل 
الإسمنت في المونة» والبتيومين في أعمال 
الرصف» والمونة في الخرسانة . 

م الحرف. متريس: في ()) 712/108 »اك اهدهم 
الطباعة» قطعة رقيقة مسطحة من النحاس» 

محفور على أحد جوانبها حرف أو أكثر 


ت» ترتيبة لمجموعة من العناصر 


۳ في هندسة الموادء | 


بحفر غائر في صورة معدولة الوضع (بعكس | 
أب الحرف» فهو بصورة معكوسة الوضع) . | والعدد. 


materia medica matériau (m) médical | 
المادة الطبية:‎ | 


العلم الذي يدرس طبيعة المواد 
التي تستعمل في الطب والصيدلة وصفاتها 
وفوائدها. وقد قسّمت الآن إلى عدة علوم» 
وتطلق على المواد التي تستعمل في تحضير 
الأدوية. 
mat foundation /ondation (f) sur radier‏ 
أساش, ختصيرة: ضبد: عتزمائية: متصلة عانق 
هيئة بلاطة ممتدة تحت كل المساحة التي سيقام 
عليها المنشاء تستخدم في حالة ضعف التربة 
للتحمل وتقام عليها دعائم رأسية في أماكن 
تركيب المعدات . 
mathematical model modêèle (m)‏ 


3 نموذج رياضي: ثيل رياضي 8٩ا۸6‏ 


لنظام أو عمليّة بمجموعة من المعادلات 
الرياضية تربط بين پارامترات النُظام ومدخلاته 
ومخرجاته. 
mathematical physics physique (/)‏ 
الفيزياء الرياضية: فرع من u8وااة‏ 4۸6 
الفيزياء يتناول دراسة النظم الرياضية التي 
تعبر عن ظواهر: فيزيائية 
mathematical programming‏ 
programmation (f) mathém que‏ 
البرمجة الرياضية: مجال واسع من مجالات 
الببحث والبرمجة يتناول نظرية الوصول إلى 
الل الأمثل وطرق حسابها. ومن أمثلة 
الصياغة المجردة في هذا المجال: تحديد نقطة 
الذروة لاله ما تحت شروط وحدود ام 
mathematics mathématiquê (0‏ 
الرياضيّات: العلم الذي يختص بالدراسات 
النظرية والعملية والاستنتاجية للشكل والمكان 
فرعاه الرئيسيان هما الرياضيات 


maximum disposable load 


المفاعلات النووية» تعبير عن أسوأ أو أخطر | 


حادثة يمكن تصور وقوعها نتيجة لتداعي 
الاجهزة أو تراكم أخطاء بها من المشغلين أو 
الظروف المحيطة. وتحسب على أساسه» في 
مرحلة التصميمء إجراءات الحماية اللازمة 
للمفاعل وما يحيط به. 


| maximum deflection of a beam 


déflection (I) maximale d'une poutre 
أقصى انحناء للعتبة: في الهندسة الإنشائية»‎ 


أكبر إحداثي رأسي (على المحور الصادي) | 


لمنحتى انحراف العتبة (الكَمّرة) . 


maximum delivery pressure‏ أ 


شنط pression (f) mnaximale de débit‏ 
التصريف الأقصى: أقصى ضغط متولّد فى 


التصريف على 


سرعة معينة ويبدأ بعدها في التناقص. 


مضخة هيدرولية متغيرة 


maximum demand puissance (f) 
الطَلَّب الأقصى: 6× وفطارموطة‎ 
أعلى قيمة اللقدرة أو التيار أو الجهد» خلال‎ 
فترة محددة (يوم أو شهر أو سنة). ويتم‎ 
تقدير القيمة القصوى للقدرة خلال فترات‎ 
زمنية متساوية لهذه الفترة بجمع القيم المتوسطة‎ 
العليا للقدرة المستهلكة خلال ومتعاقبة» أي‎ 
كل ساعة أو كل نصف ساعة» مثلاً.‎ 


١ maximum deviation sensitivity 


sensibilité (1) de déviation 112/9‏ 
الحساسية القصوى للانحراف: أقل فلطية 
للإشارة الداخلة في مستقبل للموجات 
المضمّنة تردديا تجعل تشوه الإشارة في المخرج 

لا يزيد على الحد المسموح به. 

maximum dimensions dimensions 

أبعاد فصو :اکر (tpl) maximales‏ 
يُحصل عليها من القياس الفعلي للأبعاد أر 
يسمح بها التفاوت المنصوص عليه لبعد 
maximum disposable load charge‏ 

() débarrassable maximum حمل‎ 


التخلصن الأقصى: الفرق بين الوزن الفارغ 


ا 
للطائرة والورن الأقصى للنهرض»› ل انر المقننة المتصلة القصوى: في | 
الوزن الإجمالي للركب الطائر والوقود | امحركات» خرج القدرة الاقصى 0 


والزيت والحمل الآجر. 
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mattress matelas (/) أ و رسادة فرشة:‎ mawkish /ade , insipide 
اتكس فة التهرا الوجرة :غنات اقل‎ | 
منسوب يصل إليه الماء عادة.  ۲- بلاطة‎ 1 
خخرسانية في مستوى الارض تستخدم قاعدة‎ | 
لآلةء أو طبقة من الخرسانة العادية بسمك‎ 
ستتيمتر فوق التربة» تستخدم‎ ٠١ من © إلى‎ 

بمثابة فرشة نظيفة لحديد تسليح القواعد. 


maximum allowable 
concentration concentration (f) 
|  maximale admissibl  ىصقألا التر كيز‎ 
المسموح: أقصى تركيز للمواد الملوثة في بيئة‎ 
ما تسمح به قوانين حماية البيثة. يتوقف ا مد‎ 
maturation pond 6/209 )7( 08  ةكرب علق"الفترة. الزمنية”"التن ا يتعرضل في أثنائها‎ 
maturation الإنسان لهذا التركيز دون أن ضار صحته, | تنشيط: في معالحة مياه‎ 
كما يرقف أ عَلنَ "طبيعة' اكان من حي الصرف الصحي» بركة يترواح عمقها بين‎ 
أمتار» وهي تلي بركة التجميع؛‎ ۳ - ٠,١ | إمكان تجدد الهواء به.‎ 
وتصل فترة الحبس فيها إلى سبعة أيام ليقل‎ | موximum‎ and minimum 
الطلب البيوكيميائي للأكسجين حتى يصل‎ 
ملليجرام لكل لترء فضلاً عن‎ ٠١ إلى‎ 
التقليل من وجود الطحالب.‎ 
mature green (ripeness) ãge (m) 
١ه» جَة التضج الأخضر: 6اناااةااهام‎ 
دلالة على الموعد المناسب لحصد المحاصيل‎ 
(الحاصلات) الزراعية وفقًا للغرض من‎ 
استخدامها. قد تحدث درجة النضج الثمري‎ 
ت تكون فيه الفاكهة أر‎ 
ما زال اللون‎ 


أ 
أ 


ترمو متر ‏ )”( ض08/r thermometer {er‏ 
النهايتين العظمى 
والصغری: ترمومتر يُسجُل أقصى وأدنى 
درجة حرارة يصل إليها خلال فترة زمنية . 
maximum capacity puissance )(‏ | 
الس القصوى: ي maximale‏ | 
الحظات الراريةء القدرة القصوى التاتجة 
| عن التشغيل المستمر للمحطة بجميع وحداتها | 
| وبكميّات كافية من الوقود العادي. ۲- في 
المحطات الهيدروكهربائية» أقصى قدرة تتح 
في فترة تشغيل معينة للمحطة بجميع وحداتها 
عندما يكون تدفق المياه والضاغط المائي (أي | ر تاضيع» تقر متوازن: نھر از 
مجرى مائي) قل انحداره مع الزمن» لا 
| يطمو ولا ينحرء لكنه ما زال كافيًا لحمل ما 
تجلبه إليه روافده من رسابة. 
ترب ناضجة mature soil s0/ () 770+  :‏ 
تربة يتبين من مقطعها الجاذ 
إلى تطورها الام وأصبحت تتميز بخصائص 


maxima et minima 


mature river fleuve (m) mûr; fleuve (m) 


mature 
أ‎ 


| ارتفاع منسوب الياه) عند قيمتيهما المليين 
| ۳- في الآبار» أكبر معدل کن سحبه من 
ماء البثر مقاسنًا بالثر المكعب فى الثانية. 

maximum computed flood crue (f) 


أقصى فیضان حسابي : 05/1168 maximum‏ 
تقدير لاقصى فيضان يراعى عند حسابه كل | 
الظروف التي صاحبت الفيضانات العالية في 
| النهر. 


maximum construction height 


| 

maturing maturation (f) تُضح: فى تنقية‎ 

المياه» الوصول إلى حالة اتزان بكتيري في 
مرشحات النْض لتؤدي مهمتها المطلوبة. 


maucherite mauchérite () 


hauteur (f) maximum de construction | 


]أ مه 5 0 

| الحد الأعلى للإنشاء: أقصى ارتفاع مسموح به | موشيريت: 
| لبنى. كان ينص في قانون الباني على أن | و88 رآلا. معدن لونه أبيض فضي مائل إلى 
| يكون الحد الاعلى المسموح به لارتفاعات | الأحمرء أو رمادي تحاسي أحمر على 
الباني هو "0,٠٠‏ م» أو أن يكون مرة | السطح. يتركب من زرنيخ النيكل؛ ويتبلور 
ونصف مرة عرض الشارع الذي تطل عليه ٠‏ في النظام الرباعي. 

| موقف: لون «بمبي؟ یل (7) "uve "av6‏ 
إلى البنفسجي. وهو أول لون استخرج من 
تقطير الفحم الحجري واستعمل على نطاق 
تجاري. اكتشفه العالم الإنجليزي بركنز عام 
١‏ لذلك يعرف أيضا باسم «بنفسجي 
بركنز؟ . 


| 
المباني» إلخ.‎ | 
| maximum continuous rating régime | 

(m) de puissance maximale continue ا‎ 


١‏ للتشتغيل المتصل (المستمر) والمامون للمحرك. 
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maximum distortion energy theory 


الرئيسي الأقصى) يصل إلى قيمة تُساوي 
إجهاد الخضوع للمادة في حالة الشد أو 
الانضغاط البسيط. أي إجهاد الخضوع الناتج 
من الإجهاد أحادي المحور للمادة في الشدء 
والمعين بالاختبار العادي للشد. 0 
السّعة maximum output capacity‏ 
القصوى للخرج: ‏ 09/8 (/) 53008وانام 
في مَحَطات توليد القدرة» السعة المقيسة عند 
منافذ (أطراف) الخروج إلى الشبكة 
الكهربائية . 


| maximum permissible 


concentration concentration (1)‏ 
التركيز الأقصى  maximale admissible‏ 
المسموح به: أكبر كمية من النظائر المشعة 
السموح بدخولها إلى جسم الإنسان عن 
طريق التنفس والابتلاع والجروح المفتوحةء 
ويعتمد تقديرها على كمية الإشعاع المنبعثة 
من النظائر المختلفة في فترة العمر النصفى. 
maximum permissible dose‏ 
equivalent équivalent (m) de la dose‏ 
أقصى مکافئ maximale admissible‏ 
للجرعة مسموح به: أكبر جرعة من التلوث 
الإشعاعي يمكن أن يتعرض لها الشخص في 
فترة زمنية محددة دون حدوث إصابة وراثية 
أو جسدية» وذلك وفقًا للمعدلات المسموح 
بها عالمبًا أو إقليميًا. 
maximum permissible exposure‏ 
أقصى dose (f) maximale admissible‏ 
تعرض مسموح به: ا كمية من الإشعاع 
النووي التي يسمح للشخص العادي بالتعرض 
الخارجي لها أثناء حياته؛ بدون حدوث أخطار 
صحية . 


¦ maximum possible flood crue )( 


أقصى فيضان مکن: 
أعلى فيضان يمكن 
كل الظروف اللائمة محليًا . 

maximum possible precipltatlon 
précipitation(f) possible maximale 


possible maximal 


أقصى تسائط محتمل افص كمية.أنطار | 


محتمل سقو قوطها باستمرار على منطقة ما 
خلال فترة زمنية معي 
0( قلات maximum probable flood‏ 
أقصى فيضان probable maximale‏ 
محتمل: أقصى فيضان في النهر يكن أو 
بترقع حدرثه في جزء مختار منه» وهو يعتبر 
في الوقت نفسه أخطر فيضان . 


ا نظريًا إذا توفرت | 


التصريف أقصى حَد له. 
maximum flying speed vitesse (f)‏ 

سرعة الطيران القصوى : اه maximum de‏ 

السرعة الهوائية القصوى للطائرة في 

المستقيم قي الجو القياسي عت وف م 
maximum intensity of flood pointe |‏ 
ده الفيضان القصوى : أقصى ٥ء‏ 08 () 
تصريف للنهر حدث خلال فترة الفيضان. 


| maximum landing weight poids (m) 


الوزن الأقصى maximum è |'atterrissage‏ 
عند الحخط: أقصى وزن يسمح للطائرة بالتزول 
به فى العادة؛ ولذلك ينبغي استهلاك الوقود 
(أو ر أو أي وزن زائد قبل الشروع في 
الحط. ويتوقف هذا الوزن على خصائص 


المطار من حيث طول المدارج ودرجة الحرارة | 


وارتفاعه عن سطح البحر. 

maximum level of emergency 
operation niveau (m) maximum  ىلعأ‎ | 
d exploitation exceptionnelle منسوب‎ 


لتشغيل الطوارئ : في الموارد المائية» أقصى 


ارتفاع يصل إليه سطح الماء عند إجراء | 


الموازنة تحت ظروف طارثة . 
maximum level of normal‏ 
أعلى operation niveau (m) maximum‏ 
منسوب للتشغيل d exploitation normale‏ 
المعتاد: أقصى ارتفاع يصل إليه سطح الماء 
عند مقطع في المجرى تحت أي ظرف متوقع 
فى أثناء التشغيل المعتاد. 
maximum metal limit mesure (f)‏ 
| أقصى حد لقَد المعدن: maximum du métal‏ 
الحالة التي يوجد بها أكبر مقدار مسموح به 
من المعدن (الفلز عند سطح شغلة ما. من 
ذلك. على سبيل المثال: أن الحد الأدنى 
لمقاس «ثقب» ماء والحد الأعلى لمقاس 
«عمود ١‏ ماء هما أقصى حدين لقَّدّ المعدن. 
أ maximum normal flow débit (m)‏ 
| أقصى تدفق اعتيادي: 
| أقصى تصريف تصميمي يفترض أنه تصريف 
اعتيادي مجر ی ماني . 
maximum normal stress theory‏ 
hypothèse (f) de la tension normale‏ 
نظرية الإجهاد العمودي الأقصى: 2x126‏ 
في مقاومة الموادء إحدى نظريات الانهيار 
المرن» وتنص علي أن المادة المجهدة بتأثير 
الإجهادات المجمعة تصل إلى حد المرونة 
إذا كان الإجهاد العمودي الأقصى (الإجهاد 


maximum normal 


الطيران ! 


maximum distortion energy theory |‏ 
hypothêse (f) du travail de distorsion |‏ 
1 نظرية طاقة التشوه القصوى: في 117017017 
مقاومة الموادء إحدى نظريات الانهيار المرن» 
و أ الاو ال يد بان 
الإجهادات المجمعة تصل إلى حد المرونة 
إذا كانت طاقة التشوه القصوى لوحدة الحجم 
(طاقة انفعال القص لوحدة الحجم) تصل إلى 
قيمة تساوي طاقة التشوه لوحدة الحجم عند 
إجهاد الخضوع في حالة الشد البسيط أو 
الانضغاط البسيط المعيّن بالاختبار العادي. 
تسمى أيضًا «نظرية انفعال القَص». 
maximum dry density densité (f)‏ 
الكثافة الحافة القصوى: 712:0772/8 586/6 
الكثافة الجافة للتربة بعد دمكها بدرجة معينة 
| عند محتوى الرطوبة الامثل.” 
maximum economic recovery‏ 
reprise (f) économique maximale‏ 
الاستغلال الاقتصادي الاقصى: أقصى إنتاج 
يومي من البترول والغاز يكن الوصول إليه 
برفع كفاءة الإنتاج. يقدر بإنتاج ما قيمته ۳- 
۸ / سنويا من إجمالي طاقة البثرء ومن ثم 
فإن عمر البثر الإنتاجى يقدر بنحو ۱۲ - 51 
عامًا. 7 
maximum efficient rate taux (m) de‏ 
أقصى معدل اشر production maximal‏ 
للإنتاج: أعلى معدل للإنتاج يمكن الوصول 
إليه من بثر بترولية رفعت كفاءتها الإنتاجية. 
maximum electric capacity‏ 
puissance (f) maximale de | usine‏ 
السعة الكهربائية القصوى : أقصى قدر ممكن 
من القدرة الكهربائية يمكن الحصول عليه 
بشكل مستمر في ظروف التشغيل المثلى 
لمحطة التوليد عندما تعمل بطاقتها الكاملة . 
maximum field capacity capacité (0‏ 
أقصى سعة de rétention au champ‏ 
استيعاب حقلية : القدر الذي احتجزته اريه 
ا ا عتدما تُوشك حركة هذه المياه 
لأسفل على الوق قف. 
maximum flood crue (f) maximum‏ 
أعلى قيضان: أعلى منسوب وصل إليه الماء 
عند مقطع معين من المجرى أثناء فترة محددة. 
maximum flow line /igne (f) d'eau û‏ 
| خَط التصريف الكامل : في طقف «زوام 
| المجاري الائية المكشوفة» خط يبين منسوب الماء 
للسريان المضطرد في المجرى» عندما يبلغ 


WE 


837 Maxwells equations 


1 axa yield capacité (f) d'un puits 

أفصى إيراد: كمية الماء التي يمكن ضخها من 
البثر عندما يصل هبوط سطح الماء إلى أقصى | 
1 


حد له. 


maximal dun cours 0930  قفدت أقصى‎ 

المكشوف عند موقع مين منه في أثناء 
maximum zero-fuel weight poids‏ | زمنية محددة. 

الوزن 
الأقصى بدون وقود : الوزن الأقصى للطائرة 
بعد استبعاد الوقود اللازم للاستهلاكء وسائل 
حقن المحركات» وعوامل الدسر (الدقع» | 
المستهلكة الأخرى. وقد يتضمن هذا الوزن 
في بعض الحالات الخاصة» وزن الوقود 
الموضوع في خزانات مخصصة إذا حمل بدلا 

من الحمل الآجر. 

ماكسويل: وحدة maxwell maxwell (m)‏ 
قديمة من الوحدات الكهرمغنطيسيّة لقياس 
(الفيض) المغنطيسي القائمة . على نظام 
السنتيمتر - جرام - ثانية. استبدل بها 0 | 
696 الماكسويل يساوي ٠۰‏ وبرء وهو 
مقدار التدفق المتلاقي مع مساحة ستتيمتر | 
واحد مربع» عمودية على خطوط ثُوى 
مجال مغنطيسي كثافته جاوس واحد. 

dtr uo‏ ممدميعااه 8 امي و | أقصى خرج غير موه : في 67أثماواة 

9 الاتصتالات» ا القصوى متوسط‎ law /oi (f) de distribution de Maxwell - 

قانون التوزيع لماکسويل (ص ويڪ التي يکن أن يغذي بها مستقبل أو مضخم 
وبولتزمان:: قانون. يعطي : ,تؤزيع ‏ سرعان |؛-جملا معيئا بحيث لا يزيد تشوه الإشارة عند 
جزيئات الغار عند التوازن الحراري له» وزق | الحمل عن حد محدد. 


(m) maximum sans carburant 


الوزن الأقضى ‏ eوdécolla maximum au‏ 
| للنهوض: الوزن الأقصى المسموح به لنهوض 
الطائرة والذي تستطيع به أن تنهض من 
ساحة المطاز'ؤفق خصائصه المميزة. 
maximum thermometer‏ 
تر مو متر النهاية 013:07 (m) ù‏ 19/70/7818 
العظمى: ترمومتر يسجّل أقصى درجة حرارة 
| يصل إليها خلال فترة زمنية. 
أقصى maximum throughput débit (m)‏ 
تصريف» التصريف الأقصى : 
في محطات التوليد الهيدرولية» أقصى تدفق 
للمياه يتوفر لحظيًا بين أرياش التربينات . 
maximum undistorted output‏ 


maximal 


puissance (f) de sortie Mexinale sans 


للنظرية الحركية للغازات. maximum usable frequency‏ 
fréquence (1) maximum utilisable ١ Maxwell bridge pont (m) Maxwell‏ 
قنطرة ماكسويل: قنطرة كهربائية ذات أربع | أقصى ترد يمكن استخدامه: في الاتصالات» 

أذع؛ تستخدم في 5 تارات لمترددة أعلى تردد يمكن استعماله في زمن معين 


لمقارنة المحاتّات والمواسعات . لا يعتمد اتزان 


هذه القنطرة على التردد. ٠‏ الايونوسفيري. 
maximum water level niveau (m) Maxwellian distribution distribution‏ 
توزيع ماكسويلي: توزيع de Maxwell‏ )( | أعلى منسوب للماء: maximum de retenue‏ 


لي ار ريا يسوب إلا :فى اران 
| الفترض لإمرار التدفق التصميمي على الفيض . 


maximum water surface area 


قيم السرعة لجزيئات غاز في توازن حراري. 
Maxwells lectromagnetic theory‏ 
نظرية théorie (f) électromagnélique dê‏ 

ماكسويل الكهر مغنطيسية: نظرية ااع ×۸4 


superficie (f) maximale d'un réservoir | 


تتناول المعالجة الرياضية للمجالات الكهربائية انی مساحة لسطح الماء : مساحة سطح الماء | 


والمغنطيسية» وتؤدي إلى استاج ظاهرة | 
انتشار الموجات الكهرمغنطيسية . 
Maxwells equations équations ( fpl)‏ | 
معادلات ما اسو يل: معادلات de Maxwell‏ ا أقصى قيار (m) de soudage maximum‏ 
تتناول الظواهر الكهربائية والمغنطيسية وعناصر | لخام: في اللخام بالقوس الكهربائية» أقصى 
التحكم فيهاء وفمًا للنظرية الكهرمختطيية | 
التقليدية . 


| في خزان أو بحيرة ة الس عندما يصل منسوبه 


إلى حافة:اللفيفن. 


, maximum stream flow débit (m) 


للمجرى: أكبر تصريف مار بالمجرى المائي | 


| ا 
maximum take-off weight poids (m)‏ 


للامتداد بين نقطتين معينتين بواسطة الانعكاس | 


١ maximum welding current courant 


تيار كهرباني يمكن الإمداد به من نقطة تغذية 


maximum rainfall intensity intensité 
أقصى شدة هطو ل‎ 
ل 5206 اقوط الأمطار عندما رد‎ 
مننظمة وعلى أشدّها في‎ 
maximum range portée (f) maximale 
المدى الأقصى: أطول مسافة يقطعها شعاع من‎ 
الجسيمات المؤينة فى اتجاه معين» ويستدل من‎ 
خلالها على التأين الحادث بفعل هذه‎ 
امام‎ 
maximum sensitivity sensibilité (/) 


)1( de pluie maximale 


أقصى حساسية : :في الاتصالات. "axa‏ 
أقل إشارة دخل تنتج قدرة خرج معينة. 
نظرية maximum shear stress theory‏ 
إجهاد hypothèse (f) de la tension de‏ 
لقص الأقصى: 
في مقاومة الموادء إحدى نظريات الانهيار 
لمر وتنص على أن المادة المجهدة بتاثير 
الإجهادات المجمّعة تصل إلى حد المرونة 
إذا كان إجهاد القص الأقصى (الإجهاد 
الرئيسي) يصل إلى قيمة تُساوي أكبر إجهاد 
قص للمادة عند الخضوع (أي انفعال 
الخضوع) في حالة الشد البسيط أو الانضغاط 
البسيط المعين بالاختبار العادي . 
maximum strain energy theory‏ 
(f) du travail de déformation‏ ودف طاوصلا 
نظرية طاقة الانفعال القصوى: "1١ا2۸‏ 
في مقاومة الموادء إحدى نظريات الانهيار 
١‏ المرنء وتنص على أن المادة المجهدة بتأثير 
الإجهادات المجَمّعة تصل إلى حد المرونة إذا 
كانت طاقة الانفعال القصوى لوحدة الحجم 
تصل إلى قيمة تُساوي تلك الطاقة لوحدة 
الحجم عند إجهاد الخضوع في حالة الشد 
البسيط أو الانضغاط البسيط المعين بالاختبار 


cisailement maximum 


العادي. 
maximum strain theory hypothèse (f) |‏ 
نظرية del ‘allongement maximum‏ 


الانفعال الأقصى: في مقاومة الموادء إحدى 
نظريات الانهيار المرن» وتنص على أن الادة 
المجهدة بتأثير الاجهادات المُجمّعة تصل إلى 
حد المرونة إذا كان الاتفعال العمودي الأقصى 
(الانفعال الرئيسي) يصل إلى قيمة ثساري 
الانفعال الاقصى عند الخضوع (أي انفعال 
الخضوع) ق حالة الشد البسيط أو الانضغاط 
البسيط المعيّن بالاختبار العادي. 


ل 1 ىل 
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Maxwell's formula 


اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من | 
الماء من الصفر المئوي إلى مائة درجة مثوية . ا 
عمق 10[/8/19/ mean depth hauteur (f)‏ 
متوسط: في المجاري المائية المكشوفة» م 
نانج قسمة مساحة المقطع على عرضه مقيساً | 
ر السطح الحر. ا 
meander méandre (m) :‏ | 
انحناء مزدوج في مجرى النهر على شكل | 
أنشوطتين» يتدفق الماء فى إحداهما عكس | 


اتجاهه في الاخرى . 
meander belt /it (m) dun méandre‏ | 
نطاق المنعطّف: ف ي 
الحصورة بين ا المماسين للحد ا 


meander concertina ancalssamen! 
(m) des méandres انعطانت تقار ب: 0 رج‎ 
منتال وعلى نحو متزاحم في مجرى النهر‎ 
. بمرقع يسبق وجود عائق طبيعي أو صناعي به‎ 
| m dering river rivière )( E 
تهر منتطف: نهر كهل ضعفت قرته الح‎ 
بدرجة كبيرة حتى وصل متدرجه الانحداري‎ 
إلى منسوب الحت الأسفل. فنشأت به‎ 


الخارجي لمنعطف كامل . ا 
: 1 
| 


تعرجات في مجراه. أ 
meander length /ongueur (/) donde‏ 
طول المنعطف: المسافة ` dun méandre‏ 


الفيسة على طول النهر بين نقطتين متمائلتين 
تقعان على الحد الخارجي لمنعطف كامل. 
meander migration migration 0 EN‏ 
هجر الانعطاف: تحرك تعرجات méandre‏ | 
مجرى النهر ببطء جهة الم » الامر الذي | 
يتضح من مقارنة الخرائط القديمة والحديثة | 
لهذا الجزء من المجرى . 
meander ratlo rapport (m) sinUeUx‏ 
نسبة الانعطاف: في مجاري الانهار» عرض 
النعطف الكامل منسوبًا إلى طوله . 
meander width amplitude () dun 0‏ 
عرض التعطف؛ ' في مجاري 
الأنهار؛ المسافة العمودية بين الخطين المماسسّين 
للحوري النحنيين المتتاليين في منعطّف كامل . 
mean draught (mean draft) lirant‏ 
الغاطس التو, ,ط: (m) d'un moyen ball‏ 
الحسابي لطولي غاطس السفيئة عند المقدمة 
رعند الؤخرة. 
mean effective pressure guess ,‏ ا 
متو الضغط moyenne effective‏ (1) ا 
الفعال: 9 محركات الاحتراق الداخلي 1 


méandre 


وتوضع هذه المجموعة داخل الحيز المراد | 
قياسي الضغط فيه. ويتَخْدٌ التيار الناشئ عن 
تأين جزيئات الغاز بالإلكترونات المنبعثة من 
الكاثودين مقياسًا للضغط . 

أرض رعي» رک meadow prairie (f)‏ 
أرض تتميز بغطاء نباتي وفير من الحشائش 
الخضراء» منه تغتذي حيوانات المزرعة» 
كالابقار والماعز والاغنام. يساعد على وفرة 
الغطاء النباتي في المراعي المناخ» وطبيعية 
تربتهاء و وجود المياه الجوفية على عمق 
قريب من سطحها. 

meadow strip bande (f) herbacée 

شريحة خضراء: سهل مائل مغطى بالحشائش» 
يقوم بدور المجرى المائي الضحل لياه الأمطار 
السطحية . 

| mean 770/906 )( ا : قيمة وسطى‎ a 
| تعد متوسطا حسابيًا لمجموعة أعدادء وتتعين‎ 
بقسمة مجموع الاعداد على عدد المرات‎ 
التي سجلت فيها هذه المجموعة؛ وهو أيضًا‎ 
الجذر النوني لحاصل ضرب مجموع أعداد‎ 
.١ن‎ ( عددها‎ 


mean annual evaporation 


évaporation (f) annuelle moyenne ,‏ 
| موس التبخر السنوي : في الهيدرولوجياء 
متوسط التبخر (البَخْر) خلال السنة مقدرا 
بوحدات العمق. المليمتر مثلا. ا 
mean annual rainfall précipitation (f)‏ | 

الس سط السنوي annuelle moyenne‏ 
لتقوط الطرة امتوشط- كنية ١‏ الامطان | 
الساقطة خلال السنة وتكون فترة الرصد ممتدة | 
لسئين عديدة ليمكن حساب المتوسط بدقة. | 
mean annual runoff écoulement (f)‏ 
المتو ا السنوي annuelle moyenne‏ 
لمدد النهر: المتوسط السنوي لحجم 
الواصل للنهر من المستجمع» محسوبًا من 
خلال فترة رصد امتدت لعدة سنين. 
mean beam length /ongeur (f)‏ 
الطول المتوسط moyenne du rayonnement‏ 
للشعاع: متوسط أطوال مسارات الغازات | 
المنصرفة من الأفران الحرارية في جميع 
الأنحاء المحيطة به. يستخدم قياس الطول | 
المتوسط للشعاع في حسابات الأفران بدلا 
ص حساب حجم الغازات المنصرفة منها. 
السعر mean calorle calorie (f) noyenne‏ 
المتوسطء الكالوري المتوسط: وحدة حرارية 
تساوي جزءًا من المائة من كمية الحرارة 


أ 
| 
ا 
| 
| 
| 


Maxwells formula formule (f) de 

| صيغة ماكسويل: صيغة تتناول Maxwell‏ 
العلاقة بين السماحية الكهربائية النسبية لوسط 
ماء وبين معامل الانكسار لهذا الوسط. 

law loi (f) 06 Maxwell قانون‎ 


تيارًا كهربائيًا تميلان دائمًا إلا نظي نفلا 
بحيث تشتركان معًا في أكبر كمية ممكنة من 


التّدقّق المغنطيسي المتشابك بينهما. ۲- كل 
0 كهر مغنطيسي يحاول أن يغيّر شكله العام 
دائرة الإثارة أكبر كمية ممكنة 
من القدفق المغنطيسي في الاتجاه الموجب. 
Maxwells rule rêgle (f) de Maxwell‏ 
قاعدة ماكسويل: قاعدة تنص على أن كل جزء 
من الدائرة الكهربائية له نزعة للحركة في 
الاتجاه الذي يجعل لقدار الفيض المغنطيسي 
خلال هذا الجزء قيمة قصوى. 
Maxwells theory théorie ( /) de‏ 
نظرية ماكسويل: نظرية تنص على اله//مرها/! 
أن الطاقة الإشعاعية الحرارية عبارة عن 
موجات كهرمغنطيسية لها نفس طبيعة الضوء 
المرئي» وتنتج من مجال كهربائي متردد 
مصاحب لمجال مغنطيسي يتردد معه في 
تجانس, 
maxwell-turn NE tour ( m)‏ 
3 - ماكسويل: وحدةٌ قياس في النظام المتري 
(سنتيمتر - جرام - ثانية) لوصلية الفيض 
(التدفق) المغنطيسى» وتساوي وصلية لم 
واحدة كاملة من السلك عندما يمر خلالها 
فيض مغنطيسي قدره ماكسويل واحد. 
Mayers formula formule )( de Mayer‏ 
صيغة ماير: اضيغة تتناول الملاقة بين الحرازة 
النوعية لغاز ما عند ثبوت الضغط وبين 
حرارته النوعية عند ثبوت الحجم» وثابت 
الغازء و وزنه الجزيئي . 
Mayer's reagent agent (m) de Mayer‏ 
كاشات امايزة ملول بن ١‏ كلويد الزثبقيك 
ويوديد البوتاستيوم في الماع يستعمل في 
الكشف عن القلوانيّات , 
indicateur‏ ناه McLeod pressui‏ 
مقياس (m) de pression de Mcleod‏ 
الضغط لكلويد: فى الفيزياء» مقياس للضغوط 
المتتخفضة؛ للغارات ‏ ترك ,أساسا من ميلك 


7 


حي يعمل أنودا بين كاثودين مسطحين» 


| 
| 
| 


measuring nozzle 


839 


السرعة المتوسطة (أو متوسط السرعة) بالوسط , المدى 60706بزه (1) 168/دم mean range‏ | 


الحسابي للقراءتين: 


المتوسّط: متوسط المسافة التي تقطعها 


الترددية» متوسط تقديري (نظري) للضغط 
داخل أسطوانات المحرك» الذي إذا ضرب 


point (m) de‏ صهاءاههم mean velocity‏ | الجسيمات المؤينة التي من نوع واحد واتسارية | في إزاحة الكباس كان حاصل الضرب 


موقع السرعة المتوسطة: ‏ 170/80/06 vitesse‏ أ 
نقطة على الخط الرأسي بين سطح الماء وقاع | 
المجرى المائى» تكون السرعة عندها مساوية 
لمتوسط السرعات عبر هذا الخط . 

mean water training régularisation (f) 

تهذيب للمناسيب ال متو سطة: +90/وممة ا لاك 
تسوية قاع النهر المتموج» وذلك لزيادة كفاءة 
نقل الرسابة. 


ا 
ا 
| 
measuring amplifler ampliicateur (m)‏ | 
ا 


مضكم قياس: في الهندسة de mesure‏ 
الكهربائية» ملف تكراري لدائرة وهمية أو | 
لدائرة جانبية عندما لا يتطلب الأمر التمييز | 
measuring brldge pont (m) de mesure‏ 
قنطرةٌ قياس: دائرة كهربائية مقفلة امكرة 
أساسًا من أربع أذرع» وتستعمل لقياس 
المقاومة أو المعاوقة بطريقة الموارنة. 

١ measuring constrictlon لمعه مهاه‎ (m) 
de mesure 3 étrangleı 9t : قياس‎ ê خاصرة‎ 


في القياسات الهيدرولية» اختناق في مُقْطُمْ ا 


التدفق» ينتج عنه هبوط في الضاغط 20980 
وکن اقیاشه «واستخدامه ,الى .+ ,حساب 
التصريف/المار بالخاصرة . 3 
measuring cylinder (graduated‏ 
cylinder) eylindre (m) de mesure‏ 
أسطوانة قياس» مخبار مدرّج: إناء أو وعاء 
رجاجي مدرّج» أسطواني الشكل» ويستخدم 
لقياس حجوم السوائل على نحو تقريبي. 
measuring Instrument instrument‏ 
تجهان قياس : أي جهاز ‏ 6۲8" de‏ (( 


في الطاقة الابتدائية عند مسيرها في وسط ما. 
mean sea‏ | 
ٍِ لبحر: المتوسط lamer‏ | 
| الحسابي لارتفاع سطح البحرء مع الأحذ في | 

الاعتبار تأثير المد والتغيرات الأخرى. 
| الحرارة mean specific heat chaleur (f)‏ | 
النوعية المتوسطة: 10[/8008/ 9لا66//9م5 ١ ١‏ 
متوسط الحرارة النوعية لمادة ما مقيسًا أو 

محسوبًا في نطاق معين من درجات الحرارة. 

mean square velocity vitesse (0‏ 
quadratique moyenne; vitesse (f) carrée‏ | 
| متوسط مربع السرعة: متوسط 
مجموع ا السرعات للجزيئات المختلفة | 
| امتحركة . يكثر استخدامه في حسابات الطاقة | 
| الحركية للغازات السارية , 
mean 8s contrainte (f) moyenne‏ | 

| الإجهاد المتوسط؛ متوسط الإجهاد : المتوسط 
| الحسابي أو الجبري لقيم الإجهاد القصوى | 

والدنیا عندما يكون متغيرا على نحو دوري. 


mean-time-between failures durée 


1 niveau (m) moyen de 


| (f) moyenne entre les défaillances 
متوسط المدة بين الأعطال: فى الحاسبات»‎ | 
أ,+متونسط" الفارق .+ الزمني بين كل عطل ...في‎ 


| الحاسب وما يليه» ويستخدم مقياسًا لمدى | المتوسّط الشهري 


ا قابلية«اشابيت ١‏ | 
١ mean-time-to fallure durée (/)‏ 
متوسط moyenne jusqu' û détalllance‏ | 
ال قبلا« التمطّل:ب#متوسط. رمن تشغيل | 
ا الحاسب قبل وقوع العطل . 
أ 


| mean velocity vitesse (f) moyenne 


| متوسّط المسار الخر: -١‏ في 


العمر 


مساويًا لمقدار الشّغل البذول في دورة 
الاحتراق» والذي منه يمكن حساب القدرة 
الحصانية للمحرك . 


mean-free-path parcours (m) libre 
moyen 

الفيزياء» متوسط المسافة التي يقطعها جزيء 
قاد :ما بين اتضاکسن مالین حين رل 
حائل عن حركته في الاتجاه الذي هو منطلق 
الصوتيات» متوسط المسافة 
التي يقطعها الصوت بين انعكاسين متاليين 
في جير معلق. 


فيه ۲- في 


mean frequency fréquence (f) متو سكل‎ | 8 


التردد: في الاتصالات»› moyenne‏ 
متوسط تردد الموجة الحاملة بمرسل معين؛ 
ويناظر تردد السكون بجهاز تعديل التردد. 
mean life vie (f) moyenne‏ 
المتوسّطء متوسط العمر: متوسط العمر 
الذي تقضيه نواة أو ذرة في حالة معيئة قبل 


انتقالها إلى حالة أخحرى كمدة بقاء 
النيوترونات المنتشرة قبل أن ثُلتقف» أو بقاء 
أن يستحيل» أو بقاء نويدة 


(نركليدة) عة :فيل أن تستجيل. 

mean monthly discharge débit (m) 
moyen mensuel 
للتصريف: في المجاري المائية» متوسط شهري‎ 
محسوب من معرفة تصريف المجرى سراء‎ 
بالاستقراء أو الرصد الفعلي خلال الشهر.‎ 


mean monthly gauge niveau (m) 


| المتو. سط الشهر ي للقياس : 6۸۶6۱" ٥/۵۸‏ 


في المجاري المائيةء متوسط شهري محوبًا 


يستخدم لقياس عنصر من عناصر التحكم» السرعة المتوسطة: في المجاري المائية» خارج | من قياسات مناسيب المجرى خلال الشهر. 
كالترموتر لقياس درجة الحرارة» ا قسمة تصريف المجرى على مساحة مقطعه ١‏ (77) /7767وانادعة mean monthly runoff‏ 


لقياس الضغط» والعدادات المختلفة لقياس 
تدفق السوائل» وما شابه ذلك. 


| measuring loop boucle (f) de mesure 
| إطار قياس : في هندسة الاتصالات؛ إطار أو‎ 


دائرة مقفلة تستخدم في عمليات الاختبار 


بالمقارنة» أو في قناطر القياس» أورفي اجهزة | 


| المستعرض. 
mean velocity curve courbe (f) de‏ | 
منحنى السرعة ا متو سطة : 770/6709 م۷5 

في المجاري المائية» مدحتى يبين تغير السرعة | 
أ مع«امؤقع»#[المقيامن«في«المقطم 
للمجرى. 


المتوسّط الشهري للمّدّه: 


ا مستعرض ا 


mensuel moyen 
متوسط كمية المياه الواصلة إلى المجرى المائي‎ 
من المستجمع خلال شهر معين. وكلما كانت‎ 
مدة الرصد أطول كان المتوسط أكثر دقة.‎ 
mean radiant temperature 
!empérature (f) moyenne radiante 


تحديد موقع العطل في خطوط الإرسال | 556هان/ا ااا on a ver‏ بزؤاءواول mean‏ | متوسط درجة الحرارة الإشعاعية : درجة حرارة 


السلكية. 


() moyenne sur une vertical متو سط‎ | 


الجسم الأسود المتوسط للبيئة المحيطة؛ رهي 


measuring nozzle tuyére () de‏ | السرعة على خط راسي: متوسط سرعة اللياه | درجة الحرارة المنتظمة التي يشع عندها سطح 


فُوهة قياس: ترئيبة لقياس التصرف ١۷۲ء6"‏ 


| المقيسة عبر مقطع عرضي للمجرى الائي عند | 


أسود بشدة تساوي متوسط درجة الحرارة 


في الأنابيب» وتتكون من قرص قياس ذي | نقطتين متقاربتين على خط راسي تحسب | المرصودة. 


a. 


840 


measuring office plate 


والتركيبات الكهربائيةء إلخ» للإقلال إلى 
أدنى حد ممكن من الأعمال في الموقع . 
mechanical deep drawing‏ 
emboutissage (m) profond mécanique‏ 
السحب العميق الميكانيكي: في الصناعات 
المعدنية» مصطلح عام يعني السحب العميق 
بوسائل وترتيبات ميكائيكية صرفة» مثل 
السحب باسك للقطعة العغل والستحب 
بدون ماسك» والسّحب المتعاكس (السّحب 
رأسًا على عقب)ء إلخ . 
mechanical dewatering épuisement‏ 
تفريغ مبكانيكي (m) mécanique de l'eau‏ 
للماء : استخدام وسائل وأساليب ميكانيكية » 
كالطرد المركزي» لطرد الماء من الحمأة. 
mechanical draught {irage (m) 4‏ 
سحب ميكانيكي :أسلوب mécanique‏ 
لسحب الهواء باستخدام وسيلة ميكانيكية 
وتحريكه خلالها. تستعمل مَراوح الطرد 
الركزي على نطاق واسع لهذا الغرض . 
mechanical draught cooling tower‏ 
بج tour (f) de refroidissement paf‏ 
تبريد بالسحب ventilation forcée‏ 
اليكانيكي: برج لسحب الحرارة من مياه 
التبريد الساخنة» بوسائل ميكانيكية كمراوح 
السحب» حيث يمرر الهواء على رذاذ المياه 


mechanical efflcleney rendement 
الكفاية امبكاز‎ 
الكفاءة البكانيكية: في المحركات» النسبة‎ 
بين القدرة الحصائية الفرملية التي يمكن‎ 
الخصول عليها من المحرك تحت ظروف‎ 
النشغيل ربين القدرة الحصائية النظرية المحسوبة‎ 
. عند نصميمه» أي القدرة الحصانية المبيئة‎ 
mechanlcal efflclency curves 
courbes (fpl) de rendement mécanique, 
منحنيات الكفاية الميكانيكية:‎ 
لبكبة الدرارة كالتربينات» منحنيات تمثل‎ 
ن القدرة الحصانية و الكفاية‎ 


ليكانيكية عند الدوران" ‏ بسرعات معيئة. 
يفاد مها في نحديد القدرة النائجة عند 
أفضل كفابة ميكانيكية . 
طلاء mechanlcal electroplating‏ 
کهربائي وپ48 )( galvanoplastis‏ 

ل ؛ عملية طلاء كهربائي تُحرّك 
الكاثردات ني ثنائها بوسائل ميكانيكية . 


عمق الماء فى الهدار. 
meat products produits (mpl) de‏ 
منتجات اللحوم:منتجات غذائية 
أساسها لحوم حيوانات المزرعة» كاللحوم 
المحفوظة» والمعلبة» والمجمدة» 
والمضدخة(المطبرخة) »وما إلى ذلك 
mechanical advantage avantage (m)‏ 


viande 


والمدخنة» 


| الفائدة الميكانيكية»ء الفائدة mécanique‏ 
الآليّة: النسبة بين القوة المستفاد بها من آلة ما 
وبين القوة المسلطة عليها:' آي ابين " القوة 


الخارجة منها والقوة الداخلة إليهاء كما هي 
الحال في الروافع وبعض الاوناش 
ومجموعات الكبلات الرافعة 
mechanical agitation agitation (f)‏ 
تقليب ميكانيكي :في عملیات ھ2٥6‏ 
خلط الموادء طريقة ميكانيكية لخلط المواد 
التي يحدث بينها انتقال كتلة» مع تفاعل 
كيميائي أو بدونه لزيادة سطح التلامس 
وارتفاع كفاءة العملية . 
mechanical analysis analyse (f)‏ 
تحليل ميكانيكي : في ميكانيكا 
التربة» تحديد نسب الحبيبات ذات المقاسات 
المختلفة في التربة. تستخدم المناخل لتصنيف 
الحبيبات التي مقاسها أكبر من ٠,٠1‏ مم» 
أما الحبيبات الأدق فتقدر أقطارها بمعرفة 
سرعة ترسبها في الماء (فيما يعرف بعملية 
التحليل المائي) . 1 
فَرملّة 8 mechanical brake {rein (m)‏ 
ميكانيكية : فر ملة 8ل77602/1|90/ commande‏ 
تعمل بآليات وترتيبات ميكائيكية» كما هي 


mécanique 


الحال في الفرملة اليدرية مثلاً. من 
تصميماتها المألوفة كذلك الفرملة الهوائية أو 
اليوماتية. 


تصنيف  mechanical classification‏ 
میکانیکي : classification (f) mécanique‏ 
عملية تنجرى لفصل مكونات خليط من 
جسيمات مختلفة الأحجام والأوران النوعية» 
بعضها عن بعض» عن طريق تمرير تيار من 
اكالم (مثل الماء) عليها. 

إنشاء mechanical construction‏ 
میکانیکي construction (1) mécanique‏ 
امبنى الذي يجرى إنشاؤه بطرق ميكانيكية 
(آلية)» حيث تستعمل مواد» وعناصر سابقة 
الصنع جاهزة للتركيب» مثل الأعمدة 


والكمرات والبلاطات والارضيات والأبواب | 


والشبابيك» وأعمال التغذية بالمياء والصرف» 


فتحة ملفوفة تصنع بمواصفات قياسية . 
measuring office plate diaphragme‏ 
قرص قياس ذو فتحة : في "eure‏ 09 (77) 
القياسات الهيدرولية» ترتيبة لتوليد ضغط 
تفاضلي» وتكون على شكل قرص تنوسطه 
فتحة» حيث يستخدم فارق الضغط أمام 
| القرص وخلفه في معرفة التصرف . 
دلفين measuring roller rouleau (m)‏ 
قياس : : في الصناعات النسجية » /لا8؟لا77©85/ 
لفان لقيامن طول السداة 0 اا ا لاا سره 
التسدية» أو لقياسهما معًا. 
مقطّع measuring section section (/) de‏ 
قياس : : مقطع يؤخل عنده jaugeage‏ 
العديد من قراءات مقياس السرعة لتحديد 
كمية التصريف المارة خلال المقطع . 
measuring tank réservoir (m) de‏ 
صهريج قياس : صهريج مفتوح» 8198 وز 
مزود بمقياس مناسيب لقياس ارتفاعات الملء. 
measuring tape décamètre (m) ã‏ 
شريط قياس: شريط مدرج لقیاس 7هطالم 
الأطوال» من التيل العادي أو التيل المقوى 
بأسلاك نحاسية» أو من الفولاذ (الصلب) 
المرن المتين الذي لا يتأثر بالحرارة والماء. 
يكون بأطوال قياسية مختلفة تبدأ من متر 
واحد» وقد يكون طوله القياسي © أو ٠١‏ أو 
٥‏ او ۲۰ او ٣۰‏ او ٥۰‏ أو 
measuring technique technique (f) de‏ 
تقنية القياس :الأساليب المتبعة jaugeage‏ 
والوسائل المستخدمة لإجراء القياسات وفقًا 
للمتطلبات الفنية والاقتصادية المطردة 
باستخدام الأجهزة والمعدات المتطورة. 
measuring tool Instrument (m) de‏ 


1١ ٠‏ مره 


م قباس» أداة قياس: عدة أو mesure‏ 
أداة تستخدم في غرض أو آخر من أغراض 
القياس , من أمثلتها: مقياس الخلوص (المقياس 
التحسسي)» والورنية (القدمة)» والميكرومتر» 
ومقياس الأغماق: 

measuring transmitter émetteur (m) 

مرل قياس عن بعد:جهار de mesure‏ 
إرسال للقياس من بعيد» يرسل إشارة معدلة 
طبمًا لقيم معيئة مناظرة للكميات المقيسة . 

measuring weir déversoir (m) de 
mesure هدار قياس: هدار مستطيل أو‎ 
مثلث أو على شكل شبه المنحرف في لوح‎ 
راسي موضوع في مسار الاء المتدفق في‎ 
مجرى مكشوف تحسب كمية التصرف بدلالة‎ 
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أو إتلاقًا لعينة اختبارء كما فى اختبار الشد | 
والكلال» والصدم» والحنيء إلخ. تُجرى | عند الطول التاظر للحد الأقصى من الرؤية . 
الاختبارات بتسليط أحمال مؤثرة إستاتية أو | mechanical flocculation /Ioculai0n‏ 
دينامية . ا تنديف میکانیکي» تكتيل  mécanique‏ (1) 
mechanical e pûte (1) ar 5‏ ا ميكانيكي: أسلوب اقتصادي لتنقية المياه عن 
لب ميكانيكي: نوع من لب الخشب ينتج من | يكها بعصاء أو بعجلة ذات أرياش» 
طحن الخشب المتدى» ويستعمل في صنع | ' بسرعة معيئة لفترة زمنية :معلومة: ثم ت 
الأنواع الرخيصة من الورق. | بعدها في حالة سكون لفترة أخرى محدد 
م0 mechanical foaming production (f) mechanical rectifler redresseur‏ 
مقو م ميكانيكي: مقوم كهربائي mécanique‏ |7 غاء ميكانيكي : - 59ول10/ 09 9لا11603/10 
تقوم موجة كاملة» يحتوي على مبَدّل 
رك متزامن دوار أو متذبذب» ويعمل التأثير الميكانيكي. 
على عكس أنصاف الموجات ذات الاتجاه | mechanical Impedance İnp6 da6‏ 
المضاد اللنصف الآخير ٠‏ فيتحول التيار المتردد ‏ المعاوقةٌ الميكانيكية: خارج ‏ 6لاوامهء776 () 
إلى تيار وحيد (موحد) الاتجاه. قسمة مركبة قوة مترددة» مسلطة على جهازء 
refrigeratlon‏ اmechanica‏ | على السرعة الخطية المترددة الناتجة فى اتجاه 
تبريد réfrigération (f) d compression‏ القوة عند نقطة تسليطها. تفيد اما فة 
ميكانيكي: إزالة الحرارة من cau‏ الميكانيكية في تحديد القيم المقيسة في عملية 
وسط ما باستخدام سائل أو وسيط تبريد | القياس عن بعد بالطرق الميكائيكية . 
يسري في دائرة تبريد بواسطة كباس أو mechanical piping renard (m)‏ 
ضغّاط ميكانبكي . تخربّة ميكانيكية : في ميكانيكا ۵٥4e‏ 
screw feed ava )(‏ اcaاmechan‏ _ التربة» نشوء ممرات أنبوبية فى التربة المسامية 
بة:  mécanique è vis‏ تحت تأثير الضاغط الهيدرولى . 
في مكنات التشغيل» تغذية تجرى ميكانيكيًا ‏ (( 0/559م mechanleal pollsh|ng‏ 
عن طريق عمود التغذية اللولبي» ومنها على ٠‏ صقل ميكانيكي: صقل (تلميع) # وا4۸٥6‏ 
سبيل المثال: حركة التغذية في أثناء عملية )| يجري بواسطة الحك الميكانيكي» عن طريق 
قطم لولب (قلاروظ) على المخرطة . ضغط السطح أو القطع الدقيق مقابل قرص 
mechanical seal joint (m) d‘étanchéltê‏ ` دؤار مغطى بقماش مناسب مبلل ومشرب 
مانع تسرب ميكانيكي mécanique gila:‏ بمعلق من الالومينا أو أي مسحوق صقل 
تسرب يتكون من مجموعة من الاقراص | آخر. 
المعدنية مثبتة على عمود الدوران فوق قواعد مكبس 
من الاد نع التسرب من حول العمود. 
mechanical separating equlpment‏ 
équipement (m) û triage mécanique‏ 
مَعَدَات فصل المواد: معدات ميكانيكية لفصل | 
مواد صلبة من أخرى صلبة؛ كالمناخل والغرابيل | المعادن وخاصة تشكيل الالواح . 
ومعدات التدريج والتصنيف وآلات القطع mechanical pressure humidifler‏ 
مثلأء أو لفصل مواد صلبة من أخرى سائلة» ‏ مر رطب humidificateur (m) è pression‏ 


الطاقة الميكانيكية المكافئة لوحدة الفيض الضوئي 


ميكانيكي: مكبس بإدارة mécanique‏ 
ميكانيكية» كالإدارة المرفقية» أو الإدارة 
اللاتمركزية؛ أو الإدارة المغصلية» إلخ. يشيع 
استخدام المكابس الميكانيكية فى أشغال 


كالمرشحات والخضاضات وآلات الطرد ‏ بالضغط الميكانيكي: جر mécanique‏ 
المركزي؛ أو لفصل مواد سائلة من أخرى | ترطيب ميكانيكي تستخدم فيه مروحة أو 
سائلة» كأجهزة التقطير وأجهزة التجميد؛ أو مضخة للحصول على رذاذ مائي دفيق. 


لفصل مواد صلبة من غارات أو العكس» propertles propriétés‏ أهءاممطعمهم 
كمرشّحات الهواء واجهزة تجميع الغبار | الخواص الميكانيكية: في وودوامهءف (اما) 
والاتربة» وما إلى ذلك | هندسة الموادء الخواص النوعية للمادة» 


١ mechanical separatlon 10‏ كالصلابة والصلادة ومقاومتها للاحتكاك› 
قصل ميكانيكي : عملية ‏ و8٥4"‏ () 


إنتاج لدائن خلوية (مكونة من خلايا) بوساطة | 


| mechanlcal press presse (f) 


التي تتعين بوسائل ميكانيكية تتضمن تشويها | 


الطاقة () وأو/ومة mechanical energy‏ 
الميكانيكية: الطاقة التي تتألف 5168199 
من طاقة الحركة وطاقة الوضع» وهذا بخلاف 
أنواع الطاقة غير الميكانيكية كالطاقة الحرارية 
والطاقة الكهربائية والطاقة الكيميائية مثلاً. 
وكل نوع من أنواع الطاقة له مكافئ لغيره من 
الأنواع بحيث يمكن التحويل من نوع لآخر. 
mechanical energy balance bilan‏ 
ميزان الطاقة  (m) dênergie mécanique‏ 
الميكانيكية : معادلة رياضية تستخدم لحساب 
الشغل الميكانيكي الناتج من سريان مائع عند 
ظروف استقرار» وذلك بمعرفة التغير الحادث 
في حجم المائع وضغطه وفرق سرعته وفرق 
طاقة الوضع وإجمالي الفقد في الطاقة نتيجة 
الاحتكاك بين المائع وجدار الإناء الذي يمر 
به» قبل إنتاج الطاقة الميكانيكية للسريان. 
mechanical engineering construction‏ 
الهندسة الميكانيكية : مجمر عة وم62" (( 
العلوم والخبرات الهندسية التي تكن من 
التطبيق العملى للمعلومات الخاصة بتوليد 
القدرة الميكانيكية واستغلالهاء وتصميم ا مكنات 
وتشغيلها وصيانتها. 
mechanical equilibrium équilibre (m)‏ 
اتزان ميكانيكي : حالة للأنظمة 1514680198 
الهندسية تتوارن فيها جميع القوى داخل 
النظام (أي تتساوى مقدارًا وتتضاد اتجاها)» 
كما تتوازن فيها القوى بين النظام من جهة 
وبين الظروف المحيطة به من جهة ألحرى. 
mechanical equipment Squipement‏ 
شات ميكانيكيّة : معدات (m) mécanique‏ 
5 أو آليّة تعمل ببدأً الآلات البسيطة 
والفائدة الآلية» كالروافع والبكرات ومعداث 
الرفع والشحن والتحميل» ومعدات الجر 
والسحب والقطر» ومعدات النقل وغيرها. 
mechanical equivalent of heat‏ 
المكافئْ ‏ 09/8 êquivalent (m) He‏ 
الميكانيكي للحرارة: الطاقة chaleur‏ 
الميكانيكية التي تعطي كمية من الحرارة قدرها 
سعر (كالوري) واحد. وهو من الثوابث 
الهامة التي يكثر استخدامها في حسابات 
الطاقة وتحويلاتها من صورتها الميكانيكبة إلى 
صورة حرارية» والعكس بالعكس. المكانئ 
يساوي ٤,۱۸‏ جول لكل سعر. 
mechanical equivalent of light‏ 
المكاف Squivalent (m) mécanique de la‏ 


الميكانيكي للضوء: عدد وحدات 11018۲۵ 


متتجات» وعادة يفترض أكثر من آلية واحدة | 
للنفاعل. ويحسب التغير في طاقة التفاعل | 
في حالة ثم تقارن هذه النتائج النظرية مع 
التتائج المعملية لقياس طاقة التفاعل» وبذلك 
يجري اختيار النتيجة الصحيحة للتفاعل . 
mechanization mécanisation (1)‏ 
الميكنة: استخدام الآلات والمعدات الميكانيكية 
لتادية العمليات المختلفة. من أهدافها: 
السرعة في إنجاز العمليات» وزيادة الإنتاج 
وتخفيض تكاليفه» والاقتصاد فى الجهود 
البشرية أو الحيوانية المبذولة. 
mechanomotive force force (l)‏ 
القوة الدافعة الميكانيكية : 76080077018 
الجذر التربيعي لمتوسط مجموع مربعات القيم 
ة ما تتغير على ثحو دوري . 
meconic acid acide (m) meconique‏ 
حمض اليكونيك: 0ر0,۳0,.3۳1. حمض 
هدروكسيلي ائي الام يوجد خاصة في 
الانبرن؛ وهو يذوب في الماء وفي الكحول. 
مبکونین: meconine meconine (m)‏ 
04 ,0. لاكتون حمض المیكونينيك» 
ويستخرج من الأفيون. يوجد على هيئة 
بلورات لا لون لها تنصهر عند 101"م. 
حمض meconinic acid acide (m)‏ 
الميكونينيك : meconinique .C,gH, 20s‏ 
حمض يفصل من الأفيون ويوجد إما على 
هيئة ملح وإما على هيئة لاكتون يسمى 
«ميكونين؟ , 
medal bronze bronze (m) de 85‏ 
برونز المبداليات: سبيكة برونز تستعمل في 
إنتاج اميداليات . 
رصيعة» medallion médallion (m)‏ 
مدالبون: في الصناعات النسجية» تصميم 
زخرني بذاته» أي اله يتصل بما حوله من 
الزخارف. 
media converslon conversion () 8‏ 
تبديل الوسيط : في الحاسبات. ‏ 0/1مملاه 
تبديل رسيط الخزن» من أسطوانة إلى شريط 
رأد شربط إلى آخرء إلخ . 
موس : : -١‏ في (1) median médian‏ 
الإحصائبات» متوسط متسلسلة من الكميّات 
أ القيم؛ ويكون موقعه في المتسلسلة عند 


ترتييها وفق تزايد مقادير الكميّات بحيث | 77663015016 mechanism of reaction‏ | 
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الآلات والمنشآت على نحو غير مرغوب 
فيه» وقد تكون ضارة أحيانًا. 

موجة )/( mechanical wave onde‏ 
ميكانيكية: اضطراب أو 
تذبذب موجى يحدث في المادة. 


mécanique 


mechanical water meter compteur 
اق‎ 
)1( "6٥2۸۹ع عداد مياه ميكانيكي : مقياس‎ 
وفيه يتحرك عنصر القياس‎ 


کیب فیا 


بواسطة طاقة تدفق السائل خلال اا 


تجوية 
ميكانيكية : mêétéorisation (f) mécanique‏ 


mechanical weathering 


العملية التي يتحطم بها الصخر إلى قطع | 


أصغر فأصغر بفعل القوى الفيزيائية كالتمدد 
والانكماش الناشئين عن تغير درجة الحرارة» 
أو بفعل الصقيع أو التحات أو السحج بالماء 
أو الجليد أو الرياح . 
cellulose 0,‏ ارين mechanical‏ 

سب ميكانيكي يصنع ا0ط 0 

بالتفتيت الميكانيكي» تيبا له من اللب الذي 
يصنع بوسائل كيميائية . 


mechanical working travail (m) 


mécanique; usinge (m) mécanique 
تشغيل ميكانيكي : في هندسة المواد» تعريض‎ 
المادة إلى ضغط تلطه المطارق أو المكابس أو‎ 
الدلافين» إلخ» بغرض تغيير شكله أو‎ 
. خراصه الفيزيائية‎ 
mechanics mécanique (m)  :اكيناكيملا‎ 
العلم الذي يتناول دراسة سكون الأجسام‎ 
وحركتهاء وينقسم إلى قسمين رئيسيين»‎ 
هما: الإستاتيكاء‎ 


والديناميكاء وتتئاول حركة الأجسام» وتنقسم 

بدورها إلى قسمين فرعين: الكيناتيكاء 

وتتناول حركة الاجسام» وعلاقتها بالقوى 

المؤثرة عليهاء والكينماتيكاء وتتناول حركة 
الاجسام بصرف النظر عن القوى المسببة لها. 
mechanism mécanisme (m)‏ 
ميكانيزم: أي ترئيبة لنقل الحركة» أو تحويلها 
من شكل إلى آخر (من ترددية إلى دورانية» 
أو العكس» مثلاً). 


برجد نفس العدد من المفردات التي قيمتها | آلية التفاعل : الكيفية التي 07ط1مدف/ 99 () 


أكبر من قبمته والمفردات التي قيمها أصغر 
بها. - في الرياضيات» اي مستقيم 


يحدث بها التفاغل الكيميائي مع بيان | 


الخطوات . الفعلية لتخول. المتفاعلات إلى 


تزان الاجسام | 
وسكونها تحت تأئير القوى المسلّطة عليقاء | 


mechanical similarity 


ميكانيكية لفصل مادتين أو أكثر اعتمادًا على 
الاختلاف بينهما فى بعض الخواص الفيز 
مثال ذلك: عمليات الترشيح لفصل سائل 
عن مادة صلبة» وعمليات الغربلة لفصل 
حبيبات المادة الصلبة المختلفة الحجم. 
mechanical similarity similitude (f)‏ 
تمائل میکانیکي» تشابه mécanique‏ 
ميكانيكي: تمائل أو تشابه في ظواهر فيزيائية 
يمكن التعبير عن حدوثها بكميات ميكانيكية. 
mechanical stability stabilité (f)‏ 
حت ار ا خاصية mécanique‏ 
| ما التي تكسبه مقاومة لاي تأثيرات 
E‏ 
mechanical strain gauges jauges‏ 
مقاييس (tpl) de contrainte mécanique‏ 
الانفعال الميكانيكية: فى مقاومة الموادء أجهزة 
لقياس الانفعال بتكبير التشكل الحادث ميكانيكيا 
عن طريق مجموعة من الأذرع بالتروش: 
من أمثلتها المقاييس ذات الأذرع» والمقاييس 
ذات الترس والقرص المدرج؛ والمقاييس ذات 
الذراع والترس . 
mechanical strength résistance (f)‏ 
المقاومة ة الميكانيكية: مقدرة mécanique‏ 
| المادة على تحمل الاحمال» ويعبر عنها عادة 
كاقصى إجهاد اسمي» أي أقصى حمل يمكن 
للمادة تحمله. بدون كشر مقسرمًا ,على مساحة 
المقطع المستعرض الاصلية للعيئة المختبرة من 
المادة . 
mechanical test essai (m) mécanique‏ 
| الختبار ميكانيكي: أحد الاختبارات التي تُجرى 
ا على بعض المنتجات لتحديد تحمل المنتج 
للخصائص الميكانيكية كقوى الشد والضغط 
والممطولية والمرونة والانكماش. 
ناقل حركة mechanical transmission‏ 
ميكانيكي : transmission (f) mécanique‏ 
ناقل حركة يعتمد في تشغيله على طريقة 
ميكانيكية بحنة» ولا يحتوي في مكوناته 
على أجزاء تعمل كهربائيًا أو هيدروليًا. 
mechanical tubes tubes (mpl) de‏ 
أنابيب ميكانيكية: 62116" e078 1i0‏ 
الانابيب المستعملة في أغراض الهندسة 
الميكان تمييزًا لها ن الانابيب المستعملة 
فى المنشآت أو في نقل السوائل والغازات. 
mechanical vibration vibration () de‏ 
اهتزاز میکانیکي: ل3۹٥6 ۰٥۸5), c0۸‏ 
حركة ترددية سريعة متكررة تحدث بأجزاء 


ائية 


megawatt 


على رقاقة ماه بكثافة متوسطة يتراوح عدد 


عناصرها بين ۰۰ ١٠‏ و۰ ۱۰۰۰ . 


| medium sectlon mill train (m) moyen 


وحدة دلفتّة القطاعات المتوسطة: وحدة دلفنة 
تنج القطاعات متوسطة الوزن التي تستخدم 
في الأغراض الإنشائية المختلفة مثل الزوايا 
امساويم) وخير المتساوية ر والکم زات يأنواعها 
المختلفةء والقضبان المستديرة ولمريعة 
والمسدسة المقطع. تتكوّن هذه الوحدة من 
عدة مكنات للدلفنة موضوعة بنظام خاص» 
دى من فرن لتسخين الكتل (نصف 


و 


المدلفنة). كما يلحق بالوحدة سرير للتبريد | 


ومكنة أو عدة مكنات لاستعدال القطاعات» 
وكذلك أي مكنات أخرى لازمة للتشطيب. 


„ medium voltage tension (m) moyen 


فلطية متوسطة» جهد متوسط 


ات (جهود) 


التوزيع التي لا تقل قيمتها عن ٠٠١‏ قلط» | 


ولا تزيد على 50٠‏ قلط. 

ميجا: سابقة تعني مليون أر -71698 -aومص‏ 

ميجابار: وحدة  megabar mégabar (m0)‏ 
لقياس ضغط الموائع في النظام الدولي 
للوحدات وتساوي مليون بار (البار يساوي 
٠ , ۷‏ من الضغط الجوي). 

megabyte mégabyte (m) حاب‎ 

مليون بايت ١ ١١(‏ بايت)» أو عشرة آلاف 

كيلو بايت ٠١(‏ " كيلوبايت) . 

ميجاداين: megadyne mégadyne (f)‏ 
وحدة لقياس القوة» وتساوي مليون داين. 

mega-electron-volt méga-elsciron- 

ميجاإلكترون قولط: وحدة لقياس (7) ٤ا٥۷‏ 
الطاقة الكهربائية» وتساوي حسابيًا مليون 
إلكترون فولط. 

ميجافاراد: 
وحدة عملية لقياس السعة الكهربائية» 
وتساوي مليون فاراد. 

بوق مكبر: ()”( 009/م2و776 megaphone‏ 
بوق مخروطي الشكل يستخدم لتضخيم 
الصوت وتوجيهه في اتجاه معين. 

megavolt mégav0/t )7(  ةدحر‎ : ميجافلط‎ 


رد لل 


megawatt mégawatt (m) ميجاواط:‎ 


وحدة لقياس القدرة» وتساوي مليون واط؛ | 


تستخدم هذه الوحدة عمليًا لقياس قدرات 
المعدات ذات السعات الكبيرة. 


| megafarad 7692/3/20 (m) 
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| الطب : علم وف )( 57601609 medicine‏ | 


| يتناولان الحفاظ على الصحة والوقاية من 

المرض وعلاجه. ويشمل الطب غالبًا فرعي 

| الجراحة والتوليد. : 
دواء: تحضر )( medicine médicine‏ 

| صيدلاني يجهز لعلاج مرض ما. 

medina qaurtzite médinaquartzite )( 1 

ینا کوا رزیت ن رع ورمن الكوازتزا؛ يحتوي 

| على 4۷,۸ سليكاء وینصهر عند ۰ ۰۱۷۰م 
تقريبًا. 

medium milieu (m); médium (m) . وسّط:‎ 
médinartzite (f) المادة أو الوسط‎ -١ 


الفيزيائي كما يعرف بخواصه الفيزيائية | 


المميزة» مثل الوسط المغنطيسي» وهو الوسط 

القابل للمغنطة. 5- مادة تؤثر عليها قوة 

أو ينتقل خلالها تأثير معين. 

#ب. فى بالحاسبات» .ها جل عليه البيانات؛ 

مثل القرضن ال بالشتريط الط 

| فولاذ  medium alloy steel acier (0m)‏ 
متوء سط السبيكية: moyennement alli‏ 
فولاذ(صلب) يحتوي على واحد أو أكثر 

| من العناصر السبيكية مثل النيكل والكروم 
والشانديوم والمولبدنم والنحاس» إلخ» التي 
تضاف لإكسابه خراص معينة على حين تظل 

| بنيته محتوية على الفريت والبرليت كالفولاذ 
الكربوني العادي . 


| medium carbon steel acier (m) فولاذ‎ | 


| متوسط الكربون: مصطلح demi - doux‏ 
عام يطلق على أنواع الفولاذ (الصلب) التي 

| تحتوى على ر إلى ا ,7رمن الكريون: 
ويعتمد إجهاد الشدء وكذلك المعاملة الحرارية 
الممكنة لهذه الانواع» على نسبة الكربون. 

medlum frequency /réquence )( تردد‎ | 


الترددات الدولي الممتد من ۳١٠١‏ إلى ٣٠١١‏ 
ر كيلوهرتز في الطيف الراديوي (اللاسلكي). 
medlum-pressure torch chalumeau‏ 
| مشعل الضغط pression moyenne‏ ف (m)‏ 
| المنوسط مشعل موجب الضغط: مشعل لحام 


متوسط : فى الاتصالات» نطاق 8608009 ١‏ 


يصل رأس المثلث بمنتصف الضلع المقابل له. 
أوسط : في median médian (m)‏ 
الرياضيات» القيمة أو العدد الذي يقع في 
منتصف مجموعة مرتبة من المعطيات إذا كان 
العدد العادي للمجموعة فرديّاء فإذا كان 
ذلك العدد زوجيًا فالأوسط هو متوسط 
القيمتين الوسطيين : 
median lethal dose dose () létale‏ 
جرعة إمانة التصفة: جرعة 
الإشعاع التي تقتل» في فترة زمنية معينة» 
٠٠‏ / من أفراد مجموعة كبيرة من الأحياء 
عير لها. 
خط median line /igne (f) médiane‏ 
الوسط: خط ير بالمقطع الأيرودينامي بحيث 
تكون كل نقطة منه على بعدين متساويين من 
السطح العلوي والسطح السفلي مقيسين 
ديا على هذا الخط. 
تَدَفقَ )7( medlan stream flow courant‏ 
دق ان d'eau médiane‏ 
نزيد كميته المقيسة على متوسط 
التدفق أو التصريف» أو تقل عنه في عَدَّد 
متساو من المرات. خلال فترة زمنية محددة. 
medlan tolerance limit limite (j de‏ 
الخد المتوسط للسماح : lranee moyenne‏ 
في كتلة مائية معينة» درجة تركيز ملوث ما 
تظل معه نسبة ٥٠‏ من الأسماك حية لماة 
يومين (44 ساعة)» ويعتمد هذا الحد على 
مدى قلوية الماء ودرجة حرارته» ومقدار 
الأكسجين المذاب فيه. 
medlcal lock sas (m) pour malades‏ 
محبس طبي: غرفة أسطوانية جدرانها من 
الفولاذ (الصلب) ولها باب واحد أو عدة 
أبواب من ناحية واحدة» تتصل بمصدر 
للهواء المضغوطء ومزودة بسرير وتليفون 
وساعة وجهاز لقياس الضغط» تستخدم في 
علاج الغرّاصين وعمال القيسونات من تاثير 
الانتقال المفاجئ من الضغط العالي إلى 
الضغط الجوي. 
medical physics physique (f) médicale‏ 


moyenne 


باللهب الاكسي أستيليني يورد إليه الغاران | الفيزياء الطبية: علم دراسة الحالات الطبية 

عملية لقياس الجهد الكهربائي» وتساوي | (الأكسجين والاستيلين) عند ضغوط تزيد ‏ فى الإنسان بتطبيق معلومات وطرق فيزيائية؛ 
ا 

| عموما على ۰,۷ كجم / سم'' وتتراوج | 


عادة بين ۷ر ۰ ١-‏ كجم / سه 


| تجميع intégration (f) ã échelle moyenne‏ 
منوسط : طريفة لتصنيع الدوائر الإلكترونية 


٠يررنلا ويشمل العلاج بالإشعاع والطب‎ 
mediclal plant plante (f) médicinale 


medlum scale integratlon (MSI)‏ | بات طبي: نباتات تزرع لاستخدام زيوتها 


ومستخلصاتها في صنع الادوية والمستحضرات 
الطبية والصيدلانية . 
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megawatt-day per ton 


ليفية أو حصوية أو على شكل بلورات 
منشورية قصيرة . 
مليسيتوز : 
سكر ثلائي يحصل عليه من المن ومن عصير 
بعض أنواع 3 وهو يتحلل ماتيا 
إلى الجلوكوز والفركت 
ملييياز : إنزيم () melibi: E‏ 
يوجد في خلايا الخميرة» له القدرة على 
تخمير سكر الرافينور. 
melibiose mélibiose (m)‏ 
ثنائي يحصل عليه من المنّ ومن التحلل 
المائي لسكر الرافينوز. 
ميليليت : معدن لونه ‏ )( melilite élite‏ 
أبيض أو أصفر فاتح أو أخضر أو أحمر أو 
بني. لعانه رجاجي إلى صمغي. من 
مجموعة معادن السوروسليكات. يتركب من 
الومينوسليكات الصوديوم والكالسيوم والمغنسيوم 
رالالومنيوم» ويتبلور في النظام الرباعي . 
ملبنبت: ماد شدي )( 01/8/ةتج melinite‏ 
الاتفجار يُحضر من حَمْضٍ البكريك . 
مبلبفانيت : () 6/4/1 meliphanite‏ 
معدن لونه أصفر. يتبلور في النظام الرباعي 
بترکب من فلوسلیكات الكالسيوم 
ا والبريليوم والالومنيوم. 
mellite mellite (m)‏ 
-١‏ في الجيولوجياء معدن لونه أصفر 
عسلي؛ يتبلور في النظام الرباعي» ويتركب 
من مبلات الالومنيوم المائية . يظهر على هيئة 


عنافيد في الفحم البني» وهو جزء من نتيجة | 
؟- في الكيمياف اسم | 


العلل البتي. ‏ "- في 
بطلن على ملح الالومنيوم الحمض المتيك» 
ريطلن في الصيدلية على المستحضرات التي 
0 في تركييها العسل . 
mellltene mellitène (f) 5‏ 
وأو سداسي ميثيل بنزين:٠‏ يوجد 
على هيت قشور لا لون لها تذوب في الماء 
رتنصهر عند ۱1٤‏ م 
mellltlc acld acide (m) melliiquê,‏ 
حمضن اللبتيك :0 و1ار ,0 .2 حمض 
س ل ارين وهو بلورات 
و عند ۲۸۷ م 
8 ملودبا» 
أنسجام؛ ترافق النغمات حال تتابعها . 


| melonite mélonite (f) مبلونيث: ية1ال!.‎ 


معدن لرنه ایض مائل إلى أحمرء ويتركب 
من تبلوريد اليكل . 


melecitose mélecitose (m) 


ميلانين : مادة 


ميلانوسيريت: معدن لونه 


ميلانوقاناديت : 


| melody mélodie (1) 


الكربون والتتروجين والهدروجين» وهو شحيح 


| الذوبان في الماءء وينصهر عند 84 م» 


يستعمل في صنع راتينجات: الميلامين زفي 
دباغة الجلود. 


خَليط : خيط مغزول 8/6 () 11 melange‏ | 


من ألياف متعددة الالوانء أو خيوط مطبوعة. 


melange gillbox mélangeuse (f) مكنة‎ 


سحب الأشرطة الصوفية: فى غزل الصوف» 
مكنة لطبع الأشرطة الصوفية وتمشيطها 
للحصول على التأثير المطلوب. 
melanine mélanine (f)‏ 
ملونة سوداء توجد في بعض الحشرات وفي 
شعر الحيوانات وفى جلد الإنسان وتكثر 
ا فن تلد انان الا آنا الود 
اللون. وهي تتكون نتيجة لاكسدة نوع 
خاص من البروتين. 

melanocerite mélanocérite (f) 
بني إلى أسودء‎ 
يتبلور في النظام السداسي المعيني» ويتركب‎ 
من سليكات وبورات وفلوريد وتنتالات‎ 
وأنيونات أخرى للسيريوم» الإتريوم والكالسيوم‎ 
ومعادن أخرى» يظهر على هيئة بلورات.‎ 


melanocratic 776/2/013/9 : ميلانوقراطي‎ 


في الجيولوجياء وصف لسحنة الصخور 
النارية ذات اللون الأدكن بالنسبة إلى النوع 


العادي الذي تتبعه» ويرجع ذلك إلى ازدياد | 


غير عادي في محتوياتها من المعادن الدكد 
melanostibian mélanostibiane (f)‏ 


ميلانوستيبيان : و10)50,8(0 . معدن لونه 


أسود» يتركب من أنتيمونتيت الحديد 


والمنجنيز» ويظهر علو هيئة كتل ورقية أو 


على شكل بلورات مخطّطة 


melanotekite mélanotékite (f) 


ميلانوتيكيت: و0 را8 ٥۴ر۴‏ .معدن لونه 


أسود إلى رمادي أسودء يتبلور في النظام 
امعيني» يتركب من سليكات الرصاص 
والحديد. 

melanovanadite mé/anovanadite (f) 
معدن لونه‎ 025 
أسود أو بني داکن» ويتكون من أكسيد‎ 
مركب للكالسيوم والفاناديوم» ويتبلور في‎ 


النظام أحادي الميل . 
ميلانتريت : 


melanterite mélantérite )(‏ 
۴804.710 . معدن لونه أخضرء 


يتركب من كبريتات الحديد المائية» ويتبلور 
في النظام أحادي الميل. يظهر على هيئة كتل 


megawatt-day per ton mégawatt -‏ 
ميجاواط-يوم لكل jour par tonne (m)‏ 
طن: في المفاعلات النووية» وحدة تعبر عن 
احتراق الوقود» وتساوي القدرة الحرارية التي 
تنتج عن الطن الواحد من الوقود عند تشغيل 
المفاعل» مقيسة بالوحدة ميجاواط يوم. 
megawatt-year mégawatt-année (m)‏ 


| ميجاواط-سنة: وحدة من وحدات قياس الطاقة 


الكهربائية» وتعبّر عن الكهرباء المنعجة في 
محطة قدرتها ميجاواط واحد إذا عملت بهذه 


القدرة لمدة عام كامل» وتساوي نحو 
۳۱,۷ مليون جول (أي ۳۱,٥۵۷‏ × 
ON:‏ 


ميجاأوميتر megohmmetre (megger)‏ 
مقياس الميجاأوم: mégohmmêètre (m)‏ 
مقياس للمقاومة الكهربائية العالية أو مقاومة 
العزل الكهربائي. يتميز بمدى قياس واسعء 
ويقيس بوحدة الميجا أوم (أي مليون أوم). 
يحتوي هذا المقياس على مولّد تيار مستمر 
يدار يدوياء ويستخدم بمثابة مضدر للتيار 
اة 

ميونيت: معدن melonite méionite (f)‏ 
عديم اللون إلى أبيض. يتركب من سليكات 
الكالسيوم والالومنيوم وكربونات الكالسيوم» 
ويتبلور في النظام الرباعي. 

Meissner effect 6ډ/fet‎ (m) Meissner 

لاهن مسار ظاهرة تصبح بمقتضاها الإنفاذية 
المغنطيسية للفلز صفرًا فى حالة الموصلية 
الفائقة له. 1 

Meker burner brûleur (m) de Meker 

موقد ميكر: نوع معدل من مصباح « بنزن » ذو 
فتحة واسعة مغطاة بشبكة معدنية تساعد على 
خلط الغاز جيدًا بالهواء ما يعطى حرارة عالية. 

ميكومتر : mekom: er mekomè!re (m)‏ 
أداة إلكترونية لقياس المسافات باستخدام 
حزمة ضوئية مشكلة بموجات ميكرونية . 

مل: وحدة الطبقة الصوتية» mel mel (m)‏ 
وتساوي ألف مرة ضعف ارتفاع صوت نغم 
بسيط ذي تردد يساوي ٠٠٠١‏ هرتز وجهارة 


تساوي +١‏ ديسيبل فوق مشرف (مبدى) 
السمع . 

ا : مادة mel miel (m)‏ 
سكرية حلوة يتتجها النحل من رحيق 


الأرهار» ويستخرج من خلايا النحل. 
ميلامين: melamine mélamine (f)‏ 


۸۸ 0. مركب بِلُوري أبيض يتكرّن من 


memory reference instruction 


بالذكرى التي يراد تمجيدها. أول من ابتدع | المادة الجامدة (الصّلبة) إلى الحالة السائلة» صهارة 4 


النضب التذكارية قدماءً المصريين بإقامة | 
المسلات من الجرانئيت» حيث كانت السلة | 
تقطع بأكملها (قطعة واحدة) من الجبل» | 
وتنقش الاحداث التذكارية على أوجهها | 
الاربعة» ثم تنقل إلى المكان المخصص لها. 

ذاكرة : فى الخاسبات »() 60/6 memory‏ | 
مط شفط باليانات ا ,بے يكن | 
استرجاعها فيما بعد. وغالبًا ما يطلق 
المصطلح على أوساط التخزين السريعةٍ مثل | 


الذاكرة المضتوعة من أشباه الموصّلات | 
ور 


memory cycle cycle (m) de némoire 
سلسلة‎ |١, دورة الذاكرة:- في الحاسبات:‎ 
العمليات. اللارمة | لإقام. قراءة بيان .ما من‎ 
ذاكرة الحاسب أو كتابته فيها. ۲- الوقت‎ 
اللازم لإجراء عملية القراءة أو الكتابة في‎ 
الذاكرة الرثي‎ 


memory dump vidage (m) de mnémoire‏ ر 


نسخة الذاكرة: رفو اخاسبات» أصبورة للختزيات 
الذاكرة الرئيسية ‏ أو لمتععويات» تجزم نها 
وتستخدم عادة لتحديد مكان الخطأ وسببه . 
memory guard protection )١( de‏ 
حارس الذاكرة: في الحاسبات» "6٥۲8‏ 
جهار أو دائرة ية أو برنامج مُخزن» 
الت نكم نظام الصيكم و وظيفته يمع 
أي برنامج من التعامل مع مواقع الذاكرة 
المحظور التعامل معها. 
memory map topogramme (m) de‏ 
خَريطّة الذاكرة : 
خريطة تحدد محتويات الاجزاء المختلفة من 
الذاكرة» ويتم تكوينها خلال مرحلة ترجمة 
البرنامج ويرجع إليها عند حدوث خطأ في 
البرنامج المترجم لتحديد مكان الخطأ وسببه. 
memory overflow débordement (m)‏ 
قَيْض الذاكرة: في الحاسہات » 176/7018 de‏ 
مصطلح يدل على أن البرنامج أو العملية 
المدحلة على الحاسب تحتاج لذاكرة أكبر من 


فى الحاسہات» 7716/70/8 


الذاكرة المخصصة لها أو تتجاور ذاكرة | 


الحاسب بكاملها. 
memory reference instruction‏ 
instruction (1) de référence 8 mémgire‏ 
مر بالرجوع إلى الذاكرة : في الحاسبات» كل 
أمرٍ يكون احد معاملاته على الاقل عنوانًا 
في الذاكرة الرئيسية للحاسب» ويرجع إلى 
محتوى هذا العنوان في أثناء تنفيذ الأمر. 
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وهي تستعمل في التعرف على المركبات 


المختلفة حيث إن كل مادة لها نقطة انصهار | 


محددة في حالتها النقية. 
fusion‏ بن melting range intervalle (m)‏ 
نطاق. الصّهر: نطاق درجات الحرارة التي 
تتحول خلاله المادة من الحالة الجامدة 
(الصلبة) إلى الحالة السائلة . 
إمرارة صهر : 00أ5نا/ melt run passe (/) de‏ 
في اللحام بالصهرء إمرارة (شريط أو 
كردون) من معدن الأساس يكون قد انصهر 
بإمرار لهب أو قوس لام على طول سطح 


المعدن. 

melt-water (melt water) eau (/) de 

و أ 
ماء الجليد المنصهر :اء 078/965 des‏ 100/6 

نات 


من انصهار الجليدء أو جليد المثالج. 
عضو: في الهندسة )|( ق/نا/ط776/7/ member‏ 
| الإنشائية» حائط أو عمود أو كمرة أو شداد 


من أجزاء المنشآت. 
غشاء رقي« )( 776/76/26 membrane‏ 
رق: -١‏ عمومًاء رقيقة تستخدم للفصل بين 
طورين أو بين وسطین» 0 عن كل 

0 ؟- في الهندسة 


الإنشائية: عضو إنشائي رقيق جداء يقاوم | 


تأثير الاحمال عليه بقوى شد داخلية به» 
وسلوكه يماثل سلوك قطعة من الجلد مثبتة 
من أطرافها ومحملة من الداخخل باحمال 
عمودية عليها. 
ف () membrane diffuslon diffusion‏ 
انتشار غشائي : انتقال ۸۵/۸5۲4۸6 4| ۲2۷6۲5 
كتلة مائعية بالانتشار خلال الاغشية المسامية. 
membrane operatlon opération (f) de‏ 
| عملية غشائية : عملية فيها 77877/878 4| 
تنتقل كتلة ما بين مائعين بينهما غشاء فاصل 
لا يسمح لهما بالتلامس المباشر. 


| membrane valve robinet (m) نامي ف‎ 


| ذو رز : صمام يستعمل فيه تياد دكا 
ا رق تمن المنع العسرب .يدن ساق التحكم. وبين 
| جسم الصمام. 

أ memorlal monument (m) commémoratif‏ 
نصب تذكاري : عمود أو مسلة أو تمئال من 


الحجر أر الرخام» يقام تخليدًا لذكرى بطل | 


| اؤ انتصار جيش في معركة» إلخ» وتنقش 
| على حوائطه بالحفر البارر أو الغائر 


|| (الغاطس) أهم الأحداث التاريخية المتعلقة | 


أو ضلع من أضلاع شبكية» أو ما شابه ذلك | 


melt fusion ()  ةسدنه في‎ -١ 


الفلزات» شحنة من فلز مصهور. 2 7- في 
الكيمياء» مادة مصهورة. 
أ صهورنة : مساعد melt /lux (m) en poudre‏ 
| الصهر المستعمل في اللحام بالقوس المغمورة» 
ويكون على شكل مسحوق يتحول إلى مادة 
زجاجية القوام في أثناء اللحام . 
أ melted asphalt asphalt (m) coulé‏ 
أسفلت مصهور: مصهور خلطة الأسفلت 
لأعمال الطبقات العازلة. 
melt extractor extracteur (m) de‏ 


matière fondue 
القولبة بالحقن. ترتيبة تستعمل في تغذية‎ 
قالب التشكيل بغرض فصل المصهور اللدائني‎ 
عن الحبيبات والمواد المنصهرة جزئيا.‎ 
melt fracture marques (اما)‎ de coulée 
تشخ المصهور: ظاهرة انسياب تحدث أحيانًا عند‎ 5 
تدفق بوليمر فى قالب ابتداء من مدخل القالب.‎ 
يدل على حدوثها وجود انقطاع كبير في‎ 
شكل أو سطح المادة المبثوقة. يفترض بصفة‎ 
عامة أنها نتيجة إجهادات مرئة غير منتظمة‎ 
وغير متجانسة فى المادة عند مدخل القالب.‎ 
انصهار: تح المادة من () «مادد/ وصافامم‎ 
الحالة الجامدة إلى الحالة السائلة بالحرارة.‎ 
melting curve courbe (f) de fusion 
منحنى الانصهار: رسم بياني بمثل تغير نقطة‎ | 
الانصهار لادة ماء بتغير الضغط.‎ 
melting end compartiment (m)| 09 
منطقة الصهر : في صناعة الزجاج» (وأول/‎ 
الغرفة في الفرن الحرضي التي يتم فيها صهر‎ 
. الزجاج وتنقيته من الفقاقيع‎ 
melting furnace four (m) de fusion 
في صناعة الزجاج» فرن تصهر‎ -١ رن صَّهْر:‎ 
في صناعة‎ -١ ٠ فيه الخلطة لصئع الزجاج.‎ | 
المواد الخرفيةء فرن تُصهر فيه المواد الخام‎ | 
لتكوين طلاء مينا أو طلاء تزجيج. "- في‎ 
الصناعات المعدنية» فرن يشحن فيه المعدن‎ 
لصهره. توجد تصميمات مختلفة لأفران‎ 
الصهرء وقد توقد باستعمال وقود جامد أو‎ 
سائل أو غاري أو تسخن بالكهرباء.‎ 
melting loss pertes زاما)‎ de fusion  دقف‎ | 
الصهر: في الصناعات المعدنية» الفرق بين‎ 
کت ادن التي يشحن بها فرن الصهرء‎ 
ر وبين كمية المعدن التي تزال منه.‎ 
melting polnt point (m) de fusion lai | ا‎ 


الانصهار: درجة الحرارة التي تنغير عندها 
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Mercator’s projection projection (f) 
e M0407 إسقاط م ركاتوري: خريطة‎ 
فيها جميع خطوط‎ a للكرة الارضية‎ 
الطول موازية لبعضها البعض (وليست متقاربة‎ 
نخر القطين)) وهي متعامدة مع خطوط‎ 0 
العرض الافقية. وينتج عن ذلك تمثيل متفارت‎ 
يزداد تشوهًا كلما اقتربنا ناحية القطبين»‎ 
يكون التمثيل صحيحًا إلا عند خط الاستواء.‎ 
Mercer engine moteur (m) Mercer 

محر فرسر : محرك احتراق داخلي بكبّاسين 
متضادين في الاتجاه يعملان في أسطوانة 
واحدة بحيث يكون لكل متها عمود 
صمامات السحب عندما يكون 
الكبّاسان عند أقرب وضع لهماء وتنفتح 
صمامات طرد العادم عندما يكون الكباسان 
في أبعد وضع بيئهما. 


دوران. 


| mercerization mercerisage (0) مرسرة‎ 


تحرير: معالجة الاقمشة أو الخيوط القطنية 
بمحلرل مركز من الصودا الكاوية» ثم غسلها 
تحت ضغط. ينتج عن ذلك انتفاخ الالياف 
وزيادة لمعانهاء مع ريادة درجة امتصاصها 
Merco centrifuge centrifuge (1)‏ 
طاردة مركو : جهاز يستخدم لفصلٍ Merco‏ 
نشا القمح ‏ من اة الخروية الموجودة 
با حبوب» ريجرئ ذلك بطحن القمح ثم 
فصل الألياف السليولوزية باستخدام مناخل 
مناسبة» ثم إدخال الناتج في هذا الجهار 
حيث يفصل النشا والمادة الغروية باستخدام 


القوة الطاردة المركزية. 
زئبقيك : رصف  mercurlc mercuriqu‏ 


للمركب الذي يكون فيه الزئبق ثنائي التكافق. 
mercuric arsenate arséniate (m)‏ 
زرنبخات الزئبقيك» أرسينات mercurique‏ 
الزثبقيك: ۳9۳۸80 مسحوق سام لونه 
أصفر يذوب في حمض الهدروكلوريك» 
رلا بذوب في اماء. يستعمل مضاذًا | 
للعفرنة؛ وفي الدهانات (البويات) المقاومة 
للماء» ر في الطب. 
mercuric barlum lodide /odure (m)‏ 
بودبد الزئيق  barim‏ ل 6 de Mercure‏ 
والباريوم : 0واأة.واة8.راوا! . بلورات 
متميعة. لرنها 0 أو مائل إلى الاحمرارء 
تذرب في الاه رفي الكحول. يستعمل في 
اسابل 
أرزائها النوعية . 


1 النظارات الطبية . 
منتان: 


ا أ 
| مواأمر©. هدروكربون مشبع» يعتبر أصلا | 


| لعدد كبير من المركبات التربينية. 

منتول: 0وراام,©. menthol menthol (m)‏ 
كحول مشتق من المنتان» وهو “اس 
هدروكسي منتان» له رائحة النعناع» ويوجد 
في كثير من الزيوت الطيّارة على هيئة 
بلورات عديمة اللون تنصهر عند 475" مء 
شحيحة الذوبان في الماء. 


قائمة اختيارات: فى menu menu (m)‏ 
اللخاشبات» قائمة اعتيازات يعرضها' اللناسب 
على مستخدمه ليختار واحدًا منها. 
مر: -١‏ بادئة تعنى جزءًا أو قطعة. "6/١‏ -مههم 
| *- فن الكيمياء. العضوية؛ الاحقة نلعن 
وحدة بنائية متكررة للبوليمر العالي. 
الات يسمى لار نومزا ا :والمران. بكونان 
«دايمرةء وثلائة هرات تكون “”ترايمراء 
ومرات عديدة تكون «پوليمر». 


Mercalli scale échelle (f) de Mercalli 


مقياس مركلى: مقياس ذو ١١‏ درجة لتصنيف | 


مرتبة زلزال أرضي ما. 
مركليت: 


,©۸۲80. معدن عديم اللون أو أزرق 


| mercallite mercallite (f) 


سماوي» يتبلور في النظام المعيني» ويتركب 1 


من كبريتات البوتاسيوم الحمضية. يظهر على 
هيئة هوابط مكونة من بلورات دقبقة . 
mercaptal (thioacetal) mercaptal (f)‏ 
مركبتال» ثيوأسيتال: مركب ينتج من تفاعل 
الالدهيدات مع الثيوكحولات في وجود 
حمض الهدروكلوريك 
مركبتان: نوع mercaptan mercaptan (m)‏ 
من المركبات يحتوي على المجموعة /8- » 
وتعرف كذلك باسم الثيوكحولات ۴۸.8۲ ؛ 
| وأطلق اسم «المركبتان؛ عليها؛ لانها تتفاعل 
مع الزئبق "u۷‏ لتكوين مركبات جامدة. 
mercaptide mercaptide (m) 0 04‏ 


مشق فلزي للمركبتان» تحل فيه ذرة الفلز | 


| محل ذرة الهدروجين في مجموعة الثيول. 
| ضيفتة العائة 880 ٠‏ 

ب mercapto» mercapto-‏ 
على وجود المجموعة 58 في الركبات 
العفبوية؟ 3 


| مع الثيوكحولات في وجود الاحماض. 


مركبتول: اسم للك mercaptol mercaptol‏ | 


الاثية لفصل المعادن على أساس | يطلق على الركبات الناتجة من تفاعل الكيتونات | 1 
| مقعر والآخر محدب» تستخدم عادة في 
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instruction (f) mémoire ã mémoire أمر من‎ menthane ménthane (m) 


الذاكرة وإليها: فى الحاسبات» أمر نقل بيان من 
مكان:اما. بالداكرة آإلن "مكان اخريابهاء )وقد 
يشمل الام تعديل البيان خلال عملية النقل 
أو إعادته إلى المكان الاصلى بعد تعديله. 
مناديون: menadione menadione (m)‏ 
و۳٥0 .٥,‏ ميثيل نافتو كينون» وهو 
ثل الوحدة الأساسية في تركيب فيتامين «ك» 
المضاد 
Menard pressure permeameter‏ 
pression deê jl‏ ف perméamètre (m)‏ 
ميئار لقياس الإنفاذية: جهاز لقياس ۸١۸2۲‏ 
درجة إنفاذية الرواسب بالنسبة للماء أو 
الغازات فى الآبار مباش 
هذا الجهاز مبدئية وتحتاج إلى مراجعة في 
المعمل بأجهزة أدق. 
Mendeleev periodic table systême‏ 
جدول مندليف (m) de Mendeleev‏ 
الدوري: جدول وضعه الكيميائي الروسي 
«مندليف» (عام ۷١۱۹)ء‏ ورتب فيه العناصر 
طبقًا للترايد في أعدادها الذرية» وتقع فيه 
العناصر المتشابهة فى ثمانى مجموعات رأسية» 
وتشغل فيه الغارات: الخاملة مجمرغة: الصف : 
مندلفیو م: mendelevium mendelevium (f)‏ 
عنصر مشع غير موجود في الطبيعة» رمزه 1/09 
وعدده الذري ۰۱۰۱ و ورنه الذري 7504. 
مندیپت: mendipite mendipite (f)‏ 
و0010 . معدن لونه أبيض» يتبلور في 


ة. وتعتبر قياسات 


النظام المعيني» ويتركب من أكسيد وكلوريد 
الرصاص. 
مندوزيت: mendozite mendozite (f)‏ 


كبريتات الألومنيوم والصوديوم» وتوجد على 
ألياف بيضاء متضخمة» وتسمى كذلك 
: 4 0 
معدن لوئ رمادي رصاصي إلى أسود» 
يتركب” 'من | كبريتيك لحاس اوالرصتاصل 
والانتيمون» ويتبلور في النظام المعيني. 
سطح هلالي: meniscus ménisque (m)‏ 
سطح عمود السائل اللامس للهراء في 
الانابیب» وقد يكون محدبا أو مقعرا 4 
للتوتر الستطحي. 
meniscus lens /entille (/) concave -‏ 

عدسة هلاليّة: عدسة انحل سطحيها 60/1/98 


mercurous sulphate 
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.س کے 


في إبادة الجرائيم. 1 
زئبقوز: وصف  mercurous 70r-U/8U<>‏ 
للمركّب الذي يكون فيه الزثبق أحادي التكافؤ. | 
mercurous chloride (calomel)‏ | 
chlorure (m) mercureux; calomel (m)‏ 
كلوريد الزئيقوز: را0رو۲ 
سامّةء لونها أبيض» عديمة الرائحة» و 
بالضوءء لا تذوب في الماء أو الكحول أو 
الإثير» تنصهر عند ۳٠۲‏ م. يستعمل في | 
الطب وفي صنع الصواريخ الثارية . 
mercurous chromate chromate (m)‏ 
كرومات الزئبقوز: ,00ر10 ”e٥u۲eu×‏ 
مسخوق متباين التركيب» لونه احمرء ينْحَل 
بالتسخين» لا يلوب في الماء أو الكحول» 
حمض النتريك. تستعمل في | 
تلوين الخزفيّات اباللون الاخضر. 
يوديد mercurous iodide iodure (m)‏ 
الزئبقوز: : يارو . مسحوق Mercureux‏ , 
أصفن سام إعديم الطعم ‏ والرائحة» ٠‏ يسود 
بالتسخين» ولا يذوب في الماء أو الكحول أو 
الإتير» ويتسامى عند ٠14١5م.‏ يستعمل دواء | 
من الظاهر. 
mercurous nitrate nitrate (m)‏ 
نترات الزئبقوز: mercureux‏ 
H9) N0 (280‏ . ملح بلوري مبّم» 
يستعمل في الطب وفي صنع اللباد» وفي 
بعض الاختبارات الميتالورجية . ا 
mercurous nitrate test essai (m) au‏ | 
اختبار نترات الزئبقوز: × u۲٥‏ ۵۲" 01/8/89 
اختبار يستخدم للكشف عن الشدوخ الموسمية 
التي تحدث في النحاس المشكل على البارد. 
أكسيد mercurous oxide oxyde (m)‏ | 
الزئبقوز: 1920!. مسحوق ا 
سام لونه أسودء لا يذوب في الماء» ويذوب | 
في الاحماض. ينحل عند ٠٠٠١‏ م. 
mercurous phosphate phosphate‏ | 
فسفات الزثبقوز:ڕ94°0!.  merureux‏ | 
مسحوق لونه أبيض» حسّاس للضوءء لا 
دولك رتو الماء او لالخو ریدو افن 
حمض النيتريك. يستعمل في الطب. ٠٠‏ 
mercurous sulphate su/fate (m)‏ 
كبريتات الزئبقوز:ڕ80رو۲. 
مسحوق سام» لونه أصفر إلى أبيض» يذوب | 
في ابض ااالكبرييك اوق حفن الريك 
الخفف» ولا يذوب في الاء» ويستعمل 


mercureux 


mercureux 


حفازًا وفي بطاريات المعامل. 


ويستعمل في الاخضاب والدهانات (البويات) 
والخزفيات. والأصفر لا يذوب في الماء» 
وينحل بالتسخين» ويستعمل في المنتحضرات | 
الصيدلانية . 


| mercuric stearate stéarate (m) 
ا بلوؤزات غير | إستيارات الزئبقيك:‎ 


mercurique 
. Hg(C,yHggCO2)a 
ا شحيح الذوبان في الكحولء‎ 
ويذوب فى الاحماض الدهنية. يستعمل‎ 

مبيدًا للجرائيم؛ كما يستعمل في الطّب. 


mercuric sulphate كبريتات )”( 2/6اأناد‎ 


الزئبقيك :1980 . mercurique‏ 
مسحوق بلوري سام» لونه أبيض» يذوب 
في الاحماض. يستعمل في الطب» وفي 


التخليق العضوي» وفي البطاريات الجلقانية» | 


كما يستعمل وسيطا كيميائيًا. 


| mercuric sulphide رتد )7( وانلاناد‎ 


mercurique aia > gı. HgS: 


بان: -١‏ الضرب الاسود مسحوق سام 
لا يذوب في الماء ولا في الكحول ولا في 
حمض النيتريك» ويذوب في محلول كبريتيد 


الصوديوم» ويتسامى عند A‏ يستعمل | 


خضابًا.  -١‏ الضرب الاحمر مسحوق 
سامء لا يذوب في الماء ولا في الكحول. 
وتنام عند 7447م ويتستتمل حضابًا. 
mercuric thiocyanate thiocyanate‏ 
ثيوسيانات الز' 
Hg(SCN),‏ . 


(m) mercurique 
مسحوق سام» لونه أبيض‎ 
شحيح الذوبان في اماء» ويذوب في‎ 
الكحول» وتنحل بالتسخين. يستعمل في‎ 

التصوير الفوتوغرافي . 


| mercuricmetry étallonage (m) 


المعايرة بالزئبق: التقدير الكمي mercurique‏ 
لادة ما بترسبها بملح من أملاح الزئيق» ثم 
تعيين كمية الزئبق في المادة المترسبة . 


mercurization nercurisation () الزتبقة:‎ 


إدخال ذرات الزثبق في مرگب عضوي . 
mercurochfome mercurochrome (m)‏ 


| مركروكروم: مسحوق بلوري أخضر اللون 


مركب من الزئبق والفلورسين» يعطي عند 
ذوبانه في الاء محلولا أحمر اللون. 
ويستعمل هذا المحلول مطهر . 


mercurophen mercurophêne (m)‏ ا 


مركروفين: ملح الصوديوم لهدروكسي أورثو 
نتروفينولات الزئبق» وهو مسحوق أحمر 


ضارب إلى البني يذوب في الماء. يستعمل 


مسحوق سام لونه | 


| أوليات 


mercuric chloride chlorure (m) 

| كلوريد الزتبقيك : ياولا . ~er ۹u‏ 
5 سل جلا یکون بلورات بیضتاء شام 
عند ۳٠١‏ م. يذوب في الكحول. يستعمل 
عد مساعدا فى التفاعلات العضوية» ومادة 
بدء لإنتاج مركبات الزئبق» ومبيدًا للفطريات 
والجراثيم» وحافظًا للخشب» ومانعًا للعفرئة. 

سيانيد ‏ (7) mercuric cyanide cyanure‏ 
الزئبقيك mercurique .Ha(ON)a:‏ 
بلورات سامة شفافة وعديمة اللون»تسود 
بالضوء وتنحل بالتسخين» تذوب في اماه 
وفي الكحول. يستعمل في التصوير 
الفوتوغرافي وفي الطب وفي الصابون اليد 
للجرائيم. 

لورد )”( mercuric fluoride {0r‏ 
الزثبقيك :ر۲9۴ . بلّورات  mercuriqueê‏ 
سامة شفافة» تنحل بالتسخين» وهي متوسطة 
الذوبان فى الماء وفى الكحول. يستعمل 
وسيطا تخليقيًا للفلوريدات العضوية. 

mercurlcide mercuricide (m) :‏ 
انا2.راولا. اسم يطلق على مركب من 
يوديد الزئبق والليثيوم» وهو مسحوق أصفر 
اللون يذوب فى الماء. 

mercuric iodide iodure (m) mercurique 

يوديد الزئبقيك:راو۲ . بلورات سامة» لونها 
أحمرء تتحول إلى اللون الأصفر عند تسخينها 
إلى ١٠٠م‏ تذوب في الكحول الغلي. 
يستعمل كاشفاء وفي الطب أيضضًا. 

نترات 7 mercurlc nitrate nitrate‏ 
الزئب .Hg(NO,)z.Hz‏ 0 
ا 08 عديمة اللونء لحل بالتسخين» 
وتذوب في الماء وفي حمغن العزيك ا 
تذوب في الكحول. تعتبر مصدرًا للحريق» 
وتستعمل في الطب وفي نترتة الارومات 
(العطريات) العضوية» وفي صنع الباد. 

mercuric oleate o/éate (m) 

الزئېقيك: ير (و0 وو ااي mercurique .19(C,‏ 

كتلة صلبة أو سائلة» لونها أصفر إلى أحمر؛ 

سامّة» لا تذوب في الماء» تستعمل في الطب 

وفي الدهانات (البويات) المقاومة للتقڌر» 


كما تستعمل مطهرا. 

أكسيد mercuric oxide oxyde (m)‏ 
الزثبقيك: 0روا. مرگب ولاوااله718 
زثبقي يوجد في صوريةة ميد الزدقيك 


لاحم واشبيدالزغيفا الا ا 
يدل ١‏ بالسخيؤة. رتیوت ا ا 
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mercury 


الشفاف يحتوي على إلكترودين» أحدهما 


| الزئبق» ثم يبرد فجأة» فيحدث تفريمًا عاليًا. | زئبق 


سلك من التنجستن يكون القطب الموجب» | 
وتقابله بركة من الزثبق تعمل ككاثودء وعند | 
توصيلهما بلمنبعء يحدث بينهما تفريغ | 


كهربائي في جو من بخار الزئبق» فيرسل 
ضوءا أزرق مخضرًا غئيًا بالاشعة فوق 
البنفسجية وتحت الحمراء القريبة . 

mergeable heap tas (m) interclassé 
كومة مندمجة: في الحاسبات» كل بنية‎ 
للبيانات تل فيها مجموعة من العناصر‎ 
المرتية بحيث تدعم عمليات الإدخال والمسح‎ 
. رحساب النهاية الصغرى‎ 
meridian 67060 (m)  ةرئادلا‎ : الز وال‎ 
العظمى فى الكرة السماوية المارة بقطبيها‎ 
وسمت المشاهد.‎ 

meridian plane plan (m) méridien 

مستوى الزوال: أي مستوى يمر بقطبي الارض 
(الكرة الارضية). 

meridian transit passage (”) aU عبور‎ 


الزوال : : مرور الحرم السماوي اا6 
قاطا المشاهد. 
زا زوا الي : متعلق 3 meridional méridional‏ 


بالركات أر بالاتجاهات الطولية: أي في 
اتجاه الشمال والجنوب . 

meridional plane plan (m) méne 

مستوى زوالي : في ميكانيكا الموائم» مستوى 
مار بمحور المجال في سريان متمائل محوريًا. 

meridional velocity vitesse () السرعة‎ 


الزوالية : في الآلات méridienne‏ 
الهيدرولية» سرعة التدفق مأخوذة فى 
السترى الزوالي . ١‏ 
ماريئو: اسم merino 016/1705 (m) ln‏ 


من الأغنام الممتازة بصوفها الجيد الذي 
يستخدم في صنم الاقمشة الصوفية الفاخرة. 


| خلية زثبق 


| مانومثر زئبقي: جهاز لقياس 


| meroquinine méroquinine (1) مبروکبنین:‎ 


لكي Cg,‏ . أحد نواتج تفكك مادة الكينين» 
وهر بينا فبليل بيريدين حمض الأسيتيك . 
مريليت : () merrillite merrillite‏ 


وار00)ية© . معدن عديم اللون يتركب من | 


نسفات الكالسيوم» ويوجد بكميات دقيقة 
في أحجار النيازك . 


عراف نجد: أرض صلبة ‏ () 76/5 mera‏ ا 


(سئوية أو شبه مستوية) تبرز بوضوح في | 
الله لي غيل بواء يتكون ظهرها المنبسط | 
في الماد من طبقة 
تھا 


من الصخر تحمي ما | ماح بغار لرن 
من مواد أقل ماسكاي»تتكؤن 'زواسب | 


تستخدم في تقطير المواد ذات نقاط الغليان 

المرتفعة التي تتكسر جزيثاتها بالحرارة . 

| mercury electrolytic cell cellule (0 

| Glectrolytique au mercure 
| إلكتروليتية: نوع من الخلايا الإلكتروليتية فيها‎ 
| تتكون الكائودات من الزئبق الذي يذيب‎ 
| الفلز المرسب مكونًا المملغم.‎ 
mercury fulminate /u/minate (m) de 

فلمنات الزئبق: مادة بلورية عديمة  ١‏ ل١٠۵۲"‏ 
اللون تنفجر عند إشعالها أو تسخينها | 
إلى ه۷٠‏ ”م ولهذا تستعمل مفجرًا. 

mercury manometer manomêtre (m) 

8 mercure 
ضغط الغازات» يتركب من أنبوب زجاجي‎ 
على هيئة الحرف لا بها زثبق» ويدل الفرق‎ 
بين سطحي الزئبق في ذراعي الانبوب على‎ 
. الضغط‎ 

| mercury memory mémoire (f) 3 ذاكرة‎ 

mercure 


زئبقية : فى الحاسبات» خازنة 

لفط الائات هن «طريق إغادة اة أ 
الإشارات باستخدام خط تأخير زثبقي . 

see mercury delay line 

| mercury oxide cell élément (m) 

mercuré; pile (m) ã oxyde de mercure 

خَليْةُ أكسيد ا 

قلطية ثابتة بصفة أساسية خلال عمرها | 

الافتراضي . يتم ذلك عن طريق التفاعل 


الكيميائي بين الزنك وأكسيد الزئبق. 
تستخدم هذه الخلية على نطاق واسع في | 
المساعدات السمعية. أ 


ذ mercury switch interrupteur (m)‏ 
مقتاح زئبقي : أي مفتاح تحكم 
لتوصيل دائرة كهربائية أو قطعها بواسطة 
الوضع النسبي لبركة من الزئبق تحتويها قثينة | 
زجاجية صغيرة محكمة الإغلاق (مفرغة من 
الهواء ومملوءة بغاز خامل تحت ضغط معين 
يساعد على عملية إطفاء القوس وزيادة قدرة 
الفصل). ويكون ملامسا الدائرة كذلك 
موصلين توضيلا محكمًا بالقثينة التي تشغل 
ميكانيكيا بحيث يتصل الزئبق بالملامسين في | 
وضع معين» وينساب بعيدا عنهما في موضع 
ثان» كذلك تقطع الدائرة الكهربائية . 
mercury vapour lamp /ampe (f) û‏ 
vapeur de mercure‏ 


من الكوارتز 


mercure 


ماح تار يتكون ن اج 


: عنصر فلزي (") 0/1/8 mercury‏ 
رمزه »۳١9‏ وعدده الذري ٠۸٠‏ و وزنه الذري 
67٠١‏ وكثافته ۱۳٣‏ وهو سائل 
رجراج فضي اللون عند درجة حرارة الغرفة» 
ويتجمد عند للم ام يستخدم في 
الاجهزة الكهربائية والفبريائةة ويذيب منظم 
الفلزات مكونًا ما يعرف بالمملغمات. عرف 


امد قديم الزمان. 
| عطار د: أقرب Mercury Mercure (m)‏ 
الكواكب للشمسء ويبلغ قطره نحو م/ ١‏ 


قطر الارضء وكتلته نحو .م ١/‏ من كتلة 
الأرض» وزمن دورته حول الشمس نحو ۸۸ 
يوما. 
قوس 
زئبقية: مصدر ضوئي لإنتاج الاشعة فوق 
البنفسجية بتفريغ شرارة القوس الكهربائية في 
وسط من بخار الزثبق . 
ق mercury arc rectifier redresseu/‏ 
مقوم قوس are (m) 8 vapeur de mercure‏ 
زئبقية: مقوم كهربائي يعتمد عمله على 
التفريغ القوسي الذي يحدث بين قطب فلزي 
وبين بركة من الزئبق داخل وعاء مفرغ تحت 
ضغط منخفض. تستخدم المقومات ذات 
الأوعية الزجاجية لتقويم التيارات التي تصل 
شدتها حتى ٥۰۰‏ أمبيرء أما المقومات ذات 
الأرعية الحديدية فتستخدم لتقويم التيارات 
تی 1305 ایی + 
mercury barometer baromêtre (m) û‏ 
بارومتر زئبقی: جهاز لقياس الضغظ "۴۲٥۷۲۴‏ 
الجوي بالاعتماد على قياس طول العمود 
الزئبقي الذي يتوازن مع الضغط الحادث عليه . 
mercury cell cellule (f) au 7‏ 


mercury arc arc (m) 3 mercure 


خلية زئبقية: خلية إلكتروليتية تلتخدم الإنتاج 
j 8ND ad‏ 
الكهربي لمحلول كلوريد الصوديوم. يتكون 


الأنود من الجرافيت والكاثود من الزئبق الذي 
يكون مملغمًا مع الصوديوم فيعامل بالماء 
لإنتاج هدر وكسيد الصوديوم. 

mercury delay line ligne (/) ù retard 8 


ثبقي : في الاتصالات. merre‏ 
خط تأخير باستخدام تَقَبض الزئبق لإعادة 
دورة الإشارات الصوتية» وبالتالي حفظها من 
التلاشي . 

mercury diffusion pump pompe (Ma 
diffusion ù mercure  :ةيقبئز مضخة انتشار‎ 
مضخة تفريغ يسخن في جزء منها فلز‎ 


mesonlc x-rays 


«المتوسط» . 

أغْبَّرء ميزوقرا إقراطي: : mesocratic mesocrate‏ | 
فة لستحئة. الضخور, النارية. عندما. .تكون | 
محتوياتها من المعادن الدكناء أعلى قليلاً من | 
المعدل. 

الحالَةٌ ل )1( meso-form meso-forme‏ 
الشكل الوسط: اصطلاح يُطلق على المرب 
الذي يحتوي على ذرتين متناسقتين من ذرات 
الکربون» ولكنه لا يكون غير نشيط ضوتا 
لان إحدى ذرات الكربون تكون يينية 
الدوران والأخرى يسارية الدورانء وبذلك ١‏ 
تتعادلان. وتسمى هذه الظاهرة «ظاهرة | 
التعويض الداخلي» كما في حالة حمض | 
ميزو طرطريك» حيث يبدو نصف الجزيء | 
كانه صورة مرآوية للنصف الآخر. 

ميزوليت : معدن () 650/0 mesolite‏ | 
عديم اللون أو أبيض. من مجموعة الزيوليت 
يتركب من ألومنيوسليكات الصوديوم | 
والكالسيوم المائية؛ ويتبلور في النظام أحادي 
الميل. يوجد على هيئة حزم بلورات إبرية 
الشكل . 

الميز ومر : (1) 77650/76/19/ mesomerism‏ 
خاصية لبعض الركبات العضوية تتورع | 
الإلكترونات في جزيثاتها لتنتج تركيبًا أكثر 
ثبانًا يسمى «الشكل الوسط؛ أو الشكلن | 
الميزوميري؟ . 

mesomorphic mésomorphe (f) 

ميزومورفي: وصف للسائل المتباين الخواص 
(الأنيسوتروبي) الذي تكون خواصه متوسطة 
بين خواص السائل الحقيقي وخواص الحالة | 
البلورية. 


أ 


meson méson (m) 
الاك الأساسية ذو كتل سكونية مختلفة‎ 
تتفاوت بين الكتلة السكونية للإلكترون وبين‎ 
| الكتلة السكونية للبروتون. ومنه ما هو موجب‎ 
التكهرب» وما هو سالب التكهرب» وما هر‎ 
في حالة تعادل» وتفاعله النووي قوي.‎ 
mesonic atom atome (m) mésonique 
ذرة ميزونية: تركيب يتكون من نواة ذرة يدور‎ 
| حولها ميزون «ياي؟ أو ميزون «ميوء تحت‎ 
تأثير مجال التجاذب الكهربائي بينهما. ا‎ 
mesonic x-rays rayons -x (mp|)  ةعشأ‎ 
سينية ميزوا‎ 
| تنطلق من ذرة ميزونية عند انتقال الميزون من‎ 


أشعة سينية 17650/11000985 


هدار في مستوى طاقة معين إلى مدار في | ميزو : بادئة مشتقة من اللخة -7850 -860 هكم عنصر الشبكة: 


مستوى طاقة أقل منه. 
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مكولة AG‏ من الاسلاك موضّلة 
فيما بينها بعقّد َكل الهينة العامة للعناصر | 
وتعتبر الشبكة بمثابة الهيكل 
العظمي” للمشنهد ثُلائي الأبعاد. 
mesh analysis analyse () en mailles‏ 
تحليل شبكي: طريقة لتحليل الدوائر الكهربائية 
بافتراض أن التيارات في الشبكات مسقل 
بعضها عن بعض» وفرق الجهد حول كل | 
شبكة يساوي الصفر. 
mesh connection connexti‏ 
طريقة لتوصيل اة" ورام | 
اللفائف» وتستخدم في أي نظام متردد ثلاثي | 
أو سداسي الأطوارء وفيها توصل اللفائف 
بعضها ببعض على التوالي ومن ثم يمكن 
تمثيلها تخطيطيًا بمضلّم . 
mesh current courant (m) de maille‏ 
يار الشتبكة: في تحليل الشبكات الكهربائيةء 
التيار الكلي الداخل إلى أطراف الشبكة أو 
| الخارج منها. وهناك مبدأ بديهي پر 3 
المجموع الجبري للتيارات التي تسري في 
الشبكات المغلقة المكونة لشبكة كليةء أو ا 


منها يساوي التيار الكلي . 
mallê‏ اليل meshed network réseau‏ 
| شبكة مر شبكة في نظم نقل 


وتوزيع الطاقة الكهربائية» شبكة أو جزء من 
شبكة تتألف من دوائر كهربائية حلقية تنطلق | 
من مصادر تزويد متعددة وتنتهى عند نقاط 
إهداذ/#مخعلفة ٠‏ :مما يجعلها . شبيهة ..بخيوط 
النسيج الموشجة. 
ره mesh impedance impédance, LF de‏ | 
اغارف الشببكة: : نسبة الفلطية إلى maille‏ 
التيار في إحدى الشَبكات عندما تكون الشيكات 
| الأخرى في الدائرة الكهربائية مفتوحة . 


تعاشق» meshing engrénement (m)‏ 
تعشيق: تزاوج ترسين معا لنقل الحركة من 
أحدهما إلى الآخر. أ 


مسيتيلين : () 08فالزثلوف mesitylene‏ | 
و(وا!©)وا!م6. هدروکربون يوجد على | 
هبئة :سائل ,لا لوث "يلهالا ريذوب في الماء. 
يعرف كذلك باسم «ثلائي ميثيل بنزين» . 
mesityl oxide oxyde (m) mésitylique‏ | 
| أكسيد المسيتيل: (CH, ۹ C= CHCOCH,‏ . 
سال 9 5 اتج امن یف جزيثين | 
من الأسيتون بعضهما مع بعض . ا 


| اليونائية تعني «الوسط» أو «الوّسطي» أو | 


الليمونيت في الشمال الغربي من استراليا على 
هيعة أماعز ضخمة . 
قانور de Mersenn ù‏ )/( أما Mersenn’s law‏ 


merwinite merwinite (f) 


مروينيت: 
و0أ031/95. معدن عديم اللون إلى 
أخضر» يتبلور في النظام أحادي الميل؛ 
ويظهر على هيئة تجمعات حبيبية ذات توأمة 
متعددة . 

نظام Merz-Price-protection system‏ 
مر تز و ڊرjı“ proteclion (1) différentielle‏ 
للحماية : نوع من نظم الحماية المستخدمة 
في الآلات والمعدات وقضبان التوزيع للتار 
المترددء فيه تقسم ملفات الآلات أو المحرلات 
إلى قسمين متمائلين تمامًا توضع بينهما الملفاث 
الابتدائية لمحولات تيار» في حين يرصل 
بالملفات الثانوية لمحولات التيار المرحلات 
وأجهزة ة التحكم التي تشعّل بواسطة الفرق بين 

نإذا 

من الجزءين المتمائلين» فإن 
ذلك يؤدي إلى مرور تيار بالمرحُلات وأجهزة 
التحكم فتفصل الآلة عن مصدر التغذية. 

حمض mesaconlc acid acide (m)‏ 
الميزاكونيك: 10 °0. ”es4c0u6‏ 
حمض أليفاتي غير مشبع ثنائي القاعدية» 
يوجد على هيئة بلورات لا لون لها تنصهر 


عند 7017”م. تذوب في الماء. 


التيارات المارة في أي جزءين متمائلين 
حدث باي جزء 


mesa transistor transistor م‎ mesa 
ترانزستور ميّزوي: ترانزستور يتم فيه تنميش‎ 
رقاقة الجرمانيوم أو السليكون تدريجيًا بحيث‎ 
تظهر منطقتا القاعدة والباعث (المصدر)‎ 
كهضبتين فوق منطقة المجمع‎ 
۳٠۸ 1/6 )(  اكيناكيم في‎ -١ شبكة:‎ 
التربة؛ نسيج رقيق تعمل منه المناخل.‎ 
؟- في أعمال الخرسانة» شبكة ملحومة من‎ 
فى تحليل الإنشاءات‎ - 
e أسياخ التسليح. ۳ في تحليل‎ 
مجموعة العناصر التي يقنم إلبها مد‎ 
عند تحليله بطريقة العناصر المحدودة.‎ 
نوع من الأقمشة يتكون من نعاشق‎ -4 
الخيوط ممّاء مكونة فيما بينها فتحات مامة»‎ 
يستخدم في شباك الصيدء والقبعات»‎ 
وا حوارت إلخ.‎ 
mesh maille (f) de réseau 


فى الاتصالات» منطقة ‏ صغيرة. من شبكة 


mesosphere 


meta-igneous rocks roches (pl) 
métaignées الخو ر التاريّة ية المحوا حوكة:‎ 
. الصخور المتحولة ذات الاصل الثاري‎ 
metal لهام‎ (m) فلز مَعْدنَ: العنصر الذي‎ 
يتميز بوجود إلكترونات حرة في بتائه»‎ 
وبالتالي تعطيه موصلية حرارية وكهربائية‎ 
. عالية وقدرة على عكس الضوء (اللمعان)‎ 
[في المجالات الصناعية والتجارية» يستعمل‎ 
المصطلح « معدن » ليشمل كلا من الفلزات‎ 
النقية وغير النقية والسبائك» ويجب عدم‎ 
الخلط بينه وبين المصطلح نفسه «معدن»‎ 
المستعمل فى الجيولوجيا للدلالة على المادة‎ 
التي توجد طبيعيًا (له,©10م)].‎ 
metal-arc cutting coupage ) 8 
métallique نية : فطع‎ 
ل بواسطة الصهرء وفيه تستعمل حرارة‎ 
قوس كهربائية بين إلكترود معدني وبين‎ 
المعدن الجاري قطعه.‎ 
metal-arc spot welding soudage ار‎ 
par points ã l are métallique  ةمّقبلا لحام‎ 
بقوس معدنية: لحام بقعة بالقوس الكهربائية‎ 
لون باستططال إلكترود معدني مغلف‎ 
. بمساعد صهر (فلاكس) ملائم‎ 
metal-arc welding soudage A 
/ 2 لھا6‎ ue اللحام ب بقوس مَعْدنية :ام‎ 
بالقوس ر الكهربائية يستعمل إلكترود‎ 
معدني يستنفد في عملية اللحام. المصطلح‎ 
قوس معدنية؛ يعني أن القوس منشأة‎ 
. باستعمال إلكترود مصنوع من المعدن (الفلز)‎ 
metal assay analyse )١( 38 e essai 
(m) de rnétal رَرْن الفلن تم تقييم الفلز: : تقدير‎ 
م افر المرغوب في استغلاله من الخامء‎ 
ويعبر عنه في حالة الفلزات الخسيسة بالتسبة‎ 


فيه 


الثوبة؛ وفي حالة الذهب يعبر عنه 
بالارقيات أو الحبات في الطن. يغلب | 
استعمال مصطلح قي تقييم الفلز» في حالة 
خامات الفلزات 2 


شحنة metal charge charge (/) de mélal‏ 
الفلز إكمية محددة متغيرة النسب من المواد 
ليا جن في فرن: العتهر: للحضول على 


فار (معدن) منصهر بالتركيب الكيميائي | 


المطلوب. 
metal-clad switch! ar e‏ 
مَعْدنيًا: (m) blindé‏ 


مجمرعة مفاتيح كهربائية» كل جزء. منها 
محاط بغلاف معدني مؤرض . 


سبل مناول : 


messenger tournevire (f) 


حبل طرفاه موصلان أحدهما بالآخر» وير | 


| فوق رَحوية» كما يتصل بكبل بواسطة 

ماسكات» وكلما دارت الرحوية اند الكبل 

| إليها. كما يطلق المصطلح على كل ترتيبة 

| لسحب حبال أثقل. مثل شد حبل الإرساء 
وربطه في شكال عوامة للإرساءء أو سحب 

| حبل جر إلى سقينة معطّلة. 

میتا : بادئة تعني «ما بعده» -77612 meta-‏ 
تستعمل في الكيمياء للدلالة على نسبة 
الموضع ۳ إلى الموضع ١‏ في حلقة البتزين. 

| ميتابازيت : )( 5(16ه76/26 metabasite‏ 
اسم يطلق على صخور البازلت والدوليريت 
المتحولة وعلى أشباه هذه الصخور القاعدية 
عندما يصيبها التحول. 

المر کر metacenter métacentre (f)‏ 
البْني» مركز الطفو: نقطة تقاطع المحور 
الاصلي للجم المغمور مع خط عمل 
الضغط المار بمركز الطفو الجديد عندما ييل 
الجسم يتوقف استقرار طفو الجسم على 
وجود هذا المركز فوق مركز ثقل الجسم . 


metacenter height hauteur (/) ارتفاع‎ 


métacentrique 
مركز الطفو: المسافة بين مركز الثقل والمركز‎ 
البيني لجسم طافء ويعتبر موجبًا إذا كان‎ 
المركز البيني أعلى من مركز ثقل الجسم.‎ 
metacinnabar metacinnabare (m) 
ميتاسينابار: 1195. معدن أسود يتركب من‎ 
كبريتيد الزئيق» ويتبلور في النظام الرباعي.‎ 
وهو خام‎ 
metadata description )١( de données 


| وصف البيانات: فى الحاسبات» جزء من ملف 
بي وضفًا لما به. كاسم الملفء 


وتاريخ: ولد ومخلومات. إخصانية عقف | 
إلخ . | 
metahewettite métahéwettile (m)‏ 
ميتاهيويتيت: 91120.م,0831/0. معدن لونه 
أحمر داكن يتركب من ثانادات الكاليوم | 
المائيةء ويفقد الماء بالتسخين متحولا إلى 
9 


metahohmannite طلم مص أو قاقز‎ (m) 
| ميتاهومتٍ منيت: 0ر314.(ر0۳4)ر(80)ر۴۵. معدن‎ 

لونه برتقالي يتركب من كبريتات الحديد | 
| القاعدية الماثية» ويظهر على هيئة كتل سهلة | 


, الغلاف 


mésosphêère (f)‏ ل ا 
المتوسّطء الميزوسفير: -١‏ طبقة 
رودو رر هاا ین بتلا اعفار ولي 
الحديدي المركزي. ۲- الجزء الخارجي من 
الغلاف الجوي بين ارتفاع من 4-0 إلى 
٠٠١‏ كيلو متر من سطح البحر. 

mesotartaric acid acide )7(  ضمح‎ 

الميزوطرطريك: حَمْض 
أليفاتي هيدروكسيلي ثنائي القاعدية» يعتبر 
من أيسومرات حمض الطرطريك اليساري 
واليميني» ويتميز بعدم نشاطه الضوئي بسيب 
ظاهرة التعويض الداخلى . 

mesothermal mésothermal 07‏ 
الحرارة: في الجيولوجياء مصطلح يدل على 


حالات ترسيب الخامات المعدنية عند درجة 


mésotartrique 


حرارة وعمق متوسطين . 
mesothermal climate climat (m)‏ 
مناخ متوسّط ا حرارة : نوع m60”‏ 
من المناخ يمتاز باعتدال حرارته وأمطارى 
و وفرة شمسه. 
mesoxalic acid acide (m) mésoxalique‏ 
حَمْض الميزوكزاليك: ر(60)60011. أول 
أفراد مجموعة الأحماض الكيتونية الثنائية 
القاعدية» وفيه تتصل مجموعتا كربوكسيل 
بمجموعة كربونيل. ويوجد على هيئة بآورات 
متَميّعَة لا لون لهاء سهلة الذوبان فى الما 
وتنصهر عند ۱۲۰ ”م. : 
رسالة: فى message message (m)‏ 
الاتصالات» مجموع أو سللة من السّمات 
أو الكلمات أو الحروف» مرسلة بقصد نقل 
المعلومات . 


message register compteur (m) 5 


ورو 


مسجل الرسائل : ınجJ communications‏ 
أو عداد لتسجيل الرسائل أو النداءات 


التليفونية التي تتم عن طريق مرك معين» 
سواء لأغراض المحاسبة أو لمجرد التسجيل 


message switching commutation (f) 
de messages الرسائل : طريقة‎ 16 
لتوصيل.البيانات من طرفين .دون وجود وصلة‎ | 
ثابتة بينهماء وذلك بإرسال البيانات من الطرف‎ 
الأول إلى محطة وسطى تقوم بإرسالها إلى‎ 
محطة تالية» وهكذا حتى تصل إلى الطرف‎ 
الآخر. ., تُتخدم (هذه , ,الطريقة ,عادة فى‎ 
٠  .ينورتكلإلا تطبيقات مختلفة منها البريد‎ 


851 metallized dye 


تستخدم في أعمال الطلاء والزخرفة والديكور | أكثرء ولا يستخدم فيها نظام الرجوع metal cutting coupe (m) des métaux‏ 


نظر) لقاومتها الحرارية والكيميائية. مثال | الارضي - أي عدم استخدام الأرض كممر قطع المعادن: تشكيل الشغلات المعدنية عن 

ذلك: مساحيق الرصاص والزنك والألومنيوم. الرجوع ' التيار. طريق إزالة المعدن الزائد على هيئة رائش. 

رام metallic coating revétement (m) metallic properties propriétés‏ تستخدم في قطع المعادن مكنات التشغيل 
8 . 


خواص فلزية : الخواص التي #s‏ اا6 نكسية فلزية» تكسية معدنية métallique‏ (آلات الورش)ء مثل المخارط ومكنات التفريز 
تتميز بها الفلزات (المعادن) والتي تنتج من تغليف اطع المنتجات المعدنية بطبقة فلزية ٠‏ ومكنات القشطء إلخ. 

وجود الترابط المعدني» مثل الموصّلية رقيقة لمقاومة التآكل أو للأغراض الزخرفيةء 08 (7) #/نا/قء metal cutting carbide‏ 

لكر بائة 9 والسكرارية اة والقايلية | روق تجزى التحستيق' الخواضن- الكتهربائية. أو كريد قطع المعادن: coupe de métaux‏ 
للطَّرْقء واللمعان المعدنيء إلخ . غيرها | كربيد ملبد مثل كربيد التنجستن أو التنتالوم 

رjıi metallie ring son (m) mélallisque‏ | تاکل )( metallic corrosion corrosion‏ | أو التيتانيوم أو المولبدنم يستخدم في تشغيل 
فلزي: الرنين الذي ينبعث من الفلز (المعدن) | فلزي : إتلاف فلز ما بواسطة ع#uوااةا6"‏ المعادن بالقطع . 

عند طرق قه. | الانحلال أو التأكسد أو بواسطة تفاعل metal dust poussiêre (1) métallique‏ 

metale soap sav (m( métallique‏ كيميائي آخر للفلز مع الوسط المكتّتف , شار مَعْدتي: تراب معدني دقيق جد لا يز 

صابون معُدني: املاح بعض الأحماض الدهنية | metallic crystal cristal (m) mélallique‏ بالعين المجردةء يطفو في الهواء المجاور 
مثل حمض الاولييك والبالتيك مع بض بلورة فلزية : بلورة يتماسك بعضها مع بعض ١‏ لوحدات الصناعات المعدئية في أثناء تشغيلها. 
الفلزات الثقيلة مثل الرصاص والزنك | بوا اسطة الترابط الأيوني. metal-film resistor résistance (/) û‏ 
والكويلت. تسیل بعض هذه الانواع 5 عنصر metallic element élément (m)‏ مقاوم بغشاء مَعْدني: couche métallique‏ 
صنع الدهانات والورنيشات» وفي الصناعات ا فلزي :عنصر يتميز عادة métallique‏ مقاوم كهربائي عنصر المقاومة فيه عبارة عن 
اح يد سيو و اا بلمعانه وموصليته الكهربائية وقابليته للطرق | غشاء معدني موضوع على ركيزة رقيقة 
الفطريات . ومقدرته على تشكيل أيونات موجبة. عازلة . 

محلوا solution () J‏ و metal forming formage (m) des métaux metallic inclusions inclusions (pl) metallic‏ 
فلزي: :لجز له حرام 19 | مَحْصورات فلزية» مِتَضَمّات ص//٥‏ تشكيل الفلزات. تشكيل المعادن: اي اسلوب 
فلزية (معدنية) . | فلزية: في هندسة الفلزات» محصورات | إنتاجي لتصنيع الاجزاء والمكونات وذلك 

metallic state éla )m( métallique‏ (متضمنات) عنصر سبیکي (واحد أو أكثر) بتشكيل القطع المعدنية الغفل أو قولبتها. 

الحالة .الفلزيّة: حالة المادة التي تُظهره ها أو | توجد في كنان السبيكة عندما لا يذرب هذا ()) metal impregnation céً071a1i07‏ 
تَمَيْزَها خواصها الفلزية» مثل: الموصلية العنصر التسابكي في المعدن الاساسي للسبيكة ١‏ تَشْريب فلي : معالحة حرارية ‏ 8/908 
الكهربائية» والموصلية 0 إلخ. المعنية . 1 

النظام metallic luster éclat (m) métallique metallic system Systeme (m)‏ 3 
الفلزي: النظام الذي يُطلق م _بريق فلزي» لَمْمَةَ فلزية: مظهر براق لسطح (معدن) آخر لكي تكبيها خؤاص ام 
على جميع السبائك التي يمكن تكوينها | الفلز الأملس غير المؤكسد» ينتج من قدرته ٠‏ #دواالهافم () metallle alloy aliage‏ 


بواسطة مكونات معينة ات العالية على عكس الضوء. سبيكة فلزية: مادة لها خواص فلزية (معدنية» 
ا أي من صفر إلى ٠٠١‏ / لكل 6/56 metallic paper papier (m)‏ | تتكون من عنصرين أو أكثر بحيث يكون أحد 
مكرن. ورّق معدني : ورق مكسرّ أو مطلي بطبقة من ٠‏ العناصر الأساسية بها فلزيًا (معدنيا). 

metallic bond liaison )( métallique مسحرق الالر منيوم أو البرونز.‎ | metallic threads //5 (mp) métalllqües 


خيوط معدنية: في الصناعات النسجية» خيوط metallic phase phase )( métallique‏ | رابطّة فلزية: نوع الترابط الكيميائي الذي يوجد 


لامعة مصنوعة من الأسلاك المعدنية الدقيقة | طور فلزي: طور له ملامح الحالة الفلزية» أي ٠‏ في جميع الفلزات وينشأ نتيجة لوجود 
اتتشرت منذ العصور الوسطى. يكون نتاجًا للترابط الفلزي أو يكون هذا | سحابة من إلكترونات التكافؤ التي تتحرك 
38 صفة 8/ف//ت)76 liferousاmeta‏ | الترابط هو الغالب. بحرية داخل شبيكة الفلز. 
للرواسب المعدنية التي تستخلص منها metallic carbonyls (metal metallic pigments pigments (mpl)‏ 
الفلزات. أخضاب فلزية : أخضاب carbonyls) carbonyles (mpl) métalliques‏ 
metallized capacitor condensaleur‏ على فشارا ات سبيكة الألومنيوم أو كربونيلات فلزية : مجمو métalliques‏ 
مكف ممَعْدّن: مكيف ٠‏ بولاف( | ا وعند. إدنخالها. في 0 0 ا 
كهربائي رقائقه مصنوعة من مادة عازلة | تكسبها تأثيرا فلزيًا. مع الفلزات. مثل كربونيل النيكل. 
مكسوة بطبقة معدنية (فلزية) . metallic circuit circuit (m) bifilaire metallic powder poudre )( métallique‏ 


metale‏ ا metallized dye‏ ¦ مسحوق فلزي» مسحوق معدني: فلز أو | دائرة تعلكية ۴ الاتصالات» دائرة كاملة 


ضيغ ا نوع من الضبغات يدخل في سبيكة معدنية في صورة مسحوق ناعم مكوئة من سلكين أو موصلين معدنين أو 


metalllzed-paper capacitor 


اکب الكربون والماء» | 
المبتالورجباء )/( metallurgy 6/a/lurgie‏ | 
علم الفلزات : علم استخلاص الفلزات من | 
خاماتهاء وتنقيتهاء وإنتاج السبائك» ودراسة | 
مكوناتها وتركيبها وخواصها وكذلك المعاملات | 
الحرارية والميكانيكية للفلزات والسبائك . 
metal-oxide resistor résistance (/) ã‏ | 
مقاومة بأكسيد فلزي: 6|1" 08 oxy‏ 
مقارمة (مقارم) كهربائية تصنع بترسيب طبقة 
رقيقة من أكسيد فلزي على سطح مادة 
عارلة» أو طلائه بها. 
metal physics physique (/) de métaux‏ 
فيزياء الفلزات» فيزياء المعادن : مفهوم علمي | 
يخنص بدراسة بنية وخواص الفلزات | 
(العادن) وسبائكها على أساس فيزيائي دقيق. | 
metal pressure gauge manomêlre‏ | 
مقياس ضغط معدني: مقياس ©9لا9||/ه/76/ () 
للضغط ينبني مبدأ تشغيله على التناسبية بين 
النشوه ٠‏ المرن لمنصر مرن وبين الضغط المسبب 
لهذا التشره. 
metal propertles propriétés (pl des‏ 
خراص الفلزات» خواص المعادن : »ها6 
مجموعة المواصفات التي تتميز بها الفلزات 
(المعادن) المستخدمة في المنشآت. وتشمل: | 
الوزن النوعي» والحرارة النوعية» والموصلية 
الحرارية٠‏ والنشاط الكيميائي. أي قابلية | 
الفلز للتآكل في الظروف المختلفة من درجة | 
الحرارة؛ والرقم الهيدوجيني , ا 


١ metal rectifler redresseur, a, 


قوم فازې» مقَوم مَعْدني: مقوم كهربائي من 
مادة معدئية ومادة شبه موصلة. ويسمح 
بمرور النبار في اتجاه واحد ويقاوم مروره في | 
اام 'الأخر..) يتركب.. اساسًا. .من فلرين | 
ربت بينهما طبقة من أكسيد أحدهما. 
يعتمد عمله على أنه إذا تلامس فلز (معدن) | 
مع أحد الجرامد المناسبة فإن نقطة التلامس | 
تتفاوت مقارمتها للتيار وفمًا لاتجاهه خلالها” | 
metal run-out dérobade, (0 du metal‏ 
الفلا" الفلزء هروب المعدن : فلز مصهور 
يفقد عن غير قصد من وصلة لحام. يستعمل | 
الصطلح أساسًا في اللحام بالقوس المغمورةء | 
حيث يحدث هذا الهروب من التحضير 
الخاطئ للحانتين الجارى لحامهما مما . 
metal spraying métallisation () 4‏ 
الرش بالفلزات : : ترسيب فلز أر /واماوام ا 
سبكة على سطح شغلة ما بتغذية سلك أو | 


metallography métallographie (f) 
الميتالوغرافيا: فرع من علم الفلزات (اليتالورجيا)‎ 
يتناول دراسة تكوين وبنية الفلزات والسبائك»‎ 
وذلك عن طريق:.فحص العينات المنمشة‎ 
(المظهرة) تحت المجهر بتكبيرات كافية مختلفة.‎ 
metallold métalloide (m) فلرًا اني»‎ | 
فلز قلُوي مثل الصوديرم» أو‎ -١ شبْه فلرّ:‎ 
فلز قلوي أرضي مثل الكالسيوم. وقد أطلق‎ 
هذا المصطلح السير «همفري دافي؛؛ لانه لم‎ 
يكن من المفروس أنها فلزات محددة.‎ 


؟- بعض العناصرء مثل الزنك (الخارصين) | 


والانتيمون» تشترك في خواص الفلزات 
واللافلزات. 7- مواد لها مظهر الفلزات. 
كوك metallurgical coke coke (m)‏ 


ميتالو, رجي ويك (فحم) métallurgique‏ 
له خواص فيزيائية وكيميائية تجعله صالخا 
للاستعمال في الافران العالية. يكون في العادة 


رخو البنية ويحتوي على نسب من الرماد | 


والكبريت أعلى ما يحويه كوك أفران الكيوبلا. 
metallurgical microscope‏ 
مجهر microscope (m) métallurgique‏ 
ميتالورجي: مجهر (ميكروسكوب) لاختبار 
ملاسة (نعومة) سطوح الأجسام المعتمة عن 
طريق الضوء امتعكس منها. يستخدم ضوء | 
مستقطبًاء ويزوّد عادة بوسائل تزيد من 


التباين في الطور. 
metallurgical propertles propriétés‏ | 
خو اش ميتالو رج: (pl) métallurgiques‏ 1 


خواص الفلز أو السبيكة» مثل مقاس الحبباتء | 


الانعزالء والمقدرة على إزالة الأكسدةء إلخ» 
metallurgical thermodynamics‏ 1 
thermodynamique (f) métallurgique‏ 
| الديناميكا الحرارية الميتالورجية: الفرع من 
فروع الديناميكا الحرارية الذي يختص بدراسة 
الفلزات وسبائكها. 
metallurgic cement ciment (m)‏ 
إسمنت mêétallurgique; ciment (m) de fer‏ 
| معدني» إسمنت حديدي: إسمنت عادي 
مخلوط بنسبة عالية من برادة الحديدء لونه 
رمادي» ويستعمل في كثير من الأعمال التي | 
يدخل في تكوينها الإسمنت البورتلاندي» | 
فيما عدا الخرسانات المسلحة إلا بشروط | 
خاصة. يتكون كيميائيًا من مواد عديدة 
بنسب مختلفة» أهمها: الجير» والامونياء 
والسليكاء وأكسيد الحديدء والمغنيزياء وثاني 


-تركيب جزيثاتها شق فلزي» خاصة فلزي 
الكروم والالومنيوم. تستعمل في صباغة 
الاصواف لإنتاج مصبوغات عالية الثبات 
لفعل الضوء والغسل والاحتكاك. 
metallized-paper capacitor‏ 
condensateur (m) au papier métallisé‏ 
ب ورقي ممَعْدّن: مكلف كهربائي ورقي» 
مرسب على ورقه العازل مباشرة غشاء 
معدني رقيق جدا. 
metallized resistor résistance )(8 |‏ 
مقاق ۴ مان مقاو 3 couche métallique‏ 
كهربائي يصنع بترسيب غشاء رقيق من معدن 
(فلز) ذي مقاومة عالية علي سطح قضيب أو 
أنبوب رجاجي أو خزفي (سيراميك) . 
| تكسية metallizing /6/4/lisa10 (/) «jl‏ 
| مَعدلة: عملية تجرى رَس الاسطح برذاذ معدني 
(فلزي) يلتصق بها لتكوين طبقة سطحية 
واقية» أو لإصلاح وتسوية نقر أو تآكل بها. 
metallocenes alliages (mpl)‏ 
الفلرسينات» organométalliques‏ 
المتالوسينات: نوع من المركبات الثابتة يتكون 
باتحاد جزيئين من مركب سيكلوينتادين مع 
ذرة فلز من الفلزات الثقيلة» ومثال ذلك: 
الفروسين .(CgHg)zFe‏ 
metallochrome méltallochromle 2‏ 
| | صبغة تة فلزيّة : الاملاح التي تلرن ‏ اط 
١‏ سطح الفلزات. 
metallographic microscope‏ 
| مجهر microscope (m) métallographique‏ 


| والميل لتكوين كربيدات ثابتة» والتزعة رالا أ مبتالوغرافي : : مجهر (میکروسکوب) ع 


خصيصًا لفحص البنية في عينات الفلزات 
والسبائك . 
metallographic study essai (mz‏ 
درا اسّة ميتالوغرافية : métallographique‏ 
دراسة تكوين الفلزات والسبائك 
بواسطة المجهر الضوئي أو الإلكتروني. 


metallographic tests examnins (mpl) 


وبنية 


| اختبارات میتالو غر افية:. esں‏ وا مھ/ 09 !اا6" 


اختبارات تجرى للتعرف على المتضمئات 
والشوائب الدخيلة فى بنيات الفلزات 
(المعادن)» وعلى نوعية هذه البئية. وقد 
تتكون الاختبارات من فحص بصري بسيطء 
فتنمش القطع لإظهار البنية وتفحص بالعين 
المجردة. أو نحت تكيرات ي بسبطةء ار امن 
فحص مجهري دقيق» فتجهز القطع وتظهر 
انها تحت مجهز له تكبيرات عالق 


853 metavauxite 


اسحنة معدنية؟ . 


metamorphic petrology واوم هام‎ 0| 


| metastable atom atome (m) 
| métastable lqڊgصiم ة‎ 
| métamorphique الطاقي أعلى قليلاً من المنسوب المعتاد في | علم الصخور المتحوكة:‎ 
| حالة الاستقرار. فرع علم الصخور الذي يعنى بدراسة‎ 
| الصخور النارية والرسوبية أو المتحولة إذا‎ | metastable مس نءطاااىوه‎ qire (m) 
تأثرت بارتفاع كبير في الحرارة و/أو ضغط‎ ١ انّزان شبْه مستقر: حالة اتزان واطهزوعرىجم‎ 
| ظاهري يكن أن تتحول إلى حالة. غير | وتغيرت أصولها واستحالت إلى صخور‎ 


مستقرة عند حدوث تغير طفيف . | ا 
تو أ 0 10 metastable nucleus noyau‏ 1 1 0 , 7 5 ين 0 ا 

صر : نواة في حالة ‏ وااهاوهاهم | 0 ا لجيولوجي ' 00 أ 

مُثارة لمدة محدودة تتراوح عادة بين 9 a‏ 8 1 0 


39 8 وقد يظل بعد ذلك 
من الثانية . ا 
metamorphism métamorphisme (my, E ae 7‏ | 
الراك و | تحول: تغير في الشكل الظاهري لجسم أو لمادة 
مستقر» طور استقرار حرج: | التبريفيسية ایی ی الک ما 
و ا برد في حال اتراك ظامري» | ,.يحدث ليغ الصخون اإميرية. | 
وات إعلى من بطافة الاطوار. ال تزاج“ | إلى رام تحت ,تاثير الضغط والحرارة. 
ويوجد بصفة مؤقتة لبطء أو تعذر الوصول | 
إلى حالة الاتزان. 
metastab! état (m) métastable‏ | 
حالة شبه مقر حالةٌ استقرار حَرج: ل الكيميائي «حمض ميا أمينوينزين سلفونيك». | 
في النظم الكيميائية» حالة للمادة metanil yellow jaune (m) métanilin‏ 
فيها طاقتها الكيميا عن ا صبغ أصفر من أصباغ الأتيلين» | 
حالاتها الاكثر استقرارًا دون أن تصل إلى يستعمل لصبغ الصوف والورق ونحوهاء | 
حالة عدم الاستقرار.  -۲١‏ في الفيزياء | اسمه الكيميائي « صوديوم فينيل أمينوبنزن 
الذرية » حالة مثارة للذرة يحظر فيها الانتقال | ميتا سلفونات 6. | 
الكمي الت خالات أوطا ممكنة. ۳- في | ف metaphosphoric acid acide (m)‏ 
تة امو اد خالة ا فا للنظام حمض métaphosphorique‏ 
في المادة؛ غير أنه تحت ظروف معينة يول | الميتافوسفوريك: و۳۴0. أحد أحماض 
النظام إلى حالة الاتزان المستقر. مئال زرك + ٠‏ الفسفور» وهو أحادي القاعدية. 
حالات 1 التشبع . ا metarossite métarossite (f)‏ 
metatorbermite mêétatorbernite (f)‏ | ا ا عفرا رک من لانت لك السيرم 
امائية» ويظهر على هيئة كتل وعروق رفيعة . 
metasediments roches (pl) 1‏ 
7 سوبي بات المتحوا لة: sédimentaires‏ 
الصخور المتحولة ذات الاصل الرسوبي . 


métastable 


| metanilic acid acide (m) mêétanilique 
| . Cah, (NH,JSOgH حَمْض الميتانيليك:‎ | 
| مادة وسيطة في صناعة الاصباة اسمها‎ 


ميتاتوربرنيت: من معادن اليورانيوم الثانوية | 
الهامة» ويترگب من فسفات الكالسيوم | 
واليورانيل المائية. يشبه التوربرتيت إلا أنه أ 
يحتوي على كمية ماء أقل . 


metasilicic acid acide (m) a | 
métasilicique  .!اي510ي:كيسيليساتيملا‎ | metavariscite métavariscite (/) 
هيتافاريسيت: 0ر211. ۸|۴0 . معدت لر | ووإحد,احماض ا‎ 


احفر يتبلور في لظام المعيني» ويتركب من | 
مُسفات الالومنيوم المائية . 
metavauxite métavauxite (f)‏ | 
هيتافوكسيت: معدن عديم اللون» يتركّب من | 
فسفات الحديد والالومنيوم القاعديّة المائية» 
يشبه الفوكسيت إلا أنه يحتوي على كمية | 
ماء أكثر. 


| إحلال معدني: في الجيولوجياء حول معدن 
اک ا مواد خارجية مكان بعض 
مواده. 

استقرا ار () metastabiliy métastabilité‏ | 
حرج؛ ثبات حرج : حالة نظام ما عندما يكون 
مستقرا في حدود ضيقة . 


| الميتاميرية: 


| metasomatism métasomatose 0 


مسحوق: في لهب فينصهر ينح على هيئة 
قطيرات دقيقة على السطح ا رشه. 
يجب أن يكون السطح نظينًا واملس, ليحدث 
التلاصق. 
tructure structure (f) de métal‏ 
بيه الفلرٌ: غط تنظيم البلورات في الفلز أو 
السبيكة . 
metal transfer transfert (f) de métal‏ 
انتقال المعدن: في اللحام بالقوس الكهرباية» 
انتقال المعدن (الفلز) عبر القوس من إلكترود 
يستنفد إلى البركة المنصهرة . 
| متفاو ت الل إن metameric métamêre‏ 
صفة تطلق على مشاهدة الالوان بدرجات 
وأحاسيس بصرية مختلفة تبعًا لتغير نوع 
الإضاءة وشدتها. يمكن قياس هذا التفارت 
اللوني بقياس الطول الموجي لكل درجة لونية 
بحسب ادف الإا 7 
metameric match équivalence (f)‏ 
تواؤم تلاوني» تلاؤم ميتاميري: 
تكافؤ ألوان مختلفة في طبيعتها من حيث 
تابوه ا 
metamerism 76/3/7616 (f)‏ 
نوع من الأيسومرية تتشابه فيه المركبات في 
نوع الذرات المكونة للجزيء وفي عددها) 
ولكنها تختلف في الطريقة التي ترتبط بها 
هذه الذرات في الشقوق من ميتامر لآخر 
فتختلف خواصها. 
أ متلاو نات metamers métamêres (mp|)‏ 
ميتاميرات: إشعاعات تحدث نفس التأثير 
البصري ولكنها تختلف من حيث تركيها 
الطيفى . 
مر صفة لمعدن metamict mélamictê‏ 
مشع فَقَدَ التركيب البلوري بسبب تاثير 
الإشعاع» على حين اختفظ بالشكل الخارجي 
الاصلى. 
metamict state état (m) métamicte‏ 
حالة متدركة: حالة تَحَوّْل عن البلورية تنخذها 
بعض المعادن البلورية أصلاًء وهي المحتوية 
على اليورانيوم أو الثوريوم» نتيجة للنشاط 
الإشعاعى فيها. 
metamorphic facies faciés (m)‏ 


métamêère 


سحنة تحولية: تعبير يعني mélamorphique‏ 
كل الصخور التي تكونت في ظروف متشابهة 
من حرارة وضغط تزدي ای 

| معيئة من المعادن في هذه الصخور نتيج 


| لحدرث تركيب كيميائي خاص. ہی ايفن 


854 


metavolcanics 


metering needle aiguille (f) du gicleur 
N) 
إبرة معايرة: في محركات الاحتراق 6/طالهه‎ 
الداخلي» عود مستدق الطرف يدخل في‎ 


منفث ا وذلك لضبط الحجم 3 


من الوقود في المكرين (الكاربوراتير) . 
00 اا metering offtake‏ 


metering pump pompe (/) 1 


عضخة معايرة: مضخة بكباس ©هلا761/|0/انااه»ا 
مصممة للتحكم في ضخ مادة ما بمعدلات 
صغيرة محددة» بغرض حقن كميات معلومة 
من هذه الادة في تيار مستمر من مائع 
(سائل) يسري في نظام معين. مثال ذلك 
ضخ (حقن) الكلور في شبكة المياه. 
meter-kilogram mêètre-kilogramme (m)‏ 
كبلوجرام-مثر: وحدة طاقة أو شغل في النظام 
ذبي (النظام الثقالي) متر - كيلو جرام 
- ثانية» وتساوي الشغل الذي يبذله 
كبلرجرام ثقلي عند إراحة نقطة تأثيره مرا 
واحدا في اتجاه القوة. وهو يساوي 
6 جول. 
meter-kilogram-second-ampere-‏ 
system systême (m) 8‏ 
نظام 9 - kilogramme - seconde‏ 
التر - كيلوجرام - ثانية - أمبير: نظام 
وحدات ميكانيكية وكهربائية» وفيه يكون 
الطول» والكتلة» والزمن» والتيار الكهربائى 
هي الكميات الاساسية» و وحدات هذا 
النظام على التوالي هي: المثرء والكيلوجرام» 
رالثانبة» والأمبير . 
meter-kilogram-second-system‏ 
systême (m) mètre - kilogramme -‏ 
نظام المثر. -كيلوجرام-ثانية: نظام 5600708 
متري للوحدات؛ وفيه يكون الطول» والكتلة» 
والزمن كميات أساسية» و وحدات هذا النظام 
,على التوالي هي المتر» والكيلوجرامء والثانية . 
ر meter relay compleur 0 rela‏ 
مفياس: محل كهربائي بآلية قیاس» ويشتمل 
على مؤشر بملامس يتحرك معه في اتجاه 
علاس آخر ثابت» مركب على تدريج | 
القباس. عندما يلتقي اللامس المتحرك مع 
اللاش الابت يتم تشغيل دائرة. معينةء 
وعندما يتحرك المؤشر في الاتجاه العكسي 
فإنه يفصل الدائرة . 


من الفيزياء الجوية يتناول دراسة الظواهر 
البصرية التي تحدث في الغلاف الجوي . 
meteorology météorologie (f)‏ 
الأرصاد الجويةء المتيورولوجيا: علم يختص 
الجو وتقلباته والناخ والطقس 
والظواهر الجوية» وما يتعلق بها من مراقبة» 
وقياسات» وتبوات. ومن العناصر التي 
يحاولها: القمغط. الحري» «وقرجة- الحرازة» 
والرطوبةء والرياح من حيث شدتها واتجاهها 
وسرعتهاء والعواصف» والأعاصيرء والأمطار 
وكثافتها ومعدلات هطولهاء وغيرها. 
الشهب: أجسام meteors météores (mpl)‏ 
صخرية أو معدنية تدور في مدارات إهليلجية 
(ناقصية) حول الشمس إذا ما دخل أحدها 
جو الأرض توهج وظهر كنجم يهوي» كما 
آنه يُحدث ف ا لجو تأيئًا بمكن رصده بالرادار. 
متر: وحدة meter (metre) 78186 (m)‏ 
الطول العيارية الدولية» وتساوي 
۳ مرة الطول الموجي اللضوء 
البرتقالي المنبعث نتيجة إثارة غارٍ مكون من 
نظير الكرپتون النقي ذي العدد اتل 43 
في تفريغ كهربائي . 
مقياس» عداد : meter compteur (m) jl‏ 


يطلق المصطلح عادة على جهاز 


بدارسة 


meter bridge pont (m) de mesure 
قنطرة قياس» جسر قياسن: جهاز لقياس‎ 
. المقاومات الكهربائية‎ 
meter-candle mêtre -bougie 
متر - شمعة: وحدة قياس الاستضاءة (لكس)‎ 
. ا أي ليومن على المتر المربع‎ 
meter fall chute (f) سق دلاو ونام[‎ 
قياس: مسقط يُخَصّص لقياس التصريفات‎ 
فى المجاري المائية المكشوفة.‎ 
meter flume canal (m) jaugeur سيل‎ 
قياس: مسيل يستخدم لحساب التصريف بقياس‎ 
عمق الماء‎ 
meter-gate outlet prise (f) d eau ذ‎ 
1/8/6 a0۸66 فشحة ببوابة قياس : فتحة‎ 
ري مزودة بمقياس القراءة فاوق اسوب‎ 
عبرهاء ومنه يمكن حساب التصريف المار بها.‎ 
metering jet gicleur (m) calibré 
معاير :اقث إينظم كمية اتذفق السائل خلال‎ 
إلى قيمة محددة» كما يستخدم في في المكرين‎ 
(الكاربوراتير) مثلاً لمعايرة الوقود.‎ 


0 
الصخور metavolcanics roches (pl)‏ 
کو 
البركانية المتحوا ولة: metavolcaniques‏ 


الصخور المتحولة ذات الاصل البركاني . 
ميتافرلتين : metavoltine ^ éavo/1ine (pI)‏ 
معدن لونه بني إلى أصفر أو بني برتقالي إلى 
بنی مخضرء يتركب من كبريتات الحديد 
والبوتاسيوم القاعدية المائية»ء ويتبلور في 
النظام السداسي» ويظهر على هيئة صفائح أو 

تجمعات. 

metazeunerlte métazeunérite (f) 
ميتازونيريت: من معادن اليورانيوم الثانوية‎ 
الهامة» لونه أخضر إلى أخضر زمردي»‎ 
ويتركب من زرئيخات النحاس واليورائيل‎ 
المائية» ويتبلور في النظام الرباعي» ويظهر‎ 


جوي» نبز زکي: نة meteoric météorique ë‏ 
إلى الجو أو إلى النيارك أو توابعهاء ويطلق 
كذلك على كل ما يجري في الجو من ظواهر 
وعوامل طيعي. 
تحات meteoric erosion érosion (f)‏ 
ي: العمليات التي تحدث وا660 
نتيجة للمؤثرات الجوية مثل المطر والرياح . 
حديد meteoric iron fer (m) météorique‏ 
| نيزكي: حديد طبيعي يسقط على سطح الارض 
من الفضاء الخارجي» يحتوي على النيكل 
ونسّب صغيرة من الكوبلت والمئجنيز والقصدير 
وآلكروم والكربون والنحاس والفسفور. 
meteoric water eau )1( météorique ela‏ 
جَوّي: مصدر من مصادر الياه الجوفية حيث 
تساقط المياه من الجو على سطح الأرض. 
من أمثلته : ماء الندى» وذوبان الصقيع . 
نيزك: شهاب 9( meteorite onte‏ 
لم يحترق تمامًا بدخوله جو الارض. 
meteorograph météorogramme (m)‏ 
مسجل جوّي: جهاز يُستخدم في الأرصاد الجوية 
لرصد التغيرات في درجات الحرا الضغط 
الجوي والرطوبة في الأوقات المختلفة . 
meteorological frequency bands‏ 
نطاقات bandes (fpl) de fréquences‏ 
ترددات الأرصاد احوية: 85لاو 6600/0" 
نطاقات الترددات الراديوية (اللاسلكية) 
والموجات الدقيقة المخصصة للاستخدام في 
التنبؤات الجوية بواسطة المسبارات الراديوية 
والرادارات الأرضية . 
meteorological optics optique (f) de‏ 
البصريات الجوية: فرع 61600091۹6" 


methylene blue 


زراعتهاء ومدى توفر مياه الري وطبيعة 
مصادرهاء ونوعية المحاصيل المزروعة» ودرجة 
الميكنة الزراعية» والطقس والظروف المناخية 
السائدة في النطقة» وغيرها من العوامل. 
ويجري الري بطرق عديدة» منها الري 
بالراحة أو بالحياض» والري بالرفع (رفع | 
المياه») أو بالمضخاتء والري بالرش أو | 
بالتنقيطء وما إلى ذلك. 
methods study étude (/) du cours de‏ 
درا اسة الوسائل: دراسة تستهدف travail‏ 
تحليل وسائل الاداء المطبقة» والطرق والقدرات 
لتحسينهاء وتخفيض التكاليف المرتبطة بها . 
methoxide (methylate) méthoxyde‏ 
ميث و کسید میثیلا (m) , méthylate (m)‏ 
مركب عضوي فلزي يحتوي على مجموعة 
الميثوكسيل» وتتصل هذه المجموعة بالفلز عن | 
طريق ذرة الاكسجينء ومن أمثلتها: 
ميثوكسيد الصوديوم 0۳10۸3 . ا 
methoxy group (methoxyl group)‏ 
مجموعة ميلو ,کسي» groupe (m) méthoxyle‏ 
مجموعة ميثوكسيل: 
عضوية تتكون بارتباط مجموعة ميثيل بذرة | 
أكسجين» توجد في كثير من المركبات | 
العضوية . 
ميثيل: ”و014 . methyl méthyle (m)‏ 
مجموعة عضوية أحادية التكافؤء تتكون 


.H0-‏ مجموعة 


| طريقة الوصلات: طريقة لتعيين 


طرق العمل وتخفيض تكاليف العمالة في 
كافة المناشط التي تتطلب مجهودا بشريا . 
method of cooling méthode (f) de‏ 


طريقة التبريد: فى الفيزياء» 8/۲0588 


طريقة لإيجاد الحرارة النوعية لسائل ماء 
وفيها يقاس الزمن الذي يستغرقه انخفاض 
درجة حرارة السائل من درجة معينة إلى 
درجة أخرى معينة . 

method of electrical images 
méthode (f) des imges électriques طريقة‎ 
الصور الكهربائية: طريقة لحل مسائل في‎ 
الإستاتيكا الكهربائية على مط حلول بعض‎ 
المسائل الخاصة بالصور التى تحدث فى المرايا.‎ 
method of joints méthode (1) de joints 
الإجهادات‎ 
المؤثرة على الوصلات التي لا يوجد عندها‎ 
أكثر من قوتين مجهولتين» وذلك بتطبيق‎ 


method of least squares méthode (f) 
des plus petits carrés E طن َة‎ 
المربعات: طريقة لحساب أنسب القيم‎ 
لمجموعة من المشاهَدات» مبنية على اساس أن‎ 
مجموع مربعات الفروق بين القيم المشاهدة‎ 
. وبين أنسب قيمة يكون أقل ما يمكن‎ 
methods of cultivation 5 
طرق الفلاحة: الطرق 6ادلانه وك ((ما)‎ 


بارتباط ثلاث ذرات من الهدروجين بذرة | 


كربون. | 
ميثيلال: methylal méthylal (m)‏ | 
و(وا!©010,)06. سائل طيّار لا لون له 
ينتج عن تفاعل الكحول اليثيلي مع 
الفورمالدهيد» يستعمل مطهرا ومنومًا. 


methylamine méthylamine (m) 


ميثيلامين: را الأول 0. أحد الامينات العضوية | 


والعمليات الاساسية التي تُجرى بها الفلاحة 

والزراعة» ويمكن إدراجها تحت اربع 
مراحل» على النحو التالي: مرحلة ما قبل 
| البذر (أو الغرس): وتتناول الحرث» 
| والتمشيط؛ والتسميدء والتزحيف. مرحلة 
البذر (او الغرس): وفيها يجرى وضع 
البذور في مراقدها بالنشر» أو بالتسطيرء أو 
بالغرس في نقر. مرحلة ما بعد البذر (أو 


الاليفاتية» وهو غاز عند درجات الحرارة 
العادية» قابل للاشتعال» يتكون باتصال | 
مجموعة ميثيل بمجموعة أمين. 


methylamlino.- méthylamino- (m)‏ ا 
ميثيلامينو: بادئة تدل على وجود المجموعة | 


العضوية ۱۸ا٣0‏ في مركب عضوي . 
ية : عملية methylatlon méhy/atio (m)‏ 
كيميائبة يتم فيها إدخال مجموعة ميثيل أو 
اکر محل ذرة أو أكثر من ذرات الهدروجين 
في المركب العضوي. 
methylene blue bleu (m) de 3 8‏ 
أرق اميثيلين: ولاو ,0,1 . ميغ عضوي من 


الغرس): وتشمل الترحيف» ورش المبيدات» 
والخف وتنقية الحشائش (العزق). مرحلة 
الحصاد: وفيها يجرى حصد المحاصيل 
بالجمع أو الضمء أو بالقطف أو الجني» أو 
بالحش أو الاقتلاع» أو بغيرها من الطرق 


| المحاصيل في الحقل أو نقلها وشحتها. 
methods of irrigation techniques e) |‏ 
طرق الرّي: بتوقف اختيار طريقة 0117/9/10 
الري المناسبة لأرض ما على عدة عوامل» 
كنوعية التربة» وطبيعة الأرض وطبوغرافيتها 
وأسلوب فلاحتها وإعدادهاء 


طرق مُضَلّع الإجهادات أو التحليل أو العزوم. | 


والاساليب» وقد تشمل هذه المرحلة معاملة 


وأسلوب 


| مَجْرى  meter run mêtre (m) courant‏ 
| المقياس: طول المجرى المستقيم السالك لتدفق 
أ المائع» والذي يسبق قُتحة أو مقياس. فنتوري. 


methacrylic acid acide (m) حمض‎ 
méthacrylique الميثاكريليك:‎ 
حمض عضوي‎ . 011-00110001 


يوجد على هيئة بآورات لا لون لهاء تنصهر 
عند ٣۱٣م‏ وهو مونومر هام لعدد كبير من 
البوليمرات والراتينجات . 
ميثان : ړا .CH,‏ أول methane méthane (m)‏ 
أفراد مجموعة الهدروكربونات الأليفانية؛ 
وهو غاز لا لون له ولا طعم ولا رائحة» 
ويتفاعل بعنف مع الكلور والبروم في ضرء 
الشمس. وهو مكوّن رئيسي للغاز الطبيعي. 
متسل مصدرًا للميثانول والاستيلين وأول 
أكسيد الكربون. يسمى كذلك « هدريد 
الميثيل ". 
ميثانال : 0رٍH©. methanal méthanal (m)‏ 
أول أفراد مجموعة الالدهيدات الاليفاتية» 
ويعرف عادة باسم الفورمالدهيد. 
methanol (methyl alcohol) méthanol/‏ 
ميثانول» (m); alcool (m) méthylique‏ 
| كحول ميثيلى : 0!1201. سائل عضري 
| ينتمي إلى مجموعة الكحولات ويمكن 
| تخليقه من أول أكسيد الكربون والهيدوجين 
| يغلي عند ٠٤,۷‏ م» وهو يختلط بلماء 
بجميع النسب» . كما أنه قابل للاشتعال. 
| والكحول الميثيلي سام التأثير» ولهذا 1 
پشتعیل الي ضنناطة المشروبات الروحيقالً 
العطور» ولككنه: يعمل میب فى الصناعة. 
methenamine méthenamine (1)‏ 
| ميثينامين : پلای(ر0۳). مركب عضوي ينتج 
عند تفاعل الفورمالدهيد مع الأمونياء ويعرف 
باسم « سداسي ميثيلين رباعي الأمين 6. 
methene (methylene) méthylène (m)‏ 
ميثين: مجموعة تتركب من ذرة من الكربون 


| وذرتين من الهدروجين سري!!0: . وتعرف 
كذلك باسم ‏ مجموعة الميثيلين '. 
بٹينیل: methenyl méthényle (m)‏ 


مجموعة عضوية تتركب من ذرة واحدة من 
الكربون وذرة واحدة من الهيدروجين' 
وترتبط بغيرها برباط ثلاڻي 6112©. وتعرف 
كذلك باسم مجموعة الميثاين . 
method engineering étude )( des‏ 
méthodes , génie (m) des méthodes‏ 
| هندسة الوسائل: اسلوب تطبه الإدارة لتحسين 


ل 
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methylene bromide 


حاضرة metropolis métropole (f)‏ 
عاصمة: مدينة رئيسية وما حولها من 
الضواحي. قد تكون هي عاصمة الدولة أو 
إحدى مدنها الكبرى» كما قد تتمركز فيها 
أهم أو بعض الورارات والمصالح الحكومية . 
meyerhofferite meyerhofférite )(‏ 
مبيرهوفيريت: معدن عديم اللون إلى أبيض» 
يتبلور في النظام ثلائي الميل» ويتركب من 
بورات الكالسيوم المائية» ويظهر على شكل 
mezzanine (half storey) mezzanine‏ 
طابق نصفي» طابق مسروق: في المباني» () 
طابق ينوسط الطابق الارضي والطابق الذي 
إيليه. 
حجرة 6 () mezzanine room chambre‏ 
وسبطة» حجرة مسروقة: 
حجرة صغيرة ذات ارتفاع منخفض (نحو 
یی آافلی مدخل مبنی .بحيث 
تقع في منتصف ارتفاع الطابق الأرضي» 
ويمكن الوصول إليها من بط السُلّم المؤدي 
إلى الطابق الأول . 
لوح لد 96 mezzograph screen‏ 
نظليلي محبّب: الوح mezzographe‏ 
طباعي يعطي درجات لونية عن طريق 
سطحه الحبب الخشن» وليس عن طريق 
النقط النائهة من تقاطع خطوط الشبكة . 
حار ر نظلبلي mezzotint mezzolinto (m)‏ 
محبب: طربقة حفر طباعي فيها يخشن أولة 
سطح لوح من النحاس 8 (الصلب) وذلك 
بدلك جسميات من الكربوراندم بين هذا 
اللرح رلوح آخر» أو باستخدام إزميل 
على سطح اللوح كله في اتجاهات مختلفة» 
ثم ينعم سطح اللوح الخشن بآلة خاصة 
للحصول على مساحات بيضاء نسبيًا في 
الط ي 
اذ 
وليل بهو وحدة قياس mho mho (m)‏ 
المرصلية الكهربائية» ني مقلوب وحدة 
المقارمة الكهرب بائية « أوم » 
مبارجبريت! 0( 5 mlargyrite‏ 
م505هم, معدن لونه أسود حديدي إلى 
رمادي؛ بتركب من كبريتيد الفضة والانتيمون» 
رشبلور في النظام احادي الميل . 
ميكا! مجمرعة معادن من mica mica (m)‏ 
سلیکات ذات ترکیب شبه صفائحي | 
رن عدي متار» ‏ يتركب من 
1 اروسليكات البوتاسيوم ٠‏ والصوديوم 


mezzanine 


الإتير» ولا يذوب في الماء. يعمل في 
الطب وفي الكيمياء التحليلية» كما يستعمل 
وسيطا كيميائيا . 
methyl methacrylate méthacrylale‏ 
ميثاكريلات الميثيل: (m) de méthyle‏ 
.CHC(CHCOOCH,‏ سائل عديم 
اللونء قابل للالتهابء لا يذوب في الماء» 
ويذوب في أغلب الذيباب العضوية. 
يستعمل في إنتاج الراتينجات الأكريلية. 
methylol group groupe (m) méthacrylol‏ 
مجموعة ميثيلول: 011-01 -. مجموعة 
عضوية تحل فيها مجموعة الهدروكسيل محل 
ذرة هدروجين في مجموعة الميثيل» وهي 
أحادية التكافؤ» وتوجد في كثير من المركبات 
العضوية . 1 
metric horsepower cheval - vapeur‏ 
قدرة حصانية مترية: وحدة 776/19/68 (77) 
قياس للقدرة تساوي 5 كيلوجرام - متر في 
الثانية (في النظام المتري للوحدات)» أو 
۳ واط. 


metric system systême (m) métrique 
النْظام المثري: نظام وحدات يُستعمل في الاعمال‎ 
العلمية على المستوى العا لمي» و وحداته‎ 
للطول والزمن والكتلة هي. على التوالي:‎ 
المتر والثانية والكيلوجرام» أو مضاعفاتها‎ 
العشرية؛ أو كسورها العشرية.‎ 
metrlc-technical unit of mass unité 
(f) de masse métrique technique الوحدةً‎ 
التّقئية المترية للكتلة: وحدة قياس للكتلة التي‎ 
إذا رت فيها قوة مقدارها كيلوجرام ثقلي‎ 
واحد فإنها تكتسب عجلة تسارع» مقدارها‎ 
متر واحد في الثانية في كل ثانية. وتكون‎ 
وحدة الكتلة عندثذ ۹,۸ كيلوجرامات.‎ 
metrlc waves ondes (pl) métriques 
موّجات متريّة: موجات راديوية (لاسلكية) تقع‎ 
أطوالها الموجية بين متر واحد وعشرة أمتار»‎ 
ميجاهرتز‎ ٠٠١ وتناظر الترددات من ۳۰ إلى‎ 
. (نطاق الترددات العالية جدًا)‎ 
metrology métrologie (f) علم القياس»‎ 
المترولوجيا : علم يتناول بالدراسة النظرية‎ 
والممارسة التطبيقية قياس الكميات الفيزيائية‎ 
الكتلة والطول والزمن ومشتقاتها كالمساحة‎ 
والحجم والكثافة والزاوية والسرعة؛ كما‎ 
يتناول أيضًا قياس درجة الحرارة والضغط‎ 
والتمدد وما إلى ذلك‎ 


مجموعة الثيازين» يوجد على هيئة بلورات 


ررقاء تخضرة لامعة» يذؤت فن الككرل؟ 
ROE E‏ كما 
يستعمل في صبغ بعض الشرائح البكتريولوجية . 


methylene bromide bromure (m) de 
méthylène .0۳١ر8اٍ بروميد الميثيلين:‎ 
سائل لا لون له تقريبّاء لا يذوب في الماء»‎ 
يتكون باتصال ذرتي بروم بمجموعة ميثيلين.‎ 
يستعمل في عمليات التخليق العضويء‎ 
. ويعرف كذلك باسم «ثنائي بروموميثان'‎ 
methylene chloride chlorure (m) de 
méthylène غاز‎ . ©٥ کلو رید الميثيلين:‎ 
عديم اللونء غير آكال» قابل للإسالة»‎ 
ويتكتف إلى سائل عديم اللون» يستعمل‎ 
وسيط تبريد. خصائصه تجعله ملائمًا‎ 
للاستعمال مع مجموعات التبريد التي‎ 
تستخدم فيها ضغاطات الطرد المركزي. ونظرا‎ 
لكونه غير سام وغير قابل للاشتعال في‎ 
الوقت نفسه» فهو يصلح لمجموعات تكييف‎ 
الهواء المركبة في مباني التجمعات‎ 
الجماهيرية» مثل المسارح وما أشبه» ونقطة‎ 
م.‎ ۳۹,۷١ غليانه عند الضغط الجوي‎ 
methylene cyanide cyanure (m) de 
سيانيد الميثيلين: ر(0180)ي! .0 ومفابر616م‎ 
مركب عضوي يتكون بارتباط مجمرعتي‎ 


سيائيد بمجموعة ميثيلين» ويستعمل في 
عمليات التخليق العضوي: ويعرف كذلك 
باسم « مالونتريل ». 
methyl ethyl ketone méthyle éthyl‏ 
ميثيل إثيل الكيتون : )1( cétone‏ 


1 014,000. سائل عديم اللون» يذوب 
في الما ويمترج مع الزيت. يستعمل مذيبًا 


في أفلام الفينيل وأنواع التكسيات 
(التغليفات) النتروسليلورية» وكاشمًا في 
التخليق العضوي . 


methyl green vert (m) de méthyle 


أحْضرٌ اليثيل: احد أصباغ مجموعة ثلائي 
ينيل ميثان. يستعمل في صبغ الحرير وصبغ 
الشرائح المعملية» ودليلا في عمليات المعايرة 
حيث يتغير لونه من الأصفر في المحلول 
الحمضي مارا بالاررقٍ الخضر إلى عديم 
اللون في المحلول القلوي. 

methyl lodide iodure (m) de méthyle 


| يوديد اميثيل: او/1©. سائل عديم اللون» قابل 


للاشتعال» ا إلى اللون البني في 
الضوءء ويغلي عند ٤٣‏ م. يذوب في 


mlcrocrystalline 
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mierocircultry technique () des ia 


الدوائر المتمتمة : الأساليب ‏ ااا ۲أc ٥٣‏ 
الفنية الحديثة التي تتناول تكوين وتركيب 


واستخدام الدوائر الإلكترونية بالغة الصغر | 


حجمًا و وزئاء والاكثر دقة في الاداء. 

متاخ mlcroclimate microclimat (m)‏ 
محلي: المناخ السائد في منطقة محدودة على 
سطح الأرض (غابةء أو محافظة» أو 
مديرية» أو مدينة» مثلا). 

mlerocllne 76اءعمعام‎ )(  :نيلكوركيم‎ 


و0ا۸8. معدن لونه أبيض إلى أصفر | 


كريمي فاتح» أو أحمرء أو أخضر من 
مجموعة الفلسبار. يتركب من سليكات 
البوتاسيوم والالومنيوم» ويتبلور في النظام 
ثلاني الميل» يتميز بالتوأمة المتعامدة. 

الشفرة الدقيقة: 8 - microcode micro‏ 
ا الحاسبات» مجموعة أوامر دقيقة بمثل كل 


منها عملية محددة من العمليات المطلوب | 


تنفيذها لإنجار أمر صادر بلغة الآلة. 


| mlcrocomputer micro - ordinateur (m) 
| حاسب يحتوي على واحد أو أكثر‎ : 


حانتب 
من المشَمّلات الدقيقة 516/00106855065 » 
وسرعة تشغيله بطيثة نسبيًا ويتعامل بكلمات 
قصيرة. 


mlcroconstituant‏ نا علم 


مون دقيق: مكون میز في مركب ما (5) 


يكون تدريجه معايرًا بحيث يبيّن قيم التيارات + والكالسيوم والمغنسيوم والحديد والليثيوم. 
تناهية الصغر بالوحدة « ميكروأمبير ". | تستعمل في صنع المواد العازلة للكهرياء. 


mlca book /ivre (m) de mica صفائح‎ | microampere microampêre (m) ميکر و‎ 


أمبير: وحدة التيار الكهربائي التي تساوي | الميكا: بلورة من الميكا كبيرة وغير منتظمة» 
| واحدا من المليون من الأميير. ا وها الصفائحي يشبه أرراق الكتاب. 
| تحليل ()  mleroanalysls microanalyse‏ ميسل: جسم غَروي ‏ )( micelle micelle‏ 


دقيق: أسلوب خاص في التحليل الكيميائي يتركب من عدد من الجحزيئات أو الايونات. 
ی بتقدير المواد ا تتاح بكميات بالغة | Michelson experiment expérience (f)‏ 
| الصئر. | بة ميكلسون : تجربة أثبت 07اه Mih‏ وه 
أ ا 5 7 5 
mcroangstrom (m)‏ eroangstromاص ‏ بها ميكلسون في سنة 1 بطريق الصدفة 
a‏ . 7 ن لس د EE‏ اهام لقا 
| ميْكر و أنجستروم: وحدة طول تساوي جزءًا من | ان سرعة الضر 1 كوني عام يقبل 
المليون "7٠١‏ من الامجستروم . | إضافة أية سرعة أخرى إليه أو طرحها منه. 
3 ولق تات هده التتجرية: غلى. ظهورنظرية 
رن عماس يدم لاس الأوران النسبية لأينشتين في أوائل القرن العشرين. 
)ا 4 قة عالة 1 مصباح Michelson lamp /ampe (/) de‏ 
E‏ مصا Michelson‏ 
دا ميكلسون: نوع من مصابيح 
, بخار الكادميوم» استُخدم سنة 191 في 
بحوث الأطياف المبعئة من المواد» وهي 
للضغط مقدارها داين واحد على الستتيمتر / 0 00-0 
1 غ ال ت لاتخاذ الخط الطب 
| المريع. سجر اا ا البحوث التي مهت اذ الطيفي 


او الأحمر للكادميوم معيارًا للاطوال الموجية. 
اميکروب»؛ راون Michelson-Morloy experiment orea‏ 


| مصطلح عام بطلق على البكتيريا. expérience (f) de Michelson-Morley‏ 
| مبید microblclde microbicide (m)‏ | تجربة کل نو مورلي: تجربة أجراها العالمان 
| الميكروبات : مادة تقتل الميكروبات. الامریکیان «میکلسون» (۱۹۳۱) و «مورلي؛ 
)١197( mlcroblology mlerobiologie 0‏ لاختبار العلاقة بين فوانين الميكانيكا 

| الأحياء المجهريةت علم الميكروبات: فرع مث ٠‏ وقوانين المجالات الكهرمغنطيسية وكان هدنها 


| mlerobalance microbalance ()  نازيم‎ 


mlerobar microbar (m)  ةدحو ميكر وبار:‎ 


(سبيكة ٠‏ ا مثلا)» ويمكن تييزه .بالفحص | علوم الاحياء (العلوم البيولرجية) يختص | اكتشاف حركة الارض في الفضاء (الاثير). 


اميتالوغرافي للبنية المجهرية . 


mlerocontrêleur (m) 


مُنَظّم دقيق: مُشمّل دق 


0 


للاستخدام في أجهزة التحكم EE‏ | عمليات التحليل الكيميائي 
لإحداث تغيير مدد في العمليات أو لضبط | 


أجهزة أخرى. 


mlcrocoulomb microcoulomb (m)‏ ا 
ميُكروكولوم: وحدة من وحدات قياس الشحنة 


الكهربائية» وتساوي جزم 
|الكولوم؛ 


شدخ دقیق: mlerocrack microfissure (f)‏ | | دائر: 


شدخ (شرّخ) دقيق تُمكن رؤيته نحت الجهر. 


زحف دقيق: () 0/0//896/ ۲00۳06" | دتيتة ا وتصنع المقارمات رالمكثفات ٠‏ تعني 
في هندسة الفلزات» رحف تالف من خركة | وبعض 
انزلاق المّلخات التي تسحب الذرات المذابة | الدائرة 


بطول هذه الملّخات ب 


| mlcroorys' Iline mleroeristallln دقیق‎ 


التبلور» بلوري دقيق: صفة تطلق على كل | راحدة. 


ما هو مكون من بلورات مجهرية الحجم. 


أنه فونه أو | موقد دقيق: )1( mleroburner 7/-r0brÛ/6Ur‏ 


من المليون من | الاختبارات دراسة شكل 


أ | بدراسة الكائنات والجسيمات الحية الدقيقة . ويقوم أساس هذه التجربة على قياس سرعتي 


حزمتين ضوئيتين مترابطتين تسير إحداهما في 
اتجاه حركة الأرض» وتسير الأخرى في انجاه 
عمودي عليها. وقد أثبتت التجربة تساري 
tests ossal/s (mpl)‏ 00 هاتين السرعتين متفقة في ذلك مع نظرية 
| اختبارات كيميائية 0( mlerochimlques‏ أينشتين في اليا انافاس ر 
احتبارات كيميائية رئ على المواد | Michler’s ketone cétone (/) de Michler‏ 
| الدقيقة تحت المجهر وغيره. ويفيد مع هذه كيتون. مشلر؛ مركب عضوي لا لون له 
البلورات الدقيقة | ينصهر عند 171 م» يستعمل في صنع بعض 
Ea |‏ وكذلك لونها وخواصها البصرية. | أنواع الاصباغ. اسمه الكيميائي: «رباعي 
mleroclreult microcircult (m)‏ لصيل - إثنائي أمينوبنزوفينون؟. 
| صفرية؛ دائرة منَمَْمَة : في الإلكترونيات» دائرة | ميكرو» صفري: -١‏ بادئة 
١-٠‏ أي (واحد من مليون) من 
المكونات الأخرى الني تتكون منها ١‏ الكمية أو الوحدة المستخدمة. وعلى ذلك؛ 
بتبخير أنواع ملائمة بين العادن | فإن الميكروفاراد يشل ١‏ 0 8 
| والسبائك على شريحة من الزجاج أو الخرف | الفاراد. -١‏ بادثة تمثل صغر) بالقاء 
3 الموجات الصغرية. 
(السيراميك) بحيث تتجمع الدالرة في وحدة | هو مستخدم في مقياس الموجات 
3 ال 1 ات بعد ذلك | mloroammeter microampèremètre (m)‏ 
تركب الترانزستورات بعد ذلك في د ا 
ترب اشرب | ميُكروآميتر: مقياس للتيار الكهربائي (اميثر 


ا قري الخو اي اتسين الي 


micro.‏ معام 


microcrystalline wax 


, microlites microlites (mpl) 


ميكروليتات: بلورات دقيقة 
جذا ذات أشكال مختلفة توجد عادة فى 
الصخور دقيقة التبلور أو يتكوّن منها المحيط 
الل 
micromanometer |‏ 
میکرومانومتر» مانومتر دقيق: مانومتر ‏ (7) 
لقياس الضغوط الصغيرة» والفروق الصغيرة 
جدًا بين الضغوط القريبة من الضغط الجوي. 
micrometeorology micrométéorologi‏ 
أرصاد جوية محدودة: أرصاد وتنبؤات - () 
جرية تجرى في منطقة محددة» مدينة معينة 
بكر وتر : micrometer micromêtre (m)‏ 
-١‏ وحدة لقياس الأبعاد (الأطوال) الدقيقة» 
وهي تساوي ١٠7١م‏ (أي جزء من مليون جزء 
من المتر). تعرف كذلك باسم « ميكرون .٩‏ 
۲- أداة قياس للابعاد الدقيقة» تستخدم 
اساسا لفياس أبعاد الشغلات ذات التشطيب 
الدقيق» مثل أعمدة الدوران ومقعداتها 
والسامبر (البنور) الأسطوائية. تنقسم 
البكررمئرات من حيث استخدامها إلى 
هيكرومترات للقياسات الخارجية: وميكرومترات 
للفياسات الداخلية»؛ وميكرومترات لقياس 
الاعماق. 
مفباس )( قاطأاهه micrometer gauge‏ 
كر رومتري: أداة لقاس u0‏ ۹ا/!6 ۳٥۲٥۸‏ 
الابعاد الصغيرة بها لولب دقيق منتظم 
الخطوة. 
micromicron micro-micron (m)‏ 
میکرومیکرون: وحدة قياس للاطوال متناهية 
الصغرء. وتساري ٠١71١‏ من المترء أي جزء 
من المليون من المليون من المثر. 
micromixing micromelange (m) :‏ 
دقيق: حالة التجانس الكامل لمكونات مادة 
مائلة؛ وهي صورة نوعية لخلط جزيئات 
السائل؛ حيث يكون كل جزيء في حركة 
حرة تسمح له بالاصطدام والتخالط مع 
الجزيئات الأخرى بدون حدوث تجمعات 


micron micron (m) 


دحلة قياس طولية» وتساوي جزء من مليون | 


جزه )۳1١(‏ من الت eg‏ 
الليمتر, 


من | 


ويعتبر هذا المائع غير متجانس إذا حدث به 
تفاعل كيميائي سريع . 
microfocus x ray tube tube (m) ã‏ 
| بوب أشعة سينية دیق 0٩‏ :ا60/02 
البؤرة بوب افية: سيية رتنا اعاعا 


سينيًا عالي الشدة من بؤرة نقطية» ويُعمل 
بدخل قدرة صغيرة. 
microgas survey exploration (f) par‏ 
ملح بعيّنات دقيقة من الغاز: 2هوه/٥ا‏ 


أسلوب للتنقيب عن البترول بالكشف عن 

الآثار الدقيقة لغازات مثل الإيثان أو الپروپان 

أو البيوتان بوصفها دلائل للتسرب في 

المناطق المحيطة بمكامن البترول. : 

microgram microgramme (m) 

میکروجرام: وحدة وزن تساوي جزءًا من 
مليون جزء من الجرام» وتستعمل في 

عمليات التحليل الدقيق. 

صورة _ micrograph micrographe (m)‏ 
مجهرية. صورة صغر تلع صورة 

فوتوغرافية للبنية المجهرية لسطح عينة مجهزة» 

وذلك بتكبير يصل إلى أكثر من عشرة أمثال 

القطر. 


microhardness microdureté (m) صلادة‎ 


مجهرية: صلادة مناطق مجهريّة في فلز أو | 


| نظام microheterogeneous system‏ 
ا دقيق غير systêeme (m) microhétérogêne‏ 
| متجانس: نظام فيزيائي أو كيميائي يعتبر - 
إجمالا - في حالة تجانس؛ وتفصيلاً في 
حالة عدم تجانس. مثال ذلك» نظام تصنيع 
المواد البروتيئية باستخدام الإنزيهات كعامل 
حقار» حيث تتكون الإنزيمات نفسها من 
مواد بروتينية غروية الحجم. 


| mieroinstruction microinstruction (f) 


ر دقيق: في الحاسبات» أمر مفرد يمل عملية 
يطلب تتفيلها: خطوة الإنمار اجدد أواضل 
الحاسب. 

microkinetics microcinétique (f) 

الكينتيكا الدقيقة» الحركية الدقيقة: علم دراسة 
معدل التفاعلات الكيميائية على مستوى 

| الجزيئات. وفيه يستبعد تأثير التشتت للأحداث 

| الكلية مثل الخلط والتوزيع الحراري وتوزيع 
التركيزات» ويستخدم لذلك مفاعلات كيميائية 


| ميکر وتر : وحدة (m)‏ 8/ازام/ءام microliter‏ 
| قياس حجوم» وتساوي جزءًا من مليون جزء 


ذات تضجیم نحا ق تجريبيّة وفئية.خاصة, 
ذات تصميم خاص وطرق تجريبية وفنية خاصة :| 


microcryst: © wax cire (f) . شع‎ ١ 
microcristalline محدود التبلور: مادة‎ 
شمعية من أصل بترولي» تحتوي على مواد‎ 
كيميائية تمنع نمو البلورات؛ أو تضاف إليها‎ 
هذه الموادء فيكتسب الشمع مزيدًا من المرونة‎ 
واللدونة. ومن أمثلة المواد المضافة: البولي‎ 
بيوتين» ويستخدم هذا النوع من الشمع في‎ | 
تحضير مواد تلميع الأخشاب» وفي صنع‎ 
ورق الكربون والانسجة المقاومة للماء‎ 
والمحؤلات الكهربائية» وفي تبطين الأواني‎ ٠ 
لمنع تسرب السوائل.‎ 
microcurie microcurie (m) میک وکو ري‎ 
وحدة لقياس إشعاعية المواد» وتساوي جزءًا‎ 
من المليون من الكوري.‎ ٠ 
microdensitometer مقياس الكثافة‎ | 
microdensitomêè!re )7( الضوئية الدقيق:‎ 
جهاز لقياس امتصاص الضوء في الرقائق‎ | 
المعتمة. مثل قياس سّمك أجسام بيولوجية‎ | 
. رقيقة بها جسيمات ملونة‎ 
microelectronics وعم‎ - électronique 
(m) الإلكترونيات الصعري‎ 
الميكروإلكترونيات: فرع من الإلكترونيات‎ 
يهتم بدراسة أساليب التقنية التي تتناول‎ 
صناعة الدوائر والترتيبات الإلكترونية في‎ 
رانفلا عن‎ 


د 

نمش صغري« () 09ا2)/20 microetching‏ 
يلين دقيق: نمش micrographique‏ 
(تنميش) يستخدم في الفحص المجهري 
للفلزات والسبائك ويهدف إلى الكشف عن 
بنياتها الصغرية (الدقيقة). 

microfarad 7760/8/30 )7(  :دارافو ميکر‎ 

وحدة قياس السعة الكهربائية» وتساوي جزءًا 

من المليون من الفاراد. 

| ميکر ويش microfiche microfiche ()  :‏ 
صفحة بلاستيكية شفافة على هيئة شبيكة 

تحمل عددًا من الصور الفوتوغرافية المصغرة 

الدقيقة للوثائق» هي مَرئية ثقرأ بجهاز تكبير 

اين 1 

microfilm microfilm (m) pd میکروفیلم»‎ | 

| صغري: شريط حساس تصور عليه الوثائق 

لحفظ محتوياتها في أقل حيز ممكن . 

microfluid microfluide (m) ا مائع دقيق:‎ 

| مائع أحادي دقيق التكوين» تتحرك جزيثاته 

بحرية كاملة وتتصادم وتتخالط مع بعضها 

البعض ما يعطي تجانسًا لمكونات المائع. 


859 microsoft disk operating system 


الجامدة باستخدام ‏ إشعاع وحيد اللون | الفراغات من الفراغات الكبيرة» وتؤثر على microorganism microorganisme (m)‏ 
(كالاشعة السينية) حيث تظهر التباينات في | سرعة التفاعل الكيميائي نظرًا لزيادة السطح | كائن حي دقيق» عضوية دقيقة: كائن حي لا 
البنية عن طريق الإسقاط ایتک الصورة | النوعي للعامل الحقاز. يمكن مشاهدته إلا بالمجهرء وقد يكون 


التلامسية. ۳- في هندسة الفلزات» | دقيق السام mieroporgus microporeux‏ | حيوانًا أو نبانًا. ومن أمثلته: البكتيرياء 
فحص بنية الفلز أو السبيكة بإمرار أشعة وصف للجسم الذي به مسام ذات أبعاد | والطحالب» وبعض الفطريات. 

(كالاشعة السينية) خلال عينة دقيقة تكون | مجهرية دقيقة للماء. micropaleontology micropaléontologie‏ 
في تلامس امع فيلم التصوير» ثم تكبير المسامية ‏ )1( microporsity microporosité‏ | علم الحفريات الدقيقة: فرع علم (m)‏ 
د E EE‏ الجهرية: المسامية الدقيقة: فى عندسة الفلرات |٠»‏ الحفريات. الذي بص بدراسة ريات 
سم م 35 متناهية الدقة | : 3 6 ا ل الحجمء أي التي 


تفال microreaction microréaction (f)‏ أ الفلز (المعدن)ء والتي تنشأ من الانكماش أو ا تستلزم دراستها استعمال المجهر. 
دقيق: :تفاع كيميائي یتم بین كميات صغيرة من تصاعد فقاعات غازية في أثناء التجمد. ‏ مكروفون. (77) 006(زممعاتم microphone‏ 
اا م االو شال سر E‏ 0 ةو دددمه مهما jor‏ مَيُكروفون: ترتيبة كهرصوتية تحتوي على 
ا را ياية وري مشعل دقيق: دائرة متكاملة من رقاقة واحدة ‏ محول طاقة يستجيب للموجات الصوتية 
مجهر» microscope microscope (m)‏ | من أشباه الموصّلات تعمل كوحدة تشغيل ت 


كه 2 || | اق .7 له تصميمات مختلفة ومتنرعة» 
بكر وكرت بجهازابسرئ ي يستخدم | و ag e‏ افر ب ا : 000 

< رة الاجسام ١‏ يام ىم | الحساب ولمنطق. ومن الخصائص الميزة مثل الميكروفون الكربوني والمكرونو 
5 3 5 1 تيه 0 501 دوه 4 

TES 1‏ للمشغل الدقيق: سرعة تشغيل الأوامر ٠‏ | الكهردينامي. 


microphonics effet (m) microphonique 


ا أو إلكتروي! | وطول الكلمة التي يتعامل بها» ومجموعة 
ا الأوامر التي 


| | e slide lame )( poe objet 
| شريخة مجهز: : شريحة من زجاج رقيق يُوضع‎ 
| فوقها الشيء الراد رؤيته تحت المجهر‎ 
(اليكزوسكرت)/ ا‎ 
milcroscoplc microscopique مجهر: ي“‎ 
| ميكروسكوبي: صفة تطلق على الأنظمة‎ 
| الفيزيائية أو المواد الصغيرة دقيقة احج‎ 
| التي تحتوي على عدد صغير جدا من‎ 
| الجسيمات ذات القياسات الاقل من ميكرون‎ 


٠ينورتكلإ نتيجة لذبذبات 7 نظام أو صمام‎ | mleroprogramming 
microphony effet (m) microphonique , microprogrammation (f) في رااساته‎ 
طريقة توصيف كيفية تنفيذ أوامر الحاسب | تلقطية مكروفونية: تغيرات بسيطة في اداه‎ 
بواسطة وحدة التحكم» وذلك بتحديد الصمامات الإلكترونية وأنابيب الصورة‎ 
مجموعة متسلسلة من الاوامر الدقيقة (التي | التليفزيونية وتحدث عندما تتعرض أقطابها‎ 
. يؤدي كل منها عملية مفردة واحدة من للاهتزاز أو الصدمات الميكانيكية‎ 
mlerophotography العمليات المطلوب تنفيذها) ثم تخزين هذ« وأطمة/وماهامم تم‎ 
)0 المجموعة في ذاكرة خاصة بوحدة التحكم | التصوير الفوتوغرافي الدقيق: تكوين‎ 
صورة فائقة الصغر في لوح فوتوغرافي ذي‎ „ control unit 
i ا مستحلّب عالى القدر‎ mieroprojectlon microprojection (0) | وا عانم (كالذرات والجزيئات والنويات)‎ 
mlerophotometer microphotomêtre التي لا ثُرى إلا تحت المجهر. اعرف مور الدقائق: طرح صور المرئيات‎ 
(m) الدقيقة على حائل بواسطة المجهر ارکب قياش ضوء ری میک ر وفوتومتر:‎ | microsecond microseconde (f) 


ميكروثانية: وحدة زمن تساوي جزءًا من | )( mieropulsatlon mieropulsalion‏ | مقياس ضوء (فوتومتر) يستخدم للقياسات 
المليون من الثانية . نَبضانصفْري» 'تبْض دقيق؛ تغير مغنطيسي | الدقيقة لشدة الاستضادة 

اتعزال مجهري: ‏ lonؤmierosegrega‏ | أرضي ذو فترة دورية قصيرة يتراوح مداها mleropollutants micro - pollutants‏ 
في هندسة الفلزات. (1) 716056969310 _ | بين ۲ر٠٠ ٠١١‏ ثانية. | ملوثات صفْرية: : مواد تتسبب المقادير 7 


التباين في التركيب الكيميائي الذي يحدث | mieroradlograph microradiographe‏ | متناهية الصثّر منها في حدوث تلوٹ أو 
في داخل الدندريتات المتفرعة لمحلول جامد» | صورة شعاعية دقيقة: صورة بالاشعة ‏ (7) تسمم. كالزئبق في الماء مثلاً. تدخل في 
ويتتج في مركز الدندريت بحيث يكون أكثر ‏ يجري تكبير تفاصيلها باخذ صورة مكبرة من ٠‏ ذلك أيضًا البكتيريا والشيروسات ٠‏ 
غئی بأحد المكونات عنه بمكون آخر. الفيلم الواردة به. سام micropores micropores (mpl)‏ 
هز رات microradlography microradiographie | mlcroselsms microséismes (mpl)‏ | دقيقة» بيْات: -١‏ م فى الجيولوجياء مام 
أرضية ضثيلة: هزات صغيرة م في القشرة | تصوير شعاعي دقيق؛ التصوير الدقيق 0) | الصخور التي تقل عن ٠ ٠8‏ مم. تتوقف 
الإرضية. ناد رهن مار اة أو عن | بالأشعة: -١‏ تصوير بالاشعة للأشياء حركة الماء فى الصخور ا تشكل الثقييات 
زياح شديدة أو عن هبوط مفاجئ في القشرة | لمم ذات التفاصيل الدقيقة جد بحيد | فيها الجزء الأكبر من المسامية الكلية لها. 
الارضية. | ترى بالعين المجردةء ثم تكبير الفلم | فى الهندسة الكيميائية» فراغات صغيرة 
microsoft disk operating system‏ ا 1 الناتج عنها.  -١‏ في الكيمياء 3 وكثيرة العدد نسبيا في التركيب 
دوه وو | التحليلية» أسلوب لدراسة أسطح المواد ا الداخلي للمادة الصلبة المسامية. تتفرع هذه 


milcrospectrometer 


بين دعامتي كمرة (عارضة) . 


ميرزيت: معدن لونه () 19/5/19 1816م ١‏ تقنية 


microwave technique technique (f) 
des "ier 0-0858 الموجات الدقيقة:‎ 


أصفر راه» أو أصفر كناري» يتركب من | كل ما يتعلق بالموجات الدقيقة» وكيفية 
يوديد النحاس والفضة» ويتبلور في النظام | 


الرباعي . 
هجر ارز تحال: () migration migration‏ 
- في الجيولوجياء تحرك الزيت أو الغاز أو 
اميا خلال صخر مسامي نقّاذ. | 8- في 
هندسة الموادء انتقال أحد مكونات المادة إلى 
مكان آخر في بنيتها أو إلى مادة اخرى 
متاخمة. 
migration of lons migration (1) ionique‏ 
هجرة الأبونات» ارتحال الأيونات: حركة 
الأيونات في الخلية الكهربائية» حيث تتجه 
الأبرئات : المؤجبة “إلى القطب السالب 
رالايونات السالبة إلى القطب الموجب بتأثير 
الجال الكهربائي في الإلكتروليت . 
migration of plastlciser migration (0‏ 
هجرة الملدن» ارْتحال d'un plastifiant‏ 
اللان: نقد الملدن من مركّب لدائني ثم 
امنصاصه بوساطة مادة مجاورة يكون تركيز 
اللدن نيها 
مل: رحدة صغيرة من وحدات 
قباس الاطوال» وتساوي جزءًا 
من البوصة» أو ١164‏ , 
أنمدشة milanalse fabrlc milanalse (m)‏ 
البلانيس: أقمشة منسوجة على مكنات الإبرة 
السنارة (مبلائيس). 
مبلاریت: معدن milarite milarite (m)‏ 
عديم اللون إلى اخضر رجاجي» يتبلور في 
النظام السداسي» ويتركب من سليكات 
البرتاسيرم والكالسيوم والبريليوم والالومنيوم 
الائية» ديرجد على شكل بلورات . 
mild-alloy steel acler (m) peu alié‏ 
لولاذ سبائكي طري: فولاذ (صلب) يحتوي 
على نسب قليلة من العناصر السبيكية (حتى 


mil mil (m) 
من آلف جر‎ 


حوب برفق: سلك مسحوب 
مساحة القطع ا مستعرض للسيخ الاصلي 
. بنسبة ٠١‏ في الائة تقريبًا أو اقل , 

نسقية عليه 00068 (|) 8/108// mild quenching‏ 
دل في المعالجة الحرارية للفلزات 
رالسبالك, اسلوب تصليد بالتسقية وفيه | 
یکون معدل التبريد بطيئًا نسيًا . 


بإنقاص في 


توليدها وإرسالها واستخدامها واستقبالهاء 
سواء فى معدات الرادارء أو أجهزة الإنذار 
المبكر أو القياس عن بعدء إلخ. 
microwave ultrasonics ultrasonique‏ 
فوق الامتات ذات  (m) ã micro-ondes‏ 
الموجات الدقيقة : ذبذبات فائقة التردد تولد 
في الاجسام الجامدةء الذبذبات 
الحرارية في طبيعتهاء ويطلق عليها أحيانًا 
اسم « الفونونات ». 
middle distillates distillats (mpl)‏ 
مُقطّرات E‏ وصف للمقطرات ۵۸۶ر" 
البترولية ذات نقاط الغليان المتوسطة بالنسبة 
إلى بقية أجزاء القطير. 
middle surface surface (f) de milieu‏ 
السطح الأوسط: في الالواح» سطح يتصف 
1 سمك اللوح عند كل نقطة فيه . 
ال mlddle third fierce (/) noyenne‏ 
الأوسط: فى الهندسة المدنيةء الجزء الاوسط 
من سمك قاعدة السد التّقاليء وله أهميته 
في اتزان السد حيث ينبغي أن يتلاقى فيه 
خط عمل محصلة وى المقاومة مع خط 
القاعدة سواء كان خزان السد فارغًا أو ممتلثًا 
middling coupe (/) de passe au milieu‏ 
تنصيف: في صناعة المواسير» عملية تقطع فيها 
الماسورة بين عمليات السحب على البارد إلى 
طولين أو أكثرء وذلك عندما تصبح أطول 
من اللازم لإمرارها في الممرات التالية على 


وتشبه 


mid prat chape (f) 
السباكة الرملية» المقطع الأوسط لصندوق‎ 
القولبة الذي يولج بين النصف العلوي‎ 
للقالب ونصفه السفلي» ويلزم استخدامه‎ 
عند وجود أكثر من خط افتراق واحد.‎ 
متطعفلام‎ (midships) milieu (m) du 
navire وسط السفينة: المنطقة الواقعة فى‎ 
متتصف المسافة بين مقدمة السفيئة ومؤخرتهاء‎ 


وبين جانبي البدن. 
mldship section coupe 0 au maître‏ 


FIT‏ مام 


| فطع وسط السّيئة: القطاع المستعرض للسفيئة 
عند منتصف محورها الطولى. 

مف midspan milieu (m) de la portée‏ 
الباع» منتصف البَحْر: في الهندسة الإنشائية» 


مصطلح يطلق على نقطة في منتصف المسافة 


microspectrometer microspectromètre 
1 
)67( مطياف عيّنات دقيقة: جهاز لقياس طيف‎ 


العينات الدقيقة (المجهرية) وتحليلها . 
الدراسة الدقيقة  microspectrometry‏ 


للأطياف: دراسة ‏ )( microspectromé!rie‏ 
طيفية فوتومترية دقيقة للأجسام . 
microstrainers micro -erépines (pl),‏ 
مرشّحات مساميّة: مرشحات تستخدم في تنقية 
المياه المحتوية على كائنات حية دقيقة تتسبب 
في تلويثها. 
microstructure microstructure (f)‏ 
دقيقة» بثية مجهريّة : -١‏ في الجيولوجياء 
معالم تركيبية في الصخور لا يمكن تمييزها 
ولا دراستها إلا بمساعدة أجهزة للتكبير هثل 
المجهر. 7- فى هندسة الفلزات» بنية الفلز 
أو السبيكة بعد صقلها وتنميشهاء كما تظهر 
تحت المجهر. 
مفتاح microswitch microcontact (f)‏ 
دقيق: مفتاح كهربائي سريع الاداء للوصل 
والفصل» يستخدم عادة في آليات المؤازرة 
لدقته وحسن أدائه . : 
microtectonics Imierolectonique 0‏ 
التُكْتونيّة الدقيقة» التكتونية الجهرية: فرع من 
الجيولوجيا التركيبية يعالج المعالم التركيبية 
الصغيرة» وبخاصة تلك التي يلزم لفحصها 
استعمال المجهر. 
میکر روترون: microtron microtron (m)‏ 
جهاز لتعجيل الإلكترونات (أي لإكسابها 
عجلة تسارع) باستخدام مجال مغنطيسي 
وآخر كهربائي عالي التردد» ويعمل بنظام 
مطور من جهاز السيكلوترون. 
مو جات microwaves mic/0- andes (fol)‏ 
دقيقة» أمواج صترية: : إشعاع كهرمغنطيسي 
تقع أطواله الموجية بين مليمتر وعشرة 
ا (أي في مدى الجيجاهرتز من 
الترددات) . 
الدراسة microwave spectroscopy‏ 
الطيفية 7170-0095 8 )1( spectroscopie‏ 
للموجات الدقيقة: دراسة الخطوط الطيفية في 
مدى الطول الموجي الواقع بين مليمتر وعشرة 
سنتیمترات. 
microwave spectrum spectre @ 8‏ 
طَيْفْ الموجات الدقيقة قبقة: طبف 7100-0085 
أطوال موجية متناهية الصغر تقع بين الموجات 
تحت الحمراء والموجات الراديوية . 


ير 


861 milk of sulphur (precipitated sulphur) 


ار جاج جيرا الضودا. لاكتشاف حقائق جديدة أو تفسيرهاء أو 
حظيرة حلب )/( mlik house laiterie‏ ا لتحليل حقائق متاحة» بهدف الاستفادة منها 
الألبان: مبنى حلب الالبان المجهز بمواقف | في مجالات التخصصات العسكرية. 
(محطات) ومعدات وأجهزة للحلب» military specifications spécifications‏ 
واستقبال اللبن الحليب» وتصفيته وتبريده مواصفات عسكرية : (tpl) militaires‏ 
وحفظه لحين استخدامه أو نقله. مراصفات تصدرها الإدارة العسكرية 


milking machine machine (Dd traire,‏ أ المختصة» كإدارة التسليح مثلاً» وتطبق عند 
آلة حلب: آلة لحلب الأبقار والجاموس» أو | توريد الإمدادات والمعدّات العسكرية . 

الأغنام والماعزء وجمع البانها بطريقة | 

ميكانيكية توفر الجهد البشري والوقت 


military target objectif (m) militaire 
هف عسكري : أي منطقة أو مدينة أو وحدة‎ 


فولاذ طَري:  ld steel acier (/) doux‏ 
فولاذ (صلب) كربوني يحتوي على ٠۱۲‏ 
إلى :5ك E‏ 
ميل: وحدة شائعة من وحدات (/) 7/9 هاا 
قياس الأطوال (المسافات الطويلة) في النظام 
البريطائى للقياسات» وتساوي ١175٠١‏ ياردةء 
أو تخو :15-3 امان او 311 لوش 
الميل البحري في القياسات البحرية يساوي 


المبذولين في الحلب بالأيدي» وتكفل نظافة 


نحو ١,8‏ كيلومتر 
علامة ورؤنانم )/( milestone borne‏ 
المسافات: علامة لبيان المسافات البينية» 


صناعية أو منشأة أو قوات عسكرية تعتبر | 


الخليب وتحقيق الاشتراطات الصحية. هدفا للتدمير أو الإبادة أو التطويق» للتأثير | توضع اساسا على جوائب الطرق الموصلة 
erodes (tpl) de‏ 5 وصاءاااد ٠‏ على المجهود الحربى للعدو. بين المدن الرئيسية. قد تكون من الحجر 
ووو : 
طرق حلب الالبان : يُجرى الحلب في 1/1/8 () military technology cholo‏ النقوش» أو من الالواح المعلّمة. 
مزارع الالبان الحديثة بعدة طرق وأساليب النكنولوجيا العسكرية : military alrcraft avion (m) militaire militaire‏ 


تعتمد على الآلات والمعدات» ومن أشهرها | 
الحلب بالطريقة الدائرية» والحلب في اتجاه 
والحد» والحلب التباذلي (على مراحل) . 
milik of almonds lait (m) d‘amandes‏ 
بن اللوز: مستحلب مائي يتكون من 5 / من 
ريت اللوز مع الصمغ العربي» يستعمل في 
_ بعض المستحضرات الصيدلانية ومواد التجميل . 
milk of barlum /ait (m) de baryum jl‏ 
الباريوم : معلق من هدروكسيد ا في 
الماع ويستعان به في التصوير بالاشعة ا 
لبن milk of bismuth /ait 0 de bismuth‏ 
التموت : معَلّق من تحت نترات البزموت 
في الماء» ويُستعمل مضادًا للإسهال والنزلات 
المعوية . 
لن اير : milk of lime /a/t (m) de chaux‏ 
معلق هدروكسيد الكالسيوم في الاء. 
milk of magnesla magnésie (f) 6‏ 
لبن blanche , magnésie () anglaise‏ 
المغنزيا: مَل هدروكسيد المغنسيرم في الاء. 
يستعمل في الطب لعلاج الحموضة الزائدة 
في المعدة. 


تكنولوجيات التقنية التي تستفيد من العلوم 
والمفاهيم التقنية الحديثة في تطوير التسليح 
العسكري ودعمه. 
تقل (5) military transport transport‏ 
عسكري: المركبات التي تستخدم اال 
أساسًا للاغراض العسكرية بخلاف المركبات 
القتالية؛ كنقل الافراد والمعدات والبضائع» 
أو قطر مركبات أخرى على الطرق» وكذلك 
التي تستخدم لدعم مركبات وفرق القتال. 
military vehlcle véhicule (m) militaire‏ 
مركبة حَربيّة: أية مركبة تستخدم في الأغراض 
العسكرية (الحربية)» كسيارات ثقل الجنود 
والذخائره والسيارات الجيب» وسيارات 
الورش التنقلة» وأوناش النجدة والإخلاء» 
وجرارات المدافع والاسلحة» رالمدرعات 
باشكالها المختلفة» وغيرها. 
military vessel 781/78 (m) militaire‏ 


مهمة حربية. 
milk cooler NO (m) è lalt‏ 
جهارٌ تبريد الالبان» مبرد الألبان : وعاء أو 


لبن of sulphur (precipitated‏ kااm‏ | ترتيبة تبريد خاصة (ملفات ر 0 
الكبريت, sulphur) lait (m) de soufre‏ | درجة حرارة اللبن - فور حلبه - إلى 


كبريت مرس مسحوق ناعم لابلوري» | 
لوئه أصفر مخضر ناصل» عديم الطعم | 
والرائحة» عديم الذوبان في الماء وفي توزيعه للاستهلاك. 

الكحول» ويذوب في ثاني كبريتيد الکربون» ٠‏ (71) 9/18/: 8/9م0 (71) 7697718 8 
يتصهر عند 1189م يحضر بإضافة حمض جا لبي 


درجة الحرارة المطلوبة (°۸ 46 والاحتفاظ به 
عند هذه الدرجة حتى يتم تصنيعه» أو 


| ملفينة حربيّة: : سفيئة مصممة أساسًا لكي تؤدي 


طائرة حربية: طائرة مصممة للاستخدام الحربي 
التخصص» كأن تكون طائرة قاذفة أو هجرمية 
أو قتالية أو استطلاعية» وقد تصمم بحيث 
تجمع بين غرضين أو أكثر من هذه الاأغراض. 

خصائص military characteristics‏ 
عسسكرية: caractéristiques (fp|) militaire‏ 
خصائص وميزات المعدات المطلوبة لأداء 
المهام العسكرية» سواء في القتال أو غيره. 

military engineering génie (m) 

الهندسة العسكرية: علم وفن 
وممارسة الاشغال العسكرية في مختلف 
مراحل التصميم والتشييد والتنفيذ والتشغيل 
والصيانة» إضافة تشييد شبكات النقل اللارمة 
للاغراض العسكرية . 

military geology géologie (m) militaire 

الجيولوجيا العسكرية: فرع الجيولوجيا الذي 
ينتفع به في الاغراض الحزبية المختلفة» مثل: 
تحليل التضاريس الأرضية» والإمداد بالمياه» 
وتشييد الاساسات» وتشييد الطرق رالمطارات. 

خر يطة  military map carte (m) militaire‏ 
عسكرية: خريطة مبين عليها بطريقة دقيقة 
وثابتة مواقع أرضية معيئة بالنسبة المواقع 


militaire 


أخرى» بحيث تسمح بالتعرف على المواقع 
المعيئة؛ أو حساب ا والمسافة بين المواقع 
المسقطة على الخريطة . 


mllltary requlrement besion (m) 


احتياج عسکري» مَطلّب عسكري؛ 11/8/89 


opal: verre )7( ate‏ بیان يتضمن احتياجًا مطلوبًا ومعتمداء كنظام 


الهذر ركلوريك إلى محلول مُحضر بغلي | زجاج اوپال: لجاع انه أبيض» وقد يكون | أسلحة أو معدات» للاستعمالات العسكرية. 


أكسيد الكالسيوم و الكبريت في الماه يستعمل 


مليًا وفي بعض الأمراض ال جلدية . ١‏ 


في بعض الاحيان 0 أو غامقًا» يصنع | بث () mllltary research recherche‏ 
| بإضافة فلوريد الكالسيوم والالومينا إلى ٠‏ عسكري : استقصاء أو دراسة 


militaire 


1 


ت 


862 


milk powder 


الاء» سواء كانت مواد صلبة عالقة أو غازات 
أو أملاحًا ذائبة. وهي مرادفة للقياس «جزء 
في المليرن» أي ١‏ مجم / كجم. 


| Millikan oil-drop experiment ij 


ملليكان expérience 0 de Millikan‏ 
بقطرات الزيت: تجربة ن بها شحنة 
الإلكترون» وذلك بقياس معدل هبوط 
قطرات زيت مشحونة في مجال كهربائي . 


| millilitre (milliliter) millilitre (m) مللي‎ 


لتر مليلتر: وحدة قياس للحجوم» وتساوي 
٠0١‏ من اللتر» وتستعمل في حالة 
السوائل . 

Milliman theorem 760/9019 (m) de ٤ 
141/1797 نَظريةُ ملليمان: نظرية تستخدم في‎ 
تحليل الشبكات الكهربائية» وفي بعض‎ 
حالات معينة يفضل تطبيقها عن قوانين‎ 


كيرشوف» وتنص على أن جهد النهاية | 


الشترك لعدة مولدات (منابع الجهد) موصّلة 


على التوازي يساوي حاصل ضرب مجموع | 
تيارات قصر الدائرة للمولّدات في مجموع | 
المعارقات المتصلة على التوازي بين النهايات | 


المشتركة. وتطبق هذه القاعدة عندما يكون 
للمولدات المستخدمة نفس التردد. 


| millimeter millimêlre (m) ملليمتر: رحدة‎ 


لفياس الاطوال الصغيرة» وتساوي جزءًا من 


ألف جزء من التر. 

مورجات )|( 07065 millimeter waves‏ 
ملليمترية: موجات millimétriques‏ 
كهرمغنطيسية تتراوح أطوالها بين الملليمتر 
الواحد وعشرة ملليمترات. 

علي ميكرون: )7( 7منءاة7االزج millimieron‏ | 
وحدة قياس للأطوال متناهية الصغرء 
وتساوي جزءا من ألف مليون جزء من المترء 
أو جزما من مليون جزء من الملليمتر. 


مللي مول« ملليمول: )( 77/7:0/6 امحصة اتح 
وحدة لقياس كمية المادة فى التفاعلات 
الكبمائية تساوي جزءً) من الف جزء من 
الرل» وهو الورن الجزيئي للمادة مقدرًا 


يجرام 

تفريز: في أشغال ‏ )0( milling //aisage‏ 
الزرش» عملي افطع (أو بالقطم) 
بالآلات e‏ 


نجرى على القطع المعدنية (الشثلات) 
لنوظيب اسطحهاء أو عمل فتحات أو شقو: 

معيثة بهاء كما يحدث في قطع يل 
أسنان التررس مثلاًء حيث تزيل سن القطع 


مقدارا صغيرا من العدن مع كل لفة من | 


milk powder poudre (f) de lait 6 متخو‎ Miller indices indices (mpl) de Miller 


| دلائل ميقر» امؤشرات ميلر: رمور وضعها 


قسلرة لوضف ا العلاقة | 
بينها وبين المحاور البلورية» وقد اشتقها 8 


| اللبنء لبن جاف: لبن تم تبخير ماته لدرجة 
الجفاف وتحويله إلى مسحوق. 
lait‏ ف milk products produits (mpl)‏ 


پارامترات أوجه البلورة بأخذ مقلوبها منتّجات الألبان: منتجات غذائية أساسها 


| والتخلص من الكسور بها 


| millerite millérite (f) معدن‎ .NiS ت:‎ 


اللبن(الحليب)ء كالجين والزبدء والقشدةء 
واللبن والتض» واللبن المجفف» واللين 


لونه أصفر نحاسي إلى أصفر برونزي» | الرائب» وسكر اللبن» والكازين» وغيرها. 


يتركب من كبريتيد النيكلء ويحتوي عادة 
على نسّب ضثيلة من الكويلت والنحاس 
والحديدء ويتبلور في النظام السداسي المعيني . 
يظهر ر على هيئة بلورات؛ أساسًا على 
هيئة عفد 5 صخر الحديد الطفلي. 

Miller time base base (f) de temps de 


مستد مير الزمني: في الإلكترونيات» 8۲ا0 


دائرة صمام خماسي ولد لطية على هيثة | 


سن المنشارء وتتزايد الفلطية تزايدًا سعقيمًا 
| طوال الجزء الأكبر من زمن الشحن. 
مللي: بادئة فى وحدات القياس نالأ ااا 
تعنى جزءًا من الالف من الوحدة. 
milliammeter milliampèremêètre (m)‏ 
مللي أميتر: مقياس للتيار الكهربائي (أميتر)» 
| كوه ر ی مان بی مون عنم اتان 
بالوحدة «مللي أميير؟ . 
مللى بار: جز« millibar milibar () jo‏ 
| الألف من وحدة الضغط الجوي « بار ٠‏ 
وتعادل جزءًا من المليون من الداين على 
السنتيمتر المربع » وتكافئ ۰۷, ۷٥۰‏ ملليمتر 
من الزئبق عند درجة حرارة صفر مثوية في 
ETS‏ 
مللى بارن: وحدة millibarn millan (m)‏ 
قياس المساحات الدقيقة للمقاطع المستعرضة 
المجهرية» وتساوي "1٠١‏ وه 
مللي كوري: millicurie millicurie (m)‏ 
وة ميتي الفيائن.. الإفماعات شارف 
جزءًا من ألف جزء من وحدة #كوري». 


بارن أو ٠١‏ 


| 
| مللي مكافئ: مصطلح يدل على درجة تركيز 
السوائل. وقيمته جزء من ألف جزء من 
الوزن المكافئ للمادة فى اللتر. 
| ملليجراف ‏ (7) milligram miligrame‏ 
| مللي جرام: وحدة لقياس الأوزان الصغيرة 
وتساوي جزءًا من ألف جزء من الجرام. 
milligram per litre milligramme (m)‏ 
| ملليجرام في اللتر: تعبير في 


وحدات القياس يحدد نسبة تركيز المواد في 


per litre 


جهاز تصفية لها ف («1) 1/78 جح د milk‏ 
الألبان» جهاز تنقية الألبان: جهاز يستخدم 
لتنظف الالبان» فور حلبهاء مما قد يكون 
عالقًا بها من شوائب وجسيمات غريبة كالاتربة 
أو الشعر أو القش. يستخدم للتصفية عادة 
طبقات رقيقة من القطن الخاص المعقم ممسوكة 
داخل لوحين معدنيين مثقبين ر ولا يسمح في 
التنقية باستخدام مَصاف (مرشّحات) مصنوعة 
من السلك الرفيع أو لقائفه. 
milk sugar (lactose) sucre (m) du lait‏ 
سر الل لاکتوز: سكر ثنائي يوجد في اللبن . 
milk test bottle bouteille (f) 065520‏ 
َة اختبار اللبن: أنبوبة مذرجة تُشبه انها اك 
القنينةء تستعمل في تعيين المحتوى الدهني 
ن بطريقة الطرد المركزي . 
milky way voie )( lactée‏ 
الطريق اللّبني: في الفلك. الاسم الشائع 
للمجرة التي تحوي المجموعة الشمسية . 
مطحنة» mill moullin (m); broyeur (m)‏ 
طاحونة: -١‏ أية آلة (أو نظام من الآلات) 
تستخدم في طحن المواد الجامدة (الصلبة) 
وسحقها أو تفتيتهاء يطلق المصطلح كذلك 
على المصنع الذي تجرى فيه هذه العمليات» 
كمصانع (مطاحن) الدقيق مثلاً. ‏ ۲- في 
صناعة اللدائن» آلة (طاحونة) ذات أسطوانات 
تستخدم في عمل وخلط المركبات. 
millboard carton (m) ã l‘enrouleuse‏ 


| كرتون مكنّة: مصطلح دارج يطلق على 


milli-equivalent milli-équivalent (m)‏ ا 


الكرتون المتجانس الذي يصنع عادة من خليط 
من نفاية الورق (مخلفات الورق) بواسطة 
مكنة الكرتون المتقطعة بثخانة تزيد على 
ملليمتر واحد. 
ألياف  broyées‏ زاما) milled fibres fibres‏ 
مطحون 
الطحن بمطرقة لجديلات زجا 
تستعمل هذه الألياف مادة مالئة مقوية 
للتجزع (مانعة لتكون الشقوق الدقيقة) في 
المواد اللاصقة . 


شعيرات زجاجية منتجة ر 


mine pumping 


يسن mimosa bark écorce )( de‏ 
قشر الميموزا: الطبقة الخارجية الجافة لنوع من 
أشجار الط تحتوي على مادة قايضة 
شتعمل في دبغ الجلود. 
ميناسراجريت: معدن لونه minasragrite‏ 
أزرق» يتركب من () minasragrite‏ 
كبريتات الفانيديل» ويتبلور في النظام أحادي 
اميل ٠‏ بظهر على ية 'اقشئرة ‏ وكبمغات' أو 


متجم: مكان استخراج () mine mine‏ 
الخامات من باطن الأرض أو من سطحها. 

لَعَم: متفجر معلّف» أو )( mine mine‏ 
عتدما يلامسه هدف» أو يمر بجواره» أر عند 
تفجيره بتحكم عن بُعْد. وهو من نوعين 
عامين: اللغم الارضي» واللغم البحري. 

mine countermeasures mesures (fol) 

٤ 

الإجراءات المضادة للالغام : 

الطرق والتدابير التي تؤدي إلى 


antimines 
منع أو إبطال‎ 


خطر الألغام على الأفراد 5-0 والسفن | 


والطائرات» أو على الأقل خفض الدمار 
الناجم عنها . 
mine drainage drainage (m) minier‏ 
مياه صرف المناجم: مياه يغلب أن تكون 
حمضية» نظا لوجود البيريت (في مناجم 
الفحم) وكذلك الكبريتيدات» وهي في 
وجود الماء 'والبكتيريا االناسبة حول إلى 
حمض الكبريتيك» وتتراوح نسبة الحمض 
في ماء الصرف ما بين ٠١١‏ و ٠٠٠٠‏ 
ملليجرام في اللثر. 
حقل mine fleld champ (m) de es‏ 
الغام: منطقة زعت فيها ألغام . 
مر فاع mine holst treuil (m) d ‘extraction‏ 
منجمي: مرفاع يستخدم في المناجم لرفع أو 
خحفض الأفراد أو لاستخراج الخام أو الصخر 
أو الفحم أو المؤن. 
mine-laying equipment matérie/ (m)‏ 
de pose de mines‏ 
مجموعة من الأجهزة تستخدم في تخزين 
الالغام الارضية وتفريغها وتركيب صماماتها 
وكذلك في الزرع الميكانيكي لحقول الالغام. 
mine pumping Rompage (m) des nes‏ 
الشقط من المنجم» الفح من المنجم: سحب 


الماء من المنجم باستخدام مضخات لإبعاده 


عن الحفريات ومناطق التعدين» فضلاً عن 


كسح الرواسب والشوائب من أنحاء المنجم. 


مللي عياري ؛ millinormal millinormal (m)‏ 
وحدة لقياس تركيز المحاليل المخففة» وتساوي 
جزءًا من آلف جزء من تركيز المحلول العياري . 

milliroentgen milliroentgen (m) 


تساوي جزءًا من الألف من الرونتجن. 

mill iron /er (m) du moulin حديد الطاحون»‎ 

حديد المصنع: نوع من الحديد الزهر قابل 

للتحويل إلى الحديد المطاوع بالصهر في 

ê RE 

الكربون. 

ميلليسيت: معدن لرنه )( وازونااام millisite‏ 
أبيض. يتركب من فوسفات الصوديوم 
والبوتاسيوم والكالسيوم والالومنيوم القاعدية 
المائية . 

مللي millivoltmeter millivoltmètre (m)‏ 
فلطمثر: مقياس للقلطية (فلطمتر)» يكون 
تدريجه معايرًا بحيث يبين قيم القلطية 
بالوحدة « مللى ثلط .٠‏ 

| قاعدة  Millon base base (/) de Millon‏ 
ميللون: مسحوق أصفر اللون» يحضر بإذابة 

| أكسيد الزئبقيك في هدروكسيد الأمونيوم. 

Millon reagent solution (f) de nitrate 


كاشف میللون: محلول يستعمل 8/01/18" 


الزئبق فى ضعف ورئه من حمض النيتريك» 
8 المحلول الناتج بإضافة ضعف 
حجمه من الماء. 

اختبار ‏ 00|الا/ا Millon test essai (m) de‏ 
ميللون: اختبار للكشف عن البر 
بواسطة كاشف ميلون الدافئ» حيث يتكون 

| لون أحمر دليلاً على وجودها. 

أزرق  Millori blue bleu (m) de Milloi‏ 
ميلوري: خضاب أزرق مُشرب بالحمرة يحضر 
بأكسدة عجيئة من كبريتات الحديدوز وحديد 
وسیانید البوتاسيوم» يشبه «الازرق البروسي» . 

حجر الطحن: :حجر )( millstone meule‏ 


الجرانيت» تتخذ منه أداة الطحن. 

ميميتيت: من mimetite mimétite (f)‏ 
| مجموعة الاباتيت. معدن لونه أصفر فاتح» 
أو بنيء أو أصفر برتقالي» أو أبيض إلى 
عديم اللون. يتركب من زرنيخات وكلوريد 
الرصاص» ويحتوي عادة على الكالسيوم أو 
الفوسفات. يتبلور في النظام السداسي 
المعيني . وهو خام ثانوي للرصاص. 


1 أ 
مللي روئتجن: وحدة من وحدات الإشعاع 


للكشف عن البروتينات» ويحضر بإذابة | 


| يصنع من الحجر الصلد الحشن أو من | 


لفات عمود الدوران. 
milling and boring machine isa‏ 
تفريز و تجويف: (07) وولووزة! - وولاووةاة 
مكنة تشغيل مزدوجة للتفريز ولعمل 
الثقوب . تنقسم هذه المكنات إلى نوعين: 
-١‏ مكنة تفريز وتجويف أفقية» وهي من 
ثلاثة طرز رئيسية: طراز الطبلية» والطراز 
المستويء والطراز الأرضي. -١‏ مكنة تفريز 
مويف رأسيةء منها مكنة تجويف الدلائل. 
مكنة milling and centring machine‏ 


تفر machine (f) è fraiser et û centrer jı‏ 
ومركرّة: مكنة تفريز رأسية نصف آلية تستخدم 
في تفريز ومركزة المشغولات الدقيقة. 

مقْطع تفريز» () milling cutter /raise‏ 
سكينة تفريز: أداة قطع دَرَارة» أسطوانية أو 
قرصية الشكل» ذات أسنان متعددة» مصممة 
لتركيبها على عمود دوران مكنة تفريز. 

ر milling head (ête (/) porte -fraise‏ 
تفريز: في مكنات التفريز» الجزء الحامل 
لأداة القطع؛ ويتكون من صندوق يحتوي 
على عمود الدوران الرئيسي وتجهيزة الإدارة 
الرئيسية. يمكن تقسيم م التفريز إلى: 

- راس أفقي . 


-١‏ رأس قائم (رأسي). 
۳ راس عام. 
3/561 ف 0( milling machine machine‏ 
مكنة تفريز» فريزة: مكنة تشغيل (1) 59نا50أه! 
بإدارة قواطع ذات حافات مشكلة وتوجيهها 
على القطعة المراد تشكيلها. وتستخدم في 
التشكيل المركب» أي للأشكال المركبة التي 
ليست أسطوانية أو مستوية (كأسنان التروس)ء 
أو في الفشكيل المحدد المدى» كان يكون 
الشكل أسطوائيًا غير كامل. 
عملية 08 (7) milling process procédé‏ 
التلبيد: عملية تستخدم أ اساسا 
لإنتاج اللبّادء كما تُجرى على الاقمشة 
الصوفية ومنتجات شغل الصئارة الصرفية 
بغرض تلبيدها لتصبح أكثر كثافة وامتلاء. 
يك milling saddle chariot 5 de‏ 
سرج التفريز: ملق يتحرك مباشرة على فرش 
1 التفريز أو فوقه وبرگب عليه اراس 


foulage 


و milling unit unité (f) de fraisage‏ 
تفريز: رأس تفريز يحتوي على موتور 
كهريائي و وحدة إدارة» ويتحكم أساسًا في 
'الحركة الرئيسية» .وقد يتحكم كذلك في 

«اشركةا التقذية' . 


من العادن» ودراستها بالطرق الميكروسكوبية ‏ تَمَعْدَن: (/) 6/2/5210" دواغهعااهبهمام | معدن خام معدني: 
العضوية محل المواد | مادة غير عضوية طبيعية متجانسة التركيب» 


(اللجهرية) . 

علم المعادن: mineralogy minéralogie (f)‏ 
فرع علم الجيولوجيا الذي يبحث في المعادن 
(الخامات المعدنية) من حيث تكوينها وتركيبها 
رخصائصها الكيميائية والفيزيائية وتصنيفهاء 
رأحوال وجودها وفوائدها. 

شبه معلن: mineralold minéraloide (m)‏ 
مادة غير عضوية. تظهر في الطبيعة غير 
متبلورة ولذلك لا :تعتبر معدنًا. يُسمى أيضًا 
0 معدن هلامي .0 

زيْت معدني: 68 () mineral oil huile‏ 
زيت من أصل معدني» أو خليط من 
مركبات عضوية من أصل بترولي لا نباتي أو 
حبواني؛ مثل: ريت الوقود» وزيت التزليق» 
ربعض الهدروكربونات السائلة الأخرى 
(كالكيروسين والنافنا) التي تفصل من النفط . 

mineral ام‎ peinture () minérale 

دهان معدني: دهان (بوية) محضّر من مادة 
معدئية ملونة, 


mineral pigment pigment (/)‏ 
خضاب معدني: مادة ملوثة غير 6776/2/8 
عضوية. 
8 وه 0( mineral spring source‏ 
نبع معدني» ب ينوع معدني: نبع minérale‏ 
بحري مازه كميات 0 من الأملاح المعدنية 
العادية أو النادرة. 
mineral suite suite (/) minérale‏ 
طانم مدني : : في الجيولوجياء -١‏ مجموعة 
من المعادن لال في راسب واحد. 
-١‏ مجموعة ة ممل لمعادن من منطقة معينة . 


-٣‏ مجموعة عينات تُظهر تغير في اللون أو 


الشكل لنوع واحد من المعدن. 

ا 5 mineral water eau (/) minérale‏ 
معدنية : ميا 
في سطح الارض وتحتوي على نسبة كبيرة 
من الأملاح المعدنية (منها بعض الأملاح 


الثامرة) . ٠‏ وتتتوع هذه المياه طبقًا لنوع الأملاح | | 


أر الغازات الذائبة فيها. يُستعمل بعضها في | 
العرب. 
mineral wax cire (f) minérale, aie),‏ 
شيع مني : : نوع من الع يفصل fossile‏ 
من البترول» مثل: البرافين» و 
الأرروكريت. ثح 2 


| mineral white blanc (m) minéral ایض‎ 


معدي : اسم كان يطلق قدا على كبريتات 


باه توجد طبيعيًا وتنبع من عيون | 


-١‏ حلول المواد غير 
العضوية فى الخلايا والأنسجة الحيوية. مثال 
ذلك: ما يحدث لبعض أنواع النبات 
والحيوان» وهي التي تكون مطمورة طويلاً 
في باطن الأرض والمعروفة باسم الحفريات. 
1- إضافة مواد غير عضوية إلى جسم ما. 
- عملية التخلل أو التزود بالمعدن أو العمل 
على تكونها. 4- عملية التغير إلى معدن» 
مثل تغير فلز إلى أكسيد أو كبريتيد» إلخ . 
ه- تزايد نسبة المواد المعدنية إلى المواد 
العضوية في مياه الصرف الصحي عندما 
| تلقن امسترياتها. من المراذ النضوية بترا 
إلى ثاني أكسيد الكربون. 
حَمَةَ ‏ )( mineralized sludge boue‏ 
متمعدنة: حمأة تامة التخمر minéralisée‏ 
تحتوي على مواد معدنية تزيد نسبتها على 1/50 
من مكواتهاء والمتبقي مواد عضوية وماء. 
نطاق )/( mineralized zone zone‏ 


2 


متمعدن: مسطح أو حزام 


minéralisée 


حامل للمعادن ممتد في منطقة ماء و يتميز | 


عادة بالاتساع إذا قورن بالعرق المعدني . 
mineralizer agent (m) minéralisateur‏ 
عامل ممَعّدن: عامل يشمل المواد التي تقلل 
الحالة اللسائلةء وتقلل 
وتسهل التبلور» وتساعد على تكون المعادن 
الحاوية لهذه الموادء وذلك عند وجودها في 
الاو والمحاليل المائية الحارة تتكون 

بتركيز هذه العوامل المعدنية . 
mineralizers minéralisateurs (mpl)‏ 
معدنات: غازات وأبخرة صهارية 
الهدروجين وبخار الاء ومركّبات الفلور 
والبورون والكبريت والكربون. 
علي تكون المعادن واستخراج 

. المُركبات الفلزية من الصهارة‎ 
mineral jelly (vaselin) vaseline (f) ; 

اهلام معدني» قازلين: خليط pêtrolatum (m)‏ 
رخو من الهدروكربونات ينتج عن تقطير 
ارول ويبدو على هيئة شبه جامدة. 

محتوى المواد mineral matter content‏ 
ا معدنية:  composants (mpl) minéraux‏ 
النسبة المثوية (بالوزن) للمكونات اللاعضوية 
(غير العضوية) فى وقود صلب خال من 
الرطوبة. 3 


mineralography minéralographie (1) 


درجة 


اللزوجة» أ 


I green vert (m) minéral ا اخضر‎ 


mineral minérai (m) 


ولها صفات فيزيائية متجانسة» وتركيب 
كيميائي ثابت. قد توجد المعادن في الطبيعة 
متبلورة أو غير متبلورةء و وحدات 
تركيب الصخور. [يشيع استعمال المصطلح 
«معدن» في المجالات الصناعية بمعنى «فلز» 
۵1 ويجب عدم الخلط بين الاستعمالين 
الجيوا لوجي وا الصناعي] . 
حمض ‏ (77116/2/ mineral acid acide (m)‏ 
مَعّدني: وصف للاحماض الثلاثة غير 
العضوية: الهيدروكلوريك» والكبريتيك» 
والنيتريك . 
أسود mineral black noir (m) de minéral‏ 
مَعْدني: أخضاب سوداء تجهز بطحن 
وتسخين الإردواز أو الطين الصفحي أو 
الفحم . 
أزرق  mineral blue bleu (m) de Paris‏ 
معدني: -١‏ خليط من حديدي - حديدو 
السيانيد مع كبريتات الكالسيوم أو الباريوم. 
-٣‏ خامة زرقاء من النحاس أو التنجستن. 
mineral Bitter: beurre (m) minéral‏ 
زد مَعْدني:. اسم يطلق على مرك كارريد 
الانتيمونوز الذي يشبه الزبد في قوامه. 
mineral caoutchouc caoutchouc (m)‏ 
مطاط مَعْدني: نوع من أنواع minéral‏ 
البتيومين اللدنة والتي تشبه المطاط في 
مرونتها. 
mineral carbon graphite (m) minéral‏ 
كربون مَعْدني: اسم كان يطلق قديًا على 
الجرافيت . 
mineral enrichment enrichissement‏ 
إثرا 4 الخام: ازدياد المحتوى (m) 09 minerai‏ 
الفلزي لخام معدني بفعل العوامل الطبيعية. 
mineral facies /aciês (m) de minéral‏ 
: ني كل 
الصخور التي تكونت في ظروف متشابهة من 
حرارة وضغط تؤدي إلى تكوين مجموعة 
معينة من المعادن في هذه الصخور نتيجة 
لحدوث تركيب كيميائي خاص . 
mineral fuel combustible (m) minéral‏ 
وقود معْدني: المواد المعدنية المستعملة في الوقودء 
وهي: البترول» والفحم» والغاز الطبيعي . 
mine!‏ 


| مَعْدني: اسم يطلق على كربونات النحاس 


| فحص المعادن: تحضير شرائح رقيقة مصقولة | ذات اللون الأخضر. 


minor diameter 


تَعْدِينَ: mining exploitation (9 des mines‏ 
كافة العمليات المتعلقة باستخلاص الخامات | 


أو العروق المعدنية من تكويناتها الجيولوجية | أبعاد دنا : أصغر قيمة 


الطبيعية ‏ 
mining geology géologie (f) minière‏ 
جيولوجيا التعدين» جيولوجيا المناجم: فرع 
ال الوجيا الذي بیت ي بيع 
المعادن والخامات في المناجم . 


الغتوء يمر خلال متشور ثلائي + 

minimum dimensions eon) 
(ipl) minimales 
يُحصل عليها من القياس الفعلي أو يُسمح‎ 
بها التفاوت المنصوص عليه لبعد معين.‎ 
minimum flight altitude altitude (f) 


الارتفاع الأدنى فوق متوسط منسوب سطح 


ر الكالسيوم البيضاء النقية التي تُستعمل ماده 
ا مالثة في صنع الورق ناصع البياض . 

ا صوف و/معد mineral wool laine (/) de‏ 
| معدني: كتلة من فتائل دقيقة متشابكة يُحصل 
| عليها بتفخ الهراء خلال الخبث المتصهر. 
| تستخدم عازلاً ومرشحاء ومادة تقوية حيئما 


مواقع | ارتفاع أدنى للطيران: minimum de sécurité‏ ` | تُخلط بالراتينجات المخلقة وكذلك في أعمال 


| التبطين وا 


mineral yellow jaune o minéral البحرء والذي ت فيه الطائرة أن تطير | أصفر‎ minlum (red lead) minium (m); oxyde 


ميتيوم: :  (m) de plomb rouge .PbgO,‏ | 
معدن لونه قرمزي» أو أحمرء أو مختلط 
بالاصفر» يتركب من أكسيد الرصاص. 
يستعمل في الدهان. 

مالم Minkowski space espace (m)‏ | 
منکوشکي (رباعي الأبعاد): وه /ا/1 
أبرزت نظرية النسبية لأي أهمية الزمن 


كبعد رابع للفراغ لا يمكن فصل عن أيعاده | اوت 


المكانية الثلاثة (۷,2,×)ء وبذلك ينضم 
الإحدائي الزماني للإحداثيات الفراغية فيما أ 


يسمه سكرنكي بالعالم رباعي الأبعاده 


في الرياضيات» طريقة تؤدّي للتوصّل 
إلى أفضل تقريب لدالّة ما بتدنية الخطأ. 

7- في نظم الذّكاء الاصطناعي. أحد | 
خوارزمات هذه النظمء فمثلاء في نظرية | 
المباريات يقوم الخوارزم على أساس , و 3 
شجرة من الاحتمالاتء وتلل كل 


| سرعة الطيران الدنيا: 


minmax minimax‏ آذنى نسبة طورية : ف 


اا وت 


بأمان تحت ظروف قواعدا الطيران بأجهزة 
البيان . 

minimum flying speed vitesse )(‏ 
minimum de vol‏ 
السرعة الهوائية الدنيا التى يمكن للطائرة أن 
تحتفظ عندها بطيرانها المستقيم الأفقي . 

minimum ionization ionisation (/)‏ 
: في الفيزياء» أقل 
قيمة للتأين النوعي يمكن أن يحدئه جسيم 
مشحون مار في وسط ما. 

minimum phase ratio rapport (m) 


minimale 


minimal de phase 
عمليات انتقال مادة مذابة بين سائلين غير‎ 
متجانسين» هي هي اقل نسية معدل سريان‎ 


المائعين حتى تحدث عملية الانتقال. 
ا minimum reservoir level‏ 


(m) minimum de retenue 


| للخزان: : أقل منسوب لتشغيل خزان مياه وفاء 


للاعب واحتمالات الردٌ ليها من اَم | لاحتياجات ضرورية. 


والعكس. والهدف هو تعظيم احتمالات | أقل, 


النجاح للاعب وتدنيتها للخصم. ويستخدم 
أيضًا في صنع القرارات وذلك بتعظيم 
احتمالات 0 بح وتدنية احتمالات الخّسارة. 
minor chord mineur (m) d accord‏ 
التوليف الصنير: توليفٍرمَوسَيقي , من اثلاث 
نعمات الت فن يتؤحداتها 4( ۳5+ 
»)٥‏ وهي التي إذا أوقعت مما لا يكون 
التوافق بينها تامًا كالتوليف الكبير . 
minor cylinder cylindre mineur‏ 
الأسطوانة الصغرى : : في اللوالب» سطح 
أسطواني تخيلي يلامس قيعان لولب خارجي | 
أو قمّم لولب داخلي. 
minor diameter diamétre (m) mineur‏ | 
القطر الأصغر: في اللوالب» قطر الأسطوانة أ 
الصغرى للولب ٠‏ أسعلواني الأو قطر المخروط | 
الاصغر للولب مستدق)ء وذلك في مستوى 


minimum river flow débit Mm 
تدفق نهري:‎ 

تصريف النهر في أثناء فترة الجفاف . 
minimum stable capacity‏ 


06/1899 d'une rivière 


puissance (f) minimale technique, (A 
المستقرةٌ الدنيا : : في محطات القدرة» الحد‎ 


الادنى للقدرة الذي يكن للمحطة العمل | 


عنده دون حدوث مشاكل فنية . 


| minimum thermometer ترمومتر النهاية‎ 


الصغرى: 
ترمومتر يسجل أدنى درجة حرارة يصل إليها 
خلال فترة زمنية محددة. 


thermomêtre (m) ù minima 


minimum voltage relay relais م‎ 


مرحل ال الأذتى . minimum de tension‏ 
للفلطيّة: مرحل يقوم بفصل الدائرة الكهربائية 


إذا انخفضت القلطية عبر ملَقُّه عن الحد | 


الأدنى المعين مسبقًا. 


| معدني: اسم يظلق على أوكسي كلوريد 
الرصاص . 

minicar motocar (m) , cyclecar (m) 
يّارة ركوب صغيرة» سيارة ميني: سيارة‎ 
الركوب (الركاب) عندما تكون صغيرة‎ 
الأبعادء ولا يقل عدد عجلاتها عن ثلاث‎ 
ولا تتسع لأكثر من أربعة أفراد.‎ 


minlcomputer mini- ordinateur (m) 


حاسب صغير: حاسب ذو حجم محدود» 
وسرعة تشغيله متوسطة» وطول الكلمة في 
ذاكرته قصيرة نسبيًا. 
minimum angle of deviation angle‏ 

النهاية الصغر ى (m) minimal de déêviaio¬‏ 
لزاوية الانحراف: في البصريات» مقدار 
الزواية بين امتداد الشعاع الساقط على منشور 
زجاجي ثلاثي والشعاع الخارج منه عندما 
تكون زاويتا السقوط والخروج متساويتين. 

أقل )/( annual flood crue‏ ساماد 
فيسضان سنوي: أقل ‏ 710171067 ا6 
فيضان سنوي حدث خلال فترة الرصد. 

minimum capacity puissance 0, 

ل الدنياء أدنى سعة في minimale‏ 
محطات توليد القدرة الكهربائية القيمة 
الدنيا للقدرة المنتجة فى ù‏ 

minimum capillary head charge (f) 
أدنى ضاغط شَعْري؟  ۸ہ" امھ‎ 

المسافة الرأسية بين منسوب سطح الماء الجوفي 

وبين الحد الأعلى عندما يبلغ التشبع أقصى 


حا له. 


current‏ امام 
| مُرَخُل الد الأدنی لليّار: مرحل 7/1٣0۸‏ 
يعمل على فصل الدائرة الكهربائية عندما 
يصل التيار المار بملَمّه إلى الحد الادنى 
المسموح به الوط مسا 
أدنى )/( minimum deviation déviation‏ 
فى minimale‏ 


انحراف الانحراف الأدنى: ق 
البصریات» أدنى انحراف لان شعاع من 


minority carrier 866 


أي تلف للبيانات الاصلية . 
طريق يق miry road chemin (m) boueux‏ 
موحل : طريق ترابي غالبا يتغير سطحه 
ويتحول إلى وَحل وطين عند هطول 
الأمطار» مما يَعرق الحركة عليه . 
MIS see management‏ 
information system‏ 


misalignement faux altgnement )5(‏ 
اخنلاف المحاذاة: تعبير يدل على عدم انطباق 
الحاور بعضها على بعض» أو عدم وجودها 
على استقامة واحدة. 
قابلية الا ل 0 ESE miscibilité‏ 


الامتزاجية : -١‏ مدى درجات 4/|/أطزموادم 
الحرارة التي لا تقبل السوائل فيها الامتزاج 
بعضها بالبعض» على حين تكون تامّة الامتزاج 
في درجات الحرارة الأخرى. ٠‏ 5- في 
هندسة الفلزات» منطقة في بعض مخطّطات 
الأطرار يوجد بها سائلان غير متزجين . 

قابل للامتزاج : رصف miscible miscible‏ 


للائل الذي يقبل الامتزاج بغيره من | 


السوائل مهما تكن الب . 

خط )( miscible mixture mélange‏ 
امتزاجي : خليط من مجموعة إطاعوا 
من السوائل التي يذوب بعضها في بعض 
0 سائلاً متجانسًا لمكن قصل 
مكراته اعنمادًا على فرق الكثافة» ولكن 


يكن الفصل بينها بطرق مختلفةء مثل: | 


استخلاص السوائل» والتقطير التجزيثي . 

misconvergence déconvergendê 0‏ 
التقارب الخاط: في الإلكترونيات» التقارب 
الذي بتم عندما تصطدم حرم الإلكترونات 


بالنقاط الخاطثة للشاشة اللورية (الفسفورية) | 


نتظهر كاطراف ملونة للعناصر البيضاء. 
وعند زيادة التقارب الخاطئ» تظهر العناصر 
مهزوزة على الشاشة . 
مبزينيت : معدن () misenite misénie‏ 
1 3 يتركب من كبريتات البوتاسيوم 
الحمضية» بة» ويتبلور في النظام أحادي الميل. 
ا misfiring allumage (m) raté‏ 
الإشعال: : في محركات الاحتراق الداخلي» 
عجز الشحنة المنضغظة عن الاحتراق 
الطبيعي» ديرجع ذلك عادة إلى حدوث 
عيباني دورة الإشعال» أو إلى مخلوط 


, miscibility gap lacune 67 de 


mirbane oil huile (f) de mirbane; ٽıj‎ | 

| المربان: الاسم التجاري (7) e۸2ê"6ظi!r0‏ 
| للمركب العضويه نترويتزين .٠‏ 

mirror miroir (m)  لوقصم سطح‎ -١ مرآة:‎ 

ينعكس منه الضوء. 5- في الصناغات 

النسجيةء تسمية تطلق على نوع التجهيز 

| الذي يجرى على الاقمشة لتكتسب المظهر 


معين متعامد مع محور اللولب. 
ا minority carrier porteuse 0 de‏ 
خامل الاقلة التيار الذي يحدث ‏ 7100/6 
نتيجة انتقال أقلّ من نصف عدَّد حاملات 
الشحنة . 
| كوكب ;)/( minor planet petite planête‏ 
داخلي : في الفلك» كركب () 85/6/0108 


| اللامع المتألق . للشمس يقع مداره داخل مدار الأرض» 
| سبيكة مرآوية: () «اناناء6مة لاهااه ۴٥۴ا‏ | كعطارد والزهرة. 
سبيكة أساسها النحاس» وتحتوي على | minor repair réparation (f) Iégère‏ 


إصلاح صَغيرء إصلاح حَفيف: عملية إصلاح 
بسيطة غير معقدة» ولا تستغرق وقثًا طويلاً 
ولا تتطلب فك وإعادة تركيب مجموعات 
ثيسية» كما أنها لا تتطلب آلات أو معدات 


القصدير والزنك» وفى بعض الاحيان على 
عناصو تساركية أخخرى : . ونظر) الدرجة للعاتها 
الشديدة النامجة عن صقلها وتلميعها فإنها 
ُستخدم بمثابة مرايا وعاكسات. 
mirror galvanometer galvanomêtre‏ 

| جلقانومتر بمرآة : تر miroir‏ ف (m)‏ 
يحمل في جزئه اعرد مرآة ضخيزة يديك 
منها شعاع ضوئي يعمل بمثابة مؤشر 


3 3 ي mint menthe (f)‏ 
عطري من الفصيلة الشفوية. 
دقيقة:٠-‏ فى قياس )/( minute minute‏ 
الزمن» وحدة تساوي جزءًا من ستين جزءًا 
من الساعةء أو تساوي ستين ثانية. ۲- في 
قياس . الزواياً وخدة تساوي جر امن رشتين 


mirroring miroitement (m) 
| إنتاج صورة انعكاسية لشكل متو بالنسبة‎ -١ 


لمحور ما في المستوى. - في الطباعة» | جزءًا من الدرجة» أو تساوي ستين ثانية . 
إنتاج” النص ا لإمكان تصويره على ١‏ مينيوليت: معدن )( minyulite /nyulite‏ 
ألواح الزنك قبل الطبع . قي معالجة | لونه أبيض» يتركب من فسفات اليوتاسيوم 


| والألومنيوم القاعدية المائية» ويحتوي على 
الفلور. 


mips millions (mpl) d instructions par 


البيانات» أسلوب يستخدم للحفاظ على 
البيانات عن طريق أخذ نسخة كاملة بجميع 
التفاصيل منها على قرصٍ آخر مادي أو ) 
افتراضي . . ويقوم برنامج آخر بتحويل العمل | مليون أمْر في الثانية : وحدة قياس 59060708 

إلى النسخة المرآوية بشكل د عند حدوث | سرعة تنفيذ الحاسب للأوامر .5أ" منحوتة 
أي تلف أو ضياع للبيانات الأصلية. ا من الحروف البادثة للعبارة الإنجليزية: 
mirror nuclides nucléides (mpl)‏ أ millions of instructions per second‏ 
نكليدتان مرآويتان» نویْدتان م رآويتان:77015 | ميرابيليت : معدن )( mirabilite 7irabilite‏ 
نويدتان متساويتان فى عدد النكليونات» | لونه آبيض» يتبلور في النظام أحادي الميل٠‏ 

أ 

| 

أ 

| 


إحداهما يساوي عدد | ويتركب من كبريتات الصوديوم المائية. يظهر 
كراسب في البحيرات الملحية والينابيع 
(العيون) . بلؤزانة النقية تُسمى «ملح جلوبر» . 
سراب : -١‏ فى الظواهر (7) 77/296 mirage‏ 
الطبيعيةء ظاهرة تنشأ عن الانعكاس الكلي 
للضوء عند طبقة الهواء الساخن الملاصق لسطح 
الأرض» وفيها تظهر صورة السماء منعكسة 
| كأنها طبقة من الماء على سطح الأرض 
-٣‏ استقبال الموجات الراديوية (اللاسلكية) 
| مَوْقع مرآوي: في الحاسبات» جهاز خادم | عند مسافات أبعد من المدى المتوقعء وذلك 
يتضمن نسخة مطابقة من ملفات خادم آخرء | نتيجة للانكسار غير العادي الناتج من حالات 
| بهدف مشاركته في عبء التشغيل» وكذلك | الظواهر الحوية غير العادية» مثل تدرجات درجة 


مير | | 9 
| استخدام هذه النسخة المطابقة إذا ما حَدّث ! الحرارة وبخار الماء المتصاعد رأسياء إلخ. 


وعدد بروتونات 
نيوترونات الاخرى. 
mirror of a vault miroir (m) dune‏ 

مرآةٌ القَُو : في المباني» الحائط الحامل 6اه 
ا عند ابتداء بناء القبو حتى أعلى ارتفاع 
يُجرى عنده تشكيل عقد القبو (الجنزير الأول | 
| للقبو)ء ويرتكز عقد القبو أساسًا على | 
| الضلعين الطوليين للحائط الحامل. 1 


ا 
mirror site emplacement (m) miroir |‏ | 


mixed fertilixer 


المضاف بعضها إلى بعض بنسب معينة؛ | 
وذلك لإنتاج نوع معين من الايونات المطلوبة | 
فى بعض التفاعلات الكيميائية. مثال ذلك: 
خليط الخمض الكبريتيك والنيتريك» وتخليط 
حمضص النيتريك والخليك اللامائي . ا 
مختلط mixed-bı base () mixte‏ | 
الأساس: مصطلح يطلق على الزيت الخام / 
الذي توجد به الهدروكربونات البرافينية 
والنفثينية دون أن تغلب إحداهما الأخرى. | 
base mixte‏ ف mixed-base oll huile (f)‏ | 
زيت مختلط الأساس: الزيت (النفط) الخام | 
الذي يتڪون من خليط من قدرين متساويين | 
تقربيًا من الهدروكربونات البرافينية | 
والهدروكربونات النفثينية | 
بلورة  mixed crystal cristal (m) mx‏ , 
مختلطة: بلورة محلول جامد يتكون من | 
معدنين أو أكثر متذاوبين معا تذاوبًا تام 
mixed crystallization cristallisation‏ ا 
تبلور مختلط : تبلور يؤدي إلى 
تكوين محلول جامد. 
ع () mixed cultivatlon culture‏ 
لط زرا اعة محملة: زرا intensive zl‏ 


| 0 mixte 


أكثر من محصول واحد في المساحة نفسها. | حلط 


ملح mixed dislocation dislocation (f)‏ 
مرگب : : في البلوريات» ملخ يكون 6108 

بر غير عمودي على خط الملخ | 
أو غير ا له. ومن أنواعه: الملخ 
المتراكب» والملخ الحافي» والملخ اللولبي. 

إتير mixed ether éther (m) mixte‏ 
مختلط: نوع من الإتيرات يختلف فيه 
ألشَقّان المرتيطان بذرة الاكسجين. | 

فلاحة mixed farming polyculture (f)‏ 
مختلطة: فلاحة الأرض بأغاط زراعية تلائم | 
إنقاج المحاصيل وتربية الحيوانات معا وفي 
وقت واحد. 


فيه مجه 


Esa fertilizer engrais (m) mixte 
| مخَصّب مختلط سماد تجاري :| مخمب (منماد)‎ 
| يتكون من مخاليط المركبات الكيميائية أي‎ 
تحتوي على كميات كبيرة من مصادر النتروجين‎ 
والفسفور والبوتاسيوم (مثل نترات الصوديوم»‎ 
وكبريتات الأمونيوم» والسوبر فسفات.‎ 
وكلوريد البوتاسيوم» وكبريتات البوتاسيوم)»‎ 
وكميات قليلة من مصادر المغنسيوم والمنجنيز‎ 
والنحاس والزنك والبورون.‎ 


867 


misty solution solution (f) brumeuse 
بة | محلول غائم: محلول غير رائق لوجود مُعَلّقٍ‎ 
خفيف به.‎ 
mitre fillet weld soudure و‎ LE angle 
8 cordon plat ارا متناسقّة : : في‎ 


اللحام بالصهرء لحمة زاوية مسطحة الوجه | 


| ايكون إفيها اطولا:الشناقين: متساويين تقريبًا. 
قانون Mitscherlich law /o/ )( de‏ 


لن قانون ينص على 67/67 (ءوانالا 
أن نفس العدد من ذرات العناصر المتشابهة» 
عندما تتحد بشن الأسلوب» تعطي شكلاً 
اوزنا زاح يمرك" كذلك باسم «قانون 
ر التشاكل البلوري» . 

Mitscherlich pulp pulpe () 06 |‏ 
متشرلیش: نوع من لب M5٥۸۸ ٠‏ 
الخشب محضر بطريقة متشرليش» حيث 
تطبخ رقائق الخشب لمدة طويلة تحت ضغط 
خاص» ثم تسخن السوائل الناجة خارج إناء 
الطبخ وتعاد إليه مرة أخرى . 

mitten mitaine (f) قُقَادُ أمان: : نوع من‎ ١ 
التغارات يستخدم في الصتاعة» ويتكون من‎ 
كف يغطي الاصابع الأربع معّاء ومن إصبع‎ 

مستقلة للوبهام. 

:ك في اا mix mélange (m)‏ 
| الزات ۴ات مكرنات ا حلطة الخرسائية 
| تتكون إحدى الخلطات الشائعة من جزء 


(بالحجم) من الإسمنت» مع جزأين من ا 


١‏ الرملء وأربعة أجزاء من الزلطء وهذا يعادل 
نحو 258 من متر مكعب من الزلط» مع 
ااا ركيب يعن ار 
كجم إسمنت؛ وذلك لعمل متر مكعب من 
الخرسانة . ۲- في تحضير الحراريات 
وتجهيزهاء دفعة المواد الأولية بعد خلطها 
معاء أو مجموعة المواد الأولية التى تخلط 
معا لتصنيع منتج حراري. 


Mixco extractor extracteur )00( 


لاستخلاص السوائل من خلائطها بواسطة 
أحد المذيبات» ويتكوّن من برج بقلابات 
وعوارض تزيد من مساحة أسطح التلامس. ٠‏ 
mix-crystals cristaux (mpl) mixtes 1‏ 
بلورات خليطة : مصطلح عام يطلق على 
بلورات تتكوّن من مکونین أو أكثرء وتكون 
| متمائلة الشكل تمائلاً تامًا أو غير تام . 
mixed acids 3065 (mpl) mélangés |‏ 


| أحماض مخلوطة: مجموعة من الأحماض 


مفتقر أو مُعْرى أكثر من اللازم. 

mismatch adaptation (/) manquée ;‏ 
لاتوافق» اختلال التواؤم: ‏ 048204141100 
-١‏ في صناعة المطروقات» حالة لنصفي 
قالب التشكيل عندما لا يكونان متحاذيين 
تحاذيًا تامًا. ١‏ *- فى شبكات الاتصاله 
حالة لا تتم فيها مواءمة (مطابقة) المعاوقة 
الفعالة للحمل» أو خط الإرسالء مع 


mispicks duites (fol) sautées 
أحد الاخطاء الشائعة في أثناء عملية‎ : 
ا 2 وفيها إما أن تُفقد بعض اللحمات‎ 
بأكملها بعرض المنسوج» أو تفشل أجزاء منها‎ | 
في إتمام عملية التعاشق المطلوب.‎ | 
misprint (typographical error) 
faute )1( typographique خَطأ مَطبَعي غلطة‎ | 
مطبعية؛ خط تععبر المطبحة: مسعولة عط ويقع‎ 
نتيجة للسهو أو الإهمال» إلخ» في مراحل‎ 
الصف أو المراجعة أو التصحيح أو نجهيز‎ 
السطح الطباعي» وقد يكون الخطأ في ترتيب‎ 
الصفحات وتنسيق وضع الصور والأشكال‎ 
(المونتاج)ء إلى غير ذلك من الأخطاء.‎ 
misregistration imperfection (f) de 
168683985 عدم المطابقة: : في الطباعة تحديد‎ 
ر خاطئ لعلامات ضبط المراحل المتعاقبة على‎ 
الصفحة» أو سوء ضبط وجه صفحة حروف‎ 
. بالنسبة إلى ظهرها‎ 
misrun mal (m) venue : نكوي ین خاطئ‎ 
عيب من عيوب السباكة يظهر في المصبوبات‎ 
التي لم يكتمل تشكيلها.‎ 
missed-approach altitude alituge 
(0) d' approche manquée ار تفاع الاقتراب‎ 
الفاشل: الارتفاع الادنى للطائرة الذي يجب‎ 
عنده إنهاء إجراء اءات الاقتراب النهائي إذا‎ 
اتضح تعذر القيام به حسب الاصول‎ | 


المأمونة. 
missed-approach procedure‏ 
procédure (f) d approche manquée‏ 
إجراء الاقتراب الفاشل: الأسلوب الذي يتبعه 
الطيّار عندما يفشل في الاقتراب الطبيعي 
٠‏ بطائرته. 
mist brume (/); brouillard (m) de terre‏ 
| شابورة» ضباب خفيف: كتلة من قطرات الاء 
الدقيقة تشبه حجايًا أبيض اللون قرب سطح ¡ 
الأرض أو في جعزت تركب اا يلم 
| الرؤية إلى خد ملحوظء 


ة 0 


/ 


الهراء الجديد بالنسبة إلى الهواء المعاد تمريره . 

ف mixing equipment équipement (m)‏ 
مُعَدَاتْ خَلط الموا اد: معدّات mélange‏ 

تعمل على مزج المواد وتجنيسهاء كالخلاطات 


وآلات العجن للمواد الصلبة» وآلات الرج | 


والتقليب وخزانات الخلط للمواد السائلة . 
طول 09 mixing length /ongueur (m)‏ 
الاختلاط: : في ميكانيكا الموائم » 714/2099 
المسافة التي يمكن أن يتم خلالها تعادل كمية 
حركة جسيمين متجاورين في السريان 


المضطرب لائع ما. 


| mixing ratio rapport (m) de mélange 


نة الخلط: : في هندسة تكييف الهواء» النسبة 
بين كتلة. بخان الماء وبين كتلة الهواء الجاف 
في مخلوط منهما. 


mixing mixage (m) 

الإلكترونيات» دمج إشارتين (أو أكثر) معّاء 
مثل: دمج مخارج ميكروفونات متعددة. 

mixing tube tube (m) de mixage صمام‎ 


مازج؛ أنبوب مازج: صمام إلكتروني | 


لتحويل تردد معين بمستقبل لاسلكي بالفعل 


التغاير الفوقي إلى تردد أوسط باستخدام | 


مذبذب موضعي منفصل . 

mixing tank réservoir (m) de mélange 
صهريج خلط: خزان يجري فيه مزج السوائل‎ 

بعضها يبعض , 


١ mixing valve vanne (/) û mélange, 


صمام خَلط: صمام ذو ثلاث سکّك» له 
مدخلان ومخرج واحد» وهو بذلك يمكن أن 
يسمح بانسياب مائعين متخالطين عند حجم 
ثابت ودرجة حرارة متغيرة . 

مبكسيت: معدن لونه )1( mixite mixite‏ 
أخضر إلى أبيض» يتركب من زرنيخات 
النحاس والبزموت القاعدية المائية. 

خَليط مخلوط:  mixture mélange (m)‏ 
-١‏ مادة مكولة من مادتین؛ اك ار غير 
متحدتين كيميائيّاء ومن نَم يكن إعادة 
فصلهما بطرق -١ ٠‏ شحنة الوقود 
دالهراء الوارد إلى أسطوانات محرك احتراق 
داخلي . 1- في .الصئاعات النسجية» 
مصطلح بين نوعية الخامات» أو الخيوط» أو 
الاقمشة» وما إذا كانت مخلوطة من نوعين 
أد أكثر من الالياف النسجية. ويوضح أيضنًا 
ما إذا كان اخلط من ألوان متعددة . 

mixture ratlo proportion () 0 mélange 


نسبة الخليط: في محركات البتزين» النسبة 


١ 
أ‎ 


| ر 


الخرسانة. 4- في أعمال تثبيت التربةء 
جهاز ثابت أو نقالي لسحق التربة. 
الاتصالات» جهار. به دخلات» أو اکر 
قابلان للانضباط والمزج» بينما خرجه واحد 
(مشترك)؛ وهو يستخدم لتجميع إشارتين» 
أو أكثرء بالدسب المطلوبة لإنتاج إشارة خرج 
معين؛ أو هو مرحلة من مراحل أج 
الإرسال والاستقبال يتم فيها توحيد الإشارة 
اللاسلكية الواردة (المستقبلة) مع إشارة | 
مذبذب مولّدة محليًا لإنتاج إشارة بتردد 
لاسلك وسظ تيهنا كنا س فان فن 
الل بدور الإذاعة» مثلا. - في | 
الأفرانء حارق يخلط الوقود الغازي والهواء | 
معًا. وقد يتم الخلط في الفرن - أي قبل | 
الاحتراق» أو قد يخلط الغاز مع بعض 
الهراء خارج غرفة الاحتراق ثم يضاف 
. المتبقي من الهواء اللازم في الفرن. أ 
معدن mixer metal /onte (f) brute de‏ 
الخلاط : مصطلح شائع يطلق 56/809906 | 
على الحديد المنصهر الوارد من فولاذ الفرن | 
العالي والمخرن في خلاط تمهيدًا لتحويله إلى | 
فولاذ (صلب) باستخدام أحد أساليب إنتاج 
الفولاذ. 
مك - mixing bale opener ourreuse‏ | 
تفتيح وخلط البالات: ‏ ()  mélangeuse‏ | 
فى الصناعات النسجيةء مكنة لخلط الألياف 
المأختوذة من بالات أو دفعات (لوطات) | 
مختلفة لإنتاج خلطة متجانسة. 
mixing box boîte (/) de mélange‏ 
| صندوق التلط: فى وحدات تداول الهواء» 
صندوق يتقابل فيه تدفقان هوائيان مختلفان» | 
حيث يتخالطان ويتواصل تمريرهما كتدفق 
مشترك. وبالاخص» الصندوق الذي يتخالط | 
فيه الهواء الجديد والهواء المعاد تمريره قبل | 
التدفق خلال العمليات المختلفة التي تتطلبها 


و- 


الوحدة. 

Ay: 

غرhة mixing chamber chambre (f) dê‏ | 
التلط : الحيز الذي يُخلط فيه 4099م | 


الأكسجين مع الوقود الغاري» كالاسيتيلين | 
.في مشعل اللحام بالغار. 

منظم mixing damper régistre (m) de‏ 
خانق للخلط: في مجموعات 29ا6" 
تكييف الهواء» منظم خانق يركب للحکم | 
فى أحد التدفقات الهوائية بالنسبة إلى تدفق | 
آخر حتى يمكن أن يتخالط التدفقان بنسب 
سبق تحديدها. مثال ذلك: التحكم في تدفق 


mixed-flow Impeller 


milxed-flow Impeller rove (f) mobile a 
écoulement oblique داسرة ذات سريان‎ 
مختلط: فى المضخات الدينامية الدوارة»‎ 
العضو الدوار الذي فيه يسري المائع في اتجاه‎ 
مائل على محور العضو الدوار.‎ 

ف mixed-flow runner rove (/) mobile‏ 
عادية ذات سريان écoulement oblique‏ 
مختلط : فى التربينات المائية» العضو الدوار 
الذي فيه يسري الاء في اتجاه مائل على 
محور العضو الدوار. اسا 
mixed-layer min:‏ 
aعدù couche mixtê‏ 
ذو تركيب طبقيٴ متداخل» حيث يتركب من 
طبقات متبادلة من نوعين من الطين أو من 
الطين ومعدن آخر. 
ناتج mixed liquor solution (f) mélangée‏ 
صرف مخلوط: خليط. من, مياه الصرف 
تبح بعد إجراء عملية ترسيب لها 
له في أحواض التهوية . 
mixed reactions réaclioı (pl) mites‏ 
تفاعلات مختلطّة: تفاعلات كيميائية بين 
متفاعلين أو أكثر - يسير بعضها على خطوات 
متسلسلة وبعضها في خطوات متوازية» 


وتحدث كلها آنيّاء بمعدلات مختلفة» وتتميز 
هذه التفاعلات بكثرة عدد المركبّات الناتجة 
عنها. 

mixed salt اود‎ (m) ملح مختلط:  وام‎ 


أحد أملاح الأحماض المتعددة التكافؤء وفيه 
تحل فلزات مختلفة محل ذرات الهدروجين» 
مثل فسفات البوتاسيوم والصوديوم والأمونيوم . 
mixed straw paper papier (m) ad‏ 
و ا ورق أو كرتون mite‏ 
يحتؤي على نسبة كبيزة! من ب كن أغير 


خَلاط: mixer mélangeur (î)  ةنكم -١‏ 
لط مادتين (أو أكثر) بعضهما ببعض» أو 
دمجهما للحصول على حالة تجانس محددة. 
في صناعة الحديد والصلب» وعاء 
أسطواني كبير مبطن بالطوب الحراري» يمكن 
إمالته» يستقبل دفعات الحديد الزهر المنصهر 
من الافران العالية فيعمل على تجانسها 
والاحتفاظ بدرجة حرارتهاء وقد تجرى 
عليها كذلك عمليات أخرى - كالتنقية - في 
نطاق محدود. "- في الأعمال الخرسانية» 
جهار مزود بأسطوانة دوارة لخلط مكرئات 


869 model phenomenon 


mobile mixer wagon-mélangeur (m) mock lead plomb (m) faux رصاص‎ 

زائف: اسم يطلق على خامة كبريتيد | حاط متتقّل: في صناعة الفولاذ :«الصلبف» | 
الزنك» وهي تشبه الرصاص في لونه. , خلاط للمعدن الساخن محمول على عربة | 

سی» متوال: .فى () mode mode‏ | سكة حديد خاصة» ويمكن رفعه عنها لإعادة 
الاتصالات: -١‏ اسلوب استخدام المعلومات ٠‏ تبطينه» وفي هذه الأثناء يركب خلاط آخر 
في الاتصالات» مثل استخدام لغة بالمعنى | .على العربة حتى لا يتوقف العمل. نهايتا | 
الحرفي أو استخدام المدلول الرقمي أو | الخلاط يمكن فتحهما لتسهيل 

الصوري في الاتصالات. > اشكل ٠‏ بة إعادة التبطين. 
امتدادي للموجات الموجهة» يتميز بنمط | مَحَطَّة mobile station station (/) mobile‏ 
حاص في | مستوى متعامد. على اتجاء | متنقلة: محطة راديوية (لاسلكية) للخدمة | 
الامتداد» وهذا النمط مستقل عن نط المجال ‏ المتنقلة» أعدت للاستخدام في أثناء تحركها 
في اتجاه محور الدليل الموجي . | أو في أثناء التوقف عند نقط محددة» وذلك | 

mode composition )١( minéralogique‏ | لخدمة الاتصالات اللاسلكية فيما 

التمط الصخر ي: التركيب 2 068ه/متلاو | محطات متنقلة» أو بين محطات متنقلة 
المعدني الفعلي للصخر معبرا عنه كيا بنسب , وأخرى ثابتة» أو فى بعض الأحيان فيما بين | 
مشوية من وزنه. محطات ثابئة. ‏ ا 

طراز» موديل : مصطلح mobile transformer transformateuyr model 7100/6 (m)‏ | 
يطلق على تصميم معين لشركة معينة في | محول مطل مُحول نقّال: ‏ الاه( | 
سنة إنتاج معينة . محول كهربائي محمول على ترتيبة خاصة 

نموذج» موديل: معادلة () 7008/9 لهلهم | ليمكن نقله. 

أو مجموعة من المعادلات الرياضية التي | )( mobile workshop vo/1ure-21/i6r‏ 
صف سلوك العملية الكيميائية أو ١‏ /اصهارة رورافة» ورافنة . متتفّلة , سيارة. انقل 
مع الأخذ في الاعتبار مجموع جزيئات هذه | (جسمها مقفل؛ ثان)» ومجهزة من الداخل 
العملية وتداخلها» بحيث يكون حل هذه | ببعض مكنات ومعدات الورش للعمل | 
المعادلات أقرب ما يكون من سلوك العملية | كورشة إصلاح و/أو تشغيل ميدانية متنقلة. 

| الحقيقي . يغلب استخدامها في الأغراض العسكرية» 
مجسمء ماكيت: () model maquette‏ وفي أعمال النجدة. 
نموذج مصغر لمشروع تخطيط منشا أو مدينة الخركية: -١‏ قابلية ‏ () 6/أطمم moby‏ , 
أو حي أو مبنى» إلخ» ويعد من واقع رسوم | التحرك أو الانتقال.  -١‏ وصف لحركة 
المشروع بمقياس رسم مناسب. الذرات أو الجزيئات أو الجسيمات الغَّروانية. 

| ١ model analysis analyse (/) des 

تحليل النماذج: إحدى الطرق modêles‏ | حركيّة الأيونات: تعبير عن السرعة التي 
التجريبية لتحليل الإجهادات» حيث يستعمل | تكتسبها الأيونات اي اة برها سنتيمتر 
لدراسة .منشأ ها نموذج بمقياس رسم صغير | واحدء بتأثير فرق ف في الجهد الكهربائي قدره 
للمنشاء ويصمّم النموفج بحيث يكن فلط واحد. وهي تعن رکه اوي 
استتتاج سلوك المنشأ بمقياسه الحقيقي في | خارج قسمة متوسط سرعة سريان الأيونات 
ظروف التشغيل الفعلية» وذلك من دراسة | على شدة المجال الكهربائي . 
سلوك النموذج تحت قيم معينة أو متنوعة ١‏ اماع mobilization mobilisation (f)‏ 
لمتغيرات عناصر التصميم . ا تح ركيّة: في الجيولوجياء كل عملية يصبح | 
model phenomenon phnomene (m)‏ | بها صخر صلب مائعًا إلى الحد الذي يُمكنه | 
ظاهرة النموفج: û [échelle réduite‏ | من الحركة . 
ظاهرة تحدث بمقياس أصغر من مقياس | ذهب زائف: 


المظين: في السفن 


| mobility of ions mobilité )( des ions 


| mock gold or (m) faux 


(بالوزن) بين الهواء والوقود (أو الوقود 
والهواء) في الخليط» وتتغير تبعًا لظروف 
تشغيل|المخرك: 

mizzen artimon (m) 
الشراعية» مصطلح عام يطلق على « صاري‎ 
.٠ المظين » أو « شراع المظين‎ 


mizzen mast mêt (m) d artimon صار ي‎ 


المظين: في السفن الشراعية» الصاري الخلفي 
في سفينة بصاريين» أو الصاري الثالث من 
المقدمة في سفينة لها أكثر من ثلاثة صوار. 
الشتراع اع المظين» ‏ )( 1ineہbriga mizzen sail‏ 
المظين: فى السفن الشراعية: 
-١‏ شراع رباعي منشور أسفل الصاري 
الثالث من مقدمة السفينة طراز ١‏ بارك 6. 
1- شراع طولي منشور على الصاري الخلفي 
لسفينة بصاريين من طراز ‏ كتش ©. 
MMI see man-machine interface‏ 


mobile belt z00 (/) nob حزام حركي:‎ | 


جزء من قشرة الأرض يبلغ حجمه کبلومترات 
كثيرة ويفوق طوله عرضه ويتكون لتيجة 
للحركات الأرضية» ويتبين ذلك من كثرة 
وجود التقعرات العظمى والطيات والصدوع 
فيه إذا قورن بالأجزاء الأخرى المجاورة له. 
mobile Pena! channel 0 (m) 3‏ 
قناة محر ك ال محيط. مَجْرى  fond mobile‏ 
مجرى مائي مکشوف» فيه يتكون 
القاع والجوانب المتاخحمة للسريان مباشرة من 
نواد معلككةر 
mobile crane grue (/) 2/00‏ 

برفاع متَمّل: مرفاع (ونش) يدار بمحرك دبزل 
وهو محمول على عجلات (دراليب) ار 
زحافات» ویرفع عادة بضغّاط هيدرولي عن 
العجلات أو الزحافات في أثناء استخدامه 
في الرفع . 


mobile electric power station 


slalion (1) élecırique mobile  ديلوَت محطة‎ | 


كهرباء متَتقّلة: وحدة متكاملة لتوليد 
کهرباءء وتكون محمولة على مرکا 
متحركةء ذات تصميم اخاض», يكن نفلها 
إلى مواقع أو مناطق مختلفة لتزويدها بالقدرة 
الكهربائية في الحالات الطارثة . 


الظاهرة الاصلية ‏ (ذات المقياس الطبيعي): 
وتفي في الوقت نفسه بالشروط المطلوبة 


للتشابه مع الظاهرة الاصلية. حى افا 


د ظاهرة النموذج المصَمّر ». 


تسمية تطلق على سبيكة أساسها النحاس» منکن mobile home maison (/) mobile‏ 
وتحتوي على كبريتيد الحديد والبلاتين» | متَنقّل: سيارة خاصة مجهزة ومؤثثة لتكوذ 
وكذلك النيكل والفضة» واحيانًا الزنك٠‏ | بمثابة مسكن للإقامة والمعيشة» ويمكن التقل 
اا فور الد في العانه بها من موقع إلى آخر. 
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model solving algorithm 


وزيادة التحمل . 
ندل في modifier modificateur (m)‏ 
هندسة الفلزات» مادة تضاف إلى السبيكة 
التصهرة قبل الصب مباشرة بهدف تكوين 
أكبر عدد من نَوى الطور المطلوب والحصول 
على حببيات دقيقة أو لها شكل خاص. 
حار » modul mits /imites (fpl) da‏ 
مثبت fonctionnement d'un module‏ 
النصريف : في الهيدرولوجياء أقصى د يصل 
إليه أي من العوامل المؤثرة على أداء نبيطة 
تنيت التصريف» والذي ينقطع عنده عملها 

0 اميا‎ prise (f) d'eau du e 
شح م تة للتصريف : فتحة ري‎ 
رور تصريف ثابت دون التقيد بمنسوب‎ 
الأمام أو الخلف.‎ 


برمجة 


module 


modular programming 
programmation (f) modulaire: بالو. إحدات‎ 
في الحاسبات» اسلوب للبرمجة يتطلب‎ 

تقسيم البرنامج الكبير إلى وحدات تؤدي كل 

منها عملا محددًا وتتصل بباقي الوحدات 


بطريقة ممخططة سلقًا. 


مُدى modular range intervalle (m) de‏ ا 


ت fonctionnement d'un module‏ 
التصريف: في الهيدرولوجياء النطاق الذي 
تتغير فيه العوامل المؤثرة على أداء نبيطة 
تنبيت التصريف» فإذا تجاور أي من تلك 
ا هذا النطاق» انقطع عمل النبيطة . 
ر modulated amplifier étage (m)‏ 

مضمن: في الإلكترونيات» ‏ eurاھاu‏ كه" 
مرحلة تضخيم في مُرسل معين تدخل فيها 

إشارة التضمين لتضمين الموجة الحاملة . 
modulated carrier onde 0p porteuse‏ 
حاملة مضملة: في الاتصالات» وفان509 
موجة حاملة ذات تردد راديوي يتم تغيير 
سعتها أر طورها أو ترددها تبعًا للمعلومات 
المراد إرسالها . 
modulated continuous Wave 00‏ 

منصلة entretenue modulée‏ )( 
: في الاتصالات» موجة يتم فيها تعديل 

الرجة الحاملة بواسطة نغمة ترددية سمعية ثابتة . 
م م modulated wave onde )١(‏ 


: في الاتصالات» موجة تتغير 
تما 1 ترددها أو طورها وفقًا للإشارة. 

إشارة 05 modulating signal signal (m)‏ 
التضمين: في الاتصالات» 
إشارة 


modulation 
. تغبرا في إحدى خصائص الموجة‎ 1 


تحسين خواص معينة . 

مطر ‏ 700666 ain pluie (f)‏ 
معتدل: مطر 
ملليمترات فى الساعة. 

تهدئة : تناقص )/( 7006/2/50 moderation‏ 
سرعة النيوترونات في مفاعل نووي من جراء 

| تصادمها بتوى (نويات) الذرات. 
ا 0 

مهدئ: مادة moderator modérateur (m)‏ 
تستعمل في بعض أنواع المفاعلات النووية 
للتقليل من سرعة نيوترونات الانشطار إلى 
الحد الذي يكفل حدوث انشطار متسلسل في 
الوقود النووي. 


mode switching commutation (f) de 


يتراوح معدله بين ۳ و ۷ 


| تغيير النمط: في شاشات العرض 77008 
الإلكترونية» التنقل بين القيم المختلفة لدرجة 

| وضوح الشاشة وعمق البقع (النقاط) 
الضوئبة . ولبعض بطاقات العرض مُشّئُلات 


خاصة تسمح لها بتغيير الأنماط أثناء العمل» 
وذلك دون الاضطرار لإعادة تشغيل ويندوز 


. مثلا‎ windows 
modification modification (f) ا تعديل:‎ 


إجراء تغيير في الجزء أو العضو المصمم 

| بهدف تحسين أدائه أو تيسير استخدامه أو 

خفض كلفته أو ما إلى ذلك 

| لوحة 08 () modification plate plaque‏ 
بيان التعديلات: لوحة modifications‏ 
تثبت إلى وحدة أو جزء لتوضيح التعديلات 
التى أدخلت عليها منذ صنعها. 

modified constant-voltage charge 
charge (f) ù tension constante modifiée 

شحن بقلطية ثابتة IR‏ شحن بطارية اختزانية 


بشلطبة شحن ثابتة» بحيث يتم تعويض الزيادة 

| فى المقاومة الداخلية للبطارية كلما تقدمت 
عملية الشحن» وذلك عن طريق توصيل 
مقاومة ثابتة بدائرة البطارية تعمل على رفع 
الفلطية لتثبيت قيمتها عند طرفي البطارية. 

modifled milk lait (m) كمه‎ jl 
معدل: نوع من اللبن عدلَ تركيبه بحيث‎ 
. يشبه لبن الام‎ 

modified resin résine (/) modifiée | 

راتينج معدل: مخلوط من راتينج تخليقي 
وراتینج طبيعي » وقد يوجد الراتينج ١‏ 
ليضفي ميزات خاصة على الراتينج ١‏ 
مثل الذوبانية في الهدر وكربونات والزيوؤت, 
والراتينجات التخليقية تُحَسّن الخواص العامة 
للراتينجات المعدلة» مثل رفع نقطة الانصهار 


model solving algorithm algorithme 
(m) de solution modèle 
خوارزمية الحل النموذجي : الخطوات المتسلسلة‎ 
امنطقية اللازمة لحل المعادلات الرياضية التي‎ 
يصعب حلها تليلياء والتي تستخدم طرق‎ 
التحليل العددي لحلهاء والحصول على نتائج‎ 
. صحيحة تناظر المعادلات الرياضية‎ 
model tank bassin (m) d essai des 
08/8095 صهريج تجارب : صهريج مناسب‎ 
i تُجرى فيه التجارب‎ 


ضد. _القرة. . الافغية.٠‏ إكذلك. -تشتين) فيه 
الرفاصات» فضلاً عن خواص تغيير الاتجاء 
لمختلف أشكال البدن في أثناء المخر. 
جربة 700919 model test essai (m) sur‏ 
النموذج: اختبار يُجرى للتعرف على ظاهرة 
طبيعية على أساس قياسات تؤخذ من 
الظاهرة التي تحدث لنموذج مصغر لتلك 
الظاهرة الطبيعية. 
model theory théorie (f) du 6019‏ 
نظرية النموذج : نظرية مفادها أنه يمكن 
SS O E‏ 
رياضيّاء باستخدام المعادلات الرياضية التي 
تصف سلوك هذه العملية» أو فيزيائيا؛ 
وذلك بتصنيع وحدة شبيهة بالعملية الأصلية 
في صورة مصغرة» لدراسة تأثير المتغيرات 
المختلفة على ظروف التشغيل. 


modem modem (m); 


modulateur-démodulateur (m)  نُمَضُم‎ 


فاك موديم : جهاز لنقل الإشارات الرقمية 

على خطوط الاتصالات بين الحاسبات بتحويل 
الإشارات الرقمية إلى إشارات يمكن نقلها 

على قناة اتصالات» كما يقوم بتحويل 

الإشارات القادمة من قناة اتصالات إلى 

إشارات رقمية . 

moderated coolant refroidisseur (m) 
modéré ر مهدئ: مادة بم في‎ 

المفاعلات النووية مبردًا ومهدئًا في نفس 

الوقت. 

moderated reactor réacteur ل‎ 

مقاعل مهداً: مفاعل نووي يستخدم 7006/6 


فيه وسّط مهدئ. 
moderately alloyed 1 acier (m)‏ 
| فولاذ متوسط التساب moyennement alli‏ 


فولاذ (صلب) يحتوي على نسب متوسطة 
من العناصر التسابكية التي تضاف بغرض 


Mohs scale of hardness 
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modulus of rigidity coefficient (m) de 
7910/4 مُعامل ا سوءة: في مقاومة اواد‎ 
نسبة إجهاد القص إلى انفعال القص في مادة‎ 
ما داخل نطاق المرونة. تبلغ قيمته للخرسانة‎ 
الله (المتلب) ناحو 4و‎ 


من قيمة | 


Mk 
(m) de modulation معامل المرونة لكل منهما. | اانشفاضن وظاهزي؛ في ادرجة تضمين إشارة | | مضخُم التضلمين : في‎ 


| modulus of rupture coefficient (m) de 
| rupture معاير التَمَرْقَ: فى مقاومة المواد»‎ 
إجهاد الشد الاقصى عند الكسر في كمرة من‎ 
مادة قصيفة مثل اللخرسانة العادية أو الخشب‎ 
أو الحديد الزهر.‎ 
| modulus of sectlon coefficient (m) de 
| section مُعامل مقاومة القطاع : في الهندسة‎ 
الإنشائية» خاصية من خواص القطاعات»‎ 
| وجو جارج فة هرم فصو رة لين‎ 
المافة بين محور التعادل وبين أبعد نقط‎ 
| القطاع عنه. إذا قسم عليه العزم المؤثر على‎ 
القطاع ينتج الإجهاد الأقصى.‎ 
modulus of subgrade reactlon 
١ coefficient (m) de réaction du sol عامل‎ 
رد فل الأرُض: في ميكانيكا التربةء النسبة‎ 
| بين الإجهاد الط على التربة وبين هبوط‎ 
التربة نتيجة لهذا الإجهاد.‎ , 


| modulus of twist couple (m) de معامل‎ 


résistance ê la torsion الالتوا اء: في‎ 

القضبان» كمية تعتمد على الشكل الجيومتري 
للقضيب وعلى مساحة مقَطّعه المستعرض. 

وخارج قسمة عزم الالتواء على هذه الكمية ٠‏ 
يعطي مقدار أقصى إجهاد قص في المقطع 
المستع رض ٠‏ 


| قذرة التضلمين: القدرة التي 


: 
| مقئن: في التروس» 


modulation تعديل )/( 160/هان7700‎ :نıniض‎ | modulatlon power puissance (1) de 


modulation 


(m) de la modulation 


مستقبلة» يسببه الوجود الآني» عند الكاشف» 


لذبذبة تحدثها إشارة غير مرغوبة على تردد | مقد 


موجة حاملة مختلف . 
ا 


الإلكترونيات» جهاز يقوم بعمل التضمين 
المطلوب للحصول على شكل موجي لإشارة 
تضمين (تعديل) معينة . 

module module (m) موذيول:‎ 


| في الإلكترونيات» تجميعة معباة من‎ -١ 


مكوتاتبوتزتييات:إلكتروتية موصّلة سلكيّاء 


ومبنية في حجم قياسي» وتشتمل على 
نهايات قابسة معيارية أو يمكن لحامها. 


, modulation suppı 


| مضمن : فى (m)‏ 01ا12]8نا7700/ modulator‏ 


| في الحاسبات» مجموعة من التعليمات‎ -٣ 


,تؤي عملية معينة ضمن برنامج أساسي . 

ميت التصري یف ؛ : في module module (m)‏ 
الفبتر راجيا نبيطة لتثبيت التصريف المار 
عبر فتحة الري دون التقيد باي من منسوب 
الامام أو منسوب الخلف. 


النسبة بين قطر دائرة خطوة أسئان الترس 
وبين عدد الأسنان فيه. 
modulus module (m); coefficient (m)‏ 
| مغامل4)مغايره امار دار ابت يغير هن 
العلاقة بين ظاهرة فيزيائية وبين الغو المسيبة 


دائرةٌ Mohr’s cirole cercle (m) de Mohr‏ | لها في مادة ماء ويتخذ مقياسمًا يعبر عن 


مور: في مقاومة المواد» طري 
الإجهادات في أي اتجاه عند نقطة في مشا أ 
ما بمعلومية الإجهادات الرئيسية عند النقطة» 


أو بمعلومية الإجهادات على أي مستويين | النسبة بين الإجهاد والانفعال في مادة معر 


. متعامدين عند النقطة‎ 
r It sel (m) de Mohı 
Mohr’s salt اود‎ (r) lohr ملح مور:‎ 


كبريتات الحديدوز النشادرية» تستعمل في | 


. التحليل الكيميائي‎ 
Mohs scale of hardness échelle (00 
de dureté Mohs مقياس مو 1 ز للصلادةن‎ 


مقياس للصلاد: ا فيه عَدَّد من المعادن 
في قائمة وفقًا لدرجة صلادتها بحيث 


ن | إحدى خصائص المادة. 


lastlcity module (m) 
0 معامل المرونة: : في مقاومة المواد» 16(/6/وواة'‎ 


| module module (m) 


| 
, modulus of 


ر اللإجهاد. يعبر عنه عادة بقسمة الإجهاد (القوة | 


المؤثرة على وحدة المساحة) على الانفعال 
(الاستطالة في وحدة الطول الناتجة عن هذا 
الإجهاد) . يسمى أيضًا «معامل يونج ۲. 


مُعامل الرجوعيةء معامل 


| modulus of reslllence coefficlent (m) 1 


إحدى خصائص الإشارات الحاملة تبعًا لشكل 

أو خحواص إشارة أخرى» ومن أنواعه: تضمين 

ال وتضمين التردد» وتضمين الطور. 
املقو modulation amplifier AMP‏ 


الاتصالات» مضخُم مركب في دائرة التضمين. 
modulatlon capability taux (m)‏ 


لتضمين : فى maxmium de modulation‏ 
الاتضالات». اقصى. انسيةا مثويةا اللتضيين 
يمكن إجراؤها دون حدوث 3 غير مقبول. 
modulation envelope enve/oppe )](‏ 

غلاف التضّمين : لمو جة ذات 10ا8 ااك0" 08 
تضمين اتساعي» غلاف التفارت في الموجة 
ابا 7 07 

| عامل de‏ عناواء2! modulatlon factor‏ 
التضلمين : فى الاتصالات : modulation‏ 
ت انير ا الذروي في التضمين المستخدم 
فعلاً في مسل معين إلى أقصى تغيير صم 
عليه المرسل ۲- في موجة ذات تضمين 
اتساعى. هو نسبة (يعبر عنها عادة كنسبة 
مثوية) التغير الذروي للغلاف عن القيمة 
الإسنادية إلى القيمة الإسنادية. ‏ "- في 
موجة ذات تضمين ترددي» هو نسبة الترجح 
الفعلي للتردد إلى ترجح التردد اللازم 
لتضمين ٠٠١١‏ / من الموجة. 

| دلي modulatlon Index /ndice (m) de‏ 
التضمين: : في الاتصالات»  modulation‏ 
النسبة بين انحراف تردد موجة معدلة تردديًا 
وبين الانحراف المقئن لنظام الإرسال. 
modulatlon meter modulomêtre (m)‏ 

مقياس مَنْسوب التضلمين: جهار يستخدم لفياس 
عامل تضمينَ سلسلة الموجات المعدلة عند 
مرسل معين» ويعبر عن القراءات عادة بنسب 
مئوية . 

modulatlon monitor moniteur (m) de 

مرقاب" التَضْمين: جهار سکن modulatlon‏ 

ن مراقبة التضمين في نظام إرسال. 

modulatlon noise Blt 0 de ã شو شر‎ 


١ 6 6‏ التضمين : اشر الناتجة عن 0002/0٩‏ 
| الم معابل بعر جن /أقصئ ظافة ميكايكية | 
في وحدة الحجوم من مادة ما يتم | من الإشارة ذاتها. 


إشارة: التضمين: :زالتي لم تكن مُضَمَة كجزه 


خد أي منها ما يليه في القائمة» وتتضمن | 
المعادن 0109:2158 التالية التي تتراوح بين | 
الاقل صلادة إلى الأكثر صلادة: الطُلق | 


تعريضها لإجهاد خارجي إلى حد المرونة | modulation percentage pourcentage‏ 
لها. مثال ذلك» رجوعية المواد المستخدمة | النسبة المثوية للتض مين : : (m) de modulation‏ 
في صنع النوابض «(اليايات) . عامل التضمين س عنه كلسبة مثوية. 


872 


moiré 


تساقط الإمطار لحاجة النباتات المزروعة . 
ارلا الترکیزء () molality molalité‏ 
لحري الوزني: 0 المعطى بعدد جزيئات 
الادة الذابة في ٠٠٠١‏ غرام من المذيب . 
olution solution (f) 8‏ 


تخلول جيني وزني؛ تركيز محلول معبّر عنه 


اد الجرامية للمذاب مقسومًا على | 


8 جرام من المذيب.‎ ٠ 
صفة لما ينسب إلى 0/40" مهاهتط‎ 0 
. امول 6 (الجزيء الجرامي)‎ 
molar heat chaleur (f) molaire i, الحرا ار‎ 
| الو الحرارة النوعية للجزيء الجرامي:‎ 
حاصل ضرب ورن الجرام جزيء من مادة ا‎ 
في حرارتها النوعية.‎ 
molar heat capacity (molar 
specific heat) chaleur (/) spécifique 
moléculaire; capacité 0 calorifique 
moléculaire  ةرارحلا الس الحرارية .اموا لت‎ 
النوعية الموليّة: كمية الحرارة اللازمة لرفع‎ 
درجة حرارة جرام جزيء واحد من المادة‎ 
درجة مثوية واحدة. يعبر عنها بوحدة كيلو‎ 
جول/ (مول‎ 
للوحدات» ويجب تحديد كيفية إضافة‎ 
الحرارة من حيث ثبوت الضغط أو ثبوت‎ 
. الج في أثناء إجراء الإضافة‎ 
molarity molarité (f) الولارية التركيز‎ 
الجرامي؛ التركيز الجزيئي الحجمي: تركيز‎ 
عنه بعدد الجرامات المذابة في‎ 0 0 
ملليلتر من المحلول.‎ ٠ 
molar rotatlon rotation )][ 8 1 
الدوران المولي: حاصل ضرب الدوران النوعي‎ 


لان نا في ورنها الجزيئي مقسومًا على | 


3 
molar solutlon solution (f) molaire‏ 
محلول مولي: محلول يحتوي على مول واحد 

مذاب في لثر من المذيب. 

molar volume (molecular volume) 

volume (m) molaire ام اولي الحم‎ 

الجزبي: : الحجم الذي يَشْمَلَهُ مول واحد من 
مادة ب 0-5 ت الجزيشي لهذه المادة 


06 السائل الام النهائي 
بد عملبة تبلور السكر والذي لم يعد 


000 مل ت علن 
الات امن السكر “وهو سائل ّي لزج 


0 في النظام الدولي | 


| moisture adsorption adsorption (f) 


| امتزاز الرطوبة: التقاط مادة ما 6األا ”ي 
| .اللرظوبة من “القواء الصاف خد ااا 
طح المادة فقط . 


حاجز الرطوبة: ناومه/ détanchéité  |a‏ 


طبقة من مادة ذات إنفاذية متخفظة سط 
على عازل حراري لمنع أو إعاقة مرور بخار 


الماء إلى العارل. 
moisture carry-over entraînement (mJ |‏ 
تافل الرطوبة: des gouttelettes d eau‏ 


احتجار أو استبقاء تدفق هوائى لقطيرات الماء 
أ وحملها معه. 
moisture content O (0 gn‏ 
| لمحيو ار ا تي ؛ موی humidité‏ 
الرطوبة: كمية الماء في مادة ماء مثل التربة 
أو الوق أن الكرتون. "أو المنعجات النسجيةة 


ويعبر عنها عملا بالنقص في وزن العينة بعد | 


تجفيفها تحت ظروف قياسية» ويحسب هذا 
النقص كنسبة مثوية من الوزن الاصلي للعيئة 
| عند إعدادها للاختبار. 


التحكم في الرطوبة: في Ihumidité‏ 
الهيدرولوجياء استخدام مياه الري بحيث 
توزّع الرطوبة على الارض باقل قدر من 
التحات , 

moisture deficiency fie (m) تصور‎ | 
d' humiditê الرطوبة» عجر والرطوية: عمق‎ 

| الماء الجوفي تحت سطح أرض الحقل» الكافي 

لان تصل رطوبة الارض فوقه إلى تح النجعة 

الحقلية . 

moisture equivalent Squlvalent (m) 

افئ الرطوبة: للتربة» النسبة 6اافأ u‏ 
المئوية لوزن الماء الذي تحتفظ به التربة فوق 
ضد قوة طاردة مركزية تساوي ٠٠١‏ 
قوة الجاذبية » إلى وزن التربة وهي جافة. 
(m) de‏ اا moisture gradient‏ 


الدج الرطوبي: معدل تغبر ٠‏ الةامم 


۴ 


مع زيادة العمق. 

moisture holding capacity capacité 
() maximum pour l'eau سّعة الحفظ‎ 
الرطوبية: حجم الماء اللازم لملء الفراغات‎ 
1 e ال‎ 


moste meen indice (m) 0 ‘humidité 
دليل الرطوبة: دليل إرشادي يبن مدى ملاءمة‎ 


| moisture barrier écran (m) 


moisture control 773/1156 (f) de 


امحتوى الرطوبي (محتوى الرطوبة) في التربة | 


(التلك)ء الج (الجبس)» الكالسيت» 
الفلوريت؛ الأباتيت» الأورثوكلار» الكوارتز» 
التوياز» الكورندم» الماس. وضع هذا المقياس 
عالم المعادن الالماني «فردريش موز“ (۱۸۳۹). 
مواریه :. في الصناعات moiré moirée (f)‏ 
السجية؛ مصطلح شائع يطلق على فُماشل 
ذي تجهيز معين يعطي انعكاسات ضوئية 
مالف لاخدا ك ال رده ی ر ی تددن 
نتيجة مرور القماش بين أسطوانات (سلندرات) 
محفورة بالزخارف تحت ضغط شديد تنتج 
عنه الانعكاسات الضوثية لسطح القماش . 
أ تموج: moliré moiré (m); moirage (m)‏ 
-١‏ في الطباعة؛ تشكيلات غير مرغوب فيها 
تنتج عند عنمل وره اة (هانترن) من 
تجربة ظلية أو من حفر على الفولاذ 
(الصلب)» ينشأ عنه تعارض بين ترتيب نقط 
| الشبكة أن خخطوط الأصل وبين رط 
| الشبكة الطباعية الظلية. -٣‏ في 
الاتصالات» خلفية كاذبة للصورة الظاهرة 
| على شاشة جهاز الاستقبال التليفريوني » 
وتنتج من تداخل تضاربي بين مجموعتين من 
التكوينات الدورية فى إشارة الصورة. 
fringes franges (fp) moirées‏ قعامم 
| هدب متَموجة: في البصريات» سلسلة أهداب 
التداحل التي تنشا عن مرور ضوء أحادي 
امرخ :فى عدو :من محرورات ا ليرو اة 


moist air air (m) humide 
مخلوط ثنائي من الهواء الجاف وبخار الماء.‎ 
يمكن أن يتراوح محتوى بخار الماء بين الصفر»‎ 
أي حالة الهواء الجاف» وبين التشب‎ 
Nie 

رطوية: -١‏ مقدار 
الماء الذي تحتويه المادة» ويحسب عادة ككتلة 
منسوبة إلى مائة وحدة كتلة منها. وفي 
جميع الحالات» يُجرى تحديد الرطوبة كميًا 
بطرق معيئة تختلف حسب المادة الحاوية لها. 

| ۲- قطيرات من الماء عالقة في الجو أو 
محتواة فى التربة السطحية. 

moisture absorption absorption (0 

امتصاص الرطوبة: التقاط مادة 16ا10 
ما لبخار الماء (الرطوبة) عند تعرضها للجو. 
ويجب عدم الخلط بين هذا المصطلح و 
امتصاص عة ما للماء عند غمرها فيه. 


moisture humidité (f) 


molecular sleve 


يستخدم لقياس الضغوط الجزيثية للغازات 
بتعيون لزوجتها عند الضغوط المنخفضة . 
الحزيئية : (1) molecularity mo/écularité‏ 
عدد الجزيئات التي تشترك بها مادة متفاعلة 
في عملية التفاعل مع غيرها؛ ويبحدث :بينهما 
فعل متبادل في أثناء. ,«الخطوة , المحدادة 
للتفاعل. هذا العدد دائما صحيح» ويساري 
فى الغالب واحدًا أو اثنين أو ثلائة. 
molecular physics physique (m) 3‏ 
الفيزياء الجر % فرع من moléculaire‏ 
الفيزياء يتناول دراسة سلوك الجزيئات 
وتركيبهاء وتفسير ترابط الذرات بداخلها. 
molecular polarizability po/arisabilité‏ 
الاستقطابية ا حزيئية : نسبة 8/أهاناءةاه (m(‏ 
تعر عن خارج قسمة عزم القطب الثنائي 
الكهربائي (الناشئ من تأثير الكهرباء على 
جزيء موضوع في مجالها) على شدة هذا 
المجال الكهربائي . 
molecular potential curve courbe (f)‏ 
الجزيني: منحنى يبين طاقة جهد الجزيء 
كدالة للمسافة التي تفصل بين نوى مركباته. 
إخلال molecular replacement‏ 
جز يئي : 3 0 0 métasomatose‏ 
في الجيولوجياء ت مادة عضوية 
بجزيء لدرجة الاحتفاظ ببئيتها الاصلية في 
دَق تفاصيلها. 
molecular rotatlon (rotatory‏ 
دورا power) rotation (m) moléculaire; ùl‏ 
جڙيئي القدرة 


potentielle moléculaire 


pouvoir (m) rotatoire 


الدورائية: جزء من مائة من حاصل ضرب | 


زاوية الدوران النوعى فى الوزن الجزيئى للمادة. 
molecular slove tamis (m) moléculaire‏ 
ملل جَرَيئي:١-‏ في الجيولوجيا» مادة معدنية 
تتميز بلورتها بدرجة عالية من المسامية 
لوجود فجوات بين جزيئاتهاء يتصل بعضها 
ببعض بقئوات ضيقة جذا. وتعمل عمل 
المدخل في فصل بعض الركبات الهيدروكربونية 
النفطية وتخليص بعضها من بعض وفمًا 
لتفاوت أحجامها. ۲- فى هندسة الموادء 
مصطلح يطلق على الدقائق العدنية ذات 
البنية المسامية المنتظمةء كالزيوليت» الي 
تمتص جزئيات مواد أخرى فتعتبر بمثابة مواد 
مجففة» تستخدم هذه الدقائق كحاملات 
لعوامل نفخ اللدائن؛ لذلك فإنها عند 
التسخين تطلق عوامل النفخ بالمعدل المطلوب. 


| تَقْطير جزيئي : عملية تقطير ‏ 8/اةالا510160 | 
3 الانخفاض (نحو 
a‏ ) لفصل المواد 
شديدة الحساسية للحرارة» كفصل الفيتامينات 
من الزيوت الحيوانية. أ 


molecular conductivity conductivité 

امو صب الخزيئية : مقدار  a6‏ اnoIécu‏ (/) 
التوصيل الكهربائي بين قطبين يفصلهما 
سنتيمتر واحد في محلول يحتوي اللتر منه 
على الوزن الجزيئي للمادة المذابة . 

molecular conver: lon ا‎ 0 

التحول الرَيئى: إعادة moléculaire‏ 
ترتيب الذرات داخل الجزيء نفسه. 

molecular depression E 0‏ ا 


moléculair . مقدار‎ 
| 

الانخفاض « في نقطة تجمد سائل عندما يذاب | 
فيه الوزن الجزيئي لمادة ما. 


molecular diagram aga 4 


أطوال الروابط فيهاء ورواياها ودرجاتهاء 

وقيم شحناتها الذرية؛ وتكافزها الحر وما | 

إلى ذلك. ا 
molecular diameter diamêtre (m)‏ 

القطر ا زيثي:قطر جزيء ما 8/اهالادةام5 | 

مقدرًا بوحدة الإنجستروم. 

molecular distillation distillation 0 


molecular elevatlon é/évation (f) 
moléculaire الارتفاع الجر يئي: مقدار‎ 
الارتفاع في نقطة غليان سائل ما عندما‎ 
. يذاب فيه الوزن الجزيئي لمادة ها‎ 
molecular fm film (m) moléculaire 
غشاء جزيئي: غشاء رقيق. يتكون من طبقة من‎ 
| . الجزيئات المتراص بعضها بجوار بعض‎ 
molecular flow passage (m) انسياب‎ 
جرم يئي: : انسياب غار خلال 8//أ8اناءة/710‎ 
أنبوبة ضيقة أو ثقب ضيق يقل اتساعه كيرا‎ 
عن متوسط المسار الحر لجزيئات الغار.‎ 
molecular formula formule (m) صيئة‎ 
٩ ٠ جزيئية: صيغة تبين رموز‎ 
العناصر الداخلة في تركيب مركب ما وعدد‎ 
ذرات كل عنصرء وهي بذلك تدل على‎ 
. الورن الجزيئي لهذا المركب‎ 


molecular gauge 77270119118 (m) 


moléculaire 


مقياس الفتئط الجزيني : جهاز moléculaire‏ 


القوام يحتوي على 7١‏ / تقريبًا من السكر 
المحول. يستعمل مادة بده في صناعة 
الكحولات بالتخمير كما يستعمل مادة رابطة 
تخلط :برمال المسابك أو مادة بزابظة اللمواة 
الحرارية قليلة اللدونة أو غير اللدلةاتسكّاة 

مول» جزيء جرا امي : mole mole () ins‏ 
المادة التي تحتوي على عدد من الجزيئات 
يساوي عدد الذرات في ۱۲ جم من الكربون 
النقي. يطلق المصطلح كذلك على أية كمية 
تحتوي على هذا العدد من المفردات. 
(m); jetée (1); brise-lame (m)‏ وان mole‏ 

ملظم حائل أمواج: حاجز أمواج أو مرفق 
ادر القوارب؛ يمتد من الشاطئ إلى المياه 
العميقة» ويشيد بب من الاحجار أر 
الأتربة. 

أبو أعمى: حيوان صغير )/( mole taupe‏ 
يستعمل فروه في عمل معاطف السيدات لا 
يتميز به من نعومة فائقة. ويمكن أن يصبغ 
بالألوان: البنى» أو الاسود» وأحيانًا الاخضر» 
أو الأحمر» أو الأررق. ولونه الاصلي رمادي 
قاتم . 

مولبّدات: ملح molebdate molybdate‏ 
أو إستر لحمض المولبديك يحتوي على الشق 
.MoO,,‏ 

جز بئي: نسبة إلى molecular moléculaire‏ 
جزيء. 

molecular association ماع‎ 0 

تجمع جزيئي : تقارب Intermoléculaire‏ 
جزيئين 1 أكثر) وتماسكهما معًا قوی 
الجذب الثانوية. 

molecular beam rayon (m) moléculaire 

حزمة جزيثية : سيّال محدود ضيق من 
متعادلة تنساب في حيز مقفل عالي التفريغ» 
بينها مسافات كبيرة بدرجة يمكن معها إهمال 
أية قوى أو تصادمات بينية» اذا كان السبال 
مركا من ذرات متعادلة سي حزمة ذرية 
atomic beam‏ . 

الأقفاص molecular cages cages (pl)‏ 
الجز 95 ة من نوع خاص moléculaires‏ 
لبعض الجزيئات تترتب فيها الذرات في 
الفراغ على هيئة أقفاص خالية من الداخل. 
ومن أمثلتها: حامس أكسيد القُسفور ٠۲4,0‏ 
molecular compound tempus hs‏ 

م 2 جز کي : مر 52 من moléculaire‏ 
نوعين من الجزيئات» مثل الأملاح المردوجة؛ 
جزيؤه يتكون من ذرتين أو أكثر مرتبطة بقرَى 


تكون من خليط من ثاني وثالث أكسيد 


. المولييدنوم‎ 
molybdenum dloxlde cioxyde (m) dê, 
molybdène : ثنائي أكسيد الموليبدنوم‎ 


ر00. مسحوق لونه رمادي» لا يذوب 
في حمض الهدروكلوريك ولا في حمض 
الهدررفلوريك. يستعمل في صباغة 
الى المنسوجات. 
molybdenum disulphide bisulfure‏ 
ناي کبربنید (m) de molybdêène‏ 
الولييدنوم: ر108. مادة سوداء بلورية لامعة» 
تنصهر عند 51180م, لا تذوب في الماء» 
ونذوب في الاء الملكي وفي حمض الكبريتيك 
مزلقة ءامنا لتقليل 
البري والاحتكاك؛ وكذلك مادة مالثة محسئنة 
للمتائة , 
molybdenum pentachlorlde‏ 
pentachlorure (m) de molybdène 1‏ 
خماسي E‏ المولييدنوم: 1/9061 مادة 
إبرية الشكل» لونها أسود 
رمادې» تنصهر عند ۱۹٤‏ 01 وتتفاعل مع 
لاء ومع الهراء» وتذوب في لیا 
اضرا اللامائية. يستعمل وسيطا كيميائ 
molybdenum sesquloxlde‏ 
sesquioxyde (m) 09 molybdêne‏ 
سسكي أكسيد الموليبدنوم: وM00.,‏ مسحوق 
لرنه اسرد رمادي؛ لا يذوب في للماء» 
رشحیح الذوبان في الاحماض. عل 
وسبطا کبمبائبا» كما يستعمل في نكسية 
النتجات المعدلية. 
molybdenum trloxlde trloxyde (m) 4‏ 
لاي أكسيد الموليبدنو 01 molybdène‏ 
٠. „MoO,‏ جسم جامد (صلب) لونه أببقين 
في درجة حرارة الجو؛ ينصهر عند °۷۹ م 
ريذرب في اللزيج: المركز .من حمضي 
0 رالبتريك» ومن حمضي النيتريك 
بالهدرركلرريك. يستعمل مُنبْطا للتآكل؛ 
رحفازا (عاملاً مُساعد)) في صناعة البترول» 
كما يستعمل في تزجيج الخزفيات وفي الطب 


استرطابية» 


والزراعة, 
molybdenum steel acler )01( 4U‏ 
نولاز ذ مولييديني :فولاد molybdêne.‏ 


لب بتري على نسب صغيرة من 
الرليدنرم فيكون له نفس التأثير التصليدي 
الذي للتتجستن؛ وتستخدم السبيكة في 
أفراض مائلة:» مثل العدد القاطعة» 


| أزرق 
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mole plough charrue (f) taupe; charrue 

محراث فقي : محراث draineuse‏ )1( 
يستخدم"الشق..مضارف الفقية غير عميقة 

0 الجوا انب» تحت سطح التربة . 

مخطط Mollier diagram diagramme (m)‏ 
مولييه: رسم بياني لتغير إنثالبيا ‏ اا0 
غاز أو بخار ما بت وبيته تحت ضغط 


ثابت أو درجة حرارة ثابتة أو حجم ثابت. 


molten metal fluidity //uidité (f) de‏ ا 


ميوعة الفلر الملصهر: قابلية ‏ 000م/ 64 
الفلز (المعدن) المنصهر للانسياب والانسكاب. 
molten pool bain (m) de fusion‏ 
متمهرة 1 فل اللحام: باهر بركة المعلان 

التصهر (السائل ) المتكونة في أثناء اللحام. 

تمن" اا١‏ بز اللحمة 0د 

molten salt reactor réacteur (m) û sel 

مفاعل الملح المصلهور : مفاعل يتكون ل0٣٥1‏ 
الوقود فيه من أحد أملاح المواد الانشطارية 
الخصبة. المذاب في لمرد الذي يتكون كذلك 
من ملح مصهور آخخر. 

موليبدات: ‏ (77) molybdate molybdate‏ 
املاح حمض الموليبديك, 

molybdate orange pigment pigment 

(m) d' orange de molybdate اخضر‎ 


برتقالي المولييدات: أخضاب على هيئة محاليل | 
جامدة من كرومات الرصاص وموليبدات | 


الرصاص وكبريتات. الرضاص بالران برتقالية 
داكنة إلى الأحمر الخفيف. وهي تتميز 
بشفافيتها العالية ولونها البراق وثباتها للضرء 
واستقرارها الحراري اليد وخخلوها من النضح . 


ا مو ليبدينيت ؛ (]) molybdenite /70/ybd67/18‏ 


ے08. معدن لونه رمادي رصاصي نفي. 
يترك أثرًا رماديًا مزرقًا على الورق ورماديا 
مخضرا على الخزف. يتركب من كبريتيد 
المولبدنوم» ويتبلور في النظام السداسي؛ 
ويظهر على هيئة قشور أو كتل صفائحية. 
موليبدن 1 molybdenum molybdène (m)‏ 
مولييدن: عنصر فلزي؛ رمزه الكيميائي 20/9 


وعدده الذري ٠٤١‏ و وزنه الذري ٠٠,۹١‏ | 


وينصهر عند 5090م » ويغلىي عند 
٠م.‏ لونه رمادّي نضي؛ ويستعمل في 
السبائك التى أساسها الحديد» كما يستعمل 
في صلع المواد الحقّارة والمزلقات» والصبغات» 
والدهانات» وفى الكواشف التحليلية . 

molybdenum blue bleu (m) de 
الموليبدنوم : خامة ررقاء اللون 608/09/إا70/‎ 


molecular sleve drler 


molecular sleve drier sécheur (m) d 
tamis moléculaire ات ذو منخل‎ 
جز بى:٠ مجفف تكون وسيلة التجفيف فيه‎ 
متخلا جرييًا.‎ 
molecular spectrum Spools (m) 
الطيف الجرَي: طيف الادة  78أوال700/40‎ 
في حالتها الجزيئية: وهو شبيه بالطيف‎ 
من حيث احتواؤه على خطوط طيفية‎ 1 
غير أنه أكثر تعقيدًا.‎ 
molecular structure structure (f) 
moléculaire التركيب الجزيئيء البني‎ | 
الجزيئية: التركيب الداحلي للجزيء شاملا‎ 
. ذراته المختلفة وروابط التكافؤ بينها‎ 
molecular volume volume (f) اخم‎ 
ها6ءuاaأr0 الجزيئي : الحجم الذي يشغله‎ 
جرام جزيء واحد من الادة» عند نقطة‎ 
مم رثبق. . يعبر عله‎ ۷٦۰ غليانها وتحت ضغط‎ 
. بقسمة الورن الجزيئي للمادة على كثافتها‎ 


الو )/( molecular welght masse‏ 
لزي : وزن جزيء مادة 8/أواناء710/8 
ما منسوبًا لورن عياري. ويساوي مجموع 


الأوران الذرية للذرات المكونة للجزيء. 
جڙيء: مجمرعة () molecule mo/écule‏ 
من ذرتين أو أكثر يرتبط بعضها ببعض 
بوصلة كيميائية عن طريق الإلكترونات إما 
لتكوين مركب ثابت من ذرتين مختلفتين أو 
أكثرء وإما لتكوين جريء ثنائي من ذرتين 

متشابهتين كما فى جزيئات الغارات . 

مجر ى mole drain drain (m) taupe‏ 
صرف: مجرى يشق عادة في التربة الزراعية 
بوساطة محاريث. خاصة: (محاريث_مسارق) 


لصرف المياه. 
صرف mole drainage drainage (m) par‏ 
تفقي: الا للصرف charrue-taupe‏ 


| ا تستخدم فيه انفاق حفر تحت سطح الثربة . 
کسر mole fractlon fraction (/) molalre‏ 
المول: النسبة بين عدد الأوران الجزيئية لمرب 
ما في خليط؛ وبين مجموع الأوران الجزيئية 

للمركبات التي تكوّن هذا الخليط. 

drainage drainage (m) en‏ ومامءوامدم 
صرف نفقي» صرف galeries et taupes‏ 

أنبوبي: نظام للصرف المغطى يتم فيه خلخلة 

التربة وعمل أنفاق تحت السطح تكون مسارات 

ثانوية تساعد أنابيب الصرف على تجميع المياه 

بكفاءة. 
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.ا 


. ر والمغنطيسات الدائمة‎ moment of momentum moment (mM) وهي ذات خواص ا‎ A 


جيدة ومقاومة عالية للتآكل . تستعمل ف angulaire; moment {m)) cinétique‏ 1 نووم راو acid acide (m)‏ ا 
نابيب , المكتّفات #وأرياش + :التربينات | عَم كَمية التحرك عزم الرَخم: حاصل ضرب حَمْض موليبديني» حَمْض الموليبديك: أي 
واللوازم البحرية . ا عزم القصور الذاتي لجسم يدور حول محور | حَمض مشتق من ثلاثي أكسيد الموليبدنوم؛ 
مون 0( monetite monétite‏ | معين في السرعة الزَاويّة للجسم حول هذا | وخاصة أبسط الأحماض MoO,‏ 1 الذي 
caHPO,‏ . معدن لونه أبيض إلى أصفرء | المحور. يحصل عليه بهيئة بلورات لونها أبيض. 
يتركب من فسفات الكالسيوم الهدروجينة« molybdophylilite molybdophyllite () moment of stablllty 097 )7( d0‏ 
ويظهر على هيئة بلورات. عَم الاستقرار: : عزم الازدواج 6 |موليبدوفيليت: معدن عديم اللون إلى أخضر 
مونيموليت : () 7001/01/8 #tاامصاممص ١‏ الذي يعيد السفيئة المائلة إلى الوضع القائم. | فاتح. يتركب من سليكات الرصاص والغنسيوم 
معدن لونه أصفر إلى بني أو أخضر» يتركب ١ moment of support couple (m)‏ المائيةء ويتبلور في النظام السداسي العيني. 
من أكسيد الرصاص والكالسيوم والانتيمون» العرْم عند الركيز في العتبات ape!‏ أ | مولوسيت: molysite molysite () .FeCly‏ 
يحتوي أحيانًا على الحديد الثنائي . (الكمرات)؛ قيمة عزم الانحناء في المقطم | مرن ا أحمر مائل, إلى بني ايء أفرم 


مرقاب» جھاز monitor moniteur (m)‏ | المستعرض للعتبة عند الموضع الواقع فوق بتكب من كلوريد الحديديلفة» رلور في 


مرا في الإلكترونيات» جهاز رمل | الركيزة مباشرة. | النظام السداسي» يظهر في حم بركان 
في 1 معين من دائرة إلكترونية لمراقبة ا moment to change trim meren‏ لوف بإيطاليا” ي 
جودة الظاهرة التي تحدث. - ني تغيير pour faire varier l‘assiette‏ م 1 € moment moment (m) U‏ 
الإشعاع» جهار لقياس الإشعاع باستمرار أو | الوزائة: العزم الطولي اللارم لإحداث تغيير 0 rel‏ 0 
على فترات. من الزمن؛ وذلك للاحتفاظ | في وزالة السفينة» أي إحداث اتحراف 0 3 هر خاصل شرب قناز 
بمقاديره في الحدود المرسومة. يستعمل عادة | عن خط الماء التصميمي عند عمق غاطس في يارلا العمود النعالفا عليه من Ss‏ 
PO NESE ON 0‏ ولف و | إما سالب أو موجب حسب اتجاه الدوران. 

moment distribution method | 


الذرية لمراقبة مناسيب الإشعاع فيها. ا moment to hydrodynamic‏ 

2 في نظام لمعالجة البيانات» جهار يعرض ۳ (m) 5 21001 amer reactlon moment (m) de la réaction‏ 00 
دسجل مجموعة أنشطة في النظامء مثل | عم رد الفعل hyarodynamique‏ م ارذع ا 37 0 0 
دحول وخروج بيانات من الذاكرة أو من | الهيدرودينامي: عاصل_العرب النقاى ١‏ طريقة: رين عزوم في ا 
الالح الرئيسي . لرد الفعل الهيدرودينامي في ذراعه. * والإطارات غير المحددة إستاتيا. تعين فيم 


پر مراقبة: (7) اام momentum quantité 0 de 100/6718 | monitoring well‏ العزوم عند نهايات الاضلاع باعتبار الوصلات 
بثر تجريبية عفر خحصيصًا ١10ا‏ aاالاهوuة‏ 0 | كمي الُحرّك» الرّخم: اجاسل شرب رة جيم بينها مثبتة» فينج عادة فرق في الاتزان عند 
لدراسة خواص المياه الجوفية» رالوقوف على | ما في سرعته. رهي كمية متجهة مطابقة | كل وصلة» ثم يوزع فرق العزوم عند كل 
مدى تلوها. لانجاه السرعة. : ا وصلة على الاضلاع المتلاقية فيها بنسب 
مستقبل ارو ونه عملم momentum balance bilan (m) de la | monitor repêlyêr‏ كزازرتهاء فيسبب هذا عزومًا إضافية عند 
مرائبة جهار استقبال ليل moniteur‏ | ميزان العَزم:  quantité de mouvement‏ , الوصلات الأحرى» ثم يعاد تصحيح انزان 
لاغراض المراقبة ‏ | معادلة رياضية لحساب القوة المؤثرة على ٠‏ جميع الوصلات. وتكرر العملية عدة مراث 
راس الرقع : : في 7[ ou‏ ممص حركة الموائع في مسارات معيلة» حيث' حتى يصبح فرق الاتزان عند كل وصلة 
الهندسة المدنية» مصطلح يطلق على جهار | تساوي هذه القوة معدل تغير العزم (كمية صغيرًا بدرجة كافية. 
يستخدم لإحكام مسك الحبل الفولاذي في التحرك) المصاحب للمائع عند دخو 7(08) 77001678 moment of couple‏ 
مكنة دق الخواريق ٠‏ أو في الروافع عمومًا. | وخروجه من المسار بالنسبة للزمن. عَم الازدواج : حاصل ضرب مقدار املا 
monkey block palan (m) de mouton‏ | مونازيت: 0( monazite monazits‏ | أحد قوتي الاردواج في ذراعه. 
رمانة: في السفن» بكارة صغيرة مفردة ومتراوحة | ,0,1(0 ,08,14( . معدن من العناصر ‏ 0006 moment of force moment (m)‏ 
تستخدم كدليل». وخاصة بال السحب. الارضية النادرة: مُسفاتي وأحادي المبل؛ | عَم القرّة : مقياس لمدى تاثير القوة 1070 
monkey chatter intertérence (0 des‏ | رفيه حل الثوريوم بصورة واضحة محل | التي تعمل على دوران جسم ما حول نقطة؛ 
تداخل قنوي مجاور: في 26/8/65 58065 العناصر الارضية النادرة والسليكون محل ويساري حاصل ضرب القوة في المساقة 
الاتصالات» تداخل يحدث بين نطاقات | الفسفور. وهو الخام الرئيسي للعناصر العمودية يبن خط عملها وبين هذه النقطة. 


الترددات المتجاورة أو بين القنوات المتجاورة. | ر الارضية النادرة وللثرريوم . عم moment of Inertla moment (m)‏ 
قلعة 01 monkey foreca: teugus|‏ | موز إنل: سبيكة معدنية ‏ (01) /706 monel‏ القصو 5 الذا اتي: : كمية فيزيائية 0171 
أمامية ا في السفن» قلعة أمامية | أساسها النيكل» وتحتوي على النحاس بنسبة | تُتّخْل مقياسًا للمقاومة التي يبذلها جسم 


قصيرة» منخفضة» اق فة من الخلف» | ۳١‏ /» والحديد بنسبة ٠ ٠,٠١‏ والمد يتحرك بعجلة (تسارع) زاو 
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monkey poop 


محورين بينهما زاوية ومحور ثالث متعامد 


على مستواهماء وفيه تكون أبعاد الخلية | 


الثلائة غير متساوية . 
وو 
مفرد القشرة: بدن مصنوع ككتلة واحدة من 
قشرة جسيئة؛ بحيث تتحمل إجهادات اللي 
والقوى المسلطة عليها. مثال ذلك: بعض 
أبدان السفن. 

0( ا monocoque structure‏ 
إنشا : طراز 


monocoque 


السطح الخارجي الذي يكون مصنوعًا عادة | 
من الواح معدنية ذات أعضاء محيطية | 
5 


وضلوع مساعدة قوية. 


monocylinder engine moteur (f)‏ ا 


تحر ك أحادي الاسنطو monocylindrique : iil‏ 
محرك ذر أسطوانة واحدة» ل تحتو 
كتلته إلا على أسطوانة واحدة فقط 
monoenergetlc radlatlon radiation‏ 
إشعاع أحادي (f) monoénergétique‏ 


من نرع راحد وذات طاقة واحدة. 


في صناعة اللدائن. ‏ )ص( monofilament‏ 
خيظ مستمر بكون/ شعيرة واحدة. 
الشعيرات المفردة بالبئق عادة» وتستعمل 
بكثرة في صنع الفراجين (الفرّش) وخيوط 
العمليات الجراحية رصيد الاسماك وصناعة 
المضارب والحبال . 

monohydrate / monohydrate (m) حادې‎ 


الهدرات: وصف للمركبات التي تحتوي | 


بلوراتها على جزيء واحد من الاب مثل 
ربلررات کربونات الصوديرم 0 .00ر۸4 . 

كحول monohydrlc alcohol alcool (m)‏ 
احادي monovalent; monoalcool (m)‏ 
الهدروكسيل: الكحول الذي يحتوي جزيزه 
على مجموعة هدروكسيل واحدة» مثل: 
الكحرل البيلي» والكحول الإثيلي . 


الطاقة: الإشعاع الجسيمي الذي تكون جسيماته 
0 1 
شعيرا monoafil (monofilament) iyi‏ | 


تج 


| monochromatle light lumière )1( ضوء‎ 


أ أحادي اللَّون : ضوء monochromatique‏ 


7 | يتكون من أشعة من طول موجي واحدء أو | 
بذن () 07000418 ١ monocoque body‏ 


من لون واحد. 
monochromatic radiation‏ 
rayonnement (m) monochromatique 1‏ 


| إشعاع أحادي اللّون: الإشعاع الكهرمغنطيي | 


| ذو الطول الموجي الواحد» حيث تكون 
جميع فوتوناته ذات طاقة واحدة. 

000 monochromateur (m) 

و 


موحد اللؤن: أداة لاستخراج حزمة ذات مدى 
ضيق من الاطوال الموجية من حزمة تحوي | 
مذى واسعًا منها. 

monochrome monochrome 


| أحادي 
اللون» وحيد اللون: 


الرمادي بدرجاته المختلفة بين الأبيض والاسود. 
"- الضوء وحيد اللون الذي ينحصر طيفه 
في نطاق ضيق من الأطوال الموجية . 

زار ة monochrome signal signal (m)‏ 
أحادبة اللون: monochrome  ةجرم -١‏ 
إشارة تستخدم للتحكم في قيم نصوع 


أي الذي يعيد إنتاج الصورة بلون واحد 
يشتمل على ظلال رمادية تتراوح بين الأسود 
والأبييضص. "- الجزء من موجة الإشارة الذي 
يقوم بالتحكم الرئيسي في قيم النصوع بجهاز 
تليقزيرني ملون» بصرف النظر عما إذا كانت | 
الصورة المعروضة ملونة أو أحادية اللون. 
7مأوا/اة/6) monochrome television‏ 
| ليه يون أحادي اللون: (m) monochrome‏ 
تليقزيون تكون فيه الصورة المعاد إنتاجها 
أحادية اللون. أي لها ظلال رمادية فقط 
تتراوح بين الأسود والأبيض. 


| جرف و ولخيد الميّل: في monoclinique‏ 
الجيولوجياء چا 0 من ليه اشدينة 


| 
| مرتفعة وحوض تكتوني. 


-١‏ رصفا قرا 
التليفزيونية التي لا تشتمل إلا على اللون أ 


الصورة في جهاز تليفزيوني أحادي اللون» | 


| لممتاعمممم‎ scarp sepa (m) 


ا الانحدار إلى أسفل محصورة بين كتلة | 


1 وتستخدم لوضع آليات المخطاف (كالرّحوية 
| وغيرها». 
monkey poop dunette (/) enfoncée‏ 
كوت صغير خلفي: مقصورة (كابينة) صغيرة 
ا منخفضة بمؤخرة السفينة وتبرز خلال سطح 
خلفي علوي» وهي لا تمتد بكامل عرض 
السفيئة ولا تمتد إلى الخلف: تى المؤخخرة ؛ 
monkey rail (quater rail) /isse (f) de 1‏ 
| سياج خفيف خلفي : ا bastingage‏ 
| خفيف مفتوح للوقاية» مركب فوق الكتف 
| العلوية للسفينة (أي الحافة على جانبي السفينة 
عند اتصالها بالسطح)؛ وهو يمتد حول المؤخرة. 
أحادي: بادئة من اللغة mono- mono-‏ 
| ال تعنى «واحدا» أو «أحاديًا . 


أحادي monoatomic monoatomique‏ 
الذّرة: وصف للجزيء الذي يتكرن من ذرة 
واحدة. 
monoatomic molecule. molécule 0, |‏ 
جز يء أحادي الذّرّة : جزيء monoatomique‏ 
.من مادة لا يحتوي إلا على ذرة واحدة. 
و ا القاعدية. monobasic monobasique‏ 
| أحادي القاعدية؛ صفة تتعلق بالاحماض أو 
الأملاح التي بها ذرة هدروجين واحدة بكل 
جزيء قابلة للإبدال. المواد التي بها ذرتا 
هدروجين قابلتان للإبدال تسمى نواد ثناثية 
القاعدية؛ . 
| حَمْض 
وحيد القاعدية: حمض monobasiqueê‏ 
| يحتوي على ذرة هدروجين قابلة للإحلال 
ا بكل جزيء أو شق قاعدي. مثال ذلك: 
| اقفن حمض الهدر و كلوريك؛ وحمض النيتريك . 
مو حد الكثلة: : وصف monobloc mon0b/0c‏ 
| لمكّة أو آلة من كتلة واحدة. مثال ذلك: 
| محرك ذو كتلة واحدة تشمل الأسطوانات 
جميعًا . 
أ أحادي البر وم : monobromo- monobromo-‏ 
| بادئة اتدل على المركّب المحتوي على ذرة 
واحدة من البروم. 
monochromatic MONS OMAtOUE‏ 


monobasic acid acide (m) 


(monomolecular layer)‏ ۴ | وحيد اليْل: في monootine monoclinal‏ | أحادي اللو ن: -١‏ صفة للضوء ذي اللون الواحد 


couche 0 prea 
طبقة أحادية اجر *: طبقة رقيقة سمكها جزيء‎ 
. راحد؛ نكون السطح الفاصل بين وسطين‎ 
مونولیني؛‎ 


أحادي 5 


وصف لا هو 


من اة 
راحدة أو من بلورة واحدة» 1 


| 
| الجيولوجياء وصف لطبقات تيل مسافة غير 
منحدودة فى اتجاه واحد ولا تكن ظاهريًا 

جوانب مؤكدة لتحدبات أو تقعرات. 


monollthle mone‏ | نظام (م) stemeرs monn system‏ | مصباح أحادي اللون: 


| أحادي الميّل: نظام في monoclinique‏ 


| التمائل البلوري توصف فيه البلورة بدلالة | 


(طول موجي واحد). ۲- صفة للمستحلب 
الفوتوغرافي الحساس للون الواحد. 


monochromatic lamp lampe (f) | 


monochromatique 
مصباح ينبعث منه ضوء أحادي اللون» مثل:‎ 


| 3 
مصباح الصوديوم ذي الضوء الأصفر. 


ا 


877 moon 


التالية بحيث تعطي التسلسل النطقي | من النسخ يلزم رسم الموضوع ثانية على | ۲- صفة لنشأ خرساني أو جزء منه 
ا 


المطلوب عند عرض الفيلم . اللوح . -١‏ اسم تجاري لطريقة أوتوماتية | مرة واحدة دون توقف فيكون رَحْدَةٌ واحدة 
مونتانيت: معدن () 70/47/0 montanite‏ ا لصف : جنع الحروف في الطباعة» وفيها | متماسكة. 

لونه أصفر إلى أبيض» يتبلور في النظام | لمق كز عر هل نشد | مونومر» مو حود : (17) 770/10/19/6/ monomer‏ 
أحادي الميل» ويتركب من تيلورات البزموت | monotype metal métal (m) pour‏ | الجزيء المفرد أو المادة المكونة من 'تجزيئات 
المائية» ويظهر على شكلٍ ناعم ترابي إلى | معدن وریت عدن رر monotype‏ مفردة. 

متماسك» | الطباعة: سبيكة تتكون غمطيًا من ۷١‏ / | مؤنوطري! monomeric monomérique‏ 
montan wax cire () de monltan; cire (1)‏ | رصاص» و١١‏ أنتيمون» و۸ / قصديرء | صفة تدل على التعلق بمونومر. 
شم مونتان» َع مدز شمع minra‏ ولها مقاومة جيدة للبلى والانضغاط. | () monomineralic rock roche‏ 
5 صلدء تتراوح نقطة انصهاره بين ۸٠‏ وتصب في قوالب لصنع حروف الطباعة | صخر أحادي المعْدن: صخر 0ا62 "00۳ 


و ۰ لونه بني وهو خام» وأبيض بعد المفردة (المتفرقة). يتكون في أساسه من معدن واحد» مثل: 
تنقیته» يذوب في رابع كلوريد الكربون» | أحادي التُكافق : monovalent monovalent‏ جد انر رورت : 

وفي البنزين» وفي الكلوروفورم. يستعمل | وصف للذرة أو للش الذي لديه مقدرة على monomolecular reaction 626/60 () ١‏ 
لتلميع الاحذية والأثاث» وفي صنع المعاجين | الاتحاد بذرة واحدة من الهدروجين أو ما | تفاعل أحادي الجزيء: monomoléculaire‏ 


اللاصقة» ودهان الاسطح. | يناظره. نوع من التفاعلات يتضمن نوعًا واحدا من 
jl | monovalent atoms atomes (mpl) | montanyl Ca alcool (m) montanyl‏ ريثات » مثل: تفاعلات التفكّك وا التعدل 
كحول مونتانیل : كحول يُفصل من شمع عسل | رات أحادية التكافؤ: ذرات monovalent‏ والتحلق . 

النحل» ويوجد على هيئة بلورات بيضاء. | تتحد مع ذرة واحدة من الهدروجين أو مع | أحاديةٌ الشىکل monomorph 000p he:‏ 


 Mont-Carlo method méthode )( de‏ ذرة واحدة من أي عنصر آخر أحادي التكافؤ. 


صفة للمادة التى تتبلور فى شكل واحد. 
طريقة مونت كارلو : طريقة 08//0- 1/0718 monovarlant system systêtme (m) ١‏ أحادی monomorphic (monotrople)‏ 
لحل مجموعة من المسائل الفيزيائية بواسطة | نظام أحادي التغير: في 7906/8087 | الشكل: ارکب ذو الشكل 6لاهاصم/5070 
سلسلة من التجارب الإحصائية التي تستخدم مخظظات الاتزان الحراري» نظام ذو درجة) البلوري الواحدء مثل: كلوريد الصوديوم. 
فيها عمليات رياضية على متغيرات عشوائية. ٠‏ واحدة من درجات الحرية (الطّلاقة)» أي نظام monophasis system systeme (m)‏ 

monophasé التأثير على متغير واحد فيهء مثل أحادي الطّو و2 في الفيزياء.‎ ja | montgomeryite montgomérite (f) 
مونتجومريت: معدن لونه أخضر إلى عديم | الضغط أو درجة الحرارة أو التركيز» بدون أي نظام يتألف من طور واحد.‎ 
monophosphate monophosphate, (m) اللون» يتركب من فسفات الكالسيوم | حدوث اختفاء للطور أو ظهور طور جديد.‎ 
احادي القُسفات: ملح يحتوي على مجموعة‎ monoxide 70ہ0xyd6 والألومنيوم القاعدية المائية. | أحادي الأكسيد: (م)‎ 
واحدة من الفسفات.‎ ٠ المركب الثنائي الذي يحتوي جزيؤه على ذرة‎ | nete onte )( ملت‎ 
monoplane , Tonoplan (m) طائرة مفردة‎ ١ وال 0 معدن عديم اللرن إلى | واحدة من الأكسجين؛ مثل: أكسيد الرصاص‎ 516, 
وأكسيد الحديد ۴۵0 . الجناحين: طائرة ذات دوج واحد من‎ ‘PbO رمادي» من نوعية تركيب الأوليفين» إذ إنه‎ 
. الاجنحة الرئيسية‎ | "٠٣8٥0١ 71005507 )( يتركب من سليكات الكالسيوم والمغنسيوم. | ريح موسمية: ريح‎ 
monosaccharide Rek )”(  طبترتو تصحبها عادة أمطار غزيرة (جارفة).‎ montmorillonite 701710110119 (1) 
مولت ريلونىت: مىر نا نادن الس | بها انعكاسات (انقلابات) في نظام الرياح ا احادي: سكر يتكون جزيؤه عادة من ست‎ 


تستمد صيفتها التركيبية من الصيغة العامة | واتجاهاتهاء ركذلك في الضغط الجوي» من | ذرات أو أقل من الكربون» ومن أمثلته: 
ے(0,)0۳ا8را۸» وتتميز بالانتفاخ متى | موسم إلى آخرء في مناطق شاسعة 8 الملؤكرن»والفركعون. 

وضعت في الماء. بالبحار الاستوائية. الاصل في كلمة | monosulphide monosu/fure (m)‏ 
مونترويديت: () 0770/0/16 ال٣۸‏ | 0005000 هر المصطلح العربي «موسم؟» | أحادي الكبريتيد: المركب الذي يحتوي جزيزه 
90 . معدن لونه أحمر برتقالي» يتركب من ١‏ بمعنى فصل من فصول السئة. | على ذرة كبريت ثنائية التكافؤء مثل: كبريتيد 
أكسيدا الزثبق» ويتبلور في النظام المعيني . montage (photomontage)‏ | الحديد .FeS‏ 


القمر: : تابع للأرض قطرہ () ٥ا "٥۸‏ | تركيب (m) photographique‏ 6 المونوتروبية monotropy monotropie ()  :‏ 
٢‏ كمء ويدور حولها في مدار متغير | وتوليف المشاهد» مونتاج: -١‏ في التصوير | خاصية للمادة التي لها اكثر من شكل أد 
البعد عنها (متوسطه 58٠٠٠١‏ كم)؛ ورمن | الفوتوغرافي» تجميع 0 من الصور | تركيب بلوري» أحدها فقط هو المستقر. 
دورته 719,05 یوما تقريبّاء ويتجه دائمًا بوجه | الفوتوغرافية على أرضية مشتركة» أو عمل ا monotype monotype (m)‏ 
ثابت نحو الارض. وتبلغ كتلته جزمًا من | صورة مركبة» عن طريق طبع فيلمين سلبين | -١‏ طريقة للطباعة فيها تُرسم الصورة على 
ثمانين جزءًا من كتلة الارض تقريبًاء وقد | أو أكثر على ورقة تصوير فوتوغرافي واحدة. | لوح من الزجاج أو المعدن» ثم تنقل الصورة 


يطلق الاسم على أي تابع لكوكب. | '- في الإخراج السينمائي: توليف المشاهد | على الورق بالضغط. وللحصول على مزيد 


878 


moonstone 


moonstone pierre (/) de lune : حجر القكر‎ | mooring buoy coffre (m) damarrage; إلى أخضر فاتح» يتركب من كبريتات النيكل‎ 


الائية» ويظهر على هيئة بلورات أو قشور | عوامة إرساء» 


ا 


| moringa oll (ben el huile (f) de 5 


المورنجاء زيت 
خرج من ثمار شجر اليسار. 
مورینبت: معدن )1( morinite morinite‏ 
بتركب من فسفات وفلوريد الصوديوم 
والكالسيوم والالومنيوم المائية . 
شكل: بادئة ا لاحقة في morph morph‏ 
اللغة تعني «الشكل» أو «التشكل» : 
مررفينرل: ‏ (0) morphenol morphénol‏ 
C402‏ . . احد المشتقات التي تنتج من 
1 الو فى 
مورفین: قلواني )1( morphine morphine‏ 
بستخرج من الأفيون» يوجد على هيئة 
بلررات شحيحة الذربان في الماء تنصهر عند 
لل لل ريستعملمسكنا.ومخدرا. 
0 في morphing morphage (m)‏ 
الفنرن التخطيطية (الجرافيك)؛ تحويل صورة 
بكامل خصائصها من شكل ومقاس وابعاد 
والوان إلى صورة أخرى. 
مورفول: morphol i (m)‏ 
و ,0. أحد نواتج أكسدة المورفين. 
مررنولين : morpholine morpholine (m)‏ 
۷ . مركب عضري يحتوي على 
التررجين يوجد على هيئة سائل» يغلي 
عند ۱۲۸ م؛ ويذوب في الماء, يستعمل في 
عملياث التخليق الكيميائي . 
morphological crystallography‏ 
crystallographie (f) morphologique 1‏ 


رک 


moringa 


كل البلورات: فرع من علم البلورات 
تدرس فيه كل العناصر الخارجية للبلورة» 
شل أرجه البلورة من حيث خواصها المختلفة 
وعلاقاتها بعضها ببعض . 

فام َه )0( morphology morphologle‏ 
الشكل؛ الورفولوجيا 
دراسة المعادن 5 من حيث أشكالها 
رخخصائصها وبلوراتها. 


في الجيولوجياء علم | 


196 إ() bouée‏ 
شمئدورة رباط: عوامة (شمندورة) مثبتة في 
موضع دائم للإرساء؛ء بحيث يکن ربط 
السفن إليها في أماكن محددة في الميناء بدلا 


من إرسائها. بالمخاطيك. .عتدما الا اقكوت 


مربوطة إلى جانب الأرصفة. 
moorings (mooring gear) matériel‏ 

مُعَدات الربط : مجموعة #وaااناهم‏ 98 (”) 
التجهيزات الموضوعة بعرض قاع النهر أو 
الميناء والمخصصة لربط السفن. 

| Moor’s lines (Lueder’ 5 lines) lignes 

خطوط مور خُطوط (pl) da Moor‏ 
لويدر: تشققات غاية في الدقة نشا على 
سطوح الصخور المعرضة للضغوط الهائلة 
التي فوئ اثأثيرهَا نقطة الانهيار الصخري. 
وهي أولى علامات التحرّف الهش» وتتخل 
اتجاهات مائلة على خط الضغط , 

مو كيت : قماش () 7700/9/9 moquetto‏ 
أنشوطي الوبرة» غالبًا ما تكون وبرته من 
الصوف وأرضيته من القطن. يستعفل في 
المفروشات وفي تغطية الأرضيات. 

ركام ا الج : 3 
الات السبغري من الطين والحجارة الناشئ 
من حت المثلجة لجوائب الوادي, 

مُورافيت: معدن )/( moravite moravite‏ 
لونه أسود حديدي» من مجموعة الكلوريت» 


١ moraine moraine (f) 


| ويتركب من سليكات الحديد والالومنيوم | 


الفاعدية» ويظهر على شكل قشور رفيعة. 
مرسخ: مادة كيميائية (]) 0/027 mordant‏ 
تستعمل في تثبيت الصبغات والالوان 
النامات والمنتجمات السجية .والجلود. زاغلب 
هذه المواد أملاح معدنية؛ ولو أن بعضها له 
طبيعة حمضية مثل حمض التانيك. من 
أمثلتها: أملاح الألومنيوم؛ وأملاح الكروم. 
ن mordant dye e (f) mordante‏ 
مرسلخ: صبغ عضوي يرس في النسيج على 
هيئة مركب لا يذوب. 
| موردينيت : معدن )/( 770/08/16 mordenlte‏ 


Morse code code (m) da Morse 0‏ | لونه أبيض؛ أو أصفر أو قرمزي» يتبلور في 
مورس؛ كود مورس: رمور شفرية (كودية) | النظام أحادي اليل» وهر من مجموعة 


للإرسال التلغرافي للرسائل. يتكون من 
اا صغرة ثل بلنقطة وإشارة 0 
با 


دمن فواصل مختلفة الاطوال (فواصل | يظهر على هيئة بلورات دقيقة أو حصى ليه 


الزيوليت» ويتركب من الومنيوسليكات 
الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم امائية. 


نشل بالنقطة وإشارة طويلة تمثل بالخط ومن | مورينوسيت: : () morenoslte morénosite‏ 
فراصل بينية). ٠‏ يستخدم هذا الكود حاليًا في | 0150,.7120. معدن لونه اخضر تفاحي 


/ 


| رصيف الإرساء» مرسى 


لاض 


فلسبار قلوي أو كريبتوبيرئيت نصف شفاف» 

لمعانه أزرق إلى أبيض» أو لؤلؤي أو 

أرباليتي. يستعمل حجر كريًا إذا كان خالا 

من العيوب. يسمى أيضًا «هيكاتوليت» 

. hecatolite 

moor (moorland) terrain (m) 
marécageux سبخة: أرض مستنقعات‎ 
مجدبة تكثر فيها الميول والمرتفعات» ويغلب‎ 
فيها الرمل أو الصخر أو البيط (الخث)»‎ 

وتغطيها عادة حشائش وأعشاب كثيفة. 

رسوم 8 07) moorage droit‏ 
الإرساء: ما يلزم دفعه من مبالغ لإرساء أو 
ربط السفن إلى قوائم أو ركائز أو عوامات 
عند الشاطئ أو إلى الأرصفة. 

شفرة Moore code code (m) de Moore‏ 
مور» كود مور: -١‏ شفرة ثنائية لآلة طابعة 
عن بعد» تشتمل على سبعة أرقام ثنائية أو 
سبع وحدات. يمكن بهذه الشفرة إرسال نحو 
5" سمة أو حرفا تستخدم بها فواصل 
إشارية (ثلاث علامات) وأربعة فواصل 
بيئية. 9- شفرة متساوية الطول تستخدم 
لإرسال الرسائل» وتشتمل على 7١‏ حرفا 
تتخللها أربعة فواصل إشارية (اربع علامات) 
واربعة فواصل بينية . 

موربيت! معدن )( 7706/8/9 moorelte‏ 
لونه ابيض رجاجي» يتبلور في النظام أحادي 
الميل» ويتركب من كبريتات المغنسيوم 
والزنك والمنجنيز القاعدية المائية. 
mooring amarrage (m); mouillage (m)‏ 


إرساء» ربط : -١‏ عملية إرساء ۲٣اه‏ اى 
أو ربط السفن إلى العوامات أو في أماكن 
مف لها على :لاط : ر لت اإرساء 


السفيئة في المياه بالمخاطيف. 
| مخطاف mooring anchor ancre (/) de‏ 
ربط : مخطاف ذو قرن واحد ٥0۲5-۸0۲‏ 
يستخدم لربط سفينة إلى عوامة إرساء بدلا 
من' إنزال مخاطيفها إلى الماء» كما يصلح 
لإرساء العرامات (الشمندورات) الي تستخدم 
كعلامات في مجرى مائي أو للتحذير من 

الاماكن الضحلة . 

mooring berth Pq 0 206‏ 
الربط: احد الأماكن 
المخصصة في ميناء أو حوض مائي أو نهر 
لإرساء السفن وربطها. 


879 moth repellency 


رک الرخام بمقاسات مختلفة حسب | 2559/76/308 mortise and tenon Joint‏ , الإرسال التلغرافي السلكي فقط . 

الطلب» ومونة الوجه من مسحوق (زودن | Morse equatlon équation (/) de Morse, |  (m) 8 mortaise et tenon‏ 
الرخام والإسمنت الابيض أو اللون أو | وله تقر ولسان: ت تعشيقة تعمل عادة لتجميع | معادلة مورس : معادلة تربط بين طاقة الوضع 
العادي» وقد تضاف أحيانًا بعض الاكاسيد | الاعضاء الخشبية امتعامد بعضها على بعض» | لحزيء ثنائي الذرات وبين المسافة البيئية 
الملونة للبلاطء وطبقة سفلية من ا كل اروس وقوائم الأبواب. يكون النقر عادة | لتواتيه. 

والرمل. بعد جفاف البلاط فإنه يصقل يُصقل ولعم . | في إحدى القطعتين مستطيل الكل بحيث | Morse printer imprimeur (m) de Morse‏ 
قانون )١( Moseley‏ ها Moseley 8 law‏ | يدخل فيه لسان القطعة الأخرى» وقد تعمل | طابعة مورّس: جهاز يمسح الإشارات المسجلة؛ 


موزيلي: في الطيفيات» قانون ينص على أن 


الغراء أو المسمار . يراعى ألا يزيد عرض النقر | على شريط متَقَب مثلاء ويطبع الحررف 


الأكثر اقتصادا: 
eres. 7‏ 


ملسيو موي على ثلث سّمك القطعة للحفور فيها هذا الثقر. 
ةالعتضر ما يرتبط بالعدد | تقر تلصين: 
نقر يحفر في قطعة خشبية ليدخل فيه لسان 
: أخرى متعامدة عليها. 
ف () mortising machine machine‏ 
mortaiser; mortaiseuse () isa :‏ 


الذري نا الفتشر. 
ظاهرة Mössbauer effect effet (m)‏ | 
موسباور :ظاهرة ابتعاث أشعة  Mssbau er‏ | 
جاما من التوى (التويات) في بعض البلورات 
بحيث تمتص البلورةٌ طاقة الارتداد بأكملها . 
most economical range distance (f)‏ 0 مربع في الخشب . 
ا مدى الأكثر franchissable économique‏ | يفسا مو زايك: () mosaie mosaique‏ | 
5 في الطيران» المدى الذي تستطيع | -١‏ في الإلكترونيات سطح مبتعث | 
بة أن تبلغه تحت ظروف طيران معينة | للإلكترونات تحت تأثير الضوءء يوجد فى 
E‏ قدر من الاقتصاد في التشغيل. | أنابيب المصورات (الكاميرات) التليفزيونية » 
most economic section section () la‏ ويتكون من مجموعة من الخلايا المعزولة | 
plus économique‏ بعضها عن بعض تسقط عليها أشعة الضوء | 
من الناظر المصورة فتتكون عليها شحنات 
E‏ ء الساقط عليها. 
most efficient section section 0 la‏ | فى الفنون» غط سطحي مصنوع بتجميع 
المقْطّع الأكثر كفاء: ا مقطع ec28‏ ونام | ق 
المستعرض لمجرى مائي معلوم المساحة والذي | إلكترود () mosaic electrode électrode‏ | 
ن بمرور أقصى تدفق بميلٍ قاعيً محدد. فسيفسائي: : الجزء أو السطح #لاوازة7705 
خزن mothballing mise (/) en cocon‏ الحساس للضوء من المصورة (الكاميرا) 
طويل المدى: وضع المعدات الحربية في حالة ١‏ التليفزيونية. 


مكن بانحدار معين وحجم حفر محدد. 


الأوحة motherboard (mother board)‏ | صر فوتوغرافية مُسيّفسائية : ودج7ووه7 67 
الام: :في 9م17 9( 616011606 | مجموعة من الصور الفوتوغرافية تم تجميعها | 
الحاسبات» لوحة الدوائر الاساسية في | معا لتوضيح معالم ماحة محددة من أ 
الحاسب» وتتضمن المكونات الحيوية شاملة | الارض. 
فتحات ات التوسّع وما إليها: 


mosaic structure structure (f) en‏ ا 
البلوؤزة رة mother crystal crystal-mêre (m)‏ | بيه فسيفسا بلو دية mosaique‏ 
الأم: المادة الخام التي محف منها البلورات | تكون وحداتها أو لبنائها المتجاورة مختلفة 
الكهرضغطية . ا الاتجاه بزوايا صغيرة . 
mother liquor liqueur (f) mêle,‏ | انيج mosaic texture texture (/) en‏ 1 
المحلول الأم: الحلول التبقي في نهاية | فسيفسائي: في الجبولوجياء ‏ لهه 
عملية التبلور أو الفصل أو بعد التخلص من | نسيج يوجد في الصخور المتحولة | 
المواد السهلة التبلور. يشبه الفسيفساء. 
mosaic tiles carreaux (mpl) mosaîques | moth repellency résistant aux mites‏ | أ 
مُقاوّمة العنشا: في الصناعات النسجية» معالجة | بلاط فُسيفسائي بلاط موزايك: بلاط يصنع | 
كيميائية يُجرى على الصوف لإكسابه المقاومة | من طبقتين: طبقة علوية تتكون من كسارة | 


| خیم ليها يرب اوإرقيل لعجل قر تیل | موز ملاس خلطة 


| هاون: سلاح كامل 


photograph photographie )(‏ عنهوومص ١‏ هاون؛ هون: إناء 


المناظرة دون تدخل إرسال وسيط. 


Morse taper cûre زج/‎ Morse  قاقدتسا‎ | mortising mortaisage (m) 


مورس: تسمية شاملة تطلق على مجموعة 
من الاستدقاقات القياسية لتركيب سيقان 
عد الَقّب في أعمدة الإدارة بمكنات الثقب؛ 


وتتراوح بين صفر» ۰۷ 
mortar mortier (m)‏ 
من الإسمنت ومعجون الجير والرمل؛ 
تستعمل مادة رابطة للبناء بالطوب أو الحجر 
لا يقل سمك المونة المستعملة في بناء الحرائط 
بالطوب عن ١سم‏ للّحامات الافقية أو الرأسية 
(العراميس)» ا ألا تقع اللحامات 
الرأسية بعضها فوق بعض في أي مدماكين 
متلاصقين. وفى حالة بناء الواجهات 
بالطوب الظاهر تعمل العراميس بطريقة قبة 
خاصة لكي تظهر بالاسلوب المطلوب. 
mortar Meer (m)‏ 
لإطلاق النيران» ذو جوف مُخَدَّهِ أو أملس» 
فيتميز بسبطانة أقصر من المدفع العادي أن 
مدفع هاوزر وسرعة أقل٠‏ ومدى أقصرء 
وزاوية إطلاق أكثر ارتفاعًا. 
mortar mortier (m)‏ 
مستدير القاع يصنع عادة من النخاس أو 
الحديد أو الزجاج أو الرخام أو غيرهاء 
ويُستعمل في سحق المواد. 


mortar mixing malaxage (m) du خَلط‎ 


المونة: عملية خلط كميات المواد "0/1١۲‏ 
المكوئة للمونة خلطًا سليمًا.. اتبدا العملية 
بخلط المواد المختلفة طبقًا ‏ لاصول الخلط 
الجاف. أي بدون ماءء الذي يضاف بعد 
ذلك بسب خاصة. اثم يُجزى الخلط اكام 
للحصول على مونة متجانسة: لا يختلف 
جزء 'منها عن باقي الاجزاء “في ات 
التكوين. يجب مراعاة عدم ترك نخلطة الونة 
فترة تفقد فيها حرارتها ومقدرتها على 
التماسك» وإلا فإنها تصبح غير قادرة على 
الترابط الذاتي والالتصاق. 


اناا 


/ 


moths 880 


البترول» ويغلي عند درجات حرارة تبدأ من | عمود الإدارة» في حين 55 الحلقات | ضد حشرة العث (الغتة) , 

٠م‏ ويمزج غالبًا مواد إضافية ليصبح | الانزلاقية على الطرف الآخر. وسرعة دوران | العثء العنّة: آفة تصيب (ام)) دمازج عطغمم 
صالخا للاستعمال في محركات الاحتراق | هذا المغير المتزامن تكون مناظرة لمجموع عده | الصوف في جميع مراحله سواء أ كان خامًا أم 
الداخلي التي تُشْمّل بالشرر. | الاقطاب في الآلتين معًا. ا مغسولاً. تضع العثة بيضها على الشعيرات 
طریق سريع « () motorway autoroute‏ دراجة ناوي motoreyele motocycle (m)‏ | التي تکون طعامًا شهيًا لليرقات» ما تنتج عنه 
أوتوستراد: طريق للحركة السريعة للسيارات» ٠‏ موتوسيكل: مركبة آلية بعجاتين» ويتم توجيهها ‏ ثقوب بال ملابس والمفروشات المختلفة . 

ذو مواصفات خاصة» ينشأ للربط بين مراكز | بذراع» وليست مزودة ببدالين يساعدان الراكب ا حركة: تغير motion mouvement (m)‏ 
التكتلات السكانية الكبرى» ويسمح فيه على دفعها كما هو موجود بالدراجة العادية. | مستمر لموضع الجسم . 

motlonal electromotive force force motor fuel carburant (m) pour moteurs با حركة بسرعات قصوى منصوص عليها.‎ 


| 
| 
mottle 27001011399 (m); perlage (m)‏ او وقو و المحر کات: سائل عضوي يستعمل في قوة électromotrice motlonnelle‏ )1( 

38 
تبقيع الحبرء تلطيش الحبر: في الطباعة» عدم | محركات الاحتراق الداخلي مثل الجازولين. | دافعة كهربائية حركية: قوة تنشا عن الفرق 
استواء الدرجة اللونية للحبر» وخاصة في | or set moteur (m)‏ ا©200407-9 | فى الجهد نتيجة لحركة أحد الموصلات في 
المساحات المصمتة (الأرضيات)» ٠‏ فيظهر المطبوع | générateur; groupe (m) moto- générateur‏ | مجال 0 كما يحدث فى الموتور 


مقا بالوان مختلفة متداخلة ما بين الفاتح | مَجْمُوعة موتور - مولّد: مجموعة من (7) | الكهربائي مثلاً 
والداكن. قد يحدث ذلك يسبب عيب في | مولد أو أكثر ثدار مباشرة بموتور باخ أو | > )( motional induction induction‏ 
الحبر أو الورق» أو خلل في مكنة الطباعة. | أكثرء وتوضع المجموعة على قاعدة مشتر 8 حركي: قوة دافعة كهربائية تنش 8ن6" 
| 
53 


welding set | mottled cast iron fonte (/) 1 ruitée‏ 0 في عضو أو دائرة كهربائية نتيجة حركتها في 
حديد زهر مبرقش: نوع من حديد الزهر | convertisseur (m) 09 soudage; groupe‏ | مجال مغنطيسي . 

بوجد فيه الكربون على شكل كربيد الحديد از (m) générateur de soudage el‏ | موت تور» محرا رك كهربائي. (7) 01۲ motor‏ 

وجرافيت معا بموتور ومولّد: جهاز لحام بالقوس الكهر ا : آلة لتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة 


واي )( mottled Pin impression‏ تكون من مولد وموتور كهربائيين مقرنین | ميكانيكية. من أمثلته: موتور تيار مستمره 

طب مبقعة» مطبوع ماطس : طبعة أو مطبوع | مباشرة» للإمداد بالتيار المستمر اللازم للحام. | موتور تيار متردد» موتور تيار متردد بموحّدء 
مبقع بسبب سوء توزيع الحبر. هناك أحبار | رياضة motoring sport )m( automobile‏ | موتور متزامن» وموتور حثى. قد يطلق 
معينة نيل إلى التبقع (التلطيش) بالوان | السيّارات: رياضة الخروج بالسيارات في | المصطلح « موتور » أحيانًا على ٠‏ محرك 
ات پالداي م على مجموعات متصاحبة للنزهة أو لإجراء | الاحتراق الداخلي». 

motorboat bateau (m) automo) | السابقات بهاء‎ 

canot (m) automobile زو 7 رق ق آلي» زورق‎ motorised valve robinet (m) motorisé 

بمحرك: زورق يشل بمحرك احتراق داخلي 
اسطة محرك كهربائي (موتور) . 

motorboating oscillations (pl) 


في 4 ei mohrê‏ 
الجبولوجياء تعدد الالوان في الطين | صمام يَشَغُل بموتور: في هندسة التبريد؛ صمام | 
والاحجار الرملية بأكسدة مركبات الحديد | تنظيم يجري فتحه أو إغلاقه بواسطة موتور. | 
الركزة في مواضع مختلفة . motor octane number indice (m)‏ | 
قالب: الادة الصخرية () ٠/6٠١16‏ انهم | الرَد قم الاوكناني parasites û basse fréquence  :ةركرَك ٠ 0061809 de moteur‏ 
الني كانت تملا حفرية ما أو تحيط بها| للمحرك: الرقم الاركتاني للوقود الذي يدل في الاتصالات» وصف للشوشرة الإيقاعية 
فاتخذت شكل داخلها أو خارجها وظهرت | على أفضل أداء في محرك معين. الصادرة من مضخم للترددات السمعية بسبب 
علبها انطباعات. التركيب الداخلى أو أزَيْت moteurs‏ ف ()) hue‏ اله motor‏ | تغذية مَرتّدَة من مُخرجه إلى مدخله. 
الخارجي لهيكل الحفرية . 3 المحركات: زيت محدد المواصفات. يستعمل | () motor branch circuit disributi0‏ 
)mo14( noise )(: moisi (m)‏ ادص , فى محركات الاحتراق الداخلى لتليين حركة | دائرة الموتور الفرعية: داثرة كهربائية ‏ 10/68 
عن فر صغير : نبات فطري ينمو على الخشب ١‏ المحرك ومنع التآكل وإزالة الشوائب الناتجة | فرعية لتغذية الموتور» وتحسب مساحة مُقْطّع 
رالررق والجلد ومختلف المواد الخذائية . عن اراق : | أسلاكها المؤدية إلى نهايات الموتور بحيث 
قالب: -١‏ طبعة معدنية motor-operated welding machine mould moule (m)‏ | تسمح بسريان تيار يساوي ١١6‏ / على 
يل عليها الواح الفولاذ (الصلب) ر ا machine (0) 3 souder commandée par‏ ا الأقل من تيار الجمل الكامل اللقدر للموتور 
السفن» وغيرها.. ۲- قالب تشكيل يصب | مكتة لحام تمل بمونور: : في اللحام ما ا حتى تحمل مرور تيار بدء التشغيل . 
|| 
ا 


فيه الادة أو المعدن السائل المراد تشكيله يله | بالمقاومة الكهربائيةء آلة لحام فيها يجري | 60 motor-conveı convertisseur (m)‏ 
اليدعل في الفجوات الموجودة به ثم يبرد | تحريك الإلكترودين ويسلط الضغط اليكانيكي | موتور-مغير: مجموعة تتكون ‏ 09هموهه 

على الهيئة الطلو, ۳- في صناعة | بواسطة آي تدار بموتور كهربائي . من موتور حثي ومغير دوار بعمود إدارة 
الرحدات الجاهرة از قت من الواح بز 75 motor sprit essence (/) pour‏ | مشترك› وملفاتهما موصّلة معا على 
خشية أو معدنية» و فيه الخرسانة أو | " محر كات: من نواتج تقطير اا0 0ااة 3 وفيها يركب المبدل على أحد طرفي 


moulding gypsum 


881 


| في مواد البناءء صب المونة في قوالب‎ -٣ 
خاصة» . وتركها فترة كافية ,لتتصلد» بغرض‎ 
| الحصول على هيئة معيئة أو شكل خاص‎ 
| طبقًا للرسوم التي يضعها المعماري أو الفنانء‎ 
أو طبقا لانموذج محددء أو طيقًا للرسوم‎ 
الإنشائية للخرسانة المسلحة التي يُجرى صبها‎ 
. في شّدّات خشبية‎ 
moulding box chassis (m) dé moule 
في صناعة المواسيرء‎ -١ صندوق قولبة» ريرّق:‎ 
| حول وصلة مواسير‎ a a كلظ‎ 
| يصب فيه البتيومين المنصهر ثم يترك ليتجمد.‎ 
في السباكة الرملية م وعاء يُصنع بوجه‎ -1 
| عام من المعدنء ويد فيه الرمل حول‎ 
النموذج لصوغ القالب.‎ 
moulding olay الوه‎ (9 û mouler  نيط‎ 
| تشكيلي: طين مرن رج القوام» يصلح‎ 
| لصنع النماذج وعمل التمائيل والماكتات.‎ 
| يتصلد بعد حرقه في الأفران» وکن طلاؤه‎ 
| بالاكاسيد أو تزجيج سطحه بالمينا (الإنامل)‎ 
| أو بالطلاء اللحي للحصول على سطع‎ 
| أملس عازل للماء.‎ 
ا‎ moulding compounds malières (tpl) û 


3 هندسة الموادء /8الا10/ 
يات صغيرة تكون في العادة 


ة مع إضافات كالملدنات أو الموازة 
أو المواد المالثة أو الملوئاث» ويُحضر للتشغيل | 
بالبثق أو القولبة أو لعمليات التشكيل 
الأخرى لإعطاء منتج نصف نهائي أو | 


نهائي. هذا المصطلح يشمل كذلك التوليفات | 


للخلرظة الحافة» ومساجيق القولة. 
moulding cycle cycle (m) de moulage‏ 
دورة القولبة: -١‏ الفترة الزمنية التي يستغرقها | 
التتابع الكامل لعمليات مكبس القولبة لإنتاج | 
دفعة واحدة من المقولبات. -١‏ العمليات 
اللازمة لإنتاج دفعة من المقولبات. 
moulding felt feutre (m) de 7701898‏ 
ا 
باد قولبة: في قولبة اللدائن» لوح أسبستوس | 
أو سليولوز يكون الراتينج الرابط موزعا فيه 
باننظام. والراتينج المستخدم عادة هو راتينج 
فينول فورمالدهيد. 
من نوع الاسبستوس فيئل مادة للقولبة في 


قرالب الضغط العادية. كما يمكن تشكيل | 017 (/) /0أه/مةه ده 
إنضاجها | 


القوالب على ترتیبات تشكيل ثم 
تمامًا في فرن. 
moulding gypsum pldtre (m) è mouler‏ 


جص تشكيلي» جبس تشكيلي: جص (جس) | 


5 أ 
ريمكن استخدام اللباد | 


| الغاطس التد 


السفينة تمامًا من خارج الأطّرء أي من داخل | 


تلويح قشرة البدن. وفي السفن الخشبية» 
يقاس العرض من خارج التلويح» من جانب 
إلى الجانب الآخر. 

moulded bricks briques (fp/) moulées 


|أطورب مشكل: لوب حاص ؛ مقاسه 76 × 


۲ × 3 سم أو بمقاسات أخرى» من أمثلته 
الطوب الأحمر الذي يقطع آلا بالسلك» 
وهو حاد الاحرف وقائم الزوايا والاركان. 
يستعمل في بناء الحوائط الظاهرة» أي بدون 
طلاء» كما يستعمل في بناء عقود الفتحات 
الدائرية؛ والمدببة» والمشعة من المركزء وفي 
أعمال الكسوة التي تحتاج إلى طوب ظاهر 
في الواجهات الخارجية والداخلية . 

العمق () moulded depth profondeur‏ 
الأاقصى 
المشَككّل: المسافة الرأسية عند منتصف السفيئة 
تمامًا والمحصورة بين قمة الأريئّة (أو تقاطع 


الإطار من الخارج مع خط المنتصف) وبين قمة | 


عتبة السطح العلوي عند حافة الجانب (أو عتبة 


السطح الثاني للسفينة ذات السطح المُظلّل) . 
moulded draught firant-d eau (m)‏ 
moulé; profondeur (m) de ©‏ 
السفن» 
المسافة الرأسية بين قمة الأريئّة وبين خط الماء 
التصميمي» أو المسافة الرأسية بين خط الماء 


في هندسة 


| إلى التقاطع السفلي للالواح الخارجية مع | 
| ,الأريئة» .كما أنها المسافة الرأسية بين خط | 


الاساس التشكيلي وخط التحميل الصيفي . 
moulded formpiece pièce (/) moulée‏ 
قطعة تشكيلية: في العمارة» قطعة تموذجية 
| تشكّل كعينة للعرض أو المحاكاة (التقليد) أو 

| الاقتباس» أو للإنتاج بالجملة على نمطها. 

از زجاح moulded glass verre (m) moulé‏ 
مقولب: رجاج مشكل في قالب» تمبيزًا له 

| من الزجاج المصبوب أو المدلفن أو المسحوب 

أو المشكل يدويًا. 

moulded line ligne (/) de tracé خط‎ | | 


التشكيل الإسنادي: في تصميم السفن» خط 


السفينة» ويحدد هذا الخط في صالة التشكيل . 


mould impre: 
طَبْعَة القالب: في التشكيل بالقولبة» ماه"‎ 

| الجزء من القالب الذي يتشكل المقولب بشكله . 

moulding moulage (m) |‏ 
1 في هندسة المواد» التشكيل في قوالب. 


| moulée; creux (m) sur quille 


إسنادي تضبط منه مواقع الاجزاء الختلفة لبدن | 


الجبس لين شكها وتصلّدها. يناظر لد 
في عمليات الخرسانة المصبوبة في الموقع . 
mouldboard versoir (m) dune charrue |‏ 
مَطرّحَة قلابة: الجزء الذي يلي السلاح في 
المحراث المطرحي» ويقوم بقلب شرائح التربة 
ا التي تقطعها السكين (السلاح)» وتركها مفجة 
| خحلف المحراث. 
socs‏ ف mouldboard plough charrue (f)‏ 
محراث مَطرحي: محراث قلاب» ذو سلاح 
واحد '(أو 'أكثر) :ومطرحة: واحدة أن ,اك 
يستعمل لتفكيك أنواع عديدة من الاراضي 
الزراعية» وتفتيتهاء وقلبهاء ودفن بقايا الحاصيل 
السابقة والمواد العضوية بداخل التربة. 
mould bricks réfractaires (mpl) de‏ 
طور ب القالب: فى صب masselottes‏ 
الفولاذ (الصلب)» طوب من مادة حرارية أو 
عازلة يوضع في أعلى قالب الصب» 
للاحتفاظ بمخزون من الفولاذ المصهورء حتى 
يتجمد تمامًا الجزء الرئيسي من الكتلة المصبوية. 
mould car chariot (m) porte-lingotiêres‏ 
عربة قوالب الصّب: في الصناعات المعدنية» 
عربة تتحرك على قضبان حديدية ومعَدّة لنقل 
قوالب الصب وبداخلها الكتل إلى قسم 
التخليع بعد عملية الصب مباشرة» وهناك 
| يتم تخليع الكتل من القوالب التي تعيدها 
بة إلى قسم الصب. 
فَجوة . mould cavity cavité () du moule‏ 
القالب» تجويف القالب: في السباكة الرملية؛ 
الانطباع الذي يتخلف في الرمل بعد سحب 
| النموذج. 
mould coating revétement (m) du |‏ 
| تكسية القالب: في السباكة الرملية» 710018 
| تكسية سطح تجويف قالب الصب» بعد رقع 
| النموذج (القلب) منهء بمادة طلاء لتقريم 
| سطح الرمل بالقالب وزيادة مّلاسته. 
mould dilatation dilatation (1) du moule | |‏ 
| تمدد القالب: في السباكة الرمليةء تزحزح 
ا جدار القالب إلى الخارج أثناء تجمد المصبوبة 
| الس 
mong dressing enduit (m) de moule‏ 
| ملاط القوالب: في السباكة الرملية» مادة بط 
ا الجدران الداخلية للقوالب بغرض الحصول 
على اسطح جيدة للمصبوبات (المسبوكات). 
moulded breadth largeur (f) moulée;‏ 
العر ض الاقصى largeur hors membres‏ 


المشكّل: أقصى اتساع يقاس عند وسط 


n 


moulding life 882 


صالة tracer‏ ف () 5/6 mould loft‏ | من سبيكة رصاص خاصة أو من البلاستيك 


التشكبل: حيز كبير مقفل ومستوءه يجري فيه 
تخطبط قوالب وطبعات الأطّر والألواح 
وغيرها من أجزاء هيكل السفينة بأبعادها 


ملل 4 () mould lubricant lubrifan!‏ 
القالب: مادة تلط على السطح 27001898 
الداخلي لقالب التشكيل لتقليل الاحتكاك أو 
لع الالتصاق. 
mould plug plaque (/) de lingotidres‏ 
سدادة القالب :في الصناعات المعدنية» سدادة 


مصنوعة من مادة حرارية أو من معدن | 


تستخدم لإحكام سد قاع قالب الصب. 

رابية: -١‏ في mound monticule (m)‏ 
لكان لی متفصل» يكرك عادة 
7 انلكا ١١‏ فى العمارة». جبلابة من 
صنع الإنسان» تكون قليلة الارتفاع نسيياء 
وتشكل بردم الموقع وإعلائه إلى المناسيب 
المطلوبة وبالهيئات الجمالية الملائمة . 

mound spring source (f) recouverte ا‎ 

يبو تراكمي: : ينبوع تراكمت حوله 18۲۲۵ 
الأملاح العدنية» وساعدت الرياح على 
ا ا قله من هراد رسوبية. 

ركوية: mount monture (f)‏ 
متحرك (تقالي)» يرتكز عليه جهاز ماء مثل: 
مدنع؛ أو تلسكوب» أو جهاز مساحي . 
إعداد: mount monter; mettre en place‏ 
في الحاسب» وضع جهاز طرفي في حالة 
چ باستخدامه بنظام الحاسب. 

جبل: مكان من ()) mountain montagne‏ 
الأرض يرتفع عمًا يجاوره ويكون أعلى من 
الثل؛ وله بوجه عام منحدرات حادةء وقمة 
ضيقة 0 


مشا ثابت أو 


mountain cork liêge (m) de montagne: 
فلإن جبلي: نوع من وازووما (”) واا‎ 
الاسبستس لونه أبيض أو رمادي. يتركبٍ‎ 
وله ورن ونسيج‎ E من الاك سميكة‎ 
.» صخر الفلين‎ ١ الفلين. يسمى أيضًا‎ 
mountain range (mountain chaln) 
chaîne (f) de montagnes 


mountain stone roche 0 جب‎ 
د‎ 

كتل حجرية تقتطع من montagneuse‏ 
اعرد ا0 ربخل راتا" حسب 


نوعية | 1 3 
82 من أمثلتها: الاحجار الجيري 


بلي التَصَنّد (الشّك)» يستعمل لتشكيل 
النماذج (الموديلات) الجبسية تمهيدا لعمل التمائيل 
من الرخام أو الجرائيت أو البرونز. ويستعمل 


أو المطاطء إلخ . ا 
moulding press presse (f) d mouler‏ , 
مكبس قَولبة: مكبس تختلف قوة ضغطه | كذلك في أعمال الكرائيش والحليات للحوائط 
باختلاف استخداماته» يستعمل لضغط تشكيل والاسقفء وفي أعمال الزخرفة (الديكور) . 
النماذج» وقد ينتج قطنا مفردة «مكبس ‏ عمر moulding Ife durée (7) de moule‏ 
تجريبي» أو يستعمل للإنتاج بالجملة ٠‏ مكبس | القالّب: الفترة الزمنية التي يظل القالب 
صناعي ». خلالها صالخًا لإنتاج مقولبات ذات نوعية 
moulding pressure pression ))( de‏ جيدة مقبولة حسب المواصفات المنصوص 
ضط القَولبَّة: الضغط الذي يؤثر #وةااه ١‏ عليها. 
به المكبس لدفع مادة القولبة في نجريف مكنة 4 () 7187/06 moulding machine‏ 
القالب. ا َب مكنة صوغ القوالب: في ]9الا170 
de moulage‏ (جم) واطدد moulding sand‏ السباكة الرملية؛ مكنة تستخدم لتدميج الرمل» 
رمل القَولّبة. رمل تشكيل القوالب: رمل | أو لفصل القالب أو النموذج أو لهاتين العمليتين 
يُستعمل في تشكيل المقولبات و النماذج | ممًا. يمكن تشغيلها باليدء أو بالهواء المضغوط» 
و(الماكتات) الرملية للأعمال الهندسية المدنية» < أو القدرة الكهربائية؛ وفيها يدمج الرمل بالرج؛ 
أو في تشكيل قوالب صب (سباكة) المعادن. | أو بالضغط أو بهما معًا. 
يدخل كذلك في صنع تماذج التماثيل moulding mixture Piktirei() aê‏ 
بإضافته إلى الجبس أو الإسمنت. مخلوط القولبة: مخلوط لتغليف 77001898 
de moulage‏ (ج) moulding shop atelier‏ المواسير يتكون من البتيومين المقوى بحشو 
ورشة قولبةء ورشة تجهيز القوالب: في السباكة ٠‏ معدني غير أكال. 
الرملية» الورشة التى يجري فیا تجهيز ) moulding paint enduit (m) des moules‏ 
قوالب الصب» وتحتوي عادة على معدات دهان القوالب :في السباكة الرملية» دهانات 
لتجهيز الرمل ودك القوالب وتسوية الأسطح؛ | ذات أساس حراري (مقاوم للحرارة) تطلى 
كما تحتوي على معدّات لنقل القوالب ١‏ بها القوالب أو القلوب (الدلاليك) لمنع 
وتسهيل تداولها. تغلغل المعدن ولتحسين جودة إنجاز (تشطيب) 
moulding shrinkage contraction 0 de‏ أسطح المصبوبات. ١‏ 
ا moulding plane rabot (m)‏ 


فلص القوا بة: نقص في e‏ 6ا0 ۵ضا2 
أبعاد المادة المقولبة بويت القالك الى | مكنا حل فار ليه اجار 
عن تجو ب الذي چ ج 


شكَلّت فيه؛ بسبب التبريد أو التجفيف معلا. الخشب وتنعيمه مع تشكيل حلية فيه بواسطة 
moulding time temps (m) de moulage‏ | سلاح الفارة . 

فترة القولبة: طول الفغزة الزمية التى ' عرض أ û mouler‏ 9( ا moulding‏ 
خلالها مادة القولبة إلى ضغط التشكيل. ٠‏ مسحوق قَولبّة: في التشكيل بالقولبةء خلطة 


قوالب (ام1) 770012965 mouldings‏ , على هيئة مسحوقا (بودرة)» تشمل المواد 
زخرفية: بروزات أو تجاويف مستمرة في | المضافة» وتكون جاهزة للتشكيل في قوالب. 
واجهات البانى؛ تعمل كحليات لها أو | مكيس 1 لام moulding‏ 
لسقوط الظل عليها أو لتلافي مياه الأمطار. طبع » مكبس الفلان : مكبس ‏ 6/76/6100/8 


هيدرولي لتجهيز أمهات الأسطح الطباعية 
المصبوبة أي قوالب لتلك الأسطح؛ وهي ما 
تعرف بالمتريسات أو «ورق الفلان». يستخدم 
المكبس في كبس هذا الورق» فيطبع عليه 
بالضغط والحرارة مكونًا قالبًا بطبع صامت 
(سادة) بارز لنسخة معدولة الوضعء باعتباره 
منقولا من سطح طباعي بارز (فورمة حروف 
أو كليشيهات) معكوس الوضع. قد تنتج 
الأسطح الطباعية المصبوبة في تلك القوالب 


تشكل من الطوب. أو الحجر الطبيعي أو 
الصناعي» أو الخشبء أو الالومنيوم؛ إلخ. 
القوالب الزخرفية المصنوعة من الحجر | 
الطبيعي هي من زات “التثمارة 2 
والعمارة الرومانية بعدها. وكانت على 
كوزنيش متد يتوج المبنى بحليات مختلفة 
اساسها المنحنيات». وتحدد الهذه االحليات | 
مواضع خاصة لإعطاء تأثير بالروعة علاوة | 
على تلاؤمها مع الأغراض الإنشائية . ا 


moving-iron ammeter 


الاأنابيب» دعامة 


الانابيب بالحرارة» لكفالة عدم انبعاجها. 
هدر movable weir barrage (m) mobile‏ | 
متحرك: حاجز يكن فتحه كلا أو جزئيًا | 


بواسطة نبيظة تتحكم في مساحة تدفق المياه. ا مقاعل القاع المتَحَرك: أحد أنواع 1it mobile‏ 


| moving-boat method méthode )١( de 
طريقة القارب المتحرك : في ااه" ناههاوط‎ 


ال لاتيم یا ار دمن | 


َم حساب تصريف المجرى الائي المكشوف» | والقاع المميع فتتحرك حركة منتظمة مستمرة 


ويا اجر قارب يمرن االنهر لقيال | 
سرعة التيار وتحديد شكل مقطع المجرى | 
العرضي . 
moving-coil galvanometer‏ 
galvanomêètre (m) û cadre mobile‏ | 
جلفانوسر يملف متحرك: جلثانوسر فيه يسري 
التبار الكهربائي في ملف عي 
الحركة» متعدد اللفات» وبه مؤشرء يدور | 
بين قطبي ملف آخرء قوي دائم» بينما يعود | 
إلى وضعه بواسطة نابض (ياي) صغير» “عند 
زوال تأثير التيار الساري. ا 
moving-coil instrument appareil (m)‏ 
جهاز قياس بملف متحرك : ١ 3 cadre mobile‏ | 
جهاز كهربائي يعتمد تشغيله على قوی | 
التجاذب: والتنافز التى اتنشأ نتيجة للرور قيار 


وموضوعة في الثغرة الهوائية لمغنطيس دائم. | 


| moving-coil loudspeaker 


| haut-parleur (m) Slectrodynamique 


مجهار لف متحرك: مجهار (مكبرصوت) 
يتكون من مغنطيس دائم أو مغنطيس کهرباني 
ذي شدة عالية توضع بداخله الملفات التي يمر 
بها تيار إشارة الصوت» وتلتضق ملفات 
الصوت من الخارج بغشاء رقيق على هيئة 
مخروط» وعندما يمر التيار في الملف المتحرك 


فإنه يهتز ويؤدي بالتالي إلى اهتزاز المخروط | 


الذي يصدر Ek‏ يماثل الصوت الاصلي 
ولكن بشدة أكبر 


| moving-coil microphone microphone 


ميكروفون ملف (m) électrodynamique‏ 
متحرك: ميكروفون به ملف كهربائي متصل 


بالغشاء المستقبل للموجات الصوتية فيتحرك | 


معه في مجال مغنطيسي دائم. 
moving-iron ammeter ampêremêètre_‏ 
آمیتر بمغنطيس متحرك:  fer mobile‏ ف (m)‏ 


ترتكز عليها الخطوط | ف mountain tract torrent (m) nontagnard  movable-bed models modêles (mp|)‏ 
وتتحرك الدعامة بعض الشيء عند تمدد | نمافج متحركة القاع: نماذج 


fond mobile 


| تخ ا الجزء من المجرى المائي القريب 


| معملية نجار مائيةء ويها يكن القاع نينا | من منبعه في الجبالء الذي تتجمع فيه اليا 


من مواد قابلة للتحات. | (التدقعة فى الممجدراتة اوهو «ضبيق رعق 
ف movable-bed reactor réacteur (n)‏ | سريع التيار ونشيط 5 نقل المواد الرسوبية. 
mounted grinding wheel meule (/)‏ 
المفاعلات الكيميائية» وفيه يجري تفاعل | فرص تجليخ مركب على montée sur tige‏ 
مائ امع ثاذة و وترون اا | ساق : حجر تجليخ مركب على شياق (شافة) 
الحقازة في حالة وسطية بين القاع الثا أو عمود. تستخدم هذه الاحجار عادة لتجليخ 
الفقوب الصغيرة والجانبيّات (الكلتورات). 
إلى أسفل داخل المفاعل ثم إلى أعلى بعد أن | أثاثك > (/) mounting furniture garis‏ 
الات لوالا برد التشيطه تم يعاد | ركيب آثانات "او لرام جامرة للتركب 
تغذيتها للمفاعل» وهكذا باستمرار. قي الول ال الارفبيات اذ 
movable blades (moving blades)‏ بالحجرات "أو الحمامات أن الطايخ: من اكوا 
لع ات 8 چوا ا م 
أرياش متحركة: في 65 | الدواليب. والمقاعد. والازائلك. والمناغلد زارف 
التركاتا»ا#إرباقن مكيف نعلي القرسى الدواد الكتب» النى قد تلبت تثبيئًا دائمًا أو مؤفنًا 
0 0 عر مالع س | پیت يكن کیا رإضادة تركييها .فى ان 
ب ل ا : 9 
0 جك ورا ای مود آخر أو في المكان نفسه ولكن بتوزيع مختلف. 
mouse souris (/) “7 3‏ 


متك على ت 10 


الاسقف 


جر movable bridge pont (m) mobile‏ 
بتحرك: ) ) قا يك 9 
a CE 3‏ “ | الحاسب على الموقع المطلوب» وقد تزود هذه 
فتحه ار جز اح موود 3 الأرا 
السفن» > وقد يُفتح راسيا من أحد جانبيه أو الاداة بمفاتيح لإضدار مجموعة من الأوابر 
للحاسب . 


من الجانبين ممّاء أو يفتح دائريا على قرم ٠‏ للحاسب 
ا(سيدية) اياز ازن أو أوتوماتيًا. تكتيف ل mousing aiguilletage (m)‏ 


movable dam barrage (m) mobile i‏ ¦ السقن. عد لات من الحبل البروم تن 
فشر ۵اطد من ریک اكله. أل اتمزيك حول الطرف المفتوح للخطافء وذلك لنع 
جزء منهآفي أثناء الفيضانات للسماح. بمرور ا 
اتا( موا 1 mouth bouche )( (qall)‏ 
move intake pe (dea mobo‏ | الموجودة في قاعدة مسحاج (فارة) التجاز 
مَاخَّذامتحرك: ماخذ على ضفة مجرى ما | التي يبرز منها صل (سلاح) الشّحْج والني 
| يتغير فيه منسوب الياه. | تمر منها نشارة الخشب. 
| مد mouth embouchure )/( ill ip a | movable rest lunette )( 2 sure‏ 
متحرك: في مكنات التشغيل» سنادة متصلة | الذي تصب عنده كتلة مائية في كتلة مائية 
| أخرى» مثل نهر في بحر أو في بحيرة. 
وا ار اكان اء ادها | ق mouth of well bouche (/) d'un puits‏ 
مُواجه لاداة القطع . | البثر: فتحة البثر عند سطح الأرض أو قري 
سقالة )0( aia | movable scaffold échalaud‏ . 
متحرا كة: سقالة تتكون من لوح #اأطه | 0 mouthpiece bec (m); embouchure‏ 
(أو لوحين) من الخشب العريض» موضوع | قطعة القم» » بزباز: -١‏ طرف وصلة ماسورة 
على حاملين خشبيين (حمارين) أو على | صحية للمياه أو الصرف» ا 
برميلين. يقف عليها عامل البناء أو البياض في | أو تقفل بسدادة معدنية (طبة) تفتح عند 
أثناء قيامه بعمله في المواضع التي لا يتمكن | الحاجة إلى التسليك أو الصيانة. ٠‏ ۲- أنبوية 
من الوصول إليها وهو واقف على الأرض قصيرة صغيرة مركبة في قاع صهريج أو في 


جهاز القياس التيار المستمرء فيه ذراع من | دعامة متحركة» مسد متحرك: في خطوط | 


movable support support (m) mobile‏ جداره الجانبي أو عند مخرج ألبوبة 


المستعرض كبير . 


على منحدرات المجاري المائية الجافةء وقد | 


يناب هذا الحطام بسرعة عند هطول مطر 
غزير فجائي» وهو ما يُسَمَّى بالانسياب الطيني . 


| mud fluid (drilling fluid) /lvide (m) 


سائل طيني» boueux; boue (f) d' injection‏ 
سائل الحفر: في هندسة المناجم» مادة سائلة 
تتكون في العادة من طين ملائم ممزوج جيدًا 
اما ا س 
ويستخدم في عمليات التخريم للتخلص من 
الات الناتج والمحافظة على جدار ارم . 

حار 
الطين: لو. بح pare-boue (m); pavolet (m)‏ 
صغير مستطيل الشكل. يصنع من المطاط أو 
اللدائن غالبا ويركب خلف كل عجلة من 


ومركبات 


mudguard flap pare-boue (m); 


العجلات. في نهاية تجويفهاء ليحمي جسم | 


السيارة من آثار الترشاش (الطرطشة) الذي | 
تخلفه العجلات وراءها فى أثناء دورانهاء 
وخاصة في الطرق والاراضي البتلة 


السيارات الأخرى السائرة خلفها. 
mudguard wing aile )](: garde bove 0‏ 
رفرف» جناح السيارة: الجزء من جسم () 


السيارة الذي بحيط بالعجلة 
ديفيد نجويفه الذي يعلو العجلة في تَلَقّي 
الطين واحتجازه . عداو 
mud preparation unit dispositil 0‏ 

وحدة هیر طبن de préparation de boue‏ 
الحفر: وحدة آلية لإعداد وتجهيز الطين 
الخدم في حفر الآبار. 


mud pump pompe (/) boule  ةخضم‎ 


طين: في هندسة المناجم» مضخة تدفع بالسائل | 
ا في داخل أنبوبة الحفر» وترفع قات | 


الصخر الناتج وتنقله خارج أنبوبة الحفر. 
/ اا mud pump delivery débil‏ 


تصریف مض ة لطین: _ pompe ã boue‏ 
كمية طبن ار التي تضخها اللضخة في 


5-6 


pélite (f) 
فلا هو لذن كالصلصال‎ 

ولا تررق كالطلٍ الصفْحي. 
غرف ترسيب: : غرفة mud trap puisard (m)‏ 
تيش مزودة بحواجز تمنع مرور الطين 
تاشم في مسار الجاري» فنترسب في 


من. أعلى» ٠‏ | 


884 


MSI see medium scale intergration 
e 

| )لض mucic acid acide (m) mucique‏ 
| :الميوشيك: ون يحض اناي 
الكربوكسيل» يحتوي على أربع مجموعات 
| هدروکسیل» ويتكون باكسدة سکر الجلاكتور. 
ميوسين: أحد mucin mucine (f)‏ 
| المكونات الرئيسية للاغشية المُخاطية». وهو 
جلايكوبروتين» ويذوب في الماء. 

muck terre (f) humifère و حل : نوع من‎ 


الطين الذي تختلط فيه المواد العضوية المتحللة | 


مع المواد غير | ية وتات | 
غير 


ا muconle acid acide (m)‏ أ 


حَمض الميوكونيك: 0۾ 0: حَمْض ثنائي 
الكربوكسيل من مشتقات البؤثاذيين. 
طين»  mud boue (/) ; vase (f); limon (m)‏ 
وخل: -١‏ راسب يتكون من معادن صلصالية 
ومعدن الميكا مختلطا بالمَرو والفلسبار وبعض 
الزاد. العصوية. بيات دكيْقة اتك 
لا- ل امقيعة بالماة .ومكولة من جديمات 
من الأتربة والرمل والحجر الجيري 
کرات 
وَحْليّة: في مرشحات الرمل» طبقة تتكون 
على السطح الخارجي لحبيبات الرمل» وتظل 
تنمو تدريجيا وربا وصل حجمها إلى ٠٠‏ مم» 
وهذه الطبقة تساعد على نمو الكائنات الدقيقة» 
وتتم إزالتها في أثناء عملية الغسيل. 


صئدوق الوّحل : mud box boîte (1) ã vase‏ ا 


صندوق مريع من اغراد اللي مود 


بلوح مثقب يسمح بمرور الماء ولكنه يحجز | 


| المواد الغريبة التي تسد المواسير والصمامات. 
| كَعْكة mud cake tourteau (m) de boue‏ 
طينية» قشر 3 


في عمليات حفر الآبارء 


فكلما قلت الغروانية زادت ثخائة الكعكة 

| وزاد احتمال التصاق أنابيب الحفر بجدار البثر. 

mud cracks (sun cracks) fissures 
0 


أ الطّين» تشققات de retrait‏ (امأ) 
في الجيولوجياء بنيات أولية في 
الصخور الطينية البريا من تناوب المطر 


الخفيف والجفاف» ومن الطين في أثناء 

مدة الجفاف. وامتلاء الشقوق بالرمال الناعمة 
التي تذروها الرياح . 

mud flow torrent (m) de boue 

انُسياب طيني: في الجيولوجياء َج الحطام 

الصخري في المناطق القاحلة وشبه القاحلة 


١ mudballs boules (fp) de vase 


عجينة يكونها سائل (طين) الحفر مع جدار | 
| البثر. تتوقف ثخانتها على غروانية السائل» | 


moving-iron instrument 


الحديد المطاوع تتحرك في مجال م کو 

التيار المراد قياسه. 
moving-iron instrument apparel (m) |‏ 
ا جهارٌ قياس بقلب حديدي 
| محر : جهاز قياس كهربائي يعتمد تشغيله 
على القوة الناتجة (المجال المغنطيسي ا 
من مرور تيار كهربائي في ملف ثابت 
وتأثيرها على قطعة (قلب) من الحديد قابلة 
للحركة» وقد تُستعمل قطعتان .من الحديد 
إحداهما ثابتة داخل الملف والأخرى قابلة 
للحركة فيحدث بينهما تنافر متبادّل عند مرور 
التيار بالملف . 
moving loa 1 charge (9) mobile Jn!‏ 

متحرك: حمل حي» مركز غالبا يتخذ 

أوضاعًا مختلفة على منشاء مثل الأحمال 

الناتجة عن المشّاة وعجلات السيارات 

والقطارات المتحركة. 

moving-magnet instrument appareil 
(m) ã aimant mobile جهاز بمغنطيس‎ 1 
متحرك:. جهار كهربائي يعتمد. تشغيله. على‎ 
التأثير الناتج بين ملف ثابت يحمل تيار وبين‎ 
مغنطيس (أو مجموعة من المخنطيسات) قابل‎ 
للخركة.‎ 

mower (reaper) faucheuse (); 

| تحصد >صlدة: faucher‏ ف machine (I)‏ 
آلة لحصد (حش) الحشائش ونباتات العلف 
الأخضرء كالبرسيم» وتجهيز الدريس منهاء 
قد تستخدم كذلك لحصد بعض المحاصيل 
الأخرى كالارز والبسلة إذا زوّدت ببعض 
| الملحقات الخاصة. تتكون المحصدة أساسًا من 
| قضيب فولاذي يحمل مجموعة من أسلحة 
(سكاكين) طويلة» مثلثة المقطع» تتحرك إلى 
الأمام والخلف حركة ترددية سريعة بين عدة 


أسلحة ثابتة» فتقطع المحصول وتتركه على 


ê fer mobile 


| محاصيل الدريس ومحاصيل العلف الخضراء 
| كالبرسيم ونبات الفصة (البرسيم الحجازي)ء 
وقد يطلق كذلك على المحاصيل التي تحصد 


| لأغرا لسار 7 
نظام MS-Dos systêtme (m) MS-Dos‏ 
4 
التشغيل بالقرص: نظام لتشغيل الحاسبات 


الصغيرة تم تطويره وانتّشّر في ثمانينيات القرن 
الماضي. والاسم منحوت من العبارة الإنجليزية: 
microsoft disk operating system‏ 


.سے 


لهل متمدد الالوان: 


muiti-electrode valve 


ذات محتوى عال من الالوميناء وتصنع من | ميول» آلة غزل غير 


muiti- multi; multiple 
«التعدد».‎ 
multi-bucket excavatoı 
| (m) ف‎ godets multiples 
القواديس: معد تشبه كراكة ذات سل أ‎ 
قواديس» وتستخدم للحفر في الرمل أو‎ 
وتتكون من مجموعة قواديس‎ ٠ ا حصى‎ 
حقارة في سلسلة ميلا يساوي ميل سطح‎ 
الأرض المراد حفرها أو أقل قليلاًء ويديرها‎ 
| محرك محمول على عربة نقل تتحرك على‎ 
قضبان عند أعلى الحفر.‎ 
multichannel ã plusieurs voies (fpl) 
| معد القتوات: في الاتصالات» وصف‎ 
| لاستخدام قتاتين أو أكثر للاتصال فوق عر‎ 
اتصالات وحيدء كما في حالة الاتصال‎ 
| باستخدام أكثر من قناة عن طريق كَل‎ 
| بحري» أو كما في حالة مرسل لاسلكي‎ 
يبث إذاعته بترددين راديويين "(لاسلكيين)‎ 
حيث يتم الإرسال لكل تردد على‎ 
. حدة أو بالترددين معًا آنا‎ 
| multicolour multicolore 
| وصف لطبوع متعدد الالوان» أو لآلة طبع‎ 
| تطبع أكثر من لون واحدء كان :تيع لؤتين‎ 
| أو ثلاثة'ألوان أو أكثرء وما أشبه.‎ 
| muiti-cylinder engine moteur (m) 
polyeylindrique محرك متمد الأسنطوانات:‎ 
مخز احتراق داخلي» هرود اباڪثر من‎ 
أسطوانة اواحدة:‎ 
muiti-daylight press presse (Wa 


لوو 


مكبس متعدد ال رجات : Pie e‏ 


متضدة الضغط و بكم ونج | 


المشغولات الصناعية والزخرفية. 
muiti-drawn ower o (9) de rage‏ 


منتجات» يحتوي كل منھا على عدد من 
المركبات متقاربة نقطة الغليان. مثال ذلك: 


برج تقطير البترول. 
multi-electrode valve tube (m) ã‏ 
صمام متعدد électrodes multiples‏ 


الإلكترودات: صمام إلكتروني يحتوي على 
مجموعتين أو أكثر من الإلكترودات داخل 
غلاف واحد بحيث تعمل كل مجموعة منها 


mule revideur (m) 
نة غزل» مرادنُها مثبتة على عربة‎ 


تتحرك آفقيًا. 
Mullen tester appareil (m) Mullen jl>‏ 
اختبار مولن: جهاز يستخدم لقياس مقاومة 
الورق للتخريم والتثقيب والشرشرة. 
مسحن : muller mollete (); ele (9 jı‏ 
معدني يستخدم في طاحونة خلط أو طحن | 
المواد الخام» مثل ذلك المستخدم في إعداد | 
الوقود الصلب أو في تجهيز المواد الحرارية . 
دائرٍ Müller circle cercle (m) de Müller ã‏ 
موثّر: في البصريات» المَحَل الهندسي للنقط 
التي 5 مفردة في المنظار المزدوج» حيث 
إن صورها تقع على نقط متناظرة في 
شبكيتي العينين. 
muller mixer PTE (ma meules‏ 
خَلاط سَحْن: وعاء مَل مزود بساحن معلقة | 
فوق قاعه» يستخدم لخلط الخامات أو المواد | 
ازية معًا. | 


قاع الغرفة» ثم يُُجرى نزح أو إزالة الرواسب 

كلما تراكمت. تبنى حوائط الغرفة بالطوب 

ومونة الإسمنت والرمل» ولها غطاء مزدرج 

من الحديد الزهر 

muff coupling accouplement (m) ف‎ 

5 قارنة تتكون من manchon‏ 
جلبة مشطورة إلى نصفين» ويثبت كل شطر 
منهما على العمود بخابورء ويربط الشطران 
هنا سامين: 

لفاع : ي الأفران. حاجز muffle mou/le (f)‏ 
على شكل جدار أو غلاف يفصل بين اللهب 
وبين الشحنة فى الفرن. يحدث الاحتراق 
خلف اللفاع» وبذلك لا يرتطم اللهب بالشحنة 
كما لا يشع حرارته مباشرة إليهاء وعندما 
يكون اللفاع محيطا باللهب فإنه يعمل أيفنًا 
على مساواة درجة الحرارة وانتظامها خلال 
الفرن. قد تركب اللّفاعات في الافران لإبعاد 
الهواء أو نواتج الاحتراق عن الشحنة. 
muffle furnace fourneau (m) ù moufle‏ 


قوائم الماك : mullions meneaux (mpl)‏ | فزن لافع: نوع من الأفران ذو غرفة تسخين 
قوائم من الحديد أو الخشب مركبة بين | غير مباشر» حيث تحاط غرفة التشغيل بغرفة 
| مجموعة من الأبواب أو الشبابيك لتقسيمها | التسخين دون أن يتم الاتصال بينهماء فتعزل 
| اال ستجمرعات متجركة :أو تكاس اللفء | الشغلة عن الوقود أو نواتج الاحتراق. تستخدم 
وتحدد مواضعها على مسافات تتناسب ع هذه الأفران في إجراء المعاملات الحرارية؛ 


أقصى مسافة مكنة تسمح لضلف الأبواب أو 
الشباييك باستيعابها دون الاستعانة بعمل 
أكنافا آى أعمقة يبق متجموعات: الشلفك . 
mullion structure (rodding‏ | 
structure) 1. 511185 (pl) sur les plans‏ | 
de faille; 2. structure )( linéaire dans‏ 
بنية عو مة» تر كيب - 55485زام des roches‏ 
| عمَدي: في الجيولوجياء مصطلح يطلق | 
إعلى > ١‏ اطوط اهاز اكبيرة. نوا ما | 
تظهر على سطح مستوى الصدع موازية 
| لاتجاه الحركة الصدعية. ۲- مجموعات 
| من الاعمدة المتوارية في الصخور المتحولة | 
تبلغ أقطارها عده سنتيمترات وأطوالها عدة | 
آمتار» ويتكون كل عمود منها من طية من 
مادة الصخر المتحول نفسه. 
موا إليت: و0 رأكيلظ. ‏ () mullite mullite‏ 
معدن يتبلور في النظام المعيني» يتركب من 
سليكات الالومنيوم. وهو مقاوم للتآكل 
والحرارةء ويستعمل في صنع الحراريات 
(المواد الحرارية» أي الصامدة للحرارة) . 
mullite refractories réfractaires (mpl)‏ 


| خافض 


| وقد تصل درجة الحرارة فيها إلى ' 
قمين لافع : muffle kiln four (m) mouflé‏ 
قمين ذو غلاف حراري داخلي (لفاع) لوقاية 
المنتجات من اللهب والغازات المنصرفة. 
muffler pot (m) d échappement;‏ 
silencieux (m) d'échappement‏ 
الصوت» كاتم الصوت: علبة ذات تصميم 
خاص» تركب في نهاية مسار الغارات 
العادمة الواردة من أسطوانات المحرك. تتكون 
العلبة أساسًا من غرفة تمدد للغازات العادمة 


تعمل على تبديد قدر كبير من طاتتها 


وتخفيض ضغطهاء ومن ثم تخفيض 
صوتهاء قبل خروجها إلى الهواء الجوي. 
تغطية التربة: mulching paillage (m)‏ 


أسلوب لتشجيع نمو بعض النباتات وزيادة 
غلتهاء وفيه يُغَطَى سطح التربة ببعض أنو 
اللدائن (البلاستيك) أو ببعض المواد 
العضويةء كالقش وقوالح الذرة 59 
الخشب والاوراق (كأوراق الصنوير)» ما 

يؤدي إلى التقليل من معدل تبخر الاء من 
التربة والحفاظ على درجة حرارتها في الحدود 


حراريات الموليت: مواد حرارية اناالا 08 


| المثالية لنمو الجذورء وفوائد أخرى. 


muiltifilament 


ييل نحو ٤١‏ مع الأفقي» وترتكز العقود 
على أكتاف ساندة رأسية متوازية وموازية 
للمحور الطوا لي للمجرى المائي : 

multiple automatic lathe four (m) 

automatique ã plusieur broches 

مخرطة أوتوماتية بأعمدة دوران متعددة: 
مخرطة مجهزة برأس ثابت ذي أعمدة دوران 
متعددة وتعمل وفقًا لبرنامج تشغيل (مبرمجة). 
تنقسم هذه المخارط إلى نوعين: -١‏ مكنات 
ل مكنات رأسية. از عن 
المخرطة البرجية ذات عمود الدوران الواحد 
بانها تفلل وقت التشغيل اللازم لإنتاج 
القطعة الواحدة» حيث إن أدوات القطع عا 
الأوجه البرجية تعمل على جميع أعمدة 
الدوران في الوقت نفسه . 


أفقية 


multiple-beam interference 
interférence (f) ã faisceaux multiples, 
داخ الأشعة المتعددة: تداخل للأشعة‎ 
النعكسة من سطح ماء يكشف عن وجود‎ 
اكرات فف في إهستواة كؤجود‎ 
, انخلاعات أو ر فيه‎ 
multiple circuit circuit 10 mulliple 
دائرتان (أو أكثر) موصّلتان على‎ EY 
. التوازي بمصدر قدرة أو مصدر إشارات مشترك‎ 
multiple-circuit line /igne (m) mulliple 
خط متعدد الدوائر: خط كهربائي يحتوي على‎ 
أكثر من دائرة كهربائية واحدة.‎ 
multiple-compressor capacity 
contrêle (m) de capacilé ف‎ COMpreSSeUTS 
التحكم في السمّة بضغاطات  ەا م ااا‎ 
متعددة: في هندسة التبريدء طريقة للتحكم‎ 
في سم اتبريد يستخدم فيها أكثر من ضقّاط‎ 


داق 


راحد لواجهة أقصى حمل كلي. ويمكن 
تشغيل أو إيقاف الضغاطات تتابعيًا حسب 
تفاوت الحمل . 


multiple-compressor unit instalation 
() ã compresseurs multiples 
مد الضقاطات: في هندسة التبريد» وحدة‎ 
لضغط وسيط التبري يد تحتوي على عدة‎ 
ضغاطات تكون عادة موصلة على التوازي.‎ 
يلزم دائمًا عمل ترتيب المواسير السحب‎ 


: تبريد أو الزيت إلى الضغاطات فى 
5 دررة التشغيل أو دورة الإيقاف أو في 
أثاء بده نشغيل الضقّاطات . 


| multi-passage dryer séchoir (m) ã 


plusieurs parcours : ا متعدد الممر ات‎ ١ 
في الصناعات النسجية» مكنة تستخدم في‎ 

| التحضيرات» 
خلال حجرة التجفيف. 

قمين ‏ 3 )”( multi-passage kiln /our‏ 
معاد الممرّات: قمين يشتمل 2553995م 
على أنفاق متعددة» كل منها ذو مقطع 
مستعرض صغير. تدفع المنتجات عادة خلال 
الأنفاق فى اتجاهين متضادين بالتناوب. 
يستخدم في صناعة الخزفيات. 


multi-pass exchanger échangeur (my‏ ا 


روو 


مكل متعدد û plusieurs passages‏ 
المسارات: جهاز تبادل حراري بين مائعين» 
يحتوي على مجموعة من الأنابيب حولها 
الطبقة الخارجية للمبادل» ويتعدد فيه مسار 
المائعين المارين فى كل من الأنابيب والطبقة 

لزيادة كفاءة التبادل الحراري . 
(m) û PSI‏ اناما multi-pass oven‏ 
قران م مععدد الممرات: فرن مستمر 85539©5م 
يشتمل على عدة بمرات أفقية أو رأسية› 
يستخدم في عمليات التجفيف والتكسية 
المعدنية . 


multi-path transmission 
transmission (f) sous plusieurs angles 
إرسال متعدد المسارات: فى الاتصالات. الحالة‎ 
التي تنتفل فيها إشارة راديوية (لاسلكية) من‎ 
مسل فوق أكثر من مسار واحد إلى هوائي‎ 
multiphase flow écoulement (m) 
سریان مُتَعَدّدِ الأطوار : سریان 56ھ مرام‎ 
مائعين (أو أكثر) غير قابلين للامتزاج معًا في‎ 
مجرى سريان واحد.‎ 
multi-plate clutch embrayage (m) ã 
disques multiples : قابض ف الأقر اص‎ 
قابض (دبرياج) احتكاكي من النوع القرصي»‎ 
يعتمد في نقل الحركة على قرصين‎ 
احتكاكيين أو أكثر.‎ 
multi-plate freezer congélateur (m û, 
plaques multiples 1 ما متعدد الألواح‎ 
ا تكون فيها كل طبقة‎ 
من السلع المراد تجميدها متلامسة مع لوحين‎ 
معدتيين مبردين؛‎ 
multiple-arch dam barrage 0 ا‎ 
ر وو‎ 
متعدد العقؤه: سد‎ | 
يتكون من مجموعة من العقود في مستوى‎ | 


voûtes multiples 


وفيا غر السدافارغدة زات | 


على نحو مستقل عن الأخرى. 
أ multifilament /ilaments (mpl) multiples‏ 


وو 


متعدد الشعيرات : وصف يط متصل يشمل 
عدة شعيرات مفردة. 
و multi-flame cutting nozzle buse‏ 
فو هة قطع flammes multiples,‏ ف de coupe‏ 
متعددة اللَهُب: فوهة مزودة بأكثر من فتحة 
واحدة لغازات التسخين المتقدم» تستخدم في 

عمليات القَطْم بالاكسجين. 

multi-flame welding soudage (m) ûd | 

لام لهب معاد 5 الجام flammes multiples,‏ 

بالغار تُستعمل فيه عدةٌ لهب يؤدي كل منها 

على حدة وظيفة التسخين. السابق لمعدن 

| الأساس والتسخين السابق لسيخ اللحام» 
والحفاظ على البركة المنصهرة. وهذا 
الأسلوب يزيد من سرعة لحام الألواح 
. والانابيب الفولاذية زيادة ملحوظة . 

ر سم بياني )1( multigraph mu/ltigraphe‏ 
متعدد: رسم بياني يتكون من عد من 
التخطيطات المرتبط بعضها يبعض . 

multigroup model modêle (m) ف‎ 


plusieurs groupes 
النبوتروني إلى مراحل لكل منها مدى محدد‎ 
. من الطاقة‎ 

نظرية multigroup theory théorie (f)‏ 
المجموعات المتعددة: فى 
الفيزياء. النوويةء نظرية 
النيوترونات تفترض أنها 
المجموعات لكل منها طاق 
multi-impression mould moule (m) û‏ 

قالب اتا empreintes multiples‏ 
القجاويفا قالب. تشكيلل. ‏ يشتمل على 
(أو أكثر)؛ لذلك فإنه ينتج مقولبين 
اثنين (أو أكثر) في کل دورة تشغيل. 

multi-jet Pelton wheel roue 0 Pelton 

عَجِلَة پلشن متعددة النفث: داو[ 5الاعا5لاام û‏ 

بلتن بها أكثر من منفث (بوري)» وتكون 
المنافث (البواري) موزعة بانتظام حول العجلة . 

وسائط  multimedia multi-médias (mpl)‏ 
معد د وسائط لعرض 
المخلؤمات (صوت»وطورة 6 

multi-outlet valve vanne (f) ã صمام‎ 


او ہاو 


متعدد المخارج: صمام  plusieurs sorties‏ 
ذو فتحات متعددة لتوزيع المائع في أكثر من 
دورة تمرير أو دور 2 


multigroupe 


استخدام عد 


multiple scattering 


تنبتي على قياس عدة كميات أساسيةء مثل 
اس السرعات المحلية عند نقط مختلفة فى 
مقط هيد رومتري . 

multiple-proportion law loi )( de 
proportions multiples ال‎ 00 
المتضاعقة: قانون ينص على أن العناصر يتحد‎ 
بعضها مع بعض بنسب وزئية ثابتة أو يمضاعفات‎ 
مده -النسَتث» " ؤذلك” مثل اتاد النتروجين‎ 


17 2:1 
ف () multiple radiation radiation‏ 
إشعاع متعدد الأقطاب: e‏ امااا ووام 
المجالات الكهربائية والمغنطيسية المتعددة الأقطاب 
التي تكون المجال الإشعاعي فى حيز ما. 
multiple reactors system systême‏ 
نظام متعدد réacteurs multiples‏ ف (m)‏ 
المفاعلات: شبكة من المفاعلات المثالية» 
مختلفة أو متساوية الأحجام» يوصّل بعضها 
ببعض على التوالي أو على التوازيء بنظام 
محدد تصميميًا وحسابيًا للحصول على أداء 
إجمالي معين 
multiple reception réception ()‏ 
استقبال معد : في الاتصالات» واطاااناةم 
استقبال آني لإشارتین منفصلتين أو أكثر 
باستعمال سمّة مشتركة معينة مثل هرائي 
مفرد أو اتزدد موجة حاملة'مفرد: 
flection réflexion )(‏ 


multipl 
مالاازماe انعكاس مضاعف. انعکاس متعدد:‎ 
انعكاسن متكرر اللضوء على مرآتين اأو أكثرء‎ 
فيتكون نتيجة له عدد كبير من الصورء أي‎ 
تتعدد صور الجسم المرئي.‎ 
multiple resonance résonance (f) 
رتين متعدد: رنينان (أو أكثر) ااام‎ 
يحدثان عند ترددات مختلفة فى دائرة تكزلة‎ 
من قسمين (دائرتين أخريين) متقا‎ 


(أو 


أكثر) يحدث بينهما رنين عند ترددات متقاربة» | 


أي تختلف قيم بعضها عن بعض اخحتلافا 
طفيقًا. 


multiple scattering SO (0 


multiple الاستطارة‎ : 


(التشتت) 0 تحدث النسيم أو فوتون نتيجة | 
تصادمات متالية في نقاط متقاربة» ويكون | 


الاتجاه النهائي للجسيم المستطير هو اتهاه 


محصلة الإزاحات الصغيرة المتتالية الحادثة فى | 


تلك النقاط . 


887 


من الصدوع المتقاربة المتوازية بشكل عام . 
multiple glazing vitrage (m) multiple‏ 
تغطية زجاجية متعددة: استخدام ثلاثة لواح 
أو أكثر ١‏ من 'الزتجاج في نوافذ المبنى» 
وتستعمل هذه التغطية في المعامل الحرارية 
والمنشآت الأخرى ذات الأغراض الخاصة 

لزيادة إحكام العَزل الحراري 

multiple-head drill perçeuse )( ف‎ 

مثقاب متعدد الرءوس: 9ا م ناا 16165 

مثقاب مزوّد بمجموعة من الرمُوس تركب 

على قائم واحد. 

multiple-hearth furnace four my a 
و٥65 ااانا"‎ ٥8 فرن متعدد الجمرا ات : فرن‎ 

تحميص يشتمل على عدة مَجِمّرات مر 

حول عمود مركزي مزود بأذرع تقليب مركبة 

عليه . 

multiple-impulse welding soudage 


لحام متعدة (m) par pulsations multiples‏ 
النبضات: في لحام البقعة أو البروز أو 
الفلطحة» عمل وصلات اللحام بأكثر من 

نبضة من نبضات التبار الكهربائي. 
اين () multiple ionisation ionisation‏ 


مضاعف: تابن يحدث بانتزا multiples tl‏ 
أكثر من إلكترون من الذرة المتعادلة أو 
بإضافة أكثر من إلكترون واحد إليها. ٠‏ 
multiple-jet vane meter compteur‏ 
مقياس 


(m) ã palettes èã jets multiples 
کے‎ 
بأرياش متعدّدة المنافث: نوع من المقاييس‎ 


يستخدم لمعرفة حجم السريان المار 

| في الأنابيب. يتكون من عجلة مزودة بارياش 
موزعة حول محيطها ويصطدم بها النفث الخارج 
من مجموعة الفوهات التي تحيط بالعجلة . 

| أطوا ال multiple lengths longueurs (fol)‏ 
مضاعقة : أطوال يمكن أن يقْطَع multiples‏ 
منها عد من المواسيز بأطوال منصوص عليها 

مع أقل قدر رامن الفاقد. 
multiple modulation modilation (0‏ 

تَعْديل معد : فى الاتصالات» eاماااں"‏ 
تعديل مضاعف تصبح فيه الموجة المعدلة النامجة 
من عملية تعديل معينة هي الموجة المعدلة 
(الموجة التي تقوم ابالتعديل) بالنسبة الموجة 

| أخرى لاحقة أو لموجة إشارة تالية. 


multiple-parameter method 
méthode (f) ã paramêètres multiples: 


طريقة البارامترات المتعددة: في القياسات 
| 


الهبدرولية» طريقة لتعيين معدل السريان | 


multiple-condensing unit installation 
(0) 3 condenseurs multiples 
وحدة متعددة المكثفات: فى هندسة التبريد»‎ 
وحدة تكثيف تحتوي على عدة مكثفات»‎ 
وتلزم في مثل هذه الوحدات معادلة الضغط‎ 
لي المكثفات لمنع الغاز الساحن من الاندفاع‎ 
خلال أحد المكثفات إلى خط السائل.‎ 
multiple-current meters débimêtres 
(mp) uاااماes مقاييس التيار المتعددة: فى‎ 
القياساتاالميدي رة مجموفة هن قاين‎ 
التيار تعمل معًا وتسجل النتائج على شريط‎ 
واحد مما يسهّل حساب النتائج ويوفر الوقت‎ 
فى القراءات.‎ 
multiple decay désintégration (f) 
اضمحلال متعدد: في الفيزياء‎ 
اوو 4 اسمحلال. واف اسندعة” باكتن آم‎ 
2 ا‎ 
multiple-die tool outi/ (m) ã matrices 
عد متعددة القوالب : فى أشغال ك#امنااا‎ 
المكابس» عدة مصممة لإنتاج مكونين‎ 
متطابقين أو أكثر فى مرحلة واحدة عند كل‎ 
إشوط اوا من ازا اكيس‎ 
multiple-dome dam barrage (m/ س د‎ 


multiple 


متَعَدد القباب: سد 
متطور الإنشاء يستعاض في تصميمه بقباب 
(بدلا العقود) لنقل الاحمال إلى 
الاساسات من خلال الأكتاف. 

multiple drilling machine perçeuse 


06/195 multiples 


ثقّب بأعمدة دوران متعددة : وإمااال« 0) 

اة ثقب: ذات ,راس موود باعفدة زززا 
متعددة 

جد dyke digue (f) multiple,‏ ونيا 
قاطعة متضاعفّة: في الجيولوجياء جد قاطعة 
مركبة من تدحلين أو أكثر امن اضلخراناري 
ااا ا واحلاء. ˆ 

مبخر multiple-effect evaporator‏ 
عة évaporateur (m) ã multiple effect‏ 
المراحل : نوع من المبخرات ير فيه البخار 
المسخن من مرحلة إلى أخرى حيث ينقل 
جانب من حرارته إلى السائل الموجود داخلها. 
multiple-evaporator unit installation‏ 

وحدة متعددة évaporateurs multiples‏ ف )9( 
المبَخّرات: فى هندسة التبريد» وحدة لتبخير 
وسيط التبريد تحتوي على عدة مبخرات٠‏ 

multiple faults /ailles (tpl) multiples 

صدوع متضاعفة: في الجيولوجياء مجموعة 


multiple-set Irrigation system 


multiple-zone earth dam 


barrage (mf en terre û A zones‏ أ 
Ê‏ 


سد ثرابي متعدّد المناطق» سد ثرابي مرگب : 
س من الثية المدكوكة بوسائل میکا 


طبقات ا 
(m) de‏ ييا multiplication factor‏ 
عامل التُضاعن» عامل multiplication‏ 
في عمليات الانشطار النووي» 
العدد الكلي للنيوترونات الناتجة 
زمنية محددة» وبين العدد الكلى 
للنيوترونات المفقردة بالامتصاص والتسرب» 
ويستبعد من عدد النيوترونات الناتجة 
النيوترونات الناشئة عن أي مصدر لا تتاثر 
الف بمعدل الانشطار. 
مضاعف: multiplier mu/ltiplicateur (m)‏ 
مقارم كهربائي يوصّل مع فلطميتر على 
التوازي لزيادة مدى الفلطية له 
multiply board carton (m) multiplex‏ | 
كرتون متعدد الطبقات: ورق كرتون يتكون 
من أكثر من ثلاث طبقات تُجمع في |د ا 
الصنع وهي لا تزال رطبةء وبدون استخدام | 
مادة لاصقة عادةٌ. | 
ا 
أ 


multiply connected region | region 01‏ 
مجال معد û connexion multiple‏ 
الانصال: في الرياضيات» منطقة لا يمكن 
أن تنکمش فيها جميع المنحنيات المغلقة | 
الرسومة في النطقة لتصبح نقطة . ا 
أداة (m) ã pointes‏ اناه multi-point tool‏ 
تع 0 الاطرا اف: أداة ذات 
E‏ ي تلم او أكثر. 
multi-polar machine machine 0‏ 
آله متعددة الأتطاب: آلة multipolaire‏ 
كبرباية کون لمغنطيسات المجال فيها أكثر 


multiples 


مت :الاتطاب multipole multipûle (m)‏ 
تلب معد : نظام أو صفة تطلق على نظام» 
مكرن من قطين كهربائيين أو مخنطيسيين أو 

أكثر. 


multli-power welding 500298 ) (m 8‏ 
لحام معد sources d énergie multiples‏ 
لام بالقرس الكهربائية» يستعمل 
فيه مصدران (أر أكثر) للقدرة ویکون كل 
منهنا برصلا بإلكترود منفصل» ويُعَدَيان 
إمرارة (كردرن) لام واحدة . 


التكلفة الابتدائية للمعدات. ومن مآخذها أنه | 
إذا حدث عطل» للضغاط فإن جميع الحيزات 
التي يخدمها تحرم من التبريد. 
multiple-twin crystal macle (/)‏ 

rêpétée; macle (f) polysynthéti 
بلور ة التوآم: بلورة توامية تتكون من‎ 

أكثر من توأم . 

multiple-use reservoir EO (m) 
8 usage multiple 
الاستخدامات: خزان» كخزانات السدود»‎ 
تم تصميمه وإنشاؤه للوفاء بأكثر من غرض‎ 
واحد» كالوقاية من الفيضانات» وتوليد القوى‎ 
الكهربائية » وتوفير مياه الري» والزراعة» وما‎ 


إلى ذلك. 

اتصال multiplex communication‏ | 
تقابلي communication (f) multiplex‏ 
همف اتصال آني بإشارتين أو أكثر أو 


إرشال: آثى البرنامتجين افو قناةمقردة 1 
وذلك باستخدام التقسيم الزمني للإشارتين 

باستخدام تقسيم التردد أو التقسيم 5 1 

multip xer (mux) multiplexeur r 

مُجَمَّع: في الاتصالات» جهاز يجمع عد | 

إشارات ويدمجها فى قناة اتصال واحدة 

multiplex operation fonctionnement 
(m) en multiplex تفيل متعدد: في‎ 

الاتصالات» استخدام مسار واحد لنقل عدد 

من الإشارات عبره» دون أن تتأثر أي إشارة 

منها بالإشارات الأخرى المنقولة في المسار 


multiplex telegraphy té/égraphie (f) 
N يق‎ 
اتصال تلغرافي تقابلي متَعددد:  ×هام ناا‎ 


اتصال تلغرافي يتم عن طريقه إرسال 
إشارتين أو أكثر في آن واحدء وفي نفس 
الاتجاه أو فى اتجاهين متضادين. 
{éléphonie (0‏ الت multiplex‏ 
اتصال تليفوني تقابلي متعدد: ×هامااا 
اتصال تليفوني سلكي أو راديوي (لاسلکي)» 
يتم عن طريقه إرسال إشارتين أو أكثر في آن 
واحد» وفى نفس الاتجاه أو فى اتجاهين 
متضادین ` 2 
multiplex transmission transmission‏ 
إرسال مدد القتوا |تٽت: en multiplex»‏ )1( 
إرسال إشارتين أو أكثر انيا على موجة حاملة 
مشتركة. يتم إرسال هذه الإشارات مجتمعة 
وفصلها بثلاث طرق اساسية» هي: التقسيم 
الترددي» والتقسيم الزمني» والتقسيم الطوري. 


multiple-set Irrigation system 
systeme (m) d irrigation multiprise 
0 
نظام ري متعدد: نظام للري يعتمد على‎ 
مجموعة من الأنابيب موزعة بانتظام ومدفونة‎ 
قريبًا من سطح الارض. تتاز هذه الطريقة‎ 
بتوزيع مياه الري بانتظام مع الحفاظ على‎ 
التربة من الانجراف.‎ 
multiple shear û coupe (m) multiple 
قفص مضاعف: في مقاومة المواد» إجهاد فص‎ 
متكرر أو زائدة أو إجهاد قص ناتج عن‎ 
. إجهادات فص موجودة من قبل‎ 
multiple-slide machine presse (f) ù 


مكنة متعددة ال منزلقات : poinçons multiples‏ 
مكنة لتشكيل الشرائط أو الأسلاك» في 
مَرقمَيْنِ أو أكثر» إلى مكونات» ويجري ذلك 
عادة بسرعة عالية. 
multiple-span bridge pent (ma‏ 
travées multiples‏ 
جسر (کوبري) ذو ركائز وسطى (واحدة أو 
أكثر) تقسم طوله الكلي إلى أكثر من بحرء 
وبذلك ا تقليل عمق قطاعه ليكون 
اقتصاديًا أو لزيادة العمق الحر تحت الجسر 
وتسهيل حركة الملاحة. 
multiple-spindle lathe four (m) ã‏ 
مخرطَّة متعددة الأعمدة: 6795هزط واناوزوسسام 


مخرطة أفقية أو رأسيّة متعددة الأغراض» 
وتكون مجهزة بأعمدة دوران متعددة. 
multiple-spot welding soudage (m)‏ 


par points multiples : لام البقم المتعددة‎ 


لحام بقعة يستعمل فيه. أكثر من إلكترودين 
مسرن علق سد ران عقي ار 
على التابع أوتوماتيًا. 


| خط متعدد : خط" multiplet multiplet (m)‏ 
طيفي في رسم بياني أو إشارة كهر مغنطيسيةء 
يتبين عند فشخصه .بدقة: بالغة: أنه ..يتكون..من 
عدد من الخطوط الدقيقة المتقاربة. 
multiple-temperature system‏ 
systême (m) © plusieures températures‏ 
مجموعة متعددة درجات الحرارة: مجموعة 
تبريد فيها يوصّل مبان أو أكثر بضغاط 
واحد أو وحدة تكثيف واحدة» ول 
المبخرات عند درجات حرارة مختلفة وتكون 
مركبة في حيزات أو مواضع مختلفة (وإن 
كانت تركب في بعض الأحيان في نفس 
الحيز أو الموضع). والميزة الرئيسية لهذا النوع 
من التشغيل هي الاقتصاد في الحيز وتقليل 


Im 


multivalent 


multi-stage supercharger 
surpresseur (m) ف‎ multi-stage jli 
فيهما انضغاط الغاز على التوالي.‎ a, 
multi-stage turbine turbine )( è تر بينة‎ 
متعددة المراحل: تربينة ك#وةا6 3انااونام‎ 
تولّد فيها. القدرة في عدة مراحل (معتالية»‎ 


يمكن 


العضو الساكن لمحرك بقفص سنجابي . 


multi-speed induction motor moteur |‏ 
ر ا ف (m) dînduction‏ | 
متعدد المراحل: شحان ذو مرحلتين (أو أكثر) | موتور حتي معد اعات و 
كهربائي) حَنيَ بسرعتين أو أربع سرعات 


أ دورة هة() multi-pressure cycle Gee‏ 
: ف pressions multiples‏ 
اللحام بالمقاومة الكهربائيةء لام تستعمل فيه 
| كار سن كنمة امسعقرة. +واعدتة» الوط 
الإلكترودي أثناء دورة الحام واحدة. 
multiprocessing multitraitement (mJ,‏ 


| تعد التشغيل : في الحاسبات» نظام به عد 


الحصول عليها بتغيير عدد أقطاب 


multi-stage compression 


وفقًا لتصميم معين» وذلك للحصول على | 


compression (1) multi-étagé  طاغضُنا‎ 


م ركبَة مائية متعددة redans multiples‏ ف (m)‏ 


نظام تخزين مرکّب: 


قدرة عالية تفوق القدرة المولدة من تربينة | 


ذات مرحلة واحدة. | 


لاغ multi-start screw‏ 
َوه لَب متعددة الأبواب: 5اوالا 2 | 


| 
ا‎ multi-step hydroplane fhydroplane 


المراقي: زورق آکي» ذو تدرجات في أسفل 
البدن من الخارج ويشكل عددًا من المستويات | 
المائلة بالنسبة لسطح الماء» وهذا يؤدي إلى | 
حدوت تأثيري راقع بمجرد وصول الزورق إلى | 
سرعة معينة» وبالتالي تقل المساحة المبتلة 
وتنخفض القاومة الاحتكاكية بين البدن 
الخارجي والماء. 

| multi-storage system E لبن‎ Ei 
1 


stockage multiple 
نظام لتخزين المياه يتكون من عدة خزانات‎ 
مع ما يصاحبها من أعمال إنشائية.‎ 


plusieurs étages 

مراب (جراج) لإيواء السيارات» مكو من 
أكثر من طابق واحد (علوي و/ أو سفلي). 
وهو مصمم بمسار ونظم و وسائل صعود | 
السيارات أو هبوطهاء وتأمين سلامتها. كما | 


استخدام المواقف والمحاسبة عليها. 
multi-tasking fonctionnement (m)‏ | 


قو 


تعدد المهمة: فى الحاسبات» 


multi-taches 

تنفيذ عدد من المهمات آنا . 

multi-throw crankshaft vilebrequin 
7 da coudes E 


3 ا عل سفن رونا حار 0 | 


4 


و 


متعدد التكافق: 


multivalent multivalent 


في الكيمياء» صفة تطلق على العنصر الذي | 


ا2 وو 


تمدد متعدد المراحل : 


| مضخة 


| مقلم معد المراحل: 


متَعَدَدُ المراحل: انضغاط يتم في مرحلتين أو 
أكثر. والانضغاط متعدد المراحل يمتاز على 
الانضتعاظ امفرد 'المرحلة يسبب" تسين الكفاية 
الحجمية وخفض استهلاك القدرة. 

multi-stage expansion détente LF 8 


في هندسة التبريدء أسلوب فيه ا 

لوسيط التبريد بالمرور خلال صمامي تمد (أو 

أكثر)ء موصّلين معا على التوالي. ويركب 

س بعل کل رعا عدو حلت 

| يغذى المبخر ذو الضغط الأقل بوسيط التبريد 

الذي مر من خلال كل صمامات التبريد. 
muiti-stage flash distillation‏ 

distillation (f) éclair ã plusieurs étages 


تقطير ومضي متعدد المراحل: طريقة لتحلية 


مياه البحر على عدة مراحل» حيث يتكثف 
البخار من كل مرحلة على أناييب 


البحر المار في المراحل السابقة لها . 


multi-stage operation opération (f) 2 | 
عملية متعددة الراحل‎ | multi-storey garage garage (my (ma 
مراب متعدد الطوابق:‎ 


| plusieurs étages 
| ي تُجرى على عدة‎ 
| مراحل لزيادة كفاءتهاء مثال ذلك: استخدام‎ 
أنواع مختلفة من المفاعلات الكيميائية» أو‎ 
أحجام مختلفة من المفاعل نفسهء وتوصيلها‎ 
| على التوالي أو التوازي» لإعطاء أكبر اتج‎ 
. م مُجملٍ هذا النظام‎ 
multi-stage pump pompe )( 
متعددة المراحل : مضخة ۲0ن اناا‎ 
مقسمة إلى عدة مراحل متصلة على التوازي‎ 
| ومتشابهة في الشكل» ولها عمود إدارة واحد‎ 
| ويحتويها جميعًا غلاف مشترك. وتتكون كل‎ 
» ا من عضو دوار» وناشرة ۲اا‎ 
ومر رجوع.‎ 
multi-stage regulator régulateur (m) 


رو 


عملية 


dû étages multiples 
| منظم غاز يخقض فيه ضغط الغاز إلى ضغط‎ | 
التشغيل خلال أكثر من مرحلة واحدة.‎ 


ال ل للم 


| plusieurs étages 


تشغيل خَرَان متَعَدَدُ الأغراض : 


اوزتو فة 
مکثف متعدد 


من المشَغّلات تعمل آنيًا ومتزامئة» وقد تعمل 
المشّلات في غير تزامّن إذا اختص كل منها 
multiprocessor multiprocesseur (m)‏ 
قن التاسينات». مل رنإفكانة 
معالحة أكثر من بزنامج واحد في الوقت نفسه. 
رْمَجَة: فى multiprogramming‏ 
الحاسبات» نظام 0) ال 0 
لتشغيل عدد من البرامج آنيّاء يستخدم فيه 
مل واحد أو أكثر. 
multi-purpose reservoir operation‏ 
exploitation (f) dun réservoir ã buts‏ 

multiples 
أعمال الموازنة على خزان مياه للوفاء المتزامن‎ 
باحتياجات متعدّدةء كالري وتوليد الطاقة‎ 
بال‎ 

multi-purpose well puits (m) ã buts 


م 
بثر متعددة الأغراض : بثر تستعمل وواهزان51 
د اء | 2 


مياهها فى أغراض متعددة» كالري والصناعة» 
وقد تستعمل كذلك لإعادة شحن الخزان 
الوقن 

multi-serew extruder extrudeuse (/) 


بائقة متعددة اللوالب: مكنة كعامنااا" 5ة 


بثق تشتمل على أكثر من ولب واحد 
لتشكيل المادة الجاري بثقها. 
multi-shell condenser condenseur‏ 
(m) û calandres multiples‏ 
الأغلقة: مكثف للتبريد يشتمل على عدة 
وحدات يتكون كل منها من غلاف وآنابیب» 
وير فيها المائع على التعاقب. 

multi-speed gearbox boîte 4 3 


صندوق تروس س plusieurs vitesses‏ 


السرعات: صندوق تروس (جيربوكس) 
يتيح نقل الحركة بعدة نسب من سرعات 
التعشيق المتدرجة» قد یکون عددها ثلاثة أو 
أزينة! أو مةد .ويسم صَتدوق ازن 
عادة وفقًا لعدد السرعات التي ايتيحهاء 
فيقال» مثلاًء صندوق ثلاثي السرعات» أد 
رباعي السرعات» أو خماسي السرعات. 


890 


multi-vane rotary compressor 


muriatic acid (hydrochloric acid) 
acide (m) muriatique حففل الو ,رياتي‎ 
. اسم قديم لحمض الهدروكلوريك‎ 
Murphree theory /héorie () dê - نظرية‎ 
Murphree مورفري: نظرية تفر ظاهرة‎ 
انتقال الكتلة بين سطح جامد ومائع يتحرك‎ 
عليه حيث يحدث الانتقال من خلال الطبقة‎ 
الحدية (الملاصقة للسطح الجامد) والتي تتجدد‎ 
نتيجة الحركة الدوامية للمائع في المنطقة‎ 
. الفاصلة بين الطبقة الحدية وعموم كتلة المائع‎ 
muscarine muscarine (f) مسكاري فق‎ 
0و۳و0 قلواني ديد" انمه مق‎ 
. بعض أنواع نبات عيش الغراب‎ , 
muscone muscone (f) ن‎ 
كيتون عضوي يُفصل من‎ . 0 
السك ويستعمل في صنع العطور.‎ 


muscovite muscovite (f); mica (m)‏ ا 


مُكوفيت: أحد معادن مجموعة اليكاء ٥اط‏ 
وهو عديم اللون» أو أبيض» أو بني فاتح» 
ويتبلور على هيئة صفائح رقيقة لها شكل 
خارجي سداسي أو معيني. يظهر في صخور 
ومنتشر في صخر البجماتيت. 
متحف: مبنى museum musée (m)‏ 


تذكاري عام مفتوح للشعب» تعرض فيه 


التحف والآثار المملوكة للدولة عرضًا دائمًا. | 
تدرس مواضع الإضاءة الطبيعية أو الصناعية | 


في المتحف. وكذلك الفتحات والمداحل 


والخارج وفمًا للأصول المعمارية بما يتناسب | 


نع قبمة التتحف والآثار ونوعياتها. 
الاتصالات »() mush brouillage‏ 
الذبرل - والتشر في الإشارة المستقبّلة بسبب 
تداخل موجتي جهازي إرسال متزامنتين أو 
ا أجهزة إرسال متزامنة . 

mush area zone (/) de brouillage 
الخوار: الحيز الذي يحدث فيه رد نتيجة‎ 
لنداخل الموجات الصادرة من مرسلینِ‎ 
متزامنين أو أكثر» أو بين الموجات الصادرة‎ 


من مرسل ها مع الموجات المنعكسة من 
الث توسفير ر من المرسل نفسه. 
ارد 00 mushroom floor pl‏ 


عش الغرا اب» ار ا مشر champignon:‏ 
أرضية خرسانية مسلحة مكونة من بلاطة 
وأعمدة فقطء أي بدون كمرات. والاعمدة 
هي التي تحمل البلاطة بحيث يعتبر كل 


ره مسلح گرا مشعار في #داثرة. نضف 


قطرها هو نصف المسافة بين مراكز هذه | 


municipality municipalité (f) 1‏ 
الهيئة المسثولة في أية مدينة عن تنفيذ اللوائح 
والقوانين الخاصة: +بإنشاء. المباني. + والطرق 
والمواصلات» وإقامة وصيانة جميع الخدمات 
والمرافق من مياه وكهرباء ومجارء إلخ. 
وهي الهيثة التي تعتمد الرسوم المقدمة لها 
لإقامة المنشآت قبل تنفيذهاء بعد التاكد من 
مطابقتها للقوانين واللوائح الخاصة بإنشاء 
المبانى» وتوصل المرافق والخدمات العامة إليها . 
يدير أعمال البلدية مجلس مدينة أو مجلس 
بلدي» يرأسه المحافظ ويكون مقره مبنى 
بلدية المدينة» الذي يضم جميع الإدارات 
والأقسام الفنية والإدارية والقانونية وغيرها. 
municipal road chemin (m) communal‏ 

طريق البلدية : الطريق الذي تقوم بلدية المديئة 
بإعداده ورصفه وتنسيق جانبیه داخل نطاق 
(كْرْدون) المدينة . 

municipal water eau )]( urbaine ola 
| بلدية: مياه تستعمل للوفاء بالاحتياجات‎ 
| المنزلية والاستعمالات التجارية» ولكنها لا‎ 
تشمل ما تحتاجه الضناعة من مياه إلا إذا أ‎ 
أ‎ ١ انت قادن اف جد‎ 

أشغال municipal works /ravaux (mp|)‏ | 
البلدية: أعمال السلطات 
المحلية داخل نطاق للمدينة» مثل أ 
التخطيط ورصف الطرق والشوارع e‏ | 
المجاري والياه .والإنارة» وما يلزم من ا 
توصيلات خارجية للمباني وتركيب العدادات | 
وبناء غرف التفتيش» إلخ. تُحَصّل ا 
هذه الأعمال من الضرائب ورسوم العوائد 
والتحسين التي يدفعها الملاك وشاغلو المباني 
المستفيدون قن هذه الخدمات . : 
Munsell system systètme (m) Munsell‏ 

نظام موأنسل: نظام لتصنيف الالوان» وفيه 
تحدد الألوان بدلالة تفاوت اللون» وكثافته أو 
تشبعه» وقيمته اللونية. 

Muntz metal méta/ (m) de Muntz ja 
۸١ مونتز: سبيكة نحاس أصفر تتكون من‎ 
رصاص؛‎ / ١ نحاس» وحتى‎ / ٩۱ - 
. والباقي زنك‎ 

مور سين 3 murexide murexide (f)‏ 
عي ا 0 كلد ملونة 
بنفسجية اللون تحضر بأكسدة حمض اليوريك 

بحمض النيتريك ثم معادلة الناتج بالأمونياء | 

وهي بوربورات eT‏ وتسمى كذلك | 
«الكارمين البنفسجي». 1 


١ communaux 
| 
أ‎ 
| 
0 
أ‎ 
أ‎ 
| 
| 
| 
ا‎ 


له أكثر من تكافق واحد. 
multi-vane rotary compressor‏ 
قاط compresseur (m) rotatif ù palettes‏ 
دوراني متعدد الأرياش : ضغاط 5ه اماد 
دوراني فيه يكون العضو الدوار لامتمركزا مع 
محور الغلاف الثابت» وتنزلق أرياش متعددة 
في شقوب (مشقبيات) بالعضو بالدوار» 
فتظل متلامسة باستمرار مع المحيط الداخلي 
للغلاف الثابت. 
0 ل multi-variable‏ 
نظام متعدد المتغيرات: 
نظام يتميز بوجود عدد من العوامل المتغيرة 
,التي تَحكم سلوكه. 


multivibrator multivibrateur (m) 3 مدي‎ 


plusieurs variables 


متعدد التوافقيات: متذبذب تراخ يستخدم 
صمامين أو ترانزستورین» أو أي وسيلتين 
إلكترونيتين أخريين» 'يقرنان معًا بخيث تتم 
تغذية دخل أحدهما من خرج الآخرء وذلك 
خلال مقاومات أو مواسعات للحصول على 
فلطية تغذية مرتدة متطاورة مع قلطية الخرج . 
يتم تحديد التردد الأساسي بواسطة الثوابت 
الزمنية لعناصر التقارن. 
voies‏ ج multi-way valve soupape (f)‏ 
ا متعدد الاتجاهات: صمام ك#امزااu‏ 
| تحكم يعمل على توجيه الموائع إلى أكثر من 
اتجاه (سكة) واحد حسب التصميم المطلوب. 
مكنة multi-wheel grinding machine‏ 
تجليخ rectifieuse (f) û meules multiples‏ 
متعددة الأقراص: مكنة تجليخ تعمل بعدة 
أقراص. 
zones‏ ف )/( multi-zone unit installation‏ 
وحدة متعددة المناطق : فى هندسة كهاماااام 
تكييف الهواء» منشأة أو محطة قادرة على 
تغطية عدة أحمال متفاوتة من مناطق متعددة 
في مبنى» والتحكم في تكييف كل منطقة 
على حدة. 
ميوميتال: الاسم (7) /71076/2 mumetal‏ 
التجاري لسبيكة فرومغنطيسية تحتوي على 
٠‏ / من النيكل» و 5 / من النحاس 
الاحمر و ۲ / من الكروم. تتميز بإنفاذية 


مغنطيسية ابتدائية عاليةء كما أن الفقد 
2 
خيط صوف ‏ 1707960/ mungo-yarn /il (m)‏ 


مستر جع : خيط مغزول من عوادم الصوف 
المأحوذة من الألياف أو الخيوط أو الأقمشة 
الملبّدة أو ا 


ااا 


WE 


(transconductance) conductance (f) 
EE 
المواصلة التبادليّة : معامل يبين‎ 


mutual capacitance capacité 0 
م الشحتات‎ 


mutuelle 


دائرتين كهربائيتين في وحدة فرق الجهد 
(القلطية) بينهما. 1 


' mutual conductance 


mutuelle 
حاسية الصمام الإلكتروني» قيمته هي‎ 
التسبة بين التغير البسيط التاتج في تيار الأنود ا‎ 
| بسيط في فلطية الشبكة الحاكمة دين‎ 


مقدار هذا التغير الأخيرء عند ثبات فلطيات | تَغِيرٌ 


. الأقطاب الأخرى في الصمام‎ 
mutual impedance impédance (f) 


المعاوكَةٌ التبادلية: المعاوقة ا مشت ركة مااعنام 
و ا او 


في دائرتين كهربائيتين مقترنتين يمحث أو 
مکثف أو مقاومة أو بالحث التبادلي أو 
مجموعة من أي من هذه المقرنات. وتساوي 
حساييًا النسبة ب 
الدائرتين وبين تيان الكهربائي المار في 
الدائرة الأخرى» مع اعتبار انعدام التيار في 
أية دوائر آخرى مجاورة. أ 
mutual inductance a ance 01‏ 
المحانة التبادلية: المحاثة المشتركة ‏ مااعuاuص‏ 
بين دائرتين أو لقن بسبب اتصال التدفق | 


المغنطيسي بينهما. تساوي حسابيًا النسبة بين 
الفيض الغنطيي الحشابك في إحدى 
الدائرتين وبين التيار الكهربائي المار في ) 
الذائرة الأخرى . : 1 
حت 


متبادل: خاصية الحث الفعال  ١ mutuelle‏ 
بين دائرتين أو ملين يكون بينهما مجال 


| mux see multiplexer 


فوهة: طرف (ا) عاسو :(/) عمط واعسدده | المسامحة لاله : في الهندسة 


سبطانة المدقع أو البندقية الذي تخرج منه 
الطلقة أو المقذوف. 
طاقة muzzle energy énergie (1) initial‏ 
الانطلاق: الطاقة الحركية (الكينيتية) للمقذوف 
عند خروجه من فوهة المدفع» وهي مقياس 
لقدرة السلاح. | 
mycose mycose (m)‏ | 
مێکوز: 0.210 ير ااي ©. 
الكربوهدراتية الي توجد في المن وفي 
بعض أنواع الفطريات. 


ل غاز 
ا اک ول ارات كلمن الخردل: 8را0م۳ړ٥.‏ سائل متطاير يغلي | 


uta induetion duction )(‏ | دائرة إخفات» دائرةٌ إسكات 


891 


وبعض أقمشة الملابس. 
mustard gas gas (m) moutarde‏ 


عند ملكت استعمل قي الحرب العالمية 
الأولى ضمن الغازات السامَةء ن 
يتفاعل الإثيلين مع أول كلوريد الكبريت . 


| mustard oil huile )( moutarde ٽıj‎ | 


الخردل: زیت يستخلص من بذور الخردل» 


يحتوي على اليل ثيوسيانات وأليل 
كزياع وبتر ورات الشافة ' وطعمه 
الفريفء ويستعمل مشهیًا. 


mutarotation mutarotation (f) 
E 
الدوران» الدوران التبادلي: تغير فى الدوران‎ 


النوعي لبعض محاليل السكريات الحديثة | 
التحضير حتى تستقر بمرور الوقت. مثال | 


ذلك: ألا جلوكوز (١١1)غ‏ وبيتا جلوكوز 
| (19,6) اللذان يتغير دوران كل منهما إلى 


1 


بين القلطية في إحدى هاتين مثْمائيت : muthmannite muthmannite (f)‏ 


(Ag,Au)Te‏ . معدن لونه أصفر نحاسى 
لامع» يتركب من تلوريد الفضة والذهب» 
ويظهر على هيئة بلّورات صفائحية . 


muting blocage (m) de réponse فت«‎ ١ 


إسكات: في الاتصالات: -١‏ كَبْت حجم 
اهار الصوتية لمرسل ما عند تشغيل 
مرسل مجاور. ۲- كبت حساسية مستقبل 
ما لإشارة مقدارها يقل عن مستوى معين 
سبق تحدیده. 

muting circuit اچ‎ (m) de e 
دائرة كهر,‎ 
الغرض منها ملافاة حدوث تغذية مرتدة من‎ 
الجهاز إلى اليكروفون في نظام التليفونات‎ 
. الداخلية‎ 


mutual admittance admittance (/) 


mutuelle 


الكهريائية» مقلوب المعاوقة التبادلية» وتساوي | 


النسبة بين التيار المار في إحدى الدوائر المتشابكة 
التي يكون بينها مجال مغنطيسي متردد مشترك» 
وبين القلطية التي تظهر عبر أطراف إحدى 


الدوائر المتشابكة؛ عندما تنعدم القلطية عبر | 


أطراف الدوائر الأخرى» أي تكون مساوية 


| لالم 


| mutual attraction attraction )( أحد المواد | تجاذب‎ 


متبادل: الجذب التيادل بين 
جسيمين أو جسيمات کون مجموعة ما. 


mutuelle 


أ الأعمدة. تستعمل هذه الطريقة الإنشائية 
| بغرض الحصول على سقف « نظيف » من 
أسفل» أي خال من الكمرات. 
mushroom slab dalle 07 20‏ 
بلاطة عش الغراب: بلاطة خرسانية مصمتة 
ترتكز على الأعمدة مباشرة بدون كمرات» 
رکد ايزا بها فوق الأعمدة بإضافة أجزاء 
| ساقطة» وتعمل للأعمدة أحيانًا رءوس 
| موسعة تحت البلاطة . 
صمام mushroom valve soupape (f) gn‏ 
عش الغراب : صمام ذو ساق ۸0٩‏ وم۸2 
رفيعة وقرص غليظ» بحيث يشبه في شكله 
تبات عش الغرابء وهو الشكل المعتاد لصمام 
السحب أو صمام العادم في المحركات. 
mush winding bobinage (m) aléatoire‏ 
| لف عشوائي : نوع من لف المعدات الكهربائية؛ 
كالمحوّلات مثلاء وفيه يتكون الملف من عدد 
غير محدد من الطبقات» وعلى نحو عشوائي 
musical acousties acoustique (f)‏ 
الصوتيّات الموسيقية: فرع علم 
الصوتيات المختص بتأليف الموسيقى وأدائها 
وتقويمهاء بما في ذلك الخصائص الفيزيائية 
للأصوات التي کن الاستماع إليها كموسيقى؛ 
والقوانين التي تحكم تصميم وبناء الآلات 
الموسيقية» وتأثير الصوت الموسيقي على 
المعيعين. 


musical interval intervalle 7) musical 


/ 


musicale 


وتأثير 


musical scale Schelle (f) musicale 


الل رمف تسلسل درجي من الترددات 
| الصوتية في الموسيقى» يبدأ بنغمة تسى 
«القرار»» وينتهي بنغمة تسمى الجواب» لها 
ضعف اتزذة القرار-. .ويتكرن هذا الكل 
على طول المدى المسموع من الترددات. 
سلك musical wire fil (m) ã instrument‏ 
موسيقي: سلك من القولاة (العلب) عل 
الجودةء يستعمل لصنع النوابض (البايات) 
| اليكائيكية. 

| مسك: مادة دكناء اللون 
من عد في ذكور نوع من الغزلان لها رائحة 
عطرية نفاذة» وهي تذوب في الاء وفي 
الكحول» وتُستعمل في صنع العطور. 


musk musc (m) 


اد 


| موسلين: قماش ‏ )( muslin mousseline‏ 
| رقيق من القطنء نشا فى مدينة 2 
| اراو مک بق 0 كثيرة» منها 

| 


المفارش بأنواعهاء والستائر» ومناديل اليد؛ 


mylonite 892 


mylonite mylonite (f) میلو نیت : صخر‎ | myriametric waves ondes (pl) myristic acid acide (m) myristique 
حَمْض الريستيك: 000۸ ,وااو 0. حمض ا يامترية : موجات 013776119085 | متحول ناشئ عن التفتت العنيف لصخور‎ 
ن كثير من الدهونء ويعرف | راديوية (لاسلكية) أطوالها تزيد على عشرة | سابقة انتابها التصدع الناتج من حركات الطّي.‎ 
mylonite breccia 260 (0 كه‎ ١ a | .6 تتراديكانويك‎ ١ ا بك‎ 
بريشة ا بز بشة ة الميلونيت: بريشة کو ت‎ | myricin myricine (f) مريسين: إستر بالميتات‎ | myristicin myristicine () ا‎ 
O E ET 2 و0 إتير أروماتي يوجد في زيت ا الول سو‎ 
myrcene myrcêne (f) ‘Cros مكونات شمع النحل. | مرطین:‎ 7 1 5 3 0 
ا هدروكربون غير مشبع» وهو سائل لا لون له‎ myricyl alcohol alcool (m) myricique | يد ثل 0 ا‎ 0 
كحول أليفاتي» ا يوجد في الزيوت الطيارة.‎ . Cagle, OH چول المريسيل:‎ | myristin y/istie ()  ديرسلج مريستين:‎ 
myria- 7yri4- () حمفن الريستيك» وهو مادة بلورية تنصهر ا وهو أحد- مكوثات شمع النحل وشمع 1 | ميريا : بادئة في وحدات‎ 
عند 00 م» وتعتبر إحدى مكونات جوزة | كارنوياء يوجد على هيئة بلورات لا لون القياس تعني عشرة آلاف. فمثلاً: الميريامتر‎ 
الطيب. لهاء تنصهر عند ٩۸م . 1 الواحد يساوي عشرة آلاف متن.‎ 


0 


نابالم: لتغليظ ‏ (71) 2/77م73 napalm‏ 
القوام» تستعمل في تحضير المواد الحارقة 
لا اران التتدكرية اوی ار برب درت | 
الالومنيوم في وَسّط قلوي» ثم يضاف إلى | 
الراسب بعض الاحماض» ب عوجي 
عضوي مستخلص من زيت جوز الهند. / 
bomb bombe (f) au napalm‏ يي 
يل تة نابالم: قنبلة معباة بالنابالم» وشتعمل 
اسا سلاحًا مضادًا للأفراد. 
تفتا: 1- استعمل naphta naphta (m)‏ 
المصطلح قديما ليدل على الاسفلت أو 
البتيومين الذي ييل إلى السيولة أو التطاير. 
؟- أطلق حديئًا على السائل الناتج من 
تقطير البترول» وموقعة الكيميائي بين | 
الجازولين والزيت المكرر» وهو سائل متطاير 
عديم اللون. 
naphthacene naphtacêne (m)‏ 
تفتاسین: 1ای0 . هدروکربون 
يتركب جزيؤه من أربع حلقات مندمجة من | 
حلقات البئزين. 
تفتالين: ` naphthalene naphtalêne (m)‏ | 
واه ,0. هدروكربون أروماتي يتكون من 
حلقتين مندمجتين من حلقات البئزين› 
وينتج من تقطير قطران الفحم. 
مسحوق أبيض اللون له رائحة خاصة» يغلي 
ا 060۸ اويتصهز عند با۸ م 
يستعمل مبيدا قطريّاء وفي مقاومة العّثّ 
(العنة)» وفي صنع بعض الادوية والاصباغ 
والراتينجات المخلقة ومركبات عضوية أخرى. 
naphthallc acid acide (m) naphtalique‏ 
حَمْض التفتاليك: (000۳)و0,۲1. حمض 
ثنائي الكربوكسليك» وفيه تتصل مجموعتا 
الكربوكسيل بمواضع ١١‏ ۸ في نواة النفتالين. 


أروماني 


| naphtha sulphonates sulfonates 


كه 


سَلفونات التفا: إسترات 3ا۸ م2" 08 (ام) 
هدروكربونية لحمض الكبريتيك» تنتج من 
معالجة قَطفَة النفتا بحمض الكبريتيك المركز» 


| «نفي و أوا: 


| NAND operation opération (ا)‎ NON-ET 


| name-plate paqie (0de يا‎ 


المواضع بمكنة أو محرك» وتدون فيها بيانات 
موجزة عن المصنع المتتج» واسم المكنة | 
وطرازها ورقمها المسلسل في الإنتاج» وربا ا 
الم ذلك. 

سنة الصنع» وما إلى ذا 
NAND gate circuit (m) NON-ET‏ 
ابة منطقية إلكترونية يدل 
خرجها على القيمة المنطقية «خطأ» إذا كانت 

ا 
جميع مدخلاتها لها القيمة المنطقية «صحيح». 
المصطلح ۸۸۸0 منحوت من ۸01-۸۸0 . 


| عليه « تفي و أو »: : عملية منطقية تننج القيمة | 
المنطقية «خطاء» إذا كانت جميع مدخلاتها لها أ 
عر e‏ 
| قزمية» قزا قرام : nanism nanisme (m)‏ | 
ظاهرة ضآلة الحجوم في الاحياء ننيجة | 
لظروف البيئة القاسية أو الفقيرة. 
نانو: بادئة من اللغة اليونانية ‏ 400^ -مصهم | 
تعني واحدا من ألف مليون .)171١(‏ أ 
نانوجرا ام nanogram nanogramme (m)‏ 
وحدة لقياس الكتل» وتساوي جزءًا من ألف 
مليون جزء من الجرام (أي 47٠١‏ جرام) . 
نانو ثانية: (1) 08/70560708 nanosecond‏ | 
وحدة لقياس الزمن» وتساوي جزءًا من ألف 
مليون جزء من الثانية (أي "٠١‏ ثانية). 
Nansen bottle bathomêtre (m) de‏ 
Nansen; bathymêtre (m) de Nansen‏ 


| قارورة نانسن: قارورة لأخذ عينات الما 
مزودة بصمام في كل من طرفيها. تُدَلَى في 
الماء ثم تقلب فينغلق الصمامان على عينة 
الماء المحصورة داخلها. 

وبر صوف: السطح الوبري (7) ادم وھ 
للقماش الصوفي الناتج من رفع الشعيرات 


ةٌ الاسم؛ لوحة الهوية: لوحة صغيرة من متقل بذاته» يحوي محركا أو 
رقيقة معدنية» تلحم أو تبرشم في أحد | طاقمّاء كما في الطائرات وسيارات السباق. 


وتستعمل في صنع المنظفات الصناعية . 


على سطحه» كما فى أقمشة الفانلا. 


1 


اذوريت: 


وحدة مبادلّة أيونات الصوذيوم:, 


nacelle nacelle (f) 
ي‎ 


: إنشاء انسيابي 
13 


nadorite nadorite (f) 
01ر80 . معدن لونه بني سيعن ال‎ 
اسار إلى بني» يتركب من أكسي كلوريد‎ 
الرصاص والانتيمون» ويتبلور في النظام‎ 
المعي‎ 
Na+ exchange unit échangeur (m) 
06 Nar 
وحدة بسيطة اقتصادية لمعالجة سر الماءء وفيها‎ 
يستعمل ملح الطعام (كلوريد الصوديوم)‎ 
لتجديد التبادل الكاتيوني» حيث يزال العسر‎ 
بإحلال أيونات الصوديوم بالتدريج محل‎ 
أيونات الكالسيوم والمغنسيوم الموجودة في الماء‎ | 
العّسرء فتتحول بيكربونات وكلوريدات‎ 
وكبريتات الكالسيوم والمغنسيوم إلى أملاح‎ 
صوديوم تذوب في الماء بسهولة دون أن‎ 
تفلف رواسب.‎ 
ناجياجيت: معدن (/) انومرودم ه؛أوهلاوهم‎ 
لونه رمادي رصاصي إلى أسودء يتبلور في‎ 
النظام المعيني» ويتركب من كبريتيد الرصاص‎ 
والذهب والتلوريوم والانتيمون.‎ 
nahcolite nahcolite ({) نامكوليت:‎ 
معدن لونه أبيض» يتبلور في‎ .NaHCO, 
النظام أحادي المیل» ويتركب من بیکربونات‎ 
الصوديوم الطبيعية.‎ 
مسمار: أداة تثبيت إبرية الشكل» () نامء اله"‎ 
ومدببة من أحد طرفيهاء ولها راس في‎ 
الطرف الآخر للدق عليه للإيلاج في الخشب‎ 
أو غيره.‎ . 
nalling clouage (m) تسميرا استعمال آنواع‎ 
مختلفة من المسامير في التثبيت والتعليق؛‎ 
سبيت الحشب والتجليد» دون الاستعانة‎ 
بالغراء إذا لزم وتعليق إطارات (براويز)‎ 
الصور» وتقفيل الصاجء وتثبيت الكوالين‎ 
داخل الإسطامات أو نخارجهاء وتركيب‎ 
المقَصّلات» إلخ.‎ 


narrow fabrics tissu (m) étroit 
ضيقة العَرّض: أقمشة تشمل جميع أنواع‎ 
٠۲ الشرائط» وتتراوح عروضها ما بين‎ 


و 76 ملليمتر. 
narrow-gauge track voie (/) ferrée‏ 
سكة حديدية ضيقًة: خط سكة étroite‏ 


دة تكون المسافة الداخلية بين قضيبيه 
أقل من المافة القياسية» أي أقل من ثمانية 
أقدام وثماني بوصات ونصف البوصة 
0 
narrows étranglement (m; passe (0‏ 
عضيق» مر ضیق: چوا ي 
ضيق من خليج أو نهر. 
narrow strip ruban (m) étroit‏ 
شريط ضيق: في الصناعات المعدنية» قطعة 
طويلة» ملفوفة عادة من الصاج الذي تتراوح 
ثخانته من ٤‏ إلى ٠١‏ مم» وعرضه من 5٠٠١‏ 
إلى 
(لمواسير)» وقد تستعمل في أغراض أخرى. 
narsarsukite narsarsukile 0‏ 
تارصارتؤكيت: معدن ولون اضفر عسلى» 
وعند التجوية يتحول إلى رمادي أو بني أو 
أصفر. يتركب من فلوريد وسليكات 
الصوديوم والتيتانيوم والحديدء ويتبلور في 
النظام الرباعي ‏ 
حديث التولد: : وصف ‏ /02/558/1 nascent‏ 
للمادة الكيميائية في لحظة تكوتهاء ويستعمل 
هذا الوصف خاصة للغازات عند بدء تكونهاء 
حيث تكون على درجة عالية من النشاط 
والفعالية. 
ار 
لونه أبيض» ويتركب من سليكات وكلوريد 
الكالسيوم والرصاص. يظهر على شكل 
کلي أد حيبي قابل للتشقق . 


national network réseau (m) national 


étroite 


معدن 


1-6 شبكة كهربائية في نطاق دولة واحدة | 
الطلب الكهربائي للمستفيدين | 


تبح 
بكلفة اقتصادية مع ضمان الاستمرارية . 
اي 
وطني» مواطن: وصف لا ينشا في منطقة 
معينة (أو بلد معين)» أو يكون مصدره منها. 
طعي فطرء 52 انام native natif; vierge;‏ 


خالص: وصف للعنصر الذي يوجد فى 


٠مم‏ وتخصص غالبا لصنع الأنابيب | 


١ nasonite nasonite )( 


| native natif; naturel; indigène 


894 


| Napier diagram diagramme (m) de 
فى الملاحة البحرية» «وزمهلظة‎ : 0 
| رسم بياني توقع عليه انحرافاتٍ البوصلة‎ 
| بالشبة لوجهات مختلفةء وتوصّل النقط‎ 
| بعضها ببعض بواسطة متحنى سلسء مما‎ 
يسمح بحل مسائل الانحراف بسرعة. ا‎ 
| nappe nappe (f); amie (0 vêranê | 
| عرقء لسان الماء الساقط: في الهيدرولوجياء‎ | 
الماء. المتدفق. تدفقًا حرا فوق عتب هدار أو‎ | 


و 


حر 
طية غريبة» طية في 9) nappe nappe‏ 
الجيولوجياء أجسام هائلة من الصخور 
| تحركت من مواضعها الأصلية مسافات لا 


تقل عن الميل واستقرت فوق صخور أخرى | ز 


غريبة عنهاء وتنتج هذه الحركة عن حدوث 

طيات على مقياس هائل . 

مخدر : كل مادة  narcotic narcotique (m)‏ 
تسبب ضعف الإحساس أو فقدان الوعي. 

إيضاحات: : 
في البرمجيات» عبارات وجمّل إيضاحية 
E: .‏ 


| narrative commentaire (m) 


الآلة ضمن برنامج الهدف ولا ير جرا 
من ذاکرته. 
نطاق narrow band bande (f) étroite‏ 
ضيق: في نظم الاتصالات. نطاق ذو تردد 
عجن الأقصى ٠‏ كا هرمو لتقل الانات. 
narrow-band pyrometer pyromêtre‏ 
| بيرومتر التطاق الضيق: (m) ã bande étroite‏ 
مقياس لدرجات الحرارة العالية» يستخدم فيه 
مرشح للضوء القادم من المصدر المراد اا 
درجة حرارته» فيسمح بإمرار نطاق ضيق من | 
| الموجات الضوئية التى تسقط على كاشف | 
كي رضوني . | 
ا narrow beam faisceau (m) étroit nj‏ | 
ضيّقة: الحزمة من الإشناعات المؤيتة التي لا | 
تصل أية إشعاعات مستطارة منها إلى الكاشف. 
narrow-crested inclined weir‏ | 
| 


أ déversoir (m) en mince por inclinée‏ 
| هدار مائل ضيق العَتّب: جدار مائل يبرذ من | 
ا قاع المجرى المائي حاصرًا مع مستوى القاع 

| زاوية تخادة أو متفرجةء 
narrow-cut filter filtre (m) ù cannelure |‏ | 


naphthenes 


naphthenes naphtêènes (mpl) ; cyclanes 
تفتينات: مجموعة من الهدروكربونات (/م)‎ | 

الحلقية المشبعة» يطلق عليها أحيانًا اسم 

البرافينات الحلقية» وتوجد في بعض أنواع 


النفط . 
حَمْض  naphthenic acid acide (î)‏ 
naphténique .CgH,, COOH:‏ 
مادة بلورية لا لون لهاء تنصهر عند ۳۸ م. 
يذوب في المذيبات العضوية وفي 


الهدروكربونات» وهو قليل الذوبان في الماء. 
يستعمل مجقْفًا للدهانات» وحافظًا للخشب» 
وفي إنتاج الفلزات . 
naphthenic crude oil pétrole (m) brut‏ 
زیت بتروا لي naphténique‏ 
خام» يتكون من مواد هدروكربونية معظمها 
ذات قاعدة من سلسلة من البارافينات الحلقية . 
naphthionic acid acide (m)‏ 
النفتيونيك: naphtionique‏ 
.C,gHg(NH,)SO,H‏ مسحوق أو لوزت 
صنع الأصباغ . 
نفتو: بادئة تدل على naphtho- naphto-‏ 
.وجود التركيب الحلقي للتفتالين في المركّب ۾ 
تفتوا لات:  naphtholate naphtolate (m)‏ 
المركبات التي تحل فيها ذرة أو مجموعة محل 
ذرة الهدروجين في مجموعة الهدروكسيل في 
النفتول» مثا ٠‏ نفتولات الصوديوم» وصيغته 
الكيميائية 4ء" پان ,0© . 


السيانيد بموضع الغا أو بالموضع بيتا في 
يء النفتالين. 


Cro” 


الأحادي الذي يتبقى بعد نزع ذرة 
هدرو جين من جزيء النفتالين . 
naphthylamine naphtylamine (m)‏ 

تفتيلامين: مركب عضوي فيه تتصل مجموعة 
الأمين بحلقة النفتالين» ويوجد على هيئة ألما 
ج ویرک يبنا بت وكلاقما ل في 
التخليق العضوي» وصيغتهما الكيميائية 
العامة : لارام © . 

naphthyl ketone 2 eon (00 


naphthyl naphtyle (m) 


الطببيعة خامًا مفردا غير متحد بغيره» .ويطلق | مرشتح القطع الضيق: : مرشح ضوثي ٩ا٥6‏ کیتون ليلغ الم ©) .. مركب من شقي 


في العادة على الفلزات كالزئيق الصرف | 


والنحاس الصرف . 


أ لا يسمح إلا بإمرار نطاق ضيق من الموجات | 
| الضوية 


متصلين بمجموعة كيتون» ويوجد على 
هيئة بلورات لا لون لها تنصهر عند ٠١١‏ م. 


8295 natural energy 


natural abundance 36000278 (f) | natural convection convection )(‏ 1 كود م 5 منتم: native code code (mn) natif‏ 
حمل طبيعي: انتقال الحرارة بالحمل 728/918 | وفرة طَبيعية: الوفرة النسبية ٠‏ 8لهام60/0ة | في ا كود مكتوب لنظام التشغيل 
بحيث يتحرك الوسط الحامل للحرارة حركة | لنظير ما في عنصره على الصورة التي يوجد | بلغة الآلة. وعملية التنفيذ لهذا الكود تسمى 
طبيعية على سطح الانتقال نتيجة لاختلاف | بها هذا العنصر في الطبيعة. ٥‏ تمط تنفيذ منتم » 0008 ۷۵نا . 
كثافة الوسط فى مجال الحاذبية الأرضية. natural ageing vieillissement (m)‏ ذهب طبيعي: native gold or (m) natif‏ 
مثال ذلك» انتقال الحرارة من سطح خزان | إزمان طبيعي: عملية التغير في 2 78008 | ذهب يوجد في عروق الكوارتز أو العروق 
ساخحن» أو من جدار فرن متقد» إلى الجو | بعض خواص الادة بمرور الزمن» وليس | المعدنية التي تتقاطع مع الصخور المتحولة. 


المكتنف (المحيط ). ا بسبب مؤثرات خارجية. مثال ذلك: تغير | وهو لا يوجد بدرجة نقية تمامّاء ولكن في 
natural convection fumace four (m)‏ | الخواص المغنطيسية لرقائق من الحديد بسبب ٠‏ شكل سبيكة مع قليل أو كثير من الفضة؛ 
قُرْنبالحَمْل û convection naturelle‏ زيادة فقد التخلفية المغنطيسية»ء أو تغير ٠‏ وفي بعض الأحيان مع النحاس أو الحديد. 


الطبيعي: قرن يكون سريان الغازات خلاله | الإلكتروليت في خلية» أو تغير بعض فلز طبيعي» native metal méta/ (m) natif‏ 


طبيعيّاء أي بدون مساعدة وسيلة آلية. الصفات اله لبعض المواد دون إجراء | فلز فطري: فلز يظهر في الطبيعة على هيئة 
natural coordinates coordonnées‏ معاملة حرارية أو ميكانيكية عليها. أ معدن مفرد غير متحد بعنصر آخرء مثل 
إحداثيات طبيعية: مجموعة air circulation circulation 0ِ (fpا) naturelles‏ أونؤوى | الفضة والذهب والنحاس واليلاتين. 
إحداثية ترتبط بمنحنى ثابت معلوم» وتعتمد | دوران الهواء الطَّيعي: native uranium uranium (m) natif | dair naturelle‏ 
في تعبين نقطة عليه على المسافة المقطوعة | السريان الطبيعي للهواء بسبب الفرق في | يورائيوم طَبيعي: يورانيوم يظهر في الطبيعة» 
على المنحنى ابتداء من نقطة معينة منه. | الكثافة الناتج عن الفرق في درجة الحرارة. ويتكون أساسًا من نظير اليورانيوم - ۲۳۸ 


570 - بنسبة ۹۹,۳ 07 ونظير الیورانیوم‎ | natural asphalt aspha/te )( naturel | natural drainage drainage (m) naturel 
صرف طبيعي: التخلص من الياء السطحية | أسقّلت طبَيعي: أسفلت على حالته الطبيعية | بنسبة ۷ر٠ ب رتسب صخ ا ا‎ 
. دون اللجوء إلى وسائل صناعية . التي استخرج عليها . اليورانيوم الأخرى‎ 
natrochalcite natrocalcite )( natural bed /it (m) de carriêre مر ركد‎ natural draught (natural draft) 
طبيعي: في أعمال البناء» بناء الجر بحيث | ناتروكلسيت: معدن لونه أخضر زمردي لامم»‎ | rage )( ature; 8/399 (m) bre تچب‎ 
طبيعي: سريان غاز أو عوادم احتراق في | تكون المداميك أفقية» أي يكون سطحا | يتبلور في النظام أحادي الميل» ويتركب من‎ 
مدخنة أو مسلك رأسي» على نحو طبيعي. | الحجر متوازيين» لكي يقع الضغط عموديًا | كبريتات الصوديوم والنحاس القاعدية الماثية‎ 
natrolite natrolite (f) أي بدون استخدام وسيلة خارجية كالمروحة | على الأسطح الطبيعية للأحجار مهما كان | ناتروليت:‎ 
©2]12.م,8/,51,0ي0/2. معدن من مجموعة‎ ٠ مثلاء بالاستفادة من التأثير المباشر للفرق في | موضعها في البناء. يفضل بناء الحجر على‎ 
الارتفاعات والفرق بين درجتي الحرارة للغاز | مرقده الطبيعي» وخصوصًا في الحوائط الزيوليت لونه أبيض أو عديم اللون إلى‎ 
أو العادم الصاعد والهواء الجوي . الخارجية التى ترتكز عليها أحمال ثقيلة . رمادي»,ركو أصفر» أو أحمر» ويتركب من‎ 
سليكات الصوديوم والألومنيوم القاعدية؛‎ ٠ natural cement ciment (m) naturel natural-draught cooling tower tour 
امت طبيعي: إسمنت مائي يصنع بسحق ويتبلور في النظام المعيني» يظهر على هيئة‎ (0 96 refroidissement  tirage naturel, , 
برج تبريد بالسحب الطبيعي: برج لتبريد الماء» | الحجر وتسخينه» ويحتوي على طُفال | بلورات رقيقة إبرية الشكل أو منشورية.‎ 
natron narron (m); natrum (m) :ùورطت وفيه .يجرى إمرار. الهواء. بواسطة الحمل | إومغنيسيا وحديد»‎ 
10(1,0.ر0/3,60. اسم عربي من أصل‎ | natural channel method 76/008 )( | الطبيعي. وفي الطراز ذي الرشاشات. يفخ‎ 
الماء الساخن الخارج من المكثف إلى مجموعة | طريقة القناة الطبيعية: . !هنات 606781 لاه | مصري قديم أطلق على خامة كريونات‎ 
رشاشات باعلى البرج فترش الاء إلى قاع ! | طريقة لشحن الخزان الجوفي تعتمد على | الصوديوم التي توجد طَبيعيًا في وادي النطروذ‎ 
البرج. في بعض الأبراج يوضع حَشو من زيادة الرشح من قاع مجرى طبيعي يتدفق | يحضرء ومتها اشتق الاسم اللاتيني ناتربوم‎ 
الخشب لزيادة مساحة السطح المبتل من البرج | فوق الخزان. الصوديوم. يذوب في الماء» ويوجد عادة في‎ 


ئية. 


وتفتيت الماء إلى رذاذ والإقلال من سرعة |( 0اا منخهاسءءء اهدعوم | رواسب المحاليل أو في الرواسب الملحية. 

سقوط الماء إلى قاع البرج حيث يوجد | دوران يعي سريان طبيعي: naturelle‏ ناتروفيليت: )( Patrophylite ^21ropıylite‏ 

حوض تجميع الماء المبرد. سريان للمواد الغازية أو السائلة طبيعيّاء أي | (ي003180)80. معدن لونه أصفر بيذي 
natural energy frei (0 naturelle‏ | بدون استخدام مضخات أو مراوح . داکن» يتركب من فسفات الصوديوم وا 3 


طاقة طاقة مد من مصادرها ا Natsyn process procédé (m) Natsyn | natural circulation reactor‏ 
الطبيعية مباشرة أو تستخلص منها بوسائل | ماعل الدوران (m) ã circulation naturelle‏ طريقة نائسين: طريقة لإنتاج اطاط 
فنية. من أمثلتها: الطاقة الشمسيةء وطاقة | الطيعي: مفاعل نووي ذو قدرة منخفضة» | الاصطناعي بالبلمرة ة باستخدام مادة حقازة 
الرياح» وطاقة المساقط المائية» وطاقة ا وفيه يدور وسيط التبريد (المبرّد) بحركة طبيعية | يدخل فيها -عتضى. الان 0 

النووي» وطاقة الوقود الحفري» وما شابه | ناتجة عن تغير كثافته مع درجات الحرارة. | المطاط في صنع الإطارات. 


li 


أ 
أ 
أ 


natural fibres 


انتظام خواصه الهيدرولية . 1 

natural oscillation oscillation )(‏ 
اب في نظام ماء لا propre‏ | 
يعتمد ترددها إلا على ثوابت هذا النظام. ‏ | 
natural radioactivity radioaclivité (1)‏ 
فاعلية إشعاعبة طبيعية: فاعلية 
إشعاعية تحدث (دون تدخل خارجي) 

في بعض المواد. 

| natural radio-frequency 


naturelle 


تداخل )1( interference interférence‏ 
طبيعي في radiofréquence naturelle‏ 
التردد الراديوي: تداخل (تشويش) في 
الترددات الراديوية ينشأ عن ظاهرة أرضية لها 
طبيعة مغنطيسية أو عن اضطرابات | 
كهرمغنطيسية من خارج الغلاف الجوي . ا 
natural recharge 66/8/60 )(‏ ا 
شحن طبيعي: : تسرب مياه الأمطار والهانا/ةم 
على نحو طبيعي خلال طبقات الأرض لملء 
الخزانات الجوفية بهاء دون تدخل الإنسان. 
natural remanent magnetization‏ 
ب aimantation (f) rémanente naturelle‏ 
مغن منخلفة طبيعية: مغنطيسية الصخر التى 
ترجد في غياب أي مجال مغنطيسي وتكون | 
قد ابت من تأثير المجال المغنطيسي للكرة ' 
الأرضية :وقت تكوين الصخرء أو من 
حالات معينة في أرمنة لاحقة. 


natural reservoirs rêservoirs (mpl) 
"ھ۲٥ خزانات طبيعية: بحيرات طبیعیة‎ 
في المناطق عالية الارتفاع (الجبلية مثلاً) وقرب‎ 
منابع الأنهار» تكون مصدرًا لاستمرارية المياه‎ 
. في مجاري الأنهار‎ 
natural resource resource )( naturele 
مورد طبيعي: : مجموع الحيوانات أو النباتات»‎ 
أو الثررات العدنية الموجودة فوق سطح‎ 
أر تحتهاء وتعتبر المياه كذلك موردا‎ 4 
طبيعيا. والوارد الطبيعية لبلد ما عمومًا هي‎ 
لثروة القومية المتمثلة في أرضها وحيواناتها‎ 
ونباناتهاء وغاباتهاء ومناجمهاء ومياههاء‎ 
ومصادر الطاقة فيهاء وما شابه ذلك.‎ 
| natural rock asphalt roche (0) r 
الأسفلت الطبيعي: حجر رملي #لاولالة :مده‎ 
مشبع بمادة الاسفلت يوجد في الطبيعة.‎ 
natural rubber caoulchouc (7) nale! 
مطاط طبيعي: : متتج يستخلص من شجر المطاط»‎ 
ديبز بعدة خصائص منها مرونته وحجزه‎ 
. للرطربة؛ وانعدام موصّليته (أي عزله) للکهرباء‎ 


مواد هدروكربونية غازية محتجزة في باطن | 
الارض في صخور مسامية أو في تجاويف | 


. أرضية على نحو يشبه البركة‎ 
natural harbour port (m) naturel  ءانيم‎ 


طبيعي» مرقأ طبيعي: ميناء يتكون 

نتيجة تعاريج مناسبة في شكل خط الال 
natural ueregrarn hyadrographe 57‏ 

ملحن تصريف طبيعي: في naturel‏ | 
الهيدرولوجياء منحنى تصريف ناتج من سقوط 
2 المستمر في حوض النهر لفترة محددة. 


يع المح جره نع شاق یا 


على شدة سقوط للمطر» تليه فترة ذروة | 
تحتوي على نقطة انقلاب تمثل توقف سقوط | 
| المطرء ثم يبدأ منحنى الانحسار بعد ذلك. 
لغة ١ natural language /anguage (m)‏ 
طبيعية : -١‏ لغة يستخدمها الإنساناعانااه0 
بعباراتها الكاملة دون اختصار أو تكويد | 
(تشفير)ء مثل: اللغة العرببة» واللغة 
الإنجليزية» وغيرها. ۲- في البرمجيات» 
مصطلح يستخدم لوصف عنصر ماء ييز | 
بعض لغات البرمجة» مثل لغة البيزيك ولغة 
الكوبول ولغات معالجة القوائم وغيرهاء 
بأنها قريبة من اللغة الطبيعية. 
natural length of contact longueur‏ 
الطول الطَيعي" ‏ /6قاممه de‏ وال س/هم )( 
للتلامس: في أشغال الورش» الطول الطبيعي 
للتلامس بين أداة القطع وبين الرائش (الرايش) 
لجار ي إزالته. 
حموا لَه natural load charge (/) naturelle‏ 
طبيعية» حمل طبيعي: تسمية للمواد الرسوبية 
التي ينقلها معه المجرى المائي المستقر. 
شر screened well puits (m)‏ 
بمصفاة طبيعية: بثر avec filtre naturel‏ 
مثقوبة في طبقة من مواد غير متماسكة 
نسبيّاء ويزيد إيرادها بتناقص المواد الدقيقة | 
في هذه الطبقة مع استمرار الضخ . | 
natural navigable waterway voie 0‏ أ 
مجرى ملاحي طبيعي : ۵0٥/٩‏ ۴اط 2و۷ 1 
مجرى مائى طبيعي قطاعه العرضي وقطاعه | 
الطولى . اسائ لراك :لاسا بتو | 
: ا 
| 
أ 
| 


توسيع أو تعميق المجرى وبدون الحاجة إلى | 
أية أعمال صناعية كالاهوسة وغيرها. 
natural open channel conduite (/)‏ 
مجرى طبيعي découverte naturelle‏ 
مكشوف: أي مجرى مائي يوجد بشكل 
طبيعي على وجه الأرض» ويتميز بعدم 


ذلك من طاقات متجددة وغير متجددة. 
naturelles‏ (ام]) natural fibres fibres‏ 
| ألياف طبيعية: ألياف نسجية من أصل نباتي 
(مثل القطن والكتان والجوت)؛ أو حيواني 


ا 
طيعيا | ثل الصوف راليو اللي إن عدي 
| (مثل الأسبستوس). 

natural اسان‎ fréquence (f) ردد‎ | 


طبيعي: تردد نظام مهدر naturelle ic‏ 
تزويده بطاقة خارجية ثم تركه ا دون أن 
| يتعرض بعد ذلك لأبة عملية كبح أو إعاقة» 
أي لا تؤثر عليه فُوّى خارجية . 
natural fuel reactor see natural‏ 
uranium reactor‏ 


یع natural gas gaz (m) naturel‏ 
خليط غاري طبيعي قابل للاحتراق من 
هدروكربونات برافينية ذات وزن جزيئي 
منخفض » »> يتولد تحت سطح الأرض في 
الترسبات الأرضية الطبيعية» إما منفردًا أو 
مصاحبًا للنفط في مكامنه بالحقول. يحتوي 
غالبا على الميثان والإيثان. مع مقادير ضئيلة 


من البروبان والبيوتان والهدروكربونات 
الاخف وزثاء ويحتوي أحيانًا على النتروجين 
وثاني. 'أكسيد “الكربون وثاني, .كبريتيد 
الهدروجين والهليرم ٠‏ يستعمل وفوا ومادة 


بدء في تكوين عدد كبير من المركبات 
العضوية (البتروكيماويات). وتتوقف قيمته 
الحرارية على تركيبه الكيميائي . 
natural-gas field champ (m) de gaz‏ 
حَفْلٌ غاز طبيعي: منطقة على سطح اناه 0 
الأرض تقام فوقها معدات استخراج الغاز 
الطبيعي الموجود في مَكْمَنِ أو في مجموعة 
موة للكاين المتجمعة في تكوين جيولوجي 
عل السّمات أسفل المنطقة . 
natural-gas liquids liquides (mpl): du‏ 
سوائل الغاز الطَّيعي: مخاليط ‏ اهال/ة0 932 
من الهدروكربونات السائلة التي تكون غازية 
في المكمن البترولي» ولكنها تستخرج 
بالتكئف أو الامتزاز. 
natural gasoline gasoline (f) de gaz‏ 
جازولين طبيعي: أحد مقطا ات naturel‏ 
البترول الخفيفة التي تكون مختلطة بالغار 
الطبيعي على هيئة أبخرة في باطن الأرضء 
ويجري فصلها عنه بالضغط فتتحوك إلى 
سائل يفصل ویعاد تقطيره. 
ع9 natural-gas pool gisement (m) de‏ 


برک غاز طبيعي: تراكم طببعي من الاھ" 


أ 
أ 
| 


near fleld 


897 


اللا قيا بقوائين. تنظم عمليات نقل | :يسبت محاثاته. وسعاته. المورعة» ويديم فيه | 


الركاب والبضائع وكذلك التجارة الخارجية. | 


navigating bridge passerelle () de‏ | بشر 


جسر ملاحي: معبر مرتفع تد ١0ھ‏ وا۸۷ | 
على طول النصف الأمامي من أحد جانبي 
الشفينة إلى الحانت: الآخر» ويستخدمه .ضصباط ا 


اللفدمة المسثولون». ويستطيعون منه. الاتصال | اؤمانّيت: 


بواسطة الإشارات الأوتوماتية مع الاجزاء | 
الرئيسية في السفيئة. وعادة ما يصنع المعبر | 
من طابقين» ويوجد مركز مراقبة في الطابق | 
العلري منهما. 

ملاحة :علم navigation navigation (f)‏ | 3 
تحديد الموقع في الجو أو البحرء والحفاظ | 


تيارا موجته مستقرة. 

natural well puits (m) naturel 
طبيعية: منخفّض أرضي» جوانبه شديدة‎ 
الانحدار وتمتد حتى منطقة التشبع»‎ 
. وتستخدم وسائل صناعية لرفع الماء منه‎ 


naumannite naumannite (/)‏ 
2258 معدن لونه أسود حديدي» يتبلور 
في النظام متساوي الأبعاد» ويتركب من 
سيلينيد الفضة. يظهر على شكل كتلي أو 
| على هيئة يلورات . 

تقويم 0 nautical almanac a/lmanach‏ 
بحري: مرجع سنوي يعطي 9لاواالاة6 


على الاتجاه المطلوب . | المواضع المحسوبة للأجرام السماوية على 
navigation canal canal (m) de‏ | فترات زمنية منتظمة على مدار السنة»إضافة 
قناة ملاحيّة: رئ يتم navigation‏ ا إلى العديد من المعلومات الأخرى. ويرجع 
حفره ليكون مرا ملاحيّاء فيهيئ بذلك | إليه عند حساب موقع السفيئة عن طريق 
وسيلة نقل للأفراد والبضائع. 1- المسار أو | رصد الأجرام السماوية . 
الجزء الصالح للملاحة في أي كتلة مائية | ميل nautical mile mile (m) marin‏ 
حينما تكون بقية المسارات أو الأجزاء ضحلة بحري: وحدة قياس المسافات فى البحارء | 
وغير صالحة للملاحة. وتساوئ . ۲۰, 
أضنواء ل (ام0) naviagatlon lights /eux‏ 
ملاحيّة: أضوا اء تنظمها لوائح 60/هوا/اه6 0 | 


خاصةء ويجب على الطائرات. والسفن عند مركز الأرض. هذا هو المقياس | 
إظهارها خلال الساعات بين غروب الشمس | الجغرافي» أما المقياس الدولي فطوله 
وشروقها طبقًا للاتفاقيات الدولية. ۲ قدم (1801 متر). 

naval brass /aiton (m) marin النحاس‎ | navigatlon structures ouvrages (mp) 


منشآت ملاحية: permettant la navigation‏ 
منشآت تقام على المجاري الملاحية لتسهيل 
حركة السفن. 


| NDRO see non-destructive 


الإصفر البحري: سبيكة نحاس أصفرء 


read-out‏ الخريةء رالصمامات» إلخ. 

سفينة 2/1011 heaped vessel 0201/8 (m)‏ | صر ة العجلَة» قبّ 
جانحة: السفينة عندما تجنح بسبب اصطدام | الذولاب: 
قاعها. بالارض في ذروة المد العالي ارا السيارة الذي تركب عليه الحافة . 
عندما يتعذر عليها مغادرة الميناء أو النهر | 
بسبب عدم كفاية عمق الاء العالى فى وقت | معادلات 
المد الصغير بالقياس إلى طول الغاطس . 


| هده‎ tide marée (f) de morte eau شترا‎ 


(fol) de Navier et Stokes 


ارتفاع وأقل انخفاض عن المنسوب المتوسط | والمقاومة لعنصر المائع . 
لسطح البحر» ويحدث مرتين خلال الشهر | 
القمري. | طرق ملاحيّة: -١‏ الأنهار 
مجال near fleld champ (m) proche‏ | 
قريب: -١‏ مجال الإشعاع الصوتي الذي 


navigables 


| والاتساع الكافيين لمرور السفن. 


يكون قريبًا من مصدر صوتي کالمجهار 5 1- المسطحات الائية التي تُحْكَم حركة | 


504 قدم (1867,148|) 
مترا). وهي تعادل الطول المتوسط لقوس في | 
خط الطول يحصر زاوية قدرها دقيقة واحدة 


مكونة من طورين (ألفا - بيتا)» وتحتوي 
على القصدير بنسبة ١‏ / بغرض تحسين 
مقاومتها للتآكل. تستعمل في صنع اللوازم 


nave moyeu (m) 
| ا الأرسط من عجلة (دولاب)‎ 


نافيير وستوكس: في ميكانيكا الموائع» ثلاث | 
معادلات تفاضلية الحركة المائع الحقيقي تربط | 
صغير: المدر (المد والجزر) الذي يتفارت باقل | بين قوی القصور الذاتي» والقوى ارج ا أ 


navigable waters ٠/0185 (ام])‎ d'eau 4 


natural runoff écoulement (m) naturel 
مدد طبيعي: ماء المطر الذي يتدفق صوب‎ 
باغمال. ضناعية‎ ٠ دون الاستعانة‎ 
لتجميعه أو توجيهه.‎ 
natural slope pente () naturelle Ji 
أ طبيعي: في جسور الأنهار والممرات المائية»‎ 
أقصى زاوية للجسر بالنسبة للسطع الأرضي‎ 
المقام عليهء بحيث يظل الجسر قائمًا دون أن‎ 
ينهار.‎ 
natural surface line {racé (f) de /axe | 
d'un canal sur le terrain naturel خط‎ | 
السطح الطبيعي: خط يصل بين نقاط على‎ | 
سطح الارض بطول المجرى المائي مواز‎ 
لمحور القاع.‎ | 
natural system 76ؤاكرد‎ (m) régulier 1 
نظام طبيعي: في الهيدرولوجياء نظام للصرف‎ | 
المائي يتكون من شبكة من مجار متشعبة؛‎ | 
َتبّع المنخفضات الطبيعية للأرض.‎ 
natural uranium uranium (m) naturel 
يورانيوم طبيعي: يورانيوم يوجد في الطبيعة‎ 
مختلطا ببعض النظائر ولم تجر عليه أية‎ 
معاملات لرفع نسبة النظير القابل للانشطار‎ 


ْ 


natural uranium reactor (natural 
fuel reactor) réacteur (m) û urailum 
۸۵ا۲١ مفاعل اليورانيوم الطبيعى: مفاعل‎ 
أ نووي يكون فيه اليورانيوم الطبيعي أساسًا‎ 
للمادة القابلة للانشطار.‎ | 

natural vegetation végétation (m) 
naturel خضرة اطي : الغطاء الأخضر‎ 
الطبيعي للأرض» الذي ينبت وينمو دوذ‎ 
تدخل الإنسان على نحو مباشر أو غير‎ 
3 . مباشر‎ 
natural water eau 0 ماء وال ساهو‎ 
المياه السطحية أو الجوفية‎ : 


٠‏ طبيعي» مياه طببعيّة 


Navier-Stokes equations équations‏ | التي تکون في صورتها الطبيعية دون دشحل 


الإنسان؛ وهي تحتوي على المواد الصلبة ار 
السائلة أو الغازية» عالقة كانت أو ذاثبة. 
natural water table surface (0‏ 
naturelle d'une nappe souterraine‏ 
| المستوى #لطبيعي للماء الجوفي: مستوى الاه 
| الجوفي حيث يتساوى الضغط الهيدروستاتي 
| مع الضغط الجوي. 


| والمجاري والمسطحات الائية ذات العمق ٠‏ طول () /ناهناو6/ natural wavelength‏ 


الموجة الطبيعي: طول 0٥۲م‏ 400۴ 
الموجة الرئيسية التي يتذيذب عندها الهرائي 


بلورات إبرية. يسمّى أيضًا « خام الحديد 
الإبري 2. 
needle lubricator /ubrificateur (m) û‏ 
مزب ذات إبرة: في تزييت أعمدة 8الادواج 
الذرران) وعاء مقلوب ابه شدادة 


اهتزارات العمود في تحريك الفتيل ليتدفق 
الزيت عليه بمقادير تتناسب مع سرعة دورانه . 
سين needle measuring valve‏ 
صمام (m) avec obturateur ã pointeau‏ 
قياس ذو إبرة: في القياسات الهيدرولية؛ 
صمام يكون عنصر الإغلاق فيه على شكل 
إبرة لها سطح إحكام حلقي . 
خام إبر ي نوع من )( needle ore aciculite‏ 
خام الحديد له بريق معدنى للغاية» ويوجد 
بكميات صغيرة» ويمكن فصله إلى شعيرات 
فيعة تشبه الإبر. 


على شكل إبرة مدببة» وتستخدم في قياس 
الجهود التي لا تتعدى قيمتها عددًا قليلاً من 
وحدات الكيلوقلط . 
needle valve soupape (1) û polntsau‏ 
: صمام يتكون من ساق لها نهاية 
مخررطية دقبقة تقعد في تجويف مخروطي 
مناظر. ويستخدم عادة للضبط الدقيق لتدفق 
سائل في دورة» كدورة الوقود مثلا. 
needle weir barrage (m) û aiguiles 8‏ 
هدار الإ : في الهيدرولوجياء هدار متحرك 
مزود للتحكم فى منسوب الأمام . 
Néel temperature température () d€ 3‏ 
درجة حرارة نيل: درجة الحرارة التي 8/46 
إذا تجاوزتها مادة فرومغنطيسية مضادة تحولت 
. إلى مادة بارامغنطيسية . 
نفي: negation 69410 ()  ةيلمع -١‏ 
حسابية تعكس إشارة العدد. ١‏ 7- عملية 
منطقية تعكس العدد الثنائي أو تعكس القيمة 
النطقية للماخل فيها. ٠٠‏ 
-١‏ سالب -١‏ سلبية: 060207 negative‏ 
0 صفة تطلق على جسم تزيد فيه بعض 
الإلكترونات على حالة تعادله» فتكون لديه 


مغارة على إطلاقها: -١ ٠‏ وصف لصورة 
فوتوغرافبة يكون فبها توزيع الضوء والظل 
ترزيعه في المنظر الاصلي المعجون» 


رقد يطلق المصطلح 


منها 
سلك بفتيل يلامس عمود الدوران» فتتسبب | 


نز اشر يكز كل من قطبيها | 


حر .فى القضيب. الخاري تشكيله التحديد 
ا مقدار المعدن اللازم لإنتاج مطروقة واحدة. 
| ناك neck insert bague (f) de centrage‏ 
| وليه العثق: في تشكيل القواریر الامو 
بالنفخ» جزء قابل للإخراج من القالب» 
وهو الذي يعطي للقارورة شكلها النهائي 
| ادود 

neck journal tourillon (m) intermédiaire 
مقْعدَة وسيطة: المقعدة «المرئكز) فى وسط‎ | 
عمود الدوران التي تی عل مجم‎ | 

(كرسي تحميل) وتدور فيه . د 
ا نكرونيت: معدن )( واأممء06 necronite‏ 
لونه ازرق» وهو نوع لؤلؤي من 
| ,بالشاكوش» 
إبرة: -١‏ أداة من الفو لاذ ()) والأنواج هال#ههم 
| (الصلب) تستخدم في الحياكة لتكوين 
الغرزة . 
كالبوصلة مثلاً. 
على قاع المجرى الائي» أو فوق عتب 
الهدارء أو تزود بها بوابة الموازنة» لتساعد 
على اضببظ المثاسيب: 
قَضيب  aiguilles‏ ذ )/( needle bar barre‏ 
حامل للإبر: في مكنات التريكو» قضيب 
يمتد بعرض آلة تريكو السداة» تثبت عليه 
الإبر العاملة بطريقة منتظمة وفقًا لعيار الآلةء 
ويتحرك القضيب إلى أعلى وأسفل أثناء 
عمل الآلة. 


needle bearing roulement (m) ã 


مَحْمل إِبري: محمل من النوع 


۳- تركيبة خشبية تمتد 


aiguilles 


الدحروجي ذي الاسطوينات» إلا أن 
أسطويناته تكون صغيرة القطر إلى حد كبير. 


needle chip copeau (m) aiguille 

رائش إبري: رائش (رايش) محكم الالتفاف» 

له شكل الإبرةء ومقطعه المستعرض على 

هيئة الفاصلة (0). 

needle file /ime-aiguille (f) أ میرد ری‎ 

| مبرد رفيع جد دقيق الاستان وله أشكال 
| ومقاطع مختلفة. 

needle ironstone minerai (m) de fer أ‎ 


ا 
1 حجر الحديد الإبري: نوع من #تاواداءامه 


الأورثوكلاز» ويعطي رائحة كريهة عند طرقه | 


؟- مؤشر في جهاز قياس» | 


near infrared 


الصوت). ۲- المجال الكهرمغنطيسي الذي 
يكون في نطاق طول موجي واحد لصدر 
إشعاع كهرمغنطيسي» كهوائي الإرسال. ٠‏ 
ا near infrared in/rarouge (m) proche‏ 
| الاشعة تحت الحمراء القريبة: الجزء من طيف 
| الأشعة تحت الحمراء القريب من الطيف 
ا الم : 
near point punctum (m) proximum ;‏ 
| النقطة القريبة: فى point (m) proche‏ 
| البصريات» أدنى نقطة للرؤية الواضحة عند 
استرخاء العين. 
near ultraviolet ultraviolet (m) proche‏ 
| الاشعة فوق البنفسجية القريبة: الجزء من طيف 
الاشعة فوق البنفسجية القريب من الطيف 
المرئي . 
foot oil 972/556 (/) de pied de‏ 5 
زَيْت الخوافر: زیت أصفر باهت ذو الاصط 
رائحة غير عادية» يذوب في الكيروسين وفي 
المذيياب العنصرية» ويُحصل عليه بِغَلي عظام 
سيقان وأقدام الماشية. يستعمل في معالحة 
| الجلود» وني,التزليق», ونزّتبت الصو 
| سديم: في الفلك» () nebula hébileusê‏ 
| سحاب واقع بين النجوم يتكون من غازات 
أو من جسيمات صغيرة. 
necessary bandwidth largeur (de‏ 
عرض التُطاق الضروري: ۸65541۲6 28/09 
فن الاتضالات »٠هو‏ أقلقيمة:العززضن" النطاق 
المشغول الكافى لضمان إرسال المعلومات 
بالمعدل والجودة المطلوبين للنظام المستخدم في 
ظروف معينة. 
علق: neck gorge (f); étranglement (m)‏ 
-١‏ في اختبار الشدء القسم من العيئة الذي 
کزان الانكسار عنده وشيكا في أثناء المراحل 
| الأخيرة للتشوه اللّذن. ٠‏ 5- في صناعة 
المطروقات» جزء من مطروقة مجاور الطوق 
| ومقطعه المستعرض" أضغر من امقطع ,هذا 
| الطوق. "- فى صناعة العلّب؛ الجزء من 
العلبة الذي يُربط أو يحكم عليه الغطاء. 
necking striction (f) progressive‏ 


0 
اتخصر: فن رهتدستة ا مواد»لخدوث اضيق» أو 
خصر في المقطع المستعرض للمادة الواقعة 
تحت إجهاد شد. قد تحدث هذه الظاهرة عند 
البئق في ظروف معينة » في أثناء خروج المادة 

المبثوقة من القالب (الاسطمبة). 


ا 
| 
أ 
1 
أ necking écrouissage (m) ; entaillage (m)‏ 


على هذه الصورة | الجوتيت يظهر على شكل تممّعات ليفية من | تحزيز عنقي: في صناعة المطروقات» تشكيل 


س__—_ ا 


|| )ا 


899 negative pressure 


فيعبّر مستوى الجهد العالى عن القيمة المنطقية + 1و6 (7( 6/6700 ement‏ 
«صفر» (خطا)» ويعبر مستوى الجهد امتخفض | عَنْصر سالب: في الميولو 
عن القيمة المنطقية «واحد» (صحيح). 
(m)‏ واقم magnetic pole‏ ativeوە n‏ جيرلوجي طويل بميل نحو الهبوط فى أثناء | 
القطب المغنطيسي tique nga‏ موص الحركات الارضية. ۲- جزء من القشرة | 
السّالب: طرف المغتطيس المستقيم الذي بت أا الأرضية:إيتابه'الهبوط» المتكرر في خلال | 
تح القطب الجنوبي عندما يكون معلقًا تعلق ٠‏ الزمن الجيولوجي. 
1 في المجال المغنطيسي ) negative eyepiece oculaire (m)‏ | 

| negative modulation modulation () 


دات 


عَيْنيّْة سالبة: العدسة العينية فى //493م | 

تضمين سالب: فى الاتصالات» #/لاهو4م6 ١‏ 

تضمين في ات 0 | الاساسي للشيثية. 

negative feedback contre réaction 00 
يب‎ 


مَرْئَدّة سال في الاتصالات السلكية؛ 
| تغذية مرتدة 


طريقة لتضمين الموجة الحاملة إشارة الرؤية | 


بحيث يقل اتساع الموجة كلما زاد سطوع | 
العنصر في الصورة. 

negative- phase- sequence 
séquence (f) négative de phases 


يتم فيها ارتداد جزء من خرج | 
دائرة أو جهاز أو نظام إلى إشارة الدخل 
| بتفاوت طوري مقداره ."1٠‏ تعمل التغذ 
مودي سالب اع جهود ان تارات طود | والمرتدة:«السالبة«علن. مهن :التضتخيم ا 
ان ي اماد للاعماه: العادي. لجان | ا(يسعر هذا التصتعخيم _بالنسبة: إلي“الرمن أو 
الأطوار (الاتجاه الموجب). فإذا كان هناك» | التردد» كما تعمل على خفض التشويش 
مثلاء نظام ثلاثي الاأطوار بتتابع عادي(أ ب | والشوشرة 
حا)ء فإن (| ج ب) يشل التتابع السالب. | تَصْليد )( ممه ١ negative hardening‏ 
7 ا negative-phase sequence‏ ا سالب: عملية تلدين (تخمير ( négative‏ 
مرحل relais (m) fonctionnant sur la‏ حراري تجرى على ب بعض أنواع معينة من 
تتابع composante négative de la phase‏ الفولاذ الصلب» وتعتبر بمثابة معاملة | 
طّوري سالب: مرحل في دائرة كهربائية | «تصحيحية» للفولاذ الطري الذي أصبح | 
يعمل بالتوافق مع مركبّة التيار أو مَرَْبَِ | قصيثًا بسبب عملية حرارية سابقة. وعادة ما 
الفلطية أو القدرة ذات التتابع الطوري | بكرن الفولاذ قد سحن تسخيئًا مفرطا أو | 
السالب. أ أبقي عند درجة حرارة المعاملة الحرارية رما | 
لوح ave‏ و4^ () مدودام ateام‏ باغ وهم | أطول من اللازم. 
E‏ 5 التطاريات) "لو 3 اشا )/( negative impedance impédance‏ 
ل ا اا 50 معاوقة سالبة: معاوقة كهربائية négative‏ 


في التضوير 
موتوغراف | تتناقص القلطية بازدياد التيا 
الفوترغرافي ٠‏ لوح من الزجاج كان يرضع 0 7 و 


المصورة (الكاميرا) الصورة سالية.. | 
في المصورة (الكاميرا) فتخرج الصورة يون سالب: /1/قو08 )7( 0 negative ion‏ 
جهد negative potential potentie/ (m)‏ | إلكترون أو sR‏ 
سالب: جهد كهريائي قیمته أقل ‏ ةو | 0 E‏ 
E 0‏ 
من قيمة جهد الأرض (التي تعتبر صفرا) . أو أكثر. ا 
negative lens (diverging lens) negative pressure pression (/) 7‏ 
ضغط سالب: )( lentile () nêgative; lentile (1) divergente nêgative; sous-pression‏ 
ج ضغط أل من الضغط االجوي را من | عدسة. سالب عدسة مفرقة: عدسة فرق 
المدلول الصفري لمقياس الضغط› ويقاس إما | الاشعة المتوازية الساقطة عليها فتظهر وكأنها | 
بوحدات الضغط المطلقء أو بمليمترات أ آتية من نقطة تقديرية تسمى «البؤرة التقديرية | 
الزثبق» أو وحدات تور 100. -١‏ الفرق | للعدسة». ا 
بين الضغط الجوي وبين الضغط المطلق عند | 8 ) negative logic /ogique‏ 
نقطة معينة أقل من الضغط الجوي. يسمى | منطق معکوس» منْطق سالب: نظام منطقي | 
أيفمًا «ضغط التفريغ». | تعكس فيه دلالة مستوى الإشارة الثنائية | 


كهرباء سالبة: خواص كهربا 


الفوتوغرافية ذاتها . 


negative adsorption adsorption (f) 


| تركيبي من القشرة الأرضية يتميز طوال زمن | امْتزاز سالب: في الكيمياء» ظاهرة 1/8/هو9م 


في بعض المحاليل التي يكون تركيز المذاب 
فيها عند سطح المذيب أقل منه في داخله. 


negative artesian pressure pression 
ضغط ارتوازي‎ | 


(9 artésienne négative 
سالب: الضغط الارتوازي المناظر للمنسوب‎ 


الإستاتي تحت سطح الماء الجوفي. 
التلسكوب عندما تقع داخل البعد البؤري | مَعَرر  negative booster dévol!eur (m)‏ 


سالب: معزز في نظام تستخدم فيه الأرض 
مسارًا لعودة التيار» يوصّل بدائرة كهربائية أر 
تليفونية أو دائرة إرسال سلكية. أو راديوية 
(لاسلكية) ليعمل على خفض جهد الإشارة 
الواصلة من مصدر التغذية. 


negative catalyst GA BF (m) حقاز‎ 


سالب» حقاز متبّط: عامل من ا۵و 
عوامل تقليل سرعة التفاعل الكيميائي أر 
إيقافه تمامًا . 

negative charge charge (/) négative 


شحتة سالبة: شحنة كهربائية من نوع شحة 


الإلكترونات. 


negative conductor conducteur (m) 


فوسل سالب: في الجر الكهربائي» négalif‏ 


المغدي الذي يوضّل القضبان السالبة للحافلة 
الكهربائية بقضبان التوزيع السالبة الموجردة 
فى محطة التوليد أو فى المحطات الفرعية. 

negative confining bed couche )( 


encaissante négative  : طَبْقَة حاجرّة سالبة‎ 


طبقة حاجزة في الخزان الجوفي» تحتفظ الباء 
فوقها بمنسوب إستاتي أعلى من ضاغط الاه 
negative crystal cristal (m) négatif‏ 


| بلورة سالبة: بلورة انكسار مزدوج» سرعة 


الشعاع غير المعتاد فيها أكبر من سرعة الشعا) 
المعتاد. 


negative edge dislocation ملخ‎ 


حافي dislocation (f) coin négative‏ 
سالب: في هندسة الفلزات» مَل (انخلام) 
حافي يكون فيه نصف المسترى 7 
الإضافي واقمًا تحت جزء من البلورة أي 
أسفل مستوى الانزلاق - 

١ negative electricity électricité (0‏ 
négative‏ 
يُظهرها الجسيم (أو الذرة) إذا أضيف إلا“ 
عدد من الإلكترونات. 


900 


negatlve-pressure vent valve 


رالأحمر» وما لا يزيد على ٠١‏ / من أشعة 
الضوء الاصفر. 
بل 08 neodymium oxide oxyde (m)‏ 
النيودبميوم: 0ر0 . مسحوق 600/8 
اسنرطابي» لونه أزرق رمادي» لا يذوب في 
الاء ويذوب في الاحماض» تعمل | 
لتلوين الزجاج وفي بعض الصناعات الخزفية. | 
neomagma magma (m) palingénétique‏ | 
جديدة: في الجيولوجياء نواتج حديثة 
تكرن بالتحول ومكن أن تتحرك محليًا | 
بالانسياب اللدنء وتقابل الصهارة التحتية | 
الفترض تكونها من مصادر عميقة . 
neomineralizatlon néominéralisation‏ | 
تمعدن جديد: تبادلات كيميائية في صخر 0 | 
تؤدي إلى تغيرٍ في مكوناته المعدنية وتكوان | 
معادن جديدة. | 
نبون: عنصر غازې» رمزه (") 0600 مهم 
الكيميائي 8 عدده الذري ,.٠١‏ و وزنه 
الذري ٠٠١,۸١‏ ويوجد في الهواء الجوي 
بسبة ثمانية عشر جزءًا في المليون. يستعمل | 
في أنابيب الإضاءة» حيث يتوهج بلون 
ساطع . 


neon tube (ube (m) يون 607^ ا2‎ 


في الإنارة الساطعة» وخاصة الإعلانات 
المضيئة . يتكون من أنبوب (أو بصيلة) مفرغ 
من الهراء ومملوء بغاز النيون تحت ضغط 
جري ضئيل (لا يتعدى ٠١‏ ملليمتر زئبق)» 
ويوجد بداخله قطبان معدنيان يحدث بينهما 
تفريغ فجائي متى وصل فرق الجهد بينهما 
حدا معيئًا. 
نبوپنتان: neopentane néopentane (m)‏ 
gra‏ . سائل عديم اللون» يغلي عند 
4٠‏ يذوب في الكحول ولا يذوب في 


الله. وهو هدروكربون يوجد بثابة مکو 
ثانوي في الجارولين | 1 
زجاج ‏ ول verre (m)‏ افع همومه | 


تبوثبني: زجاج يحتوي على 600۸2۸8" 
أكسيد النبودييوم» يستخدم للنظارات الشمسية 
الصفراء ولجاجب 
السيارات لخفض 
نبوپرین: neoprene néoprêne (m) (yi‏ 
من اطاط الاصطناعي بج #بالبلمزة زينميز 
بمقاومته العالية للتآكل وفعل الزيوت 
لالشحوم والضوء , والحزارة.... يستعمل, فى 
تبطين الاراني والاوعية والمعدات المعدنية. 7 


نيون: أحد أنواع المصابيح المستخدمة | 


استقرار سالب" إذا كانت فى خالة تؤازن غير 
مستقر بحيث تفقد استقرارها الإستاتي الذي 
يعمل على إعادتها إلى الوضع القائم إذا 
حدث لها ميلان. 
negative terminal borne (f) négative;‏ 
طَرّف سالب: طرف فی 0869/1 (77) افم 
البطارية أو في مصدر القلطية» يكون فيه 
عدد الإلكترونات أكثر من المعتاد» وتتدفق 
هذه الإلكترونات منه خلال الدائرة الخارجية 
إلى الطرف الآخر (الموجب». 
negative test épreuve (f) négative‏ 
اختبار سَلبي: اختبار يدل على عدم وجود 
المادة أو الحالة التي يراد الكشف عنها. 


negative valence valence (f) négative‏ ا 


تكافؤ سالب: تكافؤ كهربائي تكتسبه ذرة 
ينت بإضافة إلكترون واحد أو أكثر لها. 


| negative well puits (m) de draia98 بثْر‎ 


سالبة» بئر الصرف: بثر محفورة فى طبقة 
غير مُنْفدّة للماءء فتسمح للمياه السطحية 
بالتسرب إلى طبقة مسامية. 


| نافيّة: بوابة منطقية ختَرجها عكس دخلها. 
| نجاترون. إلكترون (”) negatr0n ^69a107‏ 
سالب: مصطلح يطلق أحيائًا على الإلكترون 
من حيث إنه هو والپوزترون متقابلان تقابل 
الضدين في نوع الشحنة. 
| نيماليت: نوع ليفي )/( nemalite némalite‏ 
من معدن الپروسيت» لونه أبيض ييل إلى 
الرمادي» أو أزرق أو أخضر. يتركب من 
هدروكسيد الغلسيوم مع نسبة صغير 
پروتوكسيد الحديدء ويتبلور في النظام المعيني . 
أ nematocide (vermacide) nématocide‏ 
مبيد الديدان: أي مادة تستخدم لقتل )٣(‏ 
الديدان وإبادتها . 
نيو: بادئة من اللغة اليونانية معناها -760 -مههم 
«حديث» أو الجديد». 
neodymium néodyme (m)‏ أ 


أ 


نیودیمیوم: 
عنصر فلزي من العناصر الأرضية النادرة» رمزه 
الكيميائى ۸ء وعدده الذري ٠1۰‏ و ورنه | 
الثوي ٤‏ ٤٤ء‏ وبرج شمن امات 


ر السيريوم واللانثانوم . 


| negator négateur (m); inverseur (m) 


negative-pressure vent valve 
soupape (f) de respiration ã pression 
669201068 ا صمام تنفيس بالضغط السالب:‎ 
صمام يركب في صهريج الوقود بالطائرة»‎ 
بحيث يعمل عندما ينخفض الضغط الداخلى‎ 
٠ عن الضغط الجوي المكتنف (المحيط).‎ 
ure wave onde (f) 
négative damon! ا ضغط سا في‎ ١ 
الهيدرولوجياء موجة ضغط تتحرك متقهقرة‎ 
فى اتجاه يضاد اتجاه الموجة الاصلية.‎ | 
negative reaction réaction (/) négative 
تفاعل سلبي: تفاعل كيميائي لا يؤدي إلى‎ 
. النتائج المتوقعة‎ 
negative resistance résistance (f) 
مقاومة سالبّة: خاصية لبعض 40و6"‎ | 
العناصر الكهربائية (مثل الصمامات الثرميونية)»‎ 
حيث ينخفض الجهد من جرائها عند تزايد‎ 
التيار.‎ 
negative-resistance repeater 


negative pr 


répéteur (m) ã résistance d'entrée Jake 
0698/06 بمقاومة سالبة: فى الاتصالات»‎ 

| معيد يزو فيه الكسب بواسطة مقاومة سالبة 

| موصّلة على التوالي أو على التوازي أو 
كليهما. 

negative rotation rotation (/) négative 

| دوران سالب: الدوزان فى عكس 'اتهاه. دوران 

| .عقارت:البنافة: 8 

negative segregation ségrégation (f) 

انعزال سالب: فى هندسة الفلزات» ١۷و6"‏ 
الانعزال الذي يكون فيه مقدار بعض 
مكونات أو شوائب معينة أقل من نظائرها 
فى المعدن المحيط بمنطقة الانعزال. يسمى 
أيضًا «الانعزال العكسي 6. 

تقوب یت اللهوفم negative slip recul (m)‏ 
سالب: حالة تنجم عندما تكون المسافة التي 
تقطّعها السفينة أكبر من المسافة المحسوبة من 
عدد دورات الرّفاص بسبب السرعة العالية 
للأمواج» أو بسبب جريان التيار السطحي 
في نفس اتجاه السفيئة» أو يسببهما معًا. 
negative source source (f) négative‏ 

مب سالب: في ميكانيكا الموائع» منبع يكون 
فيه السريان متجها إلى نقطة المنبع. وفي 


ز جاج neodymium glass verre (m) de‏ 
نيو ديميومي: زجاج يحتوي على 8600/78 
نسبة صغيرة من أكسيد النيوديميوم» يستعمل | 
في الواح مرشّحات التليقزيون الملون. فهي | 
تنفد 74٠‏ من أشعة الضوء الأزرق والأاخضر | 


المعادلة الرياضية» تميّز قوة المنبع بعلامة 
ا 

negative stability stabilité (f) négative 
استقرار سالب: يقال عن سفيئة إنها ذات‎ 


nesting 


نيت وهر neroll oll essence )( de néroli‏ 
التارئج: زیت عطري طيّار يحضر بتقطير زهر 


النارنج» ويحتوي على الجحرانيول والليمونين | 


والثيرول وغيرها. يستعمل في صنع العطور. 


عصب: تركيب حيوي وظيفته (7]) 76/1 ۸۵۴۷۵ 


نقل المعلومات في جسم الإنسان والحيوان 


بدفعات كهربائية دقيقة» 0 من حزمة ا 


٠ البروتويلازم‎ 
nerve gas gas (m) des nerfs غاز‎ 


الأعصاب: خليط من المركبات الكيميائية | 


العضوية يؤثر على الأعصاب عند استئشاقه» 
وقد يسبب الوفاة. يُستخدم في الأعمال 
العسكرية . 
تز يسدق ر» مققاوء 1 nesistor nésistor (m)‏ 
ا مه ب ماد شك موضلة'وذاتا 
مقاومة سالبة» وهي أساسًا بمثابة ترائزستور 
ذي تأثير مُجالي. . 
nesquehonite nesquéhonite (0‏ 
نسكهونيت: معدن عديم اللون إلى أبيض» 
يتركب من كربونات المغنسيوم المائية» ويتبلور 
في النظام المعيني . 
nesslerization nesslérisation (f)‏ 
نسْلرَة: تسمية للاختبار الذي يُجرى على الاء 
لبان احتوائه. على غار الأمونياء وذلك 
بإضافة كاشف نسلر إليه فيتلون باللون 
الأصفر في وجود الأمونيا. 
Nessler’s reagent réactif (m) de‏ 
كافك نسار محلول من یودید ,واووول/ 
البوتاسيوم الزئبقي مع هدر وكسيد البوتاسيوم» 
يستخدم في الكشف عن وجود الأمونيا في 
الماء حيث يعطيٍ راسبًا أصفر اللون مع 
المحاليل اا دا ا 
nest plaqa (1) de réglage (de la plêce‏ | 
في تشكيل الموادء لوح به فة 0 
مع حط اكنتؤري؟ في قطعة' التشغيل .ل 
هذا اللوح مع كتلة القالب لضبط رفع 
قطعة التشغيل للعمليات التالية. 
قوارب nested boats 6718/8/05 (|p|)‏ 
متداخلة: مجموعة من القوازب 6/01/6465 
الوضوع ا بها داحل بعص بعد رفغ مقاعد 
المجاديف. وبهذه الكيفية يمكن حمل عدة 
زوارق تحت مجموعة واحدة من المطاريح. 
احتواء: في 
الحاسبات» إدراج تركيبة داخخل أخرى من النوع 


| سلسلة 


| نپتونیوم: عنصر (17) 76/011017 nep tun um‏ | نر -١‏ وحدة للتعبير 
مش يشبه الفضة» رمزه الكيميائي م١٠‏ | 


وعدده الذري ٠۲۳۷,۰٤۸‏ ينصهر عند 


۰م ويوجد في خامات اليورائيوم . 


النبتونيوم: مجموعة العناصر ‏ 77ل|ةالاام 176 
المشعة التي تبدأ بالنيتونيوم (47) وتنتهي 
بالبزمرت (487), 
Nernst and Lindemann‏ 
calorimeter calorimêtre (m) de Nernst‏ 


مسعر نرنست و لیندمان: 8/110081300 


Nernst bridge pont (m) de Nernst ã 


. المواسعات الكهربائية عند الترددات العالية‎ 
Nernst effect effet (m) de Nernst 


|أظاهرة_تزنست: ظاهرة تين أنه غندما ري 
الحرارة في موصّلٍ فلزي» موضوع في مجال 
ا مغنطيسي عمودي على اتجاه سريان الحرارة» 
| فإنه يتولد في الموصل جهد كهربائي عمودي 
على اتجاهي كل من المجال المغنطيسي 
وسريان الحرارة. هذه الظاهرة تُسمى أحيانًا 


| nesting emboîtement (m) 


| «ظاهرة نرنست ايتْجهاوزن؛ . 


Nernst equation équation () de Nest |‏ 
| معادّلة فرنسيت: معادلة تخده: جهد الإلكترود 


ا في خلية كهربائية بدلالة ضغط المحلول | 


الإلكتروليتي والضغط الأسموزي لأيوناته. 

ا Nernst lamp /ampe )( de Nernst‏ 
| مصباح نرنست: مصباح كهربائى مکون من 
قضيب قصير ورفيع من أكسيد الزركونيوم» 
وموضوع في الهواء الطلق» ويسخن بالتيار 
| الكهربائي إلى درجة التوهج ناصع البياض. 
| يستخدم مصدرا معمليًا للضوء تحت الأحمر. 


| Nernst-Lindemann equation 


| معادلةٌ êquation (f) de Nernst-Lindemann‏ 
مقدار التغير في الحرارة النوعية لمادة جامدة 
(صلبة) مع درجة الحرارة عند a‏ ثابت» 
| «بدلالة الحرارة النوعية ,لها عندا ضغط ثا 
قانون Nernst’'s law loi (f) de Nernst‏ 
برنسُت: في الکیمیاء» قانون ينص على أن 
ذوبان ملح في محلول يقل بوجود ملح آخر 
في المحلول له أيون مشترك مع الملح الأول. 


neptunium series série )( de‏ ا 


مسعر (كالوريتر) لقياس السعة الحرارية | 


| 
| 
(الحرارة النوعية) للمواد عند درجات الحرارة أ 


| نرنست :وليندمان: معادلة رياضية لساب | 


neper néper (m) 
لوغاريتميًا عن النسبة بين قيمتي كميتين‎ 
مثل قدرتين‎ 


0 
ويعرف عادة 


متشابهتين » أو تيارين أو 
فلطيتين» بأنه اللوغاريتم 
الطنيعي للنسبة :بين القيمتين المقارنتين . 
۲- و تستخدم لقياس التوهين في 
الصوتيات واليكانيكاء وتساوي في هذه 
الحالة 8,785 ديسيبل. 
نيفيلين: )1( nepheline néphéline‏ 
ب3,(81510/١)‏ . معدن من مجموعة أشباه 
الفلسپار» وهو عديم اللون أو بألوان عديدة» 
ويتركب من سليكات الصوديوم والبوتاسيوم 
والالومنيوم» ويتبلور في النظام السداسي. 
يسمى أيضًا «نيفيليت» و «أليوليت». 
ا nephelometer néphélomêètre (m)‏ 


ااا اكورارة تلقن رو | العدرة تقلؤمش: جهان فوتي حدم ار 


كمية المادة العالقة فى السائلء وذلك بمقارنة 
الضوء المنتشر على سطح الجسيمات العالقة 
بالضوء المنتشر على سطح جسيمات معلق 
قياس :و في قياس المحاليل 
الَرّوانية وفي تقدير البروتينات وما إلى ذلك. 
قياس ;)( nephelometry néphélométrie‏ 
الكدر: -١‏ دراسة المواد ‏ )( turbidimétrie‏ 
العالقة بتطبيق تقنية تشتت الضوء. 
- دراسة خواص التشتت لعينات صغيرة 
| من الهواء والجسيمات العالقة فيه . 
| مكشياف nephoscope néphoscope (m)‏ 
الشحب» ٠:‏ تيقوسكوت: جهاز قات ااا 
| السحب وسرعة مرورها. 
ا نفريت: من مجموعة () nephrite néphrite‏ 
الأمفيبول. نوع من اليشم (الجاد)؛ وهو 


ايستخدم 


ترفؤليت أو أكتينوليت دقيقٍ الحبيبات. 
يستعمل أحيانًا لعلاج أمراض الكلى. 
عقّد: : في الصناعات زاما) neps noppes‏ 


النسجية» كرات صغيرة من شعيرات القطن 
المتشابك بعضها مع بعض . 
نپتون: الكركب Neptune Neptune (m)‏ 
الثامن فى المجموعة الشمسية من یا بعذه 
عن الشمس» ويبلغ قطره ثلاثة أمثال ونصف 
مثل قطر الارض» وكتلته ١١‏ مرة بالقياس 
إلى كتلة الأرض» وزمن دورته حول محوره 
٠٥,۷۵‏ ساعة» وله قمران. 
نبتونيت: معدù‏ )( وازملاموم eptunite‏ 
لونه أسودء يتبلور في النظام أحادي الميل؛ 
ويتركب من سليكات الصوديوم والبوتاسيوم 
| والحديد والمنجنيز والتيتانيوم. 


i 


شكة: network réseau )7(  ةعومجم -١‏ 
من المحطات الراديوية أو التليقزيونية متصلة 


معًا بحيث تقوم جميعًا بإذاعة نفس البرنامج | 


في آن واحد. ۲- مجموعة من النقاط 


لني الئل عناص .كهريائية أو. نهايات .طرفية | 


ار حاسبات يتصل بعضها ببعض بوصلات» 
كما في الشبكات الكهربائية وشبكات 
الاتصالات. ۳- نظام من الإنشاءات أو 
الاثليب متصل ومتكامل لأداء غرض 
محدود. من أنواع الشبكات المستخدمة في 
الاغراض الزراعية: شبكة الترعء وشبكة 
الصرف» وشبكة الري. 


network analyser analyseur (m) 8‏ ا 


محلل شبكات: : جهاز يستخدم réseaux‏ 
لعمل محاكاة للبرامج والأنظمة بهدف دراسة 
وحل المسائل المرتبطة يها 
network analysis analyse 0 es 1‏ 
تحر الشتبكات» تحليل شبكي: réseaux‏ 
استخلاص خواص الشبكة الكهربائية من 
تكوينهاء وكذلك قيم مركباتها وعناصرها 
والقرى المغذية لهاء كالجهد والتيار والقدرة 
المستهلكة أو الطاقة المخزونةء وذلك 
باستخدام نظريّات تعتمد على قوانين 
كيرشوف» ومنها نظرية التعويض ونظرية 
التحليل الإطاري , 
ادرو network database system‏ 
نظام (mn) de base de données en réseau‏ 
فاعدة بيانات شبكيّة: في الحاسبات» نظام 
لقاعدة البيانات ترتبط فيه سجلات البيانات 
بعضها يبعض في شكل شبكي . 
de rêsa ,‏ (/ اها 5 network front‏ 
ساعد اماي اللشبكة: مسل أو حاسب 
مساعد يتقدم الحاسب الرئيسي في التعامل 
مع شبكة الاتصالات؛ وذلك لرفع كفاءة أدا 
الحاسب الرئيسي والقيام عنه بالعمليات 
الخاصة بالشبكة . 


| network internal consumptlon 


consommation (1) interne du réseau 


الاستهلال الداخلي في الشيكة: الجزء من 


الطاقة الكهربائية .الذي تستهلكه المعدات | 


راللحفات الكرة للشبكة الكهربائية من أ 
0 من أجل 


network losses peries (pl) da 6582 

ترا : الجزء المفقود من الطاقة الكهربائية 
و 

يتبدد في أثناء عمليات النقل والتوري 

فى شبكة معيئة . 5 
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التيار إلى الشبكة الكهربائية» وتساوي السعة | 
الإجمالية للمحطة مطروحًا منها الحمل 
الداخلي اللازم لتشغيل الخدمات المساعدة | 
للمحطة بالإضافة إلى القدرة. الضائفة في | 
محولات المولدات . 

net peak flow débit (m) de pointe net 


أ 
| التدفق الذروي الصافي: أقصى تدفق (تصريف) | 
1 
| 


فى المجرى المائى» بعد استبعاد التصريف 
المعتاد منه؛ أي منقوصًا منه التصريف المعتاد. 

net postive suction head hauteur (f) | 

ضاغط اص d'aspiration postive nette‏ 
الموجب الصّافي: في المضخات» الضغط | 
المطلق للبخار في حده الأعلىء اللازم | 
لوصول السائل إلى ناحية المص بالمضخة. 
وهو مؤشر للدلالة على إمكان تعرض | 
المضخة للتكهف 021118100 من عدمه. 
net radiation flux //ux (m) rajonnant‏ 

| لقب الإشعاعي الصافي: الفرق بين 
الطاقة الحرارية الإشعاعية الساقطة على جسم 
ماء وبين الطاقة المنبعئة منه فى الوسط 
المكتنف (المحيط). ١‏ 

net return flow écoulement (m) de 

| صافي مياه الرجوع: حجم الري 66م retour‏ | 
الزائد عن حاجة المحصول؛ وهو الذي يمكن 
استرجاعه لاستخدامه في الري مرة أخرى. 

جملة الاثزلاق: : في net-slip rejet (m) net‏ 
الجيولوجياء المقدار الكلي لانزلاق أحد جداري 
صدع على جداره الآحرء وهي المسافة التي 
تقاس على سطح الصدع بين نقطتين على 
جداري الصدع كانتا متجاورتين قبل التصدع . 

net supply interval intervalle (m) 


1 net 


00 


مدة الإيراد d'approvisionnement net‏ 
الصافية: مدة سقوط أمطار العواصف»› 
الخضورة بين المطر المبدئي وبين فضلة المطر. 

netting filet (m) الشسباك: قماش‎ 

مفرغ يصنع عادة على آلة الدانتلة . ا 

نت وير في شبكات  netware "ewa/ê‏ 
الحاسبات» برنامج تشغيل للشبكات وإدارة 
سريان البيانات بها. يتوفّر من هذا البرنامج | 
العديد من الإصدارات التي تدعم أنظمة 
التشغيل والأجهزة المختلفة . 

صافي net water requirements‏ 
الاحتياجات besoins (mpl) nets en eaux‏ 
المائية: مقدار ما يحتاجه المحصول الزراعى 
لتمام نموه من ماء مصدر طبيعي أو صناعي يقع 
بعيدًا عن الحقل؛ بعد استبعاد فواقد التوصيل. | 


nest of tubes 


نفسه» ويمكن أن يتكرر إدراج التركيبات بعضها 
داخل بعض مرات عدة ولا يتوصل لاي تركيبة 
داخلية إلا عن طريق التركيبات الخارجية لها. 
nest of tubes f/aisceau (m) de Dee‏ 
| آنابيب متداخلة: : في المبادلات الحرارية » ترتيب 
حزمة من الانابيب المتوازية ا 
كبيرة تسمح بزيادة كفاية النقل الحراري. 
القيمة  net calorific value pouvoir (m)‏ 
الحرا ارية الصافية: كمية calorifique net‏ 
الحرارة التى تنبعث عندما تحترق وحدة الكتلة 
من الوقود» في ظروف قياسية من حيث 
الضغط: ودرجة الحرازة.وطبيعة' ايى لجف 
(المحيط)» مع ضمان عدم تكثف بخار الماء 
| الناتج عن الاحتراق. 
net capacity (of a cold room)‏ 
volume (m) utile (d'une chambre froide)‏ 
السعة الصافيّة (لغرفة باردة): سعة الغرفة بعد 
أن يخصم منها ما يفقد من حيزها بسبب 
وجود الملفات والأعمدة ومجاري الهواء 
وفتحات التهوية» إلخ؛ وأي حيز آخر قد 
٠‏ يلزم لتهيثة الإمرار الجيد للهواء . 


المقئّن net duty redevance (/) d'eau‏ 
4 
الصافي» مقدّن الحقل: المقئن الائي الفعلي 
المقيس في الحقل . 
الطاقة 8 net energy énergie (f)‏ 


الصافية: الطاقة الفعلية المستفاد بها في تحقيق 
هدف أو أهداف معيئة. وهي من حي 
القدار تقل عن الطاقة الكلية التي تستغل 
لتحقيق هذا الهدف» حيث يستنفد الفرق 
بينهما في أوجه الفقد المختلفة 

| الضاغط” net head hauteur (/) nette‏ 
الصافي» العو الصاني: :في التربينات» الفرق 
بين الطاقة الكلية عند كل من مدخل التربينة 
ومخرجها. 

ضاغط net inlet head hauteur (/) nete‏ 
اص الصافي فى المضخات» d'aspirati0n‏ 
الفرق بين الطاقة الكلية عند مدخل المضخة 
وبين ضاغط البخان للسائل. 

الفَقْد ‏ دها/وم net loss équivalent (m) de‏ 
المكافئ: في الاتصالات» نسبة القدرة عند دخل 
نظام إرسال معين إلى القدرة عند الخرج» 
معبّرا عنه بالنبر 86م (وحدة التوهين)» 
ويساوي نصف اللوغاريتم الطبيعي لهذه النسبة. 
net output capacity puissance (f) 0‏ 

| سه ارج الصافية: زف امحطاتا sortie nette‏ 
توليد القدرة» السعة المقيسة عند نقطة خروج 


neutral flow plane 


neutral atom atome (m) neutre ذرة‎ 
و‎ 
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network synthesis synthêse (/) des 


متعادلّة: ذرة يتساوى فيها عدد الإلكترونات | تؤليف الشيكات: تصميم الشبكات ×ا662/ 


المحيطة بنواتها وعدد البروتونات داخلها. 
1 


التعال: فى الهندسة الإنشائية» عند تعرض | 


كمرة؛ مستودة من عند طرفيهاء لعزم انحنا | 


نتيجة لحمل مسلط عليها من أعلاهاء تتكون 
إجهادات شد على الرقائق أو الالياف 
السفلى للكمرة» وإجهادات انضغاط على 
رقائقها أو أليافها العلياء وبذلك يوجدا 
مستوى وسيط غير معرض لإجهادات شد أو | 
انضغاط» هو « محور التعادل »©. 
neutral colloid co/loîde (m) neutre‏ 
عَرّواني متعادل: نظام غرداني ي کون 3 
محاليل الصابون عالية التركيز 
neutral conductor condicteur, (m)‏ 


2 


موصل التعادل: موصل متصل بنقطة ۲8ا٥‏ 
التعادل في نظام كهربائي امان لززز 
بالارض عادة. يفيد هذا الموصل في إعطاء 
فرصة لاختيار الجهد المناسب في نظم 
التوزيع بسلكين. 
و neutral-density fllter filtre (m)‏ 
متعادل الكثافة: densité neutre‏ 
مرشح ضوئي يستخدم في توهين (إضعاف) | 
الضوء دون الثاثير على لونه: 
neutral depth profondeur (f) neutre‏ 
عمق متعادل: عمق الاء في المجرى المائي 
المقابل لتصريف معلوم وسرعة منتظمة. 
neutral earth mise (/) d la terre du‏ 
أَرْضي محايد: طرف أرضي مرصول 680088 


| neutral axis axe (m) neutre 


الكهريائية حتى يكون 


وخواص معينة لتلائم الاستخدام في أغراض | 


خاصة. وهي عكس عملية تحليل الشبكات . 
(m) maillé‏ اوہ network ayeta‏ 
| نظام شبكي» م 
الكهربائية وغيرها من المعدات الكهربائيةء 
تعمل على نقل الطاقة الكهربائية من محطة 
التوليد إلى جهة الاستهلاك . 
network theory théorie (f) 065 réseaux |‏ 
| نظر الشبكات: : في الهندسة الكهربائية» بيان 
للعلاقات بين التيارات والجهود (القلطيات) 
| والمعاوقات والعناصر الاخرى التي تدخل في | 
| تكوين أو حساب الشبكات الكهربائية. 
Neumann bands bandes (pl) de |‏ 
| شرائط نويُمان: في هندسة 


Neumann 
الفقلزات» شرائط ضيقة تكون موارية لبعض‎ | 
المستوياتء وتظهر بالفحص البلّوري بعد‎ | 


| الصقل والتنميش في بلورات الفرّيت التي | 


تَشُوّهت بالصدم من حالة لم تكن معرضة 
فيها للانفعال. هذه الشرائط لا تنتج 
بالانفعال البطيء؛ أو التشوه بالصدم للفلز 

| الذي سبق إجهاده ببطء. 

Neumann principle principe (m) de | 
N627۸ مبدا نويمان: في البڵوريات»› مبدأ‎ | 


| مؤداه أنه لا يمكن أن يكون تمائل الخصائص 
ال 


| المرَحَل الرئيسي 
لها مواصفات | 


network master-relay r6/ais (m) 
protecteur de réseau 
للشبكة: مرحل كهربائي يؤدي الوظائف‎ 
الأساسية من إغلاق وإعتاق دوائر الوقاية‎ 
لشبكة رئيسية ذات قلطية منخفضة فى نظام‎ 
. تيار متردد‎ 

network of pipes réseau (m) de 


اسير: -١‏ مجموعة المواسير «نالإناا 

الرأسيّة والأفقيّة اللازمة لعمليات تغذية المبنى 
| بالمياه الباردة أو الساخحنة» وتكون هذه المواسير 
| عادة من الحديد المجلفن. ۲- مجموعة المواسير 
| الرأسيّة والافقيّة اللازمة لصرف الفضلات 
ا والنفايات إلى المجاري العمومية» وتكون هذه 

المواسير عادة من الحديد الزهر أو القخار 


الحجري. 
network operating system (NOS)‏ 
نظام أداء systeme (m) d'exploitation‏ 


الحاسبات» إنوس: في شبكة الحاسبات» 
برنامج م لتشغيل الشبكة وإدارة حركة 


تدفق البيانات بين عقدها. 


network parameter ينين‎ (m) de 

پارامتر السبكة: : في الهندسة réseau‏ 

| الكهربائية؛ أي اي متغير من المتغيرات التي يكن 

التحكم فيها في شبكة معينة» مثل الجهد أر 

| المقاومة أو التيار أو إحدى قيم المقارمة أو 
| الحاثة أي السعة التى تكون شبكة معينة: 

network phasing relay /e/ais )( 

adaitionnel de réseau limitation de 


الفيزيائية لبلورة ما أقل من تمائل البلورة مرحل طوْري للشبكة lermeture Ja:‏ 


3 


كهربائي يعمل بالتنسيق مع ل آخر 


بنقطة أو نقاط محايدة في دائرة كهربائية أو | 
رئيسي» بحيث لا يقوم بعملية الإغلاق أو 


ل أو آلة 7 محاید» 6 -١‏ صفة 0/8ا09 neutral‏ 
محول أو دوارة أو نظام تغذية. ا ؛ 2 | اله لايد 
اتزان )7( neutral equlllbrlum éqilbre‏ على الجسم عندما يكون متعادلاً | الإعتاق لدوائر الوقاية للشبكة الرئيسية إلا 
ا متعاذل: الجسم المتزن اتزائا متعادله وروم | كهربائياء أي إن عد الإلكترونات في ذراته | عندما تختلف العلاقة الطورية للقلطية المغلية 
ا هو الذي إذا أريح قليلاً فإنه يتن في الوضع | يساري عدد البروتونات فيها. ؟- وصف | للشبكة عن قلطية سبق تحديدها. 


الجديد كذلك. للمحاليل التي يتساوى فيها تركيز كل من de‏ /ناواءممزوآه )( Network relay relais‏ 
7 5 ا 
لهب :هادم () ودمجد/ flame‏ دروم | أيرئات الهدروجين رايرنات الهدروكسيد | مرحل الشبكّة: أي مرحل كهربائي ‏ 48620/ 
متعادل: في اللحام 8 () am me‏ | ریکون رقمها الهدروجيني ۷. | يقوم بوقاية الشبكة ذات القلطية المتخفضة» 


بالغار» لهب يكون فيه الاحتراق كاملاء مع 
حارم جين زائد في المخروط 


عند قُتحة فة المَشْعّل 


رقاع 65/ن06 )|( 20065 neutral areas‏ | ني نظام تيار متردد» من أي ریادة في فيم 
متعادلّة: المناطق المستقرة من قشرة الارض» ٠‏ القلطية أو التيار أو القدرة أو العلاقة الطورية 
| وهي التي لا تنتابها حركات الهبوط أو | التي يكون قد سبق تحديدها. 
neutral flow plane plan (m) de fluage‏ | الصعو د مدة معينة من الز من الجيولو. جي. Network structure (cellular‏ 
منستوى الانسياب المتعادل: () structure) structure ( cellulaire E EN atmosphere atmosphêre‏ 
في صناعة المطروقات» المقطع في المادة المطروقة | جو متعادل: في أفران التسخين» جو وچا . شبكية بنية خلويةة : في هندسة الفلزات» بنية 
الذي لا ينساب تحت تاثير القوى المسلّطة» | غاري لا يؤثر كيميائيًا على الاجزاء العدنية | يكون فيها أحد المكرّات على هيئة شبكية 


في حين تنساب المادة المحيطة بهذا المقطع . الموتجودة افيه عند درتجات المترازة الغالية: تحيط بالبلورات. 


neutre 


904 


neutrallty 


و كلوريد الصوديوم ا۸30 . 

تربة متعادلة: neutral soil so/ (m) normal‏ 
تربة لا هي قَلْويّة ولا هي حَمضية من 
الرجهة النظرية» أي إنّ رقمها الهدروجيني 
1 غير أنه يمكن من الوجهة العملية ‏ اعتبار 
التربة التي يتراوح رقمها الهدروجيني بين 
1,1 وبين ۷,۳ تربة متعادلة . 

netural solutlon solution (f) ele 8 

محلول متعادل: محلول يحتوي على مقادير 
متساوية من أيونات الهدروجين والهدروكسيل» 
دمن ثم لا يكون حمضيًا او قلويّاء ويبلغ 
رقمه الهدررجيني ۷. 

netural stress contrainte (1) neutre 

إجهاد متعادل: في ميكانيكا التربة» الإجهاد 
الذي ينتقل إلى التربة عن طريق المياه 
الحصورة في الفجوات البينية . 

neutral surface surface (/) 8108 1 

سطع محايد: في مقاومة المواد» سطح ينعدم 
فيه الإجهاد والانفعال في حالة الانحناء المرن 
للاجسام. 

neutral temperature lempéralure 0 

درج حَرارةالتعادل: : درجة الحرارة neulre‏ 
الي إذا سحت إليها إحدى وصلتي اردواج 
رابفيت الوصلة الأخرى عند درجة 3 
الثويء فإن القوة الدافعة الكهربائية 
. للاردراج تصل إلى نهايتها القصوى . 

مات انهم neutral tones tons (mpl)‏ 
1 متعادلة: في أعمال الطباعة» نغمات 
لرنبة ليس لها تفاوت لوني ظاهرء مثل 
الابيض» والرمادي؛ والاسود. 

neutral zone zone (f) 8 مط‎ 


0 
في الهندسة الكهربائية» جزء 


التعادل: -١‏ 
على مدل 0 التبا تمر بكرن فيه 
الجهد بين قضيبين متتاليين (شدفتين متتاليتين) 
من فضبان المبدل صفرً تقريبًا» وذلك في 
حالة نشغيل الآلة بدون حمل. ؟- فی 
الحاسبات» منطقة من الذاكرة تحتوي على 
معطيات أو بيانات غير مستعملة . 
يور جسيم غير )0( 170/أنا06 neutrino‏ 
مشحرن تبلغ كتلته السكونية قدرًا من الصّمّر 
لا يعتد به؛ لا نكاد تبلغ جزم .من ما 
زء من الكتلة السكونية للإلكترون. 
نبور جسیم اولي neutron neutron (m)‏ 
کالبررتون إلا أنه لا شحنة له تزيد كتلته 
ليادة طفيفة على كتلة البروتون» ويدخل في 
تركيب جميع النوی التي يزيد عددها الكتلي 


متساوية لنفس الحمل فى كلا اتجاهى الدوران. 
وفي هذا الوضع ينعدم الحث المتبادل بين 
ملفات عضو الإنتاج وملفات المجال. 
-٠‏ لآلات التيار المستمر» وضع الفْرْجَوْنّات 
(الفرس) الذي فيه تنطبق محاور اللفائف 
ا للعضو الساكن والعضو الدوار. 
نقطة neutral point point (m) neutre‏ 
التعادل: -١‏ النقطة التى تتعادل عندها 
المؤثرات المحيطة بهذه النقطة . فق 
الكهرباء» نقطة لها نفس جهد نقطة توصيل 
مجموعة من المقاومات المتساوية غير المغاعلة 
والمتصلة أطرافها الحرة بالنهايات الاأساسية 
المناسبة أو بخطوط الشبكة الكهربائية . 
۳- النقطة الموجودة في نظام كهربائي متمائل 
والتى تكون عندها جهود الموصلات متمائلة 
بالنسبة إليها. 4- في الكيمياءء النقطة 
التي يتعادل عندها الوزن المكافئ من الحمض 
مع ورن مكافئ من القاعدة» وتعيّن 
باستعمال الادلة في المعتاد. -١‏ في دلفئة 
المعادن» تكون سرعة خروج القطعة الجاري 
دلفنتها بين دلفيئين أكبر من السرعة المحيطية 
للدلفيئين» في حين تكون سرعة دخولها 
أصغر من تلك السرعة المحيطية. ونقطة 
التعادل (النقطة المحايدة) هى نقطة على قوس 
التلامس تكون فيها سرعة القطعة الجاري 
دلفنتها مساوية للسرعة المحيطية للدلفينين. 
neutral pressure pression (f) neutre‏ 
ضغط متعادل: فى ميكانيكا التربة» الضغط 
الساكن (الإستاتيكي) للماء المحصور في 
الفراغات البينية بالتربة . : 
الأحمر  neutral red rouge (m) eure‏ 
المتعادل: مصطلح يطلق على مسحوق أخضر 
داكن اللون يذاب في الماء ليعطي محلولا أحمر 
اللون» ويستعمل في الصباغة» ودليلاً في 
غمليات: العابرة حي يتير لوئة الأررق 
في المحلول الحمضي إلى القرمزي في 
الول القوي ثم إلى الاصفر عند الرقم 
الهدروجيني ۸. 
neutral refractory réfractalre (m)‏ 


مادة حرارية متعادلة: مادة حرارية 8//الا6/ 
ليست ,لها خواض,حعضية أو“قاغدية فلوية» 
فلا تتفاعل بدرجة ملموسة مع المواد الأخرى 
القاعدية أو الحمضية. 

ملح اذل netural salt se/ (m) neutre‏ 
ملح محلوله في الماء متعادل» ويتكون الملح 
المتعادل من حمض وقاعدة متساوبي القوة. 


التعادلية: فى )1( neutrality neutralité‏ 
الكيمياء الحالة. التى تكون فيها المادة لا 
EN‏ 

التعادل: )1( neutralizatlon neutralisation‏ 
فى الكيمياء» العملية التى يتعادل فيها المحلول. 
neutralization chemicals produits‏ 

(mpl) chimiques de neutralisation 

كيميائيّات التّعادل: المواد الكيميائية المستعملة 
لمعادلة التآكل» ومن أمثلثها: الجير» والامونياء 
والصودا الكاوية؛ والمادة الاخيرة تسبي في 
ظهور بعض الرواسب التي د الانابيب 
والاجهزة. / 

طبقة neutral layer couche (f) neutre‏ 
التعادل: فى الهندسة الإنشائية» طبقة العتبة 
(الكمرة) التي تكون فيها الاستطالة في حالة 
الإنجناء صفرا. 

3 التعادل: neutral line /igne (f) neutre‏ 
في أشغال حلي المعادن» خط تخيلي يقع في 
موضع يمكن تعييئه داحل المعدن» لا يتغير 
عن طوله في المستوى الأصلي في أثناء عملية 
الحلي. 

neutral meson méson (m) neutre 3 ميزو‎ 
متعادل: ميزون لا يحمل شحلة كهربا‎ 
neutral molecule 776/6 واناء‎ (f) neutre 


جريء متعادل: جريء غير مشحون» يتركب 


neutral operatlon /onctlonnement (m) 
810178 » تشغيل بحالة متعادلة: في الاتصالات‎ 
نظام للتشغيل تكون فيه إشارات العلامة‎ 
بواسطة نبضات تيار ذات قطبية واحدةء. إما‎ 
موجبة أو سالبة» أما إشارات الفاصلة فتتم‎ 
بخفض التيّار إلى الصفر أو قريبًا من الصفر.‎ 
neutral oxidation oxydation (/) neutre 
أكسدة منعادلة: عملية كيميائية فيها نتجري‎ 
أكسدة المواد العضوية باستخدام مادة. قلوية‎ 
التأثير (مثل برمنجنات البوتاسيوم) في وجود‎ 
مادة حمضية التاثير (مثل ثاني أكسيد الكربون)‎ 
للحصول على وسط متعادل التفاعل.‎ 
neutral particle particule (f) neutre 
جسم يم متعادل: جسيم عديم الشحنة الكهربائية»‎ 
. کالنیوترون والنیوترينو‎ 
neutral plane lignes (pl) néutrge (d' 9 
machine ã collecteur) التعادل:‎ ۳ 5 
لآلة كهربائية بتار متردد وبمبدل» وضع‎ -١ 
الفرجونات (الفرّش) الذي يعطي سرعات‎ 


905 Newcastle kiin 
. على الواحد الصحيح‎ | neutron economy économie 0 de لغرض إنتاج النظائر,‎ 
neutron absorber absorbeur (m) de neutrons اُتصاديّات النيوترونات: في‎ | neutron-proton exchange force 


neutrons المفاعلات النووية» حساب تفصيلي | ماص النيوترونات: مادة تتميز‎ | 10069 )( dnterchange 06/01/07: proton 
و التبادل. بين, النيوترون : والهزوتون: «قوة,أ للنيوترونات المتولدة في المفاعل والمفقودة | بقدرة كبيرة على امتصاص النيوترونات؛‎ 
يفرض وجودها في نظرية الكم على أساس | فيه» الغرض منه رفع كفاءة استخدام | وتستخدم فى المفاعلات النووية لتقليل قيمة‎ 
تبادل الشحنة بين النيوترون والبروتون. النيوترونات لتحقيق الأغراض المنشودة . | معامل التكاثر.‎ 
neutron excess 6:85 (m) de neutrons | neutron radiography radiographie (1) 
الزيادة النيوترونية: زيادة عدد النيوترونات في | اسر النيوترون: تفاعل نووي ينتج عن استيلاء‎ ١ 00107196 تصوير بأشعة نيوترونية: تصوير‎ 
داخلي للأجسام باستخدام نيوترونات مفاعل النواة على عدد البروتونات. النواة على نيوترون طليق واحعفاظها به.‎ 
neutron chaln reactlon réaction () ١ مفعكناة"‎ flux عذال‎ neuironiqus اوري جت اتور عل الوح ' من مادة لها‎ 
القدرة على امتصاص النيوترونات» فتنبعث | الفَيْض النيوتروني» الاق النبوتروني: في | تفاعل‎ 
من هذه المادة أشعة ملائمة للتأثير على اللوح المفاعلات الئووية» عدد النيوترونات التي‎ 
الفوتوغرافي . نم في وحدة المساحات في وحدة الزمن.‎ 
or générateur (m) de | neutron source source (f) 8 neutrons 


neutron capture capture (/) de neutron 


نيوتروني en chaîne de neutrons‏ 
متسلسل: تفاعل متسلسل ينتج عن تصادم 
نيوترون مع نواة قابلة للانشطارء فيؤدي ذلك 
إلى انشطارها وانبعاث عدد من النيوترونات 

تحدث بدورها انشطارات أخرى جديدة. 


neutron gen 
مصدر نيوتروني: أية مادة في المفاعل النوري | مولد النيوترونات: جهاز لإنتاج 005/اناوم‎ 
النيوترونات بفعل التصادم بين قذائف‎ ٠ تنبعث منها نيوترونات» مثل خليط من‎ 
الراديوم والبريليوم . جسيمية؛ أو أشعة سينية؛ وبين هدف مناسب,‎ 
neutron hardening durcissement (mn) neutron spectrometer spectromdtre |! 


neutron colllslon radlus 


7 
demi-dlamètre (m) de collision de نصف‎ 


أ مطیافت نیو نروني؛ 5 (7) , التصلد du spectre des neutrons‏ قطر التصادم الچ وروی نف :080/98 

| إسبكترومئر نيوتروني: جهاز لفياس الطيف | النيوتروني؛ الاثر الذي يحدث من جراء قط النواة الذي يتحدد باس ب 
| الثيوتروني. انتشار النيوترونات في وسط يقل امتصاصه اعل نيوتروني سريع في نواة ي 

neutron spectrum spectre (m) de ||‏ | للنیوترونات ال ذاث الطاقة الكبيرةء | . neutron counter compteur (m) de‏ 
| الطَيْف النيوتروني: و الطاقة. ‏ 7601008 | فتمتص فيه النيوترونات البطبةء ريدي | هداد نيوترونات: جهار لعد neutrons‏ 

پهي بن النيوترونات المصدرة في تفاعل نوري او | بذلك متوسط طاقة النبرترونات البقية. النيوترونات . 
بين النيوترونات الموجودة في مفاعل ووي . neutron oyolp cycle (m) TEHO neutron Ilfetlme vie (/) d'un neutron‏ 

neutron temperature température (/) |‏ | همير النيوترون: . العمر المتوسط للنيرترون» دورة النيوترونات» الدورة النيونرونية: سلسلة 
ا درجة حرارة النیوترونات: هلاواده/الاوم | محسربًا من . لحظة نشوثه إلى حين امتصاص» | الاحداث التي تمر بها النيوترونات في المفاعل 
أ درجة الحرارة التي تتصف بها مجموعة | في وسط معين. | النووي من بدء تولدها بالانشطار النوري إلى 
ا نيوترونات نتبع التوريع المكسويلي. , neutron monitoring contrûle (n) des‏ | تسربها خارج المفاعل أو امتصاصها فيه. 

neutron therapy neutronthérapie (1) |||‏ | مر اله القيض النبونروني: قياس neutron decay désintégration 00e "٥1۲0۸5‏ 
١‏ العلاج بالنيوترونات: العلاج الطبي بوساطة | فيض النيوترونات بانتظام للاحتفاظ بقيمته | اضْمحْلال النيوترون: ول النيوتر ون 0611/07 
أ التشرميع بالنيوترونات ٠‏ في الحدود المرسومة. الطليق تلقائيًا إلى بروتون وإلكترون ونيوتريتو. 
| إحرانا neutron denslty densité () Jib neutron multlplleatlon multiplication | neutron thermallzatlon‏ 


1 النيوترونات: في 08 (!) 0والهوالههموما تكاثر نيوتروني: تولّد ‏ 05م/الاهم 185 (/) النيوترونية: عدد النيوترونات 9لا9أ00/انا86 

أ الفيزياء النووية» حفض طافة 5 نيوترونات جديدة بفعل النيوترونات المحدثة | في وحدة الحجوم. 

حركة النيوترونات لتصادمها المتكرر مع | للانشطار. neutron diffractometer ٣‏ 

ا غيرها من الجسيمات حتی تصبح طاقنها في العدد neutron number nombre (m)‏ مقياس diffractomètre (m) de neutrons‏ 
حدود طاقة جزيئات الوسط الذي يحتويها. ١‏ النيوتروني: عدد النيوترونات «لاوا”ه/ناوم | حيود النيوترونات: جهاز يستخدم في تحليل 

نيوبريت: )1(  newberyite newb rye‏ فى نراة ذرة ما. 


ا 

حزمة نيوترونية بقياس شدة الليوترونات 
| 0 و1/91)50,(.3!1. معدن يتركب من neutron optles opie )( des,‏ | الحائدة عند زوايا مختلفة . 
ا 

أ 


فشفغات المغنسيوم المائية» ويتبلور في النظام البصريات النيوترونية: فرع من ۸61۲0۸5 neutron diffuslon diffusion )( des‏ 
المعيني. من ري معادن البيروشيت» | علم البصريات يختص بدراسة مسارات | انتشار النيوترونات: هجرة neutrons‏ 
| وهو متماثل في التركيب مع معدن الجص | الحرم النيوترونية. النيوترونات من مناطق عالية الكثافة النيوترونية 
| (الججبس). du‏ (11) 'ل6أة9406 "tron Producer‏ | إلى المناطق منخفضة الكثافة النيوترونية» وني 


Newcastle kiin four (m) Newcastle‏ جهاز إنتاج النيوترونات: مفاعل 5801/0075 وتيقل فيه اسر النيوترونات بالنسبة إلى 
قمين نيوكاسل: قمين لاقع مستطيل للتشغيل | نووي يستعمل اللحصول #على, النيؤتروقات | استطارتها' 
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newel 


Newton’s law of cooling loi (/) de 
refroidissement de Newton ji 


قانون ينص على أن معدل فقد الحرارة 


من جسم ساخن يتناسب مع الفرق بين | 


درجتي حرارة الجسم وما يكتنفه من هواء. 
Newton’s law of universal‏ 

gravitation loi (f) gravitationnella de 
قانون الجاذبية العامة لنيوتن: قانون‎ 
ينص على أن كل جسيم في الفضاء يجذب‎ 
كل جسيم آخر بقوة تتناسب طرديًا مع‎ 

حاصل ضرب كتلتي الجسمين» 
مربع المسافة بين مركزي كتلتيهما. 
Newton's laws of motlon lois (pl)‏ 

قوانين  newtoniennes du mouvement‏ 
الحركة لنيوتن: ثلاثة قوانين صاغها نيوتن 
لحركة الأجسامء وهي: -١‏ يظل كل جسم 
ساكئاء أو متحركا بسرعة ثابتة في خط 
مستفیم» ما لم يؤثر عليه دفع أو سحب يغير 
من حالته. وهذا القانون يسمى أيضًا «قانون 


Newton 


القصرر الذاتي». ۲- يتناسب التغير في 
كمية التحرك تناسبًا طرديا مع القوة المسببة 
ل“ ريكون له اتجاه E‏ ؟- لکل 


نعل رد نعل مساو له فى القوة ومضاد له فى 
الانجاه, 
Newton's rings anneaux (mpl) 7‏ 
لفات نبوئن: ظاهرة فى في تداخل  ۸6۷٥١‏ 
الضوء تظهر على شكل حلقات متمركزة من 
الضوء والظلمة» تشاهد عند وضع عدسة 
قليلة التحدب فوق ق سطح مستو زجاجي . 
Newton’s rule rêgle (f) de Newton‏ 
ا نيوتن! : قاعدة رياضية على هيثة معادلة 
لبق لحساب لزه إوجة الموائع 
ا ا nexus liaison 0 lien (m)‏ 
توصيل مشترك: : في الاتصالات -١‏ الموقع 
أر النقطة على خريطة تدفق عمليات نظام ما 
التي يقع عندها الترصيل المشترك لاكثر من 
جزه من الخواررم (البرنامج) . 
2 مصطلح ي الاتصالات يعني 
مرکزې) أو اسر .hub‏ 
nibble quartette (m); groups (m) 9‏ | 
فضي نصف بايت: في quatre bits‏ 
الحاسبات؛ موفع لكلمة مستفلة مكرن من 


أربعة بيئات ااا فقط» أي إنه نصف بايت , 


| 
ديكن لبعض أذراع من الحاسبات مالي ٠‏ (سائل) متحرك يتراوح رقم رينولدز فيه بين 


هذه الكلمة مستقلة , 


ية الابتعاث  de I'émission de Newto¬‏ 
لنيوتن فرض مؤداه أن الضوء ينشأ عن 
ابتعاث حبيبات مضيئة من المصدر. 

Newtonian attraction attraction (f) 


جب نيوتوني: التجاذب ٥۷0۸٥۸٥0‏ 
المتبادل بين أي جسمين في الكون كما يعطيه 
قانون. نيوتن. للجاذيية ,+ 

سر يان (71) /9/771977أنامج6 Newtonian flow‏ 
نيوتوني: نظام مائعي يسلك فيه 7[97ما//اوم 
المائع سلوك مائع نيوتوني 0 أي إن إجهاد الق 
فيه يتناسب طرديا مع معدل التشوه الزاري. 
Newtonian fluid /luide (m) 1‏ 

مائع نيوتوني: مائع يتناسب فيه إجهاد القص 
تناسبًا طرديا مع معدل التشوه الزاوي. 
Newtonian law of resistance /o/ (/)‏ 

| قانور ن المقاومة  de résistance de Newton‏ 
لنيوتن: قانون يبين أن قوة مقاومة جسم 
مغمور في مائع متحرك» تتناسب مع كل من 
مساحة المقطع المستعرض العمودي له على 
اتجاه السريان» ومربع السرعة أمام الجسم 


وكثافة المائع. يسمى أيضًا «قانون المقاومة أ 


الهيدروديئامية لنيوتن». 

Newtonian mechanics mécanique (f) 
"w0۸8 الميكانيكا النيوتونية: الميكانيكا‎ 

التي تعتمد على قوانين الحركة لنيوتن» 

وتشئاول. كلا من الكثلة والطاقة كغتصر 

مستقل» تمييرًا لهما من النظرة إليهما في 

ميكانيكا النسبية . 

Newtonian potential potentiel (m) 

جه نیوتوني: الجهد في مجال ۸6۷0۸18۸ 

الجذب النيوتوني» أي الذي يخضع لقوانين 
ليوتن. وهو جهد يتغير عكسيًا مع مربع 
المسافة. من أمثلته جهد الحاذبية الأرضية . 
newtonian telescope télescope (m)‏ 


٠‏ | تلسكوب نيوتوز : تلسكوب “اساي 


ا النوع العاكس» به مرآة تميل بزارية 6٥‏ » 
شق | 


وتشاهد فيه الصورة الابتدائية للمرئي من 
خلال ثقب في جائب أنبوب التلسكوب. 


j , Newton's drag law loi (f) de frainée 
قانون السب لنيوتن: قانون‎ | | 


de Newton 
رياضي لساب قوة السحب المبذولة على‎ 
جسم جامد كروي الشكل مغمور في مائع‎ 

0 


RYE لك‎ xo 


| Newton emission theory théorie (f) 


ويوقد بالفحم الحجري. يستخدم 
حرق الأدوات الصحية المصنوعة من الطين 


الناري . 

عمود newel montant (m) d'escalier‏ 
الذرج» قائم الدرابزين: في المباني: 

21 اعتطواذا فن )"كيه اند بخن 


نهايتي الدرابزين والفخذ الخارجية التي تثبتان 
فيها. ‏ 7- عمود حجري يحمل درجات 
السلم اللولبي الحجري . 
newsgroups groupes (mpl) de‏ 

مجموعات نقاش : في شبکة (مأوولاءواه 

اتصالات» مجموعات من مستخدمي الشبكة 
يناقشون معا مقالات متاحة على الشبكة يتم 
توزيعها من خلال" پروتوکول 58080ل) + 
وذلك فى مجالات. الفلسفة | ؛والصحة 
والحاسبات وغيرها. واحيانًا يصبح هؤلاء 
الأغضاء ٠‏ أصدقاة بحكم تبادلهم للافكار 
والنقاش فى الموضوعات المختلفة . 
جريدة 0 newspaper journal (m)‏ 


يومية: صحيفة تصدر يوميًا في عدة 
صفحات؛ وتهتم بنشر موضوعات مختلفة 
وفي مقدمتها الأخبار التي يراعى فيها السبق 
الصحفي» والوقوف على آخر الانباء؛ إلى 
جانب الموشنوغات المنغيرة: والأؤابالفابتة» 
إلخ. 

ورق ‏ «نا79 انامز ه newsprint papier (m)‏ 
جرائد: اسم تجاري متداول في صناعة وتجارة 
الورق» وهو ورق يصنع من مکونات متعددة 
بنسب مختلفة حسب طريقة الصنع. فقد 
يصنع من لبأ الخشب المسحوق المعالج 
ميكائيكيًا بنسبة نحو ۷١‏ 07 مع نسب 
مختلفة من الب المعالج يا بنسبة نحو 
۳ م0 وبنسبة نحو ۸ / من الطّفل 
(صلصال صيني)» مع محتوى رطوبة بنسبة 
٩‏ /. وهذا النوع من الورق يتشرب الماء إلى 
حد ماء لعدم كفاية تقويمه بالمواد الغروائية» 
كما أنه قد يحتوي على مقدار ضئيل من 
المواد المعدنية الالئة. الوزن 
الأساسي لهذا الورق» فمنه ما يزن 7ه أو 
۸ أو 40 جم/م". 

إحدة قياس (01) 061/00 newton‏ 
القوة في النظام المتري (الدولي) للقياسات 
(اي نظام المتر - كيلوجرام - ثانية)؛ وهي 
القوة التي إذا أثرت على جسم كتلته 
كيلوجرام واحد» فإنها تكسبه تسارعًا مقداره 
متر في الثانية في الثائية ١(‏ م/ث "). 


ويتفارت 


TTBS و‎ 


| iokel-cadmium battery 
ا‎ accumulateur (m) nickel-cadmium 4 2 بطاري‎ 

التيكل والكدميوم: بطارية خزن (مركم) لها | 
أنود من النيكل» وكاثود من الكدميوم؛ | 
وإلكتروليت قلوي من هدروكسيد البوتاسيوم. 
تستخدم على نطاق واسع في الأجهزة غير | 
المزودة باسلاك للتوصيل بمصدر القدرة» | 

وتاز بصغر مقاومتها الداخلية. 

| nickel carbonate carbonate (m) de 


ار اف آلا ودوت ا لاص 
تستعمل في الطلاء الكهربائي. 

| nickel carbonyl nickel-carbonyle (m) 
| كربونيل النيكل: ,(801)60. سائل سام‎ 
عديم اللون» قابل للالتهاب» يغلي عند‎ 
| 4”م. لا يذوب في الاءء ويذوب في‎ 
الكحول وفي حَمض النيتريك الركز.‎ 
يستعمل في الحصول على فلز النبكل.‎ 

nlckel cast iron fonte (/) au nickel 

حديد زهر نيكلي: حديد زهر مضاف إليه 
الكل ةا من الاه ب جين 
خواصه اليكانيكية ومقاومته للبلى؛ وعند 
إضافة النيكل بنسبة من ٠١‏ إلى ٠١‏ تزداد | 
مقاومة الحديد الزهر للتآكل وللتاكسد عند | 
درجة الحرارة العالية. 


فولاذ نيكلي كر وهي : سبيكة ۸۸6۰108 


تحتوي على 40 / حديداء ۳ / نيكل» | 


6 / کروم» 9, / كربون. تستعمل في 


صنع الأدوات والمعدات التي تقاوم الحرارة | 


والأحماض. 


| nlekel cyanide cyanure (m) de nickel 


سيانيد النيكل: 0ر4۲1.ر(۸1)0۸. مسحوق 
سام» لونه 2 فاتح» لا يذوب في المله. 
نا 2 ل عند 


ينصهر ويفقد ماءه عند ٠‏ 


(الصلب)» 
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اتصهار م ومقاوم للتآكل اقا 
يستعمل في صنع بعض أنواع . الفولاذ | مقرضة مكنَّة قَضلّم: آلة ‏ ووهادموط,و 8ه () 
| السباتكي: حيث يحسّن النيكل المتانة» كما 
يضاف مع الكروم لإنتا 
, للصدأ. يستعمل على نطاق واسع في الطلاء 

المعدنى بالكهرياء وفي البطاريات» وفي السبائك 


أنواع الفولاذ المقاوم 


الفرومغنطيسية» كما يستعمل بمثابة عامل | 


| مساعد (حَفَاز) فى التفاعلات الكيميائية. | طرف 
في الكيميا: 


| nickel acetate acétate (m) de nickel 


كربونات النيكل: ۰۸100 بلورات ا | أسيتات التبكل» ِخَّلات اليكل: بلورات 0 الفخار (الروماني) ا 
لونها أخضر نات نكر تن ره أخضر» تنحل (تتفكك) عند التسخين» 


وتذوب في الماء وفي الكحول. تعمل | 
مرسسّحًا في صباغة ا منسوجات . 
nickel alloys 2/3095 (mpl) (a base) de‏ 
سبائك التيكل: مجموعة من السبائك اهءاہ 


التي يوجد فيها النيكل كعنصر رئيسي» وهي | نيولت 


ادامر وها امن منب القولاة 


وتستعمل في صنع بعض 
المعدات والآلات . 


| كرعس مدماعة‎ bronze bronze (m | 
de nickel et alumini بروئز نز آلو منيومي‎ | 


nibbling machine (nibbler) machine أ‎ 


تشتمل على سنبك وقالب يتحركان حركة 
ترددية لقضم مساحات معدنية صغيرة من أي 
چڼ في لوح أو غيره» وبذلك يکن 
استخدام الآلة في قطع الأشكال المختلفة من 
الداخل أو من الخار چ 

nib of tile talon (m) d'une tuile 
الأطراف المسننة لقراميد‎ : 


المائلة أو الأفقية. يشترط أن تتراكب هذه 
الاطراف المسئنة نا فؤق بعضص6 وتيك 
معًا بملاط (مونة) الجير والرمل والإسمنت 
ف الخرسانة المسلحة» وبمسامير 
الحديد المجلفن ان الاسقف الخشبية. 
nlccolite niccolite )( .NiAS‏ 
معدن لونه أحمر نحاسي فاتح» يتركب من 
زرنيخ النيكل. ويتبلور في النظام السداسي. 
يسمى أيضًا «النيكل الزرنيخي»: «نحاس 
النيكل»؛ «نيكيلين» . : 


niche vaulting voûte (/) en niche 


أسقف 


يكلي: یکن کرن أ 2:۸ ٠‏ برونز | تجويف مقبُو: تشكيل مجوف في حائط متد 


ألومنيومي مضافا إليها النيكل لزيادة متانتها | 


أفقيّاء مسقطه على شكل نصف دائرة» وسقفه 


ومقاومتها للحرارة وللتآكل. تستعمل في | على هيثة قبو. من أمثلته القبلة في المساجد؛ 


صنع قوالب التشكيل» والرّقاصات المصبوبة 
(المسبوكة): ومقاعد صمامات المحركات . 


neke ammonlum sulphate sula‏ | نيكروم: من 
nlckel-chrome steel acier (m) au‏ كبري تات 


(m) de nickel ammoniacal 


الأمونيوم والتيكل: مركب بلوري» لونه | والكروم والحديد. 


والمحراب في الكنائس» وقدس الأقداس في 
المعابد الفرعونية . 
nlchrome nichrome (m)‏ 


مجموعات سبائك النيكل والكروم أو النيكل 
يستعمل بمثابة. ‏ عنصر 


أخضرء يذوب في الماء. يستعمل إلكتروليثًا تسخين في الافران» وفي المزدوجات الحرارية 


| نيكليًا للطلاء الكهربائي. 
nickel arsenate 3567/8/8 (m) de‏ | 
| زرنيخات التيكل: nickel‏ 


4010ا . مسحرق سام لونه | 


/ 


| أصفر إلى أخضر. لا يذوب في الماء؛ ويذوب | 


في الأحماض. يستعمل وسيطا لزيادة 
| تماسك المواد الدهنية في صناعة الصابون. 


درجات الحرارة الاعلى من ذلك. يستعمل | لحاس (m) au nickel‏ (مالها nlekel brass‏ 


في الطلاء الكهربائي وفي الصناعات المعدنية . ا أصفر نيكلي: نحاس أصفر يحتوي على | اختبارٌ 


nlekel glance éclair (m) de nickel لالات‎ 


النيكل: ۸88را۸. معدن يكرك من كبريتيد | 


| النيكل بنسبة ۲ إلى ٠١‏ /. 


nlekel bronze bronze (m) au nickel 


وفي الاجهزة والمعدات المقاومة للتآكل. 
nlchrome wire fil (m) de nichrome‏ 
| سلك نيكروم: سلك من سبيكة النبكل 
والكروم؛ وهو موضّل جيد للحرارة 
والكهرباء» لا يتأكسد أو يحترق بسهولة عند 

من أجهزة التدفثة والافران الكهربائية , 
nlck-break test (nicke acture‏ 

test) essai (m) de fracture sur 
Sprouvette entaillée اکر الحر: اختبار‎ 
فيه تكسر العيئة من حز مقطوع عند موضع‎ 


النيكل والزرنيخ . تابنت رش رزیت برولز نيكلي: برونز يحتوي على النيكل | محدد مسبقًا ويراد فحص البنية فيه. بشع 


.gersdortfite 
| nlekeliferous nickelifêre نک :و2 صف‎ 
للصخر أو المعدن الذي يحتوي على عنصر‎ 

النيكل . 


لتحسين خواص السبك ولتصغير حجم | 


استخدامه في اختبار اللحامات . 


الحبيبات وتحسين الخواص الميكانيكية. أحد | نيككّل: عنصر فلزي صلد (جم) (وتعاة "٥k٥۱‏ 


أنواعه الشائعة يحتوي على ۸۸ / نحاسّاء 
وه / قصديرء وه / نیکل» و۲ / رنك. 


فضى المظهرء رمزه الكيميائي ألا وعدده 
الذري ٨۸‏ و ورنه الذزي 69 ونقطة 


ذه 
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nlckel-iron cell 


(لتورم) . يُسمى أيضًا: معيار نجلي الجزيثي | 
Niggli's molecular norm‏ . 


nlckel-zlirconlum steel acier (m) نم‎ 


| فو لاذ النيكل والز ركونيوم: 7انااممه21-/16/8م | 


| سبيكة من الحديد شديدة الصلابة تحتوي‎ | Niggil's number nombre (m) de Niggli 


ركم عجلي: سلسلة اهن نماذج الصهارة ودرجاتها على ۲ / نیکل» و 74 / من زرکونیوم» 


ينطبق عليها معيار معين من معايير نجلي 


لجزيئية . 


عن بلي ٠‏ عشاوة: أية درجة  hémêéralopi9‏ | تحزيز: قطع حز رفيع في عينة اختبار فلزية 
من نقدان الإبصار تحت ظروف الاستضاءة | لتسهيل حدوث الكسر عند المقطع الذي 


المنخفضة. 


فراءة معين الانجاه فى 
انعكاس الأمواج ا بطبقة «هفيسايد» 
١ Heaviside layer (E layer)‏ 
عند الاطوال الموجية الصغيرة. وتدوم هذه 
الظاهرة من نصف ساعة تقريبًا قبيل غروب 
الشمس إلى ما بعد شروقها بقليل في اليوم 
الثالي , 

nlght-storage Irrlgatlon system 
systètme (m) 017719860 س ر دي ف‎ 
emmagasinement nocturne 


البلي: نظام للري فيه تغلق فتحات الري 


ية» وخاصة | 


nicking ental/llage (m); encochement (m) | | nlght blindness cécité )1( nocturne; 


Nicol prism prisme (m) de Nicol مشن ,ر‎ | night effect effet (m) de nult 
الليلية: في الملاحة الجويةء خطا يحدث في | نيكول: منشور مصنوع من قطعتين من مادة‎ 
| أثناء الليل بسبب‎ 


لبلا لحجز الاه في مستودعات (برك) التخرين» | 


ثم تطلق نهار لاستعمالها في الري . 

night-vislon telescope 6 (de 
وفوانا‎ "0٥10۲۸8 تلسكو ب الرؤية الليلية:‎ 
تلسكرب ذر تضخيم إلكتروني للصور‎ 
(المشاهد) كاف لاستعماله ليلا در إن إضاءة‎ 
اصطناعية , ريمكن أن يكون مزودًا بتجهيز‎ 


اشنم اللارم للصورة. 

نبجروزين؛ أسود () 6«أومروام وصاومعولم 
1 لائيلين: مادة تننج تننج من أكسدة الانيلين» 
تعمل ز ين وفي صنع الاحبار 
السوداه والورئيش الأسود. 

Nikuradse dlagram courbes 4 e 

مط نيكورادس: : في هيكانيكا 26 ھrں)Ni‏ 

1 مجمرعة من المنحنيات تبين العلاقة 
بين معامل مقاومة الانبوب وبين 1 رينولدر 
للفيم المختلفة اللخشونة النسبية للأنابيب. 
Nikuradse equation équation 0 de‏ 
معادلة نیکورادس: : في میکانیکا z6‏ ھur‌Nik‏ 
المرائع؛ معادلة رياضية تجريبية تبين العلاقة 
بين رقم رينولدر ومعامل الاحتكاك لحركة 
الرائع غير الانضغاطية في الانابيب أو 


ني ار بصري إلكتروني للحصول على | 


735 مين وها ااسليكوة» و4 
كربون. يستعمل في صنع الدروع والخوذات. 


يوجد فيه هذا الحز. 


الايسبار الايسلندي» ويستخدم في إنتاج | 


الضوء المستقطب استوا 
nlcotinamide nicotinamide (m)‏ | 
نیکونینامید: ر0۸و۳1٥.‏ امي حمض 


النيكوتيئيك» وهو مسحوق أبيض اللون» 
يستعمل في علاج مرض البلاجرا. يُعرف 
أيضا باسم ١‏ نياسيناميد 6, 
نيكوتين: nicotine nicotine (f)‏ 
لاهن 0. قلوائي من مجموعة مثيل 
بيروليدين:. ويوجد في نبات »التب وهو | 
سال الا لون لهم يدري :لق الا ويا 
في مكافحة الآفات الزراعية . ا 
acld acide (m) nicotinlque‏ عاملأمعام 
حَمْض النیکوتبنیك: ر1۸0 0. مکون رکب 
الفيتامين ب (8)» وهو مسحوق لونه أبيض » 
يذوب في الماء» ويستعمل في معالحة التضان:! أ 
(البلاجرة) . 
نیکروسیلال: 
حديد رهر منخفض الكربون» ويحتوي على | 
النيكل والسليكون والكروم؛ يستعمل في | 


اغر اضر مقاومة الحرارة. 


nlcrosllal nicrosilal (m) 


| nife nifé (m) 
| المكرن من معاون ثقيلة كالنيكل والحديد؛‎ 
والاسم الأجنبي مشتق من رمزيهما: الا‎ 
و على التوالي. أما الاسم العربي الأول‎ 
فمعرب» والثائي: مشق من «نيكل» أ‎ 
و«حدیدا. ا‎ 
نيفسيما: النطاق‎ 
الخارجي من لبأ الأرض» وهو وسط في‎ 
كرمع بين النيف 7119 والسيما 5108. أ‎ 
Niggll's classiflcation 
gorgeclassification (f) de Niggli تصنيف‎ 
للصخور على أساس تركيبها الكيميائي»‎ 
| يناظر في بعض الحالات التصنيف المعياري‎ 


| nlfslma nifsima (m) 


فولاذ 


حل nickel-iron cell accumulateur (m)‏ 
التيكل وا الحديد: : خلية من خلايا 1-٣۸1‏ 
الحديد القلويّة» سائلها الإلكتروليتي هدروكسيد 
البوتاسيوم» وقطبها الموجب الواح من 
هدروكسيد النيكل» ر السالب الواح 
من الحديد. تمتار بقوة 1 وإن كان 
يعيبها كبر مقاومتها الداخلية . 


nlckel nitrate nitrate (m) de nickel 
نترات النيكل: 0ر61.ر(وNi)N0. مادة‎ 
لا عار مصدرا خطرا للحريق» وهي‎ 
بلورات متميعة» لونها أخضرء تذوب في‎ 
الماء وفي الكحول. تعمل في الطلاء‎ 
. بالنيكل» وفي صناعة الخزفيات‎ 
nickel oxlde oxyde (m) de nickel اک‎ 
النيكل: 10ل0. مسحوق لونه أخضرء لا‎ 
يذوب في الماء» ويذوب في الأحماض وفي‎ 
هدروكسيد الامونيوم. يستعمل في الحصول‎ 
على املاح النيكل وفي دهانات البورسلين.‎ 
nickel phosphate phosphate (m) de 
ا٥۸1‎ ۰۸)۴0 فُسفات النيكل: 0ر7۳1 ر(,‎ 
مسحوق لونه أحضر فاتح» لا يذوب في‎ 
الماع يدرب لي الاحماض وفي هدروكسيد‎ 
الامونيوم. يستعمل في الطلاء الكهربائي‎ 
وفي إنتاج النيكل الاصفر.‎ 
nlckel-plating nickelage (m) تيكلة» طلاء‎ 
5 بالنيكل: الترسيب الإلكتروليني‎ 
من النيكل الفلزي على سطح موصل كهرباتيًا.‎ 
nlckel silver maillechort (m); argenian 
(m) فضة النبكل» الفعةٌ الالمائية: سبيكة‎ 
إلى ۸۰ ب‎ ٩۲ ثلاثية تتكون من النحاس‎ 
٠١ والزنك من‎ »/ ٠١ والنيكل من ه إلى‎ 
/؛ لها لون أبيض جذاب» ومقاومة‎ ٠١ إلى‎ 
جيدة للتآكل» وخواص ميكانيكية جيدة.‎ 
تُستعمل في صنع اللوازم البحرية وأنواع‎ 
معينة من معدات تداول الأطعمة وأدوات‎ 
المائدة وفي صنع الأعمال الزخرفية.‎ 
nlckel steel acier (m) au nickel 
نيكلي: فولاذ (صُلب) يحتوي على اليكل‎ 
كعنصر سبيكي رئيسي بنسبة مثوية قد تصل‎ 
إلى 4 07 وذلك بغرض تحسين خواص‎ 
. الفولاذ‎ 


nickel sulphate sulfate (m) de nickel 


| كبريتات النيكل: مركب يستعمل مرسخًا في 


الصباغة؛ ومادة بدء فى إنتاج الحقّازات النيكلية 
ومكونًا لحمامات (مغاطس) الطلاء» ويدخل 
في صنع المزججات الخزفية (السيراميكية) . 


nitrlc anhydride 
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. أ المجاري الملساء‎ nip /igne (f) de contact حط التلامس:‎ nitrallzing Immersion 0 dans nitrate de 

نتْرلّة: طريقة لتحضير رقائق 600 لاههع أ في مكنات الطباعة» خط تلامس الأسطوانات | نيل: وحدة للتعبير عن مدى () 6/6 هاا" 
الفولاذ (الصلب) تمهيدا لطلائها باينا تغمس | مع السطح الطباعي» مثل خط تلامس | انحراف التفاعلية الإشعاعية للمفاعلات 
في مصهور نترات الصوديوم عند ٠٠٠‏ م. | التحبير أو أسطوانات الترطيب أو | النووية عن القيمة الحرجة »)١(‏ وتساوي 
نثرات: أملاح حمض (7/) 7/3/6 5145840 ٠‏ الطنبور الضاغط (الكبسة) مع السطح الطباعي . عدديًا »,٠١‏ ومنها الوحدة الصغيرة مليئيل 
النتريك» وهي سهلة الذوبان في الماء» و قد | Nipkow ds disque (m) da Npkowy‏ | المستعملة لقياس التغير الطفيف في التفاعلية. 


نيلفار: سبيكة أساسها nllvar nilvar (m)‏ 
الحديدء وتحتوي على النيكل بنسبة 55 4ء 
ولها معامل تمدد حراري منخفض جدا. 


توجد. في بعض الرواسب: الطبيعية.. من | ُرص' تُكو: مرم همات مصابعة فی شکل 
أمثلتها: نترات الكالسيوم» ونترات الأمونيوم» | حازوني» استخدم في أول عهد | 
ونترات الصوديوم» ونترات, البوتاسيوم» | لمسح صورة الجسم المرئي تباعًا في كل 


1 ١2 
nimonle alloy nimonic (m) معدم | سبيكة‎ vessel 0210/8 )]7( 67/3۷6 وغيرها. سفينة‎ 
أبون 8 06 (”) 107 ها 5117889 | محاصرة: السفيئة إذا حوصرت بين حقلين | نيمونيك: سبيكة أساسها النيكل» وتحتوي‎ 
لها مقاومة عالية‎ »/ ٠١ الّرات: آيون تركب من التتروجين | متقاربين من الجليد. على الكروم بنسبة‎ 


والاكسجين: ويوجد في المحاليل فقط. 9 

| nitrate of Ilme nitrate (m) de calcium; 
nitrocalcite (m) نئرات ال محير» نترات‎ 

الكالسيوم: ر(و08)0. مادة بلورية لا لون | 


للتاكسد ومقاومة جيدة للزحف عند درجات 
الحرارة العالية. تستعمل على نطاق واسع فى 
صنع أرياش التربينات الغارية وغرف 
الاحتراق ولوازم الأفران 


nippers pince (4); tenaille (f) 
| مساكة أو زرّدية صغيرة تستخدم‎ -١ قماطة:‎ 
للقبض أو القطع . ۲- في الصناعات‎ 
النسجيةء منجلة تتخدم في مكنات‎ 


لا تذوب في الماء» وتستعمل سماد . | «التتشيط: تكرت ئن كين من الفرلاة ننهیدرین: ninhydrin ninhyarine (f)‏ 
حَمْض nitrating acid mélange (m)‏ | )| 5 06 وتنشاب من نكت آخر ۾٥ياو0.‏ مركب عضوي من هدرات 
النترتة: مزيج يتكون من وا٣١٣0‏ ااسو لاقام عملية 1 0 : ثلائي كيتوهدرندين» يستعمل في الكشف 
انيري مين الكبريتيكء | 0 raccord (m); manchon (m);‏ واصرطام ١‏ عن البروتينات والاحماض. الان دن 
يستعمل في نترتة المواد الكيميائية السليولوزية حَلَمَة: ا ذا ع رہ معها لوا أررق. 
والاروماتية (العطرية) . 2 e‏ 


نيوبيوم: عنصر فلزي nloblum niobium (m)‏ 
0 أو 1 5-5 ا رمزه الكيميائي 8ل وعدده الذري 41 
0 “0 | ف لري 86 ريتصير فد ا 
| المكوئات وعدم ارتداده منها. 7- وصلة | 
یا الل کیو 0 7" | له ألفة قوية للاندماج مع الكربون» ويميل 
نترتة: مفاعل كيميائي تجرى :فيه إعمليات | ا 5 م 5 ا للاتحاد مع الأكسجين ا ويساعد 
AR eT‏ لقره وذلك بلولبتها من الل ت | على تكوين الفريت في البنية البلووية. للحديد 
حمض الكبريتيك وحمض النيتريك المركز 9 حل أو من الخارج . والفولاذ (الصّلب). يضاف إلى الفولاذ 
لإنتاج نترات هذه المواد ود كاتا - 0 ا وو را niritlc‏ عديم الضندا من النوع الاوستنيتي ليعمل عن 
حَمَام tee bath ba (m) de sare‏ | نحت الشاطئ: الجزه من اليم استقرارية الكربيد وعلى زيادة تحمل هذا الفولاذ 
الكرن : مصهور لمخلوط من نترات الصوديوم | و من" الاي لا ,يزيد حمق على لدرجات الحرارة العالية. وبالنسبة لالفته القوية 
ونترات البوتاسيوم وأكسيد الغنسيوم بنسية | ۲ متر من المنسوب العام لسطح البحرء | للكربون فإنه ينع ترسب الكربيد والتآكل بين 
١: ٠‏ غلى التوالي. ف | يكن للضوء اختراقه وإضاءته مما يجعله | الحبيبات في أنواع الفولاذ عديم الصداء وذلك 
كن النولاذ (الصلي) حتى يزرق لون | صالخا للحياة الناتية البحرية الوفيرة؛ دمن | تكوين كربيدات نيوبيوم بدلا من_كريات 
حَمْض ١‏ . ودوانام (7) امه هاه عإمهرم ‏ نم فإنه أكثر النطاقات البحرية ملاءمة للحياة | الكروم التي تقلل من مقاومة الفلز للتآكل. 
التيتريك: و۲1۸0. احد الاحماض المعدنة الحيوانية واردحامًا بها . كربيد nloblum carbide carbure (m) de‏ | 
او قري لنت مصدر) الجر وهر نت: وحدة قديمة للاستضواء» النيوبيوم: ۸50 . مسحوق لون niobium‏ 


نترَئة: إدخال الشق ‏ 0) RIFaon ^/1raa1ion‏ | 
م ١/0‏ إلى مركب عضوي . 
ماعل 0 ول nitrator appareil (m)‏ 


néritique 


nit nit (m) 


سائل عديم اللون أو مائل إلى الاصفرار» | وتساوي قنديلة على المتر المربع . 


درجة تركيزه 70 /» وكثافته ٤۲‏ ,۱ وهو | نیتال : محلول حمض النيتريك (00) (016 اهؤلم | 


قابل للامتزاج بلماء وبالكحول» ويغلي عند 
م. . يستعمل في التركيبات الكيميائية» 


وفي صنع المتفجرات والأسمدة والأصباغ» | 


وفي إذابة الفلزات» والنقش والحفر على | 
الزنك» كما يستعمل مادة كاوية في الجراحة. 
nitrile anhydride anhydride (m) nitrique‏ | 


في الكحول» يستعمل لتنميش حدود الحبيبات 
في سبائك الفولاذ (الصلب) والحديد. 


في الصناعات الكيميائية» وفي 


أنهيدريد النيتريك: و0ر۸. غارب اللو | E‏ 


نيترء كعكة )7( 618م/52 niter cake‏ 
نيتر: عجينة يحصل عليها بتفاعل نترا ات | 
| الصوديوم مع حمض الكبريتيك» وتستعمل | 
صنع الورق» | 


رمادي» ينصهر عبد ١‏ +3 م وسيل 
في صنع العدّد ذات الأطراف الكربيدية وفي 
بعض أنواع الفولاذ (المتّلب) . 

2 dentelure (f); déchiqueture 4 


-١‏ بجوف منخفض صغير في انحدار تمد 
الموجات الصغيرة عند علامة المد. 

۲- ترقق طبقة (راق) فحمية» وخاصة إذا 
تسببت فى ذلك الحركات التكتونية (حركات 
تارش الاش 


E ا‎ 
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nitric oxide 


nitrocellulose nitrate (m) de cellulose 


نتروسليولوز» نترات السليولوز: مادة كيميائية 


تحضر بمعالجة السليولور بمزيج من حمضي | 


اليتريك والكبريتيك . المادة 


وتتاز هذه 


بمتانتها وسهولة تصنيعها وقلة امتصاصها | 


للماء» ويعيبها ‏ قابليتها للاشتعال. تستعمل 


للتبخير والدسر (الدفع) . 
حرير )/( nitrocellulose rayon soie‏ 
نتروسليولو: زي: في nitrocellulosique‏ 


الصناعات النسجيةء الياف تحويلية ناتجة من 
محلول نترات السليلوز. عرف هذا النوع 
أصلاً باسم حرير شاردونيه . 


nitro-cotton coton-poudre (m) 


0 مادة شديدة الاتفجار يحصل عليها 
بحمض النيتريك . 


nitroethane nitroéthane (m) 


0ر . سائل لا لون لهء يغلي عند | 


الم . شحيخ الذوبان في الماء. يستعمل 
مذيبًا للمواد السليولورية والراتينجات 
'والشموع والاصباغ» و وسيطا كيميائيًا. 
نتروفورم: 
ولو0!1)8/0. مادة متبلورة لا لون لهاء 
تنصهر عند ٠6‏ م0 وتنفجر بالتسخين. 
تعرف كذلك باسم « ثلاثي نتروميثان ٩‏ . 
nitrogen azote (m); nitrogène, (m)‏ 
نتروجين» أزوت: : عنصر غازي رمزه الكيميائي 
N‏ وعدده الذري لاء وكثافته نحو ١,76‏ 
جرام لكل لتر عند درجة الحرارة والضغط 
العباريين. وهو أهم مكونات الغلاف الجوي» 
حيث تبلغ نسبته في الهواء نحو ۷۸,۰۳ / 
بالحجم؛ و 70,0 / بالورن. يكوّن مع 


الهدروجين غار الامونيا. والنتروجين عنصر | 


حبري لحياة الكائنات الحية (الحيوان والنبات)» 
إذ يدخل في تركيب حمض النيتريك الذي 
بتفاعل مع المواد الاساسية في التربة الزراعية 
مكونًا عدة نترات تتحول بدورها في النباتات 
إلى بروتينات تتغذى بها الحيوانات» كما 
بدخل في تكوين كثير من العناصر والمرکبات 
الاخرى كالإنزمات والكلوروفيل وبعض | 
الهرمونات. 


nitrogen austenite austénite (Ma 
azote اوستينيت نثروجيني: في هندسة‎ 


ارك محلول جامد من النتروجين في 
حديد جاما. 


دو i»‏ فأمقق0 nitrogen cycle cycle (m)‏ 
التتروجون: دررة فيها يجري استخلاص 


| nitroform nitroforme (m) 


اراكسدة الغريك القن" ترات 


| البكتيريا المنترتة غالبًا. 


دي 5 


| مياه منصرقة متترتة: مياه منصرفة اكتملت | 


| إلى ما دون ٠١‏ ملليجرام / لتر. 
| 
ا م bacteria bactérie (f)‏ 


| بكتيريا متترتة: 
ر في الماء والتربة» تقوم بعملية التنترت بواسطة | 
| التمثيل الكيميائي» وتحصل على كربونها 
ا 
1 


اللارم من ثاني. ١‏ 
تمدها أكسدة الأمونيا بحاجتها من الطاقة. 


بواسطة | 


nitrified effluent effluent 4 (m) nitritié‏ | أكسيد 


عملية نترتها لإنقاص محتواها من اترات | 


nitrifying 
| nitrification - بكتيريا موجودة‎ 


ويبدأ نموها بمعدل منخفض؛ ولذلك لا تظهر | 


يعطي حمض النيتريك بذويانه في الماء. ويعرف 
كذلك باسم « خماسي أكسيد النتروجين ». 
nitric oxide oxyde (m) nitrique‏ 
النيتريك: ۸0. غاز عديم اللون» شحيح 
الذوبان في الاء» ويتفاعل في درجة حرارة 
الجو مع الاكسجين مكونًا ثاني أكسيد 
النتروجين ر0 (وهو غاز لونه بني محمر). 
يستعمل وسيطا لإنتاج حمض النبتريك 
(بالاكسدة والإماهة) , #وكذلك 
الكبريتيك (بطريقة الغرف الرصاصية)» كما 


أكسيد الكربون» على حين | يستعمل في الحصول على مرکبات أخرى 


nitride nitrure (m) ja نتر إيد: مركب ثنائي‎ 


النتروجين وفلزء ينتج عند تسخين الفلز في 


آثارها في مياه الصرف الصحي في الأسبوع | جو من غاز النتروجين أو الأمونياء فيتحد 


الأول للمعالجة. 

نتريل» سيانيد: ()) ااام nitrile (cyanide)‏ 
اسم يطلق على المركبات العضوية التي تحتوي 

| على مجموعة السيانيد» مثل البنزونتريل. 
nitrile group (cyanide group) nitriles‏ 

٠‏ مجموعة النتريل» مجموعة السيانيد: (/م) 
المجموعة التي يرتبط فيها النتروجين برباط 
ثلاثي بذرة الكربون. 

مطاط nitril rubber caoutchouc (m) nitrile.‏ 
نثريلي: اسم عام للبوليمرات الإسهامية 
المُخلقة من البوتادين والاكريلونتريل. 


نتر إيت: کل ملح مض nitrite nitrite (m)‏ | 


النتروزء مثل: نتريت الصوديوم رN0 ١3‏ . 
نتروأنيلين: ‏ )( ilieہitroaہ nitroanlline‏ 
مركب أروماتي تتصل فيه مجموعة النترو 


بجزيء الانيلين» إما في موضع الأرثو أو | 


موضع البارا أو موضع الميتاء 
صفراء اللون لا تذوب في الماء وشتعمل في 
| التخليق الكيميائي. صيفتها الكيميائية 
1 العامة : HNO,‏ Cg-ےNH.‏ 

Ae سي‎ nitrobenzêne (m) ا‎ 


| نبترويئزين: ر 0لاولام0©. سائل 

أو بلورات خضراء. ينصهر عند ٩,۷۰‏ م. 
وهو مادة سامة تستعمل في صنع الانيلين. 

nitrocarburizing nitrocarburation (f) 


| نثروكربئة: اسلوب تصليد سطحي للاجزاء 


صقر اللون | 


وجميعها | 


| فولاذ مصلَّد بالنترد 


أ 
| 
١‏ 
ا 
| 


النتروجين مع الفلز. من أمثلته: 
المغنسيوم . رلأروM.‏ 

nitride-forming element élément (m) 
nitrurigène عتصر 37 للنتريد: عنصر‎ 
سبائكي يتحد مع النتروجين لتكوين نتريدات.‎ 

nitrlde-hardened steel acier (m) 

فولاذ (صلب) r6‏ ں۸۲ 
تم تصليده باستخدام أسلوب النتردة. هذا 
الفولاذ يحتوي على عناصر سبائكية تساعد 
على تكوين التريدات» مثل الالومنيوم 
والكروم والقاناديوم . 

nitride inclusions inclusions (fp) de 


نتريد 


مَحصورات نتريدية: في هندسة 
الفلزات» محصورات فى بنية الفلز تتكون 
من النتريدات» وتنتج من اتحاد العناصر 


nitrures 


الیک في الفولاذ مع النتروجين . 
nitride refractorles réfractaires (mpl)‏ 
| حرا ارات النتريدات: ‏ وه/دملام û base de‏ 


ا مواد حرارية تتكون أسامنًا من النتريدات» 


المصنعة من الفولاذ (الصلب) في جو من | 


غاز الكربئة المحتوي على الأمونيا. 
امتصاص كل من مكوّني الغار» الكربون 


يجري 


قي معدل التبريد لضمان الحصول على | بأكسدة 


الخواص المطلوبة . 


| 
| 
| 
| والنتروجين في آن واحد» ويراعى التحكم | تكون حمض الكبريتوز وحمض الكبريتيك 
أ 
| 
0 


تتفل في بناء وتبطين الأفران. 

نتردة: nitriding trempe (f) par nitruration‏ 
إدخال النتروجين في سطح بعض أنواع الفولاذ 
(الصلب)؛ وذلك بتسخيئها إلى درجة حرارة 
مناسبة والإبقاء عليها عند تلك الدرجة 
الحرارية فى وسط من الأمونيا المتفككة جزئيًا 
أو في أي وسط ملائم آخر. تؤدي هذه المعاملة 
إلى تكون طبقة غلافية صلدة في سطح الفلز 
ون الحاجة إلى معالجة حرارية أخرى . 

nitriflcatlon nitrification (f) نة:‎ 


النتروجين في الأمونياء وبصفة 


| خاصة أكسدة أملاح الأمونيوم إلى نتريت 


nitrous oxide (laughing gas) 


911 


nitromethane nitrométhane (m) 
سائل لا لون له يغلي‎ . 04-۸٥ نتروميثان:‎ 
| عسير الذوبان في الماء»‎ ۰ ١ عند‎ 
يستعمل في عمليات التخليق العضوي.‎ 
ا‎ nitronapthalene nitronaphtalêne (m) 
| مركب عضوي‎ .٥, ۳1-۸0 نتروتقتالین:‎ 
على ا الما = وجا -انترويفتالين»‎ 
| ١ يُستعمل في عمليات التخليق الكيميائي.‎ 
nitrooxidizing nitrooxydation )( نتر ۾‎ 
أكْسَدَة: .مغالحة كيميائية حرارية تالف من‎ 
تشبيع الطبقة السطحية للفولاذ (الصلب)‎ 
| وسبائكه بالاكسجين والنتروجين معًا.‎ 
nitrophenol نتروفينول: (01) 6001 متام‎ 
| مركب عضوي يوجد على أحد أشكال ثلاثة‎ 
| أورثو - أو ميتا - أو بارا - وذلك تبعًا لموضع‎ 
| مجموعة التترو بالنسبة لمجموعة الهدروكسيل.‎ 
. 10-0۳ صيغته الكيميائية رولا‎ 
nitrosamines nitrosamines (fp) 
| نتروزأمينات: مجموعة من المركبات العضوية‎ 
التي تحتوي على المجموعة ۸-۸0» ا‎ 
تتميز بلونها الأصفرء وتتج من تفاعل‎ 
| . حمض النتروز مع الأمينات الثانوية‎ 
| nitrosobenzene nitrosobenzêne (f) 
| نتروزوبنزين: 0 ي1۾0. مادة بلورية زرقاء‎ 


اللون تنصهر عند 1۸ ”م» وتذوب في 
الكحول وفي الإتير | 
نترو النشا:  nitrostarch nitroamidon (m)‏ | 


مسحوق برتقالي اللون ينتج من تفاعل 
حمض النيتريك مع النشاء يستعمل في صنع | 
المفرقعات. ويعرف كذلك باسم « نترات | 
النشا 2. | 
nitrotoluene nitrotoluêne (m)‏ 
تثروتولوين: وسيط في تخليق عدد من 
الركبات العضوية من بينها الصبغات . 
نتر ویوریا: nitrourea nitro-urée (f)‏ 
.NHCONHNO٬‏ مسحوق أبيض بلوري» 
عسير الذوبان في الماء» ويذوب في الإتير 
وفي الكحول» ويتحلل بالتسخين» شديد 
الانفجار» ينصهر عند ۹م يستعمل 
وسیطا كيميائيًا . أ 
nitrous oxide (laughing gas) oxyde‏ | 
أكسيد النتروز» الغاز المضحك: ×uه‏ !ا () 
0يا. غار عديم اللون» حلو المذاق» يغلي | 
عند = ۹۰ قليل الذوبان في الا 
ويذوب في الكحول. يُستعمل مخدرا في 


أكسي وريد التروجين: 


التطهير بالنتروجين: إدخال غاز 


الأكسجين؛ مثل: «NO, «NO‏ 0ي/0. 

nitrogen oxychloride oxy-chlorure 
(m) d'azote 
مادة متبلورة صفراء أو حمراء» وهي‎ .01 
مادة مؤكنسدة :قؤية اقوجد كاخ مكونات الماء‎ 
الملكي. تعرف كذلك باسم «كلوريد‎ 
. nitrozy| chloride النتروزيل»‎ 

nitrogen pentoxide pentoxyde (m) 


حماسي أكسيد التتروجين: 0 d'azole .N‏ 


غاز بني اللون يعطي حمض 
في الماء. يسمى أيضًا 1-0 
nitrogen purging purgation (f) avec‏ 


يلك بلاوثانه 


d'azote 
النتروجين إلى الحيز الموجود في خزان وقود‎ 
شبه فارغ لتجنب الخطر الذي ينشأ من تكون‎ 

خليط غاري متفجر. 

ثلاڻي() nitrogen trifluoride trifluorure‏ 
ر فلوريد التتروجين: وتالا. غاز 
عديم اللون» ينصهر عند - ۲۰٠,۱‏ م» 
ويغلي عند ۱۲۸,۸ ”م۰ ويستعمل مؤکسدا 
للوقود عالي القدرة. 


d'azole 


ا 
nitroglycerin nitroglycérine (f)‏ 


نتروجلسرين: و(ي0100)ع1]و6©. مركب ينتج 
من تفاعل الجلسرين مع حمض النيتريك. 


يستعمل في صنع المفرقعات . 
مجموعة ‏ (1) nitro group nitro-groupe‏ 
2 5 
النترو: مجموعة تتركب من النتروجين 


| أصفر على المركب الذي توجد به. 
nitrollc acids acides (mpl) nitroliques‏ 


| أحماض النتروليك: مجموعة من المركبات 


العضوية حمضية التفاعل» تكون أملاحًا 
محاليلها حمراء اللون. 

نتر و nitromagnesite nitromagnésite (f)‏ 
مغنيزيت: معدن عديم اللون» يتركب من 
كربونات المغنسيوم المائية؛ ويتبلور في النظام 
أحادي الميل. ليفي» يذوب في الاء» ويظهر 
على هيئة قشرة رغويّة في الكهوف ال 
nitrometer nitromêtre (m); azotomêètre‏ 

مقياس النتروجين» نترومتر: جهاز بجمع (50) 
وقياس النتروجين والغازات الأخرى الناتجة 


طب الاسنان والعمليات الجراحية . 


a. 


عن تفاعل كيميائي. 


دمر سائل زيتي القوام لا لون له أو مائل | 
للصفرة» لا يذوب في الماء وينفجر بالتسخين. | 


والاكسجين رٍ۸0» ويتم إدخالها في المركبات | 
العضوية عن طريق النترتة» وهي تضفي لوا | 


النتروجين من الهواء الجوي» ثم إعادته إليه 
بعد المرور بعدة مراحل؛ إذ يتحول نتروجين 
الهواء بفعل البكتيريا إلى حمض النيتريك؛ 
الذي يتفاعل مع المواد الأساسية في التربة 
الزراعية مكونًا مركبات نتروجينية (نترات)» 
يستعملها النبات في بناء أنسجته الحية؛ 
وتتحول فيه إلى بروتينات مفيدة تتغذى بها 
الحيوانات. وفي التربة نوع آخر من البكتيريا 
يحلل بعض المركبات النتروجينية لينطلق منها 
نتروجين حر تفقده التربة ويعود إلى الهواء 
لتكتمل الدورة . 
ثاني nitrogen dioxide aioxyde (m) de‏ 
أكسيد النتروجين: ي0ل8. غاز 6ا0مة/ 
سام؛ بني اللون» ينشا من احتراق النتروجين 
فى الهواءء تأثيره ضار على النبات إذا 
تصادف وجوده مع ثاني أكسيد الكبريت. 
يذوب في الماء ليعطي مزيجًا من حمض 
النيتريك وحمض النترور» ويستعمل في 
الحصول على حمض النيتريك . 
nitrogen fixation //xation (f) de l'azote /‏ 
تثبيت النتروجين: عملية استخلاص النتروجين؛ 
وهو فى حالة متحدة» من الهواء الجوي. 
لبعض أنواع البكتيريا مقدرة على تيت 
| النتروجين في التربة بتحويله إلى مركبات 
| بسيطة» مثل مركبات الأمونيا والنترات. 
nitrogen lodide /ode )]( azoté‏ 
| يوديد النتروجين: واو ارلا مركب أحمر 
اللون سريع الانفجار» يتكون من اليود 
والهدروجين والنتروجين. 
d'azote |‏ 1( ولروانوم nitrogen mustard‏ 
خَردل النتروجين: مركب كيميائي عضوي 
خطرء له تأثير خارق مدمر للبشرة بتدمير 
| خلاياها وأوعيتها الدموية. يُستعمل في 
الأعمال العسكرية» وفي أبحاث السرطان. 
nitrogenous fertilizer engrais (m)‏ 
مخَصّب نتروجينى: مخصب (سماد) : 2014 
أساسي للتربة الزراعية» يوجد في أشكال 
متعددة» كسلفات (كبريتات) الامونياء ونترات 
الصوديوم (نترات شيلي)» ونترات الجيره 
وكلوريد الأمونيوم» والامونيا المخَلّقة (اليوريا). 
قد تستخدم المخصبات النتروجينية على حالنها 
النقية» أو مخلوطة مع مخصبات أخرى 
افسقائية اى .پۇ نامي 
nitrogen oxldes oxydes (mpl) azotés,‏ 
أكاسيد النتر و جین: ues‏ !اہ oxydes (mpl)‏ 


المركبات التي تتكون باتحاد النتروجين مع 


912 


nivatlon 


إلى الإشارة المطلوب تشغيلها أو إرسالها | 
ونتداخل في الدوائر الإلكترونية أو نظم 
الاتصالات. 
lent réduction (f) de bruit‏ 
خَنْت الضوضاء حقت الشؤشرة: إجراء 
يستهدف خفض حدة الضوضاء أو الشوشرة | 
الناشئة عن جهاز أو محرك أو آلة ما. ا 
bruit‏ ال noise analysis analyse (f)‏ ا 
تحليل الضؤضاء: تحليل يجري لتحديد ترددات | 
وشدة مركبات ضوضاء (شوشرة) معينة . | 
دائرة 
شوشرة: في الاتصالات» دائرة لا يمكن فيها 
استبعاد تأثير المؤثرات العشوائية التي تؤدي 
إلى وجود ضوضاء أو تشويش. | 
ثنائي noise diode diode () de bruit‏ | 
الشوشرة: صمام ثنائي (دايود) مصمم | 
للاستخدام كمصدر قياسي لإنتاج الشوشرة 
لدى تشبعه في دائرة مولّدة للشوشرة . 
ابره noise factor facteur (m) de‏ 
معامل الشوشرة: مقياس للشوشرة المتولدة 
داخليا في نظام للاتصال. وهو النسبة بين 
قدرة الشوشرة الكلية» في وحدة اتساع 
النطاق الترددي» الموصّلة الى مرج النظام» | 
وبين الجزء من هذه القدرة عند مدخل النظام . 
ر noise generator générateur (m)‏ | 
مولد شوشر جهاز كهربائي يقوم 
بتوليد ضوضاء للاستخدام في اختبارات 
وقياسات شدة الشوشرة ومدى استجابة 
الأجهزة الكهربائية لها 
noise immunity a (0 conte le‏ 
عه اشر في الإلكترونيات. مدى ui‏ 
قدرة الدوائر الرقمية على تحمل الشوشرة 
دون حدوث خلل أو أخطاء في عملها. 
سو noise level niveau (m) du bruit‏ 


noise 


| noise circuit circuit (m) bruyant 


bruit 


الشوشرة: منسوب الشوشرة الكهربائية أو 
الضرضاء الصوتية عند موقع معين» ويعبر عنه | 
رل بالنسبة شوب إستاد معي | ر 
محلد noise limiter limiteur (m) de bruit‏ | 


الشوشرة: دائرة كهربائية 


بة محددة تقطم كافة | 
لاقوى من أعلى | 
الستقبلة (المطلوبة)» فيؤدي | 
تأثيرات التداخل للمصادر ا 

|  .ةلثم غير الرغوب فيهاء كالتداخل الجوي‎ 
| noise margin marge () deb i 
E or اسن‎ 


الصورة ثلاثية الأبعاد. 


tension 00800 إحدى‎ 


node voltage analysi:‏ أ 


طرق غير الشبكات الكهربائية» وفيها تؤخذ | 


إحدى عقد الشبكة كعقدة إسناد» ثم ينسب 
جهد كل عقدة أخرى إلى تلك العقدة. 


وبتطبيق قانون كيرشوف للتيار عند كل عقدة | 


(ما عدا عقدة الإسناد) نحصل على عدة 
معادلات مستقلة وكافية للحصول - بعد 
حلها - على جهود العقد المختلفة. ويعتبر 
جهد عقدة الإسناد فى هذه الحالة صفراء 
وجهود العقد. الأخرى أعلى من,الصفر. فإذا 
ظهر بعد الحل أن جهد عقدة ما سالب 
القيمة» فمعنى ذلك أن هذه العقدة أقل 
جهدا من عقدة الإسناد. 

nodular cast iron fonte (f) nodulaire 
حديد زهر عقّدي: حديد زهر معالج وهو في‎ 
الحالة المصهورة بسبيكة رئيسية تحتوي على‎ 
عنصر مثل المغنسيوم الذي يسهل تکون‎ 
الجرافيت الكروي.‎ 
nodular graphite graphite (m) ججرافيت‎ 
عقدي: جرافيت في ال حديد  8/وانكهم‎ 


الزهر على هيثة تجمعات من الكربون نتجت | 


بسبب إضافة عناصر معيئة أو إجراء عملية 
معالجة حرارية خاصة. 
nodular powder 2000 (0 ROGulalre‏ 


مسلحوق عقدي: بجښیمات مسحوق فلزي غير | 


منتظمة الشكل. 
تحبيب: ف )( nodulizing ^0dlisai0”‏ 
هندسة الفلزات؛ عملية تجرى على الخامات 
الناعمة المركزة لجعلها صالحة للصهرء وقبها 
تشحن الخامات مع مادة رابطة كالقطران في 
فرن دوار يتعرض لحرارة شديدة تعمل على 


صهر هذه الخامات جزئيًا قتماسك بصلادة | 


مناسبةء وعملية الدوران في الفرن تكسب 
ايبات التكونة بعس المسامية 
no-fines concrete béton (m) sans‏ 
خرسانة بدون رمْل: خرسانة مصنوعة ©اطة5 
بدون أن يكون قد أضيف إليها رمل» لذلك 
توجد بها نسبة كبيرة من المسام المتصل بعضها 
بيعض» ما يجعلها صالحة للعزل ال حراري . 
| ضوضاء شوشرة ضجيج: (7) noise bruit‏ 


ا 


أي صوت مشوش أو مزعج أو غير مرغوب | 


فيهء وقد يستلزم التعرف عليه وإزالة مسبباته 
أو معالجتهاء 


إضائتها أر طرحها من الإشارة الرقمية بدون | شؤشرة: كل إشارة لا تنتمي (”) اأنمط وهم | 


تحات جليدي: > )( nivatlon nivation‏ 
سويد الحاو a‏ 
UO,‏ . معدن nivenite nivénite (f)‏ 
الا الس لرن اشر و لعن 
أنواع اليورانينيت» ويحتوي على العناصر 
الأرضية النادرة كالسيريوم والإتريوم. وهو 
من مصادر اليورانيوم. 
no-address instruction instruction (f)‏ 
أمْر بلا عنُوان: فى ا حاسبات» 2078558 585 
أمر بعملية لا تحتاج إلى تحديد عنوان 
للمعامل 09,200 في الذاكرة . 
نو توبليو 0 ع nobelium nobélium (m)‏ 
فلزي مشع» رمزه الكيميائي 0/0 ٠‏ غير موجود 
في الطبيعة» عدده الذري ١١٠٠ء‏ و وزنه الذري 
٤‏ ويحضر بقذف عنصر كوريوم بایونات 
الكربون - 377. 
الغازات ‏ 2)65, (ام) noble gases gaz‏ 
النبيلة: غازات لا تتفاعل كيميائيّاء كالهليوم 
والأرجون والنيون والكريبتون والزينون. تسمى 
أيضًا ١‏ غازات خاملة .٠‏ 
précieux «Jai j‏ (ج) ادافج noble metal‏ 
نفيس: كل فلز لا تسهل أكسدته» ولا 
يتأئّر بسهولة بالأحماض الكيميائية» ويقاوم 
الأحوال الجوية» كالزئبق والفضة والذهب 
والبلاتين. تعمل عضن هذه الفلزات فى 
تصنيع الأجزاء والشرائح المعدنية الدقيقة أو 
الرقيقة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية . 
| امسو 0 nodal plane plan (m) nodal‏ 
العقدي: فى البصريات المستوى العمودي على 
محور العدسة والمار بإخدى النقطتين العقديتين. 
nodal points points (mpl) nodaux 7:‏ 
الثقطتان العمّديتان: نقطتان مترافقتان على 
المحووالأساسئ. لغدبنة تتميكة المنظوطةا من 
العدسات» إذا مر شعاع ضوئي بإحداهما فإنه 
3 4 من الأخرى موازيًا لاتجاهه الأصلي . 
فى الفيزياء. كل (77) 0ناع00 node‏ 
نقطة في مسار الموجات الموقوفة» تكون 
الإزاحة عندها أقل ما يمكنء وتبعد العقدة 
عن تاليتها بتصف طول موجة. النقطة المتوسطة 
e‏ تسمى « البطن » 20110008 حيث 
تبلغ الإزاحة أقصى مداها. ٠‏ 5- في شبكة 
اتصالات» نقطة ا سلكين ف الشبكة 
وتحوي کل عقدة نقطة ومتجها يحدد موقع 
التقاء الأسلاك واتجاه مسار السلك الخارج ف 
تلك العقدة . وباجتماع عد عاد تتكون 
العناصر ثلاثية الأبعاد» والتي تكون بدورها 
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أو جزء ماء أو يرمز به إليه؛ وذلك لتيسير | بدون حمل vide‏ ف no load marche (f)‏ 
النض على المقاسات وتسهيل الإشارة إليها. e‏ تشغيل آلة ٠كهربائية‏ تحت ظروف 
nominal value va/éur )/( nominal‏ | مقئئة (للجهد والتيار والسرعة وغیرها) درن 
القيمة الاسميّة: القيمة التي يفترض أن يشتغل | أن ينتج عنها أي خرج؛ أو دون أن يسحب 
بها جهاز ما في الظروف العادية؛ تمييزًا لها | من خرجها أي قدترامن الظاقة : 
من القيمة الحقيقية. وتحدد خصائص أو 
مواصفات الجهاز عادة عند هذه القيمة 
الاسمية (الاعتبارية) . ا 
و nomogram rnomogramme (m)‏ | 
بياني» نوموجرام: مخطط يتكون من ثلاثة | ققد no-load loss perte )( vide‏ 
خطوط (أو أكثر) متوازية عادةء تمثل | اللاحمل: الفقد الناتج في نظام تغذية أو في 
تدريجات لتغيرات مختلفة بحيث يعطي أي | آلة كهربائية تحت ظروف مقئنة (من حيث 
حط مستقيم يقطع تلك الخطوط العلاقات | القلطية والسرعة؛ وغيرهما) قبل أو دون أن 
التي تربط بين هذه المتغيرات . | ينتج عنها أي خترج. 
no-load operation fonctionnement (m) | non-adiabatic operation opération (f)‏ 
عملية لاأدياباتية: عملية ‏ لاوطا ه0600-2018 | قشنغیل بدون حمل : تشغيل آلة أو فلاس ج 
تجرى للحصول على حالة من الاتزان | معّدة دون إدخال الأحمال المرتبطة بها أو 
الحراري في التفاعلات الكيميائية» 2 المسلّطة عليها. 
يتم سحب أو إضافة كمية من الحرارة» منها | اختبار 
أو إليهاء في أثناء إجرائها بمعدل ثابت اد 
| 
| 
ا 
| 


ار اللاحمل: vide‏ ف ouvert, courant (m)‏ 
التيار الذي يسري في الشبكة الكهريائية 
عندما تكون دائرة احمل مفتوحة : 


اللاحمل: اختبار يُجرى على الآلات والمعدات 
متغيرء وفقًا لظروف التفاعل . الكهربائية؛ عند تشغيلها بدون حمل» ويكون 
acer )m(‏ اstee‏ وagein-non‏ | ذلك عادة لمعرفة بعض مواصفاتها أو التحقق 

فولاذ لاإزماني: فولاذ متهاء 
(صلب) لات فيه عملية الإزمان. أي لا ٠‏ نطاق nominal band bande (/) ^0minale‏ 
الإترداة صلادته أو تتغير را مز ولزن : 
تُساعي: شكل 
مضلع ذو تسعة أضلاع . | التضمين الاقصى. 
non-alkaline hardness dureté (f) non‏ | 
عر لاقلوي: عسر الماء الذي لا 


non-vieillisable 


| اسمي: انطاق ترددات اعرضه يساوي عرض 


هة | التجويف الاسّمي: في الانابيب (لمواسير)» 


يمكن إزالته بالتسخين إلى درجة حرارة | فُطر داخلي قد يكون هو القطر الحقيقي أو | 


الغليان. وهو ينشا عن وجود أملاح أخرى | قطر تقريبي له» ويكون قطرًا قياسيّاء إما 
عن الکزبونات» هثل كبريتات أو كلوريدات | بصفة رسمية أو بالاستعمال العام. تكون 
الكالسيوم والمغنسيوم . | للأنابيب (المواسير) عادة أقطار خارجية 

well puis (m( e terrain‏ اalluvia- non‏ قياسية»ء ولكن ثخاناتها تتفارت حسب 
بن لارسويية: : بر محفورة في هالادااه-590 ١‏ | الغرض من استعمالها . 

طبقة محصورة حاملة للماء» كر نة من السّعة )/( nominal capacity puissance‏ 
.تربة منفدّة أو صخور متشققة» ويصل الماء , الاسمية في محطات توليد ‏ 0112/8 
إلى البثر من خلال جداره والقاع . | القدرة؛ القدرة القصوى المستمرة التي تصمّم 
نونان: ري0 . () nonane ronan‏ | بها المحطةء أو أي من معداتهاء كالمحركات 
ا اليفاتي» وهو سائل قابل للالتهاب | (الوتورات) أو المولدات أو المحولات . 

يغلي عند ۱١۱‏ 8 ویذوب في الكحول ولا | nominal discharge débit (m) nominal‏ 
يذوب في الماء. يستعمل وسيطا كيميائيا.. | التصريف الاسسمي: معدل التدفق المائي الذي 
(mpl),‏ 5 لمت nonaqueous solvents‏ | تصمم على اساسه التربينة في محطة التوليد 
مذيبات لامائية: مذيبات لا | هن مساقط المياه. 

يدخل فيها للماء» وتصلح لاجراء بعض | مقاس 9ل00078 )/( nominal size mesure‏ 
التفاعلات الكيميائية ٠‏ امن | أمثلتي :#تحمض | 


non-aqueux 


| no-load current courant (m) en circuit 


١ no-load test essai 0 û vide 


() 76039076 onوnaەno‏ | النطاق الموجود بين التردد الصفري وتردد 


| nominal bore alésage (m) nominal 


اسمي: المقاس الاعتباري الذي يميز به شيء | 


حدوث خطا في تفسير معنى الإشارة الرقمية. 
مقياس nolsemeter bruitomètre (m)‏ 
الضوضاء: جهاز لقياس شدة أصوات 
الضوضاء بوحدات ١‏ ديسيبل .٠‏ 
nolse reductlon réduction (f) de bruit‏ 
حَقّض الضوضاء: انخفاض أو فقد في انتقال 
الصوت: من حيز إلى آخر عبر حاجز ‏ يفضل 
بينهماء أو بوسيلة تركب خصيصًا لتحقيق 
| هذا الخفض. 
nolse restrictions rêèglements (mpl)‏ 
يود ضدّ الضوضاء: مجموعة 5اانامالامة 
الاشتراطات والاحكام التي تفرضها الهيثات 
المسئولة للحد من التلوث بالضوضاء وفقًا 
للتشريعات السارية . 
مصدر noise source source (/) de bruit‏ 
الضؤضاء: أية مادة صلبة أو سائلة أو غازية 
في حالة تذبذب. ويكون تذبذبها في حدود 
الترددات الصوتية المسموعة. 
noise suppression amortissement (m)‏ 
كم الشتؤشر في مستقبل راديوي الط 06 
(لاسلكي)؛ منع الترددات السمعية اوتوماتيًا 
في حالة عدم استقبال أية موجة حاملةء 
وذلك لإزالة الشوشرة الخلفية . 
noise temperature température (/) de‏ 
| درجة حرارة الضوأضاء: درجة الحرارة االمط 
| التى تتساوى عندها القدرة الضوضالية الحرازية 
في وحدة عرض النطاق لنظام سلبي» مع 
الضوضاء الفعلية الموجودة عند الأطراف. 
nolse thermometer thermomêètre (m)‏ 
الترمومتر الضّؤضائي: في do bruit‏ 
الإلكترونيات»: ترموسر يتبني :مله ,عاق قياس 
اللّغْط العشوائى فى المو 1 
نتيجة زاراد حرارية للإلكترونات فيه. 
noise transmission impairment‏ 
إضعاف  réduction (1) de la qualité de‏ 
شوشرة transmission due aux bruits‏ 
الإرسال: في الاتصالات» الحد من استجابة 
المستقبلات للشوشرة الراديوية (اللاسلكية) 
التي تتداخل مع الإشارات في خطوط 
الإرسال المختلفة» وذلك باستخدام مرشحات 
ملائمة أو وسيلة إلكترونية خاصة. يؤدي 
استخدام مثل هذه المرشحات؛ عادةء إلى 
حفض حساسية المستقبلات. 
no-lift angle angle (m) de portance‏ 
زاوية انعدام الر الزاوية الواقعة بین هااناة 
اتجاه انعدام الرفع و وتر مقطّم أيرودينامي. 


الذي يحدث 
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non-arteslan well 


إلكتررد لا ينصهر ولا يكون هو معدن 
الإضافة (معدن الحشو)ء بل يستخدم قد 
القوس ومُوَصّلاً من أجل توليد الحرارة فقط. 
يك )”( non-corrosive alloy alliage‏ 
لا تتآكل: سبيكة 0010500 4| résistan! d‏ 
ذات مقاومة عالية للتآكل» فلا تتأثر بالهواء 


أر الرطوبة أو الأحماض أو العوامل الجوية | 


الأخرى. 
مساعد 
صهر غير أكال: : في لحام non- -corrosit‏ 
السمكرة» | مساعد صهر لا يحدث فعلة 
تأكليًا عند درجات الحرارة العادية » ولكنه قد 
يُحدث هذا الفعل عند درجات حرارة لحام 
السمكرة (صهور)؛ لذلك فإن استعماله 


يتطلب ننظبف ال جزاین المراد لحامهما تنظيمًا | 


يمياثيا أو ميكانيكيا قبل إجراء اللحام . 
زر 5 0 non-cyclic irrigation tigatlon‏ 
غير دور ي ري ) بالتدفق  non -cyclique‏ 
التقطع: نظام للري فيه يحصل كل منتفع على 
حصته من مياه الري على فترات متقطعة . 
non-deforming steel acier (”) ilgi‏ 
لايتشوه: فولاذ (صُلب) لا 8اط ۸060۲¡ 
يتغير شكله نتيجة التسقية في وَسّط تبريد 
سريع عند معالجته حراريًا . 
غاز غير (7) 032 non-degenerate gas‏ 
منحل: غاز يتكون من .500-04940418 
مجموعة جسيمات ذات تركيز بسيط يخضع | 
لقانون « مكسويل - بولتزمان » الإحصائي . 


| non-destructive analysis analyse () 


نيل مير مثلف: تحليل  non-destructive‏ 
لا يزدي إلى إتلاف العيّنة التي يجري 
تحليلها. من أمثلته: التحليل بالاشعة السينية» 
ار بالموجات فوق الصوتية» أو بالتصوير 
الإشعاعي بالنيوترونات . 

non-destructive inspection contrle 
(m) non-destructit حص فير ملف:‎ 
فحص الواد دون إتلافها أو الإضرار بها أو‎ 


باستخداماتها. من هذه الاختبارات: الفحص | 


البصري» والاختبار بالجسيمات المغنطيسية» 


والاختبار بالتفلفل الفلوري (الفلورسنتي)» 
بالاختبار الراديوغرافي» والاختبار بالموجات | 
فرق السمعية» إلخ. 


| non-destructive read-out lecê 0 


sans effacement 


انات من الذاكرة لا 
ينتج 
عنها إنلاف أو تغيير للبيانات المخزنة . 


| non-corrosive flux /lux (m) 


non-capillary porosity porosité (0‏ 
المسامية اللاشعريا ية: lلqıiة non-capillaire‏ 
التي تشغلها الفرجات اللاشعرية من الحجم 
الكلي للتربة . 
non-catalytic reaction réaction (1)‏ 
تفال لاتحفيزي: تفاعل /لا58ثزاه|08 sans‏ 
كيميائي يجرى: معدل :ری اسک اين 
مائعين» أو بين مائع ومادة جامدة (صلبة)» 
| بدون استخدام حقاز (عامل مساعد). 


non-chain reaction réaction (f) | 
کا‎ 


| تفاعل لامتسلسل: تفاعل 


non-enchaînée 


الكبريتيك» وثلاثي فلوريد البورون» والكحول» 

والبتزين» والامونيا السائلة» وما إلى ذلك. 

non-artesian well puits (m) 
non-artésien ارتوازية: بثر لم تتعرض‎ 

| مياهها للضغوط» وسطح الماء فيها ينطبق مع 
خط المياه بالمنطقة . 

غاز غير (7) 925 non-associated gas‏ 
مصاحب» غاز منفرد: الغاز 700-8550616 
الطبيعي الذي يتصاعد من باطن الارض من 
مكامن لا تحتوي على زيت البترول. 

non-beat non-battement (m) ١ لاتضار, بي‎ 


كيميائي تتحول فيه المواد التفاعلة إلى | وصف لنظام تشغيل لا يسمح بحدوث أي 


وسائط» 


البيئة المكتنفة (المحيطة) في أثناء التفاعل . 
non-changeover system systtme‏ 
| مجموعة لاتخويليّة: أية (m) non-inverseur‏ 
مجموعة تكبيف هواء لا يتم فيها التحويل 
من التبريد إلى التدفثة» أو العكس» ف 


حالة التغير الوسمي في الطقس أو عند | 


حدوث تغير غير متوقع في ظروف الطقس. 
non-clogging impeller rove (f)‏ 
| داسرة سالكة: في المضخات ‏ وانهق/نااطه-مهم 


الدينامية الدوارة» داسرة (دَقَاعَة) تمتوي على | 


من الأرياش» بحيث تشكل 
بمرات متسعة تسمح لخليط من المواد الصلبة 
والماء بالتدفق خلالها دون إعاقة . 

1 نحم non-coking coal charbon (m)‏ 
لاتكون يكي : أنواع من الفحم 107۰0۸6/21 
غير قابلة للتحول إلى فحم الكوك. وهذا 
التعريف ينطبق في أساسه على فحم القار. 


| عدد محدود 
ا 
أ 


| non-condensable gas gaz (m) 


| غاز لا يتكئف: : في non-condensable‏ 
مجموعات التبريد» غازات طفيلية مختلطة 


مع وسيط التبريد السائل» وتوجد في الحالة | 


.الغازية تحت ظروف التشغيل السائدة . 
التباين : non-conformity discordance (f)‏ 
في الجيولوجياء نوع من عدم التوافق بين 
الصخور» تكون , المجموعتان غير 


وفيه 


المتوافقتين من نوعين مختلفين من الصخورء | 


فتكون المجموعة القديمة من الصخور النارية 
والجموعة الحديئة من الصخور الرسوبية؛ | 
ويفصل بين المجموعتين سطح تعرية واضح. | 


| non-consumable electrode ا‎ 


1 إلکتر ود électrode (1) non-cons0m able‏ 
1 لا يستنفد: في اللحام بالقوس الكهربائية» 


ثم تتحول هذه الوسائط إلى | 
منتجات دون أن تتحد مع أية مادة أخرى من | 


انقطاع أو توقف فيه بمجرد تشغيل مفتاح 
البده: 
non-beneficial consumptive use |‏ 
consommation (f) non-profitable d'eau‏ 
| استهلاك مطلّق للماء دون عائد: مقدار ما 
تستهلكه النباتات الطبيعية أو الطفيلية من 
الماء» إضافة إلى الفاقد بالبخر من سطح 
الارض غير المزروعة. 
biodégradable‏ - مهم non-biodegradable‏ 
َير قابل للتحثّل يوي (البيولوجي): صفة 
تطلق على عدم قابلية مادة ما للتحلل 
بالميكروبات»: ولیس لھا طلب:كيميائي خيوي 
| (بيولوجى) للاكسجين إلا إذا استخدمت 
٠‏ بمثابة عامل اختزال كيميائي . 
ا non-bonding electrons êlectrons‏ 
| إلكترونات غير رابطة: 
1 إلكترونات تقع عادة في قشرة التكافق 
الخارجية للذرة» ولا تسهم في تكوين روابط 
للذر: ةمع ذرة أخرى. 
non-bonding orbital orbitale (f)‏ 
| مّدار لاارتباطي: مدار جزيئي 
ينتج من التداخل الجانبي لبعض المدارات 
الذرية المتشابهة» مختلفة. الإشارة» 
تتعادل قوة الترابط الناتجة مع قوة التنافر» 
وتصبح طاقة هذا المدار مساوية لطاقة 
المدارات الذرية الأصلية» فلا تتكون الرابطة» 
أو تكون غير ثابتة إذا ما تكوتت. 
non-breeding material matériau (m)‏ 
non-surrégénérant‏ 


(mpl) non-liants 


non-liante 


وفيه 


| مادة غير ولؤد:امادة 
| وقود نووي لا تتحول إلى وقود خصب. 


فرج لا lacunaire non-capillaire‏ 
فرجة فى التربة تكون إن من الكبر بحيث 


لا تحتفظ بالماء بالخاصة الشعرية . 


nonlinear 


وانفتاح صمام التصريف ٠‏ 


ر المنصهرة بمعدل انتشار يساعد على حدوث | 


| non-freezing solution solution (0 


مخلول مائع لاجمد: محلول anti-gel‏ 
كيميائي لا يتبخر أو يتسبب في حدوث تآكل 
في الات لاريم »له من 
اللإشرين 1 والإيعيلين ایکون 
non-freezing solution solution ()‏ 
أي non-congélante‏ 


محلول» تكون نقطة تجمده د عملية 


حرارة الإجراء التبريدي الذي يستخدم فيه 
الملحلول: 

acer (m) 

فولاذ لا يتصلد: فولاذ 

(صلب) .لا يمكن تصليده بالتسقية: مثل 

الفولاذ الأوستنيتي أو الفري 

non-homogeneous stress état (m) 


إجهاد غير 


de tension non-homogêène 


أمثلته: | 


| non-hardenabl 
non-trempable 


متجانس: في مقاومة المواد. حالة الإجهاد | 


التي تكون فيها مركّبات الإجهادات دالَّةُ | مَجْرى غير قابل للتّحات: 


لإحدائيات نقط الجسم . 


, non-ideal solution solution (f) 


مَخلول غَيْرٌ مثالي: محلول 
يكون فيه ضغط بخار المادة المذابة غير 
متناسب ,مع تركيزها. 
non-impact printer imprimante (f)‏ 
طابعة 0 ضاغطة: طابعة sans impact‏ 
تتكون فيها الصور بدون ضغط ميكانيكي. 
كالطابعة الحرارية . 
لاحتي: صفة non-inductive non-inductif‏ 
اكير شا ورا لبتي ار 
صفرية» أو ضعيفة جداء بحيث يمكن إهمالها 
non-inductive resistor résistance (/)‏ 
مقا 4 لاحتي: مقاوم سلکي زا-0" 


ملفوف بكيفية معينة بحيث لا يشتمل من لارشوحة: مواد جامدة 


العملية على أي محاثة تذكر. مثال 
اللّف بحيث يتم عكس الوصلات بين 
الأجزاء المتجاورة في اللفائف. 


١ non-İinduetive winding babinage) (m)‏ بثر ارتوازية غير 


لف لاحتي: في الهندسة anti-inductif‏ 
الكهربائية» أسلوب للف الاسلاك يؤدي إلى 
أن يلغي لمجال المغنطيسي الناشئ عن مرور 


التيار الكهربائى فى بعض اللفائف» المجال | إجراء لاانسيابي؛ إجراء 
في البعض | لادفقي: آي إجراء في منظومة ما دون حدوث 


عن مروره ف 


ا 


07-9 | سبيكة 
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انعزال لبعض المكونات وعدم تجانس التركيب 
الكيميائي للسبيكة . 


non-equivalence gate aroult (m) de 


بوابة  non-équivalence‏ 
منطقية إلكترونية لا تكون القيمة المنطقية 
لخرجها « صحيح »© إلا إذا اختلفت قيمتا 
ليها 
non-equivalence operation‏ 
عدم opération (f) de non-équivalence‏ 
التطابق: عملية مقارنة منطقية لا تكون القيمة 
المنطقية لنتيجتها « صحيح » إلا إذا اختلفت 
القيمتان المقارنتان: 
non-erasable storage mémoire (/)‏ 
ذاكرة غير قابلة للمحو: في 
الحاسب» ذاكرة: ثابتة تحتو 
يمكن محوها إلا بوسائل محددة. 
non-erodible channel canal (m)‏ 


inaltérable 


non-érodable 
مجرى مائي مقاوم للتحات» يجرى حفره‎ 


non-ferrous alloy alliage (m) 
لاحديدية: سبيكة لا تحتوي‎ 
غلك« اندي كمكون: رت٠ وهناك بعض‎ 
السبائك اللاحديدية تحتوي على الحديد‎ 
كعنصر:شائب.‎ 
non-ferrous metals métaux (mpl) 
فلات لاحديدية: أي فلزات‎ 


non-ferreux 


non-ferreUx 


(معادن) أو سبائك لا يدخل الحديد فى 
تركيبها. من المعادن اللاحديدية: الالرمنيوم» | 


والبورون» والنحاس» والمنجنيز» والفضة» 
والقصديرء والزنك. 
بقايا )7( non-filterable residue rési0u‏ 
non-filtrable‏ 
(صلبة) دقيقة الحجم تظل متبقية في الماء 
وعالقة به بعد ترشيحه. 
non-flowing artesian well puits (m)‏ 
artésien non-jaillissant‏ 
بثر ارتوازية لا يكفي الضغط في 
داخلها لرفع الماء إلى سطح الأرض. 


non-flow process procédé (m) sans 


écoulement 


| انسياب مائعي. مثال ذلك .فى محركات 


nonlinear 007-66‏ | الاحتراق الداخلي: الجرء من الوط (مشوار) 
وصف لاستجابة لا | 


الانضغاط فيما بين انغلاق صمام السحب 


ي على معطيات لا | 


non-destructive tests a (mpl) 
non-destructifs أ اختبارا ات غ‎ 
اختبارات تجرى على المواد دون إتلافها أو‎ | 
الإضرار بها أو باستخداماتهاء والغرض منها‎ 
تبين صلاحية المواد لتأدية وظائفها المطلوبة أو‎ 
العيوب الكامنة فيها. من هذه الاختبارات:‎ 


الفحص البصري» والاختبار بالجسيمات 
الغنطيسية» والاختبار بالتغلغل القلوري 
(الفلورسنتي)» والاختبار الراديوغرافي» 


والاختبار فوق السمعي» والكشف الصبغي» 
١‏ 
non-dilatational strain e‏ 
| الفعال شكلي: في مقاومة المواد» 0/78/ 08 () 
انفعال لا يحدث. فيه سوى تغير في شكل 
1 الجسم أو عناصره» دون أي تغير في الحجم. 
non-directional antenna antenne (/)‏ 
| هوائي لااتتجاهي: هوائي non-directive‏ 
نمط إشعاعي دائري في السَّمْتَء وله مط 


اتجاهي في المسقط الرأسي 
beacon radiophare‏ العم ماهم التمدة 
ã‏ لالتجاهية: مار (m) non-directione|‏ 


ملاحية يلزم لعملها جهاز تعيين الاتجاه 
لغرض الحصول على الاتجاه الزاوي . 
non-drying oil huile (f) non-siccative‏ 
زيت لاجقوف: الزيت أو الذهن الذي آلا 
يتجمك عند أتعزيقيه الليواف». ابل تلقو شائلا 
عند درجات الحرارة العادية» مثل: 
الطعام» وزيت المخروع. 
non-effective royghness fugoshtê 00‏ 
و ل غير مو تر 5 في non-sensible‏ 
ميكانيكا الموائع» حشونة الجدار التي تكون 
عناصرها مغطاة بالطبقة الجدارية» وبذلك لا 
يكون لها تأثير على نمط السريان. 
non-elementary reaction réaction (0‏ 
تفاعل غير أو لي : تفاعل ‏ 26" 701-616 
كيميائي يحدث بين مجموعة من الواد 
المتفاعلة للحصول على مجموعة من 
ات» من خلال سلسلة من تفاعلات 


زیت 


non-equilibrium phase phase (/) de 

2 طور ین متوازن: في الكيمياء  non-équilibre‏ 
الفيزيائية» طور يحيد عن حالة. الاتزان 
الينامي الحراري . 

non-equilibrium solidification تَحَمد‎ | 
solidification (f) non-équilibrée غير‎ 


متوازن: فى هندسة الفلزات» تجمد السبيكة 


ره 1آ1آ[آ[آ[آ#آ#آذ#كك LD‏ 


لظ 


nonlinear dlelectric 


الفلزي؛ أو على الاقل يكون هذا النوع 
الرباط هو السائد. 
non-metallic sheathed cable cûble‏ 
159 بغلاف (m) è gaine non-mélalliquıe ١‏ 
لانلرّي: كبل مكون من موصلين أو أكثره 
ومغطى بالمطاط أولا ثم بغلاف خارجي غير 
معدني مصنوع من الألياف العازلة والواقية 
من الرطوبة واللهب . 
non-metals (nonmetals) éléments‏ 
اللافلرّات: العناصر (mpl) non-métalliques‏ 
التي تتحول ذراتها إلى أيونات سالبة في 
المحاليل وتغطن” أكاننيذها أحماضًا عند 
ذريائها في الماء. مثل: الكبريت» والكربون» 
والنتروجين . 0 
مائع non-Newtonian fluid /luide (m)‏ 


لا تكون بين كمياته المتناظرة (الدخل والخرج 
مثلاً) أية علاقة دالية ذات تناسب طردي. 


صورة مرسلة بالتلغراف فى منطقة واحدة على 
الستار (الشاشة) بسبب لاخطية فعل المسح. 
nonlinear vibrations vibrations (fpl)‏ 


اهتزازات لا اهتزا ازات” non-linéaires‏ 


لاخطية لمركّبات الإزاحات. 
| لهي 
غير مضيء: لهب قاتم اللون ]007-6618120 

خافت الضوء كطرف اللهب في ا 

, نزن . 
/ غاز غير 
لانيوتوني: مائع يتغير فيه 18017-191//1016 مضيء: أي غاز ساخن 
معامل اللزوجة مع تغير إجهاد الققصء فتقل ‏ يشع 
لزوجته كلما راد معدل انسيابه . ضوئية عند درجات الحرارة العالية» نتيجة 
 non-operation instruct src‏ خلوه من الجزيئات الصلبة كالكربون مثلاً. 

nonmagnetic alloy alliage (m) سبيكة‎ (f) non-opérative عملية: في‎ 

الحاسبات» أمر لا يراد به تنفيذ أي عملية ٠‏ لامغتطيسية: سبيكة ‏ وداوةاةموه-مدمم 
ولكن يقصدابه فقط شَعْلَ مكان تخزين أو | ليست لها خواص مغنطيسية» أي لا يمكن 
استهلاك بعض الوقت؛ وذلك لضبط حجز ٠‏ مغنطتها عمليًا. 

التخزين أو ضبط وقت البرنامج . nonmagnetic steel acier (m)‏ 
hardening (reme 0‏ dizingاox-n0n‏ | فولاذ لامغنطيسي: فولاذ 
تصليد بدون أكسدة: في هندسة 08/1/2018 | (صُلب) ليست له خواص مغنطيسية» 
الفلزات» أسلوب تصليد بالتسقية» وفيه يجرى ١‏ أمثلته الفولاذ الأوستنيتي. 

تسخين الأجزاء المراد تصليدها فى جو واق | لافلرٌ: عنصر 
ر بتع تغير لون الاسطح عن طريق التأكسد. غير فلزي؛ ليس به إلكترونات حرة» “وليسن 
رة non-perennlal canal canal (m) û‏ له بريق ا اة للحي رالرى )> 


non-luminous flame /lamme (f) 


non-luminous gas gaz (m) 
non-lumineux 


طاقة حرارية ولا تنبعث منه أشعة 


موسمية: : ترعة ري šarê discontinu‏ ومو صَّليّتاه الكهربائية والحرارية صغيرتان. 
تحدم خلال جزء من السنة أو ی non-metallic element é/ément (m)‏ 
لري محصول بعينه . عنصر لافلري: عنصر لیس ھل واالها6 "٥-۳‏ 


| non-perennial irrigatlon ملاقواما‎ 0ِ 

ري موسمي: نظام ري غير 58/150009 
متديم؛ حيث تصل الياه بانتظام إلى | 
الأراضي الروية خلال موسم واحد فقط. 2 | 
سوا انل non-polar liquids liquides (mpl)‏ 


للطرق»: والموصلية الجيدة للخرارة والكهزياةة 
إلخ. 
non-metallic inclusions inclusions‏ 
| مخصو رات لافلزية: (fp) non-métalliques‏ 


non-polar solvent solvant (m) 
non. ا : في الكيمياء» مذيب دع‎ 
لا يرصل التيار الكهربائي ولا يسمح بتأ‎ 


لافلز: ي: في هندسة non-métallique‏ 
الفلزات» طور ليست له السّمات الفلزية 
التي منها أن تكون ذراته مترابطة بالرباط 


لاقطية: : سوائل جزيئاتها ‏ 0/3/85م-707 | فى هندسة الفلزات» مواد دخيلة متضمتةء | 
لا تتجمع ولا تكون فيما بينها روابط متناسقة. | ذات طبيعة غير فلزية» مثل الأكاسيد 
non-polar molecules molécules (Pl,‏ | والسليكات» إلخ» وهي توجد في الحالة 
جريئات لا , ات e‏ rنهامم-«مم‏ | الجامدة مدفونة فى بنية الفلز أو السبيكة . 
لیس لها عزم ثنائي القطب . | طور )/( non-metallic phase phase‏ | 
مذيب 
| 


مثال ذلك تجمع عناصر صورة تليقزيونية أو | 


منظومة معرضة لقيود مرنة في الحالة التي | 
تكون فيها مركبات القوى الداخلية دالات | 


| non- magnétique 


ومن | 


| non-metal non-métal (m) 


له خواص فلزية» كالبريق المعدني» والقابلية | 


تتناسب تناسبًا مباشرا أو عكسيًا مع عير 
معيّن . 7ت الاتضالات: وضف للمتحنى 
الخصائصي لمضخم أو عنصر من عناصر 
الدائرة عندما لا يكون هذا المنحنى على 
صورة خط مستقيم» فلا يتناسب الخرج 
| تناسبًا ثابتا مع الدخل على المدى الكلي 
ا للتشغيل» ومن ثم فإن المضخم أو العنصر 
يُخرج الإشارة الداخلة إليه مشوهة. 
nonlinear dlelectric aiélectrique (m) |‏ 
| عازل كهربائي لاخطي: non-linéaire Jjl‏ 
| كهربائى لا يتغير استقطابه في علاقة خطية 
| مع المجال الكهربائي المؤثر فيه . 
ar distortion 2/0 0‏ 
توه لاطي تشوه اعو جاجي : ۸0-64۲8 
فى الاتصالات» تشوه للإشارة لا يكون فيه 
لخرج نظام ما العلاقة الخطية المطلوبة مع 
| الدخل. من أمثلته: التشوه السّعوي» والتشوه 
| التوافقى» وتشوه التعديل البينى. يحدث هذا 
التشوه بسبب مرور الإشارة في مضخم أو 
كرك إرسال لاخطية (معوجة) الخصائص . 
nonlinear network réseau (m) iS‏ 
لية: شبكة كهربائية non-linéaire‏ 
تشتمل على عنصر أو أكثر من العناصر التي 
تعتمد معاوقتها على قيمة التيار المار فيها أو على 
القلطية المسلطة عليها أو على ظروف التشغيل. 
nonlinear optics optique (f)‏ 
البصر يت اللاخطيّة: فرع non-linéaire jan‏ 
علم البصريات يعنى بدراسة الظواهر المقترنة 
بالحدود غير الخطية في التعبير الرياضي 
للاستقطاب الكهربائي بالوسط الذي يمر 
خلاله الضوء. : 
nonlinear oscillatlons oscillations‏ 
ذبڌبات لاخَطيّة: ذبذبات 07-6468" () 
| تُمثّل بمعادلات تفاضلية لاخطية. 


nonlinear process procédé, (m) 1 
عملية لاخطية: عملية كيميائية‎ 


non-linéare 


فيزيائية لا يؤدي التغير في أحد متغيراتها 
إلى إخداكتغين متنا اطرديًا ف سلوكها: 

nonlinear Istance résistance (f) 

| مقاومة الاخ رقت الاد 

| أو ترتيبة لا تخضع مقاومتها الكهربائية 

| لقانون أوم» حيث لا يتناسب التيار الذي يمر 
| فيها تناسبًا طرديًا مع القلطية المسلطة عليها. 

| ا nonlinear system systêtme (m)‏ 
| | لاخطي: : في الاتصالات.  non-linéaire‏ 
| نظام لا تحدده معادلات تفاضلية خطية» أو 


non-linéaire 


non-synchronous control 


« الزجاج الصامد للتنائر > . 
غير قابل nonshrink irrétrécissable‏ | 
للانكماش: في الصناعات النسجية» وصف | 
لقماش أجريت عليه عملية تجهيز لإكسابه 
مناعة ضد الانكماش . 
خرسانة  non-slip concrete 56/00 (m)‏ | 
لازلوا E4‏ خر non-barbolinê  تٽlڈ il‏ 
سطح خشن» تصنع بإضافة حبيبات مؤكدة | 
إلى الخليط قبل تصلده. تستخدم» مغلا | 
لدرج السلالم. 
non-slip wire drawing machine‏ 
machine (f) © tréfiler sans glissement‏ 
َنَدّ مسَحْبٍ الأسلاك دون انزلاق: مكنة فيها 
انلك »بالعمرين یلال قزالب 
السحب عن طريق اللف المتكرر لاحتياطي | 
من السلك حول بكرة قبل كل سحب قالية . 
وحيث إن طول السلك يزداد مع كل سحبة؛ 
لذلك ينبغى أن تتزايد سرعة البكرات التتالية | 
لاحتواء هذا الاردياد. 
non-sparking metals métaux (mpl)‏ 
فلرّات لاشرارية: فلزات 165^ ا6 8805 | 
لاايضندرااغنها.االشزر عند “احتكاكها أو 
طَرقهاء ومن أمثلتها: النحاس والالومنيوم | 
والقصدير والرصاص» وبعض السبائك مثل | 
بروئز النحاس والبريليوم و برونز الألومنيوم» | 
وهي تستعمل في صنع أجهز: تشغيل المواد | 
شديدة التطاير أو سريعة الاشتعال. أ 
لون non-spectral colour coleur (f)‏ | 
لاطَيّفي: أي لون لا يظهر ‏ 6612/8م70-5 
ات الو الاين | 
non-specular reflection réflexion (/)‏ | 
انعکاس لامرآ آوي: في non-spéculaire‏ 
البصريات» انعكاس يحدث من سطح خشن 
فيتسبب في حيود الأشعة وتشتتها. ا 
non-steaming economizer‏ | 
م كر économiseur (m) sans vaporisation‏ 


يسحب 


لاتبخيري: نوع من المبادلات الحوارية | مشع غير قان 


يستخدم مع 00 البخارية للتسخين 
الابتدائي للمياه المغذية لهاء بالاستفادة من 
الحرارة المنصرفة (المبددة) في غازات العادم. 
non-synchronous control eae‏ 
تَحَكُم لاتزامني ام : في (m) non- synchronisé‏ 
اللحام ااا االكهزبائية! انظام اک الد | 
يكفل أن تكون الحظة إغلاق الدائرة لمحول 
لحام بالمقاومة موقَّة تكراريًا عند نفس القلطية 
اللحظية لمنبع التيار امتردد. 
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| مصهر لاايجدة: مضهر 1 
د نكن إصدك” تيرك الإعاذه | 


| عدم العودة إلى الصفر 


917 


non-relativistic kinematics 


cinématique (f) non-relativistique 
الكينماتيكا اللانسْبيّة: فرع من الميكانيكا يتناول‎ 
دراسة حركة الأجسام بسرعات تقل كثيرا‎ 
سرعة الضوء.‎ 
non-renewable fuse fusible (m) 


non-renouvable 


استعماله بعد اشتعاله . 
non-repeat operation opérator’ 0‏ 
تشين غير ey‏ ر: في یخم non-répétée‏ 
بالمقاومة الكهربائية» طريقة تشغيل فيها يهئ 
| كل بده لفتاح الابتداء دورة لحام واحدة 
فقط. يُسمى أيضًا «تشغيل مفردا. 
non-return to zero (NRZ] non-retour‏ 
في zéro‏ ف (m)‏ 
الحاسبات» طريقة لتشفير الإشارات الثنائية» 
وفيها لا تعود الإشارة إلى الصفر بين البيتا 
المتتابعة ذات القيمة #واحد». 
non-return valve (check valve)‏ 


صمام لار جعي : 0۰0101۲" 09 () s02‏ 


صمام لا يسمح بمرور السائل إلا في اتجاه | 
اتا E‏ 


آلية مانعة. وينفتح الصمام بوساطة سريان 


المائع» وينغلق بوساطة ثقل الآلية عند توقف | 


السريان. 

non-reversing mill laminoir (m) 
"07-۲6/58 مكنأ ة لاعكوسة: مكنة‎ 
دلفنة (درفلة) مصممة بحيث تظل دلافينها‎ 


تدور في نفس الانجاه» أي إنها لا تعكس | 


اتجاه حركةادوؤانهاد 


non-rigid airship OAD, (m) 006 ا‎ 


| منطاد غير جاسئ: اماد اذو محرك»؛ وتتؤفقف 
جوءة غلافه على ضغط الهواء داخلهء 
ولیس بسبب أي إنشاء هيكلي. 
non-selective radiator radialeur (m)‏ 
: في الديناميكا 611 70-56/9 
الحرارية» مشع قدرته الإشعاعية على طول 
| أجزاء ا تساوي نسبة ثابتة من القدرة 
الإشعاعية على طول أجزاء طيف المشع التام. 
non-shattering glass verre (m) 1‏ 
ز | جاج لايتنائر: طبقتان من ۸0۸-6144۸ 
| لوحين زجاجيين بينهما طبقة راتينجية 
ا شقافة» وتشكل ممًا في قالب مع تسليط 
ا حرارة : وضتغطء» وهذا الزجاج لا يتنائر عند 
| كسره. يسمى أيضمًا « الزجاج الرقائتي 


© أو 


المذاب» مثل بعض المذيبات العضوية (رباعي 
كلوريد الكربون والهكسان وغيرهما) . 


non-pressure thermit welding 


soudage (m) par fusi0” عن | لحام ثرميت دون‎ 


ضغط: أسلوب aluminothermique li‏ 
بالثرميت» وفيه ينتج التلاحم بالتسخين بفلز 
منصهر فائق التسخين ناتج عن تفاعل 
كيميائي بين أكسيد فلزي وبين الالومنيرم؛ 
| +دوة تايط فط وميل علي مدت 
الإضافة من الفلز المتصهر الناتج. 


non-prismatic channel cana/ (m) 


non-unilorme 


| محوره (آي المحور الطولي للمجرى). 
non-procedural language‏ 

(non-declarative language) 
langage (m) non-procédural 


إجرائية: في الحاسبات» أحد أنواع لغات 
البرمجة لا يحدّد برنامجها 
اللازمة للحصول على النتائج؛ وإنما يحدد 
فقط خواص هذه النتائج وطبيعتها . 
non-quantum mechanics mécanique‏ 
الميكانيكا اللاكمية (l) non-quantique‏ 
الميكانيكا التقليدية (الكلاسيكية) التي تنطبق 
عليها قوانين نيوتن» من حيث تحديد سرعة 
معيئّة وموقع معين لكل جسيم» الأمر الذي 
يختلف عن العالجات الميكانيكية 
للنظريات في ميكانيكا الكم. 
non-ramming intake prise (/) dair |‏ 
مَدْخَل لاضغاطي: y2 nue‏ /9//6 5805 
مسلك للهواء الداحل» مصمم بحيث يتم 
معادلة تأثير السرعة الأمامية على الضغط 
المدعلي. 
non-reactive load charge )(‏ 
552 في الهندسة 
الكهربائيةء الحمل في الحالة التي يكون فيها 
التيار المتردد والقلطية المسلّطة على طرفي 
الحمل في طور واحد. 


non-recirculating system عرد‎ 


الإجراءات 


non-réactive 


مجموعة عدم إعادة (m) sans récirculation‏ 
: مجموعة تكييف هواء تستعمل هواء 
جديدا بنسبة 1/2٠٠١‏ ولا يعاد فيها تدوير 
غالا في المستشفيات 


ا وتسم 
والمنشآت الأخرى التى بخشى فيها من خطر 
| التلوث بالكائنات الدقيقة التي يحملها الهواء. 


nonr-tilting mixer 918 


الصفر المئويةء حيث تكون شدة مجال 
الجاذبية = ٩,۸٠ 1٠١‏ متر / ثانية" (م/ ث"). 


| normal axis axe (m) normal; axe (m) 


محور عمودي: فى الميكانيكاء 2| 8ل 


المحور الرأسي لطائرة أو قذ 


normal boiling point point (m) normal‏ ر 


نقطة الغليان ا معتادة: درجة ٠‏ «ونازااناحاة'0 
الحرارة التي تحدث عندها حالة الاتزان بين 
سائل الماذة النقية. وبخارها عندما يكون ضغط 
البخار مساويًا للضغط الجوي 
normal class (holohedral class)‏ 
الطائفة السويةء الطائفة كاملَة ()) 06اه" 
الأوجه: في البلوريات» هى أكثر الطوائف 
تمائلة في كل نظام بلوري؛ ولذلك فهي 
تحوي أكبر عدد ممكن من الأوجه والاشكال 
البلورية. والطوائف السوية سبع» في كل 
نظام طائفة سوية واحدة. 
normal control structure 0‏ 


ان 


(m) de commande normale 


وهو من مجموعة الهيوميت . أ رم non-tilting mixer mélangeur‏ 
بوابة NOR gate eu (m) NON-OU‏ | خَلاط اکا قلاب: : خلاط non- Seoul‏ 
« تفي أ »: بوابة_متطقية يدل خرجها على عرسانة أسطواني الشكل ذو فتحتين ويدور 
القيمة المنطقية «صحيح»؛ عندما تكون كل | حول محور | أفقيء توجد بجداره الداخلي 
مدخلاتها لها القيمة المنطقية «خطأ». | عوارض ترجه الخرسانة المخلوطة إلى مسقط 
noria (bucket chain) noria )](: 8‏ | بعالل لإخراجها من الخلاط . 
ناعورة» ساقية: آلة قديمة لرفع 9008/5 4 0) | قوس non-transferred arc arc (m)‏ 
المياه (لاغراض الري آساسًا)» تتكون من | غير منقولة: في لحام non-transféré‏ 
سلسلة لانهائية (أي مقفلة) من الدّلاء البلازماء قوس تقدح بين إلكترود مركب في 
المعدنية أو القخارية. وقد تركب الدّلاء على | مشعل وبين إلكترود ثان يشكّل فوهة تتدذ 
محيط عجلة دوارة (تديرها الحيوانات). اليلازما خلالها. 
وعلى الرغم من قدمها فما زالت تتمتع | نونترونيت: 
بكفاية ميكانيكية: غير أنها لا ترفع المياه من | 
أعماق كبيرة. | 
نوريت: فحم نباتي مَنَقَى ‏ () ٥/6‏ 0۱" ا 
ينتج بحرق نوع معين من الأخشاب مثل 
خشب البتولا. يستعمل في إزالة الألوان 
والشوائب من المحاليل والزيوت» وما إليها. 
normal verticale (f); perpendiculaire (f)‏ 


nontronite nontronite (f) 
معدن لونه أصفر قشي فاتح أو أصفر كناري‎ 
مخضرء أو أخضر فستقي» يتركب من أكسيد‎ 
الصوديوم والالومنيوم  والحديد والسليكا‎ 
. القاعدية‎ 
non-uniform flow écoulement (m) 
1٠/2/64 غير منتظم: سريان يتغير فيه عمق‎ 
الماء في المقاطع المتتالية من مجرى مائي‎ 


عادي: هدار يكون فيه اتجاه السريان فى قثاة خط عمودي: في ري خط يبرسم | مكشوف. 
الاقتراب 0 عله <السلاء و ا دیا 0 ٠أو‏ و 3 0 07 e RA‏ 
ا 2 ادي: في س3 normal norma‏ غير منتظم کی 

,يان في نفس الاتجاه في قناة الخلف . 


normal density densité (1) normale 
الكثافة الطبيعية؛ الكثافة العيارية: قياس لكتلة‎ 
وحدة الحجوم من مادة ماء في الظروف‎ 
. المعيارية من الضغط ودرجة الحرارة‎ 
normal depletion curve coupe 78 
tarissement normal متحنى النضو ب‎ 
الطبيعي: منحنى يبين الكمية الطبيعية (المعتادة)‎ 
المفقودة من مخزون المياه الجوفية بمرور الزمن.‎ 
normal depth profondeur )( normal, 
| عمق عادي: عمق الياه في مجرى مائي‎ 
مكشرف عندما يكون ميل سطحها مساويا‎ 
. ليل قاع المجرى‎ 
normal dip pendage (m) normal مل‎ 
الإقليمي‎ 3 E عادي: يم الميل‎ 
للصخور الطباقية على امتداد‎ 
بصرف النظر عن الميول المحلية الناتجة من وجود‎ 
. بعض التراكيب الأرضية المحلية الصغيرة‎ 
| normal fault faille (/) normale عدم‎ 
عادي: : الصدع الذي ينخفض جداره المعلق | أ‎ 
. بالنسية إلى جداره السفلي‎ 


منطقة واسعة 


| الضغط الجوي المعياري: الضغط البارومتري‎ | 2002110 scoulement (m) normal 


ادق العادي: التصريف السائد في مجرى 
ماني في الظروف العادية , | 


الكيميائية » صفة تدل على وجود الروك قي | متجانس في جسمء أي إن الانفعال يتغير من 


ضغط ارتوازي 
| عادي: الضغط الارتوازي المناظر للمنسوب | ذاكرة لا تفقد محتوياتها بفقدان الطاقة التى 


جو عياري» جو قياسي: وحدة 


هيئته المعتادة» مثل البوتان العادي الذي | 
تترتب فيه ذرات ا 
غير متفرعة. أ 
normal aeration aération (0 pormale‏ 


| تهوية طَبيعيّة تهوية معتادة: -١‏ عملية تقليب 


التربة لتعريضها للشمس والهواء. 

- تهوية حيز ما بإتاحة مرور الهواء بين 
منافذه» وبدون استخدام وسائل تهوية آلية. 
normal artesian pressure pression‏ 
artésienne normale‏ )1( 


الإستاتي لسطح الماء الجوفي . أ 
normal atmosphere atmosphêre (/)‏ | 
normale‏ 
للضغط تساوي الضغط الذي يسلّطه عمود 
من الزئيق ارتفاعه ۷١١‏ مم عند درجة 
الصفر المثوية» وحيث رھ شدة مجال | 
الجاذبية = 48,776 سم / ث 
normal atmospheric pressure‏ | 
pression (f) atmosphérique normalisée‏ 


| المعياري» ويساوي الضغط الذي يسلطه 
عمود من الزثبق ارتفاعه ۷٠١‏ مم عند درجة 


نقطة إلى أخرى فيه» على الرغم من ثبات 
الإجهاد المؤثر على الجسم . 
non-variant system syste (m)‏ 
نظام َير متغيّر: في الكيمياء non-variant‏ 
الفيزيائية» نظام ليست له أي درجة من 
درجات الحرية» وعادة ما يمل هذا النظام 
بنقطة على المنحنى البياني» ولكنه يتحول إلى 
نظام آخر بتغير الضغط أو الحرارة. 
non-volatile memory mémoire (f)‏ 
ذاكرة مسد : فى الحاسبات»  non-volatile‏ 


کنیا 
non-wetting Iilquid liquide (m)‏ 
سائل غير مبلٌل: سائل لا يبلل ۸٥۸-02۸1‏ 
الأسطح» ويكون السائل غير ملل عندما يتخذ 
سطحه الحر شكلاً محدبًا عند تلامسه مع جسم 
صلب. مثال ذلك» الزئبق الملامس للزجاج . 


ا نور ج ا درا اس بدائية ‏ )( و76/2 norag‏ 


E,‏ ها الماشية عادة. 

| و 7 ا رید norbergite norbergite (f)‏ 
معدن لونه أصفر إلى قرنفلي (أحمر وردي)؛ 
ويتركب من سليكات المغنسيوم مع الفلوريد 
والهدروكسيدء ويتبلور في النظام المعيني. 


919 NOR operation 


segregation 569769307 )(‏ اnorma‏ | العرامل الخارجية المؤثرة عليها في أثناء ا ار 3 7 normal force /orce (f) normale‏ 
انعزال عادي: في هندسة الفلزات» 7078/8 | التشغيل» كالرياح والأمطار. عمودية: -١‏ في الميكانيكاء مركُبة القوة المتعامدة 
الاتمزال الذي يكرن فيه مقدار بعض normal permeabllity 0r764bنıê )( ١‏ 1 على سطح ما. ۲- في ميكانيكا الموائع» 


مکوئات أو شوائب معيئة أكثر من نظائرها | الإثفاذيّة العادية: إنفاذية المادة في 70/728 ١‏ المركبة في الاتجاه العمودي على الوتر لمحصلة 


فى الفلز المحيط بمنطقة الانعزال. | حالة مرها لمجال مغتطيي دوري ادي | القوى الناشئة عن توزيع الضغط حول المقطع 
normal solutlon solution (f) normale‏ | خارج فة انت العياري للمادة على القوة | الجناحي. 
مَحُلول عياري: محلول يحتوي ار مئه على | الممغنطة المحدثة لها. | normal force on the shear zone‏ 
الورن المكافئ للمادة المذابة مقدر) بالجرام. , force (I) normale sur la zone 06  ةوقلا normal polarlty polarité (1) normale,‏ 


norma solvent solv (m) normal‏ | طب عادية: في الفيزياء الجيولوجية» مغنطيسية | العمودية على منطقة القّص: 97790/(هواه 

مذيب عادي: مذيب لا يترافق كيميائيًا مع | متبقية طبيعية متطابقة تقريبًا مع المجال في قطع المعادن؛ القوة العمو ة على المنطقة 
مذيب آخر . | المكتنف (المحيط) الحالي. | التي يحدث فيها معظم التشوه ٠‏ اللّدن: 

طيف normal pool level niveau (m) de normal spectrum (diffractlon‏ | النموذ فج السوي: )( normal form /0rme‏ 
عادي» |70۲78 () p16‏ ( اع هده ١‏ منسوب التخزين العادي: في الري» 6567۷6 في الحاسبات» نسق لجداول قراعد ‏ 70/018/6 
طيف حيودي: انك عون ريغبو | منسوب الخزان الذي يجري الاحتفاظ بالماء | البيانات العلاقية يستوفي شروطا محددة. 

normal Induction (مااعنادم/‎ () 76/72/8 ٠ عنده لحين استخدامه في الأغراض المقررة.‎ | normal state état (m) normal ULI 


العادية: في الفيزياء» حالة (0806/919) | normal pressure pression (f) normale‏ | الح العادي: القيمة النهائية للحث في مادة 
الثواة أو الذرة أو الجزيء وهي في أدنى الضغط العادي: الضغط الجوي عند منسوب | تتعرض لتغيرات دورية مغنطيسية منتظمة. 
مناسيب طاقتها. تسمى أيضا: «الحالة | سطح البحرء وهو الضغط الذي تقاس عنده | العيارية: في () normallty normalité‏ 


الأرضية» 81809 50لاو . | الحجوم عادة» رخاصة حجوم الغاراتء | الكيمياء» تركيز المحاليل بدلالة عدد الجرامات 
normal storage Spas nee‏ | فضلاً عن قياسات ٠‏ لقيم أخرى كثيرة تتغير | المكافئة من لمذاب في كل لتر. ويقال: 
تَخُزين عادي: تخزين توفي فيه مياه ا۸0/۳8 | بتغير الضغط. ويعبر عله بورن عمود من محلول عياري؛ أو نصف عياري» او عشر 

الخزان بكافة مطالب السحب. ارتفاعه 7١‏ مليمترا ومساحة مقطعه | عياري» وهكذاء عند احتواء اللتر على ١‏ أر 


oR stress contrainte (0) normals‏ ا سنتيمتر مربع واحد. وهو يساوي نحو ٠,١‏ أو ٠,٠١‏ من الوزن المكافئ للمذاب. 
إجهاد عمودي: في مقارمة المواد» مركبة | كيلوجرام واحد على السنتيمتر المربع . normallzing recuit (m) de normalisation,‏ 
الإجهاد المتعامدة على العنصر السطحي الذي | وه( normal-pressure drag [rade‏ | مراجعة حرارية: معاملة حرارية تُجرى بتسخين 
يؤثر عليه الإجهاد. | جر الضئط العمودي: presslon normale‏ | الفلز إلى درجة حرارة مناسبة أعلى من نطاق 


normal temperature and pressure‏ في میکانیکا المرائع» مركبة القوّى في اتجاه | التحول» ثم الإبقاء عليه عند تلك الدرجة 
température (0 Ee normales_‏ | السريان؛ الناشئة عن توريع الضغط حول | الحرارية إذا لزم» يلي ذلك تبريد عادي. 
درجة الحرارة والضقط المعباريان: درجة | جسم مغمور في مائع متحرك. | ويقصد بإجراء عملية المراجعة تعديل المقاس 
حرارة الصفر المثوية» والضغط ” امم | )1(  normal-pressure surface surface‏ (الحجم) ال وجعل البنية أكثر انتظامّاء كما 
الزئبن. تراعى هذه الحالة عند تسجيل كثير بس الود normale‏ rqueا4z0mام ‏ يقصد بها عادة تحسين الخواص الميكانيكية. 
من القياسات وقراءات اجهزة القياس أ العادي: في الهيدرولوجياء السطح البيزومتري طرف normal Ilmb //lanc (m) normal‏ 
(كالكثافة مثلا في القياسات الفيزيائية) . عندما يتطابق مع سطح الماء الجوفي, عادي: في الجيولوجيا» طرف الط المقلوبة 
Me normal water level niveau (m) normal‏ ونا recesslon curve‏ اهدوروه | الذي يحتفظ بالترتيب الاصلي للطبقات 
المنسوب العادي للمياه: أعلى منسوب 06/41 منحنی الانحسار العادي: 7018/9 4٥8‏ بحالته درن أن پتغیر . 
يسمح به لتشغيل خزان مائي؛ ويقاس من نقطة ا منحنى يبين التغير مع الزمن لتدفق مخزرن | (0) ”67/61/0 normal maintenance‏ 
محددة في الظروف العادية؛ أي التي لا يوجد | المجرى المائي الزائد عن التدفق الاساسي. | صيانّة عادية: أعمال الإصلاحات ا0۲7٠‏ 
فبها فالض من المياه نتيجة الفيضان مثلاً. ‏ () 8/87608/ freeboard‏ بزؤواهة اrmدn‏ | والترميمات العادية التي تُجرى لإصلاح بعض 
سنة 5 68 ()) 87766 normal year‏ خلوص الامان normale de sécurité‏ ا العيوب رالتلفبات النانجة عن سوء الاستعمال؛ 
عادية: في الهيدرولوجياء سنة يكون فيها | العادي: الفرق بين أقصى منسرب يصل إليه | أو الاعطال التى تحدث في أثناء التشغيل. 
تصريف النهر مساويًا تقريبًا منوسط التصريف | الاء في المجرى في أثناء التشغيل العادي () Normal operatlon opératlon‏ 
المرصود خلال مدة طويلة . ا والشخيل في حال الطوار. | تشلغیل عادي: -١‏ تشغيل معّدة ما» ٩078/0‏ 
NOR operation opération (/) NON:OU‏ | ملح عادي» normal salt se/ (m) neutre‏ | رعاء ضغط مثلاء وفقًا لظروف التشغبل 
َمل الي ا٤‏ عملية منطقية يدل خرجها | | ملح سوي لے الان اانا اتنب !| ودرجة الحرارة المنصوص عليها. -١‏ في 
على القيمة المنطفية «صحيح؟ عندما تكرن ا ذرات الفلزات محل جميع ذرات هدررجين خلاطة الري؛ موارنة شبكة الري حسبما كان 
كل مدخلاتها لها القيمة المنطقية «خطاء. | الحمض. | قد م في التصميم؛ مع الال في الاعتبار 


nostril (port) entrée (/) de brûleur Ji 
متفل: فى معوجات الغاز» فتحة تمر من خلالها‎ 
غازات التسخين أو الهواء إلى غرفة الاحتراق.‎ 
NOTAM notam; avis (m) aux navigateurs 
aériens نوتام» إشعار للطيارين: كلمة‎ 
تستخدم لتزويد الطيارين بالمعلومات اللازمة‎ 
عن عمليات الطيران. الكلمة الإنجليزية هى‎ 
notice to airmen ارد الأولى من عبارة:‎ 
notation 70/3/01 (/) ترمیز» رمز: تعبير عن‎ 
. ببانات والمعطيات باتباع نظام معين‎ 
notch encoche (f); entaille (f) ثلمة:‎ 
۷ في الهندسة» فرضة على شكل الحرف‎ 
في صناعة العلب‎ -۲ E 
الركن الذي يقطع من القطعة العُقل (البياضة)‎ 
لجسم العلبة» وذلك لإنقاص الشخانة النهائية‎ 
لدررة مزدوجة في منطقة الط الراكبة.‎ 
notch déversoir (m) en mince parol : ثلمة:‎ 
حاجز عبر مجرى مائي مکشوف» به حافة‎ 
حادة تنخذ أشكالا مختلفة حسب التصميم‎ 
(منها المثلثة الشكل؛ أو المستطيلة الشكل)؛‎ 
يستخدم لقياس التصريف في المجرى (أي‎ 
. كمية الياه امنصرفة في وحدة زمنية معيئة)‎ 
"٥٤٤1 ©0/ )”( شعب» مضيق: مر ضيق بین‎ 
الجبال أو خلال حيد أو َل‎ 
notch brittlener 5 fragilté 0 Jentale 
نقصف لمي تَقصف عند الّلم: : في مقاومة‎ 
المواد؛ تقصف يحدث بتاثير الأحمال المسلّطة‎ 
فجأة عند ثلم أو أي انقطاع آخر يزيد من‎ 
. الإجهاد (مزيد إجهاد)‎ 
notched-bar impact test essa (m) 
au choc sur l'entaille اختبار الصا ر‎ 
للفضيب المشلم في مقاومة المواد» اختبار‎ 
فيه نكسر عيئة اختبار بها ثُلمة (حز) ذات‎ 
شکل منصرص عليه» وذلك بتوجيه ضربة‎ 
واحدة من مطرفة» مع تسجيل الطاقة‎ 
. المنصة في كسر العينة‎ 
notched fall chute ()  déversoir سقط‎ 
فر لمم في الهيدرولوجياء حاجز يعترض‎ 
القئاة 0 بين عمق الماء والتصريف»‎ 
ديحتري الحاجز على ثلمة ذات شكل‎ 
. مستطيل أو شبه منحرف‎ 
notched hearth crouse! (m) enlailé 
ف الصناعات المعدنية» أرضية‎ 
رن ن مشكّل بها مجموعة متتالية من‎ 
التلمات ن تدنع إليها الشغلات الجاري تسخينها‎ 
من ثلمة  إلى أخرى - لكفالة تقليبها‎ - 
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الأصغر. 

nose clearance angle angle (m) 9‏ 
زاوية لو ص مقدّم ا dépouille du bec‏ 
القطع: في أدوات القطع»ء الزاوية بين خط 
متعامد على القاعدة وبين الجزء من الجنب 
الذي يقع تحت حد القطع مباشرة» مقيسة 
عموديًا على ذلك الحد. 
هبوط 92" nose-down piqué (m) de‏ 
دّم: انخفاض انف الطائرة في أثناء الطبران. 


nose DBE vent (m) contraire ريح‎ 

مضادة : الريح عندما تهب ضد معدم السفيئة 
تمامًا . 

nose gear train (m) avant برف‎ 


العجلات الأمامية: العربة السفلى الكائنة فى 
مُقَدم الطائرة . : 
nose-heaviness tendance (f) ã piquer‏ 

ثقل اعدم : ميل الطائرة إلى سقوط مُقَدّمها إلى 
أسفل لاقي أثناء الطيران. 

نوزيليت: معدن noselite ^0sélite () ail‏ 
رمادي أو مزرّق أو بني؛ يتركب من سليكات 
الصوديوم والألومنيوم وكبريتات الصوديوم؛ 
ويتبلور في النظام متساوي الأبعاد؛ وهو من 
مجموعة الصوداليت. 

آئف درجة السلم: nose of step nez (m)‏ 
في المباني» بروز في نائمة درجة السلم عن 
القائمة بمقدار ١,7١‏ سم تقریبًا» ويكون 
ملفوف الطرف من أعلى» ويميل وجهه إلى 
الداحل قليلاً. 

انكباب المقدم: nose-over capolage (m)‏ 
انقلاب الطائرة فوق مُقَدّمها في أثناء النزول. 

نصف ' فطر ٥8ط nose radius rayon (m) du‏ 
مُقدّم حدّ القطع: : في أدوات القطع» نصف 
قطر حد القطع عند مقدمته» وله تأثير كبير 
على متانة الأداة وقوى القطع المسلّطة , 
nose-up attitude gsslette 1 cabrer‏ 


وضع لون المقدم: الوضع الذي تكون 

عليه الطائرة عندما ترفع مقدمها رفعًا حادا. 
nose wheel rove (f) d' ‘aterrisseur‏ 

عَجَلَةٌ المقدم: avant; train (m) avant‏ 
العجلة الأمامية التي تكون تحت الطائرة 
لتستقر عليها بعد جريها على مدرجة النزول 
أثناء عملية الخط. 
nosewheel steering orientatlon (0 1‏ 

التوجيه بعجَلَّة المقدم: : التحكم avant‏ 1/8/0 
في اتجاه الطائرة على الأرض بتوجيه عجلة 
القَدّم (العجلة الأمامية) . 


north-light truss 


north-light truss feme) (1) eclairée au 
٥4 جَمَلون بواجهة بحرية: في الهندسة‎ 
إنشائية» جملون أحد ف‎ 
ميل خحفيفة على المستوى الأفقي» ويميل عليه‎ 
الضلع الآخر بزواية ميل حادة» ويكون مغطى‎ 
بمسطحات زجاجية وعموديًا على الضلع الأول‎ 
وأقصر منه طولاء ويواجه الاتجاه البحري‎ 
يتبع هذا الاسلوب في المناطق الشمالية من‎ 
الكرة الأرضية عند إنشاء أسقف المصانع‎ 
والورش» والصالات ذات المسطحات الكبيرة‎ 
والبحور الواسعة» لتيسير الحركة والتشغيل‎ 
ولتوفين» الإضاءة: ب المحطحة :بي زفي اناطع‎ 
الجنوبية من الكرة الأرضيةء يكوون الضلع‎ 
المائل بزارية حادة مواجهًا الاتجاه القبلي.‎ 
north pole pöle (m) nord : القطب الشسمالي‎ 
القطب المغنطيسي الأرضي في نصف الكزة‎ 
۸۷,۵ الأرضية الشمالي» عند خط عرض‎ 
سمالا وط طز رین قران ای‎ 
أيضًا «القطب المغنطيسى الشمالى»» «القطب‎ 
١ المغنطيسي الأرضي الشمالي؛.‎ , 
northupite ^0/tupite (f) نورثوبيت: معدن‎ 
لونه أبيض» أو أصفره أو رمادي» أو عديم‎ 
اللون» يتركب من كبريتات وكلوريد الصوديوم‎ 
والمخسيوم» ويتبلور في النظام متساوي الأبعاد.‎ 
Norton's theorem théorême (m) de 
۸0/10١ نظ ظَريةُ نورتون: ف في الكهرباء» تظرية‎ 
تنص على أن الفلطية عبر عنصر متصل‎ 
بنهايتين في شبكة خطية» تساوي خارج قسمة‎ 
تيار الدائرة المقصرة بين هاتين النهايتين (بعد‎ 
إزالة أو رفع هذا العنصر) على مجموع قبوليات‎ 
(مسامحات) العناصر المتصلة بهما وبالشبكة.‎ 
NOS see network operating system 
"۸٥56۵ 062 )0( حدية: فى الجيرلوجياء تحدب‎ 
ناقص النمو يبدو كالائفء .لان العلّىّ.ظاهن‎ 
3 فى اناحية إواحدة مئه..‎ 
۸٥50 رأس. مَقَدّم: اجزء () 92م :(ا) وبزوه‎ 
الأمامى الأكثر تقدمًا من قنبلة أو قذيفة أو ما‎ 


أف مقدم: مقدمة السفينة 
أو الطائرة. 

وة فى الصناعات المعدنية. (”) 296 "٥56‏ 
فتحة علوية في وعاء يستخدم لصب المعدن 
المصهور أو لشحن الخامات والإضافات» الخ. 
مقدّم حد د القطع: nose bec (m) de l'outil‏ 
في أدوات القطع» الجزء من حافة القطع 
الذي يصل بين حد القطع الأكبر وحد القطع 


nose nez (m) 


 _‏ لد 


npnp transistor 
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داخل التربينةء وتقوم بتوجيهه إلى الارياش | «صحيحًا » آم «خطاء . وتسخينها على نحو متساو. 


المتحركة . | توقا: أي نهم خافت» يثور 
عدويو" nozzle-mixlng blowpipe‏ | فجاق؛ وتر ت شدته بضعة آلاف من المرات» 


مشعل ذو فوهة  buse mélageus‏ ف (m)‏ 
خَلط: في اللحام بالغاز» مشعل مزود بفوهة 
تحتوي على خلاط أو خلاط حاقن. 
nozzle-seating block porte - busette‏ 
قالب ارتكاز القوهة: -١‏ في الصناعات 0) 
المعدنية» قطعة حرارية مثقوبة توضع في | 
بطانة قاع بوتقة المعدن المصهور لترتكز عليها | 
الفوهة. ‏ 5- في أفران الكوك» قطعة 
جعرارية متقوية بو زفي قاعدة رمصبرف غان, | 
التسخين لترتكز عليها الفرهة. 
جذع nozzle skirt jupe (/) de la buse‏ | 
الفوهة: امتداد للجدران الخارجية لفوهة 
القطع بالاكسجين» 
أكسجين التسخين المتقدم وأكسجين القَطع. 
(m) de tuyêre‏ أده nozzle throat‏ 
الفوهة: في ميكانيكا الموائع» الجزء من | 
الفوهة الذي له اصغر مَقْطَمٍ مستعرض . 
nozzle with needl lve tuyêre 2 0‏ 
ثُوّهة بصمام إبري في تربینات 064۷م | 
الدفع» الجزء الذي تتحول فيه طاقة الضغط 
إلى طاقة حركة» ويكون مزودًا بصمام إبري 
| للتحكم في التصرف. ا 
تفويه: في nozzllng embouchure (f)‏ 
ستاعة الأناييت , (المواسير) رايز ,الملحؤفة»: | 
تحضير خامة مجوفة لسحبها على الساخن» 
وذلك بإنقاص قطرها عند أحد طرفيها با 
يكفي لإمساكه برأس الشياق (الشاقة) المستعمل 
في دفع الخامة المجوفة خلال قالب التشكيل. | 
١ npin transistor transistor (m) npin‏ 
ترانزستور 5ام0: ترانزستور ملتقى 010 يشتمل ا 
على طبقة من الجرمانيوم عالية النقاوة بين 
قاعدة الترانزستور ومجمعه» ويستخدم لتوسيع | 
نطاق مدى التردد. 
ملتقی np Junctlon /onction (f) np :np‏ 
ملتقى يتكوّن من أداة من رمادة شبه موصلة.. | 
ويكون جانپ ين م صل ,اليك یالاب 
الآخر موصليته موجبة: 
دايود npnp dlode diode (/) npnp :npnp‏ , 
في الإلکترونیات» دايود يتكون من اربع | 
5 من مواد شبه موصّلة متبادلة بين | 
الموجبة والسالبة. ا 
مممم npnp translstor transistor (m)‏ 


ترانزستورم000: ترانزستور ملتقى يشتمل على | ت 


notched weir déversoir (m) ã هَدَار‎ | nova nova )( 


| املم: : في القياسات الهيدر و لية » 46/86/0018 
| ثم يعود خافتا كما كان. هدار لحساب التصريف من قياس ارتفاع الماء 
مبتكر: : وصف لأي () ۸0۷63016 ٣۷6١٤۷‏ | فوق حافة الهدار. 
قماش ذي تركيب نسجي زخر في ناتج عن | تأثير - 9/(ها60! ون (م) أو//ه notch effect‏ 
تصميم مكون من مزيج من التراكيب النسجية | القّلمء تأثير الح ازدياد قيمة الإجهاد في 
الأساسية مثل السادة» والمبرد» والأطلس. 0 ضلم إنشائي في الجزء المحيط بنقطة تغير 
ينتخدم :هذا :التزكيب النسجي لإعطاء تاثيرات | 'تفاجئ في مقطعه عنه في باقي المقطع ٠‏ يمكن 
زخرفية لأقمشة اللابس؛ والقمصان؛ إل | تقليل الزيادة في الإجهاد بجعل تغير المقطع 
| نوکس: وحدة لقياس الاستضاءة» (7) ×۸0 »دهم يي (انسيابيًا) 
وتساوي جزءا من الالف من وحدة « لكس؛ notch filter fitre (m) de rejection gij‏ 
ثلمي: في الاتصالات» مرشح ينع مرور حيز 
ضيق من الترددات» ولكنه يمرر كل الترددات 
خارج هذا الحيز. 
notching commutation )( 6‏ 
يض: في المرحلات. افير إعلاد معاد بن 
النبضات مبقًا لإتمام تشغيل المرحل 
الكهربائي 
1 عمل ر notching entaillage (m)‏ 
في عضو خشبي لإدخال وتثبيت لسان عضو 
آخر فيه» أو قد يعمل النقر في كل من 
العضوين مع إدخال إسفين (خابور) فيهما. 
notching tool outil (m) d'encochement‏ 
من طاقة حركة إلى طاقة وضع . | عَدَةٌ لم: عدة لإرالة جزء صغير من حافة أو 
tor adratour (ma têra‏ ماموم | محيط قطعة تشغيل. 
جهارٌ تهوية بفوهة: : جهار فيه يدفع الماء من ف )( noth sensitivity sensibilité‏ 
خلال فوهة به» ليخرج إلى الهراء على هيئة ٠‏ حساسية الثلم: الحساسية التي تبديها واااقامة! 
رذاذ. يستخدم غالبًا في عمليات الترطيب الفلزات القصفة (كالفولاذ المصلد) لوجود حزوز 
المضاجت للتهوية هر ١‏ بها؛ إذ تعمل الحزور على تركيز الإجهاد حولها 
ف nol e-constrleted are arc (m)‏ | فتنكسر. 
وس محدودة بالفوهة: فى 
اللحام» قوس كهربائية. 
جدران الفوهة . 
nozzle offlclency rendement (m) du‏ | 
في ميكانيكا المواثع » قياس 6580 
لمدى فاعلية الفوهة في نحويل طاقة الوضع 
إلى طاقة حركة في المائع الساري من خلالها. | محدد يصدر عن آلة موسيقية أو صوت 
يعبر عنها في الغالب بالنسبة بين مقدار | إنساني أو غير ذلك. 
التحول الفعلي والتحول المثالي المحسوب عند اة not-go gauge calibre (m) limitatit‏ 


noxious gas gaz (m) as0^yxi4ہt غاز ضار:‎ 

غار سام أو غاز مسبب للقروح والالتهابات . 
nozzle bec (m); buse (1), tuyêre )١( «a‏ 
منْقَث: في ميكانيكا المرائ 


| أداة أنبوبية‎ ٠ 


الشكل؛ تكون انسيابيّة غالبا اتساد على 
زيادة معدل سرعة المائع المار خلالها و الذي 


من مجرى مائي مقطعه المستعرض متغير | 
الشكل» يضيق من بعد اتساع» أو يتسع من 
بعد رضيق». فيستفاد من ذلك فى. تحور 

الطاقة من طاقة وضع إلى طاقة حركة؛ أو 


notch toughness rési/lionce (f) المتانة‎ par la buse 
06/8/18 تشكلها او تحدّدها | التّلميةء امتانةٌ عند التّلم: قياس‎ 
المقاومة الانكسار بتأثير الاحمال المسلّطة فجاة‎ | 
عند ثلمة أو أي انقطاع آخر يزيد من الإجهاد‎ 
. (مزيد إجهاد)‎ 
5018 70/8 )( نَفْمة: صوت موسيقى له تردد‎ 


ضغط منصرص عليه. | قياس لا يمر: محدد قياس لضبط أدنى حدود 
nozzle-guide vanes aybages (mpl)‏ بهد من أبعاد الشغلة . 
اریا فة NOT operatlon opération (/) NON distributeurs‏ 


| التربينات الغازية؛ أرياش توجيه حلقية ثابتة | عملية « لا »: عملية منطقية لها معامل واحد 
تزدي إلى حدوث تسارع في التدفق الغاري | فقط تنفي المذحل إليها سواء أ كان 
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npn transistor 


من الثانية) . 
nuclear engine moteur (m) nucléaire‏ 
محرك نَوُوي: محرك حراري يعتمد في تشغيله 
على الطاقة النووية . 
nuclear explosives explosifs (mpl)‏ 
متفجرا رات نووية: فذائف تستمد 88(85/علام0 
طافة انفجارها من تفاعل نووي انشطاري أو 
اندماجي , 
nuclear fission fission )( nucléaire‏ 
الشطار نووي: انشطار النواة الثقيلة كنواة 
البورانيوم -10 إلى شطرين متساوبي الكتلة 
تقريبّاء ويكون الانشطار مصحويًا بابتعاث 
النيوترونات وأشعة جاماء وانطلاق مقدار كبير 
من الطاقة التى يمكن الاستفادة منها فى كثير 
من الأغراض؛ وحاصة في مجال توليد القدرة. 
nuclear forces /orces (pl) nucléalres 5‏ 
قوى نووية: فوى مغايرة للقرى الكهرمغنطيسية» 
تختص بالنوكليوئات ويؤثر بها بعضها في 
بعض» وتعمل على مسافات غاية في 
الصفر». ويغلب فيها قوى التجاذب» وتكاد 
لا تترفف على الشحئة الكهربائية . 
nuclear fuel combustible (m) nucléalrê‏ 
قود لور : تسمية عامة تطلق على أية مادة 
تستعمل لإنتاج الطاقة في المفاعلات النووية. 
من أمثلته: بعض المركبات الكيميائية لنظير 
البررائيوم الفابل للائشطار. 
در ر و nuclear fuel cycle cycle (m4 du‏ 
الوترد لمر combustible nucléalre ‘qs‏ 
الدررة الني تبدا من استكشاف خامات 
الرثرد النوري» إلى الفتليغة"وإحراقه) ثم 
معالجته والتخلص من ثفاياته المشعة: 
nuclear-fueled thermal converter‏ 
حور و convertisseur (m) thermique û‏ 
حرارې اذى combustible nucléalre‏ 
بوقود نووي: محول حراري مكرّن من 
مجمرعة من المزدوجات الحرارية المصنوعة من 
اشا الموصّلات» . حيث براق إحداث فروق 
في درجات الحرارة على جانبي المزدرجات 
بحرق أنواع مختلفة من الوقود النووي باسلوب 
التناعل السلسل» مع التبريد من الخارج 
فیمر تبار كهربائي في اشباه الموصّلات . 
nuclear-fueled thermlonle‏ 
converter convertisseur (Mm)‏ 
themo- lonlque 8 combustlole nucléaire‏ 


مل أبوني حراري بغذى بوقود تُووي: 


nuclear chemistry chimie 0 nucléaire 
الكيمياء التووية: فرع من علم الكيمياء الفيزي‎ 
يتناول دراسة التفاعلات النووية » الانشطارية منها‎ 
والاندماجية» ونتائجها بالأساليب الكيميائية.‎ 
تکل‎ 
نووي: إتلاف تدريجي للمواد‎ 
ينتج من فعل الإشعاع النوري.‎ 


nuclear decontamination 


nuclear corrosion corrosion (f) 
nucléaire 


إزا الة ر aécohtamiralêrî (f) nucléaire‏ 
الت ث النووي: عملية تُجرى لتنظيف 
الاسطح والارضيات والمعدات المستخدمة في 
المنشآت النووية من آثار المواد المسعة, 
nuclear density densité (/) pucléaire‏ 
4 التووية: كثافة كتلة المادة في نواة الذرة. 
ولا كان حجم النواة صغيرا جداء فإن كثاف 
المادة النووية عالية جداء وتصل إلى نحو 
الف مليون مليون جرام لكل ستتيمتر مكعب 
(أي 1*٠‏ جم / سم ” 
nuclear-electric energy converter‏ 
حول طاقة - convertisseur (m) d'énergie‏ 
نور إلى كهر بائية: هلاو/017وا8-6أوةاءلام 
محول يتكون أساسًا من وحدة الحلال 
إشعاعي تُطلق اشعة بيتا بين طرفي دائرة 
كهربائية: فيمر التيار الكهربائي في الدائرة. 
يعتبر وسيلة للتحويل امباشر من الطاقة النووية 
إلى الطاقة الكهربائية دون المرور بدورة حرارية. 
nuclear-electrlc power generation‏ 
توليد نو وي للقدرة ونهفاءنه (/) اهاوه 
الكهر, توليد للطاقة الكهربائية على نطاق 
واسع من مَصدَرِ للانشطار أو للاندماج النوري. 
nuclear emulsion ému/sion (0‏ 
ص مستحلب نووي: مستحلب nucléalre‏ 
فوتوغرافي مهيا لتسجيل مسارات الجسيمات 
المشحونة التي تمر من خلاله؛ والتي يمكن 


مشاهدتها بالمجهر (الميكروسكوب). 
nuclear energy énergie (f) nucléalre‏ 
الطاقة النووية: الطاقة التي تنطلق من 


التفاعلات أو الالتقالات النووية» 
للنقص فى كتلة المادة أو المواد المتفاعلة. لها 
استاخدامات ٠‏ متعددة "فى “تواعى» الحا 
المختلفة» كتوليد الكهرباء زابحاث ‏ الفضاء 
والاستخدامات الطبية والاغراض العسكرية. 

nuclear energy level niveau (m) 

0'606/919 ملسو 5 الطاقة النو وية: 78/هفاعنا”‎ ١ 

إحدى قيم الطاقة التي يمكن أن تتخذها 8 


محزل يستمد جرارة تسخين (الكالود به من | مشعة لفترة رمنية محسوسة (تزيد على ٠‏ 


أربع طبقات من مواد شبه موصّلة موجبة 


بة | وسالبة بالتبادل» ولا يوجد بينها توصيل أومي . 


npn transistor transistor (m) npn 
ترانزستور 080: ترانزستور ملتقى يشتمل على‎ 


قاعدة من مادة شبه موصلة موجبة موجودة 


إحداهما تعمل كمرسل للإلكترونات 
والاخرى كمجمع لها. 
NRZ see non-return to zero‏ 
| نيوسيرد إيت: مادة معد )( cé/iteں^ nucerlte‏ 
تستخدم في ایا الإنشاءات» وتتكون من 
وتتميز بمقاومتها العالية 
للتآكل الكيميائي والخدش والصدم . 
nuclear astrophysics astrophysique‏ 
الفيزياء الفلكية النووية: الدراسة 6/68178لا0 (1) 
الفيزيائية للتفاعلات النووية التي تحدث في 
النجوم وتولّد الطاقة المنبعثة منها. 1 
nuclear atom 8/676 (m) depouillé‏ 
الذرة الثواة: ذرة اقتُلمَتْ منها إلكتروناتها 
وبقيت. النواة.. تُسمن , أيضنًا «الدرة؛ التممزاة» 
.stripped atom‏ 
nuclear battery batterie (f) nucléaire‏ 
باز لوي بطارية اولية تتحول فيها طاقة 
المادة المشمّة إلى طاقة كهربائية» عن طريق 
الخلايا الشمسية أو غيرها من محوّلات الطاقة. 
nuclear boiling ébu/lition (f) nucléaire‏ 
لبان نووي: غليان للسوائل تظهر فيه فقاعات 
على هيئة نويات (لَوَى) دقيقة الحجم تنفصل 
من سطح السائل عندما يحدث التبادل الحراري 
بين سطحه الساحن وبين الوعاء الحاوي له 
الذي يُجرى تسخينه من الخارج . 
فنبلة nuclear bomb bombe (f) nucléalre‏ 
نووية: قنبلة نشا طاقة التفجير فبها عن 
تفاعلات وى الذرات. 
nuclear breeder reactor réacteur (m)‏ 
مفاعل نووي موك مفاعل 696167816۲ ]الاق 
نووي يعطي من الادة الانشطارية أكثر ما 
يستهلك».وذلك: يتحول المادة: اللعصبة !“إلى 
مادة انشطارية . 


nuclear cascade process processus 
ER 


(m) nucléaire en cascade 
نووية: عملية متتابعة من التفاعلات النووية‎ 
تنتهى بعد فترة رمنية محددة.‎ 

nuclear charge oharge (0 nucléalre 


شحنة نووية: مجموع شحئات ما تحويه الئواة 
من بروتونات. 


١044م“‎ 


im 


nuclear reactor power density 


, nuclear radius en car my, 
| نف القطر النووي: البْسْدُ الذي 62/6/مسام‎ 


تبط عنده الكثافة النووية فجأةء مقيسًا من 
مركز النواة. 


| nuclear reactlon réaction (/) nucléaire 


تفاعل تَووي: تفاعل تنشطر فيه وى بعض | 
العناصر عن طريق قذفها بنيوترونات سريعة. 
وعندما تنشطر نواة تنق 
الكتلة من النواة ا ويتحول فرق الكتلة , 
هذا إلى 2 كبير من الطاقة الحرارية تبعًا 
لقانون أينشتين القائل بتحول الكتلة إلى طافة . 
nuclear reactor réacteur (m) nucléalrê‏ 
مقاعل توّوي: جهار يحدث فيه انشطار نووي 
متسلسل» (ويستمر اخحدوثه افيه من 'تلقاء نفسه» 
وتتخذ فيه الوسائل الكذ 
فيه . كان يطلق عليه ٠‏ المفاعل الذري 6. 
nuclear reactor biological shield‏ 
blindage (m) biologique de réacteur‏ 


الدع الوا لوجي للمقاعل التوو: يا nucléaire‏ 


تنقسم إلى نواتين احف في | الفيزباء التُووية: 


اف فعله والتحكم | 


شدة الإشعاع النووي على الفيض الإشعاعي | 


الساقط على مسافة معينة من المصدر المشعء 
وتقاس بالوحدة مليون إلكترون قلط . 
nuclear photodisintegratlon‏ 
نوو ي photodésintégration (1) nucléaire‏ 
فوتوني: ما ينتج من فعل فوتون في النواة. 
physlcs physique (f) nucléaire‏ 
فرع من الفيزياء يتناول 
بالدراسة تركيب توى (نويات) الذرات وما 
يرتبط بها من تفاعلات وخلافه. 
nuclear plant ventilation aon 0‏ 
تهُوية الد de la centrale nucléaire,‏ 
التووية: عملية تجرى لطرد الغارات الناتجة 
من التفاعلات الكيميائية بالمنشآت النووية 
ومنع انتشارها من منطقة الإنتاج إلى المناطق 
الأاخرى» وإزالة آثارها والتخلص منها. من 
الاساليب المستخدمة للتهوية: خفض الضغط 
داحل مناطق الإنتاج» واستخدام مرشّحات 
خاصة قادرة على امتصاص الغارات النائجة 


مادة تخفض قيمة الإشعاع المؤيّن الصادر من | منها. 


المفاعل إلى قيمة مسموح بها بيولوجيًا. 


nuclear polson poison (m) nuoldalre!, 


2 امه 1 nuclear reactor control‏ | س نو وي: مادة نُحْقْض التفاعل في المفاعلات 


في المفاعل de réacteur nucléalre‏ 
0 إحداث تغبير مقصود في فاعلية المفاعل 
النووي للاحتفاظ بحالة مستقرة مطلوبة . رذلك 
بطرق مختلفة» منها التحكم بالامتصاص» 
وبالتشكيل» ا وبالانعکاس. 
nuclear reactor fuel combustible mm‏ 
و وود دالمفاعل التو وي : de réacteur nucléalrs‏ 
المادة التي تحوي النويدات القابلة للانشطار 
في المفاعل» والتي يحدث فيها التفاعل | 
النووي المتسلسل الذاتي الاستمرار. 
nuclear reactor oscillator‏ 
oscillateur (m) de rêacteur nucléalre‏ 
مدب ب المفاعل التوووي: أداة لإحداث تهيزات | 
دورية في تفاعلية المفاعل النووى» وتُستخدم | 
هذه الاداة لفياس خصائص المفاعل. 
nuclear reactor power coel lent‏ 
coefficient (m) de pulssance de réacteur‏ 
معامل القذرة للمفاعل النووي: nucléaire‏ 
معدل التغير في تفاعلية المفاعل الثروي؛ 
منسوبًا لقدرته الحرارية . 
nuclear reactor power denalty‏ | 
densité (f) de puissance 049 réacteur,‏ 


كنال القدرة للمفاعل الثووي: 


النووية لما لتلك المادة من قدرة كبيرة على 
امنصاص النيوترونات . 
جهن nuclear potentlal potentiel (m)‏ 
نووي: جهد كهربائي لجسيم ‏ 8/قفاءدام 
نووي يكتسبه نتيجة وجوده في مجال النواة 
أو في مجال جسيم نووي آخر. 
nuclear power énergie (/) nucldalre‏ 


النورية الني تستفيد من طاقة انشطار اليورانيرم 
لإنتاج بخار الاء» الذي يستعمل بدوره لإدارة 
تربينات خاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية , 
nuclear power station centrale 9 8‏ 
| محطة در توي ية: énergie nucléalre‏ 
محطة قدرة لتحويل الطاقة الناتجة من احتراق 
| الوقود النرري إلى طاقة كهربائية» وفيها 
| يستخدم مفاعل نوري واحد» ار أكثرء 
| لتوليد الطافة الحرارية التي تستغل بدررها 
| لإنتاج بخار الماء أو الهواء الساحن المستفاد به 
/ كرسيط لنقل القدرة بين المفاعل و وحدة 
| توليد الكهرباء. 


Jl | nuclear properties aa (fol)‏ ا اسيم 


ا خواص نووية: ا خراص التى يز 795/وفاءنام 
| 


القدرة المتولدة في المفاعل النووي مقسومة | الهندسة النروية. 


اشر الُووية: القدرة المتولّدة من المفاعلات | 


678 _ هادة ما من وجهة نظر الفيزياء النووية أو ١‏ النووية 


وقود نووي. 
nuclear fusion /usion (f) nucléaire‏ 

دماج نووي: عملية تجرى فيها تفاعلات نووية 
اندماجية . 

nuclear fusion reaction réaction ()‏ 
تفاع اندماج د نووي: 
تفاعل بين نواتين خفيفتين لإنتاج نواة أثقل 
من آي منهما مع انطلاق طاقة حرارية. 
Induction induction () ù>‏ 
تووي: : نوع من الحث المغنطيسي 01061888 


de fusion nucléaire 


يحدث في الأجسام الصلبة والسائلة 
والغارات بفعل العزم المغنطيسي للئويات التي 
توجد فيها. 


nuclear Isomers nuc/éides (fol) 
00/88 أنسومرات نووية لوی (التوّبات)‎ | 
التي تتشابه في كل ل من الوزن الذري والعدد‎ 
الذري» ولكنها تختلف من حيث منسوب‎ 
. طاقتها وخواصها الإشعاعية‎ 
nuclear magnetic resonance 
rêésonance (f) magnétique nycléalre, 
الرون التووي المغنطيسي: الامتصاص الرئيني‎ 
للطاقة الكهرمغنطيسية في نظام نوري واقع‎ 
`  ,يسيطنغم تحت تاثير جال‎ 
nuclear matter matiêre (/) nucléaire 
المادة التُوويّة: المادة المكونة لنواة الذرة‎ 
nuclear models ووافوهم‎ (mpl) النماذج‎ 
النووية: نماذج وصفية للنرى 648/85لا0‎ 
الذرية ينبني كل منها على مجموعة من‎ 
الافتراضات تسهيلاً لإدراكهاء ومنها تمرذج‎ 
قطرة السائل» والنموذج القشري» راراج‎ 
فرمي‎ ١ المرحدة والدموذج الغاري ل‎ 
nuclear paramagnetism الهارامفنطيسيّة‎ 
paramagnétisme (m) nucléalre النو وبة؛‎ 
التي تتولد من تی (نَويات) ذاث‎ 
لف لاصفري. «بالتالي يكون بها عزم‎ 
. مغنطيسي ثنائي القطب‎ 
nuclear park complexe (m) nuclé ire أ‎ 
مجمّع لوّوي: رقعة أو مساحة كبيرة من‎ 
الأرض مخصصة لإقامة المفاعلات الور‎ 
وجميع المنشآت الملحقة لها لتصنيع وإعداد‎ 
. الوقود النووي وإعادة معالجته‎ 
nuclear particle energy énergie 0 | 
08 particule nucléaire 
النوّوي: مقدرة الجسيم الناتج من التفاعلات‎ | 
على تاين الوسط المكتة‎ 
(الحيط)». .وتحسب: .رياضيًا بار ارفك‎ | 


924 


nuclear reactor temperature coefficient 


المكوئة لنواة الذرة» 
البروتونات النيوترونات ٠‏ 


وتلك الأجزاء هى 


nucleoniecs nucléonique (f); physique (0 


علم الو ويات» nucléaire appliquée‏ 
النيوكليونيات: علم يتناول دراسة تطبيقات 
العلوم النروية في مجالات الفيزياء والفلك 
والكيمياء والبيولوجيا والصناعة والنواحي 
العسكرية ي م وما إلى !ذلك من الفنون 
والتطبيقات . 
nucleoproteins nucléoproléines (mpl)‏ 

پرونینات نووية» نوکلیوپروتینات: البروتينات 

التي توجد متحدة باحد الأحماض الئووية» 
مثل بعض البروتينات التي توجد في نواة 
الخلية الحية: وتعتبر من أهم مكونات نواة 
الخلية وبلازما الدم . 
ال nucleor (nucleon core) caur (m)‏ 

نوكليور: فلب النوكليون وفقًا nucléon‏ 
لنظرية تنص على أن النوكليون يتكون من 
الوكليون محاط بسحابة من البيونات 065أم . 

1 وحدة ل نورية (7) nucleotide ucléo1id‏ 
نوكليونيدة: وحدة تركيبية تتكون باتحاد 
حمض الفوسفوريك السكر وقاعدة 
عضوية» ويؤدي ارتباط الوحدات معًا إلى 
. نكوين الحمض النووي . 

nucleus noyau (m) نواة: الجزء الأساسي‎ 

المركزي في الذرة» الذي تتركز فيه كتلتهاء 

وشحته لوخ ويشَعًل حيرًا غاية في الصغر 

و حجمها. ر تنسب إليها الطاقة النووية. 

nuclide nucléide (m) pm 08‏ 
يطلق على الذرة متى تحددت نواثها بعدد ما 
نحتويه من البروتونات والنيوترونات وما 
يكمن فيها من الطافة , 

nuées ardentes nuées (l0l) a 
هبار من : لابة (حَمُم بركانية) شديدة السيولة‎ 
اننساء السطوح امائلة للبراكين المركزية»‎ 

, وهي تشتعل ذاتيًا وتجري بسرعة فائقة . 

لقطة: قطعة من الذهب (77) 6وو أهوويام 
مل الكف أو أكبر توجد في المعدن. 
رمز null character caraclêre (0) ul‏ 
اللاشيء: رمز خاص يدل على اللاشيء 
ربمل غالبا بالقيمة ١‏ صفر ٠‏ . 

23 م null detector indicateur (m)‏ 
سيین صثري: جهار» مثل الجلقانومتره ييين 
الحالة الصفرية لقلطية أو تيار. ٠‏ يستخدم بصفة 
أساسسية لنحديد حالة الموارنة في دائرة قنطرة 
كهربائية معيئة . 


الفنون | 


التى يقصد بها حماية الأفراد والمعدات وكافة 
الأصول والممتلكات من أخطار الإشعاع 
والتلوث الإشعاعي في مواقع العمل بالمنشآت 
والمشاريع النووية» والأجواء المحيطة بها. 
نجم nuclear star étoile (f) nucléaire‏ 
نووي: حَدّث يظهر في الألواح الفوتوغرافية 
أو فى الغرف السحابية على هيئة مجموعة 
من مسارات جسيمات متاينة تنبعث من نقطة | 
واحدة» وهو يدل إما على انحلالات متتابعة 
لذرة ذات فاعلية إشعاعية» 
تفاعلات نووية تحدث بفعل جسميات الاشعة 
الحو نية ويلجم عنها تشظية . 
nuclear structure structure | (0‏ 
النوويّة. التركيب التُووي: nucléaire‏ 
شكل التركيب الداخلي (البنية) لنواة الذرة. 
تحول iنووي: nuclear transformation‏ 
اضمحلال ٤‏ 
نواة الذرة وتحولها إلى نواة أخرى. 
nucleate boiling ébu/lition (f) nuclée‏ 
ليان فُقَاعي؛ غَلَيان متوّی: غلبان تتشكل فيه 
الفقاقيع عند سطح التتاخم بين الجامد والسائل 
| بدلا من تشكله من أجهزة خارجية أو 
ميكانيكلة. :يحدت عادة فن اكات ذوات 
التدوير الطبيعي أو في أجهزة إعادة الغليان. 
عامل nucleating factor facteur (m) de‏ 
تنوية: ا تبه لتكوين ن التوق nucléation‏ 
(النويات) في المحاليل فوق المشبعة التي تنشا 
عليها البلورات. ١‏ 


nucleation germination (1); nucltatlon (0 


رد 


transformation (f) nucléaire 


َنُويَة» كن الوى: وى سلسلة من التجمعات | 


السريعة الموضعية لمريتات أى ذرات أو 
أيونات من مادة مذابة في محلول عند تركيز 
أعلى من تركيز تشبعه» إيذانًا بتكوين بلورات . 


١ nucleation in crystallization 


formation (f) de germes eristallins 3 کون‎ 


التوى في التبلور: نوع من الانتقال العابر | 
أثناء التبلور يبدأ عنده تكون مناطق ذات | 


اتجاهات بلورية جديدة» تأخذ في النمو على 
حساب البلورة الام دون أن تصحبها 
تغيرات في تركيب البلورة. 
nuclelc acids acides (mpl) nucléiques‏ 
| الاحماض النووية: مجموعة من الإبافق 
العضوية الهامة» وهي من أهم مكونات نواة 
اللفلية :اطية م 
أ وي نوكليون» nucleon nucléon (m)‏ 
نكليون: أي واحد من الأجزاء الأساسية 


وإما على | 


nuclear reactor temperature 
coefficient coefficient (m) de 
1émperature de réacteur nucléaire معامل‎ | 
درجة الترارة للمُفاعل التووي: معدل تغير‎ 
تفاعلية المفاعل النووي منسوبًا إلى درجة‎ 
حرارته.‎ 
nuclear reactor thermal column 
colonne (f) forms de rêacteur العمود‎ | 
nucléaire الحراري للمفاعل التّووي: مهدّئ‎ 
كبير الحجم يخترق درع المفاعل النووي وينفذ‎ 
إلى داخله لتوفير النيوترونات الحرارية اللازمة‎ 
لإجراء التجارب أو للقياسات.‎ 
reactor thermal shield 
blindage (m) thérmique de réacteur 
الدع الحراري للمفاعل التو وي: 18ه8اهنا0‎ 
مادة تقي الدرع البيولوجي من الحرارة الزائدة‎ 
بامتصاص أشعة بيتا وجاما والاشعة السينية‎ 
. الي قد تلق‎ 
nuclear reactor time constant 


nucle: 


constante (1) de temps de réacteur 
الرَّمّن للمفاعل النووي: الزمن 178هةاعنام‎ 
اللازم لزيادة كثافة الفيض النيوتروني أو‎ 
حفظها بمقدار أساس اللوغاريتم الطبيعي.‎ 
اعنام‎ ctor types كما‎ (mpl) 
des réacteurs nucléaires أنوا اع م المفاعلات‎ 
النوويّة: تصنيف المفاعلات وفقًا لتصميمها‎ 
النووي: المتجانس منها وغير المتجانس»‎ 
والعادي والمولدء وذو اليورائيوم الطبيعي .أو‎ 
المزودء أو ذو البلوتونيوم» وسريع النيوترونات‎ 
أو متوسطها أو حراريها. وقد تصنف المفاعلات‎ 
وفقًا لتصميمها الهندسي: المبرد بالماء العادي أو‎ 
بالماء الثقيل أو بالغازء أو المهدأ بالماء أو‎ 
الجرافيت» والسيراميكي». والنقّالء والمتحرك»‎ 
وحوض السباحة» وذي الدرع البيولوجي. وقد‎ 
تصنف وفمًا للغرض منها: التجريبي؛ والبحثي»‎ 
والتدريبى؛ والإنتاجي؛ وذو القدرة الصا‎ 
nuclear reactor vessel récipient (m) 
08 و عام ا مفاعل النووي: 6۲8ا ۲م620‎ 
. الوعاء الرئيسي المحيط بقلب المفاعل النووي‎ 
nuclear resonance roy énergie 
(1) de résonance de réacteur nucléaire 
الرتين ن النووي: طاقة الحركة الحسيم‎  .ةّقاط‎ 
يصطدم بئواة مركبة مثيرا فيها منسوبًا طاقيًا.‎ 
nucle: lety sécurité (f) nucléaire 
السسلامة النووية: الإجراءات والتعليمات والثظم‎ 


ةا 


Nyquist rate 


والدهنيات والكربوهدرات» فضلاً عن عناصر | أ 
أخرى كالقيتاميتات والأملاح المعدنية. 
nutritlonal value (nutritive ake)‏ 
القيمة الغذائيّة: مقدار  valeur (I) nutritive‏ 
الطاقة اا التي تعطيها وحدة وزن معيئة 
من الطعامء مقومة بالسعزات: الحرارية توج 
جداول بالقيم الغذائية للأطعمة وعناصر 
الغذاء المختلفة . 
ذَكَر لولبة ‏ ونامع06 nut tap /arad (m)‏ 
الصواميل: أداة لتفتيح أو تشكيل أسنان 
اللوالب الداخلية في ثقوب الصواميل . 
nut-tapping machine machine (f) ã‏ 
مَك بة الصواميل: tarauder les écrous‏ 


مكنة تشغيل لعمل اللوالب (تفتيح القلاووظ) 
الداخلية في الصوامل . 
تَيلون: اسم جامع nylon nylon (m)‏ 


للبوليميدات التخليقية التي يكن تشكيل 
الكثير منها إلى آلياف أو خيوط تمتاز بالتانة 
والمرونةء وارتفاع نقطة الانصهار» والمقاومة 
الجيدة للماء والمواد الكيميائية . تستخدم على 
نطاق واسع في عمل «الشّمْرء الذي يدخل 
في صناعة الفراجين «الفُرّش) الصناعية 
والتزلية» وفي صناعات النسيج» وكاساس 
للمواد التي تُشكّل بالقولبة بالحقن . 


, Nyquist criterlon critêre (m) de قَبْصل‎ 


نایکوسّت: في الاتصالات» !اهر 
معيار وضعه العالم « نايكوست» يتعلق بفقد 
جزء من معلومات الإشارة إذا أخذت عينات 
منها بمعدل أقل من حد معين (هو معدل 
نايكوست)» وعدم فقد معلومات إذا أخذت 
بمعدل أكبر من هذا المعدل. 
Nyquist Interval interval (m) de ai‏ 
نايكوسُت: في الاتصالات» المدة ئاو 
الزمنية القطوى الفاصلة التى يجب الحفاظ 
علا ايلا الطيناك »اللتحظية >-ذات + التتاعد 
المتتظم لموجة لها عرض نطاق معين» وذلك 
لتخديد الشكل الموجي للإشازة بصورة كاملة. 
معدل Nyquist rate limite )1( de Nyquist‏ 
نايكوسُت: في الاتصالات» الحد الأدنى 
معدل أذ العينات من الإشارات التناظرية 
بدون ققد في المعلومات الموجودة بهاء وهذا 
الحد يساوي ضعْف أكبر تردد في الإشارة . 


925 


إلى ثلاثة أقسام رئيسية: البروتيئنات | 9( nursery (nursery garden) pépiniêre‏ 


زراعي: مكان لإكثار النباتات بالبذور أو 
بالطرق الخضراوية» 


وتربية البادرات أو 


الشتلات إلى الحجم المناسب للبيع أو التسويق. | 


nursery plant culture (f) de pépiniêre 
تبات المَدتل: اشجاز أو شتجيرات أصنغيرة أو‎ 
نباتات عشبية (كنباتات الزينة مثلا) تُربى في‎ 
مزارع خاصة» ثم تنقل إلى أماكن أخرى‎ 


لإنشاء بعض أنواع البساتين وحدائق | 
الفاكهة» أو لتزيين حدائق المنازل والمباني | 


والمناطق الصناعية» وما إلى ذلك. 
nursery work travail (m) aê pépiniğre‏ 


عمال المشتل: كل ما يتعلق بالزراعة في | 


المشتل من زرع بادرات الاشجار والشجيرات» 
ونباتات الزيئة والنباتات العشبية» والزهور» 
3 الزروع من تقليم» وترقيد» 
وإكثار» وخفء وتطعيم» وإثماء بالهرمونات» 
ونقل إلى أماكن أخرى» أو إعداد للتسويق 
Nusselt equations équations (p» de‏ 
معادلات نو نوسّلت: عدد من Nusselt‏ 
المعادلات الرياضية التي تستخدم لحساب 
معدل الانتقال الحراري المصاحب لعملية 
التكثف الغشائي للابخرة في المبادلات 
الحرارية بافتراض وجود حالة من الاتزان 
e e a‏ بين البخار 


وخدمة 


EE 
مثقوب وَملَولتر (مقَلْوط) من الداخل»‎ 
يستخدم للربط مع ما يقابله من مسار‎ 
ملولب. قد تستخدم التصميمات الخاصة‎ 
منها لتحويل الحركة الدورانية إلى حركة‎ 
خطية مستقيمة» كما في المرفاع الميكانيكي‎ 
وكذلك رمجموعات الإار الراب‎ . 

أ تطوح» ترنح: >رSة‏ )( nutatlon nutation‏ 
تذبذبية لمحور دوران جسم حول وضعه 
المتوسط. من امثلتها: 
الارض (الكرة الارضية) . 

بة: إمداد الجسم )( nutrition nutrition‏ 

بحاجته من كميات الطعام والأغذية الضرورية 

لوجوده» حيث يمتصها فتسري في مجرى 

الدم لتبني الانسجة والعضلات والدهن 

والعظام وغيرهاء وتزوده بالطاقة التي تمكنه 

تقسم المواد 


من آداء وظائفه و واجباته. 


حركة محور دوران | 


null list liste (f) nulle; liste )( 3 zéro 
9986 قائمة صفرية: ااا‎ 
قیمة كل تقر من عناصرها صقر‎ 
null measurement method méthode 
)1( 98 28,0 القياس الصقّري: طريقة‎ 
تستخدم في عمليات القياس الكهربائية الدقيقة‎ 
وفي معايرة أجهزة القياس التجارية» وفيها‎ 
تُجرى مقارنة الكمية الكهربائية المقيسة وضبطها‎ 
ومساواتها بكمية أخرى معروفة 56 لا يمر‎ 
أي تيار خلال جهاز (مثل الجلقان‎ 
الموضوع في مكان مناسب في دائرة الق‎ 
number of passes nombre (m) de عدد‎ 
passes الإمّرارات» علد المشاوير: في‎ 
دلفئة المعادن: العدد اللازم من المسارات في‎ 
حركة متكررة للحصول على منتج معين من‎ 
الكتل أو البلاطات المناسبة بحيث يكتسب‎ 
المنتج شكله النهائي المطلوب. وفي بعض‎ 
الأحيانء يحتاج الأمر إلى إعادة التسخين‎ 
قيما بين عمليات الدلفئة.‎ 
Numdah rug tapis (m) Nundah ln 
ننده: تع ورج المتخاد يصنع في الهئد من‎ 
الصوف اللبّد ثم يطرز بخيوط الصوف‎ 
. بتأثيرا ات مختلفة‎ 
numerical analysis analyse (f) اليل‎ 
العّددي: : فرع من الریاضیات 8لا76//0/لا1‎ 
يدرس الحلول العددية للمشكلات» و تراكم‎ 
الإخطاء الناتجة من تكرار العمليات الحسابية.‎ 
numerical control commande (f) تَحَكُم‎ 


عددي تحكم ركْمي: 
-١‏ نظام تحكم يعمل وفمًا لمعطيات وبيانات 
عددية مختزنة في وحدة التحكم. 
۴- استخدام الحاسب الرقمي digital‏ 
computer‏ اللتحكم في العمليات الصناعية. 
numerically controlled lathe tour‏ 
مخروا رة ذات (m) ù commande numérique‏ 
كم عددي: مخرطة مجهزة بنظام نحكم 
عددي للتشغيل عن طريق البرمجة. 
رز numerlc character caractère (m)‏ 
رئمي: رمز ر قمي في نظام numérique‏ 
عددي» مثل أي رقم من الأرقام من الصفر 
إلى التسعة في نظام العد العشري. 
numberlc code code (m) numérique‏ 


کود رفمي: كود رُموژه أرقام . 


numérique 


o e AEG‏ عمد 


فطع bale‏ مه () oblique throat gorgo‏ | التلومة البصرية». ليكولا صر طليفية اللتعوم | 
اختناق متخالف: في الهيدروجيا مقطع | | على لوح فوتوغرافي في المستوى البؤري لها. | خف السندبان» شب الوط 


متقلص يقع في نهاية المجرى المائي (أو عند 
اللدخل)ء زيكون:مائلا على اتجاه السريان. 
هدار obllque welr déversoir (m oblique‏ 
مائل» هدار متخالف: في المنشآت والمجاري 
المائية؛ هدار عه غير متعامد على اتجاه 
السريان. 
obliteration of lakes oblitération (0)‏ 
des lacs‏ 
البحبرات ار اختفاؤها نتيجة لعملية البخرء 
أر نتيجة لامتلائها بمراد رسوبية» 
ر لانخفاض خط (منسوب) المياء بالمنطقة . 
مسنطبل: صفة لشكل oblong rectangulalre‏ 
ستطيل عندما يكون طوله أكبر من عرضه , 
مزبار آلة نفخ  oboe hautbols (m)‏ 
موسيقية ذات أنبوبة بقطر مخروطي» ولصدر 
الصوت من خلال تجاعيد طولية مزدرجة. 
نزرد الآلة عادة بمجموعة من المفاتيح | 
تنلي آلا الثقوب الجانبية . الم كن 
نظام أرب بوا؛ نظام ونه () 56ر5 00ا0 
ا إلكتروئي يستخدم دورة ذهاب وعودة 
077 السار لتعيين رمن الإرسال والمسافة. 
رند استعمل هذا اطا ف عمليات القصف 
أثناه الحرب العالمية الثائية 
observatlonal day /our (m)‏ 
زمنية مقدارها 1/07 0'050 
٤‏ ساعة تخار كاساس للارصاد المختلفة . 
طا observatlon balloon ballon (m)‏ 
رصد: منطاد يستخدم للقيام ۵080۷2110 


أو 


بعمليات استكشافية , 
ا 5 observatlon error arreur (m)‏ 
القراءة خطا المشاهّدة: ‏ 7وا/هيمووطه'0 


في أعمال الفباس» الفرق بين قيمة الكمية 
الفرره؛ على مقياس وبين قيمتها الحقيقية . 
(mel‏ 0105م observation polnts‏ 


ندال ال ص ' في ا مجاري ‏ 0۸ھ 6۷ط 


الالبة المكشرفة, النقاط المختارة على الخط أ 


object language /angage (m) objet; ١ 
langage (m) résultant ا اللَقَةٌ الو وسيبطة: : في‎ 
الحاسبات» لغة يحول المترجم إليها برنامجًا‎ 
مكتوبًا بإحدى لغات البرمجة.‎ 

object program programme (m) objet; | 
programme (m) résultant أ البرنامئج‎ 


باللغة الوسيطة ينتج من ترجمة برنامج 
أصلي مكتوب بلغة من لغات البرمجة. 
حیز 3 object space ospace-objet (m)‏ 
المرئي؛ الحير الذي مر فيه آشعة الضوه بين 
الجسم المرئي والمنظومة البصرية. 
oblate spherold sphéroide (m) aplatl‏ 


١‏ شبه كرة مقلطح: جسم شبه کروي» مفلطح 


عند القطبين» فيبدو عرضه أكبر من المسافة | 


بين القطبين . 
مائل: إصفة لمستقيم أو 
مجمتم عندما یکون في وضع 
والراسى» أو عندما يميل بزاوية على انجاه ما 
بحيف لا تكون هله الزازية قادمة. 
obllque hellcold héllcolde (m) oblique‏ 
| سطح حلزوني مائل: سطح حلزرني راسمه 
خط مستقيم يتقاطع مع المحور بزاوية ثابتة 
غير فائمة» ويرسم أحد طرفي الراسم 
حلزونًا اسطوانيّاء على حين ينزلق الطرف 
الثاني على طول المحاور. 


obllque oblique 


transmisslon (f) sous Incidence oblique 


(لاسلكية) ميل على طبقة الأيونوسفير فترتد 
مرة أخرى إلى الأرض» كما في حالة 
الاتصال الراديوي بعيد المدى. 
obllque offset décalage (m) oblique‏ 
حَيْد مائل: في أعمال المساحة» المسافة من 
نقطة معيئة إلى خط معين مقيسة في اتجاه | 
غير متعامد مع اتجاه الخط . 


الوسيط: في الحاسبات» برنامج مكتوب | 


بين الأفقي | 


| obllque-Incldence transmisslon 


| 
| إرسال بإسئقاط مائل: إرسال موجة راديوية | 
| 
١‏ 


oak wood (oakwood) bois (m) de 


chêne 
خشب القرو: خشب صلد متين» يستعمل‎ | 
. في صنع الأثاث وفي تخطية الأرضيات‎ 
O and M (organization and 
methods) erkan (1) scientifique | 
du travail; OST التنظيم والأساليب: تش‎ | | 
العمل والانشطة التي يتبع في إدارتها الاسلوب‎ 
العلمي المعتمد على استخدام التقنيات المتطورة‎ 


والطرق المنهجية . 
| واحة: منطقة خصبة منعزلة () 5اوقه وأووه 
| تكون عادة محدودة الاتساع ومحاطة 
بالصحراء» وتتميز بوجود النباتات وينابيع 
المياه فيها . 


oats avolne (f) 
حَبَيّ من أهم المحاصيل الغذائية» يزرع كغذاء‎ 
للإنسان؛ وكعلف للحيوان (سواء حبوبه ار‎ 
قشه المنافس للدريس). يفضل إنتاجه في‎ 
١ , المناطق والاجواء الباردة الرطبة‎ 
عله اامطه‎ 0۵6/8٩6 )]( مسلَّة: عمود حجري‎ 
طويل رباعي الأرجه» ياحذ في الاستدقاق‎ 
نحو قمته لينتهي على هيئة هرم صغير.‎ 
object object )"( شيءَ : في الحاسبات»‎ 
مصطلح في نظام ويندور يدل على كتلة‎ 
البيانات ثم إنشاؤها بواسطة برنامج تطبيقي‎ 
ويندور» كفقرة لم من برنامج رايت أو‎ 
أر‎ «Paintbrush كاحد رسوم برنامج الرسام‎ 
كمقطع صوتي» أو كإطار من الرسوم‎ 
المتحركة؛ وما إلى ذلك‎ 
object code code (m) object الكود‎ 
الوسيط: ني الحاسبات» برنامج مترجم إلى‎ 
لغة الآلة يمكن تنفيذه مباشرة.‎ 
objective لاأأءعهةزطه)‎ 
(m) العدسة أو‎ : 
اموي السات التي نكون في الوضع‎ 
. الاقرب إلى الجسم المراد رؤيته‎ 
objective prism prisme (m) e 
ام ر الشَيئيّة: : منشور كبير يوضع قبل شيئية‎ 


| 
| 
أ 


octadecane 


وكذلك عند الترددات التي تزيد على الحد 


| زاوية 


927 


obtuse angle angle (m) obtus 


الأعلى للنطاق» مساويةر ه, / من القدرة | متفرجة: زاوية أكبر من ۹٠‏ وأقل من ۱۸٠‏ . 


المتوسطة الكلية التي يُشعها ابتعاث معين. 
المحيط: كتل الماء الالح (7) مدفعه ocean‏ 


الهائلة التي تغطي ثلثي مساحة سطح الارض. | 


وهو أحد الأقسام العظمى للكرة الأرضية . 
ocean basin bassin (m) océanqiue‏ 


بحرية: حركة في مياه océaniques‏ 


المحيطات بمناطق معينة » نتيجة الاختلاف في | 


كثافتها وحركة الرياح . 


| ocean energy énergie (/) des océans 
| طَاقَةٌ المحيطات: الطاقة التي يمكن تسخيرها‎ 


باستغلال, جائب من .الخصائص الطبيعية أو 


الكيميائية للمحيطات» كطاقة المد والجزرء | احتجاب» 
المحيطية» | 


وطاقة الامواج» 
والمنحدرات الحرارية . 


والتيارات 


| oceanic heat flow flux (m) thermique 
KI 
| ٥64او السياب حراري محيطي: طاقة‎ 


المنخمّضات العظمى تي | احتواء بعض 
_تَشْغلها المحيطات من سطح القشرة الأرضية ا 


| ocean currents courants (mp) ارات‎ 


| eens front front (m) Focglusion 
| ا : الجبهة الجوية التي تتکون عندما‎ 
. تلحق جبهة باردة بجبهة دافئة‎ 


| احتباسء إرتاج: ‏ )( ocelusion occlusi0‏ أ 


-١‏ امتصاص مادة صلبة لغار أو سائلء مثل 


السوائل أو الغازات. قد يعرف ذلك أيضًا 
باسم احتواء . 
في أثناء تجمده» للغازات غير القابلة للذويان 
فيه» ويتسبب ذلك في وجود بخبخة في 
اا #ختتطابي المهة البازدة ء 
الجبهة الدافئة في جوي» بسبب 


۲- امتصاص المعدن المصهورء | 


البلورات على جزيئات من | مرصّد: 


أ 
| 
| 
| 


تصاعد الهواء الدافئ إلى أعلى نتيجة لتقدّم | 


الهواء البارد الأثقل منه خلفه . 

occultation occultation (f) 
إعتام ضوء بوضع حاجب‎ -١ استتار:‎ 
. آمامه» كما يحدث في المثارات الضوئية‎ 

۲- كسوف جرم سماوي بواسطة جرم آخر 
لكونهما في خط مستقيم مع الراصد. 


حرارية تنبعث من الكرة الارن ضية خلال قاع | oceultations‏ ف feu (m)‏ ا occulting‏ 
المحيط» وتقاس بالكمية امتبعثة منها في وحدة | ضَء مُحْتَجب: ضوء يتقطع فيه الإشعاع المتواصل | 


الزمن لكل وحدة من المساحة السطحية. 


علم 


المحيطات» علم البحار: )( océanographie‏ 


العلم الذي يتناول دراسة المحيطات والبحار | مُعْدنَ حَفيء معدن 


| الصادر منه بسبب فترات من الإظلام تكون | 
oceanography (oceanology)‏ | 


دائمًا أقصر وأحيانًا مساوية لفترات الإضاءة. 


¦ occult mineral mineral (m) occulte 


امعد .صخري لا 


وما تحتوي عليه من ثروات» وتضاريس | يکن رؤيته مجهريًا غير أنه يتعرف عليه | 


قيعانهاء وحركة المد والجزر والتيارات البحرية | 
فيهاء وكافة الأوجه والظواهر المرتبطة بها. 


ocean thermal energy conversion‏ أ العا 


conversion (f) de Fénergie hermiqie) 


تخويل الطاقّة ا لحرارية المحيطيّة: des océans‏ | 
تؤليد: طاقة ..نافعة باستغلال فرق. درجات | 


الحيطات. يؤلف هذا الفرق نظامًا حراريًا يكن | 


استخدامه في الأغراض الصناعية والعمرانية. 
۶ 

مغرة: أكسيد 
الحديد الاحمر أو الاصفر أو البني الترابي 


أي أكاسيد معدنية ٠‏ ثرابية مثيلة مسحوقية | الجسيمات الت 


تستخدم في الصبغات . 


OCR see optical characher 


| عرض التطاق المشنغول: 


غلية: في تكييف الهواء» كيفية الوجود 


| occupaney occupation (1) 


البشري ومقداره في حير ماء ولها تأثير | أضواء 
يعمل حسابه» حيث تنبعث من البشر حرارة | 


الواصل بين نقطتين تين على الضفتين» 
والتي اس عندها السرعات والأعماق. 
ملاحظة observation well puits (m)‏ 
بر وصد: : بثر تجريبية تحفر 0'0058//2/00 
فى منطقة ما للتعرف على خصائص الياه 
هان واو ك الا رة ود 
وي السطح البيزومتري . 


observatory observatoire (m) 


منشا مجهز بأنواع متعددة من وسائل 
ومعدات الأرصاد الفلكية» ومن بينها أجهزة 
تسجيل دقيقة لرصد الاهتزازات والزلازل 
الارضية» وقد تشتمل على أجهزة لرصد 
مع | التغيرات الجوية والتنبؤ بحالة الطقس. 


مراقب» observer observateur (m)‏ 
ملاحظ: شخص يقوم بإجراء المراقبة لغرض 
أو هدف ما. 


تقادم؛ obsolescence vieillissement (m)‏ 
عتاقة: تناقص القيمة الفنية أو الاقتصادية 
للمعدات المستخدمة في الأنشطة الصناعية 
المختلفة بزيادة التقدم التكنولوجي والتحسينات 
والابتكارات المستمرة فى تصميماتها؛ هذا 
فضلاً عن تناقص القيمة الدفترية لهذه 
المعدات بمضيٌ الوقت . 

عَقَبَهَ عائق, حائل» (0) 0512/6 هاعهفوهه 
حاجز: عثرة طبيعية أو اصطناعية» تمنع أو 
توق التقدم أو السريان في المسار الموجودة به. 

obstacle effect effet (m) d'obstacle 

ظاهرةٌ العائق: تغير فى الضغط الجوي عند 
نقطة ا المجال الصوتي» ينتج عن وجود 
عائق» ووقشد بالنقطة أن تكون واقعة على 
سطح العائق . 

obstruction lights /eux (mpl) 

العوائق: أضواء تكون عادةً 0005/86/85 


محسوسة وحرارة كامئة بكميات تتوقف على | حمراء» تدل على وجود عوائق بالنسبة 
الحرارة بين مياه السطح والياه العميقة في | نوعية النشاط الذي بمارسونه. يجب تقويم | للملاحة البحرية أو الجوية. 


المشغولية بعناية» على أن يؤخذ في الاعتبار | 
| 


| occupation number nombre (m) العدد‎ | / e (ocher) ocre )( 


ما إذا كانت دائمة أو متقطعة أو عابرة» إلخ. 


٠‏ الشاغل: في اله 


للطاقة في ذرة أو أية مجموعة أخرى مكنا 


obstruction markers balises (fp) 
dobstacles  ةحالملا عَلامات عوائق ائق: في‎ 
البحرية» شخوص تذل على وجود عوائق:‎ 


عدد d'occupation‏ | حابسة محر : obturator obturateur (m)‏ 
أحد الستويات المختلفة | ترتيبة تستخدم لهنم تسرب الغاز» وتتكون من 
| 


عمود متين ورأس ماحدب اإمثل الإعيان 


bandwidth argu )( de‏ eeupiedه‏ | الغراب» وحلقات وحشو لمنع التسرب. 


bande occupée 


obturator ring segment (m) 


أو کتاديکان:() ومهءةدداعه octadecane‏ | في الاتصالات» عرض النطاق الذي تكون | حلقة حابسة: فى المحركات» ‏ 96/206816 


وااو 0 . هدروكربون سائل يتركب جريزة | فيه قيمة القدرة المتوسطة 
الترددات التي تقل عن الحد الأدنى للنطاقء ٠‏ 


من ثماني عشرة ذرة من ذرات الكربون. 


للش عند | ا#يخلقة تركب :في الكباس لع تسوب الفيفط 


من وال 


octadecanol 


تتسع لأكثر من ثمانية إلكترونات بحد أقصى» 

وعند امتلاء هذا المدار يثمائية إلكترونات 

يعتبر امتلاؤها علامة لثبات العنصز . 

بايت ما في الحاسبات» )”( octet 0C6‏ 
بايت مكونة من ثماني وحدات ثنائية معجاورة . 

صمام ماني أوكتود: () 51008 octode‏ 
صنام دو د 


إلكترودات» فهو يحتوي 


على أنود وكاثود وإلكترود تحكمي وخمسة | 


ر إلكترودات إضافية عادة ما تكون شبكات . 

ماني الأئطاب: (m)‏ وأنمناءه octupole‏ 
نظام يتكون من زوجين من رباعي الاقطاب 
الكهربائي أو المغنطيسي» شحناتهما في توزيع 
متعاكس » وتفصلهما بعضهما عن بعض مسافة 
م 0 

العدسة ocular oculaire (m)‏ | 
العينية: عدسة أو منظومة عدسات يمكن من 
خلالها رؤية أي شيء» وهي عادة بمثابة 
عبنية جهاز الإبصار (تلسكوب أو مجهر). 

كيف العين: ocular accommodation‏ | 
2 العين  accomodation )( de l'oeil‏ 
لرؤية الاجسام التي تبعد عنها بمسافات مختلفة . 
ويتم التكيف بتغيير الشد فى العضلات 
الهدبية التي تتحكم في شكل العدسة البلورية . 


odd number nombre (m) impair  ددغ‎ 


فردي: علد لا يقبل القسمة على (1) بدون 


باق. 


odd pages pages (pl) impaires! صفحات‎ 


فرب دي لترقيم: في أعمال الطباعة؛ صفحات | 
مرقمة ترقيم] فردیا» ۳ .. إلخ. 
وتکون هي الصفحات اليمنى في الكتب 


رالجلات الإفرنجية» والصفحات اليسرى في | 


الكتب والمجلات العربية . 


| odd parity parité )1( impaire; impart 0 


الف بالفردية: في الحاسبات» طريقة | 
لضمان سلامة البيان خلال عمليات نقله ادا 
قراءته أو كتابته» وذلك بإلحاق بيئّة زائدة 
للوحدات 
اليتة القيمة واحدًا أو صفرا للحفاظ على 
علد مرات ظهور الرقم الثنائي «واحد» عددًا 
فرويا من المرات . 

عاد odometer odomêlre (m) «lil‏ 
أودرشر: عداد يبن قراءات المسافات المقطوعة 
عند الحركة كما في السيارات مثلا. 

ذْر رائحة: صفة . odoriferous odorant‏ 


لا يكن الإحساس به عن طريق الشنّم. 


ائبة المملة للبيان. وتُعطى هذه | 
ا 


ايه امشات 

صمام ماني : octal tube tube (m) octal‏ 
صمام إلكتروني قاعدته ثمانية الملامسات . 

3 کتان: octane octane (m) .Cg;H,s‏ 
هدروكربون مشبع» وهو سائل من مکونات 


زيت البترول» جزيؤه إما أن يكون على هيئة | 


سلسلة مستقيمة ويعرف بالأوكتان العادي» 
وإما أن يكون على هيئة سلسلة متفرعة 
ويعرف بالايسو أوكتان الذي يُنْسّب إليه 
العدد الأوكتانى (عدد الأوكتان) للجازولين. 
octane number indice (m) d'octane‏ 
0 عدد الأوكتان: عيار أو تقنين 
يبين النزعة إلى الخبط عند استعمال وقود ما 
في محرك احتراق داخلي عياري تحت 
ظروف قياسية. 1 


ثُماني التكافو: : في octavalent octavalent‏ | 


الكيمياء» وصف للعنصر أو الشق القابل 
للاتحاد مع ثّماني ذرات أحادية التكافؤء مثل 
ذرات الهدروجين أو الكلور. 

| جوا اب» أوکتاف: octave octave (f)‏ 
-١‏ مسافة الدرجات الثماتي على السلم 
ثنائي النغم (الدياتوني) الموسيقي 
7- مسافة درجة النغم المناظرة لمضاعفة التردد. 
“- مسافة ذات توافق عال للنغمات التي 
خن بها "نمضا عدد!«مضاغفة+ الست 
الأصلى» وتنعكس هذه الحقيقة في العلامة 
الموسيقية حيث تكرر المسميات (المصطلحات 
الموسيقية) عند مسافات الجواب. 

نطاق octave band bande (/) d octaves‏ 
الجواب: نطاق من الترددات يكون فيه الحد 
الأعلى للتردد مساويًا لضعف تردد الحد الأدنى. 
octave-band width /argeur )( octave‏ 

عَرْض نطاق الجواب: عرض نطاق معين من 
الترددات يمر من خلال مرشّح حيث يكون 
, التردد الأعلى ضعف التردد الأدنى . 

1 شح |ioetave filter filtre (m) d'octave‏ 
جوابي: مرشح إمرار نطاقي يساوي فيه تردد | 
القطع العلوي ضعف تردد القطع السفلي. 

أوكتين: مجموعة من 
المركبات التي تتكون جزيثاتها من ثماني 
ذرات من الكربون وتحتوي على رابطة غير 


الليمون وزيت البرجاموت. صيغتها الكيميائية 
العامة : 1و0 
الثمانية: فى الكيمياء» الطبقة (7) 0161 6ء 


| octene octêne (m) 


مشبعة» وهي توجد ضمن مکوناٹ آژیت | 
| عدد 


الخارجية لذرات العناصر المعتادة والتى لا | 


octadecanol octadécanol (m) 
= أوكتاديكانول: 0یراا © ككرل‎ 
جزيؤه من ثماني عشرة ذرة من ذرات‎ 
الكربون. يوجد ضمن مكونات زيت كبد‎ 
الحوت وبعض الزيوت الأخرى» يعرف‎ 
.6 كذلك باسم « كحول أوكتاديسيل‎ 
octadiene octadiène (m) أوكتادايين:‎ 
ياام©. هدروكربون غير مشبع» وهو سائل‎ 
لا لون لهء يتركب جزيؤه من ثماني ذرات‎ 
الكربون ويحتوي على رابطتين ثنائيتين.‎ 0 


octagon octagone (m) مثمن: مضلع ذو‎ 
. ثماني أضلاع‎ 
octahedral interstic vide (m) èl قرا‎ | 


ا بيني ذو لّمانيّة سطوح: : في octaédrique‏ 
البلوريّات» قراغ يكون ٠‏ انل ب را23 
يقع عند أركان المجسم ثُماني الأوجه. 

octahedral plane plan (m) octaédrique 

مُستوى ذو ثّمانيّة سطوح: في البلوريات» 
إحدى مجموعات المستويات البلورية في 
الشبيكة المكعبية» والتي تكون جميع دلائل 
ميلر الثلاثة بها متساوية عدديا . 

الأوجى () octahedron octaêdre‏ 
مثمن :هيثة بلورية في النظام البلوري المكعبي 
تتكون من شكل مقفل ذي ثمانية أوجه» كل 
منها في شكل مثلث متساوي الأضلاع ييل 
ميْلاً متساويًا على المحاور البلورية الثلاثة . 
أوكتاهدريت: ‏ )( 360/[16اعه octahydrite‏ 
ي710. معدن من أكسيد التيتانيوم» يوجد 
علو ھی بلورات زرقاء اللون أو سوداء. 

| ثماني: صيغة لان على ا octal octal‏ 

تمثيل الأعداد برموز تخد إحدى القيم فيما 
بن الع والتبعة: 

octal base culot (m) octal 
إلكتروني لهات فان اسلامئات‎ e قاعدة‎ 
لمواضع ثمانية دبابيس على أبعاد متساوية‎ | 
ولها مفتاح مركزي للمحاذاة.‎ 

ر | رقم ثماني: octal digit chiffre (m), octal‏ 
في نظام العد الشماني» أحد الأرقام بين 
الصفر ورقم سبعة. 


octal etat notation 0 octale 


التَمِْيل الما نظام لتمثيل الأعداد يتخذ افيه 
المد فاب اکا 

octal number nombre (m) octal 
ثُمَانى: عد أساسه الرقم ثم‎ 

octal socket douille (|) اهاءه‎ 5n 
0 
ثماني الملامسات: مقبس صمام إلكتروني له‎ 


کے 


offset 


عرض البَحْر: -١‏ ذلك (5) eوar/ offing‏ 
الجزء من وسط البحر المرئي والمكشوف 
والذي يبعد عن الشاطئ بأكثر من خط 


| تتساقط فى أثناء عملية تشذيب (تعريش) | إظهارٌ الرائحة: () 00ادوا/مده dz 10٩‏ 
الكتب والمجلات» إلخ» أو كل ما يُقَصْ من | في معالجة الوقود الغازيء إبراز رائحة الوقود 
الأفرخ أو المطبوعات لكي تصبح بالمقاس | بإضافة مواد كيميائية متبخرة إليهء وذلك 


الوسط الواقع بين الشاطئ والافق» حيث 
تكون فيه | ل يت | 
فيه إلى إرشاد. ۲- خارج نطاق الإرشاد | فثرة التوقف: فترة توقف تشغيل دورة | 
وفي مرأى من اليابسة. | | ا ی ی ا ی | 
انحر اف عن المر رکز: off-line décentrage (m)‏ ا للك off-cycle defrosting églvîage‏ 
في الورش» تزحزح أداة الشقيب عن مركز | إذابَةٌ الصقيع بدورة القطع: ونار ١2ہ‏ 
الثقب المطلوب أو الجاري فتحهء فتنحرف | طريقة لإذابة الصقيع من على مبخُر» وها | 
الأداة عن محور هذا الثقب. | يُسمح لدرجة حرارة ملفات المبخر بالار رفع | 
غير off-line non-connecté ; autonome‏ | طبيعيا في أثناء «دورة قطع»» أي خلال فترة ا 


| المطلوب.‎ 
أ‎ oft-eyele période (1) d'arrêt 1 


مباشرء خارج الخطً: صفة للوحدة من | زمثية تكفي لارتفاع درجة حرارة المبخر إلى | 
رتخدات اللناكب اتكرنا متصلة ابه مايا 5 أعلى بكثير من ادرجة حرارة إذابة الصقيع . 


ذلك غير مسموح للحاسب أو للمستخدم | وفي هذه الحالة E‏ حرارة هواء الحيز | 

ياستعمالها . أ في إذابة الصقيع من أ 
ک0 الذروة: وصف off-peak hors pointe‏ | عرض: : في أعمال offer offre (f) E‏ | 
لما لا يقع عند الحد الأقصى أو ليس فيه. | استعداد يعرضه مقاول أو شركة مقاولات 
ج“ part‏ ف f-print tirage (m)‏ | لتنفيذ عملية محددة بفئات ينص عليها لكل 
طبعة جديدة أو طبعة منفصلة لمقال أو | بند من بنود العمل المطلوب أو بالمبلغ | 
بحث ظهر أصلاً في مجلة أو كتاب» ديطيع | الإجمالي للعملية . 


عادة بكميات محدودة لتوزيعها على | حالّة off-hook circuit (m) fermé‏ 
المتخصصين . | السمّاعة: في الاتصالات الهاتفية» حالة 
خارج المقياس: () 8600/0 005 هاههه-1ه | إغلاق الدائرة الخاصة بالشترك عند رفع | 
ما هو أكثر من النطاق البيّن العادي» كما | السماعة عن حاملها. 1 


هي الحال عندما يزداد التيار الكهربائي ما مكتب:احجرة أو offlce bureau (m)‏ | 
يجعل المؤشر بميل سخارجًا عن الحيز المج مجموعة حجرات» مخصصة للاعمال | 
لقاش 


لتأمين تداول الوقود وتسهيل التعرف على 
E‏ 
OEM (Original Equipment‏ 
Manufacturer constructeur (m) de‏ 
المنتج الاصليً للمُمَدَات» أويم: في ١ا۵6‏ 
مجال صناعة الحاسبات» كل شركة رئيسية تقوم 
بتصنيع المكونات المادية الاساسية للحاسبات 
وتورّدها لمصانع تستخدمها في منتجاتها. 
| أورستد: وحدة قياس (7) 06/5160 460ومهه 
القوة الممغنطة في نظام السنتيمتر - جرام - 
ثانية» وتساوي ٤‏ ط / ٠١‏ من الوحدة العملية 
« أمبير - لفة / سم » 
Oersted's experiment expérience (f)‏ 
تجربة أورستد: التجربة التي 006/560 
اكتشف بها العالم أورستد انحراف إبرة البوصلة 
نتيجة تائير سلك يسري فيه تيار كهربائق: 
oestradiol (estradiol) oestradiol (m)‏ 


| أستراذيول: ر0 پر اام ,0. مركب من مجموعة 


الأسترويدات» يشبه تركيبه تركيب الهرمون 
الانثوي الايسترون. 
oestrone (estrone) oestrone )(‏ 


| أيسترون: 0راو ,0. الهرمون الانثري» 


ويوجد على هيئة بلورات عدية اللون تنصهر 
عند ۲٣۰‏ م. 


` off-season cooling roe 


التَبْري يد في غير شی (m) hors saison ip‏ 
طرق للتبريد تستخدم عندما يلزم توافر 
مصدر للتبريد طوال العام مع الرغبة م 


| المكتبية (المالية أو التجارية أو الفنيةء إلخ)؛ | مِتَفُصول: صفة لحالة 2/۲61 :89/۷06 ۸0۲8 0۴ 
في طابق أو أكثر من مبنى متعدد الطوابق. | آلة أو دائرة كهربائية» مثلأء عندما تكون 

| إذا كان المبنى كله مخصصًا مئل هذه الأعمال | مفصولة عن مصدر التغذية (الدّخل)؛ أي 

فإنهيتحقالعبئئ مكاتب؟.: وقد يكون أحد | متوقفة عن العمل. 

| الطوابق مكونًا من عدة مكاتب مستقلة» ٠‏ كل | | بعين) عن off course au large de route‏ 


أشهر الشتاء. : | والخدمات اللازمة للمكتب. 
تع في الظّهر: فى الطباعة» 6/806 4/8©4ه 
الصطلح الإنجليزي شائع في الولايات | أوتمة (أثْمتّة انمتة) العمل المكتبي: إجراء الاعمال | 
المتحدة الامريكية» ويقصد به انتقال غير | المكتبية بمعاونة الحاسب» مثل إصدار | 
مرغوب فيه للخبر الذي لم يجف بعد بسبب | الخطابات وتوزیع المهام ومراقبة ساعات | 
بطء جفافه» أو لعيب في الورقء إلخ» | العمل وتبادل الوثائق وغيرها. | 
فينتقل الحبر من سطح الفرخ إلى ظهر الفرخ | office of destination bureau (r), de‏ | 


الذي يليه على رصة الورق بمكنة الطبع . | متب الورود : المكتب الأخير 965108000 | 
طباعة أوفْست: طريقة ‏ () 0/561 6ه 


1 الذي ترد إليه البرقية (التلغراف أو الفاكس). 
للطباعة غير المباشرة» حيث تنقل الصورة من | office of origin bureau (m) d'origine;‏ | 


السطح الطباعي إلى الورق 06 طريق وسيط 0( مكب dê provenance‏ لني bureau‏ 
مطاطي اناقل (بلانكت). قد تكون الطباعة | الإصدار: الكتب الذي 5 له صورة 
غير مباشرة» ومع ذلك تتخنہ الاشكال | البرقية (التلغراف أو الفاكس) لإرسالها. 


office automation la bureautique ™‏ | ذ 


لامر القن #التجتتر عم ن:«المنجرات | خط لمر مبفة- تطلق. .هلي الغ از 


الطائرة عندما تبتعد عن مسارها المخطط لها. 
قطعة متخلفة من offcut rognure (f)‏ 
عملية تشغيل أو تشكيل» وقد يمكن 

استعمالها في تشغيل تال . 

| قرخ قصيرء شريحة: offcut découpure (i)‏ 
فرخ ورق مقاسه أصغر من مقاس الفرخ 
الاصلي» يكون قد نتج أو تخلّف أثناه 
التشغيل في المطبعة» وقد لا يصلح لاعمال 
أساسية مثل طبع الكتب» إلا أنه بلح 
لأعمال طباعية تجارية بمقاسات صغيرة نسييّاه 
كالدفاتر والإعلانات والبطاقات وما أشبه. 
اشر offeuta chutes (pl); rognures (fpl) ab‏ 
مقصوصة: أشرطة ورق أو كرتون رفيعة 


| 
| 
ا‎ 
1١ 
| 
| 
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offset 


الكهربائية» إلكترود يكون محور طرفه مجلا | 
ق عن محور ساقه ولکنه مواز له. 

ا وافية:  offset ithography lithographie (0 offsh s intercalaires (pI)‏ 
في الطباعة» أفرخ مانعة. لتلرّث ظهور | طباعة حجرية بالأوفست: اسلوب ااه 
الأفرخ المطبوعة . للطباعة يعتمد على تقبل المنطقة الطباعية 


سيف offshore au large des cls ‘ıl‏ | الحبر الذهني في حين أن المناطق غير 
الطباعية لا تقبل الحبر عند تنديتها بالماءء 


الساحلية: النطاق المسطح نسبيًا ذو العرض 
التغبر والمتد من الحافة الخارجية لوجه | وفيه تنتقل الصورة من السطح الطباعي إلى 
الشاطئ إلى حافة الرصيف القاري . غطاء مطاطي يكسو أسطوانة ضاغطة: ثم 
bar cordon (m) littoral jll‏ افعم طم تنتقل الصورة إلى الصفحة الورقية. 
ساحلي: حاجز ساحلي عند ت النهر offset machine machine (f) offset‏ 
ينكرن ما ب تحمله: ,المياه .من مواد رسوبية طبع أوفست: آلة طباعة ليثوغرافية تطبع طبعًا | 
نترسب عندما تقل سرعة جريان هذه المياه. | غير مباشر. تتكون من أسطوانة (طنبور) 
الم shore drilling sondage‏ | السطح الطباعي الأملس» وأسطوانة (طنبور) 
حفر بحري: حفر آبار 78۲ ۵۸ (07) 5070398 الوسيط المطاطي الناقل (البلانكت)» وأسطوانة 
النفط (البترول) أو الغاز في مواقع مغطاة الكبسة (الطنبور الضاغط). فالمساحات الطباعية 
بالاه» على الرفوف القارية. المغمورة عادةٌ . تنتقل من السطح الطباعي مَعْدولة الوضع 
ز de gisement‏ (0) 922 88و offshore‏ إلى الوسيط المطاطي النافل (البلانكت) 
بحري : غاز طبيعي ينتج من مكامن 70200 ٠‏ معكوسة الوضعء فينقلها بالتالي إلى الوق 
معدولة الوضع بقوة ضغط طبور الكبسة. 


تف نين طرفي داضتم تياز: مستجز عندها | 
نكون قيمة قلطية الخرج مساوية للصفر. 


أولسيت: ورق يصلح للطباعة من سطح 
طباعي أملس ليثوغرافي يعمل بتنافر الحبر 
مع الماء؛ لذلك يراعى معالجة هذا الورق 
بطريقة تجعله مقاومًا للرطوبة الناتجة من | 
عملية ترطيب السطح الطباعي أثناء الطبع . 


7 ا 9 

offshore navigation navigation 0 au 
2/98 اللاحة في عرض البحر : الملاحة التي‎ 
تتوغل في البحر وتبعد عن الشاطئ. تبيزًا‎ 


لها من الملاحة الساحلية . وح offset plate plaque (f) offset‏ 
(m) de gisement :‏ 6 اذه shore‏ أوفست» زلكة: سطح طباعي ليثوغرافي 
نفط بحري ينتج من مكامن تحت 718/17 أملس. يصنع عادة من معدن مثل الزنك أو 


. الرفوف القارية البعيدة عن الشاطئ‎ 
offshore survey levé (m) sous-manin; | 


الالوسنيوم؛ أو من البلاستيك». أو من نوع | 
خاص من الورق. يعفر هذا السطح ليكون 
مسح بحري: إجراءات levé (m) au large‏ صالخًا للطباعة الليثوغرافية بتنافر الحبر 5 
باثي زلزالي ننف في مناطق | الماء. قد يكسى السطح الطباعي المعدني | 
رفوف قارية مغمورة بالماءء وذلك للبحث | بطبقة أو أكثر من معادن أخرى أشد تحمل 
عن مكامن محتملة للنفط . لطبع الكميات الكبيرة» كما قد يحضر | 
ce terrasse (1) littorale‏ بكيفية تسمح باستخدامه من الوجهين» 


offshore teı 


مصطبة بحريةء مَصنْطّة ساحلية مغتطيةا تتكوك | الوجة :الأول مرة ثم الثاني مرة أخرى + 
نتيجة لتراكم الرمل رالحصى على الساحل» offset spray poudre (/) anti-ı maculage‏ | 
بفعل حركة التيارات البحرية والامواج» | رش مضاد لقع : : في الطباعة؛ مادة أو مسحوق 


حى يرتفع مستواها فوق منسوب المد | يرش أو يشر بالتعفير على الأفرخ المطبوعة قبل 
العالي؛ وتكون عادة في اتجاه مواز للشاطئن. | وصولها مباشرة إلى منضدة (طاولة) استقبال | 
ربح e wind vent (m) de lerr‏ الورق بمكنات الطبع المسطحة؛ وذلك للحد 
برية؛ نيع تهب من البر متجهة نحو البحر : من نقع الحبر أو انتقاله من سطح الفرخ 
مرافق (fp‏ كممنام اهادم facllitles‏ ماده | الج إلى ظهر الفرخ الذي يليه مباشرة. 
خارجية: المرافق التي تقع خارج 20068685 offset voltage tension (f) de‏ 

مرقع العمل وتساعد في العملية الإنتاجية أو أ قلطية تيار مشعمر 


suppression 


التالية»ء على سبيل المثال: -١‏ طباعة غير 
مباشرة والسطح الطباعي فيها أملس» 
وتسمى «طباعة ليثوغرافية أوفست ». 
؟- طباعة غير مباشرة والسطح الطباعي فيها 
بارز» وتسمى «أوفست جاف »© أو « طباعة 
أوفست من سطح بارز .٠‏ 7- طباعة غير 
مباشرة والسطح الطباعي فيها غائر» وتسمى 
#اطباعة أوفست#غائرة ٠‏ ويلانحظ يانه كلما 
ذكر المصطلح «أوفست» فهذا يعني أن هناك 
مرحلة نقل من السطح الطباعي - أيّا كان 
نوعه - إلى الوسيط المطاطي (البلانكت)» 
تليها عملية نقل من الوسيط المطاطي إلى 
الورق: 
حَيْد: فى أعمال المساحة () 0808/98 8ه148ه 
المسافة الافقية من نقطة معيئة إلى خط معين 
مقيسة ي اتجاه عمودي على اتجاه الخط . 
مجنپ« 065/6 offset décalé; dé6p0rté;‏ 
حائد: وصف للشيء إذا كان مُراحًا (مُرخَل) 
عن خط إسناد معين مثل خط المتتصف . 
مقصو إرة offset cab cabine (f) décalée‏ 
جانبية: مقصورة عامل التشغيل الموجودة على 
أحد جانبي تجهيزة لأشغال الطرق» فتتیح له 
رؤية أوضح وأمانًا أكبر. 
offset current courant (m) de 0‏ 
تيان حيْدي: : التبار الكهربائي المستمر الذي 7 
خطأ عند أ من أطراف دخل مضخم 
تمر عندما يقضل مدر تیار ا 
offset deep printing procédé (m)‏ 
طباعة أوفْست غائرة: طباعة ‏ ×ل ٥/56۰۲۵‏ 
غير مباشرة من سطح طباعي غائر باستخدام 
و سيط مطاطي ناقل (بلانکت) . 
حقر ns sondage (m) dévié‏ 
تَعويضي: حفر بثر في ملكيّة يُصرّف النفط من 
تحتها بواسطة بثر في ملكية مجاورة» وذلك 
للتعويض عن فقدان النفط من الملكية الأولى . 


offset ال‎ 


offset duplicator duplicateur (m) offset 


جهازٌ اسنساخ بالاوفست: جهاز استساخ تطبع 
أو ترسم فيه صورة قابلة للتحبير على ورقة 
أصل»ء أو تنتج تصويريًا على لوح معدني 
مغطى بطبقة حساسة» ثم توضع الورقة أو 
اللوح على الأسطوانة الرئيسية لمطبعة الأوفست» 
فتنتقل الصورة المشكلة إلى الأسطوانة المطاطية 
ويلتقط الورق الصورة المحبرة عندما يمر بين 
الأسطوانة المطاطية وأسطوانة الطبع . 
offset electrode électrode (f) coudée‏ 
| إلكترود مجتب الطَّرّف: في اللحام بالمقاومة 


طين الخثر الزيتي: طين الحفر الذي ي 
الفط ليصبح وسطا مائعا تَسْمُلُ حركته | 


oll-can 


base d'huile‏ ف )/( mud bovue‏ نيلت 


ف إليه 


داخل البثرء ويستعمل هذا الوسّط الطيني 
المائع للحفاظ على البترول المخزون عل | 
مکمنه نظرا للزوجة هذا الوسط المائع 

حمام زیت بتي» bain (m) d'huile‏ ا oll‏ | 
مَعّطس زيتي: .-١‏ حوض للتزبيت» وفيه 
تغطّس الاجزاء المراد تزبيتها في زيت ملائم . 
؟- في المعاملات الحرارية» حوض يحتوي 
على زيت اؤ خليظ من الزيوت» وفيه 
عسل المغاذن المشاخئة لإجداث تبريد لها 
على نحو معين من السرعة. 

oil-bath lubrication /ubrification (f) par 
تليق بحَمَام زَيّت: التزليق ما۵ ۸اط‎ 


(التزييت) بواسطة الغمر المتقطع أو المستمر | 


في حوض مملوء بالزيت. 
oil-bearing rock roche () pétrolifère‏ 
صخر حامل للزيّت: طبقة. صخرية تحري 

الزيت (التفط) في داخلها . 
أزرق الويّت: اہ (م) دماط مساط انه 


931 


مربع التيار (بالأمبير) في المقاومة (بالأوم) . 
مقاومة () 00صrésisla ohmic resistance‏ 
و 52 : حاصية مادة أو جهاز ohmique‏ 
أو دائرة» حيث يكون التيار المار فيها متناسبًا 

مع فرق الجهد عبرها. 


أوميتر: جهاز ‏ (™( 0/7/7181 ohmmeter‏ | 
| لقياس المقاومة الكهربائية في الموصّلات | 


والمواد العازلة بالأوم أو مضاعفاته أو كسوره 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 
| قانون أوم: Ohm's law loi () 00/01 i:‏ 
الكهرباء» قانون ينص على أن التيار لار في 
دائرة ما يتناسب تناسبًا طرديًا مع القوة 
الدافعة الكهربائية . 
زَيْت: -١‏ مرادف لمصطلح )0( oil huile‏ 
«النفط؛ أو «البترول». ۲- أي من سوائل 
لزجة متعددة» قابلة للاحتراق» وغير قابلة 
| للامتزاج مع الماءء ولكنها تذوب في .مذيبات 
عضوية معينة» كالإتير والثفتاء وقد يكون 
الزيت من مصدر حيواني أو نباتي أو 
معدني؛ ومن أمثلته: الزيوت الثابتة» 
والزيوت الطيازة» والزيوت المعدنية. 


خضاب من كبريتيد النحاس» لونه أزرق | dhuilê,‏ )/( 0مااصمدمة oil absorption‏ 
شدي راي مسنم ,عفانو .| تشرب الزيت: -١‏ في الطباعة» كمية الزيت 
الورئيشات» | التي تكفي لترطيب ورن معين من المادة 
ربط (m) 0 hulle,‏ /030ثاناووة وondinط‏ اأه | الصابغة (الملوئة) ترطيبًا كاملاً. وهي من 
يالرّيِت في السباكة الرملية؛ إضافة زيت | خصائص الورق من حيث علاقته بالحبر. 
بذر الكتان إلى رمل السباكة لإكسابه | ؟- في الصناعات البلاستيكية؛ النسبة المثوية 
التماسك والترابط المناسيين. ا في وزن عينة بعد غمرها في الزيت 
قطع break İnterrpon )( dans hulle‏ ااه لفترة زمنية محددة. تتضح أهمية هذه النسبة 
زيتي» زيي القطع: انفصال اللامسات | عند استخدام المواد المالئة في تكوينات المواد 
الكهربائية في حوض من الزيت لمنع حدوث التي تتلدن بالحرارة. 
الشرر عند قطع التيار. | اختبار oil absorption test essai (m)‏ 
حارق  ue‏ ف () burner bru‏ اذه | تشرب الريّت: 
زَيْتيّ: حارق يعمل بالوقود السائل الثقيل أو | اختبار لتعيين نسبة امتصاص الورق أو تشربه 
الخفيف» ويشتمل على وسيلة مناسبة لتذرية | لقطرة صغيرة من الزيت. وتعتبر هذه النسبة 
الوقود. توجد منه تصميمات مختلفة بحسب مؤشرا لمدى امتضاص الورق أو تشربه لحبر 
أسلوب التذرية» وطريقة التحكم في خلط ١‏ الطباعة. 
ا بالهواء» وأسلرب التحكم م فى التصرف. de‏ 0 بده oil accumulation‏ 
کسب: oil cake tourteau (m) de graineš‏ ترا اکم الث pétrole‏ 
متبق صلد ينتج بعد استخراج ٥169/78۷565‏ | زيت البترول طبيعيًا فى مصايد أو تجميعه 
الزيوت النباتية من الحبوب التي تحوي الزيت ٠‏ صناعيًا في صهاريج تمهيدًا لتداوله : 
(مثل فول الصويا) بالعصر أو الاستخلاص ١‏ 08 ولاولالة«!مكة oil asphalt bitume (m)‏ 
بالمذيبات. يستعمل سمادًا وغذاء للحيوان. | أسْفَلت القط: من ثقيل أسود» لا مام/هم 
مز زيّت: اط (”) 0دماط صهع-لاه ١‏ يذرب فی الما 
نعطي صغير (علبة) يوضع فيه زيت | إزالة بقايا القطران. 
التزليق» وتبرز من سطحه العلوي فوهة | 


d'absorption de I'huile 


يستعمل في تغطية 
السطوح وفي صنع الدهانات (البويات) . 


. فى عمليات نقل المنتجات‎ 
offstream reservoir réservoir (m) 


حزان جانبي: موضع أو مکان» 1٩46ا‏ 


ھی ار اصطاصي». کار لا 
الذي يأتي من تحويل جزء من ماء مَجرّى 
دائم» وذلك لحماية هذا المجرى من أضرار 
زيادة التدفق فيه عند الفيضان. 


offstream storage stockage تخزين اليه‎ | 


جانبي: تخزين المياه في موضع أو /6/8اها 
مکان بعيد عن مجرى النهرء حيث يتصل 
الخزان بالمجرى عن طريق قناة» أو يكون 
مضخات رفع 


موقعه مرتفعًا فتستخدم 


, التوصيل الماء إليه . 


offtake canal canal (m) dérivé  ةعرت‎ 


تخفيف: ترعة تُنشأ خاصة لخفض التصريف 
المار في مجرى مائي» وذلك بتحويل جزء 


منه إلى الترعة. 


offtake regulator ouvrage (m) de prise 


ران تر بع 


أيقام 0680 
على رأس ترعة فرعية أو ترعة توزيع» وذلك 
للتحكم في التصريف الداحل إليها من 
الترعة الرئيسية . 


offtakes tuyaux (mpl) d'échappement 


| أنابيب التصريف: في الأفران العالية» أنابيب 


لهروب الغازات تخترق الفرن عند مستوى 
٠‏ وهي تتصل بالاثابيب 
تؤدي إلى أنبوب الهبوط . 


ogee (cornice) ogive () : 


حلية من الحليات المعمارية؛ لها شكل جانبي 
على هيئة الحرف 5. وتدخل في زخرفة 
کورنیش ا أو الأسقف من 0 الى 


الحجر الناعي. 


أوم: وحدة المقاومة الكهرباثية» (”) زه ٠٣‏ 


وتساوي المقاومة الكهربائية بين نقطتين على 
موصل متجانس ومنتظم بحيث إذا وجد بينهما 
فرق جهد مقداره قلط واحدء فإنه يسري في 
الموصل تيار ثابت مقداره أمبير واحد. 
ohmic contact contact (m) ohmique‏ 


| تلاس أومي: تلامس كهربائي ينشأ عنه فرق 


في الجهد بين النقطتين المتلامستين يتناسب مع 
شدة التيار المار بينهما. 


تند أو مي: : ohmle loss perte )( ohmique‏ 
ينتج أثناء تقطير النفط بعد | فقّد 5 القدرة الكهربائية نتيجة سريان التبار 


و مقاومة: ويكون على شكل حرارة. يقر 
الفقد بوحدة الواط» ويساوي حاصل ضرب 


e 


oil-drain plug bouchon (m) de vidange 
A 


سدادة تصريف الزيت: سدادة ملولبة ااك 
تلك عند الام بتغيير زیت المحرك فى دورة 


إنجار [huile‏ ف oiled finish finissage (m)‏ 
بالزيت: في صناعة الاسلاك» غمر السلك 
في الزيت أو تكسيته:به. بعد تلدينه (تخميره) 

أو تشكيله على البارد. 
حرير مريت:  oiled silk soie (/) hilê‏ 
قماش من الحرير الناعم معالج بزيت بذر 
الكتان المغلي» فيصبح سَدودًا للماء بعد 


oil engine moteur (m) ã huile lourde 
محرك زيتي: محرك ديزل يعمل بوقود ثقيل‎ 

يُشبه الزيث من حيث قوامه ولزوجته . 
oiler pistolet (m) ã huile‏ 


مدفعة 


زيت: 
مراضعه بآلة أو مكنة أو جهاز. 
oil-extended rubber caoutchouc (m)‏ 


5 Me 
étendu û I'huile مطاط ممدود بالزيت:‎ 
مطاط اصطناعي يدمج فيه مستحلّب زیت‎ 
وذلك الخفض‎ ٠ ٠١ - 16 نفطي بنسبة‎ 


التكاليف وزيادة المرونة والرجوعية (ارتداد 
المرونة) عند درجة حرارة منخفضة . 

حقل نقطي : ۲۵۲/٥6۲م‏ (۳) ,لت ,ا 614 1؟ اذه 
الحدرد السطحية لمنطقة يستخرج منها الفط 


oil-field brine saumure (ا)‎ dU champ 
pétrolifère ةıı اجاج حفل الفط: : مياه‎ 
نري عادة على تركيزات عالية من املاح‎ 
الكالسيوم والصوديوم» وتظهر أثناء الاختراق‎ 
العميق للحمارة في الصخور.‎ 


| oil-filled cable cûble (m) 8 huile fluide 


کل مملوء بالريّت: نوع من الكبلات 
الستخدمة في شبكات توزيع الجهد العالي. 
يمل الكل 


ديشرب العازل بالزّيت . عندما ترتفع درجة 
حرارة الكبل» نتيجة للتحميل الزائدء ا 
الزيت ويندفع از 
الخزان الوجود في نهاية الكبل. وعندما 


7 درجة جرارة الكبل يعود الزيت إلى 


oil film film (m) d'huile 


اة يدرية لدفع زيت التزليق في ٠‏ 


في الخلزونة . امعدنية إلى | 


من النفط الخام؛ أو أحد | 


ينظم أوتوماتيًا تداول الزيت و تدفقه 
0 تزييت خلال مبرد ا 
صمام م مرد 3 (7) oil-cooled tube ube‏ 
بالزيت: refroidissement par huile‏ 
صمام إلكتروني» فيه تبدد الحرارة الناتجة 
بواسطة الزيت» سواء تم ذلك بطريقة 
مباشرة (بالغمس) أو غير مباشرة. 


| د 


مېرد زیت oil cooler radiateur (m) d'huile:‏ 
في المحركاتء نوع من المُشعًات 
(الرادیاتیرات)): يجرى فيه تبريد: الزيت يعد 
عودته من المحرك» وقبل رجوعه إلى خزان 
الزيت. 
oil cooling refroidissement (m) û I'huile‏ 
بريد في الرَيْت في هندسة الفلزات» لوچ | 
| تسلقية يكون فيه الزيت هو وط التبريد | 
للأجزاء المعدنية التي تم تسخينها. 
oil cup godet (m) û huile‏ 
| الزبت: وعاء يثبّت ثيا دائمًا على عنصرٍ 
مني متحرك بهدف إمداده بالزيت باستمرار 
وبالقين'المناسي لمعل الشركة السابية: وسلسة. 
oil damper amortisseur (m) 2 I'huile‏ 
مضائل بالوْيٍ : نبيظة مضائلة للحركة تعتمد 
| على الدفق اللزج للزيت داخل أسطوانة. 


| اله‎ Sopas gisements (mpl) de وام‎ 


| ترسبات نقطية: تکوینات مسامية منفلة ف 
| باطن الأرض تحتوي اغلى. تراكاماتطبيغية 
0 زیت البترول. 
أ بج oil-derrick appareil (m) de forage‏ 
حفر التَفط: تركيب برجي يستعمل في | 
عمليات حفر آبار النفط للمساعدة على 8 
ِد خفض نضد الحفر والأنابيب. 
دو رة oil dilution system circuit (m) de‏ 
تخفيف الزيت: نظام dilution d'huile‏ 
لتخفيف لزوجة الزيت ببعض الوقود عند 
بدء إدارة المحرك في الجو البارد. 
oil distributing box aistributeur, 0‏ 
ا صندوق توزیع ال علبة تستقبل واأناة/0 
الزيت الوارد من مضخة أو حوض وتعمل 
على توزيعه في القنوات العديدة لدورة تزليق 
(تزييت) الأجزاء المتحركة لمكنة ما. 
oil drainer orifice (m) de vidange ¢ hila‏ 


مرف الزيت, فة تصريف ا 
ذات سدادة ملولبة (مقلوظة)» توضع في 
أدنى موی ري سرغو رازب ی چ 
لتفريغ الزيت بعد انتهاء عدد ساعات تشغيله 
والرغبة في استبداله . 


oll carry-over 


| مستدقة (مخروطية) لتوصيل الزيت إلى 
| مواضع التزليق (التزييت) . - وعاء 
| 1 سرك 
oll carry-over entraînement (m) 3‏ 
الزيت: فى مجموعات التبريد» huile‏ 
اصطحاب وسيط التبريد لقطيرات الزيت رمن 
| علبة مرافق الضَعَاط بسبب إرغاء الزيت. 
يلزم وجود وسيلة ملائمة لإرجاع الزيت إلى 
العلبةء وإلا فقد تحدث متاعب في تشغيل 
الضغاط وفي الدورة باكملهاء 0 
oil circuit-breaker disjoncteur (m),‏ 
قاطع دائرة في الزيت قا dans I'huile‏ 
ا r‏ 
الزيت» حيث تؤدي الحرارة الناتجة من 
القوس الكهربائية إلى توليد الغازات وخاصة 
ا الهدروجين الذي يدفع الزيت المبرد بين 
الملامسات بصفة,مستمرة:. يساعد زؤلك ,على 
سرعة إطفاء القوس وزيادة مقاومة العارل 
الموجودربين ملامسات القاطع . 
تماش مزيت» oilcloth tissu (m) huilé‏ 
قماش زيتي: -١‏ قماش مكسو بمخلوط من 
الزيت والصلصال يُستخدم كغطاء مائع 
لير المياه. ۲- غطاء للأرضيات مصنوع 
من قماش ثقيل معالّج بدهان زيتي. 
قابض hul‏ ڑ embrayage (m)‏ ايام oll‏ 
ا زي قابض ذو أقراص متعددة تعمل 
بالزيت» منها أقراص مُديرة وأخرى مدارة. 
| حافظ (7) انا0056//3/6© oil conservator‏ 
| لر خزان منفصل يوضم أعلى واانا«اق 
الخزان الرئيسي للزيت في المحولات المبزادة 
بالزيت» ويوصّل الخزان الرئيسي مع حافظ 
الزيت. بواسطة: ماسوزة. تغذية: يبد انظ 
الزيت في تخليص الزيت من الرطوبة وفي 
تقليل مساحة الزيت المعرضة للجو. 
oil-containment boom barriêre (f)‏ 
| حائل لاحتواء الزیت: حاجز بحري 1018019 
عائم يقلل من رحف التلوث بالزيوت 
| المنسكبة أو المسكوبة من السفن إلى الميناء. 
oil-control ring segment (m) racleur |‏ 
| حلقة تحكم في الرّيت: حلقة في واأنا/0 
كباس تعمل على إزالة الزيت الزائد من على 


السطح الداخلي لإسطوانةر انر ليعود هذا 
الزيت الزائد من خلال فشحات خاصة في 
بدن الكباس إلى حوض الزيت . 

oil-control valve by-pass (m) de تشغيله | صمام‎ 
radiateur d'huile  مامص‎ : کم في الو يت‎ | 


oll pressure cut-out 


oil-modified resin n (9 modifiée ã 

fhuile 
للدهانات ا باعل ریت‎ 
متّحد معه كيمياتيّاء ويكون هذا الزيت من‎ 
النوع الذي يشتمل على إسترات الكحوليات‎ 
متعددة الهدروكسيل»ء والأحماض الدهتية‎ 
. ذات السلسلة الطويلة المشبعة أو غير المشبعة‎ , 

مُرطّب mouillê d hul‏ 0 
بالريت: صفة تطلق على الجزء الذي ” 
عقذار صتعير من الزيتاليمتع "وول العوالق 
إليه أو من خلاله. مثال ذلك مرشّح (فلتر) 
الهواء إذا بلّل عنصر الترشيح فيه ببعض 
الزيت. 

وَيْت القّوم: زیت انه (/) انط e‏ تاهو ۴ه انه 
يستخرج من الثوم» ويحتوي أساسًا على 
مركب كبريتيد الأليل ذي الرائحة المميزة . 
oil of mirbane essence (f) de mirbane‏ 

ريت المزبان: الاسم التجاري القديم مركب 
النتروبتزين» ويتميز برائحته الخاصة التي 
تشبه رائحة اللوز المر- تعمل في إكاب 
الرائحة لبعض أنواع الصابون. ٠‏ 

زیت oil of turpentine huile (/) de‏ 
التّرپشتین: زیت عطري» لا ٩ہن۸‏ ط166 
يذوب في الماء» عديم اللونء طيارء يقر من 
التربنتينة ويحتوي على البينين والسلفسترين 
وثنائي البنتين. يستعمل طاردا لبح ومذيباء 
وفي ال الدّهانات» ومبيدًا للجرائيم 


| oil paint peinture (f) ة‎ lI huile دهان رق‎ 


بوية زيت: دهان (بوية) لطلاء أسطح 
الحوائط أو الأسقف أو الأسطح المعدنية أو 
او لحري على وط بن ارت جفوف 
أو ورئيش زيتي مخلوط مع مخقف. 
du‏ (اما) oil pipelines canalisations‏ 

خطوط أنابيب نفطيّة: خطوط أناييب اه 61۲م 
تستخدم لنقل زيت البترول بين أماكن ج 
ومحطات توزيعه. تخدم طط مات 
ضخ على مسافات مناسبة لتعويض الهبوط 
في الضغط الناتج عن احتكاك الزيت 

بجدران الأنابيب. 

oil pool accumulation (f) de pét 

حَمَع نقطي: کوب ين مسامي منفذ في 
باطن"الارض يحوي تجممًا طببعيا منتقلا من 
النفط (الزيت) أو الغاز صانًا للإنتاج: 

oil pressure cut-out 8550512 (m) de 

قاطع ضغط الريّت: مفتاح الأ فالانهةى 
ضغط مصمم بحيث يوقف موتور الضغاط 
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البترول والهدروكربونات الخفيفة منه. وتتغير 
هذه النظم بحب مواصفات البترول المتتج 
ا 

حر oil groove gorge (/) de graissage‏ 
الزنت: مجرى محفور في جزء ما لتسهيل 
عملية تزليق هذا الجزءء كما يناعا على 
توریع ریت الترليق واتقازه: 

oil gushing jaillissement (m) du pétrole 

طب | تَفَجَر نقطي: اندفاع زيت البترول من مكمه 
إلى رأس البثر على السطح بتأثير الضغط 
الطبيعي للمكمن تقسه. 

تصْليد huile‏ مه () oil hardening trempe‏ 
فى الزيت: آسلوتٍ معالجة خرارية فيه .يصلّد 
الفولاذ (الصلب) يتسخيته إلى النطاق 
الحراري الحرج أو فوقه» ثم يبرد في اريت 

تقب hole trou (m) de huiage‏ اه 

زيت: تتحة تؤدي إلى حر لإدخال زيت 

التزليق إلى موضع احتكاك بين 
. متلامسين يتحرك أحدهما بالنسية للآخر 

مَعْمو, ج oil-immersed ã bain d'huile‏ 
بالرّيْت: صفة تطلق على محول أو مفاعل أو 
منظّم أو أي جهاز آخر مشابهء يكون هو (أو 
ملفاته) مغمورا فى زیت عازل. 

oil-immersed clutch embrayage (m) ã 

bain d' hul  ضباق‎ 


زأين 


تكن لارا موود يحون زیت عدون 
أقراصه وهي مغمورة كليا أو جزئيًا في 
الزيت. 
2 بيت: دقع زیت بین () 9وقاانا! واه 
جزأين متحركين بالنسبة لبعضهما البعض»ء 
وذلك لمنع أو تقليل الاحتكاك بينهما . 
التقطء oil layer nappe (f) pétrolifère‏ 
َة الريّت: التفط (الزيت) لحي دل 
طبقة محدودة في باطن الأرض 
مَدى oil length rapport (m) huile-résine‏ 
الزِيّت: في ورنيشات وراتينجات الدهانات: 
صفة تدل على نسبة الزيت إلى الراتينج في 
وسط مادة الورنيش. 
oilless bearing coussinet (m) sans‏ 
ي: محمل (كرسي تحميل) ااا 
ذاتي التزليق يحتوي على مزلقات صلبة أو 
سائلة في مادة تكوينه . 
ailmist lubrication lubrifpation () û.‏ 
باذ الريْت: طریقة فعنمفرالام hue‏ 
للتزليق (التزييت) بواسطة الرذاذ الذي يتناثر 
على الاجزاء المراد تزليقها. 


نواتج تكريره (تصفیته)» تنتشر على 
المسطحات الائية قتحجب الضوء عنهاء 
وتعوق تبادل الغازات اللازمة للأحياء المائية. 
؟- غشاء رقيق من الزيت يتوسط سطحين 


(تخقيف الاحتكاك). 

oil filter filtre (m) ã /'huile 
زیت تزييت‎ 
اجار انات‎ 


ومخلّقات التحلل الحراري من 


المعدنية + 
الزيت قبل ضح مرة أخرى إلى الاجزاء 


المتحركة الداخلية للمحرك. -١‏ مرشح 
يقوم بفصل الجسيمات الغريبة من الهواء 
الجوي قبل دخوله إلى أجهزة التحكم بالهواء 
المضغوطء وذلك بإمرار الهواء الداخل على 
حَمَام (مَخْطس) زيت ومصفاة. 
oil filtration infiltration (f) du pétrole‏ 
رشح نقطي: انسياب التفط (البترول) في 
القنوات الضيقة التي تصل بين مام الصخر 
في اتجاه قاع البثر بالخاصية الشعرية ليندفع 
د نك إلى أعلى إنا بصع ا ا 
من السطح. وِيَنْشَطُ رشح النفط 
عندما يزداد الضغط قي التكوين الجامل له 
عن الضغط في قاع البثر . 
oil furnace foyer (m) ã fuel-oil; foyer (m)‏ 
رن نقفطي: : غرقة احتراق يكون ا220" لاه 
هو زيت الوقود 


التقْط: غاز تسخين يصنع بالفعل المتبادل بين 
بخار الزيت التفطى وبخار الماء بكيفية ممائلة 
لتفاعل الغاز المائي 7 
oil-gas process procédé (m) ã gaz‏ 
أسللوب غاز التّقْط: طريقة لتصنبع لأت 
غاز وقودي ذي قيمة حرارية عالية» وذلك 
بالتقطير الإتلافى لزيوت النفط ذوات نقاط 
الغليان الرتمعة. ‏ 
oil-gathering E système (m)‏ 


تزود بها الحقول» e‏ في تقل ار 
ا وقي فصل كل متهما عن الآخرء 
وتوصيلهما إلى محطات الضغط أو إلى مقار 
وير يُستخدم النظام أيفمًا في فصل أية 
اشوا ارق كل حبات الرمال الدقيقة أو 
تجلطات البارافين وغيرهاء وفي إزالة ملوحة 
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oll pressure warming device 


منه بالتقطير عند ٩۰۰‏ م. 1 


| ollskin soie (f) huilée; toile 0 vernie 
مشمع؛ ماش مورتش: قماش من‎ 


الكتان أو الحرير أو الألياف ا ا حَلْقَة الرّيّت: ووواانط 99 (1) مبودط وماء انه | تبيطَة 


بزيت بذر الكتان أو بنوع مناسب من 
الورئيش أو الطلاء» ليصير سدودا للماء. | 
oll-soluble resin résjne (f) oléo-soluble‏ | 
راتيج دراب في الزيوت: : راتينج يستخدم في | 
صاعة الدهانات والورئيشات» يذوب في 
أنواع الزيوت التي تشتمل - بصفة رئيسية - 
على استرات الكحولات متعددة الهدروكسيل 
والاحماض الدهنية ذوات السلاسل الطويلة 
غير المشبعة . 
oll spill (oll spillage) déversement‏ 
انیا ب ايت تدفق الزيت eااں'‏ () 
لخطأ ما أو نتيجة لحادث» ومثال ذلك: ظهور 
الزتآ فوق سطح مياه البحر عند غرق ناقلة 
3 0 
صبغة زبة: دهان oll stalin tache (/) d'huile‏ 
زيتي رقيق» بنسبة خضاب ضئيلة» يستخدم 
.في دهان سطح الخشب . 
عَصا oil stick jauge )( de niveau dhuile‏ 
قباس الرّيت: غصًا لقياس منسوب ريت 
التزلين في مكنة ماء محرّك مثلاء بها 
علامتان تحدد إحداهما أقل منسوب للزيت» 
ونحدد الاخرى أعلى منسوب له. 
حر رض oil sump réservoir (m) d'huile‏ 
الزيْت: : حوض لتخزين 0 الزيت الذي 
فى منه إلى المواضع المراد تزيبتها 
e dhuile‏ ف oil switch disjoncteur (m)‏ | 
فاح نئي في الهندسة الكهربائيةء مفتاح 
تُغمر ملامساته في مادة الزيت لإخماد وقمع | 
ا الكهربائية ومنع الإضرار بالملامسات . 
ص ريت oil syphon siphon (m) d'huile‏ | 
ل تيبة تزليق (ترييت) تحتوي | 
على فتيلة يسري خلالها الزيت بالخاصية | 
الشعرية إلى الموضع المراد تزليقه . 1 
أ 
ا 
| 
/ 


oil system circuit (m) d'huile 
في المحركات والآلات» النظار الذي يشمل‎ 
خزان الزيت والمضخات والمبرّد والصمامات‎ 
| ا والمواسير» إلخ. والتي يتداول‎ 
فبها الزيت إلى الأجزاء المتحركة دا‎ 
الحرد أو الآلة,‎ 
oil tanker péfroller (m) lli اله قط‎ 


نا 


ومسالك تصريف. 
التسرب» والحلقات اللبادية» وموانع التسرب 
المطا :وات الأشكال الخاصة. 


حلقة تثبت على عمود دوران بحيث يكون | 
محيطها الخارجي مغموسًا في حوض زيت» 
وتستخدم لتزييت الآلات الدوارة. 


١ oll sand sable (m) ف‎ huile في | رمل زيتي : في‎ 


السباكة الرملية؛ خليط تخليقي من الرمل» 
مركب على قاعدة من رمل السليكاء 
ومضاف إليه زيت جفرف 
الكتان» يعمل كمادة رابطة» وكثيرا 
تضاف إليه كذلك مواد أخرى لإكسابه 
مقاومة الرمل الأخضر. 

ر 3 oll sands sables (mpl) pétrolitères‏ 
في حقول النفط» تكوينات رملية 
مشبعة بزيت النفط (البترول) . 

oil«seraper ring (oil ring) segment 


(m) racleur d'huile 


محركات الاحتراق” الداخلي» 
في الجزء الأسفل من كباس» لتنظيم طبقة 
زيت التزليق على جدار الأسطوانة؛ وكسح 
الزائد منه. 
oil seal joint (m) d' ‘Stanchéjté E 1 puile‏ 
مانع تسرب الزيت: نبيطة لحفظ الزيت ومع 
فقدانه أو تسربه من جزء إلى آخرء فضلاً 
عن منع نفاذ الغبار والاتربة إلى أي منها. 
oll separator séparateur (m) d'huile;‏ 
١‏ فاصل ارب إيت: épurateur (m) d'huile‏ 
ا مجموعات التبريد» ترتيبة تركب في 
خط تصريف وسيط التبريد (خط الغار 
الساحن) من الضغاط بغرض إزالة الزيت من 
وسيط التبريد وإعادة الزيت إلى علبة مرفق 


الضغاط» وبذلك ينع الزيت من الدوران | 
خلال مجموعة التبريدء حتى لا يضر بانتقال | 


الحرارة وانسياب وسيط التبريد. 5- في 
السفن الناقلة للنفط (الزيوت الخام» 
والوقود)» جهاز لفصل الزيت (والماء) الآتيين 


من صهاريج الصابورة إذا ما استخدمت | 


لتخزين الوقودء وبهذا يمكن تفريغ لياه 
المنقاة في البحر أو في المياه الإقليمية 
خرق للقوانين المنظمة للتلوث بالز 

ضخ الزيت المستخلّص لاستخدامه ثانيًا . 


oil shale schiste (m) bitumineux 


دون 


ويعاد 


طا 


من أمثلتها: حلقات منع | 


کزیت بذر | 


حلقة تركب | 


عند وصول ضغط الزيت إلى حد حرج» 
ر كما في أجهزة التبريد مثلاً. 
oll pressure warning device‏ 
dispositif (m) d'é avertissement de‏ 

ر بضغط الو qٽ: pression d'huil‏ 

جهاز يعطي إنذارًا عندما ينخفض ضغط 

ا الزيت عن حد معین» أو يرتفع ارتفاعا مفرطا 

فن حبرا ما* 

oll pump وم7دم‎ (/) 2 hile مضخة الزيت:‎ ٠ 
مضخة إيجابية» تدار يدويًا أو آلا وتعمل‎ 
على الإمداد بالزيت بمعدل وضغط ثابتين.‎ 
تستخدم في محركات الاحتراق الداخلي‎ 
. ومكنات التشغيل وخلافه‎ 

oll quenching refroidissement اليد‎ 0 
rapide en huile ة بار يت: زيادة‎ 5 

| الصلادة السطحية لمشغولات مصنوعة من 

الفولاذ (الصلب)» وذلك برفع درجة حرارة 

المشغولة إلى النطاق الحراري الحرج أو فوقه» 

ثم تبريده تبريدا سريعًا بغمره في زیت 

التسقية . 

oll-reactive resin résine (/) oléactive |‏ 
| راتيج يتفاعّل مع الز : 
فى صناعة الذهانات ا وهو يتفاعل 
كيميائيًا مع الزيت ال موف في أثناء الإذابة . 

oll refinery effluent effluent (m) e8 1 

مياة ج مصافي raffineries pétrolièrs‏ 
البثرول: المياه المنصرفة من مصافي (معامل 
تكرير) البترول» ومعظمها من مياه تبريد 


والترسيب والتعويم حتى تفي بالمقاييس والمعايير 
المقررة في ضوابط منع التلوث وحماية البيثة. 


| 
المنشآت الإنتاجية» وهي تعالّج بالتكتيل 
ا 


oil-reheating furnace four (m) de رن‎ / 


إعادة تسین réchauffement du pétrole‏ 
الزّيوت: في معالجة النفط (البترول)» فرن 
تمر فيه أثابيب تحمل بعض السوائل والزيوت 
البترولية لرفع درجة حرارة هذه الزيوت إلى 

درجة حرارة أعلى» توطئة لإعادة تقطيرها. 
reservoir gisement (m) de pétrole‏ لل 


ممن ننقطي» ران نقطي: مكمن مسامي منفذ 
في باطن الارض يحتوي على مخزون طبيعي 
من زيت' النفط (البترول) يمكن استغلاله . 
حافظة oil retainer déflecteur (m) d'huile‏ 
الرّت: : في الأعمدة الدوارة» كالعمود المرفقي 
فى المحرك أو أعمدة صندوق العزوسء 


رول سفئة ضخمة تنقل الفط الام أو ال 
حد مشتقانه في صهاريج كبيرة . 


: صخر رسوبي طَثْلي غني ا ترتيبة لمنع تسرب الزيت» واسترجاع الفائض 
العضوية» ويمكن استخلاص الهدروكربونات | منه إلى حوض الزيت» عن طريق قنوات 


2 


ollvine 


935 
درجة اندفاعه . بسبب سوء تخزينه لمدد قصيرة نسبيًا. من | ف oll-tempered wire 5 trempé‏ 
َ راتينجات ا( 60/651765ا0 عصاهمههاه | أمثلة هذا التلف: نقص محتوى الرطوبة في | سلك مطْبّع في سلك نوابض واأنا1 


لها زيوت عطرية» وتكون 


| 
ززب _مخاليط راتينجات اطبيعية» يحصل | 
ا 
| 


oleum 1. oléum (m); 2. acide (m) 
|  sulurique fumant اوا ال 3 - حَمْض‎ - ١ 
| الاسم اللاتيني‎ -١ الكبريتيك المدكن:‎ 
للزيت. ۲- محلول من ثالث أكسيد‎ 
| الكبريت في حمضن الكبريتيك المركز.‎ 
| يستعمل في عمليات الكبرتة (السلفنة)»‎ 
وخاصة في صناعة الاصباغ وفي كثير من‎ 
. الاغراض الصناعية‎ 
أوليجومر: بوليمر (7) 718/9/موااه 06و ااه‎ 
يتكون من عدد قليل من وحدات مونومر»‎ 


(m)‏ اده oligosaccharide r‏ ا 
ليله | يّات: مادة كربوهدراتية تعطي عند 
تحللها عددًا صغير من جزيئات السكريات | 


الورق» فيقال إن الورق (محروق) يتقصف 
أو يتسبب في متاعب في أثناء الطبع» نتيجة 
لتكون شحنات كهربائية إستاتية. وقد يصبح 
الورق مهَلْهَلاُ (شايطا) من اطرافه فيُتطلب 
قصه إلى مقاس أصغر. وفي بعض 
الحالات» قد تتماسك افرخ الورق معّاء 
وكأنها كتلة واحدة متحجرة» وخاصة الورق 
المطلى (الكوشيه) لتماسك الطبقات الكاسية 
له بعضها مع بعض بالتفاعل الكيميائي 
ولتائره بالمؤثرات الجوية طوال مدة التخزين. 


old stream cours (m) d'eau au 581808 de 


| محرئ قدبم: مجرى مائي وصل 6|اr malu‏ 
إلى حالة التوازن» فاصبح القاع بسيط | 


حمض الأولوييك؛ مثل أوليات الصوديوم. 
ر الباف وولها/014 olefin fibres fibres (fol)‏ 
أوليفينيّة: الألياف المصنعة التي تتكون من 


(يايات) ا الكربوني أجري تصليده 
تطبيعه حراريًا في الزيت ٠‏ 


على عمود دوران بحيث يمنع الزيت من 
التناثر عليه تحت تاثير الطرد المركزي ٠‏ 


نفو 5 لرن yٽ: oll-tight étanche è /'huile‏ 
| وصضف تنعت به وصلة ما عئدما تكون 
0 فلا يتسرب الزيت من خلالها. 

| مصيدة ال oll trap piége (m) ã huile‏ 
لفصل وتجميع الزيت عند نقطة معينة 
في دورة تشغيل . 


oll-tube drill foret (m) ف‎ lubrification 


| مثل الدايمر والترايمر والتيترامر أو مخاليطها. | الانحدار» وحزام الانعطاف عريضء | مثقّب بآنابيب زَيْت: في مكنات الورش؛ 
يستخدم المصطلح « تيلومرء مرادًا والسهل الفيضي متسعًا. | مثقب حلزوني به مسارات صغيرة ممتدة حتى 
ا للأوليجومر. | أوليات: ملح من املاح () oleate ola‏ | حافة القطع, وذلك لإمداده بزيت القطع 


الذي يساعد كذلك على التبريد» فضلاً عن 
التخلص من الرائش (الرايش) المقطوع . 


ollwater contact contact (m) تماس‎ ١ 


الاحادية مثل السكر الثثائي والثلاثي والرباعي؛ ‏ بوليمر تخليقي طويل السلسلة مكون من | التقْط والماء: السطح الاصل ٠‏ ا8لال 
وهي حك عن عديدة السكريات 38 


٠‏ أخرى بد 


الإثيلين أو البروبيلين أو أية وحدات أو 
ة 44 / على الاقل. 
ات: متسلسلة olefins 014/89 (pI)‏ 


ليفيني ا بين النفط والماء في دائخل مَكْمّنِ ماء وبمعرفة 


العمق الذي يوجد فيه هذا السطح يمكن 


| سحب النفط دون سحب الماء من الآبان. 


أو يعصر (وحده أو مع بذرته) للحصول على | متشاركة من الهدروكربونيات غير المشبعة» ‏ مَسْلّك زَيّت: ووازنم وه (ج) ادمعه رمسااه 


ريته الذي يستعمل في الاطعمة والروائح | تحتوي على وصلة ثنائبة أو أكثر. صيغتها | مسار أو مر لوصول ريت التزليق من خلاله 


والصابون/ وبعض الادوية. تنمو أشجار | 
الزيتون في الاجراء والمناطق الحارة والجافة | 
وأفضلها منطقة البحر الأبيض المترسط. 

يعون 1 : لون أخضر يميل إلى )اام «اااه | 
الاصفرار يشبه لون الزيتون غير الناضج . 

nite olivénite (f) أوليفينيت:‎ 


العامة : 
حَنْض 


‘Cohan : 


olelc acld acide (m) olélque 


غير مشبع» عديم الذوبان في الماء» ويذرب 
في الكحول وني ي التي ويوجد في الدهون 
النبائية والحيوا يغلي عند كلام 


المطلوب تزليقها. 


oll well puits (m) de pétrole 


| إلى المواضع 


بر نه 


| الأولييك: م000,واار,0. حمض دهني | مكمّن يتراكم فيه النفط المتسرب إلى الصخور 


المسامية في باطن الارض» مشكلا بركة 
٠‏ مغطاة كتيمة عادة. وعندما ينتهي حفر 
| بثر نفطية يرتفع النفط بفضل ضغطه الذاني 


(010:)850,()081. معدن أخضر ريتوئي | يستعمل في الصابون والمراهم ومستحضرات | عادة إلى السطح» وقد يتطلب ذلك عمليات 


أو بني غامق او رمادي أو أصفرء يتبلور في 


التجميل وفي تهذيب الخامات. 


مع 
النظام العيّي المستقيم ٠ ٠‏ ویتکون من ررنیخات | () olemeter (oleometer) oléomğire‏ مُعادن oll-wet minerals minerals (mpl)‏ 


النحا القاعدية . | مقياس الرّيّت: -١‏ جهار لفياس الورن النوعي | ملل بالربت: de pétrole‏ ف 
زیت الزيُتون: hulle )( olive‏ ااه lve‏ | للزيرت. 1- جهار لتعيين نسبة الزيت في مجموعة من المعادن يوجد أحدها أو بضعة 
رات للطعام» لزنه لاصف بات :أو [ممخفير» ,| ,ماده م منها في صخور المَكْمّن» ويلتصق بها 


| oleorleg amorisseur (r) de choo 4 ule | ويدرب في كل من الإتير والكلوروفورم‎ 


البترول التصاقًا شدیدا يتعذر فصله 


وثاني كبريتيد الكربون. يستخرج من ماد | قائم زيتي: فائم تلسكوبي (متداخل) للعربة | عنهاء وهو ما يسبب قصورًا في الإمداد من 


ا 

أ أشجار الزيتون. يستعمل في الاغذية | السفلى بالطائرة» ويحتوي على ريت | كثير من الآبار البترولية . 

ا والمراهم وأربطة الجروح والصابون» كما | هيدرولي خاص» وظيفته امتصاص صدمات | مُرْهُم: تحضر () 0206م Olntment‏ | 
يستعمل في التزليق (التزبيت) والصباغة . الحط والدروج عن طريق حركة كباس داخل | دهني القوام يُستعمل في العلاج من الظاهرء 1 
أوليفين» زبرجد زيتوني! ne ollvlne )١(‏ | اسطوائة تحتوي على سائل خاص» إذ يسح | ورق قديم: : old paper vieux papiers (mpl)‏ 

ظ معدن متبلور من سليكات المغنسيوم وسليكات | له بالمرور خلال صمام في راس الكباس يقيد | ورق تالف بسبب تخزينه لمدد طويلة أو 


E e 1 


هندسة الفلزات» بنية تالف من مادة واحدة 
و one-dimensional defect défaut‏ 
عَيْبٍ أحادي البعْد: : عيب في linéaire‏ 
الشبيكة البلورية يمتد على طول حط بداخلها. 
one-dimensional element élément‏ 
علصر أحادي البُعْد؛: جزء صغير n6‏ :ا (م) 
ذا من منحنى» يؤول طوله إلى الصفر. 
one-fire finish monocuisson (l)‏ 
بالحرق المقرّه: طلاء مينا خزفية على المنتج 
الجاهزء تجرى معاملته بالحرق مرة واحدة. 
حط one-loop nuclear power plant‏ 
قدرة centrale (f) nucléaire 8 une bouclê‏ 


والكئف رالمضخة والمجدد الحراري. تعزّل 
الدائرة باكملها بدرع واق لحماية الأحياءء 
دييقى المولد الكهربائي وحده خارج الدائرة 
المعزولة . 
منطقة للك one-phase area domain‏ 
وحيدة الطَّور: : في هندسة ر monophasé‏ 
الفلزات؛ منطقة في مخطّط الاتزان الحراري 
غل وجو طور وحید. 
one-piece nozzle buse 0 d'une seule,‏ 
وه هة من فطعة piêce; buse () intégrale‏ 
واحدة: في القَطع بالاکسجين» 
متكاملة نمتوي على مرات وتجاويف لتدفق 
أكسجين التسخين المتقدم والقطع . 
one-shot moulding moulage, mè 9‏ 
نو 1 ا الرقة شفة: طريقة 91978(|9 8 
و في صنع منتجات من رغوة البولي 
برريثين» حيث تشلل المكونات معا بیدا 
نکن الرغارى على الفورء ثم ينقل الررغَويّ 
إلى قالب التشكيل . . من أمثلة استخدام هذه 
الطريقة: صنع مقاعد من رغوة البولي 
بوريثين للطائرات وسيارات السباق . 9 
one-side coated paper papier (Mm‏ 
ورق ل مطلي من" وجه couché une face‏ 
واحد: ور مكسو بطبقة على أحد وجهيه 
دوذ الوجه الآخرء لأغراض طباعية معينةء 
وهر ما يطلق عليه « ورق فلي (كوشيه) من 
رجه واحد 2. 


فرّهة 


O-network réseau (m) O 


0 شبكة كهربائية تتكون من أربعة أفرع | 


1 متصلة على التوالي بحيث تكون 
داثرة مغلقة» وتعمل نقطتان متجاورتان 


936 


وترْجِيجه مرة واحدة وفئ الوقت نفسه» بدلا 


من إجزاء. هاتين..العمليعينالاعلىم. مرن 
once-through boiler chaudiêre (f) ã‏ 
مرجل الإمرار الواحد:  passage unique‏ 


مرجل (غلاية) يتساوى في كل جزء من 
أجزائه معد الإمداد بالماء مع معدل التبخرء 
على نحو يجعل كمية البخار المحمّص 
الخارجة من المرجل مساوية لكمية مياه 
التغذية. ولا يشتمل المرجل على خزان أو 
مجمعات أو مواسير رجوع» وإنما يتكون من 
مجموعات مواسير متصلة على التوالي تبدأ 
بالموفّر وتنتهي بالمحمص . 
once-through water-cooling‏ 
refroidissement (m) de l'eau ã passage‏ 
بريد مائي بإمرار واحد: نظام تبرید ueوامں‏ 
فيه يُسحب ماء التبريد من مصدر متيسّر كنهر 
أو بحيرة أو قئال ويمرر مرة واحدة عبر 
الأجزاء المطلوب تبريدها ثم يعاد بحالته 
الساخنة مباشرة إلى المصدر. 
سي on condition selon condition (f)‏ 
الحالة: فى أعمال الصيانة» حالة تستدعي 
إجراء الغمرة على الجزء أو الوحدة عندما 
تنطلّب إجراء هذا العمل في أثناء التفتيش 
الدررق» "دزت الأرتبائك بجر اتشغيل امعد 
بين العمرات , 
رة ondograph ondographe (m)‏ 
مَوْجات: جهاز قياس يسحب تدريجيًا الشكل 
الموجي لقلطية تيار متردد ويقوم برسمه. 
مكشاف ondoscope ondoscope (m)‏ 
الإشعاع العالي» أوندوسكوب: صمام تفريغ 
إلكتروني توهجي» يستخدم للكشف عن 
الإشعاعات ذات الترددات العاليةء كتلك 
التي توجد في محيط جهاز إرسال راداري» 
حيث يقوم الإشعاع بتاين الغار الموجود 
بالصمام محدئًا توهجا مرئد 
one-brick wall mur (m) d'une brique‏ 
حائط سيك طوبة: الزائط الخارجية التي نن 
بطول الطوبة ي أي بسمك 76 سم عادة» 
ولكن هذا السمك قد يتراوح بين ۲۳ و ۲۷ 
سم حسب نوع الطوب المستعمل» ومصنع 
إنتاج الطوب . هذه الحوائط قد تكون حوائط 
حاملةء أو حوائط غير حاملة للمبانى الهيكلية 
ذوات الأعمدة من الخرسانة المسلحة. 
one-component atm 3ygtême (m)‏ 
نظام أحادي التکو بين : في 007700581 û un‏ 


olivine sand 


الحديد» ويكون غالبًا أحضر اللون» ويوجد 
في كثير من الصخور. يستعمل النوع التي 
منه في صنع الحلي. 
| دمل olivine sand sable (m) è l'olivine‏ 
أرليقيسن: : في السباكة الرملية» رمل تتكون 
تحبيباته 'من«متجمؤعة. شليكات ,المعادن التى 
تشمل: أورثوسليكات المغتسيوم اديا يكون 
خاليًا نسبيًا من القوبات والعيوب المشابهة . 
مُظَلَّل: في الصناعات النسجيةء 6/ط ٠7‏ 6٣اه‏ 
تاثيرات ظليّة تظهر في الأقمشة» وينتج من 
استخدام خيوط مصبوغة بألوان يتدرج اللون 
الواحد منها من الفاتح إلى القاتم. 
omnidirectional omnidirectionnel‏ 
جميع الاتّجاهات؛ انّجاه جامع: في 
الاتصالات» إرسال أو استقبال من جميع 
الاتجاهات بدرجة متساوية. 
nondirectional «Jal‏ . 
omnidirectional aerial antenne (0‏ 
هوائي بيع الاتّجاهات: 010161101116 
هوائي تكون فعالیته» كمشع أو مستقبل 
لاإشعاعات» متساوية في جميع الاتجاهات . 
omnidirection radio beacon‏ 


با 


radiophare (m) omnidirectionnel 
راديود جَميع الاّجاهات: مئارة قصيرة المدى‎ 
تشع موجات راديوية منصلة عالية التردد جداء‎ 
يلتقطها جهاز في الطائرة» فيحدد الاتجاه‎ | 
الزاوي للمنارة» أو يبين مسلك الطائرة يمينًا‎ 
أو يسارًا.‎ 


omnigraph omnigraphe (m) 
صوتية: جهاز يقوم بتحويل إشارات كود‎ 
مورس من على شريط مثقب إلى إشارات‎ 
صوتية مناظرة» وذلك لاغراض التدريب.‎ 
omnirecognition التعرف الكلي‎ 
6/71/800118/55370 () في الاتصالات»‎ 
أسلوب لتمييز الرموز يعتمد على تحديد الرمز‎ 
عن طريق خواصه الكلية (المحلية‎ 
والهندسية. . .) واستخلاص خواصه الفردية.‎ 
ويتميز هذا الأسلوب بمقدرتم على .تيز‎ 
المخطوط دون التدرب.غليها. مسيقًا.‎ 
on en circuit; " marche”  :لاقَش وصل»‎ 1 
مصطلح يعني حالة الدائرة ار الآلة الكهربائية»‎ 
مثلاً» عندما تكون موصلة بمصدر التغذية‎ 
(الدخل).‎ 
قَمين حرق‎ | 
مرَةٌ واحدة: : في صناعة‎ | 
الخزفيات» قمين يجرى فيه حرق الجسم‎ 


once-fired kiln four (m) de 
monocuisson 


opalescent 


التحكم في الصورة عند بها على ل الهو 
جزع» عقيق يماني: : معدن )™( onyx onyx‏ 
سليكي يشبه العقيق إلا أن الخطوط به 
لمي تك اه 
opacifier substance 0 E‏ | 
مكمه مَعَّم: -١‏ مادة تضاف إلى الزجاج 
لإكابه لونًا أبيض معتمًا. من أمثلتها 
أكيد التيتانيوم» والزركونيا. ‏ 5- ما 
لمعالجة داسر (دافع) الصواريخ الجامد» تمتص 
الضوء والحرارة» وتحمي الداسر من 
التدهورء ليظل جاهرًا للاستعمال. 
مقیاس opacimeter a (m)‏ 
الكمدة» مقياس العتامة: جهاز لقياس درجة 
إنفاذية مادة ما للضوء» كما هي الحال | 
بالنسبة للورق - 
كُمْدَة عتامة: -١‏ في () 6امدمه ادمه | 
البصريات» عدم نفاذية الإشعاع وبالذات 
الضوء. وهي خاصية إيقاف مرور أشعة 
الضوء . ويعبر عنها عدديًا بمقلرب النفاذية . 
1- إحدى خصائص الورق التي من شانها | 
أن تمنع رؤية المواد المطبوعة القاتمة اللون من 


عل الخقط: 


متاح 


937 


-١‏ تعبير يدل على وجود جهاز أو نظام في 
كاله ل ار مرصرل ابام 2۷7 في 
الحاسبات» صفة للوحدة من وحدات الحاسب 
تكون متّصلة به ماديا ومسموحًا باستعمالها . 


| on-line processing system systême | 
(m) de traitement en direct نظام التشغيل‎ 


البافر نظام اکان #لدشلرنات يشید 
مل 0ب رة رة للجم 
58 5 ا وتان کا 
للبيانات يجرى تحديئه أولا بأول. 


marche-arrêt 


وصل وقطع: مفتاح 


يستخدم لوصل أو فطع التشغيل في الأجهزة | قابض وحيد الاد 
ائية . يشتمل غالبًا على مضبط حَجمي عند تسليط عزم اللي عليه في اتجاه واحد 


للصوت في مستقبلات الأجهزة الراديوية 


| Onsager theory of dielectric 


théorème (m) d'Onsager pour la 


أوتْرّجر في ودواناهوافاك constant‏ 


| العوازل الكهربائية: نظرية لحساب ثابت العزل | 
لادة ' ذات جزيئات ' قطبية» ‏ وفيها بحسب | 


| on-off switch interrupteur (m) 


| on-line en ligne; connecté 


كطرفي دخل في حين تعمل نقطتا التوصيل 
الباقيتان كطرفي حرج . 

و عيذ الاجا one-way unidirectionnel‏ 
وحيد الك مصطلح يطلق على المفتاح أو 
قاطع الدائرة عندما يقطع أو يصل الدائرة 
الكهرب إبائية رفي مر واحد فقط. 

one-way circuit circuit (m) دائرة 0 1 خد‎ 


الاتّجاه: دائرة تقوم unidirectionnel‏ 
بالإرسال أو الاستقبال أو تضخيم الإشارات 
ف ااه واحد. قوق اطوط التلكية الو 
خلال الفراغ على شكل موجات راديوية 
(لاسلكية). 

one-way clutch embrayage (m) libre 


: قابض (دبرياج) بعش 


للدوران فقط» وعند عدم تسليط العزم 
يستمر العضو المُدار في الدوران حراء 
sens unique‏ ف one-way road route (f)‏ 
طريق وَحيد الانّجاه: طريق لا يُسمح بمرور 
السيارات فيه إلا في اتجاه واحد فقط» على 
خان حفر مرؤارها ق فى الاهباء اللقائلا؟ 
one-way slab dalle (/) unidirectionnelle‏ 


صور أو حروف» إلخ» » سواء كانت مطبوعة | المجال المحلي عند أي جره غلى اساس | بلاطة و الاتجاه: بلاطة خرسانية نكون 
استبدال موضع الجزيء بكر مجوفة لها | فيها أسياخ التسليح متعامدة على الكمرات 


في ظهر الفرخ ذاته أو على فرخ آخر ملامس | 
له. تستعمل مواد ملونة معثّمة لتعتيم الورق» 

باعتبارها مواد مالئة » مثل كربونات الكالسيوم» | 
أو ثاني أكسيد التيتانيوم. ۳- في الطلاء 

الكيميائي» مقدذرة اح مركبات الطلاء على | 
إخفاء السطح المطلي أو طمسه, | 
أويال» غميم: صورة غير opal opale (f)‏ | 
متبلورة شبه شفافة من السليكاء تحتوي على | 
عدد من جزيثات الاء» صيغتها الكيميائية | 
العامة: 01120.و510. وقد تحتوي + 
على بعض الشوائب فتكسبها ألوانًا مختلفة. | 
تستعمل في صنع بعض أنواع الحلي. | 
الأوبالية )/( opalescence opalescence‏ | 
التلالق: في البصريات: -١‏ تداخل الوان | ۲ 
الضوء المنعكس من سطوح معادن معيئة مثل | 
الاوبال» وينشا من وجود أغشية سطحية | 
قبقة جدًا. ٠‏ ١-اتلالو‏ الضرء الور 
نتيجة انعكاسه من جسيمات معلّقة فيه. 


| opalescent opalescent أوبالي غميمي:‎ 


حجم الجزيء ذاته ومرضوعة ني العازل» 


نظرية لورئتز بسبب صعوبة تطبيقها. 

on-site concrete béton (m) coulé sUr 
حَرسانّة مصبوبة بالموقع : وحدات  66ةام‎ 

خرسانية » مثل البلاطات والكمرات والاعتاب 


والارضيات» إلخ؛ تُصّب في قوالب فر | 


خشبية بموقم التشييد وا 


بق معادلة لابلاس لتجنب استخدام | 


تسوى مساحة | 


الحاملة» أي في اتجاه واحد. 
one-way surge tank chambre (/)‏ 
صهر ريج تمو ر d'équilibre ã sens unique‏ 
وحيد الانّجاه: صهريج للتحكم في مرجة 
الور في خط أنابيب رئيسي» حيث 
الصهريج بالخط عند الموقع المحتمل لحدوث 
انفصال لعمود الماء. 
one-way valve soupape (1) de retenue‏ 


أرضية من الموقع؛ وتُعمل قرشة من الخرسانة | صمام أحادي الانّجاه: صمام يُسمح للمائع 


العادية مع مراعاة استواء السطح تمامّاء ثم 

تشكل القوالب الخشبية؛ ويوضع داخلها | 

ع التسليح المطلرب» وتصب الخرسانة. 
فع الوحدات المصبوبة الخفيفة إلى مكانها | 

3 أما الوحدات الثقيلة فترفع ايا 

onstream reservoir réservoir (m) aU 


حزان بالجری: موضع أو مکان fi del'eau‏ | 
معين» طبيعي أو اصطاعي» لتخزين الياه | ورّق قشئرة البتصلّة: 
| من تدفقات مستمرة أر متقطعة في جريان | ورق خفيف الورن» يشبه قشرة البصلة في 


سطحي أو من الأنهار أو الينابيع . 


في الكيمياء» وصف للمادة أو المحلول الذي | مراقبة )7( 7700/1807 ١ on-the-alr monitor‏ 


توجد به بعض المواد العالقة التي تقلل من 
شفافيته . 


على الهُوا اء: في الإرسال d'émission‏ 
| التليفزيوني» المراقبة النهائية التي يتم عن طريتها | 


بالسريان في اتجاه واحد فقطء ولا يسمح له 
ا ناء 
| حال وضع on-hook circuit (m) ouvert‏ 
السماعةة فى الاتصال التليفوني» حالة فتح 
الدائرة الخاصة بالمشترك عند وضع السماعة 
على حاملها. 
onlon-skin paper papier (m) pelure;‏ 
Pelure (f) d'oignon‏ 


رنه ومتانته؛ قد يكون مصقولا ناعم الملمس 
لامعّاء أو قد يكون غير مصقول وغ 
#الامع ةا بحسب نوعية شطب ق بصنم 
عادة من الخرّق أو من لب كبريتيت» 


م 


opal glass 


ات کشو 


: بوابة إغلاق» يكون 8٥14ء‏ 


مسوب سطح الماء المحتجز عندها قريبًا من | 


حافة البوابة العليا. 
open circuit circuit (m) ã courant‏ 
دائرة متو حة: حالة الدائرة الكهربائية 0/٢‏ ۷اه 
عندما ينفطع سريان التيار فيها . 
open-circuit impedance impédal‏ 
اثرة ة المفتو. : en circuit ouvert‏ 1( 


في خط أو شبكة ذات أربع نهايات» المعاوقة | 


التي تظهر عند أية نقطة على الخط عندما 


open basin (open dock) bassin (î) 4 BESRE) gate vanne (f) de 3 
10۲ حوْض مکشوف: حوض في مرفا معرض‎ | 


قليلاً للمدر (المد والجزر)ء ولا توجد حاجة 


إلى تركيب بوابات له» ويمكن فيه اصطفاف | 


open-belt drive transmission (f 
courroie ouverte 


بسير مقتوح: إدارة 
بواسطة سير يقوم بنقل الحركة بين عمودي 

دوران متوازيين ليدورا في اتجاه واحد. ا 

open caisson caisson (m) ouvert 

قيسون مفتوح: في الهندسة المدنية» قيسون 


زجاج أوپال» زج 


او opal‏ 
متلال: : نوع من اهمه 
الزجاج يتميز ببريق خاص» يحتوي على 
بلورات غير معدنية تسمح جرور اظوال 
الضوء. يستخدم في 
صنع أدرات المائدة وزجاج النوافذ وقطع 
الثريات وأعمال الزيئة؛ كما يستخدم بمثابة 
2 ناشر في المضخمات» ومقاييس الضوء 
الأشعة السينية . 


s verre (m) pale; verre (m) 


موجية معينة من أشعة 


opal lamp /ampe (/) opale : ا بس مثلالي‎ 


مصباح (لمبّة) ذو فتيلة من التنجستن وغلافه 


تكون النهاية البعيدة مفتوحة . أسطواني مفتوح الطرفين» يوضع في المكان | من الزجاج الأوبالي» وينشر الضوء بكيفية 
exploitation ()‏ ليك #ابعماء-مومه ‏ الطلوب» ثم يملا بالخرسانة. | أفضل من المصابيح التى تكون أغلفتها من 
تشغيل بدائرة مفتوحة: open cast (open sand casting) par circuit ouvert‏ الزجاج المصنفر. 

نوع من التشغيل لإرسال الإشارات» فيه لا مصبوبة مكشو كذ coulée (1) û découvert‏ | معتم غير منفذ للضوء. 0680008 مهمه 


يسري التبار في الدائرة في أثناء الإرسالء أي مصبوبة (مسبوكة) تشكّل وسيك درك جود زجاح opaque glass verre (my gpaque‏ 


إن التشغيل يتم عندما تكون الدائرة مفتوحة. 
open-circuit voltage tension () û‏ 
طبه الدائرة 0 المفتو. احة: : فرق اباو cirouit‏ 
الفلطبة بين طرفي مصدر قدرة معين (مولّد 
ار مضكُمء مثلا) عندما لا يسري في الدائرة 
ا نبار ملحرظ (أي عندما لا يكون هناك 
حمل موصل بطرفيه) . 
ماحل open coast cûte (/) foraine‏ 
مفتوح: ساحل حال من المخاطر الملاحية . 
open compressor compressor (m)‏ 
ضغاط مکشون: في أعمال التبريد» ouvert‏ 


ضفاط يكون عمود دورانه باررًا حارج میت | 


الضناط, ٠‏ يلزم ثل هذا الضغاط مالع تسرب 
رن جر رسيط التبريد عن الجر . 

حفر cll ouvert‏ ف opencut ouvrage (m)‏ 
مكشول: خندق مفتوح مثل الخندق الذي 
يخترق ثلا. 


0 
مطتوحة: ' دورة حرارية دينامية» فيها يستخدم 
الله مرة واحدة؛ بحيث تدخل كتلة جديدة 


open yel cycle (m) ouvert 


ت إلى لظام ثم تطرد في كل دورة. نط | 


هله الدررة في بعض المحركات والتربينات . 
ف )7( اموق open-cycl lotor‏ 
تافل شوح ادر 0 مفاعل circuit ouvert‏ 
ترري يمر خلاله ارد مرة واحدة ثم 
بصرف إلى الرتسط المكتيف (المحيط) , 
open-cycle turbine tune 0,‏ 


نة غارية 01۷61 
تمل بدورة مفتوحة» حيث يدخل الهواء 
اده التي إلى الريية ويخرج منهاء | 


سلسلة 


عائق” 0 


جزء علوي للريرّق. 


open-cell cellular plastics matlères 


(tpl) plastiques ã alvéoles ouvortes, : دائن‎ 


خَلَوية متَفنّحَةُ الخلايا: : لدائن رغوية تكرن معظم 
خلاياها متصلة فيما بينهاء بحيث يمكن فيها 
للغازات التحرك من خلية لأخرى بحرية. 
open chain chaîne (/) ouverte‏ 
مفتوحة: فى الكيمياء؛ مجموعة من ذرات 
الكربون تتصل فيما بينها على هيئة سلسلة 
غير متصلة الطرفين 
با open channel canal lm)‏ 
مكشوئة. مُجْرى متوح: : مجرى مائي غير 
مغطى؛ أو مجرى مائي مغطى ولكن سطح 
المياه العلوي فيه لا يلامس غطاءه. من | 
أمثلته : الأنهار» وقئوات الصرف. 
open-channal constriction‏ | 
étranglement (m) du canal ouvert‏ 
مكشودًة: ضيق اصطناعي في مجرى 
' القناة لإقامة منشا هيدرولي؛ وقد يكون 
العائق طبيعيًا يعترض هذا المجرى في أحد 
الموا اضع به. 8 


open-channel drainage drainage (m) | 
صرف مکشوف: صرف المياه‎ | 


par fossés 
السطحية» أو الأرضية؛ بواسطة مجار مائية‎ 
. مكشوفة‎ 


open-channel flow écoulement (mA‏ | | الترق 


| دقو القّئاة المكشو هئ 


: تدفق 18م|| 208/إلاق 
في مجرى يتعرّض سطح الماء فيه للجوء 
ويشمل ذلك التدقق في الاثابيب أو الأئفاق 
إذا كانت ممتلئة جزئيًا. 


د 


فر الوس المككشوقة: فرن 


معتې زجاج مغبش: رجاج غير شفاف لا 
يعكس أو ينفلا الضوء». بطلق "عليه في كتير 
من الدول العربية اسم ٠‏ الزجاج الإنجليزي .٠‏ 
يستعمل عادة بسمك لا يقل عن ۳ مم في 


شبابيك السلالم» والحمامات؛ والمطابخ؛ 
ودورات المياه» وغيرهاء التي يشترط أن 


تحجب الرؤية من خارجها. تصنع منه الواح 
لها ألوان وأشكال ورخارف فنية جميلة . 

9 عق )/( opaque Ink encre‏ 
معت حبر إعنام: نوع من الحبر يبط 
بالفرشاة لعمل ١‏ الروتوش » أي لإخفاء 
عيوب أو مساحات في التصرير» وذلك بطلاء 
مساحات الافلام غير المطلوب إنفاذها للضوء 
بهذا الحبر» فيجعلها معتمة غير منفذة للضوء. 


opaque paper papier (m) opaque ر رق‎ 2 


كني "رق 3ق اة خاب فا ابيب 
مكوناته الأساسية أو بسبب طريقة تصنيعه , 
open-arc furnace /our (m) û arc‏ 
û feu 5‏ 
صهر بالكهرباء» وفيه نتج القوس' الكهربائية 
فوق مستوى المادة ا صهرها بالفرن. 


open-arc welding soudage (m) û /'arc 
و‎ 
اللّحام بقَوْس ظاهرة: لحام‎ | 


découvert 
بالقوس الكهربائية تكون فيه القرس مرئية»‎ 
. أي مكشوفة‎ 


open-assembly time temps (m) 
d'expositlon avant pla الجميع‎ | 
امكشوف: ف الوصلات المغرَاة» الفترة التي‎ 
ر خلالها الأسطح المغطاة بالغراء مكشوفة‎ 
ومعرضة للهراء قبل تجميعها معا‎ 


open roadstead 


اللذن. للإشراع بتجفيفه» #ولتقليل 5 تشه 
وانكماشه . 
jolnt joint (m) avec écartement‏ مهمه | 
وصْلَة مقتوسحة: في أعمال اللحام» 66/05 065 
وصلة يكون فيها الجزآن المراد لحامهما معا 
مفصولين بعضهما عن بعض بفرجة (ثغرة» | 
منصوص على أبعادهاء وذلك قبل إجراء 
اللحامء ثم تملا بمعدن الو اة أ 
آل open machine machine (/) ouverte‏ 
مكشوقة: اله غير مرودة فلاف" واقطمماية | 
أجزائها الداخلية من القاذورات والأتربة» أو | 
الحماية الافراد من لمس أجزائها الدّوارة إما | 
مصادفة أو عن طريق الخطأ. 
open manometer 772001619 (m) ã air‏ 
مانومئر مکشوف: مانومتر ذو عمود 0۲0/ 
سائل يفيس الضغط الموجب» ويكون أحد | 
فرعيه موصلا بالمنطقة الجاري قياس ضغطها | 
والفرع الآخر مكشونًا للجو. 
open-phase relay reals (m) de phase‏ 
مرل الفتاح الطور: في الدوائر الكهربائية 
متعددة الأطوار» مرل يعمل عند فتح اوا 
قطع , أحد الأطوار» وذلك لحماية الأجهزة 
الموصّلة بالدائرة. 
ذ open-pit mining explaitation (f)‏ 
تعدین سطحي» تعدين découverte‏ 
مكشوف: استخراج خامات معدنية وفلزية | 
تقع بالقرب من السطح» وذلك بإرالة المواد 
الموجودة فوقهاء ثم تكسير الخام وشحنه. 
open-recirculating system oycle, (m)‏ 
de refroidissement ouvert‏ 
نظام لتبريد المياء في المنشآت 


الصناعية بواسطة أبراج التبريد. من عيوب 
هذه الدررة ققد جزء من الياه المستخدمة | 
نتيجة للتبخر. 


مصعد masselotte 0 Nere‏ 
مكشوف» فنْحة فيس مكشوقّة: ني 


السباكة» خزان متصل بتجويف المصبوبة 


(المسبوكة) للعمل على إمدادها بالمعدن | 


المنصهر السائل» وذلك لتعريض انكماشها | 


في أثناء تصلّدها. ويحفر الخزان في داخل تفتيح 
٠‏ الصناعات النسجية» العملبات الني تُجرى 


سطح النصف العلوي للقالب. 
منطقة 0076/16 () 406ر open roadstead‏ | 


إرساء مكشوقة: مكان للإرساء قرب عرض | 


ا ر ا مرن زی | 


زب 


ر اسلوب الج 


١‏ اللاي أو الرباعي» وكذلك الشكل الذي 
يتك ن من قاعدة المنشور وسقفه. 
l'air libre‏ ف open fuse coupe-circuit (m)‏ 


| مصنهر مكشوف: مصهر (فیور) يكوؤن:عنضر 
التوصيل فيه مكشوفًا ومعرضًا للهواء المكتنف | 
بغض النظر عن أية حماية أو غطاء جزئي | 


| للوقاية, 


| open-fuse cutout coupe-circuit (m) û 


قاطع بمصْهر مکشوف: قاطع ‏ ٩۱۲ا‏ 0۸ا1 


بمتحابل مكدو اللمصهر'(الفيورة: 


open gill gill (m) ouvert 


للسّخب بالإبر: في الصناعات النسجية» ٠‏ 


مكنة . تتكون من" روجين من الاسطوانات 
ذات المجاري الافقية توضع الامشاط في 
المسافة بينهما. 


| open graphics language langage my 
: َة عامة لر سوم‎ 


ouver de graphiques 
في الحاسبات» برنامج قياسي لتمثيل الأبعاد‎ 
ذات البيانات الثائية والثلائي برسوم على‎ 
الشاشة. يدعم هذا البرنامج عمليات تظليل‎ 


المضلّعات وتحديد نسجها بتلوینها بصو | 

ثقطية» وكذلك تدعيم الإضاءة والرسوم | 

المتحركة والمؤثرات الطبيعية والعمق السبي | 
٠‏ والتشكيل الضوئي للصورة. 


open-hearth furnace four نيك‎ Martin 


| فزن بمجمرة مقتوحة رن سيمئز مارتن! فرن 


لإنتاج الفولاذ (الصلب) يشتمل أساسًا على 


| غرفة تفاعل تتكون من المجمرة في أسفلها | 
والسقف في اعلاهاء وقد تبيق» الممجمرة امن 


مادة حرارية حَمْضية أو قاعدية. تتصل غرفة 
التفاعل بمجموعتين من المسترجعات الحرارية 
وظيفتها الاستفادة من حرارة 
في تسخين الهواء والوقود الداخخلين إلى الفرن. 
open-hearth process procédé (m)‏ 
المتوحة» اسلوب Martin‏ 
ارئن: اسلوب لإنتاج الفولاذ (الصلب) 


سيمنز 


في فرن مجمرته مفعرة» وتسخن بلهب من | 


فتحة أعلى قليلاً من منسوب الحمام امتصهر. 
رقد ال الاجر ة من مادة لفحي د 
فاعدية. 


opening ouverture (1) 


على القطن الخام بعد فك البالات. 
مادة 0 78/8 opening materlal‏ 
مسر ا للتجفيف: ررم ماناق'0 
في صناعة الخزفيات؛ مادة تضاف إلى الطين | 


٠ الاحتراق‎ 


محمّلاً بنواتج الاحتراق» إلى الجو ثانية. 
open-die matrice (f) pour forgeage libre‏ 
| قالّب مفتوح: قالب تشكيل أو قالب حدادة لا 
| توجد فيه قيود على الانسياب الجانبي للفلز 
| سے سعموعة:القالن 
open-die forging /orgeage (m) û |‏ 
(m) fore,‏ عت ouverte;‏ 1718/1/68 
الحدادة في قوالب مفتوحة: عملية تشكيل 
لإنتاج المطروقاتء فيها بسكل المطروقة بين 
نصفي قالب وجهاهما مسطحان أو بهما 
عباؤيت بسيطة, تستخدم عادة مع هله 
| العملية عدّد تشكيل يدوية. 
open-ditch drainage rabattement (m) |‏ 
| صرف مكنشوف: : صرف بجر ی 0۷0/۲ e161‏ 3 
في مجارٍ أو قنوات أو مصارف مكشوفة . 
open drains drains (mpl) décoverts‏ 
مضارف مكو فة: جال :تكشوقة لضرت الا 
السطحية مبافيرة ‏ ” 
متاح ر open-end wrench clé (1) plate‏ 
متتو الطَرّف» مفتاح ٻلّدي : مفتاح ربط 
ميكانيكي عادي» ويكون بمقاسات مختلفة 
ب مع معظم الصواميل . 
تفتيح: في opener /oup-ouvreur (m)‏ 
الصناعات النسجية» مكنة لتفتيح الصوف 
واستخلاص المواد الغريبة منه . 
ضع منتوح: open fault /aille (f) ouverte‏ 
في الجيولوجياء صدع جداراه منفصلان ويملا 
7 بينهما راسب من المتلصال ا5ا 
1 وقد يكون الصّدع نفسه مفتوحًا من ناحية 
ومغلقًا من الناحية الأخرى. 
مدفاة feu‏ ف )/( open fireplace cheminée‏ 
مفتوحة: مدفأة تب بتخليق نجريف 0۷۷87۲ 
في حائط الحجرة» مع كتفين من الطوب. تبرر 
الكتفان عن وجه الحائط بالمسافة التي تسمح 
بوضع قطع الفحم أو كتل الخشب لإشعالها. 
تكسى أرضية المدفاة وحوائطها من الداخل 
بطوب حراري (صامد للحرارة)» وتزود 
٤‏ بمواسير من الفخار ترتفع إلى أعلى الببى 
| على هيئة مدخنة تركب فوقها «طنبوئة» 
لساعدة سحب الدخحان من المدفاة إلى أعلى. 
أ ية مفو حة: : في open fold pli (m) lAche‏ 
الجيولوجياء طية ينفرج طَرَفاها على راربة 


Open form forme (f) ouvert التدكل‎ 


الع : شكل بنُورى لا نَم أوجهه المتشابهة 
حيرًا محددًا. ومثاله : الاوجه الجانبية للمنشور 


توليد القدرة الكهربائية» القدرة الفعلية 
للتشغيل: وتقاس أساسًا عند زمن محدّدء 
ويمكن استنباطها حسابيًا من الطاقة الكهربائية 
التتجة خلال فترة ز : 

operating characteristics 


محددة. 


caractéristiques (اما)‎ de régime خصائص‎ 


لْغيل: خصائص الدوائر : الكهربائية أو | 
العناصر المكونة لهاء وذلك عند استخدامها | 


وتشغيلها تشغيلاً عاديًا أو تحت ظروف 
operating conditions régime (0) de,‏ 
ظروف التشغيل: الظروف marche‏ 
التفصيلية: الداخلية والخارجية؛ التي تعمل 
بها وحدة أو منشأ أو معدات إنتاجية . 


١ operating flow débit (m) normal ند‎ 


التسغيل: : في محطات التوليد الماثية» معدل 
ند ل ا فرفر لتشغيل تربينة. آي 
ثربيئات المحطة. 

operating frequency fréquence ge 

نر 4 دالنشغيل: التردد الذي م6 ومممناءمم! 
يصمم على أساسه أداء دائرة كهربائية أو 
جهار كهربائي . 

operating gear appareil (m) 8 eva 

الات الُشفيل: ؛ في المنشآت الهيدرولية» آليات 
رفع وخفض البوابات والعوارض» للتحكم 
في التصريف المار بها. 

ضاغط operating head | (f) utile‏ 
التسغيل: ف ونع الفرق بين منسوب 
سطح الاء في کل من مجرى الأمام والخلف» 
مع أخذ ضاغط (علو) السرعة في الاعتبار. 
operating instructions instructions‏ 
تعلبمات التطغيل: : وصف  (tpl) de service‏ 
نفصيلي للإجراءات التي يجب اتباعها لكفالة 
تشغيل الآلة أو الجهارء إلخ» على نحو 
سليم للحصوا ل على النتائج المرجوة. 

ف operating point point (m) de‏ 
التشغيل: نقطة على fonclione men‏ 
منحلى الخصائص لعنصر من عناصر الدائرة 
الكهربائية كالصّمام الثنائي (الدايود) أو 
الترانزستور» مثلاء تكون إحدائياتها ممثلة 
للم اللحظية للفلطية عبر أطرافه وللتيار المار 
به؛ عند ظروف التشغيل السائدة. 

operating power puissance LE قاثانا‎ 1 

0 انشفبل: : في الاتصالات» القدرة التي 

يغڌي بها هوائي 


(اللاسلكي). 


الرسل 


الراديوي | 


540 


بارزا إلى الخارج من غلاف #الضغاطة مما | 
يتطلب ترتيبة إحكام» مثل صندوق حشو أو 
ر 3 
فا open-type injection valve‏ 
صمام حفن مقتوح: : d'injection ouverte‏ )1( 
فى محركات الاحتراق الداخلى 
الإشعال بالضغط» صمام حاقن ٠‏ بدون إبرة 
إغلاق» الوقود تحت الضغط 
الشديد عن قوحة اخبيقة». فيدر وهل رها 
وعاء  open vessel récipient (m) ouvert‏ | 
منتوح: واا اتان للسريات المثالي 
للموائع باستخدام مادة كاشفة تضّخ عند | 
نقطة معينة في خط سريان المائع وثقاس عند 
نقطة أخزى». بحيث تكون: المنافة يين' نقظتي 
الضخ والقياس معلومة. ١‏ 
هدار open welr déversoir (m) ouvert‏ 
مقتوح: هدار عند تفريعة بالنهر» مني بكيفية 
لا تعوق السريان إلا في أضيق الحدود» 
حيث يشتمل على فتحات عديدة ذوات 
رابات 3 منزلقة وأحرى مزير الحتات. 
open well puits (m) ouvert 8‏ 
ا واسعة بحيث تسمح للشخص بالنزول 
فيها والوصول إلى منسوب سطح الماء بها . 
open-well stair escalier (m) jour 8‏ 
ببئر مفتوحة: : في المباني ٠‏ سلم يتميز 01۷0۲ 


ذوات 


وفيه 


مستطيلة الشكل وباتساع عرض المسافة بين 
به ا کان عوسي" اللو 
مثلاء يكون عرض البثر المفتوحة ١١‏ ,١م‏ 


سلك open wire conducteur (m) aérien‏ 
مکشوف: موصّل مكشوف (عار) محمول 
على دعائم معزولة. 5 
open-wire feeder artère (f) ouverte‏ 
مُعَدٌّ بسلك مكشوف: في الاتصالات السلكية» 
خط إرسال مكون من سلكين متوازيين 
ومرتكزين على عوازل» ومتباعدين بالمسافة 
الملائمة لإعطاء قيمة مطلوبة من المعاوقّة 
الدفعية : 
منظار opera glasses jumelles (pl)‏ 
الأوبراء النَظارة المعظّمة: منظومة مقربة بها 
| تلسكوبان من طراز تلسكوب جاليلير» 
| تستعمل في المسارح وحلبات السباق وغيرها. 
معامل: : في operand Penê (m)‏ | 
الرياضيات والحاسبات» كمية تُجرى عليها | 
ل ا 
operating capacity puissance (f) ۴‏ | 
التشغيل : في مسحطات électrique produite‏ 1 


open shell-and-tube condenser 


open shell-and-tube condenser 

|رفكتك condenseur (m) ã calandre ouvert‏ 
مفتوح ذو اغلاف اوأنابيب: مكتّفك:تبريد فيه 
يمر الماء فوق الأسطح الداخلية للأنابيب 
الكتشوفةاللجى1 

open-side planing machine gê 

مقشطة متو un montant ã>‏ ف ê raboter‏ 0 
الجانب: مقشطة تشتمل على قائم أو مبيت 
مفرد وعلى صينية (طبلية) تشغيل ترددية تدار 
هيدروليًا أو ميكانيكيًا. 

فة open sluice canal (m) découvert‏ 
مكشوة: في الأعمال الهيدروليةء فتحة 
جانبية يَعتّمد تصريفها على منسوب الماء في 
كل من الأمام والخلف . 1 
9 

open space espace (m) découvert j> 
مکشوذ ف: مجموع الفراغات فوق سطح‎ 
السفينة العلوي والذي لا ينبغي تركيب أبواب‎ 

دائمة فيه ولا يدخل حجمها في 


open steel acier (m) û désoxydallon 
incomplète كولاذ شببه موازن: فولاذ‎ 
مي لم تتم إزالة الأكسدة منه قبل صبه‎ 
فى القوالب.‎ 
open system 518/78/ز3‎ (m) ouvert الُظام‎ 
طريقة اتصال بين الحاسبات‎ -١ المُتوح:‎ 
المختلفة اج شبكة اتصالات للبيانات.‎ 
وقد تبنت هذه الطريقة المنظمة العالمية‎ 
للمواصفات القياسية و وضعت لها نموذج‎ 
. ت السبع لشبكات الحاسبات‎ 
في الديناميات الحرارية (الثرموديناميكا)؛‎ 
يسمح فيه بدخول المادة والطاقة‎ e 
. وخروجهما عبر الحدود المحددة للنظام‎ 
open-testing section zone (f) de 
mesure ouverte مقط الختبار مفنوح: في‎ 
القياسات الهيدرولية» مقطع القياس بعيدًا‎ 
عن تأثير الجدران المحدّدة للسريان.‎ 
open-top housing cage (f) ù chapeau 
فى الصناعات المعدنية»‎ : 
قمةة نةا فيها‎ E مكنة دلفنة (درفلة)‎ 
مستقلة عن بافي الهيكل. بحيث يمكن رفعها‎ 
وحدها إذا لزم» وتثبت القمة في الهيكل‎ 
. بمسامير رباط‎ 
open-type compressor unit 
moto-compresseur (m) type ouvert وا‎ 
ضتَاط من النوع المكشوف: وحدة ضغاط‎ 
وموتور كهربائي» وفيها يكون عمود الإدارة‎ 


optical activity 


7 5و2 ophthalmoscope‏ 
منْظار قاع العيّنء أفثا م وسكوب: 
شبكية العين وبنيتها الدا 
الضوء٠‏ القوي( ؛والعدصات› 
القرنية وعدسة: العين ذاتها - بالحصول على 
عال للشبكية والأوعية الدموية . 
آفيون: النز المجفف في opium opium (m)‏ 
الهواء الثمار الاشتخاش يرا الناضجة» ‏ ويوجد 
كَل بني اللون تحتوي على عديد 
من القلوانيات. تستعمل مشتقاته في الطب 
مخدراء ويؤدي استمرار تعاطيه إلى الإدمان. 
opposed-cylinder engine moteur (m)‏ 
م محرك بأسْطُوا انات  d cylindres opposés‏ 
ا محرك أفقي» كباساته تعمل في 
اتجاهين متضادين على حين تعمل أذرع 
التوصيل بها على إدارة عمود مرفقي واحد. 
. قد يكون باسطوانتین» أو باریع أسطوانات: 
تضاد: اختلاف ()) opposition opposition‏ 
الطور بين تيارين كهربائيين بمقدار نصف 
دورة أو نصف موجة. 
مجساس ال مکُفوفین» أوبتار: (7) 012۲ #هغصه 
وسيلة أوتوماتية لإرشاد العميان تعتمد على 
تقدير المدى بطريقة راديوية ضوئية. 
الظاهرة 0 opti-acoustic effect effet‏ 
الضوئية ت الصو 
حدوث تغيرات دورية في غاز (أو بخار) 
عندما يمتض إشعاعًا حراريًا متقطمًا دورياء 
ويصحب ذلك ابتعاث صوتى . هذه الظاهرة 
تسمى أيضًا ظاهرة « تيندال و رونتجن 6. 
بصري: صفة لكل ما يتصل #لاولامه اهءعاغمه 
| بالفتوء المرثي واستخداماته . 
زب زغ 0 optical aberration aberration‏ 
بصري: قصور مَنظرمة بصرية عن ©هلاولام» 
تكوين صورة دقيقة تطابق الجسم في شكله 
ولونه. من أمثلته: الزيغ الكُري» والزيغ 
اللونى» والكوماء والاستجمية» وانحناء 
المجال» والانبعاج . 
optical absorption absorption (0‏ 
امتصاص الو تبدد جزء من ولاواام0 
الطاقة الضوئية في الجسم أو الوسط الذي 


حيث يمح 


مجتمعة مع 


optico-acoustique 


تنتقل خلاله . 
optlcal activity activité 0 pique‏ 
التشاط الضوئي ئى: خاصية تتميز بها بعض 


الجزيغات ذات القدرة على إدارة مستوى 
الضوء المستقطب إلى اليمين إأر«الشمال٠‏ 
وهذه الجزيئات تحوي ذرة غير متمائلة» مثل 
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operational research recherche )( 


: جهاز لفحص بحوث العَمَليَات: :خوك 


opérationnelle 
تُجرى بهدف الوصول إلى معايير موضوعية‎ 
لاتخاذ وتطبيق قرارات معيئة وإيتجاد حلول‎ 
. ملى لمسائل وقيود مفروضة‎ 

operational stroke course (/) ie 

شط التشلغيل: : في اللحام بالمقاومة الكهربائية» 
المسافة التي يتحرك خلالها الإلكترود أو 
الإلكترودان من موضع السكون (البداية) 
حتى الموضع النهائي لإجراء اللحام. 


| operation analysis analyse 0 تحلیل ر‎ 


العمليّة: فى الهندسة الصناعية» 07 :6۲41م 
تحليل لكل الإجراءات والخطوات المتعلقة 
بتصميم أو تحسين الإنتاج» والغرض من 
العمليةة القحضن ٠‏ القياسية: 
والمؤاد المستخدمة وكيفية تداولها ومناولتهاء 
والتجهيز والإعداد» والمعدات والمكنات» 
وظروف التشغيل و وسائله. 
operation code code (m) d'opération‏ 
كود ا في الحاسبات» جزء الآمر الذي 
يخلاد العملية المطلوب إجراؤها في هذا الأمر 
operation of irrigation system‏ 
exploitation (f) d'un réseau irrigation‏ 
تشغيل شبكة الري: أداء الشبكة بحيث يصل 
الماء من المصدر إلى الحقل بأقل تكلفة ممكنة. 
operation process chart graphique 3‏ 
مخطط // (m) de déroulement du‏ 
قلسل العملية: .في الهندسة الصناعية» 
ثيل بياني يعطي فكرة شاملة عن العملية 
باکملهاء بجا في ذلك ازاف ضع التي تقدّم فيها 
المواد وتلل عمليات E‏ وکل 
العمليات التي لا تدحل في تداول المواد. 
| مسجل operation register registre (m)‏ 
كود العملية: في ا حاسبات» ‏ 0006/8/00 
مسجل في وحدة التحكم يختص بتخزين 
كود العملية المطلوب إجراؤها من الأمر 
الجاري تنفيذه . 
مشغل: operator opérateur (m)‏ 
-١‏ الشخص الذي يقوم بتشغيل الحاسب 
ويشرف مباشرة على إمكانياته المادية. 
- الفني الذي يقوم بتشغيل المكنات أو 
المعدات» ومتابعتها (وصيانتها أحيانًا) . 
operator productivity producti (0‏ 
| إنْتاجيّة المشتغل: فى الهندسة /لا©/618م10 08 
الصناعية» النسب 
وعدد الساعات الفعلية لاداء مشعُل لعمل ما. 


ومواصفات 


بين عدد الساعات القياسية 


operating range rayon (m) d‘ ‘action 


المدى التعتغيلي: المسافة القصوى التي يمكن أن 


تقطعها طائرة أو سفينة بأمان مع الاستعانة 
بالمساعدات الملاحية . 


ف 


operating rule curve courbe (f) 
في الهيدرولوجياء منحنى تشغيل للخزان‎ 
التي للوصول به إلى أفضل النتائج» ويكون‎ 
حصيلة خبرات سابقة للتحكم في مخزون‎ 

. المياه مع الوفاء بكافة الاحتياجات‎ 
operating system (OS) systtme (m) 


d'exploitation optimum 


d'exploitation; systtme (m) opératoire 

نظام يل: في الحاسبات» مجموعة من 
البرامج تتحكم في إمكانيات الحاسب وفي 

العمليات التي تستخدم هذه الإمكانيات. 

جهد operating voltage tension (f)‏ 
التشغيل: فرق الحهد فى أية 00/هأمام»©'0 
لحظة بين طرفي خط كهربائي يغڌي آلة جهاز. 

„ operating weight empty poids (m) û 

7 
الفارع للتّسْغيل: وزن الطائرة بعد إعدادها 
للخدمة» ولكن قبل تزويدها بالوقودء وقبل 


vide en ordre d'exploitation 


وضع الحمل الآجر. 
operational amplifier ampl/ificateur‏ 
مضخم التشلغيل: مضخم 450%(« 


إلكتروني للجهد. نسبة التضخيم فيه عالية 
جدًا. تركّب بين مدخله ومخرجه مقاومات 
أو مكتّفات للتغذية الراجعة 1880.580 . 
يستّخدم المضخم غالبًا لتنفيذ دوائر 
المكاملات أو المرشّحات أو المفاضلات» 
ويعتبر وحدة أساسية في يناء الحاسبات 
التناظرية 8]5انام0007 6ناو808/0 . 

operational freeboard revanche (f) 
exploitation normale : خلو ا التسْغيل‎ 
الفرق بين منسوب أقصى تدفق للماء في‎ 
المجرى» وبين منسوب التشغيل المعتاد.‎ 

operatlonal height altitude (9 de vol 
٥6۲310۸۸61 ارتفا لتطغيل: ارتفاع الطائرة‎ 
الذي يصمم عليه أداء محركاتها.‎ 

operational maintenance entretien 
(m) opérationnel ilac صيانّة تَسْغيليّة:‎ 
تنظيف المعدات وخدمتها وحفظها وتزليقها‎ 
وفحصها وضبطهاء وتشمل الاستبدالات‎ 
الثانوية للاجزاء التي لا تتطلب مهارة تقنية‎ 
عالية» أو محاذاة داخلية» أو تدريبًا خاضاء‎ 


هذا 


ا ي 
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لتسجيل البيانات الرقمية على مسارات دائرة 
متمركزة أو مسارات حلزونية» وتستخدم لقراءة 
انات منه أطراف استشعار كهرضوئية . 


optical dispersion نشتت () 07أ5/ومكاك‎ 


بصري: نشتت الاشعة الضوئية ‏ ©8لا//م© 
عند انتقالها بين وسطين» نتيجة للاختلاف 
في معامل الانكسار مع اختلاف طول الموجة . 
optical distortion dagre, (0 optique‏ 


نشوه بصري: أي تغير ظاهري في النمط | 


الهندسي لشيء ما عند مشاهدته من خلال 
مادة شفافة . 


ظاهرة دوبكر البنصر يه Doppler optique‏ 
الإراحة في الطول الموجي للأشعة المرئية» 
ولا للسرعة النسبية ببين. المراقب: ومصدن 
الضوء؛ فتكون الإراحة نحو الاحمر إذا كان 
الراقب يبتعد عن مصدر الضوءء وتكون 
الإراحة نحو البنفسجي إذا كان المراقب 
يقترب من مصدر الضوء. 

optical encoder codeur m) e 

جهاز تشفير ضوئي: جهار شفرة أو ترميز» 


يحول العلومات إلى بيانات رقمية مناظرة ذا 
المتجهة إلى | 


عن طريق قطع الحزمة الضونية 
الادرات الكهرضوئية . 
أليان 5 (إم) دورط optlcal fibres‏ 
ضري ألياف بصرية: ألياف من مواد خاصة 
شديدة الإنفاذية للضرء» مُعامل انکسارها 


مرنفع؛ وتستخدم في نقل الضوء للاتصالات ٠‏ 


الختلفة (إرسال إشارات أو نبضات ضوئية) , 


(m) opique‏ 6 وصاءة؟!؛؟ optical‏ ا 


: التحكم في نفاذ الضوء ولونه 
براسطة منظومة من المرشحات اللونية . 

سطح flat plan (m) oplique‏ لين 
اسنواء بصري: ؛ لوح من السليكا أو المررٍ 


(الكرارتز) مصقول السطحين» ويستخدم في 


اختبار استواء السطوح المصقولة . 

نم optlcal font /onte (/) optique‏ 
ضري ؛ في الحاسسبات » أحد أنماط كتابة الحروف 
رالارقام بشكل میز تسهل قراءته باستخدام 
القارئ الضرئي للرمرر /9808) اهءاامه. 

زجاج optical glass verre (m) oplqê‏ 
بصرې: ' اجاج روعي في صنعه أن يكون خاليًا 
من الانفعالات أو الاختلافات فى الكثافة . 
يستعمل في نصنيع الأجهزة والآلات البصرية . 
ر 07/9 )1( optlcal Image Image‏ 
بصرية: صورة حقيقية أو تخيلية لجسم ماء 


بان أي شعاع يمر بها أثناء اختراقه للعدسة 
يكون موازيًا للشعاع الخارج منها. 


(OCR) reconnaissance 0 optique 9‏ 
ييز ال موز و في caractêres‏ 

الحاسبات» عملية يتم فيها التعرف بطريقة 

ضوئية على الرموز المكتوبة ثم تحويلها إلى 

| إشارات تدخل الحاسب. 

optlcal computer ordinateur (m) 

أ | حاسب ضوئي: حاسب آلي يعمل 8ل90أام0 


| عن طريق مجموعة من الوسائل التآلفة | 
optical Doppler effect 6/6! (m)‏ | 


(ذاكرات خزن» ليزرء تصوير تجسيمي) | 
لمعالجة الإشارات بسرعة فائقة وتمييز السّمات 
وتوضيح الصور. 


optlcal contact contact (m) optique 
تماس بصري: مصطلح يطلق على التلامس‎ | 
التام بين سطحين بحيث يمكن اعتبارهما من‎ 


وجهة النظر العلمية جزءًا واحداء أو اعتبار | 
| منظومة بصرية بين بؤرات السطوح البصرية 


سطحي التلامس سطحًا واحدًا يفصل بين 


الجراين 
optical crown glass verre (m) de‏ ا 
ال جاج بصر ي تاجي couronne optique‏ 
رجاج منخفض | يستعمل في 
الأغراض البصرية. من أنواعه: البلوري» | 
والبوروسليكاتي» والطري» والقاسي؛ | 


والباريومي الخفيف» والزنكي» والباريومي 
المتوسط» والباريومي الكثيف» والباريومي 
الخاص. ومعامل الانكسار يتزايد عادة طبقًا 
للترتيب السابق. 
وناو 04 0 densité‏ باقع optical‏ 
: درجة الكمدة (العتمة) لرسط 
شاف وتقاس بلوغاريتم النسبة بين شدة 
| الضوء الساقط على وسط ما وشدة الضوء 
النافد خلال هذا الوسط. ” 
optical depolarlzer dépolariseur (mM ,‏ 
الاستقطاب البصر ي : أداة optique‏ 
تستخدم لمنع استقطاب الضوء أو لإرالته. 


| optlcal diffraction grating réseau 


(m) de diftractlon optlque | 

ضوئية: وسيلة تستخدم للحصول على الطيف | 
ا 

| 


وتعتمد على ظاهرة الحيود. ستخدم !فى .هله | 


الوسيلة لوح رجاجي أو معدني مصقول نحزر 
على سطحه خطوط مستقيمة مترارية . 


فرص ضوئي: في الحاسبات» ولاولاه () 


١ optical character recognition 


| مندة 


| optical disk (optical disc) قاوكاه‎ 


أداة لخزن البيانات تستخدم أشعة الليزر | 


ذرة الكربون» ترتبط بأربع ذرات أخرى 


optical activity activité 0 optique 
الفاعليّةُ البصرية: خاصية يعض المواد الشفافة‎ | 
التى تدير مستوى الاستقطاب. عند نفاذ‎ 
الشوةالستقطت افيا‎ 
optical amplifier amplificateur (m) 


مضخم بصري: : مضخم إلكتروني optique‏ 
بصري تحول فيه إشارة الدحل الكهربائية إلى 
ضوء ثم تكبر كضرء ثم تحول مرة أخرى إلى 
إشارة كهربائية عند الخرج . 
optical aspherical surface surface‏ 


(f) optique RS 


optical axis axe (m) optique 


البصري: -١‏ الخط (المتَّحْبّل) الواصل في 


وأقطابها. -١‏ اتجاء في وسط مزدوج الانكسار 
إذا مر فيه الضوء لم يعان انکسارا مزدوجًاء 
optical bench banc (m) optique‏ 
ره نَضّد 2 منضدة اختبارات 
بصرية تستخدم لحمل القطّع الضوئية في 
منظومة بصرية . 
optical bleaching agent agent (m) de‏ 
اال 52 
في صناعة الورقء إدماج مواد في الورق 
تكاد تكون عديمة اللون ويمكنها ريل الضوء 
فوق البنفسجي إلى ضوء مرئي؛ ما يزيد من 
العكاس الضوء العادي على سطح الورق 
فيبدو أكثر بياضا للعين العادية. 
optical calcite calcite (f) opus‏ 
| کالسیت ضو من الكالسيت 
يستعمل في صنع المنشورات» وخاصة منشور 
نيكول الذي يدخل في تركيب المجاهر 
الاستقطابية . 
optical cement adhésift (m) optique‏ 
| لاصق بَصَري؛ مادة تستخدم في لصق جزاي 
عدسة مركبة معا مثل بلسم کندا أو اللدائن 
الصناعية. وهى مواد معاملات انكسارها 
موائمة لمعاملات انكسار أجزاء. الزجاج المراد 
لصقها. 
0 اوه optical centre (of a s9)‏ 
المركز البصري: لعدسة ماء نقطة ‏ ولاوااصه 
تقع على الحور البصري للعدسة» وتتميز 


blanchiment optique بصري:‎ 


943 optical spectrum 


كهربائية عن طريق التغييرات التي تحدث في | (7) وممددمعام optical microscope‏ | 
وسط التسجيل نتيجة تسليط شعاع ضوني. | مجه ضوئي» میکروسکوب ضوئي: optique‏ 

يعتبر وسط التسجيل ذو الطبقة الفوتوغرافية أ جهاز لتكبير الاجسام والجسيمات» يستخدم 
الحساسة أكثر الانواع شيوعا» حيث يستخدم | عادة في أعمال الفحص البكتري و لوجي 


على نطاق واسع في تسجيل الإشارة | للماءء حيث يمكن به رؤية القطريات | 


الكهربائية المصاحبة للأفلام السينمائية. 


راق 


والطحالب والمستعمرات البكتيرية . 

مر حل optical model of particle optical relay relais (m) optique‏ 
ضوئي: : أداة عبارة عن مفتاح حساس | ے scattering modêle (m) optique du‏ 
للضوء» يحدث خواص الفتح والإغلاق التي 0 البصّري لامنتطارة noyau‏ 
تُجريها ملامنات المرحّلات. الجسيما نموذج نظري لتمثيل العفاعل بين 

وان )( optical resonance résonancê‏ الجسيمات وتوى الذرات» وتمثل النواة فيه 
بصري: : إشعاع ضوئي» فيه تتمائل دهلامه | بكرة نصف شفافة» وتتداخل فيه الموجات 
الطلمة التامتية رات الإشعاع امثير والإشعاع | | الساقطة والموجات المنكسرة لإحداث ظاهرة 
اا عائلة للظاهرة المشاهّدة 


optical phenomena phénoı nes 4 وه‎ OE مدر زم ل‎ 
(mpl) optiques ظواهر‎ | 


الدوران البصري: قدرة ودوتامه 018//م/ 0 
المادة التّشطة بصريًا على إدارة (تدوير) الم جا ا ا ا 
ات المي ارا اكيز سج ني ناملارو روت 
ا فوطق اليضحهية. 
optical rotation rotation () optique,‏ | الس ا 1 
١‏ ا le‏ 
A‏ دران تری تيب أ 20708 (7) 07م ممامام opto‏ 
ا ا تع ب | وون بصري: فوتون فو طاقة نار أطوالا 
8 ي ر > الطيف ١‏ 0 
optical scanner lecteur (m) optique‏ جر جود رنيج الفليفه لزني اقروت د في 


ا 5 ب حدود تتراوح بین ۴۰۰۰ ۱۵۰۰۰ 
ماسح ضوثي: جهار امح ضوئي يتخدم في | ان تروم 


3 2 
الالام التصويرية والكتابة الإلكترونية صقل )( دومععادم optical polishing‏ | 


وفي تمييز السمات المختلفة» حيث تقوم بقعة 
وتي متجركة ,مح مجال (حقل) بالصودة٠‏ | وللزليا#وضيرها:"من 'الانجؤلة. البصرية : إلى | 
على, حين, يقوم .جهاز ضوني بالتقاط الضوء | أقصى درجة من الملاسة والتعومة. 
المنعكس عليها أو المنبعث منها بهدف ترليد | إمنقاط )( ماءعزمم optical projection‏ 
إشارات كهربائية . بصري» إسُقاط ضوئي: استخدام وناواامه 
optical sound head {ête (/) sonore‏ | منظومة بصرية لتكوين صورة حقيقية بة لجسم ما. 
optical properties properiétés (fpl) optique; tête () optique du son 7‏ 
صوت ضوئي: : وسيلة لإعادة تكوين إشارة | التواص الضو: التأثيرات التي کھںونامه 


بصري: صقل سطوح العدسات 8لاأهام» 


كهربائية مسجلة ضوئيًا. يحتوي الرأس على ٠‏ تحدثها مادة. أو وسط ماء في ضوء أو | 


مصباح إثارة ضوئية» اوعدسات» وشق مسحء 


إشعاع كهرمغنطيي يمر خلالهاء أو خلاله» | 
وخلية كهربائية ضوئية. 


تستخدم الخلية كالامتصاض أو الانحراف أو الانتشار مثلا 


الكهربائية الضوثية في الوقت نقسه في جهار ١ optical pumping pompage (m) opfique‏ 


عرض الفلم ‏ | الضخ البصري: في الليزر» استثارة إشعاع 
sound track piste (0 7 6 7‏ ا optica‏ مترابط الطور باستخدام الإشعاع البصري. 
مسلك صو ات ضوم يي : نطاق ضيق 5007 ال optical pyrometer Pyromêtê (m)‏ 

يوجد عادة على الافلام السينمائية ويحمل بيُروممْر بصري: : جهاز لقياس درجة هلاونامه 

التسجيل الضوثي للإشارة الصوتية . 


optical spectrum spectre (m) optique‏ ¦ أن لون الإشعاع فيها بلمعان أو لون مصدر 


طف ضوتي» طَيْف بصري: طيف الاشعة | قياسي مشع. 
الضوثية فى نظاق الأطوال الموجية بين الاش | (07 6/180/اكنوو/مه optical recording‏ 
فوق البنفسجية إلى الأشعة تحت الحمراء. | جيل ضوني: : تسجيل إشارة ‏ ©ناهنام© 


1 ا 


الحرارة في الافران عن طريق مقارنة سطوع | 


تكوتها عدسة أو مرايا مستوية أو مرايا كروية 

أو أجهزة بصرية أخرى . 
optlcal instruments instruments 00 |‏ 
جهرَة بصرية: يمكن تقسيم الأجهزة 5ولهلامه 
البصرية إلى قسمين: -١‏ أجهزة بصرية 
تستخدم كاجهزة عرض ضوئية» مثل الفانوس 
السحري أو جهاز الإسقاط أو جهاز العرض 
السينمائى أو آلة التصوير الفوتوغرافي. 
-٣‏ أجهزة يصرية تساعد على الرؤية الطبيعية» 
مثل المقراب (التلسكوب) والمجهر. أجهزة 
القسم الأول تكوّن صورًا حقيقية يمكن 
استقبالها على شاشة عرض أو على لوح 
فوتوغرافي بواسطة منظومة من العدسات أ 
المرايا. وفي أجهزة القسم الثاني تنظ الع 
خلال عينية الجهاز لترى صورة تقديرية 
(الصورة النهائية) للجسم المراد النظر إليه. 
optical interval intervalle (m) optique‏ 
| طول الأثبوب البصري: مصطلح يطلق عادة 
على المسافة بين بؤرتي عدستي المجهر 
(الميكروسكوب) أو المقراب (التلسكوب). 
optical isomerism isomérie (f) optique‏ 
الأبومرية الضوكيّة: وجود ألركب الكيميان 
الواخد على ضوزتين لا تختلفان 'إلا'ني 
نشاطهما الضوثي . 


optlcal Isomers isomêres (mpl) 


أيُسومرات بصرية: مركبات لها ھںهاامه 
نفس التركيب الكيميائي لكنها تختلف في 
ترتيب ذراتها أو مجموعاتها في الفضاء حول 
واحدة أو أكثر من الذرات أو الروابط اللاتمائلية 
الموجودةء بحيث يدور مستوى الاستقطاب 
إما في اتجاهين مختلفين وإما بمقادير مختلفة. 
optical lever micromesureur (ma‏ 


5 يصرية: : أداة ان الإزاحة mir0‏ 
ج أو جزاي e‏ 
ماء وذلك بة خا زان وان شعاع ضوئي 
منعكس من مرآة صغيرة في الأداة. 
optical magnetic polarization‏ 
استقطاب polarisation (f) magéto-optique‏ 
ضَوم ئي مغتطيسي: الفعالية الضوئية الكتسّة 
بفعلٍ المجال المغنطيسي للمواد غير الفعالة 


optical material 


مادّة ضويّة مادّة بصريّة: مادة منفذة للضرء 
المرني 
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ثوائم معاوقة مَخْرج مضخ أو خط إرسال» | مەخوز بصري: optic axis axe (m) optique:‏ 


بحيث يمكن نقل القَّدْر الاقصى من قدرة | 


المصدر إليه . 
بير الأمكل: optimum magnification‏ 
أقصى تكبير ‏ /178/م0 grandissement (m)‏ 
مفيد يمكن الحصول عليه من جهاز بصري . 
optimum moisture content leneur‏ 
محتوى اا optimum d'humidité‏ )1( 
الامل: في ميكانيكا التربة (وخاصة في 
1 التربة)» محتوى رطوبة التربة 
الذي يمكن عنده الحصول على أعلى كثافة 
جافة بدمك التربة بدرجة معيئة . 
optimum operating cycle e mM‏ 
0 ی المثلى: d'opération optimal‏ 
في الهندسة الصناعية. أفضل دورة للأداء 
ولتشفيل الوحدات الإنتاجية بحيث تُعطي 
أفضل نتائج ومؤشرات ربّحية . 0 
optimum programming 2‏ 
ابرح programmation (1) optimale : Jill‏ 
إعداد برامج الحاسب بحيث يعطي أعلى 
كفاية ممكنة بالنسبة معيار معين» كالتقليل ما 
أمكن من التكلفة أو من متطلبات الخزن أو 
من زمن التنفيق. 
optimum reverberation réverbéralion‏ 
رد داه الأمكل: : زمن الترداد ‏ 6ا2 p1‏ 0( 
لقاعة ذات حجم معين. ويجب أن يكون 
ملائمًا لاستخدامات القاعة (مثل استخدام 
القاعة للاستماع الموسيقي» أو للكلام» 
إلخ). 
optimum thickness of insulation‏ 
السمك épaisseur (f) optimale d'isolation‏ 
الال للعزل: ا ثخانة لمادة العزل 
الحراري؛ التي يترتب عليها جود عل 
وأدنى حد ا 
optimum velocity vitesse 0 optima‏ 
السرة المللى: : في المبادلات الحرارية» أفضل 
سرعة لشربان وسيط التبريد التي يترتب 
عليها أدنى حد من التكلفة السنوية المرتبطة 
بالفقد الحراري المبدد في عملية التبريد» 
وبالتالي مقدار الطاقة المبذولة في إدارة 
ونشغيل معدات التبريد (كالمضخات مثاة) . 
optimum water requirements‏ 
besoins (mpl) optimum € 57 6‏ 


الاحتياجات المي الألى: كمية اللياه اللازمة | 


لانضل غر ناتي ز 


في الحقول» شاملة مياه 
الري ومياه الأمطار. 


E‏ اتجاه في البلورة لا يحدث 
الاتكتدر. “لاقت آلبلورة 
أحادية المحور بأن لها محورًا بصريًا واحداء 
فى حين يوجد للبلورة ثنائية المحور محوران 
بصریان. 

البصريّات: الفرع من )( optics optique‏ 
الفيزياء الذي يعالج الظواهر البصرية من 
ناحية والرؤية من ناحية أخرى. وقد امتد 
هذا الفرع الآن ليسع كل الظواهر المتعلقة 
بالأمواج الكهرمخنطيسية. 

optimal bias polarisation (f) optimale 

انحياز أمثّل: انحياز ناتج عن تيار متناوب» 
يستخدم في تسجيل الشريطء. وذلك للتحكم 
في بعض العوامل الخاصة والوصول بها إلى 
القيمة المثلى. على سبيل المثال: يستخدم في 
إعطاء أقصى حساسية للشريط أو إعطاء 
أقصى نسبة للإشارة إلى الضوضاء. 


فيه وتتميز 


اختيار )/( optimization optimisation‏ 
الأمكل: في الرياضيات» إيجاد القيم العظمى 


والصغرى لدالّة وفق بعض القيود. 
اة 0( optimum capacity puissance‏ 
المثلى, القّدْرة المذلى: فى محطات انامه 
توليد القدرة: الكهربائية» القذرة التى ,تعمل 
الط اندها باعل كفاية ها 7 
optimum capacity of outlet débit‏ 
اليه (m) optimum d'une prise d'eau‏ 
القصوى لأخَّذ الرّي: التصريف الار بمأخذ 
للري بحيث تكون فواقد الامتصاص في 
المساقي والحقول أقل ما يمكن. 
optimum coupling couplage (m)‏ 
التقارن الأمكّل: درجة الاقتران التي ١ن‏ نامه 
يجرى عندها أقصى نقل لطاقة الإشارة من 
انة ذات تردد راديوي إلى دائرة 1 
عندما تولف الدائرتان على نفس التردد. 
optimum design conception (f)‏ 
الَصْميم الأمثّل: أفضل تصميم ‏ انامه 
لمنشأة أو معدة أو طريقة تشغيل» بحيث 
يكفل الحصول على الأداء الفني والاقتصادي 
الأمثل لها ي 
optimum irrigation requirements‏ 
احتياجات besoins (mpl) optimum en eau‏ 
الري المثلى: كمية الماء المستخدمة ه0119 
في ري الحقل حتى تام نُضج المحصول الثالي. 
الحمل optimum load charge (f) parfaite‏ 
الأمثل: في الاتصالات» معاوقة الحمل التي 


optical strain gauges 


optical strain gauges jauges (fp) de 
contrainte optiques 
ثية: أجهزة لقياس الانفعال عن طريق‎ 
أذرع ميكانيكية ومرايا وعدسات ضوئيةء‎ 
ويستخدم عادة مقراب (تلسكوب) لتوضيح‎ 
القراءة. من أمثلتها: المقياس ذو المرآة‎ 
الواحدة (مثل مقياس مارتن)» والمقياس ذو‎ 
المرآتينء والمقياس ذو الثلاث مرايا (مثل‎ 
. مقياس تكرمان)‎ 
optical e système لبي‎ optique 
منظومة بصرية» نظام بصري» مجموعة بصرية:‎ 
منظومة تستخدم فيها الموجات الكهرمغنطيسية‎ 
في منطقة الطيف يقرب من الضوء المرئي»‎ 
وذلك لإرسال الإشارات المعبرة عن الكلام أو‎ 
الصور أو نبضات المعطيات أو أية معلومات‎ 
أخرى» بواسطة أشعة الليزر المعدلة بإشارة‎ 
المعلومات.‎ 
optical test essai (m) optique  رابتخا‎ 
EE 
وفيه يتم تعيين معامل الانكسار ومعامل‎ 
الانعكاس وإنفاذية الضوء وتشتيته وسرعته‎ 
عند تسليطه على النتّج.‎ 
optical test plate plaque (/) 0' 6552| 
لَوْح اختبار بصري: لوح مصقول 8ناواامه‎ 
يتخذ معيارا لقياس دقة الصقل البصري»‎ 
وذلك بقياس هدب تذاخخل الضوء بيئه وبين‎ 


optical traı sition transition 4 optique 
انتقال ضَّؤئي» انتقال بصري: انتقال ذرة أو‎ 
جزيء من مستوى طاقة معين إلى مستوى‎ 
ا‎ ٠ 
كهرمغنطيسية في نطاق الأطوال الموجية‎ 
للطيف البصري.‎ 
HERI nma e 7 optique; 


ا نمو بلورتین معاء. تکونان متمائلتين 
من حيث التكوين» إلا أن البنية البلورية 
لإحداهما تكون صورة مرآوية لبنية الأخرى. 


ضوئي: شريحة من الزجاج أو البلاستيك 
شفافة عند أحد طرفيها ومعتمة عند طرفها 
الآخرء بحيث تقل الشفافية تدريجيا بكيفية 
منتظمة. . بالانتقال. .من الطرف الأول إلى 
الطرف الآخر. يستخدم في قياس الحساسية 
عند قياس تأثير مدى التعريض لعينات 
حساسة ضوئيًا 


r ال‎ 


order of architecture 


أركيديا: فى الصناعات )( orchid orchidé0‏ 
التسجيةء الآلوان البنفسجية الرقيقة المائلة إلى 
اللون الوردي. 
رئبة: -١‏ عدد الصفوف order ordre (m)‏ 
والاعمدة التي تشتمل عليها مصفوفة ما. 
1- اتنظيم! منسق آو مرتت للذرات الاختلفة 
بالنسبة لبعضها البعض في الشبيكة البلورية . 
*- تصنيف للتفاعلات الكيميائية التي يمكن 
أن تكون من الرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة 
أو الاعلى من ذلك» وفقًا لعدد الذرات التي 
يبدو أنها تدخل في التفاعل. 
order-disorder e‏ 
الحو ل transformation (1) ordre-désordre‏ 
التْظيمي: : في هندسة الفلزات» تحول ترتيب 
الذرات في شبيكات بعض السبائك من 
.تونيع عشوائي إلى ترتيب منتظم . 
طور 01000066 )/( ordered phase phase‏ 
مرتب: فى هندسة الفلزات. طور جامد يكون 
فيه ترتيب ذرات مكوّناته بالنسبة لبعضها 
البعض في الشبيكة البلورية غير عشوائي» 
ولكن يتبع نموذجًا دوريًا محددًا ومتكررً. 
ordered solid Greg solulon (0‏ 
مَحُلول جامد ص تب: في 0007/6468 solide‏ 
هندسة الفلزات. محلول جامد فيه تترنّب 
ذرات مكواته في مواقع ل الشكة 
اتر 
تریب تَنْظيم: () ordering 1721510/7 21i0‏ 
هندسة الفلزات» 0'0/002/109/7601 


تحول يحدّث في محاليل جامدة معينة تترتب | 


خلاله ذرات المذيب والمذاب» الموج في 
ترتيب عشواتي» في مواقع مفضلة في 
الشبيكة البلورية . 
نظام order of architecture ordre (m)‏ 
معماری: اعتمدت العمارة darchilecture‏ 
الإغريقية (۳۰۰۰ - ۱٤١‏ ق. م) منذ 
أصول تكوينها على ابتداع ثلاثة نُظُمٍ (طرز) 


للأعمدة» كل منها له نسبه الخاصةء وحلياته | 


وزخارفه» وهي: الطراز الدوركي أو الدوريء 


والطراز الأيوني» والطراز الكورنئي. ثم ! 


أضاف الرومان (-5/ا ق. م إلى 75١‏ م) 
طرازين آخرين» هما الطراز التوسكانيء 


والطراز المركّب» كما أدخلوا عدة تحسينات | 


على الطرز الإغريقية الثلاثة. ومصطلح « النظام 


المعماري » يشير إلى النظام المأخوذ به في | 


التصميمات المعمارية المختلفة . 
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أورانجيت: معدن )( orangite 0/agite‏ 
مشع لونه أصفر إلى برتقالي لامع» يتركب 
من سليكات الثوريوم» وهو نوع من الثوريت. 
مدار: مسار جسم حول orbit orbite (m)‏ 
آخن من أمثلتة: امدار الارن يحول الشمس»: 
أو مدار الإلكترون حول نواة الذرة. يتوقة 


تحديد ال مدار وهيئته على توازن القُوَى المؤثرة | 


على ۱ 
مت لسعو orbital angular‏ 
کي لخر ك الزا راو (m) cinétique. orbital iy‏ 
| المدارية: كمية التحرك الزاوي (الرَّحْم) الناتج 
عن الحركة:المدارية جسيم ماء 
orbital electron éleciron (m) orbital‏ 
إلكترون مَداري: إلكترون يَشْفَل مدارًا كميًا 
شديد القرب من النواة. 
orbital-electron capture capture (f)‏ 
اسر إلکتر ون مَداري: 21ا۲٥ 60٥1۲0۸‏ مناه 
اضمحلال إشعاعي للذرة» ينطوي على أسر 


ينو وأشعة سينية مميزة للذرة الوليدة» 
وينتج من العملية نقص العدد الذري بمقدار 
الوحدة بدون تغير في العدد الكتلي. 

orbital magnetic moment moment 


(m) magnétique orbital 
مداري: عزم ثنائي القطب المغنطيسي الناتج‎ 
عن الحركة المدارية لجسيم مشحون.‎ 
orbital motion mouvement (m) orbital 
ااج ذا رجارى مغ‎ 
ومتكرر» كحركة القمر حول الأرض» أو‎ 
حر ركة الكواكب حول الشمس.‎ 
orbital plane plan (m) orbilal  ىوتسم ال‎ 
المداري: لجسم ماء هو المستوى الذي يقع فيه‎ 
. مدار الجسم ومركز القوة المؤثرة فيه‎ 
orchard farming culture (f) de verger 
زراعة الأشنجار الثمرة: فرع من النشاط الزراعي‎ 
يتناول زراعة وخدمة وحصاد الأشجار‎ 


ذات 


الأوراق أو الفلين أو المطاط أو غيرها. 


orchard plough charrue )1( ã 015065 


ا 
محراث بساتين الأشجار: 


pour vergers 
| محراث قرصي ذو ت تصميم خاص يکنه من‎ 
ر حرث التربة بالقرب من جذوع الأشجار.‎ 
orchestra أور كستراء فرقة (77) 765//9عاه‎ 


موسبقية 


ترون مداري في النواة مصحوبًا بانبعاث | 


والشجيرات المنتجة للثمار أو الفواكه أو 


optimum working frequency ١ 
fréquence (f) optimum 0 ‘utilisation 
ردد التلغيل الأمتّل: في الإرسال الراديوي‎ 
الأيونوسفيري»‎ e (اللاسلكي) بواسطة‎ 
التردد الذي يتوقع أن يكون فيه الإرسال بين‎ 
نقطتين معينتين هو أكثر الترددات فعالية في‎ 
. وقت معين من اليوم‎ 
optoelectronics optoélectronique 0 | 
الإلكترونيّات الضّوئيّة: فرع من الإلكترونيات‎ 
يتناول دراسة الجوامد والأدوات الإلكترونية‎ 
التي تدخل في توليد وتضمين وإرسال الإشعاع‎ 
الكهر مغتطيسي 9 الأجزاء المرئية من الضوء‎ 


وفوق البنفسجية وتحت الحمراء للطيف 
الضوتي . 
optoelectronic scanner analyseur‏ 
7 
ماسح إلكتروني (m) optoélectronique‏ 
ضوئي: ماسح إلكتروني تستخدم فيه 
| عدسات أو مراياء أو ترتيبات ضوئية 


أخحرى» بين المصدر الضوئي أو الصورة وبين 
الصمام الثنائي (الدايود) الضوئي. 
optometer optomêtre (m) :‏ 
پتومتر: -١‏ جهاز لقياس مدى البصر. 
-١‏ جهازر لقياس خطأ الانكسار في العين. 
مبصار - قياس )( ©76/مامه optometry‏ 
البصر: -١‏ قياس مدى البصر بالمبصار. 
؟- فحص قاع العين بحدًا عن عللها أو 
عيوبهاء و وصف العدسات أو التمرينات 
المساعدة في التغلب على هذه العيوب. 
مصوا بات ضو: ئي optophone optophone (f)‏ 
أبتوفون: جهاز إلكتروني يحول الاحرف 
المطبوعة إلى أصوات» ومن ثم يمكن استخدامه 
المكفوفين على القراءة. 


oral oral 


orange peel peau )( d'orange 
البرتقال: في الموادء مصطلح يعني بنية غير‎ 
منتظمة لسطح مادة ما أو لطليتها النهائية»‎ 

تشبه إلى حد ما سطح قشرة البرتقال. 


orange-peel effect effet (m de peau 


ظاهرة البرتقال: الخشونة d'orange‏ 
التي تحدث في أسطح متجات الألواح 
المعدنية. .ذوات الخبيبات كبيرة: الحجم :عند 


Pphire saphir (m) orange 
صقير برتقالي» ياقوت برئُقالي: ضرب لود‎ 
. برتقالي من كورنْدَم الأحجار الكريمة‎ 


ا 
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order of interference 


دراسة القطاعات المصقولة من عينات الخامات . 
ore slurry suspension (f) du 7‏ 
ريه الخام: الهيئة التي تصبح عليها المواد الخام 
الصلبة بعد معالجتها بالتكسير والطحن 
والغربلة وبعض المذيبات أحيانّاء لاستخلاص 

وتركيز المعادن أو الفلزات المطلوبة . 


| ore treatment traitement (m) du laa 


الخام: سلسلة العمليات الفيزيائية ج6۲١"‏ 
والإجراءات التي تجرى على الخامات الطبيعية» 
وهي في حالتها الأصلية » لاستخلاص وتركيز 
المعادن والفلزات منها. من هذه العمليات: 
التكسيرء والطحن» والغربلة وغيرها. 


أرغن: آلة نفخ موسيقية ‏ (1) 0/99 organ‏ 


تحتري على لوحة مفائيح. يوجد الأرغن في | 
عدة أشكال؛ ولكن الشكل الأكثر شيوعًا هو | 
الذي يعطي كل نغمة على حدة بواسطة | 


أنبربة منفصلة. | إتاحة التشغيل 
لمجموعات كثيرة مختلفة من الانابيب» 
رهكذا يستطيع مفتاح واحد على لوحة 
المفاتيح أن .يكيف أنابيب صوتية عديدة لها 
نفس درجة النغم أو جواباتها. من المعتاد أن 
يكون هناك أكثر من لوحة مفاتيح للتشغيل 
بواسطة الايدي (يدوي)؛ بالإضافة إلى لوحة 
مفاتبح للتشغيل بواسطة الأقدام (دوّاسة). 


| organic acid acide (m) organique 


حمض عضوي: مركب عضوي يحتوي على 
مجموعة الكربوكسيل /00©01) وله المقدرة 
على تكوين الأملاح» مثل: حمض الخليك . 
organic carbon cycle cycle (m) du /‏ 
carbone organique‏ 


العضوي: : دورة العمليات التي تستخدم بها 


الكائنات الحية شق شق الكربون في ثاني شيد | 


الكربون الجوي في أيضها. 

الكيمياء () organic chemistry chimie‏ 
ا فع رئيسي من علم هلوا 0/9 

لكبعياء؛ يعنئ ابدراسة مركبات الكربون 

ب على الهدروجين. وهو فرع واسع 
ومنشعب نظرا لقدرة الكربون الفريدة 
تشکبل سلاسل متصلة من الذرات غير 
الحدردة ز 

الرئبات العضويةء ونما لبنية الجزيء إلى 
مركبات اليغائيةء ومركبات أروماتية (عطرية)» 
ومركبات حلقية أليفاتية» ومركبات حلقية 


organic coating revêlement m) 


عضوية: مادة تستعمل لوقاية 


organique 


ordinary stress-strain curve courbe 
(1) ordinaire tension-; -allongement ملحي‎ | 
الإجهاد - الاتفعال العادي: منحنى يرسم‎ 
على أساس أن المحور الرأسي يمثل الإجهاد‎ 
العادي, والمحور الأفقي يمثل الانفعال العاديء‎ | 
مع توقيع نقط المنحنى من بداية تحميل العينة‎ | 
حتى حدوث الكسر.‎ 
ordinate ordonnée (f) الإحدائي الرأسي»‎ 
الإحداثي الصادي: في نظام الإحداثيات‎ 
المتعامدةء المسافة الرأسية لبعد نقطة ما من‎ 
. نقطة الأصل‎ 
ordnance bronze bronze (m) û canons, ا‎ 
بروئز المدافع: برونز قصديري يحتوي على‎ | 
قصدير» ويستعمل أساسًا في‎ / ٠١ نحو‎ 
المدافع‎ 
۴۵ خام» ركاز: هو المعدن في (7) أ77106/8‎ 
حالته الطبيعية » والذي تكون له في الغالب‎ 
قيمة اقتصادية لاحتوائه على مواد ناف‎ 
ore car wagon (m) de minerai عربة الخام:‎ 


في هندسة المناجم» عربة تستخدم حمل تروس عادية: 


الخام أو النفايات الصخرية. 
ناقلةُ الخام: ار 


« رنه order of Interference ordre my‏ 
التداخل: العدد الصحيح  dinterérence‏ 
للأطوال الموجية التي يختلف فيها طول 
تارا اشتغاعين #اضركين امت لين ب نذا 
بَناء. فإذا كان هذا الفرق طولا موجيًا 
واحداء كانت رتبة التداخل هي الأولى»ء وإذا 
كان الفرق طولين موجيين كانت الرتبة هي 
الثانية» وهلم جرا ١‏ 
order tone tonalité (f) d'ordre‏ 
الطَلّب: في الاتصالات الهاتفية» طنين يُرسل 
عبر المقسم (الترانك) لينبّه إلى أنه على 
استعداد لاستقبال الطلب أو المكالمة المراد 
إجراؤها. 
حديد 058و ordinary cast iron )00/6 (f)‏ 


زهر عادي: حديد زهر رمادي 88ا۵٥‏ 
لم يتعرض لأية معالجة حرارية بهدف تعديل 


شكل وحجم رقائق الجرافيت» تمييزًا له من 


| الحديد الزهر المطعم . 


ordinary gear train jeu (m) E 


d'engrenage ordinaire 
مجموعة. تروس تقوم بلقل القذرة والحركة‎ 


ore carrier minéralier (m)‏ | بين أعمدة دوران ذات مواقع ثابتة بالنسبة 


سفيئةا مصممة النقل المواد اللخام» على" شكل | لصندوق التروس. 


كتل غالبّاء وهي تشبه إلى حد كبير ناقلات 
الفحم من ناحية التكوين الإنشائي. 
ore crusher concasseur (m) û minerais‏ 
كَسَارَةٌ الخام: في هندسة الناجم» آلة لتكسير 
كتل الخام قبل نقله إلى معدات أخرى لتقليل 
حجمه . 

ore deposit gisement (m) de minerai 
راسب الخام: صخور حاملة لخام له قيمة‎ | 
اقتصادية لاحتوائه على مواد نافعة. قد تكون‎ 
الصخور صالحة للاستغلال الاقتصادي أو‎ | 
غير صالحة» بحسب نسبة وجود الخام فيها‎ | 

ودرجة جودته. 
ore dressing préparation (f) du mineral |‏ 
تَجْهِيز الخام: : في هندسة المناجم» تنظيف الخام 


على | بإزالة بعض المكونات العّثّة وذلك بالهز أو | الاثفعال العادي: في مقاومة الموادء انفعا 


| الفصل أو التعويم. 


| تخميل الخام: 
ا في هندسة المناجم» رافعة قنطرية تستخدم 
| لحيل الام وتفريغة: 

| 


| التصوير المجهّري للخامات: 


minerai 


ordinary Portland cement ciment 


أ تلمك بور إرتلاندي (m) Portland ordinaire‏ 


عادي: مادة رابطة للركام في الخرسانة» 
وتعرفه المواصفات القياسية عادة بأنه مادة 
ناعمة تنتج بالخلط الجيد لمواد جيرية ومواد 
طينية (أو مواد جيرية» ومواد تحتوي على 

سليكا والومینا وأكسيد حدید)» ثم حرق 
الخليط وطحن وتنعيم ناتج الحرق. 
يضاف الاس أحيائاء, يعد التق بب ية 
حسب نوع الاستخدام المطلوب. 


وقد 


ordinary steel acier (m) ordinaire فولاذ‎ | 


استخدام المجهر (الميكروسكوب) العاكس في | 


عادي: فولاذ (صلب) لا يحتوي على عناصر 
سبائكية . 

ordinary strain contrainte (f) ordinaire 
ال‎ 


يساوي الاستطالة مقسومة على طول القياس 


في الطول أو في التعقيد. تُصِئّف | جسر 08 (”) /مدم loading bridge‏ همه | (الطول الابتدائي الذي د أساسًا لقياس 
chargement de minerais‏ ا الاستطالة) . 


ordinary stress tension (/) ordinaire 


| الإجهاد العادي: في مقاومة الموادء إجهاد 
نال )1( microscopy microscope‏ ه«ه ٠١‏ يساوي حمل الشد المحوري المؤثر على العيئة 


المختبرة مقسومًا على مساحة 
المستعرض الأصلي للعينة . 


المقطع 


original 


المغنطيسية الدائمة. وبهذا الاستقطاب تزداد 
المغنطيسية في اتجاه معين من المادة عنها في 
أي اتجاه آخر. 
oriented solidification soldiiication‏ 
د مو 0 : في هندسة orientée‏ )1( 
الفلزات» الوب عمد للمعدن المتصهر 
تتقدم فيه جبهة التجمد في الاتجاه المرغوب. 
ane (m)‏ باع يي oriented‏ 


اف ر 


عينة موجهة» عة بين َه الاتجاهات: orienté‏ 


في الجيولوجياء عينة صخرية تؤخذ من | 
. 


0 وتوضّح عليها الاتجاهات التي كانت 


عليها في الطبيعة في داخل الصخرء بحیث توباز 0801/8/9 (/) 026 oriental topaz‏ | 
إلى الاتجاهات | 


تسهل دراستها ‏ والرجوع 


فوهة»› فشْحَة: فتحة تكون (7) 9 /ذاه orifice‏ 
مستديرة عادة؛ في جدار» ينساب منها مائع | 
امال تابار أو تحت ضنغط مسلط عليه 
بواسطة كباس أو دافعة أو ما أشبه. ٠‏ تستخدم | 
أحيانًا لقياس مغدل التدفق انتيجة: تباين 
الضغط قبلها وبعدها. 
orifice meter compteur e 8 orifice‏ | 
مقياس ذُو فتحة: جهاز قياس مزود بقرص | 
عياري ذي فتحة» يستخدم لحساب التصريف 
في الأنابيب. بقياس الفرق (الفقد) في 
الضاغط قبل القرص وبعده. 
orifice ring cuvette (/) d' écoulament‏ 
حلقة تدَفُق: في صناعة الزجاج» قطعة حلقية 
ذات مقاس دقيق تصنع من مادة حرارية» 
وتركب في قاع فوهة المغذي ليتدفق من | 
خلالها الزجاج المصهور. 
orifice run fonctionnement (m) ave‏ 
تدفق سفلي: : ف écoulement en-dessous‏ 
هدّارات المياه» سريان الماء فيما بين البوابات 
العلير والسفلى للهدار. 
الأصل» 
الإحداثيات المتعامدة (الديكارتية)» مركز 
النظام الإحدائي. أي نقطة تقاطع محوري 
الإحداثيات الافقي (السينئ) 
(الصادي) . / 
الأصل: في أعمال 


original original (m) 


الطباعة» مجموعة الصور الفوتوغرافية أو | 


الفنية» أو مجموعة الرسوم والتصميما 
أو غير ذلك من الأعمال الفنية» التي نا 
إلى المطبعة لتصويرها وطبعها بمفردهاء أو 
لتكون جزءًا مكملاً للمخطوط المراد صفه 
وطبعة. 


نقطة الأصل: في () origin origine‏ | 


والرأسي 
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(الكرمشة | سطوح الفلزات من التعرض للجو أو 
بوبه« أو ابة  8-Gate cireuit (m) OU‏ الكيميائيات» ومن أمثلتها: الدهان المطاطيء 
منطقية يدل حرجها على القيمة المنطقية )| واللدائن» والمواد الأسفلتيةء ولمطاطه 
«خطأ» عندما تكون جميع الإشارات الداخلة | أ والبوليمرات المطاطية . 
إليها لها القيمة المنطقية « :5 ا organic compound qarposé (m)‏ 


سجاد oriental rugs (apis (m) oriental‏ | 2 0 عضو ي : مركب يتكون 
شرني1 : أنواع من السجاد تستخدم أساسًا في | من ذرات كربون متحدة بغيرها من العناصر. 
تغطية الأرضيات. والأنواع الاصلية 6 كانت هذه المركبات لا تُعرف في الطبيعة إلا 
تصنع يدويًا بطريقة العقّد يعتقد أن صناعته | في أجساد الكائنات الحية» ويمكن الآن تخليقها 
نشات في مصرء وتشتهر إيران ترا | معمليّاء كالاصباغ والعقاقير والكربوهدرات 


organique 


بإنتاجه . يمتاز بألوانه وزخارفه الشر | والزیوت» وغيرها. 
organic-cooled reactor réacteür (m, |‏ 
ماعل 8 وق modérateur organique‏ 8 
عضويًا: مفاعل وی کرت ته ارز 
ا orientation orientation () yè:‏ 1 التبريد مادة عضوية. 


| البلوريات» ميل البلورات إلى توجيه نفسها 
ف اتجاه مفضّل في أثناء التبرد أو التشغيل | مادة عضوية: مادة 


organic matter (organic mat 
matière (1) organique 
من أصل نباتي» أو حيواني» يدخل في‎ 
تكوينها الكربون» وهي لا تذوب في الماء.‎ 
من المواد العضوية: الخشب والفلين والمطاط‎ 
واللدائن (البلاستيك) والورق والكيماويات‎ 
البترولية» وغيرها.‎ 
organic nitrogen azote gigangie 
نثروجين عضوي: نتروجين محتوى في مياه‎ 
الصرف الصحي» في صور متعددة. تعتبر‎ 
الأحماض الأمينية واليوريا والبروتينات من‎ 
أهم المركبات العضوية التي تستطيع البكثيريا‎ 
تحليل معظم النتروجين العضوي بها فيتحول‎ 


على الساخحن. | 
| الاستقطا يد orientational polarization‏ 

التو جيهي ر polarisation (1) d'orientation‏ 

الاستقطاب التوجيهي الاستقطابية العيانية | 

في مادة عازلة: ا لتوجيه عزوم ثنائيات | 

القطب الدائمة بفعل المجال الكهربائي . 

orientation contrast coniraşle e 


d'orientation 

بين الحبييات_المنفردة كما 
يظهر في المقطع المجهري النمّش للفلز أو | 
السبيكة المتجانسة. هذا التباين ينتج عن | 


الاختلافات في اتجاهاتها البلورية بالسبة ٠‏ إلى أمونيا. 
| بوشن ى المقطع المجهري . organic pigments pigments (mpl)‏ 
orientation effect e/fet (m)‏ أخضاب organiques‏ 


| أخضاب عشوي 
تشتو من مواد طبيعية أو تخليقية» وفنار 
بروئقها ولمعتها الجيدة» وتكون عادة شفافة: 
organic soil so/ (m) organique‏ 
عضوية: تزية بها انسبةا ,عالية من للزاة 
العضوية التي تؤثر تأثيرا كبيرا في خواصها. 
organization and methods see‏ 
O and M‏ 


تأثير التجيه: في الفيزياء: ‏ 210۸ | 
-١‏ الخصائص الكهربائية للمادةء الناشثة عن | 
أ الاستقطاب التوجيهي. ۲- قاعدة لحساب | 
قُوى التجاذب بين الجزيئات (أو مركبات هذه | 
القوى)» من طاقة .تفاعل ثنائياث القطب 
الجزيئية الناتجة من اتجاهاتها النسبية . 
- التأثير الناتج عن تحديد الوضع الطبيعي | 
لهوائي اتجاهي. أو لجهاز يشتمل على organometallic compounds‏ 
خصائص اتجاهية. 4- الخصائص الإجمالية | فلزية ية عضُوية: (ام7) دولاو |/ة!091920076 
للموادء والتي تنتج ببب الاستقطاب | مجموعة من المركبات يتصل الشنّق العضوي 


١‏ التوجيهي» فيها بذرة أو أكثر من ذرات فلز ما. من 
orientation polarization polarisation‏ | أمثلتها : دابع إثيل الرصاص و (و!اج©)50 
| استقطاب تو. ١ )0 orientation‏ ارجانزا: ا رقيق « (1) 9028و:ه 9anza‏ 


| استقطاب ناشئ عن توجيه الجزيئات التي لها 
| عزم ثنائي القطب» وخاصة في المواد 


قفاقء :صلب لللعين». يصنع رامن لا 
| الطبيعي أو الصناعي» وهو سهل التجعد 


ال انا 
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original dip 


من الغازات» مثل : الأكسجين» وثاني انيت 
الكربون. 
orsellic acid acide (m) orsellique‏ 
خض الأوزسليكه حَمْمْنَ الاواسيليتيك 
g;0,‏ . ڪه اني هدرو کي ل 
بويك ويوجد في بعض أنواع الأشن. 
orthicon orthicon (m); orthiconoscope‏ 
أورثيكون: في الإلكترونيات؛ صمام ‏ (7) 
مصورة تمسح فيها حزمة إلكترونات ذات 
سرعة منخفضة سطحًا حساسًا للضوء وذا 
ابتعاث ضوئي باستطاعته تخزين تَمّط من | 
شحنات كهربائية. وهذا الصمام حساسيته 
أعلى من حساسية صمام «الأيكونوسكوب». 
orthiconoscope artileonaree 4‏ 
؟ أورثيكون: في الإلکترونيات» أنبوب 
جهاز الإرسال التليزيوني» وتتحرك في 
الانبوب حزمة الإلكترونات لتمسح الفسيفساء 
الكهرضولية . و 
orthite orthite (1); allanite )( :‏ 
مرب من الالآنيت» يظهر على شكل 
منشورات رقيقة أو بلورات إبرية الشكل. ٠‏ | 
ا متعامد ‏ )”( 6)ق-0/10 orthoaxis‏ 
مخور مستقيم: في البلوريات» الفط أو | 
المحور الجانبي العمودي على المحور الرأسي 
رفي النظام أحادي اميل : 
orthochem orthochimique aE‏ 
كيمبائيا: صفة تطلق على الراسب الذي 
يتكون في حوض ترسيب» أو من خلال 
الرسربيات» بطريقة كيميائية مباشرة. 
0 م orthochromatic‏ 
أررثوكروماتي: <١‏ صفة للإشعاع الضوئي 
ّي أنه يشتمل على جميع الأطوال اللوجية . 
1- صفة للمستحلبات الفوتوغرافية تعني أن 
الستحلب حساس للون الأاخضر دون اللون 
الأحمر. 
orthoclase orhoclase () igs‏ 
و4150 أحد المركبات النقية المجموعة 
معادن الفلبار» بتركب من سليكات 
البرناسيوم والالومنيوم» ‏ ويحتوي 37 
كميات صغيرة من الفلسپار الصوديومي 
34 ايتبلور في النظام أحادي الميل. 
قرم () orthodontics orthodontie‏ 
الاسنان: فرع من طب الأسنان يختص 
بتصحيع ونحسين الاسنان المشوهة ااا 


الاستقادة من التقنيات الهندسية وتقنيات 
الهلدسة الطبية . 


في المشربيّات». والخشب المتدلق» والتطعيم 
بالسن والعاج والأبنوس» إلخ. 

أورنيثين: ornithine ornithine (f)‏ 
وااو0ي,لاو6. حَمض أميني يدخل في 
تركيب بعض البروتينات» يوجد في ذرق 
بعض الطيور» وهو ثنائي أمينو حمض 
اليريانيك . 

أ رنيثوبتر: )”( ©/هامه زمره ornithopter‏ 


طيارة خفافة أثقل من الهواءء تحملها في | 


الطيران قوةٌ الرفع الذي ينشا معظمه من 
رفرفة الجناحين. 

orographic rainfall précipitation (f) 
orographique حبلى: مطر يتساقط‎ 
عندما تتقابل الرياح المحملة بالبخار مع‎ 
سلسلة من الجبال فتغير اتجاهها صاعدة»‎ 
وتسقط الأمطار فوق الجبال.‎ 

ك orographic storm orage (m)‏ 
مط من العواصف 9داو|ذا 0109/8 
الممطرة التي تهطل أمطارها نتيجة تبريد الهواء 
بسبب حركة الكتلة الهوائية إلى أعلى . 


| orography orographie (f) عقر افيا الجبال:‎ 


الفرع من الجغرافياء الذي يختص بدراسة 
الجبال» با فيها من مَعالم ومّعادن ومواد 
oroh) rographis (0‏ ا al‏ 


OR op ation opération () OU عَمَلية‎ 


| 
«خَطا» عندما يكون جميع مدخلاتها لها 
القيمة المنطقية « خَطًا ٠‏ . 
orpiment orpiment (m)‏ 
و5ج85. معدن لونه أصفر ليموني بدرجات 
مختلفة لمعانه صمغي» ويتركب من كبريتيد 
الزرنيخ بنسبة كبريت 01/70 وزرنيخ 71 /. 
| يتبلور في النظام أحادي الميل» ويظهر على 
شكل صفائحي أو كتل عمودية. 
orsanilic acid acide (m) orsanilique‏ 
حَمْض الأورسانيليك: 0۳1,04۸8. حمض 


أورثو - أميئو ب 

التخليق العضوي. 

Orsat apparatus appareil (m) d'Orsat 
جهازٌ أورسات: جهاز للتحليل الحجمي‎ 


للغازات يتكون من عدة أنابيب مدرجة 
ومتصل بعضها ببعض» وتحتوي على بعض 
المحاليل التي تستطيع امتصاص أنواع معينة 


«أوه: عملية منطقية تنج القيمة المنطقية | 


الیل 


original dip pendage 00 original 
الأصلي» الل الابتدائي: في الجيولوجياء‎ 
مقدار ميل الطبقة في اللحظة التي كانت‎ 
تترسب فيهاء وهذا الميل يعكس سطحًا قديًا‎ 
منحدرًا تم عليه الترسيب كسطح تل قديم.‎ 
او ا أيضًا ميل الرقائق المكونة للطبقة‎ 
ذبة» وميل طبقات الحطام المكوّن لركام‎ 
. المقوح‎ 
original equipment manufacturer 
see OEM 
original pressure pression (f) originale 
الضّنط الأصلي الضّغْط الأولي: قيمة‎ 
الضغط التي يجرى تسجيلها في مكَمَنِ‎ 
بترولي فور تقب أول بثر استكشافية لصخوره‎ 
وقبل تفجر أو تسرب شيء من محتويات‎ 


. المكمن إلى أعلى‎ 0 
O-ring seal joint (m) annylalre 
d'étanchéiê  ةقلح للع ره ب:‎ 


مستديرة المقطع» مائعة لتسرب السوائل 
المدفوعة تحت ضغط عال» تصنع من المطاط 
أو من بعض اللدائن. يمكن استخدامها 
كذلك مع الاجزاء الساكنة الحركة 7 
بمثابة حشيات (جوانات) لمنع التسرب منها 
تتميز بسهولة الاستخدام وانخفاض تكلفتها. 
| الستطح الأسفل : orlop deck faux-pont (m)‏ 
طح جر رقع حت اللخ الجفاي اللشفينة: 
كما يطلق المصطلح على السطح الأسفل في 
السفيئة ذات الأربعة أسطح أو أكثر 
ornamental alloy alliage (m)‏ 
d'ornamentation‏ 
الفلزات» سبيكة تستعمل في صنع أدوات 
الزينة والأعمال الزخرفية. 
زخار ف: ornaments ornaments (mpl)‏ 
في العمارة» عناصر رخرفية يتسم بها كل 
عصر من عصور التاريخ المعماري. فلقد 
اتسمت العمارة المصرية الفرعونية بعناصر 
رخرفية تحلى حوائط المعابد والمقابر والمسلات. 
واتسمت:العمازة |الأغريقيةرزخازق دة 
من المجتمع الإغريقي» مثل زخرفة البيضة 
والسهم» وزخرفة الورقة والسهم» وزخرفة 
السباحة والمصفر والعليق» إلخ» مع حليات 
الربع المحدب» والموجة المنعكسة» والموجة 
المعتدلة . واتسمت العمارة الإسلامية بزخارف 
مستلهّمة من روح الإسلام وتعاليمه» أساس 
تكويناتها: المربع» والمثمن» والدائرة» إلخ» 
وعلى أساسها نشا الفن الإسلامي«الأرابسبك» 


ر 


949 oscillating semiconductor (oscillistor) 


لزوجة غاز أو سائل» وفيها تتذبذب أسطوانة | 


معلّقة بخيط لي داخل أسطوانة ثابتة تحوي 
الغاز أو السائل المراد قياس لزوجته. 
oscillating discharge décharge )(‏ 
یغ متََيّذب: سريان تيار 


oscillante 


كهربائئ متردد ذي 'سعة متناقصة تدريجيًا في | 


دائرة تحتوي على محاثة ومواسعة ومقاومة 
عند تسليط القلطية على الدائرة. 

oscillating disc method méthode (/)‏ 
طَريقَة الفُررْص الحَدَبّدب: 01هاامده موان وك 

يقة لقياس معامل اللزوجة لمائع ما بقياس 

ار تضاؤل ذبذبة قرص في المائع . 
ر oscillating flow écoulement (m) jly‏ 
ب: سريان تکون خو اصه 056©012/018 


دالة للزمن» إضافة إلى أن اتجاه السريان 


ينعكس بشكل دوري . 


| oscillating grate grille (/) ذ‎ gecousses 
| 2 DE 
حصيرة مصبعات هزازة: فى الهندسة الحرارية»‎ 


شبكة مصبعات يهتز سطحها أو يتارجح 
لتحريك قرشة نفايات الاحتراق على طول 
اة . 
تعريض الاجزاء غير المحترقة من الفرشة 
لهواء الاحتراق بشكل أفضل من الشبكات 
العابتة . 
oscillating jump ressaut (m) oscillant‏ 
2 
رة متذبذبة: في ميكانيكا الموائع» قفزة 
هيدرولية يدخل فيها النفث المتذيذب متجهًا 
من القاع إلى السطح ثم العودة» مع تكرار 
الحركة بشكل غير دوري ٠.‏ 

oscillating magnetic field champ 
م‎ magnétique oscillant مجال ار‎ 

: مجال مغنطيي يتغير دوريا مع 

الزمن. 


كمية )( oscillating quantity grandeur‏ 
ذبة؛ كمية طبيعية يتخي ر .0561/0/8 
مقدارها فى سلوك دوري» في صورة دالة 


اجيبية أو دالة جيب تمام عادةٌ. 


oscillating roller rouleau (m) baladeur 
أسطواتة سناحقة: فى مكنات الطباعة» أسطوانة‎ 
ضمن وحدات الترظيب أو التخبير تتحرك‎ 
في الوقت‎ 
تفسه» لهرس وسحق الحبر والعمل على‎ 


استوائه وانتشارة. 


حركة دورانية وحركة 


oscillating semiconductor 


2 
(oscillistor) semiconducteur (n) au 
و‎ 


موصل تذبذبي: قضيب من مادة /0قاالموه 


تاعد الحركة الاهتزازية على | 


orthopyroxene orthopyroxène (m) 
أورتويبزوكْسين: مجموعة من معان الير وكين‎ 
تتبلور في النظام العيتي.‎ 
orthorhombic lattice réseau (m) 
orthorhombique 5 
بيكة بلورية تكون منحاور الخلية. الواخدة‎ 
فيها متعامدة فيما بينها وغير متساوية الطول.‎ 
orthorhombic pyroxene pyroxêne 
(m) ortho hor bique  :ينيعم پر وکين‎ 
عضو من مجموعة البيروكين ابتداء من‎ 
الإينستاتيت إلى الأورثوفيروسيليت» ويتبلور‎ 
2 في النظام المعيني‎ 
orthorhombic system systême (m) 
oho, h ۹ا0‎ u 6  :ميقتسملا التظام لعي‎ 
أحد النظم الأساسية للبلورات» وتكون‎ 


محاوره متعامدة وغير متساوية. 


orthoscopique 


منظومة بصرية خالية من التشوه والزيغ 


الكرّي (الكروي) . 


| Orton cone cûne (m) d'Orton 


مخروط أورنون: مخروط يبرومتري قباسي 


يستخدم في الأفران الحرارية لتعيين درجة | 


حرارة تحمل المواد الحرارية . 
OS see operating system‏ 
| أوسْبورنيت: معدن () 0500/7/16 016 sb‏ 
يتركب من التيتانيوم والنيتروجین» يوجد في 
النيازك . 


osciducer (oscillating transducer) 
2 


1 طاقة transducteur (m) oscillant‏ 
لي مخول طاقة“تكون فيه المعلومات 
المتعلقة' بعتصر التنبيه على نحو منحرف عن 

مركز تردد متذبذب. 

oscillating conveyor convoyeur (m) 
pr se086 ناقلة هزازة؛ ناقلة تحر‎ | 

عليها الواد الصلبة المساحزقة. بواسطة/ قرش 

وعائي أو صينية بآلية هزازة. 


| oscillating erystal method méthode 


(9 du cristal oscillant 


ب البلورة الاحادية 
بالتناوب في كلا الاتجاهين ولكنها لا تكمل 
| دورة كاملة: 
أ 203 oscillating cylinder method‏ 
طربا méthode (f) du cylindre osalant 2 be‏ 
الأمطوائة “اررق لقاش سامل 


تة لتيل اللورات بالأشلغة | 


orthoferrosilite orthoferrosilite (f) |‏ 
| أورثوقيروسيليت: 0¡؟۴6. معدن من 
| مجموعة البيروكسين» يتركب من سليكات 
الحديد» ويتبلور في النظام المعيني. 
| مُحاور  orthogonal axes axes (7p)‏ 
متعامدة محاور تحصر بینھا ×1 ٥٣۸٥90۸2‏ 
زوايا قائمة . 
قطع )/( orthogonal cutting coupe‏ 
متعامد: فى أشغال المعادن. ‏ ©/6//709002 
عملية قطع تجرى بواسطة حَدّ قم مستقيم 
أكبر من عرض القطعء وفيها يكون حد 
| القطع متعامدًا على كل من اتجاه الحركة 
الرئيسية وحركة التغذية. 
التّعامد: . )( orthogonality orthogona/ité‏ 
-١‏ يكون لشيئين هندسيين هذه الخاصية إذا 
| كانا متعامدين. -٣‏ في المصفوفات 
الرياضية» خاصية تعبر عن النتائج الإحصائية 
لعمليات متعددة المتخيرات عندما يكرت 
حاصل ضرب أي عمودين من أعمدة 
المصفوفة مساويًا للصفر. 
orthogonal projection projection )(‏ 
أ إسقاط متعامد: إسقاط شکJ orthogonalê‏ 
على مستقيم أو مستوى» إلخ» بحيث يكون 
المستقيم الواصل بين عنصرين متقابلين 
عموديًا على المستقيم أو المستوى. 
orthogonal trajectory trajectoire )(‏ 
| مسار عمو دي: منحنى يقطع  ٥۸٥90۸28‏ 
ا عموديًا جميع منحنيات طائفة من المنحنيات. 
|| أرثو هليو orthohelium orthohélium (m) e‏ 
حالات للهليوم يتوازى فيها لف الإلكتروين 
فتصبح داه الموجية غير متمائلة: وهي الدالة 
التي تتغير إشارتها بتبادل الإلكترونين موقعيهما. 
orthohydrogen orthohydrogène (m)‏ 
| أَرْثُوهذروجين: حالات للهدروجين الجزيئي 
يتوازى فيها الان النوويان في كل جزيء 
| من جزيثاته. 
orthophosphate orthophosphate (m)‏ 
4ه 2 
رئوفسّفات: ملح حمض أرثوفسفوريك يحل 
فيه الفلز محل ذرات الهدروجين الثلاث. 
صيغته الكيميائية العامة : ۲0 واللء حيث الا 
| قد تكون البوتاسيوم» كما في أرئوقفات 
| اليوتاسيوم . 
أ orthopositronium orthopositronium‏ 


رثوبوزترونيوم: بوزترونيوم يتوازى فيه( 
لف الپوزترون والإلكترون» ويضمحل إلى 


Rêk‏ ۷ اة 
أ فوتونين بعمر متوسط قدره 51" ای 


| 


1111 


د ا كلخ 


oscillation 


وفلز الإيريديوم (۷۷/) مع بعض فلزات 
مجموعة البلاتين الاخرى» تستعمل في صنع 
افلؤم ال وني بض !الاغراض الالخرئ 
أزميوم: عنصر فلزي › (”) 057/07 5mU‏ 
رمزه الكيميائي 08 وعدده الذري ٠۷١‏ 
و رنه اللاي :4۹ لونه أبيض.- :يوجد 
بكميات ضئيلة في خامات البلاتين» ويستعمل 
في صنع السبائك وأسنان أقلام الحبر وبعض 
أجزاء الآلات التي تقاوم الاحتكاك . 
او مر : osmometer 05/101918 (m)‏ 
جهاز لقياسٍ الضغط الأسموزي . 
1 رز osmosis 05/7056 (f) r:‏ 
الانشار الامو 


الخّف إلى المحلول المركز نتيجة للتجاذب 
4 ات المذيب والمذاب والتي تسبب في 
حدرث الضغط الأسموزي. 
osmotic energy énergie )( 0118‏ 
الطاقة الأسموزية» الاق التّناضحيّة: الطاقة 
التي يكن الحصول عليها باستغلال الضغط 
الأسموري الموجود طبيعيًا بين ماء البحر 
الالح الأعلى كثافة (نسبيًا) والماء العذب 
الافل كثافة . 
الفط 0 osmotic pressure | pression‏ 
الأسشْموز ز ي الضّقط osmotique‏ 
التتاضحي: القوة التي تئر بها المادة المذابة 
في غشاء منفذ يفصل بين المحلول والمذيب» 
رهي تتناسب مع عدد جزيئات المادة المذابة 
في امحلول المركز . 
0 بر ۵5560۲ osseous amber ambre (m)‏ 
قاعي: نرع من العر عتم أو ستحابي 
يحتوي عددا كبيرا من الفقاعات . 
ليت: معدن () 8ازاوفاده هذاه هوه 
غبر نقي من فُسفات الكالسيوم . 
osteophone ostéophone (m)‏ 
بة: سماعة تتكون من فرعين يتم 
نوصيلهما | مباشرة إلى عظام السمع. وهذا 
النوع بفضّل على السماعات العادية - الأكثر 
شبوعًا - والتي يستخدم فيها. ايمر .توضيل 
هرائي» وذلك نظرا لتقليل عقّد الموجات 
الصرتبة في المر. 


Ostwald law loi () ¢ 0sal _ jil 


سماعة 
2 


نون يصف العلاقة بين درجة 


٠‏ ويعرف كذلك باسم «قانون 
1-9 للتخفيف» dilution law Oswald‏ 


خصائص ترددية 
على بلورة أو مصدر ت 
oscillatory discharge décharge )(‏ 
تفر يغ ذذ : تفريغ على هيئة ‏ 056121018 
ذي سعة اة ى 
ويسري وفق شروط معينة في دائرة تحتوي 
على ملف حثي ومكثف ومقاومة» اختيرت 
مقاديرها بحيث ينتج عنها هذا التيار عند 
تسليط القلطية على هذه الدائرة. 
oscillatory magnetic field champ‏ 
مَجال معت ll‏ 1 
2 ال مغنطيسي (m) magnétique oscillant‏ 
تذبذبي: مجال مغنطيسي غير ثابت» بل 
يتغير دوريا مع الزمن. 
oscillatory motion mouvement (m)‏ 


حركة تذبذبيّة: أية حر كة ترددية 0561/2/018 
دورية. 

ر اسم oscillograph oscillographe (m)‏ 
الذبذيات» أوسيلوجراف: جهاز لتسجيل 
ذبذيات كدالة 
للزمن» على شريط أو فيلم حساس مصمم 
لهذا الغرض 

صمام oscillograph tube tube (m) de‏ 
رسم الذبذبات: صمام 
أشعة كالودية يستخدم لإنتاج نموذج مرني 
للاشكال عبارة عن التمثيل البياني للإشارات 


أو تغيرات كمية مترددة» 


I'oscillographe 


الكهربائية» وذلك عن طريقٍ التغيرات في 
مواضع البقعة أو البقع المركّرة التابعة لهذه 
الإشارات. 

oscilloscope oscilloscope (m) 


كاشف 


وز ا : في الكيمياء . )7( 05/72/19 osmate‏ 
ملح حمض الاوزميك ويحتوي على الشقّ 


osmic acid acide (m) osmique 
الأوزميك: ,050. حمض يوجد على هيئة‎ 
بلورات صفراء ذات رائحة منفردة» وتسيب‎ 
أبخرتها ضعف الإبضار. يعرف كذلك باصم‎ 
«أنهدريد الأوزميك» أو رابع أكسيد‎ 
الأوزميوم.‎ 

osmic hydroxide hydroxyde (m) 

هدرو ل الأوزميك: osmique‏ 
۾(0۳)ء0. راسب أسود يتكون عند إذابة 
حمض الأوزميك فى الماء. 

| أزميريديوم: . )”( osmiridium osmiidium‏ 
سبيكة من فلز الأوزميوم ٠1۷(‏ - 


| 


شبه موصّلة» كالجرمانيوم مثلآء يتذبذب مثل 
بلورة الكوارتز عند وضعه في مجال 


يي وكدما يعمل تاا مرا فإن 


ي 
ميكانيكي أو كهربائي أو ذري. 
الكاملة للتذبذب» أي التتابع 


الكامل 
للحالات التي يمر بها النظام المتذبذب 5 أن 
يعود إلى حالته الاصلية ليبدأ تتابعًا جد 


oscillation photography 
photographie (f) ف‎ ao oscillant تصوب ير‎ 
فوتوغرافي تذَبذبي: طريقة للتصوير يمكن‎ 
بواسطتها تصوير شكل حيود الأشعة السينية ؛‎ 
الحائدة من بلورة تتذبذب حول محور‎ 
عمودي على شعاع الأشعة السينية» أحادي‎ 
الطول الموجي» الذي يسقط على البلورة.‎ , 
هوه‎ lator oscillateur (m) مليلات؟‎ 
جهاز يُصْدرٌ ذبذبات كهربائية لشرذد‎ -١ 
کاود الكزوية جيل عل‎ 2۳١ مین‎ 
تحويل طاقة منبع تيار مستمر إلى اهتزازات‎ 
(إشارات) كهربائية ذات ترددات معينة.‎ 
يُستخدم في كثير من الأجوزة الإلكترونيةء‎ 
مثل المرسل والمستقيل الراديويين‎ 
oscillator coil bobine (f) oscillatrice, 
ملك المدّذب: في الإلكترونيات» محول‎ 
الترددات الراديوي المستخدم في دائرة المذبذب‎ 
بجهاز استقبال بالفعل المتغاير فوق السمعي‎ 
أو المستخدم بدوائر تذبذبية أخرى تستعمل‎ 
لإنتاج التغذية المرتدة المطلوبة للتذ‎ 


lator noise bruit (m) d'oscillateur 


شوشرة المَبّذب: صوت غير مرغوب في خرج 
مذبذب عند تردد معين» ويزيد على القيمة 
المسموح بها عند تصميم الجهاز. 
oscillator radiation rayonnement (m)‏ 
إشعاع المذبّذب: أثر شدة المجال مساهاهااء و90 
الناتجة على مسافة معينة من مذبذب موضعي 
الجهاز استقبال راديوي أو تا يزيوني . 
oscillatory circuit circuit (m) E‏ 
: دائرة تحتوي على ملف حفي 
ومكتّك. ومقاومة» .اختيرت مقاديزها بحيث 
تنتج عنها ذبذبات كهر 
التذبذب باستخدام تغذية مرتدة 
بالنسبة لصمامٍ إلكتروني أو ترانزستور أو 
مضكُم. یداوم التذيذب باستخدام مصدر 


قدرة منفصل مثل بطارية. وللحصول على 


| دائرة a‏ لك 


موجبة 
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باب outer door porte (f) extérieure‏ ,أو نُسدال: وحدة  Ostwald ripening maturation (/) | ouncedal 0/c6da/ (n)‏ 
خارجي: باب الدخول إلى شقة سكنية أو | القوة التي تكسب جسمًا كتلته أوقية (آونس) | إلضاج أسْمُقالد: ظاهرة الحلول 0051/3/0 
مبنى عام أو مدرسة أو مستشفى» إلخ» لا | واحدة» عجلة تزايدية يرما قد زواخدة بز المبّلور التي تكون فيها البلورات الصغيرة أكثر 
يقل عرضه عن ٠ ٠‏ وم إذا كان الباب مكو الثانية في الثانية (قدم / ث")» تساوي نحو | ذوبانًا من البلورات الكبيرة» وتترسب من 
من ضلفة واحدة» وعن ٠١‏ ,١م‏ إذا كان | AVEN‏ + نيوت | جديد على شكل جسيمات أكبر. 
مکو ئا من ضلفتين. ز رمن Ostwald viscosimeter viscosimèire | outage time durée (1) d'interruption‏ 
الان ر ear ore )( te‏ uterه‏ | التوقف: في محطات توليد القدرة ة» إجمالي | مقياس اسالد للّزوجة» ملز اج 051۷210 (م) 


الخارجيّة: .الجزء .من الاذن الذي يتلقى | وقت التوقف المخطّط وغير المخطّط له (غير | أستقالد: مقياس لزوجة فيه يسحب السائل 
الموجات الصوتية والذي يشمل صوان الاذن | الإرادي). | الع لصيل العليا امن بين زجاجيتين 
وقناة الع الخارجية . | خار. جي الاو|/6 !)ا : outboard hors-bord‏ | متصلتين معًا عن طريق ألبوت. خسري 


يوَابات” ا الس tey‏ | - 10 ما هو خارج بدن القارب أو | ويقارن الزمن اللازم لهبوط سطحه الهلالي 
الخلف: البوابات في الجانب من الهويس ذي ٠‏ السفينة. ۲- كل جزء من الطائرة يقع إلى | بين علامتي معايرة فوق البصيلة العليا 
المنشوب الأدثى للماء. | الخارج بالنسبة إلى غيره» على أساس اعتبار | وأسفلها مع الزمن المناظر لسائل ذي لزوجة 
extérieure; guile (0‏ (!) 6/6 اههءا outer‏ | خط المنتصف للطائرة محورًا إسناديًا. مثال | معلومة. 
أريتة خارجيّة: في السفن» اللوح ا16/6« | ذلك: المحرك الخارجي» أر الطرف الخارجي | : otavite otavite () .CdCO,‏ 
. الخارجي لارينة مزدوجة التلويح . للجناح . معدن لونه أبيض مائل إلى الأحمر من 
مد ,ج outboard engine (outboard moter) | outer race bague () extérieure‏ كربونات الكدميوم القاعدية» ويتبلور في 
ا في المحامل (كراسي التحميل) مرك خارجي: moteur (m) hors-bord‏ | النظام المعيني . يشبه الكالسيت في التركيب 
المقاومة للاحتكاك» المدرجة التي رک يا وحدة تتكون من محرك وعمود إدارة | البلوري. 
ا اا الد 
eotrsn Sleciron (m)‏ 


ورفاص» تستخدم في دفع القوارب. Ottawa sand sable (m) d Ottawa Ji)‏ 
outburst explosion (0: déqagoment () | cuter-ahe 7‏ | أُون تاوا: نوع من الرمال يستخدم في ابراج 
كرون الطَبقة الخارجيّة : إلكترون 60609 .| تَفَجرء الدفاع: في هندسة 84 | الانتقال الحراري لزيادة معدل الانتقال بها. 
موجود في القشرة الخارجية الموجودة حول ٠‏ المناجم» انبعاث مُفاجئ للغارات» مصحوب | تبلغ كثافته نحو ١,37‏ جرام لكل ستتيمتر 


نواة ذرة» وهو « المسؤول » عن التوصيل | أحيانًا بغبار الفحم» من واجهة التشغيل | 

Otto cycle cycle (m) d' Otto الكهربائي . فحم. دو‎ 
دورة التشغيل الرباعية الأشواط التي تسلكها‎ | outconnector origine (f) initial ر رمز‎ | outfall débouché (m) ;décharge 0 de 

مَخرج التصريف: الطرف الذي وة نةا | استكمال الاتصال: في الاتصالات» رمز | محركات الاحتراق الداخلي ذات الشرارة 


تقرغ عنده محتويات مصرف أو خط مُجار | علي مُخطّط مار العمليات يُحَدَّدُ له رقم | (كمحركات البنزين) لإعطاء القدرة الميكانيكية. 
في بحر أو نهر. ررك على المخرج أحيانًا | معين بد علي استكمال المسار في موقع آخر quatre temps ١‏ ف Otto engine moteur (m)‏ 
صمام أو بوابة خاصة لمنع ارتداد المياه إلى | له الرمرٌ والرقم نفساهما. | محر أوتّو: محرك احتراق داخلي تستخدم فيه 
الخط أثناء المد. : في (187761)7لا2//16 utero‏ | دورة أوتو الحرارية والتي تجرى فيها مراحل 
- ون 6) uta regulator ruler‏ الجبولوجياء طبقة مكشوفة أو جسم | السحب والضغط والاشتعال (بشرارة) والطرد 
َنْطَرَةٌ التصريف: قنطرة تنشا dêboueh6 ٠‏ | مكشوف يلاحظ عند سطح الارض. رفي دورة ترددية ذات أربعة أشواط . 

عند نهاية قناة الفائض لتنظيم تدفق الماء | ا outcrop water eau (0 a'affleurement‏ عثمائلي: قماش Ottoman Ottoman (m)‏ 
الزائد عن احتياجات شبكة الري . مياه النكشتفت: مياه« سطحية ٠‏ مد .خلال | ثقيل الورن» سداته من الحرير الطبيعي أو 
إزالة الغاز: () outgassing dégazağe‏ | وتصل إلى الخزان الجوفي الصناعي» والتعده من القطن أو الورستد أو 
إزالة بقايا الغاز في نظام مقر من «ell‏ أو | . ex!érioure‏ )( 3018706 ا ەه | الحرير الطبيعي أو الصناعي. لا تظهر أي آثار 
0 صمام إلكتروني» عن طريق التسخين. | هوائي خارجي: هوائي استقبال أو إرسال يقام | للّحمة على سطحي القماش؛ إذ تكسر 


نهاية ‏ ھە 06 () رم #8اااه | خارج المبنى في موقع مرتفع عادة. خيوط السّداة اللحمة في كلا السطحين. 
خط قدرة يمكن أخذ القدرة الكهربائية منها | outdoor plant usin () découverte‏ | أُوتريليت: معدن لن )( ottrelite 01ré/ite‏ 
بإيلاج قابس فيها | مصنع مكشوف: : مصنع يجري تركيبه وتشغيله | رمادي إلى أسودء وهو نوع من الكلوريتويد 


مخرج outlet exutoire (m); sortie (f)‏ | بدون تشييد مبان خاصة لعداته. تخ | يحتوي المنجنيز. 

تصريف: -١‏ في المباني» أية | هذه الطريقة في حالة استقرار الظروف | وقية» آونس: وحدة قياس () 076 une‏ 
للتصريف» مثل الفتحة الموجودة في دروة | الجوية» غير أنها تتطلب زيادة العزل | إنجليزية للكتلة» وتساوي 18,1607 جمء 
السطح والمتصلة بعمود صرف مياه المطر على | الحراري ااك وخطوط الانابيب | كما أن الأوقية اشيا uid ounce‏ تساري 
الواجهة» ونهايات مواسير الصرف ا المستعملة فيه لنقل الموائع . | YA;FAIT‏ سم" ا 


ممم .دك 
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outlet capacity 


الاحتفال» وذلك تمييزًا لها من الإشارات 
التي ترسل من داحل استوديو الإذاعة 
الشابت. وفي حالة الإذاعة الخارجية تستخدم 
معدات متنقلة . 
فرْجار ف outside caliper(s) compas (m‏ 
خارجی: فرجار (برجل) ذو ساقين  ٥۷4/8‏ 
متحنيتين» إحداهما تواجه الأخرى» ويستخدم 
لقياس الأبعاد الخارجية للمشغولات. 
تطر 1 (m)‏ واف وان ا outside‏ 
خارجي: قطر الأنبوبة الخارجي ٠‏ 6×6۲ 
شاملا سمك الجدار. 
مر outside view vue (/) de lextérieur‏ 
خارجي: العمارة المنظر الذي تُطل عليه 
واجهة مبئى خاص أو عام من خلال 
الفتحات الزجاجية لابوابها وشبابيكهاء كأن 
يكرن طربقًا أو حديقة أو منظرًا طبيعيًا 
متكاملاً. وأبواب المبنى وشبابيكه هي بمثابة 
١‏ العيون » التي يطل منها المبنى على الطبيعة 
في الخارج؛ كما أنها هي التي تربط الخارج 
بالداء 


outturn sheet /euille (f) 
في صناعة الورق» عينة  همبزا-66201/00‎ 
. ,تستخلم كمرجع للمصنع أو للعميل‎ 
outward bound ا اه‎ 
إلى عرض البَخر: صفة تطلق على السفينة‎ 
. عندما نكون متجهة نحو عرض البحر‎ 
oval ovale (m) يضي» بيضوي: منحنی‎ 
. على شكل المقطع الطولي للبيضة‎ 
oval bar barre (/) ovale 1 3 
سيخ مقطعه بيضوي الشكل» وينتج من الممر‎ 
قبل النهائي عند دلفنة (درفلة) القطاعات‎ 
المسنديرة.‎ 
oval grinding machine meuleuse 0 
ا جاخ يضي ؛ مكنة تشفيل‎ 
تستخدم لنجليخ المشغولات ذوات الاشكال‎ 
البيضبة (البيضوية)» وذلك بإمرار الشغلة بين‎ 
حجرين من أحجار التجليخ يدوران في‎ 
اتجاهين متضادين ود يجرى التجليخ‎ 
بدرن إمساك الشغلة على ظرف.‎ 
١ ovality ovalisation ()  :ةي اليضية الييضوية.‎ 
في صناعة المواسيرء اختلال الاستدارة فى‎ 
الحيط الداخلي أر الخارجي لماسورة يجب أن‎ 
. يكون مقطعها المستعرض دائريً‎ 
oval pass cannelure (1) 8 م‎ 
بيضوي: ' في الصناعات المعدنية» مر الدلفنة‎ 
قبل انهائي في إنتاج القطاعات المستديرة»‎ 


ovale 


output gap écartement (m) de sortie, 
عر 5 الخرج: ثغرة فعْلٍِ متبادل يمكن بواسطتها‎ 
استخلاص القدرة المستفادة من تيار‎ 
. إلكترونات بصمام موجات دقيقة‎ 
output impedance impédance (1) de 
sortie مُعاوَقةٌ المخرج : المعاوقة التي تظهر‎ 
للحمل من الدائرة أو الجهاز المخذي له بالقدرة»‎ 
مثل مضحّم أو مولّد أو محوّل للطاقة.‎ 
output power puissance (f) de sore 
كدر الخرْج: القدرة الكلية التي يمكن الحصول‎ 
عليها من جهاز أو مَصْدرٍ ماء وفقًا للغرض‎ 
المصمم من أجله.‎ 
output resistance résistance (f) de 
50//© المقاومة الموجودة‎ -١ مقاومة الخرج:‎ 


على أطراف خرج دائرة أو أداة كهربائية أو | 


جهاز كهربائي.  -١‏ في الترانزستور» 
المقاومة بين المجمع والقاعدة عندما تكون 
دائرة الباعث مفتوحة وتكون القاعدة هى 
القطب المشترك» أو بين الجن والباعث 
عندما تكون دائرة القاعدة مفتوحة والباعث 
هو القطب المشترك 
output shaft axe (m) de transmission‏ 

اود الخرج: عمود الإدارة الذي يقوم بنقل 
الحركة المطلوبة من المحرك الأولي إلى الآلة 
المراد إدارتها أو تشغيلها. / 

7 عله Sp stage étage (m) de sortie‏ 
الَرْج: المرحلة النهائية في أي معَدّة | 

صمام output tube tube (m) de sortie‏ 
الخرج: صمام تضخيم ‏ كبري للقدرة 
مصمم ليستخدم بمرحلة 

outreach of crane portée (/) d' Une, 

الباع ال د للمرفاع: -١‏ المسافة الأفقية هلا/9 
بين نهاية ذراع التحميل وقاعدته في المرفاع . 
أ ندع ا أن بعك نهاية ذراع تحميل 
دأو أية ذراع أخرى) عن جانب السفينة . 

outrigger hune (/) 


متضة سائدة: عضو 


إنشائي علوي يبنى بعرض السفينة حول صارٍ | 


لحمل أذرع التحميل ويكارات جبال رفع 
العاتق إلى الزاوية المطلوبة . 
هواء outside air air (m) extérieur‏ 


خارجي: الهواء المأخوذ من خارج مبنى 


ليحل محل كل أو بعض الهواء الموجود في | 


| حيز مكيف في داخخل المبنى . 


إذاعة خارجية: وسيلة إرسال extérieure‏ 
الإشارات الكهربائية من نفس مكان النقل أو 


١ outside broadcast radiodiffusion )( 


القمامة. إلخ. -١ ٠‏ في أعمال الري» منشأة 
عند مدخل المساقي الحقلية للتحكم في 
التصريف الداخل إليها من ترعة التوزيع . 


outlet capacity capacité (f) de l‘exutoire ا‎ 


س الخرج: في الترع والقنوات الرئيسية» 
التصريف في نهاية الترعة أو القناة المقابل 
لاقصى تصريف مسموح به عند المدخل . 
وأوانالاق” 0 outlet channel chenal (m)‏ 
قن المخرج: مجرى لتجميع أية مياه سطحية 
زائدة» أو مياه الصرف المغطى» وتصب فى 
المخرج النهائي (البحر مثلا) . 0 
outlet pipe tuyau (m) d'écoulement‏ 
البوبة المخرج: في السدود الصغيرة» أنبوبة 
تصل ما بين الأمام والخلف وتزود بمصفاة في 
مدخلها ومحبس عند مخرجها للتحكم في 
كمية الماء المسحوبة من خزان السد. 
outlet works ouvrages (mpl) de vidange‏ 
أعْمال المخرّج: كل التركيبات التي يزوّد بها 
ا للتحكم في إطلاق المياه من الخزان. 
مختل lignment non-aligné‏ 
المحاذاة: اختلال الاستقامة أو 
الور بيك زاین او اک 


out-of» 
المحاذاة‎ 


خارج عن الطور: out-of- phase dephasé‏ 
صفة تطلق على متجه مرتبط بآخر له نفس 
التردد غير أنه لا يتقابل معه في القيم المتقابلة 
في نفس اللحظة . 1 
منحرف عن الصحيح: ٍ 
وصف يقصد به تشوه الشكل عندما لا 
تتطابق أبعاده مع التصميم الأصلي أو مع 
اشتراطات الجهة المعتمدة له. 
خَرج: -١‏ الناتج أو الطاقة () 50/10 غناصاياه 
أو المعطيات» إلخ» التي ينتجها جهاز أو آلة 
ما. -١‏ الإشارة الناتجة من دائرة كهربائية. 
- مخرج طرف التوصيل الذي تخرج منه 
الإشارة الناتجة من دائرة كهربائية 
4- المعلومات أو البيانات الناتجة من عملية 
معالجة المعطيات فى الحاسب الآلى . 
output capacity puissance (f) nette‏ 
سَعَةُالخرْج: في محطة التوليد: السعة المقيسة 
عند منافذ الخروج إلى الشبكة الكهربائية . 
output equipment equipement (f) de‏ 
أجهرة الترج: في الحاسباتء أجهزة 801119 
نقل البيانات والمعطيات من الحاسب إلى 
أجهزة أخرى خارجية؛ كالطابعات والمسجّلات 
والأقراص المدمجة. 


out-of-true voilé 


overdevelopment 
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وترتب بحيث يتزايد الجهد عبر نهايتي المولد 


| 

كلما ازداد احمل . | 

دائرة 0 overcoupled circuit circuit (m)‏ | 
متجاوزة رة الإفران: م ار surcouplé‏ 


الكهربائية » دائرتان منعمتان مقرنتان إلى الحد 


الذي يصبح فيه متحنى استجابتهما الترددية 
مزدوج الحدبات . 


إنضاج مقر ط: ‏ )( overcuring surcuisson‏ 
تحلل حراري لراتينج يتصلد بالحرارة؛ أر 
إلاستومر قابل للقلكنة» بسبب تجاوز حد | 
التسخين أو زمن التشكيل . أ 
overcurrent courant (m) de surcharge‏ 

تیار مقط تیار زائد: تبار كهربائي عال غير | 
عادي ينتج عادة من دائرة مقصرة. 
overcurrent detection 20 (00‏ ا 


الكشلف عن فرط التيار: 


| e surintensité 


مراقبة زيادة التيار الكهربائي في الدائرة عن | . 


حد تم تعيينه مسبقًاء ولفترة زمنبة محددة. | 
overcurrent discrimination‏ | 
مير اليّار sélectivité (1) sous surintensité‏ 
اللقرطز عملية تُجرى للتنسيق بين خصائص 
الع وقاية من التيار الكهربائي | 
المفرط (الزائد), بحيث يلمح الإحداهما | 
et‏ داخل حدود معينة عند حدوث زيادة | 


مفرطة في التيار» على حين لا يسمح بذلك | | نسب cl | overburden ratlo rapport (m) de‏ 


للترتيبة الأخرى . 


اللازمة لإدارة المضخة. وعندما تكون 
اللضخة مقرونة بالمحرك على نحو مباشر» 
تصبح قدرة حرج المحرك هي القدرة اللازمة 
لإدارة المضخة. 
overall respons: réponse 0 giobale‏ 
اب الإجماليّة: النسبة 
وټین حر چە 
ب “0 overall waterway ouverture (f)‏ 
ا الما ئي الإجمالي: المسافة بين كتفي pont‏ 
جسر (كوبري) الممر المائي» عند سطح الما 


مقيسة على خط مواز لمحور الطريق المُقام | 


فوق الجسر. 


overblas sup0larisai0 () فَرْط الانحياز:‎ 


الزيادة. في سعة تيار متردد انحيازي» وذلك | 


في نطاق أعلى من النطاق الذي يمكن بداخله 
تسجيل إشارة عظمى. رهنو نطاق فرظ 

الانحياز بالديسيبل. 

| خارج overboard par-dessus bord‏ 
السفيئة: صفة تطلق على الشيء الذي يسقط 
| ,من فوق جانب السفيئة إلى الماء. 


أر, ضي: جميع طبقات couverture (f)‏ 
الصخر والفواصل والشوائب التي أزيلت أو | 
ينبغي أن تزال من المنجم السطحي للوصول 
إلى مدخل المنجم . 


| الركام: في مناجم الفحم 


couverture 


دل نظام ما | 


ر ويتوقف شكل البيضوي وأبعاده على التصميم 
المستخدم. وفي العادة يكون المقطع الداخل 
في هذا الممر البيضوي مربع الشكل . 
| کان oval piston piston (m) ovale‏ 
بيضي: كباس مقطعه المستعرض أقرب إلى 
البيضي (البيضوي) مئه إلى الدائري» رذلك 
| ليمكن تفادي الآثار التي تنجم عن التشوهات 
| الحرارية. 
oval turning lathe tour (m) pour‏ 
مخرطَّة تشنغیل بيضي: مخرطة ا۵۷۵ 10۷۲٩0۲‏ 
تجرى عليها خراطة المشغولات ذوات 
الأشكال البيضية (البيضوية) . 
oval-vessel mixer mélangeur (m) û‏ 
خَلاط بوعاء بيضوي: في cuve ovale‏ 
| الصناعات المعدنيةء خلاط مقطعه المستحوض 
| بيضي (بيضوي) الشكلء مما يسهل عردة 
| الخلاط إلى وضعه العادي بعد إمالته لشحنه 
أ با لمحد الملصهس أ واتفريخه منه> 
5 موقد: وحدة معالجة oven four (m)‏ 
| حرارية مغلقة» وفيها تولّد الحرارة كهربائيا أد 


| ركام :(ام11) 77015-16121015 overburden‏ | بحرق الوقود في حیز خحاص» وتستخدم 


أ لتخي أو التجفيف أو الخبز. 

| سقف الفرن؛ oven roof döme (m) de four‏ 
ا بناء طوبي يشكّل قمة الفرن (أو غرفة الفرن). 
8 الفر, ن:  oven sole sole (/) de four‏ 
| بناء من الطوب الحراري تستقر عليه شحنة 
| الفرن. 


oven sole-bricks briques (pl) السطحية» نسبة ثخانة الركام الأرة ضي إلى | ا0ء‎ | overcurrent protection device 


dispositif (m) de Biocon dû maximum 
| تَرْتيبّة للحماية من زيادة التيار: /7ه/سامه هه‎ 
أية وسيلة تستخدم في حماية نظام أو جهاز | ملب‎ 
كهربائي من التيارات المقرطة . . من أمثلتها:‎ 


المصاهرء والمرحلات. 

| overcurrent release déclenchement 
ا 2م‎ 
)"( ف‎ su | معتق عند زيادة التیار: ۸۲6 ۵ا۸‎ 


وسيلة إعتاق تعمل عندما يزيد التيار | 
الكهربائي على قيمة معينة سبق تحديدها. ‏ | 
overdamping amortissement (m)‏ 


| 

REA‏ ا 
مضاءلة مفرطة» مضاءلة زائدة: مuوااا/هr‏ و | 
مضاءلة تزيذ وتتجاور المطلوب بالنسبة لمضاءلة | 
حرجة. ١‏ 


overdevelopment surdéveloppemant 
)( إظهار مط تظهير مقرط: إطالة أكثر‎ 
من اللازم لمدة وضع الفيلم أو اللوح‎ 
| الفوتوغرافي في المظهر أو في محلول شديد‎ 
: التركير يمه‎ 


ثخانة طبقات الفحم الصا حة للاستغلال» مع | 


| الأخذ في الاعتبار الفقد في عمليات التعدين. 
الغيوم : overcast obscuri; couvert‏ 


ل 


| (أربعة أخماسها على الأقل) مغطى بالغيوم | 


غير المتقطعة . 
اة overcheck rês grand carreau (m)‏ 
راكبّة: في الصناعات النسجيةء تصميم | 
خم فيه ضامات مرسومة على خلفية 
تتكون. صلا امن :امات بحيث «تختلف 
ألوان الضامة الراكبة عن ألوان الأرضية . 
aS pardessus (m); manteau (m)‏ 
| مغطف: رداء خارجي يصل غالبا حتى الركبّة 
أو تحتهاء ويلبس فوق الحلل في الشتاء . 
overcompounding surcompoundage‏ 
تركيب متزايك » لف مركب تزايدي: (m)‏ 
نوع من اللف المركب للمولدات الكهربائية» 
وفيه تصمًّم اللفائف المتصلة على التوالي 


الفرن: قوالب 
الفرن. 

لف جاوز ة: مصطلح over coup () 101g‏ 
يعني ف المدفعية أن القنبلة أو المقذوفة قد 
سقطت بعد الهدف. 

| إز زمان overageing survieillissement (m)‏ 
| مقرط: رخاوة أو تطرية تحدث. في الفلز 
(المعدن) عقب فترة إزمانه بسبب إطالة فترة 


ب الطوب التي تشكل 


! 


إبقائه عند درجة حرارة الإزمان. 
overall coefficient of heat transfer |‏ 


coefficient (m) global de transmission 
لمعامل الإجمالي لاثتقال‎ | 
الخرارة: كمية الحرارة المنتقلة عبر وحدة‎ | 
مساحة سطح ما في وحدة الزمن وبفرق‎ 

| درجة حرارة واحدة. 


thermique 


overall efficiency rendement (m) total 
1 E ا‎ 2 
الكفاءة الإجمالية الكفايّةُ الإجمالية: في‎ 
المضخات» النسبة بين قدرة الخرج والقدرة‎ 
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overexposure 


الحجر البارزة إلى الخارجء والسلالم المثبتة | ]0660188719 overflow rate faux (m) de‏ 


من طرف واحد» والأبراج والشتّرفات 
(البلكونات) البارزة (الطايرة)ء إلخ. 

overhaul révision (f); remise 4 en tat 
عر مُرَمة تتصليح: عملية إصلاح شامل»‎ 
تنطلب الفك والتنظيف والتفتيش» واستبدال‎ 
الأجزاء الصالحة بالتالفة» والتشغيل المكني أو‎ 
اليدري» والمعاملات الميكانيكية أو الكيميائية‎ 
أو الحرارية» والتركيب والاختبار» وغيرها‎ 


من الخطوات المنصوص عليها وفق نظام | 


موضوع وأسلوب معتمد وصلاحيات محددة. 
overhaul manual manuel (m) de 2‏ 
دلبل العمرات: دليل برشد /2/ف 60 ۵۶۵ 
إلى عمليات الحل والفك والتفتيش والصيانة 
والإصلاح التي تجرى على الوحدات بصفة 
دورية أو عند حدرث أعطال جسيمة . 

ك0 overhead cable cûble (m) aérien‏ 
علوي: كبل كهربائي يقع هو وملحقاته في 
مستوى أعلى من مستوى سطح الأرض» 
وحمل أجزازه الموصّلة كهربائيًا على عوازل 
مرئكزة على دعامات مناسبة . 

overhead cableway cûble )77( 0 


خط بلي ملق خط کبلي علوي: في هندسة 
الماجم» نوع من الاجهزة لنقل التربة والصخور 
بكرن من كبل معلق متين يتصل عادة بأبراج 
عند كل من طرفيه؛ وتسير فوقه العربات جيئة 
وذمابًا. 

عمود 8 overhead camshaft arbre (m)‏ 
كامات علو ی :في cames en tête‏ 
محركات الاحتراق الداخلي» عمود كامات 
بُشئُل صمامات السحب (الشفط) والطرد 
(العادم) من أعلى راس الاسطوانات. 

رمي overhead firing tir (m) surélevê ٤‏ 
نوق الرءوس: إطلاق النيران فوق رءوس 
القوات الصديقة لتجنب إحداث إصابات أو 
لمجرد التدريب. 

امشمارات overhead investments‏ 
و _ investissements (mpl) généraux‏ 
مباشرة: الاستثمارات المتعلقة بالخدمات» 


0 


كإنشاء الطرق ومحطات المياه والكهرباء | 


رمراكز البحرث و التدريب. 


خط overhead line ligne (1) aérienne‏ | 
ي: خط (كبل) من خطوط التغذية نات مرذْرف» طائر: في أعمال اهملا 


0 ة العلوية المعلّقة على أبراج أو 
أعمدة؛ يستخدم في نقل الإشارات السلكية: 
أد في نقل وتوزيع | الطاقة الكهربائية . 


آبار 


معدل القيض: معدل التحميل السطحي للمعدات 
المستخدمة في عمليات معالجة الماء التي يكون 


اتجاه السريان فيها إلى أعلى» مثل أحواض | 


الترسيب. ويقاس معدل الفيض بالمتر المكعب 
لكل متر مربع من مساحة سطح المعدة. 
overflow shafts cheminées (fpl)‏ 
تخفیف: آبار تتصل بالانفاق ۵6۷0۲52۸165 
الطويلة»: اللحد من الضعوط ف داعلهاة 


كما تستغل كفتحات تهوية عند بده تشغيل | 


الانفاق. 
overflow turbidity currents courants‏ 
تارات (mpl) de turbidité en dessus‏ 
فقَة: تيارات عكارة تظهر في 


العكارة المد 
خزان السد» نتيجة لدخول ماء عكر تختلف 
كثافته عن كثافة ماء الخزان. 


صمام overflow valve soupape (/) de‏ 
الفائض: صمام يسمح بخروج «أوام-مم/! 
السائل الزائد على المطلوب. 


عدار overflow wall mur (m) déversant‏ 
تحفيف: معا تخفيف يقام عند مدخل قناة 
جانبية ويتكون من جدار من الباني أو 
افرسانة. ليمر فوقه التصريف الزائد. 

overfold pli (m) 06/6/58 ã 
ا في الجيولوجياء طية ينعكس‎ 
الوضع الاصلى للطبقات في أحد طرفیها‎ 
.'940 نتيجة لالتفافه على زاوية أكبر من‎ 


overgear (overdrive) E OL‏ ا 


| وضع زيادة السرعة: : وضع مجموعة من 0) 
التروس المتعاشقة (المتزاوجة) حينما تكون 
الشسة : بين سرعة الترس المدار وسرعة ة الس 
المدير أكبر من الواحد المح فيدور التزين 

ع على نحو أسرع من الرس المدير. 

شش مغر ي 1 overgrowth sureroissance‏ 
فرط النمو: في البلوريات» نمو بلورة فوق 
سطح بلورة أخرى» وغالبًا ما يحدث هذا 
النمو بين بلورات المواد ذات النظام البلوري 
المتشابه . 

نتوع. ‏ )( overhang surplomb (m); saillie‏ 
بروز: الجزء من فة الملح الذي ينتا أو يبرز 
من أعلاها. 
وداه" ف overhanging (flying) en porte‏ 


الإنشاءات» صفة تطلق على الأعمال المثبتة 
من طرف واحد» مثل أعمال الكرائيش 
(كرانيش مرفرفة)» ومداميك الطوب أو 


تعر يض overexposure surexposition (f)‏ 
مقرط: تعريض فيلم أو لوح فوتوغرافي 
لضوء شديد أو لمدة أطول مما يجب 
dam barrage (m) déversoir 8‏ 
النسكابي: نوع من السدود به حافة تسمح 
للمياه الزائدة عن سعة الخزان بأن تفيض من 
فوقها . 

overfall weir déversoir (m) ù nappe 

هدار مسقط: هدار يقفز فيه العرق 
فوق حاقّة العتب» ويسقط رأسيًا. 
مء زائد: overfilling suralimentation (f)‏ 
فى الصناعات المعدنية» إذا كان المعدن 
الداخل لمر الدلفنة زائدًا على المقدار اللازم 
والمناسب لهذا الممر فإنه يُبرز من الفتحة بين 
الدلفينين» ويعتبر ذلك مصدرًا لاحد العيرب 
الهامة في الدلفنة . 

حرق over-firing surchauffement (m)‏ 
زائد: تعرض مادة ما لمعاملة حرارية مفرطة 
تتجاوز الحد المناسب المقدر لهاء كما يحدث 
أحيانًا عند حرق المواد الحرارية في الأفران أو 
القمائن. 

overflow trop-plein (m); débordement 

فَيْضِء طَفْح: تدفق مائع ما على نحو () 
يزيد على الحدود المفروضة له. 

فَيْضء» قيض overflow débordement (m);‏ 
حسابي: ا dépassement (m)‏ 
الحاسبات» مصطلح يدل على أن ناتج عملية 
حسابية يزيد على الحد الاقصى للأعداد التي 
يمكن تمثيلها داخل الحاسب . . 

overflow channel canal (m) de 

débordement 


overf: 


libre 


اة 


الفائضة في المنشأة. والتي يشكُل وجودها 
مخاطر على المنشاة إذا لم يتم التخلص منها. 
overflow exchange bureau (m) de‏ 
مَقسم الاتصالات الز مقسم 608/98]لاق 
(سنترال) إضافي في سلسلة سنترالات قائمة 


بخدمة منطقة معينة» ويفيد في تخزين 
الرسائل الإضافية الزائدة على سعة تلك 
السنترالات» ويقوم بدفع الرسائل وإرسالها 
| أثناء ساعات الذروة أو بعد انتهاء التشغ 

oo pipe tuyau (m) de trop pla 
|اماسورة الفائض:ماسوزة . تركب إعلى ران‎ 
ي ستاعنة مثلا) .لتصريف‎ 
الفائنض منه» عند الامتلاء. إلى أقرب ميزاب‎ 


أو باردة» 


أو حوض تصريف. 


overload valve 


ال سے 


لراك ته امبر التراري امن اجل 


نات عالية 0 | ت 
حمل م طء حمل )1( overload surcharge‏ ا 
زائد؛ -١‏ الزيادة التي تحدث في تحميل آلة أو 

نظام ما على الحمل القن . الذي ءفك | 
E‏ 1 تسن سير | 
ازب عنه عدديا بقيمة الزيادة م 
العمل المقان »أو بنسبة هله 'الزيادة إلى الخمل | 
المكونات أو زيادة في سخونتهاء وقد يؤدي 
إلى تلقها. 
من الحمل المقرر لكوك أو أكثر من مكوّنات 
الحخاسب. ا 
ع overload capacity capacité () de‏ , 
قَرْط الحمل: : قيمة التيار أو surcharge‏ 
القلطية أو القدرة التي يؤدي تجاوزها إلى 
حدوث عطل دائم بالجهاز المستخلم . 
تیار overload current courant (m) de‏ 
قَرْط ا حمُل: تيار كهربائي عالي 8٣۸۵ء‏ 
الشدة على نحو يزيد على القن له» نتيجة 
حدوث دائرة قر فى التوصيلات عادة. قد 
حكن ذلك في صهر الأسلاك أو إحداث 
عطب في الدائرة الكهربائية . 
overload level limite )( de surcharge‏ 
موب قرط الحمل: المنسوب الذي يصبح 
ند اتیل جار ,معين اغ مرضٍ بسيب 
تشو الإشارةء أو ارتفاع درجة ة الحرارة أو 
تجاوز جد التسخينء أو أي تأثيرات أخرى. 
overload protection protection 0‏ 


contre les surcharges حماية من قرط‎ 


الحمل : وقاية جهاز كهرباني من تجاوز التيار» إحلال: في 


وذلك الحم جهاز آخر يعمل أوتوماتيًا 
على قطع سَرَيانَ التيار عند حدوث حمل 
زائد أو حدوث قصر في الدائرة. 

overload relay relais (m) de surcharge 


و 


محل قرط الحمل: مرحل يفتح الدائرة 


الحمل على قيمة مدد وبذلك يحمي 
الدائرة من التلف أو العطل. 
overload valve soupape (f) de‏ 
surcharge; clapet (m) de pie‏ 
صمام تجاوز الحمل: صمام ينفح تلقائيا | 


لإعتاق الضغط عندما يتجاوز حذا معيئًا | ترالزستور معد 
| الباعثات: ترانزستور بشتمل على عدد كبير | أصبحت حبيباته كبيرة وتأثرت مواصفاته. 


كما في ترتيبات الأمان بأوعية الضغط . 


تَسْخين مفقرط: -١‏ في هندسة الفلزات» 

تسخين الفلز (أو السبيكة) إلى درجة حرارة 
أعلى من اللازم» ما يؤدي إلى تكون بنية ذات 
اا عة ر بالتالك؟ تبعت ارامت 
الميكانيكية: 1 ۲ فنا 
حرارة السائل إلى أعلى من 


نقطة غليانه . 


في الحمل على 7 ري زا زائد» )1( overirrigation surirrigation‏ | 
ري مقرط: ري الاراضي الزراعية بتدفقات | عارض الشفافيّات 
المقنن يسبب التجاوز في الحمل تشوها في | مائية تفوق الكمية أو القدر المطلوب .للوفاء | لعرض الشرائح الث 


بناج |النبات ٠غا‏ قفا يضر تاد 


تت الحاسبات» overlap recouvrement (m); debordement‏ 
2 2 | تراكب: -١‏ المسافة التي يغطي فيها (m)‏ 


طرف لوح أو شريحة طرف جزء مجاور أو 
يمتد بعده. 1- عيب في اللحام يحدث 
بسبب انسياب معدن الإضافة على سطح 
معدن الأساس دون أن يتلاحم معه. 


| | اا overlap joint joint (md‏ مر فا اع علو 53 
وصلة 


تراكبية» وصلّة متراكبة: وصلة لحام أو 
برشمة» وفيها يمتد طرف أحد اللوحين فوق 
طرف اللوح الآخر بحيث يتراكب الطرفان. 

overlapping chevauchement (m) 


اق 


تراکب رمي "تزاكب عملينين. .في | بالقنطرة. 


حدوثهما أو في جزء منه. 

حشو موضعي : في (17) 6٥01296‏ ھا۷6۴ 
طباعة الحروف (التيبو)» حشو مكون من قطع 
صغيرة من الورق | تُلصّق على فرخ من 


الورق تحت طبقة ١‏ البرنظ »© الخارجية» أثناء | 


تجهيز الآلة للطبع» في المساحات التي تحتاج إلى 
ضغط (كبسة) أثقل» أو التي بها انخفاضات» 
وبهذه الكيفية يمكن زيادة أو ضبط الضغط على 
الورق للحصول على طبعة مستوية جيدة. 


overlay recouvrement (m) 


الحاسبات» كتابة معلومات جديدة في مکان أ 


يحتوى على معلومات سابقة مما يسبب في 
مَحوها. ديتم ذلك بجزء من كود ممل في | 
الذاكرة. 

overlay sheet (top sheet) feville (/) 


الكهربايه ومع امرون الثياز فيها عندما يزيد | ورفة علوية: ورقة ليفية غير 


da dessus 
منسوجة من الزجاج أو الألياف التخليقية‎ 
تستخدم لتغطية أوجه اللدائن‎ 


overlay transistor ransistor (ma‏ | | فولاذ مقر ط1 


plusieurs émetteurs 


في الفيزياء» رفع درجة | 


الرفائقية | 


صمام علوي 


محرك بصمامات علو 


overhead position po ion (1) au وضع‎ overheating surchauffe (f) تسخين زائد‎ | 


علوي» وضعية قوق الراسة :في plalond‏ 
أعمال اللحام» الوضع الذي يکن من 
ترسيب إمرارات (كرووتات) اللحام من 
الجانب السفلى للوّصلة» ويتطلب ذلك عادة 
أن تكون الشغلة الجاري لحامها فوق رأس 
عامل اللحام» ما يتطلب مهارة خاصة. 
overhead projector relroprojpoteur‏ 
ار عرض يستخدم (7) 
افة المصورة ذات الحجم 
الكبير» أو عرض الرسوم والأشكال البيانية 
المرسومة على ورق شفاف . توضع الشريحة 
الشفافة فوق سطح أفقي مضاء» وتقوم 
عدسة محدبة بإسقاط الصورة وتوجيهها نحو 
مرآة تميل بزاوية ٤٥‏ وهذه بدورها تعكس 
الصورة مكبرة على شاشة بيضاء مناسبة. 


overhead travelling crane grue (0 


roulante; pont (m) roulant 
مرفاع (ونش) يستخدم على نطاق‎ 5 
واسع في المصانع و وحدات الإنتاجء‎ 
ويتكون من قنطرة تتحرك على عجلات‎ 
بواسطة آلية مركبة في منصة (كابينة) معلقة‎ 
قف آلية الرفع على الغرض من‎ 
استخدام المرفاعء وتتحرك عادة في ثلاثة‎ 
اتجاهات: رأسياء وعرضيًاء وطوليًا.‎ 

overhead valve soupape 0 en tête 
ي: في محركات الاحتراق الداخلي‎ 
الترددية» صمام يكون في رأس الأسطوانة»‎ 
. ويفتح إلى أسفل‎ 


overhead-valve engine moteur (m) ف‎ 


soupapes en tête 
محرك احتراق داحلي يحتوي رأس أسطوانته‎ 
على كل من صمامي السحب والعادم في‎ 
مواجهة الكباس» ويجرى تشغيل الصمامات‎ 
بآلية تشمل أصابع غمازة وأذرع مترجحة‎ 
ودافعة وعمود كامات محل على جسم كثلة‎ 


. الأسطوانات‎ 
overheat detector détecteur (mde 
surchautte کاشف قَرْط السخون‎ | 


ل بحدوث ارتفاع مفرط في درجة حرارة 
یر ما :بسبب تسرب غازات ساخئة ا إليه :أن 
حدوث حريق فيه. 

overheated steel acier (/ e a, 
ن: فولاذ (صلب) تم تسخينه‎ 
إلى درجة تة حرارة أعلى ما ينبغي؛ ونتيجة لذلك‎ 


ما نصمم ترنيية خاصة لمنع هذه الظاهرة. ١‏ 
ونجناققام )1( overstrain déformation‏ 

انغعال زائد: في مقاومة المواد» ازدياد في تحمل 
الفلز ( العدن). فى نطاق المرونةء وتحدث | 
هله الزيادة بعد تحميل عيئة في الشد فوق 
حد الرونة ثم إزالة الحمّل ثم إعادة التحميل 
ثانبة بعد فترة» فيلاحظ أن حد التناسب تزيد 
قيمنه كما تزيد قيمة إجهاد الخضوع على 
حالة التحميل الاولى . 


overthrust charriage (Mm); 


| chevauchement (m) 
صدع دَسري قليل الميل‎ -١ با:‎ 
. وجملة الاثزلاق كبيرة 9 عدة كيلومترات‎ 
صلع دسري يكون العنصر النشيط فيه‎ -1 
هر الجدار العلري لا الجدار السفلى:‎ 
overthrust sheet لوح مسر 06 () فرقم‎ 
charriage كتلة الصخور التي ترجد‎ 
| فرق مستوى صدع منخفض الزاوية وتكون‎ 
. قد أنزاحت مسافة تقدر بالكيلومترات‎ . 
overtone note (/) harmonique لق‎ 
ة أعلى من النغمة الاساسية‎ 


overtone crystal cristal (mê 0‏ 
بلورة نغمة سشالفة: harmonique supérieure‏ 
بلورة كوارئز تقطع بكيفية معينة بحيث تعمل 
عنذا ترذةأعلى من التزدد«الرئيسي أو تعمل 
عند ترددين في آن واحد. ا 
اغلاب: overturning renversement (m);‏ | 
في | « دوران جسم )( inversion‏ 
حول نقطة متقدمة من قاعدته عندما يفقد 
ا شل قرة عرضية. 
جهل فر < )( overvoltage surtension‏ 
جهد زائد: -١‏ الجهد الكهربائي الذي يزيد 
على الجهد العادي أو الجهد المعتمد لنظام ما 
]- الزيادة في الجهد الكهربائي بين مرل ا 
ما والأرض» , وقد ترجع إلى ظروف عابرة. 
overvoltage release géclanehemen ,‏ 
عطق علد زيادة الجهيْد: (m) de surtension‏ 
وسيلة إعتاق تعمل عندما يزيد الجهد 
الكهربائي على قيمة معيئة سبق تحديدها. 
overwriting écriture )( pa replacment‏ 
كتابَة إحلالية في الحاسبات» كتابة بيانات 
أجديدة نحل مكاذ نات سابقة . 
١‏ اليفي الشكل لضي : ovoid ovoide (m)‏ 
لكر ا حقيقي 2 ويتميز من البيضوي 


| جاوز 
فى البرمجيات» عملية ملي بعش الا | 


تطح 


تجاوز 


في 3 استدقاقه؛ ويمكن رسمه بالكامل 


956 


لها نتيجة لل ما في النظام . 


مفرط: ضح زائد: سحب الماء من بثر على 
نسو يتجاور الت الاكتصادي. المقدار 
لتصريفهاء ومن نتائجه الحتمية إفراغ المخزان 
الجوفي إذا استمر الضخ على هذا المنوال. 


overriding prioritaire; privilégié 


الموروثة من العنصر الأاب» وتستخدم 
بناء هياكل لعناصر جديدة تحمل صفات 
من عناصر سابقة. وهي خاصية مهمة في 
البرمجة المُوجّهة بالعناصر هم في تعليل 
الجهد المبذول عند تطوير التطبيقات | 
overscanning analyse (f) dépassante‏ 


مسح متجاوز: في الإلكترونيات» انحراف 


الحزمة الإشعاعية الإلكترونية في أنبوب 
الأشعة الكاثودية بزاوية تزيد على الزاوية 
المقابلة لِعَرْض أو طول الواجهة. 
overshoot dépassement (m)‏ 
شطط: استجابة مُقْرطة لمتغيّر معيّن. 

overshooting dépassage (m) du but 


جاوز الغرضة : في الطيران» الإخفاق في الحط 


في الموضع المختار» بحيث تصبح مدرجة 
ا كافية الطول» فيضطر الطيار إلى 
فتح المحركات والصعود ثانية في الجو. 


overshot duct encrage (m) supérieur 


مجبرة بالدفع العلو, في الطباعة» خزان حبر 


أو محبرة (كلماية) تعمل بالذفع. العلوي. 
يُستخدم هذا النوع من المحابر بصفة خاصة 
في آلات الطبع السريعة لمعايرة طبقة الحبر 
والتحكم في ثخانتها . 


overshot water wheel foue 0 


عجلَة مائية ذات" دقع فع علوي: : en-dessus alî‏ 


لتحويل الطاقة الهيدرولية إلى طاقة ميكانيكية » 
وتنكون من .عجلة رأسية اذات فؤاديس تدوز 
على القواديس من 


oversize piston piston (m) ف‎ cote de 
7 


كباس زائد المقاس: كباس مصمم 168/65398/ 


خصيصًا بقطر أكبر من القطر القياسي» 
وذلك لتركيبه في القطر الداخلي لأسطوانة تم 
خرطها لتصحيح الى الذي حل : نتيجة 
التشغيا السابق في الآلة (محرك ١‏ 

survitesse 0‏ ا 
السرعة المتنة: تعدّي السرعة القصوى المسموح 
بها لدوران محرك أو موتور كهربائي» وعادة 


تَعْديل متجاوزء تَضْمين متجاوز: 


ممر 


تيل 


طباعة 


overlock seam 


overlock seam couture (f) en sujet 


overpumping surpompage (m)‏ | درزة زه الأوقرلوك: ممح يطلق على درزة (غرزة) 


تستخدم في قل وحياكة جميع المنتجات 
المسنرة وأقمشة التريكو وغيرهاء وتنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: الأولى الأوقرلوك ذات السلسلة 
الثلاثية» وتستعمل فيها ثلاثة خيوط: خيط 
للإبرة وخيطان للكروشيه. والثانية درزة 
الأوفرلوك ذات السلسلة المزدوجة» ويستعمل 
فيها خيطان: خيط للإبرة وخيط للكروشيه. 
والثالثة درزة الأوفرلوك ذات السلسلة المفردة» 
ويستعمل فيها خيط واحد له خاصية التغطية . 
overmodulation sumodulalion (0‏ 
في 
الاتصالات» تعديل في الاتساع (السعة) يزيد 
على ٠٠‏ من التعديل العادي» وينتج عنه 
تشوه في الإشارة المضمّّة بسبب انخفاض 
قلطية الإشارة الحاملة إلى الصفر في أجزاء 
معينة من كل دورة. 
overpass passage (m) en dessus;‏ 
علو ي : في يت passage (m)‏ 
هنذسة المد مر حر (سالك) يكون 
منسوبه أعلى من منسوب مر سفلي . 
overpickling surdécapage (m)‏ 


مقرط: في هندسة الفلزات» تخليل زائد على 


overpour head gate porte )( de 
dêbordement d a0^! تصربف أماميّة:‎ 
بوابة على مدخل ترعة حيث تمر مياه النهر‎ 
المغذية للترعة من فوق عتب هذه البوابة.‎ 
overpour د 0 اانا‎ 


écoulement par-dessu “l> : د علو ي‎ | 


سريان الماء من فوق حافة البوابة العليا للهدار . 
overpour-type regulator régulateur‏ 


2 


(m) è écoulement par-dessus J 
علوي: منشاة تفريع يمر الماء خلالها من فوق‎ 
قمة جدار أو بوابة أو عارضة.‎ 


overprinting surimpression (f) 
طبع لون فوق آخرء مثل طبع‎ -١ متراكبة:‎ 
لون ثان فوق الأول» ولون ثالث فوق الثاني‎ 
طبع لون إضافي»‎ -١ والأول» وهكذا.‎ 
مثل طبع اللون الأحمر في الجرائد للعناوين‎ 
والإعلانات» في حين أنها مطبوعة أبيض‎ 
طبع بالزيادة عن الكمية‎ -# ١ وأسود.‎ 
. ارا نتيجة لخطأ في العد مثلاً‎ 
في الطابعات الإلكتروئية» طباعة الحروف‎ 
فوق بعض أو خارج المنطقة المحددة‎ 2 


957 oxide scale 


الساحن وغازات الاحتراق عند درجات | أوكساميت: )1( oxammite oxammite‏ | 
الحرارة العالية ء | .)NH 0H0‏ معدن لونه أبيض» | 
oxidation state Begé EE‏ | يتركب من أوكسالات الأمونيوم الائيةء | 
حالَةٌ الأكْسَّدَة: عدد الإلكترونات التي يب | ويتبلور في النظام المعيني» ويظهر على شكل 
إضافتها (أو أخذها) من ذرة موجودة في | كتل رقائقية. 
حالة متحدة» وذلك لتحويلها إلى شكلها | أوكسازول: oxazole oxazole (m)‏ 
العنصري . | لا0ولاي©. سائل عديم اللون» يغلي عند 
کسید مركب كيميائي («) oye‏ صا 74--/أم» ويتزج مع المذييات العضوية | 
ثنائي» فيه يتحد الاكسجين بفلز (كما في | | ومع الاء. يستعمل لتحضير مركبات عضوية | 
N20‏ القاعدي) أو بلا فلز (كما في ر0× | أخرى. | 
الحمضي). iso A e bayou (m)‏ 
ر سد | ببحيرة. العطافيّة: بحيرة على شكل الحرف. © | 
مُعَلّف بالأكسيد: couche ã oxydes‏ | .تتشكل ,عند مضب النهرء حيث يكون تدفقه | 
اد بطينًا وتعرجه ظاهراء فيترسب الغرين عبر 
قلرية) ,وذلك لحن ,مقدرته يعلئ, ابتعات | ر عق المتعطف الضيق. 
الإلكترونات عند درجات الحرارة المخوسطة. .| مُؤككْسد: مادة كيميائية (7) 02/0204 #صهفة»ده 
ذ filament lament (m)‏ coated-xideه‏ | تتحد بالوقرد فى المحركات الصاروخية 
oxydes‏ ف couche‏ | لإجداث الاحتراق دون اعتماد على الجر 


فنيلة معَلّمَة بالأكسيد: 
في الصمام الإلكتروني» فتيلة مكسوة 
من أكسيد أحد المعادن الارضية القلويّة» | أو 
وذلك لتحسين ابتعاث الإلكترونات» عند | ي 
درجات الحرارة المعتدلة . 

oxide fuel reactor réacteur (m) û 
اتاد المادة بالاكسجين. ۲- ققد إلكترون‎ -١ | مفاعل وقود أكسيدي: 6 رده ماطااوط هه‎ 
مفاعل نووي» الوقود المستخدم به هو أكسيد | أو أكثر من ذرة أو أيون.‎ 

اليورانيوم» أو أكسيد البلوتونيوم» أو خليط | دم oxidation number nombre (m)‏ 
متهم الأكسدة: عدد أو قيمة تنسب 08/00/«ه0'0 
clusions (f)‏ عههنوساءه! ه14»اه | إلى الذرات تبعًا للاختلاف النسبي في 
محخصورات أكْسي هندسة 0× | سالبيتهاء وهو يساوي عدد الإلكترونات | 
اللحام؛ أكاسيد معدنية انحصرت (انحيست) | الموجودة بالمدار الخارجي للذرة مطروحًا منه 
في الؤصلة أثناء الحامها . عدد الإلكترونات التي يفترض أن يستوعبها | 

عرزل قم () oxide isolation ola‏ | هذا المدار. مثال ذلك: 
أكسيدي: عزل عناصر الدوائر 6/08007 | رقم أكسدة النتروجين = ۵ - ۸ = -8 
الكهربائية المتكاملة بتكوين طبقة..من اكضيد | رقم أكسدة الاكسجين = =١‏ ۸= -1. 

. السليكون حول كل عنصر فيها. | جد oxidation potential potentiel (m)‏ 
معدن 0>6 )7( xe mineral mera‏ | التََكْسْد: فرق الحهد الذي 00ا02 
أكسيدي: مادة طبيعية تظهر على - يحدث عند تأكسد ذرة أو أيون نتيجة لفقد 
أكسيد. من أمثلته:..ثاني أكسيد السليكون» | إلكترون أو أكثر. | 
والجيرء والماجنيتيت. / ١ oxidation resistance résistance, Qê,‏ 
oxide passivation passivation (1) par‏ | مقاوم َة الاكسدة: : في هندسة  0/210٩0‏ 

تخميل اکسيدي: تخميل سطح ارده | الفلزات» مقدرة الفلز أو السبيكة على مقاومة | 
مادة شبه موصلة عن طريق تكوين طبقة من | تأثير الجو المؤكسد. | 
أكسيد عازل على هذا السطح. oxidation-resistant steel acier (m)‏ | 

فشارة oxide scale écaille )( oxydée 3ã‏ | فولاذ مُقاوم للااكسّدة: لاذ rêfractaire‏ | 
أكسيدية: قشارة (فشور) سميكة من الأكاسيد ! (صلب) له تركيب كيميائي وبنية إنشائية 
تتکون على سطح الفلز (أو السبيكة) عند | قادرة على مقاومة التأثير الكيميائي للهواء 


إنزيم )( oxidase oxydase‏ | 
اعلات الاكسدة باستعمال أكسجين | 

. مستقبلاً إلكترونيا‎ 
| oxidation oxydation ()  :دسكأت‎ 


. بواسطة الفرجار (البرجل)‎ 
ovoid fuel boulets (mpl) de charbon 


| وقود بِيْضي: وقود مسحوق ومضغوط في مكابس 


خاصة» مع مادة رابطة أو بدونهاء على هيئة 

قوالب بيضية الشكل يتوقف حجمها على 

اباي ت الاستخدام النهائي للوقود. 

ovolo quart (m) de rond 

في العمارة 
الإغزيقية» محدبة الشكل.. كانت الخلياث 
الإغريقية تتكون من منحنيات مختلفة» وليس 
من قطّع من أقواس أو دوائر» وتعتبر من أهم 
ميزات العمارة الإغريقية» وخاصة النظم الثلاثة 
للأعمدة» وهي الدوركي والآيوني والكورنثي. 

تَنطرة 000 Owen bridge pont (m)‏ 
أون: قنطرة تعمل بالتيار المتردّدء رباعية 
الأفرع» وتستخدم لقياس المحاثة الذاتية 
بدلالة مكف كهربائى ومقاومة كهربائية» 
ولا يتأثر اتزان هذه القنطرة بالتردد: 

Owen process procédé (m) Owen 

طرِيقَةٌ أون: طريقة لفصل الخامات برجها مع 
ماء يحتوي على زيت الكافور بنسبة 0٠‏ 
جرامًا لكل طن من الماء 

أويهيت: owyheeite owyhéeite (f)‏ 
,5ع 56.55ر89 . معدن لونه رمادي فولاذي 
فاتح إلى أبيض فضي» أو مصفرء يتركب 
من كبريتيد الفضة والرصاص والانتيمون؛ 
ويتبلور في النظام المعيني. يوجد على هيئة 
كتل ليفية معدنية وبلورات إبرية . 
oxalacetic acid acide (m) oxalacétique‏ 

حَمْض أوكسال أسيتيك: 1,0 ,6©. حمض 
كيتوني ثنائي القاعدية؛ ويعرف كذلك باسم 
«حمض أوكسوبيوتان دايويك1. 

أوكسالات: oxalate oxalate (m) ja‏ 
ملاح حمض الاوكساليك» مثل: أوكسالات 
المت ديوم پ20 Na‏ . 

حَمْض oxalic acid acide (m) oxalique‏ 
الأوكساليك: HOOCCOOH.2H,O‏ . 
بلورات عدية اللون» سامة وشفافة» تنصهر 
عتد ۰۱۸۷ م» وتذوب في کل من الماء 
والكحول والإتير. يستعمل وسيطا كيميائيًا 


وماد في الورنيشات 
وفي مزيلات الصدأ. 

oxamide oxamide (m) أو کسامید:‎ 

3 مسحوق ايض‎ .NHCOCONH, 


يټوب في 59 ينصهر عند °1۹ م 


يستعمل: في: تثبيت تثبيت المنتجات السليولوزية . 


لادة ما بواسطة التفاعل الكيميائي مع 
الاكسجين بعد تسخين الجزء من المادة المراد 
قطعه إلى درجة حرارة التوهج . 
أسطُوا ا oxygen cylinder bouteille (f)‏ 
الامسجين: أسطوانة لتخزين 09فوبإلاه'0 
وتداول غار الاكسجين» تُصنع من الفولاذ 
المسحوب» ويبلغ متوسط سعتها ٠‏ 

لتر» وتحتويعادة' على الغاز عند ضغط 
٠‏ كجم / سم" . تزود الأسطوانة بصمام 
ضغط عال» وسدادات انصهارية أو بقرص 


اناد اناري التخليمن: الاسظوالة من | 


محتوياتها في حالة تعرضها لحرارة زائدة على 
الحد أو لضغط مفرط نتيجة لاي سبب . 
تفخ t vent (m)‏ 
غني بالاكسجين: استعمال oxygéné‏ 
الاكسجين بنفخه بصورة أو بأخرى لإنتاج 


¦ oxygen-enriched 


الفولاذ (الصلب). واستخدام النفخ بالهواء | 


الغني بالاكسجين يؤدي إلى الاقتصاد في 
الحرارة وبالتالي رفع كفاية الفرن» كما أنه 
يؤدي دور هامًا في الاساليب الميتالورجية 
, التي يستعمل فيها. 


oxygen-free copper gue (m) ا‎ 


exempt d oxygène 
نحاس نقي موصليته الكهربائية أعلى من‎ 
مرصلية النحاس الحتوي على شوائب‎ 
تعمل في صنع الصّمامات الإلكتروئية‎ 
عالية القدرة لأنه لا يحرر مقادير ملحوظة‎ 
من الغار.‎ 

رح oxygen lance ance (0 oxygen‏ 
الأكسجين» قصب الاكسجين: أنبوب من 
الفولاذ (الصلب)» برد عادة بالماءء 
ويستخدم لنفخ الاكسجين تحت ضغط فى 


فاحل اخواض آنه #افؤلاذ .مصهور.ء وذلك | 


. لإزالة الكربون والفسفور (والكبريت جرئيًا)‎ 
oxygen lancing (oxy gen-lance القطع‎ 
cutting) coupage (m) ف‎ la 8 بر‎ 


الاكسجين: قطع با حرارة ‏ 218و ر×0 
يستخدم فيه رمح الاكسجين. 
oxygen mask masque (m) û loxygêne‏ 
قناع أكسجين: قناع عطي الأئف والفمء 
ریستخدم للإمداد بالاكسجين. 
oxygen point point (m débuliion 08 |‏ 
نط ليان | الاكسجين: در. ريده 


الحرارة التي يكون ا السائل عندها 
في حالة توارن مع بخاره» وهي نقطة غليان 
الأكسجين نمت ضغط جوي عياري. وقد 


oxidizing agent 958 


تسخينه إلى درجة حرارة عالية . 
oxidizing agent agent (m) oxydant‏ 
عامل مُؤَكْسد: مركب يعطي الاكسجين بسهولة» 
أو يزيل الهدروجين من مركب آخرء أو 

يجب أيؤناتاصالبة: 

oxidizing flame /lamme (/) oxydante 
لهب مؤكسد: لهب به نسبة رائدة من الاكسجين‎ 
فتعمل على إيجاد منطقة غنية بالاكسجين أمام‎ 
مخروط اللهب مباشرة. يستعمل في اللحام‎ 


إنتاج الاستيلين من غار الميثان. 
جڍن: عنصر oxygen oxygêèêne (m)‏ | 
كيميائي غازي نشيط وفعال» يوجد في | 
الهواء الجوي»ء ورمزه 0> وهو عديم اللو | 
والرائحة» ويساعد على الاحتراق» ويعتبر | 
حيويًا لكل الكائنات الحية. عدده الذري ۸» 
و وزنه الذري ۹۹۹ ,١٠ء‏ ونقطة انصهاره - 
مركا ونقطة غليانه -5185,957مء 
وكثافته ۱,٤۲٩۹‏ جرام / لتر. وهو أكثر 
0 وفرة على وجه الأرض» إذ يكون بالغاز لأغراض معينة 
٠‏ / بالحجم من الهواء» ونحو 1۹ | : في الكيمياء» بادئة تدل علق 0X0-‏ انا 

0 من الماء؛ ونحو 45,5 17 بالورن من | وجود مجموعة الكريونيل في المركب العضنوي. 
صخور القشرة الأرضية. يتحد بسهولة مع | : بادئة تدل على وجود oxy» oxy-‏ 
العناصر والمواد في عملية تسمى «الأكسدة». الاكسجين في المركب العضوي وغالبا ما 
يدخل في تركيب معظم المواد الكربوهدراتية | يكون علي هيئة مجموعة هدروكسيل. 
والبروتينية والليبيدات وسائر الأغذية الضرورية. oxy-acetylene cutting coupage (m)‏ 
ومصدره للنبات ثاني أكسيد الكربون. أ قطع أكدي ستيليني: ونوامةابرافمهروره 
أسلوب قطع للفلزات بالأكسجين» حيث يجرى 
فصل الفلز المراد قطعه عن طريق التفاعل 
الكيميائي للاكسجين مع الفلز عند درجات 
حرارة عالية يُحصل عليها من لهب غازي 
ينتج من احتراق الاستيلين مع الاكسجين . 
oxy-acetylene torch chalumeau (m)‏ 
ململ أكسي استيليني: oxyacétylénique‏ 
َ جهار لحرق الاكسجين والاستيلين ينتج مله 
لهب شديد الحرارة» يستخدم في لحام 
الفلزات وقطعها. 

oxy-acetylene welding soudage (f) 
oxyacétylénique pla لحام اکس أستيليني:‎ 
بالغاز يستعمل فيه الاستيلين وقودًا غازيا‎ 
يحترق في جو من الأكسجين للحصول على‎ 
: لهب اللحام‎ 

(m)‏ و oxacide (m);‏ ييه 

ا يحتوي جزيؤه على 
الاكسجين» ٠‏ مثل: حمض الكلوريك 110610 
وحمض الكبريتيك ,2250. وق هذا 
الاسم كذلك على الاحماض العضوية التي 


| oxygen-activated sludge boue, (0 


ا activée par oxygêne‏ 
بالاكسجين: حمأة تحقن بالاكسجين النقى 
بدلا من الهواء في أحواض التهوية» حيث | 
يوفر هذا الحقن كمية أكبر من الاكسجين | 
المذاب لمجابهة طلبات الاكسجين المرتفعة. 

oxygen-arc cutting oxycoupage (m) ف‎ 

4١ قطع بالقوس الكهربائيّة والأكسجين:‎  . 
| قطع الفلزات (المعادن) اسلوب حراري»‎ 
وفيه يُحصل على درجة حرارة التوهج عن‎ 
| طريق قوس كهربائبة» في حين يتدفق‎ 
الاكسجين اللازم من خلال إلكترود أجوف‎ 
. يستنفد في عملية القطع‎ 

oxygenation oxygénation (f) اكسحة:‎ 

في عمليات معالجة ماء الصرف الصحي» ا 
إضافة الاكسجين ليذوب في الماءء وذلك لنع | 
انبعاث الروائح الكريهة . ا 
oxygen balance bilan 0 d'oxygêne‏ | 

وازن الاشتجين: وجرد الاكسجين. فى اليا | 
الطبيعية بمقدار يوازي ما تستهلكه البكنيريا | 


حمض 


والأحياء الائية. يتجدد وجود الاكسجين | تحتوي جزيئاتها على مجموعة هدروكسيل . 
بالتهوية» والتمثيل الضوثي» ومن الأكسجين | بیو تیت: فی (]) 0×08 ©0416 اطالا»اه 
المذاب. | الجيولوجياء بلورات كبيرة من البيوتيت 


تحتوي على نسبة عالية من الحديد الثلاثي 


| oxygen carrier porteur (m) d'oxygêne 
(الحديديك).‎ 
3 


حامل الاكسجين: ال مركت ذو القدرة على | 


امتصاص جزيئات الأكسجين وتحويلها إلى | نتجح (1) oxychemical product produit‏ 
ذرات نشيطة. کيمیائي أكسجيني” 16 chimique oxyg6‏ 
الق , oxygen cutting coupage (m) ã‏ | مركب كيميائي ينتج بتفاعل الهواء أو 
بالاكسجين: القطع الحراري ه”#ورںه/ | الأكسجين مع مادة كربونية. مثال ذلك: 


ozonolysis 


ozone layer (ozonosphere) 
20052۸۵78 )( َة الاوزه ون: طبقة في‎ 
الغلاف الجوي تحوي تركيزا ملحوظا من‎ 
الأوزونء حيث يؤدي الأوزون دورًا هاما في‎ 
التوازت الإشعاعى للغلاف ويساعد على‎ 
امتصاص الاشعة فوق البتفسجية. تقع هذه‎ 


الطبقة على ارتفاع ٠١ - ٠١‏ كيلومترا من 
الأرض» مع أقصى تركيز للأوزون عند نحو | 
70-7 كيلومترا. أ 


أوزونيد: مركب ينتج (7) 20٩14 ٥2076‏ 
من تفاعل الأوزون مع رابطة ثثائية في 
جزيء ما. 
ozonization ozonisation (f); ozonation‏ 

تَمْقيم بالأوزون» تطهير بالاوزون: حقن 0) 
خليط من الهواء والأوزون بنسبة مائة إلى 
واحد فى الماءء وذلك كخطرة نهائية لتطهير | 
الماء من الجرائيم . أ 

ozonizer (ozone generator) 
ozoniseur (m); générateur (m) d'ozone 

موند الأوزون: جهاز كهربائي يستخدم لتحويل | 
جزء من الاكسجين الموجود في الهواء الجاف | 
النقي إلى أوزون. 

التَحَلّل )1( ozonolysis ozonolyse‏ 
الأوزوني» أوزتة: -١‏ في الكيمياء التحليلية» 
استخدام الأورون لتعيين مواقع الروابط 

المزدوجة فى الجزي ۲- فى الكيمياء 
ال يةه اكتلدةرمادة رة بالاورون: 


oxyhydrogen flame /lam me () لهب‎ 


اکسجيني هلاروجيني: d'oxyhydrogène‏ 
لهب يحصل عليه بحرق خليط من 
الاكسجين والهدروجين . 

oxyhydrogen welding soudage (m) ف‎ 


جام أكُسجيني هدر وجيني : 9۵78 0×10 


لحام الفلزات (المعادن) بواسطة لهب أكسجيني | 


هدروجيني (أكسي هدروجيني). 
oxynitriding oxynitruration (f)‏ 
نتردة: فى هندسة الفلزات» معالحة حرارية 
كيميائية تنالف من إشباع الطبقة السطحية 
للفلز بالأكسجين والنتروجين. 

ozocerite (ozokerite) ozocérite (); 


أوزوسيريت» أوزوكريت: شمع (/) 02061110 


معدني» لونه أسود ضارب إلى بني+. يتكون | 


اساسا من هدروكربونات برافينية تتميز 
باوزان جزيئية عالية. يستعمل في صنع 
الطلاء وتلميع الجلود ونحو ذلك. يطلق 
على النقي منه اسم « سيريزين » 
أوزون: غاز یت رکب جزيؤه () 02009 ۰20۸6 
من ثلاث ذرات من الاکسجين © وینکون 
عند إمرار شرارة كهربائية في a‏ 8 
فى الهواء؛ ويوجد بخاصة في طبقات الجو| 
العليا حيث يساعد على امتصاص الاشعة 


فوق البنفسجية. يستعمل مطهررًا ومؤكسدا | 


وقاصرًا للألوان. 


في المقياس الدولي العملي 
الدرطة رار وهی - ۲ 
oxygen steel acier (m) 8 I['oxygène‏ 

| ولاذ أُكْسُجيني: فولاذ (صلب) يُحصل عليه 
بنفخ الاكسجين في الحديد الزهر المصهرر 
تحت ضغطء بواسطة رمح (أنبوب) أكسجين 
oxygen system E (m) oxygêne‏ 

دورة الأكسجين: فى الطيران» الدورة التي 
تشمل أسطوانات" الاكسجين المضغرط؛ 
ومنظمات الضغط والصّمامات والمواسير 
والاقنعة» وما إلى ذلك لإمداد الركاب 
بأكسجين التنفس عند اللزوم. 

أكْسيهيت: oxyheelte oxyhéeite (f)‏ 
,50,4955 . معدن لونه رمادي فاتح 
إلى أبيض فضي» يتركب من كبريئيد الفضة 
والرصاص والأنتيمون» ويوجد على هيئة إبر 
رفيعة أو كتل . 
ف oxyhydrogen cutting coupage (m)‏ 
قطع أكسجيني هدرو جيني: Ioxyhydrogène‏ 
أسلوب قطع بالاكسجين فيه يجرى قصم 
المعدن بواسطة التفاعل الكيميائي للاكسجين 
مع هذا المعدن (معدن الأساس) عند درجات 


حرارة عالية يُحصل عليها من لهب غاري 
ناتج من احتراق الهدروجين مع الاكسجين. 


حرارة عالية. 

1 packed bed lit (m) lassé; lit (m) fixe 
| فرش محثو: طبقة ثابتة من جسيمات أو أشياء | عد عَمَل شامل: عقد عمل يتم‎ 
| صغيرة مرتبة في وعاء بهدف تحقيق تلامس چو تصعيم مرن ماء رن ثم تسليمه‎ 
| وثيق بين الغازات والأبخرة والسوائل والمواد | جاهرًا للانتفاع به. قد يعرف أحيانًا في‎ 
الجامدة (الصلبة)ء أو بين خلائط منها. | الهندسة الصناعية باسم «عقد بتسليم المفتاح».‎ 
package sewage treatment يستخدم هذا ارزع عمليات الحقز‎ 
للا‎ ٠ (الوساطة الكيميائية)ء والتبادل الأيوني.‎ 
| résiduaires  ةدحو والترشيح بالرمل» والتقطير» والامتصاصء | وحدة محال الصرف:‎ 
| والخلط: والتلييد. مدمّجة صغيرة لمعالجة مياه الصرف الصحي‎ 
على نطاق محدود. تصنع على هيئة متكاملة على هيئة بلورات أو حبيبات كتلية (مصمتة).‎ ' موeked‎ column colonne ) gamie 5 
pack empaquetage (m) عمود محشو: عمو للتقطير أو غيره يحتو: توي | وجاهزة للانتقال والعمل في الموقع المطلوب. حڙم: في‎ 
الحاسبات» عملية تخزين البيانات بشكل‎ | package without former enroülemant على مادة حشو تعمل على زيادة عه‎ 
التلامس بين طور سائل وآخر غازي عبوة بدون قالب: في مضغوط بغرض تقليل سعة الذاكرة اللازمة‎ 


مكنات الشَسْدية» وظيفته حمل العبوة. 
package job contract contract (m)‏ 
global‏ 


التبّض: هزاز نبضي يشعّل باليطارية» ديزيع 
في جسم الإنسان لينقل نبضات كهربائية إلى 
عضلات تحت القلبء وذلك للكشف عن 
| نبض المريض أو توقغه . 

باكنوليت: معدن )( اناه معدم pachnolite‏ 
لونه أبيض أو رمادي أو عديم اللون» يتركب 
من فلوريد الصوديوم والكالسيوم والألومنيوم 
المائي: ويتبلور في النظام أحادي الميل. يظهر 


ensemble (m) de traitement des eaux 


(m) sans support 


packed decimal dne 1 condensé 
تخ شري محرّم: في الحاسبات» طريقة‎ 
اقتصادية لتخزين الأرقام العشرية الممثلة‎ 
بالتشفير || ائي 8060 باستخدام أربع بيتات‎ 
كانا فقط لكل رقم» فيترئّب على ذلك‎ 
إمكان تخزين رقمين عشريين في بايت انط‎ 

راحد. ا 


packed lance lance (/) û lube boumê | 


دمح محشو: رمح أكسجين ۲ 06 011 
محشو بأسياخ أو أسلاك من الفولاء 
ريستعمل ف أعمال اللحام . 


packed tower colonne 0 Cl 9 3‏ 
برج محشو: ‏ ووهوواميهو ف (1) colonne‏ 
106 امتصاص» معبا بحشوة ته 
اما وما بين 0 (بخار أو سائل) 
1 وبين السائل الهابط 
packer seeder (press wheel aril)‏ 
آل تطبر semoir (m) ã rouleau plombeur‏ 


دكبس: نوع من آلات تسطير البذو ا 


| 


إلى حد بعيد آلة التسطير البسيطة» أو اة 


لخر ترد معام غير أنه مزه | 


يعجلاث خلف الفجاجات ل التربة في 
الاراضي الخفيفة غير الماك 


).ا وى 35124699ٍ>ٌ©ةَ©هَ“ئثا5_يَنهثإتك ئث سر 0 0 


| : 


صناعة التَغُليف: صناعة مواد 


التحضيرات الخاضة بالصناعات النسجيةء خيط | 


ملفوف مباشرة على مردن آلة التدوير بدون | 


وجود أي من القوالب أو البكرات» حيث 
يحب من على المردن بعد إتمام اللف 
بالطول المطلوب. 

تخایقت: packaging emballage (m)‏ 
وضع المنتجات الصناعية في أغلفة أو 
حاويات: أوعية مُباسبة» .من حيث طبيعة 
المنتج (جامد - سائل - غاز)» والمكان الذي 
سينقل إليه . 

packaging industry industrie (f) des 
emballages 
الغليك ااي المغلفات: والعبوات- ف عفن‎ 
الحالات»ء تقترن هذه الصناعة بعملية التعبثة‎ 
ذاتها كعمليتين متصلتين في خط إن‎ 


pack annealing recuit (m) en caisse 
ت‎ 
.ين الرصات: فى هندسة الفلزات» تلدين‎ 


(تخمير) حراري متواصل لرصات من 
الألواح الرقيقة (الرقائق) . 


| pack carburizing cémentation (f) en 


سو 


كربنة الرصات: : في هندسة الفلزات» ءءء 


طريقة للتصليد السطحي للفولاذ (الصلب)ء 
وفيها, ترص المشغولات في صندوق فولاذي 
مع مركب الكربنة» ثم تسخن إلى درجة 


لتخزين نفس القدر من البيانات ‏ 


pack pile (f) de disques حر رمة أقرا اص: : في‎ 


الحاسبات» مصطلح موجز يقصد به مجموعة 
من أقراص التخزين المغنطيسية. 
packaged circuit circuit (m) en bloc‏ 


و 


| دائرة مجمعة: مجموعة من الدوائر الإلكترونية 


مجمعة كداثرة واحدة. 
packaged magnetron magnétron (m)‏ 


مفنطررون متكامل: في ٥0 ٥06‏ ٣2۸1ھ‏ ف 


الإلكترونياتء وحدة متكاملة تشتمل على 
مخنطرون ودائرة مغنطيسية وترتيبة مواءمة خر جه . 
packaged scrap ferrailles (pl) en‏ 
خردة مكبو سة» خردة comprimé‏ جد 
م : خردة من المخلَّات الحديدية قم KE‏ 
فى عبوات ليسهل تداولها وشحتها كمادة 
أولية أو مادة إضافية فى أفران الصهر الإنتاجية . 
package dyeing teinture (1) en paquet‏ 


| صباغَة العبوات: في الصناعات النسجيةء طريقة 


لصباغة الخيوط وهي على هيئة مخروطات 
(کونات)» أو بكرات أو أي من العبوات 
الأخرى. 

package holding device support (m) | 
de bobine 
التسجيةء 2 من دعامة وحدات التعبئة في‎ 


961 padding 
5 
packet paque! (m) عاعهم | ظروف منصوص عليها. حزمة: في الحاسبات.‎ waاا‎ nur )0( سين سييت‎ 
وا حجمها الاقصى‎ packing density densité )( جدارٌ مَدْعيم: : جدار يقام من أحجار جافة | ول‎ 
في الحاسبات» 135567604 . تُرسل كوحدة مركبة‎ -١ لتدعيم سقف منجم» ولمع التقايآت#افن | كاه المَْم:‎ 


على الطزيىالمنجمية . ا 
في السباكة الرمليق» كمية )( pad saillie‏ 
ؤائدة امن ا معدت أ بين "عي المصعد ومتجزى 
الصبء حتى إذا أزيل مجرى الصب أو المصعد 
بالدق فإن المعدن ينكسر في اليه لا في 
المصبوبة» ويمكن بعد ذلك تشذيب الليئة. 
بطانة: كسوة من مادة )1( pad garniture‏ | 
احتكاكية مثبتة على قرص القابض (الدبرياج) | 
أو الفرملة . 
pad complément (m) d'affaiblissement‏ | 
وَحْدةٌ تهون إضافيّة: في الإلكترونيات» ترقية | 
إضافية مكونة من مقارمات ثابتة 006 
لتخفيض شدة إشارة ذات ترددات لاسلكية 
أو استمعية بمقدار ثابت مطلوب دون إحداث 
تشوه ملحوظ . 
وسادة:  pad bourrelet (m) ; coussin (m)‏ 
في الحاسبات: -١‏ لوحة حساسة تستخلم | 
لإدخال البيانات إلى الحاسب» وذلك بالكتابة 
أو الرسم عليها بقلم خاص. 7- لوحة 
خخاصة تتحرك عليها الماوس (الفارة) . 
١ PAD See packet assembly and‏ 
disassembly‏ | 
(m) d'appoint‏ ور ا nga‏ 
مَدئّق: مكف كهربائي اليا الئعة را 
على التوالي مع مكثف تنغيم المذبذب المحلي 
في جهاز استقبال تغايري» ويعمل على | 
اتؤافق تنغيم المذبدب ودرائر الإشارة في | 
الجهاز على مدى ترددات استقبال الجهار. ‏ | 
تختیم: في padding 2/96/1601 (m)‏ 
صناعة المطروقات» عملية کبس تستعمل | 
للحصول على تحاذ أكثر دقة بين الأجزاء 
المختلفة للمطروقة» أد لتحسين حالة أسطح | 
المظطروقات . 
ا ا padding surépaisseur (m)‏ | 
حو لين: في الصناعات المعدنية» استعمال معدن | 
زائد في المصبوبة (السبوكة)» عن طريق زيادة 
الاستدقاق (السلبية) في اتجاه وري التغذية 
لدت زوع الخرد انفد لكا مر ١‏ اومن دم | 
الحصول على مصبوبات سليمة منتظمة البنية. | 
الإديود ام padding garnissage (m);‏ 
: فى الخاسبات» بيانات غير ذات (5) ا 


دلالة تلحق بنهاية السجل بغرض زيادة طوله | 
ليبلغ طولا محددا. أ 


مقياس كمية البيانات فى وحدة المساحة من 
| سطح التحرون ٠‏ !"نميا العداذ العتاضّر 
الإلكترونية فى وحدة المساحة في دائرة 
إلكتر ةا : 
packing fraction fraction (f) de |‏ 
الترابط: : في الطاقة النووية» نسبة ٩10ء0۸6‏ 
النتقصان الكتلى في ذرة ما إلى عددها الكتلي . 
تعبّر هذه النسبة عن مقدار الطاقة المستغلة في 
محقيق االتزابط بين ابات فى التواة. ٠٠٠‏ 
packing gauge jauge (1) adhabilage‏ 
ب قياس الو في الطباعة التقليدية» 
جهاز لقياس ثخانة رقائق الحشو التي توضع 
تحت السطح الطباعي أو الوسيط المطاطي 


(البلانكت) لضبط الضغط بغرض الحصول ٠‏ 


على طبعة مثالية . 
packing house (packhouse)‏ 
مصلْنع تَغْليب: وحدة إنتاجية (/) 0/56//8/19© 
لتصنيع المواد الغذائية وتعليبهاء مع استخدام 
التبريد. 
صمولة 


packing nut joint (m) vissé 


حشو: نوع ملولب (مقلوظ) من جلب الحشوء | 


يستخدم أساسًا في صاديق الحشو ا 
التسرب بالوحدات والمجموعات الهيدرولية . 
packing ring joint (m) presse- 60‏ 
حَلقَةُ دلو الحركات» حلقة لمنع التسرت 
رک بنهاية. العمود المرفقي لإحكام الوصلة 
بينه وبين محمله (كرسيّه) الطرفي. 
fouile 7 habilage.‏ اليو packing‏ 
| رقيقة حل ن حثو: في الطباعة 
الليثوغرافية أوفست. حشو خلفي أو تحني 
يوضع تحت الوسيط المطاطي (البلائكت)» أو 


تحت السطح الطباعي (الزنكة)» لعل | 
| السطح الطباعي بالارتفاع المطلوب ولضبط | 


الضغوط بين الطنابير المختلفة . 
packless valve robine! (m sans‏ 
| صمام بدون حَشنُو: صمام يستعمل 977/10۲8 
فيه رق مرن أو منفاخ لمنع التسرب بين ساق 
التعكع وبين "جسم الصمام ٠‏ 


| pack rolling laminage (m) en Roque 
فة الرصّة: : في الصناعات المعدنية» دلفئة‎ 


علي التاخعن للوحين معدنيين (أر أكثر) في 
رطة واخدةة و ن طبقة الاكسيد الرقيقة 
دون تلاحم اللوحين. 


خلال شبكة تبديل حزمي . 
packet assembly and disassembly‏ 
(PAD) assemblage / désassemblage‏ 
| تجمیع و ك ارم اسب 
تحويلي يتيح توصل الرموز 
بالطرفيات اللامتزامنة إلى الشبكات 
للتبديل زئ packet switching‏ . 
packet switching commutation, (1) par‏ 
ديل حَرْمي: طريقة کن من 5امنوةم 
تخصيص خطوط الاتصالات ديناميًا لعدد 
من الوحدات المتراسلة فتقسم الرسائل بين 
الوحدات إلى حزم تمر خلال شبكة تبديل 
فتنقلها إلى حيث تجمع ثانية لتكوين رسائل 
كاملة . 
pack hardening cémentation (f) en‏ 
تصليد الرصّات: في هندسة caisse‏ 
| الفلزات+ اسلوب معاملة خرازية ترا 
| المشغولات في صندوق معدني مع 0 
| كربونية» ثم تسخن إلى درجة حرارة معينه 
فيتغلغل الكربون في أسطح المشغولات. 
يتناسب تغلغل الكربون مع مدة التسخين. 
pack Ice glace (f) de pack; banquise () |‏ 
مسطحات عائمة متكسرة ذات امتداد كبير 
وتشكل عائقًا جسيمًا للملاحة. 
حشلو: -١‏ فی packing garniture (f)‏ 
الوصلات الميكانيكية » عنصر لمنع التسرب في 
وصلة مكونة من جزأين بينهما حركة نسبية. 
قد يكون من| اللبّاد. أو الجلد أل حبال 
الجوت أو الحبال القطنية المشربة بالشحم» أو 
حبال الاسبستوس المخلوطة بالجرافيت» أو 
القطع المعدنية. -١‏ في المنشآت المعدنية؛ 
لوح يملا به الحيز 6 
متلاصقين ويراد معًا. "- في دق 
الخواريق» وسادة رملية بين راس الخازوق 
وغطاء الراس. 
حزم: في packing tassement (m)‏ 
| الحاسباتء عملية تخزين البيانات بشكلٍ 
مضغوط بغرض تقليل سعة الذاكرة اللازمة 
لتخزين نفس القدّر من البيانات. 
Packing density densité )( de‏ 
الكثافة الكلية لمادة tassement‏ 
شای ایا مدنا ما ا 


de paquet 
الخاصة‎ 


بين لوحين متوازيين غر 


للء الثُقوب والمسام واللحامات التي تظهر 
فى الحوائط أو في أعمال النجارة. بعد 
إجراء المعجنة صر الحوائط أو المسطحات 
الحثية» ثم تدهن بالبادئ (الطبقة الاولى 
للدهان). فى بعض الأحيان تظهر بعض 
النقرب بعد ذلك» فتعاد المعجئة والصتفرة» 
ثم تدهن الطبقة الثانية . 
painting of plastics peinlure (/) de‏ 
طلاء اللّدائن: طلاء  matièêres plastiques‏ 
المنتجات اللدائنية ‏ (الپلاستيكية) بغرض 
إثراء مظهرها ولإكساب السطح خاصية مطلوبة 
لم نكن متوفرة فيه. مثال ذلك. قد يمكن 
بواسطة الطلاء تحسين الخصائص الكهربائية 
ومقاومة الماء والمذيبات والمواد الكيميائية 
والاحتكاك. تشمل الطرق المستخدمة في 
الطلاء» الرش بقناع أو بدون قناع والرش 
ثم السح» والطلاء بالغمس» إلخ . 
خط paint line ligne (f) de peinture‏ 
الذهان: خط يُرسم على التلويح الخارجي 
للسفينة موازيًا لخط الماء التحميلي» وهو 
يشكل الحد الاعلى لحزام الحمولة . 
paint remover 0 (m 5‏ 
مزيل الدهان: تركيبة سائلة أو عجينية تحوي 
مذيبات كالكحول الإثيلى والاأسيتون» 
وتستعمل لإزالة القشور الجافة للدهان أو 
ب الورئيش أر المينا أو اللك (اللاكيه). 
ا paint spray gun pistolet (m)‏ 
رش pulvérisateur pour la peinture‏ 
الدهان: أداة تستعمل رش الدهان على أسطح 
الشغولات. يوصل المسدس بواسطة خرطوم 


مع خزان للهواء المضغوط وآخر يحتوي على | 
الدهان تندفع تُطيراته نحت تأثير ضغط | 


الهراه من فوهة المسدس إلى السطح . 


| paint work travaux (mpl) de 18 


0 
اشغال الدّهانات: استعمال الأنواع المختلفة من 


الدهانات (البويات)؛ سواء | كانت بالجير أم | 


الغراء أم الزيت أم اللدائن» إلخ» لحماية 
أسطح الحرائط والاسقف. ولوقايتها من 


الزثرات الطبيعية» ولأعمال الزخرفة والتنسيق | 
والديكور والحصول على الألوان المريحة | 


المغضلة والملائمة للذوق. الشخصى. تركب 
الدهانات عادة من العناصر الآثية: الأساس» 
در العنصر الأساسي للوقاية. مثل الجير أو 
الزنكا اسفن أو الاسبيبداج وهو السائل 
الذي يتذارب فيه الاساس والملون؛ المذيب» 
ديضاف إلى الحامل للمساعدة على الذوبانء 


962 


page printer imprimante (f) page par 
طابعة صفحات: نوع من الطابعات 8968م‎ | 
يطبع صفحة كاملة في دورة واحدة. وفيها‎ | 
تجمع بيانات المخرجات لصفحة كاملة في‎ | 
خازنة وسيطة ]8اةناط قبل بدء عملية الطباعة.‎ | 


page proof épreuve (f) en 2968م‎  ةبرجت‎ 


صفحة: تجربة طباعية (بروفة) لصفحة أخذت | 


شكلها النهائي؛ وعادة ما تكون مشتملة على 
الرسوم والأشكال التوضيحية. تكون الصفحة 


ناتجة من تصفيف السطور في الإطار الطباعي | 


1 و وضع الأشكال في أماكنها. 
e‏ ِ 
جدول (f) des pags‏ ءادها page table‏ 


| الصفحات: في الحاسبات» جدول يريط بين | 
القيم المنطقية لعناوين الصفحات في ذاكرة | 


لهذه العناوين 


الحاسب وبين القيم 1 
فى الذاكرة وأجهزة التخز 
الجدول عادة فى الذاكرة الحاضرة. 
ترقیم 
الصفحات: ترقيم (تنمير) صفحات الكتاب» 
أو غيره من المطبوعات. توضع الأرقام عادة 
في وسط الهامش العلوي (الرأسي) أو على 
أحد جانبيه» وقد توضع في وسط الهامش 
السفلى (الذيل) أو على أحد جانبيه. وقد 
يقصد بالمصطلح توضيب الصفحة بأكملها 
على شاشة الصف (الجمع) التصويري بنظام 
برمجة إلكتروني . 
تصفح: في paging pagination (f)‏ 
الجاسبات» طريقة لإدارة الذاكرة التقديرية 
يُستدعى فيها البيانات من القرص الممغنط إلى 
الذاكرة الرئيسية 
منها «صفحة». وكل وحدة لها سعة محددة 


ثايغ 


| مكالمة مدفوعة: paid call appel (m) taxé‏ 
مكالمة هاتفية تؤدى أجرتها قبل طلبها. 
| بايُجيت: معدن لونه () 6ازفوادم ©؟أهونهم 
1 أسودء يتركب من بورات الحديد والمغنسيوم 
| يظهر على هيئة تجمعات ليفية. 
دلو» سطل» جردل: حاوية (7) pail seau‏ 
أسطوانية أو مخروطية الشكل» تستخدم 
لنقل الموائع أو لأخذ عينات. 
| دهان» بوية: خليط paint peinture (f)‏ 
مائع من خضاب وسائل مذیب» كالزيت أو 
الماءء تدهن به الأسطح للحصول على كسوة 
لاصقة ملونة؛ ولوقاية الأسطح غالبا. 

painter's putty mastic (m) pour la 
چون دهائات: معجون يستعمل ۸1۲۵م‎ / 


نيوضع اه | 


, pagination pagination (f) 


على هيئة وحدات تسمى كل | 


Padding capacitor 


padding capacitor condensateur (m) 
ا‎ 
d'appoint 


| كهربائي يولج على التوالي ب 
لمستقبل بالفصل التغاير الفوقي» وذلك للتحكم 
فى مدى موالفة معين لدى ترددات منخفضة . 

paddle aube (m) ; pale () جف«‎ | 

مجذاف: في القوارب» محراك قصير ذو 
نصل كبير المساحة» يمسك باليد ويغطس في 
الماء في حركة شبه رأسية من الأمام إلى 
الخلف» ولیس له ركاب في جانب القارب. 
قد يكون له نصلان في كلا الطرفين» 
للتجديف بهما ينا ويسارا . 
قار ب paddle boat bateau (m) û aubes‏ 
ا 
| الحركية من عجلتين للتجديف. 
aubeS le‏ ف )/( paddle wheel roue‏ 
| تجديف: عجلة تحمل ألواحًا مركبة في محيطها 
على كل من جانبي السفينة» ويديرها محرك 
| للدقع. تدور العجلة حول محور أفقي 
متعامد مع خط المنتصف» ويقع أعلى خط 
| الماء. ويؤدي تسارع الماء من جراء حركة الألواح 
| المحيطية إلى رد فعل دفعي للسفيئة. قد 
تكون الالواح ثابتة» أو متحركة يمكن تجنيبها 
| بدرجات متفاوتة. وقد تركب عجلات 
التجديف في منتصف السفينة أو إلى الخلف 
مله . م 

pad dyeing teinture (f) ù pales صباغة‎ 

| دلفينيّة: فى الصناعات النسجيةء عملية تصبغ 

فيها الأقمشة بتمريرها بين دلافين (أسطوانات). 

pad electrode (flat electrode) 

électrode (1) ã grande étendue أ إلکتر د‎ 

| مسطح: في اللحام بالمقاومة الكهربائية» إلكترود 

| يكون طرفه أكبر من اللحمة لام المطلوبة . 

| ويتحكم في مقاس اللحمة قطر طرف 

| الإلكترود الآخر. 

فل بحلقة: قفل ذر padlock 3206035 (m)‏ 
| حلقة يمكن فتحها وإغلاقها. تمرر الحلقة عادة 
| من خلال عين أو عروةء ثم يغلق القفل 

| لإحكام الرتاج . 

صفحة: فى الحاسبات» وحدة (/) ٥96‏ هوهم 
تبادل انات بين الذاكرة الرئيسية وبين وحدات 

| التخزين الفرعية» وتتكون من عدد محدد من 
البايتات ثابت في الغالب لنظام تشغيل معين. 

page number وزام/‎ (m) zil ر كم‎ | 

| .مره الصفحة: الرقم,رالذئ. يجدد تلل 

| الصفحة في كتاب أو مجلةء إلخ. 


.يف: قارب يستمد قدرته 


palm wax 


1 pain butter beurre (m) de palme ويد‎ 


التخيل: ريت لونه أصفر ذهبي محمرَء | صوت 


صالح للأكل» ينتج بعصر لَب ثمار بعض 
أنواع النخيل. يذوب في كل من الكحول 
والإتير وثاني كبريتيد الكربون والكلورفورم . 
ينصهر عند ۲۷ - °٤۲‏ م. يستعمل في صن | 
الصابون ب والشموع ومواد التزليقء وقي تلوين | 
بدائل الزيدة. 
Palmer series série )( de Palmer‏ 
متَسَلْسلة يَالمر: الخطوط التي تظهر في كا 
الهدروجين والناتجة عن انتقال الإلكترون من 
أحد المدارات الخارجية إلى المدار الثاني قي أ 
ذرة الهدروجين . 
palmlerite pa/miérite (1)‏ 
بالمبيريت: 5)80 ر(۸,). معدن لونه | 
آبیض» غير متبلورء يتركب من كبريتات | 
البوتاسيوم والصوديوم والرصاص. يتبلور 
أحيانا في النظام السداسي . 
palmitic acid acide (m) palmitique‏ 
حَمْضٌ البلمتيك: 00011 رولاو,©. حمض | 
ی برد ر في كثير من الزبوت | 
الباتسة؛ وهو جمادة بلورية لا لون لها تنصهر | 
عند لامع ويُستعمل في صنع الصابون. | 
palmitoleic acid acide (m)‏ | 
حَمْض البلميتوليك: 
02مواام0. حمض دهني مس يوجد | 
في الزيوت الحيواتية البحرية: ويستعمل | 
مرجمًا عياريًا . 
زیت paım nut oil huile (f) de palmiste‏ | 
نوى النخيل: ريت دهني مصفرء يذوب في 
كل من الكحول «الإتير وثاني كبريتيد 
الكربون والكلوروفورم. تعمل في صنع 
الصابون والمرجرين (الزبدة الصناعية) ومواد 
التجميل والشموع . 
palm of anchor patte (/)‏ 
ع المخطاف: في السفن: الطرف الفلطح | 
ل المخطاف والذي ينشب في الارض. 
palm oll huile 9 de E 8 3‏ 
N‏ كالدمن عند درجات 


أ 
ا 
أ 
| 


po ue 


د المعتادة» ويحضر من أنواع من جين | 
النخيل إفريقية الاصل. يستعمل في صلع | 
رديت والسمن الصناعي . 

شع النخيل: 969 09 )/( palm wax cire‏ 
امم ارد ی ن 


النخيل في أمريكا الوسطى» ويستعمل بديلاً 


لشمع النحل. 


پلادیوم: فلز 


طريق دراسة صخور المنطقة ذاتها. 
palatal volce voix (1) palatala‏ 
حنكي: :صوت ينسب صدوره إلى الحنك 
(أعلى باطن الفم) . 
palladium palladium (m)‏ ا 
أبيض مطيل ولين من مجموعة البلاتينء | 
رمزه ۴۵. و وزنه الذري ٠٠١٦,٤‏ ونقطة | 
انصهاره ۱٠١۴‏ ”م» ونقطة غلیانه ۰۰ ۳۰ م. 
| يستعمل في سبائك طب الأستان وغيرها من 
السبائك» إضافة إلى الاستعمالات العامة 
للمجموعة التي ينتمي إليها. يحص البلاديوم 
كمية من الهدروجين تعادل 400 
حجمه فيشكل بذلك هدريدًا معدنيًا. 
palladium black noir (m) de palladium‏ 
أسود البلاديوم: محوق ناعم جدًا من فلز 
البلاديوم» أسود اللون» يستعمل حافرًا (عاملا | 
مساعدا) في عمليات هدرجة الزيوت واختزال | 
المركبات غير المشبعة . 
palladium gold palladium (m) aurifêre‏ | 


ذهب البلاديوم: نوع من خام الذهب يحتوي | ا 
على نحو /٠١‏ من البلاديوم. ا 

| palladium sponge éponge (f) de 

إِسْقنج البلاديوم: كتلة مسامّة ‏ ب0 مالم | 
رمادية اللون من البلاديوم» تستعمل في 


ا تحليل الغازات وفي عمليات اختزال المركبات | 


غير المشبعة. 
palladized asbestos amiante (m)‏ 


المغطاة بفلز البلاديوم» وتستعمل لامتصاص 
| الهدروجين في عمليات تحليل الغازات . 
| سكين اخ : )/( pallet palette‏ 
| نصل معدني مطح ومقبض» تستخدم فى 
| أشغال الفخاريات. 
| منصة ْلَه تحميل: () مادم ؛هالهم | 
طاولة صغيرة» قاعدتها مستطيلة أو مريّعة | 
| الشكل» يكن استخدامها في مناولة التتجات | 
| أو تجفيفها أو تخزينها أو نقلها داخل المصنع . | 
| اميل 0( palletization palettisation‏ 
| على طبالي: طريقة لرص البضائع على 
طبالي بغرض نقلها أو تحميلها أو تفريغها 
باستخدام مرفاع شوكي أو غيره. ا 
| | حلقة پال: في Pall ring bague () de Pall‏ | 


ا 
ا 
١‏ أسبستوس مبَّلدَم: الباف الاسبستوس 1814م | 
| 
| 
ص | 


أداة ات 


ويحتوي جدارها على فتحات» تستخدم 
لحشو الابراج المستعملة في عمليات انتقال 
الكتلة بين غاز وسائل. 


5 و 
إلكترونات مزدوجة: زوج من 


| صاريا 


الهندسة الكيميائبة» أسطوانة قصيرة ومفرغة | 


مثل الت أو الكحول (السبرتو)؛ المجفف» 
ويضاف إلى الحامل للمساعدة على الجفاف» 
مثل برادة المنجنيز؛ الملوّن» وهو مادة معدنية 
أو نباتية أو حيوانية للحصول على اللون 
المطلوب. ويفضل أن يكون خاليًا من المواد 
العضوية . 

paired electrons électrons (mpl) 
appariés 
الإلكترونات يكون رابطة أحادية بين ذرتين»‎ 
ويكون لف كل منهما معاكسًا للف الآخر.‎ 
palring accouplemnent (m); pairage (m) 


ضعف | تزاوج: ازدواج: -١‏ تشابك مختل بصورة 


تليقزيونية نتيجة لإزاحة خطوط أحد 
المجالات بالنسبة لخطوط المجال السابق له في 
الاتجاه العمودي لاتجاه خطوط المسح. 
7-. موصلان مزذوجان يستخدمان لتكوين 
دائرة اتصال أو قناة اتصال. 
5ق palr masts paire (/) de‏ 
| التحميل: صاريان لتحميل البضائع في السفيةء 
وقائمان على جانبى خط النتصف وعلى 
مساق شاو متف تمادن عند 15 
بحبل سلكي متعامد مع خط المنتصف. 
palr production production () de‏ 
ر إنتاج الأزواج: في الطاقة النووية» 488م 
إنتاج جسیم و ضدیده من فوتون أو من 
جسيم سريع بفعل مجال كهربائي شدید؛ 
كحجال :نواة .ذرية الوق جال جج العا 
وأقرب مثال لذلك: إنتاج إلكترون وبوزتروذ 
امن فوقوت: 
قصر: فى العمارة: palace palais (m)‏ 
-١‏ مسكن أسرة ثرية أو لها مركز اجتماعي 
هام. پشتمل على عدة أجنحة» وصالات 
لاستقبال الضيوف» وحجرات للخدم؛ 
وجراجات للسيارات» وحديقة متسعة؛ إلخ. 
1- مبنى فسيح مخصص للانشطة الاجتماعية 
والثقافية والترفيهية المتاحة للشعب. 
Palaebotany paléobotanigue 4‏ 
ريات التبائيّة : :فرع علم الحفريات الذي 
يدرس تطور الحياة النباتية القديمة و نون 
الحفريات النباتية زمنيًا و جغرافيا و طرق 
الاستفاده منها في تقدير أعمار الصخرر 
وربط بعضها ببعض ٠‏ 
laegeography paléogéographie (f)‏ أ 
| الجغرافيا القديمة» الجغرافيا E‏ 
جغرافية الازمنة الجيولوجية القدمة. ده | 
| عم يُْتَى بالمظاهر الطبيعية لمنطقة ها عن | 


لهم 


أو مربعات. 


panelling lambrissage (m) 

:3 االائطواء الجزثي, لجسم 
علبة مستدير فيتحول إلى مضلع. ٠‏ 

1- تكوين مجموعة من المأطورات في جدار 
جسم العلبة أو طرفها (القاع أو الغطاء) . 

نُقطة القطاع: panel point noeud (m)‏ 
موضع تلاقي الأضلاع في الوتر العلوي أو 
الوتر السفلي لجملون - 

panel spalling test essai (m) de choc 

اختبا اننظ thermique sur panneau‏ 
الماطورة: اختبار فيه عرض إطار من قوالب 
طوب الأفران المراد اختبارها إلى دورات 
متئاوبة من التسخين والتبريد تحت ظروف 
منصوص عليها . 
بائثيت: معدن 


panethite panéthite )(‏ 
يظهر فقط في النيارك» ويحتوي على فُسفات 
الصوديوم والبوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم 
والحديد والمنجنيز. 
Panhard rod barre (f) de Panhard‏ 
قَضيب بانهارد: في الشيارات ۸ قفي ارتکاز 
بين الشاسيه والمحور الأمامي ليدعم المحور 
علد القوى اللدائتية التمسدلْطة عليه . 
pan head téte (f) plate lrapézoîdale‏ 
راس مخروطي: راس مسمار ملولب أر 
مسمار برشمة على هيئة مخروط ناقص . 
pan humidifier humidiflacteur (m) bac‏ 
درطب حوضي: في مجموعات تكييف الهواء» 
مرطب بسيط يتكون أساسًا من صيئية عميقة 
أو حوض يحافظ فيه على منسوب ثابت 
للماء براسطة صمام تحكم» ويجرى الترطيب 
بالسماح لهواء إمداد المجموعة بالانسياب 
فوق سطح الماء. 
Panknin drawing process procédé‏ 
السب ب بطري (m) d'étirage de Pankin‏ 
الكين: في الصناعات المعدنية» طريقة للسحب 
بضغط مائع (سائل) تحتويه غرفة مسدودة برق 
مرن؛ في مقابل ماسك للقطعة الل وسنبك 
متحرك. في البداية؛ يشكّل غلاف القطعة 
الغفل بواسطة السنبك وحده خلال جزء من 
مشواره» 200 ur‏ 


الرق الرن امضغوط بالسائل فيتم التشكيل 


النهائي. تمتار هذه الطر, اا الشسبي | 


لفغط الال تيجة امتعمال اسك غفل متين 
كل من ته شفة الشغلة دون تعريض الزق 
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pan coefficient coefficient (7) de vase 
dap 041107 معامل حوضٍ التخر» معام ل"‎ 
التحول: في الهيدرولوجياء النسبة بين التخزين‎ 
من مسطح مائي معين وبين التبخر لخن‎ 
. المحسوب من حوض قياسي (عياري)‎ 
pan conveyor convoyeur (m) û palettes 
ناقلة بقواديس: ناقلة تتكون من مجموعة‎ 
مستمرة من ن القواديس أو الأوعية.‎ 
paned joint joint (m) enroulé و اة‎ 
مأطورة: في أشغال تشكيل الألواح» وصلة‎ 
تحنى فيها الحافتان المراد وصلهما معا إلى‎ 
بحيث يكون عرض إحداهما‎ ۰ 
الأخرى» ثم تحنى الحافة‎ 
الأكبر عرضيًا فوق الحافة الأصغرء وذلك‎ 
لتكوين وصلة محكمة ذاتيًا.‎ 
panel panneau (m) حشوة» مأطورة:‎ 
المساحة المحصورة بين إطارات خشبية أو‎ -١ 
بياض علين‎ 


كمرات الأسقف المتقاطعةء أو بين أكتاف أو 


ع قوفن 


الحوائط أو الاسقف. أو بين 
دعائم أو أعمدة -١‏ شرائح رأسية من 
الخشب لتغطية الحوائط» حيث تثبت قوائم 
رأسية وعرضية بالحائط. ثم تجلّد بألواح 


أبلكاج قشرة قرو أو زان أو ماهوجني. 
۳- فى الطيران» ء مستقل من الغشاء أو 
السطح الخارجي للجسم (في الجناح مثلا) 


ويشمل ضلوع التقوية الخاصة به وقد يكون 
مثبمًا بالبرشام. أو قابلاً للرفع بفك أدوات 
التثبيت التي تحكمه' فى و 4- فى 

الإنشاءات» الجزء من قطاع هيكلي (خملون) 
المحصور بين وصلتين متجاورتين على الوترء 
أي الجزء المحصور بين ضلعين 
متجاوريْن في حالة وجود أضلاع رأسية. 


راسين 


دق panel beating ébauchage (m)‏ 
استقرابي: في الصناعات المعدنية» طريقة 
للتشكيل الاستقرابي مجوف.. وتجرى 
عادة بتسليط طرقات مطر 
panel heating N (m) mural‏ 
فة از م شبكة أن :ويحدة کون وحداتها 
المشعة للحرارة مبيتة في جدران (حوائط) 
الحيز المراد تدفثته . 
panelled door porte (f) ã panneaux‏ 
باب حشٰو: باب مكوّن من حلق (تحليقة) مشكل 
من قوائم و 0 وقد تضاف أحزمة 
عرضية أو طولية أو كلاهما حسب التصميم 
الفنى المطلوب» ومن حشوات خشبية تملا 
الفراغات الناتجة التى تكون على هيغة 


pPalygorskite 


palygorskite palygorskite (1) 

باليجورسكيت: -١‏ نوع من المعادن الطينية لها 
تسلسلية. 3 مجموعة من المعادن 
الطينية ذات زوك خف 1 غير ملسا ليفية 
وفيها. يحل الالومنيوم محل المغنسيوم. على 


-١ :‏ كفة الوزن (") 5855/0 pan‏ 
ن ؟- إحدى كفتي الميزان ذي 


pan bac (m) de lavage; casserole (f) 
قصعة: في هندسة المناجم» طبق مستدير وقليل‎ 
العمق من الفولاذ :(الصلب) .أو البورسلان‎ 
فيه عينات الحفر لفصل جسيمات‎ 0 
المعادن الثقيلة من الفتات الصخري الاخف‎ 
وزئاء وذلك كوسيلة سريعة مرئية للتأكد من‎ 
مرور عملية الحفر بمعادن قي‎ 
pan bassin (m); cuvelte ()  :ضوح بركة»‎ 
ي الجيولوجياء منختض طبيعي ضخل‎ 
يحوي كتلة مائية راكدة.‎ 
pan amalgamation amalgamation (f) 
مَلقمة بالطّحن: في هندسة  0۲1۲ص ناه‎ 
المتاجم» اسلوب؛ لاستخلاض‎ 
الفضة من خاماتهماء وفيه يطحن الخليط‎ 
ويخلط بالملح وكبريتات النحاس والزئيق؛‎ 
فيتملعَّم الذهب أو الفضة بالزئبق.‎ 
Panapak packing garnissage (m) de 
Panapak خسو باناباك: ألواح معدنية‎ 
متعددة الطبقات وموجية الشكل» تستعمل‎ 
في حشو الأبراج المستخدمة في عمليات‎ 
انتقال الكتلة بين غاز وسائل.‎ 
pancake coil bobine (/) en galette ملف‎ 
حلزوني مسطًح: ملف قرصي الشكل» لفاته‎ 
مرتبة على هيئة حلزون مبطط.‎ 
pancake ice crépes (اما)‎ de glace جلي‎ 
ر صي: : قط صغيرة شبه مستديرة من الجليد‎ 
امتجمد حديثاء ولها حافات عالية ولكنها‎ 
ليست بالقدر الذي يعوق الملاحة.‎ 
pancake landing atterrissage (m) 
brutal; emboulissage (m) حط مسطّح:‎ 
حط الطائرة) عل الارضن, بسرعة ففف‎ 
وبمعدل هبوط عال جدا.‎ 
panchromatic panchromatique سافن‎ 
للألوان» بانكروماتي: صفة للمستحلب‎ 
الفوتوغرافي الحساس لجميع موجات الطيف‎ 
المنظورء ولا يشترط فيه أن يكون متساوي‎ 
ا حساسية هذه الموجات.‎ 


الذعت دار 


paperhanging 


965 


الاستشراب (الامتصاص) المتتابع لمكونات العية | 


الجاري تحليلها على نوع خاص من الورق. 


, paper conditioner conditionneuse (f) 


مكيف الورق: جهاز لتكييف أو +وامدم ٥ه‏ 


الطبعء أو ليكون في المستوى المطلوب من 
درجة الحرارة (من 18 إلى ۲١‏ م)ء أو الرطوبة 
(من 56 إلى 756/). قد يجرى ذلك بطريقة 
مبسطة» هي نشر الورق يدويًا في مناشرء أو 
بأجهزة تكييف موضعية أو مركزية يراعى 
فيها التحكم في درجة الحرارة والرطوبة . 

paper conditioning conditionnement 

تكييف الورق: عملية زيادة وامقم ناك () 

أو 'إنقاص كمية الرطوبة بالورق» مع الحفاظ 
على درجة الحرارة المناسبة» وذلك حتى يصبح 
في حالة متوازنّة وموائمة لتشغيل مكنة الطبع . 


| paper cutting machine coupe-papier 


مكنة قفص الورق: مكنة لقص الورق» (7) 
7 ولتشذيب (تعريش) المطبوعات. 

غبار paper dust poussiêre (f) de papier‏ 
الورق: جسيمات ذقيقة من الباف الؤرق 
[اشعيزائة ومسحوقهء أو دقائق من المادة المالئة 


للورق» تنساقط في أثناء سير € الاق ]| 


في مكنة الطبع الدوارة» أو في أثناء : 
الورق الأفرخ وتحركه في مكنة الطبع. أ 
الغبار الذي يتطاير من عمليات قص الورق 
أواشفهاوإنشرة بالتشار” 

paper fibers fibres (fp/) de papier 
ألياف الورق: وحدات خلايا نباتية طولية»‎ 


تمثل الوحدات الأساسية للب الذي يصنع منه | 


الورق. تختلف نوعيات هذه الالياف بحسب 
مصدرها؛ فعلى سبيل المثال» قد يصنع ورق 
الكتابة من ألياف قطنية . 
paper fillers papier (m) de charge‏ 
مالئات ورقية: في صناعة اللدائن (البلاستيكات)» 


أنواع من الورق تستعمل كمواد مالثة» وهي | 


أساسًا: ورق قطني عالى الجودة» و ورق 
سلفيت» و ورق مانيلا (أو کرافت). 
1 رشح مم 8 paper filter filtre (m)‏ 
ورقي: آي مرشح يتكران فيه وسط الترشيح 


من ورق محضر تحضيرا ملائمّاء ويكون | 


بأشكال مختلفة . 
paperhanging papier (m) peint;‏ 
تَعْليقَ الورّق: papier-tenture (m) Sî‏ 
الحوائط الداخخلية بالورق» حيث تنظف الحرائط 
تنظيقا تامّاء مع نزع الورق القديم إن وجدء 


ورق الطباعة ليكون موائمًا لجر صالة 


ات في ضغط الاء في أثناء ختطران 
السقينة في البحر العاصف. 
panting beam barrot (m) de coqueron‏ 
ع اللّهاث: إحدى العتبات الإضافية بعرض 
السفينة ذات الرقاصء وتثبت في الأجزاء 
| الأمامية والخلفية من البدن لمقاومة اللهاث الذي 
تتعرض له الألواح الخارجية الواقعة تحت الماء. 
panting stringer gouttiêre () de,‏ 
ماد اللّماث: إحدى المدادات coqueron‏ 
الطولية التي تتصل بأطر المقدمة والمؤخر 
لبدن السفينة» والواقعة بين المدادات ا 
والتي تعمل على مقاومة إجهادات اللهاث . 
منساخ» pantograph pantographe (m)‏ 
انتوجراف: أداة للرسم تستخدم في النسخ› | 
| کرت امن رايع ایتا جايح رتب بيحفنها | 
ببعض على هيئة متوازي الأضلاع» مع ذراع 
مزودة بقلم رصاص ومتصلة عن طريق 
السيقان بمؤشر يستخدم في اقتفاء الرسم 
ا الاصلي المطلوب استنساخه . 
سنجة pantograph pantographe (m)‏ 
توصیل 
شکل 
كبلات الكهرباء العلوية لتشغيل القاطرة. 
مزواة ãl‏ عامة pantometer panlomêtre (m)‏ 
بانتومثر: جهاز لقياس جميع الزوايا اللازمة 
لقعيين المسافات والارتفاعات. 
| باباقيرين! 


papaverine papavérine (f) 


| قلواني بلوري لونه أبيضء‎ .CaoHa, O4N 


ينصهر عند 187 م» ويذوب في الأسيتون 
وفي الكلوروفورم» ولا يذوب في الماء. 
| الاستعمل الاسترشاء النشلات” وشلكا لطيقا 
| للألم. 

| ورق: أفرخ مكونة أساسًا paper papier (m)‏ 
من ألياف سليولوز ملبدة تشكل على شبكة 
رفيعة الأسلاك من مواد معلقة مخففة بالماء: 


الأفرخ 


ام 2 
مكلف ورقي» مواسع ورقي: مکثف وموم 


chromatographie (f) sur papier ; أ مكدر اب‎ 


القاطرات الكهربائية » تركيبة على | 
ين فوق القاطرةء وتوصّل التيار من | 


فتترابط الألياف معا عند إزالة الماء وتجفيف | باثراديومتر: أ 


paper capacitor condensateur (m) aU | 


(مراسع) كهربائي» فيه تتكون الادة العازلة 
من ورق هزيّت مضموم بين طبقتين من ر 

ا 

paper chromatography أ‎ 


| طاحونة  pan mill broyeur (m) ã meules‏ 
رحوية: طاحونة مزودة بدلافين رحوية تستخدم 
عادة فى وحدات تجهيز خلطات المواد الحرارية . 
| طباعة 34 )1( panography panographie‏ 
بالألواح» پانوجرافيا: إحدى طرق الطباعة 
الميكانيكية على الأوراق باستخدام ألواح 
معدنية خاصة» حيث تغطى بعض بعض المواضع 
من سطح اللوح بالماء فتفقد قدرتها على 
الاحتفاظ بأحبار الطباعة 
منْظر شامل» 


١ پانوراما:‎ 


| 


panorama panorama (m) 
منظر طبيعي متكامل في انسجام‎ 
وتوافق تامين.١ #7 سلسلة: متواصلة من‎ 
الصور مرتبة فى داخل مبنى أسطواني بحيث‎ 
يمكن أن يراها المشاهدون من مكان مركزي.‎ 
panoramic panoramique بابي ر امي»‎ | 
متفسح: : في البصريات» صفة لعدسة أو جهاز‎ 
بصري أو إلكتروني له مجال رؤية أو تغطية‎ 


فسيح . 

panoramic adapter adapteur (m) 
panoramique مهابئ متفسح: : في‎ 
الإلكترونيات: جهاز مصمم للتشغيل مع‎ 


مستقبل » فيعطى مجالا واسعًا من الترددات. 
(m)‏ الو/وممه panoramic camera‏ 
فو رة 48 photographique panora‏ 
| پانورامية: مصوّرة (كاميرا) تخطي مجال رذية 
| رة بواضظة منظوفة :سات مها أن 
تغطي دائرة كاملة .)۳٠١(‏ 
Panoramic lens /entille (f) panoramique‏ 
عدسة بانورامية: منظومة من العدسات تُستخدم 
سطوحًا عاكسة وكاسرة بحيث تغطي أو 
| يمكن أن تغطي ۳٣۰‏ . 
سل مختلط: سهل 
عريض (متسع) يقع بين واديين 
صخرية مكسوة بطبقة رقيقة من الطمي. 
Panradiometer panradiomêtre (m)‏ 
لقياس الإشعاع الحراري دون 
اعتبار لأطوال موجاته» وفيها تُمتص الحرارة 
بجسم أسود ثم يقاس الارتفاع في درجة 
| حرارة الجسم . 
في هندسة pantal panta/ (m)‏ 
زات» سبيكة أساسها الالومنيوم» وتحوي 
النحاس والمنجنيز والسليكون والمغنسيوم؛ 
بمقاومتها للتآكل . 
لهاث: حر كة Panting effet (m) de soufflet‏ 


Panplain bassin (m) 
؛ أرضه‎ 


ورقي» كروماتوغرافيا ورقية: اسلوب يجرى | اهتزازية نبضية لأطر وألواح السفيئة بسبب 
فيه تحليل الخلائط المعدنية المعقدة بواسطة | تلاطم الأمواج على المقدمة والمؤ+ 


ة وحدرث 


اا ااا مم25 


ان ا أ 
قطع مکافی: 


_ورق أو أفلام. 


المحل الهندسي لنقطة تتحرك بحيث يكون | | معجن» ورق معيجون: ورق يصنع من عجيئة 


بُعْدُها عن نقطة ثابتة (البؤرة) مساويًا لبعدها | 
عن خط مستقيم يسمى « الدليل ". ويغرق | 
اي ناا متهم ريشا مناقطع المخروط | 
الدائري القائم بمستوى مواز لأحد رواسمه 
parabolic chute EE (m) è profil‏ 


مد ر مكانئي م منحدر ر القطع parabolique‏ | | فلفل أحمر: نوع من 
9 | الفلقل لونه اجره يعمل :ابا اي ياف | 


افئ:مجرى لنقل الماء من منسوب مرتقع | 
إلى آخر منخفض» ويكون محور النفث الخارج | 
أعلى من منسوب قاع المجرى» وتكون للمنحدر | 
جانبية (بروفيل) على شكل القَطمٍ المكافئ. | 


parabolic load charge (1) parabolique‏ | و ر ف فُماشي: ورق مقوى أو 


| موم لرسمه اليائي‎ r 
. شكل القطع المكافئ‎ 
parabollc orbit orbite (/) e 
| اني: في الفلك؛ مدار للهروب من‎ 
جاذب» وشكله العام يشبه القطع‎ 
المكافئ.‎ 
parabolic reflector ré/lecteur (m) 
مarab0ااوue عاكس مکاني: في الاتصالات.‎ 
عاكس تصميم سطحه الداخلي ناتج من‎ 
| جسم درران قطع مکافئ حول محوره. عند‎ 
| وضع هرائي مرسل ثنائي القطب في المركز‎ 
| البزري للعاكس» لإرسال الموجات الدقيقة»‎ 
| فإن العاكس يركز الإشعاع في خطوط‎ 
متوازية. وعند استخدام العاكس في استقبال ا‎ 
| الأشعة المرسلة فإنه يقوم بتجميع الأشعة في‎ 
| البزرة الئي يوضع عندها الهوائي المستقبل»‎ 
ما بزيد من كفاءة الإرسال والاستقبال. أ‎ 
parabolic spring ressort (Mm) 
parabolique :ياي ورقي‎ 0 
| على شكل تطع مكافن مستدق‎ 
| عدد أوراقه أربع على الاكثرء‎ 0 
| ويقل سمكه عن مثيله الإهليلجي (البيضاوي).‎ 
| parabollc welr déversoir (m) 
أ‎ Rabelais هذار مكائي) هدار القطع‎ 
الكان: هدار له عتب على شكل القطع‎ 
. افئ. يستخدم في القياسات الهيدرولية‎ 
parabolold paraboloîde (m) 5 
اني: في الرياضيات» سطح تخد مقاطعه‎ 
لل بأحد محوريُه شكل قطع ناقص (إهليلج)‎ 


مزا أر ر فطع زائد 3اهط:وملرطء وتتخذ | حَمْض البارابانيك: ولااو0ج!اج0. يوديد عض 


0 بالحور الآخر شكل قطع كاف | 


المخلّفات و التفاياتةة وقد يصنع من ٣‏ 
الورق والطفل والرمل وكربونات الكالسيوم. | 
تمزج العجينة مع مواد غروية؛ مثل الغراء» 
ثم تشكل وهي لا تزال طرية بأشكال مختلفة 
حسب الأغراض المطلوبة» وتترك لتجف. 


إلى الأطعمة لتعطيها نكهة حسنة. وهو غني 
بحمض الاسكوربيك (فیتامین ج) . 


papyroline paper نما دا‎ papler ا‎ 


(m) entoilé 
مدعّم بقماش. يلصق القماش على أحد‎ 
وجهي فرخ الورق» أو على الوجهين معاء‎ 
أو يلصق بين فرخين للحصول على فرخ‎ 


واحد مدعم. 
البردي: papyrus papy/us )60(  تابن -١‏ | 
البردي. 5- ورق البردي» وهو النواة 


الأولى الرائدة لصناعة الورق» إذ يعتبر أهم 
ورق استعمال فى الكتابة قبل اكتشاف الصينيين 
للورق عام ١6١‏ ق. م. استعمله قدماء 
المصريين من ٠٠٠١‏ عام قبل الميلادء كما 

استعمله الإغريق والرومان في الأغراض 


الكتابية . كان ورق البردي يصنع من اللحاء | 


| الداخلي لنبات البردي الطويل السيقان» حيث 
يقطع اللحاء إلى شرائح رقيقة يوضع بعضها 
إلى جانب بعض لتكوين طبقة 


وقد توضع طبقة ثالث ثم تُغمر مما فى 
اللاءء 'ريضغط: عليها وتتزك لتجف» إلى أن 
تصبح فرخًا واحدًا متماسكًا. وقد تجرى عملية 
صقل لسطح الفرخ باستخدام حجر ناعم أو 
بمحارة (صدفة) ناعمة. ثم توصل الأفرخ 


واحدا .وراء الآخر مكوئة لفافة من ديق | 


البردي صالحة للكتابة عليها. 
أي مخطوطة مكتوبة على ورق البردي. 
مقابل» بارا: بادثة كيميائية من -04/4 ٠4۲4م‏ 
اللغة اليونانية تدل على وجود إحدى 
المجموعات في وضع مقابل لمجموعة أخرى 
في حلقة البئزين. 
parabanic acid acide (m) parabanique |‏ 


۳ بردي 


الأوكزاليك» وهو مركب حلقي يذوب في 
الماءء وينحل عند تسخينه إلى نحو ۲۲۷ م. 


paper hygroscope 


ينعم السطح E‏ عالقًا 


parabola parabole (m)‏ | 3 رق يبهد papier (m)‏ فطعقم papler‏ | به من اتر بةء ثم يمعجن لملء الثقوب. يقطع 


الورق بالأطوال المطلوبة ويلصق بمادة لاصقة . 
paper hygroscope hygroscope (m)‏ 
vêrificateur de I'humidité du papier‏ 
| مكشاف رطوبة الورق: مكشاف لقياس التغير 
في الرطوبة النسبية للورق - 
يصع paper mill /abrique (f) de papier‏ 


() 7مدم هءااءمهم | ورق: مصنع ذو تجهيزات متکاملة» يجري 


فيه العمل على مراحل متعددة لتصنيع الورق 
بحسب أنواعه» وأوزانه» وألوانه» وخصائصه 
المختّلفة. يننج الورق على الصورة التي يباع 
بهاء مثل اللفات (بوبينات)ء أو الأفرخ (رزم)» 
إلخ, أو لتسليمه إلى وحدات أو مصانع 
أخرى لصقله او طليهء أو لتحويله إلى 
منتجات ورقية؛ إلخ. 
paper-out condition /in(/) de papler‏ 
| حال تفاد الوَرّق: في الطابعات الإلكترونية» 
توقّف الطباعة لنفاد الورق من الطابعة . 
paper pores pores (mpl) du papier 1‏ 
| مُسام الورق: : المسام في سطح الورق التي تسمح 
بتغلغل السوائل فيه. وكثافة المسام هي التي تحدد 
ر مقدرة الورق على تشراب السوائل أو امتصاصها. 
| نْب الورق: pair‏ 4 (/) ملقم paper pulp‏ 
ألياف خشبية منقوعة» تستعمل مادة بدء في 
صنع ورق الصحف. 
ميزا papier ùl‏ ف paper scale balance (f)‏ 


| الورق: ميزان لتحديد الوزن الأساسي للورق» 


وهو ورن المثر المربع بالجرام» كان يكون 
مكجم / او ۰ جم / الخ 
رصة paper stack pile (f) de papjer‏ 
ورق» کد ورق: مجموعة أفرخ أو ردم 
من الورق مرصوص بعضها فوق بعضن. 
شر yط paper tape bande (/) de papier‏ 
ورقي: شريط من الورق تخزن عليه البيانات 
على هيئة تقوب تمثل شفرة 
كالمستعمل-مثلاً- على أجهزة التلكس . 
paper tape reader /ecleur- -décodeur‏ 
الشريط الورقي: جهار قارئ , | () 
يتحسس الرموز ويحلل الشفرات المِنبَة على 
أشرطة ورقية» حيث تمثل تلك الثقوب الرمزية 
حروثًا ومعلومات. يحول الجهاز القارئ تلك 
الثقوب إلى سلسلة من النبضات الكهربائيةء 
تتحول بدورها إلى شكل آخر من وسائط 
تخزين المعلومات» كان تتحول إلى حروف 
وكلمات» سواء على شاشة عَرض» أو على 


معينة» 


parallel algorithm 


پارا أهوبيت: )( 6/16ه/دم parahopelte‏ 
.Zng(PO,)2.4HO‏ معدن عديم اللون» 
يتبلور في النظام ثلاثي الميل» يتركب من 
فسفات الزنك الماثية. يظهر على هيئة بلورات 
صفائحية. متمائل مع معدن «هوپيت؟ . 
parahydrog 3 parahydrogêne (m)‏ 
باراهدروجين: هدروجين 
لَقَا نوويًا في اتجاهين متوازيين ومتعاكسين. 
paralaurlonlte paralaurionite )(‏ 
پارالوریونیت: (5001)011 . معدن لونه أبیضٍ» 
يتركب من كلوريد وهدروكسيد الرصاص. 
يتبلور في النظام أحادي اميل . 
paraldehyde paraldéhyde (m)‏ 
پارالدهید: و0ج,11م0. سائل شفاف لا لون 
له» ذو رائحة نفاذة» يلوب في الماء» وهو 
بوليمر للاسيتالدهيد. متعم منوما؟ 
هامشي: : وصف للتطّق parallc paralique‏ 
الخارجية والانتقالية من البيئة» وكذلك الكائنات 
الحية التي تَعْمَرها. 
اختلاف الوضع ,0 parallax parallaxe‏ 
الظاهري» ا المنْظر: اختلاف ظاهري 
في موقع جسم بالنسبة لآخر» نتيجة لإراحة 
نقطة المشاهدة. 
مُتّواز: -١‏ صفة لخطرط ‏ 6فالق/هم ٥۲۵1م‏ 


مستقيمة في مستوى واحد لا تتقابل مهما 


امتدت» وأيضًا صفة لمستويات أو خطوط لا | 
۲- يقال عن المكونات ‏ م 


تتقابل مهما مُلت. 
في الدائرة الكهربائية إنها متوارية عندما 
توصل مما بحيث يتفرع التيار فيها ثم يتجمع 
بعد مروره فيها. 

accês (my en parallêle‏ الها 


الوص المتوازي: الوص الآني 


في 
الحاسبات: التوصل للبيانات ا في 


جهار تخزين بالتعامل مع المجموعات | 


967 
| زب paraffin oll huile (1) de paraffine Of‏ | 
| البرافين: ريت لزج لوه اضفر بات يمت 
ا من البترول. يستعمل في صع مواد التزليق | 
(التزييت) وفي المستحضرات الدوائيةء وفي | 
تجهيز الجلد المدبوغ. 
paraffin paper Genie (m) paraffiné‏ 
ورق پرافيني: ورق مُعالج بشمع البرافين لجعله 
| ر مقاومًا للرطوبة. أ 
پرا افينات: الر کبات paraffins paraffines (fol)‏ 
| الهدروكربونية التي يمكن الحصول عليها من | 
| النفط. قد توجد على هيئة سوائل تستعمل | 
| وقودًاء وقد توجد على هيئة مواد شمعية ذوات 
لقا اناماز للف لا قد برجد بحشها | 
على هيئة غازات عند درجات الحرارة العادية . 
paraffins precipltatlon précipitation‏ 
ا افينات؛ ظاهرة 68/2/7935 083 0 
تحدث أحيانًا في الآبار أثناء خروج بعض 
ا 
| البرافينات» وفيها تترسب البرافينات على هيئة 
بلورات دقيقة تلتصق بجدار البثر من الداخل. 
| | شمع paraffin wax cire (/) de paraffine‏ 
البرافين: مادة شبه بلورية» عدية اللون 
| والرائحة» يزيد عدد ذرات الكربون في 
جزيئاتها على ۲ ذرة» وهي تتخلف عند 
تحضير زيوت الترليق» وتستعمل في صلع 
شموع الإضاءة وفي وقاية الاطعمة وني 
صنع مستحضرات التجميل وما إليها. 
تكو ين )/( paragenesls paragenêse‏ 
مترافق: في الجيولوجياء -١‏ تَرْامُلُ المعادن | 
ونظام تبلورها في الصخر أو العررق . ا 
ثبير معدن ما على تطور معدن آخر | 
(بالنّماس). يسمى أيضًا «التتابع المعدني» 
و «تتابع التجمعات المعدنية) . 


المتناظر: ة من البيتات في آن واحد (اي بطريق بق | | پاراجوز يت : من )/( 2/890/1/8م paragonite‏ 


النقل المتوازي) بدلا من طريقة التتابع . 


| parallel adder addltionneur (m) 


جماع عَلَى التواز ي : في الحاسبات» ۵ا۵ا۵/ هم 


لهم 
على التواري بحيث يکنه ترحيل | 


البتات 


| معادن الميكا. لوئه أصفرء أو رمادي» أو | 

أخضر. يتركب من الومنيوسليكات الصوديوم 
| والالومنيوم الائية. يسمى أيضًا «لميكا 
| الصوديرمية .١‏ 


| parahellum زسا امهعم‎ parahélium 


البتات اس مرحلة إلى المرحلة التي نلبها ‏ باراهليوم: هليرم دا لر متماثلة» (”) | 


تسمح بالجمع على التوازي: 


algorithm E 
خوارزم منواز: خواررم يحتوي (افالة/هم‎ 


على عدد كبير من عمليات مستقلة بعضها عن 


بعض يمكدّن من تنفيذها معًا على التواري. 


1 لحة 


| أي إنها لا تتاثر بتبادل موقي الإلكترونين فيها. 
parahllgardite parahilgardite (0‏ 
باراهيلجارديت: معدن يتكون من كلوريد 
وبورات الكالسيوم المائية» ويتبلور في النظام | 


parabololdal reffector ré/lecteur (m) 

يصنع | عاكس مِحَسّم مكافئي: عاكس ۵/۵01م 
يمثل جزءا من مجسم قطع مكافئ دوراني. 

| پراکور: :اقبي parachor parachor (m)‏ 
رياضي عن عن الحجم الجر يئي ٠‏ 

مظلة وط« (7) parachute |arachue‏ 
باراشوت: مظلة» الغرض منها إحداث مقاومة 
هوائية لخفض معدل السرعة للهبوط عادة» 
وذلك للاحمال السّقَطّة من الطائرات أو 
للهابطين منها - وقد تفتح ذاتيًا أو يدويا. 
ومن المظلات ما يستخدم خاصة لكبح سرعة 
الطائرات السريعة عند النزول؛ أو يبطئ من 
معدل دورانها أثناء الانهيار الحلزوني. 

parachute flare artifice (m) éclairant û 

مَشْعَل كاشف مظَلَة: إشارة parachute‏ 
استغائة بطلقة صاروخية نارية من مسدس» 
وتشتمل على مشعل معلق في حبائل 
باراشوت» وهي تضيء باللون الأحمر إلى 
أن ترق بعد نحو ۳١‏ اثالية. 

parachute harnoss celnture (a 

حزائم المظلة: : مجموعة الأربطة 8ال/8/86م 
ومعدات تثبيت مظلة الهبوط إلى الحمل الذي 
تحمله. 
لفقم parachute pack sac (m) û‏ 

| كيس المظلّة: الكيس الذي بيت فيه مظلة الهبوط. 


parachute shrouds suspentes (fp/) de 


حَمّالات المظلّة: الحبال التي 9ال 4۲4۸م 
تصل مظلة الهبوط بالحزائم وتتعلق بها. 


Paracoqulmbite paracoquimbite (f) 
باراكوكيمبيت: ۴62)80(.910. معدن‎ 
:قسج بات يتركب: سن اكبربتانية‎ 
الحديديك المائية. يتبلور في النظام السداسي‎ 
المعيني. وهو متمائل مع معدن الكوكيمبيث.‎ 
Paracoumarone paracoumarone (f) 
باراكومارون: راتينج ذرَاب في الماء» ويشئق‎ 
من بلمرة الكومارون» يستعمل أحيانًا مادة‎ 
. مالثة‎ 
Paradox paradoxe (m) پر حجة تؤدي‎ 
. الت نتائج متناقضة‎ 
Paraffin-base oll huile (/) 8 base de 
68/8/1089 نفط برافيئي الاساس: خام النفط‎ 
الذي يحتوي على قليل من المواد الأسفلتية.‎ 
Parafflnle para/finique برافيني: .تعلق‎ 
بالطبيعة البرافينية أو التركيب البرافيني للبتررل‎ 
. الخام أو لمنتجاته‎ 


parallel input/out (P1O) entrée-sortie 

إدخال وإخراج على en parallèle‏ )1( 
التوازي: فى الحاسبات» وسيلة لنقل البيانات 
بين حاسب وأجهزته الطرفية بحيث تنقل 
البينات المكونة لييان واحد آنا .على عدد 
متواز من خطوط الاتصال. 

parallel-in serial-out (PISO) 9 
entrée-en-parallèle sortie-en-série دخول‎ 


متواز وخروج متوال: في الحاسبات» مصطلح 
يستخدم لوصف مسجل إزاحة يسمح 
البيانات على التوازي بإدخال جميع 
اتات إلى المسجل آنا على أن تخرج هذه 
البئات على التوالى على حط واحد بالإزاحة 
داخل المسجل. يستخدم مثل هذا المسجل في 
تحريل البيانات من الشكل المتوازي إلى 


. الشكل المتوالي‎ 
parallel middle body corps 5 
intermédiare parallèle منتصف البدن‎ 


النوازي: الجزء من بدن السفيئة المجاور 
لقطاع المنتصف من الجانبين» والذي يكون 
مفطعه فيه ثابثًا على طول القطاع» وتكون 
خطوط الماء موازية لخط النصف الطولى . 
parallel migration (lateral‏ 
migration) migration (1) parallêle‏ 
هجرة منوازية: حركة النفط (البترول) أو الغاز 
لانجاء الطبقات في المناطق الصخرية المنفذة . 
parallel of altitude parallêle (/) 8‏ 
واي الارتفاع: إحدى الدوائر rںماںھ۸‏ 
الصغرى للكرة السماوية والتي تتوازى 
مسترياتها مع الافق . 8 
parallel of latitude parallêle 0 de 5‏ 
موازي العرض: إحدى الدوائر ‏ 6مداناها 
الصغرى للكرة الارضية والتي تتوازى 
مستوياتها مع مستوى حط الاستواء» وهي تمر 
بجميع الأماكن التي لها خط العرض نفسه. 
parallelogram parallélogramme (m)‏ 
لتوازي الأضلاع: شكل هندسي رباعي مقفل» 
كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان ومتساويان» 
ولبست من رواياه زاوية قائمة. 


parallelogram of forces 1‏ 
منوازي parallélogramme (m) des lores‏ 
اضلاع القرى: ' في الميكانيكا. طريقة هندسية 
ليان محصلة فوتین متزامنتين ومتلاقيتين 2 
نقطة؛ وذلك بتمثيلها مقدارا واتجامًا بضلعي | 


رانجاما. 


منرازي اضلاع يشل قطره محصلتهما مقدارًا 
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الصدوع يوازي بعضها بعضًا. 
parallel-flanged beam foule (a‏ 


بة متوازيةٌ الشفاه: عتبة ووافاله/هم ومان 
(كمرة) يكون السطحان الداخلي والخارجي 
لعقاهها متوازيين» أي إن تخانة الشف من 
الخارج تساوي ثخانتها من الداخل. 
parallel flow écoulememt (m) parallêle‏ 
انسياب على التوازي: 
مارات ماز ٠‏ 
اتجاه واحد عندما تكون بينهما علاقة تبادل 
حراري. في بداية إجراء التبادل الحراري 
يكون المائع المراد بريه عند |أعلى رجات 
حرارته» في حين يكون مائع التبريد عند أقل 
درجات حرارته . 
خلال مث (أو جهار ماثل)» بحيث يغذى 
وسيط التبريد آنا من مجمع أو مشعب مشترك 
خلال عدد من الأنابيب المنفصلّة إلى مجمع 
خروج ثان قبل تمريره إلى خط السحب. 
طية متو ازية :8/8 |/ه/2م (01) أام parallel fold‏ 
فى الطباعة:١-‏ طية طولية متوازية» كما في 
حالة طبع نسكتين مما ثم فصلهما في 
مرحلة التجليد. 5- طيات تستخدم في 
المطبوعات مثل النشرات الإعلانية 
والإعلامية ومطويات البرامج. 
parallel grinding rectification (f)‏ 
تجليخ متّواز: طريقة لتجليخ عد 8ا9ااة/هم 
المكابس. وخاصة السنابك» بحيث تكون 
علامات التجليخ موازية لمحور السنبك . 
parallel growths croissances (fpl)‏ 
مجموعة البلورات المتوازية: ‏ 5هافااة/هم 
مجمرعة من البلورات المتجانسة 


-١‏ انسياب مائع في 
۲- انسياب مائعين في 


- انسیاب وسيط تبريد 


يوازي 


بعضها بعضًا موازاة تامة كما في معدني 


المَرو (الكوارتز) والكالسيت» وقد توجد 
على شكل نتوءات صغيرة فوق وجه بعض 
البلورات كما في معدن الفلوريت. ١‏ 
parallel impedance impédance (1) en‏ 
معاوقة متوازيّة» معاوقة على التوازي: 9/ه/هم 
معاوقة مكونة من مجموعة معاوقات فرعية 
توصل على التوازي في الدائرة الكهربائية. 
parallel-in parallel-out (PIPO)‏ 


entrée-en. parallêleı sortie-en: parallèle 
7 


دخول متواز وخروج متواز: في الحاسبات» 
مصطلح يستخدم لوصف مسجل إراحة 
يسمح بتخزين البيانات 


بإخراج هذه البيانات أيضًا على التواري. 


على التوازي. بإدخال | 
| جميع البيتات إلى المسجل آنيّاه كما يسمح | 


parallel arc welding 


parallel arc welding soudage (m) ف‎ 


لحام بالقوؤس على I'arc en parallèle‏ 
التوازي: لحام بالقوس الكهربائية» وفيه 


يستعمل إلكترودان موصّلان على التوازي 
قدرة واحد ويغذيان إمرارة لحام واحدة 
(كردون واحد). 
parallel arithmetic calcul (m) parallele‏ 
اباب على التوازي: : في الحاسبات» إجراء 
العمليات + الحسابية., على إعددر من البتات 
المكوتة لرقم ما آنا 
968 ف )/( parallel-bore nozzle buse‏ 
فوهة ذات تجويف أسطواني: في هافالة/هم 
القطع بالاكسجين» هق يكون فيها تجويف 
, أكسجين القطع أسطواني الشكل. 
رة parallel canal canal (m) Paralêla‏ 
وا ج ترعة محاذية لترعة أخرى 
ا و تستخدم لري الأراضي التي لا 
تُرُوى من الترعة الرئيسية . 
parallel circuits circuits (mpl) en‏ 
دوائر متوازیا : دواثر كهربائية أو 9افااة/هم 
مغنطيسية موصّلة بعضها مع بعض بحيث يقسم 
التيار الكهربائي أو التدفق المغنطيسي بينها. 
parallel computer ordinateur (o)‏ 
حاسب متواز : حاسب إلكتروني وافالة/هم 
يقوم بتشغيل أكثر من عملية في آن واحد 
(أي بالتوازي) . 
parallel connection couplage (m) en‏ 
تو صيل على التوا ازي: توصيل parallèle‏ 
المكوّنات الكهربائية على التوازي في الدائرة» 
أو اتوضيل مخولين أو آلتين,.(لى أكثر) ,على 
التوازي ٠‏ 
ف parallel-cylinder pump pompe (f)‏ 
وخ متوازب ي cylindres en parallèle‏ 
الأسطوانات: مضخة إيجابية دوارة تتصل 
الكباسات فيها بلوح تحكم مائل مع المحورء 
ويدور اللوح وكتلة الأسطوانات معا. 
parallel-drainage pattern tracé (f)‏ 
parallèle d'un réseau h Riegraphlale)‏ 
| نُمودّجَ صرف متواز: في أعمال الري 
والصرف» أحد أنماط الصرف» حيث تكون 
الفروع في صفوف متوازية تقريبًا . 
parallelepiped parallélépipède (m)‏ 
متوازي السطوح: : منشور كرد كل من قاعدتيه 
على شكل متوازي أضلاع . 
parallèles‏ (اما) parallel faults fa/lles‏ 


ا 
| صدوع متوازية: في الجيولوجياء مجموعة من 


969 parapositronium 


parallel-plate capacitor condensateur معا على التوازي لتأليف دائرة توازء ثم‎ parameter passing passage (m) de 

تَْلَّ الپارا امترات: فى الحاسبات» 3۲8/۲65م ٠‏ توصل دائرة التوازي هذه مع دائرة أخرى على | مكف منوازي ووافااد,هم دودوهام ف () 
عملية. تقل البارامترات من برنامج إلى ٠‏ التواليء لتكوين الدائرة الكلية المطلوبة . الألواح: مكثف كهربائي مؤلف من صفيحتين 
1 3 فرعي» و 0 إما بنقل قم الپارامترات لف 6افاله,هم () ہام آم5 اوالهمهم ٠‏ مترازيتين بينهما عازل كهربائي . 


مواز: وصف للف جسيمين تاریق فى | parallel processing fonctionnement (m)‏ 


لاا en parallêle; traitement (m) en parallêle‏ 
بتغير قيامة 'الپارامترات عند ف () ووددناهد spot welding‏ اواادءوم ‏ تشغيل متواز: تشغيل (أو تأدية) أكثر من عملية 
و 2 
parameter RAM see PRAM‏ ام بقع par points couplé en parallêlê‏ في أن واحد. 
ما ى m(‏ تام plane‏ اarametraم‏ على التوازي: خام بقعة فيه يغڌى التيار parallel projection perspective (f)‏ 


2 2 5 
بارامتري: مستوى بلوري 4/768م الكهرباني من الملنكالثانوي حول" 'ازليدام | إسقاط متواز: في الرسم الهندسي» عافاله/هم 
أساسى لشبيكة البلورة» تنسب إليه معاملات إلى أكثر من إلكترودات اللحام إسقاط تقع فيه نقطة التلاقي في ما لا نهايةء 


مل وبذلك اتكون هذه المعاملات ,له حى: | "الزصلة علق التؤازي ٠‏ ومن ثم فإن جميع خطوط الجسم الموازية 
= مه (م) ٠ مaaااeا transfer trae‏ لبعضها البعض ترسم متوازية لتتلاقى في 
ample 3061/16 eUr‏ هامأ مردودم تل متّواز: في الحاسبات» نقل 2 ورؤهروصروم ٠‏ هذه النقطة. 

parallel rays rayons (mpl) parallèles الانات 1 فك "نات انق ا‎ (m) paramétrique ضحم بارامتري:‎ 


مضخم يستخدم لتكبير الإشارات الضعيفة أي بالتوازي بدلا من التتابع . : 

من الأقمار الصناعية عند الترددات الصغيرة  paramagnetic relaxation /e/4xa1i0"‏ ا مير بان ىو 5 
عادةء وفيه تخذى الإشارة المستتبلة بطاقة استرخاء بارا ل ورور | الأشعة الكرنة لها موازية البعضها البعضن 

3 آذه البارامغتطينية علد (اما) parallel reactions réactions‏ 

5 تفاعلات متوازية: مجموعة parallèles‏ 

من التفاعلات الكيميائية الآنية» فيها تتفاعل 

المادة أو المواد لإعطاء أكثر من منج واحد. 

تعرف التفاعلات التي تعطي المواد المطلوبة 


بالتفاعلات الرئيسية ‏ والأخرى بالتفاعلات 


paramagnetic substance substance paramorph forme (0 paramore 
)( param aو6ا‎ ue پارامورف» زائف الشتكل: شكل من أشکال مادة پارامغنطيسية:‎ 
مادة ما يختلف عن أشكالها الأخرى في البنية المادة التي تتمغنط في اتجاه المجالك المغنطيسي اا‎ 
parallel reliabitity fiabilité ))( parallêle الي ا ی ر اب ا‎ 
قول علق الَو ازى خاصية مير بها الأنظلة‎ paramagnetism paramagnétisme (m) paramorphism زيفانم) مرج مومهم‎ 
في الجيولوجياء الجارامغتطيسية المغنطيسية المسامتة: م | اواك اام راوه الوظاف» ع‎ -١ الشكل: التَير الشتكخلي:‎ 
خاصية لبعض المعادن حيث يتغير التركيب الم عبان التي تتمغنط في 0 2 ل فن اخة الفناصر حل اميخ‎ 
الداخلي دون حدوث تغير في التركيب لمجا ها پزواله» وبذلك لے ولوار‎ 
parallel resonant circuit circuit (m) . الاي اد في الشكل اا رجي واو في تکون قابليتها المغنطيسية موجبة‎ 
paramelaconite paramélaconite (f) هندسة الفلزات؛ تغير شكل البنية الفيزيائية‎ 
للفلز دون تغير تركيبه الكيميائي. باراميلاكونيت: 0100. معدن لونه أسودءه‎ 
الامده مدوم aranitroanilineم  يتبلور ني النظام الرباعي» ويتركب من أكسيد على التوازي مع قلطية التيار المتردد المسلطة.‎ 16 )( 
parallel rulers rêgles (fl) parallèles ارو ىلا0 0د وا باورا النخاس. يظهر على هيه بلورات هرمية.‎ 
رة انطو 0 المنّوا ازية» المسسْطّرتان المتوازيتان:‎ parameter paramêtre (m) صفراء اتنصهر عند 148 م: لا تذوب في بارامتر:‎ 
الكمية في الدالة أو اجرج الرياضي آذاة. الرسم الخطوط التوارية» تتكون من‎ -١ الماء» وتحضر بإدخال مجموعة نترو في موضع‎ 
پارا من جزيء الأنيلين. تستعمل ني صنع التي يتم تحديد قيمتها طبقًا لمحددات معيئة. | مسطرتين متوازيتين ومتصلتين معا بكيفية‎ 
الأصباغ يختلف «الپارامتره عن «الثابت» الذي لا يمكن معها تحريك إحداهما في اتجاه مواز‎ 


de résonance parallèle 
يوصل فيها الملف الحثي والمكثف‎ 


دريئق دروة: حاجز ()9م,2م 4هههمهم تتغير قيمته في الدالة أو النمرذج» وعن | للأخرى المثبتة في مكانها. 

من المباني أو الخشب أو المعدنء لا يقل االتغير؛ الذي يشل قيمًا مسجلة أو مقيسة () Parallel screw thread vis‏ 
ارتفاعه عن ٩۰‏ سمء لشرفة (بلكون) أو للدالة أو التموفج. -١ ٠‏ في الحاسبات» | سن لوب متّواز: في التروس» موا "الله 
سطح علوي أو سم معلومة منقولة من برنامج إلى برنامج فرعي سن مشكلة على سطع أسطراة. 

Parallel-series circuit circuit (m) بحیث بکتب البر نامج الفر. عي بدلالة‎ parapositronium Raraposlionlunm, (m) 
parallèle-série بارابوزترنيوم: پورترونیوم افيه البوزترونت پارامتراته التي يتم تحديد قيمها عند استدعائه دائرة تواز توال: دائرة‎ 
وتشغيله. كهربائية تتكون من جزاین (أو أكثر) موصلين‎ ٠ والإلكترون في اتجاهين متوازيين ومتضادين.‎ 


سے 
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para red 


parent substance substance (/) 8‏ 
المادة الام: المادة أو المركّب الذي يمكن الحصول 
ا على مشتقات أو نواتج استبدال. 
شمس كاذبة: في (7) 4/۸61م ٣٥1ا‏ 


سببها إلى انكسار أشعتها في بلورات ثلجية 
في ابجو. 
Parls black noir (m) de Paris gl‏ 
باريس: السّاج الناتج عن اشتعال مصابيح 
الغار. 
Paris blue blue (m) de Paris‏ 

أزرق باريس: مركب حديدي حديدو سيانيد» 
وهو مركب أزرق اللون. 

اخضر Parls green vert (m) de Paris‏ 
باريس: خضاب أخضر يستعمل مبيدا 
للحشرات» حيث ترش به النباتات. وهو 
أسيتوارسنيت النحاس. 


: معدن من )( 5/6/قم parisite‏ 
ا وفلوريد فلز الثوريوم» يوجد على 
هيئة بلورات هرمية سداسية الاوجه صفراء 
اللون. 


parison ébauche (f); paraison () 


في النشكيل بالقولبة» أنبوب مجوف تُقَوْلَبْ | 


فبه بالتفخ فارورة أو منتج أجوف آخر. 
أحمر Paris red rouge (m) de Paris‏ 


باريس؛ نوع من أكسيد الحديد الاحمرء | 


بحصل عليه بتسخين كبريتات الحديدوز فى 
الهواء. يستعمل خضابًا رفي صقل 0 


. الكريمة‎ 
Paris yellow /aune (m) de Paris: 6 
)( de e10 "8  تامررك أصفر باريس:‎ 


الرصاص ذاث اللون الاصفر. 
بيئة فط parlty bit bit (m) de parité‏ 
التديْة: في الحاسبات» بيتة تضاف إلى 
مجمرعة من البينات لتجعل عدد البيتات ذات 
القيمة «راحد؛ منها عددًا روجيّاء وتسمى في 
هله الحالة «البيئة الضابطة الزوجية»؛ أو تجعل 
عدد البيئات ذات القيمة «واحد؛ عددًا فرديّاء 
ونسمى في هله الحالة «البيثة الضابطة الفرديةة . 
امم parity check contrêls (m) de‏ 
حبار ضط الندية: في الحاسبات» اختبار 
عدد البيتات ذات القيمة « واحد © في بیان 
ها للناكد من كونه فرديًا ار روجيًا تبعا لنوع 


متا حديقة عامة تحاط عادة (7) 6/وم لمهم 


اهس | 
الفيزياء الفلكية صتورة اللشمنن تشاهد غالبًا | 
عند بعد رادي ز۲" منهاء ويرجع | 


سطح الماء من جانب السفينة لفصم كبلات 
الالغام الغاطسة . 


| پارا اث وكسيت : (1) واللانا 3731م paravauxite‏ | 


معدن عديم اللون. يتبلور في النظام ثلاثي 
الميل» ويتركب من فسفات الحديد والالومنيوم 
القاعدية الماثية»ء ويحتوي على كمية من الماء 
ا أكثر من معدن الفوكسيت. 
parawollastonite parawollastonite )( |‏ 
| باراولاستونيت: و03810. معدن يتركب من 
سليكات الكالسيوم» يتبلور في النظام أحادي 
الميل. و هو متمائل مع معدن الولاستونيت . 
paraxlal focus /oyer (m) paraxial‏ 
بؤرة محورانيّة: وجود البؤرة عند مركز الصورة 
المكونة بواسطة عدسة. 
paraxial trajectory trajectoire (f)‏ 
مسار محوراني: مسار جسیم paraxiale‏ 
مشحون في مجال كهربائي أو مغنطيسي 
متناظر المحور» بحيث تكون المسافة بين 
الجسيم والمحور صغيرة دائماء وكذلك 


الزاوية بين المخور والمناس على المسار ضغيزة | 


دائما في جميع نقاط المسار. 

ر ق چان parchment parchemin (m)‏ 
الماعز أو الماشية المُعالّج الذي يكن الكتابة 
أو الرسم عليه. قد يطلق ١‏ على 
الرسم أو اص المكتوب على هذا الجلد. 

| ورق 


الرق: ورق معالج بحمض 4٥۸8۳١‏ 


الكبريتيك أو بكلوريد الزنك» يقاوم تأثير | 


الماء والدهون. ويشبه «الرّق» فى مظهره. 
parent crystal cristal (m) mère‏ 

4 ع 

البلورة الأم: البلورة التي يترسب منها الطور 

للدي 


١ parent canal canal (m) alimentateur 


أ الشرعة الأم: الترعة التى تغذي ترعة اخرى 

| بالمياه» فهي لها بمثابة الام . 

parent metal (base metal) métal (m) | ا‎ 

| معدن الاساس: المعدن الاصلي ‏ كط 08 
(تمييزا له من معدن الإضافة ) الذي يجرى 
لحامه باسياخ اللحام أو برشمته بمسامير 
البرشام. 

parent nale ncsud (m) 8 branchement 


| عقدة تقرع: فى الحاسبات» کل غقدة"قن 
شجرة تتفرع منها شجيرات فرعية: 

| parent phase phase (/) mère 

طورٌ الأاساس» الطور الأصلي: الطور الذي 


يترسب منه طور آخر جديد. 


parchment paper papier (m)‏ ا 


أحمر پارا: صغ 0818 para red rouge (m)‏ 
أحمر من أصباغ الانيلين» يحضر من 
بارانتروائيلين: . يستعمل في صبغ المنسنوجات 
القطنية . 
pararosaniline pararosaniline (/)‏ 
باراروزائيلين: (0.0۳)و(N12061).‏ قاعدة 
عضوية لا لون لهاء لا تذوب في الماءه 
وتكوّن أملاحًا حمراء زاهية اللون 
الاحماض . تستعمل في عمليات الصباغة. 
parasite drag traînée () parasite ;‏ 
فقا 8 ل résistance (f) parasite‏ 
-١‏ في هندسة الطيران» مجموع المقاومات 
لكافة أجزاء: الطائرة التي لا تسهمر في 
إحداث القُوى الرافعة. ٠‏ 5- في ميكانيكا 
الموائع» قوی الجر الناشئة عن أجزاء في 
جسم مغمور في مائع متحرك» ليس لها 
نصيب في توليد قوى رفع. 
parasitic current courant (m) parasite‏ 
يار طَُيلي: تيار إشارة غير مطلوب قد يتمثل 
في التيارات اللوامية التي تؤدي إلى فقد الطاقة 
أو حدوث متاعب في القياسات الكهربائية . 
parasitic electromotive force force‏ 
قوة دافعة électromotrice parasite‏ )1( 
كهربائية طَفَيْلية: : إشارة كهربائية غير مرغوب 
فيهاء يسجلها جهارٌ للقياس بسبب دخيل. 
و parasitic nolse bruit (m) parasite‏ 
شوشرة طفيلية» ضوضاء طفيلية: في 
الانصالاتء شوشرة عابرة» أو ضوضاء غير 
مطلوبة » ذاتية التولد بدائرة إرسال أو استقبال. 
parasitic oscillations oscillations (fpl) |‏ 
اهتزازات دَخيلّة: اهتزازات غير 8/25/85م 
مرغوب فيهاء ذاتية المداومة» أو نبضة عابرة 
ذاتبة التوليدء تحدث في المذبذب (الهزار) أو 
في دائرة المضخمء تردداتها عادة أعلى أو 
أقل من تردد الاشتغال الصحيح» ويكون 
مصدرها عادة المواسعات والمحاثات الشاردة. 
paratacamite paratacamite (/) |‏ 
پاراتاکامیت: 01و(0102)0!1. نوع من التاكاميت 
بلوراته توامية» ولونه أخضر لامع بدرجات 
مختلفة» أو اضر زمردي إلى أخضر ملو 
يتركب من هدروكسيد وكلوريد النحاس. 
متمائل مع التاكاميت . 
paravane paravane (m); apparell (m)‏ 
جر راف" ألغام: جهاز على شکل ۸۲۵۰/۸88م 
| الطوربيدء ذو أسنان تشبه المنشار على طول 
| طرفه الأمامي . يقطر بواسطة كبل تحت 
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جزء من قرصها عند تو 1 القمر بينها وبين | )/( pParsettensite parsettensite‏ | 
الأرض. | بإرستّينسيت: ,معدن الونه احفر انحاسي» | 
developed water basin‏ اوم يتركب من سليكات النجنيز القاعدية. ٠‏ 
bassin (m) d'eau souterrain«‏ ا canal (m) Parshall‏ عار Parsh:‏ 
حو وض میاه partiellement exploité‏ مُسيل پارشال: مسيل ثنتورى اماش » يستخدم 
مطور جِرْئيًا: خزان ماء جوفي لم يكن لقياس التصريف في القنوات المائية المكشوفة. 
السحب منه يزيد على الإيرادء لكن تغير | عراب:  parsing analyse (/) syntaxique‏ 
الخال نتيجة تنمية جرت للأراضي فوقه | في الحاسبات. اختبار عبارة مكتوبة بلغة من ا 


معتمدة على المياه الجوفية . لغات البرمجة لتحديد تركيبها اللغوي واتفاقه | 
partlally xed partiellement fixé‏ | مع القوا اعد النحوية للغة المستخدمة. 
2 


3 سونسيت:  )١(‏ 08/50/5118 و نا 
من معادن اليورانيوم الثانوية» شع ولونه | 
بني فاتح. يتكون من فسفات الرّصاص | 
الوا المائية. يتبلور في النظام أحادي | 
الميل أو ثلاثي الميل. 
partlal annealing recuit (m) partial‏ 
تلدين جرْئي: اسلوب تلدين (تخمير) للفولاذ | 
يتضمن تسخينه إلى درجة حرارة دال | 
النطاق احرج وحفظه عند هذه الدرجة لم 


مقبت جَرْئيًا: في المنشآت» وصفا لضلع مثبت 
8 دعامة تمنع دورانه جزئيّاء أو ضلع طرفه 
مستمر مع طرف ضلع آخر مجاور. 
partially penetrating well puits (m)‏ 
بثر نافذة ج 
يقع قاعها في مستوى أفل من مستوى الطبقة | 
غير المنفذة» ويكون طول الجزء المغمور منها 
في الماء أقل من سّمك الطبقة الحاملة. 
partlally submerged orifice orifice‏ | 


فشحة مقمو رة ف 16/9/7601/قم (61) | تبريده تبريدًا بطيمًا. 1 
جز فتحة یکون مخرجها منخفضًا جرًا يدن 08 partlal control tronçon (m)‏ | 
عن السطح الحر الادنى للسائل. جزلي: اا في المجرى الماثي /18/هم 
partlally transferred arc arc (m)‏ يحتوي على عائق» رهد استقرار الماء 


tranféré partiellement 
في اللحام بالقوس الكهربائية» قوس كهربائية‎ 
| محدودة تتشكل عند توصيل قطعة الشغلة‎ 
| باحد طرفي منبع القدرة وتوصيل الطرف الآخر‎ 
بإلكترود مركب في مشعل اللحام. كذلك‎ 
| تشكل فوهة المشعل جزءًا من الدائرة الكهربائية‎ 
. وتكون عند جهد كهربائي متوسط‎ 

partlal pressure pression (f) partielle 


| فوقه دليلاً على ثبات النصريف, | 
partlal croı‏ 
فی لاام | 
الفيزياء#القروية »فياش لاحتمال. حذواث 
تفاعل ووي أو ذري من بين عدة تفاعلات 
محتملة. -١‏ في الرسم الهندسي» مقطع | 
مستعرض في جزء من آلة أو عنصر أر 
| مكرّن. وذلك لإظهار التفاصيل الداخلية 
ثي: ضغط كل غار من الغارات ‏ ولكتابة أبعادها عليها. | 
المكونة لخليط غاري في إناء مقفل» وهو | partlal cutoff parafouille (m) Incomplet‏ | 
ضغط هذا الغار إذا شَمَل الإناءً بمفرده. | قاطع جزئي: في الجيولوجياء قاطع لا يخترق 
JS | partlal prestressing précontrainte (1)‏ سيك الطبقة التي تعلو الطبقة غير 
إجهاد سابق جزئي: إعطاء الخرسانة 9اوا//عم 3 
قوى إجهاد مسبق بقيم معينة تسبب إجهادات 
انضغاط أقل من إجهادات الشد النانجة عن 
الخمل التصميمي» وبذلك تكون محصلة | 
بعض الإجهادات شّدًا عند تأثير الحمل. ا 
| 


partlal مهاعم اديه‎ dislocation (f) 


| ملخ جزئي الخلام جزلي: :في partielle‏ 
البلوريات» انزلاق جزئي غير مستمر بقع | 
عند حافة انخلاع تمتد في تركيب البلورة. 


| partial diverslon dérivation (/) partielle partial slit clearance dévasement 
| إزالة جزئية للغرين: في 00م( | حويل جزئي: تحويل جزء من مياه النهر إلى‎ 


الهيدرولوجياء تطهير قاع القئاة المائية من | مجرى (فناة) جانبي؛ في حين يرك الجزء | 
١‏ الغرين عى بصبرة قريبا من القاع التصتميمي: الآخر ليندفق في النهر على طبيعته 
ا partlal eclipse éc/ipse partielle | partlal ky ton (m) partiel‏ 
| كسوف جزئي : كسوف الشمس عندما يحتجب 


ديه لقية عدن مكردات نشكة مرك 


| بركرة: 


أرضية 


بسور مبان أو حديدء وتفتح أبوابها للنزهة أو 
لعب الاطفال. 
ياركيريت: معدن () 67(/9/دم parkerite‏ 
لونه برونزي لامع» يتركب من كبريتيد 
التيكل والبزموت والرصاصض. 
pa Ized steel acier (m) parkêfisé‏ 
| فولاذ مبرْكر: فولاذ (صلب) يكتسب مقاومة 
للصدا بمعالجته في وسط يحتوي على 
مصهور الحديد مع قات المنجنيز. 
parkerizing parkérisation (f)‏ 
أسلوب يستخدم لإنتاج طبقة أنودية واقية 
اتكاد »ل تذوب: امن الوجهة الكهركيميائية, 
ويحتوي الحمّام (المّغْطس) المستعمل على 
حمض فوسفوريك طليق مع فسفات المنجنيز 
ثنائي الهدروجين . 
طريقة 08 (m)‏ 06606/م Parkes process‏ 
باركس: طريقة تتبع لاستخلاص 680468 
الفضة من الرّصاص» إوذلك بصهن الرضاض 
مع الزنك (الخارصين)؛ ثم يجرى التخلص 
من الخارصين بعد ذلك بتقطيره. 
aire 0 de stationnement‏ اه parking‏ 
| ساحة انتظار» منطَقَة وقوف: : المنطقة المخصصة 
لانتظار المركبات (السيارات) والطائرات حتى 
بين الوقت المعاودتها الخلامة:. 
main; frein‏ ف parking brake /re/n (m)‏ 
رمل النظار: فرملة لإيقاف 6898/هم 09 (77) 
السيارة في موضعها بساحات الانتظار أو في 


الميول والمنحدرات» وقد تشَّغْل بذراع يدوية؛ 
أو بدواسة قدم. 


عَدَاد النظار:  (n)‏ وبافجعدم Parkmeter‏ 
جهار آلي به ساعة عد يقوم بقياس رمن 
الانتظار في مواقف السيارات؛ ويحدد الفترة 
المسموح بها وفقًا لمقدار العملات المعدنية التي 
يلقم بها. 

ردهة ة استقبال : )ص( parlour (parlor) 04//0/r‏ 
صالة انتظار أو حجرة كبيرة مخصصة للاستفبال 
| فى منزل أو فندق أو مبنى مكاتب. 

Parquet floor parquetage (m) ۴‏ 
باركيه: أرضية من قطّع الخشب الستديان 
(القرو) أو الزان أو غيرهماء وقد يكرن 
تحاكيا كاده لم E‏ 
٥‏ سم» مركبة في تشكيلات هندسية 
وملصوقة بالغراء على ارضية من الخرسانة 
تعلوها طبقة من مونة الإسمنت والرمل؛ 
وقد تلصق بالغراء وتثبت بالمسمار على 
علفات وقَّرْشات من الخشب. 


partition chromatography 


chromatographie () de partage اشراب‎ 


حيث يقوم المذيب بعملية إذابة اختيارية 


انكل کرای عن للحلول: عل | معد 


سطح المادة الصلبة . 

partition coefficient oe 2 

معامل التفريق» معامل التوزيع: de partage‏ 
النسبة بين تركيزي المذاب الموزع بين مذيبين 
متلامسين لا يمتزجان عند درجة حرارة معينة. 

فطع : 8/900 partition wall mur (m) de‏ 
حائط فاصل بين الحجرات أو وحدات الخدمة 
وغيرهاء قد يينى بسّمك نصف طوبة (۱۲سم) 
وبموئة الإسمنت والرملء أو بألواح من 
الخشب على هيئة « تقفيصة ٠٠‏ أو ببلاطات 
خرسانية سابقة الصب. يكون هذا الحائط 
بصفة عامة غير معرض للتحميل» ويمكن 
إزالته أو تعديل مكانه ونقله إلى مكان آخر 
دون تاثير على المبنى . 

partly bleached Pu) pûte, 0 8 papier 
semi-blanchie أب ميض جز ك‎ 
اكب بمعاملة كيميائية درجة بياض أقل من‎ 
بياض اللب المبيض. يستعمل في‎ 

صناعة الررق . 

ك partner plate t6le () d'étambrai‏ 
معضيد: في السفن» لوح متين من ألواح 
السطح؛ عرضه نحو مرتين ونصف قطر 
الصاري ؛ وتثقب في منتصفه نقرة الصاري» 
ويفرى 


التي تحشر كخوابير للصاري . 

partners étambrai (m) أعضاد: في‎ 

السفن؛ قطع خشبية بين عتبتين تشكل إطارا 

لسند أي جزء ير من خلال سطح السفينة 

00 والرحوية: والمضخة. وغيرهاء 
ولتقرية | عند هذا | 

لاسي نج دربي 


| part number numéro (m) de pp 


ركم الجزء رقم ذو تسلسل معين rechangê‏ 
يقرف به الجزها المتئج وتحدده .جهة إنتاجه 
للاستدلال عليه والإشارة إليه عند الطلب أو 
الثدارل ار التخزين . 

ائمة 5م parts list /iste (/) des‏ 
الاجزا. قائمة القطّع: بيان مطبوع تدرج فيه 

أجزاء ومكوات التشغيل وفقا لاسمائها أ 
رارنامهاء رقد تصحبها رسوم توضيحية» 


يقي: أسلوب لفصل مخاليط الموائع عن | 
طريق تلامسها مع مادة صلبة مُشبعة بمذيب» 1 
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ذوات المقاسات المختلفة في ثربة باستخدام 
طرق التحليل الميكانيكي» ورسم منحنى | 
التدرج للترية . 
particle- transfer frequency‏ 
fréquence (f) de transfert des‏ 
معدل انتقال الُسيمات: ف corpuscles‏ 


ينقد عبر ا إلى البركة اللتضهرة. 


particulate matter , ngtiêre 1 


particulaire 
جسيمات المواد المختلفة العالقة في الهواء‎ -١ 
الجوي والتي يلزم إزالتها في عملية تنظيف‎ 
الهواء.‎ 


جسيمية. 


الاتربة والأدخنة توصف بأنها مواد 
2 محتويات غاز العادم من 
الجسيمات الصلبة» وتكون أساسًا على شكل 
حبيبات دقيقة من الكربون (السسّناج) ومواد 
هدروكربونية محترقة جزئيا. 
فاصل» حاجز: parting intercalation (f)‏ 
-١‏ طبقة من الصخور 
بين طبقات الفحم الصالحة للاستغلال» أو 
توجد بداخلها. ۲- انكسار معدن حول 
مستويات ضعقَّت بفعل التوأمة وات 
parting agent agent (m) de‏ 
عامل فَصْل: في الصناعات 60/6٩۲‏ 
اللدائنية» مزل يستخدم لتكسية فجوة 
القالب بغرض منع التصاق المقولب بها. 
parting line (joint face) plan (m) 9‏ 
خط الافتراق» سطح joint; ligne (f) de joint‏ 
الاتصال: فى السباكة الرملية: -١‏ السطحان 
المتوائمان فى القالب اللذان يوقّقان ليتلامسا 
م ؟- المستوى الفاصل بين وجهي 


أو الرواسب توجد 


معا. 
نصفي القالب. 
اوی ی parting powder (parting‏ 
مسحو ق مقر إق» isolant (m); poncif (m)‏ 
مركب فَصل: في السباكة الرمليةء مادة ت 
فوق نموذجء أو صندوق دليك» أو قالب» 
لتقليل التصاق الرمل باي منها. 
parting rupture rupture (f) par‏ 
تصدع الفصالي: في هندسة 6٥۸6510١‏ 
الفلزات» تصدع أو كسر يحدث في المستوى 
العمودي على خط تاثير الإجهاد الرئيسي. 
partition bulkhead cloison (f) de‏ 
| قطوع فاصل: في هندسة السفن ٠‏ 542/410۸ 
فاصل لاإنشائي خفيف لتقسيم حيز رئيسي» 
وهو ليس سدودا للماء أو الزيت. 


partial vacuum 


تلح partial vacuum vide (m) partiel‏ 
جزئي» فراغ تفريغ الحيز معين من 
| الهواء بحيث يقل الضغط فيه عن الضغط 
. الجوي المعتاد إلا أنه لا يصل إلى التفريغ التام. 
ج wave onde (1) partielle‏ ناو 
ر مركبة الدالة المَوجية المناظرة لكمية 
حركة زاوية معينة فى معادلة الاستطارة 
اا : 
جسیم: -١‏ اسم يطلق particle particule (f)‏ 
على كل مقدار دقيق من المادة كالجزيء أو 
الذرة أو الإلكترون. ؟- في الميكانيكاء جسم 
تضاءلت أبعاده بحيث لم يعد لها أهمية في 
الدراسة المعنيةء ويمكن تمثيله بنقطة مادية . 
particle absorption absorption (f) des‏ 
امتضاص انلسمات: عملية particules‏ 
ينقص بسببها عدد الجسيمات النافذة خلال 
وَسّط مادي عن العدد الداخل فيهء وذلك 
نتيجة لتفاعل الجسيمات مع الوسط. 
particle accelerator accélérateur (m)‏ 
معَجل المتسيّمات: جهار de particules‏ 
لزيادة سرعة الجسيمات المشحونة. 
particle flux density densité (f) de‏ 
اة فيض السيّمات: flux des particules‏ 
عند نقطة ماء عدد الجسيمات التى تسقط في 
وحدة الزمن على كرة تخيلية: مساحة مقطعها 
المركزي الوحدة» ويقع مركزها عند تلك 
النقطة» وتساوي حاصل ضرب كثافة الجسيمات 
(أي عدد الجسيمات في وحدة الحجوم) في 
السوظة اة زتها :+1 : 
particle reinforcement durcissement‏ 
تقوية با جسيّمات: (m) par des particules‏ 
فى هندسة الفلزاتء زيادة صلادة ومقاومة 
الفلز عن طريق غرس جسيمات دقيقة وغير 
ذائبة من مادة معيئة داخل الفلز المراد تصليده. 
dimension 0 de particule‏ ا particle‏ 
تعقر | مقاس جسيمي» مقاس السيّمات: ٠‏ قُطْر 
الكرات المكافئ لجسيمات ذات مقاس.اسمي 
(اعتباري) منتظم . 


particle-size distribution distribution 


(f) granulométrique 
ن للنسبة الوزنية (بالوزن) بين‎ 
المقاسات المختلفة للجسيمات التي تحويها عي‎ 
particle-size grading détermination (f) 

تدر 5 مقاسات 978/15 095 des grosseurs‏ 
الجسيمات: تعيين نسب أوران الجسيمات 


passive Iron 


تكنولوجيا تصميم ممرات الدلافين» أي وضع 
وتجديد شكل. ومقاسات الممزات اللازمة 
لإنتاج قطاع معين من الكتلة الأولية التي 
تكون عادة مربعة أو مستطيلة الشكل . 


| passenger car voiture )( ف‎ Voyageurs, 


عرس كار ٠‏ عرد سكة حَتَيدية (لتقن 
اک «الاحومحافلة|[(اوتويييق)#«لنقل 
E ET‏ 
اساسا لركوب مالكها. 

تخميل كبّت passivation passivation (f)‏ 
الفاعليّة: جعل الفلز سلبيًا أو خاملآء أي 
خفض تفاعلية سطحه بواسطة الاستقطاب 
الكهركيميائي أو بواسطة تغطيسه في محلول 

passivation potential potentie/ (m) 

جود التخميل: الجهد المناظر ١0نا۷aأsءةم‏ 08 

للكثافة الحرجة لتيار الأنود. 


passive-active cell pile (/) 


: خلية  passive-active‏ 
تآكل كهركيميائية ناشئة بين مناطق. خاملة 
وأخرى نشطة على سطح فلز أو سبيكة 
passive E composante (0‏ 
مکو کر من مکونات 86/(ووهم 
دائرة كهربائية لا كبر الإشارة» مثل المقاومة 
والمكثف. 
passive earth pressure pression (/)‏ 
الضغط غير الفعًال للأتربة: امد دك 1/0موهم 
ضغط الاترية على حائط ساند ييل للحركة 
في اتجاه الاتربة والضغط عليهاء ويعادل 
تقريبًا الضغط الهيدروستاتي الناتج عن سائل 
كثافته تساوي نحو ثلاثة إلى أربعة أضعاف 
ركثافة الأتربة . 
8 رشح passive fliter filtre (m) passif‏ 
سلبي: مرشح كهربائي يشتمل على عناصر 
سلبية ‏ مثل المقاومات:. أو المحاثات» أو 
المواسعات» وبدون 
كالصمامات المفرغة أو الترانزستورات. 
passive homing guidance‏ 
تواجيه ذاتي سَلِي: autoguidage (m) passif‏ 
توجيه طائرة أو مركبة فضائية بواسطة أجهزة 
ذاتية سبق ضبطها دون الاستعانة بإشارات 
إخارجية أو الاعتماد على الرصد. 


حديد سَلبيء passive Iron /er (m) passif‏ | 
حديد خامل: نوع من الحديد لا يتفاعل مع | 


الأحياض المخففة » ويحظار عادة بغمسه ف 
حمض النيتريك المدحن أو في. حمض 


أي عناصر فعالة | 
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بین إلكترودين متوازين هو وَلَةٌ لخاصل ضرب 
ضغط الغاز فى المسافة بين الإلكترودين 
Paschen series série )( de Paschen |‏ 
متسلصلة پاشین: الخطوط التي تظهر في طيف 
الهدروجين ر نااحية.الاشغة ,تحت االحمراهء 
والناتجة عن انتقال الإلكترون من أحد 
المدارات إلى المدار الثالث في ذرة الهدروجين . 
پاسکویت: () pascoite pascoîte‏ 
N‏ لون :اجار 
برتقالي إلى أصفر برتقالي داكن» يتركب من 
ثانادات الكالسيوم المائية» ويتبلور في النظام 
أحادي اليل . 
إمْرارة» مشوار: )/( pass passe‏ 
2 في اللحامء تمريرة واحدة لإلكترود أو 
مَشْعَل (بوري) ام لترسيب معدن الإضافة 
المصهور. ۲- في الدلفنةء تمرير المعدن بين 
دلفيني مكنة دلفئة مرة واحدة. ‏ ۳- في 
متها كرس ع الع او جد للا رة 
خلال اقالب. التشکیل» كما | في عمليات 
السحب» .أو خلال مجموعة من الدلافين 
كما في عمليات تصغير المقاس. 
إمرار: في أجهزة التسجيل؛ passe (f)‏ 
إمرار:الشريظ الممغتط فوق رأس القراءة في 


3 في معالجة البيانات» (/) 8558م 8585م 


نيل مجموعة من البيانات بدا من 
تغذيتها وانتهاء بالنتائج . 
|e traversée (1); passage (m)‏ 
رحلّة: -١‏ رحلة الذهاب أو رحلة العودة. 
- رحلة بحرية من مكان إلى مكان آخر. 


7- أجرة السفر. -٤‏ حت المرور. -١‏ مر 
ملاحي يقع خاصة بين شعاب أو جڙر. 
ممر: في passage passage (m)‏ 


الإنشاءات» عنصر اتصال مسقوف يؤدي إلى 
مجموعة من الحجرات أو الوحدات أو 
المحلات التجارية» بعرض مناسب لا يزيد 
| عادة على ٠0‏ ۳م. 
| ممشى: في passageway coursive (f)‏ 
السفن» مر ضيق بطول السفينة» كالذي يمر 
بين الكبائن. 
نطاق pass-band bande (/) passante‏ 
مرور: في الاتصالات؛ مدى 
أدنى وحد أقصى بحيث لا تمر إلا الإشارات 
ذات التردد الواقع داخل هذا المدى. 
تداباد هه pass design tracé (m) de‏ 
| تصميم الممرات: في الصناعات المعدنية» 


من التردد ذو حد 


اکا قا فی اوائ بالأسعان: 
parts per million(ppm) parties (fpl)‏ 
أجزاء في ال مليون: نسبة ‏ (مم) par million‏ 
يقاس بها تركيز بعض المواد في سائل يحتوي 
عليها (كالماء مثلاً)» سواء كانت هذه المواد 
صلبة عالقة به أو غازات أو أملاحًا ذائبة 
فيه» وهذه الوحدة تمل ملليجرامًا واحدًا في 
كل كيا و جرام ٠‏ 
خط جماعي : 1298م )١(‏ 909/ 
في الاتصالات السلكية» خط 


party wall (division wall) mur (m) 
حائط‎ 
مشترك: جدار مشترا‎ 
أو سور فاصل بين أر‎ 
بموافقة الطرفين وتكون تكاليفه مناصفة بينهما.‎ 
پاسكال: وحدة قياس (7) /8ء5دم اهءوهم‎ 
الضغوط في النظام الدولي للوحدات. وهي‎ 
ضغط مقداره نيوتن واحد على المتر المربع؛‎ 
ملي بار.‎ "٠١ وتساوي‎ 
PASCAL PASCAL (m) پاسکال: فی‎ 
الحاسبات» لغة من لغات البرمجة .تضم‎ 
تركيبات للتحكم تجعلها من لغات البرمجة‎ 
. التركيبية‎ 


mittoyen; mur (m) en commun 


قانون Pascal law loi )( de Pascal‏ 
پاسکال: قانون يتناول قدرة السائل على نقل 
الضغوط؛ وهو مستمد من التوازن الهيدروستاتي 
للسائل غير القابل للانضغاط في مجال جاذبية. 
ينص على أنه إذا سمل ضغط على أي جزء 
من سائل في وعاء مغلق. فإن السائل يسلط 
ضغطا متساويًا ومنتظما في جميع الاتجاهات» 
بصرف النظر عن شكل الوعاء. 
| قاعدة de Pascal‏ )/( ولوف Pascal rule‏ 
ياسكال: قاعدة لتقدير القابلية الديامغتطيسية 
لجزيء مُرّب» وذلك من مجموع القابليات 
المغنطيسية لمركباته. مع إدخال عامل للتصحيح 
يتوقف على طبيعة الروابط بين الذرات. 
Paschen-Back eftect effet (m) de‏ 
ظاهرة ياشيّن وباك: تَعْير 82-" ۴410 
يحدث في ظاهرة زيمان المغنطيسية عندما تبلغ 
شدة المجال المغنطيسي الخارجي قيمة حرجة؛ 
وتعود ظاهرة زيمان المعتادة للظهور عند قيم 
عالية جدا للمجال. 
| قانور 53 Paschen law loi (f) de Paschen‏ 
باشين: قانون ينص على أن انهيار العزل لغار ما 
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passive network 


الازرق إلى عديم اللون وبالعكس . 
patenting patentage (m); patenting (m)‏ | 
تلدين الأسلاك: معاملة حرارية تجرى على | 
00 والاسلاك التي تحتوي على نة | 
من الكريون أو أكثرء والغرض منها | 
0 على بنية تجمع بين مقاومة الشد 
والمطيلية الاين وبذلك بكسب السلك | 
اللقدرة على الصمود لعمليات السحب التالية . 
مر مَمُشى: طريق محدود (0) 3590/67 طاغهم 
العرض في حديقة» أو على جانب طريق 
عام أو جسر أو ترعة» للسير على الأقدام. 
مسار: طر يقر path chemin (m); voie (f)‏ 
يصل بين عقدتين من عمد تخطيط بياني مار ا 
بالخطوط التي 'تضل هذه العقد. وفى حالة | 
التخطيط البياني الموحد يراعى أن يكون اتجاه 
السار هو تجاه الاسهم على المخطوط . 
path line trajectolre (f) de la particule,‏ 
خط الس في ميكانيكا المرالع؛ المنحنى الذي 
يرسمه جسیم المائع خلال زمن متناه في الصغر 
زنجار, بانينا: غشاء patina patine (f)‏ 
أكسيدي؛ رقيق ومتماسك و واق» يتكون 
على الفلزات المعرضة للهواء» وخاصة الغشاء 
الاخضر الذي يتكون على النحاس وسبانكه» 
والذي يستغرق تكونه في العادة سنوات عديدة» 
ولكنه يعمل الآن صناعيًا بطرق كيميائية 
خلال رفث قصير. 
صدا صخر ي غشاء رقيق (/) 2178م هصاغهم 
یرن على سطح الصخر بفعل التجوية. 
: معذن ‏ )( patronite pafronie‏ 
0 دي الأسودء ويجرى تعدينه 


لاستعماله خامًا للقاناديوم. 

قط: في الانصالات: )/( pattern mire‏ 
-١‏ الشكل الإشعاعي لهوائي ممثلاً بالرسم 
البياني القطبي للعلاقة بين شدة المجال وبين 
انهاه الزاري. 5- الشكل الاختباري 
الذي بظهر على شاشة مستقبل تليقزيوني من | 
مرلد اشكال. ا 
موذع؛ أورنيك: في , () pattern modêl‏ ا 
السباكة الرملية جم يصنع غالبًا ا 
الخشب؛ ولكنه قد ب من المعدن أو اللدائن 


(لبلاستبك) ار احص (الجيْس) أو أية مادة | 
أخرى ماسب ويستخدم في صنع القالب. 
موذج؛ پانرون pattern patron (m)‏ | 

الصناعات النسجية» -١‏ تكرار رخرفي واحد | 
من مكرلات الوح -١ ١ ٠‏ نوفج اتغصيل | 
لاي ينم إعداده من الزرق: 


جهاز يستخدم لبسترة الموائع 


مَرْعى: -١‏ الحشائش أو النباتات النامية (”) 
التي تتغذى عليها حيوانات الرعي 
؟- الاراضي أو الحقول المناسبة المخصّصة 
لرعي الحيوانات وتغذيتها. 
PAT see public access terminal‏ 
ق patch correction (f)‏ 
الحاسبات. مصطلح يطلق على تغير مؤقت 
في برنامج لإصلاح خطأ فيه. (وقد تجرى 
عملية الترقيع على البرنامج بعد ترجمته). 
patch renfort (m); rustine (f); pastille 0‏ 
رة اد فة عة ES‏ 
لحام ثقوب الأنبوبة الداخلية لإطار عجلة 
السيارة المطاطي. ۲- قطعة معدنية تبرشم 
أو تلحم إلى لوح معدني فوق شدخ أو كسر 
أو ثقب أو منطقة ضعيفة للتقوية أو الإصلاح. 
patch board (plug board) tableau‏ 
لر (m) de connexions‏ 


لَوْحَة توؤصيل: لوحة 
من مصفوفة نهايات تستخدم للتوصيل اليدوي 
بين نهايات الوصلات السلكية بأسلاك قصيرة. 
تستخدم هذه اللوحة لتحديد التوصيلات بين 
النهايات الطرفية والحاسب. 

patch cord واطقه‎ (m) de jon 

volant; cavalier (m) 
مؤقت: وصلة كهربائية مؤقتة (غير دائمة)‎ 
. بين مقبسين في لوحة توصيل‎ 

patch effect effet (m) des taches ظاهرة‎ 

| البقع: تفاوت يشاهد في استجابة المناطق 


5 
رقعة: 


المختلفة على سطح كاثود ضوئی» عندما | 


يضاء بحزمة ضوئية ثابتة الشدة» فيظهر 
الانبعاث صادرًا من بقع متناثرة على السطح . 
patching réparation (/); ravaudage (m);‏ 

تر قيع : bousillage (m); rapiécetage (m)‏ 
إجراء الإصلاحات اللارمة لمساحات سطحية 
معزولة أو مهترئة أو ممزقة. 

برا الاختراع : وثيقة patent brevet (m)‏ 
رسمية تعطي حقوًا خاصة لشخص أو ا 
لجماعة من الأشخاص لصنع سلعة أو بيعها 
أو لحماية ابتكار جديد. 

patent blue bleu (m) dimpressl0n أزرق‎ 


الطباعة: أحد أصباغ الرورائيليين المحتوية على | 


مجموعات السلفونيك. يستعمل في الطباعة» 
كما يستعمل دليلاً في عمليات المعايرة في 
تفاعلات الأكسدة والاختزال فيتغير لونه من 


pasteurizer pasteurisateur (m) 


pasture patûre (/) ; pré (m) : 68‏ أ 


الكروميك أو في فوق أكسيد الهدروجين» أو 
بجعله أنودًا في عملية التحليل بالكهرياء. 
يفقد الحديد هذه الخاصية بتعريضه للصدمات 
الميكانيكية . 
passive network réseau (m) passif‏ 
| شبكة سلبيّة: -١‏ شبكة كهربائية لا تشتمل 
على مصدر -٣‏ شبكة رادارية 
| تعمل على إعادة إشارات مشوشة أو مضللة 
ر إلى رادارات العدو. ۳- إجراءات إلكترونية 
ا 
| 
! 


وشبكات إرسال خاصة لع العدو من 
استخدام أي إشعاع كهربائي أو مغنطيسي في 
1 الأغراض الملاحية أو للتشويش عليه. 
| سونار  passive sonar sonar (m) passif‏ 
| سلبي: ونار لا مُتتخدم .فيه سرى هيات 
الإنصات تحت الماءء دون إرسال نبضات 
للكشف عن الو قع أو العائق. 
passive transducer transducteur (m)‏ 
محول طاقة سَلبي: محول طاقة لا أأئئهم 
تعتمد الطاقة المنقولة من خلاله على 
خصائصه؛ بل تعتمد أساسًا على خصائص 
<٠‏ الإشارة الداخلة إليه. 
| السلبيّة» الخمو passivity passivité () :J‏ 
خاصية تكتسبها بعض الفلزات لا تسمح لها 
بان تتفاعل ل مع المواد أو البيثة | 5 
ار pass of tool passe (f) d'un outil‏ 
0 القطع: المسار الذي تسلكه أداة القطع في 
٠‏ عملية التشغيل . 
ا الس password mot (m) de passe‏ 
كلمة يحتفظ بها مستخدم الحاسب سرا 
ويطلبها الحاسب منه قبل التعامل للتأكد من 
شخصية المستخدم. 
معجون» عجينة: -١‏ المادة ‏ () اقم مغههم 
عندما تكون طرية لاحتوائها على قدر 
محدود من سائل ما. ۲- في البطاريات 
الحافة الادة العجيئية الت تمتؤي على 
إلكتروليت؛ وتوضع إلى جانب القطب 
| السالب. ۳- في البطاريات اللإلكتروليتية » 
| المادة العجيئية التي تعمل بمثابة الواح موصلة . 
و ر رق pasteboard carton (m) contrecollé‏ 
مقوى: نوع من الكرتون الرقيق يُصنع بتغرية 
فرخين أو أكثر من الورق ٠‏ 
سترة١‏ )/( pasteurization pasteurisa1i0‏ 
تعقيم جزئي لسائل برفع درجة حرارته إلى 
| درجة ومدة محددتين. من تطبيقاتها المعروفة 
ا بسترة الالبان بحيث لا يحدث فيها تغير 


| ملحوظ في الطعم. 


975 peak clipping 


سقّاطة: سن (7) ٥وا‏ ;() اناواله اسهم , والنیوترونات» ولكنه لا ينطبق على الفوتونات | 
متجركة أو ماسك يُعشّق في عجلة مسئئة لمنعها | أو الميزونات ميو. ا 
من الحركة في اتجاه معين» أو السماح لها | بولنْجيت: من () وانوةاددم هغلودااسهم 
بالحركة في اتجاه معينء وهي تسقط في | مجموعة الزيوليت» يتكون من ألومنيو سليكات 
موضعها إما بفعل الجاذبية» أو بتأثير نابض | البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم» ويتبلور 
(ياي). ف النظام متساوي الابعاد. || 
الحملٍ payload charge )( payante‏ قاعدة Pauling rule rêgle )( de Pauling‏ 
الصافي» الحمولة الصافية: في النقل البرّي» | پولئج: قاعدة تبين كيفية تجمع كثيرات 
مجموع ورن السيارة وهي محمّلة مطروحا | السطوح في الشبيكة البلورية المركبة . 

منه الوزن الاساسي (الوزن اميت للسيارة | (m) de brasseyage‏ أوالدم paunch mat‏ 


مكواتها . 


وهو الحمل الذي تُوَّى على | حصيرة تحزيم: في السفنء حصيرة متيلة | 
أساسه الحسابات المتعلقة بالنقل . | مصنوعة من جدائل منسوجة من الحبال 
الحمل ر 6 () charge‏ فهوالزهم | القديمة. تستخدم لوقاية العرارض والأرمّة من | 


الآجر: : في الطائرات» الجزء من الحمل النافع | الاهتراء عند إبحار السفينة في مواجهة الريح. | 
الذي يستمد منه إيراد تجاري» أي الركاب | 


| pause control commande (/) de pause 

والبضائع. أما في القذائف. فيشمل الرأس | ضابط التوقّف القصير: وسيلة موجودة على | 

الحربي وصمامة التفجير والمتعلقات. مسجل شريطي تسمح لحركة الشريط بالتوقف | 
payment perlod période )( de‏ 


المؤقت» ثم يواصل حركته عند الرغبة في 
فثرة 5 الدع فر ت الاستعادة: أقصر 21801901م ذلك. 
مدة زمنية تلزم (نظريًا) لاستعادة الاسثمارا 05 70 pavement (paving) pavement‏ 
المدفوعة في رأس الال الاصلي (أي القابل | رصّف: : الطبقة السطحية فى _ () 0899م | 
للتقادم)» على هيئة نقد سائل. الطريق التي : تعد لمرون المَركبات والمشاة | 
خامة اهرقم pey ore miner (m)‏ | عليهاء و تشمل الجزء السطحي الذي تُجرى 


اقتصادية: خامة يمكن استغلالها اقتصاديا. ‏ | عليه عمليات دك وتثبيت» وجميع الطبقات 


pay-out time durée () de récupération‏ التي ل فوقه من الركام والاسفلت أو من 
فثرة الاسترداد فترة الاستعواض: الفترة | الخرسانة. 


الزمنية المنقضية من بده استخدام (استثمار) | راصفة» مكنةٌ رصف: paver paveur (m)‏ | 
رأس الالء إلى أن يتحقق منه ربح كائ | آله ثقيلة. تا مواد الرصف أثناء تمركها | 
مع قيمة هذا الاستثمار الاصلي. على الطريق 

pavillion pavillon (m) جناح: قسم كبير في‎ PC See personal computer 

| PC See program counter 

| PCB Sse printed-ciruit board 
PCL See printer control language 
PCM See pulse-code modulation 


معرض أو مبنى عام» يكون في العادة 
مستقلا عن بقية الأجنحة» وتتكون حوائطه 
من مسطحات رجاجية متسعة لإحداث التاثير أ 
بالفراغ» وإظهار المعروضات بسهولة» وربط | 
خام anaché6مp ore cure )m(‏ اعوعههم | اتصال داخل الجناح مع خارجه. ويزود | 
الطاووس: من معادن النحاسء مثل | بحجرات مكتبية للمقابلات وتوزيع النشرات . 
البورينت» وله خاصية التلون القزحي على طوب paving brick brique (f) 3 paver‏ 
السطح عند التعرض للهواء. يسمى يفنا | الرصلف: طوب صلد خاص يستعمل | 
«نحاس الطاووس». | لرصف الطرق. أ 
peak pic (m) ; cime (f); bec (m); pelte,‏ | حجر paving stone pierre (/) de pavage‏ أ 
ذزوة» ذزوة: القيمة اللحظية 0 عاقب ررم | الرْصّف: حجر صلد متين على هيئة كتل 
القصوى لكمية ما. | ا امن رارک ريستعمل فی رضت | 
دمع peak clipping mutilation )( des‏ ا الطرق المعرضة للنقل الثقيل وفي بناء أفارير | 
قص الذزوات: في الاتصالات» تحديد اتساع ٠|‏ أرصفة الشوارع . ٠‏ 
إشارة بقص ذروات شكلها الموجي لرفع | باثونيت: pavonite pavonite )( .AgBigSs‏ | 
منسوب التضمين المتوسط وزيادة نسبة الإشارة | معدن يتركب من كبريتيد الفضة والبزموث. | 


pattern board (pattern plate) 
2ام‎ e-0۵1 )( لوح التّموذج: في‎ 
السباكة الرمليةء لوح من المعدن» أو الخشب»‎ 
أل أيه رمادة  مناسية عر برک عليه‎ 
النموذج» أو يشكل جزءًا متكاملاً معه.‎ 
pattern draft dépoville, 0 استدقاق‎ 
النموذج» سَلبية النمودّج: في السباكة‎ 
الرملية» استدقاق (سلبية) في أجزاء النموذج‎ 
الرأسية يسمح بسهولة سحبه من قالب الرمل.‎ 
pattern generator générateur (m) de 
مول أثماظ::مؤلد موبعات اة‎ | 
بإشارات رؤية مركبة هندسية» و يستخدم‎ 
. لاختبار وإصلاح الأجهزة التليشريونية‎ 
pattern of flow modêèêle (m) 
٥u 8۸۲ مط السريان: في میکانیکا‎ 
الموائم» نوع السريان السائد في لحظة معينة.‎ 
وقد يكون السريان في السوائل الحقيقية‎ 
` رقائقيًا أو مضطريًا.‎ 
pattern recognition الي‎ 
08/0/78  ةيلمع تميز الاشكال. تيز الأغاط:‎ 
اكتشاف .وجود شكل أو نَمَط فى إشارة مغينة‎ 
أو ديد قيخة الاحتمالة لوجوده فى الإشازة:‎ 
pattern warp chaîne (f) de dessin 
اسا عيّتات: في الصناعات النسيجيةء سداة‎ 
يتراوح طولها ما بين 5 أمتار و ۲۰ مترا‎ 
لإجراء تجارب تأثير الألوان عليها باستعمال‎ 
لحمات متعددة الألوان.‎ 
pattern wheel roue (/) ã dessin عة‎ 
عجلة دائرية‎ ٠ تصميم: في الصناعات النسيجية‎ 
ذات مجار محيطة بهاء توضع فيها لقم‎ 
التحكم في" تكوين الغرزة بأشغال التريكو.‎ 


Patterson function /onction )( de 


mire 


دالة پاترسون: دالة من دوال Patterson‏ 
فوربيه في التحليل البلوري» وتَربط بين مُعامل 
التركيب لمستوى بلوري وبين قدرته العاكة. 
Patterson-Harker method méthode‏ 


طربقة پار سون  de Patterson-Harker‏ )( 
وهاركر: اسلوب خاص في التحليل البلوري 
بالاشعة السينية . 


Paull exclusion principle principe 

اا پاولي (m) 0 ‘exclusion de Pauli‏ 
للاستبعاد: مبدا للنظام الذري ينص على 
عدم إمكان وجود فرْميونَيين متطابقين (أي 
یون لا كل مهما يساوي ٣‏ في 
حالتين لهما نفس الاعداد الكمية. وهذا 
لبد ينطبق على الإلكترونات والپروتونات 
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ذُروة peak velocity vitesse )( de crête‏ 
السرعة: أقصى قيمة للسرعة اللحظية في 
عي زمنية محددة. 

ذُروة peak voltage tension (/) de crêle‏ 
القفلطيّة :أقصى ما تصل إليه القوة الدافعة 
الكهربائية في أحد الاتجاهين في التيارات 
لتر OS‏ . 

ذروة peak white crêéte (f) du blanc‏ 
البياض: في الاتصالات» المنسوب في إشارة 
الروة المطابق لأسطح عنصر في الصورة. 


شفع الخن: peat wax cire (f) de tourbe‏ | 
شمع أسود اللون E)‏ من الخنث 
بالكحول أو الب عمل في "نيم | 
بعض أنواع الورنيش . 

| pebble mill (ball mill) broyeur (m) ã 

طاحونة بالكرات: مكنة للطحن تتكون 9818/5 
من أسطوانة تدور حول محورها وتحتوي | 
على عدد من كرات الفولاذ (الصلب) أو 
الحزف الصيني. تستعمل في عمليات الطحن | 
راط رفا دلق > ٠‏ 

Peclet number nombre (m) de Péclet 
عدد بكليت: عدد يدل على النسبة بين كميتي‎ 
الحرارة المنتقلتين بالحَمل وبالإشعاع في وسط‎ 
. تتتقل فيه الحرارة‎ 

حمْضْ ‏ 6للوااءوم pectic acid acide (m)‏ 
البكتيك: حمض ثنائي القاعدية يوجد في 
النباتات . والفواكه عن الناضجة ومكن | 
استخلاصه بعليها مع القلويّات المجففة» 
نكو هلامًا. يعتمد تحضير ای على 
هذه الخاصية . 

بكتبنات: مجموعة pectins pectines (fol)‏ 
من الركبات العضوية توجد في الفواكه غير 
الناضجة وفي بعض الخضرء وهي : 
إلى حمض البكتيك عند نضج الفاكهة. 
ونساعد على تماسك خلايا النبات وعلى 


السوداني: زيت ثابت يحضر بعصر بذور الفول 
السوداني على البازة . يستعمل ملطْمًا وغذاء. 
pearceite pearcéite (f)‏ 
۸,28 معدن لونه أسودء يتركب 
من كبريتيد الفضة والزرنيخ» و يتبلور في 
النظام أحادي اليل أو المعيني الزائف . 
لؤلؤة لو حصية (حصاة ‏ ()//6م pearl‏ 
صغيرة) كثيفة» مستديرة تقريباء 
فاتحة اللونء ولها 
اللمعان» كي في داخل بعض أنواع 
الرحويات بترسب قات ریت متمركزة من 
عرق اللؤلؤ حول جسيم غريب . 
pearling machine (glazing‏ 


بيضاء أو 


درجات متفاوتة من 


machine) عمدةه‎ (m) ã blanchir; ia 
glaceuse )( de riz رل عصير الفواكه إلى هلام (جل). تبييض» مكنة تلميع:‎ 
مكنة تستخدم لتبييض الأرز بعد ضربه‎ ٠ بكتوليت: معدن () 061018م #اامهم‎ 
لونه أبيض أن رمادي» يتركب من سليكات | وتقشيره: كما تصلح لتبييض أو تلميع غيره‎ 
الصوديوم والكالسيوم القاعدية» ويتبلور في | من المحاصيل الحبية.‎ 
pearlite prie ()  ةسدنه النظام أحادي الميل . | برليت: في‎ 
دواسة: كفة تعمل بمثابة () 4918م 1هكهم | الفلزات. المكرّن الدقيق الذي يشمل رقائق‎ 
رانعة عند الضغط عليها بالقدم . متناوبة من الفرّيت والسمنتيت» وله تركيب‎ 
/۰,۹ /ه/16065م 465181هم 2 أصهرانى (یوتکتائي)» ويحتوي على‎ )17(: appv); 86 
(8/0/وم:) 2 تقريبا من الكربون في سبيكة الحديد والكربون.‎ ١ الجزء‎ -١ اة ركيزة:‎ 
امهعم‎ spa 0/0 / )( الإنشائي الرأسي المقام فوق الأساس ويحمل سبار اللؤلؤ: نوع‎ 
في | من الكربونات التبلورةء له بريق لؤلؤي مثل‎ -۲ ٠ كي ار مجموعة من الآليات.‎ 
الجبولوجياء عمود رفيع نسبيًا من الصخر‎ 


الانكريت. 
3 
يحمل كتلة صخرية أكثر اتساعًا . خث» بيط: مادة ليفية ذات 


peat tourbe (f) 


قوصرة مسنم pediment fronton (m)‏ لون بني أو أسود تنتج من تحلل المادة النباتية 
الجملون: الواجهة امثلثية التي تشكل مُسنّم | في المستنقعات. يعتبر الخث أول مرحلة من 
سف ثائي الانحدار. مراحل التغير من المادة العضوية إلى الفحم. 

, (إ) pedogeography pédogéographiê‏ وهو أردأ أنواع الفحم لاحتوائه على نسبة 


جثرانيا ار فرع من علم التربة يختص عالية من الماء ر ر 
بدراسة مواد وتكوينات التضاريس» وما i‏ | كوك peat coke coke (m) de tourbe‏ 


ا ف اج لبانس | اال الك اجر الكوك يحضّر بتقطير 
ات 


| peanut oil huile (/) d'arachide زیت ب الفوا ل‎ 


peak factor 


إلى الضوضاء في أجهزة الاستقبال» ومنع 
ا التضمين المتجاوز في أجهزة الإرسال الراديوي 
ا 0 
عا peak factor facteur (m) de créte‏ 
1 نسبة قيمة ذروة التيار المتردد إلى 
قيمة الجذر التربيعي المتوسط ربع التيار. 
ذروة peak inflow apport (m) de pointe‏ 
الإيراد: التصريف الداخل إلى الخزان أمام 
السد فى أثناء الفيضان» والذي يصل معه 
معدل التخزين إلى أقصاه. 
peak inverse voltage tension (/) de‏ 
| ذروة الفلْطية الممكوسة: ۷0۲56 ٠/616‏ 
أقصى قلطية بين أنود وكاثود صمام إلكتروني 
أو مقوم في أثناء أنصاف دورات الموجة 
المسلطة عليه التي تجعل الأنود سالبا بالنسبة 
للكاثود فلا يمر تيار في الصمام أو المقرّم . 
مستوى ‏ 06/8 peak level niveau (m) de‏ 
الذروة: مستوى أعلى قيمة لحظية تحدث 
خلال فترة زمنية محددة. 
peak load charge (f) maximale; „charge‏ 
الحمل الذرزوي: أقصى نل (f) de pointe‏ 
آمن بمكن تحميل الآلة أو المعدة أو أجزائها به 
دون حدوث انهيار (كسرء أو شرخ» أو 
تلف) فى أي منهاء أو فساد في أدائه. 
peak-load power station centrale (f)‏ 
محطة قدرة ذروية: محطة لتوليد 6امادم 06 
القدرة تصمم أساسنًا لمقابلة الحمل الأقصى 
خلال فترة الاستهلاك الذروي. 
peak rate of runoff ruissellement (m)‏ 
ذروة الحريان السطحي: أقصى ©6ا7امم و09 
يصل إليه التصريف خلال عاصفة مطيرة . 
peak run-year année (f) humide‏ 
التدفق الذروي: فى حسابات الطاقة المائيةء 
نة يكوان” قدفى لباه فما اكز" من "تذافقة' في 
PETE TR A‏ 7 
peak stage phase (f) de pointe‏ 
: منسوب الماء في الخزان أمام السد 
ف وقت ذروة الفيضان عندما يتساوى التصتريف 
الداخل إلى الخزان مع التصريف الخارج منه. 
peak-to-peak amplitude rote (f)‏ 
A‏ من الذر وة إلى crête‏ ذخ de crête‏ 
الذروة: سعة كمية متناوبة (مترددة) مقيسة 
من الذروة الموجبة إلى الذروة السالبة . 
قيمة peak value valeur (f) de crête‏ 
| الذروة: أقصى قيمة عددية موجبة أو سالبة 
تصل إليها كمية متغيرة في فترة زمنية معيئة. 


Pelton wheel bucket 


3 
إليها مادة ‏ لاصقة مثل البنتونايت» وكذلك , خابور خشبي: دسار عامط 90 () ۸6۷6ء وهم علم التربة: غلم 


كمية من رماد الصودا والحجر الجيري» ثم 
تشحن في أوعية أسطوانية الشكل تدور 


يسرعة مع تليط الحرارة على الخامة ٠‏ 


فتتماسك على هيثة مكورات (كُرِيَات). 
مکو رات: ف pellets boule1tes (Ip)‏ 
الصناعات المعدنية» كريَات مكبوسة من الخام 
الدقيق الطحن تشحن في 3 الصهرء بدلا 
من شحن الخام في حالة سائبة 
pellicular front front (m) e‏ 
جب في الهيدرولوجياء جبهة تنشأ في 
تربة مَسامية عندما يحل ماء التسرب 
ماء الالتصاق الذي خرج بالتبخر أو 0 
مياه pellicular water eau (/) pelliculaire‏ 
غشائية: طبقة رقيقة من الياه تبط بياه 
الامتزاو على سطح جسيمات التربةء وذلك 
بفعل القوى الجزيثية . 
pellicular zone zone (/) d'eau‏ 
منطقة المياه الغشائيّة: المنطقة ٠‏ نوا ماهم 
تحت سطح الأرض التي يمكن وصول تأثير 
التبخر إليها . 
Pellin-Broca prism prisme (m) de‏ 
متسورويلين وأبزوكا: منشور  Pellin-8roca‏ 
مركبء رباعي السطوح» ذو انحراف ثابت. 
يمكن اعتباره مكونا من ثلاثة مناشير ملتصقة 
معاء اثنان منها قيمة زاوية رأس كل منهما 
٠‏ والثالث قائم الزاوية متساوي الضلعين. 
Peltier coefficient coefficient (m) de‏ 
ممامل پلتييه: كمية الحرارة المخولدة في 8/067 
الثانية في ظاهرة بلتيه؛ عندما يمر تيار 
كهربائي قيمته الوحدة في وصلة بين فلزين 


Peltier effect effet (m) Peltier 
ظاهرة انبعاث الحرارة‎ 
دائرة مقفلة من.فلزين متصلينأعند طرفيهماء‎ 
وذلك عندما يمر تيار كهربائي في تلك الدائرة.‎ 
وهذه الظاهرة عكس «ظاهرة سيبك؛.‎ 

Pelton turbine turbine (f) de Felton 
۾ يلثن: تربينة مائية من النوع الدفعي»‎ 
إن أساسًا من عجلة دوارة مثبت على‎ 
| فحيطها عدد من القواديس (الدّلا ») يصطدم‎ 


ظاهرة 


انال للندقع من فرخة امقابلها فييب في .| 


إدارة العجلة . 

Pelton wheel bucket godt () de la 
قادوس عجلة يلن: الجزء‎ 
من تربينة يلتن المثبت عدد منه(من القواديس)‎ 


في إحدى وصلتي | 


| القولبة 


977 


(دسرة) من الخشب ذو شكل مستدق (مسلوب) 
ومقطعه مربع أو مستدير» يستعمل لتثبيت 
قطعتين من الخشب معا بعمل تقر في كل 


مهما وإيلاجه فيهما بالدق. تستعمل هذه | 


الخوابير كذلك في تثبيت المدادات الخشبية في | 
مواضعها بدق طرف الخابور المدبب في الأرض 
وتثبيت طرفه الآخر بالمسمار فى المداد. 
Peierls stress tension (f) de Polerls‏ 
إجُهاد پيرلز: مركبة إجهاد القص اللازم لنقل 
, انخلاع خلال شبيكة بلورية قامة. 


محل پıکو‏ كت : )|( ékovskisteم pekovskite‏ ' 


٥ا1‏ . معدن لامع لونه مصفر إلى أسود 
رمادي. بلوراته تتبع النظام متساوي الأبعاد 
أ وشللعي 3-3 يتحل بفعل حمض 
الكبريتيك الساخن. 
ا pelargonic acid acide (m)‏ 
حَمْض الپلارجونيك: 11,,0001و0. زی 
عديم اللون أو أصفر يذوب في الإثير وفي 


الكحول » ولا يذوب في الماء. يغلي عند 
.“٤‏ يتعمل في اللك (اللاكيه) 
والمستحضرات الصيدلانية والمنكهات وفي 
اللدائن (البلاستيكات) . 


| pelican hook croc (m) û échappement 
| خطاف سريع الفك: خطاف مفصلي تمسك‎ 


طرفيه حلقة أو وة قارنة» وعند إزاحتها 
ينفتح الخطاف يسهولة . 

طينيّات: مجموعة من (ام/) 6/165م وه؛ذاهم 
الصخور الرسوبية تتكون من قنات الطين 
والرمال الدقيقة والمساحيق الصخرية الاخرى 
ادقيقة نة الحبيبات. 

حب و ,ص« () pellet pellet (m); pastille‏ 
قرصة: : قرص جاف مضغوط من مادة القولبة» 
يجرى تشكيله بمقاس معين بوساطة مكنة 
لصنع الأقراص. تتضح ميزة هذه الأقراص 
عند شحن القوالب التي يلزم فيها توزيع مادة 

توزيعا دقيقا في أنحاء القالب. 

رد ردقت حبة: كرة معدنية (1) ااا 168م 

ة» تستخدم كقذيفة في الأسلحة الثارية. 
اقا pelleted pitch grains (mpl) rk‏ 


| محبب:امادة تستعمل في رمل القولبة لتحين | 


القشرة :الخارجية للمصبوبات (المسبوكات) 


أ وللمساعدة في منع تكن قوبات الرمل . 


pelletizing pelletage (m) تكويرة عملية‎ | 


turbine Pelton‏ | تجرى على الخامات المركزة الناعمة لجعلها 


صالحة للصهر. يرشن الخافةاييعفن إلا وتضاف 


pedology pédologie (f) 
يُعنى بدراسة التربة» أصلها وتكونها وتوزيعها‎ 
وعلاجها وتصنيفهاء إلى غير ذلك.‎ 

اطلع: 5 peek instruction )1( peek‏ 
الحاسباتء أمر بالاطلاع على محتويات 
مكان محدد في الذاكرة في اللغات ذات 

| المستوى العالى . 

peeling écroûtage (m); écaillage (m) | 

-. تزع الكسوة المطاطية من سطح 

معدن أو قماش أو مادة أخرى. ‏ ”- إزالة 
القشرة السطحية من فوق أسطح القضبان 
المسحوبة على الساخن بواسطة التشغيل على 
مكنات خاصة مزودة برءوس قاطعة دوارة. 

peeling lathe tour (m) ã éeroûter, 

مخزطة تقشیر تقشير: مخرطة لإجراء عمليات تقشير 
طح القضبان المسحوبة على الساخن. 

تقشر: تسلخ peeling off écorçage (m)‏ 
أو انفصال طبقة دهان (بوية) أو ورنيش أو 
لك (لاكيه) من السطح المطلي نتيجة لفقدان 
التلاصق مع الطبقة التحتية 

peening martelage (m) ق‎ 


الرأس» وذلك لإزالة الحافات الحادة من 
الحديدية والمصبوبات والمطروقات» أو إزالة 
الإجهادات الداخلية فى منطقة لحام بالقوس 
الكهربائية. قد تستخدم في ذلك مطرقة 
هوائية تحمل أجنة ذات طرف كليل الحد. 
peephole voyant (m) ; hublot (m) de‏ 
| فح لَمح: فتحة في الباب أو البناء 8980 
الطوبي للفرن يمكن النظر من خلالها لمراقية 
عملية الانصهار والظروف السائدة داخخل الفرن. 
مهداف» peep sight housse 0 E rou‏ 
مسددة تدقيق: مسددة خلفية في البندقية بها 
ثقب صغير تتمركز فيه المُسدّدة الأمامية عند 
التصويب. 


Peer-to.peer communications 


communications (fpl) pair-a-pair 

اتصالات نظير بنظير: اتصالات تتم عن طريق 
تزويد كل من المرسل والمستقبل بإمكانية بده 
وتشغيل وإنهاء جلسات الاتصال الشبكي 
Peer-to-peer network réseau (e;‏ 
شيكة نظي بعظير؟شبكة Pair-a- pair‏ 
اتصالات تتيح لجميع محخدانيها. ازل 
| :التخلقات: العمومية: فى. جميع بمخطات التفل _ | 
دون الحاجة إلى خادم ملف مركزي٠‏ 


كع 


978 


pencil 


دواسة مترجَحَة (مُأرْجحة) تحركها القدم . 
مشار pendulum saw scie (/) pendulaire‏ 
بندولي: منشار دائري يترجح(يتارجح) في 

قوس رأسية لعمل القطعيات المستعرضة . 
مقباس (m)‏ لمهم penetrameter‏ 
في الفيزياء» مجموعة من أجسام 
مختلفة النفاذية للاشعة السينية أو النيوترونية 
وما إليهاء تستعمل لتقييم الصورة 
الإشعاعية» أو لمعايرة أجهزة الاشعة. 


| penetrant flaw detection conlrûle 


00002 
(m) par colorants الكثيف عن 406180/5م‎ 


الشدوخ بالتغلغل: اسلوب للكشف عن | 


0 السطحية في المشغولات المعدنية 
باستخدام السوائل الفلورية (الفلورستتية) | 
التي تتغلغل داحل الشدوخ 
penetrating Ink encre (f) pénétrante‏ 
حبر مخترق» حبر نافد: : حبر متوغل في ألياف 
الورق. 
penetrating oll huile (/) de dégrippage‏ 


زت مخترق» زیت لقا نوع من الزيوت له | 


خاصية النغلغل» مثل ما يستخدم لإزالة 
لصب (زرجنة) الاجزاء الصدثة المتماسكة . 
اخترا اق )1( Benetraten pénêétration‏ 
تغلفل, تفاذ: -١‏ في الحاسبات» إجراء يُتخذ 
لاختبار نظام أمن الحاسب بتعمد اقتحام 
نظامه» وفي حالة نجاح هذا الاقتحام يعدل 
النظا با لا يسمح بتكرار الاختراق . 
-١‏ مقدرة مقذوف على الموَغلٍ في هدف أو 
درع. ۳- قابلية سائل ماء مثل حبر أو 
درش أو مذيب» للتغلغل والنفاذ داخل 


ألياف الورق. 4- طول الجزء من الخازوق 
المدفرق في التربة تحت منسوب قاع الحفر 
لشيت الخاروق. -١‏ عمق القيسون تحت 
سطح الأرض. 


penetratlon.bead cordon (me 

ا (کر در 0 pénétration‏ 
لام نائئة س خلال جذر الح weld root‏ 
ن قد عملت من جانب واحد فقط 


penetration Ink encre promis 
حبر اخترافي: حبر يستعمل لاختبار مدى‎ 
قابلي الورق لامتصاص الحبر أو تيه‎ 
penetration log carnet (m) de sondage 
سجل الاختراق: في عمليات التنقيب عن‎ 
| ارا ستول بين معدل رعة حفر البعر‎ 
ويستفاد دان التعرف على أنواع‎ 


في الهواء أطول بكثير من عرضه المربوط في | 
القائم؛ كما يكون مستدقا نحو الطرف أ 
الطليقء وله أربعة أضلع. ا 
pendant tackle caliorne )( de bas mêl |‏ | 
| ية رقع معلقة: في السفنء آلية رفع ثنائية | 
| تعلق عادة في علاقة للصاري الأسفلء | 
ا وتستخدم لنقل الاحمال على السطح» أو في | 
| إقامة الأرمة السفلى: أو في ضبط الصواري | 
ا عند ارتخاء الزمامات» وما شابه ذلك. 
(m) de mesure‏ واناقء pendant wire‏ | 
الك القياس: في الهيدرولوجياء سلك متينٍ 
أ يحداد بدقة خط قياس التصريف ومواقع نقط 
ا الرصد في مجرى مائي: وتعلّق بالسلك | 
, أقراص معدنية لترقيم المواقع 
ا مَلّقَات: (امم)) pendentifs‏ لومم | 
في العمارة» الكرانيش والزخارف والرفارف 
| المعلقة أو المدلاة من الأسقف أو الحوائط أو | 
الشرفات الباررة. تعمل من الجبس أو الحجر | 
الصناعي أو الخشب المخروط (الخشب الخرط) . 
اهتم الفنانون العرب اهتمامًا كبيرا بدراسة 
هذه الحليات. التى تسمى «المقرنصات»» | 
واستعملوها في تكوين صفوف منظومة جميلة. | 
ومن أهم المعلقات الزخرفية في العمارة | 
العربية: الرفارف» والكرادي» والكواييل2 | 
pendular stage état (m) pendulaire‏ 


| المرحلة البندولية: : فى المياه الجوفية» مصطلح | 
يظلق على المرحلة ان تبط فيها اليا | 

بحبيبات التربة في منطقة التهوية» وتكون | 

مياه .على هيعة أغشية, مكرة. حلقات: متفظئلة: | 

حول الحبيبات. 

| pendular water eau (f) pendulaire مياه‎ | 

| بندولية: المياه في منطقة التهوية» المحيطة 

| بجسيمات التربة مكوة أغشية حلقية منفصلة 

| حول كل جسیم منها. 

| بندول. نواس« (m)‏ 0019م Pendulum‏ | 
رقاص: ذراع تتحرك حركة مننظمة» مثل | 
رقاص ساعة الحائط. يتكون من ثقلٍ متصل | 

| بقضيب معلق من طرفه العلوي جردا 
حركة توافقية متنظمة. يستعمل فى تقدير 
الوقت وتعيين الجاذبية المحلية. تجرى عليه 
تجارب عديدة في الميكانيكيا التطبيقية. 

ساعة ‏ (/) pendulum clock pendule‏ | 
بدو ساعة رقاضة: ساعة حائط. بها ينول 
متَرَجُح كوسيلة لإحداث تكرارية منتظمة. 
pendulum press presse (/) ù pendule‏ 


أ 
أ 


على محيط العجلة الدوارة على مسافات 
نتظمة؛ وعندما يندفع الماء من الفوهة المقابلة 
له تنتقل كمية الحركة من الماء إلى العجلة 
فتديرها. 

قلم رصاص: أداة pencil crayon (m)‏ 
للكتابة أو لخط علامات بمادة صلبة من 

ازات أو الكربون أو من ألوان مختلفة. 

| فرشاة ق في أعمال (7) pencil pinceau‏ 
الطلاء» فرشاة دقيقة صلبة الشعيرات» على 
هيئة قلم» تستعمل في أعمال طلاء الاجزاء 
الدقيقة والمواضع الضيقة (المزنوقة) التي قد 
يصعب الوصول إليها بالفرشاة العادية» وفي 
إكتابة الأحرف بالدّهان (البوية)ء إلخ. ٠‏ 

حر زمة pencil beam faisceau (m) étroit‏ 
رفيعة: حزمة أسطوانية رفيعة من الإلكترونات 
المتحركة في منظومة كهرضوئية» ويمكن أن 
ينحرف مسارها بتأثير مجال مغنطيي أو 
كهربائي . 
pencil core crayon (m) de masselotte‏ 

| قلب قلم: في السباكة الرملية» قلب من رمل 
السليكا الملجفف» يشبه القلم في مقطعه 
المستعرض» وله عدة استخدامات في القولبة» 
منها أنه يسمح للضغط الجوي بأن يؤدي دوره 
الكامل على المغدّي الجوي وذلك عن طريق 
استبقاء القلب القلم لفتحة خلال القشرة 
الاولية للمغذي. 

مصب قلم pencil gate artaque (/) par‏ 
فى السباكة الرملية» شكل 0000679-,8ا/امه 
للمصبات يشبه القلم. ويعمل في مجموعة 
مجرى الصب والمصب عند اللزوم . 

رصاصض رمام pencil lead mine (/) de‏ 
الأقلام: الأعراد الجرافيتية المستعملة في أقلام 


الرصاص. تختلف درجاته المستعملة في 
الرسوم الهندسية من الجرافيت الطري إلى 
الجرافيت الصلب (الناشف). تستعمل 
الأنواع الطرية (من 68 إلى818) في عمل 
الرس رابرد لاق يالب و(الا تات 
والكروكيات)ء أما الأنواع الناشفة فتستعمل 
في الرسومات التصميمية والإنشائية 


والتنفيذية» وتبدأ من ۲١‏ و 2۳ حتى!!6. 
حزمة pencil of light /aisceau (m)‏ 
ضوئية:. .أشعة متمائلة. التمركز. .أي: ذات 
مركز بؤري واحدء تناظر رتّلاً من الموجات 

متماثلة التمركز. 
رايّة: عَلَم للإشارة أر  pendant /lame (f)‏ 
التزيين بالسفيئة» وعادة ما يكون طوله الممتد 


979 percale 


صمام خُماسي: صمام )06٥م‏ ٥مم‏ | أحادي اليل» ولكن بلوراته ذات شكل | وخصائص الصخور التي تم اختراقها. 
إلكتروني يحتوي على خمسة إلكترودات» معي کاذب. | penetration pass (penetration run)‏ 
هي: كائود» أنود» شبكة تحكم» شبكة كبت» | پر روزیت: () penroseite penroséite‏ | إمرا از « passe (f) de pénétration‏ 


شبكة حجب. | .(Ni,Co,Cu)Sez‏ معدن لونه رمادي | إمرارة نافذة: في اللحام بالصهرء الإمرارة 
پتتوزات: )ام( 67/0565م ٥86%‏ ntمم‏ | رصاصي. يتركب من سيلينيد النيكل والكويلت ‏ (الكُردون) الأولى» للحمة متعددة الإمرارات» 

مجموعة السكريات الأحادية التي يتركب | والنحاس. يتبلور في النظام المعيني القائم. | التي يمكن رؤية تغلغلها في الوّصلة. 

جزيؤها من خمس ذرات من الكربون» يظهر على هيئة كتل كلوية الشكل. penetration tests essa/s (mpl) de‏ 

صيغتها الكيميائية العامة ء10 و0©: رمنها Peneky-Martens closedeup e8 ١‏ | اختبارات الاختراق: فی pénétration‏ 

سکر عريتوزء وسكر الریبوز. essai )( de perky Martens 2 creuset‏ | ميكانيكا التربة. الاختبارات التى تجرى على 


حماسي pentoxide pentoxyde (m)‏ اختبار بنسكي ومارتنز بالکاس 6 | التربة في الموقع لتعيين سعة التحميل» 
الايد مركب كيمياني يحتوي جزيؤه على المغلقة اختبار يجرى لقياس نقطة الومض | ومنها اختبارات الاختراق الإستاتية» 
خمس ذرات من الاكسجينء مثل: خامس | للسوائل العضوية» وفيه يسخن السائل في | واختبارات الاختراق الدينامية . 
أكسيد الفوسفور. » وصيغته | 6520. | إناء مقفل: ثم يعرض بخاره عند درجات | () penetration volumeter volumêtre‏ 

شبْه الظّل: الجزء a e E‏ حزازة 'مختلفة. للاشتعالء :وتعين درجة مقياس حجم الاخترا ق: de pénétration‏ 
الخارجي شبه المعتم في ظل جسم مضاء ذي | الحرارة التي يشتعل عندها البخار. | جهاز يستخدم في تعيين حجم الزيت الذي 
حجم محدود الماحة. من أمثلته: ظل الارض أ penstock conduite 4 forcée; canal (m)‏ | يمتصه الورق فى أية لحظة أثناء عملية اختراق 
أو القمر ,الحادث عن ضوء الشمس في ماسورة يُدفع فيها 4/6749 | (تغلغل) الحبر داحل ألياف الورق. 


ظاهرتي الخسوف والكسوف. ويشاهد شبه | الماء تحت ضغط لتغذ؛ نة مائية» وتصنع penetrometer pénétromêtre (m)‏ 

الظل أيضًا في صور الاشعة السينية والجاميّة . | من الفولاذ ناقطار كبيرة عادة. مقياس الاختراق: جهاز لقياس المواد ومقاومتها 
ملح و فلقل: )( pepper-and-salt grisaile‏ حماسي ة من -0/8هم -ه#صهم | للاختراق باستخدام إبرة قياسية. 

في الصناعات النسجية» مصطلح دارج يشير | اللغة الإغريقية تعني «خمسة». | بنفيلديت:  (n)‏ واأماءنامدم penfieldite‏ 


إلى قماش ذي تاثير يشبه خليط الملح والفلفل سی Pentagon pentagon )m(‏ | gوP)0H(C1.‏ معدن عديم اللون إلى أبيض» 
الاسود. غالبًا ما يظهر هذا القماش بالالوان شكل هندسي مقفل ذو خمسة أضلاع | يتركب من كلوريد الرصاص القاعدي. 


الرمادي» والبني» والاخضرء والازرق. وخمسة رءوس. والمخمس المنتظم أضلاعه بلوراته منشورية؛ ويتبع النظام السداسي. 
بيْسين: إنزيم يوجد في () pepsin pepsine‏ متاوية وزوايا رءوسه الخمسة متساوية penlollllo acid acide (m) pénicillique‏ 
المعدة» يهضم البروتينات ويحوكها إلى كذلك ومقدار كل منها 1١۸‏ ويمكن | حَنْض السليك: ات خفني بي 
بروتيورات ويسيتيدات. رسمه داخل دائرة محيطة . | بعض أنواع البكتيرياء لمن من قطر 
بيني مر کب ینتج من (77) pentahydrite pentahydrite (1) peptide peptide‏ | اللسلير م“ 


تفاعل حمضين أمينيين على الاقل. | بنتاهيدريت: 50950.510 . معدن يتركب | 
بسيتون: مركب بیط () 006/مهم ههه ؤههم | من كبريتات المغنسيوم الائيةء يتبلور في | مجموعة الكلوريت» لونه برتقالي» ويتركب 

قصير السلسلة» من مجموعة البروتينات. | النظام ثلائي الميل» وهو متمائل في التركيب | من ألومنيو سليكات المنجنيز القاعدية. وهر 

يذوب في الاء» وير خلال بعض الاغشية | _مع معدن الكالكائيت : | متمائل في البنية مع الثورنييت. 

شبه اللمنفة» ولا يتخثر بالحرارة. | متشور ‏ )( Penning pressure gauge manomêlre | pentaprlam pentaprismê‏ | 
قوق الحْض: peracid peracide (m)‏ | حُماسي: منشور له خمة أوجه جانبية | مقباس بيننج للضغط: ١ (m) de Penning‏ 

حمض يحتوي على قدر زائد من الاكسجين وإحدى زوایاه تساوي °٩۰‏ » والأربع الأخرى | مقياس للضغوط المنخفضة للغازات» يتركب 

على هيئة فوق الاكسيدء ويكون العنصر | كَل منها تساوي 9, 115" | أساسًا من سلك حلقي يعمل أنودًا بين كاثودين | 

الرئيسي في جزيء الحمض في أقصى حالة | حماسي مسرم مي مسطحین» وتوضع هذه المجموعة داخل 

من حالات تكافته» مثل: حمض فوق | التكافؤ: وصف للعنصر الذي يتحد مع خمس | الحيز المراد قياس الضغط فيه» ويتخذ التيار | 


بتانتيت: من () وانامدممدم pennantite‏ ا 


البتزويك CgHg.COOOH‏ . | ذرات من الهدروجين أو من أي عنصر آخر | الناشئ عن تاين جزيئات الغاز بالإلكترونات | 
قوق البورات: perborate perborate (m)‏ | | أحادي التكافؤ. من أمثلة ذلك: الفسفور» ا المنبعثة من الكاثودين مقياسًا للضغط . أ 
ملح يتكون بتفاعل البورات مع فوق أكسيد | والنتروجين. | بتّينيت: معدن لونه )( قازمزمموم Pennlnite‏ 


الهدروجین» ومثال ذلك: فوق بورات | بتلانديت: ‏ () ۷۵6٣م‏ 818ه«هااصهم | أخضر زبرجدي» أو أخضر زيتونيء اد | 
الصوديوم ۸480.4120 التي تستعمل | و5و(ال8,0ت). معدن لعانه معدني» وا لونه | بنفسجىء أو قرمري؛. أو احمر وزدي أد | 


مطهرا وفي إزالة الالوان. | أصفر برونزي» ويتركب من كبريتيد الحديد | أحمر رمادي» يتركب من الومنيوسليكات- | 
بركال: في الصناعات () /9/2م هاهههم | رالنيكل» ويتبلور في النظام متساوي | المغنسيوم والحديد والالومنيوم القاعدية. وهر 
النسجيةء قماش من القطن ذو تركيب | الابعاد. | .من مجموعة الكلوريت ... يتبلور. في النظام 


ااا ته 


per capita consumptlon 


percolation basins method 
méthode (f) des bassins d'infiltration 
طريقة أحواض التَخَلل: طريقة لإعادة شحن‎ 
الخزان الجوفى بترك الماء في أحواض فوق‎ 
٠ الخزان فتصل إليه بالتخلل.‎ 
percolation head hauteur (/) de 
۲440١6١۲ ضاغط التخلل : الانخفاض في‎ 
سطح الماء الجوفي المرادف للسحب من بثر‎ 
. التخلل‎ 
percolation irrlgatlon irrigation 0 
1"1) ,a110٩ ري ري الشخَلل: : ري الأراضي التي‎ 
تعلو خزانًا جوفيًا بقدر يفوق احتياجاتهاء‎ 
. فتشحن اليا الزائدة الخزان بالتخلل‎ 
percolation line ligne (/) de saturation 


عن م 
خط النخلل: خط مُستعرض على ضفتي قناة | 


جديدة عقب 0 لاء فيها لأول مرةء 
ریستبون بعد تام تشع الضفتين. 

percolation path 5 (m) 9 5 

مسار التخلل: الخط أو الخطوط 9/00/8//07م 
التي تسبر فيها لياه عند تسربها تحت جسم 
السد من أمام الخزانء وهذه المياه تسبب قوی 
طفو على قاعدته. فضلاً عن كونها فاقدا من 
مخزرن مياه السد. لتقليل ذلك يتم إطالة 
مسار مياه التخلل بإنشاء قلب من مادة غير 


مله في جسم الس 

percolation rate faux (m) 8 fifralon, 
معدل التخلل: : السرعة التي تتجرك بها مياء‎ 

الشحن خلال طبقة مسامية م 


avête velocity vitesse (ae 
percolation la سرعة التخلل: :تصرف ع‎ 
في رسط مسامي مقسومًا على مساحة مقطع‎ 
. الحبزات البينية في هذا الوسط‎ 
percolation well puits (m) 8 7 
بثر التخلل: بر یتم حفرها حتى 68/00/8/100م‎ 
يتسرب الاء إلى داخلها من الجوانب والقاع‎ 
باختراق الطبقة غير المحصورة الحاملة للماء.‎ 
Perco process procédé (m) Fero 
اسلوب پرکو: طريقة لإزالة المواد الكبريتية من‎ 
منتجات تقطير البترول» و فيها يستخدم‎ 
العامل الحفارء ولا يضاف غار الهدروجين‎ 
وائما ينتج هذا الغار من‎ ٠ إلى رسط التفاعل»‎ 


الركب العضوي نفسه» ثم يستهلك في إنتاج 


غاز كبريتيد الهدروجین. 

percussion aril! portoralrice () 4‏ 
مثقاب صلم : آلة نل percussion‏ 
لوه القخوط الذي يؤثر على عبان 


الاختبار بعد الكسر منسوبة إلى طول القياس 
الأصلي لقطعة الاختبار. 
percent hearing pourcentage (m)‏ 
النسبة المثوية للسمع: النسبة المثوية 0١‏ 0ة 
للسمع عند أي تردد في مدى التردد السمعي 
تساوي ٠٠١‏ مطروحًا منها النسبة المثوية 
لفقد حد ال عن هنا التردد . 
percent reductlon of area‏ 
pourcentage (m) de reductlon de 8‏ 
اة المئوية للنقْص في section de rupture‏ 
مساحة المقطّع المستعرض: نسبة لقياس 
ممطولية الفلزات تحت تأثير الشد» وهي 
| النسبة المثوية لأكبر نقص في مساحة مقطع 
قطعة الاختبار بعد الكسر منسوبة إلى المساحة 
الأصلية لمقطع قطعة الاختبار. 
إدراك: فهم أو perception perception (f)‏ 
| إدراك بالاحساس. 
| قصبة عورا 


ا في الملاحة ‏ () perch perche‏ 
| البحرية» قضيب رأسي مثبت فوق عوامة 
| ويحمل علامة ميزة» كان يشير إلى موضع 
سحل مثلا. 
perched blocks blocs (mpl) perchés‏ 
كتل جائمة: كتل صخرية ضخمة غريبة ناتئة 
ومختلفة في التركيب عن الصخور التي 
| ترتكز عليهاء ويرجع أصلها إلى النقل 
| بواسطة المثالج. 
ا مياه perched water nappe (/) perchée‏ 
جائمة : مياه جوفية مطمورة في تكوين محدود 
1 تقع على أعماق مختلفة. 
perched water table surface (/) d'une‏ 
سطح المياه الجاثمة: nappe suspendue‏ 
السطح العلوي للمياه الجوفية الراقدة فوق 
عَددسات صخرية غير 
أ percolating water eau (/) de‏ 
المياه المتَخللَة: مياه تناب 67/هامء/وم 
في داخل التربة السطحية تحت تاثير وى 
الجاذبية الأرضية. 
استخلاص percolation percolation (f)‏ 
رشلحي: إنفاذ سائل ما من خلال مادة ما 
لاستخلاص ما بها من مكونات. 
تخلل >رaS‏ )( percolation infiltration‏ 
المياه وسريانها داحل التربة بعد نفاذها من 
سطحها. قد يتسرب بعض الياه الجوفية 
خلال المسامات الفراغية فى التربة» بالعكس» 
ليظهر مرة أخرى على السطح عند هبوب 
التيارات الهرائية الحافة . 


نسجي سادة مدمج البناء. عادة ما يكون 
أبيض أو مطبوعًا. يستعمل في صنع الملابس» 
والمرايل» وأقمشة البلاج. 
per capita consumption |‏ 
| الاستهلاك لكل consommation (f) par tête‏ 
| فرد: -١‏ فى الإحصاء» مقياس لتوسط 
الكمية التي يستهلكها أو يتطلبها الفرد الواحد 
من التعداد العام من سلعة ما. 
۲- في الحسابات المتعلقة بالمنشآت المائية 
كالخزانات مثلاء الاستهلاك الكلي من المياه 
على مدار السئة مقسومًا على إجمالي التعداد 
العام وعدد ایام 1 السنة. وقد يستبدل بإجمالي 
التعداد العام علي المستهلكين فقط. 
تحصيل : كلمة تدر ù‏ فى ,أولاوع/وم percelve‏ 
| ديباجة البرقية (التلغراف) لتحصيل الاجرة 
| من المرسّل إليه. 
percentage frequency of a flood‏ 
fréquence (f) en pour cent d'une crue‏ 
النسبة المثوية لتكرار الفيضان: النسبة المئوية 
| للفيضانات التى يحتمل تكرارها بنفس القدر 
أو يزيد. : 
percentage humidity pourcentage‏ 
النسبة المئوية للر طوبة: النسبة 0770171016 (") 
بين الوزن الفعلى لبخار الماء في الهواء لكل 
كيلوجرام (أو پاوند) من الهواء الجاف وبين 
وزن بخار الماء اللارم لتشبع كيلوجرام واحد 
(أو پاوند واحد) من الهواء الجاف تشبعًا 
كاملاً عند نفس درجة الحرارة» معبرا عنها 
كنسبة مثوية , 
percentage modulation pourcentage‏ 
النسبة ا مثوية للتضمين: 7100113007 06 1 
في هندسة الاتصالات» عامل التضمين ميا 
كنسبة مثوية . 
percentage runoff coefficient (m)‏ 
d'écoulement exprimé en pour cent‏ 
النسبة المثوية للمَدد النهري: المدد النهري كنسبة 
مثوية من التساقط الكلي على موقع محدد. 
النسبة (7) percent articulation (aux‏ 
المثوية لوضوح النطق: في 0١‏ امانا 
الاتصالات» النسبة الئوية من كلام المتحدث 
أو المتحدثين التي تكون واضحة ومفهومة 
فهمًا صحيحًا للمستمع أو المستمعين. 
percent elongation al/longement (m)‏ 
النسبة المثوية للاستطالة: نسبة pour cent‏ 
لقياس ممطولية الفلزات تحت تأثير أحمال 
| الشدّء وهى النسبة المثوية لاستطالة قطعة 


perfect يموااناهه‎ 


بلور: Perfect crystal cristal (m) parfait ã‏ | 
تامة: يلورة محكمة الترتيب الدوري في 
تركيب جميع أجزائها . 
perfect dislocatlon dislocation )(‏ 
مخ تام: فيا البلوريات» ملخ ‏ هاله//هم 


يكون فيه متجه بيرجر ماويًا للعدد الكلي 


التمرونة النَامَ: في هندسة الموادء المرونة 
النظرية التي تكون مستقلة عن قيم الإجهاد | 
والانفعال. 
مائع تام : : perfect fluid /luide (m) parfait‏ 
مائع تخيلي غير قابل للانضفاطء ولا 
يحدث فيه إجهاد قص. يسمى أيضًا «مائعًا 
مثاليّاء . 
Pertect gas (Ideal gas) gaz (m)‏ | 
غاز مثالي :غاز تخيلي تنطبق عليه //8/18م 


تمامًا قوانين الغازات الثالية. يوصف الغار | 


بأنه مثالى عندما لا يوجد فعل متبادل بين 
جزيثاته» وتكون هذه الجزيئات حرة تمامًا ولا 
تعتمد على تجاذب بعضها مم بعض. 
افتراض مثالية الغاز تبسّط كثيرا 13 المسائل 
المتعلقة بالتغيرات فى حالتهء فالغاز المثالى 
يخضع خضوعا تامًا لقانون بويل. : 


| perfecting press presse (/) ã double 


مَكَنَهُ طبع على الوجهون: مكنة impression‏ 
طبع ذات طنبورين» يمكن بهما طبع الفرخ 


عملية متكاملة واحدة. 
perfect Ilquld liquide (m) parfait‏ 
سائل تام: سائل. عديم الاحتكاك» لا يقاوم 
الانسياب إلا بقدر ما يتولّد عن قُصوره الذاتي . 
ورق  perfect paper papier (m) parfait‏ 
مثالي: الورق الخالي تمامًا من العيوب. 
perfect plasticity plasticité, (0 parlaile‏ 
اللدونة انام : في اهندسة المواده الخاصية | 
النظرية لجسم مرن لذن التي تجعل توه 
فوق نقطة الخضوع يتزايد دون أية زيادة في 
الإجهاد. 
perfect reflector réflecteur (m) parfait‏ 


عاكس تام: مادة لا تنقل ولا تمتص الموجات | 


الساقطة عليهاء بل تعكسها نماما أي بنسبة 
٠‏ (نظريًا) . 

perfect solution solution (f) idéale 

مُخلول مثالي» محلول تام: محلول لا يكون 


فيها الماء طوال العام 

perennial canal cana/ (m) ف‎ service 
696100 ترعة مستديمة: ترعة تستخدم للري‎ 
. طوال العام‎ 

| امامووعهم‎ irrigation irrigation )( 

| ري مستدیم: اسلوب لري الأراضي 4/8/09م 
الزراعية بتيسير المياه لها في جميع فصول 
السنة حسب حاجة المزروعيات» وتوزيعها | 
على الارض بنظام خاص يعرف باسم المخاوبة . 
من مزاياه إتاحة استغلال الأراضي طول 
| العام لإنتاج أكثر من محصول واحد أو إنتاج 
محصول واحد يحتاج إلى الري طوال العام 
(كالقصب والخضراوات وأشجار الحدائق)» 
والمساعدة على إصلاح الاراضي البور بغسلها 
وإذابة ما بها من أملاح. ويعيبه تعريض 
الاراضي للتلف في حالة قصور الصرف 
| :ورداءته::: والمساعدة .علن. اننشار الأمراض 
المتوطنة (كالإنكلستوما والبلهارسيا والملاريا) . 
perennlal plants plantes (fp) pérennes |‏ 
| النبانات المعمرة : نباتات مستدية (حيّة دائما) 
تنمو دون ارتباط بسقوط الأمطار» وهي عبارة 
| عن مجموعة من أشجار قزميّة صغيرة الحجم» 
صغيرة الأوراق» كثيرة الأشواك» يحصل 
منها على الاخشاب» وتعتبر مادة للوقود. 

perennlal stream cours (m) d'eau 

pérenne; canal (m) ف‎ service continu 


باستمرار على مدار السنة فلا ينقطع أبدًا. 
آلة د ()) perfect binder brocheuse‏ 
كامل : آلة automatique sans couture‏ 
لتجليد الكنب تعمل على بسر كعب المتن 

وتجليده بالغراء (بدون خياطة). 
perfect binding reliure (f) sans couture‏ 


تخشين كعرب الكتاب أو المجلةء إلخء 
تغرية الكعوب بالغراء» وتلبيس لمن في 
الغلاف» كل ذلك في عملية واحدة. 
تستخدم على نطاق واسع» وخاصة في تجليد 
نسخ الطبعات الزهيدة الثمن ذات الاغلفة 
الورقية. 


جتنم السواد: : جسم يمتص کل ھام 
الإشعاع الساقط على سطحه فلا ينف ار 
ينعكس منه شيء. يطلق هذا الجسم كذلك 
كل الإشعاع الذي بمتصه عندما تثبت درجة 


تكوينه مصحوبًا باي تأثير حراري أو تغير في 


ل د 


حرارته . 


| مَجرى مستديم: مجرى يتدفق فيه الاء | 
أو شريط الورق المتواصل على الوجهين في | 


| تجليدا كامل؛اطريقة تجليد تتضمن بر أو | 


| perfect black body Corps (m) pair 


بللة من الصدمات المتوالية تقع على راس 
ساق أداة الثقب . 
percussion drilling perforation (0a‏ 
حفر بالصّدم حفر صدني: : في percussion‏ 
هندسة المناجم. حفر في الصخور الصلبة 
يعتمد على صدم الصخور بلقمة حفر حادة 
ثقيلة تتدلى من مكنة الحفر بواسطة كبلات أو 
قضبان. يشيع استعماله في التنقيب عن 
| الفحم والخامات الاخرى» في حين يندر 
اسا فى تحشر آبان وو 
percusslon instruments instruments‏ 
| آلات التّفر :لاتق percussion‏ ف (mpl)‏ 
موسيقية تعطي الصوت بواسطة الضرب أو 
الرّج (الهز) وتحتوي عادة على غشاء صوتي 
percussion tools outils (mel) ad‏ 
عدد عدد لصم : عدّد ذات طرف percussion‏ 
صلد او مصلّدء تُشَغّْل بالهواء المضغوط أو 
بطاقة كهربية لتُعطي دقات سريعة ومتكررة. 
من استخداماتها: الحفر في الصخرء وتشكيل 
أسطح المعادن؛ وإحكام سامير البرشام . 
percussion wolding soudage (m) par |‏ 
الحام صمي : لحام بالمقاومة percussion‏ 
الكهربائية» وفيه تتقارب قطعتا الشغلة 
| تزايد بسرعة» ويسري تيار كهربائي 
| وجيزة من مكثف أو وسيلة ممائلة إما قبل أن 
تتلامس القطعتان أو حينما تكون قوة اللحام 


المسلئلة ماع 
percussive rotary drilling forage (m)‏ 
| ْب بالدوران والصدم rolopercutant‏ 


إطلزيقة:سريعة :للحن في الصخر باستخدام 
قضيب ذي رأس ملَولّب يتحرك حركة دورائية 
ويتحرك في الوقت نفسه حركة اهتزارية تتتج 
عنها دقات سريعة متكررة على السطح 
الجاري حفره . 
| برسيليت : معدن )( 6اائره,هم percylite‏ 
لونه اررق سماوي» يتركب من كلوريد 
الرصاص والنحاس القاعدية» و يتبلور في 
النظام متساوي الأبعاد. 
Perennial artesian flow écoulement 1‏ 
تدفق ارتوازي (m) artésien pérenne‏ 
مستديم: دفق للمياه الجوفية المحصورة يستمر 
على مدار السنةء تمييزا له من التدفق الذي 
ينقطع أحيانًا . 
Perennial arteslan well puits (m)‏ 
| بثر ارتوازية مستديمة: artésien pérenne‏ 
بثر ارتوازية تصل إلى طبقة محصورة ويتدثق 


0 


نالك ا على 1 
الثال: -١‏ في المحركات» مصطلح يشير إلى 

مجموعة يعناص دد تشغيل اللحرك» 
كقدرته الحصانية (الفرملية» والبيائية)» وعزم 
دوران عموده المرفقي» وكفايته (الحجمية› 
والكلية). يتوقف الأداء أساسًا على الطاقة 
المتاحة في خليط الوقود والهواءء وعلى 
مقدرة الحرك على تحويل هذه الطاقة إلى 
رل فاد تي ب فئء أشعال. الورش+ 
سلوك آداة القطع تحت ظروف التشغيل 


العادية؛ ويتضمن ذلك على سبيل المثال: عَدَّد | 


ونوعية فطع التشغيل المنتجة» الوقت اللازم 
لإنتاج هذه القطّعء فترة تغيير أداة القع 
العمر الإنتاجي لاداة القطع. ٠‏ #- في 


الطيران» الخواص الطيرانية لطائرة كما يعبر | 


عنها كميا: مثل السرعة القصوى» وسرعة 
الانهيار» ‏ ومعدلات الصعود عند مختلف 
الارتفاعات» وأقصى ارتفاع» والمدى لسرعات 
مطردة واحمال مختلفة» وأزمان الصعود إلى 
ارتفاعات مختلفة فوق سطح البحرء إلخ. 
performance analysis analyse e‏ 
تحليل الأداء : في ا حاسبات» performance‏ 
تسجيل معلومات عن التصرف الدينامى 


لنظام حاسب ما ودراستها بهدف التأكد من | 


الاستخدام الامثل للموارد. 
performance bond garantie )( 66)‏ 
وليقة تمان bonne exécution  : sll‏ 
وثيقة يتعهد فيها المتَمّذ (المقاول مثلاً) بتنفيذ 


العمل التعاقّد عليه أو المكلف به على الوجه 


الاكمل. 
performance curves courbes pl ge,‏ | 


منحنبات الأداء : منحنیات er0 2۸٥6‏ 


الة أو دوارة تحت الظروف المختلفة . مثال 
ذلك؛ منحنى الاداء لضَنّاط أو محرك عند 
تشغيله فقا للاشتراطات المنصوص عليها . 
performance data données (pj de‏ 
معْطیات الأداء : بيانات performance jz‏ 
الكيفية التي تؤدي بها آلة أو مادة وظيفتها 


. اثاء الاستعمال الفعلي‎ 
performance Index indice (m) de 
performance  ةسدنهلا دلبل الأداء: : في‎ 


الصناعيةء النسبة بين عدد الساعات القياسية 
وعدد الساعات الفعلية التي يستغرقها آداء 


بيانية تبين إمكانات الأجهزة والآلات وهي | 


| الخراص التشغيلية والوظيفية لكنة أو عملية أر | طريقة للري فيها قر انا 


بها أبراج انتقال الكتلة بين سائل وغازه | 
وتتكون من لوح معدني مُتقّب لزيادة أسطح | 


التلامس بين الوسطين» فضلاً عن زيادة 
كفاءة البرج . 
تخر یم perforating perforage (m)‏ 


عمل فقوت "رقي او جز شراط مط 
على نو متم في ٠‏ فزخ من الور أو | 
الكرتون لتسهيل فصل جزأي الفرخ بعضهما 
عن بعض على طول خط الشرشرة» كما في 
الإيصالات والشيكات و ورق الدمغة وطوابع 
البريدء إلخ. -١‏ عمليات يتم فيها تزويد 
أفلام أو ألواح اللدائن بخروم تتراوح بين | 
الأقطار الكبيرة نسبيًا إلى أقطار صغيرة 3 
چن رؤيتهاء وذلك لإعطاء تأثير زخرفي. 
وجل على النوع الاخير من الخروم بإمرار | 
المادة بين أسطوانات أو ألواح يكون أحدها | 
مزودا بإبر دقيقة تفصل بينها مسافات صغيرة 
أو بواسطة التحات بالشرر الكهرباتي . 

| perforating die perforateur (m) ; 
poinçon (m) perforateur أي‎ 


perfect well 


الحجم» وفيه يتناسب ضغط بخار المادة المذابة 
ام 
بثر تامة: 


well puits (m) complet‏ يا 


| ممتدة بعمق الطبقة‎ i 
بكيفية تسمح للمياه الجوفية انحر من‎ 
الطبقة المشبعة كلها.‎ 58 
perfect white body corps (m) plane 
2 جسم تام البياض: :جسم يعكس‎ 
. سطحه كل الإشعاع الذي يسقط عليه ويشته‎ 
perforated absorbent tiles carreaux 
(mpl) d'insonorisation perforés بلاطات‎ 
عل مخرمة: نوع من البلاطات الصوتية‎ 
يكون فيها السطح المعرض للصوت محتويًا‎ 
على صفوف من الثقوب» منتظمة أو عشوائية‎ 
التوريع . تنفذ الثقوب في مسمك المادة‎ 
المكونة للبلاطات الصوتية.‎ 
perforated bricks briques (el, 
طوب مخَرم: : طوب متین» مقاسه 8/10/685م‎ 
تسم وبه ثقوب‎ × ١1 × 10 عادة‎ 


منتظمة» يستعمل في بناء الحوائط المزدوجة 


ارت التي تستخدم عمومًا مع المكابس | ذات الفراغ الرأسي الداخلي» وذلك للسماح 
للتخريم المتعددء وهي من نوعين: -١‏ نوع ٠‏ للهواء بالنفاذ إلى هذا الفراغ وتهويته باستمرارء 
فيه تثقب جميع الخروم معًا في شَوْط (مشوار) | كما يستعمل بوضع أكثر من طوبة في واجهة 
واحد للمكبين. ۲- نوع فيه لقب الخروم الحائط الخارجي المزدوج عند المنسوب السفلي 
على التوالي . ٠‏ للفراغ الداخلي بغرض تصريف ما قد يتجمع 
Perforating rul let (m) pertorateur‏ | فيه من قطرات الماء إلى الخارج. يستعمل 


جدول تخریم جدول شرشرة: : جدول (مسطرة | كذلك في تهوية الأسقف المزدوجة المفرغة 


ذو أسنان تضغط على الورق فتحدث فيه ببنائه في منسوب الفراغ بين السقفين . 
صقا من الثقوب الرفيعة لتسهيل فصل أجزاء perforated casing well puits (m)‏ 
الورق. تعمل الشرشرة بخطوط متقطعة | بر بغلاف 
بواسطة آلة شرشرة مزودة بقرص دائري ذي | محاطة بغلاف معدني يحتوي على ثقوب 
أسنان ناتثة . تسمح بمرور الماءء وتحتجز الرمل والخصى. 
perforation perforation 0: i (7‏ | ا perforated ceiling plafonnage (m)‏ 
قف مخرم: فى أعمال التکییف» ٥/0١6‏ 
أو حرق فى الادة ما. 5- مرور مقذوف | سقف (أو مساحة كبيرة من سقف) مبطن 
ا تامًا خلال هدف. بألواح مخرمة. يستعمل الحيز االحصور بين 
١ مerforator‎ perorarice )/(‏ السقف والالواح المخرمة لخلط الهواء الذي 
أداة لتحضير شريط مُتَقَّبٍ تمثل فيه إشارات | يمرر بعد ذلك خلال الخروم إلى الغرفة أو 
البرقية (التلغراف) بثقوب تُخْرّم طبقًا لشفرة | المنشا الذي يعلوه السقف. 
معينة . perforated pipe m‏ 
duyalx peforés:‏ 


avec tubage peroré  رثب‎ 


| حرم تقب خَرق : -١‏ إحداث فتحة أو خرم 


lod systeme (m) | 


| أداء: performance (f)‏ rformanceەم‏ | طريقة الأنابيب | 


أداقء إلخء كما يعبر عنها كَمَيّاه مثل: | ثقوب تتدفق منها المياه ب 
معدلات الإنتاج» وأقصى حمل» واستهلاك 
الوقودء إلخ. تجرى اختبارات الأداء للتحقق | perforated tray plateau (m) partoré,‏ 
من سلامة التشغيل الوظيفي تحت ظروف | صينية مخرمة : أحد أشكال الصواني التي تزود 


963 perlod of harmonlce motion 
ال سے‎ 
والهاءهم , انزلاق على دائرة أخرى ثابتة صغيرة نسبيًا | عمل أو فعل ما.‎ kn فم (”( 'ناه/‎ لاوu‎ e مین‎ 

تقع داخلها بحيث يكون محيطها من الخارج performance number coefficient (m)‏ 


تتكرر فيه دورة رص المنتجات وتسخينها أو | مُماسًا دائمًا للمحيط الداخلي للدائرة الكبيرة | عَدَد الأداء : في محركات d'efficacité‏ 
إيتاتها عند ندريجة «الحزارة 1 القصتوى ١‏ الزمن |٠‏ المجداحرتجة: | الاحتراق الداخلي» عدد يستعمل لتحويل 
معين» ثم تبريدها وإخراجها. زبرجد: ضرب من (4/00/)7م peridot‏ | قیم مقاومة الخبط بدلالة وقود عياري (قياسي) 


malntenance entretien (m)‏ ءاقواءهم | معدن الأوليفين النقي» لونه أخضر جميل؛ | إلى دليل يكون 8 للاداء النسبي للمحرك. 
صياتّة دورية : صيانة تجرى على 8ل9أ4/09م وهو حجر كريم تركيبه الكيميائي سليكات performance test 6554/ (7) 08 Valu,‏ 


فترات متنظمة أو في أوقات معينة» كان | المغنسيوم والحديد. يستعمل في الزيئة. اخْتبار الأداء : اختبار يجرى لتعيين هام7 
تجرى قبل حلول فصل الشتاء أو فصل | بريدوتيت: صخر () 0016 فم perldotite‏ | كفاية مادة أو جهار أو آلة» إلخ» في ظروف 
الصيف» وتتضمن الكشف الدوري على ١‏ ناري بتكوان معظمه من بلورات كبيرة من التشغيل أو الاستخدام الفعلية. 

العيوب والتلفيات وإصلاحها. | معدن الزبرجد الزيتوني (الأوليفين). | عطر: خليط من )د perfume par (m)‏ 


١ مەrاodاe motlon mouvement (m)‏ الحضيض الأرضي» (”) فوم ههواءهم | ذات الرائحة الزكية (وهي مركبات عضوية 
حركة دورية : أية حركة تتميز ‏ وداواه6ط/4م | الحضيض : اقرب نقطة إلى الارض من مَدارٍ طبيعية آر ملق ايت إلنه ب مادة س 
بتكرار نفسها بعد كل فترة معيئة من الزمن. ٠‏ جرم محولها. | تعمل على إبطاء معدل تبخر المادة العطرية» 
من أمثلة الحركة الدورية: أية حركة توا | الحضيض () 47/6/9م perlhellon‏ | من أمثلة المواد العطرية الطبيعية: ريت 

quan (0‏ tyاquant‏ ءاام | السّمْسي : اقرب نقطة إلى الشمس في مدار | الورد. أما المواد المُخَلّقَة فمنها مادة: فينيل 


كمية دورية: كمية تذبذبية تتكرر 4/0۹6م ٠‏ كوكب حولها. | إيثيل الكحول التي تتميز برائحة تشبه الورد. 
مقادبرها لكل زيادة معينة ومتساوية من الزمن. | محبط :ني () 6/01۲م ۱۵۵۲م | برجولا : مظلة ر )1( pergola porgola‏ 


perlodlc spring soiree: (\périoaiquiel‏ | | الرياضياتة! الطول الكلي المنحنى مخلق: من الخرسانة المسلحة» أو من العرؤق والمراين 
فمحيط المفلم؛ ملا هو مجموع أطوال الخشبية: أو الاسبستوس» أو الزوايا الوص 
ج التصريف منه على 


أ الحديدية . قد تكون عبارة عن بلاطة مصمتة 
دفعات كبيرة تتخللها فترات توقف متساويةٍ | دورة : -١‏ في الفيزياء» () 6/006م 4هامهم | أو مفرغة بها فتحات ذوات أشكال هندسية؛ 


ندري ١‏ اعرد ذلك إل ١‏ زجود ممق ERS‏ 1 ۲- في القلك المدة | أو تشتمل على كمرات متتابعة ومتباعدة 


0 
0 


(سيفون) جوفي طبيعي . الزمنية الني يستغرتها كوكب أو تابع سماوي ١‏ بمسافة موحدة. 
perlodic system of elements‏ | أر نهم في دررانه مرة واحدة حول جرم perlcentre (poricontor) péricentre‏ 
systême (m) périodique des 4lépnents‏ سمال ي ا نقطّة الاقتراب: النقطة الاقرب إلى مركز (7) 


التُظام الدؤري للعناصر: نظام خاص تترتب مص دور : قم من )( 4/008م perlod‏ | التجاذب في أي مدار. 


817 فيه العناصر طبقًا للزيادة في اعدادها الذرية» | الزمن الجيولوجي يتميز بتكوين طبقات أر | بريكلاز: perlclase périclase () .MgO‏ 


وكانت قبل ذلك ترتب طبقا للزيادة في أورائها | , حفريات معيئة في تتاب معين. | معدن يتركب من أكسيد المغنسيوم» ويتبلور في 
الذرية. يعرف كذلك باسم «جدول مندليف»» | دوري : رصف 7008 ماهم النظام متساري الابعاد. تركيبه البلوري يشبه 
نسبة إلى مبتكره العالم الروسي «مندليف؟, | لكمية تتكرر على فترات زمنية منتظمة. تركيب الهاليت. يسمى ايضا «بريكلازيت' 


, perlclaslte ا‎ perlodic acld acide (m) pérlodique | perlodic time temps (m) pérlodlque 
perloline péricline (m) الزن الدوري: الزمن الذي تستغرقه ذبذبة حمئض فوق البوديك : ,1110. حمض غير | طية متشععة: :في‎ 
| كاملة في حالة الحركة الدورية المتكررة بالتظام. | عضوي تستعمل املاحه في الاكسدة. أ الجبولوجياء طية تتميز بان ميل الطبقات فبها‎ 
یکر ن متشعمًا من مركزية.‎ | perlodlc duty service (m) pérjodlque! perlodlo wave onde )( périodique 
perlollne péricline (m) ja موجة دورية: موجة تسببها اضطرابات دورية» | خلمة ارز 7 في الكهرياء؛ تشغيل متقطع | بريكلين انوع‎ 
. أي كالتي تحدث على فترات زمنية مننظمة . | تتكزن:فيه/مراصفات الحمل وشروطه على | الالبيت (من مجموعة الفلسبار)‎ 
perlolinloal structures structures (pl) | ام | لحر منتظم.‎ of concentration temps يلمر‎ 
périclinlcales بيات المَبْل المتشمُع : في‎ perlodlo Inspection Kipecten | (0 | de concentratlon س التر کیز: : في‎ 
الهيدرولوجياء الزمن اللارم لوصول المدد د | أفتيش دوري : : تفتيش بجری ولاوا4/600م | الجيولوجياء بئيات كالقباب أو كالبئيات‎ 
| المائي من اقصى نقطة في المَستَجِمّع وحتى | بصفة دررية على المنتجات أر المعدات كل | القصعية يكون فيها ميل الطبقات في انجاهات‎ 
نقطة التركيز حيث يتدفق الماء منها إلى | فترة رمنبة معيئة للتاكد من جردتها ومطابقتها متشععة من نقطة مركزية في البنية أو بعيدا‎ 
المجرى. للمراصفات والاشتراطات الفنية. | عن هله النقطة.‎ 
Perloyolold pérlcyclolde (1) دډېري ر‎ perlodlolty pério0icitê () الدذورية : نكرار‎ | pمerlod‎ o harmonlo motlon période 
حدرث ظاهرة ما في فترات رمنية متظمة أ يسيُكلويد : لمحل الهندسي‎  )( e 6اناه::‎ 160! harmon ge 
دورة الركة التواققيّة: رمن ذبذبة كاملة لحركة | أو على مسافات منتظمة. | لنقطة ثابتة على محيط دائرة تتدحرج درن‎ 


E. 


perlod of oscillatlon 984 


صخر لؤلؤ: ي برليت: ‏ )( 07/iteم perlite‏ 
وجاجارتوليتي ابه اشدخ كثيرة كروية أو 
ملتفة تسبب تفنته إلى كَل أو حصى صغيرة 
شبيهة باللؤلؤ. 
perlitic structure structure (f)‏ 
رلبتية» بنية لولؤيّة: بنية تو جد وناوةاا:م 
في الصخور الزجاجية البركانية» وتنتج من 
تشقق المادة الزجاجية بسبب التقلص أثناء البرودة 
فتظهر فبها شقوق لامعة تتخذ أشكالا مختلفة» 
.وأشهرٌ هذه الصخور: صخر البرليت. 
جمد دائم: st permafrost (m)‏ مم 
أرض متجمدة طوال العام» وتوجد حینما 
تنخفض درجة الحرارة دون الصفر المثوي 
لسنوات عديدة. 
برمالوي: permalloy permalloy (m)‏ 
اسم تجاري لسبيكة أساسها الحديد» وتحتوي 
على نحو 8١-40‏ / نيكل. تتميز بأنها ذات 
إنفاذية مغنطيسية عالية . 
permanent adjustment ajustage (m)‏ 
ضط دائم: عملية ضبط تعمل 6/2۸8۸ 
طرال مدة متدة لجهار ماء لا عند کل استخدام 
له» كما في حالة الاجهزة المساحية. 
permanent bank protection‏ 
protection (1) permanente de la berge‏ 
حمابة دائمة للضفة: نظام لحماية ضفة النهرء 
رفيه نشا جدران من الإسمنت أو من غطاء 
نباني لحماية الضفة داخل حدود المدن. 
وتعتبر ضرورية برغم تكلفتها العالية لحماية 
الجسور والمباني الملاصقة للضفة . 
permanent deformation déformatior‏ 
نشوه دائمء ؛ تشكل دائم: permanente,‏ )9( 
في هندسة الفلزات» التشوه أو التشكل الذي 
يظل باقيًا في المادة بعد تسليط إجهاد عليها 
ثم إرالته عنها . 
permanent flow débit (m) de base‏ 
ندفق دائم: تدفق في مجرى مائي يستمر في 
فترة اماف ويكون مصدره مياهًا جوفية . 
permanent gas 082 (m) permanent‏ 
غاز دائم: رصف للغار الذي لا يمكن إسالته 
عند درجات الحرارة العادية باستعمال الضغط 
إفقط؛ مثل: غاز الهدروجين. 
در 0 قنك permanent hardness‏ 
دائم: :عر الا الذي يسببه ‏ 8777309/18م 
اساسا وجرد كبريئات الكالسيوم والمغنسيوم» 
التي لا يمكن التخلص أو التقليل منها إلا 
بمعالجة كيميائية أو برق التبادل الايوني . . وهو 


الذي بسحب فيه الفيلم امام مُتحة آلة التصوير 
الراسية المثبتة بسرعة تساوي تلك التي للصورة. 
يريسكوب: ‏ )7( وممءكا/قم periscope‏ 


ا توافقية» وهو مقلوب ترددها. 
ا 

| جهاز بصري لرؤية الاجسام التي ليست على 

| 

| 


perlod of oscillatlon période (/) 
d'oscillation 


فتّرة الذبذبة: رمن الذبذبة 
الكاملة الواحدة فى حركة اهتزازية . 
period of pitching période (/) de‏ 
فترة ة المقطران: الزمن بالثواني الذي tangage‏ 
تستغرقه السفينة في الحركة الزاوية عرد ورجا 
المستعرض من خلال مركز ثقلها وهي مبحرة. 
perlod of rolling période )( de roulis |‏ 
فترة العطوف: الزمن بالثواني الذي تستغرقه 
السفينة في العطوف من أقصى الجانب العرضي 
إلى أقصى الجانب الآخرء وذلك في الماء غير 
المضطرب» أي من اليمين إلى اليسار أو 
بالعكس . 
injection (f)‏ سمافعوزها peripheral‏ 
حَفْن محيطي: حقن الهواء أو وناواةةام7م 
| الغاز في الآبار التي تقع على محيط حقل 
النفط . 
peripheral Interface adapter (PIA)‏ 
adapteur (m) d'interface périphérique‏ 
| المرافق التي للوحدات الطّرفية: دوائر إلكترونية 
تحفق التواؤم بين الحاسب والوحدات الطرفية 
التصلة به: 
peripheral milling /raisage (m)‏ 
تفربز محيطي: عملية تشغیل 6۸6/1۹0م 
لسطوح المشغولات بواسطة سكين تفريز 
محيطية الاسنان» ويكون السطح المشغل 
موازيًا لمحور أداة القطع في أثناء التشغيل. 
يستخدم هذا النوع من التفريز لتسوية وتشغيل 
| السطوح ذوات الأشكال المحددة. 
peripheral proce:‏ 
| مشَغل وخدة طَر 7 في périphérique‏ 
الحاسبات» مشعُْل في داخل الوحدة الطرفية 
يختص بالتحكم في عمليات تشغيل البيانات. 
beripheral unit unité (m) périphériqua‏ 
| وحدة طرَقيّة: في الحاسبات» اسم يطلق على 
| أي وحدة مشاعدة من وحدات الحاسب» مثل 


خط الرؤية مباشرة. ومن أمثلته: ما يستخدم | 
في الغواصات لمشاهدة أجسام على سطح 
الماع وما يستخدم في معام (مختبرات) | 
| الإشعاع لمشاهدة مادة مشعة. 
| القابلية ‏ () perishabillty périssabilié‏ 
للتلف: مَّدى تعرض مادة ما لفقدان خصائصها | 
| المميزة وتدهورها عند إبقائها في ضر ظووك ,شيو | 
| بهاء كالرطوبة أو درجة الحرارة مثلاً 
perishable cargo marchandises (fol)‏ 
بضاعة قابلة للتّلف: كل السلع périssables‏ 
| والمنتجات التي تتعرض لجميع أنواع التلف أو 
التغير من وقت تحميلها (على سفينة مثلا) 
إلى حين تفريغهاء سواء حفظت في مبرّدات 
أو لم يكن ذلك ضروريا. 
مضخة peristaltic pump pompe (f)‏ 
8 مضخة تدفع السوائل péristaltiquê‏ 
بنبضات متساوية المقدار على أوقات ثابتة» 
وتستعمل في بعض أجهزة التحاليل . 
پریستریت: peristerite péristérite (f)‏ 
حجر كريم - نوع من الالبيت - يشبه حجر 
القمرء ولمعانه أزرق أو أزرق مبيض» ويتميز 
بانعكاس ضوئي داخلي في ألوان الأررق | 
والأخضر والأصفر. ٠‏ 
پر يتکتي تفاعل  peritectic péritectiqıe‏ 
عكوس عند درجة حرارة ثابتة» وفيه يتفاعل 
طور سائل أثناء التبرد مع طور جامد لتوليد 
| طور جامد آخر. 
peritectic change transformation (1)‏ 
أ | غير پر يتكتي: تفاعل بين طورين 8٩٤/6م‏ 
| من أطوار بنية الفلز لتكوين طور ثالث عند 
| تبريده. ويحدث التغير عند درجة حرارة 
| وهو يتخذ اتجاهًا عكسيًا عند تسخين الفلز. 
ectic reaction réaction (f)‏ 


r processeur (m) | 


ثابتة» 


تَفاعل بربتكتي: تفاعل عكوس 4166006م | وحدات الإدخال والإخراج كالشاشات 
متساوي درجة الحرارة» و فيه يتفاعل الطور | والطابعات. 
| السائل في أثناء التبرد (التبريد) مع الطور ا محیط» حد 0ط افد periphery‏ 


| لامد لتكوين ,فزن جامد اتروئ : ا خارجي” لمتحت |النبي يتخد طا أو سطلع 

| peritectoid reactlon réaction (f) 
periphery camera caméra (/) تفاعل 7 يتکتاني: تفاعل عكوس 6718010108م 7 مصو رق‎ 
متساوي درجة الحرارة» وفيه يتفاعل طوران ا ا : آله تصوير تكون  و وا۸6 م 6م‎ 
ا | جامدان في أثناء التبرد (التبريد) لإعطاء طور | صورة لكل السطح الأسطواني م ماء‎ 
جامد ثالث. | حيث يدور الجسم حول محور رأسي ف في الوقت‎ 


permittivity of vacuum 


لقياس إنفاذية عينة من التربة . 
مقياس الإنفاذية ذو العلوٌ الثابت ويستخدم 
للتربة عالية الإنفاذية 
الإنفاذية ذو العلو المتناقص ويستخدم للترية 
ضثيلة الإنفاذية مثل الطمي الناعم والطين. 

1 جهاز لقياس نفاذية المواد المغنطيسية . 

التنافذ» 
المتافلة: خاصية جزم من دائرة مغنطيسيةة 
وتساوي التدفق (الفيض) المغنطيسي مقسوما 
على القوة الدافعة المغنطيسية. وهي مقلوب 
الممائعة وعمهاعنااه . 


من أنواعه: 


permeation perméation (1); E‏ أ 


تفاف تخطلل: حركة الذبرات او الجزيئات 0 


أو الايونات .خلال مادة مسامّية أو مْفلة | 


(مثل الزيوليت أو غشاء منفذ) . 
پرمندو 3 permendur permendur (m)‏ 
سبيكة مكونة من نسب متساوية من الحديد 
والكوبلت» ولها إنفاذية بالغة العلرٌ عند 
تشبعها المغنطيسي . 


permissible area superficie (/) 


مساحة مباحة: الخزء من المساحة واطأووأ رهم 
التي تخدمها فتحة الري والذي يجب إطلاق | 
الماء إليه لفترة زمئية محددة. 


| permissible dose dose )( 


الجرعة المسموح بها الحد ٠‏ فافاووا 0ة 
الاقصى من كمية الإشعاع النووي التي يجور | 
تعرض الاحياء لها وفقًا للمراصفات الدولية. 
permissible length /ongueur (/) de‏ 
الطوا 8 المسموح به cloisonnement‏ 
المسافة القصوى المسموح بها بين قطوعين | 
مستعر إضين في السفينةء مع الاخذ في | 
الاعتبار طول السفيئة وطبيعة عملها. 
permissible velocity vitesse )(‏ 
السرعة المباحة: اقصى سرعة #اطاا 0ة 
للسريان في مجرى مائي» لا يحدث معها 
تحات على طول معلوم من المجرى. 
السماحية: 0( permittivity permittivité‏ 
فى الكهرباء» كثافة التدفق (الفيض) 
الكهربائي المتولد في وسط بفعل قوة كهربائية 
قيمتها الوحدة. وقد يعني المصطلح كذلك 
السماحية النسبية» وهي نفسها ثابت العزل. 
permittivity of vacuum permittivité (f)‏ 
سماحيّة القراخ: ثابت كهربائي ‏ 0ا۷ ناه 
يساوي الواحد الصحيح في نظام الوحدات 
الكهرستاتية (سنتيمتر - جرام - ثانية)» أو 
4م« . ل فاراد لكل متر في نظام 


ممم a‏ ___ كم 


مثل الرمل» ومقياس | 


permeance perméance (f) 


الدهان. 

permanganate permanganate (m) 
برمئجنات: ملح من املاح حمض فوق‎ | 
المنجنيك. تتميز أملاح المنجنات بلونها‎ | 


البنفسجي الادكن. تستعمل في عمليات 


أ الا ›»)M.M04(‏ حيث الا فلز. 

permeabllity perméabilité ()‏ 
الاشافية: -١‏ في الجيولوجياء قابلية الصخر 
لمرور سائل به. ۲- في خواص الموادء 
خاصية السماح بمرور سائل ما خلال مجاري 


يتحرك بها السائل (لماء مثلا) من خلال 
جسيمات مادة ما مسامية. فمثلاًء درجة 
النفاذية في التربة الرملية و الحصوية أكبر 
ا - في الهندسة 


الممغنطة المحدثة لها. 
permeability barrler barrière 9 de‏ 
perméabilitê‏ 
عن انخفاض ا في درجة نفاذية الصخور 
| على امتداد خط هجرة النفط بما ينذر بتوقفه 
عن الهجرة» وقد يكون سببه ت 
| .المخون,أرروجود صم أو ما شابه ذلك. 
permeablllty tuning accord (m) par‏ 
موا الَف بالإنفاذية: variation de pr êéabilié‏ 
موالفة دائرة رنانة بتحريك القلب المغنطيسي 
داخل ملف معين وخارجه» مما يؤدي ل 
تغيير الإنفاذية الفعالة للقلب» وبالتالي تغيير 
محانّة اللف: 


في 


| 


| طبقة 337 طبقة من وسط مسامي تکون 
مشاه من الاتساع بحيث تسمح بنفاذ 
السوائل الني لها لزوجة معينة من خلالها. 
permeable rock roche (/) permnéable‏ 
صخر منفذ: -١‏ صفة للصخر الذي يسمح 
بنفاذ الماء خلاله تحت الظروف العادية 
لضغوط الماء الارضي. -١‏ صخر توجد به 


| فجوات خلالية متصل بعضها ببعضٍ 
بوصلات:شعرية أو تحت شعرية. 


| هدار منفذ: هدار سا من مواد 9ااة 6976م 
مفككة» مثل الحجارة المتراكمة . 

مقياس permeameter perméamêtre (m)‏ 
التفاذية» مقياس الإنفاذية: -١‏ جهار معملي 


بالهواء» وهي تستعمل في صنع بعض أنواع | 


الاكسدة وفي التطهير. صيغتها الكيميائية 


الغنطيسي إلى القوة | 


permeable layer nappe (/) eae,‏ أ 


| permeable welr barrage (m) | 


| طريقة الرشاش الدائم: طريقة 


العْسْرٌ الذي يتبقى بعد على الماء. 
permanent r change VaR,‏ 
ین طولي دائم: - 1eہ0ہperna linéaire‏ )( 
الانكماش أو التمدد الطولي الدائم» مقيسًا بعد 
التبريد» الذي يحدث عند تسخين مادة حرارية 
لفترة مينم عند حرجة تخرارة ملستو صن انها 
ويعبر عنه كنسبة مئوية من الطول الاصلي. 
permanent magnet ailmant (m)‏ 
و اد ائم: مغنطيس يحتفظ erman‏ 
8 لمدة طويلةء 
ر permanent magnet steel acier‏ 


| فو لاذ المغنطيسيات 06/172890/5 d'aimanis‏ 
وَسّط مامي التكوين؛ أو هي الدرجة التي | 


الدائمة: فولاذ (صلب) له خاصية عالية 
لاستبقاء المغنطيسية والقوة القَهْريّة بسبب تكوينه 
والمعاملة الحرارية التى أجريت عليهء لذلك 

فإنه يستعمل في صنع المغنطيسيات الدائمة. 
permanent mould moule (m)‏ 

قالب دائم: قالب () E aliqie: coqullle‏ 
يستخدم لمرات عديدة في صب المشغولات 
المعدنية. يفيد في عمليات الإنتاج الكمي 
لإنتاج المصبوبات ذوات السطوح الملساء 

والأبعاد الدقيقة . 
permanent-mould casting coulée (/)‏ 
الك اكة في قو الب 6771208/5م 9n moules‏ 
دائمة: إنتاج المصبوبات (المسبوكات) في 

قوالب معدنية يمكن استعمالها مرات عديدة؛ 

ويكون صب المعدن المنصهر في القالب بتاثير 
الجاذبية (التقالة) وحدهاء. ٠‏ 

permanent set E tion 0 

| الا َر الذائم: 8 permanente isl‏ 
أو لعينة اختبار يتخلف فيها بعد إرالة 

الإجهاد المسلّط عليها. 

Permanent sprinkler method 

systême (m) fixe d'arrosage par 

asperslon 

للري بالرش» حيث يجرى تغذية الرشاشات 

بالماء من خلال أنابيب رئيسية ثابنة» قد 
تكون مدفونة تحت الارض. 

permanent way voie (/) permanente; 

الطريق الدائم» superstructure (f) de la voie‏ 
السكة الدائمة: مصطلح يطلق على الإنشاء 

الدائم في خط السكة الحديدية» ويشمل: 

القضبان» والراقدات (الفلتكات)؛ والحصى. 
Permanent white blanc (m) permanent‏ 

الأبيض الدائم: صفة لكبريتات الباريوم المرسبة 

التي لا يتائر لونها الأبيض بالغارات الموجودة 


permutatlon 


personal Si équation 0,‏ 
تصحيح اطا الشتخصی: 070٥م‏ 
تسكع الخطا المتتظم في قراءات راصد معين» 
1 الخطأ الثابت للراصد والجهار معا. 
ر س )1( ctive perspective‏ 
منظور: رسم شكل مجسم (ذي ثلاثة أبعاد» 
في مستوى واحد يعطي مظهر الجسم . 
perspective view Precio (f) en‏ 
سهد ملظو ر ي اع ض لشكل perspective‏ 
اللاي الابعاد من منظور ذ نقطة رؤية محددة» 
بحيث يقل العمق مع زيادة البعد عن هذه 
النقطة» وهو المطيّق في الحياة الواقعية . 
پرسپکس: :اسم perspex perspex (m)‏ 
تجاري لبوليمر أكريلات الميثيل (من حمض 


ميثيل أكريليك)؛ وتصنع منه عادة الواح أو | 


. كتل شفافة‎ 
موق يننا‎ coercitif (m); déflecteur (m) 

حنّاٺ» حارف مضاعفة: قطب 610٥10۸9‏ 
في أنبرب أورئيكون الصورة يحرف مسار 
الإلكترونات الراجعة من الهدف إلى مضاعف 
الإلكترونات. 

فرق كبربنيد: (7) واناأانا5/هم ول اطاطاسومرهم 
كبريتيد بحتوي على كبريت أكثر مما يحتاج 
إلبه تكافز العنصر المكوّن لهذا المركب» 
مثل: فرق كبريتيد الصوديوم ٍ48 . 


persulphurlc acld acide (m) 


خض فوق الكبريتيك: persulfurique‏ 
و80 حمض بنکون عند التحليل 
الكهربائي الحمض الك يوجد في المراكم | 


الرصاصية زار مادة مؤكسدة قوية. 
perturbing current courant (m)‏ 
بار اضطرا أب: تبار كهر باني perturbateur‏ 
غبر مرغرب فيه ينسبب وجوده في حدوث 
نفد في الطاقة أر متاعب في الدائرة. 


| Peruvlan cotton colon (m) du Pêrou 7 


لطن بيرو: نرع من القطنء يعرف أحيانًا بقطن | 


الشجرة لانه ينمو على أشجار يصل ارتفاعها 
إلى تحر ؛ أمتارء وهو طويل التيلة 
تماسك , ٠‏ بخلط مع الصوف في نظام الغزل 
ارح (الولن) . 

له 
00 طبقة أرضية ذات فجوات بينية يسري 
من خلال له عند تفر ضغط إستائي له 

آله ' حشرا مؤذية ننسہب (") 9188/9م pit‏ 
في إنلاف الزررعات؛ ار إيذاء الحيوانات» 
ار لفل الأمراض وضياع الممتلكات . 


| pers 


| pervlous bed //t (m) parmdble 


. وانتظام تجاعيد الشعيرات المتماسكة‎ ٠ 

P lan rugs tapis (mpl) perses 
سحاد عجمي: سجاد يصنع في إيران على‎ 
أنوال السجاد' اليدوية. من الاصناف‎ 
الشائعة : الشيرازي» والكرماني» والتبريزي»‎ 
والأصفهاني» والفرحان» والهيرات» وسيناء‎ 


إلخ. 
ع sabots‏ ف )/( Perslan wheel rove‏ 
| السّاقية» العجلة الفارسية: آلة ذات قواديس 
(دلاء) لرفع الماء من منسوب منخفض ودفعه 
إلى قنوات أو مجار في منسوب اعلى منه. 
تستخدم الحيوانات عادة لإدارتها . 
اق إمة: : في )/( persistence persistance‏ 
الإلكترونيات» بطاء تضاؤل الإشعاع الضوئي 


| الكاثودية. 
از فلن من افا ای اکر من دزد بجا لبون 
الفسفور المستخدم. تقاس المداومة بالزمن 
اللارم لتضاؤل الإشعاع الضوئي إلى نسبة 
مثوية محددة من قيمته القصوى. 
persistence of vislon persistance (0‏ 
المداومة البتصرية: استمرار الأثر 0۸ء۷ 08 
في العين؛ أي مقدرتها على استبقاء الإحساس 


بالصورة لمدة محددة بعد روا المؤثر. الا | 


تحس العين بالتغيرات التي تحدث إذا تنالت 
بمعدل يزيد على ٠٠‏ مرة في الثائية تقريبًا. 
persistence phenomenon‏ 
phénomêène (m) de persistance‏ 


ظاهرة تتميز بالمدة التي نظل في 


د 
| ظاهرة 


المد 


أثنائها شاشة أنبوب الاشعة الكاثودية مضيئة | 


بعد إزالة الاستثارة. تستخدم الشاشات الطويلة 
المدارمة في مبينات المواق 
والشاشات المتوسطة ا في المستقبلات 
التليفزيونية» والشاشات القصيرة المداومة في | 
مرسمات التذبذبات, 

personal call ا ايت‎ 0 de 

| مكالمة شخصيّة:- 0050716 ۾ @" 9507 

E 
| المطلوب على الطرف الثاني من الخط قبل‎ 
توصيله بالشخص الطالب ليتحدث معه»‎ 


وإلا فمن حق الطالب إلغاء المكالمة دون 
| تحصيل الاجرة منه. 
أ 
| حاسب شخصي: حاسب  (m) personnel‏ 


دقیق ٥۲٥٥0۳16۲‏ لا يعمل عليه أكثر 
| شخصن نزاحذ في لفن الوقات» 


أو التوهج اللاحق من شاشة أنبوب اشعة | 
وتتراوح فترة التضاؤل من جزء | 


افع الإسقاطية الرادارية» | 


ر الوحدات الدولية. 
| تبديل: :في permutation permutation (f)‏ 
| الزياضيات» دال تعيد تزتيب مجموعة امنتهية 
| من الرمور. 
permutatlon group groupe (m) de‏ 
فة تبادلة: نوع من الفثات permutations‏ 
توصف به عادة خصائص التماثل في البلورات . 
برموتيت: )/( permutite permutite‏ 
89ا4۸ . مركب اصطناعي يحضر 
بصهر سليكات الالومنيوم وكربونات الصوديوم 
مع الرمل» ويستعمل في تحويل الماء العسر 
الما ب 
| رر کیت: 
(و63)110. معدن لونه أصفر فاتح» أو أصفر 
عسلي» أو أصفر برتقالي؛ أو بن محمرًء أو 
شو رادي يركب من :تيثانات الكالسيؤم» 
| ويتبلور في النظام متساوي الابعاد أو المعيّتي 
القائم متساوي الأبعاد الزائف . 1 


perovskite pérovskite (f) 


أ قوق كسيد peroxide peroxyde (m)‏ 
بروكسيد: كل مركب يحتوي الجزيء الواحد 
ا ذرتين متصلتين من الاكسجين» 


ويختلف عن سُركبات ثنائي الأكسيد بانه 
يُطلق فرق أكسيد الهدروجين عند معاملته 
بالاحماض. وتستعمل مركبات فوق الاكسيد 
في عمليات الاكسدة» ومنها: فوق أكسيد 
الهدروجين ج11202؛ وفوق أكسيد الصوديوم 
.NaO,‏ 
perpendicular perpendiculaire 1‏ 
عمودي: يقال عن خطين مستقيمين إنهما 
متعامدان» أو إن أحدهما عمردي على 
الآخرء عندما يلتقيان بزاوية قائمة .)۹٠(‏ 
perpetual motion mouvement (m)‏ 
| حركة دائبة: ا 
بلا نهاية بعد بدئهاء وتنتج شغلا دون حاجة 
لترويدها بطافة» ولا تتفق مع القوانين 


| پرّبیت: : معدن پت رکب () ٥/۲/٤6‏ ه4ارصعهم 
من السليكات والفسفور مع النيكل والحديد. 
يظهر فقط في النيارك , 

| فوق الملح: ملح فرق (7) او5/وم persalt‏ 

ا الحمض الذي يكون فيه العنصر المكون 

٠‏ للحمض في أعلى حالات تكائئه. مثال ذلك: 

أملاح فوق الكلورات وفوق الكرومات. 

Perslan lamb agneau (m) pers il ا‎ 


من | فارسية: واحدة من الشباه التي تعتبر فراؤها 


| من اجود أنواع الفراء» حيث تنميز بشبات 


987 petroleum geology 


الاختراق)» ثم يضغط الخليط إلى درجة | الجير (كربونات الكالسيوم). 5- التصخر pest control lutte (/) contre les‏ 
معا رتيل 0 بوساطة شرارة كهربائية | بالتّدلمُت: التحجر باستحالة المادة الاصلية | مُكافّحَةُ الآفات: مكافحة (مقارمة) 5:65ة/هم 
فيتمدد محولا الطاقة الحرارية فيه إلى شغل. | للحفرية إلى مادة الدولوميت (كربونات الآفات الزراعية بأساليب متعددة» منها: 
تالكر فابةا| الكالسيوم وللغتسيوة): ,ا "ما التصخر | الوقائيةء والكيميائية» والبيولوجية.- نفي 
0 3 دورة رباعية الأشواط . | بالتبيرت: التحجر باستحالة المادة الأصلية | المكافحة الوقائية» يجرى التخلص أصلاً من 
بترول» نفط: (ج) pertroleum pétrole‏ | للحفرية إلى بيت (كبريتيد الحديد). | المسببات وعوامل ظهور الآفات» كالقضاء 
سائل ومني ريتي القوام» قابل للاشتعال» ٠‏ 4- التصخر بالنَسلَكت: التحجر باستحالة | على الآفات في البذور (للتقاوي)ء أو اتباع 
يعتبر خحليطا من المواد الهدروكربونية المشوبة | المادة الاصلية للحفرية إلى مادة السليكا | دورة محصولية وزراعة محاصيل معينةء أو 
يايد محدودة من عناصر ومركبات كيميائية | لاثاني أكسيد السليكون) . | اتخاذ التدابير الوقائية الحديثئة (كالتداخل في 
من النتروجين والكبريت والاكسجين له خشب 674 petrified wood bol)‏ | قدرة الآفات والحشرات على التكاثر» وانتاج 
ولشتقاته البترولية استخدامات متعددة: كوقود | متحجر: خشب تول إلى ما يشبه 5 أنواع عقيمة منهاء وجذب إناثها لوضع 
(بنزین» وديزلء وكيروسين؛ مثلا»» ومواد | على مدى أحقاب طويلة بالترسيب البطيء | البيض في محيط قاحل وغيرها). رفي 
كيميائية (لإنتاج الخصبات الاصطناعية» لبعض المرکبات المعدنية في انسجته وخخلايا المكافحة الكيميائية » تستخدم المواد والمركبات 
petrochemleal Intermedlates‏ | والمبيدات الكيميائية (لكل آفة أو حشرة ما 
لتغذية الحيوانات» وغيرها. | produits (mpl) intermédiares‏ يناسبها ويجدي معها من البيدات). رفي 
de‏ (ج) asphalt asphalt‏ etroleumم‏ | الكيمياثيات البترولية 5 ا المكافحة البيولوجية (وقد تسمى موازلة 
أسفلت البترول: خليط المواد الصلبة م | الوسيطة: الكيميائيات الناتجة من البترول التي | بيولوجية) يجري استخدام الاعداء الطبيعية 
والمتفحمة المتخلفة عن فصل مُقَطّرات البترول. | تستعمل في تصنيع بعض المواد الاخرى. للآفات» كالمفترسات والطفيليات» بعد تربيتها 
يتحول الأسفلت إلى سائل كثيف بالتسخين. | كيمياء ()) 61۲00۸0/9 ل ؟هاهطهمم1هم | بأعداد وؤ المختبرات» ثم توريعها على 
يستعمل في رصف الطرق» ويسمى كذلك | الصخور: الفرع من علم الجبوكيمياء الذي | الحقول في توقيتات مناسبة. 
الزفت. يخئص بدراسة التركيب الكيميائي للصخور. ١‏ ميد الآفات: peatlcldo pesticide (m)‏ 
structurale petroleum coke coke (m) de pétrole‏ (ا) pétrologle‏ 18 | تسمية عامة تطلق على ألوا اع مختلفة من 
كوك البترول» كوك التُفط: مادة صلبة متفحمة علم تالف الصخور: الدراسة الجيولوجية التي | المبيدات تسمى باسم الغرض منهاء فمنها 
خالية من المواد المتطايرة» تتخلف عن تقطير | تهدف إلى تَفهُم أصل وطريقة ترتيب | مبيدات الحشرات» ومبيدات الفطريات» 
البترول. تستعمل في عمليات فصل الفلزات ٠‏ الوحدات التي تتكون منها الصخور وكذلك | ومبيدات الجرائيم» ومبيدات القوارض» 
وتلقيتها , الحركات المتسببة في ذلك. | والمطهرات عمومّاء وغيرها. ويمكن تقسيم 


تنُصيل  petroleum decolourlzatlon‏ | نا () 0656م trogeneelەم‏ | مبيدات الآفات إلى ثلاثة أقسام رئيسية! 
ألوان décoloration (f) du pétrole‏ الصّخور: البحرث التي تختص بتفهم اصول | مبيدات آفات نتبع المملكة الحيوائية (التي 
البترول؛ اختزال ألوان البترول: عملية امتزار أ الصخور وتطورها. تشمل الحشرات والديدان الثعبائية والقوارض» 
نجرى على منتجات تقطير البترول لفصل | بئرول: سائل () 9558768 01م | فضلاً عن بعض الطیور)» ومبيدات آفات 
السوائل الملونة منها. | هدروكربوني سريع التبخر» يستعمل وقودًا | تتبع المملكة النباتية (التي تشمل بعض انول 
petroleum ether éther (m) de pétrole‏ | في المحركات ذات الإشعال بالشرر. وهو الفطريات و البكتيريا)» ومبيدات الفيروسات. 

إنير بترولي: أحد المقطّرات الخفيفة النانجة من ا نواتج عملية تقطير ربت البترول؛ | پبناليت: () petalite pétalite‏ 


البترول» وهو يغلي بين ٩۰-٤۰‏ م؛ ویستعمل | ريعرف في بعض البلدان باسم «الجارولين» ٠‏ و,©,|8/5اا. معدن لونه ابیض» ار رمادي؛ 
مديبًا للدهون. ولقد سمي «إتيره لسرعة ٠‏ أو «البئزين». | أو عديم اللون» يتركب من سليكات الليثبرم 
تطايره. petrolatum pétrolatum (m); vaseline‏ ا ا الالومئيوم» ويتبلور في النظام احادي الميل. 
rato (pl) de,‏ هدهاءمهم! هاه اهم | ازلین: خليط من الهدرركربونات شبه (”) | طبق پتري: ام وه )/( Petr dlah bot‏ 

مقَطّرات بترولية: نواتج التقطير 6ام/هم | الجامدة يفصل من البترول و يستعمل في | طبق مسطّح من الزجاج» يستعمل في تحضير 
التجزيني للبترول. التي يتكون كل ناتج منها ' صنع المراهم وفي التشحيم. يسمى أحيانا ‏ مزارع البكتيريا رفي أغراض أخرى. 


من مجموعة من مركبات عضوية تتقارب في | د البترول» ۷ااه| «اناواه/اوم أو «البرافين تصخر () petrifloatlon pétrificatlon‏ 


قيمة نقطة بده الغليان وفي اررانها الجزيئية: لحر soft paran‏ . | محجر: تحول البقايا الاحفورية نباتية كانت أر 
ومن أهمها: الجارولين» 0 ولكيررسين» engIne 01s (7) 4 0880709 ١‏ م حيوائية بوساطة المحاليل المعدئية إلى المادة 
وريت التشحيم» والاسفلت. | محرك بنزين: محرك احتراق داخلى وفوده | الصخرية. من أمثلة التصخر المشهورة: الغابة 


نزين» رفيه يستفاد من الطاقة المختزنة في | المتحجرة بمنطقة العباسية بالقاهرة ٠‏ 3 
بئزين لاداء الشفل. إذ بسحب خليط من | التصخر:١-‏ التصخر بالتكلس: 
| البتزين والهواء إلى الاسطرانات (غرف | باستحالة المادة الأصلية للحفرية 7 0 


| petroleum geology géologie (/) du 
ا‎ pétrole جيولوجبا البترول» جبولوجيا‎ 
النفط: فرع الجيولوجيا الذي يبحث في كل‎ 


کک کا س ا 


petroleum Industry 


کک 


. الكيميائية الدوائية‎ 
pharmacollte pharmacolite (1) 


1 
| ضمان استمرار جفاف جزء من هذا المسار. 
فارماكوليت: معدن لونه أبيض أو رمادي» | 
| 
ا 
ا 
1 


پنزي يت: يو آناهووة. ‏ )( وأعادم petzite‏ 
معدن لونه رمادي إلى أسود حديدي» 
ويتركب من تيلوريد الفضة والذهب. 

پیر وزبت: معدن (/) 061/056/9 peuroselte‏ 
رمادي» يتركب من سيليئيد النيكل والنحاس 
والرصاص» و يظهر على هيئة كتل عمودية . 

pewter étain (m) d'art; étain (m) de 

پيوتّر: طائفة من السبائك يكون ٠‏ 6168م 
القصدير عادة مكونها الرئيسي» ويضاف 
إليها حاليًا النحاس والانتيمونٍ لتصبح أكثر | 
صلابة» وتحتوي عادة على الرصاص. كان | 
البيوتر الرومائي يحتوي على نسبة كبيرة من 
الرصاص» ويصبح ذاكنًا مع الوقت. يستعمل 
البيوتر في صنع الأوعية والشمعدانات. 

قيمة الاحتجاز» 
رقم الاحتجاز: رقم يستخدم لمعرفة كمية الماء 
المحتجز في الثربة» وهو يساوي لوغاريتم 
شافط المض ادرا «بالسشنع)» اللارم 


يتركب من ررنيخات الكالسيوم المائية» ويتبلور 
في النظام احادي الميل. يظهر على شكل ليفي . 
pharmacopoela pharmacopée )(‏ 

الرباذين» دنور الادوية» الفارماكوبيا: قانون 
جامع تصدره الدرلة لتحديد مواصفات 
الادوية وطرق تحليلهاء ودرجة نقاوتهاء 
والجرعات المسموح بها . 
pharmacosiderite pharmacosidérite‏ | 

فارماكوسيدريت» خام المكعّبات: معدن () 
لونه أخضر زيتوني» أو أخضر ررعي» أو 
أخضر ربرجدي» أو بلي مصفرء أو أصفر 
عسلي» ويتكون من ررنيخات الحديد القاعدية 
الائبةء ويتبلور في النظام ثلاثي الميل الزائف 
الرباعي . 

بلعوم : الفجوة بين pharynx pharynx (m)‏ 
الفم والائف والمريء؛ وتتصل مع كل من 
الحنجرة والفم والممرات الانفية والانابيب ٠‏ 


السمعية. لبقاء الماء في التربة فوق منطقة التشبع . 
طور: -١‏ جزء متجانس من (/) 8858م ۸56م PGT see page table‏ 
فيز | الركُم الهدروجيني: : مقياس pH pH (m)‏ 


ريمكن نصله عن هذا النظام ميكانيكيًا . 
2 مکون في مجموعة سبائكية» متجانس | 


للحموضة أو القلويةء ويحصل عليه باخذ 
اللوغاريتم العادي لمقلوب ‏ ترکیزے أيون 


بساني رمترة عاد اهن الوجهة ' الدينافية | 
الحرارية (الثرموديناميكية). 2 ۳- الجزء من 
الدورة الكاملة الكمية دورية (ثيار متر e‏ 


۷ وفي حَمضٍ الهدروكلوريك ار 


الذي انقضى» محسوبا أو مقيسا من نقطة | العياري نحو .١4‏ 

الاصل (نقطة ثابتة). 4- إحدى حالات | فاكوليت: نوع )( 6/امءدطم phacollte‏ 
الادةء مثل الغار أو السائل أو الجامد | من الشابازيت» ويتميز ببلورات عدّسية 
(الصلب)؛ الذي يكون في حالة جس | | الشكلء عدية اللون. 

ريفصله عن غيره من الحالات الاخرى | فاكوليث: :اصن phacolith phacolite (f)‏ 


فاصل طبيعي واضح . | ار عَدسي الشكل بلا ما في قمة الطَّ 
phase advancer déphaseur (m) e‏ المحدية من فرا ل 

الطور: آلة لإنتاج قوة دافعة كهربائية phantom circult circuit (m) fantme‏ 
مع الحركات الحثية بحلقات 
عضرها الدرار بإثارة (بقرة 
الطور لتحسين عامل القدرة لهذه المحركات | 


5 
دائرة وهمية: دائرة اتصالات مشتقة من دائرتي 
اتصال أخريين؛ أو من دائرة أخرى والارض. 
Pharaoh's serpent serpent (m) de‏ 


ا | أفْعى فرعون: عصنًا من ثيرسيانات ۶۸۸۲0۸ 
زاربة ووم e‏ (”) اوم هاوصه مهام | الزئبقيك تتوهج عند إشعالها وتنتفخ مخلفة رمادًا 
الطور: الفرق بين طور كمية يتلوّى كالثعبان نتيجة لتصاعد غار النتروجين 
وطور كمية أخرى نت تين ييا بالعرددافاله. وثانی كبريتيد الكربون وبخار الزثبق. 
pharmaceutical chemistry chimis | phase-balance relay /6lal5 (m4‏ 
فرحل توازن interruption de phase‏ | الكيمياء الصِيد pharmaceutique‏ )1( 
الاطوار: مَل كهربائي يعمل نتيجة للفارق | فرع الكيمياء” الذي يتناول دراسة المواد 


لزيادة طول مسار التسرب السطحي» فضلا عن | 


| pF value valeur (f) pF 


الهدروجين. يبلغ في حالة الماء المقَطَر نحو | 


العياري نحو ١ء‏ وفي هدر وكسيد الصوديوم | 


ما يختص بالتعرف على أصل البترول وتكوينه 
ومواقع وجوده في الصخور وطرق الكشف 
عنه. 
ا petroleum ie industrie (f)‏ 
| | ضناعة البترول» صناعة النَقّط: pétrolière‏ 
| صناعة تكرير البترول عن طريق التقطير 
التجزيثي له للحصول على منتجات تستعمل 
إما وقودًا وإما فى صناعة البتروكيماويات. 
petroleum products produits (mpl) du‏ 
| منتجات بترولية» منتجات التقْط: pétrole‏ 
| أنواع المشتقات النائجة من تكرير البترول أو 
معالجته» مثل الكيروسين والبئزين وما إليهما. 
أ petroleum refinery raffinerie (f) de‏ 
| معمل تكرير البترول» مصفاة بترول: 8٥6۲م‏ 
أ معمل تكرير (مصفاة) نجرى فيه العمليات 
| الصناعية التي يتم فيها فصل مقطرات البترول 
(النفط) الخام» وهي تشمل أساسا عمليات 
| التقطير» والتكسيرء وإرالة الألوان والشوائب. 
petroleum technology technologie (f)‏ 
تکنولو جیا البترول: التکنولوجیا ۹8ا٥‏ ٣؛6م‏ 
| التي تتناول تطبيقات استخراج وتكرير وتصنيع 
| البترول (النفط) ومشتقاته. 
ا petrol InJectlon injection )( ù essence‏ 
| حفن البنزين: في المحركات التي تعمل بالبتزين» 
| اسلوب بديل عن المكربن (الكاربوراتير) 
لإمداد أسطوانات المحرك بالبئزين بواسطة 
| الحقن. 
ف petrol-injectlon engine moteur (m)‏ 
| محرك 75 عمل essence injectionné‏ 
محرك يعمل بحقن أسطواناته 
عن طريق مضخة حقن تحل محل 
| الل بن (الكاربوراتير) في المحركات العادية . 
petrological analysis analyse )(‏ 
تحلیل الصخر: بیان التر کیب ولاهاومام/ا4م 
الكيميائي والمعدني والنسجي والبنياني 
للصخر؛ وتفسيرها. 
علم الصخور: علم petrology pétrologie (f)‏ 
“يبحث في الصخور من حيث أصلها وتركيبها 
اوخصاضها وتصئيفها وأحوال وجودها. 
پر ونين () 1016176م610م stoi‏ يا 
بترولي» بتروبروتين: بروتين مُصنّع س 
بتغذية نوع من البكتيريا بالمركبات البارافينية 
المفصولة من البترول. 
petticoat Insulator isolateur (m) dû‏ 
| عازل کاسي: عازل كهربائي مفرغ 6/6609 
| من الداخل» ويوجد بقسمه السفلي الفراج 
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989 phase modulatlon 


للعلاقة الطورية بين دالتين كهربائيتين phase converter convertisseur {(m) de,‏ | 
مترددتين حتى لا يمرا بالصفر مما في وقت | مغير الطور: آلة تقوم بتغيير عدد ‏ 7856م 
واحد. الأطوار لمصدر قدرة ذي تيار متردد دون 
distortion distorsion )١( de‏ haseم‏ | تغيير التردد. 
شوه طَوري: -١‏ التشوه الذي phase correctlon correction (1) de phase‏ 
يحدث في جهاز ما عندما تختلف الاطوار | تصحيح الطور: في الإرسال phase‏ 
النسبية للإشارة الداخلة عن الاطوار النسبية | التلغرافي» عملية إبقاء آليات التلغراف 
للإشارة الخارجة. ٠‏ ۲- التشوه الطوري | المتزامنة في علاقة طورية مضبوطة فيما بينها. 
الترددي الناتج عن الزحزحة الطورية عندما 
لا تكون متناسبة مع التردد على مدى نطاق 
التردد المطلوب للإرسال. ا 
phase equalizer Gare‏ 
معادل الطور: في الاتصالات» شبكة #كةطم 
تشوه التردد الطوري الحادث | 


طوري: نسبة الزحزحة الطورية أو التعوّق | 
الزمني القصير جدا الذي يحدث عند نقل | 
موجة ذات تردد مفرد من نقطة إلى أخرى 
بنظام إرسال معين. يعبر عادة عن التعوق 
الطوري بنسبة الزحزحة الطورية الكلية مقدرة 
بسبب عدم تناسق الزحزحة الطورية لتردد ما | بالدورة / ثانية إلى التردد مقدر) بالدورة / 
فوق مدّى معين من الترددات. | ثانية أيضًا. 
phase devlatlon déviation )( de 9 phase | phase equlllbrlum équilibre (m) des‏ 
وازن الاطوار: في الكيمياء phases‏ | انحراف الطور: القيمة القصوى للفرق بين | 
الفيزيائية» وجود الاطوار في حالة توارن | الزاوية اللحظية للموجة المتضمئة وزاوية | 
دينامي حراري (ثرمودينامي). . | الموجة الحاملة . ا 
phase diagram diagramme (m) de phase factor /acteur (m) de phase‏ 
عامل الطّوّر: في أي جهاز كهربائي أو دائرة مخَطّط الاطوار: في هندسة 8565م | 
كهربائية بتيار مترددء النسبة بين القدرة | الفلزات» مخطط يبين مناطق الاستقرار 
الفعالة المتوسطة (متوسط القدرة الفعالة) | للأطوار السائلة والجامدة من السبيكة» 
مقيسة بوحدات الواط: وبين القدرة الظاهرة | اعتمادًا على درجة الحرارة والتركيب | 


مصممة لعادلة 


مقيسة بوحدات القلط -أمبير. 

phase difference décalage (m); phase Inversion inversion (f) de phase‏ ا 
عاكس الطور العكاس الطّوْر: إنتاج فرق في | اختلاف طوري: atphasage (m)‏ | 
الطور مقدازة! ۱۸۰ +بين. شكلين موجيين | -١‏ الاختلاف الطوري بين قيمتين لحظيتين 


متشابهين لهما نفس التردد. | على :نفس الكمية الجيبية هو الجزء المنقضى أ 
phase mixture mélange (m) de phases‏ | من الدورة بين حدوثهما. - الاختلاف 
حيط الأطوار: في هندسة الفلزات »مون | الطوزي ابن نين لهما نفس التردد 


بنيوي يتكون من طورين أو أكثر. | هو الجزء المنقضي من الدورة بين حدرث 
compensateur (m) de,‏ :©6011 haseم‏ | القيمة اللحظية لإحدى الكميتين وبين القيمة 
معدل الطّور: آلة كهربائية (متزامنة أو 0859م | اللحظية للكمية الأخرى عند المناظرة 


غير متزامنة) توصل بنظم التغذية لتزويدها 
بقدرة مفاعلة متقدمة الطور (أو متآخرة | 
الطور في بعض الاحيان) لتعديل عمل | 
القدرة للاحمال الفعالة الموصّلة عبر نهايات | 
نظم التغذية. ويمكن التحكم في هذه الآلات | 
بتغيير تيار الإثارة بواسطة منظّم جهد 
أوتوماتي . 

| phase modulation modulation (1) de 
phase تضلمين الطّوْر: في الاتصالات» نوع‎ 
من أنواع التضمين يغير فيه طور الإشارة‎ 


في الدورة. 

phase discriminator discriminateur 
)( مميز الطو ر: في الاتصالات مهام وك‎ 
الراديوية؛ كاشف للتضمين الطوري يُخرج‎ 
خرجا يتناسب مع ارتحال طور الإشارة‎ 
الداخلة عن قيمة محددة.‎ 
phase displacement décalage (m) de 1 
phase ; déplacement (m) de phase , 


بالزمن أو الزاوية بين كميتين دوريتين تنغيران 


تَعوق phase delay retard (m) de phase‏ | و 


إزاحة الطور: -١‏ الفرق في الطور معيرًا عنه | 


بين كميتين عائدتين لطورين مختلفين في 
دائرة متعددة الأطوار. 
phase-boundary line 0 8‏ 
خط الحد الطوري: في هندسة phases‏ 
الفلزات» خط ا خطوط مخطّط التكوين 
المحددة للمناطق التى توجد فيها الاطوار 
للكقلة وسكاليظها: > 
phase changer variateur (m) de phase‏ 
تر الور = التغبير أطوا تيار متردد:من 
عدد معين من الاأطوار إلى عدد آخر دون 
تغير التردد. 7- وسيلة أو آلة لتغيير الطول 
الكهربائي لدليل الموجة. 
phase comparison comparaison (0‏ 
مقارئة الاطوار: اسلوب des phases‏ 
للكشف عن الأعطال في نظام للقدرة 
الكهربائيةء وفيه ترسل الإشارات من كل من 
نهايتين (طرفين)» كل نصف دورة» بحيث 
تصل إشارة مستمرة إلى نقطة وسيطة بين 
النهايتين إذا لم يكن هناك عطل بينهما ٠‏ 
| على حين تصل إشارة دورية إذا كان هناك 
| عطل. 
4 و phase-compralson relay relais‏ 
9 ل مقار comparaison des phases i‏ 
الاطوار: مرحّل كهربائي يستخدم للكشف 
عن الاعطال في أنظمة القدرة الكهربائية» 
حيث ترسل فيها الإشارات من كل من 
طرفين» فتصل إشارة مستمرة إلى نقطة 
وسيطة بينهما فى حالة عدم وجود أعطال» 
على حين تصل إشارة دورية إذا كان هناك 


phase conductor fil اليه‎ de phase 


| مُوصل الطّور: أي موصّل غير محايد في دائرة 


كهربائية متعددة الاطوار. 
phase constant constante (/) de phase‏ 
ثابت الطور: معدل معامل التغير في: الطور. 
تغير القلطية أو التيار أو مركبة مجال ما مع 
المسافة في اتجاه الامتداد فى خط إرسالء 
مثلاًء مقيسًا بالزاوية نصف القطرية لوحدة 
الاطوال. 
phase-contrast microscope‏ 
contraste des phases‏ ف microscope (m)‏ 
مجهر تباين الاطوار: نوع من مجاهر 
(میکروسکوپات) التداخل» مزود بوسيلة 
لتقوية التداخل بين الشعاعين المنعكسين من 
سطحى العينة المرئية العلوي رالسفلي. 


الحاملة تبعًا للإشارة المراد تضمينها جيبيا ولهما نفس التردد. ‏ 7- تعديل 


وي د 


| يستخدم لاختبار الاجسام عالية الشفافية. 


تنصهر عند 47”م. وتغلي عند 5147 مء 
وهي تذوب في كل من الماء والكحول 
والإتير وثاني كبريتيد الكربون وفي مذيبات 
أخرى. يستعمل في صنع الراتينجات 
ومبيدات الاعشاب الضارة و وسيطا كيميائيًا . 


| phenolate (phenate) phénolate (m); 


فينولات» فينات: ملح الفينول» (”) ٥۸6٣26‏ 
وفيه تحل ذرة الفلز محل ذرة الهدروجين في 
مجموعة الهدروكسيل. 

أزرق  phenol blue blue (m) de phénol|‏ 
الفينول: 440. صبْغ ازرق» 
يستعمل في عمليات المعايرة . 

phenol-formaldehyde resins résines 

(fp) de phénolformaldéhyde 

رانينجات الفينول فورمالدهيد: طائفة هامة من 
الراتينجات المخلقة التي تنتج من الفينول 
والفورمالدهيد» وتستعمل على نطاق واسع 
مايه مركبات صب وصوغ. وفي الصفائح 

المكونة من رقائق» ومواد لاصقة» وفي صنع 
طلاءات الاسطح . 
phenolic cement ciment (m)‏ 
لاصق فينولي: لاصق راتینجي ولوااه ٣۸6م‏ 
تخليقي اساسه الفينول. 
phenolic laminated sheet plaqus (/)‏ 
لوح رقائقي فينو لي: 51۲4/6١‏ و ااه ٣۸۵م‏ 
لرح لدائني رقائقي يكون الوسط الرابط فيه 
راتينجا تخليقيًا اساسه الفينول أو متشاكلاته . 
phenolic plastics phénoplastes (mpl)‏ 
لدائن فينولية: نوع هام من اللدائن 
الننول ‏ رالفورمالتهيده أو الروسورسيئول 
والفررمالدهيد: أو الفينول وراتينجات 
الفررفررال المَخَلْقة . 
phenology phénologle () dl‏ 
الأحبائي؛ الفينولوجيا: علم يبحث العلافة 
بين الاخ والظواهر الاحيائية الدورية (الظواهر 
الفنولوجية)؛ وتائير التغيرات الموسمية على 
حباة الإنسان والحيوان. ومن الظواهر التي 
بتنارلها: هجرة الطيور» وظهور الحشرات» و 
يتعلق بالثبائات من بذرء وإرهارء وتوريق. 
أجمر  phenol red rouge (m) de phênol‏ 
الفبنول: 08و0 . مركب بلوري 
أحمر اللرن» شحيح الذربان في الماءء 
بستعمل في صبغ قطاعات الانسجة الحية | 
باللرن الأحمر» كما يستعمل دليلة في 
عمليات المعايرة حيث يتغير لونه من الاصفر 
في الحلول الحمضي إلى الاحمر فى المحلول | 


أساسه 


مخرجان ومدخل واحدء وطور كل من 


| الإشارتين عند مخرجيهما عكس طور | ط 


الأخرى . 
phase transformation transformation‏ 
تحول طور: ي: ۱ - في des phases‏ )0( 
الهندسة الكهربائية» تحويل القدرة المتعددة 
الأطوار من ثلاثة أطوار إلى ستة أطوارء أو 
من ثلاثة أطوار إلى. اثني عشر طوراء 
وهكذاء عن طريق محولات. ‏ ۲- في 
هندسة الفلزات» تحول الفلز من طور إلى 
آخر (من الحالة الجامدة إلى الحالة السائلةء 
أو من حالة تآصلية إلى أخرىء مثلاً). وفي 
السبائك» هو تَحَوَل يؤدي إلى تغير تكوين 
وعدد الأطوار الموجودة في نظام سبائكي 
phase velocity vitesse (/) de phase‏ 
سرّعة الطّور: السرعة التى تتحرك بها نقطة 
تغينة وت طرر اون رة رمج 
في اتجاه امتدادها أو فى الدليل الموجي 
الخاص بهاء وقد تكون هذه السرعة أكبر من 
السرعة الموجية. 
او فى phasing mise (/) en phase‏ 


التليشزيون» عملية المزامنة التي تضبط مطابقة | 


مواضع عناصر الصورة في جهاز الاستقبال 
مع مواضعها في المصورة (آلة التصوير) . 

فازیترون» 4 phasitron phasitron (m)‏ 
مکل التردد: في الإلكترونيات» صمام 
ثرميوني لتشكيل الترددء يستخدم لإحداث 
تشكيل مباشر للطور. 

مطوا ار ا دورا اني phasor phaseur (m)‏ 
يستخدم لتمثيل كمية متغيرة على نحو 
جيبي» وطوله يمثل مقدار الكمية على حين 
تمثل زاوية دورانه» التي يصنعها مع المحور 
السيني» الطورً في أية لحظة. 

| فيناكيت: phenacite phénacite (f)‏ 
B804‏ . معدن لونه أصفرٍ نبيذي لامع » 
أو أحمر وردي فاتح» أو بني» أو عديم 
اللون» يتركب من سليكات البريليرم» 

| ويتبلور في النظام المعيني السداسي. 

phenocrysts phénocristaux (mpl) 

| بلورات بارزة: بلورات كبيرة الحجمء تامة 

| الشكل عادة» توجد في بعض الصخور 
النارية الكو من وسط معدني دقيق التبلور. 

| فينوا ل“ حَنْض phenol phénol (m)‏ 
الكَربوليك: 010ج1م6. بلورات بيضاء» 
سامة وأكالة» ولها طعم لاذع وحارق» 


phase of wave 


phase of wave phase (f) d'onde 
طَْر المؤجة: كمية تحدد انحراف جسيم مهتز‎ 
من موضعه ال متوسط في نقطة وزمن معينين.‎ 
phase plate /amelle (f) de phase ی‎ 
طؤري: لوح سمكه يكافئ ربع موجة»‎ 
يستخدم في مجهر (میکروسکوب) تباین‎ 
الطور.‎ 
phase resonance résonance (f) de 
رين الطور: التردد الذي يكون عليه 259/م‎ 
فرق زاوية الطور بين مركبات الاهتزاز الاساسية‎ 
.54٠ وبين الوسيط (الجهاز) المستخدم‎ 
phase reversal inversion (f) de phase 
عكْس الطّور: في الاتصالات» توليد إشارة‎ 
عند المخرجء منعكسة الطور عن إشارة‎ 
المدخحل» مثلما يحدث في المضخم التقليدي‎ 
المستخدم فيه الصمام الثلاثي.‎ 
pn rule règle (f) des phases قاعدة‎ 
الأطوار: في الكيمياء الفيزيائية» قانون ينص‎ 
على أنه عندما يمكن أن توجد مادة ما في‎ 
عدة أطوارء فإن التوازن يحدث عندما يكين‎ 
الجهد الكيميائي للمادة متمائلاً في كل طور‎ 
من هذه الاطواز».:ويتؤقفت هذا اله علق‎ 
عدد درجات الحرية الغاحة» أي على التركيب‎ 
. الكيميائي» ودرجة الحرارة» والضغط‎ 
phase-sequence Indicator indicateur 
(m) de séquence de phases تاع‎ 0 
الأطوار: جهار يمكن به تحديد تتابع الاأطوار‎ 
عند أية نقطة في نظام أو دائرة متعددة الأطوار.‎ 
phase shift déphasage (m) زحزحة‎ 
الطور: تغيير زاوية الطور للتيار الكهربائي»‎ 
وذلك لتحسين عامل القدرة.‎ 
phase-shifter décaleur (m) de phase ; 
déphasour (m)  زاهج مخز الطّوار:‎ 
كهربائي يستخدم لتغيير العلاقة الطورية بين‎ 
. قيمتين للتيار المتردد‎ 
phase-shifting transformer 
transformateur (m) dé déphaseur 0 
محول إزاحة الطور: محول دوار أو موتور‎ 
(محرك) حئّي» لكل من عضوه الدوار‎ | 
وعضوه الساكن لفائف خاصة به. توصل‎ 
لفائف احدهما بمصدر التغذية وتوصل لفائف‎ 
العضو الآخر بالحمل. و من الممكن تغيير‎ 
وضع أحد العضوين بالنسبة للآخر للحصول‎ | 
على إراحة الطور المطلوبة.‎ | 
phase splitter fendeur (m) 9 phase 
شاطر الطور: في الاتصالات» مرحلة لها‎ 


> 


3 


991 phosphate glass 


ا على المشترك» أو يقوم هو بإملائهاء | أنها تحول الفلزات الخسيسة» مثل التحاس» | القلوي. يعرف كذلك باسم «فينول سلفون 
بواسطة الهاتف (التليفون). | إلى فلزات نبيلة » مثل الذهب. | فثالين « phenol sulphoe nphthalein‏ . 
الفونولوجياء )( وزوم/دمهم phonology‏ | فلو جوبيت: ‏ )( phenothiazine phênothiazine (0 | phlogopite phlogopite‏ 
علم أصوات الكلام: علم يختص بدراسة | من مجموعة اليكا. لونه بني مصفرء أو | ف : لاوااي©. مركب بلوي أصفر» 
وتقييم الاصوات الصادرة عن التكلم» أحمر إلى بنيء أو أصفر إلى بني فاتح» أو | يذوب في حمض الاسيتيك الساخن وفي 
وكذلك تقييم فونيمات أية لغة. أخضرء أو أبيض» أو عديم اللون. يتركب | الإثير. يستعمل مبيدًا للحشرات وفي صنع 
مقياس () phonomêtre‏ honometerم‏ | من الرمنيرسليكات البوتاسيوم والمغنسيوم | المستحضرات الصيدلانية. 


الصوت» فونومتر: جهاز مصمم لقياس | والحديد القاعدية» ويتبلور في النظام أحادي | فينيلين: phenylene phénylêène (m)‏ 
جهارة: الموجات الصوتية . | الميل. | ولاه0. شق عضوي ثنائي التكافزء وهو 
phoencochroe )( | Phonomyograph phonomyographe (m)‏ hoenlcochroiteم‏ | عبارة عن حلقة بنزين نرعت منها ذرتا 
مسجل أصوات العَضّلات: جهار لتسجيل | فونيكوكرويت: سد ر | .عدروجين من موضيين منجاررین: 
الاصوات الصادرة عن العضلات» والتي | أحمرء. يتركب. من كرومات الرصاص» | phenylether phényléther (m)‏ 
يجرى التقاطها بواسطة ميكروفون موضوع | ويتبلور في النظام المعيّي القائم. يظهر | الإثير الفينيلي: ونام ©0.واآم©. بلورية 
على العضلات. | على هيئة بلورات أو كتل. أا .لا لون لها تهر عند ۲۸م شحيحة 
فونون: -١‏ كمية phonon (m)‏ وعدا | فون : وحدة لقياس phon phon (m)‏ | الذوبان في الماء. تستعمل ناقلة للحرارة بدلا 
صوتية تناظر الفوتون الضوثي. ٣ک‏ | إحساس الأذن بجهارة صوت ماء بمقياس | من الماء أو البخار. تعرف كذلك باسم 
ال الميكانيكية في الشبيكة البلورية . | يبدأ تدرجه من مبدى ا الإحساس | « أكسيد ثنائي الفينيل». 
فسجين: phosgêne (m)‏ وهم , بجهارة صرت نقي تردده ٠٠٠١‏ هرتز. ا phenylethylene (styrene)‏ 


را0 . غاز سام يذوب في الماء» يستعمل | نطق: إصدار ‏ () phonation phonation‏ |إفيبيل (m)‏ ومغام براي phényléthylène (m);‏ 
في عمليات التخليق الكيميائي» وفي | الصوت من الحنجرة. مثال ذلك: إصدار | إثيلين» إستايرين: ج011:0112.ج1]م0. سائل 
الحروب الكيميائية. يعرف كذلك باسم | الصوت الحتوي على الحروف الليئة أو | لا لون له يستعمل في التخليق الكيميائي 
وريد رر الحروف الساكنة. | العضوي. وفي صنع لدائن البولي إستايرين. 
فسجینیت: () 60/8ودهام phosgene‏ | فو نیم وحدة phenyl group groupe (m) de phényle | phoneme phonême (m)‏ 
(و502012)60 . معدن لونه أبيض أر | الكلام الصغرى التي تساعد على نيبز نطق | مجموعة الفينيل: شق أحادي التكافؤ» يتركب 
زمادي إلى أصفر. يتركب من كلوروكربونات | لفظة ما من نطق لفظة أخرى في لغة أو | من سث ذرات من الكربون ومس ذرات 
الرصاصء ويتبلور في النظام الرباعي . | لهجة معيئة. من الهدروجين» ويوجد في كثير من الركبات 
فُفام: phonetic alphabet alphabet (m) | phospham phospham (m)‏ الأروماتية. صيغته الكيميائم 
بوليمر خطي من نوع الفسفازيفات» تتكون | | الألفباء اللفظية: وسيلة لحدولة 8دوناة0م  gauge 773707818 ٠‏ 
سلسلته من ذرات متبادلة من الفسفور | الاصوات الصادرة من لغة معينة في شكل | مقياس الضّغْط لفيلييس (m) de Philips‏ 
والتتروجين» وهو مقاوم للحرارة وسهل | رمزي» حيث تصنف هذه الاصوات طبقا |. مقياس للضغوط المنخفضة للغازات ويعمل 


التحلل بالماء. | لطريقة إصدارها. | بالتاين الناشئ عن كاثود بارد. 
لفات phosphate phosphate (m)‏ | علم التلقظ: ‏ )( phillpstadite philjostadite (1) phonetics phonétique‏ 


ملح حمض الفسفوريك» يحتوي على | فرع من علم اللغة مختص بدراسة طريقة | فيلييسُتاديت: من مجموعة الامفيبول. يتركب 
الممجموعة ۾۴0. من أمثلة ذلك: فسفات | التَلفْظ (النطق اللفظي). من سليكات الكالسيوم والحديد والمغسيرم 


الصوديوم . ١ phono adapter adapteur (m) de e‏ والالومنيوم القاعدية» ويتبلور في النظام 
phosphate coating revêtement (m)‏ | مھا الفونوغراف: ترتیب ۸8مھ9۲٥‏ ٣۸0م‏ أحادي ال 
تكسية بالفسفات : معالجة 0809098م005م | خاص يحتوي علي قابس ومقبس ودائرة | فيليبُسيت: من ()) هنومضم ۵ء مالاا 


أولية للفولاذ (الصّلب) قبل دهانه» أو طلائه ٠‏ كهربائية» وهو صم بحيث يسح , حرج مجموعة 0 لونه أبيض راجا 
بالميناء أو معاملته بالسليولوزء وذلك بتكوين | لاقط الجراموفون بالاتصال مع دخخل ضحم مُحمرَ ويتكون من سليكات البرتاسيوم 
طبقة من الفسفات تلتصق بسطحه تلاصقا | سمعي في مستقبل الرادير. والصوديوم والكالسيوم والالومنيوم الائية. 
متينا رغم أنها تكون مسامية. | مسجل اصوات phonocardiograph‏ | يتبلور في النظام أحادي الميل» وأحيانًا في 

phosphate glass verre (m) da,‏ | القلب : جهاز ‏ )( phonocardiographe‏ ر النظام المعيني القائم . يظهر على هيئة بلورات 

زجاج القسفات: : زجاج يكرن ‏ اھ۸ میم ا يسجل نبضات القلب التي يلتقطها ميكروفون | ليفية. 


فيه خماسي (خامس) أكسيد الفسفور هر يلامس الجلد ريوضع على مكان القلب. () philosophers stone pierre‏ 
المكوّن الغالب» وهو رجاج مقاوم لحمض  phonogram 1élégramme (ım) télépho¬6ؤ ١‏ حَجَر الفّلاسفة: مادة افتراضية h318‏ ۶11080 
الهدروفلوريك. ا هاتفية برقي تلفونية: برقية (تلغراف) | ظَنْ المشتغلون بالكيميا اء في العصور الوسطى 


ل اكه 


phosphate plasticisers 


+ #الوخس ب س کے 


البترولية» وفي صناعة الثقاب» وفي علف 


الحيوانات» كما يستعمل في صناعة الاسمدة | فلو بروتينات: البروتيئات التي تتكوّن (ما | 


الفسفاتبة» و واقيًا للفلزات من الصداً. أ 
phosphorite phosphorite (1) 1‏ | 
تسفوريت: ر4)۶0(03۴ھ30. خامة من | 
فلرروفرسفات الكالسيوم» توجد على هيئة 0 
بلورات ذوات ألوان مختلفة. تستعمل في | 
إخصاب التربة الزراعية . تعرف كذلك باسم | 
« اباتيت 2. 


phosphorogen 00707296 | 02 


phosphorous acid acide (m) 


ندا الفسلفو .روز: phosphoreux‏ 
HPO;‏ . حفن بلوري أصفر اللون 
ينصهر عند ۷١‏ م» سهل الذوبان في الماء. 
يستعمل كاشفًا وعاملاً مختزلا. ٠‏ 
فسفور: phosphorus phosphore (m)‏ أ 
عنصر لافلزي» أصفر اللون» رمزه 
الكيميائي 6. وعدده الذري ١٠ء‏ و وزنه | 
الذري ٠٠,۹۸‏ وينصهر عند 44,١‏ م. 
يرجد متحدا بيره من العناصر على هيئة 
بركات الفسفات. يستعمل في صنع حمض 
الفسفوريك والبروئز الفسفوري والمواد 
الحارقة والنارية وأعواد الثقابه كما| 
تستعمل بعض مركباته مُخصبات (أسمدة) | 
زراعية ومواد مقاومة للآفات» كما يدخل في 
تكوين بعض المركبات العضوية الهامة. ٠‏ | 
لين phosphorus dichloride dichlorure‏ ا 
ا 


ثنائي كلوريد الفسفور: de phosphore‏ | 
01 . سائل زيتي القوام يُدَحْن في الهواء | 
ويتحلل في الماء. أ 


| phosphorus oxychloride yeee 
)77( 08 اکسي كلوريد الفسفو ر + 6 100۲م‎ 
و0601" سائل لا لون له مدحُن» ويغلى‎ 
م» يستعمل في التخليق الكيميائي.‎ ١٠١ عند‎ 
Fi pentachlorlde 
pentachlorure (m) de phosphorê ماني‎ 


كلوريد الفسفور: و60 مادة بلورية صفراء | حمْض القسفوريك: 


اللون اة تنصهر عند 14۸ 7 وتتحلل | 
بالاء. تستعمل في التخليق الكيمياي .| 
phosphotungstic acld acide 0"‏ 
phosphotungstique‏ 
تنجسنيك: ۷0.211۲0 . حمض 
بلوري أخضر اللون سهل الذوبان فى الماء. 


/ روز 


phosphoproteins phosphoprotéines 
1 


جزيئاتها باتحاد سلسلة البروتين مع مركب | 


يحتوي على الفسفورء مثل الكازيين أر 


بعرو اا فار البإضل + ا 
phosphor substance (/) fluorescente‏ | 

متالّق: مادة تُظهر تالق ف اتطلدر م | 

أو إشعاعًا كهرمغنطيسيًا عندما يتم تحفيزها | 
لاحراريًا. من أهم أنواعه ذلك المستخدم في | 
الصمامات التليقزيونية حيث يتم تحفيزه | 
بواسطة الإلكترونات وذلك الذي کسی به | 
جدران المصابيح القلورية (الفلورستتية) لتحويل | | 
, الإشعاع فوق البنفسجي إلى ضوء مرئي. ا 
phosphor-bronze bronze (m)‏ ا 
أ 


تُسْفوري: : أنواع من البرونز ×1 0۲٥‏ ۸م٥۸‏ م 

تحتوي على ٠١‏ إلى ١4‏ في المائة قصدير» 
٠,١‏ إلى ٠,۳‏ في المائة فسفور» ونسب | 
ضئيلة من بعض الفلزات المضافة كالرصاص | 
والنيكل. تستعمل بصفة خاصة في صنع | 
الأجزاء التي تتعرض للبلى والتآكل في | 


الوقت نفسه. ا 


| phosphor dot pastille (f) de phosphor | 
قوم ده‎ | 


| بق فسفورية: ب امن 


البقع المتناهية امن ا 
من مادة فسفورية تستعمل على شاشة صيمام | 
التليفزيون الملون بمجموعات ثلاثية؛ تخصص | 
كل مجموعة منها لاحد الالوان الأرلية . أ 


| phosphorescence phosphorescence 


القسلفورية: -١‏ الضوء الاخضر الخانت () 


الذي ينبعث من الفسفور الأبيض عند | 
تعرضه للهواء» نتيجة لتأكسده ببطء. 
-١‏ انبعاث الضوء من مادة بعد تعرضها 
لضوء مرئي أو فوق بنفسجي أو لإشعاع 
ذري دون أن ترتفع درجة حرارة هذه المادة. 
وهي ظاهرة من نوع الفلوريةء وإثما تختلف | 
عنها باستمرار اباك الفيوة ء من الجسم مدة 
بعد انقطاع الضوء الساقط عليهء فيظل 
الجسم مضيئًا في الظلام باللون الخاص به | 
phosphoric acid acide (m)‏ ا 
phosphorique‏ 


phosphate plasticlsers plastifiants 
(mpl) phosphatiques مُلّدّنات فلفاتة:‎ 
طائفة من المَلدنات من حمض‎ 
الفسفوريك» وتستعمل أساسًا لإكاب المواد‎ 
اللدائنية خاصية مقاومة اللهب.‎ 
phosphate rock roche )( phosphatée 
صخر القسفات: ففات كالسيوم طبيعي»‎ 
يتركب أساسًا من فسفات ثلاثي الكالسيوم.‎ 
يعتبر المادة الخام لصناعة الاسمدة الفسفاتية‎ 
والفسفور وحمض الفسفوريك.‎ 
phosphatic fertilizer (phosphate 
r) engrals (m) phosphaté 
مُخَصب لفات سماد ففاتي‎ 
يتكون أسامنًا من أملاح حمض اة‎ 
أو من مساحيق العظام المتخلفة من المذابح‎ 
(السلّخانات) بعد إعدادها صناعيًا. من‎ 
المخصبات الفسفاتية: فسفات الامونيا أو السوير‎ 
فسفات. وميتافسفات الكالسيوم والبوتاسيوم.‎ 
قد يستعمل الخْبَثْ الناتج من صناعة الحديد‎ 
والصلب كذلك كمخصب فسفاتي.‎ 
phosphatide (phospholipide) 
phosphatide (m); Pesnholipie (m) 
تسفائيده. فسفولبيك: وضف._للمادة  الذهلية‎ 
. المحتوية على الفسفور» ومن أمثلتها: الليثيئين‎ | 
phosphazine phosphazine )( فسفازي ين:‎ | 
كل مركب من مجموعة المركبات التي‎ 
٠. صبغتها الكيميائية ر۸.۸=0۴= ۴و۴‎ 
phosphide phosphure (m) فسفيد:‎ 
مركب يتكون باتحاد فلز مع الفسفور» مثل:‎ 
. فسفيد الصوديوم ۴و۸‎ 
phosphide streak raie (/) de 
phosphures de ségrégation 


شريط 
ففيدي: في هندسة الفلزات» شريط متميز 
يتضح بالنمش (التنميش)» وتكون فيه عادة 
ا 8 أعلى ما هي في المناطق المجاورة 
(على حين تكون نسبة الكربون أقل). 
فن phosphine phosphine (f)‏ 
ولاط. فسفيد الهدروجين. غاز سام لا لون 
له» شحيح الذوبان في الماء. 
phosphoferrite phosphoferrite 0‏ 


۾۴۵و۳. حمض لاعضوي تكون فيه ذرة | .- 
الفسفور خماسية التكافؤء .وهو بلورات | فسفوفريت: نوع من الريدنجيت غني بالحديدء 
شفافة تذوب في الماء» وتنصهر عند 47م | لونه أبيض إلى أصفر أو أخضر فاتح» 
ويوجد عادة على هيئة محلول تركيزه 88/. | يتركب من فسفات الحديد والمنجنيز المائية» 
يستعمل في المرطبات والاشربة ذات النكهة | ويتبلور في النظام المعيني القائم. وتشققه شبيه 
وامواد الصيدلائية:. وفي معالحة الياه والنتجات | . بتشقق اليكاء 


photoelastic stress analysis 


س س 


تتغير مقاومتها عند تعريضها للضوء أو لآي 
شكل آخر من أشكال الإشعاع الكهرمغنطيسي . 
ومن امثلتها: السلينيوم» والسليكون» 
والجرمانيوم» وكبريتيد الكدميوم . 
photocopying photocopiage (m)‏ ا 
استنساخ ضوئي: إعادة إنتاج الصور باستخدام 
الضوء أو نوع معين من الاشعة في وجود 
مواد كيميائية لها حساسية خاصة لهذه الأشعة. | 
a photodégradation (1)‏ وروا 
انحلال ضّوئي: انحلال مادة ما بفعل الضوء. 
وعلى سبيل المثال: تيل بعض اللدائن 
لامتصاص الإشعاع عالي الطاقة الواقع في | 
نطاق الاشعة البنفسجية من الطيف» فتنشط 
إلكتروناتها وتزداد فاعليتهاء" ويسبت ذلك 
تاكدا وتفلجا (انشقاقا) وتفاعلات تدهور | 
أخرى. 
photo detector photodétecteur (m)‏ 
كاشف ضَوْئي: كاشف يتاثر بالاشعة الضوئية» 
ر مثل الخلية الضوئية . | 
ا ضو : photodiode photodiode (f)‏ | 
وسيلة ذات قطبين من مادة شبه موصلة تقوم 
بتحويل الضوء الساقط عليها إلى تيار | 
كهربائي مناظر. ا 
phetedieseelatien photodissociation‏ أ 
تفكك ضوئي: تفكك مركب کيميائي 0) 
إلى جزيئات أبسط» أو تفكك جزيء إلى | 
ننه بقل لي رمن الاب افق الم 61| 


الاشعة المنظورة. / 
photoelasticity photoélasticité 0,‏ 
المروتة الضون : إحدى الطرق التجريبية لتحليل | 


الإجهادات. وفي هذه الطريقة يجرى اختبار 
نماذج (للمنشآت الأصلية) تصنع من مادة 
شفافة لها خواص ضوئية وفيزيائية معينة» | 
وتوضع في مسار أشعة من الضوء الستقطب. | 
فإذا حمل النموذج بنفس كيفية تحميل الفا 
الاصلي تتولد صورة من الاشرطة الملونةء أو 
اللرين الأيفل"والانازد (علی حك 
المصدر الضوثى)» تسمى «الاهداب». ويمكن 
بواسطة هذه الاهداب اونظزيات المرونة أأو 
طرق عملية أحرى» تعيين مقادير واتجاهات | 
الإجهادات الرئيسية لكل نقط النماذج؛ ثم | 
يطبق مبدأ التماثل للحصول على الإجهادات 
المنولدة فى المنشأ الاصلي ذاته. 
photoelastic stress analysls‏ 
الك analyse() des efforts a‏ 


| الموصلية 


,املاح الحديديك» إلخ. 
از | جاج photochromic glass verre (m)‏ 
وني ضوئي: زجاج  photochromatique‏ 
يصير معتمًا عند تعريضه للضوء» ولكنه 
يستعيد شفافيته الأصلية بعد اختفاء الضوء. 
photoconductlon photoconduction (1)‏ 
التوصيل الضّوتي: توصيل الكهرباء بجسم 
جامد واقع تحت تأثير ضوء يقع فيما بين | 
فوق البنفسجي وتحت الاحمر القريب. 
cellule (1)‏ 
نَل سر ضوئي:  pholocondıctrieê‏ 
خلية كهربائية ضوئية» تتغير مقاومتها 
| الكهربائية مع تغير شدة الضوء الساقط عليها. 
photoconductive detectoı étecteur‏ 
كاشف ف 15 (m) photoconducteur‏ 


| ضوئيًا: مكون كهربائي تزداد مُوَصليته بازدياد 
| الضوء الساقط عليه» يستخدم في الكواشف | 


الضوئية عمومًاء وفي أجهزة القياس الضوئية؛ 
وفي الصمامات التليفزيونية (الفيديركون) . 

photoconductive effect effet (m) 

ظاهرة الموصليّة 


photoconducteur 


الضوئية: خاصية ازدياد التوصيل الكهربائي | 


لمادة شبه مو إصلة عند تعرضها للضرء. 
photoconductive material matiêre‏ 


(0) photoconductive 
موصل رديء للكهرباء إلا أنه يصبح موصلا‎ 


جيدًا لها عند إضاءته باشعة فوق بنفسجية أو | 


تحت حمراء أو ضوئية مرثية. من هذه المواد: 
السلينيوم الزجاجي (اللابلوري)» وأكسيد 
الزنك» وكبريتيد الكدميوم وكبريتيد الرصاص» 
وبعض المركبات العضوية. 
photoconductivity photoconductivité‏ 
photoconductibilité (f)‏ ;0( 


الضوئية: ظاهرة تتمثل في تحرير إلكترون أو 


إلكترونات نتيجة لامتصاص طاقة ضوئية | 


بواسطة الذرات أو الأيونات أو الجزيئات داخل | 
جامد من الجوامد» وعندما تكون طافة الإثارة 
عالية بدرجة كافية تصبح الإلكترونات قابلة | 


للحركة في اتجاهات عشوائية. هذه الإلكترونات | 


ترك تحت تاثير مجال كهربائي؛ ومن لم 

المادة موصلة للكهرباء. والمواد ذات 
الومثلية الضوئية لها استخدامات عديدة» 
مثل: مقاييس التعريض الفوتوغرافية؛ و وسائل 
التحكم الإلكتروني في الصورة. 


PR photoconductour | mM, 


تحليل الإجهادات بالمرونّة الضوتة:. 


ال س 


سيلة | مُوضُل ضوئي: :نار ابه ازمر فيل «اللكهزياء.) 


| photoconductive cı 


يستعمل محلوله كاشقًا للقلوانيّات» ويطلق 
| عليه كاشف شايبلر ٠ Scheibler reagent‏ 
كما يستعمل كذلك كاشمًا للألبومين» 
ويعرف بام «كاشف سالوفسكي' . 


فوت» وحدة الدفق الذ : phot phot (m)‏ 
وحدة لقياس اللصوع» وتساوي «لومن لكل 
سنتيمتز مربع»: 


الحفز ysis photocatalyse )١(‏ 
الضوئي: تعجيل تفاعل كيميائي 
کاو د photocathode photocathode (f)‏ 
ضوثي: قطب يستخدم للحصول على انبعاث 
كهرضوئي عند سقوط ضوء عليه. ويكون عادة 
بمثابة القطب السالب في الخلية الكهرضوئية . 
photocell cellule (1) photoélectrique‏ 
| خلبة ضَو : صمام لتحويل طاقة الشعاع 
(الضوئي عادة) إلى حركة إلكترونات حرة. 
تسمى أيضًا #خلية كهرضوئية» 6106ةاوه01ام 
cell‏ . 


plotochemical dissociation | 


تفكك dissociation (1) photochimique‏ 
ضوئي كيميائي : تفكك الجزيء إلى الذرات 
المكوة له بتأثير الضوء. مثل تفكك جزيء 
الهدروجين إلى ذرتين نشيطتين. 

photochemical process procédé (m) 

عملي كيمو ضو ت photochimique ane‏ 

ضوئية: عملية كيميائية تتم بفعل 

ضوء يقم فيما بين فوق البنفسجي وتحت 


الاحمر القريب. 
photochemical reaction réaction )(‏ 
تفال ضوئي كيميائي:  Phin ¶ue‏ 


| التغير الذي يطرأ على التركيب 5 
لمادة ما نتيجة لامتصاص الضوء المرئي 
الإشعاع فوق البنفسجي أو مث 0 
تتضمن مثل هذه التفاعلات انحلالاً أد 
تأكسدًا أو اختزالا أو تخليقًا أو بلمرة. 
000 ا photochemical yleld‏ 
photochimiqug‏ 
اة اا الضوئية: معدل علد 
الجزيئات التي تستحيل كيميائيا في تفاعل 
كيموضوئي بفعل كمة واحدة من ضوء له 
طول موجي معيّن. تسمى أيضا ١‏ كفاءة 
الكمة الضوئية » quantum efici0٥¥‏ 
photochemistry photochinie 0‏ 
| الكيمياء الضو: : حلم ايشتمن. :بدزاية 
التفاعلات الكيميائية التى تتاثر بفعل الضوءء 
مثل: انحلال هاليدات الفضة» واختزال 


Photoelectric effect 


photogrammetry photogrammétrie (f) 
المساحة التصويرية» التصويرٌ المساحي: رسم‎ 
الخرائط المساحية وعمل القياسات من الصور‎ 
الفوتوغرافية . . في «المساحة التصويرية الأرضية»‎ 
تلتقط الصور وآلة التصوير على حاملها‎ 
وموضوعة على الأرض في نقطة إحدائياتها‎ 
معلومة. وفي «المساحة التصويرية الجوية»‎ 
تلتقط. الصور والة: التصوير معلقة بأسفل‎ 
طائرة أو بالون أو هليكوبتر في الجو.‎ 
1 يستخدم القياس من الصور في الاعمال المدنيةء‎ 
| مثل حصر أنواع المحاصيل الزراعية» ودراسة‎ 
مواقع السدود والخزانات» وتهذيب الأنهارء‎ 
وتخطيط المدن والقرى» وتحسين وتطوير‎ 
. إلوانئ» وتنظيم حركة المرور» إلخ‎ 
photograph (photo) photo 0 : صورة‎ 
فوتوغرافية: صورة يتم إنتاجها بالتصوير‎ 
| الفوتوغرافي باستخدام الضوء ومواد حساسة‎ 


| 


| للف‎ 
photographic developer révélaleur 
(m) photographique مر فونو غْرا افي:‎ 


مركب عضوي سهل التأكسد مثل الكاتيكول 
أو البتولء وهو يساعد على إظهار الصورة 
الفوترغرافية باختزال أملاح الفضة» السابق 
تعريضها للضرء» إلى فلز الفضة . 
photographic emulsion Gmulsion 0,‏ 
تحب د ب فوتو برا افي: photographique‏ 
معلق من ,مادة حساسة للضوء (مثل هاليدات | 
الفضة في جيلاتين) مرب على مادة حاملة | 
كالزجاج أر البلاستيك . 
photographic exposure o 0‏ 
نو رضبح فوتو غْرا غرافي: photographique‏ 
الفيض الضوئي الذي تتعرض له وحدة | 
الساحات للفيلم الفوتوغرافي , 
photographic Intensificatlon‏ | 
نو نيع intensification (1) photographique‏ 
الصورة الفوتوغرافة: زيادة كثافة الصورة 
الفوتوغرافية أو درجة تباينهاء أو كليهماء 
بمعالجة الفيلم بعد تظهيره بمادة كيميائية . 
photographic Intensifleı oe‏ | 
ر فح فون ,توغرا افي: (m) photographique‏ ا 
مادة تساعد على زيادة وضوح الصورة» | 
مثل: كلرريد الزئبقيك . | 
photographic paper papir (m) 0‏ 
ور فونوفرافي: photographiquê Js:‏ 
مغطى بمادة حساسة للضوء کاملاح الفضة أو 1 
املاح الحديدوسيانيد. ا 


مم photoelectric pyrometer‏ 
(m) photoélecirique a‏ 
مقياس حرارة كهر ضوئي: جهاز كهربائي 
يقيس ذرجات الحزارة العالية باستخدام ترتيية 
كهرضوئية لقياس الطاقة الإشعاعية المنبعثة من 
الجسم الساخن الجاري قياس درجة حرارته. 
photoelectric threshold seuil (m)‏ | 
مَبْدى الكهر photoélectrique‏ 
مشرف الكهر أصغر كم من الطاقة 
يكفي لإطلاق إلكترون ضرني: 
photoelectromagnetlc effect, effet‏ 
(m) photoélectromagnétique 0‏ 
ثية الكهرمغنطيسية:ظاهرة تولد القلطية 
a E‏ توضع في مجال 
مغنطيسي ويضاء أحد سطوحها. 
photoelectron photoélectron (m) 1‏ 
إلكترون ضوئي» فوتو إلكترون: الإلكترون 
الذي ينبعث بفعل فوتون من الطاقة الضوئية. 


| حفر photoengraving photogravure (f)‏ | 
فوتوغرافي: طريقة عمل لوح طباعي محفور | 
لطباعة الدرجات اللونية أو الأعمال المطبوعة | 
على الواح الزنك المحفورء وذلك باستخدام 
التصوير الفوتوغرافي. يكسى لوح طباعي 
معدني بمستحلّب فوتوغرافي حساسء» | 
ويعرض للضوء ؛ بعد أن توضع عليه إيجابية 
حساسة. تظهر.. الصورة ١‏ بإذابة أجزاءاً 
المستحلب التي تتعرض للضوء؛ بعد ذلك | 
يحفر اللوح بالاحماض. 
photoflash lamp N éclair 0;‏ ا 
| مصباح تصود ير و رَمضي: lampe: flash (f)‏ 
مصباح يتالف من غلاف زجاجي مکو من | 
الداخل بوريقات من الالومنيوم موضوعة في | 
حيز من الاكسجين» وبمجرد إشعال | 
الوريقات باستخدام بطارية جافة» ذات قلطية | 
منخفضة ملحقة بالمصباح» فإنه يعطي عتوة | 
ومضيًا قويًا له مميزات معينة. 
88 دلاانا8 photofiosa lamp /ampe (f)‏ | 
| مصباح تصوير غامر الضوء: مصباح توهجي | 
يستخدم في عمليات التصوير الفوتوغرافي» 
وله فتيلة ذات درجة حرارة عالية تجعله يعطي | 
إنارة قوية ودرجة حرارة مرتفعة خلال عمر | 
قصير . 
0( ل photogeology‏ 
الحيولوجيا. التصويرية؛ .درابلة.- لمك لو ا لفن 
طريق استخدام الصور الفوتوغرافية وغيرهاء 
الماخوذة منها سواء بالطائرة أو بطرق أخرى. 


أ 
أ 
أ 
أ 
/ 


لتوضيح أو بيان توزيع الإجهادات عن طريق 
إمرار ضوء مستقطب استقطابًا استوائيًا خلال 


عينات من البلاستيك الشفاف موضوعة تحت 
أحمال تتناسب طرديا مع تلك المؤثرة على 


الجسم الحقيقي. عند النظر خلال العينات أو 
تصويرها بواسطة جهاز مستقطب يمكن رؤية 
حدود واتجاهات الإجهادات كمجموعة من 
اللقطرط”"المفتيثة"' والممعقةء 1 إذ إن اناق 
الإجهادات «تصبح» لها «خاصية» الانكسار 


photoélectrique 
ابتعاث الإلكترونات من الاجسام نتيجة‎ 
لتعرضها للفعل الضوئي أو لاية موجات‎ 
. «قصيرة» من الإشعاعات الكهر مغنطيسية‎ 
photoelectric emission photoémission 
0 انبعاث كهرضؤئي: ظاهرة انبعاث‎ 
الإلكترونات من بعض المواد عند تعريضها‎ 
. لإشعاع له تردد مناسب‎ 
photoelectric intrusion و ا‎ 
avertisseur (m) Paster jê كاشف‎ | 
السسّطو الكهرضوني: جهار أو نظام إنذار‎ 
كهرضوئي ضد السطو (السرقات)؛ وفيه يؤدي‎ 
قطع حزمة الضوء الذي يحدثه مرور أحد‎ 
الدخلاء (لصء مثلاً» إلى تخفيض أو قطع‎ 
الإضاءة المسلطة على ترتيبة ضوئية» فتعمل‎ 
بدورها على إغلاق وتشغيل دائرة الإنذار‎ 


الكهربائية . 
0( ا photoelectri tv,‏ 
| الكهرب باء الضرائيّة: الكهره اتبعاث شحنة 


كهربائية بواسطة إشعاع كهرمغنطيسي ساقط 
على مادة ما. وتشتمل على الابتعاث الضوئي 
والتاين الضوئي والتوصيل الضوثي. 
photoelectric photometer‏ 
مقياسي photomêtre (m) photoélectrique‏ 
| كهرضوتي: : مقياس ضوثي إلكتروني تستخدم 
فيه خلية ضوئية أو ترانزستور ضوئي لقياس 
شدة الضوء الساطع على جسم ما. 
photoelectric pickup pick-up (m)‏ 
| لاقط کھر ضوئي: خر طو شة 106/6۹۵٥م‏ 
لاقط تتحول في داخلها الحركات الميكانيكية 
لإبرة التسجيل إلى إشارات كهربائية مناظرة . 
ويجرى هذا التحويل باستخدام الظاهرة 
الكهر ضوئية . 


595 photopolymerization 


detector détecteur (m)‏ hotomlssiveمp‏ | ضرئية أو سيئية أو جاميّة. 
مکشاف الابعاث a photoémission‏ ا (m) photographique photolsomeric change ange‏ 
الكهرة ضوئي: جهاز يستخدم للكشف عن تغير أيسومير: ي (m) photoisomérique‏ عملية غرافية: إنتاج صورة على مادة ما 
الطاقة المشعة (أو قياسها) بواسطة انبعاث ضوئي: 5 أيسومر إلى آخر بوساطة | باستخدام الضوء أو أية طاقة إشعاعية أخرى» 
الإلكترونات من السطح» وبالذات الكاثود | الضوءء مثل: تحول حمض الفيوماريك إلى | بالتأثير على مادة كيميائية حساسة لهذه الطاقة. 
الضوئى . حمض الالييك. 0( photographic reduction réduclor‏ 
eect effet (m) 5‏ hotomisslveم‏ | تالق ضر: ی photographique 0 photoluminescence‏ 
ظاهرة الانبعاث 9 9ه1ا0106/9611م ‏ | إشعاع مرئي photoluminescence )( yi‏ الفوتوغرافية: خفض كثافة الصورة الفوتوغرافية 
الضوئي: انبعاث الإلكترونات من مادة ما | فوق بنفسجي ينبعث من مواد متفسفرة عنذ | أو درجة تباينهاء أو كليهماء بمعالجة الفيلم 
E‏ لإشعاع ساقط عليهاء وهي تشعيعها بواسطة أشعة كهرمغنطيسية ذوات | بعد تحميضه بمادة كيميائية. 
عملية تسمى عادة «الظاهرة الكهرضوئية) . أطوال موجية أقصر. وعندما يتخلف الإشماع | photographic spectrophoto0 meter‏ 
photomultipller phoromultiplicateur (m)‏ المنبعث جزءا من الثانية بعد عمليات الإثارة | 9ناوا«امق/وماهام spectrophotomêtre (m)‏ 
مُضاعف اضوتي: : خلية كهروضوئية بها عدد | يطلق عليه أس «التلفور» تييزا له من | مطياف فوتومتري ممصو إسلبکتروفوتومتر 
من الاثودات تعمل على تضخيم التيار | الإشعاع الذي يتخلف النبعائه زمنًا أطول | فوتوغرافي: في البصريات» مطياف فوتومتري 
الإلكتروني عن طريق انبعاث إلكترونات ثانوية | (يتراوج :من عدة دقائق إلى بضعة 'أيام). وهو 


photographic processing ))2/16' 
9 


فيه بالفوتومتر أداة تصوير فوتوغرافي. 


منهما. 9 5 ما يسمى «التفسفر». تصوير () otographie‏ ام photography‏ 
فوتون» کم الضوء: photon (m)‏ 0 أ تحلل ضو 0 photolysis photolyse (f)‏ | فوتوغراف 
جيم لا كتلة الف رھم ا | تفكك أو فعل كيميائي يحدث في المحاليل | مستديمة للأشياء قال ال منها أو 
| الكهرمغنطيسي» يَنْقّلُ طافة وكمية 2 اا ال 7 المنعكس عنها على مادة معينة حساسة للضرء 
أ وكمية حركة اة photomeson photoméson (m)‏ | معالجة هذه المادة كيميا 
كرد ضور أي photonsgative photonégatif‏ | فو .توميزون: ميزون يج عن تفاعل بين فوتون | حفر :0( 0100 photogravuro‏ 
سالب: صفة النناقضن"» الموصليّة الكهربائية | ©اونواة ذرية: ضوئی» طباعة باقر (/) ۸69a vure‏ 


3 6 الإشعاع الساقط أو المؤثّر. | مقياس photometer photomètre (m)‏ الضوئ 
e mM‏ hotoneutronم‏ الضوء. فوتومتر: وسيلة تستخدم فى القياسات 


-١ :‏ الحفر باستخدام التصوير الضوئي 
(الفوتوغرافي). ۲- الطباعة من سطح 


فوتونیونرون» نيوثرون ضو نيوترون ينطلق | الضوئية. توجد أنواع عديدة من مقاييس | غائر (روتوغرافيور). ١‏ ۳- إعداد 
أي أ 8 ابيس اثر (روتوعرافيو 


| 
من التواة بفعل فوتون. الضوء» منها أنواع تستخدم لقياس كثافة الدفق | طباعي غائر بالتصوير الضوئي؛ أو مجمرعة 
reaction réaction 0 8‏ “ههاءتهه06هم | (الفيض) الضوئي وقياس قوة الإضاءة» | العملية الطباعية اللازمة لإنتاج سطح طباعي 
(PF‏ تفاعل نووي ضوئي: تفاعل 001000668/8م | وأنواع أخرى مصممة لدراسة توزيع شدة | غائرء بدءًا بالتصوير وانتهاء بعملية الطبع ٠‏ 
نووي مستحث بواسطة فوتون. الإضاءة فى اتجاهات مختلفة . pPhotogravure ink encre (f) pour taille-‏ 
| هجر: 0 0 01م | قياس الضو. 6 )1( photometry photométrie‏ | مون طباعة من سطح غائر: حبر douce‏ 
بالضوء» رحلان ضوئي: ظاهرة تزاح فيها | الفوتومترية: حساب رقياس الكميات التي | طباعة مركز للطبع من سطح نحاسي غائر. 
ْ الجسيمات الدقيقة المعلقة في غاز أو الساقطة | تصف الضوء أو ترتبط به. من أمثال هذه | يستخدم لطبع الصور» وبطاقات التهاني؛ 
أ في الفضاء عندما تتعرض لحزمة قوية من | الكميات: شدة الضوءء والتدفق الضوئي؛ | ولوحات الكتب الفاخرة» وغير ذلك من 
أ الضوء. وكثافة التدفق» وتوزيع الضوءء واللون» أعمال فنية خاصة . 
photopic vision vision )/( photoplque‏ | وعامل الامتصاص ٠‏ والتوزيع الطيفي» الشبكيّات photo-grilles (el)‏ ملو 
رة الألوان: الرؤية التى تتم بواسطة المخاريط | رانعكاس الضوء أو نفاذه. وما إلى ذلك ٠.‏ | الفوتوغرافيّة: إحدى الطرق الت : 
«نوع من الخلايا الحساسة للضرء بصفة ١‏ 9أ/م2/و6/006/0ام hotomlcrographyمpم‏ الإجهادات نكما ف 3 
عامة» وللألوان بصفة خاصة) الموّعة في | تصوير فوتوغرافي دقيق: تصوير الاجسام 0) | رسم شبكة ذات خطوط متقاطعة على سطح 
امنتكيه العين | براسطة المجهرء ويتكون الجهار المستخدم | النشاء وقياس المسافات بين الخطوط قبل 
photopolymer plıotopolymêre (7n g‏ لهذا الغرض من مصدر ضوئي ومجهر وآلة | التحميل وبعده. وللحصول على نتائج دقيقة 
ضوثي: مصطلح شائع للدلالة على مواد | تصوير مثبتة ممًا. ٠‏ يلزم أن تكون المسافة بون الخطوط المتقاطعة 
ره تتحد جزيئاتها عند تعريضها للضوء 4 See‏ و وا صغيرة جداء لذلك توقع تلك الخطرط 
مكونة وحدات كبيرة غير قابلة للذوبان. | خلية مصدرة للضوء: خلية مووا 0016م ١‏ (الشبكيات) فوتوغرافيّاء وتقاس المسافات بن 
n‏ htopolymerizationم‏ | ضرئية تحتوي على جزء داخلى يصدر منه | الخطوط بالتلسكوب أو بالتكبير الفوتوغرافي: 
لمر ضوئي: ‏ () ٩641م‏ | الإلکترونات» ويتغير معدل إصدار الإلکترونات | , () photolonization ٥۸٥0۸152110‏ 
تكن بول ,جاتر الوم مع تغير شدة الضوء الساقط على هذا الجزء. | التين الفوتوني: تان ينتج بفعل فوتونات 


photopositive 


التوع . 
phreatic cycle cycle (m) phréatique‏ 
الدورة الجَوْفيّة: الفترة الزمنية المنقضية ما بين 
ارتفاع منسوب المياه الارضية ثم انخفاضه 
التالى. وقد تكون الدورة يومًا واحدًا أو 
تل لون ]ماد بعينة 
phreatic divide /igne (/) de partage‏ 
فاصل جوني: des eaux phréatiques‏ 
فاصل في باطن الأرض يحدد مناطق الماء | 
الجوفي التي تسهم في تغذية كل مجمرعة 
من المجاري المائية السطحية . 


phreatlc exploslon explosion (/)‏ ا 


الفجار جوفي: انفجار بر كاني phréatique‏ 

بنج عنه تصاعد غارات معظمها بخار ماء 
مستمد من مصادر أخرى غير البركان نفسه 
كبحيرات الفرّهات والمياه الأرضية والبحر. 


phreatic fluctuations oscillations (pl) 


phreatic low niveau (m) minimum de la 

أذنى متسو رب لسطح nappe phréatique‏ 
الماء الجوفي: مصطلح يشير إلى أقل ارتفاع 
يصل إليه سطح اماء الجوفي في أثناء دورة 
تراوح المناسيب . 

المياه phreatlc water eau (/) phréaliqus‏ 
الجوفية الححرة: اه في باطن الأرض ذات 
سطح حر» تمييزًا لها من المياه الإرتوازية 
ا بين طبقتين غير نفد 


4 يستخدم للتعبير عن الحمضية أو القلوية 
السبية للمحاليل. وتعيّن القيمة الفعلية 
للاس الهدروجيني لمحلول ما بتقدير تركيز 
أبونات الهدروجين في محلول يكون المذيب 
فيه هو الماه. وعلى هذا المقياس» يدل العدد 
۷ على حالة التعادل» أما الأعداد التى تزيد 
على ۷ فتدل على القلويّة. والاعداد التى 
تفل عن ۷ فتدل على الحمضية . ٤‏ 
فالات: phthalate phialate (m) gl‏ 
حمض الفثاليك . 
phthalate buffer tampon (m) phtalique‏ 


دارئ فلتي متم فثالاتي: محلول مرجعي | 


للرقم الهدررجيني يستعمل في المعامل 


(الخبرات)٠‏ ويحضر من ثنائي 8 


البرتاسيرم 10و۸0 . 


pH scale échelle (1) pH 
| مقياس عددي من صفر إلى‎ 


,الإكريدين (برتقالي). 

ا اع 3 photosphere photosphêère (f)‏ 
الضّء: طبقة من الغار تحيط بالشمس تتراوح | 
| ثخانتها بين ١78‏ و 15١0‏ كيلومتراء وتظهر 
ا لنا على أنها سطح الشمس الظاهري» وهي 
| اتشان معظم ضوء الشمس. 
/ التبات photostablllty photostabilité (f)‏ | 
| الضوئي: عدم تأثر المادة بالضرء. 

photostat photostat (m); photo-copie () | 


فوتوستات: نسخة فوتوغرافية يحصل عليها 


بسرعة على هيئة طبعة إيجابية أو سلبية 
بواسطة مكنة استنساخ فوتوغرافية. 
photosynthesis photosynthèse (f)‏ 
تخليق ضوئي الكربوهدرات في 
النبات من ثاني أكسيد كربون ال جو و الماء 
بتأثير الضوء في وجود الكلوروفيل. 
7 تخليق المواد الكيميائية بواسطة الضوء. 


-١‏ تخليق 


| phototopography phototopographie (0 


ة | الطوبوغرافيا ‏ التصويرية 


فرع من علم 
الطوبوغرافيا يختص بتعيين أبعاد جسم ما 
من صور له أحادية أو مجسلّمة. 
d effet‏ اليد phototransistor CET‏ 

ترانزستور ضوم ٿي: و photoélectrique‏ 

من الترانزستورات تتولّد فيه حاملات الشحنة 

الحرة نتيجة لامتصاص الضوء . 

الاتتحاء phototropy phototropisme (m)‏ 
الضوئي: تغير أيسومري عَكُوس يحدث في 
جامد (مادة جامدة)» ويمكن إرجاعه إلى 


مصحوبا بتغير اللون. 
phototube (photoelectric tube)‏ 

أبوب tube (m) photoélectronique‏ 
ضوئي؛ صمام ضؤئي: صمام إلكتروني يحوي 
| كاثودًا ضوئيًا يصدر إلكترونات عندما يتعرض 
اللضوء أو لإشعاع كهرمغنطيسي آخر. 
| خلية )1( photovoltalc cell cellule‏ 
٠|‏ فلطائية ضوثية: -١‏ خلية ph o0 01a ¶u0‏ 
| إلكتروئية تتولّد فيها قوة دافعة كهربائية 
| بتعرّضها للاشعة الضوئية. -١‏ خلية يتولد 
| فيه جهد كهربائي في الطبقة الحدية لإلكترودها 

المر کُب بتعريضها للاشعة الضوئية. 
١‏ الظا photovoltale effect effet (m)‏ 
القُلطائيُةٌ الضواي ة: ظاهرة photovoltaiqueê‏ 
فيها تنود قوة دافعة كهربائية نتيجة لسقوط 
إشعاع كهرمخنطيسي بصفة عامة أو ضوء بصفة 
خاصة على وصلَّة بين مادتين مختلفتين في 


تأثير الطاقة الضوئية» و يكون هذا التغير | 


1 کھر ضوث ئي photopositive phetpposiit‏ 
موجب: صفة لترايد الموصّلية الكهرضوئية 
بزيادة شدة الإشعاع الساقط أو المؤثر. 

photoproduct photoproduit (m) ام‎ 

ا ضوئي: المادة التي تنتج من تفاعل كيميائي 

ا في وجود الضوء. 

پر وتو photoproton photoproton (m) ù‏ 
ضوئي» فوتوبروتون: پروتون يبعث من 
النواة نتيجة لتفاعل نووي ضوئي. 

photoresistor photorésistan 6 : ا‎ 


. و على سبيل المال» فإن 
خلية كبريتيد الكدميوم أحد تطبيقات هذه 
الظاهرة» وتستخدم في بعض مقاييس رمن 
التعريض الكهرضوئية . 


ا 
| زيادة شدة الإضا 
| 


ا مر حل photorelay photorelais (m)‏ 
ضوئي: مرحل كهربائي ضوئي يستخدم فيه 
صمام ضوئي كوسيلة حساسة للضوء. 

00( ل ري لوطم photorestoration‏ 

| شفاء ضؤئي: تخليص المواد البيولوجية من آثار 
تعرّضها للضوء فوق البنفسجي» وذلك 
بتشعيعها بضوء ذي موجة أطول. 

photosensitive pholosensibl  ساسح‎ | 

| للضوء: وصف لكل ما تتضح أو تتكون فيه 

الظاهرة الكهرضوئية. 

photosensitive glass verre (m) أ‎ 

أذ | زجاح عماس للضو. photosensible‏ 
زجاج يحتوي على مكونات تجعل لونه يتغير 
عند تعريضه للضوء. 

photosensitive plastics matiêres 

دائ plastiques (fpl) photosensibles‏ 
حساسة للضوء: لدائن (مواد بلاستيكية) مبلمرة 
تصبح غير قابلة للذوبان» أو ذات موصلية 
كهربائية ٠‏ أو تغير لونهاء عند تعريضها للضوء. 

photosentivity photosensibilité (f) 

الخساسية للضوء: قابلية المادة للتفاعل بتأثير 
الطاقة الضوئية. 

photosensitization photosensibilisaton 

الضوئي : إضافة مادة حساسة (0) 

| للضوء ٠‏ إلى وط لتنشيط التفاعل الكيميائي . 
photosensitizer, photo sensiblisateur‏ 

مزيد الحساسية الضوئيّة: مرْهف ضوئي: () 
نوع من الأصباغ يضاف إلى الواح التصوير 
لزيادة حساسيتها للالوان» مثل: 
الايوسين (أصفر - أخضر)ء وبرتقالي 


plickeringite 


| Physiotherapy physiothérapie () Ile 


طبيعي» علاج فيزيائي: نظام للعلاج الطبيعي 


للأمراض أو الإعاقات» وتستخدم فيه يعض | 


الاساليت العلمية كالحفز بالكهرباءء وتحريك 
العضلات» وتمارين التوارن» والرجرجة اليدوية 
الجدار الصدرء والحرارة والإشعاع قصير المدى , 
أو فوق البنفسجي. من بين أهداف العلاج 
بهذه الاساليب إعاذة التاهيل بعد عمليات 
الجراحة والكور والصدمات والامراض 
العصبية» ومعالجة الرئة والتزلات الي 
phytochemistry piya 0‏ 


كيمياء المواد النباتية. 
قَيتول: 0 phytol phytol (7) .Co1gg‏ 
كحول غير مشبّع يشت من الكلوروفيل» 
ويوجد على هيئة زيت لا لون له. 
مقياس phytometer phytométre (m)‏ 
التتّح: جهار قياس يستخدم في المعامل 
(المختبرات) لتعيين كمية مياه النتح عند زرع | 
عينة من النبات في تربة معيئة داخحل إناء 
رجاجي محكم . 
PIA ses peripheral interface‏ 
adapter‏ 
بيانو: آلة تقر وترية تحتوي (6) 0مهام ١٣هام‏ 
على لوحة مفاتيح. تكون الأوتار مشدودة 
على لوح صوتي خشبي خاص يساعد على 
انبعاث الصوت في الهواء. يصدر 
عن هذه الأوتار بواسطة مطارق تشغل من 
لوحة المفاتيح . 
plano wire (music wire) fil (m) ã piano‏ 


: العلْم الذي يختص بدراسة | 


الصوت | 


5227 


والخواض الفيزيائية للفلزات والسبائك» 
وكذلك دزاسة أساليب. تشكيل - الفلزات 
والسبائك وتأثيرها على تلك الخواص . 
physical optics optique (4) physique:‏ 
البصريات 
يعن ا الا البصرية يق النظرية 
الموجية للضو 
physical properties prqpritês iol‏ 
الخواص الفيزيائية: اخراص التي كعدواءرام 


لا يحدت ,عند :تغيرها.:تغير -كيميائي» .مثل 


الانصهار والتبخر والمقاومة الميكانيكية والمقاومة | 


الكهربائية. 
physlcal yield limit débit (m) de‏ 
سد دالب soutirage maximum possible‏ 


الطبيعي: في الهيدرولوجياء أقصى معدل 


| للسحب من خزان جوفي يمكن أن يستمر 


| لفترة دون النظر إلى تكاليف إعادة الشحن. 
physico-chemical treatment‏ 
ا traitement (m) physico-chimique‏ 


فيرب وكمِيائيّة: معالجة مياه الصرف الصحي | 


باستعمال مواد كيميائية للترويب والتعويم» 
وأكسدة المواد العضوية الذائبة بالكلور أو 
الاوزون» واستخدام الطبقات المازّة من 
الكربون النشط . 
افیا الفيزبقا: () ونوادبرظم physics‏ 
علم يبحث في ماهية الأشياء الطبيعية والتعرف 
عليها. وهو يعنى بالمواد والطاقة. كانت 
الفيزياء حتى عصر النهضة والثورة العلمية 
تعتبر فرعا من الفلسفة. وارتبطت منذ عهد 


ر جاليليوء بعد جهود هيجنز ونيوتن» بالوصف 


سلك پيانو» سلك موسيقي: سلك عالي | الرياضي للطبيعة. وجمعت الفيزياء التقليدية 


الكربون» مسحوب بقوة شديدة وملمع؛ وله 
مقاومة شد عالية وبمقاسات أقل من ١,8‏ مم. 
فتلة لحمة: فتلة راحدة 78/19 08 (7) 111 pick‏ 
من الخيوط العرضية الموجودة بالاقمشة. 
plekax pic (m) : pioche (m) de terrassier‏ 
له تقر: أداة مدببة من الحديد أو الفولاذ 
«الملب)؛ مركبة في مقبض خشبي» 
م في تفتيت التربة وتكسير الاحجار. 
لطاشة: في الصناعات (7) 125607 مهعاءام 
التسبيجية» قطعة من الجلد أو البلاستيك أو 


مادة آخرى مناسبة 


إلى آخر. 


بيكر نُجيت: )( ngite‏ معام plekeringite‏ | 
معدن عديم اللون» :أو أصفر إلى أحمرء ! 


تة في ذراع القذف | 
بالنول» وتتحكم في قذف اا مكوك من جانب | 


تحت لوائها المزيد من الظواهر السائدة حتى 


القرن التاسع عشرء حيث بدا أن بعض هذه 


الظواهر (مثل إشعاع الجسم الأسودء والتاثير 
الكهرضوئي) تتحدى التفسيرات المتوفرة» 
إلى أن نشأت مفاهيم جديدة لدى بلانك 
وأينشتين استلزمت صياغة أخرى للمبادئ 
الأساسية في العلوم الفيزيائية. وتقسّم الفيز: 
| حاليًا إلى عدد من التخصصاتء. منها: 


الكهرباء والمغنطيسية» والفيزياء النووية» | 


والبصريات. والصوتيات. والديناميكا الحرارية» 
وفيزياء الكم» والميكانيكاء إلخ 

physiological acoustics Ga 
)( السمعيات الفسبولوجية: اهنم‎ | 
فرع من علم الصوت يعنى بدراسة مصادر‎ 
. الصوت في الكائنات الحية وبالكشف عنها‎ 


phthalate ester ester (m) phtalique 
إسير الفثالات: أي واحد من مجموعة ملَدنات‎ 
اللدائن. المحضرة بالفعل المباشر للكحول على‎ 
الفثاليك اللامائى (أنهدريد الفثاليك). يتميز‎ 
بثباته الجيد وخواصه العامة المعتدلة.‎ 
phthallc acid acide (m) phtalique 
حَْض القثاليك: ر(۳4)00۳۾0. حمض‎ 
2155,١4 ثنائى القاعدة» وزنه الجزيثى‎ 
م.‎ ۲۱١ وتتزاوخ نقطة انصهاره بين ۲۱۰ و‎ 
يستعمل على نطاق واسع في العمليات‎ 
. الكيميائية‎ 
phthtalic anhydride anhydride (m) 
أنهدريد القثاليك» فثاليك لامائي: وداوااهاام‎ 
بلورات بيضاء تنصهر عند‎ . 6g) 00(0 
م» وتتسامى عند تسخينهاء وهي شحيحة‎ ١ 
الذوبان في الماء الساخحن وفي الإتير» وتذوب‎ 
في الكحول. يستعمل في صنع الاصباغ‎ 
والراتينجات والملدنات وطاردات الحشرات.‎ 
phthalimide p^/a/imide (n)  :ديميلاتت‎ 
102و . مادة بلورية لا لون لهاء تنصهر‎ 
عند 7378م وتتسامى. وتحضر بتفاعل الأمونيا‎ 
مع حمض الفثاليك. تستعمل في التخليق‎ 
. الكيميائي‎ 
phthalocyanines phtalocyanines (fpl) 
ففالوسيائينات: مجموعة من المركبات الملوثة‎ 
تحتوي جزيئاتها على أربع حلقات من‎ 
الايسوأندول مرتبطة بذرة فلز مركزية‎ 
كالنحاس أو الحديد.‎ 
physical chemistry c^imie (/) الكيمياء‎ 
الفيزيائية:‎ 
علم‎ 


physique; physico-chimie (f) 


الخواص الفيزيائية للمواد 


يدرس 


والقوانين ا تحكم تفاعلاتها المختلفة. 


والهواء والحرارة في مادة الارض. 
physical medicine médecine (/)‏ 
ال الفيزيائي: فرع من الطب غ uهاءرطم‏ 
يُمْنَى بتطبيق الطرق الفيزيائية للكشف عن 
الأمراض أو لعلاجها. مثل تأهيل المرضى 
بالاطراف الاصطناعية أو باستخدام الإشعاعات 


المختلفة . 
physical metallurgy métallurgie (f)‏ 
الميتالورجيا الفيزيائية: فرع من الام 


الميتالورجيا (هندسة الفلزات) يتناول درامة 


العلاقة بين البنية البلورية والتشايكية ز 


کک 


||| 


hammer‏ عاعام 


الكهرميكانيكي وإبرة اشتعادة التسجيل . 
ملف plckup coll bobine )١( rféceptrice‏ ا 
لاقط: جهار استشعار كهربائي في نظام إشعال 
إلكتروني» ويستجيب لتغير سرعة المحرك . 
رس Piekup head ée (/) de pick-up‏ | 
اللاقط: الجزء من اللاقط الذي يحتوي على | 
محول الطاقة» ويوجد عند الطرف الحر أ 
لذراع اللاقط . ا 
pickup tracking force /orce (/)‏ 
01 8 اللاقط:  d'application de pick-up‏ 
راسية (ثقل راسي) تلط على إبرة 
التسجيل للحصول على أكبر تأثير لتضمين 
الحز المسجل. يجب أن تكون القوة مصممة 
بحيث لا يحدث بلى مفرط أو احتكاك زائد 
لإبرة التسجيل 0" | 
شاحنة plck-up truck pick-up (m)‏ 
صغبرة» سيّارة «پك - آبة: سيارة نقل 
صغيرة تستخدم لنقل الاحمال الخفيفة (في 
حدود نصف الطن). 
pick-up weir barrage (m) de dérivation‏ 
هدار هدار تحويل يتم en reprise‏ 
بنازه خلف السد» ويعتبر جزءًا مكملا 


قرة 


بيكو: سابقة تعنی 11710 . pico. pico-‏ | 


ييكولين: أحد picoline picoline (f)‏ 
أيسومرات ميثيل البيريدين الثلائة الموجودة 
في قطران الفحم. والصيغة العامة لهذه | 

المركبات :1۸ي . 


picolinle acld acide (m) picaliniqye‏ أ 
حمْض البكولينيك: ye .CsHANCOOH‏ کټا 

بلوري لا لون له يتصهر عند 5065م 
ويذوب في للماء» وهو حمض بيريدين 
كربوكسليك. 
ييكوتيت: معدن لونه () ناهام هاااه‌ام 
بي مصفر داكن أو بني مخضر» و هو 
سرب من الهيرسينيت يحتوي على الكروم . 
أسنان الفار: فى picots picots (mpl)‏ 
الصناعات ٠ E‏ مصطلح يطلق على 
العراري الصغيرة التي تبرر على جوانب 
الشرائط والاقمشة ذوات العروض الضيقة 
بغرض إيجاد تأثيرات رخرفية . 
پکرال: محلول كحولي ‏ (7) لقعم لممعام 
من حمض اليكريك» يستعمل في نمش 
(تنميش) السبائك الحديدية . 

acid acide (m) pleramiqlê,‏ علس معام 
حمض البكرابيك: ولاو0وا]م .0‏ مرکب 


| لاقطة: : في plck-off déchargeur (m)‏ 
المكابس» ترتيبة أوتوماتية لالتقاط وإزالة 
جزء آي لنخلة .بعل تزعنها .من عد الكبينة 
plek-up ramassage (m) ; rapt (m)‏ 
0 
التقاط: تفاعل نووي يستولي فيه الجسيم 
المنقذف على أحد نكليونات الهدف فيجعلها 
جزءًا غير منفصل منه. 
عالقات: plck-up encrassement (m)‏ 
-١‏ في اللحام بالصهرء خاصية مساعد الصهر 
التي تتسبب في التصاق بعضه بالطرف المسخن 
من سيخ الإضافة. -١‏ في اللحام بالمقاومة 
الكهربائية» جسيمات سطح الشغلة التي 
تلتصق بسطح الإلكترود» أو العكس. 
لاقط: جهار يقوم plekup pick-up (m)‏ 
بتحويل صوت أو منظرء أو أي نوع آخر من 


الكميات المقيسة؛ إلى إشارات كهربائية» كما | 


في الميكروفون أو الفونوغراف. 
ذرا اع plcekup arm bras (m) de pick-up‏ 
اللاقط: فى التسجيلات الميكانيكية» تجميعية 


تحتوي على ذراع اتزان» ومحاور ارتكاز» | 


وأثقال مضادة» إلخ» وتصمم للإمساك باللاقط 

مع إعطائه حرية الحركة عبر قرص (أسطوانة). 
pickup-arm resonance résonance (/)‏ 
ا ذرا اع اللاقط: de bras de pick-up‏ 


رنين يحدث في داخل تركيبة ذراع اللاقط | 


نتيجة تبادل الفعل بين كل من كتلة ذراع 
اللاقط وجسوءته (تماسكه) حينما تتعرض 
إلى اهتزاز من إبرة تسجيل اللاقط . 
de‏ بل plck-up attachment dispositif‏ 
جهارٌ اللّقْط: : في الهندسة ramassage‏ 
الزراعية» جهاز إضافي يستخدم في الحصادات | 
الميكانيكية الجامعة» يركب أمام وحدة النقل | 


| 


يتركب من كبريتات المغنسيوم والالومنيوم 
المائية» ويتبلور في النظام أحادي الميل. يظهر 
على شكل كتل ليفية 
pick hammer marteau (m) ã piche‏ 
رة انعر فة افر مطرقة اذا اراس امات ان 
إحدى جهتيها وسطح مبطط من الجهة 
الاخرى» تستخدم لنقر أسطح المشغولات. 
التقاط:  plcking-up mise (/) au (ravall‏ 
-١‏ أقل تيارء أو قلطية» أو قدرة أو أية قيمة 
أخرى يقوم عندها المرحل باداء وظيفته التي 


صم من أجلها. ۲- تداخل من دائرة أو 

جهار قريت٠‏ 

plckle brittleness (/) fragilité (f) par le 
Am 


: فى هندسة décapage‏ 

الفلزات» انخفاض في المطيلية ناتج عن 

امتصاص غار الهدروجين في أثناء عمليات 

تخليل المنتجات المعدانية, ٠٠٠‏ 

تخليل 1 في هندسة plckling décapage (m)‏ 
الفلزات» عملية كيميائية لإزالة القشورء مثل 
الاكاسيد والصدأ والمواد الغريبة الاخرى» من 
على سطح الفلز (المعدن): وذلك بغمسه في 
حمام (مغطس) تخليل به محلول كيميائي 
مناسب يتفاعل مع هذه القشور دون أن 
يتفاعل مع الفلز ذاته. ويتْبّع التخليل بعملية 
غسيل. 


pickling bath bain (m) de décapage 


A Ka 


حَمام تخليل» مَعْطس" تخليل: في هندسة 
الفلزات» حوض أو وعاء يحتوي على 
محلول كيميائي مناسب يتفاعل مع القشور 
المتكونة على سطح الفلز (المعدن)» دون أن 
يتفاعل مع الفلز ذاته. تغطس فيه المشغولات 
لإرالة هذه القشورء ثم تغسل بعد إخراجها 


التي تقوم برفع المحصول إلى جهاز الدراس» | من الحَمَام (المَغْطس) لإزالة بقايا المحلول 
ظيفته لقط كومات المحصول السابق حصده | 


وتغذية وحدة النقل بها. 


plek-up baler ramasseuse-presse 0;‏ | | متبط الك 


الكيميائي وتجفف. 
pickling inhibitor Inhibiteur 07 3‏ 


آله کل لاقطة: : في الهندسة الزراعية» 5 الفلزات» مادة :تضاف إلى حَمَام (مَغْطس) 


تبييل متحركة» مزودة بجهاز لقطء تمر في 
الحقل فتلقط كومات القش أو الدريس» أو 


التخليل للحد من تأثير المكوّن الحمضي على 
الفلزء وذلك بدون التأثير على فعل الحمض 


محاصيل العلف الخضراء. أو غيرهاء وتحويلها | في القشور. 


إلى بالات مربوطة. وقد تزود بترتيبة لقذف 


البالات إلى وسائل النقل (كالمقطورات أو | و 


سيارات الشحن مثلاً). 
plckup cartridge {éte (f) de pick-up‏ 
خرطوشة اللاقط: الجزء القابل للحركة من 
اللاقط» والذي يحتوي على محول الطاقة 


plckling plant installation (f) de 
décapage 
يشتمل عادة على المعدات والآلات اللازمة‎ 
لتداول المشغولات وتخليلهاء ثم غلها‎ 
لإزالة بقايا المحلول الكيميائي من على‎ 

أسطحهاء وتجفيفها بعد ذلك. 


ple winding 


pler jetée (f); appontement (m) 
بخري: رصيف (جدار) من الحجارة أو‎ 
الخرسانة أو الخشب أو الفولاذ الخاص»‎ 
عرضه ضتيل بالنسبة إلى طوله؛ و يتد مسافة‎ 
| طويلة. داخل المجرى الملاحي لترسو السفن‎ 

على جانبیه» وقد يستخدم حاجزا للأمواج. 
دعامة و ومنطی» بعلة: e pile (1); pilier (m)‏ 
في الجسور لكاي ركيزة وسطى» وهي 


رصيف 


عبارة عن عمود مستطيل المقطع أو حائط من 
الطرب أر 7اطنرسانة يتجمل) عليه امسر :بين 
الاكتاف . 


| plercement salt domes démes (mpl) 
| esel perça nis بَة: مُكَونات‎ ١ قبات ب املح‎ 
ملحية تندفع وتتمدد تحت الصخور الطباقية‎ 
| فتحوكها إلى بنية في شكل القبة تخترق‎ 
الطبقات التي تعلوها حتى تبلغ السطح أو‎ 
. تفترب منه‎ 
plerce oscillator oscillateur (m) 
| م٥1۲ مذبذب تفاذي: في الإلکترونیات»‎ 
| مذبذب تردده مستقر» يتكون من صمام‎ 
| ثلائي موصل بين ألوده وشبكة تحكمه بلورة‎ 
| من الكوارتز» وموصل على التوالي مع أنوده‎ 
دائرة رنانة متوارية» وتذبذبه راجم إن‎ 
عن »ريق السعاث‎ ١ التغذية بالمزتدة :«المتحددة‎ 
| الداخلية بين شبكة تحكم الصمام وكاثوده.‎ 
مصاع مام‎ perçage (m) حرق تخريم: : عمل‎ 
| تقب او خرم في عجري ما براسطةيرذئابة‎ 
| (سنبك) واستبعاد المادة الداخلية (غالبًا)‎ 
| باعتبارها خردة.‎ 
plerhead musoir (m) ; tête (f) de mle 
راس رصيف: طرف اللسان الممتد في الماء‎ 
لرصيف ميناء بحري أو نهري.‎ 
pier of a wall pilastre (m) dun mur 
| كتف حائط: بروز في حائط» فرص‎ 
إنشاء دعامة أو عمود تتنكئ عليه كمرة علوية‎ 
تحمل السقف وما عليه من أحمالء أو‎ 
بغرض تركيب باب ثقيل» أر لتدعيم ونقوية‎ 
. الحائط ذاته‎ 


3 ple winding enroulement (m) 50 


لفائف ف فُرْصيق لفائف متداخلة: galettes‏ 

فى المحولات الكهربائية» ترتيب اللفائف 
1 قلب المحول بحيث يكون كل ملف 
منها على شكل قرص» وبحيث تتعاقب 
أقراص لفائف القلطية المنخفضة مع أقراص 
لفائف الفلطية العالية» راحدة من الاولى 


الفرق بين اتساع الموجة عند منسوب السواد 
ومنسوب البياض» باعتبار نسبة تضمين 
الصورة عند مستوى السواد تساوي الصفر» 
وعند مستوى البياض تساوي ٠١١‏ /. 
plcture monitor moniteur (m) 0177306‏ 
مراقب الصورة: شاشة عرض مع الاجهزة 
المصاحبة» اتستخدم في محطة إرسال تليقزيونية 
لملاحظة الجودة الفنية للصور التليفزيونية :التي 
يحتويها برنامج مذاع على الهواء. 
plcture processing (Image‏ 
processing) traitement (m) 9 Images‏ 
| تشغيل الصور: : في الحاسبات» معالحة البيانات 
المكوئة لصورة ما بغرض تحسينها أو إرسالها 
أو استخراج معلومات محدّدة منها. 
plcture signal signal )7( 6‏ 
إشارة الصورة: الإشارة النائهة عن عملية مسح 
الصورة التلغرافية أو التليشريونية . 
plcture tube (kinescope) tube (m)‏ 
cathodique de télévision; cinéscope (m)‏ 
| ابوب الصورة كايتسكوب: البوب الاشعة 


| الكاثودية الذي تعرض عليه الصور التليفزيونية . 


ا plcture white blanc (m) d'image‏ 
| الصورة: منسوب (أو تردد) إشارة الرؤية 
| امناظر لأسطع جزء من أجزاء الصورة 
التليشزيونية امراد إرسالها . 
صف مخلط: في الطباعة» صف () ۸16م هام 
| (جمع) رديء من حروف غير متمائلة» کان 
تكون مختلفة في أشكالهاء ومقاسانهاء وقديمة 
وجديدة» إلى غير ذلك من الاختلافات. 
plece goods marchandises (pl) 0 la‏ 


وصف لا يكون على أجزاء متفرقّة» كإنجار 
١‏ جما قال ات مرن الصطلح الإتجليري 
يعني أيضًا «تدريجيًا؛ و «إربًا إربًا؛. 

piece of work (workplece) pidce (f) 

» مشغولة شغلة: أية ٥۲‏ اوں ۾ 
قطعة من مادة يراد إجراء» أو يجرى عليها 
فعلاء أو تم إجراء عملية تشغيل عليها. 

بييمونتيت: ‏ () 7700/18قام plemontlte‏ 
معدن لونه بني محمر أو أسود محمر» وهو 
نوع من الابيدوت» ويتركب من سليكات 
الكالسيوم والالومنيوم والمنجنيز والحديد 


فواجدة من الاخرى» وهكذا. 


القاعدية» ويتبلور في النظام أحادي الميل. 


بلوري لا لون له» ينصهر عند ۱۹۸م ولا 
وروت قن الما 
حَمْض plcrlce acld acide (m) picrique‏ 
الپكريك: 01( N0‏ )11م . 
صفراء الاكسدة» متفجرة وسامة 
وذات مذاق مُرّ. تذوب في كل من الاء 
والكحول والكلوروفورم والإتير» وتنصهر عند 
الام يستعمل الحمض في ال متفجرات رفي 
صنع الأصباغ والثقاب والبطاريات» وفي 
تنميش النحاس . 
پیکر وميريت: (/) 0/76/116/عأم p|er0mer|†e‏ 
معدن عديم اللون» يتركب من كبريتات 
البوتاسيوم والمغنسيوم المائية» ويتبلور في 
النظام أحادي الميل» ويظهر على هيئة قشور 
متبلورة . 
Pictet method méthode (f) de Pictet‏ 
طريقة پكتيه: طريقة لإسالة الغازات باستخدام 
الضغط والتمدد على التعاقب. 
plcture black niveau (m) du noir le plus‏ 
أسود الصورة: فى التليشزيون» ١10۸هام‏ 
منسوب (أو تردد) إشارة الرؤية المناظر لادكن 
من أجزاء الصورة التليقزيونية المراد 
إرسالها. 
(m) d'images‏ ونا plcture book‏ 
كتاب مصور: كتاب يحتوي على مجموعة من 
الصور» وخاصة كتب الاأطفال الغئية بالصور 
الرافقة للنص» والتي قد تتفوق من حيث 
الاهمية والتشويق على النص ذاته. 
plcture carrler porteuse (/) vidéo‏ 
| حاملَةٌ الصّورة: في نظم الإرسال التليفزيوني؛ 
موجة حاملة مضمنة إشارة الرؤية. 
picture element é/ément (m) d'image‏ 
عنصر الصورة: أصغر جزء يمكن أن تقسم أر 
تحلل إليه صورة تليفزيونية أو صورة مرسلة 
بالتلغراف في عملية المسح. وهو مربع طول 
ضلعه يساوي المسافة بين خحطين متتاليين من 
خطوط المسح. 
00( ا picture frequency‏ 
تردد الصور تردد الإطار في 917899 
ا الصور التليفزيونية» أي عدد الصور الكاملة 
| الممسوحة في الثانية . 
pleture modulation percentage‏ 
Pourcentage (m) de modulation d'image‏ 
نسبة تضلمين الصّورة: فى الإرسال التليفزيوني؛ 
هي النسبة المثوية للفرق بين اتساع الموجة في 
| أي لحظة واتساعها عند منسوب السواد إلى 


شديدة 


1000 


plexzochemistry 


الضاغط (الَل 0939 والموجودة في الجدار 
الحدد للسريان. 


| plezometric surface ce) (0 


سطع يزو متر ي ر RIEDEL‏ 
الهيدرولوجياء سطح تحليلي: تمثل نقاطه 
الضاغط 8880 في الطبقة الحاملة للماء 
المي 
مصبو : () pig saumon (m); gueuse‏ 
كثلة معدنية خام يحصل عليها بطريق الصب 
(السباكة)» وتكون جاهزة للتخزين أو النقل 
إلى مواقع العمليات التالية» كإعادة الصهر 
أو الإعداد للتشغيل» مثلاً. 
(m); faubert (m); furet (m) 7‏ اناواءعق وام 
فرجون دوار: جهاز اسطواني به مجموعة من 
الفراجين التي تدور حول محورء ويستعمل 
في تنظيف الاناببب من الداخل. 
فرجنة: تنظيف الأنابيب (61) 7261898 وہاووام 
من الداخل بالفرجون الدوار. 
plgging back carburation (1) par de la‏ 
نعديل بإضافة الحديد الخام: في إنتاج 0۸10 
الفولاذ (الصلب)ء إضافة الحديد الخام (تماسيح 
الزهر) إلى صهارة فرن منخفضة الكربون؛ 
وذلك للتاكد من الحصول على غليان مُرض. 
يطلق الصطلح كذلك على الإضافات التي 
فد تلزم في نهاية الصبّة لضبط نسبة الكربون 
ولتكييف المعدن المصهور. 
حديد خام» ماسح Iron /onte (f) brute‏ وام 
الزهر: الحديد المصبرب المنئج من الفرن 
العالي» ويحتري على ۲,۵ - 5/ کربون» 
مع نسب مثرية مختلفة من السليكون 
والمنجنيز والكبريت والفسفور. يستعمل هذا 
الحديد الخام لإنتاج الفولاذ (الصّلب) 
ومصبوبات (مسبوكات) الحديد الزهر. 
خضاب» خضب (7) /760/وام plgment‏ 
صبغ: مادة ملرئة تضاف على هيئة مسحوق 
إلى الزبوت أو الورئيشات الطلاءء 
,رمن أمثلتها: الاكاسيد والكبريتيدات الملولة . 
محاكية: في العمارة (”) 76/وهاام «هغوهاام 
برور انج عن امتداد حائط متعامد مع حائط 
آخر؛ بركب فيه حلق الباب أو قد تترك 
الفتحة بدرن مارة. تعمل المحاكية أحيائًا | 
لفنحات الشبابيك وتركيب الحلوق بهاء 
رذلك لإمكان نطبيق ضف الشمسية حارج 
ا 0 
خازوق» رکبزة! فائم من pile pleu (m)‏ 
المشب أو الحديد أو الخرسانة يدق أو بعص 


كهربائية على بعض سطوحهاء وذلك حيثما | 


تتعرض لإجهاد ميكانيكي. من أمثلة هذه 
الواد؛ الکوارتز» وملح روشيل» وررکونات 
الرصاص المستقطبة . 

plezoelectric mlorophone microphone | 

| ميكر وفون کھر رُضغطي: (m) piézoélectrique‏ 
محول طاقة يستخدم كميكروفون؛ وفيه 
تتحرل ,انار کات الميكانيكية:, للها 
إشارات كهربائية مناظرة عن طريق تحويل 

الطاقة باستخدام الظاهرة الكهر ضغطية. 
plezoelectrlc oscillat:‏ 

(m) piézoélectrique .‏ 
بلورة كهرضغطية تتذبذب بترددها الرئيني 
الميكانيكي بفعل جهد كهربائي» وتستخدم 

مرجعا للتردد أو لاستقراره. 


plezoelectric plckup pick-up (m) 


لاقط کهرضغطې: لاقط ‏ ودوا/!مهافدتفام 
تستخدم فيه الخصائص الكهربائية الكهرضغطية 


لادة معيئة لتوليد إشارات كهربائية من الحركة | 


لميكائيكية لإبرة اللاقط. تنتج هذه الحركة 
في أثناء مرور إبرة اللاقط في حر التضمين 
الموجود في قرص (أسطوانة) التسجيل. 
plezomagnetlc oflgct effet (m),‏ 
الظاهرة 0 ة المشنيطو اشا plézomagnétique‏ 
الظاهرةٌ ة المغنيطوإجها ب 
والمغنطيسية المثبقية للمادة بتعرضها لإجهاد 
اا د 


plezomoter Plézomêta (m) 


الضغاطية السوائل» بيزومئر: جهار يستخدم | 


لقياس التناقص في حجم السوائل عند 
تعرضها للضغط مع ثباث درجة الحرارة . 
ابوب ploezometer tube tube (m)‏ 
پیزومتر ي : ابوب مفتوح 908ا!820781ام 
من أعلى لقياس الضغط عند نفطة في | 
سائل. يعين الضغط بدلالة علو السائل ‏ في 


الانبوب. يتم اختيار نوع السائل في الانبوب 


حسب مقدار الضغط؛ فيستخدم الماء أو | 
الكيروسين لقياس الضغوط المنخفضة» على | 


حين يستخدم الزئبق لقياس الضغوط المرتفعة 
(f) plézométrlgue‏ ونوا plezometrle Iine‏ | 
خط قياس الانضغاطية» خط بيزومئري: ف 

الهيدروليكاء خط يبين تفارت الضغط الفاقد 

في خط أنابيب على طول محور الخط. 7 

lezometrlc points polnts (mpl) de 
prise de presslon plézométrlque, نقاط‎ 

بيزومئرية: أماكن الاتصال بجهار قياس | 


إلى | 


plezochemistry piézochimie (f); chimie 
(f) des hautes pressions کا الضتقط:‎ 
دراسة التفاعلات الكيميائية تحت تأثير الضغط‎ 
. المرتفع‎ 
plezoelectric accelerometer 
accéléromètre (m) piézoélectrique 
التسارع» يحئوي على بلورة ذات خصائص‎ 
كهرضغطية. يقاس تسارع الاجسام المهتزة‎ 
باستخدام الخصائص الكهربائية الضغطية‎ 
للبلورة.‎ 
plezoelectric ceramics céramiques 
(tpl) piézoélectriques ا رقيات كه رضتئطية:‎ 
صنف من المواد يتكون من خلط تيتانات‎ | 
الباريوم مع تيتانات الزركونات الرصاصية‎ | 
كمكونات أساسية» ويوضع هذا الخليط تحت‎ 
تأثير مجال استقطاب مناسب لفترة زمنية‎ 
يعطي هذا الخليط خصائص كهرة‎ 
plezoelectrlc cryatal cristal (m) 
piézoélectrique (m) کھر ق بلو رة‎ 
كهرإجهادية؛ بلورة او مقطع من بلورة يظهر‎ 
. في كليهما التاثير الكهرضغطي (الكهرإجهادي)‎ 
plezoelectrlc effect 6/fet (m) 
plézodlectrique الظاهرة د الكهر ذ ضغطبة»‎ 
الظاهرةٌ الكهر]جهاديّة ظاهرة تلاحظ في بعض‎ 
البلورات؛ ,حيث يتولد بين سطحين من اسطح‎ 
البلورة فرق جهاد كهربائي إذا تعرضت لضغوط‎ 
ميكائيكبة» ويكون هذا الفرق الجهدي مترددًا‎ 
إذا تعرضت البلورة للاهتزار. وإذا سلط بين‎ 
سطحي بلورة من هذه البلورات فرق جهد‎ 
كهربائي فانها تمده في اتجاه احد محوريها‎ 
ونتقلص في اتجاء المحور الآخر. كذلك إذا‎ 
كان فرق الجهد مترددًا فإن البلورة تهتر.‎ 
plezoe otrlolty plézodlectrlclté 0, أ‎ 
الكهرضغطية الكهرباء الإجهادبة: ظاهرة‎ | 
الاستفطاب أو ابتعاث الإلكترونات أو‎ 
الشحئات الكهربائية من اسطح البلورات عند‎ 
تعرضها للإجهاد أو الضغط . يستفاد من هذه‎ 
الظاهرة في الاتصالات بتحويل العلاقة‎ 8# 
الخطية بين التغير في العوامل الميكانيكية التي‎ 
تتعرض لها بلورة معيئة وبين الكميات‎ | 
الكهربائية المناظرة الناتجة» كما يستفاد منها‎ 
في عمليات التحكم والقياس عن بعد‎ 
plezoélectrlc mate 0 matlères (ol) 
plézolélectriques موا 1 کھر نطب مواد‎ 
كهرإجهاديّة: مواد خاصة تنتج شحئات‎ | 


وعدد الخوازيق وتوزيعهاء وحمل المقاومة | 
اللخاروق الواحد» والحد الادنى للمسافة بين ا 
الخواريق» وعمق آبار الخواريق» وطريقة | 
الكبس» والخرسائات التي تستعمل في ملء | 
الآبار والكمية اللارمة للبثر الواحدة. أ 
pile planking ciolson (f) avec pieux‏ أ 

ستارة خازوقية: ستارة من الواح خازوقية تحيط | 
بوحدة بناء للمحافظة عليهاء أو بموقع لتيسير | 
العمل في داخله أو لوقاية الموقع من العوامل | 


والظروف المحيطة به. تكون الألواح الخاروقية | مطرئا 


عادة من قطاعات الفولاذ (الصلب) أو | 
الالواح السميكة أو من الخرسانة المسلحة. ‏ | 
device) empileur (m);‏ ودالام) piler‏ 
مسف ترتيبة 8وaاأمm dsposi! () d'6‏ 
تستيف؛ في الصناعات المعدنية» ترتيبة تستخدم | 
لترتيب الاطوال المقطوعة من أسياخ أر 
بلاطات أو قطاعات في مجموعات . ا 
هدار pller weir page 7 en pleux‏ 
الخوازيق: هدارا شب امد ویتکون من | 
مجموعة من الخوازيق المترابطة التي تعترض | 
المجرى الائي للوصول بالمنسوب إلى الارتفاع 
المطلوب. 
حيط الوبرة: فتلة الەم زج) // مهلا مهاام 
السداة الزائدة» أو فتلة اللحمة الزائدة؛ التي 
تبرز فوق سطح القماش لتكوّن الوبرة. أ 
إحكام Pilfer proof serrage (m) Pilfer‏ 
پيلفر: في صناعة المواسير» درجة الإحكام 
المستخدمة في ربط ال ملب الملولبة (المقلوظة) 
على المواسير لمنع فكها بسهرلة بواسطة البد. 
مكنة ‏ ,ووااع Pilger mill laminolr (m) de‏ | 
دلفئة طراز پلجر: مكنة دلفنة محورا دا 
ماللان ویوجد فيما بينهما نجريف لامركزي. 
تدفع في داخل هذا التجويف الكثلة المربعة | 
الساخنة فرق عمود مستدير المقطع يقرم 
باخترافهاء وتدور الكتلة هي أيضا تبعا 
لدوران الدلفينين فتتعرض للتشكيل امنوالي | 
حسب تغير فتحة التجويف اللامركزي . 
Pilger process procédé (m) de Pilger‏ 
طريقة پلجّر: طريقة لتصنيع المواسير الفولاذية | 
(الصلب) غير الملحرمة؛ وفيها تشكل ارلا | 
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التربة» كما يلزم تجريب دق خاروق في | 


إحدى الجسات وملاحظة مقاومة طبقة 
الارتكاز للاختراق. يتوقف طول الخاروق 
وقطاعه على الحمل المنتظر وقوعه عليه» 


وتكوين طبقات التربة» ومادة الخازوق» وطريقة | 


إدخاله فى الأرض» وعدد الخواريق في 


المجموعة الواحدة» ولمسافة بين محاور | 


الخوازيق» والهبوط التوقع؛ إلخ . 

pile hammer marteau (m) de pieux; 
marteau (m) 09 58/1898 ١ ازيق‎ 
مطرقة ساقطة أو مطرقة تدع بالبغانة‎ 
وتستخدم لدفع الخواريق فى التربة.‎ 


| راس الخازوق: وام ناه 0 46 pile head‏ | 


الجزء العلوي من الخاروق» ويحفظ من 


التلف في أثناء دق الخازوق بوضع وسادة أو | 


غطاء بينه وبين المطرقة. 


| plle-heating furnace four (m) de 


فر إن نسخين الر اصات: chauttage de piles‏ 
نوع قديم من الافران العاكسة» كان پشحن 
بكومات ار رصات من نط الفضبان 
| المسراطة ونفايات الحديد المليف» بسحن ف 
درجة حرارة التلاحم ثم تجرى دلفنتها أو 
تشكيلها بالحدادة. 

| ار تفاع helght hauteur (1) de la pile‏ هلام 
الرصة: ارتفاع أو علو رصّة الورق» مثل 
رصة الورق الأبيض على طاولة تغذية مكئة 


| الطبعء ويساوي عدد الافرخ أو ررم الورق | 


المطلرب طبعها إذا كانت الكمية صغيرة 
نسبيّاء أو يساوي الطافة الفصرى لجهار 
تغذية المكثة بالورق إذا كانت الكمية كبيرة 
ربلزم أن نكرن في أكثر من رصة راحدة. 
holst (pile lifter) Glévateur, m) 09‏ هلام 
| راقع الرّصة: في الطباعة» جهار لرفع اام 
وخفض طارلة رصة الورق الابيض؛ ار طارلة 


رصة الورقف المطبوع بمكنة الطبع ٠»‏ أو غيرها | 


من المكنات ,. 


| هلام‎ moorings pieux (mpl) d'amarrage أ‎ 


أو يصب في الأرض بعمق» ويستخدم 
| كاساس لنقل أحمال المنشآت إلى طبقات 
عميقة من التربةء وذلك في حالة المباني 
| العالية أو الاحمال الثقيلة أو في حالة ضعف 
الطبقات السطحية من التربة . 
ركام كوم نووية: اسم أطلق ‏ ()) 6اام هلام 
أول الأمر على المفاعل النووي الذي أنشأه العالم 
| فيرمي على هيئة كومة من كتل الجرافيت 
مخلوطة باليورانيوم وأكسيد اليورانيوم. 
وبرة: الانشوطات أو الخصلات (") /أدم هلام 
الوبرية التي تكوّن جزءً!ا من سطح القماش أو 
سطحه الكلي. والاقمشة الوبرية إما أن تكون 
وبرتها ناتجة من السداة» أي من اللحمة؛ أو 
أ من عد يدوية (كما في السسّجاد) . 
رصت كس : الأفرخ )/( (stack) pile‏ هلام 
ار ردم الورق الأبيض المرصوص بعضها فوق 
بعض على طاولة تغذية مكنة الطبع بالورق» 
| أر على طاولة استقبال الورق المطبوع على 
| تلك المكئة. 
piled foundatlon /ondation (f) sur pleux‏ 
أساس خازوقي: قواعد منفصلة أو مشتركة 
| نحت أعمدة مبنى» أو ١‏ لبشة » مستمرة نحت 
مبئى» تحمل على خواريق لنقل الاحمال 
| إلى طبقات عميقة في التربة في حالة ريادة 
| الأخمال عما تتحمله الطبقة السطحية: 
| حاجز خازوقي: ‏ () ممددداادم ەا هام 
مجموعة من الخواريق المترابطة د في 
مجرى النهر لحماية الضفة من التَكهف . 
ا دق driving battage (m) de plaeux‏ هلام 
| الخوازيق: دفع وغرس الخواريق في أرض 
الموقع؛ إما يدويًا بواسطة ٠‏ مندالة » تشفل 
| بالبكر والحبال.؛ أو ميكانيكيا. يجب أن 
تكون المئدالة ذات ثقل كاف لاختراق 
الخاروق طبقات التربة تحت تاثير ضرباتها. 
ا Plle extractor extracteur (m) de pleux‏ 
مْرْعَة خوازيق: اداة تستخدم للتاثير على 
خاروق بقوة لأعلى بغرض إضعاف التماسك 


| مرابط الركائز: إنشاءات دالمة من الركائز لربط | بين الخاروق والتربة؛ فيمكن رفع الخاروق 
السفن إليها من الأمام ومن الخلف لنعها من ٠‏ باستخدام مرفاع . 
الدوران حورل نفسها عند تغير الرياح أر المد | | Plle foundatlon work travaux (mpl) de‏ 


قطعة أسطوائية مصمتة من الفولاذ» مسخنة | اتاب ر» ولتمكينها من التحميل ار التفريغ | أشغال الأساسات ‏ #نهام ۲ء 100٥810۸‏ 

ا حتى درجة حرارة التشكيل؛ إلى اسطرائة | عن طريق المواعين . | الخازوقية: استعمال الأساسات الخاروية للمباني 
مجوفة رقيقة؛ ثم تشكل إلى أنبوبة على شباق | لط اني pile plan plan (m) de pleux‏ | ذوات الأحمال الثقيلة التي تتطلب نفلها إلى 

| اشاق بواسطة دلافين نسمى «دلافين بلجر». | الخوازيق: مشروع كامل للاساسات الخاروقية | طبقات التربة الصالحة للتاسيس عليهاء رال 

تراكم: في الطباعة» (7) 800899ام 108اام | يقرم بتحضيره مهندس إنشالي إخصائي؛ رببين | قد يصل عمقها احيانًا إلى ۲٠‏ مترا. بلزم 

تراكم جسيمات الحبر على الاسطح الطباعية؛ | عليه حساب مقادير الاحمال ومواضعهاء | عمل جسّات واختبارات لمعرفة تتابع طبفاث ا 
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pill 


يستخدم لإجراء دراسات مبدئية عليه؛ 
ولإدخال التحسينات اللازمة على الاصل . 

pilot plant installation () pile gia 
تجرببي: مصنع صغير يحتوي على وحدات‎ 
مصغرة من الأجهزة المستخدمة في خط‎ 
التصنيع» وتجرى به الدراسات والتجارب‎ 
. على نطاق نصف صناعی‎ 

Jeli‏ انام )/( reactlon réaction‏ غملام 
استدلالي: تفاعل كيميائي يُستدل به على 
الظروف النمطية الخاصة بهذا التفاعل. 
pilot signal signal (m) de commande‏ 

إشارة مُرّشدَة؛ إا 5 تَحَكُم: : في الاتصالات» 
إشارة ترددها ثابت ترسل عبر قناة للاتصال 
إرسالا آنا مع إشارة الاتصال للتحكم في 

أداء محدد أو لبيان خاصية محددة في 0 
الاستقبال. 

اختبار (m) pilo‏ أددده pilot testing‏ 
تجريي: اختبار يستدل به على صلاحية 
تشغيل خط إنتاجي أو عملية صناعية قبل 
البدء ف صمل النمطي في ظروف الإنتاج 


pilot tone ton (m) pilote 
إشارة دورية مسجلة على شريط مغنطيسي غير‎ 
نْب في وقت تصوير فيلم سينمائي لتساعد‎ 
على التزامن المتتالي بين مسلك الصوت على‎ 
الشريط وبين الفيلم. ويمكن الحصول على‎ 
إشارة النغمة من خطوط القدرة الرئيسية أو‎ 
من مود موجود في داخحل المصورة (الكاميرا)‎ 
. وذلك في حالة تشغيلها بالبطارية‎ 
00 
تحكم: صمام صغير يؤثر فتحه أو إخلاقه‎ 
تاثيرا مباشرا في صمام أكبر منه» كما هي‎ 
. الحال في الآليات المؤازرة (سرقو)‎ 
pilot wire fil (m) pilote سلك دليلي:‎ 
موصّل يستخدم في نظم نقل وتوزيع القدرة‎ 
الكهربائية لأغراض خاصة كالقياس أو الحماية»‎ 
. ولا يستخدم عادة لاغراض النقل أو التوزيع‎ 
pimelle ı acid acide (m) pimélique, 
مركب بلوري‎ .CH204 حَمْض البمليك:‎ 
م. يستعمل‎ ۱۰٥ لا لون له» ينصهر عند‎ 
. فى أبحاث الكيمياء الحيوية (البيولوجية)‎ 
pin goupille )(  رصنع‎ : مار [صبعي» بنز:‎ 
مكني يستخدم في الوصلات المحورية لتثبيت‎ 
الاجزاء وتامينها في مواضعها‎ 
تجميعها بدقة. ومن البنور ما هو أسطوانى‎ 


مصمت ومنها ما هو أسطواني محزوز (به | 


, pilot valve robinet (m) pilote 


وإحكام | 


التالي» وذلك بعد إجراء عملية تخريم أولية | 
-٣‏ سنبك دمية (عيرة) لضيط | 


عليها. 
الشغلة على وضع ملائم للتشغيل التالي» 
| وذلك بعد إجراء.عملية تخزيم اولي عليها: 
إرشاد السفن: عملية (”) 6وداماام موهاه اام 
توجيه السفن إلى داخل الميناء أو إلى خارجه» 
أو فى قنوات ملاحية» أو مياه ساحليةء أو 
بجوان غوائق تشكل ,.خخطر على, الملاحة. 
يقوم بهذا العمل مرشدون لا ينتسبون إلى 
السفن» ولكن لهم الأهلية في قيادتها في 
تلك الاأماكن» وفقا للتشريعات المحلية. 
pilotage fees droits (mpl) de pilotage‏ 
رسوم الإرشاد: الرسوم التي تلتزم السفن 
بدفعها نظير عملية الإرشاد البحري لها. 
قوس دليليّة:  pilot arc arc (m) auxiliaire‏ 
في اللحام بالقوس, الكهربائية» قوس منخفضة 


الرث 

بالون pilot balloon ballon-pilote (m)‏ 
0 1 
مرشد: بالون صغير يطلق في الجو للاستدلال 
على سرعة الرياح واتجاهها. 

pilot boat (pilot vessel) Daa -pilote 


لمواجهة الجو العاصفء 
والجدارة البحرية؛ يستقلها 
لتوصيلهم إلى السفن الكبيرة أو إعادتهم منها 
بعد إتمام عملية الإرشاد. أ 
pilot cell cellule )١( pilote; pile 4 pilote‏ 


المرشدون البحريون 


حل د 


خلية منتقاة من بطارية اختزانية 


يُفترض أن تعطي درجة حرارتها وقلطيئُها » 
إلخ» دلالة على حالة البطارية ككل . 


تقب اولي 
| ثقب دليلي: ثقب أو نَقْر صغير القطر يبدا به 
في الشغلة المراد ثقبها قبل الاستطراد في 
عملية التثقيب للقطر الأكبر المطلوب. 


| pilot ladder échelle (f) de pilote سم‎ 


المرشد: سلم من حبل ليفي» ذو درجات 
خشبية» وقد يصنع من جنزير بدرجات 
حديدية» يستخدمه المرشدون الملاحيون في 
الصعود إلى السفن أو التزول منها. 

| مصباح دليلي: pilot lamp lampe )1( pilote‏ 
مصباح صغير يستخدم في دائرة كهربائية 
لبيان ما إذا كانت متصلة أو تمد بالطاقة من 

أ عدمه. 


pilot model modêle (1) pilole تمو ڏج‎ 


الشدة لتسهيل قذح (إشعال) قوس اللحام | 


وتتميز بالسرعة | 


| pilot hole trou (m) pilote 


رائد: في الهندسة الصناعية» تموذج مصَّر | 


أو على الاسطوانات» أو على لوحة التحبير. 
وهذا التراكم يسببه أساسًا عدم مقدرة المادة 
الحاملة على إبقاء المادة الملوتة معلقة فيهاء 
فتترسب المادة الملونة وتتراكم . 
حبّة: : مستحضر صيدلاني جامد )( pilule‏ الام 
على شكل فرص أو كرة صغيرة أو ما إليهاء 
ويحتوي على مادة للعلاج . 
عمود ارتكاز: فى اعمال () /9زازم #هالاص 
الإنشاءات» عمود دعامي ترتكز عليه الاحمال 
الرأسية الموجودة فوقه أو التي تنتقل إليهء 
ويتوقف قطاعه على مقدار هذه الأاحمالء 
وعلى طولهء ومادته» إلخ» وقد يكون صتدير 
المقطع (مُصْمّت أو أجوف) أو مركا من الواح 
وقضبان مجمعة معًا. 
ذ () pillar drilling machine machine‏ 
مک 5 (pêrar montée sur colonne‏ 
بقائم: مكنة تثقيب ذات قائم رأسي يزود 
عادة بصندوق تغيير السرعات والتغذيات. 
رة عمود: مرد pillar file //76 (/) pilier‏ 
مستطيل المقطع. يكون عادة مزدوج السن 
نراق الجانبين ومستدقًا في الثخانة من 
الرْسظ فى كلا الاتجاهين» ويستخدم .في 
المشغولات الضيقة» حيث إنه أضيق واكبر 
ثخانة من المبرد اليدوي . 
| سَلم pillar ladder échelle (f) de cale‏ 
عمودي: سلم ثابت من الحديد» يشكّل بتركيب 
درجات حول عمود في الوسط» ويستخدم عادة 
لدخول مخازن البصاتع وفتحات العنابر» وفي 
المرور من وإلى الأسطح والقطاعات المختلفة . 
| تكو ر: في الصناعات () 6وة:/عمانادط و ااام 
| النسجيةء م الألياف إلى التشابك بعضها مع 
بعض مكوة كرات صغيرة على سطح 
| القماش. 
لابة pillow lava lave (/) en coussins‏ 
وسادية: المقذوفات «البركائية. التى _ تتصلب 
تحت الماء فتصير شبيهة بأكوام من الوسادات . 
pillow test essai (m) de coussinet‏ 
اختبار الوسادة: اختبار يجرى عادةٌ على اللحام 
الدرزي» وفيه يوضع لوحان» أيعادهما 
متساوية» في وضع مسطح أحدهما فوق الآخر 
بحيث تتطابق حوافهما تقريبّاء ثم يلحمان 
معًا. بعد ذلك يلط ضغط هيدرولي بين 
اللوحين مما يسبب اتخاذهما شكل «الوسادة» . 
| | دليل :في الصناعات المعدنية : (/) 9الأناوك هلاص 
-١‏ تمديد أو إطالة سنبك تخريم أو فصل 
أغفال لضبط الشغلة على وضع ملائم للتشغيل 


1003 pintle boss 
ا‎ 
يواسطة مسمار يدل في العازل. تشغيلها ضغطا خفيمًا فقطء ولا ينتج عن | ثلاثة حزور طولية)» ومنها كذلك ما هر‎ , | 
ذلك إنقاص في الثخانة» ولكنهما شما | مداق (مخروطي الشکل).‎  ماnاهn‎ gear و ترس () مددوام (مهامام)‎ 


پنيون: الترس الاصغر في ترسين | كدليل للتوجيه ولإزالة القشور السطحية. | متسطح: : في pinacoide (m)‏ مام ع همام 
أ cushlon pelote (1) d épingles‏ مام | اللوريات» شكل في النظام المعيني وهر 
pignons‏ ف )( pinlon stand cago‏ وسادة دبابیس: : كيس صغير من القماش محشو | مفتوح» ويتكون من وجهينِ متقابلين کل 
| صندوق روسن الپنيو في وحدات الدلفنة» | بالقطن: وتُغْررٌ فيه الدبابيس لين استعمالها. | منهما في شكل مستطيل فى الغالب» يقطع 
صندوق توجد بداخله تروس الپنیون التى ۱ () 0مأو/ماواه pin-cushlon distortion‏ | أحد المحاور الثلاثة ويوازي المحورين الآخرين 
يدير كل منها أحد الدلافين ١‏ وا تقعري: في الإرسال 85او مم6 3 2118| ويعرف المنسطح باسم المحور الذي يقطعه. 
واحد منها بوساطة موتور الإدارة» ثم يقوم | التليفزيوني: تشوه في استقامة حافات الصورة | بيناكول: ے40 ,1© . Pineeot ماہھc0ا )٣(‏ 
هذا الترس بنقل الحركة للتروس الأخرى» | التليفزيونية يظهر على شكل انحناء حافتيها | مركب بلوري لا لون له» ينصهر عند ۳۸م 
وبذلك تقسم قدرة مجموعة الدوارة (التدوير) | العلوية والسفلية وجانبيها إلى الداخل . | iıاكgıليٽ: ‏ )( ڦi”ac/0/iم pinaklolite‏ 
بين دلافين مكنة الدلفنة. يينين: وا0٥‏ . () 0906م  Pinene‏ ور0ج8ج0/اجوو/!. معدن أسودء يتركب 
فَرقّعة: في هاطاها () 6/0710 و«اءاهام | هدروكربون من مجموعة التربينات» وهو | من بورات المغنسيوم والمنجنيزء ويتبلور في 
محركات الاحتراق الداخلي الترددية» صوت سيل علي اللون عطري الرائحة» يغلي عند | النظام المعيني القائم . 
عالي التردد» يحدث دوريًا في المحرك بسبب أ ابام يستعمل مذيبًا للدهانات وفي | خصر: : عنق رجاجي pinch pincement (m)‏ 
الاشتعال المتقدم أو الاشتعال اللحظي؛ وهو | _ريوت التزليق. | ضيق» يستخدم لدعم الموصّلات الداخلية 
أقل حدةٌ من التفجر . | زیت الصنوبر: pine oll essence )( de pin‏ | للصمامات الإلكترونية. 


pinned dislocatlon dislocation 0‏ | ریت طیار يستخرج من خشب شع من ترق تضيّق: تناقص pinch étreinte (f)‏ 
0 :0 
ملخ مثبّت: في البلوريّات؛ ملخ 9فاوتامة ١‏ أشجار الصنوير. يستعمل في تحضير العديد | متزايد في سمك طبقة صخرية» كما يحدث 


ساكن لا يتحرك من موضعه. من المستحضرات الدوائية» وفي أعمال | في الموضع الذي يضيق فيه عرق ما. 
pinning point point )( d'épinglage,‏ | التنظيف المنزلي» كما يستعمل في الصناعات تقو ,ض: pinch étranglement (m) de terre‏ 
نقطّة التثبيت: : في هندسة الفلزات؛ النقطة التي | النسجية وفي تنقية الخامات. ٠‏ تداعي جدران تقب الحفر قبل وضع التغليف 
يكون عندها الملخ ساکئًا. | قطرارة )m( de pn‏ 0/07نادو tar‏ ههام | فيهء وينتج من انهیار الحفر في تكوينات 


پینویت: معدن لونه 9( ninnoite pinnate‏ | الصنوبر: سائل لزج كثبف» لونه أسود بني» | ضعيفة التماسّك 
أصفر كبريتي أو أصفر قشي» يتركب من | رائحته كرائحة ريت التربنتين: يذرب في | (7) 0وام (m) de bicê;‏ دوم pinch bar‏ 
بورات المغنسيوم الائية» ويتبلور في النظام | الكحول وفي الإتير. يحضر بالتقطير الإتلافي ا عل قَرْص: قضيب متين وطويل 691/16 08 
الرباعي . يظهر على هيئة كتل عنقودية. | لبعض أنواع خحشب الصنوبر. يستعمل مطهرًا | من الفولاذ (السب) وأحد طرفيه مفلطح 
rangées (lel) d'ajguiles 5 (BT‏ #هماماة هام | رفي علاج بعض الامراض الجلدية» وفي صنع | ومعقوف قليلاً بحيث يُعطي ذراع عزم كبير 
خوط دبوسية: في الصناعات النسجية» أضيق | أنواع من الطلاء وبعض أنواع الصابون. عند الحاجة إلى قوة كبيرة مثل فتح الصناديق. 
أنواع الاقلام التي يمكن ملاحظتها في الاقمشة | بنج: في شبكة اتصالات» أمر pinch effect effet (m) de pincement | ping ping(m)‏ 
الصوفية». فهي لا تزيد. على خدش سن | يستخدم للتأكيد من وجود جهار فى الشبكة | ظاهرَةٌ لتقَلص: تقنّص يشاهد من الوصل 
الدبوس. يوجد هذا التأثير بصفة خاصة في | رمن فاعليته وإمكانية الاتصال به | الكهربائي السائلي ينشأ من التفاعل بين التبار 
أقمشة الصوف الممشط (الورستد) . أسلرت () 9079م وصههوصاط | ومجاله المخنطيسي. وتشاهد هذه الظاهرة 
پنتادویت: معدن () ١ ماntadoite pintado‏ پونج: فى معالجة البيانات» أسلوب برمجي | أيضا فى حالتي الموصّل الجامد الأسطواني 


لونه اخضر» يتركب من انادات الكالسيرم ‏ للتشغيل بتضمن تناوب استدعاء البيانات من | وحزمة البلازما التى تحمل تيار ضخمًا. 


ا المائية» ويظهر على شكل رعو يئ: مستويات مختلفة لعالجتها. أ pinching of strata étranglement (m)‏ 
pinhole piqûre (1); trou (m) d'épingle | pintle bearing grain (m) de gouvemall 1‏ استدقاق” الطّبّقات: في des couches‏ 
ا مَحمل مور ارتكاز الدفة: في السفن» ترص E‏ من الثقوب أو الفراغات الدقيقة التي ٠‏ الجيولوجياء تضاؤل سمك الطبقة الصخرية 


نصف كروي من الفولاذ (الصلب)» ومركب | توجد في الصبوبات (المسبوكات)» وينشا عن | في اتجاء معين حتى تستدق فتختفي؛ وبذلك 
ا في الحلقة السفلى لهيكل الدفة» وذلك | تصاعد الغارات الذائبة في المعدن عند تجمده. ٠‏ تتلاقى الطبقات التي تعلّوها بالتي تسقلهاء 
لتقليل احتكاك الدفة حول محورها. | وقد توجد الثقوب الإبرية أيفمًا في التكسيات ولهذه البنية أهمية خاصة في تجمع الفط 
| صرة pintle boss moyeu (m) d'aiguillot‏ | 1 المعدنية اة كهربائيًا على سطح ا | والغاز والماء الأرضي في هذه || إذا كانت ا 
محاور ارتكاز الدفة: في السفن» نتوء مصبوب | عازل 7909 () امامو¡ 40هانهها هام | مسامية ومحصورة بين طبقتين صماوين. 
| أو مطروق في الحا الامامي من جذع | مسماري: عازل كهربائي يتكون من قطعة | pinch rolls rouleaux (mpl) pinceurs‏ 
ا الدفة الراسي» وذلك كي تركب فيه محاور | واحلة أو أكثر من الخزف (الصيني) أو الزجاج | بكرات قَرْص: في الصناعات المعدنية؛ بكرتاذ 
| ارتكاز الدفة إذا كانت من النوع الثابت. | الصلد. يركب تركيًا منيئ على دعامة حاملة | تستخدمان للضغط على القطعة الجاري 


أ ا _ 


1004 


chain‏ واغصام 


للضغط على المؤاسير لدفعها في التربة» 
وذلك في عمليات إنشاء خطوط الانابيب 
بطريقة دفع المواسير 

pipe pushing poussage (m) de a 
لع المواسير: طريقة لتمديد خطوط الانابيب‎ 


ارم وذلك بتوصيل وتجميع المواسير | 


في قاع بثر خاصة ثم دقع المواسير خلال 
التربة في الاتجاه المطلوب. تدفع المواسير واحدة 
وراء الاخرى حتى يصبح الدفع صعبًا جا 
فتعمل بثر أخرى يبدأ من عندها دفع مرحلة 
جديدة من الخطء وهكذا. تدفع المواسير 
باستخدام ضواغط هيدرولية قوية. ويتوقف 
نجاح الطريقة على نوع الارض وقطر المواسير. 
ببيرا ازين: )1( piper ıe pipérazine‏ 
ولا اړ0. مركب عضوي متبلورء ينت 
من تفاعل الامونيا مع بروميد الإثيلين. 
يستعمل دراء. 
پیهریدین: piperidine pipéridine (f)‏ 
3. سائل عديم اللون» يغلي عند 
1 1 يتكون من حلقة سداسية 
تحنوي على ذرة من النتروجين. 
ببهرین: piperine pipérine (f)‏ 
۰.۷ قلواني يستخلص من الفلفل 
الاسودء ويوجد على هيئة بلورات لا لون 
لها تنصهر عند ۱۲۹ 0 
piporonal (hellotropin) plpéronal (m);‏ 
بعروثال: و0 1و0 . الدھید )( hêllo!ropine‏ 
أروماني يرجد على هيئة بلورات لا لون لها 
تنصهر عند /0”م, وله رائحة الأرهار» ولذلك 


يستعمل في صنع العطور. يعرف كذلك | 


باسم « هلبوترويين 6. 


pipes In parallel tuyaux (mpl) on 


أنابيب على التوازي: مجموعة وافالة/هم 


من الأنابيب نشترك في بداية واحدة؛ ثم تنتهي | 


كذلك في نهاية راحدة 


فى المجموعة يساوي مجموع التصريف في | 


| والتصنريف الحسوب‎ ٠ 


خطوط الانابيب تسمح لها بالتمدد 
والانكماش عند تغير درجة الحرارة» حتى لا 
يتعرض معدن الانبوبة للإجهادات. تتكون 
الوصلة من صندوق حشو وجلبة» بحيث 
تتمدد الأنبوبة فى داخلها دون عائق. 
de tuyau‏ رم pipe factor coefficient‏ 
العامل الانبوبي: في ميكانيكا الموائع» النسبة 


بين السرعة المتوسطة في مَقْطّع مستعرض من | 


الانبوبة» وبين السرعة القصوى عند المحور. 
يعتمد هذا العامل على قطر الانبوبة» وخشونة 
الجدار» وخواص السريان» ويميل إلى الارتفاع 
كلما انخفض التصريف المارّ في الأنبوبة. 
| لوازم pipe fittings raccords (mpl) de‏ 
المواسير: قطع رکب في tuyauterie‏ 
خطوط الانابيب لعمل وصلات» أو حنيات» 
أو لإنقاص أو زيادة أقطار الانابيب» أو لعمل 
تفريعات» إلخ. ‏ تصنع اللوارم بحيث تناظر 
عليها الخطوط؛ وأنواع 
وصلاتها الطرفية شقا ملولبة» ملحومة» 
إلخ). 
pipeline tuyauterie (f) ; pipe-line (m)‏ 
حط أنابيب؛ الانابيب التي تستخدم لنقل المياه 
أو النفط أو السوائل الأخرى» وقد يكون 
السريان حرا أو تحت ضغط . تصنع من المعادن 
المختلفة» أو الخرسانةء أو من الإسمنت 
المخلوط بالأسبستوس. قد يتضمن خط 
الانابيب محطات للضخ مورعة على مسافات 
مناسبة تتوقف على مقدار فقد الضغط بين 
كل محطتين متتاليتين. 
plpeline lrrigatlon /rrigation (f) par‏ 
ري بالأنابيب: نظام للري باستخدام 9-ومام 
خط أنابيب لنقل مياه الري من أجل ريادة 
كفاءة النقل. 


الف 


plpeline processing traltement, 1m) 


كل أنبربة على حدة؛ غير 5 الضاغط (العلو) | التشغيل الاثبوبي: في الحاسبات» "ومام 


۵ الفافد هو نفسه لكل أنبوبة منها. 


منصلة بنهابة الأنبربة السابقة لها مباشرة» 
ربکون التصريف فيها جميعًا متماثلاء في | 
8 بكرن الضاغط (العلُر) الفاقد متراكمًا . 


III four (m) tubulalre ‘‏ 
فرن (ار إنبيق) ثمر فيه الموالع 


ا طريقة تشغيل يتم فيها تقسيم العملية الواحدة | 
pipes In s‏ | إلى مجموعة من العمليات الصغيرة المتتالية» | 
لنوالي: مجموعة من الاناييب | 
التصلة نباماء أي تكرن بداية أنبوبة منها | 


ام | دافعة 


ويخصص جزء معين من مكوئات الحاسب 
المادية لكل عملية على حدة. تستخدم هذه 
الطريقة :"في الحاسبات عالية الكفاءة» 
ويشيع استخدامها في الحاسبات التي تتعامل 
بالمنظومات. 


وهو أكثر تكلفة من الري | 
بالقتوات» ولكنه يتميّر بانعدام الفاقد بالتسرب | 


| plpe pusher pousse-tube (m) 
اليا مواسير: آلة ضغط هيدرولية قوية تستخدم | وصللة مدد الأناييب: وصلة في‎ 


pintle chain chaîne (/) è articulations 
فة 7ا[تكازية# الكخاور :اة‎ 
أوصال متصل بعضها ببعض بواسطة مسامير‎ 
. (بنوز) وتستخدم مع العجلات المسننة‎ 
Pintsch 5 982 )7( ۴٣٥۸ غا پنتش:‎ 
نوع امن الوقود الغاري يصنع برش الزيت في‎ 
. أنبوبة أو معوجة ساخنة‎ 
PIO see parallel input/ output 
pipe tuyau (m); tube (n) أنبوبة« ماصورة«‎ 
أنبوب: قطعة طويلةء مجوفةء مفتوحة‎ 
الطرفين» مقطعها المستعرض دائري الشكل»‎ 
أو غير ذلك. تستخدم المواسير في نقل الهواء‎ 
والغازات ومياه الشرب ومياه الصرف» إلخ.‎ 
ا وقد تصنع من الحديد الزهرء أو الفولاذ‎ 
(الصلب)»؛ أو الرصاصء أو الخرسانة؛ أو‎ | 
الفَخَارء أو البلاستيك» إلخ. وقد تبطن بمواد‎ 
مختلفة لتلائم اشتراطات خاصة. تصنع مواسير‎ 
التغذية بمياه الشرب من الحديد المجلفن‎ 
وتصنع مواسير الصرف المثبئة على الحوائط‎ 
والاسقف من الحديد الزهر. وتصنع مواسير‎ 
المجاري من الفخار المطلي من الخارج والداخل‎ 
بطلاء ملحي. وتنتج المواسير طبقًا لمواصفات‎ 


ذات 


قياسية حاصة» وبأطوال وأقطار قياسية. 
pipe (shrinkage cavity) retassure (f)‏ 


0 لجو انكماش: في هئدسة 
الفلزات» فجوة فى الاتجاه المحوري لكتلة 
مصبوبة. نعجت عن 'انكماش الكتلة 'أثثاء 
تجمدها. ويطلق المصطلح أيضًا على العيب 
ن الفجوة المحورية في المنتجات 
رة أو المنجزة (الجاهزة) . 
pipe and socket turning lathe our‏ 
(m) © tubes et ù manchons ّ‏ 
مواسير وجلّب: مخرطة خاصة لتشغيل 
نهايات الموامنير» وكذلك ال جب الخاصة بها . 
pipe aqueduct tuyau (m) aqueduct‏ 
بدالة أنبوبية: أنبوبة تحمل مياه مجرى ما فوق 
مسار مجرى آخحر» أو عبر واد يعترضه. 
pipe-clay arglle (m) pour tuyaux‏ 
عتَلضال الانابجت طن ايض" اكيز خد 
من الحديد» يستعمل في صنع الأنابيب 
4 الأوائى الفخارية . 
برخ أنبوبي: :بخ )( pipe culvert bse‏ 
مكون من مجموعة من الأثابيب الحديدية أو 
الخرسائية . 
pipe expansion joint manchon (m) de‏ 
وص dllatatlon‏ 
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محركات الاحتراق الداخلي. وقد یکبس هو حيث مادة الإنشاء والحجم وسمك العزل | في أنابيب حلزونية تساعد على الإسراع في 
نفسه سائلاً كالزيت» أو مائعًا آخر کالهواء» الحراري . عملية التبادل الحراري . 
لزيادة ضغطه - كما في الضعَاطات مثلاً. 3 parallel-in parallel-out!‏ وود pipe supports supports (mpl) pour, ١ PIPO‏ 
plston compressor compresseur (m)‏ | ص :)1( piracy piraterie (0; contrefaçon‏ | 3 م الأناييب: الأعمدة أوالاكتاف «نالإناا 
ضقَاط كباسي: آلة ترددية 2/6/7801 1960م 4 | في الحاسبات؛ استخدام أو نسخ البرامج ٠‏ أو ما يشابهها التي تقام لترتكز عليها الانابيب 
تحتوي أسطوانتها على كباس مزدوج الفعل» | باسلوب غير مشروع. | أو خطوط الانابيب. 
أحد وجهيه هو المحرك والوجه الآخر هو | Pirani pressure gauge manoَmêtre‏ | شبكة plpe system réseau (/) de tubes‏ 
الضقّاط . مانومثر پیراني ا e‏ (”) | مواسير: مجموعة متكاملة من خطوط المواسير 
(m)‏ 6 يك system‏ gوinاcoo‏ tonوام‏ | للضغوط النخفضة للغارات» ا فيه | ولوازمها وملحقاتها توصل بين أجهزة ومعدات 
نظام تبريد du piston‏ 801615597160 08 | الفقد الحراري من سلك ساخن مقيامًا | وحدة إنتاجية أو بين الوحدة وغيرها من 
1 الكبّاس: في محركات الاحتراق الداخلي» ١‏ للضغط. وهذا الفقد الحراري للسلك يقاس | الوحدات. 
نظام لتبريد سطح الكباس باستخدام الماء (أو بدلالة مقاومته الكهربائية. | plpe thermostat thermostat (m) de‏ 
الهواء) المحيط بأسطوانته في قمصان (أو | ماسورة: في 6 و (/) 76اطوط مام | ثرموستات أنابيب: ٹرموستات يثبت ‏ 9اا 
رعانف خارجية) فيتم التخلص من جانب ١‏ الصناعات النسجية؛ ماسورة من الخشب أو | مباشرة على أنبوبة» كي يتحكم من خلال مادة 
كبير من حرارته. البلاستيك أو الورق ف عليها خيوط | الأنبوبة في درجة حرارة المائع الموجود فيها 
percussion‏ ف drlll marteau (m)‏ atonاp‏ اللحمة. 0( plpe threading machine machine,‏ 
مثقاب كباسي: آلة ثقيلة لثقب الصخور بالصدم» | 0 pirn winding machine cannetière‏ | من لو ولب المواسير : آلة ‏ sضضu û fileter les‏ 
وتكون محمولة على قضيب أفقي او على | مَكَنَةُ تدوير مواسير اللحمة: في الصناعات | تشغيل تستخدم في لولبة (قَلْرَظة) نهايات 
ذراع أفقية قصيرة مربوطة في عمود رأسي. ١‏ النسجية» مكنة لتدوير الخبط بواسطة لَه | المواسير. 
piston(s)‏ ف engine noاeur (m)‏ ووغأوام 2 على مراسير ليستخدم كلحمة في الد | ماصة: أنبوبة رجاجية ‏ (/) م/م همام 
محرك كباسي: محرك يشتغل بفعل الحركة | رشحي لج جو الشركة وأجزا. اندز مستدقة الطرف ومدرّجة؛ تستعمل في نفل 
الترددية لكباس داخل اسطوانته. | بيرسوليت: (ا) 5507/8 ه؛اصهههمام | حجوم من السوائل» وتختلف أشكالها 
راس head 8t )( de piston‏ etonام‏ | معدن عديم اللون إلى أبيض» يتبلور في | وسعاتها تبعًا للغرض منها. 
الكبباس: الجزء العلوي من الكباس» وهو | النظام المعيني القائم» ويتركب من کربونات امحل pipe vice étau (m) pour tubes‏ 


rT HEE 


أسمك جزء فيه» ويكون جانبًا من غرفة | الصوديوم والكالسيوم الائ . مواسير؛ مدجلة ذات فکین عريضين. محزرين 
الاحتراق» ويتعرض لدرجات حرارة عالية. 1 | بيزانيت: معدن لونه () 1587/6م ١٤ا٣‏ ههام ٠‏ لسك المواسير عليها. 
مسماع JÎ ١ plstonphone pistonphone (m)‏ إرق» يتبلور في النظام احادې المیل؛ ویترکې plpework (piping) canalisatlon Mi,‏ 
87 ضغطي: في الصوتبات» وسيلة ميكائيكية ١‏ من كبريتات الحديد والنحاس المائية. شبك مو أسير: مجموعة )1( luyauterle‏ 
لتوليد ضغط صوني عياري؛ تستخدم لتعيين parallel-ln serlal«out‏ وود P180‏ | المواسير بير التي تشگل فيما بينها نظامًا لدررة 


الحساسية الكهرصونية للميكروفرنات. ١‏ بسلي: : في الجيولوجيا» اهام هوام ١‏ من دررات التشغيل. 
بْرُ الكبسء piston pin axe (m) de piston‏ | رصف ll‏ هر متكرن من حبّات مستديرة مثل | لخر في السدود» تسرب piping renara (m)‏ 
مسْمارٌ الكباس؛ في المحركات» مسمار (بنز) بذور البسلّة ونحوها. الماء. من تحت جسم السلا مُحدًا مرات تافل 
يصل الكباس بالنهاية الصغرى لذراع التوصيل | rook 6 () pisolithlque‏ ها ةااموام | شلالها الحبيبات الدقيقة للتربة مع الما مما 
فينقل الحركة بينهماء وقد يتم الترصيل | صخر بسلي؛ صخر مكون من حبيبات في | بساعد على اتساع الممرات وزيادة التسربة 
بيت البئز بالنهاية الصغرى مع تركه ليدور | حبجم بذرة البسلة. وريا استفحل الأمر فينتهي بحدوث تقرضي 

ا ف ري الكبّاس؛ ار بتثبيته في الصرتين مسلاس: : سلاح ناري (۸) pistolot‏ اهام ١‏ الجسم السد. 

مع ترك النهاية الصغرى لتدور دورالا حرا | أرتوماتي ار نصف اونوماني» صرب ريطلق | piping code code (m) de tuyauterle‏ 
حوله» وفي بعض التصميمات؛ يستخدم البثر | بيد واحدة.و تستخدم قوة الارئداد في طرد | كود المواسير: مجموعة المواصفات القياسية 
المعروف باسم «البنز الطافي؛ الذي يدور دورانا ‏ الظرف الفارغ وإدخال طلقة جديدة في غرفة | الدرلية أو الوطنية التي تصدر لتوصيف 
حرًا في کل من الصرت رالنهاية االصنغرى» | الإطلاقاة | شبكات المواسير» وتشمل القواعد والتنظيعاث 
ا pin boas bossage (m) du paler‏ ممنوام | كبّاس: كثلة أسطرانية () ١0اوام‏ هوام | الخاصة بها وطبيعة المواد التي تفلها 
صرَة بز الكبّاس: الجزء اام 6081808 | نتحرك حركة ترددية داخل حيز أو جدار | رخصائصها الكيميائية والفيزيائية ١‏ : 
المقوى في جلع الكاس» والذي يحمل البئز. | محيط اسطراني الشكل (الاسطوانة) متوافق | 9/واناهلالاا (m) do la‏ عون Piping layout‏ 
j ‘la | pleton pressure gauge / manomètre‏ قد يسئمد الكباس حركته من بخار | تخطيط مسار الأنابيب: تحدید حط سیر شبكة 
مقياس ضغط كبّاسي: مقياس 215/047 4(”) | الاء المضغوط› كما في الآلات البخارية؛ أو المواسير المستخدمة في نقل المواد بين الوحداث 
| للضغط ينبني مبدا نشغيله على التناسبية بين | .من خليط غاري لوقود محترق كما في | الصناعية» وذلك بعد وضع مواصفاتها من 
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piston pump 


تتحد محوريًا 
اللولب بحيث 0 تقاطع نقطتي راسم 
الاسطوانة مع الضفتين المتقابلتين للحز اللولبي 
مساويًا لنصف الخطوة الأساسية للولب. 


| pitch diameter diamêètre (m) primitif 


اللوالب» قطر أسطوانة الخطوة | 


قطر الخطوة: في 
للولب أسطواني (أو قطر مخروط الخطوة 
للولب مستدق) في مستوى معين متعامد مع 
المحور. يسمى أيضًا « القطر الفعّال ٠‏ . 
pitching enrochement (m) de protection‏ 
تكسية: تغطية ضفاف المجرى المائى بالاحجار 
لوقايتها من تاثير المياه الجارية فيه . 
خطران: الحركة pitching tangage (m)‏ 
الزارية للمحور الطولي للطائرة أو السفيئة 
حول المحور المستعرض المار بمركز الثق 
أي لحظة . 
pitching moment moment (m) de‏ 
مرم الخطران: العزم الإيرودينامي 1209299 
الناتج عن انسياب الهواء» والذي يعمل على 


خطران الطائرة. وهو يحسب عادة حول 
نقطة ربع الوتر» ويكون موجبا في اتجاه 
صعود المقدمة. 5 


pitch line ligne () primitive ا خطوة:‎ a 
في اللوالب» راسم أسطوانة الخطوة.‎ 
pitch of an arch montée (1) dun 0 
نے ةمل العقد: في الإنشاءات» النسبة بين‎ 
. 830 مقدار تنفيخ العقد و بحره‎ 


| pitch of rivet: ٌécartement (m) des 1 


خْطوَةٌ مسامير البرشام: المسافة الموحّدة كاهام 
بين مواضع مسامير البرشام المستعملة في 
تثبيت الأشغال المعدنية . 1 


| pitch point point (m) de contact des 


قالطو في التروس» نقطة 68/6/85 
ماس دائرتي الخطوة» وهي النقطة التي يجب 
أن يمر بها العمود الد لبروفيلي سين 
متزا عند نقطة التماس للحفاظ على 
نسبة سرع 
e‏ 640و pitch ratio pas (m)‏ 
نسبة ب الخطر: في المراوح الدوارة» العلاقة 
السية ين خطرة الروحة وقطرها. 
وضع و ا e r‏ 


الخطوة: رات 


5 نصف القطر. 
pith ball balle 0 en mesle‏ | 
تخد من تخاع نبات البلسان» 


سم يري ميم ممم مي 


مع اللولب وتقطع سطح | 


مبنى. أو حفرة تعمل تحت جزء من مينى 

ا قائم لتدعيم أساساته. 

الصب, 
في حفرة السباكة في حقرة: طريقة للسباكة 
فيها يوضع القالب في حفرة بأرضية المسبك. 
وهي تناسب بالاخص المسبوكات الكبيرة» 

حيث يكون القالب بمتانة كافية لتحمل ثقل 
الفلز المصهور. 

pitch brai (m); goudron (m) ا قار ن‎ 


pit casting coulée (1) en fosse 


قاتم اللون» كثيف القوام» يتبقى بعد تقطير | 


القطران» وغالبًا ما يتجمد عند درجات 
الحرارة العادية إلى كتلة هثة لامعة. 
| طبقة: خاصية 


. موقعه في السَلم الموسيقي‎ 
pitch (of a screw) pas (m) (de vis) 


خُطوة: -١‏ المسافة بين مين متعاقبتين في جسم 
أسطواني لولبي. 5- المسافة التي تقطعها | 
سن اللولب في اتجاه المحور عندما يلف 


اللولب لفة واحدة. 
موازيا للمحور بين نقطتين متناظرتين على 
سنين متجاورتين واقعتين في نفس المستوى 
المحتوي على محور اللولب وفي جانب 
واحد من هذا المحور. والخطوة بأية وحدات 


طول معينة تساوي مقلوب عدد الأسنان في | 


وحدة الطول هذه. 

پتشبلند: pitchblende pechblende (f)‏ 
و0ونا. من خامات اليورانيوم. وهو شع 
ولونه بني إلى أسودء يتركب من أكسيد 


اليورانيوم غير التبلور. وهو صورة غير | 
متبلور من اليورانينيت» ويظهر على شکلِ | 
كتلي (مُصمت). 


| دائر pitch circle cercle (m) primitif‏ 
أ القطوة: في التروس» دائرة تخيلية محيطها 
مر بمتصفات الأعماق الفعلية للأسنان (تقريبًا) . 
وتتخذ أساسًا لقياس أبعاد التروس: فقطر 
هذه الدائرة يعبر عن مقاس الترس. وكل 


ترسين متعا 
كل أنواع التروس عدا التروس الإنقليوتية . 
ا 


E e 


pitch cylinder inate (m) primitif 


| نطو شاي في اللوالب» اسطوانة تخيلية | 


| pitch hauteur 0 d'un son 
| الصوت التي يحددها تردده الاساسي أو‎ 


وهي المسافة المقيسة | 


تتماس دائرتا خطوتيهما في | 


| pitch coke coke (m) de e 


الضمط! وبين القؤة االلللطة على كناش إذي 
| مساحة تشغيل معلومة. 
أ مضخة piston pump pompe (f) d piston‏ 
أ كبّاسيّة: مضخة إيجابية تحتوي على أسطوانة 
فى داخلها كباس ذو حركة ترددية. 
piston ring segment (m) de piston;‏ 
حَلْقَة الكبّاس: segment (m) d'éach 6i6‏ 
فى محركات الاحتراق الداخلي» حلقة ذات 
تصميم خاص تركب في الجزء العلوي من 
الكباس في المجاري (الحزوز) المحيطية به 
بحيث يلامس وجهها جدار الاسطوانة بانتظام 
وإحكام» لتكوين وصلة متحركة محكمة بين 
الكباس وأسطوانته تعمل على منع تسرب 
الخليط المضغوط والحفاظ على ضغط الغازات 
المتولد من الاحتراقء كما تمنع في الوقت 
نفسه التصاق الكباس بأسطوانته . 
ذرا اع piston rod fige (/) de piston‏ 
الكبّاس: في الآلات الترددية الحركة» ذراع 
| تصل الكباس بذراع التوصيل» فتحوّل الحركة 
الترددية إلى حركة دورانية» أو العكس» 


| حسب تصميم الآلة. 
جذع piston skirt jupe (/) de piston‏ 
الكبّاس: الجزء الأسطواني السفلي من 


الكباس» وهو الذي يلي الصرة. ويكون 
سمك جداره منتظمًا في العادة» ويساهم في 
الحرارة المتولدة من 
الاحتراق» فضلاً عن توزيع قُوَّى الدفع 
الجانبية على جدران الاسطوانة. 
piston slap cliquetage (m) du piston‏ 
| صَفْق الكبّاس: الصوت الصادر عن حركة 
| كباس يكون قد بلي نتيجة احتكاكه الزائد 
| بجدار الأسطوائة التي يتحرك فيها. 
piston stroke parcours (m) du piston‏ 


تبديد جانب من 


| شوْط الكباس» مشوار الكبّاس: في الآلات 
الترددية الحركية» المسافة الطولية التي يقطعها 
الكباس فى أسطوانته بين النقطة الميتة العليا 
| والنقطة الميتة:السفلى. 
piston water meter compteur (m)‏ 
| مقياس مياه كباسي: مقياس ‏ 0ماوام ف d'eau‏ 
(عداد) مياه موجب» ذو كباس واحد أو عدة 
كباسات ترددية . 
في pit fosse (f); puits (m)‏ 
ا 
لاستخدامها في الردم في مكان آخر» أو 
للحصول على عينة من التربة لاختبارها. أو 
حفرة فى الارض لبناء حائط ساند أو قاعدة 


اهام 
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بن ارئكاز: . 548ل 0 )7( pio!‏ هام Pivot‏ | 
-١‏ محور رأسي أو مائل ترتكز 2 
مجموعة مفصلية. ۲- أي مسمار يستخدم | 
كمحور ارتكاز أو مفصلة. 
pixel élément (m) dimage; pixel (my, ,‏ | 
عتصر الصورة» بككسل: في الحاسبات» أحد | 
العناصر المكونة لمصفوفة رقمية تمثل صورة 
مرئية. المصطلح اه×ام منحوت من العبارة 
.picture‏ 
PL/1 PL/1; langage (m) PL/1 :‏ 
(بي ال /۱): في الحاسبات» لغة من لغات 
البرمجة تجمع بين خصائص لغات التطبيقات 
التجارية (كوبول) ولغات التطبيقات العالية | 
(ألجول وفورتران)» وهي لغة معقدة وتحظى 
بانتشار كبير. يتكون المصطلح 61 من 
الحرفين الاولين لكلمتي العبارة الإنجليزية: | 
Programming Language‏ . 
PLA (programmable logic array)‏ 
PLA; matrice 0 logique programmable‏ 
منظومات منطقية قابلّة للبَرْمَجَة: مجموعة من | 
الدوائر المنطقية (بوابات منطقية) يمكن 
برمجتها بتغيير التوصيلات بين البوابات 
المنطقية لهاء ويتم ذلك إما أثناء تصنيعها أو 
بواسطة المستخدم (الأخيرة تسمى 8800 
programmable)‏ . 
laced riprap tapis (m) de protection‏ | 
فرش ركامي: بش لوقاية المجرى souple‏ 
المائي خلف مسقط أو هدارء يتكون من 
كتل خرسانية أو من الحجارة. 
placer gisement (m) alluvionnaire‏ 
مکیٹ راسب البرقة: فی ال41 
الجيولوجياء راسب متجمع ميكانيكيًا بالنقل 
المائي من مواد متفتتة تحتوي على معدن أو 
أكثر من المعادن القيمة» وهو مقاوم لعرامل 
التعرية . 
بلاجي وكلاز: () 258اءمأودام plagioclase‏ 
معدن من معادن الفلسبارء رکب من 
سليكات الالومنيوم مع الكالسيوم والصوديوم 
بنسب مختلفة . 
بلاجيونيت: )1( plagionite plagionite‏ 
PbsSbgS7‏ . معدن لونه رمادي رصاصي ذو 
مظهر معدني» يتركب من كبريتيد الرصاص 
, والاتتيمون» ويتبلور في النظام أحادي الميل. 
فُماش ١ plaid carreau (m) écossais‏ 
ضامات: قماش يتكون من أقلام طولية 
ذوات ألوان مختلفة يقابلها نفس الالوان في 


| تنقير: -١‏ في هندسة الفلزات» ‏ 9١۹0م‏ 


نموذجية لشحن الخزانات الجوفية القريبة من ) وتستعمل في بعض تجارب الكهرباء الساكنة 
سطح الارض . (الإستاتيكية) . 
پیتیسیت: معدن لونه () اام هtا‌اخ٤ام‏ نظرية پاي: pi-theorem théorême (m) pi‏ 
بني مصفر أو محمر» يتزكبة من کبریتات | نظرية أعلنها بكنجهام في ٠١٠١‏ في معرض 
وزرنيخات الحديديك المائية . | التحليل البعدي للكميات الطبيعية لتكوين 
piqûration (1) ; formation (f) de‏ وام المعادلات التجريبية» ومؤداها أنه يمكن ضم 
جميع حواصل الضرب اللابعدية المستقلة التي 
صورة من صور التآكل؛ تنشأ في مواضع | يكن تكوينها لعدد من المتغيرات في معادلة 
معيئة من سطح الفلز بكيفية مركزة» حك | (مثل عدد ٠‏ رينولدز ٩‏ وعدد « فرود ؟). ترجع 
تنهار مقاومة الطبقة الواقية من التآكل عند | تسميتها بنظرية پاي إلى الحرف اليوناني الدال 
اکا ا ا 
pitometer pitomêtre (m)‏ 
ا 0 راطو پاتتا عن | .جهار قياس ضغط السريان من نوع أنبوب 
1 | بيتو المعكوس» وفيه تواجه إحدى فتحتي 
| محخور: مر pivot pivot (m)‏ | الضغط مصعد التيار 51)6309منلاء وتواجه 
(مسلوبة) قصيرة تشكل مركز أو مون الأخرى مهبط التيار d0W S184‏ . 
إسناد يدور عليه شيء ما أو يتوازن أو يهتر. | مفلط Pitot comb peigne (m) de Pitot‏ 
صدع chamie‏ ف )( aut ae‏ اام | بيتو: مجموعة من أنابيب بيتو للقياس الآني' 
مداري محوري: في الجيولوجياء صدع | لسرعات السريان المحلية عند عدة نقط. 
عادي تدور فيه كتلتا الصخور اللتان على | | Pitot cylinder cylindre (m) du ype Pitot‏ 


جانبيه. درجة صغيرة. في اتجاهين يعنادين | اسطواتة پيتو: أسطوانة لها فتحتا بيان على 


,على محور عمودي تقريبًا على السطح . | الأقل. محوراهما يميلان بزاوية تسمح بقياس 
وصلة pivot‏ ف )1( aru‏ كهاول مام | كل من السرعة المحلية واتجاه سريان ثنائي 
محورية: وصلة ارتكاز تتحرك دورائيًا حول | البعد (ذي البعدين). 


محور (بنز). Pitot pressure pression (/) de Pitot‏ 
pivot ye tourillon 1 hoa‏ ضط بيتو: الضغط الموجود عند الطرف 
الدرران ا تستند على محمل كرضي 0 0 و0 0 Pitot sphere sonde‏ 
تحميل) وتتلقى الاحمال المؤثرة في اتجاه | پيتو: في القياسات الهيدروليةء كرة لها خمس 
محور العمود. تمى أيضًا ١‏ مقعدة دفعية؟. 3 
pivot polnt point (m) de base‏ | كل من السرعة المحلية لمائع ما و اتجاه سريانه 
الارتكاز: : في المجاري المائية المكشوفة» نقطة الاي الأبعاد. 
على الضفة تبعد مسافة معينة من خط قباس ابوب بيتو: 0زم 0 (”) b٥‏ هطد؟ P|tot‏ 
التصريف» وعليها تتجمع الاشعة الصادرة أ جهار لقياس ضغط سريان مائع ما (غار أو 
من نقاط الرصد. سائل)» ويتكون من أنبوب يوضع طرفه 
pint layout isp (0 5‏ votام ‏ المفتوح في مواجهة سريان التيار (أي يكون 
تخطيط نقاط الارتكاز: في points de basê‏ معترضا له)» ويقاس الضغط بواسطة مانومتر. 
المجاري المائية المكشوف فة توقيع هندسي | sample prise (/) d'essai de fonte‏ كام 
للنقاط على ضفة المجرى لتحديد أماكن عيَْةُ الصّب: في هندسة الفلزات» العيئة المأخوذة 
نقاط الرصدء دون اللجوء للتحديد الفعلى | فى أثناء صب الفلز المصهورء وذلك لتعيين 
على خط قياس التصريف. ٠‏ | التركيب الكيميائي للكتلة المصبوبة . 
اه pits recharge method méthode (f) pivot-point line ligne (f) du point‏ 
خط نقطة الار: تکاز: في المجاري be‏ طرٍ يقة الشحن d'alimentation par fosses‏ 
المائية المكشوفة. خط يصل ما بين نقطة البداية | بالحفر: في الهيدرولوجياء طريقة لإعادة 
الواقعة على خط قياس التصريف» وبين | شحن الخزان الجوفي باستخدام حمر طبيعية 
نقطة الارتكاز الواقعة على ضفة المجرى.2 | أو استحداثها وملئها بالماء. وهي طريقة 


فتحات بيانية» موزعة بكيفية تسمح بقياس 
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في الستويات العمودية عليها لتقاوم أية وى 
تؤثر عليها حارج مستواها. 
الهندسة )/( 2017716//16ام plane geometry‏ 
المستوية: فرع الهندسة الذي يتناول خصائص | 
الأشكال المستوية» كالخطوط المستقيمة والزوايا | 
والدوائر والمثلئات والمضلعات. كما يتناول 
ميزاتها والعلاقات بينها. 
plane motion mouvement (m) plan‏ 


حركة مستوية: أية حركة مسارها مستو أو 


ثنائي الأبعاد. 
plane of flattening plan 07 0‏ 
مستوي التسطح: : في d'aplanissement‏ | 


الجبولوجياء المستوي الذي يتظم عليه الحصى 
الفلطح أو الات الصخرية المفلطحة؛ ويكون 
عموديا على أكبر محور أساسي للضغط . 
plane of floatation plan (m) 58 76‏ 
مستوي الطفو: أي مستو يقطع ‏ 9007أ01/8// 
الجزء من جسم طافٌ الذي يكون حجمه 
اويا لخارج قسمة ورن الجسم على الوزن 
النزعي للنائل المغمور فيه الجسم . 1 
plane of Incidence plan (m) dincidenee‏ 
سنوي السقوط :الستوي الي يضم كلا من | 
اتجاه الموجة الساقطة والعمود 
0 والعمودي على سطح 
plane of loading plan (m) de hae) 7‏ 
مستوي التحميل: في الهندسة الإنشائية؛ المستوي 
الذي يحتوي على خطوط فعل (خطوط 
تاثبر) القوى المحملة على عتبة (كمرة) ما. | 
de‏ ليلل plane of symmetry plan‏ 
مُستوي التمال: -١‏ في البلوريات» symétrie‏ 
مستر وهمي يمر بمركز البلورة» ويقسمها | 
نصفين متمائلين» كل منهما صورة مرآوية | 
للآخر. فد يوجد في البلورة مستوي تمائل | 
واحد أو أكثر. -٣‏ في هندسة الطيرانء | 
المستوي الراسي امار بالمحور الطولي للطائرة . 
plane polariscope polariscope (m)‏ 
جهاز الاستقطاب المستوي: جهار 18218 | 
استقطاب يتكون اساسا من رشهن أ 
للاستقطاب يتعامد محور احدهما على محور | 
الآخر. يسمى المرشح الأول «المستقطب»» ا 
رالرشح الثاني 3 والوضع المتعامد 
هر الوضع الشائع المرشحات الاستقطاب 
الستوي في اختبارات المرونة التصو 
plane polarization polarisation ()‏ 
dans un plan; polarisation (1) linéaire‏ 


الاستقطان” ب الاستوائي: في الضوءء الظاهرة 


| سيج 


| ثابت يلانك: المقدار الثابت الذي 


بلاط سادة: 
فى مواد البناء: -١‏ ترابيع إسمنتية للأرضيات» 
غير مطعمة بكُسارة الرخام أو الأصداف أو 
الخضى. ‏ 7 ترابيع فَخَارِية مسطحة لتغطية 
الاسقف الائلة الخشبية أو اللتوسانية: 

plain weave armure 0 de toile 
سادة: نسيج يتكون تكراره من فتلتين سداة»‎ 
. وكذلك فتلتين لحمة‎ 

مسقط أفقي: : في الرسم plan plan (m)‏ 
الهندسي» رسم يمثل المنْظَرَ اللوي أو 
مقطعًا أفقيًا في آلة أو عنصر مكني أو مبني» 
إلخ. والمسقط الافقي لمقطع في مبنى 
سمكّ الحوائط الخارجية والداخلية» والفتحات» 


ومقاسات. الوحدات المكونة للمسقط من | 


حجرات وصالات ودورات مياه إلخ. 
8 رسم تخطيطي لمنطقة (”( هام plan‏ 
ما يوضح العالم الطبيعية بهاء كالمرتفعات 
والمنخفضات رالانهار» فضلاً عن الطرّق 
ومنشآت الري والصرف. 
عَيْب planar defect défaut (m) pla‏ 


سطحي: في هندسة الفلزات» عيب في | 


سس البلوري للبنية يمتد حنى سطح الفلز. 
Planck constant constante (/) de‏ 

Planck 

يتعين به طافة الم لنوع ما من الطاقة الإشعاعية 

تشبربه فى ترددهاة ‏ قيمعه 77165 5171 

إرج ثانية. بعد أحد الثرابت الفيزيائية 

الأساسية . 
و في الهندسة الوصفية() ام همهام 


السطح الذي يمكن فيه توصيل أي نقطتين | 


بخط مستقيم بحيث يقع هذا الخط بأكمله 
في هذا السطح. 


plane flow écoulement (m) plan سی يان‎ | 


مستو: سريان ثنائي البعّد يفي بالشرطين | 


التاليين: -١‏ أن تظل سرعات عناصر المائع | 
موازية دائما لمستو ثابت معين» يسمى 
«مستوي السريان؟. -٣‏ أن تكون سرعات | 


جميع عناصر الائعم» الواقعة على عمودي 
مشترك على ستوي السريان» متساوية دائما. 
إطار مستو : Plane frame cadre (m) pla‏ 
فى الهندسة الإنشائية». إطار إحدئ وصلاته 
علي الأقل جاسثة» ومحاور جميع أضلاعه 
والقوّی المؤثرة :عليه اتقع اكلها انق مسبو ؤاخلا 
قَسّم بعض النشآت إلى مجموعة من 
الإطارات المستوية لتسهيل حلها نظريا. 
وعملياء تربط مثل هذه الإطارات بشكالات 


| plain tiles tuiles (اما)‎ plates 


عرض القماشن» مما ينتج عنه تكوين مربعات 
| أو مستطيلات ذات تأثيرات لونية جميلة . 
سهل: أرض منبسطة» وهي () 178ق/م ”اهام 
افو نالمش 1 
acier (m) non allié‏ 1 
فولاذ كَرْبونيَ عادي: فولاذ (صلب) لا يحوي 
عن قصد أي عناصر تسابكية نخلاف 
الكربون. 
plain cast iron fonte )( non alliée‏ 
حديد زَهْر عادي: حديد زهر لا يحوي أي 
عناصر تسابكية خاصة مضافة إليه. 
plain concrete béton (m) non 6‏ 
| خَرْسانّة عادية: خرسانة ليس بها أي حديد 
تسليح؛ أو خرسانة بها كمية قليلة من حديد 


plain carbon اع‎ 


التسليح (نحو ؟, ٠‏ / من حجمها) بحيث 
تكفي فقط لتقليل الانكماش ولا يقصد بها 
مقاومة الاحمال. 


plain coupler 2^-0” )( قارنّة بسيطة:‎ 
ملامس أسطراني في طرف القابس الكهربائي.‎ | 
plain drill semoir (m) sans localisateur 


آله تَسْطير بسيطة: أبسط أنواع 
آلات تسطير البذور» وتقتصر وظيفتها على 
بذر (غرس) البذور. تستخدم أساسًا لبذر 
البذور الصغيرة (كالقمح والشعير)» كما 
يمكن استخدامها لبذر الحبوب (كالفول 
والذرة) على صفوف متباعدة. 
plain-ended pipe tube (m) plain‏ 

ماسورة عادية الطرفَيْن: ماسورة يكون ,طرقاها 
مقطوعين عموديًا على محورها الطولي» 
وبدون أن يكون قد أجرى عليهما أي تشغيل 
إضافى (شطف أو لولبة مثلا) . 

| قماش جا plain fabric tissu (m) uni a‏ 
سادة: في أشكال التريكوء أقمشة ذات 
منتظم ناتج عن تَدَاخُل الغرر المكونة معا 
بطريقة تكرارية ثابتة» وبحيث يكون سطح 
القماش مكونا من غرز الوجه» وظهر 
القماش مكونًا من غرز الظهر. 

plain grinding machine rectifieuse (/) | 

مك تجليخ عادي: مكنة تجليخ cylindrique‏ 
بسيطة لتجليخ الأجزاء والمشغولات الأسطرانية 
الشكل. 

plain roll cylindre (m) lisse أ دلفين:‎ 

أسطواني أملّس: في الصناعات المعدئية» أي 

اس 5 المستخدمة في وحدات دلفنة 

الألواح والصاج» وتكون أسطوانية الشكل» 

أي ملساء دون تجاويف بها . 


d'engrais 


ج 


1009 planktons 


pianimetrle map carte (0) 776 

حَريطّة ستيه خريطة تبين مواقع المعالم | 
الأفقية فقطاء بصرف النظر عن E‏ أ 
وذلك تيرا لها من الخريطة الطوبوغرافية | 
التي التضاريس (المواقع الافقية 
والراسية) في آن واحد. 

قَشنْط تسوية: عملية )7( planing /abo(age‏ 
تجرى على المقشطةء وفيها تتحرك الشغلة 
حركة ترددية» وتغذّى أداة القطع في الشغلة» 
لإنتاج سطوح مستوية» و تكون التغذية في 
أثناء القشط متقطعة وتمثل عرض القطع . 
planing machine (planer) machine‏ 

مقشطة غرıة:‏ )( raboter; raboeuse‏ ف 0( 
مكنة لتشغيل المعادت وتشكيلها بالقشطء وفيها 
بت قطعة التشغيل (الشغلة) على عربة تتحرك 
حركة ترددية» في حين تقوم عد (قلم) القشط 
الثابتة بإرالة الجذاذات المعدنية من سطحها. ‏ | 

أداة planing tool outil (m) de ge‏ | 
قلط قَلَّم قلط: أداة قطع ذات حد مقرد 
تستعمل على مكنات القشطء ويمكن تقسيمها 
إلى خمة أصناف: -١‏ أدوات استقراب . 
7- أدوات ر . - أدوات قَطْم جانبي . 
- أدوات قطع غتفاري. 
ه- أدوات إنجاز (تشطيب) . 

تسطيح نَسْويّة: )”( وودمدام planishing‏ 


زمان أو مكان على الطح الداخلي لقب | 
كما يمثل الأجرام السماوية. ‏ 5- يطلق | 
المصطلح أيضًا على المبنى الذي يحوي هذا 
الجهاز. أ 
planetary gear engrenage (m)‏ 
ر 3 رس كوكبي: : ترس صغير يعمل 20412/8/م 
في مجموعة تدور معًا في نظام كوكبي حول 
ترس مركزي کبیر. 
planetary gear train train (m)‏ 


دت تروس كوية: جاع 


AE 


مجموعة كوكبية» وتتكون | من ترس مركزي 
وترس ذي أسنان داخلية متحد مع الترس 
الأول في محور الدوران» وترس وسيط (أو 


ية في الصناعات المعدنية» 
مكنة لدلفنة الالواح والصاج على الساخن» 
وتتكون من دلفينين كبيرين يوجد حول كل 
انها علد كبير امن . :الذلافين.. الخار: 
الصغيرة غير المدارة هي التي تقوم بدلفنة 
المعدن» وتدور فقط بالاحتكاك . 

| planetary motion mouvement (m) 

حركة كوكبية: حركة الكواكب 6ا۸6 2ام 

حول نجم في قطاعات ناقصة يقع النجم في 


-١‏ في صناعة المطروقات» دلفنة المطروقةء | إحدى بؤرتيها. 
أو جزء منهاء في نصفي قالب لإزالة خط planetary transmission engrenage,‏ | 
التهذيب أو للحصول على تفاوتات دقبقة» ٠‏ صندوق (m) épicycloîdal planétaire‏ 

5 


وتجرى عادة على البارد في مكيس أو 
مطرقة. ‏ 5- في أشغال الألواح» طريقة 
تستعمل لط وتسوية سطح لوح أو شريط؛ ! 
وكذلك عله يتلام بدقة مع قالب مشكل؛ 
وتستعمل في عملية التسوية عد مسطحة أو 
بها أسنان مديبة أو منثلمة. 

ف planishing hammer marteau (m)‏ 
مطرقة تسوية: مطرقة مصممة لطَرق 1308م 
الالواح المعدنية بغرض استعدالها. 


تروس كوكبية: صندوق تروس يتكون من 
ترس حلقى مستن من الداخل» وترس 
شمسي مركزي مسان من الخارجء مع ثلاثة 
أو أربعة تروس كوكبية متعاشقة مع الترس 
الشمسي والترس الحلقي - 

plane trigonometry ırigonométrie )(‏ 
حساب المتلات المستوية: فرع 0نم 
العلم الذي يختص بدراسة وحل العلاقات | 
المثلثات المستوية . أ 


plane wave onde (1) plane : موجة مستوية:‎ planking planchéiage (m) تلویح‎ 

بالاخشاب: تكسية بالواح خشبية للأطر | موجة تكون فيها الجبهة الموجيّة (صدر الموجة) 

من الخارج أو من الداخل. | سطحًا مستويّاء أو موجة تشكل أسطحها | 
عوالق: planktons planctons (mpl)‏ | المتعادلة الطور مجموعة مستويات متوازية . 


حيوانات ونباتات بحرية تتكون في الغالب | مقياس planimetêer planimêtre (m)‏ | 
من الأوالى والفصليات المائية الدقيقة | السطوح» مقياس المسطحات» ممساح: 
والدياتومات والطحالب الزرقاء وغيرها من ١‏ آداة ميكانيكية تستخدم في قياس مساحات 
الدقيقة الطافية. وتتضمن | الاشكال المستوية (المسطحات) باقتفاء حدود | 
أيضًا كائنات حية كبيرة إلى حَدٌ ما ولكنها | مساحة الشكل. 


التى تكون فيها اهتزازات الموجات الضوئية 
واقعة في مستو واحد. 
plane polarized radiatlon radiation‏ 
إشعاع recilig ne0‏ () 
استوا إشعاع كهرمغنطيسي مستقطّب» 
يقتصر اتجاه ذبذباته على مستو واحد يشمل 
اتجاه حركته» ويسمى «مستوي الاستقطاب». 
مقشطة: مكنة تشغيل ‏ () planer raboteuse‏ 
لتسوية السطوح الكبيرة بالقشط» 
تركب الشغلة على صينية تتحرك حركة 
ترددية فوق فرش ثقيل. ويحمل أداةً القَطْمٍ 
فوق الشغلة سرج يكن تحريكه على مجرى 
أفقي محمول بقائم أو قائمين . 
plane spacing écartement (m) entre les‏ 
اعد بين المُستويات : المسافة بين 805/م 
مستويين ذریین في النسق البلوري . 
plane strain état (m) de contrainte‏ 
انفعال ستو : حالة الاتفعال التى تكون 1878م 
فيها إزاحات جميع النقاط موارية لمستو معين: 
plane stress état (m) de tension plane‏ 
إجهاد مُو: حالة تكون فيها الإجهادات 
المؤثرة في قطاعات مستعرضة موازية ستو 
معين (يسمى مستوي حالة الإجهاد) مسارية 
اللصفر. 
سطحج plane surface surface (/) plane‏ 
مستو: سطح يمكن أن يحتوي على خطين 
مستقيمين متقاطعين . 
| المساحة Plane surveying /evé (m) plan‏ 
المستوية: قياسات ماحية تعمل على 
أساس أن الارض مستوية» أي تهمل فيها 
كروية الارض. وهي تصلح للمساحات 
الصغيرة» أما المساحات الكبيرة فتستخدم فيها 
المساحة الجيوديسية . 
كوكب: جرم سماوي غير (/) 08/9دام ٣۵٤‏ ھام 
مضيء بذاته» يدور حول نهمء ويُستدل عليه 
يعكسه من ضوء يصل إليه من النجم. 
مستوية» () Plane table planchette‏ 
1 : من الأجهزة المساحية» وهي لوحة 
رسمء مركبة على حامل ثلاثي الارجل 
بوصلة تسمح بدوران اللوحة في مسترى 
أفقى» ومجهزة ببوصلة وبمسطرة مستقيمة 
الحافة. تستخدم لتوقيع التفاصيل بالرسم من 
الطبيعة على اللوحة مباشرة. 
يد فلكي Planetarium planétarium (m),‏ 
كله سماوية: -١‏ جهار إسقاط يعرض بدقة 
وضع النجوم والكواكب السيارة» في فى أي 


حيث 


SS 
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planned down-time 


التي تصيبه» ومقاومة الحشائش والاعشاب 
الضارة» والتخلص منهاء ومكافحة الآفات . 
plant protectlon protection (/) des‏ 
وقاية النباتات» وقاية المزروعات: 207/65/م 
وقاية المزروعات من الآفات الزراعية بالمبيدات 
المختلفة (مبيدات حشرية» ومبيدات جرادية» 
مثلا)» و وقايتها من العوامل الحوية (كالرياح» 
والعواصف» والحرارة الشديدة» والصقيع) 
التهيئة مناخ اصطناعي محلي۰ کاستخدام 
بيوت استنبات (بلا. مختلفة الشخانات 
والالوان» أو تغطية التربة بأغطية لداثنية 
لتقليل البخر (فضلا عن منع الحشائش من 
النمو حول النبات)» أو استخدام وسائل 


تهوية أو تبريد أو تدفئة لتوفير الحرارة والرطوبة | 


امناسبتين لنمو النباتات» وما إلى ذلك . 
پلاز ما: في الفیزیاء» (1) 25/72ام هدمههام 


مرحلة من التأين العالي للغازات؛ فيها يتساوى | 


عدد الأيونات الموجبة وعدد الإلكترونات 
تقريبًا» وبذلك تكون متعادلة كهربائيًا . 
plasma acoelorator oa (r,‏ 
مسرع الپلازما: مسر يشكل ‏ ودوامههام 
نافورة بلازما عالية السرعة باستعمال مجال 
مغنطيسي» وقوس كهربائية؛ وموجة متنقلة» 
ار باستعمال وسائل أخرى مشابهة . 
فوس plasma arc arc (m) de plasma‏ 


بلازما: فوس انتقالية يستعمل فيها تضييق | 


(تخصير) ميكانيكي أو مغنطيسي للحصول 
على تشكل رفيع (يشبه القلم الرصاص) من 
البلازما والإلكترونات ليعطي تركيرًا عاليًا 
للحرارة فرق منطقة صغيرة. " 

plasma-arc cutting coupage (m) ا‎ 


القطع بقوس البلازما: قطع jel plasma‏ 


الفلزات (المعادن) بصهر بقعة محدودة بواسطة | 
فوس كهربائية» ثم إزالة الفلز بواسطة غاز | 


مناين عالي السرعة» وله درجة حرارة عالية . 
plasma-arc welding soudage (mè‏ 


2r 06 ماaء‎ "a  :امزالبلا اللحام بقوس‎ 


plasma frequericy fréquence )[ 0‏ 
تردد البلازما: التردد || الطبيعي لذبذبة a"ءوام‏ 
البلازماء والناشئة عن الحركة الجماعية 


الذي يمتصه النبات خلال فترة نموه شاملا 
الماء المختزّن في أجزاء من الجسم كالسيقان. 
(m) 0859 5‏ واؤرامهه plant control‏ 


بعض النباتات والمزروعات (كالخضر والازهار) 
في بيوت استنبات (صوبات) زجاجية أو 
لدائنية (بلاستيكية) أو تحت أغطية واقية من 
القماش أو الورق المعالج كيميائيا أو أغطية 
لدائنية . 


planter (planting machine) planteuse |‏ 
ر ب و 
| مكنة عرس في نقر: مكنة من مكنات البذر 9) 


والزراعة» تقوم بعمل قر وغرس البذور (أو 
| الحبوب) فيها على أعماق مناسبة» ثم ردمها 


كبس اة ناء 
غرس» زرع: 


planting plantage (m) 


(الشتلات) في مراقدها (من حفر ونقر). قد 
يجرى الغرس في أصص أو في أنابيب» وقد 
يكون في صفوف أو مجموعات أو على 
خطوط . 


| plant load factor coefficient (m) 


عامل d'utilisation d'une cenıralê Jaz‏ 
المحطة: فى محطات توليد الكهرباءء 
النسبة بين متوسط قدرة حمل المحطة وبين 
قدرتها الافتراضية . 3 
plant location /ocalisation )١( de‏ 
| مقع اللمشتروع: المكان الأمثل 0۸ نامالماs٠/‏ 
| الاقامة مشروع ها بحيك يفي مجموعة رن 


وتوزيع المنتجات» وسهولة النقل؛ والأيدي 


العاملة» والإمدادات بالطاقة والمياه» إضافة | 
وريا 


إلى طبيعة الأرض 
والتخلص من المخلفات. 
أ plant-mixed concrete béton (m)‏ 
الخلط : mélangé en centrale‏ 


والظروف 


production (f) 095 85 


المحاصيل: الإنتاج النباتي: من علوم الزراعة | 


ا 
ا 
| (الإنتاج الزراعي) يتناول فسيولوجيا النبات 
| التطبيقية» وتغذية النبات وتربيته وتنميته 

والعوامل الوراثية المرتبطة به» والأمراض 


لتَحَكُم الثباتي: مصطلح يطلق أحياتا على إنتاج | 


لتغطية البذور (أو الحبوب) المغروسة؛ مم | 


عملية وضع البذور أو الحبوب» أو البادرات | 


الشروط» ومنها: القرب من مصادر الخامات | 


| محدودة القدرة على الحركة كالأسماك الهلامية» 
| إلا أن العوالق لا تشمل الأحياء البحرية 
النشيطة السباحة في الماء كالاسماك وغيرها. 


planned down-time temps (mM), | 
و‎ 


d'indisponibilité programmé 
رمنية تكون الوحدة فيها غير‎ 
نتيجة إجراء أعمال الصيانة‎ 


للري» أو هي العملية السنوية لإزالة ما تُحدثه 
عمليات الفلاحة من عدم استواء في سطّح 
الأرض الزراعية. 
plano-concave lens /entille (4‏ 
عدسة مقعرة مستوية: عدسة 30-60068/8/م 
1 مقعرة أحد وجهيها مقعر والآخر مستو. 
planographic printing impression (/)‏ 
| طباعة مستوية: planographique‏ 
للطباعة المسطحة (مثل الليثوغراف أو 
الكولوتيب)» تكون فيها مساحات اللوح التي 
تتقبل الحبر على نفس المستوى أو السطح مع 
المساحات التي تظل غير محبرة. 
plan position indicator indicateur (m) |‏ 
| 0 موا اقع de position panoramique‏ 
إسقاطي: جهار راداري بصفة متواصلة 
المواقع النسبية على خريطة مرئية» للاشياء 
| المحدثة للصدى من حيث المدى وزاوية السمت 
| من واقع المعطيات التي تسجلها أجهزة البيان 
| الخاصة. _ 
ا مصنع ٠‏ حط« () plant usine (/); fabrique‏ 
معمل: وحدة اتاج في ای أو عدة 
مبان» بما فيها من تجهيزات ومعدات ومرافق 


مزرعة: مساحة ‏ ()) 20/8/00ام plantation‏ 
| كبيرة من الأراضي تُزرع فيها المحاصيل 
أ النقدية (كالشايء أو المطاطء أو البنء أو 
ا قصب السكرء أو الكاكاو) على نطاق واسع» 
| ويجرى ذلك عادة بنظام المحصول الواحد. 

plant capacity flow débit (m) maximal |‏ 
| التدفق السعوي للمحطة: في ٠‏ هاة١نطن!‏ 
| المحطات التربينية لتوليد القدرة الكهربائية 
أقصى تدفق للمياه يمكن للمحطة استيعابه 
بكل وحداتها في لحظة ماء وهو لا يمثل 
| بالضرورة حالة التشغيل المستمر للمحطة. 

plant consumption consommation (f) | 
d'eau par la plane استهلاك النبات؛ ا لاء‎ | 


plasticizer 


plastic equilibrium équilibre (m) 
توا ازن لن شوه تن تعرضت هلاقام‎ 
له كتلة من التربة' بحيث استنقدت كل‎ 
مقاومتها لإجهاد القصّ.‎ 
plastic filling lining revétement (m) 
avec remplissage plastique تبْطين لدائني»‎ 


التبطين بالبلاستيك : تبطين المجاري المائية 
بغشاء من مادة لدا (بلاستيكية) لمنع 
التسرب. يغطى الغشاء عادة بطبقة من 


الطمي لحمايته من تأثير العوامل الجوية . 
plastic flow écoulement (m) plastique‏ 
انسياب لَدْن: في هندسة الفلزات» انسياب 
للفلز يكون فيها ت معدل الانفعال متناسبًا 

مع إجهاد القص وإجهاد الخضرع . 

plastic hinge articulation (f) plastique 
مصل لَدْن: في تحليل الإنشاءات بنظرية‎ 
اللدونة» قطاع معدني أو قطاع من الخرسانة‎ 
المسلحة معرض لعزوم تسبب خضوع الادة»‎ 
وبالتالي يحدث دوران نسبي للجزأين على‎ 
جانبي القطاع . ونظريا الانهيار‎ 
الكامل للمنشأ عند تكو ن عدد معين من‎ 
المَقّاصل اللدنة» أما عملياء فتصمم المنشآت‎ 
بحيث لا تصل الأحمال المؤثرة عليها إلى‎ 

إلقيمة التي تسبب تكولا إن أوا امل ل ن. 
اللدونة 1 - نخاصنية (/) قاعلا ووام plasticity‏ 
احتفاظ المواد بأي تغير في شكلها وأبعادها 
ملك أن اکا ا شارجی درن ان نمید 
شكلها وأبعادها الاصلية بعد إزالة هذا الإجهاد 
الخارجي. «- في أعمال الدهانات» 
خاصية تكتسبها المواد المكونة للفيلم في دهان 
أو ورنيش أو لاكيه» بإدماج مادة غير متطايرة 

معهاء فتتحسن لُدونة (طواعية) الفيلم الجاف. 
٣‏ في المواد الحرارية» الطين 
5 خاصية المادة التي تسمح بتشكيلها 
دون أن تتشدّخ مع احتفاظها بشكلها الجديد. 
-٤‏ في السباكة الرملية» خاصية للرمل 
لمترابط من شأئها أن يتشكل باي شكل عند 
دکه أو دمكه حزل تموذج أو فى صندوق 
قلب (دليك) دون أن يفقد تماسكه. 

plasticity index indice (m). 

: قياس لمقدرة المادة 6اأعناsام‏ 
على التشكل دون أن تفقد تماسكها. 

مِلَّدّن: أي ماد )ص( plasticizer plastiîaıt‏ 
تساعد على حفظ الأجسام في حالة لدنة: 
مثل بعض الإسترات التي تضاف إلى اللدائن 
(البلاستيكات) لنعها من التشقق بمرور الزمن 


»> يحدث 


وخاصة 


a ممم‎ 
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الماء إليه. أثناء التصلد يتكمش الحم ارلا 
ثم يتمدد قليلاً بعد ذلك وتمكنه هذه الخاصية 
من أخذ التفاصيل الكاملة الدقيقة 
للمصبوبات المراد تشكيلها داخل القوالب» 
كما في صناعة الخزف بطريقة الصب» وطب 
الأسئان» ومصبوبات الثماذج والتحف 
والنحت» وجراحة العظام (الجبس الطبي) . 
-١‏ لن -١‏ لدائتي» plastic plastique‏ 
بلاستيكي: طفة تشر ا إلى أن الجسم 
الم ورف بها لا يسترجع شكله الأصلي إذا 
تغير هذا الشكل بتأثير قوة مسلّطة عليه. 
فة اتشر ,إلى أن الاسم الموصوف بها 
يتكون من اللدائن أو ينتمي إليها أو يتعلق بها. 

plastic body corps (m) plastique 

م لَدْن: جسم يتغير شكله وحجمه بتأثير 
الى إلا أنه لا يسترجع الشكل والحجم 
الأصليين استرجاعًا تامًا عند زوال القوى 
المؤثرة عليه 


ذ plastic bronze bronze (m)‏ 
برونز لَّدْنَ: سبيكة أساسها  ٣۵‏ 0ام: ھا 
النحاسن» وتحتوي على القصدير والرصاص» 
تمي بمقدرتها على ,تحمل التشكيلاللّدْن , 
plastic buckling /ambage (m)‏ 
البعاج لَدن: في مقاومة الموادء ©لاوااووام 
الانبعاج الذي يحدث بسبب إجهادات 
تتجاوز حد المرونة. 
plastic cement ciment (m) plastique‏ 
إسمنت لَدْن: مادة لَدْنّة لاصقة تستعمل لملء 
الفتحات والثغرات الضيقة في المباني. 
plastic clay argile (f) plastique‏ 
صلصال لَدْن: نوع من الصلصال يمكن تشكيله 
بالضغط . 
plastic collision collision (f) plastique‏ 
تصادم لَْن: تصادم جسمين ينشا عنه تشو 
أحدهماء أو كليهماء وفيه تفقد بعض الطاقة 
الميكانيكية. 
plastic deformation déformation (f)‏ 
penhêRenls) defarmation 0 plastiqug‏ 


تشكل لذن تشوه لذن 
مقاومة المواد؛ التشكل )1 
بعد تسليط الإجهاد ثم إزالته. 
plastic deformation déformation 00 /ٍ‏ 
تحر فلدن» رو ف باق: في plastique‏ 
الجيولوجياء تحرف ينتاب الصخور» ولا زول 
مباشرة بزوال الثقل الواقع عليهاء بل يظل 
الصخر يقاوم الانهيار وهو في هذه المرحلة . 


)"الذي بق 


للإلكترونات . 
عت plasma jet jet (m) de plasma‏ 
بلازما: نافورة يلازما تشككّلها قوس كهربائية 
لاانتقالية» دا من خلال فوهة بسرعة 
عالية بواسطة ضغط غازي. 
plasmasphere plasmasphêre (f)‏ 
غلاف الپلازما: منطقة ذات بلازما كثيفة وباردة 
نسبيًا تطوّق الكرة الأرضية وتمتد إلى الخارج 
حتى ارتفاعات تتراوح من مثلين إلى ستة 
أمثال نصف قطر الأرض على وجه التقريب. 
وتتكون غالبًا من إلكترونات وبروتونات 
ذوات طاقات حرارية ولا تتجاوز عدة فلطات 
إلكترونية . 
plasma torch torche (/) de plasma‏ 
مشْسْعَلّ البلازما: أداة لتسخين الغازات كهربائيا 
إلى درجات حرارة عالية جداء فتصبح پلازما 
يمكن استخدامها في عمليات التخليق الكيميائي 
للمراد وفي تصنيع ولحام و فطع الفلزات. 
plasmoquine plasmoquine (f)‏ 
بلازموكين: 0و1و0 . 
الكينولين» ويوجد على هيئة مسحوق أصفر. 
يستعمل في علاج اللاريا. ويعرف كذلك 
باسم «باماكين» . 
رة لصقة: : نسيج plaster emplãtre (m)‏ 
مشبع بدواء يلصق على موضع الأَلَمٍ حتى 
راء 
جص ملاط بّياض: ‏ (”) 6//قام Plaster‏ 
خليط لذن من مواد مختلفة مثل الرمل 
والجير والإسمنت والجبس و كُسارّة الرخام» 
تطلى أو تكسى أو تبطن به حوائط المباني» 
فيجمد ويصبح ابا مثماستكًا. 
تخصيص» » بياض: plastering plêtrage (m)‏ 
طلاء أو تكسية الحوائط الخارجية والداخلية 
بالبياض . تستخدم لنَهُو أوجه الحوائط بالبياض 
طرق مختلفة تتوقف على المواد المستعملة. 
Plaster mould moule (m) en plãtre‏ 
قالب جصي: في أعمال السباكة» قالب من 
الجص» يستخدم عادة لإنتاج المصبوبات 
المصنوعة من سبائك النحاس أو الالومنيوم. 
(m) de moulage;‏ وثاقام plaster of Paris‏ 
جص پاریس» مصیص ۶۵۶ 06 («) ۶141۲۵ 
باريس: جص تشكيل ينتج بتكليس اجس 
النقي عند درجة حرارة لا تزيد على .14 م 
ويتركب كيميائيًا من كبريتات الكالسيوم غير 
كاملة الإماهة. وهو مسحوق أبيض ناعم 
الك والتصلد عند إضافة 


أحد 


يتميز بخاصيتي 


مربع من الفولاذ (الصلب) طول ضلعه نحو | 
اسم او يِعَيّن الإجهاد الذي تبدأ بعده | 


التربة تحت اللوح في الهبوط بسرعة . 
plate clutch embrayage (m) d disque;‏ 
قابض لوحي plateau‏ ف embrayage (m)‏ 
قابض فرصي: قابض (دبرياج) يعتمد في أدائه 
على انضغاط لوحين متقابلين بعضهما مع 
بعض» ويكون أحدهما موصلا بالمحور المديرء 
والآخر موصلا بالمحور المدار. 
plate coolers boîtes (pl) de‏ 
نبريد: لواح refroidisse0^ plates‏ 
رد بالا وتولج في بطانة الفرن العالي. 
مصفح فلز مكس و" 68/16 ated plaqué;‏ 
بقشرة أو 
وأعلى مقاومة. تجرى عملية التكسية باستخدام 
التحليل الكهربائي أو الطلاء بالكهرباء . 


plate detector détecteur (m) plaque 


طبقة من فلز آخر أكثر تحملا | 


كاشف لوْحي: كاشف أنودي يجرى فيه تقويم | 


الإشارات الراديوية التردد. 
plate-edge planing machine‏ 
ووانا raboteuse (f) ù chanfreiner les‏ 
مقط خافات الألواح: مقشطة إنتاجية لقشط 
(شطف) حافات الالواح المعدنية؛ كما هي 
الحال عند إعدادها لعمليات اللحام . 5 
plate freezer congélateur (m) û 5‏ 
مجمد لوحي: غرف أو منشأة plaques‏ 
تجميد» فيها جم السلع عن طريق التلامس 
مع لوح معدني مبرد. 
عارضة plate girder poutre )( en têle‏ 
لوحية لكمرة ة لوحية : عارضة (كمرة) من 
الفولاذ مركبة من لوح راسي يسمى «الصّب» 
وزوايا أفقية عند أعلاه وأسفله تكون الك 
العليا والسفلى يزاد مقطع 
بإضافة الواح أفقية. إلى الزواياء وتثبت 
الاجزاء بعضها مع بعض باللحام أو بمسامير 
البرشام أر المسامير الملولبة (القلاووظ) . 
3 زجاج الواح 1 


الشفتين أحيانًا | 


١ plate glass verre (m) plat : 


كعك سوس 


ببلمع ١‏ من | كلان اجانبيه.... بحيث.. يكون 
سطحاهما مستويين ومتوازيين . 


لج الواح: plate ice glace (/) en plaques‏ | 
,للع على هيثة الواح سميكة ينتج بواسطة | 


مبخر ماد مباشر مغمور في صهريج ماء. 


| plate liquid cooler relroidisseur () û, 


ر للسوائل: :برد مصنوع 9095ام 
من الواح رقيقة تشكل بحيث تنشا بمرات 
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وسهولة تشكيلها بالحرارة والضغط . 
plastic slip glissement (m) plastique‏ 
انزلاق لَدْنْ: إحدى. طرق القشكل (التشوه 
اللدن للفلزات (المعادن)ء وفيها تنزلق طبقات 
المادة بعضها فوق بعض في مستويات متوازية | 

تا 
plastic wood bois (m) plastique‏ 
خْشَب لَدْن: دقيق الخشب أو سليولور الخشب 
المركب مع راتينج تخليقي ذي وزن جزيئي 
عال» وهو لاصق يستعمل في ملء الفجوات 
في المنتجات الخشبية . 
plastic yield 20011001 01 (0‏ 
ل : التتشكل (التشوه) 0 nonélastique‏ 
الدائم غير المرن الذي يطرأ على مادة ما عند | 
تايط إجهادات عليها تتجاور حد امروئة. ‏ | 
ملام لذن plastigel plastigel m)‏ 
بلاستيجل: محلول لدن 
انسياب شبه هلامية يحصل عليها عند إضافة 
عامل مُسسيّل للقوام (مثل البنتونيت) إلى 
المحلول اللدن. 
حلالة لدتق Plastisol plastisol (m)‏ 
بلاستيسول: راتينج فينیلي مذاب في مدن 
للخصوك. على: سائل قاب اللاتضباب 
(الانسكاب) . 
plastomêtre (m)‏ لام 
پلاستومثر» مقياس اللّدونة: جهار لقياس لدونة | 
المواد شبه الجامدةءو يتركب اساسا .من | 
سطحين. ماف المادة :جما وحنل 
أعلاهما ثقلاً. تقاس اللدونة بمعدل هبوط 
السطح العلوي مقتربًا من السطح السفلي. | 
لوْح: -١‏ في هندسة plate plaque (f)‏ 
الفلزات» قطعة معدنية ما ومسطحة ذات 
مقاس معن للشخانة (السّمك) والعرض 
والطول 37 في الطباعة» مجموعة حروف 
أو قطوع مستنسيخة في معدن أو في أية مادة 
أخرىة و يحمل اللوج ‏ سطحًا طباعيًا بارزا 
أو غائرًا أو مستويًا. ۳- في الكهرباء» سطح | 
من أسطح التوصيل في مكثف كهربائي» أو 
إلكترود من الإلكترودات في بطارية كهربائية . 
| هضبة: م 3 من plateau plateau (m)‏ 
الأرض سطحه العلوي شس 
plate-bearing test essai (m), de‏ 
اختبار یل اللوح: charge sur plaque‏ 
اختبار في لوقع لتحديد سعة التحميل | 
للتربة» وفيه تعمل حفرة حتى منسوب | 
التاسيس المطلوب» ويوضع في قاعها لوح 


ذو اخصائص 


4¢ 
| حد اللدونة: فى ميكانيكا | 


plastic limit 


. أو تحت العوامل الجوية المختلفة‎ 
plastic limit limite (/) de plasticité 


رطوبة يكون الطين عنده لدنًا. و يعتبر الطين 
SE‏ ات 
٣‏ مم واحتفظت بشكلها دو 
moulage (m) en pête‏ ا ا plastic‏ 
تشكيل لدن: غملية تشكيل فیها مںوناوام 
ُرَطّب المادة الحرارية أو الخزفية بما يكفي 
لبثقها أو قولبتها يدويًا أو آلا 0 
plastic material matériau (m)‏ 
: مادة قادرة على تحمل plastique‏ 
التشكل اللدن. 
plastic modulus module (m) 9 8‏ 
معاير اللدونة: في تحليل الإنشاءات 6ا1اووام 
بنظرية اللدونة» خخاصية من خواص القطاعات 
تساوي خارج قسمة العزم الذي يحول القطاع 
إلى مضل دن على إجهاد الخضوع لادة 
القطاع . 
plastic paint peinture (f) plastique‏ 
دهان لَدْن: دهان (بوية) بلاستيکي يستعمل 
للحصول على ظهارات مجزعة متنوعة . 
تتكون تركيباته من مواد عديدة على هيئة 
مساحيق. مثل الطباشير والجبس والأسبتوس 
وأخضاب الميكا الملونة» مع عامل رابط مثل 
الغراء» و تستعمل هذه الأنواع على الحوائط 
والأسقف والأسطح الداخلية»ء لا يفضل 
استعمالها على المسطحات الخارجية. توجد 
وأنواع لدنة شفافة للأرضيات | 
plastic refractorles (mouldable‏ 
refractories) mélange (m) réfractaire‏ 
حراريّات لدنق حراريات قابلة ودولاوهام 
| للقولبة: مواد حرارية: جاهزة. للاستعمال» 
وهي تحتوي على عوامل كيميائية ,,تكفل 
التصلد عند درجة حرارة منخفضة» وترضع 
هذه الحراريات فى أماكنها بالدك عادة. 
لّدائن» plastics plastiques (mpl)‏ 
بلاستيكات: مواد بتروكيماوية وزن 
جزيئي كبير». تنتج من مصادر هدروكربوئية» 
ومن أمثلتها: البولي إيثيلين بأنواعه» والبولي 
پروپیلین» والبولي ستيارين. اللدائن 
من حيث أنواعها: إلى لدائن تين (تلين) 
بالحرارة» ولدائن تتصلد بالحرارة» ولدائن 
قابلة للذوبان في بعض الزيوت. وقد تكون 
على هيئة مساحيق أو سوائل أو افلام أو 
الواح أو مقولبات تتميز بأوزانها الخفيفة 


ذات 


platinum black 


platformate réformé au platine ja 


بالبلات 
على بنزين تم َم رقمه الأوكتيني في وحدة 
إصلاح بالحفز البلاتيني . 
platformer four (m) de platformage,‏ 
وَحْدهٌ التحسين البلاتيني: في هندسة البترول» 
مجموعة من الأجهز: يُستصلح فيها البتزين 
بالضغط والحرارة في وحدة حماز پلا 
platform hoist monte-matériaux (ma‏ 
مرفاع بمتصّة: : مرفاع آلي رفع plate-forme‏ 
منصة من الفولاذ (الصلب) توضع عليها 
أحمال مثل الطوب أو عبوات الخرسائة لتنقل 
من لالاز ضا وام #«طابق(دوز):.منعين :إلى 
الطابق الأعلى الذي تستخدم عنده. 
a St‏ ا sinê‏ ها 
بالحبال أو الاربطة السلكية اة في الاركان 
والجوانب» وتعلق بالتالي من خطاف. 
plating (electroplating) plaquage‏ 
طلاء» طلاء كهربائي: تكرين طبقة رقيقة (7) 


من فلز ما على أسطح المشغولات» عن | 


طريق الترسيب الكهربائي مثلا. 
platinirldium platiniridium (m)‏ 
پلاتینیریدیوم: معدن لونه أبيض فضي» يتركب 
من خليط ,من الايريدټوم ,والبلاتين.. يوجد 
على شكل حببات» ويتبلور في النظام 
متساوي الابعاد. 


platinization تكسية )7( موةمائدام‎ :ةial‎ BE 


المادة بطبقة رقيقة من فلز البلاتين. 
بلاتين: عنصر فلزي () 2006ام ہ ںہ !ھام 
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ر الطبعة (الكبّسّة). 


| لَوحي: حشو يستعمل في أبراج ‏ ههام 
التبريد ويتكون من ألواح رقيقة مموجة 0 
بعضها من بعض . يهبئ هذا النوع من 
e‏ 
| الحجم الذي يَشَْلهُالحشرء ولكنه يبدي مقاومة 
| .عاليةنسييًا لانسياب الهواء خلال البرج. 
plate tance résistance (f) de‏ 
مقاومة اللّْح: في الصمامات plaque‏ 
الإلكترونية قيمة المقاومة الناتية عن قسمة 
تغير طفيف يجرى في فلطية اللوح (الأنود) 
| على التغين الطفيف المناظر في تيار الأنود. 
plate rest current courant (m) |‏ 
أ 45 الح الساكن: anodique permanent‏ 
تيار كهربائي يسري في لوح (أنود) الصمام 
| الإلكتروني عند انعدام إشارات الدخل . 
plate tectonics theory théorje 0, |‏ 
نط 3 تحر رك الألوا اح : tectonique ã plaques‏ 
في الجيولوجياء النظرية المبنية على افتراض 
تكرن سطح الارض (القارات والمحيطات) 
من عدد من الألواح المتحركة. 
plate-type condenser eee‏ 
| مكف لوحي اوداع 2( 
میرد 2 0 من الواح ترب بينها 
| مجارٍ لإمرار وسيط التبريد. ۲- مكيف | 


اجرد اماه «ايتكون امن :ملك «متحضور .بين | 


| .يمن الماء ,فى احير بين الملف واللوخين. 


plate-type evaporator évaporateur. , 


0 ۴ عدده الذري 8لاء و وزنه الذري | خر طراز السطح اللوحي: plaques‏ ف (m)‏ 
۱۹١,‏ .وهو أحد الفلزات النفيسةء | ٠‏ مبخر يتكون إما من لوحين تُرَنّبِ بينهما 
00 الكيميائيات ودرجات الحرارة العالية | مجار (سربتتيئة) لإمرار وسيط التبريدء أو 
(نقطة انصهاره ١‏ ,۱۷۷۳ "م). قابل للسحب | من شبكة أنابيب ملحومة من لوح أو أ 
والتطريق. يستعمل على هيئة شبكة ب | محصورة بين لوحين 
مساعد في بعض الصناعات الكيميائية (مثل 8لوقام ف )( plate vibrator vibraleur‏ 
أكسدة الأمونيا في صناعة حمض النيتريك)» | هزاز لوحي : هزاز ميكانيكي ذو قاعدة مسطحة 
كما يستعمل على هيئة سلك أو شريط في | يستخدم في أعمال الأساسات لمك طبقات 
أفران المقاومة الكهربائية» أو على هيئة رقائق | الردم كي تصلح لإقامة قواعد المنشآت | 
أو بواتق أو قوارب في أبحاث درجات | عليها. ا 
الحرارة العاليةء كذلك يستعمل في صنع متصة ة: أرضية عالية )1( platform plate-forme‏ | 
بعض أدوات الزينة . 
black noir (m) de platine‏ وهم | | مثل مسرح الاستعراضات الذي يعلو عن قاعة | 
سر البلاتين: مسحوق ناعم أسود اللون من | | المشاهدين» ورصيف الركاب أو البضائع في | 
البلاتين» يستعمل في عمليات التخليق | محطات السكك الحديدية والمواني البحرية | 
الكيميائي . | والنهريةء إلخ. ا 


هندسة البترول» صفة تطلق | حشو 0008 )( 94/7/1 plate packing‏ | 


بينهاء ويسري السائل المراد تبريده خلال 
الممرات على فترات متناوبة فيبرده وسيط 
التبريد المستعمل . 
platemaking exécution (f) de| la e,‏ 
تحضيرٌ السّطح الطباعي: عملية تجهيز السطح 
الطباعي» وتتضمن تحبيب (تخشين) السطح» 
وتحسيسه بالمادة الحساسة للضوءء ثم النقل 
عليه بالتعريض للضوء من خلال الأفلام أو 
الرقائق الشفافة الملامسة له بإحكامء ثم إجراء 
عمليات الإظهار والثيت والشيل: والتجقيفك. 
أمكن تحضير الأسطح الطباعية عن بعد في 
عام 19174 بواسطة الاتصالات اللاسلكية بين 
بلد وآخرء حتى يمكن الطبع فيهما في وقت 
واحد» اختصارًا لعمليات نقل المطبوعات» 
وطبّق هذا الاسلوب بنجاح تام في مجال 
الصحافة. 
töles fortes‏ ف plate mill /aminoir (m)‏ 
| وحدة دلفنة الالواح: وتخدة قد تلكو ن امن إمكلة 
دلفنة واحدة أو أكثر لإنتاج الالواح التي 
ثخانتها أكبر من 4 مم» وهذه الالواح قد 
تنتج من كتل مبططة أو من بلاطات. 
plate modulation modulation (f)‏ 


anodique 
تضمين ينتج عن إدخال الإشارة الكهربائية‎ 
إلى دائرة لوح (أنود) الصمام الإلكتروني؛‎ 
حيث تكون الموجة الحاملة موجودة فيها‎ 


لوحين ويمر خلاله وسيط التبريد» ف حين Plate moulding moulage (m) sur plaque ١‏ 
| قَْلَبَة بلوح وسيط: في السباكة الرملية» عملية 


ينبت فيها عادة نصف النموذج على كل من 
جانبي لوح مستو. تستخدم هذه الطريقة 
أساسسًا في الشّمْلاتَ قليلة العمق. 

م platen plaque (f) de fixation‏ 
-١‏ في المكابس عمومًاء لوج مسطح؛ 
فرك أو ثابت» تركب غليه عد الك 

-١‏ في مكابس القولبة» ألواح تسخن 
وتفشغط بها القوال+المنحيوية. عن مركن 
القولبة. ۳- في اللحام بالمقارمة 
الكهربائيةء الجزء من مكنة اللحام الذي 
يركب عليه قالبا اللحام أو السادان» وهر 


الذي ينقل الضغط وتيار اللحام إليهما. 
بارتفاع بنابيب_الغرض, الذي ,تخمتضن له | آله 


طبع platen press presse )0 ã plaline‏ 
بكابسة مسطّحة: آلة يكون فيها كل من السطح 
الطباعي (الفورمة) والورق على سطحين 
مستويين» حيث يتحرك أحد السطحين ذهابًا 
وجيئة في مواجهة السطح الآخر لإحداث 


لخ 


للحاور البصرية المختلفة . ومن البلورات التي | 
تبدي هذه الظاهرة بوضوح شديد: بلورات | 
الايوليت (سليكات الالومنيوم والحديد | 


والمغنسيوم) . 
pleomorphism pléomorphisme (Mm) ,‏ ا 
التشكل البلوري: خاصية تَبَلُورٍ بعض البلورات | 
في شكلين أو أكثر . 
plicative dislocation dislocation )١(‏ 
ملخ مَطوي: مظاهر تركيبية بنيانية ه#ءواام 


في الصخور أساسها الي بالحركات الارضية . 
زردیة: عد صغيرة ذات ‏ () ٥٥ہام‏ ومولاص 
مقبضين وفكين طويلين وخشنين عادة يدوران | 
حول نقطة ارتكاز» تستخدم في مسك الأشياء | 
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السابق تسجيلها على الشرائط أو الأقراص 
(الأسطوانات) . 


| playground terrain (m) de jeux  :بعلَم‎ 


مساحة كبيرة من الارض المخضرة» محاطة 


بور له عدة أبواب» تخصص للالعاب | 


الرياضية» مثل كرة القدم» وكرة السلة 
والتنس. يلحق عادة بناد رياضي أو 
اجتماعي أو مدرسة أو نقابة. لكل أرض من 
أراضى هذه الألعاب مواصفات قياسية دولية 
/ الابعادء والتقسيم» وطبيعة 
الأرض» والإضاءة الصناعية» إلخ. 

PLC (programmable logic 


ابن خپ 


controller) PLC; controleur (m) 


platinum metals 


ا فلات البلاتين: الفلزات النبيلة كوuوامناوام‏ 

الطبيعة» وهي 
| تقع في مجموعتين في الجدول الدوري» 
وتنتعمل عامل حفر فی كير من تفاعلات 
الاكسدة والاختزال» ومنها: الأزميوم» 
| والإيريديوم. والبّلاديوم» والروديوم» إلخ. 

platinum resistance thermometer 


| 
1797170116118 (m) 8 résistance de platine 
0 


| ترمومتر مقاومة بلاتينية: ترمومتر ينبني عمله 
على قياس مقاومة ملف صغير من سلك من 
| البلاتين. 
platinum-rhodlum platine (m) rhodié‏ 


الصغيرة؛ ونَطْم الاسلاك وحنبها وتشکیلها. ‏ جهاز تحكم منْطقي ٥اط‏ 9۲۸٥م‏ هلاوأوما | بلاتين روديومي: سبيكة بلاتين وروديوم: 


plier spot-welding machine 
machine (f) de soudage par 0 a 1 
pince ف‎ électrodes مكنة حام بقعة ز ردية:‎ 
مكنة لحام بقعة نقّالة فيها يُسلّط الضغط على‎ 
. الإلكترودين بواسطة نظام رافعة يشبه الرَرديّة‎ 
Plimsoll line /igne (/) de charge: , 
marque (1) de Plimsoll خط‎ :J, خط پلمسوا‎ 
الاء التحميلي الدولي والذي يدهن على جانبي‎ 
السفيئة لبيان علامات خط الشحن» نسبة‎ 
إلى البريطاني صمويل بلمسول الذي يرجع‎ 


إليه الفضل في إصدار تشريع عام ١808‏ | 


يحدد علامات الحد الحر فى الماء العذب 
والاء امالح وفي فصل الصيف والشتاء وفى 
. النطقة القطبية الشمالية وفي المياه الاستوائية . 
بردورة: -١‏ في الإنشاءات. () طامنام طغصلام 
كنار أو حلية كورئيش بالحوائط أو الاسقتف 
أو الأعمدة» لتحديد مساحات معينة أو 
للفصل بين المواد المستعملة في البياض أو 
الكسرة ١ ٠.‏ اوررة أو سفل خشبى مثبت 
بدائر حائط غرفة ذات أرضية خشبية» أو 
الارضيات البلاط للحجرات والسلالم 
والطرقات» وغيرهاء بارتفاع 7١-١١‏ سمء 
أو باكنة خشبية مثبئة في منسوب أعتاب 
الفتحات؛ أر أعلى منهاء لتعليق الصور. 


و دسم 0918817 () اا هام | إلى المسالك الفرعية أو المخارج المؤدية إلى | 


ا اصيل الأرض 


يبرمج: جهاز تحكم صناعي يشبه الحاسب 
الشخصي يحتوي على معالج دقيق وذاكرة 
بالإضافة الى عدّد كبير من فتحات الإدخال 
والإخراج اللازمة لإدارة العمليات الصناعية 
ومراقبتها. 


نايا بليسيه: الطيّات الطولية ) كام 4ههام 
الموجودة بالقماش لغرض إيجاد تأثير زخرف 


1 pleating machine plisseuse (f) آلة عمل‎ 


الثناياء البليسيه: آلة تدار بواسطة موتور 
| كهربائي» وتتكون من مجموعة من الالواح 


| بالقماش. 
ريشة العازف: قطعة (7) 8//ء6ام plectrum‏ 
صغيرة معدنية أو خشبية أو بلاستيكية» 
اتستخدم: الثقر أوتار الآلة الموسيقية لإعطاء 


صوت أوضح وأكثر حدة من الصوت الناتج | 


عن النقر بالأصبع . 
امتلاء: الحالة التى يكون (0) ءام تصهام 
| فيها ضغط الهواء داخل حيز محصور أعلى 
| من ضغطه في الحو الخارجي. 
أ plenum chamber chambre (f) de‏ 
| رة امتلاء: في مجموعات توزیع 007فام 
الهواء» حيز محصور يمرر منه الهواء» عند 
ر ضغط يزيد قليلاً على الضغط الجوي العادي» 


| "اطي الارن تكبيقه. 


وأطوالها ومحاررهاء | 2/1/00م6) 09 () وددمده plenum space‏ | توجد في المساحات غير المصرفة للماء فى 


المعدنية تقوم بتكوين الثنايا بالنظام المطلوب | 


تحتوي على الروديوم بنسبة تصل الى 5٠‏ 01 
وتستعمل في صنع المزدوجات الحرارية . 
platinum sponge éponge (/) de platine;‏ 
mousse (f) de platine‏ 
إسفنج البلاتون: كتلة هشة مسامية رمادي اللون 
من فلز الپلاتين» تحضر باختزال حمض 
الکلوروپلاتنيك ٥۴۲ر‏ . 
platinum yellow jaune (m) de platine‏ 
| أصفر البلاتين: كلوروبلاتينات الباريوم» وهي 
مادة صفراء اللون تستعمل في تغطية الحوائل 
القلورية فين اجهرة الأشعة السيتيةا: 
پلاتنیر إيث: plattnerite plattnérite (f)‏ 
۴٥ٍ‏ . معدن لونه أسود حديدي» ولمعانه 
| معدني» يتركب من أكسيد الرصاص» ويتبلور 
في النظام الرباعي . 
platynite (platinite) platinite (/)‏ 
| بلاتينيت: معدن يتركب من كبريتيد وسيلينيد 
| الرصاص والبزموت» ويتبلور في النظام 
| المعيني السداسي» ويظهر على هيئة صفائح 
معدنية تشبه الجرافيت. 
لَعب» قَوات؛ حركة حرة أو play jeu (m)‏ 
تسيب بين عضوين في ية ما. مثال ذلك 
الحركة الحرة لعجلة القبادة قبل أن تستجيب 
عجلات السيارة لهذه الحركة بالدوران أو 
الود إلى الاتجاه المطلوب . 
| غَوْطة: قطعة أرض مستوية () ردام هلاهاص 


وعلاتتها بالشارع أو الشوارع المحيطة بهاء | حير امتلاء: حيز في مجموعة تكييف اك | المناطق القاحلة» وتتشكل من رواسب بحيرة 


وتوقع عليه المباني القائمة أر المقترحة. 

راسمة: في الحاسبات» plotter traceur (m)‏ 
الم اجراخ ارس الانکال ۲ تمع م 
1 سم م 


ال 


| هوام يساعد على التوزيع المنتظم للهواء. 
التلون pleochroism pléochroisme (m)‏ 
| البلوري: خاصية تبديها بعض البلورات التي 
| تمتص ألوانًا مختلفة عند النظر إليها فى اتجاه 


مؤقتة نتيجة فيضان أو نتيجة هطول أمطار 
أ 

| غزيرة ثم تبخرت مياهها. 

إعادة الاستماع : playback reproduction (f)‏ 
| إدارة جهاز التسجيل للاستماع إلى الأصوات 


lines‏ ودام 


flow reactor réacteur (m) 0‏ ونام | 
مُفاعل السريان écoulement en bouchon‏ 
القلمي: مفاعل كيميائي مثالي يتميز بسريان | 
المتفاعلات المائعة خلاله على هيئة قلم» 
ويتغير تركيب المائع فيه من نقطة لاخر 
ة التفاعل الكيميائي فقط ولا يحدث أي 
شتت للمادة في اتجاه سريان المائع أو في 
اتجاه نصف قطر المفاعل . 
7 ف plug gauge calibre (m)‏ 
مُحَدّد قياس سدادي: محدد قياس على شکل 
سدادة يستعمل لفحص ومعايرة الثقوب. 
ص00 plugged-back well puits (mt‏ 
A :‏ غير منتجة أصلاء أو 
اج البترول أو الغار منهاء | 
وسدت لهجر. ROA‏ 
إشراف جهة متخصصة» ضمانًا لعدم تسرب 
الماء الملحي العميق إلى آبار المياة السطحية» 
أو إلى الخزانات المائية المجاورة. 
plugging bouchage (m);‏ 
2 0 
انسداد (الشبكة الطباعية): empdtement (m)‏ 


مصطلح يسير إلى نقص إظهار السطح الطباعي 
الليثوغرافي. قد يرجع السبب إلى اوجود 
مياه على السطح الطباعي أو على المظهر. 


كذلك قد ينتج الانسداد عن إجراء الإظهار 
على نضد أو حوض غير مستو» ا 
ترك مساحات بدون إجراء المظهر في 
السطح الطباعي. ولتصحيح ذلك يجب | 
إضافة مظهّر وإعادة عملية الإظهار. 
plugging /reinage (m) par contre-courant‏ 

و 

عكس التوصيل: طريقة لكبح المحركات 
الكهربائية (الموتورات) بعكس ترصيل اطراف 
المحرك بمصدر التغذية أثناء الدوران. 

خريطة 08 plugging chart schéma (m)‏ 
التوصيلات: REN‏ أو رسم connexions‏ 
للتوصيلات الكهربائية بين عناصر و وحدات 
الدوا اثر الكهربائية. 

| plug-in unit bloc (m) amovibl a> 
قابسة: وحدة مجمعة من المقابس (القوابس)‎ 
ومصممة بكيفية تسمح بتوصيل عدد من‎ 
تفريعات جهار معين أو توصيل عدة أجهزة‎ 
| في وقت واحدء مع تغذيتها جميعًا من‎ 
مصدر واحد مناسب.‎ 

| plug lines lignes (pl) de bouchage 

خطوط السدادة: في صناعة المواسير» خطوط 
طولية في التجويف الداخلي لماسورة مسحوية | 
على البارد فوق سدادة» نتجت عن مب 
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plucking by glaclers érosion 0 par‏ محرا اث: 


arrachement 

الکسارات الصخرية الكبيرة من الصخور الكفيرة | 

الجليد» ونقلها إلى أسفل | 
مجرى التْلّجَة محمولة في داخل الجليد. | 

plug bouchon (m) قطعة‎ -١ سداد» سداد‎ 

من مادة تستخدم لملء فتحة أو سَّدّها. أ 


؟- قضيب أو شياق (شاقة) يُدفع فوقه كتلة 
مخرومة لتشكيل أنبوب أو شكل مجوف. 
قابس: توصيلة (وصلة) plug fiche (f)‏ 
كهربائية تخل عادة في مقبس ثابت» ويمكن 
تركيبها أو خلعها. 
سداد: كتلة صخرية قلا قصب (م) أوانات ودام 
ر برکان خامد. 
مر قاعي: 0 plug filtre (m) de fond‏ 
مرشحة تتكونٌ من الحجارة والحصى التي رص 
في قاع البثر» لحجز الرمل عن الماء عند سحبه. 
plug adapter fiche )( adaptation‏ 
قابس مهای قابس مشترك: أداة 
التوصيلات الكهربائية بين عناصر الدائرة التي 
لم تكن في الاصل موصلة بعضها مع بعض . 
and socket prise () de courant ù‏ ونام 
قابس ومقبس: أداة مكرة من جزاين ۸6 
لكل منهما ملامسات معدنية مرتبة بحيث 
اشق بعضها مع بعض» ويطلق على أحدهما 
1 والآخر «مقبس». تستخدم لتوصيل 
الاجهزة النقالة بمصدر التغذية. 
plugboard tableau (m) 06 5‏ 
لوحة نوصيلات: لوحة تحمل مفاتيح ومقابس 
التوصيلات المختلفة للأجهزة المترابطة فى 
نظام معين. 
مَس bossa‏ ف )0( plug cock robinot‏ 
سدادي: محبس يمر فيه المائع خلال سدادة 
وسيطة يؤدي: تلفيفها : إلى الفتاح مر فيها 
فيسري الائم» أو اعتراض سطحها المَصْمّت 
فيتوقف سريان المائع . 
plug drawing étirage (m) suri bauehon‏ 
امنا على سدادة: في صناعة المواسير» 
عملية سحب على البارد فيها سحب الماسورة 
خلال قالب تشكيل وفوق سدادة ثابتة. 
plug flow écoulement (m) en bouchon‏ 


| سَرّبان سدادي» سريان قلَّمې: سريان مادة لدنة 


خلال ألبوبة» بحيث بتحرك القلب 
| الاسطواني للمادة وكانه قلم أو سدادة» على 
حين تتحرك الطبقة الحلقية المحيطة بالقلب 
| حركة رقائقية. 


قَصَبّة: -١‏ فى 


الحُرث: عملية 


plough (plow) charrue (1)‏ 
ی زراعية أساسية» تستخدم لشق التربة 
وتفكيكهاء وتقليب شرائحها وعمل أخاديد 
فى يعظن.الخالات: اله 
تختلف باختلاف استخدامه» 
المحراث الحفارء والمحراث 
القرصى» والمحراث المطرحي» والمحراث 
الدوزاتي:: والمخرات القلات». وغيرها» وقد 
جره الحيوانات :أن الخرارات الزراعية, 

plough beam timon (m) : perche (f) 
المحراث المطرحى الجزء الذي‎ 
يصل بين. البدان اواجزاء المحراث الاغرى‎ 
عبارة عن ذراع ّي خلف البدن وأعلاه بكيفية‎ 
نتيح اتساعًا كافيًا لمرور الشرائح المقطوعة من‎ 
الارض والحشائش المراد 0 ودفنها وفت‎ 
في المحراث القرصي» قضيب‎ -١ ٠ الحرث.‎ 
فولاذي يثبت في إطار المحراث من أحد‎ 
طرفيه؛ وفي ذراع القرص من طرفه الآخر.‎ 
plough bottom corps (m) de charrue 


فمن أنواعه: 


يدن المجرات: في المخراث المطرحي». الجزء 
ا : ي 


الذي يعمل على شق التربة وتقليبها 
ويها ,وينكوك: اساسا امن ,السلاع» 
والمطرحة» ولمسندء ويجمعها معا قطعة 
معدنية غير منتظمة الشكل تسمى النسرا. 


plough disc disque (m) de charrue 


2 
قرص المحراث: في المحراث القرصي» جزء 


فولاذي كامل الاستدارةء حافاته المحيطية 
مسنولة» ويقوم بالحرث وقطع 
والأفقاب» 

ploughing /abourage (m) 
شق التربة وقطعهاء وتكسيرها تحت طبقتها‎ 
السطحية» وقلبهاء لتصبح الطبقة الباطنة‎ 
ظاهرة على السطح» فتتعرض للهواء والشمس‎ 
والعوامل الجوية» في حين دفن تحتها الطبقة‎ 
السطحية؛ با عليها من أعشاب وحشائش‎ 
وبقايا مزروعات أو ا عضوية لتكوين‎ 
الدبال. من أهداف الحرث كذلك عمل أخاديد‎ 
اجان في التربة.‎ 


plough share soc (m) تصل المحرا اث‎ 


سلاح المحراث: الجزء من المحراث الذي 
يعمل على فصل الطبقة السطحية من الارض 
عن الطبقة التحتية؛ ثم يرفعها مُحلّفا وراء» 
« الأخدرد؛. 


قر : الصوت الذي (دم) ۵۸۲٣ا‏ وساءاعسام 


يصدر من وتر آلة موسيقية عند جذبه بواسطة 
الاصابع أو بواسطة ريشة العارف. 


الشيء» كما تكون منخفضة المُسْر. ويمكن 
خلس من الحموضة أو من زيادة العسر 
ا ار امن: 
اراية: سس يطلق  plume panache (m)‏ 
على الضباب الدخاني الذي يتجمع حول 
مخارج المداخن على شكل راية أو ريشة في 
أحوال جوية خاصة؛ متكونًا من الهواء المختلط 
بغازات العادم المنصرفة بما فيها من ملوثات 
صناعية . 
plume rise hausse (/) du panache‏ 
ارتفاع الراية: المسافة بين منسوب نقطة انبعاث 
غازات العادم من المدخنة وبين أعلى منسوب 
تصل إليه راية هذه الغازات فى الجو المحيط . 
قف الارتفاع على الطاقة الحركية للغازات» 
وقوة الطفو الناتج عن الفرق في درجات الحرارة 
بين الغازات والجوء وقوة الريح واتجاهها. 
نيك plummer block palier (m)‏ 
محمل مود الإدارة: في السفن والقوارب» 
أحد المحامل التي يستند فيها عمود إدارة 
الرفاص» كاملا بمكواته ومسامير تثبيته . 


بلرموزيت: ‏ () 05/10 plumosite p//‏ 
2۶.8 . نوع کن ا 
رترکب من كبريتيد الرصاص وکبریتید 

الانتيمون. 


plunger plongeur (m); poinçon (m) 
في المضخات‎ -١ کابس» دافعة» مقداح:‎ 
لترددية؛ عضر يعمل في حركة ترددية‎ 
ُمائل الكباس في آلات الاحتراق الداخلي»‎ 
غير أن نطره اقل دائمًا من قطر أسطوانته‎ 
ريكون عادة على هيئة عمود طويل.‎ 
ا صناعة الزجاج» الجزء الحراري الرأسي‎ 
للمغذي» الذي يدفع الزجاج بالتناوب خلال‎ 
الفتحة ذ ثم يسحبه بعد القَصّ.‎ 
plunger moulding 7700206 (md 


ول وله بالدانعة: إيقة من طرق piston‏ 
ر بالنقل؛ وفيها يستخدم كابس هيدرولي 
لمعارنة الكابس الرئيسي . 


plunger pump pompe (1) 4 plongevr 
نة بكابس: مضخة ترددية ذات كابس‎ 
رنختري على صمامين. أحدهما للمَص والآخر‎ 
تستخدم لدفع السوائل تحت ضغوط‎ 0 
plunging breakers déferlements (mpl) 
97 انرا ج ارہ رنطامية: أمرا اج بحرية ووانااها‎ 
ا منجهة نحو شاطئ مدر على نحو‎ 
بدي إلى ارتفاع شديد ومفاجئ” في واجهتها‎ 


انق ج_. س 


| القابليّةُ لإذابة الرصاص: قابلية مياه 
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خَيْط plumb bob plomb (m) de sonde‏ 
ع 
الاتجاه الرأسى 
plombage m)‏ :0( ی plumbing‏ 
سباكة المواسير» سباكة صحيّة: أعمال التركبات 
والتوصيلات الخاصة بمواسير و وصلات وسائر 
التغذية بالمياه والصرف الصحي 
للحمّامات والمطابخ ودورات المياه في المنازل 
وغيرها. 
plumbing balancement (m) de couples‏ 
موازتة الأطر: عملية تجرى فى أثناء ااه 
بناء السفينة» حيث ترفع الأطر ر إلى مواضعها 
الةم :كم تقام على روايا الميل المناسبة 
لكي تنتظم في مستوى متعامد مع الاريتة 
keel‏ . 
plumbing method (plump bob‏ 
plomb‏ ذ method) procédé (m) des fils‏ 
طريقة ضبْط الاعتدال الرأسي: في اعمال 
اا کی اسلقط تقطةا علن«مشيرى 
أعلاها أو أسفلهاء ويجرى ذلك عادة 
باستخدام خيط شاقول. 
plumb-line shaft 7 (m) du fil ù‏ 
تق شاقولي: نفق راسي ينشا داخل b٣٥ام‏ 
أكبر مَقطّع مرن للسد» بغرض مراقبة 
تحركات السد بالنسبة للقاع . 
plumboferrite plumboferrite (f)‏ 
بلمبوفريت: ,۴0۴۲0. معدن لونه أسود» 
يتبلور في النظام المعيني السداسي» ويتركب 
من أكسيد الحديد والرصاص . 
plumbogummite plumbogummite (0‏ 
ُلْْبوجُنيت: معدن لونه أصفر أو بني» يتركب 
من مُسفات الرصاص والالومنيوم القاعدية 
المائية . 
plumbojarosite plumbojarosite (f)‏ 
بلمبوجاروسيت: معدن لونه بني غامق» 
يتبلور في النظام المعيني السداسي» ويتركب 
من كبريتات الرصاص والحديد القاعدية . 
plumbonlobite plumboniobite (f)‏ 
بلمبونيوبيت: معدن لونه بني داكن إلى أسودء 
يتركب من نيوبات الإتريوم» واليورانيوم 
والرصاص والحديد والعناصر الأرضية النادرة. 
وهو غير متبلور. 
plumb-solvency solvabilité (f) du‏ 
plomb‏ 
الشرب لإذابة الرصاص إذا تم نقلها بانابيب 
رصاصية» حيث تصبح المياه حمضية بعض 


أدوات 


plug rolling mill 


(ررجنة) مَوْضعي بين الماسورة و السدادة في 
أثناء إجزاء عطلية' السّحَت؛ 
plug rolling mill /aminoir (m) ++ 0‏ 
مكتة دلفنة سدادية: فى صناعة المواسير» مكنة 
لدلفنة الكتلة المجرفة که ادر ازل 
مواسير» حيث تدفع الكتلة على قضيب 
محوري ذي سدادة أمامية» قطرها أصغر 
قليلاً من القطر الداخلي للكتلة المجوفة؛ إلى 
دلفيتي تکل يكون تجاه تقدم الدلفينين 
في عكس اتجاه تقدم الكتلة المجوفة» فيعض 
الدلفينان في جزء من الكتلة ويسحبانهاء ثم 
تتواصل العملية على جزء تال من الكتلة حتى 
يتم تشكيلها بأكملها إلى الماسورة المطلوبة. 
ف plug tenon Joint assemblage (m)‏ 
وضلة بلاق تنطيفة بن لعن 
خشبيتين_تنتهي إحداهما بمقطع مصغر على 
هيئة لسان مبيت في تقر بالقطعة الأخرى. 
يشيع استخدامها بين القوائم وار ءوس في 
الابواب والشبابيك وضلف الدواليب» إلخ. 
صمام سدادي: نوع plug valve robinet (m)‏ 
من الصمامات يكون فيه الجزء 
(المتحكم في منع أو إطلاق السريان) على 
هيئة سداد أسطواني . 
لحمة soudure (1) en bouchon,‏ 
سدادية: لحمة صهر تمل بملء ثقب 
جزأي الشغلّة بمعدن إضافة (معدن تون 
وذلك لوصل هذا الجزء بسطح الجزء الآخر 
ار اكب (المتساطح) عليه والظاهر من خلال 


tenon 


plug w 


فى أحد 


شوق 25 pierre (f) de remplage‏ اا 
في أعمال السدود» حشر عبارة عن ص من 
الحجارة تورّع داخل جسم السد الخرساني» 
إتوفيرا في الإسمنت؛ وخفضا لتكاليف البناء. 

بلْمباجو 3 )/( plumbago plombagine‏ 
جرافيت خام: نوع من الجرافيت يستعمل في 
صنع أقلام الرّصاص وبعض أنواع البوادق 
الحرارية. يعرف كذلك باسم « الرصاص 
الأسود“. 

plumbago refractorles réfractaires 

حراريا ت البلمباجو: 6 ¡و ^b‏ ام de‏ )ا( 
مواد حرارية تصنع من خليط من الطين 
النار ي والجرافيت. 

پان اسم plumbane plombane (m)‏ 
يطلق على مركبات الرصاص العضوية» 
مثل: رابع إثيل الرصاص ٠‏ 


pneumatics 


عليه بفعل تيار هوائي عالي السرعة . 
مع pneumatic dryer séchoir (m)‏ 
ضغطي هوائي: جهاز pneumatique‏ 
يستخدم في تجفيف الاجزاء عن طريق نفخ 
غازات مضغوطة ساخنة خلالها. 
pneumatic ejector éjecteur (m)‏ 
قاذف ضغطي هوا ائي» قاذف pneumatique‏ 
بالهواء المضغوط: في الصرف الصحيء 
جهار ضخ للحمًاة E‏ الواردة إلى غرفة 
الضخ» وذلك عن طريق صمام لارجعيء 
حيث تقذف الحمأة بالهواء المضغوط للتخلص 
منها عن طريق صمام لارجعي آخر. 
pneumatic furnace /our (m)‏ 
فرن ضغطي هوائي» فرن  p۹6‏ 
بالهواء المضغوط: في المراجل البخارية» فرن 
تلعرق الوقود: الجامد االمسحوق في تيار من 
الهواء المضغوط. 
pneumatic hammer marteau (m)‏ 
مطرقة ضغطية هوائية» مطرقة pneumatique‏ 
بالهواء المضغوط: مطرقة يشِغّل راس الطرق 
فيها بواسطة هواء مضغوط. تستعمل عمومًا 
لحدادة المشغولات المختلفة بماعدة عدّد 
تشكيل يدوية. 


pneumatic handling systems 


systemes (mpl) de manutention 
سوس يي‎ 


امناولة الت الهوائية أثية. 
نظم المنا 
والتفريغ والنقل تعتمد على التفريغ المستمر 
للهواء» أو الضغط المستمر للهواء أو الجمع 
بينهماء وذلك لمناولة المواد المسحوقة. 
pneumatic level gauge indicateur‏ 
مقياس (m) de niveau pneumatique‏ 
مناسيب ضغطي هوائي: جهار يتكون من 
صندوق ذي غشاء مرن» أو ناقوس هوائي» 
ومن مانومتر. يعتمد مدا تشغيله على 
التناسبية بين ارتفاع السطح الحر للسائل فوق 
منسوب إسناد معين وبين ضغط الهراء 
المضغوط في الصندوق أو الناقوس. 
pneumatic rammer fouloir (m)‏ 
مده ضغطي هوا اني مَك pneumatique‏ 
بالهواء. المضغوط: في السباكة الرملية» أداة 
َقَاليّة تُشَغْل بالهواء المضغوط وتستخدم في 
دل الرمل. 
pneumatics pneumatique (f)‏ ` 


البنيوماتيات» علم حَصائص الغازات المضغوطة: 


فرع هن العلوم الفيزيائية والهندسية» يعنى | 
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pluviometric coefficient coefficient 
(m) pluviométrique : مغامل قباس المطر‎ 
كمية المطر الفعلية الساقطة خلال شهر‎ 
منسوبة إلى الكمية المحسوبة على أساس أن‎ 
التساقط موزع بانتظام على مدار السنة.‎ 
رقيقة: في صناعة الورق» نسيجة («) /هز لاص‎ 
لي من تركب متجانس كرت على سلاك‎ 


فرع مر ي :في الصناعات () c٥6‏ باذم 
النسجية» جزء من الخيط الصيّادي» يتكون 
خیطین (أو أكثر) مزويين معًا. 
في 0600م ply of tyre toile )( de‏ 
الإطارات المطاطية » إحدى الطبقات المترابطة 
التي يصنع منها الإطار الخارجي للعجلة . 
خشب را قائقي. plywood contreplaqué (m)«‏ 
خشب أبلكاج: ألواح من رقائق خشبية على 
هيئة طبقات بعضها فوق بعض» بحيث 
تكون ألياف كل طبقة متعامدة على ألياف 
الطبقتين المجاورتين لهاء وملصوقة معا 
بالغراء تحت ضغط. تمتاز هذه الالواح بالمتانة 
وسهولة تقطيعها وتشغيلهاء علاوة على 


مقاومتها للتمدد والانكماش والالتواء. 
وتستعمل في تجليد مواد أقل منها جودة؛ 
مثل ‏ تجليد الحوائط والخشب الأبيض 


والكونتر» إلخ. يكون الغراء المستعمل في 
لصق الالواح من نوع صامد للماء ويتغلغل 
بين ألباف الرقائق لزيادة الترابط بينها . 
plywood glue colle (f) de contreplaqué‏ 
غراء الخشب الرقائقي: غراء ملائم لربط رقائق 
الخشب الرقائقي (الأبلكاج) . 
ضغطي هوا ائي» pneumatic pneumatique‏ 
بنيوماني: صفة لجهار أو معدة تعمل بالهواء 
(أو بأي غاز آخر) مضغوط . 
pneumatic caisson caisson (m)‏ 
air comprimé‏ ف pneumatique; caisson (m)‏ 


قيسون يدفع إلى غرفة العمل فيه هواء تحت 
ضغط يساوي تقريبًا ضغط الماء خارج الغرفة. 
ا 0 pneumatic control commande‏ 
تَحَكُم ضغطي هوائي» ہکم pneumatique‏ 
بالهواء المضغوط کُم بنيوماتي: ر 
| لحك باي جهار أ نظام يندم فيه 
الهراء المضغوط لتشغيل الجهاز أر النظام . 
pneumatic conveyor convoyeur (m)‏ 
| ناقل پنیوماني» ناقل بالھواء ^u aque‏ م 
المضغوط: سير ناقل للمواد» تتحرك المراد 


المقابلة للشاطئ فتلتوي قمتها بشكل يكاد 
يكون دائرياء ثم تلتف إلى أسفل بقوة مغيرة 
اتجاهها فيما يشبه الدوامة. 
plunging fold pli (m) plongeant; pli (m)‏ 
طَيةَ غاطسة: في الحيولوجياء طية صuوناطاه‏ 
يميل فيها محور الطي عن المستوى الأفقي. 
پا الأقمشة الوبرية () م(عراوم طusام‏ 
التي يزيد طول وبرتها على ثلاثة مليمترات. 
يستعمل هذا النوع من الاقمشة في تقليد 
الفراء الطبيعى. 
بلوتونيوم: عنضر plutonium plutonium (m)‏ 
فلزي مشعء رمزه ا۰۴ وعدده الذري ۰٩٤‏ 
وهو أحد عناصر سلسلة ما بعد اليورانيوم» 
ومن نظائره بلوتونيوم -۲۳۹ الذي يستعمل 
وقودًا نوويًا في المفاعلا وفي صنع قنبلة 
البلوتونيوم والأسلحة النووية. 
plutonium oxide oxyde (m) de‏ 
كسيد البلوتونيوم: و0 plutoniun .Pu‏ 
أكسيد سام» ذو نشاط إشعاعي» يمكن أن 
ولد جسيماتة بسهولة فى الجو. 
plutonium reactor réacteur (m) au‏ 
مُفاعل البلوتونيوم: مفاعل نو وې » 00/0/7اناام 
مادة الانشطار الأساسية فيه البلوتونيوم. 
plutonium recovery récupération (0‏ 
اسنترجاع البلوتونيوم: 
استخلاصٍ البلوتونيوم في أثناء إعادة معالحة 
الوقود المشع 
plutonlum recycling recyclage (m) du‏ 
تدوير البلوتونيوم: إعادة استعمال لالام 
الپلوتونيوم» المسترجع من عمليات إعادة معالجة 
الوقود المع في نفس المفاعل النووي. 
| پلوتونات: أجسام (ام177) plutons plutons‏ 
الصخور النارية أو الشبيهة بالنارين التي تنکون 
تحت سطح ل الارض إما من 2 المسهازة 
أو التأثر الصهاري في صخور قديمة. 
دليل pluvial‏ به pPluvlal Index indice‏ 
المطر: رقم يحدّد كمية سقوط المطر التي 
يحتمل تجاوزها خلال فترة زمنية معيئة على 
مساحة محددة. 
Pluvlometer pluviomètre (m)‏ 
سيلة | بلوقيومئر: جهار يقيس ويسجل أوتوماتيًا كمية 
المطر الساقط مع الزمن. عبارة عن إناء 
قياسي قطره ۱۲۷ ممء ا حافته ف 
سطح الارض بمقدار 7٠٠‏ 13 
المطر بعمق الماء المتجمّع في 
المت 


du plutonium 


0 ف 


ودوائر الموجات الدقيقة . 
point-contact transistor transistor‏ 
نرانزستور تلاس (m) ã points de contact‏ 
نفطي: ترانزستور يتكون من رقاقة من 
الجرمانيوم السالب موصلة بقاعدة معدنية 
بلامسها! سلكان. معدنيان يكونان الباعث 


point corrosion corrosion (/) ponctuelle 
اكل موضعي: تآكل ينشأ في مواضع معينة‎ 
. من سطح الفلز؛ وليس على السطح بأكمله‎ 
point defect défaut (m) ponctuel عیب‎ 
نقطي: عيب في البئية البلورية يتركز عند‎ 
نقطة» ويئشا.عن وجود مكان شاغر لذرة أو‎ 
عن وجود ذرا ر‎ 
point discharge décharge (f) par ۶ 
م1٣6‎ )5(  يئابرهكلا تفرب نقطي: التفريغ‎ 
. الذي يحدث بفعل الأسنة المدببّة‎ 
pointed arch 3/0 (7) aig  :ببدم عقد‎ 
في العمارة» عقد لتعتيب فتحات النوافذ‎ 
والأبواب والاعمدة والاكتاف» بحيث يظهر‎ 
التتفيخ والتجريد على هيئة أقواس من دوائر‎ 
مراكزها في داخل أو خارج الفتحة. أشكال‎ 
العقد الدبب هي: العقد المخموس المرتفع»‎ 
ویکون مرکزا القوسين فيه خارج فتحة العقد؛‎ 
العقد امخموس المئخفض» ويقع مركز‎ 
القوسين على الوتر؛ العقد المخموس ذو‎ 
المراكز الثلاثة أو الأربعة. تتميز العمارة‎ 
إلى ١٠٠17م) بالعقد‎ ٠ الاوزبية االقوطية؛(-‎ 
الابب الذي مكّن مهندسي الطراز القوطي‎ 
من ابتكار القبو المتقاطع المضلّم » فهيأ إقامة‎ 
الكاندرائيات الشهيرة التي تعتبر أروع ا أخرجه‎ 
الفن المعماري القوطي. والواقع أن العقد‎ 
الدبب ظهر في العمارة ل (الأسرة‎ 
العشرون)» وظهر بعد ذلك فى العمارة‎ 
الإسلامية» وخاصة في العصر الاموري»‎ 
وانتقل منها إلى أوروبا عام 1م‎ 
pointer مۈشر: : ذراع على هيئة  ()) وااإناواه‎ 
إبرة أو ريشة تدور حول محور لبيان القراءة‎ 
. على تدريج جهار القياس‎ 


البة أو ذرة بيئية غريبة . 


point gauge pointe (m) الو ييا‎ 


مقياس مدبب: مقياس لتحديد aroite‏ 
منسوب سطح الماء بدقة» يحتوي على ساق 
يمكن نريكها _حركة سريعة أو بطيئة | 
وللساق طرف مبب ليلامس سطح ۱ الماء. 


point graphite graphite (m) plnciilome‏ أ 
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عقن التضهيكات:ويعهين: القذ امت نال ة۲ 
Podblieniak extractor extracteur (m)‏ 
مُسْتَخْل ص پودېلينياك: /هامهاطادمم وه 
جهاز استخلاص سائل من خلیطه» باستعمال 
ملايب» وبالاستفادة من فة الطرد. لكي 
يستخدم عادة في استخلاص العقاقير الطبية. 
podded engine moteur (m) en nacelle‏ 
محرك مکنون: محرك محمول و له كلة 
. منفصلة عن جسم الطائرة ومعلقة من الجناح. 
نسيج poikilitic texture texture (f)‏ 
مېرقش: : نسيج صخور نارية BH‏ 

تار بمعادن تنتشر فيها بلورات صغيرة ملونة ن 
نقْطة: في الرياضيات» أحد point point (m)‏ 
العناصر الأساسية غير المعرقة في الهندسة 
(الجيومترية)؛ ويتميز بان له موقعًا ولیس له 
أبعادء آي ليس .له ظول أو عضن أو سك 

a 
point pointe (f) مرتقّع أو‎ -١ مشرف:‎ 
صخرة تبرز من الشاطئ في البحر.‎ 

۲“ لسان ضيق من الأرض ممتد في البحر. 
زادية point angle angle (m) de la pointe‏ 
الطرف: في آلات الورش» زاوية المخروط 

الذي يلف حدود القطع الكبرى للمثقب. 
point. bound vector vecteur (m) borné‏ 


û un point ا‎ 


جسم مرن أو لّدن من نقطة فيه» وهذه يتغير 
أثرها بتغيير نقطة التاثير 
point brilliance brillance (f) ponctuelle‏ 
سطوع نُقْطي: شدة استضاءة إنسان العين 
عندما يضاء بمصدر نقطي. تقاس هذه الشدة 
بوحدة مكرولكس (مكرولومن / م1). 
point contact contact (m) ponctuel‏ 
تلامس نُقطي: -١‏ في الموزع الكهربائي» التقاء 
ذراع التلامس مع نهاية طرف التوزيع 
لتوصيل التيار الكهربائي إلى شمعة الشرر 
ف اریت اماس نماد ا 
الإلكترونيات» تلامس بين سطح شبه مَوَضّلٍ 
محضر : بطزيقة: خخاصة* وبين نقطة" فلزية » 
ويحدث التلامس عادة بواسطة ضغط 
ميكانيكي» وأحيانًا بواسطة اللحام أو الربط. 
point-«contact diode ota 0 û pointes‏ 
دايود بتلا تنطي: : في الإلکترونيات» دايود 
(صمام ثنائي) شبه موصّل يستخدم ملامسًا 
نقطيًا لإعطاء فعل المقوم. يستعمل كمكشاف 


جرانيت نقطي: : جرافيت دقيق له شكل النقّط | في دوائر الترددات الراديوية (اللاسلكية) 


Pneumatic starter 


بدينامية (حراكيّة) الهواء والغازات المضغوطة 
وخصائصها. 
pneumatic starter démarreur (m)‏ 
مق ضغطي هوائي» بادئ pneumatique‏ 
حركة بضغط الهواء: بادئ إدارة للمحرك 
يشَغّل بالهزاء المضغوط . 
pneumatic suspension suspension‏ 
تَعْليق ضغطي هوائي: pneumatique‏ )1( 
استخدام الهواء ا بمثابة نابض (ياي) 
تعليق» حيث يقاوم اشا الهواء الحمل 
الواقع عليه . 
pneumatic eptem systême (m)‏ 
شبك الهواء المضغوط» دور pneumatique‏ 
الهواء المضغوط: النظام الذي يضم كافة 
الوحدات والتركيبات والتوصيلات المتكاملة 
لتغذية وتنظيم إمداد الهواء المضغوط لإتاحة 
القدرة اللازمة لتشغيل بعض الأجهزة . 
pneumatic tool outil (m) pneumatique;‏ 


outil (m) 3 alr comprimé 


pneumatic transport transport (m) 
تقل ضغطي هوائي» نل نال سدم‎ 
بالهواء المضغوط: أسلوب لنقل حبيبات المواد‎ 
الصلبة على نحو ما تنقل به الموائع في‎ 
الأنابيب» وذلك باستخدام الهواء المضغوط‎ 
الذي يتحرك بقوة دفم أكبر من وزن الحبيبات‎ 
الجاري نقلها.‎ 
Pockels effect effet (m) Pockels ظاهرة ة‎ 
پوکلز: ظاهرة تغير خواص الانكسار في‎ 
٠ بلورة كهرضخطية بفعل مجال کهربائي قري‎ 


0 poche (f) جیب: : في‎ 


هندسة المناجم: -١‏ مكان يتميز مَوْضعي 
من معدن ما. ۲- مكان مجوف ينقل منه 
الفحم أو الخام أو النفايات إلى العربات. 
جك فى هندسة pocket soufflure (f)‏ 
الفازات» مكان موضعي في بنية الفلز 
خضرت فيه فقاقيع غازية بسبب انحباسها 
قبل أن نتمكن من الهروب إلى الخارج» 
بسبب تجمد (تصلب) الفلز مثلا: تلاحظ 
هذه الظاهرة بوضوح في لحام الفلزات وتعتبر 
عا می اعيوب الام 
كحو في الطيران» pod nacelle (f)‏ 
غلاف السيابي معلق بقوائم قصيرة تحت 
الجناح ٠‏ ويحتوي المحرك في بعض الطائرات . 
وقد يكون مركبًا في طرف الجناح» كما في 


1019 polar axis 


مقسنه اكانن 
المفاعلات التووية» مادة شديدة الامتصاص | على حدود القطع» والأوجه والأجناب» وله 
للنيوترونات» تعمل على خفض التفاعلية | جانبية (بروفيل) تتلاءم مع عملية التشغيل. 
في المفاعل. ۲- ي المواد الفسفوريةء مادة point of zero veloelty point (m) de‏ 

ا ق حساسية الأجضام الفتفورية . | نُقطَهُ تلاشي السرعة: في ٠‏ اللہ ودددانا 

أ - في الاشعة الكاثودية» مادة تخمّض الهيدرولوجياء النقطة التي تتفرع منها أو 

1 من الكائود. 2 4- في أشباه| تتجمع لديها خطوط سريان مائع ماء وتهبط 

الموصّلات» مادة تسد الخصائص الكهربائية . ع سرعة الائع إلى الصفر. 

غاز سام: poison gas gaz (m) toxique‏ ور ق point paper papier: patron (m)‏ 
غاز مكوّن من كيميائيات عضوية لها تأثيرات ١‏ مربّعات: درق مقسم بواسطة خطوط طولية 
سامة على الإنسان إذا دخلت جسمه عن وعرضية يوقم عليه التصميم المراد تنفيذه. 
طريق الابتلاع أو التنفس أو بالملامسة وتلل point precipitatlon pluie () ponctuell‏ 
البشرة. من أمثلته: الغازات المسيلة للدموع» رسب موضعي» ساط موضعي: تساقط المطر 
والغارات المثيرة للقىء» والغازات الحارقة» . المقيس بمحطة رصد واحدة عند نقطة 
وتا الغازات 6 التتخدمة ا فيم الحروت 
الكيميائية وفي مكافحة ١‏ متوسط التساقط على النطقة . 

Poisson distribution distribution 0 de‏ جهات 


points of sailing allures (fol) 
الإبْحار: خطوط السير المختلفة التي تتخذها‎ 
السفينة الشراعية بالنسبة إلى اتجاهات الريح»‎ | 


توزيع ع بواسون: توزيع إخصانئ ۲ ۵5507۱ 
للاحتمالات الضعيفة لوقوع حَدّث ما. 


Polsson equation équation (0) ae‏ وهي می وفقًا للزاوية بين المحور الطولي 
معاد پواسون: : في الزياضيات» داهم _ للسفينة واتجاه الريح. 
معادلة تفاضلية جزئيا کف فيما ف point source source (f) panetlalle‏ | 


المجال الكهربائي أر الجهد الناشئ عن توزيم | مُصدر ثقطي: -١‏ مصدر ضوثي صغير جدا 
معين لكثافة الشحنات . بالنسبة للبعد المشاهد منه. -١‏ نقطة تنبعث 
Poisson ratio rapport (m) de Poisson‏ | متها طافة أو مائع في انسياب شعاعي منتظم . 
ن ة پواسّون: :في الميكانيكاء نسبة الانفعال | نقطة polnt source lieu (m) d'émission‏ 
المستعرض (أي العمودي على اتجاه التحميل) | مصد در الانبعاث: فى هندسة البيئة» 
إلى الانفعال الطولي (في اتجاه التحميل) موضع أو مخرج انبعاث المواد المنصرفة غير 
تحت تاثير الشد أو الانضغاط الملّط على | المرغوب فيها. من أمثلتها: المداحن» ومخارج 
المادة داخل نطاق المرونة . أنابيب مياه الصرف بالمصانع» ومخارج الغازات 


عَدِل: : في الحاسبات» أمر بتعديل 68دم اوم | العادمة بالسيارات. 
محتويات مكان محدد في الذاكرة في اللغات point-to-point line 1906 Wa‏ 
| 
ذات المستوى العالي . ١‏ خط 


| poke gun carotte (f) de soudage 
| وكر: : في اللحام بالمقاومة الكهربائية؛‎ 


.في الشبكة. 
راس لام اط بها العامل قوة وضغط پوازء پویز: رحدة اللزوجة () #ئأمم هواهم | 


اللحام بالدفع اليدوي المباشر. 
POL See problem-orlented‏ 


language 
polar axis axe (m) polaire و تطبي:‎ 0 


الدينايكية في نظام (سم - جم - ثانية)» 
وتساوي ي اين واحد لكل ستتيمتر مربع لكل 
وحدة ندر فى السرعة. 

Poiseullle flow écoulement 4 


في البلوريات» محور في الهيكل التمائلي ا ب بوازي: : انسياب (سريان) 9ااأداووزم 
3 ليس له مستوى تال ولا محور 
تمائل عمودي عليه. 


ج بين طبقات سائل يمر في أنبوب طويل 
۲- في الإستاتيكا | ,مستدير القطع . 

عليه الاضلاع المتناظرة أن : مادة 

3 اا الصغيرة نسبيا منها إلى الوفاة أو إلى تعطيل 

القوى المستوية باستخدام أقطاب مختلفة. ٠‏ | أذاء الاعضاء أو الانسجة. 


(م) poison‏ صههلهم | لأداة القطع» وهو الجزء الذي يشكّل ليشتمل | 


محددة في المنطقة المرصودةء تير له من | 


| polson poison (7) :ي الجرعات‎ 


يشاهد في المَقْطّع المجهري للحديد الزهر. 
point-group groupe (m) ponciuel 1‏ 
| مجتمُوعة نقطية: ف البلوريات آي .نجمرغة 
| :من بين الممجموعات البلورية الاثنين والثلاثين 
| لها تمائل ماكروسكوبي (عياني) . 
point of concentration exutoire (m)‏ 
| نقطة اتر کش d'un bassin versant‏ 
المجاري الماثية» الموقع عند مخرج المستجمع» 
حيث يتركز الماء في مجرى النهر. 
طرف point of drill mouche (f) du foret‏ 
الملقب: في آلات الورش» النهاية الحادة 
(المدببة) لاداة الثقب» وتحتوي على شفة 
القطع والوجه وا الا 


وو 
نقطة  point of entry point (m) d'entré‏ 


الدخول: في الطيران» ال التي تقطع فيها 


الطائرة حدود نطاق المراقبة الجوية عند 


الاقتراب. 
point of incidence point (m) dingidence‏ 
err‏ 


عة السقوط : النقطة التي يلتقي عندها الشعاع 
الساقط بسطح عاكس أو سطح فاصل بين 
وسطين شقافين. 
point of no return point (m) de‏ 
نقْطَةُ اللاعودة: أبعد (أقصّى) 
نقطة من القاعدة تستطيع الطائرة أن تبلغها ثم 
تعود» مع احتفاظها بقدر كاف معلوم من 
الوقود على سبيل الأمان. 
point of reflection point (m) de réflexion‏ 
نقْطَهُ الانعكاس: النقطة التى ينعكس عندها 
الشعاع عند وقوعه على سطح عاكس. 
polnt of refraction point (m) de‏ 
| قط الانكسار : نقطة تَقابْل الشعاع 6۲2010١‏ 
المنكسر مع السطح الفاصل . 


point-of-sale system systètme (m) au 


non-retour 


تین نظام مراکز الع نظام يربط points de vente‏ 


| الحاسب بنهايات طرفية في مراكز لتسجيل 
المببعات» وله القدرة على تخزين النقود» وعمل 
بعض الحسابات المحليةء وطباعة الفواتير» 
وما إلى ذلك من عمليات مرتبطة بالبيع ٠‏ 
point-of-sale terminal terminal(m) au‏ 
نهاية طَرفية للع : في point de vente‏ 
الحاسبات» نهاية طرفية مخصصة للعمليات 
المتصلة بالبيع في المتاجرء مثل تخزين النقود 
وإجراء بعض الحاسبات المحلية وتسجيل 
حسابات بطاقات الإثتمان وإصدار الفواتير. 
طرف وامومنهه )/( Polnt of tool partie‏ 


الأداة: في آلات الورشء الطرف التشغيلي 


6 سفة 


| polarized vane ammeter 


ampêèremètre (m) ã Sette Porariete 
الأميتراذو الرقيقة اللملستقطبة: أميتر ابه رقيقة‎ 
من الحديد المطاوع داخل ملفا صغير يثبت‎ 
فعند مروز‎ ٠١ بن فطلي مختطيسن تعلقي؟ ابت‎ 
التبار في الملف تنحرف الرقيقة بزاوية تُتخذ‎ 

نقياسا للتيار: 'يستخدم لقياس التيار المسنعمر. 
طب ! :في polarizer polariseur (m)‏ 
البصريات» أداة لتكوين ضوء مستقطّب من 


ضر غير مستقطب. من أمثلتها: منشور | 


نیکول» وشريحة بولارويد. 
polarizing angle angle (m) de‏ 
زاوية الاستقطاب: زاوية سقو ط 00ط/012/158م 
معيئة يكون عندها الشعاع المتعكس مستقطيًا 


استقطابًا استوائيًا تامّاء كما يكون عندها | 


الشعاعان المنعكس والمتكسر متعامدين. 

7 
polarizing filter filtre (m) de 
polarisation 0 


polarizing microscope me 
(m) ف‎ polarisation مجهر ر اسْتقطاب: :جار‎ 
مرا مود موري‎ ice) 
ليكول أحدهما مستقطب للضوءء والآخر‎ 
محلل ل يستخدم, لاخدار الصا البصرية‎ 
للمواد البلورية وشبه البلورية.‎ 


polar lights avurore (/) J polalre 6 الأضواء‎ 


تظهر فيها أقراس مضيئة ملوئة تُشاهد أحيانًا 
ليلا على هيئة شيل في المنطقة القطبية . 

polar moleows molacule (0 polare 1 

جزيء ء طي: : جزيء يكون عَرْمْ ثنائي" القطب 
له دائما . 

polar moment of Inertla momen! 0 

ع 0 م القصو, ۳ القطبي: : في d'inertie polare‏ 
ظلرية ا خاصة من خواص 
القطاعات» رهر عزم قصور قطاع حول محور 
عمودي على مستواه. وعزم القصور القطبي 
لقطاع حول محور يمر بمركز مساحته يساوي 
بجبوم عزمي قصور القطاع حول محورين | 


ا استقطاب الضوء: ظاهرة تكون 188لا ها ١‏ 


polar bond (lonlic bond) 1020 


بعض الخواص المميزة عند مناطق معينة من | 0 polar bond (ionic bond) liaison‏ 
BS‏ هذه المناطق تسمي «الاقطاب». | رابطة قطبية polaire; liaison (1) ionique‏ 
۳- في الهندسة الكهربائية» مضطلح يتتخدم | ربطة أي : رابطة بين ذرتين قي جزيء» 
في الآلات والاجهزة الكهربائية ويوضّح أن | تحصّل إعداهقا على إلكترون أو أكثر من 
هناك نهايتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة. | الأخرى لتكمل به قشرة التكافؤ الخارجية 
polarizability polarisabilté (1)‏ | بهاء وبهذا تتخلص الذرة الثانية من إلكترون 

قابليّةٌ الاستقطاب: مقدار عَم اي القطب | أو أكثر حارج قشرة مكتملة فيها. 
الكهربائي الناتج من نظام جرني" بفعل ا polar compound composé (m) polaire ١‏ 
كهربائى شدته الوحدة. | مركب قُطبي: مركب كيميائي تظهر فيه قطبية 


استقطاب: () 0/410م دهافهعاموادم | كهربائية واختلافات محليّة في خراص 
-١‏ في الفيزياء. اقتصار ظاهرة فيزيائية - | الكهربائية. 

تحدث في اتجاهات مختلفة عادة - على إت„ | (0) 0000865/دمه polar coordinates‏ 
واد .من اتا ااب الزن | الإحدائيّات القطبيّة م إحداثيات 04۵۶م 
واستقطاب الايونات فى البلورة» واستقملاب ٠‏ لتعيين نقطة ما في مستوى بدلالة انقطة اثابعة 
اللاك ات الجر ۲ و اهتين ١‏ ية اتشمى,«القطب وشيم نابت يرادا 


القطب يسمي «الخط القطبي؟. وتتعين النقطة 
بإحداثيين: ‏ بعْدها عن القطب» بقن «البعد 
القطبي٠»‏ والزاوية التي يصنعها هذا البعد 
القطبي مع الخط القطبي ٠‏ وتسمى «الزاوية 
الة 


ظاهرة تشاهّد في الأعمدة الكهربائية الأولية» 
ومن جرائها تدخفض القوة الدافعة الكهربائية 
للعمود إذا استمر مرور التيار المَسْتَمّدَ منها. 
polarization current courant (m) de‏ 
ار الاسقطاب: تیار کھربائی 8//58/07ادم 
ينتج بسبب التغير في استقطاب المواد العازلة | 
الموضوعة في مجال كهربائي. 
polarization diversity reception‏ 
réception (f) sur antennes espacées‏ 
استقبال من الاستقطاب: في الاتصالات» 


ب polar crystal cristal (m) ionique‏ 
قطبية: بلورة ‏ تتماسك ‏ أجزاؤها بواسطة 
الرابطة الأيونية (الرابطة القطبية) . 
أ صحراء polar desert désert (m) polaire‏ 
قطبية» قّلاة قطبية: منطقة تغطيها الثلوج 
a‏ ره | وال جليد» بولا شديد البرودة وتكاد تخلو 
استفبال اشع بقيد انی تقليل تانيرات | من ابات زل ممما إلاانفزاقليل1 
والتغيرات في استقطاب موجة راديوية | " م 7 9 
ROE‏ | مقياس polarlmeter polarimêtre (m)‏ 
سلجي امستقبلة»: ودلا ا | امطاب پر لاغ :نامدا 
اني توهوائي. انقي: تاي دای ع | الدوران فى نري الغیو :2ع کزان 
الموقع , مع توحيد خروج الاستقبال ا | من متشورئ اليكل ويوضع بينهما السائل 
ننس الكيفية اليم يجبت بهم الله | رادا ون٠‏ فدرم حى را4 ری 
للاستقبال من هرائيات متباعدة متنوعة . الاستقطاب. 
polarization of Iilght polarisation (f) de‏ وى 5 
قياس 0( polarimetry polarlmgtrie‏ 
الاسنقطاب المقطابية: قياس دوران مستوى 
الاستقطاب لضوء مستقطب . 


فيها اهتزارات الموجات الضوئية في اتجاه واحد. 

Iscope polariscope (m) رئساف"‎  Polarizatlon prism prisme (m) 
منشور استقطاب: منشور من مادة 0018/86۲ الاستقطاب: جهاز يستخدم في تعيين آثار‎ 
لها خاصة الانكسار المزدوج» يولد ضوء! | المواد على الضوء المستقطب. من أمثلة‎ 
مستقطبًا استوائيًا من ضوء غير ستقطب | استخدامه: الحصول على مسارات القَّصً‎ 


متعامدين في مستوى القطاع ويُمرآن بمركز | ينف فيه. من أشهر أنواعه: منشور نيكول | (خطوط الأيسوكروماتيك) في اختبار المرونة 


الساحة, 
التحليل )1( polarography polarographle‏ 
الاستفطابي؛ البولاروغرافيا: دراسات فلطامترية 
للمحاليل» تتناول تسجيل العلاقة بين التيار 


امار في الحلول رفرق الجهدء ثم تفسير | الدائرة التي تتحكم في هذا العضو. 


المصنوع من الكوارتز أو من الكالسيت. التصويرية . 
polarized relay relais (m) polaire‏ | القطية -١‏ الاتجاه الذي )/( polarity polarité‏ 
موحل مستقطب: مرحل كهربائي تعتمد فيه | يتدفق فيه التيار المستمر في دائرة كهربائية 
حركة العضو المتحرك على اتجاه التيار في | ۲- في المخنطيسية» ظاهرة تنشأ في المواد 
رماي بعد مغنطتها وتبين أن هناك 


pollutlon 


1021 


صقل الارضيات بالورنيشات اللامعةء أو | 
صقل رخام السلالم والارضيات بالحَجَرٍ | 
اماف إلخ. أ 

polishing cloth chiffon (m) ã polir 


المرجعية لها (أي الكرة التي يفترض أن تقع 

البلورة عند مركزها). 

pole-changing الاين‎ inverseur (m) 
مقتاح مغير للقطبة اح‎ 


1 
| de polaritê 


النتائج بدلالة طبيعة مواد المحلول ودرجات 
ترکیزها: 
بولارويد: لرح  polaroid polaroide (n)‏ 


ا إعدادًا خاصًا لتحويل الضوء الطبيعي إلى 


قُوطَةٌ تلميع: قطعة مربعة الشكل من القماش | تبديل كهربائي يقوم بتغيير التوصيلات في | ضوء مستقطب استقطابًا استوائيًا . 


المصنوع من القطن الكستورء وتكون ۳١‏ × | 


۰ سم أو ٤٥‏ × 40 سم. و تستخدم في | متتابع ومتكرر. يستخدم عادة في أجهزة | إسقاط قُطبي: رسم للخرائط يكون فيه قُطبْ 
| القياس عن بعد. ا 


. الأثاث والسيارات‎ 
| polishing roll rouleau (m) ã polir دل‎ 


جزء من الدائرة» ويعمل ميكانيكيًا على نحو | 


| pole core noyau (m) magnétique, 


polar projection projection (f) polaire 


الأرض هو مركز الإسقاط . 
اهام polar solution solution (f)‏ 


صفل: -١‏ في الصناعات_المعدنية» . دين | تلب القطب : في المغنطيسات الكهربائية؛ ار | ملول فظبي: تتحلول تكون جزيئات الذيب 


أملس» مصمم ليعطي إنجارًا (تشطيًا) أملس | 
للوح المعدني في أثناء دلفنته. ‏ ۲- في 
صناعة اللدائن» دلفين أو مجموعة دلافين 


تتميز بسطحها الجيد الصقل والطلي | 1 
بالكروم» وتستخدم لإكاب اللرح اللداتي | | 
سطحًا املس أثناء بثقه. 

Pollsh notation notation 0 polonaise 
| الصيعة الولندية: الحاسبات» صيغة لتمثيل‎ 
العمليات الرياضية تسبق فيها إشارة العملية‎ 
|! معاملاتها. مثال ذلك كتابة عملية‎ 
أ + ب بالصيغة + أ ب. وقد‎ | 


اعبرم هذه الصيغة عالم رياضي بولندي. 
polir‏ ف powder outa (m)‏ ايها 
مَسْحوق صقل: اكد هل اهن حرق 
دقيق تستعمل بهيئة جافة أو مبللة بالماء أو 
الكحول أو محلول الصابون. من أهم مواد 
مساحيق الصقل: الالوميناء والمغنيزيا» وأكسيد 


polling o 0‏ | 
الحاسبات» اسلوب لتنسيق اشتراك عد من 
الوحدات الطرفية في استخدام قناة اتصال 
واحدة للتوصل لحاسب !ما وذلك بالاستفسسار 
من الوحدات على التوالي إذا ما كان لديها 
بيانات جاهزة للإرسال. 
بولوسيت: معدن () 0/18 هغاهساامم 
عديم اللون» من مجموعة الزيوليت» شفاف» 
يتركب. من سليكات السيزيوم والصوديوم 
والالومنيوم الماثية» ويظهر على شكل كتلي 
)ان هلل هين (مكمبات.. يعتبر من 
أحجار الزيثة . 
تلو ٿ:1- pollutlon pollution () «layne‏ | 
نقاء البيئة بأية صورة من الصور. 
۲- في الهواء» انبعاث جسيمات غازية وصلبة 
فى الجو (الهواء) مضرة بالبيئة أو بحياة 
الإنسان والحيوان. قد يحدث التلوث بفعل | 
ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد العروجين | 


| صار من 


سر القطب المحاط بلفائف الإثارة. 
وجه به القطب: pole face /ace (f) polaire‏ 
في الكهرباء المغنطيسية: -١‏ السطح الذي يتهي 
عنده المغنطيس ويتبعث منه إلى الخارج الفيض | 
الغنطيسي. -١‏ طرف القلب المغنطيسي | 
| الذي يواجه الفرجة الهرائية التي يقوم فيها 
المجال المغنطيسي يعمل مفيد. 
قر ن رن القطب: pole horn corne (m) polai‏ , 
الجزء من القطب الذي يبرز محيطيًا خارج | 
الساق أو خارج لات الإثارة . 
pole mast mût )0( 4 ple‏ 
شاخص واحد: في السفن» صار من قطعة 
واحدَة» أي من شاحص طويل فوق 
الاكتاف» وليس مركبًا من عدة أجزاه . | 
of a magnet pûle (m) d'un alman! |‏ امم ا 
| طب الغنطيس :جزم المغنطيس الذي يمد منه | 
| تأثيره فيما حوله. أ 
| | قطعة pole plece armature (/) d'almant‏ 
قطبية: طرف (نهاة) الغتطيس الكهربائي أو / 
| الدائم الذي يثخذ شكلا يمكله من السيطرة | 
| على ترريع 8 المغنطيسي في الثخرة 
ائية المجاررة له رة 
خطوة القطب: pole pitch pas (m) polaire‏ | 
أ | المسافة بين أي قطبين متجاورين . | 
1 ا pole shoe corne (f) polaire‏ 


| 
أ 
| 
أ 


القطب: الجزء من قطب المغنطيسي المواجه | 


لعضو الإنتاج في الآلة الكهربائية» ويمكن أن 
يكو ن قابلاً للانفصال عن القطب . 
polish etching attaque 0 e ١‏ 


| تمش صفل, ل س صقل : في 58لا59أاهم 
ر هندسة الفلزات» اسلوب للحصول على سطح 
| معدني مصقول براسطة النمش (التنميش). 
| صقل تلميع: 
ا -١‏ في هندسة الفلزات» اسلوب لجعل 
سطح فلز ما املس لامعا بدلكه بمادة حاكة . 
۲- في المباني؛ تهذيب رصقل الحجرء او | 


| polishing polissage (m) 


فيه شديدة 


polar solvent solvant (m) polaire, 
مذيب قطبي: : مذيب يسمح ا‎ 
أمثلته : الكحول» و الكيتونات.‎ 
polar transmission transmission (0 
polaire إرسال قطبي: طريقة لإرسال,‎ | 
بالطائعة عنن. بكدء رفيا كنل‎  تاراشإلا‎ 
الإشارات الخاصة بالعلامة بواسطة التيارات‎ 
المستمرة المتدفقة في اتجاه معون» في حين تمثل‎ 
إشارات الفاصلة بالتيارات المتدفقة في الانجاء‎ 
المضاد. وعند انقطاع مرور التيارات المستمرة‎ 
فإنها تنل حالة عدم وجود أي إشارة.‎ 


| الپلدر: مصطلح يطلق على () ۲٥٥/٥م‏ ١٥۱٥م‏ 


الأرض الواطئة المستصلحة من بحر أل بحيرة) 
يحيط بها سياج يعمل بمثابة سد حاجز. 
ويجرى الاستصلاح أساسًا بإنشاء نظام جيد 
لفرت 
شاخص ليه pole /lêche (f); fusée (f)‏ 
السفن: -١‏ الطرف العلوي للصاري» أر 
لاعلى الصواري. والذي يعلو فوق الارمّة 
وينتهى بتفاحة الصاري. ۲- جزء الصاري 
اللي يعلو الاكتاف» والذي تثبت إليه أرمة 


الصاري الاعلى. 
| تُطب: -١‏ لدائرة أو جهاز» () اذم هادم 
كل طرف أو خط من المخطوط أو الاطراف 


التي يوجد بينها فرق جهد محسوس. 

-١‏ لمغنطيس» إحدى النقط أو المناطق التي 
تتقارب تجاهها خطوط القوى المغنطيسية والتي 
عندها تؤثر محصّلة القوى المغنطيسية. 

- للمصابيح القوسية» كل نهاية من نهابات 
الإلكترودات التي تحدث بينها القوس. 

4- الطرف الموجب أو السالب من البطارية 
الاختزانية» والذي يخرج منه أو يعود إل 
| التيار الكهرباتي. فى البلوريات» النقط 
في رسم الإسقاط البلوري التي عندها ند 
الأعمدة المقامة على سطوح البلورة الكراً 


و- 


0 


polycomponent 5 

û امم‎ 5 

أي نظام (منظومة) يتالف من العديد من 

المكونات . 

polycondensation polycondensation 

إن 
بالتكثيف لتكوين مركبات ذات وزن جزيئي 
كبير. يستخدم هذا التفاعل في تحضير بعض 
أنواع البوليمرات . 

پو لي كراز: معدن )/( و5وه/عبرادم polycrase‏ 
لونه اسود» يتركب من تيتانات وکولبات 
وتتالات ونيوبات الإتريوم والإربيوم والسيزيوم 


والبورانيوم» وهو مثيل الأيوكزينيت» ويوجد | 


ر في بيجمائيتات الجرانيت . 
منعدد polycrystal polycristal (m)‏ 
البلورات: جسم جامد يتكون من بلورات 
عديدة لها محاور ذوات اتجاهات عشوائية؛ 
وملتحمة بعضها مع بعض. ومعظم الفلزات 
ذات بلورات من هذا النوع . 
polycyclic molecule ol 0)‏ 
جز يم فتعدو دالحلقات: : جزيء وداوااءرميراوم 
يتكون من حلفتين من الذرات أو أكثر» 
مثل: جزيء النفتالين أو الانتراسين. 
بوليديميت: ‏ () polydymite polydymi1e‏ 
و5وألا. معدن لونه رمادي» يتركب من 
كبريتيد النبكل .و هو من مجموعة اللينايت» 
و يتبلور في النظام متساوي الأبعاد. 
polyelectrolyte polyélectrolyte (m)‏ 
إلكتروليت متعدد بولي إلكتروليت: أحد 
البلمرات التي تحمل مجموعات متأينة» 
وعندما توضع في الماء تكتسب العديد من 
الشحنات الموجبة والسالبة. تستعمل البولي 
إلكثروليتات كمساعدات للترویب . 
بولبين: ار رکب polyene polyène (m)‏ 
العضوي الذي تتعدد فيه الروابط الثنائية» 
ات الكاروتين . 
تعلو الإستر ‘+ (7) polyester polyester‏ 
پولیستر: بوليمر تكون وحداته التركيبية متصلة 
بوساطة مجموعات إسترية. ويحصل عليه 
بتكثيف واحد أو أكثر من أحماض البولي 
كربركسيليك (ركذلك نسبة ضئيلة من حمض 
الونوكربوكسيليك إذا لزم) مع واحد أو أكثر 
من الكحولات متعددة الهدروكسيل ونسبة 
ضليلة من كحول أحادي الهدروكسيل إذا لزم . 
polyester fibers fibres (fel) de‏ 
ألياك البوليستر: الياف ن تحضر polyester‏ 
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عملية بلمرة تُنتج ج درجة من التبلور توجد عادة 
فى البوليمرات المتشابهة. تمتاز بمقاومة عالية 


للصدم» وبانخفاض كثافتهاء ومقاومتها للكلال 
والثَّني والتشوه عند درجات الحرارة العالية. 
بوا لي أميد polyamide polyamide (m)‏ 


معدو الأميد: بوليمر يتكون باتحاد مجموعات 

الأمين بمجموعات الكربوكسيل. ومثال ذلك: 
النايلون وما يشبهه. 

polyargyrite polyargyrite (f) 

پولي أرجيريت: و,892,5525. معدن لونه 

أسود حديدي» يتركب من كبريتيد الفضة 
والأنتيمون؛ ويتبلور في النظام متساوي الأبعاد. 

polyatomic molecule molécule (f) 


6 


جڙيء متعدد الذ 


.رات: جزيء 8لا 8/0171/زاهوم 
مكون من أكثر من ذرتين. 
(m) Poona‏ ق polybasic acid‏ 
حمض متعدد القاعدية: حمض يعطي عند تأينه 
أيونين أو أكثر من أيونات الهدروجين. ومن 
أمثلته : حمض الكبريتيك ي50ج11» وحمض 
الفسفوريك 04٥وا‏ وحمض الأكساليك 
006-600 . 
پو لي بازيت: ‏ )( polybasite polybasite‏ 
معدن لونه أسود حديدي» ولعانه معدني » 
يتركب من كبريتيد الفضة والرصاص 
والانتيمرن» ويتبلور في النظام أحادي الميل. 
پو لي بوتيلين: polybutylene polybutyêne‏ 
مادة تتكون من بوليمرات البوتيلين» ‏ (5) 
يتراوح قوامها بين السيولّة اللِّجَة والصلابة 
الشمعية أو المطاطية. 
polycarbonate resins résines (pl)‏ 
راتینجات پو لي كربونات: 68/008/85بزاوم 
بوليمرات مشتقة من التفاعل المباشر بين 
المركبات الأروماتية والاليفاتية مع الفوسجين» 
أو بتفاعل تبادل الإستر مع الأسلاف المشتقة 
من الفوسبجين. 
polychroic minerals (pleochroic‏ 
الماد minerals) minéraux (mpl)‏ 
المتعددة الألوا ان في polychroiques‏ 
الجيولوجياء أي معدن من المعادن التي تظهر 
لها ألوان مختلفة إذا ما نظ إليها في اتجاهات 
polychromatic (polychromic)‏ 
معد الألوان: وصف بحسم ۸86 olychr0م‏ 
يظهر بألوان مختلفة باختلاف زوايا النظر إليه. 


| الحد من التلوث: العمل على 


pollution control 


والادخنة المنبعثة من المصانع ومحطات توليد 
القدرة بسبب عدم الكفاءة في معالجة العوادم 
المنصرفة منها ۳- في الماءء اختلاط 
اللخلفات الكيميائية والجسيمات الغريبة مياه 
الترع والانهار والمجاري والقنوات الائيةء مما 
يؤدي إلى تغير مواصفاتها وخصائصها. 
pollution control protection (f) contre‏ 
la pollution‏ 
تقليل التلوث في الماء والهواء باستخدام 
الأجهوة!:والؤسائل»اللازمة 1 للسيطرة على 
مسبّبات التلوث» ٠‏ مع سن القوانين اللازمة 
لحماية الهواء و مصادر المياه. 
pollution emitter source (f) de‏ 
مَصْدَرُ التلوث» باعث التلوث: أية 0وةانااادم 
منشآت أو معدات أو مصانع أو آليات» ينتج 
عن نشاطها انطلاق مواد أو طاقة غير مرغوب 
فيها :إلى 'البيئةغ من أمثلتها: محطات توليد 
الطاقة» والمركبات السيرة بالوقودء والأفران» 
والمراجل . 
بولونيوم: عنصر ‏ (7) polonium polonium‏ 
مشعء رمزه 50. وعدده الذري ۰۸٤‏ يوجد 
في خامة البتشبلند. من أهم نظائره البولونيوم 
231١-‏ وهو مشع لجسيمات ألفا» وعمره 
النصفى ١4١‏ يومّاء يستعمل لمعايرة عدادات 
الإشعاع وفي البطاريات الذرية» اكتشفه بير 
رو ماري کوري عام ۱۸۹۸ . 
متعدد» عديد: بادئة (سابقة) في poly; poly-‏ 
تعنى «الكثرة» أو «التعدده. 
پو لي polyacryl e (m)‏ 
أكريلات: في الصناعات اللدائنيةء راتينج 
يتلدن بالحرارة» ويُحضّر ببلمرة مركب 
أكريلي» مثل : ميثا كريلات الميثيل. 
polyacryonitrile fibers fibres (fp) de‏ 
ألياف عديد نتریل الأكريل: 8ااہ 0ا٥2‏ راهم 
ألياف صناعية تنتج من بلمرة مادة نتريل 
الاكريل لتكوين بلمرات ذات سلسلة طويلة» 
ويجرى غزل هذه الالياف إما بالطريقة الرطبة 
أو بالطريقة الجافة . 
پولي ألكين:  polyalkane polyalkane (m)‏ 
بوليمر هدروکربوني» يتركب اساسا من 
جزيثات اطويلة السلسلة» وتحتوي سلسلته 
الرئيسية فقط على كربون مشبع الذرات. 
polyallomers polyallomêères (mpl)‏ 
بولي الومیرات: بوليمرات بلورية تتلدّن بالحرارة» 
وتنتج من مونومرين مختلفين أو أكثرء مثل 
هدروكربونات أسيتليئية وديوليفينية» بوساطة 


1023 polymictic conglomerate 


ا على أكثر من مجموعتي هدر وكسيل . ر عليها جميع عمليات ومعادلات الأبعاد | بنسبة 1/89 من راتينج بوليستر (متعدد 
alcohol (polyol,‏ yhydricاpo‏ | الثلاثة كالتدوير والتظليل والتكبير ليمكن | الإستر) يتلدّن بالحرارة . 

)m( polyvalent :‏ ادمعاد (اcohoاyaامم ١‏ تحريلها من الصيغة ثلاثية الأبعاد الى الصيغة | polyester plasticizer plastifiant (m)‏ 

حول متعدد الهدروكسيل: (”) ارام | المستوية لعرضها على شاشة الحاسب. | مدن بوليستر: طائفة من 9نا/6/وهراهم 

كحول يحتوي العديد من شق الهدرركسيل | 772116 polygon grinding machine‏ | الملدنات تتميز بوجود عدد كبير من 

(010-) » مشل: الجلسرول (011)و1أو©. - rectifier des profilés polygonaux,‏ 3 )( | مجموعات الإسترات 5 كل جزيء على 

بوليمر: مادة û | polymer polymêre (m)‏ خ المضلّعات: مكنة. تجليخ مزودة | حدة. يتم تخليقها من حمض مثل حمض 


تتركب من جزيئات متكررة ومترافقة وعديدة | بتجهيزات خاصة (مرشدات» مثبتات » إلخ) | الأديبيك أو من الجليكول» وتتميز بصمودها 
الذرات» وزنها الجزيثي كببر جد وكذلك طولها | تسمح بتجليخ الأجزاء المضلّعة الشكل. ٠‏ | ومقاومتها للاستخلاص بواسطة المذيبات. 
الجزيئي ٠‏ وتستعمل مثل هذه الپوليمرات في | poly resins résines (fol) | polygon of forces polygone (m) de‏ 
صنع اللدائن (المواد البلاستيكية) أو المواد | ملع القوى: : في الميكانيكاء ثيل forces‏ | | راتینجات بوليستر: polyestériques‏ 
المطاطة أو المواد اللاصقة. | هندسي التعيين محصّلة القوى الآنية مقدارا | راتينجات توجد في أشكال كثيرة حسب 
لج هادم modifier‏ ymericاoم‏ | واتجامًا بطريقة الإضافة المتجهة. | المواد الخام الداخلة في تصنيعها وكذلك 
11 يوليمري: اي بوليمر  polygon turning lathe tour (m) 4 polymêrique‏ أ حسب طريقة الإنتاج الصسية لذلك يمكن 
يمكن توليفه مع پوليمر آخر للحصول على | مخرطة »1ة00وزادم 0//65/م des‏ ,05108 | تصنيعها وفقًا لأية متطلبات خاصة. وهذه | 
تعديل في خواص معينة . | مضلعات: مخرطة خاصة لتشغيل وخراطة | الراتينجات تتصلد بالحرارة وتمتاز بخصائص 
plasticiser pata (m)‏ ymericاەم‏ | الأشكال المضلعة. | اة جت اکا 'انها کرق سائلة 177 


مدن بوليمر: ي: طائفة من 499 راهم بولي هاليت: معدن () رادم اناه طيراهم | النضج» ولذلك تكون سهلة التداول. 
الملدنات تصنع باسترة أحماض الاديبيك | لونه لحبي أو أحمر طوبي» يتبلور في النظام | polyester tape ruban (m) en polyester‏ 
والأزيليك والسيباسيك مع الجليكولات. | ثلاثي ايلو يتركب من كبريتات البوتاسيوم | شريط بوليستر: شريط مغنطيسي بمتاز بمقاومة 
تنتهي الوحدة المتكررة عادة بسلسلة طويلة | والمغنسيوم والكالسيوم الاثية. يظهر على | شل عالية تسمح باستخدامه في شرائط 
من« الايحماض: الدهنية .و هذه الملدنات ذات | شكل ليفي متماسك أو كتل رق | مقنظيسية قات ساق رقيق نذا کلت 
وزنٍ جزيئي عال» وتستخدم لتحسين مقاومة 0 polyhedral structure structure‏ | المستعملة فى تسجيل الأصوات. 
المركبات للارتحال وللاستخلاص بالمذيبات. | بنْية متعددة || polyethylene (polythene) polyethyêne | polyéarique‏ 
() ymêrsationاpo‏ ymerizationاەم ‏ بلورية تتکون من تظهر بمظهر ر مضل | پو ليثيلين. ٠‏ بوليثين: (m); polythène (m)‏ 
عملية:يتحد . فيها. جزيئان أو عدة | ر غير متتظم عند تنميش المقطع المجهري . | .CHa-CHa‏ يوليمر يتكون باتاد اعدد :من 
جزيئات (مونغرات) لتكون جزیئا كبيرا ادان : polê (m)‏ yhedronاەم‏ | جزيئات الإثيلين تحت ظروف خاصة لتكوين 
BH‏ <«يلمر)؛ وفيها صل رعادة :جزيئات صغيرة | جسم يتالف من عدد من السطوح الممنتوية تحده | ليل واريلة مكيديا E lee‏ 
فيما بينها لتكوّن جزيئًا | من جميع جهاته وتفصله عن الفراغ المحيط | ويستخدم هذا البوليمر في صنع لدائن تقاوم 
يبلغ وزنه الجزيئي عدة آلاف. تستخدم هذه | به. تعرف السطوح المستوية باسم «الأوجه»» 1 الاحماض. 
العملية لتكوين بعض النتجات كالالياف | وهي تنقاطع مع بعضها البعض في مستقيمات | متعدد الألياف. polyfibers po/y/ibres (pI)‏ 
الصناعية واللدائن. تسمى «الأحرف»؛ والنقط التي تتقاطع فيها | الألياف المتعددة: ألياف تخليقية لا يدخل في 
Eo | polymethyl methacrylate‏ ».لا يقل عَدَدُ أُوْجه | إنناجها الالياف الطبيعية»ء وتتج بتفاعل 
7161/9 08 (7) ateإyméthacاەم ‏ متعدد السطوح عن أربعة. من آمثلته: | البلمرةء الإضافية أو التكثيفية» لحزيئات 
بولي ميثاكريلات ميثيل: مادة شفافة صلبة | المنشورء ومتوازي المستطيلات؛ والمكعب. | مركبات عضوية صغيرة الحجم لإنتاج جزيئات 
تتلدن بالحرارةء لها خراص بصرية متازة | )( ققدم polyhydea module outlet‏ أخرى كبيرة والتي تشكّل في صورة ألياف 
ومقاومة جيدة للماء. تتكون من بوليمرات | فتحة متعددة ‏ 0۲2/٣م‏ هاده 4 | , بأقطار معينة. من أمثلتها: الرايون والداكرون. 
ميثاكريلات اليثيل» ويمكن الحصول عليها على | العناصر: في المجاري الائية» فتحة في قنطرة مضل متعداد polygon polygone (m)‏ 
هيئة حبيبات ورقائق ومحاليل ومستحلبات | المأخذ مزودة بغرفة تحتوي على هذار» ويمكن | الاضلاع: -١‏ في الرياضيات» شكل متتو 
تستخدم على ءنطاق واسع في قباب الطائرات | بذلك الحصول على تصريف ثابت من الفتحة | مغلق يتكون من E‏ ية ة أر ل 
وفي تركيبات الإنارة والمعدات المنزلية , بغض النظر عن منسوب الأمام أو الخلف. أ 


والاجهزة البصرية و أجهزة الجراحة. | متعدد )( polye‏ yhydrateاە‏ | استقامة واحدة» أو بحيث لا تکون ا 
7 اموي روصيو الهذرات: مركب كيميائي يحتوي جزيؤه | ٠‏ أضلاع أو أكثر فيه نقطة واحدة مشتر مشتركة بينها. 
رْصِيص conglomérat (m) polygénique‏ | علو أكثر من جزيئين من جزيئات الماه. 2 | 5- في الحاسبات» أصغر وحدة روم 
مختلط:. صخر الرصيص إذا كانت مكواته | متعدد povan‏ yhydrleاpo‏ | متعددة ومتاوية الاضلاع تتكون ما 
الاساسية مستمدة من صخور مختلفة. الهدروكسيل: مركب كيميائي يحتوي جزيؤه | الصورة الثلاثية الأبعاد في الحاسب. وتُجرى 
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polymiginite 


أفرادها متوازية» كما في بلورات الألبيت. 
polysynthetic twinning maclage (m)‏ 
توأمة متوازبة» إثآم متو از :6د !"رادم 
تكون البلورة من توائم متعددة» وتكون 
مستويات التركيب بين أفرادها متوازية . 
مدد polyterpene polyterpêne (m)‏ 
التربين» بوليتربين: مركب عضوي يتركب 
جزيؤه بتكرار وحدات التريين الاحادية 
وراأم0. تستخرج مثل هذه المركبات من 
بعض الاشجار والنباتات . 
polytropic compression compression‏ 
انضغاط علد الانتجاء.  polytropique‏ )( 
انضغاط بوليتروبي: عملية دينامية حرارية 
عكوسة يضغط فيها الغار ويتخللها تبريده 
لإرالة الحرارة الناتجة عن زيادة ضغطه. 
polytropic process processus (m)‏ 
إجراء معد الانتحاء» إج راء منوامه, ارام 
: إجراء دينامي حراري (ثرمودينامي» 
ي يحدث تحت الظروف الفعلية 
العملية السائدة من حيث تمدد أو انضغاط 


غاز ماء وهر إجراء تكون فيه الطاقة اللازمة | 


لعمل الشخْل مستمدة 


خارجي وجزئيًا من الغاز نفسه. يمكن اعتبار 


الإجراء الأيسوثرمي والإجراء الأدياباتي | 


ركأنهما الحدان المتطرفان لإجراء متعدد 

الانتحاو (البوليتروبي) . 

تعدد الصور : (71) polytypism polyiypisme‏ 
في البلوريات» وجود أشكال بلورية متقاربة 


الصور ومتطابقة الشكل» ولكنها تختلف في | 


تراص طبقاتها . 
polyurethane (m) polyuréthane‏ 
بولي يورثان: بوليمر يحضّر بيلمرة جزیثات» 
ابورثان» وهو خفيف الوزن لوجوده على هيئة 
نتيجة لدفع غاز ثاني أكسيد الكربون 
في خلاله أثناء تکاله ويستعمل هذا 
البوليمر في التغليف والتبطين وما إلى ذلك . 
ا polyvalent polyvalent; û plusieurs‏ 
متعدد التكافؤ : رصف للعناصر ۸٥68‏ اھر 
التي يزيد تکافؤ ذراتها على اثنين» مثل: 
الالرمنيوم (ثلائي التكافؤ)ء والكربون 
(رباعي التكافؤ) , 
olyvinyl acetate polyvinylacétale (m)‏ 
خلات البوليقينيل: „(و°01.000.014.ر11©-). 
مادة جامدة شفافة يمكن انشکیلها بالحرارة» 
وتستعمل في صنع بعض أنواع اللدائن 
رالمراد اللاصقّة . 


من مصدر | 


ر كهربائية تحتوي على. أو تغڌى من جهدين 
| (أو أكثر) من الجهود المترددة المتماثلة في 
| الترددء غير أنها مزاحة في الطور بالنسبة إلى 
| بعضها البعض باجزاء متساوية من الفترة 
أ الزاويّة» ومن ثم يكون هناك فرق في شكل | 
| الموجة الموجودة في كل طور من الأطوار عند 
أيه ل زه 
polyphase diffusion diffusion (1)‏ 
انتشار متعدد الأطوار: فى polyphasé‏ 
هندسة الفلزات» الانتشار الذي يتكوّن بواسطته 
الطور الجديد بخلاف المحلول الجامد. 
polyphase synchronous generator‏ 
génêératrice (f) synchrone polyphasée‏ 
| مود متزامن منَعَدّهُ الاطوار: مود كهربائي 
| تكون دوائره المترددة مر بحيث تتولد منه 
| قوتان كهربائيتان محركتان متناظرتان (أو 
| أكثر) عند نهاياته: وترتبط أطوارها بعلاقة 
| طورية مفحددة: 
polyphase system systètme (m) 1‏ 
1 نظام متعدد الأطوار: نظام أر 6كهمرام 
جهاز كهربائي يغڌي بجهدين أو أكثر من 
الجهود المترددة التى لها نفس التردد» غير 
أنها مزاحة في الطور بالنسبة لبعضها البعض 
بأجزاء متساوية من الفترة الرّاوية . 
polysacch: ide Polysaccharide (m)‏ | 
| مدد السكاريدات» متعدد السكريات: 2 
من المواد الكربوهدراتية يتكون الجزيء فيها 
من ثلاثة جزيئات ‏ أو أكثر من جزيئات 


إلى هذه 


| 
أ‎ .(Cero05)n 


الكيميائية العامة : 
polystyrene polyalyrênê (m)‏ ا 
ليستايرين: يوليمر يتكون باتحاد عدد | 


جزيئات الإستيارين. ويمتاز بخواص جيدة | 
للعزل الكهربائي» كما أنه لا يتأثر ني | 
| بالرظوية: تافل "مدع "لعب" الالفال | 
والأدوات النزليةء وفي إنتاج رغوي | 
| البليستيرين المستخدم للعزل في مجال البناء. | 
أ متعدد polysulphide polysulfure (m)‏ ا 
| الكبريتيد: مركب كيميائي يحتوي على ذرات | 

من الكبريت أكثر ما يتطلبه التكافؤ لبق | 


م | للفلز. من أمثلته: متعدد كبريتيد الصوديوم 


,NazSg‏ ,5و3 وقمقلا, ها 
polysynthetic crystal Mace 0,‏ 
| بلورة متوازية التوائم بلورة polysynthêtiquê‏ 
| متعددة التوائم وتكون مستويات التركيب بين | 


polymiginite polymignite (/)‏ 
پولي : معدن لونه أسود» يتركب من 
نيوبات وتيتانات وتنتالات الكالسيوم والحديد 
والإتريوم والزركونيوم والثوريوم» ويظهر 
على هيئة بلورات منشورية رفيعة . 
polymorphic form forme ({)‏ 
مكل الشکل البلو دي: شكل polymorphe‏ 
لادة ما لها أكثر من بنية بلورية واحدة. 
polymorphic transformation‏ 


تجو إل transformation (f) polymorphe‏ 
معَعدد الاشكال البلورية: تحول يحدث عند 
درجة حرارة معينة في بعض الموادء مثل 
الحديد والقصدير والكبريت» ويؤدي إلى 
تغير البنية البلورية إلى بنية أحرى لنفس المادة. 
polymorphism 2 (m)‏ 
دد الأشكال: ٠-١‏ فن الجيولوجياة. ,خاصية 
وجود مادة 0 2 التيتانيوم) في هيئة 
معادن مختلفة: مثل: الروتيل» والاناتاز» 
والبروكيت» وهي ضروب معدنية مختلفة لنفس 
المادة. ؟- في الكيمياء» ظاهرة تتصف م 
بعش الات تي تبلو في شكلين أ اکر 
متعدد الحدود: (”) ۸6e‏ رام polynomial‏ 
في الرياضيات» صيغة جبرية تتكون من حل 
أكثرء ولكن شاع إطلاق هذا المصطلح 
على الصيغة الجبرية التي تتكوان من حدين أو 
أكثر. فمثلاء متعدد الحدود الذي يتكون من 
ثلاثة حدود يسمى « ثلاڻي الحدود ». 
نا polypeptide polypeptide (m)‏ 
الپیپتید» بوليبييتيد: في الكيمياء العضويةء 
وصف للمركبات التي تتكون باتحاد جزيتين 
أو أكثر من جزيئات : الاحماض الامينية. 
وتعصف هذه المركبات بتكراز متجموّعة: البيتيد 
35 السلسلة الجزيئية. ‏ والبوليبيبتيدات هي 
: اسر البروتينات . 1 
2 متعدد )/( 0/6و polyp grab‏ 
الجواريف: كباش يستخدم على نطاق واسع 
لنقل الخردة» ويُشغّل عادة من مرفاع (ونش) 
علوي جر 
معد دد الاطوا ار polyphase polyphasé‏ 
وصف قاد يدل على أن له قوتين دافعتين 
مترددتين: أو أكثر 
polyphase Hoy n (m) Rayphasé‏ 
شتبيكة امتعلدة الاطوار؛ سبيكة :تتكون ,من أطوار 


عديدة. 


polyphase circuit circuit (m) 
6ة ۸مرامم‎ ٠ دائرة متَعددة الأطوار: داثرة‎ 


poop rall 


عند دراسته. 
formation (f) d'une nappe d'eau‏ اوعض )| 
تحويض» تَبْريك: الإمساك با لاء din 1il1r a110٩‏ 

على سطح الأرض (في برك) لإتاحة وقت | 

كاف له للرشح . | 
طری اق ponding method méthode ({) du‏ 


التحويض: طرية aıة de canal isolé.‏ 800600 | فورمال | 
ا 
| 


لقياس الفاقد بالتسرب في القتوات» حيث 
حبس قطاع منها من طرفيه ويلا بالماء» | 
ويراعى أن يواد قاقد البخر في الاعتبار. 
ا pontoon ponton (m)‏ | 
عانم عريض ومستطيل الشكل ومسطح القاع 
ويدون انحناء طولي جانبي» ويشبه الصندل. 
قد يربط إلى جائب السفينة للمساعدة في | 
عمليات التحميل والتفريغ» أو قد يستعمل | 
كعوامة لمرفاع» أو كمهبط لعبّارة» أو | 
أد ركيزة لجسر أو طريق عائم» أو كطبلية 
يقف فوقها العاملون على جانب الفيية | 
للدهان أو غيره. أ 
pontoon bridge pont (m) de pontons‏ | 
جسر عائم؛ جسر طاف: جسر (كوبري) يرنكز 
على دعامات طافية فرق سطح الاء. وإذا 
كان مقامًا بصفة مؤقتة فقد تستخدم زوارق 
مستطحة كدعامات.. ,تعمل بعض الجشور | 
الدائمة «الكبيزة: عائمة: إذا. كانت التزية تحت )أ 
قاع النهر ضعيفة» وني هذه الحالة تعمل | 
الدعامات الطافية من صناديق مجوفة من 
الخرسانة المسلحة. | 
کو في السفن» منشا poop dunette (f)‏ | 
علوي قصير فوق الجزء الخلفي من السطح | 
المكشوف» وهو مغلق تمامًاء ويمتد من جانب | 
السفيئة إلى الجانب الآخر في مؤخرتها. 
والغرض منه هو زيادة طَفْوٍ الجزء الخلفي من 
السفينة.. يحتوي الكوثل في السفن الشراعية 
على أماكن إعاشة البحارة. | 


سطح poop deck pont (m) de dunette‏ | بركة 


الكوثل: في السفن:١-‏ سطح يمتد إلى الامام | 


من مؤخرة السفيئة فوق الكوثل. 


۲- السطح الجزئي في المؤخرة والذي يعلو | 


السطح الرئيسي. 

ارتطام من pooping coup (m) d'acculage‏ 
المؤخرة: ارتطام أمواج عنيف بمؤخرة السفينة ا 
فلا ترتفع المسافة الكافية فوق قمة الامراج | 
التي تتكسر على السطح. 

سور poop rall lisse () de dunette‏ 
الكوثل: السور فوق الكّتف العلوية للسفية | 


| كلوريد البوا 
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| يجعل كلوريد الفينيل على شكل مستحلب 
وباستخدام عوامل مساعدة. وهذه الألياف 
عديمة القابلية للاشتعال وذات مقاومة عالية 
للمؤثرات الكيميائية» وتستعمل في صنع 
الشّباك» والدائتل» وملايس الطيّارين. 
polyvinyl formal formal (m) de‏ 
شینیل: واحدة من .8لا أبام/زاوم 
مجموعة راتينجات أسيتال البوليفينيل» وتنتج 
بتفاعل الفورمالدهايد مع كحول البوليقينيل. | 
تستعمل هذه المادة فى اللاكيهات والطلاءات | 
و ورنيشات الإشراب. 
polyvinylidene chloride chlorure (m)‏ | 
لıدıن: de polyvinylidène‏ 
مادة تتلدن بالحرارة وتتكون من پوليمرات 
| كلوريد الفينيليدين. تكون ف هيئة ة,مسخوق 
بين ۱۸٩‏ ۲۰۰ ا ل وروم 
هذه المادة في شكل پوليمر إسهامي مع 
| الاكريلونيتريل أو كلوريد الفينيل لتكوين | 
متتجات تتراوح خواصها بين المرونة والصلابة . 
polyvinylidene fluoride resins‏ | 
راتينبحات résines (fp) de fluorure dê‏ | 
فلوريد البولیشہنلیدین: من 0978 از ا/ا/رامم 
مجموعة لدائن الفلوروكربونات» وقد تكون | 
على هيئة مساحيق أو حبيبات صغيرة» 
جاهزة للتشكيل بالبئق والقولبة. وهي ذات 
مقاومة جيدة للانضغاط والشد» ولها مقاومة 
عالية للصدم. 
رأتينج polyvinylidene resin‏ 


résine 0 polyvinylidène 
| ا يتكرن من :×00 رَحَدَةَء حيث‎ 
تکون عادة شق كلوريد أو فلوريد أو سيانيد.‎ 
| pond pond (m) پوند: في النظام الدرلي‎ 
| للوحدات» وحدة مشتقة لقياس القوة التي‎ 
| تحدثها كتلة جرام واحد تحت تأثير العجلة‎ 
الارضية القياسية . ا‎ 
| 


صغيرة من المياء 
٠‏ وهي | 


ين )( pondage stockage‏ 
مجدرد للمياه» يكفي غالبًا لاستعمال يوم | 
واحد. ويتذبذب السحب خلال اليوم عادة» 
في حين تستمر التغذية بمعدل ثابت. 1 
ponderous fluid /luide (m) pondérable‏ | 
| مائع ثقيل» مائع له وزن: مائع تكون قوة | 
الجاذبية الارضية (الثّالّة) مأخوذة في الاعتبار | 


polyvinyl alcohol alcool (m) de 
polyvinyle مادة تتلدن‎ : 


تذوب في الماءء وهي تتميز بمقاومة 
للشد والتمزق مما يجعلها مناسبة» على هيئة 
غشاء» لبعض أغراض التغليف. ويمكن 
تشكيلها بالقولبة والبئق فتنتج أجزاء تتميز 
بمتانتها ومرونتها. 
polyvinyl butyral butyral (m) de‏ 
بوتيرال البوليقينيل: مادة عدية وابزمابمراوم 
اللونء متينة وصلبة» قابلة للثني وتتلدن 
بالحرارة» وتحضّر بتفاعل الدهيد البوتيرال مع 
كحول البوليقينيل. تستخدم في الطبقات 
البينية لزجاج الأمان المكون من رقائق. 
polyvinyl chloride chlorure (m) de‏ 
كلوريد البوليشينيل: مادة راتينجية وابرمابمرادم 
تتلدن بالحرارة» تتكون من بوليمرات كلوريد 
الفينيل. وهي مادة صلبة بيضاء» ذات مقاومة 
عالية للماء والكحولات والأحماض المركزة 
والقأوي ت. يكن الحصول عليها في هيلة 
حبيبات:ومحاليل .وقُشازات. وعجائن. وعند 
معاملتها بمادة تلدين» يمكن الحصول على 
مادة مرئة تفوق المطاط فى خواص الإزمان. 
تستخدم على نطاق واسع في تغليف الكبلات 
والاسلاك والثياب الواقية وفى القماش 
الجلدي» وفى ضناعة العبوات «الأثابيب 
وملحقاتهاء وفي بعض المعدات بامصانع 
الكيميائية . تسمى اختصارًا ۴۷٥‏ . 
polyvinyl chloride acetate chlorure‏ 
أسينات كلوريد (m) acétate de polyvinyle‏ 
البوليقينيل: مادة صلبة عديمة اللون تلد 
حرارياء تتكون من البوليمرات الإسهابية 
لكلوريد الفينيل وأسيتات القينيل» وتمتاز بمقاومة 
جيدة للماء والأحماض لمر 
يمكن الحصول عليها بهيئة حبيبات ومحاليل 
EE‏ وعند معاملتها بمادة لدائية 
يمكن الحصول على مادة قابلة للثني نفوق 
المطاط في خواص الإزمان» وتستعمل على 
نطاق واسع في تغليف الكبلات والاسلاك 
وفي مستلزمات المصانع الكيميا 
(fp)‏ دورط polyuinyt chloride fibers‏ 
ألياف” كلو رد de chlorure polyvinylique‏ 
البوا ألياف تحضر بالتكائر الذاتي 
للمركب الفردي (كلوريد الفينيل)؛ وذلك 
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POP (post-office protocol) 


ومن أهم مميزاتها الحفاظ على الشعرات 
القصيرة في أثناء عملية السحب. 
porcupine opener ouvreuse (f) 8‏ 
مضرب برركهين في الصناعات آنا18/70 
النسجية» مكنة لتفتيح الالياف» وهي إذات 
مضرب "بوركبيين» مكوّن من أسطوا 
على سطحها أصابع معدئية مائلة بزوايا 
pore pressure pression (f) interstitielle‏ 
ضط الما الط المَسامي: في 
البيدرولوجياء الضغط في الفراغات البينية 
لطبقة اة ة بالماء . 
مسام: چ pores pores (mpl)‏ 
HE‏ الغراغات :بين .خبيبات الضخر» 
ويتوقف حيزها في حجم معين من الصخر 
على درجة استدارة الحبيبات وطريقة ترتيبها 
والضغظ الذي تعَرّض له الراسب منذ تكو 
1- في هندسة الفلزات» فجوات دقيقة في 
مصبوبة (مسبوكة) معدئية» أو في اشرق 
مج أو في وصلة ملحومة؛ أو في كسوة 
الطلاء الكهربائي . 
pore shape factor facteur (m) de‏ 
عامل شكل المَسام: قي forme des pores‏ 
الهندسة الكيميائية» عدد لابعدي يضم متغيرات 
مسام المادة الصلبة المستخدمة فى عمليات 
الامتزاز والتحفيز» مثل طول المسام وأقطارها 
وعددها رطبيعتهاء ويستخدم هذا العامل 
لحساب معدل الانتقال في الظروف المختلفة . 
pore space espace (mM) lacunaire‏ 


متت 


حيز سامي: : حجم الفراغات البينية المحصورة 


بين جسيمات التربة المسامية . 
pore water eau (/) de porosité‏ 
میاه المسام: المياء التي تَشْفّل الفراغات 
المحصورة بين جسيمات التربة المسامية . 
pore-water pressure, pression 4 de‏ 
ضط مياه المسام: ضغط l'eau interstitielle‏ 
الماء ت تربة مشبعة» ويمكن قياسه بدفع أنبوبة 
من أعلى إلى النقطة المراد قياس 
0 عندهاء وقياس الارتفاع الذي يصل 
إليه الماء في الأنبوبة . 
pore-water pressure cells cellules‏ 
(tpl) piézométriques‏ 


في التربة. 


porosimeter porosimêlrê 07 


المسابية: : جهار يستخدم في تقدير مسامية 


تافاشن اده ا 


شفاف غالبّاء وكثافته عالية. يصنع من مواد 
طينية بيضاء بعد الحرق (مثل الكاولين والطين 
الصينى): ومؤاد. مله اللاتكماضل :ومحلة 
للخواص الميكانيكية (مثل الفلنت والكوارتز)» 
ومواد صهورة ومحسّة للشفافية (مثل الفلدسبار 
والتلك)٠‏ ومؤاد محسنة اللون (فثل, أكسيد 
الكوبلت). والبورسلان نوعان: يورسلان 
حقيقي يتميز بطلاء زجاجي صلد يقاوم 
الخدش إلى درجة عالية» مثل: أدوات المعامل 
الكيميائية والعوازل الكهربائية وأدوات المائدة 
الراقية . والنوع 
الزجاجي مثل: أدوات المائدة العادية . 


porcelain cement ciment (m) en‏ ا 


إسمنت پورسلانی: إسمنت porcelaine‏ 
لربط پورسلان مع پورسلان» مثل: خليط 
جوتابرشا والشيلاك. 
(m) en‏ اناعأقادذا porcelain insulator‏ 
عازل يورسلاني: عازل کهربائي 0/09/3108م 
مصنوع من الپورسلان» ويصنع هذا الپورسلان 
عادة في عملية حرق واحدة ثم يبسط الترجيج 


على المنتجات غير الحروقة وذلك على | 


خلاف عملية الحريق المزدوجة المستعملة في 
صنع البورسلان العادي. 


| porcelain tiles carreaux (mpl) de 


بلاط بورسلاني» بلاط قيشاني: porcelaine‏ 

بلاط من الفخار المطلى بالصيني الأبيض أو 
الملون» يلصق على حوائط الحمامات والمطابخ 
ودورات المياء؛ وحوائط المعامل وما شابه 
ذلك» بمونة الإسمنت والرمل المعجونة بماء 
الجير» وذلك بعد عمل طرطشة للحوائط 
بمونة الإسمنت والرمل. 
محل موف مله 


أو ردهة مسقوفة» على عمودين أو أكثر أو على | 


أكتاف متصلة؛ عند المدخل العمومي لمبلى. 
رواق: في الإرسال porch palier (m)‏ 


التليقزيونى » فترتان زمنيتان ضمن دورة الموجة | 


نية» تقع إحداهما بين فترة مسح الخط 
التي تتضمن معلومات الصورة في خط ولحظة | 
بداية نبضة مزامئة الخط (الرواق المتقدم)» | 
وتقع الأخرى بين لحظة نهاية نبضة المزامنة | 
وفترة مسح الخط التالي (الرواق الخلفي)» 
ويُكْبت خلالهما الإشارة إلى منسوب الإحلاء. 


او 


préparation ã 6/5505 


مكنة لسحب الأشرطة الصوفية (التوبس)» 


الثاني بورسلان لَيّن الطلاء | 


porch porche (m)‏ ا 


| porcupine draw-box finisseur (m) 


» بوركيبين: في الصناعات النسجية» | 


أو فوق الدعامات المقامة على سطح الكوثل 
POP (post-office protocol) POP;‏ 
بروتو کول بريدي: اهام () ۲٥0016‏ 
بروتوكول يستخدم لنقل الرسائل عبر البريد 
الإلكتروني, 
| حورة « شجرa‏ الحور: (77) poplar peuplier‏ 
أشجار خشبية تمتاز بنجذورها العميقة اوغوها 
السريع» تستخدم لتثبيت التربة» وخاصة في 
المنحدرات المعرضة للانهيار. 
| پوپلین: قماش مضلّع poplin popeline (f)‏ 
(تضليعات أفقية) يصنع من القطن أو البوليستر 
(متعدد الإستر) أو الصوف أو النيلون أو من 
, ألياف مخلوطة . 
ا 737 ,سیقی pop music musique (f) pop‏ 
| البوب: نوع من الموسيقى يتميز بالاصوات 
| الصاخبة. تستخدم في هذه الموسيقى إيقاعات 
ا قوية» وتعتمد الاجهزة المستخدمة على التقنية 
| الإلكترونية في إنتاج وتعديل الأصوات 
1 
| 


فرص مستدیز يتوافق بإحكام: علئ: مقعده. 
يتحرك الصمام حركة ترددية فيسمح بفتح 
وإغلاق مَنْقَد للغازات. 

popping back explosion 0 rebondle 


مرتدة: : في محركات الاحتراق الداخلي» 
انفجار يحدث في مدخل المحرك وفي 
المكربن (الكاربوراتير) بسبب افتقار المخلوط 
وبطء احتراقه . 

poppy seed oil huile (f) 0' ceillette; 0 
(f) de pavot 


ربت الخشلخاش: ريت ثابت 
جفوف يستخرج من بذور نبات النشخاش» 
ويستعمل في الطعام وفي الرسم بالزيت. 
pop test essai (m) de résistance ã‏ 
أ آلختيار الفرقعة: فى صناعة r'éclatement‏ 
الورق» اختبار بدلالة الصوت الذي يَصدِرٌ 
| عند تعرض الورق للتفجر أو التفزر نتيجة 
population valet qyivalont 1‏ 
اف السككاني: الطلب de population‏ 
أ ۴ لاأكسجين مياه الصرف» قد 
ا بوحدة الكيلوجرام في اليوم مقسومًا على 
متوسط ما يخص الفرد الواحد منه يوميًا. 
porcelain porcelaine (f)‏ 
ز بجسم أبيض اللون» مزجج 
تزجيجًا. كاملا» غير راشح للماء»! نصف 


portable machine tool 


لإقامة ومبيت ركاب المرور العابر (الترانزيت). | 


١ port lumière (f); orifice (m); ouverture (f)‏ | متو 2 صخري مسامي: 
3 
مَنْقَدَ فنّحَة: فتحة تسمح بمرور المائع من | | تكوين صخري مسامي يستخدم في تخزين المسامي 


خلالها إلى داخل أو إلى خارج حيز مغلق. | 


| port porte (f) de connexion نقطة‎ -١ مقذ:‎ 


الاتصال بين جهاز طرفي والمسار التجميعي | خَبث 


التحكم التي | 


مشمّل الحاسب» وتشمل دوائر 


تريط بين ,المسار التجميعي وبين الموفق البيني 
للجهاز الطرفي. " 1- وصلة .بين شيكة | 
5 ودائرة بينية لحاسبء أو العكس. 

portable portatif ; mobile  :ل تقو‎ 


| E 
| سواء باليدء مثل: المثقاب الكهربائي التقالي»‎ 
| أو بتحريكها على عجلات مثل: الونش‎ 


النقالي. التسيج البورفيري 


portable compressor compresseur‏ أ 

ضغاط تقالي: وحدة متكاملة 6018 (m(‏ ) 
| 

لضغط الهواءء تتكون من ضغاط ومحرك 


| الج البورقيري: :في 
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porous rock storage réservoir 7 
naturel poreux 


الغازات فى جوف الأرض» وقد يكون بثرا | 
ناضبة» أو طبقات صخرية مائية . 
porous slag /aitier (m) poreux‏ 
مسامي: خبث (جلّخ) ذو بنية مسامية تشبه 
خلية النحل. 

porphyritic texture texture 0‏ 
porphyrique‏ 
الجيولوجياء قوام نسيجي يوجد في الصخور 
الثارية» ويتكون من بلورات اف 0 
في وسط مكون مو امعادن حبيائها عد 
porphyroblastlc texture texture 0ِ‏ 


porphyroblastique 

التحولي: في الجيولوجيا النسيج البورفيري | 
الموجود في الصخور المتحوّلة . 

porphyry porphyre (m) الصخر اليورفيري»‎ 


ومستقيل للهواء المضغوط مركبة مما في إطارٍ | الصخر الفرفيري: : نوع من صخور الأغوار ذو | 


يسهل أنقله. أ 
portable electric drill perçeuse (f)‏ 

مثقاب كهربائي تقالى: électrique portative‏ | 

مثقاب يمكن حمله ومزود بموتور كهربائي | 


تركيب جرانيتي به بلورات كبيرة في كنان 
| (أرضية) من البلورات الدقيقة. كان يسمى 
سابقًا #بورفريت» ۲م00۲ . 

porpoising tangage (m) ف‎ flot; 


و 


داخحلي» وقد تكون له سرعة واحدة أو | ترنح» تدلفن marsouinage (m) S> -١‏ 


سرعتان» ويستخدم في عمل الثقوب الصغيرة | 
الشغولات الثقيلة التي يصعب وضعها على | 
مقاب ابت 
portable electronic document‏ | 
document (m) 0 portable‏ | 
م (منشّاة) | 
بطريقة مستقلة نيا عن نُظُّم التشغيلء بحيث 
يمكن نقلها إلى أي حاسب» وا 
ن . وهي تتطٌ برنامجين: الأول 
لإنشاء الوثيقة» والثاني لعرضها. وكمثال على | 
ذلك: برنامج «آدرب أكروباتء 0068م 
Arb‏ الذى يمكنه التعامل مع كافة شم أ 
التشغيل؛ مثل: دوسء ويندوز ماكنتوش» | 
وكين ا 
ortable flume canal (m) jaugeur‏ 
مسيل نقالي: في القياسات mobile‏ 
الهيدرولية» هدار عريض العَتّبء مصنوع | 
من الخشب» يمكن نقله من مكان لآخرء 
ويستخدم لقياس التصريفات 0 . 
portable machine tool machine-outil‏ 
مَكَنَةُ تشغيل نَقَاليّ: أية مكنة portative‏ 0( | 
تشغيل يمح شكلها و وزنها بنقلها من | 


| 
| 
| 


تموجية للطائرة المائية أو البرمائية أثناء جريها 
فوق الاه ببب افتقارها إلى . الاستقرار 
| الدينامي. -١‏ نزوع بدن السفينة الصتخيرة | 
للقفز من سطح الماء عند زيادة السرعة. 
وهه الظاهرة تكاد. تكون .مقضورة: ,على 
قوارب السباق ذات القاع المسطح» وعلى 


| القوارب المتدرجة القاع . وف | 


ا للطوزييد عند ماا فطع سلج الا : 


| مشو ر Porro prism prisme (m) de Porro‏ 
پورو: منشور ثلاثي زوایاه ٤٥‏ و ٩۰‏ 
٥‏ . يستخدم منشوران من هذا النوع في 
التلسكوب المنشوري ثنائي العينية . 
ميناء: منطقة مخصصة لل ركاب (۸) 0م port‏ | 
القادمين والمسافرين بالطائرات (ميناء جوية) أو 
واخر (ميناء بحرية)» وتزود بجميع المباني 
والمعدات اللازمة للوصول أو الرحيل ونقل 
تقسم إلى عدة أقسام للإجراءات 
والخدماتء مثل الاستقبال» وا 
الجمركي» والحجر الصحي» والترانزيت» 


الأمتعة» وتق 


والمخارن» والاستعلامات» ومكاتب الشركات | | 
السياحية» ومكاتب البريد والهاتف» ودورات ١‏ 


المياه. وقد تشتمل على سوق حرة وفندق | 


| الموادء وذلك بقياس حجم السائل الذي تمتصه 
| المادة 
ا 


porosity poresiê (0‏ 
1¬ اة الجسم الجامد الذي يحوي مَسامًا 
(قتواتٍ دقيقة) . ويُطلق المصطلح كذلك على 
ية حجم هذه المسام (القنوات ) إلى حجم 
الجسم المَسامي كله. ‏ 5- في 5 
| الفلزات» ثقوب غازية دقيقة توجد تحت 
سلج المعلان مياشرةة ,ونيز بشكلها الكروي 
| ولمعان أسطحها وخلوها من الأكاسيد. 
د - في لحام الفلزات» عيب في وصلة ملحومة 
| يظهر على هيثة مجموعة :من المسام الخازية؛ 
| 4- فى المنسوجات. خاصية للأقمشة ذوات 
| الفراغات التي تسمح بمرور الهواء من خلالها 
ا أو بتصريف حرارة الجسم . 
porosity coefficient coefficient (m) de |‏ 
| مُعامل الما ا بين حجم porosité‏ 
المسام في مادة ما أو جسم عنامي وبين 
| الحجم الكلي للمادة أو الجسم. يزيد هذا 
المعامل في التربة الرملية على ٠‏ 0/. في حين 
| يقل عن ٠١‏ / للأرض الجيرية» ولا يتعدى 
١ |‏ / للأرض الصخرية . 
أ porous bronze bronze (m) poreux‏ 
برونز مَسامّي: برونز ينتج بواسطة تلبيد خليط” 
ف اک النحاس مع القصدير 
(m)‏ 23/053968 ا و FOS hosa‏ 


par manche en toile perméable 
بالخرطوم المّسامي: طريقة للري» فبها‎ 9 
خرطوم من القماش السميك فوق سطح‎ ١ 
اش ويَرشّح الماء من مَسامه فيتساقط‎ | 
بانتظام على الأرض‎ | 
porous layer couche (f) poreuse _ طبقة‎ | 
مساق ,طبقة من ماذة :ما صخللها شبكة ن‎ 
0 0 السام على هيئة ممرات‎ 
للسوائل بالارتشاح (التضح) من‎ 
porous medium milieu (m) poreux و اظ‎ 
ما وسط أو جسم تتخلله شبكة من‎ | 
السام على هينة ممرات صغيرة» تمكن السائل‎ 
من خلال طبقات‎ ED) من الارتشاح‎ 
. الوسط أو الجسم‎ 
porous moulds moules (mpl) poreux | 
قوالب مسامية: في التشكيل بالقولبة» قرالب‎ | 
تصنع من مواد ركامية مترابطة» ونظرا لماميتها‎ 
فإنها تسمح بتخلل الهواء أو السائل في‎ 
القالب.‎ 


على البنى من المطر وحرارة الشمس والعوامل | 
الجوية الأخرى. يعتبر عنصرًا جماليًا للمدخل ا 
بتأكيد الاعمدة على جانبيه أو العقود المتكررة 
التي تلل المدحل أو واجهة المبنى . 
Portland blast furnace cement‏ 
إأسمنت ciment (m) portland du fourneau‏ 
الفرن العالي البورتلاندي: إسمنت ينتج عادة 
بطح خليط من ث الافران العالية 
المحبب والبرد فجائيًا .في الماء» وكلنكر 
الإسمنت البورتلاندي العادي» ونسبة من 
الجبس كمبطئ وحاكم لعملية الشّك. وقد 
ينتج بحرق الخبث المطحون (بدلا من الطفلة) 
مع الحجر الجيري. يتميز بحرارة إماهة 
منخفضة نسبيّاء ومقاومة عالية للكبريتات 
والكيميائيات» لذلك يستعمل في اعمال 
الوئة والبياض والبلاطء بالإضافة إلى 
الخرسانة الكتلية في المنشآت البحرية . ا 
Portland cement ciment (m) portland‏ | 
إسمنت بورتلاندي: إسمنت اصطناعي ينتج | 
بإضافة الكلنكر البورتلائدي إلى المكونات 
الاساسية (الحجر الجيري والمواد الطينية)» | 
وطحن الخليط وحرقه 
درجة حرارة عالية. توجد منه أنواع كثيرة: 
كالإسمنت العادي» والإسمنت السريع الشك 
(الذي يتصلد ويتم تماسكه في خلال نصف | 
والإسميك الوت | 
والإسمنت امقاوم للأحماض» وغيرها. أ 
يستخدم في الأعمال الإنشائية الخرسانية» | 
مثل الأسقف والارضيات والكمرات والبلاطات 
والركائز» كما يستخدم في المنتجات الخرسانية 
مثل المواسير والقوالب. | 
بورتلانديت: ‏ )( portlandite polad‏ | 
و08)011. معدن عديم اللون» يتركب من 
هدروكسيد الكالسيوم» ويتبلور في النظام 
السداسي. يظهر على هيئة الواح رقي 
Portland stone pierre (/) de portland‏ 
حجر پورتلاند: حجر جيري ضارب إلى | 
الصفرة يوجد بجز بورتلائد بإنجلتراء | 
ويتحول بالاء إلى مادة صلبة . | 
ضوء port light /eu (m) d'entrée de port‏ | 
مذخل الميناء: : مثارة صغيرة على رأس رصيف | 
اليناء أو في مدخله. 
portrait size (upright size) format‏ 
قعل راسي: في الطباعة.  (m) en hauteur‏ 
تع ا ومظهره العام حينما يكون 
الطبريع ذا سور بمناظر راسية» ااي "في 


| 
| 
| 
أ 
| 
| 
أ 
| 
أ 
أ 
أ 
ا 
ا 
| 
| 


في أفران خاصة ذات | 


ساعة من م 
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. الكابول الممتد إلى الخارج‎ 
portal crane grue (f) sUr portqde 


| مرفاع بوابي» ونش قَنْطّري: مرفاع (ونش) ذو | 


ذراع ممتدة» ومحمول على بوابة (قنطرة) ذات 

أربعة قوائم للتحرك على قضبان حديدية. 

portal cutting machine machine 0 

découpante èã portique 54‏ 
مكنة قطع قنطرية: في الصناعات المعدنية » 
مكنة قطع بالحرارة ذات عربة مستعرضة ل 
في منطقة قطع تحت راس (أو روس) قطع 
مركبة على العربة المستعرضة بين المدرجين 
الطوليين اللذين تتحرك عليهما المكنة. 70 

فقس portique‏ ف portal e presse (f)‏ 
بقوائم: مكبس فيه يتحرك راس الكبس 
(الكابس) بين قائمين في كل جانب. 

port-controlled fuel pump pompe (0 

ا essence 8 orifice de réglage‏ 8 
وقود مَحكومّة المَخْرج: في محركات 
الاحتراق التي يتم فيها الإشعال بالضغط› 
مضخة ذات كباس تستمد حركتها الترددية من 
عمود كامات متصل بعمود الإدارة» ويجرى 
التحكم في معدل تدفق الوقود منها بواسطة 


تغيير فتحة المخرج با يتناسب مع القدرة | 


المطلوبة . 
5 ول porter bar support (m)‏ 
قَضيب حمال: في التشكيل بالحدادة» عله 
تستعمل للإمساك بالكثلة في أثناء تطريقها. 
غالق port flap mantelet (m) de sabord‏ 
فشحات الكّتف: في السفن» غالق خارجي 
مستطيل أو بيضاوي الشكل» له مقصاتان في 
جانبه العلوي» ويستخدم في إغلاق الفتححات 
في أكتاف السفيئة العلوية على الجائيين 


بالقرب من السطح. وهو يفتح إلى الخارج 


للسماح بتسريب الماء. 

port-hand buoy bouée (/) de bãbord 

في الملاحة البحرية» عوامة إلى 
يسار مجرى لاج عند القدوم من جهة 
البحر» وهي تحمل رقمًا زوجيا ابتداء من 
العوامة الأولى. 

کوة: في porthole sabord (m); hublot (m)‏ 
السفن» إحدى الفتحات المستديرة في جانبي 
السفيئة أو منشآتها العلوية لإدخال الضوء أو 
السماح بالتهوية في أماكن المعيشة . 

رواق امل في portico portique (f)‏ 
امباني» عنصر اتصال بالمدخل الرئيسي للمبنى» 


ويكون مسقوفًا على عمد لحماية المترددين | 


portable mould 


مکان إلى آخر. 

portable mould moule (m) portatif قَالَب‎ | 

| تقالي: قالب صغير يستخرج من المكبس باليد 

ا لشحنه بالمادة المراد قولبتها أو لانتزاع النتوك” 

portable pillar épontille (f) démontable أ‎ 

9 تقالية: في النقل البحري» دعامة ذات 
اعدة مفصلية أو رأس مفْصّلي ويمكن تستيفها 


في وضع أفقي» وتوضع مثل هذه الدعامات 
| أحيائًا على جوانب فتحات العنابر لتسهيل 
عمليات التحميل والتفريغ . 


portable shaping marine 6taU-| Imer 
(m) portatif ية؛ مقشطة‎ 
أ نطاحة صغيرة يمكن نقلها بسهولة» تستخدم‎ 
. في ورش تصنيع العدّد (الإسطمبات)‎ | 
portable software /ogicie/l (m) portatif 
EE TE 
رامح قابل لتقل بُرنامج تقول: برنامج يصمم‎ 
وينفذ بحيث بمكن استخدامه على حاسبات‎ 
من أنواع مختلفة» ولا يعتمد في الغالب‎ 
على الخواص الذاتية للحاسب المستخدم عند‎ 


لعشم 


portable spot-welding machine 
machine (f) è souder par Polite 
transportable  ةنكم نة لحام بقعّة فة شه نَقَاليّة:‎ | 
الحام بقعة فيها يوصّل الإلكترودان والذراعان‎ | 
المتحركتان وترتيية تسليط الضغط توصيلاً‎ 
مرا بالمحرل الكهربائي وجهاز التحكم» وذلك‎ 
لتهيئة قدر محدود من إمكانية نقل المكنة أثناء‎ 
تشغيلها.‎ 
portable sprinkler method ا 6 ترد‎ 
(m) mobile d'arrosage par aspersion 1 
طريقة الرشاشات الَقَالية: طريقة للري بالرش»‎ | 
وتستخدم فيها أنابيب ثقالية صل ما بين‎ 
محطة الضخ والرشاشات» وقد تكون محطة‎ 
الضخ ذاتها ثابتة أو نقالية.‎ 
portable weir déversoir (m) portable 
هدار قالي: هدار صغير عريض العَتَب يستخدم‎ 
في قياس التصريفات في المساقي الحلقية»‎ 
ريمكن نقله من إحدى هذه المساقي إلى‎ 
. . الأخرى‎ 
portal-cantilever cutting machine 
machine (f) découpante ã encorbellement 
6 4 مَك قطع بوآبية ذات کابول: 8داوطا/دم‎ 
في الصناعات المعدئية» مكنة قطع بالحرارة»‎ 
مؤلفة من نوع بابي ونوع ذي کابول» بحيث‎ 
تتحرك عربة مستعرضة بين المدرجين الطوليين»‎ 
وتتحرك عربة مستعرضة أخرى على طول‎ 


أ 
| 
أ 
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فى غرف مقفلة» وتُضغط ضغطا موجبًا. 
draught (positive draft)‏ 14106وهم | فى مستوى أعلى من الرفوف المجاورة. 

سحب مُوجب: الضغط 2 05۲م (”) وة | إيجابية» صورة إيجابية: (7) الأددم لاغاهوم | 
السائد في فرن أو في المالك (الممرات) | صورة فوتوغرافية تحمل نفس توزيع الضوء | 
الغازية لوحدة توليد البخار عندما يزيد هذا | والظل كما هو في المنظر الاصلي المصور. 
الضغط على الضغط الجوي . ار رقاع positives‏ (اما) positive areas aires‏ | 
positive drive commande (9 positive‏ | موجبة: في الجيولوجياء أجزاء من قشرة 

إدارة امو في الهندسة الميكانيكية» إدارة | الأرض انتابتها حركة صعود بطيئة أدت إلى 
تُطلّق على أي نوع من وسائل نقل الحركة | انحسار البحر وقيام الجبال. 
الإيجابية» أي عندما يمتنع فيها درت | positive arteslan pressure pression‏ 
تفويت أو انزلاق. artésienne positive‏ (1) 
element iman (IFO‏ ممم | موجب: الضغط الارتوازي المناظر لضاغط 

عنْصر مُوجب: في الجيولوجياء مَعْلَم تركيبي | ,إستاتي أعلى من سط الماء الجوقي. 
أو منطقة واسعة ذات تاريخ طويل من معز positive booster OU‏ 
حركات الرفع المتواترة. قد يكون الرفع في | موجب: معز موص في دائرة كهربائية بكيفية 
شكل نسبي» أي إن المنطقة كانت ثابثة أو لم | امعية بحيت يُعَقل على ازْبَادَة اللمهد "اغى 
تهبط إلا قليلاً جدًا طوال تاريخها بالنسبة | إلى هذه الدائرة من مصدر خارجي آخر. ٠‏ | 
إلى المناطق السالبة المجاورة لها. ا positive confining bed couche (f)‏ 
positive feedback 5-0 (0) positive‏ | بق خاجزة مو. 


على سطح أحد الرواسخ عندما يظل دائمًا | 


encaissante positive 


تَعدبة م رة ا االات اتغلة | ئي الهيدرولرتجياء" طبفة اجره فى :الخزان 
رو ان مذبذب» وفيها الجوفي» تحتفظ الياه فوقها بمنسوب إستاتي | 
تعاد تغذية جزء من خرج الدائرة بصورة | أقل من ضاغط الماء تحتها. 


متطابقة الطور مع إشارة دخله لزيادة 


التضخيم الكلي . 


بلورة positive crystal cristal (m) 005itif‏ 
موجبّة: بلورة أحادية المحور تمتاز بان مُعامل | 
positive gauge pre ure pression (1)‏ انكارها للشعاع فوق العادي كبز مته 
ضط قياسي وليه : في ميكانيكا ۵/۲810۷ للشعاع العادي. الكوارتز مثال لهذا النوع 
الموائع» الفرق بين الضغط عند نقطة معينة | من البلورات. 
positive-displacement compre!‏ 


compresseur (m) volumétrique اط‎ 

positive ion (cation) lon (m) positit:‏ 5 الإزاحة ضغاط يتزايد فيه ضغط 
أيون موجبء كاتيون: أيون () can‏ | المائع لجار اش مع تناقص حجم الحيز أ 
يحمل شحنة موجبة. المغلن. ففي حالة الضغاط الترددي» يكون 
عَدْسَة lens lentille (f) positive‏ مومهم | هذا الحيز هو الأسطوانة» و في حالة الضغاط ا 
و يامرات عدسة الا (مُجَسَة) | الدوراني؛ يكون هو الغلاف المحتوي على | 
تجمع أو تركز الاشعة المحورية النافذة خلالها ١‏ الأعضاء الدورانية. 

| positive-displacement pump pompe . في بؤرة حقيقية‎ 

| 0 0 مضخة مو جة الإزا راحة:‎ | | positive modulation modulation (f) 
| تضمین موجب: في الاتصالات» مام | امفتخة احفر فبها اكب امقيس من السائل‎ 
| نظام لتضمين الموجة الحاملة إشارة الرؤية | داخل حيز مغلق» حيث يزاد ضغط السائل‎ 
| ليك برك اناا ليطن نمرج .كلما | ثم يطرد من المضخة. من أمثلتها: الآلية‎ 
| راد شطوع 'الضورة. وذلك بعكس «التضمين | الترددية المؤلفة من كباس وأسطوانة؛ والآليات‎ 
السالب» الذي يقل فيه الاتساع اللحظي كلما ذوات التروس أو الأرياش الدوارة.‎ 

زاد سطوع ال رة. | positive-displacement‏ 
قالب supercharger SUpreSSeUr (m)d | positive mould moule (m) Poel‏ 
موجب فى الصناعات اللدائنية» قالب | شان موب déplacement positif‏ 
ضغط (انضغاط) تنحصر فيه الادة المقولبة | الإزاحة: شحان تُفصل فيه الغارات أو الهواء 


ا 


وضع قائم» بعكس المطبوع ذي القع الافقي 
المناظر . 
POS see product of sums‏ 
positional tolerance tolérance (1) de‏ 
تجاوز مواضعي: : المقدار الإجمالي اام 
للتفاوت المسموح به لتعيين موقع سمّة 
موضعية فى المجموعة التى تكون هذه السمة 
عضرا فيها. والتجاورات الموضعية تتضمن 
التجاوزات بين المراكزء كما تتضمن التمركزية 
كحالة خاصة. وفي العادة» تورّع التجاورات 
الموضعية - حسب الحالة - إما في اتجاه ثنائي 
أو في جميع الاتجاهات حول المركز. 
position energy énergie (f) de position‏ 
طاق الوّضع: الطاقة التي تكتسبها وحدة الأوزان 
بسبب وجودها في وضع خاص (منسوبة إلى 
خط إسناد). 


ترتيبة ضٻط (7) الا©000]أومم posltioner‏ 


الوضع: رَبَاطَةٌ لحام تستخدم لمسك وتثبيت 
الشغلة الجاري لحامها 7 الأوضاع السيية 
الصحيحة لمكونات الشغلة» مع إمكان تغيبر 
وضع الشغلة أثناء إجراء اللحام الفعلي لجعل 
التُحامات في مستوى مريح لعامل أو عمال 
اللحام القائمين بالتشغيل . 

position error erreur (f) de position 


| حَطًا الموضع: في الطيران» الخطأ الذي يطرأ 


على قراءة جهاز السرعة الهوائية المبينة بسبب 
موضع ماح الضغوط الدينامية والإستاتية 
من هيكل الطائرة» و تَعَرض هذا الموضع 
للاضطرابات في انسياب الهواء النسبي. 
position head charge (/) de pO‏ 
ضاغط الوضع: في ميكانيكا الموائع» ضاغط 
(عثُر) ينتج من ارتفاع نقطة محددة فى مجال 
السريان عن مستوى إسناد (منسوب) معين. 
0( ا positioning of blanks‏ 
لدي موا اضع de positions des flans‏ 
الأغفال: في أشغال الالواح والشرائط 
توزيع مواضع الأغفال (البياضات) على 
اللوح أو الشريط . والتوزيع الأمثل هو الذي 
| يعطي أقل مقدار من الخردة. 
position weld soudure (f) 6 position‏ 
عة مشبيوطة الو ضع: : لحمة عملت في وصلة 
اقبط وَضنها لسهيل إجراء “عليه اللخام: 
الكهرباء positive posit‏ 
الإلكترونات» فتكون لديه قابلية لاحتوائها أر 
اجتذابها. ۲- فى الجيولوجياء وصف يطلق 


ت 
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e réserves (fpl) 
الاحتياطي المَحتَمّل: : في آبار  وواطاوودم‎ 
البترول» الاخصاطي الموجود في مناطق لم‎ 
يتأكنا إنتاجها بعد بالاختبارات العملية» وإن‎ 
أكدت البيانات المناحة وجود البترول بها‎ 
وإمكان استخراجه منها.‎ 
post poteau (m); montant (m) قائم: في‎ 
عمود من الخشب أو الحجر‎ -١ الإنشاءات:‎ 
عسي اف اعنباكاإلق اقام 7ت عمود‎ 
رئيسي يستعمل في التحميل» مثل قائم‎ 
. الْجَمَلون الخشبي أو الحديدي‎ 
post-cure 507واناه-أومم‎ (f) إنضاج لاحق:‎ 
في الصناعات اللدائنية» إنضاج الوحدة بعد‎ 
التصنيع بتعريضها لتسخين إضافي. ويْصَمَّم‎ 
هذا الاسلوت الفني لتحسين خواص‎ 
القرلبة. يستخدم الإنضاج اللاحق على‎ 
. نطاق واسع في إنتاج اللدائن المقوَاة‎ 
post-flight inspection inspection )١( 
après vol; visite () après vol النفتيش بعد‎ 
الذي يجرى على الطائرة‎ ١ الطيران:‎ 
عقب رجوعها من رحلتها.‎ 
postforming postformage (m) 
لاحق: في الصناعات اللدائئية» طريقة‎ 
لتشكيل الرقائق التي تتصلد بالحرارة» بعد‎ 
جعلها مَرنةُ بالتسخين. و عند التبريد فإن‎ 
. الرقيقة تحتفظ بالهيئة التي شككّلت عليها‎ 
postforming sheet feuille (/) 
postr able وح تشكيل لاحق: نوع من‎ 
ألواح اللدائن الرقائقية التي تتصلد بالحرارة»‎ 
. ويصلح للسحب وا التشكيل عند تسخينه‎ 
post-heating current courant م‎ 3 
postchauffage تار التسخين اللاحق: :فضي‎ 
اللحام بالمقاومة الكهربائية » التيار الكهربائي‎ 
الذي يمرر خلال لحمة مستكمُلة لتسخينهاء‎ 
وذلك لاسباب ميتالورجية عادة.‎ 
eating force force )[ 8 
postchauffageê و اتسين اللاحق: فى‎ 
مع الضغط»‎ E اللحام بالمقاومة‎ 
القرة التي يسلطها الإلكترودان على الشغلة‎ 
. في أثناء زمن سريان تيار التسخين اللاحق‎ 


possible 


post-l 


e 
في اللحام بالمقاومة الكهربائية مع تسليط‎ 


مط ضغط الإلكترود (القوة ة على وحدة | 


المساحة) النانجة عن قوة التسخين اللاحق . 


تحدث عند اضرم الكهربائي في الانابيب 
المخلخلة تمد إلى خلف الكاثود من 
افيه . 


positive rotay pump pompe (f) 6 


positive slip recu/ (m) post 
فى السفن» الفرق بين المسافة الفعلية‎ 
التي قَطعتها السفينة وبين المسافة المحسوبة من‎ 
عدد دورات الرفاص وختطوتةء علدنا تكون‎ 
الاخيرة هي هي الاكبر طولا. .ويعبر عن هذا‎ 
. التفويت بالنسبة المثوية‎ . 

positive source source (f) positive 5-5‏ 
موجب: في ميكانيكا الموائع» منبع يكون ف 
اتجاه السريان خارجا من نقطة المنبع» وتميز 
قوة المنبع رياضيا بعلامة موجبة. 

positive terminal borne (0 positive: 

طرف موجب: طرف ple (m) positif‏ 
يطارية». أو أي مصذر آخر.للفلطية». تسرتي 
إليه الإلكترونات فى الدائرة الخارجية . 
positive transmission transmission‏ 

إرسال مُوجَّب: إرسال الإشارات انهم (1) 
الزيادة فى شدة التيار أو شدة الإضاءة 
الابتدائية زيادة فى القدرة المرسلة 


positive water meter compteur (m) 
de volume عاد مياه فوج عداد میاه‎ 
ميكانيكي» فيه يتحرك عنصر القياس (کبَاس‎ 
أو كباسات تتحرك حركة ترددية» أو حركة‎ 
نصف دورائية» أو حركة ترنحية تحت تأثير‎ 
الضغط الفرقي في داخل المقياس. يسمى‎ 
أيضا « عداد مياه إزاحي؟.‎ 
positron positron (m) پوزٽرون: جسیم‎ 
أولي كالإلكترون من حيث كتلتهء إلا أن‎ 
شمحتته.. موبعية ولیت سالية ني :قد 'يسمى‎ 
. «الإلكترون الموجب»‎ 
positronium positronium (m) 
بوزيترونيوم: جسيم شبيه بذرة الهدروجين‎ 
يتكون من بوزيترون وإلكترون يدور أحدهما‎ | 
حول الآخر لفترة وجيزة تسبق تلاشيهما‎ | 
معا.‎ 
possible precipitation précipitation 
)( التسافط الممكن: عمق المطر 6اطاوودم‎ | 
وزمن تساقطه على حوض النهر خلال مدة‎ 
د‎ 


مارقة أثناء إجراء عملية القولبّة . 
positive movement mouvement 1ı 0 11‏ 


: déplacement (m) positif 
جبة: في الجيولوجياء حركة رفع أرضي»‎ 
. حقيقي أو نسبي‎ 
sequence séquence 
(0 PqSiivs.dê | de phases 
موجب: أفي الكهرباءء الاب الطوري الذي‎ 
يُناظر الترتيب الطبيعي للاطوار في نظام‎ 
متعداد الاطوار.‎ 
quence relay 
relais (m) fonctionnant sur la 
composante positive de la phase e 7 
تتابع طوري موجب: في الدوائر الكهربائية»‎ 
مرحل يعمل متوافقًا مع المركبة ذات التتابع‎ 
الطوري الموجبء للتيار 3 الفلطية أو القدرة.‎ 
positive-pı re head hauteur (f) de 
pression effective ضاغط مائعي م جأ:‎ 
في ميكانيكا الموائع» الضاغط الذي يناظر‎ 
. الزيادة فى ضغط معين عن الضغط الجوي‎ 
positive-pressure surface surface (0 
piézomérique positive سطح بيزومتري‎ 
موجب: في الهيدرولوجياء سطح پبزومتري‎ 
تقع جميع نقاطه فوق سطح الماء الجوفي.‎ 
positive-pressure vent valve 
Soapê (0 de sûrété ف‎ FARES ER 
صمام تنفيس بالضغط الموجب: صمام . يشل‎ 
بضغط أعلى من الضغط الجوي المكتنف‎ 


positive pha: 


positive-pha 


(المحيط). 
positive-pressure wave qnde (0‏ 
ا 
موجة ضغط و جبة: فى positive d' aval‏ 


ميكانيكا الموائع» مؤجة ضغط تتحرك في 
الاتجاه المضاد للسريان في مجرى. 
وعم 0( positive i pompe‏ 
یا ما في حيز 0 ندم 
النظر عن ارتفاع عمود الضغط 
(الشاغط) . وفي هذا النوع من المضخات» 
يتناس حجم التصريف مع سرعة الدوران. 
positive rake angle (m) de coupe‏ 
زاو جرف موجبة: في مقاطع posit,‏ 
التفريزء وجه السَن الذي يكون حدم القاطع 
في مقدمة سطح وجه الع 
positive rays rayons (mpl) positils‏ 
أشعة موجبة سيّال من جسيمات أشعة موجبة 


محددة 
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post-heating pressure time durée () | | potamology -01a0/og/6 (1) علم الأثهار:‎ 


الفرع من علم الهيدرولوجيا الذي يى 
بدراسة المجاري المائية المكشوفة . 

| ەم برمجة تستخدم أوامر خاصة صف كيفية‎ annealing recuisson (m) ف‎ pot 
| التلدين في وعاء مُققل: في هندسة الفلزات» | طبع رسم ما على الصفحة» وكطز مخزجائها‎ 
| تلدين (تخمير) فلز ما في وعاء مقفل للح | بالاستفادة بدرجة الوضوح القصري للطابعة‎ 


التسخين اللاحق . 
من تأكسد سطح الفلز و لمتع تكون القشور | والتي تتراوح بین ۰ ۳۰ و٠٠٠۲‏ نقطة في | post-heating time durée (f) de‏ 
الاكسيدية عليه . | البرصة الواحدة. 


المخرجات غير المرغوب فيها 
de la pression de postchauftage j | postscript (PS) post-scriptum (m)‏ 
ور 
لَه وف الصفحة: فى البرمجيات» لغة ‏ ضقط التّسْحْينِ اللاحق: في اللحام بالمقاومة 
الكهربائية» مده دوام ضغط الإلكترود المتعلق 


بأية دورة معالجة حرارية تجرى بواسطة 


ا رمن التسْخين اللاحق: ني 1296ه:/0اوهم 
َبْو الأوعية: pot arch four (m) Cress‏ | اللحام بالمقاومة الكهربائية » المدة التي درا 


post-storage test essai (m) après 


في أفران الصهرء فرن مساعد تسخن فيه | اختبار بعد التخزين: فى 8773935/1298/ | سريان تيار التسخين اللاحق . 


الاوعية أو البواتق قبل وضعها في فرن 
الصهرء وذلك لحمايتها من الصدم الحراري. 

بوتاريت: potarite potarie )( .Pdg‏ 
معدن لونه أبيض فضي» يتركب من خليط 
من البالاديوم والزئبق» ويتبلور في النظام 
متساوي الابعاد. 

بوتاس: كربونات potash polasse (f)‏ 
البوتاسيوم التجارية المحتوية على قليل من 
ر البوتاسيوم ٠‏ 

مخصب potash fertilizer engrais (m)‏ 
1 تابي“ سماد بو رناسي: potassique‏ 
مخَصُب اساسي» يوجد على نحو طبيعي» 
وبنسب مختلفة في كافة أنواع التربة» وقد 
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تزود التربة الزراعية بكميات إضافية منه تُنْقل 


اذا شن کن لاعن حب خاجة لامب | 


وخاصة في المراجل الاولى من نموها. يمكن 

صناعيًا إنتاج النوع المعروف مئه باسم سلفات 
البوتاس. 

potash soap savon (m) 09 56 

صابون بوتاسي» صابون رخو: نوع من 


الصابون اللينء وهو تملح البوتاسيوم | 


للاحماض الدهنية طويلة السلسلة. 
ہو إتاسيو, 01 potasslum potassium (m)‏ 
عنصر فلزي» فضي اللون؛ رمزه الكيميائي 
كاء وعدده الذري 1۹» و ورنه الذري 
۲ ونقطة انصهاره ۳ر۲ م 
ونقطة غليانه ۷١۰‏ - اكلام و وزله 
النوعي ١٦۸ر‏ ن بعض مركباته 
الكيميائية 5 البوتاسيوم» ونترات 
امه وكبريتات البوتاسيوم؛ وهي 


تذوب 


الهندسة الصناعي 


في الاء على نحو جيد) كمَحَصْبات | 


د كبلات الإجهاد المسبق 
تستخدم عادة في 


postulate postulat (m) 


ولیس له برهان رياضي. 


post-weld time durée )( 9 


ز زم اللحام اللاحق : في 05/8-5000898م 


اللحام بالمقاومة الكهربائية مع تسليط ضغط» 
المدة 
رمن الإبقاء على الضغط المسلط: 


وعاء» بوتقة : -١‏ عمومًاء أي (0) ٤0م‏ اهم 


وعاء يسخن من الخارج. -١‏ في صناعة 
الزجاج؛ وعاء من مادة حرارية» قد يكون 
مفتوحا أو مغلقّاء يستخدم في صهر الزجاج 
وتشغيله. ٠‏ 7- في الصناعات المعدنية 


» اختبار يجرى على بعض | إشعال post-lgnition post-allumage (m)‏ 
الاصناف المحرئة عند سحبها للتاكد من | لاحق: في المحركات ذات الإشعال بالشررء 
عدم فساد بعض أجزائهًا + اة "عنتما | 
تكون ذات عَمْرٍ تخزين محددة 
post-tensloned concrete béton 0‏ | 
نخر رسا مدو دة بعد armé postcontraint‏ 
التصلّد: نوع م دالوا الخرسانة سابقة | 
الإجهادء وفيه تف 
بعد تصلد الخرسانة. 
ر الجسور (الكباري) والمنشآت الضخمة . 
مسلمة ءال فَرضية 
بديهية: قانون عام نة المشاهدة العادية 


| اشتعال ناجم عن وجود بقع ساخنة فى داخل 
أسطوانات المحرك» لكنه لا يحدث إلا بعد 


بداية الإشعال. 
postmortem analysis analyse (f)‏ 
ا 
| التخليل بعد الخلل: في postmortem‏ 


الحاسبات» تحليل يجرى - بعد حدوث خلل 
ما أو بعد اكتشاف خطا فى تنفيذ ما - للتعرف 
على سيب الخطاء وذلك ,يفحص البيانات 
المسجلة في الحاسب حتى لحظة وقوع الخلل. 


post-office bureau (m) de poste أ مکنب‎ 


ن نهاية سريان تيار اللحام وبين بداية | 


رعا ٠‏ مصنوع من مادة حرارية بصب فيه الفلز | 


المصهور غهيدا لنقله إلى مرحلة تشغيل تالية . 


potable potable; buvable صالح لر ب:‎ 


ما يمكن شربه دون أن يؤذي الصحة. 


potable water eau (/) potable میاه‎ 


صالحة للشرب: مياه خالية من التلوث؛ لا 
طعم لها ولا رائحة» مطهرة من الجراثيم 
والشوائب الضارة بالصحة. رهي الياه المهياة 


ا :وهو عنصر ضروري لتركيب | للاستعمالات البشرية والمنزلية. 
الاحماض الامينية» ولا تنمو النباتات في | potamologlc geography géographie‏ 
غيابه بالرغم من أنه لا يدخل في تركيب | جغرافيا الأنهار: دراسة  potamologique‏ (1) 


الانسجة الحية» وتمتصه النباتات على هيثة 
أيونات بوتاسيرم . 


هاا يتصل بالانهار» سواه ما كان مرتبطا 


| بالطبيعة أو بالإنسان ونشاطاته في هذا المجال. 


بريد: مكتب للخدمات البريدية» مثل بيع 
طوابع البريد والدّمغات ٠‏ وتسلم وتسليم 
وتسجيل الرسائل والطرود» وصناديق التوفير؛ 
والاستعلامات البريدية» إلى يتكون من 
صالة للجمهور ومكاتب تطل, على الصالة 
من اخلال نوافد صغيرة: و قد بلح بةأقتم 
للمكالمات التليفونية الداخلية رالخارجية» 
ومكتب لإرسال البرقيات والفاكسات, 

post-office bridge وأأه6‎ (f) ف‎ pont 
َنْطرةٌ مكب البريد: فى الكهرباء» مجمرعة‎ 
من المقاومات المضبوطة والمعايّرة موضوعة‎ 
داخل علبة» وتكون ثلاث أذرع من قنطرة‎ 


. ا‎ 
postorder tree traversal سح شجريٍ‎ 


مسح شجري ينتهي بجر الشجرة الفرعية 
الثنائية اليسرى» ثم بإجراء مسح شجري 
ينتهى بجذر الشجرة الفرعية الثنائية اليمنى؛ 
وفى النهاية جذر الشجرة الأصلية . 

Postprocessor postprocesseur 0‏ 
نام تشغيل لاحق: في البرمجيات؛ برنامج 
يؤدي بعض العمليات على مُخرجات برنامج 


آخر» مثل: الصياغة» أو حجز أجزاء 


potassium lodide iodure (m) de 
بودید البوتاسيوم: ا6ا. بلورات "0145/110م‎ 
لرنها أبيض» تذوب في الماء وفي الكحول»‎ 

وتصهر علد ام يستعمل في الطب 


را للبول ومنفنًا للبلغم» وفي التصوير | 


الفوترغرافي؛ كما يستعمل كاشمًا تحليلبًا . 


potassium manganate manganale‏ ا 


(m) de potassium : جنات الپوتاسبو‎ 


04. بلورات لونها أخضر غامق؛ | 


تذرب في الماء» وتنحل عند 1۹١‏ م. 
تستعمل كاشفًا تحليليّاء وعاملاً مؤكسداء 
رمطهراء كما تستعمل في الطباعة والتبييض 
وتئقية الباه والتصوير الفوتوغرافي 
potassium nitrate nitrate (m) 8‏ 
ترات البوتاسيوم: potassium .KNOg‏ 
بلررات قابلة للالتهاب» لونها أبيض» تذوب 
في الاه؛ وتنصهر عند ند ۷ تستعمل 
سماد وكاشمًا تحليلياء وفى المتفجرات 
والثغاب والالعاب النارية. 7 
potasslum nitrite nitrite (m) de‏ 

ثرت الوناسبو .KNO2:‏ مادة potasslum‏ 
بيضاء متميعة تتصهر بين ۲۹۷ و 5480م 
تذوب في الماء ولا تذوب في الكحول» 
وتتفجر نر ق ۵00۰ م. تستعمل كاشفا تحليلياء 
كما نستعمل في الطب رفي المتفجرات 
رالالعاب الثارية . 

potasslum oxalate oxalate (m) 8 7‏ 
اكسالا تاسيوم: potassium‏ 
H0‏ 4. بلورات عديمة اللون 
والرائحة» تذرب في الماءء وتنحل عند 
تسخبنها. تستعمل في الكيمياء التحليلية 
ني التصوير الفرترغرافي؛ كما تستعمل في 
الطب رالتفجرات والألعاب النارية . 

potasslum perchlorate perchloralê 
(m) de potassium ١موبسأنر وق كلورات البور‎ 
بلورات عديمة اللون» مؤكسدة‎ 0 


رمتفجرة» تلوب في الماء 0 تذوب 0 


الكحرل» و تتحل عند ٠ ٠‏ تستعمل 
كاشنا تيليا وعاملة 0 فلي 
المتفجرات والطب والالعاب النارية . 1 
potasslum permanganate‏ 
permanganate (m) de potassium‏ 

برمنجنات البوناسيوم: .M04‏ بلورات لونها 
أرجواني تلوب في الماء؛ ولها مذاق حلو. 
تتحل عند لا م» وتنفجر عند ملامستها 


لاد نابلة للتاكسد. تستعمل عامل مؤكسد) | 
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يستعمل في الطب والصابون والتصوير | 


الفوتوغرافي . 

lum chlorate chlorate (m) de 
. كلورات البوتاسيوم: و0۱0‎ 

بلورات شفافة» عدية اللون» أو مسحوق 

أبيض نقطة انصهاره م يلوت في الماء | 

وفي الكحول وفي القَلْوِيّات. يُستعمل عاملا 


potassium 


مؤكسداء داق المتفجرات والثقاب» وفي | ıslum-argon method méthode‏ 
| طريقة الپوتاسيو ¢ (au potasslum- argon‏ 


الطباعة على المنسوجات وفي صنع الورق. 
potassium er chromate (m)‏ 
كرومات البوتاسيوم: de potassium‏ 
0 بلورات لونها أصفرء تنصهر عند 
۹۷1 م» تذرب في الماء ولا تذوب في 


الكحول. تستعمل كاشفا تحليليّاء و وسيطا | 
لمركبات الكروم» كما تستعمل في الطبء | 


وفي صنع المينا والأحبار. 
potasslum cyan: cyanate (m) de‏ | 
سيانات البوتاسيوم: potassium .KOCN‏ 
بلورات. هدجه الروت اتذؤب. فن الا 
تستعمل مبيدا للاعشاب رفي صنع العقاقير 


potassium alum 


potassium alum alum (m) de potasse: 


)804(g.12H0‏ اهكا. كبر 
والبوتاسيوم المائية ٠»‏ بلورات ب 
لهاء تذوب في الماء. تستعمل في الادوية» 
ومساحيق الخبيز» والصباغة» وصنع الورق» 
والدباغة . 


ت الالومنيوم 
اء لا رائحة 


والازجون: طريقة لتاريخ (تقدير عُمْر) عيئة 
جيولر اس مقدار الأرجون الذي تراكم 
في كنان الصخر بسبب تحلل البوتاسيوم المشع . 
potasslum arsenite arsénite (m) de‏ 
زر رنيخيت البوتاسيو, 01 potassium‏ 


(۸۳)۸802. مسحرق لونه أبيض بي 
استرطاي؟ سام» يذوب في الكحول. بح 
ببطء في الهواء. ويستعمل في الطب وني 
الكشف التحليلى . 


potassium bicarbonate bicarbonate 


| بیکربونات البوناسيوم: 7/نالووهامم ۵8 (”۳) 


potasslum cyanide cyanure (m) de‏ | و00٥۸۳1.‏ مسحوق لونه أبيض أو بلورات 


polassium „KCN سيانيد البوتاسيوم:‎ 


بلوزات»بعميعة» الولها ايس منانة» "تلوب | 
ستعمل في | 
استخلاص الفلزات» وفي الطلاء الكهربائي» | بيكرومات البوتاسيوم: 
| «100:0. بلورات لونها أحمر مصفرء 


في الماء وفي الكحول. 


كما يستعمل في إبادة الحشراث. 


potasslum ferricyanlde f/erricyanure 


حديدو سیانید (m) de potassium‏ 
البوناسيوم: و(0۸)٥۴و).‏ بلورات لونها 
أحمر» اة تذوب في للماء» ولحل عند 


شفافة عديمة اللون. تستعمل في مسحوق 

اطقيق) .ولي الطب مضابا للحمرضة , 
potassium bichromate bichromale‏ 

(m) de potassium 


سافة» اتلوب في الماء. ولا اتدواب في 
الكحول. تتصهر عند "م وتنحل عند 

م. تعمل كاشفا تحليليًا وعاملا 
مؤكسداء كما تستعمل في المتفجرات والثقاب 


التسخين» تستعمل في الطباعة وفي صباغة | والطلاء الكهربائي؛ وفي دباغة الجلود. 


الصوف. 
potassium ferrocyanlde /errocyanure‏ 
| حديدو سيانيد (m) de potassium‏ 


البوتاسيوم: ©م/ا3.و(58)010و6ا. بلورات | 
| لونها أصفر. تذوب في الماء» ولا تذوب في | 


الكحول. تستعمل كاشقا تحليليا» وفي الطب | 


potasslum bisulphate bisu/fate (m) 
08 م0455/1٩۸ ثاني كبربتات الپوتاسبوم:‎ 
بلورات عديمة اللون» تذوب في‎ .K۳8©۾‎ 
”م. تستعمل في صنع‎ ۲٠١ الماء» وتنصهر عند‎ 
السُخَّصَات (الاسمدة)» وفي حفظ الأغذية.‎ | 
potasslum bitartrate bilartrate (m) de 
potassium 


والمتفجرات» وفي المعامّلات الحرارية | ناي طَرْطرات البوتاسيوم: 
.KHC,H,Og ١ potassium hydroxyde (caustic‏ بلورات أو مسحوق لونه 
hydroxyde (m) de potassium;‏ (طاوهؤوم ١‏ ابیض» يذرب في اماء. يستعمل في مسحوق 
هدر وكسيد  potasse (1) caustique‏ | الخبيزء وفي الطب» وفي صناعة الأغذية. 
الپوتاسيوم» الپوتاسًا الكاوية: ۸0۲. جسم | potasslum bromide bromure (m) de‏ 
جامد» لونه أبيض» سام وأكال» يذوب في بروميد البوناسبوم: ۸8۲. بلورات potaselum’‏ 
الماء» وينصهر عند لد يستعمل اشقا | استرطابية» لونها أبيض» ومدافہا مق تذوب 
تحليلياء و وسيطا كيميائيّاء ويدخل في صنع | في الماء وفي الجلسرين» شحيحة الذو ؛ في 
الصابون وعيدان الثقاب. | الكحول وفي الإتير» تنصهر عند r.‏ 


س س 


إمُكانات | 


potential scattering 


potential energy énergie (1) potentlelle 
الطاقةٌ الكامنة» طاقة الوضع‎ 


: الطاقة التي ا 
يكتسبها جسم ما يسبب موضعه أو تشكله. 
مقدار الشغّْل الذي يستطيع الجسم أن يبك | 
عند مروره أو انتقاله من موضع معلوم إلى 
موضع إسناد معين» أو من حالة معلومة إلى 
حالة إسناد معيئة» يكون مقياسا لطاقة وضع 
هذا الجسم. 

potentlal evapotranspiratlon 

evapotranspiration (f) potentielle 
خرتتح: المياه التي يستخدمها النبات‎ 
في فترة نموه» مضافًا إليها البخر من التربة‎ 
متى كان محتواها الرطوبي كافيًا الحاجة‎ 
الثبات طوال وجوده بالارض.‎ 

potential fall chute )١( de 6مم‎ 8| 


اخفاض الجَهُد: هبوط الجهد بالقرب من 
الانود أو الكاثود بسبب شحنة الحيز. يقال | 
له عند الأنود « انخفاض أنودي »٠‏ وعند | 


.٩ الكاثود « انخفاض كاثودي‎ 
potentlal gradlent gradient (m) de 


مء د 


تدرج الجهد: عند نقطة معيئة هر اواا١6ا0م‏ 


فرق الجهد لوحدة الطول مقيسًا في الاتجاه | 
الذي يعطي أقصى قيمة» وعندما تنشا قرة | 


كهربائية عن فرق الجهد فإنها تساوي التدرج 
في الجهد. الوحدة العملية لتدرج الجهد هي 
القلط/ سم . 

potent! ١ Image image (f) de potentiel 

صورة الجهْد: شحنات كهربائية يُستعان 
بها لتحديد المجال الكهربائي الذي ترلد, | 
شحنات كهربائية ثابتة بجوار موصل ناقل. ١‏ 
ولتحديد هذا المجال» يستبدل بالموصل 
وشحناته السطحية الثابتة المتولدة بالحث شحّة 
واحدة أو أكثر من هذه الشحئات التخيلية. 


potentlal Ilmit /imite 0 01 apport 


الح المتوقع ا الت الطبيعي: ۵ا2ہ 
في ا أقصى معدل لضخ المياه 


من خزان جوفي خلال فترة رمنية محددة؛ | 


بصرف النظر عن تكاليف الضخ أو سحب 
المياه امنه. 
ا potentlal of charged body‏ | 
جد الجسم (m) d'un corps chargé‏ 
اة حالة شحن الجسم التي تحلاد 
سريان الكهرباء منه أو إليه. 
potential scattering diffusion ()‏ | 


استطارة جهلدية: في الفیزياء» ‏ 6708/8امم 


الاستطارة التي تحدث عن ارتداد الإشعاع من | 
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potato sorter and grader 
trieur-calibreur (m) de pommes de tere 


مک قرز وتدريج البطاطس: إحدى مكنات | 


6 «الحاصيل ا ية حدم فر 
البطاطس وتدريجها (أي تصنيفها) وفقًا 


لاحجامها عن طريق قلب على هيثة دارة | 
0 سلكية دوآارة (متشابكة الأسلاك)ء أو | 


شيكة سلكية ترددية . 
1 البواتق» pots‏ ف (1) pot clay argile‏ 
طين الأؤعية: طين حراري يصلح بصفة 


خاصة للاستعمال في صنع بواتق صهر | يوسيانات البوتاسيوم: 


,الفولاذ (الصلب) وأوعية صهر الزجاج. 
حون كبو ن: فرق (n)‏ /6//م6ادم potentlal‏ 
| الجهد الكهربائي بين أية نقطة في د 
كهربائية وبين الأرض» على أن يكون جهد | 
الارض مساويًا للصفرء و يعبر عله بوحدات 
القلط , 

| potentlal barrler barriêre 0 بن‎ 

| حاجز ج 4 : -١‏ في الفیزیاء» 06۸6م 

حيز عالى الجهد يتعين على الإلكترون (او أي 
| جسيم مشحون) أن يخترفه ليخرج أو يدخحل 
إلى نواة الذرة. في الإلكترونيات» 
فرق الجهد الناشئ عند ملتقي الشطر الموجب 
بالشطر ا في مادة شبه موصّلة بسبب 
وجود طبقة النضوب» ريمكن زيادته أو 
إقلاله بتسليط جهد انحيار على ال لتق . 


potentlal difference différence 0 ge‏ ا 


فرق للك مصطلح يعني الفرق 161٥م‏ 
في طافة الرضع بين نقطتين» وقد تكون 
الطافة كهربائية أو حرارية» إلخ. ولكن 
المصطلح يستعمل في الهندسة الكهربائية 
بصفة خاصة؛ ويعني الفرق في طافة الوضع 
الكهربائية بين جسمين نين. ويطلق 
أيضًا على الفلطية بين نقطتين في شبكة 
| وقد يقتصر المصطلح على لفظ 
| «جهد؛ نقط مع الإبقاء على التعريف . 

potentlal divider e (me e 
potentiel مج ر اجه مقسم الجهد:‎ 
مقاومة عليها نقطة ار عدة نقاط توصيل‎ 


| مصدر للتيار المستمر أو التيار المتردّد» ويمكن 


| الحصول منها على جهرد اقل من جه 
| المصدر. 


potential drop chute )( de potentiel 1 


| هبو الجهد: : فرق الجهد بين نقطتين في دائرة 
کرای 


| كبريتات الپوتاسیوم: ۸80 . 


| ابتطاطسء 


مَكنَة ززع البطاطس: 


وكاشمًا تحليليًا ومطهراء كما تستعمل فى 
الأصباغ والتبي 
potassium sulphate su/fate (m) de‏ 


potassium 
بلورات «عدمة, اللونة» اتوب فى الما ولا‎ 
م.‎ ۱١۷۳ تذوب في الكحول» تنصهر عند‎ 
تستعمل اشفا ليلا ومختصيًا (سَمام):‎ 
كما تستعمل في الطب وفي صنع الالومنيوم‎ 
. والزجاج‎ 

potasslum thiocyanate thiocyanate 
(m) de potassium 
بلورات متميعة» عديمة اللون‎ »5 
في الماء وفي الكحول»‎ E والرائحة»‎ 
م. تستعمل کاشقا تحليليّاء‎ ٥۰۰ ولحل عند‎ 
وفي الصباغة والطباعة على المنسوجات وفي‎ 
التصوير الفوتوغرافي.‎ 

potato pomme (f) de terre 
البطاطا: محصول من أهم المحاصيل الخضريةء‎ 
يزرع في معظم البلدان التي تتميز بالدفء‎ 
واعتدال المناخ» ويستعمل في تغذية الإنسان‎ 
وحيوانات المزرعة. تزرع البطاطس في‎ 
صفوف» وتمتد جذور درناتها وتاخذ في‎ 
الانتشار نحت سطح الارض مكولة درئات‎ 
أخرى جديدة. كانت رراعنها ادود في‎ 
حقول صغيرة عندما كانت تررع و تخصد‎ 
باليد» أما الآن فإنها تزرع على نطاق واسع‎ 
بعد إدخال الميكنة فى عمليات زراعتها‎ 
٠ وعدمتها رخضادها.‎ 


potato harvester moissonneuse (f) de 
رس‎ 


مكنة حصاد البطاطس: 


pommes de terre 
حصادة جامعة. تستخدم لفصل البطاطس‎ 
واقتلاعها من التربة» وحملها أو دفعها إلى‎ 
أوعية خاصة لجمعهاء وقد تود بترتيبة‎ 
أخرى لنقلها إلى مقطورات الشحن.‎ 

potato planter planteuse (/) de 
pommes de terre كه زر‎ 
مكنة أوتوماتية أو شبه أوتوماتية» لوضع‎ 
البطاطس (غرس التقاوي) في مراقدها‎ 
بالتربة في صفوف متوازيةء وعلى مسافات‎ 
محددة» ثم إهالة التربة عليها لتغطيتها.‎ 


potato plough arracheuse (/) de 


مجرات اقتلاع البطاطس : 6/8) 08 807710185 


نوع من المحاريث يستخدم لرفع البطاطس 
إلى سطح التربة. وقد يزود بترتيبات خاصة 
(كشبكة سلكية تتحرك حركة ترددية) لاقلا 
البطاطس وجمعها وتكويمها في صفوف. 
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potential transformer 


اكز تحصاتمن ميكانيكية وغارلة 'وذلك 
بغمره وتشريبه تمامًا في راتینج صب. تتم 
إزالة الغار من الراتينج عادة تحت التفريغ 


لنجنب حدوث جيوب هوائية. و الراتينجات | 


ة المستخدمة في هذا المجال هي 
راتينجات الإيبوكسي . وتستخدم هذه الطريقة 
في تصنبع الدوائر الإلكترونية الحساسة 
والرقيقة . 


الدواجن: الطيور الداجنة (/) واالهام» poultry‏ | 


التي يجرى تربيتها في المزارع أو البيوت 


للحصول على بيضها أو لحمهاء ٠‏ كالدجاج | ر 


والكتاكيت» والديوك» والبط والإوّرْء وغيرها. 
تربية )1( poultry farming aviculture‏ 
الدواجن: سلسلة من العمليات تتناول تنمية 
الثروة من الطيور الداجنة» وتشمل التخصيب» 
وجمع البيض وفقسه» وتحديد جنس 
الكناكيت» وتغذيتها ورعايتها وتحصيئهاء 
وعزل المصاب منهاء وما إلى ذلك حتى 

تسریقها. 
پاوند: رحدة من وحدات ‏ ()) ټ/v// pound‏ 
قياس الورن في النظام البريطاني للقياسات» 

وتساري نحو 101704 , ٠‏ من الكيلوجرام. 
پاوندال: رحدة قياس /702نادم لهكدسهم 
القرة في النظام البريطاني للقياسات» وتساوي 

4 * نیوتن. 
و 0 5 باون pound-force l/ivre-force )( il,‏ 
رحدة قياس القوة في النظام البريطاني 
للقياسات. وتقدر بحاصل ضرب كتلة الجسم 
بالبارئد» في التسارع بالقدم / الثانية / الثانية» 
مفسرمًا على ثابت التحويل. قوة الپاوند 
تساري نحو 401,04 قرة جرام (في النظام 
المثري للقياسات) . 
pounding bocardage (m);’ êohouement‏ 

لطم: : ارتطام الأمواج العالية بالسفينة في (57) 

أثناء تمركهاء ما يؤدي إلى ارتفاعها ثم 
انخفاضها بعلف, 


| pouring basin bassin (m) de, 008 


الم اي السباكة, الرملية» وعاء 


في أعلى القالب 57 إليه الفلر | 


ع من البردقة فيوجهه إلى مجموعة 


pour polnt polnt (m) d'écoulement û 
الانصبا. نصباب: إحدى خواص الوقود السائل‎ 


و 


potholes marmites (fpl) torrentielles 

مطبات» وهدات: حفر أسطوانية في القاع 
الصخري لبعض الانهارء قد يصل قطرها 
إلى 70 مترا ویزید 'عمقها علئ آ٤‏ :أفتازه 


وتنشا من الحركة الدورائية. لحتات الصتخور | 


والرمال بالدوامات. 
diagramme (m) de‏ ودام Potler‏ 
0 7 
: مخطط اتجاهي بن 


Potier 


العلاقات بين القلطية والتيار في مولد التيار | 


المتردد. 
Potler's reactance réactance (f) de‏ 
مفاعلة بوثييه مفاعلة الآلات Potier‏ 
الكهربائية 
من مخطط أداء هذه الآلات والتي يمكن 
بواسطتها معرفة ة رَد فل عضو الإنتاج رميزات 
اداه هذه الآلات في ظروف التشغيل المختلفة . 
عم الصلاحیة: فى امم 00 (/) وأ ٤اا‏ ٤م‏ 
الصناعات اللدائية» مصطلح يطلق على 
اطول مدة يظل خلالها راتيئج سائل» مند 
خلطه بحقار أو مذيب أو أية مادة إضافة 
أخرى» بحالة صالحة للاستعمال: 
مغنطيس ١0م‏ 90 )”( /3/780 pot magnet‏ 
وعائي: مغنطيس يستخدم عادة في مَكَبْراتٍ 
الصوت ذات الجودة العالية. يََخذْ المغنطيس 
شكل وعاء طهي» ويحتوي على كلب 
مركزي وغطاء بمثلان دائرة فيض مغنطيسي 
مغلقة» وذلك لتقليل الفقد في الفيض 
المغنطيسي إلى القيمة الصغرى. 


potted elrcuit circuit (m) surmoulé 


دائرة وعائيّة: دائر 
ومغمورة في الزيت ومحتّواة في وعاء معدني. 
Potter«Bucky dlaphragm diaphragme‏ 
ڪا پو ر و بُکي: (m) de Potter-Bucky‏ 
في عمليات التصوير بالاشعة السينية» شبكة 
معدنية توضع بين الجسم المراد تصويره وبين 
| اللوح الفوتوغرافي الحسّاس. وذلك لنم 
ادنع افدر ا انزلا ا 
| الحساس. وتتحرك الشبكة حركة سريعة 
انجاه عمودي على اجار الاشعة أثناء فترة | 
التصوير حنى لا يظهر ظلّها على الفيلم : 
| القَخا ياث: مصطلح 
عام يطلق على مجموعة كبيرة من المنتجات 
التي تصنع من الطين وحده» أو من الطين 


الطبيعية» وتعرف بأنها درجة الحرارة المثوية | مع مواد أخرى. 


نحت تاثير ثفله. 


التي يبدا عندها السائل في التدفق تدفقًا حرا | potting enrobage (m) dans un réclplent‏ | 


| لمان في الصناعات اللدائنية؛ طريقة لإكساب 


المتزامنة التي يمكن الحصول عليها | 


ة كهربائية مشكلة للنبضات | 


| pottery poterle 0 


سطح النواة دون أن يكون للإشعاع أثر ما في 


باطنها. 
potentlal transformer {ransformateUr‏ 
E‏ 
| محوا 1 الجهد: محول (m) de tension‏ 


كهربائي يُرّصّل مله الابتدائي بمصدر الجهد» 
ويرصّل ملفة الثانوي بجهارا :ما (للطمتر 
مثلا)؛ وبهذا يعزل الجهار عن مصدر الجهذ. 
00 08 للد potential well puits‏ 
بر الججهلد بر الكمون: وصف ر لیر 
منخفض الجهد في حاجز جهدي» إذا وجد 
فيه جسم مشحون تعين عليه إما أن يقفز فوق 
الحاجز أو أن يتسرب خلال نمق ف 
yield apport (m) potentiel‏ 
| الإيراد المتوقّم» الإيراد المَحْتَمّل: في خزانات 
مياه الجوفية» أقصى تصريف يحتمل سحبه 
من المياه دون تعريض للمخزون الجوفي . 
potentiometer potentlomêtre (îm),‏ 
مقياس ال جهد» بوتنشيومتر: جهاز كهربائي 


potentiometric pressure gauge 
manomêtre (m) potentiométrlque 
مقباس ضط بوتتشيومتري: جهار ضنط مرن‎ 


مزود ‏ بمقياس جهد (بوتنشیومتر)» 
إشارات النبضات الميكانيكية المتولدة 
أثبوب بوردون 

قياس 0( potentlometry potanilométne‏ 
الجهيد البوتتديومئرية: استخدام مقياس 
الجهد (البوتنشيومتر) لقياس القوى المحركة 

| الكهربائية؛ فضلاً عن تطبيقات هذا القياس. 

3 
potentlostat potentiostal (m) میت‎ 
0 

الجهد بوتلشيوستات: جهار كهربائي لتثبيت 
جهد الإلكترود في دائرة التحليل الكهربائي 
حین نتغير ظروف الإلكتروليت أو ظروف 
سطع ا 

| فرن و ,عائي: pots‏ ف pot furnace four (m)‏ 
-١‏ في هندسة الفلزات: فرن تكون فيه 
الشحئة المراد صهرها موضوعة فى وعاء» 
وبذلك تكون معزولة تمامًا عن اللهب وعن 
جر الفرن» وفي الوقت نفسه يكون ذلك 

| بمثابة وقاية لها من درجات الحرارة العالية. 

۲- في صناعة الجا فرن لصهر الزجاج 

| في أرعية ا في الفرن. 


1035 power-assisted steering 


powder explosif (m); poudre ()  :دوراب‎ 
. عام يطلق على المتفجرات‎ e 

مسْحوق» ذرور: : تجمع powder poudre (f)‏ 
سائب (غير متماسك) لجسيمات يقل مقاسها 
عادة عن ٠٠٠١١‏ ميكرومتر. 

powder carburizing cémentation (f) ف‎ 

كر ة بالمساحيق: في هندسة la poudre‏ 
الفلزات» عملية كربنة للفلز تجرى في وَسّطٍ 
مکو 0 من مساحيق متكتلة . 

powder clutch embrayage 0 1 

قابض مَسْحوق ا : قابض poudre‏ 
کهرمغنطيسي» وفيه يملا الحيز بين عضوي 
القابض بمسحوق مغنطيسي جاف ناعم» 
بحيث تتماسك جسيماته معًا عند تسليط 
مجال مغنطيسي عليهاء مَكَونة وى احتكاكية 
بين عضري القابض . 
powder cutting oxycoupage (m) û la‏ 

القطع بمسحوق: قطع بالاکسجین» لهم 
وفيه يُحقن مسحوق ملائم في تيار أكسجين 
القطع المتدفق لزيادة فعالية عملية القع . 
powder density masse (f) volumique‏ 


كاه المَسْحوق: كتلة وحدة الحجم من 


ستتيمتر جرام في الثانية» في النظام المتري + مسحوق مضاهٌ للتآكل. 
للقياسات» وبالو. حدة قدم پاوندال في الثانية powderless etching machine‏ ¦ 
ق النظام البريطاني للقياسات. وتقاس في ي TACIN (J 8 orea sarê HOU GE‏ 
اكه الكهربائية بالوحدة واط أو كيلوواط آله حفر بدون مسحوق: آلة لحفر الاسطح 
معبّرةَ عن حاصل ضرب مربّع شدة التيار ٠‏ الطباعية البارزة (الكليشيهات) بطريقة سريعة 
الكهربائي في المقاومة المار بهاء أو حاصل تجرى في مرحلة واحدة وبدون استعمال 
شارت انلها الكهرباني:فيشالة یار مسحوق مضاةً للتآكل. 
powder metal métal (m) pulvérisé; power ampllficatlon amplification (f)‏ 
تَضْخيم القذرة: النسبة بين 87©9ووأنام 09 poudre (m) métallique‏ 
تغيير صغير يجرى إحداثه في قدرة الخرج | يتا ناعمًا دقيقًا على | 
وبين التغيير المناظر في قدرة التحكم عند 
حمل معين وفي ظروف تشغيل معيئة. 
power amplifler amplificateur (m) de‏ 
مُضَكُم القارة : جهاز كهر بائي puissance‏ 
يصضمم أساسًا لتضخيم قدرة إشارة كهربائية 
أكثر من تضخيمه لأي من القلطية أو التيار. 
power angle angle (m) de puissance‏ 
زاوية القدرة: فى الآلات الكهربائية الدوارة» 
وخاصة الآلات التزامنةء الزاوية الكهربائية 
بين القوة الدافعة الكهربائية للعضو الساكن 
وبين القوة الدافعة الكهربائية للعضو الدوار. 


power-assisted brake Sero rain (m) 


هيئة مسحوق . 
powder metallurgy métallurgie (/) des |‏ 
ميتالورجيا المساحيق: فرع من علم 0005م 
الفلزات (اليتالررجيا) يتناول كيفية إعداد 
المساحيق الفلزية وتوليفها وتدميجها وتلبيدهاء 
تمهيدا للحصول على منتجات مشكلة تشكيلاً 
نهائيا. 


powder method méthode (/)‏ 
des‏ 0( بيدا Debye-Scherrer;‏ 
طريق بقة 5 الساحيقء طريقة ة دباي poudres‏ 

وشيرر: طريقة لتحليل المواد المسحوقة عديدة 

البلورات باستخدام الاشعة السينية أو الجامية 


فرملة عور فرملة مؤازرة : في السيارات» أو النيوترونية. مسحوق سائب. 
فرملة مزودة بترتيبة آلية تعمل على تقليل powder diffraction photograph | powder moulding moulage (m) des‏ 
الجهد المبذول من قائد السيارة للضغط على إ قولبَة المساحيق: احد أساليب 5 االصورة (m) de poudre‏ 180/0918/7179 


دواسة الفرملة» حيث تقوم تلقائيا بتكبير هذا 
الجهد ومضاعفته لإعطاء التاثير الفرملي 
المطلورب. وقد تكون ترتيبة التعزيز تخلخلية 
أو هيدرولية . 

powerassisted control commande 

(0 servomotrice partielle سطع توج‎ 

معضد آليا: سطح توجيه تكون القدرة اللارمة 
لتحريكه مستمدة أساسًا من وسائل كهربائية 
أو هيدرولية أو تستخدم الهواء المضغوط؛ وذلك 


التشكيل اللداثني لمنتجات مختلفة الاشكال 
ok‏ حيث يوضع المسحوق في قالب» 
ثم يسخن لينصهر بداخله متخذا شكل 
القالب عندما يتصلب مرة أخرى. 
powder train cordeau (m) détonant‏ 
شربط البارود: شريط متفجرات مر للتدمير 
بالحرق. 3 
dla‏ لبه powder washing rabotage‏ 
الاجتراف بمسحوق: في الصناعات 0108م 


الفوتوخرافية يوه المساجيق: فى هة 
الفلزات» مط تصويري يبين حيود الاشعة 
السينية للعينات الفلزية المجهزة على شكل 
ر 
powder drying oven sécheur (m) de‏ 
| رن تجفيف المساحيق: فى الافران 0008م 
الحرارية: -١‏ فرن من النوع ذي الاسطوائة 
الدوارة يستخدم لتجفيف المساحيق 
7"- فرن دثُعات لتجفيف المساحيق بحتري 


إلى جانب الجهد البدني المبذول لتحريكه. المعدنية؛ اجتراف باللهب مع إدخال مسحوق | على صّوان. 
وفي هذه الحالة» فإن سطح التوجيه قد يكون 34 أكسجين القع المندفق . تقض: ني (7) وو0/2لادم powderlng‏ 
متصلاً مباشرة بأجهزة التحكم المتعلقة به. (/) poete‏ لاوم | صناعة الورق» فصل الجسيمات الدقيقة من 
steering ١‏ oweraesletedم‏ ¦ ,0300/60(0. معدن يتركب من مولبدات ‏ الفرخ الورقي الجاف بالدعك ار بالتقليب 
توجیه معزز» توجیه )1( servo-direction‏ الكالسيوم وتنجستات الكالسيوم؛ وهو متمائل | البسيط. 


مؤازر: في السيارات» اسلوب ينم فيه في البلية مع معدن شيليت» ويتبلور في النظام 8 la poudre‏ ف )/( powder lance /ance‏ 
ترويد مجموعة التوجيه خاصة تعمل | الرباعي. وهو من أهم معادن التنجستن. 5 رمح حلط بالمسحوق: في أعمال اللحام والقطع؛ 

على مضاعفة القوة اليدوية المبذولة في | القذر الآلات )1( ower puissance‏ | رمح أكسجين فيه يخلط مسحوق ملائم مع 

تحريك عجلة الفيادة والتوجيه» عة افتعاف؛ أ والمکنات والمحركات عمومًاء 557 الشفل تيار أكسجين القطع المتدفق. 

ما بات السيارة سلاسة ۇھ في القيادة | (بالنسبة للزمن)؛ ار حاصل فرق | | Powderless etching gravure (/) sans‏ 

والتوجيه؛ .خاصة عندما يكرن محورها لامب | المحركة في سرعة الدوران. تقاس في الهندسة | حفر بدون مسحوق: : في الطباعة» 50007898 


مثقلا باحمال كبيرة»ء فضلاً عن المرونة | 


اميكانيكية بالوحدة إرج في الثانية (أي | حفر يُجرى على مرحلة واحدة بدون استعمال 


لحف 
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power augmentation 


رة را وين زقدرة ادحل لها: 
power generating equlpment‏ 
équipement (m) de la production i‏ 
معدات توليد القدرة: المعدات ‏ 0609/99 
المستخدمة لتوليد القدرة المحركةء وتث 
المحركات الأرلية كالتربينات بأنواعها (المائية» 
والبخارية» والغازية)» ومُحركات الاحتراق 
الداخلي (الديزل والبئزين. مثلأ»؛ والمولدات 
الكهربائية» والمعدات الأخرى المتعلقة بها 
كالحولات الكهربائية وغيرها. 
power level niveau (m) de E‏ 
تستوى القدرة:/الستبة .بين القدرة المنقولة عبر 
اقل ب في نظام كهربائي وبين قيمة 
مرجعية لها . 
خط courant fort‏ ف )/( power line /igne‏ 
القرة: خط نقل مکون من سلكين (أو أكثر) 
يرّصلان القدرة الكهربائية من مكان لآخر . 
power loading factor charge 0 u‏ 
عامل تحميل القدر في هندسة ا۷aه۸‏ 
الطبران؛ الورن الإجمالي للطائرة مقسومًا 
0 القدرة الحصانية الفرملية أو الدفع . 
و ول power loom métier (m) mécanique‏ 
آلي: نول دار بوسائل أخرى غير القدرة 
البشرية. فلقد كانت الانوال الآلية المبكرة 
ندار عن طريق مساقط المياء أو طواحين 
الهرا . وتدار الانوال الآلية حاليًا بوسائل 
نيكبة ركهربائية . 
الفقد power loss perte (/) de pulssance‏ 
في القذرة: -١‏ في خلايا التحليل الكهربائي» 
القدرة الكهربائية المفقودة في الخلية بسبب ما 
لها من مقاومة كهربائية محسوسة. ۲- في 
الحركات» الفقد في القدرة الحصانية المقررة 
للمحرك نتيجة لبعض أو عدة اسباب مجتمعة 
منها ما يتعلق بالتّاكل (اي البَري فى جدران 
الاسطوانات واسطح حلقات الكباسات» أو 
بسوه ضبط المكرين (الكاربوراتير) أو توقيت 
حركة الصمامات» أو توقيت الإشعال» أو بعدم 
كفاءة تشغيل نظام التبريد» أو ما إلى ذلك . 
power of leı 8 puissance (dela‏ 
فدرة العدية ؛ مقلوب البعد البؤري وا/زادوا 


سة. 


power of hydrodynamic اا‎ 
puissance (f) de la réaction ندر 0 ر رد دالفعل‎ 


power duster poudreuse (/) فق‎ moteur 


عفارة آلية: جهاز تعفير آلي يستمد حركته من | 


محرك مستقل. أو من مأخذ القدرة (عمود 
الإدارة) بجرار زراعي . 


power efficiency rendement (m) de‏ ا 


كفاية القدر: النسبة بين القدرة ۸٥86‏ هءءألام 
الكهربائية المتاحة عند طرفي اللخرج لمحو طاقة 
كهرصوتي (ميكروفون) وبين القدرة الصوتية 
المتاحة لمحل الطاقة عند مَدْمخَل الصوث. 
power factor /acteur (m) de puissance‏ 


عامل الَدرة: لجهاز يستهلك تبارًا كهرباتي 


متردداء هو النسبة بين القدرة المغذاة مقيسة 
بالوحدة «واط» وبين القدرة المستنفدة مقيسة 
بالوحدة «فولط - أمبير»» أو النسبة بين القدرة 
يتم التعبير عن 


الفعالة والقدرة الظاهرية. 
معامل القدرة بكر عشري» وهو ب 5 
للقدرة المستنفدة على هيئة قدرة مفاعلة (رَدية)» 
علارة علي تلك المستنفدة علي هيئة قدرة 
قَمَالّة. كما يُعتبر معامل القدرة مؤشرا يدل 
على مدى الكفاية والاستفادة من القدرة 
الكهربائية؛ ويمكن تضمين عقود الاستهلاك 
شروطا تحدد العلاقة بين تعريفة الاجور 
ومستويات معامل القدرة. ويمكن كذلك 
استخدام أجهزة مُمَدَات لتصحيح معامل القدرة. 

power factor adjustment réglage 

ا عامل (m) du facteur de puissa ^c‏ 
القدرة: استخدام أجهزة أو معدات تقوم 
بتصحيح عامل القدرة ليصبح قريبًا من 
الواحد الصحيح. من أمثلة هذه الأجهزة: 
المكنف التزامني» والمحرك امعرئض » 


power factor correction correction 


ص م عامل (f) du facteur de puissance‏ 
الق : نصحيح يتم إجراؤه ببعض الأجهزة 
والوسائل لتحسين عامل القدرة للآلات 

والمعداث الكهربائية . 
power factor meter phase-mèdtre (m)‏ 
مقياس عامل القَدرة: جهار يُستخدم لقياس 
الفرق في الطور بين كميتين كهربائيتين لهما 
نفس التردد» مثل قياس الفرق في الطور بين 
الجهد والتيار في دائرة كهربائية. ‏ 
power fequansy fréquence (f) 08 2‏ 
ودد القدرة: التردد الذي ولد puissance‏ 


وتُورّع عنده القدرة الكهربائية» ومقداره 050 | 
| إدارة آلي 


| 
الهبدرودينائي : hydrodynamiquê Jz‏ | هرتز عادة. 


0 06 رد الفعل الهيدرودينامي في | 
السرعة الزارية للدوران . ١‏ 


| Power gain gain (m) de puissance 
4 a 
| كسب القدرة: لوغاريتم النسبة بين قدرة الخرج‎ | 


الملحوظة عند الذرران فى نطاق!(خيز) محدد. 
power augmentation augmentation‏ 
زيادة القذرة: فى هندسة 2۸٥6‏ ءام 98 () 
الطيران» وشيلة لزيادة خرج قدرة المحرك 
بصفة مؤقتة لمواجهة ظروف خاصة» كما في 
حالة ور ض الطائرة . 7 
power booster servomécanisme (m)‏ 
معن القدر تيبة لتضخيم de puissance‏ 
المجهود الشخصي اللازم لتشغيل جهار کُم 
كما في الفرملة المعزرة. 
رمل آلية: power brake servo-/rein (m)‏ 
فى السيارات» فرملة ذات شبكة أنابيب متصلة 
بالحرك» وتعمل على تضخيم الضغط المسلّط 
.على الكبّاس الذي مله حركة دواسة الفرملة . 
توا ات power canals canaux (mpl) de‏ 
توليد القذرة ة: فى 9لاوأاة 80979 puissance‏ 
الهيدرولوجياء قنوات فرعية تحفر بمحاذاة المجرى 
المائي الأاصلي» ومیل قاع أقل» مما ينشأ معه 
سقوط المياه في نهاية | 


الفرعية» ويُسْتَمَلٌ 
هذا السقوط فى توليد القدرة الكهرمائية. 
power channel canal (m) d'amenée‏ 
مجرى:القلارّة:«مجزئ..مكقوت التوعيل اء 
إلى محطة توليد القدرة الكهرمائية. 
power component puissance (f) active;‏ 
puissance (f) effticacée‏ 
5 مرك التيار الكهربائي المتردد التي تكون 
متحدة الطور مع القوة الدافعة الكهربائية . 
۲- مركبة الجهد التي تكون في طور واحد مع 
التيار الكهربائي. *- حاصل ضرب القلطية 
الفعالة في التيار الكهربائي» أو حاصل ضرب 
التيار الفعال في القلطية؛ مقدرً) بالوحدة «واط . 
ا power current courant (m) de‏ 
تيار تابع يسري عند تردد القدرة 
خلال أي مسار بعد أن تبدأ عملية 
التفريغ بواسطة قلطية عالية اكمور . 
power cycle cycle (m) de puissance‏ 
: دورة يجرى فيها إحداث تغيير في 
ضغط غاز ما ودرجة حرارته وحجمه في 
عة حطوات للحصول على طاقة ميكانيكية . 
مال ذلك: دورة «كارنو» التي تجرى بإحداث 
تَحَلْخْلٍ وتضاغط عند ظروف تساوي درجة 
الحرارة وعند تساوي المحتوى اللحراري . 
power drive entraînement (m) motrice‏ 
آلية: تشغيل آلي لجزء أو وحدة تستمد 
قدرتها من مصدر مستقل عنهاء مثل: موتور 
کهربائي» أو نظام هيدرولي. 


power theorem 
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| Power plant evaporator paper | power source source (f) d'énergle 


مار 1 الموقع والآلات والمعدات / 
المستخدمة في إنتاج توا القدرة والطاقة 
المحركة» كالكهرباء مثلاً 
power steam vapeur (/) de puissance‏ 

بكار القدرة: بخار الماء المستخدم في توليد | 
القدرة المحركة» كالقدرة الكهربائية المولّدة 
من التربيئات البخارية مثلاً. 

power steering servo-direction (| وحدة)‎ 


في السيارات» مجموعة أو نظام 
والتحكم في القيادة على نحو سهل 
و ميسّر دون بذل جهد بدني يذكر. 

power steering gear appareil 01 8 


جهازٌ توجيه آلي: 


gouverneur asservi 


جهاز يُستتخدم فيه القدرة الميكانيكية. لتوجيه | على إمكائبة استنباطها من 


38 السفينة» وهو قد يعمل هيدروليّاء أو 


كهربائيّاء أو هيدروكهربائيّاء أو بخارياء أو | 


هيدرويخاريّاء أو بوسيلة آلية أخرى. 

'oke course (f) motrice; 
course (1) d'explosion yè: شط المد‎ 

محركات الاحتراق الداخلي» شوط (مشرار) 


الكباس في المحرك الترددي» والذي يُحدث | 


خلاله تمدد الغارات المحترقة . 
power supply alimentation 0 n,‏ 
الإنداد بالق تزويد شبكة أر ۸٥6‏ ھءواام 
دائرة كهربائية بالقدرة من مصدر مناسب . 
power system systême (m) électrique‏ 
(PT‏ نظام ونيد القدرة الكهربائية: منظومة إنتاج | 
القدرة الكهربائية» وتشمل مصدر الإنتاج 
وملحقاته» كوحدات التوليد الاساسية» 
و وحدات (مولدات) الطوارئ» ومستلزماتها | 
من مبان ومعدات وتوصيلات وکبلات» وما 
إل ذلك . 
ا power take-off prise (/) de force‏ 


القدرة: فى المحركات» عمرد إدارة لتقل القدرة | 


من وحدة الإدارة (المحرك) إلى مكنة أو آله | 
(او عدة مكنات أو آلات)ء ثابثة او لقال 
(كمضخة مثلا). ١‏ 
(m) de‏ ستيان power theorem‏ | 
نظرية القذرة مبزهتة القد puissance :ã‏ 
في الشبكات الكهربائية ذات التيار المستمر أو | 
المتردد الجيبي» نظرية مفادها أن انتقال القدرة 


و دن 


قوم بدور الحمل 
لمعاوقة. الليزء. الذي يقوم بدور المصدر بشرط 


ج اة (m) de 8 ea électrique‏ 
القدرة: وحدة رتبادل حراري» يبر فيها: الماء 
العادي لإنتاج الماء النقي من الشوائب (وخاصة 
أملاح الكالسيوم)» وذلك لاستعماله في 
المراجل لإنتاج البخار المستخدم في إنتاج 
القدرة الكهربائية . يتميز هذا المبخر بمساحة 
سطح انتقال حراري كبيرة» وتوجد منه أنواع 


كثيرة. 
power produced puissance (f)‏ 
القدر 0 رة المنتّحة: : في électrique produlite‏ 
محطة التوليد؛ القدرة (السعة) الفعلية التي | 
يجري بموجبهاء وهي تقاس اساسا 


كقيمة لحظية عند رمن محدد. وقد اصطلح 
الطاقة النائجة 
خلال a e‏ 0 
وتحديدها الأغراض إحصائية. قد تكون 


القدرة المنتجة المأخوذ: في الاعتبار هي | 


القدرة الكلية أو الصافية. 
power pump pompe (f) ù commande‏ 
mécanique‏ 


تشغيل منفصلة لإدارتها , 


| مضخة آلية أية مضخة تمتاج 


إلى و 


¦ power rammer dame (/) mécanique 


مد آلې» » مندالة آلية: آداة دَمك تُمسك يدويًا 
وترفع عن الارض بفعل محرك احتراق 
| داخلي ثم سقط في حركة متكررة نتدمك 


الأرض. 
power rating puissance 01 pominale‏ 
القدرة المقة القدرة المقررة لجهار 


حسب مراصفات الصائع لتنفيذ مهمة معيئة. 
power reactor réacteur (m) 8‏ 
١‏ مُقاعل توليد القدرة: مفاعل ‏ 58769وانام 
نووي الغرض منه توليد قدرة ميكانيكية 
يستفاد بها في أغراض عملية كتشغيل 
الغراصات؛ أو توليد الكهرباء. 


١ power rectifler redresseur (m) de 


١‏ مقوم القدرة: وسيلة كهربائية ۸١‏ 2ءواام 
| لتحويل التيار المتردد إلى تيار سر٠‏ وتعمل 
بصفة خاصة على الأحمال ذات القدرات 
العالية. 


| power relay relais (m) ey e 


محل القرة: محل كهربائي يعمل عند قدرة 


| للغرضين معًا. 


power-operated control commande 
(1) servomotrice :l سطح تو جيه مسثل‎ | 
في هندسة الطيران» نظام فيه تعمل حركة‎ 
أجهزة القيادة على تشغيل صمام آلي يقوم‎ 
بتنظيم القدرة اللازمة لتحريك سطح التوجيه‎ 
الموصّل إليهء إلا أن هذا السطح ليس له‎ 
باجهزة التحكم الخاضة ايده‎ e اتصال‎ 
لذلك تصمم دورة ثنائية لملافاة تأثير عطب‎ 
دورة القدرة فى حالة الطوارئ.‎ 
power-operated tongs clés (Ip, 
suspendues moteur ملقط سنل آليا: في‎ 
مَعْدَات حفر الآبار؛ ملقط يستخدم لربط وفك‎ 
انابیب عمود الحفر» ویشعّل بموتور كهربائي.‎ 


power-operated welding machine 


machine (f) ù souder par ores motrice 
مَكَنَهُ لحام شل آليا: في اللحام بالمقاومة‎ | 
الكهربائية» مكنة لحام فيها يسلط ضغط‎ 
ميكانيكي هيدروليًا أو بالهواء المضغوط أر‎ | 
. بوسيلة آلية أحرى لإجراء اللحام‎ 
power output puissance 0 de sori 
قدرةٌ الخرج: فى المحركات» القدرة الفعلية‎ 
المؤثرة للمحرك والمقيسة عند عمود الإدارة‎ 
الخارج منه (من المحرك).‎ 
power package groupe (m) moteur 
وحدة متكاملة لتوليد القدرة: محرك اولي‎ | 
بمشتملاته من مجموعات و وحدات مكملة؛‎ 
ويعتبر بمثابة وحدة واحدة جاهزة للتشغيل‎ 
وتوليد القدرة.‎ 
power plant installation (f) de 


production 08 puissancê 
القلدر : أية محطة أو وحدة يجرى فيها تحويل‎ 

| شكل من أشكال الطاقة إلى طاقة كهربائية 

| ا الكهرمائية a‏ الماية)» 
والمحطة البخارية» ومحرك ديزل الكهربائي 
في القاطرة» ومحطة الطاقة النووية . 

power plant pollutlon pollution 0 des 

| اللو ت من centrales électriques‏ 
محطات القدرة: انبعاث الملوثات المختلفة من 

| جراء تشغيل محطات توليد القدرة؛ ويقاس 


| بالكمية المنبعثة منها لكل قدرة مولّدة e‏ 


من الشبكة إلى جزء آخر منها يبلن | | دخل سبق تحديد قيمتهاء وقد يكون مرحلا | جيجا راط واحد. من هذه اللوثات؛ أ 
قصوى عندما تكون معارقة الجزء الذي | للوقاية من رط الحمل: أو مرخلا يعمل | 
هي المرافق العقّديا | عند انخفاض القدرة عن حا معين» أو | 


أكسيد الكربون» وأكاسيد النتروجين a‏ 
وربما بعض المواد ذات النشاط الإشعاعي (في 
| محطات التوليد النووية) . 
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power train 


| precast concrete unit élément (m) 
en béton préfabriqué وحدة جر ساني‎ 
سابقة لصب فصوا رشان قرسا‎ 
تم ت مقدمًا في قالب مستقل قبل تركيبه‎ 
في موضعه بال منشأ.‎ 
precautionary landing aH 
(m) de précaution ئرlط‎ hz : 7 
يتحول فيه الطيار بالحيطة البالغة‎ 
. خلل ألم بطائرته‎ 
precedence parsing analyse 0 
grammaticale de priorsé  اًقبط الإعراب‎ 
للسوابق: في البرمجيات» تقنية الإعراب‎ 
التي نتبع السوابق في العّلاقات بين الرموز‎ 
وفواعد اللغة.‎ 
مبادرة» بدار:‎ 


بالطائرة 
عندما شك في حدوث خلل 


precesslon précession (f) 
في اميكانيكاء تغير في اتجاه محور اتجاه الدرٌ‎ 
(الذريم) لجسم كالجيروسكوب. وتفسير ذلك:‎ 
أنه إذا نشات قوة لتغيير وضع احير وسكوب‎ 
رر اانه يقارم هذه القرة عند نقطة الفعلء‎ 
أنه حك 1 نعل( فى اتجاه الدورانء كانما‎ 0 
ت قوة أخرق على محيط العجلة تقع‎ 

على راوية °٩۰‏ من مصدر التأثير. وتتوقف 
حركة البادرة (الحركة البدارية) على معدل 


حدرث هذا التغير. 

precesslonal motlon mouvement (n) 

حر رك بدارية ية: ظاهرة de précession‏ 
للجم الدرار مثل الجيروسكوب - إلى 


جانب ظاهرة ابكرم - حيث يحدث تغير 
في انجاه محور الد يتسبب في دوران هذا 
الحرر حول محور عمودي على اتجاهه الاصلي 
رحرل محرر العزم الذي انتج هذا التغير. 
کور i‏ رذ prechlorlnatlon préchloratlon (l)‏ 
متقلاية: : في معالجة المياه» عملية كَلوَرَة (إضافة 
كلرر) مبدئية للماء الخام تسبق الترويب 
والترشيجء رذلك للح من تكائر الميكروبات 
في مرشحات (فلاتر) الرمل . 
د preclous metals métaux (mpl)‏ 
لفيسة: اسم يطلق على «ناواءة/م 
الفلزات الشميئة» مثل البلاتين والفضة والذهب» 
الستعملة عادة في صنع الحلي وغيرها. 
preclous stone pierre )( précleuse:,‏ 
حجر كريم: ا معذن  gemme (1) précieuse‏ 


الذي يستعمل في صنع الحلي؛ مثل الماس 
واليافرت وما ب 
precipitable water 64U 0 précpitabe‏ 


الام * كفي ب بخار الاء التكثفي: 


كمية بخار 


وخلط الجير المطفا مع البوزولان» بدون حرق. 
PRAM (Parameter RAM) PRAM ;‏ 


FAM do paraêèlre «j> : رام الپارامترات‎ | 


ر فاکرة ا الحاسبات من النوع ماكنتوش» 
ن فيها بارامترات لوحة 


command key‏ ومفتاحى الاختيارات 1100م0 
5لاوكا عند بدء التشغيل» يظهر إعداد سطح 
المكتب مع أيقونة 1000 حوار تساؤل عما إذا 
كان يراد إعادة بناء ملف سطح المكتب آم لا 

Prandtl hypothesis hypothêse 44 0 


يه برقل : في ميكانيكا الموائع » Prandtl‏ 
تقوم على أساس وجود طبقة رقيقة 
ملامسة للجدار المحدد للسريان» حيث تكون 
قُوى اللزوجة كبيرة بالنسبة لقوى القصورء 
على حين تتضاءل هذه النسبة حارج تلك الطبقة 
إلى الحدّ الذي يمكن معه إهمال هذه القّوى. 
praseodymium praséodyme (m)‏ 
براسيوديميوم: عنصر فلزي أصفر اللون» رمزء 
۴۴ وعدده الذري 54. و وزنه الذري 
07 .؛ وينصهر عند ۰٣٩م‏ وهو يوجد 
في معدن الموناريت. يستعمل في تكنولوجيات 
ليزر والميزر وفي تلوين الزجاج. 
مة: )/( preaeration préaération‏ 
إحدى وسائل معالجة مياه الصرف الصحي؛ 
وتجرى بنفخ الهر لهراء ودفعه خلال تلك لياه 
قبل دخولها إلى احواض الترسيب» وذلك 
ما يعجل بترسيب العوالق واستخلاص 
الدهون والشحوم منها. 
ديباجة: في préambule (m)‏ عاطم 
الاتصالات» مقدّمة الرسالة البرقية المشتملة 
على البيانات المصلحية الخاصة بهاء وعلى 
ذلك لا تعتبر جزءًا من الرسالة الاصلية. 
preamplifier préamplificateur (m)‏ 


مضَخُم متَقَدُم: مضخم التقوية الإشارات 
الضعيفة الصادرة من لاقط للصوت أو حاك 
أو أي محوّل آخر للطاقة إلى منسوب ماسب“ 
وذلك قبل إدخالها على مضخم رئيسي. 
precast concrete 66/00 (m)‏ 
préfabriqué‏ 
الخرسانة التي تُصَبْ مقدما في قوالب (قُرَم) 
مستقلة قبل تركيبها في مواضعها بالمنشا أو 
المببى. من امثلتها فى الوحدات الإنشائية 
المتكررة: الحوائط» والقواطيع» والبلاطات. 


قياس القدرة عند زوجي النهايات التي تنتقل 
إليها القدرة» ويكون باقي الشبكة مفصولة. 
power train transmission (f) de‏ 


ر 1 القذرة: في للركبات الآلية» pussa n6‏ 
المجموعات التي تتقل القدرة المولّدة في المحرك 
إلى العجلاتء وتشمل أساسًا: القابض» 


وصندوق التروس؛ ومجموعة الإدارة النهائية 
بالحور الخلفي» ومجموعة التروس التفاضلية . 
power transformer transformateur (m)‏ 
محول قدرة: محول کهرباثي» ٥8‏ 2ءواام 08 
ابعادة:خاسية رن ملفاته الابتدائية بخط 
قدرة ذي تيار متردد وثلطية معيئة» على حين 
توصل ملفاته الثانوية بالمعدات أو عناصر 
الشبكة لتزويدها بالقدرة والفلطيات المختلفة 


. اللارمة لها‎ 
power transistor [ransistor (m) de 
puissance ترانزستور قُدرَة : ترانزستور‎ 


مضب الحلا القدرات العالية تسبيّاء أو 
ليعطي كسب قدرة غير مشه وعال نسييًا . 
de‏ 7 ومو power transmisslon line‏ 
ا تفل القدرة: ‏ 0609/99 transmission‏ 
فى منشآت. توليد القدرة الكهربائية» الخط 
(المسار) اشا لنقل الكهرباء بدا من محطة 
التوليد وانتهاء بمواقع الاستهلاك. يشمل هذا 
الخط: كبلات النقل الارضية أو الهرائية؛ 
والمحولات٠‏ والمفاتيح الكهربائية» وسائر 
المستلزمات . 
power unit groupe (m) moteur amovibie‏ 
وخدة فذْرة: محرك أو مجموعة من الحركات» 
با في ذلك كافة التوابع الملحقة» التى تقوم 
بالإمداد بعر الاساسية أو الاحتياطية اللازمة 
للتشغيل أو الخدمات؛ في موقع مثلا. 
صمام power valve ibê (m) de sortie‏ 
ة: صمام إلكتروني مصمم أساسًا لتضخيم 
القدرة. 
Poynting theorem théorème (m) de‏ 
تظرية يننج : نظرية تنص على ٣٥۷۸,9‏ 
أن معدل انسياب الطاقة الكهرمغنطيسية في 
سطح ما يساري حاصل الضرب المتّجه 
الكهربائية والمغنطيسية . 
پوزولان: pozzolan pouzzolane (f)‏ 
-١‏ طفال أو طين صَفحي» محروق ومطحون 
جيداء يشبه الاتربة البركانية التي توجد 
بالقرب من پورولي بإيطالياء يستعمل في 
صنع الإسمنت الهيدرولي» ويمتار بانه يتصلد 
تحت للماء. 1- إسمئت مصنوع بطحن 


precure 


(صفوف) منتظمة ومتساوية لبعد بعضها عن 
precision lathe four (m) de précision‏ 
مخرطة دقيقة: مخرطة ذات دقة تشغيل عالية» 
ال عليها الأجزاء والمشغولات التي 
تكون حدود التجاوز فيها صغيرة. 
precislon moulding (lost-wax‏ 
la cire‏ ذ moulding) moulage (m)‏ 
قولب دقيقة» قولبة امم المقود: ۲00٠م‏ 
في هندسة الفلزات» أسلوب لإنتاج المصبويات 
(المسبوكات) الصغيرة التي تتطلب درجة 
عالية من الدقة والتشطيب السطحي. وتستعمل 
فيه قوالب خالية من الؤْصّلات» يصنع 
النموذج ,عادة من الشمع» وتكرن ظهارة 
القالب من مادة حرارية دقيقة الحبيبات. 
precision turning tournage (m) de‏ 
خراطة دقيقة: أية عملية خراطة ١0اواء6م‏ 
کین التفاوت, المسموح به فيها أقل من 
من المليمتر. 
precombustion Rane chambre 9‏ 
غر فة له احترا اق متقدم: de précombustion‏ 
في. مجركات الاحتراق الداخلي التي تعمل 
بأسلوب الإشعال بالاتضغاط (كمحركات ديزل 
مثلا)» غرفة احتراق تسبق غرفة الاحتراق 
الأساسية بالأسطوانة» والغرض منها تقليل 


الضغط اللازم لحقن الوقود إلى الدرجة | 
المطلوبة. 

précogditonnement‏ وراجون فوم وس 
مە و ر 


5 متقَدمة» تَكييف متقدم: في هندسة () 
المواد»ء تجهيز العينات للاختبارء بتعريضها 
لظروف. محددة| خاصة بكل اختبارء 
كالرطوبة ودرجة الحرارة» مثلاًء عند اختبار 
عينات اللدائن والنسيج والجلود وما أشبه . 


precooler refroidisseur (m) antérieur 
و‎ 


رو 


د متقدم: مبرد لخفض درجة حرارة مائع | لتمثيل النسبة | 
التشغيل قبل استعماله في آلة أو وحدة 


صناعية , 
تبريد 


قبل نقلها أو قبل إرسالها إلى مرن میرد 


إنُضاج قبل | الأوان: )( precure précuisson‏ 

-١‏ تصِلد لاصق ما في وصلة ملصوقة قبل 
الحبفن تسطیر دقيق: في الزراعة» اسلوب 610۸م 
قولبة المواد اللدائنية التي تتصلد بالحرارة» ٠‏ 


تسليط الضغط على هذه :الوطّلة: 


)١(‏ 6/0100 و6/1/ق/م وسصناهوعهمم | رادار الاقتراب 
متقدم: في هندسة التبريد» تبرید سريع 


للسلع الغذائية (الفواكه والخضراوات عمرمًا 
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| precipitation hardening 


5 


تَصَلّد durcissement (m) par précipitation‏ 
بالترسيب: فى هندسة الفلزات» تصلد بسبب 
ترسب مكو ما من محلول جامد فائق 
التشبع . يدث إذلك في بعض أنواع الفولاذ 
(الصلب).. المسقاة: :بطريقة. :مئاسبة. عند 
الإزمان أو التطبيع . 
precipitation mass curve courbe (f)‏ 
منجنی des précipitations cumulées‏ 
الترسب الإجمالي: في الأرصاد الجويةء 
منحنى يبين كمية المطر الكلية المتساقطة خلال 
فترة زمنية محددة؛ وتغيرها مع الزمن. 


precise levelling nivellement (m) de‏ أ 


في أعمال المساحة. précision‏ 

أ عملية لا يزيد الخطأ في الفرق. بين منسوبي 
أي نقطنين فيها (مقدرا بالملليمترات) على 
مربع جذر المسافة الافقية بينهما (مقدرة 
بالأمتار)ء أي نحو ١/٠١‏ من الخطأ المسموح 
ا العادية . 

ضباطة» دقة: الدرجة 0 precision précision‏ 
أو النوعية التي تتحدد أو تتقرر بها صحة أو 
إحكام شيء مام 

اف جة تیل العدد: précision (f)‏ لماعو 
في الحاسيات» عدد الأرقام التي نش مقدارًا 
ما. فإذا كان عدد البيتات التي تمثل كسرا عائم 
العلامة في حاسب ما هو «ن» فإن درجة 


تمثيل العدد العائم العلامة في هذا الحاسب | 


هو «ن» بيئة. وتختلف دلالة هذا الصطلح 
(درجة تمثيل العدد 250 عن دلالة 
المصطلح «الدقة» ur‏ التي تعبر عن 
صحة تمثيل المقدار. فالرقم ٣,۱٤۲۸۵۷۱۰‏ 
مكون من ثمانية أرقام عشريةء فإذا ما 
استخدم لتمثيل المقدار77/ 7 فإنه يعتبر دقيقًا 
اة إلى الرقم الثامن. أما إذا استخدم 
«ط؛ فيكون دقيقًا إلى 
ثلاثة أرقام عشرية فقط . 
precision approach radar radar (m)‏ 
d'approche de précision‏ 
الدقيق: في الملاحة الجرية» معدات رادارية 
| تستخدم في الاقتراب النحكُم فيه من الارض» 
لتحديد موضع الطائرات بدقة أثناء الاقتراب 
بالنسبة إلى مسير الاقتراب المطلوب . 

precision drilling semis (m) de 


من أساليب البذر» وفيه توضع البذور بدقة 


بده تصلد المادة قبل تسليط الحرارة والضغط | على أبعاد متساوية ومحددة؛ وفي سطور 


الاء الكلية فى الحو و التي يحتويها عمود راسی 
ا مقطعه المستعرض , اوي «الوحدة» 
ود العمود بين آي مستويين معينين. 
مرسب: مادة )( precipitant précipitant‏ 
أو مواد كيميائية تتسبب في تکون راسب عند 
إضافتها إلى محلول. 
precipitate précipité (m)‏ 
مادة على شكل جسيمات صلبة تنفصل عن 
أسائل بسبب حدوث تغير كيميائي أو فيزيائي. 
مور ر )/( precipitated phase phase‏ 
مرسپ :في هندسة الفلزات» 69أماهة/م 
الطور الذي ينفصل من المحلول الجامد في 
أثناء التبريد يسبب تَناصٍ ذوبائيته. 
precipitated sulphur (milk of‏ 


راسب» رسابة: 


اریت 


sulphur) /ait (m) de soufre 


عديم الذوبان في أو 
الكحول» ويذوبٍ في ثاني كبريتيد الكربون. 
ينصهر عند 7118 م. يحضر افد حمضن 
الهدروكلوريك إلى محلول محضر بعلي 
أكسيد الكالسيوم والكبريت في 7 المأة. ‏ يستعفل 
ملينًا وفي بعض الأمراض الجلدية . 
و precipitation précipitation (f)‏ 
-١‏ فى الأرصاد الحجويةء كمية الياه 
المنهمرة» كالمطر والبرد والثلج» معبرا عنها 
بمقدار المليمترات (أو البوصات) التى ترتفعها 
الكمية المنجمعة في وغاء معين مكشوف في 
كر ازميية متحددة يرم أن هر أن ع 
مثلاً). 5- فى المجاري المائية» جملة ما 
يمكن قياسه من مدد نهري متساقط» شاملا 
الضباب والندى. “#- فى الكيمياء» تكون 
مإذة[سلبة الا تتذاوت. تسبيًا فى ملول هاه 


نتيجة لتفاعل كيميائي. 4- في اعمال 
لجاز ,المج ارشب العوالق .اللي 
على جدران المجرى. قت هندسة 


الفلزات» انفصال طور جديد من المحلول 
الجامد في أثناء التبريد بسبب تافص ذويائيته 
مع انخفاض درجة الحرارة. 
precipitation electricity glacirtcitd (0‏ 
كهرياء الرس سب: -١‏ فرع de précipitation‏ 
من الأرصاد ا يختص بالكهرباء الجوية» 
وهو المتعلق بالشحنات الكهربائية المحمولة 
بواسطة جُسّيمات الترسب وبالكيفية التي 
تكتسب بها هذه الشحنات. ۲- الشحنة 
الكهربائية المحمولة بواسطة جسيمات الترسب ٠‏ 
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منقدم: نوع من المبادلات الحراريةء يستخدم 
لسخين مائع ما قبل إجراء عمليات فيزيائية 


preheater préchauffeur (m) 


أر كيميائية عليه . 
تسخن preheating préchauffage (m)‏ 
منقدّم: -١‏ في الهندسة الصنا 


ت زئ ند ادرتجة خرارة مععدلة هيت | 
لإجراء عملية تسخين تالية عند درجة حرارة 
أعلى 0 1- فى تكييف الهواءء ا 
تسخين الهواء قبل دخوله إلى عَسالة الهواء 
اد ار اشات وت التبريد في المجموعة. 
يکن ذلك من تقب الهواء لبخار ماء أكثر مما 
لو لم عرض لمثل هذا التسخين المتقدم . ا 
(m) de‏ ين preheating current‏ 
ا النّسخين التق م: في préchauffagê‏ 
اللحام بالمقارمة 506 التيار الكهربائي 
الستعمل لرفع درجة حرارة قطعتي الشغلة 
من درجة حرارة الجو المحيط إلى قيمة سبق 
تحديدها أقل من درجة حرارة اللحام قبل 
الحظة بدء تسليط تيار اللحام . 
preheating gate pone (0) de‏ 
واب التسخين العقدم: :في préchauffage‏ 
اللحام بالثرميت. فتحة قالب الصب التي 
يسخن من خلالها الجزآن المراد لحامهما مما 
تسخيئًا مسبقًا تمهيدا لإجراء اللحام . 
preheating loss Pee (1) par‏ , 
المد بالتسخين المتقدم: : ف préchauffagê‏ 
اللحام الرميضي؛ الفقد الكلي في طول كلا 
الجزاين الجاري لحامهما معا في أثناء إجراء 
التسخين المتقدم لعمل لحمة وميضية 1358 
Weld‏ , 


| reheating oxygen oxygêne (m) de 
| préchauffage  :مدقتم أكُسجين التسخين ا‎ 
| أكسجين يستخدم في عمليات القَطم عند‎ 
| ضغط مناسب مقترنًا بوقود غازي» لتسخين‎ 


الفاز الطلرب قطعه إلي درجة حرارة | 
الترمج . | 
0 اليك preheating tolerance‏ | 
تامع ال de préchauffage‏ 


المتقلم: في اللحام الوميضي » الطول 
السمرح به للتقصي الكلي الذي يحدث | 
لكلا جزاي الشغلة الجاري لحامها يسبب | 
عملية التسخين التقدم . ا 
1 

اران preheat roll rouleau (moe‏ 
التسخين خن المتقدم: أسطوانة préchauffage‏ | 
اس ُستخدم في التغليف بالبعقه وظيفتها | 


| preferred values valeurs (fp) 
| 7616605  .تاينورتكلإلا قم مقضّلة: في‎ 
predefined process processus (m) | قيم موحدة متفق عليها دوليًا للمقاومات‎ 
prédéfini وبعض العناصر الأخرى التي تستخدم في | عملية مسبَقةُ التعريف: في‎ 
دوائر أجهزة استقبال الصوتيات والمرئيات ؛ | الحاسبات» عملية يشار اليها باسم معين فقط‎ 
وذلك لتخفيض عدد القيم المختلفة التي | لبق تعريفهاء كما في خرائط المسار 0۷ا‎ 
charts | يجب اختزانها للاستبدال.‎ 
predesign estimate devis (m) | prefixes for units préfixes (mpl)des 
d'2۷a-r0j 61 سوابق الوحدات: سوابق تلحق تقدير‎ 
بأسماء الوحدات الدولية الاساسية لتدل على | بعد إجراء حسابات أو قياسات‎ 
وحدات مشتقة منها تساوي مضاعَفًا لها أو | على الطبيعة. ففي مشروع للري» مثلاء تقدر‎ 
كرا منها. من أمثلة هذه السوابق: جيجا | التكاليف بعد سبر مواقع الاساسات للخزان‎ 
| كيلو‎ 


عليهاء وعلى ذلك فإنها لا تنساب كما ينبغي 
في القالب. 


unités 


(ج = ١١1)؛‏ ميجا (م = 400١‏ ومعرفة مقاطع الترع وأطوالهاء وهكذا. 
(ك= ١٠١5)؛‏ هكتو (ه = ١۱')؛‏ ديكا (دا predicate function fonction (f)‏ 
= ١١٠)!؛‏ ديسي (ديسي = ١٠١١)!؛‏ سنتي | دال حبر : في الحاسبات» prédicative is‏ 
(س = ١521)؛‏ مللي (مللي = ٠-5)؛‏ | على مجموعة متغيرات في مجال» وتأخذ هذه 
ميكرو (ن = ۱۰)؛ نانو (نو = .)521١‏ أ الدالة القيمة المنطقية «صحيح» أو «خطاء. 
predissosiation prédissociation (f) prefix notation notation (/) prefixée‏ 
| الصيغة المسبَقَة الإشارة: في الحاسبات» تقك قَبْلي: : في الفيزياءء تفكك" جزيء سار 


إلى جزيئات صغيرة غير متباينة دون انبعات 
0 
تحفيف مسق : () ©و72(ع656/م predrying‏ 
فى التشكيل بالقولبة» تسخين شحنة القالب 
عند درجة حرارة منخفضة للتخلصض من 
الرطوبة» وذلك قبل إجراء عملية القولبة . 


صيغة لتمثيل العمليات الرياضية» و فيها 
a:‏ إشارة العملية مُعاملاتها . مثال ذلك» 

كتابة عملية الجمع أ + ب بالصيغة + أ ب. 
تسمى أيضًا * الصيغة اليولندية ». 

سابق التشكيل: في preform préforme (f)‏ 
الهندسة الصناعية» جزء مُشْكّل جزئيّاء 


لكى تجرى عليه عملية تشكيل تالية. | تعلديد preemphasis préaccentuation (f)‏ 
(m) préformé‏ اطق preformed cable‏ | ی فى الإلكترونيات: تكبير الترددات 
كَبْل سابق التشكيل: كبل من الاسلاك | العالية في الإشارة المضمنة عن الترددات 
الفولاذية (أسلاك الصلب) يعمل يلف | المتخفضة في أنظمة الإرسال المضمنة موجائها 


الأسلاك يعضتها حول يعقن التكوين حرم تردديًا أو طوريّاء وذلك لتحشين 'نشبة 


ثم لف الحزم حول بعضها البعض بكيفية | الإشارة إلى الضوضاء في أجهزة الاستقبال. 
تمنع دوران الكبل حول نفسه عند تعليق اج preemptive allocation‏ 
الأحمال فيه. فى الحاسبات»›» ©/ثام/69/م 


إزالة تخصيص مورد من عملية معيئة 
إلى عملية أخرى إذا اقنضت الحالة . 


تسكيلٍ preforming préformage (m)‏ 
متقدم: في صناعة المطروقات» تطريق الخامة 
المعدنية لتشكيلها تشكيلاً أوليًا قبل تقديمها )/( preferential divisor partiteur‏ 
إلى تجويف قالب الإنجاز (التشطيب | 2 préférentiel‏ 
النهائي) . ينُشأ عند تفريع في الترعة بحيث يتدفق إلى 
preheat coil serpentin my de‏ | أحد الفروع تصريف ثابت باستمرار بغعض 


| ملف تسخين مَتقَدم: :في préchauffage‏ | النظر عن منسوب الماء في الترعة» على حين 
هندسة تكييف الهواء. ملف يركب قبل | يُقم باقي التدفق بنسب ثابتة تقريبًا على 
غَسَالة هواء أو رشاشات وملف تبريدء ويمرر | الأفرع الأخرى. 
خلاله أولا كل هواء الإمداد الداخل إلى | preferred orientations directions pl)‏ 
تلك المعدات. و ق بعض الأحيان» تستخدم | | الاتجاهات | préférentielles‏ 
ملفات التسخين المتقدم لتلطيف درجة حرارة | اتجاهات تتخذها محاور البلورات في مادة 


الهواء الجديد فى حالات الطقس القارس . عديدة البلورات. 
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| repaid reply pave d'avance 


شقدمًا أجرة الرد عليها 
تحضير» 00( preparatlon RE‏ 
تجهيز: -١‏ عملية كيميائية لإنتاج مركب 
جديد. 1- عملية أولية تجرى تمهيدا 
لجر غيل اشاس* 
اسار 0 preparation préparation‏ ا 
4 سندلا أو خليط من الأدوية . | 


| prepared coal charbon (m) préparé 
| قحم مهيا: فحم خام تم تمهيزه بعمليات‎ 
معابلية تفلملا التصنيفة» والتنظيت»‎ 
والطحن» وإزالة الماء» والخلط» ليصبح‎ 
مناسبا لطبيعة الاستخدام المطلوب.‎ 
prepayment meter compteur (m) ف‎ 
عداد بالدقع مقَدمًا: عداد  760ولهمة/م‎ 
| كهربائي مزود بوسيلة تعمل على قطع اباد‎ 
الكهربائي بمجرد تزويد المستهلك بكمية من‎ 
الطاقة الكهربائية مناظرة لقيمة العُّملة التي‎ 
أدخلت إلى هذه الو ا‎ 
preplasticization préplastification (f) 
تلدين متقدُم: في القولبة بالحقن» أسلوب فني‎ 
| لصهر مساحيق مواد التشكيل داحل حيز‎ 
| منفصل ثم نقل المصهور إلى اسطواتة الحقنء‎ 
| وهنا الاسلوب يفيد في تقصير فترات‎ 
: دورات القولبة.‎ 
| prepolymer prépolymêre (m) 
بوليمز ابتدائي: بوليمر وزنه الجزيئي منخفض‎ 
نسبيّاء ويقع عادة بين الوزن الجزيئي‎ 
للمونومر أو المونومرات والبوليمر أو الرا‎ 
النهائي. يمكن خلطه مع إضا‎ 


| preprecipitatlon préprécipitation (f) 
ترشيت متقلم: في هندسة الفلزات» ظاهرة‎ 
ترسيب تحدث في الشبيكة البلورية للمحلول‎ 
| الجامد فوق الشبع في أثناء الإزمان قبل بداية‎ 
ترسب الطور الجديد.‎ 
prerecorded magnetic tape ruban 
(m) magnétique pré-enregisiré شريط‎ 
| مغنطيسي سابق التسجيل: شريظ مغنطيي‎ 
عليه برنامج معين من قبل‎ 
| prerotatlon prérotation (f) دور د 1 متقلام»‎ 
| دوران سا في المضخات الدينامية الدرارةء‎ 
دوران يُحدث للمائع عند اقترابه من مَدْخلٍ‎ 
| العضو الدوار» حيث ييل المائع إلى الدوران‎ 


| 


تفيد أن تيد البرقية قد دفع |,اختبازات مهيدية: عمليات 
أ تجري ي أثناء التنقيب عن المياه أو الط | 16 ظ 2غ preheat time durée (f)‏ 


ريه تجهيز: ري الارض 
الزراعية قبل البَّذْره سواء كان ذلك لزرعة | 


preliminary tests essais (mpl) 
préliminaires 


باستخراج العينات واختبارها وتحديد عمق 
الحفر الفعلي للآبار. 


preliminary treatment traitement (m) | 


عمليات تجری ©8(ه1|0اة/م 

را مياه الصرف الصحي قبل إجراء عملية 
الترسيب المبدئي عليهاء وتشمل إزالة المواد 
الصلبة والثفايات: وغير ذلك؛ باستخدام 
المصافي وقَنّوات الحصباء. 

| preliminary watering arrosage JF 
avant semailles 


ربا ار دا 


premagnetization préaimantation (f) 
F1 


وط جز مغنطيسي» وذلك قبل التسجيل. 
e‏ ذ () premium motor oil huile‏ 
زیت بت مُحَركات ممناز: زیت 06 sp1‏ 
يستعمل في المحركات ذو مواصفات خاصة 
. تجعله أفضل من غيره من الزيوت ٠‏ 

مخلوط سابق 
التخضير: في قولب اللدائن المقرأة» مخاليط 
راتينجات البوليستر مع المواد المالثة ومواد 
التقوية من السيزال والآلياف الزجاجية» ويتم 
تحضيرها قبل استخدامها مباشرة فى أعمال 
القولبة والتشكيل. يقصد بالمصطلح أيضًا 
جميع مركبات القولبة من أي راتينج يتصلد 
بالحرارة ويكون مخلوطا مع المواد المالثة 
والمقوية والحقارة. 


| premix moulding moulage (m) de 


| قو ا المُخاليط سابقة التحضير : 8016م 
طريقة قولبة يتم فبها تجهيز المكونات اني 


تشمل الراتينج» المقَطّم إلى أجزاء صغيرة» | 


والخضاب وامالئ والحقاز. وخلطها معاء ثم 
وضعها في قالب التشكيل كشحنات معلومة 
الوردر ماما 

| ملح شجري preorder tree traversal‏ 
من الجذر: في الحاسبات» مسح شجري 
بالمرور على عقّد شجرة 
بزيارة جذر الشجرة» ثم إجراء مسح شجري 
من جذر الشجرة الفرعية الثائية اليسرى» ثم 


إجراء مسح شجري من جذر الشجرة الفرعية | 


الثنائية اليمنى . 


اي النطيي الذي ينها في | 


| premix prémixe (m) 


| تسخين المادة المرغوب تغليفهاء وذلك قبل 
إجُراء عملية التغليف مباشرة. 


رس التسخين المتقدم: ذ 
| الكهربائية: مدة مرور التيار الكهربائي لإجراء 
| التسخين المتقدم. وفي اللحام الوميضي» هر 
| الماة من بدء مرور التيار إلى بداية الوميض 
| المتواضل . 


پرهنیت: معدن لونه 


في اللحام بالمقاومة 


prehnite préhnite (f) 
أخضر فاتح» أو أخحضر زيتي إلى أبيض أو‎ | 
رمادي» يتغير لونه عند تعرضه للهواء؛ يتركب‎ | 
من سليكات الكالسيوم والألومنيوم القاعدية»‎ | 
ويتبلور في النظام المعيني القائم . يظهر عادة‎ 
. على شکلٍ كوي وتجمعات هوابط‎ 
preignition pré- allumage (m) alumage 
(m) prématuré إشعال متمد إشعال میک‎ 
في محركات البئزين (ذات الإشعال بالشرر)»‎ 
حدوث الشرارة بين قطبي شمعة الشرر في‎ 
ككل الاسطرانة فل انيقل كباستها إلى‎ 
نهاية شوطه(مشواره)‎ 
prelgnition preventer préventif (m) | 
0 6 مانع الإشعال المتقدًم: وة7نااهة/م‎ 
مادة كيميائية تضاف بنسب ضثيلة إلى‎ 
منتجات تكرير البترول التي تستعمل وقوذاء‎ 
بغرض منع اتساخ شموع الشرر وحدوث‎ 
اشتعال أو احتراق متقدم في أسطوانات‎ 
محركات الاحتراق الداخلي. من أمثلته:‎ 
بعض مركبات البورون والمنجنيز العضوية.‎ 
preimpregnation préimprégnation )( 
إشراب متَقَدُم: في الصناعات اللدائنية» خلط‎ 
الراتينج بمادة التقوية قبل إرسالها إلى المصنع‎ | 
لتشكيلها أو قولبتها.‎ 
preinsulated pipe tuyau (m) préisolé 
ماسورة سابقة العزل: ماسورة معدنية عادة»‎ 
تقلت اة اغازلة راربا كالاسفلت: أن‎ 
اللبادء قبل تركيبها في خطوط الإنتاج أو‎ 
النقل» وذلك لتقليل معدل الانتقال الحراري‎ 
ابينها وبين الجو المكتنف (المحيط) عند‎ | 


سريان موائع باردة أو ساخنة فيها. 
preliminary exploration‏ 
استكشاف  reconnaissance () préalable‏ 
مبْدئىَ: دراسة عامة لنطقة معدنية أو فحمية 
أو نفطية لتحديد بنياتها التركيبية» وأبعاد 
الطبقات أو التكوينات الحاملة للمادة الخام؛ 

وذلك لتقدير إمكاناتها الاقتصادية. 
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preselection 


تشكيلهاء والتي توضع عادة في قالب | 


تشكيل لعخذ شكل تريفه بعد الكبس . 
pressing machine repasseuse )(‏ 
آله کي: آله تستعمل في رد او 0 الاقمشة 
بصفة عامة. 
pressmark /iligrane (m) par pression‏ 
علامة مائبة منضغطة: علامة مائية تعمل 
براسطة سطح طباعي بارز مع الضغط في 
أثناء تصنيع الورق. 
press of sails /orcement (m) de voiles‏ 
زيادة الأشرعة: في السفن الشراعية» ريادة 
مساحة الاشرعة بنشر أشرعة أكثر من المعتاد 
لواجهة حالات خاصة أو طارئة مثل تَجَلْب 
الجنوح أو الهرب من عدر ١‏ 
كرنون پرسپان: )”( /3م855/م Presspan‏ 
ورف كرتون مضغوط لامع جل كثافته أكبر 
من ١۱,اجم‏ /سم۲» و بمتاز ببخاصيته 
العارلة للكهرباء ومتانته الميكانيكية العالية . 
press proof épreuve (f) en tierce;‏ 


fareuye (f) sur machine >‏ 
نسخة مستخرجة من آلة الطباعة بغرض 


القيم الخطية واللونية والجودة العامة» وتكون 


هي التجربة النهائية قبل الموافقة على إتمام 
عملية الطبع . 
ضَنْط: -١‏ |د () pressure pression‏ 


يژثر في جميع الاتجاهات . 1- مقدار 
القرة المسلّطة على وحدة المساحة من سطح 
الجسم الذي تسلّط عليه هذه القوة في الاتجاه 
العمودي على السطح. يقاس الضغط في 
النظام الدرلي للرحدات بوحدة «پاسكال»» 
دتسادي نيوتن /م'؛ وفي نظام س.ج.ث 


بوحدة داين / سما؛ وفي النظام البريطاني | 


للرحدات بوحدة وزن الباوند (الرطل) على 
البوصة المربعة؛ ومن وحداته ابرق 
« الجر » ونساوي 110 وتن / م 
ابد pressure altimeter altimêlre‏ 

مفياس ار تفاع ضَغْطي» ألتيمتر 9لاوأ//706ه/قط 
ضغطي: جهاز لقياس اشع هو اساسا 
عبارة عن بارومتر معدني ومدرّج لبيان 
الارتفاع بالنسبة إلى ضغوط الحو القيا. 
pressure altitude allilude pression 0‏ 
ارتفاع ضنطي: الارتفاع الذي يكون فيه 

الضغط الجوي معادلا القيمة معينة بالنسبة إلى 

الجر القباسي الدرلي. 

pressure angle 209/8 (m) da pression 
زارية الضقط: في التروس» الزاوية بين خط‎ 
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لتصميمه والغرض المستخدم من أجله» 
منها: مكبس تشکیل» مكبس حي مكبس 
تخريم» مکبسٍ هصر (عصر)» مكبس 
حداف مكيس ,سخب وداد 

press bonding doublage (m) û la 
ترابط بالمكيّس: عملية ربط الرقائق 680م‎ 
الزخرفية أو أية مادة تكسية بمواد أخرى‎ 
كالخشب الحبيبي: باستخدام لاصق راتينجي‎ 
تخليقي ومكبس سل غا اويا في أثناء‎ 

الفعرة الزمنية المطلوبة لإنضاج المادة اللاصقة. 


| press brake presse (/) û border ف‎ ve 


مكنة تتي: مكنة لثني الألواح بانصاف aréte‏ 
٠‏ أقطار معينة بكبسها بين عارضتي ني . يستعمل 
عادة مَصَّدَ لضبط وضع الوح بالنسبة للعارضة | 
السفلية. 
طوب ب pr brick brique (f) pressée‏ 
مضغوطة طوبة مكبوسة: طوبة عرض للكبس 
قبل حرقهاء لإزالة عيوب الشكل ولإحداث 
تجانس في البنية بقدر الإمكان. 
de‏ زاما) pressed distillates huiles‏ 
مقَطّرات مضغوطة: زيوت ناتجة presse‏ 
عن ترشيح قطفات الشمع لر “بواشطة 
الضغط» ومنها تفصل الزيوت التعادلة التي 
, تصلح للآلات والمحركات. 1 
زجاج pressed glass verre (m) pressé‏ 
مضغوط: منتجات رجاجية شكلت بالضغط 
بين قالب تشكيل ودافعة. 
de‏ (إ() press-feed line /igne‏ 
حط تغذية المكبّس: فى الصناعات 8/8558 
المعذئية» مجموعة متكافلة من المكنات 
المنفردة (المتقلة) تقوم بتغذية اللفائف تغذية 
| متواصلة إلى مكبّس آلي . 


press fit montage (m) û م610١ توافق‎ | 


بالكبْس: تزاوج بين جزأين متداخلين (أي إن | 


الجزء « الثقب » أصغر من الجزء «العمود») 


| على نحو قري ويجرى ذلك عادة بواسطة | 


الكبس . 
press forging 0 (m) û la presse‏ 
| حدادة الکن الصناعات المعدنية؛ 
| أسلوب لإنتاج ا وذلك» عضر 
1 الفلز المسخن عصرا بطيئًا في قالب مقفل | 
| فتتشكل كتلة الفلز بشكل القالب . 
أ کب : في Pressing pressage (m)‏ | 
1 الصناعات المعدنية» إحدى عمليات التشكيل 
بدون قط وتجرى بتسليط ضغط معين من 
مكبس على القطعةء 


أو المساحيق» المراد أ 


ر في نفس الاتجاه الذي يدور فيه العضو 
الدراوة 


preselection présélection ()  باختْنا‎ 


اتخ وتزددات:زراديوية (الاسلكية) 
موالفة ا مرحل أمام محول التردد 
بمستقبل» وذلك لزيادة انتقائية المستقبل 
وحساسیته : 

preservation conservation )( حفظ في‎ 

الصناعات الغذائية» العمليات التى تجرى 
للحفاظ على الاطعمة والعناصر والمنتجات 
الغذائية من التلف أو الفسادء والاحتفاظ بها 
بأكبر قيمة غذائية لها إلى أطول فترة بمكنة 
preservative agent (m) préservatı‏ 
مادة حافظة: -١‏ في préservatif (m)‏ 
| الصناعات الغذائية» مادة تساعد على منع 
تَحَلّل المواد العضوية أو تلفها. من أمثلتها 
بعض البنزوات والسلسلات والفلوريدات. 
۲- فى الاخشاب. مادة تستعمل لحفظ الاجزاء 
الخشبية. قد يستعمل الكربوزوت لحفظ الأجزاء 
غير الظاهرة» إلا أنه كريه الملمس. يفضل 
كلوريد الزنك فى حالة الأجزاء الخشبية 
الظاهرة. وتستعمل مواد كيميائية أخرى الحفظ 
الخشب» مثل: كبريتات النحاس» وفلوريد 
الصوديوم» وكلوريد الصوديوم ٠‏ 

مسق الضبط ضبط preset préréglé‏ 
عناصر متغيرة القيمة في الأجهزة عند صلع 
الجهاز أو صيانته بمعرفة مختصين. 
تابي متقدم: presintering préfrittage (m)‏ 
في ميتالورجيا عملية تسخين 
بدت حرق مدمّج: وتجرى عادة عند 
درجة حرارة أقل من درجة الحرارة المستعملة 


الناعينة 


في التلبيد» ويقصد بها تحسين تداول 
المسحوق المدمّح وإزالة. أية مادة رابطة 
املو كته : 

مکوا آلة لكَىّ الأقمشة )/( press presse‏ 


الصوفية» أي وسيلة لفرد وضغط القماش 
الصوف. لوجراء هذه العملية يوضع فوق 
الآلة القماش الصوف على هيئة ثناياء وبين 
کل تیاو یا اون سعد تورات 

مک آلة من آلات 0 press presse‏ 
(مكنات) ا واا ا ين 
على الادة أو قطعة التشغيل (الشغلة) بعد 
وضعها في قالب 8 جوف مکل عل 
النحو المطلوب. قد يشغل المكبس باليد» أو 
ميكانيكيّاء أو 00 أو هيدروليّاء أو بالهواء 
الفط ب وقدارتطلق عليو,عدة تسات اغا 
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| pressure-distributlion method 
émetteur (7) d cormpensalior de . قطارَة‎ | méthode (0) de distribution des pressions 
م٥560‎ » طريقة توزيع الضغط: في ميكانيكا الوائع» طريقة | معادلة للضغط : في الريبالتنتبط‎ 
لتعيين القوى الهيدرودينامية على جسم مغمور | قطارة تغمل على ضغط الماء التخرج‎ 
في مائع متحرك» بقياس توزيع الضغط حول | قَطّرات بشكل منتظم يناسب حاجة النبات.‎ 
| . الجسم‎ 
, | pressure drag /raînée (/) و0‎ pression 
مقاومة ضّعْطيّة: في الميكانيكاء ذلك الجزء من | با‎ 


pressure-compensating emitter 


| pressure contact area بو‎ 4 de 


9 


pression aux contacts 
| في اللحام بالمقاومة الكهربائية» منطقة‎ 


الهرائية الكلية للسطح الذي | الاتصال ا (المبدئية) بين الجزأين المراد | 
ينشا عن مركبات قُوى الضغط في المستوى | الخامهما معا والغي الضغط خلالها. 
المتعامد على السطح . (m)‏ أوماطه) pressure-controlled valve‏ ا 
pressure drop chute (/) de pression‏ صمام محکو 0 بالضغط: 9ل85505/20090/م 


هبوط الضغط: في ميكانيكا الموائع» انخفاض | ١ 7 ۶ ٠‏ / 
ضغط المائع غير الاب لا للانشتغاط زاي | في الهندسة اميكانيكية؛ صمام تنظيم يكون في | 
يانه فى انبوبة أفقية متظمة ٠,‏ مويل ٠_7‏ وضع رأس الصمام بالشسبة إلى مقعده متناسبًا 
SSS‏ | "مم انكقزان الفط عن اة رة < | 
5 الاحتكاك الذي EE‏ ا E‏ 8 
pressure-controlled welding‏ 


جزيئات المائع بعضها مع بعض من جهة. 
وبين المائع وجدران الأنبوية من جهة أخرى. 
pressure effect on boiling point‏ 


soudage () 4 pression contre | |‏ 
بضغط متحكم فيه: في اللحام بالمقاومة 
الكهرائية (مثل لحام البقعة أو البرور) عمل | 
عددمّنْ اللّحمات بتشغيل 'علّة: إلكترودات 


تتحرك تقدميّا. مع التحكم فيها بترتيبة لمتابعة 
الضغط . 


effet (m) de pression sur le point 
06 اثر الضَعط على نقطة العّليان: 0دنانااد‎ 
ارتفاع نقطة (درجة حرارة) غليان الماء بازدياد‎ 
الضغط على الضغط الجوي المعتادء وانخفاضها‎ 
| pressure decline chute )( dê jrëssion بهبوطه عن هذا الضغط . من المعلوم أن الماء‎ 
| يغلي في الضغط الجوي المعتاد عند ١٠٠م. | هبوط الضّغْط: في آبار البترول وخطوط‎ 
الأنابيب» انخفاض الضغط من مستوى معين‎  pمressure-enthalpy‎ diagram 
diagramme (m) de Hess 8 
. مخطط الضغط مع الإنثالبي: خريطة بيائية يكون | السّحب أو حدوث تسرب فى التدفق‎ )80[ 
pressure decrease tİme duréډ‎ )( 06 | فيها المحور الصادي هر «الضغط؛. والمحرر‎ . 
| diminution de la pression السيني «الإنثالبي». بتخطيط مجموعة من | من اص‎ 
قط التشبع اللضخط ودرجة الحرارة» يمكن ع الضّغْط: في اللحام بالمقارمة الكهربائية» المدة‎ 
وقح امتحى التايل بالمشيع,زالبخار»المشيع | اني . تحترتها الثوة (الضغط) الإلكترودية‎ 
| على المُخَطّط الاساسي» اع | امسلطة على الشغلة» خرن ليد ست‎ 
وليل الإجراءات الاساسية لدورة تبريد | | ا ت اقل متها :أن إلى المتفر.‎ 
pressure-distillates essences (pl) مثلاً.‎ 
| pressure equalizer compensatelr (m) 
craquées; essences (fpl) 09 craquage | اد اة ر‎ 


depression‏ | 42 .4.2 أ 
ميكانيكا الموائع» صمام رظنا معادلة الضغط | 


إلى مستوى آخر أقل منهء نتيجة زيادة | 


| مقطرات الضغط: مقطرات الط فانط | 


في خطين متفر عين من خط مشتركء وذلك | ا الناتجة عن التكسير الحراري. 
6 0 لوحدتین | )( carte‏ يونا اي وها 
de distribution des pressions 7 3‏ 


متفصلتين. ” |خريطة 
مرح pressure fliter filtre-presse (m)‏ | توزيع الضغط: في الارصاد الجرية» خريطة 
ضغطي: مرشح لتنقية لاء عبارة عن إن, | تظهر عليها مواقع خطوط تاري الضغط | 
أسطواني يحتوي على طبقة ترشيح تخد | والجبهات ودرجات الحرارة. وأماكن را 
لعنقية :الما حيث يجري دفعه تحت ضغط | الامطارء وذلك لمعرفة الحالة الجوية الآنية 
إلى مدخل الإناء ليخرج منه نقيًا. | والتنبؤ بحالة الجو مستقبلاً. 


الفعل لستين متزاوجتين وبين المُّماس المشترك 
لدائرتي خطو ت هاتين | : 
pressure apeniien time durée 1‏ 
2 زَمَن نط d'application de la pression‏ 

الضغط: في اللحام بالمقاومة الكهربائية » الزمن 
الكلي في أية دورة لحام واحدة الذي يستغرقه 
تسليط (الضغط) بواسطة الإلكترودات 
على الشغلة. 

pressure balance balance (/) peur 


زان mesurer la pression d'un fluide‏ 
الضعْط: جهاز لقياس الضغوط العالية» 
يعمل بتوازن ضغط المائع على كباس رأسي 
ذي مساحة معلومة مع ثقلٍ عياري . 

pressure-boosting pump pompe (/)‏ 
مضخ ت زيز الضغط: de surpression‏ 
مضخة تضاف في خط أنابيب عندما يكون 
الفط غين كاف التوصميل الماء إلى اة 
النهايةء كالاذوار العليا فى المساكن المرتفعة 


مثلأء حيث تعمل المضخة أوتوماتًا 
باستخدام وعاء ضغطء ثم يتوقف موتور 
المضخة الكهربائي خرن العمل عند وصول 


الضغط في الونعاء إلى حكن متدين ٠‏ 
pressure broadening élargissement‏ 
| انساع ضغطي: : اتساع 5 (m) par pression‏ 
يحدث للخطوط الطَيّفيّة نتيجة تأثر الذرات 
المشمة باضطرابات من ذَرَات مجاورة» وتزداد 
هذه الظاهرة وضوحًا عند الضغوط العالية. 
pressure cable cûble (m) sous‏ 


| کل ضّغطي: كبل يحتوي على 
أحد الموائع؛ كالزيت أو الغاز» بحيث يكون 
ضغطه اکر من الضغط الجويء ويحيط 
المائم بالموصّلات والمواد العازلة لمنع ارتفاع 
درجة حرارتها عن حل معين. 
pressure chamber chambre (/) de‏ 
ص ضَغْط: -١‏ فى الهندسة 
الميكانيكية. غرفة ثُهِيا فيها أجواء اصطناعية 
من الضغط المنخفض أو المرتفع» بغرض إجراء 
اختبارات معيئة لتشغيل مكنات أو معدات في 
ظروف مشابهة لظروف التشغيل الفعلية المتوقعة . 
۲- في هندسة المناجم» حيز محصور يُعزل 
جانبًا من المنجم عزلا محكمّاء ويمكن رفع 
ضغط الهواء فيه أو خفضه. 
pressure coefficient coefficient 1‏ 
معامل الضئط ف میکانیکا ٩510م‏ 09 
الموائع» النسبة بين الضاغط ١(العَلُوٌ)‏ وطاقة 
الحركة . 


pression 


pression 
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pressure flow 


pressure-off time temps (m) 
زمن انقطاع الضّقط: في‎ 
اللحام بالمقاومة الكهربائية (مثل لحام البقعة‎ 
واللحام الدرزي ولحام البروز)ء الفترة الزمنية‎ 
بين دورتي الحام متتاليتين عند عدم تسليط‎ 
. قرة إلكترودية على قطعتي الشغلة‎ 
pressure pad palin (m) posse coissin 
(m) de pression : م2‎ 
في الهتدشلة الصوتيةء وسادة من الاد‎ 
اقل ذراع مُحَمَلَة بنابض (ياي) لتأكيد‎ 95 
النلامس الوثيق بين الشريط المخنطيسي ورأس‎ 
. السجيل في بعض المسجلات الشزيطية‎ 
في التشكيل بالمكابس» وسادة مركبة‎ -١ 
خلف قطعة التشغيل لإبقائها في تلامس وثيق‎ 
مع راس السنبك. ۳- في التشكيل بالقولبة:‎ 
وسيلة معدنية مصممة لامتصاص الضغط في‎ 
. مناطق تامس وجهّي القالب عند إغلاقه‎ 
pressure pipes tubes (mpl) 
piézomé!riques ل الضّقْط: :في ا منشآت‎ 
الهيدرولية» أنابيب تمتد أسفل المنشأة لقياس‎ 
. توزيع الضغط تحت ظروف التشغيل المختلفة‎ 
pressure ام‎ plaque (f) de serragê 
لوم ضتقط: : في التشكيل بالسحب» الجزء‎ 
عد ا الذي يبقي قطعة الل أو قطعة‎ 
التشغيل. ملامئسة' لوجه القالب تحت ضغط‎ 
محكرم في أثناء إجراء عملية السحب.‎ 
pressure potential potentiol 99 
ءمأااأ١ اھ لتر 0 في الهيدرولوجياء‎ 
الل البذول لتحريك كتلة من الماء قدرها‎ 


hors-pression 


الوحدة مسافة محددة من السّطح الحر ضد 

2 . ری الجَذب ب الشعري‎ 
pressuı domaine (f) de 

مى الضقط: الحدود التي pression‏ 


على اساسها معدات تداول الغازات» وهی تعبّر 
عن مستويات أو حدود تغير الضغوط من 
ضغط منخفض إلى ضغط متوسطء أو إلى 
ضغط عال. 


¦ pressure-reducing valve dlapet (m) 


صمام تخفيض ‏ 7مأووه/م 09 06/6719 de‏ 

الضغط: في ميكانيكا الموائع. صمام أوتوماتي 
با السائل أو الغاز عند ضغط معين» 
عند ضغط أقلء ثابت» سبق ضبطه 


pressure-regulating valve r 
(m) de pression صمام نطبم الضّقْط: : صمام‎ 
يسمح بالحفاظ على الضغط في الأوعية الحاوية‎ 


موضع محدد - وت مسبارین الأخذ 
من الضغط الدينامي الناتج من حركة الطائ 
ومن الضغط الإستاتى للهواء - ومتصلة 
بكبسولة أو رق لقياس الضغط التفاضلي الذي 
يعبر عن السرعة الهوائية المبيئة للظائرة: 
pressure head téte (/) de pression‏ 
راس الضغط: في مكنات اللحام بالمقاومة 
الكهربائية: تركيبة الأجزاء التى تسلّط القوة 
اللازمة لإجراء اللحام . 2 
pressure-head regulator régulateur‏ 
ّم (m) de la hauteur de charge‏ 
متسوب الضغطء منَظّم الضاغط: في أنابيب 
الري بالرش» منظم لحفظ ضغط الاء في 
الأنبوية فاا رويتكرن من غه رد وة 
متصلاً بصمام يحافظ على بقاء الضغط خلفه 
ثابنًا . 
pressureless sintering 98 (m) de‏ 
التَلْبِيدٌ دون poudre non-comprimée‏ 
ضغط: فى ميتالورجيا المساحيق» أسلوب 
تشكيل فيه يدمح المسحوق بالهرٌ فقطء أي 
دون كبس. يستعمل هذا الأسلوب في إنتاج 
الأشكال البسيطة» إنه لا لط 
ضغط. فإن مام المنتج المدمج تكون أكثر 
انتظامًا من حيث الشكل والمقاس 
(m)‏ ا pressure-limiting valve‏ 
صمام محلد للضغط : 955160/م limiteur de‏ 
في هندسة التبريد» صمام مدد ثرموستاتي 
مزود بوسيلة لمنع أو تأخير حه عند حدوث 
ضغوط عالية لوسيط التبريد في المبخر. 
pressure lubrication /ubrification (f)‏ 
بالضّقط: نظام للتزليق 0۲5510۸ اء 
(تشحيم أو تزييت) تحت ضغط تصريف من 


وحيث 


| pressure maintenance maintien (m) 


ت الضّغط: الإبقاء على 
ضغط المكمن البترولي في أثناء عمليات 
الاستغلال» وذلك بحقن الغاز أو الماء 
بداخله من خلال آبار تحَمّر خصيصًا لذلك. 
pressure measurement mesure (0‏ 
| قياس الضغط قياس قوی de pression‏ 
الضغط الداخلية الناتجة من الغاز أو السائل 


de pression 


أثابيب ٠‏ وقد ايكون :هذا الضغط | با مطلقًا 
(القيمة الكلية) أو ضغطا عياريًا (الضغط 


1 
ا 
| 
| المطلق ناقصًا الضغط الجوي) . 


الضغوط في وعاء أو خزان أو في شبكة | 


pressure flow écoulement (m) d'une 
nappe captive تدفق‎ : 0 
ماء جوفي تحت ضغط من طبقة محصورة»‎ 
. فيرتفع الماء حتى مستوى سطح الأرض‎ 
pressure forming /ormage (m) ã la 
تیل بالضغط: طريقة لتشكيل  5167وو8/م‎ 
الالواح» وفيها يستخدم الضغط لدفع اللو‎ 
المطلوب تشكيله في تجويف القالب فيتخذ‎ 
شكل التجويف.‎ 
pressure front (shook front) eis 
)( 9 جبْهة الضغط جبهة الصمَة: همه‎ 
ا الفاصل بين المنطقة التي يضطرب فيها‎ 
شغل افا وما تيج حرو اريه‎ 
مثلاء وبين ما يحيط بتلك المنطقة من غاز.‎ 
pressure gasification gazéification (/) 
تغويز بالضغط: تحويل الوقرد 510۸م 05ا50‎ 
الصلب أو السائل إلى وقود غازي بالتفاعل‎ 
مع خليط من الأكسجين والبخار» أو بعمليات‎ 
الحفز أو العمليات الحرارية» تحت ضغط عال.‎ 
pressure-gas welding soudage (m) 
لحام بالغاز والضغط: /1855/00م 2۲م 982 ناه‎ 
أسلوب لحام بالغاز» وفيه ينتج‎ 


ج التلاحم بين 
السطحين المتقابلين بالتسخين بلهب غازي مع 
قابط :تغط ودزنااستعمال مناعك صبهر 
(فلاکس) ×uاا.‏ 

pressure gauge (manometer) 
indicateur (m) de PIREN: manomêire 

مقياس الضّغطء مائومئر: جهار لقياس (7) 
الضغط . من أنواعه: المقياس الابتدائي» وفيه 
يوازن الضغط بقوة معلومةء والمقياس الثانوي» 
وفيه تقاس إحدى خواص الادة التي تتاثر 
بالضغط وتعاير بمقياس ابتدائي. 

pressure gradient gradient (m) de 

يم الضّغط: -١‏ في الأرصاد ٥۲65510٩‏ 
الجويةء معدل تغير الضغط الجوي في مستوى 
أفقي في اتجاه متعامد مع خطوط تساوي 
الضغط. 5- في ميكانيكا الموائم» معدل 
تغير الضغط في اتجاه التدفق على طول سطح 
جسم مغمور في مائع متحرك. 
pressure head (head) hauteur 0 de‏ 

الضاغط العو الضقطي: : في age‏ 
ميكانيكا الموائع» ارتفاع عمود مائع ماء مقا 
على وحدة المساحات حول نقطة معينة فيه» 
| ليعطي نفس الضغط عند هذه النقطة. 

pressure head sonde (/) de Pilot iza | 


| الضغوط: مجموعة مثبتة إلى الطائرة في 


ا س 


pressurized blast furnace 
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pressure-volume diagram 
ay 


مخطط الضغط مع (m) pression-volume‏ 
الحجم: في الهندسة الحرارية» رسم بياني 
يكوت فيه # الحو الصادي اهو ا«الضغط»» 
والمحور السينيي «الحجم؟» ويستعمل للتمثيل 
البياني للتغيرات المترابطة بين الضغط والحجم 
والمقترنة بالإجراءات والدورات الدينامية 
الحرارية . 

pressure water turbine turbine (/) 
hydra ۲620107 تربينة مائية ضَغْطية:‎ 


مدل العضو الدوار هي مجموع طاقة 
الحركة (الطاقة الكيئيتية) وطاقة الضغط› كما 
تحول طاقة الضغط هذه إلى طاقة حركة مع 
سريان الماء خلال العضو الدوار. تسمى أيضًا 
« تربينة رد فعلية » reaction turbine‏ . 
ويم preseurs wave onde (/) de‏ 
ادن -١‏ في ميكانيكا الموائع» ظاهرة 
امتداد تغيرات الضغط في وسط مائع . 
-٣‏ في المضخاتء ارتفاع مفاجئ في 
الضغط يحدث على صورة موجة تتقدم 
بسرعة على طول أنبوبة الطرد عند بداية 
التشغيل أو عند توقف المضخة. 
pressure welding 5000398 (m) par‏ 
الحم بالضغط: أسلرب لحام فيه ۵10۸م 
تعمل اللحمة 0610 بتسليط ضغط يكفي 
لإحداث انسياب لذن (عجيني) للاسطح 
المراد وصلها معّاء وقد تكون هذه الأسطح 


مسخنة أو باردة. 


pressure zones zones (/p|) de pression 
مناطق الضغط: المناطق التي تُقسّم إليها شبكة‎ 
توزيع مياه الشرب لتحديد الضغط باستخدام‎ 
خزانات الخدمة» وعادة لا يقل الضاغط بين‎ 
مترًا (للحد من‎ ٠١ الاقسام المتجاورة عن‎ 
تكاليف اسل ولا بريد على ۷ مرا‎ 
(حتى لا تقع الوصلات في بعض المناطق‎ 
تحت تأثير ضغوط عالية).‎ 
pressurization pressurisation (f) 
تكييف الضغط: التحكم في الضغط داخل‎ 
مقصورة أو خزان وقود أو نفق هوائيء أو‎ 
حيز مغلق على وجه العموم.‎ 
pressurized blast furnace haut, 
fourneau (m) pressurisé الف 0 العالي‎ 


المضغوط: فرن عال يشل تحت ضغط أعلى 


من الضغط المحبط به. ويولّد الضغط في الفرن / 
بخنق خط إغلاق الغازء نما يسمح بدخول | 


ة مائية تكون فيها طاقة الماء المتاحة عند | 


| pressure tank réservoir (m) e 


صهرد م ضقْط؛ -١‏ صهريج يوضع 0۲85510٩‏ 
| أو يحفظ فيه مائع ما تحت ضغط . اد 
أعمال رصف الطرق» صهريج مقفل لتسخين 
نلوان 2 
pressure-temperature relationship‏ 
eon (f). de pression température,‏ 


عَلاتَهُ الضَغط ودرجة الحرارة: علاقة ّي | 


على المبدأ الأساسي القائل بان الضغط الذي 
يبذله غاز أو بخاز يتناسب طرديًا مع درجة 
الحرارة المطلقة لهذا الغاز أو البخار. 
pressure thermit welding soudage‏ 
لحام (m) aluminothermique par pression‏ 
بالرميات اوالفغط: انلوب "هام #بالدرميت 
فيه ينتج التلاحم بالتسخين بفلز منصهر فائق | 
التسخين» مع تسليط ضغط . 
pressure transmitter (ransmetteur‏ 
نال ضّغْط: في الآليات ‏ 5510م 99 () 
الهيدرولية؛ وسيلة تنقل ضغط مائع ما إلى 


جهاز قياس أو تشغيل. 
ذ pressure-tube reactor réacteur (m)‏ 
مفاعل بأناييب مُضْغْوطّة: ‏ 06 0 b65‏ 


مفاعل نووي تكون فيه عناصر الوقود 
بترضؤعة داخل أنابيب عديدة يسري فيها 
الخيره تحت ضغط عال» وتكون مجموعة 
الأنابيب محاطة بخزان يحتوي على المهدئ 
تحت ضغط منخفض. 
tunnel galerie (f) en ls‏ اس 
تى تملؤه المياه ل مقطعه 
المستعرض وتندفق فيه تحت الضغط . 
pressure unloading déchargement‏ 
إزا اله حمل الضّمط: : في (m) de pression‏ 
هندسة التبريد» معادلة ضغطي جائب الضغط 
العالي وجانب الضغط المنخفض فى أثناء فثرة 
ر توقف الدررة (فترة القطع). وهذا الإجراء 
يزيل تباين الضغط عبر الضخاط عندما يبدأ 
التشغيل» وبذلك فإنه يقلل حمل البده. 
pressure vessel réservoir (m) ã‏ 
وجا شن أي من الأوعية أو 5510م 
الخزانات أو المعدات المستخدمة في الأغراض 
الصناعية للاحتفاظ في داخلها بمياه أو و هواه 
أو مواد كيميائية أو ع تحت طنط رمد 
يزيد على الضغط الجوي المعتاد. من الامثلة 
ائعة لاوعية الضغط: المراجل البخارية 
(القّلايات): وقيزانات الطهي» وأوعية تنقية 
المياهء والأوتوكلافات. 


مائم ما عند حد أعلى معين» وينفتح أوتوماتا 
لإعتاق الضغط الزائد على هذا الحد. 

pressure regulator régulaleur (m) de 
منَظم الفط في اللحام بالغاز » مم/ووه,م‎ | 
ترتيبة تستعمل لخفض ضغط مصدر الغاز‎ 
(مولّد أو أسطوانة أو مجمع أو خط مواسير)»‎ 
وللتحفاظ“ على ضخظ تغذية الغار ومعدل‎ 
تصرفه الحجمي ثابتين بصرف النظر عن‎ 
تفاوتات الضغط عند مصدر الغاز. يصمم‎ 
المنظم بحيث يمكن ضبطه لتغذية الغاز أو‎ 


pressure-relief valve clapet (m) de 
surpression صمام تصريف الضغط معام‎ | 
أمان ينفتح أوتوماتيًا يضرف السائل أو الغاز‎ 


المار به عندما يتجاوز ضغطه منسويًا محددًا 
pressure ring anneau (m) de serrage‏ 


التشغيل ا الو جه القالب تحت ضغط 

محكوم في أثناء إجراء عملية السحب. 

pressure-sensitive adhesive colle أ‎ 

لاصق حسّاس sensible ã la pression‏ )1( 
للضغط: الاصق يحقق أعلىٍ قوة لصق بمجرد 
تسليط ضغط خفيف على الوصلة الملصوقة به. 

pressure-spray quenching trempe 0, 

نسقية ب لر المضغوط: par aspersion‏ 
أسلوب تصليد للفولاذ (الصلب) عن طريق 
تبريده برش الماء عليه تحت ضغط . 


pressure-spring centre polnte! (Ma 


ressort de pression ذات نابض ضاغط:‎ 

في أشغال الورش» كيه اذ مخملة نالغن 
(ياي) ضاغط يشيع استخدامها في آلات 
التجليخ الخارجي» لسرعة تركيب الشغلة في 
الإنتاج المتواصل . 


pressure switch automate (m) 


مفتاح manométrique; manostat (m)‏ „ 
ضغطي: مفتاح أوتوماتي يشتغل عند تغير 
الضغط في غاز أو سائل معين. 
Pressure system systtme (m) de‏ 
نظام ضَغّط: أية ترتيبة أو مجموعة 018510١‏ 
تعمل تحت ضغط داخلي أعلى من الضغط 
الجوي. 
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pressurized cabin 


الصلبة التشهرة الناتجة من بعض التفاعلات 
ات لسهولة تداولها Es‏ 


ڌي الادة المنصهرة في ال 
في صورة رذاذء ويُدفع تيار بارد من مائع 
داخل البرج لتجميد حبيبات الرذاذ. مثال 


ذلك: برج تحبيب ب (سماد) نترات 
الأمونيا باستخدام الهواء وسيطا للتبريد. 

هواء 1 لي: primary air air (m) primaire‏ 
في هندسة تكييف الهواء» أي هواء - عند 
درجة حرارة ورطوبة مطلوبتين - يورد إلى 
حيز جاري تكييفه . وبالاخخص» الهواء امكيف 
الداخل إلى حيز من خلال الناشرات. أو 
وحدات المروحة واللف» أو مجموعات 
اللحب» والذي يتخالط مع الهواء الموجود 


نعلا في الحيز . 
سم primary aluminium aluminium‏ 
لومي منبوم او لي: في هندسة primaire‏ 


الفازات؛ ألومنيوم لم يعض لعملية تنقية 
بعد استخلاصه من الخام . 
primary carbide carbure (m) pier‏ 
کرید أولي: في هندسة الفلزات. الكربيد 
الزائد على التركيب الأصهري (اليوتكتي) أو 
التركيب الاصهراني (الیوتکتانی). 
primary cell élément (m) primaire 11‏ 
خلب ويد خلية إلكتر, کون من 
إلكترودين من مادتين مختلفتين مغمورتين 
في سائل إلكتروليتي. يجرى في الخلية توليد 
قرة دافعة كهربائية تؤدي إلى مرور تيار 
كهربائي عند توصيل نهايتيها بحمل خارجي» 
فتحدث بها تغيرات كيميائية لأعكوسة. أي 
لا يمكن إعادة شحن هذه الخلية الأولية بعد 
استعمالها أو بعد تفريغها. وهناك نوعان من 
الخلايا الاولية: جافة » وسائلة . 
primary colours couleurs e)‏ 
الألوان الأورلية: :- الالوان الثلاثة 9195م 
الأحمر والاصفر والأزرق التي يمكن مزجها 
بسب مختلفة للحصول على أي لون آخر. 
۲- ألوان الضومٍ الثلاثة الاحمر والأخضر 
والازرق التي تمكن العين من تمبيز الألوان . 
primary coolant circuit aire ) 08‏ 
دائرة نبرید 
ابتدائية: ز 


refroidissement primaire 
المفاعلات النووية؛ دائرة تبريد‎ 
| تعمل على سحب الحرارة من قلب المفاعل‎ 
. أر من غطائه‎ 


pretensioned concrete béton (m) 

حر خَرساتَة مدو د ة قبل armé précontraint‏ 
ال : من أنواع الخرسانة سابقة الإجهادء 
وفيها تشد كبلات الإجهاد المسبق قبل صب 
8 الكبلات في جوانب 


الشدات 


أو في أكتاف خاصة» ثم تصب 
اانه حول الكبلات. بعد تصلد الخرسانة» 
مَك الشدات وتقطع الكبلات من أطرافها 
فتسبب إجهاد الضغط المطلوب على الخرسانة . 
pretreatment traitement (m) préalable‏ 
مال دة محالة آركية يقصد بها إعغاء 
خواص مرغوبة على إحدى المواد قبل 
تعريضها لعمليات تالية. مثال ذلك: تسخين 
زيت البترول لإزالة ما يه من غازات قبل 
prevailing wind vent (m) dominant‏ 
ريح سائدة: الريح المعتادة أو المتوسطة التي 
تهب على منطقة معينة في فترة ما 
preventive maintenance entretien‏ 
صيائّة وقائيّة: عمليات صيانة pêve ni‏ (م) 
تجرى للأجهزة والمعدات على فترات منتظمة 
وفقًا لتعليمات وإرشادات محددة» وذلك 
لكفالة وقايتها من حدوث أي توقفات أو 
أعطال غير مرغوب فيها أو غير متوقعة في 


ظروف التشغيل المعتادة. 
preview preview (f); première vision (f)‏ 
2 
| مشاهدة أولية: مشاهدة الصورة التليقزيونية 


الخارجة من المصورة (الكاميرا) على لوحة 
المراقبة قبل توصيل المصوّرة يشبكة الإرسال. 
des‏ (ام]) price fluctuatlon fluctuations‏ 
بقلب الأسعارء تذبذب الأسعار: التغير «/م 
في سّعر خام أو منتج ما من فترة لأخرى» 
ا 
وتكاليف النقل والتسويق» وبالتالي 
رتكلفة العملية الصناعية لهذا المنتج . 
7 شر - price index indice (m) des prix‏ | 
الأسعار: عد يستخدم لتحديد السعر الحالي | 
| للمكوّتات أو النتجات المختلفة اللازمة | 
| للصناعة أو غيرهاء بمعرفة أسعارها في زمن | 
سابق . توجد عدة طرق لتقدير هذا المؤشر. | 
| بريسيت: معدن لونه () 716(]8م e‏ أ 
ثلجيء يتركّب من بورات الكالسيوم | 
المائيةء ويتبلور في النظام ثلاثي الميل. يظهر 
| على شكل كتلي (مُصْمّت). 


prilling tower tour (1) de granulation, | 


| 
| بج تخبيب: برج يُتخدم لتحويل للادة | 


حجم أكبر من الهواء داخل الفرن بسرعة 
منخفضة. وبالتالي بزيادة سرعة صهر الشلّحنة. 
pressurized cabin ad‏ 
مقصورة مكَيقة الضّقْط: مقصوزة (كابينة) ينظّم 
0 الضغط لدى منسوب مريح يساوي عادة 
الضغط فوق سطح البحرء ويجرى ذلك 
باستخدام شحان يضغط الهواء النظيف داخل 
المقصورة المحكمة» مع التحكم في الضغط 
التفاضلى بين الضغطين الداخلي والخارجي» 
كما فى الطائرات مثلا ‏ : . 
pressurized water reactor réacteur‏ 
مقاعل ماء 
مضغوط: مفاعل قدرة يستخدم وقودًا من 
اليورانيوم المثرى: وماء تحت ضغط عال 
يعمل مهدا وميردا معًا. 1 
اسك الكبس : () وودم داه presswork‏ 
فى المتاعات المعدنيةء عملية تشكيل للأجزاء 
يدون قَطع جذاذات (رائش)» وإنما تعتمد على 
الضغط باستخدام قوالب تشكيل خاصة. من 
أعمال الكيس: السحب» والبثئق» والحدادة» 
والتشكيل» والقص. وقد يُجرى الكيس على 
الباردء أو على الساخن. 
عَمَلْهٌ presswork travail (m) sur presse‏ 
الطبْع: التشغيل الفعلي لآلات الطباعة» با 
في ذلك عمليات الضبط» و وضع الخير على 
الورق. تسبقها عمليات الصف (الجَمْع) أو 
إعداد الالواح الطباعية» وتعقبها عمليات 
التجليد. 
برستل : في نُظم المعلومات› ۲٥516/‏ ٥٤٥٣م‏ 
إحدى القواعد الكبرى للمعلومات من نوع 
القيديوتكس «106016لا. 
prestressed concrete béton (m)‏ 
على | حرساتة سابقة الإجهاد: خر précontraint il‏ 
معرضة لإجهادات انضغاطية بإحداث إجهادات 
شد في أسياخ التسليح ١‏ 
تلط إجهادات انضغاط في 2 
الأحمال التوقعةء مما يؤدي إلى معادلة 
إجهادات الشد فى الخرسانة التي تُحدثها 
تلك الأحمال الخارجية . 4 
prestressed dam barrage (m) en‏ 
ص اتر رسانة سابقة béton fr écontraint‏ 
| الإجهاد: ساد فود ار التي د بداخلها 
أسياخ فولاذية قبل صبّهاء ويسمح ذلك 
باستخدام قطاع انْحف للسد. 


(m) 8 eau sous pression 
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primary refrigerant ude) (m) 4‏ 
وسيط تبريد أولي: ‏ ۲06/٣م‏ 6وو 
المائع الذي ينتج درجة الحرارة المنخفضة عن 
طريق امتصاص الحرارة أثناء التبخر عند 
ضغط منخفض» وطرد الحرارة أثناء التكئف | 
عند ضغط عال. 
primary eley relais (m) primaire‏ ا 
مرل ابتدائي: مرحل كهربائي يبدئ العمل | 
الاولي في سلسلة من الأعمال المتتالية . | 
primary segregatlon ségrégation 0‏ 
انعزال اولي : في هندسة الفلزات» 78//6//م 
انعزال غير منتظم لبعض المكوئات في بنية 
الغلز يدث في الكتل المصبوبة . 
اا primary sedimentation ١‏ | 
ترسب مبدئي: sédimentation (1) primaire‏ 


في معالجحة مياه الصرف الصحي» 1 
| الي يولدها إلكترون في غار ما في مسار 


مباشرة المعالجة المبدئية» ثم يخرج الماء بعد 
الترسيب إلى المعالجة الباثولوجية وإزالة المواد 
العضوية . 
primary service area 30n (0de‏ 
مِنْطَقَهٌ خدمة اليّه: ا منطقة réceptlon primaire‏ 
المحيطة بمحطة إرسال راديري (لاسلكي)؛ | 
والتي لا يتعرض فيها الاستقبال عادة لحيو أو 
تَداخلٍ غير مرغوب. 
primary source of llght source (0‏ 
مص ا مصدر اولي للضوء: primaire de lumière‏ | 
أداة حول الطافة إلى ضوء. 
primary standard of light étalon (m)‏ | 
مَصْدر primaire de la source lumineuse‏ 


ضوني عياري: مصدر عياري للضوء له | 


مواصفات محددة. المصدر الدولي العياري | م 


للضوء جسم تام الإشعاع عند درجة حرارة | 
تمد البلاتين. 
primary struoture structure ()‏ 
بئية أولية: في هندسة الفلزات» 8/8//م 
بنية تظهر بعد تجمد السبيكة مباشرة» أي قبل 
حدوث أي تمرل في الحالة الجامدة . 
primary structure structure (1)‏ 
إنشاء أساسي: الهيكل الرئيسي ‏ اام 
للطائرة أو القذيفة الذي إذا أعطب جزء منه 
تعرض تشغيلها لخطر بالغ . 
primary surface surface )( primaire‏ 
سطح اولي: في معدات التبادل الحراري» 
السطح الذي يتلامس تلاسنًا مباشرا مع كل 
من الوسط الماص للحرارة والوسط الطارد 


| للحصول على الالوان المخ 


لها. 


primary flow irrigation irigation (0 8 

تی الثابت: نظام للري» 2005/81 اط6 
فيه نُقَسّم الارض إلى شرائح طولية» ويتدفق 
إليها الماء بمقدار ثابت. 

primary gilde system systême (m) de 

تظام انزلاق أولي: glissement primaire‏ 
في البلوريّات» نظام انزلاقٍ يكون هو أول ما 

ر في أثناء التشكيل اللَّذنْ للبلورة . 
primary Industry Industrie (/) primaire‏ 

صناعة أولبّة:صناعة أساسية:1ضباعة :اساسها 
استخراج أو استجماع أو استغلال الثروات 
الطبيعية. من آمثلتها: صناعة التعدين؛ 
واستغلال الغابات» والصيد. 


~~ | primary lonlizatlon coefficlent 


coefficient (m) d'ionisation primaire 
0 
معامل التأيين الابتدائي: عدد ارواج الايونات‎ 


طوله الوحدة في اتجاء المجال الكهربائي . 
menor)‏ ا primary memory‏ 
| ذاكرّة 0 او لبْة: في mémolre (f) centrale‏ 


الحاسبات» 0 التي تتعامل مباشرة مع 
وحدة التشغيل المركزية» وتخزن فيها البرامج 
والبيانات وتسترجع منهاء كما تسجل فبا 
النتائج قبل ثقلها للخارنة المسائدة أو آلة 
الإخراج , 
فلز أولي: prlmary metal méta/ (m) neuf‏ 
الفلز الذي يتم استخلاصه مباشرة من اللخام؛ 
وذلك )لد بولائفان: اللي يعاد صهره من 
الخردة . 

primary mineral mineral (m) primaire 
مَعْدن اولي: معدن نكون في نفس رقت‎ 
تكوين الصخر الأمّر الحاري له ويظل محتفظا‎ 
. بالشكل والتركيب الاصليين‎ 

primary pigments pigments (mpl) 

الاصباغ الأوا لية: الأصباغ primaires ١‏ 
الاحمر والاصفر والاأررق التى يمكن مزجها 
في الصباغة . 
primary pipe retassure )١( ouverte‏ 


| أنبوبة ابتدائية: في هندسة الفلزات» الانخفاض 


الذي يحدث عادة في القمّة (الجزء المركزي 
العلوي) لكتلة مُصبربة ة عند تجمدها في قاب 
الصب. 

primary plastlolzer plastifiant (m) 107 

ملدن اولي: ملدن يتوفر فيه قدر ١۵/۲۵٣۲۱م‏ 

كاف من الألقّة للبوليمر أر الراتبنج بحيث 

يمكن استعماله مادةٌ ملدلة وحيدة. 


0 ودر primary cosmic rays‏ 
شعة الكو: 17 cosmiques primaires‏ 
00 الأشعة الكونية التى تتكون من 
الى الذرية» .وعلى' الاخص اليروتونات» 
وتكاد تُمتص فى الطبقات العليا من الجو. 
primary creep f/luage (m) primaire‏ 
حف أولي: في هندسة الفلزات» المرحلة 
الارلى من الزحف التي يتناقص في أثنائها 
دل الإتيك, 1 1 
قشرة primary crust croûte (/) primaire‏ 
أولية: فى السباكة الرملية: القشرة الابتدائية 
التي تتكون بواسطة راس التغذية أثناء التبرد. 
primary crystalllzatlon crislallisation‏ 


| لو أولي: فى هندسة الفلزات » ۲۵أ2 "١٣م‏ (1) 
ا وزات الطور الجامد من المحلول 
السائل عند التبلور. 

primary crystals cristaux (mpl) primalres 

بلورات أولية: في هندسة الفلزات؛ البلورات 
الأرلية المتكولة في أثناء تبريد سبيكة تحت 
خط السيولة. 

primary current courant (m) primalre | 

تبار ابتدائي: ا الكهربائي الذي إذا 0 في 
دائرة» أى فطع عنهاء او تغیرت شدته ليها 
بوجه عام» نشا عن ذلك تيار تائيري في 


دائرة ألحرى مجاورة لدائرته؛ كما يحدث في 
أ المحولات الكهربائية مثلا . 
primary dislocations dislocations (fol)‏ 
ملحات أولية: : في البلوريات» 
ملخات في نظام الانزلاق الأولي. 
primary distrlbutlon network réseau‏ 
شبکة لوز بع (m) primaire de distribution‏ 
الابندائية: شبكة التوريع الكهربائية بجهد 
عال التي تخرج من محطات التوليد أو من 
المحطات الرئيسية إلى مراكز الاحمال أو 
المحطات الفرعية . 
primary energy énergle )( 8‏ 
طاقّة أولية: طاقة مادة حام لم يَجِرٍ على 
مصادرها أية عمليات تحويلية من شكل إلى 
| آخر. من أمثلتها: طاقة البترول الخام» وطافة 
الغار الطبيعي» وطاقة الحشاب الغابات ٠‏ 
مرح primary filter filtre (m) primaire‏ 
أولي: في الانظمة الهوائية» المرشح الارل 
الذي يمر الهراء من خلاله في مجمرعة 
مرشحات متتالية . 


primalres 


primitive water eau (f) primitive ıl 


اه ظلت محصورة في جوف الأرض 
في مكْمّها منذ تجمعت هناك من قديم 


الازل. 
principal axes of inertia a05 (mpl‏ 
محاور القصور principaux d'inertie‏ 


الرئيسية: في الميكانيكاء محاور في الجسم 
النماسك تتلاشى حولها حواصل ضرب 
النصور. ومن حالاتها الخاصة: محاور التماثئل 
في الجسم التماسك . 

principal axes of strain axes (mpl) 
principaux de l'état de contrainte اللحاور‎ 
الرئيسية للانفعال: في اللميكائيكاء المحاور‎ 


ليها يها قبل حدوت التَشَكل (التَره) 
principal axes of stress 5 (mel‏ 
الحاور ره principaux de I'état de tension‏ 
لبه للإجهاد: في اليكانيكاء الحاو 
اللا التعامدة فيما بينها في جسم» وتكون 
عمردية على المستويات الرئيسية للإجهاد. 
نحور principal axis axe (m) principal,‏ 
رئيسي: -١‏ أطول محور في البلورة. 
1 المحور البصري لبلورة. ۳- المستقيم 
ل بر بالمركز البصري لمدسة و مركزي 
نکرر وجهي العدسة. 4- المستقيم الذي 
کر بقطب الرأة ومركز تكورها. ‏ 5- في 
الصوتبات» هو - عادةٌ - محور التمائل 
البيوي أو انجاه ا استجابة ابة لمحول طاقة. 
principal contractor entrepreneur ,‏ 
مقاول اصلي: الهيئة أو الشركة اهمأء ام () 
أو الشخص الذي يرسو عليه عطاء تنفيذ 
الاعمال التي يشتمل عليها عقد الاتفاقء 
ديلتزم بجميع هذه الأعمال حتى تسليمها 
كفل كا روط" العامة ومواصفات 
الأعمال المدرجة في العقد. كثيرا ما يقوم 
اشام الاضلي ابإْسنادجزء آو أجزاء من هذه 
الأعمال إلى مقاولين من الباطن. 
principal cross: tions sections,‏ 
المقاطع الستعرضة _ (pl) principales‏ 
الرئيسية: في اليكانيكاء لان مقاطع متعامدة 
30007 تيهاسرى إجهادات 
عمردية عند نقطة معيئة في |-! 
principal crystallization axls ae‏ 
(m) de cristallisation primair E‏ 
حور التبلور الرئيسي: في هندسة الفلزات» 
الاجا الأساسي الذي تنمو البلورات الشجرية 
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الموسمي لترعة)ء وامتلاؤها تدريجيًا حتى 
. السعة المطلوية أو المنسوب التصميمي. 

priming a pump amorçage (m) dune 
ضير المضخة عملية إخراج الهراء 9م0/7م‎ 
وطرده من أنبوبة السحب (الشفط) وإحلال‎ 
السائل (الماء فى مضخة المياه» والوقود فى‎ 
مضخة حقن الوقود) محله قبل تشغيل‎ 
المضخة.‎ 

priming in evaporator primage (m) 
du vaporisaeUںr‎ j طبقة‎ : 3 
تتكون على سطح الماء في المبخر نتيجة‎ 
لحر الماء» وهي عبارة عن رغاوى تنتج عنها‎ 
. قشور الكالسيوم على سطح الانتقال الحراري‎ 
مك‎ losses pertes (اما)‎ û la ie en 
فواقد الإعداد: في‎ ٠ قواقد التَحْضي‎ 
الهيدرولوجياء ف فواقد الماء بالتخلل والخاصة‎ 
ث في أثناء بدء التشغيل‎ 


eau 


priming pump pompe (f) d'amorçage 
ركاذ مرو الوه‎ O E E 
بمحرك احتراق‎ 
: داخلى لتسهيل بده إدارة (تشغيل) المخرك‎ 
priming siphon siphon (m) d'amorçage 
الوطيي ات الاد ي‎ ١ فون‎ 
الهيدرولوجياء نبيطة تزوّد بها السيفونات‎ 
لتقليل عمق الماء فوق أعتابها فى أثناء فترة‎ 
5 . التحضير (الإعداد)‎ 
primitive primi بدائي: في الحاسبات.‎ 
وصف لما هو غير قابل للتجزئة إلى ما هو‎ 
. أصغر وأبسط‎ 
primitive cell maille (/) primitive 
في البلوریات» شكْل متوازي الأوجه‎ 
(السطو ج(“ تَتَحَدّد أضلاعه :بالإراحات البُدائيّة‎ 
لشبيكة لورت وهي وحدة خلية ذات أصغر‎ 
primitive data types types ne) de 
données primitives نوا ع البيانات البدائيّة:‎ 
في الحاسبات» أنواع من البيانات التي يجرى‎ 
استخدامهاء كالعدد الصحيح ال الحقيقي‎ 
والخرف . والقكمة البوليائية» .وتتقد العمليات‎ 
الخاصة بها بالإمكانيات المادية للحاسب»‎ 
ويمكن من هذه الأنواع تكوين هياكل لبيانات‎ 
أكثر تعقيدا.‎ 


primitive lattice réseau (m) primitif 


للم ي 


primary textue 


primary texture texture (f) primaire 1‏ 
تموجات ابتدائية: فى الصناعات المعدنية» 
تموجات السطح التي تنتج. من عمليات 
الإنجاز (التشطيب)» وتشمل علامات التغذية 
والتموجات الواقعة بينهاء ويكون طول موجة 
هذه التموجات صغير في العادة. 
ماء primary water eau () primaire‏ 
أولي: في هندسة التبريدى الماء ا الذي 
اشرة إلى معدات مركزية 
للاستفادة هنه في غرض تبريدي 01 
مو جة primary wave onde (/) primaire‏ 
ابتدائية: الموجة الزلزالية الأولى التي تصل 
إلى مل امن رال ارق ٠‏ 7 ت 
enroulement (my‏ ا primary‏ 
انف ابتدائية :الكل ٠‏ الأو زئ primaire‏ 
الذي كد اة الكهربائية من الشبكة 
والذي يوصل بالمنبع في أي محوّل أو آلة أو 
جواز هراي 
تكلفة ابتدائية  (m) initial‏ “اام prime cost‏ 
تكلفة" (اساستية: !فق «مخاسية + التكاليف» 
التكلفة الأساسية الفعلية لمنتج ما باحتساب 
تكلفة الخامات المباشرة الداخلة فى إنتاجه» 
وأجور العاملين المباشرين (العمالة المباشرة) 
التى قامت بإنتاجه» ولا تدخل فيها أية إضافات 
أخرى من مضنؤوفات اإداراية ا واخلافه : 
prime mover source (f) énergie‏ 
مرك اولي محرك أساسي: أية مكنة أو آلة 
تعمل على تحويل الطاقة الحرارية (للوقود 
مثلاً): أو الطاقة الطبيعية (للهواء ومساقط 
المياه مثلاً) إلى طاقة حركية يستفاد بها. من 
أمثلته : محركات الاحتراق الداخلى» والتربينات 
البخارية والغازية» والطواحين الهوائية» 
والتربينات الماثية: والصواريخ الفضائية 
كبْسولَة تفجير: ور )1( primer amorce‏ 
تحتوي على مجر شديد الانفجار مثل أزيد 
الرصاص» وتستخدم لبدء التفجير في 
المتفجرات قليلة الحساسية . 
بطاتة دهان primer peinture (f) de fond‏ 
أولي: في أعمال الدهانات» الطبقة الكاملة 
الأولى في مجموعة طبقات الطلاء فوق 
سطح غير مذهون؛ اوتشمُل الوجه التحضيزي 
بالعجون الذي يستعمل لملء الثقوب في 
السطح ثم دهان أول طبقة. 
priming a canal mise (f) en eau d'un‏ 
تحضيرٌ الترعة إعداد الترعة: إطلاق 
الماء في ترعة جديدة (أو عند بدء التشغيل 


canal 


printed circult 


متوازن يجب أن توفي بحالات التوازن لجسم 
متماسك (تجانتوع) اله نفس شكل جيم | 
المتفعل . 
principle of superposition principe‏ 

مبدأ التراكب:  (m) de la superpositio"‏ | 
مدا انش« لوان (افجال!الکهرباتي | 
الإجمالي في انقطة معينة» أو ناتج تاثير عدة 
شحنات نقطية على هذه النقطة» هو | 
مُتّجهات شدة المجالات الكهربائية التي | 
تحدثها كل شحنة على حدة في هذه النقط . 
- في الشبكات الكهربائية الخطية» مبدأ 
ينص على أن القلطية أو التيار الناتج من عدة 


مصادر تغمل معا اهو مجموع القلطيات أو | 


التيارات الناتجة من كل مصدر عندما يعمل | أ 
متفردا. ۳- في الميكانيكاء قانون ينص على | 
أن الاثر الكلي لمجموعة من القوى تعمل في 
وقت ‏ واحد يساوي مجموع آثار القرّى ذاتها | 
إذا عملت كل منها على حدة» وذلك في | 
الحالة السكونية (الإستاتية)» وهذا القانون 
يفيد في إمكان تجزئة حل المسائل الإستاتية. 
principles of similttude principes‏ 
2 التشابه: : في تحليل (mp) de sit u8‏ 
المتغيرات بطريقة تحليل النماذج» الاسس 
التي تحكم العلاقة بين النموذج وبين الطراز 
المبدئي للمنشأ. وبعض هذه الأسس يتحكم 
في تصميم النموذج» والبعض الآخر يكون 
بمثابة وسائل لتفسير نتائج اختبارات النموذج 
لمعرفة سلوك الطراز المبدئي. 


| printability of paper imprimabilité (1) 


قابلية الورّق للطع: مدى صلاحية /وامهم ناه 
الورق للطبع عليه. وقد يجرى الكشف عن 
هذه القابلية باستخدام جهاز اختبار حاص أو 
بأية طريقة أخرى» وذلك للتاكد من خلوه 
من العيوب. 

printabllity ese „apparell (m) d'ossai 

جهاز اختبار قابلية الطبع: d'imprimabilité‏ 
جهاز قياس أو اختبار معملي» على غرار 
تصميم آلة الطبع ولكن بشكل مصغرء 


لخدم لفتخصن أو اختبار خصائض: الورق | 


أو الحبر» ما يتصل بهماء والكشف على 
مدى قابلية كل منهما للطبع بدون حدوث 
عيوب طباعية . 
دائرة printed circuit circuit (m) imprimé‏ 
مطبوعة: في الإلكترونيات» دائرة. من 
موصلات معدنية زقيقة تطبع على لوحة من 
مادة عارلة. 
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الام للجَملرن؛ ووت االائل بالتمسّشق | 
نهايته العليا مع القائم» ومن نهايته السفلى مع 
الشداد. وفي الجملونات الخشبية» تكو بهل هذا 
امل رمن روسل لی ور ا رن به أ 
حر (تقر) في المائل ولسان في الذراع. وني 
اللحملونات المعدنية» توصل الاعضاء بعضها | 
بعض باللحام أو بالمسامير الملولبة 
(القلاووظ) أو بالبرشمة. ا 
principal section of a crystal‏ ا 
| لمطم section (f) principale d'un cristal‏ 
الرئيسي لبلورة: مستوى في البلورة يحتوي | 
على المحور البصري للبلورة والشعاع الضوتي | 
موضع الاعتبار. 
principal strain allongement (m)‏ أ 
انفعال رئيسي: في مقاومة المواد» /16128/م 
كل استطالة من الاستطالات التي تحدث في 
الاتجاهات الثلاثة المتعامدة فيما بينها على 


طول محارر مج العم الناقص الانفعالي. 


principal stress tension (/) principale 
إجهاد رئيسي: فى مقاومة الموادء الإجهاد‎ | 
| ر العمودي الذي يؤثر على مَقْطَمٍ لا يوجد فيه‎ 
| إجهاد قص.‎ 
principle of least time principe (m) | 
مدا أفصر وقت, مدأ 5م۵۸ 7019/6 ناه‎ | 
مؤداه أن الضوء يتخذ السار الذي ا‎ | 


انتقاله من نقطة إلى أخرى يستغرق أقصر ما 
يمكن من الوقت. أ 
principle of relativity principe 07 de‏ 
4 مبداً رياضي مفاده 1//1/8هاه) وا 

ا أن كل مجموعات الإسناد القصورية تتكافا 
| في صياغة جميع القوانين الطبيعية» ومن 
بينها قوانين الحركة. أي إنه إذا صح قانون 
طبيعي بالنسبة لمجموعة قصورية ما فإنه 
| يكون صحيحًا أيضًا بالنسبة لاية مجموعة | 
أخرى تتحرك حركة منتظمة مستقيمة #بجالنسية | 

للمجموعة الاولى. 

| | principle of reversibility principe (m) 
1 de la réversibililê Î مبدأ الاتعكاسيّة‎ | 
| العكوسية: في البصريات» مبدأ مؤداه أن‎ 
| الشعاع الضرئى المار في جهاز بصري إذا ما‎ 
| كس اتباهه فإنه يعود في امسار تفه الذي‎ | 
. خذه قبل أن يمكس‎ 
أ‎ principle of solidification principe 
| ١ )( اناه وك‎ 0٩ بدأ التصلب: في‎ 
| مقاومة ا المبدا الذي ينص على ب أن‎ 
القوى الخارجية الؤثرة على جسم متفعل‎ 


(الدندريتية) على طوله في أثناء 
principal coordinates coordonnées‏ 
| إحدائيات رئيسية: إحدائيات (tpl) principales‏ 
تختار, بشرط أن يتغل كل من المعادلات 
التفاضلية للحركة بإحداثئ واحد منها فقط . 
principal motion mouvement (m)‏ 
حركة رئيسية: في ميكانيكا الموائع» ھ1٥۸م‏ 
الحركة الأساسية في السريان المضطرب» 
وفيها تكون حركة جسيمات المائع على طول 
خطوط السريان. 
principal of indeterminacy principe‏ 
مدا اللامحققيّة في (m) d'indétermination‏ 
الفيزياء» قاعدة مؤداها أنه لا يمكن تعيين كل 
من مكان جسيم ما وكمية حركته بالدقة نفسهاء 
فإذا زادت الدقة في تعيين المكان زاد عدم اليقين 
في تعيين السرعة. وتنطبق القاعدة نفسها على 
کل من ا الجسيم وزمن احتفاظه بهذه 
الطاقة. و يعبر عن هذه القاعدة رياضيًا بان 
حاصل ضرب الخطأ في تعيين كمية الحركة 
والخطا فى تعيين المكان شالق مقدارًا ايتا هو 
ثابت بلانك. وكذلك حاصل ضرب الخطا في 
تعيين الطاقة والخطأ في تعيين الزمن يساوي 
اناا هو ایت بلائلفة. می انشا 
«مبدأ اللاحتمية؟ uncertainty principle‏ 
principal plane of flexure plan (m)‏ 
المستوى الرئيسي principal de /lexi01‏ 
للانثناء: فى نظرية الإنشاءات» 
المستويات المحتوية على المحاور 
الرئيسية للقصور الذاتي 
للعتبة الجاري دراستها. 
principal planes plans (mp/) principaux‏ 
| المستويان الرئيسيان: في البصريات» المستويان 
الرئيسيان لعدسة .سمركة هنما منتويآن قان 
داخلها عموديًا على المحور البصري لها 
ونقطتا تقاطع المستويين الرئيسيين مع المحور 
البصري تعرفان بالنقطتين الرئيسيتين للعدسة. 
principal point point (m) prinelpat:‏ 
النقطة الرئيسية: : في التصوير المساحي الجويء 
نقطة تقاطع اكوا نكري اللمضولة 
(الكاميرا) مع الفيلم . 
principal quantum number nombre‏ 


العدد الكمي 


الرئيسي: عد تتحدد به مناسيب الطاقة لنظام 


أحد 
المركزية 


(m) quantique لفق الم‎ 
ذري.‎ 
principal rafter maître-chevron (m); 


| مائل أصلي: العضو الأساسي (01) 4!/97//ق 


printed-circult board (PCB) 1050 


بربوربت: معدن یت رکب (/) 0/0/۵ ۵٣۴٥م‏ 
من نبتانونيوبات الإتريوم والكالسيوم والثوريوم 
والعناصر الارضية النادرة. وهو متمائل في 
البئية مع الأسكينيت . 
متدور: شكل متعدد 
الرجوه له قاعدتان متواريتان» وأوجهه الأخرى 
1 متواريات أضلاع . والمنشور إما أن 
يكون ثلائيًا أو رباعيًا أو خماسياء إلخ. | 
وتصنع المناشير من الزجاج أو الكوارتز أو 
مادة شفافة أخرى مناسبة لمدى الاأطوال | 
المرجية المستخدمة . ا 
سينا () prismatic bar barre‏ 
فضيب مشو إري: قضيب شكله الهندسي على 
هيئة منشور , 
prismatic dislocatlon dislocation )‏ 
ملخ منشورې: في البلوریات» ونوااهموا,م 
ملغ حلفي لا يقع في مسترى واحد مع 
منجه بيرجر الخاص بهذا الملخ. 
prismatic gllding (prismatic slip) :‏ 
انرا لای glissement (m) prismatique‏ 
مشوري: في البلوريّات؛ انزلاق يحدث في ٠‏ 
النظام السداسي في مستوى منشوري . | 
)1( 66قاناى prismatic surface‏ 


prism prisme (m) 


سطع ملشوري: ' في prismatique‏ 
الرياضيات؛ سطح يتولّد من حركة خط | 
مقرم بسمى "ارا اسماء في الفراغ موارنا | 
لش ر ان نحركه على | 
فلم يسم « الدليل ۲ * | 
table table (/) prismallque‏ ايها ا 
صببة ملشورية: ية تشي تثبيت عامة الاغراض | 
نسنخدم على مثاقيب 5 ومكنات حفر | 
الإسطمبات الثقيلة؛ إلخ . | 
prism spectroscope spectroscope‏ | 
مطبال ذو منشور» | prisme‏ ف (m)‏ 


إسبكتروسكوب بمشور: مطياف | 
(إسبکتررسکوب) يكون فيه عنصر” تحليل | 
الضوه إلى مكوأاته الطيفية منشور) . | 
private branch exohange Installation‏ 
d'abonné avec postes suppléementares‏ )1( 
نسم رمي خاص» سنترال فرعي خاص: 
مفسم (ستترال) تلبفوني اا عبس ار | 
خاصة مزود بلوحة نوريع وأجهزة تليفونية 
ملحقة به ريم توصيله بالشبكة العامة عن 


للطباعة على الورق أو على اللدائن أو على | printed-circult board (PCB) plaque‏ 


الاسطح الطباعية الاخرى. ا؟جااقي الويحة دوائرمطبوعة: circuits imprimés‏ ف 9( 
أ 


الصناعات النسجية» مكنة تستعمل في طباعة | في الإلكترونيات» لوحة تحمل الدوائر 
الأقمشة. | المطبوعة والوحدات كالمقاوّمات والمكثفات 
Printing metal alliage )77 8‏ | والترانزستورات والدوائر المتكاملة. 


معدن طباعة» سبيكة طباعة: سبيكة ثلائية من | 


الرصاص والانتيمون والقصديرء تستعمل في قماش شيت 
صنع حروف الطباعة بطريقة الصّب. 
printing method méthode (f)‏ 


printed cotton sheet orap (m) de 
coton imprimé شيت مَطبوع س‎ 
القطن: قماش مصنوع من خيوط قطنية‎ 
متسر حة فى الشدات واللمكمة او زاتجي‎ 
طريقة الطباعة: ترجد ثلاث 07أ5و85/م017 سافة 1/3 يكون لونه وطباعته وتجهيزه وفقًا‎ 
جم تقريبًا.‎ ١47 طرق عامة للطباعة التقليدية على الورق: للطلب» ويزن المتر المربع منه‎ 

-١‏ الطباعة البارزة» وفيها تكون المناطق | يستعمل في صنع الملابس المنزلية للإناث. 
الطباعية بارزة فوق سطح اللو 2 الطباعي . printed cotton zephyr tissu (m) de‏ 
۲- الطباعة الغالرة» وفيها تكون الناطق | قُماش زفير مطبوع coton zephyr imprimé‏ 
الطباعية منخفضة عن سطح اللوح الطباعي. ١‏ من القّطن: قماش مصنوع من خيوط قطنية 
- الطباعة المستوية» وفيها لا يكون هناك مسرحة في السداة واللحمة» وتركيبه النسجي 
فرق واضح بين المناطق الطباعية وبقية السطح ٠‏ سادة 1/۱ ويزن المتر المربع منه نحو ٠١١‏ 


الطباعي . جم. يستعمل في صلع الملابس الشعبية 
printing on plastics impression ))( sur‏ | للذكرر كالجلابيب والېيجامات . 
طباعة على اللدائن:  printed napped cotton cloth tissu matières plastiques‏ 


تجرى الطباعة على اللدائن بالطرق المستخدمة | ماش كستور مَطبوع (m) de coton lanê‏ 
في الطباعة على الورق؛ مع تعديلات طفيفة | من القطن: قماش منسوج من خيوط قطنية 
مثل استخدام أحبار خحاصة باللدائن. وتتطلب مسرحة في كل من انجاهمي السداة اللخ 
بعض اللدائن معالجة خاصة لكي تتقبل حبار | مكستر من أحد أو كلا وجهیه» وتركيبه 
الطباعة . النسجي غالبًا ما يكون سادة أو مبردء 
آله )/( printing press ( press) presse‏ | ومواصفاته تختلف باختلاف اورانه وانواعه» 
طابعة: آلة لإنتاج التاثيرات الطباعية على | ويكون مطبوعًا بالوان مختلفة. يستعمل في 
الورق أو على أية مادة أخرى. ٠‏ صنع الملابس الشتوية للذكور والإناث. 
printer control language (PCL) | printing unlit élément 1 d'impression‏ 
وحدة طابعة» ر رحا طَبْع: وحدة من وحدات langage (m) de contrêle de /'imprimante ٠‏ 
الطبع في آلات الطبع المتعددة الوحدات. | لغة النحكم للطباعة» بي.سي. إل.: لغة عالمية 
مثال ذلك: وحدة طبع لون واحد في آلة | خاصة بطابعات الليزر تساعد على تهيئة 
طباعة الروتوغرافير التعددة الالوان. وهذه ١‏ الصررة المتكاملة النهائية للطباعة . 
الوحدة تكون لها امقر مات الأساسية للطع | طباعة: : في printing /mpresslon (f)‏ 
SR CE Ca‏ ضع النقوش السطحية 
أساسية» فتعمل بمفردها أو متكاملة مع باقي | أو رخرفة سطوح الاقمشة باستخدام ألوان 
الوحدات بنفس الآلة. | غير قابلة للذوبان في الماء أو صبغات ثابتة 
مطبوعة» 0 printout lmpresslon‏ | في تكوينات تكرارية منتظمة. 
| مطبوعات: -١‏ رجات مطبوعة على ا | تحبر printing Ink encore (/) d'lmpresslon‏ 
الورق ٠‏ ۲- حرج الحاسب الآلي عندما | طباعة: : حبر يصئع عمومًا من سئاج الكربون أد 
يتحول إلى اشكال أو بيانات: مطبوعة , من أسود المصابيح اومن حضاب آخر(معلق 
print through Impression (1) de cahê‏ | في ال يت حامل» ومن راتيج ولاصق 
تشع التسجيل: ول غير en couche‏ يستعمل في عمليات الطباعة 


ومجقّت: 


لوت 
| مرغوب فيه للإشارة المسجلة من طبقة إلى 


طريق خط رئيسي (ترنك) او أي امتداد | آخرى في وَسّط التسجيل حينما يتم تخزين | 
1 | 


مرصل بسنئرال عمومي , | هذه الطبقات على بكرات. 


mm م‎ 


والنسخ على الأوراق. 
printing machine machine (mn) û‏ 
hS‏ 
مكنّة طباعة: -١‏ أية مكنة تستخدم ۸/٣۸6۲‏ 


Proctor compactlon test 


1051 


process auxllliarles accessoires 
(mpl) de مُكَمَلات العملية: فى 6//00م0'!‎ 
الهندسة الصناعيةء الأجزاء الإضافية اللازمة‎ 
للربط بين الوحدات المختلفة في المصانع‎ 
الإنتاجية لكفالة تشغيلها وانتظام أدائها.‎ 
وتشمل» على رضبيل. الال: - الأنابيب»‎ 
والوصلات» وتمديدات المرافق» ومواد‎ 
. العزل» وتوصيلات مصادر القدرة والتحكم‎ 
process chart graphique (m) de 
مَخَطّطُ العَمليّات: فى الهندسة ولاوووءه/م‎ 
الصناعية» تمثيل انج للأحداث التي تقع‎ 
خلال سلسلة من العمليات أو الإجراءات.‎ 
process conditlons conditions (اما)‎ du 
ظروف التشغيل» ظروف العملية: 06806/م‎ 
فى الهندسة الصناعية» مجموعة المتغيرات‎ 
السائدة عند دراسة أو تنفيذ سلسلة من‎ 
الإجراءات في عملية ما. وتشمل» على‎ 
سبيل المثال: درجات الحرارة عند المدخل‎ 
والمخرج» والكثافة» والحرارة النوعية» وفرق‎ 
. الضغط» والموصّلية الحرارية‎ 
processed coal charbon (m) traité 
قحم مُعالج: فحم خام اجریت عليه معاملات‎ 
أو معالجات معينة» من تصنيف وتنظيف‎ 
وطحن وإزالة الماء؛ ليكون جاهرًا للاستعمال.‎ 
process flow diagram 5076/18 (m) de 
fabrication; schéma (m) de e procédé 
مخطط حركة التصنيع: : في الهندسة الصناعية»‎ 
مُخَطّط يبين مراحل التصنيع المختلفة وحركة‎ 
المواد الداحلة في العمليات الصناعية.‎ 


| processing time temps (m) de 


مد المُعاببحة: المدة التي بستغرقها /1/8/67707 
جهار المعالجة أو الحاسب الآلي لإخراج 
البيانات بعد معالجتها. 

process hea را‎ tr: 2 7 

متغيرات التشغيل» متغيرات procédé‏ 
العملية: الكميات غير الثابتة التي تؤثر على 
العملية الإنتاجية أو العمليات المشتركة 
المرتبطة بهاء رنشمل: 


درجة 


المواد المستخدمة» وما إلى ذلك. 


| Proctor compaotion test 6558/ (m) 
تلدين وسيط: فى هندسة‎ | 
| الفلزات؛ تلدين (تخمير) حراري - يكون عادة‎ 
| تحت الحرج - يجرى على الفلز لإزالة تاثيرات‎ 
| التشغيل على البارد» والسماح بمواصلة هذا‎ 


اختبار بر و کتور 077801898 08 ۴۲۵٥10۲‏ 
5 4 
للدمك: اختبار معملي فيه توزن عينات تربة 


مدموكة في المعمل عند محتويات رطوبة | 


مختلفة» وذلك لتحديد محتوى الرطوبة 
الامثل لدّمك هذه التربة في الموقع . 


الحرارة» | 
والضغط» ومعدل سريان الموائع؛ وتركيزات | 


probe 50708 )/( نبيطة استشعار‎ -١ ساز‎ ١ 


عند نقطة يراد إجراء قياسات عندهاء وتتصل 
عن بعد بجهاز بيان أو تسجيل. -١‏ نبيطة 
تتوافق مع أخرى حيث يشكلان معًا اتصالا 
محكمًا يسمح بتدفق سائل خلاله» كما في 
حالة التزود بالوقود في الجو أثناء الطيران. 

۳- قضيب معدني يبرز من دليل موجي أو 


من تجويف رنان ويكون معزولة عنه عادة؛ | 


يستخدم لإيجاد تقارن مع دائرة خارجية لقن 

الطاقة أو استخلاصها. 4- مجّس لتعيين 

التداخل الراديوي (اللاسلكي) بالحصول على 

مستوى التداخخل النسبي في النطقة» وهو عبارة 

عن هوائي صغير متصل بجهاز استقبال. 

ف probe microphone microphone (m)‏ 
مکروفون اختبار: مكروفون يستخدم 50708 


لقياس ضغط الصوت عند نقطة في مجال | 


صوتي» ويتميز بصغر أبعاده حتى لا يُحدث 
تغييرا ملحوظًا في مجال الصوت بالمنطقة 
المجاورة . ١‏ 

بر وبرتيت:معدن [) وأنا/وناه/م probertlte‏ 


عديم اللون؛ يتكون من بورات الصوديوم 


الكاليوم المائية» و يتبلور فى النقظام أحادي | 
ولكالبيع 5f rainfall posa | e‏ 0 
1 


المبل. يظهر على هيئة منشورات متشعبة. 

problem-orlented language (POL) 
langage (m) orienté vers le problème 

| لم لحل المسائل: في البرمجياتة لغة رفيعة 


المستوى تسمح بالتعبير عن منطلّبات البرمجة | 


بأسلرب قريب من لغة الإنسان. رمن أمثلة 
لغات “حل المسائل: لغات الفورترانء 
اليزيك» الباسكال الكوبول؛ إلغ. 
بروكايين: )/( procalne procaine‏ 
01 .2002و . مادة بلورية لا لون 


لهاء تذوب في الاء. تستعمل في الطب | 


نچا مر ضعا 
process processus (m); procédé (m)‏ 
عملية؛ اسلوب» إجراء: نظام أو سلسلة من 
الاحداث المتواصلة أو المنتظمة الوفوع؛ رالتي 
تتم بكيفية سبق نحديدها أر التخطيط لهاء 
من أجل تحقيق غرض معين مطلوب. 


ınnealing recuit (m) 


proce: 
Intermédlalre 


التشغيل على البارد بعد ذلك. 


private exchange installation )( 1‏ 
مقسم خاص» سنتر ال هقفارم 166p 0۸۹e‏ 
| خاص: مقسم(ستترال) تليفوني لخدمة هيئة 
خاصة» وقد توجد به وسائل لتوصيله بمقسم 
عمومي أو بالشبكة العمومية. 
طربق خاص: private road voie (f) privée‏ 
طريق داخل منطقة خاصة» لخدمة مالك 
المنطقة و من يسمح لهم المالك بالمرور عليه 
probabilistic model modêle (m)‏ 
أ مو 3 احتمالي: مجموعة probabiliste‏ 
أ معادلات رياضية صف سلوك عملية كيميائية 
أو فيزيائية بمعالجة قيم المتغيرات الإحصائية 
لهذه العملية على مدى واسع من ظروف 


التشغيل . 
الاحتمال» probability probabilité (f)‏ 
الاحتمالية: فى أعمال الإحصاءء النسبة بين 
أ تكرار حَدّث بعينه وبين تكرار الاحداث 
المرصودة جميعًا. 
probability of ionization prpbabilité‏ 
احتمال الت نة ذو d'ionisation‏ )1( 
| مرات التصادم الناتج عنها تأين إلى العدد الكلي 
للتصادمات في غار ما خلال فترة معينة . 


احتمال سفوط الأمطار: فى de la pluie‏ 
الارصاد الجوية؛ مؤشر يحسب بقسمة عدد 
الأيام المطيرة في فترة معينة (شهر مثلاً) على 
عدد الايام الكلية في هذه الفترة. 
probability theory calcul (m) des‏ 
نظرية الاحتمالات: دراسة ‏ 65///اطوطم/م 
| البنيات والإنشاءات الرياضية التي تستخدم 
أ في تحليل الاحتمال (الاحتمالية) لمجموعة 
مفروضة من الاحداث على أساس مجموعة 
من النتائج . 
probable error erreur (m) probable‏ 
خَطَا محتمّل: في الإحصاء. مدى انحراف 
قراءة حَدّث ما عن متوسط قراءات عديدة 


للحدث نفسه. 
probable precipitation 1 aa‏ 
ترم سب ب محتمّل» تسائطا probable‏ )1( 


| محتمل: كمية المطر المتوقّم سقوطه على 
حرض النهر ورمنه» خلال مدة محددة. 
(fl)‏ دقنمودة probable reserves‏ 
احتباطي محتَمّل: الاحتياطي من probables‏ 
النفط (البترول) الخام» أو من الغار الطبيعي» 
المعروف وجوده وقابليته للإنتاج عند توفر 
وسائل الاستخراج المئاسبة . 
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Proctor plasticity test 


احتفاظه بهذه الخصائص لمدة طويلة . 
جانبية» بروفيل: الشكل ‏ (7) واذاه/م هاأكمءمص 
الجاني لجسم ماء أو هو مقط الشكل الناتج 
رمن للع الجسم مقط طولي ب خلال . 
مقارمة de profil‏ )/( ع06(ه! profile drag‏ 
الجا المقاومة التي تنشأ عن مرور الهواء 
حول جسم مشاب بالنسبة إلى شكله الجانبي 
«البروفيل) والاحتكاك السطحي فوقه وتحته» 
وتتناسب قيمة المقاومة مع مربع السرعة 
الهوائية المبينة (للأغراض العملية) . 
profile grinding rectification 0 de‏ 
: عملية لتجليخ profiles‏ 
(الپروفيلات)» وتستخدم فيها 
ناسخة أو برنامج تشغيل . 
profile of equilibrium profil (m)‏ 
سطع الانزان» بروفيل الاتزان: هرطازداو0'6 
في الهبدرولوجياء مقطع طولي لمجرى مائي 
کر قاع مستو ومضبوط الميل . 
profile of water table profil (m) d'une‏ 
شق سطع الماء اجو ف nappe souterraine‏ 
في الهيدرولوجياء منحنى يل تقاطع 
مستوی راسي مع الحد الأعلى لمنطقة التشيع 
بالماء الجوفى . 
تصوير بير بياني إنتاج profiling pro/ilage (m)‏ 
هسترجرام لبعض أوجه نظام ما. مثال ذلك: 
الصورة البيانية التنفيذية للبرنامج التي تُظهرٌ 
للمستخدم الوقت لكل عملية على حدة. 
profitable water requirements‏ 
besoins (mpl) profitables, en eau‏ 
احتباجات مائية مربحة: : عمق ماء الري اللازم 
للحصول من ناتج الأرض على أكبر ربح 
مکن. 
برنامج: -١‏ في () program programe‏ 
الحاسبات» مجموعة من الأوامر تون وة 
قائمة بذاتهاء يدل إلى الحاسب لتوجيه 
العملبات الطلوب تنفيذها لتحقيق غرض 
محدد. 1- في الاتصالات؛ تتابع إشارات 
صرتية (سمعية) فقط؛ أو إشارات صوتية 
وصورية معا 0 لإعطاء معلومات أو 
الفرض ترفبهي. 
program counter (Pe) compteur Mm,‏ 
ما ال رنامُج؛ عدا الارا أمر : d'nstructions‏ 
في الحاسبات» مسجل في وحدة التشغيل 
ال يخزن فيه عنوان الأمر الذي يجرى 


ويكون الحصول على الامر التالي | 


من التشغيل بطريقة اقتصادية سريعة. 
production line ligne (1) de production‏ 
خط إنتاج» خَط إنتاجي: مسار مجهز بالآلات 
والعدات ٠ى‏ «وسائل التمفاولة" المناسبةء في 
نظام مدروس» لإنتاج سلعة أو بسلع معينة: ٠‏ 
production process procédé (m) de‏ 

عملية 1 اج“ ا إنتاجية: production‏ 
سلسلة من الإجراءات والخطوات التشغيلية 
لتحويل المواد الخام أو نضف المصتعة إلى 
مواد منتهية التشغيل باستخدام آلات ومعدات 
ومكنات وأساليب إنتاجية محددة. 
الإنتاجية: ‏ )( productivity productivitê‏ 
- في الهندسة الإنتاجية» العلاقة بين إنتاج 
معين وبين الوسائل المستخدمة في الحصول 
غل © طن اترا مقدان :هتذل 
الوحدة المساحية (الفدّان؛ أو الأكرء أو الهكتار) 
من محصول زراعي معين ومنتجات أخرى, 
- فى هندسة البترول»ء مقياس لمقدرة بثر ذ 
على إنتاج هدروكربونات سائلة أو غازية. 
productivity of soil roductivitê (1 du‏ 
إنتاجيّة الثربة: : مقدرة تربة الأرض الزراعية اهئ 
على إنتاج المحاصيل باتباع أساليب محددة. 


| product of sums (POS) produit انين‎ 


مَضْروب الجموعات: أحذ  des sommes‏ 
شكلين قانولين يمكن التغبير باي منهما عن 
أية دالّة بُوليانية 0نا 0016 . توصف 
الدالّة بمجموعة من الحدود المعطوفة بعضها 
على بعض بعملية «واو؟ ۸۸۷0 ويتركب كل 
حَدّ فيها من حَدد المتغيرات البوليالية: مضافا 
بعضها إلى بعض بعملية «أو» 0۴ 
see also sum of products‏ 


بل proeutectic phase phase (f)‏ 
الأصنهري؛» الطور البُوتكتي: 1۹۵٥م‏ 
فى هندسة الفلزات» الطور ال جامد الذي يترسب 
من المحلول السائل في أثناء التبريد قبل الوصول 
إلى درجة حرارة الأصهري (اليوتكتي). 
proeutectoid phase phase (/)‏ 

الور قل الأصنهرائي» الطور 10٥٥م‏ 
اليوتكتويدي: في هندسة الفلزات» الطور 
الجامد الذي يترسب من المحلول الجامد في 
أثناء التبريد عند درجة حرارة تسبق التفاعل 
الأصهراني (اليوتكتويدي). 

professional microphone microphone 

| مكر |وفون و إظيفي: (m) professionnel‏ 
مكروفون .ذو«جودة عالية» وله خضائض 


Proctor plasticity test essai (m) 
Proctor de plasticité اختبار پروکتوز‎ 
للّدونة: اختبار فيه تُدفع إبّر ذوات مساحات‎ 
مقطع مختلفة في التربة بمعدل اختراق‎ 
قياسي» ويستخدم ميزان زنبركي لقياس القوة‎ 
اللازمة لدفع الإبر» فتعبر هذه القوة عن‎ 
مقاومة التربة للاختراق.‎ 
producer gas gaz (m) de 35098116: 
gaz (m) pauvre غاز المُولّدات: وقود‎ 
غازي به نسبة عالية من أول أكسيد الكربون‎ 
والهدروجين؛ ينتج بإحراق وقود صلب (فحم‎ 
الكوك» مثلاً) فى وسط محدود الهواء» أو‎ 
بإمرار الهواء 6 الماء خلال طبقة وقود‎ 
متوهجة. وهو وقود رخيص قيمته الحرارية‎ 
. منخفضة» ويستعمل في الأغراض الصناعية‎ 
producer goods biens (mpl) de ل‎ 


وسيطة : السلع التي ادن production‏ 
لإنتاج غيرها من السلع» » كالادوات» والعدواة 
والمواد الخام . 


production capacity (productive 
capacity) apate) (f) de production 
الطاقة الا ة: المقدرة على إنتاج منتج ما‎ 
في خط إنتاجي معين» بالكمية المخطّط لهاء‎ 
فى وقت قیاسی محددء وفقًا لإمكانات هذا‎ 
. الخط من معدات وأفراد وتنظيم‎ 
production control contrûle (m) 9 
مراق. ة الإنتاج : مراقبة الأنشطة 107/عنا00/م‎ 
الإنتاجية وخطوط الإنتاج ابتداء من مرحلة تدبير‎ 
وإعداد المواد الخام وحتى مرحلة ب بيع المنتج‎ 
النهائي» با يحقق وصول ا إلى‎ 
الموقع المناسب في الوقت المناسب» والاستفادة‎ 
بالإمكانات والتسهيلات التاحة على نحو متم‎ 
فضلاً عن تحقيق التكلفة المثالية» والحفاظ‎ 
على معدلات الإنتاج القياسية الموضوعة.‎ 
production equipment équipement 
(m) de production; matériel (m) de, 
مُعَدَات" الإنتاج» معَدآت إنتاجيّة: 0110م‎ 
المعدات التي تستخدم في الأغراض الإنتاجية‎ 
الختلفة. كتلك المستخدمة في الخطوط‎ 
الإنتاجية بمصانع إنتاج السيارات مثلا. اتيا‎ 
باليد»#اواسهاه انا «ايُشتعل)»:اكيا‎ 
بالموتورات الكهربائية» أو بالهواء المضغوط»‎ 
أو بترتيبات هيدرولية» أو بغيرها.‎ 
production lathe four (m) de production 


| 
مخْرَطة إنتاجية: مخرطة تستخدم في الإنتاج 


بإضافة واحد إلى محتويات المسجل أو | مستقرة تحت ظروف التشغيل الشديدة» مع ١‏ الكَمّي وتكون قادرة على القيام بنطاق محدود 


projection 


progressive hardening trempe 0 


تصليد تقدمي: ي progressive‏ 
الفلزات»ء أسلوب تصليد باللهب فيه يتحرك 
الجر المزاد بتصليد سطحه: بالنسبة ؛ لمشعل 
التسخين_ الذي OE E‏ 


السريع . 


فى هندسة 


| progressive tool outillage (m) 


عد منوا الية: مجموعة من اعد progressif‏ 
المنفردة (المستقلة) مركبة على سناد مشترك» 
وتقوم العدة الأولى بفصل قطعة التشغيل من 
الشريط ثم تُحَرَّك القطعة تريكا تقدميًا 
متقطعا لكل مرحلة تشغيل تالية. 

progressive waves 007065 (اما)‎ 

مُوْجات تقدمية: موجات progressives‏ 
متقدمة» تمييزًا لها من الموجات الساكنة أو 
الموقوفة . 

progress report compte -rendu (m) de 


ابعة: تقري رأسبوعي أو travaux‏ 
شهري» يقدمه المسثول عن التنفيذ إلى الهيئة 
التي يتبعهاء عن تقدم سير العمل ومدى 
مطابقته للبرنامج الزمني المقرر» مع بيان 
أسباب التأخير أو المعوّقات إن وجدت» 
وإبداء الرأي في كيفية تلافيها. 
project estimate devis (m) du projet‏ 
تقدير المشروع: تقدير تكاليف المشروع بناء 
على أعمال مسح واقعية» وتصميمات 
تفصيلية كاملة» وتقدير دقيق للكميات . 
مقذوف: 8 projectile E (m)‏ 
جسم يقذف بوساطة سلاح ناري أو بأية 
طريقة أخرى بسرعة قذف معيئة واتجاه معين. 


إسقاط: -١‏ تيل (f)‏ 0مناءوزه/م projection‏ ¦ 
أي جسم ذي ثلاثة أبعاد على مستوى (أو | 


أكثر) موضوع خلفه. ومسقط الجسم هو منظره 
على المستوى عند إسقاطه عليه بوساطة 
خطوط مستقيمة أو أشعة تخيلية ترسم عادة 
من نقط محددة على الجسم لتتقاطع مع 
المستوى مكولة. .هذا المنظر. ..يستمئ المستوى 


«مستوى الإسقاط»»؛ وتسمى الخطوط «خطوط 


الإسقاط». وإذا نبعت هذه الخطوط من نقطة 
واحدة» تسمى «مركز الإسقاطة» فإن الاسقاط 
في هذه الحالة يعرف باسم «الإسقاط المركزي؟. 
أما إذا كانت هذه الخطوط متوازية (أي عندما 
يكون مركز الإسقاط في ما لا نهاية) فإن | 


الإسقاط يعرف عندئذ باسم «الإسقاط | 


الاكسونومتري» أو «الإسقاط المتوا 
۲- عملية إسقاط صورة فوتوغرافية 
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ذات تراكيب لغوية محدودة 56030105 


ودلالات ف 


یر كما فى اللغات ا 


المصطّنعة: لغة الفورتران اله 0876م » 

والكوبول -ا0080» والباسكال 41 5880. 

program report generator (PRG) 
générateur (m) de progrommes 06011 "1 
عه‎ 


وترم انايد | الإجابة7:علق يعض الأسثلة 
التى يطرحها الحاسب. 
program scheduling priority see‏ 
PsP‏ 
program status word (PSW) mot (m)‏ 
و صف حالة 
البرنامج: في الحاسبات» بيان حالة البرنامج | 
تفصيلا في أي بوفت- 
progressive ageing vieilissement (m)‏ 
إزمان تقدمي: : في هندسة الفلزات »ا55٠۲‏ وهم 
أسلوب معالجة حرارية فيه رفع درسي إحرالة 
الفلز أثناء تعريضه للإزمان. وقد ترفع د 


درجة 


ولا تتيح لغات البرمجة | 

"نهدا 
7 | مدة جلب البرنامج: في 1 
. ومن أنواع لغات البرمجة | الحاسبات» المدة اللازمة لجَلْب البرنامج إلى 


توليد التقارير:.فئ. الحاستيات» :لغة رفيعة | 


المستوى تستخدم لإصدار التقارير والبرائج | 


| مكب 


2 
| قائمة مصححة للبرنامج: في 


. بتخزين عنوان أمر جديد فيه‎ 
program fetch time durée (f) d'appel 
du programme 


الذاكرة الرئيسية لتنفيذه . 
de‏ و program generator générateur‏ 
ولد البرامج: في |خlسبlت» programmes‏ 


برنامج يُولّد برامج أخرى طبقًا لتعريفات 
بالعمليات المراد إنجازها. ومن أمثلته مولد 
التقارير 9806/3107 0م68 الذي يستخدم 
توصيمًا للتقرير المطلوب ليولد برنامجا 
لصياغته : 


program library programmathèque )(: 
bibliothèque (1) de programmes 
برامج: مجموعة من البرامج الخاصة مخزنة‎ 


de programme‏ 0613 | فى ملف ومعدة للاستخدام العام و يمكن 
0 3 3 


للمستخدم استدعاء ما يحتاجه منها بمجرد 
الإشارة إليه لتضمينه في برنامجه 

program listing impression () du 
programme 


الحاسبات» خرج يصدره المترجم compiler‏ 
ين من البرنامج الأصلي وقائمة با به من 


الحرارة تدريجيا وببطء» أو تراد على مراحل | أخطاء ومعلومات تساعد على تحديد أسباب 


تفصل بينها فترات طويلة أو قصيرة. 


progressive colour proofs مجعو‎ 


ر 5 الوا d'épreuves trichromes ùl‏ (1) 
في أعمال الطباعة» مجموعة تجارب 
ل کوت تابارج رملونةا لکل طح 
طباعي على حدة. مثال ذلك :تجربة اللون 


الاصفر فقطء ثم تجربة اللون الأحمر فقطء | 


ثم تجربة مركبة للونين الأصفر والاحمر معاء 
وهكذا حتى الوصول إلى تجربة اللون الأسود 
فقط» ثم تجربة الألوان الاربعة وهي متراكبة 
معًا. 
progressive die série (/) de matrices d‏ 
قالب موا ال؛ قالب serrage commun‏ 
| تنابعي: في التشكيل بالقولبّة قالب تشكيل 
واحد يجمع بين عمليتين أو مرحلتي تشغيل 
متاليتين» أو أكثر. 
progressive gluing collage i‏ 
تعر نقدمية: طريقة إنضاج progressif‏ 
لاصق راتينجي يتصلد بالحرارة على مراحل 
تقدمية متنالية باستخدام الحرارة والضغط بين 
لوحي مكسن: . تستخدم هذه الطريقة للخشب 
الرقائقي والرقائتق الأخرى ذات المساحة 


على | الاكبر من لوحي المكبس. 


حدوث هذه الأخطاء. 
programmable logic array see PLA‏ 
programmable logic controller see‏ 
PLC‏ 
programming programmation 0‏ 
البرمجة: في الحاسبات: -١‏ 
الحاسب بمفهومها الواسع: جميع العمليات 
الفنية المتعلقة بكتابة برنامج ماء مثل تحديد 
الاحتياجات» ومراحل التصميم» وكتابة برامج 
التشغيل. -١ ٠‏ يقصد بالبرمجة في مفهرمها 
الضيق: كتابة الأوامر المطلوبة لتنفيذ عمليات 
محددة» ويتم ذلك بتحويل العمليات إلى 
أوامر مكتوبة بلغة برمجة معينة كلغة الفورتران 
مثا . 


يقصد ببرمجة 


programming flow chart 
organigramme (m) de programmation 
خويطة مسار الرجة: في الحاسبات: خريطة‎ 
تبين تسلسل العمليات لوضع برنامج ماء‎ 
programming language langage ml 
de programmation ع بر جة: فى‎ 
الحاسبات» لغة مصطتعة تكتب بها الاوامر‎ 
التي يُطلب إلى الحاسب تنفيذها. وتسم‎ 
معظم لغات البرمجة المستعملة الآن بأنها‎ 
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projection 


| proof strain contrainte (f) d'épreuve 


الفعال الصمود: الانفعال المقابل لإجهاد الصمود 
عند اختبار خصائص المواد لقياس مدى 


proof test essai (m) de /' ‘‘preive 
اختبار الصمود: اختبار يجري على الجزء أو‎ 
النشا تحت ظروف تحميل غير عادية ومحددة‎ 
ولكنها بمكنة الحدوث» وذلك للتاكد من‎ 
مقاومة الجزء أو المنشنًا للاحمال.‎ 
prop support (m) ساند: فضيب في منشا ما‎ 
. ينلفى قوة انضغاط في اتجاهه الطولى دائمًا‎ 
propagation propagation )0 انتشار: انتقال‎ 
الموجات الكهرمغنطيسة أو الموجات الصوتية»‎ 


ار غيرها في وط ما. 
propagation constant constantê 0‏ | 
ثابث الاننشار: مقياس de propagation‏ 


التوهين والتغير في طور موجة مستوية تنتقل 
على خط إرسال. و يحدد الثابت لوحدة 
الأطرال من الخط عند تردد معين» و يساوي 
اللرغاريتم الطبيعي للسبة بين متجهين» 


احدهما هر التبار عند نقطة على المخنطء 


والثاني هو التبار عند نقطة تبعد عن الأولى 
بمفدار وحدة الاطوال في اتجاه الابتعاد عن 
مدخل خط الإرسال. وثابت الانتشار هو 
كمية مركية جززها الحقيقي يسمى «ثابت 
الترهين», ويقاس بالنيبر ۸606۲ لوحدة 
الأطرال؛ رجززها التخيلي يسمى «ثابت 
نغبر الطور»؛ ريقاس بالزارية نصف القطرية 
لرحدة الأطوال. 


| propagatlon delay retard (m) de 


ا الانشار: في propagation‏ 
الإلكتررنيات؛ الفترة الزمنية اللارمة لتغير 
حرج البوابة امنطفية نتيجة تغيبر في دخلها. 
propagatlon of light propagation, 0‏ 
انسار اضر * انتقال الأمواج |۵۲١‏ وا 06 
الفولية في الارساط الشفافة» وتبلغ سرعتها 
في الفراغ نحو ۸٠۰۸۳‏ م/ ثانية . 
propagation of pressure propagator‏ 
اننشارٌ الضغط: ؛ في میکانیکا 0ماووه/م 09 (/) 
المرائع ؛ اننقال الضصغط في حيز سائل معين . 
propagatlon time lemps )61(08 , ,‏ 
زس الانتشار الزمن الام prop a810۸‏ 
لانتفال مرجة اتصالات ببن نقطتين فوق ممر 
إرسال معين , 


propane propane (mn) ‘Og! پررپان:‎ 


العناصر الارضية النادرة» رمزه 2500 وعدده 
الذري ١1ء‏ و وزنه الذري 2١46‏ وينصهر 
عند ۰ يوجد في الطبيعة» وينتج 
أيضًا عند انشطار اليورانيوم أو قذف 
النيود بيو ما بالنيوتروئات» 

| معز ز: مادة promoter promotateur (m)‏ 
تضاف إلى الحفاز (العامل المساعد) لرفع | 
كفاءته وزيادة أثره في التفاعلات الكيميائية . 

PROM programmer BIQERAR ۴ 


مبرمج پروم: في الخحاسبات» ۴۸0۸ و9 (5) 


| جهاز لبرمجة الذاكرة. من النوع. يروم“ 

PROM |‏ ويمكن به وصلات بالذاكرة 
ص ار 

| باستخدام َب ت كهربية عالية الجهد ذ 

ا 


ثليه فوري: prompt texte (m) de guitage‏ 
فى الحاسبات» توجيه مكتوب يبين استعداد 
الحاسب لتلقي البيانات والأوامر. 
Prony brake /rein (m) de Prony‏ 
فَرملَة بروني: جهار فرملي يستخدم في قياس 


القدرة الحصانية» و يعمل بنظرية الاحتكاك؛ | 


حيث يسلّط به حمل احتكاكي على عمود 
الدوران. النهائى لجموعة: الإذارة اللراد | 
اسار ٠٠‏ 

تجربة» بروثة: طبعة نجريبية (/) 60۲60۷6 0۴٠٣م‏ 
روف مصفوفة أو لوح طباعي أو كليشيهات» 
تعمل بغرض الفحص والمراجعة رالتصحيح . 
proof bend test essa/ (m) d'épreuve a‏ 

اختبار الصمود للحلي؛ اختبار ١0ا6۸‏ 4ا 
للانابيب فيه تمسك الأنبوبة الجاري اختبارها 

مناسبة» ثم يجرى تحميلها إلى عَرْمٍ 
proof correctlon marke signes (mpl)‏ 
0 التجار ب: de correction‏ 
علامات رمزية اصطلاحية يستخدمها 
المصححون للاشارة إلى التصحيحات على 
التجارب الطباعية. وهذه العلامات تمثل لغة 
| التفاهم بين العاملين في أقسام التصحيح 
والعاملين في أقسام الصف (الجمع) . 

proof load charge (/) d'épreuve حمل‎ || 

| الصمود: حمل يحدّد لاختيار مدى احتمال 


| الجزه أو المنشأ المختبر» وهو يفوقٍ عمل 


| التشغيل الآمن. ويجب أن يظل المنشأ أو | 
| | الجزء الواقع تحت التجربة صائخًا للخدمة بعد 
1 رارالة احمل . 
| کجول 


| معتمد : كحول نقي يحتوي على نسبة محددة 


| proof spirit alcoo/-preuve (m) 


| سطع مُحَسّس» أو على شاشة عرض» 
بطريقة الإسقاط من نظام ضوني. 
projection sailli (mi avant-corps (m) 4‏ 
| بروز: الجزء الناتئن من مشا ماء مثل البرج أو 
| البلكون أو التراس في المبنى» حيث تبرز 
ا بلاطة الارضية إلى الخارج: أو الحليات 
والكرانيش الداخلية والخارجية البارزة. 
projection welding soudage (m) par‏ 
الحا البروز: لحام بالمقاومة bossages‏ 
الكهربائية» وفيه بتركّز الضغط والتيار 
الكهربائي موضييًا لعمل الوصلة أو 
الوصلاتر باستعمال بروز أو برورات على 
سطحي التناحُم لزيادة قوة تماسك السطحين . 
جار إسقاط:  projector projecteur (m)‏ 
-١‏ جهار لإسقاط الصور والافلام على 
الشاشة. -١‏ جهار لإسقاط الصوت في 


اتجاه واحد من مُْضَحُمٍ معين؛ ويكون على 
شكل بوق عادة. © +- جهار لإسقاط 
الصوت تحت الماء. 


]بد ولين: proline proline () .CgHgOzN‏ 
حمض أميني يدخل في تركيب جزيء 
| البروتينات. 
| برولوج:في الحاسبات. 280106 ۲۸0100 
| اسم لغة من لغات البرمجة التي يكثر 
| استخدامها في الذكاء الاصطناعي» "وتسم 
الوحدة الاساسية فيها ١‏ بالذرة» اوتعبر .الذرة 
عن علافة بسيطة بين مفردات محددة. 
prologue-epilogue processing‏ 
traitement (m) de prologue et d' ‘pllogue, 1‏ 
| ممالل البداية والنهاية: فى الحاسبات» معالحة 
نحضيرية تُجرىغند ابن تشغيل وحدة برمجية 
والانتهاء منهاء ونتضمن حفظ واستعادة 
محتويات مُسجلات الحاسب البرمجية . 
PROM PROM; mémoire (f) passive‏ 
پروم: في الحاسباث» ذاكرة 9اbھ ٥۲09۲4٣"‏ 
يمكن فراءة البيانات المكتوبة فيها ولا يمكن 
محوها أو كتابة بيائات جديدة بها. المصطلح 
00 مأخوذ من أوائل كلمات العبارة 
الإنجليز 


programmable read-only memory. 
promenade deck مم‎ Promenade (m) | 
سطح التكزه: سطح فوقي في سفيئة ركاب»‎ | 
بجانب سور السفينة؛ مخصص لنزهة‎ 
» المسافرين‎ 
promethlum prométhium (m) 01 برو ميو‎ 


هلدركربون مشبع يتركب جزيزه من ثلاث | من الماء» وله كثافة تحددها الجهات المختصة. | عنصر فلزي مشع فضي اللون من مجموعة 


100 تاتت2 2272722 ____<#<؟آ؟آ؟آتآتتا_ا_ب2ببئئ س 


propyl alcohol 


الصناعية» ويتميز بوجود علاقة تناسب بين 
قيمة الإشارة الخارجة منه وبين قيمة الإشارة 
الداخلة إليه . 


وع رع تناسيي: : موزع للماء  proportionnel‏ 
ينشا عند تفريع في الترعة لتقسيم التصريف 
على الافرع بتسب ثابتة أو متغيرة. 
of‏ ادم !ا!) proportional limit‏ 
proportionality) limite 10de,‏ 
حد التكناسب» حد التناسيية: proportionnalité‏ 
في اختبار الموادء الإجهاد الذي يتوقف عنده 
التناسب الخطي بين الإجهاد والانفعال. 
proportional module module (m)‏ 
میت تصريت عي نبيطة  proportionnel‏ 
تثبيت جزئي للتصريف المار عبر فتحة الريء 
حبك يزيد التصريفنا از يقل بنفس النسبة 
التي يتغير بها تصريف القناة الرئيسية . 
proportional water met compteur‏ 
خاد مياه تناسية (m) d'eau proportionnel‏ 
عداد میاه يتكون من مَضیق وس وعداد 
مياه ميكانيكي مركب في ماسورة تحويل. 
ينبني مبدأ القياس على التناسبية بين بيانات 
المقياس في ماسورة التحويل وبين معدل 
السريان في الماسورة الرئيسية . 
هداد proportional welr déversoir (m)‏ 
تناسبي: هدار يتغير تصريفه /0/1006م0/م 
تغيرًا طا مع ارتفاع الماء فوق امنب 
proportionating pump‏ 
(propotloning pump) pompe ) 0‏ 
مف تب مضخة تستعمل 0058058 
في عمليات اخلط ب: FN‏ 
تحديد الشسب: () ا proportioning‏ 
قياس مكونات مادة ماء مثل مونة أو خرسانة» 
بال رن أو بالحجم قبل خلطها. 
دسر: عملية 
تزويد جسم ما بقوة إدافعة من مصدر قلرة؛ 
كالمحرك التربومروحي» والمحرك النفاث» 


والمحرك الصاروخي . 

بروبيل: شق أحادي ‏ (۸) وابرمممم الامدمم | 
من البروبان» صيغته الكيميائية 
.CHa-CHz-CHz-‏ 


| propyl alcohol alcool (m) propylique 
كحوا ل بروبيلي: ۸1-011-011 0-و01. مذيب‎ 


| مروحة ذات أرياش: مروحة مز 
proportlonal divider partiteur (m)‏ | 


| propulsion propulsion (f) 
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الفرملية الناتجة عن عزم دوران المحرك. 
propeller fan ventilateur (m) ã hélice‏ 
پاریاش 


موصلة بصرة مركزية» وتتوافق الصرة على | 


عمود دوار مشترك مع عمود دوران. 
propeller pump (axial pump) pompe‏ 


مضخة محور مضخة دينامية اهاج (1) 


دوارة تتكون من عضو دوار (مروحة) | 


ومجموعة من الأرياش الثابتة لزيادة الضغط 
ولتعيد اتجاه السريان الخارج من العضو 
الدوار إلى الاتجاه المحوري ثانية . 

propell haft arbre (m) de 

| عمو د الإدارة < أي transmission gane‏ 

يُستخدم لنقل الحركة (القدرة) من عضو مدير 
إلى عضو مدار. ۲- عمود ذو تصميم 
خخاص يقوم بنقل الحركة من صندوق التروس 


| طريقة البروبان: طريقة لتنقية 


بالسيارة إلى محورها المدير للعجلات. | 


يسمى أيضًا « عمود کردان » 
propeller slip recul (m) de I'hélice‏ 
وت الرفاص: ف في السفن» الفرق بين المسافة 
المحسوبة من عد دورات الرقاص فى الدقيقة 
في وسط معين وبين المسافة المقطوعة فعلاً 
فى هذا الوسط. 
propeller thrust traction )( dhélice ,‏ 
دفْع المروحة, دفع الرقَاص: القوة المحورية التي 
تولّدها المروحة أو الرفاص. 
propeller Es turbine 0 gxiale‏ 
تربيئة امتخرية:: تربيئة :رد فعلٍ يكون السريان 
فيها محوريًا. 
propeller-type current meter‏ 
مقياس مروحي moulinet (m) ã hélice‏ 
للتيار: جهاز لقياس سرعة تيار الماء في الأنهار؛ 
افاج علي دوران مروحة الجهاز نتيجة حركة 
اماه وتعين اجرح الاه يمن [متحنى زمعائرة 
الجهاز. 
propeller windmill aéromoteur (m) û‏ 
طاحونة هوائيّة محورية: طاحونة ٠‏ نا۸6 
هوائية ذات مروحة بريشتين أو ثلاث أرياش» 
وتكون الارياش ذات مقط جناحي. 
propelling nozzle buse (f) Repubked‏ 
| متشت رن في المحركات التربينية» المنفث 
الذي يركب إلى الطرف الخلفي للماسورة 
| النافورية أو مخروط تصريف العادم. 
ا proportional controller régulateur.‏ 


ر 


ذرات من الكربون. وهو غار في درجات 
الحرارة العاديةء الذوبان في الماءء 
ويشتعل: في وجود أكسجين الهواء. يستعمل 
وقودا ومذيبا ومبردا و ا كيميائيا 
propane deasphalting déasphaltage‏ 
زع الاسْقلت بالپروپان: 002186 rم‏ له () 
استخلاص المواد الأسفلتية من بعض الزيوت 
بواسطة غار الپروپان تحت ضغط . 
propane dewaxing déparaffinage 0‏ 
رع الشمع بالبروبان: إزالة بقايا م/م لاه 
| الشمع من المقطرات البترولية بواسطة غار 
الپروپان تحت ضغط . 
propane process procédé (m) de‏ 
propane‏ 
الزيوت بواسطة البرويان المسال» وتؤدي هذه 
الطريقة إلى ترسيب المواد الاسفانية 
والراتينجية والشموع من الزيوت. ويمكن 
فصل الپروبان من الزيوت بسهولة نظرا 
لانخفاض نقطة (درجة حرارة) غليانه . 
propane tar goudron (m) de propane‏ 
قطران الپروپان: قار (رفت) متخلف عن 
تصنيع البرويان . 
وقود داسرء ‏ (77) اناودانام0/م propellant‏ 
داسر: الوقود السائل أو الجامد أو الغازي» أو 
مجموعة من هذه العوامل القابلة للاحتراق 
العنيف» مما يستعمل في تشغيل المحركات 
الصاروخية . 1 
مروحة ة دافعة» رقاص: propeller hélice (f)‏ 
مع ذات اریاش» تركب على عمود دوران؛ 
ويُستخدم الرّقاص في السفن للحصول على 
دفع فعّال في اتجاه محور عمود الدوران. 
propeller area ratio rapport (m) de la‏ 
surface de I'hélice‏ 
الرفاص: النسبة المثوية بين مجموع مساحات 
أرياش الرفاص وبين مساحة «القرص» الذي 
أثناء الدورانء وهذه النسبة 
تختلف من طراز سفيئة إلى آخر. 
Propeller disc area surface (f) du‏ 
ماه رض المروحة: disque de I'hélice‏ 
مساحة الدائرة التى ترسمها حافات أرياش 
المروحة (أو الرقاص) عند دورانها. 
propel fficiency rendement (m)‏ 
كفاءة المروحةء كفايّة المروحة: 0ا6 
العلاقة بين الشَغل النافع الذي تبذله المروحة 


| نسبة مساحة فرص 


تمسحه فى 


شتقات السليولوز والراتينجات الطبيعية | جهاز نحم تاسي: (m) proportionnel‏ | وبين دخل القدرة. أو بمعنى آخرء فهي تمثل 


والمُخَلّقة؛ و وسيط تخليقي. 


جهاز يستخدم في التحكم الآلي في العمليات | 


نسبة القدرة الحصانية الدفعية إلى القدرة الحصانية 


رهي من المكونات الأساسية لكل الكاثنات 
الحبة المعروفة . 
بروتيني:  proteinaceous r016e‏ 
صفة أية مادة ذات أساس من الپروتين. مثال 
ذلك: المواد اللاصقة ذات الأساس البروتيني 
, كالغراء الحيواني والكازيين. 
بروتيناز: İحد‏ () ه5ه61اه0/م proteinase‏ 
الإنزمات التي تُحَلْل جزيئات البروتين» 
مثل:"البيسين» والتريسين. 
protein fibres /ibres (fp) proléiques‏ 
ألياف يمكن استخراجها من 
فول الصوياء حيث تصحن الادة النباتية 
وتستخلص منها الزيوت» ويتم استخلاص 
البروتين بواسطة محلول ملحي . 
protein plastics 712/18/65 (pl)‏ 
لدائن بروتينية: plastiques protéiques‏ 
لدائن تكون مركباتها 
الپروتينات» مثل: لدائن الكاريين. 
protein resins résines (fp) proléiques‏ 
ریات پروتيئية: التسمية العامة للراتينجات 
المشتقة من البروتينات» وتتكون من لدائن 
. الكازيين والزاين 
نحلل بروتبي: () وديراهةاه/م 0605م 
في الكيمياء الحيوية» عملية تَتَحلّل فيها 
جزيئات البروتين» وتتحول إلى وحدات 
صغيرة سهلة الذوبان في الماء تُعرف عادة 
باسم «ييبتونات؟ . 
برونيوم؛ هدروجين ‏ (7) 0114م Prim‏ 
تسمية: تطلق أحيائًا على نظير 
الهدروجين الذي كتلته الذرية هي الواحد 
الصحيح» وذلك تمييزًا له من الديوتريوم 
والترتيرم . 
protodolomite protodolomite (0)‏ | 
پروئودولومیت: معدن من كربونات الكالسيوم 
والفنسيوم المتبلورة. ويختلف عن الدولوميت | 
من حيث التركيب الداخلي البلوري» حيث 
توجد الايرنات المعدنية في نفس الطبقات 
البلورية ( بدلا من طبقات متبادلة» كما هي 
الحال في الدولوميت). 
بردتون: جسیم اولي () 00٩‏ ۸٥٥٣م‏ 
متفر افياالنوى الذرية» وهو نواة ذرة 
الهدروجين: وتساوي 
الا الاوك ررم اي رنها “تساي | 
ونضادٌ شحنة الإلكترون السالبة . 1 
, [إالاقاقفافععة proton accelerator‏ | 
معجل البروتونات: في الهندسة 0105م وو | 


الباف بروتينية: 


الاساسية هي 


ا 
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يستعمل أي منهماء أو كلاهماء لحماية 
الأجهزة أو السجلات من تدخل أو تطثلن أي 
فرد غير مرغوب فيه. 

protection survey contröle (m) de 

مسح وقائي: في الفيزياء النووية» Protector‏ 

تقدير أخطار الإشعاع التي عرض اند إنتاج 
المواد المشعة واشتعمالها و وجؤدهاءك#اق 
تعض عند اجو مصادر إشعاع أخرىء وذلك 
مع مراعاة شروط معينة» ويتضمن عادة معاينة 
مواقع المواد والمعدات» وتقدير مستويات 
الاشعاع 2 
protective atmosphere almosphêre‏ 


جو واق: في هندسة «وااءهام/م 98 () 
الفلزات» غار خامل أو وقود غاري مشتعل 
يحيط بالشغلة الجاري لحامها أو معاملتها 

گم فيها. 
protective filter filtre (m) protecteur‏ 

مرح واق: في الهيدرولوجياء طبقة تحتية من 

تسا على سرك الاراشي .دون 
أن تجرف حبيبات التربة. : 
protective finish fini (m) protecteur‏ 
إنْجاز واق: كسوة تغلف بها المعدات» بالرش 
أو بالدهان أو بغيرهماء لوقايتها من التآكل 
والبلّى. تستعمل لهذا الغرض مواد مختلفة» 
مثل: الفلزات» والزجاج؛ والخزفيات. 
protective grounding terre (f) de‏ 
تأريض واق: في شبکات توزيع protecti0¬‏ 
الطاقة الكهربائية؛ ترصيل بالطرف الارضي 
في الشبكة لحماية الأشخاص من التيارات 
الخطرة , 
protective relay relais (m) de‏ 
مُرَحَل واق: مرحل کهربائي ااام 
وظيفته الأساسية هي الحفاظ على استمرار 
الخدمة في النظام المركّب به» وعلى ملع 
عطل أجهزته أو الحد من هذا العطل. 

protective structures ouvrages (mpl) ١ 

| مئشآت واقية: منشآت للتحكم de protection‏ 
في مياه السيول أو مياه الصرف وإمرارها من 
فوق المجاري المائية والطرق أو من أسفلها. 

بروتين: واحد من (/) 0161م Pre"‏ 
مجموعة كبيرة من مركبات عضوية معقدة» 
ویتکون من عدد كبير من جزيئات الأحماض 
الأمينية متصلة فيما بينها لتكوّن جزيئًا واحدا 
كبير: وتحتوي البروتينات على عناصر 
الكربون والهدروجين والنتروجين والاكسجين» 
وكثيرا ما تحوي الكبريت والفسفور كذلك» 


حراريًا في ظروف مت 


propylene (propene) 


propylene (propene) propylêène (m); 


propêène (m) بروبيلين» بروبين:‎ 


H1=8.وH.‏ هدروكربون غير مشبعء 
يتركب جزيؤه من ثلاث ذرات من الكربون 


بروزوبيت: معدن 0 prosopite prosopite‏ 
لونه :أبيض رمادي) يتركب تمن فلوريد 
الكالسيوم والألومنيوم القاعدي» و يتبلور في 
النظام أحادي الميل. يظهر على هيئة بلورات 
أ وتحبيبات کل امم 
prospection (f)‏ ينا 
الح عن ريات بيغي وجودهاء 
أو التنقيب..المبدئئ يعن امات معدتة فت 
وجودها بالكشف عليها. 
prospective markets marchés (mpl)‏ 
الأسوا اق المتوقعة: الأماكن 1۷8 p6rsp6‏ 60 
prosthetics prothétique (f); prothèse (f)‏ 
البدائل الاصطناعية: في الهندسة الطبية» 
وسائل كهربائية أو ميكانيكية يمكن إدخالها 
إلى الجسم بغية أداء وظيفة عضو معيب أو 
مريض أو مساعدتها. ومن أمثلتها: الأطراف 
الاصطناعية المصممة لذوي الأطراف المبتورة؛ 
والأسنان البديلة لتلك التي فقدت بسبب 
EREN‏ الرُضخر. وقد تصاب صمامات 
القلب بالقصور فتزرع صمامات تعويضية 
مكان تلك المريضة. 
protactinium protactinium (m)‏ 
بروتكتنيوم: عنصر كيميائي رمزه 6158 وعدده 
الذري 24١‏ و وزنه الذري 277١‏ ونقطة 
انصهاره ٠۲١١‏ ”م ونقطة غليانه 
وهو العنصر الثالث من مجموعة عناصر 
الاکتینیدات. له أكثر من ١١‏ نظيرا مشماء 
وأطولها عمرا النظير بروتكتنيوم .۲۳١-‏ 
يوجد في خام اليورانيوم ٠‏ 
2 البروتين» بروتياز: (/) 0/6256/م protease‏ 
يحلل "البرؤتينات إلى اوخدات طلغيرة 
تعرف باسم بروتيوزات وييتونات» ومن 
فزن" لين والتربتين 
protection forest forét (m) de‏ 
غابة حماية: أرض ذات غطاء 0/86©100/م 
ثباتي دائم يكون قد تم استزراعه أساسًا 
لتثبيت التربة . 
protection key clé (f) de protection‏ 
متاح وقايّة: مفتاح أمان» أو كلمة معينة» 


e 


pPseudobrookite 


Prussian blue bleu (m) de Prusse 
زار بروسيا: خضاب لونه أزرق داكن»‎ 
یتکون أساسًا من .حديدي حديدو سياتيد‎ 
البوتاسيوم أو الصوديوم أو الأمونيوم»‎ 
. ويستعمل في صلع بعض الاصباغ والأحبار‎ 
PSDN (packet-switched data 
network) PSDN حرم‎ 
ل في الاتصالات» شبكة ستخدم‎ 
بديلاً لشبكات التليفونات العامة . لتقل حرم‎ 
البيانات في الناطق التي يَصَعُب إقامة‎ 
خوط انعا صلة بها‎ 
pseudoacid psêudo-acide (7) " حَمْض‎ 
زائف حَمْض كاذب: رك عضوي له‎ 
صفات حمضية فيكون أملاحًا مع القواعد»‎ 
ولكنه لا يحتوي في تركيبه على مجموعة‎ 
الكر روكيدل الطلمصية»‎ 
pseudoalloy pseudo-alliage )7(  ةكيبس‎ 
زائفة: سبيكة يُحصل عليها بواسطة طريقة‎ 
أخرى غير صهر مکوٹاتھا بعضها مع بعض؛‎ 
أو هي: :سبيكة :اتكون 'مكواتها .غير قابلة‎ 
للامتزاج بعضها مع بعض في الحالة‎ 
الجامدة» بل وتميل للانفصال عند التجمد.‎ 
pseudoanticline /aux anticlinal (m) 
حنيرة زائفة. حب زائف: : ترتيب في صخور‎ 
رسوبية يحاكي تقوص التحدبات: البنائية‎ 
وأكثر استعماله في وصف الأجسام الرملية‎ 
كاك /الظهون/ألمحدبة:‎ 
pseudobinary alloy alliage (m) 
pseudobinaire  ةكيبس‎ : سبيكة زائفة الثنا:‎ 
ثلاثية يسلك فيها المركّب الفلزي لوين من‎ 


المكونات الثلاثة سلوكا مستقلا كمكون قائم | 


. بذاته‎ 
pseudobinary section a (0 

مُقْطّع زا زائف اشنا في pseudobinaire‏ 

هندسة الفلزاتء مقطع رأسي في مخططات 

الاتزان للسبائك الثلاثية المكونات 

المخطط عند نسبة ثابتة من أحد المكونات 

السبائكية الثلاثة . 

pseudo-binary system tome (m) 
pseudobinaire نظام زا زائف الات م‎ 
سبيكة ثلاثية يسلك فيها المركب الفلزي‎ 
المكوان امن الاين‎ 

مستقلا. 


١ pseudobrookite pseudobrookite (f) 
بروكيت زائف: و710ي58. معدن لونه بني أ‎ 


داكن إلى أسود». يتركب من أكسيد الحديد 


من المكونات الثلاثة سلوكا | 
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البرنامج دوريًا لتعديله وفمًا للظروف. 
provisioning approvisionnement (m);‏ 
إمداد تَرُود: التزود ava |e ۵۸۲ )( ٠‏ 
بالطعام والشراب اللازم لرحلة ماء أو 
بالذخيرة» أو قطع الغيار» أو الوقود» أو 
بالضروزيات علي وجه انعدو م 
جۇجۇ: : صدر مقدمة السفينة (/) وناه/م بلاممم 
الظاهر فوق سطح الماء. 
proximate analysis analyse (/)‏ 
تحليل مبْدّئي» تحليل نقريبي: 21۷8 1×17 
التحليل المي للمخاليط» وهو يعطي 
صورة لمكوّنات الخليط» ولكنه لا يدل على 
أصئاف ات الكيميائية التي يكوا ن منها 
هذا الخليط. 
proximity effect effet (m) de proximité‏ 
ظاهرةٌ تأثير المجال المغنطيسي الناتج 
في موصل یر به تيار كهربائي على كثافة التيار 
المار في موصّل مجاور. وتنص هذه الظاهرة 
على أنه كلما قل تأثير المجال المغنطيسي المحيط 
بجزء امن أجزاء الموصل رادت كثافة التيار | 
المار فى هذا الجزء 
التيار المار فى الموصّلات الخارجية للملفات. 
proximity fase ike! (0 de. proximité‏ 
بام اتقاررية اسنام اتنس الرأس المتفجر | 
عند دخول الهدف ضمن نطاق اد قريب 
من الصمامة» ويمكن تفجيرها باستخدام 
الاجهزة الراديوية أو الرادارية أو الكهرضوئية 
أو غيرها كعناصر تنشيط . 
پروکسي» proxy proxy ; mandat (m)‏ | 
حاسب وکیل : حاسب يقوم بدور الوکیل» 
وذلك لاختصار الوقت اللازم للوصول إلى 
موضع معين على شبكة الإنترنت عند تكرار 
الدخول عل نفس الموقع . وقد تطورت هذه 
الحاسبات لمُستخدم كنظام أمني عن طريق | 
تمريرها على حواجز الحماية 5الة1/81: وبذلك 
١‏ وأمكوانالتسكم»اذري#اتلك: «الصبفتعات» التي | 
يَجَلبُها المستخدمون» ويمكن إلغاء بعض المواقع 
التي لا تتناسب مع بعض القواعد أو يمكن 
تحديد ساعات معينة للاتصال على الإنترنت 
تقلیم في الزراعة» عملية () هاانها ا 
التخلص من بعض الأجزاء الحية أو الميتة من 
النبات» كالمجموع الخضري (الاق) أو 
الجذري (الجذور)» بغرض التحكم في نموه 
أو زيادة إنتاجيته من الثمار أو الازهار. 
يجرى النقليم عادة بآلة حادة» كمقّصً أو 
مطواة أو منشار التقليم. 


. وهذا يفسر زيادة كثافة 


النووية» :مُعجّل (مَسَرّع) للجسيمات لإكساب 
البروتونات طاقة عالية . 
proton microscope microscope (m)‏ 
مجهر پروتوني: مجهر protonique‏ 
(مكروسكوب) يناظر المجهر الإلكتروني» وفيه 
تستخدم الپروتونات بدلا من الإلكترونات. 
ويتميز بدرجة تحليل عالية بسبب كبر كتلة 
البروتون نسبيًا . 0 
ف proton synchrotron synchrotron (m)‏ 
سنکروترون البروتونات: في الفيزياء ٥10۸۶‏ 
النووية» سنكروترون يصلح بصفة خاصة 
لتسريع البروتونات. 
تموذج أولي؛ prototype prototype (m)‏ 
نموذج تجريبي: -١‏ تسمية للنموذج الأول من 
أي جهاز أو اختراع مستحدّث» و بناءً على 
نمطه يجرى الإنتاج أو التصنيع على نطاق 
تجاري واسع . ”"- نموذج لمنشأة» أو وحدة 
إنتاجية » أو اة أو نظام» يتم إنشاؤه محاكيًا 
لأصل مصممء وبنسب محددة؛ الغرض منه 
إجراء اختبارات الأداء في المعمل التجريبي» 
والاستفادة من نتائج التجارب والاختبارات 
اوضع :وتنفية التضبعيم النهاتي . 
منقلة: أداة protractor rapporteur (m)‏ 
لقياس درجات الزواياء تتكون من جزء على 
هيئة نصف دائرة مقسم إلى “۱۸١‏ (منقلة 
بسيطة)» أو تكون على هيئة دائرة كاملة مقسمة 
إلى ب اة عام .وقد ازو بور 
تكن من قراءة الزاويا على قطع التشغيل. 
بروستيت: () proustite proustite‏ 
و5 85 و89. معدن لونه أحمر قرمزي» 
يتركب من كبريتيد الفضة والزرنيخ: ويتبلور 
في النظام المعيني السداسي » ويظهر على هيئة 
كتل أو بلورات. و هو متماثل في البنية مع 
البيرارجيريت . 


proved reserves réserves (pl) sûres 
احنياطي مو : الاحتياطي من النفط (البترول)‎ 
الخام أو الغاز الطبيعى. الثابت وجوده‎ 
والقابل للاستخراج في ظل الظروف الفنية‎ 
والاقتصادية السائدة.‎ 
provisional reservoir release 


schedule programme (m) provisoire 

بر راج des lãchages d'un réservoir‏ 
احتياطي لتفريغ الخران: برنامج سنوي 
للسحب من الخزان المائي» و ينبني البرنامج 
على أساس المخزون المتاح وتنبؤات الفيضان 
وتقدير الاحتياجات المائية. وتتم مراجعة 
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pseudo-code 


قباس )( psychrometry psychromélrie‏ 
الرطوبة: العلّم والاساليب المختلفة المتعلقة | 
فى الهواء (الجو) 


بقياسات مُحتوى بخار الماء 
أو الغازات الاخرى . 
كيد 


تلج نتن تحلل البزوتينات بواسطة البكتيرياء 
وتتميز بوجود مجموعة الأمين الحرة في 
جزيئاتها؛ ومن أمثلتها: حمض الامينوفاليريك 


الذي يوجد في اللحم المتعفن» والجراندين 


0ران الذي يوجد يي السمك الفاسد» 
ولهذه المركبات رائ : 
P-type semiconductor‏ 
به و 12 0 semiconducteur! (m) nd‏ 
الصفم شه موصل e,‏ الت 3 چ 
مرصل من مادة رباعية التكافؤهء مثل 
الجرمانيوم المحتوي على كمية مضبوطة نماما 
» ثلاثي التكافؤ بحيث 
يحتري النسق البلوري لشبه الموصل على 
القرب» تعتبر حاملات للشحنة الموجبة. 
الجاليرم من العناصر ‏ المتقبلة .٠‏ 

public access terminal (PAT) 
terminal (m) publique 0 مطرا ان عام قفعم‎ 
لتوصل طرنية عامة للتوصل: في‎ 
الحاسبات» نهاية طرفية للحاسب متاحة‎ 
الهايات الطرنية على نطاق واسع» في‎ 


كبائن التليفونات مثلا. 
public address system disposi! (m)‏ 
نظام ا ب عام: pour conférences‏ 


معدات لإنتاج الاصوات المضخّمة لإسماع 
حشد من الناس أو اجتماع عام» وتشتمل 


اساسا على:١-‏ لاقط للصوت أو حاك أو | 


مستقبل؛ ؟- مضخم قدرة لتكبير الإشارة 
_- علد من المجاهير» 4- جهاز للمزج 
رانحکم. 

الصحة public health sanlé (/) publique‏ 
العامة: الصحة الجسمية والعقلية للإنسان 
كفرد ركعضر في 


والهراء والمعيشة والترفيه . 
public key system systême (m) de dê‏ 
نظام المفتاح المعلن في publique‏ 
الحاسبات... نظام لتشفير البيانات» مفتاح | 


بَرْنامَج جَدولة الأولويات : في 


| خريطة الرطوبة 


في المجتمع» وهي بذلك | 
تشمل طرق التحكم في نوعية الغذاء والماء | 


الزمن» 
المتغيرات» مع الاحتفاظ بالقاعدة الرياضية 
العامة لحالة الاستقرار. 


زائف: توليد peseudo- rogers‏ 
صوت ماثل للصوت ثا 
مصدر صوتي أحادي القناة عن طريق مجهار 
بالصوت مباشرة وتاخير الصوت الصادر من 

مجهار آخر بوسائل صوتية أو كهربائية. 


وصف يطلق pseudostratification (f)‏ 
أحيانًا على بعض و الحريث المغطاة 
بالجليد عندما تُظهر تركيًا .يوازي أسطحها 

ويحاكي بعض الشيء لطن الحقيقي . 


psllomelane psilomélane (f) 


يسيلوميلان: معدن لونه أسود حديدي إلى 


رمادي داكن» يتركب من أكسيد المنجنيز مع 


ما يؤدي إلى تغير قيم باقي | 


| صو أت اني pseudo-stereophonic‏ , 


ني القتّوات من | 


| pseudostratificatlion 


كوتونيت زائف: 


والتيتانيوم» ويتبلور في النظام المعيني القائم . 
pseudo-code 0260007 -code (m)‏ 
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زائف: : في الحاسبات» خخطُوات 
50 الكلام», وتساعد في شرح يشلك 
البر: نامج المستخدم. 

pseudocotunnite pseudocotunnite (f) 
معدن لونه أسود‎ .۸ ۴٥ا4‎ 
أو أخضر مصفر» يتركب من كلوريد‎ 
البوتاسيوم والرصاص» ويتبلور في النظام‎ 
. المعيني القائم‎ 


pseudoeutectic pseudo-eutectique (m) | 


| اصهري زائف» يوتكتيك زائف: في هندسة 


الفلزات» أصهري (يوتكتيك) يكون قد تکون 
نتيجة تبريد المحلول السائل تبريدا مُقْرطاء 
ولذلك فإن تركيبه يختلف عن تركيب 
الاصهري (اليرتكتيك) في حالة الاتزان. 


pseudoleucite pseud0/eucite )( لوست‎ | 


نسب مختلفة من أكاسيد البوريوم والبوتاسيوم | 


والصوديوم. 


psophometer 0/78/8/م0كم‎ (m) مقياس‎ 


الإحساس بالضوضاء: جهاز لقياس جهارة | 


الضوضاء» و يشتمل على شبكة كهربائية 
مُوازَنّة لماثلة حساسية الأذن للاصوات 
المنخفضة ذوات الترددات القريبة من بداية 
ونهاية مدى الترددات الصوتية. 
PSP (priority scheduling program)‏ 
PsP‏ 
الحاسبات» برنامج تنظيم أولويات تنفيذ 
العمليات داخل الحاسب. 

PSW see program status word 


psychrometer psychromêtre (m) مقیاس‎ 


الرطوبة: بارومثر لقيامن رطوبة الجو» يتكون 
من تزدومتوين 'احذاهها يبأل مکو دغ الاه 


والفرق بين قراءتي الترمومترين يدل على | 


نسبة الرطوبة في الهواء. 

psychrometric chart diagramme (m) 
psychrométrique تمثيل‎ 
بياني للمعادلات الرياضية التي تربط العلاقة‎ 
بين كل من درجة الحرارة الحافة» ونقطة‎ 
الندى» ودرجة حرارة البْصِيْلّة المبتلق»‎ 
٠ والرطوبة النسبية للهواء الرَطْب.‎ 


psychrometrle line ligne (f) 


ا الرطوية: حط مستقيم psychrométrique‏ 
على خريطة الرطوبة يوضح العلاقة بين درجة | 
1 بين الرطوبة المطلقة. ٠‏ كل متغيراتها إلى حالة الاستقرار» باستثناء 
لشفب فيه معن ومفتاح حل الشفرة سر . ا يستخدم في حساب عمليات الترطيب . 


ترارة: البْصَيْلة الررطبة ونين 


تشكل زائف: في الجيولوجياء ظهور 
مائع زائف اللدوتة: في 


أرقام عدوائيّة 


زائف: شكل زائف من اللوسيت يتركب من 
خليط من النيفلين والأورثوكلاز والأنالسيم . 
pseudomalachite pseudomalachite (f)‏ 


مالاكيت زائف: معدن لونه أخضر زبرجدي 


إلى أخضر داكن وأخضر مسودء يشبه 
المالاكيت في اللون» ويتركب من فسفات 
النحاس القاعدية المائية» و يتبلور في النظام 
أحادي اميل . 

زائف pseudomorph pseudomorphe‏ 
الشكل: وصف .لعدن متحول يكون شكله 
البلوري الخارجي مثل معدن آخر معروف. 
pseudomorphism pseudomorphisme‏ 
(m)‏ 


ظروف 


معدن فى غير الهيئة المميزة له نت 

كيميائية خاصةء كالتبادل الجزيثى مثلا . 
ic fluid /luide m)‏ امرمفنهوم 

pseudoplastique 


ميكانيكا الموائم» مائع غير نيوتوني يتزايد فيه 
مُعامل اللزوجة مع زيادة إجهاد القَصّ. 


pseudorandom numbers nombres 


(mpl) pseudo-aléatoires 
زائفة: في الحاسبات» مجموعة أرقام ينتجها‎ 
الحاسب لتؤدي دور الأرقام العشوائية المطلوبة‎ 

فى بعض العمليات الحسابية. 
pseudosteady state état (m) 1‏ 


| حالة اسنتقرار زائف: ظروف واطهاومماووم 


العملية الفيزيائية أو الكيميائية عندما تصل 


متغير واحد تتغير قيمته بمعدل صغير جدًا مع 


SS سسس‎ 
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تبردها في قالب الصب. الحام مغطاة بالاكاسيدء 00 
Pull crack crique () par retrait contrarié‏ | وقشورالاكاشيد عميقة التغلغل فيها. وهو 
شدخ سّدي: ل سي علب زقلا أحداك وغل لهام مراد کرت ااذ | 
نتج انكماش | مقاومة للحرارة (مثل الألومنيوم وسبائكه) . 
الفلز انكماشًا حرا في أثناء تبرده في القالب. | pudding fender boudin 4 de défense‏ | 
pull-down perlod période )(‏ مَصَد ليفي: في السفن» كيس أسطوا اني من | 
رة الب : في جهارء الفترة 8۸ s0ءiةطة‏ ك الكانقاس لا بالفلین» ثم يغطى بحصير 
الزمئية من بداية فترة التشغيل إلى أن تستقر | ليفي » يستخدم كوقاء من الصدمات» ويعلق 
ظروف التشغيل العادي بجهاز أو منظومة ما عادة من حَبْلٍ على جانب السفينة . 
سطح مت متتّخ: () surlace rugosi1é‏ لهانم | غلب corroyé‏ )7( بقروم puddled core‏ 
مصطلح يقصد به وجود عيب في أسطح أصم: نواة السد الترابي» وتصنع من طين 
اللدائن الرقائقية» ويتميز بارتفاع السطح في | معجون ليصبح غير منفد للماء. أ 
بعض البقم بحيث يبدو واضحًا انقصال فولاذ puddled 1 acier (m) puddlé‏ 
السطح عن باقي الجسم . مسوط: فولاذ (صلب) منتج في فرن تسويط . 
: عنصر مكني بسيط ‏ )( pulley poulie‏ ا تسو يط: أسلرب puddling puddlage | (m)‏ أ 
«يسععكل في نقل الحركة الدورانية بالسيور» | اوا الحديد الموط من الحديد الزهرء | 
وفي رفع الأحمال؛ وهي في أبسط صورها | حيث يُصهر الحديد الزهر في فرن تسويط مع 
عجلة تدور حول محور ثابت يمر بمركزها. | إضافة بعض أكسيد الدلفنة أو خام الحديدء 
عند استخدام مجموعة من هذه الكت | في جو مؤکسد. 
بتنسيق معين فإنها تحقق فائدة آلية في | puddling furnace /our (m) de‏ 
عمليات الرفع ا فزن نوبط : نوع من الافران ويم 
انجذاب: في (m(‏ 396م3//2/ Pulling‏ العاكة يستعمل لإنتاج الحديد اللمتوطء ١‏ 
الإلكترونيات» ميل تردد متذبذب ما إلى | حيث يضاف أكيد الدلفئة أو خام الحديد 
مايره اذبذبة | أححزى امقاربة "٠.١‏ | إلى المجمرة» ويتكون الوقود عادة من الفحم | 
اعتدال: pull-out rétablissement (m)‏ | البتير ميني تاوا مسحوق. الفحم الحجري» أو | 
استرداد الطائرة لوضع الطيران الطبيعي الأفقي» الزيت. 
خروجًا من انقضاضص أو انهيار أو انزلاق. حدید 
pull-out distance distance () de‏ 
مساق كبح السرعة:  au croche!‏ 18/7299 ا 
المسافة التي تقطعها الطائرة الهابطة على | 
سطح حاملة طائرات بعد أن يتلقفها جهاز 
كبح السرعة. 


pull strength résistance (/) ف‎ |“ attraction 


وجه كتلة مصبوبة 


لم puddling Iron /er (m)‏ | 
مسوطء حَدِيدٌ تسويط: نوع من الحديد الزهر 
يستعمل لإنتاج الحديد التمترطاة ويحتوي 
عادة على نسبة منخفضة من السليكون» 
ويفضل أن تكون نسبة المنجنيز ./1١ - ٠,١‏ 
١‏ عججانة: اة بثق pug malaxeur )0( étireur‏ | 
تستخدم لزيادة تماسك الطين الرطب وريه | 
الع في الرْصّلات اللصوقة وحدة | إلى كتل. تتكون اساسا من أسطوانة مغلقة 
مقار الشد» وتُعبّر عن متانة الترابط بالقوة | توجد بداخلها مجموعة سكاكين مركبة على 
المسلطة مقسومة على وحدة مساحة التلاصق. عمود إدارة» حيث تقوم السكاكين بتقطيع | 
pull-up ressource (1)‏ | وعجن الطين أثناء مروره بطول الاسطوانة. 
فجائي حاد للطائرة من وضع طيران مستو. خلاط  hélice‏ ل pug mill malaxeur (m)‏ 
ب: مادة سليولوزية (1) مادام : 0 pulp pûte‏ | الولبي: في صناعة الحراریات» خلاط تكو | 
ليفية من أصل نباني طبيعي جهزت لصنع | من برميل أسطواني مغلق» أفقي أو راسي. | 
الورق والكرتون. | يحتوي على عمود أو عمودين حاملين لارياش | 
(m)‏ #لمأه]نا) singer (m;‏ ؟وهانام | أر سكاكين مركّة لوليا لتجنيس العجينة. ‏ | 
هراسة: آلة تحول المواد إلى لب. من أمثلتها: | شدة: في 
الآلة التي تحول نفاية الورق إلى لب. | هندسة الفلزات» شدخ مستعرض غير منتظم | 
عملية pulping process pulpage (m)‏ ا على سطح كتلة مصبوبة (مسبوكة)» نشااعن | 


استخراج الل عملية تجرى للحصول على ١‏ وجود قيد عاق التقلص الحر للكتلة في أثناء | 


قَلة: مناورة صعود 


pull crevasse )( 528 


public telephone statlon poste (m) 
téléphonique public محطة تليفونات‎ | 
عمومية: أية محطة خدمة تليفونية تقبل‎ 
الاتصالات العامة الخاصة بالجمهور كما تقبل‎ 
عادة المراسّلات العمومية (البرقيات والفاكس‎ 
والتلكس).‎ 
public water eau (/) pour usages 
publics 
عامة» مثل إطفاء الحرائق وتشغيل النافورات.‎ 
public works travaux (mpl) publics 
أشغال عامة: الأعمال المدنية والمرافق والخدمات‎ 
العامة التي تلتزم بلدية المدينة بتنفيذهاء مثل‎ 
رصف الطرق والشوارع؛ وتوصيلات شبكات‎ 
مواسير اللمياه والمجاري والكهرباء والغازء‎ 
إلخء بالإضافة إلى أعمال الصيانة اللازمة‎ 
لها.‎ 


publisher (publishing house) éaiteur | 


مياه عامة: مياه تستخدم لأغراض 


ناشرء دار نشر: (m); maison (1) éditrice‏ 
مؤسسة أو شخص يقوم بإصدار وبيع وتوزيع 
الكتب أو المجلات أو الجرائد» أو يكون له 
دور في طبعها. ليس من الضروري أن يكون 
للناشر مطبعة أو مصنع للتجليد» وقد لا 
يقوم بعملية البيع والتوزيع. يتحمل الناشر 
| مسثولية التمويل؛ إلى جانب تحمله لمخاطر 
التشيرة للمولفين .؛ اقل ريكوت الثاشن مؤسسة 
فيه أن 'مؤسسة: اللطباعة والنشر»: الو 
مؤسسة للصحافة والطباعة والنشر» إلى غير 


ذلك من الأشكال الت بة. وحينما يكون 
قطاع النشر من بين تنظيمات مؤسسة كبيرة؛ 
فإنه يتولى أعمال النشر بتخصصاتها 


المختلفة» مثل النشر الثقافي والجامعي» 
وكتب الأطفال» والنشر المشترك على مستوى 
إقليمي أو دولي مع ناشرين آخرين» إلخ. 
| بوشيريت: pucherite puchérite (f)‏ 
81۷04. معدن لونه بنى محمرء يتركب من 
قانادات البزموت» ويتبلور في النظام المعيني 
القائم : .يظهر على هيثة بلورات صغيرة. 
(m); ondulation 4ِ‏ هوهااتودة! puckering‏ 
| تفضن: في هندسة الفلزات: -١‏ تموجات غير 
مرغوب فيها يمكن أن تحدث أثناء إجراء عملية 
السّحب في الجزء غير المرتكز من القطعة 
الغفل بين نصف قطر حافة قالب السحب 
| وين مقلم اللمنبك. ات - في عمليات التشكيل 
اليدوية» تموجات يحصل عليها عن قصد 
عند حافة اللوح للمساعدة في الحصول على 
شكل قبت هتكون إهزازة «(كردون) 
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pulp moulding 


الموجودة فى المادة أو من الجانب المقابل 


للمادة. ويمكن الكشف عن العيوب الداخلية | 


للمادة من تباين الفترة الزمنية . 
pulse duration durée (/) dimpulslon,‏ 
مد النبضت امد النبضة: الفترة الزمنية بين 
اللحظتين الارلي والأخيرة اللتين تبلغ 
عندهما السعة اللّحظية جزءًا محددًا من قمة 
سعة الننضة . 
pulse-duration modulation‏ 
modulation (f) de durée 0‏ 
في الإلكترونيات» نوع من 
التعديل يتم فيه 5 مدة (أمد) النبضة. 


هناك أنواع مختلفة من هذا التعديلء مثل | 


تعديل الحافة المتقدمة للنبضةء 
الخلفية» أو كلتا الحافتين. 
pulse-duty factor faux (m)‏ 

عامل خلمة النبضة: © في d'impulsions‏ 
الإلكترونيات» نسبة متوسط أمد النبضة إلى 
متوسط الفاصل الزمني بين نبضتين متتاليتين 
في سلسلة من النبضات. 

pulse generator n 
d'impulsions ولد ّضات: ا کهربائي‎ 
نبضات تكرارية أو نبضات‎ 


أو حافتها 


مبدوءة بإشارة معيئة . 
pulse-height analyzer analyse | 0‏ 
ار تفاع d'amplitude des impulsions‏ 
النبضات: دائرة كهربائية تسجل النبضات 
مصنفَة طبقًا لارتفاعها. 

pulse-height discriminator 
discriminateur (m) d'amplitude des 0 
عفاد تبات انقائي: دائرة‎ 


impulsions 


كهربائية تسمح بمرور النبضات ذات الارتفاع | 


الراقع بين منسوبين معينين فقط. وهي دائرة | 


سبق دائرة محلل ازتفاع النبضات . 

pulse ionization chamber chambre 
() d'ionisation ف‎ impulsions غرفة نا‎ 
ابضة: غرفة تأيين خاصة للكشف عن‎ 
الأحداث المؤينة ةك على حدة.‎ 

pulse-jet erigine pulso-réacteur )م‎ ١ 
حر ناث نهي: محرك یتکون اساسا من‎ 
غرفة احتراق يدخل إليها الهواء خلال‎ 


صمامات تفتح وتغلق تحت أثير الضغط | 


داخل الغرفة» ومن نافورة توا 


للغازات الساختة المندفعة منهاء ويكون 


الاندفاع النفاث متكونًا من سلسلة متعاقبة 
من النبضات الداسرة (الدفعية) . 


فعا نشجة 


- في الكهرباء» تغير فجائي قصير الدوام 


فى القلطية أو التيار» يتميز بحدة معدل 


الزيادة والنقصان. 
pulse amplifier amplificateur (m),‏ 
مضخم م الّضات: جهاز d'impulsions‏ 


كهربائي لتضخيم النبضات أو لتشكيلها. 
pulse-amplitude modulation‏ 
modulation (f) ae 0 e‏ 
تَعْدِيل اتساع النبضة: في الاتصالات» تعديل 
اتساع (سعة) موجة حاملة لإحدى النبضات. 
pulse code code (m) impulsionnel‏ 
» كود نَبْضي: في الاتصالات» 
كود (شفرة) يتكون من مجموعات مختلفة 
من:النبقات». مل كود 8 مورضس 6 وکود 
« بودو ۰٠‏ والكود الثنائي » إلخ. 
pulse-code modulation (PCM)‏ 
modulation (1) par impulsions codées‏ 
تین ففرا النبض: في الاتصالاتء نوع 
من أنواع التضمين تتحول فيه الإشارة المراد 
تضمينها إلى نبضات مشفرة رقميًا. 
pulsed-arc welding e 0 E‏ 
النّحامٌ بقوس د . l'arc pulsatoire‏ 
-١‏ ام بقوس معدنية في غاز خامل» وفيه 
يسلّط تيار كهربائي مستمر لإمداد الشغلة 
والسلك. الإلكترودي .بالحرارة» كما يلط 
تيار نبضي منتظم له نفس القطبية (الإلكترود 
موجب» عادة) وذو قيمة ذروية أعلى من 
التيار المساعد» للتحكم في انتقال المعدن من 
السّلك الو صلة. 
تنجستن في غاز خامل» وق ا كاز 
محم ساعد كلحفاظ. على اخبار کان 
للقوس» كما باط تيار نبضي منتظم له 
نفس القطبية (الإلكترود سالب عادة) 
للتحكم في الخَرْج الحراري إلى الشغلة. 
pulsed ultrasonic materials‏ 
testing épreuve (m) des matières par‏ 
اختبار llۈlgد  impulsions ultrasoniques‏ 
بنبضات فوق سَمْعية: وسيلة لاختبار المواد 
تعتمد على انتقال نبضات فوق سمعية 
للاهتزازات من خلال المادة الجاري اختبارها. 
وتقاس الفترة الزمنية بين النبضة الأصلية 
والنبضة المنعكسة إما من العيوب الداخلية 


ام بقوس | 


لب الخشب بنزع مادة اللجنين» وتحويل 
الاخشاب إلى مادة نسجية سليلوزية سهلة 
المعاملة . ويجرى ذلك إما كيميائيّاء باستخدام 
كبريتيد الصوديوم أو الصودا الكاوية» أو 
ميكانيكيًا مع التسخين. يستخدم اللب الكيميائي 
عادة في صناعة الورق عالي الجودة. 
moulage (m) de gupe‏ نا pulp‏ 
بة اللَب: طريقة قولبةء فيها بشكل تقربيَا 
بالتفريغ لب مشرب بالراتينج» ثم يجفف» 
وبعد ذلك بقولب بالضغط إلى الشكل 
والكثافة النهائيين . 
| لحان » منبع راديو: ي نابض: pulsar pulsar (m)‏ 
| منيع'زاديوي اوي زل شات رة 
ومنتظمة جدا من الإشعاع الكهرمغنطيسي . 
pul ance pulsation (f); fréquence (0‏ 
النبضية: تعبير رياضي عن الصفة 8انةااومة 


pulsating current courant (m) 


تیار نابض: تيار كهربائى وحید 8/018والام 
يتغير مقداره دوريا وبانتظام بالنسبة 


pulsating load charge (f) pulsatoire 
حمل نابض: حمل يتغير دوريًا بين قيمتين‎ 
pulsating stars étoiles (pl) pulsantes 
جوم نابضة: غجوم يتبادل عليها التمدد والانكماشس‎ 
باننظام» ويتفاوت تُصوعها تبعًا لذلك شدة‎ 
وضعقًا.‎ 
pulsation damper amortisseur (m) de 
pulsations  ةلءاضمل مضائل تبضي: ترتيبة‎ | 
النبضات في نظام هيدرو لي‎ 
pulsation welding soudage (m) par 
إلحام َبْضي: ام بقعة أو لحام 01605هوانام‎ 
بروز فيه يتقطّع تيار اللحام مرة أو أكثر مع‎ 
استمرار تسليط الضغط وعدم تغيبر موضع‎ 
. الإلكترودين‎ 
pulsator jig crible (m) pulsateur  , آلة‎ 
ترددية نبضية: في هندسة المناجمء اة‎ 
تستخدم في تجهيز الخامات. وتشتمل على‎ 
نابض يحرك الماء حركة نبضية متتظمة ارتفاعًا‎ 
وانخفاضًا مما يتيح للمواد ذوات الأحجام‎ 
المختلفة فرصة ترتيب جسيماتهاء حيث تهبط‎ 
الأحجام الأكبر إلى أسفل تعلوها الأقل‎ 
حجماء وهكذا.‎ 


pump casing 
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انها تستخدم على نحو أوسع في تفتيت 
وسحق القلاقيل الكبيرة نسبيًا في الاراضي | عَرْض التبْضة: الفترة الزمنية بين لحظة بلوخ 
الطينية والجيرية . | اتساع النبضة قيمة لحظية تساوي نسبة معينة 
(m) de‏ 1ن 7716/2196 pulverizing mixer‏ | من اتساعها الاقصى وبين لحظة هبوط 
خَلاط ساحق: في اعمال 7 1/ لام | اتساعها إلى قيمة لحظية أخرى أو مساوية لها. 
تثبيت التربة» آلة ا ودة بأسنان دوارة ار | pulsing transformer fransformateur‏ 
ر اتر بة فتسحقها وتخلطها بمادة مني ١‏ محول بضات: محول ‏ 0۸9 siاuم din‏ (5) 


بش أو ندر على سطح التربة . | كهربائي مصمم لإعطاء نبضات ذلطية أو 
pulverizing system aaa 0‏ | تيارء أو تحويل النبضات اللا 
نظام سسحق الوقود: نظام 60ئلةو/ة/ادام ا شكلها تغييرً جوهريًا. 


لتجهيز الوقود الجامد (الفحم) بسحقه إلى ) pulsometer pump (pulsom«‏ 
جسيمات دقيقة» ويستخدم عادة في منشآت مضخة pulsomêètre (m)‏ 
المراجل (الغلايات) البخارية التي تعمل | تدقع الماء بواسطة ضغط ا من تيار بخار 
بالوقود الجامد. | على الماء» ويمكن بواسطتها ضخ ماء على 


pumice )pumice tene) ponce 08‏ | درجة عالية من عدم النقاء . 5 استخدامها 


حجر حَقَاف حرفش» 8 9) مام | في الأعمال المانية وحلّت محلها المضخات 
نشفة؛ نشف: صخر بركاني خفيف ذو ثقوب | الطاردة المركزية نظرا لعدم توفر بخار الماء في 
تملؤها الغازات والهواء. يستعمل مالنًا في | معظم مواقع الاعمال. 


الدهانات (البويات) واللدائن» وعازلاء وقي pulverized coal charbon (m) pulvérisé‏ 
المواد الحاكة والخرسانات خفيفة الوزن | قحم ملْحوق: فحم مجروش لا يزيد قطر 
إنجاز بحجر )m(‏ 00296م وصاعنادميام | 44/ من حبيباته على ۲١‏ , مم» وهو سريع 
خقاف: طريقة لإنجاز (تشطيب) المواد» ومنها | الاشتعالء ويمكن استعماله في أغراض 
الاجزاء المشكلة من اللدائنء وفيها تحَك | مختلفة» وينتج عن احتراقه رَماد يستعمل في 
وتزال آثار علامات العدّد والعيوب السطحية | صنع بعض أنواع الإسمنت والركام الخفيف. 


pulverized coal burner brûleur (m) | . بوساطة الحجر الحَقّاف‎ 
ا كن‎ .: 
de Charon, pulvérisé حارق الفحم‎ | pummel polngon! 0 حنو: سنبك ثابت‎ 


یرکب على سناد عدّة مسحب مفردة الفعل | 
لتشكر عليه قطعة التشغيل. أ 
مضخة: -١‏ فى الهندسة 0 pump pompe‏ | 
الميكانيكيةء آلة لرفع مائع من erd‏ 
منخفض إلى منسوب يعلوه» أو لدفع مائع | 
من مكان إلى آخر» أو لتفريغ حيز مقفل مما | الابتدائي . 

به من مائع» وما إلى ذلك. - في أ 9 pulverized el combustible (m)‏ 
الإلكترونيات» منبع للقدرة الترددة» في | وقود مسحوق: وقود تم سحقة 6ول/ق/ادام 


| المسحوق: حارق مكوّن من ميت حلزوني 
يدقع فيه الفحم المسحوق مع هواء الاحتراق 
الابتدائي . ويغلّف هذا المبيت مبيت حلزوني 
آخر يدفع فيه هواء الاحتراق الثانوي ليختلط 
اختلاطا جيدًا بالفحم المعلق في الهواء 


ترتيية وسيطية» يجعل المفاعلة اللاخطية | على هيثة حبيبات دقيقة لتسهيل اشتعالها | 


تعمل وكأنها مفاعلة متغيرة زمنيا. | وهي معلقة في أجواء فرن الحريق؛ و يحقن 
قابلية )9( pumpability pompabilité‏ | كما يحقن الوقود السائل تقريبًا. 

الضّع -١‏ في ميكانيكا الموائع » قابلية آي | pulverized limestone calcaire (m)‏ 
سائل .أو مَعَلّقَ اللتحرك خلال 5 الدفق | حجر جيري مَسْحُوق: الا الماد pulvérisé‏ 
بواسظة الضغط الذي تلطه مضخة. ا عن طحن حجر جيري كلسي أو دولوميتي . 
۲- في الهندسة الميكانيكية» خاصية 2 مسحقة.  izer pulvérisateur (m)‏ 
التزليق التي تجعله يتدفق تحت ضغط خلال | مهرشة: -١١‏ فى الهندسة الميكاني 
الانابيب والفرّهات والمواضع المطلوب تزليقها | . لتفتيت الكتل الصلبة وجعلها ناعمة. 
(تشحيمها). | -١‏ في الهندسة الزراعية» مكنة تستخدم 


| pulse width /argevur (1) dimpuision! 


| تضمين زمن | 


pulse-modulated radar radar 9‏ 
رادار قي modulé par impulsions‏ 
التضمين: نوع من الرادار يتألف إشعاعه من 
سلسلة نبضات منفردة. 
pulse-modulated sonar sonar (m)‏ 
سونار نبضي modulé par impulsions‏ 
التضمين: نظام سونار تُضَمَّنُ فيه موجة 
الإشارة بواسطة سلسلة من النبضات . 
pulse modulatlon modulation (f)‏ 
تضمين نبضي: في الاتصالات » 0 ااام 
نظام للتضمين يتيح إمكانية التحكم في سعة 
الرسالة المطلوب إرسالها. 
نباض: pulser pu/sateur (m) ١‏ 
الإلكترونيات» مولّد يتج نبضات عالية القلطية 
ذات أمّد قصيرء كما هو مطلوب على سبيل 
المثال فى حالة و الزاذان؟ ٠‏ "27 ف 
الهندسة الكيميائية» جهاز يستخدم في توليد 
تدفق نبضي للمائع خلال وعاء معالجة» مثل 
برج استخلاص سائل من سائل أو بخار من 
سائل. يتخدم الجهاز في زيادة معدلات 
تلامس الكتلة وانتقالها. ٠‏ 
pulse time durée (f) de la pulsation‏ 
زَمن النبضة: المدة الزمنية لدوام النبضة . 
pulse-time modulation modulation (/)‏ 


par durée d'impulsion :‏ 
في الاتصالات» طريقة للتضمين, تتخيم في 
إرسال الموجات الميكروية. وفيها تشن الموجة 
الحاملة سلسلة من النبضات تتغير إحدى 
خواصها المتغيرة تبعًا للإشارة المضمنة في 
الموجة . وهذه الخاصية المتغيرة قد تكون اتساع 


النبضة» ويسمى التضمين في هذه الحالة 
«تضميئًا نبضيًا اتساعيا». أو تكون أمد 
النبغنةء ويسمى التنضمين فى هذه الحالة 
«تضميئًا نبضيًا أمَديَاة. أو تكون معدل تكرار 
النتضة ادى التضمين. تيتا يفا 
ترددياء. أو تكون 

.» ويسمى التضمين « تضميئًا نبضيًا توقيتيًا‎ 
pulse train train (m) d'impulsions 17 


نبضات: عدد من النبضات المتشابهة يتكرر 

على فترات زمنية منتظمة. 

pPulse-type regulator regulateur e 
من النوع التإضي: منظم‎ 


جهد أوتوماتي» وفيه يغذى تيار الإثارة في 


d'impulsions 


pump casing enveloppe (ım) de pompe‏ | | لتنميم مراقد البذور» وهي تشبه المرداس إلى | مجال المثير (ملف الإثارة) على هيئة نبضات 
غلاف المضحخة: الجزء الثابت في المضخة الذي | حد كبير من حيث تصميمها أو عملهاء غير | متتالية تنغير في المقدار و / أو التردد. 


| Pumping time durée (f) de pompage 


فترة الزمنية اللازمة لملء خزان | مَحَطَّة 


باستخدام المضخات من أدنى منسوب إلى | 
لاس رك کر يد درن ورود أي | 
تدقق طبيعي إلى الخزان . ا 
pumping well puits (m) pompé : puits‏ | 
ا / 1 
| 
| 


بثر ضخ: بثر پستخرج 0770299م 90 () 
النفط منها بمضخات خاصة» وذلك برقع 
الضغط فيها مما يساعد على دفع النفط إلى | 
سطح الارض. 


| | pump type (ype (m) de pompe! 


المضحة: وجا ثلاثة أنواع والسية | 
للمضخات: مضخات طاردة مركزية 
(فضاخات ‏ بالطرد االمركزي)» ومضخات 
ترددية» ومضخات دورانية. وتتفاوت 


تصميمات وسعات وضغوط المضخات تفاونًا 
كبر حسب الغرض من الاستعمال» ونوع 
الأداىء والمائعم المراد ضحد إلخ. 

بار 0 ١ pump well puits (m) de pompe‏ 
مأخذ أو غرفة يتجمع فيها السائل | 
قبل دخوله أنبوبة المصّ بالمضخة . 

punch polngon (m) ذابة» سنيك: أداة‎ 


طرفها مستدير تستخدم في تقب الالواح | 


المعدنية بالضغط أو الطّرق. وإذا كان طرفها 
مدا فإنها تستخدم في وضع علامات ثابتة 
في العادن المراد تشغيلها 

punched card (punch card) carte 0 
بطاقة مستطيلة من ۵/0۲6م‎ 


الورق مقسمًة إلى أعمدة وصفوف. ويم | 


تشفير البيانات بثقب البطافة ثَقْبًا واحدا أو 
أكثر في العمود الواحد للتعبير عن حرف من 
حروف الهجاء أو عن رقم أو رمز خاص. 

punched tape bande )( perlorée; 7 

شربط ف شريط من 9016م ruban (m)‏ 
الورق تحزن عليه البيانات على هيثة ثقوب 


ب عن شفرة معينة لتمثيل الحروف والأرقام | 


والرمو ل الخاصة , 
punching 00 (m)‏ 


نخريم: عمل الثقوب (الخروم) المستديرة ذات | 


الكفاف (الكنترر) الغلق عن طريق إزالة 
اراس من الشغلة بواسطة عد تكن امن 
سنبك وقالب. 
punching ۰ machine 0a‏ 
آله تقب 0( poinçonner ; poinçonneuse‏ 
مک تخربې خرامة: مكنة تشغيل العمل 
اقرب بضغط ذنابة (سنبك) على القطعة 
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pumped-storage plant usine (f) 
hydroélectrique de pompage 
اخ‎ 

هيدروكهربائية بخزان علوي: محطة توليد 
كهربائية»ء تنشأ بهدف قار الأحمال في 
الشبكات الكهربائية» حيث يضح الماء إلى 
خزان علوي في أثناء فترة انخفاض الطلب 
على الطاقة الكهربائية» ثم يجري استرجاع 
معظم طاقة الضخ في فترة الذروة بتوليد 
الكهرباء من فرق منسوب الاء 
ر العلوي ومنسوبه في خزان أرضي . 
بوت pumpellyite pumpellite (f)‏ 
معدن لونه أخضر مزرق» من سليكات 
الكالسيوم والالومنيوم القاعدية» ويتبلور في 

النظام المعيني القائم . 


أو الغازات قسيرًا فى أوعية أو أنابيب حاوية» 


وذلك باستخدام المفخات. 


| pumping irrigation system réseau 


(m) dirrigation alimenté par pompage 
نظام ري بالضّع: نظام ري برقع فيه الماء‎ | 
بالضخ من المصدر إلى الأرض الجاري ريها.‎ 


| pumping laws /ois (اما)‎ de pompage 


قوانين المضخات: مجموعة من القوانين 
(التقنية) تنظم وتقنن الاداء الأساسي 
للمضخات» ويمكن تلخيصها فيما يلي: 
-١‏ كمية السائل إلتى توودما :لضع ماسب 
تناسبًا طرديًا مع ر المضخة. ۲- ضاغط 
المضخة (العلّو) 0630 يتناسب طرديًا مع 
مربع سرعة المضخةء» - القدرة الحصانية 
للمضخة تتناسب مع مكعب سرعة المضخة. 
pumping overall efficiency‏ 
الكفاية rendement (m) total de pompage‏ 
الكلية للضخ: السبة بين الطاقة الكلية 
المنقولة للسائل في المضخةء» 
الميكائيكية المبذولة العموة اة 
pumping station station (/) de‏ 
محطة رقْع: : محطة pompage‏ 
مزودة بمضخات وترتيبات لرفع المياه من أي 
من مصادرها المختلفة. كالانهار أو الآبار 
مثلأء وضخها إلى المواقع المطلوبة . 
pumping test essai (m) 09 68‏ 
تجربة الضخ» اختبار الضخ: تجربة ضخ لبثر 
جديدة» حيث يتم قياس التصريف ومنسوب | 
الماء في البثر على فترات في أثناء التجربة 
0 إنتاج البثر. 


في الخزان | 


1 pumping pompage (m) دفع السوائل‎ 


وبين الطاقة | 


pump characteristic curves 


يلف الدفاعة الدوارة» والذي يتم من خلاله 
تحويل جزء من طاقة السرعة إلى ضاغط 


pump characteristic curves 
courbes (fp) caractéristiques de la 
م0١ منحنیات خَصائص الأداء للمضحة:‎ | 
مجموعة منحنيات لسرعة دوران ثابتة‎ | 
بين كل من ضاغط المضخة والقد‎ 
الكلية؛ وبين التصريف» ويتفاوت‎ 
المنحنيات تبعًا لنوع المضخة.‎ 
pump circulation circulation (/) û 
م٠۳١ التدوير بالمضخة: الانسياب الجبري‎ 
لمائع ما عن طريق ضسَخُه بمضخة خلال‎ 
معدات معينة في مجموعة أو دورةء إلخ.‎ | 
pump datum repêre (m) de pompe, 
مربط قياس التمتشتخة:-مبسوب" الفلكةابالتسبة‎ | 
إلى نقطتي السحب والتصريف للمجموعة‎ 
التي تحدمها المضخة» ويؤخذ عادة على أنه‎ 
خط متف (ميطلوو) ع جرد ازا الم‎ 
pump-down pompage (m) de décharge; | 
680121107 )/( ا ضح م إخلائي: : في مجموعات‎ 
التبريد». سحب كل وسيط"الفتزين: مناالمبنر‎ 
أو جانب الضغط المنخفض بالمجموغة» عن‎ 
طريق السماح للفَنّاط بضخه إما إلى كت‎ 
أو إلى مستقبلة السائل.‎ 
pump-down control contröle (m) ع‎ 
pompage de décharge التحكم في الفح‎ | 
الإخلائي: في مجموعات التبريد» التحكم‎ | 
في المجموعة لمنم تشغيل الضفّاط عند‎ | 
ضغوط سحب بالغة الانخفاض. إذا سمح‎ | 
ا‎ 
| 


بتشغيل الضغاط تحت مثل هذه الظروف» 
فمن المرجح أن يحدث إخلاء لوسيط التبريد 
من المبخرء علاوة على تخفيف أو إزالة 
| الزيت من علبة مرافق الضغاط. و وسيلة 
| التحكم الستخدمة عادة لهذا الغرض هي 
| مفتاح قطع للضغط المنخفض. 
pump-down cycle cycle (m) de |‏ 
pompage de décharge |‏ 
الإخلائي: في مجموعات التبريد» دورة 
ا تحكم لمنع تشغيل الضغاط عند ضغوط 
| سحب مفرطة الانخفاضء مما يؤدّي إلى 
| إخلاء امبر من وسيط التبريد . 
pump-down time durée (f)‏ 
1 مدة مه الفح الإخلائي: ا مدة  d'évacuation‏ 
ا اللازمة لتفريغ وعاء ماء بعد إجراء اختبار 
ضغط هيدرولي عليه مثلاً. 


push-button switch 
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يبص ل ل بيبا ا — 


بها من ,شوائت: وأجسام وجسيمات ضارة» | 


وجعلها صالحة للشرب بإمرارها في أحواض 


ترسيب ومرشّحات لترويقها ثم إضافة بعض | نفس طول الطوبة القياسية ولكن ثخانتها أو | إجهاد قَصّ 


العناصر والمواد الكيميائية (كالكلور) لتطهيرها. 
purity magnet aimant (m) d6 pureté de‏ | 
مطتطيس الصقاء: : في المستقبل 
0 ر 


couleur 


المغنطيسية الخارجية على انحرافات الحرم | | 
الإلكترونية للألوان الثلاثة . 


purity of colour pureté (f) de la couleur‏ | الانحناء في ني الحالة التي تكون فيها قوة القَص فیس کی بین تخریم: 


عاك اللون: عة تجرد االلون من الغلرء 
الأبيض. 
امل ةانم Purkinjie effect effet (m)‏ 
ظاهرةٌ 0 (m) de Purkinje‏ 6078م 
پرکنجي» اثر بركنجي: إزاحة حساسية العين 
للالوان من منطقة أصفر - أخضر في الطيف 
إلى منطقة الأررق» وذلك بخفضص شدة 
إضاءة المصدر. 
بات (كَمرات) في )( 2706م purlln‏ 
الطولي للمبنى» يحمل عليها اللقف 


وترتكز على الجَمَلُونات أو الإطارات الرئيسية | 


الحاملة للسقف. 


أرجُوا اني: لون خليط من () ٥۲٥م‏ هاصمسم | 


الأحمر والازرق» بين القرمزي والبنفسجي. 
كان رمز السلطة والرفعة لدى أباطرة الرومان» 
حيث كانوا يفضّلون هذا اللون. 

الصو ¢ purple Ilght /umière (f) pourpre‏ 
الارجواني» الجمرة: الوهج الارجواني الخافت 
المرصود خلال الأيام الصافية فوق منطقة 
كبيرة من السماء الغربية بعد غروب الشمس 
وفوق الا اء الشرقية قبل شروق الشمس. 

بيرييوريت: purpurlte purpurite (f)‏ 
.)Mn,۴6( P04‏ معدن لونه أحمر داكن ار 
أرجواني أحمر» يتركب من فسفات المنجنيز 
والحديد. ويتماثل في البنية مع الهيتيروسيت. 

| push button bouton-poussoir (1 

زر ضغطي: مفتاح )زار( poussoir (m)‏ 
يعمل بالضغط ويرتد إلى موضعه الاصلي | 
بزوال الضغط . 

push-button switch interrupteur (m) d 

مقتاح بزر ر ضغطي: مفتاح bouton-poussoir‏ 
رئيسي .يتم تشغيله بالضغط على طرف ر 


pup (soap; closer) mulet (m); mulot 


|اطويه صا طوبة لھا (7) 59060 : (”( 


| عرضها أقل» ويكون وجهاها الطرفيان 
مربعين تقريبًا. 
| تخميل: : في 0 pupinizatlon pupinisatlon‏ 


لتحسين خصائص إرساله خلال نطاق ترددات 


انحناء 


خالص» 


pure bending //exion (f) 66‏ 
حني خالص: فى مقاومة الؤادة, 


| صغرا. 
pure compound composé (m) pur |‏ | 
ور 
| مركب نقي: في الكيمياء» اي مر خال من 
الشوائب. 


pure mathematics mathématiques 


| رياضيات بحتَة» رياضة د (fp) pures‏ 

دراسة البنيات الرياضية الصّرفة دون اعتبار 

ائجها للأغراض التطبيقية . 

jl :‏ /نام pure metal 77612/ (m)‏ 
لا يحتوي على أية شوائب. 

| pure turbulent flow Scoulement (m) | 


سيان مشر ب بحت: فى !8^ pulsatoire‏ 
ميكانيكا الموائع» حركة مضطربة بعيدة عن 
تأثير الجدران المحدّدة للسريان. 

purge valve robinet (m) de purge 
| صمام تطهير: صمام يركب عند نقطة ملائمة‎ | 
| في مجموعة التبريد لتطهير وسيط التبريد من‎ | 
الماء ومن الغازات غير المتكثفة. وموضع‎ 
| التركيب المعتاد هو عند أعلى نقطة في الكثف.‎ 

| وقد يشل الصمام يذزيا أو أوتوماتيا. 
| تطهير: 
-١‏ في مجموعات التبريدء إزالة الغازات 
غير المتكثفة من المجموعة بواسطة مطهر أو 
انير 
اللدائنية ا عملية إزالة مادة ملوئة أو مركب 


معين من آلة التشكيل بالبشق أو القولبةء قبل | 


تغذيتها بمادة جديدة أو لون جديد. توجد 
ا مُركّبات تنظيف خاصة لهذا الغرض 
purging system systeme (m) de‏ 
| نظام تطهير: نظام لتفريغ purgation jı‏ 
| مقفل من الغازات المختلطة القابلة للاشتعال 
وذلك بطردها بواسطة غار خامل أو بسائل. 
: في مياه )1( purification purification‏ 


| الشرب» عملية تجرى لتخليص المياه ما 


| purging purge (0); purgation (1) 


| في الصناعات‎ -٣ 


0 


ر المراد ثقبها 

punching shear-stress (ension 9 de أ‎ 

cisaillement en découpant 

ا التثقيب: إجهاد القص الذي يتعرض له 
| سم عند إحداث تقب فيه عن طريق التاثير 

بشو بفناغطة:..يسازي :القزة. المسلّطة لمل 


الملوّن» مغنطيس متحرك مركب | خطوط الإرسال؛ إضافة عاك إلى ست | الثقب مقسومة على مساحة الثقب. 
أنبوب الصورة ذي المدفعات الثلاث | 
فى المستقبل» و يُضْبَط لمعادلة تأثير المجالات | 


punch plate plaque (f) porte: e agen 3‏ 
لَوْح السنبك: : في المكابس» لوح يستخدم في 
تثبيت السئبك على الكابس العلوي . 
ا punch pr press (Wa‏ 
مأكيس 
يستخدم لعمل الثقوب في المشغولات 
الرقيقة الشخانة» لكر من ليل أفقى مثبت 
عليه قاعدة (قالب) التخريم» و أعمود راسي 
به سنبك يتحرك إلى أعلى وإلى أسفل 
بواسطة مُحَرك يكسبه عَم التخريم. 
8 (| ههةناناققة punch trimming‏ 


تعذيب بالسئبك: تهذيب حافة جزء 0100م 
أنبوبي أو مجوف: -١‏ بدفع الشغلة» دهي 
مقموطة بين 00 متزاوجين. على الخد 
القاطع لسنبك ثا ۲- بإزالة الرائش 
بواشطة: خد قاط ملق “تاف الست 
المتوافق مع قالب السحب. 
punctuation marks signes (mp/) de‏ 
ا علامات الولف علامات ponctuation‏ 
ا الترقيم: علامات الوقف والابتداء» والعبارات 
والكلمات الاعتراضية» إلخ» مثل:» 
1 )لأ 
Puncture crevaison (f) (de pneu)‏ 
خرم: في عجلات (دواليب) السيارات» خم 
في الإطار المطاطي للعجلة يتسرب منه الهواء 
إلى الجو الخارجي . 
خرق» لقب: في puncture percement (m)‏ 
المواد العارلةء تصدع المادة العارلة نتيجة 
لحدوث تفريغ خلالها يؤدي إلى انهيارها . 
Puncture voltage tension (/) de‏ 
ثلطيّة المترق: القلطية التى يظهر ٥8۲٥۵٣06۸۲‏ 
عندها الخرق الكهربائي للعارل. 
pundit phare (m) d'identification de |‏ 
| منارة هويّة المّطار: أضواء ميزة 0م460 
| تومض هوية المطار بكود ٠‏ مورس © ولونها 
أخضر بالنسبة للمطارات المدنية . 


| رائحة 


الله 


وم Pungent odour odeur (f)‏ 
#الازائحعة تير الأغشية المخاطية المبطنة 
للأنف» مثل رائحة غار الكلور. 
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push-down Iist 


الترددية» الذراع التي تنقل الحركة من تابع | 


الكامة إلى الذراع المترجّحة لتشغيل صمامات 
السحب والعادم في المحرك. 

push-to-talk switch bouton. poussolr 
(m) d'interphone  حاتفم‎ : قاح للتحدث:‎ 

محمل بابض (ياي) يوجد على جسم 
المكررفون أو على الذراع التي تمسك 
بالمكروفون. وعندما يضغط المتحدث على 
هذا المفتاح إلى أسفل يتم تشغيل المكروفون. 


, push-to-test clrcult circuit (m) 


دائر: d'épreuve par bouton-) poussolr‏ 
اختبار بضغط زر e‏ كهربائية تُقَقَل عند 
الضغط على ر (زرار)» فتؤدي اختبارا 
لدائرة أخرى وتظهر نتيجته بوسيلة مناسبة» 
كمصباح يضيء أو أي مبين آخر. 

push-tow tug remorqueur (m) آلا01/558‎ 

قاطرة دافعة ساحيّة: : في الاشغال البحرية» نوع 
من الفاطرات ذر وظيفة مزدرجة تسمح 
بعملية الدفع إلى جائب عملية السحب . 

قائمة مباشرة: 01/09 )/( /د// غو|١ push-up‏ 
في الحاسبات» فائمة يتم استخراج عناصرها 
بنفس ترئيب إدنعالها , 

تعفن: فساد putrefactlon putréfaction (f)‏ 
الراد البائية والحيوانية نتيجة لتحللها بفعل 
البكتيرياء ويصاحب ذلك عادة انبعاث غارات 
كربهة الرالحة» مثل كبريتيد الهدروجين 
والاموئيا (النشادر) والميثان. 

معجون؛ خليط من putty mastic (m)‏ 
كربرنات الكالسيرم ركربونات الرُصاص 
الفاعدية مع ربت بدر الكتان الخام. يستعمل 
في ترکیب بعض انوع 
الثقرب رالشفرق. 
مدلعة putty gun pompe (/) û maste‏ 
معاجين: محف نستخدم في اعمال الخلقطة 
لله الفرافات بين الاسطح المتجاورة بخليط 

مثل الرصاص الاحمر رالمعجون. 
masllquer‏ ف putty knife couteau (m)‏ 

سكين اسمطجون: سكين ذات نص عريض 
مرذ؛ تستخدم في وضع المعجون وتسويته . 

puzzolan (pozzolana) بوزولانا: غبار‎ 


بركاني بخلط مع الجبر لعمل (1) 201809 2لادم | 


إسمنت هبدررلي؛ وينئج صناعيًا بحرق الطين 
رسحفه. 

Puzzolan cement ciment (m) 
إسمنثك بوزدلاني: إسمنت  20/808 رامعم‎ 
بتتج بخلط الجر الطفا مع حبث ناعم‎ 


الزجاج رفي مء | 


ترانزستوران متماثلان» وتكون الإشارة 
| الداخلة إلى شبكة أحدهما أو قاعدته منعكسة 
الطور بالنسبه للإشارة الداخلة إلي شبكة 
الآخر أو “قاغدته». افن حجن تكون. الإشارة 
الخارجة من أنوده أن یغه منعكسة الطور 
بالنسبة للإشارة الخارجة من أنود الآخر أو 
مجمعه. يعمل أحد الصمامين أو 
الترانزستورين طوال نصف دورة من دورات 
موجة الإشارة الداخلة» ويعمل الآخر طواد | 
الدورة الآخر» ويتجمع خرج 
| الصمامين أو الترائزستورين بواسطة ەۋ 
push-pull aang ment! montage, (m) 3‏ 
دقع وسحب: في انام انام 
| الإلكترونيات؛ دائرة أو جهار تُستخدم 0 
وسيلتان متكافئتان ومتمائلتان تعملان فى تضادً 


0 


السحبي الذي يُستخدم عنصرين مكروفونيين 
متطابقين يتم تشغيلهما بتفاوت طوري مقداره 
۸ والصمام الثنائي الكاشف الدفعي 
السحبي؛ والمضخم الدفعي السحبي. 
ام push-pull detector détecteur‏ 
کاشف دعي سجبي: في push-pull‏ 
الإلكنرونيات» ترتيبة دقع وسحب يُستخدم 
فيها محول ترددات سمعية يشتمل على لفيفة 
ذات نقطة تفرع مركزية وصمامين ثنائيين 
متمائلين أو ترانزستورين متمائلين. 
push-pull microphone m/crophone‏ 
مکروفون دعي (m) a montage équillbré‏ 
سحبي: مكروفون يتكون في الواقع من 


مكروفونين يتم تشغيلهما من نفس الموجات | 


الصوتية» و فرق الطور بين المكروفونين عند 
تسنيلهما يساوي 27347 
push-pull oscillator oscillateur (m)‏ 
| متذبذب دفعي سحبي! في ا 
الإلكترونيات» دائرة تشتمل على 
صمامين أو ترالزستورين موصّلين 3 
الدفع والسحب ا الأنودان أو الممجمعان 
إلى طرفي الملف الابتدائي لمحول امعم 
جهد التغذية إلى وصلة في منتصف 
ملف" المحول. تتم التغذية المرتدة الموجبة 
اللارمة للتذبذب عن طريق مكثفين ستل 
| كل منهما بين أنود أحد الصمامين أو مجمع 
أحد الترانزستورين وبين شبكة أو قاعدة 
الآخر . 
| ذر 4 دل إصبع push-rod poussolr (m)‏ 
| غمازة: في محركات الاحتراق الداخلي 


طوري. من آمثلة اذلك» المكروفون الدفعي | فيها 


push-down Ilst /iste (/) inversée; liste 
9 r؟ قائمة معكو. سة: في الحاسبات» 60اه‎ | 
طريقة لتخزين البيانات في هيكل مَدْخَلَهُ هو‎ 
مخرج ابتموهة» بكرن الجان لعو كشو‎ 
أولها خروجًا.‎ 
push-down store mémoire (f) O 
قَعْر قاع الذاكرة: في الحاسبات» مكان في‎ 
3 ذاكرة 'اللناسب لتتخزر‎ 


ا klin four (m) û dalles‏ سو 
قن بشرا ائح مر فى صناعة 9//5580/95 


صغيرء لين فيه شرائح منزلقة بالعربات 
المتحركة . 
pusher aeroplane avion (m) a hélice |‏ 
| طائرة راوح دافعة: طائرة يكرن ۷8اءاںم٥م‏ 
فيها .المحرك -.(أن ‏ المحركات) ٠‏ مركا .إن 
حلفم وينشا في حالة التشغيل إجهاد ضَنطي 
بين صر المروحة والعمود المرفقي للمحرك٠‏ 


pusl propeller hêélice (f) propulsl 8 


مروّحة دافعة: مروحة مركبة خلف جناح 
الطائرةء وتحدث انضغاطا في عمود دورائها. 
pusher tractor pousseur (m) ûd‏ 
| جرار دافع: جرار يتحرك على 801/95ه 
جنارير (رحافات)» ويستخدم في دفع المواد 
أمامه. يشيع استخدامه في أشغال الطرق 
pusher-type furnace /our (m)‏ 

رن دافع: 7 الصناعات المعدنية» 001554 
فرن پام لد لتسخين الفلز المطلوب تشكيله» 

0 تشحن القطّع من احد طرفي الفرن» 
وتتقدم خلال الفرن بواسطة أداة تدفع آخر قطعة 
شحنت بالفرن. رفي الوقت نفسه تخرج قطعة 
مسكّلة جاهزة لمكيل من الطرف الآخر. 
ويكرن مسار القطّع داخل الفرن عادة في 
اناد مضادٌ لحركة مسار غارات التسخين فيه. 
frottement doux‏ ف push flt montage (m)‏ 

توائق بالضّئْط: إرراج انزلافي بين 
متداخلين (يسميان « العمود » وه الثقب )» 
حيث يتم التوافق بيئهما بتسليط ضغط 

pushing g/lssement (m) de fréquence 
دَلْع: تغير في التردد الرنان لدائرة كهربائية‎ | 
الت للتغيرات التي نحدث في القلطيات‎ 

المسلّطة بها . 

push-pull amplifier amplificateur m) , 

push-pull 0 
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pyritizatlon pyritisation )( َبَيرات: في‎ 


كبريتيد الفضة والانتيمون» ويتبلور في النظام + مطحون أو مع غبار بركاني» أو ينتج بطحن 


الجيولوجياء عملية تغير حراري مائي شائعة» | المعيني السداسي. يظهر. على شكل كتلي | خليط من كلنكر الإسمنت البورتلاندي مع 


وفيها يتم إدخال معدن البيريت أو إحلاله 


محل غيره. خامات الفضة . 


بير أوربت: معدن )( 9أ/yr031م pYroaurite‏ پیرازین: pyrazine pyrazine () .C,H,N2‏ | | يكنومئر» مقياس الكافة 
من آر بع ذرات أ الو 


مركب حلقي تتركب حلقته 
من الكربون وذرتين من النتروجين. 
و ازول: pyrazole pyrazol (m) .CgH,Nz‏ | 
pyrobelonite pyrobélonite (f)‏ | مر كب حلقي تتركب حلفته من ثلاث ذرات 
بيُروبيلونيت: معدن لونه أحمر ناري إلى أحمر | من الكربون وذرتين من النتروجين. 
لامع» يتركب من فانادات الرصاص والمنغنيز | رین ارت pyrene pyrène (m)‏ 
القاعدية» ويتبلور في النظام المعيني القائم. ٠‏ هدروكربوني اتعقله.اشاتيد الستسّقة وينعج | 
يظهر على شكل بلورات إبرية . عن الاحتراق غير التام للوقودة 
 pyrocellulose pyrocellulose (f)‏ ز. | زجاج pyrex glass verre (m) pyrex‏ 
بَيُرسليولوزه سليولوز ناري: نوع من پيركس: نوع من الزجاج المقاوم للحرارة؛ 
النتروسليولوز يحتوي على نسبة من ويستخدم في صنع أجهزة المعامل الزجاجية. 
النتروجين اقل مما في قطن البارود؛ | pyrgeometer pyrgéomêètre (m)‏ 
ويستعمل في صنع المتفجرات عدية الدخان. ١‏ پبرجيومئر» مقياس الإشعاع الارضي: جهار 
پیرو ,كلو ره ١ pyrochlore pyrochlore (m)‏ 
معدن لونه بني؛ أو أحمر داكن؛ أر بني أو 
اسود» يتركب من نيوبات وتنتالات الصوديوم 
والكالسيوم القاعدية مع الفلور» ويتبلور في 
|النظام متساوي الأبعاد. جهار لفياس شدة إشعاع الشمس المباشر. 
بير و کرویت: (/) 0/00/0718 pyr 0101e‏ پیریدین: rane pyridine (f) .CgHg N:‏ 
ے(M)0۳.‏ معدن لونه أبيض» يتركب من | سائل لا لون له» يغلي عند 118" م0 
هدروكسيد المنجنيز» وتركيبه الذري شبيه | ويذوب في الماء» يوجد في قُطران الفحم , 
بالبروسيت» ويتبلور في النظام المعيني | ويستعمل في تغيبر طبيعة الكحول» ومذيبًا 
السداسي . للمطاط» وفي عمليات التخليق الكيميائي. 


شبيه بالذهب لونه أصفر إلى بني مصفرء | 
يتركب من كربونات المغنسيوم والحديد | 
القاعدية الماثية» ويتبلور في النظام السداسي. 


إلى الفضاء. 
pyrhellometer pyrhéliomètre (m)‏ 


| پيرهليومترء مقياس الإشعاع الشمسي المباشر: 


rocks roches (el),‏ oاastاyroelم P‏ بيريت: : Fes;‏ . معدن لونه () 9//رنرم هغارلام أ 


ور ل فتانيّة حرارية: 8 | أصفر نحاسي» يتركب من كبريتيد الحدید. 
ما يتصلب من مقذرفات البراكين المفتتة في | لعانه معدئي. ويتبلور في النظام متساوي 
هيثة رماد أو كسَرٍ صغيرة . الأبعاد. 

pyrites burner four (m) ف‎ griller eh, | pyroconductlvity pyroconduetlbllnê 0 

مُوَضَليْةُ الحرارة العاليّة: مَوَطئليةِ كهربائية تظهر | محرق پیریت» حارق پبریت: فرن ۲۱۵9م 
في بعض المراد عند درجات 'الحرارة العالية؛ | خاص» من أنواعه الشائعة: فرن هرشهرف 
وغالبًا عند انصهارها. وهله المواد تكون - | لحرق البيريث» وفيه يمرر البيريت من اعلى 
عملا - غير موْصلة وهي جامدة عند | إلى أسفل في اناه قباد ررر هراء 
درجات الحرارة الجوية . | الاحتراق» وتتم الاكسّدة ة في الجزء الارسط 

pyroeleotrloity pyroélectricité 0‏ ا من الفرن» على حين يتم التسخين الاب اني 

لبرو كهرية: تود شحتين كهرباليتين منساريتين ٠‏ للببريت في الجزء العلوي» ويجرى التسخين | 
ومتضادتين في بلورة» نتيجة تغير في درجة i‏ الابتدائي لهراء الاحتراق في الجزه السفلي. 
حرارتها. يقتصر ظهور هذه الخاصية على | pyrites of Iron pyrites (pl) de fer‏ 


البلورات التي ليس لها مركز تمائل كالتورمالين. | پبرینات الحديد: كبريتيد حديد طبيعي» يتبلور | 


| في النظام التكعيبي. وهر مصدر هام للحديد‎ | pyrogenle Pyrogéne i pyrogénique 


محم : وصف للمادة التي تسبب ارتفاع ا 


الحرارة. الكبريتبك. 


لقياس الإشعاع المبعث من سطح الارض 


والكبريت» ويستعمل كذلك في صنع حمض | 


(مُصمت) أو حبيبات متنائرة. و هو من أهم | خبث معالج معابحة خاصة. 


pycnometer pycnomêètre (m); 

picnométre (m) 

قنينة رقبتها طويلة ضيقة و مذر. جة» 
| تستعمل لقياس الكثافة النرعية للسوائل . 

| برج: : -١‏ امتداد انسيابي pylon pylöne (m)‏ 
ناتئ تحت جسم الطائرة أو جناحيهاء لتثبيت 


| خزانات إسقاط أو قنابل أو أسلحة موجهة» 
ا - مشا ضخم على کل من 
جانبي -٣‏ برج يمل کبلا مدا 

| رو ن 

pyramid pyramide (f) هرم: 7 في‎ 


البلوريات» بلورة مكشوفة ذات ثلاثة أوجه 
أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو اثني عشر وجها 
غير متوازية» تلتقي في نقطة واحدة 
۲- في الرياضيات» الجسم المحدود باسطح 
مستوية؛ وقاعدته مَقْطّع مستوي الشكل» 
وتبدا حوافي سطوحه الجانبية من أركان 
مضلع القاعدة وتتقابل في القمة (الراس). 
وإذا وقعت القمة فوق مركز القاعدة تمامًا 
سمي «هرمًا قائماة. وقد يعرف الهرم كذلك 
بانه كثير سطوح؛ قاعدته على شكل ملم 
وجميع أوجهه مثلثات مرسومة على اضلاع 
هذا المضلع و رءوسها متلاقية في نقطة 
واحدة حارج مستوى المضلع . 
pyramidal sedimentation tank‏ 
rêservolr (m) pyramidal de‏ 
زان تسیب هرمي: حو ض 560/۳10۸210۸ 
| اتزسيب مدان لياه الضرف الي على ككل 
هرم مقلوب» تدحل إليه المياه محوريًا وتخرج 
مله بالفيض فوق الحواف. أما الروبة فتنزلق 
على جوانب الهرم دوئما حاجة إلى كشطها. 
pyramidal surface surlace (0 |‏ 
| هرمي: : سطح يتولّد من حركة pyramidale‏ 
| خط مستقيم يسمى «الرا سم؟ في الفراغ بحيث 
| يرئكز في أثناء تحركه على مضّلم يسمى 
«الدليل»؛ وير دائمًا بنقطة ثابتة تسمى الراس؟. 
PYranometer pyranomètre (m)‏ 
| بيرانومثر» مقياس الإشعاع السسّماوي: جهار 
لفياس الإشعاع القادم من الشمس أو من 
الفضاء الخارجي . 
| پرا أرجيربت: ‏ )( pyrargyrite yrar9y/ite‏ 
و5م5ووة . معدن لونه اسود .إلى أسود 
رمادي؛ أو أحمر يافوتي داكن» يتركب من 
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pyrogenlc silica 


أحادي الميل. وهو متمائل في الشكل مع 
البيرارجيريت . 
بروكسين: pyroxene pyroxêne (m)‏ 


معدن من سليكات الكالسيوم والمغنسيوي 


وند يحتوي على الحديد أو الكروم فيتلون | 


بلون أخضر أو أسود. 

| pyroxenolds pyoxênoides (mpl) oll 
الروكسين: مجموعة من المعادن تتضمن‎ 
الولاستونيت. والرودونيت » ترکیبها يشبه‎ 


البيروكسين إلا أن وحداتها 810 تتصل في | 
حلفات» ولیس في سلاسل كما في | 


الببروكسين . 
pyroxferroite pyroxferroite (f)‏ 
بيروكسفيرويُت: معدن لونه أصفرء يتركب 
من سليكات الحديد والمنجنيز والكالسيوم 
بوجد في عينات صخور القمر. 
پبروکسبلون: pyroxylin pyroxyline (f)‏ 


مادة قابلة للاشتعال تنتج من معالجة | 


اسلبولور بحمض النتريك المركزء وتتكون 
اساسا من ثلاثي نتروسليولور. وهي تذوب 
في بعض الذيبات العضوية. تستعمل في م 
الكلوديون وبعض أنواع الورنيش وما إليها . 
pyroxylin cement ciment (m) de‏ 
إسمنت پبروکسیلین: محلول ٣8‏ ۱اXy٥‏ ۷۲م 
لتروسليولور في مذيب کيمیائي» يتم تركيبه 
مع راتبنج) ار تلدینه بصمغ» وهو يجف 
خر المذيب. 
معدن aig‏ )/( 6/6 نرم pyrrhotite‏ 


بين الاصفر البرونزي والاحمر النحاسي» ا 
بتركب من كبريتيد الحديدء ويتبلور في | 


النظام السداسي . 

پیرول: 0 مر رکب () pyrrole pyrrol‏ 
1 ني ا تتكون حلقته من أربع 
ذرات من الكربون وذرة 
سانل لا لون له» ويغلي عند ۱٣۰‏ م 
ریذرب في كل من الكحول والإتير والاحماض 
الف ويستعمل في صنع العقاقير (الأدوية) . 
pyruvique, 7‏ ل pyruvic acid acide‏ 
خض البُروفيك: مرب وسيط هام فى 
استقلاب (أيض) البروتينات والكربوهدرات» 
يتصهر عند ۸ آم ويمتزج مع كل من 


الكحول والإتير والماء» ويستعمل فى أبحاث 
الكيمياء الجيوية . 


خخ o‏ ااا ا 


من النتروجين» اوهو | 


السداسي» ويتركب من فسفات وكلوريد 
| الرصاص شو انات زارا 
بَيُروب: معدن من (7) وممنرم Prope‏ 
مجموعة الجارنت» ويتميز بلونه الاحمر 
الناري - الداكن» ‏ .يتركب .من .سليكات 
| السرم روالالومتيوم» 


بيُروفانيت: 
| و7/0710. معدن لونه أحمر دموي» لمعانه 
| زجاجي إلى ث 

المنجنيزء ويتبلور في النظام المعيني السداسي . 
pyrophorle alloy alliage (m)‏ | 
کا إشعال» E‏ قدح: pyrophorique‏ 
سبيكقة ادك شررا عند قدحهاء كسبيكة 
الكروم والحديد والسيريوم. تستعمل في | 
صنع قَداحات (ولاعات) السجائر. 
pyrophoric reaction réaction (f)‏ 
1 تفال مدعل : تفاعل كيميائي pyrophorique‏ 
يحدث لهباء كاشتعال ورقة الترشيح عندما 
يوضع عليها خليط من حمض الكبريتيك 
| المركز وبرمنجنات البوتاسيوم. 


| pyrophosphoric acid acide ابييل‎ 
| 


حتمش الوير و فو سفو ريك »0|8 م05 0/001 
حمض الفسفوريك الناري: ,0ر۴٨ ٠‏ 
حمض ينتج من تسخين حمض الفسفوريك» 
ويوج على هيثة: بلورارة: لا لرك. لها تقر 
عند 3 ل وتذوب في الماء . يستعمل حَفَارًا 
وفي صلع إسترات الفسفات العضوية . 
بير وفيليت: ‏ ()) 8/|االر/ممع/رم pyrophyllite‏ 
(01)و4151,0. معدن لونه أبيض» أو 
أخضر تفاحي» أو رمادي» أو أخضر بني» 
أن افر رة أن ايش زاوی ,يركب 
أ من سليكات الالومنيوم القاعدية . 
بير وسكوب: ‏ (77) 8م0560 ]نرم رمعو هعلام 
جهاز بصري يستخدم لتعيين درجات الحرارة 
أ في الأفران. 
| برو اليف :)1( pyrosmalite pyrosmalite‏ 
معدن لونه أخضر مسودء أو بني كبدي فاتح أو 


المنجنيز والحديد القاعدية مع بعض الكلور. 
pyrostilpnite pyrostilonite (f)‏ 
پبروستلپنیت: و88. معدن لونه پنفسجي 
فاتح إلى أرجراني معتدل» يتركب من 
كبريتيد الفضة والانتيمون» ويتبلور في النظام 


pyrophanite pyrophanite (f) 


به معدنيء ويتركب من تيتانات | 


رمادي» أو عديم اللون» يتركّب من سليكات | 


pyrogenic silica silice )( pyrogénique |‏ 
| سليكا E‏ نوع من السليكا يجهز بمعالحة 
| السليكون باللهب أو الأبخرة الساخنة 
جسيمات غروانية دقيقة . تستعمل مادة 
| لقوام الراتينجات السائلة» ومادة تضاف إلى 
| مساحيق القَولبة فتجعلها سهلة 
| الانسياب والانتشار مع المواد الملونة . 
حمض (7) 3606 pyrollgneous acid‏ 
الخليك المتشبي: حمض pyroligneux‏ 
ا الخليك الناتج عن تقطير الخشب بمعزل عن 
| الهراءء ويكون غالبا مختلطا بغيره من المواد. 
| بَيُرولوزيت: )( pyrolusite pyrolusite‏ 
| و8/100. معدن لونه أسود حديدي» أو رماد 
داكن أحيانًا مزرق» يتركب من أكسيد 
المنجنيزء و يتبلور في النظام المعيني القائم, 
وهو من أهم خامات المنجنيز. 
انحلال بالحرارة: ‏ () pyrolysis pyrolyse‏ 
تكون مركبات عضوية بسيطة من مركبات 
| اكثر تعقيدًا بالمعالجة الحرارية . 
| بير ومتر : جهاز ‏ (”) 6/79//8الزم pyrometer‏ 
لقياس درجات الحرارة العالية لمصدر حراري 
عن ب وذلك باستخدام وسائل كهربائية 
عادة» يتكون من مزدوجة حرارية مرصّل بها 
على التوازي فلطمتر مرج بحيث يقيس 
درجة الحرارة مباشرة. 
pyrometrlc cone 500 (m) Proms‏ 
| مخروط پيرومتري : أي من مخاريط صغيرة 
مصنوعة من مخاليط مختلفة النسب من 
الاكاسيد المعدنية والزجاج . لين هَل للخازيط 
وتنصهر عند درجات حرارة معيلة» وتستخدم 
فى التعرف على درجات الحرارة داخل 
| الافران الموقدة» ويشيع استخدامها لهذا 
الغرض في أفران وقمائن صنع الحراريات . 
pyrometrlc cone equivalent‏ 
êquivalent (m) du cöne pyrométrique |‏ 
| مكان المخروط البيرومتري:رقم المخروط 
]| البيرومثرتي القياسي الذي ينحني عند درجة 
الحرارة التي ينحني عندها المخروط الجاري 
اختباره تحت الظروف القياسية. يستعمل في 
اختبار احواصن المؤاد الجراريةء . 
pyromorphite pyromorphite (f)‏ 
پیرومورفیت: ا۴۵)۶0(0. معدن لونه 
أخضرء أو أصفرء أو بني» يتبلور في النظام 


مادة معدتية. 


| quadrant electrometer électromêètre 


مقياس کھر بائي رد يعي“ quadrants‏ ف (m)‏ 
إلكترومتر ربعي: مقياس كهربائي (إلكترومتر) 
كهرستاتي يتكون من صفيحة أو إبرة معدنية 
تتحرك بالنسبة لاربعة أقطاب متعامدة لكل 
منها شكل ربع الدائرة. 

quadrant elevation angle (m) de 


ار ا ا 


niveau 


القاعدة ومحور جوف (سبطانة) المدفع قبل 


 ةرشابم إطلاق النار‎ 
quadrant paper scale balance )( ذ‎ 


ا 
ميزان الورق الربعي: ميزان ذو secteur‏ 


تصميم خاصء يبين وزن التر المربع من | 


الورق بالجرامء أو وزن الرزمة (- ٠٠‏ فرخ) 
أو وزن ٠١٠١‏ فرخ من الورق 
بالكيلوجرام» حيث يتحرك المؤشر على 
تدريجات موزعة على ربع دائرة. 

quadrant sight appareil (m) 8 E 
ربعية التسديد: جهار‎ 
تسديد (تصویب) يثبت على المدفع ويستخدم‎ 
في ضبط ارتفاعهء ويستعمل مقترنًا مع‎ 
تليسكوب يحدد اتجاه المدفع.‎ 

quadrant tiller mèche 4 3 ااا‎ 

ذراع توجيه ربعيّة: في barre (1) ù secteur‏ 
السفن: ذراع لتوجيه الدفة على شكل نصف 
داترة» أو على شكل دائرة أو قوس منها. وهي 


pointage ã secteur 


تتكون من صرة مصبوبة أو مطروقة وذات | 


أذرع» ومحيطها مصنع من آلواح وزوايا. 
quadratic equation équation (f)‏ 
معادلة تربيعية: فى الرياضيات » u٥‏ ۹ناa/‏ 20س 
معاذلة من الدرجة الثاتيةء أي تكون فيها 
أعلى قوة للمجهول هي ۲. مثال ذلك: 
ل 


| quadratic programming 


programmation (f) quadratiqus برمحة‎ 


تربيعية» برمجة 5 ربَاعية: : في الحاسبات» نوع 


من البرمجة اللاخطية يراد به الوصول للقيمة | 


بعضها عن بعض» وكل اثتين منها مجدولان 
معًا في الغالب. 
رقيقة فاصلة: فى 
الطباعة قطعة معدنية صغيرة تستخدم في 
صف الحروف لحفظ المافة أو لملء الاسطر 
المكونة من حروف» كما تتخدم غالبًا 
لوصل السطر الأول أو لإتمام السطر الأخير. 
quadded cable a (m) combiné de‏ 
كبل رباعي: كبل مكون من أربعة ان1 qua18‏ 


quad quadrat (m) 


موصّلات على الاقل معزولة ومنفصلة بعضها 
| عن بع على نحو معين. ا 


ربعية, الربعية: (7) 9020/2/1 quadrant‏ 
-١‏ في الرياضيات: ربع 
بنصفي E‏ فيها متعامدين ا ٠‏ (الربع) 
المناظر من محيط الدائرة فى الهندسة 
المدنية» قطعة من a‏ 1 1 
دائرة تتخدم في عمليات رصف الطرق 
المعرضة لمرور ثقيل. ١‏ #- فى الهندسة 
المعماريةء العنصر المعماري أو الإنشائ ائي الذي 
يتخذ شكلاً متحنيًا على هيئة ربع داثرة» مثل 
الشباك الدائري الذي يتالف من قوس ربع 


دائرة محدود 


دائرية. 4- أداة فلكية وملاحية بسيطة كانت 
تستعمل قديًا لقياس ارتفاع الشمس والنجوم» 
وتتكون من زوجين من المفاصل والاذرع» 


مع ربع دائرة معاير» وحبل شاقول. 
5- أداة لتحويل الحركة الافقية الترددية إلى 
حركة رآسية ترددية عن طريق أربع أذرع 
متصل بعضها ببعض على نحو مفصلي معين. 
اُ 0 چت quadrantal deviation‏ 
| انحرا اف رد ربعي: في الملاحة» quadrantale‏ 
انحراف إبرة البوصلة عن حط الزّوال المغنطيي 
بسبب المغنطيسية المستحثة فى حديد السفينة 
الأفقي» وتغير الإبرة اتجاهها بين ربعين 
تبادليين. 
quadrantal errors erreUrs (J,‏ 
| أخطاء رن ربعية: 3 بعية: أخطاء تحذث 95إها2020لاو 
أ في عملية تعيين الاتجاه الملاحي الناشئ في | 
الموجة الراديوية (اللاسلكية) نظرا لوجود | 


2 


Q-factor (quality factor) facteur (m) ©‏ 
عامل الجودة: قياس لمقدرة عنصر أو داثرة 
كهريائية على اختزان الطاقة. وقيمته للملف 
أو المكئف هو خارج قسمة المفاعلة على 
المقاومة الذاتية له. وعامل الجودة لدائرة 
الرنين قياس لانتقائيتهاء ويحسب بالمعادلة 
عامل الجود × الطاقة 
المختزنة / الطاقة المبددة لكل دورة. 
ا ان الحرارة: في © () Q-line lige‏ 
الهندسة الكيميائية» رسم بياني يتكون چ 
مجموعة من الخطوط المستقيمة التي يعبر كل 
منها عن المحتوى ا لسائل (خليط) 
معين ؟ والتي تستخدم لتعيير بن الطاقة اللازمة 
لإجراء عملية التقطير التجزيئي لهذه السوائل 
(المخاليط) . 
Q-meter (quality factor meter)‏ 
مقیاس عامل اخَودة: جهار ‏ () 0-1/٥‏ 
قياس يبين القراءة المباشرة لعامل الجودة لدائرة 
كهربائية عند ترددات راديوية . 
الطبقة <a‏ الطبقة © Q-shell couche (f)‏ 
السابعة: مستوى من المستويات الرئيسية 
السبعة للطاقة والتى يكن أن تشغلها 
الإلكترونات في الذرة. وهي مستوى الطاقة 
الأساسي الابع أو الأعلى الذي يمكن أن 
تشغله الإلكترونات في نموذج ‏ بور » للذرة. 
QSP (quality script processor) 057‏ 
المعالج الكَيّفي للكتابة: جهاز يعالج الكتابة 
باستخدام الذكاء الاصطناعي. وفي حالة 
الكتابة العربية يعالج الحروف وضبط تناسق 
الكلمات والتشكيل ومواضع النقاط مما يتيح 
بعض الاشكال المميّزة للخط العربي» مثل 
النسخ والرقعة والثلث والفارسي» إلخ. 
كواد: وحدة للطاقة الحرارية » (77) 20ناو هنا 
1 
0 5 
× 


وحدة حرارية بريطانية» أو 
جول تقريبًا. 

ا ربَاعيّة: -١‏ صفة لا () مدنو مهدو 
| يتكون من أربعة اضر : -٣‏ مجموعة 
| مكونة من أربغة موصلات كهربائية معزول 


النهائي إلى المستهلك بمستوى الجودة المطلوب . 
quality control contröle (m) de a‏ 
qualité; gestion (f) de la quali‏ 
الحودة ضبْط الجودة: سلسلة من العمليات 
والإجراءات التي تتخلل مراحل الإنتاج لفحص 
المنتجات والمشغولات الوسيطة» أو تجرى بعد 
الإنجار» بغرض اختبارها والتاكد من مطابقتها 
للمراصفات القياسية المتبعة والحفاظ على 
مستوى جودتها على نحو معين. 
quality factor {acteur (m) 06 A‏ 
عامل النوعية» عامل الجودة: -١‏ في الفيزياء 
النووية؛ عامل يرد في حسابات الوقاية من 
الإشعاع لتقدير ل البيولوجي للاشعة 
المؤيئة المستخدمة. ؟- انظر ام-0 . 
quality of sound 1 (0 u n‏ 
ُوعبة الصوّت: درجة النغمة المميزة للمصدر 
الذي تصدر منه. فإذا تم مثلاً إصدار نغمة 
أساسية معيئة من أجهزة موسيقية مختلفة: 
فإن الستمع يستطيع تمييز الخلاف بينها . 
quality of water qualité (/) de l'eau‏ 
عة الاء: المواصفات المحددة للماء المستخدم: 
من حيث خصائصه الفيزيائية والكيميائية 
ومحنويائه البكتريولوجية» بقصد تحديد 
منطلبات رطرق معا ته قبل الاستخدام وبعده. 
quallty soeript processor see 088 ,‏ 
ديق مدراة: ‏ )( quant ga//e (/); perche‏ 
في القوارب»؛ قائم طويل ذو طرف سفلي 
مفلطح» يدنع به في قاع النهر أر القناة أو 
في ضفته ار في المكان الضحل للمساعدة 
على نسبير القارب , 
كمي صفة نتعلق /47//141ںq quantitative‏ 
بخصائص المواد أو بالعمليات التي تؤدي إلى 
تكرين المراد؛ مثل كتلتهاء أو طولهاء أو 


سرعتهاء أو مدة درامهاء كما يحدث في تحليل | 


مادة ما لنعيين كمية كل مكوّن من مكوناتها . 
quantitative analysls analyse | (0‏ 
تحليل کمي: ليل ماد ما quantitatlı‏ 
لنعين مقادير عناصرهاء سراء بالورن أو 
بالحجم ار بالعدد. 
quantitative reaotlon réaotlon()‏ 
تامل كمي: : تفاعل كيميائي . 21/18۷9 


بلدي إلى تعيين مقدار مادة ما ومقادير | 


عناصرها. 

quantity dimensions dlmenslons (pl) 

الأبعاد الكميّة ابعاد الكميّات: 21016و و0 
مجموعة الأبعاد المستخدمة للتعبير عن الكميات 
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quadruplex telegraphy jélégraphie (0‏ 
دائرة تلغرافية رباعيّة: دائرة quadruplex‏ 
تلغرافية مصممة لحمل رسالتين في كل من 
الاتجاهين المتضادين فى الوقت نفسه. 
quadrupole quadripêle (m)‏ 
باعي الأقطاب: مجموعة من أربع شحنات 
كهربائية أو من أربعة أقطاب مغنطيسية . 
quadrupole field champ (m‏ 
مجال ر باعي الاقطاب: quadripolaire‏ 
مجال كهربائي ينتج عن رباعي الأقطاب 
الكهربائية؛ أو هو مجال مغنطيسي ينتج عن 
رباعي الأقطاب المغلطيسية . 
quadrupole lens /entille (f)‏ 
خا رباعيةً الافطاب: : في quadripolaire‏ 
الإلكترونيات: نظام من أربعة إلكترودات» 
آل أربعة أقطاب مخنطيسيةء ثرئب. ببخيك 
تحدث مجالا كهربائيًا أو مغنطيسيا يؤثر على 
حرمة من الخسيمات المشحيوئة» على :نسو فا 
تؤثر به عدسة ضوئية على شعاع ضوئي. 
وادي السيول: مجرى quady oved (m)‏ 
لاستيعاب مياه السيول» ويكون جافًا في غير 
موسم الأمطار. : 
طول quayage /ongueur (f) de quai‏ 
الرصيف: في أشغال الموانيء الطول الذي 
يمكن للسفن السو عليه للشحن أو التفريغ . 
رسم الرصيف: أا 068 quayage drolt (m)‏ 
في اشغال المواني» ما تحاسب عليه السفيئة 
الظير استخدامها للرصيف أو الرسرٌ عليه 
كفي : صفة تتعلق ‏ ثاقالاهلاو 50 
بطبيعة أو نوع الخصائص أو المميزات أر 
المكوّنات» كما يكون في التحليل' الكيميائي 
لادة ما لتعيين أنواع المواد الداخخلة في تركيبها 
وليست كمياتها. 
تحليلٍ )/( qualitative analysis analyse‏ 
: تحليل مادة ما لتعيين ©ه/ااه|ااقلا9 
مكرناتها دون تحديد كميات هذه المكوناث. 
qualitative reactlon réaction () 5‏ 
تفاعل كَيْفي: تفاعل كيميائي 
للكشف عن رجود مادة ما 
ب مصطلح () quallty quallté‏ 
عام يتخذ بمثابة دليل على مدى إتقان العمل 
أو المنتج وتحقيقه للمراصفات المطلربة فيه. 
quality assurance assurance (/) de la‏ 
| تاكيد التودة: مجموعة متكاملة من اللاي 
الإجراءات والفحوص والاختبارات تطبق في 
المصنع كله» وذلك للتحقق من وصول المنتج 


qualitative 


quadrature 


العظمى أو الصغرى كدالة تربيعية . 
تعامد: : في quadrature quadrature (f)‏ 
الكهرباء» يقال لكميتين مترددتين» الجهد 
والتيار مثلاء أنهما متعامدتان عندما تكون 
زاوية الطور بينهما ٠‏ . 
quadrature amplifler amplificateur‏ 
مضكم تعامدي: (m) en quadrature‏ 
مضخم يزحزح طور الإشارة الكهربائية بقدر 
.٩‏ يستخدم في التليقزيونات الملونة لتضخيم 
موجة التشبع اللوني الفرعية الحاملةء ثم 
رحزحة طورها 59. 
quadrature component of the‏ 
current composante (f) rféactive du‏ 
مركب التيّار المتعامدة: مركبة التيار ٠0۲2۸۲‏ 
الكهربائي التردد في الاتجاء العمودي على 
الجهد. 
quadrature component of the‏ 
voltage composante (f) rféactive de la‏ 
مركبة الجهد المتعامدة: مركبة الجهد 195/00 
الكهربائي في الانجاه العمودي على التيار المتردد . 
quadrature component of the‏ 
volt-amperes composante (f) réactive‏ 
مرک الفط - أمبير ‏ 85/فمق لاما des‏ 
المتعامدة: حاصل ضرب الجهد غير الفعال 
في التيار الكهربائي المتردد؛ أو حاصل 
يرب الثبان غير الفعال .ف ابل 
quadrature detector détecteur (m) en‏ 
كاشف تعامدي: quadrature de phase‏ 
ائرة كشف للموجات المضملة ترددياء وتشتمل 
7 صمام حماسي ودائرتي رئين منغمتين 
على تردد الموجة الحاملة إحداهما موصلة 
بشبكة تحكم الصمام والاخرى موصّلة بشبكة 
الكبثت بحيث يكون تياراهما متعامدين» 
وتستخرج الإشارة المكشوفة من انود الصمام , 
quadruple-«expanslon engine‏ 
محر رك , machine (f) ù détente quadruple‏ 
رباعي التمدد!+ محرك. بخاري_ترددي ».فيه 
يتمدد البخار على أربعة أشواط (مشاوير) في 
كل أسطوانة. 
quadruple point point (m) quadruple‏ 
نقطة رباعية: نقطة على رسم بيائي لنظام 
كيميائي فيزيائي تمثل درجة الحرارة التي 
تکون عندها أربعة أطوار في حالة اتزان. 
مثال ذلك : المحلول المشبع الذي يحتوي على 
كمية رائدة من المذاب. والاطوار الأربعة 
هي : الجامد» والمذيب» والمحلول؛ والبخار. 
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quantization of energy quantification quantum conditlon condition (f)‏ | الهندسية» وتشمل: الطول» والكتلة» والزمن» 
شط كَمَي: شرط يجب توافره 4اا هه | تَكْميةُ الطاقة: في الفيزياء 87618 ) | والقوة» ودرجة الحرارة» وكمية الحرارة. 
حتى توجد حالة 


في الذرة أو في أية | اتخاذ الطاقّة مقادير صغيرة محددة منفصلة. | quantity meter calibration calibra‏ 


مجموعة أخرى 
quantum detector détecteur (m)‏ 


(m) des compteurs d'eau معايرة ة عدّاد‎ | quantization time temps (m) de 
| د‎ 
متسه | قياس الكميات: عملية ضبط العدادات‎ 40١ تحور يل الكمي» زمَن‎ 


A 
. كاشف كمي: : كاشف للأشعة  8لاو|/ 80لا التكمية: الزمن اللازم لإرالة أثر الإشارات | المستخدمة في قياس كميات المياه المستهلكة‎ 
quantity of electrlcity quantité (f) اله رمغنطيسية » 5 كمومها إلى إشارة | الترددية المستخدمة في اختبار الأنظمة الكيميائية‎ 
0 
0'6/86/71616 متناسبة مع طاقتها. والفيزيائية التي تعمل بنظام التشغيل المستمر» الكهرباء: حاصل ضرب‎ 


u elel pney 570661901 (m)‏ | حتى يعود النظام إلى ظروف التشغيل الطبيعية. | التيار المار بدائرة كهربائية في زمن مرور 
كفاءة الكمة» كفاءة كمومية: ‏ 9300409 | مكمّى: صفة للمقدار 6156ناج 881284هناك | هذا التيار. الوحدة العملية هي ١‏ كولوم »6 
شك و الللالالة على اة علد | بااذكون هن توعد امن الجزاء متفظلة لكل | او اميئر' -.ساغة 6, : 
الجزيئات المتغيرة إلى عدد الفوتونات الممتصة | منها كيان قائم بذاته . || quantity of gas quantité (f) de gaz‏ 
في عمليات فوتوغرافية. ‏ ۲-< مصطلح | (/ وروم رصههط؛ كاها؛ هني | كميةٌ الغاز: قياس لكتلة الغار أو حجمه. فإذا 
(ea‏ لله على تعريضٍ اب نظرية المجال  quantique de champ‏ | ذكرت الكمية بالحجم فينبغي تحديد ظروف 
اورا و عنهابدالالة عد دد | الكمومية: نطرية مسجال مث فيها امجالات | القياس من حيث الضغط ودرجة الحرارة 
نادت لشفت س | الكهرمغتطيشية وإلادية ممؤئرات تيع خلاقات | ونسبة الرطوبة: 
7 بحم 0 0 عن قياس تبادل معيئة. وقد استمدت فكرة تكمية | quantity of heat quarité (/) 09 chaleur‏ 
لاد الستؤتة إلى و المجال قياسًا على الانتقال من اليكانيكا | كميّة الحرارة: الطاقة الحرارية اللارمة لتغيير 
quantum electrodynamics‏ 
quantique‏ (1) ال يس يتين الكلاسكية إلى بيكانيكا الک أ اا 
الديناميكا الكهْرب بائية الكميّة: 57 الفيزياء 6 انظزية | 27 quantity of Ilght quantité (f) de lumidre | quantized time temps (m) quaniisé‏ 
تراك اشكخرزانها زا بين الإلكتوزدات | الزمن المكمى: نظام يقسم. فيه الزمن إلى | كمه الضاء: في البصريات» التكامل الزمني 
وا رات ارين الإشعاع» ا قرات محددة منفصلة غير قابلة للتقسيم.٠2 ١‏ للفيض (التدفق) الضوئى 
الضورة ة المَكمَاة عي ية «ديراك» للإلكتر و3 تحديد کيا quantity of radlatlon quantité (e uantlzing quantification (f)‏ 
ت ر تحديد مقدار خاصية فيزيائية أو كيميائية لمادة | كمي م الإشعاع: التكامل الزمني 0076797لزق/ 
quantum emlisslon émission (f)‏ | بأد نظام حتى يمكن استخدامها والتحكم في | لشدة الإشعاع» وهو الطاقة الكلية التي تمر 
البعاث كمي: في الفيزياء. 2 مهارو ٠‏ سلوكها. مثال ذلك: نحديد سعة التردد | بوحدة المساحة العمودية على اتجاه الحزمة 
انبعاث الطاقة فى كَمّات (فوتونات إو الاختباري المستخدم لعرفة سلوك بعض | الإشعاعية. 


فونونات أو مغنونات) . | العمليات الكيميائية حتى يمكن إزالة أثر هذا | 0118هنو quantity units un/tés (pI) de‏ 
ا ENE EE‏ 
quantum mechanles mécanique (1)‏ | التردد. وحدات الكميات» الوحدات الكمية: الرحدات 


ميكانيكا الككم: في الفيزياء. ‏ واا هې | کم کم : -١‏ في (") ناموس تالا هياج | المستخدمة لقياس الكميات» كالسنتيمتر والقدم 


النظرية الحديثة للمادةء أو للإشعاع | الفيزياء» الجزه الذي لا يتجزا من كل مقدار | لقياس الطولء «الجرام والباوند لقياس 
الكهر مغنطيسي ٠‏ أو للتفاعل بين الإشعاع | من طافة ذات تردد معين وله خصائص شبيهة | الكتلة» والثانية لقياس الزمن. وثقل الجرام 


والمادة: ٠‏ وهي تختلف عن الفيزياء الكلاسيكية ٠‏ بخصائص الجسيمات» ومقداره يساوي حاصل | وثقل الباوند لقياس القوة» والدرجة المثوية 
رتعممها وتتجاورهاء وبخاصة في مجال | ضرب ثابت بلانك في التردد» منه «الفوتون | والدرجة الفهرنهيتية لقياس درجة الحرارةء 


الظؤاهر الذرية ودون الذرية. | وهر كمة الطاقة الكهرمغتطيسية؛ و «الفونون» | والسعر (الكالوري) والوحدة الحرارية البريطانية 
,0 وداه quantum metrology‏ رهر كمة الطاقة التذبلبية للشبيكة البلورية» | لقياس كمية الحرارة» وهكذا. 
علم القباس الكمي: : فرع من عل 6زاوااجلة60 و «المغنون» وهو كمة الطافة المغنطيسية. ‏ | )1( quantlzatlon quantification‏ 
القياس 'تستخدم فيه الظواهر الذرية المكَمَاة | -١‏ في الحاسبات؛ مقدار مُحَدّد من الزمن | تحويل كمي» تكمية: عملية تحويل كمية متغيرة 
لتحديد وحدات القياس. | يخصص لعملية ما في نظام التشغيل بالمشاركة | إلى كميات متميزة» وذلك باختيار أقرب 
uantum number nombre (m)‏ | الزمنية. كمية متميزة للكمية الاصلية. 
العدد الكمي: في ميكانيكا الکم » quantization nolse bruit (m) de, quantum chemistry chimle )( ٩۷81/۹/8‏ 
العدد الذي يدل على منسوب الطاقة | كيمياء الكم: فرع من الکیمیاء u٥‏ واا٣‏ ونه شر اتوي يل المي quantification‏ 
لإلكترونات الذرة. | تستخدم فيه ميكانيكا الكم» ويعنى بدراسة | شوشرة التكمية: في الاتصالات» الشوشرة 
opt (9 quae‏ ههاأصه nu‏ | الخصائص الإلكترونية للذرات الفردة | الناتجة من عملية تحويل الإشارة التناظرية إلى 


البصريات الكميّة: الفرع من علم البصريات | رالتفاعلات الجريية. ا 
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quantum state 


quarter mooring erouplêre 0 

زمام حلفي ركتي: حبل أو جنزير يثبت من 

أحد طرفيه بكبل مخطاف ومن الطرف الآخر 
بالكتف الخلفية للسفينة . 


| quarter of a town quartier (ım) de vile 


حي مدبئة: منطقة من مجموعة المناطق التي 
تتكون منها المدينةء قد يكون أساسًا حيا 
کر حيًا صناعيّاء. أى حي للأغمال 
الالية والتجارية» إلخ . 

quarter rudder gouvernail (m) latéral 
دل جانبية: دفة تركب مائلة على جاتب‎ 
في عتبة مستعرضة بارزة من‎ 


quarter sawing sciage (m) aiamétral 
اندر بر طري: في صناعة الاخحشاب» نشر‎ 
الالراح الخشبية في اتجاه قطري بحيث تكون‎ 
الحلقات الحولية متعامدة تقريبًا مع سطح‎ 
الالواح. ونتميز هذه القطعية بانكماش أقل»‎ 
وعدم التشظي» ويلي أكثر انتظامًا بالنسبة‎ 
. للشب المستقيم القطع‎ 
quarter-track recording 
enregistrement (m) sonore ã qualre 2 
نسجيل رباعي المُسالك: تسجيل مخنطيسي‎ 
تكون فيه المسالك في فة‎ 
رباعية متساوية» حيث بمتد المسلكان الخارجيان‎ 
على حائقي الشريط» وتفصل المسالك بعضها‎ 
عن بعض بواسطة ثلاثئة نطق من الشريط غير‎ 
السجل,‎ 
quarter-wave plate lame 0 Ct 1 
00008  »تايرصبلا لو ربعي موجي: في‎ 
لرج بلرري من مادة مزدوجة الانكسار يكون‎ 
سمكه بحيث يتخلف فيه أحد الشعاعين»‎ 
العناد وغير المعتاده عن الآخر عند نفاذ‎ 
الضوء منه بمقدار ربع الطول الموجي للضوء.‎ 
يستخدم هذا اللوح لتغيير الضوء المستقطّب‎ 
. ,دائريًا إلى ضرء مستقطب استوائيًا‎ 
| quartet quarte )7( رباعي البيتات: في‎ 


الحا 
اسبات؛ جزء من الذاكرة يتكون 
3 يتكون من أربع 


| quartic equation équation 4 5 


معاد رب ا اد من quartique‏ 

0 الرابعة: في الرياضيات» معادلة 
من الدرجة الرابعة» وتكون عادة في 

متغيرينٍ أو ثلاثة متغيرات . 

| quartz quartz (m) . SIO, : كوارنز مرو:‎ 

معدن عديم اللون أو شفاف. من المعادن 


المحجرء ويراعى أن يكون خاليًا من المواد 
العضوية والمواد الغربية كالرمل والاتربة والطفل. 
quart quart (m); double pint (m)‏ 
0 
| كوارت: وحدة لقياس أحجام السوائل غالبّاء 
| تساوي ۲ پاینت أو ١,76‏ لتر في النظام 
| البريطانى للقياسات. 
| ربع: أحد أقسام أربعة 
| متساوية ينقسم إليها شيء ماء أو هو 4/١‏ 
| من كمية ماء مثل « ربع ساعة 6 
| | كنف السفينة الخلفي: () 206009( quarter‏ 
N‏ الجزء المنحني من السفيئة على جانبي | 
المؤخرة. 5- الجزء الأعلى من جانبي السفينة | 
قرب المؤخرة» والذي يتزاوى عن عرض | 
السفينة عند أقصى اتساع لها بمقدار 40" . 
quarter block réa (m) de retour 8‏ | 


ديه 


بكرة ربعي الدقّة: في السفن» بكرة 0/0559 
معدنية تستخدم كدليل لجنزير أو كبل ذراع | 
تحريك ربعية الدفة. 

quarter boat embarcation (f) de cöté 

قارب على الكتف: أحد القوارب المعلقة من 

مطاريح على كتفي السفينة الخلفيين. 
quarter breast (quarter rope )‏ 

2 مام الكتف: حبل  traversier (m) arrièrê‏ 
يمسك بالسفينة من كتفها الخلفية إلى مربط 
على الرصيف بالقرب من المقدمة. 

| quarter-deck gaillard (m) d'arrière 

سطح علوي خَلفي: الجزء الخلفي من السطح 
العلوي للسفينةء والذي يمتد من الصاري 
الرئيسي إلى مؤخرة السفيئة: أو إلى الكوثل. 

quarter ditch /ossé (m) EE 

| مُصْرف ربعي: مجرى صغير تتدفق إليه مياه 
الصوف من الأخاديد. وکل المصارف الربعية 
ب في مصر ف 

quartering maine pertoratrice 0 de 

آله تخريم متعامد: كة تشغيل “90 calage ã‏ 
تستخدم في ورش السكك الحديدية خاصة 
لعمل خروم (ثقوب) في عجلات القطارات» 

| بعد تركيبهاء تمهيدًا لتركيب أذرع نقل الحركة 
quartering sea mer (/) de a hanche‏ | 
| بحر حلفي ركني: البحر عندما يلطم كتف 
السفيئة بزاوية ٤١‏ تقريبًا إلى الخلف من 
| عرض السفينة عند أقصى اتساع لها. 
ا ١ quartering wind vent (m) grand largue‏ 
| ريح خلفية ر 
١‏ السفينة عند أقصى اتساع لها. 


quarter quart (m) 


mm DOŞ 


ريح تهب من خلف عرض | 


الذي يعنى بدراسة الظواهر الضوئية القائمة 
على اعتبار أن الضوء يتكون من كَمَّات 
محددة امن الطاقة تغرف بالفوتونات. يمن 
أمثلة هذه الظواهر: امتصاص الضوه. في 
المادة والظواهر الكهرضوئية . 


quantum state niveau (m) d'énergie 


| حالة الكم: تعريف أو تحديد لمستوى الطاقة 


التى يحملها جزيء (أو ذرة) المادة» نتيجة 
حركته الانتقالية والدورانية والترددية والتصادمية 
مع ذرات أو جزيئات أخرى» وتوزيع هذه 
الطاقة في الحالات الاربع المذكورة . 
quantum theory théorie (f) guanique::‏ 
نَظري ية الكم: في théorie (f) des quanta‏ 
الفيزياء» النظرية التي بحسبها تنبعث طاقة 
الإشعاع ذي التردد العلوم» وتمتص على هيئة 
كمات منفصلة كل منها كم محدود قائم بذاته . 
quantum theory of light théorie (f)‏ 
الحم quantique de la lumière‏ 


نظر 
للضوء: نظرية تنص على أنه عندما يتفاعل 
الضوء مع الادة» تبدو طاقة الضوء كما لو كانت 
مركزة فى كمات محددة تسمى «الفوتونات» . 
quantum voltage lension (/) quanlique‏ 
قلطية كَمَية» ثلطية كمومية: فلطية ينبغي 
خلالها تعجيل (تسريع) إلكترون معين 


لاكتساب طاقة تناظر كما معينًا . 
حجر صحي: quarantine quarantaine (f)‏ 
احتجاز الاأفرادء أو المزروعات» أو الحيوانات 
أو ذبائحهاء فى أماكن محددة للتفتيش 
والتاكد من سلامتها الصحية وخلرها من 
الأمراض المعدية أو الآفات الضارة . 
| كوارك: في الفیزیاء» کل (7) اهناو uk‏ 
واحلا. من مقردات. :مجموهة ا اثلا منت 
جسيمية افتراضية أو من ضديداتهاء ويحمل 
كل منها شحنة موجبة أو سالبة تساوي ثلث 
أو ثلشي شحنة الإلكترون. 
quarl entourage (m) de brûleur‏ 
كوه الحارق: في أفران الغلايات» فتحة في 
جدان فزن الغلاي يركب فوا رارق ٠‏ الل 
quarl block bloc (m) de brûleur‏ 
قالب كو الحارق: في أفران الغلايات» قطعة 
من مادة حرارية سابقة التشكيل» يكون عدد 
منها عند رصها وربطها معا فتحة كاملة في 
جدار فرن الغلاية لتركيب الحارق فيها. ا 
محجرء مقلع: : منطقة ‏ )( قاؤاالق quarry‏ 
صخرية تقتطع منها أحجار البناء. ويختار 
الحجر من الطبقات الصلبة المتماسكة .فى 


اب يبي 77 


quay 
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سس ببب — 


يشبه انتشار الموجات الضوئية . 
م quasi-random miner) e‏ | 
quasi-aléatoire‏ | 
الحاسبات» عدد يُولَدُّه الحاسب» اوقد يتكرر 
توليده هو نفسه بعد توليد عدد معين منها. 
qua: ımooth flow écoulement (m)‏ 
تدفق شه سل في میکانیکا ۶58اا- ئې 
الموائع» تدقق ”على سطح غير أملس يحتوي | 
على اعتاصر اخنشؤنة متقارية الرءوسل» مما ا 
يكن المائع من المرور بخفة فوقها. 
quasi-static adiabatic proce!‏ | 
procédé (m) adiabatique quasi-statique‏ 
عملي أدياباتية شبْه ساكنة: عملية تجرى لنظام 
غازي معزول حراريًا يتغير فيه متغيران فقط من | 
المتغيرات الثلاثة تصف سلوك الغازات | 
(الحجم؛ والضغط؛ ودرجة الحرارة). وفي هذا | 
النظام يكون حاصل ضرب ضغط الغاز وحجمه | 
(الحجم مرفوعًا لقيمة أسية ثابتة) مقدارا | 
ثابنًا. وتعرف هذه القيمة الأسية بأنها النسبة 
بين الحرارة النوعية للغاز عند ضغط ثابت | 
وبين حرارته النوعية عند حجم ثابت. 
quaternary alloy alliage (m)‏ 
0 سبيكة رَبَاعيةٌ العناصر : سبيكة  qualernairê‏ 
تتكون من أربعة عناصر رئيسية. 
quaternary canal canal (m) quaternaire‏ 
تزأهة الدراجة -الرابعة:.:تفريعة :من التفريعات | 
الأخيرة في شبكة الري» وهي تستمد مياهها | 
اهن قناة التوزيع وتنتهي بفتحة الري. 
0 م quaternary canal intake‏ | 
خد 3 رة d'eau de canal quaternaire‏ 
الدرجة الرّابعة: قنطرة تقام على رأس ترعة | 
الدرجة الرابعة للتحكم في التصريف الداخل | 
إليها من قناة التوزيع . 
quaternary eutectic eutectique (m)‏ 
اصنهري رباعي» يوتكنيك 
رباعي: في هندسة الفلزات» ٠‏ أصهري 
(يوتكتيك) یتکون من أربعة أطوار. 


quaternaire 


 ¶uaternary steel acier (m) quatemaire‏ لفترة 
فولاذ رباعي: فولاذ (صلب) يحتوي بالإضافة | 


إلى الكربون على ثلاثة عناصر سبائكية . 
ل quaternary system elms‏ 
نظام رباعي: في 
یتکور إن من أرب بعة مركيات . 
رصيف بحري: : منشأ عند (0) ةس رهسي | 
شاطئ بحر» .معد لرسو السفن إلى جواره 


| عازل شبه جيّد: عارل كهربائي عامل الجودة له 


طيف (إسبكتروغراف) مصممة للاستدلال | 
على الاشعة فوق البنفسجية» والنظام الضوئي 
فيها مُصنّع من الكوارتز لان الزجاج العادي 
لا يسمح للاشعة فوق البنفسجية بالنفا. ا 
quartz thermometer TOTO (m) |‏ | 
| ترمومئر كوارتزي: ترمومتر یعتمد ٩1872‏ ۵ 
في عمله على حساسية التردد الطبيعي لبلورة 
الكوا ازو ال در جات دراي اين 
كوازار: في الفلك» 
أي واحد من الاجرام السماوية الفائقة البعد 
الواقعة فيما وراء المجرة» يبعث بإشعاع | 
ضوئي وآخر راديوي فائقي الشدة. 
quasi.atom pseudo-atome (m)‏ 


quia quasar (m) 


شبه 


نظام من ذرتين متصادمتين» يستمر 
لفترة زمنية قصيرة» حيث تقترب النواتان من 
بعضهما البعض إلى الدرجة التي تسمح 
للإلكترونات بالترتب حولهماء كما لو كانتا | 
نواة واحدة؛ رقمها الذري يساوي مجموع 
الرقمين الذريين للنواتين معًا. ١‏ 
quasi-conductor jpseudo-condUcteur‏ 
موصل شه جيّد: موصل كهربائي عامل (7) 
الود 


ctric pseudo-diélectrique 


qu 


أكبر بكثير من الواحد الصحيح . 
quasi-linear feedback control‏ 
system systême (m) ã rétro-action‏ 
quasi-linéaire‏ 
المرندة: نظام كهربائي يتحكم في التغذية | 
المرتدة» وفيه تكون العلاقة بين إشارتي 
الدخل والخرج علاقة خطية أساسًا . 0 
quasi-linear system systême (m)‏ ا 


| نظام شبه خطي: نظام تحكم  quasiinéaire‏ | 


يعون فيه إشارات الدخل والخرج خطية تمامًا | 
رغم وجود عناصر غير خطية. 1 
quasi-molecule pseudo-ı molecule, 0‏ | 

١ 


ظام من ذرتين متصادمتين» يستمر | 


زمنية قصيرة؛ حيث تقترب الذرتان من 

بعضهما البعض با يتيح تفاعلهماء ولكن ليس | 
| بدرجة الاقتراب التي تجعل منهما شبه 
qua I-optical quasi-optique‏ | 


تمائل خصائص الموجات الضرئية. 
quasi-optical waves 00065 (/p/)‏ ا 


ومزود بمعدات لشحن وتفريغ البضائع وصعود 


| مؤجات شبه ضوائية: pseudo-opltiques‏ 
موجات كهرمغنطيسية قصيرة تنتشر متسر | 


أقل بكثير من الواحد الصحيح.- | 


الشائعة في تكوين الصخور» يتركب من 
أكسيد السليكون» ويتبلور في النظام المعيني 
الاج أكثر المعادن انتشارًا. 
الانواع غير النقية منه ركامًا في الخرسانة» وفي 
المسابك» وفي السنفرة بالسفع» وفي صناعة 
الطوب الجيري الرملي» وفي بعض الصناعات 
الأاخرى» وتستخدم الأنواع النقية في صناعة 
الزجاج» والإسمنت الأبيض» والمنتجات 
الخزفية البيضاء. كما يوجد على هيئة حجر 
رملي متماسك يستخدم في البناء» أو على هيئة 
كوارتزيت يستخدم في صنع طوب السليكا 
| الحراري نظرًا لارتفاع درجة حرارة انصهاره. 
quartz clock horloge (f) ã quartz‏ 
ساعة كوارتزية: ساعة تحتوي على بلورة من 
الكرارتر لضبط: الزّقت؟ مضمتةا في ٠دائرة‏ 
كهربائية متذبذبة ترددها مساو لتردد البلورة. 
quartz crystal cristal (m) de quartz‏ 
بَلَورَةٌ كوارتز: بلورة كهرضغطية طبيعية أو 
صناعية من الكوارتز تتكون من ثاني أكسيد 
الندليكونا 'التبلزر» .وتستخدم. التثبيت ترد 
النبضات الكهربائية في المذبذبات . 
quartz crystal oscillator oscillateur‏ 
ة كوارتز: (m) piloté au quartz‏ 
إلكتروني يجرى التحكم في تردده 
من التردد الطبيعي لشريحة من 


تُستخدم 


بالاستفادة 


: صخر )( quartzite quartzite‏ 
شائع يتكون من الكوارتز» ويتشكل نتيجة 
تحول الحجر الرملي. وهو صلب القوام؛ 
مقاوم لعوامل التعريةء لذلك يستخدم بمثابة 
حصى لرصف الطرق. 

quartz lamp lampe (/) ã tube de quartz 

مصباح الكوارتز: مصباح تفريغ كهربائي 
مغلف بطبقة من الكوارتز تمتص اغلب 
الضوء المرئي وتُنْفذ (ترسل) المدى المطلوب 
من الضوء البنفسجي . 

quartz pressure indicator indicateur 

مين lلضغط  (m) de pression ã quartz‏ 
الكوارتزي: في عمليات القياس الهيدرولية؛ 
جهاز قياس للضغط المتذبذب للسريان المتدفق؛ 
ويعتمد في تشغيله على مبدأ ازدياد الشحنة 


في:الفيزياء» نظام ٩1218/٣26‏ | شه ضؤْئي: صفة تطلق على الخصائص اني الكهربائية لبلورات الكوارتز عند تعرضها 


للضغط . 
quartz spectrograph Spectrograph‏ 
| مرْسَمَُ طيف كورائزية » (m) èã quartz‏ 
إسبكتروغراف كوارتزي: في الفيزياء مرسعة 


ل 1 ال a‏ 


quenching oil huile (f) de trempe 
00 


زيت التسقيّة: زيت حيواني أو نباتي أو معدني» | 


مثل.زيت السنمك» أو ريت بذر القطن» أو 


دهن الخنزير» يستخدم في حمامات تسقية | 


أنواع الفولاذ الكربوني والسبائكي» وهذا الزيت 
يزيل الحرارة من الفولاذ بمعدل أبطأ وأكثر 
انتظامًا من الماء . 


الفلزات» مقدرة وسط التبريد على إزالة الحرارة 
بمعدل عال من الجسم الجاري تسقيته . 

quenching rate vitesse (/) de 
refroidissement ةwدia التسقيّة: في‎ 
الفلزات» معدل انخفاض درجة حرارة الجزء‎ 
الجاري تسقيته في وحدة الزمن.‎ 
quenching stresses tensions (fpl) de 


وعو 


في هندسة trempe‏ 

0 الإجهادات الناشئة فى بنية الأجزاء 

المعدنية نتيجة لتسقيتها . 

quenching temperarure température 
(f) de trempe کے‎ 3 

j‏ درجة الحرارة التي يجب 

عندها تسقية الأجزاء المراد تصليدها. 

quench tank extrusion extrusion (0a 

e.‏ في صناعة وووم/ ها 


quenselite quensélite (1)‏ 
PbMnO,(OH)‏ . معدن لونه أسود زفتى» 
يتركب من أكسيد الرصاص وأكسيد المنجنيز 
القاعدي» ويتبلور في النظام أحادي اليل . 
quenstedtite quenstedtite (/)‏ 
کوینسندتیت: «Fe,(SO,)g .10H2O0‏ معدن 
لونه بنفسجي فائح إلى بنقسجي أحمرء یترب 
من كبريتات الحديديك المائية» ويتبلور في 
النظام ثلاثي الميل . 
و 
لغة استعلام: في الحاسبات» interrogation‏ 
جزء من نظام قاعدة البيانات e‏ عملية 


| query language langage (m) 


لول على إجابات عن أسلة مطلوب الرد | 


0 :في 98 () queue file‏ 
الحاسبات» قائمة يتم استخراج عناصرها | 
بنفس ترتيب إدخالها. 


اصطفاف في ١ queuing mise (4) 2 la fil‏ 
هندسة الإنتاج. تحريك الوحدات أو الشغلات | 
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quenching étou/fement (m) إطفاء:‎ an 
في الإلكترونيات» إيقاف التفريغ الكهربائي‎ 
المتعدد أو المستمر في أنبوب عذاد جيجر.‎ 
quenching refroidissement (m) rapide; 
1889 )( في هندسة الفلزات»‎ -١ : 
التبريد السريع في الماء» أو الزيت» أو بسفع‎ 
هوائي» إلخ» وذلك إما لتصليد الفلز (مثل‎ 
أنواع الفولاذ الكربوني والسبائكي المنخفض)ء‎ 
أو لاستبقاء تذاوب مركبات معينة (مثل تليين‎ 
أنواع الفولاذ الاوستنيتي المقاوم للصدا)ء أو‎ 
لمجرد إزالة القشور السطحية (مثل النحاس‎ 
وكثير من سبائكه). ۲- في أفران الكوك»‎ 
إزالة سريعة للحرارة من فحم الكوك بعد‎ 
خروجه من فرن التكويك. وذلك لخفض‎ 
درجة حرارته ولحمايته من الاحتراق في الهواء‎ 
يجرى التبريد برش الماء أو باستخدام‎ ٠ الجوي.‎ 
غاز خامل مبرّد. *- في صناعة اللدائن»‎ 
تبريد مفاجئ لادة لدائئية منصهرة من النوع‎ 
الذي يتلدن بالحرارة.‎ 
quenching circuit circuit (m) coupeur 


| e E 
دائرة إخماد. دائرة كبت: دائرة كهربائية تعمل‎ 


على خفض أو إيقاف أو عكس الجهد الذي | 
يؤثر في أنبوب عداد جيجرء وذلك لمع | 
تكرار التفريع الكهربائي الذي يحدث عند 
رون قعل :مؤين. 
quenching erack crique )( de irempe‏ | 
شخ د بية: في هندسة الفلزاتء شدخ أو 
صدع ينتج عن الإجهادات المتولدة بالتبريد 
السريع أو التسقية» والتي تنشأ عادة يسبب 
التغير في الحجم الذي يحدث أثناء التبريد. 
quenching defect défaut (m) de‏ 
با : في هندسة الفلزات» 8م187 


عيب ينشأ في الاجزاء التي تعرضت لعملية ر 


تصليد بالتسقية» » مثل حدوث التواء أو تشوه 


| أو ظهور مناطق غير مصلدةء إلخ. 


quenching frequency /réquence 4‏ 
تردد د الإخماد: التردد الذي 9وهمنامء06 de‏ 
يتم عنده خفض أو إيقاف ذبذبات جهاز 
استقبال كهربائي . 
quenching intensity sévérité () de‏ 
لتسقية: فى هندسة الفلزات» 18168 
الحرارة المنقولة من وحدة المساحة 
السطحية فى وحدة الزمن لكل درجة حرارة | 
إخصلا ف« بين × اللرء«الذي» قت« اشفييه روبين | 
وسط التبريد» مقسومة على الموصلية الحرارية 
لمادة هذا الجزء . | 


تصليد با لتّسقيّة: في هندسة 


وهبوط الركاب. 
queen post poinçon (m) double‏ 
قائم جملونٍ الملكة: قائمان رأسيان في الثلث 
الأوسط لفتحة الجملون الخشبي» بدلا امن 
القائم الأوسط الواحد في جملون الملك. 
يستعمل جملون الملكة عادة في الاسقف التي 
rs‏ (باعها 0 على ٩,۰۰‏ متر 
وجي و امیر 
كته إخماد:  quench étouffement (m)‏ 
في الإلكترونات» عملية إسكات أو کتم 
للذبذبات العالية الترددد. 
quench ageing vieillissement (m) par‏ 
إزمان بالتّسقية: في هندسة الفلزات» 8م487 
إزمان يحدث نتيجة التبريد السريع . 
quench annealing recuit (m) par‏ 
تلدين با : معالجة حرارية trempe‏ 


للمنتجات المصنوعة من السبائك الحديدية» 
وتجرى بتسخينها إلى درجة حرارة مناسبة ثم 


تبريدها فجائيا (على نحو سريع) في أحد 
السوائل المألوفة (زيت أو ماء) وفقًا للأسلوب 
المحدد؛ وذلك للتخلص من الإجهادات الناشثة 
فيها من جراء عمليات التشغيل المختلفة . 

quenchant (quenching بت‎ 


و بيط نية: فى milieu (m) de trempe‏ 
هندسة الفلزات» وسط سائل أو غازي» أو 
جامد في بعض الأحيان ٠»‏ يُستخدم وسيلة 

لنقل الحرارة من الجزء الساخن المراد تسقيته. 
quench Bath 6 17 (m) de trempe_‏ 
حَمَام تسقية» مقطس تسقية: في هندسة 
الفلزات» ٠‏ حوض (مغْطس) مناسب تغمر فيه 

بسرعة الأجزاء المسخنة بغرض تصليدها. 

quenched-spark gap tclateur (m) 8‏ 
: ثغرة 610101885 étincelles‏ 
شررا ا لإزالة التأين الذي يحدث فيها 
بسرعة. ومن الأساليب المستخدمة لإزالة 
التأين في الثغرة تجزثتها إلى عدة ترات 
بواسطة إلكترودات مشعة للحرارة تعمل على 
تبريد. هذه + الثغيرات: بسرعة «فيتوقف»تدافق 
التيار من خلالها. 
quench hardening durcissement (m)‏ 
par trempe‏ 
الفلزات» أسلوب تصليد يجرى عادة على 
السبائك الحديدية» حيث يتم تسخينها إلى 
درجة حرارة أعلى من النطاق الحرج وإبقاؤها 
فترة زمنية معينة عند هذه الدرجة ثم تبريدها 
بمعدل تبريد سريع لتصليدها. 
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معَدلة ‏ لتحقيق وظائف إضافية خاصة | المغنسيوم. يتفاعل مع الماء مولدًا حرارة عالية؛ | 
للتحكم في الاختبارات وتصحيح الاخطاء | حيث يتحول إلى هدروكسيد الكالسيوم | 
وتشغيل البرامج عن بُعْدِ. المعروف بشم این الملفا.. . يستعمل في مواد | 


process viraigree )(‏ vinegar-ckتgu‏ | البناء وفي الصناعات المعدنية (الميتالورجية) 
طَريقة اَل السريعة: إحدى طرق امهم ٠١‏ والخزفية والكيميائية. 
نيع الخل بإمرار محلول مخفف من الكحول 2121110104 quick-make it‏ ا 
(أقل من )٠١‏ ببطء خلال أوعية تحتوي على مفتاح سريع الوصل: fermeture rapide‏ أ 
رافح آس الف ا . | مفتاح دائرة كهربائية تنغلق ملامساته بسرعة 


ای روا لخم الس اشر فائقة لا تعتمد على سرعة تحريك مقبضه. 
quick return retour (m) r „ | qulek works oeuvres (1) vives‏ | 
تلويح مَقّمور: الجزء من تلويح السفينة الذي | رجوع سريع: فيب مکنات الوزن جرد | 
عر الا بعل ل سريعة لاداة القطعء عن لريق تتا معينةء 
quiescent ca/me; de repos; au repos‏ | إلى وضع البده في الوط الفخاليللقطع* 
عاك رينت عي سك ا ارح ELC e a ١‏ 
الاكن أو 2 5 ق وساف أن زا 5 2 E 4 eeouloment (m)‏ 
- فى الإلكترؤنيات: صفة لعنصر الدائزة | ق رجوعي سريع: مريت a‏ 
1 1 7 لياه الأمطار يتخلل التربة السطحية ثم يغير 
عتدما لا تكون به حركة أو إشارة دخل. : : 
اتجاهه ليعود إلى المجاري المائية . 
quiescent component composante‏ ¦ 5 
ور quick sand sable (m) mouvant‏ 
م ركبة هامدة: مركبة في داثرة كهممة لاق 9) عر ا ق 2 
a e E‏ | رمل سواخ» رمل متحرك: الرواسب الرملية 
3 0 عايلة إن كانس مع | ا ر کرت یماما 
E‏ مرتبة بحيث توي فیما ينها أكبر حجم مكن | 
quiescent current courant (m) de‏ 
E‏ 1 | من الفراغات» وهذه الرواسب تنكمش سريعًا | 
تيار الهمود: في الإلكترونيات» التباد 26505 | باقل ضغط يقع عليها فتسوخ فيها أقدام لمارة. 
امار بين الأثرد والكاثود في صمام إلكتردي | ف (م) مهمه qek-seÎg cement‏ | 
عندما يلّط على الصمام جهد تشغيل سملت سريع الشك: منت 108م8/ 0166م 
وتكون الإشارة على مدخله صفرا. كتلاه كرعة+مربغيت! جکر نكه ا 
quiescent point point (m) de repos‏ (الفرمة الخشبية) بعد أسبوع واخد .طق انك | 


ا 
نقطة الهمود: في الإلكترونيات» النقطة على | الخرسانة» بد من أسبوعين في حالة استعمال | 
الإسمنت البورتلاندي العادي. ويراعى رش | 


المنحنى الخصائصي لمضخم كهرباني التي تمثل | 
الظروف السائدة عندما تكون الإشارة 2 | الخرسانة بالمياه عدة مرات لتظل منَدَاة قبل | 
مدخله صفراً. فك الشدةاء 
quicksilver see mercury quiescent transmitter system‏ ا 
solder soudure 0 vive‏ 


سريعة التصلّد: سبيكة سمكرة تتصلد | 


نظام émetteur (m) systême quiescent‏ 
إرسال بموجة حاملة هامدة: فى الاتصالات» 
نظام إرسال راديوي (لاسلكي) فيه تكبت 


المنتجة في مسارات محددة وفقًا لنظام معين. 
queuing theory théore (1) de files 2‏ 
3 0 الطابور: d'attente‏ 
ق الحاسبات» نظرية تعتى بدراسة النظم التي 
تحاكي عمليات الانتظار في صفوف (طوابير) . 
quick-break fuse fusible (f) ã coupure‏ 
نوو مصهر (فيوز) فلٰامa/‏ 
مصمم لقطع دائرة كهربائية بسرعة عند 
انصهار سلكه» ويستخدم لذلك عادة نابض 
(ياي) يباعد بين طرفيه المفصولين. 
(m)‏ ا quick-break switch‏ 
مفتاح سريع القطع: de coupure rapide‏ 
مفتاح يقوم بقطع الدائرة الكهربائية بسرعة 
فائقة لإضعاف القوس الكهربائية الناشئة من 
عملية القطع إلى الخد الادنى. 
quick-closing valve vanne (/) de‏ 
صمام سَريع الإغلاق: 
صمام مزود بنابض (ياي) خاص وذراع 
جذب. يكن التحكم فيها من بعدء بحيث 
تعمل الذراع على إعتاق النابض عند الطلب 
لإغلاق الصمام على نحو سريع . 
quick coupling aecauplemedt 7 8‏ 
قارئة سريعة هة العصّل: : في débrayage rapide‏ 
اشيعات» الي بالرش». رة بقارن مك 
بواسلتها افك الأثابيب: أن توضيلها :يسرعة 
بهدف تيسير نقلها من موقع لآخر. 
| حفر سريع: quick etch morsure (f) rapi‏ 
طريقة حفر الأسطح الطباعية بالمحاليل الكيميائية 
التي لا يتج عنها حفر تحتي أو تقويض 
للمناطق البارزة المراد طباعتها في السطح 
الطباعي. وبهذه الطريقة يمكن الاستغناء عن 
وقاية الناطق البارزة باستعمال مسحوق مضاد 
للتآكل (مثل مسحوق دم التنين) . 
وو المع quick-flashing light feu (ms‏ 
ضوء سريع م الومْض: ضوء ساحلي تنبعث منه 


fermeture rapide 


الموجة الحاملة في حالة عدم وجود إشارة 
صوتية مرسلة. وفترة الإرسال التي تتم بهذه 
الكيفية قد تسمى « فترة الهمود 6. 
quiescent value valeur (f) de repos‏ 
قيخة اهموده القيمة الهمودي 
قيمة القلطية أو التيار في أحد إلكترودي 
الضمام الإلكتروني عندما تكون إشارة الدخل 
E‏ 
qulet battery batterie (/) de Sato‏ | 


ا هادئة: بطارية ذات اتصميم خاص» 


a ل‎ 


في الإلكترونيات» | 


بسرعة» تستعمل في وصل مواسير الرصاص | ما لا يقل عن ستين ومضة في الدقيقة؛ 
للتركيبات الصحية؛ مثل مواسير تصريف المياه | ويستخدم للإرشاد في الملاحة البحرية. 
من أحوا واض غسیل يل الأيدي والأوا اني والحمامات. quick freezing congélation (f) rapide‏ 
اخبار سريع: : quick fest essai (m) rapide‏ | تید سريع: : أية طريقة لتجميد السلع الغذائية 
في ميكانيكا التربة » اختبار فص صندوقي أو الطرية» وفيها تخفض درجة الحرارة بسرعة 
اختبار قص ثلاثي المحاور» يجرى دون | إلى أقل من درجة حرارة منطقة أقصى تبلور 
| السماح بصرف الماء من العيئة . للماء المحتوى في السلعة الغذائية . 
| كويكتران:  QUICKTRAN QUICK7RAN‏ اال الحي: quicklime chavux (f) vive‏ 
في ارجا ل خاصة للبرمجة المتزامنة | أكسيد اکال ااج من تسخين. كريونات 
| الكالسيوم إلى درجة حرارة عاليةء وعادة ما 


مقتبسّة من لغة الفررتران 50876401 وهي 
| مصممة للنظم متعددة المستخدمين. وأوامرها | يحتوي على شوائب أخرى من بينها أكسيد 


quill 1074 


خابور معدني» أو لسان تعشيق اتساعي» ‏ زیت عديم اللون يغلي عند ۲۳۸م وهو | خالية من التداخل تمامّاء تعمل بمثابة مصدر 
يستخدم في ربط الصفحات الرصاص وإحكام | أحد نواتج تقطير زيت العظام. يستعمل في ا للطاقة» ويستفاد منها لترصيل الكلام. 
إغلاقها وتثبيتها داحل إطار (طوق) الطبع بعد | الطب» كما يستعمل وسيطا كيمياتًا. اردان عمود quill arbre (m) cCreux‏ 
عملية توضيب الفورم تمهيدًا لعملية الطبع . | كينون: )1( quinone quinone‏ | أنبوبي الشكل» يمر بداخله عمود آخر لنقل 
حامل متزاوي 2298 (0) مزه ماهس | 60 ي(00)61011©: مركب بلوري ونه | الحركة . من أمثلته: محور دوران العجلات 
الاركان: حامل خشبي متزاوي الأركان» | اضفر اله رأة منففزة» 7 بلطتو رانف 7.1/16 م. | الخلفية في السيارة. 

يستخدم لحمل وزنق البراميل والشحنات | يذوب في الكحول وفي القلويات وفي الإتير. أ broche‏ ف quill punch poingon (m)‏ 
الستديرة الشكل عند تستيفها في عنبر السفينة. | يستعمل في تحضير الأصباغ والهدروكينون. | سنبك بجلبة كتفية: سنبك مركب في جلبة 
قاح رط béquille‏ ف )/( أواء quoin key‏ | كينو كزالين: )( qunoxalne‏ السرم واه | ذات كتف ليرتكز عليها السنبك وليسهل 
الصفحات: في الطباعة الكلاسيكية» مفتاح | ولأا أم©. مركب عضوي يتركب جزيؤه | استبداله. يستخدم في مكنات التشغيل . 

على شكل الحرف آ» يصنع من الحديد» | من حلقتين تحتوي إحداهما على ذرتي | quilt couverture () piquée;: édredon (m)‏ 
ويستخدم في ربط الصفحات الرصاص | نتروجين» ويوجد على هيئة بلورات لا لون | لحاف: غطاء للاسرة يتكون من طبقتين من 


وتثيتها داخل إطار (طوق) الطبع لإحكام | لها تنصهر عند ° , .م | القماش بينهما قطن أو ريش أو ألياف أخرى 
کننال: وحدة من وحدات قياس ueوا6!۲‏ ا كينالدين: )1( quinaldine quinaldine‏ 
الكتلة في النظام المتري للقياسات» وتساوي | و١0‏ مااو©. سائل زيتي القوام» عديم 


| 
| 
)metric quintal) quinta/ (m) |‏ ا guinta‏ لغرض الدفء. 
ا 
ا 
ا 


الفصلي لبوابة هويس ملاحي . 


١ quotation mark guillemet (m) ۹‏ خُماسي: وصف لخط طيفي 64//أنا9 زد | من الكحول والكلوروفورم والإتير. يستعمل 
التنصيص: علامة توضع في أول النص | ينشق إلى خمسة خطوط نتيجة للتفاعلات | في الطب مضادا للملاريا. 
ونهايته لبيان أنه منقول بنصه. وفي لغات المدارية اللفية. اسي » خمْسي: في quinary quinaie‏ 
البرمجة» تستخدم علامة التنصيص لعرض ure mai )/( de papier )25 feuilles)‏ | الرياضيات» نسبة لخمساتء أو ما هو مرتب 
نص على شاشة النهاية الطرفية أو طبعه أو | رزمة صغيرة: في صناعة الورق» جزء من | من خحمسات» أو صفة لما تخد فيه الخمسات 
كتابته في الملف كما هو. عشرين جزءًا من الرزمة الكبيرة ٠٠١(‏ فرخ ٠‏ أساسًا مثل نظام العد الخمسي. 

ك القسْمّة ٠‏ ناتج (17) /0واادناو ¶uotient‏ . ورق متماثلا) . )0( quinhydrone quinhydrone‏ 
القسمة» حاصل: في الرياضيات» النتيجة ‏ 5أ ,وم فاام (:) 26۲م quired paper‏ كينهيدرون: و(06]1,0.0)011. مسحوق لونه 
الني يحصل عليه عندما يقسم عدد أو مقدار | ورّق س في مَجْموعات: ورق في | أخضرء يذوب في الما ويسامى عند 
ما على عدد أو مقدار آخر. مثال ذلك. | مجموعات مكرسة أو مطوية من المنتصف (في | 7٠١‏ م. يتركب من الكينون والهدروكينون 
خارج قسمة ۳۲ على ٤‏ هو ۸. النصف)ء بحيث تتكون كل مجموعة (فريزة | الذي ينحَل في المحلول. 

 guotient register )6915/8 )”( 8‏ أو فريدة) من ١١‏ فر خا تطو ى کرس(« | ف )1( 009//ءواة quinhydrone electrode‏ 


| 

١‏ یلو راء | اللونء يغلي عند ۲٤۷‏ م» ويذوب في كل 
| 
| 


مسجل خارج القسمة: في 0164 _ فتصبح المجموعة الواحدة ۲١‏ ورقة. | إلكترود الكينهيدرون: إلکتر ود u٣ ۸۲٥۸6‏ 
الحاسبات » مسجل يخزن خارج (ناتج) espacement (m(‏ وداعهمة ماه كهربائي يتكرن من سلك من البلاتين مغمور 
عملية القسمة. فاص ل عَدّ: فاصل لأغراض العد وا بين | في محلول مشبع من الكينهيدرون. له جهد 
valeur )( 09 ©: ban ((‏ ueاva-@ ‏ مجموعة من المطبوعات - سبق تحديد عددها | ثابت» ويستعمل في تقدير الرقم الهدروجيني 


طاة الت énergétiaue dune réaction‏ - ويين مجمؤعة أخرئ؛ كوسيلة إرشادية لرص؛ | للمخاليل: 
الملار م الخارجة من مكنة الطبع الدوارة )( quinine quinine‏ 
(روتاتيف؛ وب) في مجموعات موحدة العدد. | كينين: 120 . رلم 0ب٣‏ م٥‏ . قلواني يفصل 
| ناصية: فى المباني» تقابل (") 62017 «أمساه | من قشر أشجار الكينا (السنكونا)» ويوجد 
حائطين خارجيين. تكون النواصي باشكال | على هيئة بلورات إبرية عديمة اللون تذوب 
هندسية. مختلفة» مثل: ناصية على شكل | في الماء» ويستعمل في الطب لعلاج الملارياء 
برج» وناصية على شكل زاوية منفرجة أو | كما يستعمل في المشروبات المخمرة. 


كويرتي: نظام لترزيع 0/۸7 QWERTY‏ 
امروف اللاتبنية على لوحة مفاتيح الآلة | 
الكاتبة رالحاسب ْم عام 1834 م2 وهو 


شائع الاستخدام ويتميز بان الصف العلوي | حادة أو قائمة. كينولين: quinoline quinoléine (1) . Cg,‏ 
للحروف يبدا من اليسار بترتيب حروف | ققل رَبْط 09 و (”) coin‏ زم | مركب عضوي يتركب جزيؤه من حلقتين تحتوي 
الكلمة QWERTY‏ . | الصَفحّات: سخلية: في الطباعة» إسفين أو | إحداهما على ذرة نتروجين. يوجد على هيئة 


e 


rack-and-pinlon pignon (m) et 


E 
crémaillère جريدة مسننة وترس: آلية‎ 


حدوث خطأ في عمل الدوائر. 
race course champ (m) de course;‏ 


| تقر 


: بروز rabbet rablure (f); feuillure (f)‏ 
أو تجويف في طرف قطعة خشبية أو معدنية 


تتكون من قضيب مستقيم» شكلت فيه أسنان | حَلبَةُ السّباق: ممر طويل وذو عَرْض (0 مادام | لاستقبال اللجزء المكَمّل من طرف مُناظرء وذلك 


يتعاشّق معها ترس صغير يستطيع الدوران. | 
وبواسطة هذه الترتيبة يكن تحويل الحركة 
الدورانية إلى حركة خطيةء أو العكس. ا 

rack-and-pinion steering gear‏ ا 


appareil (m) نا ذ‎ crémaillère 


مناسب في الساحات الرياضية» مخصص 
لالعاب السباق والجري. وتكون الحا 
العادة قريبة من الأسوار الخارجية للساحة» 


raceme composé (m) racémique 


حتى يتير الحصول على أطول مافة ممكنة. | الخارج 


| 
جيه بجريدة مسئّة وثرس: في السفن؛ نوع | راسيم: مركب كيميائي عديم النشاط الضوئي 


من أجهزة التوجيه فيه يحمل راس الدفة | يتركب من كميتين متساريتين من كل من 

ربعية ذات جريدة في محيطهاء ويدير المركب اليميني والمركب الشمالي. 

2 ك التوجيه عمودًا رأسيا له ترس يعشق | الحو () racemization racémisation‏ | 
في الجريدة لتحريكهاء وبالتالي يمكن نحريك | الراسيمي: تحول مادة ذات نشاط ضوئي إلى | 


الدفة يمينا أو يارا مادة عدية النشاط الضوثي أو إلى خليط 
rack milling machine machine )(‏ 5 57 


fraiser les cr6 aillêres يز ابكرائد‎ 

المسننة: مكنة فريزة خاصة لإنتاج الجرائد | 
المستتة ٠ racks‏ وهي التروس ذوات الأسنان | 
الورعة على قفيب متقيم. ا raceway coll batterie )( de tuyaux‏ 

e . „ rack railway chemin my de ferd‏ جا 

1 سكة ورؤااتة مق ملف ياثايب متوازية: مبخر 

ا يتكون من عدد من الأثابيب المتوازية» ويتهي 

عليه ترس مسان فى القاطرة لزيادة التماسك ومتجمجات خد کل رمن ,طرفي یل جنا 
بين القاطرة والقضبان ولمنع الانزلاق . النرع رمن /اللقات في أغراضن التبريد: الج 
ف () ek shaping machine mache‏ وم | دفي رحدات إنتاج الثلج . 

مکنة قلط الجرائد cr6 ai5‏ جماءوزير ١.‏ تقد مل () raceway floor hers‏ 
المسئّة: مكنة قشط وتسوية خاصة لإ | مَجُرى الكبّلات: في شبكات الحاسبات» أرضية 
الجرائد المسننة . | مرتفعة سمح يمد كبلات الشبكة وتغطيتها. 

انزباح إلى اعلې: 9 () racing of engine emballage (m) e rack-up monté‏ 
الحاسبات: عرض اليانات على شاشة الحاسب | جَمْح المحرك: تشغيل المحرك على 0۲ا0 
بحيث يدخل, السطر ر الجديد أسفل الشاشة | هد حمل. 

ويختفي السطر اللوي في الوقت تفه ٠‏ | جريدة مسنئة: برس () rack crémaillère‏ 

راد : في الفيزياء النروية» الوحدة (0) N | rad rad‏ اه عار لاتوت الطول» 
العيارية للجرعة الممتصة من الإشعاعات المؤية | وخط خطوته مستقيم» يستخدم عادة لنقل 
في جرام واحد من المادة» وتساوي ٠٠١‏ إرج. | الحركة 0 من پنيون إلى حركة 

RAD see random access device‏ | مستقيمة› أوالعكس. 

رادار: عملية الكشف عن (") 04ء إهكهء | راك: وحدة قياس ثابتة تعادل () 4۲6ا ٥ه‏ 
الأجام البعيدة وتحديد أماكتهاء وذلك | ٤۸٠‏ صفا أفقيًا في اقمشة تريكو السّداة. 


مجر ى أسلاك: raceway canalisation (f)‏ 
مجرى يستخدم لاحتواء الاسلاك والكبلات 
| الكهربائية وحمايتها. 


parallèles 


سرعة عا 


لعمل وصلة تفريز. 


rabbet line trait () de فى | #تاطم‎ 


| خط التفريز: الخط الناشئ من تقاطع الالواح 
مع الالواح الجانبية لقائم صدر 
أو القائم الخلفي» أو جانب الأرينة. 
| مسنحاج تفر rabbet plane f/euilleret (m): jı‏ 
مسحاج (فارة) يمتد تَصلّه إلى الحافة الخارجية 
| من الجانب المفتوح . 
| أداة تك« rabbit jauge (/) pour tuyaux‏ 
سلاكة: سنبك صغير يُدخل تحت ضغط في 
| أنبوب أو مجرى لتنظيفه أو للتأكد من عدم 


وجود أي عائق يسبب السداده. 

rabbling brassage (m) d'un bai تقليب:‎ 

تقليب شَحّة من الفلز أو الخام المصهور» 

في فرن مثلا. ویطلق اطع كذلك على 
تنظيف المتّحات الموجودة في أسفل الفرن أو 

فى أثناء تجهيزه ه للتشغيل أو صيانته . 

race bague (f) de roulement أ مدر > ن‎ 

الحامل المقاومة للاحتكاك؛ الحز (المجرى) الذي 

تتدحرج فيه العناصر الدحروجية (الكريّات أر 

الدحروجات). ويطلق المصطلح كذلك على 

| الجزء المقطوع فيه هذا الحز. والمدرجة الداخلية 
هي الجزء الذي يركب على العمود. والمدرجة 
الخارجية هي الجزء الذي يحيط بالعناصر 
الدحر وجية ويركب في المسند. 

مَجْرى شديد التيار: 'قناة توصل race bief (m)‏ 
الماء بشدة من عجلة مائية أو إليها . 

سلالة: الأصل المتميز تماما من (/) 7368 8©8؟ 

أ نوع الحيوان أو النبات. يعتقد بان السلالات 

المختلفة امتزجت بحيث شك في وجود 


عنصر نقى تماما . 

race condition condition (f) de course 
حالَة تسابق: في الإلكترونيات» حالة قد تحدث‎ 

1 الدواثر المنطقية المتتابعة» وفيها تتغير قيمتا 


متغيّرين أو أكثر معا وقد ينتج عن ذلك 


— 


محا ا د 


radial distribution system réseau 
(ج)‎ radia نظام فوزع الشعاعي: نظام‎ 
مراكز الاستهلاك بالكهرباء‎ 
بواسطة خطوط تغذية تخرج من نقطة تغذية‎ 
وحيدة أو من محطة فرعية وحيدة. يمتاز هذا‎ 
النظام اض تكاليف إنشائه بالنسبة لنظم‎ 
التغذية الأخرى» ويعيبه انقطاع التيار عن‎ 
عدد كبير من المستهلكين فى حالة وجود‎ 
. عطل أو عيب في أي موضع من الشبكة‎ 
radial drainage pattern /racé (m) 
radial d'un réseau hydrographique 5 و‎ 
صرف نصف قطري: أحد أنماط الصرف»‎ 
وتكون فروعه في الاتجاه نصف القطري»‎ 
ويكون التدفق إما إلى الخارج حيث تبدأ‎ 
الفروع من موقع مرتفع» أو يكون التدفق‎ 
إلى الداخل حيث صب الفروع في حوض‎ 
عند المركز,‎ 
radial drilling ma hine machine (û 
percer radiale 1 07 
مكنة ثقب کن ضبط الرأس الثاقب بها ف‎ 
انجاه نصف قطري بتحريكه على طول ذراع‎ 
أفقية منينة محمولة على عمود ثابت تدور‎ 
. بحرله الذراع‎ 
radial dykes dykes (mpl) radials r 
متشعمة: في الجيولوجياء تدخلات ثارية غير‎ 
اا لي مله جد قاطعة تمتد من‎ 
منطقة مركزية إلى الخارج في جميع الاتجاهات‎ 
وتكون في العادة حول مركز بركاني قديم.‎ 
radial engine moteur (m) ره‎ étoie 7 
محر تطري الأسْطُوانات: محرك احتراق‎ 
داخلي يبرد بالهواء. تكون أسطواناته مرتبة فی‎ 
شكل جمي حول عمود, مرفقي ذي محور‎ 
درران (كرسي) واحد» بحيث تقع جميعًا في‎ 
مستوى واحد د‎ 
E ۷ الاسطوانات (۳ء و‎ 
ويستخدم في بعض أنواع السيارات» وخاصة‎ 
سيارات السباق؛ كما استخدم في بعض‎ 
. الطائرات والدبابات‎ 


بعدد 


| radial faults /ailles (اما)‎ radials صدوع‎ 


منشععة: في الجيولوجيا: 
ال تهر "على الخريطة ‏ متشععة من 
رر مشترك. -١‏ صدوع ذوات إزاحة 
رأسية عالية. 
radial-flow impeller r006, mobile‏ 


ذا 2 
تد نصف قطري: في 120188 
الفضخات الدينامية الد 


رارة 


| مجموعة من‎ -١ 


العضو الدوار | 
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radar surveillance surveillance (f) 

رقابة رادارية: إجراء يتخذ لمراقة +7208 
الطيارات المقتربة بواسطة الرادار وتحليل 
المعلرمات التي يجرى الحصول عليها 
للمعاونة في التوجيه السريع لحركة المرور 
الجوي» وفصل الطيارات» وتحديد مواقعهاء 
ومواجهة المواقف الطارئة . 
radar telescope {éléscope (m) radar‏ 

مقراب راداري» تلسكوب راداري: جهاز 
لاستقبال الموجات الرادارية ودراستهاء ويتكون 
من هوائي كبير للرادار والأجهزة الملحقة به. 
radar tracking poursuite (f) par radar,‏ 

بع راداري: اقتفاء أثر جسم بعيد متحرك 
باستخدام الرادار. 

رادياك: كشف الإشعاعات (”) 720126 radiac‏ 
النووية في منطقة ما والتعرف عليها وقياس 
شدتها المصطلح « رادياك» هو الحروف 
الأولى من العبارة الإنجليزية: 
detection, identification and computation‏ 

في مقياس 
رادياك: مجموعة أجهزة متكاملة تستخدم 
للكشف عن النشاط الإشعاعى وتمييزه وقياسه 
رفي منطقة معيئة . 1 

شعاعي» نصف قطري: صفة اوادت/ radial‏ 
لكل ما له علاقة بنصف القطرء أو ما يكون 
في وضع نصف قطر دائرة أو انحناء؛ أو ما 
يشع مركزيا من نقطة . 

radial bearing roulement (m) radial 

مل لطري: مل ارس ا تم 
كي ينقل الأحمال المؤثّرة في انجاه عمودي 
على محور عمود الدوران. 

أ radiales‏ (اما) radial blades pales‏ 
قطرية: أرياش مثبتة على عمود أو جسم 
دوار فى الاتجاه نصف القطري . 

radial brick brîque (/) r20ia|e طو بة نص‎ 


radiacmeter radiacmêlre (m) 


الأمنطوانات: تة ایدرارق ون 
كتلة الأسطوانات فيها حول عمود يحوي 
أنبوب المص والطرد وتنزلق الكباسات على 
حلقة لا متمركزة. 

direction direction (f) radlale‏ ا 
5 شعاعي: اتام لتجليل المتجهات يصندر 
من نقطة أصل أو من قطب الإحدائيات. 


| radioactivity 


radar astronomy 


بإرسال موجات راديوية (لاسلكية) نابضة 
واستقبالها بعد انعكاسها أو بعد إعادة إرسالها 
من تلك الأجسام. يطلق المصطلح أيضًا على 
الجهاز المستخدم في هذه العملية. تتكون كلمة 
من الحروف الأولى للغبارة الإنجليزية؟ 


radio detection and ranging 


«رادار؟ 


radar astronomy radarastronomie (f) 
القَلّك الراداري: دراسة الأجسام الفلكية وتقدير‎ 
أبعادها بواسطة الرادار.‎ 
radar contact contact (m) par radar 
اتصال راداري: تعيين موضع جسم ما بواسطة‎ 
الصدى الراداري.‎ 
radar ool contröle (m) par radar 
تحكم راداري: التحكم عن بعد باستخدام‎ 
الرادار» مثل مراقبة الحركة الجوية: أو الاختراق‎ 
الجوي» أو المرور.‎ 
echo écho (m) de radar - صدى‎ 
راداري: الإشارة المنعكة من الهدف» أو‎ 
إشارة الصدى النعكسة من الهدف» والتي‎ 
تظهر .على" شاشة" أنبوب اشعة ”الكائودية في‎ 
جهاز استقبال راداري.‎ 
radar installation installation (/) radar 


ra 


تجهيزات الرادار: جميع ١‏ ات الخاصة 
بالرادار من هوائي ومولّد نبضات وجهاز 
إرسال وجهار استقبال ومرسمة ذبذبات 


بشعاع كاثودي ومفاتيح تغيير وأجهزة توجيه 
وتحكم لتحديد مواقع الأجسام والأهداف. 
radar jamming perturbation (f) radar‏ 
تشويش راداري: إشعاع الموجات الكهرمغنطيسة 
وإعادة إشعاعها أو انعكاسهاء بهدف إفساد 
فائدة رادار العدو. 
radar meteorology météorologie (f)‏ 
أرصاد جوية رادارية: دراسة par radar‏ 
تشتت الموجات الرادارية بواسطة الظواهر 
الجوية المختلفة» واستخدام الرادار لرصد 
الطقس والتنبؤات الجوية. 
radar monitoring contröle (m) radar‏ 
مراقبة بالرادار: إجراء يستخدم الرادار لتأمين 
حركة المرور الجوي» بتنبيه الطيارين أو 
المسثولين عن مراقبة الحركة الجوية» والتحذير 
من أي أوضاع تمس السلامة . 
radarscope 6020 (m) de radar‏ 
ذبذبات رادارية: مرسمة ذبذبات تعمل 
بالأشعة الكاثودية أو بواسطة الستار المستخدم 
بمثابة مين في جهاز راداري. 


مرسية 
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ف de radiant cooling refroidissement (m)‏ (77) 9/و20 relief angle‏ اaاadا‏ , الذي يسري فيه المائع في اتجاه نصف قطري» 
e‏ ا ا i,‏ ۰ 
تبريد بالإشعاع : طريقة لتبريد  0410١0‏ زاوية الخلاص نصف radia‏ هاااناهوم06 | أي عموديا على محور العضو الدوار. 


اللحوم المذبوحة عن طريق نقل حرارة اللحم ا القطرية: في أدوات القطع» الزاوية المتكونة | radial-flow runner roue (1) de turbine‏ 
إلى مبخرات بواسطة الإشعاعء على أن | بين سطع مُخَلْص وبين مستوى معين مُماس | ذو تَدَفق نصة radiale‏ 


يراعى في الوقت نفه تلافي انتقال الحرارة | لحد قطعء مقية في اتجاه نصف قطري في | في التربينات المائية» العضو الدوار الذي فيه 
بواسطة الحَمّل. مى 7 | يتدفق الماء في اتجاه نصف قطري» أي 
stress tension )( radiale  داهجإ  Fadlant density densité () de‏ | مود عن مون العو الفؤان- 

الكثافة الإشعاعية: كثافة ‏ 73/070678 | نصف قطري: الإجهاد الذي يزثر في اتباء | علصهة radial-flow sedimentation‏ 
الطاقة الإشعاعية» أو كمية هذه الطاقة في | قطري متعامد مع محور ا | rêservolr (m) de sédimentationê‏ 
الوحدة الواحدة من الحجم. نظام lem réseau (m) radiale‏ 1 

(m) 8‏ سين radiant efficiency‏ شعاعي: نظام لشبكة؛ ' أو جره من شبكة 
الكفاية الإشعاعية: خارج 1300706771671 


ااك | حو ض ترسيب نصئْف ‏ او[20 901 والادءة 
| قطري: حوض لترسيب ماء الصرف الصحي» 
جم لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائيةء تتالف | أسطواني الشكل» يدخل إليه الماء من أنبوب 
قسمة الفيض الإشعاعي الصادر من مصدد باكملها أر في معظمها من درائر كهربائية | مركزي» وبه مكشطة لتجميع الحمأة من على 
ما على القدرة المستهلكة في هذا المصدر. على هيئة أشعة تزود نقاط الإمداد بالكهرباء | السطح. 

radial-flow turbine tubine () radial e O Ro 


:1 01 ا ع من 
الابتعاث الإشعاعى: 01 dê‏ أ ىل + 5 
ا يسيس | radial thrust bearing roulement (m)‏ ترب فق نصف قطري: تربيئة تعمل 
بواسطة تأثير الهواء أو الغازات أو السوائل 


0 

الفيض الإشعاعى الصادر عن وحدة المساحة | -_ , عي --: ٠‏ 5 : 
0 اا عي ٠‏ | حمل قُطري دَقْعي: محمل اقانة © ااه 

٣‏ 1 (كرسي تحميل) مصمم كي ينقل الاحمال | على صفوف من الارياش الدوارةء إلى 

جانب منافث أو صفوف من الأرياش الثابتة» 


واط 95 0 
واط لكل متر مربع . < A e‏ 
المؤثرة اه 
radiant energy énergie () rayonnée;‏ الق ما ي الاتجاه الموازي لمحور عمود | 2 2 
الدوران والاتجاه العمودي عليه . بحيث يكون الاتجاه العام للتدفق قطريًا . 
: 2 
متخصس E‏ ة ial‏ 1 / 
إشعاعية: الطاقة المنبعثة من 8 4 radial velocity vitesse )( radial 2 i‏ و کو 4 525 E‏ و 
التي تنقل بالإشعاع . ge:‏ قطرية» قوة شعاعية: قوة تعمل في اتجاه 
exposure exposition (f) aU‏ دمي | مركبة حركةء جسم على استقامة خط البصر شعاع خارج من المركز 
و 0 اق انا مت وت / 
التعرض الإشعاعي : الطافة 0606/7674به/ و پارا منه أو ابتعادًا عنه . احمل 5 radiale‏ )( ا ا lar‏ 
الإشعاعية الكلية ا يتعرض لها ج 3 rt‏ ا radial well‏ | نميف قطري: حمل مسلط في اتجاه نصف 
با flux density deni ))( de‏ antزadم‏ | قطرية: بثر ذات «لاةا0020! 5ا0و0ممبره | قطري . 
OT EP SE‏ 5 3 7 
كثافة الفَيْض الإشعاعي: عدد  énergétique‏ | مصاف تمتد عند القاع داخل الطبقة الحاملة  radial motion mouvement (m) radial‏ 


énergie (1) de rayonnement طاقة‎ 


شعاعية» سرعة نصف قطرية: حركة» أو 


الفوتونات أو الجسيمات النووية التي تمر فى | للماء في الاتجاه القطري . | حركة قطرية: حركة جسم في خط يصل بين 
الثانية خلال وحدة مساحات عمودية على | زاوية نصف قطرية» ‏ () ”مان مهاعم | الجسم وبين نقطة رصد ثابتة. 


مسار الاشعة : زاوية نقية: في الرياضيات» أية زاوية مركزية | شبكة radial network ia al‏ 
8 | رة] )|( heat chaleur‏ antاadم ‏ في دائرة (أي يكون رأسها مركز الدائرة) ٠‏ شعاعية» شبكة نجمية: مجموعة أسلاك 


حرارة إشعاعية: الحرارة التي يُصدرها جسم ويقابلها من الحيط قوس طولها ياوي | مكونة من ثلاثة أفرع» أو أكثرء وموصل 


بواسطة الإشعاع . نصف قطر الدائرة. بعضها ببعض على نحو يتلاقى فيه طرف من 
)radiant flux) radiance )!(: ` radiant heater radiateur (m) électrique‏ معموزهوم | كل منها في نقطة مشتركة واحدة» فتبدو 
وو 


مسخن مشع : جهاز كهربائي ؛706776مرره,  ١‏ الإشعاعية» (m) de rayonnement‏ بر | الوصلة وكأنها نجمة. 

لتسخين الأجسام بواسطة الإشعاع الحراري | الفيض الإشعاعي: الفيض المنبعث في رة | )0( radial quantum number nombre‏ 
الصادر منه (وليس عن طريق التوصيل | الزوايا المجسمة (استراديان) من ال ن | عدد كمي قطري: العدد (2أ20/ ودولامهلاو 
الحراري) . 1 | المربع من سطح مصدر مُشع أو مضيء. الكميٍ في نظرية « بور للذرة» الذي بيز 
radiant power puissance )( 3‏ | تردد زاو :610706( radian frequency‏ كمية تحرك الإلكترون في اتجاه المركز. 

القدرة الإشعاعية: الطاقة ٠‏ ١4١٥ل‏ | عدد الذبذبات فى الثانية  radial rake angle angle (n) dê . | (aga‏ 
الإشعاغية الكلية التي يصدرها مصدر مشع | الواحدة مضروبًا في ضعف النسبة الدائرية | زاوية اجرف نصف القطرية: 0892967671 


لإشعاع كهرمغنطيسي في وحدة الزمن. | (ط)؛ أو هو السرغة الزازيّة لجسم متحرك | في مقاطع (سکاکین) اقرا ا 
radiant reflectance re/léctance (f)‏ معبرا عنها بالوحدة ‏ راديان فى الثانية ». | المحصورة بين وجه السن وبين خط نصف 
1 ب بيان في الثاني 
الانعكاسية الإشعاعية: النسبة - 000218[ة/ | مشع: صفة لا يَصلرٌ عنه rad‏ #صوزودء | قطري مار بحد القطع في مستوى متعامد 
المثوية للفيض الإشعاعي المنعكس من الفيض | انبعاث أو بث إشعاعى . | على محور المقطع. 
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radiant total absorptance 


انخفاض درجة حرارة سطح الارض نتيجة 
الاشعاع الحراري إلى أن تصبح الطبقة 
الهرائية السفلى تحت نقطة الندى مما يؤدي 
إلى حدوث سحت وضباب: 
radiation hardening durcissement (m)‏ 
تصليد بالإشعاع: زlıدة  par irradiali0”¬‏ 
صلادة ومتانة الفلز أو السبيكة نتيجة حدوث 
عيرب في النسق البلوري بعد التعرض 
للإشعاع. وهذه العيوب تعوق حركة 
المَلْخَاتء وبالتالي تؤدي إلى تصليد الفلز 
أو السبيكة . 
radiation injury /ésion (f) due au‏ 
إصابة إشعاعية: الضرر rayonnement‏ 
ا موضعي الذي ينتج عن التعرض لإشعاعات 
مؤينة دون وقاية مناسبة . 
radiation intensity intensité )( de 5‏ 
شدة الإشماع: rayonnement  ةردقلا -١‏ 
التي يشعها هوائي» في وحدة الزمن» وفي 
وحدة الزاوية المجسمة» فى اتجاه معين. 
-١‏ طاقة الفوتونات أو الجسيمات التى تمر 
في وحدة مساحة عمودية على اتجاه امتداد 
الشعاع ف وحدة الزمن. 
radiation ionization ionisation () 8]‏ 


تابن إشعاعي: تأين الذرات ray0 "ene‏ 
نزيئات بفعل الاشعة الكهرمغنطيسية . 
radiation length longueur (f) 8‏ 
طول إشعاعي: مسيم مشحون»  radial"‏ 
هو السافة التي يقطعها هذا الجسيم في المادة 
حتى يفقد 6 ۳ / من طاقته . 
radiationless annihilation‏ 


annihilation (f) non radiative 
دور لا إشعاعي: ظاهرة نادرة الحدوث تنش‎ 
عندما يصطدم بوزترون بإلكترونين فى آن‎ 
واحد فيندثر مع أحدهما مولدًا طاقة يكتسبها‎ 
. الإلكترون الآخر دون انبعاث إشعاع ما‎ 
radiation loss perte )( par rayonnemen 
تقد بالإشماع: في الاتصالات» الجزء من فقد‎ 


الإرسال الذي يرجع إلى إشعاع قدرة بترددات | 


راديوية (لاسلكية) من جهاز إرسال. 
radiation monitor moniteur (m)‏ 


برقاب الإشعاع: جهاز 


rayonnement 


للكشف عن مناسيب الإشماع وقياسهاء أو | 
للك عن رجود مواد/مشمة. يوصل الجهاز | 


عادة بأداة تحذيراصوتبة ١او‏ ضوئية تصدر 
ناا إذا ما راد منسوب الفا اة 
المادة المشعة على حد 


radiation burn brûlure (/) par 
ra010" حر ق إشعاعي: حرق ینتج‎ 


. عن زيادة التعرض للإشعاعات المويئة‎ 
radiation chemistry chimie (f) du 


الكيمياء ‏ )( rayonnement; radiochimie‏ 
الإشعاعية: فرع من الكيمياء يعني بالآثار 
الكيميائية للإشعاعات المؤينة. 
radiation counter compteur (m) de‏ 
عَدَادْ الإشعاع: جهاز يستخدم 
لكشف الإشعاع النووي أو لقياسه بعد 
إحصاء الحوادث المؤينة الناتجة. من أمثلته: 
عَدَاد جيجر . 
radiation damage dégût (m) par‏ 
أضرار الإشعاع: الآثار المتلفة ٠0١١86۸١‏ 


radioactif 


لإشعاع جاما والجسيمات المؤينة وشظايا 


الانشطار والنيوترونات في الأجسام أو المواد. 
radiation decontamination‏ 
décontamination (f) de radioactivité‏ 


التلوث الإشعاعي: 


وغيرهاء مما يكون قد تعرض لهذا التلرث. 
radiation detector détecteur (m)‏ 
كاشف الإشعاع: جهاز أو مادة  radioactif‏ 


تحرّل طاقة الإشعاع إلى شكل آخر من الطاقة؛ | 


ويصلح للاستدلال على هذا الإشعاع» أو 
إجراء القياسات عليه. 
radiation dose dose (f) d'irradiation‏ 
جرّعة إشعاعية: الكمية الكلية للأشعة المؤينة 
التى امتصتها المادة أو الألياف الحية» مقيسة 
بالوحدة المناسبة» كوحدة «رادة أو «رونتجن؟. 
radiation dosimetry dosimétrie (f) de‏ 
قياس الحرعات الإإشعاعية: ray0" "ene‏ 


قياس مقدار الإشعاع الواصل إلى مكان | 


اک فى اوس :هذا لكان 
radiation field champ (m) de‏ 

| جال الإشعاع: المجال rayonnement‏ 

a “الكووسنط حي‎ ١ 

في موصل» ويتكون من مركبة متعامدة على 

مركبة متنطيسية, 

radiation filter filre (m) de | 

مرح إشعاعي: مادة تنفد rayonnement‏ 

الإشعاع» ذي الأطوال الموجية في نطاق 

معين: .أو نطاقات عة 


radiation fog brouillard (m) de 


| ضباب إشعاعي : تکثف rayonnement‏ 


| الرطوبة في الهواء انوي الراكد يسبب | 


التخلص من التلوث | 
الإشعاعى بالأماكن والآلات والمعدات والأفراد | 


٠‏ الإشعاعي الساقط. 
radiant total absorptance‏ 
absorptance (1) totale rayonnante‏ 
امتصاصيّةُ الإشعاع الكلي: نسبة الفيض 
الإشعاعي الكلي الممتص يجسم ما إلى الفيض 
الإشعاعي الكلي الساقط على هذا الجسم . 
radiant total reflectance réflectance‏ 
انعكاسية 1ale rayon ante Ia‏ )( 
الكلي: نسبة الفيض الإشعاعي الكلي المنعكس 
من جسم ما إلى الفيض الإشعاعي الكلي 
الساقط على هذا الجسم . 


radiant total transmittance 


53 
transmittance (f) totale rayonnante اذية‎ 


الإشعاع الكلي: نسبة الفيض الكلي النافذ 
من جسم ما إلى الفيض الإشعاعي الكلي 
الساقط على هذا الجسم . 
| أثبوب  radiant tube tube (m) radia‏ 
مشع: في معدات حرق الوقودء أبوب مصنوع 
من مادة حرارية (مقاومة للحرارة)ء ومزود 
بحارق من أحد طرفيه وبمنفذ للغازات العادمة 
من الطرف الآخر» حيث تنتقل فيه حرارة 
| الاحتراق إلى السطح الخارجي للأتبوب (بفعل 
التوصيل الحراري)ء ليتم انتشارها بالإشعاع . 


radiant tube furnace ol 09 8 


7 


| فرن أنبو ي مشيع: : فرن radiation calorique‏ 
يكرن ی و ات موی داخل 
نابيب» فيعطي تسخيئًا غير مباشر بالإضعاع . 
إشعاع: انبعاث (07) 006/161مئرت/ radiation‏ 
| الطاقة وانتشازها خلال الفضاء أو وسط ما 
| على هيئة موجات كهرمغنطيسية أو صوتية أو 
جسيمات موي . يطلق المصطلح كذلك على 
الطاقة أو الجسيمات التي تنبعث بالإشعاع . 
radiation accident accident (m) de‏ 
تؤدي إلى ron:‏ 


انفلات زا مشعةء أو تؤدي إلى تعض 
إشعاعي غير محم فیه» سواء انان أو 
radiation broadening élargissement‏ 
ا إشعاعي: اتساع (m) de rayonnement‏ 
في الخطوط الطيفية ينشأ عن انتشار في مناسيب 
الطاقة بسبب وجود حالات مكارة محدم 
radiation budget bilan (m) de‏ 
gazl‏ لوجيا rayonnement‏ 
| الفيزيا كمي عن كميات الإشعاع 
الداخلة فى منطقة معينة من الكرة الأرضية 
والخارجة منها. 


radical 


في درجة حرارتها فتؤدي إلى توليد قلطية. 
radiative capture capture ()‏ 


أسثر مشع: أسر جسيم في نواة 12916861109 
20 انق انات نولتي الات جاما: 


, radiative collision collision (f) 


تصادء مشع: تصادم بين جسيمين 720411۷8 
مشجونين (كتصادم الإلكترون والنواة) يتحول 
فيه جزء من طاقة الحركة إلى إشعاع 


| radiative transfer ıransfert (m) 


انتقال إشعاعي: انتقال الحرارة عن ا4004 
طريق الإشعاع . 
radiative transition transition (/)‏ 
EE‏ 
تحول مشع: انتقال نواة من 
منسوب إلى منسوب آخر مصحوب بانبعاث 
إشعاع جاماء 
مشع: :1 في radlator radiateur (m)‏ 
الفيزياءء جهار أو جسم يبعث بطاقة 
كهرمغنطيسية أو بجسيمات عادية. ۲- في 
الصوتبات» عنصر مهتز في مُحول طاقة بشع 
المحركات و وحدات 
توليد القدرة» جهاز (رادياتير) تسري فيه مياه 
التبريد الواردة من المحرك وهي ساخنة» 
فيتبدد جانب كبير من حرارتها نتيجة تعرضها 
لتيار هوائي شديد يتخلل بدن الجهارء لتعرد 
اميا إلى المحرك وهي بارد 
radiator cleaner (radlator flush)‏ 
produit (m) de nettoyage a radiateur‏ 
المشسع: محلول كيميائي مزيل 
للصدا والشوائب العالقة بجدران أنابيب 
المشع (الرادياتير) من الداخل» حيث ي 


radioactive 


موجات صوتية. ۳- في 


اف 


إلى مياه المشع ويدار المحرك فترة زمنية | م 


مناسبة» ثم يصرف مع المياه. 
radlator core faisceau (m) de radiateur‏ 
كلب الشع: الجزء الفعا من المشع والذي يعمل 
بمثابة مبادل حراري» ويتكون من أنابيب يسري 
داخلها سائل التبريد المطلوب خفض درجة 
حرارته» ويمررحولها الهواء المدفوع لتبديد 
الحرارة . 


| radlator milling machine machine (f) 


مكنة: یز û fraiser les radiateurs‏ 
المشمًا مكنة تشغيل خاصة تستخدم في 
عمليات تفريز مُشْعَات (رادياتيرات) المحركات 

وم ا 
اشنق: مجموعة من radical radical (m)‏ 
الذرات توجد مترابطة في زات كاي 


مختلفة» ولا يعتريها عادة تغير ما في 
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radiation resistance résistance 0 au 
rayonnement التمعاوئ مة نه الإشعا‎ | 


| في الفيزياء» خاصية تدل على مقدار‎ -١ 


إعاقة المواد لمرور الإشعاع خلالها. 
۲ - في الاتصالات» E‏ وهمية قيمتها | 
تساوي امقدار القدرة التي بشعها الهوائي 
IESE‏ 
عند نقطة أقصى اقيمة اله وهى عادة نقطة 
تغذية الهوائى . ا 
مقاومة سطح معين من الوسطء يقع في 
مستوى مقدمة الموجة» للإشعاع. 4- مقاومة 
الكائنات الحية للآثار الضارة للإشعاع. 
radlatlon shlelding blindage (m)‏ 
تدرب يع إشعاعي: تقليل الإشعاع اوه اا0 
في مكان ما بوضع درع من مادة ماصة له 
بين مصدره وذلك المكان. 
عرض radlatlon sickness ma/ (m) de‏ 
الإشعاع: مرض يصيب ‏ 18/008187 
المتعرضين للجرعات الكبيرة نسبيًا من الإشعاع 
المؤين. من أعراضه الاساسية: 
والقيء» والإسهالء والنزيف الداخلي» 
ونقص كرات الدم البيضاء» وسقوط الشعر. 
radlatlon source (radiative‏ 
source) source () de rayonnement 5‏ 
مصدر إشعاع: مصدر شع جهار أو مادة 
تنبعث منها إشعاعات مؤينة 
radlatlon sterllizatlon stérilisation (/)‏ 
تعقيم إشاعي: التعقيم الطبي ¡٣۵0410٩‏ /هم 
باستخدام الإشعاعات المؤينة . 
radlatlon survey 0010/6 (m) des‏ 


ملح إشعاعي: تعین مقدار ۲۸/0۸۸6۸0۸۶ 
الإشعاع في جميع أنحاء منشأة أو مكان ماء 
بغرض وقاية العاملين فيها من الاخطار 
الإشعاعية. 

radlatlon temperature {émperature )١( 

درجة الحرارة الإشعاعية: r086‏ 08 
الجسم مشع» هي درجة حرارة الجسم الأسود 
ادیک اا بين انوع اإششاع#اللستم 
المشع المعني في مدى معين من الاطوال 
الموجية . 

radiation thermocouple Hhefmocolple 

| مز زدو. جة حرا ارية (m) è rayonnement‏ 

إشعاعية: كاشف للاشعة 'شعة تحت الحمراء يتألف 

من عدة مزدوجات حرارية موصلة على 
التوالي ومرتبة بحيث تسقط الإشعاعات على 
أنصاف هذه الوصلات المزدوجة مسببة زيادة 


| للموجات الصوتية»‎ - ٣ 


الغثيان» | 


radiation oven four (m) û rayonnement 
فزن إشعاعي: فرن تسخين يعتمد على فتائل‎ 
من مادة التنجستن مع عواكس 3 درجة‎ 
م. يستخدم‎ ۳٠٠١ الحرارة إلى ما يربو على‎ | 
لتجفيف الالواح وحبيبات 3 وكبيت‎ 
. طبقات تغليف الأسطح‎ 
radlatlon pattern diagramme (m) de 
تَمَط إشعاعي: في الاتصالات » /0097790لاة/‎ 
تمثيل بالرسم البياني لشدة المجال في‎ 
الاتجاهات المختلفة حول هوائي‎ 
radlatlon physics physique (/) 
الفيزياء الإشعاعية: الفرع من‎ 
الذي يعنى بدراسة الأشعة المويية‎ 
وتاثيراتها على المادة.‎ 
radlatlon polymerization 
polymérisation (f) au rayonnement 
يلمرة إشعاعية: تفاعل بلمرة يبدأ بالتعريض‎ 
لإشعاع مثل إشعاع جاماء وذلك بدلا من أن‎ 
. يجرى بوساطة حفار (عامل مُساعد) كيميائي‎ 
radlatlon potential potentiel (m) de 
rayon men¦ جه الإشعاع: مقدار الجھد‎ 
(مقيسا بالقلط) المقابل للطاقة (مقيسة بالإلكترون‎ 
فلط) اللارمة لإثارة ذرة أو جزيء مع انبعاث‎ 
إشعاع بتردد ميز.‎ 
radiatlon pressure pression (f) de, 
۲۷/0۸۸6۸6۸۲ أ جد الإشماع: الضغط الذي‎ 
يحدثه الإشعاع على السطح الذي يتعرض له.‎ 
radlatlon protectlon (radiological 
protectlon) protection (أ)‎ contre les 
8/0١١66! الوقاية من الإشعاع : رتاية‎ 
الجمهور والعاملين بأماكن الإشعاع من أخطار‎ 
التعرض له» وفقا لإجراءات ولوائح وتشريعات‎ 
. تهدف إلى الإقلال من التعرض‎ 
radlatlon pyrometer pyromètre (m) ã 
80166۸1  رتموريب‎ : پیرومتر إشعاعي‎ 
لقياس درجة حرارة مصدر مشع للحرارة.‎ 
ينبني عمله على استقبال ال من المصدر‎ 
. اترك راعلى مجبوعة ة مردوجات حرارية‎ 
radlatlon quality qualité (f) du نو رعبة‎ 
۲8/0۸۸8۸۵۸۲ الإشعاع: خصائص طیف‎ 
الاشعة الكهرمغنطيسية من حيث صلاحيتها‎ | 
لغرض معين» أو لعدة أغراض معيئلة.‎ | 
radlatlon quantity quantité (/) de | 
8۷066٩۲ كَميّة الإشعاع: مقدار الطاقة‎ | 
أو الفيض الإشعاعي المقيس بطريقة كي‎ | 
. دون اعتبار لحدة الإشعاع‎ 


radioactive 


ج 
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نشاط إشعاعي . 
radioactive half-life demi» vie (0)‏ 
عر الصف الإشعاعي: المدة 01109 02م 
التي ينخفض فيها النشاط الإشعاعي لنظير 
مشع إلى نصف قيمته. 
t chaleur (0)‏ 
حَرارَة إشعاعية: الحرارة الناتجة لاد وده 
عن امتصاص الإشعاع الناتج عن وجود مواد 
مشعة في وسط ما.و من أمثلتها: الحرارة 
كك تنتج في النفايات المشعة ذات المستوى 
الإشعاعي المرتفع . 
radioactive isotopes isolopes (mpl)‏ 
نظائر مشعة: النظائر التي لها 
خاصية النشاط الإشعاعى . 
radioactive material matiêre )(‏ 
مادة إشعاعية: مادة تكون من 
بين مكرّاتها نظائر مشعة. 
radioactive metal métal/ (m) radioactif‏ 
فلز مشع: واحد من مجموعة الفلزات التي لها 
وزن ذري كبير وتتحلل ذاتيًا منتجة إشعاعات 
ألفا أو بيتا أو جاما. 
radioactive mineral mineral (m)‏ 
معدن شع : معدن يحتوي على 
كمية من اليورانيوم أو الثوريوم في تركيبه 
في امثل: اليوزانينيت٠.‏ الكرنوتيت» 
ند» والكوفينيت. والأوتونيت. 
radioactive poison poison (m) 1‏ 
سم إشعاعي: شوائب طفيلية فى نا 02ن 
المفاعل تمتص النيوترونات الحرارية وتعمل 
على توهين التفاعل الانشطاري المتسلسل فيه . 
radioactive series /amille )(‏ 
متوالية إشعاعية» سلسلّة radioactive‏ 
إشعاعية: في الإشعاع النووي. عناصر مشعة 
تترالی بالانحلال فيستحيل الواحد منها إلى 
الآخر ثم تفضي استحالتها في النهاية إلى 
عنصر مستقر ليست له فاعلية إشعاعية . 
radioactive standard source () |‏ 
معيار النشاط  radioactive de réérence‏ 
الإشتفاعي::عينة تخ من مادة مشعة؛ العمر 
النصفي لها طويل معلوم» ومعلوم أيضًا عدد 
ما كانت نحتويه من الذرات المشعة فى آن معين. 
تستخدم لمعايرة أجهزة القياس الإشعاعي . 
radioactive tracer {/aceUf mM, 7‏ 
طق شع: مقدار صغير من نظي ر/[61 120/08 
مشع يستعمل التابعة التفاعلات الكيميائية 
والببولرجية . 


radioactive hı 


radioactifs 


radioactive 


radiactif 


| اضمحلال إشعاعي : تحول 


radioactive decay décroissance )(‏ 
radioactive 1‏ 
نكليدة تلقائيا إلى نكليدة أخرى (أو إلى 
حالة طاقة أخرى للنكليدة نفسها) نتيجة 
انبعاث جسيم أو فوتون منها. 
قانون 08 ()) radioactive decay law /oi‏ 
الاضمحلال  décroissance radioactive‏ 
الإشعاعي: القانون الأسي الذي يحكم 
مقدار تناقص عدد ذرات مادة مشعة مع 
الزمن» بفرض أن عدد ذراتها كبير. 
radioactive decay scheme schéma‏ 
بيان (m) de décroissance radioactive‏ 
الاضمحلال الإشعاعي: بيان تخطيطي يوضح 
تتابع اضمحلال الذرات المشعة ونواتجهاء 
كما يعطي معلومات عن مناسيب الطاقة 
المصاحبة للاضمحلالات 
radioactive dust poussiêre (/)‏ 
غبار مشع: غبار يحوي مواد ۲801040۷/8 
مشعة» ينشأ من الانفجارات الذرية في 
طبقات الجو العلياء ويترسب تدريجيًا على 
سطح الأرض. 
radioactive elements éléments (mpl)‏ 
العَناصرٌ المشعة: العناصر | radioactits‏ 
التي تضمحل ذراتها تلقائيًا وتعطي إشعاعات 
ونواتج مختلفة. من أمثلتها: اليورانيوم» 
والأكتنيوم؛ والثوريوم. 
radioactive emanations émanations‏ 
منیثقات إشعاعية: غازات radioactive‏ )اtp(‏ 
خاملة مشعَة تنتج من اضمحلال الراديوم 
والثوريوم والاكتنيوم» وهي نظائر الرادون 
والثورون والأكتنون على التوالي. 
يا ورطاااناوة radioactive equilibrium‏ 
توازن التشاط الإشعاعي: حالة  radioactif‏ 
في النشاط الإشعاعي للمواد تكون فيها نسبة 
النشاط الإشعاعي للمادة التي تضمحل 
إشعاعيا إلى النشاط الإشعاعي لوليدتها ثابتة 
لا تتغير مع الزمن. 
radioactive fall-out retombées (pl)‏ 
تسافط مش : التلوث الإشعاعي 40031۷05 
الهابط من الجو على أثر انفجار ذري. 
radioactive fission product produit‏ 
ناتج انشطاري 0021ھ 07ا 99 (ım)‏ 
مشع: المادة المشعة التي تنتج من عملية انشطار 
نووي. 
غاز radioactive gas gaz (m) radioactif‏ 


مشع: غاز يتكون داحل المفاعل النووي» وله 


| لوٹ 


| بقايا مشعة: مواد مشعة تنقلها 


التفاعلات الكيميائية . 
راديو: وسيلة تستخدم فيها (77) مأ20/ radi‏ 
الموجات الكهرمغنطيسية للاتصال الراديوي 
(اللاسلکي). 
راديو:ابادئة اتن ماله صفة 
الإشعاع» أو ماله علاقة به. 
radloactivatlon radioactivation (f)‏ 
إشعاعي: تحويل نظير غير مشع إلى 
نظير مشع عن طريق التفاعلات النووية. 
radioactivation analysis analyse (/)‏ 
تخليل إشعاعي: في par radioactİvati0(¬‏ 
هندسة الفلزات» طريقة لتعيين الآثار الصغيرة 
للعناصر الغريبّة في الفلز أو السبيكة بتعريضها 
لفغن من" التنيمات! الاؤلية» وتاس )انشا 
الإشعاعي للعنصر المشع المتكون. 
شط إشماعيًا: صفة radioactive radioacif‏ 
لا له نشاط إشعاعي» أو ما له صلة به. 
radioactive age age (m) radioactif‏ 
الَطْر الإشعاعي: العمر الذي يتم تقديره لعينة 
أو عينات في الدراسات التي تجرى على 
2 المشعة. 5 
radioactive by-product sous-produit‏ 
جانبي إشعاعي: ناتج radia‏ (( 
ثانوي مشع يتكون خلال عملية نووية. 
radioactive carbon carbone (m)‏ 
كربو ن مشع: نظير كربوني عدده 220102611 
الكتلي »٠٤‏ و نشاط إشعاعي بعمر نصفي 
۰ عاما. يستدل به في تأريخ بعض 
المواد البيولوجية القديمة. 
ملسلة ‏ )( radioactive chain chaîne‏ 
إشعاعية: نكليدات متتابعة veأ0201أad/‏ 
مشعة» يتولد كل منها من اضمحلال سابقتها؛ 
وتنتهي السلسلة «بتكليدة مستقرة. النكليدة 
الأرلى في السلسلة تسمى التكليلة الأم 
والنكليدات المتوسطة تسمى «الوليدات». 
radioactive cloud nuage (m) radioactif‏ 
سحابة إشعاعية: كتلة من الهواء الجوي تحمل 
حطامًا مشعا من انفجار,نروي. 
radioactive contamination‏ 


radio» radio- 


contamination (1) radioactive 
إشعاعي: وجود مواد مشعة في مادة أو في‎ 
. مكان غير مرغوب وجودها به‎ 

radioactive debris débris (mpl) 
radioactifs 
الرياح من موقع تفجير نووي.‎ 


radio-frequency preheating 


يستخدم في مثل هذه المحطات هوائي 0 
لتحديد اتجاه الإشارة الواردة. 
radio duct conduit (m) radioélectrique‏ 
مَسْلّك راديوي» مسلك لاسلكي: طبقة جوية 
سطحية» أفقية تقريبّاء فيها تنتشر موجات 
راديوية لاسلكية على نحو شاذ. تحدث هذه 
المسالك عندما يتجاوز التدرج الرأسي لمعامل 
الانكسار الراديوي (اللاسلكي) قيمة حرجة 
نتيجة: للتقلبات ,الحادة» فئ»,درجة. الحزارة :أو 
والرطوبة . : 
عتصر radioelement radioélément (m)‏ 
مشع: عنصر محتو على نظير مشع أو أكثر. 
(m)‏ ادرو radio-facsimile sy: mِ‏ 
نظام إرسال ال radio-fac-similê‏ 
باللاسلكى: نظآم لإرسال الصور بالرادير 
(باللاسلکی)» وفيه يجري إرسال الإشارات 
لاسلكيا بدلا من إرسالها عبر الأسلاك. 
radio fade-out évanouissement (m)‏ 
des ondes courtes; évanouissement (m)‏ 
خيو راديوي تام: امتصاص متزاید ©لا59لااط 
للموجات الراديوية (اللاسلكية) المارة خلال 
طبقات التأين الجوي المنخفضة نتيجة للزيادة 
اجئة والشاذة في التأين في تلك المناطق » 
ما يؤدي إلى اختفاء الإشارات أو خبُوها عند 


المستقبلات . 
تحديد المو ضع radio fix relêvement (m)‏ 
الراديو: ي تحديد radiogoniométrique‏ 


موضع مصدر إرشارات راديوية (لاسلكية) 
عن طريق الحصول على اتجاهات زاوية 
متقابلة عند المرسل: وذلك باستخدام أكثر 
من معين اتجاه راديوي في مواقع مختلفة. ثم 
حساب الموضع بطريقة التثليث. 
0 0( وميه دم radio frequency‏ 
تردد راديوي: أي تردد يكون عنده الإشعاع 
الكهرمغنطيسي للطاقة صالخًا للاتصالات 
الراديوية (اللاسلكية). وهذه الترددات مصنفة 
في مجموعات حسب الطول الموجي . 
radio-frequency heating chauffage‏ 
تسخين بالترددات haute fréque^ce‏ ف (mm)‏ 
الراديوية: التسخين الذي ينشأ عن التيار 
عالي التردد جدا المنتج بمُدبذبٍ ذي صمام 
إلكتروني» أو المتتج من مصدر أقدرة مكافئ 
عالى التردد جد . 
radio-frequency preheating 1‏ 
préchauffage (m) par hautes fréquences‏ 
تسخين مَقَدّم .بالترددات الراديوية: طريقة 


ي 
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| radio broadcasting station station 


محطة إذاعة لاسلكية : de radiodiftısio‏ 9( 
محطة ترسل برامج لاسلكية على النطاق 
الإذاعي المخصص للاستقبال العام للجمهور. 

radiocarbon radiocarbone (m) 

کربون مشسع: نظیر الکربون-٤‏ ١ء‏ يتم إنتاج 

في الجو من تفاعل النيوترونات مع وى 


النتروجين-5١.‏ يستخدم في تأريخ العينات | 


ذات الأصل البيولوجي . 
radio channel radio-canal (m)‏ 
اة لاسلكية: نطاق من الترددات 
الإشعاعية مخصص للإرسال بالراديو. 
radiochemical processing‏ 
traitement (m) radiochimique alka‏ 
كيميائية إشعاعية: معالجة الوقود المستهلّك 
في الفاعل الذري» لفصل نواتج التفاعل بطرق 
كيميائية. تستخدم هذه المعالجة أساسًا لفصل 
اليورانيوم الذي لم يستخدم في التفاعل 
النووي عن البلوتونيوم الناتج من هذا 
التفاعل: وإعادة استخدامها في دورة الوقود. 
radiochemistry radiochimie (f)‏ 
الكيمياء الإشعاعية: فرع من علم الكيمياء 
يختص بدراسة العناصر المشعة وخواصها 
وتفاعلاتها المختلفة . 
اتصال راديوي»  radiocommunication‏ 


قناة راديوية. 


اتصال radiocommunications (fpl)‏ 
لاسلكي: التراسلل بوساطة موجات 
كهرمغنطيسية متفق عليها فى نطاق الترددات 
الراديوية (اللاسلكية) . 
radio compass radio-compas (m)‏ 
بَوضْلَة راديو نة : اإجهاز#اتغين اتا إفخطة 
إرسال أرضية بالسبة إلى الاتجاه الزّاري 
للطائرة أو السفينة المبحرة. 
radio control télécommande (f) CE‏ 
راديوي» تحكم لاسلكي: التحكم من 5 في 
الاجهزة؛ عن طريق الموجات الكهرمغنطيية . 
radio direction-finder radlogoniomêtre‏ 
معن تجاه راديوي: مُعدّة لتحديد الاتجاء () 


ر ي بواسطة إرسال مواج راديوية من 
محطة أرضية . 
radio direction finder station‏ 
station (1) de radiolocalisation hz‏ 
تعيين اتجاه الإرسال الراديوي: محطة راديوية 
(لاسلكية) امتمركزة [ أزضيًاء.. جهزت ,بمعدات 
خاصة لتعيين اتجاه الإشارات اللاسلكية التى 
ترسلها السفن أو المحطات الأخرى. قد 


radioactive waste déchets 9 


2ك 


مشعة» مخلفات إشعاعية: 11/5© 1820108 
فضلات من تفاعلات نووية تحتوي على مواد 


radioactive waste disposal 
system systeme (m) d'élimination des 
086065 r2 نظام تَصْريف النفايات 5ا04‎ 
المشعة: نظام تصريف المواد المشعة غير‎ 
المطلوبة» والتي تنتج عن عمليات تداول أو‎ 
. معالجة المواد المشعة‎ 
radioactivity radioactivité )(  طاست‎ 
إشعاعي» فاعليّة إشعاعية: ظاهرة استحالة‎ 
(اضمحلال) نوى ذرات بعض العناصر‎ 
تلقائيًا مع انبعاث إشعاعات موْيتّة من‎ 
. جسيمات أو موجات كهر مغنطيسية‎ 
radio altimeter radio-altimêtre (m) 
مقياس ارتفاع راديوي: جهاز يُستخدم انعكاس‎ 
الأمواج الراديوية لبيان ارتفاع الطائرة فوق‎ 
. التضاريس الأرضية‎ 
radioastronomy radioastronomie (f) 
القَلَّكُ الراديوي: علم دراسة الأجرام السماوية‎ 
برصد الأمواج الراديوية المنبعثة منها.‎ 
radioautograph autoradiographie (f) 
صورة بالإشعاع الذأتي: صورة الجسم للحتوي‎ 
على نظائر مشعة يُحصل عليها بتظهير الفيلم‎ 
الفوتوغرافي الذي سبق وضعه في تلامس‎ 
. ومع هذا الجسم‎ 
radio beacon radiophare (m) منارة‎ 
راديوية» منارة لاسلكية: محطة أو جهاز‎ 
إرسال يركب في المطارات أو الموانئ‎ 
البحرية» ويعمل على بث أشعة أو إشارات‎ 
راديوية في اتجاهات معينة» لإرشاد الطائرات‎ 
والسفن.‎ 
radio bearing relêvement (m) 
radiogoniométrique انّجاه زار ي راديو: ي‎ 
اتجاه جهاز إرسال راديوي لاسلكي بالنسبة‎ 
إلى جهاز استقبال كما يحدده معين الاتجاء‎ 
. الراديري‎ 
radiobiology eee (0 


يبحث فيه عن 
الحية والظواهر الحيوية. 
radio broadcasting radiodiffusion 0‏ 
إذاعة لاسلكيةء إذاعة إشعاعية: إرسال البرامج 
الصوتية للترفيه أو توصيل المعلومات بالإشعع 
الراديوي 
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transformer‏ ل يت ييا 


إشعاعي , 


١ radio-paging أدممة‎ (m) par radio 
| نداء راذبوي» نداء لاسلكي: خدمة من‎ 


خدمات الاتصالات الراديوية (اللاسلكية) 
تسمح باستدعاء حامل جهاز الاتصال عن 
طريق صفير معين يُصدره الجهاز فيلفت انتباه 
حامله إلى أن احدًا يرغب في الاتصال به. 

radiopaque radiopaque; radio-opaqus ١ 

معتم للإشعاع: وصف لوسط لا ينف منه 
الإشعاع . 
radlophotography radlopholographle‏ 

التصوير الراديوي» التصوير اللاسلكي : () 
إرسال الصور الفوتوغرافية بالموجات 
الكهرمغنطيسبة من مكان لآخر. 

منارة ترجيه؛ (77) 8/ه م7201 radio range‏ 
مثارة راديرية (لاسلكية) ‏ 0'8/909/761 
رباعية» تعمل كمساعد توجيه راديوي» 
وتبعث إرسالا يستدل به لتحديد انحراف مسير 
الطائرة التي تحمل جهار استقبال راديري . 

radio recelver radloréoepleur (m) 7 

مستقبل رادبوي» مستقبل لاسلكي: جهار 
لاستقبال الإشارات الراديوية (اللاسلكية) 
ونحربلها إلى اصوات أو صور أو إشارات 
أخرى يمكن تفهمها. 

radlo receptlon réception (/) radlo 
استقبال رادو ې استقبال لاسلكي: استقبال‎ 
الوجات الراديوية (اللاسلكية) وتحويلها إلى‎ 
إشارات مسموعة أو مرئية أو ذات خصائص‎ 

ر أخرى. 
معيد radlo repeater répéteur (m)‏ 
رادبوې» معيد لاسلكي: radiophonique‏ 


معيد يستخدم كمحطة متوسطة عند إرسال | 


إشارات انصال لاسلكية أو برامج لاسلكية . 


يعمل المعيد على مد المدى المعوّل عليه | 
للمحطة المولدة الاقمار الصناعية. من أكثر | 


أنواع المعيدات كفاية . 


| radloreslstance radlorésistance () 


مقاومة إشعاعية : درجة مقاومة الكائنات الحية 
وخلاياها وانسجتها وأعضائها لتأثيرات 

الإشعاع الضارة. يطلن المصطلح أيضا على 

مقاومة المركبات الكيميائية والاجسام لتأثيرات 

الإشعاع فبها. 

radlosensivity radiosensivité (0) 2 

الحساسية | 0 ۹ hr‏ 1 
ية الإشعاعية: درجة تئر الكائنات الحية 


الانكسار الشاذ للموجات الراديوية. 
| الراديولوجياء ‏ )( radiology radiologie‏ 


علم الإشعاع: علم يختص بدراسة خواص | 


الإشعاعات المؤيتة وآثارها البيولوجية وتطبيقاتها 
فى الطب وخلافه. 
radioluminescence radioluminescence‏ 
يائيّة إشعاعية: انبعاث ضيائى من مادة 0) 
مشعة نتيجة لتفاعل الإشعاع المؤيّن الصادر 
. من نواها مع ذراتها . 
تحلل بالإشعاع: ‏ )( radiolysis raoiolyse‏ 
تفكك جزيثات مادة ما بفعل الإشعاع . 
radlo-meteorograph radiosonde (f)‏ 
مرْصّدة راديوية: جهاز راديوي (لاسلكي) لرصد 
الشواهد الجوية والظواهر الطبيعية ودراسة 
طبقات الحو باستخدام معدات راديوية. 
مقياس radlometer radiomètre (m)‏ 


إشعاع» راديومتر: جهار يستعمل لقياس | 


الإشعاع. 
radlometrlc method méthode (f)‏ 
طريقة قياس إشعاعية: في 13010176119008 
القياسات الهيدرولية» طريقة لقياس معدل 
السريان تنبنى على قياس النشاط الإشعاعي 
معلوم عند قطاع معين» ثم تؤخل عيئة منه 
عند مسافة معينة من نقطة الحقن. 
القياس radlometry radiométrie (f)‏ 
الإشعاعي: قياس لشدة الطاقة الإشعاعية 
المنبعثة عن طريق أجهزة مناسبة» ويستخدم 
في الكشف عن مصادر التسرب الإشعاعي 
ومراقبة معدلات الإشعاع للتاكد من عدم 
تجاوزها للحدود المسموح بها. 
radlo micrometer radiomicromètre‏ 
ميكرومتر إشعاعي : جهاز دقيق لقياس (”) 
الأشعة الحرارية . 
substances (fp) radiomimétiques Iga |‏ 
شه [شعافية: «موآد. يميف دته اا 
بيولوجية شبيهة بما تحدثه الإشعاعات المؤية . 
lomutatlon radiomutation () Jy |‏ 
| بالإشعاع: تغير طَفري في الصفات الورائية 
| للخلية الحية بسبب التعرض للإشعاع. 
radio noise bruit (m) radio‏ 


راديوية: خلفية من التشويش الصوتي» تسمع 


وتنتج عن بعض الظواهر الجوية أو تاتي من | 


ْ عند استقبال الموجات الراديوية (اللاسلكية)» | 
| الفضاء.. الخارجي أو عن حاصيةء ذاتية/| 


للأجهزة الإلكترونية . 


١ radlomimetic substances 


ر تسخين مبدثي للمواد بتيارات كهربائية عالية 
| التردد لتسهيل تشكيلها. تتراوح الترددات 
المستخدمة عادة بين ٠٠١ ٠٠٠١‏ ميجاهرتز. 

radio-frequency transformer 
transformateur (m) ã haute fréquence 
محول تردد إشعاعي: محل للاستخدام عند‎ 
. الترددات الإشعاعية العالية‎ 
radio-frequency welding soudage 
(m) par hautes fréquences لحام بالترددات‎ 
الرادبوية: طريقة للحام المواد التي تتلدن‎ 
بالحرارة» باستخدام مجال من الترددات الراديوية‎ 
. للحصول على الحرارة اللارمة للّحام‎ 
radiogenic radiogénique; radiogène 52 
وليد الإشعاع؛ إشعاعي الاصل: صفة للمادة‎ 
التي تتولد عن اضمحلال إشعاعي» مثل‎ 
. الرصاص الناتج عن تفكك اليورانيرم‎ 
radio goniometer ( radio direction 
finder ) radiogoniomêtre (m) oll jaza 
راديوي: جهار لتعيين اتجاه موقع (مصدر)‎ 
بَث الاشعة الراديوية (الموجات اللاسلكية).‎ 
radlogram radiogramme (m) برقي‎ 
لاسلكية: برقية مرسلة بأجهزة إرسال راديوية‎ 
. (لاسلكية)‎ 
radiograph /mage (f) radiographique 
صورة بالاشعة: صورة مأخوذة بالاشعة السينية‎ 
أو أشعة جاما.‎ 
radiographic test 6x2767 (7) اختبار‎ | 
18010913 راديوغرا افي : اختبار يجرى هلاوأذام‎ 
للتعرف على العيوب الداخلية فى الأجسام»‎ 
ويستفاد فيه من مقدرة الإشعاعات قصيرة‎ 


الموجات» مثل الاشعة السينية وأشعة جاماء 
على التغلغل في الأجسام غير المنفذة للضوء 
العادي» فإذا وجد عيب في داخل القطعة 
الجاري اختبارها فإن المنطقة المعيبة تمتص 


مقدار) من الاشعة أقل مما تمتصه لو كانت 
سليمة. وينتج هذا التفاوت عند تسجيله على 
فيلم حساس للإشعاع صورة ظلية تدل على 


وجود العيب. 
SS‏ 
التصوير ‏ )( radiography ra0io9/aphie‏ 


الإشعاعي: التصوير بالاشعة السينية أو أشعة 
جاما. 

radlo hole {rou (m) radloglectrique 5‏ 
راديوي: خبو شديد للإشارة الراديوية 
(اللاسلكية) عند وضع ما في الفضاء على 
طول مسار من البو إلى الجو أو من الجو إلى 


الارض. ويعزى سبب هذا التائير إلى 
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, بقطم التشغيل. راديوي قوي يوجه إلى السماء لاستقبال أية 
of are reyo (m) 99 noyau‏ عساكهء ‏ أمواج راديوية من مصادر خارج الارض. 1 
نت +3 القلب: المقطع فار ض في | العلاج ‏ )( radiotherapy raoiothérapis‏ | 


قضيب» هو نصف القطر الموصل بين المركز | بالإشعاع: استخدام الإشعاعات المؤينة في | 
المتوسط لهذا المقطع المستعرض وبين أية نقطة ٠‏ العلاج الطبي. 
على محيط المقطع المستعرض . ا )1( reee toxlclty radiotoxicité‏ ا 
radius of curvature rayon (m) de‏ | إشماعية: سمية تنشا نتيجة إشعاع مؤي ین؛ 
نصف قطر الانحناء: عند نقطة ١uطسمء‏ وتتوقف شدتها على الخواص الإشعاعية 
ما على أي منحن» نصف قطر الدائرة التي للتويدة المتسببة في الإشعاع؛ وعلى التفاعل | 
يكون هذا المنحنى عندها (أي عند النقطة) | الحيوي لها في أعضاء الجسم. 
جزءًا من الدائرة. | آموا radlo waves radio-ondes (Ip) <I‏ | 
of gyratlon rayon (m) dinere‏ usاradِ‏ راديوية: إشعاعات كهر مغتطيسية تقع أطوال | 
نصف قطر القصور الذاتي» نصف قطر الحركة | موجاتها بين بضعة ستتيمترات وبضع مثات | 
التدويمية: نصف قطر القصور الذاتي لجسم | من الأمتار. 
متماسك بالنسبة لمحور هو الجذر التربيعي () radlo window fenêtre‏ 
لخارج قسمة عزم القصور الذاتي للجسم | نافذّة راديوية: نطاق ما من 9ل9أ/66ا2000/ 
على كتلته. أو بمعنى آخرء هو طول لو الترددات الممتدة من نحو " حتى 70٠0٠٠‏ | 
ضرب مربعه في كتلة الجسم لكان الناتج | ميجاهرتز» والذي يمكن أن يدخل فيه 
عزم قصور الجسم حول المحور. الإشعاع من الفضاء الخارجي وينتقل خلال 
أوصمة'0 of influence rayon (m)‏ وداه ١‏ الخلاف الجوي للكرة الارضية. 
نصف قطر دائرة التأثير: في الهيدرولوجياء | راذيوم: عنصر معدني () اناده «مدالههم | 
انصفة»قطنودائرة :المزسؤمة يتخؤّل .البعز شاملة مشع» رمزه ۰۴8 عدده الذري ۸۸ والنظير 
للمسقط الافقي لمنحنيات الهبوط . الغالب فيه عدده الكتلى ۲۲۲» وعمره 
radius of spherical curvature rayon‏ النصفي ١‏ سلة؛ وتضمحل بانبعاث | 
نصف قطر وناج (e ourbure‏ | إشعاع الفا وإشعاع جاما مولدا الرادون. 
الانحناء الكرَوي: عند نقطة ما على سطح 
منحنء» نصف قطر الكرة التي يكون جزء هذا | 
السطح عند تلك النقطة جزءًا من الكرة. 
أساس: عدد الرمرزر () 6258 (هههط) xاad‏ 
الرقمية المستخدمة في نظام عدي ماء | 


تذوب في الماء. وينصهر عند 50.0" 01 
ويغلي عند Uk‏ ويستعمل في الطب | 
والتصوير الإشعاعي الصناعي . 


58 للنظام الثنائي (صفرء واحد)ء 
والأساس العشري 5858 (086108 للنظام | سبيكة من البلاتين والإيريديوم» وتستخدم 
_العشري (صفر إلى تسعة). | للعلإج بالإشماع بغررها في أنسجة الجسم . 

علامة radix point virgule (f) de base‏ نصف القطر: طول 


وهو مادة صلبة عالية السَمَيّة: تكرك ریا 1 


1 radium needle والأناوأة‎ (/) de radium 
| وأكثرها استخدامًا: الأساس الثنائي ٠٣ط | إبرة الراديوم: إبرة مجوفة بداخلها كمية صغيرة‎ 


| | radius rayon (m) 


وخلاياها وأنسجتها وأعضائها وغيرها من 
الأجسام بالمضارٌ الناتجة من الإشعاع . 
radloservice service (m) de la radio‏ 
خدمة بالراديو» خلمة لاسلكية: خدمة لتحسين 
الاداء اللاسلكي بين محصطتين ثابتتين أو بين 
محطة ثابتة وأخرى متنقلة» أو بين محطتين 
متتفلتين أو بين محطة اتصال محلية ومحطة 
دوليةء إلخ. قد تكون المعدات المستخدمة 
لتحسين الاداء على هيئة محطة مرحلات أو 
معيدات لاسلكية. وقد تحتوي محطات 
الخدمة على معينات للاتجاه ومراصد لاسلكية 
وغيرها من أجهزة التنبؤ. 
radio shielding radioblindage (m)‏ 


| حجب راديوي: في أجهزة الإشعال بالشرر 


كما فى محركات السيارات مثلا)» تغليف 
جهار الإشعال الكهربائي والأسلاك الخاصة 
به بغلاف معدني يوصل بالارض في مواضع 
متقاربة » وذلك لنع التداحل الكهربائي مع 
الاتصالات الراديوية (اللاسلكية) أو الإرسال 
| الراديوي. 
إشارة radlo slgnal radio-signal (m)‏ 
| رادبوية» إشارة لاسلكية: إشارة مرسلة 
بجهاز رسال راديوي (لاسلكي) . 
| راديوسوند: () 7301050009 radlosonde‏ 
بالون ضير يحمل الجهزة: راديوية ‏ (لاسلكية) 
يطلق إلى طبقات الجو العالية لإرسال 
معلومات عنها إلى محطة رصد أرضية . 
نَجْم راديوي:  r100‏ (/) ماما عهغههافهم 
أي جرم من أجرام سماوية تبعث بأمواج 
كهرمغنطيسية راديوية . 
radlotelegraphy radio-télégraphle ()‏ 


من الراديوم» تصنع عادة من الذهب أو من | تلغرافية راديوية» تلغرافية لاسلكية: اتصال 


تلغرافي بواسطة موجات راديوية (لاسلكية) 
| بدلا من الخطوط السلكية. 
radlotelephone lophone)‏ 


الأساس: علامة توضع بين الجزء الصحيح | الخط المستقيم الراصل بين مركز دائرة (أو | تليفون راديوي» هاتف () 8 800۲6/4۸0 


والجزء الكسري في الاعداد ذات الكسور» ٍ كرة) وبين أية نقطة على محيط هذه الدائ 
وتسمى «العلامة العشرية» في النظام العشري | (أر سطح الكرة). 

اللأعداد. radlus bending cintrage (m) de tûle;‏ 
به هوائي الرادار: 
غطاء صامد للتقلبات الجرية يغطي منظومة 
هوائيات» ولكنه يسمح بمرور الطاقة ذات 
التردد الراديري . 
رادون: عنصر مشع غازي (”) 8000 ۲۸۵0۸ | 
ثقيل» رمزه »۴١‏ وعدده الذري ٠46‏ 
والنظير الغالب فيه عدده الكتلي ۲۲۲ وعمره 


حلي لوح حول شياق (شافة) أو عتبة ذات 
حافة مدورة» في مكنة حنايةء مع قبض | 
| اللوح بين الشياق أو العتبة وبين فرش المكئة . 


| محدد قياس الانحناء: محدد قياس المراجعة 


| دقة :الانحنامات الموجودةفي الحزور والجاري 


i a 
|  pllage (m) par cintrage حناية نطف قطرية بة:‎ | radome rame (m) 


ثرة | راديوي: جهاز يشتمل على مرسل ومستقبل 


ويستخدمان معا للاتصال التلفوني (الهاتفي) 

فى الاتجاهين بواسطة الراديو. 

radlotelephony radio-téléphonie (f) 
تلفتة بالراديو: اتصال تليفوني عن طريق إرسال‎ 

واستقبال الموجات الصوتية راديويًا (لاسلكيا)؛ 

ويتم ذلك عادة باستخدام موجات حاملة 


rayon ,‏ ف radius gauge calibre (m)‏ | للإشارات السمعية. 


radlotelescope radiotélescope (m) 


مقراب راديوي» تليسكوب راديوي: هرائي 


قطاعات خشبية أو معدنية (ألومنيوم أو 
حديد» الخ). 

| rail key coin (m) pour coussinets de rail 

خابور القضبان: خابور حاص من الفولاذ 
(الصلب) أو من خشب متين» يستخدم 
لتثبيت قضيب السكة الحديدية في كرسي 
التثبيت» ویحکم تثبيتة .بصفة دورية ضمن 
. أعمال صيانة الخطوط . 

نمر rail pass cannelure (0) û rails‏ 
القضيب: في الصناعات المعدنية» آخر مَمَرّ 
من ممرات دلفنة قضبان السكك الحديدية التي 
يتراوح عددها بين ٩‏ و ١١‏ بمرا. وفي ذلك 
لمر يكتسب القضيب القاس النهائي 


المطلوب. 
rail-planing 0 machine 0 8‏ 
معْشَطَةٌ قضبان: مكنة ‏ 5ه وها هاده 


تشغيل تستخدم لقشط وتسوية قضبان السكك 
الحديدية . 
rail«sawing and drilling machine‏ 
percer les rails‏ ف machine (f) ã scier et‏ 
مكنة تقطيع وتخريم القضبان : مكنة في وحدة 
دلفنة قضبان السكك الحديدية» وفيها 
تستيدل القضبان ثم تقطع إلى الأطوال 
المطلوبة» كما تخرم الأطراف بالخروم اللازمة 
لربط البلنجات. وتجري عمليتا القطع 
بالنشار علي البارد والتخريم في آن واحد 
على نفس المكنة , 
ف )/( rail-sawing machine machine‏ 
مكنة منشار لتقطيع القضبان : 18/5 95/ /5616 
مكنة في وحدة دلفئة قضبان السكك 
الحديدية, مجهزة بمنشار دائري 
القضبان على البارد إلى الأطوال الط 
rail stanchion montant (m) de garde‏ 
دعامة سياج: أحد القوائم اللصنرعة 5م66 
من مواسير الفولاذ (الصلب) أو النحاس» وبها 
انتفاخات تمر خلالها قضبان لمنع السقوط من 
خلال فنحات السور الذي يرتكز عليها . 
فولاد rail steel acier (m) pour (ails‏ 
القضبان: فولاذ (صلب) تصنع منه قضبان 
السكك الحديدية ويتميز بالمقاومة العالية 


للتآكل اليكانيكي (البري) وللشدء وتحمل | 


الصدمات. 
railway bridge pont (m) 8 chemin de‏ 
جسر سكة حديد: جسر (كوبري) لعبور /8/ 
قطارات السكك الحديدية .فوق نهر أو 
بحبرة؛ الخ». وينشا من الخرسانة. المسلحة أو 


سس ڪڪ 
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redundant arrays of inexpensive disks 
وني :(مصفوفات وافرة من أقراص رخيصة)‎ 
rail rail (m) اکپ تة قضيب حديدي:‎ 
قضيب من الفولاذ (الصلب) على هيثة كمرة‎ 
ذات مقطع خاص تتحرك عليها عجلات‎ 
قطار أو ترام» ويتكون من ثلاثة أجزاء:‎ 
التاج؛ والعصب والفَرش وتصنع هذه | ن‎ 
من فولاذ كربوني به نسبة منجنيز عالية»‎ 
لإكسابها خاصية. مقاومة التكل الميكانيكى‎ 
(البري). وتعرف القضبان بوزن المتر الطولي‎ 
3 أي النوع الذي‎ ٠٠۲ منهاء فيقال قضبان‎ 
المثر منه 01 كجم.‎ 
rail-beam and section ال‎ 8 
(m) ã poutrelles et ã laminés 
القُضبان و القطاعات: وحدة تنتج القطاعات‎ 
المختلفة مثل القضبان والزوايا والكمرات.‎ 
وتتكون هذه الوحدة في العادة من ثلاث أو‎ 
أربع مكنات دلفنة مع‎ 
بالإضافة إلى مكنات ومعدات التشطيب.‎ 


ف 


| rail-drilling machine machine ان‎ û 


ثقب القضبان: مكنة 3/5 85| ٥6٥8۲‏ 
e‏ 
مختلفة الأنواع والمقاسات. 
rail flange (rail base) patin (m) du ral‏ 
فر اش بالقضيب؟ الجزء الاسفل من السكة 
الحديدية الذي يرتكز على الفلدكات ويقوم 
بنقل الحمل الواقع على القضيب إلى 
الفلنكات . 
rail gauge gabarit (m) d'écartement;‏ 
مَقاس 1 : luıdllفة gabari (m) 08 voi‏ 
بين السطحين الداخليين لقضيبى سكة حديد. 
المسافة القياسية ٠١١,۲١‏ سې وهي تناظر 
مسافة ١16٠‏ اسم بين محوري القضيبين» 
وتوجد سكك ضيقة مقاسها متر واحد» كما 
تمد سكك بمقاسات خاصة لتتحرك عليها 
بض المعدات في مواقع الأعمال. 
تاج rail head champignon (m) du rail‏ 
القضيب: الجزء من قضيب السكة الحديدية 
الذي تجرى عليه عجلات القطارء ويتعرض 
للتآكل الميكانيكي (البري) من احتكاك 
ر العجلات E‏ 
ا 3 درا أبزون: railing ga/de-c0/ps (m)‏ 
| حاجز أو سور مكون من قوائم وقضبان أفقية 
1 من الخشب أو الحديد المشغول» بالأشكال 
٠‏ والارتفاعات التي يحددها المعماري. وينتهي 


| , الدرابزين.عادة بكوبستة قد تكون.مشكلة من | 


أفران التسخين اللارمةء | 


النصفي ۳,۸۲ يوماء ويتولد من اضمحلال 
الراديوم ۲۲١‏ في سلسلة اليورانيوم الإشعاعية . 

خوص: ألياف غليظة متينة () 2أم4/ هذفكهم 
توخذ من النخيل|الموجودا في قربا ادي 
جزرها الساحلية. يستعمل في ل السّلال 
والحصيرة وأنواع محددة من الأقمشة 

1 

نفاية متبقية: الجزء ‏ )0( raffinate /a//ina‏ 
المتبقي من عملية استخلاص سائل ما من 
خليطه باستخدام أحد المذيبات. 

رمث raft radeau (m); dalle (f)‏ 
1- لبْشة: -١‏ مسطح بدائي من أخشاب أو 
حزم من البوص» أو ما شابه ذلك من مواد 
ذات طفو كاف» ومجمعة معا وتوجه 
بشراع أو وسيلة م في الانهار أو 
البحيرات. 5- فرشة أساس تتكون من 
قاعدة مستمرة واحدة أسفل المينى بكامل 
مسطحه» تعمل من الخرسانة العادية أو 
الخرسانة المسلحة أو من كليهما مما 

عشيو مائل: في rafter heen (m)‏ 
الجملونات: الخشبية» .عضو معشّق من نهايته 
العليا مع القائم» ومن نهايته السفلى مع 
الشداد. ولمائل الفرعي في الجملون هو 
عضو من أعضاء الربط ويحمل ألواح 
raft foundation radier (m) en béton;‏ 

radier (m) de fondation أساس نرف : نوع‎ 


من الأساسات يستخدم عندما تكون مساحة 
القواعد المطلوبة لمبنى مساوية تقريبًا للمساحة 


rag paper papier (m) de chiffons 

وَرَّق الخرق: ورق متين بدرجة غير عاديةء 

يمكن استخدامه في تصنيع اللدائن الرقائقية 
أو ر أورفي أعمال الطباعة. 

rag pulp عمانام‎ (f) de 5 باب‎ 

الخرق» عن الخرق: المادة السليلوزية المفككة 


المستخدمة في صناعة الورق» ويحصل عليها 
من المنسوجات القطنية والكتّائية القديمة . 


كهنة: عوادم الأقمشة  (mpl)‏ 005//زت rags‏ 
أو التفصيل أو العينات غير المطلوبة. و: 

تكون الكهنة ملابس قديمة أو مايشابهها. 

ريد: في الحاسبات» مصغرفةٌ ۸۸10 ۸410 

وحَدات أقراص ذات سعة تخزين صغيرة 
يمكن إحلالها محل وحدة تشغيل قرص عالى 
السعة ‏ بالمضطلح) ال جني آمو الروت الاولى 


لعبارة: 


1085 rain spell 


المطر الساقطء عندما تتساوى هذه الكمية مع | تشاهد أحيانا في وسّطٍ جوي غائم يعترض | من قطاعات فولاذية تحمل الأرضية المرتكزة 
قيمة الجريان السطحي . | ضوء الشمس. وتنشأ عن انكسار الضوء | على دعامتين أو أكثر حسب مسافة العبور. 
بوم rainfall Intration iran‏ | راتمكاسه انعكاسا كليًا فى قَطّرات المطر» ٠‏ والدعامات أكتاف ضخمة تحدد أبعادها 
: الجزء من ماء المطر ‏ تاسام | ومنها القوس الابتدائية والقوس الثانوية | وأحجامها طبقًا للأحمال الواقعة عليهاء 
ة إلى :داخل الأارض. الناشئتان عن انعكاس كل واحد أو اث في | وتصتميم الجسرء ونوعية التربة. كما تُحَدّد 
rana ntenaty [tens (une‏ | القطرة على التوالي . | المسافات بينها على أساس العرض المطلوب 
شد المطر: كمية المطر الساقطة مقسومة والاام | rainbow effects ees (mpl) irisés‏ | لعبور السفن والقوارب و وفقًا للشكل 
اعا رمن :التشاقظ #ويعترةعنها بونعدات العامق | تائيرات -فزح: في , ,الصضناعات ,السيتغية» | التصميمي. ‏ وثقام بعض الجشور :على 
لكل وحدة زمنية؛ المليمتر في الثانية مثلاً. | تأثيرات يكن الحصول عليها عن طريق | خوازيق سابقة الصب. 
courbe 0ٍ‏ لدت intensity‏ الهكصاهم ٠‏ طباعة القماش بحيث تظهر الالوان وكانها | rallway fastening fixation (/) des als‏ 
سی شدة المطر: منحنى pluviométrique‏ | تتداخل في بعضها البعض. بيت القضبان: تثبيت قضبان السكك الحديدية 
يبين تغير معدل كمية المطر مع زمن التساقط . rain discharge débit (m) de pluie‏ | ذوات الرأس المزدوج في الفلنكات باستخدام 
يكون المنحنى عادة مرسومًا لمدة تستغرق عددًا | تصريف المطر: متوسط كمية المطر الساقط على | مَحَامل خاصة» أما القضبان العادية المسطحة 
من السنين إذا ما ظلت المعدلات خلالها | المستجمع خلال وحدة رمنية معيئة؛ الثائية ‏ من أسفل فتحمل مباشرة على الفلنكات أو 


محتفظة بقيمتها المتوسطة لاكثر من مرة. | مثلاً. | على لوح قاعدة لزيادة مساحة التحميل» 
rain distribution coefficlent rainfall penetration pénétration (/) de‏ ا وتثبت باستخدام مسامير ملولبة (مسامير 
اختراق المطر: العمق الذي eau pluvialê‏ انام 08 (m) de repartition‏ 008/1684 | قلاووظ) أو خوابير خاصة. 
يصل إليه رشح المطر تحت سطح الأرض معامل توزيع المطر: النسبة بين أكبر عمق 0 0767/0 09 (!) rallway station ga/e‏ 
والذي يتحدد e‏ بمنسوب سطح الاء | للمطر فوق موقع ما وبين متوسط عمق فوق | مَحَطّة سكة حديدية: ملتقى تقابل fer‏ 
الجوفي . المستجمع كله. و وقوف قطارات السكك الحديدية للركاب 
raindrop erosion 6/0510 (|) par rainfall recurrence interval temps‏ | والبضائع. وتتكون من صالة كبيرة متسعة 


 )( 0 récurrence dune intensité de‏ حت بقطرات المطر: تناثر الام 08 امو مسقوفة بجملونات حديدية أو خرسالية 
2 

ائر المطّر: الفترة الزمنية 000068 هاللام | حبيبات الارض إلى أعلى وإلى الجرانب» | ومسطحات زجاجية» و أرصفة القطارات؛ 
المثقضية ما بين تساقطين للمطر بنفس الشدة ٠‏ الناتج من الارتطام المباشر لقطرات ماء المطر | و وحدات وعناصر عديدة لخدمة المسافريين؛ 


أو أزيد منها. بالارض» وهو خطير بالنسبة للأراضي | مثل أقسام صرف التذاكرء والشحن» والتخليص 
مقياس المطر: (1) 19/8 ونام gauge‏ هاه ١‏ المنحدرة» حيث تتنائر التربة في اتجاه أسفل | على البضائع ٠‏ والحركة؛ والبريد والتليغراف» 
جهاز لقياس كمية المطر المنهمر» ويعمل 1 ومكاتب الموظفين» ودورات المياه؛ الخ . 


على جمع المياه الساقطة فوقه وقياس | فوهة رش: فوهة تعمل (77) 90060 rainer‏ عصب القضيب: rall web ãme (f) du rail‏ 
ارتفاعها بالسنتيمترات أو بالبوصات (تدريج | تحت ضغط كبير للري بالرشء ويلزم اتخاذ ٠‏ الجزء الاوسط الذي يصل بين التاج والفرشٍ 


الارتفاع يدل على الكمية) . الاحتياطات لصبانة التربة عند أطراف | في قضيب السكة الحديدية؛ وفيه تقب 
FEF‏ والواء/مة )( مادام rain-making‏ | المساحة المروية» نظرا لكبر حجم قطرات الاء ١‏ الخروم التي تربط فيها القضبان معا بواسطة 
الاستمطار. الإمْطارٌ الاصطناعي: ,مطر يتم الساقطة عليها البلجات . 
إسقاطه اصطناعيًا من تجمعات الس تحت rainfall hauteur ))( d'eau tombée‏ | مطر: مياه تتساقط من السحب )( rain pluie‏ 
ظروف معينة برش السحب بعامل مساعد | عمق المطر الساقط: عمق ماء المطر الذي وصل ١‏ نتيجة لتكائفها واصطدامها بعضها ببعض. 
كيوديد الفضة مثلا. إلى سطح الأرض. e‏ 0 وللمطر له أهمية كبيرة في توزيع النبات ا 
rain recorder pluviomêtre (m)‏ | أشكالاً أخرى من التساقط كالثلج رالندى. | والحيوان. ط المطر وتوزي | 
مسجل المطر : مقياس أوتوهاتي 5۲۵و٥۲٣‏ 0 "0 E 0 3 rainfall‏ س | 
يسجل كمية المطر التراكمية مع الزمن. ا (m de repal dune pie,‏ /06/16190 | عديدة» منها:درجة حرارة الهواءء ومقدار 


rain shadow région (/) abritée de la‏ مغامل توزيع المطر : أقصى عمق لاء المطر فوق | الرياح المحملة بالرطوبة اللحوية » وبعد الأرض 
ظل المطر: مناطق تسقط فيها أمطار أقل ونام ا الموقع منسويًا إلى متوسط عمق ماء المطر | عن السواحل وسلاسل الجبال. وتفيد معرفة 
نسبيًا بسبب وجود عائق» مثل سلسلة من | الساقط على المستجمع 6081600801 . | كمية المطر المتوقع سقوطها في اختيار 
الجبال» فتسقط الامطار غزيرة على المناطق | 88 ()) ونام rainfall excess‏ | المحاصيل الزر راعية وتحديد أوقات الزراعة 
المواجهة للرياح» على حين تقل في مناطق | مطر زائدة ماه المطرا الجارئ على سطع الارضء | والري ونظم الصرف» وفي التخطيط للوقاي | | 
الظل الواقعة خلف الجبال. ١‏ مكرتا الاه التبقي بعد التخثل والتشيّع والتبخر. | من الفيضانات» وفي بناء القناطر والسدود. 
الؤابة 5 E rainfall index indice (m) de la hauteur rain spell période (f) de pluie‏ قزح: ralnbow arc. en- iel (m)‏ 
مطيرة: فترة ومنبة تطول إلى عدة أيامء وفيها | دليل كمية المطر: متوسط قيمة كمية 018ا 08 | مجموعة أقواس ضوئية ملونة متحدة المركز؛ 
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ralnwash 


آي في تضاغطه» خلال فتحة التجميع . 


ويستعمل هذا الهواء في التبريد بواسطة | 
مبادل حراري بمجموعات دورات الهواء 
المختلفة بالطائرة. 


ram-air heat exchanger échangeur 
(m) de chaleur par air d'impact مبادل‎ 
حراري بالهواء التضاغطي: مبادل حراري‎ 
یستخدم فيه الهواء التضاغطي وسطا للم‎ 
الحرارة. يستعمل هذا النوع من المبادلات‎ 
الحرارية فى مجموعات التبريد بالدورات‎ 
٠ الهوائية.‎ 
Raman effect ډ/fet‎ (m) Raman 0 ظاهر:‎ 
رامان: في البصريات» ظُهورٌ خطورط طيفية‎ 
إضافية ضعيفة فى الطيف الناشئ بالاستطارة‎ 
من مادة مضاءة بضوء أحادي اللون.‎ 
Raman spectroscopy Spectroscople 
(f) Raman 


المواد المستطيرة 


دراسة أطياف رامان: دراسة 
خطوط أطياف «رامان» في 
Raman spectrum spectre (m) a‏ 
طَيْف رامان: الخطوط الطيفية التي تظهر على 
لوحة فوتوغرافية موضوعة على زاوية قائمة 
بالنسبة لشعاع من الضوء يمر في مادة 
بمصباح كوارتز. 
ram compresslon compression (f)‏ 
انضغاط دينامي: انضغاط الهواء وا2 ره | 
:يناميا في مداخل السحب للمحركات النفاثة 
التربينية بسبب طاقة الحركة الأمامية للطائرة 
رامدوريت: ‏ )( 7i6‏ 400ر ramdohrlte‏ 
Pb, Ag,SbgS,a‏ . معدن لونه رمادي 
داكن» يتركب من كبريتيد الرصاص والفضة 
والانتیمون. 
ram effect effet (m) de presslon :‏ 
تضافطي : في هندسة dynamique‏ 
الطيران» رفع قدرة المحرك بتصميم مدخل | 
الهواء مواجها للدفق الهوائي بحيث يحدث | 
نضاغط يتوقف على السرعة الأمامية للطائرة. | 
رامیه» )/( ramie (China grass) rame‏ 
الحشيش الصيني: نبات ينمو في المناطق | 
الاستوائية؛ اليافه السيقانية قوية وبيضاء تشبه | 
الحرير الطبيعي في بريقه» وتصنع منها أقمشة ا 
ا 


مضاءة 


الملابس» وبصفة خاصة ملابس الرياضة» 
واغطية المناضد والفروشات» كما تستعمل 
أحيانًا مادة مالئة في الحالات التى تتطلب E‏ 
مقارمة عالية للصدمات في E‏ 
اللدائنية , | 


| رأس الطرق» مدك: 


الخلاص الزاوي لحد القطع. تطلق على | يتساقط المطر دون انقطاع» ولا يقل التساقط 


أوجه أدوات القطع أسماء تدل على مواضعهاء 
مثل «زاوية الجرف الأمامية» و «زاوية القطع 
الجانبية» و «زاوية القطع العلوية٠»‏ وتضبط 
هذه الزاويا للحصول على زاوية القطع 
المثلى. -١‏ في الثاقب» الزاوية بين الوجه 
وبين خط مواز لمحور المثقب. ١‏ 7- في 
المقصات المقصلية» راوية بين النصلين الثابت 
الجر في المقص . 
قيدو, raking stem étrave (f) élancée ٤‏ 
مائل للأمام: ميل للأمام يساعد السفيئة على 
ركوب الامواج بسهولة. وفي حالة الاصطدام 
بالمقدمة؛ فإن العطب يحدث فوق خط الماء. 
را الستو .نيت : معدن )/( 2/5/00/6/ ralstonite‏ 
عديم اللون أو أبيض» أو أصفرء مكون من 
فلوريد الصوديوم والمغنسيوم والالومنيوم 
القاعدي المائي. يتبلور في النظام متساوي 
الأبعاد على هيئة بلورات ثمانية الأوجه. 
RAM (random access memory)‏ 
RAM ; mémoire (f) ù aces aléatoire‏ 


رام؛ ذاكرة التوصل العشنوائي: في الحاسبات» 
ذاكرة کن قراءةٌ أو كتابة ي خلية من 


ما بها من بيانات بانقطاع المصدر الكهربائي 

المعَدّي لها. ومنها رام استاتية الاله8 بااةاء 

تحتفظ بالبيانات في صورة ساكنة طوال 

استمرار اد الكهر, 05 

RAM‏ وا تحتفظ بالبيانات على هيئة 
6 

ترانزستورات يلزم إعادة 


ورام دينامية | 


كابس: : في المضخات ا ram piston‏ | 
الجزء المتحرك حركة ترددية داخل الاسطوانة؛ | 


وله توافق جار معهاء وقد يحوي في جسمه 
صمام المص. 

ram mouton (m) 
الجزء المتحرك أو المتساقط في المطرقة (يسمى‎ 
راس الكبس في المكبس)» الذي يثب‎ 
القالب العلوي. توجد طرق عديدة لتوصيل‎ 
راس الطرق مع ذراع الكباس في المطرقة»‎ 
وقد تكون تجميعة التوصيل جاسئة» أو مر‎ 


فيه 


للسماح لراس الكباس بتغيير وضعه بالنسبة | 


لذراع الكباس. 
| هواء تضاغطي: 
الهواء المكتئف العادي الداخل من خلال | 
َل أو مدخل في طائر: 


تتسبب سرعة الطائرة في 


| مَل خلفي: ميل قائم 


ram alr air (m) d'impact‏ ا 


ة أثناء طيرانها. اذا 
في دفع الهواء بقوةء | 


إخلالها عن حَدٌ أدنى يختلف باختلاف الموقع 
جر رف érosion (f) pluviale‏ كه 
المَطّر: التحرك الذي يحدث للتربة وللصخور 
السطحية بفعل الجاذبية الارضية عند سقوط 
المطر عليها. 
rainwater pipe (downpipe) tuyau‏ 
ماسورة مياه (m) de descente pluviale‏ 
المطر: ماسورة من الحديد الزهر لتصريف مياه 
الامطارء تركب على الحائط بعيدًا عن سطح 
البياض بمسافة ۳ سمء وتثبت عليه بواسطة 
كانات طوقية محكومة بمونة الإسمنت والرمل. 
raised foredeck demi-gaillard (m)‏ 
سطح أمامي مرفوع: الجزء الأمامي من سطح 
علوي بالسفينة» الذي يقع بين غرفة القيادة 
والقلعة الأمامية» ويرتفع عن مستوى السطح 
الرئيسي للسفينة . 
raised quarter-deck demi-dunette (f)‏ 
سطح خلفي مرفوع: الجزء الخلفي من السطح 
الكشوف أو من السطح العلوي بالسفينةء 
والذي يرتفع قليلا فوق مستوى الجزء 
الاي من هذا السطح. 
9 في الصناعات (2/) 6وraأa/ ralslng‏ 
بة» تكوين وبرة على سطح القماش 


بواسطة فرش معدئية خاصة. 


ر ع ralsing dressage (m) par traction‏ 
في اند : -١‏ ريادة علو حافة 
في تشكيل الألواح - زيادة علو افة 


ضحلة لقطعة غفل بعدّة مفردة الفعل» 
وتجرى. العملية. بالمط :ودون استعمال تاماك 
للقطعة الغفل. ؟- الطرق على لوح فوق 
راس مقبب أو كروي لتشكيل جسم أجوف 
في اللوح. 

raising machine use (f); machine 

مكئة 5 » مكنة كسترة: égratig nus‏ )1( 
في الصناعات السيجية» مكنة تقوم بتكوين 
وبرة على سطح القماش بواسطة فرش 
سس خاصة. بها _تمرف' الاقمعة...بعد 

أقمشة كستور 6. 
a 45‏ جَرْف: أداة ذات ‏ (7) rake rêla‏ 
أسنان لجع العتطب» أو تقليب التربة» أو 


)1( قافنا rake aft‏ 
مؤخرة السفينة إلى الخلف» أو ميل الصواري 

للخلف بتأثير الريح الشديدة. 
rake angle angle (m) de coupe‏ 
| الجرف: -١‏ في أدرات القطع » ذاوية الميل أو 


٠‏ يني رامُسدن: عينة للمجهر 
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متعائل في التركيب مع معدن البيرولوزيت. | العمق حتى ييل إلى الاتجاه المضاد. 

ramp مر أو طريق  ()) 8م2/7/‎ -١ متحدر:‎ Ramsden eyeplece oculaire (m) da 
ا مائل يصل بين منسوبين أحدهما أعلى من‎ Ramsden 
(المكروسكوب) تحوي شعرتين متصالبتين» | الآخر. يستخدم في المنشآت الصناعية‎ 


وتترکب من عدستین لامتین متساويتي القوة | وغيرها لصعود وهبوط المركبات الثقيلة إلى 
المناسيب والطوابق الاعلى 


تفصلها مسافة تساوي ثلثي بعدهما البؤري. 

تتكون بعض الجراجات 0 من عدة 
طوابق متصلة بمنحدرات. 5- في أفران 
للجتمرة +المكسوفة »ميسقت الفزن 
اللي يكرن مائلاً إلى أعلى ابتداء من طرف 


١ Ramzin’'s boiler chaudiêre (m) Ramzin 
و‎ 


البخار. يستخدم في توليد البخار العالي ا موقتف 0 ramp aire (f) 8 6 trafio;‏ 
الضغط . | الطائرات: المسافة المخصصة لوقوف الطائرات 
زنخ: تفكك المواد ‏ () /2٥/016‏ ر٤اكاعمهء ‏ في أثناء الخدمة. 
الدهنية وانحلالها الكيميائي» ويصحب | منصة راقع : ramp rampe (f); couloir (m)‏ 
ذلك عادة تصاعد رائحة كريهة نتيجة في ورش السيارات» ترتيبة لرفع السيارة 
لانفصال بعض الاحماض الدهنية وتأكسدها. 
access accês (m) aléatolre‏ ييا 
التوصل العدنوائي: :إفي الحاسبات» توصل لاي | 
بيان !من مجموعة البيانات المخرونة ف 
رفک زع , کان .تنغزين رهلا 
البيان في الذاكرة ولا على تتابع عمليات | تَعْدِين انحداري: في هندسة المناجم ٠‏ 176/06 
التوصل ٠‏ | التشغيل التعديني للمداخل المائلة من السطح 
random access device (RAD) 2‏ | إلى مستريات التعدين الداخلي» وذلك لنقل 
الخامات والنفايات والمواد والعمال والاجهزة. 
رامپس: في ست« 1605م RAMPS‏ 
أحد أساليب التخصيص باستخدام برامج 
للتحليل الشبكي للمساعدة في تحديد الاستخدا 


وإصلاح أجزائها ومكواتها التحتية بعناية 
وسهولة. وقد تستخدم منصة الرفع كذلك 
في أعمال غسل السيارة وتشحيمها. 


ramp mining exploitation (f) en plan 


dispositif (m) ù accês aléatoire 
توصل عشوائي: في الحاسبات» وحدة‎ 
محيطية يكون التوصل للبيانات المخزونة فيها‎ 
عشوائيّاء كما فى الذاكرة الرئيسية أو أجهزة‎ 
الاقراص المغنطيسية . 0 للموارد التي تمل احتياجات مشر‎ 
لأكثر من مشروع. المصطلح الاجنبي هو‎ random access memory see RAM 
۲00۲6 |0040 الحروف الأولى لعبارة:‎ | random access storage mémoire )( 
scheduling û accês séleclif; némoire 0 vive 


0 تی‎ jy in multiproject 


تخزين عشنوائي الملاخّل: تخزين للمعلومات | (تخصيص امارد في جذولة المشروعات | 
يتم بشكل عشوائي دون تسلسل أو ترتيب | التعددة). 
فعين. ا Ramsbottom test essai (m) de‏ 


Ramsbottom 
يجرى لتعيين نسبة الرواسب (المتبقيات)‎ | 
الكربونية في عينة من الوقود السائل» حيث‎ | 


random coincidence coincidence (f)‏ اختبار را امز بوتوم: : اختبار 
fortuite; Gahgdengs ) accidentelle‏ 
توافت عدلوائي: حدرت عَدَيْن لا ترابط 


بينهما في جهاز ع في وقت واحد أو بفارق | تسخن العينة (بعد وضعها في انتفاخ | 


" |...زجاجي): في حَمَام '(مُطس) امن معدن 
مصهرر تحفظ حرارته عند 006 م ثم يوزن 
الراسب بعد تبريد العينة وينسب إلى وزن 
رياضية واضحة» بل تتغير عشوائيا. العينة . 

حَطًَا  random error erreur )( aléatoire‏ | رامديليت: )( ramsdelllte ramsdelite‏ 
عشلوائي: خطا ايحدث عادة عند القياس» | ر10. معدن يتركب من أكسيد المنجنيز» 
ولا يرجع إلى خلل في الاجهزة نفسهاء ١‏ ويتبلور في النظام المعيني القائم . 


زمني قصير ميلد 
random data données (/) aléatoires‏ 


من الطريق. | 


بالكامل إلى أعلى للتمكين من فحص | 


ram-jet engine statoréacteur (m) 
مرك تقّاث تضاغطي: محرك يبتلع'‎ 
الهؤاء»: .ويتكون أساسًا من ثاشرة وغرفة‎ 
احتراق وماسورة نافورية تولّد الدفع عن‎ 
طزيق تت الهواء الساتعن إلى الك‎ 
rammelsbergite ramme/sbergite (f) 
رامّلسبرجيت: روهالا. معدن لونه ایض‎ 
قصديري ييل إلى الحمرة» ويتكون من‎ 
خليط من النيكل والزرنيخ . يسمنى أيهنا‎ 
0 اليكل الأبيض‎ « 
rammer /ouloir (m) مدك: جهاز نقال‎ 
يستخدم في تشكيل الأجسام اللدنة أو نصف‎ 
الجافة عن طريق توجيه ضربات متكررة»‎ 
ويشَكْل يدويًا أو بالهواء المضغوط أو بمحرك‎ 
, كهربائي‎ 
ramming foulage (m) تشكيل‎ -١ دل‎ 
الأجسام اللدنة أو نصف الجحافة باستخدام‎ 
مد لتوجيه ضربات متكررة على كتلتها.‎ 
في السباكة الرملية» تعبثة الرمل في‎ -۲ 
القالب أو في صندوق الدليك بواسطة الكبس.‎ 
ramming board (rollover board) , 
plaque (1) ã fouler لوج دك: في السباكة‎ 
الرملية» لوح بسند عليه النماذج السائبة في‎ 
أثناء إجراء عملية الدك.‎ 
ramming intake prise (/) d'air 


أ مَدْخل ضغاطي: المدخل الذي ue‏ ۸2ل 


يستقبل الهواء في محرك الطائرة» وهر 
مصمم بحيث يواجه الدفق الهوائي ويرفع 
ضغط الهواء الذي يتوقف أيفضمًا على السرعة 
الأمامية للطائرة . 
ماد ramming material pisé (m)‏ 
فى السباكة» مادة حرارية حبيبية تتصلد 
بواسطة رابط خزفي مع تسليط حرارة. 
توضع مواد الدك عادة في مواضعها 
ا مدل بعد إضافة سائل ماسب . 
ram off fausse variation )(‏ 
الذك: في السباكة الرملية > عيب في المصبوبات 
يتتيع من إزاحة النموذج بسبب الدك الرديهة» 
فلا يكون تجويف القالب في أحد نصفي 
صندوق القولبة (الريزق) متوافقًا تماما مع 
تجويف النصف الآخر. ومن الممكن أن يؤدي 
تحرك القالب فى أثناء الدك إلى النتيجة 
مزلق: في الجيولوجياء صدع ) ومرمة, ۹۳۲ 
يكون من النوع العادي (نوع الجاذبية) بالقرب 


من سطح الأرض إلا أنه ينحني كلما ازداد 


random field drainage 


وآلات النصوير . 
range nozzle tuyêère (/) de longue 1‏ 
فوهة بعيدة المدى: في الري بالرش» 0168م 
الفؤهة الستخدمة لري الجزء الخارجي من 
دائرة الرش. 
01 وووام range of accommodation‏ 
مدى التكيف: المسافة التي 086017009100 
يمكن للعين أن تتكيف عبرها للرؤية الواضحة. 
range of jet portée (f) du jet‏ 
مَرْمى النّث: : المسافة الأفقية التي يقطعها النفث 
من وقت خروجه من فتحته إلى النقطة التي 
يصل إليها فى مّساره . : 
range of projectile portée )( de‏ 
فة: المسافة بين نقطة ‏ انامه زه٣م‏ 
ونقطة اللإصابة. 
range of proportionalit!‏ 


: في (m) de proportionnalitê‏ 
مقاومة المواد. الجزء من منحنى» الإجهاد 
والانفعال » الذي يكون فيه الانفعال الذي 
يطرأ على المادة متناسبًا مع الإجهاد السلّط 
عليها. 
range of stability limite 0 de stabililé‏ 
می الاسستقراري 7 في السفن» زاوية الميل عن 
الرضع القائم الذي تكون فيه ذراع 
الاستدلال موجبة على مداها. وبتعرية 
آخر »هو أقصى زاوية للميل الجانبي التي 
تنعدم عندها قيمة ذراع الاستدلال. 
ر range of tide amplitude (f) 08 marée;‏ 
مدى المد: : lلفرق marnage (m) de maréê‏ 
بين منسوب سطح الماء في البحر في أثناء فترة 
مد معينة وبين منسوب سطح الماء في أثناء فترة 
الجزر السابقة أو اللاحقة لفترة المد المعيئة . 


| range of visibility portée )( e 


مُدَى الر ؤية: في الملاحةء أقصى 6 /اإطاوانا 
مسافة يمكن عندها رؤية ج أو ضوء. 
أبن range straggling fluctuation (f)‏ 
تطح الملذى: : في الفيزياء النووية» 8/600/5م 
التغيرالذي يعتري عَرّضًا مدى الأيونات الني 
تكرن طاقتها الابتدائية واحدة عند نفاذها في 
المادة. 
Rankine cycle cycle (m) 8 Rankine‏ 
دورة رانكين: في المحركات البخارية» دورة 
دينامية حرارية يتبخر الماء فيها تحت الضغط 
في المرجل (الغلاية)» ويتمدد أدياباتيًا في 
الحرا ك 
الرجل. 


فيه توزيعم الذرات المختلفة بين مواقع الشبيكة 
البلورية عشوائيًا تمامًا. 
stem euler, 0‏ 
نظام ٠‏ صرف عَشلوائي: : نظام للصرف 8/68/1018 
المُنَطى لا توجد الأنابيب فيه إلا في 
الأماكن الأكثر احتياجاء مثل الأراضي التي 
لا يكون الصرف مطلوبًا فيها للحقل كله. 
Raney alloy alliage (m) de Raney‏ 
سیک .زا سة هن الیگ ۴9 
والالومنيوم »)/۷١(‏ تستعمل في بعض 
عمليات الاختزال الكيميائى. 
Raney nickel nickel (m) de Raney‏ 
نيكل راني: مسحوق ناعم من الئيكل يحصل 
عليه بإذابة الالومنيوم من سبيكة راني فى 
محلول دافئ من هدروكسيد الصوديوم. 
وهذا المسحوق شديد النشاطء ويستعمل في 
عمليات اختزال وهدرجة المزكبات العضوية.. 
می range étendue (1); portée (f)‏ 
-١‏ في الإحصاءء الفرق بين أكبر قيمة وأقل | 
قيمة لمتغير معين» مثل الفرق بين أعلى 
إجهاد كسر وأقل إجهاد كسر لمجموعة من 


random tile 


مكعبات الخرسانة. ٠‏ ؟- في المساحة» وضع 
مجموعة من القامات عند نقط على خط | 
مستقيم ومحاذاتها بالنظر أو باستخدام 
EEE e‏ 

مَدى: فى الفيزياء. ‏ (7) 020/5 range‏ 


مدى الجسيم في مادة معينة هو المسافة التي 
يقطعها فى هذه المادة قبل أن تنخفض طاقة 
حركته إلى الحد الذي يفقد دونه الجسيم 
فاعليته لإحداث التأين. ويقال «المدى؛ أيضا 
لسمك المادة الذي يكفي لإنقاص سرعة 
الجسيمات المشحولة السزينه في شعاع 
حص إلى" الح الذي لا يسبت دوه 
الاستدلؤل عليه ار انها 
range distance (f) franchissable; rayon‏ 
مَدى: في الطيران. المسافة التي 086/00 (50) 
a‏ الطائرة أن نقطعهارٍ تحت ظروف معينة 
في الهواء الساكن دون تزود بالوقود. 
range-energy relation relation )(‏ 
العلاقَة بين المدى والطاقة: 6او 2/0۲6م 
العلاقة الرياضية التي تربط بين مدى 
جنات امن نو معين وطاقة جركها 
الأصلية » ويعبر عنها برسم بياني أو بمعادلة. 
rangefinder (range finder) 1é/émêtre‏ | 


ويمكن بتكرار القياس إحصائيا معالجته بالقدر 

الكافي . 

random fleld drainage Orage (m) 
aléatoire du champ مصارف ف اله‎ 


عشوائية: منخفضات ضحلة طبيعية موجودة 
عشوائيا بالحقل وتصل بينها خنادق تنظم 
مساراتها لتقلل تداخلها مع العمليات الزراعية؛ 
ثم تصب في النهاية في قناة طبيعية أو في 
ترعة. 

random fluctuation fluctuation (f) 


يث ينتج 
عديدة» صغيرة القيمةء لا يمكن | : 
تفاصيل حدوثهاء فهي تعتمد على البيانات 


الإحصائية. من أآمثلتها:. انتقال الحرارة 
بالتوصيل» وانتشار المادة نتيجة فرق درجة 
الحرارة أو التركيز. 


random lengths longueurs (fol) 
أطوال عشوائية: أطوال الأنابيب 8(/85/ااط/ة‎ 
(المواسير) بحالتها الإنتاجية العادية التي قد‎ 
تتغاوت تفاوتا ملحوظا فيما بينها: .وفي‎ 
العاده تق علق طاق هت الأطوال» و3‎ 
. الصانع والمشتري‎ 
random packing remplissage (m) en 
4٥ حشو عشُوائي: في أبراج التبريدء قطّع‎ 
صغيرة غير منتظمة الشكل من مادة حشوء‎ 
مثل « حلقات راشيج 6. يملا بها جسم البرج‎ 
بكيفية سائبة عشوائية. يعيب هذا الحشو أنه‎ 
يبدي مقاومة عالية لتدفق الهواء. كما أنه من‎ 
الصعب تقويم الأداء حسابيًا نظا لعدم انتظام‎ 
الملء.‎ 
random proc processus (m) 
عَمَلِية عشوائية: عملية فيزيائية أو اهاهاه‎ 
كيميائية؛ تختلف قيم متغيراتها مع الزمن‎ 
. على نحو غير منتظم‎ 
random sample échantillon (m) au 
8358/0 عيّة عشوائية: عينة تؤخذ من الإنتاج‎ 
على نحو عشوائي وغير محكوم بقواعد‎ 
معينة» وذلك للتأكد من مطابقة الإنتاج‎ 
للمواصفات المقررة» والوقوف على أية‎ 
عيوب فيه دون حاجة إلى فحص جميع‎ 
القطّع المنتجة.‎ 
random solid-solution solution (f) 


ثم يتكثف البخار ليعود ثانية إلى | | بين المدى: آلة لتحديد بعد جسم ما عن () | مَخْلول جامد عشنوائي : ۵60۲00۸66 اام 


الرائي؛ وتركب على بعض الأجهزة كلمدافع | في هندسة الفلزات» محلول جامد يكون 
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1089 rarefactlon 


خحلالها المياه المراد ترشيحها تحت ضغط من ؛ التصرف تناسبًا طرديًا مع الجذر الترب 


scale échelle 


Rankine temperatuı 


أسقل إلى أعلى. | لضاغط الأمام. | مقياس رانكين لدرجة de Rankine‏ )( 
فولاذٍ rapid-hardening cement iment (m) ` rapid steel acier (m) rapide‏ | الحرارة: مقياس لدرجات الحرارة المطلقة» 
ال عات العالية: سبائك فولاذية تحتوي | إسمنت سر 7 و جنك ا ودرجة الحرارة .في تدريج رانكين تُساوي 
على التنجستن والكروم والاناديوم» وعلى الَصلّد: إسمنت أكثر نعومة من الإسمنت | 4/0 درجة حرارة كلشن؛ وتُساوي درجة 

المولبدئم أو الكوبلت في يعض . الأحيان؛ | البؤرتلائدي 'العادي.: كما "أن محتوئ الجير | الحرارة الفهرنهيئية رائدَ 409,517 . 
وهي تحتفظ بمتانتها وصلادتها حتى درجات | فيه أكبر من نظيره في الإسمنت البورتلاندي | رانكينيت:7 )/( rankinite rankinite‏ 
الحرارة العالية»وتستعمل للتشغيل على | العادي. ولذلك يتصلد بمعدل أسرع. | 0ا88 معدن يتركب من سليكات 

المكنات بمعدلات عالية من السرعة. rapid-hardening Portland cement‏ | الكالسيوم» ويتبلور في النظام أحادي الميل. 


: في الباكة (m) ciment (m) oranda durcissement rapping ébranlage (m)‏ أوااه Ranque-Hilsch effect‏ 
ة» عملية لحلحة النموذج من رمل | إسمنت بورتلاندي سريع م التصلد: امت | ظاهرةٌ رانك وهيلش : ظاهرة ۸۸٩18-۸4150۸‏ 
القَولبّة بهدف تسهيل إزالته . نوع من الإسمنت ينتج بطحن كلنكر | تبريد تحدث في أنبوبة يدحل فيها الغار 
6 طن (/) ron barre‏ وصنصصهء | الإسمنت البورتلاندي إلى درجة عالية من | المضغوط دخولا ممَاسًا بسرعة عالية» وتتفرق 
ب قَلقَلَة: في السباكة الرمليةء قضيب من | النعومة أو بضبط الخلطة لتكوين نسبة أعلى | كتلة الغاز الدورائية إلى اتجاهين متضادين» 
المعدن يولج في نقرة مناسبة بلوح الرفع | من سليكات ثلائي الكالسيوم (المكوّن المسثول ٠‏ بحيث يخرج الغاز في أحد الاتجاهين من 
بالتموذج» فيمكن عن طريق الدق على هذا عن المقاومة المبكرة للإسمنت). ويتميز بأنه خلال فوهة» ويخرج في الاتجاه الآخر بدون 
القضيب تسبيب النموذج من القالب. يبلغ عالية من مقاومته الميكان في فترة | تضييق أو حصر» فينتج عن ذلك خروج غاز 
rare-earth elements (rare earths)‏ | وجيزة (نحو ۲١‏ من الفترة التي يحتاجها بارد من المقطع المحتوي على الفوهة. في حين 
rares; éléments (mpl) des‏ زاما) terres‏ الإسمنت البورتلاندي العادي). يستخدم في 1 يخرج غاز ساحن من الفتحة الحرة للأنبوبة . 
العناصر الأرضية النادرة:  4١59‏ 6/6 النشآت التي تتطلب السرعة في إنشائها مثل | رانسوميت: معدن () انمومه عانصو معصهء 
مجموعتان من العناصر» تضم كل منهما | المنشآت العسكرية. ل | لوته سماوي لامع» يتركب من كبريتات 
عناصر متشايهة كيميائيًا. .تشمل. المجموعة heating 6721011396 (m) rapide‏ فأصده ١‏ النحاس والحديد والألومنيوم الماثية» ويتبلور 
الأولى العناصر من العدد الذري 08 حتى تسخين سريع: تسخين يتميز بالزيادة الكبيرة ٠‏ في النظام المعيني القائم. يظهر على هيئة 
١‏ وتسمى «مجموعة اللانثيندات؛ نسبة | في المعدلات المعتادة لانتقال الحرارة بالإشعاع ٠‏ بلورات رفيعة. 
إلى اللانثينوم (517)؛ وتشمل المجموعة | والحمل الحراري؛ حيث يزداد الإشعاع Raoultian solution solution )( de‏ 
الثانية العناصر من العدد الذري 4٠‏ حتى بتركيزه على المادة الجاري تسخينهاء بوساطة | ملول راءولتي: في الكيمياءء Raoult‏ 
۳ وتسمى «مجموعة الأكتنيدات» نسبة | سطوح عاكسة» كما يزداد الحمل الحراري محلول يكون تكوينه غير مصحوب بأي تأثير 


إلى الاكتتيوم (89). بالاصطدام المباشر بين سطح امادة واللهب» ٠‏ حراري أو تغير في الحجم؛ ويتناسب ضغط 
metas mé» (mp de5‏ طمهه .همهم | أو يتحريك وسط التسخين على نحرٍ فَسري. | بخار المذيب مع تركيزه. 
الفلزات الأرضية النادرة: terres rares‏ أ 5 rapid heating furnace four (m) de‏ قانون راؤول: Raoult law /oi (f) de Raoult‏ 


مجموعة من العناصر الفلزية تتشابه في رن سريع التسخين فرن 08م18 0مدوانات قانرن ينص على أن الانخفاض في الضغط 
خواصها الفيزيائية والكيميائية إلى حد كبير» تزا افيه “وياد اكبيزة: المعلالالت» الغادية. لانتقال البخاري أو فى درجة تجمد محلول ما 
وتتراوح أعدادها الذرية بين 191 و١/اء‏ وتشغل ٠‏ الحرارة بواسطة الإشعاع والحمل الحراري . ناسب مع كمية المذاب . 

نفس المجموعة ي الجدول الدوري. من  rapidogen orange rapidogêne (m)‏ + 5 لخر مائي: : جزء rapid rapide (m)‏ 
أمثلتها: السريوم» واللانشانوم» والسماريوم. | برتقالي الرابيدوجين: صبغة الية 6/3099 ٠١‏ من مجرى النهر تزداد فيه سرعة النهر عن 

35 اللون» وهى واحدة من مجموعة ضبغات | معدلهاء ولكنه بدون شلالات أو مساقط‎ rare-earth mineral أ7/763‎ (m) des 

مَعْدن العناصر الأرضية النادرة: ۲3۲65 16/785 الرابيدوجين التي تستخدم أساسًا في طباعة | 4 (") 9اله«اموه rapid-curing asphalt‏ 
معدن يحتوي على نسبة عالية من العناصر الانسجة القطنية» وتمتاز بألوانها الزاهية. أسفلت سريع التّماسىڭ: 08أمه/ هوة5607 
الأرضية النادرة» مثل: المونارنيت» rapid quenching trempe () rapide‏ | أسفلت سائل, سريع الجفاف مكون من 
. والزينوثيم» والباستنيسيت. تسفية سريعة: في هندسة الفلزات» أسلوب | إسمنت مع مُخَقُف من نوع البنزين أو النافتا. 
تخلخل» () rarefaction raréfaction‏ | تصليد بالتسقية يكون فيه معدل التبريد | rapid-flow écoulement (m) (ore liel‏ 
خلخلة: ا اي إما بزيادة | سريعا جدا. | تدفق سريع: سريان في قناة مكشوفة» عمقه 
الحجم دون تغير كمية الغار» وإما بتقليل | sable‏ ف sand ter tre (m)‏ امه | أقل من العمق الحرج. 

كمية الغاز دون تغيير الحجم .| -١‏ نقصان مرح ملي سر : مرشح يستخدم rapid-flow flume canal m) jaugeurd | | rapide‏ 
وقتي في كثافة الغاز بسبب مرور موجة في محطات المباء؛ ويحتوي .على ل لير بع التدفق : (وز/م/7ه! 01و«موادهءة 
صوتية (طولية) فيه. !| طبقات من الرمال متدرجة المقاسات» وثدفع | في القياسات الهيدرولية» مسيل يتناسب فيه 


الدّخل ,/( rated heat input puissance‏ 
الحرا باري ا مقن calorifique nomimale ١‏ 
في المحطات الحرارية لتوليد القدرة» كمية 
الحرارة التي تتحملها (تصميميًا) المنشأة الحرارية 
في وحدة الزمن» محسوبة على أساس 
القيمة الحرارية للوقود المستخدم ومعدل 
سریانه في ظروف أقصى حمل مستمر . 
rated horsepower puissance (f)‏ 
القدرة nominale; puissance (f) indiquée‏ 
الحصانبة المقئنة: أقصى قدرة خر ج عيارية 
متواصلة اج بها لمحرك أو تربينة أو أي 
محرك اولي آخر. 
rated input puissance (f) d'enirée,‏ 
الدُخْل المقئّن: القدرة التي يشتر ط 6071/02/9 
صانعو الآلة الكهربائية أو الجهاز الكهربائي 
آلا يتجاوزها الدخل الوارد إليه. 
حمل 8 () rated load charge‏ 
مقنن: أقصى حمل تتحمله آلة أو معدة 
حسب تصميمهماء دون حدوث أعطاب بها 
rated making capacity | pouvoir (m)‏ 
سَعه الوه صل ١‏ 5 ة: nominal de fermeture‏ 
تيان التي يستطيع المفتاح أو القاطع أن 
يرصلها عند جهد تشغيل معين وتحت ظروف 
سبق تحديدها. 
rated output puissance (/) de gore‏ 
احرج المقنن : القدرة التي يحددها 707/02/68 
صانعو الآلة الكهربائية أو الجهاز الكهربائي 
للخرج المستمد منه. 
rated pressure pression (/) nominal‏ 
الضّئط امشن: الضغط التصميمي للغاز أو 
السائل الذي يمكن للمعدات أن تتحمله عند 
التشغبل المستمر. 
rated volta: tension (0 nominale‏ 
الشلطية القت المد مقن الجهد 
الكهربائي الحددة لتوصيف آلة أو جهاز أو 
شبكة كهربائية, والتي تتحدد بموجبها شروط 
الفحص والاختبار وحدود التفاوت امسموج 
به في الجهود الكهربائية المسلّطة على مثل 
هذ الال أو الجهار أو الشبكة . 


العل: : في الهندسة الكيميائية» معادلة 
رياضية لساب معدل التغير في عدد جزيئات 
إلا مع الزمن نتيجة التفاعل الكيميائي» 
ا اجر أو مساحة سطح 


سقاطة:  ratchet cliquet (m): rochet (m)‏ 
فى بعض العجلات أو البكرات المستتة 
(المشرشرة) الدوارة» لسان أو كلاب يسمح 
بالدرران في اتجاه واحد فقط ومنعه في 
الاتجاه المعاكس ‏ 
rate rapport (m); taux (m)‏ 
ماء خارج قسمة التغير الذي يحدث في هذه 
الكمية خلال فترة زمنية محددة» على مقدار 
هذه الفترة. 
rate constant constante (0 de vitesse‏ 
ثابت المعدل» ثابت السرا الكيمياءء 
نابت التناسب بين معدل ا الكيمياني 
وتركيزات المتفاعلات المؤثرة عليه» وکرو 
قيمته ثابئة عند درجة حرارة : 
بتغير درجة حرارة التفاعل» وفقا لدالّة أسية. 
rated altitude altitude (/) nominale‏ 
الارتفاع ١‏ في الطيران» الارتفاع الذي 
يعطي عنده محرك الاحتراق الداخلي أقصى 


قدرة له 


rated breaking capacity pouvoir اليد‎ 


مبعة مه القطع nominal de rupture ١‏ 
-١‏ لمصهر (فيوز) ماء القيمة القصوى للتيار 
الذي يمكن أن يتعرض له المصهر تحت ظروف 
۲- لمفتاح أو قاطع دائرة» القيمة 
المؤثرة (قيمة جذر متوسط المربعات) للتيار 
المستقر الذي يمكن للمفتاح أن يقطعها في جميع 
خخطوط الدائرة في آن واحد تحت ظروف معينة. 
rated discharge décharge (f) nominale‏ 
التَصريف ١‏ محطات التوليد الكهربائية» 
كمية المياء. المتدفقة ا(تصميميا) خلال ازيان 
التربينة الماثية في وحدة الزمن. 
00( بيدا rated engine speed‏ 
nominale du moteur :ã‏ 
سرعة الدوران القصوى المسموح بها لمحرك 
ما عند تشغيله على نحو مستمر. 
rated flow Segulement (m) arial‏ 


| التدققة القن ٠‏ السريان المقَتّن: في ميكانيكا 


التفاعل» تبعًا لتعريف معدل التفاعل . والمعادلة | 


الرياضية تشمل معدل انتقال الكتلة من طور 


الموائع -١‏ معدل التدفق (السريا يان) 
ا العادي الذي يدفع ب به منتج مائعي 
خلال وعاء أو شبكة أنابيب. 5- معدل 


التدفق (السريان) الذي يصمم غلق أساسه 
وغَاء أو شبكة أنابيب. 

rated head hauteur 4 Mina 
الضاغط لمق العو القدّر: في محطات‎ 


التوليد الكهربائية: علو مسقط المياه المستفاد | 


منه فعليًا فى إدارة التربينات الماثية 


غاز نادر: أي غاز 278 () 22ب rare gas‏ 
من مجموعة الغازات الخاملة» مثل: الهليوم» 
والنيون» والارجون. 
| وسط rare medium milieu (m) rare‏ 
خفيف: في البصريات» الوسط الذي إذا انتقل 
إليه الضوء ء من وسط أكثف منه فإن الشعاع 
الضوثي ينكسر بعيدًا عن العمود المقام على 
الانفصال عند نقطة السقوط. 
0 آي rare metal métal (m) rare‏ 
فلز يصعب استخلاصه من الخام» ويكون 
نادرا ومكلفا من الناحية الاقتصادية . 
Raschell-knitting machine métier‏ 
| مکتة تریکو راشیل : نوع من ۸61 ه۴ («) 
أنواع مكنات تريكو السداة» تعمل بواسطة 
الإبر ذات اللسان وبها قضيب (أو قضيبان) 
حامل للإبرء وأكثر من قضييين لحمل مغذيات 
الخيوط . 
Raschell lace dentelle () Rachel ais‏ 
راشيل: دنتلة (على هيئة قماش أو شريط) 
منسوجة على مكنات راشيل للتريكو ذات 
الإبرة واللسان. 
Raschell tulle tulle (m) Rachel 7 |‏ 
أ راشيل: نسيج رقيق تم نسجه على مكنات 
راشيل للتريكو ذات الإبرة واللسان. 
Raschig rings anneaux (mpl) Raschig‏ 
حلقات راشج: حلقات من مادة خاملة تستخدم 
الحشو الأبراج والأعمدة في العمليات الصناعية 
الكيميائية 
راسبيت: ,۴۷0 . 
معدن لونه أصفر إلى بني» يتكون من 
تنجستات الرصاص» ويتبلور في النظام أحادي 
الميل. يوجد على هيئة بلورات أحادية الميل. 
خطوط متوازية : الخطوط ‏ () raster (rame‏ 
الأفقية المضيئة على واجهة (شاشة) أنبوب 
الصورة الناتجة من مسحها بالحزمة الإشعاعية 
الإلكترونية. 
raster graphics graphique (m) de‏ 
الرسم بخطوط متوازية: طريقة لعرض 1/876 
الرسوم البيانية والصور بالمسح بخطوط متوازية. 


raster image processor see RIP 


raspite raspite (f) 


raster scan balayage (m) de trame 

المسح بخطوط متوازية: طريقة لمح منطقة أو 

لعرض صورة تم بخطوط متوازية متجاورة 

على مسافات مثال ذلك عرض 
الصورة على شاشة التليقزيون. 


ratio detector 


rating calibrage (m); étalonnage (m) ;‏ 
تقنين» مُعايرة: -١‏ القيم التي () 62121107 
يحددها المصمم أو الصانع لبعض الكميات 
أو العوامل التي تؤثر على أداء الآلة والتي 
يجب ألا تتتجاوزها تحت ظروف التشغيل 
المنمنوص -عليها. ‏ 7ب أخذ اقياسات أو 
تسجيل قراءات أو أرصاد بغرض التقدير 
(m)‏ 0و0 rating channel‏ 
قَناةٌ معايرة: قناة صناعية 
تستخدم لعايرة أجهزة قياس سرعة التيارات 
المائية» حيث تكون الياه ساكئة فى حين 
يُحرك الجهاز بسرعة منتظمة. : 


d'étalonnage 


| rating curve courbe (f) d'étalonnage 


ملحل العابرة اح بياني يمثل العلاقة بين | 
منسوب المياه وتصريفها في مجرى مائي 
مكشوف» عن طريق تسجيل المناسيب المناظرة 
لكل تصريف عند محطة القياس» وتوقيعها 

“على المنحنى. 

rating flume canal (m) jaugeur  ليسم‎ 
0 


معايرة: مجرى مائي سرعته منتظمة عبر 


مقطعة المستعرض» يستخدم في قياس التدفق 


وفي تحديد العلاقة بين المنسوب والتصريف . 


¦ rating of current meter étalonnage 


ا مقياس التّيار :فى (m) de moulinet‏ 
الهيدرولوجياء إجراء اختبار لتعيين العلاقة بين 
عدد لفات مروحة المقياس وسرعة تدفق المياه. 

rating tank bassin )07( ©‏ 
صهريج معايرة: حورض طويل مملوء بالاء 
يستخدم لعايرة أجهزة قياس السرعة مثل 
مقياس التيار» حيث يركب الجهاز على عربة 
تتحرك فوق الحوض بسرعة منتظمة. 
نسبة: المقارنة بين كميتين (1) //دممة/ ولغهم 
(أو مقدارين) مقيستين بوحدتين متشابهتين» 
وذلك بقسمة إحداهما على الأخرى. 
ratio-arm circuit Su (m) 8 bras de‏ 

دائرة بذراعي تناب : في الكهرباء 00/1 

قنطرة هويتستون وبها ذراعان متجاورتان 
مصممتان بحيث يمكن ضبطهما للحصول 
على عدّة نسب للمقاومات لتحقيق شرط 
الاتزان ومعرفة قيم المقاومات المراد قياسها . 

ratio detector détecteur (m) de rapport 
اثرة لكشف الإشارة من الموجات‎ 
الراديوية المضمئة ترددياء تكبت التضمين‎ 
الاتساعي. ومن ثم فإنها لا تكاد تتأثر بنبضات‎ 
شرة (الضوضاء) المتداخلة مع الموجة.‎ 
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زمن هذا السريان. 
rate-of-flow controller contrêleur (m) |‏ 
جهاز التحكم في التدفق: في فك 096 
مرشحات الرمل السريعة» جهاز لتثبيت فاقد 
الضاغط عبر طبقات المرشح خلال فترة 
الترشيح . 
rate-of-flow meter débitmêtre (m)‏ 
مقياس معدل التدفق: جهاز لقياس معدل 
السريان في المجاري الماثية اللكشوفة كالانهارء 
أن فى الجارئالخلقة كالاتاييب > ويقدن معدل 
السريان بحجم الماء المار في وحدة الزمن: متر 
مكعب لكل يوم» أو لتر في الثانية» مثلاً. 
rate of linear deformation taux (m)‏ 
معدل التو dê dê0 ÊIIû 1I éaiê‏ 
الخطي: في ميكانيكا الموائم» معدل تغير 
سرعة سائل ما في اتجاه حركته . 
rate of percolation taux (mn) de‏ 
ام الفخلٌل: المعدل الحجمي 2/07/مء/وم 
لننریان سانل ها خلال عة 
rate of reaction vitesse (/) de rdactlon‏ 
معدل التفاعل: سرعة التفاعل الكيميائي في 
وحدة الزمن» ويعبر عنها بعدد المولات 
(الجرامات الجزيئية) في الساعة لكل لثر. 


rate of runoff débit (m) de I'écoulement 


معدل المدد التهّري: حجم مياه المدد النهري 
التي تندفق من رقعة معيئة من التهر خلال 
فترة زمئية مقدارها الوحدة. 


rate of slope vitesse (/) de 
00 
décroissement du معدل التحدر : 01هاناده‎ 


في اللحام بالمقاومة الكهربائية» معدل تغير | 


التيار الكهربائي عند استعمال وسيلة للتحكم 
في التحدر. 


١ rate of travel vitesse (/) de djplacement 


معدل التحرّك سرعة التحرك: في اللحام 
بالصهر» الزمن اللازم لاستكمال اة لحمة 
مفردة أو إمرارة صهر (كردُون لحام) مفردة. 
راثيت: مركي .Pb, 4A8,‏ )( هزاف rathite‏ 
معدن لونه رمادي رصاصي» يتركب من 
كبريتيد الرصاص والزرنيخ» ويتبلور في النظام 
القائم . يوجد على هيئة بلورات منشورية. 
rathole trou ( de rat; avant-trou (m)‏ 


مب ضيق: ثقب صغير يحفر في قعر البثر 


لتسهيل اختبار في أثناءا حفر . 
راتين: قماش ذو مَلْمَس ‏ () 2009 هماهم 
إسفنجي على مط قماش شينشيلا. يستخدم 
في عمل معاطف السيدات. 


. لآخر فى حالة التفاعلات غير المتجانسة‎ 
rate of air circulation taux (m) de 


| ورو 
معدل تدوير الهواء: حجم ۲ھ ٩0نا‏ اiru‏ 


الهواء المار خلال حيز ما فى الساعة الواحدة 
مقسوما :على حجم هذا الحيز. 
rate of angular deformation faux‏ 
(m) de déformalion angulaire Jz‏ 
التشوه الرّاوي: في ميكانيكا الموائع» معدل تغير 
السرعة في اتجاه عمودي على حركة المائع . 
rate of charge débit (mj de charge‏ 
معدل الشحن: في البطاريات الكهربائية» الفترة 
الزمنية '(مقيسنة بالساعات») اللازمة الشحن 
البطاربة عتدما تكون شدة تيار الشحن 
الكهربائي (مقيسة بالأمبير) محددة. 
rate of circulation taux (m) de‏ 
عل الدوران» معدل التدویر : 610/8060 
في المراجل البخارية» النسبة بين كمية الماء 
السازية :فى .واخلاة.حن انايب الشسخين :وبين 
ية البخار المولئة فى هله الانبوية ي فة 
زمنية محددة. 1 1 


rate-of-climb indicator variomêlre 
عن معدن المعو وار ال د(7‎ 
تغير ارتفاع الطائرة صعودًا وهبوطا في‎ 
الدقيقة بالنسبة إلى سطح الأرض.‎ 
rate-of-crop growth laux Mm, 


وی ووو 
معدل ن d'accroissement de récolte‏ 


الحصول: معدل يرتبط برطوبة التربة ويصل 
أقصاه عند نسبة رطوبة معينة» بحيث لو رادت 
كمية ماء الري فإن معدل النمو يتناقص» ولو 
نقصت عن حد معين يحدث الذبول. 


rate of crystal 
و ت‎ 


معدا ل التبلور: : في البلوريات» ١0اaءالةاsأCr‏ 
تزايّدُ الأبعاد الخطية للبلورة في وحدة الزمن. 
rate of discharge débit (m) de‏ 
معدل الصف : حجم المائع l'écoulement‏ 
المار ما خلال وحدة الز 
و rate E EER‏ 
التبخر: مقدار الفقد الذي 0007ه/ومة/08 
ة لتبخر المياه في الاسطح المكشوفة 
فى وحدة أو فترة زمنية محددة. 
تاتب طرديًا مع درجة حرارة الجو وسرعة 
الرياح» وتناسبًا عكسيا مع الرطوبة الجوية. 
rate of flow débit (m) moyen de‏ 
معدل التدفق» معدل الجريان: ER‏ 


النسبة بين حجم أو أو وزن مائع ما 


يحدث نت 


وهو يتناسب 


يسري خلال مَتَطّمٍ مُسْتعرض معين وين 
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ratlo error 


حرير طبيعي خام : raw silk soie (/) écrue‏ 
الحرير الذي «يؤخحذ من دودة القز المنزلية 


والذي لا يرال يحتوي على المادة الصمغية | 


(السريسين) . 

حماة خام: raw sludge boue (f) brute‏ 
حمأة لم يجر عليها بعد تخمير هوائي أو لا 
هوائي» ولم تتعرض لعالجة حراريةء إلا أنه 
من الممكن تكثيفها فتصير حمأة مكثفة تمييزا 
لها من الحماة المختمرة . 

ماء عكر: ماء raw water eau (/) crue‏ 
مزمع إعداده للشرب أو لاستخدامه في 
الصناعة» ولم تبدأ بعد عمليات معالجته» 
ولكن تم سحبه من النهر إلى خزان الحجز. 
raw-water storage stockage (m) 8‏ 

Î 

تخزين الماء العكر: حفظ ماء النهر 8ل7© اجه 
في خزان الحجز قبل عملية المعالجة. 

٤ 01 

العملية نهيئ مخزونًا يسعف وقت الحاجة 
ربساعد على تحسين خواص الماء وقتل 


وهذه 


البكتريا إلا "أن نمو بعض الطحالب فى | 


الأجراء الدافئة يؤثر على طعم الماء ورائحته. 
raw-wool opener ouvreuse (/) pour‏ 
- تفتيح الصّوذ ف الخام: مكنة laine brute‏ 
تستخدم لفصل كثل شعرات الصوف الخام 
بعضها عن بعض» وتنظيفها من الشوائب 
التي قد تكون عالقة بها . 
شاع -١‏ في الرياضيات. ‏ (۸) 0۸ر۲۵ رھم 
اه يم ادا من نقطة تسمى انقطة 


الاضل' ويمتد فى اتجاه واحد. ‏ ”- فى 
زاء تصطلع بر عن تار ارجات 
الكهرمغنطيسية» وتكون الاشعة خطوطا 


مستقيمة في الوسط المتجانس . 
ray acoustics méthode (p) 0 rayons‏ 
الصو تبات الشعاعيّة : : طريقة 95لاو|اولاه20 
لدراسة سلوك الصوت باعتبار أنه ينتقل في 
الوسط الواحد المتجانس في خطوط مستقيمة 


ray diagram diagramme 4 de rayons 


i 
الأشعة:‎ 


0 شري التي تتكون بفعل عدسة أو 

مرآ كروية» ونل عادة باستخدام شعاعين 

انقط يسهل رسمهما. 

دابل: وحدة قياس المعارقة ‏ (0) ابره ابردم 
عر وتساوي خارج قسمة ضغط مقداره 
داین سم" على سرعة جيم صوتي مقدارها 
اسم/ ثانية. 


رسم تخطيطي ببين وضع | 


وتشكيل درجات مرقاة حبليّة على مسافات 
مناسبة ليستخدمها البحارة في الصعود والهبوط 
في أثناء التعامل مع الأشرعة والصواري. 
rato décollage (m) assisté‏ 
نظام صاروخي يعطي دَفْعَا إضافيًا 
للطائرة أثناء إقلاعها. المصطلح الإنجليزي هو 
الحروف الأولى لعبارة: 

rocket-assisted take-off, 


اكد يستخدم لتنعيم الثقوب ئو سيا 


| ravine ravine (f); ravin (m) 


منخفض ضيق عميق وَسّط في شكله بين 
الوادي والأخدود. 
يتكو ن الوادي الرئيسي للنهر. 

ضفة طبيعية : ضفة 6796|/ (]) 6/(/ raw bank‏ 
النهر عندما تكون وسائل وقايتها الصناعية قد 
انهارت» فعادت الضفة إلى أصلها الطبيعي. 
raw bank system protection (f) de la‏ 

حمايّة بدائية للضفة 
النهر في المناطق المشَجَرة: حيث تُرص جذوع 
الأشجار على ١‏ 7 تنبت معًا بالحبال 
وتؤمن بکتل فی تداق راسا 

raw data données (fp/) brutes بیانات‎ 

0 

خام: بيانات لم يتم التحقق من صحتها ولم 
يسبق معالجتها بالحاسب. 


إيقة لحماية ضفة 01/8 


| raw fuel combustible (m) brut وقو 2 خام:‎ 


وقود لم تجر عليه أية عملية للمعالجته بعد 
استخراجه . 
rawhiding the well conditionnement‏ 
(m) de puits par pompage intermittent‏ 
ا تهيئة البثر بالضخ المتقطع: طريقة لتطهير البثر 
عن طريق بده وإيقاف تشغيل مضخة» مما 
يُحَدث تغيرا سريعًا في الضاغط داخل البثر. 
raw mateı matières (fp)‏ 
موا اد خام: : premières;matiêres (fp) brutes‏ 
١-.المواد.‏ الأولية التي يمكن استخدامها 
لتحضير منتجات نهائية . 
النقية الموجودة فى الطبيعة . 
raw sewage eaux (f) résiduaires brug‏ 


| ماء صرف خام: : ماء الصرف الصحي قبل أن | 


| يُجرى عليه أي نوع من أنواع المعالجة . 


| rattail ver (m) 
ratio عليقة: الوجبة المحَلّطَةَ من () مله‎ 


ومن مجموع الافاجيج | 


| الشيية با 


۲- المواد غير | 


خطأ ratio error erreur (/) de rapport‏ 
النسبة: في المحولات الكهربائية» الفرق بين 
القيمة الفعلية للقلطية ,او للتيارء وبين )ال 
القدرة ة أصلا لاي منهما. 

ا ratio meter quotientmètre (m)‏ 
النسبة: جهاز لقياس النسبة بين كميتين كهربائيتين 
أو مغنطيسيتين؛ وذلك بإمرارهما في دائرتين 
منفصلتين أو في فرعين منفصلين من دائرة 
في الجهاز نفسه. 


قد تكرن الكلاقة مشكلة كل هة 


ا أو مكورات صغيرة سهلة الالتقام . 
rational analysis analyse (/) rationale‏ 


التحليل بطريقة تدل على كيفية ارتباط 
العناصر في الادة المحللة لكرين مركب 
مثال ذلك» التعبير عن تحليل الطفل بمقدار ما 
يحتويه من سليكات الكالسيوم بدلا من التعبير 
عنه بمقدار ما يحتويه من الكالسيوم والسليكون 
والاكسجين. 
rationalization of energy utilisation‏ 
ترشيد استخدام rationnelle de l'énergie‏ )( 
الطاقة: استخدام الطاقة على النحو الأفضل 
لتحقيق أهداف اقتصادية» مع مراعاة العوامل 
السياسية والمالية والاجتماعية والبيئية؛ وغيرها. 
ي ا 00 ration storage stockage‏ 
ن تمويني: في هندسة الري» 
نقصت فيه كمية الماء الواردة عن المتوقع» 
فكان لزامًا تقليل السَّحْب وتحديد إطلاق الماء 
بالقدر اللازم الضروري والذي يتناسب مع 
كمية الماء المخزون. 
ratio of specific heats rapport (m)‏ 

شس des chaleurs spécifiques‏ 
الحرارتين النواعيتين: النسبة بين الحرارة النوعية 
لغاز ما مع ثبوت ضغطه وبين حرارته النوعية 
مع ثبوت حجمه. 

ratio resistor résistance )( de صو‎ 

مقاوم نسبي: مقاوم كهربائي يوضع في إحدى 
ذراعي التناسب في قنطرة هويتستون أو قنطرة 
كلفن ,ليشكل امع ا القاومة الي ترضح في 
الذراع الأخغرى أزواجًا (ثنائيات) من 
المقاومات التي لها نسب ثابتة . 

درج ليفي : ا ratlines en/léchures (pl)‏ 
ان الحبال الليفية القصيرة واليمينية الجَدل 
| ال تربط إلى شكائم أكتاف الصواري» 


reaction principle 


1093 


reactant ratlo aux (m) dU réaclif îi 
المادة المتفاعلّة: فى الكيمياء» النسبة بين وزن‎ 
. مادة ها متفاعلة وبين خليط مواد التفاعل‎ 


في الكيمياء» المواد التي يتفاعل بعضها مع | 
بعض لتكوين مركبات أخرى. ا 
تفاعل: في الكيمياءء (/) /6٥1107‏ مهناعههم 

عملية تتكون بها مادة واحدة جديدة على | 


الاقل» من مادة أو مواد أخرى بدثية» وتكون | نظام إدارة قواعد البيانات المتراب 


و ية بطرد طاقة أو امتصاصها. 
رد ق 
الميكانيكاء القوة التي تصاحب تأثير قوة | 
أصلية تساويها مقدارا وتضادها اتجاها. 
02 مم reactlon control‏ | 
عل متَحَكم في تَحَكم في réaction‏ 
التفاعل: تفاعل كيميائي بين مائعين غير 
متجانسين» يصاحبه انتقال كتلي بين المائعين» 
ب يكون معدل التفاعل الكيميائي بطيئًا 
جدًا بالنسبة لمعدل انتقال الكتلة. وفي هذه | 
الحالة يعتبر النظام في حالة تجانس. 
ecto)‏ ف reaction engine moteur (m)‏ ا 
محرك رد فعلي: محر دفع بنفث الهواء أو | 
الغارات نتيجة اكتسابها لطاقة حركة إضافية 
reaction impedance impédance (/) de‏ 
معاوقة 8 الفعل: في الحوألات  rêacti0¬‏ 
الكهربائية» معارقة تظهر عبر الملفات الابتدائية | 
للمحول عند توصيل معاوقة أخرى تمثل 
حملا عبر الملفات الثانوية. أو هي المعاوقة 


ا جزء 


التُوصليّة 


متزامن من مصدر واحد في وسط متجائس. | 

ray tracing repérage (m) de rayon ,‏ ا ماما رالي: معامل عددي 

اقتفاء اثر الشعاع: اسلوب للحساب الدقيق يستدل به على بدء تيارات الحمل الحرارية 

المواد الممّقاعلّة: (ام”) 7622015 ٣5‏ هاءوهء | لسار شعاع ما فى نظا » الهدف مله 
اع ما في نظام ضوئي 


من الزيغ بأنواعه المختلفة . 


Rayleigh coefficient coefficient 0 
de Rayleigh 


عندما تنفذ الحرارة فى اتجاه عمودي على 


إجادة تصميم النظام لتحقيق أقل قدر ممكن | الطبقات الأفقية لمائع ما. 


Rayleigh disc disque (m) de Rayleigh | 


RDBMS (relational database‏ رض رالي: في ميكانيكا الموائع » قرص رقيق 


Jement system) RDBMS 


البرمجيات» برنامج به عدّة عناصّر مترابطة | 


: في () reaction ration‏ | من البيانات لاستنباط 0 بيانات جديد من | 


. قواعد بيانات مختلفة‎ 
| reach bief (m); bordée (f) 


مستدير معلق من سلك ذي لي» يستخدم 
لقياس سرعة انسياب المائع المستمرة أو المترددة» 
وذلك بوضعه مائلاً على اتجاه الانسياب وقياس 
مقدار اللي في خيط التعليق الذي يجعله في 
وضع عمودي على اتجاه الانسياب. 0 


Rayleigh-Jeans law /oi (/) de Rayleigh | 


ا a‏ | قانون رالي وجينز: معادلة رياضية 84۸5ل ٠‏ 


قیاس» أو بين هويسين. وتظل فيه كل 
العناصر الهيدرؤلية فة اناميا ۲6 | 
١ reachability accessibilité (1)‏ 
الوصولية: في نظرية اللخطّطات» مفهوم يدل 
على وجود مسار بين عق في مخطط 
متّجهء فيقال إن العقدة أ يُتوصل إليها من 
الث زنوج مشارامن بت .إل ا | 

igerator armoire 


| ثلاجة مطالة: : نوع من الثلاجات ueوااr go‏ 


يصمم ويصنع بحيث تكون السلع المودعة فيه 
في متناول اليد (تطولها اليد). بعض هذه | 
الثلاجات : يستخدم للخزن. فقط؛ . والبغض 
الآخر يستخدم للخزن والعرض معا. 
reach rod barre (f) de manGslivre‏ 


التي تظهر عند نهايات الدخل نتيجة لمعاوقة | قضيب وصل: ذراع تستخدم لنقل الحركة من | 


أخرى تكون نهايات الخرج . 


متزامن يحتوي عضوه الدوار على أقطاب 
نائئة» وليست له لفائف أو مغنطيس دائم. 


reaction motor moteur 0‏ | المفاعلة: letance /63612/68 )1( «jl‏ 
محرله اود الفعل: محرك كهربائي (موتور) | التخيلي من المعاوقة الكهربائية» وتساوي 


جزء لآخر. 


خارج قسمة مركبة الجهد المتعامدة مع التيار | 
على التيار. وحدة قياسها هي الأوم. 


| استطارة رالي: استطارة (تَشَنْت 
0 الإشعاع الكهرمغنطيسي بأجسام ذوات أبعاد 


تمثل توزيع الطاقة في الطيف المنبعث من 
22" امار" بدلالة: کل من رج التزارة 
وطول الموجة. 


Rayleigh number nombre (m) de 


Raylelgh; critêre (m) de Reig عدد‎ | 


رالي: في الهندسة الحرارية ٠‏ عد لابعدي 
ستخدم في ؤراسة الحمّل ال والحفل 
القسري المقترنين معا في أنابيب رأسية. 
Rayleigh-Ritz method méthode (/) de‏ 
0 رالي و ريتز: طربقة ١8/2‏ اواوابره8 
تستخدم في الحل الاستقرابي لمسائل الأجسام 
المَرنّة الساكنة والمتحركة. وهي تنبني على 
نظرية أدنى طاقة وضع . م 
Rayleigh scattering diffusion (/) de‏ 


Rayleigh 


بالنسبة إلى طول موجة الإشعاع؛ 
ر حاسب و هذه الإشعاعات المستطيرة مع 
| الأ الرابع لطول الموجة, ازبها تسر ظامرتا 


reactance coil bobine (f) de réactance ١ reaction moving blade! abas (fol)‏ | الشفق الأحمر وزرقة السماء. 


مومه mobiles ù‏ 
في الأنجهزة..الرد فعلية». /ازياش 
متحركة مركبة على العضو الدوار. 
reaction of solid réaction (f) du solide‏ 
تفاع الجامد: تفاعل كيميائي بين مادة صلبة 
(جامدة» ار ی اا2 


de rgaction 5 7‏ )( وله reaction pair‏ | 
التفاعل: اي معدنين يتكوّن أحدهما بتفاعل | 
الآخر مع سائل. ا 
ration principle principe (m) de‏ , ويكون اتجاه هذه القرة الدافعة الكهربائية | النقاط التي تصل 
بحيث يعاكس التغير في التيار. | 


مدا التفاعل: في الجيولوجيا» مبدأ 18261100 


م 
قلف رمفائلة اتلك جنیر نا1 : 
والمعدات للحد من | موجة رالي: في الفيزياء» موجة تنتشر على 


ويستخدم في الاج 
زيادة التيارات المترددة المارة في مسارات معيئة 
تحت ظروف تشغيل خاصة. 


Rayleigh wave onde (/) Rayleigh 


سطح»وفيها تزاح جزيئات الوسط في اتجاه 
عمودي على سطخه. 


١ reactance voltage ore )(‏ رايون: الألياف الاصطناعية (/) 006مئرت/ هصولاه؟ 


NYS 
contre-élecromo!rice جهد المفاعلة: ۈد‎ | 


المحضرة من السليولوز لتمييزها من الحرير 


أو القوة الدافعة الكهربائية العكسية الناتهة | الطبيعي. 


من مرور تيار كهربائي خلال مفاعلة دائرة» | 


ray surface surface (f) de rayon 


ويساوي حاصل ضرب التيار في الفاعلةء | السّطح الشعاعي: الحل الهندسي لجميع 


تصل إليها الأشعة الكهرمغنطيسية 
ف لحظة معينةء عندما تخرج على نحر 


المكونات من المواد ونفس الأشكال الهندسية . 
reactor charge charge (f) du réacteur‏ 
شحتة اللفاعل: كمية الوقود التي توضع في 
امفاعل النووي وتكفي لتشغيله عند القدرة 
الطلوبة لفترة زمنية مناسبة . 
reactor control contrêle (m) du‏ 
النحكم في المفاعل: التخيير ا مقصود ۲ا6216/ 
في التفاعلية أو معدل التفاعل في امك 
النوري لضبط قدرته عند مستوى معين 
reactor coolant refroidisseur (m) dU‏ 
ميرد المفاعل: وسيط فيه (غاز أو 6a۲‏ 
سائل) يجري ضخه بمعدل محسوب حول 
قلب المفاعل أو غطائه لامتصاص حرارة 
التفاعل والاستفادة منها في تسخين مائع آخر 
من خلال دورة ثانوية للتبادل الحراري . 
reactor core cceur (m) du réacteur‏ 
لب المفاعل: المنطقة الداخلية في المفاعل التي 
تحاث فيها التفاعلات النووية. 
reactor excursion excursion )( 9 ١‏ 
جموح الفاعل: 
زيادة سريعة في قدرة المفاعل فوق مستوى 
التشغيل العتاد له وهي تطرأ نتيجة الحادث» 
أر يتم إحدائها عمدا لاغراض تجريبية أحيانًا 
reactor fuel cyele cycle (m) dU 7‏ 
دزرة رتود المفاعل : combustible nucléaire‏ 
سلسلة من العمليات المتصلة بالتنقيب عن 
الوقود النووي» واستخلاصه» وتنقيته. 
رإعداده على شكل أعمدة الوقود وعناصر 
الرفردء ثم إحراقه في المفاعل. ومداولته ثم 
معالجته» وتصريف النفايات المشعة. 
والاستفادة من المواد الانشطارية والخصبّة في 


puissance du réacteur 


إنناج وقود جديد. 
reactor lattice réseau 07 du rede‏ 
شيكة الفاعل: في الهندسة النووية» نظام 


دضع الوقود الثروي والمواد الأخرى في 
لمل ودي لي ترتيب هندسي مشق 
الا6أ6 163 reactor noise bruit (m) du‏ 
مح ا الث افاضل: : تراوح في كثافة 
فيض النيوترونات في المفاعل النوويء وبالتالي 
في قدرة المفاعل» وهذا التراوح ينشا .عن 
الطبيعة العشوائية للتفاعلات النوويةء أو 
الهيدرودينامية والتي لها انعكاس على 
تفاعلية الفاعل. 7 
reactor physics physique () 5 ١‏ 
البزياء امفاعلات: فرع من الفيزياء 64165 
يعنى بتفاعلات الجسيمات الأولية والإشعاع 
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reactive current courant im) réactif 
الََارُ المُفاعل: مركبة التيار الكهربائي المتردد‎ 
. التى تكون متعامدة على القلطية‎ 
reactive dye colorant (m) réactit 
صبْغة نّسطّة: صبغة تتفاعل مع ألياف النسيج‎ 
لتعطي رابطتي هدروكسيل وأكسجين في آن‎ 
واي إذ يتحد الكلور مع الهدروكسيلٌ‎ 
لتكوين رابطة إتير فوية. ونتميز هذة الصبغة‎ 
بثباتها مع الرطوبة وأنها تعطي ألوانًا زاهية.‎ 
reactive forces /o0rc65 (pl) réactives 
قوئ :رادة: ردو فعل الإغتاب المزتكزة على‎ 
عدد من الحوامل» أو ردود الفعل بين‎ 
reactive load charge (f) réactive 
حمل مفاعل: حمل يون فيه طور التيار‎ 
الكهربائي متعامدا على طور الجهد الموجود‎ 
عبر نهايات الحمل.‎ 
reactive metal أقافم‎ (m) /اعوة‎ jl 
تفاعلي: الفلز الذي تكون قابليته للتغير‎ 
الكيميائي سهلة جدا.‎ 
reactive voltage tension (f) réactive 
القْلطيُّ المُفاعلّة: مركبة قلطية التيار المتردد»‎ 
التي تكون متعامدة على التيار.‎ 
reactivity في (( 6لابطاءدة/‎ -١ التفاعليّة:‎ 
في‎ -۲ ٠ الكيمياءء المقدرة على التفاعل.‎ 
الهندسة النووية» مقدار بعد المفاعل عن الحالة‎ 
الحرجة. وتكون التفاعلية موجبة في المفاعل‎ 
فوق الحرج» وسالبة في المفاعل تحت الحرج.‎ 
aI coefficient cosfficlant (m) 
8 /62 610/16 امل التفا اعليّة: في المفاعلات‎ 
النووية» المشتق الجزئي للتفاعلية بالنسبة‎ 
لمتغير معين كالحرارة أو الضنظ,‎ 
reactor réacieur (m) مُفاعل: ا‎ 
الهندسة النووية» جهاز يحدث فيه الانشطار‎ 
النووي المتسلسل» ويستمر تلقائيا. مع اتخاذ‎ 
الإجراءات والوسائل الكفيلة پاقات فعله‎ 
في الهندسة‎ -١ والتحكم فيه عند الطلب.‎ 
الكهرباية» :وسيل كهرباية ال ملف ار‎ 
مكثف) يؤدي توصيلها فى الدائرة إلى زيادة‎ 
المفاعلة الْقيّة أو المفاعلة السعوية للدائرة.‎ 
في الهندسة الكيميائية» جهاز على هيئة‎ 
واه 0 في البحوث أو الصناعة‎ 
لإجراء تفاعلات كيميائية.‎ 
reactor cell cellule (f) de réacteur 
خَليْةُ المفاعل: واحدة من مناطق داخل قلب‎ 
مفاعل نووي لامتجانس» تكون لها نفس‎ 


reaction rate 


سلسلة التفاعل للمعادن الرئيسية المكوانة 
تلم 
reaction rate vitesse (f) de réaction‏ 
معدل التفاعل: في الكيمياء» عدد جزيئات مادة 
داخلة في التفاعل في وحدة الزمن لكل وحدة 
قياسية. . , 
reaction series série (/) de réaction‏ 
سلسلة التفاعل: آي سلسلة من المعادن تتفاعل 
فيها النوعيات التي تكونت مبكرا مع المنصهر 
لإنتاج معدن جديد. يوجد نوعان من سلسلة 
التفاعل: السلسلة المستمرة» واللسلة غير 
المستمرة. 
reaction time temps (m) de réaction‏ 
زمن التفاعل: الزمن الذي يتم فيه التفاعل 
الكيميائي اللأعكوس (أحادي الاتجاه)» أو 
الزمن الذي تصل فيه المتفاعلات والمنتجات 
إلى حالة اتزان في التفاعلات العكوسّة 
(ثنائية الاتجام). ٠‏ 
reaction turbine turbine (f) ã Tao‏ 
فعليّة : تربينة يتغير فيها الضغط تغيرا 
حًا من مدخله إلى مخرجه. وتتكون من 
أربعة أجزاء رئيسية» هي: الغلاف المحوري» 
والأرياش الدليلية» والعضو الدوار» وأنبوبة 
الشفط . 
reaction water turbine turbine (f)‏ 
تربينة مائية رد hydraulique è réaction‏ 
فعلية: تربيئة مائية تكون فيها طاقة للماء 
المتاحة عند مدخل العضو الدوار هي مجموع 
طاقتى الحركة والضغطء كما تحول طاقة 
الضغط هذه إلى طاقة حركية مع سريان الماء 
خلال العضو الدوار. 
إعادة reactivation réactivation (f)‏ 
التنشيط: إعادة مادة» كالفحم النباتي مثا 
إلى حالتها النشطة . 
مفاعلي مقاعل: فى امف reactive‏ 
الكهرباء صفة تطلق على الحمل عندما يكون 
طور التيار فيه متعامدًا على طور القلطية 
الموجودة عبر نهايته. من أمثلة هذا الحمل: 
المفاعلة الحثية: والمفاعلة السعوية . 
ıtmosphere atmosphêre (1)‏ 
جو مقاعل: في هندسة الفلزات» اه6 
جو غازي يؤثر كيميائيًا على الأجزاء الفلزية 
الموجودة داخل الفرن عند درجات حرارة معيئة. 
reactive attenuator affaiblisseur 07‏ 
موهن مفاعل: موهن 00 يمتص ‏ اا6 
درا ضئيلاً جدًا من الطاقة 


o 


م ب 


real-time clock 
reagent resistance résistance (/) de 
/426//5 مقاومة الكواشف: مقدرة مادة ما‎ 


على أن تتحمّل التعرض للمواد الكيميائية 
الكاشفة . 


حقيقية: بلورة ليست خالية من عيوب النسق 
البلوري. 

مائع حقيقي: : أي real fluid /uide (m) réel‏ 
مائع له لزوجة محددة ويتعرض عند انسيابه 
للتشكل بسبب تائيرات القّصّ. يسمى أيضًا 
«مائعًا لزجاء. 

رهج الغار:  .858‏ )7( 'دوادة مهواههم 
معدن لونه أحمر أو أصفر برتقالي» لعانه 
صمغيء ويتركب من كبريتيد 
ويتبلور في النظام أحادي الميل. يسمى أيضنًا 
«الزرئيخ الأحمر»؛ «سانداراك .٠‏ 

real gas gaz (m) )68/ د حقيقي: غاز‎ 

شل جزيئاته حجما معينا ويؤثر بعضها في 

اعم على نحو مغاير لسلوك الغاز المثالى. 

تعديل lgnment réalignement (m)‏ 
المجرى: تعديل يُجَرّى على الطبيعة في المسار 
التصميمي لمجرى مائي» سواء كان ذلك 
تعديلا في الاتجاه أو في المَيل . 

صو رة حقيقية: 86/8/ )١(‏ و73 real image‏ 

في البصريات» صورة يمكن استقبالها على 

تحائل أو شاشة» تتكون من الاشعة المارة من 
جسم خلال عدسة أو مرآة كروية . 

جسم حقيقي: objet (m) réel‏ أعوزطه real‏ 
في البصريات» جسم تنبعث من كل نقطة فيه 
أشعة غنوتية متفرقة تسقط على جهار يضري : 

real power القدرة 68/8) )/( 76قدوانام‎ 

. متوسط القدرة في دائرة كهريائية‎ -١ 

1- مركبة القدرة الظاهرة التي تمل شغلا 

حقيقيًا. تفاس بوحدات الواط» وتساوي 

حاصل ضرب القدرة الظاهرة في عامل القدرة. 


| القبرة. التي يمكن تمويلها. إلى: شكل‎ -٣ 


ملموس» مثل: القدرة الحركية (الميكانيكية)» 
أو الحرارية» أو الكيميائية؛ أو الضوئية» أو 
الضوتية: 
محلو real solutlon solution (f) réells J‏ 
حقيقي: محلول يكون فيه ضغط بخار 
المذاب غير متناسب مع تركيزه» أي أنه لا 
يخضع لقانون راءول. 


real-time clock horloge (/) temps réel‏ ا 


ساعة الوت الحتقيقي: في الحاسبات» ساعة 


الزرنيخ» | 
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إلى أماكن خرن داخلية في النظام . 
read-only memory see ROM‏ 
قراءةٌ الخرْج: بیان أو () ۵01076/ ۵-0 
عرض معلومات الخرج باستخدام الأضواء» 
أو الاشرطة» أو البطاقات المطبوعة أو المخرمة. 
read / write head (ête (/) de lecture/‏ 
راس القراءة والكابة: راس éeriture‏ 
مغنطيسي يستخدم للقراءة والكتابة ومحو 
البيانات على شريط أو قرص مغنطيسي . 
جاهز» مهبًا إشارة تحكُم ترسلها ready prêt‏ 
المحطة المستقبلة إلى المحطة المرسلة لتبين لها 
أنها جاهزة لاستقبال المعلومات منها 


جاهز: صفة تدل على ready-made /ini‏ 
الحصول على الشىء المطلوب جاهزاء تمبيزا 
له من الشيء الذي يجهز حسب الطلب فقط. | 


robes (fol) 
قساتين جاهزة : أردية خارجية 0/16۲م -4-واف/م‎ 
للبنات وللنساء بتصميمات وأشكال مختلفة‎ 
تغطي الجسم من الكتفين حتى الركبة» وقد‎ 
تكون أطول أو أقصر من ذلك وفقا للتصميم»‎ 
. وتننج صناعيًا طبقًا لمقاسات قياسية‎ 
ready-made shirts chemises (fol) 
قمصان جاهزة: أردية لتغطية 2 |:ف-5اةام‎ 
الجزء العلري من الجسم بكم أو نصف‎ 
كم» وفتحة أمامية تَقَقّل بزراير. يتم تشغيل‎ 
هذه القمصان وفقًا لأبعاد قياسية معينة‎ 
لتتلائم مع مقاسات الاجسام القومية.‎ 
ready-mixed concrete béton (m) pt 
ê /'emploi; béton (m) préparé خر را‎ 
جاهزة الفلطا: “عيرّسانة ' تخلط فى[ مخطة‎ 
مركزية وتنقل في عربات نقل خاصة إلى‎ 
موقع الإنشاء» وتتميز بانه يسهل ضبط‎ 
جودتها ولا تحتاج لكان للخلط بجوار المنشا.‎ 
ready-to-wear prêt-d-porter معد‎ 


ready-made dr 


المتضل بالانشطار النووي» وعلاقة ذلك بهندسة 
قلب المفاعل والمواد الداخلة في تركيبه» وحساب 
امتغيرات المرتبطة بالحرجيّة» وما إلى ذلك . 
reactor safety system systetme (m)‏ 
نظام de séoUrÎ dun rêacelr a.‏ 
المفاعل: نظام دقيق معقد لتلقي المعلومات من 
مختلف أجهزة المفاعل النووي» ومقارنتها 
بالقيم التشغيلية المطلوبةء واتخاذ تدابير 
السلامة المحددة سلما تلقائيًا عند حدوث أي 
انحراف غير مرغوب فى آذاء المفاغل. 
reactor shield blindage (m) du réacteur‏ 
درغ المفاعل: الجسم الذي يحيط بالمفاعل للع 
تسرب النيوترونات والإشعاعات الأخرى إلى 
خارجه» درءًا لأضرارها بالأشخاص والأجهزة 
وما إليها . 
reactor system systtme (m) du‏ 
نظام المفاعل: مجموعة الخصائص 64٥6۷١‏ 
التي تيز نوعا معينا من المفاعلات النورية؛ 
كطبيعة نظام التبريد» وطبيعة المهّدّئ للانشطار 


. النروي‎ 
reactor thermal power puissance 0 
thermique du réacteur Î القدرة ة الحراري‎ 


للمفاعل: كمية الحرارة التي يولدها المفاعل 
النوري في وحدة الزمن 
reactor vessel caisson (m) du réacteur‏ 
وعاء المفاعل: وعاء مصنوع من فولاذ (صلب) 
لايصداء يستخدم في المفاعل المولّد» ويوضع 
فيه قلب المفاعل والمادة المولدة. 


ر قراءة: فى الحاسبات» عملية (/) 8/نااه9/ 0هه: 


| دورة القراءة والاستبقا 


للارتداء: في صناعة اللابس. مصطلح يؤدي | 


نفس المعنى لكلمة «جاهز 6. 
إعادة التهوية: ‏ (!) reaeration /é46/4i07‏ 


إعادة ضبط محتوى ماء النهر أو البحيرة من | 


الاكجين المذاب» عن طريق الحركات 
الاضطرابية والتمثيل الضوتي» ومن َم 
الحفاظ على توازن الأكسجين. 

| كاشّف: المادة التي reagent réactif (m)‏ 
تستعمل في الكشف عن مادة أخحرى في 
تفاعل كيميائي أو في تقدير كميتها. 0 


إدراك البيانات المدحلة والمخزنة أو استرجاعها 
وتفسيرها. وقد يعني المصطلح أمرا بالقراءة 
للحاسب (اقْرأ) . 

read and restore cycle 
(regenerative read) lecture (f) avec 


réenregistrement 


عملية كتابة في نفس مكان تخزينه. وتستخدم 
هذه الطريقة عندما تمحو عملية القراءة 
البيانات المخزنة كما فى حالة قراءة البيانات 
من ذاكرة القلوب الخديدية core memory‏ 


قارئ: فى الحاسبات. ‏ () reader /6ceur‏ 
جهار لاستقبال البيانات المدخلة ونقلها ونك 
شفرتها. 
قراءة read-in emmagasinement (m)‏ 
المعلومات وتخزينها: في نظم المعلومات؛ 
قراءة المعلرمات من بعض مصادرها وإرسالها 
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real-time language 


إعادة البناء : rebuilding reconstruction (f)‏ 
هدم مبئى قديم» وإزالة الأساسات والأنقاض 
ب وع وبناء مبنى جديد مکانه . 
الذكر ‏ () recalescence /eca/escence‏ 
الحراري: زيادة فجائية في توهج جسم ما 
عند درجة حرارة معينة أثناء تبرده» ثم 0 
التوهج بعد ذلك . 
recall signal signal (m) de rappel 5‏ 
إشارة استدذعاء: في الاتصال التليفوني 
-١‏ إشارة وامضة إلى لوحة التوزيع المباشر 
عندما يعيد المشترك وضع سماعة الجهاز على 
الجمالة. ۲- جرس متكرر لنداء عامل 
recarbonization recarburation () île]‏ 
الكزبئة: إضافة نسبة من الكربون إلى الفولاذ 
(الصلب) بعد إزالة كل ما فيه من آثار 
الكربون . 
receive interruption rupture (1) 0‏ 
Ml‏ : في 


a 


receiver récipient (m) ي‎ 

ياء؛ إناء يجمع فيه القطير أثناء عمليات 

لتقطير. 

مسقل receiver récepleur )7( jl‏ 
استقبال: في الاتصالات» اسم يطلق على 
جهاز يستخدم في الاستقبال» كما في 
التليغراف والتليفون والتليقزيون. 

ماء 8 [) receiving water eau‏ 
الاستقبال: ماء الخرج من محطة معالجة ماء 
ا إلى نهر أو بحيرة لتخفيفه فيصبح 

غير ملوث. 

تجويا في المباني » (7) s évidement‏ 
دخلة في جزء من أجزاء حجرة أو صالة» 
الئل الجد إى مجراب الكت إلى 


ارتداد في حائط بعمق معين» لوضع الكت 
داخله مثلاً. 


recession period temps (m) de a 
الانحسار: الفترة الزمنية التي يستغرقها‎ 0 


تنانص تصريف النهر عقب انقطاع تدفق ماء | 
20 
صلادة الارتداد: خاصية 165000/556/7601 


اليد السطحي إلى المجرى . 
«je‏ ملد recharge réalimentalion (|) ١‏ 


إمداد لخزان المياء الجوفية» يصل إليه عن 


طريق ساط الأمطار والتخلل من المجاري | 


امائية الكشرفة وغيرها من المصادر المائية . 


ايه 
مفسد 3/1816 rear spoiler déflecteur (m)‏ 


خلفي: لوح مستعرض ببرز في مؤخرة بعض 
السيارات وذلك لتقليل قوى الرفع ومقاومة 
الهواء. أثناء سير السيارة. 
ا 5 rearview mirror ONE‏ 
مراة عاكسة للرؤية الف ب 
فى مواجهة قائد السيارة» بمنتصف مقدمة 
السقف من أعلى لإتاحة الرؤية الخلفية ويمكن 
تعديل وضعها للاءمة وضع القائد» وتزود 
بوسيلة لمنع الانبهار (الزغللة) من الاضواء 
الشديدة التي قد تسلط من سيارات أخرى 
فى :اللا 
rear-wheel drive propulsion (/) par les‏ 
الإدارة بالعجَلتَيْن الخلفيتين. 2/۲/5 ı065‏ 
الإدارة من الخلف: إدارة فيها تكون عجلتا 
السيارة الخلفيتان هما المديرتان (وهو الشكل 
المألوف عادة فى السيارات)» على حين 
تتدحرج فقط العجلتان الأماميتان. 
Reaumur scale échelle (f) Réaumur‏ 
المقياس الريُومّري: التدريج الريومري: تدريج 
لقياس درجات الحرارة» وفيه تعتبر نقطة تجمد 
الماء درجة الصفر وئقطة غليانه .۸٠‏ 
Reaumur thermome!‏ 


r thermomêtre 
(m) du Réaumur  سايقم ترفو مار ريومر:‎ 
(قديم) لدرجات الحرارة» مرج من درجة‎ 
الصفر (نقطة انصهار الجليد) إلى فرجة م"‎ 
. (نقطة غليان الماء)‎ 
reboiler élément (m) امقاانهطه‎  لجرم‎ 
إضافي: في الهندسة الكيميائية» وحدة‎ 
تسخين مساعدة لبرج تجزئة» مصممة لإمداد‎ 
الجزء الأسفل من البرج بحرارة إضافية عن‎ 
طريق إعادة تسخين الوسيط (السائل) المسحوب‎ 
من قاع البرج أو من جانبه» بعملية تبادل‎ 
حراري» ثم إعادته إلى البرج.‎ 
rebonding récupération (f) du sable 
إعادة الريط: في السباكة الزملية: إضافة مواد‎ 
ربط جديدة إلى رمل السباكة المستعمل»‎ 
حتى بمكن إعادة استخدامه بعد فقدانه لبعض‎ 
خصائصة أثناء 'الصبة السابقة..‎ 
rebound hardness dureté (/) de 


الفلز (المعدن) من حيث مقدرته على 
امتصاص الطاقة وإعادتها ثائية إلى الأحمال 


تبين الوقت الحقيقي بغض النظر عن العمليات 
التى تنفذ داخل الحاسب» وقد تكون أحد 
مكونات الحاسب أو جهازًا طرفيًا متصلاً به. 
real-time language langage (m)‏ 
eT‏ 
لع الوات الحقيقي: تي temps réel‏ 
الحاسبات» لغة برمجة مصممة لكتابة برامج 
الأنظمة تحتاج إلى استجابة سريعة مقيسة 


. بالوقت الحقيقي‎ 
real-time system systètme (m) de 
E 
temps réel نظام الوقت الحقبقي: في‎ 


الحاسبات» نظام يكون فيه وقت إخراج 
مؤثرا في وظيفة النظام. من أمثلته: 


نظم 
التحكم في توجيه الصواريخ والطائرات» 
والتحكم في تشغيل المصانع والعمليات 


الكيميائية وما إليها. 
38 0 یج إعة من ream rame (f)‏ 
ر او فوع وزقةافتفائن» 
موسع ثقوب» برا ر reamer alésoir (m)‏ 


أداة قط ذات حافات حادة تستخدم لترسيع 
الثقوب وضبط مقاساتها وتسوية أسطحها. 
تو إسيع الثقوب. برغلة : () وددفاة reaming‏ 
عملية توسيع الثقوب في الفلز (المعدن)ء وضبط 
مقاساتهاء وتسوية أسطحها بواسطة برغل . 
reaming tap taraud (m) aléseur‏ 


برغل لقطع أسنان اللولب وضبط مقاسه . 
المخور الخلفي. ‏ 219/6 )7( 071 rear axle‏ 
محور المؤخرة: المحور الأخير بالسيارة» وهو 
المحور المدير غالباء إلا فى بعض طرازات 
السيارات التي تكون فيها الإدارة من المحور 

اا 
محر 1 rear engine moteur (m) arriêre‏ 
خلفي: محرك يركب في مؤخرة السيارة» 
متيحا بذلك الاستغناء عن عمود کردان 
الواصل من مقدمة السيارة إلى المحور الخلفي 
(فى السيارات التى تدار بالعجلات الخلفية) 
فضلا عن الترتيبات اللاحقة به. 
rearing station (raising stati n)‏ 
ا محطة  station (1) d'élévation‏ 
لتنشئة الماشية اساسًا» وغيرها امن حيوانات 
المزرعةء ورعايتها لأغراض مختلفة (كالتسمين» 
أو إنتاج الألبان» أو التهجين ). 
rearrangement aoe (m)‏ 
تَعَدل: رتب الذرات في الجزيئات الكيميائية 


المؤثرةء مسببة ارتدادًا لها تتزايد قيمته كلما على عدة هينات تحت بعض" الظروف الخاصة 


زادت صلادة الفلز. 


لتنتج تركيبًا جديدا. 


recoil brake 
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تكييفه» لتمريره خلال وحدة التكييف ثم 
إعادته إلى الحيز. 
recirculated water eau (/) de‏ 
ماء معاد تَدْويرَه: ماء يستخدم rêcirculati0‏ 
في مجموعة ما لإجراء معين» وبعد مروره 
خلال المعدات المتعلقة به» فإنه يعاد فى حالة 
مقاستة التكزار انفش الإجراء 1 : 
reclaimed rubber E 0‏ 
جعء مطاط مُستَصْلح: : régéneré‏ 
مطاط ل عليه بمعالجة ثمايات المواد 
المطاطية . 
reclamation furnace /our (m) de‏ 
فن استخلاص: فرن تعالج régénération‏ 
فيه المواد بحرقها للتخلص من العناصر 
والشوائب القابلة للاحتراق» التي تكون 
مصاحبة للمعادن أو المواد الكيميائية المراد 
استخلاصها. 
reclamation of land mise (/) en valeur‏ 
استصلاح الأراضي: تحويل 0851/6/85 
الأراضي الضعيفة وغير الصالحة للزراعة 
إلى أزاض؛ منتجة» . وذلك: بتحسين خواص 
التربة ‏ واستزراعها بالمحاصيل الملائمة 
واستخدام الطرق المناسبة للري والصرف. 
reclamation of water mise (/) en‏ 
استخلاص الماء: معابحة .ناوه" valeur de‏ 
ماء الخرج من محطات الصرف الصحي 
لتكون معدةٌ لاستخدامها رأسًا في عمليات 
مثل التبريد أو الري. يشمل الاستخلاص: 
إزالة النيتروجين والفسفور والكلوريدات. 
(m) couchette;‏ ووفك reclining seat‏ 
مَقَعَد قابل للبّسلط: siège (m) inclinable‏ 
نوع من المقاعد يمكن إِمَاله ظهره حنى يصل 
إلى مستوى أفقي مكنا وضعًا أشبه 
بالسريرء كما في السيارات والطائرات . 
reclosing relay relais (m) 8‏ 
محل إغادة الو réenclenchement : J.‏ 
نوع من مرحّلات الفلطية أو التيار أو القدرة 
يعيد إغلاق الدائرة تلقائيا تحت ظروف معينة. 
ذرة recoil atom atome (m) de recul‏ 
مرتدة: ذرة يحدث في حركتها تغير فجائي 
في عكس اتجاه حركة الجسيم أو الفوتون 
المتبعث منها. 
كابحة recoil brake frein (m) de recul‏ 
الارتداد: جزء من كمية الارتداد في المدفع» 
بمتص طاقة الارتداد ويمنع الحركة الخلفية 
للأجزاء المرتدة. 
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| معاد تمريره: هواء مأخوذ 


reciprocating compressor 
compresseur (m) ف‎ piston alternatif 
ضقاط ترددي: ضغاط موجب الإزاحة ذو‎ 
اسطؤاتة؟ وتحدة پاىة شع اسطوانات» يكل‎ 
منها كَبّاس يتحرك حركة ترددية بواسطة‎ 
. عمود مرفقي يستمد حركته من ذراع توصيل‎ 
reciprocating engine moteur (ma 
mouvement alternatit كر رددي:‎ 
محرك يعمل بكباسات تتحرك حركة ترددية»‎ 
ويشتمل على أذرع توصيل لتحويل حركة‎ 
الكباسات إلى حركة دورانية في العمود‎ 


reciprocating-hearth furn: 
(m) © creuset alternatif 


ترددية: فرن مجمرته مزودة بآلية تردديا 
على قل المشغولات المعدنية الصغيرة بين بابي | * 
الشحن والتفريغ» في أثناء معالجتها حراريا 
مثلا. 


reciprocating pump pompe (f) 
8//6/18///8 » مضخة ترددية : مضخة إيجابية‎ 
أي تدفع كمية محددة من المائع في كل دورة‎ 
بصرف النظر عن الضاغط 8930 ويجرى‎ 
. الدفع عن طريق حركة ترددية من كباس‎ 
reciprocating sawing machine 
machine (f) ف‎ scier ù mouvement 
a0۲١۵ مكنة شر ترددية: مكنة تشغيل‎ 
لنشر الخشب» وفيها يتحرك نَصْل (سلاح)‎ 
المنشار حركة ترددية.‎ 
reciprocity principle principe! (m) de 
610/0٥16 مدا 1 ادليه مبدا ينص على‎ 
أن العلاقة بين حساسية محول طاقة كهربائي‎ 
صوتي انعكاسي عند استخدامه كميكرفون‎ 
وي تلاس يدااع خدامة اولصوت‎ 
لا تعتمد على نوع وتركيب محول الطاقة.‎ 
reciprocity theorem عور ددا‎ (m) de 


OES 


نظَرية اباد : : نظرية تستخدم ٥|6‏ ۲م٥6‏ 


في تحليل الدوائر الكهربائية» وتنص على 


أنه إذا كانت هناك قوة دافعة كهربائية 
موضوعة في فرع (أ) من أفرع دائرة 
كهربائية » وتسببت في مرور تيار كهربائي في 
فرع آخر (ب) من الدائرة»فإن هذه القوة 
الدافعة الكهربائية نفسها إذا وضعّت فى 


الفرع (ب) فإنها تتسبب بدورها في مرور | 


.01( _التيار الكهربائي نفسه في الفرع‎ 
recirculated air air (m) récirculé el هوا‎ 


من الحيز الجاري | 


recharge projects aménagemenis 
(pl) pour I'alimentation artificielle مشاريع‎ 
الشحن: في الهيدرولوجياء مشاريع للشحن‎ 
الاصطناعي للخزانات الجوفية بما تحويه من‎ 
منشآت وبل وتحكمء وقنوات توصیل»‎ 
وأعمال حجز للرسابة.‎ 
recharge rate vitesse (ل)‎ dalimentation 
معدل الشحن: معدل رشح الماء المستخدم في‎ 
. إعادة شحن الخزان الجوفي‎ 
recharge rate curve courbe (f) de EF 
متحت معدل‎ 
الشحن: منحنى يبين تغير معدل شحن الخزان‎ 
الجوفي مع الزمّن.‎ 
recharge well puits (m) de TRIE 
ير الشحن: في الهيدرولوجياء بثر لتوصيل الماء‎ 
السطحي إلى داخل الطبقة الحاملة؛ و‎ 
خصيصا لزيادة محتوى الخزان الجوفي من المله.‎ 
reciprocal lattice réseau (m) 
réciproque ةكس تصور هندسي‎ 
معين شائع الاستخدام في مسائل الحيود في‎ 
البلورات» وشل قدرة البلورة على العكس,‎ 
reciprocal leg parcours (m) 
مرْحَلَةُ اقتراب عَكْسي: في ۸00۸۲ وا۵610‎ 
الطيران» مرحلة 7 إجراءات النزول تكون‎ 
فيها الطائرة متجهة في الناحية العكسية‎ 
للاقتراب النهائي وقبله ا‎ 
reciprocal levelling ا‎ (m) 


vitesse d'alimentation 


ميزانية د فى أعمال المساحة. #ناه/8/ 06 
طريقة لتحديد الفرق بين منسوبي نقطتين دوا 
تار بأخطاء أجهزة القياس» وفي 00 
يتخ موقع للرصد قرب كل من النقطتين 


ويرصد المنسوبان والفرق بينهما عند كل موقع؛ 
ويكون متوسط فرق المنسوبين هو الفرق 
الصحيح . 3 


reciprocal milling /raisage 408‏ 
تفريز ترددي: عملية تفريز فيها 
تتحرك الشغلة حركة ترددية بالنسبة إلى 
مقع (سكينة) التفريز. 
reciprocal ohm ohm (my rêaproque‏ 
مقلوب الأو موء: الوحدة العملية لقياس 
الموضلة. 
reciprocal space espace (m)‏ 
réciproque‏ 
فيه الشبيكة البلورية العكسية بيانيًا. 


alternatif 
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recoil electron 


reconnaisance vehicle véhicule | 1‏ 
7 
ذات تجهيزات خاصة. تستخدم في أعمال 
الدررات والاستطلاع والرصد العسكرية . 
reconstitution resorts) 7‏ 
إعادة تكوين: في )1( reconstitution‏ 
الحاسبات» إعادة مف اصلي عرض طا 
© وذلك' بترليدة من تُسخة للملف 
| يلقات أخرى محتفوظة بالماسب, 
reconstructed coal charbon 0‏ 
نحم معاد ال كیب: فحم reconstitué‏ 
بُحصل عليه بطحن أو تكسير الفحم الحجري 
أر فوالب اللجنيت؛ ثم جعله سّدودا للماء 
بنغطيته بطبقة من القار. 
سجل» record enregistrement (m)‏ 
تسجيل: مجموعة مترابطة من البياناتء 
عامل بمثابة وحدة واحدة» وتكون مجموعة 
السجلات معا ما يعرف باسم الملّفات . 
مسجل جهاز recorder enregistreur (m)‏ 


و محل بطري أو معلومات 


استطلاع :م ركبة ‏ 8608/558/08/ de‏ 


أو 


recording gauge contrûleur- 
)”( مفياس ستجل: في الهیدرولوجیا»‎ 
مقباس يسجل أوتوماتيا منسوب الماء فى‎ 
مجرى مائي أو خزان» كما يسجل أحيانًا‎ 
السرعة رالضغط في ماسورة. يتكوّن أحد‎ 
أنراعه من عوامة تتصل ميكانيكيا بقلم بول‎ 
منسوب العوامة وسطح الماء على ورقة رسم‎ 
تنحرك معدل معين. ويتكون نوع آخر من‎ 
صندرق هوائي له جانب رفيق من المطاط‎ 
بنحرك للداخل والخارج تبعًا لضغط الماء عليه‎ 
ريتصل بقلم يسجل علامة دل على الضغط‎ 
. دبالتالي على ارتفاع الماء فوق الصندوق‎ 
recording head {6e (f) راس السجيل‎ 
d'enregis!re met  نيزختلا في أجهز:‎ 
. الغنطيسية» أداة تسجيل البيانات أو استرجاعها‎ 
recording instrument apparel (my de 
mesure enregistreur جھاز قباس سحل‎ 
جهار قباس يعطي تمثيلا بيانيا لقيم الكمية‎ 
القيسة في أية لحظة وا ية مخددة‎ 
ریسجلها على ورق بياني خاص أو وسط آخر.‎ 
recording rain gauge (pluvlograph) 
pluviomêtre و‎ eg 
مفياس مطر مسجل مسجل المطر: مقياس‎ 
مطر يسجل أوتوماتيا مقدار المطر المتساتط‎ 
كدالة للزمن.‎ 


متعادل الشحنة . 
recombination energy énergie (f) de‏ 
طاقَةُ عَوْدَة الالتثام: الطافة r020‏ 
المتحررة عقب إعادة الالتحام بين أيون موجب 
وآخر سالب» أو بيئه وبين إلكترون حر. 
reconditioned engine moteur (m)‏ 
ماف مجو محرك مستعمل» ۲6046 
أجري تجديده عن طريق خراطة أسطواناته 
بمقاسات جديدة» وتجليخ عموده المرفقي» 
واستبدال صماماته» وتغيير ما يلزم من 


أجزائه التالفة أو المعيبة ليصبح مهيئًا صالخا | 


للعمل بكفاءة. 
reconnaissance reconnaissance (f)‏ 
استطلاع: -١‏ عملية يتم إنجازها للحصول على 
معلومات عن العدو ومواردهء وذلك بالمراقبة 
البصرية أو بوسائل الكشف الأخري 
۲- عملية للحصول على معطيات تتعلق 
بخصائص الأرصاد الجوية أو الجغرافية لمنطقة 
بغرض التعرف على خصائصها الجيولوجية 
والظواهر الطبيعية فيهاء أو للكشف عن 
إمكانية وجود نفط أو وقود نووي؛ إلخ» فيها. 
reconnaissance aircraft aérone/ (m)‏ 
e‏ 
طائرة اسنتطلاع : de reconnaissance‏ 
ظائرة مصممة لالتقاظ مغلومات عن العدو 
(أو عن الجو أو عن جغرافية المنطقة)؛ وحمل 
عادة مصوّرات وأجهزة إلكترونية لشف مكان 
العدو (أو العدو المحتمل) وفعالياته» وقد 
تستخدم طائرة القتال في مهمات استطلاعية. 
reconni ance drone drone 5 de‏ 
طائرة 7 جهة ة استطلاعية: 196008558009 
طائرة بدون طيار يجرى التحكم فيها عن 
بعد وهي مزودة بأجهزة تصوير ومعدات 
إلكتروئية للحصول على معلومات عن العدو. 


reconnaissance investigations 


دراسات études (fpl) préliminaires‏ 
استطلاعية: جمع بيانات عن النواحي 
الاقتصادية والاجتماعية في موقع معين» 
ودراسة ما يمكن إضافته باستخدام الموارد 

اليه ومصادر المياهء إلخ. 

»ر reconnalssance spacecraft i‏ 
فضائيّة spationef (m) de reconnaissace‏ 
استطلاعية: قمر اصطناعى يتخذ مدارًا حول 
الارض ”اوخل ادات العتؤنية اة 
لالتقاط معلومات عن بعض الانشطة على 
الأرض» ثم ترسلها إلى مراكز مراقبة . 


| عملية مسح أولية لمنطقة ما‎ -٣ 


lectron éleciron (m) 99 recul 

إلكترون مرد: إلكترون يتحرر من الذرة نتيجة 
اضنطدام اولوت بها 

و إعادة اللّف: recoiler enrouleuse (f)‏ 
فى الاعات اللعدبة) مكة ته ا 
الشرائط أو الاسياخ بعد فكها لإجراء 
عمليات معينة عليها . 

عدم الارتداد اناه recoiless sans‏ 
لاارتدادي: رَصْف للسلاح الذي لا يرتد 
ارتدادًا تامّا. تصمم معظم المدافع عديمة 
الارتداد بحیث تسمح لجرء من الغازات 
الداسرة (الدافعة) بالخروج من الخلف . 
recoil ammunition munition (f)‏ 


دخيرة لاارتدادية: ذخيرة sans recul‏ 
مخصصة للاستعمال في المدافع عدية الارتدادء 
وتتميز بأنها تسمح بتحرير الغازات الداسرة 
(الدافعة) بالكيفية والكمية التي تهس منع 
الارتداد. 
recoiless emission émission (f) sans‏ 
البعاث لاارتدادي: عملية إشعاع للطاقة الاهه/ 
من نواة لا ينتج عنها ارتداد لهذه النواة. 
recoiless gun canon (m) sans recul‏ 
مدقّع عَديم الارتداد: سلاح مدفعي أملس 
الجوف» مفتوح المغلاق من النوع القاذف» 
يصنع من فلزات خفيفة الوزن» وهو مصمم 
بحيث يتم تنشيط آليةي الإطلاق كهربائيا أو 
ميكانيكيا بالتحكم عن بعد 
s rifle fusil (m) sans recul‏ 
بندقية عدية الارتداد: بندقية تتالف من سبطانة 
خفيفة عديمة الأرتداد وحاضن خفيف جدا. 
recoiling assembly ensemble (m)‏ 
reculant‏ 
أجزاء المدفع التي ترتد» وتشمل عادة الماسورة 
ومبّيت المغلاق ومجموعة كتلة المغلاق وأجزاء 
من آلية الارتداد. 
recolling mass masse 0 reculante‏ 
الكثلة الارتدادية : كتلة الأجزاء الارتدادية في 
المدفع | 


recolf 


recoil particle A oie! (f) 08 recul 


فس يه 


ك نتيجة تصادمه مع 


جسیم آخر» أو د ة انطلاق جسيم منه؛ أو 
باية وسيلة تُكْسبه طاقة حركة. قد يكون هذا 
اسيم ذرة أو توا أو إلكتروئًا. 
عودة recombination recombinaison (f)‏ 
الاتحادء عودة الالتثام: اتحاد إلكترون أو أيون 
سالب مع أيون موجب ينتج عله جسيم 


- mennenaE 1B 


rectifier 
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rectangular-checks irrigatlon 
irrigation (f) par bassins rectangulaires 
ري الأحواض المستطيلة: طريقة للريء فيها‎ 
يقسم الحقل إلى أحواض مستطيلة بواسطة‎ 
حواجز ترابية متعامدة مع الاتجاه الطوليء‎ 
وتطلق إليها المياه لتملا هذه الأحواض.‎ 
rectangular kiln four (m) rectangulaire 
قّمون مستطيل: في صناعة الخزفيات» قمين‎ 
مستطيل الشكل» للإنتاج المتقطع (على‎ 
دفعات)» ذو صناديق نيران ثابتة ترتب عادة‎ 


على الجانبين الطويلين للقمين. 


rectangular parallelepiped 
parallélépipêde (7ı) rectangle زي‎ 

المستطيلات: منشور - أو متواري سطوح - 

قائم »+ یکوت کل من قاعدتیه اغلی شكل 


rectangular pulse impu/sion (f) 
e)2" هه ميل نبضة متعامدة: 28ا و‎ 
نبضة كهربائية على شكل مستطيل» حيث‎ 
ترتفع قيمة التيار فجأة من صفر إلى قيمة‎ 
معينة» وتبقى عندها لفترة زمنية قصيرة» ثم‎ 
تعود منها مباشرة إلى نقطة الصفر.‎ 
rectangular weir déversoir (m) 
هدار مُستطيل : حدر حا االو‎ 
العتبء ذو ثُلْمَة مستطيلة» يستخدم لقياس‎ 
. التصريفات فى القنوات المائية المكشوفة‎ 
rectification rectification 0 تكربر: تنقية‎ 
السائل بإعادة تقطيره.‎ . 
rectiflcatlon redressment (m) تقو يم:‎ 
في الكهرباء» عملية للحصول على فلطية م‎ 
اتجاه واحد من مصدر ج متردد. : لتقم‎ 
نوعانء هما: التقويم نصف الموجي؛ وفيه‎ 
يبتر نصف الموجة في الاتجاه غير المطلوب؟‎ 
والتقويم الموجي الكامل وفيه تُعكس قطبية‎ 
هذا النصف.‎ 
rectified alr-speed Vifesse 0 ane 
سرعة هوائية مقومة: فى الطيران» السرعة‎ 
الهوائية المبينة بعد تصحيحها بالتبة إلى‎ 
. أخطاء الجهار والوضع‎ 
rectifled alcohol alcool (m) rectifié; 
ھ٥٥0۱‎ )51( كحول مکرر: كحول  16م‎ 
منْقَى بالتقطير بحيث لا تقل نسبة الكحول‎ 
فيه عن 0/84 أما في مصر فتبلغ نسبة نقاء‎ 
./ 45-94 الكحول‎ 
re011 er 00/685017 )( ٠. مقوم: جهاز‎ 
كهربائي لتحويل التيار المتردد (المتنادب أو‎ 


بعد حدوث تغير ما في ظروف دائرة 
كهربائية» 0 يستعيد التيار أو القلطية أو 
كلاهما نسبة مثوية معيلة من قيمتهما قبل 
حدوث التغير. 
recovery voltage lension (/) de‏ 
قلطيّة الاستعادة: لمفتاح أو !566780واامطةاف/ 
قاطع للتيارٌ المترددء هي القيمة المؤثرة (قيمة 
جذر متوسط المربعات) لمركبّة الجهد التي 
تظهر عبر ملامسات أو نهايات القاطع بعد 
انتهاء إطفاء القوس الكهربائية و التي يكون 
ترددها مساويًا لتردد المنبع . وبالنسبة للتيار 
المستمرء فهي مركّة الجهد المستمر التي تظهر 
عبر ملامسات أو نهايات القاطع بعد انتهاء 
إطفاء القوس وبعد اختفاء المركبة الانتقالية . 
ts recristallisation 0‏ 
إعادة التبلور: -١‏ في الكيمياء. يلور رد 
لادة من مذيب جديد ا على منج 
ناتج) متزايد ال E‏ 
تکرن ات معدنية جديدة بشکل, بلوري 
في صخر ما تحت تأثير عمليات التحوا ل. 
-٣‏ في هندسة الفلزات» إحلال بلورات 
معينة مكان بلورات أخرى في مادة ما. 
recrystallizatlon annealing recuit‏ 
تلدين بإعادة (m) de recristallisation‏ 
التبلور: أسلوب تلدين (تخمير) يُجرى على 
الفلزات والسبائك المشكلة على الباردء حيث 
تسخن إلى درجة حرارة أعلى من درجة 
حرارة إعادة التبلور» وذلك للتخلص من 
تابر التشكيل على البارد بدون حدوث 
تحولات في الاطوار. 
recrystallizatlon temperature‏ 
درجة température (1) de recristallisation‏ 
حرارة إعادة التبلور: أقل درجة حرارة تحدث 
عندها إعادة تبلور كاملة» خلال مدة زمنية 
محددة في فلز (معدن) مُشَكلٍ على البارد. 
recrystallizatlon texture (exture 0‏ 
7 ية إعادة التبلور: de recristallisati0¬ nll‏ 
التي تنتج بعد إجراء تلدين (تخمير) إعادة 
التبلور للفلز أو السبيكة المشكلة على البارد. 
مستطيل: شكن rectangle rectangle (m)‏ 
مستو مققلٍ رباعي ا زواياه الاربع 
الداخلية قائمة (4.0" )» وکل ضلعين 
متوازيين فيه متساويان. 
مستطيل rectangular rectangulaire‏ 
الشكل: صفة تطلق على الشكل الذي يكون 
على هيئة مستطيل. 


recording thertmometer enregistreur | 
(m) de température 
ترمومتر يعطي سجلا متواصلا لدرجة الحرارة‎ 
برسمها على خريطة بيانية.‎ 
record separator see RS 
recoverable erroı ا‎ (1) récupérable 


طا يقع في أثناء تنفيذ هة ما ويمكن 
تدارك ما يترتب عليه بخطوات محددة. 
recoverable read error erreur (0) de‏ 
حط قراءة دار : فى اة ere r6 up6/‏ / 
الحاسبات» خطا يُكتشف في أثناء عملية قراءة 
البيانات من شرط أو قرص مغنطيسي فيتداركه 
نظام الحاسب بالاصلاح بدون إيقاف الشريط 
آو القرص أو إنهاء البرنامج الذي حدث 
خلاله هذا الخطأ. 
9 لم ا recovered oil‏ 
نقط مف زیت مسار جع: : récupération‏ 
كمية النفط المتبقي بالبئر والتي يلجا ك 
استخراجها عند الاج وتتوقف هذه الكمية 
حلي متعدة. عرس اح لكين 
ومسامية الصخر ونفاذيته وضغطه الداخلي. 
استرجاع» ‏ )( recovery récupération‏ 
استعادة: -١‏ استعادة المادة من إحدى مخَلفاتهاء 
مثل: استعادة الفضة من بقايا عمليات التصوير 
الفوتوغرافي؛ أو استخلاص العنصر من 
خاماته» مثل استخلاص النحاس من خاماته. 
-٣‏ عملية إعادة تشغيل نظام إلى حالته 
الطبيعية بعد حدوث خطأ أو عطل به. 
1- نسبة المواد القَيّمّة التي يُحصل عليها من 
تصنيع خام معدني» وينص عليها عادة كنسبة 
مثوية من الكمية الإجمالية للخام المعالج. 
-٤‏ عودة الطائرة إلى الطيران العادي بعد 
الخروج من مناورة أو من اضطراب مفاجئ. 
recovery cycle cycle (m) de‏ 


0c 


دورة reconstitution des réserves‏ 
الاستعادة: في الهيدرولوجياء ارتفاع سطح 
الاء الجوفي نتيجة لتزويد الخزان بالماء لبضع 
سنين عقب استنزافه» ويتصل الارتفاع حتى 
يعود سطح الماء إلى منسوبه الاصلي. 
recovery of head récupération (f) de‏ 

استعادة الضاغط: ارتفاع hauteur d'eau‏ 

سطح الاء عند موقع انفراج في المجرى؛ 

نتيجة لانخفاض السرعة. 

recovery time durée (f) de زَمَن‎ 
الاستعادة: المدة اللازمة»  /موجوداطهاة/‎ 


6ت 6_لحة 


recuperator tube (recuperator 
block) poterie (f) de يه‎ 
البوب المستّرجع: طوب مُشكخّل يستعمل في‎ 
بناء مصارف المسترجع. وبه 'ثقوب. لمرور‎ 
الهؤاة أ :الغازات. يستقبل الانبوب الحرارة‎ 
من الغازات المتبددة» المارة خلال مصرف‎ 
مجاور ممائل له في الشكل» بواسطة الحمّل‎ 
والتوصيل الحرازي خلال مادة الانابيب.‎ 
recurrent lap (surging lap) repliure 
)1( de solidification  لامعأ ي راجعة في‎ 
السباكة» مجموعة منتالية من طيات الصب‎ 
الفردة تحدث أساسًا في الفولاذ (الصلب)‎ 
الفوار' وتتش عن الهبوط المتقطع المنسوب‎ 
المعدن في القالب.‎ 
recurrent phenomena phénomênes 
(mpl) ã répétition périodique ظواهر‎ 
متواترة: ظواهر تشامّد فى الاشعة الكونية‎ 
1 وفيها تتغير‎ 
الشمسية.‎ 
recursive algorithm algorithme (m) 
61۲۲۵۲  .تابساحلا ځوارزم ټکراري: : في‎ 
خوارزم أو برنامج يستدعي نفسه أو يستدعي‎ 
خوارزم آخر يقوم بدوره باستدعاء الخوارزم‎ 
الأول.‎ 


الشدة تغيرا دوريا يتبع الدورة 


recursive subroutine 
sous-programme (m) récurrent برس برنامج.‎ 
فرعي تكراري: في الحاسبات» برنامج فرعي‎ 
مدن نفسه» ويجري الاستدعاء فيه عادةٌ‎ 
. من خلال جملة شرطيّة لضمان انتهاء العمل‎ 
recycle flow écoulement (m) recylê, 
سریان مرت سریان راجع: نمط سريان غير‎ 
مثالي للموائعء وفيه يعاد جزء من المائع‎ 
الداخل لوعاء السریان» متحركًا فى اتا‎ 
عكسي لعموم حركة المائع٠ فيعوق سرعته‎ 
. مؤثرا على أداء وحدة التشغيل‎ 
recycling /ecyclage )( : إعادة التذوير‎ 
استخلاص مواد النفايات وإعادة استخدامها‎ -١ 
في أغراض مختلفة» كما فى صناعة الورق‎ 
للوقود النووي»‎ -١ والقناني الزجاجية مثلاً.‎ 
إعادة استخدام المواد الانشطارية المستخلّصة‎ 
من عمليات المعاجحة لتصنيع وقود نووي جديد.‎ 
red beds couches طبقات 3 |إاما)‎ 
حمر في الجبولوجياء رواسب فتاتية تتميز‎ 
باللون الأحمر وتتكون باستثناء النزر اليسير‎ 
| منهاء من ات صخري لابحري» وتتفاوت‎ 
| اجام كاتا من مرتجة «الروديت: إلق‎ 


1100 


الوجْة الأول: فى الطباعة» (01) 610 ٤٥‏ 
الوجه الأول للفرخ الجاري طبعه» أو للورقة 
E‏ 
recto oe! page 0 ; page )( 1000 5‏ 

صفْحة يسْرى (عربي)» صفحة يمى (إفرنجي): 
الصفحة الفردية الترقيم في كتاب مفتوح» 
وتكون هى الصفحة اليسرى (صفحة شمال) 
فى تاك" عرق« والشفتطة ,اليثمت ا( صف ية 
يين) في كتاب إفرنجي . 

طَ recumbent fold pli (m) couché‏ 
مشن : في الجيولوجياء طية زاد يلها 
فکاد ,مسقواها. أن یکر وعَلا أحدُ 
طرفيها الآخر. 

استرجاع: recuperation récupération (f)‏ 
استعادة الحرارة العادمة فى عملية صناعية 
والاستفادة منها فى بدء تسخن المواد الداخلة» 
وذلك باستخدام ك حراري مناسب. 

recuperation period période (f) de 


الاستر جاع ةّ 7 récupération‏ 
الهيدرولوجياء الفترة التي تبلغ فيها الاستعاضة 
للبثر حَدها الأقصى. 


recuperative furnace /our (m) û 
e Ns A 
/6٥up6/۵ 10٩ فرن استر جاعي : فرن مزود‎ 
بمستر جع أو أكثر من النوع ذي الجدران‎ 


الحرارية أو العدنية؛ .ويستخدم لاستخلاض | افيها 


الحرارة المتبدادة . 
recuperative test essai (m) de‏ 
اختبار الاسترجاع: في récupération‏ 
الهيدرولوجياء اختبار لحساب إيراد البثر» وذلك 
بضخ الماء منها حتى ينخفض منسوبه بدرجة 
كبيرة» ثم يستمر تسجيل ارتفاع المنسوب مع 
الرمن إلى أن يصل إلى مستواه المعتاد. 
مسترجع : recuperator récupérateur (m)‏ 
-١‏ مبادل حراري مستمر وثابت يستخدم 
لاسترداد حرارة الغازات العادمة واستعمالها 
فى تسخين الوقود أو هواء الاحتراق. يتكون 
م عدة ممرات أو مصارف تفصلها جدران 
تقسيم توصل خلالها الحرارة المبدّدة إلى هواء 
الاحتراق أو إلى الوقود الغازي لتسخينه 
تسخيئًا مسبقًا. تصنف المسترجعات إلى ثلاث 
فثات عامة وفقا لبد التشغيل» 
السريان المتوازي» وذات السريان المضادء 
وذات السريان المتعامد. ۲- فى المضخات 
الدينانية::الدؤازة "البو امن المضخة. [الذي 
يتحول فيه معظم طاقة الحركة الخارجة من 
العنصر الدوار إلى ضاغط 5920. 


هي: ذات 


rectifier-converter 


التذبذب) إلى تيار وحيد الاتجاهء أي إلى 
1 

تيار مستمرء إما بملم مرور الجزء. العكسي 

وإما بقلب اتجاهه . 


rectifier-converter 
ار‎ 


مجو 
مقوم: جهاز يحول القدرة الكهربائية» مفردة 
الطور أو متعددة الأطوار» من تردد منبع 
القدرة إلى تيار وحيد الاتجاه. 
ف rectifier instrument appareil (m)‏ 
٤ 0‏ 
جهاز قياس بمقوم: جهاز قياس الا160/6559 
مستمر» من النوع ذي الملف المتحرك» يمكن 
استخدامه مع مقّوْم في قياس التيارات المترددة . 
rectifier station station (/) ù‏ 
محطة مقوّمات: منشأة لتحویل ۵۲5561۲5 
تيار متردد إلى تيار مستمر باستخدام مجموعة 
مُقومات كهربائية . 
rectifier welding set redresseur (m)‏ 
جھاز لام بقوم: جهاز لحام ‏ ونه 06 
بالقوس الكهربائية » يشتمل على محول إستاتي 
للإمداد بالتيار المستمر اللازم للحام من منبع 


convertisseur-redresseur (m) 


تياو مشرد 
rectiflow process procédé mM,‏ 
اسلوب الت يان المستقيم : : في rectillow‏ 


الهندسة الكيميائية» عملية استخلاص تُدفع 
فيها السوائل مجتمعة ويحدث الاستخلاص 


فى أثناء السريان. 
rectilinear diameter diamêtre (m)‏ 
8 
قطر مستقیم: خط مستقيم يمثل اانا 


المتوسط الحسابي لكثافتي البخار المشيّع 
والسائل المشبع لمادة نقية عند درجات الحرارة 
ويمكن من امتداد هذا المستقيم تقدير 
كثافة المادة عند النقطة الحرجة التي يختلط فيها 
البخار المشبع مع السائل المشبع لهذه المادة. 
rectilinear lens lentile )( rectligne‏ 
علي حطية: عدمة ل تُحدث تسوه في 
الصورة» ولذلك تعطي صورة مستقيمة لخط 
مستقيم بصرف النظر عن اتجاهه . 
rectilinear motion mouvement (m)‏ 
حركة ية حركة جسم أو rectiligne‏ 
rectilinear propagation propagation‏ 
انتشار مستقيم: : انتشار امو جات» ض^retilig‏ ( 
مثل الموجات الكهرمغنطيسية» في وسط 
متجائش في خطوط مستقيمة. 
دو وآمة rectilinear vortex tourbillon (m)‏ 
أسطوانية: دوامة مستقيمة المحور . 6 وناأأء 


RE 


1101 reducer 
عدت‎ 
موءد4هم 2 الحنوبي للكرة الأرضية.‎ |۴٥۸ /۲ حديد مخترل: اناد (ج)‎ 


فلز الحديد المحضر باختزال أكسيد الحديديك 
الساخن في جَرّ من الهدروجين» ويوجد 
عادة على هيئة مسحوق ناعم أسود اللون. 
الكثلة reduced mass 773556 (/) réduile‏ 
المخترْلة: القيمة التي تتخذها كتلة جسم قدرها 
ك يدور حول جسم كتلته ك٠‏ ويعبر عن 
هذه القيمة رياضيًا بالصيغة كك / ك + 
ك٠‏ وتؤول هذه القيمة :إلى ك, باقتراب اك 
من مالانهاية. وتستخدم هذه الكتلة المختز 
في الدراسات الطيفية الذرية والجزيئية وفي 
دراسة حركة الأجرام السماوية . 
reduced pressure pression (/) réduite‏ 
الضّغْط المخْتَرّل: خارج قسمة ضغط غار ماء 
عند ظروف معينة» على قيمة ضغطه الخَرِج . 
stı tension (f) regis:‏ 8 
إجهاد مخترل: اقيمة الإجهاد فاا ار 


. للإجهاد اا في الاعتبار‎ 
reduced tempera’ température (f) 


خارج قسمة ال6 
درجة حرارة غار ماء عند ظروف معيئة» 
على درجة حرارته الحرجة. 

الرّمن  reduced time temps (m) rédult‏ 
المختزل: في الهيدروليكاء خارج قسمة الزمن 
الذي يستغرقه المائم المار 1 وعاء ماء على 
زمن احتجاز هذا الوعاء له 

reduced viscosity viscosité (/) ee 

الأزوجة المخترلة: حارج قسمة اللزوجة النوعية 
لمحلول البلمرات على تركيز المحلول مقدرا 
بوحدة الجرام لكل ٠٠١‏ سم" . 

reduced volume volume (m) réduit 
الحم المختزل: حارج قسمة حجم كمية من‎ 
. ,غاز ما على حجمها الحرج‎ 
reducer réducteur (m) مختزا زل» مُفاعل‎ 
مختزل: مفاعل كيميائي يستخدم لاختزال‎ 
المواد العضوية بتفاعلها مع مادة مختزلة مثل‎ 
الحديد الذي يوجد في صورة مسحوق معلق‎ 
في الجزء الأسفل توك ويزود المفاعلٌ‎ 
| عادة بدثار بخار للتسخين إلى درجة نه الحزارة‎ 
الد إمة للتفاعل.‎ 
reducer joint (m) réducteur 

: وصلة بين أنبوب ذي قطر معين | 

وأنبوب آخر أصغر منه قطراء فيكون قطر 

الوصلة عند المخرج أصغر منه عند المدخحل. 


محم مع 0 لكوع 


red mud alumina process procédé 

طريقة   (m) de la boue rouge d'alumine‏ | 
طين الألومينا الأحمر: طريقة كيميائية 
للحصول على الالومينا (أكسيد الالومنيوم) 
من خام البوكسيت الأحمر الذي يحتوي 
على ٠١‏ / سليكا. يجرى ذلك بتفاعل الخام 
مع الحجر الجيري وكربونات الصوديوم» ثم 
تلبيد الناتج وتفاعله مع الاء» حيث تنفصل أ 
ألومينات الصوديوم تاركة الشوائب في صورة 

الكالسيوم المترسبة . 

مغر red ochre ocre (/) rouge‏ 
نوع غير لقي من أكسيد الحديد الأحمر 
(الهيماتيت)؛ يستعمل في الطلاء. 

redox cell pile (4) û oxydo-réduction 

الخلية الأسدة والختزال :اه م اة التحوين 
طاقة المواد المتفاعلة إلى طاقة كهربائية» حيث 
يقوم عامل وسيط مختزن على هيئة 
إلكتروليت بالتفاعل عند الأنودء ثم یعاد 
التوليد بالتفاعل مع وقود أولي. 

red phosphorus phosphore (m) rouge 

فور أحْمَر: عنصر لا فلزي على هيئة 
مسحوق لونه أحمر داكن» ينصهر عند ۷۳ م» 
لا يذوب في الماء. وهو غير سام ولا يضيء 
فى الهواء. 

red precipitate oxyde (m) mercurique 

الراشب الاحمر: اسم بطلق على 
أكسيد الزئيق 1190. 

إعادة السحْب: ‏ (7) redrawing /éélrage‏ 
في اعمال التشكيل» أية عملية سحب تلي 
عملية السحب الأولى. ا 

red shortness /ragililé () ف‎ chad 
على الساخن: حالة تَقَصّف الفلز (المعدن)‎ 
عندما يكون مستا إلى درجة حرارة الاحمرار.‎ 
reduced distance distance (/) rféduite 
المساقة المقصورة: في الريء بد الموقع في‎ 
| الترعة الفرعية عن الماخذ» مقيسًا على طول‎ 
محور الترعة» وتقدر هذه المسافة عادة‎ 
. بالكيلومترات‎ 

reduced focal length distance 0 

الب البؤري المخترّل: البعد 0اننا6 وادهم ١‏ | 
| البؤري لعدسة أو سطح انکسار ري (کروي) | 
مقسومًا على معامل انكسار الوسط الذي 
يحتويه. 

| Reduced Instruction Set أ‎ 

Computing see RISC 


rouge 


متبادلة من حجر الرمل وحجر الغرين والطّال. 
حامق أحمر : red brass /aiton (m) rouge‏ 
سبيكة تتكون من التحاس بنسبة 2/85 
وتحتوي على الزنك والرصاص بنسب مختلفة . 
red brittleness /ragilité (/) au rouge‏ 
قصافّة حمراء: قصافة الفلز أو السبيكة عند 
التسخين إلى درجة حرارة الاحمرار. 


red charcoal charbon (m) de bois 

قحم تباتي أحمر: فحم نباتي غير 
نقي» يحتوي على نسبة عالية من الهدروجين 
والاكسجين (من حيث مقارنته بانواع أخرى 
من الفحم)؛ ويُحصل عليه بتسخين الخشب 


rouge 


عند ۳۰۰ م. 
red chrome rouge (m) de chrome‏ 
ek‏ 
أحمر الكروم: ي50010. خضاب أحمر 


,اللون E‏ كرومات الرصاص . 
زجاج أحمر: red glass verre (m) rouge‏ 
زجاج زنك الصوداء مضاف إليه مقادير صغيرة 
من الكدميوم والسلنيوم . 
ذهب أحمر: سبيكة وولم) () /ه 4اهو red‏ 
أشاصها الذعب كبري غل «التحامن اة 
06 
red hardness dureté (/) au rouge‏ 
الصّلادَةٌ عند الاخمرار: الصلادة العالية ني 
التي تحتفظ بها أنواع فولاذ (الصلب) العدّد 
سريع القطع؛ الفلزات القاطعة 
الأاخرى» حتى درجات حرارة الاحمرار 
المتخفضة . 
إذاعة rediffusion diffusion (/) par fil‏ 
سلكيّة: نظام لتوصيل البرامج الصوتية أو 
المرئية إل مشتركين من ا استقبال 
مركزي على شبكة من الكبلات أو الأسلاك. 
ت : )1( redingtonite rédingtonite‏ 
"تيين' لرجوان ي فاتح» يتركب من كبريتات 
الحديد والمفتسيرم والنيكل والکروم والالومنيوم 
المائبة» ويوجد على شكل كتل ليفية رفيعة. 
red lead (minium) minium (m) de‏ 
أخمر ارصاص. سَلّقون: خضاب مهام 
أحمر اللون يتكون من رباعي أكسيد الرصاص 
,0و6. يستعمل في طلاء الفلزات نع 
ر إن الصدا. 
red magnetism pöle (m) rouge; pêle‏ 
المفنطيسيّة الحمراء: مغنطيية لق/اؤلاة () 
الطرف الباحث عن الشمال لمغنطيس مُمَلنٍ 
تعليثًا حرا وهي مغنطيسية القطب الغنطيي 


وبعض 


0 


زد 


redundant arrays of inexpensive 
disks see RAID 
redwood pin (m) rouge 
ي أحمر» تتمو في‎ 
شمال أوربا وآسياء يستعمل في نجارة الأبواب‎ 
والاثاثات» وهو أكثر صلادة من‎ 
السويدي والخشب الأبيض والخشب الموسكي‎ 
الاصفر.‎ 
Redwood number nombre (m) de 
۸۲۵۷00۵ عد ردوود: عدد يدل على معدل‎ 
انسياب السائل في جهاز «ردوود» لقياس‎ 
. اللزوجة؛ وبخاصة في زيوت التشحيم‎ 
reed 27٥۸6 )( قصبة: في الصوتيات. لان‎ 
من الخشب أو المعدن يحدث أصواتا‎ 
تذبذبه» وتستخدم في عد من آلات‎ 
لو ع‎ 
reed 6701276 )1( لصبة: في هندسة الفلزات.‎ 
عیب تداحلق موضعي في المادة يحتوي على‎ 
. محصورات لا فلزية‎ , 
reed ملا : في الصئاعات () 6199م‎ 
النسجية: إطار (برواز) في النول به أسلاك‎ 
موضوعة على مسافات متساوية بمواصفات‎ 
خاصة» حيث تمر خيوط السداة من خلال‎ 
هذه الأسلاك» ويعمل مشط چ على‎ 
حفظ المسافات بين خيوط السداةء‎ 
بضم خبط اللحمة - بعد خلال‎ 
. النفس - إلى التي سيقتها‎ 
reed carriage chariot (me du pelgne_ 
عرب 0 به المشلط: في الصناعات النسجيةء وسيلة‎ 
في آلات ك1 يمكن تحريك المشط عليها‎ 
بطول التسدية.‎ 
reed mark sirie (/) en chaîne 4 علامة‎ 
الشط؛ تثهيرة: من عيوب المنسوجات. وهي‎ 
شس مستمر أو متقطع بين مجموعات خيوط‎ 
السداة نتيجة عدم انتظام الشد على خيوط‎ 
. السداة أو نتيجة عيوب موجودة بالمشط‎ 
reedmergnerite reedmergnérite (0) 
معدن عديم‎ . NaBSigOg ریدمیرجئیریت:‎ 
اللون؛ يتبلور في النظام ثلائي الميل»‎ 
. وبتكون من سليكات الصرديوم والبورون‎ 
برسامجومم‎ relais (m) ف‎ lames و‎ 
سرحل ريشي: مرحل كهربائي له ملامسات‎ 
مركبة على ارياش فرومغتطيسية موضوعة‎ 
لاخل لوت عاج #وصغينء .ا وله هلف‎ 
تشفيل ملفوف حول الانبوب أو حول قلب‎ 
فريتي للمساعدة على توفير المجال المغنطيسي‎ 


أشجاره 


الاه 


عند 


ع 
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الإجهادات المسموح يهاء عامل تَحْفَض به 
الإجهادات المسموح بها على عمود لإدخال 


لمراعاة التفاوتات المحتملة فى عايج المواد 
وأبعاد القطاع . 2 
reduction gear engrenages (mpl) de‏ 
تروس تخفيض السرعة: منظو مة ٠‏ 6001107 
لخفض سرعة الدوران» مثل 
في الدقيقة » بالنسبة إلى عمود 


دوران المحرك. 
de,‏ ييل reduction in area coefficient‏ 


تاقفص المساحة: : في اختبار المواد» 0 اعارا 


الشخانة بعد الدلفنة. و 


كثيرا فى دلفنة الالو 


reduction machine machine (/) ã 


كته اختزال: : في الاتصالات.  rêducti0"¬‏ 


reduction of area réduction (f) de 
5696100 التخفيض فى المساحة: فى الدلفنةء‎ 
الفرق بين مساحة المقطع الجاري تشكيله قبل‎ 


الدلفنة ومساحته بعد الدلفئة. 


reduction of pass réduction (f) de 
9556م‎ ٠ التخفيض فى الممر: في الدلفنةء‎ 
مقدار النقص الذي يطرأ على مساحة المقطع‎ 
الجاري تشكيله بعد الدلفنة في هذا الممر.‎ 
redundant redondant فائض: في‎ 
الحاسبات» جزء أو أجزاء إضافية زائدة على‎ 
الحد الأدنى لمستلزمات عمل النظام» وتضاف‎ 
هذه الأجزاء عادة لزيادة درجة الاعتمادية.‎ 


على هيئة بيان 
حذفها دون الإخلال بمحتوى البيانات. 
ويستخدم الفائض عادة للتاكد من صحة نقل 
البيانات وتخزينها. 


reducing 


reducing réduction (f) (de calibre) 
إنقاص: في صناعة المواسير» تصغير قطر‎ 


زوجة:(كُل دلفيتين هت - 
reducing agent agent (m) de réduction‏ 
عامل اختزال: مادة سهلة التأكسد تسبب 
اختزال المواد الاخرى. هن أمثلة ذلك: 

الهدروجين» وكلوريد القصديروز. 
reducing atmosphere atmosphêre (f)‏ 


جو مختّزل: فى الصناعات  e6‏ ال6 
المعدنيةء وسط غازي» مثل الهدروجين أو 


أول أكسيد الكربون» لعزل الأكسجين من 
العمليات الكيميائية التي تحدث للمعدن في 
أثناء تسخينه أو إجراء معاملة خر 
reducing flame /lamme (f) réductrice‏ 
َب مُخّزل: -١‏ اللهب الضيء في مصباح 
بنزين أو الجزء الداخلي غ غير المضيء من هذا 
اللهب الذي يحتوي على غازات غير تامة 
الاحتراق. 5- في اللحام بالغازء لهب 
يكون الق N‏ منه ذا تأثير مزيل 
للأكسدة. 
reducing furnace four (m) réducteur‏ 
رن اختزال: فرن عالى الحرارة» تختزل فيه 
خامات القلزات وأكاسيدها بطرق مختلفةء 
مثل تسخيئها مع الفحم. 
reducing sugar sucre (m) réducteur‏ 
سكر مخنزل: السكر الأحادي أو آي سكر ثنائي 
ختزل أملاح الفضة أو النحاس إلى حالتها 
الفلزية . مثال ذلك: الجلوكوزء والفركتوز. 
reducing valve robinet (m) réducteur‏ 
صمام تخفيض : صمام یکون 6550م 09 
الغرض منه الإبقاء على ضغط خروج مائع 
ما ثابنًا بصرف النظر عن التغيرات في ضغط 


الدخول. 
اختزال: -١‏ أي )( reduction réduction‏ 
اكتساب إلكترونات إلى ذرة أو أيون» أو إزالة 


الأكسجين» أو إضافة الهدروجينء مما يؤدي 
إلى خفض التكافؤ الموجب للذرة أو الأيون 
أو العنصر المكتسب للإلكترونات. 2 ۲- في 
لميكانيكاء اختزال منجموغة امن القوى :هو 
إيجاد E‏ قَوى هذه المجموعة» أي إيجاد 
القوة التى تمثلها معا تمثيلا تاما. 

reduction factor coefficient (m) de 
réduction 


refiner 


شحددات 'القياس الاخرئ أو االمنتجات. 
reference level niveau (m) de‏ 
مَنْسو ب الإسنناد: في الهندسة ۸٥١‏ ,6/6 
الصرتية »الل وب الخدم كاضاشن اللمقارئة 
عند تحديد منسوب إشارة سمعية معبرا عنه 
الدب ار بالوحلاات[التجمية+ 
علامة إسْتاد: (م) reference mark repêre‏ 
اغا السا اتقظة اتعيدة اع مخطة 
رصد معينة» تقاس الزوايا بين اتجاهها 
واتجاهات النقط المختلفة من محطة الرصد 
لتحديد مواقع هذه النقط . 
reference point point (m) de référence,‏ 
إستادية» نقطة مرجعيّة: أية نقطة أصلٍ 
تُختار لنظام الإسناد المطبق . 


reference substance plot tacé e 


de la substance de référence 
الج في الهندسة الحرارية »> علاقة‎ 
بيانية لمادة معلومة توضح التغير في قيمة‎ 
الحرارة الكامنة ا مع تغير الضغط‎ 
ودرجة الحرارة» ويمكن منها معرفة التغير في‎ 
قيمة الحرارة الكامنة للتبخر لادة أخرى عند‎ 
الظروف نفسها‎ 


reference tone lon (m) réféentiel 


كف رج كلل ا ر پا ردد 


6 اشد راتت ق اشاس 
مرجعى لقياس شدة الصوت أو جهارته. 
reference voltage tension () de‏ 
قلطية إستادية» قلطية مرْجعية:  6/6۵۸٥0‏ 
فلطية ٠‏ التيار المتردد المتخدمة للمقارنة 
على مدى توافق الطور أو عدم 
, توافقه في دائرة هذا التيار. 
منقی» مكرر: وصف لا 
أزكلقا ريشن :راتت دو مواد 
refined asphalt asphalte (ım) rafiiné‏ 
اسقلت مكرر: اسفلت طببيعي: أزيل منه الماء 
والشواتب المعدنية الغليظة بالتسخين. 
زیت مكرر« refined oil huile (/) ra/fiée‏ 
زيت منقى: نوع من الزيوت النفطية يستعمل 
فى الإضاءة المنزلية ولأغراض الطهر. 
refined tar goudron (m) raffiné 1 1‏ 
قار مكرر: القار الذي ينتج عن تقطير الفحم 
وإزالة ما به من ماء وزيوت طيارة. 
جهاز refiner raffineur (0) jl‏ 
تنعيم: في صناعة الورق» آلة مجهزة لإكساب 
الب العلن في الماء بوسائل ميكانيكية 
الخواض اللازمة لصئع الورق أو الكرتون. 


refined raffiné 
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طفيف للماسورة. 
reeling of silk tirage (m) la soie du‏ 
حل الشرانق: عملية سحب شمَيْرات 00ء 
الحرير الطبيعي من الشرانتق وتحويلها إلى 
شو اة الوستهان 
reel stand (roll stand) porte-bobine‏ 
حامل لمات الورق: جزء مكمل لمكنة . (7) 
الطبع » يحمل لفات الورق ويغذيها في 
المكنةء وقد يحمل لفة واحدة أو أكثر. 
فالحامل النجمي الشكل يحمل ثلاث لفات 
ب على مجاور موزعة دائريا على ٠۲١‏ . 
مع ادون : فى re-entrant rentrant‏ 
الحاسبات» خاصية لبرنامج يمكن إعادةٌ 
من أي 'مكان «بعدد من المشاركين فى 


البلورة محصورة بين وجهين متجهين إلى 
الداخل» وتكون في البلورة التوأمية 
البلورات المتجمعة. 

re-entrant program programme (m) 


2 دين م 
برنامج معد الدخول: فى rentrant‏ 


الحاسبات» برنامج يمكن تشغيله أكثر من مرة | 


دون إعادة تحميله في الذاكرة» ويلزم لذلك 
ألا تتغير أوامره أثناء التنفيذ. ويتكون هذا 
البرنامج من جزأين منفصلين» أحدهما للأوامر 
والآخر للبيانات» ويمكن استخدامه بواسطة 
شغلتين في نفس الوقت . 
رفيزيت: معدن من () ۵۷65116 re۵65‏ 
كربونات الصوديوم والحديد القاعدية المائية» 
جد فقط في النيازك . 
حل ضهن 3 0 reeving line passeresse‏ 
حل تسليك: في السفن: -١‏ أحد الحبال 
التي تثبت أحيائًا في الأشرعة المربعة في الجو 
العاصف» وذلك لتقصير أو إحكام الطي . 
؟- حبل صغير يثبت إلى حبل أكبر لتسهيل 
عملية إمرار الطرف الكبير خلال فتحة 
ارقء أو غير ذلك. 
reference electrode électrode (f) 2‏ 
إلكترود إسناد إلكترود مقار نة: 66۲٠٠٠١‏ 
إلكترو يستعمل في قياس جهد الإلكترودات 
المستخدمة في التحليل الكهركيميائي. 
اسل الهدروجين عادة كإلكترود إسناد. 
محدد reference gauge calibre 00 de‏ 
قياس مر جعي: : محدد قياس 6^ r668‏ 
يستخدم مرجعا للحكم على دقة أبعاد 


| re-entrant angle angle (m) 


: في البلوريات» زاوية تظهر خارج | 


ا ی 
دبر» شعّب: قطعة تغلظ فی (5) /أ6C/‏ أعهم 
البحر كالجزيرة يعلوها الماء وينضب عنها. وأشهر 
أنواعه: الدبر المرجانى (الحاجز المرجاني). 
سفينة تبريد: /ıgorifîque‏ (م) reefer baleau‏ 
سفينة مجهزة لنقل السلع الغذائية والمحفوظة 
في حير میرد 
reeking noircissement (m) ã suié‏ 
تسلنيج: في هندسة الفلزات» تهذيب قوالب 
الب بترسيب سناج القار المحترق فيها . 
لفة ورقء بوبينة ورق: شريط ()) b08‏ اهعم 
ورق متواصل ملفوف على أسطوانة (ماسورة) 
من الكرتون أو غيره. تستعمل هذه اللفات 
لتغذية مكنة الطبع الدوارة (روتاتيف» وب) 
مكنة الطبع المزودة بجهاز قصء أو تنشر 
إلى مقاسات أصغرء أو تحول إلى 
أفرخ» إلخ. 
بكرة: : جسم أسطواني انى يلف (/) reel bobine‏ 
عل تحط الو اصلك الى شريطء إلخ. 
reel ogi (dolly truck) chariot E‏ 
عربة تقل اللّقّات: عربة تستخدم اطهط 
في مصانع الورق أو في المطابع لنقل لفات 
(بوبينات) الورق من المخزن إلى صالة الطبع 
أو غيرها من الأماكن. 
reel braking /reinagg (m) de la bobine‏ 
کح اَم 8 
دوران لفة الورق لكي يصبح شريط الورق 
مشدودا في أثناء عملية الطبع . 
reel cone (core plug) cûne (m) de‏ 
ظَرف اللَّمّ: خابور معدنی» مخروطي اطهط 
الشكل»ء يدخل في فتحتى قلت ماصورة لفة 
الورق» فيعمل على تثبيتها وإحكامهاء ومن 
ثم يعمل على انتظام دوران لفة الورق في 
أ آلة الطبع الدوارة (الروتاتيف) . 
كلب : أسطوانة reel core mandarin (m)‏ 
ار دمن الكرتوة أن غت يتنا فعا 
الورق. 
لّف: فى وحدات ‏ () reeling bobinage‏ 
الدلفنة؛ عملية لف الشرائط أو الأسياخ على 
مكنة اللف. من الضروري استخدام مكنات 
اللف عندما تكون سرعة الدلفنة النهائية مرتفعة. 
ك دق reeling traction (f) des tourets‏ 
اة المؤاسيزء اتخليص ماسورة من شاق 
(شاقة) بإمرار الماسورة والشياق بين دلافين 
برميلية الشكل تقوم في نفس الوقت بتدويرهما 
وسحبهما إلى الأمام» مما ينتج عله توسيع 


تجن د الإنمكان الانتقاري ».. 
reflection factor facteur (m) de‏ 
عامل الالعكاس : النسبة بين التيار 6/٥×0‏ 
الكهربائي الذي يسري من مولد إلى حمل 
معين عندما تكون مُعاؤقات الحمل تارات 
المولد غير متوائمة؛. وبين التيار الذي يسري 
من المولد إلى الحمل عندما تكون هذه 
المعارقات متوائمة (متطابقة) . 
reflection loss perte (f) par N‏ 
الفقّد بالانعكاس: الفقد الكهربائى فى خط 
نقل القدرة» والناتج عند ناون 55 هن 
هذه القدرة نحو المصدرء وذلك عند وجود 
انقطاع في خط النقل. 
reflection plane plan (m) de réflexion,‏ 
مستوی الانعكاس: مستوى تمائلي لبعض 
البلورات بحيث يكون نصف البلورة على 
جانب منه هو الصورة المنعكة لنصف 
البلورة على الجانب الآخر . 
reflective insulant matériau (m)‏ 
عازل عاكس : مادة  insulant réfléchissant‏ 
عازلة تعتمد في فاعليتها على تقليل سريان 
الحرارة الإشعاعية عن طريق عكس موجات 
الحرارة. يكون هذا العازل في الممارسات 
العَمَلبة على شكل ألواح معدنية مصقولة 
ورقيقة جداء مثل رقائق الألومنيوم . 
الاثمكاسية reflectivity réflectivité (f)‏ 
العاكسية: -١‏ النسبة بين الطاقة الإشعاعية 
التي يعكسها جسم ماء وبين مُجْمَل الطاقة 
الساقطة عليه -١‏ النسبة بين الطاقة التي 
تحملها موجة منعكسة من سطح عاكس وبين 
الطاقة التي تحملها الموجة الساقطة . 
مقياس (07) 6/96/0011 reflectometer‏ 
الانمكاس: جهاز لقياس الانعكاسية الضوئية 
لسطح عاكس . 
عا اكس : الوم في (01) reflector réflecteur‏ 
الفاعلات النووية» جزء من المفاعل قريب من 
قلبه؛ تستطير فيه النيوترونات المتسربة وتعود 
إلى المفاعل. -1١‏ في الاتصالات اللاسلكية: 
() قضيب (أو مجموعة من القضبان) أو 
ستار معدني أو ار لوج معدني يستخدم خلف 
هوائي لزيادة مو (ب) لوح أو ستار 
معدني يستخدم بثابة مرآة لتغيير اتجاه حزمة 
راديوية (لاسلكية) ذات موجات دقيقة . 
دائرة  reflex circuit circuit () réflex‏ 
ارتدادية: : دائرة تمر بها الإشارة الراديوية قبل 
تغيير ترددها وبعده. 


لمحول عند توصيل مُعاوقة أخرى تعمل بمثابة 
حمل عبر الملفات الثانوية. 2 -١‏ المعاوقة 
التى تظهر عند نهايات. الدخل" نتيجة 
للمقاومة التي تكون عند نهايات الخرج. 
reflected resistance résistance (/)‏ 
مقاومة منْعكسة : مقاومة كهرباة 660ء١¡‏ 
تظهر عبر الملفات الابتدائية لمحول ما عند 
توصيل مقاومة أخرى تعمل بمثابة حمل عبر 
الملفات الثانوية. وه 
reflected wave onde (f) réfléchie‏ 
مَوجة منْعكسّة: -١‏ مركبة من الموجة الراديوية 
انعكس اتجاء امتدادها عندما تعرضت الموجة 
لتغير في الوسط الذي تمتد فيه أو في معاوقة 
خط إرسالها. 
متوسط أو منخفض منعكسة إلى الأرض من 
الكرة الأيونية (الأيونوسفير). “7- موجة 
توددها بعال عند[ أو فوق العالي يعكسها 
جسم موصل للكهرباء على سطح الأرض. 
reflecting level niveau (m) ã miroir‏ 
ميزان عاكس: فى أعمال المساحة. u۲م!ecاêf‏ 
أداة لضبط خط النظر أفقيا عند قراءة 
القامات. يتكون الميزان من لوح زجاجي جزء 
والجزء: الآخر غير مقضفن»؛ 
ويعلق في وضع رأسي بحيث يكون الخط 
الفاصل بون جزايه ‏ أ ينك ا راصد وضع 
عينيه حتى يتصف حط الافقي في اللوح 
صورة إنسان عين الراصد فيكون خط النظر 
أفقيا 
reflecting power puissance (f) de,‏ 
در 0 ة الانعكاس: د فى المراياء مقلوب 000,«وا/ة» 
اليد البؤري للمرآة الكروية . 
reflecting scope télêscopa (m)‏ 
مقراب كس مقراب (تليسكرب) الاواء16/18 
مقعرة» وجل صورة المرئي 
على لوح فوتوغرافي في المستوى البؤري 


للمرآة أو تشاهد بعدسة عيئية معتادة. 


۲ - موجة ترددها عال أو 


منه مفضض 


شیئیته مرآة 


اتعكاس: رجوع أو (/) reflection ré/lexio‏ 
تغير اتجاء الموجات الضوئية أو الصوتية أو 
الرادارية أو الراديوية (اللاسلكية) الساقطة 
على سطح ما أو المتحركة من وسط إلى 
آخر. فإذا كان سطح الانعكاس أملس 
بدرجة كافية بحيث يحدث كل شعاع ساقط 
شعاعا منعكسًا فى المستوى نفسه فإن هذه 
الظاهرة تسمى «الانعكاس المباشر». أما إذا 
كان السطح خشنًا بحيث تَتَمْرق الاشعة 
المنعكسة في جميع الاتجاهات فإن الظاهرة 


refinery 


مَعْمل تكريرء مصنفاة )( refinery /a//ierie‏ 
.ر فيه زيت البترول ويفصل إلى 
مكوناته التي تستخدم في مختلف الأغراض . 
غjl refinery gas gaz (m) de raffinerie‏ 
التكرير: وقود غازي هو خليط من غازات 
هدزوكربونلةر»خالية القيمة .الكرفوية , اقابلة 
للاشتعال» أساسها الميثان والإيثان والبيوتان 
والبيوتايلين» وينتج في معامل (مُصافي) 
التكرير بعمليات مثل التكسير والتهذيب . 
-١‏ فى هندسة (7) refining a//inage‏ 
الفلزات. إزالة العناصر والأكاسيد المعدنية 
والغازات غير المرغوب فيها من الفلز المنصهرء 
وذلك بواسطة تفاعلات التخلص من الخبث 
وغير ذلك. 5- في صناعة الورق؛ معاملة 
ميكانيكية للمواد الليفية في جهاز تنعيمء 
و ى لتحسين بعض الخواص الطبيعية 
بحيث يمكن الحصول على المميزات اللازمة 
لإنتاج ورق أو كرتون ذي خواص معينة . 
refining furnace /our (m) d'affinage,‏ 


و 


رن تنقية: في صناعة الفولاذ (الصلب)» فرن 


يجرى فيه تسخين المعدن إلى درجات حرارة 
أعلى من نطاق التحول المستخدم في المعاملة 
الحرارية للفولاذء وذلك بغرض إزالة خشونة 
الحبيبات . 

refining unit insta/lation (f) d'affinage 


وحدة تنقية: وحدة لمعالجة الخامات اللاحديدية 
والحصول منها على فلزات نقية كالنحاس 
و الزن نك. 

refining zone zone )( 16 

في صناعة الزجاج» الجزء من الفرن 
الحوضي الذي يصير فيه الزجاج خاليًا بدرجة 
كبيرة من البثور وا الفقاقيع 7 

refired kiln four (m) de réchauffage 

قَمين إعادة الحَرْق: في صناعة الخزفيات» قمين 
يستخدم لإعادة حرق القطّم ١‏ به وإن كان 
من الممكن معالجتهاء والتي يكون قد سبق 
حرقها مرة واحدة عادة. 

الانعكاسيّة: ‏ )( وءمهاء9ا/6) reflectance‏ 
-١‏ نسبة الإشعاع المنعكس عن سطح ما إلى 
الإشعاع الساقط عليه. ۲- في الكهرباء 
المغنطيسيةء النسبة. بين الطاقة التى تحملها 
موجة منعكة على سطح ما وبين الطاقة 
الساقطة عليه . 
reflected impedance impédance (f)‏ 

معاوقة منعكسة: في الكهرباء :0۸ا6 ل 
-١‏ المعاوقة التي تظهر عبر الملفات الابتدائية 


refractory concrete 


قياس refractometry réfractométrie (f)‏ 
الانكسار: قياس معامل انكسار أشعة ما في 
مادق : 
حرا اريّات» refractories réfraclaires (mpl)‏ 
مواد اة مواد تتميز بمقاومة الانصهار 
عند درجات الحرارة العالية» وبمقاومة حرازية 
عالية تحت التحميل ».كما يكن أن : تتميز 
بمقاومة كيميائيةء ومقاومة للتصدع الحراري 
بتأثير الصدم الحراري أو | 
عامة مقاومة للظروف التي تتعرض لها 5 
أثناء الاستخدام. ويمكن أن تشكّل عادة على 
ثية (طوب» بلوكات» 3 
أو على هيئة بواتق 
تستخدم الحراريات في الصناعات الم 
(المعدنية) والصتاعات الخزفية (السيراميكية) 
وفي غيرها من العمليات التي تجرى عند 
درجات حرارة عالية. : 


الصمو 0 refractoriness réfractarité (f)‏ , زا 


الحراري» مقاومة الحرارة: مقدرة مادة ما على 
تَحَمّل تأثيرات التعرض لدرجات الحرارة 
العاليةء كما تتضمن المقدرة على مقاومة 
تأثيرات أجواء الأفران» والتلامس مع الخبث: 
والاحتكاك . 

refractoriness-under-load résistance 
(0 è l'affaissement sous Gag û haute 

ال د الحرار: 9 جحت température)‏ 
التحميل: مقدرة المادة الحرارية على التماسك 
وعدم الانهيار والاحتفاظ بخواصها الأصلية 
تحت ظروف منصوص عليها للتحميل ودرجة 
الحرارة والزمن. 


refractory cement 1601| )7( إسمنت‎ 


حراري: مادة حرارية تتصلد 6/۲228 
عند درجة حرارة عالية بواسطة رابط خزفى. 
refractory clay argile )( réfractaire‏ 
طَقْل حراري: نوع من الطين تزيد نقطة 
انصهاره على ١٠57م.‏ يستعمل مادةٌ خام 
لمعظم أنواع الطوب الحراري الخاص ببناء 

الأفران والمراجل. 
refractory coating enduit (m)‏ 

كُسُوَة حرارية: مادة حرارية تاثل 18/261818 
املاط (المونة) المستخدم في ملء الرْصّلات» 
إلا أنها تتميز بتحمل ظروف الالتصاق على 
الاسطح الساخحنة» وتستخدم في تبطين غرف 

الاحتراق بالافران والمراجل (الغلآيات) . 
refractory concrete béton (m)‏ 
حَرسانّة حرارية: خرسانة مقاومة 14/18/5118 
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reformed gas gaz (m) de réformage 
غاز محسن: وقود غازي يُحصل عليه بمعالجة‎ 


الغاز الطبيعي وغاز التكرير (غاز المصافي) 


ببخار الماء عند درجة حرارة وضغط معينين. 

reforming unit installation (/) de 
rélormage 8 
البترول» مجموعة من الاجهزة تستعمل في‎ 
عمليات تحسين خواص البنزين باستخدام‎ 
الضغط والحرارة.‎ 


refracted ray rayon (m) réfracté شعاع‎ 


: الجزء من الشعاع الذي يمتد بعد 
النقطة التى حدث عندها الانكسار على 


refracted wave onde (/) réfractée 
مواجةمتكسرَة: تزه اما موجة:الساقطة ينعقل‎ 
. من وسط إلى وسط‎ 
refracting angle angle (m) de 
6/۲210۰ اويّة كاسرة: في المناشير الض و ثية‎ 
. الزاوية بين السطحين الكاسرين للمنشور‎ 


| refracting telescope (élescope (m) 


کاسر: مقراب (تلسكوب) /8/]26/600/ 
مر کب یھی مطومة عسات ولس بم راياد 

انكسار : تغير ‏ )( refraction ré/raction‏ 
اتجاء موجة ضوئية أو رادارية (لاسلكية) أو 
صوتية في أثناء مرورها مل من وسط معين 
إلى وسط آخر. 

قانون 61//2/007) refraction law /oi (/) de‏ 
الانكسار: في هندسة الموائع» قانون ينص 
على أن النسبة بين جيب زاوية سقوط موجة 
ما وبين جيب زاوية الانكسار تساوي النسبة 


بين سرعتي الطورين للموجتين الساقطة | 


والمنكسرة. 
refractive index indice (m) de‏ 


5-6 
معامل الانكسار: النسبة بين réfraction‏ 


السرعة الطورية الموجة كهرمغنطيسية في | إ 


الفراغ الحر وبين سرعتها الطورية في وسط 
آخر. ولما كان معامل الانكسار فى الهواء 
مساويا للوحدة تقريباء لذلك فإن معامل 
الانكسار في أي وسط يقاس عادة منسوبًا 
إلى الهواء كمرجع . 
الانكسارية: ‏ () 6اابناءة/6) refractivity‏ 
لوسط ماء كمية تعبر عن خاصية الانكسار 
له» وعادة ما تكون دالة لمعامل انكساره. 
مقياس (77) 16/210/19//8 refractometer‏ 


الانكسار: جهاز يستعمل لقياس معامل | 


انكسار الضوء في المواد الختلفة. 


تفاعل رفورمانسمكي: في 


reflex ORIN oopiage 0 par 


فيها 
يوضع فيلم أو ورق حساس بوجهه إلى 
أسفل على المادة المراد استئساخهاء لينفذ 
الضوء من خلال الدعامة التي عليها المادة 
الفساسةء كما ينكس اثائية .من الالجزاء 
الفاتحة والغامقة إلى الاصل. 
الراجع المرتد: في أبراج ‏ () «نالم, »دساكهم 
التقطير التجزيئي. التيار العائد الذي يتكون 
من الأبخرة المكونة لمنتج القمة بعد تكثيفها 
لزيادة تركيزها ومن ثم زيادة كفاية الفصل. 
reflux conden condenseur (m) ã‏ 
مكلف راکنف راس 
فيه تبريد الأبخرة المتصاعدة ويسبب عودة 
السائل المتكثف إلى إناء الغليان مرة ثانية. 
سائل reflux liquid liquide (m) de retour‏ 
مرتد: -١‏ في الهندسة الكيمائية » أبخرة السوائل 
الساخنة التى تتحول إلى سوائل بالتبريد في 
جد اللات وتعرة هرج "أخرى إلى وعاء 
الغاعل* ”- في مجموعات التبريد 
بالامتصاصء وسيط التبريد السائل الذي يعاد 
إمراره إلى المقوّم أو المولّد في المجموعة. 
مام reflux valve vanne (f) de reflux‏ 
ارتدادي: صمام يستخدم لحماية الأنابيب من 
التعرض للطَرقَة المائية عند التوقف الفجائي 
للمكنات الهيدروليةء كما في محطات الفنخ 
refolding replissement (m); reploiement‏ 
(m)‏ 


refluement ى‎ 


إعادة زرع الاشجار في مناطق 
أزيلت نتيجة لخطة إخلاء 
معينة» أو دمرت بفعل حريق أَنَى عليها. 
المحسن: مصطلح reformate réf/ormat (m)‏ 
يطلق على السائل الناتج عن عملية تحسين 
البنزين بالضغط والحرارة. 
Reformatsky reaction réaction (0de‏ 
Reformalsky‏ 
الكيمياء العضوية» تفاعل يتضمن تكثيف 
الاحماض - الألفا بروموية مع الكيتونات في 
وجود الزنك» وهو يؤدذي إلى تكوين 


أحماض الالفا هيدروكسي ٠‏ 


تَحْدثُ خلالها | التغيرات الدينامية الحرارية 
(الثرموديناميكية) اللازمة لإنتاج التبريد . 
refrigerating compression cycle‏ 
cycle (m) frigorifique par compression‏ 
دورة تبريد بالانضغاط: دورة حرارية ديناميةء 
فيها تنتقل الحرارة من جسم بارد إلى 
أسخن منه نسبيًا بالاستفادة من 
اليكانيكي اليذول من ضَغَاط (كمبرسور) 


refrigerating compressor 
compresseur (f) frigorilique : ضتاط تبريد‎ 
آلة أساسية في مجموعة التبريد ذات انضغاط‎ 


1 اللتخرو#عند ضغط متخفض تسيّاء 
وتلط عليه ضغطا أعلى» ثم تصرفه إلى 
الكثف. توجد ثلاثة أنواع رئيسية من 
ضغاطات البخار المستخدمة فى التبريد 
-١‏ الترددية» ۲- الدورانية» - الطاردة 
الركزية . 
refrigerating effect puissance )(‏ 
التأثير التبريدي: كمية ا حرارة ‏ وا0 وا/ 
لي امتصتهاء. من الحيز الميرّدء كيلوجرام 
واحد من" وسيط التبريد في وحدة زمنية 
واحدة اق ظروف التشغيل المعتادة 
refrigerating effect per brake‏ 
horsepower puissance (1) frigorifiqueê‏ 
التأثير التبر, يدي للقدرة الحصانية ©لو/ز66م5 
الفرملية في مجموعات التبريدء 
الحرارة المزالة في وحدة الزمن بواسطة 
مجموعة التبريد إلى القدرة الحصانية الفرملية 
refrigerating system systeme (0) 3‏ 
مجموعة تبريد: مجموعة frigorifique‏ 
يستخدم فيها شغل أو طاقة خارجية 
ا وإزالة الحرارة عند موضع معين 
فبها ونقلها إلى موضع آخرء حيث يتم 
طردها. المجموعتان الرئيسيتان المستخدمتان 
هما: مجموعة الامتصاص» ومجموعة 
اسا البخار. 
تبريد: 0 refrigeration réfrigération‏ 
عملية طب فيها نظرية كارنو العكسية 
لإحداث برودة في حيز ما لأغراض حفظ 
الأغذية أو تكييف الهواء أو إسالة الغازات 
وما إلى ذلك. 
refrigeration cycle cycle (m) 5‏ 
دورة نبريد: سلسلة من frigorifique‏ 
الإجراءات الدينامية الحرارية (الثرمودينامية) 
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تلائم طبيعة محتوياتهاء وتزود بصمام إغلاق 
يدوي لتيسير ملء أو سحب وسيط التبريد 
حسب الحاجة. 

refrigerant distributor distributeur 
(m) de fluide frigorigène 
التبريد: ترتيبة تستعمل مقترنة مع صمام تمدد‎ 
ثرموستاتي لضمان التوزيع المتعادل لوسيط‎ 
التبريد من الصمام إلى مختلف دوائر المبخر.‎ 
وفي بعض الأحيان يكون المورّع جزءًا‎ 
متكاملة مع الصمام ذاته» وفي أحيان أخرى‎ 
يكون وحدة مستقلة تماما. يشيع استعمال‎ 
أربعة أنواع من مورّعات وسيط التبريد:‎ 

-١‏ نوع الفنتور ري 17ل نوع خفض الضخط؛ 
*- نوع الطرد المركزيء 4 - نوع المتلعب. 

refrigerated battery groupe (m) 

3 يد: مجموعة متتالية  frigorifique‏ 
مك م عبر تنا رکه دا لاك پر 
خلال ا(بواسطة مروحة سحب أو دفع) 
الهواء أو و المائع اراد قبريده: 


عند تصميم تجهيزات 
الاعتبار الأول لعرض 
السلعة. وفي حالات كثيرة لا يكون ذلك 
بالضرورة مطابقا لظروف الخزن المثالية التى 
refrigerated transport fransport ),‏ 


السلع عرضًا جذايًا. 
العرض المبردة يعطى 


الل ا مبرد: مصطلح يعني في 9لاوااا/هوا! 
مدلوله العام نقل السلعء وخاصة القابل منها 
للتلف. تحت ظروف مبردة» ويعني بالاخص 
مَرَكَبّات النقل على الطرق والسفن وعريات 
السكك الحديدية المجهزة تجهيزا خاصا من 
حيث الاستيعاب والعزل الحراريء والمزودة 
بمجموعات تب 

refrigerated vehicle véhicule (m) 
"62و61‎ ٠ مركبة مبردة: مركبة معزولة‎ | 

حراريا تشتمل على مصدر مرد (ثلجه 
ألواح يوتكتية» إلخ) إضافة إلى آلية تبريد. 

refrigerated window vitrine (1) 

واجهة عرض مبردة: واجهة  e‏ واا /هوا// 

عرض» في محل تجاري مثلء تكون مبَردة 
تبريدًا اصطناعيًا 
refrigerating circuit circuit )(‏ 
تبريد: : في مجموعات التبرید» ueواا¡or‌وا؟‏ 
أ الدائرة التي يمر فيها وسيط التبريد والتي 


| دائرة 


refrigerated display ٤‏ أ 


refractory enamel 


للحرارة» تتكون من إسمنت به نسبة عالية 
من الالومينا أو ألومينات الكالسيوم المختلطة 
بركام من مواد حرارية أخرى. تستعمل في 
بناء أرضيّات بعض أنواع الأفران. 
refractory enamel émail (m)‏ 
مينا حرارية: مينا تستعمل لتكسية 6۲2۲8 
و وقاية المنتجات المعدنية من تأثيرات الغازات 
الساخنة. 
refractory metals métaux (mpl)‏ 
فلرّات حراريّة: فلزات لها نقط وم نهاءه/8/ 
انصهار عاليةء وأشهرها: الكروم» والتيتانيوم» 
والبلاتين. 
refractory sand sable (m) réfractaire‏ 
رمل حراري: رمل مقاوم لدرجات الحرارة العالية . 
قابل للانكسار : واطاومة/6)/ refrangible‏ 
وصف للأشعة القابلة للانكسارء أو القابلة 
للانحراف بدرجة ملحوظة بسبب الانكسار. 
| إنعاش : فى معاجحة refresh régéneration (f)‏ 
البيانات -٠:‏ إعادة شحن مكثفات الذاكرة 
الدينامية. ۲- تكرار عرض البيانات على 
الشاشة بمعدل كبير لتظهر في صورة مستمرة. 
e rate taux (m) de régéneration‏ 
معدل الإنعاش: في الحسابات» عَدَُ المرات 
التي يتم فيها إعادةٌ انعاش (تنشيط) الشاشة 
الواحدة» وكلما زاد 
هذا العدّل قَلَت الرَعْلَلَهُ ©,داو الناتجة من 
الشاشة . 
مير وسيط refrigerant réfrigérant (m)‏ 
تبريد: مادة تصلح وسيطا فَعَالا للتبريد في 
جهاز تبريد تجاري. ومنها: الأمونياء وثاني 
أكسيد الكربون» وثاني أكسيد الكبريت» 
والفريون. 1 
refrigerant charge charge (/) de fluide‏ 
شح وسيط التبريد: مقدار frigorigène‏ 
وسيط الت يدا الذي تتطلنه امجموعة ور ي 
تشتغل :تشغيلا: صحيحًا ومرضيًاء ؛وتحلاب 
الشحنة على أساس الوزن» وتتفاوت بين بضعة 
جرامات في حالة الثلاجات (البرادات) المنزلية 
الصغيرة إلى عدة مثات من الكيلوجرامات 
لمجموعات التبريد الصناعية الكبيرة . 
refrigerant cylinder bouteille (f) de‏ 
أسطوانة وسيط التبريد: 08فو/دوا!/ ude‏ 
وعاء أسطواني من الفولاذ (الصلب)» 
يستعمل لتخزين ونقل وسيط التبريد. تنتج 
هذه الأسطوانات طبقا لمواصفات قياسية 
محلية أو دولية لكي توفي باشترا 


اطات معينة 


regenerative circuit 
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التفاعلات يجرى كل منها في وحدة خاصة. 
ث0 ذلك تحضير الفينول. من البنرين 
بتحویله إلى الكلوربنزين (بتفاعله مع 1 
الأكسجين وكلوريد الهدروجين) ثم تفاعل | 
الكلوربنزين مع الماء لإنتاج الفينول. | 

regenerative air cycle cycle (m) d'air 

دورة تجديد الهو اء : مجم و ع٥3100‏ /676و6/ û‏ 
تبريد ذات دورة هواء تستخدم في الطائرات 
الأسرع من الصوت» حيث يعاد تمرير الهواء / 
المنصرف من المقصورة (الكابينة) خلال مُبادل 


. حراري لتبريد هواء تزف المحرك‎ 
regenerative air heater aérotherme 
0 
(m) è régénération مسن هواء‎ 


استرجاعي: مسخن للهواء الداخل إلى عملية 
يه ازجاح الجرازة:..واستخلاصهار من 
الغازات العادمة الساخنة بواسطة مبادل حراري. 
regen: rative bri king freinage (m)‏ 
فر رمَلّة أستر. ا کح par récupération‏ 
استرجاعي: نظام لفرملة (كبح) الموتورات | 
5 ا 0 “ 
عند كبحه وإرجاع الطاقة الكهربا 
إلى نظام التغذية الكهربائية . 
regenerative burner brûleur (m)‏ | 
حارق متجدد: حارق للوقرد 696۸63 
الغّاري أو السائل» مزود بكتلة شبكية يجرى | 
تسخينها بالغازات العادمة له 
عليها هواء الاحتراق فيسخن ! 
حرارة ابتدائية مطلوبة . 
‘ative chambers chambres‏ 
فزت استر. جاع : غرف (pl) régénératives‏ 
تحتوي على بناء شبكي من الطوب ال حراري 
تستخدم عادة على هيئة مجموعتين: تسخن | 
الارلى بغازات الاحتراق العادمة وهي في 
ربعا الما ,بينم عر الهواء خلال 
المجموعة الثانية السابق تسخينها حتى تبرد. | 
شكس دنا اتهاه الهواء والغازات بين | 
المجمرعتين» روباك تست تسترجع الحرارة العادمة 
فى الغازات قبل خروجها من المدخنة» | 
ويستقاد بها في تسخين هواء الاختراق | 


أ 
أ 


مو 
المتولدة 


لتحسين كفاية استخدام الوقود. | ملحن 


| regenerative circuit circuit (m) 

استرجاعية : فى الاتصالات /ل©/169606/2 
الراديوية» دائرة تعمل على إعادة تغذية دائرة | 
الدخل بطاقة مستمدة من الترددات الراديوية | 
من دائرة الانود إلى دائرة الشبكة لإعطاء 


دائرة 


غود الجَمْد: انصهار الجليد بالضغط ثم تَجَمده 


| تجديدء 


تغذية مرتدة موجبة ٠‏ الدى تردد الموجة | 


regelation regel (m); regélation () 


ثانية بعد روال الضغط» وتشاهد هذه 

الظاهرة في تحركات الجبال الجليدية . 

| regenerated cellulo: e (0 
74980689 فی‎ -١ 


الهندسة الكيميائية » مادة سليولوزية شفافة 
مصنوعة بخلط رانتات السيلولورامع محلول 
هدروكسيد صوديوم محف فتتكون مادة 
الفسكوز. يتم الاسترجاع ببثق الفسكوز على 
هيئة ألواح» في حَمّام حمضي» لتخليق 
السليولوز المسترجع . 
النسجية؛ سليولوز معالج كيميائيا لتحويله إلى 
ألياف نسجية» حيث يذاب سليولوز الخشب 
بواسطة مواد كيميائية معينة لتحويله إلى محلول 
الفسكوز (محلول الغزل) الذي يتحول بدوره 
إلى خيوط إما بطريقة الغزل الجاف أو الغزل 


الرطب. وتستخدم طريقة الغزل الرطب في | 


حالة استعمال محاليل غزل في الماء» كما هي 
الخال في الفسكوز وحرير النخاس النشادزي. 
أما .الغزل الجاف فيستخدم عندما يتذاوب 
محلول الغزل في سوائل.عضوية طيارة مثل 


| الأسيتون والكحول» كما هي الحال في حرير 


الأسينات وحرير الشردونيه (نترات السليولوز) . 
regenerated water eau (f) 9000‏ 
ماء مسترجع: الجزء من ماء الري الذي يتسرب 

عائدًا إلى مجرى النهر قبل الاستفادة منه. 
regeneration régénération (f)‏ 
إعادة التوليد: -١‏ 
الوقود النووي أو أية مادة نووية أخرى» 
وجعلها صالحة للاستعمال مرة أخرى. 


۲- في عمليات التكرير والتنقية» تنظيف | و 
وسيط الترشيح (قلب المرشح) حتى يمكن | 


استخدامه مرة أخرى في عملية ترشيح تالية. 
۳- في توليد الطاقة الحرارية» استعادة جانب 
من الحرارة المبدّدة مع الغازات العادمة (المنصرفة) 
للاستفادة منه في تسين رسط آخزء على فح 
مشابه لما يحدث في عمليات التبادل الحراري . 
regeneration curve courbe (/) dê‏ 


منحتى التجديد: في rêégénération‏ 
الهيدرولوجياء منحلى ٠‏ يبين التفيرات في 
حجري ا لعفي شيا روب ازن 
بعد توقف ضخ الماء من هذه البثر. 
regeneration process procédé (m)‏ 
طريقة التجديد: عملية 6a0‏ "6و6 e‏ 
كيميائية لتحضير بعض المركبات بسلسلة من 


؟- في الصناعات | 


في الفيزياء النووية» تنقية | 


المتتالية تحدث داخل مجموعة تبريد مغلقة 
يعَرّض فيها مائع تشغيل» هو وسيط التبريد» 
للتبخر فيمتص حرارة» ثم يُعرض للانضغاط 
فالتكثيف حيث يطرد الحرارة التى امتصهاء 
وبعد ذلك يطرأ عليه تخفيض في الضغط 
| قبل أن يتبخر ثانية: ثم تكرر الدورة. وهذا 
هو أساس مجموعة التبريد الميكانيكي» تمبيزا 
| لها من مجموعة التبريد بالامتصاص . 
refrigeration load charge (/) de‏ 
| حمل التبريد: كمية ا حرارة 96۲20١ ٠‏ //6/ 
اللازم إزالتها من حيز أو منشأ أو إجراء ماء 
درجة الحرارة إلى منسوب معين 
والإبقاء عليها عند هذا المنسوب. 
ثلاجة» refrigerator ré/rigérateur (m)‏ 
براد: جهاز لخفض درجة حرارة حيز ماء 
تطبق فيه نظرية كارنو العكسية» ويستخدم 
لأغراض حفظ الاغذية أو تكييف الهواء أو 
إسالة الغازات وما إلى ذلك» ويعمل بالطاقة 
الميكانيكية أو الكهربائية أو الحرارية. 
refuelling probe sonde (f) de,‏ 
مسبار ترود بالوقود: نبيطة ۸٥۸1‏ هاااهااناه/ 
على شكل مخروطي نُدلى من الطائرة الام 
لتتوافق مع مستقبل خاص في طائرة أخرى 
تتزود عن طريقه بالوقود في أثناء الطيران. 
refuelling unit installation () de‏ 


وحد إعادة ravitailement en combustible‏ 
الملّء: مجموعة من المعدات والتجهيزات 
تستخدم في إعادة ملء أو استكمال صهاريج 
الوقود بمنشأة أو آلة ماء كلما أوشك ما بها 
من وقود على النفاد. 
I): matériaux (mpl)‏ 

نفايات» قَضّلات: مواد rejetés‏ 
باعتبارها غير ذات قيمة اش كفضلات 

عمليات التصنيع أو التشغيل. وقد تكون 
النفايات صناعية (تحوي فلزات حديدية وغير 


refuse déchets )١ 


حديدية ومواد لدائنية وزجاج وغيرها)» أو 
زراعية (مثل الفضلات العضوية)» أو منزلية 


, (كالقمامة)‎ 
refuse-derived fuel combustible (m) 
dérivé de وقود من التفايات» 6159ل‎ 


وقود من الفضّلات: وقود مستخلص من 
مواد کانت تعتبر عديمة القيمة» كغاز الميثان 
المستخرج من النفايات الزراعية» أو الزيت 
المستخلص من نفايات المطاطء أو الوقود 
الصلب المحضّر من الفضلات العضوية. 


بيط للتحكم في مقدار الهواء المنساب في 


التبضات: في الاتصالات» جزء من نظام 


اللازمة لإجراء اتصال تليفزيوني مطلوب. 

فى الطباعة  :‏ (67) 6//وزوع/ register‏ 

-١‏ التطابق التام لوضع المادة المطبوعة على 
1 الورقة أو على جميع صفحات 

الكتاب أو الكتيب . -١‏ إحكام طبع الألوان 

بعضها فوق بعض في المواد الملونة حتى 

تكون كل تفصيلة ملونة في علاقة صحيحة 
مع التفصيلات الأخرى. يمكن الت من 


ن اللون المناسب فوق الآخر بإحكام تطابق | 


علامات التحديد لكل لون. 
register marks croix (pl) 09 repre;‏ 
علامات التحديد:  ıraits (mp|) de repêre‏ 
في الطباعة» علامات توضع في هامش 


ا الملونة المراد تصويرها لعمل ألواح | 


الالوا. وتصلح هذه العلامات لتحديد 
مكان الصور عند طبع الألواح . 


| registrating systems appareils | مر‎ 


ظم التسلجبل: 9 عدادات  enregistreurs‏ 
اليا نظم مستخدمة لبيان حجم الماء المار 
بالعداد. رهي إما مبين بمؤشر كبير لوحدة 
القباس وآخر صغير لمضاعفتهاء مثل عقربي 
الساعة أو عدد من المبينات. كل له مؤشر 
لبيان قراءات الآحاد والعشرات والمغات» 
إلخ. 
registration enregistrement (m)‏ 
نسجيل: توثيق عقود الملكبّة في مكاتب الشهر 
العفاري» وذلك للاحتفاظ بحقوق الملكية 
والناكد من سلامة الإجراءات التي تمت بين 


. البائع والمشتري. 

تراجع : "في 7 régression‏ اروم 
ا ات إيجادٌ علاقة بين تغير 
ال الأخلات. ٠‏ 


انحسار: ارتداد () 5 regression‏ 


البحر عن الارض التي كان قد طَنَى عليهاء 
ببب ال مثلا. 


regression analysis analyse 04 de 
r69 re580  ليلحت احير الانحسار: ي:‎ 

رياضي يستخدم لمعرفة الظروف المثالية لتشغيل | 

الانظمة الهندسية» عندما لا يتوفر نموذج 
رياضي محدد للتعبير عن سلوك هذه الأنظمة . 


ني تحكمي أتوماتي» فيه 'تختزن النبضات 
له والتى تتحكم فى العمليات التالية , 
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ad lecture (f) avec 
| “r4erregisıٽeَ‎ e^! دور القراءة والاستبقاء:‎ 
فى الحاسبات» عملية قراءة بيان تصاحبها‎ 
إعادة عملية كتابة في نفس مكان تخزينه‎ 
وتستخدم هذه الطريقة عندما تمحو عملية‎ 
القراءة البيانات المخزنة كما في حالة قراءة‎ 
. البيانات من ن ذاكرة القلوب المغنطيسية‎ 
regenerative repeater répéteur (m) 
régénérateur كنيد ا جاعي: في‎ | 
الاتصالات» معيد يقوم باسترجاع النبض‎ 
لاستعادة الشكل الاصلي لإشارة نبضية‎ 
مستخدمة في مبرقة كاتبة أو في دوائر كودية‎ 
| (شفرية) أخرىء وفيه يُستبدل بكل عنصر‎ 
| كودي عنصر آخر جديد يشتمل على توقيت‎ 
وشكل موجي معيئين. أ‎ 
| regenerative store mémoire 0a 


مَخْرن دائم التحديث: في 4۲310و | 
الحاسبات» وحدة تخزين تحتفظ بالبيانات | 
مع تحديثها باستمرار لاسترجاعها عند | 
الطلب. 

tor régénérateur (m) iz 


مبادل حراري لإعادة الحرارة المتخلفة من 
جهار حراري (كفرن مثلا ) إلى هذا الجهاز. | 

مط الجريان. نهج 0 regime régime (m)‏ 
الجريان: في ارا -١‏ نمط سريان 
اماف ادورية الكويةة مارا ,ااا | 
تطوز مضادر الإمداد المختلفة بالمياه.. 

۲- حالة توازن المجرى عندما لا يحدث فيه 
ترسيب إضافى لواد عالقة أو انجراف للرمل | 
والحصى من قاغها بقوة الجريان (وَهلا | 
التوازن يحدث عادة بعد عدة سنوات من 
إنشاء المجرى المائى) . 

regime flow écoulement (m) en régime 

تدفق متوازن: تدفق في مجري مائي وصل إلى | 
حالة الاستقرار فيما يتعلق بالتحات والترسيب. 

| regional correlation corrélation (f) 

مضاهاة إقليمية : المشابهة بين régionale‏ 
مجموعات الصخور والتراكيب الجيولوجية 
في مساحات واسعة جذا تغطيى آلاف 
الكيلومترات المربعة . ١‏ 

region of immersion région (f) 

العْمْر : الجزء من جسم d'immersion‏ 
م ا 
الغمور فيه» عندما يكون هذا الجسم طائيًا. | 

شبيكة كم : register grille (f) ã registre‏ 
في هندسة التبريد» شبيكة مزودة بوسيلة | 


regenerative cooling 


الحاملة» مما يعمل على زيادة خساسية داثرة 


٠‏ الدخل وتضخيمها. 
regenerative cooling ref/roidissement‏ 
ت ید أستر. إجاعي: (m) par récupération‏ 


طريقة للتبريد تستخدم أحيانا في إسالة 
الغازات: وذلك بالسماح للغاز ان 
التمدد خلال منقّثء» أن يبرد الغاز الضغوط 
الداخل» ويجرى ذلك في مباذل حرارئ. 
regenerative cycle cycle (m) de‏ 
دورة récupération; cycle (m) régénératif‏ 
استرجاعية : دورة حرارية تستخدم في الحطات 
الببخارية» اؤفيها يجري التخين الباه 'التكلفة 
(أي بعد خروجها من المكثف) في مبادلات 
حرارية خاصة من اد 
و ١۲م‏ إلى درجة حرارة بين 77٠‏ و ١١۲م‏ 
بالاستفادة فن “خرارة "الخال اللتتزف امن 


regenerative furnace /our (m) ã 
récupération رن استرجاعي به‎ 
مجددات حرارية على شكل غرف تحتية بها بناء‎ 
.طوبي شبکي» وتعمل كل غرفتين منها عمل‎ 
مبادل حراري واحد من خلال دورة حرارية‎ 
يجرى في أثنائها تبادل الغازات: أو الهواء‎ 
المسخن» وغازات العادم بين الغرفتين» ومن‎ 
ثم يجرى إمداد الفرن بالهواء أو بالوقود‎ 
الاي لا‎ 
م: مما‎ 7٠٠١ درجة حرارة تسخين الهواء إلى‎ 
يرفع من كفاية الفرن الحرارية ومن درجة حرارة‎ 
اللهب. من أمثلته: أفران صهر الزجاج» وأفران‎ 


المجمّرَة المكشوفة لصهر الفولاذ (الصلب). 
regenerative process processus (m)‏ 
إجراء استرجاعي: إجراء ۸6۲00١‏ 6و6 98 


تبادل حراري يسمح للحرارة المنصرفة من 
أحد أقسام مجموعة ماء أو الممتصة في هذا 
القسمء بان نخدم" في قم لخر" بنفس 
المجموعة. 
regenerative pump pompe (f)‏ 
مضخة استر جاعية : مضخة 166026781166 
ذات أرياش دوارة تعمل على الاستفادة من 
القوة الطاردة المركزية والدفع الميكانيكي 7 
الحصول على ضغوط رم عاليةء ولكن 
بأحجام ضثيلة نسبيا. 
regenerative reactor réacteur (m)‏ 
مقاعل ار جاعي : مفاعل 696660 
نووي ينتج نظائر انشطارية» إلى جانب إنتاج 
الطاقة. 


valve‏ مهاغهانوه 


الخرج في الأجهزة 5 الكهربائية بحيث | 
يتناسب مع تيار الحمّل في أوضاع التشغيل 
الختلفة. ٠‏ ۲- تغير فلطية الخرج من مولد | 
كهربائي أو قوم ارا مجو ارا داترة إمداد :| 
بالقدرة» عندما يوصل في المخرج الحمل 
الكامل» عما تكون عليه هذه القلطية عندما لا 
يوِصّل في المَخْرَج أي حمل على الإطلاق. ا 
لد ريه كسة مئزية بين هذا التخيرة,ويين 
, القلطية عند توصيل الحمل الكامل . 
موازنة: في () regulation régulation‏ 
الهيدرولوجياء تنظيم وتوزيع المياه من المصدر 
إلى الترع والفروع حسب المطلوب» والتحكم 
في الرسابة» وقياس التصريف في الاجراء 
ال من کک اتر والوقاء باحتياججات | 
الزراعة مع تقليل الفاقد ما أمكن. | 
لائحة تنظيمية: (7) 69/00۸۲ regulation‏ | 
في هندسة الباني» لائحة منظمة لاعمال | 
المباني تصدرها البلديات أو الوزارات المختصة ا 
بالبناء والإنشاء والتعمير. تشتمل على مواد | 
وينود تنص على أسس | وشروط نيد أ أ 
من حيث التخطيط» والارتفاعات» والمثاور أ 
الخارجية والداخلية» والبروزات» والخارجات» 
إلخ. يجب تفديم رسومات المشروعات 
المعمارية والإنشائية إلى البلدية لمراجعتهاء 
والتاكد من مطابقتها لشروط 
واعتمادها قبل السير في إجراءات التنفيذ. 
regulation diagram eon (m)‏ 


de régulation 
الهيدرولوجياء ر بياني يوضح الكميات‎ 
التراكمية للمياه الداخلة إلى الخزان والخارجة‎ 
منه» ويمكن بذلك تحديد فترات وكميات‎ 
الفائض والعجز.‎ 


0 proportional distributor أ‎ 


ا 
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regular transmission propagation () 

| انتقال متتظم: انتقال الموجات الضوئية 
فى اتجاه محدد دون استطارة (تشتت) . 

regular velocity distribution 

| distribution (1) régulière de la vitesse 

التوزيع المعتاد للسرعة : في الجاري الائيةء توزيع | 

السرعة الذي يظل محتفظا بشكله وثمطه عبر 

مَقَطَعَيْن مستعرضين متتاليين في | 


normale 


reg 
partiteur (m) proportionnel réglable 


وو 


مور اسي متظم: مووع يندا عند تفريع في | 
مجرى مائي. وله فاصل متنقل» وذلك لتقسيم 
التصريف على الافرع بالنسب المطلوبة. 
regulated storage emmagasinement‏ ا 

تخزين (m) pour régulation journalière‏ 
0 
منظم: في الهيدرولوجياء تخزين للماء لا 
دي !ررد ينا 7 اع ااهيف ككرت | 
التصريف الداخل إلى الخزان ثابتا تقريبا بينما أ 
يجرى التحكم في السحب حسب الاحتياجات . 

| regulated stream flow débit (m) 

سری يان منظم réglé d'un cours d'eau‏ | 
لمجرى: سريان الماء في مجرى تمت فيه إقامة | 
المنشآت الهيدرولية اللازمة للتنظيم والتحكم | 
في التدفق» مثل: السدود» وقناطر التحويل. 


regulating reservoir réservoir (m) de 


د ام | 
| خزان موازنة: خزان مقام ga Gti‏ ا 
حاجز مزود بعدد من البوابات للتحكم في | 
التصريف الخارج من الخزان. 
regulating transformer‏ | 
transformateur (m) de réglage‏ 
تَنظيم: محول كهربائي يتميز بوجود ملقّات 
إضافية (ملفات تنظيم) توصل على التوالي | 


regression line ligne )( de 
rebroussement yi طط الاتحشسار : خط‎ 
مجموعة من الخطوط المستقيمة التي تُعَبّر عن‎ 
سلوك العمليات الصناعية» وذلك عند إيجاد‎ 
العلاقة الرياضية التى تمثل سلوك هذه‎ 
العمليات من النتائج المعملية والإحصائية»‎ 
. باستخدام طريقة التحليل الانحساري‎ 
regrind matière (f) rebroyée  ةداعُم‎ îla 
الطحن: نفاية متخلّفة من عملية صناعية»‎ 
تُجْمع مع النفايات الأخرى المماثلة» ويعاد‎ 
طحنهاء ويتم خلط هذه المواد معاء بسب‎ 
محددة» مع مركبات أخرى لم يسبق‎ 
استخدامها.‎ 
regular gasoline essence (/) ordinaire 
بئزين عادي: بئزين ليس به إضافات من‎ 
٠ مركبات الرصاص‎ 
regular grammer grammaire (f) 
فاااوة,‎ ١ الحو المعتاد: النحو المستخدم‎ 
لتوليد اللغات المعتادة في الحاسبات‎ 
E polygon E 5 ا‎ 
محدد پانام تساو ومثمائل اة‎ 
لمحور واحد أو محاور متعددة. بمكن رسمه‎ 
بالاستعائة بداثرة» تسمى «الدائرة المحيطة)»‎ 
عن طريق تقسيم محيطها إلى عدد من‎ 
الأقسام المتساوية مناظر لعدد أضلاع المضلع.‎ 


من المضلعات المنتظمة: المثلث» والمربع» 
والمخمس» والمسدس. ومن المضلعات غير 
النتظمة: شه النحّرف. 


regular reflection réflexion 0 régulière 


| انعكاس متتظم: العكاس الضوء على السطوح 
الانعكاس. 


, المصقولة حيث يعاد لقانوتي 


regular solid solide (m) régulier مع أحد الملفات الرئيسية لضبط القلطية أو | حسم‎ | regulation storage emmagasinement 


تخزين تنظيمي: : تخزين ‏ «ملاهادوة/ (m) de‏ | علاقة الطور أو كلبهما بين دائرتين كهربائيتين» | منْنظم: مجسم جميع أرجهه متمائلة وكل منها 


لمقابلة الاحتياجات الائية في الخلف مهما | 
تكن. ويطلق المصطلح عادة على ذلك الجزء 

من سعة الخزان الكلية؛ تمييرًا له من الجزء | 

المخصّص للرسابة أو لاستيعاب الفيضان. 
regulation structure (diversion‏ 

structure) ouvrage 0 de O 

3 سد تحويلي: سد يعترص | 

المجرى لاي لتنظيم دخول المياه إلى مأخل 


(فم) الترعة. ويكون منسوب المياه ا 


القنطرة أعلى منه عند المأخل. 
regulation valve soupape (f) de‏ 
صمام تنظیم : صمام لتنظيم السريان 269/898 


ويجري ذلك على درجات دون قَطع التيار 
عن الحمل عادة. 
| صمام () regulating valve soupape‏ ا 
طلم صمام للتحكم في كمية a1۵‏ اںو6/ 
المائع المندفق من خلاله» أو التحكم في ضغطه. 
regulating winding enroulement (m)‏ 
لفيفة : لفيفة تستخدم في de réglage‏ | 
| محرلا تظيم ترصيلها على لای ل | 
الملفات الرئيسية لضبط القلطية؛ أو علاقة 
ا الطورء أو كليهماء بين دائرتين كهربائيتين. 
| تنظيم؟ التظام: regulation réglage (m)‏ 
| في الكهر ياء: -١‏ عملية التغيير المنتظم لجهد | 


| | نظام متم : النظام البلوري 


شكل هندسي منتظم. من أشهر المجسمات 
المنتظمة: المككعبء والهرم الثلاثي . وتعتبر 
الكرة كذلك مجسما منتظما. 
regular system systtme (m)‏ 
isomêétrique‏ 
الذي يتميز باعظم درجات التماثل» ويمكن 
تمثيل الشكل الخارجي له بإسناد بنيته الداخلية 
إلى ثلاثة محاور متساوية ومتعامدة. يسمى 
أيضا « النظام التكعيبي ؟ "8/51 أطلات. 
regular tetrahedı ron étraèdre (m)‏ 
| رباعي الأوجه التتظم: :مجم سم منتظم /هاناوة1 
REWÎ‏ (أسطح) متلئة الشكل. 


الطوب (المداميك). كذلك تلح الحوائط أحيانًا 
باسباخ رأسية خلال الوصلات الرأسية . 

reinforced concrete béton (m) amé 
خرسانة مسلّحة: خرسانة تحتوي على أسياخ‎ 
كَل الفرلاذ ر (الصلب) آو شبكات من‎ 
الأسلاك» وذلك لتقويتها وزيادة مقاومتها‎ 
لإجهادات الشد في المنشا الذي تدخل في‎ 
بثاثه , وهي تتكون من الزلط والرمل‎ 
والإسمنت بنسب مختلفة مقواة بأسياخ‎ 
تسليح تحسّب إنشائيًا حسب نوع العمل‎ 
المطلوب» مثل الكمرات والأعمدة والأسقف‎ 
والاعتاب والسلالم» الخ. أكثر أنواع‎ 
الإنشاءات استعمالا للخرسائة المسلحة هى‎ 
الباني العامة والعمارات السكنية والمنشآت‎ 
الصناعية والجسور (الكباري) والمطارات‎ 

reinforced paper papier (m) renlorcê 


ورق مقوى: ورق مقوى بخيوط أو ااا 09 
قماش لتحسين خواصه الميكانيكية . 
reinforced plastics matiêres (lp)‏ 
مقواة: plastiques renforcées‏ 
مصطلح عام يطلق على أية مادة لدائنية 
(بلاستيكية) تحتوي على عوامل مالئة مقَوية. 
وتستخدم هذه اللدائن في المنشآت الميكانيكية 
رالمتتجات الكهربائية وأجزاء ومكونات المركبات 
(السيارات). وقد تكون المواد المالئة شعيرات من 
زجاح أو معدن أو بُورون أو غيرها من المواد. 
reinforced union paper papier r‏ 
بزل منومد brun goudronné renforcé‏ 
مقوى: ورق مكون من فرخين ملتصقين 
بالبتيومين أو القطران أو ما يشابههماء 
بطائة تزيد من العانّة الميكانيكية . 
تسليح: reinforcement armaturagê (m)‏ 
ف الإنشاءات» تقوية الأعمدة والقواعد 
والكمرات رالٍلإطات الخرسانية. الخ باسياح 
فولاذية يحسب عددها وأقطارها المهندس 
ي. دفي البلاطات» يجب أن تور 
أسياخ التسليح بحيث تُغطى مناطق الث وتمتد 
بعد نهاية هذه المناطق لتهيئة الطول اللازم 
للتثبيت. يجب تنظيف أسياخ التسليح قبل 
استعمالها من المواد العالقة بهاء مثل قشور 
الصدا والشحومات والاتربة» لانها تقلل من 
اسك الاسياخ مع الخرسانة. وتشكل الأسياخ 
عقا للرسومات التفصيلية؛ وتُحتَى على دائرة 
ل يفل قطرها عن خمسة أضعاف قطر السيخ . 
reinforcing bars barres(lpl) 020781018‏ 


أسباخ اتسليح : أسياخ تسليح الخرسائة» وتصنع 
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ع التسخين : )7( reheater réchauffeur‏ 
8i‏ 
في التربينات الغازية» نبيطة يجرى بواسطتها | 


حرق كميات إضافية من الوقود خلال الهواء 
الزائد الموجود في عوادم المرحلة الأولى من 
التربينة » وذلك قبل بدء المرحلة التالية . 

إعاد reheating réchauffage (m)‏ 
التسخين: -١‏ فى الصناعات المعدنية: 
() تسخين الفلز (المعدن) إلى درجة حرارة 
منتظمة تجعله جاهرًا للتشغيل على الساخن. 


(ب) في الدلفنة. الاصل أن تجرى عملية | 
الدلفئة والمعدن ساخن. فإذا برد - وقد | 


ذلك لاسباب مختلفة - يلزم إعادة 
تسخين المعدن لإتمام دلفنته في المراحل 
التالية . 


تسخين هواء الإمداد بعد أن يكون قد تم 


۲- فى منجموعات تكييف الهواء: | 


تعريضه لإجراءات تكييف معينة. قد يعاد | 


تسخين الهواء بعد معالجته مباشرة؛ أو في 
الك الأمداد بالهواء» أن قبل ارين خلال 
المخارج المؤدية إلى الحيز الجاري تكييفه . 

دورة reheating cycle cycle (m) de‏ 
إعادة التسخين: فى المحطات 18078001399 
البخازية» :دورة. خرازية اتنعخدم عبد ارتفاع 
الضغط الابتدائي للبخار بالقدر الذي يزيد 
من رطوبته في نهاية تمدده» حيث يعاد تسخين 
البخار بعد تدده في المرحلة الأولى من تشغيل 
التربينة وقبل ولوجه في المرحلة الثائية؛ ومن 
نّم ترتفع درجة جفافه فى نهاية التمدد. 

فرن  reheating furnace our (m) dê‏ 
إعادة التسخين: في الصناعات 298//ئاة867/ 
المعدنية» فرن يستخدم لإعادة تسخين المعدن 
تمهيدًا لاستكمال تشكيله فى المكنات أو 


regulator 


regulator régulateur (m) 
يقوم بالحفاظ على كمية مطلوبة عند قيمة‎ 
سبق تحديدهاء أو يقوم بتغييرها في نطاق‎ 
ن لخطة سبق تحديدها.‎ 
regulator régulateur (m) 


للتنظيم والتحكم. وتقام كذلك عند ملاخل 


ترعة لإطلاق التدفق المناسب إليها. 
ل 


regulator cell élément (m) de 
régulation تنظيم: خلية كهربائية توضع‎ 
عند إحدى نهايتي مركم‎ 
خلاياء وتوصل بالدائرة أو تفصل منها حسب‎ 
الحاجة لتظل قيمة الجهد الكلي للخرج ثابتة.‎ 
regulator operation control 
commande (f) de fonctionnement par 
ل 009 ا‎ “ 
التحكم في التشغيل بنظّم: طريقة “ناواهاناوة/‎ 
للتحكم الآلي في عملية صناعية» والهدف‎ 
الأساسي منها أن تظل قيمة المتغير الخارج من‎ 
العملية المتحكم فيها متساوية مع قيمة نقطة‎ 
انضباط جهاز التحكم» مهما يحدث في قيم‎ 
المتغيرات الداخلة إلى العملية.‎ 
regulator unit reducteur (m) de 
وحدة تنظيم : في شبكات الري ۵550م‎ 
بالرش» نبيطة لضبط الضغط في الشبكة‎ 
: ليظل ثابثًا عند حد معين.‎ 


ون من عدة 


regulatory reservoir réservoir (m) de | 


الوحدات الثالية» كما هي الخال في أعمال | 


الدلفئة أو الطرق أو السحب على الساخن 
مثلا. وهذه الأفران قد تكون من النوع 
المتواصل أو النوع المتقطع (فرن دفعات). 
وتتوقف درجة حرارة الفرن على الغرض من 
عملية التسخين» ونوع المعدن الجاري تسخينه . 

reignition voltage tension (/) de 

ثلطبة إعادة القدح: القُلطية التي و60 

إذا سلّطت على صمام تفريغ كهربائي خلال 


فترة زوال التأين فيه كانت كافية لإعادة | 


التوصيل إليه. 
reinforced brickwork maçonnerie (f)‏ 
ر 
مباني طوب مسلّحة: - 2/695 briques‏ 67 


مبان طوت مسلنحة: بشيكات .أو باطواق أوا| 


باسياخ تسليح في المستويات الافقية بين رْصّات 


خان متم اقرب الخزانات إلى 000ةاناوة/ 
المساحة المروية المنتفعة من هذا التخزين. 
رصاص regulus metal plomb (m) dur‏ 
تجاري: سبيكة من الرصاص والانتيمون 
(الانتيمون بنسبة 75 أو أكثر): تستعمل في 
صنع الواح بطاريات الخزن» وبطانات 
خزانات المواد الكيميائية » وتغليف الكبلات» 

وحروف الطباعة» وَطَلَقَات الرصاص . 

ا ف reheat post-combustion (f)‏ 
الاحتراق» الاحتراق اللاحق: حرق كمية 
إضافية من الوقود بعد مرورها خلف تربيئة 
المحرك النفاث وقبل منْقّث العادم» وذلك 
لتوليد رید من الدع - 

reheat coll serpentin (m) ã réchaullage 

ملف إعادة التسخين: في مجموعات تداول 
الهواء» ملف يستخدم لتسخين هواء الإمداد 
بعد تمريره خلال غسالة هواء أو ملف تبريداء 
وذلك للسماح بالتحكم في درجات حرارة 
البْصِيّلة الحافة . 


relative isotopic abundance 
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relative compaction compactage (m)‏ , علاقة: 


السك السبي: النسبة المثوية بين الكثافة 2اه 
الجافة للتربة في موقع ما وبين أقصى كثافة 
جافة للتربة تعين من اختبار بروكتور للدمك. 
relative density densité (/) relative‏ 
الكَاقّة التُسْبيّ: -١‏ في الفيزياء» النسية بين 
كثافة أو وزن حجم معين من مادة ما وبين 
كثافة أو وزن الحجم نفسه من الماء النقي عند 
درجة حرارة متفق عليها (4”م)ء والذي 
ور کک کک ا في 
الهندسة المدنية» قياس لكثافة رمل معين 
ور دمکه. وتعين كثافة الرمل في الموقع 
على حالته الطبيعية» ثم تؤخذ منه عينتان 
تخَلْخَل إحداهما بقدر الإمكان لتعيين أقل 
كثافة ممكنة للرمل» وتدمك العيئة الأخرى 
بقدر الإمكان لتعيين أقصى كثافة ممكنةء ثم 
تحسب الكثافة النسبية من المعادلة الآنية: 


أقصى كثافة - الكثافة في الموقع 
relative efflclency rendement (m)‏ 
الكفاءة النسبية» الكفاية النسبية: فى اناا 
المحركات» النسبة بين معامل الاداء لاية 
بين معامل الأداء لدورة كارنو. 
relative equlllbrlum of a Ilquld‏ 
التوازن  êéquilibre (m) relatif d'un liquide‏ 
النسبي للسائل: التوارن الذي يحدث عند 
تحرك سائل ما وكانه جسم جاسئ (جسم 
متماسك)» أي دون حدوث تغيرات في 
المسافات بين جسيماته. 
relative evaporation évaporation 0ِ‏ 
تبخر نسي : تخر الماء من ر relative‏ 
أرضية أو مسطح ماء» مقارنة بقابلية التبخر 
تحت الظروف الجوية المعتادة. 
relative frequency ie es 0‏ 
التُوائ النسبي: : في الإحصاء النسبة 6121۷8 
بين عدد أحداث من نوع معين وبين العدد 
الكلي للأحداث خلال نفس الفترة الزمنية. 
relative humidity humidlté 0 relative‏ 
اط اة :ال امتزية :بين ضغطذ بخارا 
الماء في الهراء وضغط التشب 
الحزارة نفسسها 
relative isotopic abundance‏ 
الور abondance (f) relative isotopique‏ 


الكثافة النسبية = 


مجموعة افعلية 


له عند درجة 


النظائريّة النّسبية: نسبة عدد ذرات نظير ما | 
إلى عدد معين من ذرات نظير له يتخذ | 


فى الرياضيات. () 0وتاداه/ relation‏ 


ازتباط منطقى بين مجموعتی فئات أو کمیات | 


الح كد 
relational database base (/) de‏ 
données relationnelles‏ 
علاقية: في الحاسيات» قاعدة بيانات ممل 
في نموذج علاقي وتحتوي عددًا من الجداول 
يشل كل سطر أفقي فيها عددًا من العناصر 
المترابطة . 
relational database management‏ 
system see RDBMS‏ 
0( و relative abundance‏ 
isotopique‏ 
بین عدد ذرات نظير ما وعدد 
ذرات العنصر الذي هو أحد نظائره. 
relative addressing adressage (0‏ 
اعون التسْبيّة: في الحاسبات» 
طريقة دل ال یں فل يلق 
8 yاassemb‏ ينسب العنوان 
إلى عنوان آخر كعنوان الأمر نفسه أو كعنوان 


relative 


خرن في سجل ما. 
relative adsorptivity adsorptivilé 0‏ 
6 
الامتزازية النسبية: عدد يدل على 4۷0ا 


كفاءة عملية الامتزاز» ويساوي خارج قسمة 
نسبة تركيز الغاز المتميز في مادة الامتزازء 
عند الاتزان» على نسبة تركيزه في الغارء 
وهو أكبر من الواحد | 
relative aperture ouverture 4 relative‏ 

شمْي: حارج قسمة الد البؤري لجهاز 
بصري على قطر فتحة دخول الضوء فيه. 
تسمى أيضا « الرقم ف : F-number (focus‏ 
number)‏ „ 


relative atomic mass masse (/)‏ 
الله الذريّة النسبية: كتلة ولاثاهاه) a0 ue‏ 
ذرة أي عنصر بالنسبة لأخرى قياسية (الكتلة 
القياسية تساوي ١7/١‏ من كتلة ذرة الكربون). 
relative blological effectiveness‏ 
efficacité () biologique relative lal‏ 


البيولوجيّة النسبية: معامل يستخدم في | 


البيولوجيا الإشعاعية لتقدير فعالية أشعة مؤيئة؛ 
ويعرّف انه النسبة الجرعة التي يمتصها 
كائن حي أو جزء منه من أشعة مويه مرجعية 
تحدث فيهإتأثيرا,بيولوجيا معيئًا وبين الجرعة أ 
التي يمتصها من الاشعة المؤيّّة المستخدمة 
لتحدث فيه الأثر البيولوجى نفسه. 


من الفولاذ (الصلب) الطريء أو من فولاذ 
ذي مقاومة شد عالية للاقتصاد في عدد 
الأسياخ اللازمة. وقد تكون أسطح الاسياخ 
ملساء أو مشرشرة. 
reinforcing fabric structure (f) de,‏ 
نسيج تَفُويّة : شبكة من أسلاك renlort‏ 
الفولاذ (الصلب) تستخدم كعامل مُساعد في 
حماية ضفاف الأنهار من التآكل . : 
reinforcing pigments pigments (mpl)‏ 
أخضاب مقوية الأخضاب renforçants‏ 
المستخدمة لتحسين خصائص المنتج النهائي؛: 
بالإضافة إلى وظيفتها كمواد ملونة للدائن. 
من أمثلتها: أنواع أسود الكربون. 
reinforcing steel acier (m) d'armature‏ 
فولادُ تسلليح: فولاذ (صلب) منخفض الكربون 
يستخدم في شكل أسياخ أو أسلاك لتقوية 
الخرسانة . 
إعادة الحقن : في (f)‏ 0مااعوزمة/ reilnjection‏ 
الفينورلوجياء. إعادة الماء إلى مَكْمّنِ (مستودع) 
المياه الجوفية بعد الاستفادة من طاقته الحرارية» 
وذلك لمنع تلوث البيئة بالمحترى المعدني للماء 
للحفاظ على استقرار ظروف الضغط 
والإمداد الجوفية. وقد يُحقن الماء كذلك من 
مصدر آخر لتحقيق هذا الاستقرار. 
rejected materials rejets (mpl)‏ 
مواد مرفوضة: المواد أو المنتجات النهائية أر 
غير تامة التشكيل التى لا تطابق المواصفات 
والشروط المطلوبة» فتعتبر مرفوضة ويلزم 
استبعادها لعدم صلاحيتها للاستخدام. 
rejector circuit circuit (m) bouchon‏ 
دائرة رافضة: في الاتصالات الراديويةء دائرة رنين 
مغلقة تتكون من محاثة ‏ ومكنف رضن 
على التوازي. إذا وُصسّلت على التوالي في 
دائرة فإن معاوقتها لمرور التيار المتردد بترده 
رنينها تكون كبيرة ولا تعوق التيارات المترددة 
بترددات أخرى إلا قليلاً» ومن لم نبي 
تستخدم لتوهين الإشارات المتداخلة وكبت 
التوافقيات في دائرة الترددات الإشعاعية. 
rejuvenated water eau 5 régénérée‏ 
مياه متجددة: مياه عادت إلى المصادر الجرفية 
بعد عمليات جيولوجية حرجت بها المياه من 
الضخور. 
reluvenation rajeunissement (m)‏ 
الهيدرولوجياء دد الشخرا في قاع 
الج 5 ٠‏ الماثى حدثت في سرعة 
التيار بسبب تغير شكل تضّاريس القاع ٠‏ 


(وهو متحرك) تزيد على كتلته وهو ساكن 


رض )( relativity relaivité‏ 
فيه أن القوانين التي تصف الظواهر الفيزيائية 
لا تتغير بالنسبة لمراقبين مختلفين» أو بالنسبة 
لاط سناد م وهي قوانين رياضية 
تتصل بالفضاء والحركة» اوتدصم الزمان والمكان 
معا (الزمكان) في صل رباعي الأبعاد. 
تفم ية النسبية إلى قسمين: نظرية 
النسبية العامة » ونظرية النسبية الخاصة. 

relativity of length relalivité (/) de م‎ 


0 الطول: الطول في نظرية ‏ عنوبومه/ 
السبية شيء نسبي باختلاف المُشاهد 
وباختلاف حرکته . 


relativity of time relativiféê )( س‎ e 
نسبية الرسن: وجد أينشتين بالتحليل النطة‎ 
7 الدقيق أن الزمن‎ 
وای حدین تخلف باخعلافت‎ 
وباختلاف حركته.‎ 
relaxation relaxation )( 
في الفيزياء» عملية تقترب فيها منظومة‎ - 
فيزيائية من حالة مستقرة بعد حدوث تغير‎ 
مفاجئ لها ۲- في الميكانيكاء الظاهرة‎ 
التي تؤدي إلى اختفاء حالة الإجهاد تدريجيًا‎ 
| مع الزمن في المواد المَرِنّة‎ 
relaxation distance ا‎ 0 de 
ما4×2اi‎ 0١  ءايزيفلا مسا الاسترخاء: في‎ 
النووية» المسافة التي تقل فيها شدة حزمة‎ 
ن النيوترونات إلى (١/ه) من قيمتها‎ 
الاصلية بالامتصاص وحده دون الاستطارة‎ 
. اللوغاريتم الطبيعي)‎ 
relaxation frequency /réquence 0 
تردد الاسترخاء: مقلوب زمن‎ 
. الاسترخاء‎ 
relaxation oscillation oscilation () 7 
06 ذب استرخائية: ذبذبة ذاتية - 00ط/ه»«هاه/‎ 
الاستمرار؛ ميكانيكية أو كهربائية أو صوتية‎ 
يظهر في شكلها الموجي تغيرات سريعة‎ 


(حيث ه اساس 


relaxation 


دررية في سَتها. 
relaxation phenomenon phénomêne‏ 
ظاهرة الاستر. خاء: أية  (m) de relaxation‏ 


ظاهرة تتطلب وقتا محسوسًا لوصول نظام ما 

إلى حالة التوازن إثر حدوث تغير مفاجئ فيه. 
من أمثلتها: الاسترخاء النووي. والاسترخاء 

ابارامغتطيسي» والاسترخاء الحراري. 
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الموائع » نسبة نصف قطر عناصر خشونة 
الجدار المحدّد للسريان إلى المسافة الفاصلة 
بين هذه العناصر. 

relative specific ionization 


e 


ionisation (1) spécifique relative jı 
النوعي التي التاين النوعي لجسم في مادة‎ 
أخرى تتخذ أساسا للقياس كالهواء‎ 
القبغظ اللنوي العياري .عند قرتجة! حرارة‎ 
م‎ 16 
relative valency effect /acteur (m) 
08 تأثير تافو التّسبِيَ: في هندسة 0068اه/‎ 
الفلزات» العلاقة بين الذوبانية المتبادلة‎ 
للفلزات الجامدة المختلفة التكافؤ‎ 
relative vapour density densité (/) 
الكثافة النسبية للبخار:‎ 
وزن حجم معين من البخار مقومًا على‎ 
وزن نفس الحجم من الهدروجين في نفس‎ 
. ظروف الضغط ودرجات الحرارة‎ 
relative velocity vitesse )( relative , 
0 N. السرعة النسبية قي المكنات‎ 
السرعة: المماسة للريشة في العضو‎ 


relative de vapeur 


و الدوار. 
relative viscosity viscosité 0 at‏ 


اال آل زک عبار 
relative volat‏ 


y volatilitê () relative, 
التطايرية النسبية: قياس لمدى اختلاف قابلية‎ 
بعض المواد للتحول من سائل إلى بخار عند‎ 
relative wind speed vitesse (f) 
relative du vent سرعة الريح النسبية: سرعة‎ 
. الريح بالنسبة إلى جم و عليه‎ 
relativistic mass masse 0 OED 
الكتلة السبوبة‎ 
عالية وفقا لنظرية النسبية الخاصة.‎ 
relativistic mechanics mécanique (f) 
الميكانيكا النسبية: نوع من‎ 
الميكانيكا أخرجه أينشتين في 6 ؛ وينبني‎ 
على نسبية الزمن» والطول؛ والكتلة؛ إلخ.‎ 
وتطبيقه يلائم الحركة السريعة جلا كحركة‎ 
جسيمات الذرة أو حركة الأجرام السماوية.‎ 
ما تطبيقه على الحركة العادية الأخرئ فلا‎ 
يعطي فَرًا يُذكر عن اليكانيكا الكلاسيكية‎ 
. لنيوتن‎ 
relativistic particle particule (m) 
ج نسبوي: جسيم يتحرك 6اوال/ناةاه/‎ 
بسرعة كبيرة بدرجة تجعل كتلته النسبوية‎ 


كتلة جسيم يتحرك بسرعة 


relativiste 


relative luminosity 


مرجعًا للقياس عليه. ومرجع القياس إما أن 
يكون أكثر النظائر وفرة وإما أقلها وفرة» وفي 
الحالة الأولى تكون النسبة إلى 
وفي الثانية إلى ذرة وا 
| )( فاعمااه relative luminosity‏ 
8 هو اللي : في relative‏ مون ه107 
البضريات النسبة يبن وة الزمر لق انها 
طول موجي معين إلى قيمته عند الطول 
الموجي لاقصى زهواً. 
motion mouvement (m) relatif‏ اللا 
حركة نة ي اليكانيكاء اتر اا 
لوضع الجاع :اما اہ اال تسم اعرا أو 
بالنسبة إلى نقطة إسناد تُعتبر ثابتة . 
ا لسعم relative‏ 
relative‏ 
ت بة الفيض (التدفق) الغتطيسي المنولّد في 
وسط ما بتأثير قوة ممغنطة إلى الفيض 
(التدفق) المتولّد في الفراغ بتأثير القوة نفسها. 
relative permittivity permittivité (1)‏ 
ماح النسبة بين كثافة 
التدفق الكهربائي في وسط كهربائي عازل 
وبين كثافة التدفق الكهربائى فى الغراغ: على 
أن تكون هاتان الكثا 
الكهربائية نفسها. 
relative refractive index indice (m)‏ 
المعامل كي للانكسار: de réfraction relatif‏ 
معامل انكسار الضوء في مادة متسوبًا إلى 
معامله في مادة أخزى صخ مقار 


٠‏ ذرةء 


relative 


relative resistanee résistance (/)‏ 
المقاومَة النسبية : في الكهرباءء 
النسبة بين المقاومة الكهربائية لقطعة من مادة ماء 
والمقاومة الكهربائية لقطعة من مادة مرجعية» 
لها نفس الشكل» وعند نفس درجة الحرارة. 
relative response réponse (f) elative‏ 


relative 


سمعي النقيسة بوحدة الديسيل) تحت ظروفة 
معينة وبين استجابته تحت ظروف عيارية . 
relative roughness factor facteur‏ 
عامل الحشو نة (m) de cene relative‏ 
النسبية: في ميكانيكا الموائع» خشوثة ة الجدار 
الداخلي لأنبوب «المسافة من القمّم آل 
المنْخَقّضات) مقسومة على القطر الداخلي 
للأنبوب . 
relative roughness spacing‏ 
espacement (m) relatif des éléments de‏ 
توزيع الخشونة النسبية : في ميكانيكا 16(ووولا/ 


ا اال سے 


rellef well 


المتزاوجة للسماح بخروج المادة الزائدة من 
خلاله . 
relief angle angle (m) de dépouile‏ 
زاوية الخلوص: في عدّد د القطع» الزاوية بين 
سطح خلرص ال ديت المترئ رالمان 
له عند جد القطع . 
relief channel canal (m) de décharge‏ 
على رن مجرى النهر» وتستخدم لتحويلٍ 
بعض من مياه الفيضان لتخزينها ثم إعادة 
إطلاقها وقت التحاريق ٠‏ 
(m) de sûreté‏ أومقاء relief damper‏ 
و 
منظم خانق للتصريف: في مجموعات تكييف 
الهواءء منظم خانق يستعمل في مسالك 
التصريف بالمجموعة 
ین اليى. 


relief drain drain (m) de décharge 


مُصْرِف تخفيف: :)مصرف التخليضر الثربة المشبعة | 


من مياهها الزائدة عن طريق الرشح إلى هذا 
اللصرف 
relief pipes fuyaux (mpl) de drainage‏ ! 
أنأبيب تخفيف: في نظام الصرف المغطى» 
ل ماهد زارات اقطان رة تل 
من أنبوبة الصرف تحت الارض إلى خارج 
السطح. وهي تعمل على تخفيض ضغط 
الماء الزائد في أنبوبة الصرف أثناء فترات | 
التصريفات الكبير: 3 
سطح ‏ ااا relief plate cliché (m) en‏ 


طباعي بارز: سطح طاعي فيه تحفر 
المساحات غير المطلوب طباعتها في مستوى 
السطح المعدني» وتبقى المساحات المراد 
طباعتها بارزة بدون حفر. 
relief printing impression (/) en relief‏ 
طباعة بارزة: طباعة تُجرى من سطح باررء 
مثل : طباعة الحروف » والطباعة بالكليشيهات . 
relief valve soupape )١( de décharge;‏ 


soupape (f) de صمام تصرف 98الام‎ 


صمام تنفيس: صمام يسمح بهروب الائع | 
(هواء مضغوط أو خر کون رر جاو صغم اذا | 


راد الضغط فيه على حلأ معين. 


relief well puits (m) اا‎ drainage; ls 
(m) filtrant بثْر تخفيف: :في اسرد ژر‎ 
تحفر عند قدم السّدٌ الترابي لتخفيف ضغط‎ 


اللاء ا ل يسع الد 
relief well puits (m) d'intervention 4‏ 


تنفيس: في حقول النفط» بثر مائلة تحفر في 


تخفيف: قناة صناعية تصل بين موقعين | 


لتخليص الضغط الزائد | 
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استجابة الفرملة» كما في نظام الفرامل | 
الهوائية بسيارات النقل الطويا 


| release libération )(: débrayage (m) | 


إعتاق: -١‏ عملية تحرير وسيلة ميكانيكية لإحكام 
القابض (الدبرياج) 
-١‏ فى التلفنة الأوتوماتية» 
قطع دائرة اتصال تؤدي وظيفة معينة عندما 
تُكمل هذه الدوائر وظيفتهاء ويتم القطع بمجرد 
تلقيها لإشارة أو نبضة معينة تسمى «نبضة 
الإعتاق؟. 
release agent agent (m) de dégagement‏ 
عامل فاصل: في أعمال الإنشاءات» شحوم أو 
| زيوت خاصة توضع على الشدات قبل صب 
الخرسانة لتسهبل فك الشدات وتحسين شكل 
سطح الخرسانة الناتجة . 
release brakes relûcher les [reins‏ 
إعثاق القرامل: رفع الضغط المسَلّط ‏ (ام«) 
على الفرامل من السطوح الاحتكاكية بها. 
release cam came (/) de déclanchement‏ 
| كَامهُ إعتاق» حدبَة إعتاق: كامة _ 


(حدبة) 


تستخدم لفك تعشيق أو اقتران 
al minerai r libêrê‏ 
معدن متحرر: : في الجيولوجياء معدن تكون 


| من التفاعل مع الجزء السائل من الصهارة. 
release paper papier 0 anti adhérent‏ 
| ورق مقاوم للالتصاق: طبقة ورقية يمكن فصلها 

عن سطح الادة اللدائنية التي وأضعت عليها 
أو التي تم تشكيل اللدائن عليها. يطلق 


المصطلح أيضًا على الورق المستخدم كطبقات | 


بينية (فاصلة) في ألواح اللدائن وكدعامات 
مؤقتة للمواد اللاصقة الحساسة للضغط . 
release spring ressort (m) de rappel‏ 
نابض إعتاق» ياي إعتاق: نابض (ياي) يعمل 
على رَد الجزء المتأئر به إلى وضعه الاصلى 
بعد إزالة الضغط المسلط عليه. 
| الاعتمادية» العوكية () 6/اطد/ راهنا 
العول: احتمال أداء آلة أو معد أو جزء من 
المكوئات: أو مجموعة بالأجزاء E‏ 


للوظيفة المطلوبة على نحو مرض ولمدة 


محددة أو مقدرة في ظروف تشغيل معينة . 
معدن minerai (m) relicte‏ 
0 


خلوص: في عمليات ‏ () والانادمفه r61‏ 
التشكيل والقولبة؛ عمل مجرى بين السطوح 


بلورة الصهارة بسبب إخفاق المرحلة البكرة أ 


relaxation time lemps (m) de relaxaflon 
فى الفيزياء» الزمن الذي‎ -١ ان من الاسترخاء:‎ 
تستغرقه أية كمية تتناقص مع الزمن‎ 
(أسيًا عادة) لتقل بمقدار ١/ه من قيمتها‎ | 
(خيت ود الابناس. اللواريمي الطبيعي):‎ | 
اسر فى «هندسة الفلزات»  الزمن الذي‎ 
يستغرقه إلكترون في فلز قبل أن يستطير.‎ | 
اس يفي ميكانيكا الموائع» الزمن الذي تختفي‎ 
أ خلاله تدريجيًا الاجهادات في سائل ما.‎ 
ةليسو-١ مرخُل:‎ 
كهرميكانيكية يمكن‎ 


relay relais (m) 


بواسطتها التحكم بكيفية 


الذي يحدث في الدائر ا أو في دائرة 
أخرى . 2 الصناعةء أداة كهربائية 
تحتوي على زوجين من الأطراف» ١‏ 
توصيل, تيار كهربائي مرتفم لجهد كهربائي 
منخقض وتستخدم للترصيل بين الحاسب 
والمعدّات الصناعية التي تحتاج إلى تيار كهربائي 
مرتقع لايستطيع الحاسب إتاحتة مباشرة 
““- في شبكات الاتصالات» وسيلة ترير 
المعلرمات بين شبكتين أو أكثر تعمل 
ببروتوكولات مختلفة. ومثال ذلك: مرحل 
البريد 7 5811 الذي يستخدم لتمرير 
الرسالة الإلكترونية بين شبكات 
بروتوكولات بريد مختلفة . 3 
relay chain série (/) des relais ald |‏ 
مرحلات ١١:‏ ,مجموعة من المرحلات تعمل 
على توجيه الرسائل أوتوماتيا طبقًا للمعطيات 
التي تحتويها كل رسالة. ۲- مجموعة من 
المرحلات تستخدم في أغراض الاتصالات 
السلكية أو الراديوية (اللاسلكية). 
“ات امجموعة! من المربحلات. الكهرمغنطيسية 
تستهدم رفي الحاسيات الإلكترونية أو في 
أجهزة التوصيل التليفزبوني. 
ملف مر حل relay coil bobine (/) de relais‏ 
املف المشعّل في مُرَحْلٍ كهرمغنطيسي . 
régulateur‏ انيت relay«operated‏ 
حاكم يعمل بمرحّل: : في relais‏ ف (m)‏ 
محركات الاحتراق الداخلي» حاكم مزود بآلية 
مرَحلة تعمل على تحويل التغير في وضع نابض 
(ياي) الحاكم عند تغير السرعة؛ إلى تغير مقابل 
فى فتحة صمام مضخة الوقودء ومن ثم یت 
| سرعة دوران المحرك مهما يزد الحمل أو نقص 
أ صمام relay valve soupape (/) de relais‏ 


مرحل: صمام يعمل على تخفيض زمن 


ذات 
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relieving (slackening) 


ولدَيّها إمكانية استقبال دفعات بيانات وطبْعها 

0 دعاك اتات 

remote bulb thermostat thermoslal 
)( ٹرموستات ببصيلّة بعيدة: جهاز واباط ف‎ 


لتنظيم درجة الحرارة» وفيه توضع بصيلة | 


الاستشعار عند النقطة التى يلزم تنظيم درجة 
حرارتها والتي قد تكون على مسافة من باقي 
ار وتكزثالبضيلة موصلة معه توصيلة 
مرنًا. 
remote condenser orea n 1‏ 
مكثف منفصل : في مجموعات 2/6م56 
التبريدء مكثف يبعد مسافة ما عن باقي 
مجموعة التبريد التي يخدمهاء كما هي 
الحال في بعض المجموعات التجارية. ٠‏ 
1 0 ين remote control‏ 
التحَكُم عن بعد : commande (f) û distance‏ 
التحكم في الآلات والأنظمة من مسافة ما 
عبر الاسلاك أو بواسطة الموجات الضوئية أو 
الصوتية أو الراديوية (اللاسلكية) أو فوق 
السمعية. وتتفاوت هذه المسافة من بضعة أمتارء 
كما في حالة التحكم في جهاز تليشزيوني امام 
المشاهدء إلى آلاف الكيلومترات: كما فى 
حالة الأقمار الصناعية . 0 
remote control switch interrupleUr‏ 
مفتاح (m) de commande è distance‏ 
کم عن بمْد؛ : مفتاح يمكن تشغيله والتحكم 
فيه من نقطة بعيدة عن الشيء المح كم فيه . 
remote job entry pan) e‏ 
إدخال الشغلات من 1 (m) de travaux‏ 
في الحاسبات» نظام يستخدم قنوات الاتصال 
لإدخال الشغلات إلى الحاسب من أماكن 
بعيدة وبالرغم من استخدام اللفظ «إدخال» 
إن الصطلح يستخدم أيضًا لإخراج النتائج 
عن بعد واستقبالها على الشاشة أو طبعها. 
remote sensing télédétection 0‏ 
الاستشعار عن بعد: طريقة للحصول على بيانات 
من مكان عن ظاهرة أو عن حَدثْ ماء 
وقد تكون هذه البيانات ضوئية أو غير ذلك . 
رمن المعتاد استخدام الحاسب لتحليل هذه 
البيانات واستخلاص نتائج محددة منها . 
إعادةٌ remoulding remaniement (m)‏ 
التشكيل: في الهندسة المدنية» تغير تركيب 
حيبات طين أو طمي نتيجة تاثير ری عليه 
مثل القرىٍ الثائجة عن دق الخوازيق . وبتغير 
لك ل ار زاین لت وزی 
للانضغاط» لذلك لا ينصح بدق 


remaining liquid liquide (m) résiduel 
السائل المتبقي : : في هندسة الفلزات» النسبة من‎ | 
الفلز التى تظل منصهرة بعد تكون البلورات‎ 
الأولية للتجمد. هذه النسبة تتجمد مكوئة‎ 
مخلوطا اصهريًا (يوتكنيا).‎ 
remanence (residual magnetism) 
rémanance (); magnétisme (m) ésiduel 
المغتطيسية المتبقية: كثافة الفيض (التدفق)‎ 
القتطيسى المتبقى فى مادة مغنطيسية بعد‎ 
زوال المجال المغنطيسي المشبع عنها.‎ 
remanent flux density densité )( 
magnétique © كنا‎ 
المتبقى: كثافة التدفق المغنطيسي المتبقي في‎ 
مادة فرومغنطيسية حينما يوقف عمل القوة‎ 
المغنطيسية التى تسبيت فى المغنطة الابتدائية‎ 
في أية نقطة على منحنى المغنطيسية ابتداء من‎ 
الصفر حتى نقطة التشبع. وتعتمد قيمة كثافة‎ 
. التدفق المتبقى على قيمة المغنطة الابتدائية‎ 
remanent magnetization aimantation 
)( 6۳216 مغتطة متخلفة مَغْنَطة مب2‎ 
في الأبحاث الجيولوجية» المركبة المتعلقة بمغنطة‎ 
الصخر التي يكون اتجامي‎ 
على المجالات المغنطيسية المتوسطة الملطة‎ 
remedial maintenance entretien (m) 
۲62/28۲ صيانة إصلاحية : صيانة لا تج ری‎ 
وفقا لجدول زمني محدد؛ وإنغا تجرى لتصحيح‎ 
عطل أو سوء أداء قد يحدث كحالة طارثة‎ 


في جهاز أو برنامج معين. 
remelted alloy alliage (m) de deuxième‏ 
سیک معاد ضهرها: سبيكة يحضل 15161 
عليها بإعادة صهر الخردة أو النفايات المحتوية 


على مكوناتها . 
تعديل: في () remodelling modification‏ 
الهيدرولوجياء تغيير العناصر الهيدرولية 


للمنشا لتصحيح عيوب التشغيل أو للسماح 
باستيعاب تصريف أزيد أو أقل من التصريف 
التصميمى» وإجراء التحويلات اللازمة بما 
يتلاءم مع الظروف المستجدة. 
remodelling reach tronçon (m) 6 /‏ 
حبس التعديل: الجزء من 
الترعة الذي تجرى به عمليات تصحيح عيوب 
التشغيل. 


modification 


| remote batch printer Imprimante (Wa 


| طابعة عات عن 
بعد طابعة متصلة بحاسب رئيسي عن بعد 


par lots‏ ا ايا 


ر التكوينات الارضية بهدف | 


من 
الضغط الحادث فى بثر أخرى مجاورة تعرضت 
ران ا بجی بنذ ا الثائرة 
عندثذ بحقنها بالإسمنت أو الطين الثقيل . 
relieving (slackening) dédoublage‏ 
تخليص: في السباكة الرملية هلاهم داه () 
إزالة جزء من القالب أو القَلب (الدليك) بعد 
الصب للسماح للمصبوبة بأن تتقلص بحرية 
أكثر. 
releving arch voûte (f) de décharge‏ 
عَقْدُ تخليص: في الإنشاءات» عقد يبتى في 
داخل جدار لتخليص الجزء من الجدار الواقع 
تحت العقد من ثقل البناء الطوبي المشيد فوق 
ا 2 و 
relleving platform plate-forme (f) de‏ 
رصت تف فى الإنشاءات» relève‏ 
بلاطة خرسانية تبنى ناحية التربة على جانب 
حائط ساند وتحمل على خوازيق أو أعمدة 
خاصة» وذلك لكي تتحمل أحمال السيارات 
وغيرها وتنقلها لأسفل» فبخف تأثيرها على 
التربة» ويقل بالتالي الضغط الجانبي على 


الحائط الساند. 
(m)‏ ا relocatable program‏ 
برنامج قابل للتتقل: ف translatable‏ 


الحاسبات» برنامج يمكن تخزينه وتشغيله في 
أي مكان بالذاكرة لعدم احتوائه على عناوين 


reluctance réluctance (f) 
بين القوة الدافعة المغنطيسية المؤثرة‎ 
ا وبين التدفق المغنطيسي‎ e في‎ 
الناتج عنها. الوحدة العملية لقياسها هي‎ 
خاصية‎ -”  .865687 الأمبير لفة / وبرر‎ 
للذائرة المغنطيسية تناظر مقاومة الذائرة‎ 
الكهربائية» وهي تحدد كمية التدفق المغنطيسي‎ 
في الداتزة. عندما بلط عليها قو دافعة‎ 
وتحسب الممانعة بقسمة طول‎ 
- اسار على حاصل ضرب مساحة‎ 
فاذية المادة المصنوع منها الدائر:‎ 
ا‎ rêluctivité (f) نة المائغة‎ 
النوعية: مقلوب الإنفاذية (النفاذية) المغنطيسية.‎ 
rem 78/7 )"(  ةيعاعشإلا للجرعة‎ 
المكافثة؛ وتساوي الجرعة الممتصة في جسم ما‎ 
مقيسة بوحدة الراد ۵ مضروبة في الفاعلية‎ 
يتكون المصطلح‎ .8 8 ٤ البيرلوجية النسبية‎ 
”۳ه من الحروف الأولى لعبارة:‎ 
rontgen-equivalent-man. 


سيت 


repellent 


يتطلب الإصلاح» بحيث لا تنطوي 


الترميمات على أية زيادة في قيمة راس المال. | 


15 و repair shop atelier (m)‏ 
وَرْشَةٌ إصلاح: ورشة متخصصة (ميكانيكية أو 
كهربائية مثلا) تقوم بتشخيص الاأعطال 
وإصلاحهاء وتركيب ما يلزم من قطع الخيار» 
فضلا عن الخدمات التكميلية الأخرى . 
repair time temps (m) de réparation‏ 
رمن الإصلاح: في الحاسبات» الزمن اللازم 
لتحديد العيب وإصلاحه» سواء كان في 
المكونات المادية أو في حرم البرامج. ويعتبر 
متوسط زمن الإصلاح ومتوسط الزمن بين 
الأعطال من العوامل الاساسية لتقدير 
المعوليّة على النظام . 
التكرارية: . () repeatability /épéabilté‏ 
مقياس للد انحراف قراءة مُشاهد لجهان ما 
عن القيمة المتوسطة لقراءات عديّدة للجهاز 
نفسه وللمشاهد ثفسه. 
repeated loading chargément (m)‏ 
ایل کاز: نامل فز راغا répété‏ 
لتأثير حمل ما هرات عديدة. قد ت 
المادة إجهادا معيئًا إذا كان الحمل مؤثرا لمرة 
واحدة» بيئما قد تنهار هذه المادة تحت الحمل 
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قح منْفَحة: نوع من () 65م rennet‏ 
الإنزيات المستخدمة في عد من الصناعات 
ة كصناعة الجبن والجلود والمنسوجات» 
ضرا مان كر امعان نن معد ابش 
الحيوانات بعد غسلها وإزالة المواد الدهنية منها . 


| rennet casein caséine )( ã a pee 


اللبنابواطة امن (الإنقحة) : 


قيمة rent value valeur (f) locative‏ 
إيجارية: قيمة الإيجار المقدر لمسكن أو وحدة 


سكنية أو مبنى» إلخ. ددا ينس الول | 


على أساس نسبة من قيمة الأرض وفت 
التشييد مضافا إليها نسبة من قيمة التكاليف 
الكلية للمبنى المؤجرء بما في ذلك جميع ما 
تم صرفه نظير تحضير الرسوم ونكاليف 
أعمال توصيل المرافق إلى اتن 

ريب: وحدة كانت تتخذ لقياس (71) م78 ۵۲ 
الجرعة الإشعاعية الممتصة في جسم ماء 
وتساري ٩۳‏ 0 للجرام 5 
حلت وحدة «الراد» محلها 

إصلاح» تصليح : عملية () repair OR‏ 
تقويم جزء آصابه عطب او بلى أو تلف . 


| repalr cost frais (mpl) de réparation 


كه ا جال اتل امه در كات امتكزرة | تكلفة 


أي مؤثرًا لمرات عديدة . 
repeated operation opération (f)‏ 
تدنعيلامتكرز: طريقة ا تشغيل تتكرر e‏ 
فيها دورة العمليات التي يتضمنها هذا التشغيل 
الوه root racine (f) multiple‏ 0 
متكرر» جذر مضاعف: في الرياضيات» جذر 
يتزدد في المعاذلة الجبرية أكثر من مرة واحدة. 
repeater répéteur (m), répêétiteur (m)‏ 
كَرّر: -١‏ جهار يقوم باستقبال الإشارات 
الضعيفة » وإطلاق إشارات مناظرة أقرى منها» 
مع أو دون إعادة تشكيل الموجات الأصلية. 
۲- جهاز صل بين محطتين أو شبكتين على 
مسافة طويلة لإعادة الإشارة إلى صورتها 
الاصلية. يسمى أيضًا «مكرر الإشارة». 
repeat of warp rapport (m)‏ 
تراز السّداة: فى الصناعات 8و558ا0]/ناه0 
النسجية» تصميم مكرر بانتظام يحتوي على 
خيوط سداة من أنواع أو ألوان مختلفة . 
ما صادة: مادة ‏ () /أوانامة: repellent‏ 
نية تستخدم في إبعاد الآنات | 
عن الإنسان والحيوان والنبات. من آمثلتها: 
مادة ثنائي إبثيل تولو أميد: 


نكلفة الإصلاح: تكاليف المواد والطاقة المستهلكة | 
وأجور العمالة المستخدمة في عمليات الإصلاح | 


والصبانة والتجديد. 
مم ف )/( repair kit boîte‏ 
.٠‏ | صندوق عدة: صندوق يحوي مجموعة متلوعة 
من العدّد والادرات الضرورية لإجراء 
عمليات الإصلاح» أر الضبط» أو نك 
وتركيب الاجزاء. 
repalr manual manuel (m) de‏ 
دلیل الإصلاح: كتيب إرشادات 42۲310۸5 


يحوي معلرمات ورسومًا تفصيلية عن | 


الاجزاء والمكوئات لآلة أو وحدة ماء تشمل 
وصفها وطريقة نكما رإصلاحها ثم تجميعها. 
حفرة - 9/3/07م16 repalr pit /osse (/) de‏ 


إصلاح: حفرة مجهزة في أرضية ورشة | 


الإصلاح ار محطة الخدمة» بعمق مناسب 
يمكن رمن فحص «الاجزاء والمجموعات 
التحتية (لسيارة مثلا)» وإجراء ما يلزم لها | 
من إصلاح أو ضبط أو تشحيم وتز . 
ترميمات: فى )0( 8/005/قم6 repalrs‏ 
الهندسة المانية: إعادة تشكيل الضفاف 
الصناعية امتآكلة» وإصلاح المنشآت الهيدرولية | 
التالفة» وترميم الطرق رالمباني وغير ذلك ما | 


الخوازيق في بعض أنواع الطين. 
remoulding index indice (m) de‏ 
| دليل إعادة التشكيل : في امي ييا 
| الهندسة المدنيةء ا بين معامل رَد فعْل 
| أرض طينية في حالتها الطبيعية وبين معامل 
رد فعلها بعد إعادة تشكيلهاء أي بعد تغير 
تركيبها نتيجة تاثير بعض القُرَى مثل تلك 
| الناتجة عن دق الخوازيق. 
ف removable-cover furnace /our (m)‏ 
فزن بغطاء متحَرك : فرن يمكن رفع 6/0679 
سقفه أو غطائه لتسهیل عمليات شحنه وتفریغه 
| ريتارديت: معدن renardite rénardie )١(‏ 
| انوي مُشع لليورانيوم» لونه أصفرء يتكون 
من فسفات الرصاص واليورانيل القاعدية 
المائية » اتتسبلور في النظاة المعيني القائم . 
الإيحاء بالواقعية: rendering / erp ۲620٩‏ 
في الحاسبات» مجموعة عمليات تُجِرى على 
مخَطّطات الهياكل, rueture5اs‏ لإضفاء ألوان 
وظلال عليهاء مما يعطي إيحاءً ْمك و واقعيّة 
عناصر الهيكل؛ وتستخدم في ذلك معادّلات 
| زياضية معيئة لتكوين المؤثرات الضوئية واللونية 
| للعناصر أثناء عملية التمثيل التصوري . 
renewable eneregy énergie (1)‏ 


| طاقّة متجدادة: طاقة تأي من 8اطةا6 ۲6۸٥۷‏ 
الشمس (الطاقة الشمسية) أو الريح أو الياه 
(طاقة المد) أو النباتات الحية (الكتلة الحيوية) أو 
الارض (الطاقة الحرارية الجحوفية). يتزايد الميل 
لتطوير طرق أكثر قعالية لاستخدام الموارد 
الطبيعية فى إنتاج الكهرباء والطاقة. تددم 
مصادر الطاقة القابلة للتجديد طويلاء وجميعها 
| يعتمد على ضوء الشمس الذي يعطي سنريا 
طاقة تفوق حاجة الإنسان باضعاف مضاعفة. 
renewable energy ources‏ 
sources (pl) d' énergie renouvelable‏ 
موارد الطاقة المتجددة: موارد الطاقة المستمرة 
التجدد» والمتوفرة طبيعياء المعروفة 
والافتراضية» ذات القيمة الاقتصادية حالياء 
أو التى يفترض أن قيمتها الاقتصادية سوف 
تتحقق في المستقبل المنظور. 


remises (pl) en état تجديدات:‎ ٠ 


renew: 
وإجراء‎ 


تغيير الاجزاء التالفة من ١‏ 


إصلاحات شاملة» ولكن لا يتفّمن ذلك أية 


زيادات في القيمة الأصلية . 
| کلو ي :في الجير لوجياء 601/01776/ reniform‏ 
١‏ رصف للمعادن التي تنمو بلورتها في هيئة 
تشبه الكلية؛ مثل معدن الأوبال. 


required excavation excavation )( 

حفر ملزم: أعمال الحفر الضرورية 7669552189 
للإنشاءات الدائمة (لبناء السدود مثلا)»ء بصرف 
النظر عن الأعمال الأخرى للإنشاءات المؤقتة . 

إعادة الإشعاع: reradiation reradiation (f)‏ 
في الاتصالات» إشعاع غير مطلوب لإشارات 
مولدة موضييًا في مستقبل راديوي (لاسلکي)» 
بما يترتّب عليه حدوث تداخل بالمستقبل أو 
كشف موضعه. 

إعادة الدلفنة: ‏ )”( rerolling relaminage‏ 
ما تقوم به بعض وحدات (مصانع ) الدلفنة 
الخفيفة بالحصول على أطوال المربعات أو 
القضبان ذوات المقاطع المناسبة لإعادة دلفنتها 
إلى قطاعات أخرى صغيرةء وفي أغلب 
الأحيان فإنها تعيد دلفنتها إلى أسياخ ذوات 
مقلم تلبس + 

تغيير rerouting féacheminement. (m)‏ 
إلسار: | في الحاسبات» إيجاد طریق بديل 


الذاكرة الرئيسية ومعدات ملْحَمَة . 
rerun column colonne (f) de redistilation‏ 
عرد إعادة التقطير: جهاز تقطير به عدة 
رفوف» ويستعمل في إعادة تقطير بعض 
المقطرات البترولية . 

rerun tower (Our (m) de redistilation, 


برج إعادة التقطير: : برج يعاد فيه تقطير السوائل 
لتنقيتها. 


rescue dump vidage (m) de sauvegarde 
في الحاسبات» طريقة دورية‎ |) 1 
والنتائج الوسيطة وأوامر‎ 
البرامج من الذاكرة الرئيسية وإيداعها في خازنة‎ 
فرعية والاحتفاظ بآخر عملية في مرحلة معينة‎ 
. للبدء منها عند حدوث أي عطل بالحاسب‎ 
research recherche )( بَحك: : استخدام‎ 
الطرق الملائمة في محاولة الكشف عن معارف‎ 
جديدة» أو تطوير تطبيقات جديدة لمعارف‎ 
موجودة أصلاء أو استكشاف العلاقات بين‎ 
الأفكار والأحاديث. ويشمل البحث عادة‎ 
ثلاث خطوات رئيسية: تكوين المسألة»‎ 
وتجميع العلومات المرتبطة بها وتحليلهاء‎ 
رمحاولة منظمة للتوصل إلى الحل أو إعادة‎ 
. حل المسألة بطريقة ليها تمليها البراهين المتوفرة‎ 
research reactor réacleUr (m) de 7 
recherch8  ممصي مفاعل بحو : : مفاعل‎ 
خاصة لاستعماله كجهار لتوليد إشعاع جاما‎ 
دنبرترونات وما إليها للاستفادة بها في‎ 
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عينات من كل أجزاء المجموعة. تار 
العينات داخل كل جزء عشوائيًا . 
إعادة الضغط. repressuring /6ijecti0” (f)‏ 
تضغيط: فى آبار التفط (البترول)ء معادلة 
ضغط الماء أو الهواء أو الغاز الطبيعي في البثرء 
وذلك لز اندفاع النفط من مكمنه إلى 
, سطح الأرض. قد يسمى أيضنًا «الحقن». 
اة reprocessing retraitement (m)‏ 
معادة: فى الهندسة النوويةء عمليات تجرى 
على المواد المتخلفة بعد استعمالها في 
الفاعلات. لكى اد انالا ماخر 
وهذه العمليات تشمل فصل البلوتونيوم التولد 
وتجريد اليورانيوم من المنتجات الانشطارية . 
reprocessing loss perte (1) de‏ 
فاقدٌ المعالحة المعاد في الهندسة 0۸" ۴a8‏ 
ةه ما يفقد ويتبدد من المواد القابلة 


المواد 


ار والمواد الخصبة وغيرها من 
القيمة فى أثناء عمليات المعالجة المعادة. 

کار ا )1( reproduction reproduction‏ 
تناسل: العملية التي تتوالد بها أنواع النباتات 
والحيوانات المختلفة. قد يكون التكاثر جنسيًا 
أو لاجنسي (وهو الذي يتم في الأنواع الدنيا 
بانقسام الفرد إلى فردين» كما يحدث في 
البكتيريا والكائنات وحيدة الخلية). 3 

تلخ. reproduction reproduction (f)‏ 
استنساخ: -١‏ مضاعفة الأصل بوسائل التصوير 
الفوتوغرافي أو التصوير الضوئي الميكانيكي . 
ا صورة أو نسخة من أصل» كالصور 
التي يحصل عليها من أجهزة الاستنساخ 
(طبع المستندات)ء أو بطريقة الكليشيهات . 
*- مدى تطابق الصورة مع الأصل . 
4- أعمال التجهيزات الفنيةء من تصويرء 
ولسات فنية (رتوش)ء وتوضيب (مونتاج)» 
و إعداد الأسطح الطباعية . 

تنافر: : في الفيزياء repulsion répul/sion (f)‏ 
نزوع أحد الأجسام إلى الابتعاد عن جسم آخر. 
repulsion motor moteur (f) ã répulsion‏ 

محرك تنافري: محرك كهربائي (موتور) أحادي 
الطور ببدل» وفيه تقصر دائرة فُرشتين أو 
اکر.. اوغا عزم الدوران الابتدائي نتيجة 
للتنافر بين التدفق ا مغنطيسي الناتج قي 
ملفات المجال وبين التدفق المغنطيسي الناتج 
من مرور التيار في عضو الإنتاج . 

repulsive forces 85 (pl) TRUSSES 


قُوَى التنافر: : قُوَى بين الاجسام .تعمل .على 
تباعدها. 


repetition rate 


repetition rate taux (m) de répdéttion. 
مل الإعادة: في الاتصالاتء معدل إنتاج أو‎ 
إرسال الإشارات المعاودة (الراجعة)» بواسطة‎ 


rephosphorization 
réphosphorisation ()  ذال ف إنتاج الفو‎ 
(الصلب)ء إرجاع الفسفور من الخبث إلى‎ 
الفولاذ في الأسلوب القاعدي.‎ 

replacement deposits gites (mpl) de 

رواسب إحلاليّة: فى الجیول و جیا 0۸ نالاناطای 
تجمعات للخام بطريقة الإحلال» حيث يحل 
الخام محل صخور موجودة من قبل . 
replacement reaction (substitution‏ 
remplacement‏ ذ )/( reaction) réaction‏ 

تفاع إحلال: تفاعل كيميائي تحل فيه إحدى 
المجموعات محل مجموعة أخرى أو محل 
ذرة هدروجين في جزيء ما. 

إعادة replenishment rechargement (m)‏ 
الملء» الاستكمال: الاحتفاظ بمستوى شيء ما 
عبد نايت( الطلر يتنفنا فجن ا 


نتيجة الاستخدام أو الفقد. مثال ذلك: 
استكمال خزانات المياه أو خزانات الوقود. 
متطابقة: رقيقة من معدن (/) هلاواام6/ replica‏ 
أو من بلاستيك لها نفس معالم سطح العينة 
التي يراد فحصها بالمكروسكوب الإلكتروني 


التجربة مثلاء أو جزء منهاء في 
N BET‏ جريبي , 
ناسخات : (ام) بود roars‏ 
في البرمجيات؛ برامج تسخ رداصم 
نفسها بشكل مستمر لملء الذاكرة إلى حلا لا 
يستطيع مخه! الحاسب الحاضن الاستمرار في 
الغيل , وهي تختلف عن اله روسات في أنها 
لا تربط نفسها بملفات المستخدم؛ إذ أنها 
برامج مستقلة تعمل ذاتيا. 
reporting point point (m) de compte‏ 
فة إبلاغ: في الملاحة احوية» موقع ل809/ 
جغرافي يستخدم كنقطة إسناد للإبلاغ عن 
مكان الطائرة فى الجو. 
report program gene! a ion see‏ 
R.P.G‏ 
representative sample échantillon‏ 
عينة ممكلة: أي عينة من العينات هلا () 
التي يتم اختيارها من مجموعة من المتتجات 
أو المواد بنظام معين بحيث تشتمل على 


أو العداد إلى بداية محددة مسبقا. 
reset key bouton (m) de remise‏ 
متاح إعادة الضبْط: مفتاح كهربائي يقوم 
باستعادة التشغيل العادي لجهاز تحكمي معين 
عند إجراء فعل تصحيحي. 
resident assembler assembleur (m)‏ 
مجمّع مُقيم: في الحاسبات» résident‏ 
البرتامج ال المقيم في الذاكرة استعدادًا 
لأداء وظيفة فور إدخال برنامج مصدر 
لترجمته. ويكون هذا المترجم عادةٌ أحد 
محتويات الذاكرة «روم» ا۸0 . 
resident engineer ingénieur (m) en‏ 
مهندس مقيم: مهندس ذو خبرة 165/0808 
واسعة في تخصصهء يشرف على الأعمال 
في موقع عمل بصفة متمرة كمندوب 
للمهندس الاستشاري أو للجهة المتعاقدة على 
تنفيذ المشروع . 
residential air conditioning‏ 
conditionnement (m) d'air de habitations‏ 
تكييف الهواء للإسكان: استخدام تكييف 
الهواء لتهيئة وسّط مريح في المنازل والمباني 
السكنية. 
resident program programme (m)‏ 
نامج مقيم: في الحاسبات» résident‏ 
برنامج يشغل منطقة معينة في ذاكرة الحاسب 
لا يبرحهاء عمل أو لم يعمل. 
ا residual anticline anticlinal (mje‏ 
حنيرة قبة الملح: في الجيولوجياء اوداوادة/ 
حنيرة من الطبقات تعلو قبة الملح» نتيجة 
لاندفاع قبة الملح إلى أعلى. 
residual charge charge (f) résiduelle‏ 
خلفة: في مكنف 
كهربائي» اهي الشحنة التي تكون قد 
تسللت: إلى العارل» ولا تكون جزم من 
تيار التفريغ السريع للمكنف. بل قد يمكن 
سحبها بكميات ضثيلة فيما بعد. 
residual current courant (m) résiduel‏ 
الا المتَخَلّف: فى الصمامات الثنائية» التيار 
الكهربائي الذي يسري في الصمام 
يكون جهد الانود صفرً. 
residual deficiency déficit (m)‏ 
عجز متبق: الفارق بين السحب من اولاوزوف/ 
الخزان أمام السد (ناحية مصعد النهر) وبين 
الاحتياجات حينما تكون أكبر من السحب. 
residual deposits giles (mpl), résiduels‏ 
رواسب متبقية: رواسب غير قابلة للذوبان 


شحنة متبقية» شحنة 


عندما 
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لبيان مواقع الشقوق والناطق الضعيفة والصخور 
المسامية. 
reservoir capacity volume (m) de‏ 
سعة الران: حجم الماء المخزون  ٠۲6١۷8‏ 
أمام السد عندما يصل منوب الماء في 
الخزان إلى الله الاق لوخ به 17 
reservoir demand demande (f) de‏ 


احتياجات الخرّان: كمية الماء ٠‏ /أم/مهوف, 


المطلوب تدبيرها لقابلة حاجة مستخدمى ماء | 


النهر في الاوقات المختلفةء بالاستعانة | 

بالخزان أمام السد. 

reservoir draw-down time durée )( 
0” 


فترة تفريغ de vidange d'un réservoir‏ 
الخزان: فى محطات توليد القدرة المائية» 
أدنى فترة زمنية تلزم لتفريغ مياه خزان المحطة 
من أعلى منسوب لها إلى أدنى منسوب 
شيل دحوي به . 
jervoir energy énergie (/) de‏ 
من : الطاقة الحبيسة في 4560/01/ 
مكمن نفط أو غاز مثلاً والتي تعمل على 
اندفاع التّفط والغاز والماء من البثر. 
reservoir inflow influx (m) du réservoir‏ 
مَدَهُ الخزان» وارد: الخزان: المياه التى تغتي 
الخزان أمام السد لملئه» سواء كان ذلك على 
نحو طببعي أو اصطناعي بضخ المياه إليه . 
reservoir losses perte (/) de retenue‏ 
القَقْدُ في الخزان: المياه المفقودة من الخزان أمام 
السد نتيجة التسرب أو البخر. 
reservoir rock roche (f) magazin;‏ 
صخر المكمن :ف آبار  roche (1) rêservoir‏ 
النفطء صخر مسامي منفذ تتخلل مامه 
تراكمات من الزيت (النفط) أو الغاز الطبيعى . 
reservoir sedimentation‏ 
7 ات sédimentation (f) de retenue‏ 
الخزان: الترسبات من الحصى والطمى فى 
قاع خزان الد والتي تتبب في 0 
الحجم المتاح لتخزين المياه. 
reservoir sedimentation survey‏ 
ا étude (1) de la sédimentation dune‏ 
مسح رسابة الخزان: الحصول على 8/8708 
بيانات عن كم ونوع الرسابة في الخزان أمام 
السدء وتأثير وجود السد على كل من 
مجرى الأمام (مصعد النهر) ومجرى الخلف 
(مهْبط النهر). 
إعادة ضبط: l'état initial‏ ف )/( reset remise‏ 
إعادة وضع دائرة إلكترونية أو جهاز كالمسجّل 


أغراض الدراسات والبحوث العلميةء وهو 


مزود بالوسائل المناسبة لتعريض المواد 
والأجسام اللازمة للتجارب العلمية . 
الاحتياطي» (اما) reserve réserves‏ 


الاحتياطات: فى حقول (مكامن) النفطء ذلك 
الجزء من الموارد الهدروكربوتيةء السائلة أو 
الغازية؛ الذي يعرف بوجوده في باطن الارض 


دراسات تقويمية وبيانات جيولوجية 


reserve buoyancy réserve (/) de 0‏ 
الطَْوُ الاحتياطي: الوزن الإضافي 60/5//6/ 
الذي يكن للمقينة حمل قبل أن تقطن 
بتنبان ققد الطفوه ‏ ويعبر غنه .غادة' كنسبة 
ةن لحك اک لتقي أو من لفلف 
الإجمال: 
reserve capacity puissance ))( de‏ 
السعة الاحتياطية: القدرة الكهربائية 60/۷8 
المختزنة فى محطات توليد القدرة لمقابلة الفروق 
بن الاحمال الكهريائية: :الفغلية والاحمال 
المتوقغة . 


reserved word mot (m) 656 


كلمة محجوزة: في الحاسبات» كلمة تستخدم 
استخداما محددًا في لغة البرمجة. مثل كلمة 
فهي محجوزة للجمل الشرطية فلا يجوز 
أن تطلق اسمًا على أي متغير. 


reserve fuel réserve (أ)‎ de combustible 


| وقود احتياطي: في الطيران» الوقود اللازم لتغيير 
| المقصد النهائي» ومناورات الانتظار فوق المطار» 


والاقتراب والدروج على الأرض» مع فائنض 
للظروف الطارئة . 
reserve tank réservoir (m) de secours‏ 
صهريج احتياطي» خزان احتياطي: صهريج 
(خزان) يحتوي على وقود إضافي لاستعماله 
عند الحاجة . : 
reservoir (storage reservoir) réservoir‏ 
خَرَآن: -١‏ بركة أو بحيرة (”) bass”‏ :(( 
اصطناعية تنشا لتخزين المياه بإنشاء 2 
يعترض مجرى النهر. ٠‏ ۲- حوض أو 
مستودع يحتوي على سائل تشغيل دورة ماء 
كالدورة الهيدرولية أو دورة الزيت» مثلاً 
مكْمن: يَرَاكُم  (m)‏ «املمودة «تونصهقه؟ 
جوفى من النفط (البترول) الخام» أو الغاز 
الطبيعي في ظروف انحباس ملائمة . 
eservoir basin bassin-réservoir (m)‏ 
| حَوْض الرّان: الجزء من الوادي الذي بش 
الماء أمام السدء وله خرائط جيولوجية مقصلة 
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residual element 


تجريدها من سواها بتعدد انعكاساتها عن هذه 
البلورات٠‏ 
residual resistance résistance (/)‏ 
مقاومة مقي : الجزء من المقاومة ااعلاة 
الكهربائية الذي ينشأ عن استطارة إلكترونات 
التوصيل» وهو لا يتوقف على 
الحرازة» بل يبقى كما هو عند درجات 
الحرارة المتخفضة . 
مِتَخَلّفات : المواد (ام”) واوناوادة/ داهس اهدهم 
, التي تتخلف من عمليات تقطير المقّطرات 
تربة مت residual soilsol/ (m) résiduel:‏ 
تربة تظل في مكانها المعين منذ نشأتها. 
residual stress tension (/) résiduelle‏ 
إجهاد متخَلّف: إجهادات نشات في الفلز 
(اللعدن) نتيجة تشوه لذن غير منتظم أحدثه 
التشغيل على البارد» أو التدرجات الشديدة فى 
درجة الحرارة أثناء المعاملة الحرارية أو السباكة. 
residual surplus excédent (m) résiduel‏ 
فائض متبق: الفارق بين السسّحْب من الخزان 
المائي أمام السد (ناحية مصعد النهر) وبين 
الاحتياجات حينما تكون أقل من السحب. 
residual welding stress 5160 1‏ 
إجْهادٌ الجام résiduelle par soudage‏ 
متخَلك: 'الإجهاد .الذي يبقى فى جزء أو 
, منشأ معدني نتيجة لعملية لحام مكواناته . 
59 فضالة - في (77) residue résidu‏ 
الجيولوجياء ما تبقى من القرارة أو غيرها من 
الرواسب والمحاليل. ۲- فى الكيمياءء ما 
يتخلف من مواد في نهاية عملية ما . 
residue hydrogenation‏ 
hydrogénation (f) de résidus‏ 
المتبقيات: معاملة الزيوت الثقيلة المتخلفة 
بالهدروجين في وجود حقّار. 
الرجوعية: )/( resilience résilience‏ 
2 3 مقاومة المواد» مقدرة المادة على 
امتصاص الطاقة المرنة التي تختفي تماما بعد 
روال الحمل المؤثر. ۲- فى الصناعات 
النسجية» مقدرة القماش على ا شكله 


درجة 


رو 


lence résilience (1) 


العطل: في الحاسبات» مقدرة الحاسب على 
الاستمرار في العمل عند تعطّل جزء منه. . وفي 


هذه الحالة يقال أن النظام يعمل وهو معوق. 
راتينج: مادة عضوية غیر () اؤ اء | 


متبلورة ذات درجة حرارة انصهار عالية 


المغنطيسي المتبقي في جسم من الحديد 
المغنطيسى بعد زوال المجال المؤثر. 
residual ionization ionisation ()‏ 
التأيّن المتخلف: التأين الو جود ©الوداوادة/ 
في غاز نتيجة للتخلفية الإشعاعية» ولا يكون 
ناتا عن الاشعة المؤية الأخخرئ: اللخاضة 
بالتجارب أو الاستخدامات. 
residual magnetism magnélisme (m)‏ 
rémanent; magnétisme (m) résiduel‏ 
المغنطيسية المتبقية» المغنطيسية المتخلفة: 
-١‏ كثافة التدفق المغنطيسي المتبقّي الناتج في 
مادة مغنطيسية بعد إبطال عمل القوة الممغنطة 
التى أدت إلى وصول المغنطة الابتدائية 53 
قيمة التشبع للمادة. ٠‏ 7- خاصة الاجسام 
الفرومغنطيسية التي تجعلها تحتفظ بمغنطة 
معينة بعد إبطال عمل القوة الممغئطة . 
residual mass curve courbe () des‏ 
ملحل تراكمي متب في écarts cumulés‏ 
الهيدرولوجياء منحنى يمل إحدائيه الرأسي 
فارق المدد النهري التراكمي عن الوسط 
الحسابى خلال فتر ست بعال إحداثيه 
الأفقي الزمن خلال هذه الفترة 
residual monomer monomêre (m)‏ 
تونومر مل المونومر غير المبلمر اولا10و8/ 
الذي يظل مندمجا مع بوليمر بعد انتهاء 
تفاعل البلمرة. البوليستيرين مثال لراتينج 


قد توجد به أحيانًا مونومرات متبقية. 


residual nucleus noyau (m) résiduaire 


residual radiation radiation (f) 
الإشعاع المتَخَلّف: الإشعاع الذي 6اولاداوة/‎ 
يتخلف بعد تفجير نووي» نتيجة لترسب بعض‎ 
نواتج الانشطار والمواد المشعة الاخرى.‎ 
residual rain pluie (f) excédentaire 
المطرء الم المبقي: مطر يسقط في نهاية‎ 
عَاضفة. مطيرةه  ويكزت” مدل سنقوطه» آفل‎ 
. من المقدرة المتاحة للارتشاح‎ 
residual range parcours m résiduel 
في الفيزياءء طول المدى التالي‎ 
لأية نقطة 7 مسار جسيم مؤيّن مقيسًا من‎ 
زق الجن :الا‎ 
اتيم قدرته على التأيين.‎ 
| residual rays rayons (mpl) اع سينا‎ 
| أشعة تحت حرارية تنعكس‎ 


| أشعة 


تبقى في مكانها من الصخر بعد 
اجو ıment élément (m)‏ 
عر : عنصر يوجد داخل مادة معينة 
ويصعب إزالته» ويعزى وجوده عادة إلى 
المادة الخام أو العمليات التي أجريت عليها. 
residual error erreur (1) résiduelle‏ 
مى -١‏ في القياننات اطا كن 
التخلص منه ی تبلغ درجة العناية والدقة 
في العمل 
من خطأ تعذرت إزالته. 
residual error rate taux (m) d'erreurs‏ 
معدل الاخطاء المتبقية: فى rêsiduelles‏ 
الحاسبات» نسبة الأخطاء التي الم تُكتشّتف 
ولم يتم تصحيحها (أثناء عملية نقل 
البيانات)» إلى حجم البيانات التي تم نقلها 
خلال وحدة زمنية معينةء أو إلى بيانات 


۲- فى الحاسبات» ما يتبقى 


ملف مستقل. 
residual error ratio rapport (m)‏ 
2 
نسبة الأخطاء المتبقية: 95 وداو|5ة١‏ 5ل0'9719 


في الحاسبات» نسبة عَدّد الأخطاء التي لم 
يتم اتا إلى العدد الكلي للأخطاء أو 
إلى حجم الملف بالكامل . 
7 اهتاوق residual fuel oil fuel (m)‏ 
زيت وقود متبق: الزيت البقي في مَكْمّنٍ 
البترول والذي لا يمكن استخراجه بالمضخات 
أو برق الحقن وغيرها. 
residual heat chaleur (f) résiduelle‏ 
حرارة مبقية: في المفاعلات النووية» الحرارة 
الناتجة عن 1 والانشطار المتخلفين بعد 
توقف المفاعل؛ أو الحرارة الناتجة عن الإشعاع 
المتخلف بعد إخراج وقود المفاعل منه. 
residual hydrocracking unit unité (f)‏ 
d'hydrocraquage des résidus‏ 
وَحْدَةٌ التكسير الهذروجيني للمتبقيات : 
مجموعة الأجهزة والتوصيلات والمعدات التي 
تستعمل في معالجة الزيوت الثقيلة المتخلفة 
عن عمليات ‏ التكرير لتحويلها' إلئ#ستوائل 
نقاط غليانها أقل» و يمكن استعمالها فى 
أغراض عديدة . 
residual inductance inductance (f)‏ 
المحائّة المتبقية: محائة غير هر غوب وااوداداةق/ 
فيهاء متأصلة في المكثفات الكهربائية ذات 
العازل الورقي والأقطاب الرقائقية الملفوفة 
residual induction induction (f)‏ 


وتتغاوت خواصها بتفاوت تركيبها. وهي تخرج | انعكاسا انتقائيا عن بعض البلورات» ويمكن | الحث المتخلف: الفيض (التدفق) هالوداواوة/ 


RE 


resisting medium 
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المواد متخفضة الموصّلية الكهربائية» حيث 
يتحول الفقد الكهربائي داخل المادة إلى طاقة 
حرارية تغل في التسخين. 
resistance loss perte (/) ohmique‏ 
الَقْد بالمقاومة: فقد .القدرة. الكهربائية بيب 
سريان التيار في مقاومة. يقدر بوحدة الواط» 
ويساوي حاصل ضرب مربع التيار (بالاميير) 
في المقاومة (بالأوم). 
resistances in reactor résistances‏ 
المقاومات في ا مفاعل:سواءهة/ dans 1e‏ )ام( 
مجموعة من العوامل والعناصر التي تعوق 
حدرث 7 e‏ المتفاعللات 
المختلفة . : مقاومة الانتقال الكتلي 
بالانتشار ع [ومقاومة استرجاع المواد 
المعتصة على سطح امار (العامل المساعد) . 
resistance-start motor moteur (m) û‏ 
موتور بمقاو démarrage par résistance i‏ 
لبدء التشغيل: موتور ذو قدرة كسرية (أقل 
من حصان واحد) مقاومته موصلة على التوالي 
راك مااع لانن عاد بيه ایل » 
ثم تُفصل المقاومة مع الف المساعد عندما يبلغ 
دوران الموتور سرعة معينة سيق تحديدها. 
resistance thermometer thermomêtre‏ 
ترمومتر بمقاومة: ترمومتر ١855/8068‏ ف (77) 
يعتمد تشغيله على التغير الذي يحدث في 
المقاومة الكهربائية للموصّلات نتيجة لتغير درجة 
الحرارة. وتقاس درجة الحرارة بقياس التغير 
في المقاومة باستخدام قنطرة «هويتستو؟. 
resistance to oxidation risisianoe,‏ 
مقار مه التاكسد: : مقدرة الفلز a110٩‏ ر×0 '| û‏ 9( 
أوبالشتيكة يعاق مقا مة ا قارو المؤكسد. 
resistance to scaling réfractarité (f)‏ 
قا مقدرة الفلز أو السبيكة على 
مقاومة التأثيرات الكيميائية بواسطة الهواء أو 
غازات الاحتراق عند درجات الحرارة العالية 
resistance welding soudage (m) par‏ 
لحام بالمقاومة: حا كهربائي فيه 7اا 
يط فط على تطحين,متلامسين بلجتغلة 
ما أثناء عملية اللحام مع إمرار تيار كهربائي 
خلالهماء فتتولد الحرارة اللازمة للحام من 
مقاومة هذين السطحين رور التيار الكهرباني. 
من أمثلة اللحام بالمقاومة : لام البقعة 1م85 
welding‏ › اللجام الد .زي .Seam Welding‏ 
resisting medium milieu (m) résistant‏ 
وسط مقاوم: وسط» كال اء أو الهواء مثلاً 
تحرك جسم فيه لقي مقاومة من الوسط 


٠‏ إذا 


اسم ا 2222751  __‏ سك 


متعددة الملامسات. 
resistance brazing brasage (m) par‏ 
ام المونّة بالمقاومة : حام بالمونة 58068/و8/ 
فيه يوضع مبقا معدن الإضافة ويحصل 
على الحرارة إما: -١‏ بإمرار تيار كهربائي بين 
الجزأين: المراد:وصئلهما .«مماء: كما :قئ”:حالة 
اللحام بالمقاومة الكهربائية» أو: ۲- بإمرار تيار 
كهربائي خلال إلكترودين من الكربون إلى 
الجزأين المراد وصلهما معّاء حيث يتولد القسم 
الاكبر من حرارة اللحام بواسطة الإلكترودين 
ويوصل إلى موضع اللحام في الشغلة . 
resistance-butt welding 5000206‏ 
(m) bout ã bout par résistance 1‏ 
7 : لحام المقاومة الذي يتناكب 
فيه طرفا الجزأين المراد وصلهما 
ت شغ مع تمرير تيار كهربائي حتى 
يصل المعدن إلى درجة الحرارة التي يتفلطح 
عندها وبذلك يستكمل اللحام. 
resistance damping amortissement‏ 
تخمید بالمقاومة: فی 16 aاrês¡s par‏ )7( 
القياسات الهيدرولية» تخفيض نطاق تذبذب 
م السائل المبين في جهاز القياس د 
تغير القراءة» وذلك بتزويد الأنابيب الموصّلة 
للجهاز باختناقات . 
resistance drop chute (f) de tension‏ 
کو 2 القلطية  par résistance ohmiqueê‏ 
بالمقاومة: هبوط جهد الخرج (الجهد بين 
الطرفين) بسبب المقاومة الداخلية للدائرة 
الكهربائية في حالة التيار المستمر: يساوي 
حاصل ضرب التيار فى المقاومة الداخلية. 
وفي حالة التيار: المتردد: يساوي حاصل 
ضرب التيار المتحد الطور مع مركة فرق 
الجهد بالأمبير في المقاومة بالأوم . 
فرن resistance furnace four (m) ã‏ 
مقاومة: فرن تسخين أو صهر» ‏ 65181108 
وفيه تتولد الحرارة عند سريان التيار الكهربائي 
خلال مادة مقاومة موجودة داخل الفرن. 1 
ف resistance gauge /77200/16/19 (m)‏ 
مقياس الفلطية بالمقاومة: جهاز 86٥4۸اءأءة‏ 
لقياس الجهود (الفلطيات) العالية بدلالة 
تأثيرها في مقاومة بعض الموصّلات . 
resistance heating chauffage (m) par‏ 
تسخين بالمقاومة : طريقة لتسخين 6851808 
المواد» فيها يستفاد من الفقد الكهربائي - 
الذي يحدث عادة عند مرور تيار كهربائي 
في مادة ذات مقاومة كهربائية - في تسخين 


من راء أكثر ,الاتنجارا عند. شَقّهاء.. وتكون 
مختلطة بالصموغ والزيوت. وهي عازلة 
للکهرباء» عند دلكها بالصوف وتتكهرب 
بالكهرباء :السالبة:: ومنها الكهرباء السالبة 
بادئ الأمر «الكهرباء الراتينجية» نسبة إليها. 

resin-bonded plywood coneplaqiê, | 


وتكون كثافة المنتج الرقائقي مقاربة لكثا 
الخشب المستعمل في تصنيعه . 
شبه راتين- : راتينج resinoid résinoide (m)‏ 
تخليقي (اصطناعي) يتصلّد بالحرارة ويكون 
ما بحالته البدائية (قابل للانصهار المؤقت) أو 
في حالته النهائية (غير قابل للصهر). 
ٍب resin pocket poche (/) de rêse‏ 
راتينجي: في الممَولّبات» عيب في المقولب 
يتكون من فجوة تحتوي على راتينج منفصل 
من المادة المالثة . 
resin-rich area aire (f) riche en Ee:‏ 
ان فى المقولبات اللدائنية 
المقزاة ا 3 غير فر فی 
ر 2 
resin-starved area aire (/) e 4‏ 
: في résine‏ 
القولبات اللدائنية المقواةء منطقة بها نقص 
في نسبة الراتينج٠‏ و تظهر المنطقة على شكل 
نقص في اللمعة أو بقع جافة أو ألياف 
ظلغزة. . قد تنتج هذه الحالة عن ترطيب أو 
غ ي ابت لعفل 


3= في lae résistance (f)‏ 
الميكانيكاء .مقاومة الحركة بسبب قُوى امضادة 
مثل الاحتكاك. الكهرباء» خاصية 
المادة التى تجعلها تحد من سريان الإلكترونات 
الحرة:فيهاء. و وجود هده المقاومة يحول .طاقة 
الإلكترونات السارية إلى حرارة. ‏ 7- في 
ميكانيكا الموائع» مقاومة مجرى لحركة مائع 
فيهء معيرا عنها بفاقد الضاغط لعلو 824 


نتيجة المقاومة . 


١ 
resistance box boîte )( de résistances | 
و‎ 


صندوق مقاوّمات: صندوق يحتوي على عدد 
من مقاومات كهربائية قابلة للضبط ومتصلة 
يأطراف أو ملامسات لوح معينء بحيث 
يمكن الحصول على قيمة المقاومة المطلر: 
وذلك بسحب قوابس معينة أو بضبط مفاتيح 


واتساع إشارة التيار أو الفلطية عبر مكوناتها . 
resonance energy énergie (/) de‏ 
طاقَةُ الرتين: فى الفيزياء النو وية » ۲680۸2۸٤8‏ 
طاقة الجسم الساقط على وسط استطارة (أو 
الجسيم المشارك في أي عملية أخرى) عندما 
يبلغ القطّع المستعرض لاستطارة الجسيم (أو 
للعملية العينة) قيمة عظمى محددة تظهر 
كقمة حادة في منحنى هذا المقطع . 
resonance escape probability‏ 
probabilité (f) d'échappement de 5‏ 
احتمال تفادي الرنين: في 
المفاعلات النوويةء حدوث تهدئة لطاقة 
النبوترون في داخل المفاعل» تَحُولُ دون احتمال 
تعرض هذا الئيوترون لامتصاص رنيني. 
نفلور resonance fluorescence‏ 
رنيي:  fluorescence (1) de rés0"a 10ê‏ 
في الطافة النووية» انبعاث أشعة فَلْوَريّة من 
ذرة بفعل إشعاع له نفس تردد الأشعة المنبعثة . 
resonance frequency fréquence 00‏ 
تردد الرنين: تردد الإشارة 
التي إذا سلّطت على دائرة حَدَثَ فيها الرنين. 
resonance level niveau (m) e‏ 
سوب الرنين: في الفيزياء 
الذرية» منسوب طاقة للذرة تعود منه إلى 
ية بإشعاع الطاقة الزائدة» ويطلق 
على الذر: في هذه الحالة أنها في حالة رنين. 
6ه () resonance particle particule‏ 


ا في الفيزياء 


résonance 


de résonance 


résonance 


rêsonance 


مل العائيةء يضمحل بتفاعل 
ای سرو جسيمات قد تكون هي 
الأخرى غير مستقر 

resonance radiation E 
(m) de résona^ce la إشعاع رنيني:‎ 
ال له نفس تردد الإشعاع الساقط المسبب‎ 


resonance scattering diffysion 0‏ 
اسنطارة في الفيزياء résonnante‏ 
ا الاستطارة التي تحدث عندما يخترق 

الإشعاع سطح النواة مال على نحو ما 

مع الجزء ء الداحلي فيها 


resonance transformer 
transformateur (m) accordé محول رد رنين:‎ 

محول كهربائي تفط غناضر دوائره وتوف | 

بحيث تصبح مجموعة رنانة عند تردد التيار 


امار في ملفاته الابتدائيةء وذلك للحصول | 
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الطابعة (أو الشاشة) على التمييز بين نقطتين 
متقازتين ٠»‏ ودر "بعاد التّقاظ اف /الواتخدة 


ل - في الرادار» أقصر مسافة بين 
هدفين مَقيسة بالزاوية» أو بالبعد الذي يكن 
فيه تمييزها على شاشة الرادار. 

resolution error erreur (أ)‎ de résolution 

خَطَأ قُصور التمييز: في الحاسيات». الخطأ الناتج 
عن عدم مقدرة الحاسب ع الاستجابة 
للتغيرات الصغيرة جدًا في مير ما. 
resolution of vectors décomposition‏ 

(f) de vecteurs إيجاد‎ : 

ات في اتجاهات معينة للتحليل . 
resolver résolvante (f)‏ 
مركبات: جهاز يدار آلا لتحويل زاوية 
العضو الدوار إلى معلومات كهربائية تمثل 
أو جيب تام زاوية هذا العضوء والتي 
تخد فى عملية:التخويل من الإحدانات 

المتعامدة إلى الإحداثيات القطبية . 

resolving time temps (m) de résolution 

قَتْرَةٌ الاستبانة: لعداد إشعاعي. الحد الادنى 
للفترة الزمنية التى يجب أن تمر بين جد 
امك ,جلها کین این 

: حالة resonance résonance (f)‏ 
تجاوب نظام اهتزازي بأعلى سعة لقوة دافعة 
ترددها مساو أو قريب من التردد الطبيعي 
للنظام. يحدث الرنين فى الأنظمة الصوتية 
والميكانيكية والذرية والكهربائية والمغنطيسية 
والضوئية والراديوية (اللاسلكية). ويستخدم 
المصطلح كذلك في بعض الظواهر الكيميائية 
والنووية 


رنين: 


resonance bridge pont (m) ã 

: قنطرة للتيار المتردد 8٥2١0ء6‏ 
ذات أربع أذرع» تستخدم في قان لا 
أو المواسعة أو الترددء وفيها تتم موالغة الملف 
والمكثف بتوصيلهما على التوالى أو على 
التوازي للحصول من دائرتها على رنين معين 

قبل اتزان القنطرة» وذلك عند تردد المصدر. 


resonance capture capture 4 de 
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ق | الأسر الرنيني: في الفيزياء résonance‏ 
النوويةء امتصاص النواة لجسم يصطدم بها 
اصطدامًا يؤدي إلى أن تصبح النواة الناتجة 


في مسبو تانينق ٠‏ 
resonance curve courbe 0 de‏ 
مسحت الزن نين: يو ضح 165002008 


موالقة للترددات المختلفة 
القريبة من تردد الرنين» من حيث معاوقة 


مدى استجابة دائرة 


resistive element 


ركته» ويتوقف مقدار المقاومة على سرعة 
الحركة وخصائص الجسم وخصائص الوسط . 
resistive element élément (m) résistif‏ 
عنصر مقاوم: عنصر من مادة ذات مقاومة 
م ا KE‏ 
» وقد يستخدم بمفرده أو في 
مجموعة ليؤلف معها مقاومة معينة تناسب 
أغراضًا محددة؛ مثل التسخين. 
المقاومية, المقاومة ‏ )( resistivity /ésistivité‏ 
التوعيّة: في الكهرباء» المقاومة الحجمية أو 
المقاومة النوعية لسلك أو موصّل تساوي 
حاصل ضرب مقاومة السلك في مساحة 
مَقْطّعه المستعرض مقسومًا على طوله. 
resistivity method méthode (1) de‏ 
طريقة المقاو ية : في résistivité‏ 
الهيدرولوجياء طريقة لتعيين خواص الطبقة 
الحاملة للماء فى فترة' الاستكشاف»٠‏ وتنبنئ 
الطريقة على تغير مقاومة التكوينات الأرضية 
لسريان التيار الكهربائي . 
resistor résistance 0 ; résisteur (m)‏ 
مقاوم: أحد عناصر دائرة كهربائيةء يقاوم 
سريان التيار فيها. 
resistor colour code code 0) des,‏ 
الكو 0 اللو ني couleurs des résistances‏ 
للمقاومات: دليل كودي يعتمد على استخدام 
قيم المقارّمات الداخلة في 


کرب ني 


الدائرة الإلكترونية . 


resistor 


lement élément (m) résistant 
عنص المقاوم: الجزء من المقاوم الذي له خاصية‎ 
المقاومة الكهربائية.‎ 
resolution (resolving power) 
résolution (f) : التحليل؛ قدرة التحليل‎ 
في منظومة بصرية» مقدار تتعين به قدرة‎ -١ 
القن لزي :انکر واا ور‎ 
(الميكروسكوب) على التمييز بين شيئين لا‎ 
يكادان يظهران من و‎ 
المستحلب الفوتوغرافي» القدرة على تسجيل‎ 
التفاصيل الدقيقة.  - في أجهزة القياس‎ 
الذرية» مقياس لقدرة الجهاو على التمبيز بين‎ 
جستدات خوية امل میت عباتا زا رااان‎ 


resolution résolution (1) 
4 يون» 1 عدد‎ 


الطابعات الإلكترونية» مقدار تتعين به چ 


restitution coefficient 


response-analysis technique 
méthode (1) de I'analyse de réponse 
اغلوب تخليل الاستجابة:| اسلوب رفت رة‎ 
النموذج الرياضي للعَمَليَاتَ الصتاعية المعقدة‎ 
باستخدام إشارة اختبار على العملية» وتسجيل‎ 
نتائج هذه الإشارة في ظروف التشغيل‎ 
يستفاد من .هذا الاسلوب في‎  .ةيمانيدلا‎ 
تصميم دوائر التحكم الآلي المناسبة للعملية..‎ 
response-analysis testing essai (m) 
de 59براة137‎ 08 r6 اختبار تَخليل  0۸58م‎ 
الاستجابة: اختبار سلوك الأنظمة التي تعمل‎ 
بطريقة يل المستمرء بإدخال مادة كُشّاقة‎ 
تتغير تردديًا مع الزمن أو نبضيًا أو على‎ 
خطوة واحدة. تستخدم نتائج الاختبار في‎ 
. استنباط النموذج الرياضي للنظام‎ 
response curve courbe (f) de réponse 
مخت الاستجابة: رسم بياني يوضح العلاقة‎ 
بين كسب أو توهين دائرة أو مضّحُم أو‎ 
مجهار أو لاقط للصوت وبين تردد الإشارة‎ 
. أو الاهتزازات المسَلّطة عليه‎ 


response time temps (m) de réponse 


قيمة معينة جديدة بعد أن تتغير الكمية التي 
يقيسها على نحو مفاجئ. فی 
الحاسبات» الزمن بين إصدار أمر من نهاية 
طرقية وتنفيذه» ويشمل زمن الإرسال 
ومعابجة البيانات وعرضها على الشاشة 

مسند: ترتيبة (”) rest support (m); e‏ 
تثبيت الشغلات كنا 


5 


تستخدم في مَك وا 
في مكنات التشغيل مثلاً 
بء ار إعادة 

اتشغيل لنظام ما بعد إيقاف مؤقت. 
طائكر 


ا 


0 
تردد 
السكون: فى الاتصالات» تردد 680/89 


حيث غ سرعة الضؤء. 


الموجة الحاملة أو تردد المركزء في موجة مضمنة 


تردديّاء الذي يتغير حوله تردد الموجة المضمنة. 


restart reprise (/)‏ 
rest energy énergie (f) au repos‏ 
السكون: فى الفيزياء النووية» الطاقة المقابلة 
لكتلة السكون (ك.) لجسيم طليق» وتساوي 


| resting frequency fréquence (f) 
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بالامتصاص في أن بخار وسيط التبريد الذي 
يغلي في المولد (الغلاية) لا يتكثف إلى 
سائل صرف بل يمتص في محلول ضعيف 
يتبخر منه بعد ذلك عند درجة حرارة أقل» 
وذلك لإحداث التبريد. 

إمكانات» 
إمكانيات: في نظام الحاسب» الأجزاء التي 


يمكن للمستخدم استعمالهاء مثل: وحدات | 


الشرائط المغنطيسية؛ أو الطابعات» أو 
الأقراص المغنطيسية» أو قنوات الاتصال. 
source saving conservation (/)‏ 

conservation )١( des ressources 

الاحتفاظ” باموارد: في طابعات الليزر» إحدى 


شاف راب انیا بن «الاتفاظ 


بخصائص مكوّات اللغة التي تعمل بها | 


اختصارًا للوقت اللازم للتحويل من لغة إلى 


أخرى أو العكس. وهي أحد عوامل تقييم 
طابعات الليزر. 
إعادة البڌرء resowing ressemis (m)‏ 


إغادة الغرس:ارراعة بديل لما ايكون قد تلف 
بفعل القوارض. أو الآفات الزراعية» أو غيرها 
من الاسباب. وكثيرا ما تأكل القوارضٌ 
| البذور أو تقوم بعمل أنفاق في التربة تؤدي 
. إلى تخلخلها وقلقلة المجموع الجذري للنبات . 
تنفس : عمل )( 8/00//م65/ respiration‏ 
تحدث في معظم الكائنات الحية لتبادل 


الغازات: في الحيوانات» دخول الاكسجين | 
إلى الرثتين وطرد ثاني أكسيد الكربون منها. | 


في النباتات» امتصاص الاوراق للاكسجين 
وطرد ثاني أكسيد الكربون منها (هناك عملية 
عكية أخرى تحدث في أثناء النهار 
وتصاحب عملية التمثيل الضوني في الثبات) . 
في الاسماك؛ استخلاص الخياشيم للأكسجين 
المذاب في الماء. 
respiration rate faux (m) de 7‏ 
معدل التنفس: معدل امتصاص ‏ 8/00/أم185 
الاكسجين في الشناة اللمنعطة امقدر) 
بامليجرام من الأكسجين في الساعة لكل 
جرام من المواد الصلبة الحافة 
responder beacon alopharê 07‏ 
منارة ا ##مارة"زادئوية 


, resources ressources (pl) 


على فلطيّة في ملفاته الثانوية أعلى من قيمتها 
| لولم تتم هذه الموالفة. 
resonant capacitor condensateur (m)‏ 
مكتك ازن ممت de résonance‏ 
كهربائي أنبوبي محاثته موصلة على التوالي 
مع مواسعته» ويستخدم في الغالب بمثابة مكثئف 
إمرار جزئى فى مضخمات الترددات المتوسطة. 
resonant circuit circuit (m) résonnant‏ 
دائرة رتانة: دائرة كهربائية تحتوي على محال 
ومواسعة ومقاومة تعطي قيّمها رنيئًا عند تردد 
resonant detector détecteur (m)‏ 
كاشف رتان: كاشف للأشعة 78507720 
الكهرمغنطيسية» مهيأ لاستقبال أشعة ذات 
تردد معين يوائم تردد الرنين. 
resonant frequency fréquence 0 0‏ 
| تردد نيني: التردد الطبيعي 60006 
لدائرة كهربائية رنانة أو لجسم ماء 
resonant voltage tension (/) de‏ 
| فلطيّة رنانة: فلطية تساوي عدة 785002768 
أضعاف قلطية دخل دائرة كهربائية معيئة» 
ويمكن الحصول عليها بتوصيل الدائرة بملف 
ومکثف موصلين معًا على التوالي في داثرة 


رئا 


ا مرتان. ركّان: ‏ () és020urث resonator‏ 
ليا الدوتنات» ين مارد امن الهزاء» "كلما 


في آلة الكمان أو الأرغن» يعمل على 
إحداث الرنين. 
ريزورسينول: - (7) resorcinol /650/i0|‏ 


CagHy(OH)z‏ .بلورات بيضاء ساي لقانت 
طم حلو» تذوب في كل من الماء والكحول 
والإتير والبنزين 6602808 والجليسرول» 
وتنصهر عند ٠١١‏ ”م. يستعمل في الراتينجات 
والأصباغ والمستحضرات الصيدلانية والمواد 


اللاصقة. 
أ resorcinol acetate 2366/8/8 (m) de‏ 
00 
خلات الريزورسينول: résorcinol‏ 


و11 ©0006, م100 . سائل لونه أصفر إلى 
الطعم» يذوب في الكحول وفي المذيبات؛ 


| ويغلى عند ۲۸۳ م 


الا7600006 | عودة الامتصاص:() resorption résorption‏ 
stitution coefficient coeficient (n)‏ (لاسلكية) ترسل إشارات معيئة للرد على 


معام الارتداد: : في ا ميكانيكاء de restitution‏ الإشارة الصادرة من طائرة في الجو. | بعد خروجها منه. 

خارج قسمة السرعة النسبية لجسمين بعد | اسنتجا كمي )1( resorption system systême| (mê | response réponse‏ 
تصادمهماء على السرعة النسبية لهما 5 في مقدار الخرج من جهاز ما كَدالَّة لمقدار ا مجموعة عَوْدَة الامتصاص: ‏ 7وااص/هدة 
التصادم . | الدخل فيه تحت ظروف محددة. مجموعة تبريد تختلف عن مجموعة التبريد 


إعادة امتصاص مادة أو امتزازها في جسم ما 


أصابع القذف والأصابع الدليلية واكلب. 
يكون لوح الاحتجاز عادة مجوفًا ليدور فيه 
ماء التبريد أو بخار التسخين. 
retainer ring anneau (m) de retenue‏ 
حلقة احتجاز: -١‏ حلقة فولاذية بين مدرجتي 
مَحْمل (كرسي تحميل) في ڪرات (بلي) 
تحافظ على التوزيع الصحيح للكريات بين 
- تركيبة حلقية الشكل لتأمين 
جزء ما ضد الحركة ولتثبيته في موضعه. 
retaining spring ressort (m) dê,‏ 
نابض محتجز» ياي احتجاز : نابض ۵۲8۸8 
(باي) يحتجز جزءًا أو مكونًا فى موضعه . 
retaining wall mur (m) de soutenement‏ 
حائط سائد: حائط لحمل ضغط مائل ٠‏ مثل 
الحوائط الحاملة للاسقف الائلة والعقود 
والأسوار ذوات الأطوال والارتفاعات الكبيرة» 
والحوائط التي تتحمل ضغط الرياح» والحوائط 
الساندة للأتربة أو التي تقع عند مناسيب 
منخفضة من سطح الأرض. يصمم قطاع 
الحانط الساند حسب الظروف والأحوال التي 
یینی من أجلهاء وغالبًا ما يكون عريضًا من 
أسفل ويقل تدريجيا إلى أعلى. أو قد يكون 
بسمك عادي مع عمل أكتاف تقوية بارزة. 
تقاصر.  retardation (deceleration)‏ 
إبطاء: المعدل الز relardement (m) ia,‏ 
لتناقص السرعة» وهو عكس « التسارع » أو 
« العجلة » acceleration‏ 
retarded ignition allumage (m) relardé‏ 
إبعال متآخُر: ضبط توقيت الإشعال في 
محرك بنزين بحيث تحدث الشرارة الكهربائية 
عند قطبي شمعة الشرر داخل الأسطوانة بعد 
ان يل كباسها إلى نهاية شوطه (مشواره). 
حقن () retarded injection injection‏ 
متأخر: حقن مباشر في محرك 8/3:086/ 
احتراق داخلی» يتم بعد أن يصل الكباس 
في كر الانضغاط إلى النقطة الميتة العليا. 
مخض الى ,gة: retarder rail-frein (m)‏ 
في السكك الحديدية» نظام فرملي يُستخدم 
0 في سرعة العربات عند المسارات 


retarder agent (m) retardant; 
retardateur (m)  ةدام‎ : ماد إبطاء‎ 09 
كبعبائية تضاف لوسط التفاعل الكيميائي بهدف‎ 
إبطاء سرعة التفاعل» وذلك بتكوين عركيات‎ 
معقدة مع المكوئات النشطة في التفاعل. من‎ 
أمثلته: غاز الاكسجين في تفاعلات ا‎ 
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محاليل في نطاق محدود من التسب. 
restrictor valve clapet (m) de‏ 
صمام مضيّق: صمام في منظومة 3086| 
وظيفته تقييد حجم وكمية الماع المار خلاله . 
إعادة الطَرق: نى () #ممة/ restriking‏ 
صناعة المطروقات» توجيه طرقة (ضربة) إضافية 
إلى مطروقة مهذبة الأطراف» وهي موضوعة 
في قالب التشكيل» وذلك لمحافاة رم 
المتعددة والحصول على كُنتور نهائي بتشطيب 


دقيق. 
restriking voltage tension (f) de‏ 
E‏ 
جهد إعادة الإشعال. قلطيّة ‏ مeوه¢/0 62٣‏ 


إعادة القذح: -١‏ لقاطع دائرة أو مصهره 

قيمة الجهد الانتقالي ذي الذيذبة العالية التي 
تظهر عبر مُلامسات معدات القطع عقب 

اللحظة التي ينعدم فيها التيار» وذلك أثناء 

: الكهربائية. ‏ ؟- في 
اللحام بالقوس الكهربائية » قلطية عابرة تنشا 
بين الإلكترود والشغلة بمجرد انفصام (انطفاء) 
القوس 
القوس من جديد. 

محصلة. محصلة: )( resultant résu/tane‏ 
في الميكانيكاء محصلة قوتين هي قوة يمثلها 
مقدارًا واتجاهًا قطر متوازي الأضلاع المرسوم 


فترة حدوث القوس 


مباشرة» فتسبب انقداح (اشتعال) 


على القوتين كضلعين يتجاورين فيه 
ولإيجاد محصلة مجموعة من القوّى 
تستخدم قاعدة متوازي أضلاع القوى على 


التعاقب في تعيين هذه المحصلة. وهي القوة 
التي تمثلها جميعًا من حيث التأثير. 
resultant cutting force effort (m) de‏ 
2 
قوة ة القطع: القوة الكلية ااه ملاه© 
resultant magnetic field champ (m)‏ 
0 
محصلة lأجlلںںٺlت‏ 201!أناد6١ magnétique‏ 
المغنطيسية: شدة المجال المغنطيسى الحادث 
من تركيب مجالين أو أكثر. 
resultants produits (mpl) réactionnels_‏ 
التواتج : المواد أو المركبات التي تنتج من تفاعل 
كيمياني . 
retainer dispositif (m) de retenue‏ 
2 
محتجز: جهاز يحتجز جزءًا من السوائل أو 
الشوائب ويفصله عن بقية الأجزاء . 
retainer plate plaque (f) de‏ 
2ه يد 
الى محتجز. لوح احتجاز : 806/7611اناه5 
في القولبة بالحقنء لوح يَدْعَم فجوة القولية 
ضد ضغط الحقن» ويستخدم 


لاحتجاز | 


rest mass 


کتلةر rest mass masse (/) au repos‏ 
السكون: كتلة الجسم أو الجسيم في حالة 
السكون. 
تجديد: إصلاح )/( restoration /esa/a107‏ 
مبنى وترميمه وإعادته إلى ما كان عليه من 
قبل» أو تحسينه مظهريا بإجراء عمليات ترميم 
وتنكيس عليه. تهتم الدول بتجديد المباني 
الدينية والتاريخية والتذكارية كجزء من 
حفاظها على ترائها القومي ‏ 
الإعادة restore remettre ã l'état initial‏ 
للأصل: في الحاسبات» إعادة الوحدة إلى 
وضع أو إلى قيمة سابقة. ومثال لذلك: 
إعادة وضع قيم سابقة في المسجلات لإمكان 
إعادة تشغيل شغلة ما بعد إيقافها مؤقتًا . 
restoring force force (/) de‏ 
وة الإرجاع: في الميكانيكاء 50000و اط هاف/ 
قوة المرونة التي تؤثر في نظام ميكانيكي اختل 
اتزانه فأعادته القوة إلى حالة الاتزان. 
restoring moment moment (m)‏ 
عم redresseur; couple (f) de rappel‏ 
الإرجاع: -١‏ في الميكانيكاء عزم قوي ع 
على إعادة التوازن إلى منظومة طر عليها 
اضطراب ما. ۲- في الطيران» عزم قوي 
يعمل على إعادة طائرة. إلى وضعها الأصلي 
بعد حدوث إزاحة دورانية» ويتناسب هذا 
العزم مع مقدار الإزاحة. 
rest potential potentie/ (m) de repos‏ 
و 
جهد السكون: فرق الجهد التبقي بين 
الإلكترود والإلكتروليت بعد أن يصبح 
الإلكترود مستقطيًا. 
restrained gate entrée (/) rétrécje‏ 
مَدْخَل مضيّق: في القولبة بالحقن وبالتقل» فتحة 
صغيرة بين المجرى وفجوة القالب» تصمم 
لتسهيل فصل المجرى عن المنتج الجاري قولبته . 
restrained weld test essai (m) de‏ 
اختبار لحام مقي اختبار”. .0001/3/18 s00 e‏ 
تشدخ» فيه يثبت بإحكام الجزآن المراد 
لحامهما معا لمنع حدوث أي تحرك أو تزحزح 
أثناء إجراء اللحام وبعده. 
restricted motion mouvement (m)‏ 
حركة محكومة: أية حركة في الآلة /0أ85/6/ 
تكون محكومة ومحددة عن طريق تجهيزة أو 
دلائل أو مرشدات. 
restricted solubitity solubilité 0ٍ‏ 
مَحْدودة: : في هندسة limitée‏ 


الفلزات» مقدرة مكرئين أو أكثر على تكوين 


retroreflectlon 


(تجويف) خاص في الطائرة بمجرد تركها 
الارض تصبح محمولة جوا. 


| retreading roads retraitement 7 


إعادة دس الطرق: وسيلة لإصلاح routier‏ 


ا شكل الطريق باستخدام مدرجة ثم 
يدهس ويغطى بطبقة سطحية . 
retrodirective mirror miroir (m)‏ 
مرآة مرجعة: مرآة تکس rêtrodirecteur‏ 
الشعاع الساقط عليها فى اتجاه مواز للاتجاه 
القادم منه» مهما تكن زاوية السقوط. 
إلحاق مستحدث: ‏ (7) retrofit rafrapage‏ 


قبل وذلكٌ لتحسين الأداء. يشيع استخدام 
هذا المصطلح في مجال الحاسبات . 


| الشبكية ب الحساس 


reticulated glass verre (m) réticulé 
3 


زجاج شبكي: زجاج زخرفي يحتوي على مط 


1 
فاط من خطوط متشابكة . 


| reticulation /61icula1i0 () تجعد: عيب‎ 


رصف الطرق» وفيها يكشط السطح ثم علق 'هيعة#فظ #أو(تشكيل اغير متنظم من | 


تنهتنات رصغيزة يخدت عل الور الجللاتينية 
عند تعريضها لمحاليل ذات درجة حرارة عالية 
أو لمحاليل متتابعة درجات حرارتها مختلفة: 
وينيية,(التجدذاروالاتكمائن؟ الكريئين! لظبقة 
ايلات 


| 
retina rétine )( 


retarder of set relardaleur (m) ge la 
prise في خلطات ا‎ : 
إضافة تعمل على إبطاء شك الخرسانة . ويفيد‎ 
في حالات وجود جير حر في الإسمنت فلا‎ 
يحدث الشك حتى تصل الرطوبة إلى الخير‎ 
داخل حبيبات الإسمنت فلا يسيب تدده‎ 
شروخًا في الخرسانة. تدهن به الشدات‎ 
اتم + بعد قك العانات .طح هبر‎ 
. منتظم يستخدم أساسًا لطبقة بياض‎ 
retarding reservoir réservoir 0, 
خر ن تعویق» خزان إعاقة: خز ان لم2 2۲اه‎ 


للضوء في قاع العين. تيكتري علق تزعين | آفاغ:اسد” "ميتي عبر التهرت اليختجو لياه 
تزويد جهاز کون حديث لم يكن مُنَاحًا من | من الاعصاب الحساسة» .هما: القضبان» 


| وللخروطات. 


retinal fatigue /atigue (f) rêtinlenne 


لفترات قصيرة ثم تطلق المياه من خلال 
فتحات في جسم السد. 
ای retention date date (f) de‏ 


JI | retrofit testing essai (m) de rattrapage‏ الشبكيّة: : نقص حساسية شبكيّة العين إثر | تاريخ الإبقاء: في الأقراص المغنطيسية» س 


اختبار التطوير: في الحاسبات» إجراء فحص بعد 


تعرضها لضوء شديد. 


إدخال إصلاحات على المعذات أو البرا امج | ريتينت: صمغ أحفرري )( retinite /é1inile‏ 


للتاكد من أن الجهاز يعمل بكيفية سليمة . 
تكثيف retrograde condensation‏ 
متراجع: 
فصل السوائل الذائية في الغاز الطبيعي | 
بخفض الضغط الواقع عليها لدرجة معينةء 
فإذا انخفض الضغط أكثر من قيمة حرجةء 

تحوّلت كل المركبات إلى الصورة الغازية. 
retrograde motion mouvement (m)‏ 
في الفلك» 


rétrograde 


في اتجاه عكس عقارب الساعة نتيجة لحركة 
الارض نفسها. وهي أيضا حركة آي جسم | 
في النظام الشمسي يدور في اتجاه معاكس نحم المعوجات: الفحم الذي يرسب على الاستبقاء: الخاصة التي تجعل الجسم امعط 


(باتجاه عقارب الساعة) كما يشاهد من 
القطب الشمالي. 
retrogression rétrogression (00‏ 

تراجع: في هندسة الفلزات» ارتداد السبائك 
التي حدث لها إزمان طبيعي» بعد التسخين 
لفترة قصيرة» إلى حالتها قبل الإزمان. 
retrogression of levels rêrogresslon‏ 
ترا تراجع المناسيب: : في (m) des niveaux‏ 


في النهر» المقابل لتصريف معين. يستخدم | 


الممطلح كذلك للدلالة على اتخفاض 


مناسيب القاع . 


retractable undercarriage atlermisseur retroreflection reoretexior 0‏ غير مت 


وماق تكسي ويوجد 
في الفحم لبتي والحّث. 


| retort cornue ()  لماعملا ل جة: 1- في‎ condensation (f) rétrograde 


بء جهار تقطير زجاجي. ۲- في 
e‏ الكيميائية» متشأة من مواد خرارية 
مناسبة يجري فيها تحليل المواد أو تقطيرها 
باستخدام الطاقة الحرارية. 
في كربنة الفحم وإنتاج الوقود الغازي. 

-٣‏ في هندسة الفلزات» وعاء معدني أو 
حراري (مشيد من مواد حرارية) يستخدم في 
تقطير الفلزات. 1 


retort carbon charbon (m) de conus 


جدران المعوجة عند تقطير الفحم الحجري. 


أ تهذيب» عمل () 6عناماة/ retouching‏ | رتجرسيت: 


رتوش: في أعمال الطباعة؛ ممابة تصحيحية 
تجرى على السلبيات الفوتوغرافية الملوّئة أو 
الأبيض والأسودء باستخدام الأقلام والفرشاة 
والرقائق الظليّةَ الشفافة والاصباغ» لإزالة 
العيوب» وللتحسين العام للتفاصيل والجودة 


الفوتوغرافية. 
الهيدرولوجياء انخفاض مسوب سطح الاء | جوع بدئي: 
في أنبوب الاشعة الكاثودية» .رجوع الحزمة | 


retrace retour (m) du spot 


الإشعاعية الإلكترونية التليفزيونية إلى نقطة 
بداية الخط أو المجال التالي. 


انعکاس رجوعي: : انعكاس الشعاع الساقط في | عربة سقلى تنضم: في (m) escamotable‏ 


اتجاه مواز لاتجاه سقوطه . 


تستخدم اساسا | 
| مصطبة حاجرة: فى 


انتهاء صلاحية الملفٌ المحفوظ بالقرص 
retention period période 0 de‏ 
مد الإبقاء: ف في الوسائط الممغنطة. 18/901100 
المدة المسموح بها لحفظ البيانات على الوسّط . 
يم retention reservoir réservoir (m)‏ 
حرا ران الاحتجاز: خزان الد الصغير 0مزامعاة/ 
المزود ببوابات للتحكم في منسوب الماء بالخزان 
والتي يقع مستواها أسفل حافة الفيض. 
retention terrace terrasse (m)‏ 
d'absorption‏ 
الهيدرولوجياء مسطح يتكوّن مُنْنْهُ من ناتج 
الحفر على جانبيه» و يستغل المسطح في حجز 
الماء ونشر الرطوبة على أكبر مساحة ممكلة. 


retentivity rétentivité (f) الاحتفاظية‎ 


يستبقى بعض مغنطيسيته عند زوال المؤثر عنه. 
retgersite retgersite (f) :‏ 
80,.60| . معدن لونه أخضر زبرجدي 
5 و من كبريتات النيكل المائية» 

ويتبلور في النظام الرباعي . 

شبیكة العين: قراب (7) والءلاف اعنام 
أو مجهر» هي خطوط دقيقة توضع في موقع 
الصورة الحقيقية للشيئية لتعاون في فحص 
صورة الجسمء أو لتوجيه الجهاز نحو جزء 

معين من الجسم . 

reticular structure structure () ii 

فى هندسة الفلزات. بنية ١أaاuء‏ اا6 

ة تكون فيها حبيبات أحد المكوئات 
فة ببنية أخرى. وهذه الاغلفة لها 


البثائي 


أ الطيران» جهاز حط يمكن سه إلى مَبْيّت | مظهر شبكي في المقطع المجهري المنمش. 


reverse Carnot cycle cycle (m) de 
02/001 ¡۷656 دور كارنو المعكوسة: في‎ 
النانات اة .قورة: مطابقة الذورة‎ 
كارنو إلا أن تتابع الإجراءات فيها يجرى في‎ 
انهاه معاكس اثيله في دورة كارنوء حيث‎ 
تزال الحرارة من جسم بارد» وتضاف الحرارة‎ 
. إلى جسم ساحن ببذل ش خارجی‎ 
reverse current courant (m) inverse 
بار امكي: في أشباه الموصّلات» تيار‎ 
كهربائي مستمرء ضئيل القيمة: يتدفق عندما‎ 
. يكون الانحياز عكسيًا‎ 
reverse-current protection 
protection (1) contre le courant inverse 


حمايّة من العكاس الَا : ترتيبة تعمل على 
فصل الدائرة الكهربائية عندما ينعكس اتجاء 
التبار في دائرة أو في نظام قدرة كهربائية . 


8 و reverse-current relay relais‏ 
0 0 التبار العكسي: retour de courant‏ 
مرحل كهربائي يعمل عندما يتدفق التيار 
ويتفكس اتجاهه في الدائرة أو في نظام قدرة 
كهربائية . 
reverse-cycle defrosting 06‏ 
إذابة الصقيع inversion de cycle‏ ف (m)‏ 
بالدورة العكسية: في هندسة التبريدء طريقة 
لإذبة الصقيع من على مبخر عن طريق عكس 
وظيفتي البخر والمكتف» » فيصبح المكئف مبخرا 
يمتص الحرارة» في حين يستخدم المبخر لتكثيف 
۳ التبريد ذي الضغط العالي ودرجة الحرارة 
العالية» وبهذه الكيفية يذوب أي صقيع أو 
تلج متكون . 
reverse-cycle heating chaultage (m)‏ 
. الور المكسية: par cycle inversé‏ 
ندفثة ,يحصل عليها باستعمال دائرة تبريد 
معكوسة كمضخة حرارية . 
reverse deep drawing emboutissagê‏ 
السب التعاكس: : في تشکیل ۸۷۵6 () 
اواد اطريقة سحب تتضمن إجراء سيين 
في الشوط (المشوار) الواحد» حيث يستخدم | 
السبك الاول بمثابة قالب للجزء الثاني من 
العملية . ويعاد سحب الغلاف المتوسط في | 
الاتهاه العكسي بحيث يصبح في الواقع 
مقلوبًا رأسًا على عقب بعد اة ا 
ولهذه الطريقة بعض مزايا معيئة ین 
العادن الطرية إلى أشكال معقدةء مثل 
مخروطات مكبرات الصوت» وأغلفة المكانس | 
الكبريائية٠‏ وما أشبه. وبالرغم من انها | 
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return point point (m) de restitution, 
نقطة العؤدة: في محطات توليد القدرة الماثية»‎ 
موضع تصريف اليا إلى: 'مجرى”النهزا أو‎ 
القناة المائية بعد خروجها من نات التوليد.‎ 
return spring ressort (m) de rappel 
نابض إرجاع: نابض (ياي) يعمل على إعادة‎ 
مكوّن أو جزء إلى موضعه الأصلي بعد تحركه.‎ 
reused metal أدافج‎ (m) نومماة‎ li 
معاد استعماله: فلز يُحصل عليه بإعادة صهر‎ 
الخردة الحاوية له.‎ 
reused water eau (/) recyclée مياه‎ 
مستعملَة: مياه لازمة للصناعة» يعاد استعمالها‎ 
عدة مرات» فى دورات رجوعيةء قبل التخلض‎ 
منها. وتجرى على هذه المياه معالجات معينة‎ 
في كل دورة من دورات الاستعمال.‎ 
لود ا‎ room salle (f) rféverbérante 
غرقة مرددة غرفة ترداد: .غرفة . تعد .بحيث‎ 
يكون زمن الترداد فيها طويلا نسبيا.‎ 
reverberation réverbération ()  :دادرت‎ 
استمرار صَّدَى الصوت بعد انقطاع مصدره»‎ 
ويحدث بفعل انعكاسات عن جدران المكان.‎ 
reverberation time durée (/) هن‎ 
réverbérati0ډ”¬‎  مزاللا زمن الترداد: الزمن‎ 
لانخفاض الطاقة الصوتية في حجرة ما إلى‎ 
جزء من مليون من قيمتها المستقرة الأولى بعد‎ 
ديسيبل.‎ ٠٠١ انقطاع مصدر الصوت. أي بمقدار‎ 


| reverberatory furnace four (m) 


هُرْن عاكس: فرن يلامس فيه ۵۲6ط/6۷8 
اللهب المادةً الجاري تسخينهاء وذلك بانعكاسه 
من سطح مائل . 

t essai (m) de plage 

اختبار حي الوجه الخلفي: في ۵٥٣۷6۲5‏ 
اختبار. وصلات اللّحام» اختبار حي يكون 
فيه الوجه الخلفي» بالنسية للوجه المتصوص 
عليه لإجراء اختبار حلي الوجه» هو الواقع 
تحت تأثير الشد. 

| reversal of spectral lines 


renversement (m) des raies spectrales 

ا EE‏ 
القلاب الخطوط خطوط طيف 
الامتصاص التي تظهر في طيف الامتصاص 
مظلمة وفي طيف الإشعاع مضيئة. 
reversal process procédé (m)‏ 
عملية انعكاسية: طريقة معالحة dinvérsion‏ 
كيميائية لفلم أو لوح فوتوغرافي معرض» 
بحيث يصبح إيجابًا بدلا من أن يكون 


| reversal bend 


retting 


تعطین: retting rouissage (m); roui (m)‏ 
َم السوق (تشريب السيقان) النباتية لتفكيك 
5 المت وتحرير الالياف. 
هواء راجع: الهواء air (m) repris‏ عله return‏ 
الذي خرج من الحيز المكيّف والذي يعاد 
ع ر فيه . 
مغذ ‏ ,ناماع ) return feeder artêre )1( de‏ 
عائد» سلك رجوع: في الجر الكهربائي» 
مصطلح يطلق على السلك السالب المتصل 
بالحافلة الكهربائية . 
return flow écoulement (m) restitué‏ 
تدفق راجع: مياه في مجرى تم سحبها لاغراض 
الري» ولكنها تسربت إلى باطن الأارض ومنها 
إلى مجر ی سطحي آخر . 
شبيكة return grille grillage (m) de retour‏ 
رجوع: في تكييف الهواء» شبيكة يُستخرج 
خلالها الهواء من حيز يجرى تکیبفه» ولا 
تزود هذه الشبيكة عادة بوسيلة ضغط . 
return Instruction instruction (/) de‏ 
أمْر عَودَة: في الحاسبات» أمر 
الحاسب للعودة لاستكمال 


الفرعي» وذلك باستعادة الة 
لمسجل عاد البرنامج التي ت تخزيئها قبل 
بره تنفيذ البرنامج الفرعي . 
خط ناماه return line conduit (m) de‏ 
الرجوع: خط أنابيب ينساب خلاله المائع من 
جهاز لتبادل الحرارة إلى نقطة تبريده 3 
تسخينه الابتدائية . 
return loss affaiblissement (m)‏ 
ققد الارتداد: في الاتصالات» 20401310٩‏ 
الفرق بين القدرة المرسّلة من جهاز معين 
والساقطة على نقطة معيئة في أثناء الإرسال 
وبين القدرة المنعكسة من هذه النقطة بعد 
انقطاع الإرسال. 
و return passages Conduites (tpl)‏ 
ممرا )5 الر. جوع: في ا مضخات متعددة الا8/0/ 
المراحل» المسالك الموجودة داخل غلاف 
المضخة التي تصل ما بين مرحلة وأخرى» 
فتنقل الماء من مخرج المرحلة الأولى إلى 
مدخل المرحلة الثانية مكتسبًا دفعة أخرى من 
الطاقة»ء وهكذاء حتى يئال الطاقة كلها 
بخروجه عند شّفَة الطرد. 
return pins broches «e» de rappel,‏ 
اصابع الإرجاع: في القولبةء أصابع تعيد آلية 
القذف إلى وضع القولية (التشكيل) الابتدائي . 


reversible pattern plate 


يقلب: في 
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eاéversib/‏ eاreversib‏ | القدرة المارة في الدائرة الكهربائية اتجاههاء 


الصناعات النسجية» صفة تطلق على القماش | وعندما تصل قيمتها إلى قيمة معينة سبق | 


الذي يضعب بين وجهه «من_ظهره: كما:| 
تطلق أيضًا على الملابس التي تستعمل من | 


كلا الرجهين. 

عکوس» قابل reversible réversible‏ 
للانعكاس: صفة لتغير فيزيائي أو كيميائي 
يمكن تحقيقه في الاتجاه المضادء بتغيير 


الظروف التي تم فيها هذا التغير. 


| reversible booster survolteur-dévolteur 


وو 
معزز عكوس: معزز قادر على زيادة 
فلطية دائرة أو إنقاصها. 
‘sible cell élément (m) réversible‏ 


(m) 


rel 


خَليّة عكوسة: خلية كهركيميائية تتكون من | 


محلول إلكتروليتي أو أكثر يغمس فيها 
قطبان: كاثود وأنود» ٠‏ ويحدث فيها التفاعل 


الكيميائي في اتجاه معين مما ينتج عنه فرق 


جهد كهربي بين القطبين. فإذا وصّلت الخلية | 


بمصدر جهد خارجي أكبر من القوة الدافعة 
للخلية؛ فإن التفاعلات الكيميائية التى تحدث 
فى الخلية تنعكس فى الاتجاه المضاد. 


| reversible counter compteur (m) 


عداد عكوس: عداد تترايد دلالتم réversible‏ 
أو تتناقص وف إشارات التحكم . 
reversible cycle cycle (m) réversible‏ 

دؤرة عكوس: دورة نظرية لإجراءات دينامية 


حرارية (ثرمودينامية) يمكن عكسها بدون | 


التأثير فيما حولهاء وهي بذلك تعتبر دورة 
مثالية؛ وتستخدم في أغراض التحليل المقارن 
للمجموعات العملية. 
reversible fabric tissu (m) réversible 1‏ 
تماش يستعمل على الوَجهيْن: قماش بد 
في كلا الوجهين. مثل الاقمشة ذا 


التركيب النسجي السادةء وكذلك الاقمشة | 


ذات النقرش في كلا سطحي القماش سواء 
كانت هذه النقوش متشابهة أو مختلفة . 


reversible path trajectoire ({) réversible 


مسار عكوس: مسار تَسْلكْةُ منظومة دينامية 
حرارية بحيث يمكن عكس اتجاه حركتها عند أيه 


نقطة بسبب تير متناهي الصّمّر في الظروف ٠‏ 


الخارجية» وعليه يمكن اعتبار المنظومة فى حالة 
توازن عند كل النقاط على طول المسّار. 
reversible pattern plate‏ 
وح ت نمو دج plaque-modêle (1) réversible‏ 
عكوس: في السباكة الرمليةء لوح موذج | 
رتب ترتيًا متمائلاً على وجه واحد من كلا | 


تحديدها. 
reverse-shear forming lormage (mda‏ 
الت انا poussées réversibles‏ 


القص العكسي : اسلوب للتشكيل بانسياب 


القص» وفيه يعكس اتجاه تغذية قرص | 


التشكيل. يستخدم الإسلوب في إنتاج 
المشولات|/المتحلابة والمقعرة +دزناحاجة إلى 
شياق (شاقة) ساند. 
دقع reverse thrust poussée (f) inverse‏ 
عكسي: الدفع الذي يولّده محرك عندما 
يعكس اتجاهه للحصول على تأثير فرملي. 


ففي محركات الاحتراق الداخلي الترددية | 


والمحركات التربومروحية» تغير زاوية المروحة 
أما في 


في اتجاه حلقي وتُطرد خلال أرياش خاصة. 
ذرا لع reverse tiller barre (f) renversée‏ 
7 


دفة متعاكسة: في السفن» ذراع دفة تمتد | 


خلف راس الدقة نفستهاء 
reverse torsion test essai (m) de‏ 
28 

| اختبار اللي العكسي: 89رواله 050١‏ 


اختبار يجرى على الاسلاك» حيث تُلْوَى 


قطعة الاختبار (السلك) محوريًا لعدد معين | 


| من اللفات في أحد الاتجاهين» ثم تلوى 
لعدد معين من اللفات فى الاتجاه المضاد. 
reverse voltage tension (f) inverse‏ 
قلطيّة عكسبة: فلطية ذات قطبية تؤدي إلى 
مرور الحد الأدنى من التبار الكهربائي عندما 
تكون هناك فلطيتان متعاكستان مسلّطتان على 
مقر م معدني . 


| المعكوسية: 


| لنفس مساره في منظومة بصرية إذا عكس | 
اتجاهه. -١‏ في الديناميكا الحرارية» عودة 
0 


من التغيرات إلى حالته الأصلية» وذلك 
بتعريضه لسلسلة التغيرات نفسها في الانجاه 
العكسي بدون تأثير على ما يحيط بهذا 


. النظام‎ 
reversibility principle principe (m) de | 
retour inverse 0 ا المعكو. ا‎ 


١ reversibility réversibilitê (f) 
| في البصريات» اتباع الشعاع الضوني‎ -١ 


نظام معين سبق أن عرض السلسلة متابعة | 


| البصريات» 1 مفاده أنه إذا عكس مسار | 


الضوء المنعكس أو المتكسرء فإنه يعود. ثانية | معتق فر 


في نفس مساره الاصلي . 


تشتمل على عَدَدِ سحبات أقل ولا يلزم 
إجراء تلدين (تحمير) بيني فيهاء إلا أن 
عَدَدَها معقدة ومرتفعة التكاليف. 

reversed polarity polarité (/) inversée 
تكون عكس تلك الخاصة بالمجال المغنطيسي‎ 
ا‎ 

reversed twill (herringbone twill) 
sergé (m) renversé مرد عکسي: في‎ | 
الصئاعات النسجية» تركيب نسجى مبردي‎ 
بف انبا :يشبة: تكوين: اعتظام. السمكةة‎ 
ويستخدم في عمل أقمشة الملابس والمعاطف‎ 
. اللزنجال: والنتيدات على السواة‎ 

reverse fault /aille (/) renversée; faille 
)( 10/8756 صدْع دع معكو. بس : صدع بميل فيه‎ 
سطحه نحو جانب المرَمى العلوي وينتج من‎ 
. الضغط‎ 
reverse flow écoulement (m) inverse 
افق عکسي: سريان الماء في مجرى ما في‎ 
الاتجاء العكسي لاا الس يان الطبيعي»‎ 
للعبب او لاخر‎ 


معكوسة: 6/539/| (0) reverse fold pli‏ 
تلظ طبقات الصخور عند جوانبها 
ری عند محاوزهاً. 

reverse impact test essai (my de 1‏ 
| الختبار الصّلام العکسي: اختبار ۸۷6۲56 6006 
لادة الألواح» وفيه يْصدَمٌ أحد وَجْهَي العينة 
المأخوذة من اللو بوساطة بندول أو جسم 
ساقط؛ ثم يفحص الوجه الثاني لمعرفة التلف 
الذي حدث به. 

و reverse of motion renversement‏ 
کس اخرا إكة: تغيير اتجاه 
حركة آلة أو جزم 7 0 

reverse osmosis osmûse (1) inverse 
أسموزية مكسية: تناضحيّة عكسية: تغير اناه‎ 
الأسموزية (التناضحية) خلال الغشاء نصف‎ 
المنفذ بسليط ضغط أكبر من الضغط‎ 
الاسموزي على سطح المحلول الأكثر‎ 
تركيزاء وبذلك ينتشر الماء العذب خلال‎ 
. الغشاء إلى المحلول المخفف‎ 

reverse pitch pas (m) néga 5 (m) 
08 ۲۵۷۵۲510۸ ر خطوة عكْسيّة : فى الديناميات‎ 
الهوائية.زَاويّة خطؤة سالبة للمروحة:‎ 


reverse-power release déclenchement 


de la marche 


(m) ã retour de puissance 


مَعْكوسّة: وسيلة إعتاق تعمل عندما تعكس 


الحرارية؛ صمام يستخدم لإحداث تحويل بين 
دورتي التسخين والتبريد. 
بة: revetment revêtement (m)‏ 

بة قاع وضفتّي النهر بغطاء حجري 
أو خرساني» وذلك لتفادي التحات. 

-١‏ طبقة سطحية لحماية تربة أو صخر من 
لكل ال التو أو الياهء :وتعمل امن 
الطوب أو الدبش أو الخرسانة أو الأسفلتء 
وقد تعمل بزراعة نباتات مائية على السطح 
الطلوب حمايته . 
دوران: حركة 
جسم ما في مار دوار. 

و )0( revolutionary surface surface‏ 
سطح دوراني: سطح يتولّد من «ونادااهاف, 
دوران خط مستقيم أو منحنی ٠‏ يسمى 
«الراسما» حول مستقيم ثابت معین» يسمي 
«محور الدوران؛. من أمثلته: 
الا القائمة» والكرة» ومجسم القع 
النانصس» ومجسم القطع الزائد. 


revolution counter 00071016- 10015 (7 my 


revolution révolution (f) 


الأسطوانة 


عاد رة الدوران: عداد يبون سرعة دوران 
منظومة دوارة» مثل سرعة دوران المحرك . 
درار: 0 
الباني» صفة لوحدة أو عنصر يدور حول 
محوره المركزي» مثل الباب الخارجي الذي 
يدور حول محوره الرأسي في مداخل بعض 
الفنادق والمحلات التجارية . 
revolving crystal method mélhode‏ 


revolving rotaltif; tournant 


رة (f) du cristal tournant‏ 
طريقة لتحليل البلورة بالاشعة 
الشينية | وفيها “تكن العينة بلورة أحادية 

يجرى تدويرها ني أثناء الفحص . 
ضو .¢ revolving light /eu (m) tournanl‏ 
دوار: ضوء ساحلي يظهر ريختفي على 
التوالي وتتبعث مئه أشعة ضرئية دوارة» نتيجة 

لدوران حاجب ضوئي حول مصدر الضوء. 
revolving pot cuvette )( tournante‏ 

وعاء دوار: في صناعة الزجاج » 2110 ام5 


وعاء حرادي دوار» ضحل القاعء يجمع منه | 


الزجاج بواسطة آلية مص ا 

اللقامر (m)‏ قاطت olving) screen‏ 
دوار: : في تجهيز الخامات» منخل يحون 
عن عذة شبكات أسطوانية 'معدئية مضحدة 
الركز ميل محورها على الأفقي قليلا» 
والشبكات مرئبة بحيث تضيق فتحاتها تباعًا 


حى يكن تصنيف أحجام المادة الخام عند | 
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reversible pendulum 


اتجاه دوران الدلافين كما يخفض الدلفين | جزأي نموذج مشقوق. 


العلوي بمقدار معين طبقًا لبرنامج الدلة 


reversing drive commande (f) 
اک‎ 
موتور إدارة عاكس: فى مکنات هاطاةرهلاة/‎ 


الدلفنة العاكسة» موتور (محرك كهربائي) إدارة | 


الدلافين» ويعكس اتجاه دورانه بعد كل شوط 
«مشوار). وهذا النوع من الموتورات يغڌى 


بالتيار المستم 


| reversing mill laminoir (m) réversible 


مكنة دا دلفتة: مكنة دلفنة فيها يعكس اتجاه دوران 
دلافينها بعد كل شوط (مشوار)ءوقد 


تستخدم لدلفنة الكثل والبلاطات أو لدلفئة | 


القطاعات أو لدلفنة الالواح . 


reversing motor (reversible motor) 
011۲ )۸( /6۷6۲51b18 موتور عاکس: مو تور‎ | 


(محرك كهربائى) يمكن تغيير اتجاه دورانه 
بواسطة مفتاح يقوم بتغيير توصيلاته بعد أن | 
reversing prism prisme (m) de renvoi‏ 
فور عاكسن: مور افو له در لن 
قلب حزمة ضوئية تمر فيه 
reversing roller table train (m) de‏ 


حصير ة عاكسة ذات  rouleaux réversible‏ 
بكرات: فى وحدات الدلفئة» 
بكرات تزود بها الوحدات لتتحرك المنتجات 
عليها. وقد يدار كل منها بموتور منفصل 
يكن عكس اتجاه حركة ذورانه» وبالتالي 
يعكس اتجاه حركة دوران البكرات. أو تدار 
المجموعة الواحدة من البكرات بموتور واحد 
عاكس وتُتقل الحركة إلى البكرات المختلفة 
بواسطة تروس مناسبة. 
d'inversion de‏ )/( قات reversing switch‏ 
مفتاح عاكس : مفتاح لعكس تجاه انام 
سريان التيار الكهربائي في الدائرة الكهر 
عدة reversing tool outil (m) inverseur‏ 
عاكسة : في مكابس الالواح» عد مصممة 
لكي تعكس أو تقلب قطعة التشغيل عقب 


حصيرة ذوات 


شوط (مشوار) المكبس . 
reversing valve robinet (m) de‏ 
صمام عا اكس: 1= فی renversement‏ 


اتجاه انسياب وسيط التبريد في المجموعة؛ مما 
ينتج عنه عكس وظيفتي المبخر والمكنف. 
وهذا النوع من التحكم يستعمل في 
مجموعات إذابة الصقيع بعكس الدورة (دورة 
عكوس). 


|اعتمليةامكومل؛ في الهندسة 


reversible pendulum pendule (m) 
دول عكوس: بندول له نقطتا واطزو/ولاف؟‎ 
تعليق» يستعمل لتعيين عجلة الجاذبية‎ 
الأرضية بدرجة عالية من الدقة.‎ 


reversibl 
pas réversible 
في الطيران» نوع من المراوح المتغيرة الخطوة»‎ 
حيث يمكن تخفيض الخطوة إلى الحد الذي‎ 
ينعكسن فيه اتجاه الدفعء أي أن المروحة‎ 
تُحدث قرة مقاومة بدلا من قوة دافعة -إذ‎ 
تعمل كفرملة هوائية - وبذلك تقلل السرعة‎ 
الأمامية للطائرة. وتستخدم هذه الحالة بعد‎ 
الط (الهبوط على الارض) لخفض سرعة‎ 
أو في أثناء الانقضاض الحاد‎ ٠ اندفاع الطائرة‎ 
لبعض المقاتلات القاذفة (سابقا).‎ 
reversible plough محراث )”( أ0دطهرة‎ 
عکوس» محراث متَقلّب: محراث يقلب‎ 
شرائح الأخاديد مرة إلى اليمين ومرة إلى‎ 
البسلن‎ 
reversible process processus (m) 
réversible 
الحرارية» عملية تؤثر في نظام ماء إذا عكس‎ 
اتجاه عملها عادت بالنظام وما حوله إلى حالته‎ 
الدينامية الحرارية الأصلية التى كان عليها.‎ 
reversible reaction réaction (f) 
18/8 تفال 5 س: تفاعل کيميائي 6اتاق/‎ 
يسير في الاتجاهين الطردي والعكسي» ويصل‎ 
إلى ا حالة: الائزان عندما تتساوئى  سرعتا‎ 


. التفاعل في الاتجاهين‎ 
reversible transformation 
transformation (f) réversible تحول‎ 


عكوس: في هندسة الفلزات» التحول الذي 
يحدك عكله افا غت التبريد» 5 وتكرن 
درجة حرارة التحول واحدة فى كلتا الحالتين 
من الناحية النظرية . 3 
reversible winch {reuil (m) ã‏ 
و وش عكو. س : changement de marche‏ 
ونش للتحكم الآلي في رفع أو خفض الحمل» 
ويجري ذلك بعكس حركة دوران المحرك. 
reversing blooming and slabbing‏ 
mill train (m) réversible‏ 
وحدة عاكسة لدلفة blooming-slabbing‏ 
الكتل والبلاطات: وحدة لإنتاج الكتل نصف 
المالفئة والبلاطات: ويجرى ذلك فى عدة 


"- في مجموعات المضخات | أشواط (مشاوير)» وبعد كل شوط يعكس 


rhodochrosite 


لكي يتسنى بواسطتها تغبير المقاومة الكلية للدائرة 
وتعديل شدة التيار المار فيها حسبما يراد. 
rheostatic braking /reinage (m)‏ 
َرْمَلّة ريوستاتية» كبح rhéostatique‏ 
ريوستاتي: نظام كهربائي لفرملة (كبح» 
المحركات الكهربائيةء وفيه يوصل المحرك 
كمولد في دائرة كهربائية مغلقة وتبدد الطاقة 
الناتجة في ريوستات . 
0 عر rheostatic control‏ 
م بمقاوم م «٤‏ تحکم rhéostatique‏ 
ريوستاتي: -١‏ طريقة لضبط سرعة المحركات 
الكهربائية بتغيبر المقاومة أو المفاعلة الخاصة 


بملفات عضوه الدوار أو بملفات مجاله. | 


تستخدم هذه الطريقة عادة في محركات 
المصاعد الكهربائية. 1- في المولدات 
الكهربائية» تحكم أرتوماتي يجرى باستخدام 
ريوستات (مقاومة متغيرة) يوصل في الدائرة 
الرئيسية لتيار الإثارة» ويمكن بتغيير قيمة 
الريوستات تنظيم جهد المولّد للحصول على 
جهد ترج ثابت. 
rheostatic pressure gauge‏ 
مقياس manomêètre (m) rhéostatique‏ 
ضَغْط ريوستاتي: مقياس ضغط مرن مزود 


بپوتنشتيومتر لينقل .إشارات النبضات الميكانيكية أ 


التي يولّدها أنبوب بوردون. 
اختبار رود: Rhode test essai (m) Rhode‏ 
اختبار لوني للبروتينات» يستعمل فيه حمض 
الكبريتيك المركز وثنائي ميثيلامينو بتزالدهيد؛ 
فیتکون لون بنفسجي . 
rhodio-platinum platine (m) rhodié‏ 
بلاتين روديومي: سبيكة من البلاتين والروديوم» 
تحتري على الروديوم بنسبة ٠/٠١‏ وتستعمل 
في صنع الازدواجات الحرارية . 
روديوم: عنصر rhodium rhodium (m)‏ 
فلزي فضي اللون» رمزه ۴۲» وعدده الذري 
هئو وزنه الذري ٠١٠,۹۰١‏ وينصهر 
عدد ۱۹۱٩‏ ”م. يوجد في خامات البلاتين» 
ويستعمل في صنع بعض أنواع من السبائك» 
فيسبّك أحيانًا مع الپلاتين لصنع الازدواجات 
الحرارية. 
روديزيت: معدن () 26أ00/ rhodizite‏ 
لونه أبیض» يتركب من بورات السيزيوم 
والالومنيوم والبريليوم القاعدية: ويتبلور في 
النظام متساوي الأبعاد. 
rhodochrosite rhodochrosite (f)‏ 


رودوکروزیت: و1۸00 . معدن لونه أحمر | 
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الميوعة الديتامية لمائع لزوجته الدينامية ستتييواز 
واجد. ‏ 7- وحدة للميوعة الكيميا: 
وتساوي الميوعة الكيميائية لائع لزوجته 
الكيميائية سنتيستوك واحد. 
لحينء جامد سائل: وصف 
الحالة اللجونة ٠‏ 
الج لَه فى اكير لوجياء (1) rheidity r616‏ 
بحالة این ما زد وزو التيؤلة ,«الوضط ها 
ويختّلت فى أسناسه .عن: الوسط ,السائلإبانه 
يكوت تحت نقطة. انضهازءامنضتطا بقدر مغين 
من #القو: 
رينيوم: عنصر فلز« )( 77نام6/ Fhenium‏ 
رمزه 86: وعدده الذري 5لاء و وزنه الذري 


rheid rhéide 


۲ وينصهر عند ۳۱۸۰ م. يوجد في 
معادن الكولومبيت والولفراميت. يستعمل 
في صنع سبائك المولبدنوم وبعض أجهزة 
قياس درجات الحرارة العالية. 
rheological properties propriétés‏ 

خَواص الانسياب: الخو اص 5وناواوها 590 / (ام) 
المميزة لانسياب الموادء مثل الاحبار وغيرها. 
علم اللدونةء علم rheology rhéologie (f)‏ 
الانسياب» الريولوجيا: دراسة تشمل المادة اللدئة 
وانسيابهاء وعلاقة ذلك بطبيعة المادة نفسهاء 
وتشمل كذلك دراسة مرونة المادة ومطاوعتها. 
rheomorphic veins veines 1 /‏ 
rhéomorphiques 7‏ 
متلجنة: صخور نارية ميد ة في هيئة العروق 
لم تقم عليها شواهد قاطعة بأنها تدخلت 
7 1 صهارة سائلة . 
rheomorphism rhéomoîphisme (m‏ 


تلحن: َع الصخر بالانصهار الجزئي على 


الاقل» ويكون مصحويًا ومعزرًا احيانا بإضافة أ 


مواد جديدة بالانتشار. 


| rheopectic fluid /uide (m) rhéopectique 


مائع متلين: مائع تَتنامى (تتكائف) بنيته لقص 
وهذه الظاهرة تعتبر عكس «التسيل بالج 
thixotropy‏ 
التلبن: في الكيمياء() rheopexy rhéopexie‏ 
الفيزيائية» خاصية لبعض حلالات 5 معينة 
تتشكل جسيماتها على هيئة قضبان أو الواح 
(صفائح)» تتحول إلى هلام اهو بسرعة اکير 
عند استخدام وسائل ميكانيكية لتعجيل توجه 
امات 
rheostat rhéostat (m): fésistance U‏ 
ريوستات» مقاومة متغيرة: أداة واطها/هلا 
مقاومتها قابلة للتغير بالتدريج» توصل بالدائرة 


دوران المتخل. 
revolving table fable (/) tournante‏ 
صينية دوارة: :فى مكتات:الفقب والعفريز الرأسيةاة 
الخ صينية لتثبيت المشغولات» تدور لفة 
كاملة (50*”) أو أكثر. 
reworked material matière (/) reprise‏ 
مادة معادة التشغيل: كسارات (خردة) الوحدات 
والأجزاء المرفوضة» التي تجمع من مصادرها 
ويعاد تجهيزها للتشغيل مرة أخرى. 
Reynolds criterion critêre (m) de‏ 
نخان رينولدز: معيار للحكم على ۸۵/۸٥۱٩5‏ 
انسياب الموائعء من حيث كونه (الانسياب) 
رقائقيا أو مضطربّاء فيكون رقائقيًا في الانابيب 
إذا كان عدد رينولدز أقل من ٠۲۰۰۰‏ 
ومضطربًا إذا زاد هذا العدد على ٠٠٠‏ 7. 


Reynolds number nombre (m) de خد‎ 


رينولدز: عدد لا بعدي يُعطي اار۸ 
السبة بين قوي القصلوق الذاتى «واللزوجة» ويه 
يقاس مدى اضطراب حركة سائل ما ومقداره. 
Reynolds roughness nombre (m) de‏ 
عد رينولدز للخشود لة: عدد rugosité‏ 
لابعدي للدلالة على مدى خشونة السطح 
الداخلي للأنابيب. فإن كان العدد أقل من 4 
فالسطح أملسء وإن كان أكبر من 0< 
فالسطح خشن (بالنسبة للسريان) . 
Reynolds stress tension (/) de‏ 
إجهاد رينولدز: إجهاد القَص ا٥٣٥۸‏ 
الصاحب لحركة الموائع السريان 
المضطرب؛ حيث لا يوجد تدرج في السرعة 
مع تغير الد عن جدار وعاء السريان. 
ر زبانییت: rezbanyite rezbanyite (f)‏ 
وركورأ8ونا0ي56. معدن لونه رمادي 
رصاصي» يتركب من كبريتيد الرصاص 
والنحاس والبزموت. 
reen, blue) rouge, vert,‏ 
| أحمر - أخضر - أزرق: مصطلح 
يستخدم عادة للدلالة على أسلوب ترميز 
ألوان الفيديو الثلاثة ونوعية المرقاب 5001106) 
حيث يتم تحديد النسبة المثوية لكل لون عند 
العرض . 
رايدرفين: )/( 8eہrîabdop^2 rhabdophane‏ 
معدن لونه بني» أو قرمزي» أو أبيض إلى 
أصغر» مكّون فسفات السيريوم والإتريوم 
واللانثانيرم والعناصر الأرضية النادرة. 
ريه: في ميكانيكا الموائع rhe rhé (m)‏ 
-١‏ وحدة للميوعة إاافادا؟ الدينامية» وتساوي 


ذات 
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ضيق ذو عروض مختلفة» ويصنع من الحرير 
ر اناي + ويستعمل في كلف 
ة الملابس . 
(m) en ruban J‏ واطق ribbon cable‏ 
شريطي: كبل كهربائي مكون من عدة أسلاك 
مدورة المقطع ومعزولة» ومرصوصة جنبًا إلى 
جنب» ومربوط أحدها بالآخر بحيث تكون 
متماسكة تمامًا لتؤلف شريطا مَرنًا. 
ribbon chip copeau (m) en ruban‏ 
رائش شربطي: في مكنات التشغيل» شري 
طويل متواصل من الرائش (الرايش)ء ينتج 
أحياًا في عمليات الخراطة . 
ribbon microphone microphone (m) û‏ 
مكروفون شربطي: مکروفون یکون ١ھاںہ‏ 
, العنصر المهتز فيه شريطا معدنيًا 
تماش مضلع: : قماش (0) 5م©/ rib fabric‏ 
او ت عمود راي أو أكثر من 
غرزٍ الوجه بجانب عمود رأسى أو أكثر من 
غرز الظهرء بطريقة ا يظهر 
القماش باضلاع طويلة يتفاوت عرضها طبقا 
لعدد الأضلاع . 
تربكو مضلّع: - ووزهاومة )/( rib knit cûte‏ 
فماش تريكو تظهر فيه عُرَر التريكو على هيئة 
تضليعات رأسية في وجه وظهر القماش» 
ينوفف عرض هذه التضليعات على عدد 
الغرز في السنتيمتر الواحد. 
rib marks marques (pl) nervurées 7‏ 
علامات ضلعية: في صناعة الزجاج» تحزيزات 
قوسبة الشكل تظهر على سطح زجاج 
مشدوخ» وتكون عمودية على اتجاه انتشار 
الكسر. 
نضليعات: في ribs reps (m) cannelé‏ 
ا الي بروز يظهر على سطح 
القماش اتج عن استعمال تركيب نسجي 
مَعَْنَ» او لمات اسنميكة» أو لحمات ذات 


. قطاع عرضي دائري‎ 
rib weaves armure (f) reps: :armure () 
canelée أنسجة مضلعة ذوات‎ 


تراكيب نسجية مشتقة من التركيب النسجي 
السادة. تظهر الخطوط المضلعة فى اتجاه السداة 
عندما يكون التركيب النسجي من التوع 
االضلع من من اللحمة٠»‏ والعكس بالعكس ‏ 

رز محصول حبي حولي من (0) 2ا ههذم 
الفصيلة النجيلية يزرع بأسلوب الشتّلات» 
ربتوقف نموه على رعاية الزراع وتوفير المياه 
له (يتطلب من الياه ما يربو ارتفاعه على ۳۰ 


ري الثلاڻي» ويتركب كيميائيا من 
الكربونات المشتركة من الكالسيوم والمغنسيوم . 

فين : متوازي أضلاع» )”( rhombus /h0mbe‏ 

اغتلاعه :متساوية ويكون تطراه متعامديق! 

e 

نقطة بوصلة.  rhumb quart (m); rumb (m)‏ 
ة: جزء من اثنين وثلاثين جزءًا تمل 

لبوصلّة كله. 


rhumbatron rhumbatron (m) :‏ 
رنان أجوف يستعمل في متذبذب الكليسترون 
عند الترددات العالية جدا. 
rhumb distance distance (/)‏ 
مَسافة متزاوية: مسافة مسیر o0» 0 r010‏ 
السفينة أو الطائرة من مكان إلى آخر دون 
تغيبر خط السيرء أي في اتجاه متساوي اليل 
امع خط الطول. 
rhumb line ligne () loxodromique b>‏ 
متزاو: كل خط منحن على سطح الكرة 
الأرضية بحيث يقطع جميع خطوط الطول 
بزاوية ثابقة . 
ضلع: -١‏ في المنشآت. 
عصب بارز عن لوح رقيق نسبيا أو بلاطة 
خرسانية مسطحة أو منحنية لتقوية اللوح أو 
البلاطة. 7- في الأقْبيّة المتقاطعة» عقود 
تحدد القَبْرَ لمتقاطع لتسهيل عملية إنشاء القبو 
بسمك رقيق نسبيا م الاعتماد على الأضلاع 
قي حمل السقف المقبو. وإذا اتخذت الأضلاع 
العريضة أو المتقاطعة شكلا نصف دائري يكون 
القبو المتقاطع في هذه الحالة على هيئة قبة. 
ضمامة: لزازة ‏ )( ribband lisse (/); late‏ 
طويلة وضيقة من الخشب أو الحديد» تنبت 
قطريا إلى أطر الهيكل الإنشائي للسفينة في 
أثناء بنائهاء وذلك للاحتفاظ بأوضاعها 
النسبية والمضبوطة. 
ribbed radiator radiateur (m) 2 alllettes‏ 
مشع مضلّم: مشع (رادياتير) يتكون من عدد 
كبير من الرقائق المعدنية المموجة (المتعرجة) 
والمقصدرة أسطحها بالكامل من كلتا الجهتين؛ 
ومرتبة على هيئة أزواج يتباعد كل زوجين منها 
مسافة محدودة تسري خلالها مياه التبريدء 
وبحيث تلحم نهاياتها من أعلى بخزان المياء 
العلوي» ومن أسفل بالخزان السفليء 
سقف ribbed roof voûte (f) nervurée‏ 
مَضَلّم: في المياني». سقف تكون فيه بع 
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rib nervure (f) 


صفوف الطوب بشخانة متزايدة لتكون أضلاعا | 


باززة متصلة . 


شريط: قماش منوج (7) ribbon /uban‏ 


ورديء أو رمادي أصفرء أو أحمر داكن» أو 
بني » ويتبلور ني النظام المعيني السداسي » 
وهو خام ثانوي للمنجنيز. 
رودوليت: حجر )( وانادده/ rhodolite‏ 
كريم من مجموعة ار له لون وردي 
وبريق لامع ويعد من ضروب سلسلة معادن 
الال 0116 و البيروب 6ممالام. 
رودونيت: rhodonite rhodonite (f)‏ 
وM80.‏ معدن لؤنهر ن ار أو 
وردي قرمزي وأحيانًا مخضرَ» أو أصفرء 
لمعانه زجاجي» ويتركب من سليكات المنجنيز. 
rhombic arrangement O‏ 
یب معيني! : في مکتفات (m) rhombique‏ 
E‏ ترتيب أنابيب مياه التبريد في المكثف 
في وضع متعارض مع اتجاه انسياب البخار» 
على نحو تشكّل فيه الخطوط الموصلة بين 
مراكز الأنابيب شبكة من المعينات. وهذا 
الترتيب يتيح انسيابًا أفضل للسائل المتكائف. 
rhombic dodecahedron Go‏ 


الاو الالتي عثر: (m) rhomboidal‏ 
وصف لبلورة من النظام المكعبي .تيكو من 


هيثة مقفلة ذات اثني عشر وجها كل منها في 


. شکل معن منساوي الاضلاع‎ 
rhombic system systtme (m) 


التظام المعيّي : نظام بلوري تتميز ا۸00 
بلوراته بتقاطع محوري تتعامد فيه ثلاثة 
محاور باوريةتغير ماو يفضل أن يسمى 


0 ا rhomboclase‏ 
روسُبوكلاز: معدن عديم اللون أو رمادي» 
يتكون من كبريتات الحديديك الحمضية 
المائيةء ويتبلور في النظام ١‏ 
lattice réseau (m)‏ 
شبيكة معِيّيَة: شبيكة بلورية ۹¡ h0 b06‏ 
تكون فيها المحاور الثلاثة للخلية الواحدة متساوية 
الطول» والزوايا الثلاث الموجودة بين المحاور 
متساوية القيمة ومختلفة عن الزاوية القائمة 
rhombohedral system systeme (m)‏ 
نظام معي : فئة من النظام 6د1۹ 060ظ ۸٥۸‏ 
البلوري الثلائي تكون فيها الخلية الاساسية 
الواحدة مكونة من شكل 0 الأوجه . 


شب معيني : . (7) rhomboid rhomboid‏ 
متوازي أضلاع لايتساوى ضلعاه المتجاوران. 
سبار معيني: rhomb-spar dolomie (f)‏ 


(CO,)‏ 09. معدن يتبلور في النظام 


ridger-seeder 


أريئّة () u8و ca!‏ وددداها d6۴ ke10‏ , رنشیلیت: معدن 


ثانوية راكبة: في السفن الخشبية الكبيرة ة البدن» | 
لوح مسطح من الخشب يغطي معظم السطح 


العلوي للأريئة الثانوية الأساسية بغرض زيادة خام زینشتایت: 0) richetite ore richétite‏ | 


. المقاومة الطولية للإجهاد في السفيئة‎ 
rider plate 6/6 )1( supérieure; bande (f) 


وح راكب: في السفن: aiagonale‏ | 
-١‏ لوح أفقي يبرشّم فوق الزوايا العلوية | 
0-7 الثانوية | أعلى الأرضيات 


- أحد الالواح ة والممتدة من الأرينة 


صفيفة ١‏ خط i.‏ الطولي» ويل 


بزاوية "٤١‏ عن الرأسي. ويبرشم اللوح من | زيْت غني: زيت 


خارج الأطرء وذلك لتحسين المقاومة الطولية ١‏ 
للهيكل الإنشائي . 
مّن: في الحملونات الخشبيةء (6) 119ه/ هوام | 


rich solution solution )/( riche Jli ١ اللوح الخشبي (لوح الشرفة) الأفقي الذي‎ 


| يتقابل مع الأضلع الأصلية المائلة للجَملون.‎ 
ridge canal canal (m) suivant la ligne 

ا 

ترعة المتن: ترعة تتبع 1/۲4١‏ لل 1/9ه! 00 


المئن الذي يقم الأرض إلى مستويين بميول | 


rich mixture mélange (m) riche طqlخ‎ 


مجموعة تبريد بالالتشاصض؛ وفيه كر 


riehelite riche )(‏ , ستتيمتر) فوق سطح الأرض» ويوجد أكثر 
لونه أصفرء يتكون من فلورو فسفات | من 0٠ ٠‏ نوع منه أفضلها ما ينمو في 
اكليم والحديد القاعدية المائية. | الأراضى العّدقّةَ (تعتمد الأنواع التي تزرع 
منه على الميولٌ والمرتفغات على مياه الامطار 
خام يحتوي على عنصري اليورانيوم | كلية). يتركز البروتين والفيتامين في قشوره» 
والرصاص» وهو من مصادر الوقود النووي. ٠‏ ومن ثم فانه يفقد معظم قيمته الغذائية منهما 
بعد ضربه وتبييضه. وهو من الاغذية 
غني: في محركات الاحتراق الداخلي؛ | الرئيسة في كثير من أنحاء العالم . 
خليط تكون فيه نسبة الوقود إلى الهواء rice combine (rice harvester)‏ 
أعلى من الحد المطلوب للاحتراق التام داحل ‏ آلة ضف moissonneuse-batteuse (f) û riz‏ 
أسطوانات لجرك ودراس الأرز: آلة ضم ودراس (حصادة 
ميكانيكية) خاصة بالأرزء مزودة بإطارات 
مطاطية كبيرة المقاس» أو بجنزير (حصيرة) 
ة تماسكها مع أراضي حقول الأرز 
٠‏ ولتسهيل اجتيازها للبتون الموجودة 
في ذه الأراضي . 
ا ب rice mill décortiqueuse (f) û riz‏ 
ازز : وحدة إنتاجية تعمل على تنظيف الأرز 
(الرز) وضربه لفصل القشور (الأغلفة) عن 


rich oil huile (f) riche 
بترول يحتوي على نسبة عالية من القَطّرات‎ 
الخفيفة التي تستعمل وقودًا على نسبة قليلة‎ 

من المقطرات الثقيلة . 


غني» محلول ثري: محلول يجري إمراره في 


تركيز: وضيط:النبريدة:عاليًا 
Richter scale échelle )( de Rlehter‏ | 


خحفيفة» مما يسهل ري الارض على جانبي | مقياس ريختّر: مقياس لشدة الزلازل يترارح 
الترعة . | تدرجه من ١إلى‏ 4. 

ricinoleic acid acide (m) ricinoléique ridge covering couverture (f) de faîte 
تغطية المن: في الجملونات والاسقف الائلة» | حَمْض الرسينولييك: و0روالو,0. حمض‎ 


الحبوب» ثم تلميع (تبييض) الحبوب» وقد 
تزود بترتيبة لتعبئتها في أكياس . 


rice thresher batteuse (f) ف‎ riz آلة دراس‎ | 


الأرز: آلة بسيطة لدراس الأرز وتذريته» 


التغطية الموجودة عند المتن لإخفاء تراكب | 
الالواح أو القراميد» وقد تكون نصف 
مستديرة أو على هيئة الحرف ۷. 


آلة ridger butteuse (1) ; butteur (m)‏ | خر 2 : نبات من الفصيلة (1) 610 وںuہ‏ ام 


تخطيط» قَجاج: آلة لتخطيط الاخاديد (البتون)» 
تشبه المحراث الحفار إلى حد بعيد؛ وتستخدم 


بعد الحرث لتخطيط الحقول المهياة لزراعة | ريكارديت: 


المحاصيل الجذرية والدرنية (كالبنجر والبطاطس) 
والمحاصيل التي تزرع على خطوط (كالقطن | 
والذرة) ١‏ 


| وتشغل ببدال (بالقدم)» أو بموتور. 

rice transplanter repiqueuse (1) de riz 

آله تفل شتلات الأرز : آلة لرفع شلات (بادرات) 
الأرز من مراقد الاستنبات الأولى ونقلها للغرس 
في الارض المخصصة لاستكمال نموها. 


دهني في زيت الخروع» وهو مادة شبه 
جامدة صفراء اللون» تنصهر عند 7117 م» 
وتغلى عند 1111م ولا تذرب في الماء. 


السوسنية يستخرج من بذوره زيت الخروع | 


المسهل: | ريبوز: ribose ribose (m)  .Cgh, Og‏ 
ek arde rekar )(‏ سكر من مجموعة البنتوزات» يوجد في 
| و8آ7يلا0. معدن لونه أرجواني وك | + تزيم بعض الأحماضن النووية: 


يتركب من تيلوريد النحاس» ويوجد على | غني» ثري: : صفة ‏ 9//8] ; rich riche ; gras‏ 
شكل كتلي (مصمت). لمدى نقاء أو تركيز المادة أو المخلوط. مثال 


ردا ridger roller rouleau (m) annelé‏ ر rickrack braid ruche (f) zig-zag‏ | ذلك: الجير الغني هو الذي يحتوي على 


"بحواف:مرداس يتكون من مجموعة. .من 
الحلقات مركبة جميمًا بشكل سائب على محور 
واحدء ولكل حلقة 
وبمرور المزداس على الارض فإنه يُخَلْف في 
التربة مجموعة من الحزوز والفجوات تسمح 
بتسرب مياه الأمطار من خلالهاء مما يساعد | 
على منع تّحات التربة أو تعريتها . 


rider bricks grille () طوب راكب: في‎ ridger-seeder semoir-butteur (m) 


آله تخديد وبذرا : آلة لتخديد الاراضي الزراعية | 
التي تروى محاصيلها بطرق اصطناعية» | 
ونشر البذور فيهاءو يمكنها في عملية واحدة | 


في منتضفها. | مضلعة را 


متعرتج: 57 الصناعات ٠‏ السجية». قيطان |..نسبة عالية من الكالسيوم» وخلطة الخرسانة 
يستخدم في زخرفة وكلقة الملابس ٠‏ الغئية .هي التي تحتوي على نسبة من 
في السفن» ‏ () ۲۹م ٣146۲‏ | الإسمنت أعلى من المعتاد . 

واحدة من الاخشاب الراكبة والمثبتة )/( Richardson's equation équation‏ 
أخشاب الأطْره وهي تمتد من الارينة إلى ٠‏ معادلة ريتشاردسون: معادلة 1672/9500 08 
العتبات السفلى للسطح وتزيد القاومة ضد | في الانبعاث الايوني الحراري تعطي علد 
الإجهاد. الإلكترونات المنبعثة من جسم ساخن بدلالة 
درجة حرارته الدينامية الحرارية (الثرمودينامية)؛ 
أفران الكوك» مجموعة من الطوب مرم أو ١‏ وثوابت أخرى. 

الجرّف يستند عليها طوب البناء الشبكي | | خرسانة  rich concrete béton (m) gras‏ 
للمجدّد (الستر. جع). 


غنية: خرسانة بها نسبة إسمئت عالية. 


الارض» وذلك في نصف الكرة الشمالي. 
وهذا الانحراف ينتج أيضًا من أثر عجلة 
١‏ كوريوليس .٩‏ 
right-hand drive entraînement (m)‏ 

دوران يميني: دوران d06‏ ف ^1012 
عنصر ما فى اتجاه عقرب الساعة عند النظر 
إليه من جهة الإدارة . 

right-hand drive conduite () ذ‎ droite 
القيادة من اليمين: تصميم تكون فيه عجلة‎ 
القيادة في الجانب الايمن من السيارة لتناسب‎ 
قوانين المرور في عدد من الدول.‎ 

right-handed separation séparalion 
)( مل يُميني: في الجيولوجياء  6ازم,ه ف‎ 
بكرن الفصل الأفقي على الصدع يَمينيًا إذا‎ 
كان على المشاهد الساثر فوق مستوى دليلي‎ 
(كطبقة أو قاطع أو عرق) أن ينظر عن ينه وهو‎ 
يتخطى الصدع كي يجد المستوى الدليلي‎ 
. نفسه على الناحية الأخرى من الصدع‎ 

right-hand lay LEE 0 d droite 
جدائل الحبل في اتجاه ضد‎ 15 0 
. عقارب الساعة‎ 

right-hand propeller hêlice () pasê 
0/6186 راص يميني الخطوة : رفاص تدور‎ 

أرياشه في تجاه عقرب الساعة عندما تكون 
السفينة متقدمة والمشاهد ينظر إلى الأمام . 
maln‏ م 008 2 right-hand rule‏ 

امد اليد البمتى : م فى الكهرباء droite‏ 
المغنطيسية: -١‏ بالنسبة لسلك يحمل تياراء 
هي القاعدة التي تقول أنه إذا وضعت أصابع 
اليد اليمنى حول السلك بحيث يشير الإبهام 
إلى اتجاه سريان التبار» فإن بقية الأصابع 
تشبر إلى انجاه المجال المغنطيسي الذي يولده 
طك 117 بالسبة لسلك يتحرك في 


مجال مغنطيسي » > هي القاعدة التي تقول إنه | 


إذا كانت الإبهام والسبابة والإصبع الوسطى 
لليد اليمنى ممدودة على زوايا قائمة فيما 
نيتها؛ وكانت السبابة تشير إلى اتجاه سريان 
التبار المستحث» فإن الإبهام تشير إلى اتجاه 
حركة السلك. ٠‏ تسمى أيضا «قاعدة فلمنج» : 
right-hand screw thread vis 04,‏ 
سن لوب ب بميني: سن لولب تتجه بعيدا 0ا٥‏ 
عن الناظر إلبها عند إرواجها في اتجاه عقرب 
الساعة مع سن لولب ساكن مناظر لها . 
righting couple (restoring couple)‏ 
ازدراج النصحيح؛ couple (m) redresseur‏ 
الازدواج الراد: الاردواج الذي يعيد الجسم 
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سطحها بروزات متكررة بشكل نمطي | 
لاستخدامها مَثنّايات في السلالم والأرضيات 
التجنب انزلاق مستخدميها. 

مَجار  riffles rapides (mpl) sur haut-fod‏ 
متموجة: مجار مائية ضخلة تكثر فيها. العوائق 
المغمورة كليًا أو جزئيّاء ويكون تدفق الماء فيها 
بسرعة كبيرة مصحوبًا بتموجات سطحية. 


| rift faults failles (pl) d'effondrement 


صدوع السلف: في الجيولوجياء صدعان 
متوازيان أو مجموعتان من صدوع الدرج 
تنخفض الصخور فيما بينها لتكون غورًا 
يغلب أن يكون متسعًا. 

rift valley (ramp valley) vallée (f) 


faillée; fossé (m) d'effondrement  ىداو‎ 


الخسف: بنية جيولوجية تخد شكل الاخدود 
الطويل» وتتش عن نشاط قُرَى الشد في القشرة 
الأرضية في منطقة بها مجموعتان متوازيتان 
من الصدوع العادية تذهبان في اتجاهين 
متقابلين 


وأشهر أمثلة أودية الخسف هو 
ى الممتد مسافة 
سورية إلى شرقي أفريقية؛ ويتكون من البحر 
الميت وخليج العقبة والبحر الأحمر ومتسلسلة 


من البحيرات في شرقي أفريقية. وتوجد أمثلة | 


أخرى لأودية الخسف في العالم» ولكنها أقل 
كثيرا فى الطول. مثل: الوادي الاوسط 
بإسكتلندة» و وادي الراين» وأخاديد أؤسلو. 

حفار: مرفاع أو آلة حفر برجية (50) “087016 وا 
متكاملة بمعدتها وتوابعها وملحقاتها اللازمة 
لإجراء عمليات الحفر في حقول البترول 
(النفط). َ 

تجهيزات الأرْمَة: rigging gréement (m)‏ 
مصطلح عام يطلق على جميع الحبال والكوابل 
والجنازير وعموم التجهيزات المستخدمة لحمل 
وتعليق وتشغيل الصواري والعوارض والعواتق 
والأشرعة وكل ما يتخذ لاستخدام قوة الرياح 
في تسيير سفينة شراعية ضد مقاومة الماء. 

الضفة اليمنى:  0ro‏ )/( ئر right bank‏ 
ضفة النهر التي تقع إلى يمين الناظر إليها 
عندما يكون ميممًا وجهه شطر المصب. 

right-hand buoy bouée (f) de tribord 


| عوامة يمينية: عوامة إلى يرن مجرى ملاحي 
عند القدوم من جهة البحر» وهي تحمل رقما | 


فرديًا ابتداء من العوامة الأولى فى الترتيب. 
right-hand deviation déviation ()‏ 

انحراف ب يميني: : الانحراف اليميني فاأهك 
للأجسام المتحركة حركة مماسّة السطح 


۰ كيلومتر من | 


ridges 


تكوين أخاديد في الارض بجوانب مدمجة» 
ونثر البذور يطول الخط الأعلى لحوافهاء ثم 
تدميج الحوا افي - 
أسنمة› بتون : (/p|) de aîle‏ دووموا! ridges‏ 
المتون التي تقسم الارض إلى مستويات بميول 
حفيفة» فتصبح مهمة ريها أكثر سهولة. 


ridging enfaîtement (m); a ا‎ 


تقسيم الأرا اضي الزراعية بحيث 
تصبح ترعة 5 ار تنحدر الارض على 
انبيه انحدارًا يسهل معه الري. 

plough charrue- 0/0 0‏ لخي 


E E aE 7‏ 0 
تتجه إحداهما إلى اليمين» والاخرى إلى 
اليسار)» يستخدم لتكوين خطوط (بتون) أو 
سطور منتظمة في الأرض المحروثة. 

riding anchor ancre (/) travaillanlte 

مخطاف مُحَمّل اعليه: احد اللخطافين ‏ الذي 
يتحمل إجهادات أكثر من الآخر في حالة 
رسو السفينة على المخطافين. 1 

riding boom tangon )]7 5 

عاتق ربط القوارب: عاتق مفصلي مركب على 
جانب السفينة» وهو معلق بحبل ومدعم 
بزمامات طولية» ويمكن خفضه إلى وضع 
أفقي متعامد مع جانب السفينة» وتربط إليه 
القوارب عند إرساء السفينة. 
riding habit costume (m) d'équltatlon‏ 

رداء الركوت:: رداء يستعمل #غند ركوب 
الخيل» يتكون من السروال والغماز والحذاء 
العالى (البوت) والقميص والسترة. 

ض« 6و نادم riding light feu (m) de‏ 
الإرساء: ضوء تحمله السفيئة عندما تكون 
راسية على المخطاف. 

ريبكيت: من )1( riebeckite riebéckite‏ 
مجموعة الأمفيبول. لونه أزرق داكن إلى 
أسودء يتكون من سليكات الصوديوم والحديد 
والمغنسيوم القاعدية» ويتبلور في 

أحادي الميل. 

Riecke’'s principle principe (m) de 

مَبْدَأْ ريكه: مبدأ يختص بإعادة التبلو ر ۸/6٥6‏ 
في الصخور المحولة» حيث يحدث التبلور في 
أقل نقاط الضغط الخارجي» ويظهر محلول 
المعدن في أعلى نقاط الضغط الخارجي . 

rifled sheet (channeled plate) 6/6 | 
() strié; tûle () 08008/68  »ىشمملا ص‎ 


| صاج بقلاوة: الواح من صاج ينتج وعلى 
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الماء الحر في خزان السد مع جوانب الوادي. | مقاومة مشا أو جزء منه للتشكيلات بصفة 
قعيرة rim-syneline synclinal (7) bordier‏ | عامة. 5 

حافية» ؛ تقعر حاني: طبّات لسو | rigidity condition condition (1) de‏ 
درل راف القبات الملحيةء ١‏ ويعتقل::أنها تنا | جالة امسو الحالة التي يجب أن 6اا0اوا/ 
الود زط شتات هي رین متیر بت | يوفيها منشا معين بحيث لا يتجاوز تشكله 
عن هجرة الملح وتسربه من طبقات المصدر. 
حَلقة - في الأفران» ‏ () 200680 وداه | قيمة محددة منصوص عليها. 

عَقَد أو صف من الطوب يكون جزءًا من rigidity modulus module (m) de rigidité‏ 
السقفء ولا يكون مترابطا 
الصفوف المجاورة. ا قي الأنفاق» | 
البرعة أجزاه حب سابقة لصب من | القص إلى انفعال القص المناظر. 

الفولاذ (الصلب) أو الخرسانة تكرن مجتمعة | وصللة جاسئة:  rigld joint joint (m) rigide‏ 
شكل القطاع العرضي للنفق وتُستخدم بطانة | وصلة غير مرئة لا تسمح بالحركة النسبية بين 
له. تعمل الاجزاء بعرض معين وتتكون | الاجزاء الموصولة معا. 

البطانة من حلقات متتالية على طول النفق. ا موذج fond fixe‏ ذ )/( rigid model modêle‏ 
7- في صناعة الزجاج» حلقة حرارية | جاسئ: في القياسات الهيدرولية» تموفج 


القّقص تحت حد المرونة للمادة وهي في حالة 


طافية» يجمع الزجاج من داخلها لتشغيله. | للمجرى المائى تتكون جوانبه وقاعه من مواد | 


. erosion غير قابلة للحت (التحات)‎ ring crusher broyeur (m) ê anneaUx 
rigid pavement pavage gk | كسار حلقية: كسارة لتفتيت المواد الجامدة‎ 
(الصلبة)» وتكون أساسًا من عضو دوار | رطف جاسئ: في الطرق ورات الطائرات»‎ 

مرد بحلقات تفتيت سائبة تدفع الى الخارج | رصف يعمل ببلاطات خرسانية متيئة. 
بالقوة الطاردة المركزية فتكسر المواد المعذ أخدود. فلج (0) 5616ل ; () قادوا/ الثم 
بالصدم مع الغلاف المحيط بها. | #اخدول:تتجرى موقت أو غدير(ضخيرة. 
تیار ring ourrenk cant (m) aaa‏ حت rill roslon êrosion (f) en qes‏ 
فى الهيدرولوجياء الات الناشئن 
يطوق الكرة الارضية على ارتفاع قدره عدة | من سريان مياه السطحية وتجميعها لتكوّن 
أمثال نصف قطر الأرض أثناء الطور الرئيسي | سيلا يندفع بسرعة كبيرة لها قوة قاطعة تترك 

من العواصف الغنطيسية الأارضية» فيؤدي أخاديد محفورة على سطح الأرض. 
إلى تناقص كبير عالَي النطاق في المركبة | حافة» حتار: محيط الجزء المعدني() 6مهز أ 
الافقية للمجال المغنطيسي الارضي عند | من عجلة السيارة الموازي لمحور دورائهاء 

خطوط العرض القريبة من خط الاستواء.2 | والذي يركب عليه إطارها المطاطى. و 
distribution system réseau (m)‏ وnا ‏ تكرن الحافة كاملة أو مجزأة. 
نظام نه توزيع حلقي ام توزيع مقفل فاءلادط | صريد, جليد آبیض: ۸٥۸٥‏ ۸اط () ٥16و‏ ۵٣آ‏ 
للكهرباء؛ وفيه تغدّى مراكز الاستهلاك من ٠‏ جليد حبيبي يسقط عادة في الجائب المقابل 
أكثر]من ,نقطة "د ية, ومتار هذا النظام بعدم | للريح عند حدوث EEE‏ 
تانر المستهلكين عند حدوث أي عطل أو واحد. 
اضطراب يؤدي إلى انقطاع التيار في أية نقطة | rimming steel (effervescent steel)‏ 
من الشبكة» ويعيبه ارتفاع تكاليف إنشائه | فو لاذ نَوَا : فر لاذ  acier (m) effervescent‏ 
E‏ | (صلب) منخفض الكربون» أجري التحكم | 
ف frame continu (m)‏ ingاdoub‏ واا ١‏ ني إزالة الاكسدة منه لإنتاج كتلة مصبوبة لها 
غلاف يكاد يكون خاليًا من الكربون 
والشوائب» وبداخلها قلب ذو فجوات غازية 


: تيار كهربائي مجه غربّاء يعمد أنه | أخدودي: ذ 


مكنة روي ذات حلقة: لهوممة ذ retordre‏ 
مكنة لزوي الخيوط بعضها مع بعض وإلتاج | 


خيط مزوي (مبروم) وفمًا للمواصفات المطلوبة. | تتركز فيه الشوائب نتيجة لتصاعد الغار | 
ring dykes dikes (mpl) annulaires‏ 
5 


وتكون الغلاف. 
rim of reservoir bord (m) d'un‏ 
تكون في هيثة جد قاطعة يُتخذ | حاقّة الخزان: خط نقاطع سطح 


rêservoir 


ات —د د سسس 


(تغيره الشكلي) الذي يحدثه حمل معين. | 


مع العقود أو | معامل اللمسوءة: : في مقاومة المواد» نسبة إجهاد | 


الطافي إلى وضعه الاصلي إذا مال الجسم بزاوية 
صغيرة» ويساوي: وزن .السائل المزاح 3 
ارتفاع المركز المقابل × زاوية الميل. 
righting moment moment (m) de‏ 
ع 1 م التصحيح: : عزم ازدواج 180185567901 
التصحيح الذي يعمل على استعادة السفينة 
إلى الوضع الرأسي بعد أن ميل . 
| حق 7 right of way droit (m) de passege‏ 
الطريق» حرم الطّريق: حق المرور العام 
للسيارات وفقا لنظم وقوانين المرور التي تحدد 
الواجبات والالتزامات والآداب والسلوكيات 
والمخالفات والعقوبات عليها 
ف rightward welding soudage (m)‏ 
لحام إلى اليمين: في اللحام بالغاز» 1/8م/ه 
أسلوب فني للحام فيه يوجه اللهب تجاه الجرء 
الملحوم من الوصلة» في حين يوجه سيخ 
اللحام تجاه الجزء غير الملحوم مها کا 
أيضا: «لحام تتهقري»: «لحام بظهر اليدء. 
rigid airship dirigeable (m) rigide‏ 
منطاد جاسئ: منطاد ذو محرك» يحتفظ بشكله 
الخارجي بفعل هيكله الإنشائي وليس بتاثير 
| الضغط الغازي وحده. 
rigid arch arc (m) rigide; arc (m) sans |‏ 


| عد جاسئ: : في الإنشاءات» عقد 60أ/وان©16//ة 
| مثبت عند نهایته ولا توجد به أية مَمَصّلات 
| داخلية. 
| جسم جاسئ» rigid body corps (m) rigide‏ 
| جسم متماسك: جسم مثالي لا ينفعل شکلاً 
ولا حجما تحت تأثير قوى خارجية . 
| ونوا rigid coupling accouplement (m)‏ 
قد | قارنّة جاسئة: قارئة ميكانيكية مستديمة» ؤيكون 
| الاتصال فيها ابا وغير مَرن» أي أنه لا 
يسمح بأي تجاور أو انحراف عن المحاذاة أو 
الحركة المحورية للعمودين الموصلين معّاء وقد 
تكون القارنة قرصية أو مخروطية. 
| بیت جاسئ: rigid fixing serrage (m) fixe‏ 
في الإنشاءات» تثبيت العتبة (الكمرة) بكيفية 
ایکون معها مقطعها الموجود في موضع 
التثبيت معرضًا للدوران أو الترحزح . 
| إطار rigid frame charpente (f) rigide‏ 
| جاسئ: في الإنشاءات» إطار تتصل أعمدته 
| : وعتباته (كمراته) بعضها ببعض بكيفية لا تسمح 
بالدوران النسبي بينهماء أي بدون مفصلات. 
| الجسوءة. الجساءة: فى )( rigldity rigidité‏ 
خواص المواد مقاومة مادة أو جسم ما 
| لإجهادات القَصّ أو الالتواء. وفي المنشآت؛ 


البررم إلى غزل وفقًا للمواصفات المطلوبة 
من ثمرة» وبرمات» وخلافه 
ring stress contrainte (f) annulaire‏ 
إجهاد حلقي: في هندسة المناجمء نطاق 
الإجهاد ك الصخور المحيط بكل مواقع 
الحفر الإنتاجى . 
ring tension (hoop tension) tension‏ 
شد خلقي: في الصو امع ٥ااعا٣۸16٥ c۲‏ () 
والخزانات الدائرية المقطع؛ الشد الداخلي في 
الحوائط الذي يقاو م 
الصومعة أو الخزان على الجدران. 
rîng wall (shell wall) manteau (m)‏ 
جدار لقي جدار الغلاف: في الفرن العالي» 
بناء الطوب الحراري الذي يقي الغلاف المعدني 
موقد اللفح الساحن من الحرارة الشديدة. 
ring winding enroulement (m) en a‏ 
لف حَلقي: طريقة للف الموصلات 200920 
في المولدات أو المحركات أو المحولات 
الكهربائيةء وفيها تلف الأسلاك حول قلب 
مفنطيسي حلقي الشكل بحيث تكون كل لفة 
ن اللفات على هيئة حلقة أو أنشوطة. 
ربليت: rinneite rinnéite )( . NaKFeClg‏ 
معدن عديم اللون» أو وردي» أو بنفسجي» 
أو اصفر» يتركب من كلوريد الصوديوم 
والپوتاسیوم والحديد. ويتبلور النظام 
العيني السداسي . 
شطف: ١‏ - النسل التام rinsing rinçage (/m)‏ 
في حَمَامٍ «(مَنطس) صان لإزالة المواد الغريبة 
الطلوب التخلص منها ۲- في الصناعات 
النسجيةء وضع القماشس في ماء جار لإزالة 
آثار مادة التنظيف أو أي آثار أخرى مه . 
riot gun fusil (m) anti emeute‏ 
الَحَةَ الشكب: بندقية ذات سبطانة 
لصيرة تستخدم في تفريق المتظاهرين وفي 
مهام الحراسة . 
RIP (raster image prpcessor) AIP,‏ 
الح تكوين اتان ماسح: في الطابعات 
اللبر ةه معالج يترجم' لغة برمجة» و صف 
الصفحة» ويكون الصور على الأسطوانة 
اناس للطابعة. 
rip cord cûble (m) de déclenchement‏ 
حل الفلح: حبل الپاراشوت الذي يجذبه 
المظلي فيسحب المسما 
كيس المظلة الهابطة اتشر ف فا انلو : 
ریپیدولیت: معدن () 0مم ripidolite‏ 
من مجموعة الكلوريث. يتركب من سليكات 


رر 
بندفية 


فنقط. معفتويات 


ار الذي يسمح بانفتاح | 
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أ تيار نبضي . 
إجر اس : 8010/1185 (امأ) ringing oscillations‏ 
قى الذؤائز<الكهربافية »«َدَبدَيَاتة مخمدة غير 
مرغوب فيها تننج أحيانًا في الكثير من الدوائر 
عند حدوث تغييرٍ مُفَاجئ في الإشارات. 
ring main canalisation (f) boucleé‏ 
ية: في شبكات توريع الياه» أنبوبة 
بة الرئيسية في نقطتين ليمكن 
تزويد المستهلك بالماء عن طريقين تحسبًا 
لحدوث عطل أو إصلاح في أيهما. 
ring network réseau (m) en eau‏ 
شبكة حَلقية: في الاتصالات» شبكة على هيئة 
حلقة تتصل محطاتها بعضها ببعض في تجاه 
واحذ». وتنقل الرسائل وفقًا لتسلسل محدة» 
ل كل محطة الرسائل الموجهة 
إليها فتقوم أولا بفحص العنوان فإن. كانت 
الرسالة لا تخصها أرسلتها إلى المحطة التالية . 
حاملة الخَلْقَة: فى () 2008دط-6أقام انهم ri n9‏ 
ضناعة الغزل» عربة توجد. فوق قاعدة المردان 
وفي موازاتها بمكنات الغزل الحلقية» وتحتوي 
على النجويفات الحلقية؛ وتتحرك العربة 
حركة رآضية ابام بوبينة'الغزل: 
طْر يق ring road route (/) de ceinture‏ 
دائري: طريق حلفي رئيسي يحيط بأنحاء 
مختلفة من مدينة ماء وضواحيهاء ويربطها 
بعضها ببعض» وذلك لتفادي الدخول في 
الطرق الداخلية المزدحمة ولتيسير حركة 
المرور بصفة عامة. 
ring roller mill moulin (m) û cylindres‏ 
طاحونّة ل الد لافين: طاحونة a٣١ uاaأ e5‏ 
تكسير وتفتيت» وفيها تمرر المادة المراد طحنها 
من خلال ذلفينين حلقيين مضغوطين بقوة في 
مقابل جدار وعاء دوار. 
ring sight (ringsight) viseur 0‏ 
دة لقي في التسليح» 
مسد کان شکل حلقة أو حلقات متمركزة» 
توجد على مهداف البندقية ويتم من خلالها 
التسويت: وتقدير الدع 
مفتاح حلقي» ring spanner clé (1) fermée‏ 
مفتاح مشرشر: مفتاح ربط ميكانيكي نهايته 
عبارة عن حلقة مشرشرة من الداخل لتسهيل 
فك الصواميل وربطهاء وخاصة في المواضع 
الضيقة أو التي يصعب الوصول إليها. 
ring spinning frame continu (m) è filer‏ 


کس 


annulaire 


| مكتة العَزل الخَلقي: مكنة تستخدم 4۸٣64»‏ 


في عملية الغزل النهائية» حيث يتم تحويل 


ringed network 


کل ای الف ا 

في 6 كأنها دوائر 
تقريبا حول مركز مشتر 

network u (m) bouclé‏ و 

شک حلقية: شبكة. كهربائة کرت اا 
من دوائر كهربائية حلقية» ينبع كل منها من 
مصدر تغذية معين ثم ينتهي إليه. 

َف rouleaux‏ ف )/( ringed roof voûte‏ 
حلقي: في المباني» سقف :مكون من مجموعة 
من الحلقات العقدية غير المترابطة» ويستخدم 
في بناء الأفران. 


Ringer solution solution (f) Ringer 


ملول ونجر: یلرل ماي رمن 750 05ند 
صودیوم» 20.07 كلوريد بوتاسيوم» 
لوریت الیو ل اف 


التجارب الفسيولوجية . 
ring expander extenseur (m) de‏ 
موسّع الخَلقَه: في محركات الاحتراق 8569/76/1 
الداخلي؛ نابض (ياي) حلقي يساعد على 
زيادة إحكام حلقة الكباس السفلية» وخاصة 
إذا كانت جدران الاسطوانة التى يتحرك فيها 
الكباس :قد,تعرضتتة للنآكل1زالبلن؟ 
تعب ring gate attaque (/) annulaire‏ 
حلقي: -١‏ في السباكة الرملية» شكل من 
أشكال مجاري الت يحيط بمصبوبة» ويتصل 
بها بواسطة عَدَد من منافذ الصب الصغيرة. 
ويدمج إذا لوه بمجموعة تنجو الطاب 


والمصب. "- في القولبة بالحقن وبالنقل» 
مدخل (بداية) لمادة القولبة في القالب» 
ویون علي شك ل ل 


خد قياس ()) ring gauge jauge-bague‏ 
حلقي: أداة قياس على هيئة حَلْمّة أسطوائية 
مصنوعة من الفولاذ» ويتميز قطرها الداخلى 
بدقة تشغيل وجودة ب عاليتين» رحیٹ 
تستخدم في اختبار التجاوزات في مقاسات 
الاقظاز الخارنجية.. للمنتجات. ,وا مشغزلات 
الأسطوانية الشكل. 

ل 0 ring gear couronne (f)‏ 
حلقي ب ا جم رت اواد ر اا 
بالسيارة» ترس على هيئة حلقة يستمد حركته 
من الترس الصغير (البنيون) بعمود الدوران» 
ناقلا القدرة من خلال المجموعة التفاضلية 
إلى محور العجلاث (الدواليب) المدارة: 

ringing signal (m) d'appel 5-7‏ 
الاتصالات» إنتاج إشارة مسموعة عند جهار 
أو محطة أو لوحة توزيع بواسطة تيار متردد 


rising floor 


1133 


ارتفاع القمة: عفد أو طريق: () /-۸٥‏ هوام 
فرق المنسوب بين أعلى نقطة وأدنى نقطة 
في المَقْطَمٍ المستعرض لاي منهما . 

قائمة rise (riser) contremarche (f)‏ 
الدّرجة: ارتفاع الدرجة في السلم. يتراوح 
الارتفاع عادة بين ٠١‏ و ١!‏ سمء فيما عدا 
السلالم اللولبية (الحلزونية) حيث يمكن زيادة 
ارتفاع الدرجة إلى ٠١‏ سم 

rise of bottom relevé (/) de varangues_ 

تصعد القاع: في السفن» المسافة التي ترتفع 
بها ألواح قاع السفينة عرضيا من مستوى 
الأريتة إلى مستوى الجمة 

مصعد:  riser masselotte (f); évent (m)‏ 
-١‏ فى السباكة الرملية» الفتحة التي تتصل 
بتجويف القالب والتي تبين مدى امتلاء 
القالب بالمعدن. يتبغي عدم الخلظ :بين هذه 
الوظيفة وبين وظيفة التغذية. 7- في اللحام 
بالثرمیت» مستودع للمعدن المصهور يوجد 
فوق أعلى نقطة من لحمّة الثرميت بغرض 
تعويض الانكماش وتجميع القشور والشوائب 
الاخرى المتصاعدة فى أثناء عمل الوضلة , 
فوق: فى الصناعات 0 riser contre-marche‏ 
النسجية: مصطلح يشير إلى المربع الصغير 
المملوء باللون في ورق المربعات» ويوضح أن 
فتلة السداة تمر فوق فتلة اللحمة عند نقطة 
التعاشق 

قائمة› صاعدة: 350900266 )( riser (ube‏ 
في شبكات اليه الأنبوبة .الرئيسية المغذية 
لصهريج. معلى؛. أو .أية. أنبوبة' راسية :على 
الإطلاق» مثل الأنابيب الرأسية في شبكة 
أنابيب الري بالرش . , 
riser turnout prise (/) û tube allonge‏ 

ة الرشّاش: في شبكات الري 
بالرش» أنبوبة فرعية رأسية في الشبكة» 
تتتهي براش الزشائن. اتقع القائمة ,عند 
وصلة التركيب أو في منتصف طول من 
الانابيت المحبفلة “لا بي . 

سر rise time temps (m) de montée‏ 
الصعود: الزمن وصول 
منسوب النبضة الكهربائية من قيمة دنيا إلى 
قيمة عليا . وهاتان الق تكونان عادة 
٠‏ و 4١‏ في الماثة من قيمة ذروة النبضة. 


vertical 


الذي يستغرقه 


rising floor varangue (/) acculée 
| فى السفن» إحدى الارضيات عند‎ : 


طرفي البدن والتي ترتفع بحدة فوق مستوى 
أرضيات القطاع الاوسط للسفينة. | 


ي 


ورو ر ف 
المستمر الخارج من مُقَومٍ أو مود كهربائي . 
low écoulement (m) eu‏ 


تدفق متموج: :خركة مونجية) تخلاث اعدد انسياب 


سائل على هيئة غشاء رقيق فوق أملس 
لمسافة طويلة (في تكثيف البخار مثلا)؛ وهذه 
الشركة ویز فى معدل تقال رار غب 
الغشاة. 
ripple frequency fréquence (1‏ 
8 د التموج: ر ركبة مترددة 
موجودة في حرج مصدر تيار كهربائي مستمر. 
ripple marks es (fol); egle marks‏ 
علامات اتم علامات التموج في (اما) 
الجيولوجياء الدرج المموج في سطوح | 
الترسيب غير المتماسكة والناشئ عن انسياب 
الهواء أو الماء عليها. أ 
تموجات: -١‏ في (اما) 05هاادانادمه ripples‏ 
الفيزياء» اواج تنتقل على سطح السائل» 
تحكمها قُرَى التوتر السطحي. -١ ٠‏ في 
الكهرباء» مركبة ترددية تصحب التيار المستمر» 
وتنشأ من أجزاء داخلية في مصدر التبار. 
صينية ripple tray plateau (m) ondulé‏ 
متموجة: نوع من الصواني المستخدمة في | 
أبراج الانتقال الكتلي بين الغازات والسوائل» 
ويركب داخل البرج في أوضاع تبادلية مع 
اتجاه التموج. والصينية عبارة عن لوح 
معدني مثقب يتخذ شكل المنحنى الجيبي. 
ripple voltage tension 0 d'ondulation‏ 
قلطية التمُوج: : المركبة المثر ددة rêsiduella . ٠‏ 
لفاطية وحيدة الاتجاه الناشئة من مقرم أو 
مود يستعمل مصدرا لقدرة تيار مستمرء 
نتيجة الترشيح غير التام . 
غطاء وقاية» riprap enrochements (mpl)‏ 
غطاء واق: في السدود» غطاء من الحجارة | 
المنحوتة يوضع على واجهة السد لحمايتها من 
الحخت (التحات)» فضلا عن إضفاء المسة 
جمالية على الموقع عامة. 
منشار شق: 768 3 ripsaw scie (f)‏ ا 
منشار آلي بأسئان ذات تصميم خاص يساعد | 
على شق وتقطيع الاخشاب ذوات الالياف. 
ريسك: نوع من الحاسبات به 8/50 ۴156 | 
معالج ي باته على 
قائمة ة من الاوامر لتنفيذها .بسرعة | 
عالية تصل إلى أكثر من ماله آم ق | 


d'ondulation 


يعتمد فى تنفيذ 


والمصطلح ماخوذ من الحروف الأولى | 
5 


| reduced instruction 581 لكلمات العبارة:‎ 
.computing 


المغنسيوم والحديد والألومنيوم القاعدية . 


ripping chisel (ripper) ciseau (m) fort; 
حقار تبش التربة: معدة ذات () ۸14/01۲م‎ 
أسنان أو مخالب مدببة لتكسير التربة الصلبة‎ 
الثقيلة ونزع جذوع الأشجار والقلاقيل‎ 
. الصخرية‎ 

ripple control régulation (1) d'opdulatipn 
کُم تموجي» تحکم بالتموجات: طريقة‎ 
للتحكم في إنارة الشوارع لإضاءتها أو‎ 
إطفائها من نقطة مركزية» وتستخدم فيها‎ 
موصّلات شبكة التغذية كقئوات لحمل‎ 
الإشارات المرسلة بتردد عام لتشغيل المرحل‎ 
الخاص بإنارة أو إطفاء الشوارع. يتم استقبال‎ 
تيار الإشارة ذي التردد العالي ويجرى‎ 
مرحل ودائرة ترشيح‎ 
يوضعان عند كل عمود إنارة. يمكن أيضا‎ 
استخدام هذه الطريقة للتحكم في تشغيل‎ 
العدادات ذات التعريفة المتعددة.‎ 

ripple counter compteur (m) 
67018018 جي: في الإلكتر ونيات.‎ 
عاد يتكون من عدد من الدوائر القلابة‎ 
نوملة على التتابع . ويسمى بالعداد‎ flip-flop 
التموجي» حيث‎ 
. للتاخير الموجود في كل مرحلة‎ 
ripple current courant (m) pulsé; 


ترشيحه بواسطة 


إن قراءته تتموج نتيجة 


courant (m) ondulé 
تيار كهربائي يستغرق وَنًا قصيرًا‎ -١ التمور:‎ 
ينتج عن الارتفاع المفاجئ في سريان التيار»‎ 
خلال شبكة التوزيع الكهربائية. عندما‎ 
يتعرض أي جزء من دة الشبكة الاين‎ 
كهربائي شديد» مثل القوَى الرعدية.‎ 
ي مقوم التيار أو المولد الكهربائي»‎ 
المركبة المتناوبة للتيار الموحد الاتجاه عندما‎ 
تكون صغيرة مقارنة بالتيار المستمر.‎ 
EE surface surface (f) ondulée 


| سح متموّج: في الصناعات المعدنية؛ سلسلة 


من تموجات مستعرضة على سطح كتلة 
مصبوب ة تقطع متتابع في صعود المعدن 
المنصهر بالقرب من جدران القالب في أثناء 
عملية الصب. 

ripple filter filtre (m) dandulation, 


مرح مویجات: : مرشح لإمرار الترددات 
النخفضة» يستخدم لتقليل المويجات في التبار 


الت الذي |يحدث: به ودرء اخطار 
الفيضانات» وإقامة منشآت التحكم والسيطرة 
الهيدرولية اللازمة له» وما إلى ذلك من 
أعمال متعددة . 

2 لة  river load charge (f) du riviêre‏ 
النهر» حمل النهر: مجموع المواد التي تحملها 
مياه النهر» سراء كانت ذائبة أو معلقة فيهاء 
والرمل والطمي والطين؛ وغيرها 
يتوقف حمل النهر على حجمه وسرعة 
جريان المياه فيه» كما يتوقف على طبيعة 
الجسيمات المحمولة ومقاساتها. 

analyse )(‏ 5 
تحليل النشغيل ‏ واقابسا!ا de [exploitation‏ 
للنهر: تحليل لتشغيل الخزانات الواقعة على 
مجرى النهر يتم شهرا بشهر مع الاستعانة 
بالأرصاد المسجلة على مدى حقبة زمنية 
طويلة. 


فرصلة 


river operation anal 


river piracy capture (f) fluviale 
نهرية: احتلال نهر لاحد روافد نهر آخر»‎ 
حيث تكون قدرة النهر الأول على الحت‎ 
أ منها للثاني > فيتخفض سنوی مجراه‎ 
وبذلك ب يصب فيه الرافد.‎ 
river profile profile (m) de riviêre ةıilج‎ 
النهر» بروفيل النهر: شكل المقطع الطولي في‎ 
مجرى النهر ابتداء من المنبع إلى المصب.‎ 


river regulating reservoir rêservoir 


(m) de régularisation 
بحيرة عظيمة تتكون أمام السد لدرء خطر‎ 
ان وتزويد مجرى النهر باحتياجاته حين‎ 
ماء المصدر. وإلى جانب ذلك» يمكن‎ 
استغلال البحيرة في مشاريع وأعمال ترفيهية‎ 
. وترويحية وسياحية‎ 
river regulation régulation (/) 8 
‘écoulement fluvial pgضs: تنظيم النهر‎ 
خطة لتشغيل الخزانات وضبط المناسيب‎ 
اللازمة لاستخدامات مياه النهر» ومتابعة‎ 
, تنفيذ هذه الخطة‎ 
river slulces vidang6s (اما)‎ 9 2 
تشحات" النهر: فتحات قرب القاع في الخزان‎ 
لنفريغ الماء العكر.‎ 
river terraces terrasses (pl) fuvialtiles 
مصاطب مسطحات على أحد جانبي‎ 
النهر أر علبهما معا. وهي بقية سهل‎ 
وغالبا ما تكون غير عريضة ولكنها‎ ١ فيضي‎ 
. تد لمسافات طويلة على امتداد المجرى‎ 
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امياهه فيها. 
river basin development‏ 
aménagement () d'un bassin fluvial‏ 
ية حوض النهر: تنظيم الموارد المائية للحفاظ 
عليها واستخدامها لصالح البلاد الواقعة على 
طول جوضن الفط 
قاع النهر : هو de /leuvê‏ )ص( river bed //t‏ 
سطح الأرض تحت ماء النهر» أو هو القناة 
التي تحوي نهرًا أو كانت تحويه . 
river breathing gon/lement (m) de la‏ 
تَذبذب التهر؛ مصطلح 3 على 
تذبذب سطح المياه في 


river 0 capaci () de Neuve 
سعة التهْر: أقصى حمولة من‎ 
تطح النهر ثقلها‎ 
river capture capture (1) fluviale jw 
َهْرِيَ: تَحَولْ ماء النهر الانحداري إلى مجرى‎ 
مائي لاحق يتصل به ويجري في مستوى‎ 
طوبوغرافي أقل.‎ 
river classification classification (f) 
089 تصنيف الأنهار : تصنيف للأنهار وهالاوا!‎ 
وفقا لمتطلباتها البيوكيميائية من الأكسجين.‎ 
فهي تقسم إلى أربع مراتب: أعلاها التي‎ 
تقل متطلباتها البيوكيميائية عن ۳ ملليجرامات‎ 
لكل لتر من الي فيا فتكرن جيدة التهوية‎ 
وغير عرضة للتلوث؛ وأدناها التي تزيد‎ 
متطلباتها على ۱۲ ملليجرامًا لكل لترء فتكون‎ 
مياهها عكرةً شديدة التلوث كريهة الرائحة.‎ 
river diversion tunnel tunne! (m) de 
08/1/0100 تحویل النهر : نفق 6۷6ا داك‎ 
لتحويل مياه النهر في أثناء بناء سد فيه‎ 
ويصمّم النفق ليستوعب أقصى فيضان محتمل.‎ 
river engineering /ravaux (mpl) 
هندسة الأنهار : الفرع من الهندسة «لاهالاناا‎ 
المدنية الذي يختص بدراسة الأنهار وطرق‎ 
التحكم في مياههاء والسيطرة على الفيّضانات»‎ 
. وما يلزم من دراسات جيولوجية وهيدرولوجية‎ 
river forecasting prévision )1( de 


rivière 


المواد الرسوبية 


التنبؤات النهرية: تقدير «ناهابانا! 169/7765 
مسيق الالة النهر ببالاستفادة: رمن كنات 
المناسيب المحتمّلة والتصريفات التوقعة 


باستخدام الوسائل التقنية المناسبة , 


| river improvement aménagement (m) 


تحسين النهر: الأعمال التي تتناولها ‏ ااسسا/ 
الدراسات النظرية والتجريبية لتحسين أحوال 
النهر وتطويره» بتعميق مجراه والتحكم في 


rising period 


مدة rising period temps (m) de monteé‏ 
الصعود: في الهيدرولوجياء المدة الزمنية التي 
تستغرقها ازيادة التدفق في مجرى مائي عقب 
وصول المدد السطحي إلى مدخل المجرى. 
حمأة ‏ 700/3019 )/( rising sludge boue‏ 
صاعدة: حمأة صعدت من قاع حوض الترسيب 
لتطفر على السطح حيث تجمع بمكشطة. 
نَصعد الحمأة فى أحواض الترسيب المبدئية 3 
غار الميثان الناتج في أثناء التحلل اللاهوائي 
steel acier (m) imparfaitement‏ ا 
فو لاد متصاعد: فولاذ (صلب) 60۸/06 
لم يُحَمّد تخميدا كافيّاء أي لم يتم التتخلصل 
من كل الاكاسيد المحتواة فيه» حيث تتصاعد 
الغاوات في أثناء التجمد ما ينتج عنه فجوات 
داخلية وقمة إسفنجية . وتميل القجوات 
الفقّاعية إلى مقاومة التقلص الطبيعي والتبريد» 
فيبدو الفولاذ وكانه ا قن صاع فى القالتكٍ: 
ing table tablier (m) releveur 3‏ 
رافعة: فى الصناعات المعدنيةء منضدة تشغل 
بوسيلة يدوية أو أوتوماتية» لضبط وضع اللوح 
العلوي في رصة ألواح مثلأء على ارتفاع 
تغذية سبق تحديده. 
rising tide marée (f) montante‏ 
مد صاعد: الارتفاع الفعلي للماء الواطئ إلى 
الماء العالي التالي. 
de‏ )/( أما Rittinger's crushing law‏ 


قانون ر ينجر concassage de Rittinger‏ 
للتكسير: قانون رياضي للحساب المبدثي 
للطاقة .اللازمة .لتكسير المؤاد. الصلبة؛ 'وينضص 
على تناسب هذه الطاقة مع المساحة السطحية 
للوحدة من وزن المادة الناتجة. 
جعد: في الدهانات» (0) (ام: (/) ٥6‏ امام 
تقبض (تكرمش) طبقة الطلاء في أثناء جفافهاء 
فتتكون تجاعيد على السطح المدهون. 
نهر: مجرى river riviêre (f) ; fleuve (m)‏ 
مالي شق طريقه الطبيعي حتى المصّباء وهو 
المورد الرئيسى لكميات الماء الضخمة المطلوبة 
للاسّتهلاك المدني والصناعي والزراعي (الري)» 
مانا ایز دی يدون رووا ىضرت ا 
الزراعية المتتشرة حوله. من الأنهارالرئيسية 
ذات المجاري الطبيعية: نهر النيل (وطوله 
۷ كيلومترً): ونهر الأمازون (وطوله 
۰ کیلومتر)» ونهر المسسيسبي (وطوله 
a‏ کیلومترا؟). 
حو 2 river basin a (m) fluvial‏ 


النهر: کل المنطقة التي 5 النهر (وروافده) 


roasting 


الطرق» مثل خلاط خرسانة الرصف والهراس 
road panel dalle (f) de chaussée en‏ 
قطاع صف خرساني: مساحة من 60ط 
سطح الطريق تصب خرسانتها مرة واحدةء 
وهي تحد بفواصل» أو تترك جوانبها حرة 
لترتبط مع الأجزاء التي تصب بعدها. 
road priority priorité (1) de circulation‏ 
أولويةً الطّريق: الأسبقية التي يحددها نظام 
وتعليمات المرور للسير قي الحارات المختلفة 
بالطريق والتقاطعات والمنعطفات» والالتفاف 
والدوران فى الميادين» وما إلى ذلك 
road roller rouleau (m) compacteur‏ 
هراسة طرق: عربة ا ثقيلة تتحرك آلا على 
طريق لدمك طبقات الرصف» وتتراوح 
أوزانها بين نحو نصف طن و نحو ٠١‏ 
أطنان . 
و/غناناه) )/( road stability stabilité‏ 
الامنتقرارٌ على الطّريق: عدم تأر أداء المركبة» 
أثناء سيرها على الطريق» بالحركات غير 
المنتظمة للعجلات (الدواليب)ء والتي تنتج 
.عن عدم انتظام سطح الطريق . 
مرسى roadstead rade (/) de refuge‏ 
سفن مكشوف: مطح ماني حيث ترسو 
السفن في ملجأ أمين» وعادة يكون مرسى 
مكشوئًا ليس في مستوى الأمان نفسه المتاح 
نامرف ا 
road tank car (road tanker)‏ 
ناقلة برية : شاحنة نقل ‏ )ص( camion-citere‏ 
برية تحتوي على صهريج ضخم لنقل المواد 
كالمتتجات النفطية (البترولية) السائلة . 
قار road tar goudron (m) routier‏ 
الرضفت:.اقار إأزفت) بخاص :ذو خصائصن 
معينة» يستعمل في رصف الطرق: 
حركة road traffic trafic (m) routier‏ 
المرور: حركة سير وتدفق المركبات بمختلف 
أنواعها على الطرق» وما يتعلق بها من 
تنظيم ومراقبة لتنفيذ والالتزام بتعليمات 
المرور» وتوقيف ومجازاة المخالفين. 
road ane anspor! 5 router‏ 
تقل بري» الثثل على الطّرق: نقل الافراد أد 
البضائع باستخدام المركبات المختلفة (سيارات 
ركوب» شاحنات» حافلات) عبر الطرق 
والاراضي . 


| roasting grillage (m) des minerais 


تخميص: في هندسة المناجم» أكسدة الخامات 
في فرن خاص يمر به تيار من الهواء ٠‏ 
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rivet piercing percement (m) des rivels 
حرق البرشام: نزع مسمار برشام بخرق تقب‎ 
فيه أولا بواسطة أكسجين القطع.‎ 
rivet test essai (m) de rivets اختبار‎ 
البرشام: اختبار يجرى على مسامير البرشام‎ 
بطر 5 .تن الاق على“ البازد»‎ 
6 0 وتطرق. حتی يتلامس جزءا‎ 
حدوث تصن ي قي السطح الخارجی‎ 
طرق الرأس وهو ساحن ر عدوت‎ - 
. شدوخ عند حَوافه‎ 
rivet washing 17009000396 (m) de rivet 
اجتراف البرشام : عملية اجتراف باللهب لرأس‎ 
. مسمار برشام ولحزء من ساقه حتى يمكن نزعه‎ 
rivet weld soudure 0 en bouchon çl 
سدادي ناقل: لام وصلة تراكبية بعمل تقب‎ 
نافذ في كلا الجزأين الجاري وصلهما مَعَّاء‎ 
. رم عليه الثقب بمعدن اللحام‎ 
rivulet ruissele! نهيْر: نهر صغير .)ص(‎ 
RJE see remote job entry 
road route (f) ; voie (1); chemin (m) 
طريق: سطح ممَهّدء ترابي أو أسفلتي أو‎ 
خرساني» لمرور الأفراد والمركبات عليه.‎ 
| سكة: :في السكك الحديدية»  () 19م“ كههء‎ 
مصطلح يقصد به السكة كلهاء أي القضبان‎ 
والفلنكات وقاعدة السكة.‎ 
roadbed palier (m) de la voie قاعدة_‎ 
السكة: طبقة الحصى تحت الفلتكات فى خط‎ 
١ . سكة حديدية‎ 
road-book guide (m) routier : ليل الطرة اق‎ 
كتيب إرشادي به خرائط توضح شبكات‎ 
الطرق في مدينة؛ أو منطقةء إلخ.‎ 
road drainage drainage (m) routier 
| ماء صرف الطرق: الماء أو الجريان السطحى‎ 
المنصرف من أسطح الطرقء والذي يتجمع‎ 
في بالوعات موزعة على جانبي الطرق. قد‎ 
| يحتوي هذا الماء على نسبة عالية من الرمال‎ 
. والحصى والأملاح الذائبة‎ 
road forms co/rage )7( |2362  بلاوق‎ 
رصف الطرق: في رصف الطرق بالخرسانة»‎ 
ألواح .خشبية أو معدنية توضع على حافاتها‎ 
| على جانب بلاطة الطريق ويضبط سطحها‎ 
العلوي عند المنسوب المطلوب لتساعد على‎ 
ضبط السطح العلوي لخرسانة الطريق.‎ 
| road-making equipment ا‎ 
(1) pour la construction de routes معدات‎ 
| إنشاء الطرق: المعدًات الخصّصة لرصف‎ 


training régularisation () fuviale 
تهذيب النهر: ضبطً وتوجيه تدفق النهر بإقامة‎ 
المنشآت اللازمة على طول مجراه. مع‎ 
تعميق المجرى ليكون صالخا للملاحة.‎ 
river valley va//ée )/( /luviale : وا ادي النهر‎ 
منخفض أرضي نشأ بفعل جريان الماء في‎ 
النهر ليشق طريقه خلال جرف عال أو بين‎ 
سلاسل جبلية؛ وربا يتغير شكله في أثناء‎ 
. المراحل المختلفة التي يمر بها المجرى‎ 
river valley project aménagement 0 
روع وادي النهر:‎ 
مشروع للحفاظ على الموارد المائية في حوض‎ 
النهرء وذلك بإجراء التطوير المناسب مع‎ 
. تنظيم الاستخدامات وترشيد الاستهلاك‎ 
riverwash alluvions ووااقاننا! زاما)‎ 
خرف الور المواد الرسوبية في قاع النهرء‎ | 
وتلك المواد القابلة للقحات» والتي تنتقل مع‎ 
فاء النهر وترسي في تراقح أرق‎ 
rivet /ivet )6( jo برشام: مسمار‎ 4 
معدن طري» يتكون من ساق أسطوانية تنتهي‎ 
ع لزنه براق يشكال روه‎ 
في عمل الوصلات المستديمة بين الأجزاءء‎ 
بإدخاله في ثقب فيها معد لذلك» ثم كبسه‎ | 
من جهتيه بقوة.‎ 
rivet cutting blowpipe chalumeau 
(m) ã découper les rivets مشعَل قطع‎ 
البرشام: مُشْعَلٌ قم بالاكسجين. مزود‎ 
بفوهة خاصة لقطع الرءوس الناتثة لمسامير‎ 
ار ی يقل را‎ 
riveted joint joint (m) rivé : ولة مبرشمة:‎ 
تجميعة لجزأين إنشائيين بواسطة مسامير‎ 
البرشام. يوجد نوعان شائعان من الوصلات‎ 
المبرشمة: وصلة تراكبية ووصلة منكبية‎ 
riveting /ivelage (î)  ليصوت برشمة:‎ 
الحواف معًا بواسطة مسامير البرشام. تجرى‎ 
عملية..البرشمة بعد تسخين مسمار البرشام‎ 
وإيلاجه في أحد ثقوب الوصلةء ثم يبطط‎ 
طرف المار إلى شكل نصف كروي ار‎ 
غاطس في تجويف مناظر» بواسطة مطرقة‎ 


بااپ مى أن آلة برضمة. 


d'un bassin fluvial 


riveting machine (riveter) mayine 
(9 ف‎ river; riveteuse (f) in مكنة بر شمة:‎ | 
لک اد‎ E 
البرشام ووصل الأجزاء بواسطتها توصيلا‎ 


الس 11 2 2 ڪڪ 
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robinsonite 


وتود كيميائي بها أو من وقود نووي . 
rocket-assisted aircraft avion (m) û‏ 


طائر 0 بدقع 568ل entraînement par‏ 


صاروخي مساعد: طراز من الطائرات تراد | 


قوة دفعه عند النهرض باستخدام محركات 
صاروخية صغيرة . 
fuse (m)  ,‏ “لقاو rocket engine‏ 
محر صاروخي: محرك يحتوي بداخله على 
الراد الكيميائية اللازمة لإحداث دسر (دفع) 
نافوري» حيث تتضمن العامل المؤكسد 
لاحتراق الوقود سواء كان سائلاً أو جامد . 
rocket fuel propulseur (m) de fuséês‏ 
وقود الصواريخ: مادة أو خليط من المواد 
يحترق بسرعة عالية فينتج حجومًا ضخمة 
من الغارات عند درجة حرارة وضغط مرتفعين 
ويكون احتراقه متحكما فيه. قد يكون وقودًا 
سائلاً (رقود عضوي ومؤكسد). أو جامد 
(صلبا). 
ا rocket lightning éclairs (mpl)‏ 
برق صاروخي» برق خاطف: شكل نادر من 


البرف الذي تبدو قناته المضيئة متقدمة خلال 


ا بسرعة سهم ناري (صاروخ) . 

سا ركني rock-fill dam barrage 0 en‏ 
صخر ي سد إلى رمن enrochements‏ 
كلس 5006 قر اتان الضخون 
عشوائياء وتعمل للسد ناحية الماء واجهة من 
الخشب أو من ألواح الفولاذ (الصلب) أو 
من الخرسانة» وقد لا تعمل واجهة ولكن 
تختار الأحجار بعناية وتدمك جيدًا مع 
يل قلب غير منفذ للماء. 

در 5 rock flour matériaux (mpl)‏ 
الصخر: مصطلح يطلق على دقاق وطحين 
الصخور الذي تنتجه امثالج . 

جس rock gypsum gypse de roche‏ 
صخري جص صخري: نوع كتلي من 
الجبس (الجص)» بلوراته خشئة وحبيباته 

. يوجد في الصخور الجبسية‎ 
rocking-grate incinerator 
incinérateur (m) û 2 2 1 

محرقة عة 3 بح محرقة للنفايات 
مزودة بمصبعة ذات قطاعات تتحرك حركة 
ترجحية (تأرجحيّة) من أجل تقليب النفايات 
دجعلها تتقدم من طرف الشحن إلى طرف 
التفريغ فى امحرقة . 


rockbridgeite rockobridgeite (f) 


| روكبرذجيت: معدن يتكون من فوسفات | 


الحديد القاعدية» وهو متماثل 

الفرونديليت. 

rock burst coup (/) de charge; coup (f) 
08/01 انفجار صخري : بروز جدران المنجم‎ 


N 


من ضغط عمود الصخر الجائم فوقها ثم 

صخرية بقوة | 
عظيمة» وهو من ظواهر التحرف المّرن في | في بعة 
| الروبوتيات» علم 


انبعاجها وتفجرًها قاذقّة 


الصخور. 
rock crystal cristal (m) de roche‏ 
: نوع من الكوارتز 
اللون» لعانه ملخفض. يستعمل في صنع 
العدسات والمنشورات فى الأجهزة البصرية. 
rock drill porforateur (m) û roches‏ 
مقاب صخور: مثقاب يعمل بالكهرباء ار 
بالهواء المضغوّط لإحداث ثقوب في الصخر. 
rocker arm bras (m) oscillant; eer‏ 
ذراع مترجحة: : -١‏ في محركات (m)‏ 
الاحتراق الداخلي» الرافعة التي تنقل الحركة 
الترددية للذراع الدافعة إلى ساق صمام 
السحب أو العادم. -١‏ في مكنات اللحام 
بالمقاومة الكهربائية» ذراع قابلة للتحريك 
ومتمركزة محورياء تدفع من أحد طرفيها 
لتحريك الطرف الآخر الحامل للإلكترود كي 
يتلامس مع الإلكترود الثابت. 
rocker-bar furnace /our (m) û barre‏ 


فرن ذو ضيب متَرجّح: فرن 
مزود بقضيب (أو عدة قضبان) مترجح لنقل 
المواد خلال الفرن. يترجح القضيب في حركة 
تقدمية حيث يتلقط المادة المرتكزة على المجَمَرة 
الثابتة وينقلها إلى الأمام مسافة معيئة ثم يرسيها 
ثانية على المجمرة؛ في حين يختفي القضيب 
أسفل المجمّرة راجمًا إلى وضعه الأصلي. ثم 
يكرر حركته طول فترة التشغيل. قد تستعمل 
مجموعتان من القضبان المترجحة» ترتفع 
إحداهما إلى أعلى ثم إلى الأمام في حين 
تهبط الأخرى إلى أسفل ثم إلى الخلفء 
على التناوب» وبذلك تتضاعف سرعة النقل. 
rocker shaft arbre (m) de culbuteur‏ 
عمود الذراع المترجّحة:ذ محركات الاحتراق 
الداحلي» عمود الارتكاز الذي تتحرك حوله 
الذراع المترجحة . 
صار وخ: جسم أو مركبة rocket /usée (f)‏ 
تسير بانبثاق غاز عالي السرعة يندفع منها 


شفاف عديم 


culbutante 


بفعل الحرارة الشديدة المتولّدة من احتراق | 


روبنسونيت: ‏ )( 0(6ه75أناه/ robinsonite‏ 
هوي 8ر5 امعان يتركت من» كبزيتيد 
الزضتاص والانتيمؤن- 
روبوت: جهار كي يقرم ‏ )0( robot robot‏ 
بأداء بعض العمليات مسبقة البرمجة باستخدام 
الحاسب طبقا لبرنامج سبق إعداده والجهاز 
مرن بحيث يمكن تغيير البرنامج طبقًا لتغيير 
المهام بسهولة ويسر. ويعمل بدلا من الإنسان 
في بعض العمليات الصناعية وغيرها. 
robotics robotique )١(‏ 
الآليّات المبرمجة: علم استخدام الذكاء 
الإصطناعي وعلوم الحاسبات والهندسة 
اميكانيكية في تصميم آليات يمكن برمجتها 
لتؤدي أعمالاً محددة. 
قوة التحمل : (f)‏ وودومادناناه/ robustness‏ 
لنظام ماء مقياس لمقدرة النظام على استعادة 
حالته الطبيعية بعد حدوث اخطا او عطل ما 
نشا من داخله أو خارجه. 
Rochelle salt selle (m) de Seignette;‏ 
ملح روشيل: selle (m) de Rochelle‏ 
0.46 ,6ةااكا. ملح بلوري من 
طرطرات الصوديوم والبوتاسيوم. 
roches moutonnées roches (el)‏ 
صخور ٠‏ غنمية: 
فرنسي الاصل يعني بروزات أو تلَيّلات من 
الصخور الملمعة والمخدوشة من مرور المثالج 
عليهاء وتبدو مجموعاتها من بعد كانها 
قطعان من الضأن الرابضة للراحة. 
صخر: تُطلق الكلمة في () ٣٥١k ٥۸‏ 
الجيولوجيا على جميع الصور المختلفة للمواد 
الالاضيقة من i i‏ المتيللة"من رمال إا 
تربة .أو غباز. التعريف الغلاي الذقيق) لكلاقة 
اشر مودو 
الغالب من تجمع معدني متحجر يتألف من 
معدنين أو أكثرء ويندر أن تتكون من معدن 
زاعيل ٠‏ معو حادق #اأحرئ» + انعم 
الجيولوجيون الصخر إلى ثلاث فثات طبقا 
لكيفية نكونه: الصخر الناري» والصخر 
الرسوبي» والصخر المتحول. 
rock asphalt roche (f) asphaltique‏ 
اقلت صخري: صخر متشرّب بالأسفلت» 
يستعمل في الرصف. 


rock bit trépan (m) de forage ; outil (m) 


لقمة حفر الصخور: أداة قطع ‏ 10498 و0 
مصممة لاختراق الصخور وعمل ثقوب 1 
عبر الطبقات الجوفية . 5 


moutonnées 


roemerite 


تشمل بعض الواد إضافات تمنع القوارض 
من إتلافهاء كما هي الحال في تغليفات 
الكبلات الأرضية مثلا. 

عوامة (m) lesté‏ «ماقط rod float‏ 
فى القياسات الهيدروليةء 


قشي 5 يو 


بثقل» ليظل طافيًا رآسيًا ب بحيث يبرز جزء مله | 


حارج سطح الماء في النهرء ويستخدم لقياس 
السرعات السطحية . 
قر 0 barreux‏ فق rod gap éclateur (m)‏ 
8 


ثغرة شرر يتكون قطباها من قضيبين 
مقطعهما على شكل مربع طول ضلعه 


,امم تقريبّاء وأحدهما مؤرض والآخر | 


متصل بموصل الط وتستخدم للحد من 
مقدار تجاوز الفلطية العابرة في منظومة 


كهربائية بسبب الصواعق . 


طاحونة  barres‏ ف rod mill moulin (m)‏ 
2 
بقضبان طاحونة تتكون من جزء 


أسطواني له مرتكزا دوران مجوفان» يستخدم 
أحدهما لشحن المواد المراد طحنها والآخر 
لتفريغهاء ويحتوي على عدد من القضبان 


الحديدية التي تعمل على طحن الادة عند | 


دورات الطاحونة بسرعة مناسبة. تستخدم 

لطبحن الخامات والغلال واللدائن وما أشبه. 
ملف الأسلاك ؛ 411 (1) rod reel bobineuse‏ 

في الصناعات المعدنية» مكنة تزوّد بها وحدات 


دلفنة الاسياخ والاسلاك للف الاسلاك في ا 


لفات مستديرة عند خروجها من مكنة الدلفنة 
النهائية . 
rods and cones bãtonnets (mpl) et‏ 
القضبان والمخروطات: نهايات (/م) 68045 
الأعصاب الحساسة للضوء فى شبكية العين. 
ااا ها سكتاسة: للضوةا الابيضن ٠‏ رالئائية 
خناسة للفو لرن 
rod weeder étrilleuse )١( tringles‏ 
قضيب إبادة: قضيب ذو مقطع مريع عادةء 
ويستمد حركته من وسيلة إدارة ميكانيكية» 
يستخدم لتنقية الحشائش وإبادة الاعشاب 
الضارة» وقد يتغلغل في التربة المفككة للقضاء 
عل ما یکرت بداخظلها امن هذه اشاش ار 
الاعشاب. 
روديريت: معدن )( 1006006018 roedderite‏ 
يتكون من سليكات الصوديوم والبوتاسيوم 
والمغنسيوم والخديد». ويوجد في النيازك.: 


| roemerite rcemérite (f): römérite (f) 


رويميريت: معدن لونه بني كالصدأ ك 2 
يتركب من كبريتات الحديدوز المائية» ويتب 


ا 
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الشكل ذات طرف كروي (لها زاوية قمة 
٠١‏ ونصف قطر الطرف ٠,۲‏ مم) أو كرة 
من الفولاذ (قطرها ٠,١‏ مم) في سطح المادة 


الجاري اختبارهاء ويقرآً العمق على قرص | 


مدرج. يجب أن يتزايد الحمل من قيمة | 


أصلية قياسية إلى قيمة كاملة ويعود بعد زمن 


منصوص عليه إلى القيمة الاصلية. ويقاس 


الفرق بين عمق الثلم تحت الحمل الكامل | 


والحمل الأصلي . 

صوف rock wool laine )1( de roche‏ 
صخري: مادة تشبه الصوف» تنتج عند 
إمرار البخار خلال الصخور المنصهرة أو من 
خلال بعض الخبث. 0 الألياف الناتجة 
في عمليات العزل الحراري 

قضیب» عود. ذراع : فراع () 2/۲۵ ٣۵‏ 
رفيعة من المعدّن أو الخشب» يكون مَقَطّعُها 
المستعرض مستديرًا غالبّاء ولكنه قد يكون 
مربمًا أو مسدساء إلخ. 

سيخ: في الصناعات المعدنية» () 8ه كه 
قضيب ذو مَقْطّم متدير أو مريع أو 
مسدس» إلا أنه غالبا ما يقصد بالسيخ أن 
يكون مستدير المقطع بقطر يتراوح عادة بين ۸ 
و0اممء وينتج في وحدات دلفنة الأسياخ. 

rod and merchant mill (rain (m) ف‎ 

وخدة لفن الأسياخ 9ا۸ 4ه 0۲5| الام 
والقطاعات الخفيفة: فى الصناعات المعدنية» 
وحدة تنكون من عة مكنات دلفنة لإتتاج 
الأسياخ بمقاطعها المختلفة» إلا أن أغلب 
إنتاجها يكون من الأسياخ ذات المقطع 
المستدير إلى جانب بعض القطاعات الأخرى» 
مثل: الزواياء والحرّص» والأسياخ ذات 
. المقطع المربع أو المسدس. 

تسليكة : في صناعة  rodding rodage (m)‏ 
المواسير» إمرار سدادة قصيرة (يكون لها 
أحيانا قطر منصوص عليه) خلال المواسير 
صغيرة الاقطار للتأكد من أنها سالكة . 


| rodenticide rodenticide (m) مبيد‎ 


القوارض 


: أي نوع من المركبات الكيمبائية 


rocking shackle manille )١( de corps 
٥۸ شكال مترجّح: شكال كبير الحجم‎ 
يثبت إلى أعلى عوامة إرساء أسطوانيةء‎ 
ليرت لبه يجترين اة‎ 

rock magnetism magnétisme (m) des 
0٥۸05 مغتطيسية صَخرية : المغنطيسية المخلفة‎ 
الطبيعية للصخور النارية والمتحولة والرسوبية‎ 
الناتجة عن وجود معادن أكسيد الحديد.‎ 

rock mechanics mécanique (1) des 
۲٥٥۸85 ميكانيكا الصخور؛ استخدام مبادئ‎ | 
الميكانيكا والجيولوجيا لقياس استجابة‎ 
الصخور كميا عندما تؤثر عليها ظ‎ 
وخصوصا عندما تير عوامل مستّحثة بشريًا‎ 
. القوى الطبيعية المحيطة‎ 


لَبّن صخري : rock milk lait (m) de roche‏ 
نوع من الكالسيت» ترابي أو مسحوقي ناعم 
لونه أبيض . 


rock pressure pression (f) de gisement 
ضّنْط صخري: إجهاد في المادة الجيولوجية‎ 
الكائئة تحت سطح الأرض نتيجة لوزن المادة‎ 
ا والإجهادات المتخلفة. والضغوط‎ 
اشئة عن الطفل المنتفخ‎ 
rock-reservoir pressure preaion 1 
de roche. 66/۷0۲ شبك اران الصخر ېي‎ 
ضغط المكمن الصخري: فى آبار النفط؛‎ 
الضغط الأصلي في المكمن مقيسًا فور تقب‎ 
أول بشر استكشافية في صخوره» وقبل‎ 
تسرب أر اندفاع أي من محتويات المكمن‎ 
. (زيت أو غار مثلا) إلى أعلى‎ 


ملح الصخر: ‏ 987706 rock salt sel (m)‏ 
ملح الطعام الموجود على هيثة كتل في باطن 
اف 


نظام rock system systême (m) rocheux‏ 
صخري: في ميكانيكا الصخور» كل العوامل 
الطبيعية التي يمكن أن تؤثر في سلوك ذلك 
القسم من قشزة الكرة الأرطة الذي سيصير 
جزءًا من تركيب هندسي ما. 
Rockwell hardness dureté () Rockwell‏ 


المضرية تقضي على فثران الحقول وخلد | صلادة روكويل: الصلادة التي ينها الاختبار 
الارض وسائر القوارض التي تعمل على | بطريقة رركويل» وذلك كما يحددها عمق 
إتلاف المزروعات على نحو هائل وسريع | 
نتيجة حركتها. من مبيدات القوارض: | 


فسفيد الزنك» وفلور أسيتات الصوديوم. 
rodent resistance résistance (/) x‏ 


| مقاومة القوارض: مقدرة مادة ما اهوم | اختبار الصلادة بطريقة 


على مقاومة أو تحمل هجوم القوارض 


الثلم تحت حمل قياسي» حيث تستخدم كرة 
ماسية أو فولاذية تحت ضغط معين للتغلغل 
في عيئة الاختبار. 
Rockwell hardness test essa )0( de‏ 
dureté Rockwell‏ 


روكويل: اختبار فيه تُضغط ماسة مخروطية 


ودمجها بعد تمشيطها ليصبح سطحها 
متماسكا ومناسيًا لنمو البذورء وتتكون 
ا مود أفقى تدؤر وله أسطواتة 
بل فن قطعة واحدةء. أومن عدة اجزاء أو 
أفراص متلاصقة أو متباعدة» ملساء السطح 
االات حواف بارزة. معد 

roller bearing roulement (m) 4 


ا وجي: محمل (کرسي *ناةهاناه/ 
تحمیل) يتكون اساسا من مدرجتین من 
الفولاذ (الصلب) تحصران بينهما عددًا من 
الاحاريج الاسطوانية الشكل» ت 
موضعها عَنْصرٌ تثبيت يسمى القفص . 
الحمل يناسب الاحمال والضغوط المسلطة 
في الاتجاه القطري» وقد يكون بصف واحد 
, أ ربصفين من الدحاريج الأسطوانية المتوازية . 
i)‏ حفر moletes‏ ف roller bit trépan (m)‏ 
دار أداة 53 فيها عدد من الدلافين 
امسن التي تعمل على الحفر في الصّخر 

roller chain chaîne (f) ف‎ rouleaUx 

سلسلة بتحاريج: سلسلة تتكون وصلاتها من 
أسطوانات (دحاريج) يتصل بعضها ببعض 
بواسطة شرائح مبرشمة بنهايات الأسطوانات 

roller conveyor transporteur (Mm) 8 

نائلة ذات د فين: -١‏ ترتيبة ناقلة لالاهوانام/ 
على هيئة سير متواصل يتحرك على عدة 
دلافين ويديره الدلفين الأول ويستخدم لنقل 
المشئرلات في ورش ومصانع التجميع . 
؟- في الأفران» ناقلة تشتمل على دلافين 
تتحرك عليها الشحنة داخل الفرن» وتدار 
الدلافين بواسطة عمود إدارة في حارج الفرن. 
تصنع الدلافين عادة من سبيكة. مقاومة للحرارة 
لكي تتحمل درجة حرارة الفرن دون أن تتلف 
أو تبعج» كما يجب أن تدار بسرعة كافية 
حنى لا ترتخي إذا توقفت أو دارت بسرعة 
اقل من اللازم. كذلك قد 5 الدلافين بمادة 
عالية امقاومة للحرارة» مثل كربيد السليكون. 
roulement lı‏ ف () roller door pore‏ 
حصيرة: با 0 الصاج المموّج زاق إلى 

٠‏ حول ماسورة أو عمود أفقي 

براسطة طتابير. يستعمل للجراجات والمخازن 

والحلات التجارية. إلخ . 
vannê‏ 


roller gate vanne 0ê û rouleau; 
() a cylindre ana بوابة أسطوا أنية: بوابة‎ 

علد مفيض سدء اسطرانية الشكل» تحمل 

على عجلات كبيرة مسئئة تتحرك- لفتح 
الاق إاوابة لی متجرى مائل مسئن . 
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(مَجارِ) مثل دلافين القطاعات . 


١ roll erusher concasseur (m) 8 0ه‎ 


ار ذل : كشازة متكوت من غق ينتقابلين 
الفولاذ (الصلب)» وتستخدم أساسا 
لتكسير الكتل المتوسطة والصغيرة الأحجام. 
rolled asphalt béton (m) bitumineux‏ 
أسفلت مَهْروس: طبقة من الأسفلت والركام 
الخشن تفرش ساخنة وتهرس حتى تخلو تقريبًا 
من الفراغات 
rolled-earthfill dam barrage (m) en‏ 
سید ابي ا : terre compactée dw‏ 
ترابي يجرى إنشاؤه في طبقات متعاقبة 
E‏ ميكانيكيًا. 
5 (اما) rolled-in scale pailles‏ 
شار مطمورة بالدلفنة: “فى الضناعات 
المعدنية» مناطق موضعية من القشارة 
الاكسيدية التي طُمرت في سطح الفولاذ 
(الصلب) أثناء إجراء عملية الدلفنة عليه. 
rolled laminated tube tube (m)‏ 
ل stratifié‏ 
5 قماش أو ورق مشرب براتينج تخليقي 
على دليل تشكيل بوساطة الحرارة والضغط 
ا : 
القطعة المدَلْفَنّة: (") فماجتا ءام edااro‏ 
في الصناعات المعدنية» الكتلة أو البلاطة أو 
ا الجاري أو الذي تم م تشكيله بالدلفنة. 
امتح rolled product produit (m) laminé‏ 
المدلفن: في الصناعات المعدنية» المنتج 
النهائي الذي تم تشكيله بالدلفئة» وقد يكون 
هذا الإنتاج مسطحات ار قطاغات. 
فولاذ rolled steel acier (m) laminé‏ 
مدلفن: منتجات عمليات دلفنة الفولاذ 
(الصلب)» مثل الزوايا والكمرات والقضبان 
والأسياخ . تنتج هذه القطاعات في وحدات 
الدلفنة بمصانع الحديد والفولافء ثم تقطع 
إلى أطوال قياسية بالمناشير. 
هراسة. هراس: عربة ‏ (0) oer rou eau‏ 
ثقيلة تستخدم لدمك التربة أو طبقات 
الرصف . تكون هراسات الرصف آلية دائمّاء 
وفى الغالب تكون هراسات التربة مقطورة: 
من أنواع هراسات التربة: الهراسات ذوات 


الإطارات» والهراسات على شكل حوافر | 


الغنم» والهراسات الهزازة . 


roller and packer rouleau (m) agricole 


مرداس» زحافة: معد زراعية تستخدم لتفتيت 


القلاقيل ودفنهاء وكبس التربة المحروثة | 


Roemer method 


في النظام ثلاثي اليل . 
Roemer method méthode )( de‏ 
طريقةٌ رومر : طريقة فلكية لساب 809778 
سرعة الُضوءء وذلك عن طريق ملاحظة 
الاختلاف الظاهري لفترة دورة أقمار كوكب 
المشتري مع تغير بد الارض عن المشتري 


خلال السنة. 
(m);‏ معوامعه roentgen (röntgen)‏ 
: وحدة التعرض röntgen (m)‏ 
للاشعة السينية:أو التاميّة فى الهواء؟ وتقلان 
شحنة التي تحملها الأيونات 


ا في وحدة الكتلة من 
الهواء نتيجة لإيقاف الإلكترونات المنطلقة 
بفعل الاشعة. 
(ام7) Roentgen rays rayons‏ 

أشعة رونتجن: الأشعة الكهرمغنطيسية ذوات 

الأطوال الموجية فى المدى بين الأشعة فوق 

| الب ادام جا 

roe: e 05167110 )(  :تيرلسيور‎ 

معدن يتركب من زرئيخات المغنسيوم الحمضية 
المائية » و يتبلور في النظام أحادي الميل. 
roke (roak) grumelure (f) superficielle‏ 


| ندبة: في هندسة الفلزات» عَيّب سطحي طولي 


تتضمن (07) لا0798/ اا٥‏ 
دورانا عطوفيا للطائرة حول محورها 
الطولي. -١‏ تذبذب السفيئة وميلها من 
جائب إلى آخر حول محورها الطولي. 
يسمى أيضًا ١‏ درفلة عرّضية 6. : 
هر نيل: في الصناعات (67) 00/8/ائزه الهم 
المعدنية» جسم (بدن) أسطواني له رقبتان 
تُستخدمان كمحوز دوران» وفي كل طرف 
منهما نهاية تستخدم في توصيله بالأجزاء 
الأخرى. تستخدم الدلافين في مكئات 
الدلفنة لتشكيل المسطحات والقطاعات. 
إر جاع ي الحاسبات. () roll-back /8p/i50‏ 
إعادة الحالة إلى ما كانت عليه فى نقطة 
الاختبار السابقة مباشرة عند حدوث خط أو 
ظهور مشكلة في التشغيل . 
بدن roll barrel table (f) de cylindre‏ 
الدلفين: الجزء الأساسي من الدلفين (الدرفيل) 
ن رقبتيه؛ ويستخدم في إجراء 
1 . قد يكون البدن أسطوانيًا مثل 
دلافين الألواح والصاجء أو به تجاويف 


rolling mill 


rolling circle cercle o de oan 
دائرةٌ التدخْرج: االتررسى ا الهندسي‎ 
| لنقط التلامس الفعلية لاسنان الترسين‎ 
. المتزاوجين (المتعاشقين) فى أثناء دورانهما‎ 
١ وتساوي دائرة الخطوة إذا كانت المسافة بين‎ 
محوري الترسين مساوية لمجموع نصفي‎ 
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وجهيه محلب حساس» وعلى الوجه 
الآخر طبقة رفيقة من الجيلاتين» لكي تقلل | 
من قابلية الدعامة الفيلمية للتجعد. وفي | 
بعض الأحيان. يثبت الفلم على خلفية من 
الورق المعتم لحمايته من الضوء قبل وبعد | 


تعريضه في المُصَّرة (الكاميرا). 


roller mill broyeur (m) ã cylindres 


طاحونة هراسة: مكنة لهرس المحاصيل وطحنها 


ولتجهيز الاعلاف» وتتكون من دلفينين هراسين 
مسننین يحصران بينهما خلوصًا صغيرا تمر 
الحبوب من خلاله . 

roller printing impression (f) aux 


| طباعة بالأسطوانات: فى الصناعات“«ل0/9/ 


قطر: ي دائرتي خطوتيهما. | تدخرج: ١ن rolling roulement (m)‏ و 
rolling contact contact () de‏ | اليكانيكاء 4 ثابت مق نة | النسجية» مكنة لطباعة الاقمشة ذات أسطوانات 
EE‏ | اکا که جم براح نابت رند 
تلامس دحروج roulement‏ شتركة ازا نهذ الت بيت تكرت نفل | ر عليها الزخارف والنقوش المطلوبة . 


جسمين أسطوانين دواري عندما تکون | 
اة الك بن سطحيهما سوس 
التلامس صفرا. ا 
furnace four mm d vodte‏ عردم وماك 
رن يغطاء تحرج : : فرن مزود ۸86 2ال٥/‏ 
بغطاء مرتكز على لت ويحزله: الغظاء 
لكشف الفرد أو تغطيته | 
rolling direction E () de‏ 
تجاه الدلفنة في دلفنة الالواح laminage‏ 
والشرائط» الاتجاء ع الذي تُجْرَى «لى | 
أجريت) فيه دلفنة اللوح أو الشريط . | 
rolling friction /rottement (m) de‏ | 
احتكالك التدحرج؛ قرة الاحتكاك /790روانام/ 
بين العجلة المتدحرجة والأرض» وهي قوة | 
صغيرة بالنسبة للاحتكاك بين الاجسام امنزلقة | 
على.الأرضل ,مباشزة بلا عجلات: 
rolling Instability instabilté () de‏ | 
عَدَمْ الاستقرار العطوفي: نزوع الطائرة كاله | 
أو" الشفيية إلى اكتساب ١.مزيدآمن‏ الحزكة | 
المتذبذبة العطوفية بعد تعرضها لاضطراب 
جانبي حول محورها الطولي . 59 
طية rolling lap pli (m) de laminage‏ 
عيب ينتج عن الامتلاء الزائد في ممرات 
الدلفنة بقطاع المعدن الجاري دلفنته» فتنشأ عنه | 
فى المعدن زعانف أو برورات تنطوي في أثناء 
دلفنته خلال مكنات الدلفئة (الدرفلة) المنتالية . 
rolling margin tolérance (f) de‏ , 
سماحات الدلفنة: الحد الأاقصى 180/7898 ١‏ 
للانحراف المسمّوح به عن المقاس المطلوب 
إكسابه للمنتجات المدلفئة (المدر إفلة). 
« مكنة rolling mill /aminoir (m)‏ 


تزحيف: في الارض 


| الحظيًا. -١ ٠‏ في الجيولوجياء تحرك الحطام 
القفتا2 على "قمر الجرى ب الاشتكالا | 
بأرضية المجرى وضرب التيار لقمم الأجسام ا 
بسرعة أكبر من سرعة ضربه لقواعدها. | 
rolling roulage (m)‏ 
الزراعية المحروثة» عمليات تفتيت القلاقيل | 
سحقهاء وكبس التربة ودمجها بعد الانتهاء | 
من عملية التمشيط لتهيئة سطح جيد ومهيا 
لإثماء البذور. أ 
| دلفنةء درأفلة: أحد (7) هوةما8ةا وصتلامم 
الأساليب الرئيسية لتشكيل الفلزات (المعادن)» | 
والغرض منها تصغير مساحة القطاع الداخل | 
بين الدلافين وزيادة طوله» و يكتسب المعدن | 
شكلاً أو مقطعًا مطلوبًا عند إمراره بين 
الدلافين المجوفة. وتجرى الدلفنة- في أبسط | 
صورها -بإبرار المعدن سانا أو بار بن | 
7 يدوران في اتجاهين متضادين. | 
عطوف: -١‏ تمرك الطائرة (1) كثاناه/ وهللامم 
يمينا أو يسارا حول محورها الطولي امار | 
بمركز الثقل. -١‏ الحركة الاهتزارية للسفيئة 
حول محورها الطولي بسبب مقابلتها قسّمًا 
موجية موازية تقريبا للطول. فتحدث اسطريًا 


تلام الجسم مع الشنطح ابت شاكنة 


أكبر في مقطع الاء ما لو كانت معتدلة» | 


roller table table (/) ف‎ rouleaux حصيرة‎ 


ويؤدي ذلك إلى ازدياد مقاومتها للدذ 

ويتطلب الأمر زيادة القدرة الدسرية (الد 

اللازمة للمحافظة على سرعة معينة . 
re barrel tambour (m) roulant‏ | ا 


roller reefing ris () ف‎ rouleau  ريصْفَ‎ 


| الشراع باللف: في السفن الشراعية» أسلوب 
لتقصير الشراع حيث تخفض مساحته بطيّه 
ملفوفا حول عارضة بدلا من تثبيت جزء منه 
باربطة تقصير» ويستخدم غالبًا في اليخوت 
الصغيرة ذات الأرّمّة الطولية. 


r-spot welding soudage (m) par 


roll 


points aux galelts elk لام الختَطالمتقطع:‎ 


بقعة فيه يكون الضغط المسلّط متواصلا والتيار 
الكهربائي متقطعا لإنتاج حط لحمات البقعة 
المنفصلة. توضع قطعتا الشغلة بين عجلتين 
إلكتروديتين (أو بين عجلة إلكترودية وقضيب 
إلكترودي)» ونسَلّط العجلتان القوة والتيار 
وتدوران باستمرار أثناء عمل خط اللحمات. 

roller straightener dressoir (m) û 


أ مكتة استعدال ذات بکرات: فی galets‏ 


الصناعات المعدنية» مكنة لاستعدال الأسياخ 
المستديرة أو المواسير أو القطاعات أو الالواح» 
وذلك بإمرار المنتج بين مجموعتين من 
الدلافين صغيرة الاقطار مرتب بعضها فوق 

: تكون محاور المجموعة العلوية 
ة) عن محاور المجموعة السفلية. 
وعند د التشغيل يتعرض المنتج لسلسلة من 
الانحناءات يخرج بعدها مستعدلا (مستقيمًا)ء 


ذات بكرات: فى الصناعات المعدنية» حصيرة 
تستخدم في ۇدات الدلفنة لنقل القطّع من 
مكنات الدلفنة وإليها وفيما بين مختلف 
المكنات والمعدات. تكون البكرات أسطوانية 


| بزميل دوار: وعاء ,على شكل |برميل توضع يفيه | الشكل وأقطارها صغيرة ومركبة على حامل 
الاجزاء الصغيرة مع مادة صقل؛ وذلك | (شاسيه) من الكمرات ٠‏ 


انان یدن اا ار 


دلافين (درا افيل )| مدارة ‏ مۇتورا كەز بائي ار أ | rolling chopper hacheur (m) roulant‏ | متقطعة للشريط الجاري تشكيله بواسطة أ 


غيره)» وذلك لتغيير شكل المعدن 
مقطعه. قد يعني المصطلح الإ 


«وحدة تحتوي على عدة مكنات دلفنة 6. 


: مكنة جاسئة ذات وزن ثقيل فيها | لإزالة الرائش والزوائد من فوق سطوحها | التغذية 


roll feed avance (f) ف‎ rouleaux 


بارا بين | ولصقل هذه السطوح. | بدلافين: آلية تغذية تعطي حركة متواصلة أو | 


ومقاسات | جَذَادَة دوارة» قاطعة دوارة: آلة رراعية للتخلص ا دلافين مُلامسة لكلا سطحيه. 
ي أيضًا | من النباتات الميتة والتي أبيدت بالكيماويات» | فيلم شريطي: اطهط 0ه () // سملا الهم 
وذلك باقتلاعها وتقطيعها وهرسها. شريط طويل من اللاستيك» على أحد 


لل اا الل لل ل ات يي 1060 
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rolling moment 


مثلاشية ۸0۸-۷0116 يمكن قراءتها ولا يمكن 
تعديل ما كب فيها. ا 
Roman architecture architecture 0‏ 
العمارة الرومانية: عمارة كلاسيكية romaine‏ | 
تتميز بطررها الخمسة» وهي التوسكاني» | 
والايوني» والدوركي» والكورنثي» والمركب» 
كما تتميز يخلوٌ الحوائط الخارجية من الفتحات 
تئر الباب: الخارجي المؤدي إلى صالة أو 
بهو ومنه إلى فناء داخلي مكشوف (بائيو) | 
0 عليه فشحات الحجرات. اهتم الرومان 
اهماما ا بالعمود الكورئئي واستخدموه 
في الباني والثصب التذكارية وأقواس النصر. 
ROM cartridge cartodche 0 ROM:‏ 
خر خرطود فة روم: في chargeur (m) ROM‏ 
الحاسبات ٠‏ وحدة ذاكرة القراءة فقط› 
وتتضمن برنامجا معدا مُسبقا لوظيفة معيلة ٠‏ 
ومن أمثلتها: ألعاب القيديو. 
روميت: معدن لونه ‏ () 0776/9 romeite‏ 
أصفر عسلي إلى بني مصفر» يتركب من 
أنتيمونات وتيتانات الكالسيوم والحديد 
نيز والصوديوم القاعدية » ويحتوي على 
الفلور. 
رونجالیت: () rongalite rongalite‏ 
 . CH. NaHS H0‏ مرگب يتكون 
بإضافة حمض الكبريتوز إلى الفورمالدهيد. 
يستعمل في صناعة النسيج بدلا من كبريتيد 
الصوديرم . 
اراح لح roof boards planches (pl) de loll‏ 
السقف: في المباني» ألواح ممدودة ومتصل 
بعضها ببعض بتعشيقات لسان تثبت 
بالمسامير على الموائل الفرعية کاساس 
للأسفلت أو مواد التغطية الأخرى. 
roof conductors condUcteUrs mel‏ 
ولات السّثف: : نظام للحماية toit‏ 
من الصواعق في المباني» حيث تقوم قضبان | 
في انى بتوصيل عدة قضبان موضوعة في | 
عدة مبان أخرى» فتزيد من مساحة المنطقة | 
المراد حمايتها . 
roof construction construction (0es‏ 
إشاء الاقف 
طرق تتوقف على مواد البناء المتاحة محليًا | 
اسلوب الإنشاء المستعمل. وفي المباتي 
الريفية؛ .قد تعمل الاسقف بطريقة القباب» | 
وتبنی بالطوب الأخضر «النيئ) أو الأحمرء 
أ باستعمال العروقي الخشبية والألواح . 


ذ roll lapweld process soudage (m)‏ 
recouvrement par electrode roulante‏ 
| طريقة اللّحام التّراكبِي : في صناعة المواسير» 
طريقة لتصنيع المواسير الفولاذية الملحومة؛» 
وفيها يُشَكّل شريط فولاذي إلى أسطوانة 
طرفاها متراکبان» ثم تسخن الأسطوانة إلى 
درجة حرارة اللحام وتمرر -غيلال الد این 
فوق شياق (شاقة) داخلى حيث يؤدي ضغط 
الدلافين إلى تلاحم الحافتين المتراكبتين وإنتاج 
ماسورة منتظمة الثخانة 
ف roll leveller machine (f) û dresser‏ 
| آلة استعدال بالدلافين: آلة rouleaux‏ 
لاستعدال الالواح أو الشرائط بإمرارها خلال 
مجموهة من“ الدلالين” لار چ "نحن 
متخالف (خلف خلاف). 
roll marks marques (fp) de Touage‏ 
علامات الدلفة: عيوب سظطحية: دوزية .غلق 
أسطح المنتجات المالفئة بسبب وجود بعض 
على أسطح دلافين التشكيل. 
طاحو roll mill malaxeur (m) û rouleax ãi‏ 
طاحوثة يستخدم : 
(درفيلان) أفقيان ومتقاربان» ويدوران فى 
اتجاهين متعاكسين؛ لإنتاج 
الخلطات والتوليفات المختلفة . 


وتشتخدم 


roll-move sprinkler lateral system | 


systême (m) ã tuyauterie 0“ 'arrosage gur 

نظام الأفرع الدراجة: نظام ري roues‏ 
بالرش. فيه نزود الأنابيب الفرعية بعجلات 

ليسهل نقلها من موقع إلى آخر. 

لفة roll of paper rouleau (m) de papier‏ 
ورّق: شربط متصل من الورق أو الكرتون 
و حول نفسه. وفي بعض الأحيان» قد 
يلف الشريظ حول محون, 

مفيض السك rollway crête (f) déversante‏ 
مصرف الفائض: في أعمال السدود» مجرى 
تصرف خلاله المياه التي يحتجزها السد إذا 
ارتفعت عن أقصى منسوب مسموح به. 


| roll welding soudage (m) par laminage 


لحام بالدلفنة: لحام فيه يسَلّط الضغط تليطا | 


بواسطة دلافين 
تسخينهما في كور حدادة أو بوساطة لهب 
غازي أو بوسيلة أخرى مناسبة. 
ROM (read-only memory) mémoire (f)‏ | 
روم ذاكرة passive ; mémoire )( morte‏ 


نَأ الاسقف بعدة 080/65 | متواصلا على الجزأين المطلوب لخامهما معا | إدخال أو إخراج 
ميكانيكياة وذلك بعد | ا 


وخم أسقف مبنية الخرسانة المسلحة | يمكن قراءتها فقط: في الحاسبات» ذاكرة غير | 


rolling moment moment (m) de roulis 
عَرْم العطوف: في الطيران» مُرَكبَّة عزم القوى‎ 
الناشعة عن انسياب الهواء» وذلك حول‎ 
المحور الطولي للطائرة.‎ 
rolling off arrondissage (m) تلفيفت‎ 
الحافات: في صناعة القوالب» إزالة الحواف‎ 
الحاذة لتجويف القالب» وذلك ختى يمكن‎ 
للمعدن المراد تشكيله داخل القالب أن ينساب‎ 
فيه بسهولة وسلاسة.‎ 
rolling plane plan (m) de roulis  ىوتسم‎ 
العطوف: فى الطيران» مستوى إسنادي‎ 
متعامد مع المحور الطولي للطائرة» ويقع فيه‎ 
المحور الجانبي والمحور العمودي.‎ 
rolling program programme (m) de 
aE: برنامج الدلفنةء جدول الدرفلة:‎ | 
سواء في‎ ١ الجدول الذي يحدد مقدار‎ 
الارتفاع أو المساحة التي ستتعرض لها القطعة‎ 
المطلوب دلفنتها في المشاوير المختلفة حتى يتم‎ 
تشكيلها إلى المقطّع المطلوب.‎ 
rolling resistance résistance )( au 
مقاومة التدحرج: ااي اسز‎ 
المركبات على الطريق» المقاومة الناشئة من‎ 
تفلطح منطقة تماس العجلة بالطريق.‎ 
فى السكة الحديدية» مقاومة حركة القطار‎ -۲ 
نتيجة الاحتكاك:بين العجلات والقضبان.‎ 
rolling scale pailles (اما)‎ : battitures 
شور الدلفنة: قشور تتكون على سطح كتلة‎ 
الفولاذ (الصلب) فى أثناء تسخينه وإعداده‎ 
ويكون: أغلبها غلل هل اكاك‎ ٠ للدلفنة‎ 
يتوفف تكوين هذه الأكاسيد ومقداره على‎ 
عوامل عديدة» مثل: درجة حرارة فرن‎ 
التسخين» وفترة إبقاء الكتلة فيه» إلخ.‎ 
rolling tackle palan (m) de roulis آلبة‎ 
رفع العطوف: في السفن» عة للرقع تقام‎ 
بين ذراع العارضة والصاري لدعم العارضة‎ 
في أثناء الطقس الرديء» وتخفيف: الإجهاد‎ 
الواقع على المرفاع أو المعلاق بسبب العطوف‎ 
. الجانبي العنيف‎ 
roll-in/ roll-out [apne الع‎ (m) 
في الحاسبات» طريقة‎ 


roulement 


| بالنظام. تدخل الشغلة بكل عناصرها من 
ذاكرة التشغيل والبرامج إلى الذاكرة الر: 
عندما تصبح الشغلة نشيطة» وتخرج الشغلة 
من الذاكرة الرئيسية مع جميع عناصرها 
عندما تتوقف عن العمل لأي سبب. 


root crop 
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صحيحة. فالمعادلة: س" - ۷ س + ١١‏ = | 


رة مثلاء يلها جذران اهما "4 4.. 

1- يقال عن عدد إنه جذر لعدد آخر إذا كان 
يعكن/تكوين الآخن باخذ قُوَى العدد الاول. 
مثال ذلك: العدد ١‏ هو الجذر التربيعي 
للعدد 251 والعددا؟ز هي امار التكمينى 
للعدد ۲۷ والعدد ۲ هو الجذر الرابع للعده 
5ء وهکذا. 

جذر: -١‏ في النبانات» الخزء )١(‏ 20108/ 4ههم 
الممتد من ساق النبات . داخل الثربة ٠.‏ من 
الجذور جذور رئيسية وأخرى عرضية يحملها 
الجر الرئيسي, ونمو إلى ,الخارج .منه..وتدفو 


في أطراف. الجلور. رشعيرات: مض ا الماء | 


والأملاح المعدنية من التربة. ۲- في اللوالب 
(القلاووظات)» جزء السن الذي يصل بين 
ضَمّنيها (جَنْبيها) في أسفل حَرٌ اللولب . 

root bend test essai (m) de pliage de 
la racine اختبار حي الجلار: : في اختبار‎ 
الوصلات الملحومة» اختبار حي الوجه‎ 
الخلفي الذي يكون افيه جرا االلحمة زاق‎ 
4 نحت تائير العد.‎ 

root cleaner nettoyeur (m) de racines 
آلة تنظيف الجذور: إحدى مُمَذّات تجهيز‎ 
المحاصيل الجذرية» وتستخدم لتنظيف الجذور‎ 


(كجذور البتجر والجزر مثلا) قبل تقطيعها | 


إلى شرائح» أو قبل نقلها (شحنها). 
root concavity concavité (/) de la 2‏ 
تَقَعرَ الجدّر: في الوصلات الملحومة. 26/09 


root concentration concentration (0‏ 
ا 
ت رکیز الجذور : مقدار ما يوجد 86/165/ 085 


من جذور النبات في طبقة أرضية» حيث | 


اتقسّم الطبقة إلى شرائح ويحدد التركيز 
بالنسبة المثوية من جذور النبات الموجودة في 
كل شريحة . 
root crack crique (f) dans la racine‏ 
شح في ا : في الحام المعادن» شدخ 
(شرخ) يحدث في E‏ ملحومة» 
وينتج غالبًا بسبب تزايد الإجهادات في 
المنطقة المحيطة به مع تناقص درجة خرارتهاء 
روذلك في أثناء تبرد الوصلة . 
مخصوا root crop plante (/) sarclée Û‏ 
جذري: محصول خضري تنمو الاجزاء 
التي تؤكل منه تحت سطح الارض. يزرع 


0055 ش ص 


| وجداتة ,تركب فق لتقف :ارف 


المنطقة التي دحل فيها هذه الاجسام. ا 
rooftop units groupes (mp} do toiture‏ | 
اعمال | 
التبريد وتكييف الهواء» وحدات من المعدات 
المكتفية تصمم خصيصًا للتركيب فوق 
ويقعضدي ذلك رمن ايز 
الداعلى: ويمع اعمال التركيت .يجب اة | 
تتمیز اهذه.:الرّحدات ,يسنمات: معينة؛ اا مثل | 
خقة الورن» وصغر الحجمء وجودة التغليف 
مقاومة ظررف الطقس» ومقارمة قُرَى 
الرياح» إلخ . 
| جملون roof truss /erme (/) de toit‏ 
السقّف: في العمارة» هيكل خشبي أو 


أسقف المبانى» 


| معدني مفلك ٠‏ الشكل يحمل السقف» | 
ويتكون. من.ثلاثة . أعضاء .رئيسية:أعضاء | 
| الجملون نفسه» وهي امائل الاصلي؛ | 


رالشاد والقائم» والذراع؛ وأعضاء الربط» 
وهي الاسترياحة» ولوح الشرفة؛ وأعضاء 
التغطيةء وهي المائل الفرعي» ومواد التغطية . 
room air conditioner conditionneur‏ 

مكيف هواء للغرفة: 
وحدة جح في مصنع ومصممة للتركيب | 
في شباك أو أسفل سقف أو خلال حائط أو 

| إلى جواره» وهي تصمم لتوريد الهراء 

المكيف إلى حيز محصور أو مغلق مباشرة؛ 

دون استعمال مسالك أو مجار. .. وبعض هذه 

الوحدات يمكن يمكن التحكم فيها عن بعد. 

room temperature température )١( 
intérieure; température (f) ambiante 

| درجَةجرارة «الغرفة». درجة الحرارة ٠٠‏ 
اصطلاح يطلق على درجة الحرارة المكتنقّة 
(المحيطة) في المكان الذي يجرى فيه الاختبار 
أو:التجزبة»ويؤخذ عادة على أنه +5*م. ٠‏ | 

room temperature and pressure 
température et pression ambiantes 

درجة حرارة الغرفة وضغطها: 

| ۲۰م وضغط 7٠١‏ ملليمتر 

بهما اعتباريًا في الظروف المعتادة . | 
room thermostat thermostat (m)‏ 


| 
(m) d'air de pièce 


درجة حرارة 


ثرموستات للغرفة : في هندسة 8٥2اط‏ 2 
تكييف الهواء» ترتيبة لتنظيم درجة الحرارة» 
| وتكون حساسة لدرجة حرارة الحيز الذي 


| ضع فيه 
| جذ في المعادلات الرياضية ؛ (/) ©20/0/ 00م 


| القيمة التي يتم التعويض بها في المعادلة 


للمبانى ذوات الحوائط الحاملة 
,الهيكلية . 


حديقة 


لامائ 


roof garden jardin-toiture (m) 
سطح: حديقة يخصص لها في بعض‎ | 
الاحيان السطح العلوي المسطح في مسكن‎ 
خاص أو مبنى مرتفع» وتبنى بها أحواض‎ 
من الخرسانة أو الطوب أو الصاج للزهور‎ 
والنباتات المِتََلْقَة مع مراعاة عزل هذه‎ 
الاحواض عرلا تامًا بالمواد العازلة مثل‎ 
البتيومين أ اخيش المقَطر ن.‎ 
roof girder /erصe‎ )( عارضة سقّف: فى‎ 
الإنشاءات» 0 ذات عمق مناسب» تستند‎ 
يخ أو عمودين خرسانيین أو‎ 
حديديين» وتحمل الكمرات المتعامدة على‎ 
اتجامها الطولي والحاملة للسقف.‎ 
roofing gaufrage (m) العو يش: فراع محلي‎ 
نشا عن هبوظط. التربة' تحول: أساسات: هنما‎ 
0 هيدرولي.‎ 
roofing asphalt asphalte (m) 5 


في المباني : للأسقف ووا/ل/اما 


وإحكامها (التحبيش عليها) بونة 
الإسمنت :والرمل.. وللاسقف المائلة؛ طبقتان 
أز:ثلاث طبقات من الخيش المقطرن» أي 
المشبع بمحلول البثيومين الساخن» مع عمل 
لحامات ودهان السطح العلوي بالبتيومين 
الساخن . قد تستعمل هذه الطبقات العازلة 
من الخيش المقطرن في الأسطح الأفقية. 

roofing granules boulettes (el) 99‏ 
ت ب التسلقيف: جسيمات  couverture‏ 
مصنفة من الصخر المطحون أو الإردواز أو 
الخبث أو الخزف أو البلاط» تستعمل للتكسية 
السطحية على الأسقف الاسفلتية الخارجية . 
roofing putty mastic (m) de couverture‏ 


الدروة 


| مَنْجِونُ التسقيف: : محلول أسفلتي غليظ القوام 


به ألياف أسبستوس» يستعمل في جلفطة 
الاسقف المعدنية لتكون سَدُودَةٌ للماء. 


roof pendants lambeaux (mpl) témoins 
0 


الأجسام النارية الكبيرة المتخلفة المتدخلة في 
هلةرالصتغونة 
roof salients saillants (mpl) roçheux‏ 


توائ الصخور: روز يمن کون الاجسام 
أساسا في الحقول» غير أنه يمكن رراعته في | محل العنصر المجهول 00 المعادلة | النارية الكبيرة توجد 0 في صخور 


أو «الكتان أو القنّب أو الجوت أو أي من 
الالياف الأخرى» يتراوح قطره 
١‏ ملليمترات إلى ٠٠١‏ ملليمتر. 
حَبْل: طول من )( (ım); corde‏ واطفه rope‏ 
أسلاك الفولاذ (الصلب) يتكون من مجموعة 
من الجدائل التي تتكون كل منها من 
مجموعة من الاسلاك ملفوفة بعضها حول 
بعض» ويستخدم في أعمال الرفع أو الجر أو 
«التصبين؟ . 
ف rope and bucket lift é/évateur (m)‏ 
الداليّة والملفاف: وسيلة بدائية godets‏ 
ما زالت شائعة في بعض المناطق للحصول 
على ماء بثر عميقة» باستخدام دلو ملق في 
حبل ملفوف على بكرة تدار باليد. 
سم rope ladder échelle (f) de corde‏ 
حبلي: مصطلح عام يطلق على أنواع مختلفة 
من السلالم المرنة حيث تثبت الدرجات 
بحبل أو اثنين في كلا الجانبين» وهي 
تتخدم للصَعود إلى السفيئة من القوارب أو 
النزولك إليها من جانب السطح بواسطة 
الأفراد المختصين» كالمرشدين مثلا. 
صلم م الحبال: )/( rope-making corderie‏ 
عمليات إنتاج الحبال. كان صاع الحبال في 
الماضي يتحمل مشقة السير ذهابًا وإيابًا أثناء 
العمل لمسافة ٠٠٠١‏ مترا تقريبا كل مرة لإتمام 
عملية صنع الحبل . أما الآن فإن الصائم يقوم 


عادة ما بين | 


بركوب عربة صغيرة تسير على قضبان لإنجاز | 
هذه الهمة؛ أوتستخدم آلات لإنتاج الحبال | 


ر أوتو 


: في rope mark rayure (f)‏ 
الصناعات النسجية» عيب من عيوب القماش» 
وهي علامة «تلطيش» طويلة غير منتظمة نائجة 
من عمليات صباغة أو تجهيز الأقمشة وهي 

على هيئة حبل. 


rope washing machine machine (0 


Vy 


| إمرارة الجدّر: في اللحام بالصهرء 
الإمرارة (كردون اللحام )الأول المرسبة في | 


مكنة غَسْل الأقمشة ‏ لا ةو/ووة وواءولها 8 | 


على هيئة ‏ حبل: في التجهيز النهائي 


بالصناعات التسجيّة فل أثواب الأقمشة 
الخام بعد حياكة أطرافها بعضها يبعض 
لتصبح على شكل حبل لا نهائي 
(متواصل)» وتستمر الاقمشة في التحرك 
داخل الكنة بهذه الكيفية حتى يتم غسلها . 
حبال ‏ )( roping (bolt ropes) ralingue‏ 
رفع الأشرعة: حبال تُخاط في/ الحروف 
الخارجية للاشرعة بغرض تقويتهاء ولتوصيلها 
بجميع التركييات الخاصة برفع أركان الأشرعة . 
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(المشطوفة) أو ذات الَرٌ على شكل ‏ أو لا 


أو ل المنطقة"المنجاورة للفرجة(التخرة) بماافق | 


ذلك الفرجة ذاتها. ٠‏ ۲- في لحمة 
مربعة (غير مشطوفة الحافتين) مع قفتت از 
خحوصضة: ساقدةء ٠‏ المنطقة» الزاقعةء بين ١الحافتين‏ 
المحضرتين والملامستين | للقضيب أو الخوصة. 
*- في جزاين مُحضرين لعمل اللحام 
الزاري» المنطقة المجاورة للتقاطع الفعلي أو 
البارز بين وجهي الصهر. 
root of weld racine (f) de la soudure‏ 
جد اللحمةة اف العام بالضون» 


root plough charrue (f) de racines 
رات امور محرات..ذى نصال تقوم بارال‎ 
جذور التبات من الارض في أعماق تزيد‎ 
على عمق الحرث» وذلك حتى يمكن تجنب‎ 
. انبثاق النبات مرة أخرى بعد القطع‎ 
root radius rayon (m) d'écartement 
entre les bords تفلف قطر الجذر: في‎ 
| اللحام بالصهر» نصف قطر القسم المنحني‎ 
(المقرس) من وجه الصهر في جزء بضر‎ 
. لعمل لحمة ذات حر م مفرد أو مزدوج‎ 
root rake (rooter) rdteau (m) 


ذور: أداة  déracineur‏ 
جرف خاصة تركب في مقدمة الجرار المجتزر 
(ذي الحصيرة) جج وتكويم جذور وبقايا 
جذوع الأشجار المقتلّعة. 
8 ف )/( root run (root pass) passe‏ 
racine‏ 


جر لحمة متعددة الإمرارات. 
تقلخ Roots blower souffleur (m) Roots‏ | 
روتس: شاحن يضغط الهواء بواسطة عضوين 


فصوص يتداخل بعضها مع بعض عند 


المنطقة | 
الواقعة على جانب إمرارة (شريط) اللحام | 
الأولى في الناحية الأخرى من عامل اللحام. | 


دوازين أو ثلاثة أعضاء. دوارة تمترئ عر 


root crops harvesting machines 


الحدائق كذلك. من المحاصيل الجذرية الرثيسية : 
البنجر» والجزرء واللفت» والشمندرء وغيرها. 
وقد يستعمل بعضها كاعلاف لتخذية 
الحيوانات. تلعب المحاصيل الجذرية دورًا 
مهما في نظام الدورة المحصولية من حيث 
الحفاظ على خصوبة التربة . 
root crops harvesting machines‏ 
moissoneurs (mpl) pour plantes sarclées‏ 
| آلات حصاد المحاصيل الجذرية: آلات حصاد 
| تقوم باقتلاع ورفع واستخلاص المحاصيل 


الجذرية والدرنية من باطن التربة» ومنها 
البطاطس» واللفت» والبنجرء والشمندر» 
وَالجَزّرء وغيرها. 


root cutter (root cutting machine) |‏ 
آله قطع الجذور : إحدى (7) coup6-racİn65‏ 
آلات تجهيز المحاصيل الجذرية» وتستخدم 
لتقطيع الجذور على هيثة شرائح أو أصابعء 
عن طريق وحدة قطع بها تتكون أساسا من 
قرصِ دوار به قواطع بارزة. 
root depth profondeur (m) des racines‏ 
عمق الجذور: اطول مسافة اتخترقهًا داور 
| الثبات تحت سطح الارض» ويعتير أحد 
أ العناصر الأساسية في تصميم نظام الري. 


ا betteraves‏ ف root drill semoir (m)‏ 
| تسيز للمحاصيل الجذرية: آلة تسطير 
خاصة تستخدم لغرس تقاوي المحاصيل 


ا الجذرية أساساء وغيزها من البذور الصغيرة 

1 ر الإخرىء كبذور التضراوات مثلا. 

root face /lanc (m) de la racine و وجه‎ 

| الجذر: في اللحام بالصهرء القسم من وجه 
الصهر الواقع عند جذر الوصلة الملحومة» 
والذي يكون غير مشطوب (بدون شطف) أو 
عي محزول. 

| آله ضط )( و5نوأونووم06 root gapper‏ 
المسافات البيئية: في الزراعة» آلة من آلات 


الف وتستخدم للتحكم في المسافات بين 


ا 
الدوران. | صفوف المحاصيل باقتلاع بعض الشتلات من 
root-sum-square value valeur 0‏ ¦ بينها . 
قيمة الجر التر بيعي لمجموع root-mean-square value valeur 4 | quadratique‏ 
المربعات: في الرياضيات» هي لسلسلة من | الجر الترييعي moyenne quardratique ٣‏ 


القيم المترابطة» الجذر التربيعي لمجموع | لمتوسط لرا : في الرياضيات» الجذر 

مربعات هذه القيم . ا التربيعي لمتوسط مربعات القيم اللحظية لكمية 
منطقة 5 و0 root zone horizon (m)‏ | مترددة دوريا خلال دورة كاملة. 

الجذور: نطاق أو حزام الأرض الواقع تحت | root of preparation zone (/) de la‏ 

سطحهاء والذي تتخلله جذور النباتات. | جذر التحضير: : في د اللحام: racine‏ 
حَبْل: طول مصنوع من القطن () 6008 هرهم | -١‏ في ضير اللات النكبية المشطوبة 
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Rosa and Dorsey method méthode تتکون من جزء من القصدیر وجزء من‎ | rosin )collophony) co/lophane (0; 

مادة راتينجية ١ 85109 (f) de pin‏ الرصاض» مع جزأين من البزموت. تنصهر طريقة روزا ودور سي : 001567 6 ۴054 08 (1) 
/ 

صفراء اهشة» لا تذوب في الماء» تتبقى بعد | عند 44 م» وتستعمل في تسخين أواني | طريقة معملية لقياس سرعة الضوء بالمقارنة 


تقطير التربنتين المستخرج من أشجار الصنوبر» التفاعل في المعامل (المختبرات) ٠‏ بان مراسعة«مكثف. معين مقيسة بالوحدات 
9 تستعمل في صناعة الورق وما إليها. Rosenberg generator générale,‏ | الكهرمغنطيسية» وبين مواسعة المكثف نفسه 
زیت القلفو: rosin oll huile (f) de résine‏ مولب رو : نوع من 5/9 و | مقيسة بالوحدات الكهرستاتية. 

ريت له فلورية زرقاءء ينتج من التقطير | المضَحّمات الدينامية الكهربائية ذات التنظيم | روزانيلين: )1( rosaniline rosaniline‏ 
الإتلافي للقلفونية عند درجة حرارة عالية. ١‏ التلقائي» وتنتطيع العمل فى آثناء تعر | 0و۸ بے اار٥‏ صبْغ أحمر اللونء يذوب 
يستعمل في تشحيم بعض الآلات . أ سرعة العضو لازا بهاولا يتعدى التيار | في الماء» ويحضّر بتسخين الائيلين والطولوين 
rosin spirit essence (1) de 8 2 7‏ ابا قيمة معيئة . مع النتروبتزين. 


القلفونية: خليط من الهدروكربونات التي | | يت الورد: n rose oll essence (f) de roses‏ : معدن لونه (/) 045/6/ 70885146 


تنتج من التقطير الإتلافي للقلفونية عند | ريت طيار يستخرج من زهور الورد بالمذيبات | أخضر لامع إلى أزرق سماوي» يتركب من 
درجة حرارة متوسطة. | العضوية أو بالتقطير البخاري» ويستعمل في كربونات النحاس والزنك القاعدية» و يتبلور 
قُصدير rosin tin étain (m) résineux‏ اخ العطور. في النظام المعيئي القائم 

راتيئجي: : نوع من الكاسيتريت لونه أحمر أو | كوادتزر ۲8e ua quartz 0 rose‏ | روشيريت: معدن () roscherite E‏ 
أصفر. وردي» مرو ورْدي: صرب قرمزي .من | لونه بني» يتركب من فسفات الكالسيوم 
روسیت: () وانوده/ ماو | الكوارتز (المرو)ء متبلور» كتلى عادة» | ولمنجنيز والحديد والالومنيوم القاعدية المائية؛ 
400.م031/0. معدن يتركب من | يستعمل في صنع الحلي. | ويتبلور في النظام أحادي الميل . 


قانادات الكالسيوم المائية » ويتبلور في النظام ‏ روزيت» وردية: نوع من () ۲056/۲6 ۲١١8١١‏ | روسکویلیت: roscoelite roscoélite (faa‏ 
ثلاثي الميل. | معادن الباريت أو الماركاريت أو البيريت» لونه بني إلى رمادي» أو بني إلى أخضر. 
جدول roster distribution () par rotation‏ يتكرن في الصخور الرسوبية من تجمعات من مجموعة الميكاء ويتركب من سليكات 
توقيت الري: في الري؛ جدول يبين توقيت | بلو : شكل الوردة. ر البوتاسيوم والقاناديوم والالومنيوم والمغنسيوم 
' التوريع الداخلي اللماء بين المنتفعين من نتحة المقياس النجمي: في () 6ااوده/ 8488هه6 | القاعدية» ويرجد على هيئة قشور رفيعة أو 
ري واجله مقارمة المواد» جهار قياس للانفعالات» | صفالح ٠‏ 
مقياس دوار» (") 70/8/1918 4۳٣66۴‏ | يرصل على نحو معين بالجسم الجاري قباسه | وردي rose Bengal rose )( de Bengale‏ 
روتامتر: جهار يستخدم لقياس سرعة تدفق | إجهادات الانفعال به في ثلاثة انجاهات | البنغال: صبغ أحمر يستعمل دليلاً في 


ا 
/ 
| 


الموائع نحت ضغط ثابت. ويد مبدأ القباس مختلفة عند موضع محدد. ا عمليات معايرة الكلوريدات بنترات الفضة . 
على التناسبيّة بين معدل التدفق وا المقطع | rosette grephite graphite (m) en‏ فة مسئئة  :‏ 8لا00/0 rose bit 77966 (f)‏ 
الحلقي. جرانيت لمي الكل : : جرافيت 7058/85 ١‏ لقمة ا مصلّدة. ٠‏ وجهها ON‏ 


(m) rota‏ 26007067 #هغهسؤعه مهؤهء | في الحديد الزهر يظهر على هيثة النجمة أو | وتستخدم أو تفريز اللّقّم أو الاشياء 
| 5 


2 مُسَمْل دوار: جهار درار لتحريل الد الوردة في المقطع المجهري (الميكروسكربي). | المعدئية الاخرى المحشورة فى تقب . 


الكهربائية إلى قوة تستخدم للتحكم في نظام | rose box (strainer box) orépine 0 rosette group groupe (m) en rosette‏ 
ما» ويتكون من موتور كهربائي دوق تروس | مجموعة ورد البلورات | صلدوق تصفية: في السفن» صندوق مربع أو 
وبعض عناصر نحكم آلية. + تبدر في | مستدير من الحديد المجلفن المثقب» ٠‏ يزكب 
rotary blologlcal discs disques (mpl)‏ | مجموعها في هيئة الور ا عند أطراف نزح الف لمع السداد مواسيرها 
أفرا اص ب بي ولوجية ‏ 178015ئا0! biologiquss‏ | روزفيلئيت: )1( roseveltite roseveltite‏ بمواد غريبة جامدة. 
دوارة: مجموعة من الاقراص مركبة على | ,8/850. معدن لرنه رمادي» يتركب من | هوه ^6 (م) 0/49/46 diagram‏ 086 
عمود إدارة فقي بحيث يكون ربعها مغمورا ‏ زرئيخات البزمرت» ويوجد على هيئة نشور | مُحَطُْ الورْدَة: شكل تخطيطي دائري او شبه 
في الماء؛ وتدور الاقراص بسرعة بطيثة | عنقودية. | دائري يدك انرک و 
فيتكون على أسطحها غشاء بيولوجي يؤكسد | ماء الورد: 56م 06 () هه 0اس 0٠ء‏ | المتكشقات المستوية وميْلُها 5 الفواصل 


اصرف مخول ماثي له رائحة الورد» يستخلص بالتقطير | والقواطع والفوالق وغيرها. 
rotary bit trépan (m) pour forage Toll‏ البخاري لارهار الورد اليانعة» ويستعمل في روزيليت: معدن لونه () وازاقوم ۲۵861۵ 
فة درارة: في إهندسة المناجمء سكين للتخريم محاليل الغسل والغطور والنكهات. | احمر وردي فاتح أو داکن» يتركب من 


تقوم بجركات , إدوازة + التفتيت النکوئات | روزيرزيت: () 656 اهاه | ررنيخات الكالسيوم والكوبلت والمغنسيوم امالية. 
الجيولوجية بوساطة مخاريط من الفولاذ | معدن لرنه أصفر إلى بني؛ يتركب من فسفات | (7) وووانات (رهااه Rose metal )۴٥50‏ 
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لوو م ا ج 


إلى أسطوانة مجوفة» ثم تشكل إلى ماسورة 
على شياق (شاقة) بواسطة مجموعة من 
الدلافين الدوارة . 

رن دوار: األهاه/ ()) ناما rotary furnace‏ 
في الصناعات المعدنية» فرن أسطواني الشكل 
ا فى المعاملات الحرارية للمشغولات» 
حيث تدار المشغولة حول محور الفرن وتنقل 
,على مسار دائري . 

rotary harrow herse (1) roulanlo شنط‎ 

في الهندسة الزراعية» مشط مید 
زربا اانه مركي على دحاريج رر 
على نحو متواصل في أثناء السير نتيجة 
للاحتكاك مع الأرض . 

rotary-hearth furnace four (mda 90 

رن الجمرة 5 الدذوار فرن نفقی 100/13/86 
دائري افيه تحمل اجات على مجمرة أو 
أرضية دوارة» حيث تتم المعالحة الحرارية 
للمنتجات خلال الفترة التي يستغرقها دوران 
الارضية من باب الشحن إلى باب التفريغ 
بعد أن تكون قد مرت بجميع مناطق الفرن. 

rotary intersection carrefour (m) 


اطع دوراني 1 اطع طريقين أو 


giratoire 


أكثر معا وفيه يتحرك المرور في اتجاه واحد 
حول جزء مستدير تقريبًا في وسط التقاطع . 


جز island rond-point (m)‏ 5 
دورانية: في هندسة المرورء تقاطع دوراني 
(مستدير الشكل غالبًا) يتحرك حوله مرور 
ا مركبات في اتجاه واحد. 
0 دوا وآر: rotary kiln four (m) tournant‏ 
أسطوانة طويلة e‏ في وضع مائل وتدور 
حول محاررها وتسخن بتيار من الغازات 
الساخنة التي تمر خلالها. يستخدم في صنع 
الإسمنت وما إليه. 
rotalif‏ و0 rotary motion mouvement‏ 


حركة دورانية: حركة دوران حول محور ثابت. 


rotary moulding moulage (m) rotatif 


َو درارة: نوع من التشكيل بالحقن أو التقل | 


أو الضغط أر النفخ. وفيه تستخدم مجموعة | 


فجوات فَولَبَةَ مركبة على نضد أو قرص 
دوار. 

rotary-phase converter convertisseur, 
مير طور دوار:‎ 
که هربا‎ 
تيار متردد ذي طور واحد» أو أكثرء إلى‎ 


(m) de phase rotalif 


نظام تيار متردد آخر ذي عد مختلف من | 


الأطرار» مع بقاء التردد ثابئًا . 


تقوم بتحويل القدرة من نظام | 
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rotary blower 


معدنية توصل الواحدة منها في الأخرى | قlخ rotary blower so0//leur () oat‏ 
بأطراف ملولبة» ويجرى في هذه الأنابيب | دوار: نفاخ به أرياش تدور بسرعة 5 


سائل الحفر (غليظ القوام عادة) فيحمل معه | 


توائج. افر للتخلص ي ۲- في أعمال 


تكسير الصيخون» »لتقت متقابت ؟ذي طن نظام الذراع الدوار: 


ملؤلبة مدببة ضلدةء ويدار عادة بالكهرياء» 
وذلك لعمل الثقوب اللازمة لأعمال التفجير. 


1 
| rotary dryer séchoir (m) rolali مف‎ 


دوار: وعاء أسطواني دوار» يستخدم لإزالة 
الرطوبة من مادة ما بالقوة الطاردة المركزية. 
rotary elongation élongation (/)‏ 
rotatoire; allongement (m) rotatoire‏ 
استطالة دورانية: فى صناعة المواسير» إطالة 
أسطوانة' مجوفةء ‏ مسخنة إلى اجرجة حزارة 
التشكيل» وذلك بإمرارها خلال دلافين 
مَزويّة تذير الأسطواتة .وتقررها :قوق سذادة 
فتزيد الاسطوائة طولا وتقل سمكا. 


rotary engine moteur (m) rotatif za 


دوار: محرك احتراق داخلي يعمل نفس | 


المبدأ العام لتشغيل محرك البنزين 3 
الأشواطء غير أنه یتم الحصول فيه 
الحركة الدورانية بتأثير ضغط 50 
المحترقة على عضو دوار مثلث الشكل يتصل 
مباشرة بعمود الإدارة. 
rotary excavator excavateur (m)‏ 
ة: حفارة للتشغيل الثقيل » ا2١٥٠‏ 
مجهزة بسكاكين قم دوارة» وتستخدم لحفر 
فاق أو للحفر المكشوف. 
3 دوآر: rotative‏ )/( وانها rotary fault‏ 
في الجيولوجياء صدع يلتف أحد جوانبه 
: ة إلى الجانب I‏ 


0 جاتن الصداح م 
قبل التصدع يصيران غير متوازيين بعد ذلك . 


مرشح على شكل أسطوانة مغطاة بقماش أو 
منخل» ومقسمة إلى حجبرات تتصل على 
التعاقب بخطوط ضغط وتخلخل في أثناء | 
انغماس الأسطوانة الدوازة فى السائل الجارئ | 
| ترشيحه. : 

rotary forge process 96 (m) 


| طريقة التُكيل الدورا : في par rotation‏ 
| الملحومةء وفيها تشكل قطعة مصمتة من 
الفولاذ (الصلب) لها شكل خاص» مسخنة 
| إلى درجة حرارة التشكيل» في عدة مراحل 


صناعة المواسير» طريقة لتصنيع الواسير غير | حفر 


الهوآء تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي 
rotary boom system systètme nl‏ 
d'arrosage rotalif‏ 
أحد أنظمة الري بالرش» وفيه تستخدم وحدة 
رش مقطورة لکل خطء ولها ذراع دوارة 
للتوزيع» وثحَرك الوحدة (بجرار عادة) إلى 
المواقع المتتالية . 
حفر rotary boring /orage (m) rotatif‏ 
دوراني: طريقة احفر الآبار فيها 
مثقاب ذو عمود أجوف تضّخ فيه طيئة 
خاصة لتقوية جدران البثر. 
rotary compressor compresseur (m)‏ 
ضَعاط دوار: ضغاط هواء تستخدم اهام 
فيه أرياش دوارة لدفع الهواء وضغطه. 
rotary converter commutatrice (f)‏ 
مغر دوآر: آلة كهربائية متزامنة لتحويل التيار 
المتردد إلى تيار مستمرء والعكس. ويكون 
لعضر الإنتاج فيهاا لغيفة::وااحنة: يوشت اكد 
طرفيها مدل ويوصل طرفها الآخر بحلقات 
انزلاق. 


يستخدم 


رافعة 
دوارة: آلة رفع تتكون من ذراع للرفع توصّل 
على نحو مفصلي بمنشأ ثابت أو متحرك» 
وتستخدم لرفع الأثقال والاحمال من مواد 
ومشغولات» ونقلها من موقع لآخر. 
rotary crusher broyeur (m) rotatif ;‏ 
دوآرة: iSaة concasseur (m) rotatif‏ 
تنحشر فيها المادة المراد سحقها بين عضو 
دوار مموج مخروطي الشكل وبين السطح 
الداخلي الوعاء فولاذي مخروطي الشكل. 
rotary cultivator cultivateur (m) rotatif‏ 
: معزقة يحمل إطارها عدا من 
الأسنان (أو السكاكين) الدوارة التي تعمل في 
حركة دائرية . 
حفّار rotary drill perforatrice (1) rotative‏ 
دوار: آلة تستخدم للثقب في الصخور عن 
طريق عدة أذرع صلبة أسطوانية الشكلن» 
صل بعضها ببعض» وتثبت في نهايتها عدة 
الحفر. من أمثلته: الحفارات المستخدمة في 
حقول النفط . 
rotary drilling forage (m) rotatif‏ 
دوار: -١‏ في هندسة البترول» اسلوب حفر 
فيه تدور لقمة الحفر التي تنتقل إليها الحركة 
بواسطة عمود إدارة مؤلف من قطّع أنابيب 


rotary crane grue (f) pivotante 
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صغير به قتخة (بوابة) ويدور حول محوره rotary shearing cisailement (m) ã‏ 
فيسمح بدخول الائع أو تصريقه . | قص دوراتي: عملية قَطْع بواسطة 6495اناو/ 
rotary vane feeder alimentateur (ma‏ ¦ آلة ذات ن 
معد بأرياش دوارة: وسيلة 0۲21/65 4161185 
لنقل ومعايرة المواد الجافة» تشتمل على مَبيت 
أسطوائي به عمود دوار عليه أرياش أو دد 
تدر قدا مين باللمقتع الطلزات؟ 
rotary wa r meter compteur (m)‏ 
عاد میاه دوار: مقياس مياه r181‏ ل۵ 
موجب» عنصر القياس فيه عضو دوار. 
rotate‏ 0( ا rotary weeder‏ 
ا دوارة: آلة مزودة بمشط قرصي في 


قرصيين دوارين ومر 


دورانهماء يستخدم على نطاق واسع في 
الصتاعات المعدنية. 


ثغرة شرر دوارة: ثغرة يحدث فيها الشرر بين 
الإلكترودات الاخرى التي تبر من محيط 
قرص معدني دوار. 
rotary sprinkler arrosseur (m) rotatif‏ 
انان مستقيمة أو مقوتة مركبة “في حواف مرشة دوارة: آلة دوارة للري الأوتوماتي 
القرص» تستخدم لإبادة واستعصال اكع | بالتقيطء تنكون أساسًا من ذراع طويلةء 
والاعشاب الضارة» وتفتيت سطح التربة . عدة وصلات» وتحمل آنابيب 
etary welding transformer‏ للمياء وعدة قوهات للرش بالتتقيط موزعة 
transformateur (m) rotatif de soudage‏ 
محول لحام دوراني: محول كهربائي في مكنة 
اللحام الدرزي المنكبي وسل بالعجلتين 
الإلكتروديتين ويدور معهماء » في e EE‏ 
التيار الابتدائى على قلطية الماخذ عن طريق | تخصير دوراني: عملية إنقاص أو ناقام 
حلقات انزلاق. 1 . تصغير القطع SE.‏ كودع a‏ 
retating erystal method méthode )(‏ | ابق مثلا؟ أو جره مانا راتا برها 
طر, إيقةٌ البو 3 الدوار du cristal tournant :ã‏ کتل 2 د e‏ مركبة على شياق 
طريقة لدراسة الأشعة السينية الحائدة بقعل واک عد بزو ای اج بال 
بلورة أحادية مضاءة بأضعة نيوترونية» وفيها 
دار البلورة حول محور متعامد على اتجاه 
الاشعة الساقطة عليها. 
rotating-drum water strainer tamis‏ 
مصفاةٌ tambour rotatit cla‏ ف (m) d'eau‏ 


مركبة. من 


حول محور ثابت وبمعدل منتظم لري 
لتغطي مساحة دائرية كبيرة من الأرض . 


| rotary swaging entailement (m) par 


الأنبوبة فوقه؛ أو قد تكون الأنبوبة ثابتة على 
الشياق وتتحرك معه خلال كتل التخصير. 


مقتاح دوار: 

ا يوط ادهل ابإدازة اعود 
بطیل دوا ع ارو رن طبلٍ نضد وار rotary table table (1) rotative‏ 
(برميل) مخ ريح الماء خلاله باستمرار» 
ويؤدي تراکم الوسخ (المواد الغريبة) على | 
سطح الطبل إلى ارتفاع منسوب الاء بحثا عن 
خروم غير مسدودة. ويتحكم منسوب الاء في 
التدوير الدوري للطبل وقي الكسح اللارم 
لتنظيف الطبل وطرد الوسخ إلى سلة تجميع٠‏ | التغذية الدوارة فيها على ۳٠٠‏ . 

مجال rotary transformer transformateur (m) Fotating field champ (m) tournant‏ 
دوار: فى الكهرباء» مُجال يتج اتجاهه في | محول دوار: محول 


جزم من#مكتة: الحفر. النوازة» وتيت 
به أنابيب الحفر ويقوم بتدويرها. 


مكنات التشغيل» صينية للتشغيل تكون في 


induction rotatif 5‏ 8 
الفزلغ امع بالزمن. دوارة. فإذا كان | كهربائي يتضمن فعل الموتور والمولد بمجال 
هناك نظام مكون من عدد « م ».من الأسلاك | مغنطيسى واحد» نين , منفصلتين على 


المتماثلة .مغذاة بتيارات ناتجة من عدد « م ° | 
من الأطوار المتماثلة» فإنه يتولد بالنظام 


عضو الإنتاج» ولكل منهما موحد منتقل: 


مقداره ثابت في أية لحظة . ويكون العضو الفعال فيه على هيئة قلب 


٠.‏ سے 


على عمودي إدارة متوازيين ومتوافقين في | 


١ rotary-spark gap éclateur (m) tournant 
ا‎ 


إلكترود ثابت (أو أكثر) وبين عدد من | 


على أبعاد متتظمة. والذراع يمكنها الدوران | 


الطولي بين كتل التخصير في حين تتحرك | 


| rotary switch interruplteur (m) rotatif 


تفي | 


العادة مستديرة أو مستطيلة الشكل» وتحدث | 


| rotary valve vanne (f) rotative 
| مجال كهربائي أو مجال مغنطيسي دار صمام دوار: صمام يتحكم في سريان الموائع»‎ 


rotary piercing poinçonnage (m) 
rotatoire حرق دوراني: : فى الصناعات‎ | | 
المعدنية» عملية خرق يستخدم فيها شياق‎ | 
سدادي موضوع في وسط مر کل رة‎ 
من الدلافين الدوارة» ويتحرك الشياق إلى الامام‎ 
لعمل الخرق والتجويف في الخامة المحصورة‎ 
: بين الدلافين» .يفعل: العضر والذوران‎ 
rotary plough charrue (f) rotative 
محراث دوار: محراث يقوم بإعداد مراقد‎ 
البذور وتتميمها في عملية واحدة دون حاجة‎ 
إلى اقعدات آخرى عالامقاط أو المقارس أو‎ 
معدات التسوية. ويتكون المحراث أساسًا من‎ 
تال (أشلحة) قولانية: مرک على .يوه‎ 
يستمد حركته من محرك مستقل أو من عمود‎ 
إفاوك ان اوران العبرة ترق الان‎ 
التربة فتفتتها وتنثرها خلف المحراث بقوة الطرد‎ 
. المركزي على هيئة حبيبات دقيقة الحجم‎ 
rotary polarization polarisation (f) 
٥20۴ ب دوراني: استقطاب للضوء‎ | 
يدور مستواه بفعل الانكسار في مادة غير‎ 
1 موحدة الخواص‎ 
rotary press presse (/) roaliye آلة ك‎ 
دوارة: آلة لكَىّ الاقمشة الصوفية المسرحة‎ | 
(الولن) أو اللمشطة (الورستد). وهي تشبه آلة‎ 
. الكلندر المستعملة في كي الأقمشة القطنية‎ 
rotary pump pompe (/) rotative 
مضخة دوارة: مضخة للموائع بها أسطوانتان‎ 
غير متحدتي الحورء تدور الداخلية منهما‎ 
بسرعة عالية متّماسّة مع الخارجية في نقطة‎ 
درّارة» وتسحب المائع من مَدْخَل 2 الأسطوانة‎ 
الخارجية وتدفعه خلال مخرج فيها.‎ 
rotary rolling /aminage (m) rotatif دلفنة‎ | 
دوارة: فى صناعة المواسيرء طريقة دلفئة‎ 
تستخدم في تصغير ثخانة جدران المواسير‎ | 
وتوسيع أقطارهاء تتكون من دلفيئين مخروطيين‎ 
يميلان على لار الجاري تشغيلها بزاوية‎ 
انها ويدفعانها إلى الامام‎ 
فوق شیاق مدق (شاقة مسلوية).: ولاايكاة‎ 


54 تقرياء 


يتغير طول الماسورة في هذه الطريقة . 
rotary screen crible (m) rotatif‏ 


اكان كرد من السطرانة رة اغا 
| ثقوب ذات مقاسين» الثقوب الصغيرة بالجزء 

| العلوي والثقوب الكبيرة بالجزء الف 
وعندما تدار الأسطوانة تمر من كل مجموعة من 
الثقوب الاحجارٌ ذوات المقاسات المناظرة. 


ويحصل عليه بواسطة دوران البلورة في أثناء 
فحصها بالاشعة. 
rotation of plane of polarization‏ 
rotation (f) du plan de polarisation‏ 
ذوران مسلتوئ'الاملتقطات: انحراف مستوى 
ذبذبة موجات الضوء المستقطب استوائيًا عن 
وضعه الاصلي بزاوية معينة بمروره في مادة 
ذات انشاط ضوی . 1 
rotation photography photographie‏ 
تصُوبر فوتوغر افي دورائي: ٥۲۵۲1٥۸6/6‏ (0) 
تصوير خطوط الحيود للاشعة السينية 
للإلكترونات أو للنيوتررنات على لوح 
فوتوغرافي ثابت» على حين تتحرك البلورة 
حول محور لها عمودي على 'اتجاه الشعاع 
الساقط عليهاء وتكون الاأشعة السينية أو 
الإلكترزئات أو النيوترونات الساقطة موحدة 
الطاقة . 
rotation recorder enregistreur 0 e‏ 
مسجل الدوران: جهار لقیاس 0مااهاه, ا 
التغيرات الطفيفة في ميل ركائز الجسور 
(الكباري) في أثناء تحميلها.. 
دوار :: في الملاحة rotator hélice )( de Loch‏ 
البحرية؛ تركيبة نحاسية تُقْطر في طرف حبل 
مقياس سرعة السفيئة. ويتكون الدوار أساسًا 
من جذع مركزي ذي مراوح حلزونية تحيط 
بطرله» وعند جره في الماء تدور المرارح 
وتسجل عدد اللفات بواسطة عداد مثبت إلى 
سياج مؤخرة السفيئة . 
دوراني ر بصريا: - و,اماهام/ rotatory‏ 
صفة للمادة التي ندير مستوى استقطاب 
الضرء امار فيها, 
جنات دو rotifera rotifêres (m) «êl,‏ 
دوارات: کائنات دقيقة يترارح مقاسها بين 
۰ و ۲۵۰ میکرون» تفتك بالبكتيريا والمواد 
العضرية في الياه؛ ويدل ظهورها في المياه 
2 على نمام و جودًة المعالجة البيولوجية 


rotodynamic machine machine: 1‏ 
آلة ديئامية درا رارة» آلة rotodynamique‏ 
روتودينامية: آلة يكون العنصر الشغْال فيها 
ضوا دارا (روتور) مركبًا على عمود 
تغيرا في عزم كمية تحرك المائع 


الذي يسري خلالها. 
مضخة 0 rotodynamic pump pompe‏ 
دينامية دو ام rotodynamique‏ 


روتودينامية: مضخة تعتمد على إعطاء | 
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rotational flow écoulement (m) 
rotationnel انسياب دوراني: انسياب للمائع‎ 


في اتجاه دو راني. 
rotational method of surface‏ 
ا )/( spreading méthode‏ 
بق يقة النشئر السسطجيّ superficiel alternatif‏ 
59 طريقة -لإعادة شحن ,الفزان 
الجوقي» تیت تطلن المياه على أجزاء من 
منطقة الشحن» على حين ترك أجزاء = 
لتجف حتى تستعيد معدل رشحها. 
rotational moulding moulage (m) par‏ 
قولبة دورانية : نوع من عمليات rotation‏ 
الصب بالدوران» تستخدم فيه مساحيق ناعمة 
قابلة للتلبيد؛ وذلك بدلا من المواد السائلة. 
عند شحن المسحوق في القالب الساحن فإن 
الدوران يعمل على توزيع المسحوق على 


جميع أسطحه» وتؤدي حرارة القالبا إلى | 


انصهار حبيبات المسحوق. ثم بنرك القالب 

ليبرد حتى يمكن استخراج القطعة المنْجز 
rotatlonal quantum number nombre‏ 
العلا المي الدائر 3 (m) quantique rotatif:‏ 
فى الفيزياء» عدد تتحدد به كمية الحركة 
الجزيء ما 

rotational spectrum spectre (m) de 
rotation طَيف دوراني : طيف للجزيئات‎ 

ينتج عن انتقالها بين حالات دورائية كَمَية. 
دو رز rotational turn tour (m) de rotation‏ 


بالمناوبة» المدة التي تُطلى فيها المياه إلى 
الأرض المحددة في النظام . 
مور rotatlon axis axe (m) de rotation‏ 


الدوران: محور في البلورة ب 


بان دوران 


أوضاع مكافثة ومطابقة للبناء البلوري. فإذا 
كان هذا الجزء نصف لفة سمى المحور 
(نصفيًا) 010 وإذا كان ثلث لفة سمي (ثلثيا) 
8 وإذا كان ربع لفة سمي (ربعيًا) 0هلاهاء 
وإذا كان سدس لفة سمي (سدسيًا) 58280. 

rotation by magnetizatlon eflet (m) 


8 
الدوران با مغنطة: في 885/] Eİnstein-de‏ 
الفيزياء» دوران محور قضيب مغنطبسي بتاثیر 


rotation dlagram E (m) de 
2-4 
cristal tournant 


مخطط الدوران: في 
البلوريات» 3 حيود الاشعة السينيةء 


rotating liquid 


rotating liquid masse (f) ge! en 
۲018110١ سائل دوار كنل سائلّة تدور بسرعة‎ 
زاوية منتظمة حول محور ثابت أو تتحرك‎ 
. حركة انتقال متواز منتظمة‎ 
rotating magnetic amplifier 
amplificateur (m) ù champ Ua 
مضخُم مَفْتطيسي دوار : مود للتيار المستمر‎ 
تجرى تغذية مجاله ب دحل صغيرة‎ 
للحصول على تضخيم قدرة خرجه التي‎ 


يمكن التحكم فيها. 
دوران؛ دوران )1( rotation rotation‏ 
مخوري: -١‏ في البصرياتء تغير زاوية 
حركة (دوران) 0-0 استقطاب الضوء 
المستقطّب استوائيّاء بتغير الطول الموجي 


للقيوة: ؟- في اليكانيكاء حركة مستمرة 
أو لحظية لجسم ما حول محور ثابت» وتتميز 
بتغير اوضع الجسم الدرار بتغير الزمن. 
المناوبة» نوبة ة الري؛ نظام rotatlon roa1i0¬‏ 
لتوريع مياه الري في الترع فى أيام معينة 
تتحدد بأنواع المزروعات و مواسمهاء ومن 
أهدانها الاقتصاد في الياه بحسن توزيعهاء 
و منع الإضرار بالاراضي نتيجة تشبعها 
بالمياه» و هو ما يعرف باسم «التطبيل». 
rotational casting coulée (f ( par‏ 
ص لرا طريقة لصنع rotation‏ 
المقولبات المجوفة» و فيها يستخدم قالب 
أجوف مسخن يدور في مستوى واحد أو 
مسئويين. وعند شحن للادة في القالب» 
يؤدي الدوران إلى تغطية جميع اسطحه» كما 
يؤدي التسخين إلى صهر المادة ثم يبرد القالب 
للسماح بإخراج القطعة المْجَزة من 
rotational e.m.f. force (f)‏ 


dynamique‏ د يدي 
كهربائية دوَرانيّة: قوة دافعة كهربائية تتولّد 
0 ات الآلاث الدوازة المقّصرة الذائرة 
يجة لقطعها خطوط القُرّى اللغنطيسية لمنطقة 
التوحيد (الإبدال) 0001018608 فى هذه 
الآلات. . 
rotatlonal energy énergie (/) de‏ 
طاقة rotation; énergie (f) rotationnelle‏ 
الدوران: لجزيء. هى الجزء الخاص بالدوران 
من الطاقة الكلية للجز إيء. 
rotatlonal fault /aille )( 6/8‏ 
صدع دوراني: في الجيولوجياء هو الصدع 
الذي يتحزكا به کل من |اللجابين التخول جور 
عمودي على اتجاه التحرك . ' 


roughness Index 
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كانه أن عت استواء السطح. 


استقرابي: الإزالة السريعة للمادة الزائدة في 


المشغولة 0 تشكيلها على آلات الورش» | 
الشكل .:التقريبي | 


وذلك للحصول على 
للمشغولة. 
roughing lathe tour (m) ã ébauche‏ 
تخشين: مخرطة تستخدم في خراطة 
المشغولات واستقراب 
تشغيل ابتدائية . 
roughing pass cannelure (/)‏ 
مم Sbaucheuse; passe (1) préparatrice‏ 
استقرابي؛ مَمرَ اولي في أعمال الدلفنة» يمر 
تمهيدى لتصغير مقطّع الكتل الساخنة إلى | 
كتل نصف مدلفنة أو مربعات أو بلاطات. 


roughing stand cage (/) ébaucheuse‏ | عر ضِ 


مكنة دلفنة استقرابية: فى الصناعات المعدئيةء 
مكنة الدلفنة المستخدمة لتصغير الكتل المربعة 
أو المبططة أو الكتل نصف المدلفنة» وذلك 
بتخفيض مساحة مقطّعهاء ويجرى ذلك في 
المراحل الاولى من الدلفنة على الساخن. 
أداةٌ roughing tool outil (m) ébaucheur‏ 


استقراب : أداة قطٰع تستخدم في عمليات | 
الخراطة (خراطة ‏ التخشين) لاستقراب أبعاد | 


الشغلة وتجهيزها لعمليات الخراطة التالية . 
roughing tooth dent () 'ébauchage‏ 
سن استقراب» سن تخفين : في مُخلقات 
الثقوب ٠‏ الاسنان القليلة الاولى في المخَلّق 

(البرغل). 

خسو -١‏ عدم () roughness rugosité‏ 
ملاسة سطح الادة» بسبب وجود قشور أو 
روائد ار رائش أو تُحمات (بنطات) دغ 
متخلفة أو ما أشبه. 1- عدم مَلاسّة سطح 
منتج مشغل» بسبب طبيعة حدود Ge‏ 
وسوء تغذية آلة التشغيل المستخدمة في إنتاج 

هذا السطح. ‏ 7- خاصية في المواسير تعبر 


عن مقاومة سطح الماسورة الداحلي» نتيجة | 


الاحتكاك» لحركة اليا فيها. 
roughness coefflclent coefficient (m)‏ 
معامل اخسون 7 الممجار: ي de rugosité‏ 


المائية المكشوفةء معامل دحل في حساب | 


السرعة في المجرىء ول تأثير خشونة 
الجدار على فاقد الطاقة . 
roughness Index indice (m) de‏ 


دليل الخشولة: في هيكانيكا ا مرائع » 6اأمود 


اة انه ور ةيران هناها رنت | 


| rotor-plug sludge regulator 
concentrateur (de رک لاع وده‎ 7 roughing ébauchage (m) تخشين» تشغيل‎ 


| 


حماة دوز معد التكيت: اة ايك تمر 
إلى مجموعة من الاسطوانات المبطنة بقماش 
ترشيح» تدور بسرعة» ثم تخرج الحماة إلى 
رع 


للمواد الصلبة إلى نحو ٠١‏ أو أكثر. 


rotor slot-milling machine machine | 
ينقاشاتها اكمرتعلة مک‎ 


)1( û fraiser les rainures de rotor 

0 97 

تفريز شقوب العضو الدوار: في أشغال 
الورش» مكنة لتفريز شقوب (مشقبيات) العضو 


| الدوار في الموتور الكهربائي. تستخدم أداة 
قَطْمٍ تتلاءم مع عرض الشف (المشقبية) لكل 
مقاس من مقاسات العضو الدرار المطلوب 
تفريزه. 


العضو الدوار: المسافة بين وجهّي العضو 
الدوار مقيسة في اتجاه المحور. 

rotten wood bois (m) pourri 
متعّن: خشب ظهر فيه عفن نتيجة لعدم‎ 
تبخيره جيداء أو لعدم تركه فترة كافية‎ 


خشب 
5 


جسيمات المائع عجلة (تسارغا) مُطْريّة أو 
اة نة مرورها في العضو الدوار. 
وکټ سن :جزاين: رئيسيين؛ العضو الدوار» 


والمسترجع . 


rotodynamic water meter compteur | 


ضاغط ليصل التركيز النهائي | 


rotor wldth /argeur (f) de rotor 


لجف أر لتعرضه المستمر للبلل والرطوبة» | 


أرولعدم اتهوتة. 


غير أملس. ۲- في الصناعات النسجية» 


-١‏ وصف لسطح rough gros; brut‏ أ 


صفة اتدل :على عيب من عيوب القماش» 


حيث يكون سطحه خشنا مشابها لسطح 
ورقة الصنفرة الخشن» 
ارتجاج المكوك في الدرج» أو ضعف الشدد 
على النّحْمّة في أثناء خروجھا من الكوك 
أو الخطا في توقيت الس . - فى اعمال 


| وينتج العيب عن‎ ٠ 


الباني» مصطلح لوصف اعمال بناه الخرائط ا 


بالدبش (الغشيم)» أي كما فطع في 
المحجر ادون. نحتهااأو تهذيه: 0 


في أعمال البياض لوصف طبقة الطرطشة | 
على الحوائط بمونة الإسمنت والرمل» ار أ 


الطبقة الأولى لاعمال الطلاء (تخشين). 

rough channel flow ene, 0 
en canal ale تدفق في مجر ی حَسن:‎ 

تدفق مائع ما في مجرى رر من سطحه 


المحلدد للسريان نتوءات تسبب اضطرابًا | 


للتدفق. 


١ rough grinding machine machine 0 | 


مك تجليخ خشن: اام ها ف 51۲و ۾ 
مكنة تشغيل تستخدم في التجليخ الابتدائ 


أو الاستقرابي الذي لا بحتاج إلى درجة دقة 


(m) d'eau rotodynamique sl IE 
روتودینامي: جهاز قياس به عضو دوارء‎ 
. يستخدم لقياس كمية المياه المتدفقة‎ 
rotogravure rotogravure (f) طباعة‎ 
الروتوغراقيور: طباعة من سطح طباعي دائري‎ 
تحفر فيه فقط المناطق الطباعية » أي المطلوب‎ 
طباعتهاء مع ترك المساحات الاخرى درن‎ 
حفر. ويتكون السطح من طبقة معدنية‎ 
مرسبة ة كهربائيا على أسطوانة الطبع. ويجرى‎ 
الطبع بالتقاط الورق لطبقة الحبر الرقيقة‎ 
السريعة الجفاف المغطية للمناطق الطباعية‎ 
على السطح الغائر» وذلك بعد إزالة الحبر‎ 
. الزائد عن المناطق غير الطباعية‎ 
rotogravure paper papier (m) pour 
٥۲٥9۲4۷۲٩ ورق طباعة الروتوغراشبور ؛ ورق‎ 
غير معالج مواد غروية (ورق غير مُنَشنى)»‎ 
وعادة ما يكون مصقولا. يستعمل غالبا في‎ 
٠ طباعة المجلات رملاحق الجرائد» إلخ.‎ 
Roto-Louvre drier séchoir (m) de 
Roto-Louvre  زاهج‎ : محف روت لوقل‎ 
يستخدم لتجفيف المواد الصلبة عند درجات‎ 
r 2 حرارة ة | تتدرج‎ 
الدوارة المكوئة للجهار. : الفرن‎ 
a e الدوار المستخدم لتجفيف‎ 
roton roton (m)  ةكرحلا روتون: اسم اک‎ 
الدورانية ني معادلة «لاندو» للإثارة الابتدائية‎ 
. للهايوم السائل‎ 
۲۴۵۲۵۴ ۲0۲0۲ )( عضو درازء دوار» روتور:‎ 
الجزء الدوار فى آلة ما. رفي الهندسة‎ 
الكهربائية» يستخدم هذا المصطلح عادة مع‎ 


آلات التيار المتردد فقط . 
أ تلب rotor core noyau (m) de rotor‏ 
العضو الدوار: في الهندسة الكهر 


مجموعة رقائق العضو الدوار التي تكو قل 


المغنطيسي. وتصنع هذه الرقائق 
الحديد السليكوني الذي يقاوم مرور التياراث 


500 


عادة من 


rotorcraft giravion (m) 
طائرة أثقل من الهراء ذات أرياش أو أجلحة‎ 
فيها القوّى الرافعة في أثناء‎ 


9 
دوامية تحدث فيها 


الطيران. 
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roughness parameter 


الاتصالات فى الشبكات المعقد 
مسارات متعددة بين المستخدمين . 
الروتينء التهج: routine routine (f)‏ 


التي تحوي 


| العمل الدوري الوتيري أو الذي يلزم أداؤه‎ -١ 


لإنجاز مهمة ما بصورة عادية. ١‏ ”- في 
الحاسب» جزء من البرنامج يستخدم في 
الحساب بطريقة متكررة. يوضع هذا الجزء 


في مكان اصن ويعطى اسما مميراء ويمكن 
استدعاؤه عند الحاجة في أثناء التشغيل. 
routine maintenance entretien (m)‏ 
: إصلاحات وتر ميمات ٥01۲4۸1‏ 
أت أو الآلات بطريقة وتيرية على 
فترات منتظمة و بدون انتظار لحدوث تلف . 
individuels‏ 
اختبارات رو 
بطريقة وت 
تم إنتاجها . 
الختا ال مسار routing acheminement (m) ١‏ 
في الاتصالات» اشلؤب تحديد المسار الذي 
9تل + الرسالة بین عقدتان فى 
النظام. ومن أنواعه: اختيار الطرق استاتيًا 
static routing‏ وفيه يتم تحديد مسار ثابت 
قبل بدء الإرسالء واختيار المسار ديناميًا 
9 0030010 وفيه يتغير المسار ويتحدد 
خلال انتقال الرسالة وطبقًا لحالة الشبكة. 
routing calcul (m) du cheminement‏ 
تتبع: في الهيدرولوجياء 85006 14^¡ d'une‏ 
استنتاج الرسم المائي لتدفق النهر عند موقع 
ما من معرفة قيم المد عند المنبع 
routing chart tabléau (m)‏ 
لوعة تعن اشارا ات: 


routine tests 6553/5 (/‏ 
الاختبارات التي تجرى 
على كل جهاز أو آلة أو قطعة 


d'acheminement 


في الاتصالات» لوحة تبين مسارات المكالمات | 


والإشارات المختلفة. التي يتم تعبينه 


وتخصيص اتجاهها تبعًا لمجموعة الحروف أو 


الرموز التي تحتويها الإشارات حتى تصل إلى 


rouvite rouvite (f) 


وهو من المعادن الثانوية الثادرة لليورائيوم» 
يتركب من ثانادات الكالسيوم واليورانيوم» 
ويوجد على هيئة كتل أو قشور. 

roving mêche (/) 


رم نهائي: ا 


قبل إجراء عملية الغزل ذاتها. 
روويت: معدن لونه 
بني لامعء يتركب من بورات المنجنيز 
والمغنسيوم والزنك والصوديوم القاعدية . 


| roweite rowéite (f) 


منسوبًا إلى نصف قطر الدائرة (التخيلية) 
المرسومة حول أكبر مساحة مقطّمٍ للج 
| خطأ error erreur (f) d'arrondi‏ 0 
ب: في العمليات الحسابية»؛ خط ينج 
عن غفلية تقريب؟ الأظداذء اكيت تيعلاف 
الأرقام الأقل أهمية وهي الأرقام في أقصى 
| يمين العدد بعد العلامة العشرية وإضافةا واحق | 
| للرقم المتبقي في أقصى اليمين إذا كان الرقم 
المحذوف أكبر من نصف أساس النظام الرقمي . 
مثال ذلك: 16.42813 يمكن تقريبها إلى 
16.43« ويكونٍ خطأ التقريب 0.00187؛ أما 
3 فيرب إلى 16.42ء ويكون خحطا 
التقريب 0.00313 . 
تجول دوؤري: ın round-robin‏ 


في الحاسبات» نظام يعطي كل 


لمق 


حدة حق استخدام وحدة التشغيل المركزية | 


زة» ثم يعطي هذا الحق لشغلة 


فيبدأ إدورة ثانية مبتدئًا بالشغلة الأولى. 
فولاذ اشير round steel acier (m) rond‏ 
المقطع» لک مدو أسياخ الفولاذ (الصلب) 
ذات المقطع المستدير المنتجة في وحَدآت الدلفئة. 
طريق: -١‏ في الاتصالات» 
المسار المستخدم لنقل المعلومات من مكان إلى 
ار ی فى شبكات الحاسبات على 
مجموعة العقد التي تمر بها الرسالة. 
فی الملاحةء المسار المعين الذي يتم 
اجتيازه من 1 
المقضود) المحددين. 
route familiarization flight vo/ (m)‏ 
طير 26 إلام de route‏ ل 8/7 de‏ 
بالخط الجوي: طيران يُجري لیل 
طائرة على خط جوي جديد» وذلك کي ي 
الطيارون بالمعلومات الهامة واللازمة لتأمين 
| سلامة الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة 
| على ذلك الخط الجديد. 
طول 08و| route length /ongueur (f) de‏ 
المسار: في نقل وتوزيع الطاقة الكهربائيةء 


أ ا اي كا 


router détoureuse (0‏ 
شبكات الاتصالات» جهار وسيط في الشبكة 
لاخنبار انشا تازه للزنقالة خت ركم 
الاختيار بعد استطلاع حالة الشبكة والتوصيلات 
النشطة والأجهزة المتاحة عليها) ويُوجهها 
| وفقا لذلك. ويستخدم الجهاز لرفع كفاءة 


هكذا على التوالي» ثم يعود | 


| route voie )/( 


نقطة الأصل والمقصد (المكان | 


الأنبوبة منسوبة إلى ارتفاع العنصر مقيسًا في 
الاتجاه القطري . 
roughness parame! paranmêtre (m)‏ 
| بارامثر النشونة: المتغيّر الذال مول وك 
عل اونا ان وادنی ثخانة (سمك) 
| للأوساط المستخدمة في نقل الموائع (كالانابيب 
مثلاً) نتيجة خشونة أسطحها الداخلية. 
rough weld soudure (f) brute; gi‏ 
| لحمة فة : : في ا non usinée‏ )( 
الفلزات» لحمة لم جر عليها أي عمليات 
| اتشطيكةإتالية لاق العامة الم رسب بالسلاسة 
الكافية» لنقص في مهارة العامل أو لعدم 
انضباط قوس الّلحام مثلا. 
round bars (rounds) 70005 (mpl)‏ 
أملياخ مستديرة القطع» مُدورات: منتجات 
عاو علطت a SS‏ وهي 
نتج بواسطة الدلفنة وأقطارها تزيد عادة على 


o 
round-davit bossoir (m) pivotant مطرا زرح‎ ١ 
مدر الساق انی اتقو مطراح (حَمَالة‎ 


قارب) يتكون اساسا اس قائم رأسي مستدير 
وطرفه العلوي مني وله باع كاف. يرگب 
عادة على سفن البضائع بحيث يتحرر قارب 
الشحن والتفريغم دا عنها إذا ما مالت 
بمقدار تحت تاثير الحمل . 
جذر 08 rounded root racine )١(‏ 
اور في أرياش التربيناتء الجزء السفلي 
نوا الريشة. الذي يها في قرص العضو 
الدوار» ويصنع بحواف مدورة للحد من 
تركيز الإجهادات الناشئة في موضع التثبيت. 
تلو ير : فى (1) rounding arrondissement‏ 
صناعة المواسيره عملية تجرى - على الساخن 
أو على البارد - على أجسام المواسير 
أطرافها للحصول على استدارة جيدة» عندما 
يكون ذلك مطلوبًا. 
rounding (keckling) fourrure (f)‏ 


| كسنوة: تكسية حبل ليفي بالباف حبال قديمة 


لنم تآكله بالاحتكاك . 

إدارة المقَدّمة ثحو I0‏ نه rounding aller‏ 
الريح: في الملاحة البحرية: -١‏ الإبحار 
بالسفينة أو القارب نحو الريح. -١‏ تغيير 


اتجاه خط السير للإبحار أقرب ما يمكن نحو 
الريح وأشرعة السفينة كلها منشورة. 

roundness coefficlent coefficient (m) |‏ 
| معامل الامنتدارة: في الهيدرولوجياء ا1070 
نصف قطر الانحناء لحافة جسيم الراسب 
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خرسانية لجعل الأرضية مستوية تماما . | هدروكربونات غير مشبعة أو مخاليط مونومرات 
rubberized cloth lsu (m) caoutchouté‏ | ومواد أخرى قابلة للبلمرة مثل الإستيارين أو 
تُماش ممَطّط: قماش معالج بالمطاط لإكابه | الاكريل نيتريل. من أنواع المطاط التخليق 
خاصية عدم إنفاذ الماء» يستعمل في أغطية | النمطية: البوتيل» والنيوبرين. 
المناضد أو المفارش . أ rubber asphalt bitume (m) oxydé‏ 
rubber pad tampon (n) en cautchole‏ | | اسقلت مطاط: أسفلت مؤكسد بدرجة 
وسادة مطاطية» لَينة مُطاطيّة: وسادة أو كتلة من | ويتميز بمرونته العالية. 
المطاطء أو من مادة مرنة مماثئلة» تكون بمثابة | rubber blanket coussin (m) de‏ 
قالب في بعض عمليات التشكيل . دثار مَطاطي: لوح من المطاط ‏ ٥۸٥0ء‏ 
rubber pad forming tool ou (m) de‏ | يستعمل قالبًا وسيطا لتسليط الضغط في | 
ã tampon, en caoutchouec 7‏ 1017396 | تشكيل اللدائن المطاطية . 
تشكيل بوسادة مُطاطية تشكيل يقوم | rubber cement colle (/) au caoutchouc‏ 
فيها الستبك بدفع الشفْلة ضد وسادة (لينَة) | إسْمنت مطاطي» ملاط مَطاطي: مادة لاصقة 
من المطاط . تتركب من حبيبات يحصل عليها من تفاعل 
rubber pipe tuyau (m) en caoutchouc‏ | البلمرة» ثم يوضع ناتج التفاعل في خزان 


ماسورة مطاطية : ماسورة تصنع من المطاط اللين» | 
الطبيعي أو التخليقي» تستخدم في تبطين 
المواسير المعدنية الخاصة بالموائع النشطة 
كيميائياء ويمكن تفويتها بواسطة سلك معدني. 
rubber plunger moulding moulage‏ | 
قو قولب بدافعة (m) au piston en caoutchouc‏ 
مطاطية: اطريقة قول تستخدم فيها دافعة مرئة 
من المطاط وقالب أن معدني ساخن. تستخدم | 
هذه الطريقة في تشكيل شحنات الألياف 
العالية . 
rubber solvent solvant (m) ã base de,‏ | 


مب مطاطي: فط caoutchoue‏ 
سريعة التبخر تستعمل مذيبا لتغليظ المطاط 
أثناء عمليات التكسية الرقائقية» كما تستعمل 
في صنع تركيبة الملاط المطاطي . 

إسفنح rubber sponge éponge (0 de‏ 
مطاطيء م مَطًاط إسقنجي: ٥۸٥0‏ لهه 
مطاط رعو ينتج بخفض الهواء مع اللي 
(اللاتكس) غير المُقٌلكن. أو 3 5 
للغاز (مثل ثاني كربونات الصوديوم) مع 
اطاط المعجون جيدًا. يستعمل لصنع 5 أ 
و «المراتب» المريحة؛ وفي التغليف» ومادة عزل 


0 للصدمات.‎ 
ا‎ 
| rubber tool outil (m) ã tampon en 
3 ل ريو‎ 
| oun  ٌةَدَع‎ : عة ينات مُطاطية‎ 


تشكيل تشتمل على لينات من المطاط لإجراء 
عمليات فصل الاغفال أو كبس قطم | اليا 
التشكيل أو تنفيخهاء إلخ. 


| مملوء بالماء. الساخن امع التقليب الشديد 


المستمرء وإضافة مادة مرطبّة للتحكم في | 


حجم الحبيبات الناتجة . 

ف rubber coating enrobage (m)‏ 
يه بالمطاط: اسلوب من aoutchoue‏ „ 
أشاليب. فييك التزية' الصاخراوية » وفية تراش 
الكثبان الرملية بغطاء من المطاط الاصطناعي | 
اللّذن الذي يعمل على تماسك حبيبات التربة | 
ومقاومة تعريتها بفعل الرياح» مما يتيح نَمَاءٌ 


| الجذور تحت سطحها. يتبع هذا الأسلوب أحيانًا 


في تنفيذ برامج تشجير الأراضي الصحراوية. 

rubber drawing étirage و‎ sur 2 
caoutchouc السحب على المطاط: مصطلح‎ | 

| عام لمجموعة طرق للتشكيل والسحب العميق 


على وسائد (ليئات) من المطاط. يتضمن | 


بعض هذه الطرق استخدام لينات من المطاط 
بون قود جانبية ا(السخب لخر على المطاط) : 
رفي طرق أخرى» يستخدم وعاء أو قفص 
يحتوي على عدة طبقات من المطاطء حيث 
| يستعمل المطاط لدفع القطعة الغفل ضد العدّة 
المعدنية المشكلة بحيث نكون التجريف 
| الداخلي للجزء الجاري سحبه. 
en‏ )ا rubber fenders défenses‏ 
| مصّدات مطاطة : كتل مطاطية ل٥۸٥‏ اهو 


توضع في مقدمة سفن الشحن وفي مؤخرتها 


لوقتا عند اصطدامها بالشاطئ أو بارصفة | 


rubber flooring planchéiage 0 69 


رولاند: رحدة طول )”( 370ابناه/ rowland‏ 
كانت تستعمل سابقًا في الطَيفِيّات» كن 
نحو أنجستروم واحدءأو ۹۹4۷۸ , i‏ 
| من الثر. 
أ Rowland grating réseau (m) de‏ 
O,‏ 

محززة رولالد: : محززة حيود Rowland ll‏ 
شكل مقعر لتركيز الطيف وإزالة الزيغ اللوني. 
رولئديت: معدن )/( واأهمواساه rowlandite‏ 
ع سليكات الإتريوم يحتوي على بعض 

مركبات السريوم واللانثانوم والثوريوم . 
| )ص وودوتانادط rowlock assise (/) de‏ 
| متعامد: نوع من البناء يتضمن مداميك من 
الآديات (الطوب المستعرض) الموضوعة على 
| حافتها. 

rowlock (oarlock) tolet (m); dame (1) 

2 

ركاب المجداف: مصطلح عام يطلق 0398 08 
على مرتکز 97 القارب للمجداف» وقد 
يكون على شكل فُرْضة (ُقْرَة): أو زوجين 


م الدسر» أو شوكة معدنيةء أو كتيفة 


وار يدان م او فر لف 
row of vortices file (/) tolrbilonnaie ٠“‏ 
صف دوامات: في ميكانيكا الموائع ٠‏ صف من 
الدوامات المستقيمة المعزولة» لكل منها نفس 
القوة واتجاه الدوران وتكون على مسافات 
٠‏ متساوية في نفس المستوى . 
| إتاوة: الحصة التى ‏ ()) 66م2يهدم6 royalty‏ 
يجب دفعها مقابل غملية استغلال أو 
استخراج أو تشغيل» أو لمجرد استخدام 
الاسم التجاري لسلعة ما . 
R.P.G générateur (m) de programme‏ 
عة ال آر. بي. جي: في الحاسببات» 0601000 
لغة:فق) لغات. البرمجة تولد برنامجا يستخدم 
البيانات واستخراجها من الملفات ثم 
تشغيلها بهدف إصدار التقارير. المصطلح 
| .8.6.6 مشتق من الحروف الأولى للعبارة: 
Report Program Generation.‏ 


RS (record separator) PARI 

فاص السجلات: : في d'enregistrements‏ 
الحاسبات» أمر في برنامج لفصل السجلات. 
مطاط: اسم rubber caou!chouc () gal‏ 
| لعدد من الإلاستومرات التي قد تكون من 
| أصل نباتي أو تخليقي. يُحصل على المطاط 
| الطبيعي من أشجار معينة بمعالحة العصارة 


rubber tubing tuyau (m) en caoutchouc‏ | أرْضيّة من المطاط: أرضية مكسوة 6801016806 | المستخرجة منهاء وتؤدي فلكنته إلى تحسين 


أنبوب مطاطي: ألبورب طويل (خرطوم) من | بترا 
المطاط» يستعمل في نقل السوائل أو الغازات. | 


أو أفرخ من المطاط (الكاوتشوك)» 
وتلصق مادة لصق خاصة على طبقة 


خواصه اليكانيكية والفيزيائية. أما المطاط 
| التخليقي فيحصل عليه من بلمرة بعض 


اانه 
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rubbing 


7 
ذرا اع rudder arm bras (m) de gouvernail‏ 
إحدى المطروقات الناتئة من جذع الدفة» 


يبت بها جسم الدفة. وهي تحمل محاور | 


الارتكاز الرأسية والتي تركب إلى خواتم الدفة 
لتكوين حركة مفصلية بالنسبة إلى قائم الدفة. 


١ rudder bearing presse (/) étoupe de 


mêèche 


يتكون من الواح تشكل الهيكل الإنشائي للدفةء 
ارتل يجلع ر الذي يقوم بتحريكه. 
rudder brake frein (m) de gouı‏ 
الدفة: نبيطة تركب على رأس الدفة وتعمل 
على استقرار حركتها في حالة إصابتها بعطب 
أو عند تغيير أسلوب الحركة من لي إلى يدوي . 


rudder chain sauvegarde ب‎ de 


توجيه الدلة؛ : واحد من اثنين 
من الجنازيرء يمتدان من قرتى الدفة إلى الركنين 
الخلفيين للسفيئة الشراعية» وهما يعملان 
0 للدفة. وفي حالة عطب جهاز التوجيه: 
يمكن التحكم في الدفة بواسطتهما. وقد 

0 بهما حايًا رة (مكبّح) الدفة. 

rudder crosshead traverse )( de 

مُطْنْب الدفة: قطعة معدثية ‏ 0۷0۲و 
مستعرضة مثبتة في أعلى رأس الدفةء 
وتتصل بها وْصّلات جهاز التوجيه . 


rudder gudgeon goujon (m) 8 


gouvernail 


الدفة : أحد النتوءات فى اأھ٣‏ 0۷6۲و 
القائم الخلفي للدفة لتعليق الدفة إليه 
ودورائها عليه مفصليًا. 
rudder head tête (f) de mêche ,‏ 
رامن الدلّة: الطرف العلوي لجذع الدفةء أو 
امتداد له ويقع فوق نصل الدفة. ويركٌب 
إليه مفرن أو ذراع تشغيل الدفة. 


١ rudder lock clef (f) 8 gouvernail طش‎ 


الال بيطةاخشثة أو«معدنية ركب في حر 


لنع انفلات الدفة من محاور ارتكازها دون | 


صد بفعل الأمواج العالية وعطوف السفيئة . 
ب rudder moment moment (m) de,‏ 
عزو الدقة: عزم إجهاد اللي الذي (0/هباناهو 
يسلط على جلع الدفة . 


8 
١ rudder pit (rudder well) losse, 0 1 


نقرة الدفة صغيرة في gouvernail‏ 
أرضية الحوض الجاف بالقرب من مدخلهء | 
وهي ذات عمق يمح بخلم,الدفة الفحصها | 


١ rudder blade safran (m) 


الجسم المسطح الأساسي الفعال للدفة والذي | 


۷ و وزنه الذري 285,547 ينصهر عند 
TA,‏ يوجد بكميات ضثيلة في ماء 
البحر وفي بعض الخامات.. يستعمل في 
صنع الخلايا الضوئية وبعض أجهزة الفضاء. 
مقاو 4 rub-proof résistant au frottement‏ 
للمحوء مقاوم للاحتكاك: صفة تطلق عند 

اختبار الأحبار» وتعنى أن الحبر قد وصل 
| إلى أقصى حالات الجفاف» ومن ثم فقد 
أصبح سطح المطبوع مقاومًا للاحتكاك أو 
المحو العادي , 

rub-proof ink encre (f) résistante au 
٥۱۵۳۵٣۲ حبر مُقاوم للصَحو: حبر مرگب‎ 
من مادة حاملة من الراتينجات الصناعية»‎ 
وشمع الكرنوباء وریت بذر الكتان أو زيت‎ 
الث الصيي‎ 
المجلات: رفي الطباعة الصناعية مثل طباعة‎ 
البطاقات والعلب الكرتونية وغيرها.‎ 
ruby rubis (m) ياقوت الفر ب الالحمر‎ 
الشفاف لمعدن الكورندم في أحسن أشكالهء‎ 
ويتكون من أكسيد الألومنيوم و0را۸. أما‎ 
الياقوت الاصطناعي (الصناعي) ر‎ 
صلبة شفافة» حمراء اللون» تحضر بصهر‎ 


مسحوق الألومنيا (اكسيد الالومنيوم) مع 


أكسيد الكروم عند درجة حرارة عادية. 
7 9 
3 جاج ياقونى : ءال (") 1/9719 


من 
مصهور الزجاج العادي عند تصنيعه . 
مَبْكا ياقوتي ruby mica mica (m) ã rubis ١‏ 


نوع نقي من الميكا الهندية» يستعمل في | 


المكثفات الكهربائية . 

فضة يافرتيّة: ‏ 05ث ruby silver Urgent m‏ 
إحدى كبريتيدات الفضة الحمراء» وهي نوعان: 
فة بافر تة "داكن .وفطنة ياقوعية اة 

ruche ruche (f) 


| روش: في الصناعات 


| في كلف ملابس السيدات» وخصوصًا حول 


| دلة: -١‏ سطح rudder gouvernail (m)‏ 
توجيه رأسي متحرك للتحكم في حركة 
الطائرة في أثناء الانعراج» أي أن الدفة 
| تتحكم في الطيران الاتجاهي حول المحور 
العمودي» وتُولى الطائرة مقدمتها دائما شطر 
طرف الجناح في الجهة التي حركت إليها 
الدفة. ۲- سطح اتوجيه: التلفيية ,وب 
مفصليًا من جانبه الأمامي إلى قائم المؤخرة. 


فمادة | 


النسجية؛ ثنايا من الدانتلا أو الشرائط تستعمل | 


| حَك: في أعمال  rubbing /01/67790/ (m)‏ 
| الظلاء» تسوية سطح مطلي بحكه ودعكهء 
| شتا أو جاناء جرا کا مثل اقرخ 
السنفرة» وحجر الخَقّاف؛ وورق الحك. 
rubbing piece ceinture (f) de défense‏ 
| حزام الاحتكاك: وسيلة حماية من قطّع خشبية 
متينة حول بدن العبّارات البحرية لوقاية 
ألواحها الخارجية من تأثير الاحتكاك. ويمكن 
تغيير هذه القطع بسهولة عند الحاجة. 
rubbing strake bourrelet (f) de défense‏ 
صَفِيفَةٌ الاحتكاك: تحويطة من الواح مزدوجة 
تمتد من مؤخرة السفيئة إلى مقدمتها وتثبت 
فوق ألواح البدن بحيث تكون أول ما يلامس 
الارصفة أو أية سفن أخرى في الميناء في 
حالة الاحتكاك. يسهل إصلاح أو استبدال 
| هذه الصفيفة عندما يصيبها التلف دون التأثير 
| على الهيكل الإنشائي لتلويح السفينة. 
rubbish déchets (mpl); ordures (pl)‏ 
ية قُمامة: بَقايا تنخلف عن النشاط الإنشائي 
المدني أو الصناعي أو الزراعي» غير أنه يمكن 
الاستفادة منها في الحصول على بعض 
| المكونات المفيدة أو بحرقها في معدات ك 
للحصول على الطاقة . 
: حجر rubble pierraille (f) ; rocaille (f)‏ 
| يقتطع ص الطبقات الصلدة بالمحجرء مع 
مراعاة حلوه من المواد العضوية والرمل 
يكون الدبش المستعمل في البناء 
غير منتظم الاوجه عادة» ويبنى على مداميك 
غير مستمرة اللحامات ولا يزيد ارتفاعها 
على 5٠0‏ سم. تستعمل في بناء الحوائط 
بالدبش مونة الجير والرمل أو مونة الجير 


والاتربة . 


والرمل والإسمنت. 
rubble concrete béton (m) de pierraille‏ 
حرسانة دبشية: منشآت كتلية كبيرة مثل. السدود» 


تتكون من أحجار كبيرة بينها وصلات 
خرسانية» ويغطى سطحها عادةٌ بأحجار 
مربعة منتظمة الشكل ٠‏ 
rubble drain drain (m) en pierres‏ 
مَصرف دبشي: خندق غلوء ٥٥۸٥2668‏ 
بأحجار يتم اختيارها بحيث تسمح بمرور الماء 
من خلالها. 
روبیلیت: نوع من () واالوضم هفالامطيم 
التورمالين لونه أحمر إلى أحمر بنفسجي» 


2 .وبيديوم: عنصر rubldlum rubidium (m)‏ 
فلزي» رمزه ٠۴۵‏ أبيض اللون» عدده الذري 


running gear 


الجرانیت بم معدني لمرو والفلسبارء 
ويشبه في ذلك قوش الكتابة التصويرية . | 
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على كيفية تشغيل خزان ما. 


ruling section section (0 dominante 


run manual manuel (m) dexécution,‏ مقطّع حاکم» مَقطّع متحكم: في هندسة 


مل التشغيل: في أشغال الحاسبات» دليل أو 
كتيب يبيّن نظام امعالجة» ومطق البرامج» 
والضوابط» وتعديلات البرامج» وتعليمات | 
التشغيل الرتبط بالحاسب . ا 
runner canal (m) d'injection; chenal 0‏ 
مَجری: -١‏ في قالب التشكيل 60اه 06 
بالحقنء القناة أو ار الموصّل بين المدخل | 
(البوابة) وبين مر التغذية (المصب). يطلق | 
المصطلح أيضا على المادة الزائدة ١‏ 
E‏ ج المقولب الجاهز من 
في الفرن العاليء | 
الحديد المصهور أو الخبث الخارج من الفرن. 


ن القالب. 


لعلو ءالذرّوا لكوك امن 


2 3 
الصرة ومجموعة الأرياش المركبة عليهاء | شوط 


بحيث يؤدي سريان الماء خلال ممراته إلى 
إحداث تغيير في عزم وكمبة حركته. 
runner cartahu (m) simple ã poulie‏ 


حَبْل وبكارة: حبل متصل من أحد 0۲16 


القلزات» مجموعة الأبعاد المتعلقة بقضيب أو 
بكتلة مدلفئة أو مطروقة» إلخ» التي لها أكبر 


تأثير على معدل تبريد القطعة من درجة حرارة 


التطبيع أو التصلدء وبالتالي على الخواص | 


الميكانيكية التي تُحْدئها المعاملة الحرارية , 


روم: مشروب كحولي يحض rum rhum (m)‏ 


بتقطير المولاس المتخر. 


rumbler (tumbling barrel) tambour 


تزال من | برميل تقليب: صندوق دوار و2 ط2۲ ط4٩‏ () 


من الي أر المي تعبا فيه المنتجات 


ميل 
تحريك النتجات المعدنية السائبة 0 
برميل دوار لإزالة القشور السطحية. 
run roulement (m) ; course (f)‏ 
الملاحة: -١‏ المسافة التي تجريها الطائرة على 
الارض» أو عند النهرض أو عند الط أو عند 
الهبوط على الماء. 7 المسافة التي تقطعها 


سفيئة في يوم واحدء أو بين موقعين. 


ل ina ébarbage‏ أ 


| أو إصلاحها. 
dor stock mêèche (f) intérleure‏ 
| جلاع الدلّة: عمود راسي بالدفة» وبه مقر أو 
| متصل بذراع في طرفه العلوي لإدارته» 
وبذلك تنتقل فُوى تحريك الدفة من جهاز 
ا التوجيه إلى جسم الدفة نفسها عن طريقه. 
rudder stops butoirs (mpl) de‏ 
| مصدا الدفة: توءان على جانبي 6هو 
الدفة بمنعانها منّ الدوران أكثر من 40 
تقريبا على جانبي المحور الطولي للسفيئة . 
rudder tiller barre (1) de gouvernail‏ 
| فراع تحريك الدقة: قضيب ثقيل؛ أحد طرفيه 
يركب على جذع الدفة والآخر يتصل 
ير التوجيه» وذلك لتحريك الدفة» 
وتسعمد: االقدرة اللارمة لذلك من محرك 
١‏ _بخاري أو كهربائي هيدرولي. 
بیت قائم الدفة: (/) iêreںa/ frunk‏ موف سم 
مجرى أسطواني رأسي في مؤخرة السفينة 
يسمح بمرور قائم الدفة المعدني خلاله إلى 
حيث يتصل بآلية توجيه الدفة . 
| | الروديتات» اشر rudites (fpl)‏ نايا 
الرودية: مجموعة الصخور الرسوبية المْنَابّة 


طرفيه بشيء ثابت كمسمار بعروة مثبت في 


سطح السفينة» ٠‏ بيئما بجر الطرف الآخر خلال | 


بكارة مفردة وله عروة في نهایغه اعلق 4 ا ا 6١ «pa | run coulée )( arriêre:‏ سم قرسا 
الجزء المغمور من البدن خلف قطاع منتصف | كورنيشة: 


آلية رفع . 


runner extension raccord (mn) du 
6808/08 امتداد الجر دى: فی اعمال 88الامه‎ 
السباكةء الجزء من المجرى (قناة الصب) الذي‎ 
يمتد إلى ما بعد آخر فتحة داخلية» وهو على‎ 
هيئة نهاية مسد كمصيدة للأوساخ‎ 
التى تجرفها مقدمة المعدن المنصهر المتدفق في‎ 
٠٠ ری شی رلا تداعل اإلئ ريف القالب‎ 
running (active) ac  :طيشنلا الجاري«‎ 


في الحاسبات» وصف لحالة تنفيذ البرنامج في إلكثرون منقلت : إلكترون في غاز مؤين» 9االا 


أثناء التشغيل داخل وحدة التشغيل المركزية. | 
ر رصد running fix relêvements (mpl)‏ 
متحرا منحرك: : في E d'un même amer‏ 
اللاحة» موقع يتحدد بتقاطع طن للوضع | 
مرصودين في وقتين مختلفين ثم يجرى 
تعديلهما لنفس الوقت مع الاخذ في الاعتبار 
المسافة التى قطعتها السفيئة بين الرصدتين. 
running gear organes (mpl) de‏ 
مجموعات الركة: : في الجرارات 0005548م 
الرّراعيّة اللجموعات التي تكون الهيكل 


م 


27 ا الملاحي الذي تسلكه السفيئة | غليظة المكونات» والتي اصطّلح على أن 


السفيئة الأكثر اتساعًا. 


في المفاعلات النروية؛ تزايد قدرة المفاعل أو | 
فاعليته على نحو لا يمكن التحكم فيه بنظم | 
التحكم العادية “في المفاعل»وإن كان من 
الممكن التحكم فيه بأمان عن ري استخدام | 
نظم إيقاف المفاعل. ا 


runaway electron électron 7 de 


يكتسب سرعة من لطبة التسريع» أكثر ما | 

يفقد بتصادمه مع الأيونات. 

run chart organigranme (m) 

| تفيذي: في ااا d'exploitation‏ 

طط تتابعي بين تسلسل تنفيذ العمليات | 

التي تنضمنها | أو تطبيق برنامج معين» | 

كما بین أجهزة الإدخال والتخزين والإخراج 

اللارمة لكل دورة تشغيل. 

, runite (graphic granite) granite (m) 
| graphique; pone 0 graphite 


أ ومقطم للتيار. 


مکوناتها تنفاوت فى أطوال أقطارها بين ۲ 


ruffle fraise 0: collerette (f) 
شريط من الدائتلا أو القماش يُجمع من أحد‎ 


تان جموح: runaway emballement (m)‏ ا جوانبه على هيئة ثناياء و يستعمل في رحرفة 


| الملابس والبلوزات. 

Ruhmkorff coil bobine (/) Ruhmkorff 
ملف رومكوف : ملف لتحويل التيارات المستمرة‎ 
ذات الجهد المنخفض إلى تيارات متقطعة‎ 
عالية الجهد تكاد تكون فى اتجاه واحد.‎ 
يتكون من ملف ابتداڻي» وملف ثانوي؛‎ 
يستخدم عادة في أنبوب‎ : 
الاشعة السيئية (أشعة إكس).‎ 
جَدُول: في الطباعة» مصطلح (0) /16/ ان‎ 


| شائع يطلق على شريط معدني من النحاس 


أو الفولاذ (الصلب)» عرضه هو نفس ارتفاع 
الحروف الطباعية. تستخدم الجداول في طبع 
الخطر ط» والإطارات (البراويز)» إلخ. وتاخذ 
مسمياتها بحسب أشكالها أو استعمالاتها. 
ملحن سحي rule curve courbe (f)‏ 
ال منحتى حاكم: في الهيدرولوجياء 
منحنى هبني على خبرات سابقة في موازئات 


الاساسي للجَرار. وتشمل أساسًا: الإطار | رونيت» جرافيت نقدي: فرب .من صخر | الخزانات» ويمكن الاعتماد عليه في الحكم 
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running headline 


run-on plate plaque (/) de mise en 


لوح بداية: في اللحام بالصهر 2٥۸ ٠»‏ 
قطعة معدنية 0 عند بداية وصلة لتساعد 


على ملء مقطعها تمامًا معدن اللحمة. 
run-out roller table transporteuf (ms 8‏ 
حصيرة لخر rouleaux d'évacuation yg‏ 


ذات البكرات: في دلفنة المعادن» الجزء من 
الحصيرة ذات البكرات الذي يوم بنقل المتتجات 
بعد خروجها من بين الدلافين إلى المعدات 
الاخرى لاستكمال العمليات المطلوب إجراؤها 
عليها. 

runs dépressions (اما)‎ drainant les prairies 

مخرات: أخاديد في الاراضي المسطحة تحمل 
مياه الامطار وتصب في مجاري الصرف . 
runs-through irrigation irrigation )(‏ 

ري خفيف: إطلاق الماء في الأرض ١فوة/‏ 
المزروعة بكمية تكفي لترطيب سطح التربة» 
ويجري ذلك إما للوقاية من الصقيع أو 
للحفاظ على المحصول خشية تدهوره. 

و run time (execution time) tempe‏ 
تر 5 التنفيذ: : في ا حاسبات.  d'exécution‏ 
الدة التي يستغرقها تنفيذ برناميج ما في وحدة 
التشغيل المركزية . 

runway piste (/) d'envol, piste 0 5‏ 
مدرج :عر مرصوف في ال مطارات ٠‏ 0'31131/00 
مخصص لط وإقلاع الطائرات. يراعى في 
اختيار مكانه وتصميمه اتجاه هبوب الرياح» 
وتفادي العوائق الطبيعية مثل الجبال والتلال 


والكثبان الرملية» والعوائق الصناعية مثل المباني | 


والاشجار العالية. يرصف بطرق مختلفة» مثل 
الرصف الضلب بالخرسانة الإسمنتية. أو 
الرصف المرن بالاسفلت» أو الرصف المختلّط 
الكون من اساس رصف صلب وطبقة 
سطحية من الرصف المرن. ويراعى أن يكون 
سطح الرصف متوسط الخشونة حتى لا تنزلق 
عليه إطارات الطائرات أو تتآكل تآكلاً شديدًا. 
runway lights /eux (mpl) de piste,‏ 
أضواء راء اللشرج: أضواء على جانبي مرج التزول 
تند النطقة لخصصة متها للتووض وا لعا 


١ runway visual range portée )( 


مَدَّی الر ية على طول visuelle de piste‏ 
اللذرج: في الطيران» مصفوفة من الالواح 
ذات الشرائط البيضاء والسوداء تنصب على | 
مسافات منتظمة على طول حافة مَدرج نزول | 
الطائرات ليستدل بها مراقب المدرج في تقدير | 
مدى الرؤية عند سوء الاحوال الجوية . 


مخرج في تجويف القالب ينح للمعدن 
ب خارجا من التجويف 
حينما يكون متلئاء. فيمكن التخلص»من أي 
| معدن ملوث أو غير نظيف. وهذا المخرج 
حدم غ غاليًا عند صب 0 (المسبركات) 


runoff Ee (m) 

ع الذي يتتهي 
إلى المجرى المائى الطبيعي أو الاصطناعي. 

runoff coefficient coefficient (m) 


a 
d'écoulement maximum معامل المدد‎ 


| تليين: في 


النهري: النسبة بين أكبر معدل للمدد ومعدل ١‏ 


سقوط المطر بانتظام خلال زمن التركيز الذي 
تجم عنه هذا المدد. 
runoff control terrace terrasse (m)‏ 
مصطبة منَظّمّة للمَدَّد : 
مصطبة متَدَرجَة تنشأ مع قناة عميقة» بغرض 
تنظيم جريان المدد ليتدفق بسرعات لا تسب 
الت erosion‏ . 
runoff cycle cycle f de ruissellement‏ 


دو ايان دور ة المدد: الجزء من الدورة 


de canalisation 


الهيدرولوجية للماء» المحصورة بين تساقطه | 


الجر 


على هيئة أمطار وعودته إلى نتيجة 
لعمليات «البخر- نتح» 
run-off plate plaque (/) de terminalson‏ 


لَوْح نهاية : في اللحام بالصهرء قطعة معدنية 


توضّع عند نهاية وْصلة لتاعد على ملء | 


مقطعها تمامًا معدن اللحمة. 
run-off plots parcelles (fp) de‏ 
موا اق" قياس الجريان ruissellement‏ 
السطحي: مواقع أو مساحات من الارض 
تستخدم لقياس كمية ماء الجريان السطحي 
المباشرء ويمكن الاستفادة منها في جرا 
قياسات أخرىء كقياس الت مثلا. 
run-off mine fuel combustible (m)‏ 
وود خام: وقود معدني لم tout-venant y+‏ 
عليه أي عملية من عمليات المعالجة بعد 
استخراجه من المنجم . 
run-of-river power station centrale‏ 


(4) hydroélectrique au fil de l'eau 


المعدني» والمحورين» والفرامل» وجهاز 
التوجيه والقيادةء والعجلات (أو الجنزير). 
running headline titre (m) courant‏ 
عنوان متَكرَرء عنوان سار: سطر أو عنوان 
عادي يطبع في أعلي كل صفحة من 
صفحات كتاب أو غيره. يلاحظ وجود هذه 
العناوين في كل صفحتين متقابلتين» حتى 
ولو اختلف العنوانان في الصفحة فردية 
الترقيم عن الصفحة زوجية الترقيم . 
running-in rodage (m)‏ 
المحركات أساسًاء إدارة المحرك الجديدء أو 
المجدد (أي بعد إجراء إصلاح متوسط أو 
رئيسي له)ء بدون حمل لفترة زمنية معيئة» 
بهدف تنعيم الاسطح المتزاوجة التي توجد 
بينها حركة انسبية (كالكباس فى اسطوانتة 
ومحاؤوز العمردالمزفقئ فن سبائكهاك» ناي 
وكفالة دورانها بعد ذلك بسلاسة. 
running life durée (); longévité () ae‏ 
التشغيل: عمر الخدمة المستفاد به من آلة ما 
فى ظروف التشغيل العاديةء وقد يقدر 
بالمسافات المقطوعةء أو الأرمنة المنقضيةء أو 
عدد الدورات المبذولة» من بداية التشغيل. 
running lights /eux (mpl) de route‏ 
أضواء الملاحة: الأضواء المختلفة التي تحملها 
السفن حسب تصنيفاتها من غروب الشمس 
حتى الشروق في أثناء الإبحار وفق التنظيمات 
الدولية» منع الاصطدام في البحار. 
حبّل running 6 cordage (m) E‏ 
واصل: حبل ملقوف في قارب» ويُسحب إلى 
رصيف أو سفينة أو عوامة أو غير ذلك. 
running out élargissement (m) par‏ 
: فى صناعة الأسلاك» زيادة موه 
مفرطة في مقاس. السلك. حدثت. في .أثناء 
الب بت اكل اشديد فى فال ااا 
running part courant (m) d'un palan‏ 
الجزء المتحرك: في آليات الرفعء الجزء الذي 
يحمل]:الحخؤلة : 
running rigging gréement (m) courant‏ 
الأرمة التحركة: في أعمال السفن» تجهيزات 
الارمة التي تتضمن حبال التشغيل باجمعهاء 
وكذلك الأعنّة. 
اختبارٌ 0 running-up of engine marche‏ 
دوران المحرك: إدارة المحرك على (0:6552 


سرعة عالية لاختباره من حيث سلامة الاداء. 


المكتسية من حركة المياه | في نهر (أو | runoff (overflow channel) dégorgeoir‏ 


اھان رق 


mm مض‎ 


| مخرج المعدن الزائد: في السباكة الرمليةء () 
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Rutherford scattering diffusion () de‏ | الطبيعي أو الصناعي - لسطح أقرب ما 
استطارة رذرفورد: استطارة ‏ 81/98/60 | يكون إلى طبيعت الأصلية» أو يعطي تاثيرًا 
جسيم مشحون بفعل المجال الكولومي | تَمَوجيا أو ا (مخرفا) . من أمثلته: 
(الكهرستاتى) للنواة. يسمى أيضا ‏ استطارة | أنواع الطوب المخرفش» والإردواز المخر 
كولوم 6. | وبباض القارطشة.. بجهز الطوب 0 
روتيل: ر۲۵ . معدن لونه (5) ٥اا‏ هاافقم | بتغطيته وهو طري بالرمل» أو بإمرار سلك 
بني إلى أحمرء أو أصفرء أو أزرق» أو على سطحه وعمل التأثيرات المطلوبة؛ أو 
أعضرء أو أسود (نادرا)» و يتركب من ثاني ٠‏ بطبع نموذج بالخرفشة المطلوبة عليه. | 
س التيتانيوم » بنسبة 7/4٠‏ أكسجين› contre la‏ الال rust inhibitor‏ 
٠‏ تيتانيوم» ويتبلور في النظام الرباعي. | مب rouille‏ 
يعتبر من أهم مصادر | 
شائع في الصخور النارية وفي الصخور | 0 
المتحولة» ومن المعادن الاقتصادية الهامة في مانم 3 rust preventer antirouille (m)‏ 
رمال الشواطئ. للصدا: -١‏ محلول كيميائي يضاف إلى مياه 
electrode (rutile-coated‏ eاا‏ | التبريد لمنع حدوث الصدأ في الع 
electrode) élecirode (1) enrobée de‏ | (الرادياتير) أساساء فضلاً عن سائر مكوئات | 
إلكترود روتيلي: في اللحام بالقرس 6/8 | دورة التبريد. -١‏ معجون (أو محلول 
الكهربائية؛ إلكترود مغلف» يحتوي تغليفه | غليظ القوام) بط به الأجسام المعدنية قبل 
على نسبة عالية من الروتيل. | دهانها لإكسابها مناعة ومقاومة ضد الصدأ. 
rust-proofing protection (f) 00118 la rydberg rydberg (m) 2‏ 
صغيرة لقياس الطاقة في الفيزياء الذرية؛ | الوقاية من الصدأ: طلاء سطح الفلز واأنام/ 
وتساوي ٠۳, ٠۰۵٩۸۳‏ إلكترون قلطء و هي | بفلز آخر لا يصدأء مثل القصدير أو | 
خارج قسمة شحنة الإلكترون على ضعف | الخارصين أو الكدميوم» أو طلاء سطح الفلز 
نصف قطر بور 2005) 80۸۴ . بمادة تعزله عن الوسط الحيط به. أ 
Rydberg constant constant (1) de‏ | مَعْجور ن rust putty mastic (7) de fer gila‏ 


أ 


ثابت رايدبرج: ثابت أساسي بظهر وهطه ر۸ ٠‏ للصدا: مادة لملء الرصلات» رتتكون اساسا 
في صيغ الاعداد الموجية لجميع الاطياف | من برادة الحديد الزهر وأملاح النشادر 
الذرية. والكبريت» وقد خلطّت بالاء لعمل معجون 

| ا لا يسمح بإنفاذ الماء,‎ Rydberg spectrum spectre 0 de 


طا اید طيف امتصاص 8/0289 | rust remover dissolvant (m d8! roullle‏ | 
للغازات في نطاقٍ الاشعة فوق البنفسجيةء | مزيلٌ الصّداً: کات ار ما تعمل كيك | 
ويستخدم لتعيين جهد لد انين للغازات . الصدا وإزالته من أسطح الأجزاء الحديدية . 
شيلم » جاودار: محصوا 0 حي rye selgle (m)‏ ¦ روثينيوم: عنصر )( ruthenium ruthéniur‏ | 
يزرع كغذاء للإنسان» وكعلف للحيوان» | فلزي أشهب» رمزه لا۴» عدده الذري ٠٤٤‏ | 
ويمكن زراعته في الأجواء الباردة وفي أنواع و وزئه الذري .٠١١,٠7‏ ينصهر عند 
من التربة أقل خصوبة من التي تتطلبها بعض | ۲٤٥١‏ م. يوجد ضمن خامات البلاتين. 
المحاصيل الحبية الآخرى. يزرع في الأجواء ٠‏ يضاف إلى سبائك البلاتين لزيادة صلابتهاء 
والمناطق الباردة والمعتدلة الشمالية للاستفادة | كما يستعمل في صنع بعض الأدرات 
من شه في حين يزرع في مناطق أخرى | الجراحية الطبية, 
للاستفادة من حبوبه» إذ يمكن صنع الخبر | رذرفورد: وحدة rutherford rutherford (m)‏ 
الأسمر الناشف منها. عار الإشعاعي» وتقدر بتفتت مليون ذرة 
و 1 Rzeppa Joint joint (m) Rzeppa‏ | 7 في الثانية. 
رزبًا: صله ضمن مجموعة تدور بسرعة | )( ruthertordine rutherloroine‏ | 
منتظمة » وفيها يرتكز كل من العضوين المدار رذرفوردين: (و60)(و0لا). معدن شم 3 ا 
والمدير على كرة يحفظها في موضعها عنصر | العادن الثانوية لليورانيرم؛ يتركب من كربونات 


(قفص) تثبيت. اليورائيل؛ ويرجد على هيئة كتل إبرية. 


تَمرق: :في اختبار المواد» )/( rupture rupiure‏ 
الكسر الذي يحدث في المادة عند أقصى 
تَحَمُلها للإجهادات المسلّطة عليها. 
ruptured metal métal (m) fissuré‏ 
فلز من قطعة فلزية خام شَعَلّت أو طرفت 
بشدة أذ إلى حدوث تشققات في الياف 


ا rupture load charge (1) de rupture‏ 
التّمزق: الحمل الذي يزيد عند إجهاد الشد 
في عضو إنشائي على مقاومة الشد القصوى 
فيؤدي إلى تمزق العضو. 
rupture member dispositif (m) 9‏ 
تيبة أمان على هيثة هام 

تعفر و مْصمَمٍ بحيث يتمزق أو ينقطع فيفصل 
الحملّ عند وصوله إلى قيمة محددة. 

rural automatic exchange bureau 
مم أونوماني‎ 
ريفي: مقسم(سئترال) يستخدم لتقديم الخدمة‎ 
الأوتوماتية لرسائل الاتصالات العامة بين‎ 
مكتب مقسم رئيسي والمكاتب الفرعية الأخرى‎ 
. للمشتركين المقيمين في مناطق ريفية‎ 

rural electrification é/ectrification (f) 
کهربة الریف: مشروعات إدخال  واهالم‎ 
الكهرباء في الريف واستخدام الطاقة الكهربائية‎ 
في الأعمال المختلفة به» كالإنارة وتشغيل‎ 
الأجهزة والآلات والمعدات»ء والتزود بالماء‎ 
وتصنيع الالبان» وتدفثة الحضانات» وعمليات‎ 
التبريد والتجميد والتثليج وطحن الحبوب»‎ 
والتجفيف» وغيرها من العمليات الصناعية‎ 
. والزراعية‎ 

rural property propriété (1) rurale 

ضيعة: منطقة كبيرة من الأراضى الزراعي 
مبان سكنية للعمال الزراعيين وعائلاتهم» 
ويتوسطها مبئى للخدمات ومبان اخری 
للآلات رالمخارن» بالإضافة إلى استراحة 
ريفية لصاحب الضيعة أو المشرفين عليها. 
رفعلت (1) russellite russéllite‏ 
.BiıWOg‏ معدن لونه فاتح إلى أخضرء 
يتركب من تنجستات البزموت» ويتبلور في 
النظام الرباعي. يوجد على هيئة كتل 
متماسكة دقيقة الحبيبات. 
صدا: خليط من أكسيد )1( rust rouille‏ 
وهدروكسيد كربونات الحدید» يتكون على 
سطح الحديد عند تعرضه للهزاء ال 


rustic rustigue 1 


و 


(m) automatique rural 


امباني» وصف المَظْهّر الخارجي الجمالي - 


0 للخضكت 


حَمَالة: في قمائن )1( saddle prenette‏ 
الخزفيات» دعامة حرارية على هيئة قضيب 
.ذي مقطع مثلث الشكل . 

سرج: في العمارة»  saddle chevalet (m)‏ 
غطاء أفقي علوي لحائط» أو لدروة 2 
(طيلسان الدررة)» أو لسقف مائل 

نهايتين على هيئة مقصء إلخ. 

س 8 saddle patte (/) d'attache‏ 
الهندسة المدنية» كتلة من الفولاذ (الصلب) | 
ذات سطح منحن فوق برج جسر (کوبري) 
معلق أو طريق حبلي هوائي ترتكز عليها | 
الكبلات. 

سترج: ف saddle chariot (m) Inférieur‏ 
مكنات التشغيل: -١‏ الجزء من المكنة الذي 
يتحرك على منزلقات (دلائل 5 
٣‏ الجزء من المكنة الذي يتحرك بطول فرش 
المخرطة حاملاً المنزلقة المستعرضة أو راس 
البرج أو الغراب المتحرك. ؟- اللوج 
النزلق الذي يحمل عمود دوران المثقب 
لإتروس الثقابة نصف القطرية . 

saddle voûte (1) 1 

من هبوط تركيب تحدبي 


طب saddle fold charniêre (f) anticlinale‏ 
سرجة: في الجيولوجياء نوع من الطيات | 
على هيئة نحدب يحمل عند هامته طية ثانوية | 
انجامها متعامد على اتجاه الطية الأصلية . 
نف 2 saddle point point (m) de sol‏ | 
سرجية: في الرياضيات» نقطة تكون عندها | 

المشتقات الجزئية الأولى للدالة أصفارًا ولكنها أ 
ليست قيمة عظمى أو صغرى محلية على ا 
السطح . | 
saddle stitcher piqueuse ) û cheval,‏ | 
آله دیس وسط مكنّة م على الحصان: ك | 
تجليد بالسلك (تسليك) في الوسطء | ر 
لتجليد 7 
الكتب والمجلات وغير ذلك من | 
الطبوعات التي لا يزيد عدد صفحاتها 
على 17 صفحة؛ حتى لا تؤثر ريادة الشخانة | 


£ 


ل يا saccharc acid acide (m)‏ 
| حَمْضُ السكاري يك: (COOH),‏ رو 0) 
حمض ثنائي القاعدة ينتج من أكسدة 
الجلوكوزء وهو سهل الذوبان في الماء. 
saccharimeter saccharimêtre (m)‏ 

| مقياس السکر» سكارمتر: نوع من مقابيس 
الاستقطاب (البولاريمترات):٠‏ يستعمل في 
تعيين تركيز السكر في التحاليل. 

قياس 0 saccharimetry saccharimétrie‏ 
السكر: قياس مقدار دوران مستوى استقطاب 
الضوء في السكريات بواسطة جهاز البولاريمتر. 
كر إين: saccharin saccharine (f)‏ 
.CgH, 00 NH‏ مسحرق لونه أبيض» 
يحصل عليه بتخليقه من التولوين الناتج من 
قطران الفحم الحجري. وهو حلو المذاق» 


يذوب في الأسيتات وفي الكحول» وشحيح | 


الذوبان في الماء وفي الإتير» وينصهر عند 
8م. يستعمل بديلاً للسكر في الشروبات 
المرطبة والمشروبات الكحولية وفي المواد الغذائية 


والطبية» ولكن ليست له قيمة غذائية. 
تس saccharoidal texture texture (f)‏ 


سكراني: في الجيولوجيا 


saccharoide 


كاش لعزن من القطن أو الألياف السيقانية» 
يستعمل في صنع الزكائب والأكياس لتعبئة 


المواد السائبة مثل الغلال ومختلف أنواع | 


او 

sacrificial anode anode (f) sacrificielle 

ف 

| أنود قربا :الود سد بن دی 
في خلية كهركيميائيةالحماية الكاثو 

ربٽ: E forgeage (m) préalable‏ 
في صناعة المطروقات» عملية تطريق خفيفة 
تمهيدًا لإعادة تسخين المطروقة كي تجرى 
عليها عملية تطريق تالية أشد وأقرى. 


أ اا Sabathé’'s cycle cycle (m) de‏ 
ERE E‏ : في محركات الاحتراق الداخلي» 
| دورة يكون فيها قسم من الاحتراق متفجراء 
| ويجري القسم الآخر عند ضغط ثا 
Sabattier effect effet (m) Sabattier‏ 
ظاهرَة ساباتييه: تكوين صورة موجبة ف 
أ اوحة! فر توغرا مظهرة أو على فيلم عرض 
لضوء منتشرء وتتكون الصورة بتعريض هاليد 
الفضة فى المناطق غير المظهّرة للمستحلّب. 
saber saw scie (1) ê guichet; scie (1)‏ 
متشار ضالع: منشار نقالي يتكون 5#لاهالاة5 
من موتور كهربائي» ونصل (سلاح) مستقيم 
ذي آلية ترددية» ومقبض» ولوح قاعدة» 
ولوازم أخرى. 
سابين: وحدة لقياس sabin sabin (m)‏ 
الامتصاص الصوتى المكافئ للمواد» وتعادل 
| قدمًا مربعة واحدة من سطح ذي امتصاصٍ 
مثالي . 
| قانور ن سابين؛ Sabine law loi (/) de Sab"‏ 
| صيغة رياضية تجريبية. لزمن الترداد. الصوتي 
| للغرف. 3 
سَمّور: الفراء المأخوذ من () ٥6ط‏ ماھء 
حيوان السمور. يعتبر فراء السمور الكندي 
أفخر الأنوإع» ولونه رمادي مائل إلى الأزرق. 
تَعْل: في التسلیح» حامل (7) /دطدد غوطهع 
خفيف الوزن تتمركز فيه قذيفة ذات عيار 
صغيرء وذلك للسماح بإطلاقها من سلاج 
ذي عيار أكبر» حيث يلا قطرٌ النعل جوف 
هذا العلا 
| تخري باس ي: ‏ (7) sabotage sabotage‏ 
فعل تدميري يقوم به أحد طرفين متعاديين 
لعرقلة المجهود الحربى أو النشاط المدني 
| للطرف الآخر. 1 4 
سكرا از ا saccharase saccharase (f)‏ 
السكر: إنزيم يحفز حلماة (التحليل بالاء) السكر 
الثنائى إلى سكريات أحادية» وخاصة حلمأة 
السكرور إلى دكستروز وليقلوز ©5ناهانالاها . 


mm] 


1155 safety lanes 


مفتوحة من أعلاه» اشح شت جربل أكثر من مسافة معيئة. وإذا بلغت مسافة 
في الاوعية المغلقة بالمعامل (المختبرات) . | السقوط المسموح بها نحو مترين» يزرد 
فيل 716له540 وك () واطون/ معن؟ نا408هه | الحزام بوسيلة لامتصاص الصدمات. 
الأمان: فتيل من غزل القطن والجوت | safety bumper pare-chocs )7( de‏ 
ومركبات صامدة للماءء يحتوي على | مصلدم م آمان: : مصدم معدني أو فاأالم6و 
مسحوق أسودء ويحترق بمعدل 7١‏ ستتيمترا | لدائني (بلاستيكي) مركب في كل من مقدم 
في الدقيقة تقريبًا. يستخدم أساسًا ف | السيارة ومؤخرتهاء .وذلك؛ لحماية السيارة 
رالتفجيرات التي تجرى على نطاق حدر ا | وتقليل إصابات حوادث الاصطدام. 
2 زجاج de | safety glass verre (m) de sûreté‏ انو safety certificate certilicat‏ 
أمان: -١‏ زجاج يحتوي على تقوية من | شهادة السّلامّة: تصدرها ‏ 16[الاه56 
أسلاك رفيعة. سلطة حكومية مختصة إلى سفن الركاب طبقًا 
بإجراء معاملة حرارية عليهء فإذا تعرض | لعاهدة سلامة الارواح» وتتعلق بصلاحية 
لصدمة أو خبطة فإنه يتفتت إلى مسحوق أو | مُعَّدات الإنقاذ والحريق والقواطيع الصامدة 
قطع دقيقة حافاتها مامونة وليس إلى شظايا | للمياء وما أشبه. 
حادة كالز. جاج العادي . | طَوْةَ 4 safety collar collet (m) de sûreté‏ 
safety head culasse )( de sécurité,‏ | أمان: حلقة قامطة حول جذع تدوير مرفاع أو 
راس أمان: في هندسة التبريدء ترتيبة | أي جزء من أجزاء آلة أر ونش» وتستخدم 
تستخدم لوقاية الضمّاط الترددي ضد تائير | منع انزلاق أو تحرك هذا الجزء. 
دخول وسيط تبريد سائل فيهء ويتكون قاطع safety cut-out Interrupteur (m) de‏ 
اانا من راس أسطوانة (أو أسطوانات) | أمان: أية وسيلة تحكم كهربائية ‏ 1/6/ناهة5 
مركب تركيبًا حراء وتبقيه في موضعه ا تتسبب في إيقاف تشغيل المعدات عند حدوث 
نوابضل (يايات) قؤية تصمد لضغوط شوط | ظروف تشغيل حدية أو مفرطة أو معاكسة. 
الانضغاط العادية. رفي حالة دخول سائل | ماه 08 () say distane sa6‏ 
في الاسطوائة فإن ضغطه الهيدروستاتي | ا أمان: مسافة تقديرية فى مسارات 5661/6 
لناتج يتلقاه راس الامان فيرتفع عن موضعه | المرور تتوقف على سرعة الحركة؛ وينبغي أن 
عند وصول الكباس إلى النقطة الميتة العلياء | يحافظ قائد السيارة عليها بينه وبين السيارة 
وبذلك يتهيا الأمان للضغاط . | التي تسبقه في حارته» لتفادي ما قد ينجم 
safety height ade )( 8 sécurité‏ | عن فرملتها أو توقفها فجأة لسبب أو لآخر. 
ار تفاع الأمان: الارتفاع الادنى الذي دونه | باب 50/66 06 () ١٣0م‏ 00۲ل راء 
يصبح من الخطر طيران الطائرة تحت ظروف | الأمان: في هندسة الناجم» باب إضافي 
قراعد الطيران بأجهزة البيان بسبب وجود | جاهز للاستعمال في الحالات الطارئة» مثل 
عوائق أرضية. ,ك حریق» أو في حالة تعطل باب التهويا 
de‏ انو safety hook Goel (ma‏ ا متفجر safety explosive explosif (m) de‏ 
خطاف أمان: خطاف موصل بكبل 566616 ١‏ آمن: متفجر يمكن تداوله بأمان فی 6ا۵نی 
الرفع؛ ومزود بسقاطة محملة بنابض (ياي) | الظروف العادية» حيث إنه يتطلب قرة تفجير 
تمنع حدوث أي انفلات عارض للحمل من | شديدة كي ينفجر. 
الخطاف. | 


۲- رجاج زيدت متانته 


safety lamp lampe (/) de sécurité;‏ عامل الأمان: -١‏ مقدار الحمل الذي يزيد على | ا 


مصباح آمان: مصباح 0/08 08 () 6م12۳ 


saddle stitching ا‎ )1( û cheval 
تدبيس وسّطء حَرْم على الحصان: عملية تجليد‎ 
الكتب والمجلات بالسلك (تسليك) في الوسط‎ 
وتجرى في الملازم المطوية بحيث يتراكب‎ 
بعضها فوق بعض لتصير ملزمة كبيرة‎ 
كالكراسة. ويجري التدبيس (الخزم) في‎ 
«سوكة؛ كعب الكراسة من الخارج» وهي راكبة‎ 
على حامل الملزمة (الحصان)» بسلكين فى‎ 
منطقة الوسطء فيثنيان إلى الداحل ويحكمان‎ 
7 تماسك الغلاف بالمتن في تلك المنطقة.‎ 
saddle tanks caisses (pl) ensellées 
صهاريج راكبّة: في سفن بضائع المنَّبّ الحافة»‎ 
صهاريج من ماء الصابورة تعتلي جانبي‎ 
الصهاريج الأساسية بغرض دعم مركز الثقل‎ 
. عند حمل البضاعة الخفيفة‎ 
saddling 61372396 (m) interne بج‎ 2 
تطريق قرص مخروم فوق شياق (شاقة أو‎ 
سرج)» وذلك لتشكيل حلقة غير ملحومة.‎ 
SADT (structured analysis and 
design technique) 5407 تركيبية‎ 
للتحليل وللتصميم: أسلوب للَمْدَجة النظم‎ 
المعقّدة صمُّمه العالم دوجلاس روس» وهر‎ 
عبارة عن برنامج عام للئمذجة متعدد‎ 
7 الأغراض يحتوي على أدوات مساعدة‎ 
وتوضيح النظم المعقدة وتسجيل ما تم‎ 
ls في تلك النْظّم َة (الرسوم‎ 
safe light /ampe (f) inactinique ضوء‎ 
مأمون: في التصوير الفوتوغرافي» ضوء في‎ 
غرفة تظهير مظلمة» يكون ذا لون حاص لا‎ 
يؤثر على المادة الحساسة للفيلم الجاري معالحته.‎ 
safe load solicitation )/( admissible حمل‎ 
مأمون: الحمل الذي يمكن أن يتحمله الأساس‎ 
أو العضو أو التربة بامان.‎ 


safe stress tension (f) de sécurité لاد‎ 


safety tactor facteur (m) de sécurité‏ | الأمان: : في مقاومة المواد؛ نسبة من مقارية 


الشد القصوى للمادة: تتوقف على معامل 


| استطاعة التشغيل العادية» والذي يمكن 5 الأمان الذي يختاره المصمم . 


تحيط بلهبه شبكة أسطوانية من أسلاك رفيعة | يتحمله الجهاز أو الآلة الكهربائية دون أن | حزا زام safety belt ceinture (f) de sécurité‏ 
تمنع اشتعال الغازات التي قد توجد خارج | يتعطل. ۲- نسبة إجهاد الكسر أو الانهيار | 


المصباح. كان هذا المصباح يستعمل فيما | منشأ ما إلى أكبر إجهاد مسموح به. 
مضى في مناجم الفحم. | فيلم 
de sécurité‏ ) زاما) safety lanes routes‏ أمإن : فيلم مصنوع من مادة بطيئة الاشتعال. 
قنع safety funnel lube (m) de sûreté‏ 


ممرات ملاحية آمئة: مرات مائية معينة | 
لعبور السفن والغواصات» وذلك لخلوها | 


أمان: -١‏ في الطائرات والسيارات» حزام يربط 
الراكب في مقعده للإقلال من خطر الارتطام 


8لءة5 safety film lm (m) de‏ | في حالة وقرع حادث مففاجية: اي 


الأعمال الإنشائيةء حزام يرتديه العامل عند 
تاديته لعمله على ارتفاعات عالية. يربط 


أمان: أنبوب زجاجي طريل مزود ببصيلة | الحزام في مثبت لحماية العامل من السقوط 


تك - 
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مرجل (غلاية) أو وعاء مغلق. ا satety plug bouchon (m) fusible‏ 
«lli 2 safety zone refuge (m) pour piétons‏ 2 المخفير: في المراجل البخارية 
منطقَةٌ آمان: في هندسة المرور» جزء من | وأوعية الضخطء سدادة مصنوعة من فلز 
طريق» يخصص لرور المشاة ويفا بحواجز | قابل للانصهار عند درجة حرارة مأمونة سبق 
أو علامات واضحة للتع مرور السيارات فيه | تحديدهاء وتنصهر السدادة بالفعل بمجرد | 
حفاظًا على أمان المشاة. تراكم ضغوط زائدة للبخار داخل المرجل 
ا عة safe velocity vitesse (/) critique‏ | 
المأمونة: فى الهيدرولوجياء d'érosion‏ 
أقصى سرعة للماء في القناة لا ينتج عنها 
تحات في القاع أو انجراف للضفة . 
تصريف safe yield débit (m) de sécurié6‏ 
مأنون ديب الاد دمن «مصدزه ‏ السطحى او | 
الجوفي بمعدل يمكن الحفاظ عليه باستمرار. 
safe yield of catchment rendement‏ 


safety pot pièce (f) de sûretê 
طَبق القتيل: في مكنات الدلفنة‎ 
ی ار را ا‎ 
الدلافين ضد الكسر. فعندما تزداد القوى‎ 
الرأسية الناشئة عن الدلفنة على حد معين»‎ 
وتشكل. خطوزة. على سلامة 'الدلافينة‎ 
يتسر هذا الطبق:‎ 
| safety ring bague (f) de sécurité حلقة‎ 
| في أجهزة التسجيل المغنطيية» حلقة‎ 
| ة الشريط المغنطيي النع‎ 


(m) sûr du bassin versant du réservoir 
تصريف مامون من المستجْمّع: الماد السنوي | أما‎ 
من حوض النهر الداخل إلى الخزان. والذي  تركب على بكر‎ 
يعول عليه في الاستخدامات . العسجيل عليه‎ 
safety rod barre (/) de sécurilé6 qè  safflorite safflorite )( سافلوریت:‎ 
| ر0۸8 . معدن لونه أبيض» ويوجد على | الأمان: فى المفاعلات النووية» عصًا تستعمل‎ 
شكل كتل كالقصدير. يتكون من زرنخيد | لإيقاف التفاعل بسرعة في المفاعل حين‎ 
| تتعطل وسائل التحكم في ذلك التفاعل.‎ ٠ الكوبلت» ويتبلور في النظام المعيني القائم.‎ 
| safety service service (m) de sécurité | زهو ثنائي التشاكل مع معدن السمالتيت‎ 
| خدمة أ. ية: شبكة راديوية (لاسلكية) تستخدم‎ safflower oil huile £0 qe carthame زیت‎ 
| القُرطم» زيت العصفر؛ زيت لا يتحول إلى | بصفة دائمة أو مؤقتة لكفالة أمان الناس‎ 
اللون الاصفرء وله خواص نصف جفوفة . وممتلكاتهم . ا‎ 
safety speed مددوان‎ )( de sécurité يستخلص من بذر القرطم (العصفر 41 ويه‎ 
| السرعة التي‎ -١ اک . يحتوي على نسبة عالية من سَرْعَةٌ الأمان: في الطيران:‎ 
0 حمض الليئولايك. صمل في متم الدهانات ينبغي أن يراقبها الطيار الذي يقود طائ‎ 
(البويات)» كما يستعمل في الأغذية وفي | المحركات أثناء النهوض قبل تخفيض القدرة‎ 
| الطب . 1 | والشروع في الصعود. "- السرعة الدنيا التي‎ 
مه4)هه | يكن عندها النهرض بالطائرة في حالة تعطل‎ )safron) 52/20 )0( زعفران:‎ 
| الياسم الجافة لأزهار نبات الزعفران التي | أحد المحركات أثناء مرحلة الجري للصعود قي‎ 
| نحتوي على جلوكوسيد الکروستین» ويتعمل | الجو. ۳- أقل سرعة فوق سرعة الانهيار‎ 
الزعفران مادة ملونة صفراء للأطعمة والحلوى | تعطي براحًا آمنّا للتحكم في الطيران.‎ 
| safety stock stock (m) de sécurité | رالادوية وغيرها.‎ 
| مخز ون الاختياطي. مَخْرونْ الأمان: الخزون‎ | safranine saranine () 
| وراأع,0. أي واحذ من مجموعة الأصبغة | من البضائع الذي يلبي الطلب العشوائي أو‎ 
ا الفينازين. تستعمل في الصناعات | الطلب الذي لم يتم التنيق به‎ 
safety hread عل () واعه!‎ sécurité النسجية» كما يُستعمل بعضها للحصول على | فيل‎ 
| يولؤجية مجهزية. | أمان: في مظلات الهبوط» فتيل يوصّل حبل‎ 
| أ فتح المظلة (البراشوت) إلى نقطة في الكيس‎ safrole safrol (m) سفرول:‎ 
| زيت لونه أصفر | الذي يحتويهاء وذلك لتجنب انطلاقها عفوا.‎ .CgHgOgHgO,0H2 
| safety valve soupape (1) de sûreté | ا حك 0 يذوب في الماع ويغلي عند‎ 
| ينتخلص من ريت الساسفراس اؤ | صلمام امان صمام يتفتح تلقائيًا عندما يزيد‎ ٠ (r 
| ل ر ل في الطب( وق | الضغط. علق قدره مين صي ذد اى‎ 


safety lever 


تمامًا من أي عواتق» مثل الشعاب المرجانية» 
أو لتجنب مهاجمتها من قبل قوات دول 
معادية . 
safety lever cran (m) de sûreté le‏ 
الأمان: في التسليح: -١‏ عتلة تنظم آلية 
الأمان فى بعض الأسلحة الأوتوماتية. 
-٣‏ عتلة في صمامة القنبلة اليدويةء تقيد 
حركتها بعد نزخ مسمان الامان» ‏ وتقطا بعد 
إلقاء القنبلةء فتتحرر إبرة تفجير الصمامة 
الفتيل . 
قر safety lock serrure (/) e‏ 
أمان: -١‏ في الهندسة» وسيلة أو نبيطة تمنع 
تفيل ”اة ما ابدؤن “قضد؟ a‏ 
التسليح» أداة إقفال تمنع إطلاق نار السلاح 
بدون قصد. 
safety match allumette (f) suédoise ;‏ 
ثقاب أمان: نوع من 807616 99 () 061۴ا 
الثقاب لا يشتعل إلا بعد حكه على سطح 
de‏ (امأ) safety measures measures‏ 
احتياطات الأمان تَدابير الأمان: 66ء 
كافة وسائل الاحتياط والأمان ومعدات الوقاية 
الشخصية والجماعية التي يستعملها أو يرتديها 
العمال ومن حولهم؛ مثل النظارات والملابس 
الوقائية» وأحزمة الأمانء وأجهزة منع 
ومكافحة الحرائق» ولافتات وعلامات الأمان 
والتحذيرء وأجهزة تطهير الأماكن المغلقة 
(مثل الصهاريج والمستودعات) أو المحصورة» 
والتهوية الموضعية أو العامة» والإسعافات 
الأولية » والوقاية الصحية والعناية الطبية. 
safety outlet prise (/) de courant 4‏ 
مُخرج آمن: :سخرج توضيلات û la terre‏ 
كهربائية به مُلامس إضافي للتوصيل بالارض 
لضمان التسريب إليها فى حالة نشوء أعطال 
e 7‏ ي 
و 6 safety paper papier (m) de sûreté‏ 
أمان: ورق أدمجت به خصائص مضادة 
للتزييف لتكشف عن أي تغيير أو محاولة 
safety pinion pignon (m) de sécurilé‏ 
پنيون الآمان: في ساعات اليدء پنيون (ترس 
صغير) مركزي في الساعة يحمي الاجزاء 
الدقيقة بفك اللولبة عند انكسار النابض 
(الياي) الرئيسي» فيمنع تسليط الضغط على 
أستان رتل التروس والمكونات الأخرى في 
آكية الساعة. 
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والعوامل الجوية» يستخدم لحفظ الشراع ‏ حمايتها من تأثير اللهب المباشر» ومن ثقل 
و وقايته بعد لَه | المتتجات المرصوصة فوقها. 
إبحار: مصطلح sailing navigation () ple‏ | طن sagger clay 166 )( ã casettes‏ 
يطلق على انطلاق السفينة في رحلة بحرية» | الساجر: طين حراري تصنع منه الأوعية التي 
من ميناء إلى آخر مثلا. 
إبحار sailing navigation )1( ê la voile‏ | قمين. 
بالشّراع: إقلاع السفينة فوق الماء بتأثير قدرة | 061ء24 ;(7) /6hi55 e7!‏ وداووده 
الرياح على أشرعتها . | ارتخاء ترخيم: انثناء أو انحناء إلى (7) 
sailing chart arte () de navigation‏ | أسفل في عضو إنشائي بين نقطتي ارتكازه» 
حريطة إبحارء حَربطة ملاحية خريطة بمقياس | مثل الارتخاء الذي يحدث في بلاطة السقف | 
رسم مناسب تستعمل للملاحة البحرية بعيدا 


عن الشاطئ . ا الواقعة عليها . 
salling ice glace )( dérivante 1‏ | عزم sagging moment moment (m) de‏ 
منساق: ثلج متكسر ومتفكك يسمح للسفن | الارتخاء: عزم انحناء في ^١۲‏ ءءءاط6c/‏ 


شراعية: ترتيبة () اناا 4810 و«ذااهه | المتصف» ويوصف عادة بأنه عزم موجب. 
وأوضاع العوارض والأشرعة في السفيئة | عامد: في الرياضيات» () 6(عفا/ ه؟؟اوهه 
بحيث تؤثر عليها الريح في الاتجاه الزاوي | المسافة بين منتصف قوس ما وبين منتصف 
الطلوت بر | ران 
وزانة إبحارية: )( 255/608 sailing trim‏ أ sag pipe (inverted siphon) siphon‏ 
مصطلح توصف به السفيئة عندما تُحَمّل إلى | ماسورة سئليةة » سيفون (m) renversé‏ 
غاطسها التصميمي» أو بحيث تصبح جديرة | منكوس: ماسورة تنقل خلالها مياه مجرى 
مائي تحت طريق أو عائق آخر. 
sall locker soute )1( aux voiles‏ | ساحلينيت: معدن () sahlinite saline‏ 
الأشرعة: مساحة مغطاة تستخدم في مد | لونه أصفر باهت كالكبريت» يتركب من 
الأشرعة وني تفصيلها وحياكتها . كلوريد وزرنيخات الرصاص» يتبلور في 
sallplane planeur (m) de vol û voile‏ | النظام أحادي اليل» ويوجد على هيئة 
طائرة شراعية: طائرة انزلاقية دون محرك؛ ذات | تجمعات قشرية. 
جناحين نسبتهما الباعية كبيرة جد وجسمها | شراع: قلع سفينة مصنوع من 


sail voile )( 


انسيابي رفيع» وقد صممت لتستقل الهواء | القماش» وتنصل به حبال لنشره أو طيّه على | 
صوار بكيفية تستغل فيها قدرة الرياح لتسيير | ت 


لمدة طويلة تحت تأثير التيارات الهوائية. 

٠ السفينة‎ | salls cotton fabrlc tole (0) de coton و‎ 

قطني للاشر : قماش dê voile ةخ|nم | pour vois‏ )( عد/ناد sail area‏ 
من القطن الخام يستخدم في صنع أشرعة | الشتراع؛ مساحة الأشرعة: إجمالي مساحة 


المراكب» والمظلات (التندات)» وأنواع | الأشرعة اللازمة لسفينة ماء وتتناسب هذه 

الخيام» والاكياس» وغير ذلك. | اس 1 و 
cartahu (m) e 5‏ لديا 1 | قارب شرا شراعي: voile:‏ ف bateau (m)‏ ا 
آلية رقع الشتراع: آلية رفع ذات بكارة مزدوجة | قارب مزود بشراع (واحد أو أكثر) وتسيره 


بخطاف» وبكارة مفردة ر الرياح التي تدقع الشراع . 
وخطاف» تستخدم في رفع وخفض العوارض | قماش sail cloth toile (/) pour voiles‏ 
والاشرعة وتجهيز الارمةء وغير ذلك. أشرعة: قماش مصنوع من القطن» أو الكتان» 
(m) de caret‏ اھ twine f (m) ê voile;‏ ااھs‏ | او النايلونء وغالبًا ما تستعمل الخيرط 
خبط الاشرعة: الخيط المتعمل في حياكة | القطنية الممشطة لصنع قماش الدك المستخدم 
الاشرعة. | لهذا الغرض. 
ستفون: نبات قرنفلي (6) «زم/مزقه «اهكصاهه | 
الازهار ينمو في الأراضي الجافة والطباشيرية» 


مزودة برباط | 


قراب الشراع: غطاء من قماش صامد للمياء 


n 


توضع فبها التتجات الحزفية أثناء حرقها في | 


أو في الكمرة الحاملة للبلاطة نتيجة للاحمال أ 


| که امير ا لاسفل امن | 


| sail cover étuî (m) de voile غطاء الشرا اع‎ 


صنع العطور والصابون والمبيدات الحشرية» 
كما يسكمل وسيظا كيمياتيا, 

سفروزين: )1( safrosine sa/rosine‏ 
و(و8,)70و10 !2.6 صبغ قرمزي 
يستعمل في صباغة الحرير والصوف. وهو 
ثنائي نتروثنائي برومو فلورسين. 

ارتخاء» ترخيم: -١‏ في )1( sag /lêche‏ 
الهندسة الإنشائية» ارتفاع نقط تعليق عضو 
شد (شدادة)» ممدود بين نقطتين في نفس 
المستوى: فوق المركز المتوسط لأدنى مقطع 
مستعرض للعضو. 7- فى هندسة الفلزات» 
تناقص في ثخانة مقطع مصبوبة (مسبوكة) 
| بسبب عدم تماسك القالب الرملي. *- في 
| القتدسة: الكهربائيةء. ازتخاء يترك. عمد فى 
كبل هوائي (كبل معلق) أو في خط سلكي 
مكشوف» وذلك لتعويض التقلص أثناء الطقس 
| البارد. ‏ 5- في التشكيل بالتفخ. تضاؤل 
أو تخصر في قطر أنبوبة يجري تشكيلها 
. ويكون الارتخاء أكبر ما يمكن 
| فى الجزء القريب من القالب (الإسطمبة)؛ 
ويزداد الارتخاء كلما طالت الأنبوبة. 

ه- فى هندسة السفنء التشوه الطولى تحت 
الإجهاد عندما يهبط الجزء الاوسط من هيكل 
السفيئة عن طرفيهاء حيث يزيد الوزن على 
الطفو عند منتصف السفيئة تقريبًا» بعكس 
الحال عند المقدمة والمؤخرة. وينتج عن ذلك 
عزم حني يعرص الأعضاء الإنشائية العليا 
| للسفينة إلى إجهادات انضغاط. والاعضاء 
السفلى إلى إجهادات شد. 

sag correction correction (f) de flèche 
تصحيح الارتخاء. تصحيح الترخيم: في‎ 
المساحة» تصحيح يلزم إجراؤه عند قياس‎ 
مسافة أفقية باستخدام الشريط» حيث تكون‎ 
قراءة الشريط أطول من المسافة الأفقية نتيجة‎ 
اء الشريط تحت تأثير وزنه.‎ 
589060 weld soudure (f) flêchie 


| بسبب ثقلها 


ارت 


في هندسة الفلزات» عيب في لحبة 

ما يسبب لين 6 فلز الأساس تلينا 

ا مفرطًا أثناء اللحام ما يسمح لأحمة ولفلز 

| الأساس المجاور لها بالارتخاء. 

sagenite sagénite (/) أ‎ 

| من الروتيل إبري الشكل يوجد على هيثة 

|| اللوراك اتوامية "متقاطعة ,بزاوية مقدارها 55+ 
sagger (saggar) casette )( 8‏ 


ساجينيت: ضرب 


a 8‏ 0 0-10 و 
| صندوق حرارزي» ساجر: وعاء توضع فيه 
| المنتتجات الخزفية داخل فرن بسكويت بغرض 


تُطب بارز: 24۸1ء (”) ولقم هلمم ەنا sa‏ 
ذلك ف الذي رومن اة قر 


المغنطيس في اتجاه عضو الإنتاج بالآلة 
الكهربائية . 

ملاحة: أرض تبخر ماؤها ‏ () 52/06 ھہiاھs‏ 
وتخلّف ملحها. 


ملحي: وصف لا يحتوي على 52/7 هصذاهه 
ا مذابة» وخاصة كلوريد الصوديوم. 
بة: تربة saline soil sol (m) salin‏ 

قلوية؛ تحتوي على نسبة كبيرة من 
كلوريدات وكبريتات وكربونات وبيكربونات 
الصوديوم والكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم . 
يغلب وجودها في المناطق التي يحدث فيها 
البخر بمعدلات سريعة» كالصحاري مثلا. 
تعمل الخاصية الشعرية في التربة على سحب 
ا منها وسرعان ما تجف على سطحها 
لتكوّن طبقة '(قشرة) ‏ معدئية صلبة. تتظلب 
لاستصلاحها واستزراعها نظامًا جيدًا للري 
والغسل والصرف. 

saline solution solution (/) saline 


مخلول ملحي: محلول من كلوريد الصوديوم 


في الام ابنشبة :1-0-5 يعمل في 
اغراق الفسيقلؤجية: 
الملوحة: درجة تركيز () 52/7/6 لإكتصناهه 


الأملاح في المياه الطبيعية» مثل مياه البحار. 
تنسب الملوحة عادةٌ إلى كلوريد الصوديوم: 
ويعبر عنها كنسبة مثوية للتركيزات العالية 
وبجزء في المليون للتركيزات المنخفضة. 
ا jty control lutte )( contre le‏ 5 
ضط الملوحة: الحيلولة دون اختلاط الماء الملح 
والعذب وخفض نسبة الأملاح القلوِيّة في 
ماء الري حفاظا على خصوبة الأراضّي. ٠‏ 
salinity indicator indicateur (m) de‏ 
مين الملو حة: جهاز كهربي لبیان 5/0116 
درجة ملوحة الياء في الغلاية (المرجل): 
ولتحذير ملاحظ الغلاية عند دخول مياه 
مالحة إلى المياه العذبة. ا 
تمليح: عملية )/( salinization sa/insai07‏ 
نكون وتراكم أملاح قابلة للذوبان في التربةء 
مثل كبريتات وكلوريدات الكالسيوم 
والصوديوم. يشتد التمليح في الأجواء | 
الجافةء وخاصة عندما يكون الصرف رديئًا 


ومعاإل البخر مرتفعًا. 
مقياس salinometer (salinimeter)‏ 
الملو. بحة: salinomêè!re )(  رتموردھ -١‏ 


لتعيين درجة ملوحة محلول ما عن طريق | 


| حمْض السَاليسْليك: (1,)01()00014 
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الازرق» يتركب من يودات النحاس القاعدية. 


| sales potential ventes (pl) potentielles 


المبيعاتة +31 
المتتجات مشروع ما. 
sales promotion promotion (f) des‏ 
ترويج المبيعات: عملية التسويق التي 80/85“ 
تهتم بتشجيع أعمال البيع وزيادة فعالية 
التوزيع» مثل استخدام وسائل الإعلان 
والدعاية والاشتراك في المعارض وما أشبه. 
حصة sales quota quota )7( de vents‏ 
المبيعات: حجم البيعات المرتقبة المطلوب 
تحقيقها في كل منطقة من مناطق البيع . 
ساليك: مصطلح يطلق على 6دوالدد ءاھ 


بعض العادن فاتحة اللونء مثل الكوارتز | 
والفلسبار الغنية بالسليكا أو المغنسيوم» والتي | 


في الصخور النارية . 
ساليسين: هي كاي ©. )( salicin saline‏ 


توجد عادة 


جلوكوسيد يستخرج من قشور أشجار | 
يوجد على هيثة | 


العاف [الساليكان): 


بلورات مر المذاق» عديمة اللون» تنصهر عند | 


4 مم. يذوب في كل من الماء والكحول 
والقلويات ربعن فك (حمض الاسيتيك) 
الجليدي. يستعمل في الطب» وكاشقًا تحليليًا. 
salicyl alcohol alcool (m) salicylique‏ 
كحول الساليسيل: ,6,110 كحو يتح 
من التعلق. بالا لاالتن :يبرج هان 
هيئة بلورات عدية اللون تنصهر عند ۸1 م. 
وهو أورثو - هدروكسي كحول البنزيل. 
يستعمل في الطب مخدرا موضعيا. 
الدهيد salicylaldehyde sa/icyladéhyde‏ 
الساليسيل: 1000م ©. سائل زيتي 
عديم اللون إلى أحمر قاتمء طعمه لاذع وله 
رائحة اللوز. يذوب في الكحول وفي الإثير» 
وشحيح الذوبان جنا الما ويغلي عند 
1 “”“. يستعمل في الكيمياء التحليلية» وفي 
صنع العطورء وفي تركيب المواد الكيميائية. 
وهو أورثو - هدروكسي بنزالدهيد. 
salicylic acid acide (m) salicylique‏ 


بلورات بيضاء لها مذاق حلوء تذوب في 
كل من الكحول والأسيتون والإتير والتربتتين 
والبنزين» ولكنها شحيحة الذوبان في الماء. 
يزول لونها بالضوءء وتنصهر عند ۱١۸‏ م. 
تستعمل مادة وسيطة في إنتاج المواد 


العضوية» وفي الطب والأصباغ والعطور | 


والمواد الحافظة . 


forecast prévision (1) des vents .C 


saké (saki) 


ديع لاستخدامه في الغالب علقًا أخضر أو 
مجفمًا للحيوانات. وهو نبات مستديم؛ بمعنى 
أنه إذا زرع مرة فإنه يظل في الارض نحو سبع 
سنوات متوالية معطيًا محصولا بعد محصول. 
وهو .يساعد على تحسين'خستؤبة اة 
ساكي: مشروب (0) 5366 (أعاهة) 6عاهه 
كحولي ياباني» يحضر بتخمير منقوع الأرز. 
وهو سائل أصفر شفاف ذو طعم مستساغ» 
ويحتوي على نحو 1 كتخؤلإثيلي»:/و1/1 
سکز. 


ساقيّة: آلة لرفع () 8/دى (هاجهء) sakiyeh‏ 


الماء من الانهار لأغراض الري» تتکون من 
عجلة رأسية» مثبت عليها سلسلة من الدلاء 
(القواديس)» وتستمد حركتها من عجلة 


أخرى أفقية ذات تروس تديرها الحيوانات. 
ملح sal ammonlac sel (m) ammoniac‏ 
الأمونياء ملح التشادر: ا٥۳‏ . معدن بلوري 
مکعبي» لونه أبیض» يتركب من كلوريد 
الأمونيوم الحر. يستعمل مساعد صهر في لحام 
السمكرة بالسبائك اللينةء وهو أكال» سريع 

المغعول» يساعد على إنتاج وضلا جيدة. 
سالييت: معدن لرنه (/) وازو6اد5ه 6۲٥اھ»‏ 
أصفر ليموني» يتركب من فُسفات المغنسيوم 
واليورانيوم ١‏ وهو من المعادن المشعة» 

.ويستعمل معدا ثانويا لليورانيرم. 
سحلب: الدرنات النشوية (7) م52/6 ص٠اهء‏ 
وأورشيس 


«أورشیس مليتاريس 


بة /0'2//2 budget chiffre (m)‏ مف 
اللبيعاتء تقديرات المبيعات: بيان كمي 

ومالي د قبل بداية مدة زمنية خدادة 

بالمببعات التي ينبغي تحقيقها أثناء تلك المدة. 

تغطية sales coverage couverture (f) du‏ 
المبيعات: العلاقة بين عدد الزبائن 4۲٥۸6‏ 
امحتملين فى منطقة ما وبين عدد الأاشخاص 
الذين يستطاع البيع لهم من بضاعة معينة في 
تلك المنطقة . 

sal 


البو بالمبيعات» دير حجم المبيعات: تقدير 
البيعات من حيث قيمها أو عدد وحداتها في 
فترة زمنية معينة قادمة وفقًا لبرنامج مقترح 
للتسويق وفي .ظل مجموعة مفترضة من 
العوامل والظروف الاقتصادية. 

سالزيت: )/( salesite salésite‏ 
(010)010,()011. معدن لونه أحضر مائل إلى 


| 
| 
| 


salting out 


أملاح منصهرة» مثل أملاح نترات الصوديوم 
أو البوتاسيوم أو الكلوريدات والسيانيدات. 


| salt brldge pont (m) de sel; pont (m) 


جر ملحي: جسر من محلول ملحي» 58/7 
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قفرب انتقال قَمْري: ‏ () 4/207 مهاغمغاهه 
| في المجاري المجائية» تحرك جسيمات الحطام | 
| الصخري بالقفز على قاع المجرى متخطيًا 
بعضها بعضًا بتأثير الانسياب الاضطرابي 


تقدير كثافته. 7- جهاز لتعيين درجة الملوحة 
لمحلول ما بقياس التوصيل الكهربائي له 


salinometer cock robinet (m) de 
52/00/7918 حجن مقياشن. ا ملوحّة: محبس‎ 


مثل كلوريد البوتاسيوم» يوضع بين نصفي للماء وحركة الشفط امائ الناشئة في الجانب | (جزرة) يستخدم لاخذ عينة من ماء الغلاية 


الخلية الجلفانية»ء وذلك لمع حدوث ترسب 
كيميائي» أو لعزل المحلول الجاري فحصه 
عن نصف خلية مرجعية. 

قباب 5 (77) 06/7165 salt domes‏ 
الملح: بنية في الصخور الرسوبية تنشا عن تدخل 
طبقات الملح الصخري فيها فتدفعها إلى أعلى 


في هيئة قباب. وقد تخترق قباب الملح ما | حمولة قافرّة: المواد الرسوبية التي. تتحرك | | سالول: 


فوقها من صخورء أو تؤدي إلى طيّها فقط . 

ملاحة: مجموعة من () 006/18ا52 saltern‏ 
برك ضحلة تستخدم في تبخير مياه البحر 
لإنتاج املح . 

2 زجیج salt glaze vernis (m) e‏ 
ملحي: طلية مرَججَة لامعة تطلى بها المواسير 
الفخارية المستعملة فى أعمال الصرف 
والمجاري. تجرى عملية الطلاء الملحي 


للمواسير بإلقاء الملح عليها من فتحات فرن توازن salt balance bilan (m) de salinité‏ ا قاعة استقبال 


. أو قمين مسخن إلى درجة حرارة عالية. 

فمين /3م salt glaze kiln /our (m) d'6 ai‏ 
تز زجبج ملحي: : في صناعة sablage‏ 
الفخاريات» أي نوع من القمائن يضاف فيه 
ملح عند أقصى درجة حرارة للحرق أو عند 
درجة حرارة قريبة منها. 

دلیل salt Index indice (m) de salinité‏ 
الملوحة: مؤشر يستخدم لتعيين صلاحية الماء 

و 

تمليح: عملية ملء 
الشقوق الافقية بين أخشاب الاطر فى السفن 
الحشبية بالملح الخشن الذي يتحول بفعل 
الرطوبة إلى محلول ملحي يتشربه الخشب 


المدابر للتيار. 

الع saltatlon layer couche )( de‏ 
المنطقة فوق المجرى المائي التي 
ETO‏ 
القفزات القصيرة. 


| saltatlon load charge (/) en saltation 


| جسيماتها في سلسلة من القفزات القصيرة | 
| فوق قاع المجرى. تتضمن الحمولة كذلك | 


تلك الجسيمات التي تحركت: نتيجة .تصادم | 


الجسيمات القافزة معها. 


¦ saltatlon load discharge dibit @ 


تصري يف ایو لَه de la charge en saltation‏ 
القافزة: كمية المواد الرسوبية المتحركة قفرا 
وا منقولة مع تيار الماء خلال وحدة زمنية . 


| (المرجل) بغرض اختبار درجة ملوحة هذا 


| الماء. 
| ساليرتين () saliretin salirétine‏ 
O.‏ مادة بلورية تتكون بتكثيف 


جزيثين من السالجنين» وهي لا تذوب في 
الماء» وتذوب في الكحول. 

salol salol (m) 
إستر يضر بتفاعل‎ . gH, 0H00 
حمض الساليسليك مع الفينول» ويوجد هذا‎ 
الإستر على هيئة بلورات عديمة اللون. له‎ 
طعم ورائحة عطريان» ويذوب في كل من‎ 
الكحول والإتير والكلوروفورم» وشحيح‎ 
الذوبان في الاه يتشهن_ ختد. 27م‎ 
في المواد الطبية» كما يستعمل مادةٌ‎ 0 

. وهو سليسلات الفينيل‎ . 
saloon salon (m) 


ملحي: الفرق بين كمية الأملاح المترسبة على ٠‏ مخصصة للجلوس والانتظار في منزل أو في 


| salting salage (m) 


التربة من ماء الري» وتلك التي و فندي» وتقع قريبًا من صالة المدخل العمومي. 


مع ماء الصرف. 
حمام ملحي» salt bath bain (m) de sel‏ | 
| مغطس ملحي: : مصهور الأملاح الذي يستخدم | 
اتسين أو تصليد أو تطبيع السبائك الختلفة. | 
salt-bath brazing 535296 (m) au bain‏ 
لحام المونة في حَمّام ملحي: لام 590 وه 
بالمونة فيه يوضع فلز الإضافة مسبقًا في 
مكان الرصلة المراد عملها بالشغلة؛ ثم توضع 
الشغلة باكملها في حمام (مغطس) من ملح 
مصهرر له نقطة انصهار ملائمة. وقد يؤدي | 
الملح المستعمل دور مساعد الصهر أيضًا. 


| ملح الصّوداء صودا 


saloon deck pont (m) des 
emménagement الصالون» تطح إعاشة‎ ٠ 
الركَاب: السطح في سفينة ركاب الذي‎ 
يحوي أماكن إعاشة المسافرين.‎ 
sal soda soude (f) cristallisée; 50008 (f) 
de commerce 
الغسيل: 0ر101.و0٥,4.. بلورات لونها‎ 
أبيض تذوب في الاءء ولا تذوب في‎ 
الكحول. تنصهر وتفقد ماءها عند انحر‎ 
۳م . يستعمل في التنظيف وغسل‎ 
. المنسوجات وتبييض الكتان والقطن‎ 


بمرور الوقت» ما يجعله مقاومًا للتعفن | )/( salt-bath carburizing cémentation‏ أ | ملح: أي مرا من مجمرعة (0) ا٥ء‏ اهو 


والتحلل . 


| کربئة في حَمَام ملحي: في 58١‏ 08 69/0 60 


augmentation )( de solubilitê‏ ها salting‏ ¦ هندسة الفلزات» كربة ة سطح الفولاذ (الصلب) 
اسنذابة بال ملح : ريادة par addition d'un sel‏ | في وسط سائل؛ مثل أملاح السيانيد المنصهرة. 
نسبة إذابة مادة ما في المحلول بإضافة ملح 09 bain‏ ف saltbath furnace four (m)‏ | 
معين» هثل إذابة البروتينات في الماء بإضافة رن انام الملحي: : في هندسة الفلزات» ا0ء 
أملاح متعادلة. فرن تسخن فيه الشحنة في حمام من ملح | 
افد out prit )( par un‏ وصاءاهه ‏ مصهرر بغرض إجراء معاملة حرارية معيئة | | دمل 
ترْسیب بالملح: فصل مادة من محلولها بإضافة | عليها. ا 
أحد الاملاح سهلة الذوبان إلى هذا . au‏ () 9م901 salt bath hardening‏ | 
المحلول. مثال ذلك ترسيب. الپروتينات | تَصليد في حَمَام ملحي: ني /0و9ه0زهة | 
بواسطة كبريتات الأمونيوم. | هندسة الفلزات: أسلوب تصليد بالنسقية في | 


الللشظةة ‏ س ج 


كبيرة من مركبات بلورية توصل الكهرباء 
عندما تصهر أو تذاب في الماء ؛ وهو أيضًا 
مركب أيوني عن مقن ,هاا باعلال 
ذرة فلز أو مجموعة قاعدية محل ذرة أر 
أكثر من ذرات الهدروجين في هذا الحمض. 
يقصد به غالبًا كلوريد الصرديرم 8/801 
salt and pepper sand sable (m)‏ 
منقط» ربل ملحي فُلفليّ poivre et sel‏ 
رمل يتركب من خليط من حبيبات معدنية 
فاتحة اللون وأخرى غامقة» قله بخليط 


الملح والفلفل. 


salt lake 1160 
سے‎ 


نقطة [انصهاره "۲۴٠١٠١7‏ م) يستغمل في | ماقم saluting gun canon (m) du salut‏ ملحة: بحيرة sa6‏ («) عو salt lake‏ 
|متصا صن 6 كما يستعمل في | تحية: مدفع يستخدم لإطلاق قذائف ية . تحتوي على نسبة غالبة من ملح كلوريد 
صنع الزجاج الماص للاشعة تحت الحمراء. ا استخلاص: عملية (1) 7وأله/فمنهة: salvage‏ | الصوديوم الذائب» إلى جانب نسب أقل من 
سامارسكيت؟ () 5202:5416 samarskite‏ | فرز وانتقاء بعض الاجزاء من وحدة غير | كلوريد المغنسيوم وكبريتات الكالسيوم 
معدن ٠‏ لونه أسود» يتركب من | صالحة» بغرض إعادة استعمال تلك الأجزاء والمغنسيوم + 
العناصر الأرضية النادرة» إضافة إلى | بعد إقرار صلاحيتها. 


منجم ملح: منجم ا86 mine mine (f) de‏ 
الكالسيوم والحديد واليورانيوم والثوريوم. 


يتبلور في النظام المعيني القائم. يوجد في | 
بجماتيت الجرانيت . 
sambunigrin sambunigrine (f)‏ 
سامبونجرین: ,1,۸0  .0,‏ جلوكوسيد | 
سبائيدي يستخرج من نبات « سامبوكس | 
نجرا .٠‏ يتحلل بالماء إلى بنزالدهيد وحمض | 
الهدروسيانيك وجلوكوز. 
سامیدین: ١ samidin samidine (f)‏ 
07و ,ا٣و‏ ,0. مادة كومارينية بلورية توجد 
فى ثمار الفلة البلورية. 
ء يؤخذ  sample échan(//lon (m)‏ 
من مادة» ويمثلهاء لتجرى عليه عملية انختبار 
أو تحليللمعرفة. خواضها أو لتحديد طبيعة 
مكوناتها المختلفة وتركيبها والنسب المثوية | 
لكل منها. 
sample-and-hold clreult circuit (m)‏ 
des signaux d ‘échantilonnage et de,‏ 


عيلة 


دائرة maintien‏ 
لرصد منسوب الجهد الكهربائي أثناء فترة 
يرة والاحتفاظ به لفترة أطول. 
ساببليت: معدن () 52010/4/8 sam plelt6‏ 
لونه اررق يتركب من فسفات وكلوريد | 
ر الصوديوم والكالسيوم والنحاس المائية , 
مسن sampler échantillonneur (m)‏ 
0 أداة تستخدم EE‏ على عينات 
من المادة المراد تحليلها 
sample size talle (0 do riot‏ 
فاس الميئلة: : عدد الأشياء في العيئة . 
sampling discriminatlon (f)‏ | 
جس؛! في الانصالات:١-‏ تقييم شكل موجي | 
اناهن في لات متتالية | 
يفصل بينها رمن ثابت. 2 ۲- في الانظمة 
التليفزيونية الملونة طريقة لاستنتاج شدة اللون 
أر درجته في أثناء مسح لوح الفسيفساء. | 
sampling prélêvement (m) des :‏ | 
انتقاء éohantllons: échantillonnage,(m)‏ | 
العينات» معا اختيار نموذج ممل صغير 
من مجموعة كبيرة من الأشياء المتمائلة إلى 
حد؛ وذلك لدراستها والحصول منها على أ 


| إنقاذ: عملية إنقاذ (7) 52/6/39 9ه0اهه | يحتوي على رواسب ملح كلوريد الصوديوم. 
| 


salt of tartar se/ (m) de tartre 


سفينة أو استخلاص بضاعة نظير مكافاة. 
| طاقم de‏ (ج) وودمزنوة erew‏ هوهلاهه | الطررطير: طرطرات البوتاسيوم الهدروجينية» 
ِنْقَاذ: طاقم من الأفراد المدربين 898/هباناه5 وتستعمل في التحليل الكيميائي. 
والمؤهلين للقيام بتنفيذ عمليات الإنقاذ. ا ملح البارود: saltpeter saltpêtre (m)‏ 
KNO, | salvage ship navire (m) de sauvetage‏ . مركب بلوري هو نتراث البوتاسيوم 
2 فة امتوسطلة. المتجم. والغاطين :| الذي يوجد في الطبيعة أو يحضر بالتخليق. 
مجهزة لإعادة تعويم السفن الجانحة وانتشال | يستعمل مخضا (سَماد) وفي صنع البارود 
السفن الغارقة» ونحو ذلك من الأعمال. الاسود وغيره من المواد الكيميائية. وهو 
ا station sation )( de‏ vageاsa‏ | يختلف عن نترات الصوديوم (نترات شيلي) 
إنقاذ: أي من مراكز الإنقاذ 899اهل/الاوه | الذي رمزه الكيميائي ي۸0 ۸4. 
المنتشرة على طوا ل الخطوط الملاحية لإنقاذ ا (m) par arrosage‏ ا salt-spray test‏ 
السفن التي تتعرض لخطر ما. طبار بالرئشٌ الملحي: في هندسة ‏ الهو 
قاطرةٌ salvage tug remorqueur (m) de‏ ا الفلزات» اختبار يجرى برش الجزه المعدني 
ِنْقَاذ: قاطرة بحرية مجهزة 899/ه/ناهق | بمحلول ملحي على فترات متقطعة وقصيرة 
بآليات خاصة لمساعدة السفن في حالات | لمعرفة مدى تحمله لمقاومة التحات' الكيميائي 
ا 
| 


ارادا عندما تكون قريبة نسبيًا من القاعدة. ٠‏ بفعل ماء البحر. 
salt-titratlon method méthode 4 du | salvla oll essence (f) de sauge‏ 
"القن ريت التّاعمّة: زيت لونه اصفر» | طَريقَةالمعايرة الملحيّة: : طريقة 
يذرب في الكحول» ويحصل عليه من أوراق | لتعيين معدل سريان الماء» وتنبني على قياس 
القصعين (الناعمة)» يستعمل اساسا في | تزكيز محلول ملحي» وذلك بحقن محلول 
الترابل . | ملحي مركز بمعدل ثابت في الماء المتدفق 
رشقة: -١‏ إطلاق متزامن () sae‏ ماهو | خلال مجرى مفتوح أو مغلق» ويعين تركيز 
للقذائف من مدئعين أو أكثر على هدف | الملح في الماء عند مقطع بعيد بعد كافيًا عن 
واحد. -١‏ إلقاء عدة فنابل أو قذائف | موضع الحقن لضمان التخالط التام بين 
صاروخية من طائرة واحدة أو اكثر» في نفس | المحلول المحقون واماء المخدفق ٠‏ 
الوقت» أو في تتابع متقارب» على هدف | 098 ر 120106 salt-veloclty method‏ 
واحد. ۳- مجموع القذائف أو القنابل اد | طريقةٌ سرعة عة الملح: طريقة nuage salé‏ 
الصواريخ التي تم إطلاقها أو إلقاؤها, ا لتعيين معدل سريان الماء؛ وتنبني على ما هو 
method‏ ع اsequentla‏ دود الأله5ه | معررف من أن إضسالة الملح إلى الماء تزيد من 
ساماريوم: عنصر )™( samarium samarium‏ | موصليته الكهربائية 
فلزي مشعء أشهب اللون؛ رمزه الكيميائي | ماء ملح 0 ترز وقلعة () امه /مقدينا الف 
8۳ وعدده الذري ٦۲‏ و وزله الذري فيه نسبة الأملاح الذائبة على الماء العذب. 
lo. , o‏ 0 ا .2 salt water soap savon (m) d'eau, salée‏ 
ويشتعل بين ٠‏ ۰م وينطفئ لمعانه ر صابون الماء الملح: نوع من الصابون يستعمل 
في الهواء. E‏ السامارسكيت» | مع الماء الملح» ويصئع من بعض الاحماض 
ويستعمل في امتصاص النيوترونات» وفي | الدهنية التي لا تترسب بأيونات الكالسيوم أو 
قتع ابلؤرات اللبروة: | المغنسيوم» والتي توجد في ريت جور الهند» 
أكسيد 08 (7) ر×٥ amam ox| de‏ | مثل احماض الكابرويك والكابريليك 
الستاماريوم: و0ي50. مسحوق 5878/1/7 | والمريستيك. 


titrage salé 


1 


oe BEINN RTE THIRST EE 


sand flowabllity 


الحصول على الخواص الفيزيائية الطلوبة . 
رة sand crystal crista/ (m) sableux‏ 
اة ك كمل أو ناقصة الارجه 
البلورية؛ وتحتوي على كمية كبيرة 
قد تصل إلى ٠١‏ /» وتتكون بنمو بلورات | 
الكالسيت أو الباريت في راسب رملي . أ 
كثيب رملي: دفي )( sand dune dune‏ | 


الجيولوجياء أكوام الرمال عندما تتجمع بفعل اش 


الرياح. 2 5- في الهيدرولوجياء تموجات | 
على القاع الرملي للمجرى المائي ذات انحدار | 
مامي خفیف» على جين يكون انحدارها 


الخلفي حادّاء وترحل الموجة للخلف مع | شط رملي: رمل يتجمع تحت ماء 
البحر أو النهرء ويظهر عند انخفاض منسوب | 


انتقال المواد الرسوبية من فوق المنحدر | 

الأمامي لتترسب على التحدر الخلفي . 

بة ملحقة 
بقاطرة أو عربة سكة حديد ترش الرمل على 
القضبان الحديدية لزيادة الاحتكاك مع 
العجلات. 
ee‏ وك sander ponceuse (/) au papler‏ | 

آله ستفرة: آلة كهربائية تستخدم لسثفرة | 
الاسطح الخشبية أو الفلزية أو غيرها. 

نحا ت6ولاواطهو )/( sand erosion érosion‏ 
رمي حت رئلي: 
الارض أو الصخر أو في الاجهزة والمعدات | 
ا بفعل العراصف الرملية التي تهب | 


مر و يه sandfan éventall (m) sableux‏ 
رمْليّه: : تراكم رملي على هيئة مروحة ا أ 
من الرمال الني تذروها الرياح عبر ثمرات 
الجبال ومنحدراتهاء ويتكون على سفوح 
التلال أو الجبال. أ 


1161 


من خشب الصندل ويذوب في الزيوت | معلومات مميزة للمجموعة. 
الثابتة وفي الجليسرين. يستعمل في الأدوية | sampling plan plan (m) d'éçhantilonnage‏ 


والعطور والمتكهات (مكسبات النكهة) . 


| خْطَّهُ اثتقاء العيّنات: الخطة الموضوعة التي تقرر 


من الرمال | سندراك: راتينج () 6او52702/3 88543826 | مقاسات العينات» وأسلوب قبولها أو رفضهاء 


لونه أصفرء عطري الرائحة» يستخرج .من | , وبالتالي قبول أو رفض المجموعة باكملها. 


أشجار السندرور بالمغرب» ويستعمل في 
صنع البخور وبعض أنواع الورنيشات . 
sandbag sac (m) de sable‏ 


كيس مملوء بالرمل» يستخدم في إقامة حائط 
ي 0 
| ملعقة عينات» prélèvement d'échantillons‏ 


واق مؤقت مثلاً. 


| sandbank (sand bank) bac (m) de 


sable 


الماء» ويخشى منه على اللاحة. 


sandbar ensamblement (m) حاجز ر رملي:‎ sander sabre )( 


جاجزب :أو حيد ,منخفض من الرمل + يحد 
الشاطئ» وينمو بفعل الأمواج والتيارات المائية. 


sand bath bain (m) de sable حَمَامٌ ر رمٌل:‎ | 


في المعامل (المختبرات)» صيئية نحتوي على 
رمل» ويمكن أن ترضع عليها الأواني 
الزجاجية لحمايتها من التلامس المباشر مع 
اللهب أثناء التسخين. 


: عملية نحت في سطح | سفع الرمال: الىل () sand blast /a/al‏ 


التحاتي (الحات) للريح 
این تضرب وجه الصخر. 
ر مع ملي sandblasting sablage (m)‏ 


المحملة , بالرمال 


سقع بالرمل: اسلوب لتنظيف اسطح | 


2 الفلزية وذلك باستخدام رمل 
يقذفه يعدا إن راي فيصطدم الرمل مع 
السطح المراد تنظيفه؛ ويزيل ما عليه من 
نشور سطجية مثل الاكاسيد وغيرها. 


sand casting coulée 01 an sable المب‎ sand fllter filtre (m) ف‎ sable; filtre 07 4 


مرح رمُلي: : مرشح يستخدم لتنقية /9/81/18 
مياه الشرب» ريتكون من طبقة من الحجارة | 
فوقها طبقة من الحصى» ثم طبقات من الرمل | 
المتدرج المقاسات تعلوها طبقة من الكوارتز | 
النظيف» وتهدد الطبقة العليا بصفة دورية. | 
ولمعالجة مياه المجاري» يستخدم مرشح | 
مشابه» إلا أن الرمل يكون خشئًا ولا يغمر | 
بالماء لكي يصل إليه الهواء اللارم للمعالجة. | 

| sand flood Inondation (/) sableuse 

َيَضان رَمُلي: تدفق رملي كبير في الصحراء؛ | 
كما يحدث أحيائًا في الصحاري العربية . | 

† sand flowablillty fluidité (/) du sable 


وو أ 


سيوية الرّمل: في السباكة الرملية» خاصية | 
حبيبات الزمل التي جلها تتحرك بسهولة | 


س 


في الرمئل: سباكة رنلية: إنتاج المصبوبات 
(المسبوكات) في قوالب من الرمل» وفيها 
يجهز قالب. رملي ثل تجويفه شكل المصبوبة 
(المسبوكة) المراد إنتاجهاء ثم يصب فيه الفلز 
المصهور ريترك ليتجمد معطيًا الصبربة المطلوبة . 
يستخدم القالب الرملي لمرة راحدة فقط . 


| sand catcher appareil (m) captaur o de 


لاقط الرمل وفيا لكمية إالرمل sable‏ 
المعلق في مياه مجرّى. حيث يغمر المقياس 
یمر خلال لاه ثم يخرچ إلى السطع لقيلس | 
كمية الرمل المحجوزة فيه. 

sand control contrûle (m) de sable, 
ضبط الرئل: في السباكة الرملية» عمليات‎ | 
ضبط نسب الكونات الختلفة للرمل بغرض‎ 


معدل )/( sampling rate cadence‏ 
المعايئة: المعدل الذي فضوd'échantillo^na‏ 
تؤخذ به قياسات الكميات الفيزيائية . 

sampling spoon cuillère (f) pour 

و و 0 

مغرفة عينات: أنبوبة تدفع في الارض 
للحصول على عينة من التربة بحالتها 
الطبيعية لاختبارهاء وهي تصلح للتربة 
فقطء أما التربة الرملية فتستخرج 
العينات منها بطرق أكثر تعقيد. 
سامسو: نیٽ: samsonite samsonite (f)‏ 
60,1555 . معدن لرنه أسودء يتركب 
من كبريتيد الفضة ولمنجئيز والانتيمون. 
يتبلور في النظام أحادي الميل» ويوجد على 
شكل بلورات منشورية . 
القائم samson post mût (m) auxiliaire‏ 
القوي: صار أسطواني قصير ومتين مركب 
في منتصف المسافة تقريبًا بين خط المنتصف 
والكتف العلوية للسفينةء وتثبت إليه ذراع 
تحميل للبضاعة الخفيفة . 
sanbornite sanbornite (f)‏ 


سائبورنيت: 


0 .. معدن لونه أبيض» يتركب من 
سليكات الباريوم؛ ويتبلور في النظام ثلاثي 


اميل . 


أغلبها من () واذدد 4٣۵م‏ 
الكوارئزء وتكون عديمة التماسك عندما تكرن 
جافة؛ وتكتسب بالرطوبة بعض التماسك 
الظاهري. تستعمل أنواع الرمل الجيدة في 
اعمال الباني» مثل خلطات الخرسائة والمولة 
والبياض. ودور الرمل في الخلطة هو زيادة 
التماسك» ومقاومة الانكماش» وللسماح 
للهواء بالتغلغل في الخلطة لزيادة قدرة 
التصلد (الشك). ٠‏ 
sandalwood bois (m) de santal‏ 
خَسَبْ الصدل: الخشب الصميمي لاشجار 
الصندل» ويستخرج منه نوع من الزيث 
الطيار يستعمل مطهراء كما يستعمل الخشب 
نفسه بخوراً. 
sandalwood oll essence, (de bole de‏ 
| زیت خب الصندل: ريت عطري»› /580/8 
لونه أصفر باهت؛ وطعمه لاذع. يستخرع 


صندوق القولبة. ا 
sand slinging projection (/) du sable‏ 
0 | 
قذف الرمل: في السباكة الرمليةء أسلوب لدك | 
الرمل بقذفه بالقوة الطاردة المركزية في داخل 
القالب أو صندوق القلب (الدليك)ء فيندمج | 
الرمل من قوة القذف. ا 
صابون  sand soap savon (m) minéral‏ 
رملي: نوع من الصابون يحتوي على قليل | 
من حبيبات الرمل الناعمة» ويستعمل في | 
تنظيف اليدين من الشحوم . 
لسا رمل: de sable‏ )/( وناوأك sandspit‏ | 
تجمع من الرمل على هيئة لسان بمتد من 
الشاطئ إلى البحرء وينتج عن ريادة معدل | 


:صخر sandstone 0/85 (m)‏ | 
رسوبي يتكون من حبيبات كوارتز في حجم | 
الرمل مرتبطة بمادة رابطة من الكالسيت أو 
مركبات الحديد أو كليهما. 
جدة وناو sandstone dyke 4 (m) de‏ 
ل في الجيولوجياء 
O ET‏ 
صخور قديمة أو حديثة. أ 
مسر ب (m) de sable‏ أواا/ sand stream‏ 
ري رمال تسري مع السيول الجارفة في 
الخلجان الصغيرة والجداول» وقد تنتشر 
أحيانا في الوديان وحول فوهاتهاء فتكون 
دلتات رملية مكشوفة. 
مصِبّدة رمال: ١ sand trap essablour )m(‏ 
-١‏ جزه من مجرى مائي يوسّع عنده قطاع 
المجرى بغرض خفض سرعة الياه فيه والمساعدة 
لعي ا القائن لمكن انيه من 
قاع هذا الجزء من المجرى.2 ۲- أداة لاصطياد 
المواد الرسوبية وطردها خارج ا المائي , 
حوض ınd trap (riffler) sabller (m)‏ 


فصل الرمال: م في صناعة الورق» حوضي 


أو 
اه ير خلال ملك ماني مقت من اه 
حبث يتم التخلص من الرمل والشوائب الثقيلة | 
تأثير الجاذبية؛ وقد تركب في الحرض عوارض 
غاطسة مرتبة بترتيب مناسب لهذا الغرض . 

| sand wedge coin (m) de sable; qule, 0 


ود زنل إسفون رملي: ني واطهء و0 
الجيولوجياء تجمع على هيئة وتد (إسفين) | 
من رمل أو حجر رملي» تتغير ثخانته بمعدل 
كبير على مسافات متقاربة . 
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أسفل ويلا فوقها بالرمل» وتكرر العملية؛ 
حتى يصل الرمل إلى العمق المطلوب. 


| sand pipe orgue (m) géologique أثبوب‎ 


رمٰل: في الجيولوجياء تجويف أنبوبي يتكون 
عادةٌ في الأحجار الجيرية» ويتراوح عمقه 
بين بضعة ستتيمترات وبضعة أمتار» بمتلئ 
بالحصى أو بالرمال أو نحو ذلك. 
sandplit carriêre (/) de sable; sablière (0‏ 
مرملة رة رمْل: حفرة تستخدم مصدرا 
للرمال» وخاصة رمال البناء. 
م sable‏ ف sand pump pompe (f)‏ 
رمال: أنبوبة مفتوحة من أعلى وبها من 
أسفل صمام لا رجعي» تستخرج بواسطتها 
نواتج الحفر من قاع بثر محفورة بمثقاب كبلي 
أو بجهار مشابه . 
and R configurations‏ 5 
الأشكال 8 configurations (fpl) S ot‏ 
الفراغيّة .8 ,8 


تيب الذرات حول ذرة 


الكربون غير اللمتمائلة طبقًا للتناقص في | 
عددها الذري. فإذا كان هذا الترتيب في | 


0 


اتجاه عقارب الساعة سمي الشكل ٠8‏ وإذا 
كان عكس ذلك سمي 8. 


sand screens 6678305 (mp/) متم‎ 5 


مصافي الرّمال: منشآت ضمن قناطر المآخذ | 


المقامة على افمام الع للحيلولة دون دخول 
المواذ الرسوبية إلبهاء 


| sand-shale ratlo rapport (m) نسبة ر‎ 


لى الطّثل: النسبة بين ثخانة #اطهء-هاأوج 
ا الرملي أو نسبته المثوية» وبين ثخانة 
الطفل أو نسبته المئوية» في قطاع جيولوجي . 


sanding 


فیما بينهاء فتتشكل بشكل کتور اصندوق 
القلب (الدليك) أو النموذج. 

تزميل: لكي sanding sablage (m)‏ 
| الهيدرولوجياء ترسب الرمل وتراكمه على 
| قاع المجرى المائي وجوانبه. "- فى الهندسة 
| الميكانيكية» عملية إنجاز (تشطيب) تستخدم 
| فيها أقراص أو سيور رملية حاكة لتنعيم 
| الاسطح. ۳- في صناعة الحراريات (المواد 
| 


الحرارية)» رش أو نثر رمل ناعم بين رّصّات 
المنتجات الحرارية المرصوصة في قمين حرق. 
EEE of wood ensablement (m)‏ 


وجعلها لاء بحكها بورق سنفرة» وهو 
ورق متين ملصوق عليه مسحوق الزجاج» 
ويصئف حسب تدرج سطحه الحاك بين 
| الخشوئة والملاسة. 

۹ 
sand-llme brlck brique (f)‏ 
مادة بناء مصنوعة a8‏ /a-٠ءاأى‏ 
بقولبة رمل مخلوط مع جير مطفا رماء. 
Sandmeyer's reactlon réaction (/) de‏ 
17 
ا | تفاعل ساندماير: إحلال ذرة 5800/76/87 
كلور محل مجمرعة أمين في المركبات 
العضوية الاروماتية» وذلك بمعاملة ملح 
الديارونيوم بكلوريد النحاسور. 
طاحونة  sand mlll broyour (m)  sablê‏ 
رملية: طاحونة تستخدم فيها حبيبات رملية 
لطحن المواد. 

sand mixer mélangeur (m) de sable 
2 | 
خلاط الرمّل: في السباكة الرملية» آلة تستخدم‎ | 
لتقليب مخلوط الرمل لضمان تجانسه»‎ | 
ركذلك لتوريع الرطوبة والمواد الرابطة توريمًا‎ 


فر يش eus0اsab‏ )1( sand sheet nappe‏ 
رملي» حصيرة رَمْلية: في الجيولوجياء | صحيحًا منتظمًا. 
نتجمعات مسترية من الرمال تغطى منطقة ٠‏ (77) /6اموم /716ق/ )7( /وامدم sandpaper‏ 
مسطحة فسيحة 1 | رق ورق ملصق عليه de verre‏ 
sand sاeve‎ grading granulométrie (0‏ | مسحرق السنفرة» ويستعمل لت لتنعيم أسطح 


تصنيف الرمل بالمناخل: مرور عيئة من الرمل 
الجاف الخالي من الطين خلال سلسلة من 
المناخل فشحاتها 5 مقاسات قياسية» وبهذه 


الكيفية 'تنقسم حبيبات الرمل إلى عدة من | 


المجموعات» بحيث تمر حبيبات كل 
مجموغة: خلال محل واحد في السللشلة: 
وتمتجز على المدخل التالي ذي الفتحات 
الاضيق فى نفس الستلشلة6 وعدا 

sand slinger projecteur (m) de gable 


| المواد وجعلها ملساء. 

sand permeability perméabllité )( de 
إلغاذية الرَمل: خاصية للرمل الدكرك هلط‎ | 

| (كالمستعمل في السباكة الرملية) من شانها 
السماح بمرور الغازات» ويمكن تعيينها على 
عينة من رمل أخضر أو رمل مجفف. 
sand piles pieux (mpl) de déplacement‏ 


| غواري رمل إحدى طرق الدمك واطةق 7ه 
العميق اللتربةء وفيها يسقط ثقل كمطرقة 


شطيرة: : مصطلح (7) 5208167 sand weh‏ | قاذف الرمل: : في السباكة الرملية» آلة تقوم | خوازيق على التربة عدة مرات» ليعمل حفرة 
بستخدم أحبانًا لوصف طبقة من مادة ما أ بتغذية ومل السباكة عن طرق قذفهابشلدة'في أ تملا بالرمل ثم يسقط عليها الثقل لتدفع إلى 
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الخلاوة الطحينية وفي التنظيف . والغسيل والمراحيض وصئاديق الطرد» إلخ» موضوعة بين طبقتين من مادة أخرى. 
تصبن: () 5307/1200 صهاغهءالاصهدهه | وجميع التوصيلات الداخلية والخارجية | (0) /000انادتة sandwich heating‏ 
-١‏ في الكيمياءء تفاعل الدهون مع القلويات | اللارمة للتغذية والصرف» وكذلك أعمد ي: في sandwich‏ 
لتكوّن الصابون. وفي هذه العملية» تتحلل | الصرف والمدادات وحجرات التفتيش وما | فة لتسخين الالواح التي تتلدن 
الإسترات الدهنية إلى جليسرين وملح الحمض ١‏ يلزم لها من مواسير زهر وفخار. | بالحرارة» حيث يجرى تسخين جانبي اللوح 
الدهني (الصابون). يطلق المصطلح كذلك 0 sanitary anes technique‏ | آي (في وقت واحد) . 
على تحلل الإسترات إلى حمض وكحول. 7 sandwich kiln four (m) sandwich  نيِمَق sanitaire‏ 
1- في مواد البناء» تأثير المواد القلوية (مثل | الهندسة المدئية يختص بالاشغال والمشروعات | شطيري: : في صناعة الخزفيات» قمين نفقي 
الجير في الإسمنت) على الزيوت» حيث التعلقة بحماية الصحة العامة ورعايتها. | مصمم للحرق السريعء وفيه يكون ارتفاع 
يؤدي ذلك إلى تحول الزيت إلى صابون يذيبه ردم  sanltary land remblai (m) des‏ الرصة صغيرا بالنسبة إلى عرضهاء ويكون 
الماء. تحدث هذه الظاهرة على ملاط الإسمنت النفايات الصّحَيّة: ءه#وة 6" ناتاه | الحرق من أعلى الرصة ومن أسفلها. 
والطوب مع زيت الدهان في وجود الرطوبة» | عملية التخلص من النفايات الجامدة بردمها sandwich rolling lamination )( ils‏ 
فيفقد فيلم الدهان لمعة لونه ويصبح طريًا | عند عمق كاف وتغطيتها بالأتربة للحد من | شطيرية: في الصناعات المعدنية » 6001708 
لزجًاء وتفرز المساحات الخاثرة سائلاً لزج القوام | انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الذباب | دا الواح أو شرائط من فلزين مختلفين معا 
بني اللون على هيئة قطرات أو تيلات. | والفثران. لتكوين لوح أو شريط واحد مؤتلف ومترابط 
sanitary sewer gout (m) saı lair saponiflcatlon number nombre (m)‏ ميتالو چا 


و 


عدد التصين: :في الكيمياء 53071680100 8 | مَجْرَى صرف صحي» مجرور صحي: مجرى | رملي: وصف لصخر أر sandy sableux‏ 
الفخليلية» اعدد مليجرامات هدروكيد | "أو انبوب لصرف مخلفات مياه المجاري | تكوين صخري يحتوي على قدر من حبيبات 
البوتاسيوم اللارمة لتصبن جرام واحد من | ا الرمل يتراوح بين ٠١‏ و9500 /. 
الدهن أو الزي يت تصبئًا كاملا . الصحة Sanger method méthode (f) de Sanger sanlitatlon aménagehents (mpl)‏ 
عامل saponlfying agent agent (m) de‏ الوقائيّة الرّعاية | بة: كافة ‏ 85/هاامهة | طريقة سالجر: طريقة لتعيين تركيب الببتيدات 
تصبن في الكيمياء» saponification al‏ الإجراءات التي تتخذ للحفاظ على الصحة بتفاعلها مع مركب ثنائي نتروفلوروبئزين» ثم 
مادة تستحث أو تعمل على حدوث التصبن. | العامة» ومئع حدوث الامراض والاوبثة؛ | تحليل المركب الناتج مائيا . 


صابونين: أحد Saon saponine (f)‏ | وتفادي الإصابة بهاء ومعالجتها في حالة sanguinaria (blood root) sanguinaire‏ 
الجليكوزيدات النباتية التي تتميز بتشكيلها | وقوعهاء والنحكم في انتقال عدواهاء وما | سَنْجوينارياء جذور الدم: : ريزومة نبات () 
للرغوة في الماء. يستعمل في المشروبات | إلى ذلك. «سنجویئاریا کندسن» وجذوره؛ لونها أحمرء 
الكحولية لتكوين الرغوة» وفي تنظيف | سالتالول: () 5301/01 اواماموه ‏ رتحتري على قلرائي سنجرینارین. تستعمل 
المنسوجات» وبديلا للضابون» ومستحلبًا. | ©رلاى,©. سائل عطري الرائحة» عديم | مقيئًا ومنفًا. ٠‏ 
saponite saponite (1); pierre’ () de savor‏ | اللون» يغلي عند ۳۰۰ م. يفصل من | سانيدين: )/( ومأوامدد sanldine‏ 
صابونيت» حجر الصابون: معدن لا بلوري | خشب الصندل» وينتسب إلى مجموعة | و0رأ۸۸18. معدن من مجموعة الفلسبار 
يتكون من سليكات المغنسيوم والالومنيوم» | التريينات. يستعمل في صنع العطور. القأوية يوجد على شكل بلورات شفافة 
وهو ناعم الملمس كالصابون» ريوجد على ٠‏ تطهير: santatlon assalnlssement (m)‏ | رجاجية مطمورة في الصخور البركانية 
49 هيئة كتل تمتد في عروق بين الصخور. في الحاسبات» محو الوا الحسناسة من نُظّم | الحمضية غير المتحولة التي تكونت عند 
sapotoxins sapotoxines (fpl)‏ أد ساط الذاكرة. درجات حرارة عالية, 
صابوتوكسينات» صابونينات سامة: مجموعة | سالتونون: )1( santonin santonine‏ | سانيدينيت: نرع () sanldinlte s27/0//¦‏ 
سامة من الصابونينات ذات تأثير قوي في و0و,اأى,0. مسحوق لونه أبيض» ينصهرٍ من الصخور النارية يتكون أساسًا من معدن 
إذابة كريات الدم الحمراء. عند ۱۷۰ - ۱۷۳ م» ويذوب في الكلوروفورم | السانيدين. 1 
سفبر» باقوت أزرّق: () 54۸۲ ه«اداصصهه | وفي الكحول. يستعمل في الطب. | سحت sanldinite facles /aciês (m) de‏ 
لق حجر كريم أزرق اللون يتتمي إلى عصارة: محلول ماني بلا )( sap sve‏ | السانيدينيت: ما تبلور من sanldinite‏ 
مجم ةمادن الكورندم ٠‏ فجوات الخاية النباتية» ويحتوي على عدد من | الصخور المتحولة بتأثير أعلى درجة حرارة 


كوارتز sapphire quartz quartz (m) bleu‏ | مراد عضوية وغير عضوية؛ کالسکر رالاحماض | راقل ضغط. 
سفيري: ضرب من الكوارتز لونه أزرق نيلي | والاملاح المعدنية ومركبات النتروجين؛ رهي | صحي: مصطلح يعبر ١/7/4ةء‏ ناطق غلقهة 
كامد. تؤدي دورا هامًا في تغذية النبات. عن التركيبات الصحية للمباني» والتي تشمل 
سافيرين: معدن )(  sapphirine saphirie‏ عرق حلارة: () saponarla saponaire‏ | تغذيتها میاه الشرب ورف النفايات إلى 
لونه أخضر أو اررق من سليكات المغنسيوم الجذور الجافة لنبات «صابوناريا أفسينالسس؟» ٠‏ المجاري العامة أو المجاري المحلية. تتكون 
والالومنيوم» يستعمل في صنع ال حلي ٠‏ وتحتوي على صابونينات. تستعمل في صنع | التركيبات الصحية من أحواض الاستحمام 


ل يي لال سه 


خوصة شبّاك: فى (م) كزدط زوم ۴ط طه 


المباني» شريحة خشبية تفصل بين لوحين | ساركوسين: 


زجاجيين في الشبابيك (النوافذ) ذوات 
الالواح الزجاجية المتعددة. 
sash window /enêtre 0 ê guillotine‏ 


شباك بإطارين منْرَلقين: شباك تنزلق ضلفتاء 
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من مُسفات الحديد والمنجنيز والمغنسيوم . 

sarcosine sarcosine (f) 

.CH4NHCH COOH‏ بلورات متميعة ذات 

طعم حلو» تذوب في الاء» وشحيحة الذوبان 
في الكحول» وتنحل عند 1 — Te‏ م 

تستعمل في صنع معاجين الأسنان. 


الزجاجيتان رأسيًا إلى أعلى وإلى أسفل في صرد» عقيق أحمر: ضرب () 53/0016 80هه 
إطار مربوط بكبلات أو بحبال من الكتان | 
تلف على بكرات. .بدأ استعماله فى هولندا أ 


خلال القرن السابع عشرء د 
بعد ذلك في كثير من الدول. 
تابع» قمر ساتل: ‏ (7) satellite s26//‏ 
-١‏ في الفلك» جرم سماوي صغير نسبيًا يدور 
حول كوكب. فالقمر» مثلاً: تابع للأرض . 
؟- في الهندسة الفضائية» قمر اصطناعي 
(قمر صناعي) يطلق من الأرض ليوضع في 
مدار حول جرم سماوي» مثل الارض أو 
الشمس أو كوكب أو قمر آخر. 
satellite communications‏ 
télécommunication (f) par satellites‏ 
الاصالات بالأقمار الاصطناعيّة: اتصالات 
تُجرى عن طريق أقمار صناعية تتحرك بنقس 
سرعة الأرض فتبدو للراصد على الارض 
كأنها ثابتة» _وتحتوي المحطة على مجموعةٍ 
كبيرة من قتوات الاتصال تستقبل وتّبث 
إشارات رقمية وموجيّة إلى المحطات الارذ 
Iite computer ordinateur (m)‏ 
حاسب ب تابع: حاسب ذو قدرة satellite‏ 
محدودة يدخل في تركيب نظام حاسبي أكبر 
ريقع بعيد) عنه. يستخدم عادة لإدخال 
البيانات من موقعه البعيد. 
ite navlgatlon navigation 0 par‏ 
الملاحة observation des satellites‏ 
بالاثمار الاصنطناعيّة: الحصول على المعطيات 
المي نساعد على دقة الملاحة في البحر والجو 
عن طريق الاستفادة من الاقمار الصناعية 
المخصصة لهذا الغرض . 
elllte processor 0005590 (m)‏ 


الج تابع؛ معالج ساتل: في 


ثم شاع استعماله 


sat 


sele 


| سارسينيه: قماش (77) 52/0676 964 
لاا 


من الكالسيدوني الشفاف لونه بني أو بني 
مائل إلى الاحمر أو أحمر برتقالي غامق. 


يسمى أيضًا «صردين» و «صرديوس». 
يستعمل حجر كريًا. 
صردونيكس. ‏ (7) «زممه)53 ×0 sard‏ 


جرع عقيقي: في الجيولوجياء جزع (أونيكس) 
يتميز بطبقات متوازية من الصرد (العقيق 
الأحمر): وهو ضرب من الكالسيدوني لونه 


أحمر برتقالي غامق» مع معدن من لون | 


ساري: قماش تتدثر به النساء (0) /52 s2٣‏ 
في الهندء ويستخدمنه زیا وطنيا. 
ساركينيت: sarkinite sarkinite (f)‏ 
(0,)850,()01!. معدن لونه أحمر أو 
أصفر مائل إلى الاحمرء يتركب من 
زرنيخات المنجنيز الائية» ويوجد على شكل 
بلورات. 
| سارمينتيت: 
معدن لونه أصفر يتركب من كبريتات 
وررنيخات الحديد المائية القاعدية. وهو 
متشاكل مع الديادوتشيت. 

- سارونج: قطعة طريلة () 52/079 وصممهه 


sarmientite sarmientite (/) 


ا حول الوسط؛ ويستعمله الأهالي في 
بعض المناطق الحارة . 

اسار إوس: في الفلك» saros saros (m)‏ 

الفترة الزمنية اللازمة لتكرار موقع نسبي 

واحد للشمس والأرض والقمرء ونساوي 


۸ سنة و ١١‏ يوم. 


8 
حريري طبيعي خفيف. ناعم ذو تركيب 
نسجي سادة أو مبردء يستعمل في عمل 


الحاسبات» جزء من نظام رئيسي المعالجة | بطائة الملابس. 


ببائات وظيفته أداء عمليات ثانوية مساعد: 
statlon poste (m) satellite 7‏ 


ذات قدر: 


الموجات آنا لمد منطقة 
الجال في المناطق المجاورة . 


محطة مساعدة للورسال التليفزيوني ا غامق» 
منخفضة؛ تستفبل وتعيد بث | 
الخدمة وتقوية شدة | إطار مثزلق: 


sartorite sartorite (/) سارة توریت:‎ | 

۾ 508525. معدن لونه رمادي رصاصي 

ويتركب من كبريتيد الرصاص 
والزرنيخ ؛. ويوجد على شكل بلورات. 


إطار متحرك لالواح الشبابيك الزجاجية. 


| رَمَام: 


من القماش العريض المطبوع بالوان متعددة | 


١ sash cadre (m) 09 618 


saprolite 


سابروليت: طين أو () 40/6 اهمه 
0 
غرين متبق من بعض المواد الأخرى» وتكون 
في مكانه بتأثير التجوية الكيميائية» وهو رخو 
وترابي يضرب لونه إلى الحمرة أو اللون البني . 
sapropel sapropel (my: ap opel (m)‏ 
ساپرویل ردفة مفيوية: ١‏ ذه 0002 
العضوية الكربونية أو الب 17- مادة 
لزجة غروانية تنشا فى المستنقعات نتيجة 
للتعطن» وعندما تجف تصبح كتلا صلبة 
دكناء اللون لا بريق لها. 
sapropelite series série )( de‏ 
متسلسلة سارو پیات sapropélite‏ 
الميولوجياء «مجخزهة ي مقا االزاى العفرة 
والفحمية مرتبة في سلسلة طيقًا لدرجة 
التفحم» تبدأ ب «السابروبيل؟ ثم «السابروكول» 
ثم «السابروديل؟ ثم «السابروديت» ثم «الساب 
أنثراكون» وتنتهي ب «الساب أنثراسيت». 
saprophytic saphrophytique (1)‏ 
وصف للنباتات التي تنمو على 
العضوية الميتة» و تكثر مثل هذه النباتات في 
المستنقعات» e‏ رواسبها على تكون 


3 ل 01 00 bois‏ الع 
الخشب الرخو الحي الذي يوجد بين لحاء 
الشجرة وخشبها الباطني» وهو يتعفن في 
العادة بسهولة أكثر من خشب القلب» ولكنه 
فى الوقت نفسه يمتص المواد الحافظة بشراهة 

| ساره: فى sarah émetteur (m) sarah‏ 
الملاحة» جهار توجيه راديوي» صمم أصلا 
لإنفاذ الافراد» ويستخدم حاليًا في عمليات 
استعادة سفن الفضاء من البحر. المصطلح 
الإفرنجي هو الحروف الاولى لعبارة: 

search and rescue and homing. 

ساران: بوليمر من كلرريد (51) 52/7 ۵۲۵۸م 
الفنيل يتلدن (يتشكل) بالحرارة» ويتميز 
بمرونته ومقاومته للماء وللاحتكاك. يستعمل 
في التغليف وفي صنع الأثابيب التي نقارم 
فعل المواد الكيميائية . 

ألياف û sar2¬‏ (اما) saran fibres //br65‏ 
ساران: مصطلح عام للالياف المصنوعة من 
بوليمر تخليقي ذي سلسلة طويلة ومركب من 
٠‏ / على الاقل بالورن من وحدات 
كلوريد الفيئيلدين. 

سار ركوب بسيل؛ )”( 58/00035/08 sarcopslde‏ 
معدن لونه أحمر إلى أزرق أرجواني يتركب 


1165 saturation activity 


اتزانه عند درجة حرارة وضغط معينينء مع 
وجود .مزيد. من المذاب» أي أنه محلول | الفلسبارات والبيروكسينات» والمعادن الإضافية ٠‏ | 
يحوي النسبة القصوى للمذاب عند درجة | مثل: الزركون» والتيتانيت» والاپاتيت . 
الحرارة والضغط المعينين . | تشباطر ف () satuı activity activité‏ 
salirés,‏ و saturated steam vapeur‏ | مدبعة في المفاعلات النووية» 8210/410١‏ 
شار الماء المشبّع: البخار المتصاعد من لاج انفئ نشاط يمكن الحصول عليه بالتنشيط في 
ماء يغلي وله نفس درجة حرارته» وذلك | فيض (تدفق) محدد في المفاعل. 
تمييزا له من بخار الماء المحمص إلى درجات | هواء مشيّع: air (m) saturé‏ 
خريزة اعلن" | هواء يحتوي على أقصى مقدار ممكن من 
rated vapour vapeur (1) saturée‏ | بخار الماء عند درجة حرارة معيئة» بحيث إذا 
بخار مشبّع: بخار متلامس مع طوره السائلي؛ | راد مقدار بخار الماء عن ذلك فإنه يتكائف. 
ومتوازن معه» ويكون عند نفس الضغط | saturated compound composé (m)‏ | 
وحرتعة,الحزاوة التي يبر عندها الال | مركب مشبع: اي مركب عضري" 561076 
وعدا saturated vapour pressure‏ کر ن جميع رواب انکر ب ية و 
ضغط البخار de vapeur saturée‏ )( يحتوي على روابط ثنائية أو ثلائية» ا 
| ذلك لا يستطيع إضافة عناصر أو مركبات إليه. 
saturated hydrocarbon hydrocarbure‏ 
هدرو کربون مشبّع : هدروکربون ۲6لا () 
تكون جميع روابط الكربون به مشبعة» أي ا 
| أنه لا يحتوي على روابط ثنائية أو ثلاثية» 
كما في الاوليفينات والاستيلينات. 
turated Ilquld liquide (m) saturé‏ 
| سائل مشميّع: سائل عند نقطة الغليان المناظر 


ر بيخار مشبع في حالة توارن مع سائله. 
تسبع : )/( saturatlon saturation‏ 
-١‏ عمومًاء الحالة التي لا تنتج فيها زيادة 


إضافية في متغير معين. 5- الحالة التي 
تصل إإليها المواد الفرومغنطيسية بعد وضعها | 
في مجال مغنطيسي قوي ب لا تودي آية | 


زيادة في القوة الدافعة المغنطيسية بعد ذلك | 


الي زيادة التدفق 0 للضغط المكتف (السائد). حينما يكون | 
جدا). ”7- حالة الوجود الآنى لبخار 
ا سور و3 ١‏ | السائل في هذه الحالة فإن إضافة الحرارة | 
وسائل مادة معينة» بحيث يكرنان في توارن | _ ا ومو 
اتال وذلاك :وس ها الى | تؤدي إلى اردياد الغليان أو التبخرء في حين 
الماء السائل الذي يتولّد منه هذا البخار. 7 لد ل 
-٤‏ الحالة التي لا اء E ١‏ ايا e‏ | 
تفبل مزيد 2 ١ saturated mineral minefal (m) saturê BN‏ 
على الضغط الجري ودرجة حرارة الهراء. مدن مُشئع: معدن يتشكل فى وجود اسیا | 
ه- الحالة التي تكون فيها جميع روابط كرا 
التكافؤ في ذرة ما (الكربون بصفة خاصة) صخر saturated rock roche (/) saturée‏ 
مرتبطة بذرات أخرى. 1- حالة سائل م صخر ناري يتكون اساسا من معادن | 
يحتوي ,على أكبر قد مكن من اماد التفازية 00 
فيه عند درجة حرارة معيئة. 2 ۷- درجة saturated soll E‏ | 
احتواء فراغات الصخور ومسامها على تربة مسامية تمتلئ كل فراغانها البينية بالماء. | 
الزيت أو الغاز أو الماء» معبرًا عنها بالنسبة | )0( saturated solid solution solution‏ 
المثوية من الحجم الكلي للفراغات والمسام . | محلول جامد مشبّع: :في solide sarê‏ 
۸- أحد الاسس التي وضعها عالم الصخور | هندسة الفلزات؛ محلول جامد يحتوي على | ميم 
« شاند ٠‏ لتصئيف الصخور النارية لوجود | أقصى مقدار من الادة المذابة يناظر حالة | 
المعادن المشبعة أو غير المشبعة فيه. الاتزان عند درجة حرارة معينةء أي التي | 
فاعلِيةٌ 0ه () aetlvlty act‏ مداغوسفعه | يكن أن توجد مع مقادير إضافية من المذاب ا 
الت : في الفيزياء النروية» saturation‏ عند هله الدرجة 
مقدار النظير النشط الموجود في عيئة معيئة i‏ | فافع saturated aolutlon solution)‏ 
لفترة لا نهائية» حينما يصبح محلول مشيّع: محلول كيميائي يحتفظ باستقرار | 


بعد التشعي 


وجود فائض من االسلیکاء مغل معادن | أطلّسء ساتان: قماش ذو 


| ساتان: فى صناعة اللدائن» 


| إنجاز 


سپار 


ا 
أقمشة 


| الخيوط. تتعدى الحركة || 


توقف غليان السائل مُقاعل 


satin satin (m) 
سطح لامع ناتج عن تشييفات تكرارية‎ 
منتظمة إما من خيوط السداة أو من خيوط‎ 


satin satin (m) 
مصطلح يستخدم أحيانًا لوصف الحالة النهائية‎ 
لسطح وحدة لدائنية وبخاصة التي تكون على‎ 
شكل لوح» وهي حالة وسط بين اللامع‎ 

والمطفاً. 


satin finish finition (f) satinée 
حريري: إنجاز (تشطيب) للأسطح الفلزية‎ 
خدش طرية» وذلك‎ 


satin spar sélénite (f) fibreuse 
حريري» سبار أطلّسي: ضرب من الحصً‎ 
(الجبس)» ليفي واملس» لونه أبيض» وله‎ 
٠ بريق حريري‎ 
satin tricot tricol-satin (m) 
التريكو الساتان: أقمشة مصنوعة على مكنات‎ 
التريكو باستخدام قضيبين لحامل مغذيات‎ 
انبية لاحدهما أكثر‎ 
من ثلاث إبر فى الصف الواحد.‎ 
satin weave armure )( salin 
تركيب نسجي يتم فيه توريع‎ 
علامات التعاشق على ورق المربعات بطريقة‎ 
معيئة بحيث لا تظهر أي خطوط مبردية.‎ 

saturable reactor bobinage (m) û 
saturatlon فى الكهرباء‎ 
المغنطيسية» محاثة متغيرة ئواتها من مادة‎ 
مغنطيسية لها إنفاذية عالية تتشبع‎ 
وصرل كثافة الفيض المغنطيسي فيها إلى قيمة‎ 
حرجة بحيث لا تؤدي زيادة تيار المغنطة بعد‎ 
وصول الفيض إلى هذه القيمة الحرجة إلا‎ 
إلى زيادة ضئيلة فيه. فإذا مر في المحاثة تيار‎ | 
مستمر يوصّل قيمة الفيض إلى القيمة الحرجة‎ 
فإن أي تغير طفيف في قيمة تيار متردد يمر‎ 
فيها يؤدي إلى تغير كبير في‎ 
تستخدم هذه المفاعلات في‎ 
. المغنطيسية ومضمنات النبضات‎ 
saturated saturé وصف‎ -١: 
و الكيميائي الذي وصل تركيزه إلى‎ 
أقصى حد ممكن» ولا يمكن أن يذيب أكثر ما‎ 
؟- وصف للصخور الني‎ 9 
تمتلئن جميع فراغاتها بالماء.  ۳- رصف‎ 
للصخور النارية التي تتكون من مواد مشبعة‎ 
فقط. 4- وصف للمعادن التي تتبلرر في‎ 


بسرعة عند 


به من مذاب. 


أو ما أشبه بمادة راتينجية. يتم تمرير النسيجة 
المطلرب إشرابها خلال وعاء يحتوي على | 


الرائينج التي تحتجزها النسيجة بوساطة 
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saturation of an irradiated 
element saturation (/) d'un élément 
irradié 3 


محلول؛ الراتينج ٠»‏ ويجري التحكم في كمية تشبع عنصر مشعّع : في الفيزياء 
النووية» الحالة التي يصبح عندها معدل تولد 


وسائل تحديد مناسبة أو نصال (سكاكين) | النوى (النويات) بالتشعيع ماويًا لمعدل 


كاشطة أو عناصر سحب . 

1 زحل: الكوكب السادس Saturn Sarre (m)‏ 
في في المجموعة الشمسية من حيث البعد عن 
الشمس» وثاني أكبر كراكب هذه المجموعة. 
يبلغ قطره نحو 4,5 مرات قطر الأرض» 
وكتلته نحو ٩١‏ مرة كتلة الارض» وزمن 


دررانه نحو ٠١,۲۵‏ ساعة. يلفرد بين | 


الاضمحلال. 
تسمى « فاعلية التشعيع » 
saturation of a solution saturation, 0‏ | 
تشع المحلول: في الكيمياء» d'une solution‏ 
الحالة الي لا يمكن عندها للمذيب أن يذيب 


والفاعلية المناظرة لهذه الحالة 


أكثر مما هو فيه من مذاب تحت ظروف 


الضغط والحرارة ذاتها. 


الكواكب بحلقات تيزه» وله تسعة أقمار على saturation point /imite ))( de şaturation‏ 
الأقل. يمكن مشاهدته بالعين المجردة كنجم نقطَة التسبّع في الكيمياء» أقصى كمبة من 


أصغر من القدر (مقدار السطوع النسبي) الأول. 
سوكونيت: العضر )/( 52000019 sauconite‏ 
الاخير من مجموعة المنتموريلونيت الحاوي 


للرنك» وهو معدن صلصالي ذو ثلاثة أوجه ضغط التشبع: -١‏ م 


3 
صك 9/)85ام sausage dam digue (/) 6n‏ 
الحوايا: نوغ من 91/899 retenues par un‏ 
السدود التحويلية» يتكون جسمه من جلاميد 

مرصوصة ومحاطة بسياج سلكي . 
حوايا ووة//971 09 (ام71) «دواناه/ sausages‏ 
الأحجار: اسطرانات 95//وام 09 5أ/م7ه/ 


من اشبك سلكي مليئة بالحجارة؛ ترص على | نسب 


ضفاف الانهار لحمايتها من التحات . 
صوصيوريت: saussurite saussurite (f)‏ 
3 معدني دقیق الحبیبات» يتميز بلون 
أبيض ار مائل إلى الرمادي» ينتج عن تغير 
معادن الفلسبارء ويتركب في أساسه من 

معدن الرويسيت أو الإبيدوت. ` 


2 Sauveur’s diagram 6 (my َه‎ 


مخطط سوثير: مخطط يستخدم ‏ 82۷6۲ 
للتفدير التقريبي لمحتوى الكربون في الفولاذ 
(الصلب) الكربوني العادي عن طريق الفحص 
المجهري لعيئة ملدنة (مخمرة) من الفولاذ. 


سافار: وحدة فاصل الطبقة (”) 52/1 84۷2۲ ضط 
الصوتية؛ حيث يكون يفال بين ترددين» 
بالسافارات» مساويًا ٠‏ مرة اللوغاريتم | 
العادي (العشري) للنسبة بين الترددين» كما | 
0 الأوكناف «الثمائي) الواحد نحو | 
و سافاز: 


| Savart plate plaque (1) 8 Savart ا‎ 


سافار: في البصريات» جهار يتكون من | مفبعات: 


TT 


المادة المذابة في المحلول عند درجة حرارة 


وضغط معيئين. 

م 0 saturation pressure pression‏ 
فى الفيزباء» ١٥2۲ء‏ 
الضغط الذي يمكن عنده لاية مادة في 
حرارة معيئة أن توجد في حالة توارن لكل 
من طور السائل وطور البخار. 
الجيولوجياء الضغط الواقع على سائل عندما 
يكون في حالة ترازن مع مواد جامدة أو 
غارية أر كليهماء أو هو الضغط الواقع على 
غار في حالة توازن مع سائل. 


درجة 


التشبع: النسبة ال مثوية بين ضغط S40۲40٥١‏ 
بخار الماء الموجود بالجو عند درجة حرارة ما 
وبين ضغط التشبع (أي أقصى ضغط له) عند 
درجة الحرارة ذاتها. نسمى أيضًا ١‏ الرطوبة 
النسبية .. 

saturation temperatuı 
(1) de saturation حر ار التشبع‎ 
درجة الحرارة التى عندها تصل مادة ما إلى‎ 
نقطة الغليان وتتبخر من طورها السائل عند‎ 
ضغط يتفق مع العلاقة بين الضغط ودرجة‎ 
ة لتلك المادة.‎ 


pression (f) de vapeur saturée 

التشبع: ضغط البخار لنظام ديئامي حراري 
اراک هيد ورسة رار وک 
حيث يكون بخار مادة ما في حالة توازن مع 
الضغط عند السطح المستوي لطور السائل 
ر النقي لتلك المادة أو لطورها الجامد. 


بخار 


تجهيزات مصممة لإشراب الورق أو النسيج 


ا 


| saturation ratio rapport (m) de 


| saturation vapour pressure 


, saturators saturateurs (mpl) 


saturation bombing 


معدل الاضمحلال مساويًا لمعدل التولد: 
saturation bombing bombardement |‏ 
قَصف ساحق: قصف ‏ «والهل!هد de‏ () 
منطقة ما بشكل مكثف بهدف إلحاق الدمار 
بها على نحو شامل» وقد يتحقق هذا الهدف 
بإسقاط عدد كاف من القنابل الصغيرة أو 
المتوسطة» أو بإسقاط قنبلة واحدة عظيمة 
التدمير . 
saturation capillary head charge (/)‏ 
ضاغط التشبعم de s22 0۸ ٠‏ 6غهااصهت 
الشعغري: المسافة الراسية بين السطح الحر 
للماء الجوفي وبين أعلى ارتفاع يصل إليه الماء 
عندما تكون الفراغات البينية كلها متلئة . 
تيار و0 saturation current courant (m)‏ 
التشبع: التيار الذي يحدث من ١220ء‏ 
انتقال جميع الابونات أو الإلكترونات التي 
تتولد تباعًا في أنبوب التايين أو الصمام 
الشرميوني من أحد القطبين إلى الآخر. 
saturation curve courbe ))( de‏ 
التشبع: في الأرصاد الجوية» ١0ا۲2‏ ل41 
المتحنى الحدي المرسوم على خريطة بيانية 
سيكرومترية؛ والذي يوجد على أحد جالبيه 
هواء غير مشبع؛ وهواء مفرط التشبع 
(ضباب) على الجانب الآخر. وفي الواقع» 
بمثل منحنى التشبع درجة حرارة ا 
أو الرطربة النسبية عندما تكون ٠‏ 
saturation line /igne (/) de atyratlon‏ 
غ العم في الميولوجياء الخط الذي بمثل 
التشبع بالسليكا في مخطّط التباين لسلسلة 
مئ الصنتهؤر: 0 ببخيث ب تكونء الطكفور 
على أحد جانبيه هي فوف المشبعة» والني 
على الجانب هي تحت المشبعة بالسليكا. ٠‏ 
saturation magnetic intensity‏ 
saturation‏ ف ailmantation (f)‏ 
المغنطيسي: الحالة التي تصل إليها المواد 
الفرومغنطيسية بعد وضعها في مجال مغنطيسي 
قوي بحيث لا تؤدي أية زيادة في القوة 
الدافعة المغنطيسية بعد ذلك إلى زيادة التدفق 
(الفيض) المغنطيسي إلا بقدر ضئيل جل 
saturatlon of an Ionization chamber‏ 
saturation (f) d'une chambre d lonlsation‏ 
شیع غرف التاين: : في الإلكترونيات» الحالة 
التي يتم عندها تجمع جميع الايونات المولّدة 


بالأشعة «المؤيثة» .دون ان يحدث. تاين 


بالتصادم. والتيار الناتج في هذه الحالة يسمى 
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المنشارء تتزايد فيها قيمة القلطية أو التيار مع saw وumminو wheel meule )1( pour‏ ومشقوقين على طول أوجه التفلج الطبيعية» 


E 


الزمن إلى أن تصل إلى قيمة قصوىء ثم قرص تجليخ المنشار: : قرص 56185 ۵018۲165 | ومركبين بحيث يكون الوجهان المتناظران 
تهبط بسرعة إلى قيمة دنيا. | (عجلة) لتجليخ الفراغات الموجودة بين | متعامدين بعضهما على بعض. يستعمل 
sawtooth roof oi (m( en dents de scie‏ | أسنان المنشار وإزالة الزوائد والرائش منها. | للكشف عن استقطاب الضوء بواسطة 


مف أشر ي سقف معدني أو خشبي أو | (00) ٥۸۷261‏ زهومدط sawhorse )saw‏ | أهداب التداخل (المناطق المتداخلة من الضياء 
خرسانة مسلحة على هيئة أسنان المنشارء أي حصان ميل : مسند خشبي 510۲ 09 والظلمة التي تنشأ عن تداخل الضوء). 


تکون کل بائكة من بوائك السقف على شكل | يستخدم لتثبيت الخشب الجاري نشره. Savart polariscope polariscope (m)‏ 
مثلث قائم الزاوية. يستخدم في المصانع | نشلر: عملية لقطع () ووداءد وsawin‏ | كاشف الاستقطاب ساثارء de Savart‏ 


والورش والمعامل» .حيث تتيح مسطحاته | المعادن أو الأخشاب عن طريق أداة (منشار) | بولاريسكوب ساثار: في البصريات» كاشف 
الزجاجية المواجهة لاتجاه الريح تهوية مستمرة | تتكون من أسنان صغيرة» وتصنع عادة من | استقطاب يتكون من مستقطب ثنائي اللوح 
الفولاذ (الصلب) سريع القطع أو من فولاذ | ومن محلل ذي لوح من التورمالين. يد 
sawtooth wave onde )( en dent de‏ | سبائكى. توجد عمومًا ثلاث فثات من ظهور أهداب ملونة متوازنة على الضوء 
موجة أشريّة: موجة يتميز شكلها بزمن 56/8 | عمليات النشر: (1) النشر الترددي» (ب) النشر | المستقطب المار خلال الجهازء على حين ينتج 
صعود بطيء» وبزمن هبوط حادء فيما يشبه | الدائري (القرصي)» (ج) النشر الشريطي . عن الضوء غير المستقطب مجال منتظم. 


savin oil essence (f) de savine زيت‎ | sawing machine machine (/) ã scier; : أستان المنشار‎ 
2 8 5 
ماش سكسوني: نوع (7) 2077ء لامه»هه | آ‎ 


َس منشار ميكانيكي: "6٥۵۹e‏ () ٥٥ء‏ | الال ريت انعر وريت اطيان اضر 
فاخر من أقمشة التويد يمتاز بنعومة وسخاء | آلة تشغيل مزودة بأداة نشر (منشار) دائرية ٠‏ بالتقطير البخاري للقمم النامية لنبات الأبهل 
الملمس. يصنع عادة في إسكتلندا وغرب | (قرصية) أو شريطية؛ تستخدم في قطع أو | (جونيبروس سابینا)» لونه أصفر ناصل» 


إنجلتراء ويرد الصوف الخام اللازم لإنتاجه شق الشغلات إلى المقاسات المطلوبة . ورائحته غير مقبولة» وطعمه مر. يستعمل 
من أستراليا وجنوب أفريقيا. شياق de sie‏ () 0772000 اهمفمهدم saw‏ | فى بعض العقاقير (الأدوية). 

وھW المشار: عمود الدوران الذي يركب عليه منشار: أداة قطع تتكون أساسًا () ای‎  Saybolt chromometer chronomêtre 
ملوان سيبولت كرومومثر دطبرد5 0 () | _نصل (سلاح) المنشار الدائري (القرصي). من نصل (سلاح) مسطح أو قرص أو شريط‎ 


سيبولت: جهاز يستخدم لقياس لون أنواع | مَنْشر أخْشاب: مصنع () 56608 هه | من الفولاذ (الصلب) بحافته مجموعة متنالية 
الجازولين و وقود النفاثات والكيروسين | أر ورشة تضم العديد من آلات نشر | من الاسنان. يستخدم لقطع (نَشْر) الاخشاب 


والشمع البترولي والنفتا والزيوت البيضاء الأخشاب وملحقاتها. أو المعادن أو غيرها من المواد. 

المستعملة في الأدوية. ا saw movement mouvement (m)‏ تضل المنشار « 369 saw blade /ame (f) de‏ 
لون say colour couleur (|) Sabo‏ | حركة النشار: الحركة الرئيسية لأداة 568 ) سلاح المنشار: نصل رقيق مسطح أو قرص 
سيبولت: معيار لوني للمنتجات البترولية» | النشرء وقد تكون حركة مستقيمة ترددية؛ أو من الفولاذ (الصلب) بحافته مجموعة متتالية 
ويعين بواسطة ملوان (كرومومتر) سیبولت . حركة دورائية . | هن الأسنان. تفلح الأسنان عادة لإحداث 


0م Saybolt viscometer viscosimêtre‏ صينية المنشار: saw tabاe lable )( de sie‏ ¦ خلرص كاف يمنع زرجنة النصل في القطع 


جهارٌ لزوجة سيبولت : جهاز ااهطرة 06 | في آلات النشرء صينية التشغيل التي توضع | الجاري عمله. 
يستخدم لتعيين لزوجة الزيوت. عليها الشغولات في أثناء عمليات القطع | المنشار ‏ وعد saw cut {rait (m) de‏ 
GE‏ قاعدةٌ |/متابرد5 de‏ () داوف Sate rule‏ والتشغيل. حزة المثشار: عرض القطع الذي يحدثه نصل 


سايئزيف: في الكيمياء العضوية» قاعدة ار sawtooth current courant (m) en‏ | المنشارء قف على اتساع أسئان النصل. 
تنص على أن الترتيب المفضل لنزع الهدروجين أشر: ي تيار كهربائى ذو 508 de‏ 087/5 تشارة ê‏ الخسب: sawdust sciure (f) de bois‏ 
يكون من ذرة الكربون الثلاثية ثم من الثانوية | شكل موجي يشبه أسنان النشار. تستخدم عادة | الفضلات الناعمة التي تتساقط عند شق الخشب 
ثم من الاولية» وذلك عند إزالة الماء أو نزع ٠‏ مثل هذه التيارات لتحديد الزمن» حيث إن | بمنشار يدوي أو آلي. تستعمل هذه النشارة في 
الهدروجين من مركب عضوي سعة الموجات الأشرية تتغير خطيًا مع الزمن. | أغراض الحشوء أو قد يعاد كبسها لعمل الواح 

نطاق 5: نطاق ترددات 5 () sawtooth dirttrap pidge (m) ã crasses $ ba٣۹ ۵4۸۵٥‏ أو ورق مقوى لعزل الصوت في الحوائط. 
راديوية يمتد من إلى ٥۲۰۰‏ ميجاهرتز» مصيدة كدارة رة أشرية: : في sawdust concrete bélon (na sie) en dents de scie‏ 
ويناظر أطوالا موجية من ١4,17‏ إلى | السباكة الرملية» ترتيبة على شكل سن | رسا النشارة: خرسانة تحتوي على النشارة 
و سير المنشار تعمل عند اللزوم في مجموعة مجرى | كمادة حشو. 

وة و : في )١(‏ 03/8 :(1) eاتcro‏ طاهعء | الصب والمصب لاحتجاز الكدارة. | Saw grinding machine machine ()d‏ 
هندسة الفلزات» عيب عبارة عن قطعة فلزية | , (7) 66210و ۲هو اهاوه | مَكنةٌ تجليخ المنشار: مكنة 5مادة وما 06ا31 

مشنطحة..ومنفضلة_جزئيًا اا ناكة من منطح.| مود أشري: مولد إشارات 9568 96015 08 | تشغيل لتجليخ أو سن أسنان نصل (سلاح) 
قطعة مدلفنة أو مصبوبة (مسبوكة). وفي | كهربائية دورية موجتها على شكل سن | المنشار. 
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scabbard 


وقد تؤدي إلى حدوث تنقير و”ا!ام في 
جدران الانابيب . ١‏ 
scale effect effet (m) d'échelle‏ ا 
المقياس التسبي: تفي فى YY‏ 
التغير النسبي في أبعاد جسم ما على نمط | 
الانسياب وعلى المعاملات الحسابية غير المقيسة 
في الصيغ الرياضية التي تعبر عن ظاهرة ما. 
۲- في ميكانيكا الموائع» التأثيرات التي تحد 
من إمكانية وجود تشابه تام بين الاصل 
والنموذج. مثال ذلك: عدم إمكان الحصول 
على نفس قيمة الخشونة النسبية في الاصل | 
والتموذج لان متظوفة عبدارؤلية»» " 
لمو ونج scale model modêle (m) réduit‏ | 
مصغْر: يل مصغر وثلائي الأبعاد لجسم او | 
منشا ماء ويكون فيه لجميع الاجزاء نفس | 
نسبة حجمها الحقيقي . أ 
scale-model flow écoulement (m) de‏ | 
سيان في التمو ذْج: في modêle réduit‏ 
ميكانيكا الموائم» سريان متشابه ديناميًا 
لنموذج يكون مصنوعًا عادة بمقياس أصغر 
من الاصل . 
scale-model phenomenon 3‏ 

phénomène (m) du 7008/9 réduit ظاهرة‎ 


الموج الصّمّر: ظاهرة تحدث بمقياس أصغر | 


من مقياس الظاهرة الأصلية (ذات المقياس 
الطبيعي)؛ وتفي في الوقت نفسه بالشروط 
المطلوبة للتشابه مع الظاهرة الأصلية . 


scalenohedral form forme )( شکل‎ 

امّلك المختلف الأاضلاع : scal6noédrique‏ 
شكل في الطائفة السوية من النظام البلوري | 
الثلاڻي» مقفل» ويتكون من الني عشر | 
وجهاء كل وجه منها في شكل مثلث | 
مختلف الاضلاع يقطع المحاور الاربعة على 
أبعاد, والاوجه مرتبة في مجموعتين علوية 


00 


المتجه الثاني في جيب تام الزاوية بينهما. 
scalar quantity grandeur (f) scalaire‏ 
كمي لا متجهة: كمية تعبر عن مقدار دون أن 
تعبر عن اتجاهء وذلك تمييزًا لها من «الكمية 
المتجهة» التي تتعرف بمقدار واتجاه. من 
أمثلتها: درجة الحرارة» والكثافة» والكتلة» 
, والطاقة» والزمن» إلخ. 
أ رنوع: تغير ‏ )0( scalding échaudement‏ 
سطحي إلى اللو البني يحدث القشور:بعضن 
الفواكه» وخاصة التفاح والكمثرى. 
اقباس scale échelle (1); graduation (f)‏ 
: نسبة ثابتة بين أبعاد جسم حقيقي 
والأبعاد المناظرة لرسم الجسم أو رذ ا4 
خريطة له. 
scale bascule (0); balance (1); plateau‏ 
(m)‏ 


| ميزان» كف الميزان: آداة تستخدم في 

| عملية الوزن. 

scale échelle (f) musicale; gamme (f) أ‎ 
3 


معين للفواصل يلائم الاغراض الموسيقية . 


scale pailles (pl); calamine (f) قشور»‎ 
0 

| قشارة: قشور من الأكاسيد تتكون على أسطح 

ا 

القطع عند تسخينها في الأفران» وتنوقف 


ثخانتها على نوع الفرن» ودرجة الحرارة؛ | 


| ومعدل التسخين» وفترة إبقاء الفلز في 
الفرن» وكذلك على مقدار الأكسجين في 
جو الفرن. 
scale blowing-off device sou/flerie‏ 

| | معدات (f) pour enlever les oxydes de E‏ 
إزالة القشور: فى الصناعات 
تجهيزات تستخدم في وحدات دلفنة الشرائط 
| والالواح الفولاذية للتخلص من القشور 
السطحية» حيث يجرى تسليط الماء عليها 
تحت ضغط ١١١ - ٠۰۰‏ جوي. 

آل کسیر breaker machine‏ 
القشو ر: في الصناعات )( décalamineusê‏ 
المعدنية» آلة ذات دلفينين يمرر بينهما اللوح | 
أو 0 ويؤدي الضغط البسيط المسلط 


في الياه. وهذه القشور تُقَلّل من 
أداء الانتقال الحراري كما تعوق تدفق الماءه 


المعدئية» | 


في اللمكثفات: يسبت تزكز: اواد الس ا 


حالة السباكة الرمليةء ينشا هذا العيب 
ع سطح الرمل بالقالب أو الدليك أو 

أو تشظیه» أو من هذه العوامل مجتمعة. 
scabbard gaine (/); fourreau (m) «nk‏ 
قراب» جراب: غلاف مفتوح من اعلا 
يصنع عادة من الجلد أو من قماش القا 
| ويستخدم لوقاية الأسلحة ذوات الحراب أو 
ادق التعتبرة ة عند عدم استعمالها. 
scabbing écaillage (m)‏ 
الشظايا في داخل جدار من مادة صلدة نتيجة 
ا اصطدام قذيفة به أو انفجارها خارجه. 
| جرب: مرض جلدي معد () 08/6 عواطوعه 
يسببه نوع من القراد الي يأكل في الجلد مع 
الإصابة بحكة مؤلمة. 
| سکاتشیت: () scacchite scacchite‏ 
| ےا٥.‏ معدن يتركب من كلوريد المنجنيز» 
| ويوجد في المناطق البركانية. 

| إسقالق سقّلة: («) scaffold échafaudage‏ 
| هيكل خشبي أو معدني مؤقت يستخدم في 
| البناء وأعمال النهو والتشطيب. تتكون من 
| مجموعة من القوائم والمدادات والشدادات 
والعوارض المربوط بعضها ببعض. تربط 
السقالات الخشبية بالحبال والقمط الحديدية» 
ولا تستعمل المسامير إلا في بعض حالات 
خاصة لتسهيل الفك». وتربط. (السقالات 
المعدنية بالجوايط والصواميل. 
| تلقيل: scaffolding accrochage (m) des‏ 

فى الصناعات المعدنية» حالة تنشأ 678/985 

ق داخل أجسام أفران الصهر الأسطوانية» 
مثل أفران الكيوبولا والأفران العالية» نتيجة 
لتكون كتلة كبيرة من الكوك واللبيد على 
| الجدران الداخلية لهذه الأفران فتعوق تشغيلها 
| ويتوقف هبوط الشحنة. 

أ | إسكاليا: طفل غامق scaglia scaglia (pl)‏ 
| اللون؛ دقيق الحبيبات ع جيري إلى حد 
ماء يوجد في جبال الأبنين الشمالية بإيطاليا . 
لامتجه :اسم (أو scalar scalaire (m)‏ 
وصف) لأية كمية تتعين بمقدارها فقط دون 

| الاتجاه. 
a‏ و scalar pressure ek‏ 


58 


وإلقاقوة 0 produit‏ ا scalar‏ 
حاصل الضَرب اللامتّجه: كمية قياسية تنشأ 
من ضرب مقدار المتجه الأول فى مقدار 
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سکاندیوم: في (77) 563701017 هع | بمعامل (مختبرات) الأبحاث على تطاق أكبر. 
الكيمياء» عتصر فلزي» رمزه 58٥‏ فضي | scale wax écailles e‏ 
اللونء عدده الذري ١۲ء‏ و وزنه الذري | فشارة الشسمْع؛ د شمع البارافين الذي يتبقى بعد 


٥‏ ينصهر عند ۱۲۰ م. يوجد في ESE‏ من الزيت من الشمع 

خامات القصدير والتنجستن. | الرخوء ويحتوي على الزيت بنسبة قد تصل 
scandium oxide (scandia) oxyde‏ | إلى 5 /. 

أكسيد السكانديوم: اهم ٥ه‏ (”) | ضبْط القباس: scaling cadrage (m)‏ 


و0ر٥8.‏ مسحوق لونه أبيض» يذوب في | -١‏ في الحاسبات» ضبط القيم الحسابية بحيث 
الأحماض الساخنة. يستعمل في الحصول | تقع في النطاق الذي يمكن للآلة أو العملية 


على فلز السكانديوم . التعامل معه. ؟- في الطباعة» قياس أبعاد 

scandium sulphate su/fate (m), de‏ | الطلورة والاشكال 1 ا 
کبریتات السکاندیوم: 7 | تصغيرها بحيث تتلاءم مع مواضعها الطباعية . 
و(80)ر٥5.‏ بلورات عديمة اللون» تذوب scaling formation (1) d'écaillage;‏ 


في الماء. ا 
scandium sulphide su/fure (m) de‏ | تكون طبقة من قشور الأكاسيد على سطح 
کراتیں د السكانديوم : وقوه5. الفلز عند درجات الحرارة العالية. يطلق 
محوق لونه مائل إلى الأصفرء 00 ف المصطلح كذلك على عملية إزالة هذه القشور 
الأحماض المخففة وفي الماء الناخخن». معطيا | باساليب مدل المعالجات الحمضية وغيرهاء 
كبريتيد الهدروجين. 


الصناعات المعدنية» (77) 68/8/0189 


scandium 


| تحرشف: فی scaling écaillage (m)‏ | 
(explorer (m)‏ 5080067 5689086 | الجرولوجياء تحاتا الصخور عندما بت 
Gg 00 5 12 2‏ الصخو د ا 
ماسح» ماسحة: -١‏ في الهندسة الطبية» جهاز إل ما به امراف" 


لقياس توزيع مادة مشعة في الجسم الشتري». | 
بهدف التشخيص وس وال لطت ا 
النووي. 2 7- في التصوير الفوتوغرافي» 
جهاز كهربائي يسح أصلاً فوتوغراقيًا أو | 
إيجابية» فيحول الطاقة الضوئية إلى نبضات | 
كهربائية تؤثر على لوح لدائني (بلاستيك) أو 
فيلم محّسسء فيكون بذلك لوحًا بشبكات | 
0 راودا 0 Ea‏ بود | scaling tools outils (mpl) û décaper‏ 
ال كين 8 أمرات إزال الفشور: ,اعات الب 
ا a‏ 00 مجموعة الاجر ات العدد المسيخدية ن إزالة 
تليغرافية الذي يحول بانتظام كثافات | ت في ! 
لاال فلضرر لري | القشور رين إعلى االاسطح المعدنية»,..مثل 
إشارات كهريائية مناظرة. - في هندسة | المطارق والأجنات اليدوية أو الكهربائية أو 
التحكم» جهاز يقوم أوتوماتيا بفحص وقياس | الخير تعمل e‏ 

أو مراجعة كميات معينة في تتابع مین كي | معزقة أحراج: نرح (7) ادماددد ماھء 
في حالة التحكم في عمليات متتالية . | من المعازق. يجره جرار فوق تربة الأحراج 
-٥‏ في الحاسبات» جهاز لتحويل الصورة | المختلطة بركام التراب والحجارة للتخلص من 
إلى بيانات رقمية يمكن معالجتها بالحاسب. النباتات المتطفلة والشجيرات الصغيرة التي قد 

ملح: -١‏ فى (ج) مودروادة وستصدوعع | تعرق الإنبات» ولكشف التربة وتعريضها 

الإلكترونيات» حركة الشعاع الإلكتروني | للهراء والشمس. 
على سطح ما من نقطة إلى أخرى» وتكرار | مشرط مبضع: 2 
هذه الحركة» بغرض تحويل الاشعة ليان سكين حادة جدا تستخدم في التشريح. 

إلى تيارات كهربائية» أو العكس. -١‏ في اع : فحص منطقة ‏ (") 53/3/98 sca‏ 
نقل الصور التليفزيونية» تحليل المنظر الجاري | معينة» بالمرور على بقعة بعد بقعة فيها 
تصويره إلى عناصر مضيئة نجس إضاءة كل | بترتيب منظم حتى يتم اجتياز امنطقة كلها . 


اتاق هندسة ال مناجم ٠‏ #ااعاعنا/ ناد 

إزالة المواد الدقيقة غير المرغوب فيها من الخام 
أو الصخر. -۲١‏ فى الصناعات المعدنية» 
إزالة الطبقات السطحية المعيبة من المصبويات 
(المسبوكات) أو المطروقات أو المدلفنات 
باستخدام آلات خاصة . 


فهششششش ا 1111 ا ا _الللكضوك 


أ 
scaling enlêvement (m) de la couche‏ 


| scalper scalpeuse )( 


أ VEN FEN GON‏ 
scale of professional charges table |‏ 
لائحَة أعات مم مزاولة des honoraires‏ )( 
| المهنة: لاست درا يكل شعية' من. الب 
اليستديت #الشة الساريف». أل المنائيقة أو 
الكهربائية» أو الميكانيكية؛ وتحدد الأجور التي 
يتقاضاها مهندسو الشعبة عن الأعمال التى 
يقومون بها أو تسند إليهم. يحظر على المهندس 
قبول أي أتعاب من أية جهة أخرى خلاف ما 
يتقاضاه من صاحب العمل عن هذه الأعمال» 
وفى الوقت نفسه يتعين عليه التمسك بالأتعاب 
المقرّزة'قن اللائحة . تنص اللائحة غلى اطبيعة 
الأعمال التي يلتزم بها المهندس» وعلى الاتعاب 
بواقع نسبة مثوية من قيمة العمل» وطريقة 
دقع الأتعاب» وبدلات السفر ومصاريف 
_الإنتقال» والمنازعات والتحكيم» إلخ . 
بيارة 0 scale pit /osse (f) ã battitures‏ 
القشور: في الصناعات المعدتية» حفرة لتجميع 
القشور المتساقطة من المعدن الجاري دلفنته» 
وتستخدم المياه عادة لنقل القشور إلى البيارة. 
| سطح () scale-pitted surface surface‏ 
منقر بقشور : فى 53411/0185 rugueuse par‏ 
هندسة الفلزات» سطح في متتج معدني مدلفن 
تكون قد انغرست فيه قشور أكسيدية أثناء 
؟ | عملية الدلفنة» ويعتبر ذلك من عيوب السطح. 
أ ,0 scale preventive substance‏ 
ا ماع 2 ن القشو ر: مادة anti-crustante‏ 
تضاف إلى ماء الغلاية «المرجل) فتؤدي إلى 
منع أو تقليل تكون القشور الكلسية. 
معداد: ‏ هوهامجممء scaler échelle (f) de‏ 
-١‏ فى الفیزیاءء جهاز تبين دلالاته عدد 
الأحدات الى يسجلها. ١‏ في 
الإلكترونيات» دائرة تنح نبضة حرج عندما 
تستقبل عدذا معيئًا من نبضات الدخل. 
scale-removing rolls décalamineur‏ 


دلافين 4 (m) et dérouleur; laminoir (m)‏ 
اة القشور: فى الصناعات 4۲ا62 
ة٠‏ مجموعة من الدلافين الزوجية (كل 
دلفينين معًا) تضغط برفق على المنتج المدلفن 
لإزالة القشور التى تكونت عليه أثناء عمليات 
؟ التسكين السابققاء. 

scale trap séparateur (m) d'impuretés 
مصيَدة شوائب: ترتيبة لاحتجاز الشوائب من‎ 
مائع يسري في خط ماء‎ | 

ييا scale-up agrandissement (m) ã‏ 
| تُكُبيرٌ المقاس: إعادة إجراء التجارب التي مت 
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scanning beam 


ملائمة» يستخدم لإزالة طبقة أو طبقات 
سطحية من المعدن. 

0 

وصلة ر 


| searf joint joint (m) en biseau 
1 2 
| وصلة مشطوبة: وصلة تراكبية بين‎ » 


| 
| 
ا 
| 


طرفي لوحين معدنيين أو خشبيين بحيث لا | 


تحدث زيادة في الثخانة» 
(شطف) الطرفين عند موضع التراكب. 
تخديش: scarification scarification (f)‏ 
خدش سطح جسم ماء مثل خدش قشر 
البرتقال بالايز لسرن الزيت الطيار من 
غدده. 


مخدشة» منقرة: (™( scarifier S027i/0a10r‏ أ 


في أعمال الطرق» معدة منفصلة» أو قطعة 
خاصة تركب في هراس أو في مدرجة بها 
أسئان بارزة إلى أسفل لتكسير سطح الطريق 
اي جر 1 سم أو أقل. 

خَدش: في 
الزراعة» عملية تجرى على بعض الحبوب 
الجامدة بعد تقشير أغلفتها لتمكينها من 
امتصاص الماء بسهولة وتعجيل إنباتها. قد 
بای عا دة العملية كذلك اسم «الشق» 
أو «الخريشة 5" 

قرمزي: لون أحمر ييل (/) 64/46 scarlet‏ 
إلى البرتقالي. يطلق المصطلح أيفمًا على 


وذلك بشطب 


| scarifying scarifiage 


القماش المصبوغ بهذا اللون والذي يستعمله | 


رجال الجيش» .وكذلك ملابس الصيد. 
scarlet phosphorus écarlale (m de‏ 
فسفور قرمزي: عنصر لا فزي 0٩‏ 01٥۸م‏ 
على هيئة مسحوق بنفسجي اللون» يكون 
نشاطه وسطا بين نشاط الفسفور الأبيض 
والفسفور الأحمر. يستعمل في صنع أعواد 
الثقاب. 
احمر 
قرمزي: مسحوق لونه بني» لا يذوب في 
الاك ويستعمل صبغة في المراهم . 
ا scarp slope pent )( escarpée‏ 
جرفي: في الجيولوجياء وجه شديد الانحدار 
الصخور شاهقة ذات امتداد كبير. 
scatter band bande (/) de diffusion,‏ 
نطاق الاستطارة: في الاتصالات» هو عرض 
النطاق الكلي في نظام للاستجواب النبضي» 


الذي يشغله ٠‏ الانتشار الترددي بواسطة 


واحد لصورة تليقزيونية. ‏ 7- مر ترسمه 
نقطة ماسحة أو نقطة مسجلة في شوط مسح 
واحد للصور المرسلة أو الصور المسجلة. 
scanning spot tache (/) d'exploration;‏ 
ب المسح: مساحة point (m) de balayage‏ 
الصورة التليغرافية أو المصورة (الكاميرا) 


التليقزيونية التي اجس في أية لنظة بواسطة خزمة :| 
من الإلكترونات» فتولد هذه الحزمة نبضات | 


اسب إتساعها مع شدة إضاءة تلك المساحة,” 


کنل 
| مربعة المقطع: كتلة خشبية طويلة وذات 
مقطع مربع» بحيث لا تزيد مساحة مقطعها 
عادةً على ١6١‏ ستتيمترا مربعًا. 

بعاد scantlings énchantillons (mpl)‏ 
مصتفة: أبعاد جميع الأجزاء الإنشائبةء مثل | 


الأطرء والعوارض» والالواح» وغيرهاء | 


المستخدمة في بناء السفن» وذلك وفقا 
لتصنيفات قياسية ينبغي الالتزام بها . 
ريح scant wind vent (m) en pointe‏ 


ضعيفة: ريح تضطر السفينة الشراعية إلى | 


السير في اتجاه أقرب ما يكون إلى اتجاه الريح 
للوصول إلى غايتها. 

إسكابوليت: معدن () 6ا1ادمةءد ه4ذاهممهعه 
لونه أبيض أو رمادي أو أزرق أو مائل إلى 
الأحمر أو إلى الأخضرء ويختلف تركيبه 
بحسب مکوناته من العناصر» وأهمها سليكات 
الالومنيوم. وسليكات. الكالشيوم وسليكات 


| الصوديوم» ويوجد على هيئة كتل بلورية . 


| scarlet red rouge (m) écarlate 


scar éceuil (m); roche )١( 68‏ 
كوه صخري شديد الانحدار» مثل شا 

جرفم _وفيه يظهر الصخر عاريًا ومنكشقًا. 
ا ب اثر دائم على (/) 021/168 sa‏ 


الجلد تکون من نسیج ضام حل مكان | 


أتلفه جرح أو مرض . 
scarf foulard (m)‏ 


ا 
لحفة: فى 
صنناعة المطزوقات» جرم 

كيل تدكي ارين ولو بالخ 
E‏ 
إزالة طبقة أو طبقات سطحية من الكتل | 


استجوابات متعددة تعمل على التردد الراديوي | والشيفات والبلاطات المعدئية بواسطة آلة | 


(اللاسلكي) الاسمي (الاعتباري) ذاته . 
0( ا scattering diffusion (f);‏ 


قطع باللهب أو بواسطة مشعل كشط . 


اليل scarfing blowpipe chalumeau‏ | | المسح: في الإلكترونيات: 
-١ :‏ في الفيزياء النوويةء تغير | مشلعل كشلط: مشعل مزود بفوهة 8۲ا٥6‏ ا الضيقة المتواصلة المقطوعة خلال شوط مسح 


| seantling bois (m) équarri 


أ 


كن نستطيلة ‏ تسعخلام لدغطية. الكتفين: والخزء» | 


scarf chant (m); bord (m) 
من الشغلة الفلزية‎ 
E ام‎ 

| رأس المسّح: في الإلكترونيات» مصدر وصمام 
décapage (m)‏ وستتموعه | 


ر متها في تتابع منتظم بواسطة حزمة من 
| الإلكترونات تولد نبضات اتساعها يتناسب 
| مع شدة إضاءة تلك العناصر. وفي أنبوب 
| الصورة بالمستقبل يتم عكس هذه العملية» 
حيث تغير النبضات من شدة الإلكترونات 
لتصير عند التقائها بالوا 
الصورة عناصر مضيئة تناظر عناصر المنظر 
الجاري تصويره. ۳- في الرادار» استكشاف 
| المساحة المراد البحث فيهاء ويتم ذلك بواسطة 
تغير أوتوماتي متصل في اتجاه الشعاع الراداري 
حول محور. ويحدث هذا المسح إما بتغير 
الطور أو الاتساع للتيارات في هوائي الرادار» 
أو بتحريك الشعاع خلال زاوية حول محور 
التغطية قطاع أو مخروط . 
حر زمة 9 scanning beam f/aisceau m‏ 
مسح» شعاع مسح: حزمة ضرئية 8وهلرقاوط 
| أو إلكترونية أو كهرمغنطيسية تستعمل في 
| عمليات السح. 
أ دائرة 5 scanning circuit circuit (m) dê‏ 
| مسح: : دائرة إلكترونية تستخدم ووهبرهاوط 
| لتحريك حزمة (شعاع) المسح حركة خطية أو 
| دائرية؛ إلخ» في أنبوب الأشعة الكاثودية 
| على فترات منتظمة. 
scanning electron microscope‏ 


microscope (m) électronique ã yeqe 
مجهر إلكثروني ماسح: مجهر (مکروسکوب)‎ | 
إلكتروني تستخدم فيه حزمة إلكترونية مسح‎ | 
العينة بكاملها على نحو منتظم» وتقاس شدة‎ | 
الإلكترونات الثانوية التي تتولد عند بقعة‎ | 
التصادمء ثم تغذى الإشارة الناتجة في‎ | 
(شاشة) أنبوب أشعة كاثودية تمسح في تزامن‎ 
ع العينةة‎ 
scanning hardening trempe (f) au 
08/16 تصليد مَسلحي: في هندسة الفلزات»‎ 
انلوب ا تصليد بالليبء - رقه جر ار‎ 
المراد تصليد. سطحه بالئسبة المصدر اللمب‎ 
ويعقب ذلك إجراء تبريد سريع باستخدام‎ 
رشاشات اء‎ 
scanning head {éte (f) de balayage 


ضوئيان مجمعان معا ويستخدمان في مسح 
شريط. متحرك من الؤرق أو القماش أو 


المعدن بأنظمة Ek‏ الكهرضوثية . 


scanning line ligne (f) d'exploration خط‎ | | 


-١‏ الشريحة 
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تحت ظروف قياسية منصوص عليها للضغط + من الإشارة التي استطارت بواسطة الجو. 


ودرجة الحرارة. المصطلح الأجنبي هو scatter read e UV‏ 
الحروف الأولى لعبارة: قراءة وتسجيل متفرق: في الحاسبات» عملية 
standard cubic feet per hour.‏ | لقرا ات سجل د ال وتوزيعها على 

ق م د قياسية (ق م د = اقدام s/n‏ صf{mمو‏ | أجزاء متفرقة من الذاكرة. 
مكعبة / دقيقة): في ميكانيكا الموائع» كمية | 52/298 09 () 0778م scavenge pump‏ 
تدفق الغاز مقيسة مقيسة بالأقدام المكعبة في الدقيقة مضاخة : -١‏ مضخة في نظام التزييت 


لإعادة الزيت إلى حوض التجميع . 

1- مضخة لكسح السوائل غير المرغوب فيها 
والتخلص منها. 

scavenger éliminateur (m) Timpuretés 
فى الكيمياء» مادة تضاف إلى‎ -١ کاسح» مت‎ | 


تحت ظروف تابه منصوص عليها للضغط 
ودرجة الحرارة. المصطلح الاجنبي هو الحروف | 
الأولى لعبارة: 
standard cubic feet per minute.‏ 
Schaeffer's salt se/ (m) de Schaeffer‏ 
ملح شايفر: 100,80۸. مسحوق لونه 
أصفر باهت إلى ورديء يذوب في الاءء | 
ويستعمل في تخليق المواد العضوية. 
Schaer reagent réactif (m) de Schaer‏ 
كاشف شاير: في الكيمياء التحليلية» محلول | 
أكسيد السلينور (ثاني أكيد السلينيوم) في | 
حمض الكبريتيك» يستعمل كاشقا عن 
القلوانيات. ا 


أو لإبطال نشاطها. -١‏ في هندسة الفلزات» 
الغازات الذائبة فيه ويزيلها. 
كسح: scavenging balayage (m) 4i‏ 


العادمة من أسطوانة المحرك بإدخال شحنة 
جديدة من الوقود والهواء. 
ا 
schafarzikite scha/arzikite )(‏ ا ا م 
a vy‏ في هندسة الفلزات» 
شافارزکیت: ۴۵800 معدت لوقه ا | وان التارية ی فار مصهود إضافة ل 
8 ص اا 0 | کے ا في فلز مصهور ب 
ن» وت فى النظام الرباعى. 
. الأتيمون» ويتبلور في النظام الرباعي. scavenging efficieney rendement (m) | ٠.‏ 
شايريريت: )( schairerite schairérite‏ | کنا الكسْح: في محرکات 0و2 ,اط 06 
eg SOJ:‏ ; معدت عم لين الاحتراق الداخلي» النسبة بين وزن الغازات 
يتركب من كبريتات الصوديوم مع ارد التبقية في الاسطوانة بعد اكتمال شوط العاد 
والكلوز» ودح عض شيل نادي ا | وين ورن اة الكلية: لسرب زفي .تلك 
schappe silk soie (/) de schappe‏ | الاسطرا 3 1 ا 
حریر شاب: خيوط أو أقمشة مصنوعة من | شو )/( scavanging stroke course‏ 
رر الطبيعي . المفزولء. أو من الحيوط | bg «ill ١‏ العادم: . dentraînement‏ 
| في محركات الاحتراق الداخلي» الشوط 
scheduled service: services (pl)‏ | | (لمشوار) الذي یجری فيه كسح الغازات | 
ورين العادمة إلى خارج الأسطوانات . 
النقل ذات المواعيد المجدولة مسبقا لفترة | سيناريو: مَخَطّطا («) 6/0 ٥ء‏ 
وان یي كا قفي ويلك | آر نض يمد ادات صقا ,ويشتمل .على 
البرامج ج أو الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن. تفاصيل خاصة لتشغيل برنامج 
scheduler programmateur (m); 0‏ | صو لشروع ما وخخطوات 
2 


أو تقديم 


في الحاسبات» البرنامج (7) 0700774٥60۲‏ | صعود المقدمة: مقدار الحركة () 66 ۵٠٠٥ء‏ أ 


الذي. ينظم ويجدول استخدام إمكانيات | الرأسية للقدمة السفينة أو القارب بالنسبة 

الحاسب المشتركة بين الشغلات المختلفة. ١‏ | وذلك تحت تأثير الأمواج عندما 
cheduling orcdonnancement )(‏ | تسقط الو غور موجة. 

جدولة برمجة: وضع برنامج محدد يجب أن قم س قياسية (لىام س = أقدام scfh sch‏ 

يتم فيه إنجاز مهام منصوص عليهاء وفي | مكعبة / ساعة): في ميكانيكا الموائم» كمية 

زمن معين لكل مهمة. 


خابط أو إلى 4 آخرء لإزالة الشوائب منه | 


فلز فعال يضاف إلى فلز مصهور ليتحد مع | 


محركات الاحتراق الداخلي» طرد الغازات | 


| تدفق الغاز مقيسة بالاقدام المكعبة في الساعة | 


ر الاتجاه الحادث في حركة جسيم أو فوتون 

عند تصادمه بجسيم آخر أو بهدف آخر. . 
-١‏ في المفاعلات النووية» تغير الاتجاه حين 
يحدث تصادم بين نيوترون ونواة: ويظل كل 
منهما محتفظا بذاته بعد الاستطارة . 
-٣‏ في الصوتيات؛ انتشار الموجات الصوتية 
عشوائيا بسبب عدم انتظام وسط الإرسال. 
- في الكهرباء المغنطيسيةء انتشار الموجات 
الكهرمغتطيسية؛ عشوائيًا بواسطة , الكتل 
الهوائية في طبقات الحو العليا. 

scattering angle angle (m) de diffusion 

| زاوية الاستطارة: الزاوية بين اتجاه حركة الجسيم 
المستطير قبل التصادم واتجاهها من بعده. 

scattering coefficient coefficient (m) 

معامل الاستطارة: في de diffusion‏ 
الكهرمغنطيسية » التناقص الجزئي في شدة 
حزمة إشعاع كهرمغنطيسي أو جسيمات» في 
وحدة المسافة المقطوعةء الذي ينتج من 
الاستطارة وليس من الامتصاص 
scattering cross-section section (/)‏ 


المقطّع المستعر 0 efticace de diffusion‏ 
| للاستطارة: -١‏ في الفيزياء» مجموع المقاطع 


المستعرضة للاستطارة المرئة وغير المرئة. 
؟- في الفيزياء النووية» مقياس لاحتمال 
استطارة القذيفة عند اصطدامها بالنواة ار 
بالذرة الهدف. 7- فى الكهرباء المغنطيسية» 
قدرة الإشعاع الكهر مغنطيسي المستطار بواسطة 
هوائى مقسومة على القدرة الساقطة. 
scattering layer couche (1) de diffusion 1‏ 
طبقة الاستطارة: فى الصوتيات» طبقة قد 
| تكون من الكائنات الحية تتسبب فى استطارة 
| الصوت وفي عودة الصدى. 6 
scattering loss perte (f) de ES‏ 
قد الاستطارة: الجزء من فقد الإرسال الذي 
| يرجع إلى الاستطارة خلال وسط الإرسال. 
scatterometer scattéromêtre (m); |‏ 
| قياس الاستطارة: جھاز (م) si0۲٥‏ 
راداري يستخدم في قياس معامل الانعكاس 
أو الاستطارة أثناء مسح الأرض من طائرة أو 
قمر اصطناعي (صناعي) . 
scatter propagation propagation (f)‏ 
امتداد بالاستطارة: إرسال Par diffusion‏ 
ا موجات راديوية (لاسلكية) إلى مسافات بعيدة 
| باستخدام قدرة عالية وهوائي إرسال لنوجيه 
ا الإشارة إلى طبقات الجو العلياء ويمكن 
باستخدام هوائي استقبال ممائل التقاط اجره 
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scheduling algorithm 


تدفق سائل شفاف حيث تظهر خطوط | 
متموجة عند إضاءة السائل بحزمة ضوئية» 
وذلك نتيجة لتفاوت الكثافة أو درجات 
الحرإرة بين أجزاء السائل المختلفة . 
تفاعل Schmidt reaction réaction (/) de‏ 
شميدت: تفاعل كيميائي يتم بين 5687714 | 
المركبات الكربونيلية وحمض الهدرازويك ا 
و۳۸ في وجود حمض الكبريتيك. فينتج 
في حالة الالدهيد خليط من مركب سيانيدي | 
ومركب أميني أولي» وكذلك في حالة | 
الكيتون مركب أميدي . ا 
نظام Schmidt system systême (m) de‏ | 
شميدت: نظام بصري مصمم 8۸1۵ 
لإزالة الزيغ الكروي والكوماء ويستعمل في 
التلسكويات الفلكية التى لها مجالات رؤية 
واسعة غير عادية» وفي عرض صورة تليقزيونية | 
من أنبوب أشعة كاثودية على الشاشة. | 
Schnuerrle system syslême E‏ | 
نظام شنورل: في المحرك ثنائي  Seh nuerr|8‏ 
الأشواط؛ دفع غازات العادم في الاتجاه الرأسي 
ثم و اتجاه فتحة العادم» مكونة بذلك حركة 
إطارية (أنشوطية) مع تقدم شحنة السحب. 
يسمى كذلك «الكسح الإطاري». 
شويبيت: )1( schoepite schoepite‏ , 
JO, 2120‏ . معدن مشع» لونه أصفرء | 
يتركب من أكسيد اليورانيوم المائي. وهو من 
معادن اليورانيوم الثانوية . 
2 تعليم» () sehool ship navire-école‏ | 
ملرسّة عائمة: سفينة أخرجت من الخدمة أو | 
صممت خصيصًا لتستخدم في التعليم 
والتدريب البحري الحربي أو التجاري. | 
اسكونة: :نوع schooner 906/68/19 () ja‏ أ 
السفن الشزاعية ذات الأرمة الطولية» ويتراوح | 
عدد صواريها بين اثنين وستة. تستخدم عادة 
في الصيد والتجارة الساحلية . 
schooner brig brick-goélette (1) 0‏ 
بريج: صفينة شراعية ذات صاريين» وتكون 
أشرعة صاريها الأمامي مربعة٠ء‏ وأشرعة 
الصاري الخلفي طولية . ا 
schooner rig gréement (m) en godletie‏ ا 
ارم اسكولّة: أرمة تحري من صاريين إلى ستة 
صوار؛ وتستخدم في السفن التجارية أو 


سفن الصيد أو اليخوت. أ 
Schoop process procédé (m) d8‏ | 
الوب شوب: أسلوب لتكسية Schoop‏ 


اطع رلك إرشها ااربجتتيمات ٠‏ فلزية 


تفاعل شيمان: تفاعل کیمیائی 8٥۸1621‏ 


Schiff bases bases (/p|) de Schiff قواعد‎ 


| تكاشف شیف محلول .مات 


E 
اخبار‎ | 


لقياسات الجهد العالي بتردد يتراوح بين ٠٠٠‏ 
٠‏ هرتز» والآخر للقياسات ذات التردد 
المسموع . 
scheteligite schétéligite (f)‏ | 
معدن يتركب من أكسيد الكالسيوم والفلزات | 
الأرضية النادرة والانتيمون والمنجنيز والتيتانيوم | 
والكولبيوم والتنتالم . | 
ا 


Schliemann reaction réaction () de 


يستعمل في تحضير مركبات الفلور» وذلك 
بإضافة حمض الفلوروبوريك إلى محلول 
ملح ديازونيوم. 


شيف: مركبات كيميائية يحصل عليها بواسطة | 
تفاعل تكائفي بين الالدهيدات أو الكيتونات مع 
الأمينات الاولية. وقواعد شيف هامة في تخليق 
عدد من المركبات العضوية ومنها الأصباغ . 
Schiff's reagent réacti/ (m) de Schiff‏ 
من الفوشين (الزور 
أنيلين) وحمض الكبريتوزء يستعمل في إجراء | 
اا : أ 
Schiff test essai (m) de Schiff‏ | 
شيف: اختبار للالدهيدات يجرى باستعمال | 
محلول مائي من الفوشين «الروز أنيلين) | 
وحمض الكبريتوز» ويستخدم في الكيمياء 
التحليلية . | 
| تلالو: sehillerization schillérisation (f)‏ | 
ظهور بريق للألوان في البلورات بسبب فط 
اليه ائب الموجو, 000 
شیر رميري ريت schirmerite schirmérite ()  :‏ 
۴۸988 . معدن لونه رمادي رصاصي» 
1 من كبريتيد الرصاص والفضة والبزموت. 
لت صخر متحوا schist schiste (m) J‏ 
صفائحي» ذو بلورات أحجامها متوسطة» 
تغلب في تركيبه صفائح معادن ميكائية يكون 
ترتيبها متوازيا تقريبًا. من أنواعه: الأوجن | 
تء والياراشست والارثوشست والفيلليت. | 
| فس وصف لصخر 507/5)059 schistose‏ 
الشست وما يشبهه في ترتيب مکوناته . ا 
ضرب () schistosity schistosité‏ 
من التصفح في الصخور المتحولة المتوسطة 
البلورات نتيجة للترتيب المتوازي .للمعاذن 
الصفائحية والمعادن الإهليلجية الشكل بها . 
Schlieren method méthode (f) de‏ 
طريقة شليرين: طريقة بصرية ٠‏ 56/9/60 
تكشف عن تدرجات الكثافة التي تحدث في | 


| جهاراستخلاص شبيل: جهار 


scheduling algorithm 20000 0‏ 
خو ارز رذع 1 لحدولة: : خوارزم d'enchaînement‏ 


لجدولة الشغلات يهدف الاستخدام الأمثل 
للإمكانيات المادية للحاسبات بتشغيل أكبر 
عدّد ممكن من الشغلات مع المحافظة 

من ا 


الأولويات. 

شيليت: scheelite scé6/ite (/) . CWO,‏ 
معدن لونه أبيض مائل إلى الاصفرء يتركب 
من تنجستات الكالسيوم» ويتبلور في النظام 
الرباعى. يوجد على شكل كتلي أو صفائحي 
في العروق ذات الأصل الناري مترافقًا مع 
الكوارتز. وهو خام فلز التنجستن. 

schefflerite schefflérite (f) 

ضرب من البيروكسين» لونه بني إلى أسودء 

يتركب من سليكات الكالسيوم والمنجنيز 


والمغنسيوم والحديدء ويتبلور في النظام 
أحادي الميل. 
Scheibel extractor extracteur (m) de‏ 


Scheibel 
يستخدم في عمليات استخلاص سائل من‎ 
سائل» ويتكون أساسًا من أسطوانة رأسية‎ 
ذات فراغات مفتوحة» وحشوات من شبكات‎ 
سلكية» مع قلابات لتحريك السوائل.‎ 

Scheibler reagent réactif (m) de 

كاشف شایہلّر: فی الكيمياء ‏ ا8۸6 
التحليلية» محلول حمض الفُسفوتنجستيك» 
يستعمل كاشفًا عن القلو انيات . 

| سلق: في معالجة schema schéma (m)‏ 
البيانات» الوصف النطقي لاسلوب حاص 
يشمل توصيف عناصر مل قاعدة البيانات 
وحقوله الرقابية ومّداخله وملَمّاته الاصلية 
والفرعية وعلاقاتها المنطقية والمساحات التي 
يََْلها من الوسيط المستخدم بوصفه كذاكرة» 
ومدى إمكانية الإضافة إلى هذا الملف. وما 
إلى ذلك . 
schematic diagram 5676772 (m) de‏ 

principe; schéma (m) général 


يوضح التفاصيل الدقيقة للنظام . 

Schering bridge pont (m) de Schering 
شيرنج: قنطرة كهربائية للتيار المتردد ذات‎ 
أربع أذرع» تحتوي على مكثفات ومقاومات‎ 
مرتبة لقياس السعة وعامل القدرة وزاوية‎ 
الفقد للمواد العارلة» ولا يتاثر توازنها بقيمة‎ 
التردد المستخدم. لها شكلان مختلفان: أحدهما‎ 


scintillatlon 
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شونجيت: schungite schungit () al‏ 
بلورية غنية بالكربون توجد في صخور | 
نتن 

schwartzembergite schwartzembergite 

شفازتزمْبرجیت: 0و1 0(و60)10. معدن () 
يتركب من يودات وكلوريد وأكسيد الرصاص. | أ 
العلم: science 506008 )(  ءاّمومع -١‏ 
المعرفة وإدراك الشيء على حقيقته التي هو 
عليها. 5- وعلى وجه الخصوص» حصيلة 
منسقة من دراسات ذات موضوع محدد 
وأساليب ثابتة توصل إلى طائفة من المبادئ 
والقوانين في نطاق المبادئ العامة المستمدة من 


الوقائع والجزئيات . 
الطريقة ‏ () 776/7006 sclentifie method‏ 
العلمية: هي» عمومًاء scientifique‏ 


الإجراءات التي يتخذها المشتغلون بالعلوم | 
من حيث تتبعهم المنظم لاساليب البحث عن 


معرفة جديدة أو للتحقق من معرفة قائمة. | شروكنجريت: معدن ثانوي لليورانيوم». لونه | 


وغالبًا ما تبدأ الطريقة العلمية بتحديد | 
المشكلة تحديدًا دقيقاء ثم جمع المعلومات» 
وإجراء التجارب أو تفصيل المائل» ثم | 
تحليلها بهدف التوصل إلى الحقيقة 5 
فرض أو نظرية واستخلاص نتيجة. ا 
scientific mind esprit (/) scientifique‏ 
روح علميّة مفليّة علميّة: روح أو عقلية تتم | 
بالدقة والوضوح ومحاولة تفصيل المائل | 
وتحليلها وتحري الحقائق والبحث عنها في | 
نزاهة مطلقة وبدون تحيز. | 
scientist savant (m); homme (m) de‏ | 
عالم رجل علې مشتغل بالعلم: 566066 | 
شخص لديه قدر كاف من التدريب والتاهيل | 
والرغبة» يجعله ممارسًا للبحث عن المعارف | 
الجديدة والاسس المتجددة» 1 
ومستطيعًا استخلاص النتائج وتأويلها تأويلاً 
صحيحاء في مجال من مجالات العلوم. ‏ | 
scintillating Ilght feu (m) scintillant‏ | 
فا اا ر 
منه ومضات صريعة . 
وميض» تلالۇ :() scintillation scintillation‏ | 
-١‏ في الفلك» تغير سريع ومتتال في درجة | 
لمعان نجمء ويرجع ذلك إلى تغير في تشتت | 
0 ا 
في الفيزياء» بريق من الضوء؛ كالذي | 
ات عند اصطدام جسيم ألفا بمادة قلورية | 
أو فسفورية. 7- في الاتصالات» إراحة | 
ظاهرية سريعة لبيان لهدف معين عن موضعه | 


والمبادئ 


| شرايترسيت: © ر(الاروع) . 


schreinering similissage (m) des صقل‎ 


معدل شرودنجر: المعادلة 


بالتسبة لبعضها البعض» وبالتالي ت 
الدافعة الكهربائية التي تحقن بالملفات الثانوية . 

schreibersite schreibersite )(‏ 
معدن مختطيسي 
نيزكي» لونه أبيض فضي إلى أبيض قصديري» | 
يتبلور في النظام الرباعي» ويوجد في شكل | 
صفائح أو رقائق على هيئة محصورات 
موجهة في النيازك الحديدية. 


القطنيّات: إكساب الأقمشة 6010782965 
القطنية أ مظهرا لامعا بتمريرها بين دلافين 
محفور فيها خطوط دقيقة. 

Schrödinger equation équation )( de 
Schrödinger 
الاساسية في اليكانيكا الموجية» وهي تعبر عن‎ 
الموجة المناظرة لحركة جسيم في مجال قوة.‎ 
schroeckingerite schroeckingérite (f) 


مائل إلى الأصفرء يتركب من كربونات | 
وكبريتات وفلوريد الصوديوم والكالسيوم 
والبورانيل المائية . أ 
Sehuler pendulum pendule (m) de‏ | 
| بندول شولر نواس شولر: مصطلح 0۲ا51 
| يطلق على أي جهاز يترجح تحت تأثير | 
التثاقل (الجاذبية الأرضية) بدورة طبيعية 
مدتها 84,4 دقيقة» أي بنفس دورة بندول | 
بسبط افتراضي طوله يساوي نصف قطر 
الأرض (الكرة الأرضية). يظل هذا البندول 
في وضع رأسي رغم أي حركة لمحور ارتكازه» 
لذلك فإن هذا الجهاز مفيد في الملاحة. 
| موال الفةٌ Schuler tuning syntonisation (f)‏ 


شولر: تصميم أجهزة جير وسكريية /وانا/56 
تكون دورات تذبذبها نحو 4 ,84 دقيقة. 
اشوا تة )1( schultenite schulténite‏ 


,۴۵۳۸50. معدن عديم اللون» يتركب من 
زرنيخات الرصاص الهدروجينية؛ ويتبلور في | 
النظام أحادي اميل أو المعيني القائم» ويوجد | 
على شكل بلوزات صفائحية: ا 
Schumann plates plaques (fp) 2‏ | 
ألوا. اح شومان: الواح خالية من 868106200 | 
الجيلاتين »> وتستخدم للتصوير بالاشعة | 
فوق البنفسجية التي يقل طولها الموجي عن 
۰۰۰ أنجستروم» وهو المدى الذي تصبح | 
عنده مادة الجيلاتين شديدة الامتصاص. هذا 
المدى يسمى «مدى شومان» 


| Schumann range. 


,مصهورة 5 بسرعة عالية . 
شورل: ضرب معتم من (7) 5-۸07 80۴1 
الطورمالين الأسود الغنى بالحديد. 
شو رلوميت: )( schorlomite sc10/107ite‏ 
معدن لونه أسود من مجموعة الجارنت 
(العقيق)ء له لمعان زجاجي» ويوجد عادةٌ 
على شكل كتل (مُصْمّت). 
Schotten-Baumann réaction‏ 
réaction (f) de Schotten-Baumann‏ 
تفاعل شون وبومان: تفاعل الامينات مع 
كلوريد البتزويل في وَسّط قلوي 
Schottky defect défaut (m) de‏ 
Schottky‏ 
بلورة أيونية يزاح فيها أيون وحيد من موق 
شبيكته الداخلي ويحتل موقعًا شبيكيًا جدیدا 
عند سطح البلورة. ‏ 7- عيب في بلورة 
أيونية يتكون من أقل عدد من شفرات 
الابونات الموجبة والايونات السالبة التى تجعل 
البلورة متعادلة كهربائيًا . 0 
Schottky diode diode (f) de Schottky‏ 
دايود شوطكي: صمام ثنائي شبه موصّل» يتالف 
من التلامس بين طبقة المادة شبه الموصلة 
والكساء المعدني لأحد أسطحها. له ميزة تقويم 
لا خطية؛ واستجابة جيدة للترددات العالية. 
Schottky effect effet (m) de Schottky‏ 


| ظاهرةٌ شوطكي: ظاهرة مفادها أن تيار التشبع 


يتزايد بتزايد المجال الكهربائي عند السطح 
الذي تنبعث منه الإلكترونات. 

خط Schottky line ligne (/) de Schottky‏ 
شوطكي: رسم بياني للوغاريتم تيار التشيع 
من كاثود ثرميوني (أيوني حراري) كدالة 
للجذر التربيعي لقلطية الأنود. وطبقًا لنظرية 
شوطکي» فإنه يكون خطا مستقيمًا. 
نَظرية Schottky theory (héorie (/) dê‏ 

شوطكي: نظرية تصف خواص //86001 
التقويم للملتقّى (المَوْصل), بين شبه موصل 
وفلز: والتي تنتج من تكون طبقة استنفاد 
عند سطح التلامس . 
Schrage motor moteur (m) Schrage‏ 

موتور ر شتراجا: : موتور (محرك كهربائي) ثلاثي 
الاطوار بمبدّل» له مميزات موتورات التوازي 
وهي ثبات سرعتهاء وتوجد ملفاته الابتدائية 
ع العضو الدوار وملفاته الثانوية على 
العضو الساكن. يمكن تغيير سرعة دوران هذا 
النوع من الموتورات وضبطها بدقة حسب 
الحاجة بواسطة تغيير وضع ملفات المبدل 
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من عدة نباتات تنتمي إلى فصيلة الباذنجانيات» 
يستعمل عقارا مضادا لإفراز الكولين» 
ويستعمل ملحه الهدروبروميدي مسكنًا . ا 
إسكوبولين: 0( scopoline scopoline‏ 
لأو0و,لأم0. قلواني بلوري لونه أبيض» 
يتصهر عند ۱۰۸ م۰ ويذوب في الماء وفي | 
الإيثانول» ويستعمل في الطب . 
يفا scopometer scopomêtre (m)‏ 
الاستطارة إسكويومئر: جهار يستعمل لقياس 
امتصاص أو استطارة (تبعثر) الضوء فى 
محلول يحتوي على جسيمات صلبة» ذل 
بقياس التباين بين خط مضاء موضوع خلف | 
المحلول وبين مجال ذي نصوع ثابت. 


بقياس الضغط اللازم لخدش سطح المادة أو 
إحداث ثُلمة فيها بواسطة رأس ماسي . 
scleroproteins scléroprotéines (fol)‏ 


إسكليروبروتينات: 


| بروتينات 


والقواعد المركزة. تشمل الكيراتين والفبروين 


الحیوان» وتساعد على حمايتها وتقويتها. 


| كاشف 


إسكليروسكوب: جهاز 
لقياس مقاومة الصدم بإسقاط مطرقة مخروطية 
)m(; /13/79399 )17( 4‏ 971/399 وscorehin‏ | ذات طرف ماسي من ارتفاع معين على العينة 
تشويط: حرق سطح مكشوف بقصد تغيير لونه | ثم ملاحظة درجة ارتدادها على مقياس مدرج . 
أو نكهته أو تكوينه» مع مراعاة عدم إتلافه ا | scolecite scolécite (f) OR‏ 


أو استهلاكه . ا 0ج أ5اهة0. من مجموعة الزيوليت يوجد 

اکر زاء جفاء! صخور () 500/8 18:هه586 | على شكل مجموعات بلورية بيضاء ومتشعبة» 

بركانية زجاجية بها نسبة ضئيلة من الفراغات . ليفية أو إبرية» ويظهر عند التسخين حركة 
scoria cone cöne (m) de scores,‏ دودية. 


مخروط اسكوريا: مخروط بركاني برت هن 8 S-compounds composés (mpl) S‏ 
قشرة من الحمم (الحطام البركاني) على | مرَكّبات -س: مواد كيميائية يحتوي جزيؤها 
سطح لابة ذات طبيعة بارلتية أو أندرينية. 

اجتفاء 0 seorification scorification‏ | 
قنقية بالصهارة طريقة. لفصل الذهب والفضة | المتصلة بذرة الكربون (قاعدة التعاقب)» ونكون 
من خاماتهاء وفيها تصهر الخامات مع ٠‏ في اتجاه الشمال عكس حركة عقارب الساعة 

الرصاص والبورون» ثم يفصل قرص الرصاص ترف scoop buse (f) d'admission d'air‏ 
المحمل بالمعدن النفيس ويسخن بشدة فيتبخر | الهواء: مدخل لاغتراف الهواء الناشئ عن 
الرصاصٍ تاركًا ما علق به من ذهب أو فضة ٠‏ الحركة الامامية للطائرة وإدخاله إلى الحرك. | 
| جاروف بای scoop cuiller (f)‏ | 
الملعقة ذات عمق متوسط و يد قصيرةء | 


الأربع تنازليا حسب الأعداد الذرية للذرات 


تشبه 


تخدش: 0 تزرات scoring rayage (m)‏ | 
وخدوش في سطح فلزي بسبب الاحتكاك | 


بمواد غريبة بيئه وبين سطح مقابل» المت صغيرة من المساحيق . 


التصاق أحدهما بالآخرء كما يحدث مثلاً | مغرفة: مجرفة كبيرة مزودة () 6/6م ٥٠ء‏ | 


في التروس . 
«j>‏ ثلم: )1( seoring entaille (4); entaillre‏ | الحفر والردم 

في هندسة الفلزات؛ إنقاص موضعي في | نطاق 0 : في الهندسة (/) وفناه! مومع 
ا يجرى عادة بواسطة النقرء وذلك ‏ البحرية» طول جنزير المخطاف مقيسًا من 
للحصول على خط ضعيف يهل التمزيق | | ماسورة أو مجرى الجنزير إلى المخطاف» تاركا 
التالي. المسافة التي تطفو فيها || ترا 


اسكوروديت: . () serte s00‏ | اسكوبين: 0 للي©. )1( 6م50 scopine‏ 


۴۸0 معدن لونه أخضر باهت | كحول أميني حلقي ينتج من تحليل الهيوسين | 
لقاعدة؛ ويمكن أن يتحول إلى | 


أو بني؛ يتركب رمن زرنيخات الحديد المائية. | 
وهو خام ثانري للزرنيخ . | آمين بالتسخين في أي مهما 
ا 
اسکورزالیت: )( sespolamine scopolamine (f) | scorzalite scorzalite‏ 
۴۸)00 . معدن لونه ازرق» | إسکوپولامین: 0۸ ,راا .٥,‏ قلواني | 


الق رآ 


مواد | 
بروتينية لا تذوب في الماء ولا في محاليل | 
الأملاح المخففة» ولكنها تذوب في e‏ أ 


والكولاجين والالاستين والهستون ا ا 
التي توجد في الأجزاء الصلبة من جسم | 


| seleroscope scléroscope (m) 


على ذرة غير متمائلة» تنتظم مجموعاتها | 


ل في المعامل (المختبرات) لنقل كميات | 


ag ايل‎ 


scintillation counter 


الخو سط علق اعناقلة اراجارية . 

lon counter compteur (m) de 
عاد ومّضات» عاد ومضي: ۸5 1۵10ای‎ | 
جهاز يستخدم لعد الومضات في الابحاث‎ 
الطبية والنووية»ء وكذلك في التنقيب عن‎ 
الخامات المشعة ,مثل, خامات اليورانيوم‎ 
والثوريوم والراديوم» حيث تنبعث ومضة‎ 
ضنوئية. عفيفة. حينها ملام اع ا‎ 
جاما الصادرة من المادة المشعة ببلورة شفافة‎ 
مثبتة بالجهاز وتحول هذه الطاقة الضوئية إلى‎ 
طاقة كهربائية تسجل شدتها.‎ 


scinti 


scintillation of stars sotan! (0‏ 
| وميض الحو م: التلألؤ الظاهري 06/0165 
| للنجوم» الناشئ عن اضطرابات جوية. 


ا 
| وامض: مادة (m)‏ لا3/9//ا0اءد scintillator‏ 


ا لها القدرة على تحويل طاقة إشعاع مؤين إلى 
جد ضوء منظور. قد تكون هذه المادة مادة 
| فسفورية عضوية أو غير عضوية» سائلة أو 
| لدنة» أو قد تكون غازا نبيلاً. 
| استقطاع» scissoring cisaillement (m)‏ 
| قص: -١‏ نوع من حركات الروابط الكيميائية 
يظهر في الجزيئات التي تحتوي على أكثر من 
ذرتين» وعندما تقترب الذرتان إحداهما من 
الأحرى تقل الزاوية بينهما عن معدلها 
الطبيعي. -١‏ استخدام مص في قطع أو 
شق شيء ما. ۳- استخدام إطار أو نافذة 
لعرض جزء من صورة كبيرة مخزنة في 
الحاسب» ويمكن تحريك هذا الإطار أو النافذة 
بارضا أية أجزاء أخرى من الصورة. 
مقص: آلة قاطعة (ام”) ×اةهءأء 5إ0ءءأcء‏ 
ا من نصلين (سلاحين) مجهزين بطريقة 
مناسبة يسهل بها قطع أو قص الأشياء. 
scissors bridge pont (m) pliant 7‏ 
الطوائي: جسر (كوبري) معدني خفيف 
الورن مكن طبع وحمله على رة ررق 
scissors crossover {raversée-bretelle‏ 


تفاع مقصي: وصلة على شكل مقص () 
بين خطي سكة حديد» تسمح بالانتقال من أحد 
| الخطين إلى الآخر في أي من اتجاهي السير. 

اصع scissors fault faille (f) en ciseaux‏ 
| المقص: في الجيولوجياء صدع عادي تزداد 
إزاحته الرأسية بانتظام بعيدا عن النقطة التي 


نشا نيه 

قياس 

| الصلادة التسبية» إسكليرو, : جهاز لقياس 
صلادة الموادء وبخاصة الفلزات» وذلك 


حق 


scrap baling press 
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حط استطلاع: scouting line ligne )( de‏ 
خط تحدد عليه مواقع 80۸3/82۸086 
زوارق الاستطلاع أثناء قيامها بمهامها في 
تشكيل ملاثم لتغطية غط محدد. 
plane) avion m)‏ ا scoutplane‏ 


de reconnaissance ã طائرة امتطلاع 0 طائرة‎ 


استكشاف: طائرة حربية تستخدم للأغراض | 


الاستطلاعية فوق أراضي العدو» وتكون 
مجهزة بآلات تصوير ومسح جوية» ويمكنها 
التحليق على ارتفاعات عالية . 

إنطال قَوْري: ‏ 8^ sFam 208/ (7) ur6‏ 
إيقاف تشغيل المفاعل التووي فجأة بإدخال 
قضبان الأمان» وذلك في حالة نشوء ظروف 
Ê‏ ي 

scramble (scrambling) brouilage (m) 

خَلط: في الاتصالات» تغيير ترتيب البيانات 
أو الإشارات بخرض الها ملغزة يصعب 
فهمها على غير من نوجه إليه. 

scrambled speech parole (f) حدیث‎ 

في الاتصالات» كلام 48اك 60 
يرسل بحيث لا يفهمه التنصت» براسطة 
دائرة تقوم بتقسيم الترددات الكلامية إلى 


مى متعددة باستخدام مرشّحات» ثم تقوم | 


بعكس الترددات ونقلها في كل مدى بحيث 
تصبح الأصوات المعاد إنتاجها غير مفهومة. 
وفي جهاز الاستقبال المناظر يتم عكس هذه 
العملية لاستعادة الكلام المفهوم . 

scramjet statoréacteur 0 3 محر رك‎ 

combustion supersonique 
وق صوتي: محرك نفاث تضاغطي مصمم‎ 
لاستخدامه في الطيران على سرعات فوق‎ 
صوتية. المصطلح الإنجليزي مشتق من‎ 
supersonic combustion ramjet : عبارة‎ 

scram rod barre (f) d'arrêt d'urgence 

َضيِب إبطال قَوْري: عصا تستخدم لإيقاف 
التفاعل بسرعة في مفاعل نووي حين تتعطل 
وسائل التحكم فيه أو عند نشوء ظروف 
اخطر 3 

خر scrap rebut (m); déchets (mpl)‏ 
فضلات أو ثفايات المواد الجامدة المتخلفة عن 


العمليات الصناعيةء وهي تصلح عادة لإعادة 


. استخدامها كتغذية للعملية الاساسية‎ 
scrap baling press presse 4 a کک‎ 


بالات انر في paqueter les ferrailles‏ 
الصاعات العددية» كبش يشل هيدرولا | 


لكيس الخردة امعدنية المتخلفة عن عمليات | 


س 


تحات» تحر: ما 


لتوصيل مُحولين أو لفيفتين معًا بغرض 
تحويل جهد ثلاثي الاطوار إلى جهد بطورين 


أو العكس . 


يحدثه جريان الماء على قاع أو ضفة المجرى 


من حفر موضعي» ونقل لواد الحفرء سواء 


كانت مواد لينة أو صخورا صلدة. 


آلة ل : scourer colonne (f) de lavage‏ 
آلة لغسل الألياف الصوفية لتخليصها من بطانة 
المواد الدهنية» | 
وتجرى عملية الغسل هذه قبل عملية تسريح 


الشوائب والعرق وبعض 


(كرد) الصوق. 


جلي دَعك: الصقل (”) 298/ناء6/ scouring‏ 


التنظيف باستعمال مسحوق منظف. 

scouring débouillissage (m) 1‏ 
بالدعْك: عملية غسل وتنظيف الخيوط والقماش 
الخام بالدعك مع استعمال المنظفات الصناعية . 


التعغوي يم م بالدقع scouring affouillement (m)‏ | 


المائي: طريقة لإعادة تعويم سفينة جانحة 
باستخدام قدرة الماء المندفع على اکت 3 


الرمال والطين والحصى من تحت القاع كي | مين ر 


تغطس إلى عمق الغاطس اللازم لطفوها. 


scouring basin bassin (m) de chasse 


ق 


| حوض كسح: حوض يحتوي على مياه | لزارة 


محتجزة تطلق عند وصول الياه إلى امنسوب 
المنخفض» وذلك للحفاظ على العمق المطلوب 
في قناة الدخول ولإمرار ما يتراكم من نفايات. 


scouring powder poudre (Ma récurer‏ شري شريظ 


مسلحوق جلي» ملحوق دَعك: محوق 
يستعمل في التنظيف أو إزالة الشحوم والبقع 
هن أسطح الفلزات. 
scouring slulce vanne (/) de chasse‏ 
بوابة كسح: فتحة في أسفل سدء تفتح أحيانًا 
لإمرار ما يتراكم من رمل وحصى ونفايات. 
صمام الحت: صمام )/( scour valve purge‏ 


scour affouillement (m) 


يتركب من فسفات الحديد والالومنيوم القاعدية. 
وهو متشاكل في البنية مع اللازوليت. 
| زناق» كل إيقا scotch cale (f) d'arrêt‏ 
-١‏ فى الهندسة» كتلة خشبيةء أو ماسك 
د يحشر تحت عجلة أو جسم دوراني 
آخر لمنع انزلاقه أو تدحرجه. ۲- في السكك 
الحديدية» خابور أو كتلة تثبت بصفة مؤقتة 
في قضيب حديدي لحجز العربات عليه . 
scotch block brûleur (m) ã dame‏ 
منفذ الغاز: بطانة خروج الغاز في فرن المجمرة 
الكشوفة» وتدك عادة في الموقع حول طبعة 
(ضبعة) معدنية عندما يكون الفرن ساخنًا أو 
باردا. 
Scotch boiler chaudière () marine‏ 
| غلاية إسكتلندية غلاية بحرية: غلاية (مرجل) 
بأنابيب لهب ومزودة بفرن أسطواني داخلي 
وبمجموعة أنابيب في الجزء العلوي من غلاف 
الغلاية. تنقل الحرارة إلى المياه عن طريق 
الفرن وكذلك بمرور الغازات الساخنة خلال 
الأناييب. شيع استخدامها في السفن البخارية . 
Scotch kiln four (m) écossais‏ 
إسكنلندي: قمين ع بتيار صاعد» کان 
يستخدم في الماضي الحرق طوب البناء. 
scotchman défense (f) pour le‏ 
أرمة: إحدى اللزازات الخشبية 9600١‏ 
أو المعدنية التي تزود بها تجهيزات الأرمة الثابتة 
في السفن الشراعية» وذلك لنع البَري . 
Scotch tape ruban (m) adhésif‏ 
لاصق» شريط | ي اسم تجاري 
لشريط شفاف ومتين» مصنوع من السليولوز 
ويكون أحد 
جانبيه (أو كلاهما فى بعض الاحيان) 
مصمفًا لاستعماله فى لفق الأوراق أو في 
الاغراض الورقية الاخرى 
Scotch tape test essai (m) de ruban‏ 


أو من مادة لدائنية أخرى› 


في قاع سحارة لتفريغها من الماء أو للتخلص | اختبار بالشريط اللاصق: طريقة لتقييم 208517 


من المواد الرسوبية. 


اف: م ركبة 18001/8/552/68 


اطلام خيقة الحا قداتكره بتار | 
أو نصف مجنزرة» وتستطيع تأدية العمليات | 


على الطرقات الوعرة والسير بسرعة عالية. 


| scout car véhicule (m) de وري‎ 


لصوقية طلاء أو ورنيش على أساس من 
ظهارة لدائنية . يوضع شريط اللصق الحساس 
بحيث يضغط على مساحة من وحدة لدائنية 
مطلية» ويعتبر اللصق مناسبًا إذا لم يُسحب 
الشريط أي طلاء عند نزعه. 

scotopic vision vision (f) scolopique 


scouting distance distance (1) 08‏ رؤية بة ليْليّة: خواص الإحساس البصري عندما 


مساقة الامتطلاع: : ا مسافة  reconnaissance‏ 


| التي تفصل بين رورقي استطلاع على طول | 


خط الاستطلاع ذاته. 


تتكيف العين لرؤية الأشياء المعتمة نسبياء 
(m) Scott‏ و7فاكرى Scott connection‏ 


تَوْصِيلَةٌ سكوت: ي الهندسة الكهربائية» طريقة 


| scratch tape bande (/) de ena 

شريط تسوید: : في الحاسبات» شريط تخزين | 
إضافي» ويكون إا خاليًا أو محتويًا على | 
ار مات يمكن الاستغناء عنها. 

| screaming grincement (m) 
| الهندسة الفضائية؛ صوت عالي الطبقة يصدر‎ 

عن المحرك الصاروخي الذي يعمل بالوقود 

الال يسبت «الاختراق غير المسعقر فى 

و 

ركام السفح: ما یتفتت (7) 5ا60 sere‏ 
من الصخور على المتحدّرات بواسطة 
الوثرات الجوية الطبيعية» وخاصة تغيرات 
الحرارة وفعل الصقيع › فتتراكم على السطوح | 
بفعل الجاذبية الارضية (الثُقالة) . 


screeching covinement (m)‏ ا 


خشبي أو معدني يحمله عاملان ويمرران 
نهايته على جوانب الشَّدَّ أو على لوحين 
مضبوطي المستوى لتسوية سطح الخرسانة بعد 
د | 
منخل» ١ sereen crible (m); tamis (m)‏ 
غربال: -١‏ في هندسة المواد» شبكة سلكية أو | 
لوح مخرم يستخدم في التصنيف الصناعي | 
للمواد با لمكسرة أو المطحوئة حسب المقاس | 
(الحجم). تشمل المناخل النوعين التاليين: ‏ | 
() منخل دوار: منخل مركب على أسطوانة 
تدور حول محور مائل قليلاً على الافقي. 
(ب) منخل هزار: منخل يهتز ميكانيكيًا | 
بسرعة. -١‏ في ميكانيكا التربة» شبك 
مسطحة من أسلاك بينها مسافات متساوية معيئة | ا 
توضع فوقها عينات التربة فتحتجز عليها | 
الحبيبات التي مقاسها أكبر من مقاس الفتحات. | 
شاشة: -١‏ سطح أنبرب (0) 6٥747‏ صوهمهه | 
الاشعة الكاثودية الذي تعرض عليه البيانات. | 
يطلق المصطلح كذلك على أي لوحة عرض 
مثل لوحة البلورة السائلة أو الپلارما. ا 
1- شاشة العرض السيئمائي التي ت عا | 
من نسيج الحرير الصخري غير 
للاشتعال. 
screen écran (m); paravent (m)‏ 
ستار: في الباني» أي نوع من الستائر 
الختلفة المستعملة في الأغراض النزلية» مثل | 
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السائبة على طول العنصر الناقل الذي يستند | 
فوق مجرى. / 
scraper loader chargeuse (f) ã racloir‏ | 
ا 
| محَمّلة كاشطّة: في هندسة المناجمء آلة تستخدم | 
لتحميل الفحم أو الصخر عن طريق جذب | 
مغرفة خلال المادة إلى معبر منحدر» حيث 
تفرغ الحمولة على عربة أو ناقلة. 
حَلقة  scraper ring racleur (m) d'huile‏ 
كاشطة: في محركات الاحتراق الداخلي» 
حلقة من حلقات الكباس تكشط الزيت الزائد | 
من فوق جدار الأسطوانة التي يعمل بداخلها | 
الكباس ليعود الزيت من خلال فتحات | 
خاصة في بدن الكباس إلى حوض الزيت . ا 
1 
تخرید: مصطلح scrapping rebutage (m)‏ | 
عام يطلق على عملية التخلص من الجزء أو | 
ا 
ا 
1 


المتتج عندما يتقادم عمره» أو يقل مستوى 
أدائه عن الحد المقبول»ء أو تصبح فائدته | 
معدومة» أو تصبح تكاليف إصلاحه كبيرة | 
وتقارن بثمن شراء مثيله الجديد. قد يعرف 
كذلك باسم ٠‏ التكهين » 
ساحة serap yard parc 11 8 ferrailles‏ | 
الشركة حوس المخردة: سابحة مكشوفة (خرشن) 
تخزن فيه الخردة لحين إعادة استعمالهاء | 
وتستخدم عادة أوناش علوية لنقل الخردة. 
scratch file (work file) fichier (m) de‏ 
ملف مسودة: فى الخاسيات: ملف ١‏ الةم 
مؤقت لتخزين مخرجات برنامج ما ويمكن 
تحويله إلى ملف دائم. | 
scratch filter filtre (m) d' aiguille; filtire‏ 
مرح الخدوث رش (m) de bruit des rayures ١‏ 
في الهندسة الصوتية؛ دائرة ترشيح موصلة | 
في دائرة لاقط (بيك آب) فونوغرافي» وذلك 
| لتمرير الترددات المنخفضة وكبت الترددات 
السمعية العالية؛ مما يقلل من الضوضاء 
(الشوشرة) السطحية الناتجة عن خدش إبرة 
اللاقط لقاع الحز في القرص (الأسطوانة) 
إلى ادق خد مكن . 
scratch hardness dureté (f) û 8‏ 
| صلادة التددش: الصلادة التي يعينها ع/دابره/ 


| 
| 
| 
ا 
| 
إحداث خدش في سطح المادة م 
ا 
أ 
أ 
ا 


اختبارها بواسطة الطرف المدبب لادة أخرى» 


الماس مغلا 
scratch pad memory mémoire (f) de‏ 


0 


ذاكرة مسودات مؤقتة: في الحاسبات» travail‏ 
ذاكرة عالية السرعة محدودة السّعة لتخزين | 
النتائج المؤقتة للعمليات الجارية . 


scrap charging car 


التشكيل المختلفة والمعدات المستهلكة وهياكل 
السيارات القديمة وغيرهاء إلى أحجام تناسب 
الشحن في أفران إنتاج الفولاذ (الصلب). 
scrap charging car chariot (m) de‏ 
chargement des ferrailles‏ 


رب شن 
الخردة: عربة تستخدم في عنبر محولات إنتاج 
الفولاذء وهي تتحرك على قضبان حديدية 
ممتدة على طول منصة تشغيل, المحولات» 
وتجهز بأوعية مناسبة يمكنها احتواء كميات 
من الخردة لشحنها في المحول إذا ارتفعت 
درجة حرارة الفلز المنصهر فتنخفض إلى المعدل 
المناسب وتزداد جودة الفولاذ (الصلب) المنتج . 
آله coiler bobinoir (m) ù mitraille‏ م 
لف الخردة: آلة تستخدم في وحدات الد 
بمصائع الفولاذ (الصلب) للف ا 
المخردة ليسهل تداولها والتخلص منها 
مقط déchets‏ ف scrap cutter cisaille (f)‏ 
الخردة: آلة ليع الخردة المتخلفة عن 
عمليات التشغيل إلى أبعاد تمكن من إعادة 
استعمالها أو من التخلص منها. 
scraper raclette (f); gratteur (m); grattoir‏ 
مكشَطّة: -١‏ فى الصناعات المعدنية» أداة () 
تشغيل يدوية ذات حافات حادة تستخدم في 
تهذيب وتشطيب أسطح المشغولات الفلزية 
بالكشط. ۲- في أشغال النجارة» سكين رقيقة 
من الفولاذ (الصلب) تستعمل لإزالة علامات 
المسح بالفارة قبل التنعيم بورق السئفرة. 
-٣‏ في الطباعة» سكين على شكل قلم 
تستخدم في عملية «الرتوش» لإزالة العيوب 
السطحية البسيطة التي قد تكون موجودة على 
سطح المادة الحساسة بالسلبيات أو الإيجابيات» 
وتجرى الإزالة بالكشط الخفيف لتلك العيوب. 
4- .فى برهئدسة ‏ الطرق», مدق يقطرها رار 
عادة» بها قادوس من الفولاذ له حرف أمامي 
سفلي يحفر سطح الأرض فتتراكم نواتج 
الحفر في القادوس» وتفرغ حمولته بإمالته أو 
من فتحة خلفية فيه. -١‏ في الهندسة 
الزراعية» وسيلة في المحراث القرصي لتخليص 
الأسطح الداخلية للأقراص من أجزاء التربة 
العالقة بها. 
scraper bucket 56006 (f) racleuse‏ 
قادو س المكشتطة: الجزء الحقار من المكشطة 
المستخدمة في أشغال الطرق. 
scraper conveyor convoyeur (m)da‏ 
ناقلّة كاشطة: ناقلة مزودة بألواح 016//95ه/ 


تحريك لدفع أو سحب المواد المسحوقة أو 
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معملي يستخدم عند إعداد البذور والحبوب | 
للفرز والتدريج وفقًا للشخانات والعروض . ا 
creenings débris (mpl) de tamisage‏ 
تخالت تما التّخْل: جزء مرفوض من مادة منخوا 
لزيادة أو نقص مقاس حبيباته عن حد معين. | بثر 


للإضاءةء يستخدم في الملاحة البحرية. 
screened material matériau (m) crit‏ 


ادة (متخولة:مادة تفت انها رات 
المقاسات المختلفة باستخدام مناخل . 
screened well puits (m) crépiné‏ 


| بمصفاة: بئر تدخلها المياه من مصفاة أو عدد‎ | screening smoke rideau (m) de fumée 


کات دخات سار دخاني: 
كثبفة تتتجهًا مواد 
للدخان» تستخدم لستر 
القوات المعادية أو لإعاقة عمليات الاستطلا 
التي يقوم بها العدو. ا 

شبكة  screen mesh maille (1) du ireillîs‏ 
المنخل: شبكة أو قماش مصنوع من أسلاك 
رفيعة» يركب في إطار ويستخدم لفصل 
المواد أو فرزها أو تصتيفها. التعجيل (التسارع) النهائي للأنبوب. 

| screen grid grille )( écran شبكة حجب:‎ | sereen packs filtres (mpl) lamineurs 
6 
رصات ترشيح: في الهندسة الكيميائية» ترتيبات | شبكة موضوعة بين شبكة التحكم والانود‎ 


سحاية دخان | 


او امولدات | 


من المصافي بدلا من الغلاف | 
سط الطبقة الحاملة للماء. 


الذي 


انار دن ابوب الاقتعة d'écran‏ 
الكاثودية» النسبة بين شدة الضوءء أو أي | 
إشعاع آخرء الصادر من المساحة المستثار 


يشتمل كل منها على شبكة من السلك | في صمام إلكتروني» وذلك لخفض التأثير | تحليل بالمناخل» 


القوات المحاربة عن كفاية () screen efficiency rendement‏ | 


على ستار (شاشة) الانبوب» وبين حاصل | قفص: في الصناعات 
ضرب تيار الحزمة الإلكترونية في فلطية أنود | النسجية» أسطوانة مفرغة ذات ثقوب في آلة 


ستائر السلك المخرم التي توضع على الشبابيك 
لمنع دخول البعوض والذباب» والحجاب 
(الباراقان) الذي يوضع أمام مداخل الحجرات 
الخاصة» والحوائط الخشبية أو الزجاجية 
الفاصلة بين وحدتين. تستعمل ستائر قابلة 
للتطبيق (على شكل الأكورديون) لتقسيم 
وفصل الوحدات ذوات المسطحات الكبيرة . 
ساتر: فى التسخين screen écran (m)‏ 
بالترددات الراديوية» الغلاف المعدني المحتوي 
على المولد والمعدات الملحقة به والذي 
يكون موصلا بالارض لمنع تعرض العاملين 
للإشعاع أو للإصابات الإشعاعية الأخرى. 
screen coulisse (f)‏ 


تفتيح القطن» وفيها يتحول القطن إلى 
لفائف وطبقات. 

screen analysis (sieve analysis) 
analyse (f) par cribles 


الدقيق» وتستخدم لفصل أي جسيمات صلبة | الكهروسكوني (الإلكتروستاتي) للأنود في تحليل بالغرب : تحليل ميكانيكي للتربة بإمرارها 


قد تكون موجودة بواسطة الترشيح . الحيز الموجود بين شبكة الحجب والكاثود. ‏ | 
طباعة اج (1) screen printing impression‏ | حجب: : في screening blindage (m)‏ 
شبكيّة » طباعة بالشبلونات: في 620/8 | الهندسة الكهربائية» منع اختراق المجالات | 
الصناعات النسجية» الطباعة على طريقة | الكهريائية أو المجالات المغتطيسية للا 
الاستنسل بعمل الرسم على شاشات من | العدات الكهربائية. يستعمل عادة قفص فاراداي | 
القماش ل 5 النايلون والثبتة على إطارات | في حجب المجالات الكهربائية في حين تستعمل 
(براويز) خشبية. توضع هذه الإطارات على 
الاقمشة» ثم توضع عليها عجينة الطباعة 
الملونة وتضغط من خلال ثقوب الشاشة 
بواسطة لوح خشبي له حافة من المطاطء 
وبذلك ينقل اللون إلى القماش طبقًا للرسم 
الموجود على الشاشة 
sereen process printing impression‏ | 
الطباعة بطريق إبقة  par procédé du tamis‏ 9( | 
الشتبكة: طريقة تستخدم على نطاق واسع | 


الفيزياء الذرية»ء أثر الإلكترونات المحيطة ا 

بالنواة في حجب شحتتها التأثيرية. * 

| screening triage (mJ; tamisage (m) فْرزٌ:‎ 
| في الكيمياء: (1) فصل مكوات مجموعة‎ -١ 

ما بعضها عن بعض. (ب) تصنيف مجموعة 
من المركبات تبعًا لفاعليتها ضد البكتيريا | 

وغيرها. ۲- في الهندسة الصتاعية؛ استبعاد 


للطبع على الورق أو النسيج أو اللدائن» وذلك | الاجزاء المعيبة من دفعة انين يفن 
باستخدام شبكة مغطاة في بعض أجز عيوب معينة. '- في صناعة الورق» عملية | 
بطبقة لا ينفذ منها الحبر. توضع الشبكة تجرى لفصل المواد امخام للب أو الكرتون إلى | 


الجزء المطلوب زخرقته ثم يدفع الحبر من 

خلال فتحات الشبكة على سطح المادة. 
screen-protected apparatus‏ أ 

appareil (m) protégé contre les contacts 


| 
ا 
| 
| رتبتين أو أكثرء وذلك بالإمرار خلال ثقوب | 
| ارات اا ية | 
screening constant constante (0de‏ | 
ابت الحجْب: في الفيزياء الذرية» 6/0029 | 
جهاز بحجاب واق: جهاز ٠‏ 2620660585 | الفرق بين العدد الذري لعنصر ما وبين الوزن | 
كهربائي تكون فيه جميع الفتحات مغطاة | الذري الظاهري لعملية معينة. هذا الفرق أ 
بشبك للوقاية من اللمس العارض للاجزاء | يتتج عن الحجب. | 
المتحركة أر الأجزاء المكهربة» مع تزويد | جهاز )7( screening machine ob‏ | 
الجهار بالتهوية اللازمة . 


| دورة إشعال 


على مجموعة مناخل (غرابيل) متتابعة لمعرفة 
نسب الحبيبات ذوات المقاسات المختلفة. لا 
يكفي هذا التحليل لإعطاء معلومات تفصيلية 
عن حبيبات الطين التي تصنف بتحليل 
خاص بمعلومية سرعة ترسبها في الماء. 

screen bulkhead cloison-écran (m) 


إسبائك مناسبة في حجب المجالات المغنطيسية. | قطوع فاصل: قطوع خفيف من ألواح الفولاذ 
حجب: في 0661207 (71) 6/161 وهامهه,ء5 | (الصلب) أو من الخشب. يركب غالبًا في 


سفن البضائع كفاصل بين الغلاية وغرفة 

الحركات» وهو لا ينع سوى الاتربة والغبار 
من النفاذ. 

screen cloth tissu (m) de criblage تسح‎ 


| اللتاخل: مادة مشبوجة تصلج اللاستتمال فع 


صنع المناخل أو الغرابيل أو الأسطح الشبكية. 
| بل (m) blindê_‏ ) ا screened cable‏ 
محجب: كيل يلف من الخارج - بغدرغرله 
- بشريط من الفولاذ (الصلب) الواقي من 

0 . الصدمات والتاثيرات الخارجية‎ 
screened ignition system systêtme 

دورة (m) d'allumage blindé‏ 
محجوب: في محركات الاحتراق الداخلي» 
نظام للإشعال فيه تحاط جميع أجزاء الدورة 
الكهربائية بحجاب معدني متصل بالأرض؛ 
وذلك المنع التداخل الراديوي الناشئ عن 

طبيعة الإشعال. 
sceened lantern /anterne (f) sourde‏ 


1 فرز بالقّخانات: في الهندسة الزراعية» جهاز | فانوس بحجاب زاوي: فانوس ذو زاوية محددة 


| serew displacement déplacsment 
| (m) helicoidal إزاحة لولبية: دوران جسم‎ 
| ا (متماتتا) حول امور تصحوب‎ 
١ بانتقاله فى اتجاه المحور.‎ 
| serew-down mechanism disposi! 
(m) ã vis de serrage ر به رقع 5 خض‎ 
الدلفين العلوي: تجهيز مكنات الدلفنة بترتيبة‎ 
ميكانيكية أو هيدرولية لتقوم برفع الدلفين‎ 
| العلوي أو خفضه بالمسافة المطلوبة قبل كل‎ 
. شوط (مشوار) دلفنة‎ 
screw drive commande (f) par vs U إدار‎ 
أولجة: اامجموعة :إدازة. تستخدم التحويل‎ 
الحركة إلى رة امستقيحةء‎ 
وتنكون من عمود ملولب وصمولة أحدهما‎ 
ثابت والثاني متحرك نسبيًا. من مزايا هذه‎ 
المجموعة أنها تحقق حركة التقالية بطي‎ 
كسب كبير في القدرة. ويعيبها الفقد ا‎ 
في القرى الاحتكاكية وكفاية النقل‎ 
المنخفضة. ومن أمثلة استخدامها: المرفاعات‎ 
الميكا (الكوريكات)» وأعمدة الحركة‎ 
. الدقبفة في المخارط, وآليات القياس‎ 
screwdriver (screw-drlver) 
tournevis (m) مفك: أداة لربط المسامير‎ 
الملرلبة في مراضعها أر فكها منهاء وتتكون‎ 
من ساق فولاذية متيئة تنتهي بطرف مستدق‎ 
على شكل إشفين أو على شكل نجمةء‎ 
يدخل في الحز أو التجويف الموجود في رأ‎ 
المسمار لإجراء الربط أو الفك.‎ 
screwed and socketed Jolnt 
raccord (m) ف‎ vis avec manchon وصلة‎ 
لر ذات جليّة: وطللة بين" ماسورتين‎ 
. بواسطة جلبة ملولبة من الداخخل‎ 
screwed flush and butt Jolnt 0l ٣ 
(m) bout û bolî ف اه‎ vis ` وصلَة مَك‎ 
ملولبة ومتساطحة: وصلة بين ماسورتين‎ 
تكرن بربط النهاية الملولبة من الخارج لإحدى‎ 
| الماسورتين مع النهاية الملولبة من الداخل‎ 
. للماسورة الأخرى‎ 
screwed lampholder douille (a us 


الدورانية 


درا مصباح ملولبة: وسيلة للإمساك بالمصباح | 


ذي القاعدة الملولبة وتوصيل التيار الكهربائي 
إليه 
ذو لي screw feeder tourillon (m)‏ 
لوآ لب تغذية: آلية لتداول ‏ ۸ ٥۸14ا‏ 
اللواد السائبة» حيث يقوم ملولب بتحريك 
المادة كما تجاه وحدة المعالجة أو التشغيل إلى 


1178 


هذه المسامير بدلالة طولها 
من الفولاذ أو النحاس أو النحاس الأصفرء | 
إلخ» كما قد تكون مجلفئة أو مؤكسدة ا 


مطلية بالكروم أو النيكل» وتكون رءوسها 
مسطحة أو نصف كروية أو بارزة» وبها حز 
لربطها أو خلعها بالمفك. ۲- عمود مزود 


بمجار لولبية تنقل المادة من مخرج عند أحد 
طرفي العمود إلى وعاء استقبال عند طرفه 
اشر 

مخطاف screw anchor ancre (/) û vis‏ 
لو مخطاف لتثبيت عوامات الإرساء 
الموضوعة على قاع رخو (طفلي مثلا» 
ويتكون من ساق لولبية لها عدة دلائل للحفره 
ويغرس في القاع إلى العمق المناسب. 

محور screw axis axe (m) hélicoidal‏ 
لوخ عبط "تعر الي يلب" جر 
اللولب الأسطواني أو المخروطي . 

محور symétrie‏ و0 screw axis axe (m)‏ 
لَوْلبِي: في البلورات» محور اهدافم 
للتماثل البلوري» ويتميز بدوران الشبيكة 
حوله بمقدار جزء من اللفة (۲/۱» 2/١‏ 
١‏ (/1) ثم تقدمها بمقدار جزه من | 
ضلع الخلية الواحدة. 
screw compressor compresseur (m)‏ 

ضَّنَاط لَولَِي: ضغاط غازات من النوع اا4 


الدرار» وفيه يضغط الغاز بين لولبين متعاشقين | 


يدوران فى اتجاهین متضادین . 
screw conveyor COnvoyeur (m) û vis‏ 
ناقلّة لَولْبِيّة: ناقلة مكوئة من ملولب #١‏ 84۸8 
يدور على عمود إدارة في داخخل مُحوى أو 
غلاف ثابت» ويمكنها أن تحرك المواد السائبة 
على طول مستوى أفقي أو مائل أو راسي . 
screw coupling manchon (m) û vıs‏ 
َه لَْلبيّة: قارنة مزودة بملولب لضبط البعد 
أو التباعد أو الشدء إلخ. 
اا screw current si/llage (m) de‏ 
مَْخْرُ الرقّاص: الماء المتدفق على طول جائب 
السفينة بسبب حركة الرفاص» فإذا كانت حركة 
السفينة إلى الأمام؛ اندفع الماء إلى الخلف ثم 
اختلط بالمخر الخلفى؛ أما إذا كانت الحركة 
إلى الخلف فإن اندفاع الماء يكون إلى الأمام . 


| screw dislocation dislocation-vis (f) 


| ملخ لَولبِي: في البلوريّات» نوع من الملخ تبدو 
فيه المستويات المتوازية حول محور الملخ | 
وكانها تحولت إلى لولب متصل» وفيه يكون 


م 


مجه بيرجر موازيًا المحور الملخ. 


وقطرهاء وقد تصنع | 


screen reader 


screen reader écran-lecteur (m) 
في الخاشبات» شاشة من انر‎  :ةئراقاةشاش‎ 
زَوّدة بمجموعة منكاملة من الکو نات‎ : 
. المادية والبرامج لقراءة ما يُظهر عليها من من‎ | 
وهذا النوع من الشاشات مصنوع خصيصًا‎ | 
لفئة معيئة من المُستخدمين ذوي الاحتياجات‎ 
الخاصة.‎ 
screen ruling lignage (m) de ame 
مقاس الشبكة الطباعيّة: عدد الخطوط في كل‎ 
ستتيمتر أو في كل بوصة من الشبكة الطباعية.‎ | 
قد يسمى أيضًا «عرض الشبكة الطباعية»‎ 
ليعني المسافة بين خطوط الشبكة الطباعية‎ 
الظلية لأهات ترت‎ 
screen saver économiseur (m) 0 ‘Seran | 
حانظً الشناشة: في الحاسبات» برنامج لإطالة‎ | 
عَمْرٍ الشاشة» وذلك, بمنع الاشعة من صم‎ 
(النقاط) الفُسْمُورية لمدة طويلة حيث‎ : 
ا يتم تفريغ شاشة الحاسب كليًا أو عرض‎ 
شكل متحرك عليهاء وتعود الصورة الأصلية‎ 
للظهور على الشاشة بمجرد لمس لوحة‎ 
المفاتيح أو تحريك الماوس (الفارة) مرة ثانية.‎ 
screen sections C4965 (/p/) أتفاصض و0‎ 
64/81/0١ الاثرن بة: في الصناعات النسجية»‎ ٠ 
ميكانيكية کون اشانا من انقال‎  تادحو‎ 
منَقّبة» وتستخدم لفصل القطن من تيار الهواء‎ 
: الذي يحمله وتحويله إلى حصيرة‎ | 


screen size /argeur (/) de la mallle ا‎ 

| مقاس منخلي: في هندسة المناجم» معيار لتعيين 

حجم القطع الماسية» وفقًا لمساحة الفتحة التي 
لا تنفذ من خلالها القطعة. 

ا تاس screen wiper essuie-glace (m)‏ 
الزجاج الامامي: أداة تتحرك مفصليًا على 
الزجاج الأمامي للسيارة لتنظيفه أو لإزالة ماء 
المطر المتساقط عليه. 

وق screeve cordon (m) d'étanchéité‏ 
إحكام: في السباكة الرملية؛ قَطْع يعمل حول 
سطح اتصال القالب بواسطة « تراولة » لجعله 
ی6 
screw (screw bolt) boulon (m) fileté‏ 

مسمار ملَولّب» مسشمار قَلاووظ: أداة تثبيت تتكون 
من ساق أسطوانية أو مخروطية ملولبة (مقلوظة) 
ومن رأس مشقوق أو مجوف أو مضلع. 

| ملو لب لو لَب () screw vis (/); hélice‏ 

| قلاووظ: -١‏ مسمار ملولب (مقلوظ) اسنانه 

| حلزونية الشكل وله طرف مدبب (مسمار برمة) 
يستعمل لتثبيت الأعضاء الخشبية معًا. توصف 


22 


1179 scrubbing 
screw shackle (turnbuckle) کانا خفيف:‎ 
manchon (m) de serrage; lanterne 10 ۵8 | قماش ذو تركيب نسجي بسيط» غير محكم‎ 
56899 الضم» يصنع عادة من القطن» ويستعمل في | شاد مُلَوْلّب: صمولة أسطوانية‎ 
تجهيزات مختلفة في الملابس والستائرء وفي | طويلة ملولبة من الداخل عند طرفيها في‎ 
الصناعة . 1 انجاهين متضادين» وتستخدم لربط' جزاين‎ 
الهءوءه | مما وتحدث فيهما الشد المطلوب.‎ casing envelop (04 spirale 

غلاف مُحَوَى: غلاف لترزيع اليا بانتظام steering gear 422276 (7)4 ١‏ ورمع 
حول مجموعة أرياش الدليل في تربيئة رد جهاز تو جیه لوا جز gouverner û vis‏ 
الفعل» ويكون مزودا بضلوع للتقوية . أ 


| scrim canevas (m) léger 


التلفیف التبّدیل () 061e‏ وہ11 sero‏ | 
باللف: فى الحاسباتء تحريك البيانات | 
المعروضة على الشاشة إلى أعلى أو إلى اسفل | 
بحيث يختفي البيان المعروض عند أحد 
الطرفين ويظهر بيان جديد عند الطرف الآخر. 

منفنار contourner‏ ف )( وعد scroll saw‏ 
كفاني» منشار كنتوري: منشار ذو نصل 


توجيه في بعض السفن الصغيرة والمتوسطة 
الحمولة» يشغل يدويًا أو آكيّاء ويتصل مباشرة 
بالدفة. يتكون من عمود إدارة ذي ترسين 
أحدهما بيني والثاني يساري؛ ويحملان 
جلبتین ملولبتين تتحركان على هذا العمود 
ي اتجاهين متضادين» وتنصلان بطربوش 
الدفة المبت إلى راسها. 

| screwstock (screw stock) matériel 


(سلاح) ضيق» يستخدم في قطع المنحنيات خخامةا ا : (m) pour boulonnerie lî‏ 


والاشكال غير المنتظمة . سهلة القطع والتشكيل على المخارط 
مقص seroll shear cisaile (0,4 courbes‏ | الأوتومانية» تُصنع منها المسامير الملولبة 


كفاني» مقص کننوري: آلة خاصة لنقطيع | 
الالواح أو الشرائط إلى كفافات (كنتورات) ا 


٠ (مسامير القلاورظ)‎ 
E: 


ذكر لولبة :اع 


screw tap laraud (m) 


| أن يدخل المادة فيها . 
أ screw friction press piesse (Ma‏ 
| مكدنن احتكاكي بفتيل: مكبس friction‏ 
للحدادة المتساقطة مزود بحدافة تتسارع بفعل 
التلامس الاحتكاكي مع إدارة قرصية وتنقل 
طاقة الكبس إلى الشغلة عن طريق عمود 
ملولب (فتيل) يحمل في طرفه الأسفل راس 
| الطرق وتتزايد سرعته أثناء هبوطه. 
screw head slotting machine |‏ 
ا machine (f) è rainurer les les de vis‏ 
| كه اتذلقيت. روس اشامن الملولية:: اة 
| لكشيل تقاضة جنل الشقوية:(ا 
في رءوس المسامير الملولبة (المقلوظة) . 
لولبة» قلوَظة: قطع screwing f/iletage (m)‏ 
ا ار اللوالب (القلاووظ) على ماسورة أو 
منتج أنبوبي الشكل . 
screw-jack vérin (m) û vis; eric (m) vis |‏ 
| مرفاع لوبي : آلة بسيطة لرفع الأحمال الثقيلة» 
وذلك بالتاثير بقوة صغيرة نسبيًا في ذراع 
| رافعة متصلة بلولب (فتيل). 
screw machine tour (m) automatique |‏ 


بيات) 


بغرض تحقيق الاستخدام الامثل للمادة في | يدرية تستخدم لعمل اللولبة (القلوظة) | مطرّطة لول مخرطة أوتوماتية لصنع قطم 


العمليات التالية. 
scrubber (scrubber tower) our 2‏ 
برج ع فسيل: -١‏ في الهندسة de lavage‏ أ 


الكيميائية » برج يجرى فيه غسل الغارات | 
ي تدفع من أسفله لتقابل رذاذا من 
الماء (أو من ريوت خاصة) يزيل ما بها من 
ار فرفرت فیا ا ف هندشة 
التبريد؛ وحدة ترش أو تذر الماء في المجرى 
الهوائي» ويمكنها أن تسخن الهواء أو 
1013 ار رط آراتریل ارطربه» إرفقا ا 
إذا كان الهواء يجرى تسخينه أو تبريده. 
scrubber plates plaques (/p/) d laver‏ 
الواح غَسْل الهواء: في هندسة ٠‏ 00۲ 
التبريد» ألواح تركب في برج غسل الهواء 
قبل الواح إرالة قطيرات الماء. تستخدم 
فوهات طفح (فوهات غمر) في تبليل الواح 
غسل الهواء» بهدف تعريض الدفق الهرائي 
لاسطح الالواح المبتلة فتتلاصق عليها 
جسيمات الاتربة العالقة فى الهواء. 
serubbing épuration (9; lavage (m)‏ | 
هسل عملية إزالة مكون ما (أو عدة مكونات) | 
من خليط غاري بإمراره صعودًا وفي عكس 
اتجاه تدفق من سائل قادر على الامتصاض | 
الانتقائي للمكون. 


والاتربة 


ا 


الداخلية في الفتحات أو التجاويف. 
اسن screw thread filet (m) de vis‏ 


اللولب: توء يشا عن عمل حز لولبي | 


متؤاضل في سطح ‏ أسطواني (ار مخررطي» | 
بحيث يكون مقطع الحز منتظمّاء وتكون 
المسافة بين نقطتين متناظرتين على سطح 
الحز» مق ة في اتجاه موار لراسم الاسطرانة 


ملولية (مقلرظة) صغيرة:بكميات رر 

screw pile pieu (m) hélicoidal 3 خارٍ ر‎ | 

في الهئدسة المدنية» خاروق يحئوي 
في طرفه السفلي على نصل ملولب» ويغرر 

ا الخاروق في التربة بإدارة راسه حول محوره 
الطولي. وهو مناسب للإنشاء قرب المبائي 

ا القائمة لتلافي الآثار النائجة عن الارتجاج 


| (أو المخروط)» ثابئة. | الذي يسببه دق الخوازيق بطرق أخرى. 
(m) de | screw-thread gauge calibre (m) 5‏ 85م screw pitch pas (m) de vis;‏ 
مدد قياس اسان الوا الب؛ محدد 416/299 | حطوة اللّلّب: المسافة المحورية بين 8!898ا/ 
قباس يستخدم لتعيين خطوة سن اللولب» ن متتاليتين للولب (قلاووظ) . 
لفطرين الاكبر والاصغرء ومسافة التقدم للفة ٠‏ مكبس screw press presse (/) û vis‏ 
واحدة من لفات اللولب» وزوايا الاسئان لولبي: مكبس مزود بمنرلقة نشغلها آلية لولبية. 
واستقامتها. أ screw propeller propulseur (m)a‏ 
screw-thread micrometer‏ | ر رَقَاصٍ لو 
ميكرر, مار micromêtre (m) de filetage‏ | 
أستان ‏ اللُؤلب: ‏ ميكرومتن 'يستخدم: ‏ لقياس ا 


hélice; hélice (f) propulsive ¢ 


رفاص سفيئة أو مروحة طائرة» 
متصلة بعمود الإدارة» ومركب 


ار ا الك 


أ شوكة خدش» مخطاط: serlber (raçoir (m)‏ 


أداة ذات طرف هدبب تستخدم في رسم 
اال ط على الشغلات المعدنية. 
ا خَدْش: : رسم خطرط (7) 726898 وہ اطاrمs‏ 
| واضحة على الشغلات العدنية باستخدام 
| شوكة خدش. 


إلن. ست اباش :تشكل 
| سطوحًا لولبية تتقدم على طول الحور الذي 
تدور حوله الارياش. 
Screw pump pompe, (0 hélcolgala”‏ 
مضخة نصف اارا مضخة دينامية درارة 
تتكون من عضو دوار على هيئة البريمة تحيط 
به ناشرة أو غلاف حلزوني. 


0 
1 


المساعدة لتسهيل كتابة التطبيقات. وفي حالة 
بنية الرسوم فإنها توفُر الأدوات اللازمة 
لتصميم أساليب الحوار بين المستخدم | 
والحاسب بواسطة القوائم والأيقونات 10005. | 


(symmetrical E 5‏ ا١5هم5‏ 
خط اشتراك ‏ 3051 subscriber line)‏ 
رفمي متمائل: في الحاسبات» خط اشتراك 
ا ج رتيل البالات: الرقفيةم ما في | 
ذلك الفيذيو» بين االحاسبات على خطوط | 
التليفون بشبرعات تصل إلى 584 بيتة في | 
الثانية في اتجاهي الإرسال والاستقبال. 2 | 
بحر: كتلة ضخمة من الماء الالح 760 «هه | 
تغطي جزءًا كبيرا من الأرض. وهو أصغر | 
من المحيط . | 
sea anchor 3066 )1(/012/1/9: anere (0‏ , 
مخطاف مئجر: مخطاف غير traînante‏ 
ناشب بالفاع وتجره السفيئة كي تبقى في 
مواجهة الريح والامراج. قد يكون على 
شكل مخروط من القن سك 
ليمر منه الماء عندما تحاول السفيئة الاحتفاظ | 
بمقدمتها في وجه الريح. 
échelle (de‏ واو sea and swell‏ 
مقياس حالة البحر والتموج: 6۲" | 08 16/81 
مقياس يستتخدم لتسجيل حالة البحر (هادئ» 
معتدل» عال؛ إلخ)؛ مع إعطاء ارتفاع الموج | 


, المقابل لكل حالة‎ 
sea biscuit (sea bread) biscuit ,ل‎ 
de mer; galette (1) بر ابطر بسكويت‎ 


فلايا خبز أو بسكويت مصنوع من الدقيق 


رالاء؛ ويمكن حفظه واستعماله لمدة طويلة . 
قارب فهر 
بحر قارب" نّجاة: -١‏ أي قارب مصمم 
ومهيا للسير في عرض البحر. 
قارب مجهز للإنزال السريع عند الحاجة أو 


أن 


في حالة الطرارئ. 

محمول بحرا: : وصف 8/7961 sea-borne‏ 
ر يرك بطريق البحرء مثل بضائع 
سقرم تعر ا 


يم البحر : 87 08 )0( /60/ sea breeze‏ 
هواء لطيف أو معتدل. يهب من الماء نحو 
اليابسة بعد أن تسخن الأرض بالشمس» إذ 
تحدث التيارات الهوائية الصاعدة من الأرض 
انخفاضًا في الضغط الجوي فيهب الهواء 

نحو منطقة الانخفاض . 


| ماسو ارات ماسر عار ماسرو عمل | 


| sea boat bateau (m) marin 
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السطح الطباعي» أو إلى بعض مشكلات 
آخر: 3 بمكنة الطباعة. 
تلطيشس الطّباعة: : scumming écumage (m)‏ 
ظهور بقع على الأقمشة المطبوعة على مكنات | 
الطباعة بسبب ترسيب طبقة من لون اوا 
أكثر) على القماش المطبوع» نظرًا لوجود | 
عیب في سكين إزالة اللون الزائد. 
صمام (m) de crasse‏ أومداء scum valve‏ 
الغقاء: : صمام مركب في جانب غلاية توليد | 
البخارة وذلك للتخلص من الأوساخ التي 
تحمل ال سطح الماء. وتتصل به ماسورة | 
تؤدي إلى حوض يتجمع فيه الغثاء. 
میزاب» بالوعة» بلاعة: scupper dalot (m)‏ 
إحدى فتحات تصريف مياه البحر والأمطار 
من سطح السفيئة إلى الخارج عن طريق | 
ميازيب متصلة بمواسير تؤدي إلى البحر. ١‏ | 
scupper pipe conduit (m) de dalot‏ 


مياه البحر والأمطار من المياريب إلى جانب | 
السفينة لتصريفها إلى البحر. | 

| آله اللات اسكتشر : )( scutcher bate‏ | 
في الصناعات النسجية» آلة لإعادة تفتيح | 
وتنظيف الالياف التي سبق تفتيحها في صالة 
التفتيح . تخرج الألياف من هذه الآلة وهي | 
ملفوفة على هيئة ملفات. 

حَلج ألياف الكتان: teillage (m)‏ وصتطع قيمع 
عملية فصل ألياف الكتان من النبات المعطّن. 

scuttle écoutille (f); bouchon (m) | 

1 مغطاة: فى السفن: -١‏ إحدى الفتحات 

| الصغيرة في سطح السفيئة أو في قطوع منهاء | 


وهي ذات غطاء» وتستخدم في عملية تخزين | 
الوقود أو الماء أو غير ذلك. -١‏ فتحة مشابهة 
في جائب السفينة أو في قاعها لإغراقها 
| العَمْدِيّ عن طريق صمامات خاصة تسمح 
| داولما البحر . وقد يطلق المصطلح أيضًا | 
| على غطاء مثل هذه الفتحات. ١‏ 
scuttlebutt (scuttle butt) charnier‏ أ 
0 2 أ 
صهريج الماء العذب: في السفن» (m)‏ ا 
صهريج من الفولاذ (الصلب) يحتوي على | 
| الماء العذب اللازم لإعاشة البحارة» ومزود | 
بالصنابير وأحيانًا بنظام للتبريد. وقديًا كان | 
يستخدم برميل كبير..محمول. على سح 
السفينة لهذا الغرض . ا 
SDK (software developer's kit)‏ أ 
قم لمطّوري البرامج: في الحاسبات» 80۸ 
مجموعة من البرامج الجزئية والبرامج | 


scruff 


كُدارَة seruft laitier (m) de bain d'étamage‏ 
حَمّام القصدرة: خليط من أكسيد القصدير 
وسبيكة الحديد والقصدير تتكون بمثابة كدارة 
على حَمَام (مغطس) التكسية بالقصدير 
الوا 

SCSI (small computer system 

إسكزيء نظام توصیل /505 ۱٤٥۲۴۵ ٥۵(‏ 
بيتي: في الحاسبات» نظام قياسي بيني 
لتوصيل الوّحّدات الطرفية بالحاسب لنقل 
البيانات على التوازي بسرعات عالية تصل 
إلى 4 ميجابايت لكل ثانية. 
SCT see special characters table‏ 

غطیں بجهاز 67 )/( scuba diving plongée‏ 
تنفس مستقل» ‏ 2001070179 scaphandre‏ 
جهاز اسكوبا: أية وسيلة من وسائل الغطس 
تحت الماء المختلفة التي يستخدم فيها جهاز 
مکتف بذاته للتنفس تحت الماء. 

تَحكك: scuffing usure (f) par froltement‏ 
تخداش: لف يُحدث في السطوح المتحركة 
بعضها على بعض نتيجة الحك والكشط» مثل 
ما تحدثه حركة حلقات_الكباس على جدار 
أسطوالته . 

1 : علامة غامقة ‏ ()) 85/60/طت scuffing‏ 
تنتج أحيانًا على أسطح المنتجات الخزفية 
زججة أو الأوانى الزجاجية. 

scull aviron (m) د‎ 

مجدافين على يمين وعلى يسار قارب 

التجديف ويستخدمهما معًا الشخص الجالس 

في وسط القارب. 


sculls fond (m) de poche; culot (m) de 
جدّف: طبقات من الفلز والخبث‎ | 


poche 
(الجلخ» تنکون الأسطح الداخلية‎ 
للبوادق أو الأوعية الاخرى المحتوية 0 فلز‎ 
,.مصبهون.وخاصة:إذا.ترك, الفلز ليبرد فيها‎ 

شاف زد -١‏ م فى الهندسة 0( 17 scum‏ 
الكيميائية» طبقة الشوائب التي تتكون فوق 

سائل ما. -١‏ في هندسة الفلزاتء 

الحبث الذي يطفو على أسطح الفلزات 
المصهورة نتيجة لصعود الشوائب إلى السطح 
اللتاكسد السطحي. 

تَلُوث زبدي: ‏ )7( écumag8‏ ومتصصيعه 
في الطباعة» التصاق غير مرغوب فيه لجسيمات 
دقيقة من الحبر بالمناطق غير الطباعية على 
السطح الطباعي الليثوغرافي» وهو تلوث 
موضعي يرجع إلى الزبد (الغثاء والرغاوى) 
الذي يتكون في تلك المناطق أثناء تحضير 


sealing cement 


السات اوغطاء اللكفين» :وهئ:من:اجود | 
آنواع الفراء. يتميز عجل البحر في الاسكا 
بقرائه الأملس (التاعم) القصير الذي يشبه | 
القطيفة في مظهره . 
ا sealant matériau (m) detanghéité‏ | 
مانعة للتسرب: مادة لدنة القوام» مثل | 
البتيومين أو المطاط أو البلاستيك» تستخدم | 
لإحكام قفل الوصلات في منشأ ما. أو 
طلاء من مادة مثل الإيبوكسي شب شدات 
الخرسانة لإطالة عمر استخدامه. أو مادة 
مثل سليكات الصوديوم تعالج بها الخرسانة 
لتسوية سطحها أو لزيادة ترابط الركام. 
sealed cabin cabine (/) étanche‏ | 
كه ررة کک مكان الإعاشة في سفينة ع 
فضاء أو طائرة» ويتميز بوجود قواطيع 5 
حدوث تبادل غازي بينه وبين الجو المحيط | 
به كا يحتوي"على اكلياته"الخاصة للتخفاظ | 


ا 
ادة | 
1 


. على جر .6 الداخلي‎ 
| sealed porosity \olsea porosity) 
NT: 
porosiiê )( formê gia المسامية‎ 


الماميّةُ المْلقة: في خواص المواد الحرارية» 
نسبة حجم المام المسدودة إلى الحجم الكلي 
للمادة» معبر عنها كنسبة مثوية. أ 
sealed unit agrégat (m) heru)‏ 

وله ملك : في هندسة التبريدء مصطلح | 
عام تقصد به الضغاطات وموتوراتها التي 
يحتو يها وعاء محكم الإغلاق. 

مسو ب sea level niveau (m) de la mer‏ 
سطح البحر: متوسط ارتفاع سطح البحر 
لمراحل المد والجزر كافة. ومنسوب سطح 
البحر هو المرجع الذي يتخذ عادة لتعيين | 
الارتفاعات الارضية. 

نوا 7 lights feux (mpl) de route‏ همه | 
الملاحة: الانوار (الأضواء) التي تنص عليها | 
القواعد البحرية لمنع التصادم في البحار. 

seal-in alloy méta/ (m) soudable au 

سبيكة إحكام : سبيكة لها معامل قدد ۷۵/۲8 
حرازي يكافئ تقريبًا معامل التمدد الحراري | 
للزجاج» وتستعمل في شكل أسلاك تدفن أو 
تمرر خلال الزجاج في مصابيح (لبات) | 
التوهج أو أنابيب التفريغ . 

sealing cement mastic (m) hermétique 

ة تستخدم لإحكام وصلة بين 


لاصق سدود: 


a 


زأين يسيك سے سرک ا ینا عندما اوا 
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| seafood produit (m) alimentaire de mer 
ما‎ 

طَعام البَخْر: مصطلح عام يطلق على تجرد | 
به البحار الملحة والأنهار العذبة من أسماك 

وحيوانات بحرية مختلفة من الأنواع التي | 
تؤكل» وهي مصدر حيوي لتغذية الإنسان» 

غني بالبروتينات أساسًا وغيرها من العناصر 
الغذا يتطلب الطعام البحري مراعاة 


اشتراطات صحية معينة عند تهيثته وإعداده 


لازن صنت نهار بب فى حدق | 
مالو 1 
seagoing fleet fote (1) de haule mer‏ 
| أسمطول أعالي البحار: اسطول مجهز للإبحار | 


sea buoy bouée (f) extérieure; bouée (f) 

عوامة البوغاز: أول عوامة ‏ 85899ئ/6!/ه'0 
تقابلها السفينة وهي في طريقها من عرض 
البحر إلى ميناء أو قناة ملاحية. 

| کهف sea cave 010/18 (/) HR‏ 
بحري: فجرة في جرف بحري حفرتها الأمواج 
,والتبارات في فواصل صخور سهلة التجوية. 

جرف بحري sea cliff rocher (m) û pic‏ 
جرف بحري: : منحدر وعر من الصخور عند 
شاطئ البحر يكون قد ر بفعل الأمواج . 

seacoast littoral (m); cûte () , ساحل‎ 


لير كد وير لبا الجاررة لبج 


والعمل في أعالي البحار. قد يكون أسطولا 
مدنيّاء لصيد الحيتان مثلأء أو أسطولا حربيًا. | 
seagoing tug Temo (m) de 9 haute‏ | 
صندل قَطر بخري: صندل يستطيع  ۸٩۲‏ | 
الإبحار في عرض البحر» ويستخدم ]| 
القطر كما في حالة سفيئة معطلة مثلاً. 
08 ا sea green vert (m) glauqus; vert‏ 
اخضر بخري: : اللون الأخضر الذي /66 | 
ييل إلى الزرقة , 
الافق sea horizon horizon (m) de la mer‏ 
| البحري افق البحر: الخط الافقي الذي يبدو 
عنده أن البحر والسماء يلتقيان. 
sea horses (white caps) moutons‏ 
| انواج جبلة: أمواج عظيمة كالجبال» (امه) 
ویعلو و قممها. 
ي sea ice glace )( 09 mer‏ 
| الجليد الذي ينتج عن تهمد سطح 'البحر في | 
المناطق القطبية خلال فصل الشتاء. 
| طن Sea Island cotton cotton (m) des‏ أ 
سي أيلائّد: أجود  Indes Occidentales‏ 
7 الاقطان في العالم من حيث طول | 
| التيلة إذ يبلغ طولها ٠,١‏ بوصة. يزرع في | 
ال لايات المتحدة الأمريكية . 
seal garniture (1) d'étanchéité‏ | 


المتحركة بين الجزأين المتحرك والثابت لنع 
تسرب السوائل أو الأبخرة أو الغازات خلال | 
| الثغرات الموجودة بهاء كما يستخدم لمنع دخول | 
الاتربة والغبار إلى محامل أعمدة الدوران. 
قد يكون المانع جلبة (قدحا) أسطوانية من | 
الجلد أو المطاط؛ أو حلقات معدنية (كحلقات | 
كباسات محركات الإحتراق الداخلي). 

seal phoque (m) عجل البَخره فراء‎ 


س 


الفقمة: فراء ثمين يستعمل لصنع معاطف 


seacoast artillery artilerie 0 cêtiğire 
اا المدفعية التي تستخدم للدفاع‎ 0 
عن السواحل والمواني» ومنها المدافع الثابتة‎ 
الثقيلة ومدافع الهاوزر والهاون. لم يعد‎ 
للمتقبية .الاح فين الاح الدفاعة‎ 
التي كانت لها في السابق.‎ | 


sea connections prises (pl) al dla | 


ود 


وصلات مياه البحر: الصمامات والحزرات 00۲ 
والمحابس الموجودة في جنب السفيئة وتحت 
منسوب خط الماءء وتستخدم للتحكم في 
دخول مياه البحر إلى السفينة . 

disturbance agitation (/) de la mer 


| اضطراب البحر: حالة سطح البحر الفعلية في 


وقت ما بالنسبة إلى حالته المتوسطة» وهي 

تحدد على مقياس مدرج من صفر إلى تسعة» 
حيث يعنى ١‏ الصفر؛ حالة الهدوء المطلق؛ 
وه التسعة » حالة أقصى اضطراب. 


فيض 9 9و0 )/( sea flood onde‏ 
| بحري: الارتفاع العنيف للامواج بسبب نشوء 


عاصفة هوجاء. 
e0‏ 

sea floor fond (m) de la mer البحر؛‎ 
. رضية البحر: قعر البحر أو المحيط‎ 


sea floor spreading expansion (f) 
océanique; écartement (m) de fond de la 


| النشارٌ قاع البَحْر: نظرية جيولوجية 7١١ ٠‏ 


تقول بأن قاع البحر ينتشر بعيدًا عن سلسلة 
الجبال المتصلة الوسطية الموجودة بين المحيطين 
الاطلنطي والهادي (الباسيفيكي) . 

ضباب sea fog brouillard (m) marin‏ 
بحري: ضباب منخفض وعتد فوق منطقة 
ساحل البحرء يخدث حينما تكون درجة 
حرارة اليابسة أشد انخفاضًا من درجة حرارة 


سطح مياه البحر. 
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sealing coat 


seamark marque (f) de mer 
رؤيته من مسافة بعيدة.‎ 

seam binding bande (/) de ore 
ب شريط ضيق من القماش يستخدم‎ 
. في تغطية طرفي الالتحام لمنع التنسيل‎ 


seam blast 5301308 (m) d'une couohe 


سف راق قحمي: نسف طبقة 1200ء و0 
فحمية بواسطة مفجر يوضع على هذه الطبقة 
وعلى طولها أو في شدخ بين الجدار الصلد 
e‏ المراد استخراجه . 

غرزة )/( seam covering stitch couture‏ 
الأوشرلوك: غرزة تستخدم في ٥«‏ هامرم 
حياكة وقفل جميع منتجات وأقمشة التريكو 
وغيرها» وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأولى 
غررة الأوفرلوك ذات السلسلة الثلاثية» 
وتستعمل فيها ثلاثئة خيوط للإبرة وخيطان 
للكروشيه. والثانية غرزة الأوقرلوك 
السلسلة المزدوجة» ويستعمل فيها خيطان 
للإبرة وخيط للكروشيه. والثالئة غرزة 
الأوفرلوك ذات السلسلة المفردة» ويستعمل 
فيها شخيط واحد له حاصية التغطية . 

ميل ب بحر ي sea mile mille (m) marin‏ 
مسافة فياسية يبلغ متوسطها التقريبي ”نما 

متراء وهر طول دقيقة واحدة من حط الزوال 

عند خط عرض °٤۸‏ 


ذات 


هندسة seaming agralage‏ 
الفلزات» عملية وصل حافتين معًا للحصول 
على درزة (ررصلة التثام) . 
seaming rolls sertissage (mJ: /laminolr‏ 
دلافين ت تدر يز: في (m) de sertissage‏ 
صناعة العلب» الأجراء من آلة التدريز التي 
کون درزة مزدوجة وتحكم إغلاقهاء وهي 
توى عادة في عمليتين . 


seam lap rcouvrement (m) des EB 


تراکب درزي: وصلة بين لوحين في اتج 


طوليهماء بحيث تراکب حافتاهما باتساع | 


كاف لاستقبال صف أو أكثر من مسامير 
|| لبرشام . 
ضر محاك: : ف 85/لاألا00 seamless sans‏ 
الصناعات النسجية» وصف لنتجات التريكو 
التي تنتج على الآلات الدائرية دون أن تحتاج 
زا حياكة أو التحام . 
0 في seamless sans soUdUre‏ 


8 المعدنية» وصف الي 


من دز ان. 

شتريطا sealing tape ruban (m) gommé‏ 
إحكام: شريط مصمغ يستخدم لإحكام 
إغلاق الصناديق والطرود. 

شمع sealing wax cire (/) ã cacheter‏ 
الخشم: خليط لونه أحمر» يتكون من الراتينب 
واللّك (اللآكيه) وتفوح منه رائحة مميزة» 
يستعمل في ختم الاوعية والوثائق. 

seal oil huile (f) de phoque عجل‎ 

الت زيت الفقمّة: ريت دهني سائل لونه 


يميل إلى الأصفرء ويستخرج من دهن عجل | 


البحر (الفقمة). يذوب في الكلوروفورم 
دفي الإتير» وينصهر بين ۲۲ و ٣٣‏ م. 
يستعمل في صنع بعض أنواع الصابون» 
(التشحيم) . 

َة 8 () seal weld soudure‏ 
سدودة: لحمة لا تكون بالضرورة متيئة؛ وإما 
تستعمل لعمل وصلة لحام محكمة ضد 
تسرب الموائع (الغازات والسوائل). 


10 | seam 116و‎ (m); couche (1); gisement (m) 
جلبة إحكام: جلبة حشو مزودة بحلقة يدخل‎ | 


في الجيولوجياء طبقة رقيقة قد 


2 
راق» رقي 


وفي تجهيز جلود الحيوانات» وفي التزليق 


تصل ثخانتها إلى نحو المثر. من أمثلتها | 


اة رقائق الفحم. 
درزة: في ım agrafe (f); repli (m)‏ 
تشكيل الالواح والشرائط: -١‏ وصلة التثام 
أو مكونين. 2 1- عيب على 
سطح اللوح أو الشريط» انتج عن فجوات 
غارية (بخبخة) أو متضمنات (شوائب 
محصورة) في الكتلة المصبوبة الأصلية . 
شدخ seam fissure (f) superficielle‏ 
سطحي: في صنعة المطروقات» شدخ 
(شرخ) في سطح المطروقة. إذا كان الشدخ 
رقيقًا جدا فإنه يسمى «شدخا شعرياء. 
حط حياكة: المكان الذي (!) 6اا 4٠ء‏ 
يلتثم فيه طرفا الرداء» وبصفة خاصة جوارب 
السيدات» حيث يحاك الطرفان ويظهر خط 
الالتحام . 


بين جزاين 


seamanite seamanite (f) 
معدن لونه أصفر فاتح إلى أصفر عسلي»‎ | 
يتركب من بورات وفسفات المنجنيز المائية»‎ | 
ويتبلور في النظام المعيني القائم» ويوجد‎ | 


| البحرية: فن وتقئية المقدرة على قبادة وإدارة 
| السفينة وملاحتها في عرض البحر. 


coat couche (f) de scellement‏ وم 


ع 
0 
ٍ 
غ 
3 
50 
LL‏ 


من ا العا ا ا 
انا n.‏ به سطح الطريق لملء مسامه 
وجعله مانعًا لنفاذ الماء.  -۲١‏ فى أعمال 
الدهانات» طبقة تطلى بها الاسطح الماصة 
للطلاء قبل بياضها بالجبس أو المصيص أو 
الإسمنت أو التخشين» إلخ» للإقلال من 
قدرتها الامتصاصية. يستخدم في طلاء هذه 
الطبقة «غالق» يتكون من مستحضر على هيئة 
سائل شفاف أو مخضب» وذلك لإغلاق 
المسام ولمنع أية مادة قابلة للذوبان أو الانتشار 
| موجودة في السطح من النضح خلال البياض 
| الجديد وتشويهه. 

sealing compound compound (mi 
masse (f) de remplissage 
للتسرب: مركب يستخدم في البطاريات‎ 
الجافة والمواسغات والمحولات؛ :والوخدات‎ 
والاجهزة الكهربائية لمن تسرب الهراء‎ 
والرطوبة إلى عناصرها.‎ 


sealing gland chape (/) d'étanchéité 


إليها السائل نحت ضغط لمنع تسرب الهواء 
إلى داخل مكنة أو آلية. 

sealing ring gnneau و‎ d'étanchéité 
في‎ -١ حَلقَهُ إحكا» حلقة مَنْع ارا‎ 
الهندسة» حلقة تحول دون تسرب السوائل‎ 
أو الغارات من حولها. ۲- فى المكنات‎ 
الهيدرولية حلقة قابلة للتغيير تثبت على‎ 
العضر الدوار عند الرقبة في مقابل الغلاف‎ 
0 لتقليل الفقد بالتسرب,‎ 
sealing run passe (/) de fond إمرارة‎ 
إحكام: فش وصلة لحام بالصهرء الإمرارة‎ 
(الكردون) النهائية المرسبة على جانب الجذر.‎ 
.٠ةدناس تسمى أيضًا «إمرارة‎ 

sealing solution solution (f) étanche 


| محلول سدود: محلول راتينج تخلبقي يتصلد 


بالحرارة» ويكون من نوع الفينول غالبًا. 
يستخدم الملء المصبوبات المامية. عند 
الاستخدام» يدفع المحلول بقوة تحت ضغط 
خلال مسام المصبوبة» وبعد تبخر المذيب 
يتصلد الراتي تينج بالحرارة فيسد المسام اما . 

sealing strips lames (pl) 5-7‏ 
شترائح” حابكة: : في السدود» شرائح نحاسية أو 
مطًاطية ٠‏ تزود بها الفواصل المستعرضة في 
جسم السد» وذلك للحيلولة درن تر لاه 


ااا 


هع كت 
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إجراء عملية البحث . والمواصلات اللازمة للربط بين النغر وداخل | صلع أو جع بدون استخدام اللحام» 
ضوء كاشف: (7) الاهاءوزه/م searchlight‏ أ ر إلبلاد. وبالتالي لا تحتوي .على درزات» مثل الآنابيب 
ضوء كهربائي قوي ذو عاكس» او sea power puissance 200 manime‏ (المواسير) غير الملحومة. 

بعد. وفي حالة تزويده بغالق. يكن | بحرية» سيطرة بَحْرِية: سيطرة أساطيل درلة ما | | 5805 (اما0) st ٥٥k! „95 b45‏ ممه اهمع 
استخدامه بغرض إرسال إشارات ضرئية. | على المرافق والممرات البحرية في منطقة ما | جورب بدون حياكة: : جورب منتج ۲5ا٥‏ 

وتم مر rada a )«( de‏ اممو | بحيث تستطيع أن تمنع أو تعوق سفن العدو | على مكنة التريكو المستديرة؛ وبدون حياكة. 
رادار امنتكشاف: : رادار يستخدم أساسًا للإنذار | من اجتياز هذه المنطقة أو القيام باي 2 فيها. | ا 0 ES‏ 0 
المبكر” عن طريق العرض السريع للأهداف | زلزاك solsme (7) sous. marin‏ و qua‏ 9 ألبوبة غير 5 

التي تدخل المنطقة الواسعة من الفضاء القائ, ٠‏ بحري» رَجْفَةَ بحرية: زلزال أرضي ينع لام طولي أو حلزوني» بل تكون قد صنعت 
| مركزه في قاع الجر ولا لش ا باساليب السّحْب والمط مثلا. 

seam mark marque (f) de couture أجهزة الرس والسفن القريبة من هذا المركز. | علامة‎ | seaHeslte sese 0 

لا.ر(,0/28)510. معدن لوه أبيض» | سين أداة في السلاح () 9360616 ھم ٠‏ وصل الألواب: عيب يظهر على شكل علامة 
0 سليكات البورون والصوديوم | تحتجز آلية إطلاق النار في وضع الاستقداح. | ضغط في الأقمشة بعد تجهيزها نتيجة سمك 
المائية. يتبلور في النظام ا ا | 06 () search-and-rescue area région‏ | علامة وصل الأثواب بعضها ببعض في أثناء 


1 


ويرجد على شكل بلورات مت | منطقة بحث recherche et sauvetage‏ ا عمليات التجهيز. 

1 المناورة ov)‏ الو نكت وإنقاذ: منطقة محددة يشرف عليها مركز seamounts relie/s (mpl) sous-marins‏ 
0 : | للبحث والإنقاذ. جبال: بجرية: مرتفعات ‏ شاهقة تحت 

سيا ري ا سلج 


ا ر اا ای انتا ار search and rescue helicopter‏ | الحيط يعزى وجردها إلى ثَوّران البراكين 
الک على الازض. | هليكويتر hélicoptêre (m) de recherche et‏ | البحرية في أزمنة جيولوجية قدية» وقد 
ملح ابر للح alt sol (m) marin‏ | بحث وإنقاذ: طائرة هليكوبتر ۷619ء | توجد قممها الآن تحت سطح البحر عند 
1 م رالارك "انق جو اھ | (طائرة عمودية) تستخدم للبحث عن الأفراد | أعماق تتفاوت بين ٠٠٠١‏ و٠٠٠٠‏ متر. 
و E‏ السام المفقردين على الأرض أو في البحر من أجل seam strap couvre (m) joint longitude ١‏ 
ويتركب" اساسا من كلوريدات الصوديوم 0 9 و و 

نك لكين واکان ریا وسل متكبي ‏ التريمعة: يق لویل بن 
مط 3 Sai a‏ املف search coil bobine (/) exploratrice;‏ ا لوح معدني» وتستخدم لوصل حافتين غير 

ع الات 5 باحث: ملف صغير ۵۷۲۴8" 09 (1) 20109 متراكبتين . 

ees 0‏ | ايستخدم لقياس التخير في المجال المغنطيسي | لخحام 4ا4 (7) وتء وہ we‏ تدمع 
ا | الحنى و وذلك لتعين مقذاں التنير فى الفيض | زدرزی :ما اق molette‏ 

seashore cûte (): bord (m) de la mer‏ | 0 بق ا التغير في الفيض | ا 0 ام 0 الكيرياقة 
شاط البخر: -١‏ شريط من اليابسة + | ehe‏ ون (/) search cycle cycle‏ فبه يكون الضغط المسلط. متواصلة والتياز 
الجر 6-"اليابة الواقعة بين المنسويين | -٠‏ دورة البحث: الزمن اللارم لإكمال"عملية | الكهربائي متقطمّاء وذلك لإنتاج الحمة خطية. 
المعتادين للمد والجزر. بخك,» 7 -اسلسلة البحك:” مجمرطة | نا لس ب ع ار 
دوار البحر : /76/ seasickness ”a/ (m) de‏ | الأحداث التسلسلة المستخدمّة ل مكل كك | أن بون سج اکرو رفضيب: إلكترودي): 
دوار يشعر به راكب السفينة أو الطائرة نتيجة | وذلك في مجالّ الحاسبات وشبكة الإنترنت. | وتسلّط العجلتان الضغط والتيارء وتدوران 
search engine noter )( de recherche |‏ | باستمرار أثناء عمل اللحمة الخطية . 
قصل؛ موسم: فترة من ددع دمع | مرد بحث: في شبكة الانترنت» أحد | ۲- في صناعة اللدائن» طريقة لتكوين الام 
العام تتميز بمجموعة من عناصر وظردف | برامج البحث عن امعلؤمات في الواقع | (درزات) في اللدائن التي تتلدن بالحرارة. قد 
مناجية معينة تحدث نتيجة لميل محور الأرض | المختلفة علي الشبكة طبقًا للكلمات الفتاحية | تلحم المادة باستخدام عجلات ضغط كما في 
على مستوى مسار الشمس. وكذلك دوران | و0,0«رو» التي يُدخلها الباحث. | اللحام المتواصل. أو بالاستخدام المتتالي 
الأرض حول الشمس. يقسم العام في | )( arching délection )/(: recherche‏ الفط 5 كما في اللحام بدليل تشغيل . 

المناطق المعتدلة إلى أربعة فصول (الربيع؛ | البّحْث: في الحاسبات» استخدام بيان معين | طائر seaplane hydravion (m)‏ 
والصيف» والخريف» والشتاء) مدة كل منها | لتحديد مكان معلومة ما في جدول أو ملف» | طائرة مائ طائرة تستطيع النهوض رالحط 
ثلاثة أشهر. أما في المناطق ل د 0 وهذا البيان يسمى «مفتاح البحث؟ sa۸‏ | على الاءء وهي تطفو بواسطة عوامات أد 
الامر يتوقف على كمية التهطل» .key‏ بواسطة بدن (جسم) مصمم لهذا الغرض 

العام إلى فصلين: مطيرء وجاف. 5 search key critêre (J de recherche‏ | ميناء بحر ي seaport port )0 maritime‏ 
المناطق القطبية يكون التغير من الصيف إلى مقتاح البحث : في الحاسبات» البيانات المرجعية 1 ثغر مزود بتسهيلات ومرافق لاستقبال السفن؛ 
آلا اذا ا | التي يقارن بينها وبين عناصر معنية عند | وتقديم الخدمات اللازمة لهاء مع وسائل النقل 


على رذاذ من مياه البحر. 
ia magnésie )(‏ 
مغنسیا ماء البطر: مغنسيا 
يحَصْل عليها من مياه البحار والمحيطات . 
seawater thermometer théfTameke‏ 
نرمومتر میا البحر:  renversement‏ ف (m)‏ 
ترمومتر يستخدم لقياس درجة حرارة عينة من 
ماء البحر» يتكون من مستودع ج 3 
على الزثبق» ويحميه غلاف معدني مثقب 
طَرِ يق بجر ي seaway voie (f) maritime‏ 
خط بحري للسفر أو للنقل من مكان معين 
ر إلى مكان معين آخر. 
تموج: الحركة التموجي () #véغ/ seaway‏ 
0 يدا عن مناطق المياه الضحلة . 
استبحار: : تقدم السفينة (”) 5/29 لاهالاههع 
في البحر. 


seawater magn: 
d'eau de mer 


عشب ب بحري» اوا seaweed crin (m)‏ | 


ال ر ي : مصطلح عام يطلق على أي 
بحري» وخاصة الطحلب. 

seaworthiness navigabilité (1)‏ 
حالة السفينة من حيث التصميم والإنشاء 
والواد والتجهيزات والمعدات» وأطقم البحارة؛ 
وأهلياتهم؛ وصلاحية السفينة للتجارة اللخارجية 
أو نقل الركاب؛ أو غير ذلك ما خصصت له 
بجا يجعلها مستعدة للقيام بدورها بأعلى درجة 
من الكفاية والأمان في جميع الأجواء. 

sebacic acid acide (m) sébacique 0‏ 
حَمْض السّباسيك: COOH(CH,), COOH‏ 
مادة بلورية لونها أبيض وقابلة للاحتراق» 


تحضر بتسخين زيت الخروع مع الصودا الكاوية؛ | 


ا عند ٠۳١‏ م. يستعمل الحمض في 
صنع العطور ا (البويات) والموائع 

ارول وفي تثبيت الراتينجات 56 

ان زهم: إفراز الاد sebum sébum (m)‏ 


الزهمية (الدهنية)» ويتكون من الدهن» 
والبقايا الخلوية: والكراتين (القرنين) . 
secam colour system ystme (m)‏ 

نظام سیکام الل في الاتصالات » 8۴٥۸0‏ 
الإرسال التليفزيوني الملون المستخدم في فرنسا 
ربعض الدول الأخرى ومنها مصرء وفيه 
ترسل إشارة الضياء مضمنة اتساعًا في الموجة 
الحاملة لإشارة الرزية؛ وترسل المعلومات | 
اللونية لكل خط عن لون اولي واحد وعن 
اللون الاولي الثاني في الخط التالي . 

قاطع: في الرياضيات: ‏ (/) 6047ء s04"‏ 
-١‏ معكرس جيب التمام أو الدالة العكسية 
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وجه المغلاق. 
ا کله seating block entablement (m)‏ 
| الإقعاد: في الغلايات» قطعة حرارية مشكلة | 


| ترتكز عليها الغلاية أو جزء منها. 


اللو رس places assises disponibles  :‏ 
ر عدد المقاعد التي تستوعب الركاب و هم جلوس 
| في سيارة ركوب أو حافلة أو طائرة؛ إلخ. 
seat of a w. c. siêge (m) de cabinet‏ 
متمد المرحاض» سَديلي ا مر حاض : 08/158009 
مقعد لسلطانية المرحاض الإفرنجي» ويصنع من 
الخشب القرو أو الخشب الزان أو البلاستيك 
المتين» وقد يكون مفردًا بدون غطاء» أو 
مزدوجًا؛ أي له غطاء. 
السلطانية بجوايط وصواميل» و ورد من 
المطاط (الكاوتشوك)» ومفصلات من البرّونز» 
ويركب في قاع المقعد ۳ أزرار من المطاط أر 
البلاستيك ليرتكز عليها فوق السلطانية . 
seat of charge siége (m) de la age‏ 
| مقر الشحتة: : في الكهرباء» الموضع الذي تحل 
الشحنة فيه من الموصل المشحون. 
sea transgression {ransgression (f) de‏ 
١‏ يان البَحر: تقدم ماء البحر على "١١‏ 8/ 
اليابسة نتيجة لزيادة ماء البحر أو لهبوط الأرض. 
صمام mer‏ 3ق valve prise (/) d'eau‏ 


ماء االبْجر: تنام في الالواح الخارجية أ 


للسّفينة تحت خط الماء» ويسمح بدخول الماء 
لمحل أغراض تشغيل مضخات الحريق» أو 


تفريغ أو ملء صهاريج الصابورة» أو إطفاء | 


الخوياتة وغير ذلك. 
| سو 5 بحر ي seawall digue (f) de mer‏ 
جدار بحري: -١‏ ردم ذو جوانب شديدة 


طول شاطئ البحر عند منسوب المد العالي . 
0 ؟- حاجز يقام لصد الأمواج عن الشاطئ أو 
لحماية التربة من التآكل والتعرية. 


seaward au large; tourné Vers la mer فى‎ | 


| السفينة عن نطاق الإرشاد؛ أي أنها أصبحت 
على مسافة من الساحل وفي موقع آمن لا 

| تحتاج فيه إلى مرشد. 

مام البحر: seawater eau (/) de mer ol‏ 
| البحار التي تتميز بنسبة ملوحة عالية. 
أ seawater corrosion corrosion (f) û‏ 
| | تآكل بمياه البحر: تآكل الفلزات 6۲" 08 4م 
| والسبائك بفعل مياه البحر أو الجو المحتوي 


| seating capacity nombre (m) de أ سعة‎ 


يغبت المقعد على | 


| الانحدار تحدثه العراصف الموجية القوية على | 


انُجاه البَْر: مصطلح يطلق على نخروج | 


seasonal balancing 


seasonal balancing EA (m) 


موازنة موسمية: ضبط موسمي ١‏ ,58196006 
لمدى تطايرية (قابلية التطاير) بتزين المحركات 
بالتعويض عن التغيرات الموسمية في درجات 
الحرارة» وذلك للتحكم في خصائص بدء 
رتشغيل المحرك : 
| عوامل زامه) دنماعها جماعه؟ امممعهمه 
<٠‏ مؤسميّة: العوامل المطبقة 
| لقنبط | معطيات. امتصاضن الموجات الفضائة 
| اللتغيرات الموسمية والناتجة عن التفاوتات في 
ارتفاعات الطبقات الايونوسفيرية مع تعاقب 


saisonniers 


| المواسم (الفصول). 
ا seasonal flucuatlons fluctuations (tpl)‏ 
عبات م ترا تراو. ,حت saisonnières‏ 


: التغير فى تاين الأجزاء المختلفة من 
الايرنوسفير» وما ينتج عن ذلك من تفاوت 
فى إرسال الإشارات الراديوية إلى مسافات 
| بعيدة مع تعاقب الفصول. 
seasonal storage emmagasinement‏ 
(m) saisonnier‏ 
| الماء أثناء موسم الإيراد الوفير بغرض استخدامه 
ما يشح الإيراد خلال موسم الجفاف. 

season cracking fissuration (f) 
saisonniêre 2 


| شع 
موسمي: ۱ - في 

الفلزات» تشدخ تلقائی يحدث بين الحبيبات 
للأجزاء المصنعة من النحاس الاصفر المدلفن 
على البارد والموجودة في جو يحتوي على 
الأمونيا أو المركبات المحتوية على الأمونيا. 
۲- في التسليح» تشدخ يحدث في أغلفة 
| الخراطيش وغيرها من الاجزاء المصنعة من 
النحاس الأصفر» وذلك الإجهادات 
الداخلية المتخلفة عن عمليات التصنيع . 

seasoned wood bois (m) sec 


- فى هندسة 


مجَّف: خشب أجري تجفيفه للإقلال من 
نسبة الرطوبة فيه إلى نسبة معيئة» وقد يكون 
| التجفيف طبيعيًا أو في قمائن خاصة. 

| معد مقّعدة: -١‏ فى (0) ووفاد همع 
الهندسة الميكانيكية» الجزء الثابت الذي تستقر 
عليه الأجزاء المتحركة لصمام محرك أو آلة 
أخرى. ۲- في صناعة الزجاج» موضع 
مهيأ على أرضية فرن بوتقي لاستقبال وعاء. 
- في التسليح» مرتكز أو ماسك لآلية ما 


| 
| 
| 
| 
| 


seating embase (f); portage (m) 

2 
| الدك: مسافة د القذيفة في سبطانة المدفع» 
وتقاس عادة من قاعدة القذيفة إلى مؤخرة 


1 


secondary cyclone 
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مَضبط secondary control contrêle (m)‏ 
انوي» متَحَكُم ثاتوي: أية  se010‏ 
وسيلة تحكم تعتمد "على ازستيلة تحكم ارىئ 


ال به واتشغيلهاء الرظيئن 119 امغال ولك | 
صمام ذو ملف يُستَمّله ثرموستات + 

secondary cosmic rays rayons (mpl) 

١ cosmiques secondaires الاشعة الكو‎ 


الثانوية: الأشعة التي تحدث نتيجة التفاعل بين | 
الأشعة الكونية الابتدائية والنوي والإلكترونات 
في الطبقة الهوائية امحيطة 'بالارض »أ تتكون 
خاصة من ميزونات وبروتونات وإلكترونات 
وفوتونات طاقتها أقل من طاقة الاشعة | 
الابتدائية :© الاشعة ١‏ الكونية: “جميع التي | 
تشاهد على سطح الأرض وبالقرب منه تكاد 
تكو اشنعة اثائوبة | 
secondary creep /luage (m)‏ | 
أ 


secondaire; fluage (m) stationnaire 

حف ثانوي: التغير في شكل مادة ما تحت | 
أدنى إجهاد ثابت» مع بقاء العلاقة بين 
الانفعال والزمن | 
secondary crusher concasseur (m)‏ | 

كسارة ثاتوية: أية آلة من آلات 6074ء | 
التكسير والسحق» تستخدم بعد لمعالجة الاولية» | 
وذلك لزيادة تفتيت الجسيمات الصخرية | 
أ 

| 

| 


وتصغير أحجامها. 
secondary crystallization‏ 
0 رانو 1 cristallisation () secondaire‏ 
في هندسة الفلزات» ترسيب طور بلوري | 
جديد من المحلول الجامد عند التبريد. أ 
١ secondary crystallization axis axe‏ 
(m) de cristallisation secondaire 5 0‏ 
التبلور التانّوي: اتجاه عمودي على محور | 
التبلور الرئيسي ٠‏ 
secondary crystals eristaux (mpl)‏ 
بلورات ثاتوية: بلورات تتكون 88٥0۸041۲85‏ 
في السبيكة الجامدة أثناء ترسيب طور جديد 
0 المحلول الجامد . 
تیار secondary current courant (m)‏ 
ثانوي: التيار الكهربائي الذي 566000818 
يحدث بالتأثير فى دائرة مغلقة إذا تغيرت 
شدة التيار في دائرة كهربائية مجاورة. تسمى 
دائرته ١‏ دائرة ثانوية ©. 
إعصار secondary cyclone cyclone (m)‏ 


secondaire 


secondary amide amide (/) secondaire | 


السبيكة. 


أميد ثانوي: أميد حلت فيه مجموعتا أسيل 
محل ذرتي هدروجين. 
secondary amine amine (f) secondaire‏ 
أمبن ٿانوي: مركب عضوي بحتوي جزيؤه 
على المجموعة - .-۸١‏ 
secondary beam poutre (/) secondaire‏ 
عتبة ثاتوية: في الهندسة الإنشائيةء عتبة (كمرة) 
ماخفلة الى عتبات احرئ» وليك احمل 
علق الأعمدة ار الخوالط' مباشرة 
secondary brake frein (m) secondaire‏ 
فرملة ثانوية: نظام فرملي مزود بنوابض | 
(يايات) لتشغيل الفرملة حال هبوط ضغط 
الهواء أو 
الفرامل الهوائية بالسيارات الثقيلة» وكذلك 


انعدامه. تستخدم في مجموعة 


عند وقوف السيارة فى ساحة الانتظار. 

| secondary cell cellule (1) secondair 

ية أنوية مركم: في الفبزیاه» خلية كهربائية 

تختزن فيها الطاقة الكهربائية كيميائيًا لاستعمالها 
وقت الحاجة . 


secondary circuit circuit (m) secondaire |‏ 
دائرة ثانوية: الجزء من آلة اللحام الذي يوصل 
التيار الثانوي بين الحو والإلكترودين» أو 
بين الإلكترودين والشغلة الجاري لحامها. 
secondary clearance angle angle‏ 

زا ادي ا ا de dépouille‏ لبن | 
| الوص : في أدوات القطع» الزاوية | 
بين خط متعامد على القاعدة وبين الجزء من 
جانب الأداة الواقع أسفل زاوية الخلوص» 

مقيسة عموديًا على حد القطع , 
7 ان secondary colours couleurs (e),‏ 
| ثانوية: في الطباعة؛ ألوان 


secondaires 
تتكون بمزج لونين من الالوان الأساسية‎ 

| بنسب متساوية» مثل الاخضر الذي يتكون 
| من الاصفر والاررق (السيان). ار البرتقالي 
من الاحمر (الماجنتا) والأصفر. أو البنفسجى 
ب 


| من الاحمر (الماجتنا) والاررق. (السيان). | 
| لذلك تسمى الألوان الثلائة: الأخضرء 

والبرتقالي» والبنفسجيء ألوانًا ثانوية. | 
secondary console console )( |‏ 
| کونسول ثاتوي؛ .في ادد 


secondaire 


لدالة جيب التمام في حساب الملثات ۽ اخختصاره 
«قاء» .)58٥(‏ ۲- خط مسقم إذا م 3 كافيًا 
| قلع منحنيًا معلومًا عند نقطتين أو أكثر. 
قرض Secchi disk disque () de Secchi‏ 
سكي: قرص لونه أبيض معتم يستخدم 
لقياس شفافية أو روق (صفاء) ماء البحرء 


وذلك بإنزال القرص أفقيا فى الماء» ومشاهدة 
ي -5660 seco-‏ 
بادئة تعني انشطار وتشير الأعداد 


التي تذكر قبلها إلى مواضع ذرات الكربون 
التي خدث عندها الاتشطارء مثل ۲» ٣‏ 
لیکو کو لان 
secobarbital sécobarbital (m)‏ 
سیکیارتيغال؛ و۸40 ,اا0 . مسحوق: ایض 
ذو ا مر» اش 
في الكحول وفي في التي وينصهر عند ۸۲ م. 
يستعمل في المستحضرات الصيدلانية . 
secobarbital sodium sécobarbital‏ 
سيكوباربيتال الصو دیوم: مشتق (70) 5001007 
من السيكوباربيتال ويستعمل في الطب مسكًا 
ومنومًا. 
ثانية: -١‏ فى الميكانيكا. ()) 5900008 se0"‏ 
وخدة الزمن في النظام الدولي للوحدات» 
وتساوي ٩۱۹۲٦۳٠۷۷١‏ مرة الزمن الدوري 
للإشعاع الصادر من ذرات السيزيوم -17 عند 
انتقالها بين منسوبيها فائقي الدقة. -١‏ في 
الرياضيات» وحدة للزاوية المستوية» وتساوي 


شحيح الذوبان في الماع ويذوب 


٠/١‏ من الدقيقةء أو ۳٠١ ١ /١‏ من الدرجة 
أو ط/ 1٤4۸٠ ٠‏ من الراديان (حيث «ط» النسبة 
التقريبية) . 


secondary access 20685 (m) 
توصل ثانوي: في الحاسبات»‎ | 
الترصل للبيانات بالرجوع إلى فهرس ثانوي.‎ 

secondary air air (m) tomplimenlaira: 

هواء ثانّوي: هواء تكميلي 5666070618 (7) 1۲ھ 
يدل مع لهب الحازق لتحسين الاحتراق التام. 

| كجول secondary alcohol alcool (m)‏ 
ثانوي: مركب عضوي يحتري 880070818 
جزيؤه على مجموعة هدروكسيل مرتبطة بذرة 
كربون تحمل ذرة واحدة من الهدروجين» 
ويتميز اعشاء هذه ر بوجو وة 
H1‏ في جزيئاتها . 


secondaire 


| التحكمء وحِدة تحكم تزدي وظيفة ا أر | | secondary alloy aliage (m) de deuxième‏ 
اوا رل العمل الوظيفر: لار الک | سبيكة ثانوية: سبيكة يُحصل عليها 
الرئيسية في نظام متعدد وحدات التحكم. | بإعادة صهر الخردة الحاوية لمكونات هذه 


ثانوي: إعصار تتحرك فيه 
الرياح بالقرب من رياح إعصار رئيسي ادا 


fusion 


٠>‏ كلت 
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secondary depression 


secondary ionzation coefficient 


coefficient (f) d'i lonisation secondaire 
معامل الاين انوي: عدد‎ 
المنبعثة امن الكاثود في غرفة التأيين بتأثير‎ 
تصادم مؤين ابتدائي واحد.‎ 
secondary martensite martensite (f) 
مارتنسیت‎ 


ثاتوي: مارتنسيت 416ل s80‏ 


يكون من تمول. الارستييت المتخلف بعد أ 


التبريد أثناء إجراء عملية تطبيع (مراجعة) 
الفولاذ. 


secondary metal méta/ (m) récupéré 


secondary mineral minéral (m) ùi 
secondaire ثانوي: معدن ينشأ ف صخر‎ 


بة: فجوة تتكون 5900/0818 
في أسفل كتلة فولاذية بعد تجمدها من 
السائل المصهور. وإذا كان أسلوب الصب 
المتبع سليمًا فإن هذه الفجوة تلتئم ويتلاحم 
الفلز في أثناء دلفئة الكتلة . 

secondary plasticizer plastittant 01‏ 
مدن انو ي : ملدن يكون أقل ‏ 566000818 
انسجامًا مع راتينج معين من انسجام ملدن 
اولي مع إذات الراتينج» وبذلك فإنه ير أو 
يسبت لزج السطح إذا استخدم بتركيز أعلى 
من حد معين. تستخدم الملدنات الثانوية مع 
الملانات الأولية لتقليل التكلفة أو لتحسين 
. الخواص الكهربائية . 
مساميّة () secondary porosity porosité‏ 
ثانوية: مسام أو فراغات تظهر 560070816 
في تكوين صخري بعد تشکله» 
ذوبان أو تشوه إجهادي . 
عد secondary quantum number‏ 
كمي nombre (m) quantique secondaire,‏ 
ثانوي: عدد كمي يكون مقياسًا للحركة 
الزاوية للإلكترون . 
secondary radar radar (m) secondaire‏ 
رادار ثاتوي: رادار يستقبل النبضات التي 
يرسلها جهاز مستجوب» ثم يعيد إرسالها 
على تردد آخر عادة. يطلق عليه هذا الاسم 
عبرا له من الرادار الاورلي الذي يستقبل 
مباشرة النبضات المرتدة من الأجسام المسلط 
عليها هذا الرادار. 


الإلكترونات | 


نتيجة عملية | 


secondary file fichier (m) secondaire 
ملف ثاتوي: في الحاسبات» ملف تخزن فيه‎ | 


البيانات الثانوية » ومن أمثلته: ملف الفهارس. 


الذي يلي 
الأولية تعالج عادة المواد الخشنةء 
المرشحات الثانوية تكون غالبًا تكميلية . 
secondary flow écoulement (m)‏ 
secondaire‏ 


فإن 


ا أ 

ا المؤائع » ال حركة مائعية يمكن اعتباره 
ة | متراكيًا على مجال ابتدائي للحركة بفعل 

| 

| 


الاحتكاك الذي يحدث عادةً بالقرب من 
حدود جسم جسم أو سطح جامد. 
arrpsagp‏ يما secondary flow‏ 
ري (m) ã débit variable‏ 
نظام ري يجرى فيه إطلاق الماء في الأخاديد 
حتى إذا بلغت نهايتها يخفض التدفق إلى 
الحد الذي يسمح بامتصاص الأرض للماء 
على طول الأخدود. 
secondary focus (sagittal focus)‏ 
foyer (m) secondaire; foyer (m) a‏ 
بؤرة ثانوية: خط صغير في منظومة بصرية 
أستجمية (لا نقطية) يتلاقى عنده قسم من أشعة 
الحزمة الصادرة من نقطة خارج المحورء ويقع 
ذلك الخط في مستوى يحتوي على تلك النقطة 
وعلى المحور البصري»ء وتقع صورته على 
مسافة أبعد من مسافة صورة البؤرة الأساسية. 
تغر secondary gluing collage (m)‏ 
ثانوية: لصق مكونات منفصلة 59000086 


من الخشب أو الخشب الرقائقي لتكوين | 


تجميعة كاملة» كما في صناعة الكبائن 
والإنشّاءات المخشبية . 
secondary graphite graphite (m)‏ 


جرافيت اتوي : الخرافيت الذي 5660/08/6 


ينفصل من الأوستينيت أثناه :بريد السبائك | 
4 


الحديدية فى النطاق بين درجة حرارة الأصهري 
(اليوتكتيك) ودرجة حرارة الأصهراني 
(اليوتكتويد) . 
secondary hardening durcissement‏ 
| تصلد اتو ي: تأثير له فعل 586000218 (( 
| مصلّد يحدث عند تطبيع بعض أنواع الفولاذ 
| الصلب) التي سبق تع يدها رتولا د 
| من درجات حرارة التطبيع . تتضح الصلادة 


| الثانوية بصورة ملحوظة في 3 الفولاذ | 


| نري الفط 


| secondary filter filtre (m) secondaire 

و ر ي | 
مرشح ثانوي: في الهندسة الكيميائية» المرشح | 
يلي المرشح الأول. وبما أن المرشحات | 


secondary depression preşaion (0, |‏ 
| منخفض ثانوي: منطقة صغيرة satellite‏ 
نسبيا من الضغط الجوي المنخفض ترتبط 
بالمتخفّض الجوي الرئيسي» وتصحبه غالبًا 
وتدور حوله أحيائاء وهما يتحركان في 
مسارهماء ويتتهي بها الأمر إلى أن تتلاشى فيه . 
secondary dislocations dislocations‏ 


| ملخات اتوي : في هندسة 59600081785 (P|)‏ 
الفلزات» الملخات التي تحدث في نظم 
الانزلاق الثانوية . 

secondary distribution lone, (0) de 


توزيع ثانّوي: توزيع التدرة  ٥٩‏ اط81ا 
| الكهربائية على مراكز الاستهلاك بالجهد 
المنخفض عن طريق المحطات الثانوية الفرعية. 
secondary electrons électrons (mpl) |‏ 
/ إلكثرونات ثانوية: إلكترونات ‏ 580008185 
| تنبعث من سطح ما من جراء قصفه 
بإلكترونات ذات طاقة كافية. هذه الظاهرة 
تسمى « الابتعاث الثانوي .٠‏ 
secondary emission émission (/)‏ 
ابتعاث ثاتوي: ابتعاث secondaire‏ 
الإلكترونات الثانوية من سطح المواد الجامدة 
عندما تصطدم بها الإلكترونات (الايونات) 
الابتدائية بقوة كافية لإحداث هذا الابتعاث. 
secondary enrichment cémentation‏ 
| إِثْراء ثاتّوي: في ال يول و جياء 5860009818 () 
رفع المحتوى الفلزي لجسم معدني بمواد 
لاحقة لتكوينه» وكثير ما تستمد هذه المواد 
من تأكسد كتل الخام العلوية. 
secondary equilibrium équilibre (m)‏ 
توان ثانوي: حالة من النشاط 580000818 
الإشعاعى للمواد. تكون, فيها.نتبة النشناظ 
الإشعاعي للمادة التي تضمحل إشعاعيًا إلى 
النشاط الإشعاعي لوليدتها ثابتة لا تتغير مع 
ارم 
secondary explosive ees N‏ 
| متقجر اتو ي : متفجر غير secondaire‏ 
حساس نسبيا للحرارة والصدم» ويبدأ عادة 
بمتفجر أساسى شديد. 
secondary face surface 0 d'attaque‏ 
| الوجه التانو ي: في أدوات secondaire‏ 
القطع. الجزء من سطح الوجه الذي ينتج من 


| تزويد الأداة بزاوية جرف ثانوية . 


secondary fermentation fermentation 


انو ي عملية تخمير secondaire‏ (1) 
تجرى بإضافة السكر إلى التبيذ. 


second law of Kirchhoff 


a 


بواسطة تأثير خارجي» مثل الضغط داخل | 
العم 
secondary water eau (/) secondaire‏ | 
ماء ثائوي: الماء المبرد أو المسكّن الذي تغذّى به 
لدت القت نل بامجيرعات: تکیت 
لمرو ا ا 
secondary winding enroulement (m)‏ 
ملف ثاتو: 8 أحد ملفي المحوا رل 7 
الكهربائي» وهو الذي يوصل به الحمل. أ 
الف الأولي فهو الذي يمد بالقدرة a‏ 
second bottom terrasse (m) fluviale‏ | 
قاع ثان: أرض منبسطة متاخمة لوادي النهر» | 
يرتفع منسوبها عن السهل الفيضيء ولا 
يغمرها ماء الفيضان المعتاد . 
second-channel interference‏ 
brouillage (m) par fréquence- nege‏ 
تداخل القن في الاتصالاتء إشارة غير 
مرغوب فيها في المستقبل التغايري ترددها 
يزيد على» أو يقل عن تردد المذبذب الحلي 
وتتضارب مع تردد المذبذب فتنتج عنها إشارة 


ترددها هو الفرق بين الترددين ويقع في | 


نطاق إمرار الترددات الوسطي للمستقبل. 
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عليها من مصدر آخر. 
secondary structure structure (f)‏ 
انوية: -١‏ في الجيولوجيا» 5900708/8 
ا عارك 
الترسب أو بعد ذلك بمدة قصيرة بواسطة عوامل 
سطحية عادية. ۲- فى هندسة الفلزات» بنية 
دقيقة تنتج من التحولات في الحالة الجامدة 
econdary surface surface )(‏ 
ثانوي: سطح يستخدم في 59690018 
معدات التبادل الحراري ولا يكون على اتصال 
وثيق أو مباشر مع واحد من وسطي امتصاص 
الحرارة وطردها. مثال ذلك: الزعائف التي 
تزود بها الاناييب ذوات الأسطح الممتدة» 


المائع المنساب خلال الأتابيب. 
secondary surveillance radar radar‏ 
رادار (m) de surveillance secondaire‏ 
مراقبة ثانوي: رادار يعمل بالاشتراك مع 
جهاز مرسل مجيب محمول جواء وذلك 
لمراقبة الحركة الجوية. 
secondary system systeme (m)‏ 


مجموعة ثانوية: : في هندسة 5600036 


second-generatlon computers‏ | التبرید» مجموعة تبريد يستخدم فيها وسط 


حاسبات ordinateurs (mpl) da deuxième‏ 
الجيل الاني: الحاسبات التى  génération‏ 
صنعت في منتصف الخمسينيات» وكانت 


إضافي لنقل الحرارة إلى وسيط التبريد الارلي 
من المادة أو الحيز الجاري تبريده. وتنضح 
جدواها بصفة خاصة في الحالات التي تحدث 


تتميز باستخدام الترانزستورات بدلا من | 
الصمامات التي كانت تستخدم في حاسيات | 


الجيل الاول. 


| second hand d'occasion; :5396لا‎ de 


مُستَعْمل: وصف لشيء سبق 77310 5600798 
امتعماله» هثل سيارة مستعملة أن كب 
متعملة. 

second ionization potential 
deuxiètme potentiel (m) d'ionisation ا‎ 


التأين الثّاني: جهد التاين اللازم لفصل ثاني | 


إلكترونات الذرة من حيث ارتباطها بها 
second law of Kirchhoff deuxième‏ 
> 
القانون الثاني لکیر شو ف: ۸۸٥۸‏ 99 () ذما 


قانون يختص بالفلطية الكهرباية» وينص | 


على أن المجموع الجبري لحاصل ضرب التيار 
في المعاوقة (مأخودًا في ترتيب دوري) لكل 
جزء من أجزاء أية دائرة كهربائية مغلقة؛ في 
أية الحظة» يساوي المجموع الجبري للقرى 
الدافعة الكهربائية في هذه الدائرة مأخوذا 
بنفس الترتيب. 


| فيها تغيرات متكررة وغير متوقعة في متطلبات 
لتبريد العملية بحيث يصعب أصلاً اتصميم 
دورة أ وسيط ب التبزيد الارلي لمواجهة هذه 
المتطلبات. وتستخدم كذلك عندما يلزم أن 
تواجه مجموعة التبريد أحمالاً واسعة التباين 
ا بأد التراوح . 

secondary target objectif (m) هف‎ 


lنو: secondaire; but (m) secondaire‏ 
الهدف الذي يوجه إليه إطلاق النيران بعد 
إنجاز مهمة الإطلاق الأساسية» أو عندما 
يصبح من المتعذر الاستمرار فيها. 

| تمو اڭ secondary texture lexture (f)‏ 
| ثانوية: : في هندسة الفلزات» ‏ 5380000818 
| تموجات تظهر غند إجراء عمليات إنجار 
| (تشطيب) الاسطح التي تتتج عليها «التموجات 
الابتدائيةه» وهي تنشأ من عدة عوامل مثل 
الاهتزازات الناتجة أثناء عملية التشغيل» 
والانفعالات النانجة عن المعاملات الحرارية. 
secondary twinning 71809 (/)‏ 
ثانوية: توأمة في البلورة تنشأ .56600016 


فهذه الزعائف لا تتلامس تلامسًا مباشرا مع 


secondary radiation rayonnement 
(m) secondaire  تاميسجلا‎ : 
تتولد نتيجة التفاعل بين‎ 


إشماع أولّي والمادة. 
زاوية secondary rake angle (m) pente‏ 
احرف الَانُوية:  dafûlage secondaire‏ 
في أدوات القطعء الزاوية بين القاعدة والوجه 
الثانوي الذي له قيمة زاوية أكبر من الوجه. 

أ تفاعل secondary reaction réaction (f)‏ 
ثانوي: تفاعل كيميائي أو 886070818 
كهركيميائي فيما بين نواتج تفاعل 

الإلكترودات في إلكتروليت . 
إعادة  secondary recystallization‏ 
م 
تبلور 
ثانوية: اسلوب يحدث خلاله نمو سريع 
لبعض الحبيبات على حساب بعض الحبيات 
الاخري في الفلز أو السبيكة التي أجري 
عليها تلدين؛ اتخمير) الإعادة التتلون»: وذلك 
عند رفع درجة حرارتها إلى أعلى من درجة 
| حرارة إعادة التبلور. 
أ secondary refrigerant fluide (m)‏ 
س frigorigène secondaire‏ 


recristallisation (f) secondaire 


تبريد ثانوية بغرض نقل الحرارة من نقطة إلى 
أخرى. وسيط التبريد الثانوي لا يتطايرء ولا 
يغير حالته» ويجب أن يكون مستقراء وغير 
أكال» وغير قابل للاشتعالء وله نقطة تجمد 
ولزوجة منخفضتان. من وسائط التبريد الثانوية 
الرئيسية المحاليل الملحية والجليكولات. 


secondary refrigeration 0 


يُجرى secondaire ١‏ )( 
يقترن اقترانا مباشرا مع أي وسيط 
تبريد متبخرء بل يجرى عن طريق وسيط 

تبريد ثانوي . 

secondary shaft puits (m) secondaire 
بكر ثانوية: : في هندسة المناجمء بثر تزيد من‎ 
امتداد المنجم إلى أسفل» وتبدأ من قاع البثر‎ 
الرئيسية ولكنها لا تكون في نفس اتجاهها.‎ 
secondary slip system systême (m) 
de glissement secondaire نظام انزلاق‎ | 
ا ثانوي: في البلوريات» نظام انزلاق‎ 
للمستويات البلوريةء يكون في المقام الثاني‎ | 
من حيث النشاط للنظام الأول.‎ | 

secondary source of light source 4 

de lumière secondaire 4 مصدر اتو‎ | 


| للضوء: أداة تف أو تعكس الضوء الساقط 


طم 


من مركز الثقل إلى أبعد حد خارجي له. ١‏ | 
القطاعات: فى 
الصناعات المعدنية» مصطلح عام يطلق على | 
ما تنتجه وحدات الدلفنة من القطاعات الثقيلة | 
والخفيفة» وهي تشمل القطاعات المستديرة | 
والمربعة والكمر المجري والكمر العادي. والزوايا | 
النساوية وغير المنساوية؛ وقضبان الكك | 
الحديدية والفلنكات والبلنجاتء وبعض | 
القطاعات اللازمة للصناعات والإنشاءات. 


والفرق بين الثقيلة منها والخقيفة مرجي منظر coupe‏ 0ه (]) sectional view vue‏ 


الوزن للمتر الطولي . | 


| section sensitivity sensibilité (f) 


حساسية القطاع: درجة تأر بنية +لاهوةةه م18 
لفلز المصبوب (السيرك),بسمك القطاع» أي 


سل ا مرت أ او با عر 
خلاف الدائري أ 
قطاع: -١‏ في sector secteur (m)‏ 
الرياضيات» جزء من دائرة يحده نصفا قطر 
والقوس الحصور بينهما. -١ ٠‏ في الهندسة 
المدنية» منطقة محددة تكون مخصصة لغرض 
أو استخدام معين. ۳- فى الحاسبات» جزء 
من السار 17206 في ارم المغنطيسي يشل | 
أصغر وحدة للبيانات المخزنة على على القرض | 
والتي يمكن تغييرها بمحوها أو بإعادة كتابتها ‏ 
بوق sectoral horn cornet (m) sectoriel‏ | 
قطاعي: بوق طرفاه التقابلان متواريان» 
وطرفاه الآخران منفرجان: 


الإدارية» رسم بياني دائري» مقسم فيما 
يشبه الفطيرة المجزأة إلى قطاعات تمثل فئات 

, العلومات العروضة على شكل نسب منوية. | 

قرص السام sector disk secteur (m)‏ | 
قطاعي: ترتيبة تستخدم للتقليل من شدة | 
حزمة ضوئية أو إشعاع كهرمغنطيسي آخر | 
مقدار معلوم بدقة» ويتكون في أبسط أشكاله | 
من قرص دائري معتم. ومفصول منه قطاع | 
أ أكثرء ويدور بسرعة في مسار الحزمة. ‏ | 
ضر ع sectored light feu (m) û secteur‏ ا 
قطاعي: نو ؛ملاحي'يبدي ألؤانًا مختلفة 
حدود قطاعات مختلفة» أو نفس 
قطاعات محددة . 


في | 
توا 


xxtrusion extrusion (/) ã J | sections profilés (mpl) 


آله تسدية القضبان ذات 


| عازل قطاعي: في نظم الجر الكهربائي 586107 | المواد التي 


second law of motion 1188 


second law of motion deuxiême loi 
) du mouvement القانون الثاني للحركة:‎ | sectional 
القطاعات: في الصناعات المعدنيةء 0416م | القانون الذي ينص على أن تسارع (عجلة)‎ 
أسلوب للبثتق تكون المادة الخام فيه كتلة أو ناسب تناسبًا طرديًا مع القوة‎ 
8 شبقًا كبيرًا نسبيًا. تسخن الكتلة أولآء ثم‎ 
.» تعرض للضغط بواسطة كابس لدفعها خلال | تن الثاني‎ 
second-order equation éqئa107‎ )( | فتحة قطاعية أو أكثر في فجرة القالب‎ 
du deuxième ordre لتخرج منه على هيئة قطاعات طويلة مصمتة | معادلة من المرتبة‎ 
أو مجوفة. أ معادلة تفاضلية يشتمل أحد ديا‎ 
ا عن المشتق الثاني لدالة مجهولة» ولكن لا‎ : 
. مقطوع: في الرسم الهندسي» منظر (مسقط) | يوجد فيها مشتق امن مرتبة أعلى‎ 
seconds hand aiguille (f) des sgcondes | يرسم بعد تخيل إزالة جزء من الجسم‎ 
بمستوى واحد قاطع أو عدة مستويات قاطعة | عقرب التواني: العقرب (الإبرة) التي تشير إلى‎ 
لتوضيح التكوين الداخلي للجسم. | الثواني في ساعة التوقيت.‎ 
seconds pendulum pendule (m) ف‎ | sectional warping ourdissage (m) 
56607088 تَسْدَيَة القضبان فن الصناعات | بندول الثواني: في قياس الوقت»‎ 
التجية. إغناد السداة عن طريق تدر | بندول (نواس) طوله 49,707 ستتيمتر من‎ 
القضبان واحدًا بجانب الآخر على دلفين | مركز تعليقه إلى مركز اهتزازه» ويستغرق ثا‎ 
التسدية . واحدة بالضبط للترجح من جانب إلى آخر‎ 
٤٥ عند مسرب سطح البحر وخط عرض‎ | seetionaا‎ warping machine 
second strike seconde frappe (f) ourdissoir (m) sectionnel ) dispositifs 
الضربة الثانيّة: الضربة المضادة الأولى في‎ | 


latéraux) 

الفواصل: في الصناعات النسجيةء آلة تقوم | المرب وخاصة في العمليات الحربية النووية . 

بتدوير العدد الكلى لخيوط السداة على هيئة | السرية في secrecy secret (m)‏ 

قضبان متتالية كل منها محدد (محصور) | الاتضالات» الخاصلية أو الحالة التي تكون 

بواسطة فواصل جانبية على دلفين التسدية؛ ١‏ البيانات فيها سرية راان خلفة: 

ثم يعاد تجميع القضبان على مطواة النسيج | کرو وون secretin sécrétine (f)‏ 
| معوي يحث البنكرياس والكبد على الإفراز. 


بالعرض الكامل للسداة. 
section insulator isolateur (m) de‏ | إفرا از: عملية إطلاق (1) 5606100 secretion‏ 
فى الحيوان والتبات. يطلق 
المصطلح أيضًا على المواد التي تفرزها هذه 
العملية . 
قطاع. مقطع: -١‏ في () 56٥1107‏ ٩٥٤٤ء‏ 
ازجا ازنك و ي التعاقت 
الصخري في تكوين أو منطقة؛ وقد يحتوي 
على رموز تدل على خصائصه الليثولوجية 
والحفرية وما إلى ذلك. ۲- في الرسم 
الهندسي» شكل السطح الناتج من قطع 
جسم ما بمستوى معين. من أمثلته: المقطع 
الطولي» والمقطع المستعرض. جي 
الهندسة الإنشائية» جزء معدني ذو شكل 
قياسي معين» مثل القطاعات على شكل 


بمَجْمَعَيْنِ أمامي وخلفي . 


sectionnel 


وسيلة عدم في خطوط التغذية الهوائية 
لتجزئة الموصّل إلى قطاعات وعزله كهربائيًا 
مع المحافظة على بقاء التوصيل الميكانيكي . 
section mill laminoir (m) ã profilés‏ | 
وحدة دلفتة القطاعات: في الصناعات | 
المعدنية» أية وحدة من وحذات الدلفنة التي | 
تختص بإنتاج القطاعات المختلفة: فمنها | 
المستديرة» والمربعةء والزواياء والكمرات | 
المجرى والعادية» وقضبان السكك الحديدية | 
ولوازمهاء وغير ذلك. هناك وحدات لإنتاج ا 
القطاعات الثقيلة» وأخرى لإنتاج القطاعات | 
المتوسطةء وثالثة للقطاعات الخفيفة . | 
modulus moment (m) résiştant |‏ 566415 | مجرى أو زاوية أو حرف لا. 
مَمَايوٌ المقطع: في مقاومة  sectional boiler chaudiêre ()  ةيالَغ | dune seco?‏ 
الموادء ‏ عزم القصور الذاتي لمساحة المقطع | قطاعية: غلاية (مرجل) أفقية .866167768 
المستعرض لعضو إنشائي مقسومًا على المسافة | تَجَمع فيها الأنابيب في قطاعات موصلة 


4 مركزي. يستخدم في تعيين الاوزان الجزيئية . 


sedimentation test 
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الحبيبات الصغيرة» ويستفاد بذلك في تصئيف 


. التربة‎ 
| sedimentation balance balance )( 
de sédimentation  زاهج ميزا زان 2 إسب:‎ 


لقياس وزن الجسيمات الجامدة المترسبة من 
السائل وتسجيله بدلالة الزمن. يستخدم في 
تعيين مقاسات الجسيمات في المواد الجامدة 
الناعمة أو المسحوقة. , 

ف sedimentation basin e! (m)‏ 
حوض ترسبي : في ال جي ولوجياء 0608/2000 
منخّض في قاع المحيط» ذو قعر متسع 
ومستوء تتراكم فيه الرواسب . 

sedimentation basins dessableurs 
)«( أحوا ض ترْسیب: في الهیدرولوجیا»‎ 
أحواض صغيرة توزع على مواقع مختارة في‎ 
مصرف مغطى لحجز الغرين» وتستغل أيضًا‎ 


كمواقع تفتيش على أداء المصرف . 
sedimentation constant constante‏ 
0 1709 
الكيمياء الفيزيائية» معدل ترسب الجسيمات 
في وسط ما تحت تأثير تسارع (عجلة) 


مقداره الوحدة. 
sedimentatlon curve courpe 0 de‏ 
منحنق الرس رسب: في sédimentation‏ 
الجيولوجياء منحنى يبين تراكميًا الرواسب | 


المتجمعة أو المزالة من معلى منتظم أصلاء 
في وحدات زمنية متعاقبة . 
sedimentation equilibrium eae‏ 
0 3 


توازن الترسب: 0 (m)‏ 


التوازن بين الحركة الأمامية لتخم الفاصل 


بين السائل والراسب في عينة ماء وبين | 


الانتشار العكسي أثناء إجراء عملية طرد 


sedimentation potential potentiel 
و‎ 


جه ارب 


(m) de sédimentation رج‎ 


الجهد (الكمون) الكينيتي الكهربائي الذي | 


يحدث عند تحريك علق أو غرواني بواسطة 
فعل الطرد المركزي "أو الثقالة خلال 
إلكتروليت سائل. 
sedimentation tank bassin 0 de‏ 
صهريج 2 سیب: صهريج .5601790121100 
يستخدم لإزالة المواد العالقة في سائل ماء 
عن طريق الاستقرار الساكن عادة. 
اختبار, sedimentation test essai (m) de‏ 


الترسب: طريقة اخجبار 56017618000 


أ 


7 55 
مسكن؛ مهدّئ: رصف 


sedative sédarif 


لمادة/ أو تا ذي ا مهدئ للجهار 


لتربة ظلت في مكانها على الصخر الذي 
ر تكونت منهء فيقال إنها تربة مستقرة . 

رسابة. راسب: ‏ )0( 56017161 sediment‏ 
مادة طميية أو غريئية تتكون بفعل التآكل 
والاحتكاك» وتحملها مياه من مصادرها 
الصخرية أو العضوية أو البركانية» حيث 
تستقر في قنوات الري أو قيعان الانهار 
ومجاري المياه. 


sedimentary basin bassin 00 حو ض‎ | 


رسو 7 منطقة منخفضة 60/8۸148 
جيولوجيّاء وتحتوي على رواسب سميكة في 
الداخل وعلى رواسب رقيقة عند حوافها. 
سح sedimentary facies /acies (m)‏ 
ترسبيّة: في الجيولوجياء 
كل جز ماحدود المساحة في وحدة :طباقية 
معلومة خلت فل فاته «المتحنية#الترسبية 
اختلافًا كبيرا عن بقية أجزاء الوحدة. 
sedimentary petrology y pétrologis (0‏ 
علم الصخو ر 7 سوبي 08 2 sédimentaire‏ 
علم الصخور الذي يعنى بدراسة الصخور | 


sédimentaire 


الرسوبية وصفاتها وطرق تكويتها وخصائصها | 


التطبيقية. 

sedimentary rock roche (/) : صخر‎ 

ر 3 بي : في احيولوجياء ‏ 54017671818 
تراكم من الصخور نتيجة لعوامل التعرية 
ا كالماء والهراء. 

| ر پ: )( sedimentation sédimentalion‏ 
-١‏ في الجيولوجياء تراكم تات الصخر 
بعضه فوق بعض في هيئة طبقات. ٠‏ ۲- في 
الكيمياء» انفصال المراد الصلبة العالقة من 


سائل ساكن» ومبوطها إلى القاع. يمكن | 


استخدام هذه الطريقة لتصنيف المواد الناعمة 
إلى مقاساتها الحبيبية. ‏ ب 
انفصال التربة أو الحبيبات المعدنية» وهبوطها 
إلى قاع الماء المحتوي عليها. تترسب الجسيمات 


الصغيرة. 5- في هندسة الفلزات» تصنيف 
مساحيق الفلزات عن طريق ملاحظة معدل 
ترسبها في مائع. 0- في ميكانيكا التربة» 
هبوط المواد المعلقة في وسائل إلى أسفل. 


لتعنين مقاس حبيبات التربة» وذلك عن طريق | 


والحبيبات الاكبر مقاسًا أسرع هبوطا من 


فى الهيدرولوجياء | 


| ضابط أمن: ضابط عسكري أو 
الكبيرة بسرعة أكبر من سرعة ترسب الجسيمات | 


| تغيرات قَرنيّة: : التغيرات التي 


sector gate vanne (f) ف‎ secteur 


بوَابّة 
قطاعيّة: في السدودء بوابة أفقية ذات مفاصل 
على كامل طولهاء ويكون وجهها عادة على 
م قرم آدائرية ا تدم التنظيم يسوب 
الماء عند قمة السدء وترفع أو تخفض 
ميكانيكيا بواسطة جريدة مسننة وترس . 

تر sector gear secteur m( denté‏ 
قطاعي» قطاع مسكن: تة س يفيه 
قطاعًا من ترس أسنائه عند الحافة الخارجية . 

سح sector scan (sector scanning)‏ 
قطاعي: :مسح balayage (m) d'un secteur‏ 
راداري يجرى في نطاق زاوية محددة» تمييزا 
له رمن المسح في نطاق الدوران الكامل . 

مر وش sector sprinkler arroseur (m)a‏ 
قطاعيّة. رفا قطاعيّة: :ترتيبة الا538019 
لرش الماء وسقي الزرع في قطاع محددء أي 
3 رر دورة کا 

قَرني» دو ي» أزلي: ‏ وثزهانءةد مهادههه 
-١‏ متعلق بما يحدث مرة واحدة كل قرن أو 
عدة قرون. ۲- متعلق بما هو دنيوي» أي 
لا ياخذ فى الاعتبار الجانب الدينى مثلاً 
6ج تعلق عه رة طويلة وكين 


secular variations variations (اما)‎ 


محددة. 


séculaires 
تطرأ على المجال المغنطيسي الأرضي» مقيسة‎ 
. بمئات السنين‎ 


| تأمین» أمن: -١‏ التدابير (/) 560/16 ۷٤٥٥ء‏ 


الأمنية والوقائية التى تتخذها القيادة للحماية 
من التخريب أو الاعتداء المباغت أو التجسس 
التي قد يقوم بها العدو. -١‏ الاتصالات» 
حماية البيانات من أن يصل إليها أو يغيرها 
أو يحذفها من ليس مصرحا له. 

security clearance certificat (m) 


تقوب يض امني: نفويض تنحه ‏ ٩0ا۵2‏ 
السلطة المختصة لشخص هويته معلومة لكي 
يحصل بمقتضاه على معدات أو مواد أو 
معلومات تتأكد السلطة من حاجته إليها دون 
أن تلحق ضررًا بالتدابير الأمنية . 

security officer animateur (m) de 

sécurité 
موظف مدني مسئول عن الإشراف على‎ 
العاملين في حراسة منشأة معيئة والستهن:علق‎ 
سلامتها وأمنها.‎ 

security paper papier (m) sûreté; papier 

ورق أمْن: ورق أدمجت په 6ھ uا؟‏ () 
سمات ميزة تحول دون الغش أو التزييف. 


sedimentation trough 1190 


| (الترسبات) من الوقود أو من سائل آخر.‎ | seed-core reactor réacteur (m) û 


مفاعل ذو قلب بڌري: 


cceur ف‎ 5 


مفاعل نووي ذو قلب يحتوي على حجم | ظاهرةٌ سيبك: ظاهرة تولّد قوة كهربائية؛ | 
صغير من اليورانيوم عالي الإثراء؛ ويحيط به | وبالتالي 
حجم أكبر منه يكثير من اليورانيوم الطبيعي | نقطتين ' ليكونا: دائرة كهربائية مففلة تلت 
أو الثوريوم المودع في دثار. ونتيجة للانشطار | ا فيها درجتا حرارة النقطتين. وهذه الظاهرة 


في اليورانيوم البذري» يزود الدثار | 
بالنيوترونات التي يستفاد منها في الإمداد 
ا ملحرظ امن قدرة القلت. ‏ ` 
E‏ اسم seed drill (sowing‏ 
آلة تسطير البذور: آلة 0( (mJ; semeuse‏ 
تستخدم: لغرمن 9 في الأرض في ثُقَرٍ أو 
تجاويف تقوم بعملها في أثثاء. سميرها بواسطة 


سكين مركبة في مقدمتها. تعبا البذور في | 


نورين اتتحرك..السكيّن: أنامه ؛. وتنساب .إلى 
الارض - بمعدل محسوب - في أنابيب تتدلى 
من القادوس» ثم تردم النقر أو التجاويف 
فوق البذور لتغطيتها. يمكن التحكم في 
مسافة بروز السكين للتحكم في عمق 


القطع . ترود العدة في مؤخرتها في الغالب 
بامشاط خفيفة لكفالة التغطية الجيدة للبذور. 


هناك معدات لزرع البطاطس أو نقل شتلات 
بعض المجاصيل (كالازر) بنفس الاسلوب. 
نخشن, نحبب: ‏ () 6اأومورم seediness‏ 
مصطلح يستخدم للدلالة على ظهور نسيج 
(تکوین) خشن في طلية دهان (بوية)» وتبدو 


e 
الة‎ | 


كما لو كانت تحتوي على جسيمات دقيقة» | 


ويحدث ذلك نتيجة لعدم تمازج المكونات. 
در 


| seeding 67560167097601 (m) 


| في الكيمياءء إضافة شحئة بذرية (شحنة‎ -١ 


ترسيب) إلى محلول فائق التشبع٠‏ أو بلورة 
مفردة من مادة مرغوب فيها إلى محلول من 
المادة ذاتها»ء وذلك للحث على التبلور. 

-١‏ في الإلكترونيات؛: إدخال ذرات ذات 
جهد تأيني في غاز ساخن. وذلك 
لزيادة موصليته الكهربائية -٣‏ في 
الهندسة النووية» إحلال بعض عناصر الوقود 
الني تحتوي على مادة انشطارية أكثر من 


العتاد محل عناصر وقود أخرىء وذلك جهاز ننظیف ۲٥۵۵و seed cleaner and‏ | 


لزيادة نشاط المفاعل. 4- في الزراعة» 
العمليات التي تتناول ثثر البذور أو الحبوب» 
وتسطيرها أ ارراعتها: في ا انقر .وضقوف» 
ا ا التربة عليها 

- في الأرضاد الجوية» بث بلورات مواد 
كيتايةة مثل يوديد الفضة أو الثلج الجاف» 
في السحاب في محاولة لإسقاط المطر منه. 


آل 


.قياس معدل ترسب الحبيبات في سائل ساكن . 
خو و sedimentation trough auge 0 e‏ 
تر شی منخفض في sédimentation‏ 
| أرضية المحيط» ويكون قعره على شكل 

الحرف لا أو ۷ء وتتراكم فيه الرواسب. 

sedimentation velocity vitesse (/) de 

| | رة الترسلْب: معدل حركة sédimentation‏ 
الحم الفاصل بين السائل والراسب في عينة 
ما أثناء إجراء عملية طرد مركزي» وتستخدم 
في تعيين الأوزان الجزيئية . 

sediment concentration coneantration 

كيز الرسابة نسبة وزن des sédinents‏ )1( 

| المواد الرسوبية في نخليط منها مع الماء؛ إلى 

| الورن الكلي للخليط. يعبر عن التركيز بنسبة 
منوية للتركيزات العالية » أما التركيزات المنخفضة 
فيعبر عنها بجزء في المليون. 
sediment discharge débit (ms solide‏ 

تصريف الرسابّة: في الهيدرولوجياء وزن 
الرسابة المنقولة في وحدة الزمن خلال المقطع 
المستعرض للمجرى المائي (أو القناة) . 

sediment flux débit (m) sole pa unité 

de surface de la section 
رازن الرسشابة المنقولة خلال وحدة المساحة من‎ 
المقطع المستعرض للقناة في وحدة الزمن.‎ | 

sediment function fonction 1 de débit | 

| دا تلفق الرسابّة: علاقة تين مقدرة 560/08 
تيار الماء على نقل أحجام الرسابة المختلفة 
على قاع الممجرى كدالة للتصريف . 
sediment hydrograph courbe (f) des‏ 

concentrations de sédiments 


| Seebeck e lect effet (m) Seebeck 


تيار کهربائي» عندما يوصل ف 


أساس عمل المزدوجات الحرارية . 

| seed semence (/); germe (m) 
في النبات» البويضة الناضجة التي تأخذ‎ -١ 
في النمو إذا تهيأت لها ظروف مناسبة من‎ 
| درجة الحرارة والرطوبة وعناصر الهواء.‎ 


الجوامد. بلورة مفردة صغيرة من یا به | 
موصلة تستعمل لبدء تبلور ونمو بلورة مفردة | 
كبيرة تدخل في صنع الرقائق شبه الموصلة 
seed and fertilizer drill‏ | 
semoir-distributeur (m) combiné‏ 
تسطير وتسيميدة نوع من آلات قسطير البذور أ 
يقوم بعملية بذر (غرس) البذور» وتسميد | 
الأرض» معا في وقت واحد (أي في أثناء 
البذر). :تتكوت اساسا من اصعدوق اللا | 
وخلاط لخلط البذور مع السماد وجهاز 


seed broadcaster semoir (m) û la 
ر الذون اة البذور: آلة من وقام»‎ 
| آلات البذر والزراعة؛ يتبع فيها أسلوب البذر‎ 
| بالنثر» وتتكون من قادوس طويل لاحتواء‎ 
البذور» ومجموعة من أقراص دوارة في قاع‎ 
القادرس تعمل على دفعها ونشرها بمعدل‎ 
يمكن التحكم فيه. من أشكالها المألوفة: آلة‎ 
النشر ذات الحقيبة المحمولة على الأكتاف»‎ 
وآلة النثر المعلقة أو المقطورة خلف جرار.‎ 

| شحنّة بذرية, )/( seed charge charge‏ 
شحنة تر رسيب : مقدار 090590790697791 
صغير من مادة تضاف إلى محلول فائق 
التشبع: وذلك لبدء عملية الترشيب فيه: 


| ميد وجراف رسابي: رسم بياني يربط ما بين 

الزمن وتركيز الزسابة . 

ا اعلم 0 sédimentologle‏ الزوه 5001501 
الترسب» عم الرسابات: العلم الذي يُعنى 

| بوصف الرواسب والصخور الرسوبية ونشاتها 

' ,وتضيفه! وأصلها وتعليلها. 

sediment runoff débit (m) solide مدد‎ | 

| رسابي: حجم الرسابة المارة خلال مقطع 

مستعرض من المجرى الائي عند منسوب 

معين» وذلك خلال وحدة زمنية. 


و تدر یج nettoyeur-trieur (m) de grains‏ | 
البذور: جهاز لتنظيف وفرز (تدريج) البذور 
أو الحبوب وفقًا لأوزانها أو مقاساتها تحلص الرسا (m) de sédiments in‏ 

(أطوالها أو 0 وفصل بذور الأعشاب | لإزالة الرسابة العالقة بماء الترعة والتى يكون 

الضارة وهو يصلح لكل البذور | قد تعذر حجزها عند الأخذ. 1 
والحبوب ا ويستخدم اساسا في | |أمصيينة sediment trap capteur (m) de‏ 
مخازن القمح وصوامع الغلال. تيبة لإزالة الرسابة ‏ 860177615 


sediment silt extractor ا‎ 
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| ي‎ 
| seeping spring source )( de 


راسب مسامي تحت منسوب سطح الياه 


الحوفية . 
سیر کر : ‘sucker seersucker (m)‏ 
قماش من القطن» أو الرايون» أو النايلون» 


ذو تأثير أقلام الكريب» باستعمال تركيب | 
نسجي يجمع بين السادة والكريب. وهو 
خفيف الورن» وغاليًا ما تستخدم الاقلام 
الملونة. يكثر استعماله في الملابس الصيفية 
مخر و 1و Seger cone 006 (m) de Seger‏ 
سيجر: واحد من المخاريط البيرومترية المستعملة 
في قياس درجات الحرارة العالية» ويصنع من | 
مواو:إتتشوه عند ورجات ااجرارة منص وص | 
عليها. يتركب المخروط من مخلوط طن | 
(طفال) وملح ومواد أخرى بنسبة تجعل درجة | 
حرارة رخاوته مختلفة اختلافا ملحوظا عن | 
بقية المخاريط البيرومترية في المجمرعة. 
-١‏ قطعة: في segment segment (m)‏ 
الرياضيات» الجزء الذي يقتطعه خط مستقيم» 
أو مستوى؛ أو عدة مستويات» من شكل ما. | 
يطلق المصطلح عادة على جزء محدرد من 
مستقيم أو قوس لمتحنى مار ۲- قطعة» شق: 
في الحاسبات» جزء محدّد من البرنامج أو | 
البيانات يتم نقله بين الذاكرة الرئيسية للنظام 
وبين الخارنة الثانوية بواسطة نظام التشغيل» 
كما في النظم ذات الذاكرة التقديرية ‏ 
شريحة : segment élément (m) de section‏ | 


عن طريق انجذابه للضوء أو الحرارة أو 
الموجات الراديوية أو الصوتية أو غيرها. 


يوع ن ماء ينبثق بالنز من ۵۸8۸۲ الاو تدم seek time temps (m) de‏ ا 


زمن الس في الحاسبات» الوقت اللازم 
لنقل رءوس القراءة والكتابة إلى المسار | 


المطلوب على القرص الغنطيسي . 
seepage infiltration (f); suintement (m)‏ 
تَر اتسرب: -١‏ في الهيدرولوجياء الحركة 


البطيئة للماء خلال الشقوق والمسام والفرجات 
في وسط غير مشبع؛ منجهة من أو إلى 
| نجمع مائي» سطحي أو جوفي. يطلق 
الصطلح كذلك على فقد لاء بالرشح من 
تجمع مائي إلى آخرء وقد يطلق على المياه 
المنبثقة من الارض على طول خط ممتد. 

-١‏ في هندسة البترول» ظاهرة تسرب النفط 
عند سطع ,الارض,مكوثا ,نيما بتروليًا أر.بقمًا 


ريتية كبيرة يستدل منها على احتواء امنطقة 


ضاغط الث علو الُسرب: الفرق بين منسوب 
الإء في المجرى ومنسوب سطح الاء الجوفي . 
خط phréalique‏ )/( ومو/ seepage Ilne‏ 
في الهيدرولوجياء سطح الماء العلري 
في نطاق الثرء 

age lose م امم‎ par Infiltration 


المفقود الت اقد التسَرب: -١‏ 


ني 
الهيدرولوجياء الماء الذي يفقد من مجرى 
مائي بالتسرب من قاع المجرى وجوانبه. يعبر 
عن كمية الفاقد بمقدار نقص عمق اماء؛ أر 


مساحة من المقطع المستعرض لمجرى مائي | 
مكشوف محددة بخطين رأسيين والقاع 


| segment segment (m) 
| ف العمليات ابجوية» مصطلح يطلق على‎ 
| قسم رظيفي أساسي من عملية الاقتراب‎ 


باستخدام اجهزة البيان» حيث يتم الاحتفاظ | 
باتجاه ثابت بالنسبة للمسار المزمع طيرانه» 


ويعطى هذا القسم إحدائيات جيومترية معينة 
تحدد موقعه بدقة بالنسبة للعوائق الموجردة في 
منطقة العمليات. 


segmental arch arc (m) an segment;‏ ا 


عفد مؤتور؛ في إلعم|رة« arc (m) bombé‏ 
عقد سطحه الداخلي اقل من نصف دائرة. 
للعقد الموتور - 


الوتر» ومن حيث نوع العقد ذاته» ونوع | 


منسويًا إلى الوتر - أشكال | سر 
مختلفة رمن حيث مقدار سهمه وتناسبه مع | 


بحجم الماء المتسرب من وحدة المساحات من 


القاع رالجوانب. -١‏ في هندسة البترول» 
| مقدار ما يتسرب أو يتحلب من نفط مقدرًا 
| بالاقدام المكعبة لكل قدم مربعة من سطح 


| الثز في اليوم الواحد. تقاس هذه الكمية | 


باجهزة حاصة» مثل مقياس الثز. 
| لتر 0 شات E‏ ب؛ جهاز ‏ 6/1871/اناة 
| خاص يستخدم لقياس كمية السائل (الماء ار 
ا النفط» مثلا ) الراشح من سطح ما. 
أ |e surface surface (/) de‏ 
22 
النز. سطح التسرب: مساحة ۳0۸۲ ۵ال 
جدار البثر المثفربة الملحصورة ما بين سطح الماء 
ْ يفي البثر وبين نقاطع سطح الاه الجر مع الجدار. 
سر ع seepage velocity vitesse (/) de‏ 
لتر معدل تدفق ماء النز ۸۲۵۸6۸ الاو 
(التسرب) عبر. وحدة مساحة من الفراغات 


| seepage meter compteur (m) مقیاس 6ه‎ | 


| مُعدات seeding equipment (planting‏ 
البذر: ‏ (7) equipment) équipement‏ 
المعدات التي تستخدم 09589/79081791 
| لوضع البذور في مراقدها بالتربة عن طريق 
الثثرء أو التسطيرء أو الزراعة (الغرس) في 
| اق وصفوف. 
seeding of crystallization amorçage‏ 
ت بد الور de ori5tallisalio”¬‏ )( 
إدخال مادة مناسبة في مصهور فلز أو 
سبيكة» وذلك لبدء عملية التبلور. 
seedling plante (1) de semis; plantule (1)‏ 
| شَئلّة: نبات ب :افي ,جو بارد نسبيّاء داخل 
ا بيوت استنبات خاصة؛ ثم يشحن إلى المزارع 
التسويقية بعد بلوغه درجة نمو معينة» حيث 
| يزرع مرة أخرى لاستكمال نموه وإنتاجه على 
أ 1 نطاق تجاري . 
آلة seedling planter planteuse (/) û‏ 
رفرس الشتلات: آلة لزرع 
الشتلات في صفوف بنظام محدد» من حيث 


plantules 


المسافات بين الصفوف» والمسافات بين 
الشتلات . 
2 

| خط البذور: حد أو 4 seed row rigole‏ 


ادود أو صف من الثقر في الأرض تغرس 
فيه البذور بنظام محدد. 
seed testing essal (m) des semences‏ 
ابا التذون تحص ,غينة _متعيخية امن «البلاؤن 
أو الحبوب لتحديد درجة نقاوتهاء ومحتوى 
البذرة (أو الحبة) من الرطوبة؛ و ورنها 
ومقدرنها على الإنبات وقابليتها للتخرين؛ 
| وبالتالي تحديد قيمتها من الناحية التجارية, 
seed treatment trallement (m) des‏ 
اة البلور الاساليب semences‏ 
والعمليات الكيميائية الني تجرى لوقاية البذور 
نن::إلامزافس: روالآفات:. أو, ‏ للتحكم ,في 
نمرها. قد تستخدم في المعالجة سوائل أو 
أتربة أو أبخرة» غير أنه يحظر استخدام 
| الزئبق ومشنقاته في معالجة البذور المخصصة 
| .لتغذية الإنسان أو الحيوان. 
seek recherche (f) ; positionnement, (my‏ 
السعي: في أجهزة الوصول العشوائي 
(حاسبات)» عملية تشغيل آليّة الذراع في 


الجهار لوضع راس القراءة والكتابة فوق مسار 
بيانات مجلو. 
باحث: فی seeker autodirecteur (m)‏ 


التسليح» راس أو جهار يستخدم في قذيفة 
أو صاروخ للبحث عن هدف منشود» وذلك 
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segmental die 


الحصول على الشدة القصوى المحتملة للزلازل 
ر في منطقة ما 


seismograph sismographe (m) مسجل‎ 


الرلازل» سیزموجراف: جهاز يستخدم 


لتسجيز الهزآت الارضية الناشئة عن الزلازل | 


أو الانفيجارا ات العنيفة . 

إخصائي seismologist sismologiste (m)‏ 
زلازل» سیزمولوجي: شخص متخصص في 
تطبيق قوانين الزلارل على مجالات عمله» 
مثل الكشف عن البترول أو الزلازل أو 
أغيرها: 

علم اللا seismology sismologie () «J‏ 
السيرْمولوجيا: العلم الذي يختص بدراسة 
الزلازل وکل ما يتعلق بهاء مثل مسبباتها 
وقوتها ومداها وخطوط اتجاهاتها وتوقيتهاء 
وما ينشأ من الموجات المرئة فيها من سرعات 
وطاقات» وغير ذلك من الخصائص . 

مفباس 8 selsmometer sismormêlre‏ 
الزلزلة» سيرْمويْر: جهار كاشف يدفن في 
الأرض ويحول الطاقة الميكائيكية لاهتزارها 
أثناء الزلارل إلى طاقة كهربية في دائرة 
متصلة بجهاز خاص فوق سك ر 
يسجل بالرسم بيانات حركة الارض 


, seismoscope sismoscope (m) مکشاف‎ 


الزلزلة: جهاز لتسجيل حدوث رلزال ارضي 

نقط أو رمن حدرثه» ولا يسجل قوته أو شدته. 

مب زرجلة: seizing grippage (m)‏ 
ماك الاجزاء امنزلق بعضها على بعض» بدلا 
من تحركها بحرية؛ بسبب السخونة المفرطة» 
ار عدم كفاية التزييت أو عدم مناسبة التوافق 
بينهاء ما يؤدي إلى توقفها عن الحركة» كما 
e‏ أحيانًا للكباس في اسطوانته . 

صبر صة: في selzing amarrage (m)‏ 
الاشغال البحرية» ربط حبلين معّاء أو حبل 
إلى عارضة؛ أو غير ذلك. قد يكون الربط | 
من أحد طرفي الحبل أو من وسطه باستخدام 
لفات من الغزل المبروم أو ألياف القنب 


نسبة تركيز المكوّن المنعزل في الفراغات التي | 
| بين البثية الشجرية (الدندريت) إلى تركيزه 
في مركز هذه البنية . 
ا تراوح المنسوب: : اهتزاز 


selche seiche (1) 


نتيجة حدوث تغير في الضغط الجوي . 
aberrations aberrations (fol) a‏ 
زیوغ سيدل: في البصريات» أنواع ‏ /06زم5 
الزيغ الخمسة للضوء أحادي اللون المستنتجة 
من نظرية سيدل» وهي: الزيغ الكروي» 
والكوما (الطفاوة)» والإستجمية (اللانقطية)» 
وانحناء المجال» والتشوه. 
تَر 51061 Seidel theory théorie (f) de‏ 
سيدل: نظرية للزيغ يعين فيها تقريبيا جيب 
(جا) الزاوية التي يصنعها شعاع مع المحور 
البصري بحدي المرتبة الاولى والمرتبة الثالثة 
في المفكوك الجيبي لتايلور» بدلا من الحد 
الأول فقط» كما في نظرية المرتبة الأولى . 
التشاطً الز رز الي solsmiclty sismicité ()  :‏ 
ظاهرة الحركات الزلزالية للأرض . 
selsmic method of exploration‏ 
recherche (f) par la méthode sismique‏ 
ية الاستكشاف الزلزالية: البحث عن 
الخامات المعدنية والبنيات الجيولوجية تحت 


سطح الارض بإحداث رلزلة اصطناعية في | 


الصخور وقياس سرعة الموجات الزلزالية فيها 
لتحديد البنية الصخرية المناسبة لتراكم الخام . 
seismic prospecting Pe (0‏ 
ز زز الي: تن تنقيب جیولوجي ١٣ای‏ 


يعتمد اساسا على تحليل الموجات الزلزالية التي | 


تنشأ في الأرض بواسطة وسائل اصطنا 
selsmic sea wave onde (/) marl‏ 
sismique‏ 


موجة بحرية زالزالية: موجة 
ضخمة عاتية تنجم عن رلزال في قاع البحر 
و تجتاح الشاطئ بعنف. 

selsmic waves ondes (ام])‎ gismlques ا‎ 


أمواج زَلزاليّة: أمواج صدمية تنتشر في 


الزدرجة الجدل والمكسوة بالقار أو غير | الأرض» وتصدر من مركز رلزال أو من 


المكسوة؛ أو مواد الصبرصة الاخرى . 


حل | sêlê line llgne )( damarragê‏ أ 


صبرصة حل رباط: : في الاشغال البحريةء | 
حبل صغير من يوط القنب المكسوة بالقاره 
ر ويستخدم لأغراض الرباطات . 
سمل )/( lectance sélectance‏ 


الاتفائة: في الاتصالات. مقلوب نسبة | 
حساسية مستقبل مولف لقناة معينة إلى | 


. تفجير أرضي لاغراض تجريبية‎ | 
selsmic zoning maps cartes e 0 


ا | خر خرائط” الشتطّق الا َل الي؟ zonalité sismique‏ 


خرائط ترسم وتسجل عليها تفاصيل الظروف | 


| الزلزالية لمنطقة ماء أي ظروف كل ما وقع 
| فيها من رلارل» وكذلك الظروف الجيولوجية 


المتصلة بها. الغرض من هذه الخرائط هو 


ضئيل في سطح الكتلة المائية لخزان السد 


| Sei 


التي حدثت بسببها الزلارل والتراكيب البنائية 


بنائه. يجب أن تتجه لحامات صنج العقد 
أ توركل الإشعاع . 
أ segmental dle matrice (/) ã segments‏ 

a 
قاب شدفي: في التشكيل بالقولبة» قالب‎ | 
مكون من عدة قطع أو شدفات (فصوص)ء‎ 
يمكن فصلها أو خلعها جميعاء أو البعض‎ 
منها فقطء وذلك للسماح باستخراج جزء‎ 
. موسع أو مضيق بواسطة عملية تنفيخ‎ 
segmentation division (f) de la section 

في المجاري الماثية de jaugeage‏ 
الكشر تقسيم المقطع الكلي للتصريف إلى 
عدد من الشرائح» وذلك لقياس توزيع السرعة 
في كل شريحةء وبالتالي حساب التصريف. 
segmented program progri‏ 
اقم segmenté‏ 
ام مواد E‏ 
دون الحاجة إلى وجود البرنامج كله في ذاكرة 
الحاسب الداخلية تحن هذه الطريقة سرعة 
ذ البرنامج واختصار المساحة 


سي ديا 4 3 segregated vein filon‏ 
| عرق مْعزل: : شق مملوء بمواد معدنية مشتقة من 
أ الصخور المحيطة بها بفعل المياه المتخللة. 
انعزا ال: 0 segregation sggrégation‏ 
-١‏ في الجيولوجياء تكون أجسام صخرية 
مستديرة أو غير منتظمة الشكل (تسمى منعزلات 
صهارية) تتفارت أطوالها من بضعة ستيمترات 
إلى عدة أمتارء وتنشأ عن تركيز واحد أو أكثر 
من معادن الصخر الناري الذي توجد فيه. 
-١‏ في هندسة الفلزات» توزيع غير مننظم في 
بنية الفلزء ينشأ عادة عن تركز بعض المكوئات 
أو الشوائب التي تحدث أثئاء التجمد» وتبقى 
على هذه الحالة عادة خلال العمليات التعاقبة . 
'- في الخرسانة» عدم انتظام توزيع الزلط 
والرمل» فتزيد نسبة أحدهما في جزء من 
الخرسانة وتقل في الجزء الآخر. يحدث ذلك 
نتيجة عيوب في نسب الخلطة أو في طريقة 
الصب» مما يضعف مقاومة الخرسانة الناتجة . 
شري ا segregation band bande (/) de‏ 
انعزال: أحد الخطوط المضيثة ‏ ١0ا8و6/و4ء‏ 
اللون والتي ترى أحيائًا على الاسطح 
الفولاذية المشّلة حديئًاء وتمثل مناطق انعزال 
| الفريت المحتوي على نسبة عالية من الفسفور 
أ والكبريتيدات في المحلول الجامد. 
نسبة segregation ratlo taux (m) de‏ 
| الانعزال: في هندسة الفلزات» 849/898/07 
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بلورات أو كتل بلورية. -١‏ أي ملح من | الانتقائية: قابلية () 56/60476 لاغاناةاء هلمع | 
أملاح حمض السلينور» مثل: سيلينيت | «المستقبل الراديوي لانتقاء تردد الإشارات | 
الصوديوم و2590ي8/3. المطلوية» وفصله عن باقي الترددات الأخرى | 

سلينيوم: عنصر لا (17) اناغ56/6 selen lum‏ | والتي قد تختلف عنه بمقدار ضئيل. أ 
فلزي» عالي السمية» رمزه ٠.858‏ وعدده | المنتقي: selector sélecteur (m) jl -١‏ | 
الذري 014 و وزنه الذري .۷۸,۹١‏ لونه | يعمل تلقائيًا لانتقاء دائرة من بين أي عدد | 
رمادي فولاذي» ويذوب في ثاني كبريتيد | من':الدوائر: لوصلها. بدائرة أو دوائر أخرى. 
الكربون» ولا يذوب في الماء أو الكحول. | من أمثلته المرحل الانتقائي» والمفتاح 
ينصهر عند 7711م» ويغلي عند 14-٠‏ م. | الانتقائي. ۲- جهازٌ يبدا العمليات اللازمة | 
يوجد في خامات الكبريت. يستعمل أساسًا | بعد | ازوف مغيئة, ا 
في صناعة الزجاج والحراريات» وفي شوك selector fork fourchette (f) de‏ | 
الكيمياء التحليلية» وعمليات التعدين» وفي | انتقاء: ني ۷8858 065 0789687001 

لزيوت التزليق» | التروس» الشوكة المتصلة بقضيب الانتغاء ! 

| الذي ينزلق بواسطة ذراع النقل لسحب أو 
sélénlum‏ نا )/( cellule‏ الوه lenlumاse ٠|‏ تعشيق الترس الملائم. 

ل السليئيوم: خلية كهرضوئية تحتوي على | selector Impulse impul/sion (f)‏ | 
رقيقة من السلينيوم بين إلكترودين مناسبين» ١‏ الالتة ة كهربائية تستعمل 881861168 | 
وهي حساسة للضوء بحيث تلخفض | لتشغيل منتق رمني. 
مقارمتها عند زيادة الإضاءة. selector mechanism mécanisme (my‏ | 

de commande des vitesses ١ آل انتقاء:‎ 3 lum dehydrogenatlon 
في صندوق التروس» آلية انتقاء الترس المناسب‎ déshydrogénation (1) pars sélénium 
الهدروجين بالسلينيوم: عملية إرالة الهدررجين | للسرعة المطلوية.‎ 
ا‎ | selector rod barre (m) de commande من جزيء ما بتسخين المركب مع السلينيوم‎ 
يي ضيب التقاء: في صندوق التروس» قضيب‎ 
lenlum dlode ciode (f) au sélénlum 

نائ السلينيوم: في الإلكترونيات» مقرّم | لتعشيق الترس اللائم عند تحريك ذراع التقل. | 
سلينيومي مساحته صغيرة» وخصائصه تشبە 00 (7) انموأهان200171 selector swlch‏ 
خصائص مقومات السليئيوم المستعملة في | مقتاح اثتقائي: مفتاح كهربائي sêlectio‏ 


نظم القدرة. لتوصيل دائرة معينة من بين عدة درائر أخرى. 
ثاني selector valve clapet (m) sélecteur ١ selenlum dloxlde bioxyde (m) de‏ | 
أكسيد السليئيو م1 و .590 sélénlum‏ | صمام انتقاء: صمام يمكن بواسطته تشغيل إحدى | 


بلورات لامعة» لونها أبيض مائل إلى | الدورات الفرعية بذانها من دررة أصلية . 
الاحمرار» تذوب في الماء رفي الكحول» حَمْضٍ ودوامفاةة () nlc acld acide‏ 
وتنصهر عند re‏ يستعمل في الطب» كما السلينيك: م2580!. جسم جامد يرجد 
.يستعمل عاملا للاكسدة؛ و وسيطا كيميائيًا. على الل تی لونه أبيض» شديد 
نثريد  selenlum nltrlde nitrure (m) de‏ السمية؛ ريذرب في الماء. نقطة » التهاره | 


السُلينيوم: رالوه8. جسم 4/8017 | 58م رينحل (يتفكك) عند ۲۱۰م وهر 
جامد» لونه ا لا يذوب في للماء» | e‏ الج عت Es‏ 
وينفجر عند ۰ ۲۰م الل ل E‏ 


اب كيميائي يحتري على ذرة سلينيوم ثنائية | 
التكافؤء وهو من أملاح سلينيد الهدررجين؛ | 
5 سلينيد الصرديرم 86 ر۸4. ا 
selenite sélén/le )( gyi ¬1:‏ | 
صاف عديم اللون من الجبس». يتبلور في | 


معدائية موضلة | سلينيت 
على السلينيوم. تكون حركة الإلكترونات | 
من الطلية المعدنية إلى طبقة اليدوم اكثر | النظام احادي الميل» ويوجد على هيئة | 


الا میرم »لم اترضيت 


ا امتصاص انت 


منزلق يتصل بذراع التروس ذي الشوكة | حْبُوٌ 


حساسيته عند قناة أخرى تبعد بعدد معين من 
القنوات عن القناة المولّف عليها , 
| انتقاء: فى selection sélection (f)‏ 
الاتصنالات :1١ح‏ «هملية«تويجيه ندا إلى ,محظة 
معيئة في نظام نداء انتقائي . 7- التقاط 
مستقبل ما للإشارة المطلوبة من بين إشارات 
أخرى متداخلة معها ومقاربة لها في التردد. 
ction rule règle (f) de sélection‏ 
1 انتقاء: أية قاعدة نحظر حدوث التقالات 
معيئة بين حالات نظم ذرية أو تحت ذرية. 
selective absorption absorption (/)‏ 


قاعدة 


ائي: امتصاص أشعة 56/8611/8 
ذات طول موجى معين عند نفاذها فى بعض 
المواد:امتضاصًا أشد من امتصاص غيرها من 
الاشعة. 

selective carburizing carburation (f) 
كربئة التقائية: أسلوب كربئة فيه‎ 
تكربن أجزاء بعينها من منتج فلزي دون باقي‎ 
المنتج» وذلك بتعريض هذه الأجزاء وحدها‎ 
للوسط المكرين.‎ 

تآكل selective corroslon corrosion (f)‏ 
اثتقائي: تآكل ينحصر في بعض 561801۷8 
مكوات معينة للسبيكة.. 

selective fading évanouissement (m) 


sêélective 


خبو التقائي: في الاتصالات» خبو /60واةه 

ف باختلاف الترددات فى نطاق ترددات 
ُشَئُله موجة معدلةء مما ينتج عنه تشوة 
تتفاوت طبيعته بين لحظة وأخرى. 


selective flotatlon /lottatlon (/) نويم‎ 


النقائي: : في هندسة اناجم ۷0نا ها4و 
انتقاء المعادن القيمة دون الشوائب من ن السطح 
أو من الرغوة في عملية تعريم. 

تضلبد )/( selective hardening (rempe‏ 
| التقائي: اسلوب تصليد ية 56/001۷0 
لمواضع مختارة من | الفلزية عن طريق 
التحكم في معدلات التبريد» وذلك 
للحصول على درجات متفاوتة من الصلادة. 
selective permeablllty perméablllté‏ 
| إلا التقائيّة: : خاصية لغشاء 9/(ا©586/9 () 
مرن 3 لبعض المواد بالنفاذ خلاله بسهولة 
أكثر مما تسمح به للمواد الأخرى. 

ر رن (m) E‏ أوممة selective ringing‏ 
انتقائي: تنسيق تليفوني على خطوط جماعية؛ 
يتم فيه رن (دق) جرس المشترك المنادى عليه 
فقط؛ في حين نبقى الاجراس الاخرى لبقية 
المشتركين في الخط الجماعي نفسه صامتة ٠‏ 


وملف للتبريد مركبة من منشأ هيكلي واحد 
مع ضغاط التبريد والمكثف» بالإضافة إلى 
المضابط الأوتوماتية اللازمة . 
مكبس )/( وددوام self-contained press‏ 
مكف ذانيًا: مكبس من النوع 0٥ا٥0‏ 
الهدرولي» يشتمل على مضخة ملحقة به 
لإمداده بالقدرة الهيدرولية اللازمة للتشغيل. 
ة )( destroying fuse /usée‏ 
صمامة اذاتية التذمير: autodestruction‏ 
صمامة مصممة ة لتفجير المقذوف أو الصاروخ 
الذي بزود بها في حالة عدم إصابته للهدف . 
self-destruction char! çharge 0‏ 
د d'autodestruction‏ 


أشحنة منفجرة يزود بها مقذوف أو صاروخ 
مرجه» ويستشعر ذاتيًا حدوث خلل أثناء 
طيرانه» فتدمره الشحنة . 
ilش|ر ‏ )( self-diffusion aulodifusion‏ 
ذاتي: ارتحال (هجرة) الذرات في جسم 
بلوري» وما يتبع ذلك من إعادة تنظيمها فيه 
درن أن يصحب ذلك تغير في التركيب 
الكيميائي للجسم . 
self-diffusion coefflclent coaficlent,‏ 
سال الالتسار الذاتي: (m) d'autodiftuslon‏ 
معامل نسبي يناظر معامل الانتشارء ولكن 
بلسب إلى عملية الانتشار الذاتي. 
salf-dischı |e décharge (/) spontanée‏ 
بغ ذاني: في البطارية الاخترانية» فقد في 
فلطية البطارية وخصائصها يحدث نتيجة 
تفاعل كيميائي بداخلها. 
الطائةٌ self-energy auto-énergis (f)‏ 
الذائي : الطاقة المكافثة لكتلة السكون جسيم ما. 
self-excitatlon auto-excitatlon (1)‏ 
مصطلح يطلق على الآلة الكهربائية 
التي فيهاا تستثار مغنطيسات المجال كلا من 
الآلة نفسها وليس عن طريق مصدر خارجي 
لتغلية تيار الإثارة . 
اني إلاثارة 0 selfcexcited ae‏ 
ذاتي الاشكازة ايو الكهزياء» رضف بهار 
يعمل بدون مصدر خارجي لقدرة ذات تيار 
متردد. /' 
self-excited vibratlons vib one‏ 
اهتزازات م : (tpl) auto-excitées‏ 
أهتزارات قسرية تسببها الحركة الاهتزارية ذاتها . 
self-extingulshing aê: -extinctlon 0‏ 
ذاني الانطفاء: مقدرة مادة ما على التوقف عن 
الاحتراق عند إبعاد مصدر اللهب عنها. من 


. الأنود والشغلة‎ 
self-acting incline plan (m) incliné 

حاار ناي التشلغيل: : في هند سة ل018٣‏ 0اا 
الناجم» نوع من نظم النقل على المنحدرات» 
وقیه تک مجموعة من العربات المملوءة عند 
طرف حبل يمر حول بكرة عند قمة المنحدر» 
فتجر قوة الجاذبية العربات الفارغة إلى أعلى . 
self-adjusting arc welding soudage‏ 

الحام القَوْس autorégulation‏ ف (m) è are‏ 
ذاتية الانضباط: لحام بالقوس المعدنيةء يغڌّى 
فيه الإلكترود بسرعة ثابتة» في حين تعمل 
الخصائص الكهربائية لدائرة تيار اللحام على 
إبقاء طول القوس ثابثًا. 
self-adjusting tappet poussoir 0 EI‏ 

réglage automatique 
الانضباط: فى محركات الاحتراق الداخلى»‎ 
إصبع في مجموعة توقيت الصمامات مصممة‎ 
لتعوض تلقائيا ما يحدث من تغير في‎ 
. خلرص الصمام‎ 
self«aligning bearing roulement (m) 

مَحْمل ذاتي المحاذاة: محمل 100071۲61۲ | 
(كرسي تحميل) يتحاذى تلقائيًا مع عمود | 
الدوران الخاص به. 

self-centring chuck mı 


کر centrage automatique:‏ 
في مكنات الورش» ظرف تتحرك فيه جميع 
الفكوك ناحية الشغلة أو بعيدًا عنهاء محتفظة 
مركز مشترك واحد» ولا يمكن ضبط آي فك 
الفكوك على حدة. 
self-checking code code (m)‏ 
auto-contrdleur‏ 
الاتصالات» شفرة تسمح باكتشاف الأخطاء 
التي تحدث للبيانات نتيجة تخزيئها أو نقلها 
على قنوات الاتصال» كما تسمح بإمكان 
تصحيح هذه الاخطاء. 
self-checking number chiffre (m) de‏ 
عدد vérifications; chiffre (m) de contrêle‏ 
ذاتي التحقيق:في الحاسبات» عدد يلحق 
باقصی يمينه رقم معين للتحقق من صحة 
العملية التي تتضمن هذا العدد. 
self-contained indépendant; autonome‏ | 
| متف ذاتياء قائم بذاته: وصف مهار تَقَاليء | 
مستقل بذاته» فيسمح بحرية الحركة. أ 
self«contalned cooling unit‏ | 
groupe Incorporé‏ ف rêéfroidisseur (m) d'air‏ 


انيَا: وحدة ذات مروحة | 


د ج 
وحدة تبريد 


selenium red 


تحررا منها فى الاتجاه المضادء مما يكسبه 
خاصية التقويم. 

selenlum red rouge (m) de sélénium; 
rouge (m) de cadmium 
مركب معقد من كبريتيد وسلينيد الكدميوم.‎ 
وهو خضاب ذو مقاومة جيدة للضوء والحرارة‎ 

عَلُويّات» ولكنه حساسن للاختماضن. 

selenlum soll sol (m) au séléniuı 


سلينيوميةة:عزية اسزي؟طارها TE‏ 


السلينيوم التي تهدد حياة الحيوانات إذا 
انتقلت إلى محاصيل بنسنبةاتؤيد على 
حد أمان معين. يمكن التخلص من السليتيوم 


أو التقليل: من 
steel acier (m)‏ 
فو لاذ سلينيومي ‏ "6/61 2 218ل ر×0 n‏ 
لا يصّدأ: فولاذ (صلب) عديم الصداء 
أضيف إليه نحو ٠ ,١‏ أو أكثر من السلينيوم 
لتحسين قابليته للتشغيل بالمكنات . 
selenlum sulphide su/fure (m) de‏ 
کبریتید السّلینیوم: sélénium .SeS,‏ 
مسحوق لامع سام لونه أحمر برتقالي» 
ينصهر عند ١٠٠م»‏ يستعمل في الطب 
العلاج بعض الأمراض الجلدية. 
جغرافيا )/( 8أذزمة/وه56/40 selenography‏ 
القمر: الدراسة التي تختص بالجغرافيا 
الطبيعية للقمرء وخاصة ما يتعلق منها 
بالمواقع المختلفة على سطح القمر. 
selenous acid (selenlous acid)‏ 
0 السّلينو: 3 acide (m) sélénieux‏ 
560ي!. حمض مشابه لحمض الكبريتوزر» 
يوجلا حلق عبد مسحوق بلوري عديم 
اللونء ينحل بالحرارة» ويذوب في الماء وفي 
الكحول ولا يذوب في الأمونيا. يستعمل 
self-absorption auto-absorption (/)‏ 
امتصاص ذاتي: في النوويات» امتصاص الإشعاع 
المؤيّن بواسطة المادة التي تبتعث الإشعاع» 
وعلى ذلك فإنها تخفض منسوب الإشعاع 
ي يجب أن يوفّر له تدريع إضافي. 
self.accelerated electron gun‏ 
: ونات ذا 5 ف canon (m)‏ 
التسارع: في اللحام بحزمة إلكترونية» مدفعة 
لحام يكون فيها الانود لوحا مثقبًا تمر من 
خلاله حزمة الإلكترونات ويمكن توجيهها 
للارتطام بالشغلة. تستخدم عدسة كهرمغنطيسية 
للتركيز البؤري للحزمة؛ وتوجد العدسة بين 


9, 


selinene 


self-malintained discharge décharge | self-service display case vitrine 4, 
تريغ مسْتَمرَ ذاتيّا:‎ de libre service صندوق مَرْض للخدمة‎ 


الذاتيّة: صندوق لعرض السلع البردة» ومنه | 
يخدم المشتري نفسه مباشرة» أي يتناول 


السلعة من الصتدوق دون حاجة إلى خدمة | زیي بيت تلقائي: self-oiling avtohuilage (m)‏ | 


أو مساعدة من البائع . 
فرت بع )1( self-shlelding autoprotection‏ 
ذاتي: في الهندسة النووية» وقاية الاجزاء | 
الخارجية 
في أجزائه الخارجية . 
self-starting synchronous motor‏ 
Gémaraga‏ ف moteur (m) synchrone‏ 
موتور تزا تزامني يَبَدَهُ تشغیل automatique‏ 
ذاتي: موتور (محرك كهربائي) تزامني يبدا 
دوزاته: كموتور حثي ‏ بقفص سنجابي عن 
طزيق مرصّلات مدفرنة في أوجه الاقطاب» 
ثم يدور في النهاية وك تزامئي باستخدام 
تيار مستمر للإثارة يغذى من منبع خارجي . 
ف )/( self-sustained reaction réaction‏ 
auto-entretenue; réaction (f) e‏ 


تفال حمر ذاتيا: : في او عامل قامّة soelf-reading staff mire (/) parlante‏ | 


نيوتروني متسلسل بحدث عند الحالة ا حرجة 
للوسط عندما يكون عامل التضاعف مساويًا 


للواحد الصحيح. 
مسمار 0 self-tapping screw vis‏ 
مولب ذا ني الوه بة:  autolaraudeuse‏ 


مسار ا (مقلوظ) يستطيع الولوج وقَطم | 
الاسنان الداخلية في الالواح والمشغولات 
المعدنية أثناء دفعه فى ثقب أو فتحة بها. 
ف self-timer déclancheur (m) è‏ | 
موقت ذاني: نبيطة تؤخر إعتاق av0 a۹ e‏ 
مغلا المصورة (الكاميرا) الفوتوغرافية» بحيث 
e‏ للمصور وتنا للظهرر في الصورة. ١‏ | 
ضبْط ذاتي: : self-tuning auto-réglage (m)‏ 
في أنظمة التحكم» مقدرة النظام على موالاة | 
ضبط قيم مركباته كلما احتاج الأمر لذلك. 
١ sellgmannite séligmannite (1)‏ 
سليجمائيت: و050010855. معدن لونه رمادي | 
فلزي» يتركب من كبريتيد النحاس والرصاص 
والزرنيخ» ويتبلور في النظام المعيني المستقيم . 
سلينات: أي ملح (") 6/7419 متهصنامم 
من أملاح حمض السلينيك» مثل: سلينات 
الصوديرم م580ي8/3. 
سلنین: sellnene sélinène (m)‏ 
٠:۲‏ سائل عديم اللون من مجمرعة | 
السيسكوتربينات 


O حاا‎ 


للجسم اشع بامتصاص الإشعاع | ماسبحة 
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أمثلة هذه المواد: كلوريد البوليفينيلدين» 
auto-entretenue‏ )( | والئيلون» ولدائن الكازيين. 
التفريغ الكهربائي الذي يستمر بفعل التصادم | س م self-fluxing alloy alliage‏ 
بعد زوال المؤيّن الخارجي . ذاتية الصهر : سبيكة تستعمل 0/0008/1اناه 
في الرش الحراري» وهي لا تتطلب مساعد 
صهر (صّهور) لإحداث الاندماج (التلاحم) 
الجاري تزييتها. البطع الفلزي الجاري رشه . 
self-parking wiper ossuis-glace (ma‏ ا l'air‏ ف self-hardening trempe (f)‏ 
tomate‏ اموجموموز/ع | ذاتي: أسلوب تصليد لأنواع معينة من الفولاذ 
الرجوع: في السيارات» ماسحة الزجاج | (الصلب) السبائكي» وذلك بتبريدها في الهواء 
الامامي التي تعود تلقائيًا إلى وضع الكون من درجة حرارة أعلى من النطاق الحرج . 
إيقاف حركتها . | | إشعال  self-lgnition aut0-allumage (m)‏ 
ف self-priming pump pompe (f)‏ 
ذاتية التحضير : مضخة 81010-87701899 
مزودة بجهار يعمل تلقائيًا على طرد الهواء 
من أنبوب المص لتبدأ في الضخ فور إدارتها 
self-inductance autorinductance 4 self-propelled arti rtilorie 0‏ 
فَعيَة ذاتية ا حركة: أسلحة - 01168 دالاه الدائية” الكهربادة” التي 
م ra ASE aC‏ | تنولد في الدائرة نتيجة تغيرٍ في تيارها بمعدل 
الذاتية؛ وتطلق منها نيران تلك الأسلحة. ی 


ذاتي تجرى على أجزاء الآلة | 


ذاتي» اشتعال ذاتي: في محركات ديزل» 
اشتعال خليط الوقود والهواء تلقائيًا (بدون 
وسيلة إشعال)؛ نتيجة لانضغاطه العالي 
داخل الاسطوانات. 1 


self-induction auto - induction (f) 


ذاتية القراءة: فى الأعمال المساحيةء قامة تاج قلطية. أفي ذائرة. كهربائية 
Ê 90‏ الراصد الذي ينظر إليها | بواسطة تغيير التيار فى الدائرة 
جة بكيفية ي 
E‏ المنظا 1 0 نظر self-lovelling suspenslon suspension‏ 
اءة منسوب 2 
EF‏ ار من قر ١‏ د تعليق اني niveau automatique‏ 8 )1( 
على القامة مباشرة. 


| الاستوا تعليق يحتفظ أوتومائيًا مسافة 
شرا شراع iT E solf-reefing topsall nier f),‏ ا 
هيه يارة و ,یں ۰ 
:اني | 
98 7 رن i‏ کار : self-loading chargement (m)‏ 
مربع الشكل ومجهز بحيث يمكن طيه دون | 
التجاء البحارة إلى الصعرد على الصواري. | 
يشيع استخدامه في سفن الصيد الصغيرة. | العالة. 
ذاني الارتداد: #الاهادم/داناه self-reset‏ | “ˆ 
صفة تطلق على الجهار الذي يعود تلقائيًا إلى 
وضعه الاصلي عند إرالة المؤثر عنهء كقطع 
التيار الكهربائي عنه مثلأء أو عند استعادة 
الظروف الطبيعية. تنطبق هذه الصفة أساسًا 
على المرحّلات وقراطع الدائرة الكهربائية . 


cattering autodiffusion (f) 


صفة لسلاح ناري يتم فيه 9لا9أ6720واناة 
ذاتيًا طرد الظرف الفارغ وتبييت الطلقة 


4 (ه) self-loading plstol pistolet‏ 
| مسدس ذاني 
الملء: مسدس أوتوماتي أو نصف أرتوماتي 
يتم فيه تبييت الطلقات النارية المتتالية » واحدة 
| بعد الاخرىء ذائيًا. 
self-locking nut écrou (m) lndssserabie |‏ 
* | صّمولّة ذا الزنق: صمولة تنزنق بإحكام في 
ذاتية: في الفيزياء النووية؛ الاستطارة الحادئة أ مھا هلد .ربطهاء. بحيث. لا يكن أن 
بفعل المادة اللشعة في الإشعاع النبعث منها. | تنفك بسهولة مع استمرار الاستخدام أن 
إطار () 9ن9أ/06078م tyr‏ و11 التعرض للاهتزارات . 
ذاتي الالتتام: إطار مطاطي 16۲ الناط-0الاه | selflubrlcating bearing poyssinet‏ 
يتميز بمقاومة القب» ويسمح بالتثام الثقوب وب | تحمل اني ال ليق : (m) autolubrifiant‏ 
| الصغيرة بأنبوبه الداخلي نتيجة لوجود مركب | محمل (كرسي التحميل) مصنوع من مادة 
كيميائي في داخله يندقع إلى الثقب بفعل | | تحتري ني على الجرافيت الذي يتصف 
ضغط الهواء فيسده. بخاصية (التزييت) التلقائي. 


chargement automatique 


شحن كالطبالي أو الحاويات . 
شه semicarbazide semi-carbazide (f)‏ ا 
کازبازید» سمي كاربازيد: مركب كيمياني | 
ناتج من تفاعل الهدرازين واليوريا أو حمض 
السيانيك» وود على هيغه مسحوق متبلور | 
سهل الذوبان في الماء. يستعمل فى الكشف 
عن الالدهيدات والكيتونات. 00 
semicarbazide hydrochloride‏ 
hydrochlorure (m) de semi-carbazide‏ 
هدرو کلورید شه كاربازيد: 
ا0و .H,0N‏ ملح الهدروکلورید للشبه 
كاربازيد. وهو منشورات عدية اللون» تذوب 
في الماء» وتنحل (تتفكّك) عند ۱۷١‏ م. 
يستعمل كاشفًا تحليليًا للالدهيدات والكيتونات» 
ولاسترداد مكونات الزيوت العطرية . 
به )1( semicarbazone semi-carbazone‏ 
كاربازون» سمي كاربازون: المشتق الناتج 
عن تفاعل شبه كاربازيد (سمي كاربازيد) مع 
الدهيد أو كيتون. صيغته العامة : 
RC: Nal HCONHz‏ 
ا 0 ا semlichemical pulp‏ 
0 :في صناعة الورق» 9لا6177|9-/56/7 
تم الحضول .غليه من المنشب أو من آية 
1 أخرى من اصل باتي» بإجراء معاملة 
كيمبائية خفيفة تؤدي إلى التخلص من جزء 
من المكونات غير الليفية فقط. يلزم بعد 
ذلك إجراء معالجة ميكانيكية لفصل الألياف . 
semlichemical pulping 6 0‏ 
هرس شبه en pûte semi-«chimique‏ 
كبميائي: طريقة لإنتاج الالياف الحخشبية» وفيها 
تعالج جذاذات الخشب الصغيرة كيميائيًا في 
محلول من كبريتيت الصوديوم المتعادل» يلي 
ذلك إجراء معالجة ميكانيكية لفصل الالياف . 
“اهام on‏ اللي semicircular arch arc‏ 
عفد نصف دائري: : في هندسة المبانيء cintre‏ 
عقد كتفي له شكل نصف الدائرة. 
semicircular corrector almanî ۳‏ 
ضيب 1 corractour semi-circulaire‏ 
البوصلة: ا القضبان التي رص حول 
البوصلة لتعريض الخطا فيها. 
semicircular devlatlon dévlatlon 0‏ | 
انحراف نصف دائري. انحراف 8/ااناء 897-61 ١‏ | 
للبرصلة الغنطيسية يؤدي إلى تغير علامتها | 
شرا أو غربًا كل "1۸١‏ من تغير الوجهة . 
semicircular vault voûts (1) of pleln-‏ 
َو نف دائري: : في هندسة المباني» 6/8 | 
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حيث الرتبة" التحولية» وتتراوح نسبة محتواه 
من الكربون الثابت بين 45 و۲٩‏ /. 
فو لار semiaustenitic lêf (m)‏ 
شبه ES‏ ستينيتي : لاذ semi-austénitique‏ 


(صلب) يتحول فيه جزء من الاوستينيت 
أثناء التبريد»ء على حين يظل الاو 
الباقى ايتا عند درجة حرارة الغرفة . 


semiautomatic semi-automatique 


نصف أوتوماتي: -١‏ في الهندسة» صفة تطلق 
على الجزء (أو المجموعة أو الوحدة) الذي 
يعمل أو يشتغل جزئيًا على نحو يدوي 
وجزئيا على نحو تلقائي. -١‏ في التسليح» 
صفة للسلاح الناري أو البندقية التي تستخدم 
جزءًا من قوة الخرطوشة المتفجرة في 
التخلص من الظرف الفارغ وتبييت الطلقة 
التاليةء مع الحاجة إلى الضغط على الزئاد 
semiautomatic press presse (/)‏ 
کن 2 وتو ماتيْ: ۹ا2 "0-210 
مكبس تؤدى فيه بعض حركات التشغيل 


أوتوماتيًا والبعض الآخر يدويا. 


| semlautomatic telephone yete 


نظام تا système (m) de téléphonie‏ 
نصف اوت تو ماتي: نظام 56-2021۹16 


تلفنة يقصر فيه الالتقاط الاوتوماتي على | 


المشتركين الذين يخدمهم نفس مركز التبادل 
(السنترال) . 


semiautomatic transmisslon 


ناقل transmission (f) semi-: automatique‏ 
حركة شبه به أونوماني: صندوق تروس يجرى 
التحكم في نقل سرعاته بالید» غير أنه 
مُوَصّل بقابض أوتوماتي أر قارنة هيدرولية. 

semlautomatlc welding مايه‎ (m) 

لحام نصف اوت رتو ماتي: semi-automatique‏ 
لحام يجرى التحكم في بعض متغيراته 
أوتوماتيّاء مع استخدام التوجيه اليدوي لأداة 
اللحام . 


semibituminous coal charbon, (m) de 


mis-gras 


َم شبه بتيوميني: فحم أعلى 


صلادة وهشاشة من الفحم البتيوميني» وله نسبة | 


وقود عالية» ويحتوي على ٠١‏ إلى /٠١‏ مواد 

طيارة» ويحترق دون دخان. رتبته وسط بين 

ميني والفحم شبه الإنثراسيتي. 
semlbulk semi-vrac (m)‏ 


ممتطلح تللق على البضاعة المعبأة في حالة 


وسط بين السيوبة وبين النقل في وحدات | 


sellaite 


سلآيت: ر09۴ . معدن () واندااءى هااا 
عديم اللون» يتركب من فلوريد المغنسيوم» 
ويتبلور في النظام الرباعي» ويوجد على هيئة 


ر بلورات.منشورية: 
برسل: الطرف الجانبي () ۲اا هوهلااع 
ر من قطعة القماش في اتجاه مواز للخيوط السداة. 


متا -١‏ الخردة )7( selvedge déch6!‏ 
المفصولة عن حافة شريط بواسطة القص. 
۲- الحافة المتواصلة المتخلفة بعد إجراء 
التشغيل على المادة بواسطة عد تتابعية . 
semantic error erreur (/) sémantique‏ 
خَطَا دلالي: في الحاسبات» خطا في البرامج 
ينشأا عن عدم فهم المبرمج دلالة أمر من 
0 امر لغة البرمجة. 
semantic network réseau (m)‏ 
a‏ في الحاسبات» طريقة 8 3۹٣6ی‏ 
لتمثيل المعارف والعلاقات بين مفرداتها في 
رسم على هيئة شبكة . 
علم الدلالّة: ‏ )( semantics sémantique‏ 
| في الحاسبات» جزء من لغة البرمجة: يختص 
بالعلاقة بين المعاني المقصودة ودلالة الرموز 
في أوامر لغات الحاسب 
یجان ر: semaphore Etats (m)‏ 
-١ |‏ جهاز إشارة يستخدم ذراعًا متحركة ومتصلة 
بقائم أو عمود عال. يشيع استخدامه في تنظيم 
حركة قطارات السّكك الحديدية.  -١‏ في 
الحاسبات» بيان عددي موجب القيمة يوضح إن 
كانت إحدى إمكانيات النظام مشغولة أو خالية. 
semaphore Indicator indicateur (m)‏ 
می سيمافوري: في 87ا05 (0لاء هراك و0 
وسائل النقل على الطرق» ذراع لبيان الاتجاهء 
ويجرى تشغيلها اوتوماتيًا أو يدويًا فترتفع 
كالسيمافور مبيئة اتجاه حركة السيارة عند الود . 
وحالياء فقد حلت محله الوسائل الضوئية 
المتطورة. 
توجیه semlactive homing guidance‏ 
ذا صف autoguidage (m) semi-actif‏ 
فَعال: توجيه مركبة أو قذيفة تجاه هدف ماء 
بإضاءتها بإشعاع صادر من محطة رادار 
أرضية أو محمولة على سفينةء وتكون 
المركبة أو القذيفة مزودة بجهار استقبال معن 
للاتجاه يمكّها من الانطلاق نحو الهدف 
مستعينة بالإشارة الرادارية المنعكسة منه. 
نحم شبه )1( semlanthracite houille‏ 
أنثرا اسيتي: فحم  deml-anthracieuse‏ 
وسط بين الفحم البتيوميني والانثراسيت من 


FE 


semlkllled steel 


عنصر المصهر معرضًا للهواء ولا محجوبًا عنه 
كلية بغض النظر عن أي غطاء خارجي للوقاية 
فولاذ semiferritic steel aci6/ )( a‏ 
فريتي: سبيكة فولاذية .8971/16/08 
يتحول فيها جزء صغير من فريت دلتا إلى 
الاوستينيت أثناء التبريدء على حين تظل 
باقي البنية فريتية عند درجة حرارة الغرفة. 


semifinished semi-fini 
نصف مصنّع»‎ 


نصف منجز» شبة مه: صفة تطلق على الجزء أ 


غير المنتهي الإنتاج (التشغيل أو التشكيل)؛ | 
والذي يتطلب لإنجازه (لتشطيبه) عمليات 
ا أخرى . 
مح( semifinlished product prod (m)‏ 
نجز: منتج أجريت عليه [1/7-/58/7 
عمليات الإنجار (التشطيب) الأولية أو التمهيدية 
فقط. 


semifinlshing mill /amino/r (m) û وَحْدَه‎ 


دلشة منتجات نفلك demi-produits‏ 
منْجَرة: وحدة لدلفّة المنتجات غير ثامة 
التشكيل» وقد تكون هذه الوحدات لإنتاج 
البلاطات أو الكتل المربعة نصف المدلفنة , 

semifixed ammunltlon munition 0 

ذخيرة 0 شه ملبئة: : ذخيرة 8/08/101/0/768-/56/7 
لا تكرن فيها الخرطوشة مثبتة بالقذيفة بشكل | 
دائم؛ مما ابيع تعديل الحشوة المعباة في ظرف 
الخرطوشة للحصول على مدى الإطلاق | 
الطلوب. 

نطف لامع semi-brillant‏ 88 
متعلق بإنجار سطح ما إنجازا وسطا ب 
والمطفا اللمعة. يستعمل | 
خاصة في مجال الدهانات والورئيشات. 


وو 


| semlelliptical spring ressort )7( نابض‎ semihermetlc compressor 


compresseur (m) semi-hermétique 
ضَنَاط نصف محكم الإقلاق: ضغاط يشبه‎ 
من حيث البدا الضغاط محكم الإغلاق إلا‎ 
| أن غلافه الخارجي غير 0-0 بل مربوط‎ 
تبعض بالمسامير» مما يسمح بفتحه‎ 0 
في الموقع لإجراء الخدمة عليه.‎ 
, semihydrogenatlon نمت هدرجة:‎ 
semi-hydrogénation (1) فى الكيمياء؛‎ 
اختزال رابطة ثلاثية إلى رابطة ثنالية» مثل‎ 
احتزال الاستيلين إلى إثيلين.‎ 


semikilled steel acler (m) semi-calmé 


فولاذ نصلف مخمد: فولاذ (صلب) لم تتكون | 


فيه فجوات أن عند تجمده» حيث تضاف 


إليه مواد مختزلة لإرالة الاكسدة» مثل | 
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من شبه" موصل » 
أ التدرجات العالية لدرجات الحرارة» حيث إن 
| أشباه الموصلات جيدة التوصيل للكهرباءء 
ورديئة التوصيل للحرارة. 
semicontinuous mill laminoir (m)‏ 
وحَدَات الدلفة نشت semi-continu‏ 
المستمرة: فى الصناعات المعدنية» وحدات 


وفيها تجرى الدلفنة آنيّاء بالإضافة إلى عدة 
| مكنات أخرى موضرعة الواحدة بجالب 
الأخرى بنظام يسمح بتجنب حدرث شد في 
القضبان الجاري دلفنتها ٠‏ وذلك عن طريق 
| تکوپ ارتخاء فيها. 
نصف (”) 701/8 semldlameter s0 m/-0/a‏ 
القطر الرّاوي: في الفلك» رارية ١‏ معينة 
تضاف عند رصد جرم سماوي» كالشمس 
أر القمر» لكي يكون الرصد بالنسبة إلى 
| منتصف قرص الجرم أو مركزه؛ حيث إن 


الرصد” يتم عادة بالنسبة اللحافة العليا. أو | 


| السفلى لقرص هذا الجرم . 

semldlesel engine semi- dlesel (m) 
محرك شه ديزل: محرك احتراق داخلي يشبه‎ 
محرك ديزل من حيث استعمال ریت ثقيل‎ | 


وقوداء إلا أن الانضغاط المسلط يكون اقل؛ | 
| ديرش الوقود نحت ضغط تجاه سطح ساحن» أو | 


يشعل بواسطة الاحتراف المتقدم (المسبق) لجزء من 
الشحئة في حبز منفصل من غرفة الاحترا 
semldlurnal tlde marée (/) 5971-8‏ 
| مدر نصف يُومي: المد والجزر اللذان يحدثان | 


انظ | "رفني يماغنا العدسما ها | 


٠‏ العالي والثاني للماء الواطئ, 
نصف ؛ [هليلجي: semi-elllptique‏ 
-١‏ نابض (ياي) ورفي؛ شرائحه (أوراقه) 
متراصة ومقوسة إلى أعلى أو إلى أسفل 
| على نحو شبه بيضوي. 
| ازا مرتکز عند أحد طرفيه؛ على حين 
| يؤثر حمل حي على طرفه الآخر. 
semlempirlcal mass formula‏ 
formule (I) semi-empirique de masse |‏ 
المعادلة شه الوضعية للكثلة: في الفيزياء 
النووية؛ معادلة للكتلة تعتمد على افتراض 
| أن النواة على شكل قطرة سائل. 
0 ا semlenclosed fuse C0U06-‏ 
١‏ مصهر نطف ؤsem|.enlerm fuslon‏ 8 


مغلق: مصهر كهربائي (فيرر) لا يكون فيه 


مما يسمح بتشغيلها مم 


مكنات دلفئة مرئيّة الواحدة خلف الاخرى» | 


۲“ نابض (ياي) | 


با مکونًا سقفًا لطّرقة؛ أو حجرات 
متتابعة ومتضّلة ذات عرض واحد» أو صالة 
مستطيلة الشكل .' يكون السطح السفلي لمنحنى 
العقد (التنفيخ) قوسنًا نصف دائرية» أي يكون 
ارتفاع السقف (السهم) مساويًا لنصف الوتر 
شب الكوك: ‏ (م) semicoke demi-coke‏ 
نوع من فحم الكوك يحضر بتسخين الفحم 
الجر يعلد ترجه حزارة لا اتزينا. عل 
٠ل‏ م. يستعمل وقوداء حيث يحترق بلا 
دخان ويترك رمادًا قليلاً. وهو يختلف عن 
فجم الكوك من حيث إنه رخو. 
مركب semiconducting compound‏ 
composé (m) semi-conducteur‏ 
موصّل: مركب كيميائي يتميز بانه شبه 
موصل» مثل أكسيد النحاس أو كبريتيد 
الزنك أو يوديد المغنسيوم. 


عقد ممتد 


شبه 


semiconducting crystal cristal (m) 
2 


بلورة شبه موؤصلة: بلورة الا9اءنا 5971-6000 
من جسم شبه موصل؛ كالسليكون أ 
الجرمانيوم أو القصدير الرمادي 
semiconductor sem/-conducteur (m)‏ 

شبه مُوّصّل: مادة بلورية مقاومتها متوسطة بين 
المرصلات الفلزية والعارلات» وتهبط مقاومتها 


1 


أ 
أ 
| 


كثيرًا بارتفاع درجة حرارتها. تستخدم على 


لطاقف راسع في صنع الترانزستورات 
والكاشفات والمضخمات والخلايا الضوئية وما 
إلى ذلك. 
رقاقة 2 )/( semiconductor chip puce‏ 
مر وَصَلّة: فطعة راحدة 50/۰0001۲٥0‏ 
رقيقة من مادة شبه موصلة» وقد تكون بأي 
أبعاد, 


semiconductor dlode 0/006 (f) 
86/0/٥0007 ٥8 شبه موصل: أداة تتكون‎ 
من مادة شبه موصلة من النوع المؤجب‎ 
م متصلة باخرى من النوع السالب‎ 
ممم وذلك لتكوين وصلة ثنائية تسمح‎ 
بمرور التيار من الانود إلى الكاثود» وتحد من‎ 
. مرور التيار في الاتجاه العكسي‎ 

0 1000 مم1 نانيك 
رصل 4 موصلا : منطقة 007010017/68-/56/7 
الالثقاء بين مناطق مواد شبه موصلة مختلفة 
الخواص» وهي عادة من النوع السالب 
n-type‏ ر من النوع الموجب 9هزا-8. 
semiconductor thermocouple‏ 
thermopile (f) semi- rconductrice ۴‏ 


مزدو 


حرارية شبه موصلة: مرودجة حرارية مصنوعة 


الشد أو الحني يتراوح بين ۲۷۰۰» ۷٠٠٠١‏ 


کجم/ سم" عند درجة حرارة e‏ 


رطوبة نسبية» عند اختبارها طبقًا لمواصفات | 


| الهيثة الأمريكية لاختبار المواد. 
ف û‏ طف )7( عنام semirotary furnace‏ 
دؤار: فى الصتاعات المعدنية » /0]2/1-/59/7 
نوع من الافران العاكسة» أفقي وأسطواني 
الشکل» ويكون مبطنًا بمواد حرارية. يؤرجح 
الفرن للمساعدة على انتقال الحرارة من 
البطانة إلى الشحنة . 
semirotary piston water meter‏ 
نين compteur (m) d'eau piston‏ 
مقياس 
(كمية) مياه موجب» عنصر القياس فيه 
كباس على شكل بكرة» ويتذبذب في داحل 
غرفة أسطوائية . 
رن 7 semiselective ringing appe/‏ 
semi-sélectif‏ 
في خط جماعي» يتم فيها رن (دق) الجرس 
آنا في محطتين» ويتم التمييز بين نداء أي 
من المحطتين عن طريق عدد دقات الجرس 
في كل مهما 


semisilica refractorles réfractalres 


عاد مياه ذو كباس نصف دوار: 


حَراريّات شب سليكيّة: 0۰5/۵ (اموم) 
مراد حرارية (صامدة؛ للحرارة) تصنع من 
طين ذي محتوى عال من السليكا (اكثر من 
٠‏ سليكا)؛ ومتار بعدم تغير ابعادها أو 
خواصها عند تسخينها أو تعريضها للثار. 

شبه جامد: : رصف 50/09-/0877 semlsolld‏ 
للمادة الرخوة عند درجات الحرارة العادية» 
مثل الفازلين . 
semistable dolomite refractorlos_‏ 
حراربات 0 réfractaires (mpl) de‏ 
دولوميت شبه مستقرة: 869 |الاھا6۰ 
مواد حرارية تتكون أساسًا من الدولوميت 
الحمص بدون إضافة مرسّخات معدلية - 
ولكنها نكون محمية من الرطوبة الجوية - 
بعد أن يتم حرقها - بواسطة سائل لا مائي 
مث القار أو الزيت. 


شه به الفو لاذ: 9 () semisteel /onte‏ 


:44 | .مياه شبه معزولةة 


حديد رهر عالي المثانة يستعمل في أغراض | 


التشغيل الثقيل؛ وينئج بشحن خردة الفولاذ 
(الصلب). مع الحديد الزهر الخام في فرن 
الكيربولا. يحتوي على نسبة من الكربون 
أقل ما يرجد عادة في الحديد الزهر. 
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semiperched ground-water nappe 
(f) pseudo-suspendue 
كتلة مياه جوفية يرتفع ضاغطها عما هو عليه‎ 
في كتلة مياه تقع أسقل. منها رولا وتوسطلهها‎ 
| ۴ طبقة غير‎ 
semiperched water table surface )]( 
d'une nappe pseudo-suspendue سطح‎ 
مياه شه مَمْزولة: سطح مياه جوفية يرتفع‎ 
عن مثيله في طبقة سفلية‎ )٠ اها لعن‎ 
٠ بالرغم من عدم وجود تكوين مسامي فاصل‎ 
semipermanent mould moule (m) 
semi-permanêıt  بلاق قاب نفا دائم:‎ 
تشكيل معدني يمكن إعادة استخدامه مع‎ 
قلوب تستنفد (لا يعاد استخدامها).‎ 
أ‎ semlipermanent sprinkler method 


systême (m) mixte 4 sa? 5‏ 
رش شه ه ثابئّة يقة ري بالرش 8585/07 
تجمع بين استخدام أنابيب ثابتة وأخرى لَقالية 
تصل ما بين محطة الضخ والرشاشات. 

غشاء semipermeable membrane‏ 
ت membrane (f) semi-perméable‏ 
ملفذ: غشاء يسمح بمرور المذيب دون المذاب 

من المحلول. 

قالب, semipositive mould moul/e (m)‏ | 
شب مو عية : قالب تشكيل ‏ ]أو 0م١|3617‏ 
يسمح لمقدار محدود من مادة القولبة الزائدة 
بالانفلات منه عند إقفاله. 

| semipreclous stone pierre (f) 


شبه اک م أي حجر من ٥/886‏ 6۰۲6ی 
أحجار الزينة أو المصوغات تقل فيمته عن 
الاحجار الكريمة الحقيقية . 
semireflned wax cire (/) minl-taftinée‏ 
شَمْع نصف مکرر: نوع نجاري من الشمع 
النفطي اقل مستوى من الشمع المكرر 
(المنقى) ناما على أن يوفى بمواصفات 
محددة؛ كاللرن ومحتوى الزيت. 
fond‏ ف )/( semirlgld model modêle‏ 
نمو ڏج شه جاسئ: موذج 710(8-/38/171 
للمجرى الاي تتكون بعض أجزائه من مواد 
اب كالمونة نم والبعافى:االأخور دمن وراد 
متحركة كالرمل» ويستخدم النموذج في 
القياسات الهدرولية. 
semirlgid plastics matlêres (fol) 5‏ ا 
لدائن شبه جاسثة: 19/095-/3597 وولا9|اوهام 
مصطلح يقصد به في التصنيف العام اللدائن 
(البلاستيكات) التي لها معامل مرولة تحت | 


semimagnetic controller 


السليكون. وهذا الفولاذ وسط بين أنواع 
الفولاذ المخمد والغلافي. 
مُضبط semimagnetic controller‏ 
combinateur (m) semi-magnétique ûi‏ 
تطيسي: مضبط كهربائي تعتمد وظائف 
تشغيله الرئيسية على الخصائص الكهرمغنطيسية 


semimat semi-mat 
بإنجاز سطح ما إنجارًا وسطا بين اللامع والمطفا‎ 
اللمعة» مثل أنواع ورق التصوير‎ 
الفوتوغرافي.‎ 
شبه فلو أي‎ 
عنصر من مجموعة الزرنيخ والتيلوريوم في‎ 
الجدول. الدوزي, للعناصر». التي .«تتميز‎ 
بضغف توضيلها: الكهربائ‎ 


semimetal semi-métal (m) 


تحلیل , 0 semimicroanalysis analyse‏ 
لصفن مجهر. 9 
وااو 


semi-microscopique 
في التحليل الكيميائي يتراوح فيه ورن‎ 
ملليجرام.‎ ٠٠١ و‎ ٠ 
semimodular outlet prise (f) 50 du 
type semi-module 


ري تسمح بمرور تصريف ثابت دون التقيد 
بمنسوب الخلف. على أن التصريف يتاثر 
تفي هنرو ب الامام . 

semimuffle furnace four )”( فر 5 نملف‎ 
semi-mouflé 


ن يحدث فيه 
الاحتراق قبل دخول نواتج الاحتراق إلى 
خرفةالتشخيل ٠٠‏ والفرن زتسمم: بج راون 
عدم ارتطام اللهب بالمواد الجاري تشغيا 
semimuffle kiln four (m) semi-mouflé‏ 

مين نصْف لافع: قمين مزرد بلفاع الحماية 
المنتجات من اللهب فقط . 

seminoble metal méta/ (m) semi-noble 


فلز شبّه نَمن: مصطلح يطلق على الفلزات 


التي تفاوم التآكل أو التاكسد في الهواء أو في 
الجر الرطب. 
شبه 


صفة لما يحجب بعض ما يقع عليه من الضوء. 
semlopen flow regulation régulation‏ 
avec passes de chasse partiellement‏ )1( 
تنظيم التذفق شبه لمفتوح تنظیم 01/۷885 
مرور التدفق خلال منشآت الري الرئيسية» 
حيث مر مياه المحملة بالواد الرسوبية من 
الفتحات السفلى قريبًا من القاع» على حين 
تتدفق المياء الرائقة إلى الترع من الطبقة العليا 


قرب السطح. 


semiopaque semi-opaque 


sensitive volume 


مكيف الهواء» حيث الحمل الكلي هو مجموع | 
حملي الحرارة المحسوسة والحرارة الكامنة . 


| وَحدة دلقت طراز سندزمير 
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| Sendzimir rolling mill laminoir (m) 


semitone semi-ton (7); demi-ton (m) 


همه | نصف طنينء نصف تَعْمَّة: مسافة في السُلّم 
الصناعات المعدنية» وحدة تختص بدلفنة | الموسيقي بين نغمتين النسبة بين ترددهما 
الواح الفولاذ (الصلب) على الساخن» وتتكون | تساوي الجذر الثاني عشر للمقدار > أي 
من دلفينين كبيرين يداران بموتور ويقومان | ١9/١‏ تقريبًا. 

بعمل الدلافين السائدة». وكل. منهما: محاط | نمف 
بمجموعة من الدلافين صغيرة القطر وتقوم | مقطورة: مقطورة نصفية تسير على بعض 
بعمل الدلافين الشغالة إلا أنها غير مدارة. المحارر فى الخلف (محور واحد أو أكثر) 


| sensible-heat gain gain (m) de la 
| chaleur sensible كنت اللرارَة المحسوسة:‎ 
أي حرارة يتلقاها جسم ما وينتج منها ازدياد‎ 
في درجة حرارة الجسم . ا‎ 
sensible-heat load besoin (m) de la 
chaleur sensible i حمل الجر ار المحسو.‎ 
senet (sena) tresse () امل تصريف الحرارة اللازم لتغيير الحرارة | ضفيرة جديلة:‎ 


semitrailer semi-remorque (f) 


اللاشوطة: 
sensible-heat ratio coefficient (m) de‏ 
ا 
نسببّة اخرارة المحسوسة:  chaleur sensible‏ 


رن لتاساجري 7 ارطيد ارز ترف | 
وبين |الحزازة. للتحسوسة #رائدا الحزارة ‏ الكامنة 
المطلوب إزالتها من حيز مكيف الهواء. 
sensible horizon horizon (m) sense‏ 
الأفق المحسوس: في الفلكء دائرة القبة | 
السماوية :التى تحيط.بالمستوى الافقى الممتد 
من ثقظة قوف الراصد. : 
sensible temperature température (f)‏ 
درج ارا ارة الملخسوسة: درجة واطاودهع 
حرازة الهواء ذات المقادير القياسية من 
الإحساس بالراحة 
ار الجوية السائدة. 


| sensing element عنصر :(01) الا6اع06/6‎ 


الاستشعار: الجزء الحساس 
من المستشعر sensor‏ . 


حساس: : وصف jl‏ واطادم6ة5 sensitive‏ 


capteur (m) 


سيرد يت: معدن )( sengierite segiérite‏ | 


ستاء سنامكي: : الأوراق 
أوالثمار الجافة لنبات يتتمي إلى جنس 


حبل مضفر من خيوط ألياف القنّب غير | 
المكسوة بالقار» قد يكون مقطعه مستدير أو | 
مربعًا أو مسطحًا. هذه الحبال ی ني | 

عمل الحصيرء والسياجات» وجوانب اللالم | 
الحبلية» والأربطةء إلخ. 


مشعء لونه أخضر مائل إلى الاصفرء من | 
معادن اليورانيوم الثانوية» ويتركب من | 
قانادات اليورانيل والنحاس المائية . ١‏ 
senna séné (m)‏ ا 


ئ وهي تحتوي على جلوكوزيدات 
أنتراكينونية» وتستعمل مسهلاً. 


1 تجاه دوران مع عقرب الساعة كما يراه 


شخص ينظر في اتجاه محور البرقة إلى سهمها 


| احساسية: مقدرة (/) ٠5/0/6‏ برذاطتعمهه 
| قرص البوصلة المغنطيسية على اتخاذ اتجاه اللجال | 


أ 
المغنطيسي الطبيعي بعد حدوث أي انحراف. | 


قادر على قياس أو بيان الكميات المقيسة )( sensible-cooling effect puissance‏ | 


الصغيرة جذا (نسييا). 


اثير لبر يد المحسوس : frigorifique sensible‏ 


وليس لها محاور أمامية» ومن ثم فإنها تحتاج 

في قطرها أو جرها إلى جرار خاص يسمى 

«جرار نصف المقطورة». 

semitransparent semi-transparent 

شفاف: وصف للمادة التي سنح بنفاذ جرء 
من الضوء فيه . 


|| كيه ۾ زجاجي: semivitreous semi-vitreUx‏ 


وصف للخزفيات التي يكون محتواها الزجاجي 
غير كاف لخفض مسامیتها إلى أقل من ۲ /1. 


semseyite semséyite (f) 0 


585و . معدن لونه رمادي إلى أسود» 
يتركب من كبريتيد الرصاض والانتيمون» 
ويتبلور في النظام أحادي الميل. 


| سينابيت: 
الرطوبة والحركة والإشعاع التي تعطي 7 senaite sénaîte (/) | sense of right-hand screw motion‏ 


البشرية التي تعطيها اجا دوران البريمة sens (m) d'horloge‏ | 


و8,!10,56(110). معدن لونه أسود يتركب 


senarmontite sénarmontite )١( 


سينارمونتيت: و5020 معدن عديم اللون أو 


رمادي» يتركب من أكسيد الانتیمون» ويوجد 
على شكل كتل أو بلورات ثمانية الأوجه. 


sender selector manipulaleUr-. ee أ‎ 


0 


07 مقدار الحرارة المحسوسة المزالة من الهواء أثناء | مق مرسل: الجزء من نظام تشخيل‎ 1 sensitive flame /lamme (/) sensible 


لهب حَسّاس: لهب غازي يتغير ارتفاعه أو 
شكله بتعرضه لأمواج صوتية. 


| الحرآرةٌ المحسوسة: الحرارة النائبة عن تغير درجة‎ | sensitive index nde (m) de sensibilité 


دين الحساسية: في مقاومة الموادء المعامل 
الذي يساوي النسبة بين الزيادة في الإجهادء 
نتيجة تركز الإجهاد. في حالة حمل متغير؛ 
وبين الزيادة المناظرة فى حالة حمل ثابت. 
sensitive time temps (m) de sensibilté‏ 

مُه الإخساس: في الفيزياء النوويةء الزمن | 
الذي يمكن خلاله الكشف عن مرور جسيم | 
مؤين في معداد أو في غرفة تأيين. 


تبريده» أي أنها لا تشمل الحرارة الكامنة. | 
sensible heat chaleur (f) ge‏ | 


حرارة مادة ما دون أن يطرأ تغير في حالتها. 


ام چ sensible-heat air cooler‏ | , 
ا 5 اء 
| بالخزارةاللحسوسة: في هندسة التبريد» 


(m) d'air û chaleur sensible 


وحدة لتبريد الهواء تكون درجة حرارتها 
السطحية أعلى من درجة حرارة نقطة الندى 
للهواء الداخل. 


sensible-heat factor facteur (m) de la |‏ | ت الإرسال: المعدات 


chaleur sensible ا عامل رة المحسوسة:‎ sensitive volume volume (m) afficace: 


حيز ر الإحساس: 1 في volume (m) sensible‏ 
الفيزياء النووية: -١١‏ الجزء من الكاشف 


في هندسة التبريدء النسبة بين حمل الحرارة 
الحسوسة وبين الحمل الحراري الكلي يز 


| معاو 


تليفوني أوتوماتي الذي يستقبل النبضات من 
قرص النداء أو من مصدر آخرء ثم يقوم 
بالتحكم في العمليات اللازمة لإتمام التوصيل 
التليفوني المطلوب 


sending-end impedance impédance 


(f) du point d'alimentation 
الإرسال» معاوقة طرف الإزسال: النسبة بين‎ 
فرق القلطية الملّط والتيار الناتج عند نقطة‎ 

تغذية (تسليط) هذا الفرق فى خط الإرسال. 
sending installation installation 0‏ 

émettrice 
والتجهيزات اللازمة لنوع من أنواع الإرسالء‎ 
سواء كان إرسالاً سلكيًا أو راديويًا (لاسلكيا)‎ 

أو شفريًا (كوديًا) أو بالمبرقة الكاتبةء إلخ. 
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sensitivity 


المطلوب الحصول عليه» وذلك باستخدام 
أسلوب ملائم مثل الفصل بالرغوة. أ 


, | separation energy énergie () de طائة‎ 


القصل: في الفيزياء النوويةء 2,2007م58 | 
الطاقة اللازمة لنزع بروتون أو نيوترون أو | 
جسم ألفا من نواة. 
مر شح separation filter filtre (m) de‏ 
الفصل: في الإلكترونيات. ‏ 56441107 | 
مرشح ايستخدم لفصل نطاق ترددات من 
نطاق ترددات آخر. 


separation negative négalif (m) PI‏ ا 
فصل الألوان: سلبية مأخوذة 56/٥06‏ 
من أصل كامل التلوين» تستخدم في إعداد 
لوح طباعي للالوان» حيث تعمل أربع 
سلبيات» واحدة للوح طباعة اللون الاصفره | 
و واحدة للون الأحمر»ء و واحدة للون 
الأزرق» و واحدة للون الأسود. 
قط separation point point (m) de‏ | 
séparation‏ 


الاثفصال: في ميكانيكا 
الموائع» النقطة التي يفترق عندها الدفق | 
الانسيابي عن السطح الذي كان يمر عليه . 
separation surface surface (/) de‏ 
سَطح الانفصال: : السطح الذي 8000/وم86 | 
يفصل بين مائعين مختلفين. يسمى أيضًا 
«سطح التتاخم؟ . 
فاصل: =١‏ في separator séparateur (m)‏ 
المراكم الكهربائيةء رقائق من مادة عازلة 
تستخدم لعزل الواح المركم ذات القطبية | 
السالبة عن الالواح ذات القطبية الموجبة. أ 
؟- دائرة كهربائية تفصل نوعًا من الإشارات | 
ا 


عن نوع آخر عن طريق الاقتضاب أو 
التفاضل أو التكامل . 
separator caractêre (m) de séparatlon‏ 
فاصلة: في الحاسبات» رمز لفصل امل 
بعضها عن بعض في لغات البرمجة» ومن | 
الشولة المنقوطة في لغة الباسكال. 
separator séparaleur (m)‏ 
تيبة لفصل المواد العالقة في سائل | 
ا ما قد يحتويه | 
من الماء. - آلة فصل: ف الهندسة أ 
الزراعية» آلة تستخدم عند تجهيز سيل | 
الحبية وبذور التقاوي لفصل الشوائب عن | 
الحبوب أو البذورء وغربلتها ما يعلق بها من 
قش أو قشور أو تربة وحصى . 
separator circuit circuit (m) sêparaleur‏ 


| مفيض مقصل: في 


واحدة» وتستخدم عندما تكون أكبر من 
إمكان تداولها كذخيرة ثابتة. 
gotaran (0‏ م separately-excited‏ 
مثارة من مصدر منْقصل: صفة 4240ء 
تطلق على آلة أو أداة كهربائية عندما تتوفر 
الإثارة المطلوبة لها من مصدر خارجي | 


| separate pot mould moule (m) قالب ف‎ 
أ‎ 0 
| chambre séparée بوعاء منفصل: في‎ 


القولبة بالنقلء قالب التشكيل الذي يكون | 
فيه حيز (غرفة) النقل مستقلا على هيئة وعاء | 
separate sewage system réseau‏ 
١ (m) d'égout du systeme sêparateur‏ 
نظام صرف منفصل: نظام للصرف الصحي به | 
شبكة مواسير مستقلة لصرف مياه الامطار 
وأخرى لصرف مياه المجاري. 
se e spillway evacuateur (m)‏ | 
séparé du barrage 7‏ 
السدود» مفيغن ينشأ كأحد الأعمال الملحقة» ا 
وليس جا من. بنيان السد. ا 
separating mechanism mécanlsme‏ 
جھازڑ قصل : : في  (m) de séparation‏ | 
الهندسة الزراعية» جهاز يقوم بفصل الحبوب 
المفروطة عن القش» ونقل القش إلى مؤخرة | 
آلة الدراس والتذرية» و يشتمل على ترتيبة | 
لهز القش ونقله إلى المؤخحرة؛ ومدارج | 
للحبوب» وغربال للفصل. 
|د separating power pouvoir (m)‏ | 
القصل: في الهندسة séparateur‏ ا 
الكيميائبة» مقدرة نظام ما على فصل 


/ 
| 


مكونات خليط» عندما تكون لهذه المكونات | ر 


نقاط غليان متقاربة. 

separation 2/60/هم36‎ )(  :لاصفنا‎ -١ | 

() في الجيولوجياء الإزاحة الظاهرية النسبية | 

لتصدع ماء مقيسة في أي اتجاه معين. | 
(ب) في ميكانيكا الموائعء انفصال الطبقة | 
الجدارية عن الجدار لعدم توفر الطاقة اللازمة ا 
لاستمرارها ملاصقة له. ؟- فصل: (أ) في | 


الكيمياء:. اللي .الأطزاد ةر الفمنل بين | عللاقة 


غاز وسائل؛ أو بين غاز وجامدء أو بين | 
سائل وجامد. (ب) في الهندسة الكيميائية؛ 
فصل السوائل والغازات من خليط هم 
وذلك باستخدام أسلوب ملائم مثل التقطير | 
أو الاستخلاص. (ج) في هندسة المناجم» | 


الإشعاعى الذي تتولد فيه الإشارة المنبعثة. 
١‏ اشر رمن ا 
البيولوجي الحساس للاشعة المؤينة . 
sensitivity sensibilité ()‏ 
-١‏ درجة استجابة جهاز أو وسيلة ما لدخل 
محددء مثل التيار الكهربائي أو الإشارات 
الإشعاعية. ٠٠‏ *-- لجهار قياسن» مقدار 
الانحراف الذي يحدثه تغير محدد في الكمية 
المقيسة. ١‏ #- لجهاز استفبالء أقل إشارة 
عند المدخل تت تج عنها إشارة محددة القيمة عند 
المخرج . 3 لأنبوب مصورة تليشزيونية » 
تيار الإشارة الناتج من وحدة الإشعاع 
الساقط. وتقاس بالواط لكل وحدة مساحة. 
sensitivity analysis analyse (/) de‏ 
تحليل الخساسية استبيان درجة 4//اطزومهع 
تأثر نظام ما بتغيير قيم أحد بارامتراته. 
sensitivity of outlet sensibilité (f) de‏ 
اناي فتحة الري: النسبة بين نا0'88 هوام 
معدل تغير التصريف ومعدل تغير المنسوب 
عند که الري. 
sensitivity ratio rapport (m) de CE‏ 
احّساسية: في ميكانيكا التربة» 6االأطاء#ء 
نسبة مقاومة التربة المراد اختبارها - وهي على 
حالتها الاصلية -.اللضغط إلى مقاومة: التزبة 
نفسها بعد تغير تركيبها نتيجة تأثير قوى 
عليها مثل القوى الناتجة عند دق الخوازيق . 
میا sensitometer sensitomêlre (m)‏ 
الحساسية: جهاز تقاس به حساسية أفلام 
التصوير الفوتوغرافي بتعريضها لأشعة ضوئية 
ايدة الشدة» ويعبر عن هذه الحساسية 


بالأرقام عادة. 
sensor détecteur (m); senseur (m) :‏ 
| مسستضطعو: مصطلح عام يطلق capteur (m)‏ 


| بغلق. يهاز أداة جسم انيرا .في ركمية 
فيو ية ثم تحول هذا التغير إلى إشارة دخل 
مفيدة لشبكة لتجميع المعلومات. وفي نظم 
الحاسبات» آداة تقوم بقياس كمية فيزيائية 
وتحولها إلى نبضات كهربائية يسهل على 
الحاسب التعامل معها 
في Sinet sentinelle (f)‏ 
الحاسبات» رمز يدل على انتهاء بَذءِ مجموعة 
أو حقل أو عنصر بيانات . 
separated ammunition ajan 0 4‏ 
اة ذخيرة charge séparée‏ 
تتميز بتجهيز الشحنة الداسرة (الدافعة» 


دائرة فاصلة: في الإلكترونيات : دائرة تقوم بفصل | فصل أو استبعاد المعادن الغثة من الخام | والقذيفة لحشوهما في داخل المدفع في عملية 


0-0 دخول متوال 
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تلو الأاخرى)ء ويتم اتخاذ القرار بناء على حركة جزء ماء بحيث لا تبدأ حركته إلا بعد ر نوع من الإشارات عن نوع آخر بواسطة 


انتهاء حركة مترابطة لمحزء آخر وفق نسق معين. 
sequencing mise (/) en séquence‏ 


التتائج المتجمعة . أ 
sequestering agents agents (mpl) de‏ | 
عوامل فاصلّة: في الكيمياءء ١40ص4‏ | تَسلسل: ترتيب تأدية سللة من الاعمال 
ل جنع الابرنات الفلزية من الرطب من المترابطة با يكفل الاستخدام الأمثل لمرافق 
المحاليل بوساطة التفاعلات التي تسبب | وتسهيلات الإنتاج المتاحة. 
الترسيب عادة عند عدم وجود هذه العوامل. ١‏ التتابع: معدل sequency séquence (f)‏ 
ترتر: أقراص صغيرة من () 39/2/8 «iسهههء‏ | تغير الإشارة من قيمة سالبة إلى قيمة موجبة 
المعدن ذات بريق وألوان مختلفة تستعمل في | (أي نصف عدد مرات عبور الإشارة بالقيمة 
زركشة ملابس السيدات. 4 | «صفرء لكل وحدة زمنية). يستخدم هذا 
سرج قماش ذو تركيب 59/980 808099 | المصطلح عادة مع الإشارات التي تاخذ 
نسيجي مبردي ومصبوغ صباغة ثوب. إحدی القیمتین »=۱ هثل /دوال «والش؛. أ 
تو صل و serial access accês (m) en série‏ التو 5 sequential access accês (m)‏ 
لل في الحاسيات» طريقة تو توصل | التابعي في الحاسبات» séquentiel‏ 
للبيانات المخزنة حسب تسلسل تخزينها . 
serlal-in parallel-out (SIPO) hi:‏ | یتم فيها الاسترجاع بنفس تر 
دخور ل متوال (f) en série sortie en parallêle,‏ | 6/7018 


التخزين. 


sequential access stora 


طريقة للتوصل للبيانات أو البرامج الخزنة | 


() ù accêès séquentiel 


وخروج متواز: في الحاسبات» مصطلح | تخزين 5 
ين يتم التوصل إلى البيانات | 


يستخدم لوصف مسجل إزاحة يخزن البيانات | التو 
على التوالي بإدخال البيتات وإزاحتها عبر | 
المسجل على أن تخرج هذه البيتات آنا على | 
التوازي على عدد من خطوط الاتصال | بعد أن يكون قد تم التوصل إلى البيانات | 
المتوازية»ء ويستخدم مثل هذا المسجل في | الابقة جميعًا. مثال ذلك: الشريط اللمَغتّط. | 
تحويل البيانات من الشكل المتوالي إلى sequential alarm module module‏ | 

|| 

| 


أن معالجة كل فقرة أو بند من البيانات تتم 


(m) è alarme séquentiel الشكل المتوازي. | وحدة إنذار‎ 

| ا تعاقبي: وحدة إنذار راق عدة أجهزة على‎ serial input / output (S10) 

إذخال واخرا | entrée-sortie (1) en série‏ التوالي و تدر إشارة ة للتحذير عند اكتشاف | 
على التوالي: في الحاسبات» وسيلة لنقل | خطا في اح دٍالأجهزة. 


| 
البيانات بين حاسب وأجهزته الطرفية بحيث | دائ 


| sequential circuit circuit (m) 


تنقل البيتات المكونة لبيان واحد على التوالي : في الإلكترونيات» 60ء 
على خط واحد للاتصال. دائرة منطقية يعتمد خرجها في لحظة ما على 
serlal-out )5150( ene (0‏ in«اseia‏ | الإشارات الداخلة في هذه اللحظة 


sortie en 8‏ 5808 6 | والإشارات الداخلة فى الفترة السابقة عليها. 
وخر م متوال: في الحاسبات» مصطلح | sequential colour system systtme‏ أ 
يستخدم لوصف مسجل إزاحة يخزن البيانات (m) de télévision couleur ã séquence de‏ 
على التوالي بإدخال البيتات وإزاحتها عبر | نظام الالوان ابي" : نظام تليفزيوني 
خرج هذه البيتات آيضًا ‏ ملون تبث فيه مركبات الإشارة 
على التوالي بالإزاحة داخل المسجل . كل منها بلون من الألوان الثلاثة الاولية في | 
أداة serial interface interface (m) série!‏ | تتابع زمني. ا 
و | ي 
ويئية ,نمطسلية: : في الحاسبات» وصلة تتتقل 
البيانات من خلالها متتالية بمرور الأرقام ملف بعي: في الحاسبات. ملف تنظم فيه 
الثنائية واحدًا فى إثر الآخر. سجلات البيانات بطريقة تتابعية . أ 
sequential sampling écfıanilonnage serial number numéro (m) de série‏ | 


و | 


| 
نة به واسترجاعها بعد بحث متَنابع » أي 
أ 
| 


| 
| مشر 


أ 
sequential file fichier (m) séquentiel‏ | م 


رقم ل تحدد مصانع الإنتاج أرقامًا | اذ هينات تتابعي: خطة (m) séquentiel‏ 
متسلسلة» بترتيب معين لديهاء تختم على | لانتقاء العبنات» يجرى فيها اختبار عدد غير 
المجموعات والمكونات التي تتتجهاء وذلك | محدد من العينات المأخوذة تتابعيًا (الواحدة | 


ت 


الاقتضاب أو بواسطة الفعل التفاضلي أو 
قمع ذ separatory funnel entonnoir (m)‏ 
> فصل: جهاز على شكل قمع » 3/26007م54 
يستخدم للفصل الدقيق بين سائلين لا يمتزجان 
عن طريق محبس إيقاف في ساق القمع 
يتحكم في معدل وتقداز تدفق السائل الأدنى. 
ميا خضاب لونه ب () sepia sépia‏ 
يحضر من الحبار (حيوان بحري هلامي)» 
ويستعمل صبغة» كما يستعمل في الاحبار 
والالوان المائية . 3 
سبيوليت: معدن sepiolite sépiolite (f)‏ 
لونه أبيض أو أبيض رمادي» يتركب من 
سليكات المغنسيوم القاعدية المائية. يستعمل 
في نقوش الزينة . 
صهریج septic tank /osse (f) septique‏ 
تخليل: خزان أرضي تتحلل فيه المخلفات 
والفضلات بفعل البكتيرياء فتترسب منها 
. المواد الثقيلة وتطفو السوائل التي يسهل صرفها . 
sequence séquence (/)‏ 
الأحداث أو العمليات في نظام زمني مرتب . 
sequenced packet exchange see‏ 
SPX‏ 
sequence of passes séquence (/) des‏ 
بع الممرّات: في الصناعات المعدنية 3585م 
التتابع الذي تمرر فيه الكتلة الأصلية الجاري 
دلفتتها بين الممرات المشكلة بين الدلافين فتكسبها 
بعد الممر الأخير الشكل النهائى المطلوب . 
(m) O‏ 0 
أداة أو ترتيبة ميكانيكية أو إلكترونية يمكن 
ضبطها لبدء سلسلة من الأحداث ولجعلها 
ابع في نسق معين. 
sequencer coordonnateur (m)‏ 
التتابع: دائرة منطقية تتابعية تصدر إشارات 
بترتيب معين وتتحكم في عمل دوائر منطقية 
أخرى تؤدي وظائف محددة» ويعتمد توقيت 
هذه الإشارات وتتابعها على الوظيفة المطلوب 
تنفيذها. 


تتابع : تعاقب 


sequence timer minuterie )( موفت‎ 
HES 
6٩e تتابعي: جهاز يشتمل على‎ 


مجموعة من الموقتات للتحكم في الوظائف 
للختلفة, التى . تتضمنها دورة تشغيل وفقًا 
لتتابع متخلاد أ قسبقا: 

Sequence valve clapet (m) de صمام‎ | 
569/6709  مظني تتابعي: : صمام أوت توماتي‎ 


من القلطية المسلطة عليه . 1 


série‏ ؛() series resonance résonance‏ | إثارة على الوا 


نين التوالي: رنين يحدث في الدائرة الكهربائية | 
عندما تتساوى المفاعلة الحثية والمفاعلة السعوية | 


عند تردد القلطية المسلطة؛ فتلغى المفاعلات | موتور 


بعضها البعض» وتتحول معاوقة الدائرة إلى 1 
قيمتها الدنياء أي إلى مقاومة فقط» وحينئل | 
يصبح تيار الإشارة عند قيمته القصوى . 
series resonant circuit rout de‏ | 


ارئين مُتّواليّة: دائرة  résonance sériê‏ أ 
زنانة يكون فيها المكئف والملف متصلين على | 
التوالي مع بعضهما البعض وفع تدر 
قلطية التيار المتردد المسلّطة . ا 
series spot welding soudage (m) par‏ | 
لحام البقعة على التو الي: points en série‏ | 
لحام بقعة فيه تعمل لحمتان أو أكثر آنا 

بتشليط التبار الكهربائي على العوالي فيها. أ 
series transformer transformaleur (my‏ | 


مول وال : مصطلح يطلق على 6056/9 


مكترلات"القياس لتحويل التيار من قيمة إلى | | للتحكم في عملية توصيل ملفات الموتورات 7 


أخرى (قيمة أقل في العادة)؛ أو المحولات 
التي تحول التيار من دائرة ذات جهد عال إلى 
قيمة مناسبة في دائرة ذات جهد منخفض . 

series trip aéclencheur (m) par bobine 


وسيل إعتاق على التُوالي: : وسيلة ensérie‏ | 


إعتاق تشغل براسطة ملف إعتاق يستثار 
بنفس تيار الدائرة الرئيسي . 

series welding soudage لبي‎ en se 
| لحام على التوالي: عمل لحمتين أو أكثر آنيا‎ 
| (في نفس الوقت) باستخدام لحام المقاومة»‎ 


حيث يستعمل محول لحام واحد مع ثلاثة | 
إلكترردات أو أكثرء وتكون الدائرة 
الكهربائبة متصلة على التوالي . 


| 
series winding enroulement (m) en‏ | 
فة على التوالي: لفيفة في محرك أو 48و | 
مولد» وتكون فيها دائرة العضو الدوار ودائرة | 
المجال موصولتين على التوالي مع الدائرة | 
الخارجية تسهيل عملية بدء التشغيلء 
وتخفيض سرعته بزيادة الحمل . 
series-wound motor moteur, (m) série‏ 
موتور بلف على التوالي: موتور تيار مستمرء 
فيه توصّل ملفات المجال على التوالي بملفات 
عضو الإنتاج ٠.‏ مير هلل .الموتون. بسهولة 
قيامه بالحمل عند بدء التشغيل 
سرعته بزيادة الحمل . 


y> 


1202 


series excitation excitation (f) en série 
0 ثارة ملفات المجال‎ 
أو مولد كهربائي عن طريق السماح لتيار‎ 
| العضو الدوار بالتدفق خلال ملفات المجال.‎ 
ا‎ series motor moteur (m) série 


توال :موتو رال(سحرلة). تيار متردد أحادي ‏ الطور | 
أو ثلاثي الاطوار بمبدّل» وله نفس خخصائص | 
الموتورات بِلّفٌ على التوالي» وهي انخفاض | 
الحبرعة. ريا اناسل وسهولة. تاباقن | 
عدن بده التشغيل: 
connection couplage‏ 
اوضیل د توال توا . 8 افاaraم sêre:‏ مه )7( 
| توصل على التوالي والتوازي: توصيل بعض | 
أجزاء ومكونات الدائرة الكهربائية في مجموعات 
على التوالي» وفي الوقت نفسه توصل هذه | 
المجموعات مع مجموعات من البعض الآخر | 
من العناصر والمكونات على التوازي . | 
0 ابي 8-parallel control‏ 
یی série-parallèle‏ | صغير 


ا 
series-paı‏ | 
أ 
| 
| 


المستخدمة في الجر الكهربائي. يمكن بواسطتها | 
توصيل ملفات المجال مع ملفات عضو الإنتاج | 
على التوالي عند بده الحركة؛ ثم توصيلها على | 
التوازي عند وضع التشغيل بالحمل الكامل. | 


| series-parallel starter démarreur (m) 
| 


بادئ تشلغیل ټوال تواز: بادئ 56110۰04۲3۵16 
تشغيل للموتورات الحثية بطورين. يوصل 
ملفات الطورين مما على التوالي عند بدء | 
التشغيل» ثم يفصلهما ويوصلهما على | 
التوازي عند وضع التشغيل الكامل. 
series production production (0 gn‏ | 
| الإنتاج على التوالي: إنتاج سلعة ما 5468 
باستخدام سلسلة من العمليات المتابعة بخيث 
تمر المواد جنها على» البزراوج خلال لار | ا 
إنتاج . 
series reactor ballast (mi inductif‏ | 
ماعل على التوالي: مفاعل يستخدم في نظم | 
توزيع الطاقة للتيار المتردد لحمايتها من ارتفاع | 


قصر أو نتيجة | 


قيمة التيار عند حدوث دائرة ق 
ظروف عابرة. يتالف من ملف مكون من 
حلقات مصنوعة من كبل جيد العزل ومثبت 
في أعمدة خرسائية أو محمول على هياكل 
جسيئة عن طريق عوازل مناسبة. 

| snes ل‎ résistance (f) en sire 


serial printer 


لاغراض التسجيل في السجلات المختلفة 
فضلاً عن الاستدلال منها على بيانات عديدة» 
كبيان دفعة الإنتاج» وتاريخ (عام) الإنتاج» 
والإيداع بمخازن الأجزاء وقطع الغيار» وما 
إلى ذلك. 
serial Pinter Rate 4 en série‏ 
طابعة.«تسلْسلية + رطابعة 5 رف اا 
حرفا بعد حرف في اتجاه واحد بادئة من 
اليمين أو من لاه 
serial transmission {transmission (/)‏ 
إرسال تَسَلسلي: إرسال للرسائل 6056/8 
يجرى في تسلسل زمني» بحيث يكون لكل 
ازسالة! اعنضر#ايحدد: ‏ ترتئتها!"بالناتبة .لبقي 
الرسائل» مع وجود فواصل زمنية كافية بين 
الرسائل لمنع التراكب . 
سريسيت: نوع من الیکا () 6/6 وله ارمع 
البيضاء اذات المعة حريرية»» توجدا,عادة اف 
مختلف الصخور المتحولة على هيئة صفائح 
ا sericulture (sericiculture)‏ 
sê‏ 


دود 
القَرّ: سلسلة من العمليات (/) 9/ناااناها 
لإنتاج الحرير الطبيعي» وتتناول 
الفز ابتداء من جمع بيضه وتخزينه عند 
درجات الحرارة المناسبة واستخدام الحضانات 
لفقسه» وتغذية الديدان النامية» وتهوية مباني 
التربية وترطيبهاء وما إلى ذلك. 
ذ series arc welding soudage (m)‏ 
لحام بالقّؤس على التوالي: ‏ 60ء 0م 2٥‏ 
لحام بالقوس الكهربائية يستعمل فيه 
إلكترودان موصّلان على التوالي جنيع قدرة 
واحد ویغديان إمرارة (كردون) لحام واحدة. 
series-characteristic motor moteur‏ 
موتور له (m) ã caractéristique série‏ 
خصائص التّوالي: موتور (محرك کهربائي) 
تقل سرعته وتزيد قيمة التيار فيه بازدياد ا لحمل . 
من أمثلته موتور بلف متوال وموتور بلف 
مركب يزيد فيه تأثير المجال المتوالي. يمكن 
ضبط سرعة هذه الموتورات داخل حدود معينة. 
series circuits circuits (mpl) en se‏ 
دوائر على التوالي : دوائر أجزاؤها متصلة على 
التوالي فتؤلف مسار واحدًا للتيار الكهربائي . 
series connection couplages (mpl) en‏ 
| توصل على التوالي: توصيل يؤدي série‏ 
إلى تأليف دائرة كهربائية أجزاؤها موصلة 


دود 


وانخفاض | مقاوم توال: مقاوم كهربائي فف للجهد | بعضها مع بعض على نحو متتال» فتؤلف 
| يستخدم على التوالي مع حمل ما تيل | مسارا واحدًا للتيار الكهربائي . 


١‏ | (<! 1121 << !1ه 


service speed 


| service cylinder bouteille 0 de 3 charge 
| املطواتة خدمة: : في هندسة التبريدء أسطوانة‎ 
صغيرة معبأة بوسيط تبريد» ويستخدمها‎ 
| مهندسو الخدمة والصيانة لشحن مجموعات‎ 
التبريد بوسيط التبريد. أ‎ 
| service engineering technique 0 de 
هندسة الخدمات: الفرع الهندسي  567/166 ا‎ 
الذي يختص بمهمة التحقق من تكامل المواد‎ 
| والخدمات في المشروع با يكفل تغطيتها‎ 
لمتطلبات التشغيل» واعتماد أي تغييرات او‎ 
تعديلات على التصميمات». والتاكد من‎ 
مطابقتها للمواصفات القياسية» والمواصفات‎ 
المنصوص عليها فى التعاقد.‎ 
service horsepower pulssance (0 
7008/6 القيرة الحصانية لتواصلة: التدرة‎ 
الحصانية المعتادة والتي تُشَغّل بها المحركات‎ 
. من أجل اقتصاديات التشغيل وانتظامه‎ 
service life vie )( utile all مر الخدمة:‎ 3 
المقررة لتشغيل آلة تشغيلاً اقتصاديًا دون أن‎ 
تتعطل أو تحتاج إلى عملية إصلاح جسيمة‎ 
. (عمرة)‎ 
service load besoin (m) de froid pour le 
580/168 احمل الحراري للخدمة: في هندسة‎ 
| التبريد كمية الحرارة اللازم تصريفها من‎ 
حيز مبرّد للسماح باستعمال الأبواب» و وجود‎ 
الأفراد» وحرارة الاضواء الكهربائية» إلخ.‎ 
service outlets orifices (mpl) de pie 


فتحات الخدمة: فتحات في جسم اة 


الت ا عاف سحب مانا | 


للاستخدامات الفعلية ٠‏ 


E 
١ service road route (/) desservante طری يق‎ 


خدمة: طريق جانبي» مواز لطريق رئيسي» 
يخصص لوقوف السيارات وحركتها أمام أ 


أ 
أ 
| 
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السريان. ويتكون الجهاز من قرص صغير 
تحتوي علق فب يكزي متصل وع 
| مُصْل: سائل يحتوي ‏ (77) 6/0 ٥۳‏ 
على مضادات تعادل فعل البكتيريا المعديّة 
في جسم الإنسان أو الحيوان» وتكسبه مناعة 
إيجابية بتمكينه من صنع الاجسام المضادة 
البكتيريا. 
| مسَفّل: حاسب في 
شبكة يقوم بخدمة مجموعة من الحاسبات 
والنهايات الطرفية لتسهيل المشاركة في 
استخدام الأجهزة المختلفة المتصلة بالشبكة. 

service (servicing) entretien (m) et 
6110٩ )( ٠ خدمة: عمليات الفحص‎ 
| والتفتيش التي تجرى على الاجزاء والمكونات‎ 
بغرض مراجعة أدائها والتأكد من سلامتهاء‎ 
مع إجراء الصيانة أو الإصلاحات والاستبدالات‎ 
اللازمة لهاء وتغيير الزيوت والشحومات في‎ 
التوقيتات المحددة» وما إلى ذلك من أعمال.‎ 
serviceability قاثاثان‎ (); aptitude (0; 


server serveur (m) 


الصلاحية: ال حالة  possibilité (f) d'emploi‏ 
التي يكون الشيء صالا 
للاستخدام» وتحكمها تنظيمات محددة وقواعد 


. منصوص عليها وخاضعة للتفتيش الفني‎ | 
service area zone (/) de service; zone 
2 


منْطَفَةٌ الخلمة: المنطقة أو المساحة التي مانس () 
| يقوم بخدمتها بصفة مستمرة وفعالة مرسل | 
راديوي (لاسلكي) أو تليفوني أو تليقزيوني» 
ا أو أي مساعدة توجيه ملاحية أو أي نوع آخر | ت 


من المرسلات. 
ر 
| نطاق service band gamme (f) de la‏ 
الخدمة: في fréquence de service‏ 


| الاتصالات» نطاق الترددات المخصص لنوع 
٠‏ معين من التغطية الراديوية . 


المنازل والمحال التجارية» حتى لا تتعطل 
حركة المرور في الطريق الرئيسي. 


1 service routines programmes (mpl) de 


برامج الخلامّة: في نظم الحاسبات. 580/68 
مجموعة البرامج الماعدة في نظام ما تؤدي | 
وظائف خدمية» منها نسخ الملفات أو محوها | 


أو إعداد النصوص أو وصل البرامج بعضها | 


٠ يبعض‎ 


| service shaft puits (m) auxiliaire مذخلِ‎ 

الخدمات: مدخل بثري يستخدم فقط لرفع 
العمال والمواد من داخل المنجم وإنزالهم فيه. 

service speed vitesse (/) de service 


ووو 


سرعة الخدمة: شرعة الإبحار المتوسطة للسفينة 


service bits bits (mpl) de service تات‎ 


خدمة: في الحاسبات» بيتات تستخدم في حزم 
الإرسال للتحكم في عمل الشبكة رفحص 
اليانات وبيان حالتها ولا تنقل عليها أي ببانات . 
service ceiling plafond (m) pratique |‏ 
| أقصى ارتفاع عملي: في الطيران» الارتفاع 
| الذي يتضاءل عنده معدل الصعود إلى قيمة 
| منخفضة محددة. 
service compartment compartment‏ | 
| قم الخذمات: القسم de service jo‏ )( 
| المدخل البئري بالمنجم الذي توجد فيه أنابيب 
المياه» وخطوط الهواء المضغوط» والكبلات | 


الكهربائية والتليفونية» والترتيبات المشابهة . 


serifs (ceriphs) empaliemels, (mpl) 
زوائد طرفي شرط رفيعة قصيرة ممتدة امتدادًا‎ 
عموديًا أو مائلاً بنهايات سيقان وأذرع‎ 
. الحروف الطباعية الإفرنجية‎ 
serigraphy sérigraphie (f) الطبا ف الشبكة‎ 
الخريرية: طريقة طباعة لإنتاج الأعمال الفنية‎ 
. تستخدم فيها شبكة حريرية‎ 
serine sérine (f) CgH,O,N سیرین:‎ 
حمض أميني كحولي بلوري» ينصهر عند‎ 
70م تقريبّاء ويحصل عليه بحلمأة العديد‎ | 
من البروتينات.‎ 
serotonin sérotonine () سیروتونین:‎ 
رل0 ,اى ,0. مادة متبلورة توجد في خلايا‎ 
الدم وفي جدار أمعاء الثدييات» وتسبب‎ 
انقباض الأوعية الدموية وانقباض العضلات.‎ 
serpentine serpentine (f) سرينتين:‎ 
,(!0)0,أ5و(,والا). مجموعة من‎ 
العادن لونها أخضرء أو أصفر مائل إلى‎ 
الأخضرء أو رمادي إلى الأخضرء أو بني‎ 
مائل د إلى الاستمزء. إولها معان كه اأ‎ 
حريري» وملسن .صابوني. ضعيف٠ تستعمل‎ 
أنواعها نصف الشفافة بمثابة أحجار كريمة‎ 
د ل (الجاد) 08قل.‎ 
serpentinite serpentinite (f) : 


اسر اتيش 
صخر يتكون أساسًا من معدن السرينتين» 
وينتج عن تغير معادن الأوليفين والبيروكسين. 

serpentinization serpentinisation 4‏ 
تسرين: عملية حرارية مائية تتحول بواسطتها 
المعادن السليكاتية الغنية با مغنسيوم إلى معادن 
سرينتينية» أو تحل المعادن السرينتينية محلها. 
سرپیر يت: معدن () serpierite serpiérile‏ 
لونه أخضر مائل إلى الأزرق» يتركب من 
كبريتات النحاس والزنك والكالسيوم القاعدية 
المائية» ويتبلور في النظام المعيني القائم . 
يوجد على هيئة بلورات صفائحية . 

6/8 ف )/( serrated pulse impulsion‏ 
شرة: في الإلکتر ونیات › 1361100086 
نبضة تزامن رأسي وأفقي مقسمة إلى عدد 

من النبضات أقصر أمدّاء وكل منها يعمل أثناء 


حمالة serrated | saddle crémaillère (m‏ 
مشترشرة: بحمالة حرارية فى قمائن الحزفات؛ 
نكرت نات جعافة علوية مشرشزة: 
كت Ser's dise tube (m) ã plaque de‏ 
رص « اسير»: في القياسات الهيدرولية» جهاز 
لقياس الضغط الاستاتى عند نقطة في مجال 


sesquioxide sesquioxyde )177( كي‎ 
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| servo-control servo-commande (1) , 


service spillway 


وهي أيضًا سرعتها الاقتصادية. وتحسب من 


أكسيد: أكسيد فلز يحتوي على ثلاث ذرات | تَحَكُم مُؤازر: عملية تحكم إضافية تعمل على | عدة رحلات والسفينة محملة إلى غاطسها 


من الاكسجين وذرتين من الفلزء أي بنسبة 
١١18‏ مثال اذلك: أكسيد الحديديك 
و۴۵0» وأكسيد الالومنیوم و©راه. 
sesquiterpenes sesquiterpênes (mpl)‏ | 
سكي ثُربينات: في الكيمياء العضويةء مجموعة | 
من االتزيتات صيغتها الكيميائية العامة | 
ا . من أمثلتها: الكادنين؛ والستتالين. 
لخ () sessile dislocation dislocation‏ | 
لاطئ: ملخ ثابت نسبيًا في الشبيكة #اأووهو 
البلورية» وحيث إنه لا يمكن أن يتزلق فإنه 
بشكل عانقا أمام أي ملخ معترض آخر. 
١ sessile drop method procédé (7 09‏ 
ة القطرّة ة اللاطئة: la goutte sessile‏ 
طريقة لقياس التوتر السطحي» وفيها يقاس 
عمق القطرة وكتلتها عندما تستقر على سطح 
لا تبلله» رومن :ذلك يعين شكل القطرة» 


session session (0); séance )(‏ | 
الفترة التي يتم فيها تبادل الرسائل 
عمليتين في حاسبين أو بين حاسب ونهار 

الطرفية وذلك عبر شبكة اتصال. 


جهاز: -١‏ في الاتصالات. (7) ا(2/6مم3 هه 

مستقبل راديوي (لاسلكي) أو تلبفوني أو 
تليفزيوني أو مضخم أو جهار آخر ممائل. 
في الهندسة» مجموعة متكاملة من 
E‏ والأجزاء المركبة مما والمستخدمة 
لتأدية وظيفة تشغيلية معيئة 


ار 


| set ensemble 5 ات‎ 


set pénétration (f) d'un pieu SOUS 0 
عل بو ط ا روق‎ 


choc de battage 


ا 
التي يهبطها خاروق | 
| 


دة واحدة من المطرقة . 

set jeu (m) de voiles 
RE 
|. عوارض وشواخص السفينة الشراعية.‎ 2 
| setbaek recul (m) اجع: الحركة المتراجعة‎ 
| للأجزاء المكوثة لقذيفة أو صمامة‎ 2 
تتعرض لتسارع تقدمي أثناء إطلاقها. أ‎ 7 
| setback force force )( 8 recul o قوق‎ 
| قرا ر ة القصور الذاتي المؤثرة إلى المخلف»‎ 

زالتي تنشا من التسارع التقدمي لقذيفة أو 
صاروخ أثناء إطلاقه. وهذه القوى تتناسب | 
طرديًا مع تسارع وكتلة الأجزاء المتسارعة . | 


مؤازرة آلية التحريك أو التوجيه الاصلية أو | 
الجهد اليدوي المبذول. ا 
servomechanism servomécanisme‏ | 


| آليّة مؤازرة (m) « e‏ 
يتضمن تضخيم القدرة» وفيه تت تتبع الحركة | 
الميكانيكية للخرج حركة الدخل . 0 جزء 


من جهاز التحكم يمى الإشارة الذالّة على 

حيود المخرجات عن المستهدف لتقوم هذه | 

| الإشارة المقواةٌ بالتعديل اللازم . 

| servomotor servomoteur (m) 
ا‎ 


موتور 
مؤازر: موتور كهربائي أو هيدرولي أو موتور | 
من نوع آخر يؤدي وظيفة عنصر التحكم | 
النهائي في آلية مؤاررة»؛ ويستمد قدرته من | 
العنصر المضخم, | 
servo-operated valve soupape )( ã‏ | 
صمام ذو آلبة مؤازرة: : صela servomoleur‏ | 
يعتمد في تشغيله على كباس محكوم | 
غطء حيث إن الصمام ذاته غير مزود | 

آلبة قدرة: حساسة للضغط أو الدرجة' الحزارة. 
servo-steering servo-direction (1);‏ ا 
تو جیه مؤازرء تو جیه ©5/88أ55ة directo )١(‏ 1 
بالسرقو: توجيه معزر للسيارة عن طريق | 
ترتيبة خاصة هيدرولية أو بنيوماتية (تعمل / 
بالهواء المضغوط)ء وتؤدي إلى مضاعفة 
القوة اليدوية البسيطة التي يبذلها قائد السيارة | 
التحر يك عجلة القيادة والتوجيه | 
سطيح تو جیه servo-tab servo-tab (m)‏ | 


مؤازر: في الطيراذء سطيح ثانوي يقوم | 
الطيار بتحريكه مباشرة» فيعمل على تحريك | 
السطح الرئيسي المتصل به. 

سمُسم: نبات lame sésame (m)‏ 
(محصول) حولي» يزرع أساسًا للاستفادة | 
من بذوره في استخراج الزيت الذي يستعمل 
في الاطعمة. وقد تستعمل بذوره على 
حالتها (بدون عصر) في تزيين بعض | 
الأطعمة وإضافة نكهات طيبة إليها. 


| sesame oil hule (/) ول‎ 9 


يك" 


ميرج؛ زیت يستخرج من حبوب | 
السمسم؛ دهني القوام» لونه أصفرء قابل | 
للاشتعال. يذوب في الإتير وفي ثاني | 
كبريتيد الكربون» وشحيح الذوبان في | 
الكحول. ينصهر بين ٠١‏ و 50"”م. يستعمل | 
في المنتجات الغذائية مثل السمن النباتي | 
الصناعى . | 


المحدد . 
service spillway evacuvateur 0 de‏ 
مفيض تف service non-restreint‏ 
مفيض لتصريف الماء الزائد دون إضرار بالمنشأ 
الحاجز أو المجرى المائي . 
service stair escalier (m) de Sere‏ 
ملم خدمة: سلم يشا في في أقل عير حكن 
بحيث؛ يكون مترسط اطول القلية أن الدريجة 
فيه نحو ۷١‏ سم. يعمل من الخرسانة 
المسلحة أو الحديد أو الخشب» بقلبات عادية 
أو حلزونية. ترتكز درجات السلم الحلزوني 
المعدني على عمود بشكل ماسورة في 
الوسط» أو على عمود أوسط وسنادة بطرف 
كل درجة. يوضع عادة في امنور البق أو 
عند واجهته الخلفية» ويستعمل في العمارات 
السكنية للوصول إلى المطابخ أو إلى السطح 
العلوي» كما يستعمل في حالات الطوارئ 
للهزوت والإنقأة: . 
service station slalion (/) service‏ 
اک نان ای کر ا 
وإصلاح وتشحيم السيارات» تزود عادة 
بالإمكانات الناسبة» ن الاك ومعدات 
وأجهزة وقطع غيار. 
service test épreuve (f) de service‏ 
اخنان الخدمة: اختبار يجرى على سلاح أو 
عتاد أو مواد» فى ظروف ميدانية أو فعلية» 
وذلك للتاكد من الوفاء بالاشتراطات أو 
الخصائص امنصوص عليها . 
service valve robinet (m) de sevice‏ 
| صمام خلامة: صمام يفتح أو يغلق يدويًا لعزل 
قسم أو أقسام معينة من المعدات بغرض 
لازاه أعمال الصيانة أو الإصلاح . 
| مؤاز servo-action servo-action (f)‏ 
| فغل مؤازر: تعزيز القوة المبذولة آلا أو يدويًا 
أو بالقدم» ومضاعفة قيمتها وتأثيرهاء 
باستخدام ترتيبات وآكيات خاصة» كما هي 
الخال في آليات التوجيه» وفي الفرامل المعززة. 
از servo-brake servo-frein (m)‏ 
مؤازرة افرملة سر أنزملة مر رد 2 
تعزيز هيدرولية أو بنيوماتية (تعمل بالهواء 
المضغوط) توفر على سائق السيارة الجهد 
المبذول للضغط على دواسة الفرملة» حيث 
تقوم هي بتكبير هذا الجهد ومضاعفته لتحقيق 
التأثير الفرملي اللازم . 


settling tank 
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يومّاء ويتصلب الإسمنت سريع التصلب 
(سريع الشك) ابتدائيًا بعد ف ترات ينه | 
دقائق و ٤٠١‏ دقيقةء ونهائيا بعد 


من صب الخرصانة. 
settled earth terre 2 rassise‏ | 


بلقت E‏ درجة من ا 

و ط٬‏ تربيح: ttlement tassement (m)‏ 
فى البانى» هبوط الأساسات أو الحوائط أو | 
الاعمدةء أو هبوط الأرضية كليًا أو جرقاء | 
نتيجة لضعف |التزية اوا لاختلاف:الاحمال 
الواقعة على أجزاء مختلفة من المبنى . 


إلى صمولة» يستخدم لزنق الخوابير في 

مجاريها أو للضغط بأاحد طرفيه في مقابل 
جزء مكني آخر لزنقه بفعل الاحتكاك. يكون | على نسبة كبيرة من أكسيد النحاسوز . 
ساعات» ويمكن فك الشدة بعد أسبوع واحد | كل من رأسه وطرفه الضاغط بأشكال مخ 


| مطرة 


set copper (dry copper) cuivre (m) 


0 تحاس جاف: نحاس يحتوي 6 /×0 0707-0685 


set hammer chasse (/); batte (1) 


setter support (m) d'enfournement‏ | 1 مطرقة تستخدم أيضًا بمثابة أداة 


ا labs prise 0: tassement (m)‏ 
اكه لك رل الا شج الفا إلى | (الفلطحة ووس مسامير البرشام. 
مادة جامد 
حالة «شكة الإسمنت1. أو نتيجة لتفاعل | شو 9 
كيميائي» كما في عمليات البلمرة. 


ة للتبلور البطيء» كما في 


setting empillage (m); enfournement | | 


| 
ا 
settlement allowance supplément‏ | ا : ترتيب المنتجات الحرارية في قمين. | 
| 


(m) de hauteur pour compenser le 

تعويض الهبوط: مقدار الزيادة 1 

في ارتفاع سد ترابي لتعويض الهبوط المتوقّم | 
بعد إنشائه . 

| settler aécanteur (m); SE (m) 


0 


assem‏ | زاوي 


setting angle angle (m) de mise au 

الوضع: الزاوية بين الجزء 00۲م | 
المتتيم من ساق العدة وبين القطعة الجاري 
تشغيلها على مكنة تشغيل . 


| setting gauge jauge )( de réglage 


رسي وص تسیب RB‏ مله قياس الضبط: محدد قزائن معياري | 


إناء يستخدم للفصل الجزئي بين مكونات | 


مختلفة الكثافة لخليط ماء مثل فصل المواد | وضع 


الجامدة من سائل أو غازء أو فصل سائل لا | 
يمتزج من سائل» أو سائل من غاز. ا 
استقرار» )( settling sedimentation‏ | 
ترسب: -١‏ في هندسة للموادء | 
التدريجي للمواد المعلقة» أو غير الذائبة» في | 
قاع السائل . 
5 المقومات الصلبة» آي الأخضاب | 
والناشرات» الموجودة في الدهان واستقرارها 


على قاع الوعاء. 
وض 08 settling basin bassin (m)‏ 
ترسيب: -١‏ فى الهندسة 06620198000 


الصناعية» حوض مصمم للتخلص من الملوثات | 
التي تحتويها المياه المنصرفة من المصنع . ا 
؟- في الهندسة المدنية» موقع متسع في 
ا تتجمع فيه الرسابة» 
ويجرى تطهيره منها بين الحين والحين. 


| كر 


ادم لاختبار محدد قياس حدّي أو لضبطه. | 
setting out pose (/) 08 65‏ 

العلامات (لبَدْء العَمّل): في الهندسة المدنية» 

وضع أوتاد في الأرض كعلامات لتحديد | 
مكان حفرء أر وضع علامات على الميدات | 
أو الكمرات لتحديد أماكن الحوائط؛ إلخ. 


setting rate vitesse () de solidification 


يقصد به الزمن اللازم ليبرد فيه سطح 
الزجاج خلال مدى التشغيل. فالزمن القصير | 
يعني تماسكًا سريعاء والزمن 


setting time lemps (m) de prise 
| الفترة اللارمة لكي يصل‎ -١ التصلّب:‎ 
مخلوط راتينجي يتصلب بالحرارة إلى حا‎ 
| -* 2 تمن هن إزالته من القالب.‎ | 
التي تنقضي لكي تصير وصلَةٌ‎ 
| .. صلادة تكفي للسماح بتداولها وتشغيلها.‎ 


setting time of cement tenes (m) de | settling tank caisse (/) de décantation 


حزان ترسيب: في السفن: -١‏ خزان صغير في 

حجرة الغلاية مجهز بملفات تسخين بالبخارء 
ويستقبل الزيت الملوث بالماء حيث يدفا الزيت | 
ويترسب الماء بالتثاقل إلى القاع ثم يسحب | 
ويصرف. وقد يمر الزيت, بعد ذلك بمرحلة | 
تلق تيه أخرى قبل إعادته إلى حزان التشغيل. ا 
1 کر مطل فيه المؤا بالخريية بالترسيب | 


ا الإبميت» رسن prise du ciment‏ 
تصلب الإسمتت: الفترة. اللارمة لتصلب 
(شك) الإسمنت وتماسكه بعد 
الإسمنت الناعم أسرع تصلبًا من الإسمنت 
الخشن . يتصلب الإسمنت البورتلاندي العادي 
ابتدائيا بعد 45 دقبقة» ونهائيًا بعد ا 


الطويل يعني | 


ب الخرساثة- | 


ساعات» ويمكن فك ال* 


1١6-035 بعد‎ 


: في صناعة الخزفيات» قطعة حرارية مشكلة | تشكيا 
ا رار 


8 إمطرقة مجوفة الوجه تستخدم 


set noise bruit (m) de fond d'un appareil 
شُوشَرَةٌ الجهاز» ضوضاء الجهاز: شوشرة في‎ 
خرج مستقبل أو مضخمء تكون متولدة أو‎ 
ناشثة فى هذا الجهاز ذاته» تمييزًا لها من‎ 
الشوشرة الناتجة عن اضطرابات خارجية لا‎ 
علاقة لها بالجهاز.‎ 

تقع ا خبر: تلرث () e‏ و2 ا20 علصة set‏ 
من حبر مادة مطبوعة بسبب انتقاله وهو لا 
يزال طريًا إلى سطح آخر بالتلامس والالتقاط . 
يحدث هذا التلوث عادة عند انتقال لطخات 
حبر من فرخ الورق المطبوع بمكنة الطبع» أو 
لنقع الحبر في ظهر الورق المعاد لفه بعد 
الطبع . 


' intercalaires 


set-off paper macule (/‏ 
ورق واق من النقع: أي نوع من الورق (اما) 
يوضع بين كل فرخ مطبوع وا خ التالي له 
| المنع تلوث ظهور الافرخ في رصة الورق 

ااا بمكنة الطبع . 


؟- في الدهانات (البويات)» | معدل التماسك: في صناعة الزجاج» تعبير طَقْم متاريس» )( 8صصa// set of matrices‏ 


| طقم أمهات: في الطباعة اليدوية: جميع 
الأمهات (المتاريس) اللازمة لصف الحروف 
set of warp compte (m) en chaîne‏ 
: في الصناعات النسجية» عدد من 
خيوط السداة في وحدة الطول مقيسًا على 
التسدية . 

فة set point point (m) de réglage‏ 
الط : القيمة (الضغط. درجة الحرارة» 
إلخ) التي يفترض أن يحافظ عليها جهاز 
| کو أو توماتي . 
ضغط set pressure pression )( de‏ 
الضبط: الضغط الذي fonctionnement‏ 
يجب أن ينفتح عنده صمام التصريف المركّب 
على وعاء ضغط أو مرجل (غلاية) لوقايته 
من تجاوز الضغط المنصوص عليه للتشغيل. 
مسمار set screw vis )1( rfégulatrice‏ 
حاكم: مسمار ملولب (مقلوظ) لا يحتاج 


الحياكة اليدوية أو الآلية وكذلك للأغراض 
الزخر 
لنكوين تجاعيد . 
مخيط sewn on tapes cousu sur rubas‏ ا 
لا را السك NG‏ 


آله ا اسیا 07 sextant stan‏ 7 
أداة بصرية مزدوجة الانعكاس لقياس زوايا | 
٠‏ وخاصة ارتفاعات | 
فكرة هذه الأداة | 
على المبدأ القائل بأن الزاوية بين اتجاه الشعاع 
الاصلي واتجاه الشعاع الذي يصل إلى العين» 
بعد أن يعاني انعكاسين في مستوى واحد» 
تاذل اضف الزاوية بين المستويين العاكسيين, 
شكال: -١‏ تة () واازموم shackle‏ 
معدنية بين طولين من السلاسل أو الجناز 
ذا |الكبول»+ وتمتري. آمباسًا .على مسار 
ملولب أو مسمار يثبت بخابور صغير. 

1- سلسلة توصل بها عربات القطار بعضها 
ببعض لنقل الشد بينها أثناء حركة القطار. 
عازل  shackle insulator /solateur (m)‏ 
بمسمار شكالي: عازل كهربائي ۵47٥/98‏ 
يستخدم في الخطوط الهوائية» به مسمار 
شكالي ينفذ خلاله» ويثبت العازل عن 
طريق إقران طرفي المسمار بالدعامة الحاملة . 
ظل» shade ombre (/); nuance )(: ton (m)‏ 


درجة اللّؤن: -١‏ مصطلح يشير إلى 


الاختلاف في شدة وضوح اللون ر کان 
ا قائًا . 


3 
E 
2 
ج‎ 


وهج ا عند رصدها بواسطة السدسية | 
(آلة السدس). 


ا 


| shade deck pont-tente (m) سطح مظلّل:‎ 

سطح خفيف بدون جوانب ومحمل على 

دعامات» يستعمل في سفن الركاب للوقاية | 

من الشمس والمطرء ولا بمتد غالبا بالطول 
الكامل للسفيئة . 

shaded-pole motor moteur (m) 3 

7 

و تور بقطب اانرزع.  enroulement en court-‏ | 

محجب: موتور (محرك) حثي أحادي الطور» | 

أ 

به ا مقصرة الدائرة توضع على | 

جزء من أقطاب مغنطيسات المجال وبترتيب 

معين بالنسبة للات الرئيسية» فينتج مجالان 


ویراعی أن يكون الخيط غير قابل | طاردٌ مياه الصّرْف: هار 
| لطرد مياه البالوعات ونحوها في السفينة | التَررْسيب: في ميكانيكا 


مضخة صرف صحي: مضخة 


حَمةٌ المجاري: مخلفات شبه سائلة تنتج من 


ا 
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sewage expeller expurgeur (m) des 
eaux d'égouts 


املضغخوط» وذلك من | 


/ 


الهواء 


باستخدام 


اانا ايع ا ا 


الحماة مادة مخصبة سا ا 
sewage pump 8578 (f) des eaux‏ ا 
و 
d'égout‏ | 
مصممة للتعامل مع مياه الصرف الصحي الملوثة | 
بما تحويه من مواد عضوية وغير عضوية. يراعى 
في تصنيع المضخة نوعية المياه التي ستتداولها. 
sewage sludge boues (pl) de curage‏ 


عمليات الترسيب في محطة معالجة مياه 


الصرف: الضنخن (مياه اللجاري) ٠‏ وقد ثم 
وتستعمل مادة مخصبة للاراضي الززاعية : 
sewage treatment traitement (m) des‏ 
معانلة مياه الصرف الصحَي: اهو ماه | 
تخليص مياه الصرف الصحي مما يعلق بها من 
شوائب وملوثات» وتنقيتها بطرق ضناعية 


أو مجرى مائي مفتوح تحت سطح الأرض | 
ضمن شبكة لنقل مياه الصرف الصحي (مياه | 
المجاري) . ا 
sewer gas gaz (m) des égouls ١‏ 
المجاري: غازات مختلطة تتجمع في 
الصرف الصحيء كاليثان وأول أكسيد الكربون 
وكبريتيد الهدروجين. يلزم التخلص من هذه | 
الغازات بتهوية الأنابيب وغير ذلك من 
الإجراءات الصحية 
| حياكة» خياطة: شبك )( 9/ناأنامه sewing‏ 
أطراف القماش بعضها ببعض»› يدويًا أو 
مكنيّاء باستعمال الإبرة والخيط . 
إطار sewing frame (sewing bench)‏ | 
خياطة الملازم: إطار (تزجة) (7) 50اه 
لخياطة ملازم الكتب بطر 
sewing machine machine (f) ã coudre‏ | 
آله حياكة: مكتّة.حياطة:«مكنة ٠‏ تنتعتمل ' في | 
حياكة الأقمشة أو الجلود أو مّلازم ع 
بواسطة إبرة وخحيط. أ 
حرير coudre‏ ف sewing silk soie (f)‏ | 
الحياكة: خيط حرير طبيعي مخصص لاغراض | 


يدوية . 


سرعة 


| جهازٌ قباس 


فثرة 


settling velocity 


قبل إعادة استخدام ريت الترليق . 
settling velocity vitesse (/) de‏ 
décantation‏ 
الموائع» أقصى سرعة يكتسبها جسم ما عن 
هبوطه هبوطا حرا 1 في مائع . 

set-up mise (/) en station; mise )( en 
تھی - فى الهندسة الصناعيةء 0م#زومم‎ | 
إعداد مرفق أو آلة لإجراء عملية معينة أو‎ 
نشاط محدد.  5- فى أعمال المساحة»‎ 
نسوية مكان وإعداده لتوضع عنده آلة مساحية‎ 
وتضبط لتستخدم في إجراء قياسات مساحية.‎ 
set-up scale instrument apparel! (m) 
8 équipage moble; buté 
مکبوت» اا قياس مده البَدْء: جهار‎ 
قباس كهربائي» فيه لا يتحرف الجزء المتحرك‎ 
إلا إذا زادت القوة الحارفة (الكمية المقيسة‎ 
المسبية للانحراف) على قيمة معينة سبق‎ 
تحديدها.‎ 

t-up time temps (m) de préparation 
لإعداد: الفترة الزمنية التي يلزم أن تبقاها‎ 
البيانات على مداخل الدوائر المنطقية لتتمكن‎ 
هذه اوا من قراءتها.‎ 
set valus valeur (f) de calage 
بّط: في هندسة التحكمء المقدار الذي‎ 
يضبط عليه مقدمًا جهاز تحكم أوتوماتي ليبدأ‎ 
عنده في تأدية وظيفته التحكمية.‎ 


seven-segment display afichage (m) 


عرض سباعي الأجزاء: 


û sept segments 
أداة للعرض تستخدم فيها إما الدايودات‎ 
»1©60 المضيئة 150 أوبلورات العرض السائلة‎ 
وترتب فيها الاجزاء على شكل: مربعين يعلو‎ 
أحدهما الآخر ويشتركان في الضلع‎ 
الأوسط . وبإضاءة بعض أجزاء المربعين يمكن‎ 

كتابة به كل الارقام وبعض الحروف. 
17 ه الصرة ف | ‘gout‏ “0 (امأ) sewage eaux‏ 
الصحي» 5 المجاري: المياه الملوثة وا 
السائلة بعد استخدامها فى النارل والبا 
العامة والمصانع» وما قد يا امن اء 
سطحية أو من مياه الأمطار. 

sewage disposal evacuation 0 des 
eaux d'égout احص من :میاه الصف‎ 
الصحي: معالجة مياه الصرف الصحي (مياه‎ 
المجاري) لتنقيتها من ن باستخدام الطرق‎ 
الكيميائية والترشيح» والتخلص منها بعد‎ 
ذلك بالتجفيف أو إطلاقها على الأراضي أو‎ 
صبها في نهر أو بحر أو بحيرة» إلخ.‎ 


shaft liner 


أماكن التشغيل تحت سطح الارض. يقصد | 
بامصطلح غالبا المداخل البثرية الرأسية | 
بالذات» إي دون المائلة . 


المخروط العلوي: () انه (عاءهغه) 1۴٤‏ ال 


الجزء الممتد من حلق الفرن العالي هبوطا | 
حتى المخروط السفلي» ويبنى من الطوب 
الحراري ويحاط بغلاف من ألواح الفولاذ» | 
عر سلف جتان للها لمات | 
الفولاذ» ويبرد بواسطة صناديق تبريد . | 
ممر shaft alley tunnel (m) de /'arbre‏ | 
عمود الإدارة: عر سّدود للماء بمتد فيه عمود | 
إدارة الرفاص بالسفيئة ابتداء من غرفة المحركات. | 
shaft bearing palier (m) de OR‏ 
محمل عّمود الإدارَة: محمل (كرسي تحميل) 
يرتكز عليه عمود الإدارة ويدور فيه. وقد 
يكون جلية عادية من الحديد الزهر أو البرونز 
القسفوري» أو محملاً دحروجيًا. | 
قار accouplement (m) i‏ لل shaft‏ | 
عمودي إدارة: قارنة لعمل وصل d'arbres‏ | 
بن اعمودي إدارة» بحيت" تنتقل التركة ا 
الدورانية من أحدهما إلى الآخر 
فر ن ن قائم: : shaft furnace /our (m) vertical‏ 
فى الصناعات المعدنية » أسطوائة رأسية مبطئة | 
مواد حرارية» براعى فيها الاحتفاظ التواصل 
بفْرشة ثابتة من شحنة المواد الجامدة» ویدفع | 
خلال الفرن تيار صاعد من الغارات الساخنة . 
من أمثلته: الفرن العالي للحديد الزهر الخام؛ 


ا المُسفور من الفسفات الصخري 
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جرم كروي وبين الشدة التي تننج من الانتشار ٠‏ مغنطيسيان بينهما إزاحة 

فوق سطح مستو تحت ظروف متمائلة . عملية بدء تشغيل الموتور. 
shadowgraph image (f) en silhouette;‏ طلس shaded sateen satin (m) nuancé‏ 

مظلل: في الصناعات النسجية» تركيب نسجي 
صورة'فؤتوغرافية غلى هری ظل: | أساسه أطلس» ثم تضاف تدريجيًا «علامات» 
trou;‏ ف shadow mask masque (m)‏ | في إطار التكرار الواحد. 

| قناع م الظّل: اف masque (n) perloré‏ | علامة shaded watermark filgrane (m)‏ 
الإلکترونیات» وكاقة. معدن ار مداغ جرا | مات متنا ة: علامة مائية تُطبع على 061/6 
حرم الإلكترونات قبل أن تصطدم بالطلاء | الورق باستخدام أسطوانة محززة بأخاديد غائرة 
اوري الذي ريني اللا رجز النحكم متبايئة الظلال والتدرجات اللونية بحسب 
في فتحات القناع بحيث تُمنع الإلكترونات | ,النقشات والتصميمات المطلوبة للعلامة الماثية . 
من الاصطدام بنقاط ف بة خاطئة . فمثلاً؛ زجاج تظليل: 116٥‏ () وثازنا او shade‏ 
يمنع القناع حزمة الإلكترونات الخاصّة باللون رجاج ذو شفافية معتمة ويمكن تحريكه في 
| الأحمر من الاصطدام بالنقاط الفسفورية الخاصة | خط الرؤية لجهاز بصري» كالسدسية» 
باللون الأررق أو تلك الخاصة باللون الأاخضر. حدة الضوء الراصل إلى العين. 

انوت ف mask tube tube (m)‏ ا ا shading ombrage (m)‏ 
قناع الظّل: : في أجهزة 09708 مسو | السطوع فوق مساحة صورة تليشزيونية معروضة 
الاستقبال التليفزيوني الملوئة» ‏ أثبوب. اشعة | بسبب الإشارات الزائفة المولدة بصمام المصورة 
كاثودية يستخدم في تلك الأجهزة» له ثلاث | (الكاميرا) التليقزيوئية أثناء فواصل الارتداد الزمنية . 
مدفعات للإلكترونات» ر واجهته الور | شادوف: وسيلة shadoutf chadouf (m)‏ 
| مكونة من مجموعات ثلائية من حبيبات دقيقة | يدوية لرفع مياه الأنهار أو الآبار. تتكون من 
| لثلاثة أنواع من التُسفور كل منها ُصدر احد | دلر:معلق باحد طرفي قضيب خشبي (رافعة 
الالوان الأولية؛ وبه ستار خلف الواجهة ١‏ من الدرجة الاولى) وبطرفه الثاني ثقل 
يحتوي على خروم تفار منها الحرم الإلكترونية | موارنة» والقضيب الخشبي يرتكز بدوره على 
اثلاث بحيث تصدم كل حزهة بي نوم واحد | قضيب آخر عمودي على الأرض. يعمس 

من الفسفور ليصدر عنها لون واحد من الضوء. | الدلو في المياه ويرفع بمجهود بسيط . 
| منطّقة 8 () shadow reglon zone‏ ظل: -١‏ فى البصريات» (/) 76/6مه shadow‏ 
منطقة داكئة أو مظلمة بسبب وقوع جسم غير 


في الطورء ما يسهل 


photographie (f) par ombre 


محجوبة: في الاتصالات» منطقة محاطة 


shaft horse) wer puissance (f) sur‏ | بعوائق مرتفعة تعترض مسار موجات عالية | شفاف بين هذه المنطقة وبين مصدر ضوئي. 


الفذرة الحصانية لعمود الإدارة: قدرة ١۲ط‏ 


الخرج لمحرك احتراق داخلي أو لمرتور كهربائي | يصبح معه استقبال الموجات صعبًا أو مستحيلاً. 


أو لمحرك أساسي آخرء أو قدرة الدخخل لمضخة 
اانا 


مجموعة أطْمدة 4/0/68 () هموا/ 9٣1٤ھ‏ | 


الإدا ي السفن» قطاعات أعمدة الإدارة 
التي تنتقل خلالها حركة المخركات إلى 
المراوح أو الرفاصات» وتحملها العام ويتصل 
بعضها مع بعض بواسطة قارنات مشفهة. 
shaft klln four (m) droit; four (m) vertical‏ 


قمون قائم: قمين يغذى بالمواد الخام من قمتهه | 


حيث تهبط إلى أسفل عبر الغازات الساخنة 
الصاعدة من المواقد الموجودة على جانبي 
القاع» ويستخرج المنتج من القاع. يستخدم 
في عمليات التلبيد والتحميص . 
قتميص 08/5/68 )/( shaft liner chomise‏ 
عمود الإدارة: قميص يحيط بعمود إدارة 


التردد وتقلل شدة المجال في المنطقة إلى حد - في الفيزياء» منطقة لا يصل إليها بعض 
أنراع الاشعة؛ كالاشعة السينية» بسبب 


shadow zone zone )1( 0'07/8( zone )(‏ | اعتراض جسم لمصدر هذه الاشعة فلا تتطيع 


7 المتؤنيات» de silence‏ احتراقه» وبالتالي لا تصل إلى تلك المنطقة. 
توجد عادة فى الجو أو تحت الماء لا shadow bands ombres (fp) volantes‏ 
ا 
رتصل إليها الموجات الصوتية . شرائط الظّل: في الفلك» شرائط متموجة من 


عمود دار امود دوران» () sha abr‏ | الظل تظهر على کل سطح أبيض من 
عمود: عمود دوار يستخدم لنقل الحركة من | الأجسام الارضية المبسطة» قبل حدوث 
| موضع لآخر. قد يكون مستقيمًا أو مرفقيّاء كسوف كلي للشمس ببضع دقائق. 

طريلاً أو قصيرا» صغير القطر أر كبيره» | ظاهرة 0007/6 (7) 6/61 shadow effect‏ 
جسيئًا ار مرئاء مده ((يسن) الطرف ار عاديا | الظل: ني الاتصالات» انخفاض في شدة 
بدرن 58 عدا ار مستدقا (مسلوبًا). ا إشارة ذات تردد فوق العالي بسبب وجود 
| مدخل بثري» ب بر التهوية () كاسم هطع | بعض العوائق» كالجبال والمباني العالية؛ بين 

مهوى: بثر ذات اتساع محدود بالنسبة | نقطتي الإرسال والاستقبال. ٠‏ 

. لعمقهاء تحفر للبحث عن الفحم» أو 35 | shadow factor facteur (m) dombra‏ 
1 أو استخراجهماء ٠‏ أو لتقل العمال:والمواد إلى | عامل الحجب: النسبة بين شدة المجال 
| داحل المنجم أو إلى خارجه» أو لتهوية | الكهربائي الناتجة عن انتشار الموجات فوق 


shallow-water waves ondes (lol 
اواج المياه الضّحلة: أمواج سطحية 5لوم6/‎ 
یکرت اطرلها كبن من عمق الياه التي ترد فيها‎ 
shallow well puits (m) peu prol0nd ژر‎ 
ضحلة: بثر لا يتعدى عمقها ثلاثين‎ 


تحفر في مكان معين للحصول على الماء: 


وتبطن فى العادة بالخرسانة؛ 
أجزاؤها العليا حتى لا يتسرب منها الماء. 
شاندیت: shandite shandite (f)‏ 
۴8وا . معدن يتركب من كبريتيد النيكل 
والرصاص» يتبلور في النظام السداسي 
المعيني ٠‏ ويوجد على شكل بلورات . 
ساق« نصاب: ‏ () وول :()) cheہa^ shank‏ 
في أدوات القطع . الجزء من الاداة الذي 
يشكل أو يثبت على أحد طرفيه حد القطع؛ 
والساق هي وسيلة إمساك الأداة في الظرف 
أو الماسك. 
ء من مخطاف 
الذي يوجد 


وخاصة 


shank verge )( 
السفينة‎ 


الاذرع من ناحية 
رع من ناحي 


وحلقة رباطه من ناحية أخرى. 

shank side rake pente (f) effective 3 

الل يفاني للساق: في أدوات. ‏ هة 
القطعء الزاوية بين القاعدة والوجه» مقيسة 
في مستوى متعامد على الساق . 

: أحد  shantung chantoung (m)‏ 
أنواع الاقمشة المصنوعة من الحرير الطبيعى 
ذات السطح الخشن» ويصنع حاليًا من زير 
التوسا أو الرايون أو القطن. يستعمل في 
عمل الملابس الصيفية . 

شجلة 58 )/( shaped charge charge‏ 
مشكلة: حشوة متفجرة ذات فجوة مدببة 
تدفع القوة الصدمية للانفجار إلى الامامء 
فتتحول إلى قوة خارقة للدروع , 

عامل shape factor /acteur (m) de forme‏ 
الشكل =١:‏ اللسبة :بين: قيمة. جر امترسط 
مربعات مرجة دورية مترددة (أي قيمتها 
المؤثرة)؛ وبين قيمتها المتوسطة مأخوذة خلال 
نصف دورة تبدأ من نقطة الصفر. 

-١‏ عامل حسابي ياحذ بعتن الاعتبار شكل 
املف الكهر, ائي عند حساب محايثته . 

مقشطة: مك تشغيل 0 shaper fraise‏ 
للحصول على سطح مستو بواسطة عله 
(فَلّم) تتحرك حركة E‏ دي 

shape welght polds (m) ‘pour coles 

الو ن ن الشکلي: : في صناعة prescrites‏ 
الطررقات» ورن الادة الذي يحتويه الحجم | 
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shaker hearth sole (f) vibrante 


ة الحركة لنقل 


اراق خلال الفرن» عي تحرك المجمرة إلى | 


الأمام بتسارع لا يكفي لإنتاج حركة نسبية 
بين الشحنة والمجمرة» ولكن توقف المجمرة 
وفجأة بواسطة مصد فتنزلق الشحنئة إلى 
الأمام. ثم تتراجع المجمرة بسرعة بطيئة . 
shaking test 6556| (m) de secousse‏ 
اختبار الهرٌّ: طريقة سريعة التمييز الطبن من 
الطمي؛ وفيها توضع عيئة رطبة من التربة على 
راحة اليد وتهز ثم يضغط عليها بالأصابع. 
في حالة الطمي. يؤدي الهز إلى خروج الماء 
وظهوره لامعا على سطح العينة» ثم يؤدي 
الضغط إلى زيادة حجم العينة فتحتوي الماء 
ويزول لمعانه من على السطح» أما في حالة 
الطين فلا تظهر عليه هذه التغيرات 
طفل. طين صفحي shale schiste (m)‏ 


طبقات من الطين أو الطمي ترسسّب بعضها فوق 


بعض وانضغطت وزن طبقات صخرية 
فوقهاء وتكون عرضة للانفلاق عند المستويات 
الطبقات . يستعمل الطفل مادة خامًا ف 
المواد الحرارية (المقاومة للحرارة) . 

shale oil hile (f) de schiste 


صنع بعضر 
ج 


زيت الطقل: 

يت خام يشبه زیت النفط» وينتج من تقطير 

٠ اصن من الطفل البتيوميي‎ 
e shaker amis (m) vibrant 


رجاج 
الطقل #غربال هزار يمر فوقه مائع الحفر 
لاحتجاز قات الحفر. 

قالوب =١‏ قارب 
صغير وخفيف» يستخدم في المياه الضحلة؛ 

1 ۲- قارب 


shallop chaloupe (f) 


ويسير بالمجاديف أو بالأشرعة. 
شراعي ذو صاريين؛ يستخدم في صيد السمك. 
صد )( 6م67/ shallow hardening‏ 
ضحل: أسلوب لزيادة superticielle‏ 
صلادة الطبقة السطحية للأجزاء المصنعة من 
الفولاذ أو الحديد الزهر» وذلك عن طريق 
التسخين السريع لهذه الطبقة السطحية إلى درجة 
حرارة فوق النطاق الحرج ثم تسقيتها بسرعة. 

shallow-hardening steel acier (m) 
peu 1۲۵٣۸02۸۲ فولاذ سحل التصلد: فر لاذ‎ 
(صلب) تكون فيه ثخانة الطبقة المصلدة‎ 
نتيجة التسقية اصغيرة.‎ 


shallow water basses eaux (pl); eau‏ | المحاليل يرجه في حركة 


مياه ضحلة : مياه قليلة peu profonde‏ )1( 
العمق بحيث يؤثر قاع المجرى على أمواجها | 
السطحية . 


shaft lining 


الرفاص بالسفينة لوقايته من التأثير الحات مياه 
البحر. 
shaft lining revétement (m) de puits‏ 

بطانةُ المذحّل البثري: مُنشا من الخشب أو الفولاذ 
(الصلب) أو الخرسانة أو الطوب» تبطن به 
جدران المدخل البثر: نجم كدعامة لها 

shaft of e E 5‏ 
البئر: الحوائط التى تغلف بئرًا ما بكامل 
ارتفاعهاء سواء كان هذا الارتفاع في باطن 
الارض أو أعلى من سطحهاء مثل بثر 
التهوية أو بثر المصعد أو بثر تجميع مواسير 
التغذية والصرف. 

shaft pillar massif (m) de protection de 

دعام لمحل البثري: طبقة كبيرة من كاالام 
الفحم أو الخام تئرك حول قاع المدخل البثري 
للمنجم لحمايته من الهبوط . 

inذ shaft siding /ec61te (/) i férieureê‏ 
سردابي: في هندسة المناجم» محطة عند قاع 
مدخل بثري ملتف معدة لاستقبال الأوعية أو 
ا اض للمنجم . 

shaft sinking fonçage (m) 8 puits حفر‎ 

: الحفر الذي يتم لمدخل بثري 
لمنجم ماء بدا من السطح وحتى الوصول 
إلى الخام أو الفحم القابل للاستغلال 

shaft tunnel tunnel (m) de [arbre ji 
عمود الإدارة: مَمَرّ سود للماء يمتد من غرفة‎ 
المحركات إلى الماسورة التي يخترقها عمود‎ 
إدارق ب‎ 

اداي محبب: en chagrin (m)‏ 
-١‏ جلد بعض أنواع سمك القرش وا 
الحتري على كعابير (عقد) صغيرة. 

۲- جلد يصنع بكبس حبيبات في أديمه 
لتكوين نفرشات سطحية . 

قلع فلق: () ووده/اون ;)/( reئg6rç shake‏ 
انفصال يحدث بين الطبقات المتجاورة 
للخشب لأسباب لا تتعلق بجفافه. 

قلقلة: زعزعة (0) shakeout décochage‏ 
مصبوبة (مسبوكة) في قالب رملي؛ تمهيدا 
جي اجها منه. 

ر جاج» هزاز: جهاز ‏ )”( /لاقنامعود shaker‏ 
| معملي يساعد على مزج السوائل أو تحضير 


بذبية . 


| ناقلّة 4 shaker conveyor conveyer: (m)‏ 
رجاجة: اقلة تقل إليه حركة 8800105588 
اهتزازية بواسطة آليات إدارة. 


1209 sharp V-thread 


لتقطع على الساخن أو على البارد. والغرض ا أكثر من نهاية طَرَفيّةَ تشترك في | الهندسي للمطروقة عندما يكون بالابعاد 
من تجليخ أسنان المناشير هو إكسابها الزوايا إحدة تشغيل تعمل آنا . | المنصوص عليها. 
السليمة للقطع والحرف. 0 0 share memory mémoire‏ | دائرة تشكيل: )”( shaping circuit circuit‏ 
affûter‏ ذ )/( -١ sharpening stone pierre‏ مشار كة في الذاك : أسلوب يسمح لأكثر ‏ دائرة خطية الخصائص» conformateur‏ 
حجر سّنْ: أداة» تكون عادة على شكل قرص | من مشعلٍ بالتوصل آنيا لنفس الجزء من | تستخدم لتشكيل النبضات أو الموجات المربعة 
حجري» تستخدم في سن (شحذ) عدد البيانات أو البرامج ج المخزنة بذاكرة الحاسب. إلى الشكل المطلوب. من أمثلتها: الدوائر 
وأقلام ونصال القطع . ۲- ذاكرة للمشاركة: ذاكرة يمكن تداولها | المستخدمة في المولّدات المتزامنة . 
١ sharp freezer chambre )( de‏ برا ا برنامجين أو ار في تشغيل | shaping machine étau-limeur (m)‏ 
محمد حاد: غرفة تخزين باردة» 096121:07 | تعددي» د يمح لاي برنامجين | مقشطة تطاحة: : مكنة تشغيل تستخدم في قشط 
تحفظ عمومًا عند درجة حرارة تتراوح بين - | بتعديل عناوين بذاتها في نفس الوقت طبقًا وح المشغولات وفي قل شقوب 
٠‏ و 6٠م‏ لاستقبال السلع غير المجمدة | لقواعد التشغيل. (مشقبيات) بهاء إلخ. تكون الشغلة مثبتة 
وتجميدها. أ hue )( de foie de‏ اأه iverا shark‏ | على الصينية ومزرد ية عرضية» وتتحرك 
شارت 9 shape‏ teاhapه‏ | زيت كبد القرش: ريت نقذ الرائحة «اناوه | على سطحها أداة القطع حركة ترددية بواسطة 
0.(و002()60)). معدن مشعء من معادن | يحصل عليه بعصر أكباد أسماك القرش» | نطاحة تتحرك ذهابًا وإيابًا. 
اليورانيوم الثانوية» لونه أصفر مائل إلى | لونه أصفر إلى بني» لا يذرب ي الماءء | shaping tool outil (m) pour étau- MEU‏ 
الاخضرء يتركب من كربونات اليورانيل ويذوب في الإتير وفي ثاني كبريتيد | قلم مقشطة: ,آذاة ,.تعخدم. على مكنات 
القاعدية المائية . الكربون. يستعمل مصدرا لفيتامين أ (8): | القشط» وتشبه أقلام الخراطة من حيث 
sharpness of resonance acult (9e‏ | رفي أبحاث الكيمياء الحيوية . الزوايا والشكل الهندسي . 
حدة الرنين: تسمية لنطاق التر دد 785008068 | جلد القرش: : )( sharable code code (m) partagable ١ sharkskin frange-satin‏ 
المحيط بالرنين عندما يكون ضيمًا. وفي هذه | مصطلح أطلق أصلاً على قماش صوف | كود مشارکة : في الحاسبات» أجزاء من برامج 
الحالة تكون قيمة أقل استجابة للدائرة | الورستد الفاخر ذي التركيب النسجي مبرد مسجلة في الذاكرة يمكن لعدة مستخدمين 
الكهربائية داخل حدود هذا النطاق 7٠١,7‏ | ۲/۲ وبتاثير الألوان في كلا الاتجاهين. أما التوصل إليها آنا (في نفس الوقت). 
من قيمة استجابتها القصرى. | الآن فهر يشمل أنواعًا عديدة من الاقمشة | السّلاح: الجزء المعدني المثلث () ٥0ء‏ هطع 
دهان 45467396 () انەم sharp pant‏ | مثل أقمشة معاطف (بلاطي) المطر اللامعة. | الشكل في المحراث» ويكون مدبب الطرف 
حاد: دهان غير لامع؛ سريع fl00d crue (9û crête rapide‏ restedء«Pاsha‏ | ريلي السكين مباشرة. وينغرس في التربة في 
الجفاف» . يحتوي على نسبة عالية من قيضان حاد الذَرو: فيضان تستمر اهم | الشق الذي تفتحه السكين ليحدث فيها 
الاخضابء وعلى أقل مقدار من المواد الرابطة | ذروته فترة قصيرة جدا ثم ينخفض منسوب | قطوعات أفقية كبيرة تحت السطح كي تبرز 


المتطايرة يستعمل في البطانات ولنع التسرب. النهر سريعًا إلى ما دون منسوب الفيضان. | التربة من موضعها. 

ر مل حاد: sharp sand sable (m) cru‏ و )ل share cropping (share farming) | sharp-crested welr déversoir‏ 
رمل خال من الطين» مكون من حبيبات | هدار حاد العتب: هدار يتكون 3/0م 701/769 | زراعة بالمشاركة: أسلوب فى (77) #وةرةا6" 

السليكا أو الكوارتز الحادة. من لوح معدني رفيع يعترض المجرى في | نظم تأجير الاراضي. وفيه يلزم المؤجر 
sharPpstone élément )7( de bıêche r>‏ | رضع راسي ز الماء من فوقه | (صاحب الارض) بإمداد المستاجر بالبذور 
حاد: أية كسارة صخرية ذات حافات وزوايا ‏ ملامسًا العتب في خط أفقي. ر والأسمدة والمستلزمات الاخحرى. في حين يلتزم 


حادة. ف () pentode pend‏ )اناه sharp‏ | المستاجر بترريد جزء أو نسبة من المحاصيل 


7 الل ايد sharp transitlon raccordement‏ صمام pente rapide‏ والمنتجات ما تنتجه الارض) كمقابل إيجار. 
وصلة حادة: وصلة أنابييب ذات #انامه36/ إلكتروني ذو خمسة أقطابء له تيار أنودي | ف share file system systême (m)‏ 
طول اقل من الطول المحسوب نظريًا أو تم | عال يتميز بان تغيرا صغيرا في جهد شبكته نظام امشاركة في fichiers communs‏ 
استنتاجه من أبحاث معملية . يؤدي إلى قطع التيار فجأة. الملفات: في الحاسبات : -١‏ نظام بجح 
accord‏ اوھ sharp cut-off tube tube (m) ûpente sharp tuning accord (m)‏ | لأكثر من مشثل بالتو ا ل إلى الملف المخزر ن 
موالقة حادة: موالفة ذات (m) précis‏ صمام حاد القطع: : صمام إلكتروني ‏ 0امة/ | نفسه» وليس ضروريًا أن يجرى ذلك في 
انتقائية عالية» يترتب عليها الاستجابة لمدى | يكفي فيه جهد سالب صغير» مسلط على | وقت واحد. ٠‏ 5- نظام يسمح لاكثر من 
ترددات ضيق سبق تحديده. | الشيكةء لقطع التيار. حاسب بالتوصل إلى المعلومات المخزونة في 

sharpening machine for saw | sharp V-thread filet (m) triangulaire‏ | جهار تخزين بالتر صل المباشر. 
لو ب بأسننان ۷ حادة: لولب تکون share logic system sy ma (ma | blades machine (f) ã affûter les lames pointy ù‏ 
أ كلك فة وجذن حادين». وبزاوية | مَكنَهُ سن المناشير: مكنة تستخدم 5065 08 | نظام منطق مشر فير logique partagé‏ 


محصورة 1٠‏ "عادة. | لتجليخ أسنان الناشير الدائرية» سواء التي | الحاسبات» مصطلح يُستخدم احيانًا لوصف 
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ويكون ذلك نتيجة تأثير قوى القص أو تأثير 
عزوم الالتواء. 
shear angle angle (m) de cisaillement‏ 


زاوية القض: الزارية بين منطقة القمى> زين 


لتعويض التقلص أو الانكماش الذي لا بد | 
من حدوثه في التشكيل بالرحو العاد يي 
يستخدم هذا الأسلوب في إنتاج المشغولات | 
الأسطازانية تضرف الكروية .وما أشبه» | 
sll ١ shear fracture rupture (f) Ra ee‏ القطع 5 

کسر القص: في مقاومة المواد» كسر يحدث فى | shear blade tranchant (m) des ciseaux‏ 

A AR Rr + 2 

المستوى الذي يؤثر فيه أقصى إجهاد للقص. | سلاح المقَصُْ» تصل المقص: الجزء القاطع | 
-١‏ قص: shearing cisaillement (m)‏ | بالمقصء» ويصنع عادة سن فولاذ (صلب) | 
طريقة لقطع لوح أو قضيب أو سيخ فلزي؛ | : 
إلخ؛ بتسليط قوة القص عموديًا على طول | التشغيل ليستعيد حدة القطع اللازمة. 

الشغلة» وذلك عن طريق الحركة النسبية shear blade grinding machine‏ 

رو 

machine (4) ف‎ rectifier les lames de Sa 


لسكينين أو نصلين أو دلفینین. ‏ ۲- انهيار 

بالقص: کسر عضر ! بارلا النسبي ٠‏ تجليخ نصال القص: مكنة cisailles‏ | 
بين جزايه على جانبي قطاع معين بسبب | لتجليخ وسن نصال القص التي تستخدم في | 
تجاوز إجهاد القص المسلّط 1 القطاع ٠‏ مكنات القص والقطع . | 


r centre centre (m) de cisaillement 
مركز القص: النقطة التي تمر خلالها مُحَصّلة‎ 
إجهادات القص في المقطع المستعرض لعتبة‎ 
معرضة للانحناء دون حدوث التواء.‎ 
أ‎ hear cleavage /aux clivage ملق ليلا‎ 
جڙي: في الجيولوجياء ضرب من التورق‎ 
| تظطور به علامات الانزياح التي تلاحظ من‎ 
تَقَطّْع الطباقية بمستويات التفلق.‎ 
shear dlagram gramme! (m) des 


لاقصى إجهاد قص تتحمله مادة العضو. 
0 قص أو تشذيب ‏ ()) 076 و sha‏ 
الصوف من على الاغنام . 
قاب shearing dle matrice (/) û cisalller‏ 
الب ينزلق فيه سنبك» ويستخدمان 
معًا لقص الشغلة الغفل من لوح معدني. 
shearing force force (f) de cisallloment‏ 
و القص؛ -١‏ في الميكانيكاء القوة المماسة 
لقطاع ما. ٠‏ قوة القص في عتبة (كمرة) ما عند 


أي قطاع فيها هي المجموع الجبري للقوى مَخَطَّطُ القص: مخطط  efforts tranchants‏ 
المؤثرة على أحد جانبي القطاع وينتج عنها ٠‏ يكون فيه الإحداثي الرأسي (الصادي) هو وى | 
ميل أحد الجائبين إلى الانزلاق على الجانب | القص عند كل نقطة على طول عتبة (كمرة 


| شط cisaillê0‏ )/( ودمدط red strlp‏ 
| مقصوص: في الصناعات المعدنية؛ شريط | 
مقطوع من لوح» وتكون حافاته مربعة 
الاركان (غير مشطوفة) . | 
طية  shear fold pli (m) de cisaillement‏ | 
في الجيولوجياء طية تنشأ عن إراحات 
م بقات على مستويات من الكسور أو 

إحدائياته الرا أسية (المحور الصادي)ء الموقَعة | التشققات المتقاربة جد. 
من نقط على خط منتصف قضيب أو عتبة | shear folding plissement (m) olsalllapt‏ | 
(كمرة)» فُرّى القص المناظرة. اطي الجر في الجيولوجياء بيات الطي التي | 
ا shearing Iine ligne (f) 09 cisalllage‏ | تنشا عن انفصام الطبقات وحركتها لاحتوائها | 
المقصّات: في الصناعات المعدنية» مجموعة | على تصدعات كثيرة متوازية ومتزاحمة . | 
متتالية من المقصات يجرى عليها قص المنتجات | | التشكيل ۲م shear forming /ormage (m)‏ 
(الالواح مثا إلى المقاسات المطلوبة. يخصص | بائسياب القص: اسلوب /#97هاازهواه | 
كل مقصء عادة» لإجراء عملية واحدة؛ | مبسّط لطريقة التشكيل بالرحُوء وفيه تظل 
بهدف رفع القدرة الإنتاجية للوحدة. المسافة ثابتة بين كل عتتصر من عناصر فلز 
آله 0 )/( shearing machine machine‏ 
ص؛ في الصناعات المعدنية » آلة . ٣#اللووام‏ | 


الآخحر» أي أنها تقع في مستوى القطاع . 

1- في ميكانيكا الموائع» القوة التي يلزم 

تسليطها على مادة لزجة للوصول بها إلى | 

نقطة الانسياب. أ 

| shearing force dlagram TT 
(mr de forces transverales 


اليكانيكاء النحنى الذي مسل 


إقوى 


فإن انسياب الفلز يجرى بأكمله بفعل القص» 


| قص: حالة انزلاق الجزء 
القطعة الغفل وبين محور الدوران» لذلك | 


shatter belt 


حزا ا shatter belt zone (/) de broyage‏ 
التَمرة ق: المكان الذي يكثر فيه التصدع 
وتتكسر فيه الصخور وثتفتك؛ 


shatter cracks 5اأعه‎ (mp/) de poisson 
9 1 


ا شدوخ متناثرة: شدوخ دقيقة داخلية ذات لمعة 


فضية توجد في بعض المطروقات الحديدية 
عندما لا يكون معدل التبريد بعد الطرق بطيئًا 
بطنًا كافيًا. 


shattuckite shattuckite (f) 
معدن لونه أزرق» يتركب‎ .٥ا)‎ 810(۳ 
من ا النحاس القاعديةء ويتبلور في‎ 
النظام أحادي اميل . يوجد بشكل كتل ليفية.‎ 
حَلق: إزالة مقادير (7) 8و52ة/ وصالاهطه‎ 
معدئية صغيرة من حافة القطعة الغفل أو‎ 
قطعة التشغيل المقصوصة أو لمفصولة»‎ 
. لإكسابها الابعاد المطلوبة بالضبط‎ 
shaving press presse (/) ف‎ racler کس‎ 
حلق: مكبس يستخدم لإزالة مقادير معدنية‎ 
صغيرة من حافات قطع التشغيل المقصوصة‎ 
أو اللفصولة؛ لإكسابها الأبعاد المطلوبة.‎ 
shavings copeaux (mpl); ébarburgs (fpl) 
براية» تحاتة: تشارة قُرَاضَة: " الطبقات ° ار‎ 
القشارة الرقيقة التي تزال من أسطح‎ 
المشغولات المعدنية أو الخشبية أو غيرها أثناء‎ 
تشفيلها أو تشذيبها.‎ 
shaving tool outil (m) de raclage عة‎ 
حلق: عدة تستخدم لإرالة مقادير معدنية‎ 
صغيرة من حافة القطعة الغفل أو قطعة‎ 
اللقصوصة أو الفصولةء لإكسابها‎ 
الأبعاد المطلوبة.‎ 
شال: قطعة قماش مستطيلة (7) 078/6 اسهطء‎ 
تستخدمها الإناث لتغطية الكتفين والجزء‎ 
. العلوي من الجسم‎ 
Shaw process procédé (m) Shaw 
اسلوب شو: اسلوب تشكيل بالقولبة يستخدم‎ 
في المسابك» باستعمال نماذج خشبية أو معدنية‎ 
وقالب من مادة حرارية (صامدة للحرارة)‎ 
. مترابطة بمادة أساس من سليكات الإثيل‎ 
sheaf falscoau (mM: gerbe 0 


مستويات الري: مستويات رمي تحدَّد طبقا لخطة 
موضوعة» وتعطي نمطا مرغوبًا من الانفجارات 
بإطلاق النيران من سلاحين أو أكثر. 

r cisallle (f) 
من الجسم الذي يقع على جانب من‎ 
مستعرض ماخوذ في الاعتبار على باقي‎ 


لقطع الالواح أو الرقائق ار القطاعات المعدنية | ولا يحدث مط في الاتجاه نصف القطري 


الجسم الواقع على الجانب الآخر من المقطع» 


بحيث تتحول إلى جريش صخري في هيثة | مقص: اة تستخدم 


الور اللكماة «البريشة» (وهي كسارة صخرية | لتقطيع 
زاوي يتلاخم بعضها مع بعض يواد لاحمة). ا 
عمد ا 0 sheath 02/76 (/); paroi‏ 
في الهندسنة 'عمومّاء غطاء أو قراب واق. )أ 
الكهزياء»؟ كدوة الخازجية» وافية»| 
2 فى الإلكترونيات» شحنة | 


اجات 


ع“ 


تشغل حيرا وتشكلها الايونات بالقرب من اثفعال الققص” : في مقاومة 


أحد إلكترودات صمام غازي. 
رداء sheath dress robe (9 fourreau‏ | 
ضبق : رداء #فالتطيقاببالإيسم»؟ مكل الملابتع | 
الداخلية اللسيدات . ا 
sheathed cable cûble (m) sous gaine‏ 
کل معَلّف: كبل مکسو بغلاف خارجي واق. 
thed electrode é/ecirode )(‏ 
إلكترود ‏ 900588 )1( blindée ; électrode‏ 
مغَلّف: في اللحام بالقوس الكهربائيةء 
إلكترود مكسو بطبقة تغليف خارجية . 
تكسية: نيا 
الشنفن: -١‏ كسوة البدن السفيئة تحت خط | 
الماء كوقاية لها من الكائنات البحرية» وهي | 
تصنع من الزنك أو الحديد اجلشن أو 
النحاس» وتثبت فوق ورق ثقيل ومشرب | 
جيدًا بالقطران والزيت» أو فوق الواح من 
الفلين» تغطي بدن السفينة. ٠‏ 5- الواح 
خفيفة من المعدن تغطي الطبقات العارلة التي 
. توضع فوق القواطيع أو التلريح العلوي. ‏ | 
(m) de‏ نا 2068م sheathing board‏ 
تكسية: لوح إنشائي مُصنْع revêtement‏ | 
من مواد إسمتتية وليفية» ويستعمل بديلاً 
للتكسية بالخشب. 
sheathing compound matière )( de‏ ا 


مركت تفلييت» : مركب وأططقه pour‏ 98/0299 أ 
لدائني (بلاستيكي) مرن و ذو متانة ومقاومة | 


لري عاليتين عند درجات الحرارة التخفضة» | 


shear strength résistance (f) au 7 قاو‎ 8 


)m(‏ موداضامه sheathing‏ | اختبارٌ القص: -١‏ في مقارمة المواد» أحد 


| قطعة اتبا القص؛ قطعة 
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(اما) shears cisailles‏ 
لتقطيع الكتل أو القطاعات أو الالواح» كما 


تستخدم لفصل الاطراف العيبة أو لتشذيب | 
حواف الالواح» إلخ. قد يجرى القص على | 


البارد» أي عندما يكون المنتج بارداء أو على 
الساخن» عندما يكون المنتج ساخنًا. 

shear strain déformation 4 due av 
cisalllement 
مقدار التغير في الزاوية بين‎ -١ المواد:‎ 
مستوى قطاع عرضي في عضو إنشائي وبين‎ 
| اتجاه محوره الطولي نتبجة تأثير قوة قص‎ 
. على القطاع‎ 


فيه مستوى في الجسم في اتجاه مواز لنفسه | 


بالنسية لمستويات متوازية أخرى في | 


القص: إجهاد القض اللازم  cisalllement‏ | 
لإحداث تشوه لذن في جسم جامد. 


shear test 6552 (m) au cisaillement 


الاختبارات التي تجرى لتعيين مقاومة جزء 
الجسم الواقع على جانب من مقطع مستعرض | 
معين للانزلاق على باقي الجسم الواقع على | 
الجانب الآخر من ذلك المقطع» ويكون ذلك 
تحت تأثير قوى أو تأثير عزوم الالتواء. أ 
- في ميكانيكا التربة» أحد الاختبارات | 
المختلفة لقياس مقاومة التربة للقص» سا 
اختبارات معملية مثل القص الصندوقي 
واختبار الانضغاط ثلاثي الحاور» ومنها | 
اختبارات في الموقع مثل اختبار القص المروحي. | 
shear test plece éprouvette (/) de‏ 
cisaillement‏ 
اختبار تتكون من لوحين متراكبين وملحومين | 
معًا بعدد منصوص عليه من لحفات البقعة أو | 
البروز» وتحضر لاختبارها في مكنة اختبار | 
القصض. | 


shear velocity vitesse (1) de frottenent ١ ما يجعله ملائمًا لصم الاغلفة الخارجية‎ 


للكبلات الكهربائية . 
ورق 
اتكطنتية: : ورق أثقل وزنًا وأجود 0۷68۳6۸ 
نوعًا من الورق المعتاد المستعمل في البائي. | 
بکرة محزو: : gorge‏ ف () sheave poulie‏ 
بكرة ذات حزوز تر عليها حبال من اسلاك | 


ووو 


1 . مقسومة على كثافة المائع‎ 
shear wave onde (/) de cisaillement; 


« موجة onde (1) transversal‏ 
مستعرضة: في اليكانيكاء نوع من الأمواج | 


لصت وتستعمل في بعض آلات | المرنة في الاجسامء وفيها تزاح E‏ 


2 


| shedding formation (f) de pas 


| الوسط في اتجاه عمودي على اتجاه الموجة. 
مدو ممعت 06 0( shear zone zone‏ 


النفس: أولى الخطوات الثلاث الأساسية التي | نطاق الجر نطاق بكثر فيه تمزق الصخور | 


/ | حصيرةٌ المقص: في 


باستخدام نصال (سكاكين) قص . 

آله ق ص shearing machine tondeuse‏ 
الوبرة: فى الصناعات النسجية» آلة تحتوي 
ع 3 (أسلحة) حلزونية» وتستخدم في 
تسوية أسطح الاقمشة الوبرية والسجاد. 

shearing strength résistance (/) au 

مقاومة القص: أقصى إجهاد  ٠٠۸١‏ انهاه 
مُماسي يمكن أن تتحمله المادة قبل انكسارهاء 
وذلك عند تعرضها لحمل مواز لمستوى 
الإجهاد. 

إجهاد ‏ 06 )/( shearing stress 1ension‏ 
القص: قرة القص مقسومة ١٠١‏ ٠ااأةواء‏ 
على مساحة المقطع المستعرض لجزء أو عضو 
إنشائي . 

shearing stress contrainte )(  داهجإ‎ | 
tangentielle القص: مر 3 الإجهاد‎ 
. الواقعة في مستوى مُماس لعنصر سطحي‎ 
shearing tool outil (m) û cisailler; outil 

| ادا قصب عد قَصً:  de ranch age‏ (م) 
عدة قطع تتميز بأن لها زاوية كبيرة بين وجهها 

. وبين الخط العمودي على السطح الجاري قطعه. 

shear joints diaclases (p|) 09  لصاوف‎ 

: الفواصل التي تتكون ٠۸‏ ٠/اأموأء‏ 

في الصخور نتيجة لانزلاق كتل الصخر 

بعضها على بعض فيحدث ما يشبه الجز. 

shear-legs see sheer-legs 

shear Ilp ةناها‎ (f) de cisaillement 
ا فى الصناعات المعدنية» نتوء حاد‎ 
. يتخلف على حافة سطح مقطوع بالقص‎ 

| معام shear modulus module (m) de‏ 
القص: -١‏ في الميكانيكاء 
القرة المماسية التى ت 


فتحدث فيه تشوها زاوی 


i 


cisaillement 
على سطح مرن‎ 
مقداره وحدة الزوايا.‎ 
فى مقاومة المواد» النسبة بين إجهاد‎ -۲ 
القص وانفعال القص عند نقطة في مادة ما‎ 
shear plane surface (/) de cisallement, 


سرعة لقص في ميكانيكا الموائع» سرعة | وى القص: السطح الذي يحدث فيه الكسر 
sheathing paper papier (m) de‏ مربعها يساوي قيمة إجهاد القص عند الجدار | أثناء قطع أو قص المعدن. 


shear rate gradient (m) de cisalllement, 
معدل القص : في ميكانيكا الموائع؛ السرعات‎ | 
النسبية في السريان الرقائقي للطبقات المتتاخمة‎ 

المتوازية في مائع نؤثر عليه قوة قص. 
shear roller table train (m) de‏ 


rouleaux ف‎ la cisaille 
الصناعات المعدنية» منضدة ذات دحاريج‎ 
تغذّي المقص بالمنتجات المطلوب تقطيعها‎ 
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shed roof 


sheet écoute (f) 


عنان الشراع: : في السسفن 
الشراعية» حبل ر 
للشراع ع#ويستخدم 
sheet asphalt mortier (m) bitumé riche‏ 

اسقلت طبقي: أسفلت يعطي سطحًا أملس» 
ويستعمل في رصف الطرق . 

شرا شرائح : sheet bars töles (pl) ébauchées‏ 
مصطلح يطلق على المنتجات نصف المدلفنة 
الخصصة لتحويلها بعمليات دلفنة تالية إلى 
ألواح رقيقة (ألواح صاج). تتراوح ثخانتها 
عادة بين 5 و 750 ممء وعرضها بين ۲۰۰ 
و امم 

sheet copper cuivre (m) en feuilles 

نحاس ألواح: نحاس مدلفن إلى ألواح رقيقة . 
قد يستعمل كما هو بعد الدلفنة» في 
التسقيف مثلاً» أو قد تعاد دلفنته على البارد 
لزيادة صلادته ومتانتهء وذلك 
استعماله لأغراض أخرى. 

نطاق  sheeted zone zone (/) siratifiée‏ 
صفحي» نطاق لوحي: في الجيولوجياء منطقة 


رواسب معدنية تتكون من عروق صفحية 


إذا أريد 


(لوحية). 
sheet erosion aî 0 de la nappe‏ 
تحات الفريش» حت صفحي: فى في الجيولوجياء 


الإزالة المتتظمة لطبقات رقيقة من سطح تربة 

الاراضي المنحدرة نتيجة الجريان السطحي 
للمياه. يمكن معالجة ذلك بتدريج المنحدرات 
واستزراع غطاء نباتي يعمل على تماسك 
التربة . 

sheet-fed press machine 4 8 MER?) 
80 ااام!‎ e افرخ: في الطباعة»‎ 

مكنة تستقيل الورق وتطبعه على شكل أفرخ 
ا تييزا لها من مكنة الطبع بورق 


sheet flood crue (f) en apne! mince 
فيضان صفحي: فيضان ينتشر بعمق بسيط‎ 
فوق رقعة أرض شاسعة لا يتخللها مجرى‎ 
ماني محدد. يدوم هذا الفيضان فترة‎ 
فصيرة؛ وتكون مياهه موحلة دائمًا.‎ 
sheet forming formage (m) 85 5 


تشكيل الالواح: إنتاج الواح رقيقة مسطحةء | 


مثل الالواح 
الزجاجية . 

ر sheet glass verre (m) û vitres; vare‏ 
زجاج مسطح: الواح مسطحة من 61/8 () 
الزجاج تصنع بسحب طبقة رقيقة متواصلة 


المعدنية أو اللدائنية 


أو | 


| للماء أو الحد الحر على كامل طول السفينة . 
صار منقرج sheer mast mêt (m) bipode‏ 
القائمين: صار مقام من شاخصين متقابلين 
عند الرأس علّى شكل مثلث» ويركب على 

جانبي يعض السفن والقوارب. 


| sheer pole (sheer batten) عود إحكام‎ 


الشكائم: في السفن» () 66 الاه 
عود من الحديد أو الخشب يستخدم في 
تثبيت الشكائم أعلى الأقراص الثلائية 
الثقوب أو السدادات بشكل محكم لنعها من 
الحركة. وهذا العود يعتبر أول مرقاة للصعود 
عند تعامل البحار مع الأشرعة والصواريء 
ويزود عادة بوتد صغير لربط الحبال. 

sheer rail lisse )( de plat-bord lj> 


تشكيل التفعر: حزام نصف مستدير المقطع 


من الخشب أو الحديدء يركب على حافة | 


الجسم الخارجي للقارب أو السفيئة وعلى 
مستوى السطح الرئيسي العلوي ومحاذيًا له. 
sheer strake virure (f) de carreau,‏ 


صقيفة التقعر الجانبي: صفيفة من الألواح 
الخارجية تمتد ملاصقة للسطح الرئيسي للسفينة 


وجانبها العلوي له نفس الانحناء الطولي | 


لجانب السفينة» وثخانتها أكبر من الصفائف 
الاخرى حيث إنها: تشكّل مع مداد السطح 
الذي يجاورها الشفة العليا لعتب السطح. 
قرخ قطعة من sheet feuille (f) de papier‏ 
الورق أو الكرتون تكون عادة ذات شكل 
3 
a‏ 
فريش (ج. فرش): في 
الجيولوجياء صخر منبسط كانه غطاء لما تحته 
من سخورة 5 
لوح رقيق» لوح صlج: sheet êle )1( mince‏ 


في الصناعات المعدنية» منتج مطح يتج 
بالدلفنة» ثخان 


ولكنه فى الوقت نفسه أكبر من ثخانة الشرائط . 
ويكون لوح الصاج بصفة عامة أعرض من 
الشريط» إلا أن الشريط تجرى دلفنته بالمكنات 


الصاج بالعرض والطول على التوالي؛ أو في 
50 

00 
| sheet مداه‎ (7) de It  ةعطق ملاءة سَرير:‎ | 


من . القماش مستطيلة الشكل تفرش على | 


| السرير فوق المراتب مباشرة. 


| sheer line ligne (f) de tonture 
| ي: المنحنى الطولي لسطح السفينة أو‎ 
| لسياجهاء والذي يبين تغير الارتفاع بالتسبة‎ 


sheet nappe (f) 


أصغر من ثخانة الألواح» ١‏ 


المستمرة فى اتجاه واحد» في حين قد يدلفن | 


shed roof toiture (f) ã un versant 
مائلة: سقف مائل في اتجاه واحد.‎ 

sheepsfoot roller rouleau (m) ã pieds 

هراسة على شكل حوافر العَتم: "٥10۸‏ 08 
هراسة ذات أسطوانة أو أكثر تبرز متها قي 
اتجاء أقطارها عدة أسياخ ملحومة من الفولاذ 
(الصلب») بطول نحو ٠١‏ سم ويبلغ قطر 
الاسطوانة فى الهراسات العادية نحو المتر» 
وتستخدم في كبس التربة ودمجها. 

sheepskin fourrure (f) de mouton cl 
الأغنام: جلد الأغنام الذي لا يزال يحتوي‎ 
على الصوف. تستعمله شعوب الناطق‎ 
. الباردة رداء للوقاية من البرد القارس‎ 

صو ف sheep’s wool laine (/) de mouton‏ 
الغتم: الصوف الذي يجز من الأغتام الحية. 
يتراوح وزن الجزة الواحدة للخروف حسب 
نوع السلالة والظروف المحيطة. تفرز الجزة 
بمجرد وصولها إلى المصنع حيث يمكن 
استخراج من ۲١ - ٤‏ رتبة منها. 

sheer tissu (m) transparent; tissu (m) clair 

| ماش هقهاف: مجموعة الأقمشة الرقيقة» 
الشفافة والخفيفة المصنوعة من القطن» أو 
الرايون» أو الاستات» مثل الكريب جورجيت» 
والشيفون. والأورجانديزء والفوال. 

تقعر |! الانحناء sheer tonture (f)‏ 
الطولي لجان السفينة فيما بين المقدمة 
وقائم المؤ. وتقع أدنى نقطة منه في 
المتتصف بالسبة لسفن البضائعم» وفي أول 
الثلث الخلفي تقريبًا بالنسبة لسفن الركاب 
واليضوضة 

sheer drawing (sheer plan) plan (m) 


ود 


مسودة خرائط البدن: مجموعة (ل00178!و00/ 
الرسوم التي تمثل خطوط السفينة وأجزاءها 
ومقاطعهاء والتي ستنقل بالمقاس الطبيعي 
على أرضية ساحة التشكيل» تمهيدا للشروع 
في بناء السفينة . 

sheer-legs (shear legs) bigue )( 

مرفاع بساقَين: مرفاع له عارضتان (قائمان) 
مائلتان ومتقابلتان ومربوطتان عند الرأس 
ومتباعدتان عند القدم. ويمسك توازنهما 
زمامات مشدودة إليهما وإلى الأرض» وتعلق 
آلية الرفع من القمة. يستخدم هذا المرفاع في 
المواني وأحواض السفن لناولة الأحمال 

| الثقيلة. 
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n‏ ن 


ع shelf life durée (1) de stockage‏ 
التخزين: المدة التي يسمح 
في التخز 
8 التفتيش عليه وعمل الإجراءات اللازمة 
بعد انقضاء هذه المدة من حيث تجديد أو 
استبعاده صلاحيته . 


sheet piling rideau (m) de palplanches 
| قيها .للجزء بالبقاء | ستارةٌ خّوازيق: الواح أو قطاعات خاروقبة‎ 
| مدقوقة في الأرض على هيئة حوائط ساترة‎ 
| عابر راسو ما حاف علی کت‎ 
العرامل والظروف الموقعية المحيطة به.‎ 
وتكون الالواح الخازوقية عادة من قطاعات‎ 


دون استخدام» بحيث يتعين 


قذي بيفة معدئية (7) وناطه اهاه | الفولاذ (الصلب) أو الألواح السميكة أو من 
مجوفة مصممة للإطلاق بواسطة مدفعء | المخرسائة المسلحة. 
تحتوي على شحنة شديدة الانفجار. أ sheet plate turning device dispositif‏ | 


هندسة الفلزات () 3/6و المطه تدوير (m) è tourner les tûles‏ 
لسان أو بروز رقيق نسبيًا من المعدن ملتصق | الألواح: ترتيبة تكن من دلفنة الالواح 
التصاقًا معيبًا بسطح المطروقة أو المصبوبة . | بالطول أو بالعرض في مكنة الدلفئة؛ وذلك | 
غلاف: في الأفران والغّلآيات(/) ۵/6 المطع | بتدوير الالواح لتصبح في الوضع المطلوب. 

وأوعية الضغطء الغلاف الخارجي ي الصنوع | وتوضع هذه الترتيبة عادة قبل مكنة الدلفنة . 
من الواح الفولاذ (الصلب) الملحومة» مثل lêles fines‏ ف sheet roll cylindre (m)‏ 
ا الصّاج: أي من الدلافين الاسطوانية التي 


غلاف الفرن العالي . 
shell (thin shel) vûute () mince‏ | تستخدم وت الصاج , في بعض الاحيان 

سقف قشئري: في الهندسة الإنشائية» سقف کل سطع الا بتحددية فيه لتعويض | 
منحن رقيق يمكن أن يبلغ سمكه من الصغر | انحنائه أثناء عملية الدلفنة ولضمان إنتاج | 
نحو 000/١‏ من بحره في حالة القشريات | الصاج بالمواصفات المطلربة للشخانة . 
الخرسانية . والاسقف القشري ية اقتصادية وشكلها ‏ بئْيات (ام/) 85/ناعن!ى ۲۵% sheet sr ucu‏ 
متميز فى بعض االمباني الخاصة ذوات البخور | لوحية: مسالك من صخور 1718/8/68 
الكبيرة؛ مثل الملاعب وصالات العرض» | مهشمة في هيئة الواح موازية لصدع ماء ار 
ولكنها تحتاج إلى دراية خاصة في التصميم؛ | غيره» وقريبة منه. 
وا استعدادات, عناية خاصة في التنفيذ. | خط الألوا اح: sheet traln tran (m) û 1ûles‏ 
شيلاك» صغ shellac gomme-laque (f)‏ في الصناعات المعدنية» الوحدة الكاملة | 
اللّك: : راتينج طبيعي يفرزه نوع من الحشرات؛ | المستخدمة في دلفنة الألواح» با فيها من 
يذوب في الكحول ويستعمل في الورنيشات | تجهيزات ومعدات الإدخال والدلفئة والإخراج 
الكحولية ومواد اللصق التي تتصلد بالحرارة. | والاستعدال والقص» إلخ. 

sheet washing erosion 0 5 nappe 8l .and-coll condenser condenseur 

)m( 8 08/8/06 5‏ | اجتراف روال الطبقة السطحية من 

مكف ذو فلاف وملّف: مكنف فيه تمر المادة | التربة 1 الا 0 
الجاري تبريدها في ملف موضوع في غلاف ١‏ طبقة رقيقة من السطح بشخانة منتظمة تقريبًا. 
يحتوي على وسيط التبريد المنكثف . |( shelf (continental shelf) plateau‏ 


| continental ال صيف القار: ي ء الذي‎ shell«and-coll ae 2 e 
مبرد ذو غلاف وملف: مبرد ”ا٣466 | يحيط بالقارات وتغطيه مياه البحار على عمق‎ 
يتكون عادة من ملف حلزوني (راحد أو | ضحل لا يتجاور غ ۰ مترء ومن الم‎ 
| فهو يتخذ شكل رصيف ينحدر تدريجيًا من‎ | E E 
وطن -0مه-الوطه | الساحل إلى أسفل.‎ condenser ذر‎ 


فلاف calandre‏ ف condenseur (m)‏ | رق إذر يز: حزام طرلي () 40/9/6( 8۸۴ 
وأنابيب: مكثف فيه تمر المادة الجاري تبريدها | مقابل لصفيفة التلويح الرئيسية من داخل بدن 
في لكايب ني يمر وسيط التبريد الجاري | ا وتحمل عليه نهايات عتب السطح . 
فين والغلاف. ١‏ ا ف shelf freezer congélateur (m)‏ 
بأرثف: غرفة ار منشاة تجميد ‏ 008و614 


من الزجاج من حَمَامِ مصهورء ثم تبريدها 
وتقطيعها بالمقاسات المطلوبة. يستعمل في 
التركيبات الزجاجية» كالنوافذ وما أشبه. 

sheet ice glace (/) en couches 


ا صفائح جليدية يبدأ تكونها في 

الجاري المائية المكشوفةء ثم تمتد تدريجيا 
قة سطحية متجمدة. 

sheeting الاين‎ 3 


اسن أو الواح: كما في 


فلوق الجرانيت الافقية؛ حيث تكون المسافات 
بين مستويات التفلق ضيقة . 
لوح معدني» لوح () sheet metal (le‏ 


صاج: لوح رقيق شككل بالدلفنة على 
الساحن» وتكون ثخانته عادة أقل من 5 مم. 
sheet metal deburring machin:‏ 
ia‏ إزالّة وواة! machine (f) 4 ébarber les‏ 
رائش الالواح المعدنية: مكنة تشغيل تستخدم 
في إزالة الرائش من سطوح الالواح المعدنية. 
sheet motal gauge jauge (f 4 de 1êles,‏ 


| قد الوح الرقيق» قد الصّاج: نظام قياسي متفق 


عليه للتعبير عن ثخانة الالواح الرقيقة 
الالو اح الصاج) . 
sheet metal grinding machine |‏ 
machine (f) û rectifier les têles‏ 
| الالواح المعدنية: مكنة تشغيل تستخدم في 
تجليخ الالواح المعدئية بمقاساتها المختلفة . 
sheet movement mouvement (m) ef‏ 
تحرك صَفْحي: حركة المواد الرسربية 58888 
على قاع المجرى المائي في هيئة صفيحة رقيقة» 
نتيجة للتأثير المتزايد للتدفق على القاع 
ارة sheet pile curtain rideau (m) de‏ 
الو اح مكو كة: ستارة رأسية » ۸٥۸68‏ 4اماةم 
لمنع انهيار التربة» إذ تقاوم الضغوط الجانبية» 
| وتحول دون إغاقة مر ملاحي مثلاً. 
sheet piler dispositif (m) empileur de‏ 
مستف الصاج: آلة تستخدم لرص 9٥ا10‏ 
الالواح الصاج بعضها فوق بعض في رصات 
مرتبة يمكن التحكم في ورن كل منها ما 
| يسهل عملية تداولها. 
خوازيق ‏ )0( وو376امادم sheet piles‏ 
ستارة: الواح أو قطاعات من الفولاذ 
(الصلب) أو الفشب أو الخرسانة المسلحة أو 
الخرسائة سابقة الإجهاد ثدَق في الارض 
متجاورة على هيئة ساترة لحماية الجسور أر 


serpentins‏ ف êvaporateur (m)‏ توضع فيها السلع على أرفف ويمرر فيها 


وأنابيب: مبخر يتكون من غلاف أسطواني ١‏ وسيط التبريد. 1 


أعمال الحفر من الانهيار» أو لمنع تسرب 
اميا إلخ. 
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shell-and-tube exchanger 


r 


ترقف: في 614905 6 )( shelving usure‏ | 
صناعة الزجاجء نوع من البِلّى أو التلف | 


يحدث عند الوصلات الافقية لقوالب 2 


وي 
الطلاء 

بالرّّك: اسلوب لحماية الاسطح الفولا 

من التآكل بواسطة طلائها بطبقة من الزنك . 


شيريدانيت: 
معدن يشبه الطَّلق (التلك). لونه أعضر فاتح 


| sherardizing shérardisation () 


| sheridanite shéridanite (f) 
shell plating bordé (m) exterieur ا تلو بح‎ 


إلى عديم اللون» يتركب من سليكات | 


المغنسيوم والالومنيوم القاعدية . 
صوف 576/2070 )/( Shetland wool /aine‏ 
شتلاند: صوف ناعم لامع ينمو تحت الشعيرات 
الطويلة بالاغنام. يتم تجميع هذا النوع من 
الصوف بنزعه يدويا من الاغنام في فصل 
الربيع. يستعمل في صنع الأقمشة الفاخرة. 
درع: -١‏ في الهندسة (7) هط كاوقطاع 
النووية» جسم ينع الإشعاع المؤيّن من 
الوصول إلى حيز معين. 5- فى الهندسة 
الانية» غطاء من الفولاذ (الصلب) يدنع 
تحت الارض لحماية العمال والمعدات أثناء 
حفر الانفاق وإنشاء بطاناتها في تربة غير 
متماسكة. ۳- في التسليح» لوح مدرع 
مركب على عربة الدقع لحماية طاقمه وآلية 
تشغيله من نيران العدو. 


| shietd écran (m) protecteur حجا في‎ 


الكهرباء: 


-١‏ مبيت معدني يوضع حول 


دائرة أو جهار لكبت تأثير المجال الكهربائي | 


أر المغنطيسي على الدائرة أو الجهاز. 
۲- غلاف معدني يوضع حول الكبل أو 
المرصلات المعزولة لحمايتها. 


shlelded-arc welding soudage (m) û 


لحام بقوؤس محجبة: مصطلح Iarc protégé‏ 
عام المجموعة من أساليب اللحام بالقوس 
الكهربائية» ويحصل فيها على التحجيب لحماية 
القوس ومعدن اللحمة بواسطة غار خامل أو 
راق» ار بتحلل نواتج كسوة إلكترود اللحام» 
اد بدثار (غطاء) من مساعد صهر (فلاكس). 
کل (m) armé‏ واطقه shlelded cable‏ 
محجب کل مدرّع: كبل مفرد أو متعدد 
الموصّلات (الاسلاك)؛ ومحاط بمادة موّصّلة | 
تعمل كحجاب» وذلك فض تاڈ 
المجالات الكهربائية والمغنطيسية (الناتجة عن 
ا المحيطة بالكبل) على الإشارات المارة 


راتيدجية ١‏ أو لدائئية (بلاسعيكية)تتشلد 
بالحرارة 
ثم إنضاج القالب في فرن. 

jell-perm process procédé 2 de 
carapace permanente الححفن‎ 
بمستخلب: حقن الصخور المنفذة بمستحلب‎ 
بتيوميني لسد فتحاتها وفجواتهاء وذلك‎ 
للحبولة دون نر الماء منها إلى بثر النفط.‎ 


البدن الخارجي ي: التلويح الخارجي لبدن | 


السفينةء بم في ذلك تلويح القاع» وتلويح | 


» وتلويح الجانبين. أ 

aضخ shell pump pompe () ã boue‏ | 
ترْح: مضخة مصممة لنزح الطين أو الرمل أ 
المبتل» وتتكون من أسطوانة مجوفة» ومزودة 
e‏ قامها بصمام ذي كرة. | 

| shell reamer alésoir (m) creux مو وس‎ 


تقوب أجوف» برعل أجوف: موسع ئت | 
(برغل) يتكون من جزأين: الشياق» والبرغل | 
القابل للاستبدال» وبه خدد مستقيمة أو 
حلزونية. يستخدم لضبط المقاسات أو | 
لتشطيب السطوح. ا 
shell room soute (f) ã obus‏ | 


لتخرین | 


مير 


القذائف: غرفة فسيحة مؤمئة 
القذائف ر وا القنابل . 

محول أف transformer‏ همي اطع | 
|ٽفlئف:  transformateur (m) cuirassé‏ | 
محول كهربائي فيه يحيط القلب الحديدي | 

اف إحاطة تامة. 

سَحنّة shelly facles facies (m) coquillier‏ 
صدفية: في الجيولوجياء الخواص السحنية 
التي يتميز بها كل راسب أغلب. أخافيره 
أصداف. ويطلق المصطلح على حجر الجير | 
الغنى بأصداف الحيوانات التى كانت تعيش 
في بيئة كلسية . 1 ا 
shelter belt (shelterbelt) ceinture (/)‏ | 

حزام وقائي: حاجز طبيعي 166000ه/م 98 | 
أو من الأشجار للتقليل من التحات (الحت) 
وللوقاية من الرياح والعواصف. 

0 shelter deck pont (m) abrité 

الح اقل تلم موي ٠ب‏ راا 
السفينة إلى مؤخرتهاء بال طا عقيف |" 
يغطيه | بالكامل+ من اب Ez‏ 
مستدية» وليست به قواطيع تقسم السط | 
وذلك لكي لا يحتسب حجمه ضمن e‏ | 
اماف اة | 


بداخله عدد من الانابيب المستقيمة المرتبة على 


فوق نموذج معدني مسخن مسبقّاء | التوازي والثبتة عند الطرفين بواسطة لوحي 


يكون المبخر إما مشغلاً بالتمدد 
الجاف» وفيه يمرر وسيط التبريد داخل 
الانابيب؛ أو مطفحاء وفيه يمرر السائل الجاري 
| تبريده خلال الأنابيب» في حين يمرر وسيط 
التبريد في الحيز بين الأنابيب والغلاف. 
أ shell-and-tube exchanger échangeur‏ 
أ مادك حرا ار ي ذو (m) de chaleur tubulaire‏ 
غلاف وأنابيب: مبادل حراري يشتمل على 
مجموعة أنابيب محتواه في غلاف أسطواني» 
ويسري أحد المائعين خلال الانابيب» ويسري 
| المائع الآخر فيما بين الأنابيب والغلاف. 
shell bearing palier (m) lisse; palier (m)‏ 
| محمل قشري: محمل (کرسي هااناوده ۾ 
تحميل) يشتمل على نصفي أسطوانة قشريين 
(رقيقين) يُحكمان في موضعيهما بغطاءين 
, يربطان معا بمسامير. 
| عجرة shell bossing aileron (m) d arbre‏ 
البدن: انتفاخ موضعي في أطر 076/69 
وتلويح بدن السفينة عند اختراق أعمدة 
الرفاصات للبدن. وهي المقاومة وتقوي 
الطرف الخلفي للسفينة 5-5-7 إصابة أعمدة 
الإدارة . 
shell flour farine (f) de coquille ۴‏ 
القشور: مادة مالئة يحصل عليها بطحن قشور 
الجوز الهندي والفول السوداني وما أشبه. 
يستعمل بصفة رئيسية في مركبات اللدائن 
التي تتصلد بالحرارة» ويتميز بانخفاض 
امتصاصيته للماء؛ وشدة عزل كهربائية أفضل 
مما للمواد المالثة القطنية أو الخشبية. 


E 


إدارة 


أ تفشير: نزع الأغلفة (”) وودددومء6 shelllng‏ 


وتخليص الحبوب أو الثمار منهاء؛ كما يحدث 
بالنسبة لكيزان الذرة أو الفول السودانى مثلاء» 
وقد يجرى التقشير يدويًا أو بالآلات. 
shelling écalllage (m); exfoliation (1)‏ 
تقشر: في المواد الحرارية» فقدان جزء من 
سطح المادة نتيجة لحدوث تشدخ خلف 
وجهها الساخن. 
و shell model modèle 2 des‏ 
فيزياء النووية» تموذج 
للنواة ترتب فيه يه مكوناتها ترتيبًا قشريًا. 
م0 shell moulding moule-carapace‏ 
| قولبة قشرية» قولبة غلافيّة: تشكيل ‏ قالب 
حراري (مقاوم للحرارة) مسامي ومتماسك» 
وذلك برش توليفة من رمل القولبة مع مادة 


shift work 


متهاء من جانب لآخر على السفينةء وذلك اجيب رع : 


لاله دا ابت خد االعطوف او | 
الانكفاء على د لبحانيين الفترة افعينة ٠‏ 
زمام shifting backstay ga/hauban (m)‏ 
ي إضافي: زمام خلفي في | 
أرمة اطولية»> يستعمل حينما تحمل السفينة | 


عددا كبيرا من الأشرعة ويكون ضغط الريح | 


volant 


عليها شدیدا امن الخلف+ يمكن تحزيكه من | غاز حاجبء غار 


جانب إلى آخر حسب قوة الريح . 
صابو رة shifting ballast lest (m) volant‏ 
متتقلة: : في القوازب الشراعيةء حديد زهر 
وأكياس 
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shielding blindage (m) 
في الفيزياء النووية» تخفيض الإشعاع‎ -١ 
المؤيّن الواصل إلى منطقة ما من الفضاء من‎ 
منطقة أخرى كمال حجاب (درع) أو ترتيبة‎ 
-۲ أخرى.‎ 
. واقية لمنع التداخل بين الدوائر الكهربائية‎ 
shielding gas gaz (m) protecteur; gaz 
(m) de protection 
تخجيب: غاز مثل الأرجون أو الهليوم (أو‎ 
ثاني أكسيد الكربون أحيانًا)» يستعمل في‎ 
اللحام بالقوس الكهربائية المحجّبة الحماية‎ | 


من الرمال وما شابه ذلك» تستخدم | اللّحمة المصهورة من التلوث بالغازات 


كصابورة متنقلة في القارب الشراعيء | الموجودة في اللجو. 


برض إعادة الورانة إليه عند تغير الظروف. 
الواح و : shifting boards bardis (m)‏ 


رليم طولية من ألواح 


مفككة» تثبت بصفة 


مؤقتة إلى الأعمدة الوسطى في عنبر السفينة | منطقة الملخ. ١‏ ۲- ف 


| زخزحة: -١‏ في 


shift déplacement (m) 

الجيولوجياء مقدار الإزاحة الجانبية على 
الجانبين المتقابلين لص ما مقيسّل في خارج 
في الإلكترونيات: 


لمع البضاعة الائبة (كالغلال مثلا» من | تحريك الشكل الظاهر على شاشة أنبوب 


التزحزح عن اماكنها تحت تاثير حركات 
السفيئة في الجو العاصف . 


. shifting cultivation divagation (/) des 


زراعة التّراحيل: اسلوب یعتمد 85انااالاه | 
على إخلاء وتنظيف رقعة ما من الأرض» | 
وفلاحتها وزراعتها بالمحاصيل عددًا من | 
المرات إلى أن تستنفد خصريتهاء فيهجرها | 
المزارعون إلى رقعة أخرى جديدة» وهكذا. 

رسو 0 shifting fees frais (m) de halage‏ | 
زحرّحة السفيئة: رسوم تدفع إلى القاطرة | 
التي تقوم بزحزحة سفيئة من مرسى إلى آخر | 


. في الميناء‎ 
shift of spectral rr (m) 


أ 
أ 

1 3 E) 
ا‎ 68 


انزياح الط الطيفي” ير طفیف |5618 


الأشعة الكاثودية بتغيير وضع مغنطيس دائم 
حول رقبتها أو بتسليط فلطية مستمرة على 
الواح انحرافها. 
إزاحة: فى الحاسبات: (") 8و/هه06 shift‏ 
-١‏ إبدال الرمز المدخل من النهاية الطرفية 
إلى الحاسب بواسطة مفتاح خاص بالإزاحة 
في لوحة المفاتيح. ۲= تحزيك” جا 
نفل أو أكثر للأرقام الثنائية الموجوء 


في 


shift journée )١( de travail; équif 
في الهندسة الصناعية» فترة‎ 
ساعات ا القياسية أو المطبقة في المنشأة»‎ 


وتكون عادة ثماني ساعات في المصانع . وقد أ | 


يعني المصطلح أيضًا العاملين الذين تتالف 


في موضع خط طيفي ناتج عن تغير مناظر | منهم القرة العاملة أثناء تلك الفترة, 


فى الترددء وهذا ينتج بذوره من سبب أو shift aes caractêre (m) décalage‏ 


5 مثل ظاهرة دويلر. 


زر الإزاحة: في الحاسبات» زر (زرار) بلوحة 


shift register rêgistre (m) 4 décalage ,‏ | الفائخ يمح بتر وظيفة باقي أزرار لوحة 
مسجل إزاحة: في الحاسبات: مسجل له | المفاتيح بحيث تخصص لرموز أخرى. 


القدرة على إزاحة البيانات المخزنة بداخله 
إزاحة جانبية بعدد محدد من الخطوات. 
valve soupape (f) de Granger‏ ]| 


| 
1 


shift fork fourchette (/) de changement 
des vitesses شو 2 إزا احة: : في صندوق‎ 
التروس» مقرن لتحريك ترس منزلي إلى‎ 


صمام تَغْيير: في نظم نقل 06517195595 ا وضع التعشيق أو وضع الفصل . 
الحركة الأوتوماتية» صمام تشغيل لتغير السرعة | 


اتلاالإفارة كاذ من اوشيله'استشتعار 


| زرح في النقل البحري: 


shifting ripage (m); désarrimage 
به ا‎ 


عمل مناوب: 1مم () ٠۲ ٠1۷1‏ ٤۴اه‏ | تستيف البضاعة نتيجة ميل السفيئة عرضياء 


فى الهندسة الصناعيةء عمل يدف أجره 


بنظام الاجر اليومي. 


وخاصة البضائع السائبة النقولة. ٠‏ ۲- تغيير 
متعمد لتستيف البضاعةء وخاصة السائبة 


فى الكهرياء» استخدام افرع أ 


shielded carbon-arc welding 
soudage (m) ã l'arc au carbone protégé 
ام بقوس كرب ية مُحَجبة: اسلوب ام بالقوس‎ 
الكهربائية» وينتج فيه التلاحم بالتسخين بقوس‎ 
كهربائية بين إلكترود كربوني وبين الشخلة»‎ 
ويحصل على التحجيب الواقي من احتراق مادة‎ 
صلبة تغذى في القوس» أو من دثار من مساعد‎ 
صهر يتساقط على الشغلة» أو من كليهما. قد‎ 
. مشا سط كما قد عمل ساعد صهر‎ 
shielded-conductor cabl , واطقه‎ (m) 
ê eran 00 papier êtallié كل مُحَحب‎ | 
الموصّلات: كبل كهربائي تكون موصلاته‎ 
المعزولة مغلفة بأغلفة موصّلة» ومصنوع‎ 
ابحيث تكون كل نقطة من سطح العازل‎ 
نعل کید الأرض + أن محمد سي ليده‎ 
. بالنسبة لجهد الأرض‎ 
shielded metal-arc welding soudage | 


(m) are avec flectrodg enrobée 
لحام بوس معدت حجبة: اسلوب لخام‎ 
.بالقوس الكهربائيةء .وفيه يودي التسخين‎ | 
4 أ‎ 
بواسطة القوس (بين الإلكترود والشغلة) إلى‎ 
انصهار كسوة الإلكترود مكونة غلالة غازية‎ 
حاجبة تحمي الشغلة أثناء اللحام‎ 
shielded stud welding soudage (m) 


de goujons sous protection gazeuse 
لحام الاجوطة الحجّب: أسلوب للسام الأجوطة‎ 
(مسامير بدون رأس) بالقوس الكهربائية» وفيه‎ 
ينتج التلاحم بالتسخين بقوس كهربائية منشأة‎ 
بين الجويط والشغلةء وتجرى العملية مع‎ 
استعمال تحجيب واق من غاز خامل؛ مثل‎ 
” الهليوم أو الأرجون.‎ 
shielded transmission line ligne )( 
خط إرسال‎ | 
محجب: خط إرسال تقوم عناصره بحجب‎ 
الطاقة الكهربائية المرسلة فى حيز محدد‎ 
داخل غلاف الموصّل: وذلك لنع الإشعاع‎ 
خارج خط الإرسال.‎ 
shield factor facteur (m) 09 8 
عامل الحَجْب: نسبة الضوضاء (أو القلطية أو‎ | 
التيار المستّحّث) في دائرة تليفونية في حالة‎ 
كر جاب واق إلى الكمية المناظرة من‎ 
راء في حالة اعدم وجود حجاب.‎ 
Meany masquage (m) حجب: فی‎ 
جهرة :العزضن الإلكترونية» جميع‎ 
العناصر الواقعة في منطقة محددة من شاشة‎ 
. العرض‎ 


de transmission blindée 


مَضْحَلء قاع ضَحْل: (7) ۸21-070 ۵۱٥۸ء‏ 
رمل أو صخر متجمع قريبًا من سطح الماء | 
في بحر أو نهر» ويخشى منه على الملاحة. | 
shoal breccia brêche (1) de haut-fond‏ | 
بريشا الضّحالة : نوع من الصخور المفتتة المتلاحمة | 
في هيئة عَدّسية الشكل غالبّاء وتتكون | 
من کسر غار الاحجام امن الصخور اة | 
قد تصل إلى عشرات الأمتار طولاًء ويعتقد 
أنها نشات من فعل القوى المائية الهائلة على 
رى في القيعان البحرية الضحلة . 
shoal of fish banc (m) de poissons‏ | 
سرب من السمّك: عدد كبير من الأسماك 
السابحة مما في مجموعة. 
سدم ضية و shock choc (m)‏ 
ة المدى hk‏ وقادرة على 
اوي الحتوظ, ‏ مغال :ذلك ااتفتجان فنادة 
متفجرة. 
shock absorber amortisseur (m),‏ 
ممص الصدمات: في الهندسة الميكانيكيةء 
نبيطة فى الصدمات وتتصهاء فتقلل إلى 
أدنى حد ممكن من تسارع كتلة آلية ما (سيارة 
مثلاً) بالنسبة إلى إطارها الذي ترتكز عليه 
نت )}( shoek absorber oil hulle‏ 


د 


d'amortisseur 


خاص ذو درجة لزوجة وقابلية انضغاط 
معينتين» يستخدم في متص الصدمات 
الهيدرولي . : 

إثارة وم )1( shock excitation excitation‏ | 
صمي في الکهرباءء إث choc‏ 
من تغير في القلطية أو في التيار» ور )| 
هذا التغير لفترة قصيرة 


دق 


shock front front (m) de choc جبهة‎ 

الصَلامَة: : الجانب الخارجي لموجة صدمية الذي | 
برقع ضغطه من صفر إلى قيمته الذروية. ‏ | 
shock heating ahaufagêî (m) par onde‏ | 
الخو بموجة صدمية : التسخين ٥٥۸0ء‏ و0 
غير المتساوي لمائم ما والذي يحدث عند 
مرور موجة صدمية خلاله. 

| shock isolator isolateur (m) 8 chocs 
عازل صدّمات: عازل يستخدم للتخفيف من‎ 
. تأثير الصدمات على آلية ميكانيكية‎ 

Shockley dislocation dislocation 0‏ 
في البلوريّات. ا5۸0۸ 0 
د فى اك بريه ي | 
1 الاؤجه. .التي . تكون قادرة. على أ 


| تشظ: شدوخ 
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shipping agency agence (f) maritime 
E 
وكالة شحن بحري: وكالة تمثل مالكي سفينة‎ 


شحن بحري في دولة أو مدينة» وتقوم | 
بالتعاقدات على عمليات الشحن والإشراف | 
على تنفيذهاء وكل ما يتعلّق بذلك من | 


التزامات وحقوق مالية» ومنازعات قضائية. 
shipping container conteneur (m)‏ 
حاوية شحن: في النقل البحري» وعاء ضخم 
متين مصمم لحماية ما يحتويه من بضائع 
ضد الصدم والاهتزاز والظروف الجوية أثناء 

استخدامه في تداولها وشحنها وتخزینها. 

و الحاويات طبقًا لمواصفات وأبعاد دولية. 
shipping documents documents ,‏ 

وائ الشنّحْن: (mpl) d'embarquement‏ 
-١‏ أوراق ومستندات ونماذج رسمية تستخدم 
في معامّلات النقل بالبحر. 
تدرج فيها قوائم 

في شحنة ماء وتقدم إلى 
والسلطات المختصة بحركة الشحن. 
shipping lane route (/) de navigation;‏ 

َر ۳1 ملاحي: خط ملاحى route )1( maritime‏ 

معتمد 8 عليه السفن عبر البحار والمحيطات. 
shipping ton tonne () maritime jb‏ 
بحري: وحدة قياس تستخدم في أعمال 
النقل البحري» سعته ٠١‏ قدمًا مكعبة في | 
القياس الأمريكي» و ٤١‏ قدمًا مكعبة في 
القياس إلبر يطاني . 

اموا اج السفيئة: 
الأمواج السطحية التي تنشأ عن حركة 
السفيئة في الماء. 
| قميص: : رداء لتغطية الجحزء ()) 66/7/58 عله | 
العلوي من الجسمء للذكور عادةء وله كم 

تقفل بأزرار. 

| ماش shirting tissu (m) pour chemises‏ 
قُمْصان: قماش يستعمل في صنع قمصان 
الرجال والسيدات. 

shivering éclatement (m) 

وشظايا اتتكون على مينا الفخاريات نتيجة 

الانكماش غير المتساوي أثناء التبريد. 


-٣‏ وثائق 


الوكالات 


وفتحة أمامية 


ارتجاف: اهتزاز 
الأشرعة عندما تواجه السفيئة بريح ضيقة» 


قي shives /aisceaux (mpl)‏ 
صناعة الورق» أجزاء ليفية خشنة نوجد في 


الل نتيجة لعدم تفككه تفككا كاملا أثناء | 


التزحزح بواسطة الانزلاق. 


تجهیزه. 


السلع والبضائع الموجودة | 


١ ship waves sillage (m) 


| shivering ralingue (1) 


shim 


-١ 1‏ قطعة معدنية () ٥4/٥‏ تصاطعه 
١|‏ رقيقة:تستتخدم للمباعدة أو المحاذاة أو التسوية 
| الدقيقة بين جزأين. 7- لوح رقيق من 
الفولاذ (الصلب) يوضع بين سطحين في 
منشأ معدني لملء فجوة بينهماء ويمائل في 
رظ ألواح الحشو إلا أنه أقل منها ثخانة. 
أد رجز جة: حركة shimmy shimmy (m)‏ 
| ميكانيكية عنيفة غير مستقرة للعجلة التمحورة 
فى العربة الفلى أثناء حط الطائرة» إذ إنه 
عندما يتجاوز معامل الاحتكاك السطحي 
قيمة حرجة» تنشأ ذبذبة قسرية للعجلة 
المتمحورة حول محورها الرأسي . 
shimmy damper amortisseur (m) de‏ 
| مضائل ار فى هندسة shimmy‏ 
| الطيران» نبيطة لتبيط الحركة الاهتزازية 
المترجرجة» مثل التذبذب الميكانيكي السريع 
| للعجلة بإطارها حول المحور الرأسي في 
ا العربة السفلى . 
| خصباء ا حصى (ام) shingle gales‏ 
| الشتاطئ: حصى دقيق يوجد على شواطئ 
البحار. 
لوح خشبي 
صغير» ترتب قطع منه في صفوف متراكبة 
لتغطية الاسقف والجدران. 
| | شاطئ shingle beach rive ({) d'éboulis‏ 
| حصوي: شاطئ ضيق مكون من الحصى» 
وينحدر بشدة على كل من جانبيه المواجه 
| للبحر والمواجه للبر. 
ship-borne lighter barge (m) de navire‏ 


ق 


e‏ سَفيئّة: أحد الصنادل المخصصة لخدمة 


shingle bardeau (m) 


| | اق shipbuilding construction (f) navale,‏ 
السفن: هندسة وفن تشييد السفن. 

shipbuilding yard (shipyard) 
chantier (m) de constructions navales | 
قرسالة بناء اسفن تر ا‎ | 
أو حوض. بحري عميقء وتستخدم التوقيع‎ 
انفرادات السفن» .وتجميعهاء وينائها.. تكون‎ 
مزودة بالأوناش العملاقة ومآخذ الطاقة‎ 
الكهربائية وخطوط أنابيب الهواء المضغوط‎ | 
۱ وکل ما يلزم لأعمال‎ | 
shipping expédition (1) pa ag iransport | 
(7) maritime  :يرحب تقل بحري» شحن‎ | 
استخدام السفن في نقل الأفراد أو البضائع‎ 
أو كليهما معًا.‎ | 
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صلب متماسك» فيسمح ذلك بمروز النفط 
أو يزيد من سرعة اندفاعه . 


: خامات  shoddy shoddy (m)‏ | 
أ مسترجعة من تفتيح عوادم أقمشة التريكو | 
dassemblage‏ () عاق shooting board‏ | الجديدة والقديمة والأقمشة ذات التركيب | 


E 


لَوْحَةَ سَحْج: -١‏ في أشغال الورش» رباطة | النسجي المفكك. أ 
(تثبيتة) تستخدم دليلاً في لوحات التسوية | حذاء: في صناعة ‏ (7) 607601671601 shoe‏ 
(القشط). -١‏ في الطباعة» منضدة وسطح | القوالب» ماسك يرتكز عليه النصف الثابت 
متو يستخدمان في تشذيب لوحات الطباعة. | من قالب التشكيل أو التشذيب أو الحدادة» | 

shooting flow écoulement )7( jl‏ | إلخ. 
سحجي: في ميكانيكا الموائع» 066۲57 حذاء: في صناعة 
سريان في قناة مكشوفة عمقه أقل من العمى'| الزجاج» بودقة مفتوحة الطرف» توضع في 
الحرج. | فرن ن حديدة التفخ 2 

شهاب ۰ 21۵ا () وااهاة st‏ وہناههطء | -١‏ حذاء: ني اللحام shoe sabot (m)‏ 
اقب ارجم شهاب صغير يظهر لفترة | بالكهرباء تحت خبث الحام كهر خبشي) أو 

_قصيرة» كنجم مندفع» ثم يختفي أو يتلاشى. | في غاز خامل الحام كهر غاري)» أحد جزاین 

وَرْشة: مكان تجرى فبه ٠‏ (2/6/66)7 ه880 | يستخدمان لاحتجاز بركة المعدن المنصهر في | 
أعمال التصنيع أو التشغيل أو الإصلاحء | الوصلة. -١‏ كَعّب: في الهندسة المدنية: 
ويحتوي على مكنات التشغيل الاساسية؛ | () قطعة قصيرة الطول تركب في نهاية 
وأهمها المخارط والمثاقيب والمناشير والفرايزء | عمود صرف مياه المطر المركب في الحائط» 
إلخ»ء وقد يزود بأوناشض علوية للنقل وتكون بشفة منحنية إلى الخارج لتوجيه 
رالمشغولات وتداولها . صرف الياه بعيدًا عن الحائط. (ب) جلبة | 

7 س shop drawing dessin (md ‘atelier;‏ | أو علبة من الحديد أو الفولاذ (الصلب) | 

| تغلف نهاية مائل أصلي في جملُون أو عضو‎ dessin (m) d'exécution pm): 

وس ا خشبي حامل. (ج) قاعدة لريط سلك أو | 
ب كبل أو حل مائل أ 
shoe brake rein (m) 3 mûchoires; frein  shop-fabricated fabriquê A atelier‏ 

مُصتوع في الورشة: وصف للأجزاء | فرملّة الفراجية: فرملة تتكون كامطةء ف () 
والمثنغولات” والمنتجات التي تصنم في | أساسًا امن حذاءين مبطنين بمادة احتكاكية» 


shoe boucassin (m)‏ أ 


الورشة» تبيزا لها من تلك التي تصنع في | ينفرجان» عند تشغيلهماء إلى الخارج تجاه | موجة ر 


_موقع التركيب أو التشييد أو الانتاج ‏ سطح الدارة (الطنبورة) الحيط بهماء | 
مركز () shopping centre centre‏ | ويرتدان إلى وضعھما عند إعتاقهماء بفعل | 
تجاري: : مبنی ضخم يحوي 07۳6/۸۲ | نابض (ياي) حلزرني. 
عدة محلات تجارية ويقام عادة في وسط حي | شراك: في shoestring lacet (m)‏ | | 
راق أو على جانب طريق سريع (أوتوستراد) | الجيولوجياء جسم رسوبي طويل» مستقيم 
ا اکان رامال بالنطفة . EE ET‏ 
اختبار في shoestring sand cordon (m) sableux shop test essai (m) en atelier‏ | 
الورشة: اختبار يجرى على المشغولات في | رَمْل شراكي: في الجبولوجياء شراك مكون من | 


داخل الورشةء وذلك للتاكد من دقة | الرمل ويكون مطمورا عادة في الطين أو | 
التشغيل وسلامته . الطّفلء وهو غالبًا حاجز رهلي. ‏ | 
shop weld soudure )1( faite l'atelier‏ | شو: شوتكيديت: () shonkinite shonkinite‏ | 
حمة في الورشَة: لحمة تعمل في ورشة تصنيع | صخر ناري جوفي ادکن» يتكون في أساسه | 


أو تجميع الوحدة الملحومة أو النشأ الملحومء من معدني الأوجيت والأورثوكلاز» ويشبه 
وذلك يرا لها من اللحمة التي تعمل في | صخر السيانيت» ويحتوي في العادة على 
موقع التركيب. ا نسبة ضئيلة من معدن النفيلين. 

شاط () 0 :;0) shore rage )7(: 01e‏ تفجیر: shooting sautage (m); tirage (m)‏ | 
ساحل» شّط: الحزام أو الشريط الضيق من | في هندسة البترول؛ إشعال شحنة ناسفة | 
اليابة المجاور للبحر أو للنهر» وقد يحدد | تفجر في بثر نفط لتكسير تكوين جيولوجي | 


س 


| التصليد 


ركوب shock mounting montage (m)‏ 
صدمية حامل صدمي: إطار هناوأاوواة 
أو حامل تثبت إليه بعض المعدات الحساسة 
لامتصاص الصدمات والاهتزازات فيمنع 
نقلها إليها. 

اا 0 shock resistance résistance‏ 
فقاوم المندمات؟ مقاوفة الصلام: chocs‏ 
مقدارة المادة على مقاومة تأثير الصدمات أو 
التسليط الفجائى للأحمال. 

shock-strut montant (m) amortisseur 
قائم انضغاط صَدْمِي: قائم يتص الطاقة‎ 
الصدمية. وهو على أنواع متعددة» أهمها ما‎ 
يستخدم فيه الزيت والهواء المضغوط: فعندما‎ 
يحدث الصدم؛ يندفع الزيت خلال صمامات‎ 
إلى أسطوانة علياء حيث يزداد انضغاط‎ 
الهواء؛ وعند الارتدادء يسمح صمام خاص‎ 
ترجو الزيت إلى الأسطوانة السفلى.‎ 
shock test essai (m) au choc اختبار‎ 
في مقاومة الموادء اختبار يجرى‎ -١ الصدم:‎ 
لتعيين تأثير الصدم على عينة الاختبار.‎ 

-١‏ في التسليح» اختبار يجرى لتعيين مقاومة 
عينة من ألواح التدريع للقذائف شديدة 
الانفجار. 

shock tube ube (m) ã onde de choc 
أثبوب صدمي: في ميكانيكا الموائع» جهاز‎ 
علج امكل انوت يستخدم لدراسة خصائص‎ 
الموجات الصدمية.‎ 


shock wave onde 00 de choc 
.فى الفيزياة»‎ ١ اطنميةه رموجة الصلامة‎ 
موجة تتميز بتغير مفاجئ في ضغط الوسط‎ 
فى الديناميات‎ -9” ١ اؤنتزغة الجسيمات.‎ 
الهوائية؛ منطقة في الهواء حول جسم سريع‎ 
الطيران» عندما يقترب من سرعة الصوت أو‎ 
يجاوزهاء حيث تحدث تغيرات فجائية وآنية‎ 
يرتفع فيها بشدة الضغط والكثا‎ 
الحرارة للهواء وتهبط سرعته بحدة مع ازدياد‎ 
مصاحب للإنتروبيا. ۳- في ميكانيكا‎ 
الموائع» موجة تتسبب في انقطاع الاستمرارية‎ | 
في خواص التدفق كالكثافة والضغط . تتقدم‎ 
اف اللؤصجة اجان السريان بسرعة :اكير من‎ 
EE 

shock-wave hardening durcissement 
(m) par onde de choc تٽlجll ليد‎ 
زيادة صلادة فلز أو سبيكة بواسطة‎ 


ودرجة 


الصلذ 


التشكيل اللدن الذي يحدث نتيجة تسليط صدمة 
موجية ناتجة عن عملية تفجير محدودة. 
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عند أطراف الخرج المتاحة طبيعيًا لمقبس معين | 
والمرشحات المرافقة والصمام. 
short-circuit impedance lmpédance;‏ 
معاوقة دائرة القصر: 
لخط قدرة أو لشبكة كهربائية 
أطراف» المعاوقة عند نقطة الحفز (التغذية) | 
عنما تكون داثرة الطرف البعيد مقصرة. 
short-circuit ratio rapport (m) de 4‏ | 


القصّر في الدائرّة: النسبة 


1 (f) en court-circuit 


court-circuit 


بين تيار الإثارة اللازم للمولد الكهربائي في ٠‏ شا 


حالة التشغيل بدائرة مفتوحة (بدون حمل | 


ذات أربعة | باع الذعا 


الجاذبية من ارتفاع محدود داخل أنبوب 


زجاجي مدرج» على السطح المجهز للعينة | 
المراد اختبارها. وتقاس الصلادة بمقدار ارتفاع 
ارتداد المطرقة . 


shore span travée (/) terre :‏ 
المسافة البينية بين سنادين أو ركيزتين في 


1 الحرض الجاف أو القَرّق المستخدم في إصلاح 


shore terrace terrasse (/) littorale شر رق‎ | 


بمحاذاة الشا الأمواج والتيارات المائية . 
مراج 


الح تيار الإثارة اللازمة لنفس المولد عند دعم (în)‏ اموجه فاق shoring étayage (m);‏ 
0 


١ التيار‎ 


ظروف مقئنة من حيث الجهد والتردد. 
short-ciruit transition transition (0)‏ 
انتقال بدائرة تواز: فى الموتورات اال٥ ٥0/1-۲‏ 


. وعند عمل قصر دائرة على | مؤقت: استخدام هياكل 
ملفات عضو الإنتاج» يراعى أن يتم ذلك في جوانب حفر حتى تتم تغطية هذه الجوالب 


ائية مؤقتة لسند 


تغطية نهائية» أو استخدام هياكل إنشائي 
لحمل شدات منشأ خرسانى حتى تتصلد 
الخرسانة وتفك الشدات. 


(المحركات الكهربائية): تغيير التوصيل من | قاصرء دون الهُدّف: رصف 7نامع روطع 
التوالي إلى التواريء» وذلك بتقصير دائرة | لسقوط قنبلة أو قذيفة دون (قبل) الهدف 
الموتور ثم فصله وإعادة وصله على التوازي ١‏ المقصود. 

موتور آخر. | سروال قصيرء شورت: (7) ۸0/۲ s0۴‏ 
عمود قُصير: (7) 0162م اهي #زهطه | سروال يستعمل في الرياضة للرجال 
في نظرية الإنشاءات» مصطلح يقصد به | والسيدات والأطفال. ّ 


عمود يمكن تجاهل أو إهمال حدوث انبعاج 
ر فيه للأغراض التصميمية . 
فصر« ;)( 58068//أنادوما shortcoming‏ 
عجز: سوء أداء يحدث () i mpe1e1i07‏ 
للمعدات خلال عمرها التشغيلي» ويلزم 


short-bed lathe tour (m) 8 ae court 


مخرطة فرش قصير: مخرطة ذات فرش 
قصير» وتستخدم في المشغولات الصغيرة. 
short-bridge ship navire (m) û court‏ 

سَقيئّة بمَمْشى قصير: سفيئة ذات 608/920 


| ااانا باوب الإرض المحهور 
علامة الماء العالي (المد) وعلامة الماء الوطيء 
| (الجزر). 


| سناد: في )( shore accore (m) ; épontille‏ 
| السفن: -١‏ إحدى القطع الخشبية المقامة تحت 
قاع السفينة أو جانبها لكي تستدها في 
الحوض الجاف» أو عندما تكون على الارض 
أو فى أثناء بنائها. ”- أية قطعة خشبية أو 
معدنية تستخدم كدعامة مؤقتة لجزء معطوب 


ا 
ا 

| أو ضعيف من هيكل السفينة ويتطلب عمل 
ا 


ا طارئ له. 
| رب باط البر:  shore fast amarre (/) de terre‏ 
أية وسيلة لإحكام رباط السفينة بالشاطئ» 
برا له من الرباط على عوامة أو ما أشبه. 
صلادة Shore hardness dureté (f) Shore‏ 
شور: طريقة لتعيين صلادة المواد المعدنية أو 


. اللدائنية أو المطاطية‎ 
shoreline ligne (f) de rive; trait (m) de 
cûte خط الشناطئ: الخط الوهمي الذي‎ 


البحر على امتداده مع اليابسة» والمنطقة التي 
تنبع هذا الخط مباشرة من جهة اليابسة تسمى 
«الشاطئ». 
shoreline cycle cycle (m) d'érosion‏ 
وو الشاطئ: دورة التغيرات ©/0/8/اذا 
| التي تمر بها المعالم الساحلية أثناء تطور خط 
| الشاطئ نتيجة عوامل الحت المتتابعة . 
ا خط )/( shoreline of emergence cûte‏ 
| الشناطئ البارز: حط شاطئ 


d'émersion 


علاجه وتصحيحه لجعل المعدات صالحة | عدي لا يويد طلوله عانة صلى عر طولة | مستفيم «تقريباء. تكون من . البزور النسبي 


للاستخدام تمامًا. 


١ shortening raccourcissement (m)‏ ذا 


1 ةا 
قصر : )7( short cireuit 00/1-cicuit‏ 


َقُصبر: إنقاص في الطول الاصلي لعنصر مادة | توصيلة» تكون إما مصادفة أو عمداء بين 


ما (كتلة أسطوانية مثلة) . 
5 قاصر» رمي 
دون الهدف: سقوط القنابل أو القذائف دون 
بلوغ الهدف المقصود. 
عة short forecastle court gailard (mJ‏ 
أماميّة قصيرة:#سفيئة: ذات. قلعة أمامية .لإ 
يزيد طولها على حمس طول السفينة الكلي . 
شورتيت: )( shortite shortite‏ 
و(و60) ي02ي0/2. معدن يتركب من 
كربونات الصوديوم والكالسيوم . 
طرف قصیر: //لام6 () short limb fane‏ 
في الجبولوجياء طرف الطيّة غير المتمائلة 
الذي لا يلبث أن ينعكس اتجاهه» ويكون في 
العادة الطرف الأكثر انحدار . 


| short fire tir (m) court 


نقطتين على دائرة كهربائية عن طريق مسار 
ذي مقاومة صغيرة جدا نسبيّاء وتتسبب في 
تدفق مفرط للتيار الكهربائي» ما قد يؤدي 
إلى حدوث عطب في مكونات الدائرة 
وبالتالي توقفها عن العمل. 
short-circuit admittance admittance‏ 
ا دائرة القصر : en court-circuit‏ )( 
مسامحة النقطة الحافزة لدائرة قصّر بمحول 
طاقة ذي صمام إلكتروني. تنقسم مسامحة 
ذائرة::القصر .إلى: .-١.‏ مسامخة دحل :دائرة 
القصر» وهي المسامحة التي تظهر عند 
أطراف الدخل المتاحة طبيعيًا لمقبس معين 
والمرشحات المرافقة والصمام. ۲- مسامحة 
خرج دائرة القصر» وهي المسامحة التي تظهر 


| السائد لقاع بحر أو بحيرة. 
shoreline of submergence cûte (f)‏ 
حط الشّاطئ ا مغمور: خط 6510١‏ طلا 08 
شاط تكون من الخمر اال 0بد لكلة 
من اليابسة» ويتميز باحتوائه على خلجان 
ونتوءات من اليابسة في الماء وبعض المعالم 
1 الثانوية الأخرى. 
shore protection protection (f) des |‏ 
| حماية الشواطئ: منع أو تقليل نحر ‏ اه 
المياه في الشواطئ باستخدام حواجز الأمواج 
والمرشحات وحوائط النحر وأنواع التكسيات 
| المختلفة . 
أ Shore scleroscope hardness test‏ 
اخبار essai (m) de dureté de Shore‏ 
الصلادة بطريقة اسكليروسكوب شور: 
| اختبار التعيين الصلادة» وفيه يسمح لمطرفة 
صغيرة مدببة من اماس بالسقوط تحت تأثير 


۲ ۳ 
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. الجهر عند فحص عينة مجهزة بكيفية مناصبة‎ | short-thread milling machine 
short residuum (short residu) Jia machine (1) ã fraiser les filets مک اوت‎ 
êsidu )77( ءهu‎ ٢ تفريز اللوالب القصيرة: : مكنة تشغيل تستخدم | شحيح: : الزيت المتخلف‎ 
اا اللوالب القصيرة . ا من عمليات تقطير التفط الخام التي تؤخذ‎ 


short moulding mouvlage (m) court 

| مولب ناقص: مقولب توجد به علامات أو 
عيوب ل سطحه» بسبب عدم امتلاء 
القالب تمامّاء أو عدم تسليط ضغط كاف 


ن short-time curren courant (m) de‏ فيها الزيوت المتعادلة مع المقَطرات من رأس | أثناء إجراء عملية القولبة. يكون المقولب 


قصيرٌ الأمّد: : التيار الكهربائي 0/88 010119 | برج التقطير. 


الذي يكن للمفتاح أو القاطع أو لأي جهار | صب ناقص: shor run coulée (1) courte‏ | الصا 
مشابه أن يتحمله تحت ظروف معينة ولفترة | في السباكة الرملية» وصفٌ لمصبوبة غير تامة | 


زمنية. قصيرة ومحددة ٠‏ | لان الفلز (المعدن) المنصهر المتاح في البودقة 


ee, 5‏ عنام short-time rating‏ | لم يكن كافيًا ٠‏ أو لان سيوبته لم 
| تكن كافية. 


تحملية قصيرة الامّد: استطاعة brève durée‏ | 


م |أو جهاز أو اة كهربائية الصمود لحمل | | بحر قصي را ميج: ۵ا٥ہ‏ () ۲ short soa‏ | 


.معين لزمن محدد قصير الآمد. بحر أمواجه غير منتظمة ومتكسرة ومتقطعة 
طن أمريكي: من ود ام يكس | | ترط بكرة "ريلك الشفينة "من لمقدمة ا 
وحدة وزن شائعة الاستعمال في الولايات | 


بالعرض أو من الركن لخلفي» ؛ معدل تكون | 
| در ركد حي هرأ 
ما هو طبيعي بالنسبة إلى ارتفاعهما. 
3 لمت short shot charge (/) courte‏ 
shortwall working exploitation (par _‏ | ناقصة: في التشكيل بالحقن» عدم امتلاء أ 
تعدين المساحات tailles successives‏ 2 2 
١‏ / 8 0 | القالب تمامّاء ويؤدي ذلك إلى وجود 
لك رة | طريقة اتعديناايتم ‏ غا ا | لات فى التزلنء وقد تظهر بثؤرترقيقة 
مناطق صغيرة نسبياء كل منها على حدة. 


المنحدة وتعادل ۰۰ ۲۰ پاوند (أو 10 7 


2 | في طبقته | ا 
مو جات short waves ondes (fp|) courtes‏ | - أ 
| جوار ك2 short socks socquettes (pl)‏ 
E E 1‏ ررك سل بترن 
بين ٠١‏ إلى ٠١١‏ مترء أو ترا جردم | ر از | 

0 | مفصل القدم بقليل. 

بین ۳ إلى 7٠١‏ ميجاهرتز . : 

short supply alimentation (f) 


5 يم‎ | shot charge )( d'injection شقة: :في‎ 

الد يل بالمقن كاد التي تدعل فى | manquanlte; provision (1) insuffisante‏ أ 
القالب عند كل عملية تكيل ار“ * | إمداد ناقص: في الهندسة الصناعية» حدرث 
طَلْقَة: الفرقعة (0) وله :(/) 010۸ا exp‏ ووو قصور في إجمالي الخزون الاح من خامة 
التي تحدث في عمليات اقب ارياق | لازمة للتشغيل عن الطلب الإجمالي المقدر 
ار 3 الية (السيزمية) . e E‏ 

short take-off-and-landing aircraft shot blasting grenaillage (m) 

avion (m) capable de décoller et atterrir الحاكة طزيقة لتتظيف الاسطح أ‎ A 
en prenant peu ول‎ terrain المعدنية وإرالة القشارة بتسليط تيار شديد من | طائرة قصیرة‎ 
الهواء المضغوط يحمل معه محرا ليّ. | النهوض والحط: نوع من الطائرات يستطيع‎ 


يتكون المسحوق عادة من جسيمات صلبة لها | النهوض والحط ولا يحتاج إلا إلى مسافات | 
و جا أ جري هي أقصر كثيرا ما تنطلبه الأنواع 
وض shot break éclat (m) de coup‏ ` الاخرى. 


الطلقة: نبض كهربائي يتبعث من جهاز | short-term planning planiication () û‏ 
خاص فيسجل لحظة الانفجار في عمليات | تَخْطيط قَصيرالمدى: رضع ‏ 0١٠ا‏ امم 
التنقيب بالطرق الزلزالية (السيزمية). أ خطة لعمل أو إجراء ما لفترة تالية تمتد من 
shot capacity capacité (f) d'injection‏ | سنة واحدة إلى ثلاك سنوات؛ وهي عادة 
عة االرشقة: في مكنات القولبة بالحقن. | خطة دينامية (غبر جامدة) تراجع على فترات 
أقصى كمية من المادة يمكن للمكنة أن تحقنها | متقاربة» مع إجراء التعديلات اللارمة وفقًا | 
داخل القالب في كل دورة. | للمستجدات والظروف السائدة. | 


الناقص غالبا ذا سطح مسامي. 

: نزوع المادة (0) shortness fragilité‏ 
إلى الانكسار بدون حدوث تشوه ملحوظ . 
(mpl) gers‏ پا short-oil varnishes‏ 

1 نيشات : ورنیشات راتينجية 
تكون فيها نسبة الزيت إلى الراتينج ١,‏ (أو 
أقل) إلى ١ء‏ وتستعمل حيث لا يكون 
| للتحمل والصمود أهمية أساسية. 
short-path principle principe (m) du‏ 

مد المسار القصير: : في moindre parcours‏ 
الإلكترونيات» البدأ القائل بأن التفريغ 
الشراري بين إلكترودين لا يسلك بالضرورة 

ر أقصر مسار بين هذين الإلكترودين. 

short-persistence phosph0r متفسفر‎ 


زيتية 


قصير phosphore (m) ã courte durée de‏ 
الذوام: مادة متفسفرة رسب 6 51514 ٥م‏ 
على واجهة أنبوب الأشعة الكاثودية ويتضاءل 
سطوعها بسرعة عند زوال المؤثر . 
short-range force force (f) ã courte‏ 
لای و دنا ج 
يمكن إهمالها عندما تكو 
الجسيمين أكبر من مقدار معين. 
short-range forecast prévision 0 ê,‏ 
تبۇ سين رالمدى: : تنبؤ courte échéance‏ 
بظروف الطقس لفترة زمنية قادمة لا تزيد 
عادة على 18 ساعة. 
ف short-range missile missile (m)‏ 


portée 
المسافة بين‎ 


-: 
صاروخ قصير المدى: صاروخ ‏ 0169م courte‏ 
جو - أرض أو جو - جوء يعمل بالوقود 


الجامد ويوجه بالقصور الذاتي لتلافي 
التشويش عليه» وقد يصل مداه إلى ٠‏ 
كيلومتر تقريبًا. 


short-range order ordre (m) poe 
voisin انتظام تير اللدى : انتظام في ترتيب‎ 
الذرات في سائل أو جامد مشّوش (مختل‎ 
النظام)ء ولا يتفق هذا الانتظام مع الترتيب‎ 
. العشوائي المتوقع‎ | 
short-range segregation ségrégation 
() mineure انعزال قَصيرٌ المدى: انعزال‎ 
المكونات الكيميائية للسبيكة داخل‎ 
الشجرية (الدندريت)» وتكون مرئية تحت‎ 


| shoulder weapon arme () d'épaule 

سلاح كتفي: أي سلاح ناري يشد أو يسند | 
على الكتف أثناء إطلاقه . 

مجرقة. جاروف: -١‏ حَفَّارة (/) واادم اميامطه 
آلية لحفر وجرف الأتربة. ‏ 7- عدة يدوية 

يك وخلط الأتربة أو المونة أو الخرسانة. 

محملّة ‏ )0( shovel loader chouleur‏ 
بمخرقةامكنة تحميل الودر) تتخرك على | 
عجلات ومزودة بمجرفة متصلة مفصليًا | 
بهيكل المكنة» وتستخدم لجرف المواد السائبة 
(كالاتربة) ورفعها وتفريغها خلف المكنة . 

وابل: في الفيزياء النووية (/) نوو W۵‏ 0ء 
ظهور متزامن (في آن واحد) لعدد من | 
الجسيمات المتاينة المتجهة إلى أسفل» 
تصاحبها أو لا تصاحبها فوتونات. 

رح وابل: هطول مطر () 2۷6/56 ۸٥۷8٥۴‏ 

يتميز ببدئه وتوقفه فجأة» وبالتغير السريع بع في 

0 مع تقلبات متعاقبة في مظهر السا 

غير ملفد showerproof imperméable‏ 
للمطر: وصف لبعض أنواع الأقمشة 
كيميائيًا بإضافة طبقة شمعية لغرض مقاومة 
الماء وطرده من على سطحها. 

دلائل: shows indices (mpl); traces (pl)‏ 
ما يدل من نتائج التحاليل الجيوكيميائية على 
ما يحتويه الصخر من زيت أو غازات أو 
متكنفات نفطية أو ماء» ويشار إليها على أنها 
« دلائل غاز ومتكثفات ۰٠‏ أو « دلائل زیت 


المعاسلية 


وغار ف مثلاً. 
الرؤية .. )( مء7م/دمومه show through‏ 


من الوجه الآخَر: فى الطباعة» حالة يمكن 
معها رؤية الصورة المطبوعة على أحد وجهي 
الفرخ من وجهَه الآخر عند تعريض هذا 
الوجه الآخر لضوء منعكس. 
show window /enêtre )( e00)‏ 
واجهة عرض: شباك لعرض المبيعات في محل 
تجاري أو صالة معروضات» يتكون من فتحة 
متسعة مركب بها مسطح زجاجي من قطعة 
واحدة داخل إطار من الخشب أو المعدن. 
شَظايا کر ريّات  shrapnel shrapnel (m)‏ 
صغيرة من الرصاص أو الفولاذ (الصلب) 
محتواة في قنبلة شظايا يطلقها مدفع 
ميداني. 
shrapnel brass /aiton )1( cartouche‏ 
ا القذائف: نحاس أصفر يستعمل في 
إنتاج أغلفة الطلقات (الخراطيش). وذلك 
نظر ا لقابليته العالية للسحب العميق . 
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سنتیمترات» وطوله ۳ آمتار» يستخدم في | 


بم کا ل ا 
shot pattern groupage (m) des pois‏ | 


على السطح كل الإضابات الناتجة من | 
ا من الطلقات تُقذف في ظروف 
تشابهة . 
دَقْدَقَةَ shot peening Martelage (m) û la‏ | 
بالكرَيّات: طريقة لتنظيف grenaille‏ 
المشغولات والمصبوبات (المسبوكات») الكبيرة | 
باستخدام تيار شديد من الهواء المضغوط | 
يحمل معه كريات معدنية. 
shot point poste (m) de tir; pent de‏ | 
م : في هندسة المناجم» النقطة ۲ | 
التي يبدأ عندها التفجير مولدا اهتزازات في | 
الأرض. عند :انرا غمليات التنقيب:,بالطرق | 
الزلزالية (السيزمية) 
shot taffeta la/fetas (m) changeant‏ 
تافتاه متلَونّة: في الصناعات النسجية» تافتاه 
تصئع من سداة ولحمة ألوانهما مختلفة» مما 
تنتج عنه تأثيرات لونية مختلفة ا 
shotting formation (f) de E‏ 
سخردقّة: صنع الخردق بصب الفاز (المعدن) 
ا في مجار دقيقة» فتتجمد كرات 
الخردق أثناء هبوطها» ثم تبرد في صهريج ماء. 
boulets le‏ ف () shot tongs tenaile‏ 


0 أ 
القذائف» كلابة القذائف: أداة تستخدم في | كيل 
| 


رفع القذائف ونقلها من مكان إلى آخر وهي 
في وضع أفقي. 
كتف: فى صناعة shoulder collet (m)‏ 
| العلب» الجزء الذي يصل عنق الوعاء مع 
| جسمه. 
١‏ بكار مماها ف )/( shoulder block poulie‏ 
بكطْب: بكارة ذات بروز قرب طرفها العلوي؛ | 
من الاتكاء على عارضة أو صار دون | 
ا أن تمرئل انسياب الكل أو تز لا خلا 
[enir pad rembourrage (m) pour les |‏ أ 
kit Sj‏ | 
حشو للأكتاف: وسادة محشوة ‏ 85اا8م6 | 
بالقطن تستخدم في المعاطف لرفع الجزء | 
الخارجي من الأكتاف وإكسابها شيئًا من 
الضخامة . 
0 
حزام الكتف: (f)‏ 6/6اء/0 shoulder strap‏ 
حزام أمان على هيئة حمالة يزود بها المقعد 
في المركبة» ويثبتها الراكب فوق الكتف لمنع 
انقذافه إلى الأمام في حالة الصدم أو التوقف 
| المفاجئ. ا 


shotcrete 


shotcrete béton (m) projeté 
وا تتكون من إسمنت' ورمل‎ 
رك في مكانها بدفعها باستخدام‎ 


خَرّسانة 


تم الإضابات». مجموعةالإضابات: مط | . هؤاة مضتؤوطة؛ 


shot datum repèêre (m) de coups 
موب الطلق؛ : في هندسة المناجم» سطح أو‎ | 
توئ ونمو ست وا ااا ی‎ 
عمليات التنقيب بالطرق الزلزالية (السيزمية).‎ 
shot defect ressuage (m) عیب ق‎ 
عيبت ادن ربا در ات د‎ 
هيئة كتل كروية الشكل من المعدن»‎ 
تتكون في أثناء عملية الصب بسبب الغرشاش‎ 
(الطرطشة) داخل تجويف القالب وعدم ذوبان‎ 
الكريّات المتكونة بهذه الكيفية من جديد في‎ 
1 . المعدن الأصلي‎ 
shot depth profondeur (m) de charge 
عمق | في هندسة المناجم» بعل شحلة‎ | 
. الديناميت من السطح‎ 
shot drill sondeuse (f) û grenaille d'acier 
حقار ر الطّلقّة في هندسة المناجم» جهاز حفر‎ | 
تستعمل فيه طلقة من الفولاذ (الصلب)‎ 
كمادة للسحج.‎ 
shot elevation élévation (f) de charge 
ارتفاع الطّلقّة: في هندسة الناجم ارتفاع‎ 
٠ شحنة الديناميت فى حفرة الطلفة‎ 
shot-firing cable cable (m) d'amorce 
التفجير: كبل كهربائي ذو موصّلين يوصل‎ 
بين سلك المفجر وسلك الصاعق.‎ 
shotgun fusil (m) de chasse صيد:‎ 59 
بناقية “قات . كياملا وحمل أعلق‎ 
الكتف. من أنواعها: بنادق رياضة الرماية»‎ 
. وبنادق الحراسة‎ 
shotgun cartridge U 90 8 
رافلا 55 الصيّد: : حافظة تصنع وام‎ 
عادة من الورق المقوى المتين» ولها قاعدة من‎ 
النحاس الأصفر» وتحتوي على شعيلة (بادئة‎ 
تفجير)» ومسحوق البارود» ومواد حشو‎ 
وخردق:‎ 
shothole trou (m) de e) trou (m) de 
حفرة الطلقت حقرة التُجير: :في هندسة ۲ا‎ 
المناجم » فب في الأرض توضع فيه شحنة‎ 
بالطرق‎ ٠ الديناميت في عمليات التنقيب‎ 


ع 


. الزلزالية (السيزمية)‎ 
shothole casing tube (m) de ol م‎ 
mine غلاف ا : في هندسة‎ 


المناجم » أنبوب خفيف الوزن قطره نحو ٠‏ 
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فيتحدت بیتهما توافق محكم بالانكماش عند 
التبريد. 

shrinking of paint plissage (m) d'une 
couche de peinture انكماشً طَبْقَة الدهان:‎ 
التقلص الذي يحدث في سطح طبقة الدهان‎ 
(البوية) نتيجة لتبخر بعض المكونات الداخحلة‎ 
في تركيبها. ا‎ 
| shrink packaging emballage (m) par 
/66180 6۸  ةقيرط تَعبّة بالانكماش:‎ 


ابلط ٠‏ بجر ی اتنتقينها فشک کن عند 
تبريدها مكونة تغليفًا محكمًا للوحدة المعبأة 
shrink resistant non-rétrécissant‏ 
مقاوم للانكماش: مصطلح يطلق على 
المتتجات النسجية التي تكون نسبة انكماشها 
في حدود أرقام قياسية منصوص عليها. 
shrink ring /rette (/) serrée ã chaud‏ 
حخلقة الكماشية: حلقة تسخن فحمدد فتحتهاء 
ثم تحشر فيها تجميعة من الأجزاء» وبانكماش 
الحلقة تبريدها فإنها تضم الاجزاء معا 
shrink tunnel tunnel (m) de contraction‏ 
اراو 
فق الانکماش: فرن على شكل نفق يحتوي 
على سير ناقل متواصل» يستخدم في 
إحداث الانكماش للاغشية (لافلام) | 
المستخدمة في عملية التغليف بالانكماش . 
shrink wrapping enroulement (m) par‏ 
تثليف بالانکماش: rétrécissement‏ 
أسلوب تقني يتم فيه تحرير الانفعالات في 


غشاء (فيلم) لدائني برفع درجة حرارة الغشاء / 


فيؤدي ذلك إلى انكماشه وحبكه حول 
ادل ا اا 


حبل shroud (shroud rope) haube (m)‏ 
شكيمة: فى السفن» واحد من مجموعة 
الخبال القوية والمصنوعة من السلك أو 


الالياف» والتي تمتد على جانبي رأس | 


الصاري إلى جانبي السفينة لدعمه عرضيً . 
غطاء طرف الحبل: shroud cap coiffe (f)‏ 

فى السفن. غطاء واق من النحاس أو 
صفائح الرصاص أو القنّب (الكانثاس ) | 
المغطى بالقان أو الجلد» ويثبت فوق أطراف 
حبال الشكائم عندما تكون مرفوعة إلى أغلى 


بئة الوخدات المصنعة باستخدام أغشية (أفلام) | 


shroud têle )( de protection :‏ | 
لوح معدني يستعمل في التغطية من أجل | 


رطوبة ينقص عنده حجم عينة ما بنقص 
محتوى الرطوبة فيها. يفصل بين حالتي 
الصلابة واللدونة في التربة الطينية» ويتم 
التمييز عادة بين الحالتين بان لون الطين يشحب 
إذا قل محتوى الماء فيه عن حد الانكماش . 

shrinkage of wood retrait (m) du bois 
الكماش السب الخشب» عكس الواد الإنشائية‎ 
الأخرى مثل الحديد (الصلب) والخرسانة‎ 
المسلحة» يتمدد بالبرودة وينكمش بالحرارة»‎ 
وذلك نتيجة لتبخر الرطوبة فيه. وهو‎ 


إلا في بعض أنواع قليلة جذا من الأخشاب. 
لذلك تستعمل طرق خاصة في تعشيق 
الخشب» ودهان الأجزاء الخشبية الداخلة في 
| المباني بالبتيومين العزل االرطوبة» وقد يترك 
فراغ حول تلك الاجزاء للسماح لها 
| بالانكماش والتمدد ولتهوية الفراغ. 
فى المقولبات» منطقة غير 
منتظمة» غائرة قل في سطح المقولب» 
وتكون قد حدثت بسبب الانكماش غير 
المتساوي في المواضع المختلفة قبل الوصول 
إلى حالة التصلب التام . 

shrinkage porosity microretassuras 
(pl) سام م الامكماش: نركير مف‎ 
للفجوات الدقيقة (المجهرية) داخل المعدن‎ 
المصبوب» وتتميز بخطوط حادة وجدران‎ 
| خحشنة‎ 

shrinkage ruler rêègle (/) de retrait 
رة الامكماخل: رة قباس عة اباد‎ | 
أكبز من الابعاد القياسية» بحيث تأخذ فى‎ 
الاعتبار انكماش المعدن المصبوب (المسبوك)‎ 
تبرده. تستعمل» مثلأء في صنع ماذج‎ 

المصبوبات الرملية. 
shrinkage water eau (/) de retrait 0‏ 
| الالكماش: فى صناعة الخرفيات» الماء الذي 
يفقده الطين فى أثناء تجفيفه . : 
shrink film revêlement (m) par relrait‏ 
| غشناء الانكماش: ا في صناعة اللذائن 
(البلاستيك)» مصطلح يطلق على الغشاء الذي 
سبق بسطه والمستخدم في التغليف بالانكماش. 
shrink fit ajustage (m) 56/16 par retralt |‏ 
| توافق الكماشي: توافق (إزواج) تداخلي بين 
جزاين معدنيين» وفيه يسخن الجزء الخارجي 


بحيك قنع الرطربة إلى داخخلها . 


لتوسيع فتحته ثم يولج في الجزء الداخلي» 


| ينكمش أساسًا في الاتجاه العرضي (في اتجاه | 
| الحلقات السنوية)» وليس في الاتجاه الطولي» | 


| shrinkage pool mare 0 de contraction 


side cleashrinkage rétrécissement 
)(: ۲۵1٣ )7( في هندسة‎ -١ انكماش:‎ 
المؤاد» 'تقلضن المؤاد المقولبة عند تبريدهاء كما‎ 
يحدث مثلاً للفلزات أو الراتينجات.  7- فى‎ 
اهنقاملة! +التتريد»: الفقد فئ' ورن:صلعة مؤدعة فى‎ 
غرفة باردة أو خزائة باردة بسبب النتقص في‎ 
الحتوى المائي للسلعة والناتج عن نزع أو إزالة‎ 
الماء. “ات فى الهندسة المدنية» نقص أبعاد‎ 
الخرسائة بعد شكها وتصلدها بمقدار يبلغ نحو‎ 
من الأبعاد الأصلية. يحدث نصفه‎ 4 
خلال الشهرين الأولين من عمر الخرسانة» ويتم‎ 
أغلبه خلال العام الأول من عمرها.‎ 

4- فى الصناعات النسجية» تقلص (كشكشة) 
وزيادة في كثافة الألياف النسجية والخيوط مع 
تغير في شكل وحجم الأقمشة. تعتبر 
الرطوبة والمؤثرات الميكانيكية والكيميائية من 
العوامل الرئيسية التي تسبب الانكماش . 


shrinkage allowance tolérance (f) de 


تجاوز الاكماش: تجاور يراعى فی ۵۲۵۱ 
أبعاد الب التشكيل لتعويض الكماش 
اولب عند التبريد. 

كل shrinkage block conformateur (m)‏ 
انكماش: كتلة من الخشب أو المعدن تحفظ 

عليها المقولبات تحت ضغط خفيف أثناء 
تبريدهاة وذلك لكي تحتفظ المقولبات بشكلها 
السليم ودقتها البعدية . 
فجوة ب shrinkage cavity cavilé )( de‏ 
retassure (1)‏ 


أثناء التجمد وعدم كفاية معدن التغذية . 

-١‏ عيب في وصلة ملحومة» على شكل 
فجوة» يكن قد نتجت عن انكماش المعدن 
وهو في الحالة اللدنة (العجينية» . 
شاخ shrinkage crack crique (/) de‏ 
انكماش: في هندسة الفلزات. 018ا8/55/ 
شدخ يحدث أثناء التبريد ويتغلغل في المعدن 
بغير التظامء وتكون جدران الشدخ في 
العادة متأكسدة. 
shrinkage groove rainure (/) par retrait‏ 
حر انکماش: : فى هندسة الفلزات» عيب في 
اللحام يتمثل في وجود حز ضحل يسببه 
| حدرث تقلص فى الفلز (المعدن) على طول 
جانبي لحمة تغلغل (لحمة غَرر) . 
shrinkage limit /imite (/) de retrait J>‏ 
أ الالكماش: في ميكانيكا التربة» أقصى محتوى 


أنبوب ثنتوري) ومن أنبوب هروب يركب فيه 
نياس میاه ميكانيكي . 

لف shunt winding enroulement (m) en‏ 
على التوازي: لف الموصلات 0۸ نا6۷2 
(الأسلاك) الكهربائية لموتور أو مولد. التيار أ 
الستمر بحيث :تكون لفائف المجال ولفائف | 
الحث بعضو الإنتاج موصلة على التوازي. 
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له سرعة ثابتة لا تتغير 5 بزيادة الحمل. 
من أمثلته موتور التوازي 
shunt generator génératrice () shunt‏ 


| موند بف لی التُوازي: مولد كهربائي تكون 


ملفات المجال فيه موصلة لفات العضو 
الدوار على التوازي. 


shunt impedance impédance (1) shunt | 


shrouded propeller 


shrouded prop« r hélice (0 8 i tuyêre 
رقاض مطوق: رفاص السفيئة لاما بخاط‎ 
بحلقة بحيث تزداد قدرته الداسرة (الدافعة)‎ 
عند السرعات المنخفضة» أو عندما تحيط به‎ 
حلقة مفصلية نافورية توجّه الطرح الائي‎ 
المزاح بحيث يؤدي ذلك إلى تحسين أداء‎ 
الدفةء وخاصة عند السرعات المنخفضة أو‎ 


gla | shunt-wound motor moteur (m) shunt‏ على التوازي: معاوقة تتكون من | عند السير في مياه محصورة. 


موتور لف على التوازي: موتور تيار مستمرء | 
اله تَوْصل. ملفات: مغتطيسات المجاك .على | 


التوازي بملفات عضو الإنتاج . 


مجموعة معاوقات موصلة على التوازي في 
الدائرة الكهربائية . 


| shunting shuntage (m); aérivation (f) 


| انا لزيا shroud hood feuillard‏ 
| طوق طرف 'الشلكيمة: في السفن» طوق من 
الفولاذ ا(الصلب). مجهز ,بعيون. تربط..فيها 


انغلاق» طَيّة: في هندسة shut doublure (f)‏ تَفريع» وَصل على التوازي: وصل جهار | الاطراف العلوية لحبال الشكائم 


الفلزات؛ عيب سطحی يحدث بسبب انطواء 
سطح الفلز على نفسه» أثناء الصب أو 
الدلفنة (الدرفلة) مثلاً . 
إيقاف: إبطال ك2 shut-down arrét (m)‏ 
محرك أو آلة مع تخفيف الحمل تدر 
ويستخدم في الحالات العادية أو في حالات 
الطوارئ . / 
إقفال:  shut-down mettre hors service‏ 
إيقاف العمل بمصنع أو محطة قدرة كهربائية 
لإجراء عمرة شاملة أو بسبب إضراب العمال 


أو بسبب مشكلة أو أزمة أخرى. 

shut height hauteur (f) de cose: 
hauteur (f) de presse fermée ارت تفاع‎ 
المسافة بين فرشة‎ -١ الإغلاق في المكابس:‎ 
المكبس وبين وجه الكابس» عندما يكون‎ 
الكابس عند أسفل شوطه (مشواره).‎ 

؟- الارتفاع الكلي لعْدّة الكبس عندما تكون 

مقفلة تمامًا. 

shut-in pressure pression (/) statue 
ضط الانحباس: في هندسة البترول:‎ 

| الضغط الذي يبلغ أقصى درجة عند قاع‎ -١ 


بنهايات جهاز آخر على التوازي بحيث يكون 
التيار الكهربائي الداخلٍ إلى كل منهما 
مقسمًا بالنسبة بون سماحيتيهما. 


| shunt loading charge (/) au moyen de 


تَحْميل على التوازي: 6افالة,وم 80 65 ط0ط 
تي الاتضالاك» عل فيه اتو | 
المفاعلات على التوازي بين موصلي عأ 
رسال , 

shunt reactance réactance )( 

على التوازي: مفاعلة 
لفاعل ذي محاثة عالية نسبيًا ملفوف على 
قلب مغنطيسي به ثغرة هوائية. يستخدم مثل 
هذا المفاعل لوصل خط النقل بنقطة التعادل 
فيتم تحييد تيار الشحن عن الخط الموصول به. 

انتقال par‏ )/( ممنازدمه) shunt transition‏ 
تواز» انتقال بالتوصيل على 
التوازي: طريقة لتغيير توصيل الموتورات 
(المحركات الكهربائية) من التوالي إلى التوازي» 
وذلك بتقصيردائرة: الموتور (أو الموتؤرات) ثم 


dérivation 


dérivation 


فصله لإعادة وصله على التوازي مع موتور | 


| آخر (أو موتورات أخری). 


البثر يثبت عندهاء رذلك عند اختراق البثر | 60 9مإطدط ف )7( shunt trip déclerceu,‏ 
الصخر المكمن. : يسمى تحديدًا «ضغط انحباس | وسيلة إعتاق عَلى التوازي: وسيلة 08/1/0660 


قاع البثر؛. ١‏ الضغط الإستاتي المسلّط 


إعتاق تشغل بواسطة ملف إعتاق يستثار بالجهد 


على جدران الانبوب المغلف للبثر المنتجة» | الرئيسي عن طريق دائرة ذات .جهد منخفضن» 


مقيسًا عند فوهتهاء بعد نمام نفاذ الثتقب في 
صخر المكمن. 


أنبوب التغليف» . 


بار نفط أو غاز أغلقت لأسباب طارثة أو قهرية . 
إيقاف: في )7( shut-off (shutoff) 4/7ê!‏ 
الهندسة الفضائية». الإيقاف المتعمّد لعملية 
الاحتراق في الدفع الصاروخي»؛ وذلك استجابة 
لامر صادر من محطة توجيه أرضية أو من 


يسم تحديدًا «ضغط اتحباس | لا يعتمد عمله على قاطع الدائرة 


ويمكن التحكم فيها بواسطة مُرَحَل أو مفتاح 


shunt valve gpa (f) de dérivation 


shut-in well puits (m) 6‏ | صمام تحويل: صمام ا لمائع» يندفق تت 


ضغط» مسار هروب متاح أيسر من المسار 
العادي. 
shunt water meter compteur (m) 8‏ 
قاد مياه م إئ: مقياس prélêvement‏ 
(كمية) مياه يتكون من مضيق (فتحة أو 


shroud 1 cordes )ا‎ de suspension أ‎ 

| حمائل امل حمائل: الباراشوت: الحبال المثبتة 

ر في المظلة (الباراشوت) والتي تنقل مقاومة 
المظلة إلى الحمل المعلق منها. 

shroud plate le (1) d'haubanage وح‎ 1 

طرف الشكيمة: في السفن» لوح من الفولاذ 

(الصلب) تثبت إليه الأطراف السفلية الحبال 


. الشكائم‎ 
shroud ring anneau (m) d'étanchéité 


| حلقة في محركات. ٠.‏ الاحتراق 
| الداخلي» حلقة محيطية في المحرك التربيني 
| :ديب الدفق ا المحوري». دولك الغ بر جروت 
الغازات من حول أطراف أرياش التربينة . 
| | تقَاحَة shroud truck pomme (f) gougée‏ 
الشكيمة: في السفن» قطعة أسطوانية من 
الخشب ومقورة من الداخل»ء تثبت إلى 
ا الأرمّة وتستخدم دليلاً للحبال الجارية . 
ا Shubnikov groups groupes (pl)‏ 
| ماغات شوننيئوث: في ٥۷‏ )اط8 
فيزياء الجحوامد» مجموعات النقط ومجموعات 
الفراغات لبلورات لها عزوم مغنطيسية. 
شائجيت: مادة ‏ )( واأومن30 shungite‏ 
صلدة» لونها أسود وغير متبلورة» تشبه الفحم» 
واوتتركب من أكثر.من47/ من ؛الكربون . 
ا تەر بعة» shunt shunt (m); dérivation (f)‏ 
مفرّع: -١‏ فى الكهرباء» موصل ذو مقاومة 
صغيرة سيا يوصل على التواري بدائرة 
كهربائية أو بجزء منها كي يقلل من التيار المار 
فيها.. ؟- فى .الكهزباء المغنطيسية» قطعة من 
الحديد تهيئ مسار موازيًا. لتدفق_مغنطيسي 
حول ثغرة هوائية في دائرة مغنطيسية. 
shunt-characteristic motor moteur‏ 
| موتور 1 (m) è caractéristique shunt‏ 


خصائص التوازي: : موتور (محرك کهربائي) 
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لا يستخدم فيها مكوك. لا 
shuttle valve soupape (Dd navette‏ | أو الوسيلة التي تحمل خيط اللحمة داخل | 
صمام متردّد: في الهندسة الميكانيكية : التفش في أثناء عملية النسج. 
-١‏ صمام يستخدم للتحكم في الإمداد ااج navettes‏ ف )/( shuttle box boîte‏ 
بالبخار إلى أسطوانة المضخة الترددية المزدوجة | المكوك: في الصناعات النسجية: 
الفعل؛ حيث يتحرك الصمام في اتجاه أفقى | -١‏ خانة تستخدم مخزنًا للمواكيك (ج. 
من أحد طرفي صندوقه إلى الطرف الآخر. | مكوك) التي تحوي خيوط لحمة بألوان 
وهذه الحركة الأفقية يتحكم فيها عادة صمام | مده ي #س تنروق بالتول عل اجا 
مساعد. 7- صمام أوتومات ريك أ جانبي الدف بعد كل حذفة خلال النفس . 
السماح بسريان الوقود أو إيقافه بين ماسور دة shuttle-boxes change changement‏ 
وأخرىء وفمًا لوقوع إحداهما تحت ضغط . | نبیر أذراج ı268‏ ف وهازدط des‏ (57) 
سيال: الغلاف الخارجي من (7)/ها5 اهاه | المواكيك: في الصناعات النسجيةء» تحريك 
القشرة الأرضية» وتكوته صخور خفيفة من | أدراج المواكيك في النول إلى أعلى وإلى أسفل 
الجرانيت وفصيلته. هذه الصخور غنية جدا | بواسطة وسائل خاصة؛ وذلك للحصول على 
بمادة السليكا ٠١(‏ / تقريًا) والالومينا. الاسم | لون اللحمة التي عليها الدور في الحلفة. 
اهاه مشتق من الرمزين الكيميائيين لعنصري | عرب shuttle car chariot (m) va-et- vient‏ 
ر هلين العدنين: :]8 للسليكون و ۸ للالومنيوم. | اک في هندسة المئاجم؛ عربة ذات 
مجفف» سيكاتيف: (7) 5/6021 ۷اههءاو | عجلات مطاطية أو مجنزرة» وتدفع کهربائاء 
مادة إذا ما أدمجت بكميات قليلة نسبيا في تستخدم في نقل الواد الخام من آلأت التحميل | 
الزيوت الجفوفة أو في الدهانات (البويات) أو | في المنجم إلى شبكات النقل الرئيسب 
الورئيشات التي أساسها زيوت جفوفة» فإنها ناقلّة 0( shuttle conveyor convoyeur‏ 
تعجل بجفانها عند درجات الحرارة العادية. | مك وكيّة: أية ناقلة في منشا مكف ۵۷6110 
تختلف أنواع الجففات وطرق تحضيرها وكيفية | ذاتيًا وقابلة للتحريك في مسار محدد موارٍ 
استعمالها باختلاف السطح أر المادة المطلوب | لتدفق المادة المنقولة . 
طلاؤها) وهي عادة مركبات من الرصاص أو | (7) shuttle feeler t4teur (m); Pepe‏ 
المنجنيز أو الكوبلت. أهم أنواعها مجففات حساس المكوك: : في الصناعات النسجية» ترتيبة 
التربتتينات» والمجففات العجينية التي تحضر | وقائية تستخدم عند تغيير ماسورة اللحمة 
بطحن مركبات مناسبة من الرصاص والنجنيز | لإبقاء المكرك داخل الدرج؛ وبالتالي تمنع | 
مع كمية قليلة من الماء وزيت بذر الكنان | حدوث عيوب أو وقوع إصابات. 
المصيص» مع ناشرات معدنية أو بدونها. mobile,‏ 8 ف (m)‏ اناما shuttle furnace‏ 
منجل: أداة يدوية تتكون () 9ااأهناه/ »هاه | رن رن مکو کي فرن ذو عربة للتشغيل المتقطع 
و عل اطلاج) ايدني امعنوف ومقبسن 
خشبي. يستخدم في قطع (حَش) الحاصيل 
الحبية أو المحاصيل الزراعية الاخرى. 
سيكلير يت: () slcklerlte sicklérite‏ 
(ي110()20,أا). معدن لونه بني غامق» 
يتركب من فسفات الليثيوم والمنجنيز الماثية. 
يتبلور في النظام المعيني القائم؛ ويوجد على | قطوعات في خيوط السداة بعرض القماش 
هينة كتل تشققية (قابلة للتشقق). <٠‏ أو جزء منه نتيجة خروج الكوك عن مساره. 
جنب جانب: ‏ (01) shuttle-service service (m) navet | slde cé (m); 4c‏ | 
مصطلح يطلق على كل السطح الخارجي | خدمة مكوكية: خدمة متراصلة ذهابًا وإيبًا لتقل | 
للسفيئة الظاهر فوق خط الاء من أي من | الركاب بين مكانين رئيسيين: كالخدمة المكوكية 


أ 
| 


إلى داخل الفرن ثم إلى خارجه» قبل إدخال 
الدفعة التالية. يستخدم؛ على سبيل المثال» 
في عمليات التحميص والتلييد. 

shuttle marking 3016 (/) lachée 


الناجيتين بالحافلات (الأوتوبيسات) أو الهليكوبتر بين 
طوبة مستدقة: زج ٠ sاdم arch couteau‏ المطار و وسط المدينة. 


طوبة يكون فيها الرجهان الكبيرا ان مائلين shuttless loom mér (7) 4^5 7766 ٠‏ | 
مقي نكر بحض ]بحي ريكرن احد | نَل لامكوكي: أحد أنواع أنوال النسبج التي 


(على دفعات)» حيث تتحرك دفعة التشغيل | 


| علامة مكوكية: في الصناعات النسجية» | 


۲- في الصئاعات النسجية» الاداة | نظام توجيه مستقل مركب في داخل الصاروخ . 


shut-off cock robinet (m) de fermeture 
سر إغلاق: في محركات الاحتراق الداخلي»‎ | 
صمام يمنع تدفق الوقود إلى المحرك لإيقافه‎ 
فى حالة الطوارئ.‎ 
shut-off devices dispositifs (mpl) hil 
16 إيقاف: نبائط يتم تركيبها في‎ 
خطوط الأنابيب في مواقع مختارة» وتسمح‎ 
بإيقاف التدقق عند الضرورة.‎ 
shut-off head hauteur (/) d'arrêt; ضاغط‎ 
الإغلاق: الضغط‎ 
الناشئ في مضخة تدفق محورية أو بالطرد‎ 
المركزي حينما ينعدم التدفق خلال الشبكة أو‎ 
المجمر عة,‎ 
shut-off valve vanne (/) d'arrêt أ صمام‎ 
إغلاق: صمام يشغل يدويًا ويستخدم لعزل‎ 
أو فصل قسم من معدات المجموعة أو‎ 
الوحدة بغرض إجراء أعمال صيانة أو إصلاح‎ 
. عليها في الموقع‎ 
shutter obturateur )71( ١ مغلاق» مصر اع‎ | 
في الهندسة النووية» ما يسد به فتحة أو‎ - 
نافلة في المفاعل لمنع تسرب الإشعاع منها.‎ | 
فى البصريات» أداة ميكانيكية توقف نفاذ‎ -۲ | 
ال بلح والإغلاق بسرعات مختلفة»‎ 
وذلك لتعريض الفيلم الفوتوغرافي للضر‎ 
سول ' في المصورات وفي أجهزة العرض‎ 


pression (f) d'arrêt 


shutter hausse (f) 


اھر ي 
الهيدرولوجياء بوابة للتحكم في تدفق الماء 
فوق الاعتاب» وتتكون من لوح يترجح 
| حول محور أفقي ويجرى تحريكها يدويا. 
shuttering cof/frage (m); ancoffrement‏ 
قاب صب غلاف خشبي (فورمة) (7) 
مؤقت؛ تصب افيه الخرسانة الإنشائية وتترك 
حى تتصلب. (تشك). 
| مکو ك shuttle (rabbit) /uret (m)‏ 
الهندسة ا إناء صغير رورقي الشكل» 
| توضع به المادة المراد تعريضها في داخحل 
| المفاعل للإشعاع أو للنيوترونات» ويحرك إلى 
٠‏ داحل المغاعل أو إلى خارجه في مجرى خاص. 
| مکوك: -١‏ فى الهندسة (/) 256^ shuttle‏ 
| الفضائية» مركبة فضائية تتحرك ذهايًا وإيابًا 
مع مواجهتها باستمرار لاتجاه واحد. يطلق 
الصطلح أيضًا على حركة الذهاب والإياب 
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side arm 


sided timber bois (m) équarri ب‎ 
اقطعة' خخشبية' متآ تسوية‎ 


ب side-dump car wagon (m) û‏ 
بالجنب: عربة لنقل |26١2|‏ 6۷0۲566۲ 
الواد السائبة» وتفرغ محتوياتها على أحد 
الجانبين أو كليهماء حيث تزود بابواب 
جانبية وأرضية مائلة؛ أو يسمح تركيبها 
بإمالتها إلى الجلب . 
side echo écho (m) de lobe secondaire‏ 
انبي: في الكهرباء المغنطيسية» صدى 
نانج عن فص جانبي للهوائي (الإيريال). 
side effect action (1) secondaire‏ 
جاني: تاثير فرعي ينتج عن تأثير رئيسي» 
كالإجهادات الجانبية التي نشا عن إجهاد 
رئيسي مسلّط في انجاه معين وتحصل معه في 
آن واحد. 


side elevation projection (1) latérale 
مقط جانبي: رسم إسقاطي على المستو‎ 
5 الراسي لجائب آلة أو منشا أو مبتى»‎ 
side entrance entrée (f) latérale محل‎ 
جاني: مدخل ثانوي بخلاف المدخل العمومي‎ 
البق ويطل عادة على شارع جانبي» ويستعمل‎ 
أحيانًا في الباني العامة ومباني الاعمال‎ 
لدخول رجال الإدارة» حيث يؤدي مباشرة‎ 
إلى مكاتبهم أو إلى المصاعد الموصلة إليها‎ 


١ معممكممءوةزع.‎ manhole trou (m) 


d'homme ê entrée latérale 
افق الهئدسة المدية» فة‎ 
عميقة) ا‎ 
وليس من أعلاهاء ويتم الوصول إلى المدخل‎ 
. عن طريق فتحة رأسية ثم مر أفقي‎ 
ولاو‎ flue (waste-gas flue) 18108580. 

مَصرف جانبي للغازات: مر افقي تحت () 
أو قبالة بطارية أفران لتجميع الغارات العادمة 
النصرفة من كل فرن على حدة. 


| slde-Inlet Impeller rove () moble ف‎ 


َقَامَة جائبية اللاخل: admission latérale‏ 
في المضخات الطاردة المركزية» الجزء الدوار 
من مضخة يدخل فيها الع في الاتجاه 
الحوري من ا المص ثم يدور برارية 
قائمة ليصبح نز في الاتجاه القطري عند مدخل 
الدفاعة ا الدرار) , 

رليدة slde keelson carllngue (/) latéralê,‏ 
جانبية؛ عارضة مئدة على طول أسفل السفينة 
في انجاه موا للأرينة . 


ميمنة السفينة أو ميسرتها. 
side bunkers soutes (pl) latérales‏ 
| مستودعات وقود جانبية: في السفن» مستودعات 
| زيت وقود أو فحم توجد بجائب غرفة 
ا 
أ | ترعة جانبية: side canal ca”a/ (m) /46ra/‏ 
| ترعة يتم شقها موازية للترعة الام وذلك 
| لري الاراضي غير المتيسر ريُها من هذه الترعة. 
سلسلة side chain chaîne (/) latérale‏ 
10 في الكيمياء العضوية ؛ 
فرعية من الذرات موصولة بذرات نواة جزيء. 
؟- مجموعة أو مجموعات الالكيل الني 
تحل محل الهدروجين في المركّبات الحلقية. . 
side clearance dépouille (f) latérale‏ 
الوص الجانبي: في أدوات القطع» الزاوية 
بين الجانب ومستوى الحد القاطع لأداة 
القطع» مقيسة في المستوى الافتراضي 
للتشغيل . 
سار فاقه de‏ زص) slde curtain idea‏ 
س في السفن» ستارة جانبية من اله 
إحماية الركاب من الريح ورذاذ البحر. 


, slde-cut brick brique (f) coupée sur 


طوبة مقُطوعة جانبيًا: طوبة مقطوعة 6اث 
بسلك مشدود في اتجاه جانبها الطويل . 
eau de 618‏ ف side deep tank cale (f)‏ 
| صهريج عميق جانبي: في السفن» صهريج 
جالبي. مصمم. لاحتوام شتحنة ا أن حمل ماء 
الصابورة. 
0 
| اتجاه slde directlon direction (f) latérale‏ 


جانبي: في تحليل الإجهادات» الاتجاه المتعامد | 
على مستوى التمائل لجسم ماء وذلك قبيزا 


له مرق الاتجاه التمماس: 
ف )/( side-discharge shovel poll‏ 

ا مجر تفر بغ جان décharge latérale‏ 

| مجرفة تحميل ذات قادوس كير موصل 

مفصليًا بهيكل المجرفة» وتستخدم لحفر ورفع 

وتفريغ المواد في اتجاه جانبي فوق ناقلة ذات 
سير أو وسيلة نقل أخرى. 

أ الحلب» slde dome dême (m) latéral‏ 
سنام الجلب: في البلوريات» قبة (سنام) في 

أ النظام البلوري المعيني» پنکون من أربعة 

| اوجه» كل منها في شكل مستطيل يراري 
الحور أء ويقطع المحورين ب» جء 

ا بلدوز زر ر دم: sldedozer 30900267 (m)‏ 
بلدوزر نصله مائل بزاوية محددة» ويستخدم 
في ردم قنوات ومجاري الصرف ال مكشوفة . 


| و 


ا ?ج 


| مجموعة‎ -١ 


الوجهين الجانبيين أصغر من الوجه الآخر. 
side arm arme (f) blanche; arme (f) de‏ 

سلاح النب: أي من الاسلحة التي 8806008 
تحمل في الجنب أو في الحزام عند عدم 


استعمالها. من أمثلتها الحربة (السونكي)» 
والمسدس الاوتوماتي. 
نطاق جانبي: 9اه/ةاها (/) 06ا ك ھە اء 


نطاق ترددات على كلا جانبي تردد الموجة 
الحاملة الإشارة راديوية ا (لاشلكية) إمعدلة» 
ويتم إنتاجه بعملية التعديل. يشتمل النطاق 
الجانبي العلوي على ترددات تساوي مجموع 
ترددات الموجة الحاملة وتردد التعديل» في 
حين يشتمل النطاق الجانبي السفلي على 
الفرق بين ترددات الموجة 
الحاملة وتردد التعديل. 
يوه جانبي: side bar barre (/) de quille‏ 
فى السفن» أحد قضيبين مسطحين يثبتان على 
جانبي الأريئّة القضيبية المركبة لتدعيمها. 
ت 08 02 slde beaching revétement‏ 
الجوا انب: رص غطاء protection latérale‏ 
واق على الضفاف الترابية للقناة أمام وخلف 
المنشأة الهيدرولية» وذلك لحماية الضفاف من 
التحات (الحت) بفعل الماء. 
side-bend test essai (m) de plage 1‏ 
| الحنبارٌ حي جانبي: اختبار حني ‏ (8/فاةا 
يجرى على وصلة ملحومة» ويكون فيه وجه 
مقطع مستعرض للّحمة هو الواقع تحت تأثير 
الشد. 
slde-blown converter oN jerissê ir 1‏ 
مْحَول جانبي لتخ : 216۵| دوهالادمه ۵ () 
وعاء معدئي مبطن بطوب حراري وله قاعدة 
صماء» توجد في جانبه فتحة مناسبة يدفع 
خلالها الهواء بحيث يتخلل المعدن أو يكاد 
يكون ماما له» وبهذه الكيفية يمكن إنتاج 
أنواع من الفولاذ (الصلب) تقل فيها نسبة 
النتروجين لعدم تغلغل الهواء في المعدن 
المنصهر» فترتفع جودته . 
slide-blown proce: procédé {m) ù |‏ 
| اسلو ب النقخ الحان soufflage latéral‏ 
اسلوب لإنتاج الفولاذ (الصلب)» وفيه 
يدخل الهواء من جائب المحول بحيث يرتطم 
بسطح الشحنة . 
slde-boom dredge drague (1) û flèche‏ 
ا کراکة بذراع جانبية: كراكة تستخدم 4/8/9/ةا 
| لنقل النفايات خلال ماسورة تفريغ معلقة من 
ذراع مرفاعية وإلقائها في البحر بعيدا عن 


ترددات تساوي 
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لس سسسسسسب»ححبببببب بب ب ب ا 


siderophile element (siderophylilc 


والدقيقة «صفر»»ء والثانية «صفر» (أي عند | خلا side launching /ancement (m) en‏ 


element) élément (m) soa 


منتصف. الليل)» حينما يقطع الاعتدال 


عنصر اليف للحديد: عند رانو الغة ضعيفة 


الزميعئرداتزة خط الزوال؟ 


للا العورر ريشيل ن للدي" واليكل: | 

والكوبلت» والبلاتين» والذهب» والقصديرء | (طول) عبورين متتاليين. 

sidereal period période (/) sidérale والتنتالم . أ‎ 
siderophillite sidérophyllite () 

سيديروفيليت: نوع من البيتويت غني بالحديد. 

سحار حد ي 0 0 siderosis 5 ose‏ 


رب حديدي: سحار (تَْبرِ أو عب رئوي أذمن 8 
يسببه الاستنشاق العميق لغبار أو أتربة تحوي | تجمي: 
ملحًا حديديًا. تكثر الإصابة به بين العاملين | وهو يختلف عن الزمن المعتاد لنا والذي 
اسح امات ادي | يعتمد أساسًا على اليوم الشمسي التوسط . 

مع نجمي» siderostat sidérostat (m)‏ اس sldereal year année (f) sidérale‏ 
سيديروستات: نموذج محسن من الهليوستات | نجمية: الزمن الذي تستغرقه الأرض (الكرة 
(مرآة عاكسة لاشعة الشمس)» وفيه ا الأرضية) في إتمام دورة واحدة حول 
صورة, النجم ثابتة» على حين يظل مجال | الشمس» مقيسًا بالنسية إلى النجوم الثابتة. 


تابع (قمر) طبيعي لإتمام دورة كاملة واحدة» 
مقيسًا بالنسبة إلى النجوم الثابتة. 
sidereal time temps (m) sidéral‏ 


الرؤية في حالة دوران حول المركز. | زاوي slide-rellef angle angle m de‏ 
سيديروتيل: slderotil sidérotyle (m)‏ الخلو ص اجان 3 dépouille latéral‏ 
58(50,.5/10,ا©0). معدن لونه أبيض | الزاوية بين الجزء من جانب أداة القطع الواقع | 


مائل إلى الاصفر أو إلى الاخضر البامت» ٠‏ أسفل الحد القاطع والمستوى العمودي على 
يتركب من كبريتات النحاس والحديد المائية؛ | قاعدة الأداة. 
قشور ليفية ومجموعات أسيديربت: و59800. () 504/6 اكام 


side seam repli (m) latéral 
في الصناعات المعدنية» وصلة تمتد بالطو | .ويتبلور في النظام السداسي المعيني.‎ 
| slde-road chemin (m) de traverse الكلي لجسم علبة أو مسلك أو وعاء معدني. | طريق يق‎ 
ا مختصر: طريق جانبي يؤدي إلى ا‎ slde skew biseau (m) court sur 5 ب‎ 
الهدف. غير أنه أقصر طولا واسرع زمئًا.‎ panneresse مسْتَدقَةُ الجانب: طوبة يصنع‎ 
slde rod bielle () d'accouplement عا | ذرا اع‎ "1٠ أحد وجهيها الجانبيين زاوية مقدارها‎ 
جانبية: ذراع في الآلة الترددية تصل بين‎ 717١ أحد وجهيها الكبيرين» وراوية مقدارها‎ 
مع الوجه الآخر ذي الطول الاصغر نسبيًا. | نهايتي مرفقين فيهاء وظيفتها نقل الحركة من‎ 
| ذراع الترصيل لاكثر من مرفق؛ وحركتها‎ | slde-sllpping dérapage (m) ازاق‎ 


جاني: : حركة إلطائرة عندما يكون تجاه انسياب ١‏ حركة انتقال متواز. 
الهواء حولها بزاوية تجعل له مركبة سرعة في سیدیرولیت: )( slderollte sidérolihe‏ 
انهاه المحور الجانبي وهو مائل أثناء الطيران. | معدن حجري من الشّهبٍ يحتوي على نسبة 
وتكون راوية الانزلاق الجانبي هي ا عالية من الحديد. 
بين المحور الطولي واتجاه حركة الطائرة. وقد )( sideromsiana sidéromélane‏ 


يجدث انزلاق ظاهري إذا كانت الطائرة في اتجاه | سيديروميلين: رجاج بارلتي يتميز به ال | 
مقابل لاتجاه الربح ثم غيرت مسيرها في اتجاه | البالاجونيتي. 
متعامد معهاء وحيئئذ يبدو كان الطائرة تنزلق | )/( slderonatrite sidéronatrite‏ 


بسب انسياق الريح إلى داخل منحنى الدوران. | سيديرونائريت: معدن لونه أصفرء يتركب من | 


صب و () gate atau‏ مه4ع-136ه ١‏ كبريتات الصوديوم والحديد القاعدية المائية» 
بدرج جانبي: في السباكة 2 #598ا78609 | ويتبلور في النظام المعيني القائم. يوجد على 
الرملية» مصب يعمل عند اللزوم في مجموعة | هيئة كتل ليفية 


الزمن الذي يستغرقه كوكب أو | 


الزمن مقيسًا بالنسبة إلى النجوم؛ | 


شبيهة بالإبر. | معدن لونه رمادي مائل إلى البني أو إلى | 
الاخحضر» يتركب من كربونات الحديدء | 


جانبي» إنْزال جانبي: طريقة لإنزال 1۲4۷6۲5 
| السفينة من القَرّق أو الحوض الجاف إلى البحر 
حينما يكون مسطح الماء محدودا» وفيها يجرى 


| الحدر (الإنزال) في الماء في اتجاه متعامد على 
أرينتها. 
| الاضوا side lights feux (mpl) de cûté el‏ 


الجانبية: في الملاحة البحرية» الضوء الأحمر 
| إلى يسار السفينة» والضوء الأخضر إلى يمينهاء 
| واللذان تبديهما أثناء السير. الأضواء مصممة 
| بحيث تظهر للرائى من الامام في قوس دائرة 
قدرها ۱۱۲,۳۰“ (أي ٠١‏ كارتات) وهو 
علئ:بعد لاايقل:عن ميلين بحريين. 
side lobe /obe (m) latéral‏ 
فص تانوي: في الكهرباء الغنطيسية أي 
أ م | :عقا 'الفض الرفوسين» اق مط 
إشعاع الهوائي (الإيريال) . 7 
visée‏ ف sldo-looking radar radar (m)‏ 
latérale; radar (m) ù antennes lajérales‏ 
| دادر الرؤيّة الجائبية: رادار محمول جواء 
ومزود بهوائيات موجهة إلى يمين ويسار مسار 
الطيران. يستخدم في الحصول على تفاصيل 
شديدة الورضوح لمناطق العدو أثناء التحليق 
خارج حدودها» ولكشف الغواصات وهي 
غاطسة في البحر. 
side-mllling cutter /raise )( (rois‏ 
ا | مقطع تفريز جانبي: مقطع تفريز ذو 95/اها 
أسئان في كلا جانبيه علاوة على الأسنان 
المحيطية . 
أ دين side plating bordé (m) en 65 de‏ 
| التلوبح الجانبي: التلويح الخارجي لبدن السفيئة 
بده من منحنى الجمة حتى جانب السفيئة من 
أعلاها . 
side rake angle (m) de coupe latéral_‏ 
| زاوية اجرف الجانبي: في أدوات القطعء الزارية 
| بين الوجه وبين المستوى المرجع لأداة القطعء 
| مقيسة في المستوى الافتراضي للتشغيل. 
slde reactlon réaction )( secondaire,‏ 
| تفال جانبي: تفاعل وافالة/هم réaction (f)‏ 
| كيميائي ثانوي أو فرعي يحدث في آن واحد 


| 


| مع التفاعل الرئيسي. وهو يحدث بفعل 
| المتفاعل نفسه أو المتفاعلات نفسهاء إلا أنه 
يؤدي إلى نواتج مختلفة . 


ا 


E AER, 1‏ «صفرا» 


sldereal clock horloge (f) E 
chronomètre (m) sidéral 2 
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من خاماته» وفيها يذاب كبريتيد النحاس في | بواسطة أجهزة خاصة. | مجرى الصب والمصب بغرض ملء فجوة 
محلول من كبريتات النحاس وحمض | side-wedge angle angle (m) de talant‏ 1 القالب بالمعدن المصهور المتاح وهو أسخن ما 
الكبريتيك» ثم يرسب النحاس الفلزي من | زاوية القطع الحائيية: في أدوات 2164ا 


الحلول بإمرار تيار كهربائي فيه . الَقطع» الزاوية بين وجه الأداة وجانبهاء side stitching piquage (m) ã a‏ 
 Siemens-Martin steel acier (m)‏ متيسة ني المستوى الافتراضي للتشغيل . | خَرْم جانبي: أسلوب بسيط لتجليد الكتب» وفيه 

ا 07 ٠.‏ 
فولاذ سيمنز و مارتن: الفولاذ 0 أهدار |2613| side weir 06/8/501١ )m(‏ يتم خزم (تدبيس) كعب الكتاب بالسلك من 


(الصلب) الذي ينتج في أفران سيمنز ومارتن | جالبي: هدار يتدفق إليه الماء في اتجاه مور | | الجنب من ناحية الملزمة الاولى» بحيث ينفذ 
(أفران ا لمجمرة المكشوفة). أ في الملازم جميعًاء ويبرز طرفاه من جهة 
سبينا: طفْل  sienna {ere (/) de si010‏ انبي: siding voie () d'évitement‏ | الملزمة الأخيرة» ثم يثنى طرفا السلك إلى 
أصفر بني» يستعمل في بعض أنواع | سكة حديدية جانبية قصيرة ترتبط بالسكة | الداخل. 
الدهانات (البويات) ويتركب من خليط من | الرئيسية عند موضعين أو أكثره وتستخدم | sidestream fraction (/) latérale; coupe‏ 
أكاسيد الحديد والمنجنيز المهدرتة . لوقوف العربات» من أجل إخلاء الخط | ذَفْقَة جائبيةء قطفة جانبية: دفق 4,89اها 0) 
منخل» غربال: -١‏ شبيكة ("”) 1280015 هلاوةه | الرئيسى مثلاً. أ سائل يؤخذ من نقطة متوسطة في وحدة لمعالجة 
سلكية أو لوح معدني مخرم يستخدم لتصنيف | لّخانة جا نة (5) ووة6,0 و«فكاه | السرائل» كبرج تقطير أو برج استخلاص . 
المواد الحبيبية أو المطحونة إلى مجاميع طبقًا العضر الإنشائي في السفينة مقيسة في الاتجاه | مداد slde stringer serre (f) de cûte‏ 
لمفاساتها وأشكالها. -١‏ مصفاة لفصل | التعامد مع المستوى الذي يمتد فيه ذلك | جانبي: مداد طولي يمتد على طول السطح 
السوائل عن المواد السائبة الجافة المختلطة بها. العضو. فمثلاء ثخانة العتبة تقاس في اتجاء ٠‏ الداخلي لالواح بدن السفينة . 
sieve analysis analyse (0 al tala 0‏ المحور الطولي» وكذلك ثخانة الإطارة أما loader 2 (Ma‏ ودامماءءهقاءه 
تحليل بالمنخل» تصنيف غربالي: تصنيف ٠‏ ثخانة الأرينة الرئيسية والاريئة aéversement latéral : 0 ١‏ 
القاسات المختلفة من المواد الحبيبية أو القيدوم» وثخانة قائم المؤخرة» فتقاس ۳ محملة (لودر) تفرغ حمولة القادوس بقلبه 
الجسيمات الجامدة» وتعيين عدد الحبيبات من ٠‏ اتجاه المحور العرضي للسفينة. كذلك فإن | جانبيا. 
كل مقاس منهاء عن طريق تمريرها في ثخانة الارضية تقاس في الاتجاه الراسي ٠‏ طَنين جانبي: في اقعما (”) ٠/6‏ هده؟هفاء 
0 من المناخل العيارية المتتالية التي ٠‏ والمتعامد مع المحور العرضي للسفيئة. الاتصال التليفونى» صوت المتحدث نفسه كما 
سيجبان: رحدة () م(وطوماد slegbahn‏ | ا التليفوني الذي يستعمله» 
طول بطل استعمالهاء وكانت تستعمل شايفا | وکود لای 9 فرك لذلك يكبث 
7 + من e‏ قم 9داوا:097870//10161١ ٠‏ للتعبير عن أطوال موجات الاشعة السينية. | عادة بواسطة دوائر 
الجسيمات الجامدة الذي يمر خلال منخل | sidetone level niveau (m) d'effet local si artillery artillerie (f) de sièg'‏ 
عياري ذي مقاس معين» ويحتجزه منخل | مِدفَعية الحصار: مجموعة أسلحة متكاملة مَنْسوب الطّنين البانبي: في الاتصال التليفوني» 
عياري آخر ذو مقاس أدق. | من المدافع وقاذفات الصواريخ؛ وما يلزمها | نسبة حجم الطنين الجانبي إلى حجم صوت 
شبكةر واطات 06 () هارو طوهم: م۷هاء ‏ من تجهيزات ومواد وعتادء وتستخدم لتدمير | الشخص التحدث» ويعبر عنها عادة بالديسيبل . 
النخل: الفتحة العيارية (القياسية) في المدخل الات المقامة في منطقة محاصرة. 1 سیر )/( sidetrack (side track) voie‏ 
أو الغربال» كما تحددها أربعة أسلاك حدية ونا |e gun canon (m) de‏ جانبي: : في هندسة ا مناجم» ‏ 560070818 


متقاطعة طولا وعرضًا. | 0 مدفع يستخدم لتدمير التحصينات» | مسير جديد جانبي في اتجاه حفر البثر عندما 
rue 65 )7( de as 8‏ مها ويقصد به مدفع هوتزر عادة. وس المسير الاصلي لها بالإسمنت لتعذر 
التحَلف على المنخل: مقدار المادة المتبقية على | سيجنيت: () siege‏ وخلصووواة | الحثر فيه لاي سبب.. 

منخل ذي ثقوب عيارية (محددة المقاس)ء | 84و(ا,0). معدن يتركب من كبريتيد | صمام slde valve soupape (/) latérale‏ 
بعد أن تنفذ منها الحبيبات ذوات المقاسات 1 الكوبلت والنيكل . | جانبي: في المحركات» صمام السحب أو 


الاصغر. سيمنز: وحدة slemens siemens (m)‏ | صمام العادم عندما يكون مركبًا بالنسبة 


سيقرت: في الفيزياء )اء ۷اه ١‏ المواصلة الكهربائية في النظام الدرلي للوحدات؛ الاين انة من الجنب» وليس من أعلى . 
sldewalk trottoir (m) 5‏ 


الثورية» وحدة لقياس جرعة الإشعاع» | وتساوي مقلوب الأرم» وتسمى «مو» (000). | مَمْشى جا 
وتساري 8 رونتجن تقريبًا. | Slemen8 furnace /our (m( Slemens,‏ | رصيف: مشی مخصص للسير على الاقدام 
هزاز ر 1805 48 ([1) viru‏ «وعلهطاة.ولاواه | ثُرنُ سيمئْر: فرن لافح يستعمل في إنتاج | في جانب شارع ار طريق. 

المنخلء رجاج الغربال: آلة تعمل على هز | الفولاذ (الصلب)؛ ويجرى تسخينه بالغارات. ٠‏ عة (”) 6٠2٠/0‏ اه المسدمواء 
مجموعة من المئاخل» وتستخدم للحصول | Slemens-Halske process procédé‏ جداري في هندسة المناجم» قطعة ا١416‏ 
على عيئات من مادة تصنف بحسب مقاسات | اسلوب ی (m) Siemens-Halske‏ | صخرية أو ك صخري مستخرج من أحد 
حبيبانها: | و هالسكه: طريقة لاستخلاص فلز النحاس | جوانب البئر عند عمق معين لاختبازها 
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سلسلة نبضات من الطاقة الكهربائية أو , مثبثًا على السلاح أو قابلاً للفصل ويثبت 
الك رة مل معلومات. | موضعه على السلاح عند الاستخدام. 
منطقة signal area aire (/) 3 signaux‏ طَلعَة sighting ot coup (m) de réglage‏ | 
الإشارات: في الملاحة الحوية» الحزء من | تصويب: طلقة تجربية رى من سلاح 
المطار المستعمل في عرض إشارات أرضية | ناري للتأكد من الضبط الصحيح للمسددة. 
مرئية لخدمة الطائرات وهي في الجو. | جز 08 sighting system oisposi1/ (m)‏ 
te signal‏ )0( مام asاb‏ اهدواه | التَسْديد: جهاز بصري أر pointage‏ 
انحاو الإشار الاتصالات» شكل من | ميكانيكي لتصويب (تنشين) السلاح الناري 
أشكال تشوه إشارة الآلة الكاتبة النائية نتيجة | أو لضبط وضع المدفع بقصد إصابة الهدف 
لإطالة أو تقصير النبضات أثناء الإرسال. ٠‏ عند إطلاق النيران. 
تؤدي إطالة النبضات إلى انحياز إشارة sight unit bloc (m) optique de visée‏ 
العلامات» في حين يؤدي تقصير النبضات | وَحْدَة التصويب: وحدة تسديد مدمجة تتكون 
إلى انيار إشارة الفواصل . من مقراب فسيح الرؤية (تليسكوب پانورامي) 
قَناة ‏ )( أناءوزطه-وام signal channel‏ | وركربة وتستخدم عادة في تصويب السلاح 


الإشارات: المسار الذي تتخذه الإشارات النارې للإطلاق المباشر أو غير المباشر للنيران. | 
الكهربائية عند إرسالها. | مصوب slght vane pinnule (); diopirê (ma‏ 
ment (m)‏ 1617م signal conditloning‏ | تحدید الاتجاه: أداة تثبت فوق بوصلة عادية 
تكيبف الإشارة: إعداد وتجهيز /51972 08 ١‏ أر صماء» وتتكون اساسا من عينية وشيثية؛ 
شكل الإشارة أو نمطها لجعلها مفهومة أو | وتستخدم في أخذ الاتجاهات . 
لاطي مع جهاز معين. رابطة slgma bond liaison (/) sigma‏ 
ا retard (m) de şignal‏ لاهاهك اهصواة | سيجما: في الكيمياء» رابطة أحادية تتداحل 
الإشارة تعوق الإشارة: الزمن الذي يستغرقه | فيها مدارات الإلكترونات في اتجاه الرابطة 
انتقال الإشازة خلال شبكة اتصالات. | د راا بتزاسن) : 0 
طوا ل () sigma memory(slgam storage) | signal distance distance‏ | 
ا في الحاسبات» ‏ «لا10/68-51918 ١‏ ذاكرة سيجماء مخزن mémoire (1) 5819778 ٠‏ 
عد الخانات المتناظرة المختلفة في كلمتين سيجما: في الحاسب» ذاكرة (مخرن) لتراكم 
ر يتين متساويتي الطول. | نتائج متسلسلة من الحسابات . 
تشو 1 signal distortion distorsion 4 de‏ جسم 519018 0 slgma particle pafticule‏ 
الإشار: : تشوه ناتج في شكل رواو | سيجما: في الفيزياء النروية؛ واحد من 
الإشارة 0 أو قيمتها الذروية أو الهيبرونات (الهتتروتا 0 هر كل جسيم 
تطعهاة ال ببب ميو في +« أجهزة أ تفع كتلنه إن كلت /الليوترون *والديؤترون) 2 
الإرسال أو الاستقبال أو التعديل أو الكشف. | طور slgma phase phase (/) sigma‏ 
signal flare /usée (f) de signalisation‏ | سیجما: مكون صلد تَصف لا مغنطیسی» قد 
وهَّج إشاري: وسيلة للتنبيه تطلق من مدفعة | يوجد في بعض أنواع القولاذ (الصلب) التي 
إشارات» وتعطي ضوء) متوهجًا ذا لون ميز» | تحتوي على نسبة عالية من الكروم رالتي | 
حسب اصطلاح التنبيه المراد إخطاره للمتلقي. | عرضت لبعض دررات معينة من المعاملات | 
generator générateur (m)de‏ أهدوا الحرارية . 
موا ول إشارات: -١‏ متذبذب signaUx‏ سيجمائر رون* سم slgmatron slgmatron‏ | 
كهرمغنطيي تتوليد نطاق واسع من | سيكلوترون لمُمَجْل يزيد سرعة الجسيمات | 
الترددات» يستخدم عادة لاغراض الاختبار. | المشحونة)» وبيتاترون (معجل حي | 
۲- جهار لتوليد إشارات بترددات ع للإلكترونات) يعملان ترادفيًا (الواحد تلو | 
(لاسلكية) غير معدلة أو ذات طنين معدل | الآخر) لتوليد اشعة سينية قوتها بليون قلط. 
لدى تردد معين المحاذاة أو خدمة المستقبلات | إشارة ة» علامة: رمز يدل () 906أ3 واه 
والمضخمات. | على أن كمية ما أكبر من الصفر أو أصغر | 
pon‏ هه () halyard aise‏ سواه | منه؛ ريرمز لها بالرمزين + و - على التوالي . 
حبل را حل رقع رابة الاشارة 5: في الملاحة البحرية» | إشارة: مرجة أر نبضة أر (”) اة ياء اهدواه ا 


| مدى الرقؤيّة: -١‏ 


في | صينيةر sieve tray plateau (m) perforé‏ 
متخلية: ألواح أفقية مثقبة في نمط منتظم 
الشكل» توضع في أبراج تقطير البترول 
بغرض جغل البخار الصاعد فيها يتلامس مع 
تيار السائل الذي ينساب إلى أسفل. 
نخل» غَرْبلة: عملية )”( 2/7/5398/ sieving‏ 


| فصل الحبيبات» بعضها عن بعض» حسب 


أحجامهاء وذلك بإمرارها فى مناخل أو 
غرابيل ذوات ثقوب عيارية مختلفة المقاسات . 
sight hausse )](: visée (f); goon (m)‏ 

مسلكق وة أداة بصرية أو ميكانيكية 
لتصويب (تنشين) السلاح الناري أو لضبط 
وضع المدفع أو الجهاز القاذف بقصد إصابة 
الهدف عند إطلاق النيران 

sight base pied (m) de hausse; support 
() de haus قاعدة المسددة: ركوبة‎ | 
(حاملة) مسلّدة المدقع‎ 

slight bracket /lasque (m) de pointage 
خا المسَكّدة؛ كيفة تستخدم الشبيت المسددة‎ 
(القابلة للفصل) في موضعها عند تركيبها‎ 
. على المدفع‎ 

slght distance distance (f) de visibilité 
فى البصريات» المسافة التى يظل‎ 
جسم ما في نطاقها مرئيًا للمشاهد عندما‎ 
في‎ -7 ٠ يكرت الجسم في مستوى العين.‎ | 
الطرق» أقصى مسافة يمكن عندها لشخص رؤية‎ 
جسم على نفس ارتفاع خط بصره عن سطح‎ 
الطريق.‎ 

slght-feed lubricator lubrificateur (m) 
4 مرَلعَة باثبوب بيان التَّمْذيّة: واطزوايا ااط6ه‎ 
مزلقة (مزيتة أو مشحمة) مزودة بأنبوب‎ 
رجاجي يمكن من خلاله رؤية التدفق أو‎ 


زجاجة slght glass verre-regard (m)‏ 
بيان: أنبوب رجاجي يستعمل لبيان منسوب 
السائل في الانابيب والصهاريج والمحامل 
(كراسي التحميل) والمعدات المشابهة . 

| دته 4 slghting pointage (m); visée‏ 
تصويب» تلدون: : عملية تصويب سلاح ناري؛ 
بمساعدة مسلادة (مهداف)؛ نحو نقطة الهدف. 

زاوية sighting angle angle (m) de visée‏ 
التسلديد: الزاوية بين خط التسديد نحو نقطة 
الهدف وبين الانجاه الراسى 
sighting Instrument appareil (m) 0‏ 

| جھاڑ التسلديد: جهاز مصمم للمساعدة 568 
على تسديد سلاح ناري. قد يكون الجهار 


Saag 


تسلسلهاء. وذلك لتسهيل جمع الملازم معا. 
مثال ذلك: طبع الأرقام ۱ء ٠۲‏ ۳ء إلخ» 
في في أسفل الصفحات ۱ء ۷ ۳۳ إلخ» 
إذا كانت الملزمة مكونة من ٠١‏ صفحة. 
signature title fitre (m) do la signature‏ 
علوان الملرّمة: : في طباعة الكتب» عنوان قصير 
ل تحرف صغيرة في اقل e‏ 
الاولى من كل ملزمة من قلارم الكتاب . 1 
بينة الإشار 


في sign bit bit (m) de sige‏ 
الحاسبات» رقم ثنائي (بيتة) يحدد إشارة | 
مقدار ما. 


sign convention convention 0¢ des‏ | مقتفي الإشارات: جهاز لاقتفاء تقدم الإشارات 


اصطلاح العّلامات: في البصريات» ۵5" وای 
اصطلاح يدل على الكميات» كالزوايا 
والمسافات وأنصاف أقطار الانحناء» الموجبة | 
أو السالبة» في الحسابات التي تستخدم فيها 
عدسة أو مرآة. 
نسر signing off licenclement (m)‏ 
إنهاء التعاقد مع البحارة عند إتمام الرحلة 
وبعد دفع مستحقاتهم» وذلك أمام الجهة 
الرسمية المسثولة» مع صرف بطاقة تسريح 
ايم 
توليع عفد algning on enrêlement (m)‏ 
الاتفاق: التعاقد مع البحارة قبل بدء الرحلة 
رتوقيع كل منهم على شروط عقد التشغيل 
. أمام الجهة الرسمية المسثولة . 
تسجيل sign off (log out) terminer‏ 
خروج: ف 
تعامل المستخدم مع الحاسب» وتتضمن 
المحاسبة المالية وإقفال جميع ملفات المستخدم 
راستعادة الحاسب للإمكانيات العامة التي 
سبق منحها للمستخدم في جلسة التعامل 
ريترقف عنده التنفيل, 
تسجيل slgn on (log In) s'embaucher‏ 
دخول: في الحاسبات؛ العملية التي 1 
الستخدم من بده جلسة تعامل مع 
الحاسب. راستعماله» وتتضمن 0 5 
شخصية المستخد. ملف حساب 
لجلسة التعامل . سه 
سيلال: حديد زهر منخفض (77) /3//2 اهااه 
الكربون ويحتوي على نسبة عالية من 
السليكون» وهر مقاوم للحرارة ويستعمل في 
بناء الافران ر 
سیلانات» مر مر رکبات silanes silanes (mpl)‏ 
السبلان: ' 2بموا/,ا5. مجموعة من المركبات 
الكيميائية تتكون باتحاد السليكرن مع 


في الحاسبات» عملية إنهاء جلسة | 


1228 


واستقبال الإشارات الراديوية (اللاسلكية) مع 
السفن. 

انسية signal-to-noise ratio apport (m)‏ 
الإشارة إلى الضوضاء: النسبة signal-bruit‏ 
بين سعة الإشارة المطلوبة في أية نقطة من 
الدائرة الكهربائية وسعة إشارة الضوضاء عند | 
هذه النقطة. يعبر عنها عادة بوحدة الديسيبل. ا 

برج signal tower poste (m) de block‏ 
الإشارة: برج تعرض منه إشارات السكة 
الحديدية لإرشاد وتوجيه القطارات . 

| signal tracer traceur (m) de slgnaux 


عبر مستقبل راديوي أو مضخم سمعي» 
ويستخدم في الاختبارات لتحديد موضع الخلل. 
signal voltage tension (/) de signal‏ 
انلليّةٌ الإشارة: القيمة الؤثرة. (أي. حدر 
التربيعي لمتوسط المربعات) لقلطية الإشارة. 
و 7 
عار ضة signal yard vergue (/) de sig nax‏ | 
الإشارات: ذراع خشبية أو فولاذية قصيرة | 
تثبت على الجانب الأمامي للصاري الامامي 
بالسفيئة» وتستخدم في رفع رايات الإشارة | 
بواسعلة بكارة أو بكارتين معلقتين عليها. ا 
مزه مق slgnature signature (/) de feuille‏ | 
فرغ مكرس: فرخ ورق» مسطح أر مطوي | 
(مطبق)» مطبوع من الوجهين» ويتكون عادة 
من ١١‏ أو 7 صفحة» بحسب مقاس الورق» 
وقطع الكتاب أو المجلة» إلخ. ييز عادة | 
برقم يطبع في أسفل الصفحة الأولى من كل | 
ملزمة» أو بعلامة على كعب الملزمة» | 
بحسب موقعها من الكتاب» وذلك التسهيل 
جمع الملازم معًا ثم مراجعة تسلبلهاء 
بصمة: -١‏ في slgnature signature (f)‏ | 
الإلكترونيات» النمط المميز للهدف أثناء 
عرضه بواسطة معدات الكشف والتصئيف. 
- في التسليح» الخصائص العينة لهوية كل | 
نوع من الأهداف؛ والتي تمكن جهاز الكشف 
من استشعارها والتمييز بينها. 
signature analysis analyse )( de‏ 
j e)‏ 
تحليل البصمة: في الإلكترونيات» 53/90/18 
طريقة لتحديد العطل في الدوائر المنطقية | 


تيتند..عل, تغذية الدائزة عنجموعة ,«متغائغة 
من الإشارات وتحليل الإشارات الخارجة التي 
مى د البصمة ». 


slgnature number ch/ffre (m) de la 
| signature ا رقم يطبع في أسفل‎ 
| الصفحة الأرلى من كل ملزمة بحسب‎ 


signal injector 


الحبل الذي ير على بكرات في نهاية القَرِيّة 
أو رأس الصاري أو شداد العواصف الل 
غيرها لرقع الرايات. 
signal injector injecteur (m) du sional‏ 
حاقن الإشارة: جهاز قياس صغير» يشتمل على 
متذبذب نبضي ذي تردد سمعي» ويستخدم 
فى كشف الأعطال بالأجهزة الإلكترونية . 
signal letters lettres (fol) de signaux‏ 


| حروف الإشارة» حروف التمييز: أربعة حروف 


تمييز هوية السفيئة برفع واحدة من الرايات 
الأربع الدالة على هذه الحروف. كذلك فإن 
هذه الحروف هي النداء الراديوي (اللاسلكي) 

lel niveau (m) de signal 


| مَنْسوب الإشارة: الفرق بين منسوب الإشارة 


عند نقطة الإرسال ومنسوب إشارة إسنادية 
محددة بصفة مطلقة. 

signalling mirror miroir (m) ف‎ signaux 
را إشارة: مرآة معدنية» مصقولة السطح»‎ 
تستخدم في إرسال إشارات الاستغاثة من‎ 
قرارب النجاة.‎ 

slgnalling rate taux (m) de signaux 

معدل الإشارات: في الاتصالات» معدل إرسال 
إشارات فى قنوات الاتصال» و وحدته بيتة 
في الثانية.. 

و slgnalman timonieur (my: signaleur‏ 
عامل الإشارة. لموئح: -١‏ في الملاحة البحرية» 
النوتي المكلف بالتعامل بالإشارات. 

۲- في الأعمال الإنشائية» العامل القائم 
ا بالإشارات مع سائق المرفاع (الونش) 
لتوجيه الشحنة أثناء نقلها وفقًا لكل إشارة. 
slgnal rocket fusée (f) de signalisation‏ 


| صاروخ إشارة: صاروخ يطلق لإصدار لون 


متعارف عليه أو لإعطاء إشارة مميزة لها 
مغزى معين طبقًا لكود معروف. 
signal source source (f) de signal‏ 
مصْدَرٌ الإشارة: المرسل الذي تصدر عنه الإشارة» 
وقد يسمى « محطة الإرسال ». قد تكون 
هذه المحطة ثابتة في موقع فوق سطح الأرض 
أو على ابتة أو على شاطئ؛ أو قد 
تكون متنقلة بجر أو أرشكارار ملسم لها جر 
slgnal statlon station (/) de slgnaux‏ 
مَحَطّة إشارات: موقع على الشاطئ يرسل 
إشارات إلى السفن العابرة. وغالبًا ما تقام 
هذه المحطة في منارة إرشاد وتقوم بإرسال 
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وأحد الفلزات أو بعضها. من أمثلتها: 
سليكات الصوديوم و0ا8رة۸. والسليكات | (صرًا 1 1 
لا تذوب عادة في الماء. | ناري يتركب اساسا من الكوارتز الأولي. 


غراه الصوداء يستعمل مادة لاصقة في | ويتكون من صورة غا 
صتاديق الخشب الرقائقي (الأبلكاش) والكرتون . 
silicate‏ ناه )/( ntureأpe ٠١ silicate paint‏ خلفية فاتحة اللون. 


للاشتعال» كما أ 


تَسَلْكّت: تحرل المعادن () 2060الى مولقههلاه | للحرارة. 


-١ :‏ ظرآن () 18هااى ه٤ا×هااء‏ | الهدروجين» وهي تشبه الهدروكربونات. 
يوجد فى طبقات جيرية. ۲- صخر | سيلانول: كحول silanol silanol (m)‏ 


سليكوني تحل فيه ذرة السليكون محل ذرة 


.SiH 0H الكربرن» مثل‎ | sllhouette target cible-sihouette )( sillcate cement ciment (m) au silicate 
silencer sileciux )7( إسْمنت سليكاتي: في هندسة المواذ»  سليكات | هدق شبّح: هدف للتدريب على الرمليق | /67160ممة0627‎ 
لشخص أو جسم | كاتم الصوت: اغلبة معلاتية :مصمنفة على انحو‎ 
ا تظهر خطوطه الكفافية (الكنتورية) أمام | خاص تركب في نهاية مسار الغازات العادمة‎ 


(من مخرك سيارة مثلاً) لتبديد أكبر قدر 


دهان سليكاتي: دهان (بوية) مائي تتكون المادة | سليكا: ر810 . ثاني أكيد () 51168 هه11اه | ممكن من طاقتهاء وتخفيض ضغطها 
الحاملة فيه من سليكات الصوديوم الذائبة في القلكرة الموجود في الطبيعة. يوجد على | وضوضائها قبل خروجها إلى الهواء الجوي. 
الماء (الماء الزجاجي) . وهو دهان عابلا هيئة كوارتز وظرآان ورمل وعقيق وعدد كبير silencer fire explosion (1 au silancieux_‏ 


قلوي» لذلك يجب عدم | من التعديلات الأاخرى. يستعمل في صنع 7 ة بكاتم الصوت : فرقعة تحدث في كاتم 
استعماله تحت الدهانات غير المقاومة للقلويات . الزجاج والسيراميك واليناء ومالثًا وعارلا | الصوت نتيجة خروج غازات عادمة غير 


محترقة احتراقًا تام . 


silent discharge décharge (1) obscure | slllca brlek brique )( siliceuse  بوط‎ | إلى سليكات أو حلول السليكات محلها.‎ 


حفن () seatan sats‏ | السليكا: نوع من الطوب الحراري مكو 
بالسٌليكات: سد بالسليكات: في هندسة | من٠4/‏ سليكا على الاقل مع مادة لاحمة. 


تفريغ صامت: تفريغ كهربائي عالي الجهد غير 
| مسموع؛ يتسبب عنه استهلاك جزء كبير من 


الناجم» قنع أو فض تسرب الياه من خلال | يستعمل في تبطين الأفران» حيث إنه يتحمل ٠‏ الطاقة. 


الأجزاء التالفة بأنابيب الحفر البثرية» وذلك | درجات حرارة تصل إلى "۱۷١١‏ م. 


silent perlod intervalle (m) de silence 
9 


بحقن سليكات الكالسيوم تحت ضغط . cement ciment (m) de silice‏ وعالاه | نترة 5 المسّمْت : : في الاتصالات: -١‏ مدة تحدث 
r‏ 
سليسي» sii‏ :«ناوءاانى sl eeous‏ | إِسْمَنْت السليكا: ملاط مقاوم للحرارتء | مرتين كل ساعة» وتتوقف أثناءها الإرسالات 


سليكاتي: وصف لا هو مكون من السليكات | ,يحتوي على نسبة غَالبة من السليكا. 


العادية على جميع الترددات في نطاق تردد 


أ يحتوي عليها في تركيبه . هلام السلیکاء 8ه ge )m( de‏ اهو هعلااه | محدد طيمًا للوائح اللاسلكية الدولية؛ مما 
ف () diatomite )1(: tore‏ جيعه 2 | ج السّليكا: نوع من الليكا جيلاتيني | يمح بالاستماع إلى نداءات الاستغاثة 


(سليكاتي)؛ لونه أييض عادة» سائب» وسهل | وامتصاص الرطوبة وحاملاً للمواد الحفا 


القوام» يستعمل في تجفيف الغازات | الضعيفة. -١‏ فترة الصمت التي تسبق أو 


أ تلي إرسال إشارة تردد صوتي . 


الانسحاق» ورخوء وء مسامي» وخفيف الو إزن. أن جاج sllont running marche (f) silencieuse slllca glass verre (m) de silice‏ 
ينتج عادة من بقايا الكائنات الحية . | السليكا: مادة رجاجية تكاد تتكون كليّا من | دوران صامت: وصف لدوران مكنة أو آلة دون 


خام siliceous Iron ore mineral (m) fer‏ | الليكاء وتكون شفافة أو نصف شفافة؛ | 


| أن 0 ت أو د : 
ان يدر عنها صوت أو ضجيج 


حديد سليسي: خام حديدي تزيد »اهنالو وفي هذه الحالة الأخيرة فإنها تكون محتوية منطقة sllent zone zone (f) de silence‏ 


نسبة أكسيد السليكون فيه على ١4‏ /. على فقاقيع منتشرة فيها. 


| الصمْت: منطفة حول مرسل راديوي (لاسلكي) 


refractorles 16/3/3865 (mpl) | slllceous sinter (geyserite) opa/e (/)‏ ه16ااه | تحيط بمنطقة استقبال الموجات الأرضية ولا 


GE‏ أوبال سليسي: ‏ () 56116و ; اون | حَراريات السلیکا: مواد حراریة ‏ 0اا هه 


تستقبل خلالها إشارات راديوية . توجد الحافة 


ضرب أرباليني من السليكاء لونه أبيض؛ | (تتحمل درجات الحرارة العالبة) تحتوي في | الخارجية لهذه المنطقة عند أقل مسافة يجرى 


مسامي وخفيف الورن» يترسب بواسطة نبع | الحالة المحروقة على ما لا يقل عن 1/41 
حار أو فوارة حارة. | سلیکاء ٠‏ أما الباقي فيكون أغلبه من الالو 


| عندها استقبال الإشارات المرسلة بموجات 


| فضائية؛ فى حين توجد الحافة الداخلية عند 


سليسي: صفة للصهارة slllca sand sable (m) siliceux 1 slllclc silicé‏ | الحد الانصى الذي يجرى عنده استقبال 
(الماجما) أو الصخور النارية الغنية بالسليكا | سليسي: رمل يحتوي على نسبة عالية من | إشارات الموجات الارضية. 


(70/ على الاقل عادة). مثال ذلك؛ | ثاني أكسيد السليكون» وهو مصدر للسليكون. 
الجر انيت صخر سليسي . سليكات: -١‏ أية ‏ (7) لقعلل مغهعاااء 


SIl xploslve explosif (m) de 
5//85/8 » متفجر سیلزیا: مادة شديدة الانفجار‎ 


| لے ود 


خض slllclc acld acide (m) silicique‏ مجموعة كبيرة من المعادن لها تركيب داخلي | تتكون من خليط من No‏ من کلورات 


السليسيك: 0 0. راسب أبيض غير ا بلوري يحتري على رباعي الارجه ۾810؛ | 


البوناسيوم و ۲١‏ من نوع من الراتينج 


متبلور» يستعمل لتبييض الدهون والشموع | إن صلا ار تحن بر راح ا کر من | المعامل بحمض النيتريك . 
والزيوت. | الاكنجين. -١‏ اسم شامل لطائفة كبيرة | سيلككس: رجاج مقارم (7/ واد »هالع 
سلكتة: () 3000ه1تااات 10وا | من الركبات الكيميائبة التي تحتوي على | للحرارة والصدمات» ويحتوي على نحو 


عملية يتم بواسطتها ملء فراغات الصخور | السليكرن والاكسجين» وربما الهدروجين 


۸ کوارتز. 


س 


يمكن استعمال أنواع المطاط السليكوني على | 
نطاق واسع من درجات الحرارة ولها مقاومة | 


جيدة للتجوية وللهجوم 211861 الكيميائي . 


سليكونات؛ سليكو نیّات» (امل) ووممءاازه 
ا 2 مواد شبكية 
التركيب محل فيها نيها ذرة السليكون محل ذرة 
الكربون» وهى ذوات أوزان جزيئية كبيرة» 
وقد تكون على هيئة شحم أو مطاط أو 
مستجؤّق + رغوي. تدحل في تركيب ربت 
السليكون وشحمه» وفى المطاط الصناعى» 
والر اتينجات الصناعية» وتستعمل السليكونات 
سواعًا nەipiە×ه‏ للمراهم والدهانات» وفي 
العارلات الكهربائية» ولمواد اللاصقة, 
ومستحضرات التجميل» كما تستعمل في 
الطب حيث تفيد في حالات الانسكاب 
البلوري وانتفاخ الامعاء خاصة بعد العمليات 
الجراحية» وفي حالات القرّح المعديّة . 
حديد sitieorî Îron fer (m) au silicium‏ 
سليكوني: فولاذ منخفض الکربون» يحتري 
على السليكون بنسبة من ١‏ , 


معقدة 


الكهربائية . 


| silleonlzing traitement ))( au slliclum 


سلكتة: اسلوب تشبيع الطبقة السطحية للفولاذ 


(الصلب) منخفض الكربون بالسليكون عن | 


طريق الانتشار في الحالة الجامدة» وذلك 
لتحسين مقاومته للتاكسد عند درجات الحرارة 


monoxlde monoxyde (mde,‏ ممم |اةه | رالخرسانةء وقوالب الصب في المسابك. 


العالية. 
اول أكسيد السُليكون: 810 . sillcium‏ 
مادة صلدة حاكة غير متبلورة» تستعمل على 


هيئة أغشية سطحية رقيقة لوقاية الاجزاء 
البصرية والمرايا وتكسيات الالومنيوم . 

الو 8 nitrlde azoture (m)‏ سمعالاع 
رید السليكون: ,لاوا8. مسحوق لونه 
أبيض» لا يذوب في 7 ويقاوم الصدمات 
الحرارية . ٠‏ يستعمل لدعم المواد الحفازة وفي 
صنع أرياش العضو الساكن بالتربينات الغارية 
التي تشغل عند درجات الحرارة العالية . 

slllcon-on-sapphire (SOS) 

السليكون silicium-sur- saphir ; (SOS)‏ 
نوق الياقرت: في الإلکترونيات» وصف 
لدرائر مصئعة باستخدام تکنولوجیا ترسیب 
شريحة رفيقة من المُليكون أحادي البلورة 
على فاعدة من الياقوت الاصطناعي. وتتميّر 


١ silicones (polyorganosiloxane! 


| إلى فيه‎ ٠ 
ريستعمل أساسًا في إنتاج المغنطيسيات‎ 
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silicon carbide refractories 
réfractaires (mpl) de carbure de silicium 
0 e 
حراريّات کربید السّليكون: مواد حرارية‎ 


تتكون أساسًا من كربيد السلیگون.' ا 


اداه silicon cast iron fonte (f) au‏ 
حَدِيد زَهْر سليكوني: حديد زهر يحتوي على | 


السّليكون: خلية شمسية فوتو قلطية ذات وصلة 1 

مم جب - سالب)» تستخدم مصدرًا للطاقة. | 

رقاقة  silicon chip puce (/) de silicium‏ | 
سليكون: في الإلكترونيات» قطعة صغيرة | 
من السليكون أضيفت إليها شوائب معينة» | 
وتستخدم جزءًا من مكونات الدوائر المتكاملة. | 

silicon copper cuivre (m) siliceux /‏ أ 

تحاس سليكوني: سبيكة تحتري على ۷۰ - 
٠‏ نحاس و ۲۰ - ۳۰/ سليكون» | 
وتستعمل مادةٌ سبائكية تضاف إلى مصهور 
النحاس أو النحاس الأصفر. 

دايود silicon diode diode )( au silim‏ | 
سليكوني" ثنائي سليكوني: کاشف بلوري 
يستخدم في تقويم أو كشف الترددات فوق 
العالية وما بعد العالية. 

sillcon dioxide dioxyde (m) de silicium 

ثاني أکسيد السّليكون: و510. بلورات شفافة 
عديمة اللون» تنصهر عند 77٠١‏ م0 وتذوب 
في حمض الهدروفلوريك رفي القلويات ا 
المصهورة. يستعمل في صنع الزجاجء 
والمنتجات الخزفية ولمواد الحاكة» 


slllcone flulds fluides (mpl) shleangs 
آذات‎ ١ بزليمزات» عفبربة‎ ٠ موائع سليكؤنيّة‎ 
استقرارية حرارية ومقاومة كيميائية ممتازتين.‎ 
تستعمل في إتاج العوازل الكهربائية‎ 
المستخدمة عند درجات الحرارة العالية وفي‎ 
٠ صنع المكوئات المقواة بالالياف الزجاجية.‎ 
slllcone Ins réslneş (fol) e 
راتيتعات.سليكويية: بوليغزات؟امن شلیگرنات‎ 
عضوية» تتميز بثباتها الشديد للحرارة؛‎ 
| وبمقاومتها للتاثيرات الكيميائية. تستعمل في‎ 
صنع المواد العازلة للكهرباء التي تتعر‎ 
لدرجات الحرارة العالية» والمركبات التي‎ 
0 . وى بالياف رجاجية‎ 
slllcone rubber caoutchouc (m) مَطاط‎ 
8//6078  ةينوكيلس سليكوني: مر كبات‎ 
خصائصها تشبه خصائص المطاط الطبيعي.‎ 


silicified wood 


بمادة السليكاء أو إحلالها محل أية مادة 
متتذنيقن) اخرع ار LS E‏ 
معدن المرو دقيق الحبيبات». أو معدن 
الخلقيدون: أو معدن الأوبال. 

خب فاه sllicified wood bois (m)‏ 
| سلكت خددب: حى بالشليكاءا رة 
مستحجرة تنشأ عن حلول السليكا محل المادة 
الاد في الات بحيت؟اممتفظةبالتؤكي 
الأصلى لمكب« وشكلة» غار اتكون 
السليكا فى 'الغادة:. من !معدن الل 4ار 
ااربال ب" 

sillcomanganese slllcomanganèse n 


مجني سليكوني: . سبيكة ءام قتعم ل في 
إزالة الاكسدة» أو لتخميد الفولاذ (الصلب) 
قبل صبه مباشرة. تركيبها النمطي ۷۰ من 
المنجنيز» ۲١‏ من السليكون» ١ -٠,١‏ / 
من الكربون. 

slllcon silicium (m) سليكون: عنصر‎ | 


لافلزي رمزه أ5. وعدده الذري 4١»؛‏ و وزنه 
الذري ۰۸٦‏ ,۲۸. يوجد على هيثة بلورات 
بئية غامقة تحثرق في الهواء عند إشعالها. 


ينصهر عند ١٠٤٠م‏ ويذوب في القلويّات 
وني حمض الهدروفلوريك. والسّليكون 
عنصر هام في صناعة الحديد والفولاذ 


(الصلب)؛ إذ إنه عامل فعال في ترسب 
الكربون وتكوين بتي من بلورات فريتية» كما 
يساعد على إزالة وطرد الاكسجين والأكاسيد 
عامة من السبائك الحديدية. 
slllcon brass /aiton (m) au silicium‏ 
تُحاس أصفَرٌ سليكوني: سبيكة من النحاس 
الأصفر تحتوي على السليكون بنسبة من ١‏ 
إلى 4/. يحسن السليكون من مقاومة 
السبيكة للتاكسد وللبلى: ويؤدي إلى تحسين 
ر الخواص الميكانيكية بصفة عامة. 
برونز sillcon bronze bronze (m) siliceux‏ 
سليكوني: بُرُوئز حاص يحل فيه السليكون 
محل القصدير. يمتاز بمقاومة عالية للتآكل؛ 
مع .خواص ميكانيكية جيدة. 
slllcon carbide carbure (m) de silicium‏ 
رید السلیكون؛ 8/01 الامادة! بلؤريما سردا 
مررقَة ذات صلادة غير عادية (4 على مقياس 
موه)» ومن ثم تستخدم مادة حاكة. تتميز 
كذلك بدرجة حرارة انصهار عالية (0٠/31”م)؛‏ 
ومقاومة عالية للصدم الحراري» لذلك 
تستخدم في صناعة بعض الأنواع الخاصة من 
الحراريات التي تتعرض للصدم الحراري. 


gg 


siloxane 


جلسة: الرأسن السفلي الأفقي (”)اسهء 8111 | 
لهيكل قطوع خشبي» أو لهيكل إنشائي؛ أو | 
لحلق شباك أو باب. تعمل لفتحات الحوائط 
الخارجية .للشبابيك جلسة متينة من الخرسانة 
أو الحجر أو الطوب لحمل حلق الشباك | 
والقوائم الرأسية. 

عتبة: -١‏ في هندسة المناجم» 
أرضية الدهليز أو الممر في المنجم. 
۲- في الائفاق والخنادق» عرق خشبي 
يوضع بالعرض في القاع كجزء من إطار 
خشبى ساند لحوانب الحفر. | لاس 
الهيدرولوجياء بناية تحت الماء تعترض قاع 


النهر لتصحيح العمق؛ أو قاعدة البوابات | 


وفتحات التصريف؛ أو منشأ يعترض مجرى 
النهر ليعوق التدفق حتى يرتفع المنسوب إلى 
حافة المنشأ. 
sillage ensilage (m)‏ 
سيلاج: علف للماشية يتم إعداده و 
حيث يكبس العلف الاخضر (كالحشائش أو 
البرسيم) في حفر إرضية أو أبراج (صوامع) 
لاستبعاد الهواء منه والسماح له بقدر محدود 
ماخر 
سلينيت: 0ر8 . 


عديد التماثل (التشاكل) 
ويوجد على هيئة كتل ترابية. 
كلماتت: 05 sîllimanite silimanite‏ | 
جو510را8. معدت له بريق زجاجي» ولونه | 


علوي | 


بني رمادي» أو أبيض رماديء أو أخضر | 


رمادي» أو أخضر زيتوني فاتح» يتركب من 


سليكات الالومنيوم» ويتبلور في النظام ا 
يوجد على هيئة بلورات رقيقة 


المعينى القائ 
وتجمعات 
صومعة: -١‏ مخبأ للصواريخ (5) زد واته 
يتكون من حفرة رأسية في الأرض مجهزة 
بالتسهيلات والمراقق لرفع الصاروخ إلى وضع | 
الإطلاق» أو لإطلاقه مباشرة من داخل 
الضومعة. 
أسطواني الشكل عادة» يستخدم مخرنا 
للحبوب أو الإسمنت أو المواد السائبة الأخرى. 


| siloxane siloxane (ım). FSO سيلوكزان:‎ 


آي واحد من فصيلة البوليمرات ذات القاعدة 
الشليكاتية» .جيف يرمز احرف 0۴ إلى 
مجموعة ألكيل» تكون غالبًا مجموعة 
ميثيل. توجد هذه البوليمرات على هيئة 


سوائل زيتية القوام» أو شحومء أو مطاط | 


, sill seuil (m) 


في | 


)1( وأاامةاالت sillenite‏ | 
معدن يتركب من" أكيد البزموت» .وهو | 


| برج خرساني أو معدني؛‎ -١ 
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و۸-٦۱/‏ سلیکون» وحتى 4/ كربون» 
والباقي حديد. يستعمل في إنتاج الفولاذ 
(الصلب). 


sillcotungistle acid حَمْض )7( ماده‎ | 


السليكو: تنجسنيك: silicotungstique‏ 
410.و5102,1011/0. حمض متراكب 
يوجد على هيئة مسحوق أبيض» يستعمل 
كاشمًا فى الكيمياء التحليلية» ومرسخا في 


| +.صباغة المنسوجات. 
| سلك: في الحاسبات» (/ SILK SILK‏ 
مصطلح للدلالة على أريع تقنيات للأدوات 


لا لاسب وهي : الكلام speach‏ « 
الصور 15398: اللغة مووuومهاء‏ المعرفة 


| بادئات هذه الكلمات. 
| حرير طبيعي: الخيوط الرقيقة 


silk soie () 


| التي تغطي دودة القز نفسها بها عندما تتحول 


تعرف باسم رين تبط بها ي 
3 


| روت 

ا 
لزجة بروتينية تسمى سرب 

silkscreen process impression (1) û 


نافذة من شبكة أو شاشة حريرية مسامية» 
ويجرى الطبع من خلال هذا السطح 
| المسامي. مع استعمال حبر سائل مناسب» 
حيث ينشر الحبر على السطح مع ضغطه | 
لإنفاذه من خلال الشبكة 0-0 ضاغطة 
| أو ممسحة مطاطية. يفضل استخدام هذا 


على النسوجات والفخار والتغليفات 
الزجاجية» .وأغلفة الكتب المغلفة بقماش. 


أ 


silky fracture cassure (f) ã grain fin 
| مكسر حريري: مكسر ذو حبيبات دقيقة جدًا‎ | 
ومظهر رمادي الس ریه ,يعض‎ 


| عن حوض آخر أو عن بحر مجاور. 
الدساس أقي: nape )( dintusion‏ لاذه | 
من صخر ناري رقيق نا | 
ن من صهارة (صخر سائل) مقحمة أو 
بين طبقات من الصخور الرسوبية . 


1 
أ 


1096 . والمصطلح الأجنبي کون من أ 


النوع من الطباعة في إنتاج الإعلانات الملونة | 
وعلامات المرور والأعلام والشارات» والطبع | 


1 حريري : وصف للقماش silky soyeux‏ | 
| الناعم» الأملس» اللامع» الذي له مظهر 
الحرير الطبيعي. 


هذه الدوائر بصمّر حجم المادة شبّه المُوصلة 
وعَرّل الوحدات على الشريحة عرلا تاماء مما 
يؤدّي إلى سرعة الأداء والإقلال من تأثير 
الإشعاع 

ق 3 silicon rectifier redresseur (m)‏ 
سليكوني: مقوم كهربائي 
يستعمل فيه السليكون كمادة شبه موصلة 
تسمح بمرور التيار في اتجاه واحد. 

silicon solar cell 


au silicium 


silicium 
قتين إحداهما متقبلة‎ 

والأخرى مانحة» وتستخدم لتحويل الطاقة 
الضوئية إلى قدرة كهربائية للأجهزة 


الإلكترونية وأجهزة الاتصالات. 
فو لاذ silicium‏ نات silicon steel acier (m)‏ 
سليكوني: من الفولاذ (الصلب) تصل 
نسبة. السليكون: افيها .إلى 15 شي المائة» 
وتستعمل فى ,معدات الصتاعات الكيميائة 
لقاومتها الشديدة للتآكلء كما تدخل في 
تركيب الأجهزة الكهربائية. 

silicon tetrabromide tétrabromure 
(m) de silicium باعي بروميد السّليكون:‎ | 
إسائل داخن (مدحن)» عديم‎ . SBT, 
اللون» يصفر في الهواء» وله رائحة منقّرة»‎ | 
م‎ 1٥۳ ويغلي عند‎ 

silicon tetrachloride {étrachlorure 
رباعي کلورید السليكون:‎ | 
سائل رائق» أکال» داخن. وله‎ . SIC, 
رائحة خانقة. يحل في الاء وفى الكحول»‎ 
ويغلي عند 7 ولاقام يستعمل مصدرا‎ 
يمرت :على البليكوت النقي والسليكا وفي‎ 

صنع السليكونات (السليكونيات) وسليكات 

ا كما يستعمل حجابًا (ستارًا) دخانيا 

فو اموت 
silicon tetrafluoride tétrafluorure m |‏ 
ا | باعي فلوريد السّليكون: 
8[۴. غاز خانق» عديم اللون» يمتصه الماء 
بسرعة مؤديًا إلى انحلاله. يغلي عند - 
كلام يستعمل في التحليل الكيميائي وفي 
إنتاج حمض الفلوسليسيك 

silicon transistor transistor (m) en 


(m) de siliciumn 


de silicium 


| ترالزستور سليكوني: ترانزستور لااو 
١ 1‏ يستخدم فيه السليكون مادةٌ شبه موصلة. 


silicospiegeleisen fonte (f) spiegel au 


| حدید شبيجل سليكوني: حدید 


| زهر خام يحتوي على ۲۰-٠۰١‏ منجنيزء 


silicium 
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silt 


مائل إلى الاضفر» حساسة للضوءء لا تذوب 
في الماء أو الكحولء وتذوب في القلويَات 
والأحماض. تنحل عند ۲۲۰ ”م. 


کاشقًا. 


silver chloride chlorure (m) d'argent‏ | حَلات الفضق أسيتات الفضة: 


كريد الفضة: 01. مسحوق لونه أبيض» 


سام» حساس للضوءء شحيح الذوبان في | 


الاء» ويذوب في القلويَات والاحماض» 


ويتصهر عند ٤٤١‏ م. يستعمل في التصوير 


الفوتوغرافي» وفي القياسات الضوئية» وفي 
الطلاء بالفضةء وقي الطب. 

silver chloride cell pile (f) cone’ 
08/9614 خلية خلب كلوريد الفضّة: : خلية كهربائية‎ 


silver chromate chromate (m) da 
بلورات غامقة‎ . Ag,CrO, كرومات الفضة:‎ 
اللون» لا تذوب في الماء. وتذوب فى‎ 
. الاحماض وفي محاليل الكرومات القلويّة‎ 
silver cyanide cyanure (m) argent 

سيانيد الفضة: ۸9©۸. مسحوق لونه أ 
سام» حساس للضوءء لا يذوب في الماع 
ويذوب في القلوِيّات لاان و 


silver-disk pyrheliometer 
pyrtiéliomêtre يدا‎ E disque d' argent 


مقياس الإشعاع الشّمسي ذو القرص الفضي: 


جهاز يستخدم في قياس الإشعاع الشمسي 


المباشرء ويتكون أساسًا عن فزن فضي 
مركب عند الطرف الأسفل من أنبوب ذي 1 
يستخدم مستقبلاً إشعاعيًا لمسعر (كالوريمتر) . 
silver fluoride fluorure (m) d argent‏ 
فلوريد الفضّة: ۴0 . جسم جامد« لونه 


أصفر أو مائل إلى البني» حساس للضوء» 


ويذوب في الماء. ينصهر الشكل المنزوع منه 
الام عن ۳۵٤م‏ . يستعمل في الطب . 
رقيقة فضة: 


ورقة رقيقة جدا من الفضة أو من فلز بلون 
الفضة. 


silver fulminate /u/minate (m) pe 
أ‎ 


نات الت 


0ر0 .A‏ مادة بلورية› 
عديمة اللون» شحيحة لوان في الماف 


تنفجر عند تسخينها. تستء 
المفجرات . نت 


2 


| silver foil feuille (f) d'argent 


الأجهزة الكهربائية» وفي صنع أدوات المائدة | 
والمجوهرات» وفي السبائك والموصّلات وفي | 
الطلاء. | 

acétate (m) argent 


| silver acet 


.CH4 009‏ مسحوق لونه أبيض» معتدل 
الذوبان فى الماء وفى حمض اليتريك | 
silver acetylide acétylure (m) dargent‏ | 
استيليد الق ٠:۸66‏ مسحوق: مء 
لونه أبيض» يستعمل في المتفجرات . 
سبيكة  d'argent‏ (م) silver alloy alliage‏ 
میک کرک من الاق مع کرت 
فلزي إضافي واحد أو أكثر. 

silver arsenite arsénite (m) d'argent 
زرنيخيت الفضة» أرسنيت الفضة‎ 
و60850. مسحوق لونه أصفرء سام»‎ 


حساس للضوءء لا يذوب في الماء أو 

الكحول» ويذوب في الأحماض دفي 

القلويات. يحل غند ١١٠م‏ تمہ 
ا 


مطهّرًا وفي علاج الأمراض الجلدية . 
silver arsphenamine arphénamine‏ 
ارا الفضة: : مسحوق لونه 08/9601 (1) 


بني مائل إلى الأسودء يذوب في الماءء 
ويستعمل في المستحضرات الدوائية وفي الطب. 
حم silver bath bain (m) d'argent‏ 


فضة مُفْطس فضة: حوض من محلول نترات 
فضة محمضةء يستخدم في تحسيس الألواح 
للتصوير الفوتوغرافي بالكلوريون الرطب 
(غير الجاف). 
5 
silver brazing brasure (f) ã argent pl |‏ 
المونة بالفضة: لحام مونة باستعمال سبيكة 
فضية معدنًا للحشو (معدن إضافة): 
silver bromate bromate (m) agent‏ | 
| برومات الفضّة: و۸98۲0. مسحوق لونه | 
أبيض» سام» حساس للضوء وللحرارة. | 
شحيح الذوبان في الماء الساخن» ويذوب في | 
| هدروكسيد الأمونيوم» وينحل بالحرارة. 
silver bromide bromure (m) d'argent‏ أ 
و 5 
بروميد الفضة: ۸98۲. بلورات لونها مائل إلى | 
الأصفرء حساسة للضوءء شحيحة الذوبان | 
في الماء. وتذوب في بروميد البوتاسيوم وفي | 
سيانيد اليوتاسيوم. ينصهر عند EY‏ 


1 
يستعمل في أفلام التصوير الفوتوغرافي . | 
ا 


silver carbonate carbonate (7) dargent |‏ 
| کربنات. الفضة: و00رو۸. بلورات لونها 


| تبائط حجر الغرين: 


أو راتينجات» أو لدائن (يلاستيكات) . 
خر ين“ طمي: silt vase (f); limon (m)‏ 
راسب طيتي أو حتات صخري أو معدني» 
دقيق الحبيبات نوعًا ويلتصق بعضها ببعض 
إذا ما ابتلت بالماء (على خلاف الرمل). 
الحبيبات بين ۰۰۲, مم 
,مم وملمسها خشن مثل الرمل ولكنها 
تمیز منه بأن حبيباتها لا ترى بسهولة» وتميز 
من الطين باختبار الهز وبأن الطمي يتشقق 
اہج ا ع ا 
الطين فلا يتشقو يتشقق بذلك. 
التَطهير” )7( silt clearance dév2seme71‏ 
من الغرين: إزالة الغرين المترسب فوق قاع 
المجرى المائي» والتخلص منهء ويجري ذلك 
أساسًا ليعود منسوب القاع إلى أصله. 
silt-excluding devices dispositifs‏ 
(mpl) de dèssablage‏ 
نبائط لمنع دخول N‏ إلى التفريعات 
المائية»ء إما عن طريق المصدات» أو التوجيه 
0 امو ازنة على قنطرة الفم. 
ري ينة› إطماء: silting envasement (m)‏ 
-١‏ ترسب حييبات التربة العالقة ا بالماء في 
نهر أو بحر. ۲- ملء جسم مائي أو رفع 
منسوب قاعه يترسيب الغرين 
5 خف silting tank piêge (m)‏ 
حَوْض الإطماء: منخفض طيعي يجاور 
المجرى المائي ء ويمرر إليه كل التصريف» أو 
جره هنف اوذلك: للتخلض من بعص حمولت» 
الرسابية . 
حجر غريني» مڪ )1( siltstone siltstone‏ 
الغرين: صخر رسوبي حتاتي دقيق الحبيبات 
يتركب في أساسه من جسيمات غرينية 
الحجم. 
راش silt vanes palettes (fp/) de limon‏ 


يتراوح قطر 


الغرين: مجموعة من الأرياش التوازية» تبرز 
من قاع الترعة الأم أمام منشأة التفريعء 
وذلك لتحويل الرسابة بعيدا عن المأخذ. 
ف عنصر فلزي» رمزه (77) 2/96۸۲ #هلالله 
وقء و وزنه الذري .٤۷‏ وهو فلز طروق 
مطيل» ويمكن صقله إلى درجة عالية من 
الجودةء كما أنه ذو موصّلية حرارية وكهربائية 
يذوب في الأحماض وفي 
القلويات؛ ولا يذوب في الماء. ينصهر عند 
1" م ويغلي عند م . يستعمل'مادة 
مبطنة فى وحدات الصناعة الكيميائية وفى 
إنتاج كيميائيات التصوير الفوتوغرافي» وفي 
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سبيكة silver solder soudure (f) Gent‏ اتيد oxide oxyde (m) d'argent‏ 
کر قش سک امن نر۴۰ | الفضّة: 0رو8. مسحوق لونه بني 
فضة مع بعض الفلزات الأخرى مثل النحاس | 
والزنك والكادميوم. تستعمل في عمليات | 
لحام السمكرة. | الكحولء وينحل فوق ٠‏ 
silver storage battery accumulaeur‏ | صقل الزجاج وتلوينهء وفي تنقية مياه 
مركم القضة: بطارية خزن argent‏ +( | الشرب» وفي الطب» و وسنيطا كيمياتا: 
قلوية لها أنود (إلكترود موجب) من ر 0 silver oxide cell pile‏ 
الفضة» ١‏ .وكاثوة ١‏ (إلكتروة" سالت). من بن َل الفضة: في الكهرباء خلية أولية 
الكادميوم أو الزنك. | يستعمل فيها أكسيد الفضة لإزالة الاستقطاب . 
sil permanganate Parganas‏ 
رُمَنْحَنات الفضّة: (m) d'argent . AgMnO,‏ 
رات لونها بنفسجي تذوب في الماء» 
وتَنْحَلَ في الكحول. تستعمل في الطب 
silver phosphate phosphate (m),‏ 
| اققات المة: P0,‏ . مسحوق 08/9801 


غامق» 


silver sulphate sulfate (m) d'argent 
كبريتات الفضّة: ۸980. بلورات لامعة» | پر‎ 
عديمة اللرنء حاسة للضوءء تذوب في‎ 
القلويات وفي الأحماض» ولا تذوب في‎ 
الكحول» وتنصهر عند 507م. تستعمل‎ 
كاشمًا تحليليًا.‎ 
silver sulphide sulfure (m) d'argent 
كبريتيد الفضّة: 5ر89. مسحوق ثقيل الوزن:‎ 
غامق اللون؛ لا يذوب في الماء؛ ويذوب في‎ 
حمض الكبريتيك وفي حمض النيتريك‎ 
| م. يتعمل في‎ ۸۲١ المركزين» وينصهر عند‎ 


تلوين الخزفيات والحراريات: وفي نقش | 
5 ا ا silver picrate picrate (m) argent‏ 
ات . 


EE 2 1 1-6 | silver voltameter voltamêlre (m) û‏ را 
الام فضي شض ات ا | تذوب في الإتير أو الكلوروفورم. تستعمل 
يتكون أساسا من خلية إلكتروليتية لها أنرد من في" الطب . 
الفضة» وكاثود من البلاتين» والإلكتروليت 
silver plating placage (m) argent‏ 
من هرات الفضة .. يستخدم _لتحفيق دج | الكلاء بالفضة: التإسيب الإلكتروليتي ‏ لطبقة | 
ال ال كن لسع لازي اتير تی | 
silver-zinc storage battery‏ | (المعدن الجاري طلاؤه). 
مركم yanyre accumulateur (n) ã argent zie‏ ار silver potassium‏ 
الفضّة والرّك: مركم (بطارية خزن) تعطي | سیانید الف (m) d'argent ot potassium‏ 
خرجًا وكمية كهرباء (بالواط - ساعة) أعلى | | والبوتاسيوم : ر([۸۸0)0. بلورات لونها 
من أي نوع آخر من البطاريات المناظرة: | أيض» سامة» تذوب في الاء وفي الكحول. 
تستعمل في الصواريخ والطوربيدات وما 
آشبه» المرتفعة التكاليف بطبيعتها. 
سيما: النطاق الداخلي من (0) 5172 هذه ا 


| اشرو اقفو تبت یا جا ل 
ويذوب في الأحماض وفي كربونات 
الأمونيوم» وينصهر عند ۸٤۹‏ م. يستعمل في 
المستحضرات الدوائية» وفى مستحلبات التصوير 
الفوتوغرافي» كما يستعمل وسيطا كيميائيا. 


. وفي الطلاء بالفضة‎ 
silver protein protéine (/) argentée 


القشرة الأرضية» وتكوته صخور تقل فبها | إروتين الفضة: : مسحوق استرطابي» لونه بني؛ | 


نسبة السليكون وتزيد نسبة المانيزيا (المغنسيا). 
المصطلح الإنجليزي مشتق من رمزي السليكون | 
silicon‏ والمغنسيوم magnesium‏ . | قلوي. يستعمل مضادا للبكتيريا. 
سيمازين: be: selenide séléniure (m) dargent | simazine simazine (m)‏ 
اااي اار .0‏ مركب بلوري عديم اللون» | سيلينيد الفضة: 40,58 مسحوق لونه رمادي» | 
ينصهر عند ۲۲۵ -۲۲۷”م» شحيح الذوبان 
فى الما يستعمل مبيدًا للأعشاب الضارة. 


ويحتوي على ۷,١‏ - 8,9 / فضة. يحضر 
بتفاعل مركب للفضة مع الجبلانين في وجود 


الأمونيوم؛ وينصهر عند ۸۸٠‏ م. 


عديم الرائحة» يذوب في حمض النيتريك | 
وفي هدروكسيد الأمونيوم» ولا يذوب في | 


م يستعمل في | 


لوتة/أصفرء,أسام ». يسود عند التتتخين أو عئد | 


يتعمل مبيدًا للجرائيم ومضادًا للعفونةء | 


لا يذوب في الاء» ويذوب في هدروكيد | 


silver halides halogénures, (mpl) 
0'29٥ هاليدات الفضة: مركبات الفضة‎ 
مع الهالوجينات» وبعضها حساس للضوء‎ 
وز في التصوير الفوتوغرافي. من‎ 
۸98۲ أمثلة هذه المركبات: بروميد الفضة‎ 
وكلوريد الفضة ا0و۸» وفلوريد الفضة‎ | 
۴ء ويوديد الفضة او۸.‎ | 
silvering 2907/0 () . تفضيض: تغطية‎ | 
سطح مادة ما بطبقة من فلز الفضةء إما‎ | 
. ا بطرق كيميائية أو بالترسيب بالكهرباء‎ 
silver iodate iodate (m) d'argent أ يوداتٍ‎ 
أ الفضة: وماوم مسحوق لونه أبيض»‎ 
شحيح الذوبان في الماءء ويذوب في‎ | 
هدروكسيد الأمونيوم وفي حمض النيتريك؛‎ | 
. وينصهر فوق ۰ يستعمل في الطب‎ | 
silver iodide iodure (m) d'argent پودید‎ | 


ة: او8. مسحوق لونه أصفر باهت» لا 
| يذوب في الماء» ويذوب في محاليل يوديد 
البوتاسيوم وكلوريد الصوديوم وفي هدروكسيد 
الأمونيوم» وينصهر عند ٥٥١‏ م. يستعمل 
| فى التصوير الفوتوغرافى وفي إسقاط المطر 
اصطناعيًا . 1 

silver lactate lactate (m) d'argent 
لاكنات الفضّة بات الفضّة:‎ 
بلررات لونها .رمادي‎ AgzCgHgO,.HO أ‎ 
إلى أبيض» حساسة للضوء» شحيحة الذوبان‎ 
. في إلماء وفي الكحول. تستعمل في الطب‎ 
silver nitate nitrate (m) d'argent ترا ات‎ 
الفضة: و49N0. بلورات عديمة اللون؛‎ 
سامة» تذوب في كل من الجليسرول والماء‎ 
والكحول الساحن» وتنصهر عند 837" م.‎ 
”تلاا ياتا .رني. النصوير‎ | 
الفوتوغرافي» وفي أصباغ الشعر» والطلاء‎ 
. وفي صنع الأحبار» والمرايا الفضية‎ 6 
silver nitrate paper papier, (8 ورق‎ 
irate 08/9901 نترات الفضّة: : ورق ترشيح‎ 
مبلل بمحلول نترات الفضة ومجفف بيدا‎ 
عن الضوء» يستعمل في الكشف عن بعض‎ 
الفلزات: فيعطي لونًا أصفر مع مركبات‎ 
مع الفسفورء ولونًا‎ 


| الزرنيخ» ولونًا أسود 

| | أحمر مع الكرومات» وكا 
| نتريٽت 08/0601 silver nitrite /1rite (m)‏ 
الفضة: .A NO‏ إبر الونها أصفر أو أصفر 
مائ إلى الرماديء تَتْحَل عند 5348م 
وتذوب في الماء الساخحن. تستعمل في 
| الكشف عن الكحول وقي التركيبات العضوية . 


حح 
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SIMD processor 


الفلزات» طريقة لتحليل التمدد تنبني على 
قباس تغيرات القيم المطلقة في الطول. 

simple engine moteur (7) simple ja 
بسبط: محرك اولي (محرك بخاري مثا‎ 


و 
احتبار 


Simon test essai (m) de Simon 


SIMD processor processeur (m) SIMD 


کد تق 2 2 


| سيمون: اختبار يجرى للكشف عن الامينات حاسب متعدد وحدات التفلغيل : حاسب يتركب 


الأولية والثانوية» ويستعمل فيه الأسيتالدهيد 
مع نتروبروسيد الصوديوم فيعطي لونًا أحمر | 


يحدث فيه التمدد خلال مرحلة واحدة» ثم | في الحالة الأولى» وأزرق في الحالة الثانية. | 


يجرى بعدها تصريف مائع التشغيل. 
إتبر simple ether éther (m) simple‏ 


| ميزان بسيط: جهاز لقياس الوزن ويتكون في 


بسیط: و011-0-011. إتیر يكون فيه الشّقان | 


العضويان متمائلين» مثل: إتير ثنائي الميثيل . 

simple harmonic current courant 
ار وقي بسيط: تيار‎ 
كهربائي متردد» تكون قيمته الآنية مساوية‎ 
في جيب تمام زاوية‎ 


(m) sinusoidal 


جع الزمن* : 


)1( harmonique simple 
بسيطة: حركة منتظمة إلى أمام وخلف أو‎ 
إلى أعلى وأسفل» والقوة المسببة لهذه الحركة‎ 
تؤثر دائمًا تأثيرا يكون انجاهه نحو موقع‎ 
استقرار الجسم ويتناسب مقدار القوة مع‎ 
بعد الجسم عن نقطة استقراره» وتخضع‎ 

الحركة لعلاقة جيبية بين المسافة والزمن. 


٠‏ معلقتين من طرفي الذراع» يوضع في إحداهما 


| simple heat treatment traitement 


سال : حراريا عراريّة uniquement thermique‏ 
بسبطة] في هندسة الفلزات» معالجة حرارية 
لا عرض فيها ا الفلزية لأي تأثير 
كيميائي أو فيزيا 


simple lens /entille (/) simple 
بسيطة: عدسة تتكون من عنصر منفرد.‎ 
simple loom métier (m) û lisser simple 
ول سبط: نول يستخدم في نسج الأقمشة‎ 
. البسيطة‎ 


simple machine machine (simple آله‎ 


بسيطة» آلبة بسيطة: و في الهندسة الميكانيكية» 
مصطلح يطلق على أية آلة أو آلية أو أداة لا 
تتاج إلى وقود لتشغيلها. من أمثاد 
الرافعة بدرجاتها الثلاث المعروفة» ومجموعة 
بكرات الرفع» والإسفين (الخابور)ء واللولب 
(القلاروظ)» والمستوى المائل . 
simple pendulum pendule | (m) simple‏ 
دول ب »نواس بسيط: : بندول (نواس) يتركب 
من ثقل معلق في خيط عديم الوزن تقريبًا 


| simple balance balance (/) simple 


أبسط أشكاله من ذراع تترجح حول حد 
بكي آلو نقطة. ازيكان آخرى»: ومن 


تین 


الوزن المجهول. وفي الأخحرى الأوزان المعروفة . 

| simple beam poutre (f) simple 
| بسيطة: في الهندسة الإنشائيق خعة اخ رة‎ 
ترتكز عند طرفيها ارتکازا حرا على دعامتين‎ 
تسمحان لها بالدوران.‎ 

انحناء simple bending /lexion (/) simple‏ | 
بسيط: انحناء عتبة (كمرة) بتأثير عزم انحناء 
غير مصحوب بأية قوى داخلية آخرى. ا 


عتبة 


3 ا 
simple carbide carbure (m) simple‏ , 


كريد بسیط: كربيد يتكون من اتحاد فلز واحد | 
الک بور ا 
simple catenary suspension J‏ | 
سلسلي suspension (f) caténaire simple‏ 
بسيط: في نظم الجر الكهربائي» نوع من 
أنواع تعليق الموصلات الهوائية» فيه يعلق 
موصل التلامس بواسطة قطع معدنية صغيرة | 
ساقطة من سلك معلق تعليقًا سلسليًا عادياء | 
ما يكفل استقامة سلك التلامس حتى لا 
تحدث أية شرارة بين سلك التلامس وعجلة 
التو صيلٍ في الحافلة الكهربائية . 
خلية بسيطة : simple cell maille (f) simple‏ 
خلية بلورية تكون فيها الأركان هي فقط 
المشغولة بالذرات . : 
simple closed curve courbe (/) simple‏ 
منْحَتى مُغْلّق بسيط: في الراضيات» 1۵:١6٥‏ 
متخن مغلق لا يتقاطع مع نفسه أبدًا. 
شبيكة (ج) داهودة؛ simple cubic lattice‏ 
شيك cubique simple‏ 


تكون خليتها الواحدة مكعبًا» وتحتوي 


بلورية 
على ذرات تقع فقط في أركان الخلية. 
| منحنى simple curve courbe (/) simple‏ 


بسيط: قوس تصل بين جزأين 
مستقيمين بدون منحنيات انتقال» كما في | 
الطزق وخخطوطالسكلكة البلزيدية” 3 
simple dilatometry dilatométrie (0‏ 
قياش التمدد البتسيط: فى هندسة eام"‏ ای 


دائرية 


mm 


| تشابه: استخدام 


من عدة وحدات تشغيل يجرى تغذيتها 
بسلسلة واحدة. من التعليمات تنفذ على 
مجموعات مختلفة من البيانات. المصطلح 
©0 مشتق من الحروف الأولى لعبارة: 
single instruction multiple data processor.‏ 
متشابه: يقال similar semblable; similaire‏ 
عن شكلين هندسيين إنهما متشابهان إذا كان 
في الإمكان جعلهما متطابقين بالتكبير أو 
بالتصغير» أي إنهما لا يختلفان إلا في المقاس 
أو المساحة أو الحجم . 7 
similar folding plissement (m) simllalre‏ 
طي مُتشابه: في الجيولوجياء الطي الذي تتخذ 
فيه كل طبقة الشكل الهندسي نفسه للطبقة 
التي تعلوهاء وينتج عن هذا الطي ترقق 
الطبقات عند أطراف الطيات وتغلظها عند 
محاوزها . 


زيائية الجاري مقارنتها. 

similitude similitude (f) 
والصغير:‎ ١ السلوك المناظر بين الأجسام‎ 
أو بين النظم المتشابهة هندسيّاء في الدراسات‎ 
العملية والتصميمات الهندسية.‎ 
simmer (simmering) bouillonnement 

جَيْشان: الاضطراب الذي يحدث في (۸) 
, سائل ما تحت نقطة غليانه أو عندها تمامً . 

مخطط  simo chart simmogramme (m)‏ 
دورة الحركات الآنية: في الهندسة الصناعية» 
رسم بياني أساسي للحركة والوقت» ويستخدم 
لبيان طبيعة الحركات الآنية (التى تحدث فى 
نفس لزق ع لمحلل اانه امار اننا 
تحليل الافلام. المصطلح الإنجليزي اختصار 
لعبارة : simultaneous motion cycle chart.‏ 

Simon liquefier /iquéfacteur (m) de 

م اسيمون: جهاز لإسالة غاز Simon‏ 

الهليوم بتعريضه لتمدد أدياباتي . 


Simons crusher concasseur (m) Simons 


کار سيمونز: في هندسة المناجم» مكنة 
لتكسير الخام بين مخروطين إلى أحجام 
صغيرة تتراوح بين ٦‏ و ”7 ملليمترات . 
Simons process procédé (m) de‏ 
شلوك سيموتر: سلوب إلكتروليتي ‏ 5171005 
لإنتاج الفلوروكربونات. 
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* أو‎ | Simpson's rule formule (0 de Simpson 
قاعدة سمهسون؛ علاقة رياضية لحساب حجم‎ 
العائد الصافي لمكمن حاو للنفط أو الغاز.‎ 
| simula langage (m) simula سيميولا: في‎ 
الحاسبات» لغة من لغات البرمجة مناسبة | الإرسال البسيط : أسلوب لإرسال البيانات في‎ 
2 لكتابة برامج المحاكاةء وهي مبنية على لغة‎ 
| . مع إضافات خاصة‎ A01 0 
١ simulated ascent ascension 0 صعو د‎ 


| خطية بين نقطتين بحيث يكون التراسل 


فقط من اتجاهي التراسل . 


اتجاه واحد. 
ازوق  simplex pile pilot (m) simplex‏ 


محاك: في الطيران» عملية إجراء 6هاسا/ى | وذلك باستخدام أنبوب أجوف يدق حتى 
تغبير اصطناعي في ضغط الهواء عند معايرة | العمق المطلوب» ثم يملا بالخرسانة ويسحب 
أجهزة بيان الارتفاع أو نحو ذلك» للحصول | تدريجيًا إلى أعلى» فتنفذ الخرسانة من قاع 
على قراءات تناظر الارتفاعات التي تصعد | الانبوب مالثة التجويف التخلف. 

ايها الطائرة . simplex pump pompe (4) simplex‏ 
هبوط () ulated descent descent‏ | َة بَسيطَة: مضخة مزودة بأسطوانة بخار 
محاك: في الطيران» عملية إجراء 51710169 | كك وأسطرانة ر 

تغيير اصطناعي في ضغط الهواء عند العابرة؛ | نظام 

للحصول على قراءات تناظر الارتفاعات التي 
0 إليها الطائرة. | 
simulation simulation (1)‏ | 
اصع ره ا 
بواسطة نظام يحتوي على ,حاسيات أو غافج | 


simplex system simplex (m) 
أحادي الاجا : نظام يسمح بإرسال الإشارات‎ 
فى أي من الاتجاهين؛ ولكن الإرسال لا‎ 

با ف الاتجاهين آنيًا . 


simplex transmission transmission 
)( إرسال مقرد: نظام لإرسال  «×ھام ا5‎ 
في الهتدسنة | البيانات بين نقطتين في اتجاء واحد.‎ 
simplex winding enroulement (m) الكهربائية. تكوين دوائر كهربائي تيع اشن‎ 
القرانين الفيزيائية التي تؤثر 0 أ | لف مقر السلك: طريفة  مهاه ااا‎ 
للف عضر الإنتاج في الآلات الكهربائةء‎ | ١ فيزيائي. ؟- وضع برنامج على‎ 


يجعله يحاكي مسلك نظام ما. من اس | وفيها رن لكل عل من اد : 
برامج ,محاكاة. نظم زتها بكرن الكل ب ن الطاب مويل 


Ts E 


والتدريب على قيادة الطائرات. n‏ 
الحا اكي: : نظام )7( ron 08 | simulator simulateur‏ لدبي e qene‏ 
| مجال ُُ الاتتصال: connexion simple‏ 


يحاكي جهازا مطلوبًا (للتدريب على تشغیله» أ 
مثلا)؛ ويجتوي على حاسبات ومعدات انی ٠‏ مجال مغلق یکن توصيل أي نقطتين دا 
كن اتر دعاك الخلفة بو ب ود لي أ بخط مج لا يقطع سطحه. 

الجهاز. من أمثلته: : محاكي الطيران. أ simply-supported beam poutre () û‏ 


simulator routine routine (f) de روت تین‎ 


| عتبة بركيرة بسيطة: عتبة 0 
محاكاة : في ال حاسبات».. () #ولاقاا sim‏ | (كمرة) تستند على ركيزتين» إحداهما مثبتة 
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روتين للترجمة کت کی ا | وای قابله ارد 

. برامج معد لنوع معين من الحاسبات لنوع آ 1 simply-supported edge bord (m) ã‏ 
تزامن» () simula‏ يطذهموة اموز | حافة بركيزة بسيطة: حافة . 8| م |5 /ومولاك 
تواقت: وقوع حدثين (أو أكثر) في اللحظة | لوح مرتكزة بكيفية تكون معها إزاحات هذه 
ذاتها استنادًا إلى ساعة ثابتة بالنسية إلى | الحافة في اتجاء عمودي على السطح الاوسط 
مراقب يرصد الحدثين. لوح صفراء وكذلك تكرن عزوم الانحناء 
simultaneous broadcast émission ()‏ | إصفرا. 
ام عدة محطات إرسال 68يزة|و/ | سمْسونيت: )/( simpsonite simpsonite‏ | 
بإذاعة نفس البرنامج في الوقت نفسه. | 
simultaneous equations a‏ ¦ والتتالم؛ يتبلور في النظام السداسي» ويوجد 
aچgaغة (tpl) simultanées‏ ا على هيثة بلورات قصيرة. 


بين نقطة وأخرى في أي وقت في اتجاه واحد | 


simplex mode mode (m) simplex‏ أ 


م 
مفرد: خازوق خرساني يصب في الموقع» أ 


81130 . معدن يتركب من أكسيد الألومنيوم | 


يتحرك في مستوى رأسي . البندول البسيط يفيد 
في تعيين تسارع (عجلة) الجاذبية بطريقة تجريبية . 
simple ply yarn retors (m) lisse b>‏ 
موي عادي: في الصناعات النسجية» خيط 
| مزوي ويا مفردا أو خيط صيادي» ويكون 
زح ناعم امعم 
simple protein protéine (/) simple‏ 
بروتين بسيط: البروتين الذي ينتج عن تحلله 
أحماض أمينية فقطء مثل الالبومين . 
simple protractor rapporteur (m)‏ 
بسيطة: أداة قياس للزوايا تتكون من امأو 
| جزء على هيئة نصف دائرة مدرج بالدرجات 


الدائرية ٠1۸٠‏ وجزء مستقيم متحرك ينتهي 
بمؤشر. دقتها حتى ١‏ درجة. ويمكن بها 
قياس الدرجات الصحيحة وأنصافها. 
simple shear cisaillement (m) simple‏ 
فص بسيط: في الفيزياء الجيولوجية» انفعال 
خو روات الفاسلة فل جره مع 
المستويات المتوازية وتنتج دورانًا داخليًا ف 
العناصر التركيبية . 
simple shearing strain contrainte (f)‏ 
انفعال قَ ص بتسيط: وام م51 isal‏ و0 
في مقاومة المواد» انفعال شكلي في مجموعة 
من المستويات المتوازية يؤدي إلى تغبير شبكة 
من المربعات إلى شبكة من المعينات لها نفس 
مساحات المربعات. 

کل simple sugar sucre (m) simple‏ 
بسيط: كل مركب من بضعة مركبات طعمها 

| حلرء صيفتها الكيميائية 0ر ,و۰0 وتسمى 
غالبًا «أحاديات السكريد؛ تمييرًا لها من «متعددات 
السكريد» التي تكون جزيثاتها أكثر تعقيدا. 

simple support support (m) simple 
ارتكار بسيط'ارتكان حر ارتكان ابلس علسم‎ 
على جسم آخر بحيث ينشأ بينهما رد فعل‎ 
عمودي فقطء أو ارتكاز على بكرات يؤدي‎ 
إلى الغاية نفسها‎ 
simple warp creel cantre (/) simple 

حامل البكر البسيط: فى الصناعات النسجية» 

| حامل في آلة التسدية توضع عليه وحدة تغذية 

(كونة ا بكرة أو خلافه) لكل خيط سداة. 

أ أحادية الاتّجاه: وصف (م) بروامماد simplex‏ 
| لوصلة مادية أو منطقية بين نقطتي اتصال 
| تنقل البيانات في اتجاه واحد فقط. 

simplex communication 
communication (f) simplex اتصال أحادي‎ | 
الاتجاه: إرسال الإشارات على وصلة إشعاعية‎ 


| single-break switch interrupteur (m) 
| û ruplure unique مقناح ادي القطع: مفتاح‎ 
| يوصل أو يقطع الدائرة الكهربائية عند نقطة‎ 
| وحيدة فقط بالشبة لكل قطب أو لكل‎ 
. طورء أي إن له ملامسين فقط لكل قطب‎ 
single-breasted droit صف واحد: : وجورد‎ 
صف واحد من الازرار فى المعطف أو‎ 
7 ديري أرما رشاب ذلك‎ 
single-button carbon microphone 
microphone (m) ã charbon en bouton 


قر 
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الماء ثم في ألواح البدن إلى الطرف الخلفي 
للسفينة ويتضخم في هذه الاثناء. من الطبيعي 
ألا تستخدم السفن الحربية مثل هذا النوع من 
الرفاصات لتفادي اكتشافها. 

singing sands sables (mpl) chantants 


رمال مر رمال تصدر أصوانًا مسموعة | 


عند تعرضها لقوى قص. من أمثلتها رمال 


| الشاطئ البتلة عندما تطؤها الأقدامء أو | جيب الزّاوية (جا): 


, الانهمارات الرملية عندما توقف فجأة. 
single acting û simple effet (m)‏ | 


sinalbin 


من المغاذلات الرياضية تفرض بصور 
| “شروطا على الخخيرات اللا ها رفا ك 

لهذه المعادلات حلول مشتركة أو لا يكون. 
سينالبين: جلو کید () 6«زطلهمزى هتطاهمنله 
| كبريتي متبلور يذوب في الماء ويوجد في 
اللتردل الأبيض» 'يعطى عند تخلله بالماء مواد 
غير طيارة (أكزنيل أيزوثيوسيانات) . 
sine (sin) sinus (m)‏ 


دالة في حساب الثلثات لزاوية ما أو للعدد 
الحقيقي الذي يدل على قيمة الزاوية بالتقدير 


مكرونون كربوني مقر ار مكروفون يحوي | الفعل: صفة للشيء الذي يعمل في اتجاه واحد | الدائري. وجيب الزاوية الحادة في مثلث قائم 


أكبسولة تشبه الزر (الزرار» مملوءة ب 
الكزبون»'ويوجد. على أحد جانبيها غشاء | 
مرن. تؤثر الموجات الصوتية على مقاومة 
الحبيبات» وبالتالي على تيار المكروفون» 
تائيرًا ايتناسب مع إشارة الموجات الصوتية . 
single-cantilever cutting machine‏ 
machine (I) découpante û un seul‏ 

مَك كن قطع ذات کابول encorbellement‏ 
مره : مكنة قطع حراري ذات عربة مستعرضة» 
وتشغل في منطقة تقع تحت رأس (أو رءوس) 
قطع مركب على كابول مستعرض ممتد فوق 
احد جانبي المذرّج الطولي 

خط single-circuit line /igne (/) simple‏ 
أحادي الدائرة: 
دائرة كهربائية مفردة (واحدة). 

single-colour offset machin« 


ليثوغرافي باستخدام وسيط مطاطي ناقل | 
(بلانکت)» وتطبع بلون واحد تمييزًا لها من | 
الكنات التي تطبع أكثر من لون واحد في 

3 . الوقت نفسه‎ 
١ single-column planing machine, 


raboteuse (1) ã un montant تسو‎ 


بقائم مفرد : مكنة يل تستخدم في إنتاج 
السطوح المسترية الكبيرة» وتتكون من صينية 
| (طبلية) ترددية منزلقة على فرش 
ثقیل» ورگ أداة القطع في رأس القطع 


single completion achêvement f 7‏ 
إنْجاز م 7 : إنتاج النفط أو الغاز من وناوامنا 
مستوى أو نطاق واحد في ممن البثر المحفورة . 

single crystal cristal (m) unique: , 0 
monooristal )( أحادية بلورة مقر‎ 

بلورة ة عيانية الحجم تتخذ جميع أجزائها نفس 


| 
الثابتة فوق الشغلة . | 
| 
| 


/ effet | machine (f) offset une couleur gb 


أوفست لون واحد: مكنة طبع من سطح أملس | عد 


فقط. مثل الأسطوانة الهيدرولية التي لا تولد | 


قدرة سوى في أثناء حركة كباس في اتجاه معين. 
single-acting compressor‏ 
مشر compresseur (m) ã simple effet‏ 

الفعل: ضغاط ترددي يتميز بأن الانضغاط في 
أية أسطوانة من أسطواناته لا يحدث سوى مرة 
واحدة أثناء الدورة الواحدة للعمود المرفقي 

single action action (f) simple 
صفة للمسدسات وأسلحة‎ ٠ مفرد: في التسليح‎ 
الكتف التي يلزم فيها تهيئة الطارق باليد»‎ 
تمييزا لها من الأسلحة ذات الفعل المزدوج»‎ 
التي يتم فيها تهيئة الطارق وإطلاق النار‎ 


بضغطة واحدة على الزناد. 


خط كهربائي يحتري على مكبس ف () وددوام ۲۵58م «هلاعهءهاوماة 


مفرد الفعل: مكبس مزود simple effet‏ 
بمنزلقة مفردة ويعمل فى اتجاه واحد فقط . 
sing-action tool outil (m) û si‏ 
الفئل : عدة مصممة للاستعمال في 
مكبس مفرد الفعل. 
single-bevel butt weld soudure (/)‏ 
لبحمة bout ã bout en Gent Vv ٠‏ 
عرد ده الشسّطب: لحمة يراعى عند 
تحضيرها أن تكون حافة أحد الجزأين مشطوبة 
(مشطوفة)» وأن يكون وجه الصهر للجزء 
الآخر متعامدا على سطحي الجزء الأول 
حر وه )( single-bevel groove rainure‏ 
مقر النظت علقت للحمة demi-v‏ 
منكبيّة يكون فيها الح حافة مشطوفة في 
أحد الجزأين الجاري لحامهما معّاء أما حافة 


. يساوي نسبة الضلع المقابل للزاوية إلى الوتر. 
sine bar règle (/) ã sinus‏ 
| ادات م في الضبط الدقيق اللزوايا عن 
| طريق عمل ترتيب لتحويل القياسات الزاؤية 
| إلى قياسات طولية . 
sine galvanometer galvanomêlre (m)‏ 
جَلفائومٽر جَيبي: جلفانومتر تکون وہای 0 
فيه فلطية خرج التيار المستمر متناسبة مع 
ا 


| جيب زاوية عمود الإدارة؛ 
أنظمة الحاسب والرادار. 
sine wave onde (f) sinusoidale 9‏ 


ز أو كليهما. 

singeing /lambage (m) 1‏ 
تشييط: تمرير القماش بسرعة فوق لهب أو 
| الواح متوهجة لغرض إرالة الشعيرات البارزة 
| من على سطحه. 

صفير : تذبذب غير (7) 51/18/7601 وہأوہاء 


| مرغوب لدی تردد يقع ضمن نطاق إمرار 
جهاز الإرسال» ويرجع إلى زيادة مفرطة في 
التغذية المرتدة الموجبة. 
singing margin marge, 0 0 amorgage |‏ 
| هامعن الصتلك "خد الشف : الفرق في المتسوب 
بين نقطة الصفير وبين كسب التشغيل عند 
| تردد محدد فى جهاز معين؛ أو هو الحد 
الأدنى لقيمة الفقد خلال نطاق ترددات معين. 
يعبر عنه عادة بالوحدة «ديسيبل؟. 
singing point point (m) Jamorgağe de‏ 
| نة الصفير: أدنى قيمة لکسب ۸۲ ااا 


أ جهاز أو مركب ما ينتج عنها حدوث صفير . 
singing propeller hélice 4 ENE‏ 


العادية بمعدل يحدث صوتًا میزا. قد يكون 
الصوت مؤتلقًا أو غير مؤتلف» وينتقل خلال 


single replacement 


دائرّة single-phase circuit circuit 0 U‏ | 
أحادية الَو ر: دائرة تيار ممم | 
متردد تغذى بالطاقة الكهربائية بواسطة 0-6 
مترددة مفردة ويتم تسليطها على نقطتي دخل 
أواتلكين: 

| single-phase meter compteur (m) 

مقياس أحادي الطور: في ۳٥۸٥٥۸256‏ 
الكهرباءء مقياس لعامل القدرة» يحوي ملق | 
ابا يمر فيه تيار الحمل» وملفات متعارضة 
توصل بقلطية الحمل» ولا يوجد نابض 


(ياي) لتقييد المجموعة المتحركة التي تتخذ | س 


وضعا يبين الزاوية بين التيار والقلطية . 
موتور (77) single-phase le moteur‏ ¦ 
أحادي الَو :موتو ريز يد monophasé‏ | 
بالطاقة من قلطية مترددة واحدة. أ 
single-phase region damaine (m)‏ | 


منطقة أحادية الطور: منطقة ر: منطقة  monophasé‏ 
في مخطط وين ا السبائك تمثل وجود الطور | 
الأحادي. 


single-phase structure structure (f) 
670002569 « بنية أحاديّةٌ الطّور: : في ا مواد‎ 
بنية تتكون من طور واحد.‎ 
single-pipe line system systême (m) 
de canalisation uniquê نظام خط الأثاييب‎ 
| التفرد: أحد نظم تجميع النفطء وفيه يدقع‎ 
الغاز والنفط مختلطًا بعضهما ببعض بعد‎ 


تجميعهما من الحقل البترولي إلى محطات | 
مركزية في خط أنابيب منفرد» حيث يبدأ | 


فصلهما ويعامل كل منهما على حدة. 


single-polarity pulse 0 (0 
| 2 


ی monopolaire‏ 
اكهربائية يكون تجاه انطلاقها من الوضع 
الطبيعي في اتجاه واحد فقط . 
مر 4 وحيد single-purpose project‏ 
الغرض: aménagement (f) ã but unique‏ 
في الهيدرولوجياء مشروع يهدف إنشازه إلى 
تحقيق غاية واحدة» كالري أو التحكم في | 
الفيضان. وقد يكون المشروع وحدة قائمة 
بذاتها أو قد يكون أحد عناصر التنمية | 
الشاملة لحرض النهر. 
single replacement remplacement,‏ 
إخلال قردي: نوع من التفاعلات هام اء () 
فيه تحل ذرة عنصر محل ذرة عنصر 
ل مثال 
ذلك: التفاعل بين الحديد وكلوريد النحاس 
الذي يعطي نحاسًا وكلوريد الحديد. 
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single-inlet fan ventilateur )‏ 
المذخل: 
مروحة طاردة مركزية يدخل فيها الهواء من 
جانب واحد فقط. 
single-J butt weld soudure (/) bout ã‏ 
ب ا e‏ 
لحمة متُكبية ذات حر ل مفرد: ل 80 انادط 


seule admission 


لحمة متكبية (تقابلية) يراعى عند تحضيرها أن | 


يكون المقطع المستعرض لوجه الصهر في أحد 
العضوين الجاري لحامهما محا على شكل 
ا 


طي اع تتكون في سطح كتلة 
بوبة نتيجة لتجمد سطح الفولاذ (الصلب) 
المصهور المتصاعد, فيكوّن حافة تلتصق بجدار 


القالب ثم يحتويها بعد ذلك سطح الكتلة 


| امقر 


single-layer winding SIO EN (m) 


اهادع 


الف مر الطبقة: طرق û couche unique‏ 
للف المحركات أو المولدات الكهربائية» لا 

يحتوي أي شقب (مشقبية) فيها إلا على 
جانب واحد من ملف مفرد. 

0 
بورقة واحدة: نابض (ياي) 
ورقي يتكون من ورقة واحدة فقط. 
single-parameter method méthode‏ 
رة البارامتر الواحد: ۵/۲١‏ 2۲م ١ن‏ 4 0) 


single-leaf spring ressort (m) 
monolame 


السريان» وتنبني على قياس كمية أساسية 
واحدة» مثل متوسط سرعة السريان في 
مجرى مقطعه المستعرض معلوم . 

single-passage dryer séchoir (m) û 
parcours droit مجك فر د لمر في‎ | 
الصناعات النسجية» آلة تستخدم في‎ 
التحضيرات» وفيها تمر السداة مرة واحدة‎ 
خلال حجرة التجفيف.‎ 

single-pass weld soudure ({) d'une 
seule passe اتاد واحدة حمة‎ | 
الحشو‎ 
الإا ) في إمرارة (کردون) واحدة فقط‎ 
single-phase monophasé : احادي الور‎ | 
صفة تطلق على .ما يغذّى بالطاقة الكهربائية‎ 
من قلطية مترددة مفردة.‎ 
single-phase alloy alliage (m) سبيكة‎ | 
m0 ا الور : سبيكة تتألف 256 !م0‎ | 
. من طور واحد فقط‎ 


أ 
أ 
| 
ا 
| 


عملت بترسيب معدن (معدن 


| single lap pliure (f) ا ا و‎ 


في ميكانيكا الوائم» طريقة لتعيين معدل | 


اتجاهات التركيب البلوري . 
single-current working exploitation‏ 
تسغيل احادي التَيّار: par courant simple‏ (1) 
إرسال تليغرافي يسري فيه التيار في اتجاه 
واحد فقط أثناء فترات العلامة» ولا يتدفق 
تيار أثناء الفترات الفاصلة . 
taille simple‏ ف )/( single-cut file /ime‏ 
مبرد مقرد القطعية: مبرد يحتوي على مجموعة 
واحدة من النتوءات المتوازية» التي تميل عادة 
تقريبًا على الخط المتعامد على 
single-cylinder engine moteur (m)‏ 
مرك بأسنطو اة واحدَة: monocylindrique‏ 
محرك احتراق داحلي يعمل بأسطوانة 
واحدة» ويستخدم غالبًا في الدراجات النارية 
(الموتوسيكلات). 
singte-disc clutch ambrayage fm‏ 
قابض مفرد د القزص: قابإض monodisque‏ 
احتكاكي من النوع القرصي» يعتمد في 
تشغيله على قرص احتكاكي واحد 


single-ended amplifier amplificateur 
م وو‎ 


مضخم مقرد 
الطَرّف: مضخُم تكون فيه كل مرحلة تضخيم 
مكل من أداة واحدة أو صمام واحد» وإذا 
استخدمت أكثر من آذه بواحيدة فإتها توصل 
مم 


single-gun colour tube tube (m) 


بزاوية © 13 


| 
أ 


(m) ã simple alternance 


| 


cathodique tricolore dû canon ngs 
ت مون أحادي المدفَعَة: صمام صورة‎ 
التليفزيون الملون الذي يحوي مدفعة إلكترونية‎ 
واحدة» حيث يجرى حرف الحزمة على التوالي‎ 
عبر الفُسفورات التابعة للألوان الثلاثة الأولية‎ 
لتشكيل كل عنصر من عناصر الصورة الملونة.‎ 
single-impression mould moule (m) 
4 6n pre قالب مقرد التجخويف: ودوامن‎ 
قالبيشعمل غل تجويف. واحد الك‎ 
لذلك فإنه ينتج مقولبًا واحدًا في كل دورة‎ 
single-impulse welding soudage (m) 
8 une seule impulsion لحم 2 1 مقردة:‎ 
عمل لحمات البقعة أو البروز أو الفلطحة‎ 
بوامنطة انبضة تيار هة وعند استعمال‎ | 
الثيار المترددء قد تتكون النبضة من جزء من‎ 
دورة أو من عدة دورات.‎ 


single scattering 


خيطين مفردين (أو أكثر) مزويين معا في 
وقت والعد. 

single-U butt weld soudure, 0 bold 
bout en U ب رّد:‎ 
ابلية) يراعى‎ 
يشكل المقطع المستعرض‎ 
لوجهي الصهر في كلا العضوين الجاري‎ 
لحامهما معًا حزًا على شكل الحرف لا.‎ 


single-vane rotary compressor 


compresseur ل‎ rotatif ù palette Unique 
ضَفاط دوراني ذو ريشّة رة ضغاط دورانی‎ 


فيه يتد حرج العضو الدوار حول ال 
| 


الداخلي للنلاف الثابت» وتنزلق ريشة في 
شَقْب (مشقبية) بالغلاف الثابت. فتظل | 
متلامسة باستمرار مع العضو الدوار وتفصل 
بين منفذي السحب والتصريف (الطرد). 

single<V butt e ا‎ 0 6 


اللحام ا لحمة کے ا يراعى 
سيريا أن E‏ كلا ١‏ 


ي السهز ع َك شكل 


جلة مفر دة: آلة eاں "0۸0۰٣6‏ 
تجليخ يركب عليها قرص (حجر) تجليخ 
واحد. 

single-wheel plough charrue (û 
support محراٹ بعجلة واحدة: محراث‎ 

انات وله عجلة واحدة عند رأسه. 


single yarn /il (m) simple :‏ 
ا قائم ٻذاته» ولم يطبق أو يزوى مع 
ن الخيوط. 
خف تخليص: singling éclaircissage (m)‏ 
في الزراعةء اقتلاع عدد معين من شتلات 
الحصول النامي في بدء نموه. وذلك لإتاحة 
الفرصة أو الحيز الكافي أمام بقية المحصول 
اللنمو 1 
singular matrix 16 e‏ 
مصفوفة منفردة» مصفودة شا في الرياضيات» 
ر ة ليس لها مقلوب» أي أن محددتها 
و 
نقطة singular point point (m) singulier‏ 
مفردة: في هندسة الغلزات» نقطة انكسار في 
مخطط الخواص الفيزيائية في مقابل التكوين 
الكيميائي لسبيكة معينة» 


وتوجد عند 


١ single-wheel griı 


| صاروخ مقر المرحلّة: صاروخ أو 
قذيفة صاروخية يولد فيها الدفع الكلي على | 


1 
2 8 توازت» تغنمها كلها ميت 


single-stage pump pompe (f) 
Md 3 
670006/896© مفردة المرحلة: مضخة طاردة‎ 


مركزية ينشأ فيها الضاغط (علو الضغط) أ 


بواسطة دفاعة مفردة» ولا يتجاوز الضاغط 
عادة ٠١‏ متراء فإذا زاد على ذلك يلزم 
استخدام مضخة متعددة المراحل . 

single-stage rocket /usée (f) ف‎ un 
étage 


مرحلة واحدة. 
single-start screw thread vis (f) 4 un‏ 
سن لو ولب د حه pas glmele‏ ف filet; vis (f)‏ 
الباب: سن مشكلة بحر لولبي مفرد متواصل . 
single-step operation fonctionnement‏ | 
تنفيذ أحادي الخطوة: 5: في (m) en pas ã pas‏ 
الحاسبات» تنفيذ أمر واحد ثم التوقف قبل | 
الأمر التاليء أو تنفيذ جزء من الأمر في نبضة | 
واحدةاثم التوقف:قيل استكمال فيد الافر. 
دم هذا الاسلوب لتشخيص العيوب في | 
الكو ات المادية أو اكتشاف الأاخطاء في ا 
البرامج . 
وحيد» أحادي: رصف 
خط طيف بظل خطا مفردا حتى ولو أجري | 
فحصه باستبانة (تحليل) عالية . 
single-throw switch interrupteur (m)‏ ا 
مفتاح أحادي التحويل: ١ 8 couteau unique‏ | 
مفتاح كهربائي يظل فيه زوجان ا 
الملامسات مفتوحين دائمًا أو مغلقين دائمًا. | 
singlet state état (m) singulet:‏ | أ 
تعر ب کا کر ارتا ساري وات 
singlet-triplet separation séparation‏ 
فارق أحادي singulet-triplet E‏ )( 
فارق الطاقة بين الحالة الأحادية والحالة | 
الثلاثية لتركيب ذري بعينهء أو لتركيب | 
إلكتروني لجزيء بعينه . | 
توا أم وحيد: single twin macle (/) unique‏ 
وصف لبلورة توأمية تتكون من توأمين فقط› 
كما في بلورات الجبس. 
single twinning maclage (0 unique‏ 
توأمة وحيدة إثآم وحيد: تکون البلورة من 
e‏ 
single-twist yarn retors (m) simple‏ 


r E 
خيط مفرد الزوي: خيط يتكون في الواقع من‎ 


singlet singulet‏ أ 


single scattering diffusion 0 gingulet |‏ 
| استطارة مقردة: في الفيزياء النووية؛ الاستطارة 
| التي تحدث نتيجة تصادم واحد يقع في نقطة 
واحدة. 
قَصّ مقْرد: ‏ 6ازهواءمممج single shear‏ 
حالة القص التي فيها يقاوم مقطع مستعرض 
ا واحد من الجسم تأثير القص» ويكون إجهاد 
| القص مساويًا قوة القص مقسومة على 
| المساحة من الجسم المقاومة لها. 
single-shot circuit circuit (m)‏ 
| دائرة ضبط داف monocisaillé‏ 
| الإلكترونيات» 0 تضبط الإشارة الداخلة 
| غير المطابقة للمطلوب لتشغيل جهاز ما مرة 
أ واحدة كلما احتاج الأمر لذلك. 
ميد single-shot firing fir (m) coup par‏ 
| الرمي طَلقَة طَلقَة: عملية إطلاق نيران نصف 
أوتوماتية: امن بندقية«أوتوماتية؛ بيت يلوم 
الضغط على الزناد لإطلاق كل طلقة. 
single-sideband transmission‏ 
émission (f) ù bande latérale unique‏ 
إرسال بنطاق جانبي مُفرّ: نظام للإرسال يجرى 
فيه كبت أحد النطاقين الجانبيين المستخدمين 
في التعديل السعوي (بموجة ذات سعة 
معدلة)» وبذلك یکن استخدام نطاق ترددي 
ضين. كما هى الحال فى الإرسال التليقزيوني» 
حيث يتم فقط وبصفة كاملة إرسال النطاق 
الجانبي العلوي لإشارة الصورة» ويمكن في 
هذه الحالة إرسال الموجة الحاملة أو كبتها . 
ی تموذج single-sided pattern plate‏ 
مفرد plaque-modêle (f) simple face‏ 
الجانب: في السباكة الرمليةء لوح نموذج 
حمل النموذج فيه على أحد جانبيه فقط . 
single-spindle drilling machine 1‏ 
قب بعمود 
مقر آلة قب مزودة بعمود دوران واحد. 
ضقَاط مقر single-stage compressor‏ 
الم حلة: 60061206 compresseur (m)‏ 
ضغاط يتم فيه الانضغاط الكلي لغاز أو بخار 
من حالة السحب إلى حالة التصريف في 
مرحلة واحدة. : 


perçeuse (f) 00 


single-stage pressure regulator 
manodétendeur (m) de AP من‎ 
monoétagé ضغط مر 1 د الم حلة: افير‎ 

اللحام بالغاز» منظم يخقّض ضغط الغاز» 

من الضغط عند مصدره إلى ضغط تشغيل 


ال في مرحلة واحدة. وعمومّاء 


sinter coating 


حمر اتجاويف + قوالب ٠‏ التشكيل» 

مكنات التشغيل. ا 
اختياطي اتلاك )7( عدمم sinking fund‏ | 

القرض:. رصيد يخصص //0'2/70/1556/16. 


مبالغ (متساوية عادة) بصورة دورية 
لتجميع القدر المعين من الال المطلوب . 


sinking in timber entaille )( 


1239 


باستعمال | آبلاتین: فی أشغال التریکو › () ۸176م ٣)٥۴‏ اھ 
شرائح من الفولاة (الصلب) المبطط ذات 
أشكال وأطوال معينة 
مع الإبرة في و الغررة. 
في المستقبل» وينشأ الرصيد بإيداع | قضيب 
حمل الأبلاتين: في أشغال التريكو» قضيب | سيثهاليت: 
يمتد بعرض مكنة تريكو السداة ويثبت عليه | ,(9098180. معدن يتركب من بورات 
الابلاتين بطريقة منتظمة. 


معينة تعمل جنا إلى جنب 


sinker bar barre )( de platine 


sinker bar barre (f) de surcharge تجويف مود‎ -١ عطس في التب: في المباني:‎ 


مخلّق في الخشب لتثبيت مفصلة ضلفة في 
حَلّق بات أو شباك. 
في أرضية المدخل الخشبية أمام الباب لوضع 
قطعة من المطاط (الكاوت 
sinking mill laminoir (m) réducteur Sa‏ 


احفر الرأسي: قضيب قصير» ثقيل الوزن» | ستجرين: جلوكسيد 
۲- مساحة غاطة | يستخدم في حفر الآبار بواسطة العدد الكبلية , 


sinker سيدا‎ fonceuse (f) verticale 


تشوك) أو اللباد فيها. | حقارة رائيّة: حفارة صخور تسل بالهواء | 
ب المضغوط» وتستخدم في حفر الآبار المنجمية. 1 أيزوثيوسيانات) . 


لفق لسَحُب الأنابيب: : في الصناعات المعدنية» رز إزة ساسم sinker loop boucle (f)‏ 


مكنة دلفنة تمرر الانابيب من بين دلافينها 


الأبلانين: في 


boucle (1) d'entremailles 


. التكوين المناظر للمركب الكيميائي‎ | 
singular solution solution (f) ge 


| حل مقر حل شاذً: في الرياضيات» حل غير 
| شامل» أي حل لا کن استنتاجه من الحل 
أ العام 

sinhalite sinhalite (/) 


أ المغنسيوم والالومنيوم. يعتبر أحيانًا من 
الأحجار الكريمة . 

sinigrin sinigrine (0)‏ 
كبريتي متبلور ينصهر عند ١۷م‏ يذوب في 

| الماء» ويوجد في الخردل الأسود. يعطي عند 
تحلله بالاء ريت الخردل الطيار اليل 


sinistral shell coquille (f) sénestre 


| عاف تار صدفة القوقعيات التي يلتف 


لتصغير أقطازهاء» وذلك بدون استعمال عة | ادف درک الحدوة المكونة بواسطة الأبلاتين مُحَوَاها في عكس اتجاه دوران عقارب 


في تجويف الانبوبة للتحكم في قطرها 
الداخلي . 
sinking speed vitesse (/) verticale de‏ 


سرعة القطس: معدل هبرط descente‏ 
الطائرة الشراعية ٠‏ بالنسبة إلى مجرى الهواء 
الرئيسي. قد يكون هذا المعدل منخفضاء 


ثناء عملية تكوين الغررة في مكنة التريكر . 


| sinker pump (sinking pump) pompe 
ت‎ 


: مضخة طاردة 09/009898 )1( 
مركزية تشغل بالكهرباء؛ وتستخدم لإبقاء 
البثر المنجمية جافة أثناء حفرها. 

sink-float separatlon method 


وحينئذ لا يلزه 3 سوى تيار صاعد بهذا المعدل ¦ 606 méthode (f) 09 par liquide‏ 


للحفاظ على طيرانها الأفقي . 
slink mark dépression (1) en surface‏ 
علامة غا في التشكيل بالقولبة٠‏ انخفاض | 
ب فلل سط أرتجدة متؤلية بللبقن بسي | 
حدوث انکماش محلي داخلي بعد إحكام | 
إغلاق المداخل أو بسبب رشق هة ناقصة. ا 
سينود پت : .Sl N0‏ معدن (1) sinolte sinote‏ 
انتريد السليكان ويوجد فقط في النيارك. 


slnter tuf (m) calcalre 3 تلد كلي»‎ 4 


جيري: صخر رسوبي تكوّن من الرواسب 
الكلسية (الجيرية) في المياه المعدنية . 


لبد sinter fritte (0); matérau (m) fritté‏ | نَجوة غائرة» جوية جابية 


ناتج تشكيل المساحيق الفلزية إلى كتل تتلاحم 
كات الى ردنك باتتهدام | 
الحرارة والضغط ؛ ولكن بدرن حدوث صهر. 


طَرِيَةُ القصلل 


densité intermédialre 
بالغطس والطقو: : في هندسة المناجم» طريقة‎ 
لتجهيز الخامات تعتمد على فصل الجسيمات‎ | 
المختلفة التركيب أو المقاس بعضها عن بعض»‎ 
حيث تغطس الجسيمات ذات الثقل النوعي‎ 
الاكبر في سائل التعليق» على حين تطفر‎ 

عليه الجسيمات ذات الثقل النوعي الأاصغر. 


| sink flow écoulement (m) de pulls سریان‎ 


بالوعي: في ميكانيكا اموائم» سريان السائل 
E‏ من جميع الانجاهات إلى «البالوعة». 
sinkhole effondrement (m); puisard (m)‏ 
ض عميق في | 
سطح الأرض نشا عن ذربان الحجر الجيري | 
أو عن انهيار كهف أر مغارة. 
١ sink-hole drainage ene (m)‏ 


08/009100 صر رف بالو عي: : نظام للصرف‎ | sinter coating enduction (f) par poudre 


تكسبة بالتلييد: طريقة تكسية تسخن 40اس | 
فيها المادة المطلوب تسخيئًا مبدثيا | 
حتى تبلغ درجة حرارة التلبيد؛ ثم تغمر في 
مسحوق لدائئي وتسخن بعد إخراجها منه | 
إلى درجات حرارة.أعلى: إلى أن تتصهر | 
الطبقة المتلبدة وتلتصق بسطح المادة. 


المغطى» وفيه يقطع المصرف اتجاه مياه الرشح» | 


وتوجد آبار على مسافات متساوية تسمح 
للمياه بالوصول إلى المصرف من خلال 
الطبقات السفلى . 


| sinking impression () de matrice 
حفر الُجاويف: في صناعة المطروقات؛ عملية‎ | 


النناقة 4 خي نكر دة اللستفقة. يسان 
الزائي إذا وجهت قمة الصدفة إلى أعلى . 
slnistrosal hellx hélice (/) ã gauche‏ 
| ولب يساري: في الرياضيات» لولب ملتف 
في عكس اتجاه عقارب الساعة . 
gauche 8‏ ف sinistrose sinistrorsum;‏ 
ا يساري؛ في الرياضيات» يلتوي أو يلتف 
| بعكس تجاه عقارب الساعة . 
| بالوعة: -١‏ في الفيزياء» ترتيبة () 5/أنام )ام 
| 0 > مثل بالوعة 
الحرارة» أو بالوعة السريان» أو حمل في دائرة 
كهربائية؛ أو منطقة تمتص فيها النيوترونات 
بشدة في مفاعل نووي. ۲- في ميكانيكا 
الموائع؛ نقطة في مجال السريان يتجه إليها 
التصرف متساويًا من جميع الاتجاهات» فهو 
إذن «منبع سالب؟. 
أ غور؛ غورة: هام 0 affaissement‏ يليك 
في الجيولوجياءٍ منخفّض دائري أو إهليلجي 
| كزة النتاتكوة: قيجة اهيار على جالت 
بركان أو قريبًا منه. 
| حوض slink (kltchen sink) évier (m)‏ 
| غسل الاواني: حوض مطبخ من القخار 
المطلي بالصيني أو الحديد الزهر المطلي 
بالصيني» ويوجد به ثقب في اليمين أو 
اليسار أو الوسطء مركب فيه طابق بجلبة 
(راكور) من النحاس» وقد يعمل في بعض 
أنواع الاحواض فائض مفتوح. ويعلو 
الحوض صنبور أو صنبوران من البرونز 
المطلي بالكروم . 


في مستوى منخفض مدخلهاء ويقع جزء 
منها تحت ضغط سالب عند سريان الماء 
فيها. تزود عادةٌ بصمام تهوية أو فتحة 
تنفيس عند أعلى نقطة فيهاء وذلك للتخلص 
من الجيوب الهوائية التي قد تتكون هناك . 

ف siphon barometer baromètre (m)‏ 
بارومتر منْمِي: بارومتر (مقياس ضغط 81/0007 
ې) يشبه الحرف ل؛ وتكون الساق مغطاةء 
القرئة (الطرف المنحنى) مفتوخة إلى الهواء. 
siphon recorder enregistreur (m)4‏ 
مسجل ملعبي: في الاتصالات» siphon‏ 
مسجل به مثعب للإمداد بالحبر عند التسجيل» 
ويستخدم في الاتصالات التليغرافية تحت 
سطع البحر. 

siphon spillway 9/8 الإقاعة‎ (ma 
siphon 5 
السدود» مجرى فائض على شكل مثعب‎ 
(سحارة) تمر فوق قمة السدء ويبدأ تدفق‎ 
الماء عندما يصل سطحه إلى منسوب قمة‎ 
المنعب. ويتوقف عندما يهبط سطحه تحت‎ 
منسرب مدخل المثعب.‎ 

siphon tubes queduesiphons (mp) 
نایب مد بيب سيفونية: أنابيب متنقلة‎ 


توضع فوق ضفاف المساقي بالحقل لنقل الماء 


بطريقة المتعب (السيفون) . 


١ SIPO see ماءلهاووه‎ مهعقلاول٠هانأ‎ 


siporex siporex (m) 1‏ 
تركب من الرمل والجير والإسمنت مع 
مسحوق الومنيوم» وتخلط التركيبة وتصب 
في قوالب لتشكيلها إلى بلاطات للاستف 
وعتبات للابواب وقوالب للجدران» وهی 
تار بعزل جيد للحرارة والصوت . 7 
صقار سريئة: أداة لإصدار () 5/806 روماه 
أصوات عالية الشدة. تتركب في ابسط 
أنواعها من فرص به ثقوب قرب حافته» 
ويدرر بسرعة عالية عندما يسلّط على 
الثقوب تيار قوي من الهواء أو الماء. 
سبربومتر: في (7) 5/۲/001۲ ۵۵۴ ٥ا۲او‏ 
الفلك» رحدة للطول كانت ا قديمًا 
في القياسات الفلكية» تساوي "٠٠‏ و 
تلكية, پاد الى و 


الربح الشرقبة: ريح 


1. 


مثر. 


جنويية أر جنوبية شرقية تهب من الصحاري 
في شمال أفريقيا وجنوب إيطالياء وهي ريح 


حارة جافة محملة بالا 


ا 
| 
| 
00 
| 
| 
1 


slrocco s/rocco (m)‏ موجة r‏ شكل خاص للموجة الدورية» 


تسبق عادة | 


sintered alloy 1240 


من فحم الكوك والحجر الجيري بعد | سبيكة sintered alloy alliage (m) fritté‏ 
طحنهماء. وترطب» الشجلة ."اماه ,لمح نفرش. | امد س يحمل ا اي ج 
على حضيرة متحركة بها فتحات: يسحت من | «متتتحوقة: المكونات افلرية امنامبة إو للخاليط 
خلالها الهواء ويُشعل الفحم بالشحئة. ا مساحيق فلزية مجهزة مسبقا . 
5 اق الفحم» ليد الشعة الیکا | 3 و ر sintered bronze bronze (m) fritté‏ 
إسفنجية» يجرى تكسيرها إلى أحجام مناسبة | ملبد: برونز ينتج بواسطة تلبيد مخاليط من 
لشحنها في الفرن العالي . | مساحيق.الشحاش [القصدهن» 
آله sintering machine machine (f) de‏ ا sintered carbides carbures (mpl)‏ 
تلبيد: فى الصناعات المعدنية» آلة 40898 | لبدة: كربيدات مثل کربیدات 1465 
ذات حصيرة متحركة تشتمل على عدة أوعية | التنجستن أو التنتالم أو المولبدنم» وهي من 
متجاورة تشكل قيعائها الحصيرة المتحركة التي | أصلد المواد المعروفة» ولها 
يشحن عليها الخام الناعم وسقاط الفحم | انصهار عالية» ويجرى إنتاجها باستخدام 
الجر الميزئ, مرن الشحتة تحت قرن | أشاليب ميتالورجيا. امايق .(طريقة التلبيد»؛ 
مشتعل فتسلّط عليها الشعلة الحرارة بفعل انحاس slintered copper cuivre (m) sintré‏ 
سحب الهواء خلال الحصيرة» ومن ثم تتليد | لبد انخاس تفل عليه كتين دلق 
الشحنة بانصهارها جزئيًا . من الفلز تحت ضغط لتكوين كتلة جامدة. 
sintered hard alloy ali: sintering without liquid phase‏ 
اليد frittage (m) sans phase liquide‏ . سبيكة ملبدة تتألف 1184 
دون ور سائل؛ أسلوب لتلبيد. السياك | من كربيدات معدن صلدء . كالتتجستن ,أو 
يستخدم عندما يراد تلبيد مسحوق فلزين معًا | التيتانيوم أو المولبدنم» مخلوطة مع فلز رابطء 
نقطتا انصهارهما متقاربتان» النيكل والحديد | ا أو الكوبلت. 
مثلاء وفي الوقت نفسه يلزم إجراء التلبيد plaque (f) frittée‏ 


الوح 
عند درجة حرارة عالية نسبيّاء للحصول على | ملبد: لوح في بطارية قلوية مصنوع من 
سبيكة امتتجانسة,. أ 

ا 

ا 


درجات حرارة 


مسحوق فلز ملبد ومشرب بمادة نشطة. 
2 3 
َر بوم sinter moulding moulage (m)‏ | فو iJ‏ ملبد: sintered steel 266 (m) //itté‏ 
بالتلبيد: عملية دج 49واوانا! 00/8ا0م | فرلاذ (صلب) يحصل عليه بتسخين مسحوق 


الحديد والجرافيت تحت ضغط ولكن بدون 
صهر لتكوين كتلة جامدة. 

تلبيد: -١‏ فير هندسة () قو sintering‏ 
عادة تسخين إضافي أو تشكيل لاحق. تصنع | المواد؛ ترابط المواد المسحوقة عن طريق 
المحامل (الكراسي) السامية القادرة على | تفاعلات تجرى في الحالة الجامدة عند درجة 
امتصاص المزلقات بهذه الطريقة. | حرارة أقل من تلك اللازمة لتكوين الحالة 
curve) sinusoid )0(‏ وصاء) dاnusoاs‏ السائلة. رفي التطبيقات الصناعية» خفن 
0 حرارة التلبيد بإضافة موادمناسية.تساعد 
على تحول كمية صغيرة من المواد المسحوقة إلى 
الحالة الزجاجية. ينتج عن تلبيد المادة تماسكها 
وانخفاض مسامينها وازدياد مقاومتها الميكانيكية. 
ني هندسة الفلزات» مرحلة من عملية 
تشكيل المساحيق الفلزية تلي مرحلة التدميج» 
وفيها تسخن الكتلة المامّجة إلى أن يتم تلاحم 
جسيمات المسحوق. وعند إخراج الكتلة الملبدة 
من فرن التسخين يمكن أن تجرى عليها معاملة 
حيث تحدد هذا الشكل دالة : تالية» مثل التشريب بالزيت» أو الطلاء 
serlal Input / output‏ مود 510 | الكهربائي» إلخ. -٣‏ عملية تجرى على 

مثْعّب» سحارة» سيفون: (”) 5000 «هطاصاه | الخامات الناعمة لجعلها صالحة للشحن فى 


جسيمات مادة تتلدن حراريّاء تحت ضغط 
وعند درجات حرارة أقل من نقطة انصهارهاء 
إلى أن تتلبد الجسيمات معاء و يلي ذلك 


متحتى الحيْب: منحنى يشل قانون تغير الدالة | 
المثلثية التي تعرف باسم «الجيب» مع الزاوية 
المركزية من صفر إلى ٠٠١‏ 

دال )/( sinusoldal functlon fonction‏ 
فى الرياضيات» الدالة 83/70/50108/9 
الحقيقية أن العقدية أى آية دالة الها سلوك 


| 
1 
دوري متواصل ومتشابه.وليس به أركان. ٠‏ | 
1 
1 
1 
1 


sinusoldal wave onde (f) anlsolale 


النخفضات الجوية التي تتحرك في الاتجاه | أنبوبة على شكل حرف لاء ويكون مخرجها | الفرن العالي» حيث تخلط الخامة مع نسب 


sizing 
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la 0‏ وك () size of order volume‏ | ورشة اللحام. 

الطلب: في الهندسة الصناعية » 6077772708 | ار تفاع sitting height hauteur (/) d'assis‏ | 
الكمية امطلوب شراؤها أو التعاقد عليها. | القعود: المسافة الرأسية» مأخوذة في مرازاة | 
size of sheet format (m) June feuille‏ | للظهر» من سطح المنضدة إلى قمة رأس 

مقاس الفَرخ: بُعْدا فرخ الورق (غير المطبوع أو | الشخص الجالس منتصبًا أمامهاء ا 
المسطر) أو الكرتون» معبرا عنهما بالعرض الوضع الأفقي خط الأذن والعينء 
والطول على التوالي» حيث يكون العرض | وحدات التّظام 


| SI units unités (fp) SI 
ا البعدين.‎ 


| size reduction asa )7(: تصغير تصغير‎ 
grenaillage (m) المقاس» تصغير الحجم:‎ 


sizing TI (m) par grosseur 
ضيف المقاس: عملية فصل المادة الواحدة إلى‎ 


رات الست قاس بات الى| 
مفردات كل مجموعة منها. 
ضبْط المقاس: sizing calibrage (m)‏ 


-١‏ في صناعة المواسير» مصطلح يشير عادة 
إلى إمرار ماسورة بين دلاقين ضبط المقاس 
لجعل قطرها الخارجي في نطاق التفاوت | 
المح به. -١‏ في المكابس» عملية نهائية 
تجرى على المكبس» ولا تؤدي إلى إزالة أي | 
معدن من المشغولة» ولكنها تعطيها الدقة | 
المطلوبة. ١‏ ”- أية عملية تشغيل معدني | 
اللحصول على متتج نهائي بابعاد دقيقة معيئة . 
تقوب ۳ في sizing collage (m)‏ 
صناعة الورق» إضافة بعض المواد إما إلى | 
عجيئة اللب (تقويم آلي) أو إلى سطح الورق 
أو الكرتون (تقويم سطحي)» وذلك لزيادة 
مقاومة السطح للنفاذ التلقائي للسوائل المائية 
وخخاصة حبر الكتابة» .وكذلك لمقاومة الانتشار 
السطحي لهذء السوائل. ا 
كدي خزويا وية بنط مادة () elzing apprêt‏ 
غروية على سطح مادة أخرى لملء مسامهاء 
فيقل امتصاص الطبقات التالية من المادة 
اللاصقة. 
التبور يش: في alzing encollage (m)‏ 
الصناعات النسجية: 
السداة قبل نسجها بمحلول النشا أو الصمغ 


لإكسابها القوة اللازمة لمقاومة حركة الجذب | 


والطرد ر أثناء العمليات الصناعية التالية. 
۲- تجهيز النسيج ليكون صالخا لطباعة 
الألوان.. ويجرى ذلك عادة بغمس النسيج | 


الدّوْلي: وحدات القياس الأساسية السبع ۳ 
| النظام الدولي» وهي المتر للطول» والكيلوجرام | | 
للكتلةء والثانية للزمن» والأمبير للتيار 
الكهربائي» والكلئن لدرجة الحرارةء والقنديلة | 
للاستضاءة» والمول.لكمية الادة. | 

ss circuit circuit fm) hexaphasé 

دائرة ,سداسية الأطوار: دائرة ‏ كهربائية. (أو | 
مجموعة دوائر كهربائية) تزود بالطاقة من قوى | 


| محركة كهربائية مترددة» أو قلطيات» يكون | 


فارق الطور بينها سدس دورة؛ أي  .550‏ | 
مقاس» قد: مصطلح عام 
يبين مقدارا من أي نوع» مثل البعد أو الوزن 
أو السعة أو القدرة الحصانيةء إلخ. و 
الوجهة الهندسية» يمكن التمييز بين: 
-١‏ مقاس أساسي» وهو المقاس النظري لبعد | 
ماء وهو الذي, ينبني ا 


وكذلك المقاسات التصميمية لهذا البعد. 1 


1 
من | 


size mesure )(‏ ¦ حبال 


الشرقي عبر البحر الأبيض المتوسط . تعرف 
في مصر باسم الحماسين» وفي ليبيا باسم 
ا 


| سيزال: نبات ليفى متين» أبيض (”) /52اى اهأ 


اللون» قد يصل ارتفاعه إلى ١8٠‏ سمء 
وأوراقه تحتوي على الألياف المعروفة باسمه. 
وهو نبات مستديم» يستمر في إنتاج محصول 
تلو الآخر لمدة ست سنوات. 
لحصاده آلات خاصة تعمل على كشط 
الأرراق لتفكيك الألياف. وألياف السيزال 
خشنة كما أنها قليلة المرونة لا تقاوم الالتواء 
وسريعة العطب بتأثير المياه الملحة. وتستعمل 
الألياف» بعد تقطيعها إلى قطعم صغيرة» 
مادة مالئة فى مساحيق القولبةء فتجعلها 
ذات مقاومة متوسطة للصدم. كما يشيع 
استخدام ألياف السيزال مع دقيق الخشب مادة 
مالثة في مساحيق التشكيل الرخيصة . 


تسفم 


sisal ropes cordes (امأ)‎ de sisal 
السيزال: حبال تصنع ببرم ألياف السيزال‎ 
على شكل مبروم أو غزل أو خيوطء وبر‎ 
مجموعة من أية واحدة منها مع بعضها‎ | 
البعض لتكون جدلة واحدة من جدائل‎ 
المحبلء ثم تجدل ثلاث أو أربع أو‎ 
جدلات لتكون الحبل.‎ 


7- مقاس تصميمي» وهو المقاس الذي | سيزرسكيت: معدن (/) 9ال/5/وواى 149 !عه واه 


یستخدم» نا بحدود التفارتء لتحديد | 
المخطلبات التصميمية للبعد الذي ينتمى إليه. | 
- مقاس اسمي» وهو المقاس الاعتباري 
الذي يسمى به شيء أو جزء ماء أو يرمز به 
إليه» وذلك لتيسير النص على المقاسات 
وتسهيل الإشارة إليها. 
وهو المقاس الحقيقي لاحد أبعاد جزء معين 

بوش: محلول (") 5أ0م801 ;() وااده وهاه | 


من النشا أو الصمغ تعالج به الخيوط | موقع: مساحة الارض 


والاقمشة لإكسابها بعض التقوية رالصلابة .| 
ورق مقوم slzed paper papier (m) collé ٠‏ أ 


ورق مقلن: ورق اجربت عليه عملية تقويم. | 


على خواصها رعلى متغيرات التصنيع. | 
وعلى سبيل المثال: فإن الخواص الميكانيكية 
تتفارت مع تغير القاس . ا 


؛- مقاس فطلي |" 


لونه رمادي کالفولاذ» يتركب من سبيكة من 
الأزميوم والإيريديوم. يتبلور في النظام المعيني 
السداسي» ويوجد على هيئة صفائح . 
SISO see serlal-In serlal-out‏ 
sister block poulie (/) vierge :‏ 
مؤاخية: بكارة ذات بكرتين محزورتين لهما 
نفس القطرء إحداهما فوق الأخرى» ويتحرك 
حبلا السحب في اتجاهين متضادين . 
slte terrain (m)‏ 
الخصصة لمشروع ما. يتبع اسلوب فني 
محدد لتوضيح وتوقيع امباني والمنشآت على 
الموقع بغرض إظهار تخطيطه والتعبير عنه. 


site مولا مان‎ (lte exploration) | size effect effet (m) dimensionnel معالجة خيوط | اتر‎ -١ 
المقاس: تاثير مقاس (حجم) قطعة معدلية | اخبارات‎ 


investigation (f) de chantier 
استكشاف الموقع: الاختبارات اللازمة للسطح‎ 
والتربة في موقم منشا جديد لتصميم‎ 


أساساته وسائر أجزائه . 


slte weld soudure (/) sur chantier لحمة‎ | size of pipe ciamètre (m) du tuyal, 


في محلول من النشا أو الصمغ أو الجيلاتين ماس الماسورة: مقاس يحدده بصفة عامة القطر | 
أو الكازيين لتقليل امتصاص الالوان عن | الداخلي الاسمي (الاعتباري) والثخانة؛ أر 
طريق الخاصية الشعرية . القطر الخارجي رالثخانة» للماسورة. 1 


| في المؤقع: لحمة تعمل في الموقع الذي يتم 
فيه تركيب الوحدة أو المجموعة الملحومة؛ 
وذلك تييزًا لها من اللحمة التي تجرى في 
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وس سس سر ج 


sizing apparatus 


مكنات دلفنة تختص بإنتاج الشرائط اللازمة 
لصنع المواسيرء وتشتمل عادة على مكنات 
للف هذه الشرائط . 


skerry récif (m); rocher (m) İsolé حلّفة:‎ 


sketch esquisse (f); croquis (m) 
تخطيطي: :رسم يدري 2 يعتمد على تقديرات‎ 
العين ولا تستخدم فيه أدوات هندسية ولا‎ 
يُقيد فيه = إلى حد ما = بالابعاد المضبوطة‎ 
| للجسم المرسوم» إلا أنه برسم بمقاسات‎ 
. وأبعاد تقريبية متناسبة بعضها مع بعض‎ 
skew واوا‎ (m) 
شكل فراغي تشقل فيه‎ 


ارات المكونة للجزيء مواضع متبادلة | ضيه 


بحيث لا تقع أي منها في مستوى المجموعة | 
الاخرى. توصف به كذلك الحلقات التي لا 
تقع فيها الذرات في مستوى واحد. 0 ) 
الانحرا اف: في (77) okew désaligrement‏ 
الاتصالات» الانحراف عن الصررة 
المستطيلة؛ وفيه تظهر الحروف مائلة عند 
العرض على الشاشة أو عند الطباعة. 


ل 


العظم أو الغضروف أو منهما معًا. ا 
إنشاء المباني» تقفيصة من كمرات وأعمدة 
امن اللنديد أو اللإوسالة المحلسة والارضياك 
التي تحملها الكمرات والأعمدة. توزع 
أحمال الحوائط الخارجية والداخلية على 


الكمرات الرابطة للأعمدة» فتنقل الاحمال | 


بدورها إلى الأضدة. “ا فى المنتاحةء 
شبكة من الخطوط الرئيسية تعين بدقة 
بعمليات مثلثئات لتكون أساسًا لعمليات 
تفصيلية أصغر وأقل دقة. 

skeleton crystal cristal (m) 
ية: بلورة ذات أوجه  6///0/78اهناوقى‎ 


غير مكتملة الامتلاء. 
leton floor cadre 0 val‏ 


فى السفن» أرضية ذات كتائف 

ن الواح عن جانبي عارضة المانصف وعند 
اللوح الحدي للقاع المزدرج عند انحناء 
الجمة. وتوصل أعواد الاطر المعكوسة فيما 
بينها بدعامات رئيسية مع استخدام كتائف 
لوحية أو بدون استخدامها» حسب نوعية 
السفينة . 

skeleton framework carcasse (f) 


اشا وصول (m)‏ 556/197 مناه skew‏ ا ميكل تصالبب: ستائر مثبتة بشبكة من ضلوع 


نفس الإشارة الكهربائية إلى مكانين مختلفين | مفصلية واسياخ رباطء يتم إنزالها في | 


في دائرة تتابعية في وقتين مختلفين؛ وكان من | 
الواجب أن تصل هذه الإشارة إلى e‏ 
في نفس الوقت» وأخطر أنواعه في نظم | 


الحا 
لحاسبات هو «تخالف الساعة» 6۷و ا اا 


را 0 skew alleron aileron (m)‏ 
متخالف: ١‏ جح لا يكون فيه محور مُتَصلته 
موا ازيًا للمحور الجانبي" للطائرة , 
skew baok assise (de sommlers | de‏ 
خصر العقد: اللذمال لمن اللي فانم 
من طوب جدار أو كتف يعد منه أحد العقود. 
بل للخلف: في 0) نواه skew-back‏ 
السفن؛ نوع من الرقاصات المفردة تكون 
0 إمائلة اه الك بدلا من تعامدها 


في المناسيب العليا 
للبحر» ركذلك في حالة الهياج الموجي 
عندما تخترق السطح احيائًا أرياش الرفاص . 

skew brldge pont (m) blals E 
منحرف! جسر (كربري) محوره الطولي غير‎ 
,متعامد على أكتافه وركائزه الوسطى.‎ 

خطو 03 2 (pl)‏ دقروا! skew lines‏ 
59 في الریاضیات» خطوط لا يمكن أن 


| المجري الماتى٠‏ زيحشن "انيز . بين السغائر 
بمادة غير منفذة. يستخدم كسد الصباب في 


المجاري الماثية بطيئة الحركة . 
skeleton framing ossature (f)‏ 
هيكلي: في المباني» تشكيل ‏ 6لاواااهاةم 


هيكلي ترتكز فيه كل أحمال الثقل على 
المنشا المعدني (الفولاذي). يستخدم هذا 
النظام في اطحات السحاب. 
نسیج )/( skeleton texture texture‏ 
هيكلي: : وصفا لنسيج embryonnaire‏ 
الحجر الجيري الذي يتراكم من الاجراء الصلبة 
التى تفررها الكائنات الحية (العضويات). 
ا | شربط للمواسير : «"ناقلإناا ‏ ()) 58006 جراهكاة 
شريط من الفولاذ (الصلب) يستعمل في 
المواسير» وذلك بتشكيل الشريط 
بالدلفنة أو الحنى أو بطريقة اخرى ملائمة» 
إلى الشكل الانبوبي» ثم لحام الحافتين معا 
طوليًا أو حلزونيًا حسب الطريقة المستخدمة 
في تشكيل الشريط إلى ماسورة. 
skelp mill /lamino/r (m) pour 687085 û‏ 
وحدة دلق شرائط المواسير: في ٠‏ هط 
هئدسة الفلزات» وحدة تتکون من عدة 


5 
sizing apparatus bac (m) è colle‏ 
يش: في الصناعات الد ا 
لتبويئن خيوط السداة قبل نسجهاء ويتكون من 
حوض بوش به دلافين تبويش ودلافین عصر. 
sizing mill /aminoir (m) calibreur‏ 


دلفتة لضبّط المقاسات: وحدة الدلفنة التى 
تقوم بتشغيل نوع معين من المنتجات بمقاس 
محدد دقیق . 

sizing rolls cylindres (mpl) de calibrage 
فينا ضبّط المقاس: في صناعة المواسير»‎ 
دلفينان أفقيان يداران كهربائيًا وهما محززان‎ 


لتكوين دائرة تامة الاستدارة بينهما. تمرر 
بينهما الماسورة المسحوبة لإنقاص مقاسها إلى 
القطر الدقيق المطلوب. 


شوغرنیت: معدن () 6011وم3 [٥9۲۵۸۱۵‏ 
يتركب من كربونات المغنسيوم والحديد القاعدية , 
> ويتبلور في النظام السداسي. 

| اسکارن: skarn mineral (m) de Skarn‏ 
سليكات حاملة للجير مستتخلصة من حجر 
جيري أو من دولوميت نقي تقريباء مع 


وجود مقادير كبيرة من السليكون والالومنيوم 
والحديد والمغنسيوم. 
اسكاتول: skatole scatole (m) .CgHgN‏ 


مادة متبلورة كريهة الرائحة تنصهر عند ۹١‏ م٠‏ 
وننتج من تخمر البروتيئات في الامعاء الغليظة 
والبرار» كما توجد في بعض المواد العطرية 
مثل ريت الياسمين. تذوب في الماء الساحن» 
وتستعمل لتثبيت مكونات الروائح والعطور. 
كابوا ل الأرينة: (f) d'6tambot‏ وااوترود skeg‏ 
في السفن» امتداد للطرف الخلفي للأرينة» 
يحمل قائم الدفة وقائم المؤخرة. 
كتيفة محمل الر راص: )/( skeg talonnière‏ 
في السفن» كتيفة أسطوانية تعلق تحت الأريئة» 
وتحوي داخلها محمل عمود الرفاص. 
skein échevette (f); écheveau (m) de fil‏ 
تله !مصلل :خبط املفوف فی عدد معن من 
اللفات . 1 
skeletal code code (m) parmétrable‏ 
| كود هيكلي : في البرمجيات» الهيكل الاساسي 
امج ما يتضنمن التعليمات العامة درن 
ع ين أو تفاصيل فعلية . 
skeleton squelette (m); ossature (f)‏ 
| هيكل: -١‏ الهيكل العظمي» ذلك الإطار اليابس 
لجسم الحيوان» الذي له عادة مفاصل تسمح 
بالحركة. وهو في الفقاريات بناء داحلي من 


منه الماء السطحي النظيف فقط . | 
skimming panel panneau (m) laissant‏ 
لوح كاشط: لوح passer eau de surface‏ | 
خشبي طاف على سطح ماء المجرى | 
لتخليص الاء من الرسابة». حيث يسمح | 
بمرور آهذا للماءء حاملاً بذلك رسابة أقل. | 
مَعْمل skimming plant installation (de‏ 
قطف› مصفاء ‏ 66وونادم-مهم distillation‏ 
قطف: امصقاة نفط يتم فيها ف 
المكونات الخفيفة» مثل البنزين والكيروسين» | 
من الزيت الخام : 
skimmimg platform plate-forme (f) de‏ | 
prise d'eau sans sédiments charriés‏ | 


وَعْليفَ 'كاشط: ارصافت تد اشن قامة :5ن 


التفريغ على هيئة كابول داخل الترعة الام | كسوة | 


أمام القنطرة : . ويعمل الرصيف على إبعاد المياء 
المحملة بالرسابة عن الدخول إلى الفرع. ١‏ | 
skimming pocket niche )(‏ 
جيب القدلد: : في صناعة d'écrémage‏ | 
الزجاج» امتداد صغير على جانبي فرن حوضي 
لصهر الزجاج المسطح؛ نزال بواسطته الشوائب 
السطحية. 
skimming welr déversoir (m) de l'eau‏ 
هدار کاشط: هدار مزود ببوابات 868//ناة 08 
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الدلفتة ذات المكتتين أو أكثر. 1 
skid turn virage (m) avec glissade‏ 
وران تَرَحْلقِي: في هندسة الطيران» دوران 
غير مصحوب بعطوف كاف» فيتسبب في 
حدوث حركة جانبية إلى الخارج . 
ski-Jump dissipator auge (/) en saut‏ 
مدد الث المندفع: في الهيدرولوجياء /ه 0ا 
مبدد طاقة السرعة لنفث المفيض» إذ يندفع 
الماء' المنزلق إلى الهواء على هيثة نفث سريع 
, يتفتت بفعل قوى القص والتوتر السطحي: 
زوق القفند: : في skim bob cul (m) d'oeuf‏ 
السباكة الرملية» انتفاخ صغير صاعد في 
مجرى الصب» على مسافة قليلة من المصبوبة» 
ا كمصيدة للكدارة. 
في skim coat enduit (m)‏ 
الباني» طبقة إنهاء (تشطيب) رقيقة من اللاط 
المكون من معجون الجير والرمل الناعم . 
مصب crasse‏ ف skim gate piêge (m)‏ 
القشند: في السباكة الرملية؛ 0 
| دخول الكدارة والخبث في المصبوبة (المسبوكة). 
لبن e milik /ait (m) écrémé‏ 
مقشود: اللبن الذي أريلت فشدته. | 
مقشدة: أداة يدرية () aklmmer écumolire‏ | 
تستخدم لإزالة الئاه والخبث والكدارة 


أو اإعؤاراض تمتد في المجرى الموسع جهة 
الصبي» 
skim tank réservoir (m) collecteur‏ 


28 


صهريج تدلد: : صهريج يجمع فيه الماء ا متف | 
في معمل التكرير (المصفاة)» ويستخدم في 
فصل الزيت عن الماء. 

جلد: في التشريح» الغطاء () اهوم ماو 
الخارجي لجسم الفقاريات» ويتكون من 
طبقتين هما: البشرة الخارجية 80108815 » 
والادمة الداخلية 08]015. 

اك في هندسة 

الفلزات» الطبقة السطحية الرقيقة 


قيقة التي تختلف 


في بنيتها وتركيبها وخصائصها الاخرى عن | 
-١‏ في صناعة | 


معظم الكتلة المعدئية. 
اللدائن» المادة الكثيفة نسبيًا التي قد يتكون | 
منها سطح لدائني خلوي. 

فشاء: في هندسة skin revêtement (m)‏ 
الطيران» السطح الخارجي الذي يغطي الهيكل 
الإنشائي» سواء أ كان معدنيًا ام خشبيا ام 
من 'القماشن (الفابرك) : 

قشرة» تلويح: نی 5ماةا 6۸ (7) ۵0/06 صاعاة 
السفن» الالواح التي تغطي بدن السفيئة» وتكون 


| akin croûte 0 


سطح المعدن المنصهرء رلحجز هذه الشوائب | 
| من شفة البودقة عند الصب. 
أ ا : في صناعة (77) /0ا66678 skimmer‏ 
ا الزجاج» كتلة أو قطعة حرارية مغمورة جزئيًا 
| عبر المدخل إلى مجرى المغذي. 
skimmer (skim coulter) 256/6 )(‏ | 

| مقشدة قلابة: جزء يشبه في شكله الأذن» يتصل 
بسكين المحراث المطرحي؛ ويعمل على شطر 
شرائح من أخاديد الأرض ودفن المخلفات 
| والنفايات السطحية في الشق الذي خط 
السكين. 
| لَب (m) do lair‏ فاضت skimmer core‏ 

قاشد: في السباكة الرملية» قلب (دليك) من 
رمل السليكا الجثّف» يوضع في حوض 
الصب بكيفية تمنع الكدارة والخبث من 
| :الؤضول إلى الب , 
کدلط: : skimming grattage (m) i -١‏ 
الهندسة المدنيةء تسوية سطح الارض وإرالة | 
الاجزاء غير المنتظمة منه. ۲- في 
| الهيدروليكاء طريقة للحصرل على مياه نظيفة 
أ | لاقصى درجة مكلة من مجرى» وذلك بعمل 


| مفيض غير عميق في جانب المجرى فيفيض 


يحتويها مستوى واحد في الفراغ ولا يمكن أن 
عاق فی راچ لها 

التواء: في skewness dissymétrie (f)‏ 
الإحصاءء انحناء في التوزيع التكراريء أو 
توزیع ملتو. 

قنطرة skew offtake regulator prise (/) ã‏ 
تفريعة مائلّة: قنطرة فم 
كو الزاديةً به بين محورها ومحور الترعة الام 


d'eau oblique 


skiascope skiascope (m) 
جهاز يستخدم لدراسة الانكسار البصري‎ 
داخل العين.‎ 

جلامید skid boulders blocs (mpl) roulés‏ 
مدر نة: جلاميد ذوات زوايا توجد منعزلة 
غريبة فوق صخور طينية أو مدفونة فيهاء 
ؤيغزئ وجودها إلى النقل بواسطة اليد 

اثزلاق حلق: skidding dérapage (m)‏ 
-١‏ في هندسة السيارات» تحرك السيارة على 
سطح طريق بانزلاق عجلاتها على السطح دون 
دوران» ولیس بدوران عجلاتها على الطريق. 
-١‏ في هندسة الطيران» حركة جانبية إلى 
الخاررج بعيدًا عن مركز المنحنى» لعدم كفاية 
العطوف لاء :دؤران :الطائرة.. .وقد يحدث 


من خداع بصري عندما يكون مسير الطائرة في 


اتجاه الريح ثم تغير وجهتها بالدوران بحيث 
تصبح معترضة لهذه الريح» فإن الطائرة 
تنساق أمام هذه الريح الجائبية ويبدو كانها 
, تنزلق ظاهريًا إلى خارج المنحنى , 
م ركب skld-mounted 770006 sUr pan‏ 
على زحافة: وصف لآلة أو جهار مركب 
على منصة نقالة . 
antidérapant‏ عو ekld-prooft tyre pneu‏ 
إطار مقارم للترّحلق: إطار مطاطي مدان 
(سطحه الذي يلامس الطريق) منقوش على 
نحو يكسبه مقارمة كبيرة ضد التزحلق. 
زخافات: aklds patins (mpl); sabots (mpl)‏ 
-١‏ قضبان خشبية أو حديدية أو مواسير توضع 
تحت جسم ثقيل عند تحريكه فوق الأرض» 
ليسهل تحريكه؛ ولمنعه من الغوص في الأرض. 
1- هيكلية من الالواح الخشبية تركب إلى 
خارج السفيئة أمام فتحات العنابر لمنع إصابة 
السفيئة أثناء عملية الشحن والتفريغ . 
skid transfers transporteurs (mpl) ù‏ 
نظيفة | عربات الإزاحة: في الصئاعات ‏ 5ا6نا9ةا 
امعدنية» عربات تستخدم في توجيه المنتجات 
المدلفنة ونقلها من مكنة لأخرى في وحدات 
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skin dose 


إلى أعلى وإلى أسفل على خط حديدي 
مائل. ويلي أسفل الخط الحديدي صوامع | 
المواد الخام التي تشحن بكميات محسوبة | 
بدقة في كل من الناقلتين . | 
skip-keying démultiplication (f) de‏ | 
إرْسال متخط: تخفيض تکرر 1680086068 
النبضات الرادارية إلى الأجزاء 
الصحيحة من التردد المعتادء وذلك لتخفيض 
التداخل المتبادل بين الأجزاء الرادارية . 


أحد 


e we 2 () fractionné‏ | ماو الاحتكاك مع القشرة: 


لحام مجر لحام متتابع بالصهر» وفيه ترسب 
أطوال قصيرة من إمرارات (أشرطة) اللحام 
في مواضع متباعدة ومتفرقةء وفقًا لنظام 
محدد مسبقاء في النهاية لحمة 
متؤاصلة؛ ١أ ٠‏ متقطعة. ترسّب الأطوال 
الفصيرة في اتجاه أو آخر على طول خط 
ا حسب التتابع المنصوص عليه . 

skip zone zone (/) 9 alen 6 -‏ 
التقويت» منْطّفَةُ الصّمْت: المنطقة بين 
الخارجي لاستقبال الموجات الأرضية الراديوية 
ذات التردد العالي وبين الحد الداخخلي 
لاستقبال الموجات الفضائية» وهى منطقة لا 
يمكن فيها استقبال أي إشارة. - 


الحد 


جیب» جوئلة: رداء للسیدات () 8صبار |٣‏ )و ٠‏ 4 
ا تمت اتاب تصف: إمتفاف؛ إطلان ,نة 


يلبس ابنداء من الوسط مارا بالردفين» 
ريتوقف طوله حسب ري (موضة) العصر. 

جلع الجدار السفلي للكباس ٠‏ () ومناز sk ۱٣‏ 
رظيفته توريع فى الدفع الجانبية في أثناء 
حركة الكباس داخل أسطوانته وكفالة حركته 
لتر إددية في مسار مستقيم . 

عَوا 0 skirting écart (m) de classement‏ 
الجر الاجزاء المتسخة والرديئة من الجزة التي 
نجنب ازا تستبعد بعد جز الاغنام . 

دزرة زار )( skirting board plinth‏ 
له الت من اح منبت على حاف | 
(على سيفه) أسفل الحائط عند تقابله مع 
الارضية» رذلك لحماية الحائط من 
الصدمات. أر لوح مثبت على ارتفاع مم | 
سم تقريبًا من الارضية لحماية الحائط من 
الاحتكاك مع ظهر المقعد. قد تعمل الوزرات 
من مواد أخرى غير الخشب» مثل التراتزوه 
أدرا البلاط الرخام؛ أو الاسفلت؛ أو المعدن. 
ا في البصريات. ‏ () 5)٥‏ 4معاه 


: نصوع (استضواء) تستعمل بصفة ناقلة قلابة مدوب 


- لقياس النصوع المنخفض . أ 


| لوح قشري: 


مقاومة ر 


| ظاهرة 


على البارد لالواح 


انفعالات المط في أثناء عمليات التشكل على 
اليارد التالية». :ولكن دوت أن تضم العملية 
بممطولية (مظيلية)'المعدق: 
skin plate téle (/) bordé‏ 
الجزء المدعم من البوابة المعدنية في المنشأ 
الهيدرولى المواجه لضغط الماء. 

skin resistance résistance 0 de, 


frottement 
فى الهندسة البحريةء المقاومة الناتجة من‎ 


احتكاك الماء مع السطح المغمور من بده | 


السفينةء وهي تتوقف على مساحة السطح 
البللء وطبيعة هذا السطحء وسرعة السفينة. 
وهي تمثل الجزء الأكبر من المقاومة الكلية 
وا الي تشمل أيضًا المقار مة 
التيارات الدوامية وعن تود الأمواج. 

skin resistance résistance 04‏ 
3 ب مقاوم م قري ية: في pelliculaire‏ 


الناجمة عن 


الهندسة الكهربائية؛ مقاومة تنشأ نتيجة ليل | 


التيار ارود إلى التركز في الطبقة السطحية 
للموصل الكهربائي» وهي تزداد بزيادة التردد. 


| skip bombing bombardement (m) 


rasant; bombardement (m) par ricochet 


واحدة أو أكثر من طائرة تطير على ارتفاع 
منخفض» حيث تنقض الطائرة على الهدف» 
فتصيبه » ثم تصعد عموديًا في الجو. 


skip distance distance (/) de sat مسافة‎ 


التفويت: في الاتصالات» أقل مسافة يمكن 
إرسال الموجات الراديوية (اللاسلكي) خلالها 
بين نقطتين على الارض بالانعكاس من 
| الأيوتوسفير عند رمن وتردد معينين. وفي 
الإرسال المتعدد القفزات» فإن مسافة التفويت 
هي مسافة كل قفز تتابعي من الأرض إلى 
الايونوسفير ثم العكس. 
skip effect 6/fet (m) de saut‏ 
| التفويت: وجود منطقة حلقية الشكل حول 
جهار إرسال راديوي (لاسلکي) لا يکن 


استقبال الإشارات الراديوية في نطاقهاء | 
وذلك لان الإشارات الارضية يتم استقبالها في | 
داخل الحلقة فقطء على حين يتم استقبال | 


إشارات الموجات الفضائية خارج هذه الحلقة. 
skip holst monte-charge (m) 2 skips‏ 

ترتيبة لشحن الفرن العالى 

بوساطة ناقلتين قلابتين تتحركان 0 


أو شرائط فولاذ (صلب) | 
السحب العميق» بهدف منع تكون علامات | 


في السفن المصنوعة من الفولاذ المبرشم أو 
الملحوم على شكل صفائف متجاورة ومتلامسة. 
جر عة la peau‏ ف skin dose dose (f)‏ 
جلدية: في الفيزياء النووية» الحرعة الإشعاعية 
يفيف القشرة: )( skin drying /2mbage‏ 
في السباكة الرملية» تجفيف سطح قالب أو 
| قلب (دليك) مشكل من الرمل الاخضر. 
الظاهرة 0 skin effect effet (m) pelliculaire‏ 
السطحية: ظاهرة رکز مروا الار الهاي 
عالي التردد في طبقة سطحية من الموصل» 
ويقل سمك هذه الطبقة السطحية كلما زاد 
تردد التيار. 
skin friction frottement (m) superficiel‏ 
احتكاك سطحي: -١‏ في ميكانيكا الموائع» 
الاحتكاك على سطح جسم مغمور يتحرك 
في مائع» وينشا من لزوجة هذا الماع 
- فى هندسة: الطيران». المركبة المقاومة 
للهواء في اتجاه مُماس للسطح الأيرودينامي. 
-٣‏ في الهندسة المدنية؛ رد الفعل من التربة 
| على خازوق أو قيسون نتيجة الاحتكاك بين 
سطحه وبين التربة. 
skin hardening trempe (/) superficielle‏ 
تصليد سطحي: اسلوب لزيادة صلادة الطبقة 
السطحية للاجزاء المصنعة من السبائك 
الحديدية» وذلك بالتسخين السريع لهذه 
الطبقة إلى درجة حرارة أعلى من النطاق 
الخرج ثم :تسقيتها بسرعة. 
ثقب skin hole cavité (f) superficielle‏ 
سطحي: في هندسة الفلزات» ثقب مفتوح 
على سطح كتلة مصبوبة» وهو غير الفجوات 
الفقاعية الموجودة تحت السطح مباشرة. 
تور يق skin laminatlon /euilletage (m)‏ 
سطحي: في هندسة الفلزات» ا8أء 1ولاو 
تصدع سطحي يحدث في الالواح المدلفنة 
بسبب انكشاف ترقق (توريق) داخلي . 
skinning gobetage (m); formation 0 5‏ 
تجلد: 5 تكوان طبقة سطحية لا688 00089 
متجلدة فوق الدهانات (البويات) أو الورئيشات 
الموضوعة في وعائها. ٠‏ 5- تكون طبقة 
جافة أو غشاء جلدي على سطح الحبر المتبقي 
بعد الاستعمال» وذلك عند تركه فترة من 
الوقت لين إعادة استعماله مرة أخرى. 
رار /دم skin passing dressage (m)‏ 
| سطحي: فى الصناعات 0/0/ 2 18/7/0999 
المعدنيةء عملية دلفنة نهائية خفيفة» تجرى 


cableway‏ ودااءاء هاه 
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skylight grating grillage (m) de CE 1 slab (of rock) pan (m) (de rocher)‏ أ 


صماح؛ حجر لَوْحي: كل صخر في شكل | المثور: مصبعة من قضبان claire-voie‏ 
صفائح» » آي صخر متفلق أو متفصل تفصلاً | معدنية تستخدم لوقاية زجاج المنور. 

دقيقًا متوازيّاء وينفلق 3 _ نضدية إذات | أشراع sky sail contre-cacatois (m)‏ | 
ات من بھی3 إلى | سماوي: شراع مربع صغير يُنشر أعلى شراع | 
كتل مبطّطة: ingot 0 7 brute‏ ا ملكي . 

فى الصناعات المعدنيةء كتلة ذات مقطع | ناطحة skyscraper gratte-ciel (m)‏ 
متطيل طوله يزيد على ضعف عرضه | سحاب: مصطلح ظهر لاول مرة في 
(ثخانة الكتلة)ء وتنتج أساسًا لدلفنة الالواح | ثمانينيات القرن التاسع عشر بعد أن بلغ | 
منها. | ارتفاع مباني المكاتب في نيويورك أكثر من | 
عازل 8:نا0ةام 60 (/) isola‏ 4هادوه1 اهاه | عشرة طوابق. وهو مبنى متعدد الطوابق | 
بلاطة: مادة عازلة صلبة تكون على هيئة | منشأ على هيكل من الفولاذ (الصلب)» 


Skraup synthesis synthêse (/) de 
2 
تخليق سكراوب: طريقة لتحضير 6ناة//5‎ 
الكينولين من تفاعل خليط من الانيلين‎ 
والنتروينزين والجلسرين» في وجود حمض‎ 
الكبريتيك وكبريتات الحديدوز.‎ 
oe 
التشریح› (7) 7809 الناءاه‎ 
و من الهيكل العظمي الذي يكوّن العظام‎ 
الاريك رمن الزاسن: فى الفقاريات.‎ 
و‎ 76 


حثالة: فى skull fond (m) de poche‏ 
الصناعات المعدنية: -١‏ مصطلح يطلق على 
الكدارة (الرغوة المعدنية) إذا اشتملت على 


بلاطات أو ألواح . ومزود بمصاعد كهربائية عالية السرعة» 
أرينة (/) واأنو وددلا k٥1‏ طهاه | ويجمع بين الارتفاع الشاهق وبين فراغات | 
لوح إضافي من الفولاذ (الصلب) السميك؛ | كالمتعملة في المباني العادية للحجرات. | 
مبرشم فوق لوح الأرينة من الخارج لزيادة | ويتكون الهيكل الفولاذي من أعمدة وكمرات | 
جسوءته: كما يعمل كواق من الصدمات. وعوارض: ملحومة أو مبرشمة. ولا تكون | 
وة slab mill /aminir (m) ã brames‏ | الحوائط سوى واجهات ونحواجز وقواطيع» 
دلمة البلاطات: في الصناعات المعدنية» وحدة | أي إنها لا تتعرض لاي أحمال أو إجهادات 
تنتج البلاطات من الكتل المبططة» وتكون | كالتي تتحملها مثيلاتها في الباني المألرفة. 
مجهزة بافران للتسخين» ومكنة للدلفنة | ظل مبنى «الإمبايرستيت» في نيويورا 
بملحقاتهاء ومقص لتقطيع البلاطات بالأطوال | (۱۹۳۲-۱۹۳۰)» ويشتمل على ۸۲ طاب 
المطلوبة؛ وحصيرة للتبريد أو التشوين. | أعلى ناطحة سحاب في العالم حتى شيد 


زیت البلاط: 9اط () ue‏ اله slab‏ أ مبنى «مركز التجارة العا مي“ في نيويورك عام | 
ریت لونه أبيضء يستعمله الخبارون وصانعو | ۰۱۹۷۳٠‏ بارتفاع اماز ریشنمل, کل | 
الحلوى لتزييت البلاطة التي تصنع عليها | من برجيه على ٠١١‏ طرابق (دمر البرجان 


الفظائر والجلوى. ٠١‏ رر 
ارتخاء: التسيب أو التلخلّخ () 4۸ا هاه | 
الذي يحدث في آلية ما» فلا تستجيب على 
الفور للاداء المطلوب منهاء وبالتالي يلزم 
ضبطها بإرالة هذا الارتخاء أو علاجه . 
بر ميل 9 slack barrel fût (m)‏ | 
پارافين: برميل يستخدم في الشحن البحري | 


لبارافين النفط» وتتراوح سعته بين ٠١۷‏ 
و1١١١‏ كيلوجرامًا صانيًا. الايونوسفير» لذلك فإنها تسمى أيضًا «موجة | 
جم slack coal charbon (m) menu‏ | أ ونو سفيرية). 

مفكك: نوع من الفحم يوجد على هيئة كتل يلا جزء من أرضية أر () والهه طهاه 
مفككة ليئة ورطبة؛ وقيمته الحرارية أقل من | سقف أو منصة خرسانية» يمند فوق الأعتاب 


في ١اسبعمبر‏ ۲۰۰۱). ولقد بئیت بعد 
ذلك ناطحات سحاب اعلى راضخم في | 
الولايات المنحدة وفي جنوب شرق آسيا. 

| sky wave (lonospherlc wave) onde 
(0) ionosphérique 
| راديوية (لاسلكية) تتحرك إلى اعلى في‎ 
الفضاء» وقد تعود أو لا تعود إلى الارض.‎ 
وتكون عودتها عن طريق العكاسها من‎ 


| موجة سمائيّة: موجة 


الفحم الحجري. ع (الكمرات) أو الاعمدة ار الجدران أو الدعائم. | 
ذ () slackilne cableway dragline‏ | | بلاطة» کله باط )/( slab brame‏ 
طربق حبْلي ‏ 9ا4" ف () اوه ;5 الصناعات المعدنبة» كتلة تنتج عادة لتجرى | 


مرتخ: طريق كبلي له برج مرتفع وبرج | 
منخفض» يعلق بينهما حبل يمكن التحكم في | 
قوة الشد فيهء وتتحرك عليه عجلات 
منها قادوس للحفر والنقل. يجرى 
في القادوس بواسطة حبل متصل 


عليها عمليات دلفئة تالية 0 القطع | 
المستعرض للبلاطة مستطيل الشكل» وعرضه | 
ا يزيد عادة على ضعف ثخانته. والبلاطة هي | 
التحكم | الخامة الاولية لإنتاج المسطحات (كالالواح | 
متصل بطبل | والرقائق). 


معدن متجمد كليًا أو جزثيًا مع الخبث» 
وتبقى في فرن الصهر بعد إطلاق المعدن» أو 
فى البودقة بج رصي كل امدق الور 

1- قشرة متجمدة قد تتكون بالقرب من 
جدران القوالب على سطح المعدن أثناء 
الصب في القوالب» وقد تنحصر أجزاء من 
هذه القشرة التاكسدة فى الكتلة المصبوبة أثناء 
تجمدهاء وينشا عنها عيب داخلي يطلق عليه 


| احيانًا اسم « قشور الحثالة 6. 


skull crack mouton endule (m) 

démolitions 

انعا كيلا مكنال لست من مرقامه 1 
ر ترجح بندوليّاء لهدم وتقويض المباني . 

| بوتقة 3 skuli crucible auto-creuset (m),‏ 
جمجمية: في هندسة الفلزات» فرن قرسي 
يعمل في جو مفرغ مع إلكترودات تستنفد» 
ويستخدم في إنتاج السبائك النيكلية التي 
تقاوم درجات الحرارة العالية . 

skutterudite skutterudite (f) 

اسكوتروديت: و۸5(ا00,۸). معدن لونه أبيض 

كالقصدير؛ وله للعة فلزية» يتركب من زرنيخيد 


 .‏ الكوبلت والنيكل» ويتبلور في النظام المكعبي. 


وهوخام ثانوي للكوبلت والتيكل. 
سماد : القبة الظاهرية المطبقة sky ciel (m)‏ 
على الارض على طول دائرة الافق» وتبدو 
زرقاء اللرن في أثناء النهار» وتصبح الزرقة 
سوادا تقريبًا في الليل. 
الاح skyhook (sky hook) wagon (na‏ 
بة نقل 
(اسلاك) هوائية» 
. وتستخدم في نقل الخامات . 
منور؛ كوة السقف: skyllght claire-voie (f)‏ 
إنشاء معدني أو خشبي مغطى بالزجاج؛ ويقام 
فوق فتحة سطح مكشوف لإتاحة الضوء 
والتهوية للحيز أسفله» وسقفه مستو أو مائل. 
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وعاء الحبّث:  slag cement ciment (m) de laitier | slag pot pot (m) de lailier‏ 
ا 
في الصناعات المعدنيةء وعاء لاستقبال | إِسْمئْت الخبث: إسمنت ينتج بطحن خبث 


الخبث المتدفق من قاع فرن أو حوض . أ الفرن العالى وخلطه بالجير أو بإسمئت | 
س slag sand sable (m) de laitier‏ ا بورتلاند أو بجبس منزوع منه الماء. يستعمل 
الحبث: خبث مطحون جيدًا لاست اله في | الخبث كذلك في صنع الإسمنت شديد | ر 


| التمده.والإسمنت غالي الكبريتات.‎ | ٠ 
slag circulation circulation () du laitier slag 
فبث: في اللحام بالكهرباء تحت خبث‎ 
(لحام كهرخبّتي)؛ ظاهرة جنوح الخبث إلى‎ 
في هندسة | التحرك حركة دورائية تنتج من سريان تيار‎ -١ . والصب لاحتجاز الخبث‎ 
| اللحام» سكل ميب" في وصلة اللحام» | اللحام» مما يسبب اضطرايًا في حمام الحبث‎ 
وتكون نقرة ضحلة تحت الإلكترود.‎ ٠ سواء عند تحضيرها أو في الوصلة الجاهزة»‎ 
slagging scorification (j قد يؤدي إلى انحصار اليتق أو انحباسه تکون | الخبث»‎ 
داخل معدن اللحمة ااه" لاهللا. إزالةٌ الخبث» تخبث: في هندسة الفلزات»‎ 
صوف الحبّث :3109| 09 (!) 19/76 امهس وهاه | عملية التحول إلى خبث» أو عملية إزالته‎ 
من الفلز المصهور.‎ 
slag hammer marteau (m) û piquer 
مطركَةٌ النبث: مطرقة (شاكوش) تستخدم لإزالة‎ 
الخبث المتجمد على سطح الوصلات الملحومة»‎ 


وتتكون من راس فولاذي مدبب من أحد 


املاط أو الخرسانة . 
6 


عند اللزوم افيا مجموعة مجرى الصب 


مادة ليفية (شعرية) تنتج عن تسليط تيار من 
بخار الماء على خبث الأفران العالية المنصهرة. 
وهي مادة عزل وتغليف حراري جيدة. 

جير مطفًاً: 6110 )/( slaked lime chaux‏ 
.Ca(OH)a‏ هدروكسيد الكالسيوم الناتج عن 


معالجة الجير الحي بالماء. يستعمل بكثرة في | طرفيه» ومن مقبض خشبي أو معدني. 1 
. الاغراض الزراعية وفي أعمال الإنشاءات. َنْب خبٹي: وو1/معد ف () ناه/؛ ماه وهاه 
تفتت» تفكك: (1) 0620/6779  slaklng‏ عيب في المصبوبات (المسبوكات) ينتج من 


احثواء الفلز (المعدن) على ثقب به خبث. 
slag Incluslons Inclusions (fp/) des‏ 


انهيار مواد الارض وتفككها عند تعرضها 
للهراء والرطربة. 


50065 بة: شوائب غير‎ slamming bocardage (m); talonnement 
لَطم: ضرب سطح البحر لمقدمة السفينة () | معدنية تتالف من جسيمات من الخبث تكون‎ 
| الخطران العنيف» ثم | محبوسة أو محصورة في الفلز بعد تجمده.‎ O عندما‎ 


خط اٹ : مولالها slag line niveau (m) de‏ | 
في فرن المجمرة المكشوفة؛ الجزء من المجمرة 
المناظر لمنسوب السطح الفاصل بين الخبث 
والفولاذ (الصلب) المصهور حول الحيز 
الداخلي للفرن. 
slag notch (slag taphole) bec (m) de‏ 
لُنْحَة صب الحتبث في coulé du laitiler‏ 
الصناعات المعدنية» فتحة في فرن الصهر تقع 
تعديني مفتوح قطريًا بين اتجاه الميل واتجاه | في مستوى أعلى قليلاً من مستوى فتحة صب 
المضرب لراق من الفحم . والفلز المصهورء وذلك حتى ينساب الحبث منها . 
العمق Ê slant depth profondeur () oblique‏ رفم laltler‏ ف )1( slag pocket chambre‏ 
الائل: المسافة الواقعة بين قمة سن اللولب في أفران المجمرة 
وجذره؛ مقيسة على طول الزاوية المكوئة ازاق الغرف التي تونجنا: على 
جنب السن. جالبى "الفرن اقل «بؤابات دول آالهواء 
slasher (slashing machine) machine‏ والوقود وتمتد فى اتجاه مستعرض للفرن» 
مكنهُ البُويش؛ مكئة البوش: ۴ 4() | وظيفتها فصل وتجميع الاتربة الناتجة عن 
في الصناعات النسجية» الآلة التي تستخدم | عملية الصهر والتي تحتوي على أكاسيد 
لإضافة النّشا إلى خيوط السداة. الحديد وجسيمات الحبث والخام؛ إلخ. ٠‏ | 


تنغمر فيه بعنف فتحدث إجهادات فورية | 
وعالية قد تؤدي إلى عطب هيكل البدن 5 
تخففن سرعة السفينة في الوقت 
المناسب. هذه الإجهادات تنتج من الضغوط 
الدينامية الناشئة عن صفع البدن لسطح الماء 
وما يتبعه من إراحة عنيفة للماء. 
الحدار 3 )1( slant inclinalson (f); pente‏ 
منحدر: في هندسة المناجم» ممر أو دهليز 


slack materials 


(طنبور) رفع موضوع فوق البرج المنخقض . 
slack materials matériaux (mpl) tales‏ 
مواد رخوة: المنتجات البترولية ذات الكثافة 
العالية أو نصف الجامدة» مثل الشمع. وهذه 

المتتجات تتحرك ببطء في الأنابيب. 

زوع تخو الربح: slackness mou (m)‏ 
نزوع السفينة الشراعية إلى الانحراف عن 
اتجاه الريح عندما تكون محصلة قوى الريح 
المؤثرة على جميع الأشرعة والواقعة في مركز 
الجهد أمام مركز المقاومة الجانبية. لموازئة هذه 
الظاهرة» ينبغي تحريك مركز الجهد إلى 
الخلف بدرجة كافية. 
slack quenching réfroidissement e‏ 

تسقية بطيئّة: في هندسة rapide différé‏ 
الفلزات» التسقية بمعدل أبطا من معدل 
التبريد احرج . 

ر التقويم: collé‏ نوم slack-slzed‏ 

صفة تطلق ا الورق غير المقوم نقويًا 
كافيًا. وتطلق أيضًا على الورق الذي تكون 
مقارمته للماء أقل من المعدل. 

ماء ساكن: slack water mer (/) étale‏ 
الفترة فيما بين المد والجزر» أو بين انقطاع تيار 

المدر في انجاه ما وبين عودته في الاتجاه المضاد. 
المتمع brute‏ (أ) slack wax paraffine‏ 

الخام: : في هندسة البترول» 48اأن ء۸-06٥"‏ 
قطفة الشمع البارافيني غير النقية بعد تبريد 

مقطر البارافين وترشيح الزيوت منها 

خبث» slag /aitier (m); scorle (f)‏ 
فى المسافاك' المعدنية: الشوائب التي تنصهر 
عند صهر خامات الفلزات «المعادن) أو تنقيتها 
وتطفو على السطح. الخبث الناتج من أفران 
صناعة الحديد والفولاذ (الصلب) له استخدامات 
عديدة فى الصناعة والمبائى والهندسة. 

slag bath (slag pool) bain (m) de 

حَمام البّث» بركة الحبّث: في اللحام 006نها 

بالكهرباء تحت خبث» مصطلح يطلق على 
مصهور الخبث» الموصّل كهربائياء والذي 
يوجد فوق بركة المعدن المنصهر ويمر خلاله 

الإلكترود أو الإلكترودات أثناء إجراء اللحام . 

طوب خبٹی: /9لاز| و0 () فناوازط عاعالرط وهام 

الطرب المصبرب من خبث الفرن العالي . 

slag car chariot (m) transporteur de ã 7 عر‎ 

نقل المتبث: عربة عليها وعاء له اها 

شكل خاص» تستخدم لاستقبال الخبث 
المنصهر من اقسام إنتاج الفولاذ (الصلب) ثم 
نقله إلى قسم الخبث. 


sleeve-valve engine 


الاخشاب التي توضع تحت الأرينة وتحت 
الجمة. 

ركه تقويَة: إحدى ١‏ () ولاهامها #همههاه 
الركب المثبتة إلى إطار مؤخرة السفيئة الخد 


| 
ؤإلى الجانب السفلي الناتئ خلف الدفة | 


بغرض التقوية. 
sleet pluie (f) et neige mêlées; grésil (m)‏ 
RENE 4‏ 
حشيف جمد المطر: تهطال أو ترسيب 
من المطر دالج أو من الثلج الذائب جرئيًا. 
-١ 4‏ الجزء من )0( sleeve macho”‏ 
الرداء الذي 1 الذراع . 
عمودين معًا. ۳- ملامس أسطواني يوجد 
في أبعد موضع من طرف قابس (تليفوني» 
مغل . -٤‏ غلاف من الرصاص أو | 
النحاس يوضع حول وَصلات الكبلات» 
ويلا بمركب عازل مثل البتيومين. 
sleeve bearing palier (m) ã‏ 


coussinet-douille; palier (m) lisse 


و الآلات» وفيه يدور العمود داخل ا 
(جلبة) يقوم بتزليقه (تشحيمه). 


sleeve control commande )( ã تح‎ 
و‎ 


كمي: طريقة للحكم في كمية  manchon‏ 
الوقود العايرة بمحرك ديزلء حيث يتحرك | 
ک متحد الحور مع كباس مضخة الحقن | 
للتحكم في فتحة الطرد. 
3 و ve coupling ace oe‏ 
کہ : أسطوانة جوفاء تتوافق 112/6700 
قوق طرفي عمودين أو أنبوبين لوصلهما معًا. 
و وة sleeve joint joint (m) ã manchon‏ | 
كمية» وصلة بيحلبة: وصلة يتوافق فيها طرقا 
أنبوبين أو قضيبين مستديرين في قطمة البوبية | 
قصيرة (جلبة) يكون قطرها الداخلي مقاربًا 
للقطر الخارجي للأنبوبين أو القضيبين. 
sleeve valve soupape (f) 3 0‏ 


| 5 E 
| صمام كمي: صمام على شكل کُم ذي جدار‎ 
| مثقب» ويتحرك حركة ترددية لطابق ثقوبه‎ 
| مع فتحات الدخول أو الخروج» وذلك‎ 


للتحكم في تدفق مائع ما 


sleeve-valve engine moteur (m) û 


0 9 3 
محرا رك بصمامات كمية: محرك chemise tiroir‏ 


احتراق داخلي تحتوي كل أسطوانة فيه على | 
صمام كمي منزلق للتحكم في دخول الشحنة | 


إلى الاسطوانة أو خروج غازات العادم منها. 


۲- أنبوب | 
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مدبح» slaughterhouse abattoir (m)‏ 
سلخاتة:. معا (وحدة» أو مبنى) مزود 
بالآلات والمعدات والمرافق والخدمات الأساسية 
لإجراء عملية ذبح الماشية (أو الحيوانات 
الداجئة عمومًا)» وما يتبعها من عمليات 
تجرى على الذبائح لإعدادها وتجهيزها 
وحفظها. وقد يزود المذبح بوحدات لتصنيع 
المخلفات وإنتاج الأعلاف الحيوانية منهاء أو 
بعض الأسمدة الزراعية (لاحتوائها على 
مادتي الكالسيوم والفُسفور) . 
ساعة slave clock horloge (f) réceptrice‏ 
هتقادة؛ ساعة توقيت كاملة تتلقى من ساعة 
رئيسية نبضات بدء على هيئة إشارات متزامنة , 
slave computer ordinateur (m) asservi;‏ 
حاسب تايع: ordinateur (m) satellite‏ 
حاسب بتبع الحاسب الرئيسي في شبكة 
حاسبات» ويخصص لإنجاز مهام كبيرة محددة. 
slave cylinder cylindre (m) secondaire‏ 


استطوانة تابعة: ,متجموهة ,تكون” من اسنطوانة 
وكباس لتشغيل آلية ميكانيكية عندما تستقبل 
الضغط من الأسطوانة الرئيسية في نظام 
يعمل بالهواء المضغوط أو السائل» كما في 
| نظام الفرامل الهوائية. 1 
محطة slave station station 0 asservie‏ 
| بتابعة رمحطة منقادة: مخطة إرسال. راديري 
| (لاسلكي) تتحكم فها وتَشَمُلها الإشارة التي 
تستقبلها من المحطة الرئيسية. 

slavikite slavikite )( معدن‎ | 


5 | لونه أصفر مائل إلى الأخضر» يتركب من 


كبريتات المغنسيوم والحديد المائية» ويتبلور 
في النظام السداسي المعيني. 

sleazy fabric tissu (m) lãche 0‏ 
| مخنجل: قماش رقيق غير متماسك ذو عدة 


sledge-hammer marteau (m) ã deux 
أ مرزبة: مطرفة ثقيلة ذات وجهين» 4۸68م‎ 
تستخدم عادة لتكسير الأحجار أو دق الأرتاد.‎ 
راقدة فلنكة: كمرة‎ 
رن ت ان ا‎ 
حديدية» وتصنع من الخحشب أو الفولاذ‎ 


المسافة بين الراقدات المتتالية نحو ۰ سم. 


ıeper traversin (m) de cale مداد‎ 


الهيكل الخشبي الاساسي» وذلك لدعم 


sleeper (raverse (f) 


(الصلب) أو الخرسانة سابقة الصب. وتكون | 


أ 
أ 
أ 


ہویش مه )7( 070/90 slasher sizing‏ 
آلى: فى لصliعlت  tambour sécheur‏ 
النسجية» عملية تبويش تجرى بمرور خيوط 
السداة المجمعة من الأسطوانات فى حوض 
البوش» ثم ترر حول مجموعة من 
الأسطوانات الساخنة للتجفيف» حيث تلف 
على أسطوانة السداة باستخدام مشط المتع 
تشابك الخيوط. 
ريسن slashing encollage (m)‏ 
الصناعات النسجية» معالجة خيوط السداة 
بمحلول النشا والزيت» وذلك لإكسابها المتانة 
الكافية لتحمل حركة الجذب أثناء عمليات 
الغزل امتتالية . 
سلاقة في 6 ف slat bec (m) d'aile‏ 
هندسة الطيران» الجزء الأمامي من جناح 
مشقوب عندما يكون الشقب قريبًا من الحافة 
المتقدمة. وقد يكون هذا الجزء ثابثًا أو 
متحركاء وعادة ما تكون حركته ذاتية بحيث 
يتحرك إلى الأمام عندما تقترب زاوية ميل 
الجناح من زاوية الانهيار» وذلك لكي يسمح 
للهواء بالانسياب خلاله» ويؤدي ذلك إلى 
تأجيل انهيار الجناح . 
slat conveyor convoyeur (m) û lattes‏ 
ناقلة شري ة تحوي شرائح أفقية مركبة 
على سلسلة (جنزير) متواصلة. 
إرْدواز: -١‏ صخر متحول () 2/۵0/56 ©1هاه 
3 الضغط الشديد على الرواسب 


بعض , 
المقطوع والمشكل إلى ألواح (ترابيع) تستعمل 
فى الأعمال الإنشائيةء مثل تغطية الاسقف. 
تكون ألواح الإردواز عادة 4 :اقم 
وبمقاسات علد تنراوح بين ٠۰× ٤١‏ و6١‏ 
× اسم. ويستعمل مسحوق الإردواز مادة 
مالثة إوخضايًا ومادة حاكة. 

slate cleavage (slaty cleavage) 


تشقق clivage (m) ardoisier; clivage (m)‏ 
إردوازي: تشقق الصخور في *«ل6ا565 
مستويات ليست موازية لأسطح التطابق» 
وينتج عن ذلك الترتيب المنظم لرقائقها 
المعدنية الدقيقة . 
slate coal schiste (m) charbonneux‏ 


د | حم إردوازي: ضرب من الفحم يحتوي على 
معترض: أحد الاخشاب التيئة الني تفرش 
على أرضية حوض بناء السفن أو تمد فوق | قطع الفحمء ويمكن فصلها عنه بالتكسير إلى 


قطع من الإردواز أكبر أو أقل حجمًا من 


قطع أصغر حجمًا. 


slide feed alimentation (f) glissante; 


| avance (f) glissante 


المكابسن» :5 


انزلاقية توضع أمام المد 


لتغذ بقطّع الأغفال» واحدة بعد الأخرى» | 
دعبت ا في ا "تقوم | 
الغذية بدفع القطعة الغفل السفلى من الرصة | 
بعد كل شوط (مشوار) من أشواط المكبس . أ 
وا 
رلقةابوابة: اتتزلق غلى محامل (كراسي 

تحميل) عند فتحها أو إغلاقها . ا 
صمامة slider détonateur (m) glissant‏ | 
زلافة» مرلقة: صمامة مفجّر تبعل الرتل 
الفجر» عند انزلاقها إلى وضع التعميرء 


نوع انزلاقي من )™( ast curseur‏ 
الملامسات الكهربائية المتحركة. يتحرك طوليًا | 


Slide gate porte (f) coulissante‏ ريد 
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يزيد على مليون مكوّن إلكتر, 
بتقنيات الدوائر المتكاملة فائقة الإتساع . | 
slice architecture architecture (/) en‏ ا 
بة شرائحية: بنية لنوع من 
الخاسبات: تالف من عناص فكررة “من | 
الشرائح تمثل كل منها عددًا محددًا من | 
الوحدات الثنائية (بيتات) . 

تشریح» تحر : في slicing (ranchage (m)‏ 
الاتصالات» إرسال يقتصر على أجزاء الشكل ا 
امو جي الواقعة بين قيمتين للسعة 

slicing method exploitation (f) 2 

طَريقة الشسرائح: في هندسة المناجم. 1806065 
استخراج الخام على هيئة شرائح (طبقات) 
أفقية متتالية . 

slickenside mirroir (m) de faille; mirroir 


tranches 


في اتجاه موري لإمام ملية الول مع مصقل سَحجي» سطح وال ١ (m) de‏ 


ا 
نهايات مجموعة خطوط . 

سناد slide rest chariot (m)‏ 
قابلة للضبط» تستخدم في الإمساك 


بعدة القطع» كما في المخرطة الآلية . 
مسطرة حاسبة: ا٥‏ /aء û‏ )/( واوة) siide rule‏ 
أداة لإجراء العمليات الحسابية اليا مثل 


عمليات الضرب والقسمة» إلخ» وتتكون من 


أئلّس: سطح صخري صقل وتخدّص تخدما | 

ناعمًا من أثر الانزلاق على طول مستوى 

الصدع , | 

سحجي: في الجيولوجياء تخدش خاسي | 

0 ية الاتجتكاك ,بالمزكة وما يضحبه | 
من ضغط وحرارة. 


slickensiding glissage (m) 


| TET 
| slide filon (m) de glaise; lisièêre (1) darglle مسطرة تنزلق في داخل مسطرة أخرى» بحيث‎ 
يسمح مقياساها اللوغاريتميان المتجاوران عرق منرّلق: في الجيولوجياء عرق من الصلصال‎ 


بجمع أو طرح الأعداد المحفورة 
1 قافرا“ والشسة: 
حاليًا حاسبات صغيرة (حاسبات الحيب) . 
tiroit 0‏ فق )/( slide valve soupape‏ 
منزلق: صمام يتحرك حركة انزلاقية لتغطية 
منافذ (فتحات) دخول البخار أو كشفها في | 
بعض المحركات البخارية . 
slide-wire bridge pont (mJ 811 o‏ 


بسلك انزلافي: قنطرة كهربائية تضبط فيها | و 


القاومة لفرع أو أكثر بواسطة ريوستات | 
يركب فيه ملامس انزلاق فوق ملف من | 
سلك مقاومة ذي طبقة طويلة مفردة. قد 
تستخدم على طول المقاومة مسطرة خطية | 
لتسهيل قراءة المقاومة المستخدمة . 

انزلاق: تحرا ك جسم sliding glissemen (m)‏ 
على جسم آخر حركة انزلاقية عندما يصل 
الاحتكاك بينهما إلى قيمته الحرجة تبمًا 
لقانون « كولوم ». 

محمل 8 sliding bearing palier (m)‏ 
انزلاقي: محمل (كرسي تحميل) 6۸۲ 0ءء ااو 


| 


علييها يقطع عرفا رأسيًا مؤديًا إلى ملخه (انخلاعه» . 
استبدلت بها مزلقة: 


: في هندسة الناجم: () e‏ فنا متام | 
-١‏ قضيب حديدي قائم مثبت في بثر منجمية | 
وبه حزوز للحفاظ على استقرار القَقَص | 
المنجمى أثناء حرکته . - مجرق لتوجيه 
| القفبات وتدعتيها الثاء إجراء عمليات افر 

مزلقة: مسقط منحدر ذو () 8/اماو هللاه 

اة سط 

منزلقة -١‏ في مکنات (/) وووثاناده هه‌تاء 
| ایل ٠‏ جزء من الكنة يتحرك على دلائل | 
انزلاقية. 7- في التسليح» الجزء المنزلق 
بكتلة مغلاق سلاح أوتوماتي. | 
slide curves lignes (pI) de glissement‏ 

منحتيات الانزلاق: في مقاومة المواد» الخطوط | 
التي يحدث على طولها أكبر انفعال قص. | 

| slide fastener (zip) fermeture (f) 3 

حابك متلق سؤلية: وسيلة | 
تستخدم بدل الأزرار والعراوي لشبك فتحات 
الأردية والحقائب وما أشبه. 1 


أ 
أ 


glissière 


sleigh 


sleigh traîneau (m); glissière (1)‏ 
الجزء من حاضن (عربة) المدفع الذي يحمل 
آلية الارتداد وسبطانة المدفع» والذي ينزلق 
مع المدفع لتوجيهه في مجرى قاعدته. 
اسو slender beam poutre (f) mince;‏ 
عة تَحيفة :غتبة (كمرة) فة ténue‏ )1( 
الضخط: فيها ضغيرة ابالسبة لحز + القعبة 
فتكون عرضة - عند التشلن ج 
للانبعاج الجانبي عند شفة الضغط . ولتقليل 
هذا التأثير فى العتبات (الكمرات) 
الارسائيةء. يشرط غافة الا يقل خرص اة 
الضغط عن نحو ٠١/١‏ من بحر العتبة. 

slenderness ratio coefficient (m) 
َة: النسبة بين الار تفاع 46ا06‎ 
الفعال.. المد وبين الصف "ف ارك‎ 
التدويمية الصغرى لقطع العمودء وكلما‎ 
زادت هذه النسبة كان العمود عرضة للانبعاج‎ 
وَل الإجهاد المسموح به فيه.‎ 


التفاف. نَثْر: إدارة ذراع () موه وصاسيرواع 
مرفاع (ونش) بكيفية سريعة ينتج عنها تحرك 
الحمل على قوس من دائرة أفقية 


slewing derrick mêt (m) de Garg, 
tournant ذرا 5 ۴ رع فع التفافي: ذراع مرفاع‎ 
يستخدم لتحميل وتفريغ البضائع بحركات‎ 
التفافية إلى الداخل والخارج» ويشغل يدويًا‎ 
. أو آلا لتحريك الذراع حول محور رأسي‎ 
slewing mechanism mécanisme (my 
آل التفاف» ية نتر: آلية تسمح‎ 
بحدوث تغير 3 في الزاوية الرأسية أو‎ 
الافقية لجهاز ما‎ 
slewing motor moteur 5 de balayage 
rapide موتور الالتفاف» موتور الح‎ 
السريع: موتور (محرك كهربائي) يسمح بإدارة‎ 
. هوائي ارادا بسرعة لالتقاط هدف أو اقتفائه‎ 


vireur 


حل َف slew line /igne (f) û tourner‏ 
الذراع: حبل يستخدم في لف ذراع مرفاع أو 
عار 


ا sley mechanism battant (m)‏ 
الذَف: جهاز يوجد على نول النسيج» ويتكون 
من قائمى الدف الرأسيين وذراعي التوصيل 
ومقيقن: الدت وسناديق الراك ورانا 
شريحة: -١‏ فى هندسة () slice tranche‏ 
امناجم» قطعة رقيقة عريضة من الخام تقطع 
ف واجية اندية. 011 في الإنكر رياف 
ل ا 


قاعدة أساس سفلية. وتحوي الشريحة عددًا 
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صمام يكون عنصر الإغلاق فيه على شكل | 
compressor‏ vane-dingااs‏ | بوابة منزلقة. 
SERS multiples‏ ف (1) compresseur‏ ترس sliding gear pignon (m) baladeur;‏ 
ضعَاط ذو أرياش مْرّلقة: ضعَاط غازي ذو منزلق: الترس 9e9 )”( 4/٥۲‏ | 
عنصر دوار» ومزود بأرياش منزلقة محملة | الصغير (البنيون) المنزلق الذي تحركه شوكة | 
بنوابض (يايات) وموزعة بانتظام ول الانتقاء في صندوق التروس. أ 
أسطوانة متحرفة المركز فى غرف محيطقف | (0) نه sliding-gear transmission‏ 
حيث تعمل هذه الآریاش على استقبال الغاز | 2/206075ط (010) 8091602965 b08;‏ 
وضغطه وطرده أثناء دوران الأسطوانة . صندوق تروس منزلقة: صندوق تروس يحصل 
مھا vector vecteur (m)‏ و«قهةاء | فيه على السرعات المختلفة عن طريق تحريك 
منزلق: : في الميكانيكاء مجه معلوم اتجاهه التروس على العمود الرئيسي لتتعاشق مع 
وخط عمله ولكن دون تعن نقطة تأثيره. التروس الثابتة المناظرة على العمود المناول. 
قضيب sliding gunter mast mêt (m) de E | sliding way coulisse (1) vive‏ , 
انزلاق: إحدى الكتل الخشبية المنيئة التي | صا متزّلق: : في السفن الشراعية» صار من | 
تشكل الجزء العلوي من حمالة السفيئة أثناء | جزأين» ينزلق الجزء العلوي خلف الجزء 
إنشائهاء والتي تتزلق قوق المساند الارضية | السفلي بواسطة حلقتين معدنيتين و 
ر عند تدشين السفينة (دفعها إلى الماء) . | على الصاري العلوي ويتيحان خلوصًا 
رع canals lits (mpl)‏ sinuous-yاhtوiاs‏ | مع الصاري ب السفلي» كما أنهما ا تان | 
اللفيفةا الانحناء: légèrement sinueux‏ بالجلد كيان لسهولة الانزلاق. 
ترع تنشأ وبها درجة انحناء لتطابق التضاريس | و صل sıiding joint joint 6 coulissant‏ | 
ذوات التموجات الخفيفة. | اف “وله مح "بين ردن اف 
طين () ونادط :() 0 :(/) طط ودوفاه | تسمح لهما بالحركة المحورية فيما بينهما. 
رخُو: رزغة (روبة) سائلة تتكرن من | sliding motion mouveme^t () gisa.‏ | 
جسيمات صلبة دقيقة تشبه الوحل. خركة ارز لاف فی یادیک جرک ین 
rd 3‏ (11) 9و013/ hole-imاs‏ ¦ بعضهما على ا بحيث ادن التقطة 
بثر ضيقة القطر» تحفر لإجراء الدراسات | الواحدة من سطح التماس لاحد الجسمين | 
الجيولوجية . | سطح التماس للجسم الآخر في نقاط متتابعة. 
معلاق: کبل» أو عدة کبول 9) وناو6/0 وهناة | زوج sliding pair joint (m) ê glissiêre‏ | 
مقترنة» تستخدم في رفع الاحمال بخطاف | الْزلاق: وُضلان متوافقان» يكون أحدهما | 
المرفاع : | مقيد الحركة في مسار معين بالنسبة لكر 
J | sling band (sling hoop) collier (m) de‏ انزلاق جلبة على عمود. 
طو تَعْلِيق: طوق يحيط بعارضة مء | قطعة sliding piece coulisseav (m)‏ | 
سفلى من منتصفهاء ويثبت إليه العلاق. | منزلقة: قطع انزلاقية تستخدم تحت أدوات | 
psychrometer psychromêlre (m)‏ ونا | الرباط وما أشبه لضبط ارتفاعاتها ٠‏ جب 
مرطات خذروني» سيكرومتر ٠‏ 49006 | التشغيل المطلوب. 
مقلاعي: مقياس استرطاب يتكون من sliding punch poingon (m) sur glissiêre‏ | 
ترمومتر ذي بصيلة جافة وترمومتر ذي بصيلة ٠‏ ذَكَرٌالقالّب المنْرلق: في التشكيل بالكبس» ذكر 
مبتلة مركيين جثبًا إلى جنب في غلاف واق ‏ قالب مركب في المكبس على قضبان لت 


| 


متصل بمقبض عن طريق وصلة محورية؛ | بسحبه من المكبس بالانزلاق بين عمليات | 


بحيث يمكن تدوير الترمومترين تدويرا | ,التشكيل. | 
سريعاء عا يتسبب في انسياب الهواء فوق | شحات sliding sluices vannes (pl) ã‏ | 
بصيلتي الترمومترين» فيمكن قراءة درجتي | منزلقة: قتحات في glissement noyées‏ 

حرارة الترمومتر الجاف والترمومتر المبتل | السدود الرئيسية يمكن إطلاق اليا خلالها | 
لتعيين الرطوبة النسبية. | بمناسيب اقل كثيراً من منسوب الخزان. ١‏ | 
sliding table table () coulissante ie | sling thermometer thermomêlre-fronde‏ 


08 ا | 8 
ترمومتر خذروفي: ترمومتر مركب على () | انزلاقية: في مكنات التشغيل» صينية تشغيل 


يتكون أساسًا من جزأين 
(جلبة). قد تكون اللقمة ساكنة بالنسبة إلى 
المبيت» أو متحركة» أو ذاتية المحاذاة. 

sliding-chain conveyor convoyeur 
(m) ã chaîne glissante ناقلة بسلاسل‎ 
منزلقة: تاقلة للصناديق والعلب والسلع‎ 
المعائلة على مجموعة من السلاسل (الجنازير)‎ 
المتزلقة.‎ 
sliding door porte (f) coulissante باب‎ 
اب ذو ضلف تفتح وتغلق بالانزلاق»‎ 
وتتحرك أفقيًا بواسطة ترتيبة معدنية تتكون‎ 
من دليلين أحدهما على هيئة مجرى مثبت‎ 
)۸( في رأس الحلق» والثاني على هيئة الرقم‎ 
مثبت فى الأرضية أو الجلسة» ومن عجلات‎ 
مركبة في الرأس العليا للضلفة» وكعب مانع‎ 
للاهتزاز مركب في كعب الضلفة.‎ 
sliding fit ajustement (م)‎ glissant توافق‎ 
منزلق: فى التوافقات والتسامحات» توافق‎ 
(إزواج» بين جزأين (الثقب والعمود) ينزلق‎ 
أحدهما على الآخر.‎ 

sliding flow écoulement (m) glissant 
انزلاقي: في ميكانيكا الموائم» حركة‎ 
ة بحتة» أي ر كة تعتبر غير مرتبطة‎ 


ر 
مباشرة بالجدران المحدّدة للسريان 

sliding forms coffrages (mpl) glissants 
شدات منرلقة: نوع من الشدات لبناء الحوائط‎ 
الخرسانية . تتحرك الشدات إلى أعلى حركة‎ 
مستمرة أو مقطعة» وترتفع مع الشدات منصة‎ 
يتحرك عليها العمال (سقالة متحركة)» ويمكن‎ 
بؤاسظتها الحصول على حوائط مستمرة يدون‎ 
أية وصلات إنشاء‎ 

sliding fracture cassure (f) glissante 
کسر انزلاقي؛ في هندسة الموادء کسر يحدث‎ 
في مستوى أكبر إجهادات قَصّ‎ 
sliding friction friction (f) de glissement 
احتكاك انزلاقي: احتكاك الأجسام بعضها‎ 
. ببعض وهي في حالة تلامس انزلاقي‎ 
sliding gate porte (/) glissante 
منزلقة: بوابة يتحرك عنصر الإغلاق فيها‎ 
حركة رأسية» وتستخدم للتحكم في منسوب‎ 
سطح الاء. وهي تصلح للمنشآت الصغيرة‎ 
فقط نظرا لصعوبة حركتها بسبب ضغط الاء‎ 
. إذا ركبت في المنشآت الكبيرة‎ 


sliding-gate measuring valve صمام‎ 


قياس débimètre (m) ã robinet-vanne‏ 
ذو بوابة منرلقة: في القياسات الهيدرولية» 


22 ا 


slip forming emboutissage (m) avec 
serre-flan coulissa21  :يقالزتا تشکیل‎ 
طريقة لتشكيل الألواح اللدائنية (البلاستيكية)»‎ 
را جلع بالاترلاق .لخر من .اللو عبن‎ 
حلقات القمط التى تشغل ميكانيكيّاء وذلك‎ 
. أثناء عمليات التشكيل بالط‎ 
slip-form paver surfaceuse-finisseuse 
(f) sans coffrage fixes لپ‎ 
مْرلقة: آلة لإنشاء الطرق الخرسانية تجر معها‎ 
شدات لجوانب الطريق. يجب أن تصمم‎ 
خاطظات للرسانة المسععملة بيت ساسك‎ 
جوانبها بسرعة قبل تحرك الشدات.‎ 
slip friction clutch embrayage (m) 
قابض احتكاكي منْرّلق:‎ 
قابض احتكاكي مصمم بحيث ينزلق عند‎ 
تسليط قدرة أكبر من اللازم عليه.‎ 
slip galley (column galley) violon 
)( صينية أعمدة جاليه سلخ: في الطباعة‎ 
اليدوية» صينية (جاليه) مستطيلة الشكل‎ 
وضيقة تسبيّاء تستخدم في حمل الأعمدة‎ 


glissant ã friction 


(السلخ). أي الأسطر الرصاص المجموعة 


ولكن لم تجهز بَعْدُ على هيئة صفحات . 


8 


١ sfip joint articulation (f) ã glissière وصلة‎ 
| وصلة ميكانيكية تسمح بحدوث‎ -١ 


انزلاقي 
حركة طرفية محدودة لجسمين جامدين» 
ا أن قضبيين آو ما اشبه> احدهنا 


بالنسبة إلى الآخر. ”- وصلة متداخلة 
,(تليسكوبية) بين جزأين . 
1 وم slip joint joint (m) de dilatation‏ 


منْزلقة: وصلة تمدد وانكماش بين جزأين في 
حائط بحيث تسمح بالحركة الد 
وتتكون عادة من لسان رأسي في أحد الجزأين 
يقابله تجويف مناظر في الجزء الآخر. 
slip hook (pelican hook) croc a,‏ 
طا منز لق خطاف مفصلي échappement‏ 
طويل الساق» ذو وصلة قارنة بين فكيهء فإذا 
ما أزيحت الوصلة انفتح الخطاف بسهولة . 
عقدة منزلقة: (m) coulat‏ فناومم slip knot‏ 
عقدة رباط بسيطة تنزلق بسهولة للشد أو الفك. 
خط slip line /igne (/) de glissement‏ 
الانزلاق : إحدى مجموعات الخطوط المتوازية 
التي ير ترى عند الفحص المجهري للبلورة المشكلة 
تشكيلاً لدناء ويشير الخط إلى أحد مستويات 
البلورة بمحاذاة الانزلاق الذي حدث. 
slip of the fault glissement (my de pi‏ 
زحفة الصلاع: : في الجيولوجيا؛ المسافة الحقيقية 
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وفيه يصب رلق (ممَلّقَ ,طيني رلق) في 
قوالب ماصة. 

طين زلق: slip clay argile (f) coulante‏ 
طين يحتوي على نسبة عالية من الشوائب 


المساعدة على. الفهن». ‏ وتتسهر “تسهولة. 
يستعمل في صنع المنتجات الفخارية لإنتاج 


slip-cleavage (shear cleavage) 


تصفح clivage (m) de glissement‏ 
الاتزلاق: في الجيولوجياء ضرب من التورق 
تظهر به علامات الانزياح التي تلاحظ من 
تقاطع الطباقية بمستويات التفلق . 
| اتجاه direction (f) de‏ صهتاع هملك slip‏ 
الانزلاق: فى البلوريات» glissement‏ 
الاتجاه البلوري الذي يحدث فيه المَلّخ 
حزح الانزلاقي) . 


اتزلاق: في البلوريات» ملخ glissement‏ 
ترلق بحرية فوق مستوى الانزلاق. 
مَْرَلَقَّ slip dock cale (/) de halage‏ 
الحوأض: أرضية مائلة تمتد من المياه العميقة 
إلى ما فوق علامة الماء العالي» 
حمالة#قوق سک بد غالا اخم في 
سحب السفن إلى حوض الإصلاح . 
ا عناصر slip elements éléments (mpl) de‏ 
| الانزلاق: فى البلوريات»› glissement‏ 
معاملات خاصة بمستويات الانزلاق واتجاهاته 
في التحليل البلوري. 
slip factor facteur (m) de glissement‏ 
| معامل الائزلاق: معامل الاحتكاك بين مسامير 
ملولبة (مسامير القلاووظ) عالية الشد وبين 
الأعضاء التي تُربط بهذه المسامير» ويساوي 
مقدار القوة المطلوبة لإحداث انزلاق في وصلة 
مقسومًا على الشد الكلي في المسامير في 
الوضلة وتكون قيجته عاده تجو اه٤‏ , 
slip fold (shear fold) pli (m) de‏ 
glissement; pli (md: de cisalloment‏ 


في الجيولوجياء طبة تنشأ 


ا 


من الكسور أو التشققات المتقاربة جدا. 


الانزلاق: في الجيولوجياء تکون الطيات في 
الطبقات بالانزلاق وليس بالتجعد الحقيقي . 

قالب slip form coffrage (m) glissant‏ 
منزلق: قالب..(فورمة) يمكن تحريكه. بسهولة 
مع تقدم عملية صب الخرسانة . 


| slip dislocation dislocation (f) de 


| slip folding plissement (m) glissant ا‎ 


SLIP 


| إطاز: موصل باحداطرفي مقبضن بواسطة محمل 
أو سلسلة» بحيث يمكن تدويم الترمومتر يدويا. 
سليب: بروتوكول لربط الحاسب 31/8 $11۴ 
بشبكة الإنترنت باستخدام التليفون والمودم 
على التوالي. المصطلح مكون من 
بادئات كلمات العبارة الإنجليزية : 
serial in-line Internet protocol‏ 
انزلاق: -١‏ في slip glissement (m)‏ 
البلوريات» تشوه ينتج عن انزلاق جزء من 
البلورة فوق جزء آخر على طول مستويات 


| معينة تسمى«مستويات الانزلاق؟. 


-١ |‏ فى الآلات الكهرباثية ذات التيار المتردد» 
الفرق بين سرعة التزامن والسرعة الفعلية 
للآلة (كالموتور الحثي» معا ون متسوياء إن 


(لاسلكيًا)» عن طريق جهاز الفاكميل مثلاء 

ج من التفويت في أجزاء التشغيل الميكانيكية . 

زلق: معلّق مستقر من () ومامطردط مناه 
الطين في الماء» وقد يحتوي على مواد 
ار ى. هذا المصطلح قد يشير إلى معلقات 

مستقرة أخرى مثل معلق الالو عونا 

تقوب ىش في slip recul (m); glissement (m)‏ 
الطائرات المروحية»: ,الفرق: .بين الخطوة 
الهندسية والخطوة الفعالة للمروحة» يسبب 

| وجود حركة نسبية بين الهواء والريشة. 
ويؤدي هذا التفويت إلى نقص طول المسافة 
الفعلية التي يقطعها أي مقطع من المروحة 
خلال دورة كاملة لها أثناء الطيران 

جيبون: رداء نصفي يلبس slip jupon (m)‏ 
عتم املاس اراک جت ادات رو کرت 
عادة بطولهاء ويمكن أن يقوم مقام البطانة . 

اة ة الائز لاق: في slip déperdition (f)‏ 
ميكانيكا الموائعم» مقدار الفقد في التصرف 
منسوبًا إلى التصرف الثالي في مضخة إيجابية . 

slip bands bandes (pl) glissantes 

شرائط الانزلاق: في البلوريات» سمة من سمات 
البنية المجهرية تظهر على شكل مجموعات من 
خطوط متوازية تعترض البلورات» وذلك عند 

. تعرض سطح مصقول للتشوه على البارد. 

slip-bedding stratification (f) de ر‎ 

الانزلاق: فى الحيولوجياء ‏ 556,7901زاو 

| التواء سطح التطبق في هيئة طيات معقدة 

يسبب الانزلاق. 

slip casting coulage (m) en barbotine 


صب الزلق: أسلوب لتشكيل المواد. الخرارية» 


slitting machine 


يجغله تحت تأثير شد كاف لدفعه خلال 
قوالب السحب. يجب أن يكون الاحتكاك 
بين السلك وكتلة السحب أزيد من قوة 
الشدء وإلا فإن السلك لن ينسحب. يلزم أن 
د لفات السلك حول كل كتلة لكي | 
تحاذية مع محاور قوالب السحب. ‏ | 
٠‏ مستطيلة ضيقة عادةء (/) 180/8 اام | 
تدخل وتخرج منها الأشعة في جهاز الطيف ا 
أو جهاز الحيود وما إليهما. 

slitless spectrograph spectrographe 
| (m) sans fente gyi: مطياف عدي يم القق:‎ 
(الاسبكتروغراف) الفلكي لا‎ it من‎ 
| يستعمل فيه شق» وإغا يحصل فيه على استبانة‎ 
| (تحليل) كافية عن طريق استخدام منشور‎ 
موضوع أمام شيئية المقراب (التليسكوب).‎ 
slit spectrograph spectrographe (m) ف‎ 
166/8 مطياف ذو شّق: في البصريات» نوع‎ 


من المطياف القلكيء وفيه يستعمل شق | 


للحصول على استبانة (تحليل) كافية. 
slitter découpeuse (1; refendeuse (1)‏ 


28 


مقطع شق: نوع من المقاطع ذوات السكاكين 


| سسا سيمع 
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الحلقة. تؤمن مع الفُرشاة الثابتة اتصالة 
كهربائيًا دائمًا بين الموصلات الدوارة في الآلة 
والموصلات الثابتة في الدائرة الخارجية. 
bagues‏ ف slip-ring motor moteur (m)‏ 

موتور بحلَقات انْزلاق: موتور ٥0/1/1065‏ 
(محرك) حثىء فيه توصل لفائف العضو الدوار 
بحلقات انزلاق. تستخدم مثل هذه الموتورات 
في الحالات التي تتطلب القيام بالحمل عند 
بدء التشغيل. ودور حلقات الانزلاق هو إدخال 
مقاومات على التوالي بملفات العضو الدوار 
عند بده التشغيل لتخفيض تيار بدء التشغيل ٠‏ 

قر ریش 5506ا slip sheet nappe )( de‏ 
الانزلاق: في الجبولوجياء طبقة انزلقت على 
سفح تركيب تحدبي وتهشمت عند قاعدتها 
فاتفرطت فوق الطبقات المجاورة. 

slip speed vitesse (/) critique 08  ةعرس‎ 
manutention de pression الوب بيت:‎ 
الحرجة التى يحتفظ فيها الشّحَان‎  ةعرسلا‎ 

| بفرق الضغط بين المدخل والمخرج عند انعدام | 
التصريف . أ 

الطرّح المزاح: في slipstream silage (m)‏ | 
الطائرات المروحية» تيار الهواء الذي تزيحه | 


الدوارة» يستخدم لتقطيع المواد الرقا: 
مثل الورق والفلزات واللدائن» وتحويلها إلى 
شرائط. 


:1= عمل slitting refendage (m)‏ 
قط أملس نظيف يأقل فقد في الادة أثناء 
القطع» وتستخدم عادة في عملية الت 
أدوات قطع مستديرة متيئة. ‏ ۲- تقطيع 
الالواح المعدنية للحصول على شرائح» | 

وتستخدم فيها عادة مقصات دورانية . 


- تقطيع فيلم أو لوح لدائني أو نسيجة 


ورق أو كرتون بسكين في اتجاه مواز للعرض | 


إلى قطع ذوات عروض أصغرء ويمكن إجراء 
ذلك أثناء حروج المادة من وحدة الإنتاج 
e‏ ذ slitting disc disque (m)‏ 

ف تشقيق: أداة القطع التي تستخدم في 
منشار شق الالواح . 

slitting line ligne (f) de découpeurs 0‏ 
9 : خط متكامل من longitudinaux‏ 
المكنات تحدم لقص اللفائف أو الالواح 
قصنا طوليًا إلى عروض أضيق . 


في الصناعات المعدنية» ۸0١‏ 
مكنة لتقطيع الشراقط أو الصاج طوليا إلى | 
عدة شرائط أقل ف 
المكنة مجهزة بنصل (سكينة) دائري وآخر 


| slitting machine machine )( ف‎ 


| أرياش المروحة عند دورائها. أ 
slip surface surface (9 de glissement |‏ | 
سطح اثزلاق: : في الجيولوجياء سطح الانزياح | 
| (الإزاحة) في منزلق أرضي أ 
slip system e (m) de glissement‏ | 
| نظام الاثزلاق: : في البلوريات» نظام يحدده كل 
من المستوى البلوري والاتجاه البلوري الذي 

ا يحدث الانزلاق عبره. ولكل نوع من | 


البنيات البلورية نظام انزلاق مفضل. 

خزآن slip tank réservoir (7) de largagê‏ 
منزلق: خزان للوقود مصمم بحيث يمكن 
التخلص منه عند فراغه وعدم حاجة الطائرة 
إليه. 

| slipway cale (f) de lancement; ور‎ 00 


اح | لتحمل السفينة أثاء بناتها ثم انزلاقها برفق 
نحو الماء عند تعويمها. 

slip wire drawing machine machine 

(0 û tréfiler è عله‎ glisseur 

الأسلاك بالانزلاق: آلة تتكون اساسا من 


| آله سحب 


حول كل منها مرتين أو ثلاث مرات» غا 


التي يتزحزحها الصخر في مستوى الصدع . 
جرس : رداء خارجي (7)) 613002/1 «#هلاه مآاs‏ 
للذكور والإناث بدون أكمام» وله فتحة على 
شكل الحرف ۷. 

تقویت: عيب في 
القماشج»ايحدك بب تفويت يوط السداة 
وبقائها فوق خيوط اللحمة بدلا من تحتهاء 
EAE‏ 

إفلات: تسرب )”( 7761هممة627 slippage‏ 
أو هروب المائع بين الكباس وأسطوانته في 
مضخة ترددية. 

slipper brake /rein (m)  sabot ln 
أل لرك شاط بعلن حجلة مركةة‎ 


slippage éraillage (m) 


وذلك لإبطاء حركة المركبة أو لإيقافها تماما . 


ترحلق: |lحة slipping glissement (mn)‏ 
أجزاء الصورة التليفزيونية بسبب 
تزامن خاطئ للمسند الزمني الافقي . 
slip planes plans (mpl) de glissement‏ 
مستويات الانزلاق: -١‏ في الجيولوجياء أسطح 
طبقية متزاحمة تعرضت لحركات متباينة . 
۲- في البلوريات» مستويات يحدث على 
طولها انزلاق جزء من البلورة فوق جزء آخخر 
ما ينتج عنه تشوه بنية المعدن. ١‏ ۳- في 
اللدائن» مستويات داخل مادة لدائنية شفافة» 
يمكن رؤيتها في الضوء المنعكس بسبب رداءة 
التلاحم أو الانكماش بالتبريد. 
ب slip proof épreuve 0 en a‏ 
َربة سلّخ: في الطباعة اليدوية؛ 
تجربة ضف أولية تؤخذ من عمود مجموع 
في صينية (جاليه) الحروف المجموعة» وتطبع 
تلك التجربة على هيئة شريط ورق (سلخة) 
طوله نحو 45 ستتيمتر لأغراض المراجعة 
عت 
نسبة slip ratio rapport (m) de glissement‏ 
الانزلاق: في السفن» هي النسبة بين التقدم 
الفعلي والتقدم النظري للرفاص . 
| منظم slip regulator rhéostat (m) de‏ 
ر 4 فط لوي يت: - glissement‏ 


slip ring bague (f) collectrice 
انزلاق: حلقة موصلة مع لفيفة أو أكثر من‎ 
لفائف الآلات الكهربائية الدوارة» وتستخدم‎ 


في العرض. وتكون هذه | مجموعة كتل سحب متالية يلتفة السلك | لتوصيل التيار من اللفيفة إلى الدائرة الخارجية 


بواسطة فُرشياة ثابتة أو أكثرء تنزلق عليها 


ت )1( slot fente (/); rainure‏ 
-١‏ حر في قلب عضو الإنتاج بمولد أو 

موتور كهربائي حيث تبيت اللفائف . 
-٣‏ مر هوائي مشقوق في سطح ديئامي 

هوائي لتحسين أحوال الانسياب حوله. 
هوائي slot antenna antenne (/) fendue‏ 
شقبي:اهوائي: يتشكل بعمل شقب واحد أو 
أكثر من الشقوب الضيقة في سطح معدني 


كبير يغذيه خط متمحور (متحد المحور) أو | 


دليل موجي . 
slot coupling couplage (m) par 5‏ 
تقارن شقبي تقارن بين كبل متمحور ودليل | 


مرجي بواسطة شقبين (شقين) ضيقين 


والآخر في غمد (غلاف) الكبل المتمحور. 


slot extrusion extrusion (/) par 190/8 


للاك (المطهوز من خلال شقب. لاشق) 


siot furnace four (m) فرن شقبي 68 ف‎ 

فرن ذو فتحة أفقية ضيقة (شَّقْب)» يستخدم 
لإعادة تسخين القضبان والأثابيب المعدنية . 

slot lap joint joint (m) 2 recone 


1 
وصلة تراكية شقبية: رصلة ‏ تاره ف 


ملحومة بين جزأين متراكبين تعمل رسيا 


لحمة زاوية حول محيط شقب (مشقبية) في 
أحد الجزأين لوصله مع سطح الجزء الآخر 


الظاهر من خلال الشقب. 
slot milling machine machine 0 3 ٠‏ 
مكنة تفريز الشقو fraiser les rainures‏ 


مكنة تشغيل تستخدم في عمل الشقوب 
(المشفبيات) ومجاري الخوابير» عن طريق | 
رادا اذ تفريز تلام مع مقاس المجرى. 

ملع fenle‏ ف slot radiator radiateur (m)‏ 
شقبي: عنصر مشع أولي على هيئة شقب 
(شق) مقطوع في جدران دليل موجي معدني 
أو في لوح معدني . 
slotted aerofoil surface 0 portanle 8‏ 

مقط دينامي هوائي مشلقوب: : في fente‏ 
هندسة الطيران» سطح دينامي هوائي له ممر 
اد کر على شكل شغرب تصل بين السطحين 
السفلي والعلوي» وعندما يكون الشقب مفتومًا 
فإن الهراء يمر من أسفل إلى اعلى ويزيد 
معامل الرفع لنفس زاوية السقوط. تصمم 
الشقوب في مقدمة الجنيحات أو القلابات . 


» أحدهما في جدار الدليل الموجي | 
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slitting saw 


| انهيار slope failure ruptrue (1) de talus‏ | سفلي لإحداث القطع . 
انحداري: سقوط كتلة من التربة اسفل | مشار و )/( slitting saw scie‏ 


منحدر طبيعي أو تحت أي سطح مائل. 


أ 
أ 
أ 
أ 
slope gauges limnimêètres (mpl) pour |‏ | 
| 
أ 


mesurer la 9018م‎ de la ligne d'eau 


منشار يستخدم في تشقيق الالواح 
إلى شرائح؛ أو في التشغيل الأملس (الناعم) 
| النظيف للمشغولات؛ 


مقاييس الانحدار: مقاييس منسوبة إلى مستوى | شظيّة: في هندسة الفلزات» (”) 41ا٥6‏ ۲٠۷ااء‏ 
| إسناد واحد» تستخدم لتحديد انحدار سطح | لسان أو بروز رقيق نسبيًا من المعدن» ملتصق 


| 


فارق القراءة تدان الظلوت» 


في المجرى. يوضع اثنان. منهما بحيث | التصاقًا 
يفصل | بينهما طول محوري معلوم ويحدد | شريط عبر 


معدن الأساس . 
sliver ruban (m) d'étirage‏ 
ا مبروم: في الصناعات النسجية» حزمة 


. شعيرات مفككة بدون برم على هيئة شريط‎ | sاopصe-protection‎ protection (f) de la 


حماية ا ميل: نكسية ميول  pare ieli n6‏ 
السد الترابي لمنع التحات ولمقاومة ضغط الماء. 
نة 


| مقياس الانحدار: في القياسات 9169م 


الأصل» والانحدار الناظر له في النموذج. ٠‏ 
slope stakes piquets (mpl) de talus,‏ 
أوتادٌ ككينا لمعه اوا على سطح 
الأرض لتحديد بدايات ميول حفر أو ردم. 
slope time durée (f) d'accrolssement‏ 
ز هن ال : في (ou de décroissement)‏ 
| اللحام بالمقاومة الكهربائية» مدة التحدر 
الصاعد أو الهابط للتيار الكهربائي. 
افو صاعد:(”) slope up accroissement‏ 
في اللحام بالمقاومة الكهربائية» التزايد 
التدريجي والمتحكنّم فيه للتيار الكهربائي عند 
استعمال وسيلة التحكم في التحدر. 
slope wash transport (m) des matériaux‏ 
کح الميو| ل: par ruissellement difftus‏ 
| حركة الحتات على الميول ذ ة جريان المد 
ا السطحي الذي لم يتركز بَعْدُ في قنوات 
محددة. 
sloping-sill sand screen écran (m)è |‏ 
| حاجز بعتب 017/8 © sédiment avec Seuil‏ 
| مائل “:حالعز ارسلابة اذو صب شائل :إلى أعَلن 
| بقدر يساوي في القيمة ميل الدوامة وموازيًا 
| له في الاتجاء» ويساعد ذلك على انحراف 
التدفق السفلي في الترعة الأم . 
انسلال: فى هندسة slop-over 0/100 (f)‏ 
التبريدء حالة تحدث فى المبخرات المطفحة 
(المغمورة) عند تسلل وسيط التبريد السائل 
مع وسيط التبريد المتبخر أثناء انصرافه من 
المبخر. عند حدوث ذلك يجمع وسيط 
| يد السائل في مركم (مجمع) أو صهريج 
مور لمنع وصوله إلى الضغاط . 


slope-scale ratio échelle (f) des 


الهيدرولية» النسبة بين انحدار سطح الماء في 


sliver lap machine réunisseuse 0, de 
مَكنَهُ لمات الاو فى الصناعات 6805ل"‎ 
النسجية» مكنة لتجميع الاشرطة على هيئة‎ 
ملفات.‎ 
slop bourbe (f) كدادة: البقايا والرواسب‎ 
والمتخلفات الناتجة من عمليات تكرير البترول‎ 
أو من تنظيف صهاريج الوقود في الناقلات‎ | 
النفطية.‎ | 
حدر اتحدان (7) ونااها ;(/) وموم هماع‎ | 
ميل: السطح الائل لأية منطقة من وجه‎ | 
ا الأرض.‎ 
slope angle angle (m) d'inclinaison | 
زاويُّ اميْل: في الرياضيات» هي زاوية ميل‎ | 
خط مستقيم في المستوى» وتقاس من محور‎ 
السينات فى عكس اتجاه عقارب الساعة.‎ 
د‎ control contrêle (m) 1 


| التحكم في التحدر: : في اللحام  de courant‏ 
بالمقاومة الكهربائية» التحكم في معدل تزايد 
| التيار , الكهربائي أو تناقصه» وفي زمن 
حدوث كليهما في دائرة القدرة بمكنة اللحام. 


أ 
ا slope conveyor convoyeur (m) incliné‏ 


ناقلّة مائلّة ناقلة احدارية: ناقلة بسيرء تتحرك 
عادة في مجرى» وتستخدم لنقل المواد على 
المنحدرات شديدة الميل. 

slope correction correction (f) de talus 


تصلحيح اليّل: في القياسات المساحية؛ تصحيح 
يطرح من طول خط مائل على الافقي لتعيين 
طول المسقط الأفقي للخطء أي لتعيين المسافة 
الاإفقية بين نهايتي الخط . 

slope down décroissement (m) 0‏ 
هابط: في اللحام ا الكهربائية» 
التناقص التدريجي والتحكم فيه للتيار 
الكهربائي» عند استعمال وسيلة للتحكم في 


التحدر. 
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| slot washer rondelle (f) 16008: حلقة‎ | slowing-down density donsié() de 
rondelle () ف‎ entaillê  ةدرو‎ ralentissement كتاقة ا اة التباطّق:‎ 
حلقة إحكام» توجد بحافتها‎ -١ قي الفيزياء النووية» عدد النيوترونات في | مشلقوقة:‎ 
ل الحجوم و وحدة الزمن» التي 8 ىة يُدفع من خلالها مسمار أو ملولب‎ 
| 
| 


قيمة محددة من الطاقة عند إبطائها . لثبيتها في موضعها. ۲- حلقة ذا 
صمامة nc‏ ف () 3070/6 slow match‏ | (مشقبية) عتد من حافتها إلى كك 
بطيئة: في هندسة المناجمء صمامة تحترق | المركزية» ليمكن خلع الحلقة دون حاجة إلى 
بمعدل بطيء نسبيّاء وتستخدم في إشعال | افك السار أولا. 
العبوات المتفجرة . slot wedge cale (/) d'encoche‏ | 
slow-motion camera camér (Ma‏ | : إسفين يو ضع فوق الملفات المركبة 
ور سيتمائيّة prise de vues au ralenti‏ | في الشقب (المجرى) المحفور في العضو 
بطيغة: آلة للتصوير السينمائى بسرعة عالية | الدوار أو العضو الثابت لآلة كهربائية دوارة 
اليعرض الفيلم بعد ذلك بالسرعة المعتادة» | (موتور أو مولد مثلا». للحفاظ على 
وهي 14 صورة في الثانية. تستخدم لدراسة ر استقرار الملفات في مواضعها. | 
الاحداث السريعة» كحركة الأجسام المتذيذبة إلحمة slot weld soudure (/) 3 fente‏ | 
ركه ار ا 
نيوترون 8901| )”( ”810^ slow neutron‏ | 
بطيء: نيوترون تكون طاقة حركته بطيئة» 
وتقل كيرا عن إلكترون قلط واحد. 1 
slow-operating relay relais (m) û‏ 
مر حل بطيء الفغل: مر action lent Jz‏ 
ا ذو تعوق زمني لفترة بضع ثوان بين 
إمداد الملف بإشارة التشغيل وبين التشغيل | قلاعة: كسارة اراد («) ا۷6/٠4‏ طوداهاه 
الكت مسرارتج. | الصخرية المزالة من جدران ثقب الحفر. 
تَسْقية slow quenching trempe )0 dou8‏ | ف slow-break switch intefrupteur (m)‏ 
بطيئة: في هندسة الفلزات» اسلوب تصليد اشح بطيء القطع: : مفتاح  rupture lenê‏ 
بالتسقية» وفيه يكون معدل التبريد بطينًا | كهربائي تعتمد فيه سرعة القطع على سرعة 
0 التشغيل اليدوي. 
neutrons‏ ف slow cooling refroidissement (m) lent | slow reactor réacteur (m)‏ 
مفاعل بطي ء : مفاعل نووي يستحث 6٥8‏ تبرید بطيء: تبريد تنخفض خلاله درجة 
فيه الانشطار أساسًا بواسطة نيوترونات | الحرارة انخفاضًا ضئيلاً في وحدة الزمن. 
بطيثة » كما هي الخال في المفاعل الحراري. أ slow fire tir (m) au ralent; tir (m) lent‏ | 
EE‏ محل نه بعاد a1666‏ | | رمي بطيء: نوع من إطلاق النيران لتعليم 
بطيء الإعتاق: relachement retardé‏ | المبتدئين أو للتدريب على تحقيق أرقام 
لايق رمي ر بن قياسية» ولا تحدد فيه مدة الرمى 
قف إمداد الملف بالطاقة وإعتاق عضو الإنتاج. | slow ê congélation (1) lente‏ 
تقلب بطيء: مها (7) ل00068! الهم لهاع | تجمید بطيء: تجميد السلع الغذائية دون 
مناورة تدور فيها الطائرة حول محورها | محاولة تخفيض درجة الحرارة بسرعة إلى | 
الطولي بمقدار ۳٠٠١‏ أي إنها تمر بوضع | أقل من درجة حرارة منطقة أقصى تبلور | 
مقلوب.تمامًا. وتجرى المناورة بعد الاستواء | للماء المحتوى قي السلعة. ا 
هن مرخلة الغطس لاكتساب السرعة اللازمة» | زاوية slow helic angle hélice )( courte‏ 
ويكون الدوران أسهل إذا أجري في اتجاه عزم | بية بطيئة: زاوية لولبية قيمتها الزاويّة أكبر | 
دوران . للحرك. ويحدث الجنيحان الحركة | من الزاوية اللولبية القياسية: 
التقلبية» في حين تستخدم الدفة والسطحان | J | slowing-down ralentissement (m)‏ 
الرافعان للحفاظ على الاتجاه والاستقامة في | إبطاء تباطۇ: : في الفيزياء النووية» تناقص في ا 
مستوى الخطران. ومن المستطاع إجراء هذه | طاقة جسيم بسبب اصطلدامه بالترى. 


: لحمة بين جزأين متراكيين» بحيث | 
با نافذًا من أحدهما 
الآخر» فيتماسك الجزآن مما ء 

بْخة: . )( 00118/8ه! slough bourbier (m);‏ 
منطقة مستنقعية» مساحتها صغيرة» وتتهي | 
إليها جار م مديّةء ٠‏ اولفندما بف تحال إلى 


أ 


قلابة fente‏ ف slotted flap volet (m)‏ 
مشقوبة: قلابة في الطائرة صممت بحيث 
تبدي حركتها فرجة بينها وبين السطح 
الانسيابي الرافع المثبتة فيه . 

slotted-hearth furnace /our (m) ف‎ 

فرن مر مشقوبة: فرن ذو 8160/65 50/8 
مجمرة بها عدد من اقرب (الفتحات 
الضيقة)» e‏ الشحنة ميكانيكيًا بواسطة 
أذرع تشغل من خلال الشقوب . 

صمولة - 160165 slotted nut écrou (m) ã‏ 
مقون مو سيدسة. الكل بها كتقوب 
(شقوق) مقطوعة عبر الأوجه الجانبية لمسدسها 
آل ماعن من بها بواسطة تة 
مشقوقة أو سلك أمان. 

slotted piston piston (m) © jupe fendue 

كباس مُشئقوب: كباس في آسطوانة يحتوي 
جذعه على شقب (شق) طولي للتغلب على 
أثر وهات اراو 

slotted roller bucket dissipator 

dissipateur (m) d' ‘énergie û auge E 

ميد القادوس المستن: في الهيدرولوجياء مبدد 
لطاقة السرعةء يحتوي قادوسه على عدد من 
الاسئان والشقوب الععاقبة» يليه فرش يميل 
في عكس اتجاه التيار» مما يقلل من وجود 
الاضطرابات السطحية ولفافات القاع . 

َتَاحَة شقون: : or mortaiseuse (f) lî‏ 
تشغيل لعمل الشقوب (المشقبيات) وتفتيحها 
في الشفولات. 


slotting mortaisage (m) 
شقوب في مادة ما باستخدام‎ 


slotting machine machine )( ف‎ 

: آلة تشغيل ذات مدّك 
يتحرك حركة زأسية ». ويكون فى بعض الأحيان 
موازنًا بقل موازئة. تؤدي أداة القطع عملها 
في أثناء تحركها إلى أسفل تجاه الصينية. 
تستخدم الآلة في تفتيح الشقوب (المشقبيات) . 

slotting tool اثآناه‎ (m) pour rainures أداة‎ | 

: أداة قطع لها شكل الشقب (المشقبية) 

المراد تفتيحه . تمسك الأداة فى حامل وتركب 

ا ا ي 


mortaiser 


5 السطري الليئوتيب والإنترتيب» إلخ. ‏ | 


فطعة توضیب» توضيب: في (7) ادو! وسا | 
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ويمر الخيط بداخلها بغرض إزالة المواضع 
التي توجد به. 


الطباعة التقليدية » قطعة من الرصاص طويلة | حيط غزل slub yarn fil (m) boutonneux‏ 


نسبيّاء على هيئة شريط» ارتفاعها أقل من | 
ارتفاع احرف الطباعي» تستخدم للفصل بين | 
أسطر الحروف بمسافات بينية» أو كمادة حشو 
لإحكام قفل «القُورَم» في إطار (طوق) الطبع . 
تضيب slug barreau (m) de combustible‏ 
وقود: قضيب قصير يستعمل وقوداء ويدخل 
في ثقب أو مجرى موجود في شبكة الوقود 


القاعل نووي. 

كرية معدنية: في التسليح» ‏ () الوط وساه | 
قذيفة مصمتة من الحديد الزهر تستخدم في 
الاختبار على إطلاق الثيران . 8 


slug-composing machine machine 
(1) lignes-blocs ل‎ 
(صف 51 تنضيد) الحروف في كلمات‎ 2 
إلى أن يتكون سطر مسوك من سبيكة‎ 
الرصاص في قطعة واحدةء وبذلك يتم‎ 
جمع أية مادة على شكل أسطرء الراحد‎ 
وراء الآخر. من آلات الجمع السطري:‎ 
1 آلات «الليئوتيب» 3 الإنترنيب‎ 
siugging coup (m) de liquide الات‎ 
السائل: في هندسة التبريد» وصول حذيفات‎ 
من وسيط التبريد السائل والزیت» أذ هن‎ 
الزيت فق‎ 


لذلك تزود الضغاطات الكبيرة بترتيبات أمان | 


slugging enfoncement (m) 
دس: في الوصلات الملحومة» إضافة قطعة‎ 
من مادة ما إلى وصلة يجرى لحامها بغرض‎ 
الإسراع بالملء أو الحشوء وهي ممارسة‎ 
خاطئة تتنافى مع المراصفات القياسية‎ 
e stream ©0105 3-6 0 هه‎ 7 
| مجری متباطئ: : مجرى مائي‎ 
| تضاءلاً انحداره ونقص تدفقه وتباعدت‎ 
| ذروات فيضانه» نتيجة لتنفيذ مشروعات‎ 
تخزين بالقرب من منبعه. أ‎ 
ا‎ sluggish system réseau (m) û temps, 
de réponse excessi شبكة سا شبكة‎ 
ري إتستغرق فترة الاستجابة فيها زمنًا طويلاً‎ 
| slug test essai (m) de slug اخبار‎ 
المليغة: اختبار جر على لوحين ملحومين‎ 
معا بلحام البقعة أو التدريز أو البروزء وفيه‎ 
بشد اللرحان بعضهما عن بعض بقوة حتى‎ 


paresseux 


مقط شیا كثير العقّد والبروزات» وبذلك 
يكون غير منتظم. قد يحدث ذلك نتيجة 


خطأ في أثناء الغزل» أو يكون متعمدا | 


لغرض الحصول على خيط زخرفي. 


حَمَأء حَمأة: -١‏ مصطلح ()) اطا هولنااه 


عام يطلق على المخاليط الغليظة التي تشبه 
الطين» وتتكون من مواد صلبة دقيقة الحبيب 
ممتزجة بالماء. من أمثلتها البقايا المتخلفة عن 
المعالجة الحمضية لزيوت النفط أو عن عملية 
معالجة كيميائية. -١‏ المادة الصلبة المترسبة 
من مياه المجاري» ويمكن التخلص منها 


بتصريفها في البحر» أو إحراقهاء أو استخدامها | 


في تسميد الأراضي الزراعية . 

- الأوساخ المترسبة من زيوت التزليق في 

علب المرافق وصناديق التروس وغيرها. 

sludge pump cloche (f) de curage; 

pompe (f) ã boue ت‎ 

الحمأة: في هندسة المناجم» أنبوب حديدي 

قصير أو أنبوب مزود بصمام في طرفه 
الاسفل» تستخرج به الحماة من ثقب الحفر. 
sluffing décollement (m) de la roche‏ 
انفكاك» تهاو: تساقط الصخور المتفككة الرخوة 

2 أسقفٍ أو جدران فتحات المناجم . 

ققاعة بُخاريةٍ slug bulle (f) de vapeur‏ 
قنحوة ,بخارية4 المنيب. الببخاري. إلى كران 
في الأنابيب عندما يكون كل من درجة 
رار سطحها الساحن» ودرجة حرارة 
ر المائع» أعلى من نقطة غليان المائع . 

و صق سليخة : )1( slug 0000 )61(: billelte‏ 
في الصناعات المعدنية: -١‏ القطعة المعدنية التي 
فصل أو تقطع من المعدن عند تخريمه. 5 
-٣‏ القطعة المعدنية المشكلة استقرابيًا لإجراء 
عملية تشكيل تالية عليهاء كالبثق أو الطّرق 


E TER 


من 


حذيفة: فى هندسة التبريد» (”) ١٠٠ر‏ وuاء‏ 
كمية. معماسكة ر صفيرة د من » وسبط؛ اتبريد 
السائل تنفصل من القوام الرئيسي؛ لوسيط 
التبريد في المبخر وتتسلل إلى الضغاط . 


| 
أ 
| 


| صباغة 


| المسح التليقزيوني البطيء: 


slow-running jet 


المناورة أثناء الانزلاق أو الصعود» مع مراعاة 
القدرة اللازمة فى كل حالة. 

slow-running jet gicleur (m) de ralenti 

منْقَث الدوران البَطيء: في المحركات النفاثة» 
منفث للتحكم في كمية الوقود اللازمة 
للدوران البطىء للمحرك. 
ف slow-scan television télévision (f)‏ 

balayage lent 
استخدام المعالج الدقيق 6580۲٥٥۲ص۲0٠أ" في‎ 
سان ا حاملة الصور للهواة بمعدل‎ 
من اتساع النطاق الترددي‎ ١ 
. اتد لي رتال التليشزيوني العادي‎ 

موأجة نة بطيثة: 9719| )/( 070 slow wave‏ 
موجة كهرمغنطيسية تقل سرعتها عن سرعة 
الضوء. تستخدم الموجات البطيئة في بعض 
الأجهزة الإلكترونية؛ كالمعجّلات الخطيةء 
والمجنترونات . 

slow-wave circuit circuit (m) خف‎ 5 


رة بطب الموجات: دائرة موجات 190/95 


slub fil (m) flammé 
الصناعات النسجية» عيب على هيئة موضع‎ 
سميك بالخيط» ينتج عن عدم انتظام قوة‎ 
ثناء عملية الغزل.‎ 
slubber filage (m) en gros في‎ 
الصناعات النسجية» المرحلة الأولى من مراحل‎ 
م الخيط في عمليات غزل الخيوط» حيث‎ 
يجرى سحب الشريط وإعطاؤه برمًا خفيقًا.‎ 
slubbing méche (f) شريط غزل: حزمة‎ | 
شعيرات على هيئة شريط مستمر» تم سحبها‎ 
من التوبس قبل عملية غزل الصوف. يطلق‎ 
المصطلح أيضًا على شريط كرد الصوف‎ 
المسرح الجاهز للغزل.‎ 
slubbing dyed teint en mêche 
الأشرطة الصوفية: طريقة لصبغ الأشرطة‎ 
الصوفية: حيث يمرر شريط الكرد خلال آلة‎ 
اجات ا عاك بعادي‎ 
ثقوب يندفع من خلالها محلول الصبغة‎ 
مختركًا الشريط الملفوف حول البكز.‎ 


slubbing frame banc (m) ã broches en 


اا و ك: في الطباعة» () ٥761وا‏ وداه آله ابرم الابتدائي: آلة تقوم بعملية ٠‏ هو 
شريط من سبيكة الرصاص بطول وعرض | سحب وبرم شريط قطن الكرد لتحويله إلى 


سطر الحروف» وعلى حافته العليا حروف 
طباعية قابلة للطبع على هيئة سطر حروف 
متواصل من قطعة واحدة» مثل أسطر مكنات 


ېروم 


slub catcher purgeur (m) de fil 
ة تركب على آلة تدوير الخيوط»‎ 


ا واسع لصنع أجزاء مثل الدمى | 
المجوفة القابلة للضغط . 

1 كك slushing compound agent (m)‏ | 
مانع 1 أكل: : مركب يستعمل ‏ /80060/7051 
للتكسية المؤقتة للفلزات» بغرض وقايتها من 
التآكل. يصنع من الزيت ع 
الح » أو من مادة أخرى مشابهة. 

شح ماع )( slushing grease graise‏ | 
للتاكل: حم تكسى ڊ4 anticorrosİyê‏ 
الفلز) ات لمنع تآكلها . 

زب ريت slushing oll as 0 anticomosivê‏ 
مانع للتأكل: زیت غير ب 
سطوح الفلزات لنع تآكلها مقا . ا 


ر اكقرت اكز كشو في الطباعةء 
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الطارجة» وفيه بلا قالب قياسي مخروطي 
بالخرسانة ثم يقلب بعناية ويفرغ فوق لوح 


مستوء ويقاس هبوط مخروط الخرسانة عن | 
| قمة القالب فيعبّر عن قوام الخرسانة ونسبة 
لاء 


بھا. 


slur papillotage (m) 
أو تلطّخ (لَنْمَطّة) ناتج من حدوث‎ 


تحرك أثناء الطبع ما بين السطح الطباعي 
وَالوَرْقٌ وقد يخنات .هذا النشوش اللحرف | 


الطباعي» أو للنقطة بل أو فى الحواف 


| السفلى للنقط الطباعية 
7 
ف تزيت به | محلب زيم بتي: : slurry amuse () 4 hui‏ 


متحلب زيت ملفن (معامل بمجموعة 


ينفصلا. في اللحام الجيد» يلخ معدن 
اللحمة بأكمله عن أحد اللوحين» ولكنه يظل 
ملتصقًا باللوح الآخر. 


sluice canal (m) ã écoulement rapide 
أ‎ 


0 
| فتحة تصريف: في الهيدرولوجياء ممر يخرج 
منه الماء بسرعة كبيرة» ويمكن إغلاقه بواسطة 


sluice box auge (f) 
هندسة المناجم» حوض أو وعاء طويل مائل»‎ 
وذو تعرجات في قاعه» لكي تستقر عليها‎ 
. المعادن الثقيلة في عمليات تركيز الخامات‎ . 
sluice ge paê: (0 d'écluse بوابةي‎ 


نحکې ا 


slush moulding moulage (m) des‏ | سلفونيك)» يذوب في الماء؛ ويستخدم في | وأسفل للتحكم في مرور الماء في قناة . يمكن 


توا َو pûtes; moulage (m) par embouagê‏ 
بالسيل: طريقة لشكيل 
لدت اراز وفيا يصب الراتينج على 
هيئة سائل» في قالب مسخن» فتبب 
الحرارة في تكوين قشرة من المادةه ثم 
يستبعد الراتينج الزائد عندما يبرد القالب. 
boue‏ ف slush pit (slushplt) bassin (m)‏ أ 

حفرة الطين:: حفرة..لاحتنجاز ..الماء زالطين 
الحَماة المنصرفة من بثر نفط . 

مضخة bolê‏ ف slush pump pompe (f)‏ 
الطين: مضخة تستخدم لتدوير طين الحفر 
أثناء إجراء عملية حفر دوراني لبثر نفط. 

| small arm arme (/) portativê, 89 )) 

سلاح صغير سلاح ناري 8تطالهه 6م 8 
من عيار صغير» كاسلحة اليد والكتف التي 
منها المسدسات والبنادق القصيرة وينادق الصيد. 
الرم 5 8 7) small-arm fire tir‏ 


اا ن إطلاق النيران 


small bitt bition (m) ا ن‎ 


لتشكيل المواد الراتينجية التي | ره 


ودك أبييض: خليط من 


| المكنات لمنع إصابتها بالصدا. 


ى الفلزات أثناء عمليات قطعها. 


ناعمة» مثال ذلك مخلوط .سائل يحتوي 
على الإسمنت 


| ملاط رَفيق القوام عجيئة ة () slurry barbotine‏ 


نصف سائلة من الطّفل المخلوط بالماء» 
وتستعمل في إصلاح حراريات الافران. 


slurry ونادط‎ (|) liquide ee طين سائل؛‎ | 


سائلة: مخلوط من اجام صلبة دقيقة مع | 
الماء» تعتبر عادة ذات قوام سائل ثقريبًا. 

حم اسو د« mêture‏ ف lush graisse (f)‏ 
شحم صوار: خليط من الشحم الحيواني 
الاسود وريت بذرة الكتان» تدهن به| 
الصواري لتسهيل حركة الأطراق المنزلقة عليها. 
ısh galipot (m)‏ 
مركب الرصاص الأبيض (الإسبيداج) 


| والشحم الحبراني» تغط '"بةوانعضن: اجزاء | 


| slush casting coulée BR لوص‎ 


رباط صغيرة: أحد الاوتاد المعدنية الباررة فوق | صب بالتسيبل: -١‏ في هندسة الفلزات» إنتاج | 


طح السفينة عند الجانبين أو في السياج؛ 
وتستخدم لربط حبال الاشرعة واعتتها. 

دائرة صفری» small circle petit circle (m)‏ | 
دائرة صغيرة: إحدى الدوائر الناشئة عن | 
تقاطع سطح كرة بمستوى لا يمر بمركزها. 
small computer system Interface‏ | 

see SCSI 

الَف mall end pid (7) dê bile ٠...‏ 
الصغير: م في محركات الاحتراق الداخلي؛ | 

طرف ذراع ا 3 مسمار الوس في | 

I. 


مصبوبة (مسبوكة) مجوفةء وذلك بتدوير | 


| سبيكة سائلة في قالب معدني مجوف؛ حتى | 


تبرد وتتجمد طبقة صابة على جدار القالب؛ | 
| ثم يسكب السائل التبقي. ۲- في صناعة | 


| اللدائن» طريقة لتشكيل المواد التي تتلدن | 


با حرارة» وهي» وفيها بصب الخلبط اللداتي» | | 
على هيئة سائلء حتى يمنلئ القالب. | 
وباستخدام التسخين قبل الملء أو بعده تتكون | 
طبقة جل على جدار القالب بالثخانة | 
المطلوبةء وتصب المادة الزائدة. وبعد أن يبرد | 
| القالب يستخرج منه الجزه المقولب. تستخدم 


فى الهندسة ‏ (7) 5أأنامه ry‏ uاو‏ | 
المدنية» مخلوط سائل من ماء ومواد صلبة | 


فتحها بسرعة للحصول على تيار ماء شديد 
الاندفاع لإزالة الطمي المترسب في المجرى . 
slulce offtake regulator prise )(‏ 
تر 3 تفر يع d'eau 3 vanne glissante‏ 
| بفتحات: قنطرة تفريع» تتحكم في التصريف 
| المار خلالها بوابات منزلقة تزود بها الفتحات. 
| صمام glissière‏ ف sluice vaive vanne (f)‏ 
سكيني: صمام يستخدم لإيقاف التصريف في 
خطوط الأناييب» لا للتحكم فيه» وتتحرك 
عليه بوابة راسية لسد المجرى بإحكام. تشغل 
| البوابة بواسطة عمود ملولب تمتد إلى السطح 
العلوي . 
slulceway channel canal (m) de‏ 
التُجريف: قناة لحمل الماء العكر purge‏ 
من منشا التجريف وتوجيهه إلى المصب . 
slulcing outlets orifices (mpl) ¢ 0‏ 
| مخارج السا فتحات تصريف 59ء۸2 
0 تستخدم في تخليص الخزان 
من الرسابة . 
طَبَقَة 8< slump bedding stratification (f)‏ 
دور ری 3 : في الجيولوجياء 
رن الرواسب غير المتماسكة بسبب التدهور 
تحت الماء. وقد ينحصر هذا الاضطراب في 
طبقات ثخانتها لا تتعدى ۲ أو 8 سمء 
وينتاب طبقة واحدة أو نطاقًا واحدًا. 
slumping glissement (m); affondrement‏ 
| تدهور: : في الجيولوجياء انخلاع الصخور (7) 


glissement 


| وانزلافهاء ويحدث ذلك عادة فوق مستويات 


التهشيم النحنية» ويصاحبه في الغالب 
استدارة أو ميل للصخور المنزلقة إلى الخلف. 


slump test essai (m) d'affaissement 


| اختبار الهبوط: اختبار لقياس قوام الخرسانة 


وماء الأمونياء مضافًا إليهما بعض المواد 
الأروماتية (العطرية)» وتستعمل للإنعاش 
زا أشيهه 
smelling test (olfactory test) essai‏ 
اختبار للتعرف )m( par !'٥ u۲‏ 
على نوعية بعض الواد ذوات الروائح 
المميزة» كالعطور مثلاًء بواسطة الشم. 
مصھر: فرن كبير تصهر (!) وااومناهء ۳۱۵۲ء 
فبه الخامات فى عمليات تحضير الفلزات. 
صهر كيميائي )( smelting fusion‏ 
استخلاص بالصهر: تسخين مخاليط الخامات 
العدنية في وجود مساعدات صهرء يصحبه 
تغير كيميائي یتنج عنه استخلاص فلز مصهور. 
الها smelting furnace /our (m) de‏ 


فرن استخلاص: فرن یستخدم 77/6815 08 
لنسخين خليط من خامات معدنية يصحبه تغير 
كبميائي ينتج عنه استخلاص فلز مصهور . 

اختبار  Smile test ossa/ (m) de Smile‏ 
اسمايل: اختبار للكشف عن 
السلفينيك الاروماتية (العطرية)» 
بإذابتها في حمض الكبريتيك وإضافة أنيسول 
فيظهر لون ازرق. 

Smith dogradatlon dégradation 0 9 

حَرَض سمیٹ» الحلال سميث تكون Smith‏ 
جزيئات أصغر من جزيئات السكاريدات 
بأكسدتها بحمض فوق اليوديك في وجود 
بوروهدريد الصوديوم . / 
martoau‏ ف smith forging forgeage (m)‏ 
الحدادة البسيطة: مصطلح عام يُطلق على 

الحدادة اليدوية على سندان» وكذلك على 
الحدادة بالمطارق الميكانيكية التي تستخدم فيها 
قوالب مسطحة . ا 
smith hammer marteau (m) de forge‏ 

مطرقّة حدادة: أية مطرقة ميكانيكية لا تستعمل | 
معها قوالب محفور فيها تجاويف لتشكيل | 
المطروقات . 

سمینیت؛ smithite smithite )( . AgAsS,‏ 
معدن لونه احمر فاتح يتغير إلى أحمر برتقالي ا 
عند تعرضه للضوءء ويتركب من كبريتيد | 
الفضة والزرنيخ. يتبلور في النظام أحادي 
اليل؛ ويرجد على شكل بلورات صغيرة . 

Smith's dlagram diagranme (m) e 6‏ 
مخطط résistance d'endurance de Smith‏ 
سمیٹ: : منحثى بين العلاقة بين القيم الحدية أ 
للإجهادات المتناوبة التي تسبب إتلاف قطعة 
اختبار ربين متوسط قيم هذه الإجهادات. 


أحماض 


وذلك 


|اسعاراج 
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والتيكل» ويتبلور في النظام متساوي الأبعاد. 
smaragdite smaragdite )1( :‏ 


معدن من مجموعة الأمفيبول» لونه أخضرء» 
يقترب من الأكتينوليت التركيب 
الكيميائي»ء وهو شكل كاذب للپیروکسین 
مثل الأكلوجيت. 


smart bot (agent) bot (m) intelligent 


وكلمة 0ا مشتقة من كلمة 
robot‏ (روبوت). 

ضر 8 Ker‏ ِك: smash coup (m) de navette‏ | 
عيب من عيوب المنسوجات؛ ويتمثل في 


وغير محدد. 


تقطع بعض خيوط السداة نتيجة تقدم الدف 
لك اللحمة بينما المكوك لا يزال داخل 
4 1 ة إتتيجة :خط في 
توقيت النول أو مرور مكوكين في نفس واحد 
بسبب خطا من النساج في وضع المواكيك . 


smashing endossement (m): 01 کی الملاز.‎ 


كبس متون الكتب بعد خياطة ملازمهاء وقبل 
ال »> وذلك لتفريغ الملازم من الهواء. 
تلطخ: في smear maculage (m)‏ 
الإلكترونيات» فقدان الصورة 
للامحها الواضحة؛ بسبب تلاصق خيالاتها 
إلى حد تسيح حدودهاء أو بسبب فقد في 
| الترددات العالية لإشارة الرؤية. 
تو سخ: : في smearing empûtement (m)‏ 
الطباعة» تلوث الصورة أو طمسها أو 
تلطخها نتيجة للتحبير الزائدء أو لتداول 


الافرخ المطبوعة أو تحريكها أو احتكاكها | 


والحبر لا يزال طریا لم يجف بعد. 


smectlc ph phase (f) smectique 
7 


د 
| طور هد 
و ر السائل الحقيقي وخواص 
الحالة البلورية)» وتكون فيه حركة السائل ذات 
طبيعة انزلاقية أكثر منها سريانية» وتتشكل 
غالبًا قطرات تظهر وكأنها سلسلة من خطوط 
دقيقة» -خاصة تحث تأثير الضوء المستقطب. 
اسمكتيت: من () smectite smectite‏ 
مجموعة المعادن الصلصالية (الطينية)؛ ويتميز 


بخاصية الامتصاص ومقدرة عالية على تبادل | 


الكاتيونات (الأيونات السالبة). 
| الشم: الإدراك الحسي 

اللراث إائحة بواسطة الأنف. 
اح smelling salts sels (mpl) volatlls‏ 


: احد أشكال الحالة الميزومورفية | 
! 


| smell odorat (m) 


small-end bearing 


small-end bearing palier (m) 3 pied 


| محمل الطرف الصغير: في محر کات وااوانا 06 
| الاحتراق الداخلي» كرسي التحميل لذراع 


small hail petite grêle )( 

حبات ماء متجمدة نصف شفافة مستديرة 

| (وقد تكون مخروطية) قطرها من ۲ إلى ه 

مم» تتكون عادة من نواة من البرّد اللين 

تغطبها طبقة رقيقة من الجليد الصافي. يسقط 
مع المطر أكثر من سقوطه مع الثلج. 

small industry petite 9[/أونان0|‎ )١( صناعة‎ | 


صغيرة: مصطلح يطلق عادة على الصناعات 


| التي لا يشتفل. ار من +6 بغانلاافي 
وحدتها الإنتاجية. 
5 

small sails v0//65 )ام(‎ ^a5 الأشرعة‎ | 


الصغيرة: الاشرعة العلوية في السفن ذات 
الأرمة المربعة» مثل الشراع العلوي» والشراع 
الملكي» وأشرعة الزمامات» والشراع المثلث 
الطيار. 
مقياس small scale échelle 0 rgduite‏ 
صغيرء مقياس مصغر فالوس ااي 
مقياس رسم يشل تصغيرًا كبيرًا للمقاس 
الطبيعي الاصلي؛ أي للابعاد الحقيقية للشيء 
لشم ویعبر عن ذلك بكتابة :١‏ 
مثلاًء التي تعني أن مقاس الرسم بمثل عشر 
المقاس ا 
small-scale Integratlon (SSI)‏ 
تجميع ‏ واوطمة petite‏ ف )( intégration‏ 
| صغير: طريقة لتجميع الدوائر الإلكترونية 
على رقاقة 0510 بكثافة صغيرة يتراوح عدد 
العناصر فيها بين ٠١‏ و ٠٠٠٠٠١‏ 
تستيف small stowage barrotage (m)‏ 
البضائع الصغيرة: في النقل البحري» تستيف 
| البضائع ذرات الاحجام الصغيرة التي يمكن 
بها ملء الفراغات المتبقية لایر من كل 


فيعة 
في الهندسة البحرية» مصطلح عام يطلق 
9 الحبال الصغيرة ذات المحيط الأقل من 
برصة واحدة. 
اسهلت: رجاج اررق smalt smalt (m)‏ 
يصنع بصهر السليكا والبوتاس مع أكاسيد 
الكوبلت. يستعمل خضابًا للزجاج والخزفيات 
والدهانات (البويات) والأصباغ . 
| اسملتیت: معدن لونه )( 57/0 smaltlte‏ 


| الشم: مستحضرات تحوي كربونات ارتي | | أبيض فلزي» يتركب من زرنيخيد الكوبلت 


:)شل صو سي يي يمس سس ا م 
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احتبارٌ smoke test essai (m) de fumée‏ | لا خاني» عديم smokeless sans fumée‏ 
الدخن» اخْتبارٌ الإذخان اختبار يجرى على | الدخان: مصطلح يعني أن الذخيرة لا تصدر 
الكبروسين لتعيين نقطة الدّحَنٍ له | دخانًا عند إطلاقها بالسلاح الذي تستعمل 
تق دخان: (ه) smoke tunnel tunnel‏ | 
نفق يستخدم smokeless powder poudre 0 sa sans | visualisation par fumée a‏ 
الدخان لبيان شكل خطوط السريان حول | بارود عديم الدخان: نوع من fumée‏ 
جسم انسيابي يجرى اختباره في النفق . المتفجرات يتركب اساسا من النتروسليولوز 
کو ارت ز 6176 smoky quartz quartz (m)‏ | ا ولا يصدر دخانًا عند انفجاره. يستخدم في 
أدْحَنء مرو أدْحَن: ضرب من الكوارتز (المرو) | , الذخيرة الحربية. 
البلوري» لونه رمادي أو أصفر أو بني » | smoke point point (m) de fumée‏ 
ويحوي شوائب من ثاني اكسيد الكربون. | الدَحَنء نقْطَهُ الإدخان: أقصى ارتفاع بالليمترات 
يستعمل في صنع بعض الحلي غير النفيسة. للهب الذي يحترق عنده الكيروسين دون أن 
-١‏ َس« smooth lisse; doux; ende‏ | يصدر دخائًا في ظروف منصوص عليها. 
ناعم» ۲- سّلس: -١‏ وصف لادة أو شيء | تستخدم معيارا للتعرف على نظافة احتراق 
ذي سطح منتظم ومستوء اي حال من | الكيروصين. 
الخشوئة أو الحزوز أر الشدوخ» أو أي | علبة دخان» smoke pot pot (m) fumigène‏ 
تشوهات ممائلة أخرى. 7- وصف لآل أو أ وا دخان: أسطوانة فلزية تصدر ادائ 
تشتغل في هدوء وبدون ضوضاء أو | لأغراض الحجب أو الإخفاء أو الإشارة. 
اهتزازات أو متاعب . | ينتج الدخان إما بإحراق خليط مدخن أو 
smooth bore dme (/) lisse; alésage (m)‏ بإحراق خلیط وقود لتبخير زیت مدخن. 
جوف أملّس: في التسليح؛ جوف 559لا | ذيفة smoke projectile projectile (m)‏ 
سطحه. املس» أي لا يوجد به 0 دخان: قذيفة تحتوي على عامل 0۸6وا 
كبنادق الصيد ومدافع الهارن. كيميائي منتج للدخان» مع وسيلة لتشتيت 
smooth channel flow écoulement (m‏ الدخان على نحو ملائم. 
دفو المجرى الاملس: في 6اا can‏ 60 ا smoke rocket /usée () fumigêne‏ | 
ميكانيكا الموائع؛ تدفق تكون فيه عناصر | صاروخ دخان: صاروخ مزرد براس متفجر 
خشولة. السطح المحدد للسريان صغيرة؛ | يحوي ماد سحابة من الدخان عند | 
تكون مطمورة داخل الطبقة الجدارية. | انفجاره. 
smoke screen écran (m) de fumée; smooth fracture cassure (/) d gale!‏ | 
مکسر أمُلّس؛ مكسر ناعم السطح» ۸ ستارة دخان: نرع من 0789ل 99 () ea‏ 


فيه . 


يميز الفلزات أو السبائك دقيقة الحبيبات. الضباب الاصطاعي الناتج من تلامس ار | 
تمليس: في المباني :() #وةءء// وصاط؛ههمه | اختلاط أبخرة بعض المواد الكيميائية ببخار | 
GE‏ نسطبح وتتعيم سطح (فلم) دهان طليت به | الماء في الهواء. تستعمل في إخفاء المواقع | 


الحوائط والأسقف» بواسطة الورنيش وفرشاة | العسكرية والسفن عن العدر. 
تنعيم خاصة لهذا الغرض ثا ارة 77/99/09/ن/ signal (m)‏ اهم 

تنعيم :في (m)‏ الوم smoothing‏ || دخا 
الاتصالات» تقليل المويجات الراكبة على التيار | د 
المستمر بعد عملية التقويم؛ أر التخلص منها. | للإنذار. 


إشارة يصدرها صاررخ ناري يولد | 
تستخدم» مثلأء في تحديد الموقع أر 


| صناوق 


| سمينْسونيت: )( 57/10/18 smithsonite‏ 
ر2000. معدن لونه أبيض أو أصفر أو 
9 أو بني أو أخضرء ويتركب من 
كربونات الزنك» ويتبلور في النظام السداسي 
المعيني. يظهر متحدا مع السفاليريت بشكل 
كُلوي أو عنقودي أو على شكل هابطات 
(استلاكتايتات) أو حبيبي» وهو أحد خامات 
فلز الزنك (الخارصين) . 

أ و0 smithwork ouvrage (m)‏ 
حدادة: مصطلح يطلق على كل ما يتعلق بأعمال 
تركيب وتوصيل الصواري وقواعد أذرع 
المرافيع بأنواعهاء والسياجات والدعامات» 
وألواح الجنازير» والمرابط وحلقاتهاء إلخ. 
توب عمل: كساء طويل ‏ () b/s‏ »اه جه 
متسع مصنوع من قماش قوي الاحتمال 
| يستخدم لوقاية الملابس أثناء العمل 

ضباب ب دخاني: تلوث جوري (117) 5/709 811764 
يتكون من خليط من الدخان والضباب» وهو 
أكثر ما يكون شيوعا فى المناطق الصناعية 
| بالقرب من الانهار أو البحيرات أو البحار. 


الصطلح الإنجليزي مشتق من الكلمتين 
smoke‏ و169. 
دخان: أحد الانظمة smoke fumée (f)‏ 


الغروانية التي ينتشر فيها طور جامد في طور 
غاري (جسيمات جامدة صغيرة جا في غار) . 
كثيرا ما ينتج الدخان من إحراق الفحم الحجري 
أو الخشب أو الزيت إحراقا غير كامل. والدخان 
من ملوثات الهراء» لذلك فإن الدول تصدر 
قوانين للتحكم في انبعائه في الجو والحد منه. 
8 ف (f)‏ وأأمط smokebox‏ 
الدخان: في الغلايات (المراجل)» علبة أر 
غرفة توجد خارج الغلاية» و وظيفتها 
احتجاز نواتج الاحتراق غير المحروقة تماما . 
شمعة دخان: : smoke 50 phoscar (m)‏ 
ة تولك دخانًا بتبخير ريت. يصدر دخانًا 
كثيفا . 


smoke detector détecteur (m) de 


| كاشف الدخان: جهاز أمان يستعمل 11640 


ر 0 smoothing circult circuit (m) de‏ | مدخنة: : مصرف (/( 68/ smokestack c67‏ 
ان تلعيم؛ دائرة تسوية: : دائرة كهربائية 17898 | لإطلاق الغارات العادمة» النانجة من تشغيل | 
0 من مكثفات وملفات ومقاومات؛ | فرن أو غلاية أو سفينة أو قاطرة أو ما | 
نستخدم في توهين تموجات التيار ا أشي إلى الجو. | 
الناتج من مقومات التيار المتردد. | زمام smokestack guy hauban (m) de‏ 
smoothing factor facteur (m) de Jala‏ | المأْحَئة: احد الاسلاك أر  ch‏ 
التنعيم: في الإلكترونيات» عامل 8/7398 | السلاسل التي تعطي دعمًا جانيًا لمدخنة 


| للإنذار أوتومانيًا عندما تزيد كثافة الدخان في 


حيز ما على كثافة سبق تحديدهاء وذلك 
بإصدار ضوء رصرت واضحين. 

smoke grenade grenade )|( 8‏ 
| فنبلة دخان: قنبلة يدوية أو قنبلة تطلقها بندقية؛ 
وتحوي خليطا منتجًا لدخان ابيض أو ملون. 
تستخدم في أغراض الحجب أو الإخفاء أر 


يعبر عن فاعلية المرشحات في تسوية وتنعيم | السفينة وتمنع حركتها (حركة المدخنة). 


الإشارة . 
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smoothing plane 


الف لاوا ا معدن او مز ودا بمفضلات » + بحيثك 
يمكن فتحه لرفعه من حول قالب الرمل 
snap gauge calibre-mêchoire (m) sa‏ 
قياس إطباقي: آداة لتحديد دقة المقاس» 
وتشتمل على طن مستويين متوازيين 
تفصل بينهما مسافة (بعد) دقيقة تمن من 
له على أحد حدي التفاوت المسموح به 
في القطر الخارجي أو الطول لجسم ما. 
برشا ر tête‏ ف (01) snaphead rivet rivet‏ 
مدور الرّأس: مسمار برشام 69/اهبوااوط 
راسه على هيئة نصف كرة» بحيث يظهر 
الرأس بعد إنجاز عملية البرشمة من جانب 
اح اللوحين المثبتين معًا. 
ر لد إطباقيّة : snap joint joint (m) cliquet‏ 


في الالواح رالشرائط» اتصال بين قطعتين او | 


جزاين حافتاهما بحيث بمكن 
حبكهما لتكوين وصلة متيئة . 
فل 08067007899 )7( snap lock v6rr0U‏ 
إطباقي: قفل له سقاطة محملة تحت تأثير 
نابض (ياي)» بحيث تُطبق تلقائيًا على 
الطرف المقابل ٠‏ كما يحدث أمثلة عند انغلاق 


snap ring bague (f) ف‎ 1 


إطباقية: نابض (ياي) على شكل حلقة | 


مرو يريدم وسيل اللعييت. حيث تفقم | 
الحلقة ثم نبيّت في موضعهاء ويُسمح لها 


ing 06230399 (m) 

: معالجة عطل أصاب 

تشغيله» أو إصلاح عيب في دورة من دوائر 
منظومة ما. 


تجليخ الرّوائد: 


إصلاح 
7 


snagging ébarbage (m) 


| تخليص المصبوبات (المسبوكات) من الزوائد» | 
بواسطة | 


فتحات الصب والمصبات» 


snakeholing ftir (m) ف‎ 5 


متعرج: حفر تفجيري يجرى مباشرة في 
| جلمود ضخري: 
أ سم snake venom venin (m) de serpent‏ 
التعبان: البروتينات التي تفرزها بعض أنواع 


ا الثعابين من عُدّد خاصة خلف أنيابهاء وهي 


تسيب تحلل الدم. 
كلو : snaking oscilation (4) de lacet yè‏ 
الظبران» عالة الااستفران. تديليى. ‏ عيد:أ 
السرعات الهوائية المنخفضة والارتفاعات 


العالية» ويجمع بين الانعراج والانزلاق 
الجانبي بصفة غالبة» مع دوران بدرجة أقل. 
snap-actlon switch interrupteur (m)‏ 
متاح إطباقي: مفتاح كهربائي سريع 09ام8/ 
| القطع والوصل» وفيه يتم فصل اللامسات 
أو إطباقها بسرعة بفعل نابض (ياي) وبمجرد 
تشغيل زر أو ذراع التشغيل. 


snap-actlon valve vanne (f) ف‎ action 


التغيرات التي تحدث فى القلطية. 
smoothing plane rabo (m) û raclet;‏ 
مسحاج لیس : في أشغال ‏ () 2/٥۵‏ 
النجارة» مسحاج (رابوه) يدوي يستخدم في 
إنجار (تشطيب) امساحات صغيرة من المنشب 
لجعل سطحها املس . 
lisser‏ ف )/( smoothing press presse‏ 
مکی تلْعيم: في صناعة الورق» دلفينان 
احدهما. فوق الآخزء.«زيكرن إعلاهجا من 
الفولاذ (الصلب) المصقول» وأسطحهما غير 
مغطاة باللباد أو المطاط . يوضع المكبس عادة 
في تایه جزم الطب من سكا ,اررق قل 
الاسطوانة الاولى للتجفيف الساخن» وذلك 
| لتحسين سطح الورق أو الكرتون وجعل 
| وجهيه أكثر استواء ونعومة. 
| ملاسة: سمة () smoothness égalité‏ 
لسطح الجسم الخالي نسبًا من النتوءات المرئية 
| أو الحسوسة. 
smooth running marche (f) douce;‏ 
د ان لر fonctionnement (m) doux‏ 
تشلغيل سلس: وصف لدوران مكنة أو آلة 


دورانا 0 7 أن يصدر عنها صرت أو 


smooth sea mer (f) cali; mer 2‏ 
| بحر هادئ» بحر ساكن: بحر مياهه رقراقة 
رامو اجه ضغيرة وناعمّة: 


| 
2 


بالإطباق داخل حيز أو تجريف. من آمثلتها | صمام إطباقي! نوع من الصمامات 086/6 | كنم ار smothering étouffement (m) ùl‏ 


الحلقة الإطباقية الني تركب في صرتي الكباس 
بالمحرك للحد من الحركة الجائبية لبئز الكباس . 

snapshot dump vidage (m) û la .‏ 
إخراج فوري: في الحاسبات» ‏ 0972008 
إخراج لاجزاء معينة من البرنامج المخرن 
فور اكتشاف الاخطاء وتصوبيها. 
راش 
متشابك: رائش (رايش) شريطي متداحل 
بكارة 


حاجة إلى فكها لإمرار الحبل في الحز. 
يجرى ذلك عن طريق فراع مفصلية تسمح 
بإدخال الحبل ثم الإطباق عليه» كما تسمح | 
بخلعه مباشرة. 

سل 09 و | $-N diagram diagramme‏ 
الإجهاد و 78 résistance | fatigue‏ 
الدورات: ثيل بياني لاختبار الكلال» ويبين 
العلافة بين الإجهاد المسلط (8) وعدد الدورات 


| snarl chip copeau )71( 6 


١ snatch block povulie (f) coupée 
| بكارة مفردة يلف حولها الحبل دون‎ : 


المنظمة لضغط الموائم» وهو ينفتح أو ينغلق | 
| تمامًا على نحو إطباقي في نطاق تباين معين 
| للضغط؛ مع إمكانية ضبط هذا النطاق» 
| ويحدث الإغلاق الإطباقي عند ضغط أدنى 


| سبق تحديده. يشيع استخدام هذا الصمام ني 
| 


مجموعات التبريد . 
i  snap-back forming drapage (f) par‏ 
أ التشکیل بالإطباق relêchement de vide‏ 
الارتدادي: طريقة لتشكيل الألواح اللدائنية؛ 
وفيها يسمح للوح المسخن الممطوط | 
بالانکماش فوق قالب له شكل الكفاف 
(الكنتور) النهائي المطلوب . 


snap fastener bouton (m) RSD |‏ 
َة إطباقية: آداة تثبيت | تتكون من راس كروي | 
عند أحد طرفين» زیت بالضنغطرني ریف 
مناظر عند الطرف الآخر. من أمثلته : المثيتات 
ا مستخدمة في الملابس (الكبسولات) . 


إطباقي: في السباكة الرملية» صندوق قولبة من 


| snap flask chassis (m) ف‎ démotter ديز رق‎ | 


طريقة لإطفاء النيران بنع إمداد الهواء إليها 
وكذلك بتغطية اللهب» وقد يستخدم في ذلك 
البخار أو الرغارى أو ثاني أكسيد الكربون. 
تلطيخ: في الطباعة, (71]) 77301399 smudge‏ 
| طون 5 خارج حدود الأشكال أو الحروف 
| 


smudging mage )7( دخان‎ 

كثيف في بساتين الأشجار لأغراض التدفئة 

ا أضران البرودة الشديدة . 

smug sule (f); tache (f) de suie: 

e |‏ على سطح فلز ما بعد معابحته 
بالاحماض . 


8 


SNA (Systm Network 
Architecture) SNA شبّكات النظم:‎ 

| بئية اتصالات شائعة الاستخدام طورتها شركة 

8M |‏ عام 19104 لحاسباتها الرئيسية لتعريف 


| وظائف الشبكات ولتحديد القواعد القياسية 


الموحدة لتمكين طرر الحاسبات المتوافقة 
المختلفة من تبادل ومعالجة البيانات . 


snub pulley 
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يتضهر الجليد تحته فى ذلك المكان صيقًا . 
snow load charge 0 due è la neige‏ 
حمل تلجي: في الهندسة الإنشائية» حمل حي 
على الاسقف يعبر عن تأثير الثلجء 2 

قيمته على المناخ في الموقع الجغرافي للمنشأ 
وعلى ميل السقف . 

صهارة  snowmelt /onte (/) de la neige‏ 
القلج: الماء الناتج عن انصهار (ذوبان) 
الثلج» والذي يصبح جزءًا من المياه الجارية» 

أو يتبخرء أو يتسرب إلى باطن الأرض . 
snowmelt rate vitesse 4 de 10/9 8‏ 


و 


معدل انصهار الثلوج: المعدل الذي هواه" ها 


يضاف إلى المدد النهري . 
snow pellets grésil (m) mou; nelge (1)‏ 
مكورات تَلجية: جسيمات ثلجبة ‏ 0اه 
د تقريبّاء هشة وسهلة السحق. 
كاسحة snow plough chasse-n6eige (m)‏ 


ثلج: معَدّة لإرالة الثلج من على أسطح الطرق» 


قد تكون جرار) أو عربة نقل ذات نصل | 


ثابت» أو معدة خاصة ذات نصل دوار. 
مقياس 7 snow stake mire (/) de neige‏ 
عمق الثلج: عمود خشبي مدرج» يستخدم 

في مناطق الثلج السميك لقياس عمقه. 
snow storage pce 8‏ 
: كمية الماء الموجو nival‏ 
0 ض الستجمع الختزئة على هيئة ثلج أو | 
جليد. 
snowstorm (snow storm) tourbillon‏ 
عاصفة تلحيّة: عاصفة يتساقط 8(98/ 09 () 


anow survey étude () de :‏ | 
تعيين مدان الملخزون الثلجي 18009/99171601 
بالمستجمع٠‏ وذلك بقياس عمق وكثافة الثلج 
في مراقع مختلفة. 
snow tube tube (m) de neige‏ | 
اللج: في الارصاد الجوية» أثبوب مجوف 
يستخدم لتجميع عينات من الثلج في الوقع. 
snubber limitateur (m) de batten‏ 
ممتص الارتداد: آلية amortisseur (m)‏ 


تشتمل على نابض (یاي)» وتوصل بین 
محور الدوران وهيكل أو إطار الآلة؛ رذلك 
لإبطاء ارتداد النابض ولتقليل الارتجاج. 

anub pulley tambour (m) de contrainte 


حرارة أقل من الصفر المثوي. 


snow blindness cécité (f) des Degey 
يصنيت الملتححمة: والقزنية ببب تغزضن العينين‎ 


للاشعة فوق البنفسجية المنعكسة من الثلج. 
snow blower chasse-neige (m) r rotatif‏ 


| نافحَة الَلج: آلة تزيل الثلج من على سطح 


إلى داخل الآلة؛ ثم يصرفه منها على مسافة 
ملائمة. 


snow cover recouvrement (m) de neige 


يتحول به الثلج في الغطاء الثلجي إلى ماء | 
اا 


: ثلج متراكم على الارض في 


snow density densité (/) de neige 
القلج: النسبة بين حجم ماء الانصهار الذي‎ 


الاصلي للعينة» أي إنها «الثقل النوعي» لعيئة 
التلج. 
ركام للجي: snowdrift amas (m) de neige‏ 
| ثلج تدفعه الرياح فيتراكم بعضه فرق بعض , 
ا | تساقط اللج: 6 snowfall chute (/) de‏ 
| معدل سقوط الثلج في ظروف معيئة للطقس؛ 
| ويعبر عنه عادة بعمق الثلج بالبرصات لكل 


3 ابات 
اساج snow fence écran (m) paranelge;‏ 
الثلج: سور منشا من pare-nelge (m)‏ 


ألواح إردرارية» يتراوح ارتفاعه بين 5ر١‏ 


تفريبًا من جانب سكة حديدية ١ار‏ طريق» 
| ويستخدم مصدا لاتدفاع الريح بحيث بتسافط 
ا | الشلج ويتراكم على الجانب المواجه لهبوبها. 
حقل snowfleld champ (m) de nelge‏ 
u‏ منطقة كبيرة يكسرها الثلج . 
لل snowflakes /locons (mpl)‏ 
| حرشفابات: الشدوخ التي تظهر على شكل 
بقع بلورية لامعة تكاد نكون مستديرة» 
وذلك عند انكسار الفولاذ (الصلب) في 
مسنوی يحتوي على شدوخ شعرية. 
snow-gauge nivomêtre (m) de nele |‏ 
| مقياس الثلج: : جهاز يقاس به ارتفاع ما يسقط 


7٠٠١ |‏ متر فوقه» ريحلاد ا الذي 


عمى التّلج: ضعف بصري مؤقت والتهاب | 


الطريق باستخدام نصل لولبي يدقع اتلج | 


| يحصل عليه من عيئة من الثلج» وبين الحجم | 


متر إلى " امتار» رعلى مسافة ٠١‏ هترا | 


أ 
أ 


عندما يتكثف بخار الماء فى الحو عند درجات | (/8) حتى حدوث انهيار للمادة الجاري اختبارها . 


sneak Surrant courant (m) e 
تیار متسلّسل: تيار كهريائي مسرب من دائرة‎ 
. خارجية إلى الدائرة ا معينة‎ 
Snell laws of refraction /ois (امأ)‎ de 
la réfraction de Snell قانونا سنيل في‎ 
الانكسار: فى البصريات» قانونان وضعهما‎ 
العالم الهولندي «سنيل» لتعيين اتجاه الشعاع‎ 
المنكسر عند سطح کاسر.‎ 
snifting valve (snifter valve) 
soupape (f) reniflante; reniflard (m) صمام‎ 
تنشق: في المضخات الترددية» صمام ذو اتجاه‎ 
واحد مركب على أسطوانة المضخة ليسمح‎ 
بدخول الهراء أثناء شوط (مشوار) المص لملء‎ 
وعاء الهراء.‎ 
sniperscope الانذا/ا‎ (m)  |ل06//8 مر قب‎ 
القناص: جهار للاستطلاع يركب على‎ 
البندقية أو غيرها من أسلحة الرمي» ويمكّن‎ 
والتصويب‎ ٠ الراك فن .روية- الأهداف‎ 
. (التنشين) وإطلاق الئيران فى الظلام‎ 
snlvot snivet إظلام جانبي يط أسود‎ 
راسي» يكون مستقيمًا أو متكسر: ويظهر‎ 
قريبًا من الحد الايمن لشاشة جهار الاستقبال‎ 
. التليفزيوني‎ 
SNOBOL (string-orlented symbolic 
language SNOBOL سنوبول: لغة‎ 
بزمجية ة تمتها معامل 881 الولايات المتحدة‎ 
وتستخدم في المعالحة التطية‎ 
. الابعة ر مضاهاة الاشكال‎ 
Snoek effect effet (m) Snook i ظاهرة‎ 
سنوك: شريط امتصاص في طيف الاسترخاء‎ 
اليكانيكي لبعض الفلزات المحتوية‎ 
شوائب.‎ 
snooperscope /unette )( ف‎ {hira rolgas) 
مكشاف الظلام: جهار تَقَالي للاستطلاع»‎ 
يتكون أساسًا من مصدر للاشعة تحت‎ 
الحمراء» ويسمح للمشاهد أن يرى الأجسام‎ 
فى الظلمة الحالكة كصورة مرئية على شاشة‎ 


ا 


الأمريكية؛ 


َلوَرِيْة (فلورستتية). يستعمله المقاتلون في 
الظلام وفي الغابات الكثيفة . 
منشاق: أنبرب ‏ (7) snorkel schnorke/‏ 


يستخدم للشهيق والزفير تحت الماء» وتستعمله 

الغراصات والغطاسون للتزود بالهواء ورفره 

أثناء الخطس , 

ن | قلج: ماء متجمد يتساقط من snow neige‏ 
ليان «تتبلور) : حفيقًا ا المندرف؛ 


| soap test contröle (m) par bulles de 


ابار بالصابون: طريقة لكشف 
ارب إلق الخارج في مجموعة محكمة 
الإغلاق» وفيها يبسط محلول صابون على 
المنطقة' المشتبه فيهاء فإذا كان بها تسرب 
تتكون فقاقيع تدل على الموضع المعيب . 

تَخليق: الحفاظ ‏ )0( /م6«م6مدام soaring‏ 
على ارتفاع الطائرة الشراعية وهي في الجوء 
أو إكسابها علوا جديدًا» وذلك بالبحث عن 


savon 


ازاك الهؤاء» الضاعدة . بسبب الاخعلاق | 


الجراري أو يوجود مرتفعات أو تكونات 
مناسبة رن السحب المتجمعة. 
ولب + 


امیا طرق في نهاية ماسزرة من | 


الحديد الزهر أو الفخار الحجري» تدخل فيه 
نهاية الماسورة التي تليها. وللحام المواسير 
الزهر» يصب في هذا التجويف رصاص 
مصهرر» ولمواسير الفخار يصب فيه ملاط 
(مونة) الإسمنت. 3 
socket prise (f) de courrant; 500/8 (m)‏ 
مفب ماخّل:١-‏ جرء كهربائى يثبت فى 
الحائط؛ ويجتوي. على ثقبين أو ثلاثة ثقوب 
لإدخال القابس (الفيشة)» ويزود أحيانًا 
بترتيبة أمان لحماية الاطفال. ۲- أذاة 
لتسهيل توصيل التيار الكهربائي إلى جهار أو 
وحدة إضاءة نقّالية بواسطة كبلات مرئة, 
sockoet-head eorew ys 04 six: „pans‏ 
مهار مولب مجوف الرأس: مسماز همه 
يستخدم للتثبيت.٠‏ وبه تجويف مسدس 
الشكل» يولج به مفتاح الربط المناسب. 
مكنة socket turning and screwing‏ 
خرا خراطة manchons‏ ف machine tour (m)‏ 
ولول الجلب: مخرطة تستخدم في خراطة 
الجلب وعمل اللوالب (القلاووظ) , 
ماع هاده socket wrench clé (/) û‏ 
رط صندرتي: : مفتاح ربط به تجويف مسدس 
يركب على راس المسمار الملولب (أو 
الصمولة) لتدويره من أجل الفك أو التثبيت . 


soda ق0ناهد‎ (f) .NaCO, صودا:‎ 
. كربونات الصوديرم‎ 
soda alum alun (m) de soude فت‎ 


من كبريتات الصوديوم والالومنيوم» وهو أ 
بلورات عدية اللون. ولها مذاق قابض» 
تنصهر عند 71م» وتذوب في الماء. تستعمل 
مرسخا للالوان» رفي المنسوجات المقاومة 


١ socket manchon )”( يف‎ 
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soap bark écorce (f) de savon; écorce 
)0 99 quill aja sap 02a قشر الصابون:‎ | 
القشر الداخلي لنبات كولايا صابوناريا وبعض‎ | 
.الثباتات الممائلة التى.تحتوي على صابوئيات.‎ | 
soapberry (soap اط‎ 


ry) pomme 0, de | 


أ تمر الصابون: ثمار نباتات من جنس 521/07 
| سابندوس يستعملها الأهالي في المناطق | 


الاستوائية بدلا من الصابون لاحتوائها على | 


صابونين» مثل «سابندوس صابوناريا 1. 
soap-bubble test essa/ (m) par bulles‏ 
اختبار تقاقیع الصابون: اختبار 4۷0۸ء 08 
يجرى لكشف التسرب» وفيه يوضع محلول 
صابوني على سطح الوعاء الجاري اختبار 
والذي يكون معرضًا لضغط داخلى من غاز 
كاشف» فتتكون فقاقيع الصابون في حالة 
تسرب الغاز من الوعاء. 


| soap bullder adjuvant (m) نال‎ 


مسن الصابون: هاده تخلط بالصابون بلقل | 
الماء أكثر يسرًا عند استعماله» أو لتحسين | 
خصائصه التنظيفية. مثال ذلك» فوسفات | 
الصوديوم وراتينج القلفونية . ا 
soap clay argile (/) 018556: bentonite (f)‏ 
طقل الصّابون: معدن من سليكات الالومنيوم | 
الغروانية المهدرتة. 
soap-consuming power capacité (f)‏ 
كدر استهلاك d'absorption du savon‏ 
الصابون: المقدار النوعي من صابون معين الذي | 
| يرسبه ماء عبر يجري فحصه أو اختباره. 2 | 
savon |‏ ف soap-drawn wire fil (m) étiré‏ | 
| سلك مسسْحوب بالصّابون؛ سلك أجري سحبه | 
ا بمزلق صابوني جاف. 
تبات الصابون: 0 soap plant savonnier‏ 
النبات الذي يستعيل جزء مله بدلا من | 
الصابون؛ مثل قشر الصابون» وثمرة الصابون» 
وأبصال نبات كلورجالوم بومرديائرم. 
soap powder savon (m) en poudre |‏ | 
| سسْحوق الصابون: خليط من الصابون | 
| واحد أو أكثر من المنظفات القلوية التي 
تحتوي على ٠٠-٠۵‏ / من الصابون الجاف. | 
soapstone (soap stone) siéarite 0‏ | 


سليكات المغنسيوم بالإضافة إلى شوائب من | 
الكلوريت أو المغنيتيت. يستعمل في صنع | 
مسحوق الطّلْقَ (التلك)» كما يستعمل | 
| مرشتحًا او مزلقًا في صناعة الأقراص . | 


حجر الصابون» صخر الصابون ehloriteuse:‏ 1 
الصردا: ول50) راش( 50ي0/3) . ٠‏ ملح مزدوج ٠‏ معدن أبيض» ناعم اللمس» يتكون من رابع | صابون: املح النائج من 


snug fit 


snug fit ajustage (m) خم‎ 1 Goux 
قاق احتضاني: توافق بين جزاين متزاوجين‎ | 
بحيث يوجد بينهما احتكاك خفيف عند‎ 
تجميعهما معًا.‎ 
soaking imprégnation (f); imbibition (0 
نع ترب ترك الجسم في سائل حتى يتشيع به.‎ 
soaking iter! (m) 3 température; نقع‎ | 
égalisation () : حراري: تشريب حراري:‎ 
اقا کله فلزية الي وردان رن )ا‎ 
بأكملها تسخيئًا مننظمًا إلى درجة حرارة‎ | 
معينة (للدلفنة أو الحدادة» مثلاً)» ولكي‎ 
0 تكتمل التغيرات الميتالورجية المطلوبة.‎ | 
soaking pit four (m) d'égalisation; pit | 
(m) chaufféê ١ حائرة تشريب» رن غاطس‎ 
في الصناعات المعدنية» فرن تسخين يكون‎ 
عادة تحت مستوى أرضية الوحدة» ويتنتخدم‎ | 
لتسخين الكتل الفولاذية (الصلب) إلى درجة‎ 
حتى یکن دلفنتها بوحدات دلفنة‎ ,م٠‎ 
الكتل. وقد تجهز هذه الافران بمسخنات‎ 
لتسخين الهراء اللارم للاحتراق ولتسخين‎ | 
في صناعة الزجاج»‎ -١ الوقود المستخدم.‎ 
فرن تكييف حراري يستخدم لتسخين الزجاج‎ 
في أرعية مكشوفة إلى درجة حرارة منتظمة‎ 
أنهي لمعيه‎ 
soaking plt crane grue (f) ف‎ 5 
pour ps مرفاع الافران الغاطسة: مرفاع‎ | 
(ونش) مزود بملقط خاص لشحن الافران‎ 
الغاطسة بالكثل وتفريغها منهاء بحيث يمكن‎ 
شحن هذه الكتل رأسيًا بالافران» أو استخراجها‎ 
. منها ونقلها إلى مكنة دلفئة الكتل‎ 
soaking rate taux (m) d' ‘Infiltration doa 
08/05 معدل ري ب: أقصى معدل (50 ا‎ 


لامتصاص التربة للماء تحت ظروف معلومة . 


soaking tlme durée 0 de maintlen 
التشريب الخراري: الزمن الذي تظل فيه درجة‎ 
حرارة الكتلة المعدنية المسخنة داحل الفرن‎ 
الغاطس ثابتة» حتى تنتظم درجة حرارتهاء‎ 
وتستكمل التغيرات الميتالورجية المطلوبة:‎ | 
soak well puits (m) captant l'eau d'une 
بثر نَرَازَة: بثر ضحلة تستمد مياهها 8/فااآناه:‎ 
. من الرشح السطحي في التربة البتلة‎ 
soap savon (m) 
تفاعل أحد الأحماض الدهئية طويلة السلسلة‎ 
مع فلز أو قاعدة. هذه الأملاح تحدث رغوة‎ 
مع الماء وتستعمل في عمليات الغسيل‎ 
والتنظيف.‎ 


sodlum ascorbate 


la | sodium aluminium sllicofluoride 


silicofluorure (m) de sodium et 
d'aluminium سليكوفلوريد الألومنيوم‎ 
| والصّوديوم: ڕ(ي۸4۸1)8۴. مسحوق سامء‎ 


لونه أبيض » يستعمل مبيدًا للعثٌ والحشرات. | صودبيت: 


sodium amalgam amalgame (m) de 

ملعم الصوذيوم: sodium alas .NayHg,‏ | 
بلورية» لونها أييض فضي» تعتبر مصدرًا خطرا 

للحريق» وتَنحَل بالماء. يستعمل للحصول 

على الهدروجين» كما يستعمل كاشمًا تحليليًا. 

sodium amide amide (0) de sodium أميد‎ 
| بلورات لرنها أبيض»‎ NAN الصوديوم:‎ 


اشر بالماء» وتنصهر عند 1 اتعتبن | 
مصدرًا خطرا للحريق. يستعمل للحصول | 
على سيانيد الصوديوم . ا 


sodium antimonate antimoniate (m) 
| 6 اثتيمونات الصوديوم: ر800 . دادمو‎ 
| مسحوق حبيبي» لونه أبييض . تعمل عاملا‎ 
| مؤكسدًا عند درجات الحرارة العالية. وهو‎ 
. من مكونات تزجيج الخزفيات (السيراميك)‎ 
| sodium arsanllate arsanilate (m) de 


أرسانيلات” الصو ديوم! sodium‏ | 
 .CgHNH(ASO.OH.ONa)‏ محوق | 
سام» لونه أبيض. يذوب في الاء» له مذاق 


في الملوحة : 
كيميائيًا وفي الطب . 
arséniate oe‏ اس كمه | 
ار سینات الصو دیوم» زرا ریخات sodium‏ 
الصوديوم: 0 N80, 12H‏ . بلورات | | 
صافية عديمة ارذ سامة» تذوب في الما 


يستعمل مركبًا 5 


ولها مذاق قلوي خفيف؛ تنصهر عند | 
6"م. تستعمل في الطب وفي إبادة الجرائيم | 
والحشرات» وفي صنع الالوان الجافة» كما 
تستعمل مادة وسيطة كيميائية. 

sodlum arsenite arsénite (m) de 
| أرْسينيت الصوديوم؛ زرنيخيت  هی‎ 
الصوديوم 5 مسحوق رمادي» سام‎ 


يذوب في الماء. يستعمل 3 مضّادات 
العفونّة» والبيدات الحشرية» والصباغة» | 
وفي بعض أنواع الصابون. | 


| sodium الومينات الصوذيوم: يكراقيةاا.‎ | sodlum ascorbate ascorbate (m) de 


soda water eau (/) de soude 
الصودا: مشروب يحضر بإذابة غار ثاني‎ 
أكسيد الكربون تحت الضغط في محلول‎ 

مخفف من بيكريونات الصوديوم . 
soddyite soddyite (1)‏ 
H0‏ 80.14 ,(ر0). معدن مشع من 
المعادن الثانوية لليورانيوم» لونه أصفر ياهت» 
ويتركب من سليكات اليورانيل المائية. يتبلور 
في النظام المعيني القائم» ويوجد على هيئة 


| تجمعات دقيقة الحبيبات» أو بشكل بلوري. 


صوديو ع: عنصر فلزي (”) sodium Son‏ 
رمزه 0/3. أحد الفلزات القلوية» عدده الذري 
١‏ و وزئه الذري ۲۲,۹۸۹ ونقطة 
انصهاره 91/,0”م» ونقطة غلیانه ۸۸۰ م. 
يعتبر الصوديوم الفلزي موصلا جيدًا للحرارة 
والكهرباء» ويتفاعل بشدة مع الماء. يوجد 
اساسا على هيئة كلوريد في ماء البحر وفي 


الصخور الملحية» ونترات وكربونات وبورات. | 


وينتج بالتحليل الكهربائي لمصهور كلوريد 
الصوديوم. لونه أبيض فضي» وهو طري 
وطروق (قابل للطرق)» ويتاكسد في الهراء. 


| يستعمل عاملاً مختزلاً. وفي صناعة العفاقير 


الطبية» وتكرير البترول» وفي الصناعات المعدنية 
(الميتالورجية)» وفي التكنولوجيا النروية. 


(يسمى أيضًا 081 ويرجع رمزه Na‏ إلى | 


هذه الكلمة). 
sodlum acetate acétate @ de‏ 
اسیتات المرد دیوم» خلت sodium‏ 


| الصوذيوم: ر0 راار۸60. بلورات عديمة 


اللون» تذوب في الماء وفي الإتير» وتنصهر 
عند ۳۲٢‏ م. تستعمل مركبًا وسيطا لتشكيلة 


الصيدلانية والاصباغ . 


الجينات الصوذهوم: 0,1,0۸18 . 00107 
ألياف أو حبيبات عديمة اللون أو لونها أصفر 
باهت» تستعمل في الصناعات الغذائية رفي 


الطب وني طباعة النسيج وتكسية الورق 


في صنع الخيوط الصوفية الرفيعة. 
sodlum aluminate aluminate (m) da‏ 


أسكوربات الصوذيوم: بلررات 56077 
لونها أبيض» عديمة الرائحة ٠‏ تذرب في الماء | 
ولا تذوب في الكحول؛ وتنحل عند ۲۱۸ م. 
OTE ie‏ 


| مسحوق لونه أبيض» يذرب في الما لا 
أ يذرب في الكحول» ينصهر عند . | 
| يستعمل في ترسيخ الالران وتنقية الياه» وفي 
صنع مركبات التنظيف وبعض أنواع الزجاج.. 


واسعة من المركبات التي تشمل امواد | 


| sodlum alginate alginate (m) de 


والدهانات الني تذاب بالاء» كما تستعمل | 


للماء» ومادة تضاف إلى الطعام» وفي صنع 
الثقاب» والدباغة» والخزفيات» وتنقية الماء. 
وماد الصو دا« 066اق )/( soda ash soude‏ 
صودا آش: و8/3,260. النوع التجاري 
لكربونات الصوديوم اللامائية» وهو مسحوق 
يذوب في الماء ولا يذوب في الكحول. 
يستعمل في كثير من الصناعات؛ مثل صناعة 
الجلود والزجاج والصاج المدهون والمنظفات 
والصابون والصباغة وغيرها. 

soda-granite granite (m) de 5008‏ 
جرانيت الصودا: : صخر تكون فيه الصودا أكثر 

ة من البوتاس . 


soda lake /ac (m) salé 3‏ 
بحيرة لوي غنية بأملاح الصوديوم الذائبة» 
وخاصة كربونات وكلوريد وكبريتات الصوديوم . 
جير soda lime chaux (f) de soude‏ 
الصودا: خليط من هدروكسيد الصوديوم أو 
البوتاسيوم مع أكسيد الكالسيوم. يستعمل 
في بعض عمليات التحليل الكيميائي» كما 
تیل .حبيياتة الامتضاضن. بار الام اوغا 
ثاني أكسيد الكربون. 
base de‏ ف soda-!irne glass verre (m)‏ 
زجاج صودي جيري: soude et 09 chaux‏ 
نوع شائع من الزجاج يصنع بصهر الرمل مع 
كربونات الصوديوم» أو كبريتات الصوديرم» 
أو الحجر الجيري. تصنع منه أغلب أنواع 
الزجاج للاستخدامات العامة؛ مثل الأدرات 
المنزلية؛ والزجاج المسطح والمصقول» والأوعية 
الزجاجية بمختلف أنواعها. 
صوداليت: sodallto sodalite (f)‏ 
.NaAlgSig 0,201‏ معدن لونه أزرق أو 
أبيض أو رمادي أو أخضرء ويتركب من 
سليكات الصوديوم والالومنيوم مع الكلور. 
يتبلور في النظام المكعبي» وله بريق 
رجاجي. يستعمل في صنع أدوات الزينة 
وحجراً للزخرفة. 
نتر )/( 0/1/8116 soda nitre (soda niter)‏ 
الصودا: ر8۸0. معدن عديم اللون إلى 
أبيض» يتركب من نترات الصوديوم؛ 
ریتبلور على شكل بلورات معب من النظام 
السداسي. 
الال دا: و5000 la‏ ف soda pulp pûte (f)‏ 
لب كيميائي يحصل عليه بهضم المواد الخام 
(الخشب أو أية مادة نباتية أخرى) بمحلول 
يحتوي على الصود الكاوية. يستعمل في 
صنع اللب اللارم لإنتاج الورق. 


كاشمًا وللتحكم في الرقم الهدروجيني 
يسمى أيضًا «الصودا». أ 
sodium carbonate peroxide‏ 
peroxyde (m) du carbonate de sodium‏ 
قوق أكسيد كربونات الصّوذيوم: 
5.0 مسحوق بلوري لونه 
أبيض. يستعمل في المنظفات المنزلية» ومعاجين 
الاسنان» ان التقصير (التبييض) والصباغة. 


sodium caseinate caséinate (m) de‏ وراك 


کازیینات الصوذيوم: مسحوق لونه ٩000ء‏ 
أبيض» يذوب ف الماءء عديم الرائحة والطعم» 
يستعمل في الطب والاغذية وال 
يحضر بإذابة الكازيين في هدروكسيد 
الصوديوم ثم إجراء عملية تبخير. 
و0 sodium chlorate chlorate (m)‏ 
كلورات” الصوذيوم sodium .NaClO,:‏ 


لبات . 


بلورات عديمة اللون» تذوب في الماء وفي بوروهدريد الصوذيوم: 


اكول :الا مذاق مالح» تنصهر عند 
0 م. 2 دواء» وفي إبادة الأعشاب 
الضارة» وعاملاً مؤكسداء وفي صنع الثقاب 
والمتفجرات» وفي التقصير (التبييض 1 

sodium chloride chlorure 216 de 
كلوريد الصوذيوم؛ ملح الطّعام:‎ 


301 بلورات عديمة اللون أو بيضاء» تذوب 


sodium 


في الماء وفي الجليسرول. وشحيحة الذوبان | برومات الصّوذيوم: ۸8۲0 


في الكحول. تنصهر عند ۸٠ ٤‏ م. مادة خام 
هامة لعدد كبير من الكيميائيات الصناعية» 
كالكلور؛ ومركبات الصوديوم» وحمض 
الهدروكلرريك» وهدروكسيد الصوديوم» وفلز 
الصوديوم. يستعمل كذلك طلاء رجاجبًا 
للخر ات» رفي حفظ المنتجات الغذائية» 
رصباغة المنسوجات» وفي الصناعات المعدنية» 
وصناعة الصابون» وفي التجميد. 
sodlum chlorite chlorite (m) de, sodium‏ 
كلرزيت" الصوديوم: ر010 مسحوق | 
متفجر؛ لونه أبيض» يذوب في الاء» وينحل 


عند ۱۷١‏ م. يستعمل كاشمًا تحليليًا وعاملا cacodylate (m) de‏ 
| کاکودیلات الصوديوم: 


مۈكسدا. 
sodlum chloroacetate chloroacétate‏ | 
کلورراسیتات الصود ذيوم! (m) de sodium‏ | 
8 مسحوق "لؤله'- أبيضن» | 


يذرب في الاء. يستعمل في 
الاعشاب الضارة والأصباغ والمواد ا 


صنع مبيدات | 


sodlum chromate Moma (m) de‏ كربونات” الصوديوم: :وي 


کرومات الصود ذيوم: 


sodlum 


1262 


رتل عند ايها 

sodium bitartrate bitartrate (m) de 
اني طَررْطّرات الصوديوم:‎ 
مسحوق لونه أبيض»‎ . NaH, 10 
قابل للاحتراق» يذوب في الماء» ويفقده عند‎ 


sodium 


۰۰م وينحل عند 5١9‏ م. يستعمل في | 


المخاليط الفوارة وكاشقًا تحليليًا. 

sodium borate borate (m) de sodium 
. NaB,O,.10HO :e الصود‎ 
مسحوق لونه أبيض» عديم الرائحة» يذوب‎ 
ا م‎ ۷٠٠ ف للا ويتصتهن ين‎ 


ل في نع | جاج والخزفيات والنشاء | 


وفى المواد اللاصقة والمنظفات والمواد الكيميائية 
الزراعية: وفي المواد الصبدلانية والتصوير. 
الصورة غير النقبة منه تسمى ١‏ البوراكس » 

sodium borohydride borohydrure (m) 
de sodium 

,0/38!1. مسحوق لونه أبيض إلى رمادي. 
ارقا (هیجروسکوبی) وقابل للاشتعال. 
يذوب في الاء» ولا بذوب في الإتير ولا في 
الهدروكربونات» ولحل في الهراء الرطب. 


يستعمل مصدرا للهدروجین»› وكاشقًا كيميائيّاء | 


وعاملاً نافخا للّدائن الرغوية. 
sodium bromate bromate (m) de‏ 
sodium‏ 


بلورات لونها أبيض» عدية الرائحة» تذوب 
بر اماما ولاه ري اجون ولحل عند 
١م‏ وتعتبر مصدرًا خطر للحريق. 
تستعمل كاشمًا تحليليًا. 


sodlum bromide bromure (m) de‏ ا 


برومید الصودي 


م: .NaBF‏ بلورات 5001077 
لونها أبيض» تذوب في الاء» لها مذاق مر 
ومالح» تمتص الرطوبة من الجو؛ وتنصهر عند 
0۸م 
الفوتوغرافي» وفي صنع البروميدات» كما 
يستعمل وسیطا 


sodlum cacodyl 
sodium 

0 00 و(وا!©). مسحوق بلوري 
کرت أبيض» ينصهر عند ۰٦م‏ تقريبّاء 


ويذوب في الاء وفي الإيثانول. يستعمل 
مبيدًا للأعشاب , 
sodlum carbonate carbonate (m) de‏ 


sodlum 
مسحوق لونه أبيض» يذرب فى للاءء‎ 


يستعمل في الطب وفي التصوير | 


sodium azide 


sodium azide azide (/) de sodium 3uj 


| الصوذيوم: ول١۸.‏ بلورات سامةء عديمة 
| الزن" تلوت فن الماء وى الامرنا اناك 
| تخل ”عبد 1 تستعمل في الطب 
| وفي صنع المتفجرات. 


sodium benzoate benzoate (m) de 
بنزوات الصوذيوم: ۸40,10 . داومك‎ | 
أ بلورات لونها أبيض» تذوب في الماء وفي‎ 
الكحول» ولها مذاق حلو. تستعمل لحفظ‎ 
الأطعمة» ومضادا للعفونة» كما تستعمل في‎ 
٠ ٠ التبغ وفي المواد الصيدلانية وفي الطب.‎ | 
sodium bicarbonate bicarbonate (m) 
de sodium ييكربونات” الصوديوم:‎ | 
ا و4100 . بلورات لونها أبييض؛ تذوب في‎ 
الماءء ولها مذاق قلوي» وتفقد ثاني أكسيد‎ 


الكربون عند ١557م.‏ تستعمل في المواد 
ا الصيدلانية» ولحفظ الزبدة» وفي المشرويات 
| الغازية والاملاح الفوارة؛ كما تستعمل في 


ا صنع الخزفيات ولمئع تعفن الخنشب. 
sodlum blchromate bichromate (m)‏ 
ييكرومات" الصوذيوم: de sodium‏ 
HO‏ 2002 بلررات حمراء إلى 
برتقالية» متميعة وسامة؛ تذوب في الماء ولا 
تذوب في الكحول» وتنصهر عند TY.‏ 
وتفقد ماء تميهها عند تسخينها لمدة طويلة عند 
٥‏ *. تستعمل مادة بدء للاخضاب 
ومركبات الكروم الأخرى؛ كما تستعمل 
عاملاً مؤكسدا ومرسخًا في الصباغة» وفي 
| دبغ الجلود والطلاء الكهربائي . 1 
sodium bilfluorlde bifluorure (m) de‏ 
ثاني لر الصوديوم: sodium‏ 
| 35ل بلورات سامة» لونها أبيض» 
| تذرب في الاء» وتنحل عند التسخين. 
تستعمل في الفسيل والتعقيم» كما تستعمل 
| في تنميش الزجاج رفي الطلاء بالقصدير. 
sodlum bisulphate bisu/fate (m) de‏ 
ثاني كبريتات الصوديوم: sodium‏ 
ب3050١.‏ بلورات عديمة اللون» تذرب في 
الاءء وتنحل عند 818”م. محلولها المائي 
شديد الحموضة. تستعمل في مساعدات 
| الصهر (الفلاكس) لتفكيك الخامات المعدنية» 
ا وفي التطهير والصباغة وصنع المغئيسيا 
والإسمئت والعطور والظوب والغراء. 
ثاني (m) de‏ نال sodlum bisulphite‏ 
كبريتيت الصوديوم: و8150/١.‏ 00۷۸ی 


100 0 بلررات شفافة مزهرة» | وينحل بالتسخين عند نحو ۸۵١‏ م. تستعمل | مادة صلبة» عديمة اللون؛ تذوب في الماءء 


sodlum formaldehyde sulphoxylate 


sodlum ethylate éthylate (m) de‏ أ 
إئيلات" الصو ذيوم:1,0۸اٍ0. ۰ 0011ء 
مسحوق لونه أبيض» يستعمل في عمليات 
التخليق العضوى: 
sodium ferricyanide ferricyanure (m)‏ 
حديدي سيانيد الصودبوم: "ناادهد 06 | 
© ري .Na,Fe)CN)‏ مسحوق سام متميع» 
5 أحمرء يذوب في الماء ولا يذوب في 
الكحول. يستعمل في الطباعة وفي صنع | 
الأاخضاب. 
sodium ferrocyanide /errocyanure‏ | 
حديدو سيانيد الصود ذيوم:  (m) de sodium‏ | 
Na, ۴e)CN(g.10H0‏ بلورات نصف 
0 تذوب في الماء» ولا تذوب هي 
الكحول. يستعمل في التصوير الفوتوغرافي 
والأصباغ والدباغة و ورق الطبع الأزرق. | 
sodium fluoborate fuoborate 00 de‏ | 
فلوبورات الصوذيوم: sodium :NaBF‏ | 
5 
| 
| 


و ذى ذاق امز ولم أبيض + 
في الماء وشحيح الذوبان في الكحول. ي 
بالتسخين» وينصهر عند أقل من ٠‏ م 
يستعمل في العمليات الكهركبميائية» ومساعدًا 
للصهر (فلاكس) لاغلزات ال“جديدية (غير | 
الحديدية) . 7 1 

sodium fluoride /luorure (m) e s0 

فلوريد الصّوديوم: 0085. مسحوق سام» لونه | 
أبيض» يذوب في الماء» وينصهر عند ۹۸۸ م. 
يستعمل «هبيذ)؛ اللحشرات ٠‏ ومادة) حانظة 
للأخشاب والمواد اللاصقة» وفي إبادة بعض 
أنواع الفطريات» وفي المينا الزجاجية. وفي | 


طب الاسئان. ا 
sodium fluoroacetate /luoroacétate‏ 
فلوروأسيتات الصو دpgı: (m) de sodium‏ 


۸ر۴0 .٥‏ مسحوق استرطابي» لونه 
أبيض» نحل عند ۰ ۲۰ م» وهو شديد الذوبان | 
في الماء. يستعمل مبيدًا للقرارض (مثل الفثران) . 
sodium fluosilicate fuosiicate (m) de‏ | 
للرسيكات الصود. إديوم: sodium‏ | 
8۴ . مسحوق سام؛ غير متبلور» لونه | 
أبيض» شحيح الذوبان في الماء» ويَْحَل عند | 
الحرارة الحمراء. يستعمل في مياه الشرب» | 
وفي إبادة القوارض والحشرات . 
sodium formaldehyde sulphoxylate‏ | 
farmaldéhyde-sulfoxylate (m) de sodium‏ | 
فورمالدهيد سلفوكسيلات الصوذيوم: مادة | 
جامدة» لونها أبييض» تنصهر اعند 14م 


8 ا 
ديائريزوات الصوديوم: sodium‏ 


١ 
ثنائي كلوروأيزوسيانورات الصوذيوم:‎ | 


0 . 
| ثنائي يورانات الصوديوم: sodium‏ 


dodécylbanzêne-sultonale (m) de sodium ا‎ 


لونها أصفرء تذوب في الماء» وتنصهر عند 
٠‏ م. تستعمل لمع تكون الصدأء وفي 
الاحبار والصباغة ودباغة الجلود. 
أ sodium citrate citrate (m) de sodium‏ 
لاوا ,0. بلورات لونها أبيض. | سيْرات الصوذيوم: ©21.ر0يةلاءلم 
تذوب في الماء. تستعمل في الطب بغرض | مسحوق لونه أبيض» له مذاق الملح» يذوب 
عدم إنفاذ الاشعة. في الماءء وشحيح الذوبان في الكحول. يفقد 
sodium dichloroisocyanurate‏ | لماء عند °۱0 م وينحل عند درجة الحرارة 
dichloroisocyanurate (m) de sodium‏ الحمرا اء. يستعمل في الطب» و في المشروبات 
غير الكحولية» وفي صنع الجبن» وفي 
الطلاء الكهربائي. 
sodium-cooled reactor réacteur (m)‏ 
| مفاعل مرد بال صو دیو م: ناهد نات ۵۵ 
مفاعل نووي يستعمل فيه فلز الصوديوم (في 


فوق لام تستعمل في حفظ الأغذية» 
وفي صنع مرسّخات الألوان والورنيشات . 
sodium diatrizoate diatrizoate (m) de‏ 


ا0400 . مسحوق ا لونه 
أبيض» يستعمل في المنظفات» وفي معالجة 
مياه الشرب ومياه الصرف. 

sodium dichromate bichromate (0‏ 
| اني كرومات الصوذيوم: #نادمة و | صورة سائلة) مبردا. 

Na, Cî 0, .2]1 0‏ . بلورات سامة» متميعة» sodium cyanate cyanate (m) de‏ 
لرا ا إل برتقالي» تذوب في الماء ولا | سيانات الصّوذيوم: ۸200۸ 
تذوب في الكحول» وتنصهر عند م | مسحوق سام» لونه أبيض» يذوب في الماء» 
وتفقد ماء إماهتها (نيهها) إذا سخنت لمدة | .ولا يذوب في الكحول أو الإتيرء يستعمل 
طويلة عند ٠١١‏ "م. تستعمل لتبيط التآكل» | وسيطا كيميائباء ويدخل في صنع العقاقير 
وفي صنع الأخضاب ودبغ الجلود والطلاء | (الأدوية)» وفي المعالجة الحرارية للفولاذ 
الكهربائي . (الصلب). 

sodium cyanide cyanure (m) de ساد‎ sodium dimethyldithiocarbamate 
sodium «Iw مسحوق‎ .NaCN : الصود إديوم:‎ | 01141017169 (r) de sodium 
يذوب في الماء» ينصهر عند‎ nl ائي ميثيل ثنائي ٹیو كريامات الصوديوم: لونه‎ 05 
وينْحَل بسرعة. يستعمل في صنع‎ pr 0 65ل أو(وا!©). سائل لونه‎ 8 
باهت» يستعمل مبيدًا للفطريات» ومثبطا | الاخضابء وفى المعالجة الحرارية للفلزات»‎ 
وفي استخلاص الذهب والفضة من خاماتهما.‎ ٠ للتآكل» وفي صناعة المطاط (الكاوتشوك).‎ 

sodium cyclamate cyclamate (m) de | sodium dinitro-ortho-cresylate 


dinire orthororésylale (n) de sodium‏ | سیکلامات الصوذبوم: 


sodium 


sodium 


| ثنائي نثرو - أورثو كريسيلات الصّوذيوم: | 02ر1,,0/50ام0. بلورات لونها أبيض» 


310 م010. صبغ سام لونه | تذوب في الاء» وتفوق حلاوة السكروز بحو 
أصفر برتقالي» يستعمل مبيدًا للفطريات | ٠١‏ ضعمًا. كانت تستعمل في التحلية 

وللاعشاب. الاصطناعية للاغذية» ولكن ذلك ممنوع 
sodium diuranate diuranate (m) de‏ | حاليًا. 

sodium dehydroacetate 


0 .0لار . مادة جامدة» لونها أصفر déhydroacétate (m) de sodium‏ 

بقلي تذوب في الأحماض المخففة. | دبهدرواسيتات الصوذيوم: 

يستعمل في التزجيج اللون للخزفبات» دفي | .CgH, N2010‏ مسحوق عديم الطعم» 
صنع زجاج اليورانيرم. وه ا وات في الماء. يستعمل مبيذا 

diumdodecylbenzenesulphonate‏ | للغطریات» وملدناء كما يستعمل في صنع 

معاجين الأسنان والمواد الصيدلانية . 

| دودسیل بنزين سلفو: نات ل إديوم: sodium diacetate diacétate (m) de‏ 
و راع . حبيبات أو مسحوق أر | اني أسيتات الصوذيوم: بلورات ‏ 50010077 
قشور لزنه ای إلى أصفر. قابل للانحلال | قابلة للاحتراق» لونها أبيض» تذوب في الاءه 
٠‏ بيولوجيا. يستعمل منظفًا اصطناعيًا. | ولها رائحة حمض الخليك (الأسيتيك)» وتنحل 


sodium iodate iodate (m) de sodium 


أيودات الصّوذيوم: و0/810. مسحوق لونه | 


أبيض» يذوب في الماء وفي الاسيتون. 
يستعمل في الطب وفي التطهير. 
sodium iodide iodure (m) de sodium‏ 
يوديدٌ الصوذيوم: ا۸. مسحوق متميع» لونه 
أبيض» حساس للهواء» مذاقه مر» ويذوب 
في الماء وفي الكحول وفي الجليسرين» 
وينصهر عند ٠٠۳‏ ”م. يستعمل في التصوير 
الفوتوغرافى» وفى الطبء وكاشمًا تحليليًا . 
sodium lactate lactate (m) de sodium‏ 
لاكنات الصوذيوم» لات الصوذيوم: 
.CH,CHOHCOONa‏ سائل 
غليظ القوام إلى حد ماء لونه أصفر إلى عديم 
اللونء يذوب فى الماء؛ يتصلب عند 3177" م. 
يستعمل مثبطا للتآكل: وعاملاً استرطاييًا . 
sodium lauryl sulphate lauryl-sullale‏ 
لوريل کبریتات الصو دیو م: 0ء 98 (”) 
HCH), CHAOS‏ . ملح ينتج 
على شكل مسحوق أو بلورات أو قشورء 
لونه أبيض» ويذوب في الماء. يستعمل في 
الصناعات النسجية منظمًا وعاملاً مساعداً 
على التبلل السريع . 
سبيكة 09 () 2/1599 sodium-lead alloy‏ 
الرصاص وا الصو ديو م sodium et plomb‏ 


استرطابي 


سبيكة رصاص وصوديوم» شديدة السمية | 


وعَرْضةا للانفجار» تحوي 1٠١‏ صوديوم 


و۸۰ رصاص عند استعمالها لتكوين رباعى | 


إشيل الرصاص» و11 صوديوم و 7298 
رصاص عند استعمالها لنزع (إزالة» 
الأكسجين في السبائك غير الحديدية المحتوية 


علي الرصاص. وهي تتفاعل مع الرطوبة | 


والأحماض والعوامل المؤكسدة. 
sodium metaborate métaborate (m)‏ 
ميتابورات الصو ديو م : ر880 . de sou‏ 


بلورات لونها ا تذوب فى الماءء 


وتنصهر عند 177"م. يحصل عليها بصهر | 
كربونات الصوديوم مع البَورّق (البوراكس) . 
تستعمل في إبادة الأعشاب . 


| sodium metaphosphate 


ا 
ا 
أ 
| 
ا 
أ 
| 
| 
| 


métaphosphate (m) de sodium, 


میتاشفات الصوديوم: مجموعات فسقات 


صوديوم صيغتها الكيميائية العامة: 
حيث × تتراوح بین ۳ إلى ٠١‏ 
تستعمل في 


الأستانء | 


1264 


لر نها أبيض» تنضهر عند ٤۲١‏ م. 
طا للتاكل» وفي صنع زيوت التزليق 
sodium hydride hydrure (m) de sodium‏ 
هذريد الصّوذيوم: 14هلا. مسحوق لونه أبيض» 
ينحل (يتفكك) في الماء» ويشتعل في الهواء 
الرطب. يستعمل كاشقا وعامل تجفيف. 
sodium hydrosulphide hydrosulfure‏ 
هدر وكبريتيد الصوذيوم: تفه وه () 
.NaSH.2H0‏ مادة سامة» إبرية الشكل» 
عديمة اللون» تذوب فى الماء» وتنصهر عند 
"م تلاي صنع الورق والأصباغ» 
وفي إزالة شعر جلود الحيوانات» ٠‏ وقي 
التقصير (السصيض). 
sodium hydrosulphite hydrosulfite‏ 
هذروكبريتيت الصوديوم: 
804 رN2.‏ مسحوق لوته أبيض 
ليموني . خطرا للحريق» 
يذوب في الماء ولا يذوب في الكحول. 
ينصهر عند ثم يستعمل وسيطا كيميائيّاء 
وفي هندسة المناجم لفصل الخامات بالطفو. 


(m) de sodium 


يعبر مصدرا 


sodium hydroxide hydroxyde (m) de 


هذر وكسيد الصوذيوم الصّودا ‏ نادم 
الكاوية: 0/3014. بلورات متميعةء لونها 
أبيض . تمتص ثانى أكسيد الكربون والماء من 
اللو اتقوت ف "كلاه :و الكرك وف 
الجليسرول. ا عند ۸ ل 
في صناعات الصابون» والحرير الصناعي» 


والصبغات» والورق»ء والأدوية» والمطاطء 
3 والور أ 


وبعض الكيميائيات» ومعالجة المنسوجات 


(التبييض والتحرير)ء ومعالجة بعض التتجات | 
البتروليةء إلخ. ينتج من كربونات الصوديوم | 
أو كبريتات الصوديوم بطرق كيميائية؛ ومن | 


. كلوريد الصوديوم بطرق كهركيميائية‎ 
sodium hypochlorite hypochlorite (m) 


هيب وكلوريت الصوذيوم: de sodium‏ 


01. بلورات غير مستقرة في الهواء» ا 
لونها أخحضر باهت» ولها رائحة لطيفة» وتذوب | 


فى آلاء البارة»- وتتحل في الماء الساخن. 
تستعمل عامل تقصير (تبييض) في لَب الورق 
والمنسوجات» و وسيطا كيميائياء وفي الطب 
sodium hypophosphite‏ 
hypophosphite (m) de sodium‏ 
هێپوفوسفیت الصوديوم: 0 .۴0ر۸1 . 
مسحوق حبيبي لونه أبيض أو عديم اللون» 


يذوب في الماء. يستعمل في الطب وفي | 


االظفات وإزالة عسر الماءء وفي | طلاء اللدائن (البلاستيك) والفلزات بالتيكل . 


1 0 


ا 


sodium formate 


يذوب في الماء وفي الكحول. يستعمل في 
الصناعات النسجية» وعامل تبييض للصابون 
وعصير السكر. 
sodium formate formate (m) de‏ 
| قورمات الصّوذيوم: 1000۸3 . «دادمع 
مسحوق استرطابي إلى حد ماء لونه أبيض» 
ن الفورميك 
(حمض النمل). ينصهر عند 7548 م. يستعمل 
| في الطب» و وسيطا كيميائياء وعامل اختزال. 
| جلوكو 
هبتونات glucoheptonate (m) de sodium‏ 
الصوذيوم: ۸8و0 ,0. مسحوق بلوري» ٠‏ 
يستعمل في تنظيف الفلزات» وفى المرسرة 
(تحرير المنسوجات)» وإزالة الدهانات» ونمش 
(ضميكن) الالوميوم 
sodium gluconate gluconate (m) de ,‏ 
جلو كونات الصوذيوم: 
,80 , ,ي٥‏ . مسحوق بلوري» لونه أبیض 
إلى أصفرء يذوب في الماء. يستعمل في 
الاعات القذائية. ا0ر ر د 
الفلزات . 
sodium glutamate glutamate (m) de‏ 
| جلوتامات الصوذيوم: ملح حمض 800107 
آميني» وهو مسحوق لونه أبيض» يذوب في 
الماء وفى الكحول. يستعمل فى الصناعات 
الغذائية . 
sodium gold chloride chlurure (m)‏ 
| کلورید الذعّب d'or et de sodium‏ 
ا والصوديو م:  . NAC, 2H0‏ بلورات 
لوتها أصفرء تذوب في الماء وقي الكحول. 
يستعمل في التصوير الفوتوغرافي وفي تلوين 
الزجاج» وزخرفة البورسلان» وفي الطب. 
1 ا 0 2 sodium gold cyanide cyanure‏ 
| ااه الھب والصوذيوم: et de sodium‏ 
.NaAu(CN)z‏ مسحوق لونه أصفرء يذوب 
في الماء. يستعمل في الطلاء الكهربائي للحلي 
وأدوات المائدة بالذهب. 
sodium-graphite reactor réacteur (m) |‏ 
| ماعل الصود. دیو م وابخرافيت: eا¡ sour” - 9a‏ 
مفاعل نووي يُستعمل اليورانيوم وقوداء 
ر والجرافيت مهدئاء والصوديوم السائل مبردًا. 
sodium hexylene glucol‏ 
monoborate‏ 
hexylèneglucolmonoborate (m) de sodium |‏ 
أحادي بورات جليكول هكسيلين الصوديوم: 


83 ,ي٥‏ . مادة جامدة غير متبلورة» 


يدرتت فى الا وله راق 


sodium glucoheptonate 


sodium 


1265 sodlum phosphotungstate 
| sodium nitroferricyanide | بنفسجي » يعتبر مصدرا خطرا للحريقء يذوب‎ 
| nitroferricyanure 6 de sodium | في الماءء وب حل عند التسخين. يستعمل في‎ 
صنع السكارين» وفي الاكسدة والتطهير. نتروحديدي سيانيد الصوذيوم: أ‎ 


قوق 6 (( 006ر .NaFe)CN(NO.2H 0 | sodium peroxlde‏ بلورات شفافة 


أكسيد الصّوذيوم: و0ي .0/2‏ ”نادمه لوتیا مائل إلى الأحمرء تذوب في للاءء | 
مسحوق لونه أ وتنحل ببطء. تستعمل كاشقًا كيميائيا. 


ويصقَر بالحرارة» وينحل بالتسخين» ويسبب sodium ol 0 oléate (m) de sodium‏ أ 
الاشتعال عند ملامسته للماء. يستعمل عاملاً | اولیات الصوديوم .C, Hag COONa:‏ 
مؤكسدا وفي التببيض» وإزالة الروائح؛ بليادة | مسحوق لونه أييض؛ يذوب في الاء وفي | 
البكتيريا. وهو فضلاً عن ذلك كاشف تحليلي» | الكحولء وي ود حيو 
ومصدر للاكسجين. وفي إكساب المنسوجات مقاومة للماء. 
sodium oxalate a (m) ae soknî | sodium persulphate persulfate (m) de‏ | أ 
قوق كبريتات الصوذيوم: نەە | أوكسالات الصوذيوم: 0ر0 ۸3. مسحوق | 
و8250. مسحوق بلوري» لونه أبيضء | سامء لونه أبيض» يذوب في الماء ولا يذوب 
يذوب في الاء. يستعمل عامل تقصير | في الكحول. يستعمل في دباغة الجلؤد وفي | 
تبيض)» وفي الطب. | الكثف لخي ١ ٠١‏ 
فينات sodium pentaborate pentaborate (m | sodium phenate phénate (m) de‏ | 
الصّوديوم: 011 1]ي©. بلورات 681077 | حماسي بور بورات الصوذيوم؛ 
متميعة» لونها أبيض» تذوب في الماء دفي | رات مرن .NagB, 0,4. 10HO‏ | 
الكحول» وتنحل بواسطة ثاني أكسيد الكربون ا مسحوق لونه أبيض» يذوب في الماء. يستعمل 


de sodium 


في الهواء. تستعمل وسيطا كيميائيًا ومضادا | في صنع الزجاج» وفي إبادة الأعشاب | 
للعفونة» كما تستعمل ماضًا للغازات في | الضارة؛ وفى المركبات الصامدة للثيران. 
الاغراض الحربية . sodium pentachlorophenate‏ | 


pentachlorophénate (m) de كو‎ ٠ sodium phenylphosphinate Ê 
| حماسي كلوروفينات الصوديوم:‎ | | phénylphosphinate (mn) de sodium ينيل‎ 
فسفينات الصوذيوم: | 010008م6. محوق لونه ا خا‎ 
(/5!1)0()080م1أم0: يلورات تنصهر عند | يذوب في كل من الماء والاسيتون والإيثانول.‎ 


للضوء والحرارة. sodium perborate perborate (m) de‏ 
sodium phosphate phosphate (Jae,‏ قوق بورات الصوذيوم: 
كُسفات الصوديوم: مصطلح عام 50417 
يشمل مركبات سداسي ميتائقات الصوديو» | 
وميتاففات الصوديوم» وقسفات الصوديوم | 
ثنائية القاعدة» وفسفات الصوديوم , ثلائية | 
القاعدة» وبيروسفات الصوديوم» وبيروفسفات | ومبيدا للجرائيم. 
الصوديوم الحمضية . | )0( sodium perchlorate perchlorate‏ 
و0 sodium phosphite phosphite (m)‏ ق كلورات الصوديوم: de sodium‏ 
4 الصوديوم: 07 | ,0/3010. بلورات متميّعة. لونها يض | 
N10 0‏ . بلورات استرطلية لونها | تعتبر مصدرا خطر) للحريق» تذوب في الماء 
9 تنصهر عند 01”. م20 تذوب 2 الماء | وفي الكحرل» وتنصهر عند ٤۸٩‏ م. تنفجر 
ولا تذوب في الكحول. تستعمل في الطب. عند تلامسها مع حمض الكبريتيك المركز. 
hosphotungstateمp sodium‏ | تستعمل في الوقرد الثفاث والتفجرات» وني 
state (n) 08 sodium‏ hosphotungم‏ | الكشف التحليلي. ا 
فسفوتنجتنات الصودیوم : مسحوق لونه ايض | sodium permanganate‏ 
مائل إلى الاصفرء يذوب في الماء وفي | رمث permanganate (m) de sodium‏ | 
الكحول. ‏ يستعمل في صنع الاخضاب | الصوديوم: 0/81100,.301,0. مسحوق لونه 


ا 
foo‏ کا يهان للتاكسد» > وما | يستعمل مييدا للفطريات والأعشاب. | نشم 
أ 
| 


| sodium 
مسحوق لونه‎ .NeBO, H0, SHO 
| ل ذو مذاق مالح» شحيح الذوبان في‎ 
الماء» ينحل في الهواء الرطب. يستعمل في‎ 
مزيلات الروائح» وفي تراكيب الاسنان‎ 


| مصدرا خطرا للحريق» 


الصناعات الغذائية والكيميائية . 
sodium metavanadate métavanadate‏ 
ميتاشادات الصوديو. م: (m) de sodium‏ 
8۷0. بلورات عديمة اللون» أو مسحوق 
متبلور لونه أخضر باهت. تنصهر عند 
الكل ودرپ كن الام تعمل فى 
الاحبار والتصوير الفوتوغرافي وصباغة الفراء 
(الفرو)» وفي تثبيط التآكل. . 
sodium molybdate molybdate (m) de‏ 
اقولیندات. الصوذيوم: sodium .Na MoO,‏ 
| مبلؤوات لونها أبيض » تذوب في الماءء وتنصهر 
عند 1۸۷ م. تستعمل كاشقًا تحليلياء ومثبطا 
للتآكل» وعاملاً لصقل الزنك وطلائهء كما 
تمل :فى الطب . 
sodium monoxide monoxyde (m) de‏ 
أحادي أكسيد الصوديوم: 0رa.‏ ”داهو 
مسحوق لونه أبيض» قوي القاعدية» يذوب 
في مصهور الصودا الكاوية» ويكوّن هدروكسيد 


الصوديوم في الاء. يستعمل عاملاً مزيلاً 
للماء وعاملاً للبلمرة. 
sodiurn naphtionate naphtionate (m)‏ 
E‏ 
نفتيونات الصوديوم : de sodium‏ 


NaC, g) NH) SO. H0‏ . بلورات لونھا 
أبيض» حساسة للضوء» تذوب فى الماء ولا 
تذوب في الإتير. تستعمل في تحليل حمض 
النتروز. 
sodium nitrate nitrate (m) de sodium‏ 
نثرات الصوذيوم: و۸80. بلورات عديمة 
اللون» تعتبر مصدرًا خطرًا للحريق. لها مذاق 
مر» وتذوب في الماء وفي الجليسرول» وتنصهر 
عند ۳۰۸ م ونل عند تسخينها. تستعمل 
في صنع الزجاج» وعاملاً مؤكسدًا ومادة بدء 
في إنتاج حمض النيتريك. ومخصبّاء وحافظا 
للمنتجات الغذائية» وكاشفًا تحليلياء وتستعمل 
كذلك في صناعة العقاقير والصبغات» وتدخل 
في تركيب المتفجرات والصواريخ النارية. قد 
توجد طبيعيًا في بعض ا العالمء أر 
تنتج اصطناعيًا بطرق كيميائية 
sodium nitrite nitrite (m) de sodium‏ 
ثرت الصوذيوم: ر۸4۸0. مسحوق لونه 
مائل إلى الأصفرء حساس للهواءء ويعتبر 
يذوب في الماء؛ 
وینحل فوق ۳۲۰ًم. يستعمل وسيطا في 
صنع مواد الصباغة» وفي حفظ اللحوم 
وصباغة المنسوجات ومنع تكون الصداء كما 
يستعمل في الطب . 


sodium sulphate su//ate (m) de 
.۸ كبْرينات الصنودیوم : 80ر‎ 
مركب متبلور» ينصهر عند ۸۸۸ م» ويذوب‎ 
في الماء. يستعمل مكونا للطلاءات الرجاجية‎ 
للخزفيات» وفي صناعات الورق والنسيج‎ 
والجلود والزجاج. وني خلائط التبريد.‎ 
sodium sulphide su/fure (m) de كبربتيدً‎ 
sodium مسحوق‎ .Na,S : الصوديوم‎ 


sodium 


متميع أكال» لونه أصفر إلى أحمرء يذوب في | 


الماع وينصهر عند ۱۱۸۰ م. يستعمل وسيطًا 
كيميائيّاء ومذیباء «كاشقًا للتصوير 
الفوتوغرافي» وكاشفًا تحليليًاء وعاملاً مزيلا 
للشعر في دباغة الجلود. يستعمل كذلك في 
صناعة الفلزات (الميتالورجيا). 
sodium sulphite su/fite (f) de a‏ 
كبريتيت الصوديوم: 2804 . بلورات لونها 
أبيض؛ تذوب في الاء» مذاقها كبريتي. 
وتنحل عند التسخين. تستعمل وسيطا كيميائيًا 
وحافظا للمنتجات الغذائية» كما تستعمل في 
الطب وقي المنسوجات» وصناعة المطاط . ٠‏ 
sodium tartrate lartrate (m) 98 Sod‏ 
طرطرات الصودیوم : 0ر2۳1. ۸1,0,۳106 
بلورات أو حبيبات لونها أبيض» تذوب في 
الله وتفقده عند ٠٠‏ م. تستعمل حافظا 
للمنتجات الغذائية وعازلة» كما تستعمل في 
الطب. 
sodium tefresulphiide tétrasulfure 0‏ 
رب رباعي ا يعد الصود, دیو م : 
,5م13 . بلورات استرطابية؛ لونها أصفر أو 


de sodium 


أحمر غامق» تنصهر عند م تسمل | 


في مبيدات الحشرات والفطريات» وفي تركيز 
الخامات المعدنية الطفوء وفي صنع الأصباغ. 
وعاملاً للاختزال. 
sodium thiocyanate thiocyanate (m)‏ 
تيوسيانات الصوديو م: 
.NaSCN‏ . مسحوق سام متميع» لونه أبيض» 
يذوب في الماء وفي الكحول» وينصهر عند 
امام يستعمل مذيباء و كاشمًا تحليليّاء 
و وسيطا كيميائيًا وفي معالجة المطاط وصباغة 
وطباعة المنسوجات , 
sodium thioglycolate thioglycolate‏ 
ثبوجایٰوکولات الصوديوم: (m) de sodium‏ 
9 1أو©. بلورات استرطابية » تذوب في 
اء. تستعمل مكوتا للأوساط البكتيريولوجية 
١‏ محاليل تجعيد الشعر . 


de sodium 
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أبيضء. ‏ تذوب:: فئ ن الماء تستعمل مبيدا 


للحشرات. 


, sodium selenite sél/énite (m) de 


سلينيت الصوذيوم: sodium‏ 
0.5110 ببلورات لونها أبيض» 
تذوب في الماء. تستعمل في صنع الزجاج» 
ورخرفة البورسلان» كما تستعمل كاشمًا 
بكتيريولوجيا. 
sodium sesquicarbonate‏ 
sesquicarbonate (m) de sodium‏ 
سكي کربونات الصوذیوم: 
N, 0.NNaHCO0 4.210‏ بلورات إبرية 


الماء» وفى الصناعات الغذائية مادة إضافة» 
وفى دباغة الجلود. 


sodium sesquisilicate sesquisilicate 
(m) de sodium سکن سکاف‎ 
الصوذيوم: ة۸‎ 
أبيض» يذوب في الماء. يستعمل في تنظيف‎ 
الفلزات وفى معالجة المنسوجات.‎ 
sodium silicate silicate (m) de sodium 
سليكات الصوديوم: 0/2510 مسحوق لونه‎ 
أبيض رمادي» يذوب في الماء وقي القلويّات»‎ 
فى الكحول أو اماف‎ 
الصامدة للحرائق»‎ E يستعمل في‎ 
وفي تكرير البترول» وفي صنع الكرتون‎ 
. المموج »رفي حفظ البيض‎ 
sodium stannate stannate (m) de 
استانات الصوديوم قصديرات"  ادمع‎ 
الصوديوم: 8۸0.3۳10 ۸1. بلورات لونها‎ 
مائل إلى الأبيض» لا تذوب في الاء أو‎ 
الكحول. تستعمل في الخزفيات والأصباغ‎ 
والمنسوجات الصامدة للحرائق وفي ترسيخ‎ 


ولا يذوب 


الألوان. 
sodium st stéarate (m) de‏ 
استيارات” الصوذيوم: sodium‏ 
ٍ0 وااو 18٥0,‏ . مسحوق لونه أبيض» يذوب 


35 18 
في الماء الساخن وفي الكحول. يستعمل في 
الطب وفى معاجين الأسنان وعاملاً للتصميد 
ند الماع 
sodium succinate succinate (m) de‏ 
سَكْسِيئَات الصوديوم: sodium‏ 
N2٥41, 0.60‏ . بلورات لونها أبيض» 


تذوب في الماء» وتفقده عند 21١‏ م. 


تستعمل في الطب . 


مسحوق لونه ١‏ 


sodium picramate 


ر العضوية» وفي دباغة الجلود» كما يستعمل 
| عاملاً لمنع تكهرب المنسوجات» ولقاومة 
الأفلام اللدائنية (البلاستيكية) للماء» وفي 


| المواد اللاصقة. 

sodium picramate picramate (m) de | 
RO 

| پکرامات الصودیوم : sodium‏ 


N20 GH) NON‏ . ملح لونه أصغر» 
يذوب في الماء. يستعمل في صنع الأصباغ . 
sodium plumbite plombite (m) d9‏ 
پیت الصوذيوم» زصاضیت sodium‏ 
| الصوديوم: 0ر311.ر 0 ۴ة۸. محلول سام 
وأكال» 58 لتبحلية الخازولين (أي إزالة 
مركبات الكبريت منه) . 
sodium polysulphide polysulfure (m)‏ 
| بولي كبر يتيد الصوذيوم» de sodium‏ 
أ متعدد كبرقيد الصوديوم: ,8/325. حبيبات 
| لونها أصفر بني. تعمل الي سا 
| والالوان ومبيدات الحشرات» وفي الطلاء 
الكهربائى» كما يضاف إلى البترول. 
sodium propionate propionate (m) de |‏ 
| پروپیونات الصوديوم: sodium‏ 
011018 . بلورات متميعة وشفافة» 
تذوب فى الماءء وشحيحة الذوبان فى الكحول. 
تستعمل: ميد للفطويات: ومضاذااللعفونة . 
sodium pyrophosphate‏ 
pyrophosphate (m) de sodium‏ 
| بيروذ غات الصوذيوم: ,0ر ۴ڕهل۸. مسحوق 
لونه أبيض» يذوب في الماء ولا يذوب في 
| الكحول أو الاموتياة. ويتصهر يعند 70/0 م. 
يستعمل في إزالة عسر الماء» وفي إزالة أحبار 
الطباعة . 
sodium saccharin saccharine (/) de‏ 
سكارين الصوذيوم: sodium‏ 
.,H, N N0480‏ بلورات بيضاء أو 
مسحوق متبلور يذوب في الماء وشحيح 
الذوبان في الكحول. يستعمل في الطب» 
وبديلاً للسكر في تحلية المواد الغذائية. 
sodium salicylate salicylate (m) de‏ 
ساليسيلات الصوذيوم: sodium‏ 
H0, C002‏ مسحوق لونه أبیض 
لامع» ذو مذاق حلو ورائحة عطرية خفيفة. 
يذوب في كل من الماء والكحول والجليسرول. 
يستعمل مادة حافظة وفي الطب. 
sodium sı enate séléniate (m) de‏ 
سلینات الصوديو 08 sodium‏ 
4880.1010 . بلورات سامة» لونها 


soft tube 
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soft packing habillage (m) mou ٠١ giz 
| يّن: حشو طري نسبيًا لتغطية طنبور الطبع أو‎ 
| الطنبور الضاغط بمكنة الطبع التيبوغرافية»‎ 
ويتكون من ورق غير مصقول (منفوخ أو‎ 
| هايش)ء ومن ثم يكون قابلاً للتمطط‎ 
. والرجوعية‎ 
| soft radiation rayonnement (mn) mou 
| إتلماع لَيّن: إشعاع تكون طافة جسيماته أو‎ 
فوتوناته منخفضة» بحيث لا يستطيع النفاذ‎ 
في المواد.‎ 
soft rays rayons (mpl) mous أشعة‎ 
لي ااشعة سينية طويلة  الموجة نسبيّاء. مما‎ 
. يجعل نفاذيتها في المواد ضعيفة‎ 
soft rock roche (f) tendre صخر رخو:‎ 
صخر غير مقاوم نسبيًا لعوامل الحتا.‎ -١ 


يطلق المصطلح بصفة عامة على الصخور 
الرسوبية. ۲- صخر يمكن إزالته بالمطارق 
التي تسل بالهواء المضغوط . 
صابو رن ر" خو: soft soap savon (m) noir‏ 


نوع من الصابون اللين» وهو ملح البوتاسيوم 
اللأحماض الدهنية طويلة السلسلة. 
تک 8 (|) soft solder soudure‏ 
اسمكرة سبيكة لحام سمكرة نقطة انصهارها 
» وتكون عادة أقل من 4٠٠‏ 
تتكون عمومًا من سبائك أساسها من الرصاص 
از القصندير» ازقد انحوي على إضافات من 
عناصر أخرى» مثل الانتيمون والبزموت 
والكدميوم والفضة وبعض عناصر أخرى. 
soft soldering 5000308 (m) tendre‏ 
م کے خی ا 
سمكرة لينة (طرية) . 
soft spot endroit (m) faible‏ 
فى الهيدرولوجياء مساحة مجو تقع 
۹ الْغِشة وتكونمشبعة بالا هما بضغف 
من تقدرتها على التحمل 
soft spots points (mpl) de cémentation‏ 
بقع طَرية: : عيب ينشأ في الفو لاذ 1م07۸٥"‏ 
(الصلب) بعد إجراء عملية تصليد غلافي 
عليه» وهي المواضع التي لم تحدث لها كربنة 
صحيحة. 
فولاذ طر يڊ soft steel acier (m) doux‏ 
3 (صلب) يحتوي على نسبة كربون من 
٠‏ إلى :وله صلادة منخفضة. 
soft tube tube (m) mou 0‏ 
صمام ثرميوني يحوي غارًا مخلخلاء أو 


لام باستعمال سبيكة | 


خفض صلادة الفلز بإجراء معاملة حرارية له» 
مثل التلدين (التخمير) الحراري أو | 
عامل (71) 20010015581 ¢ 


احتجاز أيونات الكالسيوم أو الصوديوم. 
softening agent amollissant (m)‏ 
و 
عامل تَلْيين: مادة تضاف إلى مادة أخرى لتزيد 
من ليونتها (رخاوتها)» مثل إضافة حَمض 
ا الاستياريك إلى اللدائن (البلاستيك)ء والكحول 
| الدمني إلى الأقمشة. 
softening point point (m) de 1‏ 


درجة الحرا ارة التي ramollisseen‏ 


تُصبح عندها المادة لَدنّه. 
ا softening range zone (f) de‏ 
| مَدَى ١‏ مدی درجات 183/10//55911801 
| 'الحرارة التى تتحول فيها مادة لدائنية من 
الحالة الصلبة إلى حالة من الليونة يمكن معها 


أ لهب وان soft flame /lamme (/) douce‏ 
لهب لَيّن: لهب تكون سرعة الغازات فيه أقل 
من المعتاد. 
انسیاب هین: () فاادانا! a16‏ ب«اها! s0‏ 
| تنساب في حرية تحت ظروف تشكيل مالوفة؛ 
فهي فير القَولبة - على سبيل الثال - تملا 
| جميع رجات قالب عميق. 
soft ground sol (m) boulant; sol (m)‏ 
تزبة لين tendre‏ 
راسب معدني يمكن تعريفه دون حاجة إلى 
تفجير الصخور الصلدة الموجودة. 1- فى 
| الهندسة المدنية؛ تربة غير متماسكةء وتحتاج 
| عند الحفر فيها إلى تدعيم قوي. 
| حط  soft landing atterrissage (m) e?‏ 
هين: عملية الهبوط على الأرض ۲لاومامن 
| أو فوق سطح كوكب أو قمر في یسر ودون 


| في هندسة‎ -١ 


. حدوث إصابات‎ 
soft magnetic steel a06/ )0( فولاذ‎ 
ST 
magnétiquement doux سهل المغتطة:‎ 


فولاذ (صلب) له قرة مغنطيسية قهرية ضعيفة» 
وبالتالي يمكن مغنطته بسهولة» ركذلك يمكن | 
| إزالة المغنطة منه بنفس الكيفية. 

soft missile ess ر‎ (0 missile non 


| قاعدة ه صواريخ غير قاعدة duri‏ 


أنبوب أشعة أسينية ليئة. 


ضد هجمات العدر. 


لإطلاق الصواريخ غير محصنة تحصيئًا كافيًا | 


| softening adoucissement (m) 


| ثيوكبريتات الصوذيوم: 


| softening a 
| اتيسير: مادة كيميائية اتزيل عسْرَ الما بإزالة أو‎ 


في الصناعات المعدنية» سلوك المادة التي | عند 14١‏ م. 


sodium thiosulphate thiosulfate (m) 

de sodium 
مسحوق أبيض شفاف»‎ .N8ر0.5‎ H0 | 
له مذاق مره يذوب في الماء وفى الكحول»‎ 


وينصهر عند 4 ا في ترسيخ 
الاصباغ» وكاشمًا تحليليّاء وفي الطب» وفي 
كيميائيات التصوير الفوتوغرافي» وفي 


استخلاص الفضة من خاماتها. 
sodium trichloroacetate‏ 

لاي trichloroacétate (m) de sodium‏ 
کلورواسیتات الصوذیوم ٥٥۱,000۸:‏ 
مادة سامة تستعمل في صنع مبيدات الاعشاب 

ر والحشرات. 

لاي sodium triopolyphosphate‏ 
متعلاد triopolyphosphate (m) de sogium‏ 
قات الصوذيوم: م ,0/8.50 مسحوق 
لونه أبيض» ينصهر عند 777م. يستعمل في 
إزالة عسر الماء» ومادة مضافة للمنتجات 


. الغذائية‎ 
sodiunı tungstate tungstate (m) de 
sodium تنجنات الصوذيوم:‎ 


8/0.20 1 بلورات عديمة اللون 
تلوب في الا وتفقده عند ١٠٠5م‏ وتلصهر 
وكاشمًا تحليلياء وفي مكافحة الحرائق. 
sodium undecylenate undécylénate‏ 
اندسبلينات الصوذيوم : 
8 0. مسحوق لونه آبیض» يذوب 
في الماء» وينحل فوق "7٠٠١‏ م. يستعمل في 
مستحضرات التجميل ولمواد الصيدلانية» 
ومانعًا لنمو الفطريات. 
sodium-vapour lamp lampe 0 0‏ 
مصباح ار الصود ذيو م : vapeur de sodium‏ 


مصباح تفريغي يحتوي على بخار الصوديوم. 


(m) de sodium 


ا يتبعث منه ضوه أصفر نثيجة للتفريغ غ ذي الجهد 


العالي الذي يحدث خلال بخار الصوديوم. 
يمتار االضوة الناتج بكفاءة عالية عند استخدامه 
لإضاءة الشوارع والأماكن المكشوفة. 

جار sod waterways voies (pl) d'eau‏ 
مَعشواشيّة؛ : مجار مائية مبطنة 93200699 
بكساء "عشبي» 7 وتستغل في توجيه الماد 
المتراكم في حقول الشرائح 


soft copy image (/) ; présentation (f) 


| نْسْحَة زائلة: فى الحاسبات» شكل ا0لال 


غير دائم للبيانات التي يخرجها الحاسب 
للكتابة على شاشة للعرض . 
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software 


على تماسكها. ويجب مراعاة اختبار المواقع | 
القمرائية بكل دقة والتأكد من قوة تحمل تربتها 
وخلوها من الاحماض والأملاح التي تعمل | 
على تآكل مواد الأساسات . | 
soilage (soiling crop) fourrage (m)‏ 
عدب العلف: عشب عضر بنذ علثًا ٣ن‏ 


للماشية» وخاصة في بداية ونهاية موسم | 
الحشائش والاعشاب الخضراء» وفى فترات 
القحط والجفاف. يمكن به الاستغناء عن | 
إخراج الماشية للرعي ي المراعي » والاكتفاء 
. بجلبه إليها في حظائرها وأماكن إيوائها . 
تحليل soil analysis analyse (f) du sol‏ 
بة: -١‏ في الكيمياء الجيولوجية» الطريقة 
في جمع عينات من التربة وتحليلها 


كيميائيًا لتعيين الهدروكربونات المختلفة 
والغازرات والشموع والمعادن والعناصر النادرة 
التي قد تحتوي عليها. ۲- فى الهندسة 


امدئية» إجراء عدة اختبارات ميكانيكية على 
عينة محددة من التربة لتعيين مكوناتها ومقاسات 
اوقب الجسيمات.. للختلفة فيهاء وذلك 
بهذن تضتيف الثربة. ومعرفة. تمضائصها. 
1 بم عينات s01‏ نك () وان ager‏ اتەك 
جهاز يتكون أساسًا من. عمود 
حلزوني (بريمي) يدفع في التربة» يدويًا أو | 
كي في ۱ اه عمودي على سطحهاء لأخذ 
عينات مستقرة فنها لإجراء الفحوص 
والتحاليل والاختبارات اللازمة عليها ‏ 

soil cement ciment (m) de 9 


إسمنت ا خليط مدمّج من تراب 
وإسمنت وماء» يستعمل فرشة أساس أو 
فرشة سطحية للطرق ورصف المطارات . 
soil cementation stabilisation 0 0‏ | 
سمنتة الترب بة: تثبيت التربة باستخدام 
الا 
مناخ الترّة: امى دك (:7) /17ت elim ae‏ انمع 
مصطلح يطلق على درجة الحرارة والرطوبة 
السائدتين في التربة . 
soil clogging colmatage (m) 0 sol‏ 
انسداد التربة: امتلاء الفرجات البينية في التربة 
السطحية بالرسابة التي تحملها مياه شحن 
الخزان الجوفي» بما يقلل من معدل الرشح 


ا 
| 
ا 
| 
| 
| 
|| 
| 
soil colloids colloides (mela du sol‏ 


| sol 


غروانیات التريّة: مواد التربة التي تزودها 
بحرارة الترطيب» ولا يؤخذ احجام حبيباتها 
في الاعتبار» وقد تصل إلى 4ا: ٠,‏ مم أو 
أكبر قلیلا» ومنها الطين. وبعض الغرين . 


خَسَب رځو: softwood bois (m) tendre‏ 
الاخشاب الرخوة المستعملة في الأعمال 
الإنشائية نوعان: -١‏ خشب الشوح الأبيض » 
ويستعمل في الأعمال المؤقتة مثل الصّلبات 


(الفرم) والقواطيع وعيدان البغدادلي» و أ 
؟- خشب الشوح | 


على هيئة الواح وأعواد. 
الأصفر (الموسكي)ء ويستعمل في أعمال 


النجارة المجمعةء مثل الأبواب والشبابيك | 
والأرضيات» ويسوق على هيئة ألواح سادة | 


وألواح مفرزة. ومنه خشب الصنوبر» ويستعمل 


في الأجزاء المعرضة للأحمال مثل الجملونات | 


والأسقف. ومنه خشب العزيزي» وله نفس 
استعمالات خشب الموسكي والصنوبر. 

soft wood pulp pûte (1) de bois 1%‏ 
حب رخُو: لب يحصل عليه 
من خشب رخو (مثل الصنوبريات) . 

أشعة soft xrays rayons (mpl) x mous‏ 
سينية بة ليئّة: أشعة سيئية تكون مقدرتها على 
, النفاذ في المواد ضعيفة لسهولة امتصاصها فيها. 


résineux 


ا :1 

ليا من الغلاف الصخري» وتنتج من 
3 بفعل المؤثرات الجوية والكائنات 
المجهرية» وتتكون من حبيبات صخرية دقيقة 
تختلط بالبقايا التباتية والحيوانية المتعفنة 


والمواد الدبالية الناتجة .عن عمليات التحلل | 


العضوي.. وكدرج حجوم. حيباتها غاذة في 
الكبر نحو قاعدة غلاف الصخر حيث تسمى 
«ما تحت التربة». 
الزلط والرمل والطمي والطين وغيره 
الفككة في الأرضء ارش قلف الطبقة 
السطحية وما تمتها من طبقات حتى سطح 
الصخر. 7- في ناه المباني» الأرض التي 
يرتكز عليها الينى» مع توسط الأساس امعد 
لحمل المنى». ثم تؤزيع. التحميل على ما تحته 


من. طبقات. تعتبر طبيعة التربة اعنصرا أساسيًا | 


في اختيار نوع الأساس» وتتوقف على هذا 
الاختيار سلامة البنى من جهة». والتكاليف 
طرق تي الساسرمود جهة رأخترى:. لذا 
يجب جس التربة لمعرفة وضع الطبقات الأرضية | 
ونوعهاء وقد يتطلب الأمر الوصول إلى أعماق 
بعيدة للتعرف على خواصها وقوة احتمالها. 
الطيعات. ٠‏ المجروايم ل ابي روطفات», لرن 
الكثيفة كبيرة العمق هي أفضل الطبقات لارتكاز 
الأساس» ويليها :الطين: المتماسك والطميء 
ويجب تلافي الردم والرواسب السطحية. 


يلزم تثبيت التربة بحقنها بالإسمنت للمساعدة | 


في الجيولوجياء الطبقة () اهء اه | 


| في ميكانيكا التربة»‎ -١ 
| من المواد‎ 


software logiciel (m); software (m) 
برامج الحاسب: مصطلح يستخدم للدلالة على‎ 
جميع المكونات غير المادية لنظام الحاسب؛‎ 
ويشمل ذلك برامج النظام وهي البرامج‎ 
اللازمة لتشغيل الحاسب» وبرامج التطبيقات‎ 
وهي البرامج الخاصة بمستخدم الحاسب.‎ 
sofware developer’s kit see SDK 
software engineering génie (m) 
logiciel; ingénierie (f) du logiciel 
هندسة البرمَجَة: الأنشطة المرتبطة بتصميم‎ 
برامج الحاسب وتنفيذهاء وتشمل عمليات‎ 
تحليل متطلبات المستخدم وتوصيفها ثم‎ 
توصيف البرامج وكتابتها بإحدى الوسائل‎ 
النمطية ثم اختيار البرامج والتأكد من‎ 
جودتهاء كما تشمل إدارة مشروعات تطوير‎ 
أ البرامج والتوثيق وقياس مستوى الاداء.‎ 
software house société (f) دار‎ 
d'informatique lqطlشi البرمجة: مؤسسة‎ 
الرئيسي إنتاج البرامج للحاسبات أو المساعدة‎ 
على إنتاجها بتقديم الخدمات الاستشارية‎ 
تحليل النظم وتصميمها.‎ 
software ieee e (m) de vie du 
logicel دورة ة حياة البرتامج في( البرهجاتء‎ | | 
الأطوار ا ما بء من تصميمه‎ 
وتفتيحه وتنفیذه وتطويزه حت ,الاستخناء عنه:‎ 
software package boîtier (m) logiciel | 


E 


حَرْمَة برامج: طقم من البرامج السابق تحضيرها 


أ 
| والتدريبية وتحليل 


لتنفيذ تطبيقات محددة على الحاسب. هذه 

الحزم تسمى أيضًا « البرامج الجاهزة 6. 

software quality assurance (SQA) 
assurance 0 de qualité du logiciel 


أ 

| بها .علئ درجة امن الجودة , تناميب , اامهمة 

| المطلوب أداؤها. 

software specification spécificaion | 
)1( du logiciel مواصقات البرا امج: في‎ | 

| الحاسبات» بيان تفصيلي بمتطلبات نظام ما 

| من البرامج 

software tool outil (m) logiciel أداة‎ | | 

برمَجَة: برنامج خاص يستخدم في تطوير أو 

| إصلاح أو تسين برامج الحاسب» ومن أمثلته 

أ برامج كتابة النصوص والترجمة وعلاج العلل . 


soft water eau (/) douce ٤ 


قد | يخال تارمن زات إلكالرم وال 
| وهف الماررن عر وولف 


مافاتت ر رمام 


soll reactlon 
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ا ب © 


(اي محتوياتها من النترات والكبريتات» 
والفسفاتات المختلفة» وغيرها من العناصر 
والمكرّئات المخصبة للتربة) والمحتوى المائي 
لهاء وتصنيفاتهاء وما إلى ذلك. ا 
soil mechanics mécanique )( du sol‏ 

میکانیکا التربة: علم تطبيق قوانين ميكانيكا | 
الجوامد والموائع لدراسة تكوين التربة وتصنيفها | 
ومقاومتها وضغوطها على ما يجاورها من | 
حوائطء وسريان الاء خلالهاء وتشكلها | 
تحت تأثير الأحمال. تطبق هذه الدراسة في | 
تصميم وإنشاء وصيانة القواعد والحوائط 
الساندة والمنشآت الترابية»ء وكذلك في | 
الحالات التى تتطلب معرفة قوة تحمل التربة. | 

soil modification modification, )( du 

إصلاح التربة: إدخال التحسينات على اه | 
التربة بإنشاء المصارف والتخلص من الطبقات | 
الكلسية» وتقليب الارض بالحرث العميق. ٠‏ | 

| soil molsture humidité (f) du 

الماء المحتجز داخل التربة . يطلق 
المصطلح كذلك على كمية هذا الماء. | 
١ soll moisture accretlon‏ 
sol‏ له accroissement (m) de Thumidité‏ د 
زائدة رطوبة التربة: الجزء هن ماء الرشح ات 
المحتجز في منطقة رطوبة التربة» ولا يتسرب 
منها هابطا إلى سطح الماء الجوفي . 
(m) en‏ وبين soil moisture deficit‏ 

مجو رطوية الثربة: كمية:المياه النى يجب ناوه | 
إطلافها فوق الأراضي الزراعية بالقدر الذي 
يحدث معه صرف وا اف لها. 

soil physics physique (/) des 6 7 

فيزياء التربة: دراسة الخصائص الفيزيائية للتربة» 
وكذلك الطرق والأجهزة المستخدمة فى تعيين | 
هذه الخصائص . : 
soil preparation préparation 0, 9 sol‏ 

عاد التربة: تهبة التربة :وتحضيرها. اللزراعة» 
ويشمل ذلك عمليات الحرث» وإعداد مراقد | 
البذور» والتسوية» وتكسير القلاقيل» وعمل 
الأخاذيدء وغيرها. | 

soil profile profile (m) س‎ sol مقط‎ 


الثرية» پروفيل التربة: شكل المقطع الراسي 


في التربة الذي يبين تسلسل وقوام ومكونات | 


طبقاتها في موقع ماء ابتداء من السطح الذي 
تأثر بالعمليات العادية لتكوين التربة كالاكسدة 
والرشح؛ وينتهي بصخر الأديم. 

soil reaction réaction 0 des sols 


دراسة مكونات ار کت 05 
soil heating chauffage (m) du 00‏ 
لتربة: رفع درجة حرارة التربة لتهيئة جو 
متاخ خاص لنباتات معينة» وذلك باستخدام 
الدقيئات (الصوبات) مثلا. 

و 93 soil horizons horizons (mpl)‏ 
نطاقات ال الطبقات du sol‏ (ام]) couches‏ 
الافقية من رى الأرض» والتي تكون كل 
منها متجانسة في خصائصها. وللتربة النمطية 
ثلاثة نطاقات (لا يشترط وجودها في كل 
تربة)» وهى: -١‏ النطاق الأعلى (النطاق 
)» ويتكون من طبقات معدنية تحتوي على 
أعلى نسبة من المواد العضوية المتراكمة» ولا 
تحتوي على المواد 0 ولا عنصري 
الحديد والالومنيرم. - النطاق الاوسط 
(النطاق ب)» قيقع 3 النطاق العلوي» 
ويتكون من مواد مجَواة» وتتركز به المواد 
الطينية وعنصرا الحديد والالومنيوم. 
۴- النطاق الأسفل (النطاق ج)؛ ويقع 
أسفل النطاق الاوسطء ويتكون من فتات 
صخر المصدر غير المتماسك. 
soil improvement amélioration 0 4‏ 

تحسين التربة: العمليات النى تجرى ‏ ا0ء 

لتحسين الخواص اليكانيكية والكيميائية والحيوية 
للتربة» كاستخدام وسائل الغمر والغسل 
للأراضي الملحية» أو إضافة الجبس للأراضي 


الرملية؛ يتلو ذلك زراعة المحاصيل المناسبة 
لتحسين هذه الخواص. وعند استجابة التربة 


إنتاجيتها . 
soil-improving crop E 0‏ 
محخصول ف لل améliorante‏ 
محصول تفيد زراعته في تحسين خصائص 
التربة » وتوفير غطاء أخضر لهاء وإضافة المادة 
العضوية إليها. من أمثلته البطاطس والكرنب 
وسائر محاصيل العلف الأخضرء وكذلك 
التفاح والخوخ وبعض المحاصيل البستانية . 
soil layers couches (fp) du sol 0‏ 


0 (انظر). 

soil measurements MeSUres e) du 
قياسات الترية بة: قياسات تجرى في الاراضي ا0ء‎ 

الزراعية لعرفة الخصائص المختلفة للتربة» 

ومن بينها درجة حمضيتها (أي قيمة الاس 


تفاعل الثرية: فلوية أو احموضة التربة». هعبرا 


الهدروجيني لها)؛ وتركيزات الاسمدة فيها 


القلوية» أو الطين والمواد العضوية للأراضي | 


للزراعة تعد دورة زراعية ملائمة لزيادة | 


بة: مصطلح يعني «نطاقات التربة؛ انهو | 


soil conservation conservation (f) du 
انه التربة:االحفاظ على خصوبة التربة /6م‎ 
واستعادة ما يستنفد منها. كما يطلق المصطلح‎ 
على منع التآكل (التعرية) فيهاء والمحافظة‎ 
على رطوبتها وقوامها. من أساليب صيانة‎ 
التربة اتباع نظام الدورات المحصولية في‎ 
الزراعة» ورراعة المحاصيل المخصُبة لهاء‎ 
وتحسين الصرف فيهاء واستخدام المظلات‎ 
ومَصّدات الرياح» وإبادة الآفات ومكافحتهاء‎ 

وما إلى ذلك. 
soil corrosion corrosion (f) souterraine‏ 


Je:‏ كب ركيمباني للمواسير 


یز بير الث بة المكتنفة . 
soil creep solifluxion (f)‏ 
تحرك التربة ببطء بفعل المياه أو الرياح على 
المنحدرات السهلة. 
تحات soil erosion érosion (f) du sol‏ 
بة: تفتت أو تعرية النطاق العلوي للتربة 
بفعل الرياح والياه الجارية. كما يحدث 
| التحات فى التربة الزراعية بفعل الإنسان 
نتيجة 7 إدارته للمزارع أو الأراضي 
الزراعية؛ وتبدأ بتلف الطبقة الخضراء التي 
عطي جه اعلن تی یی ققد اع 
الاشجار أو اقتلاع الحشائثر 
التربة في فقد خصوبتها حيث لا يتبقى فيها 
بقايا من الخضرة كافية لتكوين الدبال أو 
تعويضه» فتفقد قدرتها على امتصاص الماء» 
وتفقد جسيمات التربة قدرتها على التماسك» 
وتكون التربة عرضة للاندثار بفعل الرياح أو 
مياه الأمطار التى تجرفها بسهولة. بمكن وقاية 
التربة من التحات بزراعة محاصيل التغطية 
والكساء الأرضي؛ واستخدام مصدات الرياح 
(كالاشجار والشجيرات والأسيجة مثلا)؛ 
وعمل المصاطب فى الأرض» والزراعة على 
الخطوط الكفافية (الكتنتورية)» وزراعة محاصيل 
الحبوب أو العلف في سطورء وما إلى ذلك. 
ا 8 soil evaporation évaporation (f)‏ 
ب ال فقد الماء من partir du sol n»‏ 
القشرة الأرضية ا الغلاف الجوي بالتبخر. 
soil exhaustion épuisement (m) du sol‏ 
استتفاد التربة: تناقص خصوبة التربة» وضعف 
مقدرتها على الإنبات» نتيجة لاستنفاد 


انش والأعشاب تبدأ 


8 
المخصبات بها وعدم تعريضها.‎ 
soil geology géologie 0a du 50 


راط على الستتيمتر المريع . 

مهي solar cooking cuisine (f) solaire‏ 
شمسي, طبخ شمسي: إنضاج الغذاء بتركيز 
الاعات (المنفشية على لوحة تسخن : 

بوم شمسي: solar day jour (m) solaire‏ 
الماة بين مرورين متتاليين للشمس على خط 
زوال معين. وتحدد الشمس المتوسطة اليوم 
الشمسي المتوسط باربع وعشرين ساعة تمامًا. 
s solaire‏ )1( ممطلقاالعه solar distillation‏ 

تفطير شمسي: : اسلوب تستخدم فيه حرارة 
الشمس لتبخير مياه البحر» وذلك للحصول 
على مياه الشرب وملح كلوريد الصوديوم 
,املاح أخرى . 


| solar eclipse éclipse (f) solaire کسوز ف‎ 


الشمس: احتجاب قرص الشمس» بعضه أو 
كاذ هيدا ترط القمن بيئها وبين الارض 

الطاقة solar energy énergie (f) solalre,‏ 
الشنسية: الطاقة الكهرمغنطيسية المنبعثة من 
الشمس بجميع الاطوال الموجية بمعدل نحو 

0 إرج في الثانية» ولا يزيد ما‎ Ix 
اا شع الارمن على كس يبل نحو‎ 

٠٠×٠ 00‏ * من هذه الطاقة. 

محر رك solar engine moteur (m) solaire‏ 
شمسي: محرك .يحول الطاقة الحرارية من 


الشمس إلى طاقة ميكانيكية أو كهربائية أو طاقة | 


تبرید» وقد يستخد. م لدفع المركبات الفضائية . 
solar flares éruptions (fpl) solajfes‏ 
الس الشسمُس؛ ظواهر ثورية تظهر في منطقة 
الغلاف اللوني (الكروموسفير) الشمسية 
متخذة هيئة ألسئة نارية تصحبها انفجارات | 

ر متوهجة في منطقة الهالة (الكو رونا . 

رن 1 solar furnace /our (m) solaire‏ 
شمسي: فرن يجرى فيه تركيز الإشعاع 
التمسي بؤريا لإنتاج الحرارة. 

solar heat gain gain (m) de chaleur 4‏ 
كسب الخرارة الشسمْسية: : في هندسة ‏ ©8011 
تكييف الهواء» تأثيّر الإشعاع الشمسي على 
آي حيز مكيف. يوجد تأثيران رئيسيان 
لذلك: ارلهماء امتصاص مواد البناء - التي 
تكون الحدود الخارجية للحيز المكيف - لمقدار 
معين من الحرارة الإشعاعية فترتفع درجة 
حرارتها. والتاثير الثاني هو نقل المساحات 
الزجاجية غير المظللة في المنشأ الخارجي إشعاعًا 

شمسيا بصورة مباشرة إلى داخخل الحيز امكيف . 
solar heating chauffage (m) solaire‏ 
نسخون شي ت تدفة شّمْسية: : تحويل الإشعاع 
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soil-saving dam 


بتضاغط التربة وحدوث الزلازل أو أي | عنه بالرقم الهدروجيني وداوبده!م. 


اهترازات أخرى قد تؤثر على المنشآت. 
قوام التر 


الجسيمات زادت قدرة التربة على الاحتفاظ 
بالماء»ء وراد تماسكهاء وتطلبت مجهودًا 
ملحوظا في حرثهاء والعكس صحيح 


soil thermometer thermomêtre (m) 
4 e 


ترمومتر زجاجي اه8 وا 08/85 
يستخدم في قباس درجة حرارة التربة» 
ويكون في العادة ترمومترًا زئبقيا. 
اسا التَربة: مياه امد دل (/) نه water‏ المع 
منطقة التهوية القريبة من سطح الارض والتي 
يمكن أن تخرج منها بالنتح أو التبخر. 
soil water head charge (0 de [eau du‏ 
| ضاغط مياه التربة: الضاغط الناشئ من 
وجود مياه التربة في موقع ر ل 


sol 


يتميز | البوب التصر 


| تشاط 
١‏ شمسي: اضطرابات تحدث على سطح الشمس» 


solar activity activité (f) solaire 


مل الكلف وألسنة اللهب الشمسي . 


| solar atmosphere atmosphêre UJ جو‎ | 


solaire 


الشسّمْس : الجزء المرئي من سطح 
الشمس الباعث للحرارة والضوء» ويشمل 


عشرة آلاف كيلومتر» وألسنة اللهب التي تمتد 
لمسافات تبلغ أضعاف قطر الشمس. ٠‏ 
| بطا solar battery batterie (1) solaire‏ 
سق خن مئ اناديا التدنسية ' بزل 
عادة على التوازي وعلى التوالي . 
solar cell cellule (f) solaire; pile (f)‏ 
شَمسية: أداة تُستخدم فيها الطاقة 
التي تشع من الشمس لإنتاج تيار كهربائي . 
solar constant constante (f) solaire‏ 
القّابت” الشمْسي” فيض الطاقة الشمسية الذي 
يصل جو الأرض عندما تكون في بُعدها 
المتوتمظ ركو لعفي فل ا6ا جر 
الأرض. يقدر هذا الفيض بنحو 


| 

| 

| 

| ر الكزوموشفير الوق بلع هاا 
أ 

| 


solaire 
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soil texture texture (f) du sol :‏ 
مصطلح يشير إلى مقاس حبيبات المواد غير 
العضوية بالتربة» ويدل على نوعية التربة من | 
حيث سهولة أو صعوبة حرثهاء ومن حيث 
إمكان إنماء المحاصيل بها. كلما صغر حجم 


00 


المع 


ving dam ا‎ ge 


retenue du sol |‏ 
| لإعاقة تدفق المدد ا EEG‏ 
ا ترسيب جزء من التربة المنقولة معه من 


solil-saving dike /evée 0, de retenue 

حاجز حافظ للتربة : حاجز ترابي 501 ناك 

ينشا عند الطرف الأدنى للحقل لاحتجاز رسابة 
2 الري» ويزود عادة بمخرج محكوم. 
أ soil science science (/) du sol‏ 
بة: العلم الذي يتناول أساسًا دراسة التكوين 
| الجيولوجي للتربة» وخصائصها الفيزيائية 
| والكيميائية؛| والعوامل المؤثرة في خصوبتها 


: تزحلق التربة أو الصخر في اتجاه اميل 
أو الانحدار أي مستريات' التطبق اوالفؤاطل ٠‏ 
soil stabilizer stabilisateur (m) sol /‏ 
| مث به مادة كيمياية تعد الخواش'الهننسية 
| للتربة» وتستخدم في تثبيت منحدرات التربة» 
| وفي التحضير لبناء الأساسات» ولمنع حدوث 
ا التحات". 
ا | soil stack tuyau (m) de chute; tuyau (m)‏ 
: الأنبرب الرأسي الناه0'89 
الاساسي الذي تنصرف» فيه ا مياه 'من؛ مرافق 
متشا امان 
soil sterilizer stérilisateur (m) du sol |‏ 
| جهاز تعقيم التربّة: جهاز من أجهزة معالجة 
التربة» ويستخدم لتعقيم. التربة جزئيًا :إما 
بتسخينها بوسيلة حرارية (كهربائية أو غازية) 
أو ببخار الاءء أو بمواد تعقيم كيميائية أو 
أدخنة. 
soil structure structure (f) du sol‏ 
ترتيب حبيبات التربة في تجمعات 
مختلفة الأشكال والأحجام المتعارف عليها. 
سح du sol‏ ,)ي( soil survey apentagê!‏ 
| التربة» مساحة التريّة:: إجراء ‏ فحضن اللتربة في 
| موقع محدد للوقوف على خصائصها الفيزيائية 
| والميكانيكية. وتشمل تكوينها وقوامها وطبقاتها 
ومدى تماسكهاء ومحتوى الرطوبة فيهاء 
ومقدرتها على الاحتفاظ بالماء» والتسرب 
والارتشاح فيهاء وما إلى ذلك. 
اختبارٌ soil testing sondage (m) du sol‏ 
٠‏ التربة: استخدام طرق هندسية ميكانيكية 
| لاختبار عيناث التربة في مواقع المباني والسدود 
والجسور (الكباري) وما يشبهها فيما يختص 


soldering flux 
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رياح solar wind vent (m) solaire‏ 
شمْسيّة: پلارما عالية التأين ذات شحنة 
معاد تكن من «بتزوتونات»:تتبعث ١‏ من | 
الشمس بسرعة تتراوح بين ومام) 
كيلومتر في الساعة» وتحمل معها مجالات | 
اتی 
solar year année (/) solaire :‏ 
سئة: يبلغ طولها بالقياس الشمسي المتوسط 
٥‏ يوما و ٠‏ ساعات و 48 دقيقة 
و اھ٤‏ ثانية. 
التحوا ل () solatlon gélatinisation‏ 
الغروي: تحور محلول من هلام (جل) |99 | 
إلى حلالة (صل) ا0و. ا 
solder soudure (f) tendre; soudure 04‏ | 


سیک مر سبيكة ذات درجة حرارة اطأة/ 


solar still distillateur (m) solaire 
شمْسية: جهار لتبخير مياه البحر» وفيه‎ 
يحصر الماء فى بركة ضحلة يعلوها غطاء‎ 
اشغات 5( وتجزلزة: العتمت نخر الماءمتخلفة‎ 
الملح» ويتكثف البخار الناتج من تبخر الماء‎ 
على سطح الغطاءء وتتساقط قطراته في‎ 

أوعية تجمع الماء العذب المتكون. 


ystem ene (m) solalre 


الجموعة الَْسية» النُظام المسي: جزء 


الفضاء المحيط بالشمس» والذي يشمل 
الشمس نفسها والاجرام الحاثرة بمجال 
جاذبيتها. وهي تسعة كراكب ونحو ثلاثين 
| تابعًا طبيعيًا لتلك الكراكب» وعدة آلاف من 
الكواكب الصغيرة والشهب. 


solar telescope {élescope (m) solaire‏ أ 


الضهان متخفضة نا (اقل .من ٤۳١١‏ | مقراب شمْسي: مقراب (تلسكوب) لرصد 


وتستعمل في وصل الفلزات بعضها ببعض . 
قابلية التبلل () solderablilty soudabiité‏ | 
بالسمكرة: خاصية سطح ما التي تسمح له 

بالتبلل بسبيكة سمكرة منصهرة. 


der glass verre (mê soldagê ,‏ ۰ | ثرموستات شمسي: في هندسة 


زجاج لحام: رجاج من نوع خاص» نقطة 
منخفضة نسبيًا (أقل من e0.‏ وستعيل | 
لوصل قطمتي رجاج لهما نقطة انصهار اعلى | | 
منه نسبًا بدون تليينهما أو تغيير شکلهما. | 
لام soldering soudage (m) tendre‏ | 
ا السمكرة: اسلوب لوصل الفلزات 

ممّاء وفيه تكون نقطة انصهار معدن الاساس 

(المعدن المطلوب لحامه) أهلى من نقطة اتصهار | ر 
معدن الإضافة اللاحديدي الشمل وبذلك | 
لا ينصهر معدن الأساس» وإما 7 معدن | 

الإضافة التصهر بحيث ينساب على ان اشع | 

الشغلة المنخئة بعثاية». والمضاف إليها مساعد 


الشمس» ويتميز بانه لا يشر الصور بفعل 
الحرارة الصادرة من الشمس. توجد منه 
أنواع لرصد قرص الشمس الساطع . 

solar thermostat thermostat (m) 
solalre 
تكييف الهواء» ثرموستات يركب خارج مبنى‎ 
مكيف بكيفية يستجيب فيها تشغيله للإشعاع‎ 
الشمسي ودرجة حرارة الجو الخارجي؛‎ | 
واستعمال هذا النوع من التحكم يلائم المباني‎ 
المغطاة بنسبة عالية من المساحاث الزجاجية»‎ 
والتي تستخدم فيها مجموعات نكبيف لمناطق‎ 
البنى.‎ | 


solar time temps (m) solaire 2 ز‎ 


شمسي» ولت شَمْسي: الرقت الذي اساسه 


المدة التي تستغرقها الأرض في دررائها دورة | 


كاملة حول محورها بالنسبة للشمس. 
solar voltalc cell cellule (1)‏ 


صهر ملائم» للحصول على تلاحم جيد. ويتتج 1 photovoltalque; callule () photoélectrigue‏ 


التلاحم بالتسخين إلى درجات حرارة مناسبة أ 
أقل من نحو ٤۳١‏ ”م. ويستعمل لام السمكرة | 
على نطاق واسع في التركيبات الصحية. وتعتبر 
حا نكري لسن ا ات يضام یکر 
المستعملة كمعدن إضافة (معدن ملء)؛ لذلك 
كان يسمى قدا لام القصديرءء ولكن راي | 
حاليًا تعديل الاسم إلى الحام السمكرة» نظرا | 
لرجود آلا من سبائك السمكرة ادا | 
قصدیرا ولا یدخل خل القصدير في تركييها. أ 
soldering flux flux {) décapant‏ | 
مساعد صهر للحام السمكرة صهور السمكرة: ا 
مادة كمياليّة تساعد على انسياب سبيكة لحام | 


به فلطالية شمْسية: : ترتيبة خاصة 48ا0 
لتحويل الإشعاع الشنمسي إلى كهرباء مباشرة 
باستخدام التأثير الكهرضرئي» حيث تندفع 
الثيارات المتولدة بالإشعاع عبر دائرة خارجية | 
| بفعل المجال الكهربائي الداخلي. تستخدم | 
مجموعات من هذه 59 في وحدات ذات | 
نق معين لتوليد التيار الكهربائي | 
لاستخدامات خاصة كما هي الحال في 
المواقع النائية» ومصادر القدرات الخفيضة ٠‏ 
والاتصالات من يعد ومصادر قدرة للأقمار 


الاصطناعية؛ وفي أعمال التحليل الكهربائي | 


وما شابه ذلك. 


الشمسي إلى حرارة لاستخدامها في التدفثة 
_ والطهي والأغراض التكنولوجية . 

بیت solar house serre (f) chaude‏ 
شمْسي: بيت مزود بمساحات زجاجية كبيرة 
تمن من استخدام أشعة الشمس لاغراض 
التدفثة والتسخين داخل البيت. 

مقیاس solarlmeter solarimêtre (m)‏ 
الشمس: جهار من نوع البيرومتر (مقياس 
الحرارة العالية) أو البيروهليومتر (مقياس 
الحرارة الشمسية) لقياس الإشعاع المستقبّل 
ملعتن 

تشميس: solarization solarisatlon (f)‏ 
تغير في خواص الإنفاذ الضوئي للزجاج 
بسبب اتعرضه لضوء الشمس أو لإشعاعات 
أخرى قريبة من الطيف المنظور . 

solar physics physique 4 oe : 

بفعل | الفيزياء الشمسية: الدراسة العلمية التي تختص 
بجميع الظواهر المتصلة بالشمس» كما تتناول 
العلاقات بين الشمس والأرض. 

solar power statlon centrale ()' 7‏ 
بحطة ندر 0 usine (f) solaire‏ :50/8/68 
شمسية: محطة تتح الطاقة الكهربائية من 
الإشعاع الشمسي مباشرة عن طريق التاثير 
الفلطائي الضوئي» وعلى نحو غير مباشر 
عن طريق التحولات الحرارية . 

solar prominences pertubérances 

نتوءات ANE‏ ا متدة 50/8/85 )اfo(‏ 
من الغارات الساخئة تقذف بها الشمس من 
خلال منطقة الغلاف اللونى (الكروموسفير) 
إلى أعلى منطفة الهالة (الكورونا) . 

solar radlatlon rayonnement (00 soe 

الإشماع الشمسي: الإشعاع الذي يستقبل مباشرة 
من الشمس» ويتميز توريعه الطيفي بالكثافة 
القصوى في الجراين الاخضر والاررق من 
الطيف عند 5, ٠ميكررنء.‏ لذلك فإنه يسمى 
في العادة «الإشعاع قصير الموجة؟ لتمييزه من 
الإشعاع الارضي الذي يكون في العادة أطول 
موجة منه. وحينما يستقبل الإشعاع الشمسي 
على سطح الأرض يتميز التوزيع الطيفي بالكثير 
من الاحزمة وخطوط الامتصاص الأرضية 
| التي تتسبب في تكرينها غارات الاكسجين 
والاوزون وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. 
ملح شمسي: solar salt sel (m) marin‏ 
ملح يحصل عليه بتبخير مياه البحر (أو 
محلول ملحي طبيعي آخر) بواسطة أشعة 
الشمس. 


جامد: وَصف الطور أو الحالة نامء كقامع 
التي تتخذ فيها المادة شكلاً وحجمًا محددين»: 


مير #بوجود انوع من التنظيم لحسيماتها | 


(الذرات والجزيئات والايونات وما إليها) | 
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solenoid brake frein (m) ف‎ solénoide 


| ْمل ف لولبي: فرملة تعوق حركة دوارة أو | 


توقمًها بواسطة المقاوّمة المغنطيسية للف لولبي. 
solenoid valve robinet (m) solénoide‏ 


سواء كان هذا التنظيم تامًا كما في البلورات | صمام بملّف لَوْلِي: صمام ينفتح أو ينغلق عن | 


أو ضعيفًا كما في المواد اللابلورية وفي بعض | 
الاحيان توصف مادة بأنها «جامدة» تمييزا لها | 


من أنها ليست «سائلة» أو «مجوفةا . 
زا اوية ع solid angle angle (m) solide‏ 
كما راؤية: فراغية .يحدها .عند (لا يقل 


عن ثلاثة) من المستويات المتقاطعة في نقطة | لوح حمائل ال 
واحدة بحيث لا يمر أي ثلاثة مستويات منها | 
| حذاء 


بمستقيم واحد. 


طريق الفعل المغنطيسي للف كهربائي على | 
قلب معدني قابل للتحرك ومتصل اتصالة | 
مباشر بالصمام ذاته. ويتحكم الصمام في | 
تدفق الغازات أو السوائل في الانابيب. أ 
sole piece semelle (f) de çolombiers,‏ | 
: لوح متين ترتكز عليه | 
الأطراف السفلى لحمائل تدشين السفينة. 
sole piece semele (f) 0‏ أ 


carburizing cémentation (0)‏ idاso‏ ¦ إطار | قطعة طولية ت الجزء | | 
ار وخر 


جاقّة : كربنة الاسطح الفلزية ‏ عنام 
باستخدام وسّط مكرين جاف وناعم . 

solid coupling accouplement ( (m) 
50/08 قارنة جامدة: قارنة, انضغاطية تستعمل‎ 
لتوصيل عمودي إقارة ما اتاك وة‎ 
دائمة بينهما. وهذه القارنة لا تكون قابلة‎ 
للاشاء» وتُصمم عادة لنقل الحمل الكامل‎ 
من أحد العمودين إلى الآخر.‎ 


مقط solid cutter fraise () monobloe‏ | وطيدة» لوح القواعد: : لوح تثبت 


مصمّت: عدة قطع أو تفريز مصنوعة من 
قطعة واحدة من المادة. 


dam barrage )m( sans vidange‏ dااso‏ داخنة كبر 


سد مصمت: السد أو جززه الخالي من فتحات 


, التصريف. 


solid dle /i/ière (f) monobloc, لقمة و لَه‎ 


0 


دقع لأسنان اللوالب (القلاروظ)» 
لها أسنان داخلية» وتكون مصنوعة من قطعة 
واحدة . 
م 
مصمت: جدار أنشئ 
مقارمة ضغط الماء أو ضغط التربة. 


رواسب ركان کر 
solld dike batardeau (m)‏ | 
¿ من أجل المساعدة في | 


من زان مز يها وة (الرفاضة 
وتمتد بين قائم الرفاص وقائم الدفة . 
soleplate (sole plate) plaque (/)‏ 


لوح أساس: -١‏ لوح ترتكز الآلة ٠‏ اوةه 


عليه. ٠‏ 5- لوح يثبت عليه المحمل 
(كرسي التحميل): ويمكن إجراء تعديل 
طفيف عليه عند اللزوم. 

soleplate (sole plate) radier (m) 
d'assise 
فيه قواعد القوائم الراسية في حالة إنشاء‎ 
قواطيع بالقوائم الرأسية لمبنى ما.‎ 
solfatara solfatare (f) 
بركان آخذ في الخمود» فلم يعد يخرج‎ 
الحمم أو الرماد البركاني» وإنما يخرج غازات‎ 
كبريتية . يختلف عن الفومارول (الداخنة)‎ 
الذي يقذف بالدخان.‎ 

solfataric deposits dépéts (mph) 
solfatariques 
روات سلقتارية: رواسب كبريتية أساسًا‎ 
من البراكين‎ 


تتجمع نتيجة الأبخرة المتصاعدة 
الآخذة في الخمود. 


solfataric phase phase 0 solfatarique solld-electrolyte battery battere 0 


بَطارية بإلکثرولیت 


8 électrolyte solide 


جامد: بطارية أولية ذات إلكتروليت يكون | 
إما ملحا بلوريًا جامد كيوديد الفضة أد | 
كلوريد الرصاص» أو يكون غشاءً للتبادل | 
الايوني؛ وني كلتا الحالتين تكون الموصّلية | التعاس البيانات: في 


| الور البركاني , الكبريتي: الطور الذي ياخذ 


عنده البركان فى الخمود وتنبعث منه الغازات 
E‏ 

solicit operation opération (f) de 
solicitation 


أيونية تمامًا ويِسَمّى الإلكتروليت «جامدا» | الاتصالاتء عملية مُحاولة الحصول على | 


نيزا له من الإلكتروليت «السائل» . 


| solld-electrolyte fuel cell cellule )( 
| اللو ئة لنظم الاتصالات.‎ ١ ١ slectrochimique  électrolyte solide , 


| بيانات من محطة محلية ‏ ذات اتصال ثُنا 


متزامن أو ما إلى ذلك ونقلها إلى الذاكرة | 


حلي وتود بإلكروليت جامد: خلية كتدا | مجسم: : شكل ذو ثلاثة أبعاد.(/) 50/108 فااهء 


| كاوية 


soldering iron 


السمكرةء وعلى إزالة الاكاسيد ومنع تكونها 
علي الجزأين الجاري لحامهما معًا. 

soldering iron fer (m) ف‎ souder 
الجام السدكرة : كتلة نحاسية صغيرة مثبتة في‎ 
ذراع من الفولاذ (الصلب) موصلة‎ 
خشبى. قد تسخن الكتلة النحاسية كهر‎ 
أو بمشعل» وتستخدم في لحام السمكرة لتوصيل‎ 


التركيبات الصحية» مثل المواسير الرصاص 
وغيرهاء 
soldering time temps (m) de soudure‏ 


| رمن الل بالسسْكرَة: الزمن اللارم لكي يتبلل 
| سطح ما بسبيكة سمكرة مصهورة تحت 
ظروف منصوص عليها. 
solder margin marg de sude‏ 
هافش لحام ا في صناعة العلب» 
المنطقة غير المزخرفة على القطعة الغفل لجسم 
العلبة المطبوع عليه مسبقاء وذلك للحام 
الدرزة الجانبية بلحام السمكرة. 
solder roll cylindre (m) de soudure‏ 
لين لحام السّمكرة: في صناعة العلب» أسطوانة 
عدنية لوضع وبسط سبيكة لحام السمكرة 
المنصهرة على الدرزة الجانبية للعلبة. 


soldier course assise (f) de briques en | 


مدماك واقف: : في المباني » مدماك palissade‏ 
(صف) من قوالب الطوب المرصوصة على 


أطرافها . 
sole sole (m); substratum (m)‏ 
باطن: في اجیرلرجا: -١‏ السطح السفلي 
لطبقة رسوبية. 5- أقل السطوخ الدسرية 


مستوى في منطقة 2 المضاعف. 
حذاء الدفة: قطعة () 58/76//9 :(1) 6اهى مامي 
تضاف إلى دفة السفينة نحت كعبها بحيث 
تصبح حافتها السفلية على امتداد الحافة 
السفلية لحذاء الأرينة. 
solell weave armure (f) soleil 3‏ 
عين الشسّمْس: تركيب نجي مضلع من 
السدات حيث تقوم خيوط السداة بالتشييف 
فى_ترتيب. متبادل فوق عدد من اللحمات» 
ثم تعمل بنسيج سادة مع مجموعة اللحمات 
المجاورة التي تليها 
ملف ول ولبي» solenoid 50/600106 (m)‏ 
وشيعة: : ملف من السلك» أنبوبي الشكل» 
مفتوح عند نهایتیه» وطوله أكبر من قطره. 
يتكون من عدد كبير من اللفات المعزولة» 
ويتولد عند مرور التيار الكهربي فيه مجال 
مغنطيسي محاذ لمحوره. 1 


solid-state reactlon 


وقد يزد بمصراع للتحكم في منسوب الماء. 
تذاوبيةر 


d [état solide التّحَمّد ذاو 3 الصلابة‎ 


solid solubility solubiltê 0‏ | | توا 9 ن ن الجامد و السائل: 
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solid-liquid equilibrium équilibre (m)_ 
solide - liquide 
الاتزان بين مادة صلبة (جامد) وبين‎ 


المدى» أو النطاق» الذي يحدث فيه مكون | مصهورها تحت ضغط بخار ثابت. 


ما محولا جامدا مع مكون آخر. 


| 7126| 0118ه | وود سَنْني جامد: نوع من 48ا0‎ solution solution () solide 


مخلول(جامد: -١‏ في الفيزياء». مادة؛ جامدة 


أضيفت إليها أو استبدلت ببعض ذراتها | 


ديات من نوع آخر دون إحداث تغيبر في | 


بنيتها البلورية. وتسمى في حالة الإضافة جسم  rêvolution; corps (m) de révolution‏ | 
لون جامد بينيًا .5.5 لاناثاة,0!6اء وفي | دوراني» مجسم دوراني: الجسم الناشئ عن | جبهة التجمد في السباكة 


حالة الاستبدال محلولا جامدًا استبداليا | 
substitutional s.s.‏ . 


تظهر تحت المجهر) في حالة التجمد» مع عدم 


وجوه آي عتصر سبانكي علئ بحدةء) بن تكون | 


بعلت السبيكة مورعة توزيعًا متجانسًا . 


مرحلة 0 solid stage phase (f) solide‏ ا 


التجمد: المرحلة التي يتم فيها تجمد اللابة 


(الصهارة) البركانية في أثناء وجودها تحت لحام يحصل فيها على التلاحم بواسطة الكماش التجمد: 
| الضغط» أو الضغط والحرارة؛ دون حدوث 


الحالة اميق solld state état (m) solide‏ 
في الفيزياء» حالة المادة التي 
لا تکون 9 أن,أيوناتهاإحركة انتقالية» | داسر:صلب::مادة 
ولكنها تتحرك فقط في نطاق محدود حول 


حال الصلابة: ز 


مواقع'متوسطة ثابتة. 


solid-state circults circuits (mpl) 
Daa 
| 149/45 دوائر من الجوامد: دوائر إلكترونية‎ 
مركبة من عناصر مجمعة على رقاقة واحدة‎ 


من أشباه الموصّلات. 


solid-state detector détecteur (m)‏ أ صاروخي يستخدم فيه وقود صلب. يتكون | الداخلي» 
المحرك أساسًا من غرفة احتراق تحتوي على | 


كاشف جامد: كاشف للاشعة المؤية» اناه 


solid-mineral fuel combustible @ 


الوقود» معدني». يوجد طبيعيًا في حالة 
جامدة (صلبة)» مثل الفحم. 


| solid of revolution solide (m) de 


دوران سطح مستو حول خط يتل محورا 


ا في هندسة | للدوران . 
لفلزات» سبيكة فلزية تكون بنيتها الدقيقة (كما طَوٍ 


solld phase phase 0 solide 
الجمودة طَوْر الصلابة: الحالة التي يُحصل‎ | 
عليها عندما تحتفظ مادة ما بشكل ذي أبعاد‎ 

ثابتة بسبب النشاط الادنى لاهتزاز الجزيئات . 
بيدا solld-phase welding soudage (m)‏ | 


الام الطور الجامد: طريقة phase solide‏ 


انصهار للفلز الجاري لحامه . 

solld propellant /usée (f) solide; 
propergol (m) solide 
| دافعة جامدة» تستعمل لدفع الصواريخ؛‎ 
ونحتوي عادة على وقود ومؤكس د متحدين اوا‎ 


مخلرطين ومشكلّن على هة جات ملمتجة, | 


solld-propellant rocket engine 
moteur-fusée (m) ف‎ propergol solide 


محرك صاروخي دسو اصلب: محرك 


وأساس عمله حركة الإلكترونات الحرة | الوقود» ومن فوهة لنفث العادم. 


والثقزب الني تولدها الاشعة المؤينة في مادة 


جامدة (شبه مو 12 عادة) . 


, solld-state physics physique (f) de 


فيزياء الحالة الجامدة فيزياء 
الجوامد: فرع 


tat solide 


الحالتين الواقعية والمثالية. 


| Eee plasma plasma (m) ف‎ /'état 


پلازما الجوامد: نظام من شحنات ‏ 50/08 


حرة الحركة في تركيب ذري ثابت تستجيب | 


للمؤثرات الخارجية بصورة جماعية. 


من الفيزياء يعنى بدراسة التركيب 
الدقيق للمواد الجامدة وخواصها وميزاتها في | 


solld shrinkage retrait (af 8 [état 
50/08  لصارتملا انماس التجمد: التقلص‎ 


ر يكون فبها الاكسجين هو المؤكسد والهدروجين 
هو الوقودء ويفصل بين المؤكسد والوقود 
| إلكتروليت جامد ذو. بئية بلورية وموصلية 
| منخفضة. 
تَحَمّد: ‏ )( solidification solidification‏ 
- فى الفيزياء» تحول مادة مائعية (سائل أو 
فان ای جات رما ماق ٢د‏ ن 
هندسة الفلزات» تول فلز أو سبيكة مصهورة 
من الحالة السائلة إلى الحالة الجامدة. 
solidification front front (m) de‏ 


و 


solidification 
بالصب المستمر» حد سطح يتحرك في اتجاه‎ 
تقدم عملية التجمد ويقع بين المنطقة المتبلورة‎ 
. والمصهورة‎ 


08 الل solidification range domaine‏ 
نطاق التجمد: نطاق درجات 
| الحرارة التي تتحول خلاله المادة غير النقية من 
حالة السيولة إلى الحالة الجامدة . 
solidification shrinkage retraite (m |‏ 


solidification 


de solidification 
الانكماش الذي يحدث لفلز ما أثناء تجمده.‎ 
solidification temperature 


| # ج température (f) 8 solidification‏ 
| حرارة التجمد: درجة الحرارة التي تتحول عندها 
مادة سائلة أو مصهورة إلى الحالة الجامدة. 
| لابه solidified lava /ave (/) solidifiée‏ 
n‏ 
متصلبّة: الصخر الجامد الناشئ عن برد الحمم 
| التي تسيل من فوهة البركان . 
solid Injectlon injection (/) sans air‏ 
| | حن جاف: :في مات الاحتراق 60/72/1776 
حقن الوقود فى أسطوانة المحرك 
بواسطة. مضخة» GR‏ 
صورة رذاذ محمول مع هواء الشحن. 
solld-Injectlon dlesel engine moteur |‏ 
(m) diesel © injection directe‏ 


| 


الذي يحدث مع تناقص درجة حرارة الفلز محر ديزل بحن مباشر: محرك ديزل يعمل 


وهو في الحالة الجامدة: ومن الممكن أن يتاثر | 


بالحقن المباشر للوقود في الأسطوانات بعد أن 


معدل التقلص بالتحولات التي تحدث في | يكون الهواء وحده قد ضط فيها إلى الحد 


الحالة الجامدة. 


ذو مسامية محدودة» وقد بي 
ميكانيكيا لإنتاج وجه أملس للحمة. 


solld slope welr barrage (m) avec 


parements imperméables هدار مصمت‎ | solld-state reactlon réaction (/) 4, 


تفاعل ابحوامد: تفاعل كيميائي 50109 !8ا16 


مائل: هدار مائل مشيد من مادة غير م 


ب solld slag laitier (m) solide‏ | | الصّلاية: حالة الجسم 
مصمت: في اللحام بالقوس الكهربية» خبث 
ضغطا | حيث عدم تأثره بالعوامل الميكانيكية . 


المناسب لبدء إشعال الوقود تلقائيًا . 
solldlty solidité (f)‏ 
| من حيث احتفاظه بشكله وحجمه» ومن 


solidity ratio rapport (m) de plénitude 

ات : في ميكانيكا الموائع» النسبة بين 

| وتر الريشة إلى المسافة بين مقطعين متتالين 
| في مجموعة أرياش جارفة . 


| soluble oil huile (f) soluble dans l'eau 


زت ذَوَاب ازيت ايكون بسهولة مستحلبًا أو 
معلقا عَروانيا في الماء. 

soluble starch amidon (m) soluble li 

: نشا قابل للذوبان في الماء» ويستعمل 

ية المنسوجات وفي تكسية الورق. 

solum terre (f) arable; terre (f) ا‎ 

بم العرية: الجزء من قطاع التربة الذي ينشا 

من التأثير المشترك للمناخ والكائنات الحية في 
ا از وني اطرزفا می امن 
التضاريس 

مُذاب أية مادة تتذاوب (") éان/0ء‏ دامع 
في مادة أخرى (تسمى المذيب) للحصول 
على محلول . 

محلول : مزيج solutlon solution (f)‏ 
متجانس من مادتين "أو أكثرء ذو طور واحد 
منجانس» ريمكن فصل مكوناته بطرق فيزيائية 
كالنقطير والتبريد أو غيرهما من الطرق التي 
تعتمد على اختلاف طور كل مادة على حدة. | 
إذا كان المزيج من سائل وجامد (مادة 
صلبة) فإن السائل يسمى «المذيب» 801۷0۸۲ 
والجامد يسمى «المذاب» 18ا80. 

solution adhesive colle (f) en solutlon 
محلول لاصق: مادة لاصفة تستعمل على هيئة‎ 
محلرل يتصلد بتبخر المذيب» وبدون حدوث‎ 


أي تغير كيميائي . ا 
solutlon chemlstry chimle (f) de,‏ 
کا المحاليل : الكيمياء التي 0۸8 االامی 


تختص بدراسة المواد وهي فى حالة التذاوب . 
فار solutlon gas gaz (m) dissous‏ 
مذاب : غار طبيعي مذاب في النفط الخام 
في المكمن نحت ظروف الضغط ودرجة 

الحرارة السائدين في المكمن. 

solutlon hardening durolssement (m) 
تصليد الحلول الجامد: ریادة 0۸ا اso /هم‎ 
صلادة ومتائة فلز بواسطة تكوين محلول جامد‎ 

من هذا الفلز مع عنصر تسابكي واحد ار أكثر. 
solutlon heat treatment ıraltoment‏ 

العا اترا ا للمحلول (m) solubilisant‏ 
الجامد : تسخين السبيكة وإبقاؤها عند درجة 
حرارة تئيح دخول مکو (أر أكثر) في 
الول اندي ثم تبريد السبيكة بسرعة لنم أ 

امكرن من الانفصال وَالترتْت, 
solutlon mining exploltatlon { (0 par‏ 
ادير بالاو بان : استخراج #7ولااهوواه | 
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موجة تتحرك عناصرها السطحية 
اة دود وکر لد اة 
ااترخل تادا كايرةاقوإنتغير فق شكلها: 
طیران منفرد: solo flight vo/ (m) en solo‏ 
طبرا الطيان. “وون متا تة ماحد له 
solstitlal colure colure (m) solsticial‏ 
دائرةٌ الاثقلاب: الدائرة السماوية العظمى الارة 
بنقطتي الانقلاب. 
solstltial point point (m) solsticial‏ 
نُقْطّةُ الالقلاب: إحدى نقطتي دائرة كسوفية» 
وهما أبعد ثقاطها عن خط الاستواء السماوي؛ 
وبالنسبة للشمس عندما تحتل إحداهما فإن 
ميلها يظل ثابثًا لمدة يومين أو ثلاثة أيام. 
solstitlal tide 773/69 (f) de solstice‏ 
المد الالقلابي: المد الذي يحدث عند أي من 
لابين الصيفي أو الشتوي. 
solublllty solubillté (f)‏ 


الذوبان: ابل بان اب لی هذيب هة | 


درجة حرارة وضغط معينين» وهي درجة 
تركيز المذاب في المذيب عند | 


1 1 
solublllty coefflclent coeftlclent لبي‎ 


معامل الذرباني : حجم الغاز ‏ فاالأاناهء 09 
الذي يمكن إذابته في وحدة الحجم من مذيب 
ماء تحت درجة حرارة وضغط منصوص 
عليهما. 

solubllity curve courbe (f) de solubillté 

منْحنى الذوبائية: المنحلى الذي ببين مقدار 
التغير الذي يطرا على قابلية ذوبان مادة معيئة 
في مذيب ما نتيجة لتغير درجة الحرارة. 

solublllty Ilmit /imite )( de solubllltê , 

حد الذوبائية: أقصى كمية من المذاب في مذيب 
ما عند درجة حرارة وضغط منصوص عليهما. 

solublllty product produ/t (m) de 
مضروب الذوبان: حاصل ضرب 6االااناه‎ 


درجتي التركيز الايوني للمذاب والمذيب في | 
محلول إلكتروليتي عند التشبع في درجة 
حرارة معينة . 


solublllty test essa/ (m) de solublllté 
اختبار الذوبائية: اختبار يجرى لتعيين ذوبائية‎ 
مادة ما فى مادة اخرى (مثل سائل في‎ 
سائل؛ أو جامد في سائل» أو غار في‎ 
سائل» أو جامد في جامد)» وذلك تحت‎ 
ظررف منصوص عليها.‎ 


المعادن الذرابة (القابلة للذوبان) من الطبقات 


لكي 


ذَوّاب: قابل للذوبان. soluble soluble‏ 


solid-state transformatlon 


1 بين المواد الجامدة دون إذابتها أو صهرها. 
| نحو ل solld-state transformatlon‏ 
l'état solide aI‏ ف )1( transformation‏ 
الجامدة: تحول. يحدث فى .بنية الغفلن (أو 
السبيكة) وهو في الحالة الجامدة. 
ف solld-state welding soudage (m)‏ 
خحام الحالة الحامدة: مجموعة ‏ فلاا 4ا6 
من أساليب اللحام يتم فيها تلاحم المواد عند 
درجات حرارة أقل من نقطة انصهار معدن 
الأساس؛ مثل اللحام بالانتشار. 
خط التحمد: خط solidus solidus (m)‏ 
في الرسم البياني للاتزان الحراري لسبيكة 
ماء مثل درجات الحرارة التي عندها تتجمد 
السبيكة أو تبدا سيولتهاء والمساحة أسفل هذا 
الخط تشمل جميع حالات التجمد. 
ا solldus curve courbe (f) de golgus‏ 
منحلى التجمد: منحنى بيائي للحالة الاتزان بين 
الطورين الجامد والسائل في نظام مكثف من 


مركبتين» ويمثل المنحنى العلافة بين درجة 
الحرارة التي عندها يتحول الطور السائل إلى 
الطور الجامد؛ وبين التركيب النسبي لإحدى 


المركبتين . 
solldus‏ و solldus surface surface (f)‏ 
سطع التُجَمد : سطح لحالة الاتزان بين الأطوار 
السائلة والجامدة في نظام السبائك الثلاثية . 
solldus temperature {om pérature 0‏ 
درجة حرا ارة التجمد: درجة - 8ل اا0ء و 
الحرارة التى يبدا عندها انصهار سبيكة ما (أر 
التي يتم عندها تجمد هذه السبيكة). وهو في 
| هذه الحالة مصطلح أدق من مصطلح انقطة 
الانصهار؛ أو «درجة حرارة الانصهار؟. 
6 ف )/( solld-web glrder poutre‏ 
عارضة صلبة الوترة: عارضة تشبه 68/هام 
العارضة الصندوقية» ولها وترة تتكرن من 
ألواح أر من قطاع مصمت لا من شبيكة: 
زلو التريةم sollfluctlon solifluxlon (f)‏ 
تدهور الترية انتقال التربة ببطء بفعل المياه أو 
الرياح» وخاصة حركتها تجاه أسفل 
| المنحدرات في المثاطق المتاخمة للثلوج , 
سولیون» خَلية تفنخيم (7) 50/107 والمم 
أيونية: وسيلة كهركيميائية تحكمية حساسة» وفيها 
تقوم أيونات المحلول بحمل شحنات كهربائية 
لإحداث تضخيم مناظر لتضخيم الصمامات 
المفرغة والترانرستورات» والتحكم فيه. 
جامد - سائل؛ (") 51506750126 فاناوااهه 
منظومة تكون فيها الجسيمات الصلبة مشتتة 


solvus 


تتلدن بالحرارة» وذلك بوساطة الغمر في | 
مذيب يزيل الخشونة 'النطحية: تستخدم هذه 
الطريقة بصفة رئيسية للسليولوزات التي يناسبها | | 
الغمر. أما أنواع اللدائن المعرضة للتشدخ؛ 
مثل البوليسترين» فإنها رش بالمذيب . 
solvent recovery récupération (f) dU‏ 
استرجاع المذيب : تجميع مذيب ‏ ٩ة‏ ۷ا0 
ما وتقطيره بغرض إعادة استعماله . 
(m) au 4:‏ ايا solvent refining‏ | 
التنقية بالمذيب» التکر ير بالمذيب:  s02"‏ 
استخلاص بعض الشوائب من المقظّرات | 
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الطلاء بالكهرباء. 

solvent deasphalting déasphaltage 
إزالة الأسْقلت با لمذيب: مامه ده (م)‎ 
طريقة تستخدم في معامل تكرير البترول‎ 
(مصافى النفط) لإرالة المواد الاسفلتية‎ 
والراتينجية من الزيوت الخام المختزلة أو من‎ 


أرصدة زيوت التزليق أو زيوت الخام اللختزلة | 


أو من أرصدة زيوت التزليق أو زيوت الغار 
(الماروت) أو المقَطرات الوسطىء وذلك بتأثير 
الفعل الترسيبي أو الاستخلاصي للمذيبات. 

solvent dewaxing déparaffinage (m) 


البترولية بواسطة بعض المذيبات مثل | إزالةُ السمع بالمذيب: طريقة 301/871 ناه 

الفرفوزال أو ميثيل إيثيل كيتون. | تستخدم في معامل تكرير البترول (مصافي 
aun‏ 8 وممهؤواهه: solvent‏ | النفط) لإرالة الشمع من الزيوت بواسطة 
مقاومة المذيب : مقدرة بعض المواد» 50/۷2٩۲‏ المذيبات. 

مثل اللدائن» على مقاومة التدهور في وجود solvent dyeing telnture (f) sous‏ 

مذيب ما. ¢ أ | الصباغَةٌ با لمذيبات: addition de soya n8‏ 


solvent-soluble dyes colorints (mpl) 
solubles dans solvants صبغات ذو واه في‎ 
المذيبات : طائفة من الصبغات التي تتفارت‎ 


في تركيبها الكيميائي؛ ولها استقرار حراري | 
مثازه تستعمل في تطبيقات كثيرة في مجال 
إنتاج اللدائن الشفافة. 


| solvent tolerance tolérance (4) de 
احتمال الملذيب: : الحد الذي يمكن أن 0۷8۸ء‎ 
يخقّف إليه محلول مركز من رات انينج أر صمغ‎ 
أو زيت پاستعمال مذيب معين دون أن‎ 
دكي اترسيت اذا تننيشن» ويعبر عنه أ‎ 
بالنسبة امنوية لمحتوى الراتينج في المحلول‎ 
| عند النقطة التي يبدا عندها ظهور العلامات‎ 
. الاولى للتغييش‎ 
| solvent welding soudage (m) به‎ 
|  solvant اللحام بالمذيب : عملية تجميع‎ 
| وحدات مصنوعة من راتيئج يتلدن بالحرارةء‎ 
حيث يستخدم مذيب يمكنه تليين السطوح‎ 
المطلوب تجميعهاء ثم ضغط السطرح المتليئة‎ 
| معا ويحدتالترابط أو التلاصق نتيجة‎ 
| لتبخر المذيب وامتصاصه في الادة المتاخحمة‎ 
| . اللسطح و أو ببلمرة المذيب اللاصق‎ 
, التحلل بالمذيب:  () ودويرام/اهد هاويزاهل«ام»‎ 
تفاعل بين المذيب رالمذاب ينتج عنه مركب‎ 
كيميائي جديد. من أمثلته:‎ 
,الال مع الماء ليكون كحولا. ا‎ 
solvus courbe (/) de solubilité مني‎ 
| الذوبائيّة :هو في رسم بياني الاطوار أو في‎ 


| الاستخلاص بالمذيب: -١‏ في 


صباغة المنسوجات المصنوعة من خيوط تخليقية 
(اصطناعية) باستعمال المذيبات الهدروكربوئية 


المعاملة بالكلور» بدلا من الماء. تستعمل هذه | 
المذيبات في صباغة الاقمشة المصنرعة من | 


| النيلون والاكريلات والبوليسترات (متعددات 
الإستر). 

solvent extractlon extraction (/) par 
solvant 
الهندسة النووية» استخلاص بقايا وقود‎ | 


اليورانيوم من عناصر الرقرد المستعمل في | خلبط التقائي 


المفاعل: وذلك باستخدام المذيبات. 


| الموجودة تحت سطح الأرض عن طريق حقنها 


7- في الهندسة الكبميائية» فصل الواد | 


المكونة من أنواع كيميائية مختلفة رلها | 


بموائع مناسبة» وسحب المحاليل المحملة بهذه 


المعادن. 
solution polymerization‏ 
کل polymérisation (f) en solution‏ 
المحلول : عملية بلمرة تتم فيها إذابة مونومر أو 
خليط مونومرات في مذيب سائل غير مونومري 
أو مادة مخففة فى بداية تفاعل البلمرة» 
ولي من الضروري أن يكون السائل مذي 
للبوليمر أو البوليمر الإسهامي النائج. 
solutlon pressure pression (/) de‏ 
ضط المخلول: فى الكيمياء solution‏ 
الفيزيائية -١:‏ قياس ليل الجزيئات أو الذرات 
إلى عبور سطح فاصل بين الاطوار وإلى 
الدخول في محلول. 7-. قياس لیل 
الهدروجين والفلزات وبعض اللافلزات إلى 
المرور في محلول على هيئة أيونات. 
solution valley vallée )( de solution‏ 
وادي الذوبان» واد دوبان : في اجيولوجياء 
ذوبان الحبيبات الحتاتية عند التقائها بعضها 
ببعض ثم إعادة ترسيب المادة المذابة في أجزاء 
أخرى من أسطح هذه الحبيبات , 
solutlzor process procédé (m) de‏ 
اسلو ب التذوي بب : اسلوب 9007و ا|اططناه5 
يستخدم في معامل تكرير البترول (مصافي 
النفط) لاستخلاص المركبتانات من الجارولين. 
solutrope solutrope (m)‏ 
الذّوبان: مزيج ثلاثي فيه طوران سائلان 
ومكون ثالث مورع بينهما أو ذواب بصورة 
انتقائية في راحد منهما. 


ذربانیات مختلفة بفعل مذيب انتقائي. | لوب : الجذاب )( solvatlon solvatation‏ 


يستخدم لتنقية المتنجات البترولية والمواد أ 


الكيميائية والزيوت النباتية والفيتامينات. 


بالمليب: في صناعة اللدائن » 0 اناه 


برساطة عر ذكر القالب في محلول أر 


solvent moulding movlage (m) en‏ طريقة سلفاي: اسلوب 


جزيئات من المذيب إلى أيونات المذاب. 

Solvay process procédé (m) Solvay 
لإنتاج كربونات‎ 
الصوديوم من ملح الطعام عن طريق التفاعل‎ 


وحدات تتلدن بالحرارة | مع بيكربونات الامونيوم لتكوين بيكربونات 


الصوديوم وكلوريد الامونيوم. 


مشت راتينجي» وعند إرالة المذيب تتخلف | بيكربونات الصرديوم لإنتاج رماد الصودا 


طبقة لدائئية ملتصقة بالقالب. 
solvent naphta solvant (m) naphta‏ 


| (الصودا آش)» وتسترجع الامونيا من كلوريد 
| الأمونيوم لتستخدم في دائرة مقفلة . 


| نالنا اة : نافتا بترولية مكررة (منقاة) ذات مدى مليب: السائل الذي () مامد sve‏ 


(البريات) وني التنظيف على الناشف. 
solvent e pollssage (m) par‏ | 
الصقل بالمليب : طريقة لتحسين 


رسم بياني التوارن» المحل الهندسي للنقاط 


لمعان الوحدات اللدالنية 


solvant‏ ليف بالمدييات: : إزالة الشحوم 
النية (البلاستيكية) التي | | براسطة مذيبات عضرية» ويجرى عادة قبل 


أ 
تفاعل هاليد | غليان محدد؛ تستعمل مذيبًا ومخفقًا للدهانات يذيب مادة أخرى دون أن يحدث أي تغيير 


في تركيبها الكيميائي. 
solvent cleaning dégralssage (m a‏ 
solvant‏ 
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somatic cells 


الأكاسيد» والسليكات» إلخ) توجد في الفلز أ 


sonic cavitometry cavitométrie (f) 


الجامد. ١‏ نره هو الحروف الأولى | قياس القجوات الصو تي : قياس ودولاودامء2 
هق اس ي۰ قياس 


solid nonmetallic 


من العبارة الإنجليزية: 


inclusions in metals 


أبعاد الفجوات باستخدام الرنين الصوتي» 
حيث يعتمد تردد الرنين على أبعاد الفجوة. 


sonic depth finder echo sondeur (م)‎ | Sonnenschein’s reagent réactit (m) 


کاشف زوننشاین: محلول 507067567617 de‏ ` | 
من حمض الفوسفومولبديك» يستعمز 
الكيمياء التحليلية للكشف عن القلوانيات. 

sonometer sonomêtre ge صونوه فتن‎ 

صندوق صوتي رنان مثبت عليه سلك مشدود | 
اکر ربعن خافن حاذتین: 
لتحقيق العلاقة التي تربط بين تردد السلك 
وطوله وقطره وكثافة مادته وقوة الشد فيه . 

سناج: المادة السوداء التي تتطاير (1) 8ای 8©©4 
عند الاحتراق غير الكامل للمواد الراتينجية 
أو الفحم أو الخشب وغيرهاء والتي تترسب 
على الاسطح المعدنية الباردة. ويتكون من 
جسيمات الكربون وبعض المواد 
الهدر وكربونية سهلة التطاير بالحرارة . 

تاف : مادة أو رکب sarbent sorbant (m)‏ 
أو قادرة على تاأدية فعل الانتشاف» 
كالامترار أو الامتصاص أو المج . 

مض sorbic acid acide (m) sorbique‏ 
السوربيك: و0 م0. مركب بلوري لونه 
أبيض» يذوب في أغلب المذيبات العضوية» 
وشحبح الذوبان في الماء» وينصهر عند 
م. يستعمل في إبادة الفطريات وحفظ 
الواد الغذائية» وفي صنع مواد التزليق 
والملدنات. 
سوربيت: مكو بنائي 


ويستخدم 


| sorbite sorbite )( 


في سبائك الحديد والكربون» يتألف من | 
كربيدات .. كروية الكل في كنان من | 


الفريت » وينتج. من 
بون المتانة والمطيلية +١‏ 
الي )1( sorbitic peaı perlite‏ 
برلبت سوربيتي: رقائق مجهرية البنية لفولاذ 


المارتنزيت . 


٠‏ يجمع 


(صلب) أجريت تقح درن أن یری عليه | 


عملية تطبيع» ولا يكون هذا الفولاذ قد 
تحول ماما إلى الم زيت . 

صورببتول: sorbitol sorbitol (m)‏ 
و40 . كحول كربرهدراتي على هيثة 
بلورات استرطابية بيضاء» وهو حلو المذاق» 
يذوب في الماء» وقابل اللاحتراق» وينصهر 
عند 11م يوجد في كثير من الثمارء | 


ريحضر” باخترال.:الجلوكور :» يستعمل برمدرا | | شوائب لافلزيّة صلب 


800085 50015: echosondeur (m) 


يستعمل في مين أعماق برجع الصّدى: : جهاز يرسل أمواجًا | الآثارٌ 


صوتية منخفضة التردد ثم يعيد استقبال صداهاء 
وعلى أساس الفترة الز بين الإرسال | 
والاستقبال يمكن تحديد العمق تحت سطح الماء. 
(إ) sonic-frequency band bande‏ 
نطاق ال دد السمعي: audiofréquence‏ 
نطاق الترددات الذي يناظر الموجات الصوتية 
القن عق 0 البشرية سماعهاء وتتراوج 
من 1 إلى ٠‏ 
چا صو تي sonic line Ine 0 sonore‏ 
في ميكانيكا الموائم» خط مرسوم في مجال 
السريان يصل مابين النقاط التي تتساوى | 
ها السرعة المحلية مع سرعة الصوت. 
sonic pump pompe (f) sonique‏ 


صوتية: مضخة رفع تعتمد طريقة تشغي 
علق ااب ميتزة تؤثز-على:صعانات حافتة 


فتؤدي إلى تشغيل المضخة. تستخدم في باد 


النفط قليلة العمق لضخ الخام إلى الخارج . 
sonics sonique (f) ; techninque (f) du‏ 


الصوتيّات: تكنولوجيا الصوت» أو 


son 


حركة الموجات المرنة وتطبيقاتها على مسائل 

7 0 2 ع اة 

القياس والتحكم والمعالجة والمعاملات الصناعية . 

sonic speed vitesse (/) sonique 
2 قو‎ 


الاضطرابات الصغير: في مائع ما تحت ظروف | 


معينقء وتعادل ع متا فى الثاتية في | 
الهواء تحت ظروف الجو القياسية» وهي تیر 
حسب الجذر التربيعي لدرجة الحرارة المطلقة. 

اختبار 1 


صوتي: اختبار غ 


غير إتلافي وفيه يطرق الجزء 


الجاري اختباره فيتبعث نغم واضح من 
الأجزاء الخالية من العيوب» على حين يصدر 
سه 
التعرف عليها 


sonic wave onde (/) sonore 


صو 
من سرعة الصوت المحلية . 


sonims inclusions 0 soligês 
non-métalliques 


١ sonic test essai (m) par le son 


: موجة. تضاغطية :تقد بسرغة أكبر | 


التي تمثل درجات حرارة الذوبانية لتراكيب 
مختلفة, فيع الطرى اام 
somatic cells cellules (fl) somatiques |‏ 
| خلايا جسمية : خلايا جسم الكائن العضوي 
| باستشناء الخلايا التناسلية . 

somatic effects of radiation oftgts 
(mpl) somatiques du radiation 
الجسمية للإشعاع: المرضية‎ | 

للإشعاعات الوب التي تصيب الأفراد الذين 

يتعرضون لهاء تمييزًا لها من الآثار الإشعاعية 

الوراثية التي تصيب الأجيال اللاحقة 
(genetic effects) |‏ . 

Sommelet reaction réaction 0 de 
تفاع ل سومّليت : تحضير ألدهيد 61ا80‎ | 
بتفاعل سداسي ميثيلين رباعي الامين مع‎ 
كلوريد أريلي. مثال ذلك» استعمال كلوريد‎ | 
البنزيل في تحضير بنزالدهيد.‎ | 
Sommerfeld waves ondes (Pp g8 

1 مُوجات را : في الفیزیاء» 80۴۴۵ 
| موجات كهرمغنطيسية سطحية تنتشر في السطح 
الفاصل بن مادة عازلة e‏ موصلة 
| سونار : نظام لتحديد sonar sonar (m)‏ 
مواقع الأجسام الغاطة تحت سطح للماءء 
وذلك باستخدام شعاع من النبضات فوق 
السمعية» واستشعار النبضات المنعكسة» وقياس 
| الزمن بين إرسال النبضة واستقبال النبضة 
| المنعكسة لتحديد عد الجسم . ٠‏ يستيخدم للكشف 
| عن الغواصات والشرا تا و 
ا ا البحار. المصطلح 7 هو الحروف 
الأرلى من العبارة الإنجليزية: 0١اه‏ 
navigation and ranging‏ وتعني استخدام 
الصوت في الملاحة البحرية وتقدير المدى. 
مره : وحدة لجهارة sone sone (m)‏ 
| العيرت» وتساوي جهارة نغمة بسيطة ترددها 
ا ٠‏ هرتزء ذات مستوى ضغط صوتي 
| يساوي :ا : 1 
| مقياس sonic altimeter altimètre (m)‏ 
| ارتفاع صو تي“ النيمتن acoustique‏ 
| صوني: جهاز لتعيين ارتفاع طائرة فوق 
]| الأرض» بقياس الزمن الذي تستغرقه موجات 
| الصوت للانتقال من الطائرة إلى بت 
الأرض» والعودة مرةً ثانية إلى الطائرة 

sonic Reon bang (m) Şipşrsonlque 
دوي جدار الصوت: صوت مدو تحدثه موجة‎ | 

صدمية تصدر عن طائرة أو جسم آخر ينتقل 


التأثيرات 


للبرل» وغّسولاً في مستحضرات التجميل | مواد مجهرية ة دخيلة ذات طبيعة لا فلزية (مثل | بسرعة ة تُساوي: سرعة'الصوت أو تفؤقها . 


® 
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sound analysis analyse () de son‏ | وو -١‏ في هندسة (©) دود sting‏ , ومعاجين الاسنان والراتيدنجات» ومادة تحلية 
تخليل الصّوات: تعيين جميع بارامترات المجال | المواد» فصل الأشياء إلى مجموعات بحيث | للأطعمة» كما يستعمل في تحضير حمض 
اعرد ا ولط وأهمها | تتشابه أفراد كل مجموعة فيما بينها في حدود | الإسكوربيك. 

مركبات فوريبه ۵۲ا۴۲ نسبة إلى ل معينة. ٠‏ 1- في الهندسة الزراعية» فصل sorbose sorbose (m) ê‏ 


الفرنسي «جوزيف فوريبر؟ ٠‏ منتجات المحصول (من حبوب أو ثمار) | و11,20م6©. سكر سداسي كيتوني» ينصهر 


sound barrier mur (m) du son جدا‎ 


الصوت؛ حاجز صوتي: مصطلح شائع يعبر 
عن الزيادة الكبيرة في مقاومة السحب الصوتي 


الهرائي التي تؤثر على طائرة تقترب سرعتها | 


من سرعة الصوت. وعبور هذا الحاجز يعني 
الانتقال .من السرعات الادنى من سرعة 
الصوت إلى السرعات فوق الصوتية . 


| sound carrier porteuse (f) son 
8 يخ د‎ 
| ة حاملة للصوت: الموجة الحاملة في نظام‎ 


زيوني» والخاصة بحمل الموجة الصوتية. 
son‏ 7 اا sound channel‏ 
الصوته قناة صوايّة: 
تعالج فقط إشارة الصوت بمستقبل تليفزيوني. 


سلسلة المراحل التي | 


| المنتج في كل قسم منها من حيث الشكل أو | 
المقاس أو الوزن» أو وفقًا لمواصفات محددة. 
ويجرى الفرز والتدريج ادة بمعدات آلية. 

- فى الحاسبات» ترتيب المعلومات تصاعديا 
أو تنازليا على أساس معين. 4-. فى صناعة 
الورق: (أ) فحص أفرخ الورق واغدا واخ 
حتى يمكن استبعاد ما يوجد به من عيوب. 

(ب) فصل الخرق ونفايات الورق التي 


| 
وتقسيمها إلى عدد من الأقسام بحيث يتشابه | 


نح عنوزل:! خليط ‏ من ١‏ 


تستخدم في صناعة الورق أو الكرتون إلى 
مجموعات تبعًا لخواصها. 

| sorting classement (m) naturel des 
| particules de la charge 30 


sound energy (at a point) énergie 0‏ أ | الهيدرولوجياء 
الطاقة 

الصونية (عند نقطة معيتة): الطاقة الصوتية | انتقالها على طول مجرى التهر. 
الخالصة في جزء معين من الوسط عند هذه | الصوات: : الفرع من العلوم (") 500 سهم | 


التناقص المتالي الطيعي | 


النقطةء ولا تشمل أي نوع من طاقة أخرى. 
فيلم صوني: film (m) sonore‏ ا sound‏ 
فلم سينمائي يشمل نطانًا مجلا عليه 

الصوت. 
م نياس عمق (7) 5070298 sounding‏ 
ماء البحر بأية طريقة» مثل استخدام جم | 
الصدىء أو إرسال ثقل إلى الاعماقء أو 
نحو ذلك. 

sounding balloon ballon-sonde (m) 
منطاد الرصْد: منطاد يستخدمه علماء الارصاد‎ 


لدزاسة طبقات الجو العلياء وهو مجهز | 


بالات لقياس الضغط والحرارة والرطوبة على 
ارتفاعات مختلفة . 


sounding pipe tuyau (m) e'sonde 

ماسورة سَبْر: ماسورة رأسية تمتد من السطح 
العلوي للسفيئة إلى قاعهاء بحيث يمكن 
قياس ارتفاع السائل في أي حيز أر في 


الصهاريج في أي وقت. 


sounding red متديدم‎ )( de sege 


طاق شر ا دن ی النقالي» على 


هيئة ساق مدرجة وتشتعمل لقياس الأعماق. 
جسّات: 

أعماق الماء م 

والقاع ا السبر بالساق أو بالسلك. 


الفيزيائية الذي يختص بتوليد وامتداد ا 
واستقبال الاهتزازات. والصوت عبارة عن 


أ 


عند ۱1٩١‏ م وينتج قا شکل بلورات 
تذوب فى الماء. يحضر تجاريا بأكسدة بعض 
يستعمل مادة وسيطة 
لتخليق فيتامين ج (©) . 

Sorel cement ciment (m) de 59‏ 
أكسيد المغنسيوم 
وكلوريد المغنسيوم» وهو سريع الشك يتحول 
إلى مادة صلبة فى وقت قصير. قد يضاف إليه 
الإسمنت لتغطية الأرضيات بطبقة صلبة ملساء. 


Sörensen indicators EREBO (mpl) 


| اد سورنُسن: مجموعة من 58780597 08 


المواد التي تستعمل أدلة لتعيين تركيز أيون 
الهدروجين في المحاليل . 
Sörensen reactlon réaction 0 8‏ 


58/6/7580 لجسيمات الرسابة (وزنًا أو حجما)» أثناء | تفاع سورنئسن: : تفاعل يستعمل‎ || sonore; énergie 0 acoustique 


فيه الفورمالدهيد لحجب المجموعة الأمينية 
لإمكان الكشف عن المجموعة الحمضية في 
الاحماض الامينية . 9 
Sörensen titration fitrage (m) 64‏ 


تضاغط متردد يمتد كحركة موجية في | معايرة سورنسن: معايرة باستعمال 58/890587 


الاوساط الغازية أو السائلة أو الجامدة؛ أو | 
هو الإحاس الناتج من تأثير هذا التضاغط | 


أحد أدلة سورنسن لتركيز أيون الهدروجين. 
Soret’s effect effet (m) de Soret‏ 


| على الاعصاب السمعية. الموجات الصوتية ظاهرةٌ سوريت: ظاهرة تصاحب اختلاف 


ذوات الترددات فوق النطاق السمعي | 
(الصوتي) تسمى «موجات فوق صونية»؛ اما | 
المرجات التي يكون ترددها تحت النطاق | 
الصوتي فتسمى «موجات تحت صوتيةا. 


ناصفة: 


الجغرانياء شقة ضيقة من الماء تفصل بين 
| اليابس وجزيرة قريبة منه» أو تصل بين 
مسطحين مائيين 
حيث توجد بكثرة خلجان صغيرة. 
sound-absorptlon coefficlent‏ 

| coeficient (m) dabsozption acoustique , 


| لوي 


| معين وتحت ظروف منصوص عليها. و 
| 
ا 


| الطاقة الواصلة إلى السطح أو الوسط. | 


sound bras (m) de mer‏ وز رجاتم نوع من السليكات 


وتكثر في الشواطئ الجبلية | مص النشاف: 
| مصطلح عام يشمل الامتصاص والامتزار 


۲- نسبة طاقة الصوت الممتصة إلى | طلعة: قيام طائرة حربية 


درجات الحرارة بين أجزاء محاليل الأملاح» 
فيلاحظ اردياد تركيز المذاب فى الاجزاء 


الباردة من المحلول. 
sorosilicate sorosilicate (m)‏ 
له تركيب 
| بلوري معيني» حيث تشترك كل اثنتين من 


الأرجه 8|0 بذرة أكسجين واحدة. 
sorption sorption (f)‏ 


رب 


والتبادل الأيوني. 
فم sorted polygon polygone (m)‏ 


| عامل امتصاص الصوّت: -١‏ معامل اتماص | مضل مقر في الج ولوجياء أرض ذات أماط 


بافي طرح معامل الانعكاس 4 ۴ | هجمة مفاجئة sortle sortie (/) e‏ 
(mp‏ 5هودكم50 sounding‏ للسطح من الراحد الصحيح تحت الظروف | 
في المجرى مقيسة ما بين السطح | نفسها. 


جوي مفاجئ من موقع دفاعي . 
sortle sortie )(‏ 


أو مدنية بعملية طيران. 


sound-reflection coefflclent facteur 

امل انمکاسش (m) de réflexion du son‏ | 
الصؤت: النسبة بين الطاقة الصوتية المنعكسة 
من سطح ماء أو من مادة ماء تحت ظروف 
محددة وتردد معين» وبين الطاقة الصوتية 
الساقطة على هذا العاكس . 
sound resonator résonateur 0 du‏ 

زان صوتى: حي محدود من الهواء» 
كنا نككلة اكمان ال الأرضن» يعمل على | 
إحداث الرئين. 

إشارةر ١ sound signal signal (m) de son‏ 
صونية: :آي صرت يتم إنتاجه لنقل الاستخبارات 
أو المعلومات» أو للتنبيه أو الإنذار» إلخ 
sound take-off point (m) de dérivatlon‏ 

ا الصو ت: في المستقبل 500 جين لاه 

: التليفزبوني» نقطة في دائرة المستقبل 
عندها إشارة الصوت من رة التليقزيونية 
الركية . 

عرق sound timbre timbre (m) du son‏ 
الصوت: صان الشخصي بنوع صرت 
ماء وهو الذي يکن المستمع من 
نوعي صوتين لهما نفس الارتفاع والنغمة 
يسمى أيضًا «نرعية الصوت». 

sound track piste (/) sonore سَْلّك‎ 

ني: شريط ضيق يوجد عادة على طول 

هامش الفيلم السينمائي» ويحمل التسجيل 
الصوني. | 


sound-transmisslon coefflclent 


son 


coefficlent (m) de transmisslon 1 

معام ل تقل الصوات: النسبة بين 80010810108 
طاقة الصوت اللمنتقل وبين طاقة الصوت 

السافط على سطح بيني في وسط صرتي. 
تعتمد فيمة هذا المعامل على راوية سقوط | 


الصرت . 


مصيرة sona trap trappe (f) de son‏ 
الصوت: في المستفبل التليفزيوني؛ مرشح في 
دائرة المستقبل لتفليل تداخل الإشارة الصوتية 


في إشارة الرزية . 
ا sound velocity vitesse (f) dU son;‏ 
سر ر vitesse (f) de propagatlon du son‏ 
الصرات: سرعة التقال الصوت في وسط 
منجانس هي الجذر التربيعي لخارج قسمة 
ثاب المرونة لهذا الوسط على كثافته. تبلغ 


سرعة الصوت في الهراء عند درجة الصفر 
اموي ١١‏ متر/ ثائية» وفي ماء البحر نحو 
۰ متر/ ثالية. : 


ثابت” انتقال الصّوات: ثابت انتقال الصوت 


sounding wire 1278 


sounding wire sonde (/) سلك 8 ف‎ sound-propagatlion constant 
سبر: سلك معدني محمل من اطرفة الاسفل‎ constante (f) de propagation du son 
بثقل وملفوف على ونش دارته (طنبوره) مزودة‎ 


لموجة مستوية في وسط سوي الخواص هو بمقياس يقيس طول السلك المتدلي منه. 


اللوغاريتم الطبيعي للنسبة قيمة ضغط | يستعمل في قياس الاعماق. 
sound insulation /solation (f) Ne‏ 
| عل الصوّت: في الباني» عزل الارضيات 
| والحوائط لمنع انتقال الصوت أو تخفيفه. تعتبر 
الحوائط المفرغة أو المزدوجة عازلة للصوت. 
من المواد المستعملة في الباني لهذا الغرض» 
مونة إسمنتية مضاف إليها مادة كيميائية 
لتكوين فقاقيع هوائية تكسبها قدرة العزل 
بالإضافة إلى تخفيف الوزن» وألواح من ألياف 
خحشب الصنوبر» وألواح السيلوتكس» والصوف 
الزجاجي على هيئة حبال أو أشرطة أو ألواح» 
والواح من القش المضغوط. من الوسائل 
الاخرى العارلة للصرت: ستائر القماش 
السميك؛ والشبابيك المزدرجة» إلخ. 
sound Intenslty intens/té (/) Songs‏ 
شد الصوات: شدة الصوت عند نقطة في 
موجة متقدمة هى كثافة فيض الطاقة الصوتية 
خلال وحدة المساحات (عند هذه النقطة) في 
| انجاه عمودي على انهاه انتقال الصوت . 
مشو ب sound level niveau (m) de son‏ 
الصوأت: منسوب (مستوى) الإحساس بشدة 
صرت ما. 
sound-level meter sonomètre (m)‏ 
مقياس منُسوب الصوت: جهار لقياس منسوب 
(مستوى) الصوت بوحدات الديسيبل. 
sound-on-vislon son (m) dans image‏ 
ندال الصّؤت فى الصورة: في المستقيل 
| التليفزيوني» تداخل بين إشارتي الصوت 
| والصورة في المستقبل» ويظهر على هيئة 
شرائط متقطعة على الصورة. 
sound pressure (at a point) press/on‏ 
(f) sonore; piesslon 0 acoustique‏ 
شط لصوت (عند نقطة): المركبة الترددية 
للضغط عند هذه النقطة» ويعبر عئه إما 
بالقيمة اللحظية وإما بقيمة جذر متوسط 
المربعات» مفيسة بوحدة القوة على وحدة 
المساحة , 
sound-pressure level niveau (m) de‏ 
مسو باضغط الصو ت pression sonore‏ 
نسبة ضغط الصوت (مقيسًا بالديسيبل) إلى 
ضغط مرجعي معين. 


الصوت في حالة مستقرة عند نقطة ماء وبين | 


قيمته عند نقطة أخرى تبعد علها بمقدار 
وحدة المسافات فى اتجاه انتقال الصوث. 
نو عية ‏ 507 sound quality qualité 0 du‏ 
الصوت: الإحساس الشخصي بنوع صوت 
ماء وهو الذي يكن المستمع من التفرقة بين 
نوعي صوتين لهما نفس الارتفاع والنغمة. 


تسى ايشا جرس الضرثة: 
sound-radlation pressure pression‏ 
RG‏ 

(f) de rayonnement acoustique ضغط‎ 


الإشاع الصوتي: ضغط موجة صوتية عند 


نقطة في حائل يعترضها. 
son‏ ا sound ranging repérage (m) par‏ 
0 المدى بالصوات: تعيين موقم مصدر | 
صوتي (كالمدفع) برصد رمن استقبال الموجة 
الصوتية الصادرة عنه في ثلاث نقط أو أكثر. 
sound recorder enregistreur 0 du‏ 
سنجل صو ني: مسجل يعطي تسجيلاً 507 
للأصوات فوق أسطوانات فونوغرافية؛ أر 
فوق مسالك ضوئية بصرية؛ أو فوق شريط 
أو سلك مغنطيسي . | 
sound recording enregistrement (m)‏ 
تسجيل الصوات: عمل كل صر تي 500018 
دائم لصوت ما من واقع تاثيره في حالة مادة | 
| ملائمة أو في مظهرها بطريقة يكن من | 
استعادته. قد تكون هله المادة قرصًا بلاستيكيًا | 
أو شريطا مغنطيسيًا أو فيلمًا فونوغرافيًا. 
sound-reductlon factor facteur (m)‏ | 
عامل خض d'isolement acoustique‏ أ 
الصّت: قياس للتخفيض في شدة الصوت | 
عند عبوره سطحا بينيّاء ويساري شا 
أضعاف اللوغاريتم العادي لمعكوس معامل | 
نقل الصوت لهذا السطح . ا 
sound reflectlon and refractlon‏ | 
laws lols (fpl) de aslo etde‏ 
توانين اُعكاس الصّوت rétraction du son‏ 
والكساره: روجان من القوانین يحكمان | 
العكّاس الصوت وانكساره» ويقابلان روجي | 


قانوني العكاس الضوء وانكساره. 8 


1279 space 


وهي :إحدى نقطتين تحددان الخط الومي | من المصدر الذي تنبع منه إشارة الدخل. ٠‏ | 
الذي يشل محور دوران الأرض حول نفسها. 
يسمى أيضًا «القطب الجنوبي الجغرافي» تمبيرًا لُمَهُ المصدر: : فى الحاسبات» اللغة الخاصة التي 
١‏ اب اوري الخطيسي». E,‏ المترجم إلى أ 
هو يه امو south-seeking pole pûle‏ | لغة وسيطة. 
قطب متجه جَُويًا : طرف قضيب 0اط )1( source language langage-source‏ ا 
مغنطء كإبرة البوصلة» يتجه نحو الجنوب» لَه الأصل: 1 سات الع 2 يعثر | 
ارمز إليه غاليًا بالرمز ج أو 5. ا على الحاسبات معالجتها مباشرة ويلزم ترجمتها 
كتلة  8w block semelle () d'enclume‏ | الى لغة يقبل عشب التعامل معها. 
: في أشغال الحدادة» كتلة ا نزعهاء | source program programme (m)‏ | 
وتستخدم بوضعها في ستدان الطَرق للتقليل | | بناج المصْدّر: في الحاسبات: ٠‏ وى | 
من تآكله وبلاه. برنامج يكتب بلغة المصدر ثم يحوله المترجم | 


| 


ه00 sow channel lit‏ ا وبرنامج م 
الصّب اة السّك: قناة يتدفق فيها فلز | source rock roche-mêre (f)‏ , 
ا 
مصهور لصبه في القالب أو القوالب. | المصدر: التكوين الجيولوجي الذي نشا منه | 
appareil (m) 1‏ سيد Soxhlet‏ | | الزيت أو الغاز أو ي یناك ار بلق | 
جهاز سوكسليه : جهاز ذو معب ا۸ ×5 ۱ اا ل م ر رار | 
(سيفون) لاستخلاص بعض مكونات مادة ما ارد 1 


بمذيب بصفة مستمرة دون أن يختلط المحلول | acide JÉ‏ () 
الناتج ببقايا المادة الصلبة الموضوعة في | 
کتبا 


sour corrosion corrosion 


تآكل يحدث فى آبار النفط والغا 
رزوت E E‏ 2 
soja (nl;‏ ويا OG soya bean‏ 
و من ر ات نارم line essence (/) acide‏ 
تمي إلى ,عائلة . البسلة)» غني بالبروتين 
والكالسيوم والفيتامينات والزيت. يزرع كغذاء 
للإنسان» وكعلف للحيوان» وقد يؤكل على 
حاله أو يحول إلى دقيق وزيت. أقضل إنتاج 
ل ل الأراضل اة .جدة الصرف» 
ذات الترية الطفالية الرملية. 
زیت وى de‏ )( اناق soya bean oil‏ 
رك اهدر" ريت جرفت ثابت+ .لونه ضفر 
e ES‏ 2 زيي اطي خام بحري على کی كبر غير 
يذوب في الكحول والإتير والكلوروفورم. عابي من الكيريت ومركيات. 
ian‏ ا 21 اید وي النتجات | الل الخامض: اسم 2008 (”) ا٥ء‏ اھ sur‏ | 
الغذائية والسمن الصناعى وعلف الات | أطلق قدي على حمض الستريك (الليمونيك). | 
رف إنتاج الراتينجات» وطلاءات الأسطح ٠‏ ورف امهف Southern Hemisphere‏ | 
space espace (m) N 3‏ نصف الجتوبي: نصف الكرة 900 () 
الفيزياءء أي مکان یکن أن توجد به أجسام الارضية الواقع إلى جنوب خط الاستواء. | 
مادية» ٠‏ فإن خلا منها سمي فراغًا south magnetic pole pfe (m) sud de | vacuum‏ | 
في الرياضيات» المنطقة الممتدة في كل | الطب الجنوبي للقتطي: هر امس | 
ا والتي تتعرف بمجموعة محاور | - هن سطح الارض - الكان الذي يتجه | 


| sour ga! 

جازولين حامض» بنزین حامض: وقود للسيارات | 
والمركبات الآلية الأخرى يحتوي على مقدار 
ملحوظ من المركبتانات. 

sour natural gas gaz (m) naturel acide 

غاز طبيعي حامض: غاز طبيعي يحتوي على | 
نسبة عالية من كبريتيد الهدروجين. 

| sour oil hulle (0) 0/۲01۷8 زیت حامض:‎ 


إحدائية 'منبثقة مق دید أيضًا | نحوه قطب إبرة البوصلة الميمّم جنويّاء ويقع | عاو اننع اال 


«فراغا؛. -١ ٠‏ قضاء: في الفلك» النطقة | E‏ يوبا جنوبًا وخط 
اللحيطة بالكرة الأرضية وجوها. يطلق الصطلح | طول ٠66‏ شرا 

أحيانًا على المناطق الخارجة عن المجرة التي | القطب الجنوبي: CAE‏ 
تحتوي الشمس. أ أقصى نقطة جنويًا على سطح الكرة الارضية؛ 


source language /angage-source 0‏ | دَبْدَبات صو 


موجات صوتية: 


| منْبع مَصْدر: -١‏ في 


sound vibrations vibrations (pl) 
ھعهںsانوues ذبذبات الصرت‎ 
الذي ينتقل في وسط ما. قد تكون موجاتها‎ | 
طولية» أي فى اتجاه انتشارهاء فتسمى «ذبذبات‎ 
ضؤتية طوليةة؛ وقد تكون مستعرضةء أي‎ 
عمودية على اتجاه انتشارهاء فتسمى «ذبذبات‎ 
صوتية مستعرضةا.‎ 

sound waves 07095 (pl) sonores; 


ondes (fpl) acoustiques 
الحركة الموجية لوسط ماء الهواء عادة» والتي‎ 
تؤثر على الأجزاء الحساسة للأذن فتعطى‎ 
: . الإحساس بالصوت‎ 
source source (f) 
الجغرافياء مصدر نهر أو جدول.  ۲- في‎ 
الفيزياء» مصدر للحرارة. - في الكهرباء»‎ 


المصدر الذي يقوم بإمداد دائرة الحمل بالطاقة 
الكهربائية اللازمة للتشغيل؛ أو أي ترتيبة تنبع 
| منها الطاقة في صورة تيار كهربائي؛ أو إشعاع 
| کهرفغنطيشي» أو موجة صوتية» إلخ. 4- 


- في الهندسة النوويةء مادة 
مشعة مغبأة بحيث تولّد إشعاعًا يستعمل فى 
الأغراض التجريبية أو الصناعية . 


source area région (f) de source 
و‎ 


رة ملت في الهيدرولوجياء المنطقة التي 


اللئ يكن هته الممخور الرسوبية. 
source beds couches (fpl) de source‏ 
غ | طبقات المصدر: الصخور التي نشأ منها الزيت 
أو الغاز. 
source flow écoulement (m) de source‏ 


سريان متبعي: في ميكانيكا الموائع: -١‏ في 
السريان ثلائي الأبعادء نقطة ينبع منها المائع 


بمعدل منتظم في جميع الاتجاهات. "- في 


السريان ثنائي الابعاد. خط متعامد على 
مستويات السريان» ويتدفق منه المائع بانتظام 
في جميع الاتجاهات بزوايا عمودية على الخط . 
source impedance impédance Goel‏ 
source‏ 
-١‏ عموماء المعاوقة التي يبديها مصدر (منبع) 
طاقة لدائرة حمل» أو عند دخل جهاز ما 

9د في م مجال الاتصالات» المعاوقة التي 
يواجهها مضخم أو مستقبل أو خط إرسال 


شكل احلقة:اوبجلبة. أو نحو ذلك : ١‏ 
spacer ring anneau (m) entretoise‏ 
حلق اعدة:: حلقة معدنية تركب بين حافتين 

متقابلتين للحفاظ على المسافة بينهما. 

| space shuttle navette (/) spatiale 

مكرك فضائي: سفينة فضاء مصممة للسفر 

من الارض إلى محطة فضائية» ثم العودة 
إلى الأرض مره بعد مر . 

space signal signal (m) d'espacomer 

إشارة الفاصلة: الإشارة الفاصلة التي لا تعمل 

أثناءها الوحدة المنتقاة فى المبرقة الكاتبة 

space simulator simulateur (m) 
d'ambiance spatiale محاك فضائي: نجهيزة‎ 

تحاكي الوسط المكتنف (المحيط) لبيئة 

الفضاء» وقد تكون غرفة مغلقة يمكن في | 
داخلها محاكاة الظروف الفضائية . تستخدم 
في اختبارات النظم الفضائية» وفي 
الندريبات على السفر فى الفضاء. 

space statics statique (1) spatiale 


الإستانيكا القراغيّة: الإستاتيكا التي تعالج 
القوى الفراغية» أي التي لا يجمعها مستوى 
واحد. 


, space station station (/) r e 
منشأة دائمة ومكتفية ذاتيّاء‎ : 0 
تدر في ا لإجراء بحوث علمية‎ 

وتكنولوجية أو للقيام بأرصاد فلكية 
رداء space suit scaphandre (m) spall‏ 
فضاء» بذلة فضاء: حلة (بدلة) يرتديها رائد 
الفضاء. وهي مصممة بحيث تسمح له 
بالاستغناء عن وسائل الوقاية التي تهيئها 
رة مكيفة الضغط . | 

| space-time espace-lemps (m) 

الرمُكان» الزماني المكاني: في نظرية النسبيةء 

حيز افتراضي له أربعة أبعاد» وهو يحدد 
إحداثي الزمان وإحداثيات المكان لحدث ما. 

space-time continuum continuum 
(m) spatio-temporel i الاُصاليّةٌ الز‎ 
امكانية: مدرك أو مفهوم عقلي يتصور الحيز‎ 
| ذا أربعة أبعاد لتحديد موقع حدث ماء وهذه‎ 
الأبعاد تمثل الطول والعرض والارتفاع والزمن‎ 
space velocity vitesse )( pate 


اسع الميزية: في الهندسة الكيميائية حجم 


الغار الذي يمر في الساعة الواحدة خلال 
حجم من مادة حفازة يساوي وحدة واحدة. 
ی space wave onde (f) spatiale‏ 


موجة 
و 
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spacecraft véhicule (m) spatial, raisseau 
)( فرکبة فضائية سفينة قضاء: نامء‎ 


مركبة مصممة للسفر خارج الغلاف الجوي 

للأرض» حيث توضع في مدار حول 

الأرض» أو في مسار نحو جرم سماوي آخر. 
défence (1) spatiale‏ ع9 space‏ : 


ادنع القضا كافة التدابير التي تخد فض ا 
أو إبطال مؤثرات العمليات المعادية التي تقوم 1 
بها المركبات والصواريخ الفضائية . ا 

space framework وأاااء/!‎ (m) û trois 

ميكل لاي الأبُعاد: ھیکل 5 esi‏ | 
مبنى مشيد من الفولاذ (الصلب)» ذو ثلاثة 
أبعاد» ومستقر بالنسبة لأحمال الرياح . 

space grouping groupement (m) 
spatial تشکیل سیر ): في البلوريات»‎ 
| التشكيل د الذي توجد عليه الذرات في‎ 
خلية بلورية مفردة. وعدد هذه التشكيلات‎ 
البلورية ۲ نوعًا. ا‎ 
| space lattice réseau (m) Rel 

| شبيكة حيزية: -١‏ في الفيزياء» مصفوفة من 
عدد لا نهائي من نقط في تشكيل منتظم. | 

۲- في البلوريّات؛ الترتيب النظامي للذرات في 
بلورة المادة. قد تكون الشبيكة على هيئة مكعب 
كما في حالة كلوريد الصوديوم؛ أو مكعبًا به 
ذرة فى المركز كما في حالة الحديدء أو مكعبًا 
به ذرة في مركز كل وجه من أوجهه كما في | 
حالة النحاس. أو قد تكون على هيثئة مجسم 
مسدس المقطع كما في حالة الزنك» إلخ. 

space motion em ert (m) en 

espace 


رة قضائية: حركة فراخة: 
١‏ آم 
فراغي. أو ثلاثي الأبعاد. -١‏ في الفلك؛ | 
حركة جرم سماوي في الفضاء. | 
ملا 1 space navigation navigation‏ | 
بيد مسار م ركبة فضائية » 82/18/9م5 ا 
السرعة لها وموقعها الثلاثي | 
الأبعاد بالنسبة إلى مرجع اتتادا علوم ”| 
مسبار space probe sonde (f) spatiale‏ 1 
قضاء: مركبة فضاء ترسل إلى مقرية من | 
كوكب آخر أو من تابع طبيعي أو توضع في 
مدار بين الكواكب» وهي مجهزة بأجهزة 
كاشفة وجهاز إرسال راديوي يرسل إلى | 
الأرضن ,مغلومات يعن حزان الفناء/! | 


مباعد: spacer piêce (f) d'écartement‏ 
ق ا 
قطعة تباعد: جزء زف بت شيعن للحفاظا 


على مسافة معلومة بينهما؛ وقد يكون على 


الاتصالات القضائية 


space 


space espace (m); espacement (m) 
فاصلّة» فاصل: في الاتصالات» حالة الدائرة‎ 
المفتوحة» أو الإشارة المسبية لحالة الدائرة‎ 
. المغتوحة »في نظام الاتصال التليغرافي‎ 
spaceband espace-bande (f) 
رقائق قصلل: رقائق فاصلة في الات صف‎ 
الحروف السطرية» توجد ب الكلمات فى‎ 
0 سطر من أمهات الحروف (المتريسات)»‎ 
من إسفينين (خابورين) من الفولاذ الرقيق»‎ 
يتحرك أحدهما مع الآخر؛ بالتعشيق المتقارب‎ 
في منطقة الوسط؛. للتحكم في مقدار المسافة»‎ 
وللسماح بتوزيع أمهات الحروف على طول‎ 
السطر لضبط اتساعه بحسب المقاس المطلوب.‎ 
space centrode courbe (f) fixe 93 
centres السار القّرا اغي للمر كَرْ وفمهامهادما‎ 
اللحظي: في الرياضيات» مسار المركز اللحظي‎ | 
لدوران جسم ما دورانًا مستويًا إذا نسب هذا‎ 
. المسار للفراغ الثابت‎ 
space charge charge (f) d'espace 
الشحنة الكلية فى حيز أو‎ -١ شحتة الحيّر:‎ | 
مكان ما موزعة توزيعًا منتظمّاء وتتكون من‎ 


شحنات كهربائية من النوعين السالب 
والموجب على ذرات أو جزيئات. وقد تكون 
إلكترونات. متحركة. ١-١٠٠ ٠‏ شتحية “شالبة 


تحملها الإلكترونات المبتعة من كاثود صمام 
إلكتروني وتتجمع في الفراغات بين الأقطاب 
فتعوق ابتعاث إلكترونات أخرى من الكاثود. 
space-charge polarization‏ 
polarisation (f) de la ege 0 pao‏ 


في الرياضيات» حركة مسارها حى | استقطاب شحة الي اعقطاب في محلول 


إلكتروليتي يحدث عند وجود حاملات 
للشحنة يمكن أن تنتقل لمسافة ملحوظة عبر 
الإلكتروليت» ولكنها تحتجز ولا يمكن أن 
تفرغ شحنتها عند الإلكترود. 

space communications 

communications (fp) ORE 

: الاتصالات بين المركبات 
الفضائية وبين الأرض» والتي يستخدم فيها 
الإشعاع الكهرمغنطيسي عالي التردد. 


space coordinates 200000 0 


إحداثبات فضا نظام إحداثيات ازام 


ديكارتية ثلاثي الأبعادء وفيه تتعين النقطة 
بثلاثة مقادير تدل على البعد عن ثلاثة 
مستويات متقاطعة عند النقطة . 
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ل مو اا اااي 7ت 22222 


| spandrel wall mur (m) en décharge; 


حائط طَبّانات: حائط مبنی 1۲ھ '/ 90 () ur‏ 
2 


واتحئاؤه ضعيف بغرض رفع مركز الضغط 
عزم الحناية على جذعه . 


على السطح الخارجي لقبو» ويستخدم لملء | تشظ: تفاعل )/( spallation spallation‏ 
الطبانات. | نووي يحدث نتيجة تصادم تتفتت من جرائه 
سبانغجوليت: ‏ () 6ا1امومدمد spangolite‏ , وتتطاير مئها جات 


معدن لونه أخضر غامق» يتركب من كبريتات | تشقق: حدوث 
وكلوريد الألومنيوم والنحاس القاعدية الماثية» | شروخ سطحية في المواد الحزفية والطينية 
ويتبلور في النظام السداسي . ا لعدم مقدرتها على مقاومة التغيرات في 
longueur (1) de la portée‏ طغومه1-مهمة | درجات الحرارة أو لشدة جفافها وتصليها. 

الطول الباعي» طول البحر: المافة الأفقية بين | , )ص( spalling (flaking) écaleme^t‏ 
عمودين محاليين من الأعمدة المستخدمة في | تقشر: في هندسة الفلزات» کسر شارات رقيقة 
حمل موصّلات الخطوط الهوائية. | من سطح أنواع الفولاذ (الصلب) مُصلدة 
span loading charge )( sur lanvergurg‏ /الغلاك» والأنوا اع الأخرى شديدة الصلادة. 

التَحْميِلٌ الباعي: خارج قسمة الوزن الاقصى | حثالة البريد الإلكتروني: spam déchets (mpl)‏ | 


للطائرة على مربع الباع . أ رسائل إلكترونية عارضة وغير ملائمة» تُرسل 
مقتاح ريط: : مفتاح لربط تمص عبر الإنترنت إلى عدد كبير من المجموعات | 
وفك الصواميل والمامير الملولبة (المقلوظة) في | الإخبارية أو المستخدمين رغم عنهم. 

الوصلات الميكانيكية غير المستديمة. له أشكال | الباع؛ البحرة -١‏ فى () و6اردم span‏ 


وتصميمات عديدة» مثل: مفتاح ألن» والمفتاح | الميكانيكاء اھ ا متجاورتين 
الحلقي (المشرشر)ء والمفتاح الصندوقي . | لعتبة ما. 1- في الهندسة المدنية» البعد 
spanning tre E (e OE‏ | الصافي (النظيف) بين دعامتي جسر (كوبري) 


متجاورين» إلخ. أما الباع الحسابي (البحر 


spar spat )(‏ | الحسابي) فهو المسافة بين محوري الحائطين 


ستهارة رای معدن إشفات اوا 


نصف شفاف» فاتح اللونء متشققء | أو العمودين الحاملين. 1- في هندسة | 
لوز مثل: الكالسبار» والفلورسبار. | الطيران» المسافة الكلية بين طرفي الجناحين 
عريّق طيني: : عرق صغير spar spath (m)‏ | في الطائرة. 

من الطين في راق من الفحم. | الباع: الفرق ‏ () 6/8009 ; )( span plage‏ 


عارضةر spar 10006700 )m( principal‏ , بين أكبر بر وأصغر اقيمتين ¿ لكمية ما على طول | 
أسابتيّة: : في هندسة الطيران» عضو هيكلي | مَدَاها. 

رئيسي يمتد في اتجاه باع الجناح أو سطح | حل باعي 
التوجيه. عندما يطلق اسم «العارضة | يمتد بين قمتي صاريين أو مطراحين وتعلق 
الرئيسية» دون تحديدء فإن ذلك يعني نبتها | عليه البكّارات عادة . 

إلى الجتاح» وقد تكون أمامية أو خلفية 


شاخص» (( قصة ;)7( par espar‏ معلقة:[١-ربكارة‏ «معلقة من,عارضة. 

عمود: في الهندسة البحرية» مصطلح عام | 1- بكارة في رأس صار علوي لنشر قواعد 
يطلق على كل ما هو شاخص طويل ) أشرعة الامتداد الجانبي. 

مستدير» كالصواري والعوارض والعوائق | اسباندكس: في تسيب تصني | 


والأذرع» ونحوها. الصناعات النسجية» اسم جامع يطلق على | 
سباراجميت: () sparagmite sparagmite‏ | الألياف المصنوعة من بوليمرات تخليقية 
صخور كسارية (فتاتية)تتميز باحتوائها لنسبة | طويلة السلسلة» وتشتمل على الاقل على 
إعالية من معدن الميكروكلين. | 40 / من مادة بولي يرريثان. تستعمل هذه 
عوامة spar buoy bouée (/) mûtée‏ 1 الالياف في المنسوجات لزيادة مرونتها. 
شاخصة: عوامة ذات شاخصء» چ | طبان: 
بمخطاف بحيث يظل الشاخص رأسيا تقري 
كمساعد ملاحي» حيث إنها تبين اتجاه 5 


وعقدة النافذة الموجودة تحتها 


| spalling écailage (m) 


أو رجهي حائطين أو عمودين حاملين | 


حبل أو سلك () وناوة/ة مهمه | 


| span block poulie (f) suspente 


| spandrel pendentif (m) de arc 
| الجزء من الحائط الواقع بين جلسة نافذة‎ | 


بعد انعكاسها بين الارض والأيونوسفير مرة 
أو مرارا. 
| سلاح space wéapon arme (f) spatiale‏ 
فضائي: سلاح ينتقل عبر الفضاء وور چە رقبلا 
| اهلاق معاد 'قدا'يكون على الارض أو في 
الجر زفي 'الغضناء . 
space width creux (m) des dents |‏ 
انُساع الخيّز: في التروس» المسافة بين 
التطحين. “الإشليزتيين لسئّين متعاقبنين» 
مقيسة على محيط دائرة الخطوة. 
spacing drill semoir (m) monograine;‏ 
| آلة تسنطير متباعد: 7 multigraine (f)‏ 
الؤزاعة» 'آلة تسطير ,حاص» تستخدم لبذر 
البذور فى السطر (الصف) الواحد» وعلى 
| انات اة بمعدلات محسوبة» إما 
واحدة بواحدة أو فى مجموعات صغيرة. 
spacing wave onde (0) d'espacement‏ 
| موجة مباعدة: الموجة المشعة في الاتصال 
التليغرافى فيما بين الأجزاء الفعالة ر 
الشفرة أو أثناء عل إرسال رموز الث 


| ترانزستور spacistor (m)‏ و ا 
حيزي سباسيستور: موصلة 
متعددة الاطراف «(المرابط)؛ تشبه الترانزستور» 
وتولد ترددات حتى عشرة آلاف ميجاهرتز» 
وذلك بحقن الإلكترونات الفجوات 
(الثقوب) في طبقة من شحنة الحيز فتدفع 
| هذه الحاملات بسرعة نحو إلكترود مجمّع . 
مجراف» رَفْش: أداة )/( spade bêche‏ 
تشبه الجاروف» ذات تمل (سلاح) مستطيل 
مفلطح» تستخدم لتقليب التربة. 
spade drill foret (m) ã langue d'aspic‏ 
مثقاب مجرافي: مثقاب يتكون من ثلاثة أجزاء 
رفي :الىت القاطع» والساق الماسكة للحد» 
ومسمار ملولب يثبت النصل بالساق. يستخدم 
لتخريم الثقوب التي يزيد قطرها على ۲١‏ مم 
| دليل  bêche‏ ف spade guide guide (m)‏ 
ذو مجراف: في القطع بالأكسجين» دليل 
قطع مزود بلوحين صغيرين يتلامسان مع 
الشغلة أ ء عملية القطع . 
| | عروة ة مجرافية› أذن ‏ () 7/6و spade lug‏ 
مجرافية: طرف مفتوح لكبلء يمكن إيلاجه 
| بسهولة تحت صمولة طرفية. 
spade rudder gouvernail (m) St‏ 
: دفة محمولة بالكامل من داخل بدن 
السفينة ولا تتصل بقائم المؤخرة» ونصل 
| الدفة على شكل المجراف. فهو عريض 


3 شبه 


أو 
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spar deck 


sparking potential tension (m) 4‏ | 
جهد d'étincelles; potentiel (m) initial‏ 
انريغ الشراري: اقل قيمة لفلطية 
الشرارية تحدث تفريمًا شراريًا . 
spark machining usinage (n) pa‏ ب 
تشكيل بالشرر: طريقة 7وأوه/68-م//6واة 
لتشكيل المعادن» وفيها تتفتت قطع دقيقة من | 
الشغلة الجاري تشكيلها بواسطة الصدمات 
الحرارية النائجة من شرارة تفريغ تحدث 75 
الزيت بين الشغلة وإلكترود يناظر التشكيل 
المطلوب إنتاجه في الشغلة . 
غ0 spark photography, photogrepils‏ 
التصوير الفوتوظر اي لشرارې: 5وااوءملاة 
يصوي افوتوغرافي اسريع باستخدام إضاءة 
ومضية من مصدر شراري . 
spark plug (sparking plug) | aug‏ 
ب d'allumage‏ )1( 
٠‏ وسيلة كهربائية زود بها 
الاسطوانة لإشعال الخليطء وتتكون أساسًا 
من قطب متوسط يحيط به عازل خزفي 
(سيراميكي)؛ وجسم ينتهي من أسفله بقطب 
آخر بينه وبين الأول ثغرة هوائية تقفز عبرها 
الشرارة الكهربائية . 


spark spectrum spectre (m) d'étincelle 


ييا له من الطيف القوسي الذي ينشأ عن 
ذرات مؤيئة. 
spark test essai (m) par étincelles,‏ 
انبا الشرر: وسيلة للتعرف على الفلزات 
على وجه التقريب» وذلك بمراقبة مظهر 
الشرر الناتج عن تجليخ عينة من الفلز. 
spark voltage tension (f) d'étincelles‏ 
فلطية الشرر : أفل قلطية لازمة لإحداث شرر 
بين إلكترودين لهما شكل معين» ومنفصلين 
بعضهما عن بعض بمسافة معينة. 
ا 0( sparse matrix matrice‏ 


الرباضيات» مصفوفة معظم عناصرها 
أصفار. 
سپارتیین: 0( sparteine spartéine‏ 


ولاويااى©. قلواني سام» زيتي القوام» مر 


المذاق» عديم اللون» شحيح الذوبان في 7 
ويذوب في الكحول وفي الإتيرء ويغلي 
عند ۷۳م يحضر من نبات سايتسوس 


سكوباريوس بالتقطير البخاري. يستعمل فى 
الطب. 14 


| مفرغ بقرجة شرر: 
طف شتراري: طيف ينشأ عن تفريغ شراري» 


spark-discharge décharge (1) par‏ | وقوته. يغلب استخدام هذا النوع في المناطق 


تقريغ شراري: تفريخ كهربائي ‏ وواامء0لاة 
في فرجة بين موصلين بينهما فرق كبير في | 
الجهدء ويحدث التفريغ على شكل الشرر. 

spark-eroding machine machine (/) ف‎ 

usinage par électo-érosion 1 

بالشرر: آلة تشغيل تستخدم في إنتاج قوالب 

التشكيل (الإسطمبات) بواسطة النحت بالشرر. 


spark erosion érosion (f) d'étincellement | 


تحات شراري: في محركات الاحتراق الداخلي» 
زوال بعض المعدن من الإلكترودات نتيجة 
قفز الشرارة. 

spark gap éclateur (m) ã étincelles 
فرج اراز اتا الكهرباء: اياف بن‎ 
| إلكترودين يحدث بينهما تفريغ كهرباتي‎ 
عندما يبلغ فرق الجهد بينهما مقدارًا معيئًا.‎ 
في الإلكترونيات» مسار إلى الأارض‎ -١ 


منخفض 
استقبال تليٹزيوني» يقي من تأثير أي قفز 
وميضي بمكن أن يحدث في أنبوب الاشعة 
الكاثو دية 1 
الفلطية القريبة منه. 
لبن spark-gap discharger ag‏ 
ر 1 étincelles‏ 3 
الهندسة الكهربائية» مولد ترددات عاليةء فيه 
يشحن مكلف تكراريًا حتى قلطية عالية ثم 
يسمح بتفريغه من خلال فرجة شرارة في 
بذبية» ما يترتب عليه توليد سلاسل 
متعاقبة من الذبذبات المضاءلة عالية التردد. 
spark-gap generator gênêralsur (m)‏ 
مود بغر ة شرر: مولد ترددات 8٥نا‏ 
عالية؛ يتم فيه شحن مكثف بصفة تكرارية 
بفلطية عالية» ثم يجرى تفريغه خلال فرجة 
شرر بدائرة ية فيترتب اعلئ:ذلك توليك 
سلاسل متعاقبة من الذبذبات الُضاءلّة العالية 
التردد. 
spark ignition allumage (m) par bougie‏ 
إشعال بالشرر: في محركات الاحتراق الداخلي 
التي تعمل بالبنزين» اشتعال خليط البئزين 
والهواء المنضغط «فى, الأسطوانة 
كهربائية تنبعث في التوقيت الناسب من 
شمعة الشرن (البوجيه: 
sparking alloy alliage (m) Pyophorgus‏ 
سبيكة قدح: سبيكة ينبعث منها شرر عند 
خدشها أو حكها بقوة» وتستخدم في 


الانود والاقطاب منخفضة 


| قداحات (ولاعات) السجائر. 


المقاومة فى اللوحة المطبوعة لجهاز | 


بشرارة | 


الشمالية حيث يتكون الجليد خلال فصل 
التعاء. 
| سطح علو ي spar deck spar-deck (m)‏ 
خفيف: في هندسة السفن» سطح من إنشاء 
نیت تسيا لو الح ا 
spare bunker soute (/) de rêserve_ 5‏ 
| مستودع وقود احتياطي: مستودع في السفينة 
يستخدم لحفظ احتياطي الوقود» وقد يستخدم 
| فى تقل البهتائعة 
قط 66073096 spare part piêce (/) de‏ 
| غيار: القطعة البديلة التي تركب بدلا من 
القطعة المتآكلة أو المكسورة أو المعرضة 
للانهيار نتيجة الاستعمال المتواصل . 
spare-parts list /iste (f) des plêces de‏ 
قائمة قائمة قطّع الغيار :قائمة أو دليل h298‏ 
| (كتالوج) مرتب بنظام حاص لبيان قطع 
الغيار والاجزاء التفصيلية . 
sparger (sparger pipe) tuyau (m)‏ 


perloré; tuyau (m) ã répandre 07 ة | ماسو‎ 
6 و‎ 

| » ماسورة رش: ماسورة ا ثقوب 

صغيرة عديدة تستخدم لرش أو تشتيت سائل 


| أو غاز عند انفلاته منها. 
ماعل sparge water eau (f) d'aspersion‏ 
الرش: الماء الموزع من جهاز رش. 
| شرارة: تفريغ انهياري ‏ () ا6176 ٤٣م‏ 
لحظي بين إلكترودين خلال غاز أو مادة 
غازلة. وتضاحبه.يحالة قاين شديدة, واشيات 
للجزازة والضبوء. على طول :مسار الشرارة.: 
spark arrester pare-étincelles (m)‏ 
مانعة الشرر: -١‏ في الأفران» جهاز يمنع الشرر 
من الانفلات من الماخنة. -١٠‏ في الهندسة 
لكهرباية» أداة تقلل الشرر الكهربائي أو تمنعه 
عند نقطة يتم عندها فتح الدائرة وإغلاقها. 
spark chamber chambre (1) ã étincelles |‏ 


spark coil bobine (f) d'allumage 

الشرر: ملف إشعال كهربائي يوصّل با وزع 

الكهربائي في محرك بتزين لإحداث.شرارة 

الإشعال اللازمة بين قطبي شمعة الشرر. 

spark-cutting coupage (m) pa | 

القطع بان الشرا اري: Gtincelles éro5ive5‏ 

القطع بواسطة الفعل الحات للشرر القافز بين 

ا إلكترود ملائم وبين الشغلة المعدنية ار 
قطعها . 


specific bed load transport 


المركبات المدرعة» والمجنزرات» والجرارات. | 
. قولاذ  special steel acier (7) spécial‏ | 
0 فولاذ (صلب) يحتوي على | 
عنصر أو أكثر من العناصر السبائكية بغرض 
ا ل امك 

| special theory of relativity E 

نظرية || de la relativité restreinte‏ )( 
الا ية أعلنها أينشتين في 21808 | ر 
وتعنى بحركة الأجسام التي تسير بسرعة 
وتأخذ يبدا النسبية في كل شيء: فالطول» | 

والزمن» والكتلة» وغيرهاء أشياء نسبية. 
species espêce (/)‏ 
مصطلح يستخدم لتصنيف 
الحيوانات والتباتات» ويمثل النوع مجموعة 
من الحيوانات أو النباتات التي تكون وحدة 
يمكن التعرف عليهاء والتي يمكن أن تتلاقح 


| specific spécifique 
| كمية فيزيائية من وحدة الكتلة أو وحدة‎ 
الوزن أو وحدة الحجم أو وحدة السطح أو‎ 
وحدة الطول؛ أو نسبة مقدار هذه الكمية إلى‎ 
| . مقدار كمية مرجعية‎ 
| specific activity activité )( spécifique 
الفاعلية الإشعاعية لوحدة‎ 3 
الكتلة من مادة م اا‎ 
| كوري للجرام أو بعدد النوى التي تنحل هن‎ 
| . وحدة الكتلة في وحدة الزمن‎ 


| specific adsorption adsorption () 

الامتزاز التوْعى: -١‏ امتزاز ‏ #بوانمهصى | 
تفاضلى لمادة بالنسبة لمادة أخرى. | 
59 كمية المادة الممتزة فى وحدة المسابحات | 


من السطح الماز. 

specifications spécifications (fp) 
مواصفات: اشتراطات موحدة تضعها لجان فنية‎ 
متخصصة تشكلها هيئة أو مصلحة مثولة أو‎ 
جمعية معمارية أو هندسية» وتنص على‎ 
مجال المواصفات» وطرق الاختبار» والخراص‎ 
والنصائص اللازم توافرها في مواد البناء أو‎ 
المنتجات أو الأشغال المطلوبة» والأدوات‎ 
والاجهزة المستعملة في التصنيع والاختبارء‎ 

وطرق الإنشاء» إلخ. 
specific bed load transport‏ 
التق charriage (m) de fond spécifîque,‏ 
لوعي لحمولة القاع: في الهيدرولوجياء 
الوزن المنقول في الثانية من الحمولة عبر 
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شائك» تستخدم في استعادة حبل أو كبل أو 
أداة ما من تجويف أو بثر. 
ا ييه spearmint menthe (f) verte;‏ 
| الماع البلّدي: الأرراق والقمم 0012/19/ 
الزهرية لنبات عطري «متاسسيكاتاة من الفصيلة 
الشفوية» يحتوي على زيت طيار» وتستعمل 
أوراقه وقممه الزهرية لإكساب الطعم والرائحة. 
spearmint oil essence (f) de Re‏ 
نت » الماع البلدي: سائل زيتي ذو ٠6/8‏ 
قوام خفيف» عديم اللون أو أصفر إلى أصفر | 
مخضرء له رائحة وطعم النعناع البلدي» 


ويحضر منه بالتقطير بالبخار» ويغلب في تكوينه أ 


مادة الكارفون (أكثر من 080 / ). يذوب في 
الكحول ر في الإتير وفي الكلوروفورم. 
يستعمل مكسيًا للطعم والرائحة في الأغذية 
ا | والعطور وفي صنع اللبان. 
| نحاين special brass /aiton (m) spécial‏ 
مخصوص: نحاس أصفر يحتوي على 
عناصر سبائكية أخرى إضافة إلى الزنك. 
special characters table (SCT)‏ 
tableau (m) des caractères spéciaux‏ 


جَدُوّل للرموز الخاصة: في نَم الاتصالاتء | 


قائمة من الرموز الملخصصة لأجهزة المدخلات 
أن الخرجات أو كلبهما لكل أنهاية 
في النظام . 


| special gauge slips feuilles (pl) 


d'enregistrement spécial des niveaux 

بطاقات” قياس خاصة: في الهيدرولوجياء 

بطاقات تسجل فيها المناسيب اليومية عند كل 

موقع تحكم لراقبة الأداء» وخاصة عقب 

إجراء عمليات تصحيح لعيوب التشغيل. 
special machine machine 0 spéciale‏ 
| آله خاصة مكنة خاصة : أية آلة أو مكنة تستخدم 

في غرض خاص من أغراض التشغيا 

special nuclear material matiêre 0 


هادة نووية خاصة: مادة nucléaire spéciale‏ 

انشطارية تسيطر عليها لجنة الطاقة الذرية 
بصفة مباشرة» كالبلوتونيرم. 

special-purpose container 

conteneur (m) d'usage Spicalsê 
حاوية محددة الغرض: حاوية مصممة تصميمًا‎ 
5 خخاصا لتكون ملائمة لاستخدام مُحَدد‎ 
النقل البحري.‎ 
special-purpose vehicle véhicule (m) 

مرکة محل الغرض: مركبة اقام دودو غ 
مصممة لتلبية متطلبات خاصة. مثال ذلك 


اس لل يج بيب يبي . .]لل جلببت 


spar varnish vernis (m peme 
برنيق بَحري» ورتشقصوار: ورئيئ. جوف‎ 
(سريع الجفاف) يتميز عند دهانه بإضفاء‎ | 
مقاومة عالية للمياه. يحضر من زيت بذر‎ 
الكتان والكبريت والقلفونيةء وتطلى به‎ 
الأخشاب لحمايتها من الرطوبةء ويشيع‎ | 
. استعماله في دهان السفن والقوارب‎ 
igation irrigation (f) par 
ري لتر نظام للري» فيه 200299م8‎ | 
تطلق المياه الزائدة في ترعة جافة مزودة بسد‎ 
ترابي لتحويلها إلى ترع فرعية تصب في‎ 
الحقول المحاطة بضفاف ترابية . وتنتشر المياه‎ 
في الحقولاؤتزله حت قتصها التريةء‎ 
spatial spatial اني» حيزي يتعلق‎ 
بالمكان» أو يشغل مكانّاء أو يحدث فى‎ 
الكانء أو يتائر به» إلخ. د‎ 
spatial filter filtre (m) spatial 35 ر‎ 
قراغي: مرش ر يتكون من قُتحة‎ 
صغیر جدا مثل سم (خرم) الإبرة‎ 
طماق: غطاء من القماش (ام!) 5او 8همه‎ | 
يلش فرق الحڌاء لتدفئة القدم. ويربط‎ 
اة عر دنر من أسفل الحذاء.‎ 
spatter crachement (mî اش» طرطفة:‎ 75 


spate i 


ية | كريات فلزية تتنائر أثناء اللحام على سطح 


معدن الأساس (المعدن الجاري لحامه) أو على 
سطح اللحمة 8810 أثناء اللحام بالقوس 
| الكهربائية أو اللحام بالغاز. 

spatter cone cûne (m) d'agglutinat 
مرو الكسا في الجيولوجياء مخروط‎ 
تقطن جوانبه شديدة الانحدار» يتكون‎ 
من كننارة فتات بركانية: ويتراكم على فوهة‎ | 
أو ثُلمة (د أشق).‎ 
spatter loss pertes (fp/) par 0 
الق ب شاش: في اللحام بالقوس الكهربائية‎ 
57 النسبة من إلكترود ي‎ | 
الإلكترودء التى تفقد على هيثة ترشاش.‎ 
ملوقة: أداة من المعدن (/) عان/دمد عاسقهمه‎ | 
أو الزجاج تستخدم في نقل كميات صغيرة‎ 
من المواد الصلبة أو فى خلط المواد بعضها‎ 


تنفدء أو من 


SE 
speaker haut-parleur (m) مجهار مكبر‎ 
صوأت: أداة تستخدم لتحويل طاقة الإشارة‎ 
الكهربائية إلى طاقة صوتية وإشعاعها إلى‎ 

حيل محدود: 
رمح spear harpon (m) de fepêchage‏ 
حرية: عدة اصطياد ذات طرف مخطافي 


هذه الدرجة» كالوصول إلى نقطة كوري 
للمادة أو كحدوث انتقال في الطور أو في | 
لب الطافة. 8 4 

specific heat of gases chaleur (0) 

الحرا ارة رة الو م spécifique des gaz‏ أ 
للغازات: الحرارة النوعية لغاز ما عند ثبوت 
الحجم هي كمية الحرارة اللازمة لرقع درجة | 
حرارة كيلوجرام واحد من الغاز مع بقاء 
حجم الغاز ثابنًا. والحرارة النوعية لغاز ما | 
عند ثبوت الضغط هى كمية الحرارة اللازمة | 
لرفع درجة حرارة كيلوجرام واحد من الغاز 

مع بقاء ضغط الغار ثابتا . ا 

لط )( 01/6دمل( specific humidity‏ 
النوْعيّة: وزن بخار ا ماء فى ©8»/90م5 
وحدة. الكتلة' من الهواء الجاف معبرًا عنه 
بارا ام لكل كيلوجرام منه . أ 
الد specific impulse impulsion (f)‏ | 
النوعي: الدفع النوعي لشحنة صuواامئمء‏ 


يحدثه حرق وحدة ورن من هذا النوع من 


المغرقعات» ويختلف > ياختلاف 

الكيميائي لمادة المفرقع 
specific increment drawdown‏ 

rabattement (m) spécifique glémentaire 

الانخفاض النوعي التزايد: تزايد الانخفاض | 
في مستوى اليّاه الجوفية الحرة في بثر ما | 
منسوبًا إلى تزايد تصريف هذه البثر والذي 
تسبب في حدوث الانخفاض . 

specific inductive capacity pouvoir 
(m) inducteur spécilique; | 0 

ا اة اللو عبة: : مقياس  diélectriquıe‏ 
لقدرة الوسط العازل على مقاومة التوصيل 
الكهربائي بين جسمين مشحونين يفصل | 
بينهما هذا العازل. تقاس هذه القدرة بالنسبة 
بين سعة مكثف به مادة عازلة وبين سعته 
عندما تكون هذه المادة هواء أو فراعًا. هذه 
السعة تسمى أيضًا « ثابت العزل ». 

specific ionization ionisation 0 5‏ 
اتاب النوعي: عدد الأيونات ‏ ولوااامهمد 
الموجبة والأيونات السالبة التي تتولد فى وحدة | 
الأطوال من مسار جسيم مؤين في المادة. أ 

specific level niveau (m) spéoifique‏ ا 

اا النوعي: منسوب الماء عند مقطع | 
مسئعرض من المجرى المقابل لتصريف معين. 
ويتغير المنسوب النوعي 
يصيب المقطع من تغير. 


ارکب 


مع الزمن تبعًا لا | 
ا 
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الأوزان في مجرى مائي مكشوف» منسوبة | 


إلى قاع المجرى. 
specific enthalpy enthalpie () ,‏ 
spécifique‏ | 
يستعمل أحيانًا ليشير إلى الإنثالبي لكل وحدة | 
كتلة من المادة. ر 
specific entropy entropie (0‏ 
| الإنتروبي النؤعية: مصطلح مuواانء6مو‏ | 
يستعمل أحيانًا ليشير إلى الإنتروبي لكل وحدة | | 


كتلة من المادة . 

| specific fuel consumption 

| consommation (1) spécitiqye de carburant 
| الاستهلاك التْعي للوقود: كمية الوقود المستهلكة‎ | 
لكل حصان فرملي في الساعة بالنسبة‎ 
لمحركات الاحتراق الداخلي»ء أو لكل كيلوجرام‎ 

دفع في الساعة بالنسبة للمحركات النفاثة. 

وأحيانًا تنسب كمية الاستهلاك إلى الزمن أو 

المسافة» ولكنها فى هذه الحالة لا تدخل تحت | 

الوملة ادر الور أ 

specific gravity pols (m) spécifique‏ | ا 


الوزن التّوْعي» الكئاقة الد | 
ما إلى كثافة مادة قياسية (عيارية) عند درجة | 
e a‏ بعالت القبرائل؟ | 
يستعمل الماء عادة مادةٌ 
الغازات» يستعمل غاز الهدروجين مادة قياسية. 

specific gravity bottle pycnomêétre 

ية الكمافة: قنينة زجاجية ذات حجم (”) 
معين» تستخدم لتعيين الكثافة النسبية (الورن أ 
النوعي) لسائل ماء وذلك بمقارنة أ 


: نسبة كثافة مادة 


ياسية ؛ وفي حالة | 


ني حجمين | 
متساويين منه ومن سائل آخر يُتخذ مرجمًا. | 
e head hauteur (f) spécifique‏ أ 
الضاغطٌ النؤعي: : في ميكانيكا الموائع؛ عدا 
لابعدي يستخدم في تصميم اقشات أ 
ويربط بين العجلة الأرضية (الثقالة)» والضاغط | 
689 والسرعة» وقطر العضو الدوازه | 
specific heat chaleur (f) aque‏ | 
الحرارة التوعيّة: كمية الحرارة اللازمة لرفع | | 
درجة حرارة وحدة الكتلة من مادة متجانسة | 
يفترض أثناء هذا 
الإجراء عدم حدوث تغير في حالة المادةء أو | 
عدم حدوث تغير كيميائي بها. 
specific heat anomaly anomalie! 2‏ أ 
| شو د لخر ارة 0 de chaleur spécifique‏ | 
التوعية: انفصال يشاهد في الرسم البياني | 
لتغير الحرارة لمادة ما مع درجة حرارتها 
وهو يدل على حدوث ظاهرة n‏ 


بمقدار درجة واحدة. 


specific capacity 


وحدة من عرض قاع المجرى المائي . 
specific capacity capacité )(‏ 
| السعة التوعية: يستعمل المصطلح ٠6م‏ 
في التخصصات المختلفة» ومنها على سبيل 
المثال: -١‏ في الكهرباءء مقدار الطاقة المختزنة 
ae‏ لا 
-٣‏ في الهيدرولوجياء التصريف القابل 
لانخفاض في منسوب سطح الاء الجوفي 
مقداره الوحدة. 
م2 01 specific charge charge‏ 
| الح التوعيّة: النسبة بين شحنة الجسيم 
الكهربائية وكتلته . 
specific conductance conductance‏ 
الموصلية التوْعيّة: مقلوب العدد #دوالام6مء () 
الدال على المقاومة النوعية للإلكتروليت. 
specific cutting energy énergie 4‏ 
طاقة هة القطع التو spécifique de coupe‏ 
الشغل المبذول لإزالة وحدة حجم من على 
مكنة تشغيل الفلز. 
specific cutting force effort (m)‏ 
| القطع التّْعيّة: ‏ ومدمه e‏ ودوا/امةم 
النسبة بين قوة القطع على مكنة تشغيل وبين 
مساحة المقطع المستعرض للرائش ( الرايش). 
specific density densité (f) | spécifique‏ 
| الكتتاقة ال" ية: النسبة بين وزن سائل مااو ورن 
حجمه من الماء عند درجة حرارة القياس. 
ف specific discharge débit (m)‏ 
النو عي: عدد لابعدي spécifique‏ 
يستخدم في تصميم الملضخات» ويساوي: 
التصرف/ السرعة × (قطر العضو الدوار)”. 
specific discharge quantity dt‏ 
| مقدلا (m) spécifique d'éntraînement‏ 
التَصرّف التوعي : مقدار تصريف المجرى 
المائي المحدّد لنقل حمولة القاع في الثانية عبر 
الوحدة من عرض القاع . 
specific aE PE jispersivité, 0 ۴‏ 
2 عة التفرقية ة النو عية: spécifique‏ 
الفرق بين معاملي الانكسار النوعي لوسط ما 
لطولين موجبين من الإشعاع . 
de‏ 0 اصع specific drawdown‏ 
الاخفاض التو ي rabattement spécifique:‏ 
الانخفاض في منسوب الياه الجوفية الحرة لبثر 
ما المقابل لتصريف معين من هذه البثر. 
specific energy énergie (f) pidge‏ 
| الطاة النوعية: -١‏ الطاقة الداخلية لمادة ما فى * 
۲- الطاقة الكلية لوحدة 


وحدة الكتلة. 


spectral energy distribution 


وهو يساوي مقلوب الكثافة . 
specific volume of chips volume (m)‏ 
الحجم الو 2 spécifique de copeaux‏ 
للرائش: هو حجمه النوعي منويًا إلى | 
المتغير الجاري اعتباره» ملد القدرة» أو 
الشغل المبذول» أو الزمن» إلخ. 
و specific weight poids (m)‏ 
الوزن النوعي: نسبة كثافة مادة ما إلى كثافة 
مادة قياسية (عيارية) عند درجة حرارة 
منصوص عليها. يتخذ الماء عادة مادة قياسية | 
في حالة السوائل» وغار الهدروجين في | 
حالة الغازات. 
se yleld débit (m) Ce .‏ 
الإدرار النوعي: حجم الماء الذي تدره التربة 
(أو الصخر) تحت تاأئير الجاذبية الارضية» 
منسويًا إلى حجم التربة (أو الصخر) المسامية | 
المشبعة به. 
عة مفر دة مثلة )[( 60/2/0100 specimen‏ | 
لدفعة إنقاجية » وتؤخذ أثناء التصنيع لاختبار 
خواصها وتعیین مدى مطابقتها للمواصفات 
ال ص أى المتفق عليها. | 
عوينات ركن (7) le/ض/( spectacle cl ew‏ | 
الشتراع: في السفن الشراعية» مجموعة من 
ثلاث حلقات في نفس المستوى مثبتة معًا في 
الركن الأسفل الخلفي للشراع الرباعي» وتعلق 
منها ثلاثة حبال أو ثلاث بكارات تؤدي إلى 
اتجاهات مختلفة. هذه الحلقات لها شكل | 
العوينات» حيث يوصّل ركن الشراع بإحدى | 
العوينات» ويوصل العنان بالعوينة الأخرى. 
ectral analysis analyse (/) spectrale‏ 
تلل طيّفي: تحليل الترددات التي تكون | 
إشارة؛ ويجرى ذلك عادة باستخدام «تحويل 
فورييه» 0 Fourier ras‏ . أ 
spectral colour couleur (f) spectrale‏ 
لون طَيْفي: لون يظهر في طيف الضوء 
الأبيض. 
spectral density densité 4 spectrale‏ | 
الكافة الطيفية: التوزيع النسبي لطاقة الإشعاع 
على مدى الطيف. 
gpeclraly‏ و0 spectral doublet doublet‏ 
مزدوج طَيْفي: خط طيفي مزدوج يدل على | 
وجود منسوبين متقاربين للطاقة. 
spectral energy distribution‏ 
distribution )١( spectrale. d'énergie‏ 


| السطع التؤعي: -١‏ 
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تعمل تحت وحدة كل من الضاغط والقدرة. 
specific speed vitesse )( aa)‏ 
السرعة النؤعية: في ميكانيكا الموائعم» رقم 
يستخدم في مقارنة الآلات الهيدرولية» 
ويعرف بانه سرعة العضو الدؤار لآلة قياسية 

تعمل تحت وحدة كل من الضاغط والقدرة. 
specific strain energy énergie )( de‏ 
طاق الاتفعال التوعيَة: ھ۹ا sp6‏ واملة/اممت 
في الميكانيكاء طاقة الانفعال منسوبة إلى | 
وحدة الحجم من جسم متشكل. 
specific surface surface )( spécifique‏ 
فيالفبزياء» نسبة.,منباحة 
سطح جسم ما إلى حجمه. 
الكيميائية » المساحة السطحية لكل وحدة وزن 
أ حجم من جسم جامد احببي: إؤيستخدم 
فى الحسابات المتعلقة بعمليات إنقاص الأبعاد 
مثل عمليات الهصر والدمج والطحن. 
ا 0 0 specific surface‏ 
: النسبة بين مجموع 
المساحات السطحية بات كفية من ماذة 
مفككة (سائبة) وبين وزن كمية المادة. 
مقياس لنعومة الادة» وتستخدمء مثلأ» في 
وصف. الإسمنك::الذي. كلما زادت نعومته 


زادت سرعة تصلده. 
specific tenacity a (0‏ 
المقاومة النو به للش : مقاومة  spécifîique‏ 
الشد بالنسبة إلى وحدة الوزن» وهي مقاومة 
يلزم أن تتوافر ف 


الطبران» لتكون مقارمة الشد المناسبة مصحوبة 
بخفة الوزن. 
ص0 specific thrust poussée (/) spécil‏ 
الدفع النوعي: دفع المحرك النفاث مقسومًا على 
ورنه» وهو يتغير في مقداره بتغير العدد الماخي 
vertical e repdement (m)‏ ا 
| الإيرا 4 الرأ ت التو عي: vertical spécifique‏ 
التصريف الداخل راسيا إلى البثر من خلال 
وحدة مساحة فيي القاع تحت تأثير وحدة 
إنخفاض في مستوى منسوب الاء الجوفي الحر. 
الأزو. () specific viscosity viscosité‏ 
| التوعية خارج قسمة الفرق ‏ 6لواانت46م5 
بين الزوجتي المذيب والمذاب على لزوجة 
المذيب النقي. 
specific volume volume (/) spécifique‏ 


المحم النوعي: 0 النرعي لادة ما هو 


التوزيع الطيفي للطاقة: رسم بياني يشل توزيع 
الطاقة الإشعاعية على مدى الطّيف 


الحجم الذي تشغله 


- في الهندسة | 


فى الفلزات (المعادن) المستخدمة | 
ب بعض المنشآت والآلات» مثل صناعة 


Rese polling ppl sélectif 

| استطلاع نوعي: في مُعالجة البيانات» أسلوب 

| للجدولة بت فيه إرسال رموز معينة إلى الأجهزة 
2 1 إمكان استقبالها للبيانات . 

specific power puissance (ا)‎ 


spécifique; puissance (f) massiqye 
القدرة النوعية: القدرة التى تتولد فى المفاعل‎ 
النووي من كتلة من الوقود مقدارها الوحدة.‎ 
specific productivity index Indice 
(m) de productivité spécifique يل‎ 
الإنتاج الوعي: معدل إنتاج بثر نفطية لكل‎ 
قدم من ,الرمل المنتج (الحامل للزيت)»‎ 
ويحسب سّمك الرمل على محور البثر منسوبًا‎ 
ا إلى سطح الطباقية دون أخذ ميل الطبقة أو‎ 
ميل البثر بالنسبة للطبقة في الاعتبار عادة‎ 
specific reaction rate Vitesse (0de 
réaction spécifique مدل التفاعل الو عي:‎ 
المعدل الذي يجرى به التفاعل الكيميائي عند‎ 
. تركيز جرام جزيء واحد في اللتر‎ 
specific refraction réfraction 0 


وهى الامكسارٌ التوعي: مصطلح للدلالة spécifique‏ 


على العلاقة بين معامل انكسار وَسسَط ما عند 
طول و معين وبين كثافة هذا الوط 
specific resistance (resistivity)‏ 
résistance (f) spécifique; rêsistivité 0‏ 
المقاومة التوعية : المقاومة الكهربائية لجسم من مادة 
ما طوله رهو الوخدة ومساحة مقظعه المسنتعرض 
هي الوحدة يعبر عن المقاومة النوعية بوحدات 
أوم من او آرم امت . تسمى أيضًا «المقاومية»» 
| وهي قلت «الموصلية» , 
specific retention capacilé 0 de‏ 
| الاحتجاز الو عي: النسبة المثوية 616١00١ ٠‏ 
لحجم الماء المحتجز في التربة عقب ري 
الارض الجيدة الصرف وتناقص معدل حركة 
| المياه إلى أسفل بصورة محسوسة . 
specific rotation rotation (f) spécilique‏ 
الدوران التوعي: : مصطلح يعبر عن زاوية دوران 
مستوى الاستقطاب لضوء مستقطب استوائيًا 
عندما يقطع وحدة الطول من مساره في مادة 
| ذات نشاط ضوثي مقسومة على كثافة السائل 
أن المحلول .. يختلف الدوران النوعى باحتلاف 
الول الموجي للضوء المستخدم ودرجة الحرارة 
وكذلك درجة تركيز السائل أو المحلول. 
specific rotor rotor (m) spécilique‏ 


| العضنق ان النوعي: العضو الدوار لآلة 


وحدة الكتلة من المادة» | هيدرولية مشابهة هندسيًا للآلة الأصلية ولكنها 


يمكن تعبيين تركيب بعض المواد بدراسة أطيافها . 

ِف بيان يحص (77) 506619 spectrum‏ 
عليه عمليًا ليرى بالعين أو يُصور فوتوغرائيًا 
أو يرسم على هيئة رسم بياني» ومنه يمكن 
تعيين الأطوال الموجية أو الترددات المختلفة 
لإشعاع من نوع معين» أو ما يحتويه الإشعاع 
من جسيمات يختلف بعضها عن بعض من 
حيث كتلتها أو طاقة حركتها أو نسبة شحنتها 


إلى كتلتها . 

| spectrum locus lie des couleurs 
specإrales‎  لحملا الحل الهندسي للطّيف:‎ 
الهندسي للنقط التي تمثل اللونيّات الإحدائيّة‎ 
للمنيهات على منحنی اللونيات‎ 


الإحدائية . 
specular coal charbon (m) spéculaire‏ 
لحم برَاق: نوع من الفحم عالي النقاوة» ذو 
سطح لامع كالمرآة. 
specular hematite hématite (f)‏ 
هيماتيت براق: أكسيد حدید 8قاهةمه 
معدني» لونه أسودء يتكون من بلورات 
متكورة لها بريق فلزي واضح في الضوء. 
specularite fer (m) spéculaire;‏ 
اسبكيوا لاريت» الحَديدٌ spécularite (f)‏ 
البراق؛اضزت:من: الهيماتيت» لونه أسود أو 
رمادي» وله بريق فلزي. يوجد على هيئة 
كتل ميكية أو اقيق 0 بلورات صفائحية 
(ورقية) أو شبه قرصية 
specular pig iron ontê 0 spéculaire‏ 
لض حديد عل (زهر) يحثوي 
على المنجنيز بنسبة عالية ويستعمل مزيلا 
للاكسدة؛ أو سبيكة حديدية تضاف إلى 
الحديد الزهر المصهور لزيادة نسبة المنجيز به . 
5 نادم speculum metal bronze (m)‏ 


الفلز البَرّاق: سبيكة تتكون من 


miroirs 


VAN‏ نحاس و 1/17 قصديرء ونحتوي على 
آثار من الزرنيخ . تستعمل في صنع المرايا. 
speech channel liaison 4 loons‏ 


و ق 


ا عة» معدل الح speed vitesse (f)‏ 
-١‏ في الفيزياء» معدل انتقال جسم متحركء 


أو المسافة التي يقطعها جسم في وحدة 
الزمن» كالثانية أو الدقيقة أو الساعة . 


=١‏ في الميكانيكاء كمية غير م تجهة 
ندل على سرعة جسم متحرك دون اعتبار 
لانجاهه» وتقاس بالمسافة المقطوعة مقسومة 


(scalar) 
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| للأشعة وموجة للأشعة ومنشور أو محززة 
ا حيود لتصنيف الأشعة وفقًا لأطوال موجاتهاء 
| وبه أداة لتسجيل الطيف أو مشاهدته. 
spectrographic analysis analyse )( |‏ 
| تحلیل طَيْفي: تحليل ‏ u۵6و‏ ام۲2 6۲09م 
| باستخدام طيف مادة معينة» ومقابلة خطوطه 
| بخطوط طيفية لعناصر أطوال موجاتها 
| معلومة. يمكن أن يكون التحليل كميا بمقارئة 
درجات إعتام هذه الخطوط بعضها ببعض 
spectroheliograph spectrohéliographe‏ 
| مطياف شّمسي» اسپکتر وجراف شّمسي: () 
مطياف لدراسة سطح الشمس عند أطوال 


موجية مختارة. 


spectrometer spectromêtre (m) 


قان اله سلف انبكروش ميات لد 


لقياس الانحراف الزاوي لمركبات طيف ما 
يستخدم للأشعة الضوئية» ومن أنواعه أيضًا 
ما يستخدم لأشعة ألفا أو لأشعة بيتا أو لاشعة 
جاما أو للأشعة السينية أو للنيوترونات أو 
للكتل الذرية. 
القياس spectrometry spectro né!rie (f)‏ 


العليفي. الاسبكترومترية: قياس الطول الموجي | 


للخطوط أو الحزم الطيفية ونسبتها إلى 
مصادرها . 


| spectrophotometer specirophotomêtre 


اسبكتروفوتومتر» مطياف فوتومتري: (7) 
مطياف مزود بفوتومتر لقياس توزيع الطاقة 
بين اطوط الطيفية. 

spectroradiometer spectroradiomêtre 

مطياف إشعاعي» اسبكترومتر إشعاعي: (7) 
مطياف لقياس توزيع الطاقة الإشعاعية على 
مدى الطيف. 

spectroscope pee ODE (m) 
فب منظارٌ الف اسبكتر وسكوب:‎ 
رلا لاختبار المواد» ويشاهد في الطيف‎ 

بواسطة مقراب (تلسكوب). : 

spectroscopically pure أ لقى‎ 

spectroscopiquement pure صفة للمادة‎ 


تعیین تركيبها طيفيًا. 

spectroscopic analysis AaB (0ٍ 
spectroscopique  يفّيَطلا التَحْلِيل‎ 

الأسيكتروسكويية : التحليل الكيفي أو | 

لمادة ما بواسطة المطياف (الاسبكتروسكوب). | 

يمكن تعيين كميات طفيفة من بعض الفلزات 

بدراسة خطوطها المميزة في الطيف» كما 


ذات الدرجة العالية من النقاوة والتي يمكن | 


spectral ghosts 


spectral ghosts 1207/6765 (/‏ 
صور كاذبة تظهر 5061/8/5 
لخط طيفي واحد» وتنشأ من عدم انتظام 


اشباح 

أ الخطوط في مjjzة‏ الحيود .diffraction grating‏ 
| 

5 

| نة 


spectral hue teinte (/) spectrale 
النقبة التي يمكن تعريفها بنقطة على‎ 
ا الحل الهندسي الاك الطيفية في الشكل‎ 
البياني للوي‎ 
spectral iE 0 MM 
تسلجیل طَبّفي: في الجيولوجیاء 64۲۵8و‎ 
تسجيل للطيف الإشعاعي والكثافات النسبية‎ 
للإشعاعات النبثقة من الطبقات التي تتخللها‎ 
: عملية الحفر.‎ 
spectral purity pureté (f) spectrale 
لَبفي: مصطلح يصف نقاء اللون» أي‎ 
احتواء» على طول موجي واحد.‎ 
satellites sêtolites (mpl), | 
spectrals تو ابع فى الأطياف‎ 
الضوئية» خطوط طيفية ضعيفة تظهر قرب‎ 
الخطوط الاأساسية» وتنشأ عادة من وجود‎ | 
نظير شحيح للعنصر. 7- في أطياف‎ 
الاشعة السينية» خطوط اطبفية ضعيفة .تظهر‎ 
قرب الخطوط الأساسيّة؛ وتنشأ من قفزات‎ | 
. إلكترونية مزدوجة في ذرات مزودجة التأين‎ | 
spectrochemical analysis analyse 
() spectrochimique تحليل كيمبائي طيفي:‎ 
تعيين المكونات الكيميائية فى عيئة من مادة ما‎ 
التحليل الطيفي» باستخدام الاشعة‎ : 
الضوئية أو فوق البنفسجية أو تحت الحمراء.‎ 
spectrochemical logging diagraphie 
(f) spectrochimiqut تسجیل كيميائي طيفي‎ | | 
في الجيولوجياء تسجيل لتحاليل الكم‎ | 
والكيف التي تجرى بالطرق الطيفية لبيان‎ | 
العناصر ذات الأهمية في عينات طبقات‎ | 
١ الحفر البثري المتتابعة.‎ 
spectrochemistry Rect hil 7 (01 
إيائية‎ ١ الكيمياء‎ | 
الذي يستخدم التحليل الليتي: اعرف اماق‎ | 
المواد وتقديرها.‎ 
spectrogram specirogramme )11( 


spectr: 


اسپکتروجرام» مُخَطَطٌ الطُّيف: سجل تخطيطي 
لتحليل مادة ماء بواسطة المطياف 
(الاسبكتروجراف). 


spectrograph spectrographe (m) 


| مطياف» راسم الطَيّف, اسپکتروجراف: جهاز 
| لتسجيل الاأطياف» يتركب أساسًا من مصدر 


spessartite 


وقود spent fuel combustible (7) épuİsé‏ 
مسنهلك: وقود المفاعل النووي الذي تشعع 
إلى حد أصبح معه غير قادر على دعم 
تفاعل متسلسل» وذلك لان نظائره 
الانشطارية قد :استهلكت جزئيًا وتراكمت 
فيها سموم نواتج الانشطار. 
spergenite spergénite (f)‏ 


اسیزجیت: 
صخر رسوبي جيري ذو نسيج رملي» 
يجتوي على ٠١‏ / من حبات الكوارتزء 
ويتكون من حبيبات جيرية بطروخية» وبقايا 
حفرية منقولة. 

spermaceti spermaceti )1(: blanc 7 de 

شع العثير « مني القَيْطّس baleine isle:‏ 
شمعية ا لونها أبيض» تفصل من 
ريت بعض الحيتان بعد الحصول عليها من 
رأس حوت العنبر والحيتان المشابهة» ويتكون 
من إسترات شمعية مختلفة يغلب على 
تكوينها بلميتات السيتيل. عديم الذوبان في 


الماء» ويذوب في كل من الإتير والكلوروفورم | 


وثاني كبريتيد الكربون. ينصهر عند °٤۲‏ - 
01م. يستعمل في تحضير المراهم والمستحلبات 
والشموع ومستحضرات التجميل . 


اسبر مين )/( spermine spermine‏ 
وااووااو,©. قلواني متبلور» يرجد في 
راك الريك راخميرة, والبتكرياس: 

ويستعمل مقويًا. 


sperm oll huile (f) de baleine; hulle (f)‏ أ 


زیت العثير: ريت قابل 


de spermaceti 


للاشتعال» لونه مانا الاصفر» يوجد 
1ن مالل إلى الأصبفرء. ب | ظواهر مختلفة. رهذه الدراسة تشمل ابفنا | 


في راس حوت العنبر وني دهئه. يذوب في 
كل من الإتير والكلوروفورم والبنزين» 
ويستعمل مرلقًا للمكنات الدقبقة» ولوقاية | 
الفلزات من الصداء وفي موائع نقل الحركة . 
أسبريا ریلیت: sperrylite sperrylite (f)‏ 
ے. معدن لونه أبيض قصديريء 
يتركب من ررنبخید (أرسينيد) البلاتين» 
ويتبلور في النظام متساوي الابعاد. وهو 
المركب الوحيد للبلاتين في الطبيعة. 

Sperry process procédé (m) Sperry 


اسلوب اسبيري: التصنيع الإلكتروليتي لكربونات | 


الرصاص القاعدية (ابيض الرصاص) من 


الرصاص منزوع, الفضة والذي يحتوي على | 


يعض زمرت" 
أسبيسارتيت١‏ () 1016/دودومد spessartlte‏ 
و (S104)ےا۸وM.‏ معدن بتركب من 


سليكات الالومنيوم والمنجنيزء مع كميات | 
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speed of travel vitesse (f) de 
Pacnenl سر عة عه القدم: السرعة ة التي‎ | 
يتقدم بها ترسيب إمرارة (کردون) اللحام‎ | 
TE 
. البوصة في الدقيقة‎ 
N tachymètre (Mm); 
tachomêre (m) iıı مقا ا عة: : جهار‎ 
e E لعن مرك مركة رما‎ 
بالكيلومترات أو بالاميال في الساعة.‎ 
speed ratio rapport (m) des Vitesse 
اة ا : في الآلات الهيدرولية» النسبة‎ 
ا ال ملل لمات الف لدان د‎ 


| كل الضاغط تحول إلى طافة حركة. 
سينا speed table (ableau (m) de‏ 

جدول السرّعات: جدول يعطي سرعة السفينة 
بالاميال البحرية بمعلومية الزمن بالدقائق | 

| والثواني الذي تستغرقه السفيلة في قطع 

e‏ ميل واحد. 

speed trlal ossa/ (m) de vitesse 3‏ 
السررعة: تجربة قياس سرعة السفينة بتحديد 
الزمن الذي تستغرقه في قطع مسافة معيئة 

شبيس: خليط من spelss spe/ss (m)‏ 
الانتيمونيدات والزرئيخيدات الفلزية غير 
النقية الناتجة من صهر خامات مثل الكوبلت 
وارصاص: 

إعلم الكهوف: (/) واوماد6افمة نزوهامهاومع | 

| الدراسة العلمية للكهرف رما يتعلق بها من 


| محاولة إبجنلال الكهرف اقتصادبًا . 
ا از زنك نجار ي : spelter zinc (m) commercial‏ 
| اسم يطلق على الزنك الخام الناتج من 
السبك» ويحتوي على الرصاص بنسبة من 
N)‏ ويستعمل في عمليات الجلفنة. 
spel solder laiton (m) pour brasage‏ 
| سبيكة لحام بالك التُجاري: سبيكة لحام من 
النحاس رالزنك بنسبتين. متساويتين» ولها 
درجة جرارة انصهار منخفضة لسبيًا. 
تستعمل في اللحام بالمونة للأشغال العامة . 
اسبنسريت: ‏ () 509006016 spencerite‏ 
Zn,(PO,)g(OH)z.3HO |‏ . 


أبيض لولؤي» يتركب من ثسفات الزنك 
القاعدية الائية» ويتبلور في النظام احادي | 
الميل. يوجد على هيئة كتل حرشفية (قشرية) | 
أذ بلورات غر 


| ا ردبلا يي رين ارم ااا ران * 


معدن لونه | 


| اکل الزمين"” 
فرملة هوائية: speed brake 36/018١ (m)‏ 
جهاز لزيادة المقاومة الدينامية للطائرة. 
speed controller régulateur (m) de‏ 
منظم السرعة : جهار يضبط سرعة وها 
الآلات الكهربائية الدوارة ويتحكم فيهاء 
حسب الغرض منهاء في حدود معينة. 
speed frame banc (m) ã broches‏ 
م حَفيف: في الصناعات النسجية» مكنة 
لطر الشريط ويره برا طفيقًا وات 
يكفي لتماسك الالياف بعضها مع بعض - 
لكي يمكن تشغيله في مرحلة الغزل التالية. 
r‏ ,21 و pes of advance ٠‏ 


speed of emulslon rapidité (4) dune | 

| سراعة ا المستحلب: درجة حساسية ١si0اuص6é‏ 
مستحلب ما للضوء. 

speocl of flltratlon vitesse (f) de ¥ 


filtration 


شيح: النسبة بين معدل 
| السريان عبر طبقة من وسط ترشيح وبين 
مساحة المقطع المستعرض لهذه الطبقة 
speod of growth vitesse (f) 5 0‏ 
سرعة كالمو : في البلوريات» 6701558068 
تزايد الأبعاد الخطية للبلورة في وحدة الزمن. 
speed of light vitesse (f) de 4 lumière‏ 
سرعة التشار الموجات 
الكهرمغنطيسية في الفراغ الخالي. وهي ثابت 
فيزيائي في بعض النظريات. تبلغ سرعة 
| الضوء في الفراغ نحو ۳ × *٠١‏ مثر أو 
speed of sound vitesse (/) dU son |‏ 
نت | ساف القوات: معدل انتقال الصوت في وسط 
ما. رهذا المعدل يتغير بتغير نوع الوسط. 
تبلغ سرعة الصوت في الهواء نحو ١١10‏ 
| كبلومترًا في الساعة» أو نحو ۳۲١‏ مترًا في 
الثانية» وذلك عند درجة الصفر المثوي وتحت 
ا الضغط الجوي العادي . 
speed of testing vitesse (f) de contrûle‏ 
| سرعة الاختبار: في هندسة المواد» سرعة 
ا التحميل في أثناء إجراء الاختبار» وهي تؤثر 
ثرا مباشرا ظاهرًا على المراد المطيلة» حيث 
| بارغ يكرت مصحويًا. بريادة لي 
مقارمة الشد ونقص في الممطولية. أما المواد 
| القصيفة» فإن سرعة التحميل قد تؤثر كثيرًا 
| على نتائج اختبار الشد. 


spherical separator séparateur (m) 
sم†6‎ ¡ue فاصل كروي في هندسة البترول»‎ 
. فاصل بين الغاز والنفط على شكل وعاء كروي‎ 

spherical shell cuvette )1( sphérique 

غلاف کروي: غلاف يكون سطحه الأوسط 
جزءًا من سطح كرة. 

spherical stress tension (1) sphérique 

إجهاد کروي: : في الميكانيكاء الجزء من الإجهاد 

الكلي الذي يناظر ضغطا هيدروستاتيا 
أيزوتروبيًا . 

spherical surface surface (f) سطح‎ 

كروي: سطح دوراني يتولد من ©9نا06/1م5 
دوران نصف دائرة حول قطرها. 
ملك spherical triangle triangle (m)‏ 


كروي شكل هندسي مقفل 
ومحدود بثلاث أقواس من 
عظمى متلاقية على سطح كرة. 
spherical trigonometry trigonomnélrie‏ 
علم الات الكر اوبة: الفر sphêrique‏ )( 
من الرياضيات المختص بدراسة المثلثات الكروية 
من حيث الزوايا والأطوال والمساحات 
spherical wave onde (f) 55/19/06 5‏ 
موجة كروية: موجة تتخذ جبهاتها التتالية 
أشكالا كروية متحدة المركز. 


spherical wedge coin (m) sphériqve; 


sphérique 
ثلاث دوا‎ 


إسفين كروي: :في onglet (m) sphérique‏ 
الرياضيات» الجزء من الكرة الذي يحده 
دا دائر: 


سطح الكرة بين نصفي الدائرة. 
الكره 3 - ر؟ sphericity sphéricité (f)‏ 
درجّة اقتراب شكل جسم ما من شكل الكرة. 

spherocobaltite sphérocobaltite (1)‏ 
اسفيروكويّلتيت: و0000. خامة من كربونات 


الكوبلت. 
spherocylindrical lens lentille 0‏ 
عدسة کروی أسنطوانية: ھن چ ن6م 


عدسة يكون أحد سطحيها جزءًا من كرة 
والسطح الآخر جزءًا من أسطوانة . 

spheroidal graphite e Iron ons 
(1) 3 graphite sphéroidal حلب ز زَهْر متكور بر‎ 
الجرافيت: حديد زهر يحتوي على جرافيت‎ 
. في شكل جسيمات كروية‎ 


ر 0 spheroidal rs séparation‏ ا 


کر و ي : ظاهرة تحدث نتيجة الاه ۸6م 

للانکماش المتتظم ف ار النارية بتأثير | 
البرودة رغيرها» وهي تؤدي إلى حدوث 
تشققات كروية وبيضية (بيضوية) حول وى 
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spherical buoy bouée (/) sphérique 
| عوامة كرَويّة: عوامة لها ظهر كروي بارز فوق‎ 
| سطح الا تستخدم للدلالة على وجود‎ 
أرض تتوسط مجرى ملاحيا أو على وجود‎ 
. خطر بالمنطقة‎ 
spherical capacitor condensateur 
52-7 مك كروي:‎ 
كهربائي مصنوع من كرتين معدنيتين لهما‎ 
نفس المركز» وعازل يملا الحيز بينهما.‎ 
spherical coordinates coordonnées 
(pI) sphériques إخدائيات کرو نظام من‎ 
الإحدائيات في الفضاء الإقليدي ثلائي‎ 
8 . اغات اوق‎ 


الفضاء باستخدام 


(m) sphérique 


موضع أيّة نقطة في 
ثلائة عتاصر. 

spherical degree dê (m) sphérique 
کو ييه وی ق‎ 


سريان 
كروي: في ميكانيكا الموائع ٠»‏ 08ا9أ/6/م5 
سريان تكون متغيراته دالة لكل مر ن الزّمن 
المركزء وتكون خطوط السريان 


شعاعات قطرية. 


spherical flow écoulement (m) 


والبعد عن 


spherical harmonics او ا‎ 

اققات كروية: حلول 
معادلات لايلاس في الإحدائيات الكروية . 

spherical peas pendule وو‎ 

دول کروي» اتی کر ي: بندول قلا9ا/ 3886 
كالبندول البسيط إلا أن كرته لا تتحرك في 
مستوى راسي مثله» بل تتحرك على سطح 
كرة نصف قطرها هو طول خيط البندول. 
spherical powder poudre (f) peke‏ | 

سَسْحوق ق كروي: مسحوق يتكون من جسيمات 
كروية الشكل. 

قطاع 
كروي: القلنسوة (القبعة أو ©8ناوأ/6م8 
الطاقية) واللخروط اللذان يشكلهما تقاطع | 
مستوى مع كرة» حيث يمتد المخروط | 
المستوى إلى مركز الكرةء والقلنسوة من | 
المستوى إلى سطح الكرة. 

spherical segment segment (m) de la 

| قط کر جسم تحده كرة ممم | 
ومستويان متوازيان يقطعان الكرة. | 


(tpl) sphériques 


spherical sector secteur (m) 


اسقيريت: معدن 


| اسقالريت: 


الوتدى» 


spew groove 


صغيرة من الحديد والمغنسيوم» أو عناصر 
أخرى. يستعمل في صنع بعض أنواع الحلي. 
spew groove gorge (/) du moule‏ 
| حز التصريف: في قوالب +06600067760 
التشكيل بالحقن» عر التغذية الموجود في 
القالب والموصّل بين الفوهة و المجرى. 
sphaerite sphaérite (f)‏ 
لونه رمادي فاتح أو مائل إلى الازرق» 
يتركب من فسفات الألومنيوم الماثية» ويتبلور 
في في النظام المعيني القائم. يوجد على هيئة 
درتانت.: 
sphalerite sphalérite (f)‏ 
معدن كبريتيد الزنك الطبيعي» لونه بني أو 
أسود عادةء له بريق راتينجي» ويتبلور في 
النظام متساوي الأبعاد. يوجد غالبًا على هيئة 
حبيبات ناغمة أو خمشخة أو كتل. 
sphene sphêne () .CaTiSiO,‏ 
معدن لونه بتى أو رمادي أو أصفر أو أخضر 
أو أحمر وردي أو أسود. يتركب من 
سيليكوتيتانات الكالسيوم» ويتبلور في النظام 
أحادي اليل . يوجد في بعض أنواع الصخور. 


sphenold sphénoide (m) 
الإسفيني: في البلوريات» شكل بلوري‎ 
مفتوح على هيئة الوتدء ويتبع نظام الميل‎ 
الواحد» ويتكون من وجهين متشابهين‎ 
يتقاطعان بزاوية بين وجهيه ينصفهما محور‎ 

تماثل عمودي على خط تقاطعهما. 
فى الرياضيات» sphere sphère (f)‏ 
للخل الهندسي لنقطة تتحرك في الفراغ 
بحيث يظل بعدها ثابثًا عن نقطة أخرى ثابتة 


تسمى «المركز». وأي مستوى يمر بمركز الكرة 
يقطع سطحها في دائرة قطرها يساوي قطر 
الكرة» وتسمى «دائرة عظمى6» وإذا لم يمر 


المستوى بمركز الكرة فإنه يقطع سطحها في 
دائرة قطرها أقل من قطر الكرة» وتسمى 
«دائرة صغرى»: 

5 خف sphere gap éclateur (m)‏ 
sphériques 3‏ 
الكهر ربائي بين إلكترودين كرويين لهما نفس 
القطر. 


spherical ليا‎ abérration 94 


یغ غ كردي زیغ کري: : تشوه صورة ۸61٩/8‏ مو 


تكوتها مر أو غدسة متحتي ببب اناه 
الضوء المتعكس أو المنكسر عند حافة المرآة أو 
العدسة نحو بؤرة تختلف عن البؤرة التي 
يتجه إليها الضوء المار بمركز المرآة أو العدسة. 
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مخروط المجهار (مكبر الصوت) فيتيح له | spherotric lens lentille () sphérolrique‏ 
حركة محورية حرة. | عدسة كرويّة كمك عدسة أحد سطحيها جزء 
ذرا اع اع عنکبو بة:  spider arc-boutant (m)‏ 
تركيبة مفصلية قصيرة ومتينة تبرز بين الركتين | (تشبه الكعكة) . 
الخلفيين للسفينة الشراعية ذات الآرْسّ مة المربعة spherulite sphérolite (m); sphérolithe‏ 
لاستقبال بكارات موازنة الأشرعة» وهي 70 في الجيولوجياء جسم كروي (7) 
تم إل جانبي السفينة في الاتجاه الطولي | أو تجمع بلوري خشن» ذو بنية داخلية 
أثناء رسوّها في الميتاء . شعاعيّة إمرتبة حول مركز واحد, أو أكثر. 
tournage‏ وه spider band cercle (m)‏ | مكو 3 صفة ; spherulitic sphérolitique‏ 
موق e‏ في السفن»› طوق حديدي | للنسيج الصخري الكون sphérolithique‏ 
ا إل مارا تا من رفدمهرویشعب من مكورات عديدة. 
منه عدد من 1 تاد الربط المعدئية الصغيرة spherulitic group groupement (m)‏ 
التي تستخدم في إحكام ربط الحبال الممتدة | مجموعة كرويّة: مجهراعة 
إلى أسفل الصاري. من البلورات المتجانة مرتبة ترتيبًا جرا 
(m) de tubes‏ /نا6اة/6/6 der elevator‏ اsp‏ | بحيث تبدو فى مجموعها على هيئة الكرة. 
كلاب الرلع: سص | : 
هيئة أصابع اليد تمسك بالأنابيب عند رفعها. | اسفنجومايلون: عو0يلايواايي6. أحد 
شبيجل: سبيكة حديدية (1) /و9ام5 اهوهامصه ا مکونات الخ ار على عنصر الفسفور؛ | 
تحتوي على النجنيز بسبة تتراوح بين | ويعطي عند تحلله حمض المٌسفوريك | 
٠١‏ و ۳١‏ في الماثة» وعلى الكربون بنسبة ٠‏ والكولين والاسفنجورين. | 
تتراوح بین 5 و59 ني المائة. تستعمل في || )/( sphingosine sphingosine‏ 
إنتاج الفولاذ (الصلب) لضبط النسبة النهائية | اسفنجوزين: لأر 0ووا 0. كحول البفاني غير | 
المطلوبة لكل من المنجنيز والكربون فيه . مشبع» يحتوي جزيؤه على مجموعة أمين؛ 


(m)‏ اناعد Splegler-Jolle reagent‏ | ويتتج من التحليل الماثي لادة الاسفنجومايلين. 
كاشف شبيجلر و يول: sphygmomanometer Spiegler-Jolle‏ | 
محلول يستعمل للكشف عن الزلال في البول. | مقياس ضنط  sphygmomanomêtre (m)‏ | 


سطام: تر« spigot ergot (m) ; fausset (m)‏ ا الدم: جهاز لقياس ضغط الدم الشرياني . 
أسطوا اني في جزء يتوافق مع تجريف مناظر | (7) sphygmophone sphygmophone‏ 
في جزء آخر مرتبط به. | ميكروفون النيْض: مکروفون يعلق بمعصم اليد 

splgot-and-socket Jolnt manchon‏ أ لالتقاط أصرا ات النبض. 

emboîtement‏ ف J | (m) maté; raccord (m)‏ | توابل» أفاويه: مراد (م/) وومام6 وهءامه 
وصلة براس وديل : في المواسيرء وصلة تكون | تكسب الطعام نكهة وحرافة» ويحتوي اغلب | 
فيها نهاية إحدى ال ماسورتين (الذيل) متوافقة | هذه المواد على زيرت طيارة. من أمثلتها: 
في نهاية الماسورة الموصلة معها (الراس) | الكمون؛ والكرارية» والفلفل. أ 
والتي تكون موسعة على هيئة جلبة» ويوجد | علکبوت: لحي )1( splder armature‏ 
في العادة حيز بينهما تدمج فيه مادة مثل | التشكيل بالقولبة» الجزه من آلية القذف في 
الرماض للإحكام ضد التبرب. مكبس القولبة الذي َيل أصابع (بنوز) 


زج» مكل 9 large‏ ف (0) ناماء هكااصه | القذف. 1- في عمليات البئق» ا 
اراس كبير ومربع المقطع من الحديد يطلق على الاغشية الساندة للشياق داخل | 
المجلفن أو الفولاذ (الصلب)؛ يستخدم | تجميعة الرأس والقالب. | 


لتثبيت الالواح السميكة معًا. 
er‏ 
عدة تَلقْطَة clou‏ ف splke Iron fer (m)‏ | 
متصلة : عدة قلفطة. ذات حد كليل ضیف | شعاعية؛ وهي تمثل الجزء ر 
تستخدم في السفن الخشبية للأركان» ورءرس التي توصل إليها الأرياش. 
المساميرء والأماكن .التي يصعب الوصول | فرص ف ني عضو (0) 005107 #هامه | 


لكبو ت: spider croisilon (m) des pales‏ 
في هندسة الطيران» تركيبة شعي ذات أذرع | 


من كرة والسطح الآخر جزء من طارة حلقية | 


| sphérolitique 


أ 
sphingomyelin sphingomyéline (f)‏ | 


صم ثم انفصال الطبقات البرّانية عن هذه 


النوى في شكل قشور . 
spheroidal pearlite perlite )(‏ 
0 
برليت متکور: مكو في بنیة نه اطه‌او 


سبائك الحديد والكربون» يتألف من سيمنتيت 
كروي الشيكل مدفون في كنان من الفرّيت. 
نجوية كرو: spheroidal weathering‏ 
تکون désagrégation (f) sphéroidale‏ 
ية الكيميائية 
للصخور على امتداد التشققات بها . 
spheroidization sphéroidisatign 0‏ 
| الکو رتحيب: تكرن حبباتا کرو فی بعضن 
السبائك في أثناء تبريدها تبريدًا غير منتظم . 
spheroidized carbides carbures (mpl)‏ 
کربیدات متكورة: أشكال كروية 95,أواداطاهاو 
للكربيدات» كالتي تتكون في الفولاذ (الصلب) 
المتكور. 
spheroidized cementite cémentite (1)‏ 
9 05 على granuleuse‏ 


تشكل بواسطة التلدين (التخمير) 


جلاميد صخرية نتيجة 


هيئة كريات 
الحراري . 
spheroidized steel acier (m)‏ 
فولاذ منکور: فولاذ (صلب) ۵6٥/۸6م‏ 
أجريت له معالجة حرارية للحصول على بنية 
ر ذات كربيدات متكورة. 
معاملة )1( spheroidizing sphéroidisation‏ 
تكويرية: تعريض الفولاذ (الصلب) إلى درجة 
حرارة مختارة» تكون عادة داخل نطاق التحول 
أو قريبًا منه» لإحداث شكل كروي مناسب 
للكربيد في البيةء وذلك لاغراض مثل: تحسين 
خاصية التشغيل بالمكنات» أو تسهيل عملية 
التشغيل على البارد التالية» أو الحصول على 
بنية مطلوبة لمعاملات حرارية تالية. 
spheroidizing annealing recuit (m)‏ 
تلدين تكو يري: أسلرب 50078/01015800 09 
تلدين (تخمير) للفولاذ عالي الكربون يهدف 
إلى تحويل السسّيمتيت الحر أو المكوّن للبرليت 
إلى شكل كروي» وذلك بتسخينه إلى درجة 
حرارة تقع داخل النطاق الحرج لفترة كافية . 
مفياس ا spherometer sphéromêtre‏ 
| الكو سفير ومثر: : أداة لقياس انحناء السطوح 
| االكزوية كالراياوالعدسات. 
spheronizatlon sphéronisation (f)‏ 
تكوير: عملية تحويل حبيبات المادة الرطبة إلى 
جسيمات كروية الشكل: مما يجعلها سهلة 


إليها. تعليق ذر أذرم شعاعية؛ يستخدم على 


الحركة أثناء التصنيع . 


الرئيسي وجميع ملحقاته . 


| spindle speed vitesse (f) de broche 


سرعة عمود الدوران: في مكنات التشغيل» | 
سرعة دوران عمود الإدارة الرئيسي للمكنة» ا 
وبالتالي سرعة دوران الشغلة أو أداة القطع . 
colimagon‏ مه spindle stair escalier (m)‏ 
سم دوران : : في الباني» سلم دائري تتقابل 
جميع رءوس درجاته في مركز الداثرة» وهو 
يتكون من هذه الرءوس بتجميعها بعضها | 
فوق بعض حول قائم حجري أو خشبي | 
بكامل ارتفاع السلم. يستعمل عادة في 
الاماكن التي لا يتوافر فيها حيز كاف لعمل | 
سلم عادي» مثل سلالم المآذن والأبراج 
والمحلات التجارية . 
اسپینل spinel spinelle (m)‏ 
[0را194. معدن لونه أحمر بدرجات 
مختلفة؛ ويتكون من الوميئات المغنسيوم؛ 
ريتبلور في النظام متساوي الابعاد. 
-١‏ مجموعة من المعادن صيغتها العامة 
0و88: حيث تدل ۸ على المغنسيوم أو 
الحديدور أو الزنك أو المنجئيز» وتدل 8 على 
الالومنيوم او الحديدور أو الكروم . 
spinel refractorles réfractaires (mel),‏ 
حراريات” الاسهيدل : مواد de spinelle‏ 
حرارية تتكرن أساسمًا من الوميئات المغنسيوم . 
spin flip basculement 0 du spin‏ 
تكوص اللّفٌ : في الفيزياء الذرية» انعكاس 
اللف نحت ظروف خاصة للنكليونات أو 
الإلكترونات . 
E,‏ 0( اليه spin hardening‏ | 
تصليد باللّف: اسلوب par ٥20٥١‏ 
تصليد باللهب لأسطح الاجزاء الفلزية ذات 
القطع الدائري؛ حيث يسخّن السطح إلى 
درجة حرارة التصليد عن طريق لفه في 
تلامس مع حارقات لهب ثابة تسقيئه 


في الماء بالغمر أو بواسطة رشاشات. 
1 
splIn-lattlc: laxatlon relaxatlon (0‏ 
OO‏ 0 
أستر” إخاء اللف في الشبيكة : لاهووة-مامه 


في فيزياء الجوامد» العملية التي تنزن فيها أ 
الطاقة الناشثة من إثارة نظام للف (بارا 


مغنطيسي ار فرومغنطيسي أو نروي) مع آل 


الوسط المكتنف (المحيط) اتزانًا حراريًا . 
دوَار: 1 spinner movlinet (m) dhêllcê‏ 
غطاء انسيابي يغطي صرة المروحة؛ يركب 
عليها ريتحد معها في المحور» كما يدور 
معها. 


لضان 


لف : 


| قَبْض: اعتلاء (0) /567767/ولاق9 lover‏ اام | زیت 


اء ضفة النهر أثناء فترة الفيضان. 


مقئن الحقن إلى دورة الوقود. 


| spillway 81 ااانه‎ (m); trop: 2 r 
وجرت بق في محاذاة المجرى‎ 8 
ا لاستقبال مياه الفيضان العالية (أو‎ 
السيول) عندما تفيض فوق الجسورء أو عند‎ 


ارتفاع المدء ويعتبر بمثابة صمام أمان للسدود 
والمنشآت المائية . 
spillway components lémenis (mpl)‏ 


ر 


مكوكات. المفيض: عناصر d'un ةva cua‏ 


المفيضص اللازمة لتوجيه التصريف وتنظيمه» 
ولتبديد طاقة السرعة الزائدة. 


| spillway design flood crue )( 


nominale de I'évacuateur 

التصلميميً للمفيض: أقصى فيضان يمر في 

الخزان دون احتمال تعرض السد للانهيار. 

spin spin (m) ; rotation (f) في‎ 

المیکانیکا» دوران جسم حول محوره. 

-١‏ في ميكانيكا الكم» كمية الحركة الزاوية 
لجسيم اولي دون اعتبار لحركته المدارية . 

٠‏ اللزية: ية الشركة الزاوية 


. المدارية لنكليوناتها‎ 
spin axils axe (m) du gyroscope; axe 
f2 


| محور اللّف : : محور دوران r010‏ 09 (77) 
الجيروسكوب. 
عمود د دوران : في spindle broche (f)‏ 
مكنات التشغيل» العمود الرئيسي للمكنة» 
ويكون اجوف عادة. وهو الذي يتلقى طاقة 
التشغيل» وتركب عليه الشغلة (كما في 
المخارط) أو أداة القطع (كما في الفرايز) . 
3 الصناعات ‏ )( splndle broche‏ 
النسجية» قضيب رفيع طويل لخدم في 
بعض الآلات؛ مثل آلات البرم الاولي؛ والبرم 
النهائي والبرم الرفيع؛ والغزل» والتدوير» 
وكذلك آلات الزري. 
spindle draw-box finisseur (m) de‏ 


آله سب ذا 5 م préparation‏ 
مردن: في صناعة الغزل» آلة سحب لتحويل 
الشريط إلى مبروم . 

spindle head (ête (/) de broche 4 

راس عمود الدوران؛ في مكنات التشغيل؛ 


م "و 


الفائض: في () 6۷60/۲ عسوم ااآمء 
ا ديزل» منفذ لإعادة الوقود الزائد عن 


مضاقًا إليها ما تسهم به الحركات | 


spike oll 


spike oll essence (/) de spic, 
1 ad 
الخزامى السنبلية : زيت عطري» لونه أصفر‎ | 
باهت» يستخلص بالتقطير من أزهار نوع من‎ 
اللاوندة (اللأكَنْدَر) . يذوب في الزيوت الثابتة‎ 
(التى لا تتبخر عند درجات الحرارة العادية)‎ 


وفي جليكول البروببلين. يستعمل في 
الصناعات الغذائية مكسبًا للرائحة»ء وفي 
صناعة الصابون. 


spike-toothed harrow herse (/) ã | 
dents rigides 5 مشسط باسنان جسيئة‎ 

| الزراعة؛ مشط (معزقة) يستخدم لتنعيم 
وتسوية مرقد البذرة بعد الحرث» ويتكون من 

| دة أسنان' جشنينة(صتلبة). تما علي فر 

الكتل والقلاقيل المختلفة» وكبس التربة وملء 

فراغاتها الهوائية» وإبادة الحشائش وتغطية 

البذور المنثورة على سطح التربة. 

spile coupe-eau (f) 

| المناجم» سدادة حدبية مستدقة (مرققة من 

أسطحها العريضة) تُدفع في الطبقات 0 

للماء لتساعد على منع تدفقه. 

| اسبيليت! صخر بارلتي ‏ () لام هالامع 
يحتوي على بلاجيركلاز صودي» مثل 

| الالبيت والارليجوكلازء كما يحتوي في 
الغادة غلى امعادن""ذات" طبيغة' محزّلية ذاتية 
تشبه المعادن المميزة لسحئة الشست الاخضر 
عند درجات التحول الإفليمى المنخفضة» 
مثل الكلوريت والكلسيت والابيدوت. 

إرافة» الُسكاب: فيض يحدث () 68إنامه ااام 
فرق جسر النهر في أثناء الفيضانات العالية» 
أو عند ارتفاع المد.. 

splllage déchet (m) ; débordement (m) 

| السكاب: تدفق الزيث بكميات كب 
تدفقه من الناقلات الغارقة أو | 
فيطفو نوق سطح البحر ويلوك ماءه. 

spIII burner brûleur (m) ف‎ retour  قراح‎ 

| السكابي؛ حارق يعاد فيه إمرار جزء من 

الوقود الداحل بدلا من توجيهه مباشرة إلى 


| صمة : في هندسة 


غرفة الاحتراق. 
ا spilling bı vagues (fpl)‏ 
| أموا بج اج متكسرة ة: أمواج تز déferlantes‏ 


جهتها المقابلة للشاطئ بارع حتې تاق 
قمة قَعرها. تسمى أيضًا «مرتطمات مهريقة'. 
ıine êtrangloir (m) 1‏ وات 
الريح: في السفن الشراعية» حبل يثيّت 
الأشرعة المربعة لإفراغها من الريح» حك 


| الجزء من المكئة الذي يحمل عمرد الدرران | لَمهاء وإحكام ربطهاء كما في الجر الرديء. 


ا 


spirally welded tube 


1291 


تتخذ شكلاً حلزونيًا. يتميز بالتانة والتعشيق | 
السلس والتشغيل الهادئ» كما يتميز بإمكان ا 


استخدامه عند السرعات العالية. يستخدم | العدة الكمي اللََي: في quantique de spin‏ 


كذلك لتقل القدرة (الحركة) بين عمودين غير | 
متوازيين ويصنعان معًا زاوية قائمة عادة. 


حلزوني: تجليد الأوراق المنفردة للكتاب بواسطة 
سلك أو شريط ارو بدن االبلاستيك هر | 
في ثقوب بكعب الكتاب. 
spiral cast projection )1( spiralée; tour‏ 
تصرف حَلَرونيَ: في الأسلاك. اا 6ه () 
اللفة التي يجنح السلك فيها بعد فكها إلى 
الانعتاق على هيئة حلزونات. 
را اشن spiral chip copeau (m) spiral‏ | 
رحلزوني: رائش (رايش) على هيئة حلزون. | 
منحتى spiral curve courbe )( spirale‏ | 
حلزوني: منحنى يتغير نصف قطر تقوسه 
بالتدريج. يستخدم في السكك الحديدية واحيانًا 
في الطرق كمنحنى انتقالي بين جزه مستقيم 
دائري في محور السكة أو الطريق. 
fin 26/8 (/) spiralée‏ اهم 


زمئقة 


0 
حلزونية: سطح ممتد يتكون من رعنفة | 
متواصلة مثبتة أو ملفوفة حلزونيًا على أنبوب. ا 


دون spiral flow test essa (m) de‏ 
اختبار الانُسياب الخلزوني: اختبار /8امى 
يجرى لتعيين خصائص انسياب المواد اللدائنية 


المادة داخحل فجرة حلزوئية» وتعين خاصية 
ر الانسياب بدلالة طول الادة المنسابة و ورنهاء 


| كمية الحركة الزاويّة لإلكترون لفاف. 


تجليد spin resonance résonance 0 de sp | spiral binding reliure (1) spirale‏ ا 


| الدالة الموْجيَةُ للّف: الدالة الموجية 
(البلاستيكية) التي تتلدن بالحرارة» وفيه تساب | 
ا 3 spin waves 00065 (fol) de spin‏ 


حول نفسه» وهو إما يميني أو يساري . 
spin quantum number nombre 0‏ 


ميكانيكا الكم» العدد الذي بستدل به على | 


رون الف يشتمل .رنين ‏ اللفت الإلكتروني أو 
الرنين الفرومغنطيسي أو الرنين البارامغنطيسي» 
ولا يشمل الرنين المغنطيسي النووي. | 
spin-spin coupling neo 7)‏ 
ازدواج الف اقتران لی - لَف: امام 
ظهور عدد من القمم في طيف الرئين 
النووي المغنطيسي نتيجة لتغير حركة اللف | 
لذرات الهدروجين في | 
0( () 0وا يعاو ١‏ 9 


فقدان الترابط بون مجموعة من النوي المتحدة 
الاطوار أثناء تطوحها حول مجال مغنطيسي 
متم 
spintharlscope spinthariscope my‏ | 
منظار الونْض» اسبتكارسكوب: اداة الشاهدة | 
الومضات الفردية الحادثة بفعل إشماعات | 
مؤينة تتفل فيها على لوح من كبريتات | 
الزنك (كبريتات الخارصين),. 
spin wave functlon fonction )( 8‏ 
de spin‏ 
المتكاملة للف الإلكترون. 


بة: موجات تلقل في الاجسام الجامدة | 


| spiral gear engrsnage (m) spiral رس‎ 7 


(الحركة) بین عمودين غير متوازيين وغير | 


متلاقيين ويصنعان مما أية راوية إلا أن تكون | لام بارخو طريقة لوصل جزاين ممّاء رفيها | 


زاوية قائمة. 
spiral gllde descente (/) en spirale‏ | 


احدار حلزوني: دوران انحداري E‏ 


للطائرة مع ميلان الجناحين . 


spiral Instablllty /nstabilité (f) spirale‏ | ا 
ار حَلّزوني: حركة الطائرة التي تنحو | حلّزوني» حلزون: : منحنى () 5/8/8 اام 
نحو الخروج من الطيران المسنقيم» وذلك | 
بسبب حدوث انزلاق جانبي يكون مصحوبًا | 
بعطوف أكبر مما يتئاسب مع الدوران الذي | خاصة. من أنواعه : حلزوني ارشمیدس؛ | 


تقوم به الطائرة لتغيير الانجاء. 


3 | spirally welded tube tube (m) ã 


soudure helicoldale 


ألبوبة ملحومة 


البلورية بفعل اقتران تبادلي بين ل 
حلزوني: ترس الغرض منه نقل ا الإلكترونات في الذرات المتجاورة. 


spin welding soudage (m) par spin 


يدار بسرعة أحد الجزاين المراد وصلهما 6 
ملامسة الجزه ا له روتودي لحزارة | 
الاحتكاك إلى ثليين الوجهين» فيرف 
| الدوران با ضغط عليهما حتى تتصلد 
الوصلة رتتلاحم. 


ترسمه نقطة تبدأ من موضع معين وتنحرك 
حوله وفي الوقت نفسه تبتعد عنه بشروط | 


والحلزوني اللوغاريتمي . | 


0 001ص spiral bevel gear‏ 
| ترس خر 1 ص حار وز في ؟ conlque héllcoldal‏ 


مئزال. وڈ غَرْل: ‏ )( مفلا غهمعصصامه 
في غزل الألياف الصناعية» نوع من قوالب 
لبثق يكون عادة بهيئة لوح معدني به تقوب 
دقيقة عديدة» يدفع من خلالها مصهور أو 
0 بغرض إنتاج فتائل وشعيرات وألياف 
فيعة. ويمكن تصليد الشعيرات بواسطة 
EO‏ أو الماء أو بفعل كيميائي. 
غزل: spinning filature (f); filage (m)‏ 
عملية تحويل الشعيرات والألياف النسجية 
إلل#ختوط “ضالحة' للعمليات السجية 
المختلفة: وذلك بدفعها من خلال مغزال. 
اهيار حّزوني: 
في الطيران» هبوط انقضاضي مصحوب 
بدوران حلزوني حول محور رآسي» وفيه 
تكون المحاور الثلاثة - الطولي والجانبي 
والعمؤدي = مائلة؛ على مخور الدوران» 
فينتج انهيار حلزوني رك من حركات 
أنشوطية وانعراجية وعطوفية معًا. 
التشکیل spinning emboutissage (m)‏ 
بالرحو: طريقة لتشكيل المنتجات المجوفة» 
المتمائلة تماثلاً دورانيًا في الغالب؛ من الألواح 
المعدنية؛ وذلك بتدويرها دَوَرانًا سريعًا مع 
الكبس على مخرطة. يمكن بهذ الداريقة إنتاج 
تشكيلة واسعة من المنتجات المجوفة ذوات 
الكفافات (الكنتررات) المختلفة . 
مخرطة ف spinning lathe tour (m)‏ 
ب 

تشكيل بالرحو: مخرطة تشبه ‏ «/الادط877 
المخارط العادية» ولكنها مصممة لامتصاص 
الدفع الجانبي القوي على الغراب الثابت» 
ويوجد بدلا من العربة مسند على شكل 
الحرف 1 تولج فيه بئور ويكون بمثابة نقطة 
ارتکار لعدة التشكيل بالرحو. تشكل عليها 
المنتجات المجوفةء المتمائلة تمائلاً دورانيًا في 
الغالب؛ من الالواح المعدنية , . 
| 55898//ا0'6/70 spinning tool outil (m)‏ 
| هله كيل بالطو عدة تكون بأشكال مختلفة 
عديدة» تستعمل في عمليات التشكيل 
بالرحو لدفع القطعة الغفل على الشياق 
(الشاقة). وقد تستخدم العدة بمثابة تموذج 
كفائي (كتوري) للمتج النهائي . 

spin-orbit coupling مامه‎ 6 (m) 
Splrtorblte افتران مداري لقَي: في میکانیکا‎ 
الكم؛ تفاعل بين كمية الحركة الزاويّة الذاتية‎ 
لجسيم ربين كمية الحركة الزاويّة المدارية له.‎ 


spinning vrille () 


spin orlentatlon orlentation )( du Pû أ‎ 


حلزونيًا: أنبوبة مشكلة من شريط طويل | ترس مخروطي أسثانه غير مستقيمة واا | اجا اللّف: : في الفيزياء» اتجاه دوران الجسيم 


المساحة السطحية للماء المعرضة لتدفق الهواء. 
وصلة متراكبّة: 
وصلة لصق تعمل بوضع طرفي الورق أو 
الفيلم بعضهما فوق بعض» أو بوضع وصلة 
تراكبية فرق الطرفين مما 


splice raccordement (m) 


أحدهما 


splice joint joint (m) ذ‎ recouvremerlt 
0 
وصلة تراكُب: وصلة تراكبية بين جزأي ضلع‎ 
إنشائي معدني» تعمل شيت اقلعة ول‎ 
خاصة - مساحة مقطعها تساوي مساحة‎ 
المقطع المراد وصله - في كل من جزأي‎ 
الضلع. وتكون قطع الوصل عادة عبارة عن‎ 
الواح وزوايا تثبت في جزأي الضلع‎ 
باستخدام اللحام أو المسامير.‎ 
splice plate plaque (/) de raccord ی‎ 
توصيل: لوح يستخدم لوصل الواح الوتّرات‎ 
. أو شفاه (فلانشات) الكمرات‎ 
splicing fid bu//” (”( فج: قطعة خشبية‎ 


مستدقة (مسلوبة) الطرف» تستخدم للمباعدة | 


ابن إجدائل الحبل أثناء جدله. 

شربط |2085 0 splicing tape ruban‏ 
وصل: شريط لا يتمغنط» يستخدم في وصل 
الأشرطة المغنطيبية 0 السينمائية. 
ويحتوي على مادة لاصقة لا تئر أو تسبب 
التصاق طبقات الشريط أو الفيلم الملفوفة 
على البكرة. 

خدة: حزأو متن طولي () 8/ل/ 02006 وصذامه 
على محيط عمود دوران أو تجويف صرة 
عجلة أو مروحة مثلا. 

خدة: : في صناعة languette (f)‏ 0 
العلب» قالب مولج في مكنة تشكيل أجسا 
العلب يشل فيه الجزء الداخلي من ا 


دال من الدرجة () 76زامد هصنامه 
امكؤلة من عدد من كثيرات ادود 
متصلة عند نقط محددة تعرف بالعقّدء 
ونستخدم بكثرة في تطبيقات الرسم با لحاسب . 
spline broach outil (m) 8 brochage 0‏ 
خلق خدد: pour cannelures intérieures‏ 
أداة تخليق تستخدم لفتح خد (حزوز) مستقيمة 
الجوانب أو مجار للخوابير في الثقوب . 
lined connectlon joint (m 987066‏ 
9 ة مخ : وصلة تستخدم للسماح بوجود 
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يتنائر على جدران القالب أثناء صب الفلز | 
المصهور فيه» وقد يتسبب في إحداث عيوب | 


سطحية بالكتلة المصبوبة. | ۲- 
السطح تجاه الطرف الأسفل للكتلة المصبوية» 


حعونة | 


نتجت عن التصاق الفولاذ الذي تجمد على | 
جدران القالب بعد ارتداده من قاع القالب | 


وتنائره أثناء الصب. ١‏ #- في اللحامء 
شرائط 


ملتصقة بأاسطح قطعتي الشغلة وتتخلف 


عليها نتيجة لتناثر بعض الفلز المصهور من | 


الوصلة أو من الإلكترودين في أثناء اللحام. 
splash cooling refroidissemenl 70 Fi‏ 
تبُريد في: أسلوب تبريد Pj; jie‏ 
للفلزات المنصهرة» وفيه تقذف قطرات من 
الفلز المصهور في مقابل عجلة من النحاس 
تدور بسرعة وتبرد بالنتروجين السائل. 
يستخدم هذا الاسلوب مع سبائك الفضة 
والجرمانيوم والجاليوم . 
spl core plague (0 anti érosion‏ 
قلب مانع للترشاشء ديك اط 0 
السباكة الرمليةء قلب (دليك) من رمل 
السليكا المجفف يوضع أسفل المضب لتجئب 
لحت في الرمل نتيجة ترشاش (طرطشة) 
المعدن المصهور . 
e‏ التنائر: : splash head brise-jet (m)‏ 
في الكيمياء الصناعية» وصلة خاصة توضع 
بين دورق التقطير والمكثف لتساعد على منع 
تناثر السائل المغلي وتحول دون دخوله إلى 


. المكثف‎ 
splash lubrication /ubrification (f) par 
barbotage في‎ -١ تزلیق بالترشاش:‎ 


الهندسة الميكانيكية » طريقة للتزيبت يتوزع فيها أ 


الزيت الموجود في حوض أو مجمع خاص 
بالترشاش نتيجة اصطدام الأجزاء المتحركة به 
وانغماسها فيه. ۲- في محركات الاحتراق 


خطية من الرذاذ المعدني تكون | 


spiral motion 


يلف بهيئة حلزونية متواصلة للحصول على 
الشكل الأنبوبي . تلحم الحافة الحلزونية 
المتكونة من لف الشريط بطريقة لحام مناسبة. 
spiral motion mouvement (m) spiral‏ 
: حركة دوران حول محور ثابت 
تصحبها حركة انتقال في اتجاه هذا المحور» 
ويشترط فيها أن تظل النسبة بين سرعتي 
الدوران والانتقال ثابتة في أثناء الحركة . 
نابض spiral spring ressort (m) spiral‏ 
حلزوني» ياي حلّزوني: نابض(ياي) مکون 
من سلك مرن ملتو في دوائر متمركزة (متحدة 
المركز) متدرجة الاتساع وفي مستوى واحد. 
spiral vortex tourbillon (m) en spirale‏ 
ي في ميكانيكا الموائعم» دوامة 
خطوطها الدوامية حلزونية الشكل . 


ا في العمارة. ‏ () وءفا/ spire‏ 


قمة مدببة» هرمية أو مخروطية أو مثمنة» تنتهي 

بها أبراج نواقيس الكنائس والكاتدرائيات 

والأبراج المشابهة» وتبدأ عادة من قاعدة مربعة. 
spirit colours teintes (fp) 8 Talool‏ 


ملونات كحوليّة: مجموعة من أصباغ الائيلين 
لا تذوب فى الماء وتذوب في الكحول» 
. تستعمل في صباغة المنسوجات الحريرية. 

2 قد spirit lamp lampe (f) è /'alcool‏ 
كحولي: موقد يستعمل فيه الكحول وقودًا. 


spirit level niveau (m) ã bulle 


| ميزان تسلوية: أنبوبة زجاجية تحوي فقاعة من 


/ 


أ 
أ 
/ 
/ 
| 


الداخلي» طريقة لتزييت المحرك» وفيها تنغمس | 


محامل أذرع التوصيل في حوض الزيت 

(الكارتير)» ما يؤدي إلى رش (طرطشة) 
| الزيت على الأسطوانات وأذرع الكباسات. 
packing garniture )(‏ ا 
حشُو ترشاشي: في أبراج التبريدء نوع من 


: بحيث تكون كل طبقة غير 
متمركزة مع الطبقة تليها. ويتساقط الماء 
تتابعيا على كل طبقة حشو فيتسبب تصادمه | 
معها في تناثره إلى قطرات» وبذلك تزداد 


ا طبقات أفقية» 


الحشو يتكون من شرائح خشبية رقيقة مرتبة | 


الهواء في سائل (ماء أو كحول أو إتير) 
ومبيتة فى قدة خشبية أو معدنية مستقيمة» 
تستخدم للتحقق من أفقية السطوح. 

spirit of wine esprit (m) de vin روح‎ 
النبيذ: اسم كان يطلق قديًا على الكحول‎ 
. الإثيلي‎ 
spirits spiritueux (mpl); alcoolats (mpl) 

كُحوليات» أرواح: محاليل زيوت طيارة أو 
مواد أو عقاقير أخرى عطرية طيارة مذابة في 
الكحول أو في كحول وماء. 

spirit varnish vernis (m) ã /'alcool 

DE EF 

ورنیش كحولي: ورنيش يتكون من راتینج أو 
أسفلت أو:استر سليولوزي. مذاب 'في مذيب 
طيار. 1 

لسان ساحلي: نتوء  spit pointe (/) de terre‏ 
صغير نسبيا من البر يمتد في البحر. 

splash projection (0; Sclaboussement :م‎ | 

تر ترشاش؛ نات » طر رطّشّة: barbotage (m)‏ 
-١‏ في هندسة الفلزات» الرذاذ الفلزي الذي 


1293 sponson 
split pin goupille (1) fendue <J اهمه | بد‎ pit ددم‎ )( de bla مَقَل‎ 
الحَلّفات» حفر المَلّفات: مكان يعض | مشقوقة: لمكو سف نسي‎ 
| الخصص الإلقاء أتربة الحفر وكل ما. يزيد | ''مخددة. السُّمكء مصنوعة من الفولاذ‎ 
على الحاجة. (الصلب) الطري ومحنية بحيث تشكل عروة‎ 
ي أحد طرفيها وساقين في الطرف الآخر.‎ | spoke rayon (m) de roue برف أحد‎ 
الأعضاء الشعاعية (نصف القطرية) التي | وعئد تثبيت صمولة بمسمار ملولب مثلاء‎ 
تصل بين صرة العجلة وحافتها . يوضع البتز في حز مقطوع في راس صهولة‎ 
الثبيت» مارا بثقب في الممارء ثم تثنى‎ spoked wheel roue () ã rayons عَجلةر‎ 
. مقي عجلة (دولاب) قلبها هکون من | الساقان إلى الخارج في اتجاهين متضادين‎ 7 
split screen écran (m) divisé برامق (أضلع) قطرية تصل ما بين صرتها ا‎ 
وحافتها. يشيع استخدامها في الدراجات | مجزأة: في الحاسبات» شاشة يعامل جزآها‎ 
ا نا ارات للجزرة. | العلوي والسقليء أو الايمن والأيسرء على‎ 
spokeshave vastringue 0 
أ كل جزء منهما برنامج أو ملف مستقل.‎ 
splitter الاسطح المحدبة أو المقعرة. أ مقسمة: ربشة أو (7) الا0أ/2م6)‎ 
| ادمع | أرياش مركبة عبر مجرى مائعي لتقسيمه إلى‎ sheave r6a ف (ج)‎ rayon بكرةر‎ 
ذات برامق: بكرة محزوزة» وتختلف عن | عدة مجار متوازية» وتستعمل أساسًا في‎ 
. البكرة القرصية بكونها ذات برامق. | الحنيات (الأكواع)‎ 
splitter column colonne (/) de | sponge grease graisse (/) spongieuse 
13010081601 شحم إسفنجي: شحم ليفي ذو بلية إسفنجية عمو دصل لاد ت« عمو د‎ 
وقاعدته الصودا. نازع: جهار تقطير عمودي الشكل؛ يستعمل‎ 
في فصل الغازات عن السوائل البترولية.‎ | sponge Iron fer (m) spongisux  ديدح‎ 
spodumene spodumêne (m); trpha^8 | ل 5 حديد مسامي باختزال أكسيد‎ 
)( رت واو 5 | اسبوذيومين: م0,أ45نا. معدن لونه‎ 0 
oe metal méta/ (m) spongieux 
فار إسقلجي: أي فلز مسامي أنتج بواسطة | الارجواني أو أخضر زمردي؛ يتركب من‎ 
انحلال أو اختزال مركب ما دون صهر. | سليكات الليثيوم والالومنيوم؛ ويوجد على هيئة‎ 
بلورات منشورية» وهو خام الليثيوم. يستعمل‎ | sponge rubber oautchoue (m) مَطاط‎ 
. إمقنجي: : نوع من المطاط كثير 800556 | في صناعة الخزف والرجاج ومشغولات الزية‎ 
الفجوات كالإسفنج» يستعمل في التبطين | مخلفات الخَفْر فائض . (ام<) دنقاذةه اأممه‎ 
والعزل وما إلى ذلك» وفي صنع كرات اللعب. | الحقر: الزيادة في كمية الحفر عن كمية الردم»‎ 
إسفنجين: هيكل () 500079176 «اوههمه | ويلزم عادة نقل الكميات الزائدة من الموقع.‎ 
برد بعض أنواع الإسفنج.‎ 


spongineas spongiosié )( 5‏ | والكيمياء؛ 7 ا ايز مرغوب في مادة 
في السباكة الرملية» عيب في المصبويات | ماء مثل انصهار الادة في الجر الحاره أو 
(المسبوكات) يظهر على هيثة مجمرعة 5 تبلورها وانفصال جزء منها في الجر البارد؛ 
الفجوات البلورية البينية أو اا الافرع» | راد جفافها أو امتصاصها للرطوبة. 

له شكل خشن ويكون موضعيا في العادة. | عوارية: في النقل» (ام/) 2/865 هوهااهمه 


spongy top masselotte (f) boursouflée‏ | إصابة بالتلف أو الفقد للبضاعة المشحونة. 


اک 


قش إسفنجية 
(الصلب) يحدث على قمة الكتلة المصبوبة» ر تجمع وتراكم من مخلفات عمليات الحفر. 
ويتتج عن تأخر تصاعد الغازات عند وصول | مقسد: سطبْح برتفع عن (7) 06۲م #واأهمه 
الفولاذ "إلى درجة من البرودة الا تع مستوى الجناح أو القطع الايرودينامي» فيحدث 

لة هروب الغازات. ٌ | تغييراً في سريان الهواء ويزيد المقارمة» وهو | 
كتف موا 3 sponson nageoire (m)‏ | يستخدم في التحكم الجاني وفي الفرامل 
بارز من عوامة الطائرة المائية أو بدن الطائرة | الهوائية . 7 


| أنهما شاشتان منفصلتان بحيث يعرض في | طويبة 


| أبيض مائل إلى الاصفرء أو مائل إلى | 


| قساد: في ا spollage pourriture )1( «lı‏ | حبر 


: طفح غير منتظم للفرلاذ | ركام للخلّقات: ما (0) ها هط ااممه أ 


حركة محورية نسبية بين عنموذ الدوران 
| (الإدارة) وبين صرة الجزء المتزاوج معه. 

splined shaft arbre (m) canı 
اف5 دة عمو وران مشكلة .على :سطحة‎ | 
الخارجي عدة أخاديد طولية تعمل بمثابة خوابير‎ | 
لتقل عزم الدوران عند تجميع العمود مع صرة‎ | 
الجزء المقابل المشكلة من الداخل بشكل ممائل.‎ 
splint coal charbon (m) bitumineux e أ‎ 
|نَحْم شظّوي: فحم بتيوميني شريطي صلد‎ 
ار اردان إلى یماد و‎ E 


طویبة لھا () 6ا/ونوارط امو 
نفس طول وعرض طوبة قياسية» ولكن 
سمكها أقل من سمك أصغر طوبة قياسية . 
corps‏ ف split-casing fan ventilateur (m)‏ 
ا ارو ذات غلاف مَفلطور: de type split‏ 
مروحة طاردة مركزية تتكون من قسمين 
منفصلين» وتربط شفتاهما معًا بالمسامير. 
وتكون تقسيمة الغلاف أفقية فى العادة؛ مما 
بهل أظمال التركيب واللقدمة, . 
split-core box boîte (f) © noyaux en‏ 
صندوق ثُلوب مشنطور: فی 2108م ×6 
السباكة الرملية» صندوق قلوب (دلاليك) 
مفروق إلى نصفين لتسهيل إزالة القلب بعد 
الدك. 
أ عمود د split crankshaft vilebrequin (m)‏ 
| مرئقي معلطور: عمود مرفقي 596/0006 


مجمع من مكراته التفرقة» تمييرًا له من 
العمود المرفقي المسبوك أو المطروق (المشكل 
بالحدادة) من قطعة واحدة. 


split fountain encrier (m) partagé 


محبر: في الطباعة» حوض حبر (كلماية) 
| مقسم إلى عدة أقسام» حتى يمكن طبع لونين 


| أو أكثر في الوقت نفسه» بحسب تصميم 
| مكنة الطبع . 
قالب 5 ف spllt mould moule (m)‏ 


| متنطور: قاب مُجَرَا: قالب تشكيل تجويفه 
من جزأين أو أكثر. تستخدم هذه القوالب 


رفي اتاج المقولبات: التي بها ثوب أ 
منخفضات أو ما أشبهء إلا أنه يلزم قولبتها 
| كوحدة واحدة. 

spllt nut écrou (m) fendu صموا ل‎ | 


مشقوثّة : صمولة مقسومة محوريًا إلى نصفين» 
ا تستخدم في آليات نقل الحركة لتسمح 
| بالتعشيق أو بالإعتاق 1 بسرعة : 


ر وذورات الميامء إلخ. 
بقّعة ضوئية: في × ل6 ںا (1) 7أدم همه 
الإلكترونيات» (أ) المساحة الصغيرة من 
واجهة أنبوب الاشعة الكاثودية المضاءة لحظيا 
بسبب صدمها بحزمة الإلكترونات. 

(ب) الضوء الناتج من صدم حزمة 
الإلكترونات لواجهة أنبوب الأشعة الكاثودية. | 
spot analysis analyse (/) è la touche‏ 
تخليل بقعي: في الكيمياء التحليلية» تفاعل 
كيميائي يجرى بإضافة قطرة من الكاشف 
على قطرة من المحلول فوق سطح من 
البورسلين أو الزجاج أو ورق الترشيح في 
حالة الكشف عن الفلزات أو القلو 
الاحماض الامينية وما إليها. ‏ 7 

spotlight projecteur (m) ف‎ faisceau 


انيات أو 


ضوء كُشّاف» شاف موأضعي: 000708018 
-١‏ ,حزمة ضوئية قوية ومركزة تضيء 
مساحة صغيرة معينة. -١‏ مصباح تنبعث 


منه حزمة ضوئية قوية لإضاءة مساحة معينة. 
spot measurement mesure (f) Isolée‏ 

قباس موؤضعي: في الهيدرولوجياء قياس مفرد 
لبيانات النهر في موقع ماء تمييزًا له 
القياسات المنتظمة والدورية. 

سعر spot rato a/frètement (m) Immédlat‏ 
قوري: سعر متغير يتحدد ساعة الشراء 
حسب قوى السوق؛ مثل أسعار الوقود غير 
التعاند عليه مسبقًا. 

72 ر spot speed vitesse (/) d'analyse‏ 
البقمة: : في الإرسال التليفزيوني» عدد البقع 
الضوئية على خط المسح مضرربًا في عدد 
, نخطوط المسح في الثاني . 

مقع : رصت spotted pointillé ; piqusté‏ 
لتحول لون القطن إلى البني أو الأصفر بسبب 
تعرضه لتقلبات الجو مثل ابتلال اللور والأوراق أ 
والسيقاا ة للعراصف الممطرة. والبقع | 
في القطن نؤثر كثيرا على رتبته المطلوية. ‏ ) 
spotting (spotting out) retouche, (0i‏ | 
إخفاء عيوب الصو یر repiquage (m)‏ 
رنوش: عملية ستر أو تحجيب على مستوى 
عال من الدقة لعلاج عيوب التصوير في | 
السلبيات؛ والصور الفوتوغرافية» والاسطح 
الطباعية» مثل إخفاء النقط الدقيقة» | 
رالتشوهات الشفافة البسيطة» وغير ذلك من | 
العيوب التي تتطلب دقة إخخفائها . 
spotting line //gne )( de 618/0899 , 0‏ 
خط الرصد؛ خط مرجعي بين المدفع والهدف 
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spontaneous nuclear fission fission 

| الشطار نوو ۳ (f) nucléaire spontanée‏ 
تلقائي: انشطار نووي لا يطلب قذف النواة 
بجسيمات أو بفوتونات. 


polarisation )1( spontanée 
| الاستقطاب الكهربائي الذي تكتسبه‎ 
لمادة في اغيبة امال كهرباتي خخارجي: ا‎ 
spontaneous reaction réaction 0, 
تفال تلقائي : حدوث تفاعل‎ 
كيمياي دوك سبب:نخاريجي.‎ 
spool bobine (f) ٠ كر في أجهزة السجيل؛‎ 
|: جسم أسطواتي يلك عليه لري اليم‎ 
. والورقي وشريط الطباعة‎ 
مكب مسْلَكَة  8// 08 (/) ومزطدط اممصه‎ 
بوبينة: فى صناعة الغزل» أسطوانة رفيعة ذات‎ 
تجويف محوري تستخدم للف الخيوط عليها‎ 
spool rotor (m) d'un turbo-ı gofeur 


استقطا 


spontanée 


الجموعة الدوارة: المجموعة امتكاملة التي 
تتكون من الضغاط والعضر الدوار وعمود 
الإدارة في المحرك التربيني . 


spooling mémorisation (f) temporaire 

: التوزيع: في الحاسبات» عملية نقل البيانات 
إلى مخزن وسيط بهدف توصيلها في الوقت 
المناسب إلى وحدة طرفية أو بهدف تجميعها 
لإرسالها دفعة واحدة إلى هذه الوحدة. 

ملعقة في الصناعات spoon cuiller (f)‏ | 
النسجية» قطعة معدئية تكون جزءًا من جهار 
الإيقاف الميكانيكي في آلة السحب» وير 
عليها الشريط. وعند قطع الشربط تتسبب | 
الملعقة فى إيقاف الآلة. 


„ , Sporadic E-layer couche (f) E 


| طَبَقَة 8 المتنائر 5: طبقة تاين 6/891908م5 | 
شديد توجد متناثرة داخل الطبقة 8. 
sporadic reflectlons ré/lexions (pl)‏ , أ 
العكاسات متنائرة: انعکاسات 500/80/0083 
عشوائية للإرشادات الراديوية من طبقة | 
الايونوسفير الجرية . أ 
| قصرٍ set palace palais (m) de sport‏ 
الرّياضّة: صالة كبيرة مقفلة» تكون غالبًا | 
مستديرة أو بيضوية الشكل» ايض ة للألعاب 
والاستعراضات الرياضية الداخلية. يقسم 
القصر إلى قسمين» أحدهما لتقديم العررض | ر 
والآخر مقاعد مدرجة للجمهور» ويلحق به | د 
الخدمات اللارمة من مرافق وحجرات | 
تغيير الملابس والاستراحة والمكاتب الإدارية | 


| تلقائي» ذاتي: 


| spontaneous polarization 


spontaneous 


البرمائية أو السفيئة الطائرة لإحداث استقرار 
جانبي على سطح الماء. وقد يقوم جناح أبتر 
مقام هذا الكنف. 
spontaneous spontané‏ 
وصف للظاهرة التي تحدث في مادة بسبب 
خواصها الذاتية أو طاقتها الذاتية دون تدخل 
مؤثر خارجي . 
spontaneous ann 9 recuit (m)‏ 
| تلدين تلقائي؛ ت تكمير اتي: : ظاهرة 2۸6" sp0‏ 
تحدث في الفلزات ذات درجة الانصهار 
المنخفضة والمشكلة على البارد» وتتمثل في 
إعادة تبلور الحبيبات بمرور الزمن عند درجة 
حرارة الغرفة . 
spontaneous combustion‏ 
احتراق تلقائي combustion (f) spontanée‏ 
احتراق المادة تلقائيًا نتيجة لتأكسد بعض 
مكوناتها دون مؤثر نخارجي. 
spontaneous crystallizatlon‏ 
86 , تلقاني cristallisation (1) spontanée‏ 
9 ذاني: تبلور بدأ بواسطة نواة تكونت 
فقط نتيجة الترارحات الموجودة داخل الطورء 
أي بدون تدخل من المتضمنات (المحصورات) 
الموجودة في الطور الآخر. 
spontaneous decay désintégration (f)‏ 
اضمحلال تلقائي: عملية انبعاث 50/1/8069 
إشعاعات نووية البعائًا ذاتيًا من عنصر مشع » 
دون مؤثر خارجي. 


spontaneous fission fission (/) انشطار‎ 


تلقائي: انشطار ذاتي بحدث 03۸69و 
في نواة ثقيلة دون مؤثر خارجي. 
spontaneous heating échauffement‏ 
تسخن تلقائئ: التفاعل البطيء 00/204م5 () 
للمراد مع الاكسجين الجري عند درجة 
الحرارة المكتنفة (المحيطة) درن مؤثر خحارجي» 
وهو تفاعل يطلق lj‏ 
spontaneous Ignltlon ignition (f)‏ 
ر اشتعال تلقائي: -١‏ في الکيمياء» 018۸88مو 
اشتعال الوقود بدون مسبب خارجي , 
۲- في محرك ديزل» اشتعال خليط الوقود 
| والهراء تلقائيًا (اي بدّون وسيلة إشعال) 
نتيجة لانضغاطه العالي داخل الاسطوانات. 
spontaneous magnetization‏ 
تلقائي: almantatlon (f) spontanée‏ 
تمغنط تكتسبه بعض المواد في غيبة مجال 
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شن المياه تحت ضغط مناسب فوق سطح | برشاشات ماء. 
0 رض من نافور رات أو ردّاذات أو من خلال | تجفيف 37م (10) 53407399 spray drying‏ 
مثقبة . بالرش. pulvérisation‏ 
رش 0 (”) +ناواءاو واعدمه اهممه | طريقة للتجفيف السريع يرش فيها المحلول 
هة رشر: فوهة دقيقة تر اعام | الساحن فيتبخر المذيب ويتبقى المذاب على 
الماء أو السائل الذي يضخ خلالها إلى رذاذ | هيئة مسحوق دقيق. 
دقيق» وذلك كما هي الخال في قسالات 211056 sprayed coil serpentin (m)‏ | 
الهواء وأجهزة الترطيب الأخرى. يشكل متف راش بالماء: ملف لتبريد أو تدفثة الهواء» 
جسم الفوهة بحيث يكسب الاء امار خلاله | يرش بالماء من فوهات رشاشة بغرض ترطيب 
ا دوامية منفرجة. ا رالهواء المتدفق في الملف. 
spray painting peinture (1) projetée‏ | ر رشاشة sprayer pulvérisateur (m)‏ 
دهان بالرش: طلاء الدهان (البوية) برشه | مر - في الهندسة الميكائيكية» جهاز أو 
بواسطة مسدس يعمل بالهواء المضغوطء | آداة تنشر السائل رذادًا. 7 
ويفضل في طلاء المسطحات الكبيرة للطبقات ا الآفات الزراعية» جهاز يدوي أو آلي لتفتيت 
النهائية؛ ولا ينصح باستخدامه لطلاء الطبقة | وتجزثة المبيدات الكيميائية السائلة وتحويلها | 
الاولى حيث يفضل استخدام الفرشاة لانها | إلى قطرات صغيرة تخرج منه على هيئة | 
تمكن الدهان الارلي من التغلغل في داخل يتكون أساسًا من خزان للسائل | 
مام الطح. ولا يسمح برش دهانات | المرشوش» ومضخة لدفعه تحت ضغط (وقد 
(بويات) الرصاص بالمسدس نظرًا لخطورة | يدفع بالهواء الملضغوط)ء وعدة فوهات لرشه | 
استنشاق الرذاذ المتطاير أثناء عملية الرش. وتوزيعه على الأسطح والمساحات. أ 
sprayer illed cooling tower (our (/) | spray points peignes (mpl) de‏ | 
أستة اذ في الهندسة الكهرباثية 6 و4604 | برج ت 
صف من الاسنة التي تشحن بجهد كهربائي | بالرش: برج تبريد لا يحتوي على حشوء | 
عال من مصدر تيار مستمر» وتعمل على | بل برر الماء المراد تبريده خلال رشاشات 
شحن أو تفريغ الحزام الناقل في مولد « فان | تؤدي إلى تذريته على هيئة قطرات. بهئ 
دي جراف » الكهرستاتي . | ذلك مساحة سطحية كبيرة للماء المعرض 
spray pond bassin )m( refroidisseur‏ | للهواء المنساب إلى أعلى داخل البرج . 
بر ركه ر رشاشة: :نوع من 8506/5100 spray freezer congélateur (m) ) par d'eau par‏ 
مبردات الماء بالتبخير» ونه يدر الماء من | محمد بالرهن”: : حيز أو وعاء 2506/5/00 
مجموعة من النافورات مرتبة فوق بركة | معزول يرش فيه سائل التبريد على السلع 
ا فيها الماء البرد. المراد تجميدها. 
تق 2 spray gun pistolet (m) DUNES , spray quenching trempe (f)‏ 
بارش" فى هندسة الفلزات» 5660/ممدة |امذقعة رشاعة لمن رط جهاز يدري أو 
سلوب للنسقية فيه يوجه تيار من رذاذ الماء | آلي محمول أو مقطور» يستخدم في تذرية 
على المادة المسخنة؛ وهو أسلوب أقل إحدائًا |_سائل أو دهان تحت ضغط. 
للتشوه من التسقية المباشرة بالماء. رش: -١‏ في )( spraying pu/vé/isa1i0”‏ 
spray transfer (droplet transfer)‏ | مكافحة الآفات الزراعية» عملية رش البيدات | 
transfert (m) de métal en pluie fine‏ الكيميائية الحشرية أو الفطرية؛ أو مبيدات 
اثتقال بالرذاذ: في اللحام بالقوس الكهربائية» الحشائش الضارة. -١‏ في معاملة أو معالحة 
انتقال المعدن عبر القوس على شكل تدفق | المحاضيل والثمار وأرراق النبانات» عملية رش 
سريع الانقذاف من قطيرات قطرها أقل من | المحاليل الكيميائية للأغراض لمحتلفة» كالتغذية 
قطر الإلكترود المستنفد الذي تنتقل منه. ا أو مكافحة الأمراض» أو منع التساقط ر 
air cooler rere‏ مصty-رaامs‏ | تخفيف الأزهارء أو الإعداد للحصد أو 


جيف بالرّقاذ: 


1- في مكافحة 


رذاذ. 


réfrigérante ã pulvérisation يد‎ 


میرد هواء (m) d'air par pulvérisation‏ الجني (كإرالة أرراق القطن قبل ج 
بالرّش وحدة لتبريد الهواء عن طريق رش | ى و spray irrigatlon irrigation (/) par‏ 


ماء بارد على تيار الهواء المتدفق. | الري بالرذاذ: طريقة للري» فيها 5675600 


| بندفة 


| تبُريد بالرش” تبريد سطح ما 


أو بين الراصد والهدف»› 
إجراءات تصحيح الانحرافات. 
spotting pistol pistolet (m) de‏ 


تعمل في 


ا الرأصد: مسدس أوتوماتي marquage‏ 
أو نصف أوتوماتي» يركب على مدفع ذي 
عبان اكينتتتيك'يكزن امتح امور ممه 
ويطلق قذيفة راصدة تكون متوائمة مع مسار 
قذيفة المافع . 

spotting press presse (f) 3 5 

كبس تاقيق: مكبس مصمم خصيصًا لإحكام 

أجزاء قرالب التشكيل بعضها مع بعض 
| والحصول على التوافق الصحيح بينها 

spotting rifle fusil (m) de visée 
الرصد: بندقية تركب متحدة المحور مع مدقع‎ 
ذي عبار أكبر» وتستخدم للمساعدة على‎ 
, تعيين المدى‎ 
spot welding soudage (m) par points 

لحام البقعة: أسلوب الحام فيه يكون الجزآن 
المطلوب لحامهما متراكبين» ويقبض عليهما 
عموديًا من ناحيتين متقابلتين إلكترودان 
كهربائيّان» في دائرة كهربائية يكون الجرآن أحد 
عناصرها. وتم التلاحم بالحرارة التي تتولد 
من مقاومة الجزأين» مع تسليط ضغط مناسب 
من الإلكترودين في موضع الالتحام» فتتكون 
لحمة على هيئة بقعة. وهذا الأسلوب يناسب 
أساسًا لحام الالواح المعدنية الرقيقة . 

ميزاب: في صناعة الزجاج» spout cuvette (f)‏ 
قطعة خرازية مشكلة ‏ ذاث مجرى ضحل يكن 
أن يتدفق خلالها الزجاج المصهور هابطا إلى 
وغاء. 


ركاف رشاش : مستحضر ‏ (7) 50/4۷ spay‏ 
سائل يحتوي على مادة فعالة أو أكثر في سواغ 
مائي أو كحولي أو بترولي. وقد يحتوي 
على جلسرين معد للرش في الأنف أو الحلق 
للتأثبر في الجهاز التنفسي» أو للرش في الحو 
مطهرا أو معطرًا أو مبيدًا للحشرات. 


spray bar rampe (f) de Tepe 


تفتیت را ماسورة ذات فوهة نفاثة؛ 
تستخدم لرش المادة الرابطة من خزان ضغط 
علي سطح طريق . 


spray coating couchage (m) أ تک لقم‎ 


بالرش: طريقة تكسية فيها تحرك 90أ6/5م8ة 
فوهات الرش حركة ترددية عرضية لرش 
سطح ما بمادة التكسية. 

spray cooling refroidissement (m) par 
arrosage 


(بايات):: ويستخدم:في التحضيرات . 
spring contact contact (m) ã ressort‏ 
4 
ملامس نابضي: ملامس لرحل أو قاطع کهربائي 
مركب فوق نابض (ياي) مبطط . 
spring cushion coussin (m)‏ 


ابض (ياي) . 
spring hammer marteau (m) 3 ressort‏ 
مطرقة ة مزودة بنابض (ياي) 


لنقل الحركة الترددية من مجموعة الإدارة إلى 
رأس الطرق» وتستخدم عمومًا في عمليات 
تشكيل المطروقات البسيطة . 

صقبحة ‏ //مووم) spring leaf lame (7) de‏ 
التابض» ورقّة الياي: في النوابض الصفائحية ٠‏ 
(اليايات الورقية)» شريحة طويلة مبططة 
(ذات مقطع مستطيل الشكل) تصنع عادة من 
الفولاذ (الصلب) ذي المرونة العالية 
والسمقارمة للكلال. 

خط spring line /igne (/) de naissance‏ 
بداية العقّد: في الهندسة المدنية» خط يظهر 
في قطاع عقدء ويمثل المستوى الذي يلقي 
عنده العقد مع دعامة له. 
spring-loaded chargé par ressort 5‏ 
مَحَمّل بنابض: وصف لآلية متحركة - مثل 
الحاكم أو القفل أو السقاطة - يضغط عليها 
نابض (باي) ولا يسمح لها بالحركة إلا في 
تجاه معين . 


١ spring-loaded diaphragm 


ر diaphragme (m) tage par ressort,‏ 
رق محمل بنابض: رق يضغط عليه نابض 
(ياي) ليحدد حركته فى اتجاه معين حسب 

الضغط التفاضلي بين وجهي الرق. 

نولا ل spring steel acier (m) de ressorts‏ 
الثوابض» صلب البايات: : في هندسة الفلزات» 
أنواع من الفولاذ (الصلب) الكربوني أر 
السبائكي المنخفض تستعمل في صنع 

النرابض (اليايات) بعد تصليدها وتطبيعها. 
spring suspension suspension () û 7‏ 


تعلق نابضي: -١‏ تر 


ة تستخدم 1955015 


اران لتعليق السقوف العقدية أ 
(المقبوة)» وفيها تعمل النوابض (اليايات) | ظَرف زتّاق نابضي: ظرف لمسك قطع التشغيل 


على تعريض تمدد وانكماش عقود السقف | 


الناتجين عن الظروف الجوية ديات | نابض (ياي) . 


الحرارية . ۲- تعليق أمامي أو خلفي لجسم | 
السيارة يعتمد أساسسًا على النوابض الصفائحية 
(الورقية) أو الحلزونية أو الالتوائية . 
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ا spread run période (/) d'épandage‏ 
الانتشار: المدة اللارمة لإعادة شحن خزان 
جوفي بإطلاق المياه على مساحة من الأرض 

افوقه قم ترقها لترشح إلى داحل الخزان. 

| يشبوع: بقعة محددة تنبثق (/) 500/٥8‏ و٣‏ أ٣مء‏ 
منها المياه بصورة بة فتسيل على الارض 
أو إلى داخخل كتلة مائية . تصلف الينابيع وفق 
معايير كثيرة» تشمل صفة الماء والتكوين 
الجيولوجي والموقع الجغرافي . ا 

نابض» ياي. زلبرك: spring ressort (m)‏ 1 
عنصر مكني يستخدم أساسًا لتحقيق الاتصال | 
المرن بين جزأين» وامتصاص أو ردع 
الصدمات والاهتزازات بينهما. من تصميماته | 
ما يستخدم لتسليط قوى ضغط أو شدء | 
ومنها ما يستخدم لخزن الطاقة» ومنها ما 
يكون شريطيًا أو قرصيا أو حلزونيا. 
spring amarre (f) de poste; croupiêre (f)‏ 
كلل مناورة: في السفن: -١‏ كبل ربط في اتجاه 
متقاطع مع الأرينة؛ بحيث يتيح مركبتين لقوة 
الشد في تجاه الارينة ومتعامدة عليهاء ويستخدم | 
لتحريك السفيئة الراسية على الرصيف إلى 
الأمام أو إلى الخلف -١‏ كبل أو جنزير 

بن أحد طرفيه إلى كبل الخطاف» ومن 
الطرف الآخر إلى الركن الخلفي للسفيئة» 
وذلك للمناورة والمساعدة في الالتفاف 

ارتداد عکسي: في (m)‏ انعم springback‏ 
الصناعات المعدئية: الاستعادة الجزثية المرنة 
للشكل والأبعاد الأصلية لشغلة ما بعد إجراء 
تغيير شكلي عليهاء ويُعمل" حساب هذا 
الارتداد فى التصميم و عند إجراء التشعيل | ا 
بحيث تنتج الشغلة بالشكل المطلوب لها. ‏ | 

spring buffer /307000 (m) ذ‎ ressort 
| ا | مصد نابضي: ترتيبة من نوابض (يايات) لتسليط‎ 


ضغط يؤثر من أسفل في بعض علد معينةء ا 
| تمر التشار: 


مثل القاذفات والعدد المركبة في المكابس . 
spring calipers compas (m) û fessor‏ ا 
فرجار قياس نابضي: فرجار (برجل) قياس يتم | 
فيه الحفاظ على الشد المسلط على صمولة | 
الضبط بواسطة نابض (ياي) دائري. أ 
spring chuck mandrin (m) ã pince‏ 


أو أدوات القطع عن طريق الزئق بواسطة 


spring comb peigne (m) û ressorts 
متبط نطرنايضي: في الصناعات النسجية» مشط‎ 
متغير الطول» أسنانه مثبتة بين طيات نوايض‎ 


spray-type evaporator 


spray-type evaporator Porat 
<3 
(™( ê بر بالرئش: في 16۸6"¡ مماهتومعه‎ 

هندسة التبريدء مبخر متعدد الانابب من 


طراز الغلاف والأنابيب» وفیه یرش ,وسيل 


التبريد السائل على الأنابيب. 

| مَدى الانتشار: فى () chefte/ںo/ spread‏ 
الإحصاء» المدى الذي تقع في نطاقه قيم 
كمية متغيرة. 

spreader torpille (f) باسطة: فى البثق‎ 


والقولبة بالحقن» قطعة معدنية موضوعة في 
أسطوائة التسخين» وتعترض تدفق المادة المحقونة 
لتوجهها إلى المناطق الساخنة في الأسطوانة . 
spreader épandeuse )]( : Gearteur (m)‏ 
اعد مباعدة: -١‏ في أشغال الرفع» قضيب 
من الحديد يستخدم للمباعدة بين فرعي 
معلاق (صبّان) سلكي مغلق من نقطة 
راحدة» وذلك لإتاحة نقطتين لتغليق حمل 
ثقيل. ۲- في الهندسة الكهربائية» عارضة 
عازلة تستعمل لإبقاء كبلات خط نقل هوائي 
(معلق) مفصولة بعضها عن بعض . 
spreader nozzle buse (/) ã i)‏ 


فوهة ارش القريب: في نظام الري 066مم 
برشل ٠»‏ الافورة الختا برض الا 


القريبة من رأس الرشاش. 

قاعدة )/( spread footing /ondation‏ 
مفروشة ساس مط 
في الهندسة المدنيةء قاعدة مساحتها أوسع 
كثيرا من مساحة مقطع عمود فوقهاء وتعمل 
عادة من الخرسانة المسلحة. 

| بسلط: في écrasement (m)‏ 0 
صناعة المطروقات» إجراء التطريق بكيفية 

معها انسياب الفلز في الاتجاه 

المستعرض أكبر منه في الاتجاء الطولي . 

spreading épandage (m) 

تحويل مياه الفيضان لتنتشر فوق أرض مسامية 


distributrice 


يحدث 


5 terrains (mpl) 

00 
مساحات الانتشار: أرض 
, اختبارها كوسيط 


d'épandage 
لشيحن‎ 
الخزانات الجوفية بإطلاق الماء فوقها وتركه‎ 
. ليرشح إلى باطن الأرض‎ 


spreading box chariot (m) areng 


یجری 


صندوق فزش: معدة إنشائية تستخدم لفرش 
طبقة منتظمة غير مدموكة من مواد الرصف 
على الطريق . 


الجزء من قالب التشكيل الذ: ي يسل باللكنات | 
العمل اتصال بين تجويفات متعددة في القالب | 


أو بين التجويف والخامة التي تصنع منها | ري بالرش» ري با 


ا مطروقة . 
جل عق وامقه م () 56ط sprue bus‏ | 
ال في القولبة بالحقن أو بالانتقال» الجزء | 
من قالب الحقن الذي يتكون فيه عت | 
الصب. 
sprue ejector éjecteur (m) da carotte‏ 
قاذف عق الصا في القولبة بالحقن أو | 
بالانتقال» إصبع في القالب يقذف عنق 
المغذي الكون في تجويف الاحتجاز الخصص | 
لحب العنق من جلبته. | 
| 


1 مه sprue gate entrée (/) de‏ 
بق الب في القولبة بالحقن أو بالانتقال» 
مدعل (بوابة) لادة القولبة في القالب» 
إيكون على شكلعنق . 

عمود تنيت سفلي: : عمود )7( spud piquet‏ | 
فولاذي (صلب) أسفل كراكة عائمة يُدلَى 
بواسطة حيال أو بواسطة حامل مسنئن بخاص 
حتى يثبت ويرسخ في القاع. وتزود الكراكة | 
العائمة عادة بعمودي تثبيت أحدهما أمامي 


| spudding piquage (m) 


حفر بالخضخفة: طريقة لدفع الخوازيق في | الضغط الفعلي للماء عند مدخل النافورة في | إرقناش: يشيكة 


التربة» وفيها يرقع الخازوق ويترك ليسقط 
عدة مرات لتوسيع الحفرة وإنقاص مقاومة | 
الاحتكاك. وللمحافظة على الخازوق» كن | 
استخدام ثقل لهذا الغرض بدلا من الخازوق. | 
خَيْط مَعْزول: خيط spun yarn fîlé (m)‏ | 
تا رمز اف انير 
ابة: نتوء على شكل spur regot (m)‏ | 
الشوكة في ذراع مخطاف لا عاتق له؛ كي | 
, يساعد على أن ينشب المخطاف في القاع . 
ترس spur gear engrenage (m) droit‏ 
عَدْل: اعنجلة مسئنة أستانها مستقيمة وموازية | 
المخورهاء تستخدم عادة لنقل القدرة بين أعمدة | 
الدوران المتوازية عندما تكون هذه الأعمدة | 
قريبة نسبيا بعضها من بعض» وعندما يتطلب | 
الأمر الحفاظ على نسبة سرعية ثابتة بينها. ‏ | 
spurious counts coups (mpl) parasites‏ | 
معدودات كاذية: في الفيزياء النووية» ERE‏ 
تنشأ من عيوب فى العداد نفسه . ا 
spurious radiation rayonnement (m)‏ | 
إشعاع كاذب: ابتعاث ناتج من 218م | 
مرسل رادیوي (لاسلکي) لدی ترددات | 
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فوق وحدة من مساحة الأرض المروية . spring-toothed harrow herse (Ma‏ 
sprinkler irrigation irigation/ (par‏ | | معط بأستان مرئة:. فی dents flexibles‏ 
: أسلوب9/5100م25 | الهندسة الزراعية» مشط (معزقة) تكون أسنانه 
للري تستخدم فيه شبكة متكاملة من أنابيب | عريضة ومسطحة ومقوسةء ومصنوعة من 
للمياه مركب فيهاء على مسافات منتظمة» | فولاذ النوابض (صلب اليايات). وهو يناسب 


| ويكون لاسنانها جانيات (بروفيلات) خاصة. 


| رموس أو فوهات رش تعمل على إخراج اليه | 
المدفوعة إليها من مضخات مناسبة» على هيئة | 
رذاذ يمكن التحكم في معدل سقوطه» ويمكن 
نقل هذه الشبكة من موقع لآخر لري مساحات 
متعددة على التوالي. يئاسب هذا الاسلوب 
الاراضي ذات الطبوغرافية غير التظمة التي 
يصعب فيها الري بالأساليب السطحية» كما أنه | 
بقلل بشكل ملحوظ الفقد في المياه. 
الخط sprinkler lateral canalisation )١‏ أ 
الفقرعي للرشتاشات: الأنبوبة 08/053899 
المتفرعة من الخط الرئيسي في نظام للري بالرش 


والتي تتصل بها القوائم المنتهية بالرشاشات. 
sprinkler oscillator balancier (m)‏ 
ورجح الرّشّاش: : نييطة d'asperseur‏ 


ر ار سد رهام | 
الماء الخارج» فيتتشر رذاذ ماء الري في دوائر 


حول الرشاش. 
sprinkler pressure pression (a 3‏ | 
خيشل الر رانء buse de l'asperseur‏ 


نظام للري بالرش (الري بالتنقيط). 
sprocket (sprocket wheel) rove ()‏ 
مسلتق عجِلَة م مسننة: عجلة تستخدم 078109 08 
في مجموعات الإدارة بجنازير (كتائن) لقل] 


الحركة بين عمودين متوازيين: أو أكثرء | 


| sprocket holes تدم هم‎ 4 du n 
تقوب المستتة: 'ثقوب التو جيه: قوم موجودة‎ 
| على حافة شريط (فيلم) سينمائي أو شريط‎ 
ورقي أو لفة من ورق الكتابة» وتتعاشق مع‎ 
أسئان عجلة مسننة لتدوير الشريط أو اللفة‎ 
من أجل الاستخدام.‎ 
| spruce sapin (m) التنوب: خشب‎ 
| أبيض راتينجي. يتاز بنظافته» وبياض لونه»‎ 
واتظامة: رر اف تدكلب کا ا‎ 
. يعتبر عالي المتانة بالنسبة لوزنه‎ | 
| sprue jorcton )( في‎ -١ عنق» وصيلة:‎ 


الأراضى الحجرية لمرونة أسنانه» والاراضي ذات 
الحشائش لقدرته على اقتلاعها من جدووها. 
spring-type pressure gauge‏ 
ياس ضط ressort‏ ف manomêètre (m)‏ 
نابضي: مقياس للضغط ينبني مبدأ تشغيله 
على التناسب بين التشوه المرن لعنصر نابضي 
وبين الضغط المسبب لهذا التشوه. : 
spring washer rondelle (f) élastique‏ 
اة ور ك فة غير متضلة 
لورّدةمفتوحة)!اذات فغل. تابضی (زمبركي) 
تركب في وصلات الرباط بين المسمار وصمولته 
بهدف إحكام الرباط بينهماء ومنع الصمولة من 
الفك والنسيب تلقائيًا نتيجة الحركة والاهتزازات . 


1 
spring water eaux (fp/) de sources مياه‎ 


|| المياه التى توجد على أعماق 
ناء متغلغلة في طبقات الأرض وتخرج 


كبيرة 


| ا ري تملع جا للوي 


والشرب» وقد يصلح بعضها للاستشفاء من 
أمزاضن: معيئة : 

sprinkier arroseuse (f) 
معدنية تود في قمة أبراج الغسيل» يخرج‎ 
منها الماء أو بعض الزيوت على هيئة رذاذ لغسل‎ 
الأبخرة ما بها من غازات غير مرغوب فيها.‎ 

ر | رشناشع: sprinkler tête (f) d'extinction‏ 
وصلة من مصدر مائي مسدودة بسبيكة ذات 


| نقطة انصهار منخفضة» فتنصهر عند تعرضها 


للحرارة قينيجس متها اء رش .. يستخدم هذا 
النظام في إطفاء الحرائق في المسارح والمعامل 
وما إليها. 
sprinkler apparatus PRE m0;‏ 
جهاز الرش؛ جهاز التْقيط: 
معدات ميكانيكية تصمم وتصنع لاستخدامها 
في رش المياه فتتساقط على الأرض الزراعية 
کانها رذاذ مطر خفيف للري . 
sprinkler head tête (/) ape‏ 
راس الرشاش: في الري» الجزء العلوي من 
جهاز الرش» ويحتوي على نافورة أو أكثرء 


d'aspersion 


هندسة الموادء فتحة تغذية أو مجرى راسي | تخرج منها المياه على صورة رذاذ للري . 

تصب منه الادة المصهورةء كالفلز أو | sprinkler intensity intensité )( de la‏ 
البلاستيك» في قالب التشكيل بالحقن أو | شد ارا الري» حجم الماء 
بالانتقال. 1- في صناعة المطروقات؛ | الخارج من الرشاش خلال وحدة زمنية والمتساقط 


buse 


الاشرعة على عوارض متعامدة مع المحور | إس كيو إل: لغة للتغامل مع 


الطولي للسفيئة ومقيدة بأربطة. ويلاحظ أنه 
في السفن ذات الارمة المربعة يكون نظريًا مركز 
الجهد على الشراع أمام مركز المقاومة الجحانبية» 
بعكس ما هو قائم بالنسبة للأرمة الطولية. 
جذر square root racine (/) carrée‏ 
تربيعي: في الرياضيات» عدد أو مقدار إذا | 
ضرب في نفسه أعطى العدد أو المقدار المعين 
تحت علامة: الجذر. فالجذر التربيعى للعدد 
اواو 1 
شراع رباعي 26ء (/) وازما انهه سه 
الأركان: في السفن الشراعية» شراع ينشر 
على عوارض تتمركز حول منتصفهاء ١‏ وأركاتة 
الأربعة هي الرأس والضلعان والقدم . 
قطاعات square sections carrés (mpl)‏ 
مربعة: في الصناعات المعدنيةء قطاعات 
مقطعها مربع» وتدلفن عادة بوحدات دلفنة 
القطاعات الثقيلة أو الخفيفة طبقًا لأوزانها. 
square stern arriêre (m) 6‏ 
مربعة: في السفن» طراز يكون فيه الجزء 
العلوي والخلفي البارز من مؤخرة البدن 
مفلطحا وفي مستوى متعامد مع المحور 
الطولي اللسفيئة . 
لوا ولب قلق square thread filet (m)‏ 


24 افطع سن لولب ذات مقطع 
مستعرض مربع الشكل وخطوتها ضعف 
خطرة سن لولب مثلثة ممائلة. تستعمل عادة 
في نقل وى الدقع . 

جة wave onde (f) carrée‏ موه 
مربعة:موجة تتغير الإزاحة فيها ا | 
ودوريا بين قيمتين ثابتتين» ويمثل نصف 


ذات 


الدورة فيها بمستطيل . 
square-wave response réponse (0‏ | 
استجابة اموجة المربعة: في a60‏ 000ل 


الإلكترونيات» استجابة دائرة أو جهاز عندما 
تلط على مدخله موجة مربعة. 
square-well potential puits 0 caré‏ 
جد بر ي قائم: جهد كهربائي اوناموامم 06 
له قيمة سالبة داخل منطقة محددة» ويكون 
قرا عند حافتها ‏ 
7 ازنة نه الأطر: squaring balancement (m)‏ 
التأكد من صحة وضع أطر السفينة في | 
المستويين المستعرض والطولي أثناء بناء البدن. | 
ops‏ ف )/( squaring shears cisaille‏ 
مقص تر بيع : مقص الواح perpendiculaire‏ ا 
مصمم بحيث تكون أية قطعية من قطعياته أ 


اسكوالين: 


لعحمة منكبية مربّعة: في اللحام اهل ف0ط 


| ا 


مريّع کامل» 


| اا 
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SQL SOL 

قواعد بيانات العلاقات المصطلح الأجنبي | 
مكوّن من بادئات كلمات العبارة: 

structured query language 
أ‎ squalene squalène (m) 
موا أمو©. هدروكربون غير مشبع يوجد في‎ 
الزيت المستخرج من كبد القرش ومن بعض‎ 
الأسماك الأخرى. يستعمل في الصناعات‎ 
. الصيدلانية ومستحضرات التجميل‎ 


| هبة عصفية: عصفات (/) مناوىة//نادط الهدسوه 


مقاجئة وعنيفة ومتتالية» وتكون غالبًا مصحوبة | 
بالمطر أو الثلج أو خليط من البرد والمطر. وهي | 
تهب فجأة كما تخبو فجأة في العادة بعد | 


, بضع دقائق. وقد تغير اتجاهها بصغة وقتية . 


1 بع: شكل رباعي مقفل. («) 2/۲6 هعددوه | 


أضلاعه متساوية و زوايا رؤوسه الأريعة كل 
متها قائمة . 


square-butt weld soudure (f) sur 


الهو هة عة ايل داعي ند 


تحضيرها أن يكون وجها الصهر متعامدين | 
على سطحى الجزأين المراد لحامهما | 
يكونا متوازيين. 
square degree degré (m) 3/6 i‏ 
مرب 0 الزاوية المجسمةء وتساوي | 


(ط/ 114 ستيراديان (راديان مجسم) . 
فرق square engine moteur (m)‏ 


| محرك مريّع: محرك تكون النسبة بين قطر 


الأسطوانة وشوط (مشوار) الكباس فيه واحدًا 
صحيحًا (أو مقاريًا آل آي عننما؛يكون 
3 الأسطوانة مساويًا لطول شوط كباسها. 
square file lime (f) carrée‏ 


بع الشكل. 


غيرة مقطعة' الستعرضن هرر 


إطار  square SS couple (m) droit‏ | 
مريع: أحد الهياكل الإنشائية في منتصف 
السفيئة المتوازي الجانبين» والذي يتعامد 
مستواه مع المحور الطوا لي اللسفينة . 


square matrix matrice (f) cae 


مقو فة مربعةة في الواضات» مصفوفة عد 


صقو فها يساوي عدد أعمدتها. أ 
square number carré (m)‏ 


عدد كامل: في الرياضيات» مربع عدد صحيح . 
فالعدد ۳١‏ مربع كامل لأنه مربع العدد 5 

square rig gréement (m) ã traits carrés 
في السفن الشراعية» مصطلح عام‎ 
يطلق على جميع التجهيزات التي تشر فيها‎ 


| استجابة كاذبة: استجابة جهاز 


spurious response 


خارج نطاق إشعاعه أو نطاق تردده. 

spurious response réponse (f) 
parasite 
الاستقبال الراديوي لإشارة غير مرغوب فيهاء‎ 
ترددها يختلف عن التردد المنغم عنده الجهاز.‎ 
spurious response ratio rapport (m) 


ا de réponse parasite‏ 
الكاذية: النسية ‏ بين شدة الجال عند_التروة 
الذي ينتج الاستجابة الكاذبة وبين شدة المجال 
عند التردد المرغوب عندما يسلط كل من 
المجالين على حدة بشروط معينة لإنتاج قدرة 

ناريت 
spurious signal sign2/ (m) parasite‏ 
إشارة كاذبة: في الاتصالات» إشارة راديوية 
غير رمرغوب فيها تنتج بالمصادفة . 
| اسهوره ریت: spurrite spurrite (f)‏ 
(و510:)60)ج02. معدن لونه رمادي 

فاتح» يتبلور في النظام أحادي الميل» 
ويتركب من سليكات وكربونات الكالسيوم» 

و يظهر على هيئة حبيبات كتلية . 

شويُكات: مسارات جانبية (امأ) 265 و«نامه 
تظهر أحيانًا إلى جانب المار الأصلي في 
الصور الفوتوغرافية المأخوذة بالغرفة السحابية 
لجسيم مؤين» وتنشأ عن وجود إلكترونات 
انو خا الطاقة أو عن أشعة دلتا. 

| تو ءات مقاومة لحر : (ام) ٤٥0۸5‏ اام 
حوائط بارزة من شاطئ نهرء أطرافها مقواة 
بحيث لا تتآكل بتأثير النحرء وتستخدم لإبعاد 
تيار مياه عن الأجزاء المعرضة للنحرء وقد 

لترسيب في أماكن معينة . 
sputtering pulvérisation‏ 

كهربائية تنبعث فيها ذرات من سطح ما بقذفه 

بإلكترونات أو بأيونات سريعة. وتترسب 
هذه الذرات على سطح جسم جامد لتكوين 

SPX (sequenced packet 

مدل حم متتالية: : في exchange) SPX‏ 

الاتصالات» بروتوكول اتصالات خاص بنظام 
نت ویر ay netware‏ ع في نقل 
الرسائل عبر الشبكة» 8 وصول الرسائل 
كاملة وسليمة مستخدم پروتوکول 15 كما 
يستخدم في برامج التطبيقات لإتاحة تفاعل 
خادم / متتفع بين الأجهزة التي تشكل نقاط 
في الشبكة . 


SQA see sofware quality 
assurance 


stabilizing 


stability of motlon stabilité () de 
v6 استقرار الخركة: إذا أزيح قلیلا‎ 
جيم متحزك في متحتی ما عن مساره»‎ 
ولوحظ أنه يعود إلى مساره مستانمًا الحركة‎ 
. ى اتت مله الشركة انعفر‎ 
stabilized dune dune () stabilisée 
کیب متفر كثيب رملي ينمو فوقه غطاء من‎ 
التباتات. وقد يكون استقراره نتيجة ا‎ 
الرمل على سطحه» فيصعب تأثير الرياح فيه.‎ 
stabilized steel acier (m) stabilisé 
فولاذ مقر فولاذ (صلب) مقاوم للصداء‎ 
تمت معالجته بإضافة عناصر مكوّة للكربيدات»‎ 
مثل التيوبيوم أو التيتائيوم» وذلك لزيادة‎ 
. مقاومته للتاكل بين الحبيبات‎ 
stabilizer stabilisateur (m) 


امت () مادة تضاف إلى تفاعل كيمباني | 


المقاومة أثر بعض العوامل المنشطة» وللحفاظ 
على خالة الاتزان الكيميائي. (ب) مادة 
تضاف إلى محلول ما لنع تفككه» مثل 


الاسيتانيليد الذي يضاف إلى محلول فوق | 


أكسيد الهدروجين لزيادة ثباته . 

۲- في الكهرباة» وسيلة تعمل على إبقاء 
فرق الجهد بين أي فى الدائرة ثابثًا (أو 
ثابًا لدرجة كبيرة). يتكون في أبسط صرره 


من مقاومة متصلة على التوالي بمصباح تفريغ | 
تالق» ويمكن بواسطته الحصول على جهد 


ثابت عبر قطبي اللصباح: 

م في ميكانيكا التربة» أية مادة تستخدم م 
عمليات تثبيت التربة» وقد تكون هادة 
كيميائية لامتصاص الاء» أو مادة مانعة لنفاذ 
الماء» أو مادة غروية» أو إسمنت. 


موازن: في هندسة ١ stabilizer plan (7) xe‏ استقرا 5 الطبقة 
الطيران» سطح ثابت يحدث استقرارًا فى | الجداري 


في | 
| 
أ 
| 


مستوى خطران الطائرة أو الهليكوبتر أو | 


القذيفة الموجهة. 


stabilizer plant installation (f) 2‏ ا سرعة التدقق 
وحدة دة البّت: : وحدة بها أجهزة quill rium stabi () 06 taban a‏ 4ه yااااه‏ | عضر دوار يستخدم في 
لإجراء بعض العمليات الكيميائية في وجود | استفرار الائران: إذا أزيح 


عامل مد 
على - ا الاتزان الكيميائي . 

إحداث” ِ0 stabilizing stabilisation‏ | 
الاستقرار» ترسيخ: 7 هندسة الفلزات: 
مصطلح يرادف «التخلص من الإجهادات». 


لل و 
| استقرار الطفو: إذا أميل جسم 10121500 


1299 
استقرار: -١‏ ني () 6الأطماد رt|ااطھاء‏ 
التحليل العدديء: عدم تأثير أخطاء التقريب 
في دقة الحل. -١‏ في الفيزياءء البقاء في | 


مو E E‏ 
- في الديناميات الحرارية» يكون نظام ما 
متقرا إذا لم يظهر طور جديد عندما | 
تضطرب اضطرايًا خفيقًا متغيرائه من ا 
الحرارة والضغط والتركيز. 4- في الطيران» | 
خخاصية عامة للطائرة (أو القذيفة) 5 و 
طيرانها إلى حالة التوارن بعد حدوث أي | 
اضطراب له» وتتبدد أية ذبذبات تابعة عن 
طريق تبدد الطاقة. ويتغير هذا الاستقرار 
باختلاف الارتفاع بسبب تأثير الكثافة. 

17 -0 


| 
الهندسة البحرية» خاصية نزوع | قثيئة 


قنيئة لدنّة: زجاجة مصنوعة من مادة لدنة مثل 


السفينة إلى اتخاذ وضعها الاصلي بعد 
حذوث اضطراب لها. e‏ 


في لوح ما متعامدة على حافة اللوح . 

كبسة:  squash pression (f) d'impression‏ 
في الطباعة» تعبير دارج يعني ضغط الطبعة 
او ضغط طنبور الطبع . 

1 نزوع squating déjaugeage (m)‏ 
الزورق السريع إلى الهبوط بالمؤخرة عند 
ازدياد سرعته على حد معين حسب تصميمه. 

squeegee raclette (f) de caoutchouc 

مضْعطة: في الطباعة» وسيلة ضغط وبسطء تصنع 
من المطاطء وتستخدم في نشر (فرش) الحبر 
لإنفاذه من خلال الشبكة الحريرية» في حالة 
الطباعة من سطح مسامي (سلك سكرين) . 
squeeze bottle bouteille (f) ù pression‏ 


البوليئين» توضع بها بعض السوائل أو 
المذيبات» ويخرج منها السائل عند ضغطها. 


الهيدرولوجياء حالة المجرى المائي الذي لا | لفون squeeze roll rouleau (m) pinceur‏ 


يحدث فيه تغير محسوس نتيجة لتغير ظروف 
التدفق من سنة لأخرى؛ إذ تكون الزيادة فى 
مناشيب القاع' مساوية للتحات ‏ على مدار| 
السنة. 3 فى الدوائر الكهربائية» عر 


هصر: في مكنات الدلفنةء دلفين (درفيل) 
مصمم لتليط ضغط على المادة المارة بيئه 
وبين دلفين آخر. 

squeeze time durée (/) de tassement 


تأثير محدد في خرج الدائرة عند حدوث | زمن الهصر: في اللحام بالمقاومة اكور بائية» 


تغبير عشوائي في الإشارات الداخلة. 

أنها مستقرة إذا عاد خَرجها 
إلى قيمته الصحيحة بعد فثرة زمنية محددة | 
من عودة الإشارات الداخلة إلى القيم 
السموح بها. ۸- في الاتصالات» e‏ 
التردد هو عدم تغ ل الحاملة من جهاز | 


وتوصف الدائر: 


للإرسال» أو عدم تردد المذبذب مع الزمن أو | موتور قفص السلجاب: 


بالحرارة. 

stability of boundary layer stabi 
| (9 de la couche limite 
فى ميكانيكا الوائع» مقدرة الطبقة‎ 
الجدارية الرقائقية على تخميد الاضطراب»‎ 
| اقتربت‎ a وتستمر هذه المقدرة في‎ 
من السرعة الحرجة‎ 


|  réquilibre 


مثبت يقوم بتحديد فعل الحَقَاز ويساعد | | جم أو سحي اوح | ا رضنا ن الان أطرافها متصلة 


وضع اتزانھا ثم تركت ولوحظ أنها تعود | ببعضها 
| لوضع الاتزان كان هذا الاتزان مستقرً. 
stabillty of floatation stabilté () de‏ | 


| عضنو دوار بققص السلجاب: 


المدة من تسليط الضغط بواسطة الإلكترودين 
یی ی ایو رر نایار الكهربائي. 


| كلم: : في الإلکترونیات » (7) ٥296‏ 0/ا تأعاعناوه 


إسكات المستقبل أوتوماتيا بخفض كسبه 
استجابة لخاصية معينة في الدخل 

squirrel-cage motor moteur (ma 
cage d'écureuil 


| موتور (محرك كهربائي) حتي له عضو دوار 


على هيئة قفص السنجاب» وهو أكثر أنواع 
موتورات التيار المتردد شيوعًا واستخدامّاء 
ويعيبه انخفاض عزم الدوران فيه وزيادة شدة 
التيار عند بدء تشغيله . 

squirrel-cage rotor rotor (m) ã cage 
d'écureuil 
فى الموتورات (المحركات)‎ 
الحثية؛ وله لفائف على شكل قفص السنجا‎ 


ببعضها البعض عند كل من طرفي العضو 
الدوار بواسطة حلقات أو الواح . 
SRAM (static RAM) SRAM; RAM‏ 


| رام استاتية: فى الحاسبات» ذاكرة 580908 , 
طاف على سطح سائل إمالة قليلة ثم ترك | توصل عشوائي لا تحتاج لتنشيط مستمر 
ولوځظ 2 ا دون أن | للاحتفاظ بمحتوياتها. s66 8AM‏ ˆ 

ينقلب: کان طفوه مستةرًا: | 


وفي الخام الفلزات» منع تدهور وانحلال | 
اللحمات» وذلك بإضافة بعض العناصر للحدثة | 
للاستقرار» مثل: التيتانيوم» والنيوبيوم. 1 


SSI see small scale integration 


(روتاتيف» وب)» لترصيص (تستيف) الملازم» 
وكبسها لتفريغ الهواء منهاء ولتربيطها في 
ريطات. 
stacker gerbeur, (m); 6lévateur (m)‏ 
ال تفف: : في الزراعة» معدة eوaام e‏ 
رافعة ذات شوكات طويلة» تحدم لرقع 
الأحمال (المحاصيل المعدة على هيئة حزم أو 
.أكرام) وتصفيفها بعضها فوق بعض . 
رص: وضع 
المتتجات في ترتيب وتحاذ ملائمين للتشغيل 
أو التداول ل وقد يلزم أحيانًا.تضمين 
هذه العملية في خط الإنتاج اقتصادًا للوقت 
والتكاليف. 


stacking empilage (m) 


1300 


stable system systtme (m) stable 


نظام مسْتقر: في الفيزياء» نظام لا تتغير حالته 


| استاكيوز: 


| stacking échellonnage (m) vertical 


رص» ترصيص: 
ارتفاعات متفاوتة عند ازدياد حركة النزول 
بالمطارات» حِيث تطير على مط معين وتهبط 
إلى الارتفاع الأدنى التالي عند تلقي 
تعليمات من مراقبة الحركة الجويةء وذلك 
لتفادي الاصطدام في الجو. 

stacking density densité 7 maximale 
d'entreposage کنا “7 ص : الكثافة التي‎ 
يمكن أن ترص عليها سلعة ماء على أن‎ 


توجيه الطائرات إلى ا 


يؤخذ في الاعتبار وجود حيز حول السلعة | 


للتهوية وسهولة التداول. 
stacking fault défaut (f) d' EL‏ 
خَطَا التّراصٌ في البلوريات» انحراف عن 


النظام الصحيح 5 المستويات الذرية في | 


البناء الشبيكي المكعب المتمركز الوجه أو 
المسدسي . 
stacking fault energy énergie 04 des‏ 
طا طا الترا اق défauts d'empilement‏ 


| مكنة تجهيز: في صناعة 
الورقء نوع من أنواع مكنات الصقل يوضع | 
عادة في نهاية مكنة الورقء ولا تصنع درافيله | 


الطاقة الزائدة لكل وحدة مساحة من البلورة | 


والصاحبة لوجود خطا في 
للمستويات الذرية في النسق البلوري ‏ 
stacking sequence e 4 6‏ 
ابع الترا اص النمط الذي d'empilemen!t‏ 
تترتب فيه المستويات الذرية المتطابقة فى 
مواضع متعاقبة بالنسبة لبعضها البعض 
للحصول على بنية بلورية محتشدة بالذرات . 
stack moulding coulée (/) en ona‏ 
َي بالرص: في هندسة الفلزات» أسلوب 
تستخدم فيه قوالب يرص بعضها فوق بعض» 
بحيث يشكل النصف الأسفل من كل منها 
النصف العلوي للقالب السفلي الذي يليهء 
وتغذی هذه القوالب من مصب مشترك . 


لراش 


يه 
1 


بسهولة تبعًا لتأثيرات خارجية . 


stachydrine s12c^y0/ie (/) اسنتاخدرين:‎ 


CH, gNO,‏ . قلواتي متبلور ينصهر عند 
ro‏ م» يذوب في الماع ويوجد في نبات 
ستاخيس بتویریفرا. 
stachyose stachyose (f)‏ 
و0 يرا أيو©. سكر رباعي يفصل من بعض 
الثباتات. ويتحلل إلى جزيء من الفركتوز 
ن الجلوكوز وجزيئين من الجلاكتوز. 
مسلّة (م) stack pinacle‏ 
بحرية: قطعة من الصخر قائمة في البر أو 
قرب الساحل ا عوامل التعرية بتآكل ما 
دكا 
رصة: 
البيانات ف 


- قائمة يتم إدخال 
وإخراجها منها من طرف واحد 


هو قمة الرّصّةء فيصبح الداخل فيها أخيرا | 


هو الخارج أولاً. 7- مجموعة من الألواح 


أو الات الس بها فز يعظن + 


إلخ. 

رع 35 

المخروط العلوي: في الأفران (!) 8اداه ادغ 
العالية» الجزء الممتد من المخروط السقلي 
(البوش) حتى حل الفرن» ويبنى من الطوب 
الحراري ويحاط بغلاف من لواح 
الملحومة. وهو يستند على حلقة جدارية تحملها 


أعمدة من الفولاذ ويبرد بواسطة صناديق تبريد. | 


stack lisse )( 


الام ادق يستخدم في عملية التجهيز» 
خدم أيضًا في ضبط ا الورق. 
ماخ « داخون. stack chemineé (f)‏ 
صتدوق معدني تندفع منه 
غازات الاحتراق إلى الهواء الخارجي» وين 


نوب ال 


عادة من طبقتين من الألواح المعدنية ا ا 


وبينهما حيز هوائي لنع فقدان الحرارة عن 


طريق الإشعاع» وذلك مما يؤدي إلى 0 أ 


سحب جيك . 
مکدس: : قسم من ذاكرة ‏ () اام اء 
ا لحاسب يستخدم في خرن المعلومات بصورة 


ر رص وتربيط: (17) الاهاولاو2م stacker‏ 
في أشغال الطباعة» وحدة 


تسليم اللازم في مكنة الطبع الدوارة 


| staek pile (0) 


إما لغرض التحزيم أو القطع أو التخزين» 3 


الفولاذ | 


ن متصلة بسير | 


stabilizing annealing 


5 يو stabilizing annealing recuit‏ 
: موازنة: معاملة حرارية تجرى 08/87/8 
على أنواع الفولاذ (الصلب) الأوستنيتي الصامد 
للصدأ المحتوية على التيتانيوم أو الكولمبيوم 
كعناصر موازنة» وذلك لتلافي ترسب كربيد 
| الكروم فتقل مقاومة الفولاذ للتآكل. 
(m)‏ ليت ات stabilizing‏ 
عنصر موازن» عنصر ممیت 
عنصر سبائكي إضافي» مثل التيتانيوم أو 
| التيوبيوم» يضاف بنسّب صغيرة إلى الفولاذ 


stabilisant 


(الصلب) عديم الصدأ لمنع حدوث التآكل 


stable stable وصف لجسم ر‎ -١ 
جهازء إلخ» لا يخضع لأي تغير عندما يؤثر‎ 
عليه عامل خارجي. 7- وصف للمادة‎ 
التى لا تتغير مكوناتها تحت الظروف العادية‎ 
أو بالتخزين.‎ 
stable boundary layer one 00 
limite stable طبقة جدارية ية‎ 
ميكانيكا الموائعء طبقة جدارية يكون توزيع‎ 
السرعة فيها منتظمًا وغير متغير مع الزمن.‎ 
stable channel canal (m) stable 


مستقرة: قناة غير مبَطََة لا يترسب فيها 
الغرين ولا تتعرض للتحات. 
stable current source source (f) de‏ 
courant stable 9‏ 
| تيار كهربائي ثابت يقوم بتخذية كبلات هاتفية 
بحرية» وفيه تتغير القلطية تلقائيًا للحفاظ 
على ثبات التيار الكهربائي» وذلك باستخدام 
مقومات ذات فلطية متغيرة ومنظمات للتيار 
في كل محطة ساحلية : 
stable isotope isotope (m) stable‏ 
| تَظير مسر في الفيزياء النووية» نظير ليس له 
أ نشاط إشعاعي تلقائي» ويطلق عليه أيضًا 
| « نظير غير مشع؟. 
١‏ مار stable orbit orbite (f) d'équilibre‏ 
مقر في الفيزياء النووية» مدار الجسيمات 
ف الجر يكون المدار دائ 
قطرها ثابت لا يتغير. 
stable oscillation oscillation (f) stable |‏ 
| دبدبة مستقرة: يذب لا حخير اسا أذ 
تتناقص في المقدار باستمرار. 
stable stream cours (7) déau û profil _ |‏ 
مجر 0 مستقر d'équilibre temporaire‏ 
مجرى مائي يحتفظ بانحداره وشکل مقطعه 
| المستعرض ومنسوب قاعه دون تغير يذكر. 


staging 
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كربون متجاورتين فتتبادل المواقع بحيث لا 
تقع إحدى هذه المجموعات أمام مجموعة | 
أخرى . 
staggered intermittent weld‏ | 
لحمّة intermittente désaxée‏ )( ای 
متَقَطّمَة خلافيّة: في اللحام بالصهرء 
م شت 


زاوية عادة في الوصلات -7 والوصلات | الهندسة الميكانيكية» > اسم يطلق على الوحدات | أو قامة مساحة) . 


التراكبية) ومرتبة بحيث تقع إمرارات 
(کردونات) اللحام قبالة الحيزات الخالية من | 
اللحام في الجانب الآخرء وذلك على طول | 
اللحمة. 

| staggered mill train (m) an zag 


E 


وحدة متعرجة: في الصناعات المعدنية» ا 


ترتب فيها امكنات الدلفئة الواحدة بجوار 
الأخرىء حيث تمر القطعة الجاري دلفتتها 
مرة واحدة فقط في المكنة الواحدة» ثم تزاح 


من الخشب أو من سبيكة خفيفة» يستخدم stack processing (stack‏ 
في أعمال الميزانية وأ 0 قياس الأبعاد. de pile‏ ليد manipulation) / traitement‏ 
mire )1( hydrométrique‏ هودهو staff‏ | تشغيل الرصة مَعَاملَة ال في الحاسبات» 


| قامَةٌ مُتاسيب: مقياس مدرجء راسي اسى أو مائل» | استعمال رصة مضغوطة مكونة من دائرة 
| يستخدم لقياس ارتفاعات الامتلاء بالسوائل. ٠‏ كذاكرة للبرامج والبيانات. 
وهوتوع امن مقاييسن الأنهار. | استديا: -١‏ محطة مؤقتة (7) 5/2012 اكوا 


| مرحلة: احا () tape‏ ;(”) ودا6 موهst ٠١‏ في القياسات المساحية. "- قامة أبعاد (عمود 
۳- جهاز لقياس المسافات 
المنفصلة في الضغاط أو التربيئة» أو على | يتكون من مقراب (تليسكوب) به خطوط أو 
خطوات الشغل التتابعية في هذه الوحدات» | | أسلاك أفقية وتستخدم معه قامة الأبعاد. 
كما يحدث مثلاً في تربينة ثنائية امراحل | -٤‏ طريقة قياس المسافات باستخدام المقراب 
حيث تتمدد غازات الاحتراق على مرحلتين. | (التليسكوب) المذكور في (7) وقامة الأبعاد. 
تاي الهندسة الفضائية» جزء قابل للاتقمال أ stadia hairs fils (mpl) de stadia; fils‏ 


شعرتا تحديد الأبعاد: (mp) stadimêéıriques‏ 
خطان أفقيان متوازيان في عي منظار تيودوليت 
مساحي» على بعدين متساويين أعلى وأسفل 
خط النظرء وبحيث يحصران زاوية معلومة 


| منسوت: ازتفاع سطح 


الماء أو علوه فوق مستوى إسناد محدد. 
stage compressor Compresseur (m)‏ 


| stage niveau (m) 


إلى مكنة الدلفنة التالية بواسطة حصيرة ذات 
أسطوانات مائلة. تتضح صلاحية هذه الطرز 
7 إنتاج القطاعات الخفيفة والمتوسطة . 

ن مدرج: staggered mill {rain (m)‏ 
في الصناعات المعدنية» درفيل يكون فيه 


طول البدن مقسمًا إلى عدة أقسام» بحيث | 


يتزايد قطر کل جزء منها عن سابقه» 
وتستخدم هذه الدلافين لافج الشرائح 
الخوصات (الخوص) العريضة 

stagger feed alimentation 5 décalée 
تيبة لتغذية المكبس تُحدث‎ 
د أو 2 انحراف في تحاذي قطّم‎ 
التشغيل عند مرورها بين ن العدد.‎ 

stagger tuning syntonisation 0 

غيم تخالفي: : في الاتصالات. ‏ 48ا64 
طريقة لتوسيع نطاق إمرار الترددات في جهاز 
استقبال عن طريق تنغيم المراحل التتالية في 


مضخم الترددات الإشعاعية أو الترددات | 


الوسطى» کل على تردد يختلف قليلا عن 
تردد الموجة الحاملة أو تردد المركز. 

staging PT إسقالة» سقالة:‎ 

جزء مسطح صغير» خشبي أو معدني» يقف 

غل العمال على الارتفاع المطلوب آثناء 
العمل في تشييد الباني وغيرها. 

| staging préparation () étagée 

تحضير مرحلي: في معالحة البيانات» نوع من 

عمليات التوزيع قل فيه البيانات المخزونة 

جائ شري امغنطيشي إلى قرص اللإسراع: فى 
عملية التوصل:إليها فيما بعل 


| ضَغَاط مرحلي: نوع من ضغاطات ‏ 4/296 

الهواء أو الغاز يرفع فيه ضغط المائع الجاري 
| ضغطه على خطوات متتالية في عدة) 
أسطوانات أو أغلفة» ويكون مزودًا عادة 
| بمبردات بيئية. 
Stages‏ ف () 06/60/16 stage expansion‏ 
| تلد مرحلي: إنقاص الضغط في منظومة ما 
اوا تدريجيًا على مراحل» وقد تستخدم في ذلك | 
| مجموعة متالية من صمامات أر تبائط أ 
| التمدد أو الختق. 
stage fuel combustible (m) détape |‏ 
| دقو المرْحلّة: الوقود اللازم للطائرة مئذ بدء 
دروجها للنهوض من الطار حتى تصل إلى | تبيين المركبتين الافقية والرأسية لقراءات 
ارتفاع معين فوق مقصدها النهائي. الاستديا (قامة الأبعاد) دون حسابات. 

stage hydrograph courbe (1) des,‏ | ملعب مدر استاد: 

| خار طُ المناسيب المائيةه هيدروجرا اف niveaux‏ 
امناسيب: في الهيدرولوجياء رسم بياني | 
لتغير المناسيب المائية مع الزمن . 

| stage length distance )( مكاصوهم‎ 
| طول الم في الطيران» الساف بين مطارين‎ | 
على خط جري.‎ | 
| stage relation curves courbes (pl) ا‎ 
de la relation entre les niveaux de pointe | 


و 


عند العين. وبمعرفة الزاوية وقراءة التدريج 
المناظر للشعرتين على قامة عند نقطة معيئة» 
يمكن حساب المسافة بين الراصد وال: 
قامة مساحية. stadia rod mire )1( gradué#‏ 
قامة أبعاد 


/ 


ة ذات تدريج ظاهر؛ تستخدم 
في عمليات قياس الأبعاد بواسطة شعرتي 
كلض الأبعاد:بجحرفة 'الطؤل الاحصور غلى 
القامة بين شعرتي قياس الأبعاد ومعرفة الزاوية 
التي تحصرها الشعرتان عند عين الراصد. يمكن 
حساب المسافة بين موقع الراصد وموقع القامة 

stadia tables tables (fp/) de stadia 

جداول الاستّذيا: جداول رياضية تستخدم في 


stadium 5206 (m) 
ملعب رياضي كبير يحتوي على المدرجات‎ 
المخصصة لجلوس الجمهور والمحيطة بساحة‎ 
دولية أو محلية للألعاب الرياضية. بعض‎ 
المدرجات الحديثة تتسع لأكثر من مائة ألف‎ 
ت أطلق المصطلح أصلاً على وحدة‎ 
بة و وحدة رومانية من وحدات الطول»‎ 
ثم أطلق على المدرج الإغريقي والمدرج‎ 
الروماني للألعاب الرياضية. من أشهر هذه‎ 1 bb | 
منحنيات علاقة الناسيب: طريقة للتتبؤ بالناسيب | المدرجات القديمة مدرج الكوليزيوم في روما‎ | 
. في مجرى ماني» وهي تنبني على وجود | الذي كان يتسع لخمسين ألف متفرج‎ 
staff mêt (m) de pavillon علاقة بين ذروة المناسيب السجلة في محطتي شاخص العلّم:‎ | 
. قياس على المجرى نفسه. | قائم ترفع عليه الرايات‎ | 
81814 قامة: أداة من الأدوات الأساسية (/) زم‎ | tagger 8001760068 مترئح: : صفة‎ 
للذرات أو المجموعات التي تتصل بذرتي | في الأعمال المساحية»ء وهي قضيب مدرج‎ 


: 'تتكون الهوابظ أصلة عندما تسرب | 

0 الحاملة للأملاح خلال سقف الكهف ا 
أو المغارة ثم تتبخر تاركة هذه تا أ 
المعدنية على هيئة رواسب . 

صاعدة» stalagmite stalagmite (f)‏ | 
استلاجمايت: أعمدة» من كربونات الكالسيوم | 
من أرضية كهف أو مغارة في | 
الحجرا الجيزي متجهة إلى أعلى. تتكون | 
الصراعد أصلا بتَقَطّر المياه الحاملة للأملاح | 
المعدنية من الهوابط المتدلية من سقف الكهف 
أو المغارة: ثم تتبخر المياه تاركة هذه 00 


غالبّاء ‏ تتمو 


العادة» تتقابل الصواعد والهوابط ف 
أعمدة متصلة من السقف إلى الأرضية . 
stalagmometer stalagmomêtre (m)‏ 


المعدنية لتتراكم على هيئة رواسب. 
ا 
أ 
| 


استلاجمومثر» مقياس توتر المقَطّرات: جهاز , 


ما» 


يستعمل لقياس التوتر السطحي لسائل 


0 بعد قطرات السائل التي تسقط من 


الجرء من الغڌي الذي يجاور فوهة أسطوانة 
الحقن مباشرة ويصل الفوهة بالمجرى . 

اهيا هويان: فی () 600٥۸490‏ ااھغs‏ 
الطيران» انهياز فجائي (غالبًا) لانسياب الهواء 
فوق الجناح» بسبب انفصال الطبقة المتاخمة. 
مثال ذلك» عندما يتوقف الرفع عن الازدياد 
بزيادة زاوية السقوط. وتكون زاوية الانهيار 
هي زاوية السقوط المناظرة لأقصى الرفع » 
بحيث يقع الانهيار عند بلوغ هذه الزاوية أو 
تجاوزها. 


stalled pressure pression (0a débit‏ | أ 


ضط الهباري: الضغط الذي يهبط عنده انام 
تلقائيًا تضرف 'مضخة هيدرولية متغيرة الخرج» 
إلى الصفر . 
stalling flutter flutter (m) de 6606‏ 
امهياريّة: : في الطيران» ذبذبة ثني و لي 
تحدث للطائرة قرب زاوية الانهيار. 
stalling speed vitesse )[ de décrochagê‏ 
سرع الاتهيارة السرعة الهوائية المكافئة التي تناظر 
معامل الرفع الاقصى للطيارة. وهذه السرعة 
تزيد كلما كان الدوران لتغبير الاتجاه أكثر حدة. 
ستالوي: سبيكة من (0) رتاو ره‌ااهاء 
الحديد تحتوي على نحو -4/ من السليكون . 
stall turn virage (m) de décrochage‏ 
دوران انهباري: مناورة أكروباتية للطائرة» تدا 
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وقابلة للطرق» تحتوي على أقل من ٠١‏ , 
من ٠‏ القويلكء «واقل عن مخ [السليكون 
والمنجنيز» و11 - ١4‏ / من الكروم. 


stainless steel acier (m) inoxydable 


| نولاذ لايصدا: فولاذ (صلب) سبائكي يحتوي 
على نسب عالية من الكروم» وقد يضاف 


إليه التيكل» وأشهر أنواعه يحتوي على 21۸ | 
کروم» ۸/ نيكل» وقد يحتوي أيضًا على | 


عناصر مثل الموليبدنوم والتنجستن والنيوبيوم. 


| stain resistance résistance (f) ã la 


اة التبقّع: مقدرة مادة ما على ©268/ 
مقاومة التبقع الناتج عن انسكاب أطعمة أو 
رواسب دهنية أو التعرض لأي عوامل تبقيع 
أخرى . 

|اسلم: : وشيلة الاتصال 
الرأسي بين الطوابق في مبنى» و 
هن درجات "دزا ديق وحم غ > ر 
السلم حيرا مناسبًا يسمى «بثر السلم؟. وتبتى 
السلالم العادية بتصميمات مختلفة» منها: سلم 
مستقيم بقلبة واحدة؛ وسلم ربع دورة بصدفة» 
وسلم س دورة برج مروحيء عع بقلبتين 


stair escalier (m) 


شرام 


الحيز 


ويكون محصورً بين حوائط أو دعائم تحيط 

به وتحمل درجات السلم وصدفاته. 

staircase signal signal (m) dégradé 
إشارة سَلَّميْد‎ | 

درجات السلّم٠‏ وتستخدم كصورة اختبارية 
| للأجهزة التليفزيونية. 


مو سلمية: فى d'onde échelonnéeê‏ 
| الاتصالاتء إشارة قيمثها 2 
| محدّدة فيما بين حَدَيْن علوي ولي 
|| تكون الفرجات معسازية او 0 
تَوتيد: طريقة () 00977901ماقز staking‏ 
لتثبيت قطعتين معا تثبينًا دائمّاء حيث يكون 
أ طرف إحداهما ميا في ثقب بالأخرى 
| سنبك مشكل بنمط مناسب في القطعة المبيتة 
| فينعصر معدنها إلى الخارج وينحشر (يزرجن) 
في القطعة الأخرى مكونًا وصلة دائمة. 
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ا هابطة استلاكتايت: (/( وانامداداد stalactie‏ | 


| أعمدة أسطوائية أو مخروطية من رواسب 
| معدنية» تكون في العادة من الكالسيت أو 
الأرجونيت» وتتدلى من سقف كهف أو 


| staircase cage (f) d'escalier 
| الداخلى التي يتعمل على للم‎ 


بمکوناته من درجات ودرابزين وصدفات» | 


| staircaise wave form forme (f) 


أ 


أ 


-١ راکد:‎ | 


stagnant 


stagnant stagnant; en stagnation 
في الهيدرولوجياء صفة للماء الذي‎ 
لا تقلبه التيارات أو الأمواج» ويتميز بنقص‎ 
نسبة الأاكسجين»: وبتراكم المواد الضارة‎ 0 
بالضتكة 1 ۲ فی ارز‎ 
للمثالج المتوقفة عن الحركة نتيجة للانخفاض‎ 
. الشديد في درجة الحرارة‎ 
stagnation point point (m) de 
الركود: نقطة في انسياب المائم ١0ا2 وهاء‎ 
تنعدم عندها الحركةء ويتشعب خط الانسياب‎ 
. إلى خخطين أو أكثر في اتجاه حركة المائع‎ 
stagnation pressure pression, ء0‎ de 
ضط الر ركود: الضغط عند نقطة 0اه وةاء‎ 
ركود في مائع منساب.‎ 
stagnation temperature Emperature 
(1) de stagnation درجة حار الرّكود: درجة‎ 
الحرارة عند نقطة اعتراض جسم جامد لغاز‎ 
ماب‎ 
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| صبغ محلول من صبغة أو () 16/06 «أهخء 


مادة ملونة أخرى فى الماء أو الكحول أو الزيت» 
اراسان ان اخم ست شان و 
في وسط مناسب» يستعمل في تلوين سطح 
ماص بالتغلغل فيه دون إخفائه» مثل استعماله 
على الخشب الجديد لتلوين سطحه دون إخفاء 
مظهر أليافه الطبيعية» بل ولزيادة إبرازها في 
بعض الأحيان. ا ة هى الصبغات 
الائية والكحولية والزيتية» أما صبغات الورنيشات 
فليست كذلك» حيث إنها لا تتغلغل في 
السطح بل تترك طبقة ملوة A‏ 
تبقيع: عيب في المصورة ‏ () 10٥ا‏ 
(الكاميرا) أو أنبوب الأشعة الكاثودية ينتج 
عنه تلطخ في الصورة التليفزيونية. 
وعم stainability pénétrabilité (f) des‏ 
التبقعيّة: السهولة النسبية التي تتغلغل بها مادة 
غريبة في مادة خزفية فتغير لونها. 
stained glass ee (m) coloré; vitrail‏ 
| جاج ملون: -١‏ زجاج يلون بصهره () 
مع بعض الأكاسيد الفلزية. ‏ 5- شبابيك 
مصنوعة من قطع من الزجاج الملون» أو من 
زجاج ملون شفاف أو نصف شفاف. 
يده staining reagent réactif (m)‏ 
عامل اللو ين: في هندسة en couleurs‏ 
الفلزات» عامل التنميش أو الصبغ الذي يضفي 
تأثيرات لونية في البثية اللجهرية الجارزي فحصها. 
stainless iron fer (m) inoxydable‏ 
حديد لا يصدا: سبيكة ديد ل ماوت اا 


بدقة عاليةء وثابتة دون أن تتغير قيمتها بتغير 
درجة الحرارة ٠‏ 


standard cell pile )( étalon خلية‎ 


قياسيةء بَطاريّة عيارية: خلية كهربائية قوتها | وما إليها في المعامل الكيميائية. 


الدافعة الكهربائية ثابتة ودائمة. النوع الشائع 
متها هو بطارية وستون الكدميومية وقوتها 
الكهربائية ١, ٠۱۸٠٤‏ قلط عند م 


„ | standard conditions «20010007 (tpl) 


الظروف العيارية: في تحليل ۰ ٥ 66۸٥8‏ 
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(الصلب) المسبوك وبه فتحتان للمحامل | 
(الكراسي) التي تحمل الدلافين. أ 
حامل: أداة لحمل القرارير (07) //5/2 ١ه‏ | 


ات الماء: الفترة فيما بين (77) ا۸۷64 54800 ا 

آخر الجزر وأول المدء أو العكس» حينما لا 

| يكون هات مقو وراز مسوك زلا >| 
stand-alone autonome ; détaché‏ | 


مستقل: صفة لحاسب يكن أن يعمل وحده 


الغارات» هي الضغط الجوي المكافئ ۷٠١‏ مم | دون حاجة لتوصيله بحاسب آخر. | 


رثبق ودرجة حرارة الصفر المثوي (السيليزي) . 


standard-crested spillway‏ أ 


évacuateur (m) en puits avec déversolr 


| standard standard (m); norme () < بان‎ 


اة أو برنامج نمطي حددت وما | 
27 اتفاقية قومية أو دولية. يستخدم | 


بالود وا حاد(بالقدرة أو بدوتها) حتى تكاد 
تقترب الطائرة من سرعة الانهيار» ثم تحرك 
الدفة إلى آخر مداها في الاتجاه المطلوب وتقطع 
القدرة عن المحرك؛ وحيتئذ تسقط المقدمة وتدور 
الطائرة حول الجناح الواقع ناحية الاتجاه 
1 »> ثم تنقض عموديا نحو الأرض. 
وبإعادة الدفة إلى وضع المنتصف ودفع عصا 
القيادة إلى الأمام بمجرد سقوط المقدمة لاكتساب 
| السرعة اللازمة» يمكن استعادة الوضع الأصلي 
والخروج من حركة الانقضاض في الاتجاه 
المعاكس للاتجاه الذي بدئت به المناورة . 
stall warning indicator avertisseur‏ 
مين إنذار بالاثهيار: 


(m) de décrochage 


ف الب القياسي: في الهيدرولوجياء | المصطلح الأجنبي أيضًا صفة لهذ الأداة أو | جهاز يعطي إنذارًا للطيار باقتراب الانهيار كي 


مفيض دائري تنطبق حافته العليا 0 
العرق المناظر للتصريف التصميمي» ويتميز 
الماء د 


| standard deviation cart (m) standard 


انحراف عياري: مقياس لمدى الاختلاف في 
قراءات سلسلة من المشاهدات (أو المعطيات 
الإحصائية)» ويقدر عدديًا بالجذر التربيعي 


لمتوسط مربع انحراف الشاهدات عن المتوسط | 


الحسابي لها. 


| standard electrode électrode )( 


إلكترود عياري: إلكترود في خلية normale‏ 
كهربائية يتميز بان له جھدا كهربائيًا ثاب 
تحت ظروف محددة. النوع الشائع منه چ 
من الكالوميل» رجهده اا ا 
قلط عند درجة 75”. 5 3 
electrode potential‏ | 
tension (f) standard d'une ectode‏ 
جهد الإلكترود العياري: قيمة توازن جهد 
الإلكترود عندما تسود الظروف القياسية. 
دور ر3 standard flask /lacon (m) étalon‏ 
عياري: دورق طويل الرقبة يتخدم في | 
تحضير المحاليل العيارية» ويتم تدريج هذا | 
الدورق طبقًا لمواصفات قياسية خاصة. 
standard gauge calibre (m) RE‏ | 


محل قياس عيار: ي: : محدد قياس 
(قده) باقصى ما يكن من الدقة بالنسبة إلى 
المقاس العياري المنفق عليه , 


مقاس standard gauge voie (f) normale‏ 
| 
عياري: في السكك الحديدية؛ عرض مقداره | 


141 سم بين الوجهين الداخليين لقضيبي 
سكة حديدية» وهو العرض القياسي . 


مقاسه | 


| البر: نامج . 
Toe! 0‏ ا standard‏ ¦ 
فط جوي عياري: وحدة لقياس 5018/6 
الضغط تعادل الضغط الناتج من عمود من 
RE‏ الم ري 
وموزعة بالتساوي على مساحة قدرها 
ستتيمتر مریم واحد. 
١ standard beam approach system‏ 
 systême (m) d'approche standard 8‏ | 
| افتراب شماعي اصطلاحي: نظام faisceau‏ | 
ملاحي راديوي يستخدم فيه التوجيه الجانبي 
| . وبيانات منارات الإرشاد عند نقطة معيئة في 
أثناء اقتراب الطائرة للنزول. 
طوبة بة standard briek brique )( normale‏ | 
قياسية: طوبة مستطيلة الجوانب بمقاسات أ 
قيا کارت ادر إلى أخرى. 
standard burette burette 0 étalon‏ 
| محاحة ة عيارية: سحاحة خاصة تم تدريجها أ 
| .عند ١۲م‏ طبقًا لمواصفات الاجهزة الدولية | 
للقياس والمعايرة. 
standard calomel electrode‏ | 
١ 61961009 (f) normale au calomel‏ | 
| إلكتروة الكالوميل العياري: إلكترود مكون | 
من الزئيق وكلوريد الزئبق» يستخدم مقياسًا | 
مرجعيًا (عياريًا) في تعيين نيا 
standard candle bougie () gama,‏ 
ا نمع ن ی 
من القيطس (السبرماسيتي)» وکانت تتخذ | 
وحدة القياس لشدة مصدر الضوء. 
standard capacitor étalon (m) de‏ | 
١‏ مكف قياسي: مكنف كهربائي ‏ 014همهه 
مصنوع بطريقة تضمن بقاء مواسعته معروفة | 


١ 


| الخلم: إحدى 


| مكتة تیب بالخقم: 


مجه إقناء يكرت هذا الإنذار حلى: شكل 
اصطناعي مثل اهتزاز عمود القيادةء إلا أنه 
في كثير من الطائرات تحدث دفدفة طفيفة في 
بادئ الأمر تنبه إلى وشك الانهيار ١‏ 
stamping estampage (m)‏ 
عمليات تشكيل المعادن بدون قطع» وهي 
تجرى باستخدام المكابس» حيث تضغط قطعة 
التشغيل بين سنبك وقالب مقابل» أو بين 
قالبين لطبع أو الحصول على الشكل المطلوب. 
ف stamping trimmer machine (f)‏ 
rogner è la frappe‏ 
مكنة لإزالة المعدن الزائد من حافة أجزاء أو 
مكونات سبق تشكيلها أو سحبها 
stamp mill moulin (m) concasseur‏ 
كسارة» دقاقة: آلة تستعمل لتكسير الخامات في 
بطاريات خاصة» حيث تقوم 
تصل إلى 
قائم stanchion étançon (m); poinçon (m)‏ 
فولاذي: عمود من الفولاذ (الصلب) مقام 
راسيا 
stanchion épontille (f) ; montant (m)‏ 
دعامة» قائم: في هندسة السفن» عضو إنشائي 
| قائم بين أسطح السفيئة لحملها أو لتقويتها. 
يكون عادة من مقطع مستدير أجوف في 
السفن الحديدية» ومن الخشب المستدير في 
السفن الخشبية. كما أنه يستخدم كدعامة 
| السياج السفينة . 
| ميكل stand cage (f) de cylindres ia‏ 
الدلفنة: في الصناعات المعدنية» هيكل لمكنة 
الدرفلة يتكون من قائمين تربطهما معا من 
| أسفل القاعدة المثبتة بالأساس» وتريطهما 
القمة من أعلى. يصنع الهيكل من الفولاذ 


٠٠‏ مرة في الدقيقة الواحدة. 


| standard solution solution (f) étalon 


محلول عياري: محلول درجة تركيزه محددة 


ومعروفة. 
standard substance a talon‏ | 
٤‏ 
مادة ق ادة تستعمل في تحضير (") 


الحاليل. 1 القياسية» ويشترط فيها أن | 
تكون عالية النقاوة ولا تتأثر بالعوامل الجوية 
وسهلة الذوبان في الماء أو في الكحول. من 
أمثلتها كربونات الصوديوم اللامائية . 
standard time heure 0 légale; temps‏ 
الوت المعياري» التؤقيت (m) légal‏ 
الاصطلاحي: في الفلك» معدل زمني عند 
خط طول معين تتبعه جميع الأماكن التي | 
تقع في داخل المنطقة التي يتوسطها هذا الخط . 
ويختار هذا الخط بالنسبة لخط الطول الرئيسى 
على مسافة حمس عشرة درجة طولية أو نصفها 
أو مضاعفاتها بفاصل ساعة زمنية أو نصفها. 
وهو يقسم العالم إلى عدة مناطق توقيت . 
الوذ فت standard time temps (m) alloué‏ 
العياري: في الهندسة الصناعية» الرقت 
امغر الإداء :ال لإنجاز واجب أن مهمة ماء 
رفقا لأساليب قياس العمل الملائمة . 
لمجم ِ0 otandard volume volume‏ 
العباري» الحجم القياسي: 549ا5/870]9 
الحجم الذي يشغله جرام جزيء واحد من 
الغار عند درجة الصفر المثوي وتحت ضغط 
"1١‏ مليمتر زثبق» وهو يساوي ٤‏ ,۲۲ لتر. 
همر ‏ )( standard waterway /arg6Ur‏ 
مائي قياسي: nominale du cours d'eau‏ 
عرض الممر المائي المؤسس على نتائج الخبرة 
العملية» والتزامات القوانين الطبيعية الحاكمة 
لقواعد تهذيب مجاري الأنهار. 
standby battery batterie aes‏ | 
بُطاريّة احتياطية: : مركم (بطارية خزن) يحتفظ 
به كاحتياطي للظروف الطارئة عند تعطل | 
مرفق أو مصدر القدرة الأصلي المستخدم | 
بانتظام لتشغيل محطة أو جهار أو ما أشبه. | 
نور standby Ilght feu (m) 8 econ‏ 
بديل؛ ضوء احتياطي: نور (ضوء) جاهز 
للاستخدام عند الاقتضاءء كما في حالات | 
الطرارئ. 
تقد vide‏ ف (اما) standby loss pertss‏ 
اخنباطي: الطاقة الحرارية التي يجب إمداد 
فرن بها من أجل الحفاظ على درجة حرارته | 
حينما لا تجرى في الفرن العملية 
التي يستعمل من اجلها . 
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مجموعة من الأفراد لاستيفاء ۰ خرچ قياسي . 
standard pipe tube (m) standard‏ 


قياسية من حيث مادة الصنعء والقطر 
الخارجي » اوق الجدارء والوزن» والتغليف» 
وكل الاشتراطات الفنية الأخرى التي يلزم 
النص عليها بين البائع والمشتري : 


standard pipette pipette (/) étalon 


| ماصة عيارية: ماصة مدرجة طبقًا لمواصفات 


اسية خاصة. 
التَعْمَةٌ standard pitch ton-étalon (m)‏ 
العيا ب درجة النغمة العيارية في السلم 
الموسيقي هي 44٠‏ هرتز» وتسمى النغمة . 
السك 0( standard pressure pression‏ 
القياسي » الضفظ العياري: الضخط 70/77/89 
المساوي لوزن عمود من الزثبق طوله ۷٠١‏ 
هم ومقطعه ١‏ سم" عند منسوب سطح البحر. 
standard pyrometric cone qale‏ 
خر وط بغر و مغر ي : pyroscopique‏ )1( 
ذو قاعدة مثلثة وشكل وأبعاد 
منصوص عليهاء ومن تركيب معين بحيث 
إذا أجري تسخينه تحت ظروف منصوص 
عا ا کی کی اتوي کک آعم 
تنم 


مخروط 


قاعدته عند درجة حرارة محددة. 
في اختبار حواص المواد الحرارية. 
standard rating puissance (/) nominal‏ 
التقنين القياسي: الأداء الذي يجب أن تقوم به 
وحدة أو آلة تحت ظروف قياسية منصوص 
عليها. 
standard resistance résistance (00‏ 
مقاوعة عياريّة: مقاوم كهربائي قيمته ‏ 6/8/0 
محددة بدقة فائقة» ولا تتغير بمرور الزمن. 


| standard sectlon profil (m) normalisé 


| قطاع تَمَطي: في الصناعات المعدنية» قطاع منتج 
بأبعاد ومساحات محددة تنص عليها مواصفة 
قياسية خاصة بها. وتنتج القطاعات الإنشائية؛ 
مثل الزوايا والكمرات والقضبانء إلخ» بأبعاد 
نمطية للإقلال من التكاليف ولتسهيل التصميم 


والتصنيع والتركيب» وفقًا لاتفاق بين المنتجين | 


والمستهلكين يتم تحت إشراف السلطة المختصةء 

مثل هيثة المواصفات القياسية الوطنية . 
standard signal oscillator générateur‏ 
لبذت إشارة قياسية: 618/07 (m) de signal‏ 

مذبذب لتوليد إشارة قياسية ذات دقة عاليةء | 

وتستخدم لاختبار ومعايرة المعدات الراديوية | 

(اللاسلكية) . 


standard hour 


standard hour heure (/) standard ساعة‎ | 


| معيارية: في الهندسة الصناعية» مصطلح يطلق ٠‏ 


موق قياسيّة: المواسير التي لها مواصفات | على كمية الإنتاج المطلوبة من العامل الواحد 


| لاستيفاء حصة معينة من الإنتاج في الساعة. 

| 05م SoS inal‏ بك 

أ | مضيء عياري: مصابیح ومرشحات 618/67 

ا لوان خاصة تستخدم كمصادر عيارية في 
قياس الالوان. 
standard infiltration curve courbe‏ 

سُنْحَتى قياس ي لل رشح : وصبرا d1 îilıratio‏ 0( 
منحنى يبين مقدار معدل الرشح لحالة تساقط 
قياسية تكون فيها شدة المطر منتظمة وبمعدل 
أكبر دائمًا من معدل الرشح . 

standard International 

atmosphere atmosphère (f) standard 

الجو الدولي القياسي: معیار 0ا2 1۲20| 
دولي موحد للقياس تحت ظروف منسوب 
سطح البحر» و ١٠م‏ وضغط جوي 
NY‏ ملي بار» ومعدل تناقصي متدرج 
للحرارة 5,5 م لكل كيلومتر واحد من 
الارتفاع حتى ١١‏ كيلومتراء ثم درجة حرارة 
ثابتة بعد ذلك تستقر عند - ركام 

standardizatlon standardisation (); | 

normalisation (f) 


تؤحيد قياسي» تْمیط: 
وضع مواصفات قياسية قومية أو دولية لجهاز 
أو لبرنامج حاسب أو لطرق اختبار الأجهزة 
أو لمنتج ما. 
standard lamp lampe (/) photométrique‏ 
| مصباح عياري: -١‏ مصدر ضوئي يتخذ معيار 
| لتعيين الشدة الضوئية للمصابيح المعتادة. من 
| أنواعه البدائية: مصباح الاشتعال ذو الخصائص 
أ المحددة» وقد استبدل به الآن المصباح الإشعاعي 
الذي بر ضوءًا من جسم أسود نحت شروط 
غاراء ويستخدم معيارًا ضوئيًا 
| معايرته بمصباح عياري. 

standard mineral minerai (m) étalon 
معدن قياسي» معدن معياري: معدن يکن‎ 

نظريًا أن يوجد في صخر على أساس تركيبه 

الكيميائي . 

standard nozzle tuyêre (/) normale ا‎ 


| فوهة قياسيّة: فوهة تصئع حسب مواصفات 
| محددة لقياس التصرف. 
standard performance allure (f)‏ 
| أداء قياسي» آداء عيار: ي في الهندسة 6ا02" 
الصناعية؛ الأداء الذي يقوم به فرد واحد أو 


5 


ع 
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ناه (::) امد sa‏ eا stann‏ مافة كاقية تسمح للقوات الهجومية بتجنب | بكارة 


standing block poulie (1) fixe 


القصديريك: ملح يحتوي جزيؤه على قصدير | نيران العدو الدفاعية الصادرة من منطقة الهدف م أ ثابتة: بكارة مثبتة في حامل مستديم» فهي لا 


رباعي التكافؤء مثل: كلوريد القصديريك | زيت طباعة: : نوع من )( ونام د مهاد stand oll‏ | تتحرك 
1 | الزيت المستعمل في صنع أحباز الطباعة وبعض | منوب 


.SnCl, 

stannic sulphide ar (mimes 
| ملتحوق#لونه‎ .SnS, کیریتید القصديريك:‎ 
أصفر إلى بني» لا يذوب في الماء ويذوب‎ 
فى الكبريتيدات القلويّة» وينحل عند الحرارة‎ 
الل‎ 

التذهيب المقلد. 
حامل stanniferous stannifère (m)‏ 
للقصدير» قصديري: كل ما يشتمل على 


عنصر القصدير ويستخرج القصدير مئه | 


مثل: الخامات القصديرية . 
استاتیت: () stannite stannine‏ 


,۴8 ا. معدن لونه رمادي كالفولاذ | 


۴ أسود حديدي؛ لعانه معدني» ويتركب من 
كبريتيد النحاس والحديد والقصدير» ويتبلور في | 
النظام الرباعي. يظهر على هيئة كتل حيبية . 
نَصدر: ة: طريقة (") 618/7898 stannizing‏ | 
لتغطية سطح الاجسام المعدئية بطبقة من | 
القصديرء وفيها تعلق هذه الاجسام لبضع 
دقائق في مزيج :من بخار كلوريد القصديرور 
وغار الهدروجين عند "1٠٠ ٠‏ م. 
stannous chloride chlorure (m)‏ 
وريد القصديروز: جا 500. stanneux‏ 
مادة بلورية بيضاء تذوب في الاه وفي 


الكخول» وهي تمتص الاكسجين من الهواء أ 
لتكون اک كلتك القصدير عديم الذويان | 
بشتعمل عامل ارال ومادة | 


مرسخة في عمليات الصباغة. 
stannous fluorlde /iuorure (m)‏ | 
فلو بد القصدير وز: و/50. stanneux‏ 
حرق بلوري لونه أبيض واطعمه ملحي 
ينصهر عند نحو ۲۱۳ م. يذوب في الماد | 
وعديم الذربان في المذييات العف 
يستعمل في معالجة الأسنان لمقاومة 0 
ودعم مينا وعاج الاسنان. 
stannous salt sel (m) stanneux‏ 
القصديروز: ملح يحتوي جزيؤه على قصدير | 
ثنائي التكافز» مثل: كلوريد القصديررر 
.SnCI,‏ 


يستعمل حضابا» كما يستعمل في | 


| الورنيشات»: ويحضر بتسخين زيت بذرة | 
| الكتان مع زيت الخشب. 


stand-pipe spillway ouvrage 0 |! 
évacuateur avec tubes fiicaux فض‎ 
الأنابيب الا‎ 


| ويتكون من أنابيب ر را ا إلى مستوى 
| أقصى منسوب للماء في الترعة. أ 
| الاح stannates stannales (mpl)‏ | 
القصديرات» أملاح الاستانات: املاح حمض 
]| القصديريك (الاستانيك)» مثل: قصديزات | 
الصوديوم و500ي8/3. 
stannlc aclds acides (mpl) stanniques‏ | 
| | أحماض القصديريك» احماض الاسنتانيك: 
مجموعة من الاحماض تحتوي على عنصر | 


| القصديرء ویتراوح تركيبها من: 112500 | 
| إلى 1,80 ا 
stannlc bromide bromure (m)‏ | 
1 ر 45 القصديريا يك:  stannique .SnBr,:‏ | 
| بلورات لونها أييض ندخن عند تعرضها للهراء. 
| تذوب في الماء وفي الكحول؛ وتتصهر عند | 
| ١5م.‏ تستعمل 9 الصناعات التعدينية | 
| الفصل المعادن. | 
| كلور رد stannle chlorlde chlorure (m)‏ | | 
القصديريا يك: ,5001. سائل ‏ ۸۸۹9ای 
مدخن عديم اللرن» يذوب في كل من الماء | 
البارد والكحول وثاني كبريتيد الكربون وريت 
| التربعين: 5-5 في الماء الساخن؛ ويغلي 
عند 0114م. الوسييي و 
العقاقير والخزفيات والصابون» كما يستعمل | 
| مادة بده في صناعة مركبات القصدير الأخرى. ا 
stannlc chromate chromate (m)‏ | 
أ م ومات القصديريا يك:  stannique‏ | 
| و(50)6:0. بلورات سامة» لونها أصفر أ 
| مائل إلى البني» شحيحة الذوبان في الماء. 
| تستعمل لزخرفة البورسلان والاوعية الخرفية. | 
stannle oxlde oxyde (m) stanniqus‏ | 
| اكسيد القصديريك: 500. مسحوق لونه 
| أبيض» لا يذوب في لاء ویذوب في 


/ 
أ 


ع الحمل» ولكن تبقى في مكانها. 
standing level niveau (m)‏ 
مستقر: ا منسوب الإستاتی eںوا/!‏ 6206م 
لسطح ماء البثر المتفردة. أما إذا كانت البثر 
في منطقة تأثير آبار مجاورة» فإن المصطلح 


SS‏ قم على اماغوويل 
| الانخفاض للبثر المجاورة . 


standing rigging gréement (m) 
بتة: التجهيزات شبه الدائمة‎ 
والتي تدعم أساسًا صواري السفينة» مثل‎ 
الشكائم والزمامات وغيرها. وهي لا تخلع‎ 
إلا إذا احتاجت إلى ضبط أو تغيير» وتكون‎ 
عادة مصنوعة من حبال من الفولاذ (الصلب)‎ 
غير القابل للصدا.‎ 
standing الوناة‎ 8 0 fixe 
التفاخ مسستقر: نغط لقفزة هيدرولية » ويظهر فيها‎ | 
ارتفاع واحد فقط على السطح ولا تكون‎ 
هناك تموجات أخرى على الإطلاق.‎ 
standing-water le niveau (m) de 
l'eau dormante الماء المستق‎ ٠ مسو ب‎ | 
النسوب الذي يستقر عنده سطح المياه‎ | 
الارضية فى حفرة بعد أن تترك مكشوفة عدة‎ 
أيام.. وتكوت: مسام التربة تحت هذا المنسوب‎ 
مليئة بالماء» وتكون المسام فوقه خالية من الماء‎ 
أو يكون بها بعض الياه المعلقة بواسطة‎ 


dormant 


| الخاصة الشعرية . 


8 إ(إ) standing wave onde‏ 
| موجة موقوفة» موجة مستقرة: -١‏ في الفيزياء» 
موجة ساكنة تتكون نتيجة تداخل موجتين 
تقدميتين متساويتي التردد ومتضادتي الاتجاه. 
وقد تكرن هذه الامواج صرتية أو ضوئية أو 
من أي نوع آخر. ۲- في الاتصالات» 
موجة متحركة تتكون على خط الإرسال من 
تراكب موجة مرتدة من نقطة حدث عندها 
| تغير في معاوقة الخط على الموجة المسافرة في 
الانجاه الامامي. يكون لهذه الموجات قمم 
وقيعان متتالية» البعد بين كل قمة وقاع منها 
يساري نصف طول الموجة. 
standing-wave ratlo taux (m) d'onde‏ 
نسب الموجة المستقرة: النسبة بين 2/9 5/8107 


stannous sulphate sufata (7),‏ | حمض_الكبرتيك" الركز. بتصهر عند | أكبر واصغر قيمة لتيار أو فلطية موجة مستقرة 


stanneux .SnSO, کبربتات القصديروز:‎ 


بلورات فانحة اللو حل بسرعة في الما 
وتفقد غار ثاني أكسيد الكبريت عند aE‏ 


۷ يستعمل في تزجيج الخزفيات 
| وتلوينهاء وني صنع بعض أنراع الزجاج» | 
| رفي معاجين ومواد التجميل. 


| على خط إرسال. 
standoff weapon arme (f) ã tir décalé‏ 


| سلاح مباعد: سلاح ناري يمكن إطلاقه من 


كاد ر مركزية» فتبدو التوصيلة 


لضا 
star point point (m) neue‏ 
ا نقْطَةٌ التجمة: في نظام التوصيل | 
النجمي» نقطة توصل عندها أفرع 0 
الاطوار ١‏ بعضها مع بعض» ف 
توصل هذه النقطة أحيانًا بالأرض . 
اقوت star ruby rubis (m) astérique‏ 
نجمي: نوع من الياقوت نجمي الشكل له عادة 
ستة فروع . 
star sapphire saphir (m) gstérque 9‏ 
صثير ُخمي: : نوع من الصفير له شكل سداسي 
نجمي ناتج عن وجود بلورات مجهرية في 
اتجاهات مختلفة ضمن الحجر الكريم. 
غر ض star target mire-étoile (m)‏ 
نجمي: في الطباعة» تموذج دائري صغير مقسم 
إلى أنصاف أقطار من المركز إلى المحيطء 
يستخدم لقياس مدى انتشار الحبر وامتداده 
أر مدى تلوث الصورة الطباعية؛ أو ازدواج 
النقط أو استطالتهاء أو غير ذلك من العيوب 
الطباعية» كما يستخدم لقياس قدرة التحليل 
والتبيين في مجال التصوير» إلخ. 
بادئ» مبدئ» مقلع: starter démarreur (m)‏ 
-١‏ جهاز يستعمل لبدء تشغيل موئور 
(محرك كهربائي) إلى أن يصل إلى سرعته 
العادية . - موتور كهربائي يستمد تياره 
من بطارية لتوليد عزم الدوران اللازم لبدء 
تشغيل محرك احتراق داخلي. ١‏ *- في 
الإضاءة الكهربائية» وسيلة - لا تشمل 


مفتاح الدائرة الرئيسي - ثقفل (أو فح | 


تلقائيا .دائرة التسخين المبدئي للمصباح 
اوري (الفلورسنتي) لبدء تشغيله 

-٤‏ الكترود مساعد للتحكم يستخدم في 
الصمام الغازي لتوفير تأيين كاف لتخفيض 
ثلطبة انهيار الانود. 

starter motor moteur (m) de 1 01 موا‎ 
08/78/1899 التشغيل: : موتور کهربائی‎ 

يمثل أحد الملحقات الاساسية لمحرك السيارة 
الأساسية ويستمد تياره من البطارية ليولد 
عزم الدوران اللازم لبدء حركة المحرك 
حيث يبرل |منه - عند تشغيله - ترس 
(پلیون) يعشق بترس الحدافة فيديره ليدير 
بدوره مجموعة العمود المرفقى 

مادة starting materlal produit (m) de‏ 
ابتدائية: المادة التي يبدا بها تفاعل a‏ م6ك 

كيميائي لتحضير مادة أخرى. 
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النشاء indigène; dextrine (f)‏ 
تر مادة كربوهدراتية جامدة» لونها 
أبيض أو أصفرء قابلة للذوبان» تحضر بتسخين 
النشا تسخيئًا هيئًا أو بمعالجته بالاحماض 
المخففة . صيغته العامة : ر(ى 0ر ,ام ©) 
starch iodide iodure (m) d'amidon,‏ 
يودي النّشا: : مسحوق أزرق يحتوي على ۲ 1 
يود» لا يذوب في الماء» ويحضر بتفاعل 
النشا مع محلول اليود. يستعمل مطهرا. 
starch nitrate(nitrostarch) nitrate‏ 
امي | قرا ات (m) d'amidon; nitroamidon (m)‏ 
النشاء تثرو النشا: ,0 و(ے 0 )ر ,0ر راطو ©. 
مسحوق برتقالي اللون يذوب 
ويحضر بتفاعل النشا مع حمض النيتريك. 
star connection connexion (/) en étoile‏ 
تَوؤصيل تجمي: في أي نظام كهربائي متردد 
ثلائي, أو سداسي. الطون». اطريقة الترضيل 
الدوائر بالنسبة للأطوار المختلفة» وفيها تتلاقى 
ثلاثة أو أكثر من الموصّلات أو اللفائف في 


star-delta starter démarreur (m) en 
بادئ تشغيل نَجْمّة - دلنا:‎ 
بادئ تشغيل يستخدم مع الموتورات الحلية‎ 
الثلاثية الأطوار ذات القدرة الكبيرة» حي‎ 
يقوم بتوصيل ملفات أطوار الموتور الحثي‎ 
بطريقة التوصيل النجمي عند بدء التشغيل»‎ 
ثم توصيلها بطريقة توصيل دلتا في وضع‎ 
التشغيل العادي» ما يقلل تيار بدء التشغيل.‎ 
Stark broadening élargissement (m) 
81816 انُساع ستارك: اتساع في الخطوط الطيفية‎ 
| للتفريغ الكهربائي» ينشا عن المجالات بين‎ 
5 الجزيئية الناتجة عن وجود أيونات أو‎ 
: أ أقطاب في التفريغ‎ 
starlings enrayures حَوا ازيق ا زاما)‎ 
ركائز السرا خواریق 2 ية بعالب ر تد‎ 
إلى جوار ركائز الجسر (الكوبري)؛ ناحية‎ 
| أعلى النهرء لحماية الركائز من تراكم‎ 
النفايات والثلج» إلخ» وصدماتها. ا‎ 
استارليت: نوع من () ٥47ای ٥اا اء‎ 
المجوهرات الصناعية» لونه أخضر أو أزرق»‎ 
يحضر بتسخين سليكات الزركونيوم ثم معاملتها‎ 
بنترات الكوبلت أو حديدوسيانيد البوتاسيوم.‎ 
star network réseau (m) 8 ile 


: شبكة كهربائية تلتقي فيها كل 


étoile-triangle 


1 starch gum (dextrin) gomme (f) 


في الكحول» | 


| 

نقطة تسمى «نقطة النجمة أو النقطة الشتركة؛ ٠‏ | 
7 ا 

| 


stannous sulphide 


يستعمل فى الصباغة وفى القصدرة (الطلاء 
a‏ 
كبرب یتید stannous sulphide su/fure (m)‏ 
القصديروز: 505. بلورات 
داكنة لا تذوب في الماء» وتذوب في حمض 
الهدروكلوريك المركز» وتنصهر عند "۸۸٠‏ م. 
تستعمل كاشمًا تحليليًا و وسيطا وحافرًا للپلمرة. 
stannous tartrate tartrate (m) 5‏ 
| طَرطرات القصديروز: 
.SN,H40‏ مسحوق أبيض» يذوب في 
7 ويستعمل ماده ومرستحة فى ات 
الصباغة وفي عمليات الطبع على ال : 
| طول متوسط () staple mêche‏ 
طول شعيرات القطن أو الصوف أو الكتان» 
أو غيرهاء المطلوب لغزل الخيط . 
staple fibers fibres (fp/) coupées‏ 
ألياف قصيرة: ألياف قصيرة ذوات أطوال 
متساوية» مثل شعيرات القطن» والالياف 
القصيرة التي تقطع إليها ألياف الحرير 
الصناعي وغيرها من الالياف الصناعية . 
دئاسة: stapler agrafeuse (/) de bureau‏ 
أداة ضاغطة تستخدم لخم الدبابيس السلكية 
في الورق أو الحشب أو غيرهما. 
star étoile (f)‏ 


stanneux 


stanneux 


ا ني 
سماري مضيء بذاته» يستمد طاقته من 
تفاعل نووي حراري. ۲- في الفيزياء 
النووية» نقطة في غرفة سحابية أو فقاعية أو 
في مستحلب نووي» تتشعب منها مسارات 
الجسيمات الناتجة من التفاعل . 

star antimony antimoine (m) affiné 


| اليمون نَجْمِي: مصطلح يطلق على الائتيمون 


الذي تمت تنقيته» وترجع هذه التسمية إلى 
العلامة التي لها شكل النجمة على السطح . 
ميمنة» الجائب starboard tribord (m)‏ 
الايْمن: الجائب الاين لسفينة أو طائرة» عند 
النظر إلى الأمام 

نشا: مادة كربوهدراتية ‏ (") 27/000 star‏ 
عالية الوزن" الجزيني» توجد في جميع 
النباتات. الخضراءء وتتحلل بالماء إلى 
دكسترين ودكستروز (سكر العنب)ء وتتحول 
إلى مالتوز بتاثير إنزيم الديازتيز. 

starch glycerite glycérite 0 damidon 
الا التسا: مادة غروانية تحضر بتسخين‎ 
النشا مع الجلسرين» ثم تخفف بعد ذلك‎ 
بالماء. تستعمل مادة واقية لبعض الأخشاب‎ 
والمنسوجات.‎ 


static loading 
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الايمتي ا ا ا 


تستخدم مع معادلات الاتزان الشروط الخاصة | الإجهاد عند كل نقطة في هذه المجموعة 


النسبية بهن أجزائه , 
static balance équilbrage (”) jljl‏ | 
إستات : يقال إن مجموعة ما ذات 2۹۷8ء 


بالإزاحات عند أطراف. المنشأ والإراحات | 


اتزان إستاتي عندما تكون محصّلة العزوم | 


حول أي محور يمر بمركز الثقل صفرً. 
static balancer équ/librateur (m)‏ 

مواز, ن إستاني: محول إستاتي أو 9لاهلاقاد 

محول ذاتي. أو مفاعل» توصل لفائفه بكيفية 

م بتيار 
سلكين إلى نظام بثلاثة 
نظام تغدية بثلائة أسلاك 
إلى نظام تغذية بأربعة أسلاك. 


| 
أ 
| 


ساكتة» شحنّة إستانية: شحنة كهربائية غير | 


سارية» بل تتراكم على جسم معين. 


| الضغط ب.الكثافة» روهى 


فر وو 
اا variable (f) d' état‏ 
شجلة statle charge charge (9 statique‏ | الحالة: مصطلح يطلق 


البيتات ي 
ا 


أو ساليًا أو.زالدا على الحد وما إلى ذلك.. | 
state table e (m) d'étals‏ أ امعلومات المراد إرسالها. 
الحالات جدول بین الحالات المختلفة | البَدْء: بدء عمليات (”) 0672/۲496 sta -up‏ 


توضح فيه كل حالة من 


ا 
7 
state register régisire (m) “ tats‏ ا إشار: 


الكل الحالات: في الحاسبات» مسجل في | أجهزا 
وحدة التشغيل المركزية يحتوي 0 ا ا 


start signal /mpulsion (m) d'ouverture 
إشارة تستخدم لبدء تشغيل‎ -١ به:‎ 
إرسال نقل الصورء أي تحويلها من‎ 

حالة الانتظار إلى حالة التشغيل . 
۲- إشارة مرسلة من الطرف المستقبل في 
الدائرة إلى الطرف المرسل لتبين أن أجهزة 
الاستقبال في حالة استعداد لاستقبال 


| التشغيل أو الإدارة. 


حالات الدائرّة والحالات التي تتبعها عند | | استاسفورتیت stassfurtite stassfurtite (f):‏ 


حدوث تغيير فى دخل الدائرة. 
See sequential circuit‏ 


| state vaı 


| ملح مزدوج من كلوريد المغنسيوم وبورات 
المفنسيوم». يوجد في منطقة ستاسفورت بالمانيا. 
Stassfurt salts sels (mpl) de déblais‏ 


ة على أحد| انلاح اسنتاسفورت: رواسب ملحية توجد في 


المتغيرات الكَميّة الثلائية: درجة الحرارة - | الجزء الشمالي من ألانياء تتكون أساسًا من 


هي المنغيرات التي تحدد 


static data structure structure (1) fixe‏ ا حالة نظام ما. 


هيكل إستاتي للبيانات: هيكل 0000665 08 
للبيانات لا مد خصائصه التنظيمية مع | 


الزمن . 


| تشویش: شوشرة تتداخل 


3-6 التي تعترض الموجات الصوتية | 


, ا والزلزالية‎ static electricity Sea 5(0 statique 


كهرباء إستاتيةء كهرباءُ ساكتة: شحنات كهربائية 


إليه. 

static electrification électrification 0‏ 
3 إستاتي: : فرق الجهد التلامسي 5/0909 
الذي يظهر على السطح الخارجي لجسمين 
من مادتين مختلفتين عندما يتلامسان تلامسًا 


| statle allocation allocation (1) statique 


ساكنة تتولد على سطح عازل بالاحتكاك وما | تخصيص إستاتي: تخصيص حيز في الحاسب 


| | ملح الطعام مخلوطا ببعض الكبريتات مثل 
| كبريتات الكالسيوم وكبريتات المغنسيوم . 
static statique‏ | 


مع الموجات الرادارية. ويطلق المصطلح على ا حالات: 


state diagram digramme (m) 0' عقا‎ 
رسم تخطيطي‎ 
See state table الجالات..‎ 
state function fonction (f) d'état دل‎ 
أ الحالة: كمية دينامية حرارية تكون محددة‎ 


لجدولك 


| ونواسطة :متغيرات.دينامية حرازية لا تعتمد: على 


/ لعملية ما بحيث لا يمكن تغبيره أثناء تنفيذها : : | المسار الذي يصل إليه النظام في حالة معينة . 


| statically determinate frame cadre | 


تامًا في الهراء. ولا يتعدى فرق الجهد هذا | 


عادة جزءًا صغير) من القلط. 

static head hauteur | 0 stage) hauteur 

الضاغط” الإستاني العلو - piézorétriqe‏ 9( 
الإستاني: في الهيدروليكاء فرق المنسوب 
بين نقطتين في سائل» أو هو مجموع ضاغط 
الوضع والضاغط المائعي . 

statlc load charge (/) ولولاقاد‎ Jaz 


إستاتي: حمل لا تتغير قيمته ولا انجاهه | 


بسرعة» وبذلك يختلف عن الاحمال الدينامية 
(الديناميكية) مثل أحمال الصدم والاهترازات. 
static loading chargement (m) statique‏ 
تحميل إستاتي: نوع التحميل الذي يكون 
ساكنًا أو يكون تسليط الحمل فيه بطينًا ويزداد 
تدريجيًا حتى يصل إلى قيمته القصوى بدون 


إحداث أي صدم أو اهتزاز. يعتبر التحميل | عدد معادلات الائزان المستقلة له 


المستمر أو المتواصل أو بقاء الحمل مؤثرًا لمدة أ 


إطار 7 (m) statiquement déterminable‏ 
مجدد إستاتيا: إطار يكون مجموع عدد 
مركبات ردود الأفعال عند دعاماته ومركبات 
القوى الداخلية فى أعضائه مساويًا لعدد 
معادلات الاتزان المستقلة له ولأجزائه؛ ولذلك 
تكفى معادلات الاتزان لتعيين ردود الأفعال 

. والقوى الداخلية‎ 
statically determinate system 
systême (m) statiquement déterminable 


02 ف ألم بوم 


معادلات اتزانها الإستاتي لحل القوى المجهولة 
فيهاء وبالتالي تتساوى المعادلات والمجاهيل 
في العدد. 
statically Indeterminate frame‏ 
cadre (m) statiquement. Inaéterminable‏ 
إطار ير محلاد إستائيًا: إطار يكون مجمرع 
عدد مركبات ردود الافعال عند دعاماته 
ومركبات القوى الداخلية في أعضائه أكبر من 
8 ولاجزائه . 
ولتعيين ردود الأفعال والقرى الداحلية» 


مجموعة , تكفي | 


statement instruction (f) générale 
عبارة: : في الحاسبات» الوحدة التي يتكون منها‎ | 
برنامج مكتوب بإحدى لغات البرمجة رفيعة‎ | 


| المستوى. 

statement label /abe/ )07( 
ور‎ 

إشارة اا : في الحاسبات» عدد أو رمز يسبق 


الجملة أو السطر في برنامج ماء ويستخدم 
في الإشارة إلى هذه الجملة أو ذلك السطر. 
state of matter élat (m) de la matiêre‏ 
حالة امادة: توجد المادة في حالات ثلاث» هي: 
الغارية والسائلة والجامدة. ولا كانت العلاقة 
بين الحالتين السائلة والجامدة غير واضحة تمامّاء 
فقد اقترح أن تقسم المادة إلى الحالات الآتية: 
الغازية - الزجاجية (اللاشكلية) - المتبلورة . 
state of strain état (m) de contrainte‏ 
| حالة الالفعال؛. فى الميكائيكاء حالة المجموعة 
| المادية المتواصلة التى يصفها تنسر (متدة) 
| الانفعال عند كل نقطة في هذه المجموعة. 
state of stress élat (m) de tension‏ 
حالَةُ الإجهاد: في الميكانيكاء حالة المجموعة 
المادية المتواصلة التى يصفها تنسر (متدة) 


انتشار يحدث عندما يكون التدريج في 
التركيز الذي يمثل القوى الدافعة للانتشار 
غير متغير مع الزمن. 
stationary dredger drague 0 fixe‏ 
كَرّاكة ثابئة: كراكة ذات سلّم دلاءء غير ذاتية 
الحركة» و تفرغ محتوياتها خلال خط أنابيب 
أر في زورق أو صندل خاص. 
stationary engine moteur (m)‏ 


خراك stationnaire; moteur (m) fixe‏ 
ثابت: محرك مركب تركيبًا دائمًا في مکان 
معين» مثل مصنع أو منجم أو محطة لتوليد 
القدرة , 
مجال stationary field champ (m)‏ 
ساكن: مجال طبيعي للقرة» 5/8/0009 
بل" الخال «المغنطيسى أ مجال اللناذبية: 
ويعرف في التنقيب. الكهربائى بأنه المجال 
الذي الا يتغير. مضي الوقت؛ عن 
التبار التردد بعد الوصول إلى حالة الاتزان. 
فرن 6« 0 sftatlonary furnace four‏ 
ثابت: في الصناعات المعدئية » فرن غير قابل 


للإمالة» ويجرى صب الفلز المصهور منه پهجعل 


أرضية التَمجمرة مائلة في اتجاه فتحة 


الصب. 

statlonary orbit orbite (إ)‎ 68 

مدار ثابت: اااي الملاحة الفلكية» مسير 
تابع يدور حول جرم سماوي في مستوى 
عمودي على محور دوران الجرم السماري» 
رفي نفس الانجاهء وعلى مسافة متهم بحيث 

ينم التابع دورته في نفس المدة التي م فيها 

الحرم السماوي دورانه حول نفسه. 17- في 
الهندسة الفضائية» قمر صناعي يلرم دائمًا 
موقمًا لا يحيد عنه من راصد يرصده من 
على سطح الارض , 

statlonary state état (m) statlonnaire 
حالة مَؤقولّة: في الفيزياء» حالة من حالات‎ 
الطافة المحددة "التي يمكن أن يستقر عليها‎ 
. نظام کي‎ 

statlonary vortex téurbjlon در وامة (م)‎ 

موقوفة: حركة ا مستقرة 5/2//0708/8 
في المكان والزمان . 

statlonary waves (standing waves) 

اموا اج مو فو له ondes (fpl) stationnaires‏ 
أمواج ساكنة نكونت نتيجة تداحل سلسلتين من 
الامراج التقدمية متساويتي التردد ومتضادتي 
الائجاه. وقد تكون هذه الأمراج ضوئية أو 
صرتية أو من أي نوع آخر. 
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المؤثرة على منشآت متشابهة جيومتريّاء وكل | 
مجموعة منها متوازنة فيما بينها. 
static substation sous- Staton (9‏ 


مط قر عية إستاتية: مصطلح يطلق ناهلاهاه 


| 
| 
| 
| 
ا 
| نظم التيار المتردد والتي تحتوي على محولات 
| ساكنة (إستاتية) لتمييزها من المحطات الفرغية 
| التي تحتوي على محولات دوارة. 
ضاغط” احص الإسنتاتي: ا مسافة  d'aspiration‏ 
أ الراسية (العُلُوَ) ما بين محور المضخة وسطح 
| الماء في البيارة. 
statlc threshold discharge débit (|‏ 
تصری 3 بده de début d'entraînement‏ 
الحركة: في الهيدرولوجياء التصريف الذي تبدأ 
معه حركة المواد الرسوبية في المجرى المائي . 
static thrust traction (/) au point fix‏ 
دع إساتي: القوة التي تولدها مروحة دوارة» 
أو محرك نفاث تربيني دون حركة أمامية» 
عند سوك استطيع ابحو 
تح هناو أأهاد statlc vent ren//lard (m)‏ 
إستا فتحة في جسم الطائرة بعيدة عن 
أنبوب ابيتو لأحذ عيئة من الضغط الإستاتي 
للهوا اء في ذلك الم ضع 
| محطة: -١‏ مركز لمرفق () 5/2/0 9684161 
من المرافق التي تخدم الجمهور» مثل محطة 
لضخ مياه الشرب أو المجاري؛ أر محطة سكة 
حديدية؛ أو محطة بحوثء إلخ. 
الجيولوجياء موقع محدد في الحقل توضع 
فيه الاجهزة الجيوفيزيائية لتسجيل القياسات. 
۳- في الاتصالات» موقع أقيمت فيه معدات 
راديوية (لاسلكية) أو تليفز 
معدات إلكتروئية أخرى لغرض من أغراض 
الاتصالات» أو لخدمة هذه الاغراض. 
-٤‏ في المساحة» رأ س مثلث في عملية مثلئات | 
مساحية؛ أو نقطة تستخدم كمرجع إسناد في | 
القياسات. توضع للدلالة على هذه النقط | 


إنية أو رادارية أو 


أو خرسانة. 

| بطازیا statlonary battery batterie () i,‏ 
| ثابتة: مجموعة من بطاريات 5/8/0008/6 
| الخزن المركبة في أماكن ثابتة والتي لا يزمع 
| تحريكها. من أمثلتها المراكم المستخدمة في 
| الجر الكهرباني . 

statlonary diffuslon olffuslon (f) | 
statlonnalre النشار ثابت: في الفيزياء»‎ 


على أي من المحطات الفرعية المستخدمة في | 


| static suction head hauteur (f) 


| في‎ -١ 


علامات على الواح معدئية مثبتة في صخر | 


static metamorphism 


زمنية طويلة» تحميلاً إستاتيًا . 
static metamorphism el‏ 
حول صخر ي إستاتي: نوع من ue‏ هناها () 
| التحول يحدث في الصخور بتاثير كل من 
الحرارة الداخلية ة الارضية وثقل الصخور 
التي فوقها دون تغير في شكلها وبنيتهاء وهو 
على عكس التحول الدينامي (الديناميكي) 
| الذي ينتج من حركة شديدة في الصخور 
المتأثرة بالصدوع المصحوبة بإجهاد عنيف . 
static moment moment (m) statique‏ 
عَم إسنتاتي: العزوم المؤثرة على جسم حول 
أي محور» بحيث يكون مجموعها الجبري 
مساويًا للصفر. 
ا static penetration test essai (m) de‏ 
| اختبار الاختراق ‏ وناوااهاة pénéralion‏ 
الإستاتي: في ميكانيكا التربة » اختبار اختراق 
فيه يدفع جهاز الاختبار في التربة بقوة معلومة؛ 
وبذلك يختلف عن الاحتبا ات الدينامية التي 
يدفع فيها جهاز الاختراق بطَرّقات من مطرقة 
قياسية , 
static pressure pression (f) statique‏ 
| ضّغط إستائي: ضغط المائع مقيسًا بجهاز يتحرك 


| مت 


static-pressure tube prise (/) de 
pression statique 
أنبوب أسطوانى مسدود من طرفه الامامي‎ 
المستدق؛ وله ثقوب محيطية لاخ عيئة امن‎ | 
ضغط المائع الإستاتي. . يستخدم هذا الانبوب‎ 
. قياس الضغط الإستاتي داخل تدفق المائع‎ 
static relay relais (m) statique أ 1 حل‎ 
إستاتي: وسيلة تقويم كهربائية لا تحتوي على‎ 
أجزاء متحركة» وتستخدم كمرحل. تعتمد‎ 
في تشغيلها على إمكان التحكم في المعاوقة‎ 
المعرضة لجهد متردد ضعيف بتغيبر قيمة واتجاه‎ 
جهد تيار مستمر يركب عليه الجهد المتردد.‎ | 
statics statique )( أ الإستاتيكا: الفرع ب‎ 
ا ا 0 بدراسة اتزان الأجسام‎ 
تحت تأثير 5 أو ازدواجات؛ كما يعنى‎ 
بتركيب القوى وتحليلهاء وخصائص مركز‎ | 
الثقل وعزم القصور الذاتي. والاتزان هنا يشمل‎ 
. حالتي السكون المستمر والحركة المنتظمة‎ ٠ 
statics of flulds statique )( des fluides | 
إسناتيكا الموائع: الفرع من علم ميكانيكا للراع‎ | 
الذي يتناول دراسة التوارن النسبي للموائع‎ | 
5-8 simllarity s/militude (f) statlque | 
تشابه إستاني: التشابه بين مجموعات القوى‎ 


steady arm 


| المجمرة عادة. 

staving refoulement (m) طرق رفي في‎ 

صناعة المواسيرء مصطلح يشير إلى فلطحة | 
أو زياذة: مك أطراف المواسيرء أو تشكيل | 
الاطراف إلى أشكال خاصة بتسليط ضغط 
طرفي عليها. 

زمام: في السفن» حبل متين» (7) اة لاهغه | 
يكون عادة من السلك» يستخدم كناد 
للصواري والعوارض» وذلك من رأس الصاري 
مثلاً إلى صار آخر أو إلى سطح السفيئة. 
وهذه الزمامات إما أن تكون طولية أو 
مستعرظة: ا 

1 staybolt (stay bolt) boulon (m) 
d'ancragê مسمار دعامي: مسمار)781/8758/1]‎ 
| ملولب (مقلوظ) الساق يستخدم في ربط‎ 
الاجزاء الإنشائية والمكنية الواقعة تحت ضغط.‎ 
| stay pile pieu (m) d'arrêt; pieu 7 

خازو ق تنيت 3 تثبيت: خازوق مدقوق 0۸0614۲ 
از تقرف م کت اتا ان | 
ا ازيق اللوحية. | 

شراع زمام: : شراع staysall vo/le )( d'étal‏ | 
طولي على شكل مثلث أو شبه منحرف» | 
ينشر على رمام ويربط إليه بواسطة عراو أو | 
حلقات أو أزبطة أو نحو ذلك. يسمى كل أ 
شراع باسم الصاري الذي يننهي راس الزمام | 
عند قمته . 


آل ر رفع نين stay tackle palan (m)‏ | 
على زمام: عدّة رفع ّت إلى رمام لرفع 
الأحمال إلى منتصف السفيئة وإنزالها في 
الاب ارالك ! 
: مكوّن صلذ0) 362016 state‏ | 
بنية الحديد الزهر بالف من أصهري 
(يوتكتيك) الفريت تيد ا Feq P‏ . 
يتركب الاصهري من ٠٠,۲‏ 1 فور 
۸۹,۸ / حديد؛ وينصهر عند 44 د 0 
بها )( ١ Stead's brittleness fragilité‏ 
في هندسة الغلزات» 5/620 
عن تضخم الحبيبات عند إجراء 
معاملة حرارية عقب تعريض الفلز لقدار | 
ملحوظ من التشكيل على البارد. | 
ساند: في مكنات التشغيل» (!) 1!9و0دا لالههؤه | 
حامل يستخدم في سند الشغلة الطويلة المركبة | 
بين ذنبتي المخرطة أو المركبة في ظرف درار. | 
ذرا 5 ا steady arm bras (m) de‏ ا 
مقر ذراع تیت تثبيت: وسيلة تثبيت تستخدم 
في التعليق السلسلي للخطوط الهرائية للحفاظ ١‏ 


| تثرك بين الاجزاء امتتالية من جسم السد ولا 


| مركب في برابة قمة لإحكام إغلاق البوابة. 
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وتقدير الأخطاء وتعبين الاحتمالات وما إلى 
| فلك 

الشف السّاكن» stator slalor (m)‏ 
الساكن: الجزء الساكن أو الثابت الذي | 


يتحرك الدوار (العضر الدوار) بالنسبة إليه امل 


في آله ما. وفي الهندسة الكهريائية؛ يطلق | 
هذا المصطلح عادة على الاجزاء المغنطيسية 
الساكثة: ولفائف مغنطيسات المجال المستخدمة 
في آلات التيار المتردد أو التيار المستمر. 
اق stator blades aubes (pl) fixes‏ 
العضو الساكن: مجموعة الارياش الثابتة ني | 
| التربيئة . 
statuary bronze bronze (m) dart‏ 
ببروثرالمائيل : سبيكة أساسها النحاس وتحتوي 
غالبًا على القصدير والزنك رالرصاص. 
| يستعمل في صنع التماثيل وفي الاغراض 
| الزخرفية وفي عمل الصفائح المعدئية والحلي. 
| دليل الحالة» status word mot (m) d'état‏ 
دليل الوضطع :فى البرمجيات» كلمة 0 
تتضمن معلومات عن حالة الوحدة الطَرفيّ. 
قلط إستاني: رج E statvolt (m)‏ 
الجهد (الكمون) الكهرستاتي في نظام 
السنتيمتر - جرام - ثائية. أ 
staunching plece pièce (f) d'étanchéité‏ | 
قطعة إحكام: في السدرد الخرسائية» فجرة | 


تملا بالخرسانة إلا بعد حدوث معظم | 
| الانكماش في هذه الأجزاء. وتعمل الفجرة 
على شكل عمود خرسالة: رقد تلح. | 
staunching rod barre (/) d'étanchélté‏ 
ضيب إحكام: : في السدرد» قضيب من المطاط 


staunching wall mur (m) paraloullla 
| جا إحكام: جدار اعتراضي يبرر في انهاه‎ 


متعامد على اناه السريان في المجرى الاب | 
ل ازب 
| استورولیت: () 14/0/6 te‏ ااہ وام 


| 100 . معدن لونه اسود إلى | 
بني مائل إلى الاحمرء ولعانه صمغي إلى 


| زجاجي؛ ويتركب من سليكات الحديد | 


والالومنيرم القاعدية» ريتبلرر 9 النظام | 


ا | 


| stave coolers 65 E de 
relroldlssement الواح تبزيد شريحية؛ : ني‎ 
| الفرن العالي؛ الراح معدل رد بالا‎ 
توضع بين البطالة والغلاف» خخلف جدران ا‎ | 


station line rattachement (m) خط الربط:‎ ١ 


التوصيلة الدائمة بين محطة تليغراف ومركز 
التوصيل الذي يخدم هذه المحطة. 
station rating curve courbe (f) des‏ 
ي ‏ 65وناهز débits‏ 
الهيدرولوجياء منحنى يبين العلاقة بين 
التصريف والمنسوب في موقع محطة القياس 
station service load puissance (/)‏ 
حمل خدمات المحَطّة: لحمل 669/موطة 
الكهربائي المستنفد في الملحقات والمعدات 
التكميلية بمحطة توليد» إضافة إلى الفواقد 
الضائعة فى المحولات والمولدات. 
تحليل 0( statistical analysis analyse‏ 
إحصائي: جمع بيانات عددية هلا9 !5/8/5 
متغبرة وتنظيمها وكشف دلالاتها. 
statistical distrlbutlon distribution 0‏ 
| نو يع إخصاثي: تعبير رياضي 8٩4ای‏ 


أو بياني لوصف توزيع خاصة معينة بين مفردات 


مجموعة تشترك فى هذه الخاصة. يسمى كذلك 
توزيعًا تكراريًا dis!ributio"‏ برومولاوم؟ 

statistical fluctuatlon fluctuation (f) 
ترائح إحصائي: تغير إحصائي واااو‎ 
متعاقب بين حدين.‎ 

statistical mechanlcs mécanique (f) 
الميكانيكا الإحصائية: فرع من «لاولاولاهاد‎ 
فيزياء يعنى بشرح الخواص العيانية والتنبؤ‎ 
بها لنظام ما على أساس الخصائص المعلومة‎ 


عله . 


statistical straggling dispersion 00‏ 
| تطح إحصائي: : في الفيزياء 
النووية» التغير الذي يعتري عرضًا مدى 
الأيرنات أو اتجاهاتها أو تابينها من جراء ما 
يحدث من نقصان الطاقة وتغير الاتجاه في 
كل تصادم يقع عند نفاذ الأيونات في المادة؛ 
رما يحدث أيضًا بسبب اختلاف المسافات بين 
مواضع التصادم بعضها ببعض . 
statistical theory of turbulence‏ 
فر امن 8 théorie (f) statistique de‏ 
| النظرية الإحصائيّة للاضطراب: ني ميكانيكا 
الموائع؛ نظرية للسريان المضطرب تعتمد على 
أن السرعة دالّة عفوية مستمرة للزمان والمكان» 
ران قيمتها عند كل نقطة تحكمها نظرية 
الاحنمالات. 
|الإخضاء: العلم () statlatlcs statistique‏ 
الذي س بدراسة توريع القيم المشاهدة لنظام 
ما. ويتناول دراسة التوريع التكراري (الإحصائي) 


statistique 


steam-cored mould moule (m) û voies 
قالب بمجار للبُخار: في التشكي‎ 
بالقولبة» ' قالب مزود بمجار تسمح بمرور‎ 
البخار خلالها لأغراض التسخين.‎ 
steam curing durcissement (m) ف‎ 
ا لحار معاة الاغضاء‎ 
الخرسانية سابقة الصب في أفران بخار. ويمكن‎ 
إجراء المعالجة ا دف منخفض. إلا أنه‎ 
يفضل إجراؤها تحت ضغط عال - في محَمَّات‎ 
(اوتوکلافات) - ولو أن هذا مكلف نسبيًا.‎ 
steam distillation distillation 0 
تطبر بخاري: إمرار بخار‎ 
الماء في السائل المراد تقطيره» فيحمل بخار الما‎ 
تستخدم هذه الطريقة‎ 
لتفطير السوائل التي تنحل بالتقطير العادي.‎ 
steam ejector éjecteur (m) ف‎ a 
قاذف بخار: جهاز يعمل على تفريغ وعاء ما‎ 
بسحب ما به من غازات في تيار بخار‎ 


û vapeur 


lavapeur 


vapeur d'eau 


معه بعض بخار المادة 


مقذوف من منفث . 
vapeur‏ ف steam engine 221116 f)‏ 
مرك يعاري بشارية: محرك احتراق 
خارجي e,‏ ببخار الماء المستمد من مرجل 
(غلاية) حارجية. 
steamer (steamship) bateau (7 8‏ 
بخارية: سفينة آلية تستمد 
حركتها من قدرة بخار الماء. 
team flooding noyage (m) par vapeur‏ 
بخار: دفع بخار من بثر حَقْن إلى 
داخل ممن يحنوي على نفط ثقيل لتقليل 


كثافته وتيسير اندفاعه للخارج . 


vapeur 


steam-generating equlpment, 2‏ 
معدات équipement (m) de vaporisation,‏ 
توليد البخار: معدات لتوليد بخار الماء اللازم 
للأغراض الصناعية . وهذه المعدات تشمل 
المراجل (الغلايات)ء والمكثفات» والمبادلات 


الحرارية» وشبكات الأنابيب» والمراوح» وما 


إلى ذلك. 
steam hammer marteau-pilon 4‏ 
مطرقة بخارية: مطرقة آلية تشغل ‏ لاهم 
ببخار الماء؛ وتستخدم - على سبيل المثال - 
في تشكيل المطروقات . 
steam hammering 8/8 00 8‏ 
طرق بخاري: -١‏ الطرق بمطرقة آلية #ناومة/ا 
تدار بالبخار. 1- تسليط نافورة من البخار 


افرط السخونة على سطح ماء. 


steady course 


stealer (stealer plate) virure (/) en 

لَوْح واصل: لوح خارجي على زەم 
شكل شبه المنحرف» قرب مقدمة السفينة أو 
مؤخرتهاء ويلا الحيز بين أطراف الصفائف 
المتناكبة . 

ا steam vapeur (f) d'eau; vapeur (f)‏ 
الماء: بخار الماء عند درجة حرارة غليانه أو عند 
درجة حرارة أعلى منها. وعندما يذكر «البخار» 
مجردا فإنما يقصد به عادة «بخار الماء». 

steam accumulator accumulateur (m) 

مركم بخار: وعاء ضغط يسخن ۲لم va‏ 06 
فيه الماء بو 
الذرويةء ثم يحول إلى بخار عند الحاجة إليه. 
steam-and-air hammer marteau (m)‏ 

مطرقة كار هوائية: مطرقة ۲ة 61 /لاه م3 û‏ 
آلية يمكن تشغيلها بالبخار أو بالهواء المضغوط . 

حَمَامٌ steam bath bain (m) de vapeur‏ 
بخار: جهاز مغلق يتصاعد منه بخار الماء 
ليحيط بالإناء المراد تسخيئه» 

steam boiler chaudiêre (f) ã vapeur 

عَلابة بخارية» مرجل بخار: غلاية يحول فيها 
الماء إلى بخار بواسطة الانتقال الحراري من 
مصدر حراري» مثل نواتج احتراق وقود 
ملائم» إلى الماء. 
ذ steam calorimeter calorimètre (m)‏ 
مسنعر بخاري» کالوریتر بخاري: ۵٥۲‏ 
مسعر تستخدم فيه الحرارة الكامنة لبخار الماء 
الذي يغلي لقياس كمية الحرارة. 

steam car voiture (f) è vapeur 

بخارية: نوع من السيارات» لم يعد ينتج حاليًا 


(إلا فى نطاق محدود)» مزود بمحرك بخاري | 


يركب عادة على محورها الخلفي» وي 
بالبخار الوارد إليه من مرجل (غلاية)» ويجرى 
التحكم في سرعاته بالتحكم في كمية البخار 
الواردة إليه» وذلك عن طريق دواسة خاصة 
تحل محل دواسة القابض» حيث تنعدم 
الحاجة عندئذ للقابض أو لصندوق التروس» 
أو حتى لموتور بدء الحركة الذي تستبدل به 
ترتيبة بسيطة (مكونة من شمعة شرر وملف 
| إشعال) لإشعال وقود المرجل لتسخين مائه. 
/ مجر ى vapeur‏ ف )/( steam channel voie‏ 
| البخار: في التشكيل بالقولبة» مصطلح يشير 
ا إلى القنوات أو المجاري الموجودة في القالب 
والتي يمر خلالها بخار التسخين. 


|اسطة البخار أثناء فترات الطلب غير | 


المقبلة فى أثناء الرحلة يمكن التأكد منها وذلك 
بالدلالة من مواقعها الحالية ومن حركتها. 
steady flow écoulement (m) permanent‏ 
écoulement (m) stationnaire‏ ; 


سريان مقر السياب متتظم: انبیاب لا تتغیر 


فيه السرعة مع الزمن عند نقطة ثا 
شرا ع steadying sail voile (/) d'appui‏ 
معادلة: أي شراع يحمله قارب آي صغير 
لخفض الحركة العطوفية أو لمتابعة خط السير 
المطلوب في أثناء الطقس الرديء. 
رم steady motion mouvement‏ 
stationnaire‏ 
متزنة بحيث لو انحرف الجسم المتحرك عن 
مسار أو نظام حركته نتيجة لعامل طارئ فإنه 
يعود إلى حركته الاولى . 
steady non-uniform flow écoulement‏ 
سيان مستقر عبر (m) varié permanent‏ 
: سريان تظل السرعة فيه عند أية نقطة 
| فى مجال السريان ثابتة قيمة واتجاهًا إلا أن 
السرعة تتفاوت من نقطة إلى أخرى نظر؟ 
لعدم توازي خطوط السريان. 
steady state état (m) stationnaire,‏ 
حالة.مستقرة: . حالة اتزان «ديئامي لجسم أو 
منظومة ما بعد اختفاء التراوحات والحالات 
| العابرة البدثية. 
steady-state characteristic‏ 
caractéristique (f) d'état stationnaire‏ 
| خاصية حالة الاستقرار: فى القوس الكهربائية» 
| الخاصية التي تبين العلاقة بين تدرج الجهد 
وبين التيار المار خلال القوس . 
ييا steady-state conditions je‏ 
ظروف الحالة المستقرة: الحالة stable‏ 
الإجمالية لأي إجراء فردي أو لعدة إجراءات 
مقترن بعضها مع بعض عند استقرار الفرق 
الثابت بين الظروف المساهمة في وظيفة 
الإجراء أو فى وظائف الإجراءات. ١‏ 
steady-state current courant (m) 2‏ 
تيار الحاّة المستقر: تیار stationnaire‏ 
كهربائي لا يتغير مع الزمن. 
ability stabilité 0‏ 
| اتا ان الحالة ١‏ حالة الاتزان ‏ 70/72/89 


التي تظهر في نظم القدرة الكهربائية عقب 


steady-s! 
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في الزيوت والدهون. ينصهر عند 1۹ مء 
ويغلي عند ۲۹۱ م. لا يذوب في للماءء | 
ويذوب في الكحول وفي الإ 


steam point point (m) d'ébullition de 
18800 قط الخار: درجة الحرارة التي يغلي‎ | 
| وهو أكثر‎ 
| الأحماض الدهنية انتشارا في الطبيعة. يستعمل‎ 
| في ضنع الشموع» وفي تحضير الاستيارات»‎ 
ومواد التلميع والتزليق» والعقاقير ومستحضرات‎ 
التجميل» والشموع والملدنات.‎ 
بخار الاء المسلط على فراع الكباس والغاطس.‎ | stearoptene همقاه:5)62‎ (mM 
steamship see steamer | استباروپتین: الجزء الجامد من الزيت الطيار الذي‎ 
steam sterilizer étuve () : ينقصل عند حفظه في درجة حرارة منخفضة . معَقّم بالبخار:‎ 
استياتيت: الطّلق أو () ااا ؤاغههةه | جهاز يستخدم للتعقيم ببخار الماء.‎ 
steam stripping stnipage (m) de حجر الصابون» وهو حجر يتكون من سليكات أ‎ 
يستعمل | تزع البخارء فصل البخار : فصل بخار 6۲ص۷4‎ ٠ المغنسيوم المهدرتة» وهو دهتي الللمس»‎ 
ب ل لوت وي ایق‎ 
التجميل وغيرها. جهاز خاص.‎ 
steam stripping stipage (m) ف‎ la steatitic tale a/c (7) s1éalileux طق‎ 
40۷۲ استياتيتي: اضرب من معدن' الطلق النقي» رع بالبخار: طريقة تستعمل لرفع‎ 
تعمل في صنع العوازل الإلكترونية» | درجة ومض الزيوت الثقيلة» وفيها يمرر البخار‎ 
وينسب إلى معدن الاستياتيت النقي . | خلال الزيت في برج فتبخر الزيوت الخفيفة»‎ 
فولاف» صلب: سبيكة ذات (2066)0 58061 | وتجمع فيما بعد ويتبقى الزيت الثقيل.‎ 
steam superheater surchauffeur خصائص ميكانيكية عالية» ومعامل تمدد حراري‎ 
e صغير. يتكون أسامًا من الحديد والكربون» مخ الا مکون من /لاهمة/‎ 


وقد حددت هذه الدرجة بالقيمة ٠‏ 
على المقياس الدولي لدرجات الحرارة . 
steam pump, pompe (1) ã Pesin 8‏ 


E 


صم باز مضخة ترددية ية يُشَخّلها vapeur‏ 


0 5 


أ 
1 


حيث يحتوي على اقل من ۲ في الاثة | مكونات الغلاية البخارية» وفيه تضاف كمية | 


كربون» وعلى أقل من ١‏ في الائة را ملحوظة من الحرارة إلى بخار الماء بعد 
وعلى نسّب قليلة من السليكون والاكسجين | تبخيره من الطور السائل. 


والفُسفور. للفولاذ استخدامات صناعية وإنشائية | 


عديدة كهياكل المباني والجسورء والآلات مصيدة البيخا 


ار: -١‏ ترتيبة لفصل الماء من البخار. 
بات والرقائق المدلفنة (الصفيح والصاج) | -١‏ جهاز يجرى فيه تكثيف البخار وفصله 
وأسياخ التسليح» وغيرها كثير. يمكن إضافة | عن بقية السوائل. 
بَعض العئاصر التسابكية الأخرى (كالكروم vapeur‏ ف )( steam turbine turbine‏ 


والتيكل) إلى الفولاذ لإنتاج الفولاذ الذي لا | ثربيئة بخارية: محرك أساسي لتحويل الطاقة 
يصدأ و أنواع الفولاذ الخاصة . 
ste alkaline cell accumulate Mm‏ | درارء رذلك بتطبيق مبادئ تسارع المائع ن 
خَليُّ الفولاذ القلوية: خلية . 106١‏ زاجعا | الحركات ذوات الارياش. 
خزن (مركم) سائلها الإلكتروليتي فلو 8 يتكون | stearaldehyde stéaraldéhyde (m)‏ 
امل امنخلؤل امن هداز وكسيد" البوتاسيوم مع | استيارالدهيد: ألدهيد ستياريك: 
قليل من كلوريد الليثيوم» وقطبها الموجب | 4010وا 6. ألدهيد عضري يتكون جزيزه 
0 الفولاذ امتكل المحشوة بهدروكسيد | من ثماني عشرة ذرة من فرات الكربون. 
النيكل وقشارة التيكل. 
برونز | sel brenzê aon (Ja helê‏ | 7 ي©. أميد عضوي يتكون جزيؤه 
فولاذي: برونز مصلدء يحتوي 6515/3009 | من ثماني عشرة ذرة من ذرات الكربون. 
نمطيًا على 1۹۲ نحاسًا و / قصديرً. يل | | استيارات: اي ملع stearate s/éarale (m)‏ 
بديلاً للفولاذ (الصلب) في صنع المداقع . من أملاح الاستياريك . 
stearic acid acide (m) stéarique , | steekcored aluminium aluminium‏ 
بقلب فولاذي: 8۲ا هترم )| حَمض الإستياريك: 00011 4اا 0. حمض 


Hy, NO 


موصل كهربائي يتكون من طبقات من | دهني أحادي القاعدية يوجد متحدا بالجلسرين | 


عندها الماء النقي تحت ضغط | 


الماء عن بعض السوائل أثناء مرورها في | 


| steam trap séparareur (m) deau 


| الحرارية البخار الماء إلى شغل على عمود | 


أ 
18 
| 


, stearamide 5142/8108 )( استیارامید:‎ | 


steam header distributeur (n) de 1‏ 
مم الان ممع البخار: تبوبة الام 3/ا 
الرئيسية للبخار» والتي تتفرع منها الأنابيب 
الأخرى فى منشأة أو غلاية بخارية . 
steam humidification humidification‏ 
تَرْطيب ببخار الماء: ترطيب ‏ لهم va‏ ۵ 9) 
الهواء عن طريق الحقن المباشر لبخار الماء» 
ويستخدم أساسًا في المجموعات الصناعية عندما 
م رطوبة عالية للإجراء الجاري في المجموعة . 
: طريقة ‏ (7) steaming vaporisage‏ 
لغبيت الأصباغ على القماش بواسطة تعريضه 
للبخار أو لأدخنة الأمونيا. 
steaming light (masthead light)‏ 


صو الملا feu (m) de têle de mêl‏ 
الأمامى: الضوء الأبيض الذي تحمله السفيئة 
ا البخارية أو الآلية على الصاري الأمامي أثناء 
الإبحار» وذلك حسب قوانين الملاحة الدولية 
steaming-out line fuyautage 4 de‏ 
vaporisation‏ 
السفن» مجموعة من المواسير ذوات فروع 
متصلة بعنابر البضاعة» حيث يمكن 


الغازات من الحيز العلوي لصهاريج الزيت . 

steam injection injection (/) de vapeur 

2. 

حقن بالبخار: دفع بخار في داخل بثر ثم ضخ 

| النفط إلى سطح الأرض باستخدام مضخة. 

steam jacket chemise (f) de vapeur أ‎ 
PEK وو‎ 

دثار بخار» قميص بخار: الحيز المغلق الذي 

| يحيط بوعاء» وبر فيه بخار ماء. ويستخدم 
93 أو للتحكم في درجة الحرارة. 


steam-jet refrigerating system 


système (m) frigoriigue 8 EE de 

مَْموعة تبرید بقاذفة عار vapeur Eggi:‏ 
من مجموعات التبريد» وفيه يهيأ انخفاض 
الضغط اللازم لإحداث التبخر بواسطة قاذفة 
| (أر أكثر) تغذى ببخار ماء عالي الضغط. 
أ 7 ك 
أ قاطرة بار وحدة قدرة للقطر على ۷206۷۲ 
خطوط السكك الحديدية باستعمال بخار الماء 
| اللاي ایشنل رکا تردديًا. 
أ steam moulding moulage (n) ã la‏ 


steam locomotive /ocomotiv: 


َوْلَبَة بالبخار: قولبة الأجزاء اللدائنية مم۷4 
(البلاستيك) باستخدام البخار مصدرًا للحرارة. 
ويكون البخار في معظم الحالات ملامسًا 
| للاجزاء مباشرة أو قد يستخدم لتسخين 
سطوح القالب الملامسة لتلك الاجزاء . 


1 
/ 


steering knuekle /usée (1) de direclion 
رکه تؤجيه‎ 


ويحمل ذراع (رافعة) التوجيه من جانبه الآخر. 


` steering system systeme (m) de 


جهاز القيادة وا التو يه: في direction‏ 
الركبات الآليةء الجهاز الذي يستخدم 
للنحكم في اتجاه المركبة» وتغييره» في أثناء 
الال ايجرى. التوجيه عادة عن طريق 
العجلتين الأماميتين . 
Stefan-Boltzmann law /oi (f) de ù,‏ 
استيفان وبولتزمان: ‏ "^ Stefan-Boltzma‏ 
في الفيزياء» قانون لانبعاث الحرارة من 
الاجسام الساخنة» ينص على أن كمية الحرارة 
التي يشعها جسم أسود تتناسب مع درجة 
الحرارة المطلقة للجسم مرفوعة للأس الرابع . 
عامل التناسب بينهما يسمى ١‏ ثابت استيفان 
وبولتزمان 6 ويشاري 8" هاعر >1١‏ جول. 
اشتیجیر بت: )1( steigerite steigérite‏ 
4AIVO,.13H0‏ . لونه 
كناري» يتركب من فانادات الألومنيوم المائية » 
ديظهر على شكل كتلي . 
Steinheil lens /entille (/) de Steinheil‏ 
عَدَسَةُ شتاينهايل: عدسة مكبرة تتكون من عدسة 
محدبة الوجهين» مصنوعة من الزجاج كي 
وملصقة بين عدستين من الزجاج الظراني 
stellar energy énergie (/) stellaire‏ 
الطاثة النحميّة: : الطاقة التي تنولد في النجوم . 
stellar luminosity luminosifé 4 de‏ 
الزهو النجْمي: : فيض الطاقة الكلية ماما6 
المنبعث من نهم ما. 
استليت: اسم تجاري 


معدن اسار 


stellite stellite (1) 


لمجموعة من السبائك اللاحديدية شديدة | 
أ 


الصلادةء أساسها الكوبلت» وتحتوي على 
الكزوم, . والنيكل ٠‏ ,والتنجستن والمولبدتم 
والكربون. تستعمل في صنع أدوات القطع . 
والصلادة خاصية متاصلة ي السبيكة» ولا 


تكتسب بالمعالجة الحرارية» كما أنها عالية 


المقاومة للتآكل والاحتكاك . 

stem bank /evée (/) de E 
ضفة فرعية: جسر يصل ما بين حافة رأس‎ 
حاجز و ضفة النهر.‎ 

stem correction correction )( وم‎ 

تصحيح خَطَأ السّاق: 9 colonne‏ 
تصحيح خطا ي قراءة الترمومتر الزئبقي» 
ناشئ عن تعرض جزء من ئبق الساق لدرجة 


مقصلية: الجزء من ككية القيادة والتوجنيه | 
ا 
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من أعمدة وكمرات وشدادات وأربطة من 
قطاعات الفولاذ (الصلب)ء» ومجمعة معًا 


بواسطة اللحام أو البرشمة أو مسامير ا 


(مسامير قلاووظ). 
ank rectifier grane 4 8‏ 


مقوم ب رة فولا. 2 cuve en acier‏ 

من المقومات الزئبقية يحدث فيها القوس 
الكهربائية داخل وخا من الفولاذ. يستخدم 
عادة لتقويم التيار الكهربائي حتى 5٠٠٠١‏ 
اليد 


steel-teeming ladle poche (f) de 
coulée d'acier  ءاعو دَقَةُ صب الفوا لاذ:‎ 3 
من الفولاذ (الصلب) المبطن بالطوب الحراري‎ 
ومزود بعمود حديدي یکی بطب حراري‎ 
ويعمل على سد فتحة الصب بقاع الوعاء.‎ 


وعند الصب تستخدم رافعة بسيطة لرفع | 


العمود قليلاً فيتدفق الفولاذ المنصهر. 

steel tempering revenu (m) de lacier 
تطويع الفولاذ: معالجة حرارية تجرى على‎ 

الفولاذ (الصلب) المقسى لزيادة مطروقيته 

(قابليته للطرق). 

steel-transfer car chariot (m) 

| عرية تَقْل الفو لذ ټcoulé porte-poche de‏ 

المصهور: عربة تتحرك على قضبان حديدية 

وتحمل بودقة الفولاذ (الصلب) المصهور لنقله 

إلى قسم الصب. 


steel-trough aqueduct pont m‏ ا 


بدالة صندوق قية نو لاذية canal en acier‏ 
بدالة من ألواح الفولاذ (الصلب) مقطعها 
مستطيل» وتتصل من طرفيها بالضفاف 
الترابية بواسطة أجنحة. 
| صو 45 الفو لاذ:,ع/ steel wool مaille (f) de‏ 


مقا 
أ steering cylinder cylindre (m) de‏ 


أسطوا انهه توأجيه: أسطوانة تشغيل ١0٥۵ا‏ 
هيدرولية في دورة توجيه أو تحكم . 
steering engine servo-moteur de‏ 
5 
ا مجر توجیه: : محرك بخاري direction yi‏ 
أ كهربائي أو هيدورلي» يستخدم لتوجيه دفة 
السفينة بالاستجابة لحركة عجلة القيادة. 
سيوم ذ steering gear appareil (m)‏ 
يعد عا : في السفنء المنظومة الكاملة التي 
| تتحكم بها عجلة القيادة في تحريك ضوابط 
ا الدفة وهي تشمل ذراع أو ربعية الدفة؛ ومحرك 
| التوجيه الآلي أو اليدوي» وآليات نقل الحركة. 


خيوط فولاذية رفيعة مختلطة معا في كتلة | 


steel dam 


أ الالومنيوم المحيطة بسلك من الفولاذ (الصلب) 
| المجلفن المجدول لتقويته. 
6ت steel dam barrage (m) en acier‏ 
| فولاذي: سد تتكون واجهته من ألواح من 
الفولاذ (الصلب) ترتكز على قوائم معدنية 
| مائلة لتنقل قُوى الضغط المسلطة على 
الواجهة إلى الأساسات. 
steel designation désignation (f)‏ 
تَمْيرُ الفولاذ: رموز تتكون من حروف 36۲ 
أو أرقام تدل على رتبة فولاذ (صلب) معينة . 
steel engraving gravure (f) sur acier‏ 
احفر على الفولاذ: حفرء يدوي عادة». على 
| لوح من الفولاذ (الصلب) يستعمل غالبًا في 
| طباعة العملات الورقية والشهادات والأسهم 
| وماراشبه. 
| تشیید 
ا منشآت الفو لاذيّة: ai۲‏ 90 5ممناءدماوممه 
عملية رقع أعضاء المنشآت الفولاذية إلى أماكنها 
النهائية بالموقع وتثبيتها بعضها مع بعض . 
إطار  steel frame qssature (9 en acier‏ 
من الفولاذء هيْكّل الا إطار حامل 
للأحمال في مبنى هیکلي» ويتركب من 
أعمدة وكمرات يتكون كل منها من قطاعات 
من الفولاذ. تعمل الوصلات بين الاعمدة 
والكمرات.. جاسئة) أن تعمل .الوصلات 
بسيطة مع عمل شكالات في مستويات 
مختلفة لضمان استقرار المنشأء ویستخدم 
اللحام عادة في الوصلات التي تعمل في 
| المصنع أو الموقع . 
steel powder poudre (f) d'acier |‏ 
| ملحوق الفولاذ: جسيمات دقيقة من الفولاذ 
| (الصلب) تستعمل لإنتاج الأشكال المعقدة» 
وذلك بكبس المسحوق» مع مادة رابطة» 
هيدروليًا في قوالب تلبيد المادة المدمجة مع 
التسخين إلى نحو ٠١۷١‏ م. 
steel-sheet piling rideau (m) de‏ 
| خوازي 4 لوحية palplanches en acier ja‏ 
الفولاذ: قطاعات من الفولاة (الصلب) تدق 
في الأرض متجاورة قبل إجراء حفر لتكون 
حائطا يسند جوانب الحفر. يسند الحائط 
بشدادات قريبة من سطح الأرض كما يثبت 
بدفن أسفله إلى عمق مناسب تحت منسوب 
الحفر. إذا لم تعمل الشدادات يزاد عمق 
التثبيت وقطاع الخوازيق. 
steel structure structure (f) d'acier‏ 


| منشا فولاذي» مشا من الصلب: هيكل مشيد 


steel erection montage (m) de 


step starting 
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على عدد من الدرجات تلي العتب مباشرة» | 
لتكون بديلاً عن المتحدر. أ 
ف stepped footing fondement (m)‏ 


يستخدم عادة يغرض تنظيم سعة الوحدة أو 
المجموعة المواجهة الطلب. ١‏ 1- في 
مجموعات التبريد ذوات الضعًَاطات المتعددة» 
أساس متَدَرّج: قاعدة عريضة لحائط 9780105 | تحكم يستخدم لتشغيل أو إيقاف كل ضغاط 
تتکون من درج (درجات) متتابع . | بعد الآخر تدريجيًا حسب الحمل السائد. 
step-down transformer | stepped runner canal (m)‏ 
d'alimentatation en cascade‏ 


transformateur (m) dévolteur 


مول 


تعمل عند اللزوم في مجموعة مجرى الصب | ي اللفائة 
والمصب بغرض توصيل الفلز المنصهر إلى الفلطية المسلطة على اللفائف الاب 
تجويف القالب في أسفل خط الاتصال. step faults failles (fp) en gradins | 2١‏ 
ف stepped sand screen Seran (m)‏ | | صدوع درجية: في رايع صدوع عادية 
حاجز ر sédiments avec seuil en grading‏ 
رمل مدرّج: حاجز رسابة ذو عتب على هيثة | طبقات ا اة مجابعة _متدرجة 
هدار مدرج» ويساعد على تغيير اتجاء لليف | كدرجات السلم. 


السفلي في الترعة ة الأم. | | استيفانيت: )/( stephanite stéphanite‏ 
و 
مدخل 9 ) S4 ١ stepped-weir inlet entrée‏ م5روة. معدن لونه أسود حديدي» 
و أ 1 
هدار مدرج: في e" grains‏ 08/6501 لمعانه معدنى» ويتركب من كبريتيد الفضة 


الهيدرولوجياء مدخل على هيئة درج 
يجرى إنشاؤه في المصارف التي يرتفع قاعها | 
ع أقصى منسوب للماء في القناة. 
توسع: حفر )( 6605/0 stepping out‏ 
عدد من الآبار على مسافات بعيدة من البثر أ 
الاستكشافية وفي اتجاه أطراف التركيب الحاوي | إتيري ثم تقطير الخليط بالبخار. 
للزيت»؛ وذلك للتعرف على حدود المكمن. | stepped annealing /ecuit (7) graduel‏ 
رذ 15 ف ()) اام لاهاانام مء | تلدین متدرّج: اسلوب تلدين (تخمير) للتخلص 
متدرجة: مجموعة متتالية من البكرات ذوات | من قصافة المصبويات (المسبوكات) الفولاذية» 
الأقطار المختلفة» تستخدم لتغيير نسب 
السرعة لأعمدة الإدارة. 


والانتيمون. ويتبلور في النظام العيني القائم. 
Stephen reaction réaction )( e‏ 
أ | تفاعل ستيفن: طريقة لتحضير 5180/80 


step quenching ırempe () étagée‏ | الاخرى. 
FD AE‏ أ 
تسقية متدرجة: أسلوب تصليد لبيك ات stepped bottom /ond (m) ã redan‏ 


الحديدية بالنسقية من درجة حرارة الأوستينيت | 
إلى درجة حرارة أعلى من درجة حرارة e‏ 
التحول المارتنسيت وذلك في حمام ملحي | 
منصهرء ثم الإبقاء عند هذه الدرجة 
طويلة حتى تتساوى درجة الحرارة خلال | 
الجزء كله بدون تحول الأوستينيت» وبعد 
ذلك يبرد الجزء في الهواء خلال مدى 
درجات حرارة التحول المارتنسيتي . 
لم step starting mise (/) gare‏ 
تسغيل متدَرّج: في مجموعات 685-3085 
تكييف الهواء أو التبريد متعددة الضغاطات» 
بدء تشغيل الضغاطات» الواحد بعد الآخرء 
على فترات التلافي التحميل المفرط لكبلات | 
الإمداد بالتيار الكهربائي» وهي الحالة 


مندرج: هيكل إنشائي لقاع الطائرة المائية 
وقارب السباق» حيث يتدرج القاع ليترك حيزا 
هوائيًا خلف كل درجة ويقلل من السطح 
المبلل» مما يؤدي إلى كسب في السرعة 
stepped climb montée (0 par échelons‏ 
E E‏ 
إلى ارتفاعات عالية على عدة مراحل أثناء 
الطيران المطرد. 
stepped drilling forage (m) don‏ 
فب ب ندرج : : عملية تستخدم في عمل الثقوب 
المستدقة (المسلوية)» حيث يفتح الثقب أولا 


(السلبية)» » ثم يتوالى توسيع الثقب تدريجيًا. 
stepped drop chutes (fp) en gradins‏ 


لم 


| الالدهيدات باختزال سيانيد ألكيل بكلوريد | 
| القصديروز وحمض الهدروكلوريك في محلول | 


يجرى على خطوات» ولا يتطلب الامر أن | 
يكون معدل التبريد في كل خطوة متطابقًا مع | 


| بمثقب (بنطة) يشل القطر الاصغر للاستدقاق أ 


أ 


ن | مر 


حم 


قد تحدث لو تم تشغيل جميع الضغاطات | مقط مترج: في الهيدرولرجياء سقط يحتوي | 


حرارة تختلف عن درجة حرارة بقية الزثبق فيه . 
step marche (f)‏ 
التى تتكون من « قائمة؛ 
تكون درجات السلم بمقاسات موحدة يتراوح 
عرضها بين ۲٣‏ و ٣۰‏ سمء وارتفاعها بين 
٠6‏ و18 سمء ما عدا السلالم الحلزونية فإنها 
تخضع لقاسات أخرى تتوقف على الحيز 

الخصص للسلم وعلى الارتفاع بين المناسيب . 
انقطاع step redan (m); redent (m)‏ 
في انحناء سطح الاستواء السفلي لبدن 
الطائرة البرمائية (أو عوامة الطائرة المائية)» 
وذلك لتسهيل عملية النهوض. وعادة تكون 

في البدن مرقاة رئيسية ومرقاة أخرى خلفية . 
step-by-step roller-spot welding‏ 

soudage (m) -85م‎ Pas aux galets 
لحام الط المَقَطّم خطوة خطوة: الحام بقعة‎ 
بكرن رقي الفط الط متراضة؟ة الان‎ 
الكهربائي متقطمًا لإنتاج «خط؛ من لحمات‎ 
البقعة المنفصلة. تو ضع قطعتا الشغلة بين‎ 
عجلتين إلكتروديتين (أو بين عجلة إلكترودية‎ 
وقضيب إلكترودي). وتسلط العجلتان القوة‎ 
والتيارء وتكونان متوقفتين أثناء سريان تيار‎ 

اللحام» وتدوران عند توقف سريان التيار. 


و« نائمة ». يشترط أن 


step-iy-step seam welding soudage 
(m) pas-è-pas en ligne continue 
درزي خطوة حطوة: حام مقاومة كهربائية» فيه‎ 
يكون الضغط المسلط متواصلا والتيار متقطعًا‎ 
لإنتاج لحمة خطية. توضع قطعتا الشغلة بين‎ 
عجلتين إلكتروديتين (أو بين عجلة إلكترودية‎ 
وقضيب إلكترودي)؛ وتسلط العجلتان الضغط‎ 
والتيار وتكونان متو أثناء سريان تيار‎ 
اللحام؛ وتدوران عند توقف سريان التيار.‎ 
step-by-step system E (m) pas 
4 -085 نظام متدرج: نظام توصيل تليفوني‎ 
أوتوماتي تستخدم فيه مفاتيح إنتقاكية اتعاقية‎ 
ذات تدرج مرحلي وتحتوي على عدد من‎ 
الملامسات. يجرى التشغيل بواسطة نبضات‎ 
تتتج من تدوير القرص التليفوني. ترتب المفاتيح‎ 
في نصف دائرة» ويرتفع ذراع ملامس متحرك‎ 
إلى علو اول صف مطلوب» ثم يترجح أفقيًا‎ 
حول الصف ويتوقف فوق الملامس المطلوب‎ 
ثم ينتقل إلى الصف التالي» وهكذا.‎ 
step control commande (m) pas 3 


0 متناقصة 0 مترابية سيق تحديدها. 


کا 


لمصدر الصوت الأصلي . 
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| وهمية ويبين المعالم الواقعة على سطحي هذه | 


| الكرة بتوصيل كل منها بقطب الكرة المقابلة‎ | terse t6s (m( 
| استریوسکوب» منظار مُجَسّم: منظار يعطي | له. يستخدم هذا النوع من المساقط في‎ 
. الإحساس بالعمق لنظر واحد أخذت له | دراسة البلورات وفي الجيولوجيا البنائية‎ 


صورتان من مكانين متقاربین» وتُظر إلى | 
كل منهما بعين واحدة وفي آن واحد من | أيُسومر فراغي: مركب كيميائي يتشابه جزيؤه | 


خلال المنظار. 
stereoscopic camera aR 07 1‏ 
مصورة مجسمة: مصورة ‏ هلا0أم 5/16/6050 
(كاميرا) تلتقط الصور في آن واحد بعدستين 
وتستخدم مع منظومة بصرية أخرى لتعطي 
المشاهد إحساسًا بالعمق. 


| stereoscopic image image )( 


صو ره stéréoscopique; image (f) en trois‏ 
الانطباع الحسي من 0179051075 
تکون صورة في الأبعاد الثلاثةء وينشأ من 


e 5‏ 
اندماج صورتين ضوئيتين توان مزدوجًا مجمًا | 


باستخدام المنظار المجسم (الاستريوسكوب). 
stereoscopic pair pe (m)ِ‏ 


لجسي مز دوج stéréoscopique‏ 


ردج 


مجسم: : صورتان ضوئيتان لمنطقة واحدة التقطتا | 


من موقعي تصوير مختلفين بحيث يتكرر 
جزء معين من المنطقة في الصورتين 
stereoscopic photography ,‏ 
تصویر فووغرافي stéréophotographie (f)‏ 
مجسم: تصوير يحاكي الرؤية المجسمة» وذلك 
بالتقاط صورتہ بمصوارة واحدة أو بمصورتين 
في آن واحد أو بمصورة مجسمة» ثم تشاهد 
كل صورة بإحدى العينين باستخدام 
1 منظومة بصرية أخرى . 
stereoscopic vision vision () 1‏ 
مجسمة» رذية 


stéréoscopique 
استريوسكوبية: نوع من الرؤية ينتج من‎ 
استخدام الاجهزة البصرية الثنائية العينية»‎ 
وکن من رؤية الأجسام أو مزدوجات‎ 
الصور كما لو كانت في ثلاثة أبعاد.‎ 

stereospecific reaction réaction 0‏ 
تفاعل فرا قراغي د نو وعي: stéréospécifique‏ 
تفاعل كيميائي يعطي دائمًا نوعًا واحدا من 
الأيسومرات الفراغية بسبب الإعاقة الفراغية 
أو غيرها. 

stereostructural anto CT 
(m) کفاف بنائي مجسم: ادهف زقاة‎ 
خط كفافي (کنتوري) تركيبى يوضح الأبعاد‎ 


اثلاث جسم أو لسطع معين. 


stereoisomer stéréo-isomêre (m) 


| في التركيب العام مع جزيء مركب آخر 
ولكنه يختلف عنه فقط في ترتيب ذراته أفي 


الفراغ . 
stereoisomerism stéréo-isomérie () |‏ 
i OR‏ 
| الأيسومرية الفراغية: ظاهرة تتشابه فيها | 


| جزيثات المركبات في نوع الذرات المكونة لها 

ا وعددها ولکنها تختلف في ترتيب هذه 
الذرات في الفراغ . 

stereometric map Carle ()  ةطيرخ‎ 
stéréométrique مجسمة إيطة تو ضح‎ 

| ا توضيحًا مجسمًا بحيث 

يمكن التعرف عليها بمجرد النظر إلى الخريطة . 


| stereophonic effect effet (my 


]2 
| تأثير جس : إعادة إنتاج  stéréophonique‏ 


الصوت بحيث يداخل المستمع إحساس بان 
الأصوات الفردية تصل إليه من مصادر مختلفة 


توزيعها النسبي مشابه لتوزيع مصادر الصوت | 


الأصلية. 
stereophonic multiplex mu/litple (m)‏ 
إر سال radiodiffusion stéréophonique‏ 
تقابلي معد مَجَسّم: إذاعة مجسمة بواسطة 
محطة ذات تعديل ترددي يتم فيها إرسال الخرج 
إلى ميكروفونين على نفس الموجة الحاملة 
بواسطة إرسال تقابلي متعدد بتقسيم التردد. 
stereophonic sound son 0‏ 
صو ت مجسّم: صوت stéréophonique‏ 
| يخرج من قناتين أو أكثر فيعطي إحساسنًا بالمكان 
والاتجاه الذي يصدر منه الصوت. ينتج هذا 
الإحساس من قدرة الأذئين على تمييز الفرق في 
زمن وصول صوتين لهما مساران ويختلف | 
طولهها اختلانًا صغير) : ا 
stereophonic sound reproduction‏ | 


reproduction (f) stêrêophonlque! de gon 
تلخ الصّوت المجّسم: صوت مسجل على‎ | 
قناتين صوتيتين أو أكثر» يعاد إنتاجها بواسطة‎ | 
جهار صوتي مجسم يشتمل على جهار‎ 
موالفة مجم عند مدخله. أ‎ 
stereophony stéréophonie )( الصو ت‎ 
اللحسّم: إصدار الصوت من قناتين أو أكثر‎ 
| لإعطاء إحساس بالتوزيع المكافئ المجسم‎ 


step tariff 


معا في آن واحد. 
plusieurs 64 pes‏ ف step tariff tarif (m)‏ 
دة المراحل: تعريفة مشابهة اللتعريفة 
المرخلية في المحاسبة على استهلاك الكهرباء» 
وتختلف عنها فى أنه إذا زادت الوحدات 
المستهلكة تحسب بأكملها بالتعريفة اللخفضة 
| الخاصة بهذه المرحلة التالية. 
٠‏ التعريفة عدم انتظام المحاسبة فيها. 
| زمن الخطوة: step time durée )( de pas‏ 
| في لحام الخط المتقطعء اله 
لان متتاليتين . 
step-up transformer transformateur |‏ 
ا محوا محولا راقع: محول کهربائي ۲له ااه ۷ی () 
| تكون فيه فلطيات اللفائف الثانوية أعلى من 
القلطية المسلطة على اللفائف الابتدائية . 
step voltage regulator régulateur (m)‏ 
ا متم القلطيّة  de tension échelo n6‏ 
| التدريجي: نوع من منظمات القلطية يستخدم 
في خطوط التوزيع الكهربائية لتأمين رفع 
القلطية (أو خفضها) تدريجيًا عندما تتغير قيمتها 
| عن حد معين» حتى تعود إلى قيمتها المستقرة. 
step weir déversoir (m) en gradins‏ 

هدار مدرج: هدار يعم اتقسيم . التتقؤط” الكبير 
| فيه على عدد من المساقط الصغيرة. 
أ اتريديان: وحدة )”( 5/6/2018 steradian‏ 
| الزوايا المجسّمة وهي الزاوية المجسمة التي 
| يقع رأسها عند مركز كرة نصف قطرها 
| الوحدة» وتقابل مساحة مستديرة مقدارها 
الوحدة على سطح الكرة. 
| استر كوريت: stercorite stercorite (f)‏ 
.N) NH, (P0,‏ معدن لونه أبيض» 
ويتركب من مُسفات الصوديوم والأمونيوم 
الحمضية الائية» ويتبلور في النظام أحادي 
i‏ ي 

sterculia gum gomme (f) de Stereulla 
صمْغْ استركيوليا: إفراز صمغي جاف من‎ 
بعض أنواع استركيولياء وخاصة استركيوليا‎ 
يورنس. يستعمل مسهلاً.‎ 

stereochemistry stéréochimie (0 

الكيمياء القرا اغيةء الكيمياء الجسمة: فرع من 
علم الكيمياء يعنى بدراسة نظام مواقع 
وعلاقة هذا 


أ 
| 
أ 
ويعيب هذه 


بين زمني 


الذرات فى جزيئات المادة» 
النظام بخصائصها الكيميائية . 
stereographic projection projection‏ 

مقطا ا ري وجرا افي: stéréographique‏ 1( 
مسقط يوفع على مستوى أفقي يمر بمركز كرة 
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stereotype stéréotype | (m) 


استيرولات: مواد (66) ا٥516 ٤۴٥18‏ | صر الموحر: الجزء () 76116 ster” bo88‏ | 
استيرويدية بلورية تحتوي على مجموعة كحولية | النتفخ من قائم الرفاص في السفينة ذات | استريوتيب: صب أسطح طباعية (فورم) من 
أو أكثر» وتوجد حرة أو على هيثة استرات مع | الرقاص الفرد؛ والذي ير خلاله عمود الإدارة. | سبيكة معدنية أو مادة أخرى ا 
أحماض دهنية في الجزء الدهني من النبات | إطار المؤحرة: stern frame étambot (m)‏ | ويتم الحصول على هذه الفورمات المصبوبة 
والحيوان. وهي تشمل: الاسترولات النباتية | الإطار الذي يجمع بين قائم الدفة وقائم المؤخرة | بالصب التكرر في قالب صب مصنع من الورق 
(فيتوستيرول)» والاستيرولات الفطرية | في السفينة» ويمر من خلاله عمود الرفاص. ١‏ «الماشيه» ويسمى «القالب الام“ (المتريس). 
(ميكوستبرول)» والاستيرولات الحيوانية | ر , رر experiment‏ «دهاءه6-مر :9 | يستخدم عمرمًا في طبع الجرائد والمطبوعات 
(روستیزول). | تجرية de Stern-Gerlach‏ () 4606م | الزهيدة الثمن. 
استرومیتال: 10ا6 () //716 1٣٥۳ا‏ | شترن وجرلاخ: إحدى التجارب الاولى التي | stereotype metal mélal (m)‏ 
سبيكة صلدة تحتوي على ٠١‏ / نحاسّاء | أجراها الفيزيائيان الالمانيان «شتيرن» واجرلاخ؛ | معدن طباعة: معدن يىتعمل 9مبزاهة/5/6 
و۳۸ / زنكاء و1/ حديداء وتستعمل في عام ١۱۹۲ء‏ وتتناول. إثبات تكميّة كمية | لصب الواح الطباعة . 
إنتاج المصبوبات (المسبوكات) البحرية. الحركة الزاويّة للإلكترونات» ومنها ثبت أن | ا عقيم: صفة للعجز 0/6/8 :56/119 6اأرهغه 
tevin theorem théorême (mde‏ الحزمة الذرية حين تمر خلال مجال مني | عن النعاسل. (التكائز): :تسيب اضطرابات 
يه ستيفن: فى الهيدروليكاء نظرية 516 | غير متجانس لا تظهر على شكل ساق | خلقية أو اضطرابات في الجهاز التناسلي. 
تنص على أن دفع سائل ما لقاع الوعاء الذي | مستمر» ولكنها تنشق إلى مركبتين. ويطلق الوصف مجارًا على أي مجهود ضائع 
يحتويه لا يتوقف مطلقًا على شكل الوعاء أو | ضو feu (m) de poupe‏ ؛طواا stern‏ | أو أداء لا يحقق فائدة . 
على مقدار السائل» بل يتوقف كلية على | المؤخرة نور الموخْرة: : ضوء أبيض مستمر لا | تعقيم؛ إبادة . () 0وطاهوا/فاى za‏ 
الورن النوعي للسائل» وعلى عمق القاع | يوقد إلا عند إبحار السفينة» وبحم فوق | البكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى. ويجرى 
تحت السطح الحرء ومساحة القاع . المؤخرة» ويرى على قوس زاويته o‏ على | ذلك عادة باستعمال الحرارة أو الأشعة فوق 
اسُتيوارتيت: ()  stewartite stwartite‏ جاني السفيئة معًا وعلى ب لا يقل عن | _البتفسجية أو موجات الصوت . 
204209 ) (وM).‏ معدن عديم اللون | ميل بحري»؛ وفي نفس مستوى أضواء | sterilized milk lait (m) stérilisé‏ 
إلى أصفر؛ يتركب من فسفات المنجنيز | الجانبين» وذلك وفقًا للقواعد الدرلية. | معقم: لبن ابید ما فيه من ميكروبات . 
المائية» ويتبلور في النظام ثلاثي الميل. يظهر | stern line (stern rope) a ae‏ 1 لست Sterling engine moteur (m)‏ 
على اي اور دقر أو عناقيد إبرية في | بل لوجر ربا لاسو بزارية poupe‏ | محرك : محرك احتراق داخلى يعتمد 
صخو البجماتيت | لا تقل عن 40" مع المحور الطولي. | في تشغيله على دورة استرجاع حرارية بتمدد 
stibate Rel antimoniate (m)‏ | ماسورة ة 0 stern tube tube‏ ان 
استيبات» أنتيمونات: ي1/1560. أحد أملاح المؤخرة: أسطوانة يمر خلالها عمود إدارة | فضّة 56/109 (م) معو sterling silver‏ 
حمض الأنتيمونيك. رفاص السفينة» وهي تمتد من قائم اللمؤخرة | استرلينية: سبي 
استیبیکونيت: () 0016عاطناد #٠اهءاطا٤ء‏ | إلى قطوع صندوق الحشو السدود س | محددة. وتحتوي 8 6 فضةء 
(!0)و0و50. معدن لونه أصفر فاتح إلى | ولها محامل من النحاس الأصفر مبطنة بمواد | والباقي (,۷/) من النحاس عادة. 


أبيض مصفرء يتركب من أكسيد الانتيمون ٠‏ مقاومة للاحتكاك. | مؤخرة: : الطرف الخلفي stern arriêre (m‏ 
القاعدي أو المائي. . غير متبلور» ويظهر على | , sternutative agent (sternutatory)‏ | للسفينة أو القارب. 
EE‏ هيئة كتل أو مسحوق أو قشور. | | منطن: مادة تسبب العطس (”) 68 ا | مطاف stern anchor ancre (f) arrière‏ 


استبون: 80۲1 . غار سام () هنتا مصاطلد» | عند استنشاق بخارهاء مثل: ثنائي فينيل | الموَخْرَة: مخطاف يستخدم للمساعدة في 


هبيخ للود كريه الرائحة و يج من ,تفاعل | | كلرروارسين. وإثيل ثنائي كلوروارسين. هذه | إرساء السفينة عندما يكون حيز الإرساء 


حمض الهدروكلوريك مع مركب أنتيموني 5 المواد تستعمل في صنع بعض الغازات السامة . ضيقًاء أو عند المرور في مسطح مائي ضيق. 

sternbergite sternbergite (ا)‎ sternway erre (/) en arriêre اح ركة‎ : | stiblocolumbite stibiocolumbite (f) 
اسْتيبيوكولمبيت: 8)۸,۲8,05(0. معن | التراجعية للسفينة سواء بذاتها أو بتأثير قوة | استرنبرجيت: و5ر8918. معدن لونه بني»‎ 
لونه بني داكن إلى بني مصفر فاتح أو بني | | دافعة إلى الخلف. يتركب من كبريتيد الفضة والحديد» ويظهر على‎ 


محمر. يتركب من أكسيد الانتيمون والنيوبيوم | استیرویدات: (ام) 65ا 8860199 | هيئة بلورات صفائحية أو رقائق قابلة للثني. 

والتانتاليوم والكولومبيوم» ويتبلور في النظام | مواد طبيعية تكثر في النبات والحيوان وتشكل | de Sirernberg‏ )/( أما Sternberg’s law‏ 
ا هيكلها؛ وكلها تعطي ديازهدروكريرن عند قانون الت رتبرج: قانون يحدد علاقة مدى الى 
معدن يتركب () 505108 هغفهط841 | تقطيرها مع السلينيرم عند °۲١‏ م.وهي | بين الجسيمات المحمولة في التيار المائي 
كيميائيا من ثالث كبريتيد الأنتيمون و8و56: | تشمل: الاستيرويدات» والاستيرولات» | وينص على أن درجة بلى الجسيمات تتناسب 
ويتبلور في النظام المعيني القائم» 3 الخام | والهرموناترات الجنسيةء والجليكوسيدات | طرديًا مع وزنها في الماء والمسافة التي تقطعها 
الرئيسي لعنصر الأنتيمون. | القلبية؛ وأملاح الصفراء» والصابونينات. فى التيار. 


المواجهة الاضطرابات . 
stilling well puits (m) de tranquilisation‏ | 
بر تهدئة: غرفة حاصة تتصل بالمجرى الائي عن 
طريق فتحة صغيرة» وتستخدم أحيانًا ليوضع 
فيها مقياس مسجل لمنسوب سطح الماء. 


stilling well puits (m) de jaugeage 7 
2 2 


still pond regulation régulation 4 


avec passes de chasse /ermées qı 
تدفق هادئ: طريقة لتنظيم التدفق الداخل‎ 
إلى شبكة الري» حيث تغلق الفتحات‎ 
السفلى في منشأة الري الرئيسية» ويسحب‎ 
. الماء من الطبقة العليا الهادئة‎ 

stilpnomelane stilonomélane (m) 
استیلپنومیلان: معدن لونه أسودء أو أسود‎ 
مخضر؛ يتركب من سليكات البوتاسيوم‎ 
والحديد والمغنسيوم والألومنيوم القاعدية المائية»‎ 
ويظهر على شكل ليفي أو قشور وألواح‎ 
. متطابقة‎ 


| stinkdamp air (m) ف القنام‎ 8 


: غاز كبريتيد sulthydrique‏ 


وصف لكات المحتوية على نقط صغيرة 
مطبوغة في الفراغات الموجودة بين النقش 
ان 

stippler brosse (/) ف‎ tamponner 
دق: فرشاة ذات شعيرات صلبة تنتهى فى‎ 
مستوى واحد» وتكون مبططة أو مستديرة»‎ 


تستعمل للرسم على الحوائط والنقش بالنقط 


واللمسات الصغيرة» أو لتسوية وتسطيح | 


طبقة الطلاء بالدهان (البوية) وإزالة آثار 
الفرشاة العادية المستخدمة فى الطلاء. 
ع stitched catenary suspension‏ 
تعلبق suspension (f) caténaire point‏ 
سلسلي دَرزي: في الجر الكهربائي» طريقة 
شائعة لتعليق الموصّلات الهرائية. وهو يشبه 


التعليق السلسلي البسيط ولا يختلف عنه إلا | 
في طريقة التعليق عند الأعمدة» حيث يراد 


عدد الثبنات» وذلك للحفاظ على إبقاء 
امو صل مستقيمًا بقدر الإمكان. 
stitch welding soudage (m) en piqué:‏ 
لحام الزن 8 خف soudage (m)‏ 


لحام م الغرز: -١‏ في هندسة الفلزات؛ لحام 


ي | استيلب: وحدة الاستضواء » 
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قطي استجمي: stigmatic stigmatique‏ 
| صفة للجهاز البصري الذي لا تتغير قوته 

| البؤرية في أي اتجاه سمتي. 
| استجميتور» stigmator stigmateur (m)‏ 


مجال نقطي: أداة لتصحيح المجال الحارف | 


في المجهر (اليكروسكوب) الإلكتروني» 
بإضافة مجال غير متمائل إلى المجال الاصلي . 


وتساوي قنديلة على السنتيمتر المربع . 
استلبين: : stilbene stilbêne (m) .C,,H,a‏ 
هدر وكربون بلوري يستعمل في تخليق الأصباغ. 

stilbite stilbite ()‏ 
0,ا8ا08)A.‏ معدن لونه أبيض» 


أو أصفر» أو بني إلى أحمر وإلى احمر | 
طوبي» يتركب من الومنيوسليكات الكالسيوم 


ا 
1870 
| 
| 


المائية » ويتبلور في النظام أحادي الميل . 
جهاز تَقطیر» ناوات ف () ازم/وممة ااأاء 
مقطر: وعاء يستخدم في تقطير سائل أو 
تبخير مادة صلبة؛ ويوصل به جزء من وعاء 
آخر لجمع البخار أو السائل المتقطر. 
still-air freezing congélation (1) en air |‏ 
التجميد في هواء ساكن: تجميد calme‏ 
السلع الغذائية في غرفة باردة دون الإمرار 
الجبري للهراء بوسيلة ميكانيكية . 
still-air range portée (f) d'action en air‏ 
المدى في الهواء الساكن : المسافة ranquillê‏ 
النظرية التي تستطيع أن تطيرها الطائرة في 
| الهواء الساكن تحت ظروف مبرمجة معيئة 
بالنسبة للسرعة والارتفاع في الجو الدولي 
القياسي وفي بعض المعطيات الأخرى» دون 


stilling basin bassin (m) 
20/1506۸۲ جزء من قطاع نهر عند‎ 
اقل مسد برا اماف رة‎ 
لخفض سرعة الياه وتقليل النحر.‎ | 
stilling basin appurtenances ا‎ 
êéquipement (m) d'un bassin 
damortissement : idl ملحقات حوض‎ | 
الأعمال التي يجهز بها حوض التهدثة‎ 
الاضطراب؛ *ؤذلك‎ ١ لتحسين الاداء وزيادة‎ 
للوصول إلى حالة التدفق المطلوبة.‎ 


stilling basin training wall gulgeay 


حاجز (m) du bassin d' 'amortissement‏ 
| حؤْض التهْدئة الطُولي: جدار يقام في 
| حوض التهدئة لتمكينه من استيعاب أقصى | 


| stilb stilb (m) 


تصريف داخل إليهء ويترك خلوص كاف | 


stibophen (fuadin) 


stibophen (fuadin) stibophèêne (m) 
استيبوفين» فؤادين: أحد مركبات الانتيمرن‎ | 
العضوية» ويستعمل في علاج البلهارسيا‎ | 
اكتشفه العالم المصري دكتور محمد خليل‎ | 
عبد الخالق.‎ 
sticking point point (m) d'adhésivité | 
نقطةٌ الالتصاق : أقل محتوى للرطوبة التي تبدأ‎ | 
عندها المواد الغريبة في الالتصاق بجسيمات‎ 
. التربة‎ 
sticking probability probabilité 0 
d'adhérence احتمال الالتحام: قيمة الاحتمال‎ | 
O RP لامتصاص لزاه جسيم‎ 
stiction frottement (m) statique آمب‎ | 
زراجلة: الاحتكاك الذي يعمل على منع الحركة‎ 
. النسبية بين جزأين متزاوجين قابلين للحركة‎ 
81144 صلصال جامد 6مقمها (/) 16و لاهاء‎ | 
طين يابس: ضرب من صخر الطين أقل‎ 
مروئة من الحجر الطيني العادي.‎ 
stiffener el esêu (m); pièce (f) de 
006 كاز قطعة تَقوبة: عضو قوی به‎ 
لوح في عمود أو كمرة لمنع انبعاجه. وفي‎ | 
الكمرات المركبة» يعمل العضو على شكل زوايا‎ | 
رأسية تلبت في العصب من الشفة العليا إلى‎ | 
الشفة السفلىء وتوزع هذه الزوايا في مناطق‎ | 
قُوَى القص العالية وتحت الاحمال المركزة.‎ | 
stiffness كر ازة: مقارمة عضر () انا2/06/‎ 
إنشائي للتشكل أو الانفعال. يعبر عنها بمقدار‎ 
القوة اللازمة لإحداث إزاحة معيئة أو تشكل‎ 
معين. رفي حالة الكمرات» تناسب الكزازة مع‎ 
خارج قمة عزم قصور قطاع الكمرة على‎ 
بحرها.‎ 
stiffness of spring raideur (m) d'un | 
650١ كر التإبض: النسبة بين قوة شد‎ ١ 
. النابض (الياي) والاستطالة الناشئة فيه‎ ١ 
stiff-plastic moulding moulage (m) 
en pûte ferme ا تولبَة لَدنّة على اليابس:‎ 
طريقة قولبة اللمواد الحراريةء يكون فيها‎ 
المحتوى المائي للمادة الجاري تشكيلها كافيًا بجا‎ 
يسمح فقط للكتلة الطينية بالتشكل في مكنة‎ 
القولبة بالشكل المطلوب.‎ | 
stigmasterol stigmastérol (m) | 
استجماستيرول: ړاور٥. كحول إستيرويدي‎ | 
بلوري ينصهر عند ۷ 50 يوجد في الجزء‎ | 
غير المتصبن من زيوت ودهون النباتات‎ 
و زيت فول الصويا. يستعمل مادة‎ 
وسيطة لتخليق الهرمونات الجنسية.‎ 


1317 stone circle (stone ring] 


e :تتا‎ 


stockless anchor 2006 (/) 5475/4 | بويز 6158م وكثافته جرام واحد في الستيمتر‎ ١ 
الكعب. | مخطاف بلا عاتق: في السفن» مخطاف يصنع‎ 
إين» أحدهما الرأس أو التاج»‎ | stokeslte امت وكيزيت:  () واأوة اماد‎ 
معدن عديم اللون )| وكذلك القرنان» من الفولاذ (الصلب)‎ . 510.210 
| يتركب من سليكات الكالسيوم والقصدير | المصبوب» والجزء لاخر هر اساق الي صمل‎ 
٤٥ المائية» ويتبلور في النظام المعيني القائم» | بالقرئين مفصليًا بحيث تظل على زاوية‎ 
ويظهر على هيئة بلورات . | | تقريبًا' من جالبيهما عندما بنشبان ف في قم أ عشوائية: في الإحصا‎ 
البحر. يتميز هذا الطرار من لاطت بان | مجموعة من القيم المقدرة عشوائيا‎ | stokes’ law /oi )( Stokes قانون‎ 
قانون في اللزوجة ب | له قوة إنشاب أكبرء كما أن عدم وجود عاتن | مثل تعداد السكان.‎ -١ ا استوكس:‎ 
)ء0‎ 216/١ )( بمقدار السحب الذي تتعرض له كرة في مائع | يسهل عملية تبييت المخطاف. | المخزون: المواد واللوازم‎ 
التي يتم الاحتفاظ بها في المخزن لحين طلبها‎ ¦ stock oiler /ا556أة/و‎ (m) de matériel | قانون‎ -١ عند وجود سرعة نبية بينهما.‎ 
في الفلورية ينص على أن الطول الموجي | مزيتة في الصناعات المعدنيةء ترتيية | للاستعمال. وعلى سبيل المثال» ففي الصناعات‎ 
للإشعاع الفَلْوّري لادة فلورية يكون دائ | لإضافة مادة تزليق إلى اللوح أو اتر | النسجية يغطي المصطلح جميع الخامات النسجية‎ 
أكبرامن الطول ا موجي للإشعاع الذي اج | المعدني قبل إجراء عملية تشكيل أو خلالها. | والالياف تحت التشغيل» كما يشمل الالياف‎ 
ا الخام والملفات وشريط الكرد وشريط السحب‎ stock process procédé (m) de stock  stolzite stolzite )( اسنتولزيت:‎ 


,6/0 . معدن لونه أخضر إلى رمادي أو | املوب الشسّحُنة الباردة: اسلوب لإنتاج الفر 0 البروم والتوبس وكذلك العوادم» إلخ 
1 خامة: قطعة عُفْل من المادة stock jas (m)‏ 
ويتبلور في النظام الرباعي. 


بني» يتركب من تنجستات لمان | (الصلب) باستخدام محول تصهر فيه أولا 
أ ETR EERE‏ مقطوعة ومعدة لتشغيل أو تشكيل منتج 


بقعة تكون فيه اللحمات متوالية ومتراكبة . 

۲- فى هندسة اللدائن» طريقة للحام المواد 
التي تتلدن بالحرارة» وفيها تستخدم آلة 
مشابهة كه اللياكة' (الخياطة) ولكنها مجهزة 
| بإلكترودين يلحمان المادة الحامًا متواليًا . 
| عمليّة stochasic process procédé (m)‏ 


عادة من 


stochastique 
مع الز من»‎ 


ابيا stomach insecticide insecticide‏ | بالتفخ اللجان 


واحد أو عدد معين من المنتجات. 


کن معدي ingestion‏ ا loxique‏ 
للحشرات: مبيد للحشرا ا عن 
ایی هار الغ مي نكل بعض مراك | 
الفسفور والزرئيخ . | 
ن وزن قياسية (”) 5/06 ©8406 
بريطائية تساوي أربعة عشر رطلاً إنجليزيًا 
(پاوند). 
حجر: -١‏ فى الجيولوجيا» 0 stone pierre‏ | 
كسارة الصخور أر الصخور الصلبة المكونة | 
من تجمع الكسارة والفتات وتصليهاء 2 
الحجر الجيري والرملي. استعمال كلمة «حجرة | 
في الجيولوجيا نادر؛ إذ الاستعمال الأعم هو 
1 «صخرء. 5- في المبانيء القطع | 
الصخرية المتعملة في البناء والأعمال الإنشائية» | 
وأهم أنراعها: الاحجار الرملية» والاحجار أ 
الجيرية» والجرانيتات. ١‏ #- فى صناعة 
الزجاج» مصطلح يشير إلى الشوائب الموجودة | 
في الزجاج والتي تكون عادة بلورية . ا 
e‏ 6م وم stone-block‏ | 
ر رصن بيّلاطات حجرية: ۸668 وiاa‏ 8/۲68م 
رصف الطرق بكتل من الحجارة قطاعها | 
متو على شكل مستطيل لتقليل سنك 
الوصلات بينها إلى أفل ما يمكن . ا 
stone circle (stone el Cercle (m)‏ 
de pierres‏ 
مجموعة من الأحجار المتراصة في هيئة | 
دائرية أو حلقية أو في هيثة شكل هندسي 


| اخشاب 


| مخلوط منضبط 


: الأخشاب (ام/) eks ٥4/65‏ ٥او‏ ا | عانق المخطاف: 5 السفن» (7) 5هزر stock‏ 
التي ترتكز عليها السفينة أثناء بنائها أو ترميمها الحزء المعترض لساق المخطاف» وتوجد أعلاه 
على المزلق الائل نحو الاء» وهي تشمل | الحلقة التي يتصل بها الجتزير» كما يتعامد مع 
أساسًا ركائز الأرينة» وركائز الجمة؛ وسنادات | مستوى القرنين ٠‏ , وهو ينع المخطاف من 
القاع أو الجانبين. | الالتفاف وبذلك ينشب قرناه بإحكام في قاع 
stoichiometric mixture mélange )(‏ | البحر. 
م ف مخلو ط stoechiométrique‏ | مصبوغ stock-dyed teint en bourre ill‏ 
استوكيومتري: مخلوط نكون مکوناته بالتناسب في الصناعات النسجية» صفة تطلق على صباغة 
الصحيح الذي يسمح بالاتحاد العنصري | الخام بعد تفتيحه وإزالة الشوائب والمواد الغريبة 
للاحتراق التام. | منه» حيث يصبغ هذا الخام جملة واحدة» 
stoichiometric substance‏ | ونر رى الصباغة قبل عملية الخلط النهائية . 
ماد stocked anchor ancre (f) û e | substance (1) stoechiométrique‏ 
منْضبطة: مادة لها التركيب الكيميائي المضبوط؛ | مخطاف ذو عاتق: في السفن» مخطاف يتكون 
الذي تتطلبه صيغتها الكيميائية . | من ساق من الفولاذ (الصلب) وفي أحد 
,0 5/1/1 لعن | طرفيه توجد ذراعان فى نهايتيهما قرنان» أما 

القياس كمي الكبناني» الكيمياء م الرياضية: | الطرف الآخر فبه القند بمر فيه العاتق متعامدًا 
العلم الذي يبحث في العلاقات العددية بين | مع الساق والذراعين. 

العناصر والمركبات الداخلة في التفاعلات | 
| الكيمبائية ونواتجها من هذه التفاعلات. | مين ستو الشتحنة: في الأفران 5009399 
غرفة الثار 0 char‏ dاstokeho‏ | العاليةء ترتيبة لتحديد وضع مستوى الشحنة 
السفن السار الحيز في غرفة الغلايات داخل الفرن» وهي ساق من الفولاذ (الصلب) 
| الذي توقد منه النبران كما تنظف منه. ٠‏ ثمر من خلال فتحة في قمة الفرن بحيث يستند 
charge )( mécanique ıl‏ هعاه88 | طرفها الأسفل على سطح الشحنة» في حين 
وسيلة آلية لتغذية فرن أو قمين بوقود جامد. | يتصل الطرف الآخر بكبلات موصلة بأجهزة 
اسو کی استوا في )هلم stokes‏ | المر اقبة. 

ميكانيكا الموائم» وحدة ري كينمانية» | جورب طويل: :جورب (0) 235 stocking‏ 
تساي اللزوجة الكينماتة لائع زوجت الينامية | محكم من التريكو يغطي القدم وكل الساق. 


stock indicator dispositif (m) de 
وو‎ 


و 


quenolle 0‏ راطم 
تعموقة 
تجميعة القضيب المعدني المغلف بمادة حرارية | 
والمعلق داخل البودقة أو الحلة مع الدادة | أ 
المركبة في طرفه السفلي. 
stopping condenser onda‏ | 
كف إيقاف: مكتف (m) de blocage‏ 
كهربائي لإدخال معاوقة عالية في أحد أفرع | 


| stopper-rod a: 


الدائرة للحد من سريان التيارات ذات التردد حَمَام إيقاف 


المنخفض أو التيار المستمر دون تأثير يذكر | 
على سريان التيارات العالية التردد. 

stopping-off agent agent (m) darrêt‏ ا 
عامل إيقاف: في اللحام بالمونةء جرافيت أو | 
سناج أو مادة مشابهة توضع حول الوصلة | 
الراد عملها بالشغلة المنع 
المصهور من الالتصاق بالاسطح الجاورة | 
رار 


جهد )( stopping potential polentiel‏ اخ الود قوف: 


الإيقاف: الجهد الكهربائي اللازم 03/84 
لإيقاف حركة الإلكترون النبعث بقعلٍ | 
ثرميوني أر فوتوكهربي . , 
stopping power pouvoir (m) darrêl 2‏ 
ده الإيقاف: في الفيزياء الذرية المقدار الذي 
جتان انان ماده ما في إنقاسن طاقة الحركة | 


إشارة 0 stop signal signal (m) d'arrét‏ أ 
إيقاف: إشارة تعمل على انتقال معدات 
إرسال الصور التلغرافية من حالة التشغيل 

إلى حالة التوقف . ا 

| stop valve soupape (/) d arrêt صمام‎ 

حابس» صمام قطع: صمام يستخدم لإمرار 
تيار ماء أو سائل خر أو التحكم فيه أو منع | 
مروره تمامًا خلال خط أنابيب. 

stopwatch 07701716 - -chronographe, 0ِ 

ساعة تو ت: ساعة لقياس الزمن» ويمكن | 

تشغيلها أو إيقافها حسب الحاجة» وذلك أ 

بالضغط على زر صغير. تستخدم لقياس | 

| الوقت المنقضي (في لعبة رياضية مثلا. 2 | 
تخر ين: ‏ (01) storage emmagasinement‏ | 
في الري» حجز المياه في خزانات سطحية أو 

٠‏ وذلك لاستخدامها حين الحاجة إليها 


storage stockage (mJ; mémorisation 0‏ 
خزن: في الحاسبات» الاحتفاظ بالبيانات | 
بحيث يمكن استرجاعها فيما بعد» وقد يعني | 
المصطلح أيضًا «مخزن» إ0اء. 1 


ب السدادة: في الصناعات المعدنية» | مص موقف: 


اع توت متشا 


1318 


طوري الفلز والسليكات. 1 
تستخدم (0) /26 stop‏ | 


لإيقاف الحركة الميكانيكية للآلة أو الشغلة أو أ 
أداة القطع ٠‏ إلخ. | 
stop régulateur (m)‏ | 
| مؤقت في المسقاة لمنع تدفق الماء فيها جزتيًا | 
أو كليّاء بغرض رفع منسوب الماء أو تحويله | 
إلى مسقاة أخرى . 
stop bath bain (m) d'arrêt‏ 
الإظهار: في التصوير الفوتوغرافي» ا 
| (مفطس) يستخدم بعد إخراج طبعة أو سلبية 
من المظهر (محلول التظهير)» حيث 
العا ار المظهر على الفور. 


stop cock robinet (mn) de retenue 


معدن الإضافة | | محبس إيقاف» چ إيقاف: صمام صغير | 


لإيقاف تدفق مائع في خط أنابيب أو 

| للتحكم في هذا التدفق . 

stop line /igne (f) d'arrêt 
الخط الذي يجب أن تتوقف قبله ولا تتجاوزه‎ 
المركبات بناء على تعليمات رجال أو إشارات‎ 
أو علامات المرور عند تقاطع الطرق.‎ 

stop motion casse-/il )(  فاقيإ‎ E 
| الحركة: فى الصناعات النسجيةء وسيلة‎ 
لملاحظة انقطاع الخيط أو العبوة الفارغة›‎ 
| وكذلك لإيقاف مكنة التسدية في حالة توقف‎ 
| انسياب الخيط في أثناء عملية التسدية‎ 

صمو له nut écrou (m) d'arrêt‏ 56 
-١‏ صمولة تمنع تحرك ملولب ضبط. | 
-١‏ صمولة ذات وليجة انضغاطية تمنعها من 
الحركة» بحيث لا تدعو الحاجة إلى استعمال | 
حلقة (وردة) زئق. 

| stopped cutoff parafouille (m) ذ‎ 

قاطع tranchée creusée par abattage‏ 
حفري: قاطع لمنع تسرب الماء خلال التربة | 
المنفذة. يتم إنشاؤه بإحدى طرق التفجير 
الذي ينتج عنه حفر يملا بالخرسانة. | 

سدادة: فى الصناعات (61) 47007( stopper‏ 
المعدنية» قضيب مغلف بمادة حرارية للتحكم 
في تدفق الفلز المنصهر من خلال الفوهة | 


أ 


السفلى بالبودقة. | 
قابض: : في السفن» قطعة stopper 50556 )١(‏ | | 
قصيرة من الحبل أو الجنزير أو تركيبة من | 


الفولاذء تستخدم للتحكم في انسياب الحبل | 
أو الجتزير أو إيقاف تخركتة أثناء 'سحيّه . | 
يختلف شكل القابض وتصميمه وطريقة | 
عمله حسب الغرض منه. 1 


stone dust 


مقفل يحيط بمساحة يغطيها فتات صخري 
,ناعم في تربة مغطاة بالجلاميد. 
| غنان () stone dust e‏ 
حجري: غبار خامل يرش في مناجم الفحم 
كإجراء وقائي ضد مخاطر انفجار غبار 
الفحم» وهو فعال لاثه يمنتص الحرا 
Ids champs (mpl) de pierres‏ 
قرول ا : مساحات واسعة مغطاة بكتل 
صخرية متفاوتة الأحجام» إضافة إلى قمم 
الجبال وأسطحها العادية التي تقع فوق أعلى 
مستوى لنمو النباتات والاشجار التي تؤثر 
عليها عوامل التعرية تأثيرا شديدا. 


stone line ligne (f) de pierres ل‎ | 


الحجر: في الجيولوجياء فتات صخري زاوي 
أو شبه زاوي» متفاوت الأاحجام» متراص 
في خط يوازي سطح منحدر طُبوغرافي على 
عمق أمتار قليلة 
sh enveloppe (f) de grilage‏ 

شک أحجار: كيس من ۲۲۵5م de‏ وأام9/ 
شبكة سلكية مليء بالأحجار» يستخدم العديد 
منه كرأس حاجز أو فرش واق في ضفاف 
الأنهار» و تتميز الأكياس بقلهاً مع قابليتها 
للتشكيل . 

آل stone picker rêteau (m) épierreur‏ 
قط الحصى: إحدى آلات إعداد التربة» 
وتستخدم لالتقاط الحصى والأحجار الصغيرة» 
ولجمعها من سطح التربة. 


stone reserve réserve )١( de pierres 


| احتياطي حجري: كومة من الأحجار يتم 


تخزينها عند الرؤوس الحاجزة أو ضفاف 
التوجيه النهريةء وذلك لاستخدامها في 


stoneware grês (m) 
2 المنتجات الفخارية الدقيقة التى‎ 
درجات الحرارة العاليةء وتصنع من خامات‎ 
حجرية تحتوي  على الكاولين. ب,والسليكا‎ 
والفلدسبار. وهي تتميز بالترجج الكامل تقريبّاء‎ 
والكثافة العالية» والمقاومة الميكانيكية العالية»‎ 
وأنها غير راشحة للماء. وقد يضاف إلى الخلطة‎ 
مواد لزيادة المقاومة الميكانيكية والكيميائية‎ 
والصدم الحراري. من أمثلتها: بعض المعدات‎ 
فى الصناعة الكيميائية » وبعض أدوات المعامل‎ 
الكيميائية » وبعض أنواع الأدوات الصحية.‎ 
stony irons (siderolite) sidérolite (f) 
حجر حديدي؛ سيدروليت: ضرب من أحجار‎ 
النيازك يتكون بنسب متساوية تقريبًا من‎ 


1319 storm seepage 


sg 0 


storage allocation allocation (f) de 


الدهانات الجلدية وبخورًا وفى بعض | عص storage element élé76r! () d6‏ 0 
0 تخصيص الخَرْن: فی الحاسبات : 85/001898 


الاغراض الصيدلانية الاخرى. | خَرْن: عنصر بمکنه خزن وحدة 5/06/2998 | تخ 


| store see stoı 
| store dépût (m) مخزن: في الهندسة‎ 
| الصناعية» مكان إيداع وتخزين المهمات‎ 
والادرات والمواد التي يحتاج إليها المصنع»‎ 
وقد يجرى التخزين في العراءء أو في مكان‎ 
| مكشوف محاط بسورء أو في مبنى مقفل.‎ 
| أ يشترط أن يكون المكان قرا من موقع العمل‎ 
. وفيه احتياطات الأمان الكافية‎ 
store and forward mise )( en خرن‎ 
mémoire et وإرسال: طريقة  601/00م<ه‎ 
| لنقل الرسائل في شبكات الحاسبات يجرى‎ 
0 فيها خزن الرسالة المراد نقلها في‎ 
تاح الفرصة لإرسالها إلى العقدة التي تليهاء ا‎ 
| ويتكرر ذلك عند كل عقدة من عقّد السار‎ 
الناسب حتى تصل الرسالة إلى غايتها المقصودة.‎ 
stored-energy welding soudage (m) 
d énergie accumulée: الحام بالطاقة ا لرا اكمة‎ 
لحام بواسطة > الطاقة المتراكمة  (للختزنة)‎ 
كهرستانيًا أو كهركيميائيًا ار كهرمغنطيسيا.‎ 
80۲۳ عاصفة: اضطراب شديد ()) 4/6م67/‎ 
في الجو» قد تصحبه رياح رأمطار وثلج» وبرد‎ 
ورعد وبرق. للعواصف أنواع وتسميات‎ 
متعددة؛ كالعاصفة الرعدية؛ والعاصفة الثلجية؛» ا‎ 
والعاصفة الرملية» والعاصفة الترابية؛ وغيرها.‎ 
| storm oll huile (/) de filage زت الإعصار:‎ 
ريت نباني أو معدني يستعمل لمنع تكسر‎ 
| الامواج في الطقس الرديء؛ وذلك عند‎ 
| الصعود إلى سفيئة معطوبة أر رفع وإنزال‎ 
القوارب» أو قطر السفيئة غير القادرة على‎ 
الاستمرار في إبحارهاء ,وقد يرش الزيت‎ 
. فوق سطح الماء لإعاقة تكون الامراج‎ 
storm runoff écoulement (m) d' averse, 
مدد العاصفّة الجزء من مدد النهر المتساقط من‎ 
| عاصفة مطيرة» والذي يصل إلى محطة‎ 
القياس عقب التساقط بفترة قصيرة.‎ 
| storm sall voile (/) de tempête 0 شرا‎ 
| عواصف: مصطلح يطلق على الشراع اللصنوع‎ 
من أجود أنواع القنّب (الكانفاس) التين‎ 
| والمستخدم في الطقسَ الرديء. وهو ذو أبعاد‎ 
| ١ مقصرة وأقل مساحة من الشراع العادي.‎ 
| storm seepage infiltration () ينين‎ 9 
| تسرب العاصفة: الجزء من المطر المنساقط أثناء‎ 
| العاصفة والذي ينفذ داخل التربة ويتسرب‎ 
|  .ةريبك إلى خارج منطفة التساقط بسرعة‎ 


| حمابة الخرن: : في الحاسبات» 


معلرمات ثنائية عادة» ومن أمثلنها؛ الدائرة | 
الإلكترونية الثنائية الاستقرار» أو العناصر | 
المغنطيسية أو الضوثية الثنائية الاستقرار . 
معاد le equatlon équation (f)‏ 
| الخ ين: في  d'emmagasinement‏ | 
الهيدرولوجياء معادلة تقرر أن المحتويات 
النهائية للخزان الائي تكون مسارية للمخزون | 
اللي بالإضافة إلى زيد المخزون مطروحًا 
منهما الفواقد. 


storage In controlled atmosphere 


- حيز الخزن الذي يخصص لعملية ما. 
-١‏ عملية تخصيص حيز خزن لعملية ما. 
storage battery batterie (f)‏ 
بطاریة خزن: وحدة تعمل ۶ل ھا وا00 
على تحريل الطاقة الكيميائية إلى طافة 
كهربائية مختزنة لتغذية الأجزاء والمكونات 
المستهلكة للتيار الكهربائي . 
بر 53/061898 08 storage bay 72/6 (f)‏ 
مر ب انه اعات ا 
لشحنها إلى العملاء» ومثل هذه العنابر تكون 
مزودة بالأوناش اللارمة للرفع والنقل . 
سعة 09 storage capacity capac/té (f)‏ 
في | الخرْن؛ في الحاسبات» أكبر ك 6و ھ )هاو 
من المعلومات يمكن أن يحتويه جهاز الخزن 
بالحاسب»_وتقاس السعة بالبيتات أو الحروف 


enlreposage (m) en almosphêre 
007/60/49 التخزين ل في جو محکوم: في‎ 
هندسة التبريد؛ تخزين السلع الغذائية ف‎ 
A or 
الكربون رالاررت متكا فيه‎ 


و storage Increment accrolssement‏ | ار الكلمات, 
زی î‏ د الخز ون: الفرق 0'8/1178985108/7601 | cell cellule (f) de stockage‏ سي 
بين كمية الاء الداخلة إلى الخزان وتلك | خَلية ت : في الحاسبات: 2 اضفر ر 

الخارجة هغه | 


مادي للتخزين. ۲- جرء الخزن الذي يحتوي 
على وحدة بيانات واحدة (بيت أو رمز). 

storage compacting condénsatlon (0‏ 
تكثيف التخز ين: في de stockage‏ 
الحاسبات» اسلوب للتبخزين المكّف في 
الاجهزة متعددة البرامج لتوفير أكبر مساحات 
في الذاكرة اح لبرامج أخرى . 

التخز : storage cycle cycle (m)‏ 
في الهيدر رلرجيا. ‏ 6۸4" d'8 ”ag as9‏ 
الفترة التي تتساوى فيها محتويات الخزان 
الائي عند بدايتها ونهايتهاء وقد تقتصر هذه 
الفترة على بضع ساعات أو تزيد إلى عدد 
من اين تيتا فرج دل الخزان من المياه. 
storage device unité )( de age‏ 
الوسائل التي تنحكم في وصول العمليات | أداةٌ خُزن؛ في الحاسبات» أداة يمكنها الاحتفاظ 
1 البيانات المخزونة بكيفية سليمة. | بالبيانات بحيث يمكن استرجاعها فيما بعد» 
storage ratlo taux (m)‏ | ومن أمثلتها ذاكرة أشباه الموصّلات وأجهزة 
نسبة صافي التخزين 061789851766760 | الاقراص المغنطيسية وأجهزة الشرائط المغنطيسية . 
إلى مترسط التصريف السنوي للمجر: ى | Storage effect effet (m) de stockagê‏ , 
المغذي للخزان المائي . تأثير ألْخَرْنَ: فى تكييف الهراء. التاثير على 
|x (styrax) storax (‏ 4 )| ىار ير محصور مكف الهرا بسبب 
بلسم يحضر بتجريح ج الف .!واجدران على 
لميعة السائلة (لكوميد أمبراينتالس). | امتصاص الحرارة واحتجازها بدلا من السماح 
والميعة السائلة سائل لزج أصفر بني يظهر شفاا | لها بامرور خلالهاء فتصبح عبتا إضافيًا على 
في الطبقات الرقيقة؛ وهر ذر رائحة عط | حمل التبريد يفرض على مجموعة تكييف 
مستحبة وطعم حريف بلسمي. يستعمل في | الهواء. 


storage Irrlgatlon system réseau‏ ا 
(m) 017/98/00 9 prise d'eau avec‏ 
| نظام ري بالتخزين: ؛ نظام للري فيه 616۸6 

تطلق الياه إلى الترع من خزانات. وقد | 

| تکون هذه الترع مستديمة أر غير مستديمة» 
وقد ثروى الأرض بالغمر أو ٻالرفع. 

| storage pool zone )( de e 7 

مدع الخّن: في الحاسبات» مساحات الخزن | 

التي لم يتم تخصيصها لاي عملية ولتي | 
يستمد برنامج التخصيص منها متطلبات 

الخزن للعمليات الجديدة. ا 

storage protectlon protection (0¢ de la‏ ا 


mémoire 


مقدرة 


الخارجية 


1220 


storm sewer 


وتتكون عادة من عدة بكرات علوية وأخرى | تجفيف 


سفلية. قد تجرى عملية الاستعدال على 
البارد أو على الساخن. 

straightening rolls rouleaux (mpl) de 
e RE 

بکرات الاسنعدال: فى وحدات ۲۵۵۲۵55496 
الدلفنة» عدة بكرات علوية وأخرى سفلية. 
تستخدم لاستعدال المسطّحات. حيث تكون 
هذه البكرات أسطوانية . ولاستعدال القطاعات» 
فإن شكل البكرات العلوية يختلف عن شكل 


البكرات السفلية. وتصنع البكرات عادة من 
الفولاذ (الصلب) أو الزهر السبائكي حسب 
الاستخدام . ١‏ 


straight-flash welding soudage (m) 
par étincelage sans préchauffement 
لحام وَنُضي اشر اسلوب حام ومضي يبدأ‎ 
نيه الرميض بمجرد تلامس قطعتي الشغلة‎ 
ديدارّم الومبض حتى يحدث التلاحم بينهما.‎ 
straight-flow pump pompe 9 0 
écoulement rectiligne ا الس يان‎ 
المستقيم: مضخة لا يتغير فيها انجاه السريانء‎ 
حيث تقع كل من أنبوبتي المص والطرد على‎ 
. خط مسنفيم واحد مع المضخة‎ 
straight-fluted reamer alêsolr 01 
carneliras droites س َو 3 ب مسلتقيم‎ 0 
الخدد: موسع ثقوب (بُرْغْل) ذو خد (مجار)‎ 


مستقيمة . 


straightforward junctlon working 
méthode (f) de l'appel direct sur ls 
lignes auxillaires : السغيل بو اا مباشرة‎ 
طريقة للتشغيل في نظام لوحات التوزيع‎ 
الدلفونية اليدوية؛ وهي تمكن عامل التشغيا‎ 
من أن يعطي أمر تشغيل للعامل «ب» فوق‎ 
رصلة تبادلية مباشرة لإجراء المكالمة المطلوبة؛ دون‎ 
. حاجة إلى المرور على مركز اتصال (ستترال)‎ 
stralght-in approach approche (1) 
النراب مباشر: الجزء من مرحلة  810ا‎ 
إجراءات نزول الطائرة والذي تكون فيه على‎ 
امتداد مدرجة النزول في وضع مستقيم حتى‎ 
. بداية الاقترا اب النهائي‎ 
straight polarity lari 0! normale , 
ما في اللحام بالقوس الكهربائية»‎ 
ا تیار مستمر يكون فيه إلكترود‎ 
اللحام مرصلا بالقطب الموجب لمنبع التيار.‎ 
stralght run distillation (1) directe تقطير‎ 
مباشر: التقطير المعتاد والمباشر للسوائل البترولية‎ 


درن تكسبرٍ أو تعديل في بناء الجزيثات العضوية | 


(m) au four‏ 566/396 سيت 
حراري: في اعمال الدهانات» تم 
وتصليد طبقة الطلاء على السطح في فرن 

حرارته عادة على ام 
في النقل stowage 377177396 (m)‏ 


ورص البضائع في السفينة ب 
الأفراد والسفينة نفسها وكذلك البضائع من 
حيث العطب أو الفقد أو التلف. وكل ذلك 
يتم في أقرب وقت ممكن بقصد زيادة العائد 
الإيرادي . 

straddle milling albege (m) combiné 


straggling dispersion (0 


1 التغير 
العارض الذي يعتري خحاصة من الخواص المتعلقة 
بأيونات من نوع ما عند نفاذها في المادة. 

stralght-and-level-flight vo/ (m) 


كران ا 2 
طيرا ان مستقيم و مستو : الطي ران 79611/909/ 

الذي تکون فيه الطا في وضع أفقي 
مستوء واتجاهها مستقيمًا نحو نقطة معيئة ٠‏ 

straight brass /aiton (m) ordinairê 


نحاس أصْفَرٌ خالص: نحاس اصفر لا يحتوي | 


على أي مكونات سبائكية غير الزنك. 


ترعة يعتورها انحناء خفيف) أو هي ذات 
تخطيط مستقيم يكاد ينطبق مع تخطيط ترع 
السهول المستوية. 
ر straight cast projection (f) di‏ 
تصرف مستقيم: اللفة التي يجنح 401 () 
السلك فيها عند فَكُها إلى الانعتاق على هيئة 
أطوال مستقيمة . 
stralghtedge règle (f) de précision‏ 
مسطرة عدلة» قدة: شريحة من الخشب أو المعذن 
أو اللدائن (البلاستيك)؛ ذات حافة مستقيمة 
بالدرجة المطلوبة من الدقة» تستخدم للقياس 
وللتاكد من الاستقامة. 


| stralghtener الأوممكأه‎ (m) ف‎ redresseur 


مَكنّةُ اسْتعدال الحافات: فى الصناعات المعدنية» 
مكنة. لإزالة تقرس ؟القافات يشر 
استعمالها عادة على الشرائط الضيقة . 

straightening machine machine (/) 


| مكتة استعدال: فى الصناعات ٠0/85298‏ 08 


المعدنية» مكنة تمرر فيها المتتجات المسطحة 
لاستعدالهاء أي لإكسابها الاستقامة اللازمة» 


stralght anal lit (m) droit: 


storm sewer égout (m) d'eau pluviale 


مَجاري مياه الأمطار: شک مرا تكرت جانا 
عادة» وتستخدم فقط لتصريف الياه الزائدة 
بعد العراصف الممطرة. 
8 ول storm tide onde (f)‏ 
مد العاصفة: ارتفاع الماء في أثناء العاصفة بتأثير 
حر كة الر ياح على سطحه. 
صمام clapet‏ ف )/( storm valve boîte‏ 
العواصف: صمام بسيط لارجعي في نهاية 
مواسير تصريف المياه من جانب السفينة قرب 
خط الاء» وهو مصمم بحيث يسمح بمرور 
الماء إلى البحرء ولكنه ينع مياه البحر من 
الدخوا ل. 
میاه stormwater eau (f) pluviale‏ 
الأمطار: ريادة في كمية مياه المجاري - 
بسبب الأمطار - على تصريف ال جو الجاف. 
وإذا بلغت كمية المياه ثلاثة أضعاف تصريف 
الجو الجاف تقريبّاء يسمح بتصريفها في نهر 
بعد إمرارها على خزان مياه العواصف . 
stormwater tank bassin (m) d'eau‏ 
حزان مياه العواصف: خزان تقرر ‏ واوا/دام 
خلاله مياه المجاري بعد العواصف الممطرة 
لتترسب فيه المواد الصلبة قبل صرف المياء في 
مجرى مائي قريب٠‏ 
| مو storm wave vague (/) de 19770819 i,‏ 
العاصفّة: ارتفاع سطح البحر على الشواطئ 
المنخفضة التى تغمرها المياه عادة» ويحدث 
هذا بفعل الرياح بصفة أساسية» غير مرتبط 
فى ذلك بظاهرة المد العاديةء إلا إذا تصادف 
حبرت الد فى" الوقت لقنت 
شباك () storm window contre -fenêtre‏ 
مردوج: شباك منزلق يركب على الجهة 
الخارجية لشباك عادي» وذلك لزيادة الوقاية 
من الضوضاء ومن التقلبات الجوية . 
طابق» طبقة» ‏ (1) 6/299 (لا©:860) story‏ 
دور: الحيز المحصور بين أرضيتين» أو بين 
أرضية وسقف في مبنى . 
| موقد» كانون: ‏ () 61⁄6 ;(7) واقدم stv‏ 
فرن صغير يحرق في داخله خليط من وقود 
وهواء لتوليد طاقة حرارية. يستخدم في 
الطهى رالتدفئة وفي العديد من العمليات 
الصناعية . 
طَّ stove finish apprét (m) au four‏ 
إجاز حرارية: طبقة نهائية من سائل خاص 
تنبت على سطح الجسم بإدخالها في الفرن 


وتعريضها لدرجة حرارة مناسبة. 


1321 strand 


للد د ا کک س u‏ 


الصلبة من غار أو سائل عند مروره خلالها. | أو الضوئية أو الكهربائية؛ ثم تحليل الانفعالات 


| أنبوبة مثقبة» أو أسطوانة من شبكة | لتعيين قيم واتجاهات الإجهادات الرئيسية؛ وذلك‎ -١ 


سلكية لحجز حبيبات الرمل والغرين أثناء | باستخدام العلاقات بين الإجهاد والانفعال. 
تدفق الماء إلى داخلها من الو سط المكّتف strain circle cercle (m) de contorsion‏ 
لب Tila | strainer core noyau-fitre (m)‏ 5 الاثفعال: في مقاومة الموادء دائرة تشابه 
بمصفاة: في السباكة الرملية» قلب (دليك) يولج | *دائرة الإجهاد؛ في كيفية رسمها واستخدامهاء 
في مجموعة مجرى الصب» عند خط الاتصال | حيث إن المعادلات التي تربط بين الانفعالات 
عادة» ويشتمل على مجموعة من الفتحات | المختلفة مشابهة تماما لنفس العادلات التي 
صغيرة القطر تعمل بثابة «خائق» للفاز النصهر. | تربط بين الإجهادات المختلفة. ويمكن تعيين 
١ strain gauge /auge (/) de contrainte‏ 
مقياس الاتقعآل: اداة حساسة تستخدم لقياس 
الانفعال في سطوح الاجسام الجامدة» وينبني | 
عملها على قياس مدى التغير في خاصية | والعكس صحيح . 
فيزيائية تتميز بها مادة تلصق بالسطح. رفي stralned ring anneau (m) contraint‏ 
احد أنواعه» يلصق ,سلك دقيق .قصير | حَلقَة متوَرة:. في الفيزياء الذرية» حلقة من 
بالسطح لينفعل معه» ويقاس انفعاله بتغير | 1 
مقاومته الكهربائية. توجد مقاييس انفعال | المختلفة أقل وأكثر من قيمتها الطبيعية؛ مما 
كهربائية وميكانيكية وصوتية وبصرية. | يزيد من طاقة الجزيء ويؤدي إلى تونر الحلقة 
hardening urcissement | {m) par‏ ماوءtه‏ | ريجعلها أكثر عرضة للكسر. 
التُصليدٌ بالانفعال» تصلد strain elllpsold ellipsoide (m) des ¦  Geroulssage‏ 
انفعالي: : زيادة تصلد الفلز بتعريضه لعمليات | إهليليج الانفعال: مجم 04/07/0075 
تشغيل على البارد. | القطع الناقص الذي نشل أنصاف محاوره 
strain-hardening coefflolent (aux‏ | القيم الثلاث لمركبات الانفعال. 
(m) de consolidation‏ طاقة straln energy énergie (/) de‏ 


رسم الانفعال في حالة تمركز الدائرتين» 


| دائرة الانفعال من دائرة الإجهاد بضرب مقياس | 
رسم الإجهاد في عامل للحصول على مقياس | 


عدة ذرات تكون فيها الزوايا بين الررابط | 


ودون أي إضافات . 

straight-run gasoline essence )( de 

ا غازولين عادي: الجازولين الذي ١0ناهاانائاك‏ 

يُحصل عليه من عملية التقطير الاو لي 

للبترول الخام . 

straight-through joint jonction 4 | 

ا | وصللة امتداد مستقيمة: طريقة لتوصيل 0/618 
نهايتي كبلين. معًا. وضلا تقابليًا ليشكّلا كبلاً 
وخا متا وذلك: باتتخدام جلت 
نحاسية توضع داخل علب معدئية معزولة 
لحمايتها من التأثيرات الخارجية . 

stralght turning cylindrage (my au tour 

خراطة مساتقيمة: الخراطة الموازية لمحور الشغلة 

| من أجل الحصول على أشكال أسطوانية . 


straight vanes clapets (mpl) pqs, | 
2 


| 
| 
أ 


مستقيمة في مجموعات توزيع الهواء؛ 
بة بمخرج هواء بحيث تتلافى 
| وجود عائق أو لتوجه الهواء في اتجاه معين» 
ولذلك تضبط الارياش جميعًا بحيث تكون 
مستقيمة أو مائلة بزاوية معينة . 
انفعال: تشكل (”( 6/10 :(1) /0له ممه strain‏ 
في مادة ما نتيجة الاحمال المسلّطة عليها. 
| والانفعال الطولي هو نسبة التغير في طول جزء 
من مادة إلى طوله الاصلى . وانقعال القص هو 
| مقدار التغير فى الزاوية القائمة بين سطحين كانا 
| متعامدين قبل التشكل. يتوقف مقدار الانفعال 
على مقدار الإجهاد وعلى معاير مروئة المادة. 


: نسبة الزيادة في الإجهاد الحقيقي ‏ الانفعال: الطافة المختزنة في 04/678007 
إلى الزيادة في الانفعال الحادث عند تنكل | ا جسم متزن تحت تأثير الأحمال. وتستخدم 
لي سيلا ل | حابات هذه الطافة أساسًا لتعيين القرى | 
8 ء0 ١ straln-hardening curve curbe‏ أ 
منحنى اك لتصلّد الاتفعالي:  ٥01/02107‏ الإنشاءات. 


منحنى إجهاد الخضوع للفلز أو السبيكة في | 
مقابل درجة التصلد الانفعالي . 


الداخلبة والتشكلات في بعض طرق ليل strain age embrittlement 0/0/5540 ١‏ 

(f) de la fragilité par efforts de longus, 7 

أ energy due to change‏ مامه | تقصف بالإزمان الانفعالي: القصافة 0/0189 
énergie )|( contrat‏ هةانااوا | التي قد نحدث عند تعرض بعض أنراع 


provocant un changement de 00 | strain Insulator /solaleur )7( Jjla 
| انفعالي: عارل يستخدم في 0800899 اله الانفمال لتغير الحجم: الجزء من طافة‎ 
الخطوط الهرائية» وهو ا دا ت | أ ا المقترن مع تغير حجم جسم متشكل.‎ 
straln energy due to dlstortlon  ةلسلس إلى الدعامة الحاملة. يتكون من‎ 
énergie (1) da contrainte provocant une عارلة أو اکر مربوط بعضها مع بعض ا‎ 
النواري» رتبت تئيًا مرا من طرفها العلوي | طاقة الانفمال بسب انشکل:‎ 


distorsion 
| بالدعامة الحاملة» ويربط بطرفها السفلي | الجزه من طاقة الانفعال القترن مع تغير‎ 
.0060760 شكل جسم متشكل (مشره)‎ ١ موصل أر مجموعة موصلات في حالة شد.‎ 


مضيق: مر مالي ضيق نوها (m)‏ اميه strat‏ أ 
ما يفصل بين بحرين. | طرق طاق (ipl) énergie de contrainte‏ 


صفيفة: مصفرفة من الالراح 9) v9‏ اء | الانفعال: الطرق التي تستخدم في حل | 


المتناكبة والممتدة على طول السفيئة من مسائل مقاومة المواد والبنية على المعادلات | 


مقدمتها إلى مؤخرتها. | المتعلقة بطاقة الانفعال. 
جديلة: . (m); cordon (m)‏ ممما strainer crépine (0; épurateur (m) | strand‏ 


مجموعة من الاسلاك مضفورة أو مبرومة | مصفاة: -١‏ أية ترتيبة تستخدم لإزالة الاجام | 


الفرلاذ (الصلب)؛ وخاصة الانواع منخفضة 
الكربون منهاء إلى إزمان انفعالي . 
strain age hardening durcissement‏ 
| تصلد (m) par efforts de longue durée‏ 

| بالإزمان الانفعالي: ازدياد في صلادة الفلز 
وفقد في مطيليته» قد يحدثان أثناء الإرمان 
مع التعرض للانفعال. 

straln agelng vie/llissement (m) par 


dilalati0¬ إزمان انفعالي: : زيادة في مقاومة‎ | strain energy methods mdthodes 


| الفولاذ (الصلب) وبعض السبائك» تحدث بعد 
إجهادها في عملية مثل السسّحُب على البارد. 

تحليل straln analysis analyse (/) des‏ 
الانفعالات: إحدى الطرق 06/0/779/005 
التجريبية لتحليل الإجهادات. وتُجرى الطريقة 
بقياس الانفعالات بمقابيس الانفعالات الميكانيكية 
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strand 


straw shredder broyeur (m) de paille 
لر جپاز في آله اندرا‎ 
والتذرية» يقوم بتقطيع القش إلى أجزاء‎ 
صغيرة» وإعداده على هيئة تبن ناعم‎ 
واستخلاص ما قد يكون متبقيًا فيه من حبوب‎ 
عن طريق الغربلة» ويتكون أساسًا من درفيل‎ 
. وآخر للتنعيم» وغربال للاستخلاص‎ 
straw spreader éparpilleur 2 de 1 
ناشر القَش” جهاز إضافي (اختياري) 8/زهم‎ 
في آلة الدراس والتذرية والحصادة الميكانيكية‎ 
الجامعة؛ يركب في مؤخرة الآلة لتلقّي القش‎ 
المتساقط من الهزازات (ترتيبات الهز) ونشره‎ 
فرق سطح التربة تمهيدًا لدفنه داخلها عند‎ 


الحرث. 


جهاز حزم () ووراواوااو6 straw trusser‏ 
ورئط: تيبة في آلة الدراس والتذرية والحصادة 
الميكانيكية الجامعة» تقوم بتجزئة القش إلى 
كرمات؛ وحزم كل كومة وربطها على حدة 
شريدة: في stray formation (f) imprévue‏ 
الجبولوجياء تكوين صخري يظهر فجاة 
ربختلف عن التكوين المجاور الثابت في 
طبيعته الحجرية وفي صلابته . 
stray capacitance capacité 0‏ 


مواسعة شاردة: مواسعة كهربائية 2/35(19م 
رائدة غير مرغوب فيها بين جسمين. 
كالمواسعة بين سلك في جهاز إلكتروني وبين 
اجر اء الجهار. 

بارا أت stray currents couranis (mpl)‏ 
شاردة: -١‏ أجزاء من التيار كه 0طةوم« 
الكهربائي الرئيسي تسلك مسارات غير المسار 


المطلوب» وقد تحدث تآكلاً كهركيميائيًا في | 


ي 


الفلزات (العادن) التي تتلامس مع 


إلكتروليت. ٠‏ ۲- تيارات كهربائية غير 
مرغوب فيها تحدث بسبب التفريغ الكهربائي 
للشحئة الكهرساكنة» وقد تؤدي إلى 
انفجارات في المواد البترولية أو الكيميائية إذا 


تلامست معها. 
stray flash étincelage (m) 06‏ 
وَمْض شارد: في اللحام بالقوس الكهربائية: 
-١‏ التلف الذي يصيب معدن الاساس 
(امعدن الجاري لحامه) بسبب الانقداح 
للقوس بعيدا عن اللحمة. -١‏ تعر 
العو مصادفة للإشعاع من قوس كهربائية . 


ادفو stray flux flux (m) de dispersion‏ | لب يُحصل عليه من القش بإجراء عمليات | 
الشارد: : التدفق غير النافع الذي يسلك طريقًا | متعددة» ويستعمل في صلع بعض أنواع دلي طباق 


غير مرغرب فيه في محول أو آلة كهربائية . 


العارضٍ 


استراتجرافية فى مائة وقسمة الحاصل على 
سملت الوحدة اها 
d rocks roches (fpl) stratifiées‏ 
سخور طباقيّة: الصخور التي ترسبت في 
طبقات متتالية بعضها فوق بعض . 


stratigraphic throw rejet (m) وم‎ 
stratigraphique استراتجرافية: ف‎ 


ي 
الجيولوجياء السمك الاستراتجرافي الذي يفصل | 


بين طبقتين تلامستا نتيجة حدوث صدع . 

stratigraphy stratigraphie (f) 
طبقات الأررض: الاستراتجرافيا: علم يختص‎ 
بدراسة طبقات الأرض وعلاقة بعضها ببعض‎ 
من حيث الوضع والعمر والتركيب الحجري‎ 
والمحتوى الحفري وغير ذلك.‎ 


' stratosphere stratosphêre )١( 


استراتوسفير: طبقة الجو العليا التي تعلو طبقة 
التروبوسفير» وتمتد من ١١‏ أو ١7‏ كم إلى 
نحو 05 كم فوق سطح البحر. حافتها العليا 
تتم «الاستراتويرل؟: 

قش : سيقان مجوفة تتخلف () 8169م ه814 


من المحاصيل بعد درسها وتذريتها. قد يفرم | 


القش أو يكبس لاستخدامه علمًا للحيوان» 
وقد تستعمل بعض أنواعه في صنع المقاعد 
والصنادل والقبعات . 
straw beater batteur (m) de paille‏ 
شرن القش: في آلة الدراس أو فصل 
الحبوب» أسطوانة مركبة على عمود دوارء 
ومرتب على محيطها عدة صفوف من الأصابع 
الباررة» أو العوارض المضرّسة (تسمى الجرائد)» 
وتقوم - عند اصطدامها بسنابل المحصول أو 
أغلفته - بغرط معظم الحبوب. 
straw buncher appareil (m) ã javeler‏ 
وم القش: جهار إضافي في آلة الضم 
والدراس يقوم بتلقّي القش الوارد 
الهزازات )2 
هينه كوّمات يمكن جمعها. 
کین straw press presse (/) ã paille‏ 
القش: جهاز إضافي (اختياري) في آلة 
الدراس والتذرية والحصادة الميكانيكية الجامعة» 
يركب في مؤخرة الآلة لكبس القش المتساقط 
من الهزازات (ترتيبات الهز) وتشكيله على 
بالات مربوطة بالدوبارة أو بالسلك. 
straw pulp pûte (/) de paille‏ 


28 
لب 1 


الورق. 


| stral 


ات الهز)ء وتشكيله على | 


ممما لتصنيع الكبلات (الحبال) السلكية . 
| شاطئ: الشريط الساحلي )/( strand grève‏ 
لبحر أو محيط أو نهر. 
أ کل stranded cable cûble (m) toronné‏ 
مجدول: كبل مكون من مجموعة أسلاك» 
أو من عدة مجموعات من الاسلاك» 
مجدول (مضفر) بعضها مع بعض. 
جدل: عملية () stranding com m6tag6e‏ 
تشكيل الجدائل من الحبال السلكية. تجرى 
العملية على مكنة خاصة تقوم بجدل 
مجموعة من الأسلاك إلى جدائل؛ وبتكرار 
العملية يمكن جدل طبقات إضافية من 
الاسلاك حول الجدائل السابق تشكيلها. 
(m); naufrage (m)‏ قوقناهاء6 stranding‏ 
جنوح: إتلاف أر فقد سفيئة بسبب تصدعها 
بفعل الأمواج الهائجة أو الارتطام بصخر 
شعاب أو أرض ضحلة أو نحو ذلك» ثم 
تو ترتفهر لمدة طويلة بعد اصطدامها. 
خط تر 3 strand line /006 (f) de plage‏ 
الشتاطئ: -١‏ الخط الفاصل بين منطقة 
الترسيب البحري ومنطفة البيثة البرية. 
۲- أقصى ما يصل إليه خط الإغارة أو 
التقهقر البحري في عصر جيولوجي معين. 
(ام!) strange particles particules‏ 
اكات الغري ي: جسيمات أولية 968١4ء6‏ 
تختلف درجة غرابتها عن الصفر وعمرها 
أطول مما يتوقع» ومنها الميزونات والهبرونات 
التي تنتج من تصادمات عالية الطاقة بين 
نكليونات وميزونات؛ وكان المتوقع أن يكون 
عمرها قصيرا جذا. 
أسترا اتيجي: تعلق strategic s//aégiqıe‏ 
بالتدابير أو الأنشطة العسكرية التي تتخذ 
لمواجهة المجهود الحربيى للعدو. 
strategic materlals matériaux (mp/)‏ 
مواد استراتيجية: ا مواد الى 85لاوأو51/8/8 
تتطلبها الصناعة والإنتاج لدعم المجهود الحربي . 
ا strategic minerals minéraux (mp)‏ 
| معادن استراتيجية: الخامات 5هلاواوةاة//ى 
المعدنية اللازمة لحماية الدولة وقيام الصناعات 
الهامة بهاء والتي تی بها كلها أو جلّها من 
مصادر خارج هذه الدولة - وذلك حين لا 
تكفى المصادر المحلية كما وكيمًا لمتطلبات 


الحاجة . 


stratificatlon Index indice (m) de 


stratification 


في الجيولوجياء 
رقم ينتج من ضرب عدد الطبقات في وحدة 
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stray losses peres (tpl) parasites | وتقوم النبائط بتوجيه مياه القاع بعيداء على‎ | streaming tape transport 
حين تحرل المياء السطحية إلى الترعة. | | مفقودات شاردة: فقدٌ يحدث في الآلات‎ streamer) streamer )m( جهار الشربط‎ 
أ الكهربائية نتيجة تسرب مجال مغنطيسي أو‎ stream eroslon érosion (/) fluviale | الدقاق: جهار لخزن البيانات فى شرائط مغنطيسية‎ 


يقرأ ويكتب بسرعة فلا يتوتف فجاة | تّحات المجرى الائي: تحات ناشئ عن تدفق | كهربائي أو إشعاع أو تيار إلى خارج الحيز 
' عند نهاية الغملية. ويستلزم ذلك إعادة ضبط | المياه على جوائب و قاع المجرى» وقد يؤدي ) المطلوب الاستفادة منه. 
نقطة التوفف بعد كل عملية. يستخدم هذا | إلى انهيار الضفاف. stray neutron neutron (m) vagabond;‏ 
الجهاز عادة العمل النسخع الاحتياطية من | stream lament et )7( de courant‏ نيوترون شارد: نبوترون 8301 (01) 181107 
البيانات المخزونة في الأقراص المغنطيسية. حزم سربان: في ميكانيكا الوائع» مجموعة | لا يستفاد منه في الغرض المقصود. 
خط streamline ligne (1) 08 courant‏ ' متماسة من خطوط سريان المائع . | stray radiation rayonnement (m)‏ 


انسيابي: في ميكانيكا الموائع؛ خط افتراضي ا (n) din cours deal‏ افا stream flow‏ | إشماع شارد: الإشعاع الذي لا 2508م 
في المائع المنساب» يدل اتجاه المماس له عند أبة , تدفق المجرى: التصريف امار في تع | يستفاد منه في الغرض المقصود. 
نقطة على اتجاه الانسياب عند هذه النقطة. | مستعرض من المجرى المائي. اکة: : مسحوق المعدن (m)‏ أنه streak‏ 
stream-flow depletlon réauctlon 0 | streamlined body corps 07 profilê‏ | ا حكه على سطح خشن صلد. 
جسم انسيابي: جسم مصمم بشكل يكفل آنل | استنزاف ماء الجری: 0٥/6۰٥۳٥۸‏ تشہیحات طولية: عیب () قانائرة؛ ٣٥۵k‏ 
مقاومة لحركته في الهراء أو الموائع . الفارق بين كمبة المياه الداخلة والياه الخارجة | على هيئة خطوط طولية غير منتظمة تظهر 
موجه 0/460٣م‏ (/) وأ ها؛ nedاا stream‏ من واد أو رقعة أرضية محددة. أ بالقماش نتيجة تلوثه بالصدأ أو الزيت أو 
انسيابي: جدار مقوس من الحجارة أو المعدن» stream-flow record relevé (mde: des‏ ا الصبغة أو الشحم» أو خلافه. 
يتم إنشاؤه لتنظيم اتجاه خطوط السريان | تدئق débits d'un cours d'eau‏ | تشعب: امتداد ‏ (0) 2107899// streaking‏ 


وتقليل الاضطراب في المجرى المائي. | اللجرئ: "سجل دون «فيه"التضاريف اليومية | . الحافات المتأخرة لعناصر الصورة التلي 
flow écoulement (m) ۴‏ nedاا tream‏ و«المتوسطات الشهرية رالسنوية لتدفن الجرى» ٠‏ على كل ذيول أو تلطخ» بسب تار ر نسبي 
دفق انسيابي: انسياب طبقي 41007۸4۹۷ مع بيان النصريفات القصوى كذلك. | بين مركبات إشارة الرؤية . 


مطرد لائع حول جسم عندما تكون مسيرة particules | stream funoetlon fonction () de courant‏ قف streak line (rajectoire (f)‏ 
كل جزء لا تتضمن تغيرا مفاجنًا في الاتجاء | دالة السربان: : في ميكانيكا الموالع؛ معادلة | شريطء خط خط شريطي: في ميكانيكا الموائع؛ 


ولا تتبع منحنيات مغلقة. لسريان الابعاد يمكن برساطتها تعيين شكل المنحنى الذي يصل بين جسيمات المائع التي 
streamlining pro/îlage (m); carénage‏ السريان زاختلاب مركن السرعة عند أية | مرت بنقطة معيئة فى مجال السريان. 
تصمیم انسبابي: -١‏ في ميكانيكا الرالع» (7) | نقطة في مجال السريان. | ااوتتكون الخطوط الشريطية عند حقن صبغة 


ير اتقات الفوفية بشكل انسيابي يخفض | stream gauging /augsage (m) un‏ ملونة حقنا متواصلا عند النقطة» وبذلك 
من مقارمة الريح» ريزيد من كفاية الأداء» ا قياس ندئق اللمججرى؛ عملية 0680 o05‏ | يمكن تنبع نمط السريان. 


علارة على الشكل الجمالي. ‏ 9 في | قباس السرعة عبر مقطع مستعرض لمجرى (f) 08 ١‏ 9لا39ام ; )( streak plate biscuit‏ 
الأبروديئاميات؛ تصميم الاسطح الدينامية أو | مائي مكشوف رتعيين مساحة هذا المقطع» | للحك: لوح من مادة خشنة بيضاء /اناءقاط 
الاسطح المقابلة للهواء بحيث يحدث دفق | ومن ثم حساب التصريف امار به. صلدة تشبه الخزف الأبيض لاختبار حكاكة 
انسيابي طبقي يقلل من مقاومة الهواء. ا 1 droits (mpl) de sortir‏ 5 81980159 © المعادن» وتستخدم في الأغراض الجيولوجية. 


0 ا 
py) | stream order ordre (m) de cours d'eau‏ إلا شاد الخرر وج: رسوم مساعدة السفينة | stream chaîne (f); train (m) de données‏ 


رت الجرى: تمييز للروافد حسب تشعبها وطبيعة | على الخروج من مرساها أو من الرصيف او | | جذول» مَجْرى: في الاتصالات» بيانات مستمرة 
التقائها. وأصغر الروافد غير المتشعبة تسمى | الحرض أو الفناة. 
بمجاري الرتبة الأرلى» اما مجرى الرتبة streaming flow (glacler flow),‏ | الرسائل. 
الثانية فينتج عن التقاء رافدين غير متشعبين. ان المجة: écoulement (m) glaciaire‏ | مجر ى: مسيل من 0ا0'68 (I)‏ 5نا0© stream‏ 
ومجرى الرتبة الثالثة ينتج عن التفاء مجريين و الجليد في هيئة كتل كبيرة دون أن | الاء يجري في اتجاه معين» ويكون صغير ار 
من الرتبة الثانية؛ وهكذا. اكاك ا 
stream capacity capacilé (/) de cours streaming flow écoulement (m) | stream regulation régulation (0 de‏ 
تنظيم الجْرى» تَنظيم الهر: استخدام 0/8/8 | سريان دلقي: : سربان في مجری /58/80وال | سعة تة الجر &: d'eau; capacité (1) fluvial‏ 
الخزانات الطبيعية أو الصناعية في تنظيم | | مائي مكشوف سرعته اقل من السرعة الحرجة. | أكبر كمية من المادة يحملها النهر. 
تدفق المجرى المائي (النهر)» حيث يختزن الماء ۷ streaming potentlal potentie/ (m)‏ | مره stream directing system‏ 
1 رقت توافره ويطلق ثانية حين الحاجة إليه. | جهد السيابي: جهد كهربائي 066001877601 نظام توجيه ‏ 5امهااما! (m) de guideaux‏ 
تع في ها و9 () ١ | stream routing calcul‏ کرد في سائل عند ضغطه في أنبوب | بالمجحرى: نظام لاستبعاد الرسابة بواسطة نبائط 
الجری: ندید 5هلات 085 ٥۲٥٥931107‏ | شعري. | توضع في مجرى النهر أمام مأخذ الترعة؛ 
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stream segments 


ينتج من نمو الفطر استربتوميسين جريسيوس؛ | 


وهو مسحوق بلوري لونه أبيض . 
استر بتوز: () streptose streptose‏ 
و010. سكر ميثيل بنتوزء وهو شطر 
من جزيء استربتوميسين» ولا يوجد حرا في 
الطبيعة » وقد تمكن ١‏ داير ١‏ من تخليقه عام 
مكقام, 
إجهاد: ني )( stress effort (m); contrainte‏ 
مقارمة الموادء القوة الداخلية المؤثرة على 
وحدة المساحات من جسم جامد أو عضو 
إنشائي نتيجة مقاومته لقوى خارجية. وقد 
يكون إجهاد شد أو إجهاد انضغاط. أو 
إجهاد قص» أو إجهاد حني» أو إجهاد لي 
(إجهاد التراء) . 
لين stress analysis calcul (m) des‏ 
تحليل الإجهادات: إيجاد قيمة الإجهادات» 
واتجاهاتهاء وكيفية توريعهاء في أي قطاع 
نشا هندسي واقع تحت تأثير حمل معين. 
هذا التحليل من العوامل الرئيسية التى تمكن 
من معرفة مدى تأثير القوى المختلفة على 
المنشآت. وتوجد طرق تجريبية عديدة شائعة 
الاستخدام لتحليل الإجهادات» مثل تحليل 
الانفعالات» والمرونة التصويريةء وتحليل 
النماذج» وغيرها. 
stress circle cercle (m) de tenslon,‏ 
دائرة الإجهاد: في مقاومة الموادء دائرة ترسم 
بغرض تعيين قيمة الإجهادات على أي 
مستوى لاي نقطة في جسم مجهدء وبالتالي 
فإنها تعين قيم الإجهادات الرئيسية ارال رة 
رإجهادات القص الرئيسية واتجاهاتها. تسمى 
أيضما « دائرة موهر » اتآ M0۸۲‏ , 


١ stress coat chemise (/) de tenslon; 


طلاء الإجهاد: - enveloppe (f) de tension‏ 
إحدى الطرق التجريبية لتحليل الإجهادات» 

وتجرى باستخدام سائل (لاكيه) ذي خواص 
معيلة في تغطية العا الهندسي المعدني 
ليكون. بعد جفافه طبقة قصيفة على سطح 
امعدن. فإذا حمل المنشا تتعرض طبقة الطلاء 
القصيفة كذلك للإجهادات المؤثرة» فتتشقق 


في المواضع التي يزيد فيها إجهاد الشد على أ 


فيمة معيلة معلومة (مقاومة مادة الطلاء 
للشد) ؛ ريكون اناه التشقق عموديًا على 
اناه الشد. ريعطي ذلك صورة شاملة 
لتوريع انفعال الشد في جميع نقط المنشاء 
رمنها يمكن معرفة قيمة ‏ إجهادات الشدء 
رانجاهاتهاء ونحديد نقط ترك إجهاد الشد. 


انهيار (كسر أو تشوه لدن مفرط). 

strength criteria critériums (mpl) de 
ا عع‎ 
/65/5/80709 معايير المقاومة: المعايير التي تقرر‎ 


حالة الخضوع للمواد المرنة اللدنة أو حالة 


الكسر للمواد القصيفة . 
strength deck pont (m) de résistance‏ 
السّطح اللوي المقاوم: في السفن» السطح 
العلوي الكامل الذي يقاوم الانحناء الطولي» 
وهو أعلى سطح مستمر في السفينة؛ ويشكل 
جزءًا متكاملاً مع الجازعة الطولية للبدنء 

والممتدة أعلى خط الأرينة وموازية له. 
strength of flexure résistan« 0 8 8‏ 
مقا الثني: أقصى إجهاد أو إجهاد 00,«ها/ 
انفعال يمكن أن تتحمله مادة معرضة للثني 
قبل أن تنكسر. 1 
strength of materials résistance )(‏ 
مقاومة الموا ل العلم الذي «×uةا6اة"‏ 099 
يختص بتعيين القوى الداخلية والانفعالات 
في الأجسام المعرضة لتأثير القوى» كما 
يختص بدراسة واختبار المواد الهندسية التي 
تستخدم في إقامة المنشآتء وفي صناعة 
الآلات» وفى إنشاء وصيانة الاعمال 
الهندسية المختلفة . 
(ا اي strength properties propriétés‏ 
خواص المقاومة: مجموعة 5/808أوة» 08 
الخواص؟ الميكانيكية التي تمثل مقدرة المادة 
على مقاومة التغير الدوري في الاحمال 
الإستاتية والدينامية (إما لفترة قصيرة أو 
بصفة دائمة) المسلطة عليها. 
strength weld soudure )١( 9‏ 
لُحمة متيئّة: لحمة صممت ونفذت لتتحمل 
الإجهادات المسلطة عليها عند الاستخدام. 
streptamine sireptamine (f)‏ 


أنيي ينتج بالتحليل القلوي للاستربتيدين . 
| استربتید نيدين: )/( streptidine streptidine‏ 
Carag‏ ` شطر من جزيء الاستربتوميسين 
| ينتج بالتحليل الحمضي للطيف. 
أ streptokinase (streptase)‏ 
استربتو کیناز» استربتاز: (1) 51۲600۸۸256 
| إنزيم يحضر من استربتوکو کوس هیمولیتکوس» 
وهو مسحوق أبيض يستعمل في حالات 
انسداد الشريان الرئوي ولإذابة الجلطات في 
الأوعية الدموية . 
streptomycine streptomycine (f)‏ 
استربتوميسين: مضاد حيوي نتروجيئي قاعدي 


04 ۳ي٥.‏ كحول حلقي | 


مُتوال لزمن وصول موجة الفيضان على طول 
مجرى خال من المخزون الائي» إلا ما هو 
موجود من في جنبات الوادي وفي المجرى 
ذاته . 
stream segments segments (mpl) de‏ 
سدق الملجرى: الجزء من المجرى لا0'88 ۲8ل 
المائى الذي يمتد بين نقط اتصال الروافد ذوات 
الر ف المختلفة . 
stream terrace terrace (/) de cours‏ 
شرة الجرى: مصطبة من فعل المجرى 8/080 
المائى عليها غطاء سميك من كسارة الصخر 
للطروكة 
قصدير ‏ «وابسااه9 stream tin étain (m)‏ 
المجرى: خام القصدير (كاسيتيريت) الذي 
يتراكم في طبقات المجرى المائي . 
stream ube tube (m) de courant‏ 
حزمة خُطوط السريان» أثبوب السريان: في 
ميكانيكا الموائع؛ مجموعة متجاورة من خطوط 
السريان» ويكون التصرف خلالها ثابنًا. 
Strecher reaction réaction (f) de‏ 
تفاعل استريكر: طريقة لتحضير 51/۵٥۸6١‏ 
أحماض السلفونيك بتسخين هاليد الالكيل 
مع كبريتيت الصوديوم. 
Strecher synthe! synthèse (f) de‏ 
تخلیق استريكر: طريقة لتخليق ٥۸6١‏ !$ 
الألانين بتفاعل الاسيتالدهيد رالامونيا 
وسيانيد الهدروجينء ثم تحليل الناتج 
بحمض الهدر وكلوريك . 
اسر نهيت: )/( strengite strengite‏ 
۴۶0,210 . معدن لونه احمر فاتح» 
يتبلور في النظام المعيني القائم» ويتركب من 
فسفات الحديد المائي. وهر متمائل في البنية 
مع الفاريسيت» وثنائي التبلور مع 
الفسفوسيدريت. 
مقاومة: مقاومة (]) 65/5/80709/ strength‏ 
مادة ما من الناحية الإنشائية» هي أقصى 
إجهاد تتحمله قبل أن تنكسر أر تتمزق أو 
تحرف ترقا لدنًا. قد تكون المقاومة 
للانضغاط إذا كان الحمل المؤثر حمل 
انضغاطء أو للشد إذا كان حمل شدء أو 
للانحناء إذا كان حمل حَنْي. وتختلف قيمة 
المقاومة حسب نوع الإجهاد ونوع المادة 
المسلط عليها هذا الإجهاد. 
strength conditlon condition (f) de‏ 
حال المقاومة: الحالة التي يجب 00 58ا5 
أن يوفرها منشأ معين بحيث لا يحدث له أي 


ل 
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ييا stress concentration‏ 
ركز الإجهادات: زيادة فى 197510075 des‏ )1( 


لتخليصه من الإجهادات المتخلفة . stress ellipse alipse (0 des lanslons‏ 
stress relleving déchargerent (|‏ | إطيلج الإجهادء القطم الناتص للإجهاد 
التخلص من الإجهادات : des efforts‏ | قَطْم ناقص يل نصفا محوريه »الى تست | قيمة الإجهادات في جزء من عضو إنشائي - 
تسخين المنشاء أو جزء منه» وإبقاؤه إذا لزم | للإجهاد وأدناهما. ويستخدم - 2 عند حدوث تغير مفاجئ في القطاع أو حول 
الأمر عند درجة حرارة معينة تكون عمومًا | المال- عند تحليل مظاهر التحرف و فتحة في العضو - على الإجهاد المتوسط في 


تحت نطاق التحول» ويتبع ذلك عادة تبريد في بعدين. فطع العضو. وتقل الزيادة في الإجهادات 
بطيء. وتجرى هذه المعاملة عادة لغرض معين | موتك e fleld of dislocation‏ | إذا 2 التغير في القطاع تدريجيا .وكانت 
فقط هر التخلص من الإجهادات الداخلية. | de contraintes d'une dislocation,‏ () | الفتحات فيه بدون أركان حادة. 


ا stress rupture rupture (1) sous‏ | مجال الإجهاد للملخ : في البلوريّات» مجال ا stress corrosion corrosion (f) sous‏ 
تمرّق بالإجهاد : التصدع التام المفاجئ المادة ما | للإجهاد المرن الذي يحيط بالملخ ويؤثر على | تاکل بالإجهاد: هجوم انتقائي ‏ 6013/6 
ا معرضة لمل ثابت معين خلال فترة رمنية | الملخات الاخرى» مما يؤدي إلى فعل متبادل | على امثاطق الواقعة تحت الإجهاد من مادة ما 


محددة عند درجة حرارة معيئة. | بين الملخات والذرات المتذاوية . | واوا مشا ما موجودة في وسط آقال» على حين 
ا 
stress minerals E (mpl) stress-strain diagram diagramme _ 1‏ قد لا يسبب الو ودا تاکل ظ. 
مخطط engendrés par contraintes internes | (m) contrainte-allongement‏ 


E OG 3‏ م د و | stress crack fissure (f) de contrainte‏ 
1 الإجهاد والانفعال: رسم بياني, يوضح تغير | معادن الإجهاد. معادن مجهدة : طائفة من | يدخ إجهادي: تشققات (شروخ) داخلية أو 
| ااال في حم مع تغير الؤجهاد الؤثر فية.. | معادن الصخور التحولة التي أيساعد على | وعارجية (على: السطح) في مادة ما يسيب 
stress trajectorlee trajectolres (fp)‏ 5 تكريئها إجهاد الانفصام من أمثلتها: | ' تعزضها .خلال فترة تف لإجهادات شد 

| 


الكيانيت» والطلق (التلك)» والكلوريت» ل يعن افق إجياد نة الها وقد تل 


نمو هذه الشدرخ بالوسط الذي تتعرض له 
| المادة؛ وقد تنتج الشدوخ بسبب إجهاد 
داخلي أو خارجي أو بالاثدين معًا 

stress-doformatlon curve courbe | 


مسارا ات الإجهادات الرئيسية: 18۸/0۸5 65 
1 الهندسي لاتجاهات الإجهادات الرئيسية» | والكلوريتويد. 
وله مجموعتان من المنحنيات المرسومة على stress-number curve ($/N curve)‏ 
الجسم المجهد. حيث تمثل إحدى المجموعتين , courbe (1) de la rêşlstance è la falgue‏ 
اتجاء الإجهاد الاقصى» على حين نشل | | منْحَى الإجهاد وعدد الدورات : المنحنى الذي | 
ا المجموعة الثانية اتجاه الإجهاد الادنى. | يرسم في ساسلة من اختبارات الكلال ليين | 
/ وتتقاطع منحنيات 9 المجموعتين ا العلاقة بين عدد مرات دورات الإجهاد التي 
| متعامدة بعضها مع بعض عند نقط التقاطع» | تسبب الكسر وبين الإجهادات السلّطة على 1 
حيث إن اتجاء الإجهاد الاقصى متعامد مع | عينات اختبار الكلال. رالائ قي الصخون» 'ويحسب 
ْ اتجاه الإجهاد الادنى. أ stress ralser défaut (m) augmentant la‏ عاو اسايق بان تة الثقل الذي يتعرض له 
ا ja | stress wrinkles rides (f0) de‏ يد الإجهاد : عيب في الفلز: مثل مايه | الصخر فرق وحدة المساحة ضد مقدار 
تجعدات الإجهاد: : تشوهات في 69013198 | تغير مفاجئ في البنية أو ني السطح اليل ار | التحرف الناشئ في الصخر من ذلك الثقل. 
! وجه جزه رقيق من مادة ملصرقة بسبب عدم | وجود خدوش ار شدرخ أو شرائب محصورة» | ويبين المنحنى المراحل المختلفة للتحرف الذي 
| تساري قوى الشدء أو بطء تجمد اللاصق» | الخ ا | يصيب الصخر عند تزايد الثقل الواقع عليه . 
| أو حدوث امتصاص انتقائي للمادة اللصر stress relaxatlon relchement (m) 08 | cii‏ | ر stress dlagram dlagramme (m) a‏ 
GE‏ أو بسبب تفاعل المادة الملصوقة بمكونات | استرخاء الإجهاد : تناقص تدريجي 6018/7/8 | مخطط الإجهادات: دو ا اليه 
اللاصق. | في مقدار القوة أو الإجهاد اللازم لإحران بمقياس معين يضم كل مُضلّعات القَرّى 
تمدد: استطالة الألياف (”) 5/6167 !م81 ١‏ قدر معين من التشكل في مادة ما اثناء تر | لاتزان مفاصل هيكل إنشائي مفصلي . 
أو الخيوط أو القماش تحت تأثير الشد. ٠‏ تسليط الإجهاد عليهاء رذلك بسبب stress difference 0i//ér0709 () 08 idl‏ 
امتداد: طول تد () ٠×6٠‏ ۸٠٤ء٤‏ | المرنة لتلك الادة. | | نرق الإجهاد: الاختلاف الجبري 60/2/0195 
لمأسورةء يتكون من طولين (أر أكثر) | 08 (”) 76601 و٣‏ !۵مھ ؛وااوم.هوومؤع | بين أعلى قيمة للإجهادات الاساسية وادناها . 
بن لإزالة الإجهادات : اسلوب 08/6016 stressed-skin constructlon‏ 
تمدد ر 0 بي: aongement )m(‏ اعtهtrه‏ ! تلدين (تخمير) حراري يهدف إلى التخلص | construction () û revêtement 1 fravallant‏ 
تمطط الورق أو استطالته بسبب التغيرات | من الإجهادات الداخلية في الاجزاه الفلزية | إنشاء مجه الغشاء: نظام إنشائي للطائرةء 


الجوية» أو بسبب امتصاصه للرطوبة. ويكون 2 (المعدنية). | وفيه يتحمل الغشاء جزءًا كبيرًا من الحمل 
تمدد فرخ الورق في الاتجاه العرضي 8 stress-rellef heat treatment‏ | الرائع عليه. ويكون الغشاء معزرًا باعضاء 
أكبر من تدده في اتجاهها الطولي. وهذا | 619۸19 29 ۹49ا () 1اه ساندة على شكل ضلوع (كما في الجناح)؛ 


التمدد يؤثر على 0 | معاملة حرارية للمُخلْص من الإجهادات: معاملة | وعلى شكل أطر (كما في الجسم) تقادم 
بعضها فوق بعض. | حرارية تجرى على منشا ماء ار على جزه مئه | الانحناء والتثني والالتواء والاحديداب. 


فاصل يكون اتجاهه المضربي موازيًا للاتجاه 


المضربي للطبقات . 
strike lines tracés (mpl) de direction‏ 
خطوط المضرب: في الجيولوجياء خطوط وهمية 
منوارية على سطح التطبق يدل الواحد منها 
على ارتفاع الطبقة عنده من سطح البحر. 
رهو الاتجاه المتعامد على اتجاه ميل الطبقات . 
striker cylinder tambour (m) batteur‏ 
مضرب أملظواني: فى الصناعات النسجيةء 
وسيلة تستخدم في آلات تفتيح الصوف الخام» 
وذلك لفصل الشعرات بعضها عن بعض. 


| striker shift déplacement (m) 


الإزاحة المضربية: فى 0۸ا۲6 ها u2‏ 
الجبولوجيا» المحصلة الافقية للإراحة مقيسة 
في الاتجاء الموازي لمضرب الصدع . 

لطع strike through traversement (m)‏ 
نافك: تسرب أو اختراق المادة الحاملة للحبر 
(الورنيش) في الورق إلى أن تظهر آثاره في 
الوجه الآخر للورق» مما قد ينتج عله تلوث 
الوجه إلآخر وتشوفه. 

نك | 3 striking décintrement (m)‏ 
إرالة شدات منشا خرساني أو أية دعامات 
ا 

striking fork /ourchelte (f) de S, شو‎ 
ر في صندوق التروس» 899بة/تا08‎ 


تركيبة لتحريك قضيب الانتقاء متصلة بعصا 


النقل. 
striking plate plaque (/) 08/706396:‏ 
لرح: في اللحام 6و2 ااه 0 plaque‏ 
بالفوس الكهربائية» قطعة ماخدنبة يحتفظ بها 
ملامسة للشفلة وتقدح عليها القوس قبل نقل 
الإلكترود إلى الشغلة . 
striking voltage tension (/)‏ 

d'allumage; voltage (m) d'amorçage 
عمومًا» الجهد الكهربائي‎ -١ قلطيّة القذح:‎ 
الذي يبدأ عنده التفريغ الشراري عندما تزيد‎ 


قيمة الجهد المسلّط بين إلكترودين على حد | 


معين. ۲- في اللحام ببالقوس الكهربائية ؛ 
ا فلطية 7 عندها فدح (إشعال) قوس 
string chaîne (); monotonle 0 0‏ | 
في الحاسبات» 4 منظومة حروف أحادية 
الأبعاد. 
دوبارة: : الدوبارة تكون أرفع string ficelle (f)‏ 
من الحبل راک سیکا من الخيط» وقد تصنع 
من الالياف القطنية أو الكتانية» وتستعمل 
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دسر 03 stretch thrust charriage (m)‏ 
. 
امتدادية: فى الحيولوجياء ‏ 0'2//00981801 
دسرة تتكون عنذما يمتذ الطرف المقلوب فى 


| 


طية مضطجعة إلى الحد الذي يؤدي 3 


تمزقه وانفصاله. 
Sale rocks roches (el) strides‏ 
| صخور محر : صخور ذات سطوح مُخَدشَة 
اا مرون اليد الل حطامًا صخريًا 
| تحززات: في 
الجيولوجياء مجموعات مكونة من منخفضات 
غير عميقة ومتوازية أو شرائط ضيقة على وجه 
| تشقق معدن ماء وتكون قد نتجت بسبب 
اليمو التوأمي أو النمو التذبذبي لأوجه البلورة. 
| تمو رجات : فى striations striations (fp)‏ 
البصريات» نطق متعاقبة فى كثافة مادة شفافة 
أو في شدة إضاءة صورة من جهاز بصري. 
striding level niveau (m) cavalier‏ 
ميزان تَسُويّة راكب: ميزان تسوية حساس 
يستخدم لضبط منظار التیودولیت» وله ارجل 
خخاصة يرگب بواسظتها على المنظار: 
استریجوفیت؛ strigovite sirigovite (f)‏ 
A۴80, ,{0H(,‏ ۴. معدن لونه 
أخضر داكن من مجموعة الكلوريت» يتركب 


من سليكات الحديد والألومنيوم القاعدية؛ | 


ويتبلور في النظام السداسي. يظهر على هيئة 
قشور بلورية. 
strike assaut (m) ; coup (m); frappe (f)‏ 
ضربة: هجوم جوي منسق ومركز على هدف 
واحد للعدو. 
ادح ک: في strike ouch (1) «(çl‏ 


نقرة موضعية على سطح الفلز الجاري لحامه 


اللحام . 
strike direction (f) , orientation (f)‏ 
| مضرب» توجه: في الجيولوجياء الاتجاه الذي 


تقاطعه مع المستوى الأفقي . 
صل la‏ ف e fault f/aille (f) parallèle‏ 
| المضرب: : في ايو لوجياء صدع 0196100 
يمتد موازيًا لامتداد الطبقات المتصدعة. 


| strike force force )( de frappe j 
ae E E 


للقيام بعمليات الضرب والهجوم والاقتحام. 
strike jolnt joint (m) parallèle û la 1‏ 


سن | لكل لر : في الجيولوجياء 


direction 


| striations striations (pl) 


بسبب حدوث تلامس عرضي بينه وبين إلكترود | 


يتخذه سطح تركيبي؛ مثل مستوى صدع عند 


stretch at breaking point 


stretch at breaking point 
allongement (m) ã la rupture ا عند‎ | 
القطع: : استطالة القطعة ا ة من الوق أو‎ | 
الكرتون في اللحظة التي تتمزق فيها بتاثير‎ 
ثقل الشد المنصوص عليه في طريقة الاختبار‎ 
القياسية. ويعبر عن هذه الاستطالة عادة‎ 
. كنسبة مثوية من الطول الأصلي‎ 
stretcher طوبة طوليّة:  () مددهتومهدم‎ 
قالب من الطوب موضوع بطوله بحيث يكون‎ 
موازيًا لوجه الجدار.‎ 
stretcher bond ا(و/وممة‎ (m) 08  طابر‎ 1 
شناوي: مصطلح يطلق على 8/06/865585م‎ 
طريقة رص الطوب في الحائط بحيث تظهر‎ 
سمء في الواجهة.‎ ۲١ الطوبة بطولهاء وهو‎ 
٠١ تستخدم هذه الطريقة في بناء الحوائط سمك‎ 


سم» أي القواطيع ذات سّمك نصف الطوبة . 
stretcher strain rayure (/) d'étirage |‏ 
| الفعال المطً: استطالة غير منتظمة للوح أو شريط 
من الفلز عند مَطّه» ف 


عن ذلك نط سطحي 


. في المواضع التي لم تتشكل بعملية المط‎ ٠ 
stretcher-strain markings /ignes 
علامات القعالات المط:  ووهد/ 08 (ا)‎ | 
علامات متموجة نحدث بسبب للمط أو‎ 
الاستطالة غير المنتظمة في داخل الفلز.‎ 
stretch forming /ormage (m) par 
81/298 التشلكيل بالمط: طريقة لتشكيل الالواح‎ 
فوق قالب تشكيل؛ ونيها يتخذ الوح شكل‎ 
القالب تحت تأثير فوى شد مسلطة على‎ 
. أطراف اللوح‎ 
stretching 6/7396 (”( مط عملية القبض‎ 
على لوح (أو شريط) من طرفيه باستخدام‎ 
قامطتين» وشله إلى ما بعد نقطة خضوعه‎ 
فوق قالب تشكيل» فيتشكل اللوح‎ 
بالانسياب اللدن والاستطالة بشكل القالب.‎ 
stretching frequency /réquence (f) de 
la vibration de /8/8008 ترد الامتداد: فى‎ 
الفيزياء» استطالة الروابط التي ثقع بين ذرتين‎ 
وانكماشهما بصفة دورية بتأثير طاقة خارجية‎ 
مثل الحرارة أو الضوء. تظهر الاستطالة‎ 
والانكماش فى طول الرابطة على هيئة تردد‎ 
. عن فى طيقت الماذة فن الشعلقة عك ااا‎ 
stretch levelling aplanissement ور‎ 
par étirage التسوية بالط تسطيح الألواح أو‎ 1! 
البرائط عن ارين مها بكرا عفرا ا ي‎ | 
من الاستطالة الدائمة اللارمة لإزالة التشو.‎ 
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وفي العادة تكون مكنات الدلافين رباعية | خوصة: ا شريحة رقبقة () 82008 ا٣٤8‏ 
الدلافين. ويلي ذلك مكنات للف الشرائط. | من الخشب تستعمل في أعمال البياض | 
ciel ouvert‏ ف () 77/76 mine‏ طاءةه | والكرائيش والحليات بالأسقف والحوائط. 
مَنْجَم مكشلوف: منجم سطحي يزَال فيه الغطاء | ۲- شريط من الفولاذ (الصلب) أو النحاس | 
الصخري عن طبقة الفحمء وذلك قبل | أو الزنك أو الالومنيوم يستعمل في ا 
استخراج الفحم. | التثبيت والربط. 
strlp mining exploitation )١( par‏ ا 7( strip checks irrigation arosage‏ 
تَعْدِين مكشوف: تعدين الفحم 86/2/6075 | ري الترابيع: طريقة للري par calants‏ 
باستخدام طرق التعدين السطحية . | بالغمر» وفيها تفسم الارض إلى ترابيع تميل 
س stripped thread filet (m) folré‏ مع اتجاه ميل سطح الأرض» ونطلق إليها 
لَت) | المياه من قناة عند حافتها العليا. 
بسبب الربط المفرط أو غ غير الصحيح» أو | strip cultivation (strip farming)‏ 
التحميل الخاطئ» أو الاستهلاك. زراعة 2048 culture (1) intercalaire‏ 
stripper colonne (1) de fractlonnement‏ | الشرائح ائح: أسلوب في الزراعة يعتمد على | 
الازع» جھاز الع فى هندسة البترول» جهار | تقسيم 5 إلى شرائح طولية يتولى كلا 
تجرى فيه إرالة الأجزا الخقيفة ذوات درجات | منها مزاع أو مستاجر مسنقل؛ أو تقسيمه 
حرارة الغليان المنخفضة من بعض الزيوت. | إلى شرائح بحيث يزرع في شريحة منها أحد | 
مثل زيوت التشحيم» بوساطة بخار مفرط | المحاصيل وفي الشريحة التالية لها حشائش 
السخر | أو مزروعات للرعي» وهكذا. 


نازعة» تر ترْع: :ق stripper racleur (m)‏ | قلم: تمطح يطلق على () ۵۷۷۲۴ stripe‏ | 
الكابس» ترتيبة ثابتة تقوم بترع, قطعة | خط ملون بالقماش إما عن طريق النسيج أو 
التشغيل أو القطعة المستبعدة من العدد في | الطباعة. ويراعى أن تكون ألوان الأقلام في 
عرلا فزن الالجرع: | الاقمشة متباينة حتى تظهر فيها بوضوح. ٠‏ | 
stripper oébourreur (m)‏ | 8 ف )( strip feed alimentation‏ 
الصناعات النسجية؛ مصطلح يستعمل في | د بيط: في الصناعات المعدنية» ترتيبة 
مكنات كرد الصوف» ويقصد به طبور | أوتوماتية لتغذية الشريط المقطوع بالاطوال | 
صغير مغطى بأسلاك الكرد ويدور إلى حد | المطلوبة إلى مكنة تشكيل. 
ما بسرعة فى نفس اتجاه الاسطوانة الشغالة strip footing empattement (n) en‏ 
حيث يأخذ الألياف منها ويعيدها مرة'أخرى | قاعدة شربطية: في الهندسة المدنية» 68008 
إلى الطتبور الأساسي . ا قاعدة شريطية الشكل تحت حائط أو تحت | 
stripper plate plaque )( de sinipagê‏ | ا أعمدة متقاربة على خط ر راحد» ل عر ضها| 
لوح الْزْع: : في هندسة الموادء اللوح أو الجزء ٠‏ أكبر من عرض الحائط ليوزع الحمل على التربة .| 
الرئيسي لترتيبة نازعة (ترتيبة نزع)» الذي | 3 )( strip-forming machine machine‏ 
يلامس الشغلة. مکتة تشکیل الشترائط: 65 مط ۲65 أ 
اقتلاع: 3 الفيزياء (7) 5/0396 stripping‏ | ني الصناعات المعدنية؛ مكنة تشتمل على 
الثووية؛ انتزاع نكليون (بروتون أو نيوترون) | موقفين أو أكثر لتشكيل الشرائط إلى اجزاء أو 
من ديوتريوم أو نواة ثقيلة عند تصادم ١‏ مكونات» ويجرى ذلك عادة بسرعة عالية. 
الديوتريوم أو النواة الثقيلة بنواة أتخرى» | + قل/ heating chauffage (7) par‏ اناه | 
حيث يحتفظ الهدف بالنكليون المنتزع من | تسلخين بلشترائح: طريقة لتسخين وصلات | 
القذوف.ويكاد يبقى الجزء الآخر منه | الخشب المغراة بملامستها لشريحة معدنية 
محتفظا بسرعته لامي في اتجاهه الاصلي» | _مسخنة بالكهرباء. 
و 
وقد يقتلم التكليرن من الهدف أيضًا في | وخلة bande‏ فق strip mill laminoir (m)‏ | 
بعض الاحيان. دلفنة الشترائط: رحلة تختص بدلفنة البلاطات | 
stripping extraction (9; désessenciemant‏ | إلى شرائط» وتتكون من فرن لتسخين | 


| شريط: لفة من الصاج 


تَرْ؛ إزالة: في هندسة البترول» إزالة ‏ () | البلاطات» ومجموعة مكنات للدلفنة | 


السوائل ذوات درجات حرارة الغليان النخفضة | الابتدائية ثم مجموعة أخرى للدلفنة النهائية 1 


في الربط والتحزيم. 

string bead cordon (m) rectiligne 
نوع من اللحمات الخرزية‎ 
(الشريطية) يُعمّل دون أرجحة مستعرضة‎ 
ملحوظة لإلكترود أو سيخ اللحام.‎ 
string electrometer électromètre (m) 
2 60/09 إلكترومثر خْيْطي: مقياس کهربائي‎ 
يستخدم لقياس فرق الجهد الكهرستاتي»‎ 
ويتكون من خخيط (من الكوارتز الممعدن) مشدود‎ 
بين قطبين يكون فرق الجهد بينهما عاليًا جد‎ 
ويؤدي تسليط جهد الاختبار على الخيط إلى‎ 
انحرافه تجاه أحد القطبين. وهناك علاقة بين‎ 
مقدار الانحراف وقيمة جهد الاختبار.‎ 
stringer فى احور () 7179و00/‎ -١ أمَدَاد:‎ 
(الكباري)ء أي كمرة من الكمرات الطولية‎ | 
التي تنقل أحمال الجسر إلى الكمرات‎ 
العرضية. 5- في هندسة الطيران؛ ضلع‎ 
طولي مساعد يثبت إلى الغشاء الخارجي‎ 
للطائرة لزيادة الكزازة المقاومة للاحديداب»‎ 
كما يساعد على الاحتفاظ بالشكل الصحيح‎ 
الخارجى. "- فى هندسة السفن» عضو‎ 
إنشائي طولي؛ مثل مدادات القاع» أو مدادات‎ 
. الججائب أعلى الجمة‎ 
stringer plate tle (/) gouttiêre مداد‎ 
السطح: صفيفة من الألواح الخارجية على‎ 
سطح السفينة أو المتصلة بالشفاه العليا‎ 
للعتبات الممتدة على جانبي السفينة» وهي‎ 
تساعد في وصل عتبات السطح مع‎ 
وتقي التلويح الخارجي بالقرب من‎ 
المدادات» وتسهم في زيادة المقاومة الطولية‎ 
للبدن. ونظرًا لتحدب السطح فإنها تعمل‎ 
. على تصن يف المياه التي تنحسر لديها‎ 
stringing cordage (m) ربط‎ 7 
عملية شد الموصّلات‎ -١ 2 الهندسة‎ 
عملية‎ -۲١  .ةلماحلا الهوائية على الأعمدة‎ 
تجميع عوازل التعليق في وحدات أو على‎ 


الحانيين» 


| هيئة سلاسل. 


صرف «لقبرن! string of tile 19 )( de‏ 
وحيد: خط أنابيب للصرف المغطى» لا 
تتصل به أي فروع جانبية . 


string-oriented symbolic language | 


See SNOBOL 

strip bande )( 

| العريض الذي يتراوح سمكه من أصغر مقلاد 
حتى نحو ١٠ممء‏ حسب قدرة مكنات لف 


| الشريط. 
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راس strong head féte (/) renforcée‏ 
قوي: الطرف الأمامي لرأس حاجز مائي» 
وتكون: قد تمت حمايته ضد التحات 
17 بتكسيات أو تعشيقات حجرية . 
strong interactions interactions (pl)‏ 
تفاعلات شديدة: التفاعلات التى fortes‏ 
ق النزيية واللميزوقات. وما الها 
وهي التفاعلات الغالبة بين الهدرونات . 
strong jump ressaut (m) violent‏ 
ب نمطا لقفزة هيدرولية» وفيها يجرف 
النفث السريع كتل الماء اللفافة على الوجه 
الأمامي للقفزة. محدئا أمواجًا في الخلف. 
strong plane plan 20 8 6859708999‏ 
مستوی قَوي: في البلورات. مستوى ٥م٥٥‏ 
, بلوري به أكبر كثافة ذرية في نظام معين 
نقطة حصينة: strong point poi (m) or‏ 
موقع محصن في شبكة دفاعية ومسلح تسليحًا 
ثقيلاًء ويتساند عادة مع مواقع مسلحة أخرى 
strontia see strontium oxide‏ 


strontianite strontianite (1) 

استرونُشيائيت: و5,/00. معدن لونه أخضر 

فائح؛ أو أبيضء؛ أو رمادي» أو أصفر. من 

مجموعة الأراجونيت» ويتركب من كربونات 

الاسترنشيوم» ويتبلور في النظام المعيني 
قائم؛ ويظهر على شكل كتلي أو عروق. 


استرنشیوم: عنصر (07) 5/00/0177 strontium‏ 


فلزي أبيض كالفضة. رمزه ٠.856‏ وعدده | 
ا 


الذري 78 و وزنه الذري 018,77 وينصهر 
١ 5 N 0‏ 
عند 701 م. والاسترنشيوم من أخطر نواتج 


الانشطار النووي. ويوجد في التربة على | 


هيئة مركباته. يستعمل في العلاج الطبي» 
ريدخل في صنع الطلاءات المضيئة وبعض 
الالعاب النارية وغيرها. 
strontium bromide o (m) e 1‏ 
بروميد الاسترنُشيوم: 
SrBr.6HO‏ . مسحوق استرطابی» لونه 
أبيض» يذوب في الماء وفي الكحول. ويفقد 
ماءه عند ۱۸۰ م» وينصهر عند 1٤۳‏ م. 
يستعمل في الطب وفي الكشف التحليلي. 
strontium carbonate Garbonale 07 3‏ 
كربونات الاستر نشيو م 
و00 5. مسحوق لونه أبيض شحيح 
الذوبان في الماءء يحل عند ۱۳٤١‏ م. 
يستعمل في صنع صمامات (شاشات) 


strontium 


de strontium 


strip spreading method méthode (f) | 
dépandage par "م‎ h e5 طَرِيعَةٌ الانغشار‎ 

بالشرائح: طريقة لترطيب أرض يكون معدل 

تخللها أقل من معدل الرشح؛ وفيها تقسم 


الأرض إلى شرائح تفصلها أسنمة طيئية؛ | 
وتحرل المياه إلى الشرائح تباعًا لتنتشر فوق | 


الارض وتترك لترشح . 
مصباح stroboscope stroboscope (m)‏ 
رعاش استروبوسکوب: جهاز بصري يکن 
من مشاهدة جسم يتحرك حركة دورية سريعة 
بإضاءته بمصدر متقطع يتوافق تردده مع تردد 
| الجسم فيظهر الجسم وكانه ثابت أو متحرك 
حركة بطيئة . 
stroboscopic calibrating of meter‏ 
étalonnage (m) stroboscopique d'un‏ 
المعايرة الاستروبوسكو compteur‏ 
للعداد: طريقة لمعايرة العدادات بالطريقة 
الاستروبوسكوبية» وفيها يقسم محيط قرص 
العداد إلى عدد معين من الأقسامء وباستخدام 
مصباح تفريغ اتكون فيه اقيمة فترة الوميض 


مساوية لسرعة كل قسم من هذه الأقسام. | 


وبذلك يمكن ضبط العداد بحيث تظهر هذه 
الأقسام وكأنها ساكنة 


ا شوْطء مشوار: في stroke course (f)‏ 


المحركات والآلات الترددية» المسافة التي | 


يتحركها الكباس من النقطة اليتة السفلى إلى 


النقطة الميتة العلياء أو العكس. هناك أربعة | 


أشواط قد تجرى في دورة واحدة» أو دورتين 
من دورات العمود المرفقي» وهي: شوط 
السحب» وشوط الانضغاط» وشوط القدرة» 
وشوط العادم . 


| stromeyerite stromeyérite (f) 


| استروميريت: 01008985 . معدن يتكون من 

كبريتيد الفضة والنحاس» لونه رمادي مع 

لمعة معدنية» ويوجد على هيئة كتل مدمجة 

E 

| حَمْض قوي: strong acid acide (m) fort‏ 
انف .ذو ذرجة تقك کرم فن تتجالبله 
مثل: حمض النيتريك و0٩۳‏ _ 

strong base base (/) forte ا قاعدة قو‎ 

| قاعية ذا خر تمك ما مالاا 

| مثل: هدروكسيد الصوديوم 8/3014 


| strong direction direction (f) dense | 


اتليفزيون٠‏ دفي أملاح الاسترنشيوم» وفي | انجاه قُوي: في البلوريات» اتجاه بلوري يوجد 
الخزفيات اللقاومة للكهرباء؛ وفي صنع | بطوله أكبر حشد للذرات. 


من الزيوت الاخرى بالتسخين أو بالهواء أو 

| بالبخار مفرط السخونة. 

stripping décoloration (f) إزالة: في‎ | 

| الصناعات النسجيةء إزالة الاصباغ من 

النسيج بمواد قصر الألوان أو بمعاملته يبعض 

المواد الكيميائية . 

stripping désenrobage (m); décoffrage 

فى الهندسة المدنية: -١‏ فك 20 
شدات منشا رما فى عملية إنشائة. ١ ٠‏ دا 
الطرق»ء إزالة الرابطة البتيوميئية من سطح 
الركام» باستخدام الماء عادة. 2 8- يطلق 
المصطلح الإنجليزي كذلك على عملية إعداد 
أي موقع للعمل. بنزع أي جذوع اشجار 
متخلفة فيه وإزالة النفايات والمخلفات. 

stripping étirage (m) sur mandrin تزع‎ 

| خلع: في صناعة المواسير» خلع الشياق 
(الشاقة) من الماسورةء أو خلع قطعة التشغيل 
من العدّة أو من قالب التشكيل؛ إلخ. 

ا تزع 5 خلع : في stripping démoulage (m)‏ 

| الصناعات المعدنية» إزالة كتلة مصبوبة من 

القالب الذي ب فيه الفلز المصهورء وذلك 


| تعر 74 سلخح : stripping découverture (f)‏ 
فى أعمال الطلاءء إزالة الدهان (البوية) أو 
الطليات الأخرى القديمة» بواسطة كاشطات 
أو سكاكين سلخ» مع إمكان الاستعانة 
بالمذيبات أو المواقد (البواري) . 
stripping crane grue (/) de 067018‏ 
مرفاع نَع ونش خلع: مرفاع (ونش) يستخدم 
| في انتزاع الكتل المصبوبة من قوالبهاء وذلك 
بعد تجمد الكتلة فى القالب. 
| ش stripping fork fourche () de îk‏ 
نع : فى التشكيل بالق لبة» ۵۸1 ااه م6 
تستخدم لإخراج المقولبات من قوالبها. 
| خط کسح: في stripping line circuit (m)‏ 
| ناقلات البترول» نظام ^100 dass‏ 
شفط إضافي يتم بواسطته تصريف النفط 
المتخلف من الشحنة البترولية عند توقف 
فاعلية خط الشفط الرئيسي والذي يمتد طوليًا 
ويرتبط بجميع الصهاريج في الناقلة» وله 
مضخة كسح خاصة بتشغيله. 
stripping pump pompe (f)‏ 
كُسْح: مضخة تركب في ۵0۸6ء 
ناقلة البترول لتفريغخ الزيوت المتبقية .في 
الصهاريج بعد توقف فاعلية مضخات 
الشفطء وتكون هذه المضخة منصلة رعا 
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des‏ (7) الاعاقت design‏ عاو | صنع الورق والالعاب التارية» وفي الزجاج 
constructions; calcul eee‏ | وا ا فیات. 
م المنشآت: تعيين خحواص المواد المستعملة | 0 strontlum sulphide sure‏ | 
ني الإنشا وأشكال ومقاسات أضلاع المنشأ | کرب یتید د الاسستر' نُشيوم: sirontiım  .515‏ 
بحيث يحقق شروطا معينة مع مراعاة الناحية | مسحوق لونه رماديء له رائحة كبريتيد | 
الاقتصادية. من أهم شروط التصميم: الآمان» | الهدروجين في الهواء الرطب. شحيح الذويان | 
وعدم زيادة التشكلات عن الحدود المسموح 0 ويذوب في الأحماض؛ وينصهر فوق | 
بهاء كما تؤخذ في الاعتبار شروط خاصة . يتعمل في أنواع الدهانات | 
في بعض المنشآت» مثل عدم حدوث تشدخ ا ان أ 
(تشريخ) في الخزانات . strontium titanate titanate (m) de‏ ا 
ا structural engineering‏ تيتانات الاستران نشيوم: strontium .SfTiO,‏ 
الهنْدّسة الإنشائية: الفرع 00ناءلة50م0ه ها 08 ١‏ مادة ج.*: لا تذوب في الماءء وتنصهر عند | 
من الهندسة المدنية الذي يختص بتصميم أ 
النشآت والدود والجسور (الكباري) | الكهربائية. أ 


| Strowger system systême (m) والمطارات والموانئ» إلخ. نظام‎ 


5101967 استر وجر: نظام توصيل تليفوني‎ | structural foam moulding moulage 
أوتوماتي تستخدم فيه مفاتيح انتفائية تعاقبية‎ |  (m) de mousse structurée قَولبة الرََوِي‎ 
الخلوي: في التشكيل بالقولبة» طريقة لتشكيل | ذات تدرج مرحلي وتحتوي على عدد من‎ 
امواد التي تتلدن بالحرارة لإنتاج وحدات لها | اللامسات» ويجرى التشغيل بواسطة نبضات‎ 
قلرب خلوية وسطوح (قشرة) صلية في عملية | تج من تدوير القرص التليفوني أو ما أشبه.‎ 
structural analysis analyse () des | واحدة. تتكون الشحنة من راتينج رغوي‎ 
construction  نييعت حجمه يعادل نصف حجم القالب» ولكن |تخيل الإنُشاءات:‎ 
الغاز المتمدد ينفخ الشحنة فتملا القالب تمامًا. | ردود الأفعال والقرى الداخلية والإزاحات‎ 
وعندما ينساب الرغري في القالب 0 الخلايا والتشكلات في المنشآت.‎ 
structural contour ab, (0 de الملاصقة لسطح القالب تكوّن قشرة صلبة‎ 
niveau structurale كتاف بنائي» کنتو ڙر‎ | structural formula formule )( de 
| بنائي: فى الجيرلوجياء خط وهمي يمثل‎ | structure; formule (1) de constitution, 
صيقة البئية: ما ويه 5 | ارتفاعات متساوية على مستوى طباقي مختار‎ 


مل الروابط بين امفرداته بخطوط مستقيمة. ٠‏ | يسمى خط الأساس التركيي. 
structural contour map carte () 3 structural geology 4 0‏ 
الجيولوجيا البنائية: الفرع من ٠اه‏ مناه | خَريطّة كفافية (كنتورية) بنائيّة: هل سعدماو 


علم الجيولوجيا الذي يبحث في كيفية | خريطة تبين طبيعة التركيب البنائي المستوى 
أوضاع الصخور وأنواعها وأشكالها وهيئاتها | صخري معين تحت سطح الأرض. وتتكونٍ 
بصقة عامة! | الخريطة من عدد من خطوط الناسيب كل 
structural height of dam hauteur )(‏ | منها يصل بين الناسيب المتساوية لهذا 
maximum du profil sur fopdation ,‏ المستوى الصخري لسطح البحر. 
الارتفاع الإنشائي للد المسافة بين أعلى السد | e‏ 
وبين أسفل نقطة في الاساس. شق بنياني: في الهندسة المانية» شق اه 
structural payload charge ()‏ | 2 في | الا عقب إتقام بنائه» نتيجة 
حمل اجر إندائي: structure‏ 72/608006 | أحمال لم تؤخذ في الحسبان عند التصميم» 
فى الطيران» الفرق بين الوزن الأقصى بدون | أو بسبب هبوط في النشا. 
وقودء وبين الوزن الفارغ للتشغيل. | | structural crystallography‏ | 
structural petrology pétrologia ()‏ | علي cristallographie (1) structurale‏ 
علم الصخور البنائي: علم يدرس structurale‏ البلورات البنائي: دراسة التركيب الداخلي | 


منها التي لا تتضح إلا بدراسة النسيج الصخري. بينها في أية مادة بلورية. 


فيه البنيات الداخلية للصخورء ويخاصة الدقيقة | للجزيئات والأيونات والسافات اللحصورة أ 


الالعاب النارية . 
strontium chlorate ese (m de‏ 
کلو را ات الاسترز نشيوم: strontium‏ 


و(و5,)010. مادة بلورية لا لون لهاء 
تنصهر عند ۲۹۰”م» تذوب في الماء» وتستعمل 
في صلع الالعاب النارية ذات اللون الأحمر. 

strontium hydroxide hydrate (m) de 
strontium 0 و كنيد الاستر شیو‎ 17 

ر(8/)0۳. بلورات لونها أبيض» متميعة 
تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء» 
وتذوب في الماء لمان وفي الأحماض» 
وتتصهر عند 70”م. يستعمل في ضناعة 


٠‏ م. تستعمل في الإلكترونيات والعوازل | السكرء وفي مواد التزليق والصابون» وفي 


. تثبيت اللدائن (البلاستيك)‎ 
strontium nitrate nitrate (m) de 


| نرات الاسترنشیوم: ے(و81)N0.‏ 10011077 


| مسحوق لونه أبيضء يذوب في للماءء 
| وينصهر عند ٥۷۰‏ م» يستعمل في الالعاب 
| النارية والإشارات والمشاعل» وفي الطب 
| والثقاب» كما يستعمل وسيطا كيميائيا. 
strontium oxide (strontia) oxyde (m)‏ 
| أكسيد الاسترنشيوم: de strontium .SrO‏ 
| مسحوق لونه مائل إلى الرمادي» ينصهر عند 
٤۳۰ |‏ م» ويكوّن هدروكسيدًا مع الماء. 
| يتعمل في الطب وفي الألعاب النارية 
| والأخضاب والشحوم والصابون» كما 
| يستعمل وسيطا كيميائيا. 
(m) de‏ ا سوم ا strontium‏ 
2 کسید الاسر نشیوم» وق Strontium‏ 
الاسترنشيوم: .SrO,‏ مسحوق لونه 
أبيض» وهو مؤكسد قوي» يذوب في 
الكحول» وينحل في الماء الساخن» يستعمل 
في الطب وفي تقصير (تبييض) الألوان وفي 


. الالعاب النارية‎ | 
strontium saccharate saccharate (m) 
ENT 
de strontium سکرات الاسترنشيوم:‎ / 


| 0 .0رر 0. مركب من الاسترنشيوم 
| والسكر» يتكون بإضافة هدر وكسيد الاسترنشيوم 
| إلى المولاس فينفصل ملح السكرات على 
| هيئة مسحوق لا يذوب في الماءه ثم ينفصل 
ا منه السكر بمعاملته بثانى أكسيد الكربون. 
strontium sulphate sulfate (m) de‏ 
| كبري ينات الاسسترث نشيوم: : strontium .SrSO,‏ 
بلورات لونها أبيض لا تذوب في الكحول» 
وشحيحة الذوبان في الماء وفي الأحماض 
امركزة» وتنصهر عند 57705 م. تستعمل في 
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أنواع أخرى من جنس الاستر كنوس . يستعمل | من وحدات بيانات بسيطة أو من متغيرات 


منبها للجهاز العصبي . 
أ خط stub adapteur (m); plongeur (m)‏ 
إرسال قصيرء لا يتجاوز طوله ربع طول 
الموجة» وص على التواري مع خط 
الإرسال الواصل من جهاز الإرسال إلى ذي 
قطبين لمواءمة معاوقتيهما. 
كَعْب روتين: في البرمجيات. (5) دمادا نا٤5‏ 
مركبة بديلة تستخدم مؤقتا في برنامج لرفع 
کفاءته» كاستخدامها في برامج الترجمة. 


١ stub (stub end) bout (m) d'électrode 


E 
عقب الإلكترود: في اللحام اليدوي بالقوس‎ 


المعدنية» الجزء من الإلكترود الذي يستبعد | 


بعد ترسيب الطول الفعال (التشغيلي) من 
هذا الإلكترود. 
الحور ر الابتر: stub axle porte-fusée (m)‏ 
محور (عمود) طرفي قصير» ذو تصميم 
خاص» موصل بالمحور الامامى للسيارة؛ 
رتدور عليه عجلة أمامية واحدة. " 
stubble burning déchaumage (m,‏ 
حرق مخلفات المحاصيل: حرق كل ما 
يتخلف في الحقل بعد حصد المحاصيل» 
قش ونجيل ونبات معترش» وأعشاب أو 0 
من القمح» وغيرهاء كاسلوب من أساليب 
نحسين التربة وزيادة غلة المحصول التالي» 
ضلا عن منع كاسنا نالف و 
قاطع stub concréte cutoff seuil (m)‏ 
خر ساني قصیر parafouille en béton‏ 
في السدود» قاطع لمئع تسرب الماء من خلال | 
سطح التلامس بين التربة وطبقة لاسا | 
الصخرية» بالاعتماد على تطويل مسار الرشح . 
انعقاب: : في اللحام stub-in boutonage (m)‏ 
بالقوس» تجمد أو التصاق الإلكترود في 
اللّحمة 090 أثناء إجراء عملية اللحام. ٠‏ 


stub mortise mortaise (/) aveugle. 
قر منتور: في أشغال الخشب» نقر ممتد فى‎ 


فقط من الشغلة الخشبية . 


اسكُو: خليط من 


| عَمُود انضغاطي: 


دعامة الرقّاص: 5 
الهندسة البحريةء كتيفة خارج مؤخرة بدن 


stue (m)‏ مه / | شل وفيت: 


| مركبة اخرى» وين الرجئ إليه ككل او 
| الرجوع إلى مركباته كل على حدة. 


structure-Insensitive properties 
propriétês (fol) intrinsèques 
فى هندسة الفلزات. تلك الخواص‎ 


| التي لا تعتمد إلا على نوعية ذرات الفلز أو | 
الذرات» مثل: 
الكيميائي الكهربائي . 

structure of the atom structure 0 0e 


النظر عن ترتيب 
الحرارة النوعية» والجهد 


: هيئة تركيب الذرة من 18/0/78 


سي اراك 


يتعادل مجموع شحناتها السالبة والشحئة 
الموجبة على النواة . 
structure-sensitive propertles‏ 
propriétés (fpl) extrinsèques‏ 
هي خواص الفلز أو السبيكة التي تتغير 
٠‏ الذرا ات في 


لوح مُتَنّب في مدخل الشفط للمضخات أو 
فتحات صرف الياه من سطح السفيئة؛ وتسمح | 


تقوبه. الضغيرة مروز لماه ولكتها تحجن الراد 


الغريبة التى قد تسد المواسير المتصلة بالحمة 
عضو )1( strut étai (m); contre-fiche‏ | 
| انضغاطي» شكال انضغاطي: في الهندسة 


المدنية » ضلع أو قل أو شكال إنشائي مصمم 
لتحمل الانضغاط المسلّط عليه في اتجاه محوره. 
strut étai (m); butte (f)‏ 


في هندسة المناجم» عضو انضغاطي رأسي 


في تركيبة ماء أو عمود مصمم لقاومة | 


الانضغاط المسلّط عليه في اتجاه محوره. 
strut (propeller strut) support (m)‏ 
d'arbre porte-hélice‏ 


السفينة يرتكز عليها عمود إدارة الرفاص . 


كبريتات الكالسيوم والرمل والجير» 8 تسيل 0.6120 زو ل()والا. معدن عديم اللونء 


لتكسية الجدران الخارجية أو زخرفة الأسطح | أو أصفرء أو بني فاتح» يتركب من قسفات | 


الخارجية للمباني والمنشآت . 
استاخیوس: 


عند 144م. ٠‏ يوجد في كثير من النياتات» 


بتحلل بالاء ويعطي جزيئًا من كل من 


الفركتوز والجلوكور وجزيئين من الجلاكتور. 


المغنسيوم والألومنيوم الماثية» ويتبلور في 


stuchyose (1)‏ 6د ملاطءن6ه | النظام المعيني القائم. 
21 . سكاريد رباعي بلوري» ينصهر | استركنين: 
02,۳2022 . قلواني ابلوري ,ديد التمية | 


strychnine strychnine (1) 


والمرارة» ينصهر عند ۲۸۸ م. يحضّر من بذور 


الجوز المقيء (استركنوس نكي فوميكا) ومن | 


| struvite struvite (f) 


structural shapes profilés (mpl) de 


أشكال إنشائية: القطاعات construction‏ 
المعدنية المستخدمة في الإنشاءات» مثل: الزواياء 
والكمرات:الماجرئ والعاديقا” 

فولاذ structural steel acier (m) de‏ 
إنشائي: فولاة (صلب)» construction‏ 
يستعمل في الأعمال الإنشائية» وينتج 


بمواصفات قياسية خاصة وبأبعاد نمطية. 
شرفة )/( structural terrace terrace‏ 
بْيّويّة: فى الجحيرلوجياء شرفة 16٥107۹1۵‏ 
تتكون فى الطبقات المائلة عندما تتخذ بعض 
أجزائها وضعًا افقيًا. 
بَلاطّة structural tile carreau (m) de‏ 
ج طينى محروق ٥0۸۶1۲٥110۸‏ 
على شكل بلاطة؛ ويمكن أن يتلقى الاحمال 
أو لا يكون ملائمًا للتحميل. تستعمل 
البلاطات الإنشائية للأرضيات والواجهات. 
structural vacancy /acune (f) de‏ 
قراغ بنيوي: أحد الفراغات ٥٥51100۸‏ 
الموجودة في النسق البلوري والتي توجد في 
حالة اتزان حراري عند درجة حرارة الغرفة. 
structure ouvrage (m) ; structure (f)‏ 
مُنْشأً: في الهندسة الإنشائية» مصطلح يطلق 
على مجموعة أضلاع متصل بعضها ببعض» 
و وظيفتها نقل ومقاومة مجموعة من الأحمال. 
في structure structure (f)‏ 
الفيزياءء تجمع أجزاء مترابطة لتأليف نظام 
ما ۲- في الجيولوجباء مظهر تركيبي في 
الصخر الرسوبي ينشأ من فعل البيئة الطبيعية 
للترسيب: ويدل عليها: ٠‏ +- في هندسة 
الموادء الترتيب البلوري أو الذري لادة ما 
يقرن هذا المصطلح عادة بمصطلح آخر يحدد 
س البنية» مثل بنية مجهرية» أو بنية عيانية» 
ب بلورية» إلخ٠‏ 
structured analysis and design‏ 
technique see SADT‏ 
structured programming‏ 
Peo arman (1) structurée‏ 
| الرکة: في الحاسبات٤‏ ر اسلوب يم في 
تطوير البرامج» وفيه بق الموضوع المطلوب 
برمجته إلى جزئيات. وهذا الأسلوب يقلل 
من احتمال الخطأ في البرنامج الناتج ويجعله 
أكثر وضوحًا. 
structured variable variable (f)‏ 


7 


ا متغير تركيبي: في الحاسبات» 86/ناا0نا/اى 
نوع من المتغيرات في لغات البرمجة» يثركب 


ذرية» أو ب 


١ 


styphnlc acld 


بم شهال» برم 8: ` () 0-5مزع0! هاه 
اتجاه البرم في خيوط الغزل» وهو يشبه الجزء 
الحلزوني الموجود في الحرف 5. يسمى | 
أحيانًا « البرم العكسي ». 
ران style of architecture style (m)‏ 
معّماري: طابع معماري ۵۸/610۸۹8 
يختص به كل عصر من العصورء ويعبر من 
خلاله عن مدى تقدمه في البتاء والإنشاء 
والإبداع. أهم هذه العصور المعمارية هي: 
العمارة المصرية القديمة» العمارة الأشورية: | 
العمارة الإغريقية» العمارة الرومائية» العمارة | 
الييزنطيةء العمارة الإسلامية» العمارة القوطية» 
عمارة عصر النهضة؛ العمارة الحديثة . 
و 2 الذوب stioite stylolithe (m) «jl,‏ ا 
استيلوليت: في الجبولوجياء تضرس سطرح أ 
الطبقات في الاحجار الجيرية بسبب الذوبان 
المتفارت الناتج عن احتواء الطبقات على | 
شوائب غير قابلة للذوبان في اليا المتخللة 
بينها. أ 
stylus (of pick-up) pointe (1) de lecture‏ | 
بر الحاكي: مخروط (dun tourne-disque)‏ 
صغير من الماس أو اليافوت الازرق في ذراع 
الحاكي (الفرنوغراف)» يستخدم لتابعة امسار | 
المحفور في القرص المسجل (الأسطوانة). ‏ | 
stylus input device crayon (7)‏ 
فلم ضئي: أداة كهرضوئية عالية lumineux‏ 
الحاسية على شكل تلم تُستخدم لإدخال | 
البيانات في وحدات العَرْض المرئي 
بتصويبها نحو التقاط المطلوب إدخالها . 
printer imprinante 4 8 aiguilles‏ عر 
طابعة بالاسنّة: طابعة ل کل حرف | 
بالط من النقط الناتجة من فة سن أو أ 
مجموعة من الأسنّة المتحركة على سطح 
ورقة الطباعة. ا 
طرف الإبرة: واھ () مامادم جا عالط 
الطرّف' الأمامي من إبرة ‏ لاقط فونوغرافي 
الذي يتبع حر (مسار) القرص (الاسطوانة) 
ثم يرسل الحركات الميكانيكية الناتجة إلى 
عنصر محول للطافة باللاقط لتحويلها إلى | 
إشارات بترددات سمعية مناظرة . 
ا styphnic acid acide (m)‏ 
حَمْض الاستيفنيك:. وو  .0610‏ مادة | 
بلورية صفراء اللون» تحضر بترتة مركب 
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stuffer yarn fil (m) de fourrure 1 


حشو: خبط زائد يجري في اتجاه السداة خلال 
القماش درن أن يظهر في وجه أو ظهر 


| القماش. وخيط الحشو لا يتعاشق مع اللحمةء 


| إما يوجد فقط في القعاش لزيادة وزنه وسمكه . 
32 


stuffing box presse-étoupe (1) أ صندوق‎ 


| حشلو: -١‏ في الهندسة الميكانيكية» نبيطة لمنع 
التسرب حول جزء متحرك يمر من خلال ثقب 


في موضع يغمره الماء أو البخار ا الزيت» | 


وذلك عن طريق حشر مضغوط رل ادون 
رور ار سرت الال أو الخاز في 
المحركات والضغاطات» أسطواني 


عميق نسبيّاء متكامل مع علبة مرافق المحرك | 


أو الضغاط: يمر خلاله عمود الدوران» | 
والغرض منه هو احتجاز مجموعة حلقات | 


| الو اة للكرب فن حول العمودء 

stump chopper broyeur (m) de 
souches تنيت بقايا المحاصيل: آلة من‎ 
آلات خدمة الثربة والحفاظ عليها وتحسين‎ 


خواصهاء تقوم بتقطيع وتفتيت بقايا المحاصيل | 
والمزروعات القائمة في الحقل عقب الحصد 


أو الجني» تمهيدا لدفنها - عند الحرث - في 


باطن الترية لتحلل ويتتج عنها الدبال ومواد | 


تسميد أخرى. تتكون اساسا من أسلحة 


فولاذية دوارة عريضة وحادة الحافات» تدور | 


فوق البقايا ذاتيًا لجرهاء أو تستمد حركتها 
من مأخذ القدرة (عمود الإدارة) بالجرار. 
stumper (treedozer) dessoucheuse‏ 

بلدوزرٌ استفصال: نوع من البلدوزرات» () 


به ترتيبة ذات مخالب لنزع جذوع الاشجار | 


من مراقدهاء ودقع الأشجار والشجيرات 
ا لنقلها من مواضعها. 

استورتي تیت: معدن لونه () ںای sturtite‏ | 
5 يتكون من سليكات النجنيز والكالسيوم 
والمغنسيوم والحديد الماثية» ويتبلور في النظام | 
| متساوي الأبعاد ٠‏ يظهر على هيثة كتل متماسكة . 


| St.Venant's principle principe (m) de 


مدا سان فينان: : في مقارمة 


| 


| 


| استودیو: مصطلح له 


المواد» المبدأ الذي ينص على أنه إذا كانت | 
| 


مجموعة من القوى الخارجية تؤثر على جزء | 


جويط: مسمار بلا رأس» (70) 0وزنامو 4ا5 
وقد يكون ملولبًا (مقلوظا) من جهتيه. 
ويستخدم لوصل جزأين يتعذر تقب أحدهما 
ثقبًا نافدًا خلال ثخانته الكليةء أو 
يستلزم الأمر عدم فتح هذا الثقب. 
| قائم وسط: قائم stud poteau (m) en bois‏ 
رأسي من الخشب يثبت في هيکل خشبي 
لعمل حائط فاصل. توضع القوائم على 
مسافات متساوية لتثبيت ألواح التغطية عليها 
بالمسامير. 
شراع امتداد () studding sail bonnette‏ 
جانبي: في السفن» أحد الأشرعة الخفيفة التي 
تتتشر على امتدادات جانبية لعوارض الصواري 
الأمامية والرئيسية» وتسمى حسب موقعها 
وارتفاعها النسبي. جميع هذه الأشرعة رباعية 
فيما عدا السفلية التى تكون أحيانًا مثلثة 
studio studio (m)‏ 
مدلولات عديدة» مثل:١-‏ صالة الرسم 
لطلبة أقسام كليات ومعاهد الفنون الجميلة. 
1- قاعة بث البرامج الإذاعية والتليشزيونية . 
-٣‏ مبئى مخصص لصناعة الأفلام السينمائية 
أو التليفزيونية. 4- مكتب رسام أو مصور 
أو فئان تشكيلى يزاول فيه أعماله. 
stud welding soudage (m) de goujon‏ 
لحام الجويط: وصل جويط بسطح معدني عن 
طريق إنتاج لحمة على كل المساحة الطرفية 
للجريط. 
stud-welding controller contrêöleur‏ 
مقط لحام (m) de soudage de goujon‏ 
الجويط: الجزء من تجهيزة لحام الأجوطة الذي 
يستعمل للتحكم في تتابع العمليات أثناء 
إجراء اللحام . 
stud-welding gun pistolet (m) pour‏ 
مدئعة لحام الأجوطّة: 901005 095 501/0298 
أداة للحام الأجوطة تمسك باليدء وتدفع الجويط 
ی ا فدح سطع الحدتي: 
stud-welding tool outil (m) pour le‏ 


عندما 


soudage des 9010005 مام الأجوطّة:‎ lal | St Venant 


عدة لسك الجريطء وضبط وضعهء وكذلك 
لنقل الضغط وتوصيل التيار الكهربائي إليه 


| صغير من جسم مرن متوازنء فإنه إذا | أثناء دورة اللحام. 


دلت بهذه الجموعة أية مجموعة آخرء ى/ rembourré‏ ك4 stuffed mineral minerai‏ 
نيا وتؤثر على نفس الجزء من | معلن محشو: معدن يحتوي على أيونات 


الجسمء فإنه يحصل عمليًا على نفس حالات | إضَافية من عنصر لا يدخل في تركيبه 


ا رترت ابا تا 
نتروریزورسينول. تتعمل في صلم 
N‏ 


الإجهاد والانفعال عند مسافات تتجاوز تجاوزا 


| ملحوظا الأبعاد الطولية لهذا الجزء. 


الأصلى» ولكنها توجد داخحل المسافات البينية 
في رک٠‏ 


عقد من subcontract sous-traité (m)‏ ا 
الباطن: عقد أبرم مع طرف ثالث بواسطة | 


طرف متعاقد على إنجاز عمل أو خدمةء | 


| تجميعة فرعية» مجموعة sous-groupe (m)‏ 


وذلك للقيام بالتنفيذ التام أو الجزئي لهذا 
العمل أو الخدمة. 

subcontractor sous-entrepreneur (m) 
ماز كن" الباطن: مقاول فيي :يضق امغه‎ 
المقاول الاصلي على القيام باعمال متخصصة‎ 
يتضمنها عقد المقاولة بين هذا المقاول الأصلي‎ 


وبين الالك» مثل أعمال الأساسات 
الميكانيكية» وأعمال التركيبات الكهربائية | 
والصحية وتكييف الهواء» والشبابيك | 
العدنية؛ والارضيات» إلخ. ويعمل تحت | 


إشراف المقاول الاصلي ومسئوليته» وقد يلزم 
اعتماده مسبقًا من رب العمل . 

ل subcooled liquid liquide (m)‏ 
مقر طَّ ري يد: سائل عند 50105-16/0101 
أية درجة حرارة أقل من درجة حرارة التشبع 
روفوق نقطة الانصهار . 

ر د 7 2000 sSubecooler sOus-‏ | 
دوني» میرد تحتي: هبرد يستخدم لزيادة | أ 
خفض درجة حرارة السائل المتكثف . | 
ملت subcooling coil serpentin (m) de‏ 


sous-refroidissement 


تل کا سيط اید وغلى جاب 
دخول الهراء في مكثف تبخيري» الغرض 
منه هو زيادة إرالة الحرارة من وسيط التبريد 
انكف وبذلك تزداد سعة مجموعة التبريد. 
6 احرج subcritical sous-critique‏ 
في النوويات» وصف للحالة التي تكون فيها 
قيمة رقم تفاعلية التفاعل النووي الانشطاري 
أقل من الوحدة» مما يحول دون استمرار 
التفاعل المتسلسل فيه . 


subcritical annealing recuit 4 


0 عند درجة عراز معينة تحت نطاق 
التحول» يلي ذلك تبريده بمعدل مناسب. 
subcritical flow écoulement (m)‏ 
الحرج: في 
ائع؛ سريان سرعته أقل من 
ا المحددة للتدفق الذي تكون 5 
الكلية فيه أقل ما يمكن. 
الكتلة () masse‏ 5 
نحت ار في الفيزياء ‏ 8لا9ط/1/م-ولامع 


sous-critique 


subcritical mi 
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اة دسطحية,تخطى اللو لاط جن نة 
النهر لوقايته من التحات بفعل الماء. 


subassembly sous. ere (mJ; 


فرعية: وحدة إنشائية» تصنع وتجمع على | 
حدةء إلا أنها مصممة لتركيبها مع أجزاء أو 
مكونات أخرى في تجميعة نهائية تمثل منتجًا 
تام الصنع . 


subatomic particle particule (f) 


sub-base sous-couche (f) 
في هندسة الطرقء طبقة من مادة توضع‎ 
تحت طبقة أساس‎ ١ فوق الأرض‎ 
الطريق للتقوية أو لتحسين الصرف.‎ 

ر دی subbing irrigation (f) souterraine‏ 
سقلي: طريقة للري تعتمد على رفع منسوب 
الماء ا في ليقترب من منطقة جذور النبات . 


عيار مصغر: subcaliber calibre (m) réduit:‏ | 
في التسليح» عيار أصغر من العيار القياسي | 


للمدفع» ويستخدم عادة للتمرين على إطلاق 

النيران. 

subcaliber ammunition munition 1‏ 
| ذخْير: 0 د 0 5 العيار: : ذخيرة 0/89[اة5-6ل501 

عيارها أصغر من العيار القياسي» وتستخدم 

عادة في المدافع أثناء التمرين على إطلاق 

النيران. 

subcaliber firing tir (m) û projects 

| المي بذخیر ا مْصدرة ة العيار: 6/طذاه05-0ا501 

التمرين على إطلاق النيران بذخيرة مصغر 

العيار» إضافة إلى تدريبات التصويب بالمدفع 

ذي العيار الأكبر. 


subcaliber gun arme (f) soı 


#8 


مدقّع مُصَعَرُ العيار: مدقع يستخدم في التمرين | 


على إطلاق الثيران بذخيرة مصغرة العياره 
ويركب فوق ماسورة مدفع ذي عيار أكبر. 
subcapillary interstice interstice (e)‏ 


فرجة شعيرية: فرجة في التربة ١۲أهاأمةء‏ طاو 
المسامية أقل حجمًا من الفرجات الشعرية» 
تظل المياه محتجزة فيها بقوى الالتصاق» ولا 
بقوى الجاذبية الأرضية. 
subcarrier sousporteuse (f)‏ 
في الاتصالات» موجة حاملة مضمنة 
تستخدم كإشارة تتضمنها حاملة أخرى 


النووية؛ كمية من الادة القابلة للانشطار غير أ 


رئيسية . 


styrene 


styrene siyrène (m) : | 

ا ج11:011 06و01 . هدروكربون سائل م 

٠‏ اللون ذو رائحة عطريةء يغلي عند ٠٤١‏ م. 

يوجد في مقر قار الفحم. يتبلمر بالتخزين 

أو بتأثير أشعة الشمس أو في وجود 
الصوديوم. يدخل في تصنيع المطاط الصناعي 

واللدائن (البلاستيكات) . 

styrene-butadiene rubbers 
caoutchoucs (mpl) styrène-butadieniques | 
مَطاط استايرين بوتاديين: مجموعة من, اطاط‎ | 
الصناعي (التخليقي) تشتمل على ثلاثة أجزاء‎ | 
بوتاديين مبلمر إسهاميًا وعلى جزء واحدٍ‎ | 
استايرين» مع تعديلات كثيرة تنتج خواص‎ 
. متنوعة‎ 

styrene-butadiene thermoplastics 

themoplastics (mpl) styrêne-butadieniques 

لدائن حرارية استايرين بوتاديين: طائفة من 
الإلاستومرات | التى تتصرف كالمواد 
التى تتلدن بالحرارة من ع التشغيل» ويعتقد 
أنها بوليمرات إسهامية من استايرين وبوتاديين. 
تنتج ببلمرة محلول بحفاز الليثيوم ويكون 
تركيبها الجزيثي مثل شطيرة وسطها بوتادين 
محاطة بنهايات بوليستيرين أقصر منها. 

styrene-rubber plastics matières (fol) 

لّدائن plastiques styrène-« »caouichouc:‏ 
529 استايرين: مركّبات بوليستيرينية تحتوي 
على معدّلات مطاطية لتحسين مقاومتها للصدم. 

| استایرول: الاسم الذي () امتزئى هرھ 

| أطلقه الكيميائي الذي لاحظ هذا المونومر 

| الأول مرة في عام ۱۸۳۹ء وقد غير الباحثون 

الألمان هذا ١:‏ الاسم إلى #استايرين؟ . 

تحت قلوي: ‏ (الهءادطند همالف !لطع 

وصف للتربة ذات الأس الهدروجيني من ۸ 
و ۸,٥‏ والتي توجد عادة فى الحجر الجيري 
| ومناطق ) الس 

subangular subangulaire Ji : 

| ,الطيواوعين ” درجة منخفضة من درجات 

الاستدارة توضّح قدرا معيئًا من الب تحتفظ 
عنده شظايا الصخور بشكلها الأصلي وأوجهها 

المختلفة مع استدارة أركانها وأحرفها نوعًا ما. 

ا حت الماثي» subaqueous subaquatique‏ 
مائي» غاطس: صفة للعمليات والحالات التي 
تحدث أو تجرى في داخل الماء أو تحتهء أو 
أدنى من سطحه. 
subaqueous revetment revétement‏ 

تَكْسيّة غاطسة: في الهيدرولوجياء 6رد («) 


1 


ْ 
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الإطلاق الأوتوماتي الكامل ‏ 1 أرجهها البلورية نموا كاملاً. 1 
sub-main drain collecteur (m)‏ | | شب ر رطب: subhumid semi-humide‏ أ 
مَصُرف فَرْعي: مصرف ثانوي» 566000218 | وصف لناخ جاف بالدرجة التي لا تسمح 
تتجمع فيه مياه الصارف الحقلية» ويصب في | 
ا مصرف الرئيسي . | دك التي تحتاج إلى الري. وتعتبر | 
بحري نَحْت ‏ 7277وددد ملع طاو | الحشائش الطويلة ضمن الناتات الطبيعية | 
البحر: متعلق بالاشتغال في البحرء أو | التي تزدهر في هذا امناخ. | 
العمل أو الوجود تحت سطح الماء. أ سينا )1( subirrigation irrigation‏ | 
غَوَاصَة: سفينة (”) 7727-كنامد ودام هدوطده | الري تحت السطحي: ري النبات بإمداده بالماء 
مصممة خصيصا لتعمل تحت سطح البحرء | تحت سطح الارض. | 
ولكنها تعمل أيضًا على على السطح في الظر sublattice sous-réseau (m) E‏ 
العادية . | أحد التداخلات في الشبيكة البسيطة 
الل ل ع عرفت |e‏ | التي تكو" شبيكة بلورية أكثر تعقيداً. 


8 بحر 8 كبل مصمم للاستخدام تحت | | ريق فرعي sublevel sous-niveau (m)‏ 


الماء» ويكون مغلقًا بالرصاصء مع تليح | في الفيزياء» مستوى من الطاقة يقل عن | فج 


فولاذي بين طبقات من الجوت. | الستوى الاصلي . أ 

submarine gate entrée (f) 5005-60‏ 9 | تصعید )1( sublimation sublimation‏ 
مَدْخَل فاطس: في القولبة بالحقن» نوع من | تسام: تحوّل مادة من الحالة الجامدة (الصلبة) 
اللداخل الطرفية تكون فتحته الممتدة من للجرى أ | إلى الحالة الغازية مباشرة» أي دون أن تمر 

بحالة السيولة. 


إلى القالب واقعة أسقل سطح القالب. 
| نط sublimation point point (m) de‏ | 


submarine line /igne (/) sous-marine 
sublimation خط بَحْريَ: خط كهربائي يقع هو ومشتملاته | السامي ت التصعيد: درجة‎ 


| 
وملحقاته في مستوى تحت منسوب سطح الاء. | الحرارة الي تتحول عندها المادة بوم بك | 
أ : 
أ 
| 


submarine mine mne )( sous-marine‏ ¦ الحالة البخارية دون المرور بالحالة السائلة 


مجم بُخري: منجم موجود تحت البحر» | 76تاطنه )7( sublimed sulphur soe‏ | 
كبريت مصّعد: مسحوق أصفرء بلوري» ناعم 


روتستخرج منه الخامات والمعادن. 

متعطف submeander 77687016 (m) dê‏ | (مَرْمَلنوَعا ما)ضعيفا الرانحة تاها 
ثانوي: منعطف کامل 17/9/79 01/39/07 
صغير يقع داخل حدود المنعطف الكبير لمجرى | 
هر دائ وفيه تتدفق تصرفات صغيرة نسيًا | يحضر بتصعيد الكبريت الطبيعي أو 
من المياه عقب انحسار الفيضان. | الكبريتيدات. يستعمل مليئًا 


كافية من حيث ألقدار لاستمرار تفاعل 
انشطاري تسلسلي . 


subcritical reactor réacteur يض‎ 


بنمو الغابات الطبيعية» ولكته ليس بدرجة | الفاعل تحت الَرج: مفاعل ‏ ©لاو[!(5005-07 


نووي رقم تفاعليته أقل من الواحد الصحيح» 
ومن ثم فلا يستمر فيه تفاعل تسلسلي . 
subcritical transitions 6005‏ 
(mpl) pour écoulement sous-critique‏ 


| وصلات التدفق تحت الحرج: في ميكانيكا 


الموائم» وصلات هيدرولية للسريان تحت 
الحرجء ويراعى في تصميمها أقل فاقد طاقة 
مكن» مع الاقتصاد في نفقات الإنشاء. 
subcutaneous blowhole‏ 
boursoufflure (f) marginale de pau‏ 
غازية تحت السّطح: في هندسة 
الفلزات» ثقب فقاعي موجود تحت سطح 
كتلة فلزية (معدنية) مباشرة . 
ج subdivided capacitor bûte )( de‏ 
مك مقسم: مكثف كهربائي 6165م68 
أساسي يتكون من عدة مكثفات أو مواسعات 
ی يمكن استخدام أي جزء منه منفردًا أو 
مع مجموعة من الأجزاء الأخرى المكونة له 
(أي للمكثف الاساسي) . 
suberic acid acide. (m) subérique‏ 
حَمْض السوبريك: ۾1,40او0. مادة بلورية 
تنصهر عند 5114 م0 وتحضر تجاريا بأكسدة 


الفلّين بحمض النيتريك . 


عديم المذاق» لا يذوب تمامًا في ثاني أكسيد | سوبرين: مادة دهنية ‏ () ةناد ٩طا8‏ 
| كبريتيد الكربون» وينصهر عند 9116 م 


الملمس تشبه الشمع» 
٠‏ الفليني من النبات . 


وتوجد في الجرء 


subgrade plate-forme )( de! lerrassement ا‎ 


5-2 ا الطَبِيعيّة: : في الهندسة المدنيةء‎ deposits dépûts (mp) | submerged-arc fumace four (m) û 


فزن القوس المغمورة: في are submergé‏ | الرواسب دون الشَاطتة: رواسب sublittorals‏ 


الصناعات المعدنية» فرن للاختزال الكهربائي | من الرمل والحصى والأصداف» ها 


الحراري أو للصهر الكيميائي» وفيه د أدق حجمًا من الرواسب الشاطنية» وتترسب | 
الإلكترودات مغمورة في الشحنة» رول | | في المياه الضحلة المتاخمة للشواطئ. 
جزء ملحوظ من الحرارة واسطة مقاومة مادة | 


وقد يشحن بصفة مستمرة أو متقطعة. ا يمتد من أدنى مستوى يصل إليه الجزر حتى 


١ submerged-arc welding soudage (m)‏ عمق نحو ٠٠١‏ متر» وهو أبعد عمق فى 
لام بالقوس المغمورة: ‏ 6796 a s0‏ 4 | مياه الحيط يمكن للضوء اختراقه. 1 
لحام بالقوس الكهربائية ل ر | مذقع :)0( submachine gun mitrailette‏ | 
(أو إلكترودات) من سلك عار. تغْمر القرس | رشاش ضغي : )ص( pistolet-mitrailleur‏ 


(أو الأقواس) في مساعد صهرٌء ا 
بعضه لتكوين تغطية من الث على 1 
AG‏ 

ويزال الخبث عند توقف أو انتهاء اللحام. 


نوع من المدافع الرشاشة» وهو سلاح ناري 
كتفي قصير السبطانة» وتستخدم فيه ذخيرة 


من نوع ذخيرة اللسدسات» ويتميز بإمكانية | 


يطلق على الطبيعية تحت مشا ماء طريق مثلاً 
ره subgrade surface (f) d'application‏ 


| الأساس: 32 الترب بة أو revêtement‏ 


| الصخر الذي يميد لترتكز عليه أساسات 
sublittoral zone zone (/) sublittorale‏ | 


الشحنة. ويعَدّى هذا الفرن عادة من القمة» | التطاق دون الشتاطئ: نطاق البيثة البحرية الذي | 


نا ما. ”7- سطح مقطع القناة الذي 

. توضع عليه مادة التبطين. 

نحت 0 ا subharmonic‏ 
| التوافقية: فى الفيزياءء ظاهرة جيبية ترددها 
| يساري التردد الأساسي مقسومًا على عدد 
| صحيح. فإذا كان العدد الصحيح انين 
| سميت تحت التوافقية الثانية» وهكذاء إلخ. 
| ناقص , subhedral hypidiomorphe (f)‏ 
٤‏ الاواجه: : وصف لبلورات المعادن التي لم 2 
لها فى أثناء التبلور الفرصة الكافية لنمو 


المطلرب « المشترك ب *. 


subseriber's line ligne (1) d'abonné,‏ ا 


خط السترك: : في الاتصالات» الخط الموصّل 


بين المشترك ومركز الاتصال (السنترال)ء أو | 


بين المشترك وتفريعة خط جماعيء أو بين 
الشترك ولوحة توزيع محلية . 
subscriber's number numéro (Mm,‏ 


رما في الاتصالات» الرقم ممم 
الخاص بتليفون المشترك . 

subscript indice (mj inférieur  ةقحال‎ 
7 


سفلية: حرف أو رمز يكتب تحت رمز آخر 
وبعده» وذلك للدلالة على مفهوم معين» 
كتمييز عنصر في مجموعة. أو قيمة ثابتة 
لحغير ماء أو لبيان عدد. الذرات: في , جزيء 


subscripted variabl 
(1) de donnnés; arrangement (m) 
نوم صقيف: : في الحاسبات» مجموعة من‎ 
المفردات مرئّبة في بعد واحد أو أكثر.‎ 
subscription call conversation 0 par 
ab0۸"6 "0۸۲ له محَصّلة: مكلمة تلفونية‎ 


لا تتم إلا بعد تحصيل أجرتها 


لاحق» تال: في subsequent subséquent‏ | 


الجيولوجياء وصف لاي ملم جيولوجي يتلو 
رمن حيث الزمن مَعْلَمَا ميزاء ويكون جزءا منه. 
هبوط: () subsidence subsidence‏ 
-١‏ في الجيولوجياء تحرك جزء كبير من 
قشرة|الآرض إلى أسفل. 2 -١‏ في اختبار 
خواص المواد الحرارية» تشرّه المادة تحت 3 
حمل ماء وخاصة في اختبار مقاومة المادة 
للحرارة تحت التحميل . 
subsidiary weir contre-barrage (m)‏ 


عدار إضافي: منشا يقام على الفرش خلف 


الهدار الرئيسي» لضمان حدوث قفزة | 


هيدرولية» عندما يكون منسوب الماء في 
الخلف غير كاف لحدوث القفزة. 
دم: 0 subsidy (grant) subvention‏ 
في الإنتاج الزراعي» منحة مالية 
الحكومة للمزارعين (أو مصتّعى المنتجات 
الغذائية» لمعاونتهم على مجابهة تكاليف 
زراعية للمحاصيل الغذائية الاساسية (أو 
تصنيعها) بهدف تخفيض أسعار بيعها في 
الأسواق والحفاظ على مستوياتها في حدود 
معتدلة تنافس مثيلاتها المستوردة . 

subsilicic rocks roches (pl) baslques 
صخور تحت السليكية: صخور نارية‎ 


مها | 
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submersible pump (submerged 
pump) pompe (/) immergée; pompe (f) 
مضخة مَغْمورة: مضخة يغمر موتورها 6#رهم‎ 


الكهربائي معها في البثر كوحدة واحدة محكمة | 


ضد تسرب الماء. 
gation irrigation (1)‏ 
غْمْر par submersion artificielle‏ 


محكوم: ري بالغمر لمتحكّم فی إذ تطلق 


المياه بقدر فتبقى في الأرض زمنًا لترشح إلى | 


العمق المطلوب. 
submetallic sous-métallique‏ 
شب فلرّي: وصف للمعادن ذات البريق الفلزي 
غير المكتمل» مثل: الكولبيت» والولفراميت. 
submicroscopic precipitate‏ 
راسب  précipité (m) submicroscopique‏ 
تخت مجهري: في هندسة الفلزات» الراسب 
المنتشر في المحلول الجامد ولكن لا يمكن 
رؤيته بواسطة المجهر الضوتي. 
submillimetric waves ondes (pl)‏ 
أمواج تحت المليمثر 
أمواج كهرمغنطيسية يقع ترددها بين الأمواج 
الملّيمترية وأمواج الاشعة تحت الحمراء. 
suboxide sous-oxyde (m); hypoxyde (m)‏ 
تحت أكسيد: اسم يطلق على أكسيد العنصر 
الذي يحتوي على أقل نسبة من الاكسجين. 
sub-press support (m) d'estampage‏ 
محاذية اکس نوع من أنواع تركيب قوالب 
التشكيل» وفيه يثبت نصفا القالب في داخل 
وحدة ذاتية الانضباط مرتبة بحيث تحفظ 
أجزاء القالب في تحاذ يق . 


submillimétriques 


| مقذوف صغير: مقذوفب..صغير,يحمله ويطلقه | 


دوت أكبر» مثل الرأس المتفجر. 
بر نا subroutine sous-programme (m)‏ 
| فرعي: في الحاسبات» برنامج يؤدي جزءًا من 
| العمل الكلي المطلوب من البرنامج الرئيسي. 
ويمكن استدعاؤه عند أي نقطة من البرنامج 
الرئيسي كلما دعت الحاجة» وبعد تمام تنفيذه 
يستائف الحاسب تنفيذ البرنامج الرئيسي من 
بعد نقطة الاستدعاءء ويمكن وضع البرنامج 
الفرعي لخدمة برنامج رئيسي واحد أو لخدمة 
| يرهن لایع بتكل عام 
| مشترك : : في subscriber abonné (m)‏ 
| 
| 


الاتصالات» شخص (حقيقي أو اعتباري) 
متعاقد على استخدام رقم تليفونى . 00 
الطالب يطلق عليه «المشترك أ» ٠‏ والمشترك 


| submersion iı 


| subprojectile sous- projectile (m) 


submerged booster pump 


submerged booster pump pompe (/)‏ 
أ فة تعزي de suralimenation noyée jı‏ 
| مغمورة: مضخة لتعزيز الضغط تكون غاطسة 
كلا أو جزتيًا في الخزان الذي تسحب منه 
السائل» كالوقود في الخزانات . 
submerged coil condenser‏ 
| مکت ملف condenseur (m) ã immersion‏ 
مَُْمور: مكثف تكون فيه مجموعة الانابيب 
مغمورة في وعاء يحتوي على ماء التبريد. 
merged flow écoulement (m) royê |‏ 
|| تدفق مغمور : حالة تدفق خلال مدن هيدرولي 
أو فوقه» حيث يتأثر مثل هذا التدفق بالغمر 
| أو بوجود ماء خلفه. 
submerged intake prise (/) d'eau‏ 


بالكامل تحت سطح الماء. 
مغمور: : submerged jet jet (m) noyé‏ 
نفث لائع ما من فوهة مغمورة فيه . 

submerged orifice orifice e O 


| ومخرجها مغمورا بالمائع. 
submerged roller gal (m) noyé‏ 


| فاه مغمورة: دوامة غاطسة تحت سطح الماء 
فى المجرىء ‏ يتخذ. خط السريان. فيها شكل 
دائرة أو قَطع ناقص» وقد يكون محور 
دوران اللفافة رأسيًا أو أفقيًا أو ماثلاً. 
submerged unit weight poids (m)‏ 


unitaire du sol immergé 
في ميكانيكا التربة» وزن الوحدة‎ 
المشبعة من التربة مطروحًا منه وزن الوحدة‎ 
من الاء.‎ 
submerged wall mur (m) de poche 
جدار مغْمور: في صناعة الزجاج» جدار غاطس‎ | 
يفصل منطقة الصهر عن منطقة التنقية في‎ | 
فون حوضي‎ 
submerged weir barrage (m) هدار‎ 
طاء‎ "6b مَغْمور: هدار تکون أعلی‎ 
نقطة فيه أوطا من منسوب سطح الماء بعده.‎ 
submergence submersion (f) غمر:‎ | 
حدوث تغير في المناسيب النسبية للماء‎ 
واليابسة» ويرجع إما إلى هبوط في البر أو‎ | 
ارتفاع في منسوب الماء.‎ | 
submersible submersible; étanche ù 
٣10٥١ قابل للتسغيل الممور: صفة‎ 
تطلق على أي محرك أو جهار يمكن ان يعمل‎ | 
وهو مغمور في الماء دون الإضرار بتشغيله.‎ | 
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substrate 


على المباني أو المنطقة التي تحوي المحولات» 
وأجهزة التحكم » وقضبان التوزيع » ولوحات 
المفاتيح» والمضاهر» وغيرها من الاجهزة 
والمعدات الستخدمة في عملية تحويل ونقل 
وتوزيع القدرة الكهربائية والتحكم فيها 
وحمايتها. 

substituent substitvant )7( 5 37 


اه للجتوعة ار ةي عل سحل | 


ذرة هدروجين في جزيء ما 
تَعويض: فی () 0ا subst] tا 0۸ b51‏ 


الري» مصطلح يطلق على توريد مياه في | ن 


الترع بعد انتهاء المثاوبة إذا لم يتيسر ري بعض 
الاراضي الواقعة عليها في أثناء فترة المناوية . 
استبدال» ‏ () substitution substifuti0”‏ 


إبدال: تفاعل كيميائي يستبدل فيه بذرات | 


عنصر ما في مركب» اعدد مساو امن اذرات 

أحرى» دون أن تتغير حالة اتحاد باقي الذرات . 
substitutional alloy o 4 de‏ 

يمكن 0۸ زانااناومانات 


0 قزات مرا نامرا مواضتها | 


دون إحداث تغير أساسي في بنيتها البلورية . 


substitutional atom sone (m) 


بي ليه الذرّة ة الغريبة التي 07الناناةجالاع 
تحل محل ذرة أخرى في مادة ما عند الموضع | 
الطبيعي في النسق البلوري. 

substitutional solid solution 

محلول solution () solide de substitution‏ 
جامد إبدالي: محلول جامد تحل فيه ذزات 
المذاب محل ذرات المذيب في البنية البلورية» 
وذلك إذا كان نوعا الذرتين متقاريين في | 
الحجم والتكافؤ» ومتشابهين في البنية البلورية. 
substitution reaction réaction 4 e‏ 

تفاعلٌ إخلال: تفاعل كيميائي ‏ 0منالاتاوطناك 
کا غه در ااام رة لامعل دة کار 
مجموعة أخرى فى أحد الجزيئات. 

substitution-theorem héorie (Dd 

نظرية الإبدال» نَظرية الإحلال: 0مناناناوطلاه 
نظرية تستخدم في تحليل الدوائر الكهربائية» 
وتنص على أنه يمكن إبدال فرع من دائرة 
كهربائية نهايتاه (أ» ب) وير فيه تيار (ت)» 
والجهد عبر نهايتيه (ج)ء باي فرع آخر | 
بحيث لا يتغير الإحلال عند النقطتين | 
(1ب)» أي بحيث يبقى الجهد عبر النقطتين | 
کناهو (ج) والتيار المار بينهما (ت). 

أساس: ارخ ضية: substrate substrat (m)‏ | 
١د‏ في البلزرتات» الطبقة السفلية التي يحدث 
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ا 11س غ777 ات سي ؟ة؟ٍ؟ب؟بىب؟ب جيك 


ونع اباعةاني الأراضي الحافة ى ل | ر على نسبة'من السليكا أقل من 07 /. 

بقايا الحصول السابق حصده على سطح التربة subsistance crop culture (f) de,‏ 

فتعمل على تهيتتها لزراعة الحصول التالي. ون كفاف: محصول subsistance‏ 

souterraines‏ (امأ) water saux‏ اأموطيه | زراعي يقيم الأودء فيستعمل للاستهلاك أكثر 

| میا نَحْتَ سطحيّة: مياه الموجودة في طبقات منه للبيع أو التسويق. كالأرز مثلاً في بعض 

| التربة القريبة من سطح الأرضء والتي تتتج بلاد جنوب شرق آسیا. 

| عن ري الأراضي الزراعية» أو رشح الأنهار subsistance farming agriculture (de‏ 

والترع والمجاري المائية الأخرى. | زراعة كفاف: زراعة من أجل 5/3008أوتالا5 
irrigation system‏ water-اsubsoi‏ | البقاء. وهو مصطلح يطلق عادة على زراعة 

réseau (m) d'it 


أرض محدودة المساحة» في حيازة شخص (أو 
افر افا)۲ اويكاة حتراجها من المتحاضيل يكفي 
نظام ري RNG‏ اللازمة لسقي | لإطعام هذا الشخص (أو هذه الأسرة) ولا يمكن 
| النبات من آبار ضحلة . تخصيص جزء منه» أو زيادة إنتاج الأرض» 
| سريان () ٢ا60‏ w٥ا؟‏ اهطسو | للبيع في الأسواق من أجل الحصول على أموال 
تخت صوتي: سريان تكون فيه #ل650619/ا5 | نقدية. وإذا قل خراجها عن ذلك القدر فإن 
سرعة المائع عند كل نقطة فيه أقل من سرعة | الشخص (أو الأسرة) يتعرض للمجاعة . 
الصوت المحلية عند النقطة. الثرية السفليّة ا subsoil sous-sol (m)‏ 
subsonic speed vitesse (/) subsonique |‏ ل فى الجيوا لو جياء طبقة التربة التي 
| سرغ تَحْتَ'صَوئية: سرعة جسم ما بالسية | 0 
| للمائع الذي يسري فيه» والتي تقل عن | ؟- في الهندسة المدنية» الأرض الطبيعية 
ااا ری س | لد ا ايا 
أ | مادة: كل م رکب (/) #008أتطاناى ۸٥۵‏ اء sous: sol‏ لاه ليد subsoil drain drain‏ 
يا أو أي خليظ محدد لمركبات شرف الثرية السذلية: مصرف زراعي تحت 
ا سطح الأرض مباشرة ويكون مغطى بالأحجار . 
ا aT)‏ سات subsoiler charrue (f) sous-souleuse substance poids (m)‏ 
| ورن اشر الريع: في صناعة الورق» المصطلح | محراث تحت التريّة: محراث يستخدم لشق 
| الإنجليزي يطلق على ورن الورق أو | الأرض وتكسير الطبقات السفلية منها تحت 
ا الكرتون» معبرا عنه بالجرام لكل متر مربم» | مستوى الحرث العادي (دون مزجها مع 
| ومقدرا تحت ظروف الاختبار القياسي . الطبقة السطحية الخصبة). وذلك لمنع تكون 
substandard instrument‏ | طبقة صماء تحت التربة تعطل صرف المياهء 
| جهاز دون القياسي: : (7) eee‏ | وتمنع تعمق الجذور ونمو المحاصيل. ويمكن 
أ جهاز مرجعي دون القياسي» ع نسبة | باستخدامه تحسين الصرف وتخفيض منسوب 
| الخطأ فيهء ويجري التفتيش عليه دوريّاء | المياه الارضية» وتقليل عدد المصارف الحقلية 
ار | بمقارنته, بجهاز مرجعي قياسئي. يستخدم في | إلى أدئى حد. 


souterraines : 


| 
أ‎ 
/ 
a 
| 


Subsoil flow tank réservoir (m) de أ‎ 
mesure de I'écoulement souterrain | من مرتبة دقة الأجهزة التجارية.‎ | 

substantive dyeing leinture (1) |‏ | صهرب يج التدفق نَحْتَ السطحي: صهريج تحت 
substantive; coloration (9 substan‏ | الارض يستخدم لقياس تصريفات المياه تحت 
| صباغة مباشرة: تلوين ا منسوجات بالاصباغ | السطحية. 

| مباشرة دون الحاجة إلى مرس ا subsoiling (subsoll ploughing)‏ 
substantive dyes colorants (mpl) 8‏ | حر 5 عميق؛ حر اث تخت sous-solage (m)‏ 

| أصباغ مباشرة مجموعة من كانامهائطاو | التربة: أسلوب من أساليب الحرث» وفيه 
| الأصباغ التي تلوت القطن دون ترسيخ» مثل | يجرى تكسير الطبقات السفلى من الارض 
| أصباغ البتزيدين وأصباغ الكونجو داي أمين. | الزراعية دون قلب التربة أو مزجها مع الطبقة 
| مط العا saa‏ السطحية الخصبة» وهو يساعد على تحسين 


| فرعية: : في الهندسة الكهربائية؛ مصطلح يطلق | الصرف وتخفيض منسوب المياه الأرضية. 
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substratum 


succinamide succinamide (m) 

سکسناميد :0لا وا4٥‏ مادة بلورية تتصهر 

عند ۲١٤‏ ”م» وتتحول بالتسخين إلى 
سکسیتمید» 


ا 
وإ هناك succinic acid acide (m)‏ | 
نس انك 5:010 زلورية 
تذوب في الماء» وتنصهر عند ۱۸١‏ م. يحضر 0 
الكهرمان» ويستعمل في صناعة | 
الأصباغ والعطور والمستحضرات الصيدلية. | 
succinic anhydride anhydride 09‏ | 
انهدريد السكسنيك: .CqH4Oa‏ وناواةتعمناعو ١‏ 
مادة بلورية تنصهر عند ۱۱١‏ ”م وتتحول 
عند تسخينها مع الماء أو القواعد إلى حمض 
السكسنيك. 
سكسينميد: )( succinimide succinimid‏ 
4H6 N02‏ . مادة بلورية تنصهر عند ۱۲١‏ م 
تنتج عن تسخين حمض السكسناميك أو 
الشكسناميد»: وله تاين حمضي ضغيف. 
succinoylation succinoylation (1)‏ 


سكستة: تفاعل كيميائي ينتج عنه إدخال شق مَرْج 


السكسنيل في جزيء مادة ماء مثل: تفاعل 
أنهدريد السكسنيل مع البنزين في وجود 
كلوريد الالومنيوم . ا 
de‏ رم succinyl chloride chlorure‏ | 
کلورید السکسنیل: ييار ذاو . ارہ مء 
مادة بلورية تستعمل في التفاعلات التخليقية . 
suckers (suction cups) suceures‏ | 

شقاطات» رؤوس الشسقاط: في الطباعة» (ا) 
أقداح مطاطية مخروطية الشكل؛ تعمل على | 
شفط أفرخ الورق ورفعهاء الواحد بعد | 
الآخرء وتحريكها إلى الأمام حيث يبدأ الطبع . 

سکرا رامون: )1( sueramine sucramine‏ | 
املح الأمونيومي لمركب السكارين. 

سكرول: و0 وااو رلاو0 . suerol sucrol (m)‏ 
مادة بلورية قليلة الذوبان في الماء أحلى من | 
سكر القصب مائتي مرة» وتستعمل في تحلية 
الشروبات. 

سکرر وز: sucrose saccharose (m)‏ 
1221 . بلورات بيضاءء قابلة للاشتعال» 
تذوب في الاء» نحل بين ۱1۰ و ۱۸1 م. 

ج من فصب السكر» ويستعمل لتحلية 

المشروبات والأغذية» ولتحضير 
وا المعلبات اة 

مص" - في الفيزياء. (/) 100ه/أمو2 «وقاعيع 
قرة دافعة من الهواء ترفع السائل في أنبوب | 


من قاع البثر مزيدا من سرعة الاندفاع إلى | 
أعلى» وبذلك يتضاعف إنتاج البثر من التفط . 


| | وعومسوصيه‎ runoff écoulement (m) 


المد حت السطحي: الجزء من المطر 79/8/06 
المتساقط الذي لم يصل إلى منسوب سطح 
لماء الجوفيء ولكنه تسرب مباشرة إلى 
| المجر ی المائي . 
دو subsynchronous sous-synchrone ù‏ 
امتزامن: في الكهرباء» صفة تطلق على ما 
يعمل بتزدد مغل انجزاء "صحيدحة" من التردذ 
ا دن التغذية. 
تحت ار ضي subterranean souterrain‏ 
صفة لما يكون أسفل السطح الخارجي للأرض. 
subterı jean water eaux (fp/)‏ 
ماء أرضي: ماء تحت السطح 9//795انا50 
فی نطاق : 
طرح : عملية subtraction sousiraction (f)‏ 
الحصول على الفرق بين عددين أو مقدارين. 
subtractive colour mixing mélange‏ 


(m) des couleurs par soustraction 


الألوان بالطَرح: طريقة لإنتاج ضوء ذي لون 
خاص بإمرار الضوء الأبيض في جسم 


شفاف ملون يمتص منه الألوان المتتامة مع 
لونه. وهي عكس مزج الألوان بالجمع . 


| REE 
| subtractor soustracteur (m) طراح: وحدة‎ 


إلكتر 
مدخلين إليها . 
subtrahend terme (m) soustratif‏ 
3 المقدار الذي يطرح من مقدار آخر 
« المطروح منه 6. 


sub-zero treatment ement a e 


تقوم بحساب الفرق بين عددين 


مام حر اريّة ية تحت dessous de zéro‏ 
ت 

تهبط تحت الصفر المنوي هبوطا يكفي لتسهيل 
تخول. الاوستنيت المحتجز إلى مارتتزيت. 

successive grouting injection 4 par 
passes û l'avancement حفن متتابع: : في‎ 
| الهندسة المدنيةء إنشاء ستارة بالحقن على‎ 
مراحل» حيث يجرى حقن طبقة أولى من‎ 
خلال ثقوب ذات عمق محددء ثم تعمل‎ 
ثقوب أعمق ويجرى حقن طبقة ثانية»‎ 
وهكذا حتى الطبقة النهائية.‎ | 
succinamic acid acide (m) 


| 
ج السكسناميك: succinamique‏ 
.Cq0gNl203‏ مادة بلورية تنصهر عند 


باحداث تفريغ جزئي فيه . 


۲- في محركات | 


۷ م» وتتحول بالتسخين إلى سكسيتميد. 


الصفر: تبريد الفولاذ (الصلب) إلى درجة حرارة | 


عليها التبلور. -١‏ فى الإلكترونيات» رقاقة 
| الماذة اشبه.الموصئلةء المنخفضة المقاومة» التي 
يكون عليها الترانزستور. ۳- في الدهانات» 
| سطح الاساس الذي تلتصق به طبقة الدهان 
أو الطلاء. 
substratum substratum (m); substrat‏ 
| طَبَقَة قاعديّة: في الجيولوجيا: -١‏ طبقة () 
| سفلية من الصخر أو من التربة تقع مباشرة تحت 
| طبقة أحرى. ۲- نطاق من البازلت الزجاجي 
مفترض وجوده تحت الغلاف الصخري للأرض 
أو تحت الطبقة الجرانيتية الخارجة منها. 
substructure infrastructure () În |‏ 
الجزء السفلي الموجود تحت الأرض 
من منشأ ماء مثل: قواعد الباني» وركائز 
الجسور (الكباري) . . 
| تحت السطح: في 6//2(7انادد subsurface‏ 
الجيولوجياء نطاق من القشرة الارضية تحت 
السطح الخارجي للأرض» تدرس ظواهره 
الجيولوجية وبخاصة الظواهر الطبيعية 
والتركيبية بوساطة الحفر أو باستخدام الطرق 
الجيوفيزيائية المختلفة . 
subsurface corrosion corrosion (de‏ 
تآكل تحت السطح: تآكل  sous-surla0e‏ 
يحدث تحت سطح الفلز أو السبيكة . 
subsurface flow drainage (m) o0‏ 
| تدفق تحت السطح: تغلغل كمية بغيرة من 
| مياه الأمطار المنهمرة وسريانها تحت سطح التربة 
| لتصب في المجاري المائية والقنوات المكشوفة. 
subsurface geology géologie () de |‏ 
| الجيوا لو جِيا تحت د السطحيّة: subsurface‏ 
دراسة التركيب الجيولوجي من حيث ثخانة 
وسحن التكاوين الصخرية فيما تحت سطح 
الأرض أو فوق قاع البحرء وكذلك إجراء 
| عمليات الربط فيما بينهاء ويتسنى ذلك 
بطريق الحفر من أجل البحث عن البترول. 
subsurface irrigation irrigation (f) |‏ 
| ر | ري تحت سطحي: اسلوب من 0110٣٣2٣8‏ 
أساليب الري» فيه يضاف ال اء إلى التربة غير 
المنفذة أو المسامية تحت السطحء عن طريق 
صفوف من أنابيب صغيرة الأقطار مرتبة على 
أبعاد محددة بعضها من بعض» وعلى أعماق 


2-1 
ا subsurface pump PNR 9 de fend‏ 
الم تحت سطحية: في هندسة البترول» 
| مضخة 0 ُدلَى إلى عمق معين في 
1 أنبوب البثر لتكسب النفط الذي يندفع فيها 


Em 77777 


sugar-cane 
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:2 > سس ْسْتاساساسلاسئ ت س 


عنه عدم حدوث انضغاط في الأسطوانة | 
المناظرة: وقد تستخدم في ذلك «ؤسيلة | 
ميكانيكية» أو هيدرولية» أو كهرمغنطيسية. 

Sudan Red (Sudan III) sudan (m) Ill; 


أحمر سودان: rouge (m) écarlate‏ 
04 . صبغ احمر» وهو أمينو | 
آیزرینزین أيزوبيتا نافثول. ا 


اضفر سودان: (77) 7قونا Sudan Yel ow‏ | 
0022 . صبغ أصفرء وهو اتبلين | 
أبزوبينا نافئول: يستعمل في تلوين الزيوت | 
والورنیشات . ا 
sudden drawdown baisse (/) brusque‏ 
هبوط مقاجئ: اتخفاض مغاجئ ههام 6ه أ 
بشكل واضح لسطح الماء في خزان السد. | 
sudden transition raccordement (m)‏ | 
وصْلَة فُجائية: في ميكانيكا اوائ » فلهدل”ط 
ل اناي انی مقطعها الت حلان | 
مسافة قصيرة من طول الوصلة» ويصاحب 
السريان فيها درآمات خلفية ينتج عنها فقد | 
في الطاقة: | 
غاز سنن suffocating gas gaz (m)‏ | 
خائق: أي غاز من مجموعة من الغازات 
السامة تستعمل في الحرب الكيميائية: وهي | 
تصيب الجهاز التنفسي بالشلل» مثل الكلور | 
_ والفوسجين 1 
بنجر 0 sugar-beet betterave (/) sucrière‏ | 
السكر: المصدر الثاني للكر بعد قصب | 
ور يستخلص السكر من جذرره | 
(درناته) التي ثل محتواها منه ۲۲-۱۳ / 
بينما تؤكل أرزاقه كخضرارات (بعد) 
طبخها)ء أما مخلفات المصائع يعد 
استخلاض السكر فتستعمل كعلف للحيوان. | 
تنمو جذوره على أعماق أكبر من أعماق | 
المحاصيل الجذرية (الدرنية) الاخرى» لذلك | 
فإئه يتطلب حرئًا عميقًا قبل زراعته. | 
sugarbeet harvester décololeuse ()‏ 
آله حصاد يتحر السكر: ١ ١‏ 666166 | 
إحدى آلات حصاد للحاصيل الجذرية والدرنية» | 
وتختص و روس بنجر السكر واقتلاعها | 
ورفعهاء ثم تنظيفها وتكويمها أو تحميلها | 
ونقلها. وقد تزود بترتیبات أخرى لتكويم | 
الجذور على الارضء أو نقلها إلى مواضع | 


في خط الستحب بين المبخر والضغّاط . 
suctlon pipe tube (m) aspirateur‏ | 
ابوت المص: في المضخات» الانبوب الوصل | 
البيارة ومدخل المضخة. 
ا () suction pressure pression‏ 
ا في هندسة التبريد» ١10اأم3‏ 4 
ضغط وسيط التبريد المتبخر عند سحبه 
الضغاط . 
suction pressure regulator‏ 
régulateur (m) de pression Tep alan‏ | 
| متم ضّغْط السّحْب: في هندسة التبريد؛ صمام | 
ينظم ‏ ضغطا اشخب اوسيط :التبريد الداخل | 


الاحتراق الداخلي؛ سحب الهواء أو المخلوط 
إلى داخل المحرك بسبب التفريغ الذي تحدثه 
حركة الكباس داخل الأسطوانة. يسمى 
أيضًا «السحب» أو «الشفط». 7- في أعمال 
الدهان» امتصاص سطح مسامي لسائل 
دهان. والمص الزائد يترك الطلية في حالة 
| غير متماسكة» أما المص غير المنتظم فيسبب 
عدم تجانس المظهر النهائي للدهان. 
suction anemometer 1‏ 
مر ياح مَصي: : مقياس ılصıرغة (m) aspirant‏ 
الريح يتكون من أنبوب مقلوب ومملوء إلى 


نصفه بلماء» ويقيس تغير منسوب الماء الذي 


إلى الضغاط عند حد أقصى سبق تحديده» تُحدثه قوة الريح . 
وذلك لنع زيادة تحميل الموتور الكهربائي )/( suction-cutter dredger drague‏ 
بسبب الحمل العالي عند بدء دورة التشغيل. | كراكة قاطعة ماصة: ‏ وولوانا9/0/-56ناوعلات 


suetion pump pompe () aspiante,‏ | ا كراكة ماصة مزودة» 5 نهاية ماسورة المص» 
مضخة ماصة: مضخة تتعمل في المعامل | بجزء دوار قاطع للطين. ويمكن بواسطتها 
لتفريغ بعض الأجهزة من الهواء. | | الحفر في التربة الطينية القوية أو الزلط . 

6 0 دم suction dredger drague (f) suceuse; | suction specific speed‏ 
سرعة الص aspiration‏ ل spécifique‏ | كراكة قاصة: : كراكة  drague (1) aspirante‏ 
٠‏ التوعية: في ميكانيكا الموائع» عدد لابعدي | ليس بها أجزاء قاطعة» بل تحفر بواسطة مضخة 


| لمقارنة المضخات التشابهة هندسيًا من حيث | ماصة قوية» و تدفع نواتج الحفر في ماسورة 


التكهف «ملاهاالاهه . 
0 


أ تحت ضغط لنقلها إلى الشاطئ» أو تلقى النواتج 
مصفة 


suction strainer crépine )(‏ | في قارب خاص. تستخدم عادة في أعمال 
السحب: في هندسة التبريد» 6258/8000 | إنشاء السدود بطريقة الردم الهيدرولي 

مصفاة تركب في خط السحب قبل ام | تغلايخ () suction feed alimentation‏ 
مباشرة» لاصطياد الجسيمات السائبة اة ل | بالشقط: في الصناعات المعدنية » موزاه/ام0'85 
القشور الآنية من شبكات الأنابيب. بك ترتيبة أوتوماتية أو يدوية تستعمل فيها أقداح 
المصفاة له أهمية خاصة في حالة الضغاطات | شفط لتغذية الألواح أو الشرائط أو الأجزاء 
محكمة الإغلاق. أ | إلى داخل المكبس أو إلى آلية تغذية أخرى. 
suction stroke course )( daspiration‏ | | غاز ف suction gas gaz (m)‏ 
ار ا و الحركات والآلات | السّحْب: : في هندسة التبريد» مصطلح شائع 
الترددية» شوط (مشوار) الكباس الذي يتم | يعني وسيط التبريد التبخر المسحوب في خط 
فيه دخول الشحنة إلى الأسطوائة. | السحب من المبخر إلى الضغاط . 

suction head hauteur (/) 0م85‎ suction valve soupape (1) daspiralion 
صمام السّحْب: في الضفاطات الترددية» | ضاغط المص الارتفاع الذي تستطيع مضخة‎ | 
صمام يزود به الضغاط وينفتح لإدخال المائع | رفع الماء إليه ناحية الص» مقيسًا من سطح‎ 
من خط السحب أثناء شوط السحب | الماء في البيارة إلى مدخل المضخة.‎ 

للضغاط» ثم ينغلق أثناء شوط الانضغاط ا suction line conduite )( daspiration,‏ 
وشوط التصريف التاليين. | خط النّحب: في هندسة التبريد» الانبوب أو 

unloading‏ valve-onاsuet‏ | خط الأنابيب الموصّل من مخرج المبخر إلى 

6ha gem en )77( 6 8‏ | الضغاط» والذي ينساب فيه وسيط التبريد 


أخرى داخل الحقل أو خارجه. | ازال تخميل صمام السّحْب: daspiration‏ 
قصب sugarcane canne )( sucre‏ | في الضغاطات» طريقة للتحكم في السعة 


السكر: ثبات (مخصول) طويل يتتمي إلى | تتضمن رفع صمام السحب ا 


عائلة الحشائش» تبلغ أطوال أعواده (سيقانه) | مقعدهء وإبقاءه على هذا الوضع» ما يتج 


| المتبخر من المبخر إلى الضغاط . 

suction line drier déshydrateur (m) de |‏ 
| اک 98 خط السّحب: : conduite d'aspiration‏ 
في هندسة التبريد» ترتيبة لنزع الماء تركب 


sulfuryl chloride chorure (m) de 


كر ربد السلمورين: sulfuryle .SOaCla‏ 
سائل عديم اللونء له رائحة نفاذة حادة» 
يغلي عند 74م . يحل في الماء الساخن وفي 
القلويات .::يستعمل مذيبًا ,وغاملاً مكلوراء 
وغازا ساما» كما يستعمل فى اللستخضرات 
الصيدلانية والاصباغ والحرير الصناعي . 
sulfuryl fluoride //uorure (m) de‏ 
فلوريد السلفوريل: 02۴2 . غاز Sige‏ 
عديم اللونء نقطة انصهاره -۷ ۱۳١,‏ ”م» ونقطة 
غليانه -4 ,م تعمل مسر قربا 
إصداء: :في sulling mise (/) ã l'état terne‏ 
صناعة الأسياخ والأسلاك الفولاذية» السماح 
بتكون طبقة بنية مائلة إلى الاحمرار من 
الاكسيد اميا على الأسياخ أو الأسلاك بترك 
السطح مبللاً بعد التخليل (التحميض). 
كبريتات: ملح أو sulphate sullale (m)‏ 
إستر لحمض الكبريتيك» وهو مَرَكّبْ يشتمل 
على الشق الحمضي 804-. من أمثلته: 
كبريتات الكالسيوم و0850.٠‏ وكبريتات 
الأمرنيوم م50( ل0). 
ر ریاد sulphated ash cendre )( sullatée‏ 
برت : الرماد الناتج عن حرق مادة ما في 
وجود حمض الكبريتيك المركز. 
sulphated residues résidus (mpl)‏ 
ايا في هندسة البترول» 865|الاة 
الواد التي تتخلف عن عمليات تنقية النافتا 
أو الكيروسين بحمض الكبريتيك المركز أو 
ثاني أكسيد الكبريت المسال. 


sulphate mineral minerai (m) de 


لب sulphate pulp pl4te (/) a sulfa‏ 
كبريتاتي: لب كيميائي يحصل عليه بهضم 


المادة الخام (الخشب أو أية مادة نباتية أخرى) | 


بمحلول يتكون أساسًا من مخلوط من الصودا 


الكاوية وكبريتيد الصوديوم أو أي 1 


مركبات الكبريت الأخرى . 
sulphate-resisting cement ciment‏ 
(m) résistant aux solutions sUlatées 5‏ 
إِسْمَنْت مقاوم للكبريتات: إسمنت تتوفر فيه 
مواصفات الإسمنت البورتلاندي العادي» 
إلا أنه يتفوق عليه من حيث مقاومة تأثير 
الكبريتات . 


sulphate salinity salinité 0 sae 1 
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ر سهل الذوبان في الأحماض العدنية والقواعدء 

| وينصهر عند "۲٠۵‏ م. يستعمل مضادًا للبكتيريا. 
sulfaguanidine su/faguanidine (f)‏ 

| سلفاجوانيدين: 4028لا و,071. مسحوق 

| بلوري لونه أبيض: لا طعم له ولا رائحة؛ 

ا 

| 


شحيح الذوبان في الكحول وفي الماء الباردء 

ا في الأحماضء ينصهر عند 

۲ م. يستعمل مضادًا للبكيريا وبخاضة 
| فى النزلات المعوية 


sulfanilamide su/fanilamide ({)‏ 
سلفانيلاميد: 028لا و!ام٥.‏ مسحوق بلوري» 
شحيح 
الذوبان في الماء وفي الكحول» ويذوب في 
الجلسرين. يستعمل مضادً للبكتيريا. 0 
sulfanilic acid acide (m) angie:‏ 
حمُض السلقنيليك: .CsH4NHSO;H‏ مادة 
بلورية تتزهّر في الهواء» 
۸“ تحضر بتسخين الائيلين مع خنض 
كبريتيك مدخن عند 5088م. يستعمل في 


الطب والأصباغ ٠‏ كما تعمل مرکا وضيطاء 


| sulfathiazole su/fathiazol/ (m) 
| سلفائيازول: 028و و1او0. مسحوق بلوري»‎ | 
| لونه أبيض»› لا طعم له ولا رائحة» شحيح‎ 


الذوبان في الماء» قليل الذوبان في الكحول» 
فى الأسيتون. ينصهر عند ۲۰۲ م. 
يستعمل مضادا للبكتيريا. 

سّلفوبوريت: 


.MgsH4(BOa)4(SO4)2.7H2O‏ معدن 


ويذوب 


3 يتبلور في النظام المعيني القائم . 
سلفوهاليت: ‏ () 18اه(مانى sulfohalite‏ 
۴1 و(ي0/36)50. معدن لونه أخضر مصفر. 


| يتركب من كبريتات وفلوريد وكلوريد | 


الصوديوم» ويتبلور في النظام متساوي الأبعاد. 
| سلفولان: sulfolane sulfolane (m)‏ 
150و . سائل عديم اللون» يغلي عند 
م ويتزج بالماء. 


وتنصهر عند | 


| sulfoborite su/foborite (f) 


ك من كبريتات وبورات المغنسيوم الحمضية | 


يستعمل مذيبًا | 


sugar-cane harvester 


E i |‏ قطر العود إلى نحو 
| © سم. تحتوي أعواده على عصير حلو يجرى 
| تكريره لصناعة السكر منه» ويستخرج من 
| مخلفاته بعض المقطرات في المناطق والأجواء 
التي تزيد درجة الحرارة فيها على ۲۷ م. 
sugar-cane harvester décolleteuse 0)‏ 
آله حصاد قصب de cannes entières‏ 
| السكر: آلة حصاد ذاتية الحركة تقوم بفصل 
| أعواد القصب عند سطح الأرض أو تحته 
بقليل» بينما يقوم جهاز معين برفع الأعواد 
وتنظيفها من الأغلفة والقشور ثم تكويمها 
| .علق:,الأرض. أن: تحميلها. ,على وسائلالنقيل 
| الخصصة لذلك. قد تزود الآلة بترتيبة 
لتقطيع الأعواد إلى أجزاء صغيرة يسهل 
تداولها وإعدادها. 
sugar of lead (lead acetate) 36/219 |‏ 
ا الرصاص 15 (m) de plomb‏ 
.P)CH000(2‏ ملح الرصاص لحمض 
| الخليك. وهي بلورات عديمة اللونء تذوب 
فى الماءء حلوة المذاق إلى حد ما (لذلك 
تسمى سكر الرصاص)» ولكنها سامة. 
اسمها الكيميائى «أسيتات الرصاص» أو 
«خلات الرصاص». 
suger refinery raffinerie (de swore‏ 
| مَعْمل تكرير السكر: معمل يجرى فيه تنقية 
| السكر الناتج من عصير القصب أو من 
| البنجرء بإزالة الأملاح والمواد البروتيئية منه» 
ثم قصر (تقصير) لونه وبلورته. 
| طَقم: : في الحاسبات» مجموعة ()) 9اأناى © أقاه 
من البرامج مرتبط بعضها ببعض وتؤدي 


ا 0 متکاملاً. 
suite of rooms 6011206 (/) de pièces; |‏ 
| جتاح إقامة: مجموعة 58ء فام 6 () 0ال 


من الحجرات ملحقة بفندق أو مستشفى أو 
قصر للضيافة» لها مدخل خاص ومزودة 
بالخدمات اللازمة» بحيث تكون وحدة 
مستقلة للإقامة المؤقتة. 

sulfacetamide sulfacétamide (m) 


كبريتاتية: نسبة أيون الكبريتات فى ماء | 


| لأغلب: المواد: العضوية + | سلفاسيتاميد: 58و0]1,00/0. مسحوق بلوري 
| سّلفوا لين: مادة ‏ () 76فاوانات ©5هاه4اهاة | أبيضء ينصهر عند 7181م شحيح الذوبان 
سلفونية حلقية تنتج بتفاعل بوتاديين مع ثاني | في الاء» ويذوب في الكحول. يستعمل 
| أكسيد الكبريت. ات ل 
sulfurets sulfures (mpl) metalliques;‏ | سلفاديازين: () sulfadiazine sulfadiazine‏ 
سلفريتات: خامات 5اا (اما) 81/1185 | 028لاو ااو0. مسحوق بلوريء لونه 
فلزية غير متحللة مثل الكبريتيدات» وبخاصة | أبيض» لا طعم له ولا رائحة» شحيح 
البيريت الذهبي ‏ | الذويان في الكحول» عديم الذوبان في الماء» 
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طبقات. يتحد الكبريت بسرعة مع معظم | لاون 1 موك مص لعي | 
العناصرء» مکوًا كبريتات أو كبريتيدات. ورق كبريتيت: ورق مصنع تمامًا من لب 
يستخدم مادةٌ خامًا لإنتاج حمض الكبربتيك | الكبريتيت: أو بنسبة عالية من هذا اللب. 
وبعض ا مخصضبات الصناعية (مثل كبريتات | لب 8ا7انعط نة () قاذم مانام اماو 
الامونيوم والسوبرففات)» وكثير من | كبريتيت: لب كيميائي يحصل عليه من 
المركبات الكيميائية اللازمة للزراعة. له | لكشب أو من أية مادة نباتية أخرى بالهضم 
استخدامات عديدة في مجال الصناعات ‏ بمحلول ثاني كبريتيت. أ 
الكيميائية الأخرىء كصناعة الورق» والثقاب» sulphocarbonitriding‏ 
وتبييض القش وإنتاج الأصباغ» تقض | کرب وتر كيزيية: () slocarbonitruration‏ | 
المطهرات وفي مكافحة الآفات وفي صنع | معالجة حرارية كيميائية تهدف إلى إشباع | 


بعض أنواع المطاط. للكبريت قابلية ملحوظة | الطبقة السطحية للأجزاء المعدنية بالكربون | تآكل كبريتيدي: التآكل الناتج من 89 #لالاناد 


للتوب فيي الحديد المنصهرء إلا أنه بالنسبة | والتتروجين والكبريت. 
لانخفاض نقطة انصهاره فإنه لا يتبقى | سلفنة () sulphofication sulfofication‏ | 
بكميات كبيرة في الحديد والكربونء لذلك | الکبریت: تاكسد الكبريت ومركباته إلى | 
ينبغي التخلص منه ما أمكن بإضافة عناصر | كبريتات تظهر في التربة بفعل البكتيريا . 
أخرى مثل المنجنيز وغير ذلك من مواد | sulphonated oils hues (fpl) sulonées‏ 
تختزله وتزيله من السبيكة . كذلك يلزم جدًا | زيوت مسلفنة؛ زيوت مكبْرّة: ريوت حيوانية | 
العناية باختيار الوقود المستخدم بحيث تكون | أو نباتية عولجت بحمض الكبريتيك لإعطاء 
نسبة الكبريت فيه أقل ما يمكن. ومن ناحية | مركبات صيغتها على شكل ۴.0.50 . | 
أخرى» قد يضاف الكبريت بمثابة عنصر | تستعمل في المنظفات والمزلقات والعوامل 
سبائكي بنسبة تتراوح بين ٠ , ١‏ إلى ٠,۳‏ / | المستحلبة والنظفة. 
وذلك لا له من قدرة فذة على تحسين | سَلْمَْة: عملية () 50/07107 ٩0ا04‏ phاsu‏ 
الخواص التشغيلية للفولاذ (الصلب) . إحلال مجموعة سلفونيك |أو50- محل ذرة 
)ا( olefins oles‏ huratedماسsu‏ | هدروجين في جزيئات الركبات الاليفانية 
اوا نات مكبْرتة: : أوليفينات ‏ 585له/نا/الاه | والازؤعانية :+ 
تفصل من بعض مقطرات البترول بمعالجتها | رة ( 5/0140 sup honitriding‏ | 
بخمض الكبريتيك المركز» ويستعمل بعضها | كبريتية: معالجة حرارية كيميائية تهدف إلى | 
في صنع المنظفات الصناعية . إشباع الطبقة الطحية للأجزاء الفلزية 
bacterla sulfobactériales (pl)‏ دم (المعدنية) بالنتروجين والكبريت. 
بكتيريا الكثريت: نوع من البكتيريا يستمد | sulphophile elements téments (mpl)‏ 
طاقته الابة ية من أكسدة الكبريت في غار العناصر أليقةُ الكبريت: : العناصر 95/[/م0/آناد 
ثاني كبريتيد الهدروجين أو أي مركبات | التي تكثر في المعادن الخالية من الأكسجين | 
اكبريتية أخرى» فتتحرر نتيجة لذلك أيونات | (أو الفلور أو الكلور)؛ أي التي توجد على 
الكبريت أو الكبريتات . هيئة كبريتيدات أو سيلينيدات أو تيلوريدات 
rognons (mpl) de pyrite ,‏ والهط مايه | أر أنتيمرنيدات والعناصر الحرة» إلخ. وهذه 
كرات الكثريت: شذرات كروية أو غير منتظمة | المجموعة تحتوي على بعض العناصر اليفة | 
التكور من معدن البيريت الاصفر (كبريتيد | الحديده وبعض العناصر اليفة الكبريت. ٠‏ أ 
الحديد) تتكون بثابة شوائب في رواسب | كبريت: (0) اء (عسطاسه) مسطماسه | 
الفحم» وتتركب من خليط من البيريت مع | عنصر لافلزي» لونه مائل للاصفرارء رمزه | 


| إثراه الكبريتيد: 


التكوين المصاحب للنفط . 
تَكبرت: نكون ‏ (7) sulphating sv//atage‏ 
كيركات.(سلفات): الرضاصض. على الوحات 
بطارية الخزن (الرصاصية الحمضية) مما يتسبب 
في إضعافها والتقليل من قدرتها على خزن 
الطاقة . 
کبریتید: مركب من (0) ©انالاناى وفقحاصابه 
عنصر الكبريت مع عنصر آخر أو مع شق 
حمضي موجب . 

sulphide corrosion corrosion )( 


وجود غاز كبريتيد الهدروجين ذائيًا في الغاز 
الطبيعي» أو في زيت النفط الخام» أو الناتج 
من تحلل بعض مركبات الكبريت الموجودة 
بالزيت عند درجات الحرارة العالية. وهذه 
الظاهرة ضارة بخطوط الأنابيب وأجهزة 
التقطير وصهاريج التخزين. 

sulphide enrichment enrichissement 
(m) de minerai sulfuré 
رفع قيمة الرواسب الكبريتيدية بإحلال أحد‎ 


| الكبريتيدات الثمينة محل كبريتيد أقل قيمة» 


مثل إحلال معدن الكالكوسيت محل معدن 
البيريت . 
sulphide inclusions inclusions (pl) de‏ 
مَحْصورات محصورات ع۲ ںطماuی‏ 
(متضمنات) فلزية تتألف أساسًا من 
الكبريتيدات تنحبس في بنية الفولاذ (الصلب) 
اير يخراصه. 0 
أن sulphide mineral minerai (m) de‏ 


| كبريتيت: معدن يتميز باحتواء تكوينه 8/نا/اناة 


| على اتحاد الكبريت بمعدن أو شبه معدن. 
sulphide staining tache )( de sulfure‏ 
0 ي: زوال لون مادة لدائنية 


بقع كير 
(بلاستيكية) بسبب تفاعل أحد مكوناتها مع 
كبريتيد في سائل أو جامد أو غاز تتعرض له. 
sulphide zone zone (/) de minerai‏ 
نطاق الكبريتيد: فى الجيولوجياء ‏ #/نا/انات 
جوانب الراسب المعدني الذي لم يتأكسد بعد 


الطين أو السيديريت أو الكالسيت أو | 8> وعدده الذي ١٠ء‏ و وزنه الذري | 
الكولوميت. | 11٠ xé‏ يتصهر الكبريت المعيني عند | 


| معروف‎ ٠ 000 4 | sulphur bromide bromire (m) dê 
برومید الكريت: ج58 . سائل متمد | منذ القدمء ويوجد في التربة على‎ 
لونه أصفرء سام» يحمر في الهواءء ويذوب | مركباته وفي حالته الحرة أحيانًا حول ا‎ 
في ثاني كبريتيد الكربون» وينحَل في الماء. | والثافورات الساخنة‎ 
. يغلي عند 1109م‎ 


| ر في النظام المعيني | 
| القائمء ويكون على هيئة بلورات أو كتل أو | 


بالهواء أو بالمياه السطحية» ولا يزال يحتوي 
على معادن الكبريتيد. 

Sulphite cellulose pûte (f) au bisulfite 
ولول ريي _سليولوز_سلفيتي: لب‎ |: 
الخشب الذي يعالج بمحلول ثاني كبريتيت‎ 
الكالسيوم للتخلص مما به من اللجنين وما‎ 
يصحبه من سكريات وراتينجات.‎ 


ماء ويجرى تعيينه بالمعايرة الإلكترومترية 
(القياسات الكهربائية). يستخدم في الصناعات 
البترولية . 
sulphurous acid acide (m) sUlfUrouXx‏ 
حَمْض الكبريتوز: و50ول!. سائل عديم اللون» 
له رائحة ثانى أكسيد الكبريت اللاذعة» ويحتوي 
ل عن 7 تمن انی أكسيد 
الكبريت. يستعمل حافظا للمنتجات الغذائية» 
وكاشفًا تحليلياء وعاملاً مبيضًا و وسيطا 
اناه sulphur oxide oxyde (m) de‏ 
١ك‏ لد الكبريت: مركب من الأكسجين 
والكبريت» مثل: ثانى. أكسيد الكبريت 
2 وثالث أكسيد الكبريت و50 
sulphur print empreint (f) de Baumann‏ 
طبعة الكبريت: في هندسة الفلزات» صورة 
يحصل عليها بغمس ورقة تصوير حساسة في 
حمض, الكبريتيك © ٠‏ ثم تضغط الورقة 
على سطح نظيف للعينة الفلزية فيتفاعل 
الحمض مع المحصورات (التضمنات) 
الكبريتيديةء وتشير البقع المتكونة على ورقة 
التصوير إلى توزيع الكبريت في العينة . 


, sulphur recovery récupération (1) de 


استرداد الكبر يت: عملية خاصة ‏ #8لافة 
يستخلص فيها الكبريت من المركبات العضوية 
التي سبق إزالتها من مقطّرات البترول. 
اختبار sulphur test essai (m) pour la‏ 
الكبريت: اختبار  recherche du soufre‏ 
يجرى لتعيين نسبة الكبريت في الوقودء 
وذلك بحرق قدر محسوب من الوقود في 
إناء مقفل(يسمى قنبلة»). ثم تعادل نواتج 


الاحتراق بمحلول معلوم التركيز من كربونات 
الصوديومء ويعاير بعد ذلك الجزء غير 
لمتفاعل من محلول الكربونات» ومنه تحسب 


نسبة الكبريت . 


sulphur trioxide irioxyde (m) 


ثالث أكسيد الكبريت: و50. 


sulfurique 


سائل سام» يوجد على ثلاثة أشكال نقاط 


انصهارها ۲٠م‏ ۳۳م 1۷م على التوالي . 


وهو عامل مؤكسد قوي» ويستعمل في سلفنة 


المواد الكيميائية العضوية . 
سولٹانیت 


0 معدن ا ا برونزي» لتركب 


sulvanite sulvanite (1) 
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سام» أكال» شديد الحموضةء بمتزج بالماء 
ويذيب معظم الفلزات. ينصهر عند ٠١‏ م. 
يستعمل في صناعة المواد الكيميائية والاسمدة 
والمتفجرات وفي تكرير البترول. 

sulphuric acid alkylation alkylation 
() ù acide sulfuriquıe ١. الألكَلَةٌ بحَمْض‎ 
الكبريتيك: أسلوب الكلة يجرى في معامل‎ 


تكرير (مصافي) البترول» وذلك لإنتاج | 


هدروكربونات ذوات أرقام أوكتينية عالية. 
يُستخدم الأسلوب في إنتاج جازولين (بنزين) 
المحركات . 
sulphur impurities neee (pl) |‏ 
شوا ات كبريتية: بعض الم ر کبات 588 ۲۵ل/الاو 


العضوية المحتوية على الكبريت والتي توجد 


في النفط الخام وتظهر كذلك في بعض | 


المقطرات» وهي تتحول عند إحراق هذه 
المقطرات إلى ثاني أكسيد الكبريت وتسبب 
تآكل المعدات وتلوث الهواء. 

0 


sulphur iodine iodure (m) de soufre يود‎ 


| الكبّريت: و25ا. كتلة قصفة» لونها رمادي | 


إلى أسودء لها رائحة اليود ولمعان الفلزات. 
لا يذوب في الماء» ويذوب في ثاني كبريتيد 
الكربون. يستعمل في الطب. 


إسترات مكبر : إسترات عضوية 565 ]/نا/اناة 
تنتج بمعاملة الكحولات بحمض الكبريتيك 
الوك 
sulphurized oil huile 4 sulfurisée‏ 
آي زيت من الريوت. العلئية 
52 الدهنية المحتوية على كبريت فعال 
لزيادة مقاومة الغشاء (الفلم)» وكذلك زيادة 
مقدرة التحميل. يستعمل عادة مائعا للقطع 
على مكنات التشغيل . 
| كبرت تة: sulphurizing sulfuration (f) lw‏ 
حرارية كيميائية تهدف إلى إشباع الطبقات 
| السطحية للأجزاء المعدنية بالكبريت . 
sulphur monoxide monoxyde (m) de |‏ 
| أو كسيد الكبريت soufre jl .SO:‏ 
اليا إلى أحمر عند تبريده 
إل" درتجات” حرارة "لاء “النانل ال 
يحضر بإمرار تفريغ كهربائي خلال خليط 
وثاني أكسيد الكبريت عند 


درجة حرارة متخفضة. 


sulphur number nics 0 de o 


| 
| 
ا 
| 
ا 
م من بخار الكبريت 
| 
ا 


ا 


1 الکبریت ال 


| sulphurized esters esters (mpl) 


sulphur burner 


sulphur burner brûleur (m) de soufre 
حاروق الكبريت: فرن خاص لحرق الكبريت‎ | 
إلى ثائي أكسيد الكبريت‎ 
sulphur chloride chlorure (m) de | 
كلوريد الكبّريت: ےا٥8 . سائل ©8/اناهه‎ | 
لونه كهرماني إلى أحمر مصفرء قابل للاشتعال»‎ 
ب في الماء؛ زيتي مدخن. يغلي عند‎ 
يستعمل في صنع الغازات‎ .“۸ 
| وفي إبادة الحشرات» وفي بدائل‎ 
شار انكر کا‎ 1 


sulphur content teneur (f) en soufre 
المحتوى الكبريتي: كمية الكبريت المحتواة في‎ 
المواد العضوية» مثل السوائل البترولية» وهي‎ 
. غالبًا ما تقدر على هيئة نسبة مثوية‎ 
sulphur cycle cycle (m) de soufre ور‎ | 
الكبّريت: يوجد الكبريت في المادة العضوية‎ 
على هيئة كبريت بروتیتي» ولا يمكن للنباتات‎ 
استعماله إلا بعد تحويله إلى كبريتات. وتقوم‎ 
بعض الكائنات الحية فى التربة بهذه العملية»‎ 
فتحوّل الكبريت البروتيني إلى كبريتيد‎ 
الهدروجين الذي يتأكسد إلى حمض الكبر‎ 
ويتحد مع معادن محلولٍ التربة مكونًا ملحا‎ 
وتغسل الأمظارٌ الكبريت الموجود في البو‎ 
ا وتحمله إلى التربة» حيث يتأكسد فيها ويتحد‎ 
. مع الماء الموجود بها مكونًا حمض الكبريتيك‎ | 
sulphur dichloride cichlorure (m) de 
soufre ثاني كُلوريد الكبريت: :1 50. غيل‎ | 
لونه أحمر بني» يغلي عند 50م اك‎ 
في الماء. يستعمل في صنع المبيدات الحشرية‎ 
وفى فلكنة المطاط؛ كما يستعمل أيضًا مذيبًا‎ 
و وسيطا كيميائيًا.‎ 
sulphur dioxide bioxyde (m) de soufre 
ثاني أكسيد الكبريت: و50. غاز خانق عديم‎ | 
اللونء يذوب فى الماء مكونًا حمض‎ 
الكبريتوز. يحضر بحرق الكبريت» يستعمل‎ 
حافظًا للأغذية وقاصرً للألوان ومطهرا‎ 


ومبيدًا للحشرات. 
ا 
/ يا sulphur hexafluoride‏ 
ا ا فلو رید الكبري يت:  (m) de soufre‏ 


٠‏ 8۴6. غاز عديم اللون» يذوب في الكحول 
<٠‏ وفي الإتير» شحيح الذوبان في الماء. يتسامى 
| عند -514م. يستعمل عازلا كهربائيًا في 
ا صناعة الإلكترونيات. 

sulphuric acid acide (m) sulfurique 
حَمْض الكبريتيك: و80واط. سائل عديم اللونء‎ | 


تطح حي ج نجنا ج عن سے 


superalloy 
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ااا ا يي و د — 


والصابون وزيوت. الطعام والسمن النباتي 
الصناعى. 


sunken rock roche (/) affaissée‏ مقطا حرش : مضخة رأسية صغيرة» مفردة 
المرحلةء تستخدم للضخ من آبار المناجم 
الضحلة أو لنزح الأحواض. 

الشمْس؛ النجم الذي يدور (0) ا50/6 سء 
حوله تسعة كواكب» من بينها الارض (الكرة 
الأرضية) وعدد كبير 


صَخرة غاطسة: صخرة غير باررة على سطح 

البحر» وتمثل خطرا على الملاحةء تشير إليها 

عادةً الخرائط الملاحية للمنطقة التي تقع فيها 
تلك الصخرة ١ ٠‏ . م 

(sun lamp) lampe () 4‏ وجعلسه 

مصباح شّمْسي: مصباح 01615 ۲3۷ا 270٥9‏ | فيما 

بخار الزئبق 


على الأشعة فوق البنفسجية التي يستفاد منها | الهدروجين» وتمد الأرض بالضياء والحرارة | 
في الاغراض الطببة والتجميلية . | والدفء اللازمة لحياة الإنسان والنبات وسائر | 
الكائنات التي تحيا على رجهها. تبلغ كت | 
الشمس نحو 1٠‏ آلف مرة قدر كتلة الأرض» | 
: ويبلغ حجمها نحو١0١١‏ مرة قدر حجم| 
بلون برتقالي أو أحمرء وقد يبدي ظاهرة | الارض (إذ يبلغ قطرها ؟ 5 مليون كيلومتر) | 
٣‏ کجم» ومتوسط درجة | 


| sun eel (fire opal) opale (1) ا‎ feu 
1 أويال ال » الأويال‎ 
معدن الأوبال شفاف أو شبه شفاف»‎ 


خداع الألوان. 
sunscreen {einte (/) contre-soleil‏ | 
د وه مادة أروماتية تقي الجلد أضرار | 


اشعة الشمس. مثال ذلك: أمينوبتزويك الذي | وتدور حول نفسها مرة كل 191 يوم . 
يسمح للأشعة الأقل ضررا بالنفاذء وثاني حرق 
كنس الذي يعكس الاشعة كلية. 


00 


0 ات لح النقس ظهر 1 
على شكل بقعة مستديرة أو بيضوية مركزها | بوه 


مظلم نسي | يلقي ظلّه من الشمس على قرص مدرج 

حجر sunstone pierre (/) de soleil;‏ | ملائم؛ وذلك للاستفادة من الشمس في 
تحديد الاتجاه. 

الأوليجوكلاز الفلسباري يحتوي على عديد | : solaire‏ )7( هتوق sundial (sun dial)‏ 

من للحصورات الدقيقة التي تتسبب في ظهور | مول ساعة شَمْسيّة: 6زةا50 () مومهم 


| ممصن : ضرب من معدن () 81/8/1118 


الكريمة . 


لوح أو إطار مستطيل الشكل» مجلد أو منجد | 
السيارة؛ أعلى حاجب الريح؛ بحيث يكن | عباد 
رفعه أو قلبه إلى أسفل وتحريكه إلى الجنب؛ | 
اس سمالت | النا 
من يجلس على المقعد الامامي إلى جاه 
ا sun wheel pignon-soleil (m)‏ 
المنمسي: في صندوق التروس التفاضلي» 
الترس المركزي الذي تتعاشق 
الكركبية . 
سبيكة فائقة: () موهاااه ودند لا sper‏ 
سبيكة فولاذية ذات مقاومة عالية للحرارة 
وخواص ميكانيكية جيدة عند درجات الحرارة 


بالتخلص منه. 


التفريغي» ويستخدم للحصول | الشمسية. وهي كرة متوهجة معظمها من | 


وكتلتها نحو ۲ × ٠١‏ 
حرارة سطحها نحو 
الأرض مساق تقدر بنحو 19١‏ ملبون كيلومتر | ب 


جلدي يبه الإفراط في التعرض لاشعة 
sunspot tache (1) solaire‏ | ` الشمس . . 


| الشمس» ٠‏ وتتركب من شاخص يلقي ظله 

حاجب امس وح عد | الشمس على قرص مدرج رسمت 2 
خطرط تبين المواقيت (الساعات) وفقًا لوقوع 
عادة؛ يركب تركيبًا مفصليًا داخل مقصورة | الظل على أي منها. 


نبات حولي يتميز بأوراقه البيضوية العريضة 


ا البتلات الصفراء. يستخرج من بذوره زيت 
زكي الرائحة. 


معه التروس | زيْت هباد الشّمْس: ريت لونه أصفر بامت» 

نصف جفوف» قابل للاحتراق» .له رائحة 
زكية» يستخرج من بذور عباد الشمس. | 
يذوب في كل من الكحول و الإتير و ثاني 
كبريتيد الكربون. يستعمل في الراتينجات 


العام PO CS‏ ووم ويه 


من الأجرام السماوية | 
يكوّن النظام المعروف باسم المجموعة | 


f‏ وهي تبعد عن 


ق الشسمس: التهاب ‏ () 8/6 sunburn‏ 


sun compass اا‎ (m E laie 


58 أداة يستخدم فيها شاخ 


sunflower tournesol (m) 


امية على ساق منفردة» وبارهاره ذوات 


sunflower oll huile () de {oumesol 


مجموع: نتيجة جمع أعداد  sum (otal (m)‏ 
أو أشياء رياضية» وفقًا لسياق النص. 
(m) de‏ أداه! sumcheck (checksum)‏ 

contröle; contröle (m) par totalisation 
مجموع اختباري: في الحاسبات» وسيلة من‎ 
وسائل التأكد من صحة بيانات مسجلة»‎ 
وذلك بأخذ مجموع عدد متتال منها ومقارنته‎ 
. بالمجموع المسجل لها‎ 

summation meter op (m) 

مقياس جمعي: : عداد کهربائي 101/58/90 
يستخدم لتسجيل مجموع الطاقات المستخدمة 
أو المستهلكة فى عدة دوائر منفصلة. 

summation tone som (m) résultant 


الأذن نتيجة 
لاستقبالها نغمتين أو أكثر في آن واحده ويبلغ 
ترددها مجموع تردد النغمات المستقبلة أو 
المتبقي من طرحها. 


summer air conditioning 


کف conditionnement (m) d'air d'été‏ 
الهواء فى الصيّف: عملية معالجة الهواء في 
و لتوفي باشتراطات الحيز 
امكيف عندما يعاني هذا الحيز كَسبًا حراريا. 
کن 66 )/( summer house maison‏ 
صيفي: مبنى مشا في الريف أو في منطقة 
جبلية أو على شاطئ البحر» يستعمل 
ا للسكن الخاص خلال أشهر الصيف . 
قمة» ذر وة: أعلى 
نقطة في مسار مقذوف أو في طريق أو 
جبل» أو رأس هرم» مثلاً 
sum of products (SOP) somme )( de‏ 


summit sommet (m) 


بعض خداع الالوان: يعتبر من الاحجار | ساعة لعرفة الوقت بالاستفادة من موقع | مجموع حواصل الضرب: : أحد  produits‏ 
شكلين قانونيين يمكن التعبير باي منهما عن 
أي دالة بوليائية تُوصف فيها الدالّة بمجموعة 
من الحدود مضافًا بعضها إلى بعض بعملية 
| «أر؛ »٥۴‏ ريتركب كل حَدّ فيها من عد من 
| التغيرات المعطوف بعضها على بعض بعملية 


«رار» 800. 
2001 


sump puisard (m) du puits 

حفرة في قاع المنجم (أو المحجر) تتجمع فيها 

المياه للصرف. 

sump puisard (m) : بارت حفرة 0 تجميع:‎ -١ 
غرة لتجميع الياه من منطقة ماء وذلك قبل‎ 

ضخ الميار بالدلاء ل ليرفا 

-١‏ مجمع سقْلي» حَوض جميع: تجويف 


سفلي أوصندوق يتجمع فيه الزيت أو الماء 


لتسهيل تصريفهء إما بإعادة استعماله أو 


superficial compaction compactage 
(m) de surface تذميج سطحي: ك‎ 
للطبقات السطحية للتربة باستخدام مدك أو‎ 
هزاز أو هراس يؤثر في الطبقات السطحية‎ 
نقنظ» على عكس التدميج الان الق أن‎ 
. باستخدام الخوازيق الرملية‎ 

superficial layer couche )( 


superlicielle 


سطح التتاخم بين طورين مختلفين لمائع ما. 
ف superfinish turning tournage (m)‏ 
خراطة فاثقّة الإنجاز: ‏ ووهووام/ الهم 
خراطة تمتاز بإنجاز (تشطيب) فائق الدقة. 
superfluidity suprafluidité )(:‏ 
سيولة فائقة: سيولة مائع ‏ )( superlluidité‏ 
عديم الاحتكاك» ومنها سيولة الهليوم 7. 
superfluous water eau (f)‏ 
مياه زائدة: مياه زائدة على 
الاحتياجات في إحدى الترعء إما بسبب 
نقص مفاجئ في الطلب أو نتيجة خطأ في 
اء الموازنات , 


surabondante 


قي supergene supergêne‏ 
رصف يطلق اقل زراك عدن از رکیز 
معدني تكون بواسطة المحاليل الهابطة . 
supergene ore mineral (m) supergene‏ 
خام فوقي المنْشّا: -١‏ الخام الذي يتكون بفعل 
المياه الهابطة خلال الصخور من سطح الأرض. 
=٣‏ الخام الذي يتكون بالإثراء الثانوي 
(الهابطي) . 
See secondary enrichment‏ 
superheat chaleur (f) de surchaulfe‏ 


7 اما 
التخميص» | حرارة التتخميص: كمية الحرارة | 


اللازم إضافتها إلى بخار مشبع جاف لرفع 
درجة حرارته من درجة حرارة التشبع إلى 
اقرع حرارة أعلى. 

محمص» قوق superheated surchauffé‏ 
ساخن: وصف للسائل المسخن إلى درجة 
حرارة أعلى من نقطة غليانه» مثل البخار 
فوق لاحن الذي تزيد درجة حرارته على 

٠م‏ عند الضغط الجوي. 

superheated vapour VaDeUr 0 er 
بخار محمص: بخار عند أية‎ 
درجة حرارة فوق درجة حرارة تشيّعه. لكي‎ 


يتم تحميص البخار يلزم فصل البخار عن 


surchauffée 
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supercomputer super-ordinateur (m); | 
ordinateur (m) géant أ حاسب ف نوع‎ 

| من الحاسبات ذو قوة عالية يستطيع أن ب 
| عشرة ملايين عملية عائمة العلامة أو أكثر 
| فى الثانية الواحدة. 

superconduetivity supraconductibilité | 


| الموصلية الفائقة: حالة تعتري الموصلات 0) 
الكهربا تنعدم مقاومتها عند درجات 


الحرارة المنخفضة القريبة من الصفر المطلق | 
المخوي. 


| 
| superconductor supraconducteur (m) 
| 
| 


| موصل فائق: موصل من مادة قادرة على 
إظهار موصلية فائقة للتيار الكهربائي المار 
فيها. من أ هذه المواد: الإيريديوم 
والرصاصء والزئبق» والقصديرء والشاناديوم » 
والنيوبيوم» والتنتالوم . 
supercooling sous-refroidissement (m)‏ | 
بريد فائق: تبريد سائل إلى درجة حرارة تحت | 
نقطة تجمده دون أن يتجمد. 
قوق الخرج: supercritical sur-critique‏ 
صفة لفاعل نووي رقم تفاعليته أكبر من 
| الواحد الصحيح . 
supercritical flow écoulement (m) |‏ | 
| سَرَيان فَوْقَ الحَرج: في میکانیکا ا۲۵٥1‏ | 
| الموائع» سريان سرعته أكبر من السرعة المحددة | 
ا للتدفق الذي تكون فيه الطاقة الكلية اقل ما | 
يمكن . ا 
supercritical gas gaz (m) surcritique‏ أ 
غاز قَوْقَ الحرج: المياه العالية الحرارة المصاحبة 
| لعمليات تكوين الصخور والمسماة بامنبثقات | 
| عندما تكون عند درجة حرارة أعلى من 
الدرجة الحرجة وهي ۳۷٤‏ م» وعندثذ تكون | 
| كثافة الغاز مضاهية لكثافة بعض السوائل إلا 
| أن الغاز يكون أكثر نشاطا وحركة لأنه يتمتع 
بكل الحرية الجزئية للغازات العادية. 


supercritical transitions 


| raccordements (mpl) pour "écoulement 

| وصلات قوق الخرجة: وصلات اeنا ٥e‏ | 

| هيدرولية للسريان فوق الحرج» ويراعى في | 

ا تصميمها أقل فاقد للطاقة مع الاقتصاد في 
| نفقات الإنشاء. 

| superelevation surélévalion (1) 

الارتفاع الإضافي» التعلية الخارجية للمنحنى: | 

تعلية عند منحنى للجانب الخارجي لطريق» أو | 


superanthracite 


المرتفعة. تتكون أساسًا من النيكل والكوبلت 
مع إضافات من التنجستن والمولبدنم والتيتانيوم 
والالومنيوم. 
superanthracite superanthracite (m)‏ 
قوق الأنتراسيت: فحم مرتبته قوق الانثراسيت 
وتحت الجرافيت. 
supercalender supercalandre ()‏ 
صقل ممتاز مكواة ممتازة: نوع من الات 
صقل الورق تصنع بعض أسطواناته من الألياف 
المضغوطة» أما بقية الأسطوانات فتصنع من 


المعدن . 
supercalendered pap: apier (m)‏ 
ورق عالي الصقّل: ورق تم 0/6 "ا۵٥۵۲‏ ماو 


صقله صقلا عاليًا بآلة الصقل الممتاز. 
supercapillary channels chenaux‏ 
كَنُوا ات قوق الشعر (mpl) supercapillaires :ı‏ 
في الجيولوجياء قنوات طبيعية في الراسب أو 
الصخرء تصل بين مسامّه وفجواته» و يزيد 
نصف قطرها على ٠,5‏ مم» وتخضع حركة 
السوائل فيها للقوانين الهيدرولية العامة. 
supercapillary interstices interstices‏ 
مسام فوق الشعر (mpl) supercapillaires‏ 
في الجيولوجياء ثقوب أوسع من الثقوب 
الشعرية بقدر لا يتعدى ما يسمح للماء أن 
يعلق بها إلى مستوى يفوق المستوى الذي 
يصل إليه الماء بفعل الضغط الهدروستاتي . 
supercharged engine moteur (m)‏ 
يخر ذو شحن زائد: محرك sura ne۸6‏ 
مزود بضغاط لشحنه بكمية زائدة من الهواء 
تحت ضغط أكبر من الضغط الجوي وذلك 
لإناحة الفرصة لاحتراق الوقود على نحو 
أفضل» فضلاً عن تحسين كفاية كسح بقايا 
الغازات العادمة المتخلفة. 
supercharger surcompresseur (m) ;‏ 


suralimentateur (m) 
الضعَاطات يستخدم لزيادة كثافة الهواء أ‎ 
مخلوط الهواء والوقود الذي يغذى به‎ 
المحرك. يدار الشحان عادة بواسطة المحرك‎ 

أو بواسطة تربينة تعمل بغازات العادم . 
supercharging suralimentation (f)‏ 
شحن زائد: في المحركات» دفع شحنة زائدة من 
الهواء مع بخار الوقود إلى الأسطواناتء تحت 
ضغط أكبر من الضغط الجوي» لتعويض 


السائل المتبخرء إذ طالما بقي البخار متلامسًا | للقضيب الخارجى فى سكة حديدية» وذلك | القصور في مقدرتها الطبيعية على استيعاب 


مع السائل فإنه يظل مشبعاء لان أية حرارة 


لموازنة تأثير القوة الطاردة المركزية على العربات. | 


كل ما يرد إليها من الشحنات الجديدة. 


1343 supersonic bang 


للاسسسشُست ا ا يبييك 


superimposition surimpression (1) ١ superposition of waves 

تراکب 0465 5 () ںہ | طَبْعْ الوان مراکبة: طبع فرق طيم سابق» كما 

المؤجات: في ميكانيكا الموائعم» التراكب | هي الحال في الطباعة المتعددة الالوان بطبع 

التبادلي لعدة موجات في وسط معين. | اللون الثاني فوق الأول» وهكذا. 

superior planet(outer planet) superposition principle Riche (m) 
کوپ خارجي: في ,۵م51 (/) 2816م‎ | de 0 مدا لتر 1 اگب: مبدا‎ 

يستخدم في تحليل الدوائر الكهربائية الخطية» | المجموعة الشمسية» كوكب يقع مداره حول 

وينص على أن التأثير أو الاستجابة الكلية | الشمس خارج مدار الأرض» كامريخ والمشتري 

الحادثة في أي فرع من شبكة كهربائية نتيجة | وزحل. 

للفعل اللحظي لعدد من المسببات أو الأعطال | ;)0( superlattice superstructure‏ 

التي تحدث بالشيكة يمكن إيجادها بمعرفة | فائقة: شبيكة لنظام superréseau (m)‏ 


استجابة الدوائر لكل مسبب أو عطل على | سبيكي» مثل سبيكة الذهب والنحاس» نَمل 
حدة» ثم جمع هذه الاستجابات لعرفة 
الاستجابة الكلية. 


. في الشبيكة بدلا من ترتييها عشوائيا‎ 
superleak superfuite (1) ; supraluite (f) | super-pure metal mélal (mn) es 


فلرٌ فائق التقاوة: فلز على درجة عالية من | تکرب فانى: سرت ل0920 ر 
النقارة بحيث لا تكاد تغير أية عملية تثقية | ضيقة لا تسمح بمرور السوائل. 


supernatant liquid liquide (m) | تالية من خواصه.‎ 

supersaturated solid-solution‏ | السائل الطاني: السائل الذي يعلر )۷۲۸3ء 
مخلول solution )( e‏ ا ومادة راسبة في قاع إناء. 

جامد فائق في هندسة الفلزات» | سو نجم supernova supernova (f)‏ 


محلول جامد فيه تكرن كمية العنصر المذاب | حدث فيه انفجار شديد تسبب فى زيادة 
أكبر من تلك المناظرة للاتزان عند درجة | نصوعه زيادة فائقة يعقبها الفجاره. 


حرارة معيئة. | superphosphate Shpeptosphats! (m)‏ 
supersaturated solution solution 0‏ سوپرىفات: مخصب (سماد) ففاتي بالغ 
مخلول فائق اشع : محلول 188ل/هكالاة بمعالجة صخر الفسفات بأحد 


تجاوز حالة الاستقرار باحتوائه مذابًا أكثر ما نية لإنتاج فسفات أحادي 
يحتويه المحلول المشبع عند نفس درجة الحرارة | الكالسيوم القابل للذربان» وبالتالي للامتصاص» 
والضغط. وإذا تعرض لاضطراب بسيط أو | بواسطة الثبات. ومن الأحماض شائعة 
أضيف إليه قليل من المذاب تحول تلقائيا إلى | الاستخدام في هذا الجال» حمض الكبريتيك. 
. محلول مشبع وترسب المذاب الزائد. | ويحتوي السوبرفسفات النائج على 1۷-10 
تشع )0( supersaturation sursaturatipn‏ | خامس اکسید فور ذائب 
مفرط تشبع فائق: حالة ET‏ تزيد | ران لإنتاج لفات 
ركمية المذاب فيه على ما يلزم لتشبعه | الثلائي الذي يحتوي على ٥۰-٤٥‏ حامس 
رمز “إل وميه PE indice (m)‏ أ أكسيد فسفور ذائب. 


: كا يستخدم 


فيها ذرات أحد عناصرها مراكز محددة متظمة | تقل تاي 


تضاف إلى خليط سائل وبخار» إنما تبخر 
0 مزيدًا من السائل فلا يحدث تحميص. 
الحمض: superheater surchauffeur (m)‏ 
جهاز يستخدم لرفع درجة حرارة بخار الماء بعد 
خروتجة,من:وبحدة تبخيره في مرجل (غلاية)٠‏ 
افون superheating EE (m)‏ 
فائق» تسلخين مقرط: -١‏ في الفيزياء؛ تسخين 
سانل إلى درجة حرارة ا من نقطة غليانه 
افا يخن + ۳= فى هندسة 5 النلزات» 
زيادة درجة الحرارة التي عندها يصب مصهور 
الفلز على درجة حرارة خط السيولة . 
الامو superheterodyne receiver‏ 
superhétérodyne‏ مر 
فوقي: في الاتصالات» مستقبل فيه تُحول 
جميع إشارات الموجات الحاملة المعدّلة إلى 
موجات حاملة بتردد أوسطء وذلك للحصول 
على تضخيم وانتقائية إضافيتين قبل عملية إزالة 
التضمين. 
superheterodyne reception‏ 
اسنْتقبال  réception (1) superhéérodyn‏ 
تغابري فوقي: في الاتصالاتء نوع من 
الاستقبال التغايري» فيه يحدث التغير في 
التردد الحامل مرة أو أكثر قبل الكشف . 
Superhigh frequency ultrahaute‏ 
تردد قوق العالي: مدى من () 180900870 
الترددات الراديوية (اللاسلكية) يتراوح بين ۳ 
ملايين و١7‏ مليون كيلوسيكل في الثانية» 
أي إن ا الوجي يتراوح بين عشرة 


ستيمترات وستتیمتر ا 
طريق رئيسي 0 Ras‏ ع 
طوالي: طريق فسيح مقسم إلى عدة حارات 


مرور لسير المركبات السريعة ولا تتقاطع معه 
طرق أخرى» ويحصل عادة رسم لاجتيازه. 
Superimposed drainage drainage (m)‏ 
كو ا ي 
صرف تراکیبي» صرف مطابق: 56٥م‏ 81/۱۹ 


علوي ي : عدد أو خرف أو رمز ما يكتب أعلى | سبيكة superplastic alloy alliage (m),‏ 
قليلاً من عدد أو حرف آخر. ويستخدم 
الور العلوي عادة أسًا. فمثلاء في العبارة | مقدرة على تحمل التشكيل معدل الفعال فائق . 
يعني الرمز العلوي ٤‏ أن الرقم ۲ يجب | 
نب ا 
الاسر من supersonic supersoniqueê‏ 


الصوت: وصف للسرعة التي تفوق سرعة 


في تحليل الإنشاءات؛ نعيين الإجهادات ادل 
الإزاحات) نتيجة مجموعة 
بجمع الإجهادات (ار الإزاحات) النائجة عن 


الصوت في الهواء أو ما يتعلق بتلك السرعة. | 1 “هنا الاجر يصع تق 


| supersonic bang détannement (m) 


فَرقَعَة قوق ب تية: صوت . 8/50010008ملا3 
عال مفاجئ بسبب الأمواج الصدمية الممتدة | 


والانفعال. 


من الاحمال | 


في الجيولوجباء طراز من الصرف حديث 


| فائقة اللّدونّة: : سبيكة لها 96 | ينشأ فوق صخور قديمة بعد إزالة غطاء 


ا ري ایت عنها 


فيطابق طرارًا صرفيا 


| تراكب: )1( superposition superposition‏ ا كان قائمًا أصلاً على الصخور القديمة . 


superimposed load surcharge 4 

ر حمل متراكب» حمل مُضاف: الحمل الحي الذي 
تحدده المواصفات على أرضيات المباني وغيرها. 

superimposition superposition (f) 


| في حدرد الرونة والإزاحات الصغيرة | طابق: تمائل التركيب الراب لجزيئات مركبين 
| وللمواد ذات العلاقات الخطية بين الإجهاد | بحيث يمكن لأحد هذه 


ات أن يحتل 


| مكان الجزيء الآخر 59 اما 


IMT 
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supersonic flow 


خلالها إمداد الهواء إلى حيز مكيف أو 
واستخدام هذا النوع من 
الناشرات يسهل ترتيب شبكة المسالك . 
ملك إمْدا فى )( 02/06 supply duct‏ 
مجموعات کین d'approvisionnement‏ 
الهواءء مسلك (أو شبكة مسالك) يستخدم 
في نقل هواء الإمداد إلى الحيز الجاري تكييفه . 
supply grille grillage (m) 7‏ 
شبيكة إمْداد: في 07677601وأواباه/ممة'0 
مجموعات تكييف الهواء» شبيكة يغذى من 
خلالها الهواء إلى الحيز الجاري تكييفه» 
وتزود عادة بوسيلة لضبط ثمط الهواء المنصرف 
إِمّا في المستوى الافقي أو الرأسي أو كليهما. 


إخراجه منه. 


, supply terminal point (m) d'échange 
| طرف إمداد: نقطة (نقاط) في الشبكة الكهربائية‎ 


محددة تعاقديًا مع مستهلك الطاقة الكهربائية 
لتوصيلها إليه من نخلالها . 


| supply utilized quantité )١( d'eau 


الإيراد المسنتخدم: الماء الداخل إلى ااناس 
الترعة من قنطرة الفم مطروحًا منه التسرب 
إن وجد. 
supply voltage tension (/) de secteur;‏ 
0 المع : القلطية tension (f) de réseau‏ 


المتاحة من مصدر الطاقة لتشغيل دائرة أو | 


جهار كهربائي . 

support support | (m): soUtenement (m): 
appui (m) دعام ركيرة رکز مسند:‎ 

-١‏ في الهندسة المدنية» الجزء الذي يعمل 


على تثبيت منشأا ما عند قطاع معين ونقل | 


أحمالة إلى الارض أو إلى مثبت آخر. قد 
تكون الدعامة مثبتة بحيث تمنع الانتقال 
والدوران؛ أو مفصلية تسمح بالدوران فقط» 
أو متحركة تسمح بالدوران والحركة في اتجاه 
معين وتمنع الحركة في الاتجاه المتعامد عليه. 


يتوقف استقرار المنشا على عدد ونوع وتوزيع 1 


دعاماته؛ التي من أمثلتها الأعمدة في الهياكل 
الخرسائية والحديدية» ١‏ 
للأرضبات والاسقف» والاكتاف البارزة في 1 
الحوائط -١ ٠.‏ في الهندسة الميكانيكية» 
أو ملحقة تركب على مكنة التشغيل لتساعد 
على سند الشغلة وتثبيتها في موضعها. 
supporting journal fourillon (m)‏ 
مقعدة ساندة ة (المرتكز) في porteur‏ 
عمود الدوران التي تستند على ممل 
(كرسي تحميل) وتتلقى الأحمال المؤثرة في 
اتجاه عمودي على محور العمود. ر 


والحوائط الحاملة | 


supervisory control télécommande 
060 إشّراف تحكمي: : وسيلة للتحكم و اه‎ 
في الشبكات الكهربائية عن ا وتمتاز بان‎ 
عدد الأسلاك المستخدمة أقل بكثير من عدد‎ 
عمليات الاداء أو التحكم التي تتم بواسطتها.‎ 
supervisory program programme (m) 
واولا‎ ٥۲۰ برنامج الإشراف : في الحاسبات‎ | 
برنامج رئيسي بالذاكرة للتحكم في الإدخال‎ 
والإخراج و وظائف البرمجة المتعدّدة والمشاركة‎ 
في الوقت.‎ ٠ 
supervoltage survoltage (m); 2 
supervoltage (m) ائقة: فلطية شديدة‎ 
» تتعدی قيمتها 740 كيلوقلطًا‎ 0 
وتستخدم لنقل القدرة الكهربائية عبر خطوط‎ 
. النقل‎ 
| supplemental irrigation irrigation () 
ر زي المحاصيل بسبب 01أ0ممة”0‎ 
ي تعرض له النبات لفترة قصيرة‎ 
| خلال الموسم» وذلك لتعويض النقص في‎ 
رطوبة التربة.‎ 
supplementary anodes anodes (fp) | 
sp أنودات إضافيّة: أنودات  465ا" 6ام‎ | 
| ا تستخدم في عملية الطلاء بالكهرباء وتوضع‎ 
قرب الفجوات العميقة الموجودة في الشغلة‎ 
المراد طلاؤها لتسهيل عملية الترسيب المنتظم‎ | 
للطلاء على سطح الشغلة.‎ | 


supplementary freeboard revanche |‏ 
0 
خلوص إضافي: في مج رى "0۸ا00 () 


الطوارئ وبين منسوب سطح الضفة . 
| لَّدانّة: صفة ‏ )( suppleness souplesse‏ 
| للمادة المرنة التي يسهل إحداث التغيير في 
شكلها. 
| إمدادات: 
جميع البنو د approvisionnements (mp|)‏ 
| اللازمة لتموين القوات المسلحة أو جزء 
منهاء وتشمل المعدات والأسلحة والذخيرة 
والوقود والغذاء والملابس والمواد وغيرها. 

supply air air (m) d' appovesiornement’ 
هواء الإمداد: في مجموعات تكييف الهراء»‎ 
الهواء المعالج بالمواصفات المطلوبة في المجموعة‎ 
. والمغدّى خلال المسالك إلى الحيز الجاري تكييفه‎ 
supply and extract diffuser 
diffuseur (f) d'approvisionnement الي‎ 
06301100 ناشرة 5 إمداد واستخراج: في‎ 
مجموعات تكييف الهواءء ناشرة يكن من‎ 


supplies ravitaillement (m); 


مائي مكشوف» الفرق بين منسوب تشغيل | 


من طائرة عندما تزيد سرعتها على سرعة 
الضتوت المخلية. 
supersonic flow écoulement (m)‏ 
سربان وق الصوتي: سريان supersonique‏ 
تكون فيه سرعة المائع عند كل نقطة فيه أعلى 
من سرعة الصوت المحلية عند النقطة. 
supersonic testing examen (m)‏ 
اختبار بالمؤجات قوق الصو 
اختبار للكشف عن وجود تصدعات داخلية 
بالمواد أو المعادن أو المعدات أو المنشآت» 
وذلك بإرسال موجات ضوئية .عالية التردد 
تعكسها هذه الصدوع» وتعرض الموجات 
المرتدة على صمام أشعة كاثودية حيث 


ultrasonore 


| 

| مواضع التصدعات. 

superstrength alloy alliage ا‎ dtrês | 
haute résistance ا فائقة َة المقاو مة:‎ 


| سبيكة لها مقاومة ميكانيكية عالية جداء 
ا ا )1( superstructure superstructure‏ 
| علوي إنشاء علوي: -١‏ في المباني». جميع 
أعمال المبنى التي تعلو سطح الازقن) وتتميز 
بطبيعتها الإنشائية المختلفة عن الاساسات» 
من حيث مواد البناء» وطرق الإنشاء» 
وأعمال الطلاءء إلخ. ۲- في الهندسة 
المدئية» الجزء الظاهر من منشأ ماء أي أجزاء 
| المنشأ فيما عدا الأساسات. ”“- فى هندسة 
أ السفن» المنشأ الذي يعلو فوق السطح العلوي 
| أو الرئيسي للسفينة» مثل برج القيادة» وقلعة 
المقدمة» وكوثل المؤخرة. أو الجزء العلوي 
على جانبي السفينة وراء منتصفهاء أو سطح 
الحد الحر الممتد بين الجا 
supersulphated cement ciment (m)‏ 


إسمنت عالي الکبریتات: إسمنت 8/6/اناقالاق 
هيدرولي ينتج بطحن خبث الأفران مع 
كبريتات الكالسيوم» ومع إضافة كمية من 
اراو الإصامتت' نسسبتهااتخو امن ال 
مقاومته أقل من مقاومة الإسمنت البورتلاندي 
العادي» ولكنه أعلى مقاومة لمعظم الكبريتات. 
supertanker superpétrolier (m); pétrolier‏ 
ناقلّة بول عمْلاقّة: ناقلة بترول 62۲و (7) 
ضخمة لا تقل حمولتها عن ٠١ ١‏ ألف طن . 
supervisor programme (m) superviseur‏ 
المشرف: في الحاسبات» جزء من برئامج 
التشغيل يوجد بصفة دائمة فى ذاكرة الحاسب 
ويشرف على العمليات الرئيسية للحاسب» 
| كالإدخال والإخراج والمشاركة الزمنية وإدارة 
| وتنظيم ذاكرة الحاسب. 


إسمنت 


1345 surface density 


اااي ا ج س 


وعلى السطوح البينية الفاصلة بين الاطوارء + إشارات الشرارة مع أي جهاز للاستقبال | 
وقياس خصائصها كالتوتر السطحي. | الراديوي (اللاسلكي)ء مثل راديو السيارة . 
suppressor grid grille )( 0261  ةكبش | surface coefficient of heat‏ 
transfer coefficient (m) de‏ | الكَبّت» شبَكة كابتة: شبكة إضافية تقع بين | 
suce)‏ و0 transmission harmiqie‏ | الشبكة الحاجبة وبين أنود الصمام الخماسي» 


المعامل الستطلحي لانتقال اللترارة: انتقال الحرارة | وتوصل عادة بالكاثود» لمنع الابتعاث الثاني 
خلال اوحدة مساحة سطح ما في وحدة | من الأنودء 

الزمن وبفرق درجة حرارة واحدة. | يكن supratenuous fold pli (m)‏ | 
surface conductance conductance‏ | 3 متركقة: طية تتكون في أثناء ترسب 
اام المواصلة واونع,وصرى و | الصخورء وتكون الطبقات فيها أرق ما يمكن 
اشرة للتيار الكهربائي ا يإ كروي ا عند خامات التحدبات وأغلظ ما يمكن عند 

6 لغيئة. من امادة اصلبة عازلة عند | قيعانٍ التقعرات . 
يقتصر مرور التيار على غشاء (فيلم) رقيق | حلبة علوية: في )( surbase surbase‏ 

من الرطوبة الموجودة على سطح العيئة. | العمارة: ES‏ 

surface cooler refroidisseur (m)‏ | 1- حلية :أن زخارف في أعلى ركيزة عمود. 


مبرد ستطحي: أي جهاز لتبرید ا۵ی | حمل )0( surcharge surcharge‏ 


support piers supports (mpl) de 
دعامات الانابیب: دعامات 0۲066 ال07‎ 
تقع بين نقاط خط انابيب» وذلك لتقارم‎ 
مركبات القوى الرأسية الناشئة عن الوزن»‎ 
والقوى الأفقية الناشثة عن التمدد.‎ 
Suppositories suppositoires (mpl) 
الماع» لبوس: مستحضرات ذوات أشكال‎ | 
مختلفة» وتكون جامدة عند درجة الحرارة‎ 
المعتادة. وتحتوي على مواد طبية ومُعَدّة للإيلاج‎ 
في منافذ الجسم المختلفة كالشرج (أقماع‎ 
شرّجية)» أو المهبل (أقماع مهبلية أو فرانج)»‎ | 
أو مجرى البول أو الأنف أو الأذن (شمعية).‎ 


| وهذه الأقماع تنصهر أو تذوب عند درجة 
| حرارة الجسم. 

suppressed-carrier system systême ٤ 
(m) ف‎ porteuse supprimée Jl نظام الإ‎ | 


الوائع» فيه ينساب أو يمر الائع على هيئة ا حمل سه وق 

(فیلم) ۸ ا ا ارح وران فاده المنتط 
| الفعال للتربة على الحائط. 

surcharge capacité () de surcharge 

| سعة ا لحمل الطارئ: مصطلح يطلق على سعة 

| التخزين المستغلة لحماية السد من فيضانات | 

| تكون أكبر من سعة الفتحات والفيض: لا 


| surface curves ligne )( d'eau ملحنیات‎ 


الستطح: الجانبية (البروفيل) الطولية لسطح 
الماء المتدفق في مجرى مكشوف. 


| surface decarburization 
وق ل ای نة‎ ١ ١ وا‎ )( suparfcielle 
إزالة الكربنة السطحيّة: فقد الكربون من الطيقة | | الخزان» إذ هي متاحة لياه الفيضان غير‎ 
السطحية للفولاذ (الصلب). | المتحكم فيها.‎ 
sura c0 0208 )( أسطح: : في الهندسة‎ ١ surface defect défaut (m) superticiel 


عيب سطحي: -١‏ ف 


البلوريات» خطا 
0 فر النقط الموزعة في اتجاهين. من أمئلته: أ 


بعدين في بنية البلورة. -١‏ في هندسة 
1 المستوي» وا الاسطوانى» 
کک 0 
surface dehumidifier‏ ي 


والسطح المنشوري. 
surface-active agent (surfactant)‏ 
agent (m) tensio.actil; surfactant (m)‏ 
3 | خافض التوثر اسمطحي؛ مركب واب خض | 
| التوتر السطحي للرائل؛ أو يخفض التوتر 


مزيل déshumidificateur (m) ã action de‏ 
لوية سطحي: جهاز يستخدم  ٥0‏ 1ال 
في إزالة رطوية الهواء عن طريق إمراره على 


أسطح باردة درجة حرارتها أقل من نقطة 
الندى. 


ا 
/ 
أ 
/ 


ع ع سمه ممصو | وجامد. 
superticielle; e‏ أ surface area of reservoir supericie‏ 
الكنافة 1 فى الجيولوجياء كثافة | مساحة حه سطح (f) maximale d'un réservoir‏ 


المواد التي 1 منها سطح الارض في | الخرّان: مساحة سطح الماء في خزان السد | ١‏ 


نطاق تفاوت الارتفاعات. ۲- - في الفيزياء؛ | عند امتلاته بكامل سعته . 

مقدار ما يخص وحدة المساحة على سطح ما | 
من :أي كمية ١‏ فيزيائية موزعة على هذا | كيمياء السطوح: فرع من الكيمياء ‏ 30018085 

السطح. ومن أمثلتها: الشحنة الكهرباية | 

على وحلة المساحات. 


حمل سطحي: حمل فوق الأرض بجوار | 


| الوصفية» يعرف السطح بأنه مجموعة من | 


| السطحي البيني بين سائلين» أو بين سائل | 


chemistry chimie (0¢ des‏ ومس | | تتداخل 


بالحاملة المكبوتة: نظام لإرسال المعلومات 
| على نطاق جانبي واحد بلا موجة حاملة. 
suppressed-carrier transmission‏ 
émission (f) 3 onde porteuse supprimée‏ 
| سال بموجة حاملة مكْبونّة: إرسال فيه تكبت 
| مركبة الموجة الحاملة للموجة المعدلة بحيث 
| يجرى فقط إرسال النطاقات الحانبية . 
أ أ Suppressed orifice orifice (m) sans‏ 


ا | فحة عدية لص ا contraction‏ 
الهيدرولوجياء فتحة هي لقناة 
الاقتراب؛. فلا مجال. معها لحدوث تقلض 
للنفث الخارج من الفتحة. 
Suppressed weir déversoir (m) sans‏ 

| هار عَدِيم التقَلّص: contraction latérale‏ 
في الهيدرولوجياء هدار بعتب حاد يمتد 

| بعرض قناة الاقتراب» وبذلك ينعدم التقلص 

| الجانبي للعرق. 

suppressed-zero instrument | 


امتداة 
ا 


appareil (m) ã 26/0 supprimé 1‏ 
جهاز قباس بصفر مككُبوت: جهاز قياس بياني 
لا ينحرف فيه الجزء المتحرك إلا إذا زادت 
قيمة القوة المؤدية للانحراف (الكمية المقيسة) 

| على القوة المتحكمة بمقدار معين. 

| كابت:  suppressor suppresseur (m)‏ 
تيبة أو أداة كهربائية تستخدم بوجه عام 
| لتخفيف أو إزالة الضوضاء أو أية إشارات 
مع أجهزة الاتصالات أو تؤثر فبها. 

ا لد 39 يوصل على التوالي مع شمعة 


الفيزباية يعن بدراسة القوى والأساليب التي | الشرر أو الموزع الكهربائي بمحرك السيارة» أو 
تؤثر على سطوح الرائع (الغازات والسوائل)» | 


أي محرك احتراق داخلي» لكبت تداخل 
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surface deposits 


| surface geology géologie (1) de 
الميولوجيا السطحيّة: دراسة الظواهر 360لاو‎ 
|بلولوئجية _ الاسطيح ..الصخور‎ 
. والرواسب السطحية‎ 
surface grinding machine machine 


0 
مكئة (û rectifier les surtaces planes‏ | إنجإز زُالسّطح» ایت السطح: درجة استواء أو 


مجلبخ السطوح المستوية: مكنة تجليخ لتشطيب | 
السطوح المستوية. وتنقسم هذه المكنات إلى 
ثلاث مجموعات من حيث حركة الصينية 
(الطبلية) بها: -١‏ الطراز المستويء وفيه 
تتحرك الصينية تردديًا. ۲- الطراز الدوار» 
وفيه تلف الصينية دورانيًا. as‏ 


الذراع المترجحةء وفيه تكون الضينية ثابتة | غَمْر . surface flooding irrigation (f) par‏ 


. وتترجح راس التجليخ فوقها. 

تصلبد () surface hardening trempe‏ 
سطحي اي اسلو ب تjزاد superticiellê‏ 
فيه صلادة السطح الخارجي للفلز بالنسبة إلى 
باطئه: ‏ وهناك نوعان من المعاملات يعطيان 
زيادة في صلادة السطح : طرق المعامالات 
الحرارية؛ مثل التصليد الغلافي» والنتردة»؛ 

سبندة٠‏ والتصليد باللهب؛ والطرق 
اليكانيكية التي تشمل التشكيل على الباردء 
مثل السحب والدلفئة . 

surface inlet ouvrage (m) d'admission 

des eaux de surface dans un drain 


| الطاقة السطحية لسائل: 
الأساسية | الطاقة المتركزة في الطبقة السطحية لسائل | 


مَدْخْل سطحي: نبيطة تسمح بدخول اليا | 


السطحية إلى مرف مغطى. 

surface interference interférenCe (/) 7 

تداخل سطحي: التفاوت الذي والوأ6//ومناه 
يحدث في القياسات الجيوفيزيائية» نتيجة 
للاختلاف في الارتفاعات وفي الشذوذ 
السطحى . 

surface irrigation irrigation (/) en 9 

ري سنطحي: اسلوب للري فيه يورد 8٥2ای‏ 
الماء» على نحو مباشر» إلى سطح التربة 
التماسكة والتجانسة القوام» بعد تقسيم 
الأراضي إلى أحواض (حياض)» أو شق 
افنوات أو حفر :أو +أخاذيذ .ضحلة فيها. بين 
صفرف اللمزروعات. وهذا الأسلوب لا يلائم 
الأراضي ذات الطبوغرافية غير المنتظمة . 

surface leakage /uite )١( spk ١ 
تسرب : سريان نيار كهربائي فرق‎ 
شع خم عار‎ 
surface liquid cooler "الم‎ 

2 3 د سائل بالدفق: (m) è ruissellement‏ 
مبرد يتكون من مجموعة من المواسير الافقية 


surface energy of a liquid énergie 
(1) superficielle 


نتيجة لشكل سطحه الحر. 


surface finish fini بيدا‎ de surface 


تموج أسطح المشغولات» ويكون ذلك عادة 


| 
أ 
أ 
أ 
ا 
للأسطح الناتجة من عمليات الإنجاز بمكنات | 


surface deposits dépûts (mpl) de 


surface; gîtes (mpl) de surface  بسأ, ا روا‎ 


السّطح: د فى اللخيولوجياء الرواسب المعدنية 
والركائز المكشوفة التي يمكن استغلالها على 
تطخ الأرضن 


surface detention /ée1i0” )( احتجاز‎ 


سطحي: : في الهيدرولوجياء  superficielle‏ 
جزء. التساقط+ الذي #يستتمرا موجودا »على 


التشغيل أو بالسحب أو بالطرق أو بالدلفنة ‏ سطح الأرض أثناء الجريان السطحي . 


أو بالتكسية الكهربائية (الطلاء الكهربائي) أو 
بالتنظيف بالسفع أو بالصقل. وتقاس 


عادة باستخدام أجهزة تعطي قراءة مباشرة. ‏ | 


| سطحي: طريقة للري» فيها 77901والوووانم 
يطلق الماء ليمتد كغطاء فوق أرض الحقل. أ 
surface force force (f) de surface‏ | 


| superficielle 
| الطاقة الحرة المصاحبة لوجود سطح حر من‎ 


الطور المكتّف + أي من سطح الحد بين الطور | 
المكثف والطور الغازي. | 
surface friction /rottement (m)‏ | 
الاحنكاك السطحي: -١‏ في sUperficiel‏ 
ميكانيكا الموائع » القوة المماسية المؤثرة في 
سطح ملاصق لائع عندما تكون بينهما حركة | 
ا ۲- في الصناعات النسجية» 
مقاومة القماش اللانرلاق يسبب طببعة تكوين 
سطحه. فالاحتكاك السطحي العالي يدل 
على خشونة سطح القماش» واحتكاكه 
السطحي المنخفض يدل على أنه أملس. 
surface-friction drag (raînée (/) de‏ 
قاو الاحتكاك  frottement superticil‏ 
السّطحي: المقاومة الدينامية الهوائية الناشعة 
عن مركبات القوى المماسة للسطح المعرّض 
لدفق هوائى. وتقل المقاومة كثير) في حالة 
الطبقات المتاحمة (البيئية) ذات الدفق الطبقي | 
عنها في حالة الدفق المضطرب. ف 
surface-fusion welding soudage (m)‏ | 
الحام بصهر الستطح: par fusion superficielle‏ 
لحام بالغاز يستعمل فيه لهب مكرين لصهر | 
سطح معدن الأساس» الذي يتحد بعد ذلك 
بالمعدن المنصهر من سيخ إضافة (سيخ حشو) 
ملائم. يستعمل هذا الأسلوب كذلك للتصليد 
السطحي وللتكسية السطحية وما أشبه. 


surface diffusion diffusion )( en 


الإنجاذ | انتشار سطحي: في الفيزياء» انتشار 0808لا 


يحدث بطول السطح الحر لمادة معينة . 
surface drain drain (m) de surface‏ 
مَصْرف سطحي» مصرف مکشوف: مصرف 
يتم شقه في المواقع المنخفضة من الحقل» 
ويستخدم لصرف المياه الزائدة على حاجة 
النبات» وكذلك للتخلص من مياه العواصف 

الممطرة . 
age (open drainage)‏ 
او 3 سطحي» drainage (m) ã ciel ouvert‏ 
صرف مكُشوف: صرف يجري في مصارف 
مكشوفة؛ إما عن طريق حطوط (أخاديد) في 
الحقل ذات ميول خفيفة عند قاعها (صرف 
بالراحة) - وهي تناسب الصرف في الأراضي 
ذات الميول الطبيعية» أو عن طريق قنوات 
تحفر في جنبات الحقول - وتناسب الأراضي 
المستوية. يعيب الصرف السطحي أن مصارفه 
ْمَل من الحقول مساحات كبيرة نسبيًا يكن 
الاستفادة بها في زراعة مزيد من المحاصيل . 


surface dı 


لخن حال اطزين ٤‏ كرتا : 
النحانة والزلط تهرس فوق طبقة .رقيقة' من 


. البتيومين‎ 
surfa ffect effet u supaicla 
الظاهرة السطحيّة: مجموعات تكييف‎ 


الهواء لاظاهرة م الناشرات» وخاصة 
النوع المركب منها في السقف. وهي نشوء 
منطقة منخفضة الضغط» تجاور مباشرةً السقف 
أو أسطح الجدران» فينساب عليها الهواء 
المنصرف من المخارج . وتؤدي هذه الظاهرة إلى 
إعاقة أو منع التدفقات الهوائية المنصرفة أفقيًا. 

surface energy énergie 0 ودود‎ 


الطّاقَة السطحبة: مقدار الطاقة على وحدة 
المساحة من سطح ما. 


ا 
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أقل مساحة ممكنة.. وتقدر بقياس الطاقة | الاستواء واللاسة» يستخدم لاختبار أسطح | 
اللازمة لزيادة السطح بمقدار وحدة المساحة. | المشغولات والتأكد من دقة استوائهاء 92 
E‏ يا يستخدم للقياس الدفيق ولضبط اوضع | 
قوة التوتر الستطحي: وااو وماد tension‏ | مثبتات الاختبار. 


قوة التوتر على وحدة الأطوال في سطح surface quality qualité (1) de surface‏ | 
السائل الحر أو عند سطح التتاخم بين مائعين. | جو السّطح: مجموعة الخواص المختلفة | 


امرب بعضها فوق بعض والموصلة معا 
لتكوّن دورة واحدة أو عدة دورات لوسيط 
التبريد الذي يمر خلال الحيز الداخلي 
للأنابيب» قي حين ينساب السائل الجاري 
تبريده على هيئة طبقة غشائية رقيقة فوق 


السطح الخارجي للمواسير 


surface loading charge (1) alaire الميزة للسطحء مثل:الخشونةء والاستواء» تخل‎ 2 texture texture (1) ge surface _ 
| 


تموجات السطح: تموجات في عمليات إتجاز | | والتموجء والصلادةء واللمعانء إلخ. 
(تشطيب) الاسطحء وتکور وض لها أطوال | surface resistance résistance (f)‏ 
محظمة أو غير منتظمةء وتصّف عادة إلى | المقاومة السّطحيّة: القارمة ٠‏ الهامة:هصاه 
تموجات ابتدائية وتموجات ثانوية . | السطحية بين إلكترودين ملامسين لمادة ماء 
لو ص thereat‏ مم1 وهي النسية بين الجهد الملّط بين | 

ترمومتر مر السطح: : ترمومتر 5001268 48 () | الإلكترودين وبين التيار الكهربائي الذي 
مركب في دلو» ويستخدم لقياس درجة | يسري بينهما في الطبقات السطحية فقط . 
حرارة سطح البحر. surface resistivity résistivité () de‏ 

surface thrust (erosion thrust)‏ | القاومية الستطحيّة: القاومة الكهربائية 408 لاء 
: م (U‏ وسو | لسطح العازل» وتقاس بين الجهات التقابلة 
1 دسر تَعرية: في الجيولوجياء صدع | المربع على السطح. تكون قيمتها بالاوم مستقلة 


دسري يتحرك فيه الجدار المعلق من خلال | عن حجم الريع وعن سماكة الغشاء السطحي. | 


سطح تعرية. دلفنة surface rolling laminage (m)‏ 
surface-to-air wee! missile (m)‏ | مطح أسلوب دلفنة على اهنةة/هملع 
صاروخ أرض - جو صاروخ 6-3۲ ۸لو | البارد» يستخدم أساسًا لتصليد سطح فلز ما 
موجه مصمم للإطلاق من الأرض» أو من surface roughness rugosilé (0de‏ 
سطح سفينة» على هدف محمول جواء ا : عدم استواء وسح surtace‏ 
طائرة معادية. / مادة جامدة باحتوائه على قر ونتوءات» وهو 
١ surface-to-surface missile missile‏ | يحدث مقاومة احتكاك للمرائع التى تتدفق 
صاروخ أرْض - دنه تسد رب ا عليه» أو بينه وبين سطح مادة صلبة أخرى 
أرض: صاروخ م مصمم للإطلاق من ملامسة له. 
الأرض أو من سطح سفينة على هدف | surface runoff écoulement (m) de‏ 
سطحي فوق الارض أو طافيًا على الماء. دسحي الجزء من لطر الحاقط 08اس 
surface treatment {raitemant (m) de‏ | الذي يتدفق فوق سطح الارض ليدخل إلى | 


سطحى: في الديناميات الهوائية» متوسط 
القن التموديةيهلن وخته الساحة واي 
يحملها المقطع الأيرودينامي» للجتاح أو 

| سطح الذيل مثلا تحت ظروف معيئة . 
surface of discontinuity surface (f)‏ 
| سطع القطاع: سطح 
| يعترض سريان مائع ما بحيث يُحدث تغيرا 
فجائيًا في واحدة أو أكثر من الخصائص 
المميزة للمائع . 

surface of revolution surface (/) de 
6۷٥1010٩0 سطح دوراني: سطح ينتج عن‎ 
دوران منحنى مستو حول محور يقع في‎ | 
. مستوى هذا المنحنى‎ 

surface of separation surface (f) de 
8802/2000 سط اتفصال: سطحٌ تلاس‎ | 
. ا مختلفين لا يمتزجان‎ 
surface of slide surface (f) de سطح‎ | 
ءالو‎ 0٣۲  »عئاوملا انْزلاق: في ميكانيكا‎ 
ا سطح يحدث عنده انقطاع لمركبة السرعة في‎ 
الاتجاه المماس للسطحء والتي تتحرك بها‎ | 
. _عنامتر المائع هناك‎ 
surface peening grenaillage (m) دَنْدقة‎ 
supe السطح: تسليط ضربات و 8۱ا۲1‎ | | 


de discontinuité 


اة سل : معالجة حرارية surface‏ مجرى مائي معين. 


طرقات خفيفة متواصلة على سطح المشغولة 
| المعدنية» أو سفعها بالكريّات» لإطالة عمرها 


تتحسن أو تتعدل بواسطتها خواص الطح | surface slope pent )( de la ligne‏ | ومقارمتها للكلال. 


أو الطبقة السطحية للفلز أو السبيكة الجاري | الحدار السطح: : التغير في ارتفاع لةه 


معالجتها . | سطح الماء لكل وحدة من طول المتحدره | 


surface phase phase (/) superiicielle | 


ور سطحي: طبقة رقيقة من الصخر تختلف 


ر ا ce veloeاty esse‏ | وتعرف قيمة الانحدار من غل الزارية بين | في خواصها الجيوكيميائية عن أطوار الصخر 


السرعة السطحية: في superficielle‏ | السطح والمستوى الافقي 
الهيدرولوجياء السرعة التي يتحرك بها الماء | 
عند نقطة في السطح الحر لمجرى ماني | لقاو السطحية: المقاومة القصرى 1208لا 


5 


السطحية: مدی وضوح 6۲89م | بمقاومة المادة الداخلية ‏ 
الرؤية من نقطة على الارضء تَبيرًا لها من | اش 
رؤية برج المراقبةء مثلا 


1 الأساسي الموجود على الجانيين. 


surface pick-up encrassement (m) de | surface A résistance (0de 


| عالقات الستطح: : في اللحام» رت" 20€ s1‏ 


لطبقة خارجية رقيقة 
ارجية رقيقة جدا من قطعة اختبار وصلة اللحام بجسيمات من الإلكترود. 
اراي () surface visibility visibilté‏ أ معرضة للشد. وهذه المقاومة تتجاوز بكثير 3 ٤‏ 


surface pitting piqûration (1) 


| سطحي: عيب في سطح 


superficielle 


surtace tension tension ()‏ | الفلز يكون على شكل نمر ومنخفضات 
قوی التجاذب e‏ 
surface water eaux (pl) de surfacê,‏ 0 في الجزيئات الوافعة . على ا 


مياه السطحية: المياه. التي توجد في الطبقة | السائل؛ والتي تعمل على أن يتخذ السطح 


صغيرة» ويتتج عادة عن التآكل الموضعي . 
ا لمعه surface plate e (m) de‏ 


زَهرَةٌ اتواء: لوح سميك» ذو سطح بالغ 
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surge diverter parasurtensign 0,‏ 1 الألياف الزجاجية» وتستخدم شاعنا لإنتاج | 
تحويلة التمور: رة توصل بین رط تقل 0 سطح أملس على رقيقة لدائنية مقواة. | 
القدرة الكهربائية وبين الأرض» لتحويل ع : الحركة الموجية للمياه () واناه/ هو«ناه 1 
التمور اللحظي ذي الجهد العالي إلى | في المدة بين حركة الموج العادية الناتجة عن | 
الارض .. تتكون عادة من ثغرة شرر أو أكثر | الرياح» وبين حركة الموج الناتجة عن | 
متصلة على التوالي بمقاومة غير خطيق. | 
وعندما يزيد الجهد عبر هذه الثغرات على | 
حد معين - سبق تحديده - يحدث بها تفريغ 
يؤدي إلى مرور التمور خلالها إلى الارض 
عن طريق المقاومات التى تحد من قيمته. 
surge generator généraleur (e 1‏ 
التمور: جهاز يقوم بتوليد نبضات 60006 
ذات قلطية عالية عن طريق شحن مكثفات 
على التوازي ثم تفريغها على التوالي. 2 | 
surge impedance impédance 4‏ 
معارقة التمور: : في خط کهربائي» 00008 
خارج قسمة القلطية على التيار في حالة التمور. 
surge injector injecteur (m) 4‏ 
حاقن د تمورة في اللحام بالقرس 1905/00/نا5 
الكهربائية؛ جهاز للحفاظ على فوس تيار 
متردد بواسطة إعادة الإشعال بالتمور. 
surge-limiting electrolytic‏ | 
capacitor condensateur (m)‏ 
électrolytjqug limiteur de tension de choc‏ 
مكثف 
إلكتروليتي مصمم بحيث يحد من قيمة أقصى 
جهد يسلط بين نهايتبه » مثل جهد التمور. 
surge pipe cheminée, (0 d'équilibre‏ | 
ماسورة تنفيس التمور: ماسورة راسية|,مفتوسية | 
من أعلى ومركبة على خط أنابيب» يفيض 
من أعلاها السائل لتخفيف ضغط التمور في 
خط الانابيب» عند إغلاق صمام فيه مثلا. ٠‏ 
surge reignitlon réamorçage (m) 4ِ‏ 
إعادة الإشعال بالتمو, بر ؟ في اللحام ۲۵۸10۸ su‏ 
بالقوس الكهربائية » إعادة إشعال قوس تيار 
متردد» بعد الانفصام (الانطفاء) عند اتعدام 
التيار» بواسطة نبضة قلطية مسلّطة عبر فرجة 


وتتراوح المدة بين نصف دقيقة و 7١‏ دقيقة» | 
ويكون منسوب الموج في أثنائها منخفضًا ولا | 
يتعدى نحو ٠١‏ سم. 1 


| ڌمور: surge surge (/); montée (/) subile‏ 
- في الفيزياء» تغير عنيف ومفاجئ لخاصية 
فيزيائية» مثل التدفق الحجمي أو الضغط أو 
درجة الحرارة. ۲- في الكهرباء» تفريغ 
شدي لى, اة هربا ي 
الهيدروليكاء زيادة مفاجثة في ضغط سائل 
في ماسورة بسبب إغلاق صمام عند طرف 
الماسورة. 4- فى الملاحة البحرية» 
الفعل الموجي لمخر السفينة في الاتجاه الطولي . 
sorber absorbeur (m, d'ondes‏ 8 
ممتص التمورات: وسيلة حماية توصل على | 
التوالي بالخطوط الكهربائية الهرائية عند | 
نهايات المحطات الفرعية .بغرض امتصاض 
جزء من طاقة جهد التمور. 
surge admittance admitta‏ 
في خط کهربائي» 00708 
مقلوب معاوقة التمور» أي خارج قسمة تيار 
التمور على الفلطية . 
surge arrester (surge dissipator)‏ 
parafoudre (m); paratonnerre (m)‏ 
مانع التمور» موقف التمور: أداة رقاية مصممة 
اساسا لتوصيل أي جزء موصّل في جها 
كهربائي مع الأرض للحد من قيمة القلطيا 
العالية العابرة بالاجهزة؛ مثل فلطيات التمور. 
surge current courant (m) de choc‏ 
تار التمور: التبار الكهربائي الناتج عن ارتفاع 
مفاجئ في السريان» والذي يستغرق وقا 
قصيراء خلال شبكة توزيع كهربائيةء عندما 
يتعرض أي جزء منها لتأثير كهربائي قوي» 


| 
وها 


القوس عندما يكون الإلكترود موجبّاء وذلك | مثل قوى العواصف الرعدية التي تسبب 
لإنتاج فلطية متراكبة تسب جب فذح القوس من | اوو | 
جديد. 


surge-current indicator indicateur‏ ا 

surge tank réservoir 0 'squilibre 

صهريج فائض التمور» صهريج موازقة: 
صهريج مفتوح فوق ماسورة تنفيس الثمور 
لتجميع الماء الذي يفيض من أعلى الماسورة 
عند زيادة الضغط في خط الانابيب الذي 
تركب عليه . 


(m) magnétique de courant ge foudre‏ ا 
: وسيلة تبين قيمة تيار | 
الصاعقة أو تيار التمور الذي يحدث بالقرب 
منهاء ويعتمد في تشغيله على التغير في | 
الخواص المغنطيسية للمواد المصنوع منها عند 
مرور تيار الصاعقة بالقرب منه. | 


| سطحي: في الجيولوجياء صفة لكل ما يتكون 


اک لي اتوي 


surface-water drain 
E السطحية المتاخمة لمجاري المياه بعد‎ 
من الانهار وقت الفيضان» .ومن الترع عند‎ 
ارتفاع منسوبها. نك‎ 
surface-water drain drain (m) de /'eau 
de surface مص مرف المياة السسّطحيّة: ماسورة‎ 
ممدردة في الأرض لتصريف مياه الأمطار.‎ 
surface waves gndes (tpl) موا اج‎ 
superficielles سطحيّق مُوجات فل‎ 
في الفيزياء» تموجات تنتقل على السطوح‎ - 
الحرة الفاصلة بين طورين لمائع (سائل وغاز)ء‎ 
ومنها: (1) الأمواج التثاقلية التي تخضع اکر‎ 
الارضية. ج التوتر السطحي‎ 
تي تخضع لتأثبر قوى التوتر ر‎ 
فی الیکانگاء ا التي تنتقل‎ ۴ 


(ب) أمواج 


على مَرِن. فى الكهرمغنطيسية» 
الموجات الراديوية ا ال0 تل 
موازية لسطح الأرض. 4- في ميكانيكا 


الموائم» أمواج تتكون على سطح مجرى 
مائي عميق. ثم تختفي بسرعة مع تزايد 
العمق من السطح الخر. 


surfacial (superficlal) superficiel 


على سطح الأرض» وبخاصة المواد الرسوبية 
المفككة والمتخلفة ورواسب الطمي» ورواسب 
الحالج المتراكمة على أديم الصخر. 


surfacing couche )!( de surface طق‎ 
ig" 
تدلطيب: عليعة- نا19‎ 0 


الساخن تفرش يدويًا فوق سطح الطريق. 
surfacing (surface coating)‏ 

revêtement (m) 
معدن إضافة على سطح معدني للحصول‎ 
على خواص أو أبعاد مطلوبة» وتجرى‎ 
التكسية إما بواسطة اللحام أو الرش المعدني‎ 
أو ما أشبه.‎ 

تسوب 2 السّطح : surfacing surfaçage (m)‏ 
عملية إزالة القشور والزوائد السطحية للحصول 
على سطح مسوّى يصلح لعمليات التشغيل 
التالية . 


surfacing lathe tour 8 surfacer 
E 


| مخرطة تسوية السطوح: مخرطة لتسوية 
السطوح قبل التشغيل» وذلك بإزالة القشور 
والزوائد السطحية للوصول إلى السطح 
الأساسي لعمليات التشغيل التالية. 

surfacing mat 73/16 (f) de surface 
حصيرة تسنطيح: في صناعة اللدائن (البلاستيك)»‎ 
حصيرة رقيقة جداء مصنوعة من شعيرات‎ 


suspended state 


على أرواح الاشخاص النكويين في أماكن 
نائية في البر والبحر إثر حادث الم e+‏ | 
حتى تصل إليهم:النجدة لإنقاذهم. 
سوز زائّيت: معدن () ٥47۸ء susan te‏ | 
لونه أصفر أو أخضرء ويتركب من كبريتات | 
وكربونات الرصاص القاعديةء ويتبلور في 
النظام السداسي المعيني . 
القبلة: susceptance susceptance )١(‏ | 
مقلوب المفاعلة 0188618068 وتساوي مركبة 
التيار الكهربائي المتعامد مع الجهد مقسومة | 
على الجهدء وتقاس بوحدة «موء» ۲0ص . | 
وهي تمثل الجزء التخيلي. من المسامحة | 
(القبولية) 20112009 . 
susceptibility susceptibllê 0‏ | 
القابلية» العأئربة» الطواعية: مدى' استعداد المادة 
للتكهرب أو التمغتط. وتقاس في الكهرباء 
بعزم ثنائي القطب الكهربائي لوحدة الحجم 
مقسومًا على شدة المجال الكهربائي. وتقاس 
في المغنطيسية بالعزم المغنطيسي لوحدة الحجم 
مقسومًا على شدة المجال المغنطيسي . ا 
suspended arch voûte (/) suspendua‏ | 
عقد معلل عقد يكون فيه بعض أو كل 
الطوب معلقًا من مشا إطاري . | 
سقف suspended ceiling plafond (m)‏ 
معلق: سقف خفيف مسترٍ ‏ 6۸0لاو 
يعلق بواسطة أضلاع رأسية في السقف | 
الإنشائي أو الحاملنء ويعمل لاغراض 
هاي 0 مثل: إخفاء الاضلاع الإنشائية في 
جملون معدني» أو إخفاء ا الإضاءة ١‏ 
والتهوية وما شابه ذلك . 
load)‏ لوو م suspended load‏ | | 
حمولة معلقة: charge (|) 80 suspension‏ 
حبيبات دقبقة من مواد يحملها تيار من الماء 
الجاري وتبقى عالقة به بعيدة عن القعر إلى | 
مسافات طويلة ومورعة على التيار الاي | 


بأجمعه. 


| suspended sediment sédiment (m) 

راسب معلق: راسب يبقى ‏ 00أ050805ا3 0 | 
عالقا في الماه مدة قبل أن يهبط إلى القاع . 

suspended span ولد 0 0196م‎ 


نسبًا يرتكز على جزأين كابوليين مثبتين عند | 
نهايتيهما أو مستمرين مع البحور المجاورة: 
كما في الجسور (الكباري) الكابولية . 

state état (m) suspendu,‏ وموس ا 


حالة معلقة: في شبكات الاتصالات» حال | 


ا علم المساحة: فرع الرياضة (7) 0۷6/ ماو ا 


| أبعاده واتجاهاتها وخطوط الكفاف (الكنتور) 


أ 
| مقباس 
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بكيفية منهجية» وذلك باستخدام وسائل ا 
والتصوير. يستعمل في الأغراض العسكرية» / 
وخاصة عمليات الاستخبارات والتجسس . 


التطبيقية الذي يختص بتحديد مساحة أي 
جزء من سطح الارض» با في ذلك أطوال | 


| اغ .تمر ال رليم نجل کل لہ 
الظواهر تسجيلاً دقيقًا 
مَلْح: : تحديد surveying arpentage m‏ 
الموضع والأبعاد والشكل الخارجي تا 
أرض أو.ساجل أر.ميناء أو ما يشابه ذلك» | 
بعمل مقابيس خطية وزاويّة؛ مع الاستعانة 
بالقواعد الهندسية ‏ وحساب المثلثات . وتوف 
نات عادة على خريطة توضح معالم 
المنطقة والأبعاد الأفقية بينها؛ أو على خريطة 
0 توضح عليها الناسيب؛ أو خريطة 
يوضح عليها توزيع الخواص 
اك مثل درجة الحرارة والجاذبية وشدة 
الجال الغنطيي وغيزهاء وال .زيط | 
جيولوجية يوضح عليها توزيع الطبقات. 
surveying instruments instruments‏ 
أجهرة سا الأجهزة (mpl) d'arpentage‏ 
اللارمة العمل الخرائط المستوية أو الطبوغرافية. 
من أمثلتها: الاشرطة والجنازير والأوتاد 


والشواخص لقياس المسافات» والموازين لبيان 7 


الارتقامات بر والانخفاضات ../والتيودوليتات | 


لقياس الزوايا الأفقية والرأسية» والبوصلات 
لتعيين الانحرافات عن الشمال» إلخ. علارة 
| على الأجهزة المساحية الحديثة التي تمتاز 
بسرعتها البالغة ردقتها التناهية, ٠‏ 

survey meter appareil (m) de 


المسح: في الفيزياء النووية» ٥8‏ ۷6ى 


نطاق surge zone zone (f) de la houle‏ 
الدّقاع: النطقة بين النطاق العلوي الذي 
تتكسر فيه الأمواج على 00 ومنسوب 
٠‏ مترا تقريبًا في العمق؛ إذ تصبح ال حركة 
الوجية متذبذبة فتحمل كت وتعمل 
على حت القعر. 
فائض: مصطلح surplus excédent (m)‏ 
يعنى زيادة التدفق الداخل على الطلب. 
surplusing works ouvrages (mpl) de‏ 
| اشلغال الفائض: المنشآت décharge‏ 
الهيدرولية التي تقام لتمرير المياه إذا لم تكن 
هناك حاجة إلى تخزينها في حزان السد» مع 
توصيلها بأمان إلى مجرى النهر المتخفض . 
surplus water eau (f) de surplus‏ 
مياه فائضّة: مياه الفاقد وامياه الزائدة على احتياجات 
الري التي تحملها إحدى قنوات الشبكة . 
Surprint (overprint) surimpression 0‏ 
طبع متراكبّة: طبع صورة على صورة سبق 
طبعها. 


0 
سورساست: 


sursassite sursassite )(‏ 
802.30 اMngA.‏ من مجموعة 
الأييدرت. معدن لونه بني إلى أحمر داكن 
إلى أحمر نحاسي» يتركب من كربونات 
وكبزيتات الزصاص القاعدية». ويتبلور في 

ام أحادي الميل. 
مراقبة : فى (f)‏ 70 ا/أو/رنات Surveillance‏ 
اتو اة می لاست ی لا 
يتجاوز أي منهم الوقت الخصص له 


لاستخدام الحاسب. 


Surveillance program programms (n 

0 نامج مرا اقبَة: : في ا حاسٻات » 0/6///2/68لا5 28 
برنامج أمني يراقب بعض مصادر الحاسب 
لاكتشاف أي محاولة لسوء استخدام هذه 


جهار متنقل للكشف عن الإشعاع وقياسه. 
survey ship bûtiment (m hege:‏ 


| 


المصادر أو قراءة بعض المعلومات بغير وجه حق . 
Surveillance radar element‏ 


élément (m) radar de survejllance. و دة‎ 


للقيام ببحوث مسح بحرية في المياه الساحلية 
وفى أعالى البحار. 
survival curve courbe (f) de survie.‏ 
| منحَنى البقاء: : في الفيزياء النووية» رسم بياني 
باع معلق؛ بحر معلق: : باع (بحر) داخلي قصير | للعلاقة بين النسبة المثوية لعدد | 


الباقية على قيد الحيا 
التى تتلقاها أو الاز 
لجرعة إشعاعية معينة . 
survival qimet matériel (my de‏ 
معدا أجهزة تكثل للحافظة 6ا 6ء 


ن جرعات الإشعاع | 
المختلفة بعد التعرض 


معدت النجا 


مرا رادارية: فى الملاحة الجوية» أحد 
| عناصر نظام الاقتراب المتحكم فيه من 
| الأرض» ويستخدم الرادار الابتدائي لتحديد 
| البعد والسمت لجميع الطائرات إلى مرات 
الاقتراب. وعندما يصل 58 الطائرة إلى 
ا مرحلة الاقتراب النهائي» فإن الطائرة تسلم 
| إلى وحدة الاقتراب الراداري الدة 
surveillance satellite satellite (m) 8 |‏ 
| قمر مراقبةء سانل استطلاع: 
1 قمر صناعي (ساتل) يستخدم لرصد الأرض 


surveillance 


1350 


suspended wall 


مرفقي الأو تين ٠‏ يمى ايها < إلكتزود 
مزدوج المرفق .٠‏ 
swan-neck insulator lsolateur 8‏ 
عازل عق البَجَعَة : عازل support en crochet‏ 
كهربائي له مسمار على هيئة عنق البجعة 
يستخدم لوضع العازل في نفس المستوى 
الافقي للدعامة الحاملة . | 
swapping alternance )١(: 8 (m)‏ 
مبادلّة: في الحاسبات» طريقة لتنظيم التعامل 
مع الذاكرة الرئيسية بنقل البيانات منها إلى 
الذاكرة الاحتياطية وبالعكس بحسب الحاجة . 
copeaux (mpl) ; ébarbures e‏ آنا يناه 
جذاذ برادة: جسيمات ناعمة تزال من الشغلة 
باستخدام عد التجليخ . 
swarm dikes dykes (mpl) gssaimés ,‏ 
جد احتشادية: في الجيولوجياء الجدد القاطعة 
عندما توجد بوفرة ملحوظة في هيئة حشود 
أو مجموعات كبيرة متوازية أو مِتَشَعّمّة. ‏ “| 
swarm of particles nuage (m) de‏ 
ل particules‏ 


رت من الجسيّمات: مجموعة 
من الجسيمات تتحرك و هي مترابطة . 

| Swarts reaction réaction (f) de تفاع‎ 
| Swarts سوارتس: طريقة لتحضير مرکبات‎ 


الفلوريد العضوية بتسخين هاليد عضوي مع | 
فلوريد فلز. ا 
شفاررتزيت: معدن () swarzite swartzile‏ | 


مش من معادن اليورائيوم الثانوية» لونه 
أخضرء ويتكون من كربونات يورائيل | 
. الكالسيوم والمغنسيوم المائية . ا 
swash plate 6/8 )( 89 7‏ 
مضاءلة الل الخضخضة: في السفن» أحد الالواح | 
التي تثبت في الصهاريج لمنع أو مضاءلة الحركة 
الزائدة لسائل بداخلهاء وتكون هذه الالواح | 
أخف من الإنشاء الهيكلي ومزودة بثقوب نافذة . 
swash plate disque (m) en nurtatlon; 37‏ 
فر ص متراوح: فرص 71هاانعوه () ھام 
مركب بميل على محور عمود دوران بحيث 
يعطي حركة مستقيمة ترددية للأجزاء التي 
تثبت أو تضغط عليه . 
ا 8 swash-plate engine moteur (m‏ 
محرا رك بق ص 8 ا disque en nutation‏ 
محرك يستخدم فيه .فرصل متراوح» بدلا من 
امرفق؛ لتحويل الحركة الترددية إلى حركة 
دورانية . 
swash-plate pump pompe 0 8 disque‏ 


من طرفها السفلي موصلا أو مجموعة 
موصلات . 
suspension spring ressort (m) de‏ 
ابض تعلق نابض (ياي) suspension‏ 
حلزوني انضغاطي» أو نابض شرائحي (ياي 
ورقي) يستخدم في نظم التعليق بالمركبات . 
على suspensoid suspensoide (m)‏ 
غرواني : نظام غرواني تبقى فيه المادة الغروانية 
معلقة في المحلول نتيجة للحركة المورية . 
sustained oscillations oscillations‏ 
ذبذبات مستدامة: فن (fol) entretenues‏ 
الاتضالات ٠‏ ذبذيات تز اة -بترده .يسار 
التردد الرنان للجهاز المستخدم. 
sustainer rocket engine‏ 
بيت moteur-fusée (m) de‏ 


)اماك 
صاروخي مستدام: محرك صاروخي يحافظ 
على سرعة المركبة الصاروخية بمجرد بلوغها 


السرعة المبرمجة» وذلك باستخدام محرك | 


معزز أو محرك آخر. 
ظاهرة Suzuki efteet effet )m( Suz)‏ | 
سوزوكي: ظاهرة انعزال الذرات المذابة في 
الفراغات الناتجة عن خطأ التراص للمستويات 
الدوية: 
اسقابيت: 
أو(ي850)و023. معدن عديم اللون» أو 


svabite svabite (/) 


أصفر» أو وردي» أو بني محمرء يتبلور في | 


النظام السداسي» ويتركب من زرئيخات 
وفلوريد الكالسيوم. 
اسقانبرجيت: (1) 5270/9/0 svanbergite‏ 
و(60,()50,()0)جا5)8. معذن عديم 
اللون» أو أصفر» يتركب من فسفات 
وكبريتات الاسترنشيوم والالومنيوم القاعدية» 
ويتبلور في النظام السداسي المعيني. 
: في هندسة (77]) 4۲6۵ا( swab‏ 

الناج جهاز يشبه المكبس» ومزود بحلقة 
ذات غطاء مطاطي» يستخدم لتنظيف داخل 
الثقب أو البطانة البئرية من الفتات الصخري. 
تخصير: : عملية (7) swaging enlaillement‏ 
إنقاص أو تصغير للمقطع المستعرض في 


معالجة عة في الشبكة تحتفظ ببرامج لا يمكن 
متابعة تنفيذها إلا بوصول نتائج برنامج آخر. 
suspended wall mur (m) accroché‏ 
عدار مَعَلّق0 جنداق#يكزن راا او ما إلن 
الداخل؛ ويثبت في موضعه بواسطة مثبتات 
خارجية» كما في تصميم بعض الافران. 
suspended water eau (f) dans la zone‏ 
مياه معلَقّة: المياه الجوفية الموجودة 0/96/0600 
فى الفُرّجات البينية وغير المعرضة لضغط 
هيدروستاتي . 
suspender suspente (/) ; tige )١( de‏ 
ا امسر : أضلاع رأسية في 07أ56/8ناه 
الجسور (الكباري) المعلقة» وتعلق بواسطتها 
أرضية الجسر في الكبلات الرئيسية . 


اا ا ب ا ت فيل 


suspension bridge pont (m) suspendu 
جسر معلق: جسر (كوبري) يتكون من كبلات‎ | 
تد بين برجين ا علئ: الجانبين. وتتدلى: من‎ 
الكبلات حمالات رأسية تحمل أرضية اللجسر‎ 
(طريق العبور).‎ 
suspension cable cûble (m) de 
فى الحسور (الکباري) 0۸۶10۸مءلاء‎ 
المعلقة: أحد الكبلات المصنوعة من الأسلاك‎ 
الفولاذية المضفورة التي تعلق فيها أرضية‎ 
. الجسر (طريق العبور)‎ 
suspension-cable anchor ني‎ 
(m) de واطقء‎ de suspension منت ثبل‎ 
التَعْليقَ: فى الجسور (الكباري) المعلقة» كتلة‎ 
e EAS 
. ية كبل التعليق‎ 
suspension conveyor Voyeur) 5 
ناقلة ت في الأفران العالية» اهماو‎ 
ناقلة تعلق فيها الأشياء المطلوب رفعها إلى‎ 
أعلى الفرن لشحنها فيه من فتحته العلوية»‎ 
وقد تكون من النوع ذي القضيب المفرد أو‎ 
القضيب المزدوج. وتستعمل وسائل مختلفة‎ 
لتقليل هروب نواتج الاحتراق الساخنة من‎ 


طرف شغلة معدئية مصمتة أو مجوفة؛ الفتحة العلوية للفرن. 


زء من طولها. 

منخفض من (07) 1712/2/5 swamp‏ 
الأرض ضحل الماء ينمو فيه نبات الماء العذب. 
swan-neck electorde électrode (f) û‏ 

إلكترود عق البجعة: فى وره de‏ ا0ء 


مضخة بقره ص متراوح: مضخة 00/الا/ 60 


اللحام بالمقاومة الكهربائية» إلكترود مجنب 


suspension Insulator isol/ateur (m) 
عازل تَعُليق؛ عازل كهربائي  ل۵۸۵ موو‎ 
يستخدم في الخطوط الهوائية» ويتكون من‎ 
سلسلة عازلة أو أكثر مر بوط بعضها يبعض‎ 
5 على التواري» وتثبت تثبينًا مرئا من‎ 
العلوي بالدعامة الحاملة» على حين تحمل‎ 
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دادر sweep-forward f/lèche (/) avant‏ | الفصل. 


الد افيا حم الستمكرة ة أو التكسية ٠‏ دوارة 
تصائري؛ في هندسة الطيرانا» الزاوية الأمامية المتظبحية »: ظهور :مكون متفرد على سطح 


للجناح» والتي تقع بين خط متعامد مع مستوى سبيكة» تكون ثقطة انصهاره منخفضة نسبيّاء 
التمائل وبين المسقط الافقي لخط باعي معين | ما يكن معدن الإضافة المستعمل من | 070/75 )7( 26/26 swath aerator‏ 
عندما يكون هذا الأخير إلى الامام منه. الانسياب في داخل معدن الأساس دون حدوث | جهاز تَهُويّة الاكوام: جهاز حقلي من معدات 
س0 () weet corroslon corrosion‏ | انصهار ملحوظ لسطح معدن الأساس. تجهيز محاصيل الأعلاف» 
آكل لاكبريتي: تآكل يحدث في اانه | +- في أعمال الدمان» نضح أو نر الادة 
آبار النفط أو الغار» حيث لا توجد نواتج | الزيتية في غشاء الدهان أو الورنيش بعد أن 
من كبريتيد الحديد بفعل التآكل . يجف الغشاء ظاهريّاء أو ظهور لعة في | (ا) 47041656 swather moissonneuse-.‏ 
خام (m( brut non‏ واه 4م weet crude‏ | غشاء جاف من الدهان أو الورنيش بعد حكه آله حفن وتكويم: آلة من آلات 1 
أ حلو: تفط طبمي تكاد تنعدم «لاهالالانات وتسطیحه. 4- في مجموعات التبريد» | محاصيل العلف الخضراء يمكنها في عملية 
أ له ات الكبريك ار يحوي على نة حدوث تكثف على خط السحب با مجموعة» ااا آنا رها اني ارت جمد 
أ منتقئضة منها: ويحدث عادة إذا دخلت جسيمات من وسيط | (حش) المحصول وفتله وتكويمه في أكوام 
تَحْليَة: (”) aus‏ وهادهةهه»اه | التبريد السائل إلى خط السحب من المبخر. | درن فقد في القيمة الغذائية» كما يمكنها - 
-١‏ فى الكيمياء إضافة' مادة حلوة المذاق | 5- في مجموعات تكبيف الهواء» نكف | بعد تزويدها بترتيبة خاصة - إنتاج الدريس 
ا | يحدث على الاسطح الخارجية لمسالك ار تجهيز المحصول للسَّلوجَة . 
في البترول» إزالة المواد الكريهة الرائحة | الإمداد بالهواء عندما لا تكون معزولة أو جهازٌ swath turner vire-andains (m)‏ 
ظ أ الل ملل ماك الكبريت . غير كافية العزل ور براقع دافثة نسيًا. تقليب الأقوام: جهار (أو مُمَدة يستخدم 
ا 
/ 
| 
1 
| 
| 
/ 


تتغير فيها الزاوية بين عمود الإدارة 
والجسم الحامل للكباس عن طريق قرص 
متراوح . 


مزود بترتيبة 
اسه ارقم رم ار أفرم اللحصوك 
وتفكيكهاء وتهويتهاء دون قلبها. 


غاز sweatlng-out sér 0 0, sweet gas gaz (m) non-corrosif‏ | لتقليب حزم أو أكوام ام المحصول المحصود» 
حلو: غار طبيعي لا يحوي أو قد يحوي | تفصد» تَعرق: du mélange‏ )( 0 )| بهدف تهويتها. 
فللا امن امركبات الكبريت التي تسبب | في هندسة الفلزات نز قطيرات صغيرة sway brace pilier (m) pendulaire; appui‏ 

حموضة الغار» أإن وجدت. | المكرّنات ذزات انقط الانصهار المنخفضة إلى شكال مَنْع التمايل: (m) pendulaire JI‏ 

1 مصمم لمقارمة القْرَى الأفقية» مثل الرياح . 
ا sweat cooling refroidissement (m)‏ 

| برب ید بالار: نشاح: في الهندسة ra"$pirai0١‏ 
الفضائية؛ اسلوب قني لتبريد غرف الاحتراق 
أو الاسطح التي يسكنها الفعل الدينامي 


. سطح السبيكة أثناء معالجتها حراريًا‎ | sweet natural gas gaz (m) naturel 
۸0۸۰0/۲٥5  يعيبط غاز طبيعي حلو : غار‎ 
يكاد يعدم فيه كبريتيد الهدروجين ار يحتوي‎ 
على نسبة نادرة منه.‎ 
| 8W 001088 00060 )( صفة‎ -١ الحلاوة:‎ 


sweating temperature 6106/8/08 ا‎ 


| لحام السمكرة» درجة حرارة تسخين ا 
| فلز ما التي تجعله قابلا للتبلل بمعدن إضافة 


لطعم المادة. 7- حلارة المادة النسبية مقدّرة | مصهور. 


حتى الوسط» وله كم طويل وفتحة أمامية 
ممتدة من الرفبة حتى الوسط يحكم إغلاقها 
بواسطة أررار أو حابكة منزلقة (سوستة). 

sweat glands glandes (fp) sudoripares 1 


وجادت بكثرة. حديد  Swedish Iron /8/ (m) suédois‏ 
اليا yy | sweetwater petites eaux (fp)‏ يدي: حديد تجار: ي عالي الثقار: 6 ينتج 
الحلوة: اسم يطلق على المياه المحتوية على ١‏ من خامات عالية الرتبة مع استعمال الفحم 
بعض الجلسرين والئاتجة عن صناعة الصابون؛ | وقودًا في العمليات الميتالررجية. 


ا الهوائي» وذلك بدفع وسيط تبريد خلال 
| بالنسبة إلى سكر القصب. 0 78 ه!او:وطم هل ويه | جدار مسامي» فينتج عنه تبريد غشائي عند 
مه 0 hue )( non SuUlureuse;‏ اله sweet‏ | سويدتبورفيت: N8680;‏ . معدن عديم | السطح البيني. 
٤‏ الزبت الحلو: : زيت طبيعي توي | اللون إلى أصفر نبيذي» يتبلور في النظام ا سويتر : رداء خارجي (7) 50/68/61 0410۲ 8W‏ 
E‏ لا يحوي أو قد يحوي قليلاً من مركبات | السداسي» ويتركب من أكسيد الصرديوم | بغطي النصف العلوي من الجسم من الكتفين 
| الكبريت التي تسبب حموضة الزيت إن | والبريليوم والانتيمرن. 7 
BE!‏ 


| دد عرقيّة: اعضاء أنبوبية الشكل في الجلد 
| وتتميز بطعمها الحلر. سلح weep an (0; bay (m)‏ | تفرغ إفرازاتها على سطح الجسم» وهي 
swell renfiement (m); bombement (m) |‏ | اكتساحي: الحركة الدورية للبقعة الضوئية | تساعد على تبريد الجسم بهذه الإفرارات المائعية 
| اثتفاخ: في الجبولوجيا: ¬ “انتما على شكل قبة | عبر واجهة أنبرب الاشعة الكاثودية من التي تتبخر من سطح الجلد. 
ا قليلة الار: تفاع يني ساح واسعة 0 من جانب منها إلى الجانب الآخر. | sweating exudation (m); ressuage (m);‏ 
1 الأرض. -١‏ منطقة وة التركيب واسعة | امندادر sweep-back /lêche (/) arrière‏ ارتشاح: ادي الهندسة ‏ )( transpiration‏ 
| المساحة في دال الجزء النواة من قارة ما . تراجعي: في هندسة الطيران» الزاوية الخلفية | الكيميائبة» فصل ريت البارافين عن الشمع 
ا التفاخ: في السباكة ر we وonlement (m(‏ | للجناح» والتي تقع بين خط متعامد مع | البترولي ذي نقطة الانصهار المنخفضة» وذلك 
ڪا الرمليةء عيب يشر سطح الصبوية (المسبوكة)؛ 


مستوى التمائل وبين السقط الانقي خط باعي | بتبريد الخليط اولاء ثم نسخینه تدریجیا 
ونشأ من عدم مقدرة وجه القالب على تحمل معين عندما يكون هذا الاخير إلى الخلف منه. | الإحداث انصهار جزئي للخليط يسهّل عملية 
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swell 


الانحرافات وإثباتها في جدول تصحيح. 
مر رفاع swing-jib crane grue (f) en‏ 
بذراع مترجحة: مرفاع ا tournante‏ 
أفقية يمكن إدارتها ۳٠٠‏ 


swing-over-bed diamêètre (m) amg 
au-dessus du 0806 ال جح 3 ق الفرك ,ڻضش:‎ 


ني مكنات التشغيل» أمقدار دوران الشغلة فوق | حجر جيري يحتوي على مادة بتيومينية 
فرش المكنة. وهو في المخرطة: : مقدار بعد | ,سوداء» وتنبعث منه رائحة كريهة عند دلكه. | بي 
اجتوح: كيو 
swing pipe tube (m) articulé‏ | 


الشغلة» في أثناء دورانها» عن فرش المخرطة . 
الوب 
0 


مترجح: أنبوب تصريف يمكن رفع أو خفض 


طرفه الشافط فوق صهريج . 
محرا 3 swing plough charrue (/) araire‏ 
مترجح: محراث (بلدي) بدون مسند تجره 
الحيوانات» يقوم المزارع بموازنته بيديه في 


أثناء السير» ويتم فيه ضبط عمق الحرث 
وعرضه بوساطة ترتيبة خاصة. 
تدويم: دوران الھواء (7) «ماااطااناه) W١‏ 


أو الغاز داخل أسطوانة فى حركة منتظمةء 
ذلك كما "في تعض المحزكات انين 
عملية الخلط وانتقال الحرارة . 
swirl-chamber diesel engine‏ 
dair rolatf‏ 07 مانام 8 moteur (m) diesel‏ 
مرك ذو رة اختراق ادوامية: محرك .ديزل 
يتميز بوجود غرفة احتراق كروية الشكل 
مرتبة في رأس كل أسطوانة من أسطواناته 
بحيث | يكتسب الهواء. حركة دائرية دوامية 
58 يدفع إليها. 
ريشة 768 واناحاننا! swirl vane avube (/) de‏ 
ندويم: حارف يولد حركة درامية للهواء عند 
مروره إلى داخل غرفة احتراق أو أسطوانة 
لهب. 
دليل: في 
الحاسبات» متغير تحدد قيمته مسارا معيئًا من 
بين عدة مسارات متفرعة» وذلك في ا 


الحديدية» قضبان مفصلية مستدقة تركب عند 
وصلات القضبان» ويمكن تحريكها لتوجيه 
القطارات إلى سكة أو أخرى عند الوصلة . 
switch commutateur (m); interrupter‏ 

فاح توؤصيل: : أداة لقطع أو توصيل ‏ (”) 
دائرة أو دوائر كهربائية. 

switchboard /ableau (m) de IED 

ع توزیع» ل مفائيح: -١‏ لوحة واحدة 
أو مجموعة من اللوحات ركبت عليها أجهزة 


| switch commutateur (m) 


في السكك () هالأنواة swt‏ | 


مُفاعل حو ْضٍِ swimming-pool Teneke‏ 
الح« ماعل" )( معام دوامدة1 
الخوض: مفاعل ا و لس 
الماء العادي مهدنًا ومبرئدًا وعاكسًا و واقيّاء 5 
غرض مئه أساسًا إجراء البحوث. | 
حجر من swinestone anthraconite (f)‏ | 
4 


| swing embarquement (m) 
| غير مقصود للطائرة عن مسيرها المستقيم أثناء‎ 
الدروج أو الحط أو النهوض بسبب عصف‎ 
جانبي» أو طرح مزاحء أو التاثير الجيروسكوبي‎ 
| للمروحة عند رفع الذيل قبل النهوضء أو‎ 
أي سبب آخر مثل عدم تعادل القوة الفرملية‎ 
. للعجلات على الجانبين» إلخ‎ 

جسر swing bridge pont (m) tournant‏ 
دوار: جسر (كوبري) يرتكز على دعامة 
وسطى تسمح بإدارته أفقيًا لإمرار السفن. 


swing door porte (f) tournante 


| پاپ 
مروحي: باب مدخل أو حجرة» مكون من | 

| ضلفة أو ضلفتين» يفتح إلى الداخل وإلى 

الخارج في حركة دائرية» والضلفة مثبتة 3 

حلق الباب بمفصلات مروحية؛ أو 

| على مفصلة حلزوئية. 

swing-frame grinding machine | 

| machine (f) ù meuler oscillante 


مترجح (متأرجح) فوق الصينية الحاملة 
| للمشغولات. 


swing hammer marteau (m) articulé | 


| وا وان 
| مطرقة مترجحة: مطرقة دوارة تزود بها بعض 
أنواع الكسارات' لطحن الخام بدفعه قبالة 
ألواح متينة . تستخدم في أشغال المناجم. 

swinging choke bobine (f) de circuit 


5 | خائ الرب: ملف خائق ذو 
أ a‏ 
| المغنطيسي» حيث تبلغ | 

| العظمق بالشبة إلى "التيارزات الصغيزة 
ا وكلما زادت قيمة التيار ترجحت المحائة على 
أ 
١‏ 


oscillant 


| 


نهايتها | 


المحاثة 


نحو أقل. لذلك يستخدم ات مرجع 
لدخل القدرة لإعطاء قلطية محستة ومنتظمة. 
swinging load charge )( osellante ١‏ 
حمل متَرجّح: حمل متراوح في فترات متكررة . 
swinging of compass campensation‏ 
معاد البوصلة: معايرة de'compas‏ )1( 
قراءات البوصلة المغنطيسية التعيين “مقاديز 


| ضَغْط الاثتفاخ: ضغط يتولد 


ضغط الفلز أو لانه لم يدك دكا كافيًا. 
تماوج: حركة قوجية مطردة () انا0:! اله يمه 
لسطح الاء بعد تودّف مصدرها» وذلك 
بسبب تأثير الرياح المحلية أو البعيدة. 
swelling gonflement (m) ; renemert‏ 
تف : زيادة حجم جسم جامد رم 
بامتصاصه سائلاً يلاصقه. 
| تنفيخ طرف ر swelling gonflement (m)‏ 
زيادة القطر لملافة تصيرة بطرف ماسر 
swelling of wood gonflement (m) du‏ 
اتفاخ ال bois‏ 
نتيجة لامتصاصه المستمر للرطوبة. 
swelling pressure pression (f) de‏ 
gonflement‏ 


: ازدياد حجم الخشب 


في تربة طينية محصورة عند امتصاصها 
للماء» وقد يزيد مقداره على الضغط الناتج 
عن وزن طبقات التربة فوق الطين. 

الحجم المزا اح : )1( swept volume cylindrée‏ 
في المحركات والآلات الترددية » الحجم الذي 
يزيحه راس الكباس في الاسطوانة خلال كل 
شوط (مشوار) كامل له بداخلها. 

معلقة | أسطوا swift tambour (m) d'ourdisslor il‏ 
الدوا يفي الصناعات النسجيةء الاسطوانة 
الني تلف عليها الخيوط في مكنة التسدية. 

یکټ 0 swifter houban (m)‏ 
مساعدة: الشكيمة الأمامية أو الخلفية من 
تجهيزات الأرمّة السفلية بالسفينة عندما يكون 
عدد دد الشكائم فرديًا. 

بل الرحوية: : في معدات )”( swifter raba”‏ 
السفن» حبل صغير يصل بين الاطراف 
الخارجية لقضبان الرحوية (الكابستان): ويعمل 
على بقائها في أماكنها عند إدارة الرحوية. 

مصد حبلي طوا 9 swifter ceinture (f)‏ 
معد من الخال يطوق القارب لوقاية جانبيه. 

حو بک swimming pool piscine (f)‏ 
سباحة: حوض مياء للسباحة والترفيه بناد 
رياضي أو في حديقة منزل كبيرء إلخ» 
ويكون مزودًا بسلالم ولوحات قفزء وقد 
تلحق به حجرات لخلع الملابس والخدمات. 
وتبنى /ارضية اوحوائطام الحوض ١»‏ بابمفزسلانة 
المسلحةء وتغطى بالسيراميك. :تتفاوت: سعات 
أحواض السباحة وتصميماتها للأطفال» 
وللهواة» وللسباق العادي» وللسباق الدولى» 
وأحواض السباحة الخاصة. 


symbolic language 
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e e 


أورثوكلاز مضافًا إلى معادن صخر الجابرو 
العادية» ولذا يسمى أحيانًا «جابرر 
أورثوكلاري». يعتبر المكافئ الجوفي لصخر 
,البارلت التراكيتي . 
و ضرح 0 0064 syllabic artlculatlon‏ 
امقاطع اللْظيّة: : النسبة ا مثوية .. 9باواطهاالا 
لعدد مقاطع الالفاظ وتكوين العبارات الذي 
يكن التعرف عليه تعرمًا صحيحًا في نظام 
يستعمل للإرسال أو لإعادة إنتاج الكلام . 


syllabe (0)‏ جا 
جات وجل تكون من لله من امور 

أو ا الشّائية مالف منها الكلمة . 
سیلفانیت: () syivanite sylvanite‏ 


9 (وشرناة). معدن لونه رمادي كالفولاذ» 


أو أبيض فضي» أو أصفر نحاسي» E‏ 
من تيلوريد الفضة والزئيق» ويتبلور في | 


النظام أحادي الميل. 

سيلفينيت: خلبٍط () i18‏ نر5 sy vine‏ 
من معدني الهاليت (ملح الطعام) والسيلفيت» 
وهو خام لعنصر البوتاسيوم . 
sylvite (syivine) sylvite (); sylvine (0)‏ 


سیلفیت: 601. معدن عديم اللون» E‏ 


طعمه ملحي» يتبلور .في النظام متساوي 


الأبعاد» ويتركب من كلوريد البوتاسيوم. يظهر | 


على هيئة مكعبات أو كتل بلورية أو راسب 
ملحي. وهو من أهم خامات البوتاسيوم . 
eels programmes (mpl) de,‏ | 
برامج مؤازر في البرمجيات. .965060 
برامج فرعية تؤازر البرنامج الرئيسي رشنا 
فى الوقنتإنفسه المغالجحة 'البيانات .بين أجهزة 
الإدخال والإخراج والتخزين. 
رمز := في الكيماء» )ا0ری symbol‏ 
حرف أو مجموعة حروف متعارف عليها لتمثل 
0 معيتاء أو لتمثل إحدى خصائصه. 


في الهندسة» حرف أو رقم أو علاقة أو | 


OO 
أو كما أو عنصرا أو مكرتا أو عملية حسابية.‎ 
symbolic addressing dese (J 
عنونة رهزية: في الحاسبات»  و۹0 نا 0ط ۸ر‎ 
نظام عنونة يمل الغنؤان فيه باسم رمزي‎ 
يدل عادة على ما في العنوان من بيانات»‎ 
ويتم حساب القيمة الرقمية للعنوان من هذا‎ 
. الاسم الرمزي عند ترجمة البرنامج‎ 
symbolic language دودوتدا‎ (m) _ iil 
symbolique il رمزية: : في الحاسبات»‎ 
تُعرف فيها عناوين اليانات والأوامر والوحدات‎ 


1 ما يۇي 
تحويلها. 
صیل () switching-on connexion‏ 
التشغيل: وصل الدوائر الكهربائية وتغذيتها 
| من مصدر الطاقة لتشغيل جهاز ما | 
switching station poste (m) de‏ 

sectionnement; poste (m) de distribution 

008 
| محطة مفاتيح وَصل و فَصْل: -١‏ محطة بها | 
إنشاءات وتجهيزات كهربائية تستخدم للوصل 
أو الفصل الانتقائي للخطوط الكهربائية التي | 
تصل نظاما أو شبكة ماء فضلاً عن التمديدات | 
| التي تكون ‏ لدى الجهات المستهلكة للتيار | 
| الكهربائي. -١‏ في الاتصالات الهاتفية» 
| مركز اتصال (ستترال) يحتوي على معدات قطع | 


هي الى تنظيمها لعمليات نقل الرسائل 


| و وصل خطوط المشتركين في الخدمة الهاتفية. 
swivel hook croc (mA émeriion‏ | 

| خطاف متراوح: خطاف يثبّت في أي شيم من 

| خلال وصلة متراوحة: كما في حال البكارة | 

/ | كي توه البكرة الحزوزة في أي اتجاه. 

swivel joint joint (m) ف‎ rotule; joint (m), ا‎ 


| وصلة متراوحة: : وصلة تتحرك حول 8/8604 | 


| مرتكز محوري. 
sword hygroscope hygromêtre (m) |‏ 
| هیجرو سکوب سيفي: في صناعة 40ص6 | 


الورق» هيجروسكوب خاص» له شكل 
| السيف» يستخدم لقياس محتوى الرطوبة | 
داخل رصة الورق» وذلك بغرزه داخل 
الرصة» ومقارنة نتيجة القياس بالرطوبة 
النسبية للجو المكتّنف (الحبط). يساعد على | 


: صخر ناري () 68ر5 و أأصولاه 


| ا 


تعيين مدى حاجة الورق إلى تهيئة وتكيف . | ب 


جوفي يتكون في أساسه من فلسبار شي إلى الصفر. 


القطع والوصل والمبدلات والقياس والوقاية 
وقضبان التوزيع وما شابه لتشغيل الآلات 
والمعدات والأنظمة الكهربائية والتحكم فيها. 
۲- جهاز يشقل يدويًا ويوجد في المقاسم 
(الستترالات) الهاتفية حيث تنتهي عنده 
أطراف الدوائر التليفونية» فيتمكن المشخّلون 
عن طريقه من توصيل حطوط المشتركين. 

switched network réseau (m), e 
تبادل: : فى الاتصالات»› 00/هان07/7©‎ 
شبكة نقل الرسائل أو البيانات من حاسب‎ 
. لآخر بين المشتركين فيها‎ 
switch-fuse interrupteur (m) d fusible 
مقتنا اح سکيني بمصنهر: تجميعة مكونة من مفتاح‎ 
ومصهر (فيوز) أو عدة مصاهرء تستخدم في‎ 
الجهود الكهربائية المنخفضة والمتوسطة»‎ 
ويتميز المفتاح بان الأجزاء المتحركة فيه لا‎ 
تحمل المصاهر.‎ 


switchgear appareillage (m) électrique 


| مجموعة مفاتيح كهربائية: : مصطلح عام يطلق 


على جميع أجهزة التحكم والتشغيل والوقاية 
ومحولات الجهد والتيار» والمستخدمة في نظم 
نقل وتوزيع القدرة الكهربائية» كما يطلق على 
معدات التحكم والوقاية المستخدمة في الآلات 
والأجهزة المنصلة بمصدر تغذية كهربائي. 


switch hook crochet (m) commutatelr | 


حامل السَمَاعة: قاطع كهربائي في جهاز 
التليفون (الهاتف)؛ ويؤدي عند رفع السماعة 
إلى وصل الدائرة الهاتفية . 

switching commutation ))(: aiguillage 
)77( تبديل: فى الحاسبات» تغيير حالة الوحدة‎ 
ية من الصفر إلى الواحد أو من الواحد‎ 


switching commutation )( تخويل‎ | 


| مثل الهورنبلندا والبيوتيت» والمعادن الإضا 
التي يحتوي عليها هي: 
ليا ت والأكاسيد المعتمة. اسم « 
| مشتق من كلمة 5808 وهو الاسم | 
ا لمدينة أسوان (المصرية). 

syenodlorite (monzonite) monzonite 


| سیانودیوریت» مونزونیت: : صخر ناري ) 
ي حبيبي يحتوي على كميات متساوية 
تقريبًا من معدني الأورثوكلاز والبلاجيوكلار» 
| ولذا كان وسطا بين صخري السيانيت 
والديوريت» ويحتوي على المرو في المعتاد. 

syenogabbro syénogabbro (m) 


التيتائيت» | 


التؤصيل: في الهندسة الكهربائية» عمليات 

نجرى حسب الحاجة في دوائر التوصيل بين 

٤‏ محطتين أو أكثر. 

switching circuit (logic circuit), 

circuit (m) de commutation ائرة ة تبدیل؛‎ 

+ ]نيك نظام يلقي 

ماء وتتركب من بوابات منطق و وحدات 

| تخزين» وهذه الدائرة تتعامل عادة مع إشارات 
منطق ثنائية 

switching node nud (m) de 7 

عفدة نحويل: فى شبكات 
الاتصالات» كل عقدة فى الشبكة يلتقي 


ا 
| 
ا 


commutation 


سيان وجابرو: صخر ناري جوفي يحتوي على 


عندها خطان أو أكثر من خطوط الاتصالات 


واللانثانيوم والكالسيوم . 
synchrocyclotron synchrocyclotron‏ 
سنكروسيُكلوئرون: جهاز كالسيكلوترون () 
إلا أن تردد المجال الكهربائي فيه يتعدل 
باستمرار لكي يتسنى أن تبلغ سرعة الجسيمات 
افية/مقاديل: يعتد بنسبتها إلى سرعة الغبوء. 
synchronism synchronisme (m)‏ 
-١‏ فى الآلات الكهربائية» الحالة 
الني تدور فيها الآلة بسرعة ترتبط مباشرة 
بترذدا القدرة المغذية لها ولا تتاثر بالمنخيرات» 
كالاحمال مثلاً. ۲- حالة كميتين كهربائيتين 
دوريتين ترددهما واحد» وفرق طورهما إما 
ثابت أو متغير حول قيمة معدلها ثابت . 
synchronization synchronisation 0, :‏ 
نزامن» مزا 
وقت واحد بحيث لا تتخطى إحداهما 


إلى 


0 


مرحلة معيئة إلا بعد وصول الأخرى 
synchronizer synchronisateur (m)‏ 
مزامن: في الحاسبات: جهار حزن ذو سرعات 
تشغيل متعددة يستخدم كوحدة خرن ناقلة 
للبيانات للتوفيق بين مجموعة من الوحدات | 


synchronizing pulses 
Impulsions (tpl) de synchronisation, 
تبضات التزامن: في الاتصالات» نبضات‎ 
ترسل لإتمام تزامن المرسل مع المستقبل.‎ 
تتميز هذه النبضات من نبضات الموجة‎ 
. للإشارات ببعض السمات الخاصة‎  ةلماحلا‎ 
synchronizing reactor rêactelr Mm, 
synchronisant فال ترامي: مفاعل محلاد‎ 
للتبار الكهربائي» ويوصّل على نحو مؤقت‎ 
بين اللامسات المفتوحة في 3 الدائرة‎ 
الكهربائية: وذلك لأغراض التزامن‎ 
emarela relay relals (m) de 


محل ل تزا تزامني: : مرحل synchronisation‏ 
يستخدم عندما يكون مصدر التيار المتردد 
متفقًا تمامًا مع حالة التزامن الخاصة بالمولد أو 
المحرك المراد توصيله بالمصدر؛ أي عندما 
بتفق معه في كل من التردد والجهد والتتابع 


. الطوري‎ 
synchronizing slgnal signa/ (my de 
synchronisation إشارة ة تزا تزاس: في‎ 


الاتصالات» إشارة ترسل بعد كل خط أن | 
مجال لكي تتزامن عملية المح في مستقيل 
تليفزيوني أو في مستقبل صور تلغرافية مع 


توافق بين عمليتين فان في | 
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البلورة اتجاهان أو أكثر تتشابه فيها 
الطبيعية والبلورية للمادة نتيجة للتناسق | 
| الكامل في التركيب البلوري لها. | 
sympathetic detonation détonation |‏ | 
انفجار يحدث û influence‏ 9( | 


تفجير با 


المكتنف من انفجار آخر. ا 
encre )(‏ علصا sympathetic‏ ا 
مداد سر ري : sympathique; encere (1) perdue‏ أ 
مداد (حبر) لا يُرى إلا إذا سكن أو عُومل | 
بمواد أخرى . 1 
sympathetic retrogression‏ 1 
abaissement (m) du niveau 09 /'eau par‏ | 
ترا اجع تَعاطفيّ للمناسيب: résonance‏ 
انخفاض منسوب سطح الماء في قناةء ويكون ا 
قد نشا عن انخفاض المنسوب مقع تفريع | 
نتيجة تغيرات حدئت جهة الصّمّد في الفرع . 
sympathetic vibration oscillation (1)‏ | 
| اهتزاز متجاوب: تشغيل نظام de résonance‏ | 
صوتي» أو نظام آخر» عند تردده الرئيني 
بواسطة طاقة تنبعث من نظام مجاور يهتز 
بلقني الود ا 
| متداخل ال symplectique‏ عامل مويه 1 
فى المي ولوجيا». وصضف: لتر .متاخل سن 
معدنين مختلفين. 
سيمهايز يت )( symplesite symplésite‏ | 
ا ©0ا!8.وزي850)يه. معدن لونه أررق إلى | 
أخضر مزرق» يتركب من زرئيخات الحديد | 
أ الماثية؛ ويتبلور في النظام أحادي الميل. أ 
| أعغراض: ‏ (ام7) 607165/م7نزى symptoms‏ | 
-١‏ في الطب» ظواهر اضطراب جسدي أو 
عقلي تنئ بوجود عل معيئة يشكو منها | 
المريض. 7- في الهندسة الصناعية» ظواهر | 
| تشير إلى ترقع حدوث قل أو خلل يجب | 
| البادرة إلى علاجه أو تداركه قبل أن يستفحل. | 
| اشن : بادئة من اللغة | الإغريقية e syn-‏ 
تدل' على النمعيّة» + تخل :لندل قل | 
تجاور مجموعتين في الفراغ. | 
synadelphite synadelphite (1)‏ 
| سينادلفيت: معدن لونه بني أسود إلى أسود» | 
يتبلور في النظام أحادي الميل» ويتركب من | 
| زرئيخات المنجنيز والمغنسيوم والكالستيوم | 
ا والرصاص القاعدي . | 
synchisite (synchysite) synchysite‏ 
| سئكيسيت: تاو(و60) 68(ها,و©). ‏ () 
| معدن يتركب من فلوريد وكربونات السيزيوم 


| 
| 
ا 
1 
ا 
| 
| 
| 
| 
| 


الخواص | ر 


بسبب انتقال موجة تفجيزية :خلال الوسط | 


symbolic representatlon 


الطرفية وما إليها بأسماء رمزية لا بأرقام. 
تمثيل symbolic representation‏ 
رمز ي représentation (f) symbolique‏ 


۴ الهندسة» تمثيل للأجهزة والمعداتء إلخ» 
متعارف عليه لسهولة الاستدلال والتعرف عليها 
symbol table table )( des sympolgs‏ 
جدول الرموز: في الحاسبات؛ جدول خاص 
بلغة برمجة معينة يحتوي على مجموعة 
الرموز لهذه اللغة وما يقابلها من معان» 
ويحتفظ مترجم البرامج بهذا الجدول للرجوع 
إليه عند ترجمة البرنامج. 
symmetrical components‏ 
ریات composantes (fp|) symétriques‏ 
متمائلة: كميات تنتج عند تحليل دوائر 
الشبكات أو الآلات الكهربائية غير المتوازنة» 
باعتبارها مكونة من ثلاثة أنظمة متمائلة. ولا 
يعتمد أي نظام منها على الآخرء ولذلك 
يعامل كل منها على أساس أنه طور متردد 
عادي (أحادي الطور). 
ر رن symmetrical flutter flutter (m)‏ 
متمائلة: : في الطيران» حركة ueواm6rرs‏ 
تذبذبي ائية والنوائية حيث تتحرك الأجزاء 
على الجائبين الايمن والايسر للطائرة في 
إزاحات متساوية في نفس الاتجاه وفي نفس 
| الآرئة. 3 , 
symmetrical stretch étendue (f)‏ 
امتداد متمائل: تحرك الذرتین ueوا٣!6”‏ رو 
الطرفيتين في جزيء ثلاثي الذرة بعيدًا عن 
الذرة الوسطى أو قريبًا منها في الوقت نفسه. 
symmetric relatlon Gomparalson (0‏ 
| علاقة تمائلية: ٣ض‏ الحاسبات» E.‏ 
علافة (ع) بين عنصرين سء ص من فئة ما 
یا ومن 
أمثلتها: التساوي. 
symmetric wave function, 067‏ 
| دالّة مو مو 557 بة متماثلة: (f) d'onde symétrique‏ 
فى الفيزياء الرياضية» دالة موجية نظل 
ا على ما هي عليه إذا تبادل جسيمان 
. موضعيهما في النظام الذي نصفه الدالة. 
وال 3 0( symmetry Mei:‏ 
فى الرياضيات» تکون سطح أو جسم ما 
من جزاین متناظرين يقعان على جانبي مستقيم 
معن (محور التمائل) أو مستوى معين (مستوى 
التمائل): ويتكونان من نقاط متناظرة على 
أبعاد متساوية منه. -١‏ في البلوريات» 
يحدث التمائل في البلورات عندما يوجد في 
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١ synoptic chart carte () synoptique‏ تردد التيار المتردد مقدرا بالهرتز مقسومًا على | المسح في جهاز الإرسال. 
خَرِيطّة شاملّة» حَريطة سينويتيّة: خريطة بيانية | عدد الاقطاب المغنطيسية في الآلة. | synchronoscope synchronoscopo (m)‏ 
مُمَتل عليها بيانات وتحليلات تصف حالة الجو | نامسا همهم synehronous‏ | سكرونوسكوب» مكشاف التزامنية: جهاز مبين 
2 
فرق منطقة فسيحة عند لحظة زمنية معينة . transmission (1) synchrone‏ للذبذبات» ويستخدم لضبط عملية التزامن. 
synoptic meteorology méréorokogie‏ / في شبکات الحاسبات» اسلوب لنقل البيانات | cult‏ 
الأرصاد الثتاملة: الأرصاد ودواددمره () | بين الحاسبات في شبكة يُشترط فيه الترامن | دائرة تزامنية» دائرة متزامنة: نوع 9/۸٥۸۲0‏ 
: الدراسة التحليلية لمعلومات الطقس | بين المرسل والنمستقبل,” | من الدوائر المنطقية يعمل تحت تحكم سلسلة 
الشاملة . | مور axe (m),synolinal!‏ وا×ه اهصااميزة | من النبضات تصدر من ساعة وتحدث التغيرات 
علم راكب علم () متاصبره »«هغصيره | قعيري: في الجيولوجياء الخط امركزي في | في الدائرة متزامنة أو مرتبطة بعلاقة زمنية 
النحو: في الحاسبات» قواعل ترتيب الكلمات | بنية اقعيزية»! والذي:تيل#نحوه: الطبقات من | .محددة. 
1 7 
والعتاصر المكونة للأوامر في لغة الحاسب. | كلا الجانيين. 1 synchronous control contrêle (m),‏ 
syntax-directed compiler‏ | جل )1( synclinal mountain montagne‏ تحکم تزا رامني : في اللحام synchronisé‏ 


synchronous ci 


 compilateur (m) orienté par syntaxe‏ | يتكون من م ۰ نارو | بالمقاومة الكهربائيةء نظام تحكم إلكتروني 

مترْجم لفظي: في الحاسبات» مترجم يعمل | عير : | يكفل أن تكونٍ لحظة إغلاق الدائرة لمحول 
بقواعد تركيب الجمل فقط دون النظر إلى | قعيرة: في pl | syneline synclinal (m)‏ بالمقاومة موقتة دائمًا عند زاوية كهربائية 
معانيها؛ لي ون تمذيد للإجراءات التي يجب | اي لي يتجه جناحاها إلى:أعلى. | سبق ضبطها بالنسبة إلى الحظة انعدام قلطية 
يدها عد اهو تزرب اغوي معيئة ٠‏ )7( مرو ممسراءدهااه هيه | منبع التيار المتردد (القلطية صفر) ٠‏ 


synchronous demodulator | قعيرة مركية: : في الجيولوجياء قر كبير الحجم‎ | | syntax error erreur (1) de syntaxe 
od lateur (ım) sehr 0^0  فشاك‎ | خَطَا ترکبي: في الحاسبات» الخروج ع ری | عظيم الامتداد» يتكون من عدة طبّاتء وهو‎ 
تراهد تركب الل ني لغة الحاسب. |_عكس_التحدب ا مركب . | نزامني: في الاتصالات» دائرة كشف تولد‎ 
إشارة إسنادية ترددها هو نفس تردد الموجة‎ | syndrome syndrome (m) تجمع متلازم:‎ | syntaxlal overgrowth surcroissance 
DEE 


فرط تمو موجه 0 0 في | الاتصالات» مجموعة منتظمة من الرمور | الحاملة أو الحاملة الفرعية المطلوب كشفها 


موجه يتم بالتبادل لمادتين متشابهتين كيميائيًا . المولّدة في مرحلة متوسطة داخل خواررم فلك | | synchronous electric clock horoge‏ 
هار ة شاملة: صهارة () 8ندواصرى syntexls‏ | | الكودء. د تصحيح الاخطاء وتستعمل في مرحلة ر رائ électrique synchrone‏ (1) 
(ماجما) تنا من اتصهار توعين أ د أكثر من | حتة لمحي الاخاء في الإشارة السقّلة." | تزاسيّة: ساعة كهربائية تغدّى من منابع التيار 
الصخورء إضافة إلى تمثيل الصخر الحاصر أ 016 () synergic curve courte‏ | المتردد العادية» وتزود بوسيلة للتحكم في 
iD)‏ | الْحََى السيترجيء منحنى السار المّل: : منحنى | تردد المنبع لييقى مساويًا لتردد التزامن بصفة 
تخليق: عملية تكوين () ازارو اهما | ايتم توقيعه ليمثل صعود ا ضاروخ أو مركبة | مستفزة» وذلك للحصول على توقيت مضبوط . 
کا قا ین مراد اط مته في التركيب . | فضائية» وينبني على حسابات تعطي السرعة | , synchronous generator 8/10/18۷٣‏ 
فاز (r) ship‏ عمو ممه ymthesle‏ | امثلى والاقتصاد الأمشل في استهلاك الوقود. مود تزامني: مولد تیار s^ r078‏ (™( 


| الفعل الأمكل» e‏ 
التخليق: خليط من الغازات ا لتكون لفل ل متردد» ملفات مغنطيس المجال فيه ار 
بمثابة خام التغذية في تفاعل كيميائي. مثال | ص 7 3 
ذلك: خليط أول أكسيد الكربون والهدروجين / : 


خارتجيًابتيار :مستمرء ويدار بسرعة ثابتة 


فعاتین اکبر من مجموع تاثير | تناظر تردد الخرج المطلوب . 


5 1 3 منهما على حدة. | 0 synchronous machine machine‏ 
انتاج || نات أو المراد الكيميائية 
در ا لر کی ا مدجناةفوورد لاه« وميه آله زا آل كالمرتور أو المولد 57/121106 
| في الجيولوجيا 
synthetic change transformation ))(‏ | فیا یوار ج واف أرب معدي عرد | الكهربار 9 يتناسب متوسط سرعتها E‏ 


في الوفت مم || الذ / 
تير امطناعي: في هندسة synthétique‏ | قاد رونت السخر ,لزي رعو الفلطية المسلطة أو المولدة . 


أ سلجينيت: () Synchronous motor moteur (m) | syngenite syngénite‏ 
الفلزات» 0 أيسوثرمي عكسي في النظام | | موتور (70) 0 


| 0يا!.و(ي208)50)!. معدن عديم اللون أو | 


| تزاملي: : موتور (محرك) synchrone‏ 
اي طورين هم | أبيض لبني يتبلور في النظام أحادي اليل» | كهربائي ثابت السرعة» تعتمد سرعته على 
a‏ اء التبريد إلى طور د دع البناسيوم رالكالسيرم | تردد منبع التيار الموصل به الموتور» وعلى 


أ | عد ا المغنطيسية . 

ا nthe, detergent ever‏ | اى سبنوښي: synoptle synoptique‏ | ا ر )/( Synchronous speed vitesse‏ 
اصطناعي | وصف لاستخدام بيانات الطقس التي يحصل | تزامنية: سرعة دوران التدفق  ۸۲0١9‏ 

أو متماسكة ينها إن لواد اة وتشنيتها | عليها آنا فوق منطقة فسيحة لنكوين صورة | المغنطيسي في آلة تعمل بالتيار المتردد» وتقلان 

أو استجلابها في .لاء . 


synthétique  ةلئاس :ماد‎ 


| شاملة ولحظية عن حالة الجر في تلك النطقة. | بعدد الدررات في الثائية» وتساوي ضعف 
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أو تخطيط المدن. تخضع التصميمات المعمارية + الكربون والهدروجين) تحت الضغط وعند درجة | synthetic gem pierre (/) précieuse‏ 
لأساليب فنية معينة يتأثر بها المعماري من | حرارة مرتفعة في وجود حفاز (عامل مساعد). | حجر كريم اصطناعي: حجر ونارو 

دراسته وخبرتهء بالإضافة إلى ذوقه الفني | اكتشفت هذه الطريقة شركة «باسف» الا لانيةء | شبه كريم منتج بطرق اصطناعية (تخليقية). 

وقدرته الإبداعية والابتكارية . واستخدمت الانيا هذا السائل أثناء الحرب | مال ذلك» الماس الاصطناعي الذي ينتج 
analysis )systems‏ «مهؤويره | العالمية الثانية لتعويض النقص في البترول. بتسليط ضغط وحزارة بالغين على الكربون. 

ور فادره analysis) analyse (/) de‏ | سيفو إن» م وو جره synthetic graphite graphite (m) , syphon siphon (m);‏ 
تحليل النظّم: -١‏ استخدام الرياضيات لتعيين | ملعب مَمَص: في الهيدروليكاء أنبوب يُنقل | جرافيت اصطناعي: مادة synthéthque‏ 

الكيفية التي سوف تسلكها مجموعة من به سائل من منسوب عال إلى منسوب | جرافيتية بلورية تنتج بتسليط ضغط وحرارة 

المكونات المعروف كل منها على حدة والمتصلة منخفض عن طريق يعلوهما. | بالغين على الكربون. 

بعضها ببعض. ۲- دراسة الانشطة synthetic lubricant /ubrifiant (m) syphon aqueduct aqueduc m) sur‏ 
والإجراءات والمعاملات التعلقة بنظام ما بدَالّة سيفونية: مصرف يمر 1١۷6546‏ 510000 | ملق اصنطناعي: منتج تدخحل ۸60ر 
وتحديد المتطلبات التي يجب أن يستوفيها | أسفل قناة أو ترعة تعترض طريقه. ينخفض | في تركيبه عادة مشتقات نفطية» ويفض 


النظام» وذلك كله من أجل التوصل إلى | منسوب قاع المصرف عن منسوبه المعتاد عندما | استخدامه في التزليق (التشحيم أو التز 
أنسب أسلوب لميكنة هذا النظام على الحاسب يمر أسفل القناة أو الترعة» وبذلك تكون | بدلا من المنتجات النفطية الخالصة نظرًا لمطابقته 
كود نسقي : code code (m)‏ لام مزه البدالة تحت ضغط دائمًا. لاشتراطات الصمود للحرارة والمقاومة الكيميائية 
في الاتصالات» کد رد رسالة syphon culvert aqueduc (m) en siphon systémalique‏ ا synthetic resins résines (pl)‏ 


تقصل کل كلمة كود إلى (ك) من رموز | ربخ سيفو ي بربخ يكون جزؤه ‏ ۷8۲56" 5 : المواد ذوات 95لاوأ/ة !ملز 
المعلومات وإلى (ن-ك) من رموز التحقيق | المغلق في مستوى أقل من مستوى الأرض | الجزيئات الكبيرة التي تحضر معمليًا وتصنع 


وتطابق رموز المعلومات نظائرها فى الرسالة ٠‏ المجاورة. منها اللدائن وما إليها والتى لا توجد طبيعيًا. 
قبل التكويد. وبذلك تقتصر عملية التكويد synthetic rubber caoutchouc (m) syphon hump seuil (m) aval d'un‏ 
على إضافة (ن-ك) من رموز التحقق إلى ٠‏ حدبة البَدَالَة السيفونيّة:  ٠١۷٠۲56‏ 10ز مَطاط اصطناعي: أي من المتجات #دونا۸6!٠رو‏ 


ا 
الرسالة. سنام يفام عند مخرج البدالة لحمايتها ا الاصطناعية التي تمائل في خصائصها المطاط 
في قناة الخلف . | الطبيعي» وخاصة من حيث المرونة وقابلية 
خطا غير عشوائي في systématique‏ أ محقنة» : أداة تصنع (1) syringe serin gue‏ | الفلكئة. تنتج عادة ببلمرة المركبات الأوليفينية 
القباس» ينتج عن خلل في الأجهزة المستعملة. | عادة من الزجاج أو اللدائن (البلاستيك)؛ | أو غيرها من المركبات غير المشبعة المشتقة من 
من أمثلته: الخطا الذي يحدث نتيجة خطأ | وتستخدم لحقن الموائع في الجسم لأغراض | النفط. 


خط نظامي: )1( systematic error erreur‏ | تراجم 


في التدريج , تشخيضية أن :علاجية . | synthetic sand sable (m) synthétique‏ 
syringe oiler seringue (/) de systematic irrigation irrigation 4‏ رمْل اصطناعي: رمل يحضر من رمل سليكا 
ري منتظم: : استخدام أي من 9لا0ط/678اولاه 7  briication; seringue )( 8 graissage‏ حاد أو غير مترابط بإضافة مواد رابطة 


طرق الري» بحيث تكفل ريات تتكرر على محقنة 
فترات مننظمة طوال رمن نمو الحصول. | تستخدم لحقن الزيت ميكانيكيًا أو بالضّغط 
systematic sampling a‏ 1 في ثقوب التزليق بالآلات والمعدات الأخرى. 

اخ عيّنات منْهَجي: (m) systématique‏ | شرا اب: مستحضر سائل ‏ (7) م310 ورو | لتر امار بن قحلن ٠‏ الترامارين ‏ u۵6وا6ط!‏ "رە 
أخذ عينات على فترات منتظمة وبكميات | من محلول مائي مركز من السكر أو سا صناعي: خضاب يُحَضر بصهر الطفل والصودا 


: أداة ذات طرف مستدق» | كالبنتوئيت والذكسترين " والمؤلاس "والتَقًا 
والراتينجات والزيوت. 
synthetic ultramarine aranê (0‏ 


تداس رسدوما, | السكريات الأخرى» قل يكتوي أخلن مواد | والكبريت معًا. يستعمل مادة ملونة في النسيج 
7(,06) 08/9م system contro centre‏ | دوائية وأخرى محسنة اللنكهة» وقد يضاف | وفي صناعة الورق. 
مرکز التحكم في الُظام: ا مركز commande‏ إليها الجلسرين أو السوربيتول. | synthetic yarn fils (mpl) synthétiques‏ 


الخ بتشغيل شبكة أو نظام ماء والتحكم | سَيْزْرُسكيت: ‏ () 5٥وره‏ ه4أكاوىوولاه | خيوط عرزل مخلقة: الخيوط دن ة من بعض 


في أدائها . | معدن يتكون من خليط من الأزميوم ٠‏ - | البوليمرات العضوية. 
system eras pan (|) de AP,‏ | 0 والإيريديوم 00-۰ . | سبيكة  synthetized alloy 2/290 (m)‏ 
NE |‏ 


التظام: في نظم الحاسبات» تعطل نظام منظو مق system systeme (m)‏ 5 اصطناعية سبيكة تخخليقيةة synthétique‏ 

يتطلب تدخلاً لإصلاح. الإمكانيات المادية | مجموعة: شبَكّة: مجموعة من الأشياء يكوّن | سبيكة أعدت خصيضًا من مكوثاتهاء ييز 

للحاسب أو لضبط نظام التشغيل فيه . اح بمو د درط اور ع 2 | لها من السبيكة الموجوذة طبيعيًا: 

synthol ol )7( الظواهر تربطها قاعدة واحدة. | سنتول: سائل عضوي‎ | system curve courbe (1) 0 e 
منحنى ا أسّلوب: في العمارة» (0) ©877اهيرى ص#٤ءرء | يشبه الغازولين وبعض المقطّرات البترولية‎ ٠» ابيب‎ : 

يوضح العلاقة بين التصرف والضاغط الكلي | النظام أو النهج المتبع في التصميم أو الإنشاء | الأخرىء يتنج عند تسخين غاز الماء (أول أكسيد 


szomolnokite 


والتعريفات الفيزيائية بدلالة الوحدات الأنساسية | 
(مثل النيوتن» والجول» . 

| systems analysis see system 

analysis‏ أ 
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system losses pertes (/p/) de اوموق‎ 


شبكة كهربائية معينة . 


(الإستاتي والفاقد) في الخط الذي تغذيه 


| فواقد الشبكة: الجزء المفقود من الطاقة الكهربائية | المضخة. 
الذي يضيع في عمليات النقل والتوزيع في | 
| تَغريف التظام: : مجموعة الوثائق 


system definition définition (f) de 


© كرو 


. التي تبين تفاصيل نظام قائم أو نظام مقترح‎ | | system of coordinates كز‎ (m) ١ Systems Network Architecture 
system design analyse (/) organique | de 6000000685 نظام الإحدائيّات: نظام‎ | see SNA 
06 بياتي یکن استخدامه» مثلأ» في تحديد موضع | تصميم النظم: العمليات المؤدية ©7/فاويرى‎ 


system specification spécification (1)‏ | 
de système‏ 
المتطليات التي تحددها عملية تحليل نظام ما 

وتستخدم كاساس لتصميم هذا النظام . 
systems software logiciel (m) 6 1‏ 
برامج النظم: في الحاسبات» 


7 
مواصفات التُظام: مجموعة 


systemes 


مجموعة ابرا اللازمة لتشغيل الحاسب 7 


دزن نظلر إلى ما يطلب نةم ايعان 
سايْبليت: ‏ () ماتراةطندعد هابرامطامعه 

(0/0,1/9()802(01. معدن لرئه أبيض 

إلى أصفر مَشّيء يتركب من بورات | 


| 


والمغنسيوم القاعدية. ويتبلور في النظام المعيني | ع 


القائم» ويظهر على هيئة عروق رفيعة أو 
كتل أو عناقيد مطمورة. | 
اسميكيت: szmikite szmikite (m)‏ | 
20 1.و1/1050. معدن لونه أبيضء أو اح 
يتركب من كبريتات المنجنيز الماثية؛ ويتبلور | 
في النظام احادي الميل» ويظهر على 2 
هرابط 5181200165. 
szomolnokite szomolnokite ()‏ ¦ 


سومولنوكيت: ۲120.ږ۴۵80. معدن لونه أ 
أصفر أو بني» يتبلور في النظام أحادي اليل | 
ويتركب من كبريتات الحديدوز المائية . ا 


| ودرجة الحرارة» وشدة الإضاءة (مثل المترء | 


مل ذا عر سر يك انر رضت | 
ومميزة. هناك نظامان شائعان للإحدائيات: | 
الإحدائيات الكارتيزية (الإحدائيات المتعامدة)ء | 
والإحدائيات القطبية. 
system of linkages systême (m)‏ | 
articulé 9‏ 


الحركة من 


| عضو لآخر. وإن حققت غرضًا ميكانيكيا | هَن 


سميت «تركيبة آلية أو «ميكانزم» أو «كة. 
de‏ 7 6 ير system of pulleys‏ 
مجموعة بكرات: مجموعة من #5اانادم 
خاص تستخدم ني | 
عمليات رفع الأثقال وتحقق فائدة ألية. 
(m) dunités‏ 6د system of units‏ 
نظام الوحدات: تتام نة شاملة ومتكاملة من 
وحدات القياس. تتقسم إلى فتتين من الوحدات | 
هما: -١‏ الوحدات الأساسية» وهى وحدات 
الطول» والكتلة» والزمن» والشحة الكهربائية | 


والكيلوجرام» والثانية؛ والكولوم» والكلشن» 
والكنديلاء على الترتيب). ۲- الوحدات | 
الشتقةء وهي الوحدات المستتجة من العلاقات أ 


| ةبه معلومات 


إلى الوصول من مجموعة من المتطلبات إلى 
نظام تحقيق هذه المتطلبات. ويجرى التصميم 
عادة آعلى: مرحلتين» :وهماة -١١‏ التصميم 


أ البنائي عالي المستوىء المختص بالأقسام 


الاساسية للنظام وبتحديد أدوارها والعلاقات 
بينها. 5- التصميم التفصيلي؛ المختص 
بالتركيب الداخلي لكل قسم. 
system engineering (systems‏ 
engineering) technique (f)‏ 
systémalique; systématique (1) e‏ 
النظم: تصميم علاقة مشتركة لنظام مكون 
من عناصر عديدة» وذلك من أجل الوصول 
بالنظام إلى أعلى حد في الأداء. 
system internal consumption‏ 
consommation (f) pe du réseau‏ 
الاستهلالك الداخلي للشبكة: الجزء من الطاقة 
الكهربائية الذي تستهلكه المعدات والملحقات 
المكوئة للشبكة الكهربائية داخليًا من أجل 


| تشفيلها. 


system log fichier (m) de systêmes, 
سجل النظّم: في الحاسبات» 35 بيانات‎ 
عن الوظائف الخاصة‎ 
وبيانات التشغيل 1 والرسائل المرسلة‎ 

من و إلى مُشَمُلي ا لحاسب . 


تابون: مركب كيميائي (7) ”اا «ساطهة | أودية عميقة أو أجراف حادة. | | سطيح تصحيح : في هندسة tab lab (m)‏ 
عضوي يؤثر على الجهاز العصبي للإنسان 06 (/) ٥٥۸5/۸/0۸‏ (لاا5) ون ٤١٠ا‏ واطهة | الطيران» جزء خلفي من سطح توجيه أو قلابق» 
فيوقف التنفس ويتسبب في الوفاة. يستعمل | فَخْص جَدُولي: في معالجة البيانات» 8 | ويتحرك عن طريق مفصلة لتقليل قوة التحكم 
ف الحرب الكيميائية, طريقة بحث في جدول لتعيين العناصر ذات | في السطح الأصلي أو في وزانّة الطائرة. 

مخطط نك 90 0 taehogram‏ | الصلة بمفتاح محدد. وقد يستعمل المصطلح | tab see tabulation character‏ 
ر الدوران: في محركات الاحتراق | بمعنى انحويل جدولي'» أي استخدام جدول | تاب شرب tabbyite tabbyile () ja‏ 
الداخلي؛ مخطط بياني تسجل عليه العلاقة | لتعيين قيم مجموعة من البيانات إلى قيم الاسفلت الجامد تعمل مادة مالثة للمطاط 


بين عدد لفات عمود الإدارة في الدقيقة وبين | أخري مناظرة لها . أو مادة مانعة للنشع . 

الحمل ٠‏ و يستدل به على كفاءة أداء جهاز مین tabernacle caisse (/) de pied de mêt; | table press presse (/) 8 table‏ 
التحكم في الحمل» فكلما قلت الفترة ٠‏ منضدة: مكبس صغير يركب على منضدة» | مركز عقب الصاري: cornet (m) de mêt‏ 
الزمنية التي تحدث فيها تغيرات كبيرة في ويصلح لكبس النماذج والمشغولات الصغيرة. في السفن» صندوق رأسي يستقبل عقب 


اعا دل ذلك على تحسن كفاءة الأداء. فرص: tablet tablette (f) , comprimé (m)‏ الصاري السفلي الذي لا يخترق السطح› 
مفياس ‏ (7) 20۸/81 066۴ ٥ه‏ مستحضر كيميائي (صيدلاني) جامد يحوي | ويصمم أحيانًا بحيث بمكن خفض الصاري 
السرعة» تاكومتر: عداد لقياس عدد| مادة فعالة أو أكثرء مُمَدَ للتعاطي بالفم بلعًا | بتغيبر موقع مسمار الربط. 
الدورات في الدقيقة أو السرعة الزاوية لجسم ٠‏ أو مضمًّاء أو تحت اللسان» و يحضر بخلط -١ ١‏ جدول: قائمة بكميات (7) 0ا6ا2! ماه 
درار. يستخدم لقياس سرعة الدوران في | المواد خلطا جيدًا ثم كبسها أو قولبتها في | محسوبة أو مقيسة» إلخ. 0 
الآلات والمحركات الأولية . أشكال ملائمة . السفن» الجزء الخارجي من الب" الارلكة أو 
tachometric method méthode 0‏ | لوحة إذخال: في الحاسب. (/) 4236/8/16 4هاطهة | الصدر أو قائم المؤخرة والذي يبرز وراء خط 
طريقة السرعات» الطريقة achyméueا ١‏ جهار لإدخال الأشكال البيانية عن طريق | تقاطع الالواح الخارجية معها. 


التاكومترية: في القياسات الهيدرولية» طريقة ١‏ تحريك قلم إلكتروني على سطح ثنائي الابعاد. | منْضَدَة. صينية: لرحة أفقية (/) قاذة؛ #اطه؟ 

لتعيين معدل السريان تبني على قياس طرة: في السفن. حافة () 98176 89فاطه؟ | تزود عادة بمجار على شكل الحرف 7 أو 

السرعة المحلية أو المتوسطة . مشا من. القن (الكانفاس) حول ضلرع | بقوب لمسك الشغلات» وتستخدم في مكنات 
tachyhyarlte tachyhydre (|)‏ | الشراع› ويخاط فيها حل تقوية . | التشغيل . 

table control commande (1) de table tabling séparation . (f) sur table | تاكيهيد رب بيت: 0ر121.يا0رCaMg. معدن‎ 


سداس لونه 01 عسلي» يتركب من | فصل منُضدي: في هندسة المناجم. فصل | التحكم في المنضدة: الترتيبة التي تتحكم في 


كلوريد الكالسيوم والمغنسيوم المائي» ويوجد | مادتين ي الكثافة عن طريق ترير | ة (الصينية) بمكنة التشغيل . 
بشكل مصمت . ا معلق مخفف منهما فوق منضدة مائلة قليلا table dog butée (f) de tabı‏ 
tache (tachyyte) tache )(‏ | 4 بحركة ترددية. في بعض مكنات التشغيل» يتحكم 
ناكيليت: صخر بركاني قاعدي أسود اللون ذو | | ۴ ) ا language‏ اط2 في شوط المنضدة (مشوار 5 
بيج رجاجي . لغة جَدوا لية: في tabled scarf écart (m) ã Deen traitement de table‏ 


taehymetrle surveying |v (0‏ | البرمجيات» نظام لتوصيف متطلّبات البرمجة | وصلة امتدادية طولية ذات لسان 
مساحة تاكيمنرية: عمليات 40۸60761۹9 | على هيئة جداول قراءات توي وظيفة لفات | وتقر بين قطعتين من الخشب. 
مساحية نجرى بقياس الأبعاد باستخدام قامة | البرمجة المورجهة لحل مشکلات . table feed avance (f) de table‏ 
وشعرات تحديد الأبعاد. | character (tab) caractêre‏ atlonاuطta‏ | المنضدة: في مكنات الورش» حركة التغذية» 
ناكيونات:  j | tachyons {achyons (mpl)‏ الجَدولّة: في bua‏ 06 () | او سرعة التغذية» أو معدل التغذية لمنضدة 
جسيمات افتراضية تؤيدها نظرية النسبية | الحاسباتء رمز للتحكم في وضع البيانات ٠‏ (صينية) تشغيل. 
الخاصة» كتلتها نخيلية» ولكن طافاتها وكميات أ على شكل دول اولخد هذا الرمز بدء | هَضبة: منطقة متسعة (7) نا6)ام فصهاواطهة؟ 
نحركها حقيقية؛ رسرعاتها تفوق سرعة الضوء. | كل عمود في الجدول. | مرتفعة وشبه مستوية يقطعها في عدة أماكن 
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تافتاه: قماش من 


المعروف أنه نشأ في إيران وكان يصنع من | القذائف الموجهة ضد العدرء إلخ. 

الخرير الطبيعي . أكثر أقمشة التافتاه لضع قطر ‏ )”( tactical diameter diamê/re‏ 
حاليًا من الألياف الصناعية. يستعمل في | تكتيكي: في اللاحة البحرية» 08/399 
عمل اللابس والاشرطة وكذلك المظلات | المسافة العمودية الواقعة بين خط السير 
الواقية من المطر. 
سياج المؤخرة + tara couronnement (m)‏ | إثر عكس اتجاهها بمقدار A‏ بأقصى سرعة 
الجزء العلوي من مؤخرة السفيئة ٠‏ |_وباضيق دوران مكن بعد تحريك الدفة. 
والذي يزين عادة بنوع من التشكيا النحتي . | ترد )( 708وناوة/ tactical frequency‏ 
وهو أيضًا السياج الذي يحيط بسطح | نكتيكي: في الاتصالات. تردد 144٩18‏ 
الؤخرةء وخاصة الكوتّل. 
وسمة: في الحاسبات» 


tag étiquette (1)‏ | كي تستخدمه في إنجاز مهمة تكتيكية . 
علامة تميز بعض العناصر في هيكل البيانات | tactical missile missile (m) tactique‏ 
للدلالة على أن هذه العناصر تمت معايتتها. | صاروخ تكتبكي: صاروخ مصمم للاستعمال | 
ا () مدمادوةا وهه؟هوهة | ني العمليات التكتيكية. 
Cah 120‏ سکر كيتوز سداسي يشبه | )/( tactical nuclear weapon arme‏ | 
الفر ور والسوربوز في تركييهماء ويوجد | سلاح تَوّوي تکتیکي؛ 8 ٩اا‏ 620م 
في بعض النباتات . سلاح تكتيكي مبرمج للاستعمال أساسًا ضد | 
architecture architecture )(‏ مووا | الأهداف التكتيكية في العمليات العسكرية 
نة موسومة: في الحاسبات» بنية  marqu6e‏ التكتيكية . 
للحاسب يضاف فيها بيتات لكل كلمة | tactleal unlt unité () tactique‏ 
بغرض تييز نوع الكلمة أو وظيفتها أذ تنظيم للقوات أو للطائرات أو 
كليهماء وتستخدم في المقام الارّل في شم للسفن المعدة للخدمة كوحدة منفردة فى 
تأمين الحاسبات. ا القتال» وقد يشتمل هذا التنظيم على 
ee atom (labelled atom) e‏ | | وحدات الخدمة اللازمة لدعمها مباشرة. أ 
ذ ة موسومة: ذرة نظير مشع (m) marqué‏ | تاکنیت: ار )1( tactite lactis‏ 
تستعمل في أغراض الافتفاء الخاصة ا التركيب المعدني» يتكون بالتحول التماسي 
التفاعلات الكيميائية أو البيولوجية في مادة | والسامي للصخور الكرب 5 
0 تاكتويد: قطرة سائل )7( 2016/06/ tactold‏ 


/ 
| 
| 


tagging diminution (0) de dlamêtre‏ | في شكل قضيب أو فرص؛ ثُرى في المحاليل 
تطريف: في صناعة المواسير والاسلاك» تحضير | الغروانية ذات الانكسار المزدرج. 
الشغلة (الماسورة أو اليخ) لحب على | سنا له 
البارد بإنقاص القطر لمسافة قصيرة من أحد | جهاز سمعي يتكون أساسًا من هزار كهربائي 
الطرفين» أو بعمل استدقاق (سلبية) فيه» مغنطیسي» ٠‏ ويستخدم في نقل معلومات 
لكي تقمط الشغلة من هذا الطرف المصغر | الكلام إلى جلد الشخص المصاب بالصمم 
حتى يمكن دفعها خلال القالب. الشديد» حيث يستطيع باستعمال حاسة | 
)f00t margin) marge ]( |6188‏ اله | اللمس أن يستقبل معلومات إضافية من | 
هامش الذيل» بياض الذيل: الهامش (البياض) | خلال هذا الجهاز. 
السفلي الذي يلي آخر سطر في صفحة | تينبوليت: معدن () 60/6أ80ة! واالاممهة 
كتاب أو مجلة. إلخ» حتى نهاية الحافة | من مجموعة الميكا عديم اللون إلى أبيض» 
السفلي للصفحةء ويترك بدون طبع كناحية | يتركب من سليكات المفنسيوم والبوتاسيوم 
جمالية للمطبوع» ويكون غالبًا اعرض من | والليثيوم مع الفلور» ويتبلور في النظام 
الهوامش الاخرى. أحادي الميل. 
بکارة بذيْل: ' “ددم ف () وااددم عاءهاط الها | تینیت: معدن يرجد ني () 0/6 ٥٤٣٥ع‏ 
بكارة مفردة ذات حيل قصير يمكن بواسطته | النيارك» يتركب من خليط من النيكل والحديد» 


أ 
أ 
| 


| | الأصلي إلى الموضع الذي وصلت إليه السفينة | ااه الإبحار» مسافَةٌ 


1 tactphone 7009(ماعةا‎ (m) 


2 وا 
afet 12/8/35 )7(‏ | العمليات الموجهة ضد العدو أو أجهزة ٠‏ مسمار شك» دبوس رسم: tack punaise (f)‏ 


مسمار رفيع وقصیر» له طرف مدبب حاد 
ورأس مبطط صغير» يستخدم لتثبيت 
أو اللينوليوم على الارضيات الخشبية» أو 
لتثبيت اللوحات على منضدة الرسم ٠‏ 

tack bordée )(‏ 
الإبحار: في الملاحة البحرية: -١‏ اتجاه 
مقدمة السفينة بالنسبة إلى اتجاه الريح على 
أشرعتها. *- المسافة المقطوعة عند التقدم 
في اتجاه الريح . 


ا راديوي (لاسلكي) مخصص لوحدة عسكرية | شلالة: في 65انه! (/7) 0/۸15م وصاكاعه؟ 
| التجهيزات النسجيةء عملية سراجة مؤقتة 


تجري على أطراف الأقمشة الصوفية بعد 
تطبيقها وَجهًا لوجه لوقايتها في أثناء عمليات 
ز الرطب المختلفة . 
2 آلية سحب: tackle palan (m)‏ 
ترتية “من الحبال والبكارات تعطي فائدة 
ميكانيكية للمساعدة في رفع ثقل. أو شد 
حبل أو نحوه. 

انمه tack weld soudure () d'agralage;‏ 
لذ بن لحام: 
لحمة قصيرة تستخدم أساسًا في أغراض 
التجميع والإماك المؤقت للأجزاء في 
أماكنها للتأكد من محاذاتها وصحة مواضعها 
قبل لحامها بصورة نهائية» كما أنها تصلح 
لتثبيت الأجزاء الثانوية غير المعرضة 
الإجهادات كبيرة. 

تاکونیت: صخر )/( taconite taconite‏ 
الظران الحديدي الذي يتكون بحلول السليكا 
وأكاسيد الحديد والأمفيبولات الحديدية محل 


soudure (1) de pointage 


tactical tactique ۳‏ 
بترتيب أو وضع أو تحريك القوات 
المتلاحمة مع العدو أو التي على وشك 
التلاحم معه» وذلك لتحقيق هدف أو عدة 
أهداف في معركة أو حَملة عسكرية . 

tactical air support appui (m) arên 

دعم جو وي نكتبكي: : العمليات tactique‏ 
الجوية التي تجرى بالتنسيق مع القوات البرية 

لمساندة المعارك البرية أو البحرية مباشرة. 

tactical communications 


اتصالات communications (fp) tactiques‏ 
تكتيكية: -١‏ نظام تابع للقوات المسلحة يهئ 
الاتصالات الداخلية بين الوحدات الجوية 

كبك ویکرن من أجهزة متحركة ومتقلة. 


توصيلها إلى حبل آخر أو آلية أخرى . 


وتتراوح نسبة النيكل فيه بين ۲۷ و 10 /. 


1- أجهزة الاتصال الرادارية المستخدمة في 
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tall boom 


هندسة | 


2 
tail surface surface (/) de queue طح‎ 
| 


الذيل: سطح موازنة أو تحكم يكون في ذيل 
ب الطائرة 


من التربيئة إلى نافورة الدسر. 
السيارات» الماسورة الواصلة بين مَشعَب العادم ا 
وها كسفن ارا ا ا 
صرف الغازات العادمة من محرك السيارة. 


tail plane surface (f) de queue 


بذيْل: اليه رفع ثنائية البكرات وذات ذيل 
الذيل: السطح الافقي الثابت خلف مركز | 


أ 
ا 
tail tackle palan (m) ã fouet‏ | 
اقصتیر بدلا من الخطاف ب يمكن تثبيتها | 


tail boom poutre-fuselage )]( : عاتق الذبْل‎ 

ميكل إنشائي يحمل وحدة الذيل في أحد 

تصميمات الطائرة عندما تكون أسطح 

التحكم أو التوجيه غير على جسم 
الطائرة ذاته» وهو لا اوي رَكَابًا. 

tail cone cöne (m) de queue مخر و ص‎ | 


إلى حبال أو أجزاء من تجهيزات في | 
حرا ران tail tank réservoir (m) d'aval‏ 
التّهاية: خزان عند نهاية الترعة لعخزين الماء | 
الزائد على حاجة الري والذي يصل إلى 
نهاية الترعة حتى لا تتعرض للفيضان ؛ | 
ويمكن إعادة استعمال هذا الماء الزائد للري 
مرة أخرى . 
جدار خَلفي: جدار tail wall mur (m) aval‏ 
حماية ينشأ جهة ة الصبّب لفتحة الري متضمنئًا 
E‏ لقناة التوصيل . 
tailwater eau (/) d'aval‏ 
الماء 1 في جانب التصريف من السد أو 
من محطة توليد الكهرباء. 


| مَجْرى الطرد: هااد! 08 (0) 0ق هه 


| مرب سق 


منسوب tailwater niveau (m) en aval‏ | 
الخلف: : منسوب الماء في قناة التوصيل خلف 
فتجة الري مباشرة 

| tail wheel roulette (/) de queue عجلة‎ 


لديل العجلة الخلفية التي 
ربح 
تهب موازية لاتجاه الطيران» وبذلك تزيد من 
السرعة 
أصل د مشترك: في هام ۵6 () ,دم ۵ھ 
الطباعة» الاصل المخطوط الذي يقوم ب 
(تنضيده) أكثر من عامل واحد لصف الحروف 
کان يكون الاصل كبيرًا نسبيّاء أو أن يكون 
اموعد المحدد للمطبوع عاجلاًء فلا يقدر 
ر عامل صف واحد على إنجازه في الزمن المعين. 
نهوض: يقال إن (7) ووداامء06 take-off‏ 
«الطائرة تنهض؟ ابتداء من نقطة الانطلاق 
بعد إعتاق الفرامل من حالة السكون على 
المدرجة حنى تبلغ السرعة الآمنة التي تصبح 
عندها محمولة بالهواء. 
مَآخَّل: : في شبكات ترزيع () take-off prise‏ 
الهواء؛ المسلك الذي يوصل مسلكًا رئيسيًا 
بمسلك فرعي لإمداده بالهواء. 
take-off distributor pariiteur 00 92‏ 
سق ترعي: :نبيطة في منشا prélèvement‏ 
تفريع لتحويل قدر ضثيل من تدفق الترعة 
الام إلى الفرع» ويظل هذا القدر ثابنًا على 
الرغم من تغير المنسوب في الترعة الام . 


تحمل ذيل الطائرة . 


الارضية. 


| tail wind vent (m) 8//19/8 فية: ريح‎ 


| tail skid béquille (f) arrière; patin (m) de | 


| رَحَاقَة الذيل: بروز مثبت تحت | 


الذيّل: في هندسة الطيران» غطاء مخروطي 
يركب خلف 'تربينة ‏ المحرك .النفاك لتوجيه 


ثقل الطائرةء والذي تثبت فيه السطوح الرافعة 
تيتا مفصليًا. وهذا السطح يقوم. بتوفير | 
الاستقرار الطولي» وقد يكون متحركا بأكمله. | الغازات الساخنة إلى ماسورة النفث النافورية . 
وفي هذه الحالة لا تثبت به سطوح رافعة» وعادة | tail escape évacuateur (m) d'aval,‏ 
يكون مقطعه الانسيابي متمائلاً في الشكل . افیا التهاية: مسا في نهاية المجرى المائي 
٠) 8‏ يتدفق منه الماء الزائد. 
في التربينات المائبة» المجرى الذي يتدفق فيه | بوابة الموخّرة: ‏ اة (/) ادم فهو اله 
7 خارجًا من التربينة ليصل إلى مجرى النهر. | بوابة الهويس ناحية طَرفه ذي المنسوب 
‘ace bief (m) d'aval‏ الأدنى للماء. 7 
tail-heaviness tendance (f) ã cabrer,‏ 
| نقل لديل تزوع الطائرة إلى سقوط الذيل في 
الطيران العادي ما لم تُتخذ إجراءات تصحيح 
الورانة بواسطة أسطح التحكم الرئيسية أو 
المساعدة . 
tail hook gondolage (m) de la queue‏ 
العاف اليل التفاف الذيل: في الطباعة» 
تقوس أو التفاف ذيل الفرخ في اتجاهه 
العرضي»ء مما يزيد من متاعب التشغيل» 
ويرجع إلى التصاق الورق» وخاصة المطلي 
منه (الكوشيه)» التصاقًا شديدًا بالوسيط 
المطاطى (البلانكت) بقوة جذب الحبر. 
tailings rejet (m); refus (m); déchets‏ 
| | ثفايات: 3 - في أعمال تكسير وطحن (/718) 
العمود د الطَرّفي: : arbre (m) are‏ #هطوائهة | الأحجارء أحجار تخرج من عملية الطحن 
العمود المدير الخارج من المحركء أو من | بمقياس أكبر من المقاس المطلوب فلا تمر من 
صندوق التروس» ا | فتحات المنخل المستخدم لفرزها. -١‏ في 
الهندسة الكيميائية» الرواسب التي اكم 
في قاع أوعية عمليات المعالجة الصناعية . 
*- في هندسة المناجم» متخلفات غسل 
الوقود الصلب الفقيرة فى محتواها الوقودي 
النافع لدرجة لا تجدي معها معالحةء 
فتصرف كنفايات. 


t 
في السدود» موضع في جسم السد تخرج‎ 
منه المياه إلى مجرى النهر أو القناة بعد المرور‎ 
. على التربينات‎ 
ا‎ 
tail reach 0مومه/‎ )0( aval الس الأدنى ؛‎ 
الجزء في نهاية المجرى المائي الذي يلي آخر‎ 
| منشا للتحكم فيه» أو هو الجزء من الترعة‎ 
الممتد من آخر نقطة تحكم فيها وحتى نهايتها.‎ 
tail setting calage (m) نا‎ 
ضبط الزاوية الواقعة بين‎ 


سطع ثيل 


| tailshaft arbre (m) porte-hélice 
| 
| 
ا‎ 


| مود 
إدارة الرقاص: عمود الإدارة الذي ينقل 
الحركة الدورانية إلى رفاص السفينة في المؤخرة: 


queue تحت‎ 


مجموعة الذيل لبعض الطائرات . 
انز لاق tail-slide glissade (/) sur la queue‏ 
خلفي: حركة الطائرة إلى الخلف في اتجاه 
المحور الطولي» وتحدث عادة عقب انهيار يقع 
ومقدمة الطائرة مرتفعة جداء وقد يحدث عطب ١‏ 6700وطقه tail piece cul-de-lampe (ım);‏ 
ليحن 005:هانة على وجه الخصوص نظر) | حلب الخامةء نقشسّة النهاية: في الطباعة» («) 
لانعكاس اتجاه سريان الهواء عليهما بشدة. | حلية أو نقشة زخرفية توضع في نهاية فصل 


الغراب" ‏ :هنهم () م6مم عاءهةهاله؟ | أو باب او كتاب. 
المتحركك: الجهارٌ المبّت tail pipe tubulure (f) d'évacuation; |  contre-poupée (f)‏ 
في قرفن ار طة من الجهة المقابلة للغراب | ماسور tuyêre (f) d'échappement‏ 


-١‏ فى هندسة الطيران» الماسورة النافورية 
للمحرك النفاث والتى تصرف غازات الاحتراق 


الثابت. وسم «متحركاه لإمكان تحريكه من 
مكان لآخر على طول الفرش . 


1361 tandem roller 


SL 20205029 


طبقة التربة العليا دكا خفيفقاء في حين زیت التوله زيت لي 


tall oll talol (m) 
تضغط على الطبقة السفلى بشدة.‎ 


| الحشب: e‏ ار 
(m); en tandem; en‏ «وومةا tandem‏ | المتخلف عن معالجة خشب شجرة الصنوير | 
رانف تراد ١:‏ - حالة كرن ## موه | لتحضير اللباب. يحتوي أساسًا على الأحماض 
شین او اکل اا خلت لاع | | 
ان 0 مترادفان . ؟- في الشبكات | التربتتينا المستعمل في تحضير العديد من | 
الكهربائية» صفة تطلق على شبكتين كلد المتتجات» كالدهانات والأحبار والرنيشات | 
مهما زرجان ص النهايات؛ عندما تكون | | والمنظفات الصناعية والدوائيات وغيرهاء كما | 
نهايات الخرج 
ينهايات الدخل للشبكة الأخرى. | ششحم حيو حيواني: الجزه tallow suit (m)‏ 
tandem amplifler amplificateur (m)‏ | الجامد من دهن الماشية. يستعمل في بعض | 


مضخم ترادفي: دا 
تشتمل على ترانزستورين والتيار امار في | ركام سطحي: ١‏ تراكم من (7) كناها یاه 
أحدهما يتحكم في تيار الترانزستور الثاني. | حطام صخري يتجمع عند قاعدة منحدر 
tandem compressor compresseur‏ | جبلي حاد أو جرف» ويئشأ عن التجوية 

m en tandem 7‏ | ا ميكانيكية الع لني ر 


انك ا بحيث ك تكون متحاذية 3 | شابهه. 
أسطوانات البخار» ولها أذرع كباسات مشتركة. | برب بريشّة talus breccla brêche )( de talus‏ 
tandem exchange bureau (m)‏ | الرکام: کارة الصخر الركامية التي تتكون 
ترادفي: (m) de transi‏ 680178 :120067 | عند أسفل الجروف وعلى الشواطئ في المياه 
مقسم (ستترال) . تليفرني يقوم بإجراء | الضحلة. 
الاتصالات اللازمة بين المكاتب المحلية في ارح 
منطقة معيئة توجد بها كثافة عالية من هذه | 
الكاتب ما يؤدي إلى صعوبة إجراء ا 
الاتصالات المباشرة بينها. 


talus creep fluage (m) de talus 
الركام: حركة الركام المتوازن فوق السفح إلى‎ 
أسفل عندما صل تشبعه بماء المطر أو الماء‎ | 
الأرضي أو الجليد المنصهر إلى درجة حرجة.‎ | 


tamarugite ل lمlرgجٽ: )( 9اأولا/ة2/1/‎ tandem generator 0676/8 (m) 


مود ترادفي: نوع متطور من 820467 | معدن عديم اللون» يتركب من كبريتات 
المولدات الكهرستاتية يضاعف طاقة الجسيمات | | الصوديوم والالومنيوم؛ وبظهر على شكل | 
المعجلة. فيه دون حاجة لرفع جهد التعجيل | بلورات أو کتل. 
المستخدم. | Tamman temperature température‏ 
tandem-knife-switch interrupteur (m)‏ | | در إجة حرارة ة تمان 
مفتاح اسكيني ر ترا ادفي: مفتاح سكيني landem‏ | 
فيه تتحرك السكاكين في نفس الستوى» وتعمل | جامدة) مع آخر بمعدل محسوس. 
جما في آن واحد كمفتاج متعدد السكاكين. / سدّاد: : tamper réflecteur (m) de neutrons‏ 
tandem mill laminoir (m) tandem. ã.‏ | 


تة اترادفية : فى الصناعات المعدنية» وحدة | 


() de Tamman yil 


في المفاعلات النووية؛ 2 من المفاعل بين 
القلب والدرع يعمل على رد النيوترونات إلى 


اٹک الأرلق ها موم | ل | شّدادة: فى النقل 


e 3 


| درجة حرارة يتفاعل عندها جامد (مادة | 


take-off power régime (m) de رة‎ | 

الّهوض: القدرة التي يلزم ‏ فوةااهء6 
إتاحتها في المحركات لإمكان النهرض بالطائرة؛ 
وهي أكثر بكثير من القدرة اللازمة للطيران 


الاه والقافرية ٠‏ وعد معدلا ريسا لزت | اللطرداة 


take-off run course (1) au 0601/3 

مساق النهوض: المسافة التي تَجْريها الطائرة وهي 
لا زالت ملامسة للأرض قبل نهوضها في اجو 

take-up tendeur (m) 
بالسيور» ترتيبة تستخدم لشد السير عند ارتخائه‎ 

take-up motion appareil (m) enrouleur 


تضخيم ‏ 801800807 | | أنواع الشموع» وفي صنع الصابون وغير ذلك. | جهاز الطَي: جهاز يقوم بعملية سحب القماش 


المنسوج بانتظام ولفه على أسطوانة القماش 
| بالنول الآلي. يوجد منه نوعان: جهاز طي 
موجب» وجهاز طيّ سالب . 

تالبوت: وحدة طاقة (m)‏ امطاجا talbot‏ 
ضوئية: وتساوي «لومن واحد في الثانية» . 

Talbot process procédé (m) Talbot |‏ 
الوب تالبوت: اسلوب سريع لإنتاج فولاذ 
ا (صلب) الافران المفتوحة (سيمنز - مارتن) 
| القاعدي» ويجرى في فرن يمكن إمالته باستعمال 
| معدن الخلاط أو حديد فسفوري منصهر مأخوذ 
من الفرن العالى. وهذه الطريقة متواصلة 
اناجيت بسجب تيو الدلك افقط ر من 


في كل مرة من مرات إخراجه من 
الفرن» وبذلك يساعد الفولاذ المصهرر المتبقى 
في الفرن على تعجيل معالجة الشحنة التالية ‏ 
طَلق تلك : معدن لونه أخضر (7) 2/٥‏ 16ه؟ 
تفاحي إلى أبيض» أو أبيض فضي» أو أخضر 
رمادي» أو أخضر داكن» أو أخضر لامع. 
| يتركب كيميائيًا من سليكات المغنسيوم المائية 
| على هيثة كتل طبقية في العادة. يتبلور في 
النظام المعيني القائم أو أحادي اليل. وهو سهل 
| القطع» ودرجة صلادته منخفضة» وله ملمس 
| الصابون. 
4 


ويسمى «إستياتيت» أو «حَجر 
| الصابون» إذا كان غير نقى. يستعمل في 


: مكونة من عدة مكنات دلفنة موضوعة | قلب المفاعل ومنع استطارتها. 
لواحدة .خلف الأخرى (مترادفة) . | 


tamping machine marteau (m) piloı 
آلة دك آلة آلة لتشكيل الأجسام () و5ل00090ام‎ | tandem operation exploitation 0 o 


ترادفي: : نظام لتوجيه النداءات 14de"‏ 


| المصنوعة من المواد الحرارية بواسطة مطرقة 


التليفونية من خلال مَنْسم (ستترال) ترادني | تكبس الادة عن طريق ضربات متكررة على 


عند تعذر إقام الاتصالات بين المكاتب | اللوح العلري لقالب التشكيل. 
المحلية بطريقة مباشرة. ا 
tandem roller e tandem‏ | هَرَاسّة دنك: هراسة تحتوي 


mouton 


هراسة ترادفيّة: هراسة يُستخدم فى إنشاء الطرق | أسطوانتها على نتوءات تشبه الحوافر» وتدك | المجهار. يشيع استخدامه في التجمعات الكبيرة ٠‏ 
27 یش في 


| tamping roller rouleau (m) d pieds de 


| الصناعات الخرّفية» ومادة حشو في الدهانات 
| (البويات) والورق والمطاطء ومادة عازلة 
للسقرف؛ وفي مستحضرات التجميل ٠‏ 
talk-back microphone interphone 6‏ 
| إنترفون: محول طاقة ثنائي الغرض» يمكن أن 
ا يستعمل كميكروفون كما يمكن أن يستعمل بمثابة 
| مجهار لإصدار الصوت. يزود عادة بمفتاح 
| كهربائي يتصل بدوائر كهربائية خاصة ليحدد 
| أحد شكلي التشغيل؛ أي الميكروفون أو 


tandem system 1362 


| tank furnace four (m)  cuve; four (m) 


فن حوضي: : في صناعة الزجاج» 859517 8 | 
فرن لصهر الزجاج بطريقة متواصلة ف 


حوض مشيد من قوالب (كتل) حرارية. 


tank irrigation system Systeme! (m)‏ | ساز مادية: الخسائر التي 


d'irrigation par réservoirs ja 8 نظام ر‎ 


الستجمع: نظام للريء وليه ها فة | ذا 


ترابية على حافة المستجمع لتكوين خزانات 

صغيرة تطلق لياه منها إلى الحقول عبر شبكة 
تؤزيع: خاصة.. | 
tank obstacle obstacle 457 9‏ | 

ال أمضاة للدبابات: عائق أو حاجز طبيعي | 


1 اصطناعي لإيقاف أو إبطاء دبابات العدو E‏ 


, ومركباته» أو لجعلها تناور أو تغير اتجاهها. | 
Jê‏ أ6590/0) tank sludge boue (f) de‏ ا 

اني اهتدسة البترول». االزواسب | 
النفطية الثفلية التي تتجمع في قيعان الصهاريج | 
بعد أن تترك بها المقطرات مدة طويلة. 


| tank strapping barèmage (m) d'un 


réservoir 

الصهريج لتحديد سعته الكلية وتعيين مقدار | 
ما يحتويه من سائل . | 

مقطو ,رة tank trailer remorque (f) citerne‏ | 
صهر : مقطورة مزودة بصهر 
أو بيضاوي الشكل» ومصممة لنقل المواد 
السائلة (كالمياء أو الوقود أو الزيوت) أو المواد 
, السائية (كالخرسانة) . 

t tourelle (f) de char ج‎ 


| tank tı 


الدبابة: هيكل مُدرع على شكل به في أعلى | قالب 


الدبابة» ويحتوي على مدفع أو أكثر» ويمكنه | 
أن يلف لفة كاملة حول محوره الرأسي . 
حَمْض tannic acid acide (m) tannique‏ 
اليك : و ,ږ0. مسحوق لابلوري. 
يوج على اهیة شور يزاقة أو كَل خفيفة» 
أبيض مصفر أو بني ناصل» عديم 0 
وطعمه قابض قوي» ينصهر عند ٠‏ 
يحضر من النباتات | ا 
الط يستعمل' قابضًا وتريائًا لحالات | 
اتمم باملاح الفلزات الثقيلة والقلوانيات | 
والجليكوسيدات» كما يستعمل في صا 
المنسوجات» والطلاء بالكهرباء» وفي صناعة | 
العقاقير الطبية» والأنبذة. والورق» والاحبار. 


معقد من الجلوكوسيدات وعدة أنواع من 


اولي فیئول» يستعمل في دباغة الجلود. 
الذباغة :معالحة جلد tanning /200296 (m)‏ 


لولبي للضبط الدقيق بق يحرّك خط النظر حركة 
اضغيوةة ویر کب عادولعلى اگل مره الذائرة:| 


tank battery batterie (f) de réservoirs 
ع‎ 


عرب ا صهر بج : رة wagon-réservoir (mm)‏ 


. السيوائل وخاصة المنتجات البترولية‎ ٠ 
tank farm parc (m) de réservoirs حقل‎ tannin /anin (m); tannin (m) خليط‎ : 


وتكون مزودة بأكثر من أسطوانة حديدية تدور 
حول محاور متوازية للدمك (التبليط) . 

tandem system كرك‎ 07 en 
تتابعي: في الحاسبات» نظا‎ 


الافقية والدائرة الرأسية في التيودوليت . أ 


re 5 5 (mpl) 


évaluables 
ريمكن حصرها أو تقديرها ماديًا. ا‎ | 
ابة: مَركَبّة مدرعة تدريعًا‎ 
ثقيلا» وتتحرك على جنر تاا‎ 
أعلاها مركب عليه مدفع . تستخدم في القتال‎ 
| المباشرء أو في توفير نيران الدعم للقوات‎ 
E الهجومية» أو في أغراض أخرى‎ 
تصميمها ونوعها ا‎ 

tank citerne (f); réservoir (m) 
خزان للمياه الباردة أو الساخنة أو للنفط أو‎ 
لسائل ماء وقد يصنع من الواح الفولاذ‎ 
| (الصّلب) أو الزنك أو النحاس» إلخ؛ حسب‎ 
طبيعة السائل المخزون فيه. كما قد يكون‎ 
مستطيل الشكل أو أسطوانيا أو كروياء إلخ»‎ 
| حسب التصميم الموضوعء والغرض مته‎ 
| والضغوط الداخلية المؤثرة عليه. إذر كان‎ 
السحب من الصهريج يتم بالجاذبية فإنه رك‎ 
في منسوب عال يسمح بالتصريف المطلوب.‎ 
tankage contenance (f) d'un و‎ ir 
الكمية التي يمكن تخزينها في‎ : 
. وتقدر غالبًا بالأطنان‎ 00 


tangent مماس: المماس لمنحنى() ا‎ | | tank char (m) 
ما هو الخط المستقيم الذي بد‎ 


يردام ها 
CC 5‏ ت 


tangent (tan) tangente (0‏ 
(ظا): ظل الزاوية الحادة في مثلث قائم 
الزاوية يساوي النسبة بين الضلع المقابل 
للزاوية وبين الضلع المجاور لها. 
tangent galvanometer boussole )](‏ 
| جلشانومتر الظّل: جلقانومتر 141907168 085 
بمغنطيس متحرك مجهز بحيث يتناسب ظل 
| زاوية ميله مع التيار المراد قياسه. 
tangential force force (f) niles‏ 
| قوةمتفاسية: : في الميكانيكاء قوة تقترن بحركة 
عجلة أو قرص وتعمل في اتجاه عمودي على 
نصف القطرء ومنها قوة الاحتكاك بين عجلة 
متحركة و سطع مُلامسٍ لها. 
tangential runner canal (m)‏ 


d'alimentation en direction j angentiele 

| مَجْرى صب مماس: في السباكة الرمليةء 
ايندل عند اللزوم في مجموعة مجرى 
الصب والمصب» حتى يدخل مجرى الصب 
إلى فجوة القالب في تاس فيعطي هذا 
الاتجاه لتدفق المعدن المتصهر. 0 

إجهاد )/( tangential stress contrainte‏ 
ا م ركبّة الإجهاد الواقعة 12099/19/|9 
في مستوى مماس لعنصر سطحي. يسمى 
ايض «إجهاد القص». 

ست رعق )/( tangential velocity vitesse‏ 
مماسيّة: في ال ميكانيكاء السرعة 18096/118/8 
الخطية اللحظية لجسم يتحرك في مسار 
دائري» وتكون في تجاه المماس للمسار 
الدائري عند نقطة وجود الجسم . 

tangent point point (m) de e 

ُقطَهُ الماس: في محاور الطرق والسكك 
المحديدية ؛ a ga‏ 0 
امستقيم» أو نقطة يتغير عندها تقوس المنحنى. 
َو ولب tangent screw vis (/) tangente‏ 
ممامن:.افي امناظير الاجهزة الملأحية» امار 


ارية ‏ صهاريج: مجموعة من . الضهاريج 
المتجاورة والمتصلة معا. 
tank block bloc (m) du bassin‏ 
حؤضي: قالب يصنع عادة من الحراريات | 
المصبوبة وبمقاسات كبيرة لاستخدامه في | 
تبطين الأجزاء السفلى من أحواض صهر 
الزجاج» وذلك للحيلولة ازب 
الزجاج المصهور من الوصّلات البينية . 

tank car wagon-citerne (f); 


دون 


تحمل صهريجًاء وتستعمل في نقل السوائل 
من مكان لآخر. 

قلَةَ صهئريجية.:(]) 16/0أ0-لمو6/ةط tank@r‏ 
ناقلة: باخرة أو مركب (”) 407-10۸6 
مصممة. تخصيضنًا النقل ؛ کنیات !یران 


صهاريج : قطعة من الأرض كبيرة المساحة» 
مخصصة لإقامة صهاريج لتخزين المواد 
النفطية . 


1 


1363 taper reamer 
a 122000 


الغنطيسي يحمل اسم الشريط ومواصفاته» + موصلا بالدائرة؛ و 1- مغير تفريع يعمل | الحيوان بمواد كيميائية» مثل حمض التنيك 


وقد يحوي أيضًا اسم الملف التالي له. | بدون حمل» ا يكال را | ليصلح للاستعمال في المصنوعات الجلدية . 
رافع tape ıtfter décolleur (m) dê riban‏ أ الدائرة. 


أ tantalic acid acide (m) tantalique‏ 
الشريط : جزء من المسجل الشريطي مهمته إيعاد | شريط: أداة من الأدرات ‏ (7) هنم tape‏ ا حَمْض التَنتاليك: و1180 . مادة بلورية عديمة 
الشريط عن التلامس مع الرءوس المغتطيسية؛ المساحية لقياس المسافات» ويصنع من الفولاذ | اللون لا تذوب في الماء وتكوّن بعض 

التفادي البلّى (التآكل) الناتج عن البكرة. | (الصلب) أو التيل أو معدن الإئقارء ويكون | لاماج المتراكبة . 


عام (de bard‏ مجعم mark‏ مهنا | ممما إلى أمتار وديسيمترات وستيمترات» | اليت: معدن لونه () هالهامد ه#تلهكصه؟ 


بالشتريط: إشارة خاصة تسجل على الشريط | ويلف على بكرة في علبة خاصة . اا يلون ق التظام الى 
المغنطيسي تفصل بین وحدات البيانات الراد | tape chatter fracas (7) du ruban‏ | ويتركب .من تنتالات الحديد والمنجنيز» 
تخزينها ولا تمثل أي بيانات. | اصطكاك الشريط: في أجهزة التسجيل» | من أهم خامات التنتالوم . 


tantalum 1803/8 )77( اهتزازات تحدث بسبب التصاق شريط | تنتالوم: عنصر فلزي»‎ | tape player déroueur (m) de bando 
لاعب شريطي: جهاز لإعادة تشغيل الشرائط | التسجيل بدلائل المسجل وتسبب رفرفة | رمزه 3٠ء الونه رمادي ضارب إلى الزرقة؛‎ 
۰۱۸۰,۹٤۸ المغنطيسية فقط دون إمكانية التسجيل عليها. الصوت أو الصورة المسجلة. ا عدده الذري ۷۳» و وزنه الذري‎ 
وينصهر عند 57493م. يوجد في خامات‎ ge ال‎ tape-printing apparatus appareil (m) 
امبروم: في كرد الصوف»ء جهاز | التنتاليت والكولومبيت. يستعمل في صنع‎ 42-0 imprimeur sur bande جهاز طبع الشرائط:‎ 
في المبرقة الكاتبة» أي نوع من أجهزة | التقسيم شاشة الكرد إلى أشرطة تمهيدا لبرمها مها. | أسلاك الفولاذ (الصلب)ء وبعض الأدوات‎ 
الكهربائية والإلكترونية وأدوات الجراحة؛‎ | lape control commande )( pa bane | ا وتعمل‎ 
يل الشريط وأجهزة إعادة تثقيبه» |تحكم شربطي: تحكم أوتوماتي باستعمال | وأجهزة المعامل والمختبرات الكيميائية» وبعض‎ 

في نظام إرسال الصور التلغرافية» | معطيات مختزنة على هيئة أشرطة مخرمة . ا المعدات في المصانع الكيميائية . 
جم جهار لنیج الصور المستقبلة على شريط. | tantalum carbide carbure (m) de | tape-copying machine machine () ã‏ 
س | جهاز تسخ الشرائط: جهاز يسجل 8r‏ م0 | كربيد انتالوم : : 0 . بلورات صلْدّة eا1271a‏ 
آنيَا نسحا عديدة من شريط التسجيل ذات مقاومة كيميائية» تنصهر عند ۳۸۷١‏ م٠‏ 
الرئيسيء ويحتوي على آلة قراءة رئيسية | | يتعمل فى صلع عُدَد القع وقوالب التشكيل ٠‏ 
وآلات لتسجيل شرائط متعددة. يمكن أن | برنامج ‏ /742 TAP! (telephony AF1)‏ 


! | تجرى عمليات الخ بسرعات تصل إلى | تطبيقي للتليفون: من بنية نظام «ويندوز' 
اور key cاlavette )( conique‏ ممtap‏ | أضعاف السرعة العادية للشريط . | المفتوح يتيح إلى خدمات الصوت 


مدق في الهندسة الميكانيكية» خابور مستطيل | (7) 77662715018 (4لانا وه؛) ۷اك مما | على الحاسب الخادم والتشغيل المشترك بين 
المقطع وذو استدقاق قليل في اتجاه طوله. deniraînement de bande; unité () de‏ | الحاسيات الشخصية والمعدات التليفونية. 
سر taper of groove dépouille (/) de la‏ | وخدة تشلغيل الشترائط: جهاز لإدارة bande‏ أ Se‏ 

الجانبي للممر: في الصناعات 68/78/08 | الشرائط المغنطيسية أو الورقية به 6 28 بة: أداة قطع مستقيمة tap faraud (m)‏ 
المعدنية» ميل موجود بجوانب ثمرات دلافين | للقراءة والكتابة» وذلك لتسجيل البيانات أو | أو مستدقة (مسلوبة)» تستخدم في لولبة 
القطاعات» وذلك لتسهيل خروج القطاع | | ااا | | (قلوظة) الثقرب. 

الجاري دلفتته من الممرء بالإضافة إلى الحصول | صيغة tape format format (m) de bande‏ اتر يعة نقطَة )/( tap (tapping) prise‏ 
على نفس عرض الممر بعد خرط الدلافين | | الشتريط: في الحاسبات» صيغة لعجيل | تفرع: وصلة في الدائرة الكهربائية تتفرع من 
(الدرافيل). | البيانات على الشريط المغنطيسي کن من | أية نقطة فيها عدا نهايتيها . 

tap bolt boulon (m) taraudê : تعرفها واسترجاعها بطريقة متفق عليها | مسمار ملوب‎ | taper pipe raccord (m) conique 

مسْدقة: جلبة مستدقة (سلوية) الطرف | ر (r) do bade,‏ ماقيجه tape header‏ | مسماز: معدني مولب (مقلوظ) الساق» له 
لوصل ماسورتين مختلفتي القطر معا | مقدمة الشتريط: : شارة مسجلة في مقدمة شريط | راس مربع أو مسدس الشكل؛ برط في 
ا ل رت كنم م | مغنطيسي لبيان بدء تخزين البيانات عليه. | موضعه ويحكم ربطه بصمولة إذا لزم الأمر. 
الاستدقاق: فى الطيران: -١‏ النسبة بن | tap changer commutateur (m) ã prises | tape hiss siflement (7) du ruban‏ 
الور عند طرف الجتاح وبين الوتر عند | هسلهسة الشريط: شوشر صادرة من الشريط | معيرالتفريع: وسيلة لتغيير نسبة de réglage‏ 
جذره: 1- النسبة بين سمك مقطع الع | | الغنطيسي في حالة إعادة الاستماع» عدد اللفات فى المحولات الكهربائية بتغيير 
,عند الجذر إلى سمك مقطعه عند طرق . | اود جا مغنطيية متناهية | توصيل التفريعات البينية للملفات الابتدائية 
taper reamer alésoi, (ım) conique oij‏ | الصغرء » أو من عدم انتظام الشريط . 


0 | والملفات الثانوية للمحول. وهناك نوعان من 
قوب مستدق» برغل مسلوب: موسع ثقوب | شارقٌ صو ese‏ مغيرات التفريع :- مغير تفريع يعمل تحت 
(برغُل) حدوده القاطعة لها شكل متدق أ الشتريط: ملف قصير مسجل على الشريط | الحملء أي يعمل عندما يكون المحول 


لجسم له شكل مخررطي» أي يتناقص مقطعه 
المستعرض تدريجيّاء مثل المواسير المستدقة؛ | 
واللوالب المستدقةء والمبارد المستدقةء والخوابير | 
الستدقة» إلخ. 3 
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taper roller bearing 


ام المعيني القائم . يظهر على شكل صفائحي 
tarbuttite tarbuttite (/)‏ | 
(0) (2)/۶0. معدن لونه أحمر ناري» 


الكامة إلى الإصبع الغمازة). 


tappet switch interrupteur ()  حاتفم‎ 


يتركب من كرومات الپوتاسیوم» ويتبلور في ٠‏ صغير) تدور حول محور ثابت بين الكامة | لتوزيع حمل القطع على مسافة أطول نسييًا. 
ا والإصبع الغمازة لتنقل الحركة بينهما (أي من taper roller bearing roulement (m) ã‏ 


أ مَخمل أسيُطينات rouleaux coniques‏ 
| محمل (كرسي تحميل) تكون فيه 


يتركب من فسفات الزنك القاعديّة؛ ويتبلور | غماز: مفتاح eurاmo Par le‏ 60778706 | الأسيطيئات (البَلحات) على شكل مخروطي 


في النظام ثلاثي اليل ٠‏ 
وزن : الفارغ: وزن الأرعية أر () ١ه‏ ©0ه؟ | 
الركبات أو ما أشبه وهي فارغة. يطرح من 
وزنها وهي معباة للحصول على وزن محتوياتها . 
target cible (1); but (m); objectif (m)‏ 
هَدّف: -١‏ في الفيزياء» جسم أو مادة تتعرض | 
للقذف بجسيمات أو بإشعاع» مثل هدف أنبوب 
الأشعة السينية أو النواة الهدف في تفاعل نووي. 
؟- في التسليح» منطقة أو منشأة خخطّط 
للاستيلاء عليها أو تدميرها بقوات عسكرية . 
target acquisition acquisition 0‏ 
استحواذ الهمدف» حيازة الهدّف: اء زط 
في الإلكترونيات» أول ظهور لإشارة الصدى 
المفيدة والمعروفة الصادرة عن هدف جديد 
على شناشة الرادار أو السوئار. ا 
target analysis analyse )١( d'objectif‏ 
تحليل الهدّف: : فحص واختبار الأهداف المحتملة 
لتعيين اهميتها العسكرية وأولويتها النسبية | 
للهجوم» ومقدرة الأسلحة المتاحة على القيام | 
يشل هذا الهجوم . 
زا زاوية بة target angle inclinaison (f) du bul‏ 
الهدّف: عسكرياء الزاوية عند الهدف» 
وتكون في قُبالة خط قاعدة الرصد. 
target bearing gisement (m) du but‏ 
الاجا الزاوي للهدّف: تجاه الهدف الزاوي 
في المستوى الأفقي في اتجاه دوران 
عقرب الساعة من صفر إلى ۳١٠١‏ , 
target identification identification, 4‏ | 
التعرة ف 0 الهّدّف:عسكريًّا /1اموزاه' 06 
إجراءات تعيين طبيعة الهدف» والتحقق من 
هويته صديقًا أو عدوا 1 


و target length longueur (/) de la‏ 
طول الهدّف: امتداد الهدف كما يبدو للراصد 
د اللمدفعي في لحظة إطلاق المدفع . 
الوا 1 )1( target nucleus noyau-cible‏ | 
الهدّفت في الفيزياء النووية» النواة أو الذرة ا 
الساكنة أصلا في التفاعل النرري. 
target particle particule 0 de la gible;‏ 
ا الهدف: 9 () particule‏ 
في الفيزياء النروية» الجسيم الذي يجرى 
عليه القذف بجسيم آخر. 


كهربائي يشغل 'أوتوماتيًا ,بحركة الآلة التي | 


يتحكم في إدارتها . 


tapping coulée (f) û partir d'un four; 
ط6‎ 0u ۸29 )7( إطلاق : في الصناعات‎ 
نزع سدادة فتحة الصب في فرن‎ -١ المعدنية:‎ 
صهر لإطلاق المعدن المصهور من الفرن.‎ 
عملية نقل معدن مصهور من الفرن إلى‎ -١ 


بوتقة أو 
لولبّة داخلية: قَطم tapping taraudage (m)‏ 


اللوالب (القلاووظ) الداخلية باستعمال ذكور | 


ا 


| tapping machine machine (/) ã آلَهَ لَوَلَبَهَ‎ 


داخلية: آلة تشغيل تستخدم في 18,8008 
عمليات لولبة (قلوظة) المشغولات من الداحل. 
tapping spout chenal (m) de coulée de‏ 

| ميزاب الإطلاق: مجرى يتدفق فيه /776/8 
الفلز (المعدن) المصهور عند خروجه من الفرن. 
tap-sharpening machine les‏ 

آلة سن کور اللولبة: آلة (f) de tarauds‏ 


تشغيل خاصة تستخدم لس وشحذ الحدود 


القاطعة لذكور اللولبة. 


| tap-switeh commutateur (m) û plots 


مفتاح تفريعي: مفتاح كهربائي متعدد الملامسات» | 
يستخدم أساسًا في عمليات وصل الأحمال 
بإحدى النهايات المأخوذة التفريعات 
الإضافية الموجودة على طول مقاوم قرع . 

| قار» قطران: سائل داكن 
اللون» لزج القوام» ينتج من الفحم أو من 

آخر مرحلة من مراحل تقطير البترول في 
معامل التكرير. يستعمل في أعمال الرصف» 
والطبقات العازلة فى الحوائط والأرضيات 
والأسقف» بتسخينه في قيزان عند درجة حرارة 


غالية .وكيلطه «بالزمل»: كتا بيشعيل افيا 
إنتاج الخيش المقَطرّن حيث يغمر الخيش فيه» | 


وفي حفظ و وقاية الخشب والحديد» إلخ. 
تاراناكيت: معدن taranakite (2/2721 (f)‏ 


| لونه أبيض أو رمادي أو أبيض مصفرء | 


يتركب :من -فلنفات البوتاسيوم .والالومنيوم 
القاعدية المائية . 
| تاراياكي () tarapacaite tarapacaite‏ 
| ,2010ي. معدن لونه أصفر کناري لامعء 


| tar goudron (m) 


كي تتلقى بعضا من الدفع المحوري. 


taper screw thread vis (/) conique أ‎ 


| سیا لَوْلب_مستدقة :- سن لول مشكلد عق 
ات مخروظط: 
ا نسجيات مرسمة: )( tapestry /apisserie‏ 


| أقمشة ذات مناظر طبيعية أو أشخاص أو 
| تحكي موضوعات مختلفة منسوجة على أنوال 
| يدوية أو آلية. كانت مصر من الدول التي 
تشتهر بصناعة هذا النوع من القماش» وقد 
تم إحياء هذا التراث فيها 
tape timer chronomêtre (m) du E‏ 
موقت الشريط: مؤشر على المسجل الشريطي 
| بين الوقت المنقضي من تسجيل الشريط» 
| وذلك في حالة الاستماع إليه أو لَه 
tap grinding a//ûtage (m) des tarauds‏ 
| جلي ذُكور اللُولبة: عملية تجرى على ذكور 
٠‏ اللولبة لإنشاء أو لشتحذ (سسنَ) حدودها القاطعة. 
taphole (iron notch) tou (m) de‏ 
المسّب: في أفران صهر الفلزات» 
فتحة في أسفل جدار الفرن» عند فتحها 
تسمح للمعدن المصهور بالتدفق من الفرن. 
taphole clay masse (f) de bouohaga;‏ 
| طبن شح حة فنحة الصب: pûte (m) de bouchage‏ 
فى أفران صهر الفلزات» خلطة طبنية تستخدم 
3 فتحة الصب. 
taphole gun canon 00 de bouehage‏ 
| مدقعة فئحَة الصا : في ا صهر الفلزات» 
5 آلة ميكانيكية تستخدم في دفع سدادة من 
| الطين في فتحة الصب. 
tapped resistor résistance (/) 3 prises , |‏ 
| مقاوم مقرّ: : مقاوم سلكي به عدة مآخذ إضافية 
بمحاذاة لرك بخلاف نهايتيه» ويستخدم عند 
غ تقسيم مدى القلطية. 
: إصبع tappet poussoir (m)‏ 
أو ذراع مترجحة (متأرجحة) تستمد حركتها 
من كامة (حَدَبّة) حتى تقوم بدورها بتحريك 
| جزء آخر تابع لها في محرك أو آلة ما. 
1 بكر tappet roller galet (m) de poussoir ã‏ 
الإصبّع العمازة: في مجموعة تشغيل 
الصمامات بالمحرك» بكرة صغيرة (أو قرص 


coulée 
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الفوتوغرافي» ومعاببة الشوجات» وتفضيض | ومواد مالثة مثل مسحوق الإردواز. تُطلى به | ميدن .. r‏ وه )7( carp‏ موص 29 

ا مراياء وتلوين القلزات . | الاسطلح الخشية والمعدنية لوقايتها من العوامل | الرَمْيء ميّدان الرّمايّة: منطقة معدة للتدريب 
tar yield rendement )61( en goudron‏ | _ الجوية ‏ | على إطلاق النيران لإصابة الأهداف . 

ا القطران: النسبة الثوية (بالوزن) لكمية | تريولين: قماش tarpaulin tarpaulin (m)‏ | موف target seeker autodirecteur (m)‏ 
القطران في الوقود المقطر» التي يحصل | متين من العنّب أو الكتان» معالج أو مشبع | افتفاء: مقذوف مزود بنظام مستقل يوفر له 
ر عليها بطرق الاختبار القياسية للشقطير. بالقطران. يستعمل لوقاية ا مواد والمعدات من | التوجيه الذاتي نحو الهدف . 

مهمة: : في الحاسبات؛ مصطلح () لعل معط | الرطوبة ومياء الامطار. | 
مرادف لصطلح ١‏ الشغلة » ازى يذل :| tar paving pavage (m) en goudron‏ | 
مجموعة البرامج والبيانات والخطوات اللازمة | 


| نظري يةواطك target theory théorie (/) de la‏ 
الهدف: في عمليات التشعيع» نظرية تفسر 
| رطف سَطحي بالقطران: رصف بطبقة أو الآثار البيولوجية للإشعاعات المؤينة في جسم 
الإتمام عملية ما في الحاسب. ا طبقتين من مكدام مقطرن» ويصلح للطرق | حي :غلى اساس وجود حين صغير حساس 
شرابة: حلية لزركشة ‏ () 709هم اههههة | التي عليها حركة مرور خفيفة وللملاعب | يعمل هدمًا للقذائف المؤينة وفيه يتولد الأثر 
المفروشات. والأعلام: واللابس الرسمية | الشعبيّة وما أشبه. 

للضباط» والستائر. | J | tarred brown paper papier )7( J)‏ في استهلاك ‏ رص لام ۴۴ 
نكهة اس بو ييا بي مقطرن: ورق تفلف ال.  goudronné‏ | الطاقة 00 سعر وحدة الطاقة الذي 
الماء: الماء النقي لا طعم له ولا رائحة أصلاء | | بعض القاومة للماءء يتكون من فرخ من | يتم على أساشه الحساب المالي لقيمة الطاقة 
أ إلا أن وجود بعض الكائنات الدقيقة والطحالب | الورق مغطى أو مشرب بالقطران أو البتيومين» | المستهلكة. -١‏ فى الاتصالاتء. المعدل 
| 


والمواد العضوية تعطي الماء رائحة وطعمًا. | أو يتكون من عدد من هذه الافرخ ملتصقة | الذي تتم على أساسه المحاسبة المالية 
تاورين: )( taurine taurine‏ | معا. | تخدم أو الشترك نظير خدمة معينة . 
أ UNG *CH-SOH‏ مادة بلورية متعادلة / 


کن من حمض أمينو إيثان سلفونيك» 


tarmacadam macadam (m) goudronné; | tar sand sable (m) bitumineux; sable 
4۲٣2٥402 )( مکدام مقطرن: من مراد‎ | (î) 0dr 0^6 ئل قطرائيه َمل قاري:‎ | 
رمل محمل ببعض المواد الأسفلتية التي يتم | إنشاء الطرق» وهو حجارة مغلفة بالقطران أو‎ | 5 
هاءه ااهطهوسساهة | استخراجها منه بالبخار» ثم يعاد تقطيرها | بخليط من القطران والبتيومين يحتوي على‎ 09 )7(  ضْمَح‎ 

التاؤروكوليك: مهتا | للحصول على مُتَطرات بار | كمية قليلة من الركام الناعم ونسبة عالية من 
.C,gH,gNO, 5‏ . حمض متميع يوجد ملحه | ا tartan carreau (m) écossais‏ | الفراغات . 
الصوديومي في صفراه الإنسان وبعض | قماش من الصوف ذو أقلام ملونة من السداة | فقدان البريق» () tarnishing (ernissement‏ 
الحيوانات الاخرى: ويعطي عند تحلله التاورين | واللحمة لتكوين مربعات ذات تائيرات لونية | 


انطفاء اللّمْعة: فقدان الفلزء» وخاصة النحاس 
ess,‏ | رائعة. تشتهر إسكتلندا بصنع هذا النوع من | والفضة» للمعانه نتيجة تشكل طبقة سطحية 
تحصيل حاصل: () وأوهاداناة! روہ‌اہtں‌ها‏ , القماش. | من الأكسيد في الهواء الرطب» وهذه الطبقة 
-١‏ تكرار لا داعي له لفكرة ما بصياغات | طَرْطير: مادة بلورية 


tartar tare (m)‏ | تبطئ أو تمنع حدوث تآكل لاحق في المعدن 
أخرى. ۲- قانون في المنطق يمكن من | تترسب في أثناء تحضير العنب» وتتكون من | في حال تماسكها. 
البره إهئة ة باستخدام قواعد خاصة» على أنه لا | طرطرات البوتاسيوم الهدروجينية. يه 4 tarnish resistance résistance‏ 
ا أية إمكانية منطقية . | 

| postassium tartarate) 18 0m) أ‎ 


18/7/558/790/ مقار 3 ة فقدان البريق: مقدرة‎ | tartar emetic (antimony 
بعض الفلزات والسبائك على الاحتفاظ‎ | tautomarism tautomérie (1) : التوتومرية‎ 
. ,ببريقها (لعانها) في الجر العادي‎ | stibié; émétique (m) اتخاذ المادة ذات الصيغة الجزيثية الواحدة | طرطير مقئ»‎ 

0 صبغختين تركيبيتين. 


| طرطرات الأنتيمون والبوتاسيوم: مادة بلورية | دم tar number indice (m) de goudron‏ 
تافيستوكيت: :0( tavistoekite tavistockite‏ | شفافة عديمة اللونء وقد توجد على هيئة | القطران: رقم يدل على مدي قابلية الزيوت 


0(8 ).معدن لونه اییض؛ | مسحوق مُحَبْب أبيض اللون» حلو الطعم» | الثقيلة للتفحم: ويقاس برج ٠٠١‏ مل من 
يتركب من فسفات الكالسيوم والالومنيوم | يذوب في الاء المغلي ولا يذوب و الزيت المراد فحصه مع ٠‏ مل من حمض 
القاعدية؛ ويتبلور في النظام المعيني القائم. | الكحول» كان يستعمل في علاج البلهارسيا. | الكبريتيك المركز لمدة دقيقتين» ثم يترك هذا 
سيارة أجر: taxi (taxleab) taxi (m)‏ | حمض tartaric acid acide (m) tartarîque‏ | اللزيج جانبًا مدة ساعة ونصف الساعة حتى 
تكسي : سيارة ,ركاب يرخص لها بقل ر الطّرطريك: )CHOF) MH‏ | . | ينفصل إلى طبقتين» ورقم القطران هو حجم 
الفزاد نظير اجر يُحدّد وفقا للنظم التبعة في | بلررات عديمة اللونء تذوب في الاء وني | الطبقة السفلى بالمليمتر مطروحًا منه حجم 
كل دولة على حدة. | الكحول» ولها طعم حمضيء وتنصهر عند | الحمض الأصلي . 
۷١ | tax holding positlon point (7) de‏ م. يستعمل مركبًا وسيطا في الكيمياءة | دهان tar paint peinture () de goudron‏ 
| 
أ 
| 


171711817177! FI سه‎ 


موضع توف atne de diren‏ | كما يستعمل في الدباغة» ٠‏ وفي ا مشروبات قطراني: دهان (بوية) أسود أساسه القطران» 
الذروج: في المظارات؛ المكان الذي يطلب | الغازية ومسحوق از والخزف» والتصوير | مع إضافة مواد لدنة مثل الشحم الحيواتي؛ 


jer transformer tana formal 
| )( ل ثلاني 3 ي نوع من اھ مانم‎ 
المحولات الكهربائية يوصل بطريقة «توصيلة‎ 
| سكوت» لتحويل دائرة ثلاثية الأطوار إلى‎ 
دار رة بطورين. ا‎ 
technetium technécium (m) :¢ نکنشیوه‎ 
عنصر فلزي مشع؛ رمزه ٠ء عدده الذري‎ 
و وزنه الذري 248,47 وينصهر عند‎ ۴ 
م. يوجد ضمن نواتج اضمحلال‎ ۰ 
البورانيوم» ينتج كذلك عند قذف المولبدنوم‎ 
| بالديوترونات أو النيوترونات. يستعمل ماضًا‎ 
للنيوترونات في المفاعلات النووية.‎ 
technical bureau bureau (7)  بّتْكم‎ 


مكب 
فني : قسم تابع لهيئة أو مؤسسة 9لاوام16 
أو شركة» مختص بدراسة المشروعات والاعمال 
الفنية التي تتطلب التحليل الدقيق. مع إبداء الرأي 
عليها أو كتابة تقرير عنها أو عمل مقايسة لها. 
technical report rapport (m) technique‏ 
تفربر فني: تقرير ايعده خبير أو شخص 
متخصص في موضوعه» عن مشروع تجري 
دراسته» أو عن عمل فني يتطلب الدراسة 
والفحص والتحليل أو عن أعمال صيانة أو 
إصلاحات مطلوبة» إلخ. يشترط في التقرير 
ل أن يكون هادمًا محدد المجال» وأن 
من المقدمات N‏ 
ا 
technical system of units yelê‏ | 
النظام الهندسي (m) technique des unités‏ 
للوحدات: : نظام وحداته الأساسية هي الكتلة؛ | 
والطول» والزمن. وتبنى سائر الوحدات المركبة | 
الأخرى على هذه الوحدات الأساسية الثلاث. | 
technological properties propriétés‏ | 
الخواص التكنولوجية : (tpl) technologiques‏ | 
خواص المادة التي تميز مقدرتها على التعرض | _ 
لعمليات التشغيل المختلفة» كالحدادةء 
والسحب» والثني». والتشغيل اليكائيكي 
واللّحام» والتصليد بالتسقية؛ إلخ. 7 
التكنولوجيا: () technology technologie‏ 
مصطلح عام يعني بإيجاز تطبيق العلوم | 
والاختراعات والابتكارات الحديثة للاستفادة | 
الموارد البشرية والطبيعية والصناعية 
المتاحة استفادة سليمة مرشدة تحقق خدمة 
المجتمع والإنسانية بصفة عامة. 


tectofacies tectofaciês (m) سحنة‎ 


| بروتوكول التحكم 


صر 
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مأخوذ من الحروف البادئة للعبارة: 

transmission control protocol 

TCP [/ IP TCP/IP ۳‏ 
الإرسال» بروتوكول الإنترنت: بروتوكول 
الإنترنت» ويتفاعل بروتوكول التحكم مع 
بروتوكول الإنترنت عن طريق عمليتي «أرسل؛ 
و «وَصّل». والمصطلح الأجنبي مأخوذ من 
الحروف البادئة لعبارة: Transmission‏ 
Control Protocol / Internet Protocol‏ . 
TDM see time division multiplexing‏ 


teak bois (m) de teck شب اساج‎ 


E 


شب التّك: خشب صلد» قاتم اللون» يتميز 


بمقاومته للنيران والأحماض. يستعمل في بناء | 


السفن والقوارب | بة» ومناضد المعامل 
الكيميائية» وجلسات الشبابيك» إلخ. 
تياليت: ري5م5م .5‏ () ماالدةا teallite‏ 


معدن لونه رمادي مسودء يتبلور في النظام | 


المعيني القائم» ويتركب من كبريتيد الرصاص 
والقصدير. 


| نسب التوبس إلى العوادم: )1( tear déchirure‏ 


النسبة بين كمية الألياف في شريط الصوف 


(التوبس) وبين كمية الألياف القصيرة الناتجة | 


من عملية | . 
واه tear fault (transcurrent fault)‏ 
صَدْء مز : في اليو لو جيا. de rupture‏ (1) 
5 انزلاقي مستعرض على خط المضرب 
للصخور المتحرق إفة. 
tear gases gaz (mpl) plquants; gaz‏ 
الغازات المُسيلّة  (mpl) laorymogêne‏ 


للدموع: : مجموعة من المركبات سهلة التطاير» / 


تهيج الاغشية المخاطية وتسبب التهاب 
العيون. من أمثلة هذه المواد: أحادي كلورو 
أسيتون وبروموبنزيل سیانید» وتستعمل هذه 
المواد فى الحروب. 
tearing déchirage (m) de image‏ 
تقطّع الصورة التليفزيونية إلى عدة أقسام 
يسبب عدم ضبط :ماسك المخطوط أو يسبب 
خلل في المسند الزمني اطي . 
jd oil huile (f) de graines de thé‏ 
زیت لر العناي + ريث: ابت هري من 
بذور نبات العاف يستعمل بديلا عن زیت 
الزيتون وفي غشله. 
آلة تفتيح العادم : آلة teaser loup (m)‏ 
لتقطيع عوادم الصوف» كالإسْطْبّة وفضلات 


tei 


تكتونية: في الجيولوجيا: -١‏ مجموعة من | الأقمشة» وتفتيحها وتحويلها إلى قطّع رفيعة 
الطبقات ذوات مظهر تكتوني مختلف عن | وطويلة تشبه الشعرات. 8 


taxi ١5 


من الطائرة الدارجة على الأرض التوقف فيه 
انتظار للسّماح لها بعودة التحرك. 
أضوا 7 taxi lights fex (mpl) de voie de‏ 
المدارج الحانہ في المطارات»  circulation‏ 
أضواء من دة المدارج الفرعية من 
منطقة التشتت إلى المَدْرجَة الرئيسية المستخدمة. 
وهى زرقاء اللون فى الناحية المجاورة للساحة» 
وذات لون كهرماني في الناحية الخارجية. 
وأحيانًا قد يكون اللونان موحدين في بعض 
| المطارات التي تستخدم واحدا منهما للدلالة 
| | على هذه المدارج الجانبية . 
| عداد السيارة 
| الأجرة عذاد التاكسي: جهاز قياس (مقياس) 
| لبيان وتسجيل المسافات المقطوعة والاجر 
| 


taximeter taximêètre (m) 


taxiway piste (/) de roulement 
ج نمر جانبي في المطار» محدد المعالم‎ 
ومخصص لدروج الطائرات عليه للوصول‎ 
إلى مدرجة النزول أو الخروج منها.‎ | 
taxying roulement (m) نا‎ sol دروج : حر‎ 
الطائرة على أرض المطار تحت تأثير قذرتها‎ 
الذاتية» ولا تشمل حالتي النهوض والحط.‎ 
Taylor connection montage (m) de 
Taylor نوصيلة تايلور: طريقة تستخدم‎ 
لتوصيل لفائف المحولات الكهربائية بحيث‎ 
يتم تغيبر الطاقة الثلائية الأطوار إلى طاقة‎ 
ذات طورين أو العكس.‎ 
Taylor dislocation dislocation (f) de 
۲4ا٥۲ مَل تايلور: فى البلوريات» نوع من‎ 
الملخ يبدو وكأنه حافة مستوى إضافي بين‎ 
مستويات مادة بلوربة» وفيه يكون متجه‎ 
بيرجر عموديًا على محور الملخ (المحور هو‎ 


نفسه حافة المستوى). 
T-beam (tee-beam) poutre (/) en T‏ 
كَمَرَة على شكل7: قطاع من الفولاذ 


(الصلب) على شكل الحرف 275 أو كمرة 
خرسانية مستطيلة مع جزء من بلاطة 
خرسانية متصلة بها ويعتبران معا في التصميم 
ككمرة على شكل الحرف 7. 


TCAM see telecommunications 


9 0 
بروتوكول التحكم في 


بروتوكول وكالة ا 


access method 
TCP الإرسال: م70‎ 
امج الدفاع الأمريكية‎ 


يُستخدم لاتصال ١االحاسبات‏ ونقل ملّفات 
البيانات» وقد شاع استخدام هذا البروتوكول 
| في شبكات الحاسبات. والمصطلح الأجنبي 


ا 
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يتبلور في النظام ثلائي الميل» | الذي يضم طبقات السيال والسالسيما والسيما. | المظهر التكتوني ا EE‏ : 
ويتركب من تلورات النحاس الائية. يظهر ا يوسيو ۲- المظهر التكتوني ذو التغير الجانبي في 
على شكل بلورات. اک الوحدات الإستراتجرافية . 

تكتيتات: ج د سس | 0 يي عبن ترد ل تكتوجين: مهد r irs tectogêne (ım)‏ 
زجاجية يقل قطرها عادة عن ٠٠١‏ مم توجد | في رباعي اا وجه مع رد 9 
في أجزاء معينة من العالم . ومعظم التكتيتات | الجاور. تتضمن التكتوسليكات: الكوارتز» سقلي» ١‏ طويلة وش في القشرة 
غية بلسليكا إلا اها توي على كمية اقل من أ والفلسيارات؛ والفلسباتويدات» والزيوليتات. | السيالية اوائ وعد ورا مبكرًا من أطوار 
اللاه. ويرجح أنها ناتجة عن صدمات نيزكية في | تكتوتوب» tectotope ecto (m)‏ | عمليات بناء الجبال . 
الصخور الرسوبية حدثت من زمن بعيد» بالرغم ا منْطْقَة تكتونية: في الجيولوجياء مكان له ميزات تَكتة: 0 tectogenesis fectogenêse‏ 
من الافتراضات العديدة التي تشير إلى أنها ذات | يشير إلى بيئة تكتونية ذات عناصر حركية | عمليات حركة القشرة الأرضية وتحرف الصخور» 
أصل من خارج الارض» ومن القمر خاصة . | معينة تتمثل في الزواسب التي توت به. من طي وتصدع وتفصل وتشقق. ويطلق 

ضبْط عن () teleadjusting /éléréglage‏ | ماش () teddy-bear fabrie peluche‏ | المصطلح كذلك على دراسة تلك العمليات. 
بعد ضبط أجهزة ومعدات تكون موجودة | .بلس:: قماش خفيف من الصوف» ذو وبرة | تكتونى: صفة للظر اهر وناوامماءه! ٠٠٥0۸٤‏ 
على مسافة بعيدة من مركز تحكم» باساليب | مرتفعة» يصنع أساسًا لعمل لعب الاطفالء التي تتتمي إلى القوى الفيزيائية في القشرة 
اتصالات سلكية أو راديوية (لاسلكية). ا ومنھا الت «تيدي؛ مثلاً, الأرضية أو تنشأ عنها. 

tectonic basin bassin (m) tectonique | tee joint manchon (m) en T و وص حرف‎ | teleautograph (éléautographe (më مبر‎ 

كاتبة: جهاز تلغرافي كاتب» يتج فيه عن | 7: رصلة ذات ثلائة مخارج» اثنان منها | حَوْض تكتوني: حوض سطحي يرجع أصله إلى 

الحركة اليدوية لريشة في موضع أو مكان | متعاكسان على امتداد محور واحد» والثالث | نشاط عمليات التحرف في القشرة الأرضية› 

الإرسال تغير التيار في دائرتين ب يترتب | رت ممم ني افونت ويستوي فيه أن إتكون تلك العمليات نتيجة 

عليها حدوث حركات مناظرة لريشة أخرى | المواسير للعقص أو التصدّع أو كليهما. 

عند جهاز الاستقبال البعيد. وبهذه الكيفية | وله (ım) de déran‏ فا te0 joint‏ | التكتونيكاء () tectonics tectonique‏ 

يمكن إرسال خط اليد العادي عبر الأسلاك. | حرف : نوع من وصلات التفريع الستخدمة | التكتونية:١-‏ التكتونيكا: فرع من الجيولوجيا 

تشغيل )( 6/4000112008! telecommand‏ | في وصل الكبلات الكهربائية» وفيها يتخذ الكبل | يبحث في المعالم التركيبية الكبرى للأرض 
عن بعد : اتشغيل آلة أو معدة» أو تغير حالتها | الفرعي اتجاها متعامدا مع تاه الكبل الرئيسي . | وأسبابها. ٠‏ ؟- التكتونية: جميع المعالم البنيوية 
التشغيلية من مسافة بعيدة باتباع أساليب | صب: سكب معدن () وفاناده وصاوهه؟ التي تطرأ على الصخر مثل الطي والتصدع 
الاتصالات السلكية أو الراديوية (اللاسلكية). | مصهور» حديدي عادة» من فرن أو بودقة | والتفلقء وتنشأ هذه المعالم من تأثير الحركات 

الاتصال عن بعد: telecommunlcatlon‏ | في قالب. | الارضية البسيطة والبانية للجبال. 
کل تراسل tectonism tectonisme (m) : JI | teeming arrest arrêt (m) de couléê |  têlécommunications (fp) yi‏ 

بث أو استقبال بالوسائل الكهرمغنطيسية؛ | توقف الصب: توقف يحدث لبب ما في | ل بكار ة الارضية. 

سواه كانت سلكية أو راديوية (لاسلكية) أو | عملية صب المعدن المنصهرء ويتتج عنه عادة | ؟- السلوك التركيبي لجزء من القشرة الأرضية 

ضوئية» ويشمل الإشارات الرئية أو السموعة» | سطح انفصال معيب في الكتلة المصبوبة . 


فيما بين دورات رسوبية أو في خلال واحدة 
وكذلك البيانات (العطيات) والمطبوعات | (r) de couée,‏ نام teeming lap‏ | منها. 3 
والصور والاصوات المرسلة وما إلى ذلك. ام الص: طية في سطح الكتلة الفرلاذية | )( 77260605716 tectonomagnetism‏ 
أ e eommunicatlon engineering‏ | الصبربة نتيجة لتجمد سطح الفولاذ (الصلب) | المغنطيسية التكتونية: دراسة ‏ 9لاوامماءها 
technique (1) des télécommunications‏ | المصهرر المتضاعد. وطية الصب نوعان: «طية | الشواذات المغنطيسية الناشئة عن الإجهاد 
هندسة الانصالات عن بعد: كل ما يتعلق | مفردة»؛ و«طية راجعة) . التكتونى . 
1 بهندسة إرسال أو بث أو استقبال الإشارات | تهلايت: )( tectonophysies physique (1) tectonique | teepleite teepléîle‏ 
9 أو المكتوبات أو الصور أو الاصوات أو | ۸8001.210 معدن يتكرّن من | الفيزياء التكتونية: الفرع من علم الفيزياء الأرضية 
]|| الخابرات» على مسافات بعيدة» بأجهزة | کلورید وبورات الصوديوم المائية . (الجيوفيزياء) الذي يتعامل مع العمليات 
| سلكية أو راديوية (لاسلكية) أو بصرية أو | تقلون: مادة بوليمرية ‏ (7) 4/٥١‏ 84198 | الفيزيائية الداخلة فى تشكيل البنية الأرضية 
5 بالوسائل الكهرمغنطيسية الاخرى. | کون من متعدد رباعي فلوروإثيلين. ومن | (التراكيب الجيولوجية) . 
|e access‏ استعمالاته الشائعة: تبطين أوانى ي الطبخ | tectonosphere tectonosphêre (f)‏ 
ا e‏ وفههة 9 9( 014/7000 001804 | والمستلزمات الصناعية لمنع التصاق المواد بها | الغلاف التكتوني: -١‏ نطاق في باطن الارض 
ا اد التوصل من بد e‏ عند التسخين. تنش فيه حركات القشرة الارضية. 
8 شبكات الاتصالات: طريقة الترصل .التي | تاينايت: () 8678 teامnزeا‏ | 1- تشرة الارض التى تخدث فيها الحركات 
تُنيح البرامج التطبيقية للمستخدمين عند | ©9ي00180.2/1. معدن لونه أخضر إلى | التكتونية. -١‏ الغلاف الصخري للارض 


teleinformaties 1616informatigue ()‏ 
المعلوماتية إعن بعد: نظام الاتصالات التي 
تجرى عن بعد (من مسافة نائية») كإرسال 
المعطيات أو معاحة 
بو اسطة الحاسبات . أ 
إر رسال 0( teleinstruction 1éléinstruction‏ ا 
التعليخات "من بعد إرسال ٠‏ أوامر الجمل 
والتشغيل إلى آلات الإنتاج 
الموجودة في مواقع بعيدة باستخدام أساليب 
ومعدات الاتصال والتحكم عن بعد. 
واف telemetry (telemetering)‏ | 
القياس عَنْ قياس كمية ما من مسافة (/) ا 
بعيدة واستقبالها وتسجيلهاء وهو 
استخدامات الأقمار الصناعية . 
EES télésurveillance (1)‏ 
التشغيلية 


ومعدات 


أحد 


تراق اصن بعد نايعة . الطخالة 


الاتصالات المختلفة (المرئية والمسموعة) 
تليفون» هاتف: () ومه(م6/6! ودرهحامهاه؟ 
-١‏ نظام يستخدم لتحويل الموجات الصوتية 
3 تغيرات في التيار الكهربائي يمكن إرسالها 
عبر الأسلاك ثم إعادتها إلى موجات صوتية 
عند نقطة (محطة) بعيدة. يكثر استخدامه 
بصفة أساسية في أغراض الاتصال الصوتي» 
ويتكون من مرسل ومستقبل هاتفيين عند كل | 
محطة؛ وأسلاك انصال داحلي و وسائل 
لإرسال الإشارات» ومرافق توزيع 
1- جهاز لإجراء الاتصالات الها 
telephone channel voie (/)‏ 
تليفونية: مسلك ذو سکة ھuوا‏ ہ0 ۸م166 
وحيدة أو ذو سكتين» وهو مناسب لإرسال 
1 ات السمعية بين محطتين. 


telephone circuit circuit (m) 


دائر: 


١ téléphonique 
الكاملة التى تمر بها تيارات الإشا‎ 
والتيارات السمعية في النظام الهاتفي بين‎ 
| 000 _مشتركين لإجراء المكالة بينهما.‎ 
telephone current courant (m0)  رابت‎ 
تليفوني» ار هاتفي: تيار ل0 ^ م616‎ 
| ويستخدم‎ ٠ كهربائي حامل للإشارة الهاتفية‎ 

' في الاتصالات السلكية. 
telephone influence factor facleur‏ 
2 التأثير التليفوني: دال تعطي ٣/۴‏ () 
ثير التداخل النسبي للشوشرة المستحنّة في 
دائرة تليفونية بواسطة قلطية أو تيار في دائرة 
قدرة عند ترددات مختلفة . 


» دائرة هاا 


المعلومات وتطبيقها | مر 


teleconferencing 1368 


لتضخيم الإشارات المستقبّلة الضعيفة قبل + محطات نائية. 

إدخالها إلى المرحّلات والمولدات. )1( teleconferencing {6/éconférence‏ 
telegraph-modulated waves ondes,‏ | اداولة عن بُعْد: وسيلة لتبادل المعلومات بين 
ت (ipl) modulées en télégraphie‏ مجموعة من الأشخاص في أماكن مختلفة 
اة اتلغزاف] ‏ موجات ۰ رة یر باستخدام الحاسبات وشبكات نقل البيانات. 
ذرواتها أو يتغير ترددها طبقًا لعملية الإرسال |تحکمر )1( telecontrol télécommande‏ 


التلغرافي . | عن بعد تحكم افي كميات معيئة ا مؤجو 
telegraph modulator modulateur (m),‏ على مسافات من نقط يجري عندها 
e‏ تلغرافي E‏ امو التحكم في هذه الكميات. 


تلغرا افي: جهاز يعمل على إرسال الإشارات | المد عن telecounting {élécomptage (m)‏ 
التلغرافية بتعديل سعة أو تردد موجة حاملة | بعد: : عد وجَمْع تراكمي لكميات مقيسة» ثم 
متواصلة بواسطة الإشارات التلغرا إرسال النتائج إلى مراكز استقبال بعيدة 
raph network réseau (m)‏ باستخدام وسائل الاتصالات. 
تلغر افية: مجموعة telecurie radiation unit appar )( _ 1669au _ ù‏ 
المحطات والمئشآت والمراكز والقنوا ات اة | | و وحول: لتدلعيع عن de télécurie-irradiation‏ 
بعضها مع بعض من أجل تقديم خدمة تلغرافية. بعْد: جهاز يحغوي على كمية كبيرة مر من المواد 
telegraph noise bruit (m)‏ | المشعة تنبعث منها حزمة من أشعة جاما 


شوشرة تلغرافية: شر télégraphique‏ للتشعيع الخارجي عن بعد 
راتحم عن تشغيل ا التلغرافية . telegram télégramme (m)‏ 
مر ر telegraph relay relais (m)‏ أ 0 افية: نص مكتوب يرسل عن طريق 
تلغرافي: مرحل 1élégraphique‏ شبكة برقية لتسليمه إلى المرسل إليه. 


telegraph buoy bouée (f) 0© ule 
تلغرافية: عرامة كروي أو شبه 16ھ وا16‎ telegraph repeater ré p6 () مُعيد‎ 
تلغرافي: معيد يمكن ومو كروية ذات لون أخضرء تدل على نهاية كبل‎ 
0 إدخخاله»:.عند:«فواصل. رمنيةء . في خط تلغراقي | بحري للاتصالات السلكية» وهي‎ 
. اليقوم بتكبير الإشارات الكودية الضعيفة؛ مع بمصباحين أبيضين افقيين في أثناء الليل‎ 
telegraph channel voie (/) | أو بدون إعادة تشكيل النبضات» ثم يعيد‎ 


مصمم أساسًا لتكرار إشارات تلغرافية. 


برقية» 


إرسالها أوتوماتبا. تلغرافبة: مسلك يسمح 8ل 16169/p‏ 
| إشا () telegraph siوnaا signa‏ | بإرسال الإشارات البرقية (التلغرافية) بين 
تلغرافية: ترتيب حاص ۲۹و64 | مححتينء إما سلكيًا أو راديويًا (لاسلكيًا). 


للعناصر الكودية يُستعمل في كرد معين | دائرة  telegraph circuit circuit (m)‏ 
لتمثيل رمز مفرد أو قيمة مفردة. تلغرافية : الدائرة السلكية صuوأطمة/و6ا16‏ 
graph signal distortion‏ 1 أو الراديوية (اللاسلكية) الكاملة التي يمر 
داوادامة/6/69) اnaوsi‏ 08 () orsionاds‏ | خلالها تيار الإشارات التلغرافية بين جهاز 
1 الإزاحة الزمنية | الإرسال وجهاز الاستقبال بشبكة تلغرا 
للانتقالات بين الحالات. مثل الانتقال من | وداوأذامة/وفاة! )7( telegraph code c06‏ 
العلامة إلى الفاصلة. والتشوه الكلي للإشارة كود تلغرافي: نظام من الرموز يستخدم في 
التلغرافية هو المجموع الجبري للانحياز | إرسال الإشارات أو الرسائل التلغرافية» وفيه 
والتشوهات المميزة والعرضية. يمثل كل حرف أو سمة: أخرى بواسطة 
١ telegraph transmitter Gmetteur mM,‏ مجموعة نبضات كهربائية طويلة وقصيرة أو 
مرْسل تلغرافي: جهاز لإرسال هلاوا:/م16/6972 | بواسطة نبضات ذات قطبية متضادة» أو 
بواسطة فواصل زمنية ذات أطوال متساوية 


الإشارات التلغرافية فوق قناة تلغرافية. 
| تكون فيها الإشارة موجودة أو غير موجودة. 


ادتاك )1( telegraphy {élégraphie‏ 
تلغرا افي » إبراق: اتصال عن بعد بواسطة إشارات telegraph magnifier préampliticateur‏ 
بر تلغرافي : جهاز ‏ لونم وا16 (م) 


رمزية متعارف عليها ومكونة من نبضات 
حسّاس يستخدم عادة على الكبلات البحرية 


مرسلة عبر الأسلاك أو راديويًا 


3 


ممنص 


مرقاع 


٠ 


telescopic shock absorber 


1369 


الل 1 کک ا 


تلران: أستعمال مشترك (67) 6/6727 6ا 
اللرادار والتليفزيون؛ كما يحدث في اعمال 
الملاحة مثلاء حيث تقوم معدات بحث 


رادارية أرضية بمسح المسار الجوي المطلوب | 


لتحديد موقع الجسم المرصود (طائرة مثلا) 
القريب من هذا المسار» وترسل البيانات 
تليقزيونيًا فتستقبلها المعدات المناسبة . 

telescope {éléscope (m) تلسکو ب‎ 


مقراب: جهاز بصري لشاهدة چ 


أنواعه: التلسكوب الأرضي الذي تظهر فيه 
الصورة معتدلةء والتلسكوب الفلكي ذو قوة 
التكبير العالية؛ والتلسكوب الإلكتروني الذي 
تكبر فيه الصورة إلكترونيا. 


telescope aberratlon aberration (f) 
و‎ 


يغ ال 
الصورة المشا 


ب: تشوه في هلواممهوفا4ا 


¡ بالتلسكرب. 


من أنواعه: 


الزيغ الكري (الكُرّوي)ء والزيغ اللوني» والزيغ | 


الاستجماتي» والكوماء وانحناء المجال. 
هواتي 
متداخل: : هوا ائي على شکل ا 
ا المتداخل» أي الكون من عدة 
وضّلات يتداخل بعضها في بعض» بحيث 

يمكن التحكم في طول الهوائي. 
شوک 


متداخلة شو" ة سكوب ب : 16léscopique‏ 
ترتيية متداخلة (تلسكوّبية) لتعليق العجلة 
الامامية في الدراجة النارية (الموتوسيكل)» 
وتقع أسفل يد القيادة والتوجيه. 

قاء 


telescopic guard protecteur (m) 
161650018 ترتيبة أمان تو ضع‎ : 


عد 
(تلسكوبيًا) مع ارتفاع وانخفاض العدة. 
telescoplique Jack cric (m)‏ 


تلسكوبي: مرفاع هیدرولي «لاوادء5ةاةا 
1 ي 


ذو عدة كباسات متدرجة على نحو تلسكوبي | 


الشكل لإتاحة الرفع إلى ارتفاعات كبيرة . 
telescopic shock absorber‏ 
ا amortisseur (m) (éléscopique‏ 


متداخل: مضائل (رادع) اهتزازات هيدرولي | 


مکون .من البوبتين متداخلتين بعضهما في 
بعض. 


| telescopic aerlal antenne (f) 


| telescopic fork fourche (f) 


وتتكيف امتدادًا وتداخلة 


التليفونية عن طريق حاسباتهم الشخصية. 6 
telephotography E 0‏ 
| تصوير عن بد: عملية التصوير المساحي لرسم 
أو خريطة عن طريق تحويلها إلى إشارات | 
موجية ونقلها إما سلكيًا أو راديويًا (لاسلكيًا) | 
إلى اسل بعيد. أ 
عَدمَةٌ lens objec (m)‏ يي 
| تطلویر اعن ابعذا: عدسة مركبة» ذات ند 


الغادبة للمصورة (الكاميرا) لتيس التقاط أ 
صور واضحة لأجسام 


telephotometer OE (m) 
مقياس ضري بعدي: جهار لقياس الشدة‎ | 

الضيائية لمصدر ضوئي بعيد. 
teleprinter (teletypewriter)‏ | 


téléimprimeur (m); téléscripteur (m)‏ أ 
| عن بعد: جهاز شبيه بالآلة الكاتبة الكهربائية 


اسلوب لإرسال المعطيات واستقبال نتائجها 


عن طريق أدوات و وسائل بعيدة عن الحاسب. 
teleprocessing netwerk réseau (m)‏ | 
شبك معا عن de téléinflormatique rt‏ ا 
شبكة من الحاسبات تعمل بنظام المعلوماتية | 
البعيدة (على مسافة)» وتتالف من عدة 


ا 
ا 
أ 


مقياس لتعيين الرطوية_النسبية في اجو 
| عنصراه الخَرارِيان» البصيلة الحافة والبصي 
| الرّطبة» بعيدان عن العناصر اله (الدليلية) . 
toleradlography 0 0 4‏ 
| التصوير الإشعاعي عن بعد: تصوير إشعاعي 
| يبعد فيه الجسم عن مصدر الإشعاع على حين | 
يقرب الفيلم الحساس من الجسم . . نتميز هذه 
اال بزيادة وضوح الصورة وقلة التشوه فيها. | 
و رخ 8 radium unit appareil (m)‏ 
المُعالجة بالرا أديوم  1éléradiumthérapie‏ 
عن بعد: في تطبيقات الإشعاع النوري» 
جهاز يحتوي على كمية كبيرة من الراديوم 


تنبعث منه حزمة من أشعة جاما تستخدم في 


1 


telephone line /igne (m) téléphoniqu: 


| حط تليفوني» خط هاتفي: الموصّلات الكهربائية 


مواقع الأفراد المشتركين في الخدمة 


الهاتفية والمقاسم (السنترالات) . 


telephone receiver écouteur (m) 


أ 
و 


سسب تليفونيء سّمَاعَةٌ الهاتف: محول طاقة 

كهرصوتي يشل من نظام كهربائي إلى نظام 

صوتي» وهو مصمّم ليستعمل على الأذن. 

بؤري طويل؛ وهي توضع محل العدسة | تصئف السماعات التليفونية طبقًا لطرق 
تحويلها للطاقة . 

telephone repeater répéteur (m) معيد‎ 1 


تليفوني: معيد يولج عند 


t6léêphonique 
نقطة متوسطة أو أكثر في خط تليفوني طويل‎ 
لتحم الإشارات التليفونية بقصد الحفاظ‎ 
. على مستوى الإشارة أو شدة التيار المطلوبة‎ 


telephone ringer sonnerie (f) de جرس‎ 


166p h0 ı8 ة كهرمغنطيسية‎ 


011 شال با يكن نے تُشمْل دقاقا يطرق ناقوسًا أو أكثر لإحداث 
نات عليه من الاك إن إرسالي اي © | «صوت رنً. يستعمل في الجهار التليفوني 
ا وو (m)‏ ايساد teleprocessing‏ | 1 1 ا اموه têlê pS‏ 
معابخة عن بعد: في الحاسبات » 7/0/772/005/ 0 


تليفو: الإشارة الكهربائية 16/65/0109 
المرسلة بواسطة جهاز تليفوني» وهي تصنف 
وفقًا لنوع الإرسال» ونوع التعديل» وعرض 
النطاق» والخصائص الإضافيةء إلخ. 

telephone-telegraph office circuit 


(m) de transmission de télégrammes par 


| متب نلظراف تليفوني : دائرة téléphone‏ 
حاسبات متصلة بعة ض . بخطوط 
3 3 بعضها ببعض بخطر | بين مكتبين تلغرافيين» تُرسل عليها التلخرافات 
ات امن بعد. 
| . بواسطة التليفون. 
01 
telephone transmitter émetteur (m) EE EO‏ 
| 9 
| سکرومٹر عن بطل مر اب عن بعد: )٣(‏ | مرسل تليفوني: المكروفون t6léphonique‏ 


امستعمل في جهاز تليفوني لتحويل الكلام 
إلى إشارات كهربائية ذات تردد سمعي . 

الاتصال )/( telephony {é/éphonie‏ 
الثليفوني: نقل الصوت باستخدام دوائر 
كهربائية» ويجرى ذلك في مراحل ثلاث هي 
المرسل الذي يحول الصوت إلى تغيرات 
كهربائية مناظرة» ودائرة إرسال كهربائية لنقل 
هذه التغيرات» ثم مستقبل يعيدها صونًا مرة 


أخرى. 
| خادم telephony server serveur (m)‏ 
ا تليفو ني: في شبكات téléphonique‏ 


الاتصالات» أحد أجهزة الشبكة» يتم تجهيزه 
بالمعدات اللارمة لربطه مع مُجَمْعات التليفونات» 


العلاج عن بعد. 


ما يتبح لمستخدمي الشبكة الوصول للخدمة 
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copic steering column 


الصور وتحويلها إلى إشارات كهربائية مناظرة» 
حيث تقوم العدسات بتركيز المنظر المطلوب 
إرساله تليقزيونيًا فوق سطح حساس للضوء | 
بأنبوب المصورة (الكاميرا). ويتم تحويل الشدة | 


لٺ : () telex service )( 1élex; 16lex‏ 
خدمة تلغرافية تستخدم على نطاق عالمي» 
ويمكن عن طريقها إرسال الإشارات واستقبالها 

ن المبرقات الكاتبة للمشتركين. 


دلیل tete indicate (m) de niveau‏ | الضوئية لكل عنصر من عناصر الصورة» 
المنْسوب: مبين منسوب مائع ما في خزان | بعد تقسيمهاء إلى إشارات كهربائية مناظرة. | 
أو صهريج حاو له. television channel voie (/) de‏ | 

télévision; canal (m) de télévision tellurate telurate (m) تلورات: ملح أو‎ 


تليقزيونيّة: نطاق من الترددات بعرض ١‏ 
ميجاهرتز في نطاق الإرسال التليقزيوني » 
ويستخدم لتحديد محطة الإذاعة التليفزيونية. 
television picture tube tube (m)‏ 
image; cinéscope (m)‏ 


إستر حمض التلوريك أو أي مركب يشتمل 
خان كش الحَمُضي ¬ 180 : 
تلوري: صفة لكل ما وا ںا/6) re‏ اا٥‏ 
يتعلتق بالكرة الأرضية وبخاصة باطنها. 


telluric currents courants (mpl)‏ | أن 


التليفزيونيّة: أنبوب الأشعة الكاودية الذي | 
2 1 

تستقبل فيه الصور المرسلة ويعاد تركيبها 
بواسطة حزمة متحركة من الإلكترونات. 

television receiver récepteur (m) de 


| مُسْتقبل تليشزيوني: جهار 
الاستقبال الذي يحول الإشارات التليقزيونية 


telluriques; courants (mpl) dans la terre 
| تيارات أرضية تيّارات تلورية: تبارات كهربائية‎ 
ليية تسري على السطح الخارجي لار‎ 
اأؤاغلى عمق قريب منه فى مساحات واسعة.‎ 
استحدثت أجهزة لاستخدام هذه التيارات‎ 
. لإجراء القياسات المساحية بالمقاومة الكهربائية‎ 


télévision 


تلوريد: احد ٠ teاuride terre (m)‏ الملتقّطة إلى مناظر متتابعة جنبًا إلى جنب مع 
مركبات عنصر التلوريوم مع أحد العناصر أو الأصوات المرافقة . 

المجموعات الموجبة الشحنة إشارة 08 television signal signal (m)‏ 
تلوريت: ر80 . () واسااها ©؛ف#ساله؟ | تليفزيونيّة: الإشارتان السمعية «وأوا/ةانا 
معدن لونه أبيض إلى أصفرء يتركب من | والبصرية المذاعتان معا لإعطاء الصوت 
أكسيد التلوريوم» ويتبلور في النظام العيني | والصورة على أجهزة الاستقبال التليقزيوني. | 
القائم. يظهر على هيئة بلورات . television stand ormes (fol) de ١‏ 
تلو ریوم: عضر (7) !ناسلا | المَعاييرٌ التليشزيونية : المعايير التي 0١‏ ا16/6 


لافلزي أبيض» رمزه ٠٠١‏ وعدده الذري | تلص على خصائص الإرسال والاستقبال 
الف وروزنهاللازي ۷۰ يتصهر عند | شزيوني» كأن تنص على عرض القناة 
۲م ويغلي عند ۱۳۹۰ م. يوجد غير | | بةء ومقدار انخفاض الموجة الحاملة 
متحد» كما يوجد على هيئة بعض مركباته. | للإشارة الصورية عن التردد السمعي المركزي» 
تلفي تلوين: الرجاج رفي انع عضن | ومقدار انخفاض التردد السمعي المركزي عن 
السبائك التي تقاوم التيار الكهربائي. ا الحد الأعلى لتردد القناةء وعدد الخطوط 
tellurobismuthite tellurobismuthite (f)‏ | 


الماسحة لكل فترة إطارية» وتردد المجال في 
تلوروبزْموثت: ۲6را8. معدن لونه نادي | الثانية؛ إلخ . ا 


رصاصي فاتح» يتركب من البزموث | television transmission émission (f)‏ 
والتلوريوم» ويتبلور في النظام السداسي. | إرسال تليشزيوني: عملية تشكيل 6|6۷0 98 
يظهر علي هيئة صفائح غير منتظمة أو كتل | الموجات الحاملة بالإشارات المرئية والسمعية» | 
طبقية . أ ثم تغذية هوائيات الإرسال بها لإذاعتها. 
تلد :فی شبکات television transmitter émetteur (m) | telnet telnet (m)‏ | 
الاتصالات: -١‏ شبكة تستخدم العديل | مُرسل تليقزيوني: مرسل ‏ #ماواافاة! وه 
المي packet switching‏ في نقل البيانات. | للصور ومرسل لكين يستخدمان معًا لإرسال | 


؟- اسلوب متمق عليه للتوصل إلى البيانات 
الموجودة في الحاسب المستضيف عبر شبكة 
الحاسبات من آي جهاز مرو ببروتوكول 
التحكم في الإرسال (۱۴/ ‘(rop‏ 


. إشارة تليقزيونية مؤلفة‎ 
| television tube (be (7) i098; أنبوب‎ 

التليزيون: أنبوب الأشعة () e‏ 

الكاثودية الذي تعرش عليه الصورة 


telescopic steering column colonne 

عمود قıَã de direction t6I6scopique‏ )( 
تلسمكوبي: عمود قيادة يتداحل تدريجيًا على 
الحو تلسكوبي عند اصطدام عجلة القيادة 
والتوجيه بصدر السائق نتيجة أي حادث 
مفاجئ» وبذلك يمتص بعض طاقة الاصطدام 
ويخفف من وقعها على السائق . 

نظام telescopic system systême (m)‏ 
تلسكوبي: نظام من شيئية ‏ ولاوامدموةاة! 
وعينية يمكن به مراقبة الأجسام البعيدة» سواء 
بالنظر أو بالتصوير الفوتوغرافي أو بأية 
وسيلة للكشف . 

telescopic topmast mêt (m) de flêche 

سان علو ي تلسكو, بي : صار ‏ ولاوامهمو1/6 
علوي ينزلق عند اللزوم في الصاري السفلي 
عن طريق سلك وبكرات محزوزة. يستخدم 
أساسًا في السفن اتير تبخر في القنوات 
والبحار التي تعترضها ال سور (الكباري) . 
هناوامم6/656! )/( telescopic valve vanne‏ 

صمام تلسكوبي: صمام في حوض الترسيب 
لسحب الحمأة: وهو عبارة عن أنبوبة راسية 
ذات مدخل ملفوف ويمكن أن تتحرك إلى 
أعلى أو إلى أسفل يدويًا أو ميكانيكيا. 

زلزال بعيد: ‏ )( 06دزةو66) teleseism‏ 
زلزال (هزة أرضية) يكون بعيدا عن محطة 
التسجيل . 

علم )/( teleseismology {élé6séismologie‏ 
الزلازل البّعيدة: الجانب من علم الزلارل 

مع التسجيلات الزلزالية التي 


اتليتكست: نظام لبث البيانات في شكل 
نصوص ورسوم ب بسيطة عبر شبكات تليفزيونية 


م1 a‏ 
الإشعاعي ج بالأشعة المؤيئة 
المنبعئة من مصدر 0 من ب 
teletypewriter see teleprinter‏ 
التلقزة: إرسال (1) television (é/évisi0”‏ 
الناظر أو الصور بوسائل كهربائية بطريق 
سلكي أر راديوي (لاسلكي)؛ ومن المعتاد 
أن يشمل الإرسال كلا من الصور والصوت 
المتزامن معها. الا ا جهاز 
لاستقبال الإشارات العا 
television camera 8 0 de‏ 
ة : وحدة لالتقاط 0١‏ ا16/6۷ 


temper carbon 


temperature gradient adel 4 

اشح لحرا ار ي الاتحدار de température‏ 
الحراري: معدل تغير درجة الحرارة مع المسافة 
في جسم ما في اتجاه سريان الحرارة فيه. 
temperature-humidity Index a‏ 

ليل 75 رجة (m) température-humidité‏ 
الحرارة والرطوبة: دليل لبيان مدى 
الراحة أو عدم الراحة وفقًا للظروف الجوية 
المختلفة. يستخدم للتنبؤ بكمية الطاقة اللازمة 
لتشغيل أجهزة تكبيف الهواء. وعندما يشير 
الدليل إلى الرقم )١(‏ يكون معظم الناس 
في حالة راحةء وإذا ما قفز إلى الرقم )۸٠(‏ 
فاعلى» فمعنى ذلك أن أحدًا لن يشعر بالراحة. 
temperature hysteresis hystérésis‏ 

التخلفية الحرارية خف thermique‏ 0( 

درجة الحرارة: في هندسة الفلزات» تأخر في 
التحول الطوري بعد حدوث التغير في درجة 
الحرارة . 


temperature-impact curve و‎ 


منحتى حَنى دة _ tempéralure.rêşiie"e‏ )( 
الحرارة والقيمة الصدمة: في مقاومة الموادء 
منحنى يبن العلاقة بين القيمة الصدمية عند 
الثلم وبين درجة الحرارة التي يجرى عندها 
الاختبار. 

temperature saturation saturation 0 

تشبع حراري: : وصول تيار الانود ۸۵۲۹e‏ 
في صمام إلكتروني إلى حد أقصى لا يمكن 
زيادته برقع درجة حرارة الكاثود» وذلك عند 


يُحائه ه التفيز في درجة الحرارة. 
222 مسح temperature survey levé (m)‏ 

حرار 8 : طريقة للتنقيب thermique‏ 
الجيوفيزيائي» بقياس درجات الحرارة في 
اتجاهات معينة على سطح الارض؛ويستدل 
من الاختلافات فى درجة الحرارة على طبيعة 
الصخر أو البنية الجيؤلواجية أو كليهما. 
temperature zone zone )( 8‏ 

نطاق حراري: مساحة أو نطاق حراري مستعرض 
حول الأرض يحدده مدى معين من درحات 
الحرارة. 

Cs carbon graphite (m) بن‎ recut 


كربون التطبيع: : جرافيت منفصل على هيئة كرات 


قيمة محددة من فلطية الأنود. بإشارة قياسية متناسبة مع قيمة الضبط» ويصدر 
temperature stresses contraintes‏ بناء على ذلك إشارة تعبر عن مدى الاختلاف 
إجهادات تغير درجة hres‏ رم | بين القيمتين لاستخدامها في التصويب. 
الحرا ارة فن هند سة الفلزاتء إجهادات temperature distribution ciation,‏ 
ة منع أو تقييد التشوه الذي | توزيع رجات الخرارة: de températures‏ () 
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موجبًا بالنسبة للمواد الموصّلة؛ وساليًا للمواد 
العازلة وأشباء الموصّلات. 
temperature colour scale échelle (0)‏ أ 
المقياسٌ des couleurs de température‏ 
اللوي لدرجة الحرارة: مقياس لدرجات 
حرارة الأجسام المتوهجة بدلالة لون الضوء 
| المنبعث منها. 
عو ف temperature compensation‏ 
درجة compensation )١( de température‏ 
الحرارة: عملية يتحقق عن طريقها جعل 
إحدى خصائص الدائرة الكهربائية أو الجهار 
الكهربائي مستقلة عن تغيرات درجة حرارة 
الوسط الكتّنف (المحبط)» أي لا تتاثر بها . 
temperature compensator‏ 
compensateur (m) de température‏ 
| معوض درجة الحرارة: مكف كهربائي تتغير 
مواسعته بتغير درجة الحرارة على نحو معروف 
| ومحدد. يستعمل كثيرًا في الدوائر الرنانة 
| (درائر الرنين) لمعادلة التغيرات التي تحدث في 
قيم المحاثات والمواسعات بتغير درجة الحرارة.. 
temperature controller régulateur‏ 
| محكام در درجة نة الحرار (m) de température‏ 
حاكم درجة الحرارة: جهاز يستعمل لضبط 
درجة الحرارة أو تثبيتها في حدود معيئة أو 
تغييرها حسب برا نامج محدد من قبل. يستقبل 
الجهار الإشارة الكهربائية التاسبة مع قيمة 
| المتغير الذي يؤثر على درجة الحرارة فيقارنها 


مخطط يعبر عن درجات الحرارة عند مواقع 
مختلفة من مادة - يحدث بها انتقال حراري 
- في اتجاهات الطول والعرض والارتفاع . 
ويحصل على هذا الخطط من الحل الرياضي 
لمعادلات الانتقال الحراري المناظرة للنظام . 
temperature-entropy diagram‏ 
ا diagramme (m) de (emai‏ 
مخطط درجة الحرا ارةمع 
الحرارية؛ رسم بياني يكون فيه المحور الصادي 
«درجة الحرارة؟» والمحور السيني «الإنتروبي». 
ويسمح بتوقيع وتحليل أية دورة حرارية كاملة. 


الإنتروبيا: في الديناميات | 


و بر 7 سس = 


telpherage {éléphérage (m) 


| تقل بالعربات المعلقة نقل المواد في مصنع 


أو موقع عمل باستخدام حاويات معلقة في 
عربات تتحرك على قضيب علوي مفرد 
وتحرك العربات عادة آليًا . 

مزاج: مصطلح يستعمل temper revenu (m)‏ 
لبيان المحتوى الكربوني بالتقريب في فولاذ 
(صلب) العُدّه الكربوني. مثال ذلك: « مزاج 
الأجنات »٠‏ و « مزاج الأمواس » 

قابلية temperability suscepib//té (f) au‏ 
التطبيع: قابلية الفولاذ (الصلب) 
المصلّد بالتسقية للتطبيع عند تسخينه إلى 
درجات حرارة معينة . 

temperature température (0 


revenu 


درجة 
الحرارة: شدة الطاقة الحرارية في جسم ما أو 
في حيز من الفضاء . وتعتمد درجة الحرارة على 


متو 
وتقدر عادة بقياس خاصية فيزيائي 
كالتمدد أو المقاومة الكهربائية أو الضغط . ويمكن 
التعبير عنها باستخدام أحد تدريجات عدة» 
مثل تدريج اسلسيوس7"س) آي التدريم 
اموي (م)٠‏ أو تدريج فهرنهايت "ف). 

temperature bath bain (m) thermique 
حمام حراري» مَغطس حراري: وعاء به كمية‎ 
من مادة متجانسة» تحفظ عند درجة حرارة‎ 


ثابتة» وتستخدم في حفظ درجة حرارة جسم 
في تلامس حراري معها أو مُعْطّس فيها. 
temperature coefficient coefficient‏ 
معامل کر رجة ة ارا ارة:  (m) de température‏ 
قيمة عددية تحدد العلاقة الحسابية بين التغير 
في درجة الحرارة وتغير آخر مصاحب له في 
خاصية أخرى. مثل المقارمة الكهربائية أو 
الحجم أو الضغط . 
temperature coefficient of‏ 
reactivity coefficient (m) de /‏ 
المعاملر température de la réactivité‏ 
الحراري للتفاعلية: في الهندسة النووية؛ 
الشتق الجزئي للتفاعلية بالنسبة لدرجة 
الحرارة» أو هو أثر ارتفاع أو انخفاض درجة 
الحرارة على التفاعلية في قلب الفاعل 
النووي. 


temperature coefficient of 


resistance coefficient (m) de | 


température de la résistance, المعامل‎ 


المساحات البينة تمثل كميات حرارة 


الميزة الأساسية لهذا الرسم البياني هي أن 


الحراري للمقاومة: : معدل تغير المقاومة الكهربائية 
للمادة مع تغير درجات الحرارة» ويكون عادة 
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١ temporary flashboards planches (|)‏ بسيط من التشغيل على البارد» ليصبح سطحه 
d'exhaussement de crête provisoires‏ لامعا بالإضافة إلى إكسابه بعض الصلادة. 

الوا اح حَجْز مُوَقت: في الهيدرولوجياء الواح | template gabarit (mJ: calibre (m)‏ 

-١‏ طبْعَة ضبْعَة: محدّد قياس أو تموذج 


تند دون متين فوق ذروة القنطرة أو 
المفيض» وتترك لتكتسحها المياه عندما يصل | تصتوع من الو :میدن اتل في /تقل | 
أو توقيع أو فحص الأبعاد على قالب أو | 


منسوبها إلى قيمة محددة. 

2 ا مشغولة. و في أوساط الورش‎ temporary hardness (of te) 5 
dureté (1) temporaire (de eau) _ idl 

المؤقت (للماء): عسر في الماء اساسا | 
من وجود يكربوثات الكالسيوم الذائبة في | 
ر للاء ويزول العسر بغلي الماء. 


| temporary outlet prise (f) d'eau فح‎ 
temporaire 


علق هيئة أشكال أو رموز لنسخها في چا 

تدفق البيانات والعمليات. 

| template machining usinage (m) au 
| 9808/4 تشغيل بالطّبّعات: أسلوب لتشكيل‎ 

أسطح أو جانبيات (پروفيلات) شغلة معيئة | 
بأداة قطع تتحرك وفقًا لحركة دليل يمر حول 
حدود الطبعة (الضبعة) الخاصة التي يكون 


مؤقّنة: فتحة ري تستخدم 
للوفاء بمتطلبات مؤقتة وتزال بعدهاء أو هي 
فتحة بصفة مؤقتة لحين استبدال فتحة 
مستدية بها. | 


| temporary stream cours (m) d'eau 
e 


مجرى مؤقت: مجرى يجف 1960/2/8 | لها الشكل المطلوب إنتاجه على الشغلة . 
ماؤه تمامًا خلال مواسم معينة؛ وتغلب عليه متيت: في الصناعات () 9ام671! ۵ا 
غزارة الد في مواسم أخخرى. اة ماسك مثبت عند طرفي براسل 
استعصاء, متا () 1602616  tenaeity‏ القماش على النول للحفاظ على العرض 


مصطلح يعبر عن أكبر قيمة لإجهاد الشد المطلوب للقماش في أثناء النسج. 
الط على قضيب اختبار في أثناء اختبار | de temple‏ زاما) temple marks marques‏ | 
الشد مقسومًا على مساحة مقطعه المستعرض علامات | عيب من عيوب الأقمشة يظهر | 


الاصلي . هذا المصطلح لا يُستخدم كثيرا في على شكل شقوق او تقوب بالقماش اقية | 


الوقت الحاضر. اع عرم تادت ادك LS‏ 
عطاء: :عرض يتقدم به (7) 0/76 895098 | وقع» نسق: درجة السرعة () ٠٣٥ ٥٥0‏ 
مقاول لتنفيذ مشروع معين مستوفيًا الشروط | النسبية للحركة» أو السرعة التي تُعزف أو 


العامة والمواضفات الفنية لبنود العمليات التي | يجب أن تغرف ها الوشيقن. 
يشتمل عليها المشروع» والمدة التي يلتزم بها | 0 temporal mean velocity vitesse‏ 
للتتفيذ» والبلغ الإجمالي المطلوب. وأي | سرعة ممَوسّطة ‏ 5م ”10 وا moyenne dans‏ 
بنود أخرى قد يدرجها المقاول لإبراز مزايا | وقتية: في ميكانيكا الموائع» القيمة التوسطة | 
للسرعة عند نقطة في مجال السريانء 
معاونة: (/) 920/6 :() وو6ا/ج #ه4فصوة ١‏ مأخوذة على مدى فترة طويلة. 
صغيرة خفيفة تخدم سفينة أكبر« | () temporary adjustment ajusiage‏ 
وذلك بنقل الركاب والبضائع والمؤن وغير ضط  provisoire: réglage (m) provisoire‏ | 
ذلك بين السفينة الكبيرة والشاطئ . : عملية ضبط لجهاز مساحي تجرى 
tendering somo () 3 6/65‏ | كلما تم تحريك الجهاز من نقطة إلى أخرى | 
م العطاءات: إجراءات إرسال مستندات | في أثناء العمل» مثل ضبط أفقية قاعدة 
مشروع ما - مجموعة (ألبوم) الرا رم» الجهاز وضبط الجهاز رأسيًا فوق نقطة معيئة 
ودفتر الشروط العامة» والمواصفات الفنية | باستخدام خيط الشاقول. 
لبنود العمليات» ومقايسة الكميات» إلخ - temporary diversion tunnel galerie‏ 
إلى المقاولين لدراستها و وضع فثات لجميع | فى تحويل | 
بنود القايسة وتقدير المبلغ الإجمالي للتنفيذ. | موقّت: مر مفتوح من طرفيه يخترق | 
وقد تكون الدعوة لتقديم العطاءات مفتوحة | تضاريس وعرّةء ويستخدم لتحويل تدفق | 
لجميع المقاولين الراغبين نظير مبلغ معين» 8 المجرى المائي في أثناء فترة إنشاء السد. 


() de dérivation provisoire 


temper colour 


في: أثناء: تلدين (تخمير) الحديد الزهن: الطّروق 
ذي القلب الأسود نتيجة لتحلل السيمحيت: 
temper colour couleur (1) de Irempe,‏ 
| نون التطبيع: اللون التاتج من تکون, طبقات 
رقيقة (أفلام) من الأكسيد على الفولاذ (الصلب) 
الساطع عند تسخينه داخحل النطاق الواقع بين 
۲ إلى ۳۰۰م تقريبًا. ويكون اللون 
الناشئ دليلاً تقريبيًا على درجة الحرارة 
بلغها الفولاذء وهذا اللون يتآثر 
E‏ الحرارة. والألوان الناتجة 
لتركيب الفولاذ»ء وفي العادة لا ر 
التطبيع بطريقة اللون إلا مع أنواع الفولاذ 
الكربوني أو المنخفضة في العناصر السبائكية . 
tempered martensite martensite )(‏ 
de revenu‏ 


الذي تم تسخينه إلى درجة حرارة منخفضة 


نسبيا دون أن يتحلل إلى مكوكاتهة 


tempering revenu (m) 


تطبيع حراري: 
تسخين الفولاذ (الصلب) المصلد أو الذي 
ا عليه عملية مراجعة حرارية أو عملية 
تشغيل ميكانيكي» إلى درجة حرارة معينة 
تحت نطاق التحول» ثم الإبقاء عليه فترة 
مناسبة عند تلك الدرجة الحرارية» يلي ذلك 
رة معدن ات 
تلطیف في )( tempering tempérance‏ 
مجموعات تكييف الهواءء تدفئة هواء جديد 
فى أثناء فترات البرد القارس إلى درجة 
حرارة عادية. وقد تجرى هذه التدفثة بواسطة 
ملف تلطيف أو ملف تسخين متقدم . 
tempering oil huile (/) de revenu‏ 
ت كثيف يستعمل فی تبريد الفلزات 
وذلك 


0 
زیت 
الساخنة فى أثناء عملية تطبيعهاء 
بالتبريد المفاجئ في هذا الزيت. 
tempering resistance résistance (f)‏ 


مسقاو م التطبيع: : مقدرة بعض ۲8۷6۸۷ لاه 
سبائك الفولاذ (الصلب) عالى السبائكية 
والمصلد بالتسقية (خاصة فولاذ السرعات 
العالية) على أن يصبح طريًا (لينًا) بواسطة 
التطبيع عئد درجات حرارة عالية نسبيًا. 
tempering temperature | température‏ 
| درج حرارة التطبيع نرجة de revenu‏ )( 
الحرارة التي يحتفظ عندها بالاجزاء الفولاذية 
الصلدة بالتسقية لفترة زمنية محددة ليتم تطبيعها. 
temper rolling laminage (m) superliciel‏ 
دة التطبيع : تمرير الشريط 0وأووو/م واطزها ج 
| الفولاذي في آلة تطبيع حيث يجرى عليه قدر 


1373 tephroite 
از ا # ا‎ 

1 يتحرك في اتجاه محوره عند تسليط قوی شلا | سطح السائل بكيفية خخاصة ٠‏ مقصورة على مقاولين معينين 5 

أ على أي من طرفيه» أو على كليهماء ثم | شد: قوة )( tension traction (0; tension‏ | | تیتاننیت: )/( tennantite tennantite‏ 

| تد إلى وضعه الأصلي بعد إعاقه. تعمل على استطالة الجسم الذي تؤثر عليه | و,5,5شي,(8,نا©). معدن من سلسلة 

ا 

|| 


تسر ممتدة: : مصفوفة (7) ا6١6‏ 898808 | وتكون عمودية على المقفطع المستعرض المأخوذ «تراهدریت - ت»ء ويتبلور في النظام 
2 مربعة تالف من عدد من العناصر وتكتب | في الاعتبار ومتجهة الى خارج ذلك المقطع. الكعبي. يسمى أيضًا «خام النحاس الأشهب» . 


1 على الصورة الآنية: 1 tension correctlon correction ( de‏ | هو من خامات النحاس الهابة . 
| 17 1 1 تصحيح الشد: فى القياسات المساحية» 180510 صداح» صادح» tenor ténor (m); alto (m)‏ 
أ 17 e‏ ا تصحيح لقراءة الشريط إذا كان الشد فيه أثناء | تينور: -١‏ أعلى طبقة صوت للرجال . 
| و7 ا ا إجراء القياس لا يساوي الشد القياسي . ۲- أعلى طبقة صوت بمكن صدورها عن آله 
وهي كمية أعلى من التجه في عدد | 5 () نالا tension fault‏ | موسيقية. ۳- الجرس الأكبر (الأشد صوتا) 
ا مركباتها. ن أمثلتها الإجهاد في نقطة من | صلع شلً: في الجبولوجياء صدع ينشا بالشد. | في مجموعة أجراس 


۶ جسم» إذ يتعرف عليه بتع مركبات ثلاث | استعمل المصطلح خطا أحيانًا مرادئا لصح | تنوريت: 010 . معدن )/( tenorite 6707i‏ 
أ منها تؤثر على كل وجه من الاوجه الرئيسية | الجاذبية أو الصدع العادي. | لونه أسود» يتركب من أكسيد النحاس» 
| الثلاثة لمنشور صغير يحيط بالنقطة . | tenon frame cadre fm) de tension,‏ | ويتبلرر في النظام ثلاثي الميل. يظهر على 
eno ; force |‏ 0( معنم force‏ #مهده؟ | إطار الشد برواڑ الد في الصناعات النسجية» | شكل صفائح لامعة صغيرة لونها رمادي أو 
| ةين 01056۷ () | جزء من حامل بكرات مكنة التسدية مخصص | مسحوق أسود أو كتل ترابية سوداء. وهو 
| التكليونات تعتمد على اللف فيهاء وهي | لحمل وسائل الشد» وأدلة الخيوط؛ و وسائل | من خامات النحاس . 
شبيهة بالقوة بين ثنائيات القطب المغنطيسية. | الإيقاف. أ tensile properties Plopieies (e)‏ 
tentering séchage (m) S0 rame)‏ أ tension insulator isolateur (m) Jjle‏ | خَوا اص الع mécaniques è la traction‏ 
التحفيف وإزالة الكرمشة: في الاعات | شداد: عارل يستخدم في 08068899 | الخواص الميكانيكية التي تین كبا بواسطة 
النسجية» إحدى عمليات التجهيزء الغرض | الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائبة؛ ويتكون | اختبارات الشد. 
| منها تجفيف القماش وإزالة الكرمشة منه قبل | من سلسلة عازلة أر أكثر مربوط بعضها بعض | 8ف ()) tensile strength /ésisa08‏ 
| إجراء مراحل التجهيز التالية عليه . | على الترازي بكيفية مناسبة وكاملة بالتركيات | مقاومة الشَ: لحمل الاقصى في ٠2010١ ٠‏ 
entering frame rame (0; rameuse )(‏ | اللازية لغبيتها تنبيئًا مرئًا من أحد طرفيها | اختبار الشد مقسومًا على المساحة الاصلية 
أ مكتة الش وضبط العَرض: مكنة تجهيز | بالدعامة الحاملة» ا للمقطع المستعرض للجزء الواقع في «طول 


تستخدم لتجفيف القماش وشده لإزالة | أو مجموعة موصلات في حالة شد القياس» لقطعة الاختبار. يطلق عليه أيضًا 
كرمشته» وضبط عرضه» وذلك قبل إجراء | فاص tenslon joint /ente (f) d'extenslon‏ ا «الإجهاد الاقصى» أو «إجهاد الشد الأقصى». 
مراخل التجهيز التالية. لش © في الجبولوجياء فاصل ينشأ في الصخور tensile stress effort (m) de traction;‏ 

ماش" خيام: tent fabrle toile () de tonte‏ | رمن تر وى الشد. إجهاد اد : الإجهاد tension (1) de fraction‏ 


قماش دكء أو قماش ثقيل من نوع مشابه» اش شد tenslon member tirant (m)‏ | الذي بجت لاد مسالط ليها حمل ل 
مجهز لفاومة الماء. تصنع منه الخيام المقامة | شداد: عنصر إنشائي تكون جسوءته الإنشائية | 18 ف (( tensile stretch alongeme^ı‏ 
على أعمدة من الخشب والمشدودة بحبال | في حالة الانضغاط صغيرة صغرًا يمكن الاستطالة حَتَى الاتقطاع: : في صناعة 1/0100 
متصلة بأوتاد مثبتة في الأرض. إهماله بالمقارنة مع الجسوءة الطولة. الورق» تمطط الورق أو استظالته :يسبب شه 
ني اد pulley galet (m) de tension, tephra téphra (f)‏ معدم حتى ينقطع عند نقطة تسمى انقطة الانقطاع 0 
- صلبة بركانية تنبعث في أثناء الثوران شد: بكرة_مزتكزة على مَحمل (كرسي | يفيد هذا القياس ف في التعيق بمقاومة الورق 
البركاني» وقوامها مواد بركانية أساسية أي | تحميل)؛ لفك حولها حبل لانهائي (حلفي) للانقطاع في أثناء بعك أو تشغيله» إلخ. 
مستمدة من اللابة (اللافا) الحية نفسها | بحيث يمكن سحبه أو شده عن طريق أثقال | اختبار 26/00/! 08 (5) أهووم tensile têt‏ 
وليست مستمدة من الصخور المجاورة أو من | معلقة» وذلك لتلافي الارتخاء الذي قد | الشد: اختبار يجرى على قطعة اختبار لتعيين 
صخوز البركان المتصلبة. | يحدث فيه. خواصها تحت تأثير حمل الشد المحرري في 
tenon roller roulette (1) de tension | tephrochronology téphrochronologie‏ | اتجاه واحد» حيث ينطبق اتجاه الحمل على 
تزمين تظري: طريقة للتقسيم الزمني ١‏ () |أسسطوالة الشد: في الصناعات النسجية» | المحور الطولي للعينة المختبرة. ويكون التحميل 
للصخور يستعان بها في تحديد أعمارهاء وذلك | الاسطوانة التي تمر عليها خيوط السداة في | تدريجيًا يبدأ من الصفر ويزداد حتى حدوث 
بتقدير عمر طبقات الرماد البركاني التي تتخللها. طريقها إلى اللف على أسطوانة مكنة التسدية | الكسر بالعيئة . 
نفرويت: tephrolte téphroiîte (f)‏ | أو في أثناء عملية التبويش. مقياس tensiometer fensiomêtre (m)‏ 
+1510 . معدن لونه أحمر لحمي إلى tension spring ressort (m) travailant‏ الوت تز السلحي: جهار لقياس التوتر السطحي 
رمادي» يتركب من سليكات المنجنیز» | نابض شَدٌ: نابض (ياي) حلزوني ۲8010١‏ 14 | لسائل» بقياس القوة اللازمة لانتزاع حلقة من 


أنتيمون - نحاس). 
ternary equilibrium diagram‏ 
diagramme (m) ternaire d'équilibre‏ 
مُخَطّطُ انان ثلاثي: في هندسة الفلزات» مخطط 
أطوار على شكل مثلث متساوي الاضلاع يلل | 
نظامًا ثلاثي المكونات». ويل كل منها براس | 
هن ررس الخلك» تقد فيه الكهية النسبية 
لكل فكون بقياس_المسافة الممودية بين إنقظة) | 
التركيب وضلع المثلث المقابل لهذا الرأس. أعر 
ternary eutectic éutectique (m)‏ 
أصهري ثُلاڻي يوتكتيك ثلائي: في 11۲6 | 
هندسة الفلزات» أصهري (بوتكتيك) مكون 
من ثلاثة أطوار 
ternary fission fission (/) ternaire;‏ | 
انشطار ثُلاثئي: انشطار نووي () ۲2۲10 
ي النواةء في حالات تادرة» | 


ات ي 
فيجعلها تنقسم إلى ثلاث نويدات أو ثلاث | 
شظايا في أثناء التفاعلات 
منطق ary logic logique )( ternaire‏ 
ثلاني: نوع من المنطق تأخذ فيه الك 
قيمة واحدة من ثلاث قيم. ويتميز من 
المنطق الثنائي باحتياجه إلى عدد أقل من 
البوابات المنطقية و وحدات التخزينٌ. 
ternary numbering system systême‏ 
نظام ابم الثلائي؟ 16۲2۲6 012107" هك )77( 
في الحاسبات» نظام ترقيم لاني يستخدم 
الأرقام: صفرء واحد» اثنان فقط. 
فو ternary steel acier (m) ternaire il‏ 
ثلاثي: أي نوع من الفولاذ (الصلب) يحتوي 
على عنصرين تسابكيين إضافة إلى الكربون 
قف القن اننمينه . 
(m) tomalro‏ ©6/77اقلزى ternary system‏ 
نظام ثلائي: : في هندسة الفلزات» نظام يتكون 
من ثلائة عناصر تسابكية (سبائكية). 
لی صفيح: أي (f)‏ ومما-واةا terneplate‏ 
من الواح أو شرائط من الفولاذ (الصلب) 
الطري أسطحها مغطاة بسبيكة من الرصاص 
والقصديرء و يستعمل أساسًا في التسقيف. 
ذو رتل terpene terpêne (m)  .6‏ 
سات و غير مشبع» متوسط 
اة وقابل للالتهاب» يوجد في الزيوت 
الأروماتية (العطرية) دفي الراتينجات 
النباتية. يستعمل مركبا وسيطا للكافور 
وال إل والتربنول. 


تربنين: ورلأى ,©. )( ومفمامره! terpinene‏ 
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واللازمة لإرسال واستقبال إشارة على قناة أو 
دائرة سواء كانت للتوزيع أو الترحيل. 

- في نظم الترحيل الراديوي (اللاسلكي)» 
الأجهزة المستخدمة لإيلاج الاستخبارات. 
۴- لوحات التوزيع 1 
بعد أو الأجهزة الأخرى الموضرعة في أطراف 


غولية أو الناسخة عن 


خطوط الاتصال وتنتهي عندها الدوائر السلكية. | مقياس مقاومة بوخدة 


terminal lug attache () de conductor, 
عروة طَرَفيّة: العروة الموجودة في نهاية الموضّل‎ 
والتي تستخدم في إحكام ربطه وتوصيله مع‎ 
. الموصلات الكهربائية الأخرى‎ 
terminal pond étang (m) terminal _ بركة‎ 
نهائية: بركة لاء الصرف الصحي»‎ 
وتكون غير‎ 
حتى يتبخر أو يرشح خلال التربة.‎ 
terminal station gare (/) terminus 
نهائية: محطة سكة حديدية أو مركبات‎ 
نقل بري أو نهري» ا يبدأ وينتهي عندها‎ 
سير حط أو خطوط مرفق النقل.‎ 
terminal velocity vitesse () finale 
السراعة الها في الميكانيكاء السرعة الفابنة‎ 
التي يصل إليها جسم يسقط سقوطا حرا في‎ 
وسط تحت شروط معينة.‎ 
terminal voltage /ension (/) aux لط‎ 
50/085 رفية: القلطية الموجودة عند طرف‎ 
(أو أطراف) خط كهربائي» والتي يتم تغذية‎ 
جهاز أو معدة تشغيل بها من مصدر القدرة.‎ 
terminated line ligne () bouclée hÈ 
منْنّه: في الهندسة الكهربائية» خط إرسال‎ 
ينتهي بمقاومة تساوي المعاوقة المميزة خط نقل‎ 
القدرة» وذلك لمنع حدوث انعكاسات أو‎ 
موجات متوقفة.‎ 


كهربائي بتوصيله بجهاز أو حمل ما. 
termination fin (); terminaison ()‏ 

انتهاء: فى الحاسبات» انتهاء المهمة المطلوبة من 

, شغلة أو إيقاف الشغلة قبل نهايتها ا 
متم م عمل» terminator finisseur (m)‏ 

إشارة التهاء: في الحاسبات» إشارة ذات رمز 

(كود» معين يعني انتهاء العمل الجاري . 
سیکة ternary alloy alliage (m) ternaire‏ 


هدروكربون تربيني يوجد على هيئة سائل لا 


إنهاء: إغلاق () terminating terminaison‏ | 
الدائرة الكهربائية في أحد طرفي خط | 


| 


أ 


انحاس - | معدا طَرَّ في الاتصالات : 
زنك - نيكل)؛ والعدن الأبيض (قصدير - | -١‏ تجميعة للأجهزة الخاصة بالاتصالات 


tera. 


ويظهر عادة مع معادن الزنك والمنجنيز. و 
من مجموعة الأوليفين. 

ني ادئة تضاف إلى وحدة ما -6/8/ 6١4٠‏ 
وتعني مليون مليون ضعف هذه الوحدةء آي 
ان 


teraohmmeter téraohmmêlre (m), 
جهاز لقياس‎ : 
المقاومات الكهربائية شديدة الارتفاع» في‎ 
حدود وحدة القياس المعروفة باسم « تيرا‎ 

| اوم اي وام 
تربيوم: عنصر فلزي ‏ (0) 7اناط/ء! اط 
من العناصر الأرضية النادرة» رمزه ۲١ء‏ وعدده 
الذري 2.36 و وزنه الذري ٠١۸,۹۲٤‏ 


عفيض» ويمكث الماء فيها | وينصهر عند ٠٠١١‏ ”م. يوجد في التربة على 


هيئة بعض مركباته. 

ترلئجويت: ‏ )( واأقدوما/6! terlinguaite‏ 
02001 . معدن لونه أصفر كبريتي يتحول 
إلى أخضر زيتوني عند تعرضه للهواءء 
يتركب من أكسي كلوريد الزئبق» ويتبلور في 
النظام أحادي الميل . 

طرف توصيل: )/( terminal borne‏ 
-١‏ نهاية السلك (أو الكبل) الكهربائي التي 
توصل بالاجزاء أو المعدات الكهربائية: ‏ ' 
-٣‏ أي موضع في الجزء أو المعدة الكهربائية 
ياخصص لربط سلك'(او كبل) اويل بة. 

طر جهاز terminal terminal (m)‏ 
لإدخال البيانات إلى الحاسب بواسطة لوحة 
مفاتيح أو لإخراجها منه بأداة عرض كالشاشة 
أو الطابعة. والنهايات الطرفية نوعان: أحدهما 
له القدرة على تخزين البيانات وتشغيلها داحله 
ويسمى «النهاية الطرفية الذكية» 04هونااهاما 
181 والآخر ليس له هذه القدرة ويسمى 
«النهاية الطرفية غير الذكية» /6)108! صك . 

terminal board ف )/( وااءامة!‎ 5 

| لَوحَهُ نهايات؛ لَوحة أطراف: لوحة تصنع عادةٌ 
من مادة عازلة» وتستخدم لتوصيل أطراف 
(نهايات) الدوائر والأجهزة الكهربائية بعضها 

terminal box bole (/) صندوق 50/185 ف‎ 

ie 
نهايات» صتدوق أطراف: علبة تحتوي على‎ 
نهايات توصيل الأسلاك (الكبلات) الكهربائيةء‎ 
ولها غطاء وملحقات لإغلاقها وختمها لحمايتها‎ 
إذا لزم الأمر.‎ 
terminal equipment installation (1) 


terminale 


terylene 
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الط اهما 1 
terrestrial telescope 1éléscope (m)‏ 
مقراب أرضي» تلسكوب أرضي: terrestre‏ 
فقراب (تلسكوب) يكون صورة معتدلة 


للجلم: 
terrigenous sediments‏ 
(terrigenous deposits) sediments‏ 
(mpl) terrigènes; dépûts (mpl) terrigènes‏ 
رواسب أرْضيّة: رواسب من حطام الصخور 
البرية» تترسب في قيعان مياه البحار الضحلة. 
tertiary alcohol alcool (m) tertaire‏ 
كُحول ثلائي: كحول ترتبط فيه مجموعة 
الهدروكسيل بذرة كربو متصلة بثلاث | 
مجموعات عضوية. الصيغة الكيميائية للكحول | 
الثلاثي: 586.011 
أبين  tertiary amine amine (m) tertiaire‏ 
ثلاني: مركب عضوي تتصل فيه ذرة التتروجين 
بثلاث مجموعات عضوية. من أمثلته: 
الميثلامين الولو ©). 
tertiary butyl alcohol alcool (m)‏ 
کحول بوتیلی تُلی: نہ٥‏ نوااراناط 
.)CH, 04‏ مادة عدية اللون» يمكن 
تحضيرها بتفاعل الاسيتون مع بروميد ميثيل | 
المغنسيوم - 
tertlary canals canaux (mpl) tertiaires‏ 
رع الدرجة القّلئة: الترع التي تستمد مياهها 
من ترع التوزيع وتغذّي ترع الدرجة الرابعة. 
فو tertiary steel acier (m) tertiaire iJ‏ 
ثلائي: فولاذ (صلب) يتكون من الحديد | 
. وقليل من الكربون وفلز ثالث. 
لقيفة tertiary winding enroulemert (m)‏ | 
ثالثة: لفيفة مساعدة تستخدم في 18818 | 
الحولات الكهربائية الموضلة توصيلا نيا 
للأغراض الآنية: -١‏ لتثبيت جهد نقطة التعادل» 
وخاصة في حالة إضافة أحمال جديدة. 
۲- لتغذية دائرة فرعية» كدائرة قياس منفصلة 
عن الدائرة الثانوية. ۳- لربط ثلاثة نظم | 
ذية لها نفس التردد ولكن بجهود تشغيل | 
. 4-المنع التأئيرات غير المرغوب | 
فيها والناتجة عن التوافقية الثالئة للقلطية. ٠‏ | 
tervalent (trivalent) trivalent‏ 


ِ 
فؤ: العنصر أو الذرة ي ترتبط بثلاث 

ذرات آأخرى» ومن أمثلته: الالومنيوم في | 

مرگب هدروكسيد الالومتيوم و(1)01ه. 2 | 


تريلين: متعدد الإستر () قمفالء6! هههالامه) 
(بولي إستر)» يستعمل على نطاق واسع في | 


terrestrial gravitation gravitation () 


| موی أرْضي» موی بري: مناطق. تميز 
| بالرواسب البرية كالرمال أو الفيض النهري 


| واقعة على سطح الأرض» ويقاس بالزاوية | 


| إشعاع أرضي: إشعاع كهرمغنطيسي 16/۲851۲8 


الغلاف الجوي للأرض ٠‏ 
ية أ أضية: التأثير الناجم عن 18/8518 


الجذب التثاقلي للكرة الارضية . 
(m) ee‏ م terrestrial habitat‏ 


أو رواسب المستنقعات أو الكهوف وما إلى | 


ذلك» وتتميز أيضًا ببقايا الكائنات البرية. ‏ | 
terrestrial heat flow énergie 08‏ | 
ان الخَرا ارة الأرضية:  géolhermiqıeê‏ 


سريان الحرارة المنبعثة من باطن الأرض إلى 
سطحها نتيجة درجات الحرارة العالية السائدة 
في باطن الأرض بفعل الانحلال الطبيعي 
للعناصر المشعة في قشرة الأرض وا حرارة 
المتخلفة في التكوينات الأرضية. 
terrestrial latitude latitude )( terestre‏ 
خط العَرْض الأرْضي: خط العرض لنقطة 


الحصورة بين المستوى الاستوائي الجغرافي 


للأرض وبين العمودي على سطحها عند | 


خط () terrestrial longitude /ongitude‏ 
الطول الأرضي: خط الطول 16۲06 
لنقطة ما على سطح الأرض هو الزاوية 
السمتية: بين خط الزوال ‏ لهذ النقطة. وخط 
الزوال لدي جرينتش مقيسة من صفر إلى 
٠‏ إلى الشرق أو الغرب من جرينتش. 
terrestrial magnetic lines /ignes‏ 
ييا يسم (fol)‏ 

| الخطوط المغتطيسية الاررضيّة : خطوط القوى ف 
المجال الغنطيسي للكرة الأرضية. وهذه 
الخطوط تتد بين القطبين المغنطيسيين للأرض 
حول خط الزوال المغنطيسي. 


terrestrial magnetism 16 


(m) terrestre  ملعلا المقتطيسية الأرْضيّة:‎ 


الذي يب يبحث في العلاقة بين قوانين الغنطيسية | 


في المساحة أو الملاحة أو غيرهما. 


الزوال الأرضي؛ خط 
الطول الجغراذ 


géographique 


الراصد. 


terrestrial radiation radiation )( 


terrestrial median méridien (m) 


الدائرة العظمى على سطح | 
الارض والتي تمر خلال القطبين وموضع | 


لون له. لا يذوب 
العضوية» 

terpineol terpino/ (m); terpinéol (m) 
سائل تربيني كحولي لا‎ .٥ ترپیول: 0ا‎ 
لون له» ذو رائحة تشبه رائحة الزهور.‎ 
. يستعمل في صنع العطور‎ 

مصاطب: terraces terrasses (pl)‏ 
مجموعة من المسطحات (البَطات) العريضة 
النبسطةء تقام في الأراضي المنحدرة» للتحكم 
في التحات ولحجز مياه المطر والحفاظ على 
التربة . 


في الماء ويمتزج بالمذيبات 


terracing culture (f) en terrasses 
تَصْطيب: تسوية وتدريج الأراضي المنحدرة»‎ 
كالتلال والميول» لتصبح على هيئة سلسلة‎ 
من المصاطب المستوية»ء مع إحداث ميول‎ 
بسيطة فيها حتى يمكن للمياه أن تتخللها‎ 
بالراحة. يساعد التصطيب على إبطاء جريان‎ 
. المياه» وتقليل الفقد في التربة‎ 
terra-cotta terra-cotta )1(: terre (f) cuite 
تیرا كوت فَخَار مَحُروق: طين محروق بني‎ | 
اللونء تصنع منه أواني (أصص ) الزهور‎ 
والتماثيل وأدوات الزينة» كما يستعمل في‎ | 
صنع بلاطات الأرضيات والأسقف‎ 

terra-cotta tiles carreaux (mpl) en 

: قراميد من 16//2-٥04‏ 

الفخار المطلي بطبقة مزججة (مينا)» تستعمل 
والمائلة . 
ويثبت البلاط على عوارض خشبية بالمسامير 
| أو السلك؛ أو يثبت على الأسطح بمونة الجير 
| والرمل والإسمنت. 
تیر روزا: طين (/) 0558/-//6) ھ0۲2-۲05 
| أحمر متبق يغطي طبقة من الحجر الجيري 
جة لعوامل التجوية . 
ترتزو : مادة لتكسية ‏ () terrazzo (errazzo‏ 
الحوائط والأرضيات» وتعمل من بطانة مكونة 
من خلطة الإسمنت والرمل وظهارة مكونة 
من كسارة ومسحوق الرخام والإسمنت الابيض 
وأكسيد بإللؤت: لمظلوب. تترك الكسُوة حتى 
تتماسك وتتصلد» ثم يصقل السطح ويلمع ٠‏ 
أ أرضي: : صفة لكل ما terrestrial {erresire‏ 
ينسب إلى اليابسة» أو إلى الكرة الأرضية 
عموماء أو ما يخرج منها. 

terrestrial electricity électricité (f) 


كهرباء أرضية: الكهرباء الناتجة 


terresire 


ناشئ من الأرض وغلافها الجوي الى الفضاء 


E 


عن ظراهر وخصائص طبيعية للكرة الأرضية؛ 
| وتدخل في ذلك الكهرباء الجوية الناشئة من 


المستديمة » وربا احتوى على غلاف خفيف. 
test hole canal (m) expérimental ji‏ 
اختبار: في الهندسة النووية» 
المفاعل تستخدم لإجراء التجارب . 
احتبار: :(0) testing essai (7); essayage‏ 
فى الحاسبات. عملية للتأكد () وباناو/مة 
من صحة إنجاز نظام ما للمهام المكلف بها 

باستخدام عينة من بيانات الاختبار. 

testing flume canal (m) d'essais Ja 
الهيدرولية» «متجرئ‎ ٠ الشتبارة اني القياسات‎ 
مائي مكشوك» تتكون جدرانه من مادة‎ 
شفافة» وله قاع جاسئ» يستخدم لتابعة‎ 
. أرصاد التدفق على النماذج‎ 

testing machine dispositif (m) d'essais 

آله اختبار: آلة تستخدم لتحميل عينات اختبار 
أو أضلاع إنشائية في الاختبارات المختلفة» 
مشل: اختبارات الشد والانضغاط والصدم 
والكلال. 


قتحة في | 


testing of materials essai (m)‏ | بيانات 


اخبار المواد: علم يختص «0ا8ا/578/6 0688 
بالاختبارات المختلفة والمتعددة التى تجرى 
علق المواق بدت اللتصول.:على: سلومات 
عن نوعية الإنتاج أو الوصول إلى معلومات 
جديدة» أو الحصول على مقاييس دقيقة 
للخواص الأساسية للمواد الجاري اختبارها 
يقسم اختبار المواد من حيث إمكانية استخدام 
المادة بعد إجراء الاختبار إلى « اختبارات 
متلفة ؛ و ١‏ اختبارات غير متلفة .١‏ 
testing of mechanical propertiés‏ 
mécanigues‏ ممع contrêle (m) des‏ 

احْتبارٌ الخواص الميكانيكية: التعيين التجريبي 
للخواص الميكانيكية (مقاومة الشد أو 
الانضغاط القصوى. والصلادة» ومقاومة 
الصدم» إلخ) لادة ماء وذلك باستخدام 
الاختبارات المناسبة . 

حل testing track piste (f) d'essai‏ 
اسا مشار اناو اة مصمعة ةا 
لتجربة السيارات الجديدة بعد إنتاجهاء وفيها 
تجرى اختبارات القيادة على الطريق. 


testosterone testostérone (f) 


تستوستيرون: ر0 ېر 1او ©. هرمون استرويدي | 


بلوري أبيض أو أبيض مصفر. عديم الرائحة» 
ثابت في الهواء» ينصهر عند ۱١۷ - ١9‏ م» 
في الخول 
المطلق وفي الكلوروفورم وفي الزيوت 
النباتية. حضر لأول مرة عام ۱۹۳١‏ من 


عديم الذوبان في الماء» ويذوب ف 
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test certificate certificat (m) d'essai 


شهادَةٌ اختبار: شهادة اختبار يُصدرها المتتج أو 


مكتب تفتيش أو معهد أو معمل اختبار 
معترف به وتتضمن “ناديع الاختبارات: النغي) 
أجريت على آلة أو جهاز أو جزء معين من 
أي منهما. 
مخر و ط test cone 6006 (m) d'essai‏ 
اختبار: في اختبار المواد الحرارية» عينة من 
المادة المراد اختبارها تشكّل ,أو تقولب على 
هيئة مخروط بحيث إذا جرى:تسخينها تحت 
ظروف معينة فإنه ينحني حتى تستوي قمته 


مع قاعدته. عند درج رار معددة غدل | 


| بها على تحمل المادة للحرارة. 


test cube cube (m) d'essai 
عينة من الخرسانة تصب بطريقة‎ 


قياسية في مكعب أبعاده قياسية» وتعالج 


وتحفظ لتختبر بعد فترة منصوص عليها 
لتعيين مقاومة الخرسانة للانضغاط . 

test data données (اما)‎ d'essai 
اختبار: عينة من بيانات يتم إدخالها إلى م‎ 
ما للتاكد من صحة إنجاز هذا النظام للعملية‎ 

المكلف بها. 


| tested capacity capacité (01 اا‎ 


+ برة: في الآبار» أقصى 
إنرآة للعر يمع تبه دون ساوت تن از 
فى عمق الهبوط . يتحدد هذا الإيراد نتيجة 
تجارب تجرى خلال فترة معينة . 


ا 
tested condensate sondensat! (m)‏ 


منکب م محقق : متكثف بترو لي éprouvé‏ 
تنبت الاختبارات وجوده فى المكوّنات النفطية 
ا من بثر معينة . 


tested gas gaz (7) غاز محقق: 6انا0/م6‎ 


غاز بترولي طبيعي تلبت الاختبارات وجوده | 


في بثر معينة . 


زيت بترولي ‏ تثبت 
وجوده في بثر معيئة. 
test equipment appareillage (m)‏ 
مُمَدَاتْ الاختبار: الاجهزة الي ٠‏ ادوه 
تستخدم فى إجراء الاخحتبارات . 
اختبار جوي: n 9552[ )7( 09 V0/‏ واا؟ test‏ 
طيران ب لاختبار جانب من أداء 
الطائرة؛ أو من بعض أجهزتها. 
ب اختبار : 50708 test hole {rou (m) de‏ 


ثقب يحفر في الأرض لأغراض استكشافية» 
وعادةٌ ما يكون قطره أصغر من قطر البثر 


tested oil pétrole (m) éprouvé‏ ا 
الاختبارات | 


teschemacherite 


صناعة الثياب والمفروشات المنزلية» وكثيرا ما 
يخلط مع الالباف الطبيعية مثل خليط 
| التريلين / الصوف بنسبه المختلفة. 

teschemacherite teschemachérite (f) 
تغنماكريت: و100!(,!الا). معدن لونه أصفر‎ 
إلى أبیض» يتركب من بيكربونات الأمونيوم»‎ 
ويتبلور في النظام المعيني القائم. يظهر على‎ 
شكل متماسك أو كتل بلورية.‎ | 

تسللا: وحدة الحث المخنطيسى (”) ٠١/2‏ داهج 
أو كثافة الفيض المغنطيسي في النظام الدولي 


| للوحدات» وتساوي وبر/ م". أما الوحدة 


| في نظام س ج ث فهي الجاوس» وتساوي 
. 5 و 
مف تسْلا: Tesla coil bobine )( Tesla‏ 


| ملف حث عالى الترددة تحتوي «دائرتة 


شرارية عالية التردد بدلا 
من أداة التقطيع في الملفات المعتادة 
ınsformer fransformateur (m)‏ 


Tesi 
de Tesla 


system systtme (m) 


نظام تلور مكَمبِي: نظام بلوري تكون فيه 
وحدة الخلية على شكل مكعب. 

احبر و دون: أمر من أرامر ا٥ء‏ كه اء 
الحاسب باختبار قيمة مخزونة في مسجل 
| وتغييرها إذا لزم الحال. ولا يجوز تجزئة هذ 
الامر عند التنفيذ إلى خطوتين» ويكثر 
استخدامه فى تطبيقات السيمافرر 8۸0۲۵" 56. 
ضيب test bar barreau (m) d'épreuve‏ 
اختبار: قضيب له شكل وأبعاد منصوص 
عليهاء وهو مصمم لاختبار إحدى الخواص 
الميكانيكية لمادة ما 


test bed banc (m) d'essai 
إطار ب لاختبار نظم معينة يتكون عادة من‎ 
برنامج محاكاة يمثل الإجراءات رت‎ 
. المختلفة للنظام المراد اختباره‎ 
test call appel/ (m) d'essai 
نداء اختبار: مكالمة.تليفونية تجرى: فقط لاختبان.‎ 
. الخط الخاص بالمشترك أو جهازه التليفوني‎ 
test card image (/) test; mire ()  ةروص‎ 
اختبارية: : صورة تليقزيونية تشتمل على أشكال‎ | 
هندسية وتفاصيل دقيقة» تبثها محطات‎ 
الإرسال قبل بدء الإرسال مباشرة فى العادة‎ 
لتمكين المشاهدين والفنيين من ضبط أجهزة‎ 
. الاستقبال‎ 


عرزي سساو 


1377 tetrahedral cublc lattice 
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۳م لا يذوب في الاء» ويمتزج بأغلب | مثل الجهد والتيار والقدرة. وقد يحتوي جهاز 
المذيبات العضوية. | الاختبار على أكثر من جهاز قياس فيسمح 
تراد 
۲8ر8 . معدن باهت لونه رمادي كالفولان» | شربط 
يتركب من كبريتيد البزموث والتيلوريوم» | اختبار: : 
ويتبلور في النظام السداسي المعيني . | للتحقق من خصائص إعادة الاستماع في 
tetraethyl lead plomb )0( uae‏ ا السجّل الشر ريطي المغنطيسي . يحتوي الشري 1 | 
رابع إثيل الرصاص: ب(ءار0)ا۴. مركب | المرجعي المسجل على إشارات لضبط زاوية | 
عضوي» عديم اللونء عالي السمية» يتكون أ سمت الثغرة» وخصائص الموازئة؛ ومستوى | 
من أربع عات إيدل ومتصلة رة | الفززه 
رصاص واحدة. يستعمل مادة إضافة إلى | انبوياخبا test tube tube (m) ã essai‏ 
البتزين (الجازولين) لرفع أو تحسين رقمه | أنبوبة مقفلة الطرف» متوسطة الطول» لا 
الأوكتاني لنع ظاهرة الخبط التي تحدث في | يزيد قطرها في المعتاد على سم» وتستخدم 
محركات الاحتراق الداخلي . | في إجراء الاخختبازات المختلفة في المعامل . 
tetragonal axis of symmetry‏ | ودواعوط همق tetrabasic acid acide (m)‏ 
ونه (four-fold axis of symmetry)‏ اال اا القاعدية: حمض يحتوي + 
مجور رُتمائلٍ 6 ررد (m) létragonal de‏ | على أر, بع ذرات من الهدروجين» يمكن أن 
رباعي: محور يُظهر التمائل الرباعي في | تحل محلها أربع ذرات من فلز أحادي 
البلورة» حيث يتكرر ظهور الأوجه المتمائلة | التكافؤ. من ا حمض السليسيك 
أربع مرات إذا أديرت البلورة احوله مزة | .H, SIO,‏ 
راحدة فيظهر وضع البلزر رة نفسه مرة كل | | etrachiersêthane tétrachloréthane‏ | 
.4 ورمزه شكل «المربع؛. باعي کلورو انان :1۰1.22010 (m).‏ 
tetragonal bipyramid dipyramide ()‏ ا سائل لا لون له يغلي TENT ie‏ م لا 
الهرم الثنائي الرباعي: شكل في 18/390029 أ يذرب في الماء» ويمتزج بأغلب المذيبات 
النظام البلوري الرباعيء مقفل؛ بتكن من | العضوية. يستعمل مذيًا للدهون والشموع 
اثمانية أؤجه في شكل هرمين» علوي وسفلي» | وطلاءٌ للطائرات» وفي التنظيف الجاف» ومبيدا 
وكل وجه في شكل مثلث متساوي الساقين. | للحشرات» وني بعض عمليات التخليق 


tetradymite (étradymite ()‏ ا بیان وقراءة قيم كميتين: أو اکر في آن واحد. 
test tape ruban (m) d'essai‏ 


| 
ٍ/ 
أ 
ا 


١ 
30 العضو‎ | tetragonal martensite martensite 0 
tetrachloroethylene أ ب في هiدıة 161290089 | رباعي‎ 
(perchlorethylene) الفلزات« مرتنزيت تكون فيه الشبيكة | كلوررائيلين:‎ 
téırachloroéthylêe (ım)  لئاس البلورية ذات شكل رباعي» أي لها نسب | ,01اي0).‎ 


محورية تختلف عن الوحدة. 


| لاا لاثم لا درطي‎ ١ 


عطق الحيوان» ويحضر الآن تجاريًا بتخليقه 
من الكوليستيرول. يستعمل في تحسين القدرة 
الحئشية للذكور وفي البناء الأيضي . 
تَمَطْ احتبار: test pattern 7/8 (/) dessa‏ 
في الاتصالات» خريطة بيانية تشتمل على 
مجموعات مختلفة من الخطوط والمربعات 
والدوائر والتدرجات اللونية» ويجرى إرسالها 
من وقت لآخر بواسطة محطة إرسال 
تليفزيونية لفحص واختبار الشبكة بأكملها 
ابتداء من المصرّرة (الكاميرا) إلى المستقبل من 
حيث الوضوح والتباين اللوني» إلخ. 
testpiece (test piece) piêce (/) û‏ 
قطعة اختبار: قطعة لها شكل وأبعاد 6552/6۲ 
منصوص عليهاء ومصنوعة من مادة معينة» 
وهى مصممة لاختبار إحدى خواص هذه | 
نقْطة test point point (m) de mesure‏ 
اختبار: في الهندسة الكهربائية: طرف أو 
نهاية أو مقبس في موضع ينتقى في الدائرة 
الكهربائية للتحقق من سلامة أدائها عنده» 
| ولتسهيل اكتشاف مواضع الأعطال في الدائرة 
عند حدوثها. 


ضغط test pressure pression (/) d'essai‏ 
الاختبار: قيمة قط الغاز اا :السائل. الذي 
تخر امعدات. نذه ويكون أغلى امن 
الضغط التصميمي ومن الضغط التشغيليء 
نتن عليه في المواصفات القياسية المخددة 

| لشروط الاختبار والامان. 
test reactor réacteur (m) d'essai de‏ 
ا مفاعل نووي لاختبار المواد: مفاعل × 216/41" 
| اختبار مصمّم لاختبار سلوك المواد تحت 
ظروف مختلفةء مثل: تغير الفيض 


نظام ,م tetragonal system systême‏ 
7 باعي الأضلاع: نظام للتماثل 14129008 
البلوري يشاهد في البلورات التي توصف بدلالة | والشموع وفي تنظيف أسطح الفلزات. 
ثلاثة محاور متعامدة» اثنان منها متساويان. ٠‏ يعرف كذلك باسم « فوق كلورو الإثيلين ». 

ويتميز بوجود محور واحد فيه ذي تائل بلوري | تثراسيكلين: (/) اع روهاةا مصااء ر٥۵۴‏ 

,دباي | ليوا 22 


1 بعي الاوجه: tetrahedral tétraédrique‏ | الرائحة» 


الماء ويمتزج بأغلب المذيبات العضوية» 
يستعمل طاردًا للديدان ومذيبًا للدهون 


0 مسحوق بلوري أصفر عديم 
الذوبان في الماء» قليل 


شحيح 
مستويات التمائل أو الاوجه البلورية التى | 
تتوافر في الطائفة الكاملة التمائل من النظام | 
البلوري نفسه. | كلوروتترا اکان ابعل شاا جا 
tetrahedral cublc e s9 (m)‏ تثرا ادكان: 'adecane )6//20608/6 (m)‏ 


0 
ری ا cubique tétraédrique‏ ري 


ان أحد أفراد المجموعة المتقارنة 
الأواجه: : فراځ شبيكي تترتب فيه الذرات في | للميثان» وهو هدروكربون سائل يغلي عند 


الشكل البلؤري الذي يتميز بربع عدد | الذوبان في الكحول. سهل الذربان في | 
الاحماض والقواعد. يحضر بالاختزال الحفزي | 
لاكي تتراسيكلين أو بنزع الكلور من | 


| النيوتروني» والفيض ودرجات 
1 
| | جھازر lıر: test rig banc (m) d' essai‏ 
معَدّة لاختبار أجزاء من آلة أو الأداء السليم 
لبعشنالوحدات الركبة بها, 


test run essai (m) de fonctionnement 


الجامى » 


| 
| 
أ 
| 


| تفيل احتباري: -١‏ بدء تشغيل تجريي 
| لإحدى الآلات أو لاحد عي الإنتاج ٠‏ 
ا بهدف الاختبار والتقييم» قبل الشروع في 
التشغيل المعتاد. ‏ 7 درون اطابباتة تشغيل 
| نظام ما باستخدام عينة من البيانات بغرض 
ا اخختيارها . 
أ | جھاڑ test set bofîte (/) de vérification‏ 
ا اخْتبار: جهاز قياس متعدد الاغراض يمكن 
ا بواسطته قياس كميتين كهربائيتين أو أكثر»ء 


أ 
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tetrahedral interstice 


text editor éditeur (m) de texte ms 
التصوص: في الحاسبات» برنامج لإدخال‎ 
البيانات وتعديلها وعرضها في شكل نصوص‎ 
مقروءة.‎ 
textile drying 025586767901 (m) des 

تجفيف التّسْجيّات: إزالة الرطوبة نا6۸ 
من الالياف الطبيعية والتخليقية» في مجففات 
خاطة» انيت تعلق الخيوط: على .ركرات. 


داخل المجفف» ويرر عليها الهواء الساخحن. | , 
رباعي 


التَسْجيّات: مصطلح (امم) ٥۸/٥5‏ عهاناعده؟ 
يشمل جميع الخامات والمواد التي تدخل في 
الصناعات النسجية ابتداء من الألياف حتى 
القماش المجهز الداخلي ا وكذلك | 
السجاد والكليم» وأغطية الجدرانء والأقمشة | 
المنقوشة, 

textile sizing encol/lage (m) des le 
| تَجْهِيدٌ التّسْجيّات: إعداد النسجيات لتكون‎ 
صالحة لطباعة الألوان. ويجرى ذلك عادة‎ 
بالغمس في محلول من النشا أو الصمغ أو‎ 
| الجيلاتين أو الكازيين» لتقليل امتصاص‎ 
الألوان عن طريق الخاصية الشعرية.‎ 
| text processing (word processing) 
traitement (m) de textes اة‎ 


النو سي فة ارتوماتة كن المتهدم | 
من كتابة الوثائق على الحاسب مع توفير | 
إمكانيات التنقيح والتعديل والمحو والتخزين | | 
والاسترجاع والطباعة» وما إلى ذلك بمرونة | 
ل 


في )/( texture texture‏ 
البلوريات» الاتجاه المفضل لخلايا جسم عديد 
البلورات كالفلز. ومن أنواعه: النسيج 
التكعيبي؛ والنسيج الحلزوني. والنسيج الليفي. 
۲- في الجيولوجياء المظهر الهندسي للوحدات 
التي يتكون منها الصخرء ويشمل الحجم 
والشكل. من أنواعه: النسيج الليفي» والنسيج | 
الزجاجي» والنسيج الإسفنجي» والنسيج 
الصمت» والنسيج المسامي , 

textured paint peinture (f) gûchég 
دهان مجَرّع: دهان (بوية) يعطي ظهارة مجزعة»‎ 
وذلك بإدماج بعض مواد خشنة كالرمل‎ 
ومجروش الحجر في الدهان» فينتج عنها‎ 
تلقائيًا سطح خشن مجرّع عند جفاف الطلاء.‎ 
texture mapping cartographie (f) 


اريس: لا سم de textures‏ 
خريطة للتضاريس بصورة: ‏ تتوافق مع هيئة 
' العنصر ثلاثي الأبعاد ولها ثلاث طرق يتم 


رباعي نثرو: يادثة 


رباعي نترو أن 


وفسفورة قلزي. امنود : 
tetranitro- tétranitro-‏ 
تدل على وجود أربع مجموعات نترو ر۵ 
في الجزيء. 

tetranitroaniline {étranitroaniline (f) 
مادة‎ NH OHNO), : 
تنصهر عند ١۷م وتنفجر عند تسخينها‎ 
إلى ۲۳۷”م. تستعمل بوصفها مادة شديدة‎ 
. الانفجار‎ 


tetraphenyl {étraphényle (m) 
الفنيل: وصف للمادة التي يحتوي‎ 
على أربع مجموعات فنيل» مثل رباعي فنيل‎ 
الإيثان.‎ 

tetrasaccharide tetrasaceharlge (m) 5 

رباعي السكريات: سكر يتكون من أربعة جزيئات 
,من يسكريات أحادية» مثل الاستاكيول. 

ر ص السيلان: tetrasilane /étrasilane (m)‏ 
ماارا5. مركب عضوي یتکون من أربع ذرات 
سليكون متصلة بالهدروجين» وهو يشبه البوتان 
في تركيبه؛ ويوجد على هيئة سائل غير ثابت. 

تنرازين: مادة حلقية )/( 6//2210! هماعهماه؟ 
سداسية تحتوي على أربع ذرات نتروجين 
بدلا من ذرات الكربون فى حلقة البنزين» 
وتؤجد على :ضورتين: ١‏ > اء 8= 
تترازین» ١” 2١‏ 24 ه - تترازين 

ر رباعي الأزول» ‏ (7) وامعقناة! tetrazole‏ 
تترٌازول: ړلاړ0. مركب عضوي حلقي 
تتركب ا من أربع ذرات من النتروجين | 

من الكربون . 

نتر و د» صمام ر باعي () 161009 tetrode‏ 
القطب: صمام ثرميوني يحوي أربعة 
إلكتروداتٍ هي : الانود» والکاود» وشبكتان. 

تر وزء کر 7 رباعي: 0( tetrose tose‏ 

,0وااي6. سكر يتكون جزیؤه من أربع 
ذرات من الكربون» اثنتان منها غير معماثلة» 
مثل سكر تريوز وسكر أرثروزء وهو من 
الجموطة اخادية,السكريات» 

tetryl الإاة!‎ (m) 

تثريل: 0414( N0‏ )ر01 و(رN0).‏ رباعي 

نتروميثيل الأنيلين» وهو مسحوق لونه أصفر 
ينصهر عند ۱۳۰م وينفجر عند ۱۸۷ م. 
يستعمل مفجرًا لمادة شديدة الانفجار. 

نظام م التکس: tex system systême (m) tex‏ 
في الصناعات النسجية» أحد النظم المترية 
لترقيم الخيوط. وثمرة الخيط بنظام التكس عبارة 
عن الوزن بالجرامات لطول ثابت ٠٠١٠١‏ متر. 


وذرة واحدة 


أ 


مكعبين متمركزي الأوجهء وتزاح كل ذرة 
بالنسبة للاخرى بمقدار ربع قطر وحدة 
المكعب . 


ınterstice /lacune )( 


tétraédrique 


ك .9 
ربعية الاوجه: في البنية 
البلورية» فجوة بين الذرات» وتقع بين ذرات 
أربع مرتبة في أركان الشكل الرباعي. 
تتراهدريت: ‏ )( 16126018 tetrahedrite‏ 
معدن لونه رمادي إلى أسودء يتبلور في 
النظام متساوي الأبعادء ويتركب من كبريتيد 
النحاس والحديد والزنك والفضة والأنتيمون. 
يظهر على شكل كتلي أو حبيبي. وهو من 
خامات النحاس الهامة . 
ربا tetrahedron tétraêdre‏ 


E ر‎ 

الاس رباعي الأواجه: -١‏ شكل مجم 
أو متعدد السطوح» ذو أربعة أسطح مثلثة 
الشكل» مثال ذلك: الهرم المثلث رباعي 
الاسطح. 5- شكل بلوري مكعبي في 
البلورات المكعبية له مظهر رباعي الأوجه» 

وكل وجه فيه , 

| رباعي هدر tetrahydro- térahydro :g‏ 
بادئة تعني أن امرك رالكيجاان برق عل 
أربع ذرات من الهدروجين زيادة على ما يدل 
عليه الاسم الاصلي للمركب» مثل رباعي 
هدرونفتالین . 

tetrahydronaphthalene (tetralin) 

ر باعي tétrahydronaphtalène (m)‏ 
هدرونفتالين» تترالين: راان ,0. سائل لا 
| لون له يحتوي جزيؤء على أربع ذرات من 
الهدروجين زيادة على ما في جزيء النفتالين. 

ر باعي 0 tetrahydroxy-‏ 
| هدروكسي: تعني وجود 
مجموعات د 

ر رباعي يودو: بادئة ‏ -6/21000) tetralodo-‏ 
تعني وجود أربع ذرات من اليود في اب جز 

تترامر: پوليمر ‏ )”( 16/40/6 tetramer‏ 
يتكون بتجمع أربعة جزيئات من المركب 
الاصلي. مثال ذلك: وااو المتكوّن من 
, أربعة جزيئات من رار 6 

7 رباعي ميثيل ١‏ الزة[/6//2/16/ tetramethyl.‏ 
بادئة تعني وجود أربع مجموعات ميثيل في 
, الجزيء. 

و رباعي ر tetramorphous {étramorphe‏ 
التشكل: :صفة لادة توجد أ 

ا في اربع صورء 
كالفسفور مثلاً» حيث يكون في الصور: فور 
أحمرء وفسفور أبيض» وفسفور ب 


أربع 


theorem of Castigllano 
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متش ا و 


. 4مهم6ة؟ ¦ والقوارض‎ blue (cobalt blue) ble (7 


للالومنيوم مندى بقليل من محلول نترات | 


تار آزرق الكوبلت: ‏ 24 "714 8 | thallous chloride chlorure (m) halleux‏ | 
لون أزرق يظهر عند تسخين مركب | كلوريد التالوز: 1101. مادة بلورية لا لون | 
لهاء تنصهر عتد ٤۲۹‏ م» شحيحة الذوبان | 


الكوبلت لدرجة الاحمرارء ويتكون المركب | في الاء. تستعمل لامتصاص بقايا الهواء في | 
الأزرق التاتج من آلومينات الكوبلت 00 | مصابيح التنجستن الكهربائية. أ 


| يستعمل هذا الاختبار للكشف‎ (AIO) 


| | thallous nitrate nitrate (m) e 


عن الالومتيوم» وينسب إلى العالم الفرنسي | ترات التالوز: و1[N0.‏ مادة بلورية تتصهر | 


« تنار 2. 
ثنارديت: 


| عند ه ۰م وتذوب في الماء. تستعم في | 
the )(‏ وله then‏ | صنع بعض مواد الألعاب التارية وتعطي لونًا 


8/3250 معدن عديم اللون أو أبيض إلى | أخضر زاهيًا . أ 


رمادي» أو أصفرء أو أصفر إلى بئي» أو | ادود thalweg thalweg (m); talweg (m)‏ | تُحاكي الصورة المتكوتة 
الجرى» محور ر الوادي: الخط المنحني الذي | 
نقاط الجزء العميق في مجرى النهر أو | عنصر بحري المبل: عنصر 


محمرء يتركب من كبريتات ر 

ويتبلور في النظام المعيني القائم ‏ 

theobroma oil (cocoa butter) رَيْت‎ 
و‎ 

الكاكاو. ريده 


| في قاعه» أو هو خط أفقي ير باعمق جزء | 


| . في التهر أو في الوادي‎ beurre (m) de cacao 
الكاكاو: دهن جامد يحضر بعصر البذور | دف َوب‎ 
| المحمصة لبات الكاكاو. يستعمل في | سيحان: فترة دافثة ينصهر (يسيح) خلالها‎ 


مستحضرات التجميل وفي الأقماع الطبية. ‏ / 


theobromine théobromine (f)‏ ا تسييح: 


يوبرومين: روا0 ر ب قلواني بلوري | 
أيض» عديم الرائحت E‏ 
عند نحو له خواص الحمض | 
الضعيف والقلوي الضعيف» شحيح الذوبان 
في الماء الباردء عديم الذوبان في الكلوروفورم | 
وني البنزين يحضر من بنور الكاكاوء | 
ويستعمل مدر للبول. ا 
تيودوليت: ‏ (5) theodolite théodolîe‏ | 
جهاز بصري دقيق لقياس الزوايا الأفقية 
والرأسية. يستخدم في الأغراض المساحية مثل 
الشبكات الثلثية» والأرصاد الفلكية. واليزانا 
الدقيقة. تستعمل فيه ورنية أو ميكرومتر لقياس 1 
الأجزاء الصغيرة من الزواياء كما تطبق في | 
بعض | التيوديلات نظريات الضوء لقراءة أ 
الزواياء وفي عمليات التسامت على النقط. | 
ليوف فلين: ‏ )( theophylline théophylline‏ | 
قلواني بلوري لونه أبيض» عديم الرائحةء | 
مر الطعم» ينصهر عند 070 - ۲۷٤‏ م | 
قليل الذوبان في الماء وفي الكحول» شحيح | 
الذوبان في الكلوروفورم وفي الإثير» ويذوب | 
القواعد. له خواص الحمض الضعيف | 


f 


والقلوي فيفك ٠‏ يستعمل مدر للبول | تسبانين: )( thebaine thébaîne‏ | 
ومقنادًا للتقلضات- | و©بوالور©. قأواني بلوري يوجد في | 
اسن theorem of Castilian‏ | الأفيرن» ينصهر عند 197 م» عديم الذوبان | كبر يتات التاليوم: 
de Castilian :‏ () | فى الماء»ء ويذوب فى الكحول وفي | 
مقارمة اواد النظرية التي بمقتضاها تكون | الكلوروفورم. 


مَسْرح: مبنی لتقديم 


الثلج وابجليد. 
thawing décongélation )(‏ | 
-١‏ تحويل الماء الطليق أو الماء المحتوي في | 
سلعة ما (غذائية مثلاً) من طور الصلابة إلى 
الطور السائل بإضافة حرارة۔ - إجراء | 
أعمال منجمية فى أرضية دائمة التجمد | 
وذلك بضخ ماء تتراوح درجة حرارته بين | 
اي “م خلال أثابيب إلى أسفل في | 
الحصى المتجمد. أ 


| T-head engine moteur (m) ã culasse 


| محرك برآس على شكل ۳: محرك ‏ ۲ہ | 


احتراق داخلي مزود بصمامات سحب وعادم | 
جانبية ومرتبة في وضعين متقابلين على | 
جانبي كتلة الاسطوانات» ما يجعل غرفة | 
الاحتراق شبيهة بالحرف 7. 

| theatre ıhéêtre (m) 


اختيار إحداها طبقًا لهيئة العنصرء 

E E mapping ثيل سی‎ -١ 
بإسقاط التضاريس كحزمة  ضوئية على‎ 
العناصرء مثل إسقاط الصورة على الشاشة‎ 
بالعارضة السينمائية.  5- مث تمثيل أسطواني‎ 
وفيه تمثل التضاريس‎ »ءyاindricaا‎ mapping 
اقات «أمطوائة.  #ت عل كروي‎ 
وفيه ص التضاريس‎ «spherical mapping 
. بإحدائيات كروية‎ 


texturing texturation () فريس إغنافة‎ | 


عناصر طويوغرافية لسطح جسم ثلائي الأبعاد 
لشكل الجسم الفعلي . 


thalassophile element élément N, 


thalassophile 
يوجد بوفرة أكبر في مياه البحار عنه في مياه‎ 
القارات» مثل الصوديوم والكلور.‎ 


thallium 2/177 (m) ثاليوم: : عنصر فلزي»‎ | thaw dégel (m); fonte )( 


رمزه 11ء أبيض اللون ضارب إلى الزرقة» 
عدده الذري ۱ و وزنه الذري ۰۲۰٤,۳۷‏ 
و ينصهر عند ۰۲٣م‏ ويغلي عند ۰۱٤٥۷‏ 
يوجد. في. شامات البير يستعمل قن 
السبائك والخلايا الضوئية . 

thallium alcoholate alcoolate (m) de, 
1۸217 . ۲۱)00 کحولات القاليوم: ڕ(ے ۳1ر‎ 
سائل لا لون له» يعتبر من أثقل السوائل‎ 
٠۴, ٥١ المعروفة غير الزئيقء وتبلغ کثافته‎ 

thallium amalgam 2012/0216 (m) de 
ملغم القاليوم: سبيكة من الثاليوم الهم‎ | 
تستعمل في‎ .)/ ٩۱, ٥( والزثبق‎ )/ 8,6( 
صنع الترمومترات التي تقيس درجات الحرارة‎ 
م.‎ ٠١ - المنخفضة حتى‎ 

thallium ethyl éthyle (m) de thallium 
إثيل القاليوم: و(ی۳ر٥)۲. مركب عضوي لفلز‎ | 
الثاليرمء يضاف إلى الوقود لكبح (الدقَ»‎ | 


العروض المسرحية أو الحفلات الموسيقية ادا الخبط في محركات الاحتراق الداخلي . 


للمحاضرات العامة أو مدرج كبير في كلية 


أو معهد عال. aS‏ 
ا وان 
والصالة» «البلكون في منسوب علوي | 
وحجرات للإدارة والعاملين» والمخازن» | 


رئيسية» أهمها المنصة (أو خشبة 


ودورات المياه» والمداخل والمخارج. 


501130 052252 -- 


thallium glass verre (m) de thallium 

جاج التليُوم: نوع من الزجاج يحل فيه الثاليوم 
محل الرصاص» وهو يشبه زجاج الكريستال ٠‏ 

thallium oxysulphide oxysulfure (m) 
de thallium أوكسي كبريتيد القاليوم:‎ 

| 11205. مركب حساس للضوء» يستعمل 

في صتع بعض أنواع الخلايا الضوئية . 

thallium sulphate sulfate (m) de 
thallium 

Oر7H‏ ,80 )راآ. مادة بلورية سهلة الذوبان 

ا في الان تستعمل في صنع مبيدات الحشرات 


أسس التصميم المعماري لمختلف انوع المباني القد 8 1( theoretical power puissance‏ 


والشروط الواجب مراعاتها في تصميم المبنى | 
- مدرسة» مستشفى عام» قاعة محاضرات» | 
مصنع» دار بلدية» إلخ - من حيث عناصر | 
تكوين المببىء والاحتياجات الوظيفية» 


والانتفاعية» والاقتصادية» والجمالية. 
theory of backwater théorie ]( de la‏ 
courbe de remous‏ 
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| theory of colour vision théorie 1 de 
۸۲٥2166/6 نظرية رؤية الالوان: أية نظرية‎ 
| تحاول أن تربط بين الإحساس اللوني والتوريع‎ 
الطيفي للطاقة الإشعاعية التي تصل إلى العين.‎ 
theory of construction théorie )( de 
الإنشاءات:‎ 
العلم الذي يبحث في الأسس‎ 
للإنشاءات المختلفة» من حيث التربة»‎ 
والاساسات؛ والأعمدة» والأعتاب (الكمرات)»‎ 
والاسقف» إلخ.‎ 
| theory of elasticity théorie )( 9, 
| 1‘élasticité ية اللمرونة: الفرع من‎ 
الميكانيكا الذي يعامل الأجسام الحقيقية وكأنها‎ 
| صلبة ذات بئية متواصلة تتعرض‎ 


la construction 


مرن. 

| theory of electric circuits théorie )( 

نظَرية الدوائر des circuits électriques‏ | 
الكهربائية: نظرية تتناول بالتحليل الرياضي ١‏ 
الشروط والعلاقات بين العناصر والكونات 
في الدائرة الكهربائية. ا 
theory of floating bodies théorie 7‏ 


ج des corps flottants‏ 
النظرية التي تتناول ظاهرة توازن الأجسام 
الطافية وظاهرة الحركة التى يسببها انحراف 
الأجسام الطافية عن وضع التوازن . أ 
theory of games théorie )( des jeux‏ 
المباريات: نظرية تعتمد على الرياضيات» 
وخاصة علوم الإحصاء والاحتمالات والأعداد | 
العشوائية والصسّدّف. ويستفاد منها في كتابة | 
البرامج الخاصة بالمباريات (الألعاب الرياضية) . 
theory of isotropic turbulence‏ 


نظرية.. ومهماووز théorie (1) de turbulence‏ 
الاضنطراب موحد التواص: في ميكانيكا 
الموائع» نظرية للسريان المضطرب تفترض أن 


| | استرداد الضاغط التظري: : ارتفاع 


| لمر 


ارات 


الاضطراب موحد الخواص . 


theorem of hydrodynamic reaction 1380 


المشتقة الجزئية الطاقة الانفعال لجسم خاضع 
لقانون هوك بالنسبة إلى القوة العمومية 
مساوية للإزاحة العمومية المناظرة لهذه القو: 
theorem of hydrodynamic reaction‏ 
نَظرية رك théorême (m) de la réaction‏ 
الفعل الهيّدرو, دينامي: hydrodynamique‏ 
نظرية على أن ره الفعل الهيدرودينامي 
لتدفق سائل ما يسري خلال مجرى إنما 
يتوقف فقط على التغير الجيومتري الكلي 
للسرعة عند المدخل والمخرج. 

theorem of minimum potential 

energy théorême (m) de l'énergie 
potentielle minimum نَظرية أذنى طاقّة‎ 
وضع: في مقاوفة: المواذ نظرية! تبصن على‎ 
أن الإزاحات فى بالمعادلات التفاضلية‎ 
للتوازن» والتي تفي أيضًا بالحالات السائدة‎ 
على سطح ماء تتسبب في أن تكون طاقة‎ 
الانفعال للجسم أقل من تلك التي تناظر‎ 
ا الأخرى التي تفي فقط بالحالات‎ 


النظري ية: في المحركات» théorique‏ 
مصطلح مرادف للقدرة الحصانية البيانية» أي 
قبل استبعاد أي فواقد منها في الاحتراق أو 
في داخل المحرك» أو في التبريد» أو خلافه. 
theoretical recovery of head‏ 
récuperation (1) théorique de hauteur‏ 
d'eau‏ 


من 


انخفاض السرعة عند نهاية يل أو قراج 
theoretical width of chip largeur (/‏ 
عرض ري" ۸0/۹18 ناهومده و0 
للرائش: العرض الحسوب نظريًا للرائش 
(الرايش) الناتج من عملية قَطع . أ 
theories of elastic failure théories‏ 
(pl) de la limite d'élasticité‏ 
ار المرن: في مقاومة الموادء ن 
ا التى يمكن للمادة تحملها 
بدوث انهيار مرف إذا حملت بإجهادات تابه 


أ 
| 
| 
| 
| 
أ 


أو ثلائية المحاور» وذلك بمعلومية البيانات إندة على السطح 

المتاحة لسلوك المادة تحت تأثير 5 theorem proving preuve )( de‏ 

أحادي المحور. من أشهر هذه النظريات: | التّظَريَّات: اسلوب غطي 1۸600089 
الإجهاد العمودي الأقصى. | لابا ة ما يستخدم فيه المنطق ,الرمزي» 
إجهاد القص الأقصى . أ ويمكن برمجة هذا الأسلوب بهدف ميكنة 

-٠‏ نظرية الانفعال الأقصى. عمليات الإثبات. وهذه البرامج تسمى 


١مثبتات‏ النظريات؟ 6/5نه/م ۸0۲۵۳ . 

theoretical discharge reloulemenî (m) 

التصريف النظري: فى المضخات 9ناوااه8/ 
الإيجابية» التصريف محسوبًا على أساس أن 
الضخة تعطي تدفقًا مستمرًا هو حجم التفريغ 
في كل دورة من دورات العمود المرفقي 

الإزا احة theoretical displacement‏ 
الَظَريّة: فى déplacement (ım) théorique‏ 
الضغاطات الترددية» الحجم الكلي لمائع 
التشغيل الذي تزيحه جميع كباسات الضغاط 
في وحدة الزمن أو في اللفة الواحدة عند 

Ne 


و- 


طاقة الانفعال القصرى. 

التشوه القصوى (طاقة انفعال القص). 
theories of hearing théories (fol) de‏ 

نَظَرِيّات السّمْع: : عدد من audition‏ | 
النظريات تنعرض لتقدير وتحليل الموجات | 
الصوتية الداخلة في الأذن» وهي تشمل: 
نظرية الرنين لهلمهولتز» ونظرية التليفون | 
لرذرفورد. أصبح من المؤكد أن نظام الانتقاء | 
للترددات المختلفة» الذي يتم في الاذن 
الداخلية» يعتمد أساسًا على نظام الأعصاب 
7 کل من الأذن الداخلية والدماغ. 

| theories of strength hypothêses (pl) | 

| ري يات المقاومة: النظريات 0٥127ء6‏ و0 theoretical fluid mechanics‏ 
التى تصف معايبر مقاومة المواد: mécanique (1) des fluides théorique‏ 

تَظرية: محاولة لتفسير ‏ () 16071: 0y‏ | ميكانيكا الموائع النظرية الفرع من علم ميكانيكا 
مجموعة من الظواهر أو المشاهدات التجريبية الموائع الذي فيه الطرق الرياضية 
على أنها نتيجة حتمية لظواهر أكثر بساطة» | كوسيلة أساسية للبحث والاستقصاء. 

theoretical physics Pe, 0 

théorique الفيزياء | لنظرية: اء‎ theory of architect: 

théorie (1) des formes architectoniques‏ الذي يختص بدراسة الظواهر الطبيعية 


ا 
نظرية التكوينات الممارية: نظرية تبحث في | وصياغتها في معادلات رياضية . 


كفاية حجمية 


1381 thermal crack 
theory of physical similarity fhéorie | الحرارة المتولدة عن إشعاع مؤين» مثل | اوه أو تغير الطور.‎ 
)1( de la similitude physique ‘ll في الجيولوجياء تعيين درجة الحرارة التي | نظرية‎ -١ ٠١ رق الحادثة إثر التعرض لتفجيرات نووية.‎ 


السّمة 2 () 6أدمت رانء دمه اهوموط؟ | يحدث عندها تغير حالة الصلصال أو المعادن | الفيزيائي: جملة النظريات والفرضيات التي 
الحرارية: كمية الحرارة اللازمة thermique‏ ¦ الأخرى عند التسخين» وذلك بقياس الحرارة | تكن من توصيف ظاهرة ما بمقياسها الكامل 
لرقع درجة حرارة الكتلة درجة واحدة. | الناتجة أو الممتصة. توصيفا كميًا ونوعيًا من واقع القياسات 
thermal column colonne (f) thermique‏ کح thermal arrest paler (m) gde‏ الأخوذ إذة على النماذج . 
عمود حراري: في المفاعلات النووية : حراري» تطح حراري: ي ERE‏ أ theory of plasticity théorie (/) de‏ 
-١‏ غمود من مادة مهدثة ينفذ خلال درع | تجميد السلع الغذائيةء الجزء من 1 اللّدوئة: الفرع من الميكانيكا الذي 116/ووام 
الفاعل ليكون مصدرا للنيوترونات الحرارية 00 الدرجة الحرارة والزمن» - في | يعامل الأجام الحقيقية وكأنها أجسام جامدة 
خارج الدرع. -١‏ قناة في بعض مفاعلات | أثناء تجميد منتج غذائي» والذي تظل فيه | (صلبة» ذات بئية متواصلة تتعرض لتشكل 
البحوث للإمداد بالنيوترونات الحرارية | درجة الحرارة ثابتة (أي الجزء الذي يكون فيه | لَدْن. 

للأغراض التجريبية . | المتحنى أفقيًا). theory of relativity théorie (/) de la‏ 
J | thermal aureole auréole () thermique | thermal conductance conductance‏ 8 ية وضعها العالم ٠4106‏ 
المواصلة الترارية: كية مبواصره# () |٠‏ هالة حرارية: نطاق ساخن يحيط بجسم ناري. | أينشتين» تتحدد بها الخصائص الكونية لسرعة 
الحرارة التي تنتقل عبر 0 ها في الثانية barrier barriêre (|) thermique ١‏ اهصموظ؟ | انتشار الضوء في الفضاءء واعتماد قياس 
عندما يكون الفرق بين درجتي الحرارة درجة ١‏ عائق حراري: الحد الذي يفرضه التأثير | الزمن والأبعاد والقياسات الميكانيكية الأخرى» 


واحدة. | الحراري على استخدام المواد عند السرعات | على حركة الراصد الذي يقوم بالقياس. تقسم 
thermal conduction conduction (f)‏ | والارتفاعات العالية. | النظرية بوجه عام إلى نظرية النسبية العامة» 
ا NNR‏ 
التوضيل الحراري: انتقال الحرارة 806/119 | thermal bond aso () thermique‏ | ونظرية النسبية الخاصة» 
ي ET‏ 
خلال وسط ما بطريق ذبذبة الذرات أو | ترابط حراري: الترابط بين جسمين» والذي | مراجع الإسناد. 
بانتقال الإلكترونات. | يسمح بانتقال الحرارة بينهما. | des‏ () عانمفما theory of structures‏ 


structures د الإشساءات: : علم يبحث‎ | thermal boring /orage (m) E ١ thermal ا ا ری‎ (0 

الموصلية ا حرارية: كمية ا حرارة لاوا186/10 حفر حراري: حفر للآبار يستخدم فيه لهب ذو | في استقرار المنشآت وتشكلاتها والقوى 
الموصلة تحت ظروف السريان المستقر في | درجة حرارة مرتفعة لصهر الصخور في أثناء اخلية فيها. 

وحدة الزمن خلال وحدة الماحة لادة | الحفر. ندل حارق ‏ يعمل | نَظربَة 09 () theory of ransport (ıéo7ie‏ 
متجانة ذات وحدة سمك عند وجود فرق بالكيروسين والأكسجين - أو أي وقود آخر | الا ال: في الفيزياء النووية» ۲4۸00 

مقداره درجة حرارة واحدة بين وجهي المادة ‏ مناسب مع الاكسجين - إلى قاع البثرء ١‏ نظرية لتوزيع النيوترونات في وسط ماء 
وبحيث يكون سريان الحرارة عموديا عليها. فتعمل حرارة اللهب على صهر الصخور؛ | حيث يعتمد التوزيع على طاقة النيوترونات 
thermal convection convection ( de‏ | ويمكن استخدام الماء مع الهراء المضغوط ) واتجاهاتها وموقعها الفراغي . 


حمل حراري: انتقال الحرارة بين 8688/806/ | لكسح نواتج الحفر للخارج . | ثيرم: وحدة لكمية الحرارة )( therm (erm‏ 
وسط مائع وسطح ملاصق له نتيجة لحركة | )( thermal boundary lı or couche‏ | تعادل مائة ألف وحدة حرارية بريطانيةء أو 
المائع بسبب اختلاف درجات الحرارة . طب ادود الجر اربة: #انالة/6م197 ١, ١ 56 | imi de‏ ×۱۰ جول تقريبًا. 


thermal في الفيزياء. الطبقة الواقعة عند الحدود التي | | حرا ي : صفة لما يتعلق هلاو/76/777/‎ | thermما‎ convection storm orage (m) 
فصل بين جسمين» أحدهما جامد والآخر | | بالحرارة أو ينسب إليها.‎ | de convection thermique عاصقة حل‎ 
| حراري: عاصفة مطيرة محلية تنشأ من تغير | مائع؛ والتي تعمل على إعاقة انتقال الحرارة‎ 


thermal activation ac/va1i0 () تنْشيط‎ 


درجة الحرازة. ويشتد تساقط المطر في أثنائها | بينهما. | حراري: عملية بدء للتفاعل ۸۲۸۹۷۵6 
ولكنها لا تدوم إلا لفترة قصيرةء ويتركز ‏ /لاواءد6 +405عههم ٠اط‏ اهدم886 | الكيميائى الطبيعى بواسطة الطاقة الحرارية» 
مطرها الغزير على مساحة صغيرة. | مفاغل 090075 ف ا66 و ur6‏ (”) | وذلك للتغلب على طاقة الحواجز التي تعوق 


. حراري ا مفاعل نووي ۸۵۲۸۹65 أ التفاعل‎ ¦ thermal convertor thermoconvertisseur 

thermal agitation 9/141 ()  نارّوَث‎ | ينتج نيوترونات حرارية بالإضافة إلى إنتاج‎ | (em): convertisseur (m) thermique 
٠٠۲ ١اهله‎ ٠ محول حراري: ترتيبة تحر الطاقة الحرارية | مواد قابلة للانشطار من مواد خصبة مثل | حراري: تحرك الإلكترونات‎ 
. حيثما اتفق في داخل المادة بفعل الحرارة‎ | »٠۳۲- مباشزة إلى 'طاقة كهربائية بالاستفادة بالظاهرة | اليورانيوم- ۲۳۸ أو الثوريوم‎ 
her ma| التي تعرف باسم ظاهرة سيبك. من أمثلته: | وتكون كمية هذه المزادء أر الرقرد الجديد | نجام,6م! () معرادمد دنوراهصه‎ 
في الكيمياء؛ استخدام طرق‎ -١ امزدوجة الحرارية . | أكبر مقدارا من الوقود الاصلي المتنفد فيه. | تَخُليل حراري:‎ 
التسخين والتبريد للكشف عن التفاعلات‎ | herma bun brûlure )( thermique حرا رق‎ | thermal crack fissure () ة‎ chaud شخ‎ 
حراري: شدخ (شَرخ) يحدث في المادة | حراري: حرق الجلد أو أية مادة حية يسبب | الباعثة أو الماصة اللحرارة» عند نقط التجمد‎ 


يتييكبتوطومسيون» 
thermal endurance résistance 0 au‏ 


احمل ا حر اري: مقدرة ع۸6۲۸۹ ۵و2اء ره 
المادة على تحمل التغيرات في درجة الحرارة ا 
بدون حدوث انهیار الكلال الحراري. 
thermal energy energie (0 jhermique‏ 

الطاقة ا لحرارية في الفيزياء النووية » الطاقة التي | 
تميز النيوترونات. الحرارية عند درجة حرارة | 
الغرفة». وتبلغ نحو 86+ ٠‏ إلكترون قلط. 
thermal energy yield rendement (m)‏ 
حَصِيلَةٌ الطاقة  thermique énergélique‏ 

في المفاعلات النووية» الجزء الذي | 

e 

الكل للطاقة الناتجة عن الانشطار النووي. ٠‏ | 


| thermal entropy entropie (1) de 1 


الإنتروبيا الحرارية: 

الإنتروبيا التي تنتج عن الدبذبات الحرارية | 
للذرات في الشبيكة البلورية. 

thermal equilibrium équilibre (m) 


ة طاقة حرارية 


vibration thermique 


انزان حراري: يقال إن نظامًا با هن۸۵۲۹ 
في حالة اتزان حراري عندما تكون درجة | 
حرارته منتظمة في جميع أجزائه» ومساوية | 
لدرجة حرارة الوسط المكتنف (الحيط)ء | 
رول خی ا 
thermal equilibrium diaı ım‏ أ 


| 
| dagramme (m) déquilibre  نازثالا‎ 


الحراري: في هندسة الفلزات » ۵ و۸۵۲ 
مخطط يبين مناطق الاستقرار للأطوار السائلة | 


والجامدة من السبيكة. ويتوقف هذا 
الاستقرار على درجة ارارق والتركيب 
الكيميائي عند ضغط معين 


thermal Hs attaque (1) thermique 
تمش حراري» تَنْمِيش حراري: في هندسة‎ 
الفلزات» طريقة للكشف عن تفاصيل سطح‎ 
عينة مصقولة» وذلك بتسخينها إلى درجة‎ 
حرارة عالية في جو مفرغ أو خامل» مما يؤدي‎ 
. إلى ظهور حزوزات على حدود الحبيبات‎ 
thermal excitation excitation () ]رة‎ 
حرارية: زيادة الطاقة الحركية  هو۸0۲‎ 
للذرات والجزيئات عن طريق التصادمات‎ 
| المتكررة مع جسيمات أخرى» أو طاقة‎ 
الداحلية التي تكتسبها الذرات أو الجزيغات‎ 
تن خلال تصادماتها. أ‎ 
| thermal expansion dilatation )( تمدد‎ 
حراري: الز يادة في أبعاد کتلة ھ۸۵۲۹‎ 
ما (جامدة أو سائلة أو غارية) أو فى مساحتها‎ 


| اتتشار 
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thermal diffusion diffusion (1) 
thermique; thermodiffusion (f) :يرlار>‎ 
ای اک‎ 


را تدريجيا 


الظاهرة في تصميم وحدات التبريد التي 
تعمل بالانتشار الحراري» أو في تصميم 
وحدات فصل النظائر المشعة. 

thermal diffusion plant installation (/) 


مِنْصَةٌ الانتشار miqueں1her de diffusion‏ 
الحراري: مصنع أو وحدة إنتاجية لفصل 
النظائرهء وخاصة اليورانيوم -170 عن 


اليورانيوم -۲۳۸. بطريقة الانتشار الحراري» 
حيث تكون المادة المطلوب فصل نظائرها في 
ئة غارية» كسادس فلوريد اليورانيوم مثلاً 
عند فصل نظائر اليورانيوم» فيتسبب التدرج 
الحراري في إحداث تغيير تدريجي في تركيز 
مكونات خليط النظائر ما يساعد على فصلها. 
thermal diffusivity difusivité ()‏ 
الاننشاري ية الحرا 9 مقياس لیل u۵e‏ ۸۵۲۸۹ 
المادة لتسوية أية فروق في درجات الحرارة 
حادثة فيها. 7 


| thermal dilatability dilatation 2 


التَمَددية الخَراريّة: قابلية المائع 
لزيادة حجمه النوعي بازدياد درجة الحرارة 


thermique 


thermique 
المحركات» النسبة . بين الحرارة. المتخولة :إلى‎ 
شغلل يستفاد به وبين الطاقة الحرارية التي‎ 
في الافران‎ -١ يستهلكها المحرك.‎ 
الحرارية» النسبة بين الطاقة المعطاة للفرن‎ 
وبين الطاقة التي تتحول فيه إلى حرارة نافعة.‎ 
اقل بات تؤليك. لفرت کاچ‎ # 
لكفاية المحطة في تحويل الطاقة الحرارية إلى‎ 
طاقة كهربائية» وتساوي النسبة بين قدرة‎ 
الدخل وقدرة الخرج في المحطة.‎ 
thermal electricity thermo-lectricité 
)( الكهرباء المخرارية: تحريل الحرارة مباشرة‎ 
إلى طاقة كهربائية » أو العكس» وتدخل في‎ 
ذلك الظواهر أو التأثيرات التي تنسب إلى‎ 
. سيبك وطومسون وبلتييه‎ 
thermal electromotive force force 
() thermo-électromotrice lll ê 


-١‏ في 


الكهربائيّة الحرارية: القوة الدافعة الكهربائية | 


التي تنتج عن فعل حراري» كما في ظاهرتي 


thermal cracking 


نتيجة الإجهادات الحرارية المتولدة فيها 
چن thermal cracking craquage‏ 
في الهندسة thermique‏ 
تُجرى على المركبات العضوية 
يشي الكبير» للحصول على 
الوزن الجزيئي» باستخدام 
العالية وظروف تشغيل خاصة. 
| ؟- في هندسة البترول» تكسير بعض المركبات 

(المقطرات) عالية نقطة الغليان إلى مقطرات 

3 بفعل درجة الحرارة والضغط فقط. 
أ قاطع ‏ (71) thermal cutout interrupteur‏ 
| حراري: قاطع كهربائي حساس ۸۵۲۸8 
للحرارة» يفتح دائرة الموتور تلقائيًا عندما 
تزيد درجة حرارة التشغيل على قيمة محددة. 
thermal cutting coupage (m) par voie‏ 
قطع حراري: فصل أو فصم thermique‏ 
المواد بواسطة تسليط الجرارة مع تدفق من 
أ أكسجين القطع أو بدونه. 
thermal eyele cycle (m) thermique‏ 
رة المتزارية: رسلسلة يمن العهليات 
فيها الحرارة من جزء إلى آخر من أ 
منظومة معينة» أو تتحول فيها الطاقة من 
صورة إلى أخرى في وَسّط مائع عادة نتيجة 
لتغير درجة الحرارة في هذا الوسط. 

ا thermal deformation déformation‏ 
تشکل حرا اري: تشكل أو تشوه ٥و٥‏ 
في جسم ما يحدثه تغير في درجة حرارة هذا 
| الجسمء 

thermal degradation dégradation )(‏ 
| تدعو ر حراري: تدهور یحدث ۱۵۲۸٩۷۵‏ 
تدريجيًا في العزل الكهربائي للآلات والمعدات» 
: ينتج عنها تحلل 
| أو تفكك المادة العازلة» أو تأثيرات فيزيائية 
مثل انصهار المادة أو تصلدها أو تشققها. 
thermal dehydrochlorination‏ 
déshydrochlorination (1) thermique j| |‏ 
كلوريد الهدروجين حراريًا: تفاعل كيميائي 
يتحلل فيه. جزيء كلوريد المركب العضوي 
إلى مركب عضوي آخر بالإضافة إلى جزيء 
كلوريد الهدروجين. ویجری هذا التفاعل 
1 بالتسخين فقط بدون استخدام حقّار. 
thermal detection method mélhode‏ 
| طريقة ية الكَفف de détection thermique‏ )( 
الحراري: أية طريقة من الطرائق وفيزيائية 
لتحديد موضع الأجسام بقياس ما شم تلك 
الأجسام أو ما تمتصه من حرارة 


الدو, 
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| thermal inertia inertie (/) thermique thermal neutron chaln reaction 
| افصو الخراري: مقلوب قيمة الاستجابة‎ | reaction (9 en chaîne 3 neutrons تفاعل‎ 
ا‎ „thermal response الحرارية‎ thermiques متسلسل نيوتروني حراري:‎ 
| اممو‎ e apparel (m) تفاغل انشطازي“ متسلسل بجري بفعل | جهالٌ‎ 
1/78/1908 الئيوترونات الحرارية . ا باس جز ار ي: جهاز فیاس‎ 
| يجيد 7 على التأثير الحراري للتيار‎ | ermal neutron cross-section 
الكهر, بائي. 8 أمثلته: جهاز القياس بلك‎ | (thermal الع عه ومو‎ section (0 
| : ساعن‎ ۳ efficace thermique _ القع المستعر اض‎ 
| thermal insulation isolation () للتيوترونات الخراريت القطم المستعرض رم‎ 
| الحراري: قيعة المقطع المستعرض لتفاعل‎ 
. نووي يتم بالئيوترونات الحرارية‎ 
| thermal neutron energy énergie (/) 


| 3 0 وتوزيع مواد thermique‏ 
ذات موصلية حرارية وك على 


.ترو نٽ de neutrons thermiques‏ أ 
الحرارية: الطاقة التى تيز التيوترونات الحرارية | 
اغد "اذزجة (اللرازة العادية» وتساوي ٠,038‏ | 


إلكترون قلط. | لمنع تسرب الحرارة وفقدها. تستخدم مواد | 
neutron fission io )( ê‏ اوروز | العزل كذلك بشكل عمائل لمنع انتقال الحرارة في 


المنشآت والبانيء وكذلك حول الأفران 


انشطار بالتيوترونات ھں ۲۹ط وم ماهم | عمليات التبريد» أي منع تسرب الحرارة إليها. 


الخراري 


انفظال ١,اتؤوي»«يتحلاث‏ 1 يفل | تأين O)‏ ا ا liera‏ 
لنيؤترُونات الحرازية: اؤيطلق عليه أحيانًا | حراري: تاين الذرات أو 


thermique 


الجدران والأسقف والأرضيات والنوافذ فى | 


والمراجل وأنابيب البخار والمياه الساخنة» 2 


أو في حجمها نتيجة لارتفاع درجة حرارتها. 
thermal expansion coefficient‏ 
coefficient (m) d'expansion gris!‏ 
| مُعامل المد الحراري: معدل الزيادة في وحدة 
| ارا ناک .أو جم جسم ما لكل 
ارتفاع في درجة الحرارة مقداره درجة واحدة 
عند ضغط ثابت. 
thermal fatigue fatigue (/) thermique‏ 
كلال حراري: -١‏ تعرض مادة غير متجانسة 
الخواص للانهيار بتكرار تسخينها وتبريدها . 
؟- تعرض جسم ما للانهيار بسبب إجهاد 
يتولّد فيه نتيجة كبت تمدده الحراري الخر. 
thermique‏ )/( ممادد! thermal fission‏ 
الشطار حراري: انشطار نووي تحدثه نيوترونات 
e‏ 
thermal fluids //uides (mpl) fhermiques‏ 
موائع حرارية: غازات وسوائل عالية الحرارة 
تا فیلات رك الجر فی جرف 
الأرض» وتعتبر مصدرًا للظاقة اللخراره 


ارية 


thermal glass verre (m) امهاعلوة‎ ê la | 


زجاج حراري: زجاج بحتوي على ٥۸2/8۲‏ 


«انشطار نيوتروني حراري»» أو «انشطار | الجزيئات في وسط ماء نتيجة تصادماتها عند 
بالنيوترونات البطيئة» درجات الحرارة العاليةء فتولد الأيونات | 
thermal neutron plant ea‏ | | بفعل الحرارة. ويلاحظ ذلك بدرجات 


| متفاوتة في جميع عمليات الاحتراق» و يبل‎ | (m) ã neutrons thermiques 
حرارية: وحدة لتوليد ا أقصى درجاته في تطبيقات البلازما.‎ Ct 
1 
thermalization (hermalisation )( الكهربائية من مصدر حراري مستملاً من | ر رسخ خ‎ 


الانشطارات النووية امالك نعل ااتيرترردت | التوازن الخراري : في الفيزياه النؤوية 


اك 53 
التوازن بين النيوترونات والوسط امكف 
thermal neutrons neutrons (mpl)‏ | 
ا من خلال التصادمات المنكررة بين النيوترونات» 
بو بتر ترونات حرا ارية بة: نیوترونات 176/10/85 


وذرات وجزيئات | نف (الميج 
ا را یھدیا ر ر أ ادشدات وجرت الوط المكتنف (المحيط). 


الخرازية للنوى وسائر الجسيمات الموجودة فى 
ع كروت فل راحد: | نظام حراري في وحدة زمنية واحدة. 
نا INA | ea noise bruit (m)‏ 
شوشرة حرارية: اضطرابات تحدث ية تحول 
الإثارة الحرارية للإلكترونات في داخل الادة | 
الموصلة أو شبه الموصلة. ويطلق عليها كذلك | 
الوشزة جونسون» 20158 000500ل. 

| thermal nuclear fission fission (f) 


métamorphisme (m) thermique 


تكوين الصخر. 


ا حمل thermal load charge (/) thermique‏ 
الأ الذي اتتشر فيه روتقل:.طاقتها 7 | أجراري: كمية الحرارة التي يطلقها أو بمتصها 


| thermal metamorphism 


حراري: التحول الصخري الذي تقوم فيه | عينة الفحص المجهري بسبب 5 
درجة الحرارة: بالجانب الرئيسي في إعادة | 


أكسيد البورون» معامل تدده المنخفض يمكنه 
| من تحمل التغيرات السريعة في درجة الحرارة. 
thermal gouging gougeage (m) par‏ 
| تطفير حراري» قوير 
| حراري: تكوين حر أو مجرى في سطح فلز 
| ما بواسطة الكسح أو القطع الحراري. 
| چ thermal gradient gradient (m)‏ 
ا راري: 7۱ ف 
| تغير درجة الحرارة مع متغير آخر. 
| 1- في الجيولوجياء معدل ازدياد درجة 
الحرارة مع العمق تحت سطح الأرض . 
thermal groove sillon (m) eme‏ 
| حَڙ حراري: في هندسة الفلزات» أي من 
الحزوزات التي تظهر عند حدود الحبيبات في 


voie thermique 


فی الفيزياء. معدل ۸۵۲٣ ue‏ 


thermal imaging thermographie (4)‏ 
| تركيز حراري: تركيز الطاقة الإشعاعية الحرارية 


thermal mierepnene thermophone‏ | بجهار بصري. كما يحدث في السخان 


 provoquée par des neutrons thermiques‏ | میکروفون حراري: : ميكروفون معي ١ (m‏ الشمسي ذي السطح العاكس الكرّي (الكرّوي). 


الشطار تووي” حراري: انشطار نووي ينغا | 


بفعل النيوترونات الحرارية. 

أو م thermal ohm ohm (m) thermique‏ 
حراري: وخدة لقياس المقاومة الحرارية» 
وتساوي المقاومة الحرارية لجسم يكون فرق 


طبقًا لطريقة التشغيل» وهي أنه عند سقوط 1 thermal inelastic scattering‏ 
موجات صوتية على موصّل حراري خاص | 
فإن درجة حرارته تتغير طبقًا لتغير غي | انتطارة حرارية لامرئة: استطارة لامرنة يتبادل 
الموجات 0 وبالتالي تتغير القارمة | فيها نيوترون حراري» أو جسيم بطيء» 
الكهربائية | الطاقة مع جزيء أو شبيكة بلورية . 


diffusion (f) inélastique thermique 


0 
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thermal range (thermal energy 


| thermal resistance coefficient 
المدى‎ 


region) domaine (m) thermique coefficient (m) de résistance thermique 


معامل المقاومة الترارية: معكوس الموصلية | الحراري: في الفيزياء النووية» نطاق القيم | 


. المختلفة لطاقة النيوترونات الحرارية‎ 
thermal reactor réacteur (m) thermique 


| مقاعل حراري: -١‏ فى الهندسة النووية؛ أ 


الحرارية» ويستخدم في تعيين الهبوط ف 
درجة الحرارة خلال أي عائق. متجانس أو | 
غير متجانس» لسريان الحرارة. 
thermal response réponse 0,‏ 
الاسستجابَةٌ الخرارية : معدل ارتفاع ٠۵۸۹e‏ 
درجة الحرارة في مفاعل يعمل بقدرة مقئنة 
إذا لم تستخرج منه حرارة. أ 
thermal runaway divergence (f)‏ 
انفلات حراري: في الإلكترونيات. هل ۱۸٥۲۹‏ 
ارتفاع تراكمي في درجة حرارة الترانزستور 
عندما تزيد قيمة التيار المار فيه على قيمة | 
حرجة. ولا كانت مقاؤمة المادة شبه المؤصلة 
تقل ١ة‏ درجة حرارتهاء لذلك فإن التيار 
في هذه الحالة يواصل تزايده حتى يتلف 
الترانرستور إتلافًا تاما . 
thermal shield écran (m) thermique ;‏ 
دع حراري 
-١‏ جزء من درع مفاعل نووي يصع من 
مادة عالية الكثافة ومرتفعة الموصّلية الحرارية» 
يحيط بقلب المفاعل أو بعاكسه» 
لامتصاص الإشماع الخارج من i‏ ون )( قزم thermal reforming unit‏ 
ل O BA‏ 
إلى الأجزاء الخارجية للدرع» حتى لا يؤدي الا 0-0 
Es‏ عي تسر a‏ 
۲- حاجز يحيط بالكائود في الصمام 


النيوترونات الحرارية التي تقل طاقتها كثيرا 
عن إلكترون قلط واحد. 
البيعة.- جهار الاكسدة للواد الملوكثة- لليغة 

وذلك بحرقها عند درجات حرارة عالية. 
thermal reformates ré/ormats (mpl)‏ 


ا 


مُحَسّات پالترارة: في هندسة ۶ه واا 
البرون. مقطرات تم إضلائع, اغواصها | 
اة الفط قط خوت اج الل 
الهدروجين أو إلى بعض العوامل السا 


thermal reforming réformation (1) 


E 


إصلاح حَراري: تسخين بعض ۵8ل 1۸۲(۹ 


bouclier (m) thermique 
| حافز» وفي هذه العملية تقل نسبة المواد غير‎ 
المشتبعة: .وترداة اة السلاسل النفرعة ما‎ 

يرفع الرقم الأوكتاني للمقطرات . 


وذلك 


réformation thermique 
الشحسين بالقرارة: متجموعة‎ 5 
الأجهزة التي يُجرى فيها استصلاح مقطرات‎ 


البترول وتحسين خواصها باستخدام الحرارة 
الثرميوني للإقلال من قد الحرارة بالإشعاع . 28 وتحسين خواصها باستخدام الحرار 
thermal shock choc (m) thermique‏ > 
TE 4 EF N‏ ال اا )/( thermal relaxation relaxation‏ 
ية: صدمة تعتري المادة اف 2 
07 2 2ت | الاسسترئخاء التراري: استعادة ‏ ۵ل 


لها تغيرات مفاجئة فى درجة حرارتها. 
reBistûieê‏ لامو ياه امسا يزور أ+ المسم: الزات ااا دبز اوی يخيرات 
| حرارية فيه. 
thermal relay relais (m) thermique |‏ 
Ek‏ و 
| مرحل حراري* مرتحل١‏ كهزبائي.'يقوم . بفصل 
جهاز أو آلة ما عن مصدر التغذية» إذا زادت 


résistance (f) aux chocs thermiques 

مقاومة الصّلام الخراري: مقدرة مادة ما على 
تحمل التغيرات الفجائية في درجة الحرارة 
دون أن تتكسر أو تنشوه. 

thermal-shock shield écran (m) 06‏ 
درع الصلام التراري: في hoe herme‏ | على حد معين مسبقًا. 

اتيم النووية» مادة ا على هيئة | ِ0 رمعا 6 thermal resistance‏ 
جسم المقاعل» | المقاومة الحرارية: مقياس لقدرة 
التدرجات (الانحدارات) | 
الحراريةء والوقاية من الصدم الحراري . 
thermal-shock test essai 7 a‏ 
اختبار الصدم الحراري: الخثبار 
فيه عرض عينات الاختبار إلى دورات | بينهما في | 


thermique 


مقلوب «المواصلة الحرارية». وتساوي خارج 
قسمة فرق درجتي حرارة الوجهين الساخن 


والبارد لجسم ما على كمية الحرارة التي تنتقل 


thermique 


مفاعل نووي يتوقف الانشطار فيه على | 


مقطرات البترول عند درجة مرتفعة وضغط | 
عال» وأحيانًا يستعمل الهدروجين في وجود | ۽ 


| درجة الحرارة التي تنشأ نتيجة سريان التيان | 


| جسم ما على إعاقة سريان الحرارة فيه» وهي | 


thermal overload relay 


درجة الحرارة بين سطحيه اللمتقابلين درجة 
| مئوية واحدة عند سريان الحرارة بمعدل واط 


واحد. 
thermal overload relay relais (m)‏ 
۳ 
| مر رحس حراري  thermique de surcharge‏ 


قرط الحمل: مرحل لفرط الحمل يعتمد تشغيله 
على التأثير الحراري للتيار الكهربائي . لك 
عادة من عنصر ثنائي المعدن ينحني (يتقوس) 
بدرجة معينة عندما يزيد التيار المار خلاله على 
قيمة محددة فيؤدي إلى فتح وسيلة إعتاق. 
thermal plasma plasma (m) thermique |‏ 
| پلازما حرار يلازما متوازنة حراريًا أو تكاد» 
بحيث يكن التعبير عن معظم خصائصها 
بدلالة درجة حرارة واحدة. 
تَلَوثْ ‏ )( thermal pollution po/llion‏ 
| حراري: : تصريف مياه دافئة thermique‏ 
إلى البحيرات والانهار» مثل ماء التبريد في 
الصناعة» ما يضر بالحياة الطبيعية» ويقلل 
من قدرة الماء على إذابة الأكسجين 
thermal potential difference‏ 
| فر ق différence (f) de potentiel thermique‏ 
الحهد الخراري: بين نقطتين» هو الفرق بين 
درجتي الحرارة المطلقة لهاتين النقطتين» أو 
الفرق بين درجتي الحرارة الدينامية الحرارية 


thermal power station ental 4 


مح ددر 0 حرا ار ية: محطة thermique‏ 
لتوليد القدرة الكهربائية» وفيها يشمّل المحرك 
الأولي باستخدام الطاقة الناتجة من احتراق 


الوقود (فحمء غاز» سولارء مثلاً)ء ويقوم 
المحرك الأولي بإدارة المولدات الكهربائية . 


thermal printer 6 0 


طابعة حرارية: : نوع من الطابعات ۸۵۲۸۹۷۵ 
يكتب الرموز على ورق حساس للحرارة عن 
طريق التسخين المباشر لموضع طباعة ا 


على الورق. ومن هذه الطابعات ما يقوم 
بتسخين حبر خاص ونقله إلى ورق عادي 
عند موضع الطباعة. 


أ thermal properties propriétés. (fol)‏ 
الشرام الحرا ار ية: من الخواص 95ل176//7[00 
1 الهندسية للموادء ومن أمثلتها: التمددء 
والحرارة النوعية» والتوصيل الحراري» إلخ. 
thermal radiation rayonnement (m)‏ 
إشعاع حراري: : إشعاع thermique‏ 
کهرمغنطیسي ينبعث من الاجسام عندما 
| تكون درجة حرارتها أعلى من الصفر المطلق . 


thermionic converter 


معا غنها بوحدة جول لكل كيلوجرام 5 | 
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مقاومة سلك ساخحن. وينشا التغير في متناوبة من التسخين والتبريد تحت ظروف 


)ا( he vibration vibra‏ | المقاومة نتيجة للتغير في درجة حرارة السلك | قياسية منصوص عايها ‏ 


| herm iques - ذبذبات‎ -١ انات بحرارية:‎ 


الذرات في جسم جامد حول مواقعها ‏ موجات صوتية. 


المتوسطة. ۲- ذبذبات الجزيثات عد 


الذرات. وفي كلتا الحالتين» تزداد سعة | تقال لحرا 3 

الحرارة في جسم ما. 

ce ansmittance | thermal waters réservoir (m) مياه‎ 
0 

sote eau chaude‏ | ااذ الخحراري ا 


الذبذيات بارتفاع درجة الحرارة ‏ 


جيوثرمية: 
میاه 
الجيولوجية» وتكون درحة حرارتها أقل من | 
درجة حرارة البخار المشبّع عند الضخط السائد. ١‏ 
thermal yield (thermal energy‏ | 
yield) rendement (m) thermique‏ 


الحصيلة الحرارية, حصباة energétique‏ | 
الطاقة الحرارة: ا2 الذي يشّع على هيئة | 
طاقة حرارية من المجموع الكلي للطاقة | 


النائهة عن الانشطار التووي . 
ثرا عي وحدة للطاقة () 189/718 thermie‏ | 


عند تعرضه لإشارة كهربائية ناتجة عن 6 


اترة أو دافئة فى تكوينات الأرض | الحرارية: -١‏ ف 


thermal spike pointe (1) thermique; 
(m) thermique منطقة‎ 


| | شوكة حرار 
| سخونة في شكل شوكة تنشأ في جسم جامد 
| قُذف بجسيم عالي الطاقة . 

ا thermal springs sources (pl)‏ 
thermales , |‏ 
8ن ) | مياه درجة حرارتها مرتفعة بفعل العوامل 
اا النسبة بين شدة | الطبيعية كالنشاط الصهاري أو التحلل 
الإشعاع الحراري النافذ خلال جسم ما وبين | الإشعاعي . 

شدة الإشعاع الساقط عليه.  -١‏ في | thermal stability stabilité (/) thermique‏ 
الهندسة الإنشائية» كمية الحرارة السارية من | استقرار حراري: ت في هندسة المواد» مقدرة 
الهواء في أحد جانبي منشأ ما إلى الهواء في | المادة على الصمود لتأثير درجات الحرارة 
الجانب الآخر عبر وحدة المساحة» لكل | العالية دون أن تتغير خواصها.  -١‏ في 
درجة واحدة من فروق درجات الحرارة» في | الهندسة الكهربائيةء حالة تصل إليها دائرة أو 
الثانية الواحدة. وهي مقياس لمقد لعنصر | نبيطة كهربائية بعد فترة محددة من تشغيلها 
| الإنشائي على إنفاذ الحرارة أو عدم إنفاذها. | يصبح عندها معدل تولد الحرارة فيها متوازنا 


و thermal treatment traitement‏ | أت معدل تبددهاء فتستقر درجة حرارتها. 


الحرارية تساوي الطاقة الحرارية اللازمة لرفع | ما لحة جرارية معاملة حرا hemique il‏ | اقم ة انه thermal storage heater‏ 


درجة جرارة طن واحد من الماء من ١ر١٠‏ 
إلى ,1م تحت ضغط 2 يساوي | 
الضغط الجوي العياري. وهي تساوي ٤,1۸‏ | 

١ . 5 7 E: 

ر | 
0 0 
رميو أيون أو جسيم مشحون ينبعث من | 
جسم ساحن مثل كاثود الصمام الثرميوني. | 
أيون ني حرار: ي“ thermionic thermionique‏ 
ثرميوني: صفة تتعلق بابتعاث الإلكترونات | 
عن طريق الحرارة أو التسخين. 


thermion thermion (m)‏ | الاستفادة رار -١‏ في 


| thermal utilization factor facleur, اليك‎ | 


معالجة تتعرض فيها الأجزاء الفلزية لدورات اشن زين حراري : (m) ã accumulation‏ 
حرارية معيئة؛ وذلك لإكساب بنية الفلز | خزان أو صهريج للمياه يحتوي على وسائل 
خواص مطلوبة . | لتسخين المياه بالكهرباء. وتزود مثل هذه 
(إ) herma utilization o‏ | المسخنات عادة بمفتاح توقيت لتُجرى عملية 
thermique‏ التسخين أثناء الليل أو في فترات نقص 
الفيزياء النووية» مدى الانتفاع من امتصاص | الحمّل بالشبكة» أي بتعريفة مخفضة» كما 
نيوتروني حراري. ٠‏ 57- في الهندسة | تزود أيضًا بأجهزة للوقاية والحماية والتحكم 
الإنشائية» مدى الانتفاع من 0 امتاحة | :فى درجات الحرارة. 

في متشا ما 


thermal stra cation stratification (1) | 


thermique 


كاثود )/( thermionic cathode cade‏ | عامل الاستفادة d'utilisation thermique‏ | ظاهرة لحت في تیاه البحار والبحيرات 


أبوني حراري» كاثود 
اثرميوني: كاثود في الصمام الثرميوني يبعث 
بإلكترونات إعند تسخينه. من المعتاد. طلاء 
هذا الكاثود. بمادة باعثة للإلكترونات كأكسيد 
الباريوم . 
١ thermionic converslon 0 0‏ 
التجوي يل لخر اري الابوني» لي | 
التحويل الثُرمبوني: تحويل الحرارة مباشرة إلى 
كهرباء بإطلاق الإلكترونات من سطح معدني 


| thermionique 


في الفيزياء النووية» الجرء | العميقة حين تكون في طبقات متتالية تختلف 
المجدد. من (التيوتزونات واللرارية الذي بنصه | فيما بينها من حيث درجة الحرارة» وتقسم 
الوقود النووي في عمليات الانشطار النووي | في المعتاد إلى ثلاث طبقات. 

الحادثة في وسط متناهي الأبعاد. -١‏ في | thermal stress charge (/) {hermique;‏ 
المنشآت الحزارية» نسبة كمية: الحرارة االمتقادة | إجهاد حراري: effort (m) thermique‏ 

في المنشأة إلى كمية الحرارة الكلية المستمدة | ١-.في‏ الفيزياء» إجهاد في جسم جامد ينتج 
من الوقود؛ أو هي الفرق بين حرارة الوقود | من عوامل حرارية كوجود تدرجات حرارية 
| والحرارة المنصرفة مع - في الهندسة الإنشائيةء إجهاد في 
| إلى كمية حرارة الوقود. عضو إنشائي نتيجة تغير.درجة حرارته مع 


غازات العادم منسوبًا | فيه. 


ساخن واستقبالها على سطح أبرد منه. | thermal vacaney lacune )( thermique‏ | عدم السماح بحركة أطرافه حركة حرة» 

thermionic converter convertisseur‏ | خا حراري: أحد الخلوات التي تا في لس | لذلك ل فواصل التمدد والانكماش نع 
| 10 ثرميوني: ؛ محول 1971001908 (ه) | بلوري نتيجة زيادة في درجة الحرارة . | أو تقليل هذه الإجهادات. 

thermal transducer transducteur (m) thermal value valeur (m) themiqya | يتكون أساسًا من كاثود وأنود تفصلهما فجوة‎ 


هوائية أو فجوة مخلخلة» ويتصلان بعضهما | القيمٌ الحرارية: لوقود ماء هي كمية الحرارة | مسجو طاق حراري: کاشف ‏ 0ن72© 441 


ببعض في دائرة كهربائية. عند تسخين | التي تتتج عن احتراق وحدة واحدة من كتل | صوتي تعتمد طريقة تشغيله على التغير في 
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thermionic emission 


إلى درجة تتيح استخدامه في التسخين توفيرا 
للطاقة. 


| thermocouple thermocouple (m) 


يا 
مزدوجة حرار؛ 


ية» ازدواج حراري: أداة لقياس 


جرا کی ا 


فلزين :بلقن ملين عند «طرفيهتها 


تحفظ" [حدئ"الوصليين عند درجة: را 


ثابتة وتأخذ الأخرى درجة حرارة الجسم 
المراد قياسهاء فتتولد فى دائرة السلكين قوة 
دافعة كهربائية تقاس بقلطمتر» وتترجم إلى 
لان ماي جار لماي 
thermocouple instrument appareil‏ 
جھاز قيا 
حراری 
الخرارة الناتجة من مرور تيار كهربائي 
مزدوجة حرارية 
thermocouple microphone‏ 


اس thermocouple ai5‏ ف (m)‏ 
: جهاز قياس يعتمد تشغيله على 


microphone (m) ã thermocouple 


ميككروفون بمزدوجة حرارية: ميكروفون يحتوي | 


على عنصر حساس يتغير بتغير القوة الدافعة 
الكهربائية التي تنتج من مرور موجات 
صوتية فوق وصلة مزدوجة حرارية ساخنة 


thermocouple pressure gauge 
manomêtre (m) ã thermocouple مقیاس‎ 
الضغط با لمزدوجة اللترارية: مقياس للضغوط‎ 
امنخفضة للغازات» ينبني عمله على قياس‎ 
التوصيل الحراري للغاز بالاستعانة بمزدوجة‎ 
. حرارية‎ 
thermocouple pyrometer :ماف ورم‎ 
(m) û thermocouple پبرومٹر بزدوجة‎ 
خرارية:. رومت لقياس الحرارة‎ 
العالية للأجسامء مثل الفولاذ المنصهر أو‎ 
الأفران الغازية» وذلك بتعريض مزدوجة‎ 
. حرارية إلى الإشعاع الحراري للجسم‎ 


thermocouple thermometer 


درجات 


ترمو فر thermomêtre (m) ã thermocouple‏ 
e 8‏ 
بمزدوجة حرارية: ترمومتر يعتمد في عمله 
على تغير القوة الدافعة الكهربائية التى تنشا 
في مزدوجة حرارية مع التغير في درجات 
الحرارة. 


إينامية حرا اريق دورة thermodynamique‏ 

ثرموديناميكية: سلسلة عمليات لتحويل الطاقة 
الحرارية عند درجة حرارة عالية» ناتجة عن 
إحراق وقود» إلى طاقة ميكانيكية تنقل إلى 
عمود دوران» مع التخلص من بقية الطاقة 


في في | النّحام بالَِّْيتء مام التُرْمِيت: 


| thermodynamic cycle cycle (m, 


يحدث فيه اتفاعل الثرميت» اتوجد به افحة 
في قاعه ليتدفق المعدن المصهور من خلالها. 


| thermit mould moule (m) du procddê 
قال‎ 
| الرّميت: قالب يوضع حول الجزاين المراد‎ 


de soudage aluminothermique 


لنامهنها: معا اليحقوي :معدن الثرميت:المصهؤن. 
thermit pressure welding soudage‏ 
{m) par pression aluminothermique‏ 
لحام اميت بالط : أسلوب لام فيه يسن 
الجزآن المراد لحامهما معا بواسطة ثر 
اللحام اللععمل ثم يكيان :مما لتكوين:وأصلة | 
اللّحام . 


! 
aluminothermique; soudage (m) û la 


thermite 
أسلوب لحام بالصهر يُحصل فيه على حرارة‎ 
العام رمن اميت فاسل #ويكون الفلن‎ 
المصهور الناتج هو معدن الإضافة (معدن‎ 
الحشو).‎ 
thermoammeter ampêremêlre (m) مشر‎ 
thermique حراري» مقياس آمبيري‎ 
حراري: جهاز لقياس التيار الكهربائي‎ 
بالاعتماد على الآثار الحرارية للتيارء‎ 
كالتمدد الذي يحدث في سلك رقيق يتصل‎ | 
بالمؤشر. يستخدم أساسًا في قياس التيارات‎ 
ذوات التردداث الراديوية.‎ 
thermochemistry thermochimie (f) ا‎ 
الكيمياء. المحرارية: فرع من الكيمياء يتناول قوانين‎ 
الديناميكا الحرارية (الثرموديناميكا» المصاحبة‎ 
للتفاعلات الكيميائية» ويهدف إلى حساب‎ 
كميات الحرارة الئاتجة عن هذه التفاعلات في‎ 
1 ظروف:الخرارةوالضغط المختلفة,‎ 


| thermochromism fhermohremle ( 20 


التلون الحراري: َي لون مادة ما بتعريضها 


للأشعة تحت الحمراء. 


حراري: الطبقة الوسطى في كتلة مائية معرضة 
لتَطبقَ حراري (طباقية حرارية)» وهذه الطبقة 
تكون غير سميكة ويحدث خلالها تغير 
سريع في درجة الحرارة من الماء ا 
المتحرك فوقها إلى الماء البارد الساكن تحتها 
thermocompression compression (f)‏ 
| انضغاط حراري: اسلوب لإعادة ۸۵۲7۹6 
| ضغط بخار الماء الناتج كمنتج ثانوي من | 
وحدات المعالجة» حتى ترتفع درجة حرارته 


| thermit welding soudage (m) 


يلزم عادة تسخين معدن الاساس | 


| thermocline thermocline (f) 


الكاثود. بمصدر حراري تنبعث الإلكترونات 
من سطحهء ويمر تيار كهربائي في الذائرة. 
thermionic emission omission ()‏ 
| ابتتعاث أيوني حرا اري» ابتعاث ھں ۲۸۵۲٥۸‏ 
ني: ابتعاث إلكتروتات او 


thermionic rectifier soupage () ¢ مقو‎ | 

| ثرميوني: صمام إلکتروني 1860001908 
يعتمد تشغيله على ظاهرة ابتعاث الإلكترونات 
في اتجاه واحد فقط لتقويم التيار المتردد 
ووب لها تيار مسر 

| مر رل thermionic relay relais (m)‏ 
ثرميوني: صمام ثرهيوني ‏ ا٥/1۵۲‏ 
أو ثابراترون يقوم بعمل المرحّل» حيث 
يسمح بمرور تيار أنودي عند تسليط جهد 
معين على شبكة التحكم بالصهام : 

thermionics thermionique (f) 

الرميونّات: الفرع من علم الإلكترونيات الذي 
يعنى بدراسة ابتعاث الثرميونات . 

thermionic valve (thermionic ا صمام‎ 

tube) tube (m) thermionique 


| أيوني 
| حراري» صمام ثرميوني: صمام إلكتروني به 
| غاز مخلخل ويحتوي على قطبين هما 
| الكاثود والأنودء ويتولد بداخله تيار إلكتروني 
وأيوني» وقد توضع فيه أقطاب أخرى للتحكم 
ا ر في سريان الإلكترونات. 
| مقاو 1 ر ار ي thermistor thermistor (J‏ 
لرمشنون:اشبه موص ذو معامل مقاومة 
| حراري سالب أي إن E gE‏ تقل بارتفاع 
| درجة الحرارة. يستخدم مقياسًا لدرجة الحرارة» 
حيث يعمل عثابة ترمومتر معتمدا على استخدام 
مقاومة كهربائية من مادة شبه موصلة» بحيث 


تتناقص هذه المقاومة بسرعة كبيرة عند ارتفاع 
| درجة حرارتها. تركب هذه المقاومة في نار 
| هويتستون اللحصول؛ على درجات 
| بالغة الحساسية. المصطلح 109015006 مشق 
من الكلمتين 810۲ھ ,لهمموطا. 

ثرميت: )( thermit (thermite) (hermite‏ 
خليط من أكسيد الحديد والألومنيوم المسحوق» 
سريع الاشتعال» وتصل درجة حرارته إلى 
ا نقد عند إشعاله بشريط من 5 
لومي امج حرارة كافية لتليين الفولاذ 
| (الصلب). يستعمل في الأغراض الصناعية 

والقنابل الحارقة . 

thermit crucible creuset (m) ã thermite | 
بودَيةُ العّرميت: في اللحام باكرميت». وعاء‎ | 


7 


E 


ticking 
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thermodynamic state état (mM) d> | thermoelectric effects effets (mpl 


الظّوا اهر الكهر. حرا ارية ية وي / 
-١‏ تولد جهود كهربائية :فى المواد نتيجة | 
خدوث انسياب حراري فيها أو العكس. من | 
أمثلة ذلك ظواهر يلتيبه وسيبك وطومسون. 
'- الظواهر المتصلة بت 


فرق في درجة الحرارة عبر قلزين مختلفين 
ومتصلين اتصالا وثيقًا من طرفيهماء فتولد | 
قوة دافعة كهربائية تؤدي إلى مرور تيار 
كهربائي عند إغلاق الدائرة. 


| 0 117001 des | | thermoelectricity لين‎ 0 


الكهرباء الخراريّة: التحويل الباشر للطاقة 
الحرارية إلى الطاقة الكهربائية» أو العكس» | 
كما يحدث قي مزدوجة حرارية مثلاً. 
thermoelectric method méthode ()‏ 
الطريقة الكهر حرارية: . hermoêlecırique‏ 
في القياسات الهيدرولية» طريقة لتعيين معدل 
اة ی عل اذل اراز يبن مرل 
خن كيرباتًا مدخل في القطاع الهيدرومتري | 
لمجرى مفتوح أو مغلق وبين الائل المتدفق | 
حول الموصل الساخن. والحرارة المنقولة من | 
الموصل إلى السائل تؤدي إلى رفع ا 
خرارة السائل؛ ويستعمل الفرق في درجة 


ديناية حرارة: ية: thermodynamique all>‏ | 


نظام ما كما يها البارامترات الدينامية الحراريةء | الكفاية 


وهي عادةٌ درجة الحرارة؛ والضغط؛ والحجم. | 
temperature‏ ا | 


| ثقاس كدالّة للطاقة الحرارية لذرات وجزيئات | 
المادة» وبالتالى لا تعتمد التغيرات فى درجة | 


الحرارة على نوع المادة المستخدمة في قياسها. | 


| thermodynamic temperature 


لياس التُرْمودينامي températures‏ 
لدرجات الحرارة» مقياس كلقن لدَرجات 


| الحرارة: مقياس مثالي عياري لدرجات الحرارةء | دالّة ديناميّة حرا 
| هبتي على أساس أن درجات الحرارة تتناسب | الكمية التي تميز نظامًا ما من 
تناسبًا تامًا مع كميات الحرارة المتحولة إلى | 
شغل ميكانيكي في سلسلة عمليات «کارنو» 


العاملة بين حدين أدياباتيين في منحنى | 
الضغط والحجم. يتوافر هذا الشرط إلى حد | 
كبير في الترمومتر الغازي ثابت الحجم الذي | 
يستخدم فيه غاز الهدروجين. 

thermoelastic effect effet (m) 
ظاهرة المرونة الحراريّة:‎ 


أ 


.ا 


الحرارية عند درجة حرارة منخفضة. 


thermodynamic efficiency 


rendement (m) thermodynarniqu 
الدينامية الرارية الكفاية اللَرموديناميكة:‎ 


نسبة الشغل الميكانيكي الناتج من آلة حرارية 


جهد الاتصال در. 2 température () thermodynamique‏ | | إلى كمية الحرارة التي تمتصها الآلة. 
الكهربائي لفلزين» أي الناشئة عن جرد | الحرارة الينامية الحرارية: ذرجة االحزازة التي لاان rium‏ 


thermodynamic eqı 
êéquilibre (m) thermodynamique الدينامي‎ 
الحراري» الْائَرانْ التّرُموديناميكي: الحالة التي‎ 
لا يتغير فيها نظام فيزيائي من تلقاء نفسه.‎ 
يطلق المصطلح بصفة خاصة على الحالة التي‎ 
يتساوى عندها ما يفقده الجسم من الحرارة‎ 
إلى الوسط المكشّف (المحيط) وما يكتسبه منه.‎ 


thermodynamic function fonction () | 


thermodynamique 
وجهة نظر‎ 
الدينامية الحرارية.‎ 

thermodynamic heating chauffage 
(m) thermodynamique تدفئة دينامية‎ 


حرارية: مجموعة تدفئة تستخدم فيها مضخة 


خرارية ‏ 
thermodynamic method méthode () |‏ 
| الطرر ية تة ال امية thermodynamique‏ 


thermoélastique‏ الحرارية: فيّ القياسات الهيدروليةء طريقة 


الحرارة في حساب معدل السريان في المجرى. | الاسترخاء الروني لجسم ما يسبب حدوث | لتعيين معدل السريان تنبني على ظاهرة التغير 


thermoelectric power pouvoir (m) 
thermoélectrique :ã القن 3 الكهر. حرا ارب‎ 
| مقدار القوة الدافعة الكهربائية التي تنش في‎ 
ظاهرة حرارية بسبب تغبير درجة الحرارة فيها‎ 
وح‎ 
ينا‎ thyratron (m)  مامص ثایراتر ون:‎ 
| ثرميوتي ,غازي به إلكترود حاكم يُحدد بده‎ 


| thyristor rl (m) 
و لذن وصلات (آو أكثر)»‎ 
البوابة » يقوم بالتحكم‎ ١ ولهأ إلكترود يسمى‎ 
دن الس ی ام را‎ 
| تلك الوصلات.‎ 
تبْن: القش المقطوع‎ 


تلك 


tibben paille (f) 


٠|‏ تغيرات في درجة حرارته. 


| thermoelectric ammeter 


ampêremêtre (m) thermoélectrique 


فيها | الأميتر الكهرحراري: أميتر ينبني عمله على | الجهد الدينامي 


الأدياباتن .للماء تحت ضغط. تستعمل هله 
الطريقة لتعيين كفاية التربينات المائية 
RSA ai potential potential‏ 
(m) thermodynamique‏ 


تولد تبار كهربائي في دائرة ازدواج حراري | الحراري: الطاقة اللازمة لنقل وحدة الكتلة 
| ملتحم بسلك يسخن بمرور التيار الراد | من المادة من حالة ابتدائية إلى حالة أخرى» 


قياسه. ويستعمل لقياس التيارات المستمرة | 


والمترددة وخاصة عالية التردد. 
thermoelectric conversion‏ 
| التحوبا 1 conversion (f) thermoélectrique‏ 
| الكهرحراري: تحريل الحرارة إلى كهرباء 


باستخدام مزدوجات حرارية مثلا. 


1 
| thermoelectric converter 


convertisseur (m) thermoélectrique 


أو كمية الشغل الناتج عند تغير النظام من 
حالة إلى أخرى. 
thermodynamic process procédé, (m)‏ 


حرارية:  thermodynamique‏ 
ا يحدث عند اختلاف حال نظام دياني 
(ديناميكي) حراري في زمنين 
ويستشعر هذا الاختلاف بأي تغير ينتاب 


| إحدى الخصائص المرئية لهذا النظام. 


thermodynamics مج721 نوها‎ ( ١ ويستعمل لتغذية الحيوانات» وفي | محول كهرحراري: : مصطلح يطلق على الأجهزة‎ E 


صناعة الطوب النيء. 
ا ا مراتب: ticking treillis (m); coutil (m)‏ | أ 
قماش يكون عادةٌ من القطن الخام» ذو أقلام | 
ملونة تتبادل في نظام تكراري بعرض | 


التي تقوم ب 
بطريقة مباشرة» مثل: المزدرجات الحرارية . 


ويل الحرارة إلى طاقة كهربائية | الينابيكا الحراريةء الترْموديناميكا: العم الذي 


5 بدراسة العلاقة بين الحرارة والطاقة 


thermoelectric cooling‏ | الدينامية (الديناميكية) فى أثناء التفاعلات 


refroidissement (m) ! 


| .الكيمائة والعمليات:الطبيعية: .ويطلق المضطلج 


القماش. يستعمل غاليًا في عمل أكياس | تبرید کهرحراري: تبريد الاجسام باستخدام | على التعبير الرياضي عن الدلالة عن العلاقة 


المراتب. | 


«ظاهرة يلتييه؟ e۵٥‏ ولااوم . 


| بين الحرارة والصور الميكانيكية للطاقة . 


1 an 


(تدار بالماء) أو إلى حوض تخزين. 

مَدى tidal range hauteur (f) des marées;‏ 
المذر» مدى المدّ واجرّر: ‏ (”) 2/۸29٥‏ 
متوسط الفرق بين أقصى متسوب يصل إليه 
المدء وبين أقل منسوب يصل إليه الجزر في 
مكان معين» أي الفرق بين منوبي الذروة 
والحضيض في مد وجزر متتاليين- 

نهر مذري: 72,68 tidal river riviêre (/) de‏ 
نهر يتأثر فيه التدفق والمنسوب بحركات المد 
والجزر. وفي بعض الأنهار» قد يمتد التأثير 


أمام المجرى المائي عند المصب مثات 
الكيلومترات» وقد يكفي لعكس اتجاه تدفق 
المجرى مؤقتًا . 


tidal undulation ondulation (f) de 
"2/6١  ئشانلا تويج مدري: الاضطراب‎ 
في مياه البحر نتيجة ارتفاع منسوب لياه‎ 
بالقرب من اليابسة بسبب المدرء أو الناشئ‎ 
. عن التيارات المدرية‎ 
مياه‎ 
مدر‎ 


tidal waters eaux (fp) ù marées 
المياه المتصلة بالبحر والتى تتأثر بالتالى‎ 
بصعود المدر وهبوطه أو بالتيارات المدرية‎ 


RE 
tidal wave onde-marée (f) موجة المد:‎ 
التغيرات الدورية التى تنتج من جذب‎ -١ 


الشمس. والقمر. ‏ #- موجة بحرية كبيرة 
تنتج عن هزة أرضية تحت بحرية أو انفجا 
بركاني. ١‏ 7- موجة بحرية كبيرة 


إعصار يصحبه مطر ورعد وبرق أو عاصفة 
هوجاء (ويسمى موجة العاصفة). 
المار المد والجزر: ظاهرة ‏ () 6,وم tide‏ 
تحدث فى البحار والمحيطات والخلجانء 
حيث يرتفع سطح الماء ثم ينخفض مرتين في 
اليوم بسبب جاذبية الشمس والقمر. 
يبلغ الفرق بين المد والجزر نحو خمسة عشر 
متراء كما في خليج فندي ۷ا" ا۴ بکندا. 
حبيسة 0718169 tide-bound 36/6 par la‏ 
المذر» حبسها المذر: صفة تطلق على السفينة 
التي يحبسها عن الإبحار عدم وجود عمق 
كاف للماء يسبب الجزر. 
وجات tide-rips clapotis (m) de marée‏ 
مدرية: تموج سطح البحر فوق ضحل أو 
قريبًا منه نتيجة لتداخل الضحل مع التيار 


الدري» أو اضطراب سطح البحر يسبب 


تداخل التيار المدري مع التيار العكسي المرتد 
من الأمواج المتكسرة عند الشاطئ . 

مترتّحة بفعل a66‏ ها 6é û‏ ههو هوف | 
المذر: صفة تطلق على السفينة عندما تترنح 


1388 


في البحر» وإما في هيئة الانخفاضات الجزرية 
فتسبب تيار) أفقيًا في اتجاه عكسي لتيار المد. 
tidal datum zéro (m) des marées hÈ |‏ 
أساس المذر: خط وهمي يتخذ أساسًا في 
وت مستوى و مدا وجزراً. 
يوم وم المذر: زمن 77266 tidal day jour (m) de‏ 
دورة الأرض بالنسبة للقمرء أو المدة الزمنية 
مرور القمر على مكان معين مرتين متنا 
| وتساوي 74 ساعة وخمسين دقيقة 


ين 


tidal energy énergie () des marées 
طاقة ملو طاق المدّ والجزر: الطاقة الكامنة‎ 
. ۽ في التموجات المدرية (تموجات المد والجزر)‎ 
tidal flat basse ea (/) مطح المذر: الجزء‎ 
من الشاطئ الذي تصل إليه المياه فتغرقها‎ 
ساعة المد وتتحسر عنها ساعة الجزر.‎ 
tidal inlet goulet (m); calanque (f) مدخيل‎ | ٠ 
الملذر: القناة التي يدخل منها ماء المد متدفقًا‎ 
إلى مستنقع أو تجمع ماتي على الشاطئ» ثم‎ 
يتدفق خارجًا منها ساعة الجزر.‎ 
tidal lights feux (mpl) de marée أضواء‎ 
المذر: الأضواء الموجودة في مداخل بعض‎ 
الزائ لين عى للاءوالاعاء. الذي يجري‎ 
. عه التيار المدري المحلي‎ 
بركة مد: بركة يتبقى  () 72/8 امهم اهلا‎ 
الماء فيها على الشاطئ أو وراء الحيد البحري‎ | 
بعد اتحسار المد.‎ 


tidal power puissance )1( marémotrice 


التاشئ عن تخزين الماء فى الخلجان ساعة 
الم وإطلاقها من خلال التربينات ساعة الجزر. 
tidal power station centrale (f)‏ 
محطة كُدْرة با مدر : محطة أو 72/4/7068 
مجموعة محطات لتوليد القدرة الكهربائية 
وفيها يستخدم الفرق الحاصل بين منسوبي 
الماء في المد والجزرء الذي يحدث في البحار 
أو المحيطات» لتشغيل المحركات الأو 
تدير المولدات. 
tidal predictions prédictions (pl) des‏ 
تنبؤات مدريق تنبّؤات المد والجوّر: marées‏ 
تنبؤات. يومية | لأوقات المدر (المد واخزر) 


تنبئ هذه 


وارتفاعاته في موانئ مختارة. 
التنبؤات على تحليل التوافقيات . 
أ ونا 14 de‏ 02/9046 من tidal race canal‏ 
ی رب مدر ري“ مسرب marémotrice ll‏ 


والجزر 


: قناة تحمل مياه المدر إلى آلة هيدرولية | 


ticonal 


تكونال: سبيكة مغتطيسية () ٥072/‏ اعام 
من النيكل والحديد لها استبقائية (محتفظية» 
E‏ 
tidal amplification amplification (1)‏ 
تضحم مَذري: ظاهرة يزداد ‏ 2,665 085 
0 زر غند الشاطئع نتيجة 
لتشوه شكل الأمواج التقدمة نحو البر في 
مياه متزايدة الضحالة فضلاً عن الامواج 
المرتدة من الشاطئ. 
tidal barrage barrage (m) des 65‏ 
سد مذري: مثا احتجاز عبر خليج 
مصبء لجز مياه المد الداخل في الحوض 
أو الاحواض المتكونة بين مكونات المنشأ 5 
جهة أعلى الت أو شاطئ الخليج من 
جهة آخرى: وقدينشا: هتلاء الشد. لولف 
حوضين منفصلين تتسنى بواسطتهما هرونة 
أكثر في استغلال طاقة المد والجزر. 
tidal basin (tidal dock) bassin (m) des‏ 
حوض ملداري: حوض میاه مغلق. ‏ 773/885 
يجري التحكم قي متسوب عمق مياهه 
بواسطة بوابات خاصة. ويوجد عادة بالموانئ 
الرئيسية التي يتفاوت فيها ارتفاع المدر بمقدار 
نسيم tidal breeze brise (/) de marée‏ 
مذري: رياح خفيفة تنشأ نتيجة الحركة الأذ 
للمدر (المد والجزر)» وتكون ملحوظة عادةً في 
أثناء الطقس الساكن المستقر. 1 


tidal compensation compensation (1) 


تعويض المذر: إجراءات ينبخي 77/865 5 
اتخاذها للتعويض عن أثر التغيرات في منسوب 
سطح البحرء بفعل المد والجزر» على أجهز: 
استخلاص الطاقة» وخاصة فى حالة المنحدرات 
التقاربة أو المتلاقية وفي تصاميم المشروعات 
التي تعتمد على التوصيل بقاع البحر 
لاستخلاص القدرة. 

tidal correction correction (f) de la 

تصحيح مدري» تَصْحيح الملا واب زر : 2/66 
تصحيح يطبق على مشاهدات الجاذبية لتلافي 
تاثير المد والجزر الأرضيين فيهماء فقيمة 
ی بطريقة دائرية 
في أثناء اليوم نتيجة للاختلاف في مواضع 
الشمس والقمر بالنسبة لمنطقة القياس . 
tidal current courant (m) 8 la marée‏ 

ا اللذره تار الد واب زر : تيار مائي ينتج عن 
الحركة العامة للبحر التي تظهر إما فى هيع 


الارتفاعات الرأسية للمد فتسبب تيار أف 


tiles 


1389 
(الدواليب) في السيارة. | الخشبي» وتمتد تحت أطر الفتحات التي تقوي + تحت تأثير قوة المدر عندما تكون راسية على 
1 ية محكمة: :في tight fola pli (m) serrê‏ | الحافات» وأيضًا على طول فتحات العنابر اد المخطاف ومقدمتها في عين التيار المدري 

الجيولوجياء ليل ا | صفوف دعائم السطح. | وليس في عين الريح ٠‏ 

يؤدي إلى انسياب الصخور الضعيفة حي انا dancrage; barre (1) ge‏ )( وو tide-tables tables (tol) des marées | tie rod‏ 
طبقاتها تزداد غلظا في بعض المواضع وتر خضيب ربط قضیب شد : قضیب 8/800 | جداول المذر» جداول المد والجزر: جداول 
في مواضع أخرى. | من الفولاذ (الصلب)» ملولب (مقلوظ) | تعطي تنبؤات يومية عن أوقات المدر (اللد 


processors‏ edاcoup-yاhtوti‏ | الطرف عادة» يستخدم لربط المدادات بعضها ووالجزد ) وارتفاعاته في أماكن وموانئ مختارة. 
ferme‏ eوaاcoup‏ ف (/م1) 15لا066556/م ٠‏ ببعض في الأسقف المعدنية الائلة المغطاة | طر, یق ر « طريق 773/866 (7) tideway //t‏ 
مسَقّلات وليه الاتصال: في الحاسبات ٠٠‏ بغطاء مرن وظيفته مقاومة انحناء المدادات ٠‏ امد والجزر: المسار أو القناة التي يسلكها التبار 


اتضالا | في مستوى السقف. أب لري 
| ف ن النمر: (77) 8/وا-06-'ته هلاه ء'مواا ‏ عارضة ا مستعرضة tie crampon (m)‏ 
negative négatif () surexposé‏ 59 نوع من الكوارتز» لونه بنى مصفر؛ نصف | (من الخشب الخاص»ء أو الحديده أو 


سلبية , زائدة التعريض: سليية ‏ فوتوغرافية | شفاف» ويظهر على هيئة بلورات أو ألياف. | الخرسانة) تلبت بها قضبان السكك الحديدية 
عرضت للضوء أكثر مما يجب» بحيث | يستخدم حجر للزينة» ويمكن صباغته بالوان | لتحفظ لها استقامتها أساسنًا. 


آصبحت التدريجات اللونية | مختلفة , | داه ربا شد : عضو رط tle firan! (m)‏ 
ع في الإيجابية» ويلاحظ كذلك أن tight back dos (m) sans bande ge‏ | على هيئة سيخ أو قضيب من الحديد أو عرق 
الظلال تكون أخف من اللازم. کب مقي کنب مشدود :كعب 876 | خشبي أو كمرة خرسانة: يستخدم لربط 
حَمْضٍ tlie acid acide (m) tiglique‏ | متماسك مع أجزاء الكتاب» بحيث يكون | أعضاء الهياكل الإنشائية في الأسقف والحوائط 
التجليك: H,O,‏ 


و0والج0 . حمض ,غير مشيع | الكعب والبطانة والغلاف متلاصقة معاد | والكوابيل» إلخ» ويكون معرضا لقوى شد 
أحادي القاعدية» يعرف أيضًا باسم ١‏ حمض | ومن ثم تتحرك جميعًا بعضها مع بعض. | رباط عئق» كراقتة: رباط يعقد () r241e‏ 816 
ميثيل كروتونيك ». بلوراته تنصهر عند | وهي حالة من حالات التجليد بالكرتون والجلد | حول الرقبة فوق القميص»› وقد يُصنع من 
E‏ م» وتذوب بسهولة في الماء. | أو القماش بدون تخصيص جيب أو و فراغ بين | الأنواع الممتازة من الحرير الطبيعي أو الألياف 
)tropine tiglate) tiglate‏ idineهاو‏ | كعب الغلاف وكعب المتن من الداخل» ما | التركيبية (الصناعية) أو الصوف . 
تجلويدين: تلات الترويين: 1786م 6 () | لا يسمح بفتح الكتاب على راحته. | جزيرة متصلة: جزيرة 40 (/) 116 مدلدة ا 
۸0و۰0 قلواني زيتي القوام» يتحلل _ , :5618 (6) وةاصدوه tight coupling‏ | يظهر اتصالها بالبر الرئيسي» أو بجزيرة أخرى» 
بالماء إلى تروپين وحمض التجليك. نقارن افتران 16/718 () 399/منادت | وقت الجزر» بلسان من الرمل ای اتسين 
تيلاسيت: معدن لونه () se‏ مالا | وثيق: في الهندسة الكهربائية: -١‏ درجة | خط الارتباط: tie-line /igne (f) d'équilibre‏ 
رمادي» أو بنفسجي رمادي» أو أخضر زيتوني | من التقارن بين دائرتين كهربائيتين (أو اکر | فى الفيزياء» خط عند درجة حرارة ثابتة 
أو أخضر تفاحي. يتركب من فلوروزرنيخات | عندما يكون الاقتران بينهما أكبر من الوضع | 1 وك تركيبي طورين من أطوار المادة في 
الكالسيوم والغنسيوم» ويتبلور في 5 الحرج. 2 1- اقتران يحدث عندما تكون | حالة توازنهما عند درجة حرارة هذا الخط. 
أحادي الميل. اللفات الابتدائية والثانوية في الخول | وتسمى خطوط الربط هذه في حالة السوائل 
tile drain (pipe drain) drain (m)‏ الكهرباني المستخدم مع الترددات الراديوية أو | اخطوط الاقتران « conjugation lines‏ . 
هرف متطى: : مجرى مغلق 8/قالاتااة | المتوسطة قريبة بعضها من بعض. | خط ربط: في tie-line /gne () privée‏ 
مطمور تحت سطح الأرض يتكون من خط | 7 9 تتفل فيه | شبكات الاتصالات» قناةٌ اتصال خاصة تصل 
من أنابيب مجوفة قرميدية (تصنع من المواد ١‏ معظم الطاقة من إحداهما إلى الأخرى , أ بين محطتين أو أكثر في الشبكة” 
انز 3 اذ المياه المنصرفة | متو 1 الحافات» tight-edged 6n palate‏ | )/( وازممدمة) tiemannite‏ 
إلى داخلهاء حيث تتجمع وتسري إلى ٠‏ مشلدود الحافات: صفة تطلق على لفة ورق |. ۳1986. معدن لونه رمادي كالفولاذ إلى 
مصارف أكبر فاكبر» حتى تصل إلى المصرف ٠‏ الطباعة التي تكون حافاتها متوترة (مشدودة) | رمادي رصاصي أسود» يتركب من سيلينيد 
الرنيسي النهاني . بسبب نعرضها للجفاف» على حين يظل | الزئبق» ويتبلور في النظام متساوي الأبعاد. 
drainage drain (ım) par tuyaux‏ و٠411‏ | نسيج الورق في رسط اللفة بدون توتر» ما | يظهر علي شكل كتلي (معيمة), 
صرف مقط : التخلص من المياه السطحية غير | يؤدي إلى متاعب أثناء الطبع . | لوح مانع للانزلاق: () s16‏ ءلمهام ie‏ 
المرغ غوب فيها باستخدام أنابيب مطمورة في 08 (8 910/8 5٩۵۸٥۵‏ وهاده«19؟ | لوح ثقيل متين من الخشب يسك السفينة من 
ر الارض» وتتسرب تلك المياه إلى داخلها. | ترتيب الربط: الترتيب أو التسلسل 107ا | الانزلاق على مجرى الحدر بعد إزالة سنادات 
تزا ترابيع» قرميدات: ١‏ (م) ٥2/۵۵۸‏ دهان | الذي يجرى به ربط الصراميل وإحكامها في | الا 
-١‏ بلاطات يدخل فی تركيبها أساسًا | بعض مكونات أو مجموعات معينة» کراس | صفيفةٌ ربط: ازمل () ہر ھام ٥ا‏ 
الإسمنت والرمل» وتستعمل لتكسية وكسوة | الاسطوانات في المحرك أو العجلات | صفيفة الواح طولية تحت سطح السفينة 


التعاشيق المختلفة ولا تستعمل المسامير والغراء. 
jmber harvesting récolte (/) de bois‏ 


حصاد الأشجار: مجموعة العمليات التي 
تجرى لإسقاط الأشجار» ونزع أغصانها 
وفروعهاء وت جذوعها وما أمكن منها 


إلى أجزاء أطوال مناسبة أو محددة» 
وجرها من مكان القطع إلى موقع تكديسها 
أو تتخزينها على الطريق أو إلى موقع شحنها. 


timbering boisage (m) 


الاترية على جوانب حفر ما باستخدام قوائم 
وألواح من الخشب» وتعمل القوائم أحيانًا 
من الفولاذ (الضلب) آي النرسانة» .ولكن 
استخدام القوائم الخشبية هو الأكثر شيوعًا. 

timberland weeding sarclage (m) ف‎ 


ويعتبر تماؤها منا فى الأرض والماء والغذاء 


اللأشجار الأخرى المثمرة تجاريا. 

جر إس: جودة ذاتية timbre timbre (m)‏ 
للصوتء تكن تمكن المستمع الحكم على 
صوتين لهما نفس الجهارة ولكن بطبقة 
صوت مختلفة . 

الزمن ال الكو الر رابع » time temps (m)‏ | 


الذي يحداد عند ق معينة تتابع الأحداث» 
أو هو لحظة محددة في هذا التتابع . 

time and motion study étude (f) des 

دراسة الوَكّت والحركة: 4۲5ا" 6ا6 16n ps‏ 

فن الؤندسة' الصتاعيةء مزاقية ورضد: الخطوات 
التى تُجرى لتأدية عمل ماء وتحليلها وقياسهاء 
لتحديد وقت قياسي لكل أداء. 
time base base 2 tanes; base 0 de‏ 

إخداثي الزن مان الرّمّن: balayage‏ 
السار الأفقي الذي ترسمه النقطة المضيئة 
علي الحائل القلوري لمذبذب 
الكاثودية (الأوسييلوجراف). ومن المعتاد أن 
ايكون احق اا لا دالة سطية ببيظة لرن + 


الأشعة 


| time-between overhaul temps (m) 


entre remise en état; temps (m) entre 
الرمن بَيْنَ العَمْرات: الزمن امقر ك١ 0اكارة,‎ 
كأقصى مدة لتشغيل وحدة إنتاجية أو خدمية‎ 
قبل إيقافها لإجراء العَمرة عليها.‎ 


time bomb bombe (f) û fusée 669 


ثبلة:مقوتة+ قنبلة تنفجر بعنف مُجائي في 
توقيت معين. وف البرمجيات» برامج تقوم 
أوامر اة متتووملة دن معين» 
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الشحنة المنصهرة منه. 


| tilting gate vanne () inclpable 


ند فصق ۲ 
مركبة بكيفية خاضة تنفتح تلقائيًا 
بتأثير ضغط الماء عليها عندما يرتفع سطح 
الام قوق موت ین » 
انخفض سطح الماء عن هذا المنسوب. 
tilting mixer (tilting-drum mixer)‏ 


bétonniêre (1) 3 tambour basculant 


خَلاطٍ قلاب: خلاط خرسانة يفرع محتواه 


(عبوته) بإمالة أسطوانة الخلط . 

tilting-ring manometer manomêtre 
)( ف‎ tore pendulaire مانومتر بحَلْقَة إمالة:‎ 

مانومتر» العنصر الأساسي فيه أنبوبة إمالة 


لها شكل حلقةء مع فاصل وسيط يقسمها | 
وينبئي مبدأ تشغيله على | 


إلى غرفتين» 
التناسبية بين فرق الضغط وبين عزم الإمالة 
الذي تسببه التغيرات في موضع سائل البيان. 
tilting table table (/) culbutante; tablier‏ 
حَصيرةٌ الإمالة: أي من ٠‏ ۸1 ھان وط (( 
الحصائر (الطبالى) القابلة للإمالة التى 
تستخدم لتغذية وخدمة مكنات الدلفنة ثلاثية 
الدلافين» حيث تقوم بإدخال الكتل الجاري 
دلفنتها بين الدلفيئين العلوي والأوسط من 
ناحية» واستقبالها من بين الدلفينين الأوسط 
والأسفل من الناحية الأخرى. 
tiltmeter c/inomêtre (m); indicateur (m)‏ 
جهاز تَسْجيل الميْد: جهاز يرصد 
لتغير فى معدل ميد الأرض وانحرافه وانثنائه 
في مناطق الحركات التكتونية وينبه على قرب 
وقوع زلزال عندما تشير القياسات فيه إلى 
بده جرج روفن 
tilt slide g/issement (m) d'inclinaison‏ 
اْزلاق ميّدي: انزلاق الصخور أو الرواسب 
بالجاذبية فوق منحدر لسطح مرفوع. 
| أشجار» أخشاب: timber bois (”) ûd eure‏ 
مصطلح عام يطلق على الأشجار القائمة» 
والأشكال الإنشائية المختلفة من الأخشاب 
التي تستعمل في صنع أعمدة التليفونات 
والصواري وفلنكات قضبان السكك الحديدية» 
وأخشاب صنع الأثاثات والتجهيزات الخشبية. 
timber assembling assemblage (m)‏ 
| تجميع الَشسّب: تركيب الأجزاء وادط 5هل 
والقطع الخشبية بعضها مع بعض لتكوين أعمال | 
نجارة الأبواب والشبابيك والدواليب ونجارة 
ت | الاثاث. تستعمل :قي هذه الاعمال. أنواع 


de pent 


وتنغلق تلقائيا إذا | 


القع 


| حريث  till argile )( d'origine glaciaire‏ 
جليدي: صخر رسوبي غير متماسك يترسب 
مباشرة من المثالج وأ الجليدء ويمتاز بأنه 
ردئء. ‏ الغرق*(أئ إن "مكؤناتة»"ليست ذات 
أحجام متمائلة) وأنه يفتقر إلى الطباقية. 
tillage (tilling) travaux (mpl) du sol‏ 
فلاحَة الأرض: عمليات تهيئة الأرض (التربة) 


وإعدادها لتكون مرقدًا صاكًا للبذور 
و وسطا مناسبًا لنمو جذور التباتات. تشمل 
حرث الأرض وعزقها وتفكيك التربة 

»> اوتكسير القلاقيل 5-0 


تسوية الأرض وتزحيفها بعد إبادة الحشائش 
الضارة المختبئة فى باطنها. 

تيلّييت: معدن لونه () tilleyite tiléyite‏ 
أبیض» یترکب من کربونات وسليكات 
الكالسيوم. 

| تلّیت» صخر الحريث: صخر () ٥انا‏ مكقللقة 

| رسوبي يتكون من تحجر الحريث الجليدي 

| القديم. 

| کتل tilt blocks blocs (mpl) di'inclinaison_‏ 
ميدية: كتل من الصخور تنشأ عن حدوث 
الصدرع الاررة نيف عن اطا ع 
أحد. جوانبها أكثر مما يستقبله. الجانب الآخر» 
فيؤدي ذلك إلى ميلها. 

ا خد tilt boundary joint (m) de flexion‏ 
مائل: في البلوريات» حد له زاوية ميل 
متخفضة» ویتکون بالكامل من مَل حَافِي 
متواز. 

| نموذج ‏ 6اناءووط (1) tilted model 00ê/e‏ 
قابل للإمالة: نموذج يستخدم في حل مسائل 

السريان فى المجاري المائية المكشوفةء وفيه 

يُعظّم انحدار سطح الماء بإمالة النموذج في 
اتجاه السريان» على حين يظل كل من 
المقياسين الأفقى والرأسى دون تغيير. 
واطقاوة/ tilting flume canal (7) ã pente‏ 

| مُسيل قابل للإمالة: فى الهيدرولوجياء مسيل 
اختبار لدراسة السريان ثنائي الأبعاد» مجهز 
بحيث يمكن الحصول منه على الاتحدار 

| المطلوب للقاع أو لسطح الماء. 

tilting furnace (tiltable furnace) 0 
four (m) culbutant فن قابل للإمالة: في‎ 

ر الصناعات المعدئيةء نوع من الأفران المفتوحة 

| أو الأفران الكهربائية يمكن إمالته لتيسير صب 
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وجمع المعلومات في أوقات محددة من | مصادر مختلفة في قناة مشتركة» وذلك بتقسيم | 
مصادر خارج الحاسب. | زمن الإرسال إلى قرات يخصص لكل مصدر | 
من |0 6 (7) !7p5‏ htوiا-f-time‏ | منها فترة واحدة أو أكثرء ومن أنواعها: 


الطّيران: -١‏ في الفيزياء النووية» الزمن | المضاعفة التزامنة 700 003ل ٠‏ | 


| أو في تاريخ محاّد أو في وقت معين من اليوم. 
time constant constante (0 de temps‏ 
ابت الم فى الدوائر الكهربائيةء الزمن 
الذي يستغرقه التيار في ملف بعد قطع 
الدائرة ليهبط إلى ١/ه‏ من قيمته الأصلية» 

حيث ه ثابت اللوغاريتم الطبيعي . و 
التعريف أيضًا على الشحنة في المكثف . 


الذي يستغرقه جسيم (أيون' أو إلكترون أو | والمضاعفة غير امتزامنة 00 5ل061000رهة. | 
نيوترون) ليقطع مسار محددا. اراي time domain domaine (m) de lemps‏ | 
ا الميكانيكاء. زمن..طيران. مقذوف. ماء. هو | نطاق الزمّن: في الإلكترونيات» تمثيل لتغير | 
الزمن الذي يستغرقه المقذوف من لحظة | قيمة الإشارة على إحدائي الزمن. | , time delay action () retardée; retard‏ 
ا إطلاقه حتى لحظة إصابته الهدف. time factor coefficient (m) de durée de,‏ | نعو وق زه رَمّني» اراز ز مي -١‏ ي قاطع (") 
time-of-flight method méthode )( de‏ معامل الزمن: في الزراعة» النسبة 560/66 | الدائرة أو المفتاح أو المرخّل الكهربائي؛ تأاخر 
أ طَرن ن الطّيران: طريقة ام“ 08 5م1871 | بين عدد الأيام التي تطلق فيها مياه الري في | التشغيل بعد إغلاق الملامسات ۲- الزمن 

تستخدم في تجارب الفيزياء النووية لقياس المقطع | | الترعة» وبين عدد أيام الفترة اللازمة لنمو | اللازم لانتقال إشارة بين نقطتين في دائرة 


المستعرض للجسيم النووي كدالّة لطا 


| | time-of-flight spectrometer مطاف‎ 


506170118118 (m) du temps de vol ز من‎ 


| الحصول. | 


| time-integration sampling 


كهربائية» أو لانتقال موجة بين نقطتين في 
الفضاء . 
time-delay relay relais (m) retarded‏ 


| preltvement (m) d'échantilon continu 


| 
٠‏ الطيران: جهار. لقياس, طيف, النيوترونات» عينات 16705 027510 | مرل إعاثّة از مرحل كهربائي يستغرق 
أي التوزيع الطاقي للنيوترونات» بقياس الزمن | تؤخذ من ماء النهر خلال فترة زمنية طويلة» | وقئًا محسوسًا بين لحظة 
اللازم للنيوترون للطيران عبر مسافة محددة. لتحديد تركيز الرسابة بدقة. | الكهربائية وبين اللحظة التى يتم فيها إغلاق 


| | 

recovery temps (m) dê jaj‏ 4ه time‏ | تخلف ا time lag relard (m);‏ | ملامساته أو فصلها. 

! الاسترجاع: في الدائرة 6« ءواطةا ,4‏ زمني» تأخر زمني: -١‏ الفترة الزمنية بين بدء | عة نك 0010( مه time dependence‏ 
الكهربائية المزودة بمنظم أوتوماتي» الزمن | وقوع حدث ما وبين ظهرر أثره. - في | زمنية: اعتماد ظاهرة ماء علمية ٠‏ 107053 


الذي ينقضي حتى يعود الجهد أو التيار إلى | 
حالته الأصلية بعد تعرض الدائرة لأعطال أو | 
اضطرابات معيئة. 

time of response temps (m) de 
240058 الزمن اللازم للوصرل‎ : 5 

ا إلى حالة الاتزان في شبكة الري» أو جزء | 


الفيزياء النووية» الفترة الزمئية بين وقوع حَدّث | أو غيرهاء على عامل الزمن 
1 لي وبين تسجيله في العداد. time-derived channel voie () dérivée‏ 
-٣‏ في امجاري الماثية» الزمن النفضي حتى | 3 ريق زمّي: : فنا اتصال 
يصل التغيير في عمق المياه بالنهر من إحدى | الإشارات من قنوات متعددة 
محطات الرصد إلى الحطة الثالية لها | ا ع ا هن لاخر ت 
time discriminator diseriminateur 0 time-lag relay /elais (m) erp‏ 


en temps 


منها» عقب حدوث تغير في التصريف. و التخلف الزْمني: في الضفًاطات» مرحُل المميز رمي : دائرة كهربائية de temps‏ 
time of travel temps (m) de parcours |‏ | | يستخدم في تنظيم عدد مرات بده ل ا تكشف عن تطابق حدتّين أو عن الزمن الذي 
زمن الاتقال: في الهيدرولوجيا: -١‏ الزمن | الضغاط خلال فترة معينة» ويؤدي استخدامه | يفصل بينهما. 
NAIR SA‏ | 3 1 
| الذي تستغرقه موجة الفيضان لتنتقل ما بن | إلى تلافي التسخين المفرط للموتور الكهربائي | 09 () 100ءوزما timed fuel injection‏ 
ا فحطة :رصد وأخرى تالية. -١‏ الزمن | الذي يدير الضغّاط. حفن الوقود بتوقيت carburant en temps‏ 


ا النقضي ما بين ریات الثلوج وبداية الماد 


time-lapse photography‏ | محکوم: : نظام لحقن الوقودء فيه يصل الوقود 
| تصوير بالانقضاء )( chronophotographie‏ | إلى كل أسطوانة على حدة ويحقن فيه في 
انتهاء 1e em5 )5( 0: dêla (m)‏ | الزمني: التصوير الفوتوغرافي باخذ | اللحظة امناسبةء كما فى محركات ديزل» يبرا 
الاننظار: فى الهندسة الصناعيةء d'attente‏ متباعدة فى الزمن لعملية بطيئة» بحيث مكن | له من نظام الحقن المستمه. بر للوقود في مشعب 
حالة. انتهاء وقت الانتظار المحدد لشغلة دون | إعادة عرضها في وفت قصير» وبالتالي | السحب» مثل المحركات التي تُشعل بالشرر. 
ال الطلوي» مثل انتظار حَدّث معين | الحصول على حركة سريعة لعملية بطبئة نسيًا. time-division multiplexer‏ 
انتظار سر استخدام جهاز مشغول. | time modulation modulation 4 par‏ | فو قم multiplexeur (m) ã temps‏ 
موت: -١‏ جهاز timer synchroniseur (m)‏ | تضمين زمتي: : في الاتصالات» impulsions‏ سجن زمني نوع من المجَمّعات يجنم فيه 
لبده اتشغيل آلة أو إيقافها أوتوماتًا. -١‏ في | تضمين يتغير فيه زمن حدوث جزء محدد | عدد من الإشارات على قناة اتصالات واحدة 
50 الاحتراق الداخلي» حبار فیط | من شكل م تاا ا 
توقيت حدوث شرارة الاشتعال في ا clock horloge (f) “ heure‏ 0 
الاحتراق بالتوقيت المضبوط. -١‏ في أنظمة | ساعة التوقيت القلكي: :في 
الملاحة الرادارية» دائرة إلكترونية لبدء إرسال | 
نبضات ولزامنتها 


| بحيث تقتسم هذه الإشارات الزمنّ فيما بينهاء 
| وبذلك تختص كل إشارة بفترة زمنية محددة٠‏ 
time-division multiplexing (TDM) | dujour”‏ 
الحاسبات» جهاز رقمي يؤدي وظيفة الساعة | multiplexage () 4 tees paragé‏ 
مع الأجزاء الأخرى» كبدء | العادية للحاسب» ويستخدم لنطبيقات د | مضاعفة بتقسیم الزمن: إرسال بيانات من 
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time scale 


العلبة ومعدات الطهي» كما يستعمل في لدوران العمود المرفقي وفق توقيت محدد في | مسح حزمة كاثودية مثلاً. 


صنع بعض أنواع السبائك مثل النحاس 


اجرف 


الأصفر والبرونز» وفي لجام الفلزات» وفي سيل timing belt courroie (f) de calage‏ 


2 الزجاج» وغير ذلك 

حَمَام tin bath bain (m) d'étain; bain (m)‏ 
القصدير» معطي القَصْدير: 220109 
حوض به قصدير مصهور تغمس فيه الفلزات | 
, لتكسيتها بطبقة رقيقة من القصدير. 

نُحاس أصفر tin brass /aiton (m) è étain‏ 
قصديري: سبيكة نحاس أصفر تحتوي علي 

القصدير كعنصر تسابكي إضافي. 

بروئر  tin bronze bronze )( è éla‏ 
قصديري: سبيكة من النحاس والقصدير» 
وتحتوي في بعض الاحيان على نسب صغيرة 
من العناصر الاخرى. 

تتكالكونيت: )/( وااممعاوءم! tincalconite‏ 
2840,510 . معدن عديم اللون إلى 
أبيض باهت» يتركب من بورات الصوديوم 
الماثية » ويتبلور في النظام السداسي المعيني. 
وهو من أهم مصادر البوراكس والبورون. 
tin ery (tin crackling) cri (m) 62/0‏ 
صرحة القصدير: الصوت الذي ينبعث من كثلة 


تؤقيت: سير إدارة يحتوي على بروزات على 
جانبه الأسفل تتعاشق في تجاويف مناظرة | 
موجودة على البكرة فتعمل على منع انزلاق 
السير وضبط التوقيت 
الدقة . 
timing diagram alagramme (m) de,‏ | 
مقط الوقيت : مخطط يبين العلاقات 1871705 


الزمنية لمجموعة من الأحداث أو المراحل أو | 


الإشارات المتعاقبة برسم موقع كل منها مع 
الزمن. 
timing gear mécanisme (m) de calage‏ 
مجموعة توقيت اللمتركة: : في محركات الاحتراق 
الداخلي؛ المجموعة المختصة بضبط توقيت 
حركة الصمامات (صمامات السحب والعادم) 
في المحركات الرباعية الأشواط» أو ضبط 
كشف أن اتعطية الفغحات ا(لشخاكت التحب 
والعادم) بوساطة الطرف العلوي أو السفلي 
للکباس في المحركات الثنائية الأشواط . 
| موتور timing motor temporisateur (m)‏ 


بأكبر قدر ممكن من 


مقياس time scale échelle (f) des temps‏ 
| زمني: في القياسات الهيدرولية» النسبة بين 
| الفترة الز لظاهرة الحركة في الاصل وبين 
نظيرتها في النموذج . 
time sharing partage (m) de temps 1‏ 
مشاركة الزمن: في الحاسبات» توزيع لوقت 
الحاسب مجر امن االات بحت درا 
لكل شغلة انها تمل 'على' الاب وا 
| إشا time signal signal (m) horaire‏ 
زمنية: إشارة دقيقة جدًا تذاع بالراديو 
ا (اللاسلكي) وتدل على زمن معين أو فاصل 
| زمني معين» وتستخدم لضبط الوقت» وتذاع 
| عند أوقات معيئة يوميًا فوق غد .من 
| الترددات المختلفة بواسطة محطة إذاعة خاصة. 
time slicing découpage (m) dU {emps |‏ 
الرّمّن: : في الحاسبات» نوع من الجدولة 
يقسم فيه رمن تشغيل الوحدة. المركزية 
للحاسب إلى فترات زمنية قصيرة يخصص 
كل منها لتنفيذ شغلة محددة على التعاقب. 
time switch 700616 0: 0‏ 
مقتاح ز مني» مفتاح ت ت: (m) temporisé‏ 


من القصدير عديدة البلورات عند حدوث تغير | توقیت: موتور يعمل بنظام تيار مترددء | مفتاح يتضمن ساعة أو آلة مشابهة يمكن 


مفاجئ فى اتجاهات الحبيبات الكبيرة بها . 
صبغات: ' tinctures teintes (pl)‏ 
مستحضرات تنتج باستخلاص الواد القابلة 
للذوبان من العقاقير بوساطة الكحول أو 
مذيب مناسب آخر» مع ضبط تركيز المواد 

الفعالة حسب مواصفات خاصة. 

tin exudation ressuage (m) d' tain 

ارتشاح القَصديرة نَرْ القصدير: تكن قطرات 
متجمدة من طور غني بالقصدير ذ إنقطة | 
انصهار منخفضة. وهذه القطرات فر من 
سطح البرونزات المحتوية على القصدير. ا 
tinfoil (tin foil) étain (m) battu; feuille‏ 

رقائق القصلدير: رقائق لامعة من 0819/0 م | 
فلز القصدير تُستعمل في تغليف بعض المواد | 
الغذائية وغيرها. | 
tin-free bronze bronze (m) sans e‏ 

بروثز خال من القصْدير: يزوئر يخخاض | 
يحتوي على القصدير. 1 

زجاح tin glass verre (m) d'étain‏ 1 
القصلاير: ' نوع ' من الزجاج يحتؤي على | 
سليكات القصدير» وهو يشبه البلور. 

| tin glazing vitrification (f) û étain 


ويتزامن مع تردده. يستخدم في آليات 
, التوقيت وساعات كهربائية معينة . 
مر حل timing relay relais (m) temporisé‏ 


تؤقيت: نوع من المرحلات الكهربائية المساعدةء | 


يستخدم عند الحاجة لإحداث تأخير زمني 
محدد فى أداء وظيفة معينة . 


signal (m) de minufage 
ا توقيت: إشارة “دون‎ 
| ء تسجيل برنامج أو ا وثمكن من‎ 
الدقيق للزمن المنقضي للتسجيلات‎ 26 
1 التي متا‎ 
قصدير: عنصر فلزي» رمز‎ 
وعدده الذري٠٠» و وزنه الذري‎ ٠ 0 
م» ويغلي عند‎ ۲٣۲ وينصهر عند‎ ٩۹ 
[م. يوجد في معدن الكاسيتريت.‎ 
ھر فلز لامع» لونه أبيض فضيء مُطيل‎ 
وطّروق (قابل للطرق).‎ 
| ويذوب في الأحماض وفي محلول هدروكسيد‎ 
البوتاسيوم الساخن . والقصدير لا يصدأ ولا‎ 
| يتآكل؛ ومركباته غير سامة» لذلك فإنه‎ 
يستعمل على نحو آمن لتخليف الأطعمة‎ 
والحلوىء وفي ألواح الفولاذ المقصدرة‎ 
والصفيح المستعمل في صنع علب الأغذية‎ 


timing sign: 


tin éain (m) 


| 


بوق 620| 


| ضبطها بحيث توصل أو تقطع دائرة ما في 
الحظة أو لحظات معيئة . 

time-temperature transformation | 
curve courbe (1) de transformation 
isothermique 


منْحتى التحول بين درج 
| الحرارة والزمن منحنى يبين العلاقة بين درجة 
| الحرارة والزمن الذي يستغرقه حول معين في 
بنية ا (المعدن) عند درجة حرارة ثابغة . 
time zone /useau (m) horaire‏ 
زمنية: أحد التقسيمات ٠‏ الزمئية الأربعة 
| والعشرين» والتي يقع کل منها بين َل 
| طول يبعدان عن بعضهما البعض ٠١‏ درجة 
زاوية ويمثلان ساعة زمنية» وذلك لضبط 
التوقيت القياسي في جميع الأماكن الواقعة 
بين أي اثنين من هذه التقسيمات. ويل خط 
ينتش الصفر الإسنادي» ويزداد التوقيت 
شرقا وینقص غربًا. 
timing cadencement (m); minutage (m) 3‏ 
- في التسليح» ضبط سلاح أوتوماتي 
صغير بحيث يؤدي كل وظيفة من وظائفه 
| عند لحظة سبق تحديدها قي دورة التشغيل: 
| في محركات الاحتراق الداخلي» خضب 
| دورات الإشعال وتشغيل الصمامات بالنسبة 


1 


1393 titanium nitride 


ا ااام ااا ل اده 


متحرك» وتنحرك على الذراع عربة تُعلّقَ ‏ حافاته. تستعمل غالبًا عندما يلزم إدراج صور | بخليط من أملاح القصدير التي تتحول عند 
منها حبال وأدوات الرفع . مطبوعة على ورق مطلي في كتاب مطبوع | صهرها إلى مادة شبه شفافة فضية اللون. 
تيتاني: وصف لکل 8131/8/8 ھ٤‏ | على ورق فاخر ذي سطح خشن . | تنجواي )/( tinguaite tinguaite‏ 
أ خام يحوي عنصر التتانيم« مثال ذلك: tipper véhicle (m) ã berne basal ١‏ علي هيئة: جُدَّة قاطعة يتكون من فلسبارات 
م قلابة مركب قَلابَة: مركبة (عربة) نقل مجهرة | قَلْويّة» ونفيلين» وبيروكسين قلي وأمفيبول» 
titanite tane )( .CaTiSiO, :‏ | بصندوق تحميل يمكن إمالته إلى أحد الجانبين ويكوة نسيجه في الغالب بورقيرياء ومعادنه 
معدن 22 من سليكات الكاليوم أو إلى الخلف لتفريغ حمولته. | المغنوحديدية متقاطعة في أرضية الصخر. 
ةء ويتبلور في نظام المِيّل الواحد. | قلب؛ في هندسة tipping culbutage (m)‏ | ويعار ضربًا نسيجيًا من صخر «الفونوليت». 
تيتانيوم: عنصر فلزي» (5) 81208 ساهتا | المناجمء التخلص من المواد الصلبة والسائبة | مرسُع tin mordant mordant (m) d'étain‏ 
رمزه 1ء لوته أييض» عدده الذري ٠۲۲‏ | الناتجة عن عملية إزالة الركام الأرضي القصدير: ملح من أملاح القصدير يستعمل 
و وزنه الذري »٤۷,۹١‏ يتصهر عند | بتجميعها ونقلها إلى الشاحنات ثم قلبها في | 5 تثبيت الأصباغ على المنسوجات» ومنه 
0م ويغلي قوق 0--5م. يوجد | أماكن مخصصة لها. كلوريد القصديروز وكلوريد القصديريك ٠‏ 
على هيئة أكسيد ي بعض خامات الحديد | tipping-trough water meter‏ قصدرة ة: تكسية سطح tinning étamage (m)‏ 
أ وفى الصخور النارية . والتيتانيوم له ألم قوية bacs osailanis‏ ف 0630 comptêur (n)‏ | فار بطبقة رقيقة من القصديرء وذلك بخمسه 
ا للاتدماج مع الكريون» ويعتبر أقوى العناصر | عاد مياه بحوضين قَلايين: مقياس (كمية) مياه | في حَمَام (مَغطس) مصهور من هذا الفلز. 
ا تكويئا للكريدات. ويضاف إلى الفولاذ | مفتوح» يعد جرعات موزونة من السائل | صقيحٍ صاح ١‏ (7) ومعاطعه/ ٥او‏ 
(الصلب) عديم الصدأ من التوع الأو 3 


| ليعمل على استقرارية الكربئة وعلى زيا 


ادليا في حوضين قلابين. E‏ الصاج ا بطبقة رقيقة من 
tipping wagon wagonnet (m) basculant |‏ | القصدير. وقد يجرى الطلاء بطريقة التغطيس 
ا تَحَمّل هذا الفولاذ لدرجات الحرارة العالية» | عربة قلابة: عربة نقل صغيرة تتحرك على خط | د بالطريقة الإلكتروليتية . 
١‏ كما أنه يمنع حدوث اكل بين الحبيات., | سكة.حذيا ي قركيبة هة مطل ب ث یکن | خی ب: tinsel pailettes (fp) by‏ 
أ ومن استخداماته الرئيسية إنتاج السبائك التي | 
تدحل في صناعة المعدات الكيميائية, ١‏ 
والاجزاء الإنشائية للطائراتء وآدوات | tin stone (cassiterite) cass‏ 
الجراحة والسبائك المعدنية الخزفية. لدقاعة مضخة أو مروحة طاردة مركزية. | حجر القصدير: معدن الكاسيتيريت الذي يتركب 
دمص titanium carbide carbure (m) da‏ | تسمى أيضًا « السرعة الحيطية ». | من ثاني أكسيد القصدير و2500 ويتبلور في 
| کا التيتا م 6 . بلورات رمادية» صلد: Tîrri regulator regulateur (m) de Tirrill‏ | النظام الرباعي . يعتبر أهم خحامات القصدير. 
جداء لا تذوب في الاء» وتذوب في حمض ريل: وسيلة أو أداة لتنظيم قلطية. مود | مشيج: -١‏ کل لون tint tente )( lizi‏ 

النيتريك وفي الاء الملكي وتنصهر عند | ويجرى بواسطتها إنشاء دائرة قصر على | بالأبيض. -١‏ فى أعمال الدهانء لون 
-م. تستعمل في الفلزات | مقاومة دائرة الإثارة على نحو مَؤقّت عندما | خفيف يحصل عليه بخلط كمية كبيرة من 


615 وني إلكترودات الصهر بالقوس | تنخفض القلطية. | ع أبيض مع كمية قليلة من خضب 
3 الكهربائة» وفي عدد كربيد التنجستن. | () tissue dose dose (1) issulairt ; dose‏ | ملون. وه المشج » هنا يعني الضبط النهائي 


titanium dioxide (titanic 1‏ : في العلاج بالإشعاع » اونا 06 ر ن الدهان كي يطابق اللون المطلوب ماما . 
اني 06قانا وك (ه) مدرودداط (مهفموبرطمه | الجرعة الإشعاعية التي تصيب أنسجة جزء | ملَونات )|( e/ıturesث tinters (stainers)‏ 
أكسيد التيتانيوم» أنهدريد التيتانيوم: و110 . | معين من الجسم المعرض للإشعاع . | خفيقة: أخضاب ملونة مطحونة في حامل 
2 مسحوق لابلوري» لونه أبييض » لا يذوب tissue paper papier )71( house 6; ٠‏ | دهان (بوية)» ويمكن إضافتها بكميات صغيرة 
في الماء ولا في الاحماض. يستعمل طلاء | ورق حريري: ورق دقيق - اء () امهم | إنسييًا إلى الدهانات الجاهزة لتعديل لونها. 
أبيض» ويعكس الاشعة المرئية وفوق خفيف الوزن ناعم اللمس» يُتعمل | تنتيسيت: معدن لونه ‏ () وانعلاطا tintîcîte‏ 
البنفسجية» ويدخل في تركيب المستحضرات أساسًا في تغليف المنتجات الدقيقة. يزن اللتر | أبيض دهني مع مسحة من الأخضر المصفرء 
التي تق البشرة من الشمس» كما يستعمل | الربع مته بين ۱۲ إلى 59 جرامًا. يطلق | يتركب من فسفات الحديد القاعدية المائية . 
طلاء للخزذ ف وفي صناعة المطاط واللدائن | اس أيضًا على الورق الناعم النسيجي | tintometer colorimêtre (mJ; comparateur‏ 


(المواد البلاستيكية) . | الملمس الذي يستخدم في الاغراض الصحية | مقياس ارغان (m) des teintes‏ 
titanium nitride nire (m) de 98‏ (التواليت) والتنشيف» إلخ. | للألوان عمله على مقارنتها بألوان 
نثريد . بلورات قصفة» لونها | titan crane grue (1) titanesque‏ | محاليل عيارية أو شرائح زجاجية ملونة . 
بني ذهبي» تتصهز عند ۲۹۲۷ م. يستعمل | مره فاع عملاق: : مرفاع (ونش) حمولته نحو > tipped-in illustration illustration )( | o‏ 
في مقاومات الصهر الحراريء وقي السبائك | طا على الاقل» له ذراع دوارة» تركب على | صورة موبكة: صورة أو رسم  130٥0/160‏ 
والفلزات الخزفية» وفي أشباه الموصّلات. | صينية دوارة فوق إطار حامل ضخم ثابت أو | طبع على حدة ثم لصق في موضعه من إحدى 


titanium steel 1394 


وبمعنى أن تكون المسافة العرضية بين مقدمتي ر درجات» وقد تصل إلى 1١‏ درجة. titanium steel acier (m) au titanium‏ 
الحجلن )اقل لابقدن ضغيل) +من+ المسافةا | pں-‏ ٥دا‏ هاطهة ٥هو‏ اا٣‏ | فُولاذ تيتانيومي: فولاذ (صلب) يحتوي على 
الغتزضتية روي مور تيهنا | شبكة على 7 7 (7) ا6564 0۴ ا ههء7 | التيتانيوم كعنصر سبائكي رئيسي. 


titanium tetrachloride tétrachlorure | هيئة ۲: شبكة كهربائية» کون من ثلاثة‎ toe line ligne (f) 8 PEON (m) 
(m) de titane خط القدم: ف في الهندسة المدنية» لهام وم | أفرع» وسل أحد طرفي كل فرع منها بنقطة اباي كلوريد التيتانيوم:‎ 

المنسوب الذي تُدفع إليه كعوب الخوازيق | توصيل واحدة (مشتركة)» على حين توصل | ا٥۲‏ سائل لا لون له يغلي عند 
(أسافلها) في التربة لتدفن بطول كاف في | الاطراف الثلائة الأخرى بطرف الدخل 1 ويلوب في الماه. تعمل مرسيكًا 
الطبقة الحاملة» أو ليكون طولها الكلي كافيًا | وطرف الخرج وطرف ثالث مشترك بين | في عمليات الصباغة. 


لتقاوم الحمل عليها بالاحتكاك مع التربة. الدحل والخرج. titanium white blanc (m) de titane,‏ 
TNT (trinitrotoluene) tinirotoluêne  toe-out bûilement (mJ; ouverture (1)‏ | ابض التيتانيوم: ي710. فاده ا 
ا اس اة 3 
انفراج المقدمة: في السيارات» مصطلح يطلق | تي - إن - تي“ ثلائي نثرو (m); TNT‏ في صنع مواد الذهاناي (البويات). 


titanizing titanisation (0 


على التباعد الطفيف بين مقدمتي العجلتين | طولوين: ولأى0ياار©. مادة شديدة | | 
الأماميتين» أي انحراف كل منهما إلى | الانفجارء قوامها صلب بلوري أصفر | بالتيتانيوم» لسري بالتيتانيوم: معالجة 
الخارج بالنسبة لاتجاه المحور الطولي للسيارة؛ | باهت» تنتج من نترجة التولوين» وزنها | حرارية كيميائية» تتألف من تشريب الطبقة 
وبمعنى أن تكون المسافة العرضية بين مقدمتي | الجزييي ۷,١‏ ونقطة انصهارها | السطحية للأجزاء الفولاذية بالتيتانيوم . 
العجلتين أكبر قليلاً من المسافة العرضية بين | 4 80م. وهي من أشهر المتفجرات القوية | title page page (/) de titre ٤‏ 
مؤخرتيهما استخدامًا . | صَفْحَة العثوان: صفحة في أول الكتاب» 
equivalent équivalent (m) en TNT Toepler-Holtz machine accélérateur‏ بي | تتضمن عنوان الكتاب أو موضوعهء والعنوان 
آلة تويبلر وهولتز: نرع ‏ 2ا0 Tope!‏ (( | مُكاف الديناميت: مقدار الطاقة المنطلقة من | الفرعي (إن وجد)؛ واسم المؤلف» والمحررء 
قديم من الأجهزة التي تستخدم لتوليد | تفجير نووي مقيسة بدلالة ما تكافئه من والرسامء الصو ٠.‏ والناشر ها «وشعاره 


شحنات كهربائية على نحو مستمر وبقلطية ٠‏ انفجار مادة الديناميت ١‏ . | وعنوانه» وتاريخ النشر». الخ ٠‏ 

عالية عن طريق الحث الكهرستاتي . التبغ» » الطبّاق: أوراق  tobacco (abac (m)‏ غار تعيين تركيز ‏ (7) titration {rage‏ 
pied‏ ناه )( t٥۵ مroteetion protection‏ | نبات نكوتيانا تباکوم» وتستعمل للتدخين أو | محلول ما بإضافة محلول آخر معلوم التركيز 

حماية القدمة: جدار بنائي يقام عند خط التقاء 0 | إليه من سحاحة مدرجة إلى أن يستدل من 
طبقة تكسية الضفة بقاع المجرى المائي» م: الطرف الحر لقاعدة السد (7) 1680م ٠٠١‏ دليل مناسب على أن التفاعل قد اكتمل في 


وكذلك عند أطراف المنشآت الهيدرولية» الحائط السائد» أي طرفها الواقع في | كل المحلول الجاري اختباره. وقد يستعان 


لحمايتها من التحات. الناحية البعيدة ة عن الماء المحجوز أو الأتربة. | بكاشف لإتمام هذه التجربة» مثل ورق عباد 
toggle bras (m) articulé; crochet (m) 09‏ مو صل اللحمة: ê 3161© (f) de la soudure‏ الشمس الذي يتغير لو نه طبقًا لاختلاف 
اا وصلة مْصلية تيبة pliage‏ في اللحام بالصهرء التخم (الحد) بين وجه | التفاعل مع هذه المواد. 

ميكانيكية تتكوّن من وصلتين متجاورتين | إحدى اللحمات وبين معدن الاساس | عيار حجمي: titre (titer) ire ("0) e>‏ 


(الملحوم) . | معلوم من سائل, أى. متحلول» .يعار ابه اسائل 


1 تصرف ‏ 2 toe drain drain (m) de‏ م آشن. 


لهما مركز مشترك» ويتصل بكل متهما | 
وصلة أخرىء. ثابتة أو متحركة» فتكون | 
بينهما حركة نسبية باستثناء الوضع الذي | 
تصبحان فيه على استقامة واحدة. أ الصناعي: في الصناعات النسجية» مصطلح 
press presse () û genouilère‏ هاووه: | السد ولحمايته من يعات الناشئ من تسرب | يعبر اعادة عن وزن طول معين من الخيط. 

کن ب مكبس يسلّط فيه الضغط بواسطة | الماء تحت قاعدته » وذلك بصرف مياه | E Ss‏ 

آلية ذات ركبة من أعلىء ومن أسفل أحيانًا. | الرشح. ا 

toe failure rupture (/) de base  رايهنا‎ 1 toggle switch interrupteur (m) articulé 
| مفتاح | قدمي: أحد. أشكال انهيارات اليول الترابية».‎ ١ مفتاح مفصلي» مقتاح قلاب:‎ 
| كهربائي صغير يجرى تشغيله بواسطة ذراع | ويتمثا في انهيار الميل بانزلاق كتلة منه على‎ 


titre fitre (m); numéro (m) 


بارزة بمساعدة نابض (ياي) مضغوط لتأمين | يلمر E‏ ورن ٠١‏ 7 1ن مشر ن ادا 
ت فتح الدائرة أو إغلاقها. ۲- مفتاح | لم المقدمة: في toe-in pincement (m)‏ | ارت 

يشغل إلكترونيًا ويحتفظ بإحدى حالتين حتى | السيارات» مصطلح يطلق على التقارب ا وصللة على شكل 01 T-joint joint (m) en T‏ 
دك إلى االأخرى. | الطفيف بين مقدمتي العجلتين (الدولابين) | وصلة 7: وصلة ملحومة بين طرف أو حافة 


توكاماك: واحد ‏ (0/2773/)0! علهدمهءاهة | الأماميتين. أي انضمام كل منهما إلى | جزء ما وبين وجه جزء آخر» ويحصر الجزآ, 
جور ان 
من الأجهزة التي تستخدم في تجارب الاندماج | الداخل بالنسبة لإتجاه المحور الطولي بحن بينهما في منطقة الوصلة ذاوية تزيد على ه 


1395 tongue 


ناما tolu balsam baume (m) de‏ النووي للحصول على الظروف التي تدعم هذا 
طولو: كتل جامدة أو رخوة متماسكة بنيّة أو الائدماج» وفيه يتم حصر البلازما في أنبوب 
به صفراء» عطرية الرائحة والطعم» تشبه | احتواء حلقي بواسطة مجالات مغنطيسية. 
موجي 0 ا عدد 7 القانيليا» وبها حموضة يسيرة. يحضر بتجريح أمارة؛ إشارة سماح: : في token Jeon (nj‏ 
الموجات عند تردد واحد. ۲- جزء مشطور | جذع شجرة ميروكسيلون بلساموم. يستعمل | شبكات البيانات» إشارة مميّزة للسماح بالمرور 


أ من موجة صوتية مستمرة. منفنًا وفي بعض التحضيرات الصيدلانية. تعاقبيًا من محطة بيانات لأخرىء وهذه 
tone contro correcteur (m) de tonalité‏ | طولوين: H CH‏ و6 .0 ene olên‏ | الإشارة تدور باستمرار عبر الشبكة . 
ضابط النغمات: التقوية أو التوهين في كسب | سائل أروماتي س عديم اللون» قابل token passing procedures‏ 
| | مضخم ذي تردد سمعي» ويجرى ذلك على | للاحتراق» يحضر من الفحم ومن البترول. jeton‏ ف procédures (pl) de passage‏ 


مدى تردد المضخم لتغيير التناسب بين شدة | لا يذوب في الماء» ويذوب في الكحول رفي | أساليب مرور بأمارة: اسلوب تحكم في تداول 
ا كل من الترددات الك والعالية للحصول الإتبر» ويغلي عند 51١١‏ م. يستعمل وسيطا البيانات بين شبكات منطقة محلية باستخدام 
ا على جودة صوتية أو نغمة تكون أكثر إرضاء | كيميائيّاء ومذيبّاك وفي تصنيع المتفجرات | أمارة (إشارة سماح) تحدّد المحطة المسموح 
١‏ للمستمع» وهي وسيلة من الوسائل | «الاصباغ» وفي الجارولين (البتزين» عالي | لها بالإرسال. 


1 الكهربائية تضبط يدريا. الاوكتان . jeton‏ ف token ring network réseau (m)‏ 
| مو مولّد tone generator génératour (m) de‏ | ترمباك: )7( tombac (tombak) lombac‏ | ,^ شبك حلقية بأمارة: شبكة حلقية ‏ !0اناماة 
نَهَما 6 ا | سبيكة من النحاس والزنك تستعمل في صنع ل لأي عقدة فيها بالإرسال إلا بعد أن 


0 تسلم إشارة مميزة من النبضات تُعْرَفْ بالعلامة. 
طولان: مالي ©. ثنائي رمم ومدام مصهاه؟ 


فيئيل الأسيتيلين» وهو مركب عضوي متبلور 


tombolo tombolo (m) tone-modulated wave onde () û مواجة‎ 

مضمنة modulée on audiolréquence‏ طبيعي يُصِل جزيرة بالشاطئ أو جزيرة 
0 با 1 أصله | 0 

E افير‎ 5 2. i e 0 0 0 ا‎ 0 | 

ات 0 0 a‏ بن ها المعلم الارضي تَجاور: المقدار ‏ )( tolerance /0/6race‏ 

أ ثابتة التردد» رذلك في تناسب مباشر مع | طوله 1١‏ كيلومترا عند الشمال الغبي من | الإجمالي للتفاوت ١‏ ب مقا 

ا الإشارة الكهريائية المثلة للنغمة . را E‏ 00 ' 

قب الملقّط: tomography (sectlonal | tong-hold erteraillage (m)‏ 1 أن غلاقة ,وضعية قاء أو اشكل , 0 

في الصناعات المعدنية» طرف المطروقة الذي | تَصوير () 07٥9/0‏ الإطمعروهاهه | مطلب 'تضميمي آخر. وينّص 8 

| يسك منه العامل هذه المطروقة باستعمال | تطامي» ال | الرسم آرافي المواصيفات القياسية! لغرضن ان 

قط م 0 1 | منطقة التجاور الت الحلها بتفاوت مقا 

أ الملقط فى أثناء إجراء عملية حدادة عليها. لقطاع معين بالجسم؛ وذلك بتحريك كل من جاوز التي يسمح داخلها بتفارت مهاس 

1 0 ا 30 | الجزءنان شتكلة» ومقابلة عدم الدقة التي يعمل 

ملقط: في صناعة (0) 6 وها | أنبرب الاشعة رفيلم التصوير في آن وا أ الجزء أو شكله؛ ومقايلة عدم ي 4 

الطروقات» قابس معدئي يستعمل لتداول | في فوسين متقابلتين بقع مركزهما اي و | جنها في توافق محدد بين جزآين متزاو جين . 

ونقل القطع المعدنية الساخنة أو الباردة. | في القطاع المراد تصويره» فتظهر صورته dose (permissible dose)‏ 0 

تصنع الملاقط من أنواع عديدة الغرة اة 1 lose (f) admissible; dose 4 tolérée‏ 

N 389 3-7‏ 00 جرع | سموح بها: عة إشعاعية يفترض أن 

ْ من استعمالهاء فمنها الملاقط اليدوية للقطع ص : وحدة 35 الأرزان» ‏ )( ton (one‏ الموج 0 

القصيرة الثقيلة» والملاقط الذاتية الإغلاق» | وتساوي ٠٠٠١‏ كيلرجرام في النظام المثري يتحملها جسم حي» أي يمكن أن يتلقاها دون 

وملاقط تداول الكتل الثقيلة التي تعلق | للقیاسات» و 5140 باوندًا (رطلا) فى ضرر. نحذد هذه الجرعات في مواءمة بين 


3 عند تردد ثابت أو متغير. E‏ 3 


بالاوناش» إلخ. النظام البريطاني للقيامات - ويختصر اين | الفائدة والخاطرة» وتنص عليها اللجنة 
لسان: -١‏ شريط من ()6لاو0ةا موه | في بعض الدرل إل 18 رلك تمتها الدولية للوقاية الإشعاعية» 

البر ضيق وطويل يمتد في اليم. ۲- جزء | الحسابات (يسمى عندئ 3 مختصر). رَسْم مرور رَسْم عبور: (/ وودكم اا٥‏ 
من تكوين صخري يتا جانا في مراد () اها (واابواك arz‏ ه#الهصوة | رسم يدقع عند عبور طريق أو جسرء إلخ؛ 
رسربية ذات طبيعة صخرية مختلفة» ويزداد | نوناليت» ديوريت مَرُوي: صخر ناري جوفي | ويستعمل العائد عادةٌ في الصيانة والتحسين٠‏ 1 
سمكه في ابلهة الاخرى لبصبح جزءا من | غليظ الحيبات» يتكرن في أساسه من معادن | ربق , 4299م 4 () ۵ ا10۲1ھ 00 
جسم صخري أكبر. البلاجيوكلاز والمرو وأحد معدني الهورنیلند» | برسم مرور: طريق لا يُسمح بالمرور 


لسان: ‏ () ودومها:() ه#مدومها وسودهة | والبيرتيت أو كليهماء مضائا إليها قليل من | بعد دفع رَسْم (مبلغ) محدّد تفرضه السلطات 
-١‏ في أشغال الخشب: () لسان مستعرض: | معادن الإباتيت والزركزن والاكاسيد المعتمة. | الحكومية المختصة أو الجهة المستغلة للطريق. 
قطعة من خشب الابلكاج أو غيره تولج في الطنينء التقمة () قالقهما : Jl | tone ton (m)‏ برسم péag‏ ف oll tunnel tunnel (ım)‏ 
حر (نقر) بكل من عضوين أو ضلعين خشیین الخالصة: النغمة النقية ذات التردد المعين؛ | مرور: نفق مرور لا يسمح بعبوره إلا بعد 
متقابلين للحصول على تعشيقة أو وصلة | غير المصحوبة بنغمات أخرى» ومثالها النغمة | دفع رسم (مبلغ) محدّد. 
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tongue and groove joint 


ريط أداة  tool post support (m) d'outl‏ 
'القطعء مربط العدّة: في مكنات التشغيل» 
جهار تربط فيه العدد القاطعة» ويمكن تحريكه 
.طوليًا أو عرضيًا بالنسبة للمشغولات. 
8 ر رشة  tool room atelier (m) d'oultillage‏ 
عدد: ورشة خاصة لتصنيع وإعداد أدوات 
ومعدات الإنتاج - كالقوالب (الإسطمبات»؛ | 
وعدد القطع والتشكيل - وحفظها رتظم | 
تداولهاء فضلاً عن صيانة وخدمة مكنات 
التشغيل والإنتاج عامة وتصنيع ما يلزمها من 
أجزاء وقطع غيار ممكنة . 
tool sharpening affûtage (m) cout]‏ 
ا" زوايا ١‏ والح 
القاطع F3 ae‏ 
, ا 
فوا اذ المدد: tool steel acier () û oul‏ | 
أنواع من الفولاذ (الصلب» الكربوني أو | 
السبائكي يمكن تصليدها تستعمل في تصبيع | 
العدد وقوالب التشكيل (الإسطمبات)؛ 
راز بأنها تقاوم التشدخ والتشوه 
برج tool turret tourelle (1) porte-oulil all‏ | 
القطع: الجزء الذي كب فيه أدوات ۱ ا 
مراحل التشغيل المتتالية بالمخرطة البُرجية. ‏ | 
toothed ring couronne (f) ã denture‏ | 
E,‏ 
حلقة مسنتة: حلقة ذات أسنان 
داخلية لتتعاشق مع الأسنان الخارجية لتروس 
رق 
وج tooth face /ace (/) d'une dent‏ | 
السسن: في التروس» سطح السن المحصور | 
بين الأسطوانتين التخيليتين اللتين تتکونان من | 
دائرة الخطوة والدائرة الطرفية (دائرة القمة). 
نخد tootn flank flanc (m) de la dent‏ | 
أن جنب السنة في الترويى» سطع | 
السن المحصور بين الأسطوانتين التخيليتين | 
(الافتراضيتين) اللتين تتکونان من ينه | ا 
الخطوة والدائرة الجذرية (دائرة القاع) . 
ٺj tooth of cutter dent (/) de raise‏ | 
القطّع: الجزء القاطع في مقطع (سكينة» | 
التفريز» وتحدد السن عن طريق شكلها | 
الهندسي» أي الوجه والحد القاطع» والظهرء | 
الا والمجرى أو الخد والسمك» والعمق» | 
ا 
| 
| 
أ 


intérieure 


وكذلك زواياها 

tooth thickness BE (m) de la 
ل6١١ سك الس: : في التروس» المسافة‎ 
بين السطحين الإنقوليوتيين لسن الواحدة‎ 
مقيسة على محيط دائرة خطوتها.‎ 


تحت الظروف القياسية أو أي ظروف تشغيل | 
آخری منصوص عليها ‏ | 
مقياس lتقَp: tonometer tonomêre (m)‏ | 
جهاز لقياس تردد النغمات الموسيقية . 1 
مصطلح عام يطلق () اسه 8001 | 
آي من الأدوات الصغيرة المستخدمة في 
ل المواد أو للحصول على الأشكال 
E‏ المطلوبة. 


آداق 


toolbar (tool-carrier) barre (/) م‎ | 


القطر: عضو أساسي لتوصيل 5ا#انه-06م | 
امحراث. المقطور بقضيب الجر في الجرار 
الزراعي؛ ويمائل في وظيفته وتصميمه الوصلة 
37 
صندو و الع 
صندوق يحتوي على عدّد من العدّد والادوات 
الأساسية التي تستخدم في أعمال الفك والربط 
كالمفاتيح والمفكات بانواعهاء وزردية أو أكثره 
وطقم من اللقم» ومقياس تحسسيء وما إلى 
ذلك. 
tool failure défaillance )( dull ail‏ 
أداة القطع: حدوث انهيار كامل لأداة القطع | 
بسبب تحطم أو انكسار حَدها القاطع . 
tool geometry géométrip (1) de louti!‏ 


اکر الهندسي لاداة القطع: جميع الزوايا 
والمستويات المفيدة في توصيف أداة القطع . 
tool grinder machine 0 û affûter les‏ 
جلاحة اعدد مكتة تجليخ العدّد: 
آلة لشحذ (سَنْ) الحدود القاطعة لعدد القطع» 
كسكين التفريز وموسّعات الثقوب وما أشبه . 
| حاجز واق ‏ اتاناه'0 () tool guard garde‏ 
لأداة القطع: في مكنات التشغيل» حاجز | 
يوضع حول أداة القطع لوقاية العامل من 
الراك الناتج في أثناء عملية التشغيل وكذلك 
من تطاير أجزاء من أداة القطع في حالة 
انکسار ها المفاجئ . 
| ماسك أداة ‏ (7) tool holder porte-outil‏ 
القطع: الحامل الذي يمسك أداة القطع» وقد 
يكون مفردًا كما فى المخارط العامة» أو 
يحمل عدّة أدوات قطع كما في المخارط 
البرجية» أو عمودا بصمولة كما في الفرايز. 
dateler‏ زو toolmaker's lathe tour‏ 


tool box boite (f) ف‎ outils 


أ 
أ 


outils 


م صانع العدد: مخرطة ‏ م وaااناسەه‏ | 
صغيرة تستخدم في صنع الأجزاء الصغيرة 
الدقيقة» مثل المد ولجولا التعاطات ادك | 
اا 1 


زاويّة . (ب) لسان مستقيم: حافة لوح مُشَكَّلة 
على هيئة لان يولج في حر (نقر) مناظر له في 
| لوح مجاور. ۲- في العلب ال البروز 
الذي يدخل في شقب ( 
tongue and Groove joint assemblage‏ 
| وصلة ح (m) 9 languette et rainure‏ 
| ولسان» تَعْشيقَة حَرَ ولسان: وصلة بين عضوين 
اؤ ضلعين اتحخشبين» بعلمل “حر ا(نقر) في 
أحدهما ولسان في الآخرء ثم إيلاج اللسان 
في الخز بالدق. تسل في الجميع الإسطامات 
ا الابواب والشبابيك والاثاثات إلخ. 
tongue-bend test specimen‏ 
ا 5 6éprouvette (f) d'essai de‏ 
عينة اختبار حَنْي اللّسان: في دم plage‏ 


بقطع لان في العينة بمنشار بحيث يحتوي 
اللسان على قسم من اللحمة. يراعى في 
عملية القطع أن يكون اللسان موازيًا المحور 
الانبوبين»-وتختبر اللحمة بحني اللسان على 
رقالب تشكيل . . 

ص — () ton-kilometer tonne-kilomêtre‏ 
كيلومتر: -١‏ فى سيارات النقل» وخاصة 
النقل الثقيل» مصطلح يعبر عن كفاية المحرك 
من حيث استهلاكه للوقود. 
والطن - كيلومتر لكل لتر هو حاصل ضرب 
وزن السيارة بالأطنان في استهلاكها من 
الوقود مقدرا بالوحدة كيلومتر لكل لتر. 
۲- وحدة قياس متعارف عليها فى أعمال 
النقل البري للبضائع» وتجرى المحاسبة المالية 
على أساسهاء وتساوي عدد الأطنان المنقولة 
مضروبًا في مسافة النقل بالكيلومترات. 
ا 

الطنية: -١‏ سعة tonnage tonnage (m)‏ 
السفينة التجارية بالأطنان وفقًا لمعايير القياس 


الدولية. ۲- حجم السعة الداخلية للسفيئة 
بالأمتار المكعبة. - حجم البضاعة المنقولة 
بالامتار المكعبة. 


tonnage deck pont (m) de tonnage 


سطح قياس الط سطح السفينة الذي تقاس 
من عنده الطنية» وهو الثاني من الأريئة 2 


السفن المتعددة الأسطح» ارلا السطح 


العلوي في السفن الأخرى. 
ton of refrigeration ton (m) de |‏ 
تبريد: مصطلح شائع ıضشıر‏ 16/96/8001 


إلى سعة التبريد لمجموعة. أو وحدة تبرير 


ي بإنتاج topping os )(' ٠‏ 
الفولاذ (الصلب)» قَطم موس تغذية الكتل 
المصبوبة المنتجة باسلوب البوادق أو الكتل 
الل الصغيرة الاخر 

حبل رفع: :في topping line martinet (m)‏ 
المرفاع (الونش)ء الحبل الذي يرفع العاتق 
الحامل للشحنة. 
topping-up remplissage (m); rétablir le‏ 

اممْتكمال المثسوب» اسسنکمال الملء: ۸۷٥۵‏ 


إضافة سائل في وعاء أو خزان لتعويض | 


الفقد أو النقص الذي حدث فيه بسبب البخر 
أو التشغيل» إلخ» كما هي الحال عند 
استكمال منسوب السائل في البطارية» أو 
المياه في دورة التبريد» أو زيت الفرامل في 
عليه أو عند استكمال ملء خزان الوقود. 
tops produits (mpl) de tête‏ 
أخف انراع المقطرات؛ الناتهة .من تقطير 
النفط. وعادة تخرج هذه المقطرات من 
قمة أبراج التجزثة. 
توبسة في الصناعات tops toupies (pl)‏ 
النسجية اشنعيرات الصوف الممشّط (الورستد) 
20 
شرائط ثم تلف في شكل قرص كبير. 
طق topset bed couche (f) sommitale‏ 
فمّة: 13 ولوا إخدى, الطبقات N‏ 
> التي ترشب على السطح 
اللو ي لدلنا تتقدم باستمرار. 
و وجه فه علوي: : top side 606 (m) supérieur‏ 
وجه فرخ الورق أو الكرتون غير الملامس | 


لسلك آلة تصنيع الورق» وليس من 


الضروري أن يكون هو الوجه الاصلح 
اللورق التام الصنع 


| topsides accastillage (m); hauts (mpl) 


الجانبان العلويّان: الجزءان d'un navire‏ 
العلويان من جانبي السفيئة فوق خط الماء 
التصميمي وحتى سياج الجانبية . 


| topside tanks balasts (mpl) latéreux 


صهاريج جانبيّة للموازثة: صهاريج موازنة في | 
جانبي السفيئة تحت 'السطح المكشوف مباشرة 


بغرض غمر السفيئة بالدرجة الكافية عندما | 


كر ن خفيفة التحميل في أثناء السير. 
التربة ة الستظحية: topsoil terre (/) végétale‏ 
الطبقة السطحية من القشرة الارضية التي 


يمكن حرثها 5 وهي تحتوي عادة على 


ن مكنة التمشيط على هيئة | 
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مسو ت top of dam cote (/) de la crête‏ 
نروة لش رب رل ۲آ رترب تاج 
الطريق (إن وجد) في السد البنائي. أما في 
السدود الترابية» فهو قمة الجسم الترابي. ٠‏ 
topographical surveying /evé (m)‏ 
اة طوبوغرا افيه عمليات 10p09/a2p i٩18‏ 
المساحة الخاصة بتعيين معالم منطقة ما وتحديد 
موافعها وأبعادها لرسم خرائط تفصيلية لهاء 
| رين ا لئس ران انب 
(كنتورية) للمنطقة . 
topographic contour map carte (f)‏ 
خر بط المناسيب topographique‏ 
| الطوبوغرافيّة: خريطة توضح تضاريس موفع 
ماء بما يحويه من جبال و وديان وغيرهاء وتيين 
عليها المناسيب المختلفة لسطح الأرض بالنسبة 
لمنسوب سطح البحرء بحيث يربط الخط الواحد 
بين النقط ذات الملسوب الواحد» سواء كان 
هذا المنسوب فوق سطح البحر أو تحته. 
أ topographic divide ligne (/) de faite‏ 
| فاصل طوبوغرافي» فاصل ناريسي! فاصل | 
يحدد المنطقة التي يستمد منها النهر مدده 
ا 
| مرا تفع () topographic high haute‏ | 
طوپوغرا افي: مصطلح topographique‏ 
| يستعمل بكثرة في حقول البترول وجيولوجيا 
تحت السطح» ويراد به المناسيب العالية 
| ارت النظر عن العمر الجيولوجي للصخور. 
topographic low bas (m) |‏ 
| طوپوغرا افي: مصطلح ‏ ۸۹6م وما 
| يستعمل بكثرة في حقول البترول وجيولوجيا 
تحت السطح» ويراد به المناسيب المنخفضةء | 
| بصرف النظر عن العمر الجبولوجي للصخور. 
| نسيج )/( topographic texture texture‏ 
طوبوغرافي: أوضاع ‏ ۹م109۲ 
الوحدات الطوبوغرافية أو تجمعاتها أو طريقة 
ترتيبها في منطقة تتخللها مجاري الأنهار. 
الطوبوغرافيا: (/) وز:امه,وممه) topography‏ 
العالم الطبيعية التي يكن تيلها على 
الخرائط» مثل التضاريس وخطوط المناسيب 
لسطح الأرض. 


الطوبولوجیا: دراسة () وزومادمه! لاوهادمه؟ | 
التضاريس السطحية التي لا تتعرض لتغيرات | 


توباز: (01,)ي0 Al,Si‏ . )|( 26دم0) topaz‏ 
معدن من فلوسليكات الألومنيوم» يوجد 
على هيئة حجر شفاف ذي ألوان مختلفة» 
ويستعمل الاصفر منه في صنع الحلي . 
top block 2 (1 de guindergsse‏ 
بك علوية: في السفن». يكارة مفزدة كبيرة 
محاطة 00 کی وتعلن في سهان 
بعين عند قمة صار علوي لتحريكه . 
top-blown oxygen converter‏ 
d'oxygêne‏ وير 8 convertisseur (m),‏ 
مول اكسجيني علوي التَفْخ: محول لإنتاج 
الفولاذ (الصلب)؛ ينفخ الأكسجين فيه من 
أعلاه بواسطة ا خاصة مبردة بالماء. 
topbriekwork partie () supérieure eli‏ 
طوبي علوي: : في بطاريات أفران الكوك؛ 
الجزء من البطارية الذي يشمل كل البناء 
| الطوبي فوق سقف الفرن. 
chute directo |‏ مه )( top casting coulée‏ 
صب علوي: ادلي المسرماعم ال 
الفلز (المعدن) المصهور من أعلى قالب كتلة 
مصبوبة باستعمال مسكبّة أو بدونها. 
top dead centre point (m) mort haut‏ 
النقط اليه العليا: :فى. المخركات والضخات 
| التردديةء مصطلح يطلق على أعلى موضع 
يبلغه الكباس في أسطوانته؛ ويكون عنده 
| !عل رشك الازتداد إلى أسفل: 
تطوير تنازلي: top-down development‏ 
فى développement (m) descendant‏ 
| الحاسبات» أسلوب لتطوير برنامج ما بتعريف 
| عناصره بدلالة عناصر أخرى أكثر بساطة» ثم 
تكرار هذه العملية حتى النزول إلى مستوى 
عبارات لغة البرمجة المستخدمة. 
top gear rapport (m) supérieur de la‏ 
السرعة العليا للتروس: 85585// boite de‏ 
أقصى سرعة للدوران يمكن؛ الحصول عليها 
من صندوق التروس . 
top hat partie ))( supérieure affaissée‏ 
قُباع: في الصناعات المعدنية؛ قمة عميقة الور 
فى كتلة مصبوبة من الفولاذ (الصلب) 
| الغلافي نشات من التصاعد الملحوظ للغازات» 


فيتسبب ذلك فى هبوط المعدن هبوطا مفرطا 
بعد ملء القالب. 


مواد عضوية. 


مقطوف: خام نفطي أزيلت منه مكوناته | 


مستمرة» وبخاصة ما ينصل بكشف تاريخ ا Ui (MARES‏ 0 00 

طربوغرافيتها. ا فزن زیچ باذى ميجيزة ایند رن 

خام 6 erude brut (m)‏ لومم40 | متحرك صندرقي الشکل» يستخدم في 
| 


صناعة الخزفيات. 


top width 4398 


top width /argeur (/) en gueule و ا عملا | قمعية» ورغم أن مداها وزمن دوامها | عرض‎ ١ 
بأنها الضغط اللازم لحمل عمود من الزئبق | محدودان إلا أنها تترك آثارا تدميرية  | السطح: عرض المقطع المستعرض للمجرى‎ 
إرتفاعه مليمتر واحد قي الظروف القياسية. . المائي المكشوف مقيسًا عند سطح الماء.‎ 
tor pic (m); éminence (f) conique ممز زق : في اللحام» عيب في سطح شغلة | تشز‎ | torrent 10,804 )۸( الماء الغزیر‎ -١ : سیل‎ 
الذي ينساب بسرعة كبيرة في مجرى مؤقت. | ملحومة» على شكل تمزقات سطحية نتجت | صخر عظيم ناتئ» واضح الفواصل» مادته‎ 
كل ما يساب بسرعة في مجرى» | عن نزع أو إزالة ملحقات أو رباطات تشغيل | شديدة المقاومة» مثل الجرانيت أو النيس»‎ - ١ 
وذلك مثل انسياب اللابة (اللاقا) من بركان. | لُحِمّت مؤقنًا في الشغلة. | وينشأ من التجوية الكيميائية.‎ 
torbernite torbernite (/) تو وبرليت؟‎ | toroidal coil bobine (/) toroidale J. | torrent control correction (f) d'un ' 
تَحكم سيْلي: ضبط الأنهار التي 67۲ | حلزوني حلقي: سلك ملفوف بانتظام حول | 8-1210.( ,0 )ر( 0لا)ا0. معدن مشع»‎ 
تتدفق بسرعات كبيرة وتكون ركنا حلقة مقفلة. وهو من معادن اليورانيوم الثانوية الهامة.‎ 
مضطربة» مع العناية بتهذيب مجاريها. | طوربيد يفة أسطوانية (!) 6/م/0! ١٠ص۴٠۲0 | لونه أخضر زبرجدي أو أخضر زرعي أو‎ 
تُطلق في البحر بدفع الهواء الخو أو | أخضر تفاحي أو أخضر» يتركب من فسفات‎ | torreyite تورييت: ؛ معدن لونه () ولابرةه!‎ 
أبيض مزرق» يتركب من كبريتات المغنسيوم | بوقود كيميائي لتصيب هَدَقا بحريًا يورانيل النحاس الائية» ويتبلور في النظام‎ 
المعيني القائمي أو الرباعي الزائف.‎ ee ladle car chariot (m); والمنجنيزر والزنك القاعدية الماثية» ويوجد | عربة‎ 
torch es) torche (f); porte-poche “ torpedo “ û 00/8 _ بشكل مُصمّت. بودقة‎ 
)«(  قرحو طوربيديّة: عربة سكة حديدية مصممة لتحمل | مشلعل» قَصبَةُتَفْخ: أداة لخلط‎ | een سهد‎ vie )7( 0 راغ‎ 
تورشيلي: الفراغ الذي يعلو الزثبق //701608 بودقة على هيئة «الطوربيد» لنقل الحديد | الغازات لإنتاج لهب يستعمل في اللحام أو‎ 
في الان الزجاجي للبارومتر الزثبقي . الزهر من الأفران العالية إلى أقسام الفولاذ | القطع أو التسخين أو العمليات المماثلة.‎ 
المنْطقة ال حارة: 0ا10 () 2078 وده 89384 | (الصلب). ويمكن إمالة هذه البودقة بواسطة | يوجد نوعان عامّان من المشاعل: النوع‎ 
الوم قن الأرض المحصور ينن المدازيق+ | آلية مركبة على العرية تشه المتوسط الضغط (النوع الموجب الضغط)ء‎ 
. والتوع المنخفض الضغط (النوع ذو الحاقن)‎ torpedo sinker plomb (m) torpile; | ويتصقه خط الاستواء» ويعرف بالمنطقة‎ 
torch angle angle (m) de torche  ةيواز‎ | saumon (m) الاستوائية. تعتبر أكثر المناطق المناخية مساحة | غاطس طوربيدي: ثقل انسيابي‎ 
على الكرة الأرضية» إذ تشمل نحو نصف | الشكل» يعلق في أسفل سلك سبر المشعل: الزاوية بين اللحور الطولي للوصلة‎ 
مساحتها. | الأعماق. عند قياس الأعماق في المجاري | الجاري لحامها وبين مشعل اللحام المستخدم‎ 
. الماثية سريعة الجريان. قيسة في مستوى مار بهما‎ torsion orion )) في‎ -١ التواء لّي:‎ 
torch hardening trempe (/) au تصليد‎ | torque (twisting moment) 06٩1 | الميكانيكاء ان الحادث في قضيب‎ 
أسطراني أو سلك نتيجة لازدواج يؤثر على | عَم 10۲51 و («) اداه :٥۲5٥ا ۵ (0) | سطحي مَشْمَل: اسلوب تصلید ناه ه«دلهط‎ 
ا ا الالتواءء عَرْم اللي: في الميكانيكاء عزم | سطحيء يجرى فيه تسخين سطح الفلز‎ ٠ الجسم حول محور تائله.‎ 
الجيولوجياء .ما يصيب الصخر عند تعرضه | الازدواج لقوة مناسبة تعمل على إحداث لي | بواسطة مشعل للوصول إلى درجة الحرارة‎ 
ثم يعقب ذلك إجراء تسقية سريعة.‎ ٠ لازدواجين من القوى يعملان في مستويين | في الجسم المتآثر بها . أ , المطلوبةء‎ 
torch igniter allumeur (m) مشلمل اللّهب:‎ | torque arm jambe (1) de force je متوازيين حول محور التفاف واحد» ولكن | ذرا اع‎ 
أي قضيب لنقل أو مقاومة عزم | في في المحركات النفاثة» وسيلة مؤتلفة امن‎ -١ في اتجاهين متعاكسين. اللي:‎ 


torsional erystal cristal (7) 4 torsion‏ | اللي. - في الركبات» وصلة في نظام | شمعة إشعال ومرذاذ لحقن الوقودء وذلك 
التواء: بلورة كهرضغطية (بيزوكهرية) | تعليق E‏ لتقاوم الحركة الالتوائية لعمود | لبدء عملية الاحتراق عند إدارة المحرك. 
تتذبذب في حركة التوائية . الور عند توقف المركبة المفاجئ باستخدام | عدسة toric lens lentille (/) torique‏ 


عدسة أحد سطحيها برميلي الشكل . 


/ الفرامل.‎ | torsional modulus module (m) de 
تستخدم بكثرة في النظارات الطبية. تُسمى‎ 


torque converter convertisseur (m) de | torsion معامل” الالتواء: جساءة الالتواء‎ 


أ 0 
لوحدة الطول. | محول العرْم: جهاز لتحويل أو نقل ماما | أيضًا «عدسة لاأستجمية؛ 5مها الةص ونائ 
عم 06 torsional moment moment m‏ | عزم السرعة الدورانية من عمود حركة مدير | أو «عدسة لانقطية». 
الالتواء» عرْم م اللي الازدراج torsion‏ | إلي آخر مدار باستعمال سائل هيدرولي | toric surface (toroidal surface,‏ 
الذي يؤثر على عضو ما بكيفية يحدث معها ا يتوسطهما . | سطح حلقي torus) surface () torique‏ 
التواء (لي). | قباس torquemeter torsiomêtre (m)‏ | 7 رميلي: : سطح يتولّد من دوران قوس 
ف torsional pei pandule (m)‏ | العرْم: جهاز لقياس عزم الالتواء أو عزم | من دائرة حول خط في مستواء لا 9 بمركز 

كدرل التواء» نوا اس التواء: ثقل ا5ا | الدوران لعمود دوار. | الدائرة» كسطح الحلقة أو سطح البرميل. 


معلق من سلك مرن ا يتذبذب ن طر: وحدة لقياس الضغط» ٠‏ () ا ۴ | روم إعصار tornado tornado (m)‏ 
في حركة دائرية حول محور السلك» ولا | تساوي ۷٠١/١‏ من الضغط الجويء أو | دوامي: ديح عنيفة دوارة تصاحبها سحابة 


م تت ااي ا ا و E‏ 


رمن القطع الكلي: :في الكهرباء» ‏ 8الاملاه© 
الزمن الذي ينقضي بين لحظة تسليط جهد 
الإعتاق على وسيلة إعتاق (أو قاطع الدائرة) 
وبين لحظة انطفاء القوس الكهربائية التي تنتج 
عند فتح الملامسات» أي إنه يساوي مجموع 
زمن فتح الملامسات وزمن انطفاء القوس . 
total capital investment placament‏ 
إجمالي 3 (m) total de capiteaux Jll‏ 
المسشثمر: في حسابات تكاليف المشاريع 
الاستثمازية» مجمرع؛ راس الال الثابت 
ورأس الال الجاري (المستغل في التشغيل). 
total conductivity conductibilité (0)‏ 
الموصلية الكلية: فى الكهرباء الجوية» ماقام 
مجموع الموصليات الكهربائية للأيونات 
ا موجبة والسالبة الموجودة في قسم افتراضي 
يمن ,ا الغلاف الجوي. 
اتير 0( total cooling effect puissance‏ 
الع يدي ٠‏ الكثلي: :في frigorifique totale‏ 
هندسة التكييف» مقدار الحرارة المحسوسة 
والكامنة المزالة من الحيز المكيّف . 
total cross-section section )( e‏ 
المقطّع المستعرض الكلي ي الفيزياء 9هامط 
النووية» مجموع المقاطع المستعرضة 
التي تناظر التفاعلات أو العمليات المختلفة 
بین جسیم ساقط وجسيم هدف. 


التي تفصل بين نقطتين من طبفة واحدة كانتا 
متلاصقتين قبل حدوث صدع في تلك 
الطبقة . 
الجر ر الكلي: totale‏ )( 1066ق/! total drag‏ 
في ميكانيكا الموائع» فُرى الجر الكلية على 


الاحتكاك على سطح الجسم والقوة الناشثة 
رمن توزع الضغط على الجسم. 

كسوف رف total eclipse éclipse (f) totale‏ 
كلي: كسوف الشمس عندما يحتجب قرص 


الأرض 
total emissivity i 80 totale‏ 


في الجيولوجياء مقدار المسافة | 


بک مغر في اا المركة»» وکوت من/أ 


torsion fault (wrench fault) fale 0|‏ 
1 صلع دع النوا verticale de décrochement :el‏ 
| ا صدع مَضربي انزلاقي له 
| وضع رأسي تقريبًا نتيجة التواء الصخور. 
torsion spring ressort (m) de torsion‏ | 
| نابض 0 نابض (ياي) حلزوني تؤثر عليه 
أ القوى في الاتجاه المحبطي للفائفه . 
اخبار torsion test essai (m) de torsion‏ 
الالتواء اخبار الي احتبار فيه تُلوى قطعة 
الاختبار حول مخورها حتى تنكسر... وعندما | 
يُجرى هذا الاختبار على سلك. ينب | 
الطول الفعال إلى قطر السلك وعدد مرات 
اللي المسجلة. وفي حالة قطعة الاختبار المشكلة 
من قضيب» فمن المعتاد تسجيل الإجهاد 
الأقصيى فى القص» وزاوية الدوران. 
الت إجية: 2 في tortuosity fortuosité (f)‏ 
المجاري المائية» النسبة بين الطول الحقيقي 
لوسط المجرى» وبين طول محور هذا 
المجرى. "- في المرشحات الرملية» طول 
مسار جسيم الماء المتعرج بين حبيبات الرمل 
منسربًا إلى سمك الطبقة الرملية. 
الھوا 4 total alr quantité (1) totale d'air‏ 
الكلي: -١‏ فى الغلايات (المراجل)ء المقدار 
الحقيقي للهراء المورّه لإحراق الوقود فى 
الغلاية» معبرا عنه كنسبة مثوية من مقداره 
النظري. ١-في‏ تكبيف الهراء» مقدار 
الهواء المكوّن من الهواء الارلي والهواء 
الثانوي معّاء وا منصرف كتدفق مشترك من 
ناشرة أو وحدة سحب. 


ا 1 
أ 
أ 
أ 


| 


total ammonia ammoniac 07 total 
الأمونيا الكلية: مجموعة الأمونيا الثابتة والطليقة‎ | 
في منتج ماء وخاصة في محلول الامونيا.‎ | 
total angular momentum quantum 
number nombre (m) al interne 
اعدد الكمي لمي الحركة الراويّة الكليّة:‎ 
العدد الذي يحدد العزم المغنطيسي الكلي‎ 


total binding energy énergie (/) de 
HAT 
طاقة الربط الكلية: لنواة ذريةء #اهاه 0مؤاهاا‎ 


الانبعائية | في الفيزياء» انبعائية الإشعاع 


الناتج عن حركة الإلكترون في مداره | 
الع کله اندر القمر بينها وبين | وحركته حول نفسه. 


1399 total emissivity 
وكتلة مكواتها منفصلة» أو هى الطاقة التى | قادر على امتصاص الاهتزازات ورذعها. تتوقف دورته على سعة الذبذبة.‎ 
torsional rigidity rigidité (f) 3 la torsion torsion bar suspenslon suspension | تسا عن تكوين الثواة من مكو ناتها الف‎ 
أو هي الطاقة اللازمة لتفتيت النواة إلى | تَعْليق بقَضيب لَي: ١0ا5٠ 08 رهط 4 () | جساءة الالتواء: العزم اللازم لإحداث التواء‎ 
مكوناتها المنفصلة . فى المركبات» تعليق يقوم فيه قضيب لي | مقداره وحدة الزوايا في قضيب أو سلك.‎ 
(التوائي) بوظيفة نابض (ياي) اللي . مقلوبه يسمى «مطاوعة الالتواء» ا10/51008‎ | total break time durée 0 totale de 


. compliance 
torsional strength résistance (/) d la 
مقاومة الالنواء: فى مقاومة المواد»‎ 
الحد العلوي لإجهاد القص الذي يحدث‎ 
عنده كسر لقضيب (عيئة) الاحتبارء أو تشوه‎ 

لَدْن متلف له عند تعريضه للالتواءات . 

torsional stress effort (m) de torsion 
إجهاد التوائي» إجهاد لَي: أقصى إجهاد يمكن‎ 
أن يتحمله قضيب قبل أن ينكسرء وذلك‎ 
عند تعربضه لعزم التواء (عزم لي . ويتضمن‎ 
الإجهاد الالتوائي إجهاد قَص لا يكون مورعًا‎ 

توزيعًا منتظمًا . 
torsional texture texture (/) de torsion‏ 
تُسبج اللي : البنية البلورية للفلز أو السبيكة التي 

| تكون قد تعرضت اتشر اللّدْن بواسطة اللي . 
torsional vibrations vibrations (fol) de‏ 
اهتزازات التوائيّة: اهتزازات دورائية ٥۲10۸‏ 
ينتج عنها التواء في قضيب أو جزء إنشائي . 
torsional wave onde (f) de torsion‏ 
موجة التوائيّة: موجة صوتية تنتشر في المواد 
الجامدة (الصلبة)» وتنشا من إجهاد القَصّء 
وتكون وسرعتها أقل من سرعة الموجات 
الطولية والموجة الالتوائية هي الطريقة الرئيسية 
لانتشار الموجات الصوتية خلال المباني . 
torsion balance balançe (1) de torsion‏ 
ميزان الالتواء» ميزان اللي جهار لقياس القوى 
المجالية» وذلك بمواجهة قوة المجال المقيس 
بقوة أخرى معلومة. ويقيس ميزان الالتواء 
قوى صغيرة مثل قوى الجاذبية الارضية» 
والجاذبية المغنطيسية» وقوى المجال الكهربائي» 
وذلك بتعيين كمية الالتواء التي تحدثها القوة 
المقيسة على سلك مرن رفيع جداء 
| ضيب 4 torsion bar barre )( de torsion‏ 
التوائي» قَضيب اللّي: -١‏ قضيب له خوراص 
مرنة؛ يتحمل الإجهاد الالتوائي (إجهاد اللي»)؛ 
وقد يتحكم في حركة الاجزاء المتصلة به . 
1- في نظام التعليق ببعض السيارات» قضيب 
عرضي يتصل بالعجلة من إحدى نهايتيه» في 
حين ثبت نهايته الأخرى بأحد المواضع 
| بالهيكل التحتي للسيارة بحيث يسمح له بالالتواء 


torsion 


1 


هي الطاقة المكافئة للفرق بين كتلة النواة 


من جهة العجلة ليعمل بمثابة نابض (ياي) لي 


سوه 


الشكل المطلوب. 
ف total-reflecting prism prisme (m)‏ | 
مشو الاعكاس الكُلي: 
منشور قائم يكون ضلعا زاويته القائمة 
متساويين» وفيه يدخل الضوء عموديا خلال 
الوجه المقابل لإحدى الزاويتين 40" فينعكس 
انعكاسًا كليًّا على الوجه المقابل للزاوية 
القائمة» ويخرج في النهاية من الوجه الثالث 
المقابل للزاوية ٤٠‏ الاخرى. 
total reflection réflexion (/) totale‏ 
الائعكاس الكلي: الانعكاس الكامل لحزمة من 
الإشعاع الضوئي أو الصوتي أو الاشعة 
السينية عند سطح يفصل بين وسطين. 
total reflection of light réflexion )(‏ 
الائعکاس الكل 0ف¡ »| ها وك ا102 
للضوء: يحدث الانعكاس الكامل للضوء 
عند السطح الفاصل بين وسطين مختلفي 
معامل الانكسار عندما يسقط الضوء من 
الوسط الكثيف إلى الوسط الخفيف بز 
تفوق الزاوية الحرجة للوسطين. 
الانعكاس الكلى أيضًا فى الاشعة السينية 
رفي الصوت. 


total runoff écoulement (m) global 


جَمْلَُ المدد التهْري: المدد النهري من جميع 
مصادره والواصل من المستجمع خلال فترة 
زمنية محددة. 
total static head hauteur (/) statique‏ 
الضاغط الإسناني الكُلي: الفرق في 1018/8 
منسوب الماء المستخدم في تشغيل محطة توليد 
كهرمائية بين موضعي السحب والتصريف . 
total tool life durée (/) totale de l'outil‏ 
العمرٌ اللي لاداة القطع: العمر التشغيلي 
الكلي للأداة» أي مجموع الأعمار الفردية 
بعد كل إعادة تجليخ 7 
total water requirements besoins‏ 
إجمالي الاحتياجات (mpl) totaux 00 6a‏ 
المائية: مقدار ما يحتاجه المحصول من مصدر ماء 
طبيعي أو صناعي موقعه بعيد عن الحقل» أي 
إن هذا الإجمالي يشتمل على فواقد التوصيل. 


touch control panel tableau 5 de 


| réflexion totale 


وبحدث 


commande sur la touche 


یی مكب يال ا | 


أي عندما تصبح غير محمولة بالهواء. 


| السحب الكلي 


1400 


يُحتسب محتوى الحزازة عندها صفرا. 


| total heat load charge (/,de chaleur 


totale 


|الحيل التراري الكلي: 


مجموعات التبريد أو تكييف الهواء» مجموع | 


حملي الحرازة الكامنة .والحرارة اللحسوسة 

الذي يجب أن تتداوله المجموعة. 

total internal reflection réflexion (1)‏ 
العمکاس داخلي كُلّي: انعكاس واهاما 1716709 

الضوء الممتد في وسط كثيف عند السطح 


الفاصل بيئه وبين وسط خفيف عندما تجاوز | 


زاوی ية السقوط حذا معيئًا. 
الجمّع: في 
الهيدرولوجياء مقياس يستخدم لتجميع المواد 
الرسوبية خلال فترة زمنية معينة من الاماكن 
التي يصعب الوصول إليها. 
الفد الكلي: total loss retrait (m) total‏ 
في اللحام بالضغط أو اللحام الوميضي أو 
اللحام بالاحتكاك؛ المقدار الكلي لتقصير 
كلا جزأي الشغلة الملحومة بسبب العمليات 
التي استعملت في عمل وَضْلة اللحام . 
(m) 8‏ فرك total loss system‏ 
مجمو ع ة فقدان تا réfrigérant perdu‏ 
مجموعة تبريد يصرف فيها وسيط التبريد 


بعد ركمال إجرااك التورو. ولا ماداق | 


يعاد تمريره للاستعمال المتواصل في 


المجموعة. 


| total manometric head hauteur (f) 


الضاغط ا مانو ثري 8ا2 !0¦ 206116 

الإجمالي: في المضخات. مجموع قراءتي | 
المانومترين الموضوعين في مستوى واحد | 
ويتصل أحدهما بشَفّة (فلانشة) اله | 
والآخر بشفة الطرد في المضخة. 


| total moisture humidité (/) totale 


الرطوبة الكلّة: لادة ماء إجمالي الرطوية الحرة | 


الرطوبة الداخلية للمادة. 

7 
.فق total outflow ef/fluence (/) totale‏ 
الإجمالي: كمية الماء الناتجة عن التدفق خلال 
مُقَطَمٍ مستعرض معين في فترة زمنية معيئة . 


| total porosity porosité (f) totale 


رو 

المسامية الكليّة: في ميكانيكا التربةء اجه من 
حيز التربة المسامية الذي يشعَله الماء والهواء. 

| total reductlon of pı 
(1) totale de passes 


réduction 
DAG 


في 
touch-down impact (m) dl 5‏ | الممرا ات: في دلفنة (درفلة) المعادن» مقدار 
مسالط اتصال الطائرة بالارض عند الحط عليهاء | السحب الكلي في كل الممرات التي تمر بها 


| الكتلة الجاري دلفنتها حتى ينتج القطاع أو 


| totalizer ai (m) 


total energy head 


. الكلي» آي جميع الاطوال الموجية‎ 
total energy head hauteur (/) de, 


| ضاغط الطاقّة الكليّة: ف '6nergie tolalê‏ 
ميكانيكا الموائع » مجموع كل من ضاغط 
الوضع » والضاغط المائعى» وضاغط 


السرعة» أي جسيم في المائع المندفق . 
ذ (m)‏ 8776 دلزك total energy system‏ 
نظام الطاقّة لَه الكلي: نظام للإمداد اهاه! واو/ومة 
| بالاحتياجات من الطاقة والتدفئة والتبريد» 
وتوزيعها في مبنى ما أو مجموعة من المباني 
والمنشآت (كالمصانع مثلاً)» بالاعتماد على 
الدخل الناشئ من وقود واحد كالغاز أو زيت 
| الوقود. 
total equlvalent volt-amperes total |‏ 
ا (m) de volt-ampères équivalents‏ 
القلط - أمبير المكافئ الإجمالي: في الهندسة 
الكهربائية -١‏ الإجمالي الحسابي» هو مجموع 
حاصل ضرب تيار الخط في الجهد بين الخط 
ونقطة التعادل. ؟- إجمالي المتجهات: وهو 
ر + ص")» حيث س الجموع الجبري 
- أمبير الفعال ص المجموع الجبري 
| للقلط - أمبير غير الفعّال (أي المفاعل) . 
| المجال | total fleld champ (m) total‏ 
المجموع الكلي لكونات المجال موضوع الدراسة» 
مثل مجال المغنطيسية أو مجال الجاذبية . 
total hardness du01 )( totale ind‏ 
الكلي: عسر الماء عند احتوائه على 
| الكربونات المسبية للعسر المؤقت بالإضافة إلى 
الكبريتات التي تسبب العسر الدائم , 
| الضاغط total head hauteur (f) totale‏ 
| الكلي: -١‏ في ميكانيكا الو مجموع 
الضغطين الإستاتي والدينامي في أنبوت بيتوء 
؟- في طاقة الياه» العلو المعادل لطاقة 
الوضع للمياه بين منسوبي الحوض الاعلى 
والحوض الادنى مضافًا إليه العلوّ المعادل 
للطاقة اللازمة للتغلب على قُوى الاحتكاك 
والطاقة المتمثلة بسرعة التصريف . 
| خط total head line /igne (/) de charge‏ 
الضاغط الكُلي: في ميكانيكا الموائم» خط 
يمثل تغير الطاقة الكلية على امتداد مسار 
التدفق لمائع ما مقيسة من خط إسناد محدّد. 
total heat content contenu (m) de‏ 
ا محتوى المترارة الكلي: : مجموع chaleur total‏ 
| الحرارة الكامئة والحرارة المحسوسة اللتين 
| تستوعبهما مادة ما للوصول إلى أية درجة 
حرارة معينة من درجة حرارة اختيارية معلومة 


2222-7 2ش ا 1 اواااسُشُشت _ 


1401 towing llghts 
— ا‎ 11192 


وتوجد بالبرج فشحات على مستويات مختلفة | وفيها عع أنبوبة مياه الرئيسية بطول الحقل» | 200/261 () touch electrode électrode‏ 


لسحب الماء من خلالها. أ وتسحب الخطوط الفرعية بالنناوب على طول | إلكترود تلاسي: في اللحام بالقوس الكهربائية» 
: زام) tower loading charges‏ | الانبرية. | إلكترود مغل يحافظ على طول مناسب للقوس 
mécaniques totales d'un pylûne‏ _ | ماش towelling tissu (m) éponge‏ | في تلامس متواصل مع الشغلة الجاري لخامها. 

حمل البرج: القُوى التي يتعرض لها برج قائم | تجفيف: قماش مصنوع من القطن» ذو وبرة | _ 0a1‏ ف touch sereen é0 (m)‏ 


في شبكة كهربائية وتتمثل في وزن المنشأ 
ذاته» و ورن الكّلات, الكهربائية المحمولة أو 
المعلقة (وقد تكون مغطاة بالجليد أحيائًا)» ا 
إضافة إلى وزن العوارلء وضغط الرياح | 
الذي يكون عادةً متعامدا على البرج | 
والأسلاك» وقوى الشدّ بها. 
tower packing garniture (f) de tour‏ 
حلنو البرج: الحشو الموضوع في أبراج انتقال | 
الكتلة بين غاز وسائل» لزيادة سطح التلامس | 
بينهماء وبالتالي زيادة كفاية البرج. ويكون 
الحشو مادة صلبةء منتظمة أو غير منتظمة | 
الشكل» غ غير أنها يجب أن تتميز بالخمول | 
الكيميائي والتانة الميكانيكية وعدم إعاقة | 
حركة الموائع في داخل البرج . ا 
قطر « جرً: towing 7970100299 )7( nz‏ | 
سحب مقطورة» أو مركبة معطلة أو معيبة | 
بواسطة مركبة أخخرى (قاطرة) جي | 
وسيلة قطر مناسبة. 
towing bar barre (/) de remorquage‏ | 


فضي قطر: فضيب, يستخدم لمحب ال 2 
ا 


أو المعدات الثقيلة على الارض بواسطة جراد | ر 


| towing bitts bittes (fp) de remorque 

مَرابط حبال القطر: مرابط في السطح الخلفي | 
لسفينة قطر » لف حولها حبال القطر. | 
towing fork fourche (f) daremomqle;‏ | | 
شوكة جل شوكة fourche (0 d'attelage‏ | 


قطر: 


alts hook crochet م‎ de 


2 حطان ار خطاف القطر: ١ ٥٥۹۷200‏ 


خطاف يزود به عادة الهيكل المعدني للسيارة 
من الأمام و / أو من الخلف لإستخدامه | 
عند الضرورة في عمليات الجر 27 أو أ 
القطر» ديدخل في حلقة عر مناظرة في | 
المركبة المقطورة. 

| towing lights feux (mpl) 09 remorque 


أضواء القطر: : مصابيح مثبتة بعضها فوق بعض | 


في وضع راسي» وتحملها السفينة القاطرة | 
وفقًا للقوانين الدولية عندما تقوم بسحب 
سفية أخرى» وینہعٹ منها ضرء ایض 


مستمر يشل 40 درجة في الأفق» يبرق 


| غير مقطوعة في الوجهين أو في وجه واحد. | شائئة لمي في الحاسبات» شاشة عرض 
يُستعمل في أغراض التجفيف كالمناشف | مصممة بحيث تير موقع أي لمسة على 
(القوط) والبشاكير» أو في عمل البرانس | سطحها ومن خلال مثل هذه اللمسة يتمكن 


2 الشاطئ. | المستخدم من اختيار أيقونة 1000 معينة أو من 
برج: -١‏ في الهندسة 2 (0) +0 ۴س٠‏ | تحريك المؤشّر على الشاشةء وما إلى ذلك . 


المعمارية» مبنی يرجع أصله إلى رمز روحي | زەن 00/2 touch time durée () de‏ 
هو تطلع الإنسان إلى السماءء فظهرت أبراج | الّلامس: في اللحام الوميضي» المدة التي 
الكنائس ومآذن الماجد للتعبير عن هذا الرمز. | يتلامس فيها الجزآن المراد لحامهما في أثناء 
قد يكون البرج عمودًا أو سارية في أعلى | عملية التسخين المتقدم تمهيدًا لإجراء اللحام . 
مبنی عام أوسرى مسقلا في ميدان فيج : أ touch welding (contact welding)‏ 
ويكون مسقطه الأفقي مربعًا أ Tk‏ | لحام بالتّلامس: (m) ã contact‏ 5061/0399 
متعدد الأضلاع» وفي داخله سل حلزوني» | لحام بالقوس الكهربائية يستعمل فيه إلكترود 
وقد يتتهي بقمة مخروطية. تتخذ الأبراج | معلف» مع إبقاء التغليف ملامسًا لمعدن 
الحديئة أشكالا مبتكرة تظهر فيها براعة | الأساس في أثناء اللحام. 

المصمم وإبداعه؛ وتستخدم في أغراض مختلفة | المتائة: مقدرة المادة ()) 6726/6 toughness‏ 
مثل أبراج الساعات» وأبراج اليا اراج | على مقاومة الأحمال الدينامية؛ أي مقدرتها 
الإرسال الإذاعي. -١‏ في الصناعات | | على مقارمة الصدمات وامتصاص الطاقة 


ا الكيميائبة» مصطلح عام يطلق على المنشآت | الميكانيكية. يقاس المتانة بمقدار الطاقة المؤثرة 


أ الراسية الجوفاء التي يتاح فيها للسوائل رالغارات | على وحدة الحجم حتى حدوث الكسر. 
أن تتلامس» والتي تنساب فيها السوائل إلى تورمالين: معدن tourmaline tourmaline (f)‏ 
أسفل في اتجاه مضاد لاتجاه الغازات . | کمن برروسيلكات» 'معقذة العتاصر 
برج: منشأ يستخدم في tower pylûne (m)‏ | الصوديوم» والليثيوم؛ والمغنسيوم» والحديد» 
| حمل الخطوط الهوائية المستخدمة في نقل | والالومنيوم. ويتكون غالبا في صخور 
_وتوريع القدرة الكهربائية. | البيجماتيت الجرانيئية» ويتبلور في النظام 
بي tower bullding immeuble-tour (m)‏ | الثلاثي. عد حجر E,‏ 
برجي: مبنى على هيئة برج عال» قائم على | حَبّل الياف:  tow cûble (m) de filature‏ 
مساحة صغيرة نسبيّاء ويزيد ارتفاغديرعلى: | مجموعة كبيرة من الشعيرات المستمرة غير 
ارتفاعات مباني المايئة أو ما يسمى خط | المبرومة؛ تكون مجمعة بغرض تقطيعها إلى 
السماء؛. والاسم الشائع للمباني البرجية هو | لياف قصيرة. 
١‏ ناطحات السحاب ). towage touage (m); remorquage (m)‏ 
tour‏ ف tower crane grue (f)‏ | سحب قطر: عملية جر أو شد (سحب) سفيئة 
| مرفاع پرجي: : مرفاع يتكون من ذراع دوارة | طافية» بواسطة حبال أو سفيئة أخرى قاطرة. 
مركبة فير أعلى قائم برجي؛ وتتحرك عليها | towage dues frais (mpl) de remorquage‏ 
عرب تعلق ,,منها , حبال..وادواق الرفع . | رسوم لض رسوم م القطر: : رسوم تفرضها 
يستخدم في أعمال الإنشاء وخاصة في | الهيثات أو السلطات المختصة بإدارة الموائئ 
المناطق المزدحمة داخل المدن» حيث تسل | البحرية» نظير القيام بخدمات سحب (قطر) 
قاعدة برجه مساحة صغيرة من الارض | السفن لإدخالها إلى الميناء أو إخحراجها مئه» 
1 و tower crlb tour (m) de prise d'eau‏ أ أو نقلها من رصيف الى آخر بالميناء. 
السحب: برج أساسه في قاع النهر وتعلو | ف tow-a-line method système (m)‏ 
حافته فوق سطح الماء بقدر أكبر من أعلى | tuyauteries d'arrosage mobile‏ 
مستوى يصل إليه منسوب الاء في النهرء | طريقة الط المسحوب: طريقة للري بالرش» 


المشع الذي يُحقن في الماء لبيان اتجاه حركته 
وسرعته ولمعرفة أنماط السريان في الخزانات» 
فضلاً عن متابعة حركة المياه الجوفية . 

tracer control commande 0, û palpeur 


تَحَكم تحسسي: نقل الحركة في تجهيزة ناسخة 
بوسيلة غير ميكانيكية» وعادةٌ ما تكون 
وسيلة كهربائية أو هيدرولية أو تعمل بالهواء 
المضغوط . 

| tracer method méthode () des traceurs 

طريقة الاثتفاء: في القياسات الهيدرولية» طريقة | 
لقياس السرعة؛ فيها تحقن جرعة صغيرة (من | 
سائل مميز من حيث درجة حرارته أو لونه أو 
تركيبه الكيميائي أو توصيليته الكهربائية أو | 
نشاطه الإشعاعي) في سائل متدفق» ومتابعة | 
التغيزات. الغى. دت فى خواض_السائل 

التدفقي يعبت المنزعة المحفقونة. 

تشابيك استشنا نبة: في fracery racé (m)‏ 
العمارة» أو ا 
متقاطعة ومتشابكة بأشكال زخرفية للشبابيك 
والفتحات العلوية أو السفلية أو كليهما. | 
استعملت بكثرة في القرنين الثالث عشر 
والرابع عشرء ثم طيزت بعد ولك خا 
في الكنائس والكاتدرائيات والمباني التذكارية . 
آثار: البقايا الضئيلة traces (pl)‏ ا 
الموجودة من مادة ما أو المتخلفة عنها. 
تراكيت: صخر ناري )”( trachyte race‏ 
برکاني» يتكون في أساسه من فلسبارات 
قلوية وكميات. .ضئيلة من البيوتيت أو 
الهورنبلند أو البيروكسين» وقد يحتوي على | 
كميات قليلة من البلاجيو كلاز الصودي. 
تراكيتاني: : trachytoid trachytoide ds‏ | 
للنسيج الصخري في الصخور النارية الغليظة ا 
البلورات» وتنتظم فيها معادن الفلسبار في | 
خطوط متوازي أو شبه متوازية . 

استشفاف: شف tracing c4lquage (n)‏ 
الرسوم على ورق كلك أبيض أو قماش 
أزرق شفاف بالقلم الرصاص الأسود أو 
بالحبر الصيني (الشيني) الأسودء وذلك لطبع 
العدد اللازم من النسخ على ورق حسّاس 
(نوتركرني): 

tracing paper papier-calque (m) Js 

اف» ورق كلك: ورق ذو شفافية 
مناسبة لإمكان شف ونقل التصميمات 
(الرشوم)» ويكون معدا لهذا الغرض 

track piste (f) الجزء‎ -١ مسار» مسلك:‎ 


مشغولات معدنية 


من وسط الزن المغنطيسي: الذي يمكن الوصول 


1402 


عن طريق اللمس المباشر أو الابتلاع أو | 


الاستنشاق. 
جو" )/( toxlc atmosphere atmosphêre‏ 


سام : هواء يشتمل على غازات أو #داواهادهة 


أبخرة سامة بكميات أكثر من المسموح بها | 


؟- نيع الس وكميته في ماد كيمياقة : 


trace trace (/) 


رَسْم: : -١‏ السّجل الذي 


يصنعه جهار تسجيل» كمقياس الزلازل مثلاء | 


أو جهار رسم القلب. ٠‏ ؟- الشكل الذي 
ترسمه البقعة الضوئية على واجهة أنبوب 
الأشعة الكاثودية نتيجة حرف حزمة 
الإلكترونات. 
trace elements éléments (mpl) de‏ 
عَناصرٌ آثارية يق trace; oligo-éléments (mpl)‏ 
عناص شحيحة: عناصر توجد بكميات ونسب 
رة الارضي لل جميع 
العناصر عدا تلك الشائعة في الصخور وهي 
الأكسجين والسليكون والالومنيوم والحديد 
والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والمغنسيوم. 
trace organics traces (fp/) organiques‏ 
| آثار عضوي مركبات عضوية ضثيلة الكمية» 
تظل في ماء الشرب بعد المعالجة مما يشوبه 
يطعم ورائحة 
تزول بالكلورة وإنما يمكن التخلص منها 
بإمرار الماء في طبقة مازة من الكربون. 
trace program programme (n) de‏ | 
برنامج تعقبي: في البرمجيات» 129399 


ضبيلة جدًا فى القد 


برنامج يراقب تشغيل نظام ما للحصول على 
معلومات 
ويضعها في كل تقرير 


عن السلوك الدينامي لهذا النظام 
الخطوا ات التي 


ج ترتيبة كل 
خحطوة , من البرنامج سطرا سطرا. وهي ي كن 
الستخدم من التدقيق في 
مواقعها في البرامج بطيع رقم كل سطر في 


tracer traceur (m) 
مادة كيميائية غير ضارة» تضاف إلى مادة‎ 
أساسية» لتنبع حركتها وتحديد تركيزاتها.‎ 
وعادة يستعمل نظير مشع للعنصر المراد تتبع‎ 
حركته» وتكون إشعاعية هذا النظير هي‎ 
الصفة التي يتم بواسطتها تتبع الحركة وتحديد‎ 
التركيز. من أمثلتها أملاح الصوديوم واليود‎ 


مقبولين. وهذه الآقار لا | 


فى الأخطاء وتحديد | 


towing method 


على بعد خمسة أميال على الأقل . 
towing method méthode (/) de‏ 
طَرِيقَةٌ القطر: في القياسات 6وھu ۵٥‏ 
الهيدرولية» طريقة المعايرة مقاييس سرعة 
التيار بتحريك المقياس بسرعة ثابتة على طول 
مجرى مستقيم عملوء بماء راكد أو حول مر 
دائري في صهريج مملوء بالماء. 
towing rope (towing cable) corde () |‏ 
de remorquage -‏ 
(كبل) من الأسلاك الصلب المجدولةء يتتهي 
| طرفاه بعروة أو خطاف لجر أو قطر المعدات 
| أو المركبات الاخرى. يستخدم في أوناش 
الجرء أو تزود به بعض السيارات المخصصة 
لأعمال النجدة. 
غاز المذن: غاز town gas gaz )( de vilê‏ 
صناعى خاص بالاستخدامات النزلية في 
| المدن تتراوح قيمته الحرارية بين ۲۴ ۲۸ 
| ميجاجول / متر مكعب قياسي. يندرج تحت 
الفصيلة الأولى من عائلة غازات الوقود التي 
تتکون أساسًا من الهدروجين. 
دار البَلّدية:  town hall tel (m) de ville‏ 
مبنى عام يضم جميع الإدارات المختصة 
بشثون بلدية المدينة» مثل إدارات الخدمات 
والمرافق والصحة العامة والتعليم» إلخ. 
يشتمل البنى على قاعة كبرى مخصصة 
للاحتفالات الرسمية والاجتماعات العامة 
ذات الأهمية المتعلقة بالمديئة» وتسمى 
«قاعة المدينة ٠‏ وهو الاسم الذي يطلق على 
.دار البلدية ذاتها في اللغة الإنجليزية . 
تخطيط ‏ )( town planning urbanisme‏ 
المدن: دراسة تنسيقية يقوم بها مخططو المدن 
| - الذين يكونون عادهً مهندسين متخصصين 
ومهندسين معماريين ومدنيين - لشروع 
تخطيط مديئة مثلآء وذلك على ضوء الآراء 
والمعلومات والبيانات التي يقدمها الاقتصاديون 
أ والاجتماعيون والأطباء والزراعيون وغيرهم . 
Townsend discharge décharge 0 de‏ 
تقریغ م تاونسند التفریغ الكهربائي ٣٥۷6۸۵‏ 
الناتج عن تاين الوسط عن طريق مؤثر 
خارجي» غير فرق الجهد بين الإلكترودين. 
tow target cible (f) aérienne 2000106‏ 
هدف مقطور: هدف تقطره طائرة بغية تدريب 
أطقم الدفاع الجوي على إطلاق النيران 
المضادة للطائرات المعادية. 
سام: صفة ترتبط مباشرة 
| بالتأثير الضار لمادة سامة 


toxic toxique 


على الجسم البشري» 


traffic distributor 


1403 


اب)؟)ت”؟إيراييير ب سس miu‏ 


الروحي. 
ماء trade effluent effluent (m) industriel‏ 
صناعي منُصّرف: الاء النصرف من العمليات 
الصناعية» وقد لا يكون بالضرورة ملوگاء 
ححا و لان رامات ووا معن 
اراح trade winds vents (mpl) alizés‏ 
التجارية: رياح تهب بانتظام من مناطق 
الضغط الرتفع المدارية نحو منطقة الضغط 
المنخفض الاستوائبة . سميت «تجارية» لاطراد 
هبويها الذي يُساعد على الملاحة. 
traffic trafic (m) :circulation )( 5j>‏ 
المرور: -١‏ حركة سير المشاة والسيارات 
وعربات النقلء إلخ» في الشوارع والطرق» 
وهي تتطلب تنظيمًا خاصًا لكثافة 
المرور وسعة الشوارع والطرق؛ وما إذا كانت 
معدة للسير في اتجاه واحد أو في الاتجاهين. 
يقسم كل اتجاه إلى رات عا متخططلة 
بخطوط بيضاء؛ بعرض ۳,۰۰ م تقرينًا لكل 
مز يسير فيه صف واحد من المركبات» 
وتوضع إشارات مرور تلقائية أو يدوية عند 
التقاطعات والنقط الحساسة» ويشرف على 
الحركة رجال شرطة المرورء مع وضع لوحات 
إرشادية للمشاة والسائقين 
٣‏ في الاتصالات» الرسائل المرسلة 
والمستقبلة فوق قناة اتصال معيئة . 
trafflc congestion encombrement (m)‏ 
اناق المرور ٠‏ الأنظاظ” ‏ 80۸ا r‏ دا de‏ 
المرور: اردحام الطرق بالسيارات و وسائل 
النقل الاخرى بشكل يؤثر على سّلاسة المرور 
والتظامه . 
traffic control contrûle (f) de 7‏ 
مراقبة المرور: متابعة حركة circulation‏ 
المرور والسيطرة عليها لضمان حسن سيرها 
وانتظامها وسّلاستهاء ومحاولة منع أو 


التقليل من ازدحامها وحوادثهاء وخاصة في | 


ساعات الذروة: 

عاد traffic counter (traffic meter)‏ 
مرور: عداد مزود compteur (m) de trafic‏ 
بكبل يدد عبر طريق مرور لتسجيل حركة 
السيارات المارة عليه فى فترة زمنية محددة» 
ومن هذا التسجيل يمكن إحصاء واستنباط 
عدة بيانات ومؤشرات حول كثافة المرور في 
ساعات اليوم الختلفة . 

traffic distributor distributeur (m+ ان‎ 


مو جرک المزور: مركز توزيع يعمل 18/6 


| المستخدمة في أعمال كشط الخلّفات وجرنها 


| شاحنة مرافقة. 


كخط فى غرفة سحابية فقاعية أو في 
مستحلب فوتوغرافي. 
track of landing gear oie 0 dul an‏ 
و العرن ب ة السقلى: ا مسافة d'atterrissage‏ 
بين العجلات الرئيسية للطائرة» وتقاس من 
نقطتى التلامس الخارجيتين للعربة السفلى» 
النسرجالنطرئه 
traction battery batterie (f) de traction‏ 
| بطاريةٌ الجر بطارية توضع داخل عربة الجر 
ا الكهربائي» وتستخدم كمصدر تغذية لإدارة 
الموتررات التي تدفع هذه العربة. 
tractlon motor moleur (m) de faction‏ | 
موتور الجر موتور يعمل بالتبار المستمر غالبا 
ويستخدم في قطارات السكك الحديدية 
الكهربائية وفي المصاعد» ويتكون من عضر 
درار يحمل الملفات الكهربائية» وآخر ساكن 
يحتوي على الاقطاب الكهربائية . 
جل traction rope cûble (m) de traction‏ | 
الجر: الحبل الذي يقل قوة الشد لحب 


ااا باي هراي 

جد tractive effort force (/) rac‏ 
السّحب: القوة المتاحة من ورن وسرعة الماء 
المتدفق فوق الاسطح والمسببة للتّحات. 

tractive resistance résistance (f) ã la 

| مقاومة السير: : مجموع المقارمات  2٥10۸‏ 

التي تتعرض لها المركبة في أثناء سيرهاء 

| كمقاومة الاحتكاك بين العجلات والطريق» 
ومقاومة الريح» ومقاومة الانزلاق» ومقاومة 
الجر والمقاومة التي تواجهها عند الصعود 

في المرتفعات» وما إلى ذلك. 

جرا رار: : مركبة ذانية tractor tracteur (m)‏ 
الحركة» تسير على عجلات» ار على جنزير 
(حصيرة)» أر على عجلتين في الامام وجنزير 
في الخلف» أو على سكة حديدية. ٠‏ يستخدم 

ا 4 مقطورة أر مقطورات» أر معدات 


n‏ كمرفاع (ونش) أو بلدوزر مثلا. 
لودر tractor loader pelle (/) mécanique‏ 
9 رفعها وتفريغها في حاوية (صئدوق) 


tractor propeller hélice (f) tractive 
مروّحة ساحبة: مروحة تحدث سحب فى عمود‎ 


ذرْب: مصطلح يطلق على 


جنْزِيراللأرّجة: اسلسلة متصلة 
| العربات المعلقة من كبل آخر في طريق كبلي | 


ائية» وقد ركت عليه أجزاء خاصة | 


على توجيه الرسائل أو مسالك الاتصالات 


الدوران» وهي النوع السائد في الطيران 


إليه بواسطة رأس القراءة والكتابة» وهو عبارة 
عن واحدة من الدوائر ذات المركز المشترك في 
القرص المغنطيسي أو هو عبارة عن خط موازٍ 
لاف الفربظ انيسن =١ ٠‏ عر التستهيل 
قناة واخدة من المعلرمات فوق شريط ممخنط 
أزازسيلة جيل مخطسي الخرى "ات اثر 
ظاهن سيج مشحون: 
.على شاشة مين المواقع الإسقاطي الراداري. 

track piste (1)‏ 
المسافة المستعرضة بين عجلتي (دولابي) السيارة 
اليمنى واليسرى المرك على چون وح 
والقيسة ما بين منتصفي مساحتي التماس 


-٤‏ أثر هدف متحرك 


track voie (/) ferréê يبان‎ ١ 
الحديديان اللذان يتحرك عليهما قطار أو‎ 
مرفاع» أو القضيب الحديدي المفرد الذي‎ 
تتحرك عليه عجلات قطار مُعلّقَ‎ | 

track chain chenille (f); chaîne (f) de 
roulement 
(مقفلة) تدرّج عليها العجلات المسننة لمركبة‎ 
مثل جرار ير أو دبابة.‎ N 


tracked vehicle vêhloula (m)d 3 مر‎ 


مجنزرة: اإمركبة تسیر على ازير chenilles‏ 


متصل (مقئل). كالجرارات والبلدوزرات» 


والدبابا ت٠ا‏ وبعض المركبات:الريية: 
تتبع الأثر» الغا tracking poursuite (f)‏ 
الآثر: -١‏ تتبع إبرة الفونوغراف للحزوز 


الموجودة 0 قرص (أسطوانة) التسجيل. 
؟- في الدرائر الإلكترونية الموالفة بأجهزة 


الاستقبال» تتبع التردد المبين بواسطة قرص 
الموالفة تتبعًا دقيقًا خلال لمدى الكلي 
للموالفة. - تتبع التسرب الناشئ على 


سطح مادة ا ا کرو تيار كهربائي 
غالى,القلظية: مارا كزيونيًا مسرا عليهاء 
la cordelle‏ ة tracking remorquage (m)‏ 
سحب بالحبال: فى الأعمال البحرية» جر سفيئة 
باستخدام حبل أو حبال تشدها من الشاطئ. 
tracking distorsion distorsion 0 de‏ 


شوه التتبع: في التسجيلات على 
أقراص (أسطوانات)» التشوه الذي يظهر في 
خرج إشارة كهربائية من خرطوشة اللاقط» 


contact 


الدقيق للإشارة المضمئة داخل الحز ال 


track of ionizing Rartiole piste 0 de 
فا اسيم المؤيم ين: الأثر الذي 8اماءوزة/ا‎ 


لف جيم مؤيئًا في وسط ماء ويظهر 


يبدا 
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خلف طرف جناح الطائرة» وتنشأ في بادئ | 


الامر على السطح ثم تمتد إلى الخلف مع 
الطرح المزاح 

trainable recognition reconnaissance 

7 

التعرف بالتدريب: في adaptive‏ (1) 
البرمجیات» أسلوب لتمييز الرموزء يعتمد 
على تعرف البرنامج على رموز الأشكال 
المعنيّة ومناظرتها برموزها القياسية. 

iner car voiture (ا)‎ dentraînemeft _ 


لتمكين المدرب من تصحيح القيادة والتوجيه 
والتحكم في السيارة إذا صدر خطأ من 
المتدرب. 

training wall ونوك‎ (1) longituainale 
حاجز طولي: جدار مبني بطول ضف النهر في‎ 
اتجاه مواز للسريان. ليوجه التدفق السريع‎ 
. للمياه بعيدًا عن الضفة‎ 


| trajectories of principal strains 


مسارا ات trajectoires (fpl) des contraintes‏ 
الاثفعالات الرئيسيّة: principales yè:‏ 
مقاومة المواد؛ الخطوط التي نين مماساتها 
عند كل نقطة اتجاهات الانفعالات الر 
مسار المّذوف: ‏ )( 4/0-100{ trajectory‏ 
كفي الميكانيكاء الخط الواصل بين النقط 
المتتالية لانطلاق جسم ما عند قذفه بسرعة 
معينة إلى أن يسقط نحت ناثير التاقل (عجلة 
الجا الأرضية). ۲- قي التيزياء» المسار 
الذي ب أو كُذف في مجال 
قُوى تثاقلية 5-5 
trajectory bucket dissipateur (m)‏ 
قادرس d'énergie ù auge avec dé/lecteur‏ 
مسار المذوف: في السدود الائية» مبَدّد لطاقة 
سرعة النفث الخارج من قادوس a‏ 
حيث يندفع النفث في مساره في الهراء ليسقط ل 
بعيدًا عن القدمة الخلفية للسد. 
هذا المبدد في الحالات التي لا يسمح فيها 
عمق ماء الخلف بتكون قفزة هيدرولية . 


ويستخدم 


ترام: مركبة للنقل العام داخل (”) r‏ وة | 


المدن» تتحرك على قضبان حديدية» وتعمل 
بموتور كهربائي يستمد تغذيته من شبكة 
كهربائية خاصة. 


| trampling ramping (m) تقل بالطلب: نفل‎ 


ظم للبضائع بطريق البحر. 
tramp oll huile (f) errante‏ 
ريت د للماء» ويجب التخلص منه 


يتراوح إجَمَال عرضن الطريق بين :۲و ۷ 
مترا أو أكثر في المدن الكبرى الحديثة» ويقسم 
إلى اتجاهين يتوسطهما رصيف أو جز 
بعرض ١,0٠‏ متر اتقرييًا. يخطط كل اتجاه 
بخطين باللون الابيض لتقسيمه إلى ثلاث 
حارات إحداهما للمرور السريع» والوسطى 
اللمرور المترسط؛ والثالثة للمرور البطيء . 
علامة مرور: de‏ (77) 2061م traffic sign‏ 
لوحات مثبتة في قوائم مرتفعة 58/600/ه190ه 
عن سطح الطريق لإعطاء إرشادات بالكلمات 
أو الرموز لقادة السيارات والمشاة عن أماكن 
العبور وحالة الطريق وتعليمات المرورء إلخ. 
traffic signal signal (m) lumineux; feu‏ 
| إشارة مرورية: إشارة 00ناهادمن ها de‏ () 
مرثية» فلورية أو ضوئية (تعمل بالكهرباء أو 
إلكترونيًا)» لتنظيم وتوجيه حركة المرور 
وخاصة عند التقاطعات . 
traffic volume volume (m) du trafic‏ 
حَجْم المرور: عدد العربات التي تمر عند نقطة 
فى طريق ما خلال مدة معينة. 
مقطو 4 م كبة بدون ‏ (/) وناو/ه6/70/ trailer‏ 
| محرك» وتعتمد في تسبيرها على مركبة 
أخرى ذاتية الحركة (سيارة أو جرارء مثلا). 
وقد تستخدم المقطورات لنقل الركاب أو 
البضائع العامة أو الحيوانات» أو غيرها. 
| لطخة: شريط  traller strie (/) lumineuse‏ 


ساطع على يمين مساحة داكنة في الصورة | 


التليقزيونية؛ أو مساحة داكنة أو شريط داكن 
إلى يمين مساحة ساطعة فيها. 
شارة المؤخر: trailer label label (m) fin‏ 
في الحاسبات» عنصر في نهاية سلسلة من 
البيا ات يشمل عادة ملخصًا إحصائيًا لهذه 


trailing edge bord (m) de fuite 
الجانب الذي يقع سفالة الريح امقطع‎ 
(إيرودينامي) كجناح طائرة أو‎ 
ائم انضغاط انسيابي.‎ 
trailing face surface (/) de fuite لد جه‎ 
الخلفي: سطح القطع الدينامي الهوائي‎ 
اللاحق لاتجاه الدوران فى عضو دوار.‎ 
trailing line sauvegarde () daviron, 
حبل ربط المجداف : حبل صغير يربط في ذرلع‎ | 
المجداف لمع فقده إذا ما ثرك متدليًا في الماء.‎ 
زيفيت يثبت الطرف الآخر من الحبل في القارب.‎ | 
وما‎ vortices tourbilion (m) de bord | 
درادير حلفية: دوأمات هرائية تحدث واال/ ون‎ | 
درادير خلفية: دوامات هوا‎ 


| بحيث يكون تدفق الرسائل انسيابيا ويزيد من 
كفاءة قنوات الاتصال. 
traffic engineering technique 4 de la‏ 
| هندسة هة المرورة فرع الهندسة الذي «مزاهانع,اه. 
يختص بتخطيط شبكات الطرق و وضع النظم 
لحركة المركبات والمشاة عليها بكفاية وأمان. 
تَدفق ‏ عالهتا traffic flow intensité (/) de‏ 
المرورء السياب المرور: سيوبة وسلاسة حركة 
مرور المركبات بكثافة ملحوظة دون عوائق أو 
ارتباك على الطرق. 
traffle island fot (m); refuge (m) pour _‏ 
جز ة مرور: الجزء الأوسط في نهر 6/005ام 
الطريق الذي يفصل بين المرور في الاتجاهين 
المتعاكسين. وقد تكون مرصوفة أو غيو 
مرصوفة؛ بارزة ذات جوانب محددة ومعلّمة 
(بدهانات معينة)» أو غير ذلك ما هو 
متعارف عليه . 
trafflc jam embouteillage (m) de la‏ 
زحمة المرور اخنناق المرور:  0١‏ ااةاuهراه‏ 
تراكم السيارات واكتظاظها وبطء حركتها في 
طريق أو منطقة ماء لسبب أو لآخرء مما ينتج 
عنه عرقلة في السير والانسياب الطبيعي 
الحركة المرورء 
حارة  tratfio lane voie 0 de circulation‏ 
مرور: السار المخصّص أو المعلّم من 
الطريق لمرور سيارة واحدة أو مور سیارات 
متتالية في صف واحد منتظم. قد يقسم 
الطريق العريض الراحد إلى عدة حارات. 
traffle noise bruit (m) de circulation‏ 
ضؤضاء المرور: ضوضاء تنتج عن المرور 
المتتابع لوسائل النقل المختلفة» مثل السيارات 
الخاصة» والحافلات (الأتوبيسات) 
والشاحنات (اللواري) والدراجات الثارية» 
إلخ. تعتمد ضوضاء المرور على عدة 
عوامل» منها - على سبيل المثال - نوعية 
وسائل النقل وعددهاء واتساع الطريق» 
ومعدل انسياب وسائل النقل وسرعتها. 
traffic peak pointe 0 de Grewal,‏ 
ذروة حركة المرور» ذُروةٌ المرور: أكثر الارقات 
تعرضًا لتكدس المرور واكتظاظه وإعاقة تدفقه 
على النحو المرجو في طريق أو 
ما 
ريق traffic road vole )/( de cirulatio‏ 
| المرور: مصطلح يطلق أحيائا على الشارع 
الرئيسي» داخل المدينة أو خارجهاء ا 
لحركة مرور سيارات الركوب وعربات النقل. 
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للسمسبي يي يا رالا ا ا سسسب ا 


الإدخال والإخراج فيه» أو انتقالها منه إلى | 52100الهاكامدممط onاzatاااystaاanse‏ | بإحدى الطرق المعروفة كالتعويم مثلاً. 
موقع آخرء أو العكس. ٠‏ ۲- في الاجهزة | تبلور م عرضي: في هندسة الفلزات» تبلور 0) | tranqull flow écoulement (m) fuvial‏ 
الصوتية» نقل تسجيل ما من وسط تسجيل | يحدث في الكثلة المصبوبة يؤدي إلى نکن | دی هادئ؛ سيان هادئ: في المجاري المائية 
مغين» لدي , بلورات عماديّة على سطح التجمد. | الكشوفة» عبرياق" ل “حمل عة دة 
شتريط :لجل إن 'قززصن ,(امتطوانة) إمعلاه | محول transducer transducer (m)‏ | السرعة الحرجة . 
transfer admittance admittance (de‏ ¦ طاقة: جهاز لتحويل إشارة من صورة لاخرى» | tranquil flow flume canal (m) jaugeur‏ 
المسامحة الاشقالة: النسبة بين التيار 1205/6/4 | كتحويل إشارة صوتبة أو ضوئية أو ميكانيكية | مُسيل تَدَفْق هادئ:  ê écoulement fluvial‏ 
عند دخل (مدخل) دائرة كهربائية وبين | إلى إشارة كهربائية» أو عكس ذلك. | في القياسات الهيدرولية» مسيل يتناسب 
القلطية النائهة عند خرجها (مخرجها). | 6و زر) نمدمدك transducer array‏ | تصريفه مع الجذر التربيعي للفارق بين ضاغط 
transfer channel cana )( de‏ | مَصِعْونَةُ محولات الطاقة: 5نهامبادوه/ | الأمام وعم الماء عند خاصرة المسيل. 
: في الحاسباتء وسيلة 4805/8 | زی هندسية لمجموعة من محولات الطاقق | 08 (f)‏ ارو tranquillization screen‏ 
نقل المعلومات بين الحاسب و وحدات خارجة | ُتخدم في إرسال الطاقة أو استقبالها. | مصفاة تَهْدئّة: شبكة من «6ز0هىالااو0ه/1 
عنه (دخحول وخروج» أو منها و إليها). | وهي تتميز بخصائصها الاتجاهية المعينة؛ | السلك تعترض اتجاه السريان في مجرى مائي 
transfer efflclency ENE O e)‏ | ويمكن استخدامها لإعطاء خصائص مقاربة | لتخفيض حدة الاضطراب» ولتوجيه التدفق 
كفاية الانتقال: في اللحام بالصهرء نديد | للخصائص الاتجاهية لمحول طاقة كهرصوتي ا في خطوط سريان متوازية . 
نسبة انتقال العناصر السبائكية من الإلكترود | ذي أبعاد كبيرة. | مناول بيانات: )( raNSaCÊer !/2^s4-1er‏ 
أو معدن الإضافة (معدن الحشو) إلى معدن | كيلب 0 (7) 981 transducer gain‏ | في أنظمة الحاسبات» جهاز يِتَلََى البيانات 
اللحمة. ويرجع الفقد في العناصر السبائكية ٠‏ محول الطاّة : السبة بين 061۷وت | من عد من المصادر ويناولها لنظام الحاسب. 


إلى التبخر أو التأكسد أو التفاعل مع ماعد | القدرة التي يصرفها محول الطاقة إلى حمل جد () transaction transaction‏ 

العلين + معين تحت ظروف تشغيل معيئة؛ وبين القدرة | معاملات: في الحاسبات» عملية واحدة 
I O‏ اله ومجة عا فم المتاحة من مصدر معين عند دخل محول | مترابطة تحر على ملف أو على قاعدة 
خلية الانتقال: خلية كهربائية تستعمل في تعيين | الطاقة , ا للبيانات. ويطلق المصطلح كذلك على 

مدى التغير في تركيز الإلكتروليتات في أثناء | مد محَوّل داك (/) 6٠م‏ عهها مودداكهمهم؛ | البيانات الناتجة من هذه العملية . 

عملية التحليل الكهر باثي . | الطاقة: النسبة بين القدرة ١00ء4‏ | ملف transaction file fichier (m) des‏ 


دا transfer functlon fonction (f) de‏ المستفاد منها من مصدر معين» وبين القدرة | المعاملات: ملف يحتوي على 01۷0/١6۸5‏ 
التّخويل: دالة تحدد العلاقة بين transfert‏ التي يصرفها محول الطاقة إلى حمل معين | بيانات مؤفتة يمكن استخدامها لتحديث ملف 
المدخلات والمخرجات لنظومة ما. | في ظروف تشغيل معينة, رئيسي» ويصبح هذا الملف وسيلة لاسترجاع 
transductor naa er (m) 7 transfer Impedance eta 0 09‏ ¦ البيانات في حالة فقدان الملف الرئيسي . 

المعاوقة الانتقالية: النسبة بين transfert‏ 0 فصر transceiver émetteur-récepteur (m) magnétique‏ 
الفلطية المسلطة على روجين «(اثنين) من : العنصر الفعال في عملية التضخيم | مرسل مُستٌقبل: جهار يرسل ويستقبل إشارات. 
أطراف ‏ شبكة كهربائية» وبين التيار الناتج | المفنطيسي» ويتكون من القلب الفرومغنطيسي | ومن أمثاله: المضمّن الفا 500817 


المار في زوجين آخرين من مثل هذه النهايات | مع الملف الموضوع حوله. transconductance transconductance‏ 
في طرف آخر من الشبكة . ا transect parcelle (1) naturelle‏ | المواصلّة ة التبادليّة: في الصمامات 0 
e transfert _‏ 6 () وعدم tane ladle‏ | أرض: أرض محددة يجري فيها متابعة للحياة | الإلكترونية» النسبة بين تغير تيار اللوح 


بودقة نقل» حك تفل: في الصناعات المعدنية» | النباتية والحيوانية والبشرية بين الحين والحين ‏ (الأنود) وبين تغير فلطية شبكة التحكم الذي 
وعاء معدني؛ مبطن بمادة حرارية» يستخدم | لمعرفة أثر تلوث لاء على تغير مُعالم الحياة | تسببه» وذلك عندما تبقى قلطية الالواح 
النقل الفلز المصهور. فيها. الأخرى ثابتة . 

خط ناقل: () transesterificatlon (alcoholysls) | transfer line voie-transfart‏ | جهاز تفل transcriber transoripteur (m)‏ 
وحدة إنتاجية تنقل فيها الاجزاء من 0 استرا ادلّق تخليل () 256514٥410٩‏ | البيانات: جهار یستخدم لتقل المعلومات من 


إلى موقف» وبها مكنات تشغيل أفقية ر كحولي: إحلال الث الالكيلي من كحول ما | | وصط (كقرص أ شريط) ممَغْتْط إلى آخر. 
رأسية أو راو لإجراء عمليات تشغيل معيئة ٠‏ محل الشّق الكحوا لي من الإسترء وذلك | نسخ: ‏ )( transeriptlon {ranscrpiion‏ 
في كل منها. | بتسخين الإستر مع الكحول في وجود | نقل البيانات من وَسَط تخزين إلى آخر. 
transfer machine machine tran‏ | الكركسيد الصرديرم مثل ميثركسيد الصوديوم. | | )( transcrystalline fracture fracture‏ 


دل تنقل فيها 0 نفل انتقال: ane transfert (m)‏ ما مر عبر البلو, رات: : تصدع intercristalline‏ 
غر ارتوماتا ا عدد محدد من غدد | -١‏ في الحاسبات» تداول المعلومات والتقالها | ينشأ من انفصال يحدث عبر حبيبات بنية 
بين الحاسب وذاكرته الداخلية و وحدات | 8 ا 


transformer e.m.f. force )( 


électromotrice statique 

7 ل قوة دافعة كهربائية متولدة بالحث 
نتيجة لتحويل الطاقة من ملف إلى ملف آخر 
متشابك معه» أي يشترك معه في نفس | 
المجال المغنطيسي . 

transformer hum bourdonnement (m) 

طن المحول: الشوْشيرة  ansformateur‏ باه | 
الصوتية الناشئة عن الاهتزازات الميكانيكية | 
التي تحدث في رقائق المحوّل» وتنتج هذه | 
الاهتزازات من تأثير المجالات المغنطيسية | 
المترددة والمارة خلال رقائق المحوّل. 

كشك transformer kiosk cabine (/) de‏ | 
الحول: حجرة صغيرة 5/0۲26۲ ra‏ 
متلقة'تكنى ففط لاحتراء ولات القدوة | 
ومعدات القطع والوصل الخاصة بهاء وذلك | 
لحمايتها من التقلبات الحوية . 

| transformer oil huile (/) isolante pour 

زت المحولات: زیت 
ذو مواصفات خاصة له ثابت عزل مرتفع» 
يستعمل في ملء المحولات الكهربائية . 

فولاذ transformer steel acier (m) pour‏ | 
المحولات: فولاذ transformateurs‏ 
(صلب) سهل التمغنطء يُستعمل في صنع 
قلوب المحولات الكهربائية . 

transformer substation sous-stalion 
(1) de transformation محطلة ت تَحويا یل 0 عيّة:‎ 
محطة فرعية تحتوي على مُحولات القدرة‎ 
وأجهزة القطع والوصل والتحكم والوقاية‎ 
الخاصة اء وتوضع المحطات الفرعية في‎ 
عدن نقط من الشبكة الكهربائية» كما يوجد‎ 


transformateurs 


لرفع الجهد من قيمة معيئة إلي قيمة أخرى 
مناسبة لعملية نقل القدرة الكهربائية» على 
حين تُستخدم محطات أخرى في الشبكة عند 
مراكز الاستهلاك لخفض الجهد العالي. إلى 
جهد متوسط أو جهد منخفض حسب الحاجة . 


خزا ران transformer tank bac (m) du‏ 
ا محول: وعاء ودع فيه 125/0۲216۲ 
ملقّات ؛ المحول الكهربائي ويحتوي على زيت 
عازل يُستخدم لتبريد المحول. 

transforming statlon poste i) س‎ 5 

محطلة ت تحويل: محطة transformation‏ 
كهربائية تحتوي على محولات» وتستخدم 


(الملف الثانوي). 
قنطرة 2( transformer bridge p0”!‏ | 
بجحو ول: شبكة کھرباٹة 12s 0r” 2 1u‏ 
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التي يحدث عندها حول للفلز أو السبيكة 
الجامدة (مثل التحول الطوري أو التحول 
المغنطيسي) . تسمى أيضًا «درجة الحرارة | 
الحرجة» . 1 
transformation range (cirtical‏ ا 

range) zone (1) de transformation, alطi‎ 

لفحل النطاق الخرج: التطاق الذي يشمل | 
درجات الحرارة التي يحدث عندها تغير 
أساسي فى الحالة الجامدة (الصلبة) للفلز عند 
اتسين أو التبريد.. | 
transformation ratio rapport (mJ do‏ 
نسبة التحو في الهندسة 11805/0118/00 
الكهربائية : للحوالات القدرة» النتجة بين :| 
الجهد عبر أطراف ملفات الجهد العالي ا 
الجهد عبر أطراف ملّقّات الجهد النشفض: 
فى حالة التشغيل بدون حمل. 

| لحولات القياس: () في محول الجهدء‎ -١ 
| النسبة بين الجهد عبر طرفي الملف الثانوي‎ 
٠ وبين الجهد عبر طرفي الملف الابتدائي‎ 

(ب) في محول التيار» النسبة بين التيار المار 
بالف الابتدائي وبين التيار المار في الملف 
الثانوي. ٠‏ 0 

| transformer transformateur (m) :J ya 
وسيلة كهرمغنطيسية ساكنة لا يوجد بها‎ 
أجزاء دوارة» وتتكون أساسًا من ملفين أو‎ 
| دائرتين متشابكتين مغنطيسيًا (لهما مجال‎ 
مغنطيسي مشترك) عن طريق قلب حديدي‎ 
| في معظم الأحيان. ويقوم - بمقتضى الحث‎ 
الكهرمغنطيسي - بتحويل التيار أو الجهد‎ 
المتردد أو المتقطع الار في إحدى لفائفه‎ 
(الملف الابتدائي) إلى قيم أنخرى من التيار أو‎ 
الجهد المتردد أو المتقطع في اللفيفة الأخرى‎ 


کون ناجول ومع ار قن ::«ونافيها لم 
إشارة الدخل على الملف الابتدائي للمحول» 
ويؤخذ الخرج بين نقطة مركز التفريع التي 
تقسم الملف الثانوي إلى نصفين» وبين 
ملتقى المعاوقتين والذي ينصل بنهايات الملف | 
الثانوي الخارجية . 

إm( transformer coupling couplage‏ | 
تقار ن بمحوأ محولا : تقارن  par transformaleur‏ 
للربط البيني لمراحل المضخم الذي يستخدم 
محولا كهربائيًا لوصل دائرة مرحلة معيئة | 


لنقل القدرة (الطاقة) الكهربائية بين النظم 


بدائرة المرحلة التالية لها. أ 


transfer pump 


عملية تشغيل على المشغولة. 
transfer pump pompe (1) de transfert‏ 
مضخة تحويل: مضخة للوقود تحوله من جانب 
خزانات إلى جانب آخر في تغذية تبادلية. 
transfer rate vitesse (/) de transfert‏ 
معدل التفل: في الحاسبات» معدل نقل 
البيانات بين جهارين» أي عدد البيتات 
المنقولة في وحدة الزمن. 
transfer ratio rapport (m) de transfert‏ 
نسبةٌ الانتقال: العلاقة بين إضاءة أنبوب المصورة 
(الكاميرا) التليفزيونية وبين تيار الإشارة المناظر . 
| تفاعل transfer reaction réaction (/) de‏ 
تخويلي: تفاعل نووي يجرى نه ۲۸۶/6٩‏ 
تبادل نواتين أو أكثر بين القذيفة والهدف. 
| قو س transferred arc arc (m) transféré‏ 
مَنْقولّة: في اللحام» قوس كهربائية تقدح بين 
الإلكترود وبين الشغلة. 
transfer signal signal (m) de transfert‏ 


متاح transfer switch commutatour (m)‏ 
تحويل: مفتاح لتغيير نسبة التحويل في المحولات 
الكهر. بائية» حيث 1 


مفتاح انتقاء تفريعة أخرى دون أن تتحمل 
,مفاتيح الانتقاء تيار الحمل عند تشغيلها. 
عد 


نا 


ة: عدة متوالية تشتمل على 


الشغلة من إحدى مراحل التشغيل إلى 
المرحلة التالية لها . 
fransfluxor transfluxor )(‏ 


3 1 


transformation 1 0‏ 
تخويل: بالسبة لشبكتين كهربائيتين متكا 
تطبيق مجموعة من المعادلات لحساب المعاوقة 
والمسامحة لفرع دائرة في إخدى الشبكتين 
بمعرفة معاوقة ومسامحة فرع الدائرة نفسه فى 
الشبكة المكافئة . 1 
transformation matrix matrice 0 de‏ 
مصفو 3 انحوي يل: مصفوفة transformation‏ 
تستخدم لتحويل إحداثيات مجه ما إلى 
إحداثيات أخرى . 
transformation point point (m) N 4‏ 
قط التحول: درجة الخرارة  transformation‏ 


transition point 
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.ا — 


أو الجزيئية للمادة من منسوب طاقة إلى 
منسوب آخر. ۳- تغير في نظام 
ميكانيكي من حالة إلى اخرى. 
transitional metals métaux (mpl) de‏ 
ا 

الفلرّات الانتقالية: العناصر التي 851000 
تتوسط مجموعات الجدول الدوري» وهي 
تنحصر بين فلزى الإسكانديوم 586 والزنك 
في اج الأولىء وبين الإتريوم ۷ 
والكدميوم ٥۵‏ في المجموعة الثانية» وبين 
اللانتم ها والزئبق ١9‏ في المجموعة الثالثة 
- وهى باستثناء الفلزات الارضية النادرة 
الأربعة .عشر الواقعة بين السيزيوم © 
واللوتسيوم ددا في المجموعة الثالثة . 

4 0 

منجنى ‏ 08 )/( transition curve courbe‏ 
انتقال: منحنى متدرج raccordement‏ 
يصل ما بين منحنى معلوم وبين الجزء 

8 سس 

3 امستقيم من خط أو طريق ما. 

توافق ‏ 09 (m)‏ /9/160اكنازة transition fit‏ 
اثتقالي: : في أعمال ضبط الحو دة» 118/08/00 
توافق يوجد فيه خحلوص أو تداخل بين 


حدود التجاوزات المنصوص عليها للجزأين | 
وعلى ذلك قد | 


المتزاوجين عند تجميعهما. 
يحدث «خلوص» أو «تداخل» حسب ب المواضع 
السبية لحدود مقاسي «العمود» و«الثقب». 

5 هه transition lattice réseau (m)‏ 
انتقالية: في هندسة الفلزات» اام 
شكل بلوري متوسط غير مستقر» ينشأ في 
أثناء تحول الحالة الجامدة» كما في تحلل 


transition loss perte (/) de transition 
ققد انتقالي: 5 في وصلات الانتقال‎ 
الهيدرولية» فقد الطاقة نتيجة الاحتكاكف‎ 
فضلاً عن تغير السرعة في الوصلة ما بين‎ 
مدخلها ومخرجها.. ۲- في المجاري المائيقه‎ 
المياه المفقودة من بداية مصدر الجريان إلى‎ 
موقع المصّبّ. *- في الهندسة الكهربائية»‎ 
النسبة بين القدرة المتاحة والقدرة المغذاة‎ 
للحمل. ويحدث الفقد نتيجة لوجود وصلة‎ 
بين مصدر التيار والحمل المغڌى.‎ 


transition polnt point (m) de aE 


نتقال: -١‏ في الكيمياء» درجة الحرارة 
التي يبدأ عندها انتقال المادة من طور إلى آخر. 
۲ في ميكانيكا الموائع٠‏ النقطة التي يتغير 
عندها الانسياب الطبقي إلى دفق مضطرب 


يد أو الترسيب من المحلول الجامد | 


حالة transient state état (m) transitoire‏ 
ا حالّة نتقاليّة: حالة طارئة تحدث في 


/ transient time temps (m) de transit 
زمن الاثتقال: في الفيزياء» الزمن الذي يستغرقه‎ 
جسيم مشحون في انتقاله من نقطة إلى أخخرى.‎ 
fransistor (/a5/510/ (”) il تراتزستور:‎ 

إلكترونية يشبه عملها عمل الصمام | 
الإلكتروني» وتتركب من شريحة صغيرة من 
مادة شبه موصلة كالسليكون أو الجرمانيوم» | 
بها ثلاثة إلكترودات اثنان منها (وهما الباعث 
والجامع) متصلان باحد جانبي الشريحة ويتصل 
الإلكترود الثالث (وهو القاعدة) بالناحية 
القابلة من الشريحة. ويجرى التحكم في التيار 
امار بين الطرفين عن طريق التحكم في جهد 
| الطرف الثالث. واللفظ الأجنبي منحوت من 
أ كلمات العبارة: ]981510 «transmit through a‏ 
| أي «التوصيل من خلال المقارمة». 
ا transistor-amplifier TPC (m,‏ 
| مضخم ترا انز ستو ري : مضخم (6/0/)5ا05ة؟! 4 
تشتمل دائرته على ترانزستور واحد أو أكثر. 
transistor hearing aids appareils‏ 
1 ا (mpl) de prothèse auditive ù‏ 
| مساعدات سَمْع ترانزستورية: أجهزة تساعد 


أ المصابين بالصمم على السمع؛ رنحتري على 


الترائزستورات. 
transistor microphone microphone‏ 
مکروفون ترانزستوري: 0۲5 اوها ۵ () 
مكروفون مصنف حسب طريقة التشغيل التي 
تعتمد على التغير المباشر لخصائص أشباه 
الموصّلات (الترانزستورات) نتيجة لاي 
يزثر عليه؛ ومثل شبه الوصل عنصر تحريل 
الطاقة الاساسي في المكروفون. 
translstor-transistor logic (TTL)‏ 
إبناء logique (m) transistor! A‏ 
|" منطقي بتراذ ستور - ترائزستور: عائلة من 
الدوائر المنطقية 1 على شكل درائر 
متكاملة» ريستخدم فيها الترانزستور ثنائي 
القطبية /هامماط كلمن أساسي للتوصيل 
انتقال: تحول من () 205/00 transition‏ 
حالة إلى حالة أخرى» مثال ذلك: -١‏ تغير 
فى الصفات الفيزيائية للمادة أو نحول في 


والشبكات التى تعمل عند مستويات مختلفة 

من الجهد الكهر بائي . 

transgranular fracture /racture 07‏ 
تصدع عبر الح ات: في 18انا118059/2 
البلوريات» تصدع ينشا من انفصال يحدث 
عبر الحبييات . 
طفيان. )/( م/دودوه/و305/! transgression‏ 
تقدم البخر: انغمار الارض بماء البحر 
لمسافات بعيدة تتراكب عليها رواسب البحر. 
عابر» transient transitoire‏ 
للظاهرة التي تطرأ على نظام ما نتيجة 
حدوث تغير مفاجئ وتستمر من بعده مدة 
قصيرة» ثم يعود النظام إلى حالة مستقرة. 
زحك transient creep /luage (m) de‏ 
بر: فى اختبار الزحف transition‏ 
للفلزات. المرحلة الأولى من الزحف التي 
يتنافص فى أثنائها معدل الزحف . 

transient equilibrium équilibre (m) 
1/305/]0© توازن عابر: فى الفيزياء النووية»‎ 
حالة توازن للنشاط الإشعاعى» لا يكون فيها‎ 
عمر النصف للنواة الام طويلاً بالقدر‎ 
الكافي» بحيث تنقص كميتها بقدر محسوس‎ 
التوازن المأخوذة فى الاعتبار.‎ : 
transient oscillation oscilation () 


وصف 


بذبة  fansiloire‏ 
ميكانيكية أو كهربائية أو صوتية تنشا عن 


مضخمات کهربائية» تنكون درائرها من | اضطراب مفاجئ مكبوت ثم تخمد سريعًا. 


transient phase phase )١( 5/08‏ 
طُوْر عابر: في هندسة الفلزرات» ٠‏ طور شبه 
مستقر يتكوّن في المرحلة الأولى من بعض 
التحولات في بنية الفلز» ويكون وجوده 
فاا 


transient phenomena a 


ظّوا اهر عابرة: أي 2 |aر (mpl) transitoires‏ 
| تحدث في أثناء تغير أو تحول نظام ما من 
حالة مستفرة إلى حالة مستقرة أخرى 
transient response réponse (/)‏ 
استجابة عابرة: استجابة نظام ما ٠/2۸50١‏ 
لتغير مفاجئ يحدث في دخله. 


استفرار ‏ )( 6لأطملى transient stability‏ 
عابر: فى الهندسة الكهربائية» 1/85/0618 
الحالة المستقرة التى تعقب الأعطال أو 


التغيرات التي تحدث على نحو مفاجئ في 
نظام ماء مثل زيادة الأحمال الفجائية في نظام 
توزيع القدرة أو بعد عمليات فتح وإغلاق 


في الطبقة امتاخمة. - في هندسة 


0 - تغير في الحالة النووية أو الذرية 


الدوائر أو بعد حدوث أخطاء بالشبكة . 


المكرّدة من كود إلى آخر له نفس المعنى . 


| translucent (semi-transparent) شبد‎ 


شقاف: وصف للمادة التى  ٣a sاu ie‏ 
تسمح بنفاذ جزء من الضوء فيهاء ولكن 
يتعذر الوؤية خلالها. 


ر نجي ش4 translucent glass verre (m)‏ 
شفاف جاج لا يسمح بمرور translucide‏ 
كل الضوء الساقط عليه؛ بل يتشتت بعضه» 
وتختلف درجة وضوح المرئيات 
باختلاف أنواعه. ولإكساب الزجاج هذه 
الخاصية يعالج سطحه الصافيء إما بطبع 
نموذج عليه» أو بسفعه بالرمل» أو بالمعاملة 
0 » أو غير ذلك. 
ورق شبه )”( 040/67 translucent paper‏ 
شقاذ ورق يسمح بنفاذ translucide‏ 
الضوء نفادًا جزئيًا بحيث بمكن تمييز الأشياء 
أ بالرؤية خلاله إذا كانت ملتصقة به مباشرة. 
شل transmission transmission (f)‏ 
الحركة: توصيل الحركة من عضو أو جزء 
دیز إلى آخر مدار» كما في ضندرق 
التروس والأجزاء التي تستمد حركتها منه. 
إن transmission {ransmission () «Jl‏ 
نقل: -١‏ نقل الطاقة الكهربائية أو الكهرمغنطيسية 
الحاملة للمعلومات أو القدرة إلى مسافات بعيدة 
بواسطة خخطوط كبلية (سلكية) أو قتؤات راديوية 
(لاسلكية). ‏ ۲- بث الوا من موقغ 
لآخر» عن طريق خط 
معيئة . من أمثلة ذلك 3 
خط تلغرافي أو بالتلكس» ونقل المعلومات 
من ذاكرة حاسب آلي إلى جهاز الإخراج. 
transmission capacity capacité 4‏ 
سعة التقل: ا حمل الأقصى 00أ1805/7155 de‏ 
المستمر المسموح به على معدات نقل القدرة 
(الطاقة) الكهربائية» مع الأخذ في الاعتبار 


العوامل المؤثرة على كفاية النقل؛ كالسخونةء | 


والاستقرارية» والانخفاض فى الجهد. 
transimission coefficient of light‏ 


(m) de transmis 83‏ 606161801 | الاستماع في اماد الوت وى 


معامل نفاذ الضو»: النسبة بين كبية 6 ۲غا0[ 
الضوء التي تنفذ خلال مادة سمكها 
وبين كمية الضوء الساقط» وتساوي باقي 
طرح معامل التوهين من الواحد الصحيح . 


transmission control character 


caractêère (m) de contröle de‏ ا جَدوا ل 


رمز ز التحكم في الإر. سال في transmission‏ 
الاتصالات» رمز تَتَضَّمّهِ الرسالة للتحكم 


خلاله | 


سمكها الوحدة | ذلك إلى أسباب متنوعة» وعلى وجه الخصوص | 


transition probability 1408 


وتزوّد بوسائل الراحة والترفيه والرعاية ‏ الفلزاتء النقطة التي يوجد عندها طوران في 
الصحية اللازمة . حالة اتزان في مخلوط طوري. 2 
transition probability probabilité )( | transit time temps (m) de transi jaj‏ 
العبورء رمن الاجتياز: فى الإلكترونيات» | احتمال الانتقال: قيمة لاحتمال 1/2500 00 
الزمن اللازم لانتقال إلكترون في دائرة | 
إلكترونية» تحت ظروف تشغيل محددة» من | معينة أخرى في وحدة الزمن. 

transition region zone )( de transition | نقطة إلى أخرى في الدائرة‎ 


انتقال  translation mouvene¦ )( e‏ | منْطّقة التقالية: في ميكانيكا الموائع» المنطقة 
0 ي 
متواز: -١‏ في الرياضيات» ‏ 4885/2007 | التي يتحول فيها سريان المائع المار في أنبوب 
دالة إحداثيات نقطة في فضاء إقليدي | من السريان المنتظم أو الرقائقي إلى السريان 


إلى إحداثيات جديدة بالنسبة إلى محاور موازية | المضطرب؛ أو العكس. 
للمحاور الأصلية. -١‏ في الميكانيكاء الانتقال | transition section trongon (m) de‏ 
المتوازي لجسم متماسك هو الانتقال الذي أ | قطاع الوؤصلة : ابخزء من طول 7802070877601 
يظل فيه أي خط في الجسم موازيًا لنفسه في | المجرى المائي الذي تقع فيه الوصلة الهيدرولية. 
جميع أوضاع الحركةء كما تكون سرعات | transition state état (m) ransiloire‏ 
جميع نقط الجسم متوا ية ومتساوية. اد ين 
هندسة الفلزات» انتقال مواز لمحور التبلور. 
translational energy énergie de‏ | 
طاقة الانتقال: الطاقة الكلية translation‏ 
للجزيء التى تصاحب حركته الانتقالية. 
translational movement mouvement‏ | 
 (m) de translation 3‏ | 
رياه الحركة التي تحدث على جانبي | 
الصدع والتي لا تؤثر في جميع الخطوط 
المحصورة في خارج نطاق الإراحة» فتظل 
متوازية على جانبيه كما كانت قبل حدوثه . 
translation gliding glissement (m) de‏ أ 
انزلاق انتقالي: انز لاق یحدث «مالهاومة!! 
قي يلور ة الواحدة 
يتزلق جانب من البلورة على 
١‏ الآخر في اتجاه يكون موازيًا لمستوى | 
| ضعف معين في التركيب الذري للبلورةء 
| وذلك دون أن تنفطر الأجزاء المتحرفة منها أو | 
| تستعيد أوضاعها الأولى. قد يحدث هذا 
في أكثر من اتجاه واحد في البلورة. | اسو velocity) vilesse () de transjion‏ 
translation loss erreur (m) de piste‏ 3 


| ققد بالتقل: في الصوتياتء الفقد بإعادة 


إحداهما إلى الأخرى. 5- في 
حالة وسط تحدث فى بعض التفاعلات 


الكيميائية» ‏ حيث تقترت' الجزيثات ٠‏ التي 
تدخل في التفاعل بعضها من بعض لتتتج 
صا ج دید امت رخا اما 0 05 
المواد الناتجة . 

transition temperature température 


درجة حرارة الانغقال: فی «وناومه!! 99 () 
الفيزياء» درجة الحرارة التي يتم عندها انتقال 
المادة من طور إلى طور آخر؛ مثل نقطة 
الغليان : ونقطة الأجندء ونقطلة الا از 
درجة الحرارة التي تصبح عندها المادة فائقة 
المو إصّلية. 
transition time temps (m) de transition‏ 

رمن الانتقال: في الفيزياء» الزمن الذي يستغرقه 
جسيم مشحون في انتقاله من نقطة إلى أخرى. 

transition velocity (critical 


فن ایر اوی انط و 


السرعة التي يتحول عندها المائع من حالة 
السريان المتتظم إلى حالة السريان المضطرب. 

انتقالي: صفة لا 25/08 transitory‏ 
يكون حادئًا في موضع ماء أو حالا فيه 
لفترة زمنية قصيرة . 

مَحِطَةٌ transit station 02/6 ) 0 de transit‏ 
مرور عابر مَحَطَهُ ترائزي اراج ای 
مطار أو ميناء بحرية أو محطة سكة حديدية 
لاستقبال ١‏ المساقزين العابرينء أي الذين 
يواصلون سفرهم بعد ذلك إلى جهة تالية» 


الفقد في الإشارة المسجلة كدالة للتردد. يرجع 


ا إلى الأبعاد المحددة لأجزاء إعادة الاستماع» 
وإير تسجيل الصوت أو إبر استعادة الصوت؛ | 

ر لنغرة المغنطيسية أو شق المسح . 

| translation table table () de 


| تخويل: : جدول في الحاسب أو 0۸ نالھ 1 
| في نهاية طرفية يستخدم لتحويل المعلومات | 


1409 


النقل وظيفتها نقل الطاقة الكهربائية أو | 
الكهرمغ بين المناطق والأقاليم الرئيسية 
وتغذية الشبكات والنظم الفرعيّة (المحلية) 


مجال التصوير الفوتوغرافي. 
transmitted light lumière (f) tanemss‏ 
الضوء الثافذ: الضوء التتقل خلال وسط ما | بها. 


دون أن يمتص. transmisslon performance qualité‏ 
ا 
transmitted wave onde (/) lransmise‏ | أداء الإرسال: فى de transmission‏ )1( 
الموجة جة التافذ: فى الفيزياءء الجزء النافذ من | الاتصالات» فعالية أو كفاية الدائرة لإرسال 


الطاقة الموجية خلال وسط ما عندما تسقط 
عليه الطاقات الموجية الواردة من وسط آخر. 
ر سل transmitter transmetteur (m‏ 
جهاز إرسال: ریت و 
(اللاسلكي)؛ معد تستخدم لتوليد 
إشارة موجية حاملة بتردد راديوي» وتضمينها 
بالمخابرة أو العلومات“المطلوت| إزسالهاء 


اد إعادة إنتاج الكلام” في الظروف التي 
ستخدم فيها هذه الدائرة. ا 
معدل transmission rate (aux (m) de‏ 


الإرسال: السرعة التي تنقل 07أ55ا1805/7 


أ 


بعدد الرموز أو البيانات في الثانية الواحدة. 
3 ي 


transmission ratlo rapport (m) de 


وبث هذه الموجة في الفضاء على نحو | نقل الحركة: في أبسط صور ıransmissi0n‏ 
كهرمغنطيسي بواسطة هوائي إرسال. | مجموعات الإدارة» النسبة بين سرعة الترس | 
۲- في الإرسال اللكي (الهاتفي)ء | أو البكرة المدارة وبين سرعة الترس أو البكرة 


المكروفون الكربوني الذي يحول الموجات | 
الصوتية إلى إشارات كهربائية بتردد سمعي. 
سن transmitter amplifier‏ 


ضحم إرضال: : مضخم (m) d'émission‏ 


المديرة. 
transmission regulator régulateur «‏ | 

مم الإرسال: (m) de transmission jl>‏ | 
وظيفته الحفاظ على إرسال ثابت فوق نظام | 


مُركّب في دائرة المرسل (جهاز الإرسال): - | أواشبكة إزسّال: 
0 
و  transmitter-distributor‏ مسار 06 () transmission route zone‏ 
0 
موزع المرسل: جهاز بقوم ٩6660۲‏ («) | النقل: في شبكات نقل transmission‏ | 


بترجمة التوليفات الكودية التي يستقبلها إلى | 
نبضات كهربائية» ويرسل هذه التبضات إلى | | العرضية من الارض الطلؤت تامينها أو | 
محطة استقبال واحدة أو أكثر. Ray‏ 
transmitting power response‏ | أو تحت أر ضي (سفلي) في نطاقهاء فضلاً 
استحابة réponse (f) en transmission de‏ | عن غيرها من اتقات الأخرى ذات العلاقة . 
في الصو تيات» 558068الام | 66 () transmission speed vitesse‏ | 
النسبة بين منسوب ضغط الصوت الصادر من | سرْعة الإرسال: : عدد عناصر لي ا 
0 طاقة كهرصوتي في اتجاه معين؛ عند | المعلومات المرسلة في وحدة الزمن. ويعيّر | 
مسافة متر واحد من مركزه» وبين القدرة | عنها عادةٌ بالوحدات الثنائية؛ أو السمات أو | 
الكهربائية الداخلة إلى محول الطاقة | التسجيلات فى الثانية أو الدقيقة. 
الكهرصوتي . أ دس transmission time temps (m) de‏ | 
transmutation transmutation (0‏ | | لار زْسَال: الفترة الزمنية المطلقة 1805/7550 
اشحالة تحول: -١‏ صيرورة أي" عنصر عنصرا من لحظة إرسال إشارة إلى لحظة استقبالها. 
آخر > مثل تحول اليورانيوم إلى ال صاص ,م tansmissometer transmissomêtre‏ | 
بالتحلل الإشعاعي. -١‏ تحول تكليدة | ثفاذية الْجُوّ: جهاز لقياس عامل | 
ب'(ثويدة) إلى تكليدة أخرى في تفاعل نووي. | إنفاذية اجو وتعيين مدى الرؤية . 
تدقق transonic flow écoulement (m)‏ ا transmittance (transmission‏ 
ren‏ | 
| 


اثتقالي صوتي: في transsonique‏ 


وتوزيع القوى الكهربائية» الشريحة أو المسافة 


factor) facteur (m) de ESO: 


پروتوکول 


عامل التَل: في الصوتيات» 


محززة شَقَافة: محزرة حيود 


| في مسارها حتى وصولها إلى مقصدها. 
transmission control protocol‏ 
protocole (m) de contrêle de‏ 
التحكم في الإرسال: transmission‏ 
پروتوكول وكالة أبحاث برامج الدفاع 
الأمريكية» ويستخدم لاتصال الحاسبات ونقل 
ملفات البيانات. 
البروتوكول في شبكات الحاسبات . 

transmission factor /aclteur (m) 04 


وقد شاع استخدام هذا 


transmission 
اهتين" ملفل الصوت المنقول عبر ' مرم‎ 
صوتي وبين ضغط الصوت الساقط عليه.‎ 

transmission grating réseau (m) de 


transmission 
. مخطّطة على قاعدة شفافة‎ 
` transmission level niveau (m) de 


مُنُسوب الإرسال: قدرة  ras missi0"‏ 
الإشارة عند أية نقطة في نظام إرسال إلى قدرة 
الإشارة عند نقطة معينة في النظام يتم اختيارها 
كنقطة إسناد. يعبر عنه عادة بالديسيبل. 

transmission line /igne (/) de خط‎ 


| إرسال» حط مجموعة 00أ118/15/7/55 


من الموصلات» مثل الأسلاك أو الدلائل 
الموجيّة أو الكبلات متحدة المحورء مصممة 
دة لتوجيه '[رسال «طاقة رطيس 
ل طول مسار معين. 
ققد transmission loss perte (/) de‏ 
الإرْسال: -١‏ نسبة القدرة 0مأووأ051ق/! 
عند نقطة معيئة في نظام إرسال إلى القدرة 
عند نقطة تالية على امتداد خط الإرسالء 
ويعبّر عنها عادةٌ بالديسيبل. -١‏ القدرة 
الفعلية المفقردة عند إرسال إشارة من نقطة 
إلى أخرى خلال وسط معين. 
transmission losses pertes (fp) de‏ 
تاقد الثقل: الجانب الضائع transmission‏ 
من الطاقة الكهربائية أو الكهرمغنطيسية» 
والذي يفقد في عمليات النقل أو الإرسال 
في الشبكة الكهربائية أو النظام الكهربائي» 
من نقطة إلى أخخرى 
أ از E OES set‏ 
| قياس الإرسال: جھاز () ape‏ rوhypso‏ 
| قولف ويتكزن:«الناسنًا" من ٠‏ دائرة +إرسال ومن 
| جهاز لقياس المنسوب. وتكون لدائرة الإرسال 
معاوقة منصوص عليهاء وقدرة خرجها معلومة. 
transmission network réseau (m) de‏ 


الديئاميات الهوائية» تدفق تكون فيه السرعة النسبة ‏ )( transmittance‏ 
الحلية أقل من سرعة الصوت عند بعض 0 
المواقع في مجال السريان» على حين تكون وبين الفيض الضرثي الساقط عليه. وهي 


أكبر منها عند البعض الآخر. أ تعبّر عن قدرة الوسط على إنفاذ الاشعة 


0 
| شبكة نقل: مجموعة من خطوط ٣۸8۳5510٩‏ 


ل لس 
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من سيرين متوازيين أو أكثر من القماش أو | مرْقّد جديد (تربة جديدة). 
الجلد أو ما بماثلهماء مثيت عليهما جرائد | آل شل : transplanter planteuse () al‏ 
قياف ھا انات ينها ا لنقل شتلات (بادرات) المحاصيل على نطاق 


باختلاف ظروف التشغيل» وتستخدم عادة تجاري» وزرعها في مراقدها النهائية. 

| 
لنقل المواد الخام في بعض خطوط الإنتاج | تزود بتجهيزات لوضع كميات محددة من 
بالصناعات النسجية . المياه والمواد المذابة فيها لإمداد الجذور بها. 


transplanting repiquage (m) | transport number nombre (m) de e 
المنقول: : في التحليل الكهربائي» 7م4805 | استنبات البذور أو الزروع في مراقد أوليّة‎ 
جزء التيار الكلي الذي تنقله أيونات من نوع حتى تنمو إلى حَدّ معينء ثم نقل التباتات‎ 
واحد في عملية التحليل. | النامية من مراقدها إلى أحواض أو أصص أو‎ 
إلى أرض الحديقة أو الحقل.‎ | transport theory théorie (1) du 
ية لهجرة الجسيمات //0م1805 أ‎ 
النووية والفوتونات وما إليهاء مبنية على‎ 
معادلة بولتزمان.‎ 
transposed transmission line وروا‎ 
(1) croisée 7 خط إرسال تښديلي : في‎ 
الاتصالات» خط إرسال تُبَدّل فيه الأوضاع | مرسل‎ 
| النسبية للمُوصّلات على مسافات منتظمةء‎ 
| وذلك من أجل تقليل الإشعاع وتبادل الفعل‎ 
| مع خطوط أخرى.‎ 
transportable gasholder gazomêire | transposition a )( إبدالء,‎ 
(m) transportable  نازخ تبدیل اوضع عملية تغيير الوضع النسبي | خزا ران غاز‎ 
للمُوصّلات الكهربائية المتوازية لإنقاص أو | (صهريج) أسطواني الشكل» أو على شكل‎ 
إلغاء التائيرات الحثية غير المزغوب فيها. وتجرى | كروي مخمول. على ناقلة أو شاحنة»‎ 
غملية الإبدال ف أبسط صورها بأخذ كل | يستخدم لنقل الغازات الجميلة وتوريعها:‎ 
transportable transmitter émetteur, موصلين من المو صلات و ِجَدلهما أو إدارتهما‎ 
(m) transportable بطريقة دورية بحيث تخیر طور الجهود | مرسل نقال: جهاز مرسل‎ 


العناصر بعد (mpl) transplutoniens‏ 
4 
البلوتوئيوم؛ عناصر ترانسپلوتونية: ما يلي 
الپلوتونيوم من عناصر في الجدول الدوريء 
, أي ما يزيد عدده الذري على 44. 
transponder transpondeur (m)‏ 


تلقائيا بإرسال الإجابة الصحيحة عليها. 


المتولدة بالحث فيهما ٠۰‏ في كل دورة. | مصمم بحيث يمكن حمله أو نقله من مكان | 


transreetification redressement (m)‏ | إلى مكان آخر. 
ويم التقالي» تَقُويم تبادلي: تقويم كهربائي 
يحدث في دائرة معينة عند تسليط قلطية س0 في de transport quantitative‏ 
اإمتردفة: في دام ائرة أخرى مرتبطة بها. المجاري المائية مره مقدرة التيار المائي | 
مقو 07 redresseur‏ erاansreetifءt‏ | على نقل المواد الرسوية معبرا عنها بكميتها. 
انتقالي» مقو 1 تبادلي: ة كهربائية (صمام | 16/مم5مة/ transported soil so/ (mJ‏ 
إلكتروني عادة) يحدث فيها التقويم في ا منقولة: تربة انتقلت جسيماتها من مكانها | 
إحدى دوائر الإلكترودات بها عند تسليط | وترسبت في موقع آخر بفعل الرياح والأمطار. 

مترددة على إلكترود آخر فيها. | جر transporter bridge pont (m) de‏ 

| 01601 مكمه trans-shipment‏ | ناقل: جر على هيئة كمرة 1809004 

. ترتكز على برجين عند.:نهايتي افجوة مثل 
متخقض أو رنهرة صخرك عليها:عرية دی | 
منها حبال تعلق فيها اة ية ضخمة تنقل فيها 


ميناء السرا وينبغي أن ينص على إمكان | 
ذلك في وثيقة التأمين. وأن يكون له مبرر | 


قانوني» وتقع مسئولية الضرر على الناقل | العربات عبر الفجوة. وتكون الحاوية في | 
المتعاقد الاصلي . مدوب الطريق 4 على جانبي الفجو 
tran suranium elements 675‏ | ليسهل دخول العربات إليه. 


transport lattice fablier (m) U حصیر‎ 


71-0 
العناصر بعد اليو رانيوم» 01905 ur2‏ ۲¦ )ا7( 
ناقلة: حصيرة تتكون عادةً ٩140ا‏ 


عناصر ترانسيورانية: عناصر كيميائية مشعة 


| transplutonium elements éléments 


مجيب: جهاز مرسل ومستقبل للإشارات | 
الراديوي (اللاسلكية)ء حيث يستقبلها ويقوم 


¦ transportation capacity capacité (1) 


transonlc speed 


صو )/( transonlc speed vitesse‏ 
| انتقاليّة صوتة: : في الدینامیات 0۹1۵ا 
| الهرائية»ء مدى من السرعات دون سرعة 
وقد | الصوت وفوقهاء حيث تتولد حالتان للدفق 
الهوائي في وقت واحد. ویتراوح هذا المدى 
| بين ۸, ٠و ١١5‏ من السرعة الصوتية المحلية. 
الشقافيّة )/( مءمه/دمدمه transparency‏ 
مقدرة المادة على إنفاذ الضوء أو 
الإشعاع» وثقاس بالنسبة بين فيضي الاشعة 
| المتوازية النافذة من المادة والساقطة عليها. 
lف:)m( transparency diapositif‏ 
ة على دعامة شفافة بواسطة التصوير 
الفوتوغرافي أو بطريقة كيميائية أو بأسلوب 
مناسب آخر» وتعمل خصيصًا لكي يشع من 
خلالها الضوء لعرض الصورة على لوحة أو 
شاشة مثلاً. 
| شفاف: و صف /2/6م305/ transparent‏ 
للمادة التي تسمح بنفاذ الضوء فيها ويمكن 
الرؤية من خلالها. 
transparent operation 06‏ 
: عملية تجرى 1780508/8018 
داخل الحاسب أوتوماتيًا ولا يشعر بها 
المستخدمء» ومنها عملية إنعاش الذاكرة الدينامية. 
صابون 4 )”( 5200 transparent soap‏ 
شقاف: نوع من الصابون يصنع 8٣6لاو‏ 
بإضافة الجلسرين والكحول أثناء عملية ترسيبه» 
وهو شفاف ويستعمل في كثير من الأغراض . 
iتح:‏ عملية )1( 100/ة/أمكمة/! transpiration‏ 
| يجرى فيها انتقال الماء من التربة عن طريق 
جذور النباتات وأوراقها إلى الحو على هيئة 
بخارء ويتوقف مقداره أساسًا على المساحة 
الطحة للأوراق. 
transpiration factor facteur (m) de‏ 
| عامل التق ة بين كمية المياه transpiration‏ 
المفقودة بالتتح وتلك المستخدمة لنمو النبات . 
| أ ول transpiration ratio taux (m)‏ 
التفح: النسبة بين وزن الماء  1ranspirali0on‏ 
| المستخدم خلال فترة نمو المحصول وبين وزن 
| المحصول الجاف بعد حصاده. 
transpiration stream courant (ms de‏ 
سان التح: المسار الذي يتحرك ıranspiration‏ 
فيه لماه من الأرض حول جذور النبات 
| ماعا خلال الجذع وخارجًا من الأوراق . 
| شتلق بادرة: transplant transplant (m)‏ 
ْ مصطلح عام يطلق على أية أو شجيرة أو 
شجرة صغير: تُخلع من مرقدها لتو ضع في 


شششظ 251 :هئ ak‏ 


ب رز روم 


trap (trappe; trappa) 


الاتجاه المستعرض»ء تحت ظروف منصوص 
عليهاء يمكن للمادة أن تتحمّله قبل أن تنهار. 
transverse tensile specimen‏ 
la traction‏ ف êprouvette (f) d'essai‏ 
عة اطبار الد الستغرض: transversale‏ 
في اختبار الؤصلات الملحومة» عينة لإجراء 
اختبار شد عليها وتكون منصقة عرضيا 
بالقسم من الوصلة الذي تشتمل عليه العينة. | 
transverse test essa (mê dharge‏ | 
اختبار م 
اا از يجري على 
والمطروقات؛ والالواح» وغيرهاء حيث يكون | 
الحور الطولي لقطعة الاختبار عموديًا على 
اتجاه الدلفنة (الدرفلة) أو التشغيل . 
واد )( transverse valley vallée‏ 
مستَعرض: : في الجیولوجیا» a۷6۶۵‏ 
واد يتجه عموديا على اتجاء مرب الطبقات . 
transverse vibrations ky (o)‏ 


اهتزازات ت transversales‏ 
اهتزارات قد ينتج عنها انحناء في القضيب | 
امرض لها . 


transverse wave onde (f) rare eR 
الموجة التي تكون فيها‎ -١ موجة مستعرضة:‎ 
اهتزارة. أجزاء الوط المتمواج عمودية على‎ 
ا کرک طبلية کر‎ 02 
فيها حركة الجسيمات عمودية على اتجاه تقدم‎ 
رتل الموجات. 7- حركة موجية زلزالية‎ 
تتغدم بسبب الانتقال التمزقي للكتل الصخرية.‎ 
| في الجبولرجياء () موفام مهما‎ -١ مصید‎ 
صخور مسامية محاطة بصخور غير نفاذة أو‎ 


البترول وحجزه في هيئة مستودعات طبيعية . 

- في الفيزياءء أداة للإقلال من أثر ضغط 
بخار الزثبق أو الزيت في مضخة الانتشار 
وذلك بحجز الجزيئات عن الجانب المنخفض 


الضغط.- ۳- في الإلكترونيات» مرشح | 
في جهار استقبال لامتصاص الإشارات غير | 
المرغوب فيها -٤‏ في الحاسبات» | 


حالة ينشا عنها تحول في التشغيل إلي ن | 
آخر في البرنامج أو إلى نظام التشغيا 

trap (trappe; trappa) trappe (1)‏ 
مصطبة: في الميولوجياء هيثة طبيعية لبعض | 
الصخور النابطة التي تكون حقول الطفوح | ف transverse strength résistance (f)‏ | مسنتغرض! تحر يركب في السيارة على 
البازلتية» وتنا 
ا 


بنية جيولوجية مناسبة تسبب تعويق سريان | 
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ر metacentre métacene‏ مransvers)‏ | أرقامها الذرية تزيد على الرقم الذري لليورانيوم 

اللي السرض: («د»»عمه» 0 | (آي أكبر من 41). رهي لا توجد في الطبيعة 

| في الهيدروستاتيكاء مركز الانحناء اللحظي | إلا بكميات قليلة جداء غير أنه يمكن إنتاجها 
لمتحتى مراكز الطفوء بالإسناد إلى المستوى | باستخدامات الطاقة الذرية . ومنهاء على سبيل 
الرأسي المستعرض ٠‏ | المثال: النبتونيومء واللورانسيوم» والهفنيوم. 

transversal direction direction (f) transverse migration migration 0 |‏ 
| هجرة ر : في مکامن 1۲25۷618318 1 اتّجاه متعامد اتّجاه ر ض: ıransversale‏ 

| | البترول والغازء تحرك الزيت أو الغاز أو المياه | اتجاه يتعامد على الاتجاه المركزي أو المحوري. 

أ خلال صخر مسامي فوق السطح الطباقي. أ transverse bend specimen Gprouvette‏ 

00 0“ essai de pliage transversal عيلة‎ | transverse piezoelectric effect | 

eet )0( pioectrique transversal 5|‏ | اختبار الحلي المستعر ض: في اختبار وضلات 

أ كه ضغْطي مستَعْرض: تأثير مجال كهربائي | اللحام» عينة لإجراء اختبار حني غليهاء؛ 

أ على محوز بلورة كوارتزية. بحيث يكون انج | وتكون منصّفة عرضيًا بالقسم من الوصلة 

| تاثير المجال في نفس اتجاه محور قطع | الذي تشتمل عليه العينة . 
البلورة» فتكون الاهتزازات الناتجة موازية ا transverse dune dune (/) transversal‏ 
لهذا اللحورء وتسمى «الاهتزازات المستعرضة». | کیب مستعُرض: يعم من الرمل غير مُتمائل 

transverse recording enregistrement‏ | بمتد مستعر ضا في اتجاه الريا ياح ويكون ادا 

| تَسْجيل مستعرض: تسجيل ا2۷54 () | في الاتجاه القابل للرياح, عنيقا على حين 

ا على شريط مغنطيسي بحيث يكون الاتجاه | يكون انحداره في الاتجاء المدابر للرياح شديدًا. 

ا الي لمجال التمغنط في اتجاه عرض الشره amavis electromagnetic wave | . Jı‏ 

ا ويستخدم هذا النوع من التسجيل لإشارات onde (f) transversale 4jectromagnétique_‏ 
التزامن المضافة على التسجيل الطولي العادي. | موجة كهرفغتطينة مُستَعْرضَة: موجة 

| مقطم, () transverse section section‏ ا كهرمغنطيسية يكون فيها كل من متجه المجالين 
مستعرض: : السطح (الشكل) 5218 | الكهربائي والمغنطيسي في جميع ا مواضّع عموديا 

| الناتج من قطع جسم ما في اتجاه عرضي» | على اتجاه انتشار الموجة . 

أ أي في الاتجاه المتعامد على طوله. ٠‏ يستخدم | تجا )/( transverse isotropy istropie‏ 
هذا المقطع في الرسم الهندسي لبيان الأبعاد | مستعرض: في المبجاري المائية؛ 125۷652/6 
والتفاصيل الداخلية. | تحرك جسيمات الرسابة في مستويات أفقيّة . 

transverse fault faille 0 لوديا‎ | transverse shrinkage contraction (f) 

| الکماش مستمْرض: انکماش ا۸۷۲2 اصن مستَعرض: في الجيولوجياء الصدع الذي 

يحدث عند لحام لوحين رقيقين نسييًا دون أن | يتحرك فيه الجانبان حركة أفقية» فليس هناك 
يكونا مقيدين تقبيدًا ملائماء وينتج عنه | دَفْمّة رأسية ولا جانب صاعد ولا جانب هابط . 

| تقارب اللوحين بعضهما هن بعض بسبب | 205/6/53/8]! )/( 6016/ transverse joint‏ 

| تقلص معدن اللحمة. يمكن تلافي هذا | فاصل مستعْرض: : في الجيولوجياء فاصل يمتد 

أ 

/ 

| 


الانكماش عن طريق الباعدة بين اللوحين | عَموديًا على اتجاه مضرّب الطبقات أو اتجاه 

بمسافة متزايدة على طول خط اللحام؛ | الإنفصام التي للصخور. 

ويتفاوت مقدار هذا التباعد باختلاف | و وصلات transverse joints joints (mpl)‏ 

الشغلات والظروف المكتنطة (المحيطة) . | تعض : في السدود transversals‏ 
transverse sound vibrations‏ | الخرسانية» وصلات في اتجاه متعامد مع 

vibrations (fp) acoustiques ransvêrsales‏ | محور السدء وذلك لتفادي حدوث شروخ 


| النبذبات الصوية : الذبنبات الصوتية | مستعرضة في جسم ايء 
ا التي تكون موجاتها مستعرضة» أي عمودية 2 transversely-mounted engine‏ 
أ على اتجاه انتشارها. ا 3 moteur (m) ã support transversal‏ 


من التوقف المفاجئ المتكرر | مقاومة الإجهاد المستْرض: في 18/6860 | تخو مستعرض» أي عموديًا على اتجاه المحور 
مقاومة الموادء أقصى إجهاد کر ملا في | 


| الطولي للسيارة. 
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trap boxes 


الحمأة في 


كوي مود اترا ا 
ling forms engins (mpl) pour‏ 
ا 


شد شدات تستخدم b60 nage‏ | 
لصب الحوائط الخرسانية وبطانات الأنفاق | 
والبرابخ» تركب على عربة تتحرك على 
عجلات بحيث يمكن نقل الشدة بكاملها في | 
الاتجاه الطولى للنفق أو الحائط لصب أجزاء 
متتالية منه بدون الحاجة إلى فك وإعادة 
تریب أجزاء الشدةء 
travelling microscope microscope‏ 
(m) mobile‏ 
(ميكروسكوب) ذو قدرة تكبير صغيرة» ومثبت | 
بكيفية يمكن معها تحريكه في اتجاهين متعامدين 
اعلئ تدريجين» وذلك لقياس المسافات بدقة . 
travelling surges ondes (pl) de‏ 


translation 
متحركة تظهر في شبكة الري عند تغيير‎ 
المناسيب تدريجيًا. ويختلف الام مع التغيير‎ 
المفاجئ» إذ تصاحبه موجة مدية‎ 


travelling wave onde () progressive 


موجةا مرتحلة: موجة اتتتقل معها الطاقة من 
موضع إلى آخر في وسط الانتقال. 

traveling-wave acoustic amplifier 

amplificateur (m) acoustique ê o 8 es 

مضخم صو تي بمو جة progressives‏ 
مرتحلة: جهاز كهربائي يحدث بداخله كسب 
في الطاقة للموجة الصوتيةء بفعل الموجات 
الكهزبائيةالحاملة وبمساعدة تاثيرات: ضوتية 
كهربائية خاصة . 

travelling-wave magnetron 

| 2906100 (m) ف‎ ondes progressives _ 

منطرون الموجة المرتحلة: مغنطرون يعتمد | 
تشغيله على تفاعل الإلكترونات مع المجال | 
الكبرنتطدي المنتقل الذي له سرعة زاويّة 
أو خطية ثابتة. وينتمي لهذا النوع حال | 
معظم المغنطرونات متعددة الفاعلية . ا 

| travel of centre of pressure 

| aéplacement (m) du centre de pressions 
| ترحیل مركز الضّقط: : في الديناميات الهوائية»‎ 
| تغير موضع مركز الضغط على طول وتر‎ 
| القطاع الجناحي مع تغير زاوية المواجهة‎ 
. (زاوية الهجوم)‎ 

منْحنى )/( travel-time curve courbe‏ 
الزمن والمسافة: في علم 19/8068ه-وم197 | 
الزلازلء منحنى يشل العلاقة بين الزمن | 


شوط الذهاب» وترتفع في أثناء ‏ كذلك باسم هدار «سيبولتي»'نسبة إلى مبتكره. | مصايد 


| | دمت‎ radiation radiation () piégée 


الذي أصبح حبيسًا داخل المجال المغنطيسي | 

للكرة الارضية» كما في حزام قان آلن. 

| trapping piégeage (m) في‎ -١ 

الإلكترونيات» عملية تُحْجَرُ فيها الإلكترونات | أ 
بغير انتظام بالشبيكة البلورية لشبه موطل 
إلى أن يتم تحريرها عن طريق 
الحرارية. -١‏ في البرمجيات» سمة تسم 
بها برامج المراقبة تُمكها من الفحص 
الأوتوماتي أثنا. تنفيذ برامج أخرى» وذلك 
لاكتشاف الأعطال غير العاد, تشغيل 
تلك البرامج وإنشاء فرع غير مشروط لاحد | 
برامج التشخيص أو روتين الاسترجاع . 

بقايا المخصوا ل الأجزاء (ام!) trash émondes‏ 
المتبقية من المحصول 
بجمعه» أو قطفه» أو حثه» أو قطعهء | 
وخاصة الأوراق والاغصان. أ 

trash déchets (mpl); ordures (pI) كُمامَة‎ 

ثفايات: فضلات جامدة تتخلف عن النشاط | 
الإنساني المدني أو التجاري أو الزراعي أو 
الصناعي. ويمكن الاستفادة متها بتصنيفها | 
إلى مواد مختلفة لإعادة استخدامها في بعض | 
العمليات الصناعية» أو حرقها والاستفا دة من أ 
حرارتها في أغراض الحصول على الطاقة. أ 

شبكة trash rack grille () dentrée‏ | 
نفايات» شبكة حَجْرْ العوالق: مجموعة قضبا 
أو شبكة» توضع بعرض مجرى ماني لحجز | 
النفايات العالقة . وتوضع مثلاً قرب نهاية | 
المجرى المؤدي إلى تربينة للحفاظ عليها. 
Trauzl block test essai (m) de Trauzl‏ 

اخْتبارٌ تراؤزل للمَئع: اختبار لقياس شدة | 
المتفجرات» وذلكٍ بوضع المفجر في أسطوانة | 
مصنوعة من 3 اللين الذي يمنع | 
هروب نواتج الانفجار» ثم يقاس ا 
الحادث بها بعد التفجير . 

| traveller gantry portique (m) de grue 

َنطرة مرفاع متتقل: : قنطرة ثابتة 6ا aاuمr‏ | 
تحمل قضيبين تتحرك عليهما عربة تتدلى منها 

حبال ومعدات للرفع . 

travelling bridge scraper gratteur 


الزراعي الذي تم حصاده | 


| 2 > 

مخشطة فَنْطَريَة مُحركة: +مدادام امم (ê‏ | 
مكشطة للحمأة ETA‏ اد 
السريان الأفقي» عبارة عن جسر (قنطرة) 
يعرض الحوض ‏ تدلى منه أزياشن* لتكشط | 


trap boxes dessableurs (mpl) 


صندوقية: فى المصارف المغطاةء أحواض مورّعة 


»ادم | إشعاع حبيس: الإشعاع القادم من الفضاء | على مسافات بطول الصرفا» وتستخدم 


لاضطياد للا مل . 
| الكل المتُحرف: )7( zeضrap{ trapezium‏ 
| شكل رباعي مستو لا يوجد فيه ضلعان 
متوازيان + 9 3 
شب المتُحرف: )7( 1/46200 trapezoid‏ 
شكل رباعي مستو فيه ضلعان متوازيان» 
يسميان « قاعدتا شبه المنحرف »٠‏ وه ارتفاع ٠‏ 
شبه انحرف هو البعد العمودي بين هاتين 
القاعذتيي» 
سير o‏ () وأمعياده trapezoidal belt‏ 
شبه منحرف: سير لنقل trapézoîdale‏ 
الحركة» مقطعه المستعرض على هيئة شبه 
متحرك كاري الان 
trapezoidal end sill seuil (m) aval 2‏ 
عب نهاية شه منْحَرف: اهداوم ةمه/! 01م 
جدار مقطعه شبه منحرفء إيقام جهة الم 
في حوض التهدئة» لتقليل التحات. 
| حمل 8 شک trapezoidal load charge‏ 
| شبه الملحرف: حمل trapêzoîdalê şe‏ 
رسمه البياتي له شكل :شب المنحرف. 
trapezoidal notch drop chute 0a‏ 
مَسْقَط مقط بثلمة علي _ déversoir trapézoîdal‏ 
شكل شبه متحرف: في القنوات المائية» 
حاجز به ثلمة على شكل شبه المنحرف بعتب 
مستو مع قاع قناة الأمام. يمتاز هذا المسقط 
بوجود علاقة دقيقة بين التصريف وعمق الماء 
في القناة. 
trapezoidal rule règle (m) du trapêze‏ 
قاعدة شه الملحرف: في أعمال المساحةء قاعدة 
لتعيين المساحة تحت المنحئئ في ارم ينا 
أو لإيجاد مساحة شكل هندسي غير منتظم . 
trapezoidal sewaı e o (m)‏ 
| ميل صر رف صحي" 0108 2فمة/! ا0و 
شبه محر ف: ميل القياس التصريف 
تجنب الترسيب» ويصنع من الخرسانة مع 
عرضي شبه منحرف» ويوضع في أنبوبة 


3 


ا الصرف من خلال فتحة التفتيش . 


هدار 


trapezoidal wejr déversoir (m) 
شبه متحرف: : هدار تخا العتب ا2072 6م14‎ 
2 ا کر ری ام ران‎ 
ات قيمة معامل التصريف الذي يبلغ‎ 
e كان صو خا‎ 

١ 5‏ إلى 4و1 افق يعرف 
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اش ؟ٍ؟ب“؟] © 


للحتوية .على الثردد العالي من الموسيقى | مطمورة في تكوين محدود. 1 
المنطوة قة (عن طريق الفم). | نائمة الد )( tread giron (m); marche‏ 
آل caliome )( 4, trois‏ هسم واطهمة | في الباني» الوجه الأنقي لدرجة 
رفع ثُلايّة: ية تتكون من بكارتينٍ réas‏ ویترارح عرضها الصافي بين ۲۵ و E‏ 
ثلاثيتين:؛ بحيث يمر الحبل العَمّال والحبل | امتداد tread longueur (/) de la quille‏ 
البطال من البكرة الوسطى في كل 8 الآريئة: في السفن» طول امتداد الأرينة . 
البكار تین الاخريين. | | tread semele (1); bande (1) de roulement‏ 
شجرة هيكل من عناصر (") 3/0/8 ٣۵۵‏ | مداس؛ 
البيانات يعتبر أحدها جذرا والعناصر الاخرى | السيارات» السطح المحيطي المنقوش من 
ی وا ت کل منها ر | الإطار» والذي يلامس سطح الطريق أثناء | 

شجري: )ص( 31000 tree diagram‏ | اسيو النغيارة: | 
مخطط يستخلام لتمثيل أحداث مر 0 ف treadle spinning wheel rovet (n)‏ 
وللتمكين من تقييم احتمالاتها. | دولاب الغزل ذو الدواسة: وسيلة ٠‏ الهم 
قاطعة treedozer abatteur-déracineur (m)‏ | لخر ل الالياف يدويًا. | 
أشجار: : جرار یر 5 في مقدمته حَد خاص | نقش tread pattern sculpture (f) de‏ 
لقطع الاشجار ونزع ما يبقى في الارض من | المداس: شكل أو نط الرسم 8ل9أ/ة77/ن09م 
جذوعها وجذورها. | المنقوش على مداس إطار العجلة المطاطي» 
إسقاط الاشسجار: (”) #وة/ةطة وم!ااه؟ ٠۴٠١‏ | ويختلف باختلاف طبيعة الاستخدام وظروف | 
قطع الاشجار من جذرعهاء وإسقاطها على | التشغيل ٠‏ 
الارض» باستخدام الط أو المناشير اليدوية | القابلية )( treatability lraitabilité‏ 
أو الآلية. ويتطلب الإسقاط تحزيز الجذع اوا | للمعالحة: في الهندسة الصحية» مدى تقبل 
وتنظيف ما حوله» وتحديد انجاه السقوط؛ | مياه الصرف الصحى للمعالجة البيولوجية. 
ومراعاة تدابير واحتياطات السلامة والامان. | فَحْم 2/6 (7) 2207ء لهوه reat‏ 
آل tree planter plantoir (m) dares‏ | معالج: فحم خام تعرض لعمليات معالجة 
فرس الشجيرات: آلة لحفر المراقد وغرس | ليصبح مناسبًا لاستخدام معين. من أمثلة 
الشجيرات والاشجار الصغيرة بنظام محدد» | هذه العمليات: التصنيف» 
وقد تزود بترتيبة ار نيجوي والطحن» وإزالة الماء. | 
الود قت نفسه. | treating processes procédés (mpl) de‏ 
آل tree-seeding machine gemoir (m)‏ | عمليات المغالحة: فى هندسة ‏ 18/871801 | 
حر مراقد الشسجيْرات: : آلة لحفر 08/0065 | البترولء عمليات تستخدم في معامل 
مرافد الشجيرات والاشجار الصغيرة» وتناسب | التكرير» وتستهدف المواد غير الهدروكربونية 
الاستخدام في الاراضي الببط (الاراضي | التي لا تنسجم خواصها مع المكونات | 
الجث). | البترولية» ثل عمليات 0 والغسل | 
راس 5 arbrés‏ ف tree spur épi (m)‏ | بالمواد القلويّة وإرالة الكبريت وما أشبه. | 
شجر: ي رأ اس لحماية ضفة النهر من الحات» ا treating tower tour (f) de traitement‏ ا 
حيث ترص أفرع الاشجار على الضفة» وتفّل | برج المعالحة: في هندسة البترولء وعاء | 
بكتل خرسانية» وتحاط بسياج سلكي. 2 | أسطراني راسي على شكل برج» تجرى فيه 
تريهالوز: (0) 613/059 وههلهطوءة | عمليات تحسين خواص السوائل البترولية | 
Caza,‏ كر ثنائي يوجد في المَنٌ | بمعامل التكرير. 
و في بعض الفطريا يات» مثل عيش الغراب» | 6|۷68 (1) treble soprano (mJ;tréquence‏ 


ينصهر عند ۲۱۰ م» ويذوب في الا | زعيق» صت عالي الطبقة: في الصوتيات: 
وينحل بالاحماض إلى جلركوز. | -١‏ صوت الاولاد العالي الميز الطبقة. 


کر ع كلاق trellis (pattern) dessin (m)‏ | ۲- صوت توجد طبقته أساسًا في الجزء 
العنب: في الصناعات النسجية» تصميم منم | العالي من الموسيقى التوافقية. 7- صوت 


في الإطارات المطاطية لعجلات (دواليب) | المح 


| المياه السطحية أو الأرضية. 


على القماش بالتطريز الملون لکرم المت | ينتمي إلى الاعضاء العليا من عائلات 
المنسلق» بحيث تكون الارضية مفرغة . 


| الآلات الموسيقية 


والمسافة للموجات البائية (ب)» والزائية 
(ر)» والطائية (ط)» ويفيد في تحديد مواقع 


. الرجفات الأرضية (الزلازل)‎ ٠ 


مُستْرض: في 


traverse course (/) 


الصناعات النسجية» خيوط ححمة» أو 


| تضليعات؛ أو أقلام ملونة عرضية بالقماش. 


traverse (traverse survey) 
polygonation (0: arpenltage (m) en 
polygones الاجتيازي» الترافرس المضلع:‎ | 
عملية مساحية تشمل مجموعة أضلاع متصلة‎ 
اوَاظوالها ١معلومة» .وتقاس. الزؤايا عند نقطة‎ 
تقابلها.‎ 


ترافرتين: -١‏ راسب() «لارواه/! {ravertine‏ 


من كربونات الكالسيوم و0300 ناصع اللون 
حصوي» متماسك الجسيمات» يترسب من 
١‏ والأنواع ذوات 
المسامية الشديدة منه تسمى طوفات أو لبيدات 
جبرية؛ أو رواسب الينابيع» أما الأنواع 
المتماسكة المجزعة التى يمكن صقلها فتُسمى 
بالجزع الرخامي. ٠‏ 7- صخور الترافرتين 


التى تكون الهرابط 8181301185 والصواعد 


ies 


. ي كهوف الحجر الجيري‎ stala, 


trawler chalutier (m)  ةنيفس‎ : 


شبزاهية. أو آلية تُستخدم في صيد الأسماك 
| بواسطة الشباك المسحوبة خلفها 


tray drier séchoir (m) û plateaux 3 والتنظيف» ا‎ 


بالصواني: جهاز لتجفيف المواد الصلبة وهي 
في حالتها العجينية؛ وذلك بوضعها على 
صوان خاصة داخل الجهازء ثم يمرر عليها 
الهواء الساخن حتى تجف. يزود الجهاز 


| بسخان لرفع درجة حرارة الهواء ومروحة 


لتوزيعه داخل المجفف . 
tray-type deaerator pai (m) 8‏ 
| جھاز ت تهوية ة بالصواني: : في plateaux‏ 


محطات توليد القدرة» جهاز لإرالة الغازات 
المذابة من ماء تغذية المراجل حيث يؤدي 
وجود الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في 
الماء إلى إحداث تآكل شديد في الأجزاء 
المعدنية للمرجل. يتكون الجهاز من برج 
يحتوي على صوان مثقبة وخزان سفلي للماء 
المعالج. يدفع الماء من أعلى البرج فيرتطم 
بالصواني يقابله تيار صاعد من البخار 
الساخن فتنفصل الغازات وتخرج من أعلى 
البرج ويتجمع الماء المعالج في الخزان. 

tray well puits (m) de nappe suspendue 


-٤‏ أجزاء الصوت | بئر حوضية: بئر تخترق طبقة مياه جوفية 
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لتاقي بالآلات الموسيقية» آلة نَقْرٍ موسيقي ذلك مع سطح الأرض. 

تتكون من قضيب فولاذي مشكل على يئة | تنبؤ متوقع : )/( 00أ5|/ا6/م {rend forecast‏ 
مثلث تقريبًا. وعند النقر على هذه الآلة | التوقعات المستقبلية المبنية ‏ 9ااولهمم08م8! 

بقضيب معدني فإنها تُصدر صونًا ذا تردد | على الواقع الحالي» كما في علم الإحصاء. 

Trent biotic index indice (m) biotique عال» غير أن طبقته غير محددة.‎ 
08 7/874 دليل ترت الحَيُوي: دليل لتصنيف‎ triangle of error triangle (m) 06/90 

ملت الخطا: في أعمال المساحة باللوحة | مياه الأنهار تبعًا لمقدار تلوثها بمعرفة أنواع 
المستوية» مثلث ينتج عن تلاقي ثلاثة خطوط | الأحياء بهاء ويتراوح الدليل ما بين الصفر 
بدلا من تلاقيها في نقطة واحدة» ذلك | للماء شديد التلوث الخالي من الاحياء إلى 
أ ٠‏ للماء النعي 0 


trepanning perçage (m) en ereux : 


بسبب فروق الدقة في القياس . 

triangular diagram dlagramme (m) 
| مخطط ثلائي: مثلث منساوي 8/قالاو80/ | نزع جزء يشبه السدادة من قطعة من‎ 
١ الاضلا قَع عليه التركيب النسبي لثلاثة | بواسطة التشغيل‎ 

مكونات ؛ يل كل متها في الحالة | بنقطة | أنبوبي أو بدفع خترامة (سنبك) مجوفة خلال 
على وس المكلث. وتقدر فيه الكمية النسبية | الفلز. 

لكل مكون بقياس المسافة العمودية بين نقطة | 8/9/5/و(ه trestle flume canal (m) sur‏ 
التركيب وضلع المثلث المقابل لهذا الرأس | مَسيل دو حوامل: مسيل يرتكز على حوامل 
عب نهاية (0) ااه اذى ۵ه ع | مرتفعة من الفولاذ أو الخرسانة. 
جدار يقام عند  triangulaire aval‏ 9ل Treybal extractor extracteur (m)‏ 
نهاية فَرْشٍ جاسئ» لتحويل اتجاه تيار الماء | تلص تريالة : جهاز استخلاص اھطرە ۲۲ 
السريع قرب القاع» وتكوين لَقَّافات جهة | سائل من خليطه باستخدام مذيب» ويتكون 
الخلف لحماية الفرش من الانهيار | ا من الخلاطات والمرسبات داخل 
triangular load charge (1) triangulaire‏ 0 و عاء ا أسي على هيئة برج . 
حمل طني الشکل: حمل موزع» رسمه | ثُلائيّة: وصف لمجموعة من () 208ا/! كا٣‏ 
آلبيائي له شكل امثلث . 1 ثلاثة عناصر متقاربة في الخواص» مثل: 
triangular matrix 16 0‏ | الحديد» والكوبلت» والنیکل . 

فى الرياضيات» trial boreholes {rous (mpl) de sonde | triangulaire‏ 
مصفوفة تكون جميع عناصرها التي فوق | آبار تجريبية: آبار لا يزيد قطر الواحد منها 
القطر الر ي٠‏ أو التي تقع تحته. أصفارا. | على ٠١‏ ستتيمتراء وتحفر في الأماكن التي 
triangular notch encoche () :‏ | يحتمل وجود الياه الجوفية بها. يمكن تحديد 
قطع على شكل مثلث قائم ©/أواناو0قا/ا | منسوب الماء بهذه الآبار الت والحصول 
الزاوية عادة» حافته مشطوبة (مشطوفة)» | على عينات من الماء لتحليلها كيميائيًا 
ويجرى عمله في حاجز يوضع عبر القناة أو | .وبكتريولوجيا. 

المجر: ى المائي لقياس التصرفات الصغيرة. احا trial pit trou (m) de prospection‏ 
angular pulse mul )( 1‏ | تَجرِيبِية: حفرة غير عميقة» مستطيلة المقطع» 
ترتفع من قيمة ١‏ rأaاسوم‏ ةا | تسند جدرانها بألوا اح خشبية لتفادي الانهيار» 
الصفره ,ختطيا ‏ وعلى. .لخو تدريتجى :إلى نقطة | ويتم حفرها لاختبار مكونات الطبقة الأرضية 
محددة؛ ثم تهبط منها خخَطَيًا على نحو مباشر | حتى القاع الصخري وتحديد منسوب خط 
إلى نقطة الصفر مرة 


triangle triangle (m) في‎ 


thread filet (m) friangulaie‏ انا 


أضلاع تحصر بينها ثلاث زوايا مجموعها 
. :قد يكون المثلث حاد الزوايا أو قائم 
الزاوية أو منفرج الزاوية وفمًا لقيم زواياء. 
وأي مثلث لا يمكن أن يحتوي على أكثر من 


زاوية واحدة قائمة أو زاوية واحدة منفرجة. 


(بروفيل) مثلثة الشكل . 
triangular weir déversoir (m) triangulaire‏ | 
هدار مثلّي: هدار فتحته مثلثة الشكل» ويُستخدم أ 
لقياس التصريفات الصغيرة بدقة كافية. ويعتمد 
التصريفت:ا مار .فوق الهدار على زاوية راس 


ا 
الكني بَقطّم «سکبت | 


الرياضبات» شكل هندسي مقفل ذو ثلاثة | 


trembling bell 


جرس رعاش : () eur/ہ0ثr trembling bell‏ 
جرس كهربائي مزود بوسيلة ميكانيكية تحدث 
صونًا رعاشًا. وهو من أكثر أنواع الاجراس 
شيوعًا في الاستخدام العام . 
تريموليت: معدن () واذاه67! tremolite‏ 
من مجموعة الامفيبول» ‏ لونه أبيض إلى 
رمادي داكن» يتبلور في النظام أحادي الميل» 
ويتركب من سليكات الكالسيوم والمغنسيوم 
ية. يظهر على هيئة بلورات منشورية 
سیل اول قرا کیا كسان هيئة كتل 


tremor tremblement (m) 
زلزال منخفض الشدةء أو حركة ذبذبية‎ 
سريعة. ويطلق المصطلح على كل اهتزاز‎ 
. ضعيف ينتاب القشرة الأرضية‎ 
trench tranchée (f) حفرة‎ -١ د‎ 
طويلة ضيقة» ت فى تحت الستطيع) الأرضعلتمنا‎ 
فيها مواسير الصرف والكبلات وغيرها.‎ 
حفرة (بيارة) لتصريف المياه والفضلات‎ -۴ 
في المناطق التي لا توجد بها مجار عمومية؛»‎ 
وتبلى بحوائط من الدبش وندونامرنة (غلق‎ 
الناشف). تركب في البيارة ماسورة الصرف‎ 
من الفخار المطلي بطلاء ملحي» وتغطى‎ 
ببلاطات من الخرسانة المسلحة أو من الحجر.‎ 
trench drain tranchée (1) drainante 
خندق صرف مصترفا  ينشا أل :انان الد‎ | 


| لاعتراض التسرب» فإذا أنشئ خلف الجدار 


القاطع مباشرة كانت وظيفته تخفيف الضغط 
عن لم فعالية هذا الجدار. 


تازا مجار ضيقة :0( trencher trancheuse‏ 


نوع من" الحفارات يستخدم لشق احفر 
والخنادق والمجاري الضيقة كالمجاري الخاصة 


| بمواسير الصرف في نظام الصرف المغطى . 


trench excavator excavateur (m) de 
Oy 
18000695 حفارة خنادق: آلة تستخدم في‎ 


| حفر الخنادق» وتتحرك على حصيرة (جنزير) 


الغالب. 

ىر الختادق: ‏ (7) trenching rar chage‏ 
في الهندسة الصحية» حفر يقصد به 
التخلص من مياه الصرف الصحي واحتواؤها 
في خنادق إلى أن تيف أو تتسرب. 

و جهة: )1( trend direction (); tendance‏ 
في الجيولوجياء اتجاه منكشف طبقة أو ج 
قاطعة أو مطا أو امتدادها. يطلق ١‏ 


أيضًا على خط تقاطع مستوى الطبقة أو 
الجدة» أو الفاصل أو الصدعء أو ما شابه 
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trlchlorophenol trichlorophénol (m) 
ثُلاثي كلوروفينول: وا00 ام0 . مركب‎ 
| عضوي يحتوي جزيؤه على ثلاث ذرات | ترتيب ل للمواد التي تنتج عنها كهرباء‎ 
كلور متصلة بحلقة البنزين. يستعمل مطهراً. ساكنة (إستاتية) عند احتكاكها بعضها ببعض» مثلثات: عملية مسح منطقة واسعةء کنا بن‎ 
بحيث تسج كهرباء موجبة في إحداها إذا | خط قاعدة يقاس طوله بدقة» ثم ينشأ مثا‎ | trlehromatle roma (Mm) م‎ 
ثلاثي الألوان: صفة لتكوين الالوان المختلفة | احتكت بأخرى في ترتيب أدنى منهاء أو | يكون خط القاعدة أحد أضلاعه» ثم تنشأ‎ 


s‏ ectrieاtriboe‏ | اثلث التي تكون عادةً زاوية قائمة لسهولة 
تصنيع ودقة القياس . 


iriboélectrique 
triangulation triangulation (f) 


من الالوان الرئيسية الثلاث: الأزرق» | كهرباء سالبة إذا احتكت بأخرى في ترتيب | مجموعة متتالية من المثلثات بحيث يكون بين 
عفرا ابر . أعلى منها في هذه التسلسلة . | كن 


عتجاورين اضلح مشترك”. قان 
(m,‏ ساعد triboelectrification électrisation 4 | trlchromatic system‏ | زرايا المثلثات بدقة» وتستنتج أطوالها باستخدام 
نظام م الألوا ان الل نظام trichromatique‏ تکھر ب احتكاكي: توليد شحنة par frottement‏ نباب المثلثات . 
لتحديد الألوان»ء مبني على إمكانية ممائّلة | كهرستاتية عن طريق الاحتكاك بين مادتين» | التثليث: ‏ )( 0وألهانومدنا triangulation‏ 
_اللون يزيج من منبهات ثلاثية معيارية مختارة. | مثل: الحرير والزجاج» أو القَرو والإبونيت. ٠‏ في هندسة الفلزات» أسلوب يستخدم في نظام 
و وحدات trichromatic units Unités (el)‏ درا ا الحك: : دراسة () 8زومادط لاوهاهطلمة | السبائك الثلاثية المعقدة» حيث يجرى توزيع 
الألوان الثلاثية: وحدات ك#نوناة ٠1ء1‏ | الاحتكاك والبَري والتزبيت في الآلات . التركيز داخل مجموعات من اللمثلثات البسيطة . 
لتحديد قيمة أي لون» بحيث يكو ù‏ عدد ¦ triatomic molecule molécule 4 | triboluminescence triboluminescence‏ 
هذه الوحدات ماويًا لمجموع قيم المنبهات | استضاءة احتكاكية, استضواء بِالحَك: ‏ () جڙيء لاي الذرا ات: وصف ٣1۹ıe‏ ٥2ا٣‏ 
الثلائية لهذا اللون» ومن نّم فإن قيم المنبهات | خاصية انبعاث شرارات ضوئية بالاحتكاك أو | للجزيئات التي تتكون من ثلاث ذرات» 
الثلائية لوحدة واحدة ثلاثية من أي لون هي | الخدش» تيز بعض عينات كبريتيد الزنك» ا مثل: الأوزون و0 
إحداثياته اللونية. | اضواء منها معدن الزنك بلند الطبيعى اا triaxial compression test essai (m)‏ 
حبل رفع: ‏ (0) 0۷-162 ههلا ودنهاء؟ | كبريتيد الزنك الصناعي. | حبار !ضط واوادها! de compression‏ 
1 حبل في سفينة ذات أرمة طولية لرفع | مقياس tribometer E (m)‏ | 2 للحاورة اتبان المقاومة الثربة الحصورة 
شراع. ۲- حبل صغير لرفع شيء ما لتستيفه | الاحتكاك: جهاز بيط لقياس معامل | للانضغاط. وفيه توضع عينة التربة في غشاء 
أو إزاحته من مكانه . الاحتكاك بين سطحين. مطاطي محاط بسائل تحت ضغطء وتحمل 
ز مام tributaries a/fluents (mpl); tibutaires | tricing stay mãt (m) de corde‏ اة بحمل في اتجاه محورها الطولى 
سحب: في السفن الشراعية» حبل دليلي مواز | روافد التهر: ما يمد النهر بللاء من 580 | وتسجّل مقادير الحمل والإراخة والضغط. ٠‏ 
للصاري؛ إليه ضلع الشراع من خلال | | مجار اة يصب فين لاني الأزين: () triazine triazine‏ 
حلقات زم تنزلق علي زمام بحيث يتحرك | ثلائي البيوتيل: (m)‏ اباط tributyı‏ | 0 مرگب حلقي يحتوي جزيؤه 
الشراع إلى أعلى وإلى أسفل حسب الحاجة» | عضوي يحتوي على البيوتان لمشت من | | على ثلاث ذرات نتروجين. 
في حين أن ضلعه المقيّد مجاور للزمام. | البترول أو من الغاز الطبيعي . | ثلاثي القاعدية: وصف tribasic /ibasique‏ 
شحن trichalcite tricalcite (0; trichalcite (f) | trickle charge charge )( de‏ | للجر يء الذي يحتوي على ثلاث ذرات من 
خفیض» شحن ضعیف: 000108058100 | تريكلسيت: معدن لونه أخضر كصداً النحاس | الهدروجين يمكن لذرات الفلزات أن تحل 
: ملعيف يفي | إلى اضر مزرق»» يتركب من زرنيخات | مجلها: 
لإبقائها مشحونة بصفة مستمرة دون ضرر. | النحاس والكالسيوم القاعدية المائية» ويتبلور | tribasic acid acide (m) tribasique‏ 
trlekle Irrigation irrigation () au goutte‏ | في النظام المعيني القائم | حمْض ثلاثي القاعدية: حمض ثلائي التكافؤ» 
يقة ا في û goutte‏ ا حمض trichloroacetic 2 acide (m)‏ | تحتوي أملاحه على ثلاث ذرات أحادية التكافؤ . 
الناطق التي فيها المياه» وتعتمد على | لاي كلوروأستيك: 026۹8 1ıe hlor‏ فسقات tribasic calcium phosphate‏ 
تو نيع المياه بالقطارة» فتنقط الماء في منطقة | ه101]و0ج02. بلورات متميعة عديمة الل ن | '"كالسيو ل 05 phosphate (m) tricalcique‏ 
التربة المحيطة بالجذور فقط وبمعدل يساوي | تنصهر عند ۸ وتغلي عند ۱۹۷ م القاعدية: الكون الأساسي لصخر القسفاتء 


حاجة النبات. | يستعمل مرسيًا للبروتين» وفي علاج ا وهو مصدر للسفور وحمض الُسفوريك» 
spillway évacuateur (m‏ eاtriek‏ | الجلدية ومبيدًا للحشائش | والأسمدة الفسفاتية» و يُستعمل 2 و في 
مفيض إسالة: خزانات  dinfiltration‏ ا trlchloroethylene trichloroéthylêne‏ | الصباغة› و 1 
السدود الصغيرة التي تمد المزارع حولها ُلاثي كلورائبلين: سائل لا لون له» لا () | البلاستيكية؛ ويدخل في تركيب الخزفيات. 
بحاجتها اليومية امن الماء. يذرب في الماء ويذوء ب في الكحول و في | 4 triboelectricity triboélectricité‏ 


لاي النل: صفة تطلق عسوا نامائ عاصااعامة | المذيبات العضوية الشائعة والإتير. يستعمل الكهرب ا الاحتكاكيّة: كهرباء ساكنة (إستاتية) 


1 
ا 

على بلورات ليس لها محاور أو مستويات | في التنظيف على الجاف وفي إذابة الدهون | تنشا نتيجة حك مواد معينة بعضها ببعض 
تمائل. || 


وفي صنع مواد الدهان. بترتيب محدد. 
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بحيث يظل في حالته الحديدة حتى يعاد | )( ıiéthanolarine‏ م 
ضبطه . | ثلاني إيثانولامين: ۸0ا . سائل لا لون 
butée (1) de déclenchement‏ مsto‏ erووtri‏ | له يذوب في الما ونل في صنع 


triclinic lattice 


triclinie lattice réseau (m) triclinique 


شبيكة ثُلائيةُ المل: فراغ شبيكي لنظام البلورة 


ثلاثية الميل. 


عد زناد: فى الأشغال المعدنية» مّصّد (ميقّف) | أنوا اع من الصابون وفي تكوين مستحلبات | triclinic system systtme (m) friclinique‏ 


يعتق أوتوماتيًا مع كل شوط (مشوار) من | 
أشواط التشغيل: وذلك للحد من تغذية | 
الخامة الجاري تشغيلها مثلا. 
مقتاح trigger switch lnterrupteur (ma‏ | 
زنادي: مفتاح كهربائي يُشَكّل 
بالضغط على زناد فى مقبض يشبه مقبض 
القن . 

trigger tube tube (m) de décharge ã 


bascule 


أثبوب قذحي» صمام قَدْحي: أنبرب 04/601 | 
(صمام) إلكتروني مملوء بالغاز وبه 9 
(مهبط) بارد يقوم فيه إلكترود مساعد واحد» 
أو أكثر؛ بإطلاق تيار الأنود (المصعد) دون 
أن يتحكّم افيه. 


| triglycerides triglycérides (mel) 


جلسريدات ثلائيّة: إسترات الجلسرين مع دائرة 


لاض الدهنية المكونة للزيوت. 
العمارة ؛ triglyph triglyohe (m)‏ | 
في الطرا از الدوركي» كتلة 
E‏ رأسية منحوتة في | 
إفريز التكنة. الأجزاء الثلاثة الرئيسية التي | 
تتكون“منها التكنة هى الحمال». والإفريز» | 
والكورئيش .ر ”- في العمارة الإسلامية» 
كابولي مُصَّحّف من تحت قالب المعبرة. 
trigona axis of symmetry‏ | 
(three-fold axis of symmetry) axe‏ 
مور 7 تمائل (m) trigonal de symétrie‏ 
لاني: تحور ايهر التماثل الثلاثي في 
البلورة» حيث يتكرر ظهور الأوجه المثمائلة | 
ثلاث مرات إذا أديرت البلورة حوله مرة 
واخدة فيظهر وضع البلورة نفسه مرة كل | 
٠‏ » ورمزه مثلث متساوي الأضلاع. 
trigonal system systtme (m) tjgonal,‏ | 
النُظام الثلاني: -١‏ طوائف من البلورات لكل | 
منها أربعة محاور» منها ثلاثة أفقية متساوية 
تنقاطع بزواياء مقدار كل منها ۱١١‏ .| 
والرابع راسي ثلاثي التماثل. 
تريجونلين: ‏ )( ومالوممو! هص المصموات 
۽ بلوري ينصهر عند 
الماء» يوجد في بعض 
النباتات ويكثر في بذور الحلبّة والبن. 
تريجونيت: معدن () وازممو! "|e‏ 0وا 


رخامية باررة | | 


ثلاني 


| زناد: -١‏ بادئ 


لونه أصفر كبريتي» يتبلور في النظام أحادي 


09 
من الزيوت والشموع» كما يستعمل في | نظام ثُلائي الميْل: نظام في البناء البلوري يكون 

ال عن لسع ارق | التمائل فيه أقل ما يمكن» إذ يقتصر على 

trethylamine rthylamine )(‏ | وجود مركز للتمائل فقط دون وجود محور 

إيثيلامين : ااو(عااو6): سائل لا لون له ذو | أو مستوى» ويوصف. بدلالة اثلاثة #متخاور 

رائحة نشادرية» يذوب في الماء» وهو أحد | غير متساوية ولامتعامدة. 

المواد الناتجة من تعفن السمك. ا َة ثلائيّة tricone bit ırépan (m) tricûne‏ 

trigger déclencheur (m)‏ | المخاريط: لقمة حتف بها ثلالة ر رءوس سگ 

لتشغيل دائرة أو جهاز إلكتروني أو 1 كل منها على هيئة مخروط . 

حالته. -١‏ قطعة معدنية تشكل جزءًا من | تريكو: نوع من الأقمشة ‏ (0) ٥1‏ ۲٥ا‏ 

إطلاق سلاح ناري؛ وهي مصممة لإعتاق | المشغلة على آلات تريكو السداةء ويتميز هذا 

القااح بواسطة الضغط بالإصبع . | النوع من القماش برق بنائه النسجي . 

trleresyiphosphate iricrésylphosphate \trlaget mablon GBoleretenent (in) عل‎ 

قذحي: استخدام نبضة دحل ضعيغة لإطلاق | لفات لاني الکریزیل: سادل' لا لون له (7) 

تيار كهربائي رئيسي فجأة في دائرة أو جهال. | ولا رائحة يغلي في درجة حرارة أعلى من 

7 في صنع بعض‎ i trigger circuit الع‎ (m) de 

قاذح: -١‏ في الهندسة  ele‏ | الطللاء والورق الصامد لثماء»" وما نة 

الكهزبائية). دائرة 00 يؤدي تشغيلها إلى لبعض أنواع اللدائن (البلاستيكات) والمطاط . 

fain (m) Irieycle | ee والارصات‎ 

0: 

ي 0 | جهازٌ حط ثلاني العَجّلات: في الطائرات» 
إلكتر, أي امل عدا مطل يفا عربة سفلى تكون فيها مجموعتا العجلتين 
ع ل 5 | الرتيسيعين خلف مركز ثقل الطائرة مباشر 
افو تیر ا چ ي DT‏ 3 ل 

ا العجلة الثالثة 
ت" Hagar Keun logement (m) de‏ عاب ل E‏ ف 
المقدمة أسفل البدن. 

الر اد: قطعة معدنية تركب عادةً 04/80/89 | ر ر الخلا O OE‏ 
في إطار البندقية القصيرة أو المدفع الرشاش 7 8 6 ا 0 
لمن رسن لبي د لر اليه کم ر 
triggering déclenchement (m); amorçage‏ | „ لإنثراسين . ٍ 

قذح: ظاهرة تلاط في بغش ee! E 0, e EA‏ 
الكهرمغتطيسية المرتفعة الأداء: فكلما انخفض | للاثية القطر: مصفوفة مريعة .+ 6ا02 
تيار الدخل بق المضنهم .متوققًا. عضن الروت | لكوت عناصرها بدا صذرا ما وعدا ر 

E‏ فجا 1 القطر الرئيسي والقطرين المحيطين بهء أي إن 
ٹم 25 ED‏ 8 

.قامواقك و0 () امام اانم مووا العنصر في الصف س والعمود ص صفر لو 
ضغْط الرّئاد: القوة التي ينبغي بذلها للضغط | , كانت القيمة المطلقة إس-ص| أكبر من ١‏ . 
على زناد البندقية أو أي سلاح آخرء أو | مضاعف لاي triduetor triducteur (m)‏ 
المقاومة التي يبديها الزناد عند إطلاق السلاح. ل دد: ترتيبة محولات كهربائية ذات قلب , 
ee pulse impulsion (f) de‏ حديدي» مع مكثفات تستخدم الجعل تردد 
ي: نبضة كهربائية ٥166۸‏ م6ن | خط القدرة ثلاثة أضعاف ما هو عليه. 
ينتج عنها إطلاق لدورة اشتغال واحدة في | تريديميت: trldymite tridymite () . SiO,‏ 
جهاز كهربائي . معدن عديم اللون إلى أبيضء تركب من 

واطاة, 6/6 relay reas )m(‏ erوواtr‏ | أكسيد السليكون مثل الكوا ادتزء ويتبلور في 
مرح قلاحي: : مرحل كهربائي تطرا عليه عند | النظام السداسي.. يظهر على هيئة بلورات أو 
تشغيله تغيرات من حيث توازنه الكهربائي | صفائح دقيقة رفيعة 


1 trimolscuiar renelon agian | 
ا بوت‎ 


الجزیثات: تفاعل 8/(هاناء1/170/6 

ثة أنوا اع من الجزيئات» | 
يتمد مساره على تركيز هذه الأنواع . 

| trimorphism trimorphisme (m) / لاه‎ 


لد : ظاهرة تبلور المادة في ثلاثة ادل | تيب 


باود مخلفة + ا 
ثلاڻي (m)‏ امدقع 1111/0 trinitrocresol‏ | 
ثرو كريزول: (NO2)gCsH(CHg)OH‏ مادة | 
بلورية صفراء برتقالية» تستعمل في العبوات 
التفجرة. | 


مركبة أخرى. | 
ب: في trimming ébarbage (m)‏ 
أشغال الورش» إزالة المادة الزائدة أو غير ) 


عملية قَص. 
: عملية عات م rimming taille‏ | 
خفّها أو تنظيمها أو تزيينهاء e‏ 
بمقصات خاصة أو بمعدات قص وقطع آلية. 
يب: في trimming profîlage (m)‏ | 


الاعمال الإنشائية التسوية النهائية لسطح | 


الميل» ويتركب من زرنيخات المنجنيز والرصاص 
الحمضية. يظهر على شكل قباب. 


trigonometrical station station 4 


ا المطلوبة من الحافات الخارجية للشغلة بواسطة | مَرْكرتثليث: محطة رصد 190001761110008 
أ اااي تستخدم في عمليات المثلثات الكبيرة . 


trigonometrical survey levé 57 
trigonométrique 


حاب trigonometry trigonométrie (f)‏ 
فرع من الرياضيات يتناول دراسة 
المثلثات وعلاقات أضلاعها بزواياهاء وكذلك 


لاني )( trinitroglycerin riniroglycéine‏ | عمل ترابي» أو تسوية وتقوية جوانب فتحة | تطبيق هذه العلاقات لحل المسائل العملية» 


نثروجلسرین: ولاو 0و1و6 . مركب عضوي | 
يتكون بتفاعل الجلسرين مع حمض النتريك. | 
يستعمل مفرقعًا وفي توسيع الأوعية الدموية . 
trinitrotoluene (T.N.T) trinitrotoluêne‏ | 
لاني نتروطولوين : ولاو0ا!ج©. ‏ 6 
مادة, متبلورة شديدة الانفجار تتصهر عند | 
رعلا بك عامل التوارين بع حمضن | 
مختلط مكون من حمضي الكبريتيك والنيتريك | 
على مراحل ثلاث. يستخدم في الاغراض | 
الحربية ويتميز بالامان عند تداوله نظرا لعدم | 
ميله للتفاعل ٠‏ مع الخزانات الحاوية له. أ 


٠‏ ترايود» صمام ي : صمام )( triode triode‏ | سنبك trimming punch poinçon(m) ã‏ | 1 زانة: في السفن: 


ثرميوني يحوي ثلائة إلكترودات هي الأنود | 
والكاثود والشبكة» ويستعمل عادة للكشف | 
أو التقويم أو التضخيم. 
مد triode electron gun canon a‏ 
إلکترونات من électrons du ype triode‏ 
نوع الترايود : في اللحام بحزمة إلكترونية ٠‏ | 
مدفعة إلكترونات تشبه الصمام الثرميوني | 
الثلاثئي؛ حيث يجري التحكم في شدة تيار | 
الحزمة بواسطة انحياز سالب على إلكترود | 
موضوع حول الكاثود (يُسمى إلكترود التحكم) . 
صمام [) ouetexeds iie‏ | 
ثلائي سداسي : صمام إلكتروني يتكون من | 
صمام ثلاڻي (ترايود) 6 سداسي | 
(هکسود) معًا في غلاف واحد. ٌ 
ترايول : لاحقة تدل على احتواء امنا - اهاعم 
الجزيء على ثلاث مجموعات من 
القدروكسيل» مثل: برويان ترايول. 
ترايون: لاحقة تدل على 006- rione‏ 
ا دما كيثون في الجزيء. 
ثلاثي أكسيد : وصنف )( trioxide rioxydê‏ 
للأكاسيد. التي تتكون جزيثاتها من نوعين من 
الذرات وتحتوي جزيثاتها على ثلاث ذرات 


| رفي أرضية أو سقف. 


إضافة إلى الاعتبارات النظرية والتحليلية 


trimming die poinçon (m) d'arasage‏ ا كالعلاقات بين الدوال والرسوم البيانية والتغيرات 
: فى صناعة المطروقات» قالب ١‏ والدوال العكسية وحلول معادلات حساب 


لإزالة الزعانف والزوائد الأخرى المتخلفة 
على المطروقة بعد إنجازها في القوالب 
الفتو حة أو المقفلة. 

trimming machine machine (/) ã آله‎ 


لتشذيب وتهذيب المشغولات. وبعض هذه 
الآلات تكون مقصات صغيرة ذات فعل قص | 
اعتيادي» أو قد تكون ذات قواطع دوارة. 


تشديب: : في أشغال الشرائط 069329671601 
العدنية» سنبك لقص القطّم المتالية من 
جانب الشريط مع كل شوط هبوط للمكبس. 
rognures (fpl)‏ :(ام]) trimmings chutes‏ 
قُصاصات: في الطباعة» 3 35 
من الورق أو الكرتون» تتخلف 


تتخلف وتتساقط في 


أثناء التشذيب (التعريش)ء وتكبس عادةٌ فى 
| 


ربطات (بالات) هيدا لإعادة عجنها في | 
مصانع الورق والكرتون. 
rogner les‏ ف () trimming shear cisaille‏ | 
اش تشي : مقص لتقطيع حافات 71/85 
الواح الفولاذ (الصلب) المدلفنةء وقد 
| يكون من النوع الدائري أو الجيلوتيني. 


| trimming tab tab (m) de compensation; 


compensateur (m) aérodynamique 


EE 


سطيح تصحبح معدل: سطيح يضبط الطيار 
وضعه في أثناء الطيران (للحصول على و 
طولية مثا . 


trimming tank caisse () d'assiette 


صهريج موازثة: أحد الصهاريج الموجودة عند 
مقدمة السفيئة أو عند مؤخرتها والتي | 
تستخدم فى ضبط الميْلٍ الطولي للسفينة. 


: آكة تشغيل (/) 0908058 ;6۲و٠‏ | وزانة: في 


المثلثات . 
الاي الهذرات: trihydrate trihydrate (m)‏ 
وصف للمركب الذي تحتوي بلوراته على 
ثلائة جزيئات من ماء التبلور 
trim équilibre (m) statique‏ 
الطيران» حالة الاتزان الإستاتي للقوى 
الدينامية - الهوائية - المؤثرة على ا (أو 
قذيفة) بالنسبة لمستوى الخَطّران. 
trim assiette (f)‏ 
-١‏ الانحراف الطولى لسفينة بالنسبة إلى خط 
الماء التصميمي عند غاطس معين. 7- حالة 
السفينة بالنسبة لوضعها الطولي في الماء 
-٣‏ الفرق بين عمق الغاطس في المقدمة وفي 
المؤخرة. 
trim cutter coupeuse (f) RSE‏ 
| قاطع تشذبب: في القطع ébarbeuse (f)‏ 
| بالأكسجين» مشعل قطع ملحق برأس قطْمٍ 
| ا وفيإوضع متقدم عليه» ويستعمل لعمل قطعية 
تشذيب ابتدائية في حافة لوح أمام رأس القطع . 


{rİmer عفدم‎ (m) iùوکتي ترايمر: بوليمر‎ 
. بتكثيف ثلاثة جزيئات‎ 
trimmed size format (m) fini مقاس‎ | 
0 


مشب: مقاس فرخ الورق المعد للاستعمال. 
أ trimmer capacitor condensateur E‏ 
| فک تهذيت: مکثف کھهربائی ا0أهمم0'8 


ئة | متغير صغير» يُستعمل على التوازي مع مكثف 


| آخر متغير أكبر منه» وذلك لتسهيل ضبط 

أ رورا متجيوكة كات على الحو دقیق: 

| تنجيد: تأثيث وتهيثة () trimming 92/iture‏ 
وكسوة مقاعد الجلوس والأبواب والسقف من 
الداخل بمفروشات مناسبة في السيارة أو في 


َه هه tripper mechanism dispositif (m)‏ 
إعتاق : ترتيبة لإعتاق جھاز 77901وءمواءةه 
ناقل للحركة وفصله عن المصدر المحرك له. 

tripping déclenchement (m) ا‎ 
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triple-head threading machine 
machine (f) ã filter ف‎ trois {ête  ةَبَلوَل‎ 
ذات تلان رءوس: مكنة تشغيل مزودة بثلائة‎ 
رءوس تستخدم في عمليات اللولبة (القلوظة).‎ 


- فتح أو إغلاق قاطع الدائرة الكهربائية أو شريط ر triple-play tape ruban (m) triple‏ 


عبدئ ‏ “التشغيل بطريقة كهرمغنظيسية عند 
دوك خلل أو تغير في ظروف التشخيل , 

۲- فتح كفل أو مزلاج أو صد أو إبعاد | 
سقاطة؛ إلخ» ما يؤدي إلى فتح باب أو | 
بوابة أو ما أشبه. أ 
tripping device déclencheur (m) îy‏ 
إعتاق : -١‏ وسيلة كهربائية» يمكن E‏ 
يدويًا أو أوتوماتيًا لتحرير الآلية المقيدة لقاطع ا 
دائرة بحيث تفتح الدائرة. وتزود عادة بملف ا 
إعتاق أو بأية وسيلة كهرمغنطيسية أخرى 
لتحرير الآلية المقيدة. *- وسيلة ميكانيكية 
تستعمل لإعتاق آلية ما من وضع مقيد معين. | 


سوق م 


حبل رفع المخطاف: tripping line orin (m)‏ | 
-١‏ حبل أو جنزير متصل برأس المخطاف | 
لرفعه إلى السفينة أو القارب. ٠‏ 5- حيل | 
أو جنزير يربط بقرن المخطاف ويوصل 
الطرف الآخر بعوامة» وذلك لتخليصه عند | 
اشتباكه بقاع صخري . 

كف إعتاق: ‏ )”( الهددة؟ tripping palm‏ 
في السفن» نتوء بارز في رأس مخطاف 
بدون عاتق» بحيث يلف القرنان حول 
محورهما إلى أسفل عند إنزاله و وقوع قرة 
شد على كبل المخطاف. 

تریپکیت: )( واأقعامما/ا trippkeite‏ 
40ا٥‏ . معدن لونه أررق مخضرء 
يتركب من زرئيخات النحاس» ويتبلور في 


النظام الرباعي . 
تريبوهيت: (f)‏ ع اابرطنامم! tripuhyite‏ 
۴206. معدن لونه أصفر مخضر 


باهت» يتركب من أنتيمونات الحديد» 
| ويظهر على هيئة تجمعات بلورية دقيقة. 
ثلاثى  trisaccharide (risacchride (m)‏ 
السكاريد: سكر يتكون من ثلاثة جزيئات من 
سكريات أحادية» مثل الجنشيانوز والرافينوز. 
ثلاني trisoctachedron t{risoctaêdre (m)‏ 
التماني الأوجه: بلورة من النظام المكعبي 
تتكون من أربعة وعشرين وجهاء كل منها 
في شكل مثلث متساوي الساقين. 
tri-state output (three-state oe)‏ 
حرج ا rendement (m) ã trois états‏ 


| املاح ثُلانيّة: املاح تتکون من ثلاثة فلزات 


الحالة: حرج بوابة منطقية تكون قيمته إحدى 


لاني الطول 2 تسجيل صوتي سمكه | 
الكلي نحو 18 ٠,١‏ من الليمتر» وطوله يصل 
إلى ثلاثة أمثال 7 الشريط القياسي (المعتاد) 
تقريبّاء ويمكن لفه على نفس بكرة الشريط 
القياسي. يستخدم الشريط الثلاثي حينما | 
يكون الدمج الشديد مطلوباء كما هي الحال 
في المسجل الشريطي المحمول بالجيب مثلا . 

triple point point (m) triple 5‏ 
اة نقطة على منحنى بياني للضغط 
ودرجة الحرارة لمادة تكون أطوارها (أحوالها) 
الثلاثة فى حالة تعادل» مثل النقطة الثلاثية 
للماء التی يكون عندها كل من الماء والبخار 
والثلج في حالة تعادل. 

le salts sels (mpl) triples 


(كاتيونات) متحدة يش حمضي واحدء 
مثل: سداسي نترو الصوديوم والكالسيوم 
والشحاس 00 

خط لاني ما ينتج triplet triplet (m) ja‏ | 
انشقاق الخط الطيفي المفرد إلى ثلاثة خطوط 
متقاربة بتأثير مجال مغنطيسي في مصدر 
الضوء» عندما يكون الرصد في تجاه عمودي 
على المجال المغنطيسي . | 

triplex pump pompe (f) ã trols ابره‎ 06 
û وام77/أ8‎ e۴1 ضخ+ مضخة ثُلائية : مضخة ترددية‎ 

أسطوانات تتحرك داخلها 
كباسات متصلة بعمود مرفقي واحد» وبذلك 
يمكن الحصول على تدفق شبه منتظم في 
أنبوب الطرد. 

ترييليت : معدن لونه 8 )4( triplite (riplite‏ 
أو بتي مود يتبلور في النظام أحادي 
اليل»ء ويتركب من فلوقسفات النجنيز 
والحديد والمغنسيوم والكالسيوم القاعدية. 
يظهر على شكل كتلي . 

حامل ثلائي الا جل: tripod trépied (m)‏ 
حامل من المعدن أو الخشب» مكون من 
ثلاث أرجل وقرصة علوية مستديرة الشكل 
لحمل وتثبيت موازين القياس في أعمال 
المساحة» أو آلات التصويرء أو أية أجهزة 
أخرى تُستعمل في مستوى النظر. ا 


ذات ثلاث 


U 
: انقسام ثلاثي‎ | 


| 


trip 


من الأكسجين» مثل : أكسيد الحديد و۴0 . 
قصل: 2 في trip chute (f) de puissance‏ 
المفاعلات الثووية» ا سريع في قدرة 
المفاعل إلى مستوى متّدَن نتيجة لتدخل أحد 
أنظمة الأمان في المفاعل. 
tripartite method méthode () fripartile‏ 


| طريقة التقسيم الثلائي: نظام لتعيين السرعة 


الظاهرية السطحية لحركة زلزاليةء واتجاه 
انتشار موجاتها الدقيقة أو ما هو أكبر منهاء 
وذلك بتحديد الاوقات التى تمر فيها موجة 
رلزالية معيئة بعلاث نقط,منفضلة . 

tripartition tripartition (f) 
الفيزياء النووية» انشطار نواة ثقيلة إلى‎ 


ق : في اهاه" () trip coil bobine‏ 
الهندسة الكهربائية» ملف مزود بقطعة حديدية 
تقوم بتشغيل وسيلة مناسبة عندما تتغير ظروف 
الدائرة الموصل بها هذا الملف أو عندما تتغير 

قيم الكميات الكهربائية في هذه الدائرة. 


trip dog taquet (m); butée 0‏ 
اعتراضية: موقف ميت على جزء ترددي من 
آلة» فيعطى حركة تذيذبية إلى حَدَيّة (كامة) 

1 أو ذراع. 

ثلاثي triphenyl carbinol carbinol (m) de‏ 
فنیل الکربینول: 0ی ,۳و .°٥,‏ هار٣‏ ۸6م ؛ 
مادة بلورية تنصهر عند ٠١۹‏ م لا تلوب 
في الاء» وتذوب في الكحول» تستعمل في 
تحضير عد من أصباغ ثلاثي فينيل الميثان. 
triphenylmethane triphénylnéthane‏ 

ثلاني فينيل الميثان : ٩01و(‏ م©). ‏ (”) 
مركب بلوري عديم اللون» يستعمل في 
تحضير بعض الصبغات . 

تريفيليت: معدن () triphylite (rip ylite‏ 
لونه رمادي مخضر إلى أزرق». يتركب من 
فسفات الليثيوم والحديد والمنجنيزء ويتبلور 
في النظام المعيني القائم . 

triple-action tool outil 0 8 triple oe! 

عدة ثلاثية الفعل: عدة مصممة للاستعمال فى 
مكبس ثلاثي الفعل . 

را ابطّة ثلايّة: triple bond liaison (1) triple‏ 
رابطة كيميائية غير مشبعة توجد في المركبات 
الأسيتيلينية . 

تصادم triple collision collision (1) triple‏ 
ثلاي: في الفيزياء النووية» تصادم ثلاثة 
جسيمات معًا على نحو اني (في وقت واحد). 


N‏ صوف ورستد خفيف الوزن ذي تركيب نسجي 


tropical agriculture (tropical farming) 
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اا ات هئ شلكسدسلسس يب ا 


وتكون أسلاك الترولي عادةٌ ممتدة عبر أعمد: 
حاملة لها. 


ترونا: معدن لونه رمادي أو trona {rona (m)‏ | 
8 


أبييض ‏ مصفر» يتركب من بيكربونات 
وكربونات الصوديوم الائية» ويتبلور في 


النظام أحادي الميل. يظهر على هيئة طبقات | 


ليفية أو كتلية أو على هيئة أعمدة. 

troostite roostite (f) 
البئية المجهرية التي تتكون‎ -١ : 
| التجزيء» وتحدث‎ 


من ٤١١‏ م تقريبًا. -١ ٠‏ المكون الذي يعرف 
كذلك باسم «البرليت التروستيتي»» والناتج 
من تحلل الأرستنيت عندما يبرد معدل أبطأ 
من المعدل الذي يُحدث البية الارتزيية وأسرع 
من المعدل الذي يحدث البنية السورييتية . 
tropacocaine iropacocaîne (f)‏ 
تروياكوكايين: ر۸0و1و,0. إستر قلواني | 
بلوري ينصهر عند 44 م» ويتحلل بالماء إلى | 
سيدوتروبين وحمض البنزويك. يوجد في 
أوراق الكوكا مصاحبًا للكوكايين. 
تروپان: tropane tropane (m)‏ | 
.CgH,gNCHa‏ عل ين عديم اللون | 
يغلي عند ۱٣۷‏ م» تشتق منه ااا 
قلوانتات الاترويين والكوكايين. 
حتفن tropic acid acide (m) tropique‏ 
التروبيك 
بلوري ينصهر عند ۱۱۷ م؛ له نشاط ضوثي؛ | 
يكو إسترات مختلفة مع التروبين» فيعطي | 
الحمض الراسيمي الاترويين» والحمض | 
العتمالىالدوزان الهيوسيامين: ا 
استوائي : -١‏ صفة لما هر ھام اهعنمو | 
متعلق بالمناطق المدارية (خطوط العرض 
التخفضة).- -١‏ اضفة تطلق على قماش | 


سادة خفيف العدة» ويعتبر من الأقمشة | 
الصيفية المثالية واللفضلة فى المناطق الحارة. 
troplcal agriculture (tropical‏ 
farming) agriculture (f) des troplques‏ 
زراعة اسنتوائية : أساليب الزراعة الخاصة فى 
الظروف الناخية السائدة فى المنطقة المحصورة | 
بين مڌاري السرطان والجدي» حيث يتحكم في 
الزراعة عوامل أساسية كحرارة الشمس والطفس 
والرطوبة وطول النهار. وهناك زراعات على 
مدار السنة تتناسب مع هذه الظروف» مثل | 


عند أتطبيع المارتنزيت عند درجة حرارة أقل | تر وكوثرون: (”( 670/07 {rochoron‏ 


: 1003 9 حمض عضوي | ت 


من الحرية (الطّلاقة)» أي له ثلاثة متغيرات 
| اماختلفة! ا 
troches (lozenges) pastilles (fp);‏ | 
| أفرا اس losanges (mpl); dragtes (fol)‏ 
استحلاب: أقراص مُحَلاة : معطرة تحتوي على 
مواد فعالة وعقافير سواغها إما جامد مصنوع 
| من سكر الكرامل وإما لين مصنوع من 
الجيلاتين وال جلسرين» تستعمل مطهرة أو مضادة أ 
حيوية أو مضادة اللحساسية أو مسكنة للالم 
أو مضادة لاحتقان الى في حالات السعال. 


صمام إلكتروني متعدد الإلكترودات» يسح 
بعد النبضات الكهربائية الناتهة عن كاشف | 
للجسيمات. 
ترويليت : 585. معدن () قاثازم/! ماللأه؟ 
لونه بني» يتركّب من كبريتيد الحديده 
ويتبلور في النظام السداسي. يوجد في 
النيازك» وهو نوع من البيروهونيت. 

trojan horse cheval (m) 09 08 


ني على هيئة دحل في نظام 
الحاسب غير معلوم لمستخدمي النظام | 
العاديين» وقد يكون دائمًا أو مؤقثًاء وذلك | 


| trolley trolley (m) 
في الجر الكهربائي» مصطلح بطلق على‎ 
جميع وسائل التلبيت والملامسات اللارمة‎ 
لاستمرار عملية التلامس الجبد بين الموصّل‎ 
الهوائي وبين الحافلة الكهربائية (الترولي باص).‎ 
trolley frog aiguillage (m) de trolley, 
الجر الكهربائي» نرتيبة‎ 
أ‎ 
م موصلین, هوائيين من‎ 
| الوصّلات المستخدمة في الجر. بصم الفح‎ 
بحيث يسمح بجودة مرور التيار من أحد‎ 
الموصلين إلي حذاء التماس المتصل بالحافلة‎ 
الكهربائية دون حدوث شرارة تذكر.‎ 
| trolley pole perche (f) de trolley û سارن‎ 
الترولي: في الحافلة الكهربائية (الترولي‎ 
باص)؛ السارية التي تنقل الكهرباء من سلك‎ 
التغذية إلى العربة القاطرة.‎ 
أ‎ 0 
trolley wire il (m) de rolley سلك‎ 
الترولي: في الحافلة الكهربائية (الترولي‎ 
باص)» السلك الذي تنقل عن طريقه القدرة‎ 


الشاي والبن وقضب السكر والارز والذرة 


الكهربائية إلى العربة القاطرة عبر السارية . 


| نظام ثلاثي المتغيّرات: نظام 


ثلاث قيم تمثل ثلاث حالات منطقية هي 
الصفر والواحد والحالة الخاملة . ويمكن بواسطة 
الحالة الخاملة توصيل خرج مجموعة من هذا 
الع من البوابات على مسار تجميعي واحد 
.bus‏ 

tristimulus values composanles (fp) 
primaires du mélange de coulgurs 
الإرسال الملونء کمبات‎ 
ية الثلاثة التي يجب مزجها معا‎ 
القائلةالؤنماذ؟ والوحدات المستخدمة لتحديد‎ 
اكمية كل الوث من الآلوان الأرلية تخار‎ 
کی بائ ل ابوج امن :وبحدة: واحجدة من کل‎ 
لمق االالوان الأولية لوا "ايفن معياريا:‎ 


ا تريتيوم: : أحد نظائر عنصر (”) ںا ں٤‏ 


الهدروجين» وتحتوي نواته على نيوترونين 
مضافين إلى البروتون الذي به أصلاً. وهو 
نظير غير مستقر يتحلل إلى هليوم -۳» بعمر 
نضف نحو ١7,1721‏ سلة. 
tritium oxide oxyde (m) 06‏ 
E‏ 
أكسيد التريتيوم: مادة مشعة لاحتوائها على 
التريتيوم» تستخدم كشافًا يحقن به الماء لبيان 
اتجاه سريانه وسرعة تحركه . 
تر إن : نواة ذرة التريتيوم . triton triton (m)‏ 
سَحق : -١‏ عملية )( trituration 1//traion‏ 
تحؤيل المادة إلى مسحوق دقيق بحكها ذائريًا 
على جدران الهاون. 5- خلط المساحيق 
الناعمة خلطا تما في الهاون. 
triumphal arch arc (m) de ke‏ 
قوس نُصر: ی اناري مهم من احج 
يقوم على عمد محمولة على قواعد مرتفعة 
| وتعلوها تكله مكملة للمبنى تكون على هيثة 
دروة منقوش عليها في وضوح وروعة ما يعبر 
عن سبب إنشاء المبنى» ويخترقه منفذ معقود 
- عقد نصف الدائرة - أو عدة منافذ في 
القوس الواحدة. اشتهر الرومان بتشييد أقواس 
النصر وإقامتها في الميادين أو عند تقاطع 
شارعين» وأشهرها «بوابة تيتوس» ذات المنفذ 
الواحد في مدينة روما. ومن أشهر أقواس 
النصر في العصر الحديث القوس الرخامية 
المسماة «ماربل آرش"»؛ المطلة على حديقة هايد 
بارك في لندن؛ وقوس النصر في باريس. 
ثلاني التكافؤ : صنة  trivalent ıa!‏ 
للعنصر أو الذرة التى ترتبط بثلاث ذرات أخرى» 
كالالرمنيوم في مركب هدروكسيد الالومنيوم. 
trivalent system ête (m) trivalent‏ 
له ثلاث درجات 


التَقْلُ trucking camionnage (m)‏ 
بالشّاحنات: النقل البري (على الطرق) بسيارات 
النقل المختلفة » والتي قد تلحق بها مقطورات. 
truck mixer malaxeur (m) monté sur‏ 
خلاط على شاحتة خلاط خرسانة e40٩‏ 
مركي طلن: شاع (غربة 0 يَخلط 
الخرسانة في أثناء نقلها من محطة تعبئة إلى 
موقع صب الخرسانة. وإذا كانت مسافة 
النقل طويلة تخلط المكونات جافة أثناء النقل 
ولا يضاف الاء لإتمام الخلط إلا بعد الوصول 
إلى موقع الصب. 
truck-type switchgear lableau (m)‏ 
محموفة مقائيح لَقَاليْة!امجموغة 
هربائية تتكون من أجزاء تركب على 


roulant 


على الأرض هى وأجزاؤها المساعدة 
تحريكها في إمكان فصلها عن باقي المعدات 
لضبطها أو إصلاحها وإعادتها إلى مكانها 

ترودلّيت: معدن لرنه ()) 6۵ں هغذااموسم؟ 


أضفر غنبرې» يتركب من كلوريذ وكبريتات | 


الألومنيوم القاعدية المائية: ويتبلور في النظام 
السداسي. يظهر على هيئة كتل متماسكة . 
true absorption absorption (f) réelle;‏ 

الائنصاصً الحقيقى: ھ۷۲ ()) 0ونام/موطة 
جزء من امتصاص المادة الكلي للإشعاع» 
ينشأ عن فَقّد تام أو جزئي لطاقة فوتونات 
الأشعة الابتدائية . 

الع true airspeed vitesse 4 vraie‏ 
الهوائية المتقيقيّة: سرعة الطائرة بالنسبة إلى 
الهواء بعد تصحيحها من حيث تأثير الارتفاع 
ودرجة الحرارة . 

true arc voltage tension (f) de service 
08 ُلْطيةُ القّوؤس الحقيقية: في اللحام 6,ه/‎ 
بالقوس الكهربائية. القلطية (الجهد) بين‎ 
. طرفي قوس كهربائية‎ 

اتجاه  true bearing relêvement (m) vrai‏ 
زاوي حقيقي : -١‏ الزاوية بين مستوى دائرة 
خط الطول ومستوى 
الرصد والنقطة المرصودة. -١‏ لوقع جسم 
سماوي أو أرضي» الزاوية بين اتجاه الشمال 

مقيسة في اتجاه عقرب الساعة وبين 

اتجاه الموقع . ويقصد بالشمال الحقيقي القطب 


الشمالي للكرة الأرضية. 
true boiling point point (m) d'ébullition‏ 
نقْطَة الغليان الحقيقية : درجة الحرارة ٠‏ 88/ 


التي تتحول عندها المركبات المختلفة» المكوتة 


آخر يحتوي على نقطة | 
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غور : أي منخنض () اهماءمبرد طاوسهء؟ 
ضيّق مستطيل على سطح الأرض أو في قاع | 
البحر. 
بَدَالَةَ trough aqueduct pont (m) canal‏ 


غورية: بدالة (عبارة) مقطعها المستعرض 


مستطيل أو مربع» وجدرانها من الخشب أو | 


الحجر أو الخرسانة أو المعدن. 

trough chain conveyor transporteur 
(m) en auge ف‎ chaîne :بو4k|‎ 

ترتيبة نقل بدلاء تدور كالساقية غير أنها 
تستمد حركتّها من کهربائي» 


موتور 


وتستخدم لنقل الحبوب التي تتطلب عناية في | 


تداولهاء وذلك في مسارات أفقية أو مائلة 
قليلاً. قد تكون الدلاء في 
مزدوجة في صفين وفي هذه الحالة يمكن 
النقل في اتجاهين مختلفين. 

trough faults /ailes (fol) synclinales: 
صدوع الغور:‎ 
صدوع ييل بعضها إلى بعض بحيث‎ 
ض الصخور فيما بينها على هيئة حوض‎ 
غه كبيرة.‎ 1 
مَجُری‎ 
مفتوحة على هيئة الحرف لاء تدفن في‎ 
الأرض وتستخدم لاحتواء الكبلات والموصلات‎ 
. الكهربائية وحفظها من المؤثرات الخارجية‎ 
frousseau 10155031 )17( هار الع س«‎ 
ات العروس : كل ما يتعلق بالمقتنيات‎ 
الشخصية للعروس من ملابس وأنسجة‎ 
ومفروشات (وحلى كذلك).‎ 
tr owe مسنطرین» محارة : أداة  () الوناء!‎ 
من أدوات البناء تتكون من بد خشبية مثبت‎ 
فيها لوح معدني سميك» مستطيل الشكل‎ 
بزوايا حادة أو ملفوفة» أو مثلث الشكل‎ 
بزوايا حادة؛ أو ملفوفة» أو نصف بيضاوي»‎ 
إلخ» يستعملها البنّاء فى بثاء الحوائط»‎ 
والبيّض في الطرطشة الابتدائية» والمبلّط في‎ 
: لص ابلا‎ 
تاخ الصازي:‎ 
قرص خشبي مستدير على رأس‎ 


واحد؛ أو 


105569 (mpl) tectoniques 


troughing caniveau (m) 


الضاريء وله 


عادة بكرة صغيرة محزوزة على الجانبين كر | 


عليهما حبال سحب رايات الإشارة. 


اشاح عرب 
مركبة اذاتية الدفع» تتحرك على عجلات» 
ومصمّمة اساسا لتقل البضائع والمعدات 
الثقيلة» وقد 00 لقطر المقطورات أو 
المعدات 


فى السفن. (/) 077076م ruek‏ | 


تفل لوري: (7) ماده truek‏ | 


tropical climate 


والقطن» وفول الصويا والسمسم والتوايل» 
وغيرهاء إلا أنها تحتاج إلى عناية وخبرات 
تاس 

tropical climate climat (m) tropical 
ماخ المناطق الامنتوائيّة: الاخ السائد في‎ 
المناطق اللحضورة بين خطوط امرض ال‎ 
من خط الاستواء» بخلاف الناطق الحصررة‎ 


بين خطي عرض ۱۰ جنوبا و ۱۰ شمالا. 
ويكون المتوسط الشهري لدرجة الحرارة فيه 
أعلى من ۱۸ م. 


مفتاح interrupteur (m)‏ عاسم tropical‏ 
استوا ي : مفتاح كهربائي محکم هوںاه ۲لم 
ساود لدخول الرطوبة إلى أجزائه الداخلية» 
يركب على قوائم تسمح بمرور الهواء خلال 
الحيز الموجود بين المفتاح وقاعدته» مما يزيد 
من التهوية اللازمة لتبريده. 
تروبين: tropine tropine )١(‏ 
Cg ,NCHH‏ . كحول قاعدي بلوري؛ 
ينصهر عند 371 م: ويذوب في الماء» ويكون 
إسترات مع بعض الأحماض العضوية التي 
يطلق عليها اسم ١‏ تروبايينات » مثل الأتروبين 
بوالهيوسايين والهيوسين . 
| الث وپوپودے tropopause (ropopause (f)‏ 
منطقة الركود: الحد الفاصل بين طبقتي 
التروبوسفير والإستراتوسفير الجويتين. 
troposphere ,oposphêre (00‏ 
ارپوا الغلافً الجوي السقلي: طبقة 
| الهراء الجوي التي تمتد من سطح البحر حتى 
طبقة الإستراتوسفيرء وفيها تحدث التقلبات 
الجوية وتنخفض درجة الحرارة بالارتفاع . 
tropospheric superrefraction‏ 
از superrélraction (1 troposphérique‏ 
الالكسار في طَبَّقة التروبوسفير: ظاهرة 
طبيعية تحدث في طبقة التروبوسفير» حيث 
تنحني فيها الموجات الراديوية (اللاسلكية) 
بقدر كاف كي تعود إلى الأرض . 
trouble-shooting relêve (m) des‏ 


06309679015 ; dépistage (m) des 
erreurs ينيص الأعطال وإصلاحها:‎ 
تحرّي الأعطال لإصلاحها في جهاز أو في‎ 
برنامج» عن طريق سلسلة من الإجراءات‎ 
. والعمليات المتسقة‎ 
trough creux (m) dépressionnaire أ نطاق”‎ 
الانخفاض الضغطي : منطقة مستطيلة ذات‎ | 
ضغط جوي منخفض تسبيّاء وهي نقيض‎ | 
. ridge نطاق الارتفاع الضغطي‎ | 
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ر truss buttress dam barge (7d‏ ¦ حقيقية بين الإجهاد والانفعال. 
contreforts en forme de poutês‏ ا نال 0) true-time operation opération‏ | 
الدّعامات الجملونية : سد ذو ıriangulées‏ | عملي قوري : اتات temps réel‏ 
واجهة مسطحةء مثبت بدعامات تحل فيه | اة تي 
جملونات خرسانية محل دعامات ات | حاسب تناظري قياسي. أ 


قور حدوئه بواسطة نظام | شحنة 


المكونة من كتل مصمتة . اال true volume volume (m) réel‏ | 
أ عمد ااام مه () ac‏ عمد trussed‏ | الحقيقي: في خواص الواد المسحوقة؛ حجم 
١‏ جملوني: جملون» من الفولاذ (الصلب) المادة. المسحوقة على افتراض خلوها | 
| غالبًاء وتراهُ العلوي والسفلي منحنيان ومتوازيان ٠‏ السام المفتوحة والمغلقة . 


تقريئًا. وهو نظام إنشائي اقتصادي في حالة | بوق: #قانامه 46 (m)‏ 0م610 pet‏ | 
البحور الكبيرة والأحمال العالية» ولذلك | في صب الفولاذ (الصلب)ء وعاء بشكل | 
يستخدم أحيانًا في الجسور (الكباري) . قمع يوضع على قمة قالب الصب (أر يعلق 
trussed beam pour () armée 5‏ | من بوتقة الصب)ء للإقلال من اناما 
مقواة بحملون: كمرة مقواة بعدد من | الفولاذ المصهور المتدفق مع قاع القالب عند 
الأضلاع التي تكون شكل جملون صغير. | بدء الصبء وبالتالي الإقلال من ترشاش | 
ريطا الاضلاع بعضها ببعض» وبعضها | (طرطشة) الفولاذ. 
بالكمرة» بوصلات مفصلية. | trumpet assembly mêre (0; descente‏ | 
truth table table )( de vérité‏ | تركيبة البوق :في صب الفو لاذ 8فالامه 0008 | 
الحقائق» جَذوَل الواقع: + أنبوبة حرارية رأسية مغلفة بغلاف 
| توافقية باستعراض جميع الحالات الممكنة | تلت تستخدم في الصب السفلي» وتتکون 
| لمدخلات هذه الدائرة وحالات ارجات | _ من بوق وأنابيب دليلية ودليل سفلي . 
المقابلة لها. | بثر: في truncation troncature (f)‏ | 
تريسين: : إنزيم )( trypsin trypsine‏ | الرياضيات» حذف رقم أو أكثر من أرقام | 
بنکریاسي بلوري أبيض أو أبيض مر عديم | الكسر العشري» راط بنك E‏ 
الرائحة» يحضر عادةً من بنكرياس الثور» | بأكمله ليصيح عددًا صحيحًا. وعملية البتر | 
ويستعمل في تحليل المواد البروتينية وهضمها. | تختلف عن عملية التقريب بان الحذف لا 
tryptophan typtophane (m)‏ | يتبعه تعديل للأرقام الباق | 
حَمض حلفي من | مسار رئيسي: 18ھ |^ tırk voie () pi‏ | 
الاحماض, الامينية الاساسية» ينصهر عند | -١‏ مسار لتقل اليانات والإشارات بين جهازين. 
نحو ۲۸۹ م» وهو قليل الذوبان في الماء. ۲- خط رئيسي بين مركزين للتليفونات. 
ag tschermakite (f)‏ | دائرة trunk circuit circuit (m) principal‏ 
تشرماكيت: : من مجموعة الامفيبول» رك رئيضية : .دائرة تربط بين مراكز اتصال لنقل 
من الومنيوسليكات الكالسيوم والمغنسيوم البيانات أو الإشارات. 
و ا القاعدية مع الفلور. | trunk feeder feeder )( dinterconnexion‏ 
in | T-shaped pocket joint joint (m) de ,‏ وئبسيه خط تغذية الترنكات: خط | 
وصلة جيبية على شكل 7: : في poche en T‏ | كهربائي أو كبل يستخدم لنقل القدرة 
لحام التطريق ا وصلة على شكل | الكهربائية بین محطتين أو شبكتين رئيسيتين. 
الخرف 7 فيها يعمل استدقاق في طرف الجزء ٠‏ | متكا الذوران trunnions tounilons (mpl):‏ 
القائم ثم يلحم داخل * کر اردع | مرتكزان من اللحاور القصيرة البارزة» يقعان أ 
زء الذي يمثل الرأس. | متقابلين على محور واحدء وعلى جني | 
حرف T-square {6 (m) ã dessin :T‏ | جسم يستند إليهما خلال محملين» ٠‏ ويستطيع | 
في الرسم/الهددسي» » فراع مستقيمة من الخشب | أن يتحرك بينهما حركة متراوحة . ا 
عادة» طولها ۰,۷۵ أو ١,٠١‏ أو 50 ام | جملون : هيكل من الفرلاذ (0) لہا موم أ 
3 سمء ولها حافة من الآبنوس» | (الصلب) أو الخشب أو الخرسانة أو من ا 
إمثبت في أحد طرفيها ذراع أخرى سن بيكة خفيقة يي من ضاوع شد راناج | 
2 متعامدة عليها في زاوية قائمة تمامّاء | انضغاط. 


| لرک 


من مخاليط سائلة» من الحالة السائلة إلى 
لحالة الغازية» حيث يمكن عندها فصل هذه 
في أبراج التقطير. 
true charge charge )١( réelle‏ 
حقيقية: الشحنة الكهربائية الطليقة» أي غير 
المرتبطة بمركز معين في الجسم الجامد . 
true density densité (f) théorique,‏ 
الكافة الحقيقية:: التسبة: بين كثلة ماذة ما وبي 


حجمها الحقيقي. 


true formation resistivity résistivitê 
(f) théorique de la formation مقار ف‎ 
التكوين..اللتقيفية: فى الميوقيرياة» القارة‎ | 
الكهربائية لتكوين المكمن المسامّي النقي (غير‎ 
الطّفْلى) المحتوي على هدروكربونات ومياه‎ 


true porosity porosité )( 8‏ 
: المسام المتصلة وغير المتصلة بوحدة 
الحجوم من المادة. 
true specific gravity densité 0‏ 
| اقل النوعي: absolue; densité (f) vraie‏ 
النسبة بين كتلة مادة ما وبين كتلة كمية من الماء 
يكون حجمها عند 4 ”م مساويًا للحجم الحقيقي 
للعادة اة عند درجة حرارة القياس. 
الاتفعال true strain contrainte (f) réelle‏ 
الحقيقي: فى مقاومة الموادء انفعال يساوي 
مجموع الانفعالات الحادثة في أثناء فترات 
التحميل حتئ الحمل المطلوب عنده حسات 
الانفعال. 
الإجهاة . 


true stress tension (f) réelle 
الموادء إجهاد يساوي‎ 2 5 
الحمل في أي من التحميل مقسومًا‎ 
عا تتاحة کل مستعرض للعينة عند‎ 
ذلك الحمل. والإجهاد الحقيقي أكبر من‎ 
الإجهاد العادي» لذلك فإنه يفيد في معرفة‎ 
٠ المقاومة الحقيقية للمواد المختبرة.‎ 
true stress-strain curve courbe (f) 
réelle tension-contrainte ملحن الإجهاد‎ 
الحقيقي والانفعال الحقيقي: في اختبار المواد»‎ 
منحنى يعطي العلاقة بين الإجهاد الحقيقي‎ 
والانفعال الحقيقي: وهو عبارة عن منحنى‎ 
اسي في المنطقة من الخضوع حتى حدوث‎ 
الرقبة» وخط مستقيم من بدء حدوث الرقبة‎ 
حتى الكسر ويكون مُماسًا تقريبًا للمنحنى‎ 
الاسى عند نقطة حدوث الرقبة. وهذا‎ | 


المنحنى مفيد فى تشكيل المعادن وفي أعمال 


| اك | التصميم فوق حد المرونة؛ لأنه يعطي علاقة 
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tsumebite 


الفولاذية» مما يزيد من خشونة السطح. 
مقط tube still distillateur (m) ubulaire‏ 
أٺبوبي: مبادل حراري يستخدم في تقطير 
السوائل» ويتكون من حزمة من الأنابيب 
وزع داحل المبادلء ونون مجعم 
الحوارق في داخخل المبادل بطرق 
حسب ظروف عملية التقطير . 
tube valve (tyre valve) valve () de‏ 
صمام الإطار: ذ chambre ã air‏ 
الداخلي بالإطارات المطاطية» صمام من 
النوع الإبري» مُحَمّل بنابض (ياي) حلزوني 
رفيع» وملحوم بالانبوب» ويسمح بنفخه 
بالهواء المضغوط مع الحفاظ على ضغطهء 
ولا يسمح بتصريفه من تلقاء نفسه (إلا إذا 
كان معيبًا) . 
tubocurarine chloride chlorure, (m)‏ 
كلوريد التَوبوكرارين: 
كلوريد قلواني نشادري فينولي بلوري» لونه 
أبيض أو مصفرء شديد المرارة» ينصهر 
عند ۲۷۰ م» يذوب في الماء ولا يذوب في 
المذيبات العضوية. يستعمل بمصاحبة البنج 
ليساعد على استرخاء العضلات فى أثناء 
العمليات الجراحية» ويُستعمل في تسميم 


في الأتبوب 


de tubocurarine 


السّهام عند بعض قبائل الهنود الحمر في 
أمريكا الجنوبية . 

tubular air heater réchauffeur (m) 
۲ سنن هوا اء أثبوبي: في ©اأهاناانا؛‎ 


المراجل البخارية» مبادل حراري يُستخدم في 
تسخين هواء الاحتراق بواسطة حرارة غازات 
العادم قبل دخولها إلى المدخنة. ويتكون المسخن 
من مجموعة أنابيب رأسية يمر بداخلها الهواء» 
ونحيط بها من الخارج الغازات الساخنة التي 
تحدد مسارها مجموعة حواجز توجيه. 
tubular capacitor condensaleur yı 1‏ 
مكلف أثبوبي: مكثف كهربائي» 
ورقي أو إلكتروليتي» ذو شكل أسطواني» 
تبرز فيه أسلاك التوصيل محوريًا (من نهايتيه 
عادة)» وألواحه عبارة عن شرائح طويلة من 
الرقائق المعدنية» تفصلها بعضها عن بعض 


tubulaire 


شرائح غازلة» وثلف الشرائح المعدنية 
والعوازل الفاصلة معًا لتتخذ 5 
اا 


! tubular electrostatic precipitator 


appareil (m) مويه‎ tubulaire de, 
َء‎ 


مرسب ب كهره ستاتي أذ ألبوبي: : جهاز précipitation‏ 


لإزالة الغبار أو الجسيمات العالقة الأخرى 


| tube-cutting blowpipe chalumeau 
(m) ف‎ découper les tubes قط‎ 

الأنابيب: مشعل قطع بالأكسجين مزود بفوهة | 
خاصة مصممة لقطع الأنابيب من الداخل . 
ا سي tube-in-tube condenser‏ 


الاچ المزدوجة التي يتكون كل منها من 
1 بخار المائغ امهرد 


في الحيز الحلقي بين الأنبو 


المادة الجاري تبريدها في الأنبوبة الداخلية . 
tubeless tyre pneu (m) sans chambre‏ 
إطار لاأثبوبي: إطار مطاطي ذو تصميم ةة 
خاص لا يحتاج إلى أنبوب آخر داخلي» 
ويكون لصمام الإطار في هذه الحالة تصميم 
خاص أ 


كذلك. 
tube mill tube (m) broyeur‏ ا 
: نوع من الطواحين بالكريات» يشتمل 
على قراخل متعددة» ويستخدم للطحن التاعم. 
بوب tube of force tube (m) de force‏ 
القوى في المجالات الكهربائية والمغنطيسية» 
حيز محده بسطح أنبوبي (أسطواني) يتشكل 
من خطوط القوى التي تمر عبر منحنى معين 
مغلق. وهذه الخطوط› سواء كانت مستقيمة 
أو منحنية» يشكّل بعضها مع بعض حزمة 
متوازية المسارات. 
tube outlet évacuateur (m) souterrain‏ 
. : أحد أنماط الصرف»ء وتستخدم 
: ن مياه سطحية راكدة» 
اعندما يتعذر استخدام المصارف المكشوفة. 
خطوة  tube pitch pas (m) intertubes‏ 
الأنا فى المبادلات الحرارية» أقصر 


في المبادلات الحرارية ذات الغلاف 
والأثاييب» 3 به ثقوب في كل من طرفي 
فى هذه الثقوب أطراف 
ا کا فيد اشرب 

tuberculation tuberculation (1) 


| حث دري: في ميكانيكا للوائعء تآكل في | 


متدرا شنا من جراء 


الأنبوبة» ويؤثر هذا 


تدفق مياه حاتة فى 
التحات كثيرًا على كفاية النقل للأنبوبة . 

درتات: في tubereules tubercles (mpl)‏ | 
الصناعات المعدنية» نتوءات صغيرة تتكون | 
على السطح الداخلي للأبوبة الخد | 


طولها نحو 70 سم وعرضها ٦‏ سم. تکون 
الذراعان معا شكل الحرف 7. تستعمل في 
رسم الخطوط الافقية» أما الخطوط الرأسية 
فترسم بالمثلئات. 

تسو ميبيت: معدن )١(‏ ]|6 0177ا5! tsumebite‏ 
لونه أخضر زمرديء» كك م قات 
وكبريتات الرصاص والحديد القاعديةء 
ويتبلور في النظام المعيني القائم . 

TTL see translstoriransistor logic 
tube tube (m); tuyau (m) 
رية المقطع غالبا مجوفة» مفتوحة‎ 
من طرفيهاء طويلة نسبيا.‎ 
تستخدم للتوصيلات الصحية أو الكهربائية أو‎ 
التهوية أو تصريف الغازات العادمة» إلخ»‎ 
وتصنع بأقطار وثخانات قياسية متعددة» من‎ 
الحديد الزهرء أو الصلب. أو البلاستيك»‎ 
أو الفخار الحجري المطلي بالطلاء الملحيء أو‎ 
الفخار المزجج: أو الأسبستوس» أو الخرسائة‎ 
في أعمال الغزل‎ -٣ المسلحةء إلخ.‎ 
والنسيج» وسيلة تستخدم للف الخيوط عليها.‎ 

| أثبوب» صمام إلكتروني: tube tube (m)‏ 
صمام إلكتروني مفرغ من الهواء تق 
إلكترودان (أو أكثر)» متصلان بألواح 5 
له استخدامات متعددة في الدوائر 0 


مثل تقويم التيار أو التضخيم . 


AE 


5 
بية: مروحة ذات لجرا 
انسياب محوري مركبة داخل غلاف أنبوبي 


أو أسطواني. 
tube bundle /aisceau (m) de tubes‏ 
وق 
حزمة الأنابيب: مصطلح يطلق على مجموعة 


الأنابيب المستخدمة في المبادلات الحرارية . 
tube characteristics courbes (fpl)‏ 
caractéristiques des tubes E‏ 
مميزات” الصّمامات الإلككتر, و : الخطوط البيانية 
التي توضح العلاقة بين التيارات والجهود فى 
مختلف الصمامات الإلكترونية : 3 
ملف أتابيب: جهاز () ا50/07 tube coil‏ 
١‏ انتقال حراري بين مائعين» يوجد أحدهما ف 
وعاء» ويمرر الآخر داخل مشار ياين 
في الوعاء. وقد يكون الجهاز على شكل 
ملف أو في صورة كعكة. 


tungsten filament 


التنجتنتيك» ٠‏ مثل: تنجستات الصوديوم 
.NagWO,‏ 
tungsten (wolfram) tungstêne (m)‏ 


تَنْجسن: عنصر فلزي» رمز ۷ فضي اللون» | 


عدده الذري14» و وزنه الذري ۱۸۳,۸۵» 


ينصهر عند pV.‏ 
الولفراميت وخامة الشيليت وغيرهما. وأهم 


يوجد. في | خامة | 


أثر لهذاءالفلز في صنع السبائك هو تكوين | 


كربيدات التنجستن التي تكسب البنية صلادة 
فائقة عند درجات الحرارة العالية» ولهذا فإنه 
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tumbler ا‎ interrupteur (m) ف‎ 1 

| متاح قلاب: مفتاح كهربائي يدل bascule‏ 
ا بواسطة ذراع بارزة مع نابض (ياي) مضغوط 

لضمان ا الدائرة 9 إغلاقها بسرعة. 

| tumbling tonnelage (m) 
أ ي صناعة المطروقات» عملية | ت‎ 
إزالة القشور من ن المطروقات وصقلها برا ا‎ | 
| ورَجُها بعضها مع بعضء في وجود كرات‎ 


ا برملر دوار. 


معدنية ونشارة الخشب ومادة حاكة» داخل | بثر أنبو, 


نن»غاز «ما ٠‏ بشحن الجسيمات بالتأثير من 
مجال كهربائي» ثم بجذبها إلى جدار 
أسطواني أنبوبي مشحون شحتًا عاليًا وتركها 
تتساقط بالتثاقل في قاع الأنبوب. 

tubular turbine turbine (f) tubulai 
ة «كابلان» موضوعة محوريا‎ 
الانبوية»--وتعمل تحت 'ضاغط‎ 


فيما يشب 


أنبو, tubular en puits (m) tubulaire‏ 
بثر أسطوانية تتكون من أنابيب كك ق في الأرض 


يدخل في صتع قولاذ العدد (الصلب سريع | العرْض التقلّب: (7) دومادمانه و«ااطسسع | اج !لمن خزان جوقی واد او أكثر.. 
القطع)ء كما يرفع مستوى درجة الحرارة التي | في شاشات العرض» العرض ٠‏ الينامية | کر في الحياكة» تکوین (07) 6واام عاعسة 
تتضخم عندها البلورات عند التسخين. وهو | الدوران الصور على الشاشة حول محور دانم | َي أو طيات في القماش . 


لا يتفاعل بسهولة مع المواد الأخرى عند 


( ] 


في الفراغ 7 | 


tuckstone brique (f) de e 


درجات الحرارة 0 ويستعمل في قتائل | مسكبة ق tandis panier (m) de coulée‏ | قاب تَعْطيّة: في صناعة الزجاج» قالب يوضع 
المصابيح الكهربائية وفي صنع الأدوات الطبية . ا الصناعات العدنية» وعاء أو حوض مبطن | فوق قوالب فرن حوضي بغرض وقاية قمة 


lectrodes 2‏ ذ tungsten arc arc (m)‏ 
2 س التتجستن: -١‏ قوس ل 
كهربائية تحدث بين إلكترودين من التنجستن» 
وينشأ الإشعاع أساسًا من توهج الإلكترودين. 

- قوس كهربائية تحدث في بخار التنجستن 

ولها انبعاث إلكتروني ميز. 

tungsten-arc spot welding Soudage 

(m) par points ã l'arc de لام ال ا‎ 


, الكهريائية يستعمل فيه إلكترود من التنجستن. 


بروز 2 () tungsten bronze ro2‏ | أحدهما أو كليهما لتغير تردد الرنين في الدائرةء | خُطْئلَة:«مجموعة من.مقات 


التلجستن 


فيه 


> جز تا أو كليًا محل القصدير. 
tungsten carbides carbures (mpl) de‏ 

کر بیدات الجبتن: : مركبات  tungstêne‏ 
من التنجستن والكربون بنسب مختلفةء منها | 
6 ويتصهر عند ۲۷۸۰م ر ۷20| 
ويتضهر عند ۲۸۸۰ م و توالا ويتصهر | 
عند ۲۷۰۰م تقريبًا. يستعمل في صنع | 
أدوات القطع . ا 
tungsten electrode électrode 4 en‏ | 
إلككتر, ود د التلجستن: إلكترود لخام. ©7فاووميط 
بالقؤس الكهربائية» يتكون من سلك مصنو ا 
من التنجستن» ويستعمل فقط في قاح القوس | 
والإبقاء عليه ولا يستعمل معدن إضافة. ٠‏ | 
tungsten filament filament (r3 de‏ | 
(شعيرة( 808ا5والا | 
تستخدم في المصابيح الكهربائية بمثابة عنصر | 
متوهج» كما تستخدم في الصمامات | 
الإلكترونية المفرغة بمثابة إلكترود. ا 


عو التجسان: لام بقعة بالقوس | 


أ م 
| زد ب tung; huile (f) de bois de Ga‏ 


| بمواد حرارية» ومزود بفوهة أو أكثر في | 
ا 

| | لحك رفي تاقىالقلزالضهرربتويوقلال | 

من الترشاش (الطرطشة) . 

tundish casting coulée (f) en panier |‏ 
| صب بالمساكب: الصب العلوي (من أعلى) | 
| لفلز مصهور في بوتقة بتوسط مسكبة. 

tuned circuit circuit 1 accordé د ار‎ 


| 
| 
موالة» دائرة مواق دائرة كهربائية تحتوي | 
على ملف حاث ومكثف. يمكن تغير قيمة أ 


| tuned transformer transformateur (m) 
محول موالف: محول كهربائي‎ | 
ضط عناصر دوائره الرتبطة به وتوليفهاء‎ 
| بحيث تصبح مجموعة رنانة عند تردد التيار‎ 
| المار في ملفاته الابتدائية؛ فيتم الحصول في‎ 
| الملفات الثانوية على قلطية ذات قيمة أعلى‎ 

من القيم التي يمكن ال حصول عليها إذا لم تتم | 
الموالفة ولم تحدث حالة الرنين. 
tung oil (China wood oil) huile (f) de‏ | 


الطب زيت اللشتب الصيني: ريت جفوف 
| يستخرج من ثمار د الطبخ التي عرفت | 
أصلاً في الصين» ثم التشرت EE‏ 


ذلك في بلاد ا تعمل لع تعفير 
الأرضيات الإسمتتية؛ وطلية بطالة للإسمنت» 


ولدهان الأخشاب. | 
tungstate (m); wolframate (m)‏ لالم | 
تنجستات: پ۷0 57. احد املاح حمض | 


قاعه» يتوسط البوتقة أو الله وقالب الصب | طوفة: صخر رسوبى 


اطف: صخر تقذف به البراكين 


هله القواليت. 

tufa tuf (m) calcaire 
كيضائن»*نتكوت من كريونات الکالسیوم» أو‎ | 
من السليكاء ويترسب من محاليله في الينابيع‎ 
أو البحيرات» وكذلك من المياه الارضية‎ 
. المتخللة‎ 

tuff tuf (m) 
فيتصلب حولهاء ويتكون من حبيبات بركانية‎ 
4 متماسكة يقل قطرها في العادة عن‎ 
. ,مليمترات‎ 


tuft poil (m) 


برونز خاص يحل 4/07950858 | وهي تستخدم غالبًا في دوائر وأنظمة الاستقبال. | متعددة من شعيرات الصوف . 


tufting machine machine (f) du poil 


6_| آله عمل الوبرة بالحياكة: آلة تقوم بغرس 


خيوط الوبر في قماش الأرضية وحياكته 


ب tug (tugboat) remorqueur (m)‏ 
قطر» ساحبة: سفيئة آلية اذات طتية صغيرة» 
مجهزة لقطر السفن الأخرى أو معاونتها في 
| الدخول إلى الميناء أو الخروج منهء وكذلك 
من وإلى الأنهار والأحواض» كما تقوم 
بحب الضتادل والمواعين الضخيرة ٠‏ 

: قماش رقيق من الحریر (7) اانا ٥اا‏ 
الطبيعى أو الرايون» تتعاشق خيوطه في 
أشكالسداسية مقرغة ! 

رب عطفي tumble home rentrée (f)‏ 
السفيتة: في هندسة السفن» ميل جانبي السفينة 
قرب السطح العلوي الرئيسي إلى الداخل 
عندما يكون عرض السطح العلوي أقل من 
عرض السفينة فوق خط الماء. 


1424 
tunnel drier tunnel (m) de séchage‏ | تتْجستيت: 
مق مجفف على هيئة نفق طويلء 
يعمل بنظام التشغيل المستمره حيث تغڌی | 
المادة الصلبة المراد تجفيفها على حَمَالات فوق | 
صوان باستمرار داخل النفق» ويستخدم | 
الهواء الساخحن في التجفيف. ا 1 
tunnel effect effet (m) tunnel‏ | موا 
في الفيزياء» احتمال نفاذ جسم | 
مشحون من حاجز جهدي محدود الاتساع | كهربائية حتى يبلغ ترددها قدرًا معيئًا. 
ارتفاعه أكبر من الطاقة الكلية للجسيم. | tuning control réglage (m) d'accord;‏ 
de la syntonisation | tunnel erase effacement tunnel (m)‏ 169/399 
مَحو فقي : في مُشمُلات الأقراص المرنةء عملية ضبْط الموالقة: الضبط البصري لوالفة مستقبل 
يؤديها رأس ماح يليه راس تسجيل في لسغل مع مرسل بواسظة أجهزة أو مضابط بيانية. 
ويتم بها تسوية حافات النمط المسجل شوكة رتا tuning fork diapason (m)‏ 
مغنطيسيّاء وبذلك يجرى تحديد النمط بدقة | شوكة من الفولاذ (الصلب) لها فرعان متدان 
أعلى فيقل تداخل القنوات بين المسارات | من جذع في وسطهاء تُصدر نغمة صوتية 
المتجاورة . نقية ذات تردد ثابت عند طَرقها. 
tuning-fork test essai (m) de diapason | tunnel freezer tunne/ (m) de /‏ 
| الختبار بالشوكة الرثاثة: اتبا يسيط. القازئة 


الطفرة "أو | فرع ذهبي 6" رکب من ااکید 
التنجستن المائي ٠‏ ويظهر على شكل كتلي أو 
بلورات صفائحية . 

tuning accord (m); syntonisation (f) 


في الكهرباء» اصطلاح يطلق على 


congélation 


سل سڈ فی میں على عبر طويل خن | ی ا ایی نے | 


| الجاري فحصه بالنسبة للنغمات النقية» وذلك 
باستخدام شوكة رنانة ذات معدل معلوم 
للتجميد السريع للمواد الغذائية. للتضاؤل وإلى ساعة إيقاف. 
فر إن نفقي: (71) /7/6ناأ-انا0! tunnel furnace‏ مقتاح tuning key clef (f) d'accordage;‏ 
فرن للتسخينء توضع فيه القطع المراد تسخينها توليف» مفتاح ضبْط: في 
على عربات تدفع أو تجر ببطء خلال الفرن. | الآلات الموسيقية: -١‏ أداة تشبه مفتاح ربط 
tunne kiln our (m) tunnel‏ | صغيرء تستخدم لضبط شد أوتار البيائر 
قمين مستمرء تكون فيه منطقة الاحتراق ثابتة | وغيره. ١-وسيلة‏ لضبط شد غشاء الطبلة. 
علق حين تَمَرر المنتجات خلال نفق مستقيم tuning of engine réglage (m) de‏ 
أو دائري. مُوالقَةٌ المحرك : عملية ضبط معايرة 1لا1710/8 
لذ نك (م) ادودروافيه؟ وصادةا nne‏ | الوقود وتوقیت الإشعال للحصول على أداء 
في الهندسة المدنية» تغطية 501/18//3/7 | أمثل لمحرك احتراق داخلي . 
ازا نفق مروري لدعم التربة المحيطة به ١‏ إشارة tuning signal signal (m) de‏ 
نع انهيارهاء وتعمل من الخرسانة سابقة | الموالقة : إشارة صوتية syntonisation‏ 
الصب أو من الفولاذ. | تردهاعادة 0 1١‏ هرتن» اة اللسوب» 
3 به tunnel portal {éte (/) de tunne!‏ | 0 الحاملة المشعة قبل بدء 
النفق: منشأ ضخم عند مدخل النفق أو الإرسالء لتمكين المستمعين أو المشاهدين من | 
مخرجه» لنقل الأحمال الناشئة عن ضغط تقبال قبل بدء الإرسال. 
الصخور أو الماء إلى الجوانب. مر مفتوح من طر فيه (17) /006ل/ اعصصف؟ 
tunnel portal transition‏ | يخترق المرتفعات الوعرة» أو تحت نهر أو 
raccordement (m) de tête. de tunnel‏ بحيرة أو بحرء لتهيئة طريق للمركبات أو 
: منشأ عند مدخل النفق اف السكك الحديدية» أو لنقل مياه ترعة أو 
مخرجه ليوائم بين القطاع المستعرض لكل | مصرفء أو نحو ذلك. 
من طريق أو قناة الاقتراب والنفق. رد تفقي: tunnel cooler tunnel (m) de‏ 
خلا réfrigération tunnel shaft bearing paler (m)‏ 


غرفة على هيئة نفق لتبريد 
عمود إدارة الرققاص: في السفن» darbre‏ | المواد الغذائية بالإمرار السريع للهواء البارد. 


باستمرار 
النفق اساسا | 


أو على عربات متحركة» ويمرر 
هواء شديد البرودة 


يصمم 


accordoir (m) 


' بط أجهزة الا 


| tungstite tungstite (f) 
| معدن لوته أصفر أن اضر‎ N03. 0ي1‎ 


تعديل السعة أو الحث أو كليهما في دائرة | 


tungsten-halogen lamp 


ف tungsten-halogen lamp /ampe (f)‏ 
مصباح تَنْحسْتن ‏ 6«فوواه-ومفادوملة 
| هالوجيني: مصباح كهربائي له فتيل من 
التنجستن يحوي أحد الهالوجينات كاليود أو 
البروم» وفيه يتحد التنجستن المتبخر من الفتيل 
بالهالوجين» ثم يعود فيتحرر ويتكثف مرة 
أخرى على الفتيل» وتتكرر فيه عملية التحرر 
والاتحاد باستمرار. يتميز هذا المصباح بكفاية 
أعلى وعمر أطول إذا ما قورن بمصباح 
| التنجستن المعتاد. 


tungsten impregnation cémentation 
(f) par le tungstène التسر ف بالتتجستن:‎ 
فى هندسة الفلزات» معالحة حرارية كيميائية‎ 
تجرى بتشبيع الطبقة السطحية للاجزاء‎ 
الفولاذية بالتنجستن لإكسابها صلادة عالية.‎ | 
tungsten inclusion inclusion (/) de 
محخصورة تجستن: في اللحام 06فاووملة‎ | 
بقوس التنجستن في غاز خامل» محصورة‎ | 
من فلز التنجستن تخلفت في الوصلة‎ 
. الملحومة من الإلكترود في أثناء اللحام‎ 
tungstenite (U^9567/0 )١(  تينتسحنت‎ 
ا ے۷8 . معدن لونه رمادي رصاصي داكن»‎ 
ا يتركب من كبريتيد التدجستنة ويظهر على‎ 
أ هيئة كتل أو تجمعات قشارية أو ريشية الشكل.‎ 
tungsten orange orange (f) de | 
tungstène | 
و0يالار0لاايةا!. قشور اللون»‎ | 
تتكون من تنجستات الصوديوم وأكسيد‎ 
التنجستن» تستعمل في صنع الطلاء.‎ | 
tungsten pentoxide pentoxyde (m) de أ‎ 


ذهبية 


| حماسي أكسيد التنجستن: tungstêène‏ 
205 . مسحوق أزرق لا يذوب في الماء 
ولا فى الأحماض. 


tungsten steel acier (m) au tungstene 
فولاذ التنجستن: فولاذ (صلب) يحتوي على‎ | 
. التنجستن كعنصر تسابكي رئيسي‎ 
tungsten trioxide trioxyde (m) de 
tungstèene .WOg ثلاثي كسيد الجستن:‎ | 
مادة بلورية صفراء لا تذوب في الماء ولا اف‎ 
الأحماض وتذوب في القواعد القوية» تستعمل‎ 
في صنع فتائل التنجستن في المصابيح الكهربائية.‎ 
tungsten violet violet (m) de tungstêne 
التنجستن البتفسجي: و0 ۷۷و0 والليكا.‎ | 
مسحوق أزرق ضارب إلى السواد يتكون من‎ | 


| ثلاثي تنجستات البوتاسيوم» ب تعمل في 
| صنع الطلاء. 


دوران الأرياش فإنها تدقع الهواء أو الغاز 
تجاه اللحيطء وبذلك تضغطه وتوجهه 7 
مرحلة تالية. يشيع استخدام النافخات | 
التريينية في الوحدات الصناعية للإمداد بالهواء. | 
turbocharger turbo charge (7))‏ 
شاحن تربيني: شاحن هواء يتكون من تريينة | 
ودقاعة مشتركتين في عمود إدارة واحد | 
لتزويد محرك احتراقٍ داخلي بكمية أكبر من 
الهواء الداخل إلى مَشْعَبٍ السحب. 
turbocompressor turborcompresseut‏ | 
ضغَاط تربيني : نافخ تربيني متعدد (m)‏ 
ا يستخدم لإحداث ضغط مرتفع في 
خطوط سريان الموائع» وه عادة بوحدات | 
تبريد بين مراحله المتعددة. | 
turbodrier turbo-sécheur (m)‏ | 
رف جهاز يستخدم لتجفيف حبيبات الواد | 
الخامنة والعجائن» ويتكون من عدة صوآن 
مثقية داخل مدخنة رأسية تدور حول محورها | 
ببطء» وتزود بتربينات لدقع لواف تدور | 
ببطء كذلك» ويسخانات لإعادة تسخين الهواء. 
ار تربيني: turbodrill turboforeuse (f)‏ | 
حفان إيستخدم :قي «عمليات الحفر الدوار أ 
لإدازة القمة الحفر فى .عمليات التنقيب عن أ 
البترول. وهو على شكل تربينة متعددة | 
المراحل تدور بفعل مرور سائل وطمي الحفر | 
المضغوط بالمضخة عبر أرياش التريينة . | 
turbodrilling turboforage (m) |‏ 
حفر تربيني: في هندسة المناجمء نوع من الحفر | 
الدوار تقوم فيه تربينة مركبة في النهاية السفلى | مضخة 
الأثابيب الحفر بإدارة سكين الحفر وجراب | 
ال الصخري. وتتقدم اا الحفر في 
المتكّنات الجيولوجية التي تصادفها بوساطة 
هذه الحركة» وتدور التربينة نفسها عن طريق 
ضخ سائل الحفر في أنابيب الحفر. يستخدم 
على نطاق واسع لحفر آبار البترول. 
turbogenerator turbogénérateur (m)‏ | 
مود ترييتي: : مولد كهربائي يدار بواسطة ترييتة | 
مائة أو بخازية أو غارية . 
جر 3J‏ ف زم) turbojet engine moteur‏ | 


تربيني تقاث: محرك مزود turbor632C18u۲‏ 
بضغاط لهواء الاحتراق تديره تربينة غازية. | 
يستخدم الهواء المضغوط في حرق وقد | 
0 للجصول على الغازات التي لقث | 
منه لتوليد الدفع . | 


آ2 0( Sx pomeshine turbomachine‏ | أ 


قزبينية اله دينامية دوارة: آلة يكون العنصر | 


turboblower turbosoufflante (1) نافخة ر‎ | 
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ر الكهربائية بها. أقدم أنواع التربينات: طاحونة ر أحد المحامل التي ترتكز عليها أعمدة إدارة 
الهواء» وعجلة الماء. ۲- في محوّل العزم» | الرفاص» وهو يزود عادة بنظام تبريد بالماء في 
أحد المكونات الرئيسية الثلاثة في المحول» | النفق الخلفي الذي بمتد من غرفة المحركات . 
وهي الجزء المتصل بالعمود المدار. +- tunnel-spillway bucket (6/6ê, „i‏ 
| الشاحن التريين بيني » مصدر الحركة الذي يتدفق | (m) de jet au débouché de galerie,‏ 
فيه الغاز القادم من غرفة الاحتراق. | قادوس مفيض تَفَقي: نبيطة لتغيير اتجاه التفث 
turbine aerator aérateur (m) ã roue‏ | السريع الخارج من نهاية المفيض ليرتفع عاليًا 
| جهاز تهوية تر نى : ترتيبة تهوية 11019 | في الهواء فتتبدد طاقته . 
مغمورة في الا وتدور بسرعة عالية بواسطة | | تورانيت: 
عمود رأسي» وتستخدم لخلط لماه مع | پ(0۲) ے(۷04)یلا©. معدن لونه أخضر 
فقاقيع الهواء أو الأكسجين الداخلة ۶ زيتوني» يتركب من قانادات النحاس القاعدية» 
أحواض التهوية من خلال الناشرات . ويظهر على هيئة قشور كلو الشكل وحّصّوات 
turbine flow débit (m) nominal 3)‏ مره ويتبلور قي النظام المعيني القائم . 
1 معدل تدفق المياه بين أرياش التربينة | عكر» متعكّر : صفة تطلق على 9وزط/ن/ كاطنام 
المائية الذي تصمم على أساسه هذه الأرياش. سائل عندما يكون غير صاف أو غير رائق 
turbine generator eee 0‏ | نتيجة لوجود جسيمات عالقة به. 
| مود تر ني: مولد كهربائي مد دركة اشا turbidimeter turbidimêlre (m)‏ 
2 من تربينة غازية أو بخارية أو مائية. | العكر» كناسل العكارة: أداة تستخدم لتعيين 
turbine milk cooler reroidisseur )7(‏ | القاس الحبيبى للجسيمات العالقة فى سا 
مبرد لبن تزبيتي: : مرد de lait è tourniquet‏ عكر . 5 3 
لن يتكون/ من منخضة, لبن ترد ابواسطة المأ | قياس العکر turbidimetry turbidimétrie (f)‏ 
الذي بتدفق :مابطا على السطح الخارجي اش العكار: تعيين كمية المادة المعلقة في 
للممخضة. يُشَعْل الماء تربينة تدير قلابًا في | سائل بقياس سمك السائل الذي يسمح بمرور 
اللبن لتقليبه باستمرار. | قدر من الضوء مساو للضوء الذي يمر في 
turbine propulsion propulsion (0 pa‏ | سائل قياسي (عياري) . 
لع 2 بیتی: دفع مر مركب أو سفينة 0اط | العكرء العكارة: المظهر (/) 016ثطرن! diy‏ اطا 
بواسطة تربيئة (تربينات) بخَارية/أوبغازية: ٠‏ | الغائم الذي يتخذه سائل به حبيبات دقيقة 
turbine pump pompe (/) ã roue mabe‏ | عالقة. 
مضخة مضخة طا دة مركزية« تكون | 0 )7( turbidity currents c0ra75‏ 


turanite turanite (f) 


من دقاعة ومجموعة ثابتة من الناشرات» اا العكر» تارات العكارة:  turbiditê‏ 
تابي الف لذي سماو ت انم | -١‏ حركة الماء العكرء أي المصحوبة بمواد 
| والطرد. عالقة» فى الياه الكلية المتدفقة. نتيجة اختلاف 


(0ز) turbine water meter compte‏ | الكثافة. تتعرض المواد العالقة للترسيب حيثما 
| مقياس مياه ريني nobe‏ وله aê‏ | عَلَّت سرعة التدفق. ۲- التيارات البحرية 
| جهاز قياس دينامي دوار» يقيس كمية الياه | المحمّلة بالرواسب الكثيفة المعلقة بماء البحر»ه 
المتدفقة» ويكون العضو الدوار فيه على هيثة | وهي تنسبب في حفر أخاديد تحت البحر. 
عجلة تربينية رد فعلية. الا turbidity factor /acteur(m) de‏ 
turboalternator turbo- aerate, (m)‏ | عامل العكارة: مقياس لمدى الإنفاذ الجوي 
مود نر تربيني مر مولد كهربائي تزامني | للإشعاع الشمسي الساقط . 
يستمد حركته من تربينة غازية أو بخارية أو | ماء عكر turbid water eau (/) trouble  :‏ 
ماد 1 سر اك ا 
امرك turbine turbine (f)‏ 
تربينية : نوع من النافخات له عضو دوار يزيد | أساسي دوار» يشتمل على عجلة ذات أرياش 
من كمية الحركة الزّاوية للهواء أو الغا المار | (رعانف)ء ويستمد قدرته من مساقط المياه» أو 
فيهاء وذلك عن طريق صفوف من الأرياش ‏ الغازات» أو البخار ذي الضغط العالي» 
مرتبة على عمود دوران مشترك. في | ويستخدم أساسًا لتوليد الحركة وإمداد المولدات 
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turboprop engine 


الدوران ومقدار الانزلاق الجانبي» ويسمح | 


| turbulent heat conduction 


الشغال فيها عضو دوارًا مركبًا على عمود 


للطيار بتغيير اتجاه الطيران وعمل دوران بالمعدل | conduction (9) thermique tourbillonnaire‏ | دوران» وتنتج تغيرً في عزم كمية تحرك المائع 


الصحيح دون حدوث انزلاق أو تزحلق. 


| توصيل حراري اضطرابي: نقل الحرارة مع | 


الذي يسري خلالها . 


(م) turn around document documen‏ | التيارات في مياه البحار والمحيطات بواسطة | ,)0( نودادمهموضنة turboprop engine‏ 


و مراجعة في الحاسبات» /لاوا6- ,هاه 


ف چ من الحاسب يجوف انرا 
لمراجعة بياناتها ثم تحديث ملَفَات الحاسب. 
turn around time temps (m)‏ 


diinversion sur ها‎ voie  ةرتفلا‎ 


المستغرقة لعكس اتجاه الإرسال في 
الاتصال. 


الك لخدم افي. .ضبط “شد الأسلاك أن 
الكبلات» ويوجد بكل نهاية من نهايتيها 
صمولة» إحداهما بلولب يميني: والاخرى 
بلولب يساري . 
الارتداد: 
في الهندسة الكيميائيةء مصطلح في أبراج | 
انتقال الكتلة بين سائل وغازء ويعني النسبة | 
ين ومعدل: ران السا الذي يسيب في | 
فيضان البرج ؛ وبين أقل معدل سريان له | 
يمكن أن تحدث عنده عملية الانتقال. 
خراطة: عملية turning tournage (m)‏ 
لتشكيل المعادن تجرى على الأسطح الدورانية 
باستخدام المخارط أو آلات أخرى (آلات 
التجويف مثلاً للخراطة الدا 
تتحرك الشغلة حركة دورانية 
منها بواسطة حد أداة القطع (قلم الخراطة) | 
الذي يتحرك موازيا ال وا 
| 
ا 


ة)» حيث 


turning and boring lathe tour (m) 8 


charioter et è aléser مجر خرا خراطة‎ 


وتخويف: مكنة تشغيل تستخدم في خراطة | 
وتجويف (تقوير) المشغولات. 
turning circle cercle (m) de gration‏ 
دائرة الدوران: -١‏ أصغر دائرة تلف فيها السيارة | 
حول نفسها عندما تكون عجلتاها الأماميتان | 
موجهتين في أقصى انحراف لكل متهما (إلى | 
اليمين أو إلى اليسار). ٠‏ 7- في اللاحة | 
البحرية» الممر الذي ترسمه السفيئة وهي مبحرة 
بأقصى قدرتهاء عند تحريك عجلة قيادتها إلى 
أقصى اليمين أو إلى أقصى اليسار» فتدور 
خلال 7٠١‏ درجة (۳۲ كارتة). أ 


إجهاد الق 


turn around time temps m‏ | سرعة ة اضطرابي 


turndown taux (m) de retour‏ | آل تیو 


| سجادة 


انتشار دوامي في الاتجاهين الأفقي والرأسي . 
0( 7ر0 turbulent shear stress‏ | 
 turbulente de frottement‏ | 

المضطرب: في ميكانيكا الموائع» معدل انتقال 

كمية الحركة الناشئ من التحرك المتذبذب للسريان 
المضطرب خلال وحدة مساحة في المائع . 

| turbulent velocity vitesse )1( limite de 
| régime turbulent ي‎ 
| ميكانيكا الموائع» السرعة التي يظل بها المائع‎ 
متدفقًا تدفقًا مضطربًا ما لم تنخفض السرعة‎ 
عن حدما احرج . ا‎ 


| turf (peat) tourbe () خث: البقايا ارد‎ turnbuckle tendeur (m) û vis 


أو ذات اللون البني الأدكن التي تنتج من | 

التحلل الجزئي للنباتات المتراكمة في الاماكن | 

الرطبة . 

| Turing machine machine (0de iy 
| آلة ور صممها العالم « الان‎ 
| تيورنج » سنة 1917 لتحقيق, فكرة برمجة‎ 
| الخوارزماتة وهذه الآلة مد اول إشارة‎ 
للحاسبات الآلية كما نعرفها الآن.‎ 

Turkey red oil huile (/) pour rouge, ture 
الزيت التركي الأحمر: : زيت ينتج بمعاملة زيت‎ | 
الخروع بحمض الكبريتيك المركز البارد.‎ 

يُستعمل عامل مبلا في دبافة الجلود. وف أ 
تجهيز النسيج القطني للصباغة. 


Turkish carpet tapis (m) turc 


| 
أ 
/ 
| 
| 


| 
اثركي : سجادة فاخرة تتميز بوبرتها الكثيفة | 
ونقوشها الهندسية. من أبرز أنواعها: الكازاك» | 
والاناضولي» والكبريستاني» إلخ. ا 
/ 
| 
| 


Turkish closet (eastern set) 


مرحاض شرق ue‏ وا 4ا¿ () WC.‏ 


| مرحاض مسطح (بدون مقعد)ء يتكون من 


قاعدة - قرصة أو سلبس - من الرخامء أو 
الفخار المطلى بالصينى» أو الحديد الزهر 
للق .بالصيتنء. اؤ المووايكوء اروا ااه 
المسلحة» ولها فتحة في الوسط ودواستان | 
للقدمين على جانبي الفتحةء وتركب الها | 
سلطانية وسيفون. ‏ ويركّب للمرحاض | 
صندوق طرد عال موصّل بالسلطانية مباشرة. أ 
turn-and-bank indicator CDE‏ | 
مبين إلدو, ران (m) de virage-glissade‏ | 
والعطوف: : في الطيران» جهاز يوضح مقدار | 


| طَبَقة جدارية اضطرابيّة: 


| محرك تربيني مروحي: محرك نفاث يبتلع 
الهواء ويدير مروحة» فيتولد الدفع جزئيًا من 
المروحة وجزئيًا من النفث الخلفي (النافورة 
الخلفية) . : 

| اضطرا راب» 00 turbulence rpilence‏ 
اضطراب دوامي: حركة دوامية غير ١‏ منتظمة 
تحدث في الموائم المتحركة عندما تصل 
سرعتها .إلى حل حرج تختفي عنده الحركة 
الانسيابية الطبقية . 

| کرة 5 و (/) turbulence sphere sphêre‏ 
الاضطراب: في القیاسات ۵۸٥۵ ٠‏ اں طا 
الهيدرولية». نبيطة افات اكرة» نخدم التعيين 
السرعة الحرجة» حيث تعتمد في تشغيلها على 
قياس الضغط بواسطة ثقوب على سطح الكرة. 

| نظرية به turbulence theory théorie )( de‏ 
الاضطراب: نظرية لوصف #68واناط/لط 
حركة الموائع المضطربة» وتأثير ذلك على 
معدل انتقال الكتلة والحرارة بها. وطبقًا لهذه 
النظرية» فإن جزيئات المائع تتحرك حركة غير 
منتظمة بالنسبة لكل من الزمن والأبعاد 
الثلاثة للفراغ (اتجاه محاور الإحداثيات 
الثلاثة) . 

turbulent boundary layer couche (00 

limite turbulente 
في ميكانيكا الموائع» الطبقة الجدارية التي‎ 
يكون فيها السريان مضطربًا إلا من طبقة ذات‎ 
120 مك اظ يعدا علا عتقة انيدان‎ 
ويكون السريان فيها رقائقيًا.‎ 

حارق ‏ ف turbulent burner brûleur (m)‏ 
اضطرابي: حارق للوقود turbulence‏ 
الغازي السائل» وفيه يجرى خلط الوقود 
بهواء الاحتراق خلطا اضطرابيًا عنيقًا قبل 
_خروجهما من فوهة الحارق. 


turbulent flow écoulement (m0)  نايرس‎ | 


مضطرب» سریان اضطرابي: ‏ 7واناطرنة 
في ميكانيكا الموائع : -١‏ سريان مائع يحتوي 
على دوامات ا مختلفة » يتزامن وجودها 
في التيار المنساب» وتتكسر الدوامات الكبيرة 
إلى دوامات أصغرء حتى تختفي» ثم تنشا 
دوامات أخرى كبيرة؛ وهكذا. ۲- سريان 
في اتجاه رئيسي » يتعامد عليه في الوقت نفسه 
سريان متذبذب. 


twin (twin crystal; twinned crystal) 
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س97ٌّ7979ْ7ٌْ؟ٍ7 ا ر اا کک س ا 


تام الأوتوماتية. 
turret mount affût (m) desle!‏ 
حاضن البرج: حاضن مدقم يوجد في برج 


للناقع والآلي التشغيل بحسن التحكم فيص 
الأغداق نشوية» أوكذلك يزيد من قدرة المي 
زَيْت السلحفاة ١‏ انا (dê‏ قد قله trie‏ 
زيت يُستخرج من عضلات السلاحف البحرية 
وأنسجتهاء يتجمد عند 7 Tf,‏ ويستعمل 
أحيانًا في صنع مستحضرات التجميل. 
ودنة في الفرن العالي tuyere tuyêre (f)‏ 
وفرن الدست (الكيوبلا)ء أنبوبة معدنية» تمر 
خلال جدران القرن» وتبرد عادة بالا 
وتتصل بانبوب عثق الإورةء لحقن هواء 
اللفح إلى داخل الفرن. 
tuyered belt bande () de tuyêre lj>‏ 
الودنة: فى الأفران العالية وأفران الدست» 
المنطقة الحلقية العليا من مجمرة الفرن التي 
تنبت حولها وَدنّة دقع الهواء إلى منطقة 
التفاعل الرذ 


| tuyere opening chapel )( de tuyêre 


في الفرن العالى وفرن الدست 
(الكيوبلا)» فتحة في غلاف الفرن وبطاته» 
تركب فيها الودنة الحقن هواء اللفح إلى 
, داخل الفرن. 

قماش تويد: قماش كان (”) 8/960 weed‏ 
ينتج أساسًا بمنطقة تويدء ويطلق الصطلح 
حاليًا على عديد من الأقمشة المسرحة 
الصوفية ذات المظهر والمواصفات الخاصة 
والتاثيرات اللونية أو النسجية. 

tweeter tweeter (m) مجهار 7 كذيت‎ 


العاليّة: مجهار لإنتاج الموجات الصوتية ذوات | 


الترددات التي تزيد على ٠٠٠١‏ هرتز. وأبعاد 
هذا المجهار صغيرة تتناسب مع طول الموجة. 


غروبها. 

ر في الصناعات النسجية: (0) ان الاس 
-١‏ تخطوط مائلة 
ا ع نتيجة التركيب النسجي. 
۲- الأقمشة الموجود بها هذا التأثير. 

| twin (twin crystal; twinned 
crystal) macle (f); cristal (m) maclé; 
cristal (m) jumeau تواې بلورة تواې بور‎ 

توأمية: بلورة تبدو کانها تكونت من بلورتين 

أو عدة بلورات كلها من طائفة واحدة 


انتقالية twilight crépuscule (m)‏ | 
في إضاءة السماء قبل شروق الشمس وبعد | 


بزوايا مختلفة على سطح | 


نسبة عدد لفات الملف الثانوي في للحول إلى | 
عدد لفات الملف الابتدائي. تسمى أحيانًا 
| نسبة التحويل» 0 
turns-ratio altering changement /‏ 
ا du rapport du nombre des spires‏ 
ة اللَمّات: في للحولات الكهربائية» تغيير 
عدد لفات الملف الثانري في المحول» وذلك | 
| للتحكم في قيمة القلطية الخارجة. | 
ا متاح turn switch interrupteur (m) rotatif‏ 
دوراني: مفتاح كهربائي يجرى تشغيله عن | 
طريق إدارة (تدوير) عموده. 

turntable (turnplate) plaque (/)‏ 
1 فى الكك الحديدية» 101/736 
منصة أفقية مركبة بكيفية تسمح بدورانها حول 
| محور رأسي» وتستخدم لعكس أو لتغيير اتجاه | 
القاطرة» حيث تقف القاطرة فوق الصينية ثم 
الصينية حسب الاتجاه الطلوب. 
turntable tourne-disques (m)‏ 
دوار: رص الاسطوانات: فى التجهيزات 
الصوتية والمسجلات» قرص أفقي يدور على | 

اود إدارة زكري ابرع انات امتحندة» 

ويحمل فوقه أسطوانة التسجيل لاستعادة 
. الصوت منها من خلال مجموعة اللاقط. 
بت turpentine (érébenthine (f)‏ 
سائل متطاير يضاف إلى الدهانات 
(البويات) والورنيشات ليساعد على تفككها 
| وتخفيفها وتسهيل استعمالها في طلاء الاسطح . 
| فيروز: turquoise turquoise (f)‏ | | 
.CuAlg(PO,)4(OH)g: AHO‏ معدن لونه | ا 
| أزرق سماري» أو أخضر مزرقة» أو أخضر | 
تفاحي» أو رمادي مخض يتركب من فُسفات 
أ النحاس والألومنيوم الائية» ويتبلور في النظام 
| ثلاثي'لليل يظهراعلئ نغيئة اعروق ازقيقة أو 
أ 


قشور لها شكل كتلي أو هوابط. . وهو حجر | 
شبه كريم يستعمل في صنع الحلي. ا 
برج: حامل tourelle (f) revolver‏ حي 
ا القطع (الأقلام) المركب على المخارط | 
البرجية» ويدور دورات متقطعة» حيث يتوقف | 
بعد كل دورة حسب عدد المحارر الموجودة | 
ا بالبرج والني تركب فيها أدرات القطع. قد | 
ا اتیل البرج زعلى اا اوم بمحارن: ار | 


مخر رط turret lathe tour (m) revolver‏ 
برجية: مخرطة لها أدرات قطع متعددة 
الأشكال والوظائف مثبتة في برج» ويكون 
| تشغيل هذه الخارط عادة نصف أرتوماتي أو 


turning mill tour (m) vertical  ةطرخم‎ 
2 


: مكنة خراطة لها صينية أفقية دوارة» 
وتركب أداة القطع في حامل يمكن تحريكه 
أفقيًا ورأسيا. 
محراث  turning plough charrue () dê‏ 
قّلاب: محراث يقوم بقلب ۲6101۲۱878۸۲ 
التربة وتعريض طبقات الأرض السفلية للتأثيرات 
الجوية وفعل التحلل» ودفن أي نبات أو 
سماد يكون على السطح في باطن التربة. 
حرث turning ploughing /abour )01( dê‏ 
بالقلب: عملية حرث 
يجرى فيها فصل طبقة سطحية من الأرض 
عن الطبقة التي أسفل منهاء ثم قلبهاء 
| لتعريض الطبقة السفلية للتأثيرات الجوية وفعل 
اكات ولان ای بات ان ساد يکود 
موجودًا على السطح» في باطن التربة . 
turning radius rayon (m) de virage‏ 
نصف قطر الدوران: فى الطيران» نصف القطر 
اللازم العمل درران كامل )۳٠١(‏ بالطائرة 
في مستوى أفقي . 
قلم turning tool outil (m) de tournage‏ 


retournement 


خراطة: أداة للقطع على المخارط» وتكون 

من الفولاذ (الصلب) ي المصلد 
لشي أو الفولاذ سريع > أو ذات 
قم كربيدية . 


تكرا 31 turn interval espacement (m) des‏ 
الدور:  distributions d'eau par rotation‏ 
الفترة المنقضية بين بداية رية للحقل وبداية 
| الرية التالية لها لنفس الحقلء أو لحقل آخر 
مشارك في نظام ري بالمناوبة . 

turn-key contract contract (m) clé en 
main عفد تَسْلِيم المغتاح» عفد شامل: عقد‎ 
يلتزم فيه المقاول بتصميم المشروع وتنفيذه ثم‎ 
تليمه لصاحبه جاهزا للتشغيل والانتفاع به»‎ 
وفقًا لشروط ومواصفات منصوص عليها في‎ 
العقد.‎ 

turnout ouvrage (m) de prise d'eau 

تفريعة» تَحُويلّة: في هندسة الري» وسيلة من 
وسائل ضبط تدفق المياه في الترع والقنوات» 
وتوزيعها والتحكم فيهاء وهي عبارة عن 
ماسورة» بها صمام أو بوابة» توضع عبر 
ضفة الترعة أو القناة عادةً لتحويل التدفق من 
اللجرى الرئيسى (ترعة أو قناة رئيسية) إلى 
مجرى التوزيع الفرعي . 

turns ratio rapport (m) du nombre de 
نسبة اللفات: فى المحولات الكهربائية» 165م5‎ 
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twin axis 


التي ينتج عن تكونها منطقة توأمة . 
twinning Gsplacement déplacement‏ 
واي الإزا 2 (m) de maclage‏ 
في البلوريات» الزحزحة التي تنتج 
عن الإتآم على امتداد مستوى بلوري معين. 
twinning plane plan (m) de macle;‏ 
موی التوأمة plan (m) de maclage‏ 
مستوى الإنآم: في البلوریات» كل مستوى في 
التوأم ذو علاقة ‏ بالشبيكة الفراغية لكل من 
جزأي التوأم أو أجزائه» ويكون غالبًا عموديًا 
على محور الإتآم» ويكون كل واحد من 
مستوى الإتآم ومحوره متناسبًا مع الآخر أو 
يكونان كلاهما متناسب مع الشبائك الفراغية . 


حَيْط قلب: نوع من الدوبان () والمءا/ wine‏ † 
مصنوع من خيط القنّب المزوي. يستعمل في 
حياكة زكائب الغلال. 

twin engine moteur (m) ã cylindres 

م أك بأسطوا 
داخلي يعمل باسطوانتين» ويستخدم في 
بعض سيارات الركوب الصغيرة» وفي 
الدراجات النارية (الموتوسيكلات) أحيانًا . 

twin fault faute (/) d'empilement de 


: محرك احتراق 76/65الال 


عيب توأمي: خطا ترص ينتج #وداءهم 
عند السطح البيني لبلورتين كاملتين بينهما 
علاقة توأمة. 


twin-gliding glissement (m) de nace 


ومتماثلة وتتواری توازيًا غير تام» ويطلق 
على كل منھا اسم «توآم)» وبين كل توأمين 


«زاوية توأمية؛. 


twin axis axe (m) de macle :Î محور توا‎ | 


محور يدور حولم نصف البلورة التوأم بزاوية 
مقدارها ۱۸۰ » وبعدها يحل محله نصف 
البلورة الآخر. 
شط twin band bande )( de mace‏ 
توأمي: في هندسة الفلزاتء أحد الشرائط 
المستقيمة المتوازية الجوانب التي توجد داخل 
البنية الدقيقة للفلزات ذات الشبيكة البلورية 
المكعبية المتمركزة الأوجه بعد تشكيلها على 
البارد وتلدينها (تخميرها). 


twin boundary joint (m) de macles > 


twin Titer fire (m) endoubje-T,  ,‏ | انزلا التوأم: انزلاق يحدث عندما تتعرض 
مرشُح * مزدوج: مرشح كهربائي يتألف من البلورة 1 اراق 
شبكتين على هيئة الحرف 7» موضلتين معًا | لبعض أجز : 
على التوازي» وعناصر الشبكتين منتقاة | تركيبها الذري الداخلى وفي اتجاهات ثابتةء 
بحيث يلغي الخَرْجَ الناتج في أطراف كل | فيؤدي هذا الانزلاق إلى إعادة توجيه البلورة 
منهما بعضه بعضًا عند تردد معين. دون كسرها لتصبح أجز 


١ twin-track recording enregistrement 


تَسْجيل ثنائي المسلّك: deux pistes‏ ف (m)‏ 
تسجيل شريطي يسجل عليه آنا مسلكان 
يمثلان الإشارتين المسجلتين لتسجيل الصوت 

ويمكن 


twin wheel roves (pl) jumelées 
مزدوجة: أي عجلتين مركبتين مما في إحدى‎ 
نهايتي محور واحد بالسيارة للعمل بمثابة‎ 
عجلة واحدة. تستخدم العجلات المزدوجة‎ 
لزيادة مساحة تلامس المّداس مع الأرض‎ 
الحمل الواقع على العجلة الواحدة.‎ 1 
برم: في الصناعات النسجية» (67) 9/0/5/ هيما‎ 
الشكل الحلزوني لمكوّنات الخيط‎ 
اللفات فى وحدة الطول حول المحور لشعيرة أو‎ 
يط أ نلبل» ويعير عة يغدة البرمات: فار‎ 
الواجدأو. البوصة الؤاحدة: بالنسبة  للخيوط»‎ 
وبزاوية البرم أو الجدل بالنسبة للحبال.‎ 
twist village (m); torsion ()  »ءاوتلا‎ 1 
انفتال: التواء يحدث في أجزاء وعَناضر‎ 
المكنات» كالأعمدة والقضبان. نتيجة لوقوع ي‎ 
| منها. تحت تأثير قوتين متوازيتين». متساويتين‎ 
في المقدار ومتضادتين في الاتجاهء ولا تقعان‎ 
مع محوره في مستوى واحد.‎ 
twist drill /oret (m) hélicoidal قب‎ 
التوائي: أداة ثقب لها خدّة (مجرى) أو أكثر‎ 


أو عدد 


وضع توأمي مع أجزائها الثابتة. 
twin law /oi (f) de maclage‏ 


فاون التَوامّة: : في البلوريات» هو العلاقة التي | 
| يختص الآخر بتشغيل صمامات العادم. 


تربط بين أجزاء التوائم وتشتمل على الآتي: 
-١‏ توجه محوري التوأمین» أو مستواهماء 
كل منهما نحو الآخر. -١‏ طبيعة عملية 
الإتآم نفسهاء مثل حالة الانعكاس على الناحية 
مستوى التوأمة» أو الدوران 

۳- و بطع الالتمنات 


الأخرى من 
حول محورها 
بين أجزاء التوأم وتوجه 
هوي یس twin lock ecluses (fp|) jumelles‏ 
مزدوج: هوين يحتوي على حوضين 
متجاورين يفصل بينهما جدار مشترك . 
twinning maclage (m); hémitropie (f)‏ 
توأمة إثآم: تكون البلورة من توأمين أو أكثر. 
تو أ د twinning jumelage (m)‏ 
عجلتين من عجلات السيارة على صرة واحدة. 
twinning axis axe (m) de maclage; axe‏ 
محور لتوا أمة» محور (m) d'hémitropie‏ 
1 فى البلوريات» کل تجاه في التوآم له 
علاقة واختة بالشبيكة الفراغية لكل من 
جزأي التوأم أو أجزائه» ويكون غالبًا عموديًا 
| على مستوى الإتام» ويكون كل من مستوى 


إذا كان مستويًا. 


الشبائك الفراغية. 


twinning dislocation dislocation (f) 


ملخ توأمي: أحد الملخات الحزئية ©7786 هك 


| بلورات توا 
الإتآم ومحوره أو كلاهما معا متناسيين مع | 


| إدارة ثنائي 


التوأم: الحد الفاصل بين بلورتين توأم . 
twin cable cêble (m) bipolaire ٤‏ 
كبل مکون من موصّلين معزولین» 
وقد يغلف الكبل من الخارج بعازل إضافي . 

twin camshaft vilebrequin (n) jumelé 


عَمُودُ كامات مزدوج: في محركات الاحتراق 
الداخلى؛ عمودان للكامات متجاوران» يختص 
أحدهما بتشغيل صمامات السحب على حين 


twin-carbon-arc welding soudage 
(m) û l'arc avec يؤل‎ électrodes de لام‎ 


و سم ادم 


بالقومن 7 ینتج 
بالتسخين بقوس منشأة بين إلكترودين من 
الکربون» دون استعمال أي ب واق. 
ولا يسلط ضغط» وقد يستعمل معدن إضافة. 
twin-channel recorder enregistreur‏ 
مسجل ذو مسلکین (m) ã deux pistes‏ 
مسجل شريطي مغنطيسي. يمكنه التسجيل 
على مسلكين في وقت واحد عند الطلب» 
ويمكنه التسجيل على مسلك واحد فقط دون 
محو ما بالمسلك الآخرء كما يمكن استخدامه 
بمثابة مسجل للصوت المجسم . 
twin check double controle 0‏ 
ا مزدوجة: في الحاسبات» أسلوب 
| للفحص يتم به إجراء أية عملية تين للتأكد. 
twin crystals macle (f) de cristaux‏ 
: أزواج من البلورات التي تنمو 
مما في المحلول وتشترك في بعض أوجهها. 
twin drive entraînement (m) jumelé :‏ 
في مكنات الدلفنة الثنائية الدلافين» 
إدارة كل دلفين منهما بموتور منفصل . 


two-phase five-wire system 
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الا ا 


أسطوائتين يعمل كباساهما في اتجاهين متضادين | (اثنان في العادة) من الخدد الحلزونية العميقة 


استخدام مادة لاصقة . | 
two-layer structure structure () en‏ | لإدارة العمود المرفقي الممتدة من المقدمة إلى الجزء الأملس من ساق 
ي ب نائية الطبقات: : في E flow Scoulement deux couches‏ المثقب. 


twist gliding glissement (m) ra, (m) ã deux ees 


عدد وحدات الطاقة المستهلكة. 


ار بنية تيز المعادن التي تتكون من | سریان لاي 
توالي طبقات من ألومنيوم ماني التناسق | الأبعاد: سريان تتحدّد فيه المنغيرات بإحدائيين 
وسليكون رباعي التناسق» ويجوز أن نحل | للمكان» وتكون دراسة السريان بين مستويين | 
فيها عناصر أخرى محل الالومنيوم | متوازيين تفصل بينهما وحدة الأبعاد. ا 
والسليكون كما في معدن الكاوليئيت. 0 deux lquides‏ ف )( two-fluld cell pile‏ | 
deux vantaux‏ ف () door porte‏ eafا-two‏ خلية بمائعين: خلية كهربائية يغمر فيها كل من 
ب : باب خارجي أو داخلي» مكون | الانود والكائود في سائلين إلكتروليتيين | 
7 فلن رار تجا اى رجاح). | لفان | 
يفضل في الابواب الخشبية ألا يزيد عرض | two-fold purchase palan (m) double‏ 
الضلفة على 4٠‏ , ٠م‏ تلافيًا لالتواء الخشب. | آل رفع الية ميكائيكية .من" بكارتين 
ويمكن في الأبواب المعدنية زيادة عرض مزدوجتين» بحيث ير الطرف العمّال والطرف | 
الضلفة عن ذلك بتكبير القطاعات المكوّة لها البطال في كل بكارة منهما. تستخدم في رفع | 


وزيادة عدد السؤاسات. | الاحمال. أ 
ف two-group theory théorie (f) ù deux | two-level Junction bifurcation (f)‏ 
e Ey‏ 4 


ملتقى في مستويين: وصلة  deux niveaux‏ | 
مرورية يتقاطع عندها طريقان سريعان» أو | النووي مبنية على فرض وجود نوعين من 
أكثر» في مستويين مختلفين» فتسمح للمركبات ٠‏ النيوترونات أحدهما سريع والآخر حراري. 
بالعبور من أحد الطريقين إلى الآخر دون | م two-high reversing mill‏ 
توقف. | مکتة دا لبه عكسية: duo réversible‏ 
nuclear power plant‏ سود | مكلة دلفنة ا دلفينين (در فیلین)» ود ا 
كسا سو A‏ متعاويه () ممووده | كل شوط (مشواز) يعكس اتجاه حركة دوران | 
محطة قدرة نووية ثنائية: محطة قدرة نورية | الدلفينين استعدادا لشوط آخر. | 
تتکون من دائرتين» الاولى معزولة بدرع واق | عد deux‏ ف two-hinged arch arc (m)‏ 
لحماية الأحياءء وتشمل المقاعل ومولد ذو مفصلتين عادر نكز  articulations‏ 
البخار والمضخة. أما الثانية فغير معزولة؛ | على دعامتين مفصلتين. وبالإضافة إلى دد| 
وتشمل التربينة والمكثف والمجدد والمضخة. | الفعل الرأسي المعتاد» تنتج عند ركائز هذا أ 
ويتبادل مائع التبريد بالمفاعل حرارته مع مائع | العقد ردرد فعل أفقية حتى ولو كانت | 


التشغيل المار في التربينة. وهذا التصميم | الاحمال كلها رأسية. 

یهدب إلى توفير أكبر قدر ممكن من الامان. | two-hop transmission transmission (f)‏ 
تعريا ريف two-part tariff tarif (m) mixte‏ ارم سال بانعكاس فز ي - û deux réflexions‏ | 
اثنائية: تعريفة تشتمل على جزأين أحدهما |" مزدوج: في الاتصالاتء امتداد للموجات | 


ثابت يتغير» زم الآخر | يتناسب تن 

ابت لا يتغير» والجزء الا ر يتناسب مع | الراديوية a‏ فيه تنعكس الموجات 

من الايونوسفير» ثم تنعكس من الأرض» 
ثم تنعكس مرة أخرى من الأيونوسفير قبل 
الأطوار: تيار كهربائي متردد 6150254 | وصولها إلى جهاز الاستقبال. ا 
ذو اختلاف في الطور يساوي ربع دورة» أي | two-jaw chuck 71200110 (m) û deux‏ 
عند 2 ا 
five-wire Gr‏ مح | 


two-phase current courant (m) 


EE distribution (f) diphasé cinq fis‏ أحيانًا في 0 التشغيا 
0 خماسي “الأمملاك: نظام تغذية للتيار two-layer paper papier (my, apt‏ 
الكهربائي التردد يتكون من خمسة موصّلات» : درق (أد کرتون) يتكون من أ 


من عجينة بنائية اتحدتا في 


توصل أربعة منها كما في النظام الثنائي الأطوار | طبقتر 
أثناء الصنع رهبا في حالة رطبة دون 


الرباعي الاسلاك» أما الموصّل الخامس فيوصل 


نز 5 اللي: glissement (m) de torsion‏ 
فى البلوريات» انزلاق غير متساو» يحدث 
على مستويات مختلفة» ويتتج منه لي حول 
محور الإزاحة . 
برم: في الصناعات (77) 9و0/02! وہ twist‏ 
النسجية» إحدى مراحل عملية الغزل» والغرض 
منها أن تتماسك الالياف بعضها مع بعض . 
ي vilebrequin‏ ف twisting /orgeage (m)‏ 
في صناعة المطروقات» تشكيل الأعمدة 
المرفقية المصمتة بواسطة الإزاحة الالتوائية» 
لكل وثرّة (عصب) من الوترات على حدة» 
حول محاور المحامل (كراسي التحميل) . 
twisting moment a) moment‏ 
| عَم الالتواء» عزم م اللي" زم (m) de torsion‏ 
الازدواج لقوة مناسبة تعمل على إحداث 
| النواء (لي) في الجسم المتأثر بها . 
two-bocdiy problem problèême (m) de‏ 
لاله الجسمين: دراسة حر كة 00105 deux‏ 
جسمين يتحركان بتأثير التفاعل المتبادل بينهما 
two-brick wall mur (m; deux briques |‏ 
حائط سك طوبتين: حائط سمكه ١‏ سمء 


| تی بعرض طربتين بينهما مونة لحام سمكها 


اسم. تبنى هذه الحوائط عادةٌ أسفل الطبقة 
العازلة الأفقية فى المبنىء أو أعلى الطبقة العازلة 
فى الحوائظ الحاملة الخارجية» أو كحوائط 
سائدة تحمل دويلا جانبية أفقية أو مائلة. 

ge (mda‏ عي ا 


اني 


two-component alloy alliage (m) 
تة ثثائية:: سريكة اکر نة فن‎ 
فلزين» أو من فلز ولافلز.‎ 


two-cylinder opener ouvreuse 90 3 آله‎ 


binaire 


وهي ذات مضربين E‏ يدوزان في 
| وضع أفقي وفي اتجاه واحد. 
two-cylinder opposed engine‏ 
moteur (m) ã deux cylindres opposés‏ 
| محر بأسطواتين متعاكستين: محرك أفقي ذو 


متين» والمرحلة الثانية تشبه المرحلة الأولى 
إلا أن قطر الغشاء المرن يكون أكبرء ونابضها 
أخف وأقل قوة. يكفل هذا النوع من 
النظمات الحصول على ضغط تغذية للغاز | 
أكثر ثبانًا من النوع مفرد المرحلة. ا 

ا 

| 


two-stage turbine turbine (/) ذ‎ 


ية المراحل: تربيئة 


expansion double 


تتمدد فيها غازات الاحتراق على مرحلتين | ذات 


| 
| two-step control E 0 8 
عر‎ 


متحكم ذو وضعین: تر deux positions‏ | 

تكم لها وضعان فقط للتشغيل» ٠‏ مثل وضعي 

الفتح التام والإغلاق القامء وتشتمل عا 

على مفتاح كهربائي يوصّل الدائرة TY‏ 

عند الوضعين الأقصى والادنى لنطاق تحكمه. 
يعتبر القرموستات متحكمًا ذا وضعين. 


two-stage oomprsssion compression أ‎ two-stroke cycle cycle (m) û deux 


دورة تُنائيُّ الأشواط: في محركات ١١ temps‏ 
الاحتراق الداخلي» دورة احتراق نتم في | 
شوطين الامشوارين)! اققطاء احلاهما شر | 
السحب والانضغاط. والآخر شوط الاحتراق | 
والعادم . ا 
اسيا 8 two-stroke engine moteur (m‏ 


محرك نائ الأشواط : محرك احتراق 4885 | 
داخلی» 
(مشوارين) فقط من أشواط کباساته» أي في 
لفة واحدة من 8 عموده المرفقي» كما | 
هي الحال في بعض الدراجات النارية 
(الموتوسيكلات) مثالا . 

| two-temperature system systtme 
| مجْموعة ذات‎ 
درجتي حرارة: مجموعة تبريد واحدة تخدم‎ 
حيزين منفصلين في منشأ أو مبنى واحده أو‎ 
غرفتين باردتين منفصلتين» عند درجتى حرارة‎ 


(m) ã deux températures 
ا‎ 


two-way road route (f) ã deux sens 
طريق ذو اتّجاهَيْن: طريق عريض نس يمح‎ 
بالمرور فيه في اتجاهين متقابلين (ذهابًا وإيابًا)»‎ 
وقد يفصل بينهما جزيرة مرورية أو رصيف‎ 
two-wire channel circuit (m) 6 deux 
ثنائية: في الاتصالات» دائرة تستطيع اا‎ 
. ان الإرسال أو الاستقبال على قناتين‎ 
7۷× تي. دبليو. إكس: في الاتصالات. //ا7‎ 
ا ييح إرسالة. مزدوج الاتجاه للاتصالات‎ 
التلغرافية عن طريق شتبكة تليفو:‎ 


تتم دورته الحرارية في TE‏ 
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عادةٌ يركب على قرصها الدوار صفان من 
الأرياش مختلفان في القطر للحصول على 
مرحلتي سرعة. تستخدم عادة في إدارة 
المضخات والاجهزة المساعدة فى محطات 
الق 5 

| two-seater (two-seater car) ã 


deux-places; voiture (f) ù deux- laces‏ ا 
ن فة تطلق على. السيارة من | 
الطرازات الرياضية (سبور) لتدل على أن بها | 
مقعدين فقطء أحدهما لقائدها والآخر 
لراكب يجلس إلى جواره. | 
two-sidedness inégalité (f) des deux.‏ 
الو چون : في الطباعة» اختلاف 66/45 
غير مقصود متغير الدرجة في بنية السطح 
وتدرج اللون بين وجهي فرخ الورق أو| 


الكرتون. أ 


انضغاط على 17 رحلتین deux étages‏ ف )1( 
انضغاط هواء أو غار على مرحلتين تفصلهما 
عادة عملية تبريد لتوفير جزء من الطاقة 
المستنفّدة في عملية الانضغاط. يستخدم عادة 
في حالات ارتفاع نسبة الانضغاط . | 
two-stage compressor COMpreSSeUr‏ 
(m) 8 deux étages; compı‏ 
يْن! ضغاط يرفع ‏ 96افاط 
ضغط الهواء أو الغار على مرحلتين: ففي 
المرحلة الأولى يرفعه من الضغط الجوي العادي 
إلى ضغط متوسط؛ وفي المرحلة الثانية يرفع 
الضغط المتوسط إلى الضغط العالي المطلوب. | 
two-stage initiation mise (/) en‏ | 
| ابتداء ذو مَرْحَلمَيْن: في ۵ هقاط ۷۲۵ص 
اللحام بالمقاومة الكهربائية» طريقة تشغيل 
فيها يؤدي انغلاق المرحلة الأولى لمفتاح 
(تحويلة) الابتداء إلى بدء تسليط قوة الإلكترود» 
ويؤدي الغلاق المرحلة الثانية إلى بدء باقي 
دورة اللحام. وليس من الضروري أن يكون 
انغلاق المرحلة الثانية تاليا مباشرة لانغلاق 
المرحلة الأولى. ولا تتمكن المرحلة الثانية 
من الابتداء إذا كانت المرحلة الأولى مفتوحة. 
two-stage pressure regulater‏ 


seur (m) 


manodétendeur (m) de pression biétagé 
منَظّم ضط ثُنائي المراحل: في اللحام بالغازء‎ 
منظم يخفض ضغط الغاز» من الضغط عند‎ 
مصدره إلى ضغط تشغيل المشعل» على‎ 
مرحلتين منفصلتين. وعادة تشتمل المرحلة‎ 
الأولى على غشاء مرن (رَق) ونابض (ياي)‎ 


two-phase flow 


النقاط المحايدة لكل طور. 
يان two-phase flow écoulement (m)‏ 
اي الاطوا ار: في ميكانيكا الموائع» ۸۵56 ماط 
سريان مادتين معا في أنبوب أو مجرى مغلق 
آخر على إحدى الصور الثلاث: سائل وغاز» 
أو مادة صلبة وغازء أو مادة صلبة وسائل. 
two-phase four-wire system‏ 
distribution (f) diphasé quatre fils‏ 


نظام و 


2 0 
اي الأطوار رباعي الأمئلاك: نظام تغذية 


بتيار مترددء مؤلف من زوجين (اثئين) من 
الموصّلات» واختلافه الطوري ربع دورة» أي 
0 
two-phase system système (m)‏ 
biphasé; systètme (m) ã deux phases‏ 
نظام ثنائي الأطوار: -١‏ نظام كهربائي له فلطيتان 
متبدلتان ومتساویتان» وفرق الطور بينهما ٩۰‏ . 
1- نظام تكون فيه المادة في طورين مختلفين 
في حالة توازن. مثال ذلك: توازن طوري الماء 
والبخار في الغلاية (المرجل) البخارية. 
two-pipeline system systtme (m) û‏ 
deux canalisations‏ 


المزدوج: انعد نَل تجميع النفطء وفيه بفصل 


الغاز عن النفط بمجرد خروجهما من الحقل 
فيندفع كل منهما في خط أنابيب خاص به 
إلى محطات مركزية حيث يعامل كل منهما 
على حدة. 

two-point landing atterris: 9 (m) sur 
deux 6010/5 حط بالطائرة‎ 


الأرض أولاً قبل خفض عجلة المقدمة أو 
عجلة الذيل. 


two-port network biporte (m); 
بمنفذين: شكل من أشكال (77) امالسو‎ 
الدوائر أو الشبكات الكهربائية عندما يكون‎ 
لها أربعة أطراف (نهايات) للتوصيل» اثنان‎ 
منها للدخل (منفذ الدخل) والاثنان الآخران‎ 
لري (منفذ الخرج).‎ 
two-rate tariff tarif (m) double 3 تعر‎ 
مزدوجة السغر: تعريفة تحسب فيها قيمة‎ 
الاستهلاك بسعرين» تحب" الرحدات‎ 
المستهلكة أثناء النهار أو أثناء أوقات الذروة‎ 
بسعر معين» على حين تحسب الوحدات‎ 
المستهلكة أثناء الليل بسعر آخر.‎ , 
two-row-wheel turbine roue (0 بير‎ 0 
mobile ã deux aubages ذات عجلَة‎ 


بصفين من الأرياش: ريه م ف 
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ا ا 


إلكترونيًا.. والانواع الحديئة تعمل على نحو | تیكیت: معدن لونه أبيض» () ۸ر ه#قطاء لا 


tyre recapping (tyre reconditioning) 
ee © 
تجديد الإطارء تلبيس الإطار: صب طبقة جديدة‎ 
من الطاط المطبوخ حول الإطار الخآكل مَداسَه‎ 
ثم إعادة تشكيل المداس بالنقش المطلوب.‎ 
tyre size dimension (f) des pneumatiques 
| مقاس الإطار: في مركا الطرق (السيارات)»‎ 
ر اقاس #الإطانةلالعرض #الاشتي‎ 
(الاعتباري) له» أي العرض بين شفتيه (في‎ 
الاتجاه المحوري)» وقطر الحافة المعدنية للعجلة‎ 
التي يركب عليها. فيقال» مثلاًء إطار مقاسه‎ 
بوصة‎ 5,6٠ ,ا × ۱1 بمعنى أن عرضه‎ 0 
بوصة.‎ ٠١ ويصلح لعجلة قطر حافتها‎ 
tyre tread semele i chape () مداس‎ 
| الإطار: في مركيات ا السطح المحيطي‎ 
التقوش من الإطار المطاطي الملامس لسطح‎ 
ويخلف, ,عط . (شكل). النقش‎  ءقيرطلا‎ 
باختلاف ظروف الاستخدام. أ‎ 
| tyre yarn fil (m) de pneu زل الإطار:‎ 
الخيوط الطبيعية أو الصناعية المستعملة فى‎ 
صنع الإطارات الطاطية.‎ 
أ‎ tyuyamunite tyuyamunite (f) 
| تيويامونيت: معدن مشع» من معادن اليورانيوم‎ 
الثانوية» لونه. أصفر» يتركب من ص‎ 
يورائيل الكالسيوم المائية» ويتبلور في النظام‎ 


| بين القدرة الكهريائية المطلوبة في منطقة ماء | 


المعيني القائم. وهو من خامات اليورانيوم. 


أوتوماتي بربطها بالحاسب الآلي . 
typical power demand curve‏ 
courbe (f) typique de la a demande‏ 
المنحنى المي للطَلّب من 6ان 61ا6 
القدرة: منحنى يشل النموذج المعتاد للعلاقة 


والزمن الذي يحدث في أثنائه الطلب. 
يرسم المنحنى عادةٌ على مدى 54 ساعة في 
يوم عادي من أيام الشتاء أو الصيف بحسب 
الغرض المطلوب. 
typical Pose | procédé (m) pique‏ 
أجري اختبارها وتم تعيين ese‏ وتتخذ 
مثالا لبقية العمليات المشابهة لها. 
tyre (tire) pneumatique (m); pneu (m)‏ 
إطار لعجل إطار مطاطي: في مرکبات 
ارق الجزء المطاطي المحيط بقرص عجلة | 
الطريق المثبتة على المحور. 
tyre bead talon (m) de pneu; bourrelet‏ 
شفة الإطار : فى الإطارات ^u‏ م (m) de‏ 
المطاطية» الجزء الطرفي - المقوى بالاسلاك - 
من الحافة المخيظية للإطاره الذي يلامس 
حافة العجلة بإحكام. 1 
tyre engraving sculpture (f) de pneu‏ 
تفش مُداس الإطار: نمط الخطوط أو النقوش 
الموجودة على مداس الإطار المطاطي لعجلة 
(دولاب) مركبة الطريق. 


يتركب من كبريتات وكربونات الصوديوم 
والمغنسيوم» ويتبلور في النظام متساوي الأبعاد . 
ظاهرة.. Tyndall effect efe (m) Tyndall‏ 


| تندال: ظاهرة تتمثل في استطارة الضوء و عل 


من جسيمات دقيقة. وفيها يصبح الضوء 
مستقطبًا ويظهر المعلّق غائمًا. 
type metal métal (m) pour caraclêres‏ 
ل و الطاعة:: سركة من ,الرضاضن 
والأنتيمون وقليل من القصدير والنيكل 
والنحاس» تصنع منها حروف الطباعة . 
أنوا 14 types of loading modes (mpl) de‏ 
التحميل: الكيفية التي تؤثر بها 6/8/9086 
الأعمال عل لاك كن اججها إلى 
أنواع ثلاثة عامة: تحميل إستاتي » وتحميل 
دينافي ٠‏ وتحميل متكرر. 
اختبار type test essai (m) de type‏ 
الطراز: اختبار يجرى على النماذج الاولية 
لكل نوع أو طراز من الأجهزة أو الآلات 
النتّجّة أو المقدّمة للفحص» وذلك لعرفة 
مدی مطابقته للمواصفات المنصوص عليها. 
| آل كاتبة: typewriter machine (f) ã écrire‏ 
تتح نسخة أو نسحًا مطبوعة» وتطبع عند 
تشغيلها حرفًا بعد آخر. تتكون أجزاؤها 
الرئيسية من لوحة مفاتيح» ومجموعة من 
البارزة» و وسائل تحبير» 
وآلية لتقديم الموضع الذي ستطبع عليه 
الحروف المتابعة» وقد تشغل كهربائيًا أو 


حروف الكتابة 


اليل )( ultimate analysis a7aly5‏ 
النّهائي: تعيين النسب المثوية ١‏ !60ا6 
للعناصر الموجودة في مادة كيميائية . 
ultimate analysis of coal analyse 0‏ 
التحليل التّهائي élémentaire du charbon‏ 
للقحم: عملية نهائية لتعيين نسبة الكربون 
والهدروجين في النتجات الغارية لحرق 
الفحم وتقدير نسبة الكبريت والنتروجين 
والرماد فى الادة عامة.» وكذلك نسبة 
الاكسجين تتاب الفرق بين النسبتين. 
ultimate bearing capacity capacité‏ 
4 اميل maximale de charge‏ )( 
اللقصطوى: في ميكانيكا التربة» أقصى قوة 
مسلّطة على وحدة المساحة من التربة يمكن 
لها أن تتحملها دون أن تتصدع . 
ultimate bearing pressure pression‏ 
ضغط ١‏ التحميل ultime au contact‏ )1( 
الاقصى: قيمة الضغط القصرى تحت قاعدة 
'منشا ماء اي التي لو راد الضغط عليه فإن 
انضغاط التربة يزيد فتغوص القاعدة فيها دون 
ريادة الحمل . 
ultimate compressive strength 3‏ 
مقاومة résistance (f) © la rupture par‏ 
الانضغاط القصوى: مقدار 07ا60716/895 
أكبر قيمة لإجهاد الانضغاط المسلّط على 
عيئة اختبار؛ مقسومًا على مساحة المقطع 
المستعرض الاصلي للعينة . 


ultimate Ilmit switch /nterrupteur (m) 


مفتاح الد الالصی: مفتاح يستخدم ۱16۲ 
في النظم الكهربائية للتحكم في المصاعد» 
حيث يملع تجاور المصعد في صعوده أر 
هبوطه حدا معيئًا. يستخدم أيضًا في آلات 
التشغيل رالاوتوماتي ليجع كجاوز أدوات 
القفطع حدًا معيئًا أو مشوارًا محددًا. 

ultlmate load charge )( 8 

لحمل الالصى: اقصى حمل يستطيع أن 

يتحمله مشا ما قبل أن ينكسر. 


يوليجيت: معدن لونه 


للتيتانيوم» ويتبلور في النظام متساوي الابعاد. 
U index (U figure) indice (mU‏ 
اليل لا: الفرق بين القيم اليومية المتوسطة 
المتتابعة للمركة الانقية للمجال المغنطيسي 


يوروبيوس؛ ا مدا | رفي ا 
فوا للبول. 

يولكسيت: ulexite ulexite (f)‏ 
H0‏ .و80 .N2‏ معدن لوله أبيض» 
يتبلور في النظام أحادي الميل» ويتركب من 


بورات الصوديوم والكالسيوم الائية ٠‏ ويظهر 


على شكل کتل كلويّة من بلورات ر 
فراغ السّائل» 
فقد السائل: -١‏ حجم الحيز غير المشغول 
بالسائل في صهريج او وعاء. ۲- ارتفاع 
الحيز الفارغ فوق سطح السائل. ۳- الفقد 
في سائل بسبب البخر أو التسرب. 


ullage hole (rou (m) de /30099899 ثقب‎ 


ذات سدادة نحاسية» في أغطية صهاريج 

السوائل» وتستخدم عند قياس كمية النفص | 
فی امتلائها. 

ullage plug DU (m) de jaugeage 


منداةة اقباس منسوب. الزيت؛ تركيبة دود 
للزيت في اغطية فتحات الصهاريج» تسمح 


بفحص أو قياس منسوب الزيت دون فتح 
ا 


الغطاء. 
أرمانيت: ullmanite ullman/te (f) . NISbS‏ 
| معدن من ائتيمونيد كبريتيد النیکل» يحتوي 


| على قليل من الزرنيع» ديوجد على هيئة | 


1 كتل رمادية اللون ذات لمعان معدني» ويتبلور 
في النظام متساوي الأبعاد. 


uhligite uhligite )(‏ 
أسود» يتركب من أكسيد الكالسيوم والزركونيوم 
والتيتانيوم» بالإضافة إلى الالومنيوم إحلالا 


| ullage vide (m); creux (m) 


يوارت: دائرة مَنطقية تكون عادةٌ 04۴7 U A8۲‏ 
في شكل دائرة متكاملة» تقوم بتحويل البيانات 
المتتالية غير المتزامتة. | إلى بيانات متوارنة» 
وبالعكس. وتستخدم في الربط بين النهايات 
الطرفية وخطوط وإرسال البيانات. المصطلح 
الاجبي ١۸۴لا‏ ماخوذ من أوائل الكلمات في 

ا العبارة الآتية: Universal Asynchronous‏ 

Receiver Transmitter |‏ ر مستقبل عام 

| غير متزامن ). 

U-bend exchanger échangeur (m) en 

ا | ادل بأنابيب لا؛ مبادل حراري أنابيبه لا 
محنية على شكل الحرف لاء وتثبت من 

| طرنها المفترح في لوح الانابيب» على حين 

ترد طرفها الآخر حر التمدد. 

ا : مسمار U-bolt boulon (m) 6n U‏ 
من الفولاذ (الصلب) على شكل الحرف لاء 

ملولب الطرفين لربط صمولة في كل منهما. 

| مقياس 0097لا '0 )/( وااوزء6 Udden scale‏ 


| أذّن: في الجبولوجياء مقياس لوغاريتمي 
لتصنيف حجوم الرسوبيات» يبتدئ بالمليمتر 
۲ فى أحد الاتجاهين» 
وبنسبة ٠:١‏ في الاتجاه الآخر. 
process procédé (m) Udex ,‏ كا 
قَةُ يودكس: طريقة ‏ لاستخلاص المركبات 
الحلقية» كالبئزين والتولوينء من ريوت 
التشحيم؛ وذلك باستعمال مذيب على هيئة 
محلول مائي لادة ثنائي إيثيلين الجليكول 
, (بترکیز ۸ -11 ٠)‏ ثم يقطر المحلول الناتج. 
محر رك U-engine moteur (m) on U‏ 
محرك ثنائي الأشواط؛ يحتوي على كباسين 
متوازيين يتحركان معا في نفس الاتجاه في 
أثناء غالبية الدور رة. 
| العمل ل المعامل U-factor facteur (m) U‏ 
٠‏ الكلي لاثتقال الحرارة: مقياس للمعدل الذي تمر 
به الحرارة خلال مساحة جدار مقدارها مثر مر 
واحد من مائع على احد جانبي الحائط إلى مائع 
٠‏ على الجانب الآخرء لكل فرق في درجة الحرارة 


| مقداره درجة مثوية واحدة عبر الجدار, 


ويتدرج بنسبة :١‏ 


Ea 


E‏ ترابط 


ultrasonic cavitation 


الموجية حارج نطاق الأطوال الموجية للأشعة 
المرئية» .كما هي الحال في الاشعة فوق 
البنفسجية والاشعة تحت الحمراء. 

ultrapurificatlon ultrapurification (f) 


بعض المواد بدرجة نقاوة عالية ا وتستخدم 
صناعيًا لإنتاج بعض المواد مثل أشباه 


الموصّلات» ومنها: السليكون» والجرمانيوم. 

ultrared (Infrared) infra-rouge 

تحت الحمراء: صفة تطلق على الاشعة دون 
(تحت) الحمراء من الطيف المرثي . 


, ultrasaline (hypersaline) ultrasaline 


قوق ملحي قوت ملحي: صفة تطلق على 
المحلول الملحي الذي بلغ أعلى درجة تركيز 
تمكنة: كما تطلق على البيئة البحرية عندما 
تزيد درجة ملوحتها على 7١‏ /1. 
ultrashort waves 00065 (pl)‏ 
وجات قَصیزة جدا: مر جات 8ال ۲اا 


رادبوية الاسلكية) طولها الموجي أقصر من , 


۳۰ امتار» وتناظر ترددات تزید على‎ ٠ 
E 
ultrasima ultrasima (m) السيما؛‎ 


طبقة في داخل الارض ترتكز عليها طبقة 
السيما ونكون أثقل منهاء ويعتقد أنها تتكون 
من مواد أكثر قاعدية من المواد التي تتكون 


منها طبقة السيما. 


ultrasonlo ultrasonlque; Ultrasonore 


قوق انمي ٠‏ قوق الصوني: -١‏ وصف 
للذبذبة التي يفوق ترددها تردد الاصوات 


المسموعة. -١‏ وصف للسرعة التي تفوق 


السرعة المحلية للصرت. 


ultrasonic ampliflcatlon 


amplification () ultrasoniqus تفلم فوق‎ 


ال ك ارجات ,ارقا «اللسنعية 
بتفاعلها مع الإلكترونات الحرة» كما يحدث 


في أشباه الموصّلات. 


فق ق السنعي: إحداث ترابط 8507018/انا 


بين فلزين متشابهين أو غير متشابهين بواسطة | 
تسليط ضغط ميكانيكي مقترن باهتزازات 


فوق صوتية. 


ultrasonle bonding liaison 0, 
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تر ultimate particle particule (/) finale ultrafiltration ultrafiltration (/) e‏ 
: ترشیح الحاليل بالضغط من خلال جيم نهائي: جسيم لا يقبل الانقسام إلى ما 
ا يستعمل هذا النوع من هو أدق منه. 
الترشيح في فصل الغروانيات. 0 ultimate recovery récupération‏ 


ultrahigh frequency hypertréquence (9:‏ | ممل الإنتاج : كمية النفط أو الغاز 78/9/ 
التردهرقُوقَ العالي () rahe reqence‏ | التي أنتجت من بثر نفطية منذ بداية 
ا نطاق الترددات الراديوية استغلالها حتى نهايته . 

المحصورة بين ۳۰١‏ ميجاهرتز و °۰° | ultimate storage stockage (m) final‏ 
ميجاهرتزء وهو يناظر الاطوال الوجية من | تخزين نهائي: تخزين النفايات المشعة بعد 
عشرة ستتيمترات إلى متر واحد. معالجتها (بالترسيب أو بالحرق أو بالتجميد 
utramarine )|(: outremer‏ وهامهمهم كات ١‏ أو بالتبخر) في ظروف محكومة بحيث لا 


الترامارين؛ لازورد: خضاب أزرق يُحصل (5) | يتطلب الأمر إعادة نقلها. وقد يطلق 
عليه إما من حجر اللازورد؛ أو بصنعه من | المصطلح كذلك على موقع التخزين. 
السليكا والطينة الصيئية والكبريت والصودا | ultimate strength résistance (f)‏ 
آش» ویتکون في هذه الحالة من سلفوسليكات extrême; résistance (f) 8 rupture‏ 


| الالومنيوم والصوديوم. يستعمل في صنع المقاومة القصلوى : مقاومة E‏ القصوى» 
| الدهانء ويمتاز بمقارمته الجيد للقلويات. أو مقارمة القص القصوى» أو مقاومة الشد 


ultramarine yellow jaune (m)‏ القصوى لادة ماء هى أقصى إجهاد من هذه 
أصْفَرٌ الالترامارين: مسحوق 10187868 ٠‏ الانواع تتحمّله المادة قبل أن تنكسر 
أصفر من كرومات الباريوم؛ يستعمل في ultimate tensile stress effort (m)‏ 
صنع الدهان الاصفر. | إجهاد الشّد الأقصى: ‏ ۸٥٣۵ا de‏ ما 
سير  ultrametamorphlsm‏ تيمة إجهاد الشد الذي يحدث عنده انكسار 
تحول مز ط: في ultramétamorphisme (m)‏ أو انهيار للمادة مقسومًا على مساحة 
الجيولرجياء أعلى درجات التحول المكنة | المَقطّع المستعرض لعيئة الاختبار كما كان 
المفضية إلى صهر الصخر في مكانه ورل عند بداية الاختبار. 
إلى صهارة نارية . | فُوق» قُوت: بادئة 


ultra. ultra- 


ultramlcrobalance microbalance (0‏ ¦ ئوت› رراء› دون» إلخ. 

ميزان فائق الدقة: ميزان شديد واطادمووه/اانا ultraacidic rocks roches (fol)‏ 
الحساسية لقياس الأرزان المتناهية الصغر التي عون وق حمضية: ultra-acidiques‏ 
قد تصل إلى "71١١‏ من الجرام . صخور نارية تزيد فيها نسبة السليكا على 


ultramlorochemistry ramicfochinie‏ | ۷0 / من تركيبها. 
| الكيمياء فا 8 : فرع من علم 7) دون ا ي ultraatomic ultra-atomique‏ 
الكيمياء اه بختص بدراسة كميات في حدود | صفة لكل ما له علاقة بالجسيمات الاصغر 

ميكروجرام من المادة؛ أو اقل. حجمًا من الذرة. 

ultrabasic rocks roches (pl) 3 مر‎ ultramlcroscope ultramicroscope (m) 
مجهر فائق: نوع من المجاهر (المبكروسكوبات) قوق فأعادية: : صخور نارية 85لاواوهطاق/اانا‎ 
لفحص الحبيبات الغَرَوانية وما شابههاء | تقل فيها نسبة السليكا عن 48/ من تركيبها.‎ 
ultracentrifuge ultracentri s0 (0, والتي يتعذر رزيتها بالمجهر العادي» وفيه‎ 
تضاء الحبيبات بضرء جانبي شديد فنظهر فيه | آله طرد مركي فائقةٌ السرّعة: آلة تستخدم‎ 
بواسطة الضوء الستطير (المتشت) منها. | لتدوير وعاء يحتوي على مخاليط لسوائل‎ | 
مختلفة الكثافات بسرعات تفوق سرعات آلة‎ ¦ ultraphonle Ultrasone وق سمعي:‎ | 


ultrasonle cavitation cavitation 0,‏ ¦ رصف للذبذبات التي يزيد ترددها على تردد | الطرد المركزي العادية فتنفص المخاليط 


تكهف لوق ق السّنعي: تكو ultrasonore ù‏ 


فقاقیع من غار أو بخار في مائع ما نتيجة 
ر مرکر من الموجات فوق 
السمعية. وتنشا الفقاقيع من محصنلة الضغط | 


الاصوات المسموعة. وتترسب المواد العالقة بها . 

ultraphotlc rays rayons (mp) lnvislbles |‏ الترا افب رقاقة ultraflche u/trafiche (f)‏ 
| أشعة اش :اشع كبرمتطيسية تخرج عن تشبه ر الميكررفيش الشما تسجل عليها 
امنطقة المرئية من الطبف» أي تقع أطرالها | البيانات فوتوغراقيا بمُعامل تصغير عال للغاية. 


بعدها: أى قبلها' أي +موجات»: وتحتوي .عادة 
على تردد فوق سمعي واحد» أو على 
ترددات فوق سمعية متعددة. 


| ultrasonic range gamme (f) de 


fréquences ultrasoniques 3 المدى فو‎ 


السّمعي: مدى الذبذبات الصوتية التي يزيد 
ترددها على تردد الذبذبات المسموعةء أي 
أعلى من ٠١‏ ألف ذبذبة في الثانية عادة. 
رق 
السمعياته ما بعد السمعيات: علم .يى 
بدراسة الظواهر التي تصاحب الذبذبات التي 
يفوق ترددها تردد الأصوات المسموعة. 
سير سر () ultrasonic sounding sondage‏ 
فوق ق السمعي: ultrasonore e‏ 
الصدى الناتج عن الموجات فوق السمعية» 
ازيل مق 0 طاقة صوتي (مسبار 
أعماق)؛ في تحديد عمق البحر أسفل السفن. 
ultrasonic testing examen‏ 
اختبار بفؤق ق السّمْعيّات اختبار ©50001ق/اانا 


بالموجات فوق السمعية: اختبار للكشف عن 
وجود تصدعات داخلية بالموادء مثل 
الفلزات» وذلك بإرسال موجات صوتية 


عالية التردد تعكها هذه الصدوع (إن 
وجدت)» وتعرض الموجات المرتدة على 
صمام أشعة كائودية حيث تتضح مواضع 
التصدعات. يمكن استخدام هذا الاختبار 
كذلك لقياس ثخانات المواد المختلفة. 

ultrasonic therapy thérapie (/)‏ 
علاج با لم وجات قوق السمعيّة: 0/8مهوة/انا 
استخدام التأثيرات الناتجة عن الموجات فوق 
السمعية» العظام 
والأعصاب» وذلك لمداواة بعض الأمراض . 


تدفثة 


وخاصة في 


| ultrasonic thickness gauge, calibre 


مقياس سمك (m) d'épaisseur ultrasonore‏ 
فوق السَمْعي: جهاز قياس يحدد سمك العينة 
المقيسة» عن طريق الموجات فوق السمعية. 
الااعن23050/! ultrasonic transducer‏ 

مول طاقة فوق الت : (m) ultrasonore‏ 
محول طاقة يحول طاقة تيار متردد فوق ۲۰ 
كيلوهرتز إلى اهتزازات ميكانيكية لها نفس 
التردد. 
ultrasonic wave onde )( 6‏ 

موجة قوق السمْعيّة موجة صوتية يعلو ترددها | 
على ٠١‏ كيلو هرتز. 


| ultrasonics ultrasons (mpl) 
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تهات فيل ا ا 


كهرصوتي» ويستخدم لإنتاج موجات تزيد | 


على ٠١‏ كيلوهرتز. 


affinage | (m) de grains par مدنا‎ 


تنقية به الات بالموجات فوق GS‏ استخدام 


الموجات فوق السمعية المر للتحكم في حجم 
الحبيبات البلورية المتكونة أثناء تجمد الفلزات 
1 ررة» وكذلك تنقيتها من الشوائب. 
ultrasonic imaging reproduction )(‏ 
| تصوير قوق ultrasonique d'images‏ 
السمعي: أسلوب لتكوين الصور عن طريق 
عدسات تستخدم الموجات قوق السمعية في 


تشغيلهاء وتؤخذ هذه الصور من نط الحيود | 


لمصدر صوتي يصدر موجات مستمرة فوق 
تمد أن ومن كرات EE‏ 
ultrasonic inspection inspection (f)‏ 
فَخْص بالموجا فو 2 السمعية: ultrasonique‏ 
فحص العينات أو الخلايا الحية» بالتقاط 
صور للموجات فوق 
خلالهاء 
خاصة بالموجات فوق السمعية. 
ultrasonic light diffraction alffraction‏ 
ردا ¢ ultrasonique de la lumière‏ )( 
بالمؤجات قوق السمعية: حيود الضوء عند مروره 
خلال سائل تمر فيه موجات فوق سمعية في 
| اتجاه عمودي على اتجاه الضوء . 
أ age, (m)‏ انلا ultrasonic machining‏ 
| التشنکیل بالذہبات فَوْق  50۹e‏ ااں 
)| السمعية: استخدام الذبذبات فوق السمعية في 
تشكيل الموادء وتطبق هذه الطريقة أساسًا على 
| المواد الصلدة القصفة التي لا توصل الكهرباء. 


ultrasonic non-destructive testing 


باستخدام مصورات (کامیرات) 


essai (m) non- destructif par ult 


| اختبار فو معي غير مثلقت: اختبار يجرى | 


لدراسة العيوب الموجودة في المواد باستخدام 
الموجات فوق السمعية بحيث لا يحدث 
إتلاف للعينة نتيجة لإجراء الاختبار. 


| ultrasonic precipitation précjpitation | 


| تر e,‏ فو 5 اق المتمعي: par ultrasons‏ )1( 
ترسيب الجسيمات الصلبة العالقة بالسوائل 
عن طريق تأثير موجات فوق سمعية مركزة 
تؤدي إلى تكتل هذه الجسيمات. 


ار ultrasonic welding soudage (n)‏ | | تبضة ف قوق الم : حزمة من 850/0/8/اانا 


ultrasons 


لحام قوق السمعي: طريقة مخام 


الموجات ذات زمن دوري قصيرء لا يوجد 


ultrasonic grain refinement 


السمعية التي تمر | 


| ultrasonic pulse impulsion (0 


ultrasonic cleaning 


خلال دورة الصوت» حيث يكون ضغط 
الصوت سالبًا في لحظة وموجبًا في أخرى» 
وهكذاء فيتعرض سطح المائع إلى التوتر 
(الشد) محدئًا هذه الفقاقيع . 
ultrasonic cleaning nettoyage (m)‏ 
قوق الس اسلوب 2500016 //انا 
لإزالة الطبقات السطحية المنسخة من المواد» 
وخاصة أسطح الفلزات» عن طريق تعريض 
هذه الطبقات لموجات مركر: فوق السمعية مع 
استخدام سائل مناسست: تمر فيها فاا © 
الجاري تنظيفها. 
ultrasonic coagulation coagulation‏ 
تخر فوق par ondes ultrasonores‏ ( 
السمعي: تكون” مجموعات مرا 5 
الصلبة المفردة المعلقة فى وسط سائل أو 
| غازيء وذلك بتعريض هذا الوسط لشعاع 
مركن من الموجات .فوق السمعية: 
ا ultrasonic detector détecteur (m)‏ 
| كاشف قوق السمعي: جjl supersonique‏ 
يحول الطاقة فوق السمعية إلى إشارات 
مرئية» ويجرى هذا التحويل باستخدام 
وسائل إلكترونية أو كيميائية أو ميكانيكية . 
ultrasonic drill foret (m) par ultrasons‏ 
| مثقاب فق السمعي: مثقاب في صورة محول 
طاقة يعمل على إدارة أداة الثقب» التي تتخذ 
شكل الثقب المطلوب» والتي ولد فيها 
اهتزازات فوق السمعية» وقد يجرى ذلك في 
وجود. محلول من لللفزاو لنت 
ultrasonic emulsification‏ 


اسْتخلاب  émulsification (1) ultrasonore‏ 
فوق السمعي: خلط. سائلين خر قابلين 
للامتزاج باستخدام الموجات فوق السمعية. 
وقد يجرى هذا الخلط بسبب الدفع القسري 
الحزيئات أحد السائلين في الآخر» مع تسليط 

شعاع مركز من الموجات فوق السمعية. 

ultrasonic flaw detection détection 

() ultrasonore des défauts internes 
كشلف العيوب بالمجات قوق السَمْعية: استخدام‎ | 
الموجات فوق السمعية للكشف عن الانقطاعات‎ 
(عدم الاستمرارية) والعيوب الأخرى في المواد‎ 
الجامدة (الصلبة)» ويجرى الكشف عن طريق‎ 
الصدى الناتج من هذه العيوب. تتخذ الموجات‎ 
فوق السمعية شكل تبضات» وذلك لتفادي‎ | 
تكوين موجات مستقرة.‎ 
ultrasonic generator SIL (m) | 


|| ا بتردد قوق السمعي: مولد ultrasonore‏ 


unbalanced load 
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2س ف © 


المسجلة بعدادات المستهلكين» ما يعني وجود 
تسرب في تخطوط التوزيع . 
unalloyed steel acier (m) non-allié‏ 
قولاذ غيْرٌ سبائکي: فولاذ (صلب) لا تضاف 
إليه عن عمد عناصر سبائكية . 
قيمة 0 unamortized value valeur‏ 
غير مُسْتهلكَة: عند إحلال ‏ 600:37109 


3 جديدة محل أخرى متقادمة» تعرف | 
أ 


القيمة غير المستهلكة بالفرق بين تكلفة الوحدة | الممتد من نحو ٠‏ 


الجديدة وبين قيمة عة ١‏ ادمة» مع تقدير 
قيمة التقادم الحادث لها في أثناء فترة التشغيل. 
unary (unary operation) opération (/)‏ 


û un seuا‎ 02673008 ; opr ation (0)‏ | فعال على الوا 


e 


عمل أحادية: : في الحاسبات» عملية 7100818 
تُجرى على معامل 0 واحد فقط . 

ضو ء غير 000 unattended light fou | (m)‏ 
متعهد: ضوء ملاحي في منارة ‏ ۷66لاو 


والامتصاصية التى توضحها الاشعة فوق 
١‏ ب 


ultraviolet radlatlon rayonnement 
(m) ultraviolet; radiation (f) Ultraviolette 


غير مرئية تقع أطوالها الموجية في الدى | 


٤٠١ إلى نحو‎ ٤ 
أجستروم» أي ب بين نطاقي الاشعة البنفسجية‎ 
يستدل عليها بتأثيراتها‎ ١ والاشعة‎ 
الكيميائية والقلورية. لهذا الإشعاع تاثير‎ 
اح التصوير» وعلى تأين‎ 

1 الغازات والإضا‎ 
ultraviolet radiation test essai (m) 
par les radiations 1 اختبار‎ 


وبعض العوّامات التى تحدد القنوات والممرات 
الملاحية» لا يتطلب وجود أفراد لرعايته: 
ولا يعمل إلا عندما يذهب ضوء النهار. | 
وعادة يكون مصدر القدرة هو الاسيتيلين» | 
وتتحكم فيه آلية تعمل بصمام شمسي. ١‏ | 
unattended studio studio (m) non-‏ | 

استوذيو عير ماهوا ل: استوديو إذاعی //8858 | 
لا يحتاج إلى فنين للعمل بداخلهءرإغا | 
یکتفۍ بنقل أجهزة الضبط والتحكم ي 
إلبه» ثم التحكم فيها من بعد. 

(اما) Arles farm losses pertes‏ أ 
inévitables dans l'exploitation agricole‏ 

قواقد اقل الاضطرارية: مياه مفقودة فى 
الحقل تحت ظروف اضطرارية كالتبخر | 
والتخلل العميق. 


الجزيئية» أي تلقصق بحبيبات 0 0 ا 

فلا تقدر جذور النبات على امتصاصها. 

| unbalanced forces forces (pl) ole 

غير متوازنة: فى المیکانیکاء 6٥5‏ طاااںو 
نظام من القوى يحدث عنه تغير في الحركة» 
ما يتسبب في نشوء تسارع أو تناقص في | 
السرعة» أو تغير في اتجاه تحرك الجسم المتأثر | 
بهذا النظام . أ 

حمل غير . )/( unbalanced load cha/ge‏ 
متوازن: فى الهندسة déséquilibrée‏ 
الكهربائية» شبكة من المعارقات (المعوفات) 
الكهربائية تحمل يارات غير متوارئة . 


1 e water eau )( علدا‎ E 


عن آثار النفط وقياس درجة تركيزه» ويعتمد | 
على تَفَلور النفط عندما يتعرض لاشعة فوق | 
بنفسجبة بقع طرلها الموجي بين ۲0۳۷ | 
و5160 انجستروم» حيث يكتسب ألوانًا 
تتدرج من الأصفر إلى 0 إلى الأزرق» 
ج ب اع ودرجة التركيز 
| الأشعة  ultraviolet rays rayons (mp)‏ 
فوق البتفسجية: أشعة غير مرثية 5اهاذا/:ه/انا 
يزيد ترددها على تردد الضوء البنفسجي» 
ويستدل عليها بتأثبراتها الكيميائية والفلررية . 
ultraviolet spectrum pe 0‏ / 
ultraviolet‏ 


لينيف مرن بنع صد اللقة 
الطرف البنفسجي من الطيف الحنادء سيل 


umangite umangite (/)‏ 
| 86ولا6. معدن لونه أحمر کرري» يتركب | 
من سيلينيد النحاس» ويظهر على شكل كتلي 
ممت أو حبيبات صغيرة أو تجمعات 
حبيبات صغيرة. 

الظل: umbra ombre (f) pure; noyau (m)‏ 
الجزء الاوسط المظلم من ظل 0000/9 
جسم مضاء بمصدر ضوثى ممتد. أما الحافة | 
الخارجية من هذا الظل؛ وهي الافل ظلمة» | 
فتسمی ١‏ شبه الظل ؟ penumbra‏ . 

unaccounted-for gas 2 (m) 0‏ 
غا غير مفسر: في توزيع comptabilisé‏ 


الوقود الغازي؛ الفرق بين كمية الغار الخارج 
من مصنع الإنتاج وبين مجموع كميات الغاز 


فيها تستخدم اهتزازات ميكانيكية ذات سعة 
منخفضة تضاف إلى قوة ساكنة (إستاتية)» 
وتكون .عاد عند ترددات: تتجاؤز الخد 
المسموع؛ لعمل تلاحم بين سطحين يراد 
وصلهما عند درجة حرارة تقل بكثير عن 
فطق هارما وقة تسلط. سقرارة إنسافية 
أو قد يجرى اللحام بدون تسخين. 
صافرة ‏ (7) ultrasonic whistle s///le!‏ 
فوق السّمعية: صافرة (صفارة) ۸50۵ا 
تصدر أصواتًا تحتوي أساسًا على ترددات 
فوق سمعية بالنسبة للإنسان ولكن قد 
تسمعها بعض الحيوانات. تستخدمء ملا 
لتوجيه واستدعاء الكلاب الأليفة . 
فوق الب ultraviolet ultraviolet‏ 
صفة تطلق على الإشعاعات التي تقع في 
خارج الطيف المرئي عند نهايته البنفسجية» 
وتكون هذه الإشعاعات أكثر قابلية للانكسار 
من الأشعة البنفسجية. 
ultraviolet astronomy 35/00/7119 (f)‏ 


علم 1 0 قوق û rayons ultraviolets‏ 
البنفسجي: فرع من علم الفلك يتناول دراسة 
الإشعاع فوق البنفسجي الصادر عن الأجسام 

أو الأجرام السماوية. 
ultraviolet crack detection‏ 


détection (f) de fissures par ا‎ radiation 


اکنشاف الشدوخ بالإشعاع  ullravioletlê‏ 


3 فوق البنفسجي اكتشاف للشدوخ يجرى 


بة سطح الفلز بزيت متغلغل يحمل مادة 
تبدو ناصعة تحت الضوء فوق البنفسجي . 
ultraviolet lamp /ampe )( ultraviolette‏ 
مصباح الضواء قوق البنفسجي: مصباح تفريغ 
كهربائي يرسل ضوءًا فوق بنفسجي. من 
أنواعه المعتادة: مصباح التفريغ الهدروجيني» 
ومصباح التفريغ الزثبة 
الزثبقي» والمصباح القلوري 
والمصباح القوس الكربوني القفل» والمصباح 
التفريغي الزينوني» والمصباح القرسي 
الكدميومي . المصباح عادة بطبقة 
كالكوارتز تمتص الضوء المرئي وتتفذ المدى 
المطلوب من الضوء البنفسجي . 

ultraviolet microscope microscope 
(f) è rayons ultraviolets مجهر فوْق‎ 
البنفسجي: مجهر (میکروسکوب) يستخدم‎ 
فيه الضوء فوق البنفسجي بدلا من الضوء‎ 
المعتاد» وذلك لزيادة درجة تحليله ولتوضيح‎ 
بعض معالم المرئي ذات الخصائص الانعكاسية‎ 
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unbalanced rudder 


عربة  undercarriage atterrisseur (m)‏ 
یی او کل کو ن 
جهاز الخط (رئيسية أو فى المقدمة أو في 
الخلف)» وقد تكون: ثابنة أو امْضَمة فن آثناء 

الطيران . : 


undercoat couche )( de fond; 
sous-couche (1) به بطانة» طّليّة‎ 
طبقة الدهان السغلية التي يطلى بها سطح ما‎ 
بعد دهان طبقة «البادئ» والمعجنة» أو بعد‎ 
إعداد سطح سبق دهانه» وقبل دهان الطبقة‎ 
النهائية. يجب أن تكون لطبقة البطانة قوة‎ 
إخفاء جيدة» وأن يقترب لونها من لون الطبقة‎ 
النهائية» وأن تكون منسجمة مع الدهانات‎ 
(البويات) الأخرى في مجموعة الطلاء.‎ 
undercooling sous-refroidissement (m) 


بريد فائق: تبريد سائل ما إلى درجة حرارة تحت 
نقطة تجمده المناسبة لضغطه دون أن يتجمد» 


حيث ترتفع درجة لزوجته ليصبح كالجسم 
الجامد فى خصائصه. وعكسه هو التسخين 
أي تسخين السائل إلى درجة حرارة 

ة غليانه دون أن يغلي . 


undercurrent courant (m) inférieur 
نحي تيار مائي تحت السطح يختلف عن‎ 
التيار المائي السطحي من حيث سرعته واتجاهه.‎ 
undercurrent relay relais 4 9 
مُرَحُل ع عند الخفاض‎ 
التيّار: مرحل يبدأ في العمل عندما ينخفض‎ 
التيار الكهربائي المار بملفه عن قيمة محددة‎ 
0 ميقا‎ 
undercurrent release déclenchement 
(m) ف‎ minimum de courant آل إعتاق عند‎ 
انخفاض اليا لفح الدائرة الكهربائية‎ 
عند انخفاض التيار فيها إلى أقل من حد معين.‎ 
undercut encoche (/); 666899 (m) ; 
في اللحام؛ عيب يتمثل (57) ۸اا‎ -١ تخر:‎ 
في وجود حر غير منتظم عند مَوصل لحمة في‎ 
معدن الاساس أو في معدن اللحمة المرسق..‎ 
في صناعة المطروقات» قَطع منخفض‎ -1 
يحدث في نجويف القالب ويعوق إخراج‎ 
. المطروقة من التجويف إذا طرفت وهي ساخنة‎ 
undercutting sapement (m) 0 قو‎ 
تحر سفلي تآكل سطح المنحدر المائي الناشئ‎ 
من حركة للمياه أو الرياج» ما يزيد في ميل‎ 
المنحدر أو يحول جانبًا منه إلى ربوة معلقة.‎ 
underdrains tuyaux (mpl) de drainage 
مصاف سفلية: : مصاف في قاع المرشح الرملي‎ 


minimum de courant 


مسموح لها بالانفعال ا أي إن جوانبها 
تكون حرة وغير محصورة 

unconfined flood plain plaine (f) 
dinondation sa5 000105 سل فيضي‎ 
متا ھل عنم ۷لا ”تمل نرات‎ 
المجرى فيه إلى حافة الوادي.‎ 


unconfined ground-water nappe (/) 


ك فى ¡bre‏ نا0'88 


غير منفذة. 
unconsolidated rocks e 0,‏ 


صخور تتكون من حبيبات غير ملتحمة أو 
غير مندمجة مع بعضها البعض . 
uncontrolled nuclear‏ 


transformation réaction (1) nucléajre 
¡"٥0٩1,۵68 حول ووي ملقلت: تحول نووي‎ 
غير محكوم» ويتزايد بفعل الطاقة المنبعثة منه.‎ 
uncontrolled spillway évacuateur 
(m) 000-00172008  :موكخُم مض َير‎ 
مفيض تظل المياه تتدفق من فوقه طالما كان‎ 
مشربها في الخزان أعلى من منسوب عب‎ 


undamped waves ondes (fl) non- 
8770/95 موجات عير مُضاءَلَة: موجات‎ 
متواصلة تنبعث من مصدر متذبذب بذبذبة‎ 
0 . ابتة السعة والتردد.‎ 
undation theory théorie (f) des 
6708005 التموج: في الجيولوجيا البنائية»‎ 
نظرية مُحصّلها أن السبب في بناء الجبال هو‎ 
حركات رفع القاع الصخري وما فوقه من غطاء‎ 
رسوبي ثم انسياب الغطاء الرسوبي وانزلاقه‎ 
ق سطح القع الصخري المائل» مما يسبب‎ 
وتصدعه في هيئة سلاسل من الجبال.‎ 
undecked non-ponté مکشوف السطح‎ 
صفة :تطلق علئ القارب عندما لا یگون :له‎ 
سطح كامل» مثل قارب التجديف.‎ 
underbead crack crique (f) sous 
لأحام: شدخ‎ 2 
يحدث في المنطقة المتأثرة بالحرارة أسفل‎ 
خررة (كردون)' اللحام» دون أن يمتد إلى‎ 
. سطح معدن الأساس (المعدن الجاري لحامه)‎ 
under-canvassed insuffisamment 6|أ0/‎ 
باشرعة عَيْر كافيّة: صفة تطلق على السفيئة أو‎ 
القارب عندما تكون مساحة الأشرعة أقل مما‎ 
يتناسب مع حجم البدن.‎ 


اختلال فى "pe6‏ 0-0 
توازن ادفةا 'السفيئة" حيث يكون اضتغظا الماء 
على سطح الارياش أمام محور الدفة غير 
متوازن مع ضغطه خلف المحورء مما يتطلب 
عزم دوران أكبر لتغيير زاوية الدفة» وبالتالي 
قدرة أكبر يبذلها محرك التوجيه. 

غيْر مبيّض: وصف ‏ باعة unbleached‏ 
لبععن الأقمشة: التي فرق حون ران مرق 
عليها عملية التبييض: وتكون ذات لون 
ر يشن متخ مدل ادرو والدلة. 

غير ناتعة (/) ehed pulp p41‏ 
مبيتض: : في صناعة الورق» ُب لم يتغير لونه 
الطبيعي بأية معالجة يُقَصّد بها تغيير اللون. 
uncertainty principle (principle of‏ 
Indeterminacy) principe (m)‏ 
ميدأ اللامحققية: قاعدة من ف0 dne‏ 
وضع العالم الفيزيائي قيئر هايزلبزع] مفادها 
أنه لا يمكن كل من مكان جسيم ما 
وكمية حركته بنفس الدقة. فإذا زادث الدقة 
في تعيين مکانه» زاد عدم اليقين في تعيين 
سرعته. وتنطبق القاعدة نفسها على كل" من 
طاقة الجسيم وزمن احتفاظه بهذه الطاقة. 
ويعبر عن هذه القاعدة رياضيًا بان حاصل 
ضرب الخطا في تعيين كمية الحركة» في 
الخطا في تعيين المكان؛ يساوي مقدارا ثابنًا 
هو ثابت بلانك. وكذلك فان حاصل ضرب 
الخطا فى تعيين الطافة» في الخطا في تعيين 
الزمن» يساوي مقدارا ثابًا هو ثابت بلانك , 
uncharged particle particule )(‏ 
déchargée‏ 


unconditlonal branch instruction 
instruction (f) de branchement 
Inconditionnel ف‎ 
بالتفرع لنقل مسار خطوات‎ 
تنفيذ البرنامج من نقطة إلى أخرى دون‎ 
التقيد بأي أمر سابق.‎ 
unconditlonal Jump saut (m) 
inconditionnel مشر وط: في الخاسباتة‎ 
كل أمر بالقفر ينقد الحاسب بدون وضع أي‎ 
شرط على التنفيذ.‎ 
unconfined compression strength 
résistance (f) ف‎ la compression sans 
gtreinte latérale مقاوم مه الانضغاط غير‎ 
المحصور: مقاومة الانضغاط لعيئة من التربة‎ 


undermasted 
ا‎ 


لتخزين الغاز الطبيعي النقول من حقوله | 


للأغراض الاولية للحفظ» ويمكن أن يستخدم 


المستودع صهريجًا للماء أو مخزنًا لأية مادة | 
Joi |‏ زم) واضق underground cable‏ | 


آخری. 
میاه )/( underground water ea‏ 
٤‏ 
مياه باطنية: المياه souterraine‏ 


التجمعة تحت سطح 
باطتهاء والناتهة عن حركة الرطوبة الأرضية 
داخل الطبقات الحاملة ذات الإنفاذية العالية. 
تتكون منها الأنهار الجوفية» ويمكن استغلالها 
استغلالا اقتصاديًا بالضخ إلى سطح اللأرض. 

underground water basin bassin (m) 

حوض مياه جو فية:  da s08 a ٥8‏ 
منطقة مياه جوفية» تقع تحت واد أو سهلء 
ويمكن الانتفاع بها كمصدر مياه مامون قابل 
للتطوير. 


underground water course COUrS 


مجر ی مياه جوفة: (m) d'eau souterrain‏ 
تكون جبولوجي تحت سطحي» رفيه تتدفق 
المياه خلال مجرى محدد. 

underground water-gas surface 
surface (f) de séparation gaz-eau 

سطع الفصال جوف بن الغاز 016/۲2٣6‏ 
والماء: السطح الفاصل بين غار طبيعي 
متراكم فرق تجمعات مياه جرفية محصورة 
بين صخور غير 

underhung rudder gouvermall (m) 6 

دفة معلقة من الداخل: دفة suspendu‏ 
محمولة بالكامل من داخل بدن السفيئة» 
بحيث لا تعتمد 0 القائم الخلفي. 


هذه الحالة يكون صل الدفة واسعا E‏ | 


بغرض رفع مركز الضغط وتقليل عزم الانحناه. 
under Inlet ouvrage (m) admission‏ 


مدخل سفلي: فتحة غلرءة 08809 09 dau‏ 
بالحجارة والحصى» لتوصيل الماء إلى مصر ف 


. مغطى‎ 
undermanned ship navire (m) 8 
equipage rédult سفيئّة نائصة التطقيم:‎ 


سفيئة غير مزودة بحاجتها الكاملة من 
الرجال» أي لا يكون عدد طائمها كاف 
لسلامة تشغيلها. 

ذات” صو أر trop peu mûté‏ ا 
غير ملائمة: صفة نطلق على | 
الشراعية التي تكون مساحات ا غير 
كانبة» أو صراريها' خفيفة وافل مما يلزم 
لإمكان بلوغها السرعة الملائمة التي تتناسب 


الارض» متغلغلة في | 
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انفجار )/( underground burst 6xp/osi0”‏ 
تحت الأرض: تفجبر نووي 80010/۲10 
في باطن الارض. 
تحت ار إضي كبل مد ن:  souterrain‏ 
كبل كهربائي ممدود تحت الارض داخل خط 
أنابيب أو مجرى أو خندق. 

underground distrlbutlon distribution 


| توزد بع تحت أرضي» توزبع 0010۵18 (9) 


تحت الأرئض: نظام لتوزيع الطاقة الكهربائية 
سواء بالجهد العالى أو بالجهد المنخفض» 
وفيه تستخدم كبلات معزولة ومدفونة (أو 
في مجار) تحت الارض. يفضل استخدام 
هذا النظام في المدن والأماكن المزدحمة الني 
يتعذر معها استخدام نظم التوزيع الهوائية 
(المعلّقة) لخطورتها حيئل. 
underground gaslficatlon‏ 
gazéification (I) souterraine‏ 


أرْضي» تغويز جوفي: تحوبل الفحم الموجود 
على هيئة طبقات (راقات) نحت أرضية إلى 


تخزين جو ني للغاز: (m) souterrain du gaz‏ 
تخزين الرقود الغاري في كهوف وتجاريف 
وشقوق» طبيعية أو اصطناعية؛ في جوف 

الارض. 
underground line (submarine line)‏ 

ligne (1) souterraine ; cable (m) 

خط تحت ارضي: : خط لات 05-٢‏ 
بقع هو ومشتملاته وملحقاته في مستوى 


درن سطح الارضء أو قد كر مغموراً | 


تحت منسوب سطح الاء. 


| underground piping tuyauterie (1) 


أنانيب تحت الارض» انابیب 06له7وادامة 
مدفونة: نظام أو شبكة من الأئابيب المستخدمة 
في نفل الوائع» راتي توضع في انفاق 
خاصة تحت الأرض لتقليل تكلفة العزل 
الحراري والحرارة المفقردة منهاء وتهيثة 
المساحة الكافية لتركيب المعدات الاساسية . 

underground rallway chemin (m) de 


| سكة حديدية تحت الارض: 09۲۵ء ۵۲ 


خط سكة حديدية مدرد كله أو معظمه في 
نفق تحت سطح الارض. 
underground storage stockage (m)‏ 
souterrain; stockage (m) 90 cavité‏ 
تخزین ارضي: : استخدام مستودع نحت الارض 


لحب الياه منه» وقد تستخدم في عمليات 
الغسل العكسي . وهي تغطى عادة بطبقة من 
للشو 
underdriven press plese 01‏ 
| مک اة U‏ مله : entraînement inférieur‏ 
مکبس يكون فيه العمود المرفقي والحدافة 
ا ميان في فا ایی ورانیالکسی سو ا 
| بأربعة أعمدة رأسية ذات حركة ترددية . 
ملء ‏ 7268 underfill manque (m) de‏ 
| ناقص: -١‏ في الدلفنة» مقلع مستعرض 
لم يملا مر الدرفلة قَنَنَجَ غير دقيق الشكل 
والابعاد. 7- فى صناعة المطروقات. جزء 
من المطروقة ليس له الشكل الحقيقي المطلوب 
يسبب انقص العدن وعدم كفايته لملء 
تجريف القالب تماما . 
underfiring cuisson )]( iIncomplêète;‏ 
حر ق غير تا إبقاد ناقص : () 50105-01015507 
حرق غير مكتمل للمواد الحرارية» يحدث 
نتيجة عدم كفاءة نظام الحريق أو التوزيع غير 
المنتظم لوسبط التسخين حول المنتجات في 
الفرن أو القمين. 
underfiring gas gaz (m) ge‏ 
غاز التصلية إلسفلي غاز 507واآلا6-ونا80 
الإيقاد السفلي: غار يستخدم في إحماء 
الفرن بمعزل عن الشحنة الجاري تسخينهاء 
حيث يشعل الغار في غرفة رأسية امح 
بامتداد اللهب من الاسفل إلى الأعلى . 
فيض: underflow dépassement (m) de‏ 
| فى الحاسبات. حالة 0498/17 capacité‏ 
تهر عتما نكون انتيجة: عملية حساية ما 
أقل من حيز الأرقام المسموح بتمثيلها . 
تيار تي underflow courant (m) de fond‏ 
جاذب: تيار تحت سطح الماء في عكس اتجاه 
التيار السطحي» حيث يلحسر عن الامواج التي 
کسر على ساحل ييل تدريجيًا نحو البحر. 
underflow condult condulte 0‏ 
مجر 5 تدفق سقلي: :aجر٣” d'inféro-flux‏ 
جوفي في ارض مسامية؛ محدد بطبقات من 
أرض أقل منها مسامية أو غير منفذة على 
الإطلاق. ويتحدد مساره غالبًا تحت المجرى 
الظاهر على سطح الارضء نهرًا كان أو قناة. 
underflowing turbidity currents‏ 
courants (mpl) de turbidité de fond‏ 
نارات عكر سفلية: ادر تيارات مائية 
| اتتجرك قرت القاع في حزان السد لما محؤبه 
| هذه اللمياه من مواد رسوبية تزيد من كثافتها. 
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underpinning 


undervoltage release déclenchement 
و‎ 

معتق عند (m) ã tension minimale‏ 
انخفاض الفُلطيّة: وسيلة إعتاق تعمل عندما 


ينقص الجهد الكهربائي عن قيمة معينة . 


underwater accoustics acoustique 


صوتیات تحت الماء: فرع ۵ s۰3‏ (0) 
من الصوتيات يتناول الاسلوب التقني الذي 
تستخدم فيه الموجات الصوتية تحت سطح 


الماء في تحديد مواقع الأجسام الغاطسة» وفي | 
سير أعماق البخار والمحيطات» وفى دراسة | 


تجمعات الأحياء المائية » وغير ذلك. 

فرشة underwater apron radier (m)‏ 
غاطسة» وقاء مَعْمور: ‏ لال ا8ناوهطناق 
فرشة من الحجارة على قاع النهرء تعمل 
بمثابة مسند لحماية الضفة» ويجرى ها 
بإسقاط كتل حجرية فى المياه العميقة عند 
مواقع محددة. 1 
underwater burst explosion (f) 505‏ 

الفجار تحت الماء: تفجير نووي في 
ماق المياة . 
underwater cutting coupage (m)‏ 

قطع ت تحت الماء: : قطع حر راري 
(باستخدام الحرارة) يجرى تحت مسوب 
سطح الاء على عمق لا يؤدي عنده فعل 
القطع إلى اضطراب سطح الماء. يستخدم 
عادة خليط من الأكسجين و وقود غازي» أو 
تستخدم قوس كهربائية » للتسخين المتقدم إلى 
درجة التوهج» ثم تستخدم نافورة أكسجين 
لأكسدة وقطع المعدن السّاخن. 

underwater noise bruit (m) 4 


l'eau 


sous l'eau 


شوشرة تحت الماء: أي شوشرة صوتية تحت 
الماء بخلاف الإشارة الصوتية المطلوبة. 

إشارة ‏ )”( /دمواد underwater signal‏ 
تحت الماء : الاضطراب الناتج 05-04/1١‏ 


عن الموجات الصوتية تحت الماء والذي ينقل 


المعلومات النافعة . وهذا النوع من الاضطراب | 


الصوتي, لا ,يضيف: تحت مفهوم. الوشرة 


«الضوضاء؛. وعند تصميم أي جهاز صوتي | الحمان 


تحت الماءء يجب أن يؤخذ فى الاعتبار أن 


تكون نسبة الإشارة إلى الشوشرة عند مستوى 


متبول. 


underwater sound communication 


set appareil (m) de communicaton 3 
sonore sous-marin مجمو 8 هة انُصال صوتي‎ 


undershot run débit (m) en- dessous, 


تدش سكلل في بوابات التصريف السفلي 
بالمجاري المائيةء تدفق المياه ما بين جزاي 


من الأسفل عند قاع البوابة. 
undershot-type regulator régulaleur‏ 
| رة 3 (m) ã écoulement en-dessous‏ 
أ تصريف ر تتدفق للمياه خلالها 
فيما بين حافة البوابة السفلى والعتب. 
undershot water wheel role (f)‏ 
عَجَلَهُ دفع مكل عجلة دوارة 5ناه0855-/9 


أ 
أ 
أ 
أ 
ا 


)| تعمل على تحويل الطاقة الهيدرولية ا | 


إلى طاقة حركية» حيث تدور العجلة نتيجة 
دقع المياه للأرياش المثبتة على محيطها 
مقاس أصغر» 0 66 نم30 undersize‏ 
قد اصغره مقامن منخفض:. -١‏ مقاس ر أقل 
من المعتاد. يقال مثلاً إن الإطار المطاطى ذو 
0 أضغر اعندما يكون: عرض آقل من 
عرض حافة العجلة التي يركب عليها 
ا هقاس :1 ٠‏ الصلبة التي يكون 


حجمها أصغر من فتحات الغربال؛ فتمر من | 


خلالها. 

undersluice channel chenal my des 
passes de chasse اء الفحات السثلى:‎ 

الجزء من مجرى النهر الذي يوجّه الماء إلى 


فتحات الرسابة بقنطرة التفريغ ويعود به ثانية | 


إلى النهر من خلف القنطرة. 
undersluices passes (/p/) de chasse‏ 
2 0 
3 ممرات في قناطر التفريغ» ذات 
| عتب منخفض» وتخصص لتمرير الحتات. 
| اسر 
| تحني في 
سبب تكونه هو نشاط جداره السفل 
underthrust fold pli (m) soys-chariage‏ 
| طب ادر التحتي: في الجيولوجباء طبه ميل 
مستوياتها المحورية بعيدًا عن القوة اللحدثة لها . 


0 undervoltage protection protection 


من انُخفاض 10101189 1e nso"‏ ف (/) 
القلطيّة: استخدام 
انخفاض _القلطية ذلك يفصل الموتون ."أ 
الدائرة الكهربائية عند هبوط القلطية المغذية 
لاي منهما عن قيمة محددة مسبقًا. 

undervoltage relay relais (7) ã 

| مرحّل عند الخفاض القلطيّة: 


minimum 


الإغلاق السفلي والعلوي للبوابةء أو تدفقها | 


, underthrust sous-chariage (m) 


الجيولوجياء صدع دسري يظّن أن | 


مرحّل للحماية من | 


وحجمها وخطوط بدنها. 
underpinning reprise (f) en sous-ceuvre‏ 
ae‏ 5 
| تدعيم الأساسات: تقوية أساسات منشاء أو 
| إضافة قواعد أو خوازيق جديدة تحته» بدون 
إزالة المنشأ . ويجرى ذلك بعمل دعائم مؤقتة 
35 ام الحفر تحته وعمل التقويات 
0 الأساسات الجديدة. 
تو اسيع underreaming élargissement (m)‏ 
القاع: زيادة قطر أوعرض قطاع الجزء السفلي 
من خازوق أو ركيزة» بغرض زيادة مساحة 
التحميل على التربة» أو بغرض زيادة مقاومة 
تربة لانخلاع الخازوق في حالة تعرضه 
لقو برأسية يمؤثزة الاعلى ٠‏ 
| اجر ة: صفة تطلق 0[95/ وناوى اأهع under‏ 
على السفينة الشراعية وهي مبحرة بأشرعتها 
المفروفة. 
undersaturated sous-saturé‏ 
تحت المشبع: وصف المتخور:تازية كوت ك 
أو جزئيًا من معادن غير مشبعة بالسليكا. 


undersea cover couverture (/)‏ 
غطاء تحت البَخْر: ْمك 78/78-ونامق 
الصخور المحصورة بين سقف منجم بحري 
ممتد بين البر وقاع البحر ذاته. وتنص بعض 
اتفاقيات البحث عن الفحم» الذي يوجد 
| كثيرا في مناجم نحت بحرية» على بعض القيود 
التي تحد من اختراق هذا الغطاء منعًا لانهيار 
المنجمء أو لتسرب الياه إليه من الصدوع 
والفواصل. ويحظر استفلال الفحم من 
مناجمه إذا قل سمك الغطاء عن ٠‏ مترا. 
| تبان ن underset contre-courant (m)‏ 
معاكس: تيار مائي تحت السطح في اتجاه 
٠‏ الريح أو التيار السطحي» 
يحدث غالبًا في المضايق المائية حيث توجد 
تيازات. سنطبحية: تتكون أساسًا بتأثير الرياح . 
undershoot atterrissage (m) trop court‏ 
النبو عن المذرجة: عدم استطاعة الحط بالطائرة 
في حدود المنطقة المخصصة لذلك. فإذا وجد 
الطيار أن نقطة التلامس مع الأرض سوف 
تحدث قبل ابتداء المدرجة» فإنه يزيد من قدرة 
محركاته ويرتفع مرة أخرى ليدور ويعود 
| للحط بالطائرة على المدرجة كما ينبغي. 
undershot head gate porte (/) |‏ 
ا بو َب اتَصرن يف d'amont 3 en-dessous‏ 


| سقلي أمامية: بوابة على مأخذ ترعة فرعية 


تخت الماء: فة أجهزة تستخدم اا 
الموجات الصوتية للاتصال بين نقطة وأخرى | 


مرحل مصمم لكي يعمل عندما تنخفض | تتدفق المياه من تحت جزء الإغلاق فيها عند 
القلطية في ملَفه عن قيمة محددة مسبقًا. | سحبه إلى أعلى. 


unifilar suspension 


الوجهين عا يعني عدم إجراء عملية إنجاز 
عو | 
بسط: فی unfolding dépliage (m)‏ 
الجيولوجياء حركة تحرف في الصخور تقلل 
أو تمحو طيات صخرية سابقة . | 
ungemachite ungémachite (f)‏ 
الُجيماكيت: معدن عديم اللون إلى أصفر فاتح» 
يتركب من كبريتات البوتاسيوم والصوديوم 
والحديد القاعدية المائبة» ويتبلور في النظام 
السداسي؛ ويظهر على شكل صفائح . 
وحيد الحو ر« أحادي  uniaxial uniaxe‏ 
المحور: وصف للمعدن الذي له اتجاه واحد 
يتتقل فيه الضوء دون أن يتكسر انكار | 
كما في بلورات المعادن التي تتبع 
الرباعی والسنداسى . 
uniaxial crystal crystal (m) uniaxe‏ | 
بور وحيدةٌ المحور: بلورة مزدوجة الانكسار 
يتخذ الضوء النافذ فيها سرعة واحدة في 
اتجاه وحيد هو المحور البصري. ا 
نامك uniaxial solidification‏ 
جمد أحادي احور : unidirectio^ ell‏ 0) 
في هندسة الفلزات» أسلوب تجمد للفلز 
المصهور تكون فيه جبهة التجمد متقدمة فى 
اتجاه واحد فقط . / 
uniaxial stress tension (f) uniaxe‏ | 
إجهاد أحادي المحور: حالة الإجهاد التي تناظر 
الشل أو الانضغاظ على طول محؤر مغين. 
يونيبص: في الحاسبات» (1) وناطأمن unibus‏ 
اسم تجاري لمسار تجميعي اط للطلبات 
الصغيرة» ويتكون من 51 خطا ثناتي 
الاتجاهء ويستخدم المسار لتبادل البيانات بين 
النهايات الطرفية والذاكرة والمشمل. 


ر 


j unidirectional unidirectionnel  ديحو‎ 


الاتجاه: صفة تطلق على ما له تجاه وحيده 
مثل: -١‏ إشعاع في اتجاه وحيد. 
۲- سريان التيار أو الإلكترونات فى اتجاه 


واحد فقط. 
unidirectional pulse e O (0‏ 
ضة بضة وحبدة الان في unidirectionnelle‏ 


الاتصالات؛ نبضة تكرن قبمها اللحظية جمينا 
أكبر أو أقل من القيمة الابتدائية أو النهائية . 
unifilar suspension suspension (f)‏ 
تغليق أحادي السّلك: طريقة لتعليق ۵ ناا 
الجزء المنحرك من جهاز قياس بسلك أو 
بشريحة وحيدة» وتنشا القوة التي دار 
الجهاز إلى موضعه الاصلي عن عزم اللي 
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| undulatory extinction extinction (f) 


انطفاء مَمَوّج: في البلوريات: ondulte‏ | 
إظلام غير منتظم للشرائح الرقيقة في | 


بلورات المعادن عند إدارتها بين المستقطبين 
المتعامدين في المجهرء وينتج هذا الإعتام 
ا البنية الذرية اللبلورة: | 
غير مصبوغ: : صفة تطلق undyed ^07 ein‏ 
| على ألياف أو خيوط أو أقمشة غير مصبوغة» 
أي عندما تكون في حالتها الطبيعية. 
(m) isolé‏ ©77غادبرى unearthed system‏ 
نظام ير مؤرّض: نظام كهرثاي الا يوج به | 
أي موصّل متصل بالأرض» ويتميز بان 
وجود أي عطل أرضي عند نقطة معينة من | 
النظام لا يؤدي إلى اضطراب خصائص 
التشغيل» غير أن وجود عطل أرضي ٿان في 
اخرى من النظام يؤدي إلى وجود قصر 
دائرة بين النقطتين . 
ailes‏ ذ )/( unequal angle corniêre‏ 
زاوية عير ممّساويّة؛ فى الصناعات 25و6 ٣ن‏ 
العدنية» قطاع على شكل زاوية» بشكّل 
بالدلفنة» وله جناحان متعامدان غير متساويين 
في الطول» وقد بكونان مختلفين في | 
التمك. وتتج هذه الزوايا بمقاسات مختلفة. | 
uneven dyeing leinture (f) mal unie‏ 
صباطة بر متجانة: ع ا 
خطأ في عملية الصباغة. 
uneven print impression (f) 9 égale‏ 


15 على شكل تلطيش طباعة نتج عن 
خطأ في عملية الطباعة. 
unexpected halt arrét (m) N‏ | 


نه ار من عطل في | 


البرنامج اتج من 
الحاسب» وليس نتيجة مقاطعة أو أمر بالتوقف. 
unfavourablê winds vents (mpl)‏ 


| رياح فر ير انب : الرياح délavorables ii‏ 
تعوق تقدم السفيئة في الاتجاه المطلوب. | 
يستخدم المصطلح أساسًا مع السفن الشراعية. 

unfilled porosity porosité 0 non 

ناكد فارغة: : الجزء من remplie d'eau‏ 
الفراغات البينية في التربة المسامية الخالى من 
الماء. :. 

| unfinished paper papier (m) e 


ورق غير مجهزء ورق خشن: ورق ‏ /ف/مم2 


يكون بعد الصنع ذا مظهر خشن من كلا 


تحت الماء. مثال ذلك» الاتصال بين غطاسين 
أو بين سفينتين. ويمكن إجراء هذا الاتصال 
إما بالإرسال المباشر للإشارة أو باستخدام تقنية 
فين ذات الموجة الحاملة عالية التردد. 
underway en route; lãche‏ 
-١‏ صفة تطلق على السفيئة عندما ترفع 
للتاظيفها“اوتكون فد تركت مرساها وتتقدم 
في إبحارها. -١‏ وتطلق كذلك على السفيئة 
عندما تكون مخاطيفها في الماء ولكنها غير 
مسزكة بها أوالم تعد تحت تأثيرها. 

؟- كما تطلق على السفيئة التي تقتلع من 
مخاطيفها أو مرابطها بسبب العاصفة . 

-٤‏ وتطلق أيضًا عندما تكون مخاطيف 
السفينة غير مؤثرة أو كانت كبلات ربطها إلى 
جسم ثابت غير فعالة في تقييد حركتها. 

underwear sous- vêtements (mpl) 

ملابس داخلية» ملاس تنا ال 
يرن 'تحت"الملابس الخارجية مباشرة» مثل 


القمصان والسراويل. 
undisturbed sample échantillon (Mm)‏ 
ا 
عينة عير مقَلقَلّة: عينة intact‏ 


متماسكة؛ تؤخذ من 2 أو من حفرة 
اختبار وتنقل للمعمل على حالتها الطبيعية 
تفريبًا. وللاحتفاظ بحالة العينةء فإنها قد 
0 بطبقة من الشمع . 

undrained shear test essai (m) aU 
cisaillement non-drainé اختبار القَص غير‎ 
البذول: في ميكانيكا التربة» اختبار قص‎ 
اضندوقۍ أو التبا انضغاط لائ المحاور‎ 
لعينة» ویجری بسرعة بحيث لا يسمح‎ 
بخروج الماء من العينة خلال الاختبار.‎ 
undular jump ressaut (m) ondulé قفرة-‎ | 
متموجة: مط لقفزة هيدرولية تظهر فيها‎ 
تموجات على سطح الماء.‎ 


undulating light feu (m) ã intensité 


ضوء متموج: ضوء تزداد شدة 
ضيائه ثم تتناقص وفق دورة ثابتة دون أن 
. بنطفئ في أي وقت من أوقات تلك الدورة. 
تموج: undulation ondulation (f)‏ 
- في التروس» انحراف دوري في سطح 
السن الفعلي للترس عن سطحه التصميمي 
نتيجة للتشغيل أو لعوامل متغيرة أخرى 
ا أن الليزلوجياة:لى خطيف في الضكول: 
ع )/( undulation height hauteur‏ 
لنموج: في التروس» المسافة 
به ن قم وقيعان وجات اللمن. 


variable 


d'ondulation 


unimolecular eset réaction 0,‏ 
تفاعل أحادي الجريء: 
تفاعل كيميائي يتفاعل فيه نوع واحد من 
الجزيئات. مثال ذلك: ر0ج+ر!28جه2!,0: 
كما في التفكّك الإلكترو ليت الاك 
uninterruptible power supply‏ 
(UPS) source (f) d'énergie continue‏ 


مصدر ممن للطاقة: في الهندسة الكهرباتيةٍ 


unimoléculaire 


مصدر تغذية بديل لإمداد جهاز كهربائي | 


بالطاقة في حالة حدوث عطل ف فى المصدر 
ا وذللك لمدة محدودة. 

و مشت ركّة يولْیون: (”) unio r200‏ 
فة 


للوصل بين أنبوبتين. 
اتحاد: في الحاسبات» union union (f)‏ 
عملية تجرى على فثتين أو أكثر ينتج عنها فئة | 


واحد مركبة من عناصر جميع الفثات . 


| union colorimeter colorimêtre (m) ã 


مقياس اللوؤن: جهاز لقياس ألوان 0۲4ء٥4‏ 
يقن المواد النفطية» كزيوت التشحيم والقازلين 
اوح رح الألوان التي يقيسها بين الأبيض 

والأحمر الات بالدرجات المختلفة بيني 


ورق مح ورق مُلتحم: فرخان من ورق 


اللف لُصقا معا بالبتيومين 


ت أو القطران آو نا 


union purchase caliorne (f) ã union; 
a 


آلية رفع مزدوجة: وغامه (امم) 5 ام 
في السفن» زوجان من الرواقع الذراعية 


مجهزان للعمل معاء ومثبتان إلى قائمين 
رئيسيين قصيرين ومتينين» وتتحرك الذراعان 


كي تغطيا ظهر السفينة وخارجها حيث يتصل 


بكل منهما حبل وبکارة» وتقرنان معا 


بحيث يمكن نقل الشحنة من موضع رأسي 
نحت إحداهما إلى موضع رأسي آخر تحت 


الذرا اع الثانية . 


unipivoted ammeter نم‎ 


أمُبتر أحادي الا 


(m) sur une pointe :ji 


أميتر من النوع ذي الملف المتحركء حيث 


يرتكز ملفه على سن مدببة يدور حولها. 
أحادي القطب: فى 


» ملولبة من طرفيهاء وتستخدم | 


unipolar unipolaire 
| الاتصالات. توص الإشارةٌ الداخلة بانها‎ 
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uniform line ligne )( uniforme خط‎ 

منتظم: في التمديدات الكهربائيةء خط 

موصّل له خواص كهربائية متطابقة على 
امتداد طوله الكلي. 


| uniform load charge (1) uniforme حمل‎ | 


| منتظم: حمل قد يكون موزعًا بانتظام على 


| كمرة أو هيكل إنشائي. إلخ؛ بحيث تكون | 


ردود الفعل متساويةء أو قد يتزايد بانتظام 
من إحدى النهايتين إلى النهاية الاخرى. 

uniform plane wave e. (0 pêne 
uniforme ب‎ 
المجالين‎ 


شس قا عند 


ERE الأسطح‎ 
uniform porosity porosité (/) الل‎ 


uniform resource locator see URL 


uniform sand sable (m) uniforme Joa) 
5 8 8 5 4 | 
منتظم: رمل مقاس معظم حبيباته منتظمء أي‎ 
إنه قر مرج‎ 
إنه غير متدرج‎ 
uniform scale division (f) linéaire أ‎ 
في نظام الإحداثيات»‎ : 


7 


تربة uniform soil so/ (m) uniforme‏ 
متجانسة: تربة تكون كل طبقة فيها من 

مقاس واحد من الحبيبات. 
unifrequent 3 fréquence (f) unique‏ 


الأبعاد المتساوية بمسافات متساوية | 


unifining 


_ الناتج في السلك بعد انحراف الجزء المتحرك . 
مو حدة: unifining afi oe (m) uni‏ 
تفاعل كيميائي حفاز يُجرى على المنتجات 
البترولية للتخلص من المواد الكبريتية» وفيه 

يستعمل الهدروجين من مصدر خارجي . 
زې مو ج : رداء uniform uniforne (m)‏ 
مصنوع باسلوب معين يليسه إعضاء إلهعات 
الرسمية مثل رجال الجيش والبحرية» وكذلك 
بعض الهيئات المدنية وتلاميذ المدارس 
uniform channel lit )07(‏ 
منتظمة: مجرى 
مائي مستقيم ذو انحدار ثابت» ولا يتغير 
شكل مقطعه الستعرض عند آية ب ئقطة ,على 
طول للجرى: 
uniform circular motion mouvement‏ 

(m) circulaire uniforme 
جم ای ج‎ 
بسرعة زاوية ثابتة المقدار.‎ 
وتعرف القوة المؤثرة على هذا الجسم أو‎ 
الجسيمء والمتجهة نحو المركز» باسم القوة‎ 

الجاذبة المركزية أو قوة الجذب المركزي 
تآكل () uniform corrosion corrosion‏ 
منتظم: تاکل سطحي يتلف uniforme‏ 
الفلز أو السبيكة بانتظام فوق السطح كله. 
uniform cylindrical wave onde (1)‏ 
موجة أسطوانية cylindrique uniforme‏ 
منتظمة: في الفيزياء موجة تكون أسطحها 
المتساوية الطور على هيئة مجموعة من 
الأسطوانات المتحدة المحور» وتكون سعة الموجة 
عند أية نقطة على أي من هذه الأسطح ثابتة . 


canal (m) uniforme 


أحادي التر دد: صفة تطلق على ما له تردد | مجال uniform field chap (7) uifome‏ 


واحد فقط . 

unilateral tolerance tolérance E 
ا أحادي الانّجا. ف‎ 
| القياسات الهندسيةء تجاوز يمح فيه بأن‎ 
يكون التفاوت في اتجاه واحد فقط من‎ 
المقاس (أو الشكل) التصميمي.‎ 


unilateral transducer transducteur 


unilatérale 


مننظم: مجال كهرمغتطيسي ثایت» تتساوى 
في أية نقطة من نقاطه المختلفة الشدة واتجاه 
القوى في الحيز المأخوذ في الاعتبار. 

uniform flow écoulement (m) uniforme |‏ 
سریان منتظم: سريان مستقر يكون تور 
السرعة فيه متمائلاً عبر المقاطع 

لمجرى السريان» أي إن انسياب المائع يكون 


| محول طاقّة أحادي الاتّجاه: اھ () | بمعدل ثابت ومتساو في جميع النقاط . 


مخولطاقة مصمم.بحيث تصدر عنه الموجات 
الصوتية من جهة واحدة فقط. 
unimolecular mechanism‏ 


mécanisme (m) unimoléculaire 
ا الجريء: ميكانيكية التفاعلات الكيميائية‎ 
التي تعتمد على تركيز جزيء واحد من المواد‎ 
. المتفاعلة‎ 


uniformity coe! cient coefficient 

duniformité  لماعم‎ -١ معامل الاثتظام:‎ | 

لبيان مدى الاختلافات بين أحجام شات 

التي تكون مادة حبيبية. ‏ ۲- تعبير عددي 

يستخدم للدلالة على درجة انتظام توزيع 

| الري بالرشء وللمقارنة بين الأنواع المختلفة 
من الرشاشات. 


ا 
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ماسج بمب 2 ا 


كالطبالى أو الحاويات أو الصئادل. الوحدة فى هيئة أحد الأشكال الفراغية. 
ي حرصي 

unit charge charge (f) unitaire  ةنحش‎ | unit magnetic pole unité (/) de masse 

القطب امغتطيسي للو خد 6لوفمودم ) الوخد وحدة الشنحتة: الشحنة الكهربائية 


التي إذا وضعت عند نقطة في الفراغ تبعد 


وحدة القطب المغتطيسي: القطب المغنطيسي 
شحنة كهربائية ممائلة 


الذي إذا وضع على بعد ستتيمتن اوآحد 0 
الفراغ من قطب مشابه له عند نقطة أخرى 
ر كل منهما على الآخر بقوة مقدارها داين | الاخرى بقوة مقدارها داين واحد. 
واحد. و حا unit cooler be (m) rêéfroidisseur‏ 
unit operation procs (ai‏ مرد مبخر ذو حمل جب 

ملي مُوحَدة: فى 58ھط 09 ()) 621:0 op‏ 
الصناعات الكيميائية» عملية محددة؛ كالتقطير | 
أو الترشيح مثلأء تدرس فيها جميع العوامل 
التي تؤثر على سير الإجراءات والعمليات 
الفرعية فيها نر 

القطب ب الو > .فانم unit pole pêle (m)‏ 
وخدة القطب: ال القطب ا الذي ؛ يتنافر 


ستيمترا :واخدا 


الباردة). وتتكون الوجدة أساسًا من ملفات 
مزعنفة» وميادل حراري» ومروحة (أو أكثر) 
لتدوير الهواء فى الحيز الجاري تبريده. وحيث 
إن كمية الهواء المقننة للوحدة يحددها اختيار 
المروحة في المصنع الأصلي» لذلك فإن تحديد 


دور هامًا في الاستفادة المثلى من الوحدة. 
قدرها داين واحد إذا | 08 unit drill (seed drill) é6/é6mert (m)‏ | 
ستيمترا واحدا في الهواء. وحدة تَسطير: وحدة (لة) لبذر 
unit-price contract prix (m) unité de‏ | البذور في سطر (صف) واحد» ويمكن 
عد بسعر الوحدة: عقد أشغال فيه 01۲2 أ توصيلها وتجميعها مع مثيلاتها لتكوين وحدة 

يحسب أجر العمل على أساس حصر الكميات | ( آلة) تسطير جماعي في عدة صفوف. 

التي يتم تنفيذها فعلاً على حسب البنود unit elongation unité (0 délongation‏ 
النوعية المحددة بالعقدء وكذلك على أساس ل الاستطالة: نسبة الاستطالة في عنصر 
المواد التي استحضرها المقارل ويستخدمها مادي ما إلى طوله الاصلي. 

للمشروع» ومن ثم تضرب كل كمية في ٠‏ شكل الو حدة: #بلقاامن () ٥٣۳ 0٣‏ عنص 
سعر الوحدة ا مسجل في عطاء القاول أصلاً. ‏ شكل بلوري إحدائياته تناظر وحدات أطوال 


semoir 


unit process procédé (m) uniaire 7‏ المحاور البلورية. 
للك لولم 
عملية مفردة: عملية كيميائية محددة الهدف unit hydrograph hydrogramme (m)‏ 
مشل: التركيز أو التقطير. منحنى تصريف الوحلة: منحنى unitaire‏ 


وحدة ‏ 18 () غامد unit shortening‏ | تصريف النهر مرسومًا ( مسجلا ) لفترة 

التقصير: في تشكيل . 560604واعادهه” | محددة خلالها يكون الإيراد السطحي من 
المواد» نسبة التقصير في طول عنصر مادي | الأمطار الساقطة على المستجمّع قد بلغ عمقه 
ما إلى طوله الاصلي ستتيمترا واجدًا. 


unit intercepts interceptions (tpl) £ | units of energy unités (pl) énergie, 
وحدة الطاقة هي الإرج في | منحصرات قياسية في البلوريات. ااام‎ -١ وحدات الطاقة:‎ 
النظام سنتيمتر - جرام - ثانية (الإرج هو هى الأبعاد التي بقع بها الوجة القياسي‎ 
| الشعل الذي تبذله قوة مقدارها داين _واخد | ,مخاور: البلورة مقيبة من الركز البلوريء‎ 
في أثناء .إزاحة قدرها ستتيمتر واحد في اتجاه | وتقاس عادة بالليمترات. ويِعَدٌَ منحص”‎ 
و وحدتها هي الجول في النظام | الوجه القياسي على كل محور هو وحدة‎ -١ القرة).‎ 
| متر = كيلو جرام - ثانية (الجول هو الشغل | القياس على هذا المحور بالنسبة لنحصرات‎ 
الذي تبذله قوة قدرها نيوتن واحد في أثناء , الأوجه البلورية الأخرى.‎ 
unitized transport transport (m) pa | .( إزاحة مقدارها متر واحد فى اتجاه القو‎ 
شحنات موحدة: نفل موم مه فان أ‎ J | units of measurement unilés (pl) de 
وحدات القياس: وحدات القیاس  8اا الشحنات التي من جنس واحد» فی أنماط‎ 
الأساسية» وهي الطول. والكتلةء والزمن» | موحدة من الرص أو التجميع أو التعبثة.‎ 


.7 س 


عند نقطة أخرى ارت كل شحنة منهما على | 


جبري يستعمل في | 
أغراض التبريد بالأماكن التجارية (الغرف 


لضع ,لامع الود الى غرف باريد يلعب | 


| مثلاً وحدة لقياس الأوزانء والا 


أحادية القطبية إذا أمكن تمثيل الحالات 
المنطقية المختلفة بنوعية 2 الإشارة نفسها. 
unipolarity welding soudage m‏ 
لحام بقطبية اا ام بالمقاومة 8/أهاومزنانا 
الكهربائية» تعمل فيه اللّحْمات welds‏ 
المتعاقبة بنبضات ذات قطبية وشا (لها نفس 


unipolar machine machine ))( lÎ ÛÎ |‏ 
القطب: آلة كهربائية «مولد) تج unipolaire‏ 
تيارا مستمراء حيث تكون أقطابها المغنطيسية 
المواجهة لموصلات عضو الإنتاج ذات قطبية 
واحدة» فتكون القلطية المتولدة فى الموصلات 
الفعالة ذات قطبية متمائلة طوال الوقت» 
وينجم عن ذلك تيار مستمر نقي دون حاجة 
إلى إجراء عملية تقويم أو تبديل (توحيد). 
unipolar signal signal (m) unijpolaire‏ 
| إشارة أحادية القطب: إشارة تتخير قيمتها بر 


ة سالبة» 


ة موجبة؛ أو بين صفر 


E 
ولا تتغير بين قيم موجبة وسالبة أو العكس‎ 
أحادي القطب:  () واقمامنا أو قاض‎ 
وحيد الاتجاه. أي إن تيار الخرج يتغير‎ -١ 
من الصفر إلى قيمته المحددة فى اتجاه واحد‎ 
فقط» ومن ثم فإنه فر‎ 
هوائي افتراضي يشع أو يستقبل الإشارات‎ -1 
الكهرمغنطيسية بنفس الجودة في جميع‎ 
الاتجاهات.‎ 
unison unison (m) الوفق» 6 التغمات:‎ 
النغمات الآنية التى لها درجة‎ 


يعتبر تيارًا مستمرا. 


واحدة (أي 


| ادج اننم تفه ولیس لها" بالشيرورة 


الجرس نفسه. 
وحدة: -١‏ في نُظم القياسات. () اہ غقص 
كمية قياسية تيز الشيء امقيس فالكياوضراء 


لقياس شدة التيار الكهربائي» والمتر وحدة 
لقياس الأطوالء وهكذا. -١‏ فى الآلات 
والمعدات. مصطلح قد يطلق على أن 
مجموعة آلية تتكامل مكوناتها فيما بينها 
لتأدية وظيفة محددة» كوحدة تكييف الهواء 
أو وحدة التفطير أو وحدة التكسيرء مثلا. 

الخلية 8 () unit-cell cellule‏ 
الوحدة: أصغر حجم ممكن في التركيب الذري 
الداخلي للبلورة» ويحتوي على وحدة كاملة 
من الذرات أو المجموعات الجزيثية التي 
تنبنى البلورة منها حينما تتكرر هذه الوحدة 
بانتظام في الأبعاد الثلاثة. ويمكن. أن يوصف 
التركيب الذري للبلورة بأنه تكرار هذه 


إضافي للمجهر (الميكروسكوب) يمكن إدارته 
في كلا المستويين الأفقي والرأسي» ويحتوي 
عادة على أربعة محاور دورانية مضافة إلى 
ذلك المحور الخاص بالمجهر البتروجرافى. 


| universal time temps (m) universel 


الطول المار بموقع جرينتش بإتجلترا. 


| university building bãtiment (m) 


مین جامعي: موقع عام يشتمل ¡vers6‏ 


على عدة مبان للجامعة وكلياتها المختلفة . | 


وتخضصص كل مبنى لغرضن معين» مثل میتی 
لقسم من أقسام إحدى الكليات» أو مبنى 


universal machine tool machine-outil |‏ 
مكنة تسغيل جامعة الأغ راض : ۷۲56١‏ زہں 0 


المعامل» أو المكتبةء أو مدرج للمحاضرات» | 


أو صالات الرسم. أو إدارة الكليةء أو إدارة 
الجامعةء إلخ. يراعى عادة أن يكون لها 


موقع الجامعة في مكان يسمح 


جميعًا طابع معماري مميز. كما يراعى أن | 


بالتوسعات التاليةء وأن تفصل بين المباني | 


مساحات خضراء كافية. 
يونيكس: اسم تجاري لنظام ‏ × ا« ×01 | 
سيل ابات رة وضع ليمكّن عدا 
محدودًا من المستخدمين من استعمال 
الحاسب بكفاءة» ثم شاع استخدامه 
للحاسبات الصغيرة ذات ال ٠١‏ بيتة» وانتشر 


بعد ذلك في الحاسبات الكبيرة والحاسيات | 


الدقيقة ذات الخدم الواحد. 
يُونيككس وير: نظام : 
تشغيل وإدارة البيانات في الشتّبكات العاملة 
في بيئة «يونيكس» لدعم بروتوكولات 
التحكم في الإرسال والإنترنت. 
unkilled steel acier (m) non-calmé‏ 
فو لاد غير :محمد : فؤلاذ ل(إصلت) غير 
بدرجة كافية» وبداخله قلب ذو فجوات غازية 
نتيجة لتصاعد الغازات فى أثناء التجمد. 
unleaded gasoline essence (1) sans‏ 
جازولين خال من الرصاص: وقود 
سيارات غير مضاف إليه آي من مركّبات 
الرشاض: مثل: رابع إيثيل الرّصاص . 
unloader by-pass (m) de 0812898 ,‏ 
مخض الحثلء آلية إزالة الحمل: آلية تستخدم 
لإزالة بعض الحملٍ عن أسطوانات الضغاط 


plomb 


والتحكم فی اها > وذلك عن طريق خفض | مدى القياس الجلقاني دون تغبير في | 


صمامات السحب للاسطوانات المراد إزالة | 


الحمل عنها مفتوحة أثناء شوط (مشوار) 
الانضغاط . 


| unixware unixware 


وصلة:عامة وص اجام 


units of pressure 1442 


ومنها تشتق وحدات آخری» كوحدات قياس 


السرعةء والعجلةء والوزن» والقوةء على 


universal joint joint (m) artieulé; joint 
(m) universel 


الحركة: قارنة مرنة بين عمودين أحدهما 
مدير والآخر مدار» وتسمح بحدوث تجاوز 
فى المحاذاة (الاستقامة) والحركة المحورية 
چنا كما تسمح بحدوث بعض الاهتزازات 
والصدمات التي تصاحب الدوران. من | 

في المركبات (السيارات): الوصلة بين 
عمود كردان وصندوق التروس» أو بينه وبين | 


المحور الخلفي . 


: وحدة الضغط  pression‏ 
هى القوة المسلطة على وحدة المساحة. ففى 
الوحدات المطلقة هي «البار» "٠١(‏ داين/ سم" 
و«الميكروبار» ١(‏ داين/ سم")» أما في الوحدات 

القياسية فهي «الياسكال» ١(‏ نيوتن / م"). 
unit strain unité (f) de contrainte‏ 
وة الاشغان :ك الزات ا لا 2 
خطي» أو في مساحة عنصر سطحي» أو في 


مكنة شل حجم عنصر حجمي» إلى الطول الأصلي» أو 
عمليات قطع المعادن» مثل المساحة الأصليةء أو الحجم الأصليء للعنصر. 
والتفريزء إلخ. و وخدة unit vector vecteur-unité (m)_‏ 


. متبجهة متجه مقداره واحد صحیح‎ 
unit water requirement unité (/) de 


universal mill laminoir (m) universel 
| مكنة دلفنة جامعة الحركة: مكنة دلفنة ذات‎ 
دلافين (درافيل) رأسية وأخرى أفقيةء والغرض | و"‎ 
من الدلافين الرأسية هو دلفنة الحافات في آن‎ 
he. واحد مع الدلفنة الأفقية المعتادة.‎ 
universal motor moteur (m) universel 


besion en eau unitaire 
كمية الماء الفعلية التي‎ 


لإنتاج وحدة الوزن من 


المحصول الزراعي . 
موتور جامع: موتور (محرك کهرباتي) بميدل | univalent (monovalent) univalent;‏ 
مصمم ليعمل بالتيار المستمر والتيار المتردد | أحادي التكاقق: صفة العنصر  monovalent‏ 

وحيد الطورء دون أن تجرى عليه أي | الذي يتحد بذرة واحدة من الهدروجينء أو 
بذرة واحدة من أي عتصر آخر أحادي أيضًا 
univariant univariant ain‏ 


تعديلات. دائرته مشابهة لدائرة موتور توال | 
بتيار مستمرء غير أن قلوبه الحديدية تتكون | أحادي ١‏ 
من عدة شرائح معزولة بدلا من قطعة | تطلق على ما له درجة حرية (طلاقة) واحدة 
واحدة» وذلك للإقلال من تأثير التيارات | من الدرجات الست. 

الدوامية الناتجة عند استعماله على تيار متردد. | Universal Asynchronous Receiver‏ 
Transmitter see UART | universal protractor rapporteur (m)‏ 
منْقَلَة عامَة: منقلة قياس على هيئة universal bridge pont (m) universe! | universel‏ 
داثرة كاملة مقسمة إلى ۳٠٠‏ تستخدم في | قَنْطَرَة جامعة» قَنْطرَة عامَةُ الأغّراض: نوع من 
القياسات الأكثر دقة من قياسات المنقلة | القناطر الكهربائية المتخدمة في المعامل» 
البسيطة» وهي تزود بورنية تمكن من قراءة | وتتكون من ثلاث أذرع جاهزةء أما الذراع 
الزوايا على قطّم التشغيل بدقة الرابعة فهي الذراع المخصصة للاختبارء 
ae poste (m)‏ اھnivers‏ | ويمكن بها قياس القارّمات والمحانّات 
والمكثفات وعامل القدرة في الدوائر 


مسقب شامل: مستقبل rêcepteur universe!‏ ` | 
الكهربائية الملختلفة : 


راديوي (لاسلكي) غير مزود بمحول في مأخذ | 
universal gas constant constante |‏ 


الإمداد بالقدرةء وذلك حتى يمكن توصيله 
بأي من قائرة از محم أن دائزة فار متز دد ٠‏ | التابت العام للغازات: universelle de gaz‏ () 
اموصاض universal shunt shunt (m)‏ | الثابت الذي يظهر ف المعادلة العامة للغازات 
EE‏ ة جامعة: مفرعة كهربائية تستخدم لزيادة | عند دراسة حالة الجرام الجزيئي من غاز مثالى . 
universal grinding machine 5‏ 
التخميد. تسمى كذلك « مفرعة أيرتون ». أ مكتة machine (1) û rectifier universelle‏ 
universal stage étage (m) universel‏ | تجليخ امع الأغرا اض: مكتة تشغيل 


مرح شامل: في اليَصريات الليولوبجية» مسرح | في مختلف عمليات تجليخ المشغولات . 


تستخدم 


1443 unstable equllibrlum 
س‎ | | || ٠-لا‎ «١ 
unloader déchargeur (m) مرغ الحمل: آلية‎ ١ 


ا فة أكثر من ٠١‏ ,7. + يؤدي إلى استخراج البترول من البثر. 
الت ا ١‏ يؤدي إلى استخراج لإزالة الواد السائبة من عربات بضائع السكك 


unsaturated non saturé; désaturé | unsatuı 
. وصف للمعادن التي لا تتبلور | _ الحديدية أو الشاحنات (اللواري) الثقيلة‎ -١ ا لت أخَرسشيع:‎ 
unloading déchargement (m) تركيزه إلى الدرجة التى يكون فيها فى حالة | من صهارة الصخور مع وجود السليكاء ويقال تریغ ر‎ 
في الحاسبات» إخراج ما‎ -١ تعادل مع السائل الذي من مادته. || لهذه المعادن إنها غير مشبعة بالبة إلى السليكاء | إفراع الحئل:‎ 
مثل مجموعة معادن أشباء الفلسبارات والأوليفين | كان محملاً (مشحونًا» في الذاكرة أو في‎ unecheduled maintenance Grete 
الغتيسى واميلاتيت والكالسيت» وغيرهاء | الاشرطة. وهو عكس عملية الشحن.‎ | )”( n 6 
عمليات صيانة غير متوقعة ولم يخطط أ 1 حالة مركب كيميائي وبخاصة المركب | 1- في المفاعلات النوويةء إفراغ أو إزالة‎ 
أو تبرمج من قبلء ولكنها تتطلب إجراء | العضوي الذي يتميز بخاصية إمساك ذرات | الوقود من المفاعل» ور حن ظريق‎ 
. فوريًا. ومثل هذه ا کن إضافتها | | إضافية مثل الهدروجين» ويحدث ذلك دون | . التحكم عن بعد بشكل تام‎ 
unlock déverrouillêr ٠ إلى تلك التي سبقت برمجتهاء أو جعلها | تغير في تركيبه الجزيئي الأساسي . | قض: في الحاسبات‎ 
عملية إنهاء عدم استخدام ششغلة ما لإحدى‎ | unsaturated alcohol ادممات‎ (m) non | 


e‏ قم 
عَم )1( unseaworthiness innavigabilité‏ | كحوا إل غير شع : كحول قادر على 40۲6ی | إمكانات النظام . 
الجدارة للإبحارة حالة السفينة عندما يكون ‏ تكوين تركبات بالإضافة. | )( unmixing (demixing) séparation‏ 
مستوى الصيانة بهاء أو الإصلاحات اا 0070054 1 unsaturated compound‏ قصل: -١‏ الفصل الطبيعي بين مكونين مختلفين 
ات الكيميائية 


التحميل أو التجهيزات بالمعدات» أو بالأطقم» مركب غير مبّع: : مركب (m) non saluréê‏ | من مخلوط. ۲- فصل المر 
وما إلى ذلك» غير ملائم أو كاف المواجهة ما | عضوي يحتوي على رباطات غير مشبعة» أ من البلورات المخلوطة حينما تنخفض درجة 
قد تتعرض لها في البحر من أحداث محتملة . | مثل: الرباط الثنائيء والثلاثي. | الحرارة إلى أن تصبح معها البلورة المخلوطة 
فير مستقر: -١‏ في inéraux (mpl) | unstable instable‏ ع | غير مستقرة. الا تجمع ال الرسوبيات وتركيزها 
الفيزياء؛ صفة لخالة غير دائمة وقابلة للتغبير. | معادن غير مشبعة: معادن لا 04و6 | في أثناء تماسكها وتحولها إلى صخور. 


۲- في الكيمياء» صفة لمركب كيميائي | توجد مع السليكا الحرة في الصخورء مثل | (1) 0ن0 unmodified X-ray scatter‏ 
سرعان ما ينحل أو يتفكك إلى مادتين د أشباه الفلسبارات والاوليفين. | الاشعة السينية ê rayon X non-modifiée‏ 
أكثر» وكذلك صفة لمركب أو عنصر يغير أ unsaturated resin résine (l) non‏ | | الستطيرة اللامتحورة: مركيّة .الاشعة السينية 


تركيبه الجزيئي أو البلوري إلى شكل أكثر راتینج غير مشيع: : راتينج يتكون 530/48 | المستطيرة بفعل الإلكترونات الخارجية للذرات 
ثباتاء مثل: الاوزون و0 الذي يتحول إلى | من مركبين أساسيين» هما البولي إستر | مع احتفاظها بالطول الموجي للأشعة الأصلية 

أكسجين ر0. "- في الإنشاءات» صفة ا الاليفاتي (ويدخل في تركيبه حمض ثنائي | فك: unpack décondenser; éclater des‏ 
كنا دعاماتة وا الداخلية تسمح | القاعدية) والجليكول» حيث يكون الأول | في الحاسبات» بط البيانات ‏ 0668ل 

بحركتة ككل» أو تسمح بخدوث حركات | مذابًا في الثاني ٠‏ يستعمل في إنتاج الالياف | الضغرطة إلى وضعها الطبيعي ليمكن 
بين أجزائه بدون أحمال . وهو | الاصطناعية . | التوصل إلن كل اة متها على ,دة 

م تكون مركّات ردود الأفعال عند | صخور unsaturated rocks roches (fl)‏ ضوء unpolarized light lumiêre (f)‏ 
دعاماته رالقوى الداخلية مستقطب: الضوء الذي nonpolarisée‏ 


بين أجزائه غير | غير مشبعة: : صخور تتركب ‏ 6410۲65 


كافية لتحقيق اتزانه أو اتزان بعض أجزائه. | كلا أو جزئيًا من معادن غير مشبعة كأشباه | تكون مستويات تذبذب فوتوناته موجهة فى 
unstable boundary layer couche ()_‏ | الفلسبارات والأوليفين. | اتجاهات عشوائية حول محور الشعاع . 
ا 
طبقة جدارية ية غير مستقرة: unpolarized particle beam faisceau | unsaturated soil so/ (m) a 0 limite instable‏ 


في ميكانيكا الموائع» طبقة جدارية يكون توزيع | تربة غير مشبعة: تربة ماميّة تمتلى: فراغاتها | شاع (m) des particules nonpolayisées‏ 
السرعة فيها عبر القطع متغيرا مع الزمن. ٠‏ | | جسيّمات غير مُستقْطبَة: شعاع (حزمة) من 
unstable channel canal (7) instable‏ صورة أغشية رقيقة لف جسيمات التربة جسيمات تكون اتجاهات لَمّها موزعة على 
قناة غير مستقرة: قناة غير مبطلة تتعرض | unsaturated solution solution (1) non‏ | نحو عشوائي» أي غير محدد أو منتظم. 
للترسيب أو للتحات لمدة طريلة. | مخلول غير م مشبع: محلول يحوي 58/0168 unprocessed paper papier (0) en‏ 
مسخس مسي | كمية من المذاب أقل مما يحويه محلول مشبع | ورق غير معد: خ أو بکرات لاط ھا6 
هركب غير مستقر: مركب ینحل أو واطهاةم1 أ عند نفس درجة الحرارة والضغط» وعلى ذلك ١‏ الورق (أو الكرتون) قبل إعدادها للاستعمال 
يتفكك بالحرارة؛ أو يتغير تركيبه بمرور الوقت. | بمكنه أن يذيب قدرا آخر من المادة المذابة. | فى أغراض الطباعة أو الكتابة. 
رم مادو unproductive boring forage (m) non unsaturated standard coll plo (, | netable equliorium‏ 
توازن غير مستقر: توازن جم 6لاهادم | حل 6 6 | حفر غر منتج: -١‏ حفر تکون ناهام 
سرعان ما يختل إذا ما أزيح الجسم قليلاً عن مشبعة: خلية معيارية (: اسبة) من خلايا وسنتون أ فيه النفقات أكثر نسبيًا من قيمة المادة المستخرجة 
وضع توازنه. التي لها فلطية قياسية. تستخدم في معايرة | من البثر( بترول أو غار مثلا). 7- حفر لا 


| upgrading concentration (f) 
amélioration )1(  ةبترم ر فع‎ 
المادة وتحسين نوعهاء إما بالتنقية أو بإزالة‎ 
. بعض مکوتاتها‎ 


upgust ra/ale )( 8 عصفة‎ 


صاعدة: تغير مفاجئ في سرعة الريح متجهة | 
إلى أعلى . 
تقبب» نتوء: upheaval charriage (m);‏ 


ار تفاع ترا chevauchement (m)‏ 
أو كتلة أرضية» أو مُنشا هيدرولي صغيرء 
بسبب تحرك أرضي» أو بفعل الصقيع» أو 
لأسباب أخرى. 
uphill casting cou/lée (f) en Uê: 7‏ أ 
صب صاعد: في الصناعات المعدنيةء عدد من 
الكثل. اللسبوبة فى آن .واحناء. وذلك بدفق 
الح ماسو .ركز a‏ 
في بوق حراري حيث يساب المعدن في | 
مجار حرارية إلى قيعان القوالب ومنها يرتفع | 
المعدن صاعدًا في القوالب . 1 
upholstery rembourrage (m);‏ 
مَفْروشات» تنجید: جمیع (”) 6861000399 
أنواع الأقمشة المستخدمة في كساء المقاعد | 
والجدران وعمل الستائره مثل أقمشة | 
الدامسك. والزردخان» ومعظم أقمشة الجاكارد 
بصفة عامة. كما يطلق المصطلح على عملية | 
الكسوة للمقاعد والجدران, أ 
أرض مرتفعة: )ص( 16/65 دوانه upland‏ 1 
أرض عالية بالمقارنة بالأراضي المحيطة بنهر | 
مجاور» ولا يمكن ريها إلا بالضخ. يطلق | 
اع لزعي نه لحان برهم | 
الارض | 
upland catchment water eaux (fel)‏ | 
1 المر تفَعات: مياه des bassins versa"‏ 
المجاري المائية في الأراضي المرتفعة المجاورة 
للمدن الوا ة عند السفح بما يستحيل معه | 
تلوثها بمخلفات المدينة٠‏ فنظل نقية بكتريولوجيا. 
مر رفع أ جانب (7]) uplift soulêvement‏ 
عظيم الاتساع من سطح الأرض» ارتفع 
ر بالنسية للمناطق المجاورة له 
فو فع: uplift (upward pressure)‏ 
-١‏ قوة لأعلى على 
منشاء كالتي تنتج عن التفريغ الناتج عن 
مرور الرياح على سقف أفقي. 2 -١‏ قوة 
لأعلى على التربة نتيجة تسرب المياه إليها من 
سد أو من فرجة بينية» أو من أي مصدر 
تحت ضغط عال. ويقاوّم تأثير هذه القوة 


اب ردم» 


sous-pression (f) 
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للجهد وبين مركبة التعاقب الطوري الموجبةء 
في النظام الثلائي الاطوار. يستخدم هذا 
المصطلح عادة للجهد فقطء على حين 
م مصطلح «عامل اللاتوازن؟ للتيارات. 


| untrimmed paper papier (m) ورق غير‎ 


مشڌب : فرخ من الورق لم non-rogné‏ 


NE E 


ويكون مقاسه كبيرًا بحيث يسمح بالحصول 
على المقاس المشذّب طبقًا للمطلوب. 


untrimmed size format (m) brut مقاس‎ 


غير مسلاب: أقصى اتساع لعرض ورق او 
كرتون ذي خواص معيئة يمكن صنعه على | 
آلة مقيسًا عند د نهاية الآلة. 
untuned non accordé 1‏ 


غير رنان» أي لا يصل إلى حالة الرنين» 
عند أي تردد مستخدم. 

تشويش الوا الَفَة: untuning désaccord (m)‏ 
في الاتصالات» تشويش عمد الحالة الموالفة | 
في مستقبل (جهار استقبال) . 

| أعلى القاع وت up and down è pic‏ 
القيدوم: في 
المخطاف عندما يكون متعامدًا رأسيًا مع الماسورة 
التي يمر فيهاء وهو الوضع الذي يكاد فيه 
المخطاف أن برقع عن القاع» ويكون في هذه 
الحالة أسفل منحنى القيدوم عند اتصاله بالأريئة. 
updating mettre ã jour; actualisation 4‏ 

تحديث: في الحاسبات» إذتعال أحدث التعديلات 
, والإضافات على خلت بيانات. 

updraft furnace /our (m) ã rage, 3 01‏ | 
ذو سخب لأعلى : فرن صهر 850900201 
تجرى ت بالكمية المطلوبة من الهواء 
تحت فرشة الوقود. 
flamme directe‏ ف updraft kiln four (m)‏ 


قمين بسحب علوي: قمين متقطع» فيه يمر | 


اللهب والغازات المنصرفة مباشرة من صناديق 
النار خلال غرفة التسخين إلى 
تصريف في سقف القمين. 


انايب 


مطروقة منتجة في نصفي قالب 
من إلنوخالففل رحبت ایکون قا ااا 
بنية المعدن عموديًا على وجهي القالب. 

upending matriçage (m) ف‎ plat 
عله تشغيل تجرى بالحدادة على الساخن»‎ 
الغرض منها زيادة مساحة المقْطَمٍ المستعرض‎ 
للشغلة» ومن ثم يقل طولها المحوري.‎ 


ة تطلق على أي دائرة أو نظام | 


في السفن » حالة يعرف بها كبل | 


| upend forging pièce (f) matricée ã plat 
te 


unstable frame 


unstable frame réseau 070 0 1 

إطار عبر مسنتقر” في الهندسة ١‏ 
(هيكل) عدد أضلاعه أو أنواع الوصلات 
بينهاء أو عدد أو نوع دعاماته أو توزيعهاء 
لا يكفى لاستقراره» أي لا يكفي لاتزان 
الإطار أو اتزان بعض اجزاله.. ٠,٠‏ 
unstable isotope , pê (mj instable‏ 

نَظير غير مقر : نظير مشع يتحلل تلقائيًا بعمر 

| نصف محدد. 

unstable oscillation oscillation (/) | 

instable راا‎ 


ذبذبة غير مستقرة: ذبذبة متغير 
| الاتساع» وتتزايد بمرور الزمن. 

unstable partiole particule (f) Dê) 

حم غير مسستقرٌ: جسيم أولي يتحلل تلقائيًا 
إلى جسيمات اأخزى ر جاكة 1 
تستمر في التحلل عن طريق الافعال المتبادلة 

| للقرى؛ ويكون عمر النصف لها في حدود 


. من الثانية‎ "٠٠×١ 
unsteady conduction conduction 0, 
ا تو سيل غير مقر توصيل حراري 8امها/ه/ا‎ 
يتغير فيه معدل انتقال الحرارة مع الزمن.‎ | 
unsteady flow écoulement (m) 
irrégulier; écoulement (m) non permanent | 
سریان غير مستقر: في ميكانيكا الموائع» سريان‎ | 
المائع ما تتغير خصائص تدفقه مع الزمن.‎ | 
unsteady non-uniform flow 
écoulement (m) a6 non pe aTeR! | 
سريان غير مستقر ولامنتظم: في ميكانيكا‎ | 
الوه سريان تتغير سرعته المحلية من نقطة‎ 
إلى أخرى في مجال السريان بالإضافة إلى‎ | 
كون هذه السرعة دال للزمن كذلك.‎ | 
unstick Esed. vitesse (f) de Î | من‎ 
سراعة الهومين: السرعة التي تقلع بها الطائرة‎ | 
في لحظة تركها الأرض‎ 
unsymmetrical bala flexion (0 
asymé!rique ا | الحناء غير متعائل: في مقاومة‎ 
الموادء الانحناء في الحالة التي لا يتطابق فيها‎ | 
مجه عزم الانحناء مع أحد المحاور المركزية‎ | 
. الرئيسية للقصور الذاتي للمقطم المستعرض‎ 
unsymmetrical esen Gage (0 
asymétrique ا | تحُميل 07 متمائل: في‎ 
الطيران» حالة ينحو 1 الجناحان بسبب هذا‎ | 
. التحميل إلى اتخاذ وضع عطوفي‎ | 
unsymmetry factor مص‎ (m) de | 
عامل اللاقائل: : في الكهرباء» ارو‎ 
النسبة بين مركبة التعاقب الطوري السالبة‎ | 


up-shifting 
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عند ,عمل لحمة لاwe.‏ 

المعدن” upset metal bourrelet (m) de‏ 
المفلطح: معدن الأساس ‏ 6797واناه/ه/ 
الذي يبرز من سطحي الشغلة نتيجة لطرق أو 
كبس الجزأين الجاري لحامهما معًا. 

upset pressure pression )١( de 

refoulement; pression (f) d'aplatissement 

ضَغْط التقلطّح: ضغط اللحام الذي يؤدي إلى 
حدوث بروز في المعدن. ويمكن التعبير عن 
ضغط التفلطح بأنه الضغط على وحدة 
منظقة الاتصال 'بالضنغط . 

قلطّحة: upsetting re/oulement (m)‏ 
-١‏ تشكيل قطعة خام بكيفية تؤدي إلى 
تقصير طولها وزيادة سمكها أو عرضهاء 
وتجرى العملية على البارد أو على الساخن. 
۲- في اللحام مع الضغط» زيادة مساحة 
المقطع المستعرض للشغلة عن طريق تسليط 

قوة في اتجاهها الطولي. 

upsetting angle angle (m) de زاوية‎ 
۸2۷/١" الانتكاس: الزاوية التي ينعدم‎ 


عندها عزم الإقامة» فتنقلب السفينة العائمة | 


بعد جنوحها وقد اتزانها الدينامي. 
setting arm bras (m) de chavirement‏ | 
ذراع الانتكاس: المسافة العمودية بين الخطين 
الرأسيين اللذين يران بمركز الثقل ومركز 
الطفو عندما يعمل عزم الجنوح على قلب 

ا حين تفقد اتزانها الدينامي . 
نقطة 
الانتكاس: النقطة الواقعة على ؛67811/9/790 


منحنى الاستقرار المستعرض للسفينةء حيث | 


يکرت الوص النسبي لمركز الثقل ومركز الطفو 
بحيك يولد عزمًا يؤدي إلى انقلاب السفينة . 
اختبار upsetting test essai (m)‏ 
الفلطحة: اختبار یجری "3/21586 
للكشف عن العيوب السطحية» ويستخدم 


لتك إل طلا حية ,منحاجات! الدلفثة. والقضلبان أ 


والأسلاك وغيرها للتشكيل بالحدادة على 
الساخحن أو على البارد. ولإجراء اختبار 
الصلاحية للتشكيل بالحدادة على الساخن» 
تسخن عينة مناسبة الطول إلى درجة حرارة 
التشكيل ثم تفلطح حتى يقصر طولها بمقدار 
معين. أما فى تشكيل الحدادة على الباردء فإن 
العينة تفلطح بكيفية ماثلة ولكن دون تسخينها . 
زيادة up-shifting montée (f) de vitesse‏ 
السرعة: في السيارات» الانتقال من سرعة 
إلى سرعة أعلى منها عن طريق صندوق 


upsetting point point (m) de 


أ کباساته» مرتبة في وضع رأسي. 
طية قlأaة« upright fold pli (m) vertica/‏ 
معدلة: في الميولوجيا» طية 
مستوى محوري رأسي . 
أ قوا ائم: رکائز uprights poinçons (mpl)‏ 
تثبت راسيا على مسافة قصيرة من بدن السفيئة 
فى أثناء بنائهاء وذلك لحمل السقالات التي 
يعمل عليها الافراد. قد:تصنع من الخشب 
أو حديد الزوايا أو الألواح أو المواسير. 
وهذه القوائم أطول من السنادات التي تقام 
تحت قاع السفينة أو جانبها لكي تسندها في 
الحوض الجاف أو فى أثناء عملية البناء. 
UPS see uninterruptible power‏ 
supply‏ 
upscatteı diffusion (f) ascendante‏ 
| استطارة صاعدة؛ استطا استظارة 
يكتسب فيها النيوترون طاقة إضافية تزيد من 


ذات 


| طاقته الأصلية. 
(m)‏ لالس ونين upset allowance‏ 
ا 
تسامح الت pour refoulement‏ 


| اللحام مع الضغط» الطول المسموح للتقصير 
ا ل 
upset current courant (m) de‏ 
تار التَفلطّح: : في اللحام refoulement‏ 
ر الوميضي أو اللحام السّكبي بالمقاومة» التيار 
الكهربائي الذي يسري في أثناء زمن التفلطح 
تيا upset force /orce (f) de‏ 
قوة النقلطح: في /558/190//م08 force (f)‏ 
اللحام مع الضغط» القوة التي نب 
مفلطحة أو تعمل على تشكيل هذه الوصلة 
المفلطحة . 
upset forging 72/1896 (m) ã‏ 
refoulement; forgeage (m) © refoulement‏ 
| حدادة القلطحة: طريقة لإنتاج المطروقات 
بتشكيلها بين قوالب مقفلة في مكنة حدادة 


upset forging piêce (f) matric 66 8‏ 
: متطرؤقة 
منتجة بضغط الخامة بين نصفي قالب من 
| النوع المقفل يتحركان في انجاه أفقي بمكنة 
حدادة أفقية» ويكون انسياب بنية الخامة فى 
| اتجاه متعامد على وجهي القالب. 
أ upset length longueur (1) de feloulement‏ 
طول التَقلطّح: : في اللحام مع الضغط» التقصير 
الفعلي الكلي لكلا جزأي الشغلة المفلطحة 


refoulement 


منغ التسرب أو بصرف الياه . 
ققل up-lock verrou (m) de position‏ 
علوي: في الطيران» نبيطة لإحكام تثبيت 
العربة السفلى المنضمة في الوضع العلوي . 
upper critical velocity vitesse )(‏ 
ا الحر. 5 العليا: critique supérieure‏ 
ایکا اراح ابل سرعة_مكن. أن 
أ يستمر السريان معها سريانًا مضطربًا. 
الستطح upper deck pont (m) supérieur‏ 
العلوي: أعلى سطح متصل في السفيئة» 
وقد بمتد تحت السطح المظلل كما في السفن 
التجارية» أو تحت سطح التنزه وفوق السطح 
الر ٿيسي في سفن الركاب . 
ا طابق upper floor étage (m) supérieur‏ 
علوي: الطابق الأخير في مبنى مكون من 
عدة طوابق» ويلزم عزل سطحه ضد الحرارة 
ومياه المطرء إلخ» بالمواد العازلة المناسبة لموقع 
المببى والظروف الحوبة المكتنفة (المحيطة) . 
upper mantle manteau (m) supérieur‏ 
الوشاح اللوي الوشاح الخارجي: في 
الجيولوجياء الجزء من الوشاح اح الارضي الذي 
لا يزيد عمقه علئ ٠٠٠١ ٠‏ كيلومتز 
صار upper mast mêt (m) supérieur‏ 
علوي: أي صار في السفينة يعلو صاريًا أعلى 
هنه. 
اليا () upper-side band bande‏ 
نطاق رد الجانبي العلوي: :في supérieure‏ 
الاتصالات» أعلى الترددين الجانبيين أو 
مجموعة الترددات الناتجة بواسطة عملية 
التعديل لموجة حاملة , 
upper works (dead works) ceuvres‏ 
indlشîت‏ («) (el) mortes; accastillage‏ 
العلوية: الجزء الظاهر من بدن السفينة أعلى 
خط الماء عندما تكون ا 
قط ة ا خضوع upper yield point limite (f)‏ 
العليا: في d'allongement supérieure‏ 
مقاومة الموادء أكبر قيمة للإجهاد في الجزء 
من منحنى «الإجهاد والانفعال» الذي يحدث 
فيه تزايد سريع من الاثر الدائم عند تراوحات 
صغيرة للإجهاد تتردد حول قيمة ثاب 
upright drilling machine PE (0 |‏ 
مکنة كذ تف قائمة : مكنة ثقب ذات 6اهماارهلا 
قائم ر ا2 
upright engine motour (m) vertical‏ 


| محر قائم» رك رأسي: محرك احتراق 
/ داخلي تكون كتلة أسطواناته» وبالتالي 
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upstage grouting 


يورانينيت: معدن )( 018أ0قان uraninite‏ أ 
مُشعء لونه أسود أو أسود بني أو بني داكن» 
يتركب من أكسيد اليورانيوم ويحتوي على 
مقادير متفاوتة من الرصاص والراديوم والثوريوم 
والهليوم والارجون والنتروجين ومعادن أرضية | 
نادرة. وهو مصدر هام لليورانيوم والراديوم. | 

يورانيت: خليط من () uranite urate‏ 
المعادن يتكون أساسًا من فسفات اليورانيوم 
والكالسيوم والنحاس. وهو أحد الخامات 
التي يستخرج منها اليورانيوم. 

يورانيوم: غنصر  uranium Ura” (î)‏ 
فلزي ذو نشاط إشعاعي وفعالية كيميائية» | 
رمزه لاء وعدده الذري ٩۹۲‏ و وزنه الذري | 
۳ وينصهر عند ۱٠٠۰‏ م. يوجد) 
في الطبيعية متحدًا بالاكسجين في بعض 
المعادن مثل البتشبلند والكاريونيت وبعض | 
المعادن الاخرى . ولليورانيوم ثلاثة نظائر أ 

طبيعية كتلتها الذرية 374 578؟) ۲۳۸. 

ويمكن شطر جميع ذرات اليورانيوم عند قذف 

نواها بنيوترونات تتحرك بالسرعة اللازمة . 

يستعمل اليورانيوم وقودًا نوويّاء وله استخدامات | 

بالغة الأهمية في النوويات والهندسة | 

النووية» بما فيها توليد القدرة الكهربائية. 


uranium-actinium series série (/) de 


l'uranium-actinium 
سلسلة إشعاعية للعناصر المشعة‎ : 
التي تبدا اليورانيوم -1709 وتنتهي‎ 

بالرصاص - ۲۰۷. 


رکاز اليورائيوم: ناتج معالجات ‏ ناس | 
كيميائية وطبيعية لخام اليورانيوم» وفيه يكون 
اليورانيوم أكثر تركيزا منه في الخام الطبيعي . 
uranium content teneur )]( en uranium‏ أ 
الملحتوى اداي النسبة المثوية لليورانيوم | 
في ځام ما أ 
uranium eyele cycle (m) de uranium‏ 
دورة اليورائيوم: في المفاعلات النووية المولدة 
للنيوترونات السريعة» دورة يطرأ فيها تغيرات 
على نظير اليورانيوم - ۲۳۸ في المفاعل منذ 
الحظة قصفه بالنيوترونات. 
ثنائي ‏ () uranium dioxide dioxyde‏ 
اكسيد اليورانيوم: UO,‏ . حماز duranium‏ 
(عامل مساعد)» يدخل في تركيب الأخضاب 
ات الإصوير الفوتوغرافي» ويستعمل 
في التكنولوجيا النووية. 


| ضد اتجاه الرييح» 


|†e 78/18 )(  يوناث يوراليت: ضرب‎ | uranium concentrate قاددعوده‎ (m( 


ف upward-flow sand filter filtre (m)‏ 
E‏ 
رمْلي بسريان صاعد: مرشح يحتوي على 
طبقات رمل كالمعتادء إلا أن اتجاه السريان 
فيه يكون من أسفل إلى أعلى؛ بمعنى أن الماء 
يمر أولا خلال الطبقة الرملية الخشنة. 
upward-flow sedimentation tank‏ 
ف réservoir (m) de sédimentation‏ 


اك 
حوض ترسيب: 


sable è écoulement ascendant 


écoulement ascendant 


بسريان صاعد: نوع من أحواض الترسيب | 


يدخل فيه الماء من خلال أنبوبة محورية 
تصب الماء في مستوى أعلى من مستؤى 
الحَمْأة المترسبة في القاع» ولكنه ينخفض عن 
المستوى الذي يسحب من عنده ماء الخرج» 
وبذلك يدور الماء الخام بعد خروجه من 
الانبوبة المحورية ويتجه إلى أعلى» على حين 
تنفصل الحماة وتسقط إلى اسفل. 

upward roll tonneau (m) en haut 
علوي: : في الطيران» مناورة مناورة‎ 
التقلب البطيء؛ إلا أنها تجرى أثناء الصعود‎ 
وليس في أثناء الطيران المعتدل. ولذا فإنه‎ 
يجب بدؤها على سرعة كافية.‎ 
upwind contre le vent 


في وجه الريح: صفة لإقلاع الطائرة ضد 
الاتجاه الذي تهب منه الريح 

يوراسيل: ولأوي0 ياي ©. uracil uracile (m)‏ 
قاعدة عضوية» وهی ۰۱ ۳ - بيريميدين دايون» 
وتدخل في تركيب بعض الأحماض النروية. 


أخضر من الأمفيبول» يظهر عادة على شكل 
ليفي أو إبري ٠‏ 

أر لئة: في uralitization oUralitizati0n (f)‏ 
الجيولوجياء عملية تحول معدن البيروكسين 
إلى معدن الهورنبلند الذي يكون غالبًا في 
حالة تجمع خيطي د 
من العمليات المتأخرة في م 

يورانات: ملاح uranate uranate (m)‏ 
حمض اليورانيك» وصيغتها الكيميائية العامة : 
MO,‏ . 

يورانيدات: 
مجموعة من العناصر يزيد عددها الذري 
على ۸۸ وتكون في حالة أكسدة. 

يورانين: 11005 اموكيةل١.‏ 0( uranin uranine‏ 
ملح الصوديوم للفلورسين» وهو مسحوق 
بني اللون يستعمل كاشفًا . 


uranides uranides (mpl) 


التروس ودواسة الوقود. 
upstage grouting irjecti0” () j>‏ 
متصاعد: حقن الطبقة السفلى 89569708019 
ثم تكرار الحقن لطبقات تعلوها 
تلو الاخرى» حتى يتم الحقن منتهيًا 


بالطبقة العليا. 
| الصعد. مصعد التهر: (ج) 07۲ ھ٥ا up‏ 
الجهة التي ينحدر منها الماء في النهر» تمييزا 


لها من الجهة التي ينحدر إليها الماء وتسمى 
فال » أو « مهبط النهر » 0010651:880. 
upstream blanket tapis (m) amont‏ 
غطاء أمامي: في السدودء غطاء من مادة غير 
منفذة يفترش الطبقة المنفذة أمام السد 
الترابي» وذلك للتحكم في الرشح. 
| مأخذ صاعد: 2هو uptake montée 0 ٥‏ 
-١‏ في الغلايات» مسلك يصل صندوق 
ا بالقاعدة 'السفلى للمدحنة» رويجمل 
الدخان والغازات الساخنة من الغلاية إلى 
المدخدة:» , 7-يرفق ‏ الفرت: العالق»مجموعة 
الأنابيت:المّصلة ربن انايب تصريفالغازات 
من أعلى الفرن وبين أنبوبة الهبوط . 

۳- في فرن المجمرة المكشوفة» الممر (الرأسي 
| عادة):االمعدارمن .عيوب" انات اإلن منافة 
اللهب . قد يسمى أيضًا « المأخذ الهابط .٠‏ 
uptake rate vitesse (f) d'apport 4‏ 
الاستيعاب: المعدل الذي يمتص به الجسم 
هواية uptake ventilator manche (f)‏ 
تصريف: مروحة تهوية d'évacuation‏ 


تصرف الهواء الساخن أو الرطب أو الفاسد 
من قطاعات وأقسام حير ما 


upthrow of a 
الصدع: مسافة‎ 
أ الصخر إلى أعلى إذا ما تصدع.‎ 


upthrow side lêvre )/( soulevée جائ‎ | 


اندفاع 


| اللرمئ العلوى: في الجيولوجياء الصدع الذي 


. تزحزح نسبيا إلى أعلى . 

upthrust poussée (/) ascendante أ | دقع‎ 

| علوي» دسر علوي: -١‏ في ميكانيكا الموائع» 
لقو التي تدفع جستا ما إلى أعلى علد 
وضعه رفي مائع-,. =٣‏ في البيولؤجيابرور 
الخور بالرفع نتيجة لحركات أرضية عنيفة . 

7 قت العمل: uptime temps (m) de bon‏ 
في الخاسبات» الوقت 
(أو النسبة المثوية 


fonctionnement 


للوقت) الذي يعمل فيه 


الحاسب كما يجب . 


usable waste 
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مقياس اليورياء (”) 76/ف71و6 إن ureameter‏ 
مقياس البولينا: جهار لتعيين كمية اليوريا 


في المحلول بقياس حجم النتروجين المتصاعد | 


م تفاعلاتها. 
carbamlide‏ وود urea peroxide‏ 
peroxide‏ 
7 اليو ري|: و6/نال )/( 65109/ urea resin‏ 


مادة عضوية اصطناعية تنتج بتفاعل البلمرة 


لمحلول اليوريا الصلبة في الماء أو في مذيب | 


عضوي أو بتفاعل المادة (اليوريا) نفسها. تصنع 
منه اللدائن لما له من خواص لونية ميزة. 


يوريد: اسم يطلق على )”( urelde ur6‏ | 


مشتقات البورياء مثل: إثيل اليوريا. 
يوريثان: urethane uréthane (m)‏ 
0,و. إستر حمض الكارباميك مع 


الكحول الإيثيلي؛ وهي بلورات لا لون لها | 


تذوب في الماء؛ وتنصهر عند ٤۹‏ م. 
حَِْض urlc acid acide (m) urique‏ 
اليوريك» حَمُض البوليك: CgHOaN,‏ . 
قشور لا لون لهاء تنحَل بالحرارة» شحيحة 
الذوبان في الماء. يوجد في الجسم نتيجة 

لتحلل البروئينات ومشتقاتها. 

مبولة: رعاء (m)‏ 5617وام urinal urino/r (m);‏ 
على هيئة حوض لتجميع البول وصرفه. 
تصنع المباول من الفخار أو الفولاذ (الصلب) 
أو الحديد الزهر المطلى بالصيني الأبيض أو 
الملون: من أنواع المباول: مبولة قائمة» ومبولة 
حائط (كابولي)؛ ومبولة ركن؛ إلخ. 

مقياس البول: (7) 70779176اتن urlnometer‏ 

هيدرومتر لتعيين الوزن النوعي للبول. 
URL (uniform resource een‏ 

مُحَدْد الموارد الموحد: في شبكة #1 
الإنترنت» نظام موحد لتحديد أماكن ومَصادر 
المعلومات المختلفة على الشبكة» وهذا النظام 


يبح لبرامج المح التعامل مع البروتوكولات | 


المختلفة . 
uronlc acids 301065 (mpl) uroniques‏ 
أحماض اليورونيك: أحماض تحضر بأكسدة 
المجموعة الكحولية الطرفية (112011©-) لاي 
سكر ألدور أحادي؛ مثل أكسدة الجلوكور؛ 
, إلى حمض الجلركورونيك, 
ثفاية قابلّة usable waste déchets (mpl)‏ 
للاستعمال: مخلفات مدنية وواطهناماماه 
أو صناعية؛ صابة أو سائلة أو غازية؛ تحتوي 
على مكونات يمكن استعمالها في أغراض 


مفيدة. 


المائية» ويظهر على هيئة بلورات. 
رسلم uranography uranographie (f)‏ 
خرائط التجوم: فرع من علم الفلك يتناول 
وضع خرائط للنجوم والمجموعات والحشود 
التجمية. 
قياس uranometry uranométrie (f)‏ 
التجوم: فرع من علم الفلك يتناول قياس 
أبعاد القبة السماوية والأجرام السماوية. 
urano-organic ore mineral (m)‏ 
أ خام عضوي يوراني: خام urano-organique‏ 
لليورانيوم يدخل الكربون في تركيبه كعنصر 


أساسي . 
يورانوفين: () 73/6/م800/نا uranophane‏ 
معدن مشع من مجموعة معادن اليورائيوم 


| الثانوية؛ يتبلور في النظام المعيني القائم» 
ويدخل في تركيبه الكالسيوم والسليكون» 
| ولونه أصفر إلى أصفر برتقالي. 

| يورانوبيليت: () uranopIlI|te rapt‏ 
معدن مشع من معادن اليورائيوم الثائرية» 
لونه أصفر لامع أو ذهبي» ويتركب من 


على هيئة قشور أو كتل. 
uranosphaerlte uranosphérite (f)‏ 
| يورانوسفيربت: معدن مشع 
أ اليررائيرم الثانوية» لوله أصفر برتفالي أو 
| احمر طوبي» يتبلور في النظام المعيني 
| القائم» ويتركب من أكسيد اليررائيرم 
والبزموت المائي. 
uranosplinlte uranospinite )(‏ 
| يورانوسبينيت: معدن مشع من معادن 
اليورائيرم الثانوية؛ لونه أصفر ليموني إلى 
| أخضرء يتركب من زرنيخات الكالسيوم 
واليورانيوم؛ ويظهر على شكل صفائحي . 
urban centre of community centre‏ 
مرکز رب يفي: مى (m) d'une communauté‏ 
(ار مجموعة من المباني) في منطقة ريفية» 
یکون مركز إشعاع ثقافي أو ا أر صحي 
أو رياضي؛ وفد يختص ببعض هذه ا 
أن كلها بهدف رفع مستوى سكان المنطقة 
ورعايتهم. يشتمل على صالة اجتماعات 


من معادن 


ومكتبة» و وحدات للخدمات التي يقدمها. 

| يورياء بؤلينا: رزرلالط) .00‏ (/) دقان urea‏ 
مسحوق بلوري لا لون له ينصهر عند ۱۳۲ م» 
سهل الذوبان في الماء ويوجد ذائبًا في بول 
الثديبات» ويستعمل في إخصاب التربة . 


كبريتات اليورائيوم القاعدية المائية» ويظهر | 


| تصلح لجميع الأغراض» وفصول دراسية» | 


uranium enrlchment enrichissement 
(m) d'uranium لرا اليورائيوم: عملية نُجرى‎ 
لليورانيوم على نحو تراد فيه النسبة بين وفرة‎ 
نظير اليورانيوم -2770 و وفرة نظير اليورانيوم‎ 
إلى ما فوق القيمة الموجودة في‎ 18- 
اليورانيوم الطبيعي‎ 
uranlum glass verre (m) d'urane, verre 
)( ف‎ r۸٩ زجاج اليوراثيوم: زجاج أصفر‎ 
اللون» يحتوي على بعض أكاسيد اليورانيوم؛‎ 
خضراء.‎ 9 
uranium-graphlite lattice réseau (m) 
شبيكة اليورانيوم‎ | 
والجرافيت: فى المفاعلات النووية» ترتيبة أو‎ 
نظام لوضع القضبان أو الشرائح أو كتل‎ 
. البورائيوم والجرافيت في المفاعل‎ 
uranlum hexafluoride //uorure ا‎ 
uranique ساس وريد اليورانيوم» هكسا‎ | 
الادة التي تستعمل‎ -١ فلوريد اليورائيوم:‎ 
وهي في صوررتها الغارية لفصل نظيري‎ 
البورانيوم ۰۲۳۰۰ -۲۳۸ بعمليات الانتشار‎ 
الغاري. ۲- مركب يتكون باتحاد البورانيوم‎ 
والفلور» ويستعمل في تركيز وقود اليورانيوم‎ 
. 778 - وتخصيبه أو إثرائه باليورانيوم‎ 
uranium.-radium serles série )( de 
0 
I'uranium-radium سلسلة اليورانيوم‎ 
سلسلة إشعاعية للعداصر, المشعة‎ 0 
من اليورانيوم ۲۳۸۰ وتنتهي بالرّصاص‎ 
د‎ 1 


uranium-graphite 


| ف uranium reactor réacteur (m)‏ 
/ 2 0 
مفاعل اليورانيوم: مفاعل نوري 0 
يكون وقوده من اليورانيوم الطبيعي أ 


المثْرى بنظير 8 .ro-‏ 
uranium series série (/) de l'uranlum‏ 
سلسلة اليورانيوم: سلسلة إشعاعية تنتج من 
الاضمحلال المتتابع لليورانيوم» وتبدأ بعنصر 
| اليررائيوم -718 وتنتهي بالرصاص -23705 
رهي إحدى ثلاث سلاسل إشعاعية؛ 
والسلسلتان الاخريان هما الاكتنيوم والثوريوم. 
ثلاثي uranlum trloxlde trioxyde (m)‏ 
اكد البوراليوم: و 0لا. مسحرق 8¶| r8n‏ 
أصفر أو برتقالي اللون» لا يذوب في الماء» 
ويذوب في الاحماض . يستعمل في صناعة 
الحراريات والزجاج والدهانات ٠‏ 
uranocirclte uranocircite (f)‏ 
يورانوسيرسيت: معدن مشع من معادن اليورانيوم 
الثانوية؛ يتكون من فسفات اليورائيوم والباريوم 
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useful capacity 


الاقصى في الشبكة» أو في جزء منهاء 
مقسومًا على السعة المقئنة. 
utilization ratio taux (m) durilisation‏ | 


الذي رو ا ی ا ا نے 
الحاسب إلى الوقت الذي يكون فيه النظام 
متاحًا للاستخدام . 

utilized capacity puissance (0 
électrique utilisée 


المستخدمة: في محطات توليد الطاقة 
الكهربائية» القدرة الفعلية لتشغيل المحطة» 
والتي يجري قياسها كقيمة لحظية عند زمن 
معين» ويمكن حسابها من الطاقة الكهربائية 
المنتجة خلال مدة معينة. 
أثبوب على شكل لا: لا 60 () طن U-tube‏ 
ترتيبة بسيطة لقياس مقادير الضغط الصغيرة» 
کون من أنبوب محني على شكل لا وتملوء 
جزئيًا بسائل مثل الماء أو الزثبق» ويتصل 
أحد طرفيه بال حيز المراد قياس ضغطه (مسلك 
هواء مثلا)» في حين يكون الطرف الآخر 
مكشوئًا للجو. والفرق في منسوبي السائل 
بشعبتي الأنبوب يعطي بيانًا عن الضغط . 

U-tube manometer manomêtre (m) 8‏ 
مانومتر على شككل لا: : فوع من tube en U‏ 
أجهزة قياس الضغط يُوارّن فيه الضغط المراد 
قياسه بعمود من سائل في أنبوب على شكل 
لا. 


يوثانيت: uvanite uvanite (f)‏ 
۷050لا . معدن مشع من معادن 
البورانيوم الثانوية؛ لونه أصفر إلى بني» 
يتبلور في النظام المعيني القائم؛ ويتركب من 
فانادات اليورانيوم المائية » يظهر على هيئة كتل 
بلورية وقشور. 
يوفاروفيت: uvarovite uvarovite (f)‏ 
و(61:)8104ي08. من مجموعة الجارنت» 


وهو معدن أخضر زمردي» ويتركب من | 


سليكات الكالسيوم والكروم . 

ز جاج uviol glass verre (m) uviole‏ 
أوفيول: :رجاج له شفافية عالية للاشعة فوق 
البنفسجية , 


مرفق أو خدمة ماء مثل التسهيلات الملاحية 
في الأجواء» أو غير ذلك من الخدمات على | 
الارض 
user disconnection débranchement‏ 
00 المستهلك: de !abonn6 pl‏ )( 
التغذية الكهربائية عن المستهلكين أو مواقع 
الاستهلاك عند حدوث دوائر قصر في خطوط 
الاستهلاك. 
القدرة الكهربائية بحيث يمكن فصل الأحمال 
أوتوماتيًا عند حدوث أعطال. 
user node noeud (m) de utilisateur‏ 
عَقْدَةٌ الملستخدم» وصلة المستخدم: في شبكة 
المعلومات. نقطة الاتصال في الشبكة التي 
تتضمن محطة البيانات التابع لها المستخدم» 
وتقوم بنقل البيانات من الحاسب الرئيسي 
وتوزيعها على النهايات الطرفية؛ والعكس . 


user port porte (f) de utilisateur 


| منْقَدُ المستخدم: في شبكة المعلوماتء نقطة 


اتصال المستخدم في الشبكة بالحاسب الرئيسي» 

وتعتمد أساسًا على رقم هوي ا 
utilities services (mpl) généraux;‏ 

منافع» مرافق: 2×2۵ (امد) s6 ee5‏ 
مصطلح عام يشير إلى الخدمات الأساسية 
والمساعدة اللازمة للعمليات الإنتاجية» 
وتشمل المياءء والكهرباء» والبخارء والغازء 
والهواء المضغوط› وأعمال التهوية» وأعمال 
التبريد وتكييف الهواءء وما إلى ذلك. 

utility programs programmes (mpl) de 

service; programmes (mpl) utilitaires 

برامج الخدمات: في الحاسبات» مجموعة 
البرامج التي تشكل جزءًا من نظام الحاسب 
وتوفر بعض الخدمات العامة 0 3 
الملفات وتجهيز النصوص وما إلى ذلك 

utilization factor facteur (m) عامل‎ | 

| الانتفاع: -١‏ السبة بين 
القدرة المستفادة من جهار أو نظام کهربائي» 
وبين قدرة الدخل. ۲- في الضوءء الجزء 
النافع من الضوء الصادر من المصابيح والذي 
يصل فعلاً إلى السطح المضاء. ‏ ۳- في 

| شبكات توزيع القدرة الكهربائيةء الطلب 


d'utilisation 


ا useful capacity capacité (/) utile‏ 
التافعة: في صهاريج القياس» الحجم المحتوى 
بين +المستوى الأفقي المار بمقعد صمام 
التصريف السفلي وبين المستوى الافقي المار 
باعلى علامة تدريج على مقياس المناسيب. 
useful energy énergie (/) utilisable‏ 


| الطاقة المفيدّة: الطاقة الصافية المستفاد بها من الطاقة 


وتصمم خطوط نقل وتوزيع | 


الكلية المتاحة أو المزودة لتحقيق غرض معين. 

الارتفاع useful height hauteur (f) utile‏ 
التافع: في صهاريج القياس» المسافة بين 
المستوى الأفقي المار بمقعد صمام التصريف 
السفلي وبين المستوى الافقي المار بأعلى 
علامة تدريج على مقياس المناسيب . 

| العمر المستفاد به:  useful life vie (/) utile‏ 
لاي جزء أو مكون» عمر التشغيل الافتراضي 
أو الفعلي المستفاد به قبل الحاجة إلى استبداله . 

useful load charge (f) utile امل النافع:‎ 

فى اللإنشاءات» أقصى حمل مقبول من 

حيث توفير الأمان لعنصر إنشائي» وهذا 
الحمل هو الذي تنبني عليه حسابات المقاومة 
والمتانة . دفي الطيران»ء الوزن الإجمالي 
للطائرة ابطروخا آم منه وزنها وهي فارغة إلا 
من الوقود. *- في السفن» تعبير عن جزء 
الإزاحة الكلية للسفينة عندما تكون طافية 
عند غاطسها التصميمي . وهو يشمل وزن 
البضاعة زالوقود وللياء:وللاخرونات” 

useful power pouvoir (m) utile 
المفيدة: نسبة الطاقة الخارجة من جهاز ما إلى‎ 
الطاقة الداخلة فيه.‎ 

useful refrigerating effect puissance 

التأثير التبريدي التافع: واناب چنا۲ ٥و1‏ () 
معدل إزالة الحرارة بين نقطتين منصوص عليهماء 
مع أخذ ظروف الاستخدام في الاعتبار. 

user area aire (/) de utilisateur 
حيّز المستخدم: في الحاسبات» جزء من الذاكرة‎ 


الرئيسية مخصص لبرامج 1 ولا 
ب الأجزاء ا لنظام التشغ 
والبرامج المساعدة الأخرى. 


user charges redevances (pl) dugage, 
رسوم الاتتفاع: : في الطيران» مقابل استخدام‎ 


لا تتغير خحواص السكر مع ارتفاع درجة | 
الحرارة» فتتكون بلورات السكر التي يمكن 
vacuum E EE e‏ 
تحلل خَوائي از 8 ف décomposition (f)‏ 
فصل الربات الهدروكربونية ذات الوزن 
الجزيثي العالي بفعل الحرارة» تحت ضغط 
خواني (تخلخلي)ء ذلك للحصول على 
دكات ن انها مرتلعة. 
vacuum degassing 06022896 (m)‏ 
إزالة الغازات نحت التفريغ: vide‏ سمه | 
أسلوب للحصول على كتل من الفولاذ 
(الصلب) تكون الغازات المنذاوية ‏ بالغة 
الانخفاض» وني هذا الاسلوب بسب الفولاة أ 
المنصهر في جو مفرغ؛ فتُسحب منه ا 
بكفاءة كبيرة» وخاصة غار الهدروجين. 
vacuum desiccator dessiccateur (m)‏ 
مقف حَوائي» مقف قراغي: جهار نال ۾ 
بسيط يستعمل في تجفيف المواد بحفظها تحت 
ضغط مِخَلْخَل. 
vacuum distillation distillation (f) au‏ 
تقطير خوائي» تقطير راغي تقطير 8ا۷ 
السوائل تحت ضفط خوائي (ضغط مخلخل) 
عند درجات حرارة أقل من نقاط غليائها | 
المعتادة . : 
vacuum drying 5667306 (m) sous vide‏ 
نجفيف حَوائي» تجفيف قراغي؛ إرالة الرطوبة | 
من المنتجات في جو تخلخلي (تفريفي)» | 
وذلك للإسراع في تجفيفها وتقليل محتوى | 
الرطوبة فيها إلى حد أدئى . 
vacuum drying oven four (m) ã‏ | 
فرن نجفيف تحت sécher dans le vide‏ 
التفريغ: فرن مصمم لإرالة الرطوبة من | 
اجات في جو مفرغ» و يستخدم عادة 
لك للتجفيف في الأغراض المعملية . ْ 
vacuum electron électron (m) de‏ | 
إلكترون ۷|8 sous‏ () 00!ءواة vacuum;‏ | 
1 


خوائي» إلكترون قراغي: اي إلكترون يشعّل 


| تصحيح خوائي؛ تصحيح barométrique‏ | 


الفرملة. 

vaccuum brazing brasage (m) sos 
vide الحام موه ځوائي: الحام با لمونة فيه‎ | 

تسخن الشغلة المطلوب لحامهاء سويًا مع | 

معدن الإضافة الموضوع مسبقًاء إلى درجة 

لحام المونة في غرفة تفريغ . 

| vacuum capacitor condensaleur (m) 

ځوائي: مکثف کھربائی 09/ وای 
مصنوع من شرائح معزولة بعضها عن بعض 
في حيز مفرغ من الهواء » وذلك لرفع فلطية 


الانهيار له 
Vide:‏ ا vacuum casting coulée (f)‏ 
صب ځوائي اسلوب لصب الفلزات المنصهرة 


في ا مودعة في حبز مفرغ. في أثناء 
الصب المعتاد نحدث بعض الاكسدة» لذلك 
يستخدم هذا الأسلوب للحصول على 5 
عالية النقاء. 

vacuum een 6 béton (m) traité par 


خرسانة رائ : حرسانة ا في 0ا۷ وا 
شدات اتؤئر جوانها بقوة انريغ على 
الخرسانة 


لسحب الهراء رالا الزائدين بها. 


vacuum cooling refroltssement (m) 


بريد ځوائي : التبريد بتبخبر 8/1/81009م | 
جره من الما الذي تحتويه المادة الجاري | 
تبریدها؛ في جو مرغ . 


vacuum correctlon correction (f) 


يجرى على قراءة البارومثر الزثبقي نتيجة | 
عدم اكثمال الخراء (الفراغ) فرق عمود 
الزئبق بسبب ما يحتويه من بخار الزئيق. ‏ | 
vacuum oryataillzing | Ban cuve 0‏ | 
وعاء تلو ر خَوائي! 0أ/ 4 لھا 
وعاء 586 عصير قصب السكر بعد | 
ترويفه» وذلك بتسخين المحلول إلى درجة 
حرارة فوق التشبع مع خفض الضغط حتى 


IE LEL 


lere E 


vacancy /acune (f);vacance (f) 
خْلوَ: في البلوريات» موقع ري شاغر في‎ 
. بنية بلورية‎ 
vacancy cluster agglomération (f) de 
vacances حَشمدُ الخلوّات: الخلوات‎ 
(الفراغات) في منطقة واحدة دائخل البنية‎ 
. البلورية‎ 
vacancy diffusion diffusion (/) par 
|8085 الانتشار خلال الخُلوات انتشار‎ 
يحدث خلال اللات (الفراغات) الموجودة‎ 
فى الشبيكة البلورية.‎ 
vaccination vaccination (f) 
تحصين: حقن الاجسام والكائنات الحية‎ 
بأمصال مضادة» للوقاية من الأمراض التي‎ 
تنتج عن البكتيريا أو الآفات المسببة لهاء وقد‎ 
یکر ن التطعيم مانعًا أر وقائيًا.‎ | 
Vacquioer magnetometer 
magnétomêètre (m) de Vacquieer ا‎ 
فاكيبه للمغنطيسية: جهار لقياس المغنطيسية»‎ 
ويسجل التغيرات في المجال المغنطيسي الكلي‎ 
بِفْضّ النظر عن التغيرات فى اتجاهه»‎ 
7 تمل اناا لي ارات‎ 
vacuum vide (m) من | خُواف فراغ» خلاء:‎ 
أي ضغط يكون أقل من الضغط الجوي.‎ -١ 
التفريغ النام هو حيز حال من أي ضغط. إذا‎ 
كانت المادة عند ضغط وسط بين التفريغ التامّ‎ 
والضغط اموي فيسمى ,اافنتنطا جره‎ 
حيز خال من المادة؛ وتعنى من الوجهة‎ -۲ 
العملية حيرًا مغلقًا ازيل معظم ما به من‎ 
هواء بحيث لا يؤثر ما تبقى منه في عمليات‎ 
1 تجرى فى داخله.‎ 
vacuum brake /rein ف زم)‎ dêpression 
رمل خوائية: في المركبات الثقيلة» نوع من‎ | 
الفرامل الهوائية معزر بترتيبة للخلخلة موصلة‎ 
بمشعب السحب بالمحرك» الذي يعمل بالنسبة‎ 
لها بمثابة مضخة تفريغ» حيث يزداد مقدار‎ 
الخلخلة كلما ارداد صمام الاختناق بالمغذى‎ 
انغلاقًا عند اعتناق دواسة الوقود وتشغيل‎ 


vacuum pressure sous-pression (f) 
ضَعْط التفريغ: مقدار الفرق بين الضغط الجوي‎ 
المعتاد وبين الضغط المطلق عند نقطة معينة‎ 
ضغطها أقل من الضغط الجوي.‎ 
cuum pug tireuse (1) sous vide 
عجالة خَلائيّة عجائة فراغية: آلة بثق مزودة‎ 
بغرفة تفريغ من الهواء» ويجرى فيها‎ 
تخليص العجينة ما بها من هواء.‎ 


vacuum pump pompe (/) ف‎ vide 


مضخة تفريغ: مضخة تسحب الهواء أو البخار 
من حيز معين لخفض الضغط فيه عن الضغط 
الجوي. 
vacuum residuals résidus (mpl) de‏ 
رواسب فراغية» distillation sous vide‏ 
مخلفات التخلخل: المادة المتبقية بعد انتهاء 
عملية تقطير تحت ضغط تفريغي. 
م vacuum servo servo (m)‏ 
تعزيز خلائي؛ نظام تعزيز يستغل انخفاض 
الضغط عن الضغط الجوي في ته 
المبذولء كما في الفرملة المعزرة. 
vacuum spectrograph spectrographe‏ 
إسبكتر وجراف فراغي» مرسمة (m) ã vide‏ 
طَيْف خلائية: راسمة طيف (إسبكتروجراف) 


تعمل في حجن مذي لب اا الهراء | 


للإشعاعات المنخفضة التردد» ويستفاد منها 


في دراسة الاشعة فوق البنفسجية ذوات | 


الأطوال الموجية القصيرة جذا. 
قار vacuum tar goudron (m) è vide‏ 
خلائي» قار قراغي: القار الذي ينتج عند 
تقطير الفحم تحت ضغط تفريغي» وهو غني 
بالهدروكربونات الأروماتية . 
vacuum tank chambre (0 û vide‏ 
صهريج خَلائي صهريج تفريغ: صهريج 
مغلق معرض لضاغط سالب» يستخدم 
لدراسة التكهف في النماذج. 
vacuum tower four (/) de distillation 4‏ 
برج خلائي؛ برج قراغي: برج نر معظم ما به 
من هراء ليصبح الضغط داخله أقل من 
الضغط الجوي» ويستخدم فى عمليات التقطير. 
vacuum treatment traitement (mM‏ 
خلائيا ثية: معاملّة تحت 
التفريغ: صهر الفلز في جو مفرغ وذلك» 
لإرالة الغارات المتذاوبة وبعض الشوائب» 
وللحصول على فلز أكثر نقاء. 
صمام فلا ۾ vacuum tube tube (m)‏ 
خوائي» أنبوب مفرّغ: :صمام إلكتروني مفرغ 


sous vide 


تضخيم الجهد | 


1450 


| vacuum heating chauffage (m) sous 


a 
لتسخين الفلزات في جو مفرغ حتى لا‎ 
تتأكسد أو تتفاعل مع الوسط المكشّتف‎ 
. (المحيط)‎ 
vacuum impregnation imprégnation 
() dans le vide إشراب حَوائي» إشراب‎ 
تحت التفريغ: إشراب المواد والمُوصّلات‎ 
الكهربائية بمادة عازلة تحت ضغط منخفض‎ | 
لملء الفراغات الموجودة بها ولزيادة مقاومتها‎ 
لجهد الانهيار الذي قد تتعرض له.‎ 
vacuum lifting /evage (m) sous vide 
الر يغ الهواء: رفع جسم بتثبيت أج‎ 
خاصة في سطحه العلوي تؤثر عليه - نتيجة‎ 
تفريغ الهواء - بقوة إلى أعلى. تستخدم هذه‎ 
3 الطريقة في رفع البلاطات الخرسانية»‎ 
قصب على الارض» إلى أماكنها في المباني‎ 
حصيرة‎ 
traitement par |e vide تفر بغ الهوا ا شبكة‎ 
معدنية مسطّحة تغطى بقماش مسامي من‎ 
التيل» ويؤئّر عليها بقوة تفريغ بواسطة‎ 
مضخة تفريغ تتصل بها بخرطوم. وهي‎ 
. طريقة تستخدم في عمل الخرسانة بالتفريغ‎ 
vacuum-melted mı mêétal (m) 
٥٣۵ فلز مَصهور في جو مفرغ: لآ۷ ولاه5‎ | 
فلز يحصل عليه بواسطة الصهر في أفران‎ 
تعمل في جو مفرغ؛ بغرض الحصول على‎ | 
الفلز خاليًا من الشوائب الغازية.‎ 
vacuum melting furnace four 00 م‎ 
fusion sous vide فر 8 صهر خلائي» فر‎ 
صهر تحت التفريغ: فرن يستخدم فيه‎ 
التسخين والتفريغ (التخلخل) معا لعالجة‎ 
الفولاذ (الصلب) المنتج في‎ 
الكهربائية أو الأفران المفتوحة مثلا.‎ 
vacuum-operated clutch embrayage 
(m) commandé par dépressio¬ بض‎ 
خَلائي» قابض قراعي: في المركبات الثقيلة»‎ 
قابض اوتوماتي» يزود بترتيبة تفريغ تتصل‎ 
بمشعّب العادم بالمحرك» وتستمد تاثيرها‎ 
لتشغيل القابض من التفريغ التي يحدث به.‎ 
vacuum operation opération (f) dans 
/81//09 عملية خَلائية» عملية فراغية: أية‎ | 
عملية فيزيائية تجرى عند ضغط أقل من‎ 
| الضغط الجوي» كعملية التبخير الخلائي‎ 


| 
| 
٠‏ | (التفريغي) لتركيز محاليل المركبات الكيمياية | 


| التي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة. 


vacuum mat panneau (m) de‏ أ 


الافران | 


vacuum-evaporated metal 


أحد مناسيب الطاقة السالبة التي تفترض نظرية 
| «ديراك؟ للإلكترون أنها مشغولة كلها لتكوين 
حالة الفراغ. في حالة تخلخل (فراغ). 
vacuum-evaporated metal méta/‏ 
j‏ خر (m) déposé par évaporatio‏ 
تحت التفريغ: فلز مرَّسّب في شكل طبقات 
رقيقة» وذلك بتبخيره في جو مفرغ ثم 


تكثيفه بعد ذلك . 
vacuum evaporation évaporation (/)‏ 
تبخير حَوائي» تخیر قراغي: sous vide‏ 


أسلوب فيه يجرى تبخير مادة الطلاء عند درجة 
حرارة عالية» وفي حيز مفرغ من الهواءء 


' | فتنطلق الذرات المتبخرة في الفراغ إلى الجسم 


الجاري طلاؤه فتترسب على سطحه. 
vacuum filtration filtration (/) par le‏ 
| ترشيح خوائي» ترُشيح تحت التفريغ: 10ا۷ 
فصل المواد الجامدة (الصلية) عن المواد 
السائلة بإمرار الررّغة (المخلوط) من جانب 
الضغط العالي لوسط الترشيح» ثم السائل 
من جانب الحيز المفرغ من الهواء فى المرشح . 
قارورة 708 ف (m)‏ 0م2/ vacuum flask‏ 
خوائية» ثرموس: إناء لحفظ السوائل الساخنة 
أو" الباردة» اله جدارا تفلف نن االداخل 
بينهما حيز مفرغ لخفض انتقال الحرارة بين 
داخل الإناء وخارجه. 
vacuum forming formage (m) sous‏ 
تشكيل ځُوائي» تشكيل فَراغي :اسلوب ونال 
لتشكيل المشغولات المصنوعة من الواح 
رقيقة» عن طريق تفريغ ال حيز الموجود بين 
الشغلة وقالب التشكيل من الهواء» فيزداد 
الضغط الخارجي المحيط على الضغط 
الداخلي. مما يدفع الشغلة لتنطبق على 
تجويف القالب متخذة شكله النهائي المطلوب. 
vacuum fuslon fusion (/) sous vide‏ 
صهر حَوائي؛ صهر راغي: صهر الفلزات في 
جو مفرغ» ويجرى التسخين عادة بواسطة 
طرق الحث الكهربائي . 
vacuum gauge dépresslomêtre (m);‏ 
ر مقياس ا Indicateur (m) de vide «eli‏ 
مقياس التفريغ: جهار لقياس الضغوط التي 
تقل عن الضغط الجوي . 
| الضاغط vacuum head hauteur (f) de la‏ 
| الخلائي: الضاغط (الع ) الذي 4p‏ 
| يناظر الفرق بين الضغط الجوي وبين الضغط 
المطلق عند نقطة معينة أقل من الضغط الحوي. 


]يعر _ << | 


12451 valley storage 


قاليريت: ناتك . valence number nombre (m) de vallerite vallérite (f)‏ | 
معدن يوجد في النيازك» ويتركب من | رقم التكافؤ: رقم يساوي تكافؤ ‏ ۸0ا۵ 
كبريتيد النحاس والحديد. ا الذرة» و يعتبر سالبًا إذا كان الأيون الناتج | 
واد: مسلك منخفض من () 2/66/ رھااھ۷ | عنها سالبًاء أو إذا كانت الذرة قد اكتسبت 
الأرض يتد بين سلاسل من الجبال أو التلالء | إلكترونات في اتحادها في الجزيء» في حين 
ويستقبل مصارف المياه من المرتفعات المحيطة | يعتبر موجبًا إذا كان الأيون الناتج عن الذرة 
به» وقد يجري فيه نهر أو مجرى مائي. موجبّاء أو إذا كانت الذرة قد فقدت 
عداو valley 1 charge ))( de valle‏ | إلكترونات في اتحادها في الجزيء. 
الوا وادې: :شات الصخور المثرا اكمة الناتجة من | valence shell couche (/) de valence‏ 
تحات الجبال التي تَشْمّل مجرى الوادي. نَشرَةٌ التكافؤء غلاف النكانؤ: الغلاف الذي 
5 : الأرض المسطحة 
في داخلها المجرى الماني . 
valley lod plan va )( d'inodation‏ | ضرب من فلسبار البوتاسيرم , 
سيل الوادي القيضي: الار نض المستوية في قالد valentinlte valentinite (f)‏ 
الوادي والتي تغمرها مياه الفيضان ثم تنحسر | أنتيمون أبيض: و5800 . معدن لونه أييض» 
عنهاء ولذلك فهي تكون مغطاة دائما بالمواد | ويثركب من أكسيد الانتيمون. ويتبلور في 
ر الرسويية 0 | النظام القائم. 
مجر ى السلف: valeraldehyde valeraldehyde (f) | valley of a roof nove (f)‏ 
في الهندسة الإنشائبة» راوية منخفضة مشكلة | اراد :و . سائل لا لون له» 
م تفال طحي مالین اتفه في ها A‏ رالحته غير محببة» 
عكس تهريم السقف الائل. ويعمل المجرى | قليل الذربان في الماء. 
جيل للتجمع فيه مياه المطر وتسري نحو عمود | النكهة» ومحفرا في صناعة الطاط» وفي 
الصرف أو الميرا المجرى بنفس مواد ٠‏ كيمياء الراتيئجات, 
تغطية أسطح الاسقف المائلة؛ مثل قراميد | () 2/68/8/ valerate (valerlanate)‏ 
الفخار المطلي» رالاسفلت» والإردرار؛ إلخ. | اليرات » اليريانات :املاح حمض الثالريك. 
valerlc acld (valerlanlc acid) acide | valley plug palngon (m) de vallée‏ 
سدادة الوادي» سطام الوادي: ت مرضعي (m) valériqus; acide (m) valérlanlque,‏ 
في مجرى الوادي ينتج من عائق ما بسبب حَمْض القاليريك CH, (CH,)g COOH:‏ . 
الترسيب السريع . | حمض البفاني مشق س اتان عديم 
valley proflle profil (m) de vallée‏ | اللون؛ ريغلي عند 1 يستعمل في 
حابي الوادي؛ بروفيل الوادي: شكل الخط | صنع العطور والمواد المشابهة لروائح الفواكه. 
الذي يصل بين اقل النفاط ارتفاعًا في مجر: ى | تأكيد الصلاحية: )/( valldatlon validation‏ | 
الرادي. في الحاسہات» إفرار صحة بيان ما عند 
valley sink dépression (/) de vallée‏ ا أر معابجته با لحاسب . 
غور الوادي: منختض عند ار سلسلة من | الصبحةء الصلاحية ‏ () انار باك الم 
المتخفضات المتصلة التي تكوّن راديا ا الوت :درجة الدقة؛ وبصورة خاصة درجة 
ينبوم valley spring e (f) de vallée‏ | | اقتراب النتائج المتتالية من النتيجة الصحيحة . 
الوادي: بنبوع نشا عن تر فجائي في مل valaity check contrûle )7( de valjdlté‏ | 
جانب واد تحائي. اختبار الصّلاحية: ؛ في الحاسبات» اختبار يجرى | 
valley storage emmagasinement (m)‏ | 


ا للتاكد من تطابن البيانات مع المواصفات 
مخزون ن الوادي : كمية لياه 08/68 وا ومون | المطلوبة. 
التي اعتلت ضفة النهر خلال الفيضان | قالين: م800 ,1ء0 . 
وتجمغت في الوادي» مضائًا إليها كمية مياه 
الموجودة بالمجرى ذاته. 


| ار مجموعة الإلكترونات المكوة لهذا الغلاف, 
| فالنسيانيت: ()) 2016ءمواه/ valenclanlte‏ 


من الوادي المتحصر 


حمض أميني بدخل في تكوين البروتينات 
في الجسم وهر حمض أميئر-أيسوقاليريك. 


1 8 أ يحتوي على الإلكترونات الخارجية في‎ valley flat plaine (/) de vallée 


يستعمل لإكساب | 


| valine valine (f) 


1 حد كبير من الغازات والهواء gs‏ 
ثر على خصائصه الاساسية. من أمثلته: 
لان الكاثودية» وأنابيب الابتعاث الحراري. 
vacuum-tube amplifier amplificateur‏ 
١‏ مضَكُم بأنبوب حَوائي: مضخم 5ولالاا 4 (( 
تستخدم فيه صمامات إلكترونية خوائية 
| (مفرغة) للتحكم في القدرة المطلوبة للتضخيم. 
vacuum ultraviolet rays rayons‏ 
الاشعة فق (mpl) ultraviolets sous vide‏ 
البنفسجية الخوائية: جانب من طيف الاشعة 
فوق البنفسجية فى مدى الأطوالٍ الموجية 
الاصغر من 3٠١61‏ " من المترء وتمقص في 
الهواء بسهولة» ومن ثم فإنه يتطلب 
| ملاحظته ودراسته في حيز مفرغ من الهواء. 
vadose water eau (f) Vadose; eau () de‏ 
1 نبأة معلقه مياه محتجزة في باطن 4۷6و 
الارض اعلى من منسوب الئط العام للماء 
عندما لا يكون معرضًا لمؤثرات خارجية . 
VADS see value-added data‏ 
service‏ 
.NIS, :‏ معدن () vaesite vaésite‏ 


مركب من كبريتيد النيكل» بنيته البلورية مثل 
البيريت» ويتبلوز في النظام متساوي الابعاد. 
| التكافق: )( مءمواهن valence (valency)‏ 
مقدرة الذرة على الاتحاد بغيرها من الذرات» 
| وتقاس بعدد الذرات من غار الهدروجين الني 


| بمكن لذرة العنصر أو المادة أن تتحد بها. 
valence band bande (/) de valence,‏ 
نطاق التكافؤ: -١‏ المدى الذي يحصر مقادبر 
الطاقة المختلفة المتقًاربة فى شبیکة بلورية؛ 

| والذى يحدث طاقات إلكترونات التكافز. 
| ۲ المدى الواقع اسفل مدى التوصيل في 

| عارل أو شبه موصّل 
valence bonds //aisons (fp) de valence‏ 
| الروابط التكافؤية: الروابط التى تصل بن 
| الذرات لتكوين الجزيثات» ويتكون كل مها 
من روج من الإلكترونات. 
Valence crystal cristal (m) covalent‏ 
بلورة التكافؤ: بلورة تترابط ذراتها بعضها مع 
بعض بواسطة الرباط الذري. 
Valence electron é/eciron (m) de‏ 
إلكترون التكافؤ: إلكترون من valence‏ 
00 المدار الخارجي في الذرة بمكن 
٠‏ ليعمل كحامل للتيار. وهر الذي 
يدد اخراص - الكهربالية اللذرة الكل 
الرباط الكيميائي بين الذرات. 
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valley system système (m) de vallé 
نظام الوادي: الوادي وما يتصل من روافد.‎ 


valley tract canal (m) d'écoulement 


معجون حال حاص بينهما ثم تحريك الصمام | الإغلاق» يشتمل على كاثود 
حركة دورانية ترددية في كلا الاتجاهين» مع | الإلكترونات وأنود تسلّط عليه ثلطية 
الضغط عليه في اتجاه محوره» حتى يستريح | بالنسبة للكاثود ويجمع الإلكترونات | 35 
تمامًا في مقعده بالدقة المطلوبة . وقد يشتمل الصمام على أقطاب ارت مجرى الوادي: لزه لمن وى النهر الذي 
8 هه guide guide )7( de‏ veاva‏ | الكاثود والانود للتحكم في تدفق يلي المنطقة الجبلية حيث يكون النهر مع مرور 
دليل الصّمام: في صمامات المحركات» الإلكترونات بينهما . الزمن مُسطّحات إطمائيّة وتكثر تعاريج النهر 
(أو مجرى) تتحرك فيها ساق الصمام | قاعدة base base )1( : cult (m(‏ veا va‏ ني هذا الجزء» وقد تَشْغَّل عرض الوادي كله. 
حركتها الترددية . أ الصّمام: جزء من الصمام الإلكتروني يحوي حاشيتا 68ااقا valley train train (m) qe‏ 
5 (م) engine moteur‏ ووواويزوي | ركائز وتوصل إلى أقطابه أسلاك الدائرة | الوادي: بقايا فتات الصخور التي يلفظها 
| الكهربائية الخاصة بتخذيته. وتشقيله: المجرى الائي على جانبيه وتبقى في داخل 
soupapes |‏ ف (ج) bronze bronze‏ veاva‏ | الوادي من جانبيه كأشرطة ممتدة بطوله. 
برونز الصّمامات: برونز يستعمل في صنع | قيمة: في الرياضيات» القيمة (/) /ناواتا مسا 


محرك عديم الصّمامات: محر ك soupapes‏ 
ثنائي الأشواط يخلو تمامًا من الصمامات» 
تيف تتكبدل: بها جات للسحب: واخرى 


للعادم فى جدران الأسطوانات. الصمامات لمحركات الاحتراق الداخلي . المطلقة لعدد حقيقي هي القيمة العددية الموجبة 
3 مک 8 chatter claquement (m) de AE RSE BESS‏ veاva‏ | لهذا العددء مع إغفال أية إشارة سالبة معه. 
ا 1 526 Wp‏ اضطكالك الصّمام: فى محرکات 501/0809 value-added data service (VADS)‏ 
r‏ 7 ص لفتح لم2 | الاحتراق الداخلي» اصطدام قر صمام | 6فالادزة ساهاه ف service (m) de donê5‏ 
بدفعه عن مقعده بالأسطوانة . | اك أن هت العادم بمقعده في حركة | خدمة بيانات لزيادة المنفعة: في شبكة 
ا 0 valve mechani NEES‏ اهتزازية ناشئة فى النابض( الياي) . 5 المزلومات؛. خدمة شبكية تبح خدم 
ألية الصمام: في المحركات» ترتيبة. 500850 | ہم طا وان مت () 5011٥‏ 6ه وله | خدمات إضافية تتعدى مجرد نقل البيانات 
ا التي تعمل على فح الصمام ب" | ئدوق الصمامات: مجموعة من الصمامات | من مكان إلى آخر. فهي - على سيل الثال 
من عمود الكامات وحتى ساق الصمام. في حزانة مشتركة التوريع السائل أو البخار | - تيح له المقدرة على نقل الصور المرئية 
ر ا e rectifier tube (m)‏ ازاز من 'مصدر ها إلى عد من الأثائيب» وتخليق وتثبيت قوائم توزيع البريد بالإضافة 
قرم امي مقوم. للتيار 'الكهريائي» ا | إو'المتدسس.. إلى البريد الإلكتروني. 
يستفاد بخصائص الصمامات الإلكترونية | value-added networks (VAN) valve clearance jeu (m) de şoupape:‏ 
بإمرار التيار في اتجاه واحد فقط . لو 7 الصمام: réseaux (mpl) ã valeur ajoutée ١ jeu (m) de poussoir‏ 


de soupaps‏ () ووفاى seat‏ لالهلا | إىإفة المحن دة بين نَهَايَةَ ساق الصمام وبين | شبكات لزيادة المنفعة: في شبكات المعلومات» 
معد الصّمام: ۶ المحركات» الكرسي الذراع الترجحية (أو الإصبع الغمازة) التي مجموعة من الشبكات المستقلة ذات طبيعة 
الذي يستقر عليه السطح المخروطي من | تشغلهاء عندما يكون الصمام جالسا تمامًا في ٠‏ واحدة يوصل بعضها ببعض لتبادل المعلومات 
الصمام (صمام السحب» أو صمام العادم) . مقعده (كرسيه)» وقد يختلف الخلوص فى | وزيادة المنفعة. 


ا 


1 في خطوط الأنابيب» الجزء من الصمام | صمام السحب عنه في صمام العادم. value-cost contract prix (mpl)‏ 
الذي يمر المائع من خلاله» ويكون له سطح | 4 valve flowmeter débimêtre (m)‏ | قِمة التَعافد: القيمة 00/864 dê‏ 65/أهازهنا 

حامل يستند أو يقتعد عليه قرص أو غشاء | سريان ذو صما oburateur‏ الإجمالية لجميع فئات بنود عقد المقاولة التي 
مرن (رق) أو إبرة عند إغلاق الصمام . ا القياسات الهيدرولية» مقياس سريان يتكون | يرسو عليها العطاء أو عقد الاتفاق بين المالك 


valve spring ressort (m) de soupape‏ من صمام ومانومتر فرقي لقياس هبوط | أو رب العمل وبين المقاول. وقد تكون «قيمة 
نابض الصّمام: قي المخركات» نابض (ياي) | الضغط الذي يحدثه عنصر الإغلاق في تفريبية؛ أو * قيمة وصفية © أو « قيمة نهائية» 
انضناطي حلزوني يركب حول ساق الصمام | الصمام. ينبني مبدأ القياس على علاقة تعين | أو « قيمة غير محدودة 6. 
للعمل على رده تلقائيًا عند انتهاء تأثير كامة | تجريبيا بين معدل السريان وبين موضع عنصر | صمام: في الهندسة )/( valve soupape‏ 


التشغيل عليه. ْ الإغلاق بالصمام. اميكانيكية» عنصر مكني يستخدم لتغطية 
فولاذ ã soupap6s‏ (ج) valve follower tige (/) de e | valve steel acior‏ | مًذ (فتحة) معين في الأنابيب أو المسارات 
الصّمامات: فولاذ (صلب) يستعمل في ا الصمام: في المحركات» الذراع اللوضّلة | أو الاوعية المقفلة» كليًا أو جزئيّاء والتحكم 
صنع صمامات محركات الاحتراق الداخلي. بين الكامة (الحدبة) و بين عمود دفع صمام | في المواد السارية فيها من سوائل أو غازات. 
ساق valve stem queue (/) de soupape‏ | | الاسطوانة. | من أنواعه المألوفة: المحابس والصثايير» 


الصمام: valve grinding rodage (m) des 2E AL‏ وصمامات أوعية الضغط» وصمامات 
فرص" الضما من ١اخ‏ طرفيها .وتدفتها و aa aa‏ 


الإصبع الغَمَارَة من الطرف الآخرء ويلتف | المحركات» عملية فيها يجلخ سطح جلوس | صمام valve tube (m) électronique‏ 
حولها نابض (ياي) الصمام . الصمام في مقابل مقعده عن طريق وضع | إلكتروني: -١‏ ابوب رجاجي مفرغ ومحكم 


vandenbrandite 


vanadium tetraoxide (étraoxyde (m) 
08 va" .١/ 0 رابع أكسيد القاناديوم:‎ 
مسحوق سام لونه أزرق غامق. لا يذوب في‎ 
الماء» ويذوب في الاحماض وفي القلوي‎ 
. ويتصهر عند 1471 م؛ يستعمل حفارا‎ 
| vanadium trichloride trichlorure (m) 
ثالث كلوريد الثاناديوم:‎ 
وا۷. بلورات سامة متميعة» لونها أحمر‎ 
وردي» تذوب في الإثير وفي الكحول‎ 
الصرف» وتنحل في الماء وعند التسخين.‎ 
. يستعمل في تحضير الفاناديوم ومركباته العضوية‎ 
vanadyl chlorlde chlorure (m) 8 
vanadyle كلوريد القاناديل:‎ 
ا00 ۷ . بلورات متمعية؛ لونها‎ .50 
إتذوب في الماء وفي الكحول.‎ 520 


de vanadium 


يستعمل رسخا اللالوان فى المنسوجاٹ : 
vanadyl sulphate sulfate (m) de‏ | 
كبريتات القانادیل : vanadyle‏ 


080.210 / . بلورات سامّةء لونها أزرق» 
وتذوب في اماء. تستعمل عامل احتزال؛ | 
وحَفَاراء وفي تلوين الزجاج والخرفيات. 
١ Van Allen belt ceinture (/) de Van Allen‏ 
حزام ثان آلن: طبقتان من طبقات الج العلياء 
تحويان جسيمات مشحولة عالية الطاقة؛ | 
تجمعت بفعل المجال المغنطيسي للارضء تمتد | 


أرلاهما فيما بين ۲٣۰۰‏ و۰۰۰٠‏ کې 
وتمتد الثانية فيما بين ٠۲٠٠١٠١‏ و ٠٠٠٠٠١‏ | 
ك فرق شع البحر. 

| Van de Graaff accelerator 


accélérateur (m) de Van de Graaff 
مُعَجُل فان دي جراف: معَجل كهرستاتي ينتج نت‎ 
فلطية عالية جداء ويستخدم ل‎ 
جسيمات مشحونة وإكسابها طاقات عالية.‎ 
Van de Graaff generator générateur, 
(m) de Van de Graa/t:فا مولد فان دي جر‎ 
مولد كهرباء ساكنة (كهرستاتية) عالي‎ 


القلطية» فيه تنتقل الشحنات الكهربائية من | 


مستوى الارض إلى أسنّة عالية القلطية عن 


طريق محرد ورام عارل»٠‏ حيث يتم تفريغها | 
في إلكترود معدئي أجوف. يستخدم عادة | 


| ثاني كلوريد الثان 


خامس أكسيد القاناديوم : 


كبريتيد الفاناديوم: و8ر۷. 
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| vanadium bronze 6/0026 (m) 2U jigرب‎ | 
۷4٣4011١ فاناديومي: سبيكة نحاس أصفر‎ 


. تحتوي على قليل من القاناديوم‎ 
vanadium carbide carbure (m) de 


كريد القاناديوم: ©/1. بلورات 8720077 
صلدة» لونها زوب تنصهر عند ٠‏ 


A‏ م 


| وتغلي عند E ٠‏ . لا يذوب في الأحماض 
ما عدا حمض النيتريك. يستعمل في صنع 
سبائك عد القَطْوه كما يستعمل عنصر | 


سبيكيًا فى الفولاذ (الصلب). 

vanadium dichloride bichlorure (m) 

de vanadium 

را٥۷‏ . بلورات سامة» لونها أخضرء تذوب 
في الكحول رفي الإثيرء وتنحل في الماء | 

الشاعن. يستعمل :عامل احتزال ! 


| vanadlum oxide e (m) de 
أكسيد القاناديوم: مركب بحتوي رومي الصمامات وتوابعها والتي تعمل على فتحها‎ | 


على الفاناديوم والاكسجين» ٠‏ مشل؛ رابع أكسيد 
القاناديوم 0ر۷ . 

vanadium pentoxide pentoxyde (m) 
de vanadium 


و0/. مسحوق سام» لونه أصفر إلى 


أحمر؛ يذوب في الأحماض وفي القلويّات؛ | 


وشحيح الذربان في الماء» يتصهر عند 

يستعمل في الطب وفي تلوين 
الخزفيات» وفي الزجاج المقارم للأشعة فرق 
البنفسجية» وفي التظهير 
وصباغة المنسوجات؛ وفي المفاعلاث النووية , 


vanadlum steel acier (m) au vanadium 
فولاذ القاناديوم: اسم شامل لانراع من الفولاذ‎ | 


(الصلب) تحتوي على نسب مختلفة من 
القاناديوم؛ ريؤدي احتوازه علبها إلى تحسين | 
مقاومة شّدّها وخراصها الفيزيائية الاخرى 

sulphide sulfure (m) de‏ ا 


vanadium 
| رن سام لونه اخضر غامق. لا يذوب‎ 
الماء ريذرب‎ 


لتسريع الأيو: نات في مجال التفاعلات النووية, | vanadium tetrachloride tétrachlorure‏ | 
van denbrandite vandenbrandite (1)‏ رابع كلوريد !لادوم (m) de vanadium‏ 


اند نبرائديت: 010.104.210 . معدن 


مشع» من 05 الا الائوية ,لوقه أ 
أخضر داكن إلى أسودء ويتركت رسن إكنيد | 
النحاس وأكسيد اليورانيوم المائي. يظهر على | 


ا۷0 سائل سام» لونه أحمرء يذوب في 
الاير وفي الكحول الصرف. يغلي عند | 
4 يستعمل في الطب» دفي صنع | 
القاناديوم ومرکبانه العضوية. 


الفوتوغرافي | 


valve sticking grippage (m) de 
soupape التصاق الصّمام» قفش الصّمام:‎ | 
عدم استجابة صمام المحرك لحركة الفتح‎ 
:والققل: نتيجة تكون اتساحات على ساقه‎ | 
فتعوق حركتها في دلیلها.‎ 
valve tappet tige-poussoir (f) de ا غَمازٍ‎ 
5010809 ا الصّمام: في المحركات» قضيب‎ 
يستمد حركته من عمود الكامات ليفتح‎ 
الصمام في التوقيت المطلوب.‎ 
valve timing réglage لهو‎ des. soupepes | 
ضبْط توقيت الصّمامات: في المحركات»‎ | 
الضبط المطلوب لحركة الفتح والقفل لكل من‎ 
. صمامي السحب والعادم‎ 
valve train ırain (m) de ا‎ 
رتل الصّمامات؛ مجموعة الصمامات: في‎ | 
الحركات» المجموعة التي تشتمل على‎ 


وإغلاقها للتحكم في دخول المائع أو الخليط 
إلى الأسطوانات ت أو نخروج العادم منها. 


valve voltmeter voltmêétre (m) è tube 


| فلطمثر صمامي: فلطمثْر مزود هلاوامم/اءواة 
بصمام ثرميوني لتقويم الجهد المتردد وتحويله 
إلى جهد مستمر» وذلك لقياسه بأجهزة 
| قياس التبار المستمر المألوفة , 

VAN see value-added networks 
vanadate ثانادات: أي معدن )/( 6/م2020/‎ 


| من المعادن التي تتميز بوجود الفاناديوم 


| حماسي التكافؤ والاكسجين في الانيون» 
| مثل الفانادينيت, 
فانادینیت: vanadinite vanadinite (f)‏ 


.Pbg(VO,) g0‏ معدن أوباتيت لونه أحمر 
أو أصار أو بٺي» ويوجد عادة على شكل 
کنل کرب( کرویة) کل قشرةٌ حول المعادن 
| الاحرى فير مناجم الرصاص. وهو خام 
| الفاناديوم والرصاص. 
| قاناديوم: : عنصر ‏ (01) vanadium vanadium‏ 
فلزي؛ رمزه الكيميائي لاء وعدده الذري ٠۲۳‏ 
مم 


و ورنه الذري .0١‏ وينصهر عند 
ويغلي عند نحو ١‏ وك ویذوب في 
الاحماض القوية المركزة وفى القلويّات. 
لونه أييض فضي» وهو مطيل ومقارم 
للتآكل. يزيد القاناديوم (كعنصر سبائكي) من 
متانة الفولاذ (الصلب)» كما يستعمل بكثرة 
لتحسين قابلية الفولاذ للتصليد (التفسية)» 
ويستعمل كذلك حقارا في التفاعلات 
الكيميائية وفي تقنيات الاشعة ال 
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التدرج في مساحة مقطع المسار - على هيئة 
حزام حول المبادل عند النظر إليه من مسقط 
جانبي . 

vapour blasting décapage (m) ae 
06 سقع بخاري: اسلوب لتنظیف ۲له مه۷‎ 


الأسطح المعدنية بسرعة. وتكون المادة الحاكة | 


عادة الومينا معدة لهذا الغرض على هيئة 
ملق يندفع مع تيار شديد من الهواء أو 
البخار المضغوط على السطح الجاري تنظيفه . 


vapour-compresslon cycle cycle (m) 
0 


de compression de vapeur 
انضغاط البخار: دورة تبريد فيها يمرر وسيط‎ 


التبريد خلال آلة تسمح بالغليان (أو التبخر) | 


المتعاقب لوسيط التبريد السائل أثناء مروره 
خلال صمام تمددء وبذلك ينتج فعل تبريدي 
في الوسط المكدّيف 
البخار فيصبح سائلاً . 
vapour density densité (f) de vapeur‏ 
كافة البخار: كتلة وحدة الحجم من البخار» 
مقيسة تحت شروط معينة. ومن المحتاد التعبير 
عنها بنسبتها إلى كثافة الاكسجين بحت 
الشروظ نفسهاء 
انتشار 08 ()) vapour diffusion û//fusion‏ 
البخار: انتقال بخار الماء خلال vapeur‏ 
مادة ما بسبب فرق فى ضغطها البخاري 
وهذا الإجراء يكون مستقلا عن الهواء الذي 
قد يتخالط معه بخار الماء. 
خط vapour line /906 (/) de vapeur‏ 
البخار: في أبراج تقطير البترول» خط 
الانابيب الحامل لمنتج القمة» وهو الجارولين. 
vapour-llquld equlllbrlum Squllibre 5‏ 
توازن البخار والسائل: 09اناوااء'لومة/ )m(‏ 


الحالة التي فيها يتساوى معدل انتقال كل من | 


الكتلة والحرارة من السائل إلى البخار» مع 
معدلات النتقالها من البخار إلى السائل» 
سواء كان السائل نقيا أو خليطا. ويختلف 
تركيب كل من السائل والبخار عند الاتزان 
باختلاف درجة الحرارة والضغط . 
vapour lock tampon (m) de vapeur‏ 
عائق بخان ي وجود bouchon (m) 09 vap6Ur‏ 
بخار في مسالك محرك يسبب ضغطا ينعم 
وصول الوقود إلى خلاط (مكربن) الوقود. 


lll | vapour pha 6 phase 4 de vapeur , 


طَوْرٌ البخر الور البخاري: تَمَرْض مادة إلى 


(المحيط)؛ يتبعه انضغاط | 


هيئة بلورات صغيرة أو شكل كتلي. 


Van Slyke apparatus appareil (m) de |‏ 
1 جهاز ثان سلايك: جهار لتقدير )را 1/80 | 5 Van der Wı adsorption‏ 
| النتروجين فى البروتين. | امتزاز  adsorption (f) de Van der waals‏ 
a Slyke method méthode (1) de‏ | فان درٹالز: امتزار جسم جامد لغار ما بتاثير 
| طريقة فان سلايك: طريقة تستعمله)راS ۷۵١‏ قوی فان درقالز. 
في تحليل البروتينات» وفيها يقاس حجم Van der Wı bond liaison (1) de van‏ 
النتروجين المتصاعد من تفاعل مجموعات | رابطة فان درّقالز: رابطة der waals‏ 
الامين مع حَمْضٍ النترور. توجد بين جزيئات الغازات المسالة أو التجمد. 
| فانتهوف رفيت: Van der Waals co-volume co-volume  vanthoffite vanthoffite (f)‏ 
8044) والامدلا. معدن عديم اللون» | حجم ثان درقالر  (m) de Van der Waals‏ 
يتركب من كبريتات الصوديوم والمغنسيوم؛ | المصاحب: في معادلة ان درفالز للغازات» 
ويظهر على شكل كتلي. ثابت يطرح من الحجم المبين» وهو يساوي 
Van't Hoff law [oi (f) de Van't Hoff‏ | أربعة أضعاف حجم ذرة الغاز أو جزيء 
قانون ثانت هوف: قانون ينص على أن الغار» مضروبًا فى عدد أفوجادرو. 
الضغط التناضحي (الاسموري) الذي تحدثه Van der Waı ıs equation 6٩210۸ )( ٠‏ 
المادة المذابة في محلول ما يساوي الضغط ١‏ معادلة ثان درقالز: معادلة 38/5// /08 ١/80‏ 06 
الذي تحدثه المادة نفسها في غار خامل له تبين العلاقة بين ضغط غاز ما وحجمه 
ا 00 | ودرجة حرارته وثابت الغازء مع الاخذ في 
Van" Hoff theory thor )( de Van‏ الاعتبار حجم جزيئات الغاز والقوى 
نظرية ثانت هوف: نظرية تبين أن المواد ٣اه‏ التجاذبية بينها. 
المذابة تخضع لقوانين الغارات. de‏ (اما) Van der Waals forces forces‏ 
مقس (77) vaporlmeter vaporimêè(re‏ | قوی ثان درفالز: قرى تجاذبية و/هة/لا :9 مهلا 
ضغط البخار: جهار يستخدم لقياس ضغط | ضعيفة بين الجزيئات أو بين الذرات تنشا عادة 
بخار المواده وخاصة السوائل الكحولية» من التفاعل بين ثنائيات القطب أو رباعياته 
8 وذلك لتعيين محتواها من الكحول. وما إليهاء أو من تغيرات دورية في توريع 
| تبخر: تحرل (/) 07/ةوردمة/ vapora t10‏ ¦ الشحئات. 
ا السائل إلى بخار عند أية درجة حرارة. | vandyke brown brun (m) vandyke‏ 
vaporization heat chaleur (f) de‏ ب فان ديك ؛ خليط من المغرة ) 
حرارة التبخر : كمية الحرارة 0/58007م8 الحديديك) والسناج. 
بالسعرات التي يمتصها جرام واحد من سائل دوارة الربح: قطعة رقيقة ‏ (/) 19أهناه/أو vane‏ 
| ليتحول إلى بخار دون أن بطرا أي تغير في | من المعدن على شكل سهم أو نحوه» تبين 
| درجة الحرارة. تسمى أيضا «الحرارة الكامنة < اتجاه الريح. 
| 5 لتبخر؟. ريشة توجيه؛ جزء (f)‏ !وام ;)/( vane aube‏ 
| بخار: الحالة الغارية للمادة vapour (vapor)‏ | مطح أر مقوس يستخدم لإحداث حركة فى 
حين تكون درجة حرارتها أقل من الدرجة | مائم» أو للتحكم فيهاء أو للتحرك تحت 
الحرجة لهاء فيمكن تحويلها إلى سائل | تأثير تيار هذا المائع 
بالضغط وحده دون حاجة إلى خفض درجة vane efficlency rendement (m) de la‏ 
الحرارة. كفاية الريشة؛ جودة الريشة: في ٠‏ ولمم 
vapour barrler 0 (m) d'étanchéité‏ | المضخات الديئامية الدوا ارة» ‏ النسبة .بين 
| حاجز بخار الماء» حاجز الرطوبة: /لاومه/ا 2/4 السرعة الدوامية عند القطر الخارجي للعضو 
| طبقة من مادة ذات إنفاذية و تبسط | الدوار وبين هذه السرعة وا كان ببالعشلو 
على العارل الحراري لمنع أو إعاقة مرور بخار | الدوار عد لانهائي من الارياش. 
| ثانوكسيت: معدن ()) 270/9 van ox|e‏ 
| الونه أسود». يتركب من ٠‏ أكسيد.. القاناديوم 


| vapour belt celnture (f) de Vapêur 


ظروف درجة حرارة وضغط تجعله في حالة | حزام بخاري: في المبادلات الحرارية» شکل | ا مائيء ریظهر على مین باراد و 
| وعلى شكل كتلي 


ر 


| المسان البسفارهاذاغْل#البادل تد ج ب | 


varlable-grade channel 
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ساس اس تت ت 


تُجرى عليه اختبارات معملية» ويمكن فيه تخبير 
نسبة الانضغاط فى أثناء إجراء التجارب. 
varlable costs frais (mpl) variables‏ 
التكاليف المتغيّرة: في محاسبة التكاليف» | 
تكاليف مستلزمات الإنتاج المتغيرة وفقا لحجم | 
النشاطء وتشمل تكاليف المواد الخام (الخامات) | 
وار نقلهاء رأجور الآيدئ العاملةء | 
ومصروفات تشغيل الآلات والمعدات و وسائل | 
النقل (من وقود وزيوت وشحومات. وقطع 
غيارء وغيرها»» وما إلى ذلك 
pump pompe 0 8‏ م 
ا ا التصرف ف: ébit variable‏ | 
مضخة دورانية تدور بسرعة ثابتة» ولكن 
أشواط كباساتها يمكن تغييرها بحيث يجرى 
ضبط معدل تصرف المضخة من الحد الأدنى 
إلى الحد الأقصى لسعتها ‏ 
variable-delivery track piste () ã‏ | 
َلك ت الكثافة: densité variable yè‏ 
الهندسة الصوتية» مسلك تكون كثافة التسجيل | 
عليه متغيرة وغير منتظمة. 
variable-depth sonar sonar (m) ã‏ | 


سونارٌ عمق ضغي profondeur variable‏ 
مجموعة سب أعماق فيه يشت انه 


على جم ته السفيئة بدلا عن يع على | 
بلحلا رمباشرة) تفاط التق الذي بيت عنده 
محول الطاقة من على سطح السفينة. وهناك 
ا من الكربار رة ايه يكم المسحوب | 
إلى أعلى وأسفل في حدود عمق سبق تحديله. 
variable-displacement pump‏ | 
ل pompe (f) 3 déplacement variable‏ 
معغيرة الإزاحة: مضخة إيجابية مقرونة على 
نحو مباشر بموتورها الكهربائي الذي يدور 
عادة بسرعة 
التصريف بها فى حدود معينة. 
variable-focus lens (Zoomar lens)‏ 
objectif (f) ã focale variablt e 6١‏ 
zoom‏ 
نظام بصري يتكون من مجموعة عدسات | 
ويعمل على تغيير مقاس صورة الجسم دون | 
تغير موقعهاء وذلك بتغيير القوة البؤرية 
للمجموعة والتخلص من الزيغ بمختلف 
أشكاله. تستخدم في التصوير السينمائي 
والتليقزيوني . تسمى أيضا عدسة «زومار؟ . 
variable-grade channel canal (m) ã‏ 


قد ومو 


يتغير Variable‏ 8019م 


فيها ميل القاع على طول مجراها بحيث يقل 


vapour-phase cracking craquage (m) | var-hour meter varheuremêètre (m) 


| مقياس الفار - ساعة» مقياس اط - امپیر- 


ساعة المفاعل: جهاز لقياس القلط - أميير - 


ساعة المغاعل» وهي وحدة تكامل القدرة | 


المفاعلة بالنسبة إلى الزمن» والتي تساوي 
تكامل القدرة المفاعلة لقلط - أمبير مفاعل 
على مدى ساعة كاملة؛ ومقدارها 53.2٠‏ 
جول. 

التغير: ية: -١‏ تعبير (1) variabilité‏ اماس | 
و رجات اشر ((حيجات لذت | 
عرد 
محلادة أو 2 أو مقدار هذا الابتعاد. 
متعيّر: 2 في variable variable (f)‏ 
الرياضيات» أي مقدار ليست له قيمة ثابتة. 
۲- في الحاسبات» مصطلح يشير إلى قيمة 


1- خاصية الابتعاد عن قيمة 


مخزونة في داخل الحاسب» يمكن تغييرها | 


أثناء تشغيل البرنامج . 


| variable-area flowmeter débimêtre 


(m) è ouverture variable 
متغير: في القياسات الهيدرولية» مقياس‎ 
سريان يتميز بثبوت هبوط الضغط عير وسيلة‎ 

القياس أو تغير ارتفاع السطح الحر. 
(ي) variable-block tariff tari‏ 
dégressif variable 5‏ 


تسیر بخاري: تكسير 
الزيوت عند درجة حرارة عالية وهي في حالتها 
البخارية» وهذه الطريقة مَكَلْقَة ولكنها تعطي 
جازوليئًا ذا رقم أوكتاني عال. 
Pression (0 0‏ بجا vapour‏ 
ضفط ابخان الط الببخاري: vapeur‏ 
الضغط الذي يكون عنده السائل والبخار فى 


ويتعير 


en phase vapeur 


حالة اتزان عند درجة حرارة معينة. 
الضغط البخاري مع تغير درجة الحرارة 
vapour-pressure thermometer‏ 

thermomètre (m) ã tension de vapeur 


تزمومئر ضغط البخارة ترمومتر خاص يقيس 
درجة حرارة البخار المشبع لسائل حيث 
يعتمد ضغطه على درجة الحرارة وحدها. 


vapour-saturation curve courbe 0 


| منْحتى تشع 
البخار: منحنى يوضح العلاقة البيانية بين التغير 
فى جم از مات به وضغطد: بیت 


de saturation de vapeur 


يوجد هذا البخار في حالة تشبع مستمر عند 
درجة حرارة معينة. ويبين هذا المنحنى تناقصا 
مستمرًا لضغط بخار التشبع مع زيادة حجمه. 


قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة في الصانع؛ | 
وفيها تتغير قيمة التعريقة التي تحسب على | 


أساسها قيمة الاستهلاك لكل مرحلة تبِعًا 


| لعرامل مختلفة مثل الحمل الأقصى أو حجم 


الاستهلاك الكلي. 
pick. up‏ امام variabl-capacitance‏ 
| لاقط سر capacité variable‏ ف (m)‏ 


المواسعة: لاقط صوتي ذو خرطوشة تعتمد 
طريقة تحويلها للطاقة على التغيرات في 
المواسعة التي تنتج من الحركات الميكانيكية: 


المنقولة عن طريق إبرة الجراموفونء بوسائل | 


إلكترونية إلى إشارات كهربائية مناظرة . 


| variable capacitor condensateur (m) 


اوو 


مكف مغر السّعة: مکثف كهربائي اطھ اهر 
يمكن تغبير مواسعته على نحو متواصل» عن 
طريق تحريك مجموعة من الالواح 0 
الموجودة فيه بالنسبة إلى اللجموعة الأاخرى 
المائلة لها 
variable-compression one‏ 
compression variable‏ فخ moteur (m)‏ 
محرك متَمْيّرُ الاضغاط: محرك احتراق داخلي 


امعو 58 vapour taê tension (f)‏ 
| ور لبْخار: : زوع السائل للتحول إلى بخار. 


| نوع من التعريفات المستخدمة في حاب | | مصيدة vapour trap piêge (m) ã vapeur‏ 


البخار: ترتيبة لإزالة البخار في جهاز تفريغ 
الهواء» وذلك للحصول على تفريغ عال. 
vapour uptakes 770/65 (fp/) de‏ 
ماف البخار: الأماكن التى يدخل 
منها البخار في عملية تصنيع 
فار: وحدة القلط - أميير var var (m)‏ 
المقاعل. والمصطلح اختصار للمركبة المفاعلة 
للق - ان 
ثاراء وارا: مقياس إسباني قديم 
للطول» يستخدم في الأجزاء الجنوبية الغربية 
للولايات المتحدةء وفى المكسيك. وتعادل 
القارا الواحدة ٠/۳‏ 77 بوصة فى ولاية 
تناس بو ۴۳ يوصة افقظ فی ولالة 
كاليفورنيا. أما فى المكسيك شق تعادل 
5١‏ بوصة. ويحتمل أن يكون 
الأصل فيها هو الذراع . 
ارا 1 کتو 4 Vvaractor VaraCior (m)‏ 
EE‏ تبر بمواسعة تتغير مع القلطية ؛ 
وتكمن هذه المواسعة في منطقة شحنة الحيز 
عند سطح شبه الموصّل الذي تحد. طبقة 
عازلة . 


vapeur 


vara vara 
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variable-Iincidence guide vane 


في الموتورات بلفً على التوازيء حيث | 
تغڌى ملفات عضو الإنتاج بجهد مستمر يمكن | 
تغيير قيمته تدريجيًا تبعًا للسرعة المطلوبة. 
variae transformateur (m) ã rapport‏ 
قارياك: اسم تجاري يطلق على 
المُحَول الذاتي الذي يتخذ شكلا دائريًا (أي | 
الذي يتخذ قلبه شكلاً حلقيّاء وتكون فيه 
الملفات حلقية الشكل أيضًا). ويتم فيه تغيير | 
نسبة التحويل بواسطة مُلامسٍ ينزلق على | 
مسمار عار فوق الملفات المعزولة . 
المغايرة» التغاير: 
مربع مقدار الانحراف المعياري لمجموعة من 
المشاهدات الإحصائية . 
variance of a system variation (1) de‏ 
درجة تغير النُظام : مصطلح يطلق ‏ 86" 1۵ءری 
على عدد المتغيرات الداخلية لنظام ماء 0 
درجة الحرارة والضغط ودرجة التركيز. 
تتغير تغيرا مستقلا واختياريا في حدود معينة 
لكي تغير من حالات اتزان النظام دون أن | 
تغير من طوره. 
variate variant (m) , variable (1) aléatoire‏ 
التمغاير: المتغير في مجموعة المشاهدات 1 
الإحصائية» أي القيمة العددية للكمية التي | 
يتناولها التحليل الإحصائي . و 
تفا ات: في variation variation (f)‏ 
القياسات» اختلاف مقدار ما (بعْد أو مقامنة 
إلخ) عن مقدار معين مرتبط به ارتباطا مباشرً. 
variation diagram alagramme () de‏ | 
مخ طريقة لتمثيل variation‏ | 
التزكيب اكباني | لسلسلة من الصخور النارية 


| variable 


variance variance (/) 


على الإحدائي السيني کا توقع 5" نسبة 
من الأكاسيد الأخرى على الإحدائي الصادي. 
variation of latitude variation (f) de,‏ 


تل خط العرض؛ : تغير في حط 09لاناها 
العرض لمكان ما على الكرة الأرضية» نتيجة 
الحركة غير المنتظمة لقطبيها الشمالي وال جنوبي» 
من جراء زحزحة الأرض بالنسبة لمحورها. 
تدفقٍ varied flow écoulement (m) varié‏ 
غير في القنوات المائية» سريان يتغير فيه 
العمق مع المسافة على طول القنا وقد يكون 
ا متدرج التغير أو سريع التغير. 
صرب: ar‏ عة Variety variété (f)‏ 


من المقردات أو المكوّئات» إلخ» في تجمع 
مامكن التمييز بينها وبين الأجزاء الأخرى 1 


عندما تقطع إبرة التسجيل دائرة مغنطيسية» 
فتنتج إشارات كهربائية في الملف المرافق لاير 
sistance (rheostat)‏ 
résistance )١( variable; résistance (f) de‏ 
معاون متغيرة» ريوستات: مقاومة 69/898 
كهربائية قابلة للتغير بالتدريج» توصل 
بالدائرة لكي يتسنى بواسطتها. تغيير المقاومة 
الكلية للدائرة وتعديل شدة التيار المار فيها 
حسب الطلب. 
varlableresistance pick-up pick-up‏ 
لاقط مير résistance variable‏ ف (m)‏ 
المقاومة: لاقط ذو خرطوشة تعتمد في 
طريقة تحويلها للطاقة على التغير في مقاومة 
عناصر المقاومة. ويحدث هذا التغير حينما 
تتعرض الخرطوشة لحركات ميكانيكية آنية من 
إبرة التسجيل . 
variable-speed drive ıransmission (1)‏ 
5 الس û vitesse réglable :ãe‏ 
ترتيبة لنقل الحركة الدورانية من عمود دوران 
إلى آخرء بحيث يسمح لنسبة السرعة بين 
عمودي الدوران بالتغير المستمر وفقًا لظروف 
التشغيل . 


variable-speed mechanism 


الا 


mécanisme (m) ذه‎ vitesse réglable lî 
تغيير السرعة: ترتيبة لخفض أو زيادة‎ 
دم لتنين سرزعة افج وقد‎ 


: النمرعة : مسار اااي درشا » 


| variable-speed motor moteur (m) ã 


ارا 


| موتور متغير السرا اعة: vitesse réglable‏ 

موتور كهربائي يکن تغير سرعته تدريجيًا 
داخل نطاق معین» على حين لا تتأثر سرعته 
بتغير الحمل . 


variable transformer tansformateur 


| ا متغير : محول کهربائی 8اطھا۲ ة۷ () 


ذو قلب حديدي يمكن تغيير نسبة التحويل 
0 بتهء من الصفر حتى أقصى قلطية 


حرج 8 وذلك بتحريك ذراع تلامس فوق | 


لفات ظاهرة من ملفاته الثانوية . 
مط variable type {ype (m) de variable‏ 
المتغير: في الحاسبات» شكل بنية المتغير | 
المستخدم في البرنامج . ويدل النمط على 


القيم المسموح بها والعمليات التي يمكن 3 


تجرى على هذا المتغير. 


variable-voltage control Tegulaton 
() par variation de tension تجمع | تَحِكُم بقلطية‎ 
متغيرة» حك بتَغيير القُلطيّة: طريقة للتحكم‎ 


الميل كلما اتجهنا نحو المصّب. 
varlable-Incidence guide vane‏ 
ا aube () distributrice û incidence variable‏ 
| ريشة توجيه متميرَةٌ المَيْل: : في ميكانيكا الموائع» 
ريشة توجيه يمكن ضبط زاوية السقوط عليها 
بالنسبة للتيار المار بها. 
variable intensity intensité (f) variable‏ 
ر شدة متعَيّرة: القدرة أو الطاقة التي تتغير من 
| وقت لآخر. ؛. 
en‏ ور variable-length code code‏ 
5 الطّوا :J‏ في longuer variable‏ 
الحاسبات» شفر: رموزها باختلاف الرمز 
المراد تشفيره» ويتوقف عدد رموز الشفرة 
على خصائص الرموز المراد تشفيرها وأهمها 
درجة تكرارها. مثال ذلك» الرمور المتكررة 
| بكثرة تكون قصيرة الشفرة لتقليل التخزين 
وزمن النقل» إلخ. 
variable-length record enregistrement‏ 
| سجل (m) en longueur variablê Î ja‏ 
الطول: فئ الحاسباتة*سجل يبإنات اطولة 
یتاك 
م variable-length vector vecteur (m)‏ 


variable 


صمام ثرميوني يمكن تغيير مواصلته التبادلية 
08 اتناانا0؟ء ومن َم تغيير معامل 
التضخيم له باستمرار على مدى واسع من 
جهد الانحياز الشبكي له. 

0 propeller lea | 


E 


مروحة الخطوة: مر وحة واطها/ه 5م 
| بک و غيير خطوتها في أثناء الطيران بين 
وضع الخطوة العالية (أي ذات زاوية كبيرة 
| تصلح للسرعات الأمامية العالية) ووضع 
الخطوة ضة (ذات زاوية صغيرة تصلح 
للسرعات الأمامية المتخفضة): 

variable-pitch prop واف‎ (Ma 
pas variable رق قاص م متَغيْر انطو ناض‎ | 
أ سفيئة أرياشه من عدة أسطح حلزونية»‎ 
ا بحيث تتغير الخطوة بها بصفة مستمرة من‎ 
جزء إلى آخر.‎ 
variable-reluctance plok-up م‎ pick. up 


لاقط مغر (m) électormagnétique‏ 
الممانعة: لاقط صوتي ذو خرطوشة تستخدم 
محول طاقة مغنطيسيًا. 


ويتم تشغيل اللافط 


- لجس ل لالد 
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ا ا ا سس 


فسفات كرومات الرصاص والنحاس تعيين عمر هذه الصخور من عدد الر 
القاعدية» ويتبلور في النظام أحادي vaseline vaseline (1) : pétroléine )( ١‏ 
فوكسيت: معدن لونه () 6اسادا ٥٤ا×سھ۷‏ | ثازلين: مزيج من مواد هدروكربونية مشبعة 
أزرق سماوي» يتبلور في النظام ثلائي الميل» ٠‏ شبه جامدة» ينتج بتقطير بعض أنواع النفط 
يتركب من فسفات الحديد والالومنيوم | الثقيلة عند درجة حرارة أعلى من ۳٠٠١‏ م. 
القاعدية المائية . | يستعمل في التشحيم وفي صنع المراهم 


سير على V-belt courroie (1) 1rap6zoidale‏ ا 
شكل لا: سير لانهائي (مغلق) لنقل الحركة | معدن لونه أبيض إلى أصفر إلى بني» يتركب 
بين بكرتين (دارتين)» مقطعه المستعرض على | من فسفات الألومنيوم القاعدية المائية. يظهر 
شكل شيْه المنحرف على نحو الحرف ۷. على شكل كتلي وبلورات صغيرة جد . 

vasoconstrictor Vasoconstricteur (m) V-bending tool outil (m) de pliage 

عد حَني على شكل لا: عدة على شكل ۷ ٠7‏ | قابض الأوعية الدموية: كل مادة تؤدي إلى 
الحرف 0 وتشتمل على سنبك وقالب لإنتاج | انقباض الاوعية الدموية وزيادة ضغط الدم 
الحنيات الزّهاريّة البسيطة . ا فبها. ومن أمثلتها: الإبيتفرين والثايرامين. 

كله على شكل V-block support () 90 V‏ 8 س vasodilator vasodilateur (m)‏ 
۷: كتلة (زهرة) بها حز طولي مستقيم على | الأوعية الدموية: ل مادة تؤدي إلى توسيع 
شكل الحرف ۷» تستخدم لربط | الاوعية الدموية وخفض ضغط الدم فيهاء 
الاسطوانية على صيئية المثقاب. ويفضل | ومن أمثلتها: نتريت الأميل» والنتروجلسرين. 
ا زهرة 2-6 عندما يراد تشغيل | صر de cuve‏ ايد vat dye‏ 


تقب بنفس الأبعاد في عدد من الشغلات. | مرسخ: : المواد الملوئة إلتى تثبت على النسيج 
موضع الاه بالسبة إلى الب | مممامدة اما رة إل ركيد 
الذي يجب أن يشير إلى خط تلاقي سطحي | .الالومنيوم: 
الزهر: ١‏ ثاتيريت: vaterite v416/i1e )( .C©4°O,‏ 


مركز - ٹي› /1 ^0 () ماده Vcentre‏ | 
مركز - لا: مركز لوني في بلورات الهاليدات 
القلوية يتكون من شغرة أيون موجب حل | 
بها تقب رهذا اكز يعطن اللون القالب 
للبلورة الذي يلي المركز «ف» 09018 من 
حيث قصرٍ الموجة. 
V-coil evaporator êvaporateur (m) 8‏ 
0 ا لا: مبخر فيه 
تب الانابيب في مستوى رأسي» وتكون 
كي عل شكل ا 


معدن لرنه () ieضvéa1c veatchite‏ | 


معدن نادر» يتركب من كربونات الكالسيوم 
غير الثابئة؛ وهو ثلاثي التبلور مع الكالسيت 
والاراجونيت. 
قَبُو: سقف دائري أو منحن () ۷001٥‏ ااا 
يى امن الحجر لاو اللوت, أو الخرسائة» 
وينشا على عقود محمولة على دعائم 
(أعمدة أو أكناف). يعتمد شكل القبو» 
وكذلك نسبة تكوينه» على شكل العقد 
المستخدم في بنائه وفي حمله. فكل من 
العقد المستدير»ء والعقد المدبب البني 
بالكوابيل» والعقد المدبب الصحيح المشع من 
أبيض» يتركب من بورات الإسترنشيوم القاعدية | المركز» والعقد على هيئة حدوة الحصان» 
وللائيةه ري | إلخء يعطي قبوا متميزا في هيئته» مثل القبو 
eet vecteur )m( a‏ | الأسطراني» والقبو المتقاطع المضلع» والقبر 
كمية فيزيائية لها قوة واتجاه محددان» حيث السداسي» إلخ. اتسمت العمارة القوطية 
يمل طول المتجه مقدار الكمية» وبمثل اتجاهه | والإسلامية بظهور العقد؛ واستخدامه بطرق 
اتجاه عمل هذه الكمية. ويمكن تمثيل الكمية | إنشائية بارعة في أسقف الكاتدرائيات 
بمصفوقة أحادية البعدبذات عمود واحد. | والكنائس والمساجد وصالات الاجتماعات. 
تستخدم المتجهات في حساب وتوصيف كثير | مقبو» مق 
من الكميات مثل الكميات الكهربائية 
والمغنطيسية» وفي توازن القوى اليكانيكية. | مستديرا أو مدببًا أو مخساء إلخ 
vector additlon addition (1) vectorielle‏ | ثاكيلينيت: )( vauquelinite vauquélinite‏ 
جَمْع المتجهات: تركيب المتجهات لإيجاد | معدن لونه أخضر إلى بني» يتركب من 


chevron 


الذي يبنى بطريقة العقد» سواء كان عقدًا 


| vashegyite vashegyite )( 


مفبو» مقبي: رصف للسقف 70318 ted‏ اvau‏ | 


بصفة معينة أو بمجموعة من 
الصفات لا تتوفر في هذه الأجزاء . 
variometer variomètre (m)‏ 
» فاریومتر: -١‏ جهاز لقياس وتسجيل 
الاختلافات في المغنطيسية الأرضية. 
-١‏ جهاز ذو مقياس يستخدم فيه الحث 
المتغير» ويقاس به مقدار تغيره. 
variscite (peganite) variscite (f)‏ 
اریسیت» يجانيت: معدن أخضر من هدروکسی 
فسفات الالمونيوم» أمكن تخليقه معمليّاء 
عمل قن اضيدم اللي 
ر ويستعمل في صنع الحلي 


فاريسْتُور: ترتيبة شبه موضّلة ذات إلكترودين 
ولها مقاومة: لاتصليه تعمد .عل الفاظيةاة 
وتنخفض مقاومتها عند زيادة القلطية المسلطة. 
فازْمتر: مقياس أو )”( varmeter va/mê|re‏ 
قيمة القلط - أمبير السُتَاعلٍ . 
varnish vernis (m)‏ 


عداد ب 


ورئيش» برئيق : راتيج 
أو أسفلت أو بتيومين مذاب في زيت أو 
كحول. يجف في الهواء مُعْطيًا طبقة لامعة» 
كقافة. تسيل الجن مظهر 
الخشب أو البياض أو الارضيات أو الكسوة» 
إلخ. تنتج الورنيشات من أنواع عديدة. 
papier (m) vemis‏ مرحنا varnished‏ 
2 
ورق مبرتق» ورّق مورش: ورق معالج 
بالبرنيق (الورنيش)» يستعمل في العزل 
الكهربائي وفي صنع أنواع البطاقات . 
ارولیت :معدن لونه () var uاite ve‏ 
أخضر زيتوني» يتبلور في النظام المعيني 
القائم» ويتركب من فسفات الصوديرم 
e‏ والمنغنيز والحديد. يظهر على 
شکل کت 
طبقة حولي ف المبولوجيا « )/( Vvarve varve‏ 
اة امن الرؤاست ٠‏ تشكلت: خلال حزل 
واحد (سنة واحدة)» وبالتحديد في بحيرة 
تشكلت من ماء المثالج الذائب. ومن ميزانها 
تشكل طبقة من الطْمي فوق طبقة من 


رقيقة » 


الرمل. ولدراستها فائدة كبيرة في التاريخ 
| الجيرلوجي. 
الال Varved clay argile (f) varvée‏ 


رقائقي حولي: في الجيولوجياء نوع من الطبن 
الذي يترسب من المثالج على هيئة رقائق 
متبادلة» كل زوج منها يترسب في سنة. إذ 
تتزسب ‏ طبقة سميكة ذات حبيبات غليظة 
نوعًا فى الصيف عند انصهار الجليد» وأخرى 
رقيقة ذات حبيبات أدق في الشتاء» ويمكن 
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الاختزال حيث يرب عليه البلاتين. 

مركبة: مصطلح عام vehicle véhicule (m)‏ 
يطل هلق ابه وسیل للل او الى ا 
على عجلات (دواليب) أو على جنزير. قد 
تدقع المركبة م 
أو تكون ذاتية الحركة تزود بمحرك» كالسيارات 

0 والجرارات والدبابات بأشكالها المختلفة . 

برع حجاب: قماش رقیق (7) وازما اونا 
شبكى التعاشق» وغالبًا ما يكون الدانتلا. 
سيل من فرق الراس “لتعلية ارد 


صوٴت veiled voice voix (/) voilée‏ 
محجوب» صوت أجش: صوت غير واضح | 
اا 

vein (lode) veine (/) ; filon (m) عرق:‎ 


جسم صخري ذو شكل منتظم الأبعاد تقريبًا 
يفتمل على ركاز معين أر غيرهء سس ي 

ر أو معادن 
vein claim (lode claim) E 7‏ 


طَلّب امتياز 


de concession de veine 


التنقيب عن العرق: مطالبة أحد المعدّئين | 


في قطعة أرض محددة» وتطبق في 
بعض البلدان الني تسمح قوانينها بذلك. . - 
vein dike (vein dyke) faille (f) de‏ 
جدة عر جسم صخري ناري متد ©7أولا 
يخا من تصلب ضهارة ة الخام 


veined vein BE 678016 bois)‏ | لبن نباتي: لهافوف» (7) ازا )ا واطدؤهوهل | المتجهية 


مرق مُجَرع: -١‏ وصف للتعريفات أو 
التجزيعات الطبيعية في بعض أنواع الرخام 
الممتازء والتى تكون بأشكال وتموجات طبيعية 
جميلة تكونت في الصخر المتحوّل إلى بلورات 
تابف عق الكلسيكة کت وسات 
لتعريقات أو تجزيعات الالياف في الخشب . 

نس مون ined gneiss gneiss (m)‏ 
برق اص درل رن ين سكل 
الصهارة في صخر إقليمي كتلي من صخور 
المنطقة؛ ويكون على هيئة عروق دقيقة أو 
سدود صغيرة متدة في جميع الاتجاهات . 

صخور 005||] veinstone mineral (m) en‏ 
عرقية: صخور وشوائب تصاحب المعادن القيّمة 

في الغروق المعدئية ٠‏ وتتكون امن معادن اغير 

ذات قيمة اقتصادية . 

veld (velat) veld 7 مرج : قطعة أرض‎ 

غير كثيفة التشجير أو معُشوشبَة 

ر في الميكانيكاء )/( velocity vitesse‏ 
كمية متجهة تعبر عن معدل التغير في مكان 
جسم متحرك واتجاه حر کته . 


باليد أو تجرها الحيوانات» | 


والبطيخ). والمحاصيل البقولية (كالفاصولياء | 
واللوبياء والبسلة» وفول الصويا)» ومحاصيل | 
أخرى متنوعة (كعيش الغراب» والذرة أ 
السكرية). 5- محاصيل تزرع من أجل 


أعضاء التخزين اللحمية: وتشمل المحاصيل | 
البصلية (كالبصل» 


والثوم» والكُراث)» 
[كالبطاطس. والبطاطا)ء | 
والمحاصيل الجذرية (كالجذورء والبنجرء 
والفجل»ء واللفت). *- محاصيل تزرع من 
| أجل سيقانها وأوراقهاء وتشمل الخضراوات 


| المعمرة (كالاسبرجس» والخرشوف). | 
الخضراوات ذات الحولين (كالكرنت» | 
والقرنبيط» والكرفْس» والسّلق)ء والحوليات | 

ا (كالفس والسبانخ). | 
| 


le dye teinture (1) végétale 
صبغة نباتية: صبغة مستخرجة من جذور‎ | 
النبات» مثل شجر البَقّمء والكركم» وشجر‎ | 
السوماك. تستعمل بصفة عامة في صباغة‎ 
| القطن» ويستعمل البقم إلى حد كبير في‎ 
2 صباغة الحرير الطبيعي.‎ 
| vegetable glue colle () végétale cl | 
| نباتي: غراء يكون أساسه. غالبا الغا او‎ | 
| الدكسترين مخلوطا مع الأصماغ أو الراتينجات‎ 
| أو مشناناتالاكسدة > وانتعمل. في لفكي‎ 
. الرقائقي وطوابع البريد وبطاقات اللصق‎ 


vege 


خليط يشبه اللبن» يحضر من بعض النباتات. | 
vegetable oil huile (1) végétale‏ 
اي زيت من الزيوت التي تستخرج | 
| من أصل نباتي» مثل:جوز الهندء و فول 
| الضوياء .و بذرة القطن» أو بذرة :الكتان» | 
| والسمسم» وغيرها. ا 
vegetable parchment paper‏ | 
ورف پارشمان ‏ اهافوة» (م) parehemin‏ 
نباتي: ورق اكتسب تكويئًا متصلاً بتأثير 
حمض الكبريتيك» وهذا التكوين ده | 
مقاومة عالية لنفاذ المواد الدهنية» كما يضفى 
عليه مقاومة للتفتيت بتأئير الماء حتى عند 
نقطة الغليان. | 
حاملة« مادة حاملة:  vehicle véhicule (m)‏ 
-١‏ سائل له مقدرة على احتواء القواعد | 
والأصباغ والاحتفاظ بها عالقة فيه» ومن | 
طيعته أن يجف ويساعد على انط في | 


| زیت 


j‏ للتفاعل أو تستعمل لحمل مادة أخرى 
نشيطة . مثال ذلك: الأسبستوس في عمليات | 


E 
الرسم بالمتجهات: في‎ | 


المحصلة . 
vectored interrupt interruption, (0‏ 
مقاطعة مو. جهة: : في الحاسبات» veotoris66‏ 
مقاطعة تحتوي على عنوان في الذاكرة يحدد 
مكان برنامج معالجة المقاطعة . 
مُجال vector flola champ (m) vectoriel‏ 
: مجال أو حقل تيز ادال مجهي . 
م أمثلته: المجال الكهربائي. 
vector graphics graphique (/)‏ 
vectorielle‏ 
الحاسبات» رسم الصور أو عرضها بتحريك 
قلم الراسمة على الورق أو تحريك الشعاع 
الإلكترونى الساقط على الشاشة على مسار 
الخط الطلوب رسمه تختلف: هذه الطزيقة 
عن طريقة الرسم بمسح خطوط متوازية. 
vector potential Potential (m) eel‏ 
| جهد متجهي» كمون متجهي: دالة المتجه الذي 
يكون دورانه (تجعده) الرياضي مساويًا الحث 
المغنطيسي . : 
vector power puissance (f) Yectorielle‏ 
قدرة متجهية: كمية متجهية من القدرة» 
وتساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعي القدرة 
المفاعلة والقدرة الفعالة. 
vector-power factor facteur (m) e‏ 
| عامل القدرة puissance vectorielle‏ 
النسبة بين القدرة الفعالة والقدرة 
التجهية» ويساوي عامل القدرة في حالة 
الكميات الجيبية البسيطة . 
vector product produit (m) vectoriel‏ 
| حاصل الضَرْب الاتجاهي لمتجهيْن: هو 
متجه ثالث يتعامد على المتجهين ويؤلف 
معهما ثلائيًا يمينيّاء أما مقداره فيساوي مقدار 
الأول مضروبًا ي مقدار الثاني مضروبًا فى 
جيب الزاوية بينهما. يفيد في حساب كثير 
من الكميات الكهربائية والمغنطيسية. 
vector quantity grandeur 4 vecloiele‏ 
| كمه متّجهية: كمية فيزيائية تعرف بمقدار 
واتجاهء مثل: القوةء ونخطوط المجال 
الكهرمغتطيسي» والقلطية» والتيار الكهربائي 
مَحْصوا ل crop culture (f)‏ 0 
نباتي: من المحاصيل البستائية الرئيسية» 
وتقسم إلى: -١‏ محاصيل تزرع من أجل 
ثمارها أو بذورهاء وتشمل محاصيل العائلة 
الباذنجانية (الطماطم والفلفل والباذنجانيى 
والمحاصيل المدادة التي تتبع العائلة المرْعيّة 
(كاخيارء القرع العسليء. وقزع الكوسةء 


velour 
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الا nk‏ س 


velocity of retreat vitesse (f) de : 
retrait; vitesse (f) de départ السرعة‎ 


السرعةالمتوسطة اللماء بعد سقوطه من فوق 
هدار قياس مباشرة» أو هي السرعة المتوسطة 
للتدفق خلف متشا هيدرولي مباشرة. 
velocity of sound vitesse (f) du son‏ 
سْرْعَةٌ الصّؤت: ينتقل الصوت في الأوساط | 
المادية ولا ينتقل في الفراغ» وتختلف سرعته 
باحتلاف /الوسط ٠‏ فغلى املبيل االمثال» :تكون 
رة 'الصوت افى الهؤاء الجافء تحت 
ظروف الضغط ودرجة" الحرارة المعياريين | 
٣۳٠٤‏ مترا في الثانيةء وقي المياه 1١43١‏ ا 


أمتار في الثانية» وفي مياه البحر 194٠‏ مترا 
فى الثانية . 7 
velocity of waves vitesse (f) d'ondes‏ 
سرعة السموجات: معدل تقدم الموجات في 
زمن معين. 
velocity potential potent (m) de‏ | 
جد السرعة كمون السرعة vitesse‏ 


اميكانيكا القيمة الحسابية الني يدل الاب | 
المشتى الأول منها على السرعة عد نقطة أ 
معينة. 
velocity potential function fonction (f)‏ 
دال ج السرعة: - du potentiel de vitesse‏ 
في اليكانيكاء كمية لاموّجّهة معدل تغيرها | 
بالنسبة للمسافة هو السرعة في هذا الاتجاه. 
velocity profile profil (m) de ES‏ 

لحان الدرعةء پروفيل السرعة: شکل الانتشار 
الزلزالي النعكس, الذي تسجل نتالجه 
المستخدمة في حساب متوسط السرعات في 
الأرض .على ..الأسطح . العاكسة» 1 
بملاحظة تغيرات الزمن مقارنة بالمّسار 
الهندسي للأشعة المنطلقة. 


| velocity ratio rapport (m) de vitesse 
9 
النسبة السرعية: فى التروس» النسبة بين السرعة‎ 


الزاويّة للترس المدير والسرعة الزاوية للترس 


امدار. وهي في التروس الحدكة (الاسنان موازية | 


للمحور) تتناسب تناسيًا عكسيا مع النسبة 
بين عدد أسنان كل منهماء أو مع النسبة بين 
قطري دائرتي خطوتيهما. 

أزغب: قماش سميك ‏ (77) ۷6/015 #ناماويا 
ذو ملمس وبري ناعم يستعمل في عمل 
المعاطف وأقمشة الملابس. من الأمثلة المعروفة: 


| أمثلته: 


velocity in infinity Vitesse 0 8 و‎ 
| في ميكانيكا الموائع»‎ 


الخلفية» سرعة المغادرة: في ميكانيكا الموائع» | ارت الط عل وة اام مقلم 


ل الام 


اثير على ميرت السريان هناك . ا 


velocity method méthode (f) 
d'exploration du champ des vitgsses 
السرعات: في القياسات الهيدرولية؛‎ 4 
طريقة لتعيين معدل السريان تنبني على قياس‎ 


| السرعة المحلية أو المتوسطة. 


velocity microphone microphone (m) 
4۷/8988 ميككروفون سر میکروفون‎ | 
يعتمد خرجه الكهربائي على سرعة جسيمات‎ 
الهواء التي تتكون منها الموجة الصوتية. من‎ 
الميكرفون ذو السلك الساخن»‎ 
. والميكروفون الشريطي‎ 
velocity modulation modulation (f) de 
vitesse تعديل السرعة» تضمين سرعي:‎ | 
نظام تليفزيوني تظل فيه شدة حزمة‎ 
الإلكترونات ثابتة خلال مسح معين» كما‎ | 
عير فيه سرعة البقعة المضيئة عند الستار‎ 
(الشاشة) لإحداث تغيرات في نصوع الصورة‎ 
velocity of approach vitesse (f) 
08/1/49 سم الا اب: في میکانبکا‎ | 
الموائع؛ السرعة المتوسطة للماء في مجرى‎ 
هدار قياس عند القطاع الذي يقاس عنده‎ 
عمق الماء فوق الهدار.‎ 
velocity of escape vitesse (/) de 
libération ا الإثلات: الحد الأدنى‎ 
للسرعة اللازم لإفلات جسم من جاذبية‎ 
جسم آخر أكبر منه » أو لإفلات الجسم من‎ | 
جاذبية نظام جاذب.‎ 
velocity of light vitesse )( de la 
اصا١ سرعة الضوء: : سرعة انتشار الأشعة‎ 
الكهرمغنطيسية (الأشعة الضوئية) فى الفضاء؛‎ 
199 ۷۹۲, ٤0۸۰ وهي ثابت كوي يساوي‎ 
كيلومتر في الثانية.‎ 


velocity of projection vitess: 0e 


projection سرعة خروج‎ ١ 
قذيفة من فوهة مدفع» مثلاً.‎ 
velocity of propagation vitesse (1) de 


سر عة الانتشار: السرعة ة التي propagation‏ 
بها الطافة في وسط معين» كسرعة 
انتشار الموجات مثلاً؛ وتقدر سرعة موجة ما 


في نقطة معينة بالسرعة التي تعبر بها بداية | 


قائ الشلمراء؛ 


الموجة في بداية تلك النقطة. 


velocity constant constante 0 98‏ 
ابت السرعة: : في ميكانيكا الموائع» مووا 
السبة بين قيمة السرعة الفعلية التي يندفع بها 


المائع من أو فوهة ماء وبين قيمة 
السرعة المفْترصّة حسابيًا في الظروف المثالية . 
Seon‏ ال 010 velocity‏ 
عدم تواضل السرعة فطع 
السرعة: في هندسة المناجم. تغير مفاجئ 
| وحاد في سرعة انتقال الموجات الزلزالية في 
باطن الأرض. من أمثلته: ما يحذث. غلى 
السطح الفاصل بين طبقتين من الصخور. 


velocity distribution distribution 0 de | 


(0) de vitesse 


| تونيع السرعة: توزيع الجريثات 
| حسب سرعتها طبقا لقانون التوزيع لماكسويل. 
velocity factor /acteur (m) de vitesse‏ 
| عامل السرعة: في الاتصالات» النسبة بين سرعة 
موجة إشعاعية التردد تسري في حط إرسال 
أو موصّل وبين سرعتها في الفراغ الحر. 
velocity field champ (m) de ES‏ 
مجال السرحات: : في ميكانيكا الموائع؛ مجال 
أ ب مع الز من. ويكون لكل نقطة 
ا یل قفا لانن کے رما 
velocity gradient gradient (m) de 507‏ 
تدج السرعة: : في ميكانيكا الموائع » vitesse‏ 
المعدل الذي تتغير به سرعة المائع تع عبر مقط 
| مستعرض. 
velocity head charge (f) de la vitesse;‏ 
hauteur (f) due è la vjiosse‏ 
| ضاغط السرغة علو السرعة: فى ميكانكا 
| الموائعء طاقة الحركة لوحدة أوزان من مالع 
يتحرك بسرعة معينة» ويساوي حسابيًا مربع 
السرعة مقسومًا على ضعف عجلة التثاقل 
ويساوي أيضاء لسرعة معيئة» المسافة التي 
| يلزم أن يسقطها السائل 57 جرا - ما 
| من السكون - ليكتسب هذه السرعة. 
Vvelocity-head ratio rapport (m) de |‏ 
ميكانيكا hauteur-vitesse‏ 
الموائم» النسبة بين طاقة السرعة (الحركة) 
وطاقة الوضع لوحدة الأوزان من المائع المتدفق. 
Velocity hydrophone hydrophone (m) |‏ 
سباع مائي gradient de pression‏ 8 
| سرعي: مسماع (هيدروفون) فائي مصمم 
ليستجيب إلى سرعة الجسيم في الموجاث 
الصوتية أكثر من استجابته للضغط الناتج عن 


vitesse 


الطوب المخرم لتهوية فراغات الحوائط والاسقف 
المزدوجة» إلخ. 
والمحركات الكهربائية بالهواءء 
بتزويدها بمجار أو فتحات يمر فيها الهواء 
لتبريدها دون أنّ تسمح هذه الفتحات يرب 
الأتربة أو الرطوبة إلى الآلات. 


ventilation 


في الهدارات 


الجوائب تصل الحيز الواقع تحت عرق للا | 


ventilation holes trous (TEY 008‏ | س حيوا 
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معينة» على هيئة الرقم ۷. 


َ لتمثيل | 
الفئات وقواعد المنطق والجبر البولياني منسوبة 
إلى عالم المنطق الإنجليزي «جون فين © | 
AY,‏ 


سائل venom venin (m)‏ | 
تفرزه الحيوانات لإدخاله في جسم | 


برود 


مثل العقارب أو النحل» أو باللسع شل 


بالهواء الجوي» حتى لا يتعرض لضغط تفريغ | قناديل البحرء بغية افتراسها أو الدفاع عن | 


يؤثر على دقة القياسات. 


ventilation rate taux (m) de ventilatlon‏ مئفس» فح 


معدل التهوية: مقدار الهواء الجديد باللازم 
إدخاله إلى غرفة أو حيز مكيف» ويعبر عله 
عادة بالأمتار المكعبة فى الدقيقة . 

مهوا ventilator ventilateur (m)‏ 
-١‏ ترتيبة ذات فتحة قابلة للضبط لتنظيم 
تدفق هواء نقى أو لتٌقليب هواء راكد. 

؟- جهار ميكانيكي لإحداث تيار من 

الهواء» مثل مروحة النفخ أو الطرد. 

تنفیس» طرد venting tirage (m) d'air‏ 
الهواء: في المضخات الائية» عملية سحب 
الهواء إلى خارج أنبوبة المص من فتحة 
علوية ليجل الماء محله 

venting frame cadre (m) de ventilation 
إطارٌ تهوية: فى أعمال السباكة» إطار معدني‎ 
مسطح أو شبكة معدنية تستخدم لتهوية‎ 
القالب وتتصل بها شوكات طويلة بارزة‎ 
دحل في رمل القالب» فتترك ثقوبًا في بدن‎ 
رمل القالب بعد نزعهاء وتساعد على‎ 
هروب الغارات المتولدة 'فى نجويف القالب‎ 
عند بدء صب المعدن المنضهن؛:‎ 

vent pipe tuyau (m) de ventilation, 

ماسورة تهوية: ماسورة رأسية تنتهي من 
أسفلها بماسورة أخرى أفقية متصلة 


بالتركيبات الصحية» وتستعمل للتهوية؛ 
ولنع ارتداد السوائل من شبكات الصرف 
الصحي وتلافي انخفاض الضغوط الداخلية 
عن الضغط الجوي المعتاد. 


E 


vent plug bouchon (m) de tirage 


أو الغارات المتصاعدة. 

بطني: وصف للجزء ventral ventral‏ 
الداخلي أو السفلي لعضو ماء ويقابله الظهر 
أو الأجز اء الظهرية , 


| هواية 


| که مهوا مركنة._انقل امغلقة بشن || 


النفسر ا 
vent évent (m) ; trou (m)‏ | 
نهوية: فنحة جانبية تسمح بخروج الأبخرة 
أو الغازات وتساعد على توازن الضغط 
داخل الأنابيب أو الأجهزة أو الأوعية. 
فى صناعة الملابس» () ©/90/ ve"‏ 
فتحة أو مذ يوجد بأسفل الحياكة بالملابس» | 
ويتوقف موضع ومقاس هذه الفتحة حسب ما 
تمليه قواعد المودة فى الأزياء. أ 
vent agglomerate agglomérat (m)‏ 


راهصة بركانية ق | 
الجيولوجياء صخر يتراكم في القصبة البركانية 

ويتكون من شظايا بركانية متفاوتة الأحجام. | 

vent breccia brêèche (f) voleanlgue 


d'évent 5 


| بريشة قصبية بريشة بركانية في قصبات البراكين. | 
ventilated drying silo silo (m) de‏ 
سلوة تجفيف بالتهوية: سلوة ‏ ١0ا۷6‏ 
(سايلو) مزودة بنظام للتهوية» وفيها تخزن 
الحبوب تخزيئًا مؤقتًاء حيث تجفف فتقل 
رطوبتها (محتواها المائي) وتحفظ من التلف» 
وقد تزود كذلك بجهاز تسخين كهربائي | 
لتسخين الهواء إذا زادت رطوبته على حد 


| ventilated vehicle véhicule (m) 66 


جسمها على فتحة لدخول الهواء وخروجه | 

أو تكون مزودة بمراوح . | 

تَهُوية: -١‏ في )( ventilation ventilation‏ 
الباني» تغيير وتجديد هواء حيز داخلي» مثل | 

حجرة أو صالة أو معمل أو ورشة أو مطبخ 

أو دورةامياد» إلخ٠‏ اليستبدل به هواء نقي, 

وتجرى التهوية في المبائي بطرق ا 

مختلفة» منها:فتحات النوافذ والأبواب» 

الفتحات الدائرية المثبت عليها مراوح 

كهربائبة » المثاور الداخلية» مواسير التهويةء 


velvet 


قطيفة من السّدات مخمل: velvet velvet (m)‏ 


۲- تبريد الآلات | Venn diagram diagram me )71( de Venn‏ قماش ذو وبرة مقطوعة من السداة؛ وينسج 
وذلك | رم فين التخطيطي: في صورة 


من الحرير الطبيعى» أو الرايون» أو القطن» 
غير أنه توجد في الأسواق أنواع من القطيفة 
الصوفية. 

قطيفة من اللّحمة: )/( و0ناموباو/ا velveteen‏ 
تماش اقطيفة رتكون ابم الرزبرة تة قات 
من اللحمة تتماسك في الأرضية على مسافات 


اة بعرض القنوات» فتحات في | | تيوان خر بالف » مثل الثعابين» أو باللدغ | منتظمة حسب التركيب النسيجي»ء ثم تقطع 


هذه التشييفات وبذلك تتكون الوب 


velvet pi 


carpet moquette (1)‏ 
سحاد قطيفة» موكيت: سجاد veloutée‏ 
ميكانيكي ينسج بدون جاکارد» وتنشا 


الزخارف والنقوشات من سداة الوبرة السابق 
طباعتها على مكنة الطباعة بالاسطوانات. 
vena contracta section (f) contractée‏ 
قطاع التخصر: في ميكانيكا الموائع» أضيق 
قطاع ف لسان الماء الساقط بعد هدار» أو 
ا E‏ 
ة veneer feuille (f) de placage‏ 
ب رقيقة من الخشب ذات سمك 
متم تل يع کو ا ع 
بوضع عدة طبقات منها بعضها فوق بعض» 
بحيث تكون ألياف كل طبقة متعامدة على 
ألياف الطبقتين المجاورتين لهاء وتلصق الطبقات 
معًا بالغراء والكبس. 
لكين بالقشرة» ‏ )¬( 22399ام veneering‏ 
تجليد: استعمال الواح خشب الابلكاج في 
تغليف مسطحات الحوائط والأسقف أو في 
صنْع الأثاث» وذلك للحصول على سطح 
خارجي ڏي مظهر جذاب. 
Venetian blind jalousie (/)‏ 
معدنية: ستارة معدنية تستعمل لحجب الضوء 
والرؤية خلف فتحة زجاجية ذات مسطح کبیر» 
وتصنع من رقائق الالمونيوم بألوان زاهية 
جميلة وتثبت على أشرطة بلون مناسب. 
وار Venetian red rouge (m) de‏ 
أحمر بندقي: خضاب من أكسيد الحديديك 
يستعمل في الطلاء . 
Venetian white blanc (m) de res‏ 
ايض بندقي: خضاب أبيض يصنع من خابط 
من أبيض الرصاص (كربونات وهدروكسيد 
, الرصاص) وكبريتات الباريوم . 
محرا رك على V-engine moteur (m) en V‏ 
هيئة لا: محرك احتراق حل أسطواناته مورعة 
في صفين يصنعان مع بعضهما البعض زاوية 


vernier capacitor 


انحاس في حمض الاسيتيك (الخليك». | 
يُستعمل خضايًا ومرسَحًا في الصياغة . | 
التتحقق: : في ;)( verification vérification‏ | 
الحاسبات» عملية التأكد من صحة تلع | 


البيانات . أ 
verification events phénomênes‏ | 
E‏ 
و قائع ة: في (mpl) de contröle‏ 


القياسات الهيدرولية» وقائع حدثت ف 
الاصل وتحققت في النموذج. وبذلك یکن | 
التنبؤ بظواهر ستحدث في الأصل نتيجة 
دراسات تجرى على النموذج . 
vermiculite briek brique () de‏ | 
طوبة فرمكيوليت: طوبة حرارية 9//اناء|9/11/ا 
عارلة مصنوعة من القرمكيوليت التمددي . 
vermiculites vermiculites (pl)‏ 
الشرمكيوليتات: مجموعة من المعادن الصفائحية | 
التي تتكون في أساسها من السليكات المائية | 
للالومنيوم والمغنسيوم والحديد» وتشبه مجموعة 
الكلوريت أو مجموعة المونتموريلونيت» 
وتتميز بانتفاخها عند التسخين» وانفصالها 
إلى رقائق. وهذه الرقائق تستخدم في عزل 
الحرارة. ا 
vermilion (vermillion) vermillon (m)‏ 
فرمليون» زنجقر: كبريتيد الزثبق القرمزي. 
يستعمل خضابًاء وفي صقل العدسات. وقد 
تحتوي الأنواع التجارية منه على بعض 
الا 
ربيعي: صفة ‏ 17/80186/م ; vernal vernal‏ 
تطلق على ما يتعلق بفصل الربيع . | 
ورنية: مقياس دقيق ‏ (07) /9ا677ا vernier‏ | 
يستخدم مضافا إلى مقياس رئيسي آخر مرتبط | 
به للحصول على قياس أكثر دقة لاقرب كسر 
من وحدة القياس» يتم ذلك عادة بتقسيم 
تسعة أعشار وحدة القياس إلى عشرة أقسام | 
على الورنية» ويحدد كسر القراءة بعدد 
الاقسام السابق لتطابق التدريجين (تدريج | 
المقياس الرئيسي مع الورنية) . 
vernier caliper(s) pied 8 8 coulisse‏ | 
قدمة ذات ورنية: أداة قياس تتكون من مقياس 
رئيسي مُدرّج إلق عليه مقياس إضافي قابل 
للتحريك (ورنية)» وتستخدم لقياس الأبعاد ا 
الداخلية والخارجية . 
vernier apse gondarsateî (md‏ 
که رني مکثف صغير متغیر» ۷۵۲۸16۲ 
يوصّلٍ 1 التوازي مع مکثف مُوالف أكبر 
منه سعة لتامين عمليات ضبط أدق»ء وذلك 


ا فيراترول: 
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الضمام مفتوحًا طالما استمر المائع منه» وبذلك 
يُحدث تفريغ مستمر للجيوب الهوائية أولا 
باول. 

خصل Venus hair cheveu (m) de Vénus‏ 
فينوس: بلورات دقيقة من معدن الروتيل 
توجد في معدن المَرو (الكوارتز). 

| شرا فة مسقوفة: )/( verandah véranda‏ 
شرفة مسقوفة بسقف أفقي أو مائل» ومتصلة 
بتاجزة / ابت أريتضالة انط جلى الطريق 
| عام أو حديقة أو منظر طبيعي» وتكون عادة | 
بعرض مناسب يسمح بجلوس الاسرة حول | 
منضلة فيها. 

| veratraldehyde veratraldéhyde (m) 

قيراترالد هيد : و0 ,1و0 . مادة بلورية لا لون 
لها تنصهر عند ٤٣‏ م» وتوجد في نبات 
اليراتروم؛ وهي ثنائي ميثوكسي بنزالدهيد. ‏ | 

قير اترافين : )( veratramine v6ra1rain0‏ 
قلواني بلوري يحضر من نبات قيراتروم جراند 
يفلوروم زر فيراتروم:. فيريدي»٠.‏ ينصهر..,عند 
1م قليل الذوبان في الماء ويذوب في 
الكحول. يستعمل متكا رانا لفط 
الدم. 

فيراترين : مسحوق )( 6/2/1108 veratrine‏ 
سام أبيض رمادي يتكون من خليط من 
فلوانیات سيفادين وفيراتريدين 
وسابادين وسیشین» ويحضر من دور | 
تليتوكولزن أوفسينال. ينصهر عند 140” م- 
1 م٠‏ قليل الذوبان في الماء؛ ويذوب في | 
المذيبات العضوية» عديم الذوبان في الإثير | 
البترولي. يستعمل ظاهريًا لعلاج الآلام | 
الروماتزمية والتهاب الأعصاب. 

veratrol veratrol (m) 
هو رلا 0 قادةابلوزية:لاالون :لها اتلطتهر‎ 
وقد تكرن سائلة وتغلى عند‎ TY عند‎ 
م توجد في نبات الفواتروم» وهر‎ 
ثنائي ميثوكسي كاتيكول» قليلة الذوبان في‎ 
الماء وتذوب ني الكحول.‎ 

verde antique vert (m) antique; vert 

| الأخضر العتيق» الأخضر مرو (:م) 
المصري: صخر أخضر غامق يتكون معظمه 
من معدن السربنتين (سليكات المغنسيوم 
المائية) ويكون به غالبًا عروق دقيقة متقاطعة 
من كربونات الكالسيوم وكربونات المغنسيوم» 
ويستخدم في أغراض الزينة . 


وسفادين | 


خزا خرّان ventral tank r6servoir (m) ventral‏ 
بطني: خزان خارجي مُرَقَّبِ على السطح 
السفلى لبدن الطائرةء وقد يكون ثابثًا أو 
| يمكن التخلص منه. 
Venturi flume canal (m) Venturi‏ 
ثنتوري, مَجرى ثنتوري: نا تكم تركب في 
مجرى مائي وتتكون من اختناق (جزء قصير 
قطاعه المستعرض أضيق من قطاع المجرى)؛ 
يليه جزء قطاعه يتسع بالتدريج حتى يساوي 
المقطع الاصلي للمجرى. ويقاس التصرف 
في المجرى بمعلومية الفرق بين منسوبّي سطح 
الماء في الاختناق وفي المجرى الأصلي . 
Venturi meter compteur (m) Venturi‏ 
مقياس ثنتوري: مقياس تدفق يركب في خطوط 
الأنابيب» وله اختناق (مَقَطَع ضيق) يليه جزء 
يتسع قطاعه بالتدريج حتى يساوي القطاع 
العادي للخطء ويقاس الضغط عند مكان 
الاختناق والضغط في القطاع العادي» ويحسب 
التصرف فى الخطء بمعلومية فرق الضغطين. 
Venturi mouthpiece ajutage (m) de‏ 
بز ر فنتوري بزباز خارجي محوره  Venturi‏ 
أفقي» ومشکّل على هيئة أنبوب فنتوري. 
venturi nozzle tube (m) de Venturi 2‏ 
فوهة از خارجي على شكل فوهة 
ضامة منفرجة (متقاربة متباعدة) . 
Venturi port end /umière (f) Venturl‏ 
بوبه ثنتوري: فى الافران المفتوحةء ملقد 
دخول الهواء والوقود الغازي من المسترجعات 
إلى الجر الوا هة بيت فى 
تخالطا جيدا للهواء والوقود الغازي» وتتميز 
بدخول الهواء إلى غرفة المجمرة من مجريين» 
في حين يدخل الوقود من مجرى واحد. 
بة Venturi tube tube (m) de Venturi‏ 
ثنتوري: أنبوبة ضامة منفرجة ذات اختناق 
مستدير المقطع» تستعمل لقياس التصرف 
بقياس الضغط الفرقي بين المدخل والاختناق» 
| أو لسحب الوقود نحو التدفق الأساسي» كما 
في المكربن (الكاربوراتير) . 
vent valve soupape (f) de respiration;‏ 
صمامُ ئفيıس: s0upape (|) de ve" ilali0¬‏ 
-١‏ في أوعية الضغط» صمام لتنظيم خروج 
الغازات أو الأبخرة عندما يزداد ضغطها على 
حد مغين أو قيمة معينة» وللحفاظ على 
الضغط ثابثًا داخل الوعاء. -١‏ في خطوط 


أسیتات النحاس: verdigris vert-de-gris (m)‏ ا 
مسحوق أخضر مزرق ينتج عادة عند ف 


الأنابيب» صمام يركب في الاماكن التي 
يحتمل تجمع الهواء داخل جيوب فيهاء ٠‏ فيظل 


. هذا المفهوم العام‎ 
vertical extruder extrudeuse (/) 

باثقة رأسية: باثقة (مكنة بثق) ‏ 6,688 | 

مصممة بحيث تجرى عملية البثق إلى أسفل . 
قط vertical fall chute (/) verticale‏ ا 

رأسي: مسقط مائي يخلو من آي منحدر أو | 

قفزة هيدرولية»ء ويسقط اللماء رأسيًا فى | 

خوضن» حيث تتبدد طاقته بالانتشار. 


تَهْذية vertical feed avance (/) verticale‏ 
رأسية: فى مكنات التشغيل» التحرك النسبي 
لأداة القطر فى اتجاه رأسى . 
vertical format unit (VFU) unité (/)‏ 
وَحْدةٌ التر تیب رأسيًا: في ھا۷6۲ !0۲4 ود 
الطابعات الإلكترونية» جزء من وّحدة التحكم | 
الإلكتروني بالطابعة لترتيب البيانات رأسيًا. |٠‏ 
vertical honing machine machine (0‏ | 
مَك صقل را أسيّة: iSaة droder vericale‏ | 
لصقل المشغولات أوتوماتيّاء وذلك بتحريك 
عمود الصقل رأسيا. أ 
vertical illuminator dispositi (m)‏ 
مصباح إضاءة رأسa:  déclairage vertical‏ | 
مصباح تزود به بعض المیکروسکوبات بحيث 
يسقط الضوء منه رأسيًا على السطح المراد 
فحصه خلال شيئية الميكروسكوب. يستخدم | 
لإضاءة أسطح المواد المعتمة كالفلزات. ا 
presse (f)‏ “نم vertical injection‏ 
ا diinjection verticale‏ 
/ بالحقن» وفيه تحقن المادة المراد 
قولبتها في القالب في اتجاه رأسي . 
vertical intensity intensité (/) verticale‏ 
الشمّدّة الرأسية: الشدة المغنطيسية للمركية الرأسية | 
للمجال. المغنظيسي للكرة الارضية. وتغتبر 
موجبة إذا كانت لأسفل» وسالبة إذا كان 
اتجاهها إلى أعلى . 
مخرطة vertical lathe tour (m) vertical ١‏ | 
رأسية: مخرطة يكون فيها محور دوران أداة 
القطع رأسيًا. تستخدم في خراطة الأجزاء 
الثقيلة غير المنتظمة التي يصعب ربطها على 
المخارط العادية. 
vertical milling machine tae, 4‏ 
مكنة تفريز رأسية: مكنة تشغيل واهءا,ه/ () 
تستخدم في عمليات التفريز الرأسية . 
vertical normal fault /aille )( normale‏ 
صلع عادي را أسي: : في verticale‏ 
الجيولوجياء صدع شد عادي يكون فيه 
مستوى التصدع عموديًا على الأفق. 


4 مقط رأسي : هدار ينفصل ۲6ط وممرةم 
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circle cercle (m) vertical‏ اertieaا‏ | بعد ضبط المكثف الموالف وتثبيته في الوضع 


الدائرة الرأسية: في أعمال المساحةء حلقة | 


معدنية .في جهاز التيودوليت مدرجَة إلى | Vernon-Harcourt lamp 0 de‏ 


درجات واجزائها» ٠‏ توضّح زاوية ميل المنظار 
على الأفقي . 
vertical component composante )(‏ | 
| المركبة الرأسية. : المركبة العمودية | 
على المستوى الأفقي من أي قوة متجهة جهة . ا 
vertical curve courbe (f) de profil en‏ | 
| ملختی زاسي: ف فى الطرق والسكك ‏ و١٠‏ | 
الحديدية» متحنى انتقالي بين جرا 
طريق» مَيْلاهُما على الأفقي مختلفان. ا 
vertical drainage arainage (rm) vertical |‏ | 
صرف رآسي: میاه صرف يجرى ضخها من 
ابا حفن في الارض لهذا . الغرضس» .وقد أ 
تستعمل المياه المرفوعة في أغراض الري أحيانًا. | 
vertical drilling machine perç‏ | 
ب را أسية: مكنة ثقب واقءلارهلا 0 | 
فيها يتحرك عمود الدوران الحامل لأداة 
الثقب رأسيّاء ويمكن تحريك هذا العمود إلى 
أعلى وأسفل في أثناء دورانه . 


vertical drop weir déversoir (m) ف‎ 


vertical 


عرق الماء عن جسمه بمجرد مروره فوق العتب. 
vertical electrode élecirode ()‏ 

إلكترود قائم: في اللحام با مقاومة ١ا4‏ أا/۷6 
الكهربائية؛ إلكترود يكون محور طرفه على | 
استقامة محور ساقه. | 
vertical engine moteur (m) vertical‏ 


اا 


محرك رأسي: محرك احتراق داخلي ٠‏ 
أسطواناته» وبالتالي كباساته» مرتبة في 
صف واحد» وفي وضع رأسي . قد يعرف | 
كذلك باسم « محرك قائم ؟. 

vertical expansion élargissement (u 


| توسّع رأسي: في الزراعة» زيادة 
سعة الوحدة الإنتاجية من رقعة الأراضي 
المزروعة؛ أي زيادة إنتاجيتها. ويجرى التوسع | 
باستخدام الوسائل العلمية لتحسين كميات 
الإنتاج الزراعي ونوعيته بتحسين التربة 
وصيانة خصوبتهاء وإدخال أنواع جديدة ا 
المحاصيل» وتوزيع التقاوي المحسنة التي تغل 
محصولات أكثرء وتحسين سلالات الماشية» ا 
وإكثار السلالات المحسنة» اوتحسين الخدمات 
اللازمة للمحاصيل» وتطبيق أساليب الميكنة | 
الزراعية والهندسة الورائية بل لسع | 
أيضًا في المجالات الإنتاجية الأخرى بمثل | 


vertical 


Vernon-Harcourt lamp 


المطلوب 


اد | مصباح قرنون Vernon-et Harcourt‏ 


وهاركورت: مصباح يشتعل 


مضدر) ضويًاعيازيا. 


versioned Implementation 


تطبيق على مرا احل: application (f) e‏ 


في البرمجيات» خطّة لتجربة برنامج إمّا 


كاملا وإمًا مجزا بهذت تنقيحه والوصول إلى 
صيغة نهائية له. 
صفحة صفحة يمُنى verso verso (m) ; revers (m)‏ 

(عربي)؛ صفحة يسرى (أفرنجي): | 
الزوجية الترقيم في كتاب مفتوح. وتكون 
هي الصفحة اليمنى (صفحة بمين) فى كتاب 
عربي والصفحة اليسرى (صفحة شمال) في 
كناب الزن . 
ع vertex vertex (m) ; sommet (m)‏ 
رأس: ملتقى الوصلات في مُخَطّط 1م92 . 


vertical axis wind turbine turbine (0) | 
ا‎ 


هوائيّة عمودية 5 المحور: axe vertical‏ 8 
تربينة هوائية (طاحونة هوائية) ذات محور 
متعامد على اتجاه الريح . 


vertical balance balance (/) verticale 


ميزان رأسي: جهاز لقياس الاختلافات في 


المُركبة الرأسية للمجال المغنطيسي الأرضي» 
وذلك بموازنة الالتواء الخاص بنظام مغنطيسي 
باستخدام عزم التواء مضاد له يعتمد 
الجاذبية . 
de‏ )( ما م vertical blanking‏ 
إخلاء رأسي: فى الإلكترونيات» trame‏ 
الفئرة من دورة مسح الإطار التي يكبت فيها 
الشعاع في أثناء 5 من أسفل الإطار إلى 
أعلى الإطار التالى له. 
vertical broaching machine‏ 
تخليق machine (f) û brocher verticale‏ 
رأسية: مكنة تشغيل رأسية تستخدم في إجراء 
عمليات الاستقراب الخارجى لقاسات 
| المشغولات. 
vertical centre electrode électrode‏ 
إلكترود قائم verticale et concentrique‏ )0( 


متم ركز الطرف: في اللحام بالمقاومة 


الكهربائية» إلكترود قائم يكون نحور طرفه 


متمركزا مع محور ساقه. 


بالينتان دون _ 
شريط. استخدمه البريطانيون في فترة سابقة ؛ 


vesicular 


وَتّمْسَك المشغولات على صينية أفقية 
vertical-type evaporator VaPORaÎBUT‏ 
ب رأ إأسي: ميخر یتکور (m) en herses ù,‏ 
ص مجموعة من الأثابيب التوازية المرتبة رأسيًا. 
vertical variability map carte )( de‏ 
حَرِيطَةٌ التغير الرأسي: 7621ل (1) ٠2/126/116‏ 
خريطة جوية توضح علاقات التغير الرأسي 


سس سس سيييسمهشهِ ل 


وحناتها الاساسية إلى وحدات فرعية . 


منحنى التوزيع الرا أسي vitesse verticale‏ 
للسرعة: فى الهيدرولوجياء 
الغلاقة بين العمق والسرعة على امتداد خط 
رأسي في مقطع معين بمجرى مياه. 

very-high-frequency très ase از‎ 

تردد عال جدا: نطاق الترددات (1) ۲6٩6۸٥8‏ 
الراديوية (اللاسلكية) إلى ٠٠٠١‏ ميجاهرتز» 


عشرة أمتار. 
very-high-level languages see‏ 
VHLL‏ 
very-high sea mer (/) très grosse‏ 
ا بعال جد حال البحر عتما يكون 
مضطربًا بأمواج عالية تتراوح بين ۲۳ و ۳٣‏ 


(من عشر حالات للبحر). 
very large scale integration (VLSI)‏ 


intégaration (f) ã trés grande échelle 
تجميع عالي الكبر: في الإلكترونيات؛ طريقة‎ | 
chip الدوائر الإ کرو على رقاقة‎ i | 
بكثافة عالية يزيد عدد عناصرها على مائة‎ ١ 
ألف عنصر.‎ 
very-low-freguency très basse 
fréquence (f) 
الترددات الراديوية (اللاسلكية) من 7 إلى‎ 
ار وهو يناظر الاطوال الموجية‎ i 
كيلومتر.‎ ٠١ 


vesicle vésicule (f) 


البركانية وينشأ من إفلات الغارات والأبخر: 
اعات من اللابة المتبردة. 
vesicular vésiculeux‏ 
اال وصف للصخر الذي يحتوي على 
عدد كبير من الحويصلات أو الفجوات 
المحصورة. 


في الطبقات الجيولوجية وتساعد على تقسيم 

| 

vertical velocity curve courbe (f) de 
8 


Pe 


وهو يناظر الاطوال الموجية من متر واحد إلى | 


قدمًا في الارتفاع. وهذه الحالة تقع تحت | 
رقم ۷ في المقياس الدولي لاضطراب البحر 


الجيولوجياء تجويف صغير يكثر في الصخور | 
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vertical single-pass condenser 
condenseur (m) vertical ف‎ faisceaux | 
نھااطا‎ ٥5 مكيف راسي بإمرارة مفردة:‎ 
مكثف رأسي ذو غلاف وأنابيب» فيه يتساب‎ 
. الماء إلى أسفل خلال الأنابيب بالتثاقل‎ | 
vertical slip glissement (m) vertical 
الانزلاق الرأسي: ف اران ار‎ 
الرأسية لمحصلة الانزلاق في صدع ما.‎ 


| vertical slotting machine machine 


(1) ù mortaiser verticale نة تشقيب‎ 


رأسية: مكنة تشغيل رأسية تستخدم في | 


عمليات تفتبح المجاري والشقوب (المشقبيات) . 
eed indicator indicateur |‏ 
م والشرعة 
الرأسية: في الطيران» جهاز ذو مؤشر لبيان 
معدل الصعود والهبوط» وذلك لمساعدة الطيار 
في الاستواء بالطائرة عند الارتفاع المطلوب. 
وعادة يجمع بين هذا الجهاز وعداد الارتفاع . 
vertical spindle well pump pompe‏ 
(f) de puits ù axe vertical‏ 


vertical 


(m) de vitesse verticale 


مضخة آبار 
E e |‏ بعمود 
بمتد من آلة على سطح الأرض إلى المضخة 
| أسفل البثر. ويحتوي العمود على بضع 


وصلات وير في عدّد من المحامل (كراسي | 


التحميل) داخل الانبوبة. 
2 


أو زیادتها. 


vertical take-off-and «landing‏ أ 


aircraft avion (m) capable d'atterrir et 
0 7 
décoller verticalement طائرة عمودية‎ 


التهوض والحط: نوع من الطائرات يستطيع 
النهوض والخط راسيا على نحو مباشر (وهو 


غير الهليكوبتر). 


vertical thickness of bed Gpaisseyr 


السك الرأ راسي verticale de couche‏ )4( 
للطبغة 


| الحقيقي إذا كانت الطبقة أفقية. 


vertical turret lathe tour (m) vertical 


û vol  ةطرخه‎ : a 
رأسية لها برج لادوات القطع يتحرك راسيّاء‎ 1 


vertical stand cage (/) verticale 
دلفتة رأسية: مكنة لتشكيل المعادن بإمرارها‎ 
| نين رأسيين يدوران في اتجاهين‎ 

ين ويمكن تصغير المسافة بين الدلفينين | 


في الجيولوجياء طول الخط الراسي 
الواصل بين سطحي الطبقة الائلة» وهر 
يزداد طولا مع زيادة ميل الطبقة» كما 
| يتناقص مع قلة ميلها حتى يطابق السمك | 


| فاصل رأسي: المسافة الرأسية التي 


vertical offset ای‎ êlectrode 
)1( verticale et coudée إلكترود قائم م مجنب‎ | 
الطَرّف: في اللحام بالمقاومة الكهربائية‎ | 
إلكترود قائم يكون محور طرفه‎ 
ا بال حون ساق‎ 
vertical opener (Crighton) ouvreuse 


مضب رأسي» )”( verlicale ; Cig 1o‏ () 
كريتون: آلة لتفتيح الألياف الخام وإزالة القشور 
. أطلق عليها هذا الاسم بسبب 
دوران مضربها حول محور رأسيء واتجاه 

سريان الألياف خلالها رأسيًا إلى أعلى . 
vertical plate freezer congél/ateur (m)‏ 


والاتربة منها 


مل دو ألوا اح رأسية: û plaques verticales‏ 
مجمد على سفن صيد وتجميد الأسماك؛ 
ويزود بمبخرات لوحية مغلقة راسیا ومر من 
تحتها الأسماك إلى مخزن (عنبر) 4 

vertical roller rouleau (m) ã axe 

لقَاقَة رأسية: حركة مائع تكون 
خطوط السريان فيها دوائر متمركزة واقعة في 
مستوى أفقي . 
vertical sand drain drain (m) de sable‏ 

مُصرف رئلي راسي : حفرة رأسية اaء ۷6/٤‏ 
في تربة من الطين أو الطميء تُملا بالرمل أو 
الحصى لتكون مصرقًا للمياه الموجودة في 
التربة» وتستخدم بصفة أساسية لتعجيل عملية 
دمج التربة. توزع هذه المصارف بحيث تكون 
المسافات بينها أقل من سمك طبقة الطين. 
ومن المفضّل أن تصل أسافل هذه المصارف 
إلى طبقة سفلية منْفدّة للمياه لتسهيل عملية 
الصرف. 2 


vertical separation espacement (m) 


vertical 


vertical 
تحددها مراقبة المرور الجوي للالتزام بها بين‎ 
الطائرات.‎ 

vertical shell-and-tube cooler 
évaporateur (m) ã tubes verticales 


7 

هبرد 

راسي ذو غلاف وأنابيب: مبرد يتطلب حيرًا 

أرضيًا صغيراء حيث يدخل السائل الجاري 

تإزيدةإلى_سنندوق. ‏ توريع في اقمة المبزذاة 
ا 


على الاسطح الداحلية للانابیب. ويتجمع 
التائل في حهريج عند القاع خيث تقوم 
مضخة بإعادة تدويره. 


63100 الذي فيه يتحرك الجسم بأكمله | 
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VFU see vertical format unit 


vesicular structure 


vesicular structure texture (/) 1 


حركة دورية ذهايًا وإيابًا (وإن كان | | VHLL (very High level languages)‏ وس بتية توجد في 59لاوانه|5ف»ا 


المصطلحان يستعملان بصفة عامة تَبادِليًا - | 
آي أحدهما بمعنى.الآعر). ا 
vibration absorber absorbeur (m) de‏ | 
جهاز امتصاص الاهتزازات: 
جهاز الغرض منه تهدئة الاهتزازات وتلافي 
حدق بث حالة الرنين . 
الطاقة ‏ () vibrational energy é76/gie‏ 
التذبذبية: في الفيزياءء الجزء من ©/واه/طا | 
الطاقة الكلية للجزيء المقترن بحركته التذبذبية 
vibration damper amortisseur (m) de‏ ¦ 
مضائل اهتزازا vibrations‏ 
لتقليل الاهتزازات في معد ميكاريكية 
بالاستفادة من عملية الاحتكاك الميكانيكي أو | 
الهيدرولي . ا 
الاهتزازات الناشئة عن حركة ترددية. 
vibration gravimeter gravimêtre (m)‏ 
مقياس الحاذبية بالذبذبة : جهاز 8000/طالاق | 
يستخدم في قياس الجاذبية الأرضيةء وخاصة | 
3 البخاره بملاحظة مسافة الذبذبة المستعرضة | 
لسلك رفيع مشدود بثقل معلوم الوزن. أ 
vibration pick-up (vibration‏ | 
١ detector) pick-up (m) de vibrations;‏ 
لاقط  aétecteur (m) de vibrations‏ | 
اهتزازات: محول طاقة کهرمیکانيكي» يحول | 
الاهتزازات الميكانيكية إلى إشارات كهربائيةء 
ويوضع إما على الجسم المهتز أو قريبًا منه. 
vibrator vibreur (m) ; vibrateur (m)‏ 
هزازة: -١‏ ترتيبة كهرميكانيكية تستعمل أساسًا | 
لتحويل التيار المستمر إلى تيار مترددء إلا 
أنها تستعمل كذلك كمقوم متزامن. 
- وسيلة تقوم بعمل اهتزازات E‏ 
في عينة نة أو جسم باستخدام وسائل كهربائية . 
۳ د تعمل بالكهرباء أو بالهواء اللضغوط؛ | 
وتستخدم ‏ لهز ودمك الخرسانة في أثناء | 
الصب» إما داخليًا أو عن طريق هر الشدات. | 
توجد كذلك هزازات خاصة لدمك التربة. ٠‏ | 
vibrator screen crible (m) vibrant‏ أ 
نل هَرَاز: منخل على شكل شبکات معدنية | 
مركبة على هيكل معدني وتميل قليلاً على ا 
الأفقي: وتهتز ميكانيكيًا بقوة كهرمغنطيية. | 
يستخدم في فصل المواد التي يراد تصنيفها | 


vibrations 


-١‏ ترتيبة 


ترتيبة مصممة لتضاة 


إلى عدة أحجام باستخدام الشبكات التي لھا اهتزاز: حركة أجزاء rg vibration (f)‏ أ 


فتحات مختلفة فتنفصل المواد تبعًا سرج | 
هذه الشبكات. 


| إلكترومتر ذو ريشة 
الكهربائية الصغيرة» يتكون أساسًا من مكثف | 


غات رفيعة المسلتوى: في البرمجيات» ۷۳411 
لغات الجيل الرابع التي ۷ چ المبرمج 
عند استخدامها إلى تحديد كل خطوة في 
البزناميع ء» وإنما إلى تحديد التتيجة المطلوبة فقط . 

| طريق علوي: جر (7) viaduct i40‏ 
(كوبري) طرق أو جسَر: مكة«حديدية قا 
فوق منخفقض» ویکوت من اتجترعة "من 
البحور القصيرة نسبياء أي المحملة على 
ركائز بينها مسافات قصيرة. 

vibrated concrete béton (m) vibré 
خسان اندم :عند‎ 


| خَرساتة مَدموجة با 


عبها باخام هزار یکاک عارص (در د | 
شدات) أو هزاز داخلى» وتكون كمية ماء 
2 23 | 
لها أقل كثيرا مما يلزم للخرسانة | 
التى تدمك بطرق أخرى»ء ولذلك تكون | 


الخلط اللازمة 


مقاومتها أعلى . يتطلب استخدام الهزاز 


خاصة لضمان تَحَمل الشدات للاهتزازات. 
vibrating capacitor condensateur (m)‏ 


ت 


مكف مهتر: : مكثف يتم تغيير هواسعته ۷۵۸ 
بكيفية دورية لإنتاج فلطية مترددة تتناسب مع 
شحنة المكثف. يستخدم في تصميم الإلكترومتر 
ذي الريشة المهتزة. 

vibrating pile-driver batteuse () ,‏ 
مدق خوازيق هراز : مكنة »«سوام vibra de‏ 
لدفع الخوازيق في التربة عن طريق إحداث 
اهتزازات في الخوازيق تؤدي إلى تخلخل 
التربة وتقدم الخوازيق فيها. 
vibrating-reed electrometer‏ 
électromètre (m) ã lame vibrante‏ 
مهرة: جهازالقباس|الشنخنات 


أحد لوحيه عبارة عن ريشة مهتزةء وتعتمد 
حساسيته على الفترة الحرة للاهتزاز الميكانيكى 
لكي تتفق مع فترة التيار المراد قياسه. 


| vibrating roller rouleau (m) vibrant 
هراسة هرّازة: هراسة آلية أو مقطورة» أسطوانة | ت‎ | 


. الهرس بها تهتز آلا‎ 
vibrating screen crible (m) oscillant 


| غربال هراز غربال بآلية هر ميكانيكية أو 
مغنطيسية » ويستخدم لتصنيف وتدريج الحبيبات 
السائبة إلى مقاسات مختلفة. 


الجسم حركة دورية دون أن يبرح بهم ) 


بجملته مكانهء وذلك تيز له من التذيذب 


| كثير من الصخور البركانية» وتتميز بوجود 
فجوات فارغة نتيجة خروج الغازات من 
اللابة (الحمم)» وتمتلئ فيما بعد يبعض 
المعادن» كالعقيق والكلسيت والزيوليت. 
سفينة: vessel bateau (m) ; navire(m)‏ 
مصطلح يطلق على أية مركبة بحرية» بخلاف 
قارب التجديف. تطفو على الماء وتستخدم في 
| النقل البحري. ولا يشمل ذلك الطائرة البحرية. 
vessel récipient (m); cuve (1); caisson (m)‏ 
| وعاء: حاوية أو إناء تجرى فيه معالجة تحويلية 
| أو تخزن فيه المؤاد. من أفثلته: أوعية الطلغطا» 
وأوعية المغاعلات» وأوعية التقليب والصهاريج . 
vessel-«transfer lock écluse (f) pour‏ 
هويس إمرار السفن: مجموعة متالية »اهاط 
من أحواض مائية مزودة ببوابات تصل الواحد 
منها بالآخر الذي يليه على طول المجرى 
المائي» وذلك بنظام معين لتحقيق إمكانية 
مرور السفن وانتقالها تدريجيًا من منسوب 
إلى آخر من مناسيب المياه بهذه الأحواض. 
صدير: ي رداء قصير للرجال (۸) ۲او ۷۵5 
يصل حتى الوسط وبدون أكمام» له 
تحت السترة. 
vestigial -sideband transmission‏ 
bande latérale‏ فخ transmission (f)‏ 
| إرسال مبتوو النطاق: نظام يستخدم 6514۸18/ 
أساسًا في الإرسال التليقزيوني» وفيه يرس 
أحد النطاقين الجانبيين للموجة المضمنة كاملا 
وجزء بسيط من النطاق الآخر. 
vesuvianite (vesuvian) vésuvianite (f) |‏ 


| 
| 
| 
| 


| فزوثيانيت » فزوقيان: معدن () ©9007اباناوةل/ا: 
بلوري يتكون من سليكات الألومنيوم والكالسيوم 
القاعدية» ويحتوي على قليل من الحديد 
والمغنسيوم» لونه بني ضارب إلى الأخضرء 
وأحيانًا أصفر كبريتي» أو أزرق فاتح. 

Vesuvian type {ype (m) vésuvien 7‏ 
تمودّج ثيزوف: نوع عنيف من الانفجارات 
البركانية من النموذج القلكاني» ينتج عن 
انفجار شديد للصهارة المشحونة بالغازات بعد 
احتباسها مدة هدوء ظاهري طويلة» وينسب 
<٠‏ هذا النوع إلى بركان قيزوف المشهور. 
| فزيليت: معدن ()) واارام2دد/ وخابزامعوو» 
أزرق مخضر» يتركب من فسفات النحاس 
والزنك القاعدية الائية» ويتبلور في النظام 
ا أحادي اميل أو ثلاثي الميل. 3 
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الرادار. ۲- جهاز التسجيل والعرض 
للمشاهد التليقزيونية أو الطبيعية» مع 
استخدام شاشة للعرض. 

video adapter adaptateur (m) de eo 


بالإبرة على سطح الإسمنت. 


de ramollissement Vicat 
| لين: درجة الحرارة التي تتغلغل عندها إبرة‎ 
| لوحة فى | خاصة مفلطحة الطرف ومقطعها دائري؛ في‎ 


الحاسبات» 
عليها دوائر إلكترونية | عينة مادة تتلدن بالحرارةء إلى عمق ملليمتر 
يدا لعرضها على الشاشة. | واحد تحت حمل معين مع ارتفاع درجة 


ومن أنواعها: مهاي عرض أحادي اللون | الحرارة بمعدل منتظم. يستخدم هذا الاختبار 
۸ء مهايئ لعرض الرسوم الملوّة ۰68۸ | للمواد اللدائنية (البلاستيكية) التي ليست لها | 
مهايئ عملاق أحادي اللون ٨۷4‏ مهايئ | نقط انصهار محددة 
عملاق متطور هالا 06» مهایئ متطور لعرض | منجلة: تتکون من فَكبّنٍ (7) 4ا6 وال 
الرسوم ۴6۸» مصفوفة عرض القيدير ٠۷6۸‏ | أخدهما ‏ ثابت» والآخر مرك تستخدم | 
مصفوفة متطورة لعرض القيديو 2.51/68 | للقبض على الأجزاء بين فكيهاء وقد تشخل 
video ampifier amplcateur (m) vidéo‏ | يدريًا أو آليّاء وقد تكون متنقلة أو مثبتة على 
ضضم ثيديو:مضخم عريض النطاق» رطان رست : 9 
تضخيم تضخيم الإشارة الحاملة لمعلومات الصورة فى في مجاور: في الكيمياء؛ vicinal vicinal; contigu‏ ا 
الرادار والتليقزيون» ونبضات المزامنة بعد كشفها. | وصف للمجموعات التي تقع على ذرات | 
ide cassette vidéo-cassete )(‏ | كربون متجاورة فى السلسلة الهدروكربونية. | 
كاسيت فيديو: : حافظة صغيرة بها شريط | | Vickers hardness test essai (m) de‏ 
فيديو» يمكن تركيبها فى جهاز تشغيل قيديو اختبار الصلادة بطريقة  5S‏ )۷ 6اهاناه 
لمشاهدة الشريط على شاشة تليقزيونية» حيث | : اختبار فيه تضغط أداة ثلم (نقر) 
يمر الشريط من محور في داخل الحافظة إلى على هيئة هرم رباعي القاعدة» 
ارركم وزاوية قمته "1۳١‏ م» على سطح المادة الجاري | 
vi de0 digitizer convertisseur (m)‏ | اختبارهاء» ثم ا مساحة أثر ا الناتج. أ 


d'images en données E 


محول رمي 
نمطي 1 ادر من مَصْدَر اما إلى | 
, إشارات ويخزنها في الحاسب. 7 كان الانحراف النسبى الذي قد يحدث,بين 
رص ڈ يذ يو . (”) 1080015008 14©001516لا ٠‏ محوري أنبوبتين كرسي متا : 
أسطوانة قيديو: قرص (أسطوانة) مغنطيسي | أزرق Victoria blue bleu (m) Victoria‏ 
يستعمل في الحاسبات الإلكترونية لتسجيل | فكتوريا: مسحوق متبلور في لون البروتز» 
الصور وتخزينهاء وتجرى قراءة القرص ١‏ يذوب في الماء الساخن وفي الكحول وقي 
وعرض الصور بنفس الطريقة التي تقرأ بها | الإثير» ويستعمل في صباغة الحرير والقطن 
المعلومات. | اقرف أ 
| أ 


الا وتطل ية مانمة للستت ةا | 


Victoria orange orange (f) Victoria video display terminal terminal (m) 8 


0 
طرفية عرض 


| برنقالي ثكتورياء برتقالي الأنيلين: مسحوق‎ | 66120 de visualisation 
| أداة طرفية لعرض الصور والمعلومات | أحمر ييل إلى البني» يستعمل في صباغة‎ : 
| على شاشة . | الصوف والحرير. وهو بوتاسيوم ثنائي نترو‎ 
| 4 أورثو - كريزول.‎ - | ideo mixer mélange (m) vidéo 

مازج يديو : مازج سدم لجمع الإشارتين |اصوت vicuna wool laine (/) de vigogne‏ | 
الخارجتين من ورتين (كامثراتين) او أكثر | | ٹیکونا: الطبقة الداخلية من وبرة حيوان الشيكونا 
من المصورات التليقزيونية . | الذي ينتمي إلى عائلة اللاما. وينتج منه 
video RAM see VRAM‏ | قماش على درجة يرة من السخاء والنعومة. 

| نظام لتحویل (0) 1080 مووز‎ -١ ڈیدیو:‎ | video recorder enregitreur (m) vidéo 

مسجل فيديو: مسجل على شريط مغنطيسي | النبضات (لإشارات) الإلكترونية اللصوت أ 
يمكنه خزن الإشارات الصورية لبرنامج أو | والصورة وعرضها على شاشة التليفزيون أو 


vibrator-type inverter redressur (m) 

عکاس اهتزازي: جهاز û vibreur‏ 
وتوجد به ملامسات تقوم بعكس اتجاه التيار 
خلال كل هزة. يستخدم هذا العاكس مع 
محول أو أي جهاز حي لتغير قدرة دخل 
مستمرة إلى قدرة حرج مترددة . 

اهتزازي» مهتز: ص vibratory Vibratoire‏ 
لما 


بذب أو يهتز» أو يتسبب في الإهتزاز» 
باهتزازه» أوّله القدرة على الاهتزاز 
أو الذبذبة» أو ما له علاقة بالاهتزاز أو 
الذبذبة. 
vibratory elevator élévateur (m) û‏ 
مصعد هَرّاز: مصعد حلزوني 
راسي مزود بترتيبات هزازة حف حركة 
تقدمية ترددية لدفع المادة المتقولة إلى أعلى . 
vibratory finishing fini (m) par‏ 
إنجاز اهتزازي: طريقة إنجاز vibration‏ 
(تكطيت) اكد باستخدام حير لے لی 
هيئة قرص أو أسطوانة لإنتاج سطح عالي 
المقاومة للبلى. والغرض من الحركة الاهتزازية 
هو إرالة (الرائش) الدقيق والحصول على 
سطح فائق الملاسة . 


rate press presse 0 -0//8/اطايا‎ 


vibrations 


جا لدو لات أي إزالة حافاتها. المقضوضة 
أو المفصولة» لإكسابها الأبعاد المطلوبة. 
تحدث الحركة الاهتزازية فى المكبس عن 
طريق حَدبّة (كامة) لاتمركزية لها عدة أسطح 
صغيرة موزعة حول محيطها وتدور دورة 
واحدة مع كل شوط (مشوار) للمكبس. 
vibroflotation compactage (f) par‏ 
دك بالهرٌ العميق: طريقة لدمك 1/8007 
التربة الرملية» وفيها تُعَوّص أسطوانة مهتزة 
قطرها نحو :4 سم وعمقها لحو مترين» 
في كل من نهايتيها تيار من الماء. وتدفع 
الاسطوانة بتأثير اهتزازها وتأثير الماء عند 
نهايتها السفلية» بينما يساعد تيار الماء عند 
نهايتها العلوية على نزعها من التربة .' ويؤدي 
اهتراز الأسطوانة إلى دمك التربة. 
مقياس vibrometer vibromêtre (m)‏ 
اهتزازات: جهاز لقياس سعة الذبذبة أو 
الإزاحة أو السرعة أو التسارع لجسم مهتز. 
Vicat needle aiguille (f) de Vicat‏ 
إبرة فيكات: إبرة خاصة لقياس رمن شك 
الإسمنت» و يختبر شك الإسمنت بالضغط 


ويحضر بالأكسدة الإنزيمية لعصائر الفواكه 
المخمرة» ويستعمل تابلاً وخافضًا لحرارة 
الجسم 

زراعة الكروم: 


vîniculture viticulture (f) 


فرع من النشاط الزراعي يتناول زراعة العنب | 


لاکله على حالته أو بعد تجفيفه» أو 
للاستفادة من عصيره (بعد تخميره) فى 
صناعة النبيذ. 


كاينيل : شق كيميائي أحادي (7) eارہنv‏ ارآ 


التكافو (-010-,/01). يدخل في تركيب 
كثير من المواد العضوية المبلمرة» مثل 
راتينج الفاينيل» ويطلق هذا الاسم على أنواع 
البلاستيكات المصنعة من هذا الراتينج 
vinyl acetate acétate (m) de vinyle‏ 
خَلات القاينيل: ۵م0۳۱ . سائل لا لون له 
يغلي عند ۷۲ م٠‏ وهو إستر القاينيل لحمض 
الخليك. يستعمل وسيطا كيميائيًا وفي إنتاج 
البوليمرات والبوليمرات التساهمية. 
(m) vinyle;‏ ومؤابززقع3 vinyl acetylene‏ 
قاينيل أستيلين: غاز (”) neض|acéy-vinyle‏ 
يحضر بإمرار الأستيلين في محلول كلوريد 
النحاسوز النشادري. وهو يتحول إلى 
الكلوروبرين في وجود غاز كلوريد 


| هدرجة 


الهدروجين» ويستعمل في تحضير المطاط | 


الصناعي . 
vinyl chloride chlorure (m) de vinyle‏ 
كلوريد القاينيل: 010.01-,0!1. غاز لا لون 
له سهل الذوبان في الكحول وفي الإثيرء 
ويستعمل في تحضير بلمرات القاينيل. 
فيوفورم: مسحوق لونه ()) 0716/وز/ا Vio f0‏ 
امقر تخفرة ضور عد 0۷ أله 
يذوب في الماء ولا في الكحول. يستعمل 
مضادًا للفطريات وعلاجًا لبعض الأمراض 
الجلدية» وكذلك في رش بعض النباتات. 
فيولاريت: 


۴را . من مجموعة الليناييت» لونه | 


والحديد. يوجد في النيازك. 


ويتركب من كبريتيد النيكل 


| نظام البيانات المرئية: نظام ينقل 


virgin clay argile (/) vierge; glaise (f)‏ أ 
صلصال بكر: الطين المجلوب vierge‏ 
للاستخدام 
أن يحرق. 


I matière 0 vierge 
و‎ 


مادة بكر: أية مادّة أو مركب لم يسبق استخدامه 


أو تشغيله» باستثناء العمليات الأصلية اللازمة | خل: سائل يحتوي 


| الماء ويذوب في المذيبات العضوية. يستعمل‎ | virواn‎ mat 
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كبيرًا بدرجة غير مقبولة ويكون من غير المناسب 
أن يستبدل بها جملون ذو أضلاع مائلة . | 
١ view data system système (m)‏ 
télétexte‏ 
المعلومات عبر الخطوط التليفونية إلى أجهزة 
تليفزيونات المشتركين ورجال الأعمال طبقًا 


في viewfinder viseur (m)‏ | 
ار (الكاميرات)» ترتيبة تكون صورة 
یکن للعين رؤيتها للمنظر المطلوب أمام 
المصورة» وهو الذي يسجله الفيلم إذا تم 
التقاط الصورة. 
vignette vignette (/) ; fleuron (m)‏ | 
فوتوغرافية أو رسم توضيحي ذي درجات 
لونية» حتى تختفي الحافات تدريجيًا في 
بياض الورق المحيطة بهاء بحيث لا يظهر 
1 منها أي حَدٌ واضح . 
تضاؤل النصوع vignetting vignettage (m)‏ 
الحافي: تناقص في شدة الإضاءة يقع قرب 
حافات مجال الرؤية في جهاز بصري» وينتج 
من حجب حافة الفتحة لأشعة الضوء. 
vigorous hydrogenation‏ 
شديدة:  hydrogénation (f) vigoureuse‏ 
تفاعل كيميائي بين مركب عضوي غير مشبع 
وبين الهدروجين» فيكون ناتج التفاعل هو 
المركب العضوي في أقصى درجات تشبعه. 
ثيلا: مسكن خاص. في المدينة () 4ا هااا 
أو الريف» يبنى على جزء من مساحة 
الأرض المحاطة بسورء وتشتمل بقية المساحة 
على حديقة. تتكون القيلا عادة من طابقين: 
الطابق الأرضي» ويخصص للاستقبال 
والمعيشة اليومية». والطابق الأول ويخصض 
للنوم» والطابقان متصلان يسلم داخلي. 


villiaumite villlaumite (f) 


فیومیت:2۴ ۸ . 
معدن لونه قرمزي» يتركب من فلوريد 
الصوديوم» ويتبلور في النظام متساوي الأبعاد. 
vinblastine (vincaleukoblastine)‏ 
تتكاليكوبلاستين: و0 ڕاوى1 !يي © . 


vinblastine (f) 


قلواني 1 


في أغراض صناعية» وذلك قبل | بلوري يحضر من نبات الونكة (فنكاروزيا ٠)‏ | 


ينصهر عند ۲۱۱ -115ام» لا يذوب في 
في علاج السرطان. | 
vinaigre (m)‏ اي 


على نسبة © / تقريبًا من حمض الخليك» | 


video scanner 


عرض ما ثم إعادة تغذيتها فيما بعد إلى 
مرسل تليزيوني أو إلى مستقبل تليشزيوني 
مباشرة . 

video scanner explorateur (m) vidéo 
ماسح قيديو: في الحاسبات. جهاز يخزن لقظّة‎ 
أو أكثر من لَقّطات التليقزيون لمعالجتها‎ 
بالحاسب. وقد يكون هذا في الجهاز بسيطا‎ 
أحادي اللون للتطبيقات. الرخيصة أو سريعًا‎ 
جدا لتطبيقات الزمن الفعلي. وفي الحالة‎ 
الاخيرة. يلزم تدعيمه بمُشَكّل توي المعابلحة‎ 
الرسوم والتعامل مع معايير متعدّدة الالوان.‎ 


video tape 1060-6300 (/) شريط فيديو:‎ | 


شريط مغنطيسي مصمم أساسًا لتسجيل 
إشارات القيديو للبرامج التليفزيونية ‏ أو 
المشاهد الطبيعية. 
video-tape recording enregistrement‏ 
تسجيل شريط فيديو: 0-2۸08 6ل (m( sur vi‏ 
تسجيل إشارات القيديو على شريط مغنطيسي 
ليعيد فيما بعد عرض ما بتضمنه من برامج 
أو مُشاهد. 
video telephone vidéo-téléphone (m)‏ 
تليفون قيديو: جهاز اتصال تليفوني» يقوم 
بإرسال الصور المرئية جنا إلى جنب مع 
الكلام المصاحب له. 
فیدیُوتکس: videotex vidé01x (m) >y‏ 
مفاتيح توصل بجهازي تليفزیون وتليفون 
تعمل كنهاية طرفية لاسترجاع البيانات من 
مراكز المعلومات التي يمكن الاتصال بها 
تليفونيًا. كما يكن من خلالها القيام ببعض 
العمليات البسيطةء» مثل حجز تذاكر الطائرة 
وتحويل بعض البالغ النقدية من الحسابات 
الشخصية بالبنوك. 
العرض المرئي ‏ )7( 1060608 video text‏ 
للنصوص: فى الحاسبات» خدمة تفاعلية 
مزدوجة باستخدام الكبلات أو خطوط التليفون 
لتوصيل الحاسب المركزي بشاشات التليشزيون. 
فيديكون: صمام ‏ (7) vdieo i007‏ 
مصورة (كاميرا) يتكون فيه نمط كثافة الشحنة 
عن طريق النقل الضوئي» ويخزن على سطح 
ناقل ضوثي يكن مسحه بحزمة إلكترونية. 
Vierendeel girder poutre )١(‏ 
كمرة قيرنديل : إطار إنشائي ‏ ۷1۲۵۸661 
وصلاته جاسئة» يتكون من كمرتين أفقيتين 
ee‏ 
كوحدة - دور كمرة واحدة قوية. 
عندما يكون عمق الكمرة المطلوبة 5 8 


WE‏ الواقع. الافتراضي: في مجال الحاسبات» محال ا 


virtual reality 


مُنْسوب 
تقديري: في الفيزياء الذرية» مسوب شبه | و 


39 virtual level état (m) virtuel 


موقوف أو حالة شبه موقوفة لطاقة 


1 ويتميز هذا لشو ,يشر طريل | تظهر لأجهزة EET‏ لتسجيل البيانات ولم 


بالمقارنة بزمن عبور التكليونات للثواة. 


virtual current courant (m) virtuel الَا‎ | | virtual machine machine (f) virtuelle 


آلة تقديرية» كيان تقديري: في الحاسبات. | 
مجموعة إن |الإمكانيات التي تماكي الخاسب | 
الفعلي في أدائها. أ 


virtual memory mémoire (1) virtuelle 


مستخدم الحاسب من ذاكرة متاحة تفوق 
ذاكرة الحاسب الفعلية . 
virtual monitor écran (m) Wiel‏ . 
الافتراضية: في مجال ا 
مصطلح فی نظام « ماكنتوش © يُشير إلى أي 
نوع من الشاشات يكن لهذا النظام تهينته» 
من 8 یکن استخدام شاشات يتعلدم ا 
أنواع مختلفة لعرض صورة أو عَنْصرٍ على 
شاشتين أو أكثر. ا 
virtual networke réseau (m) virtuel‏ أ 
شبكة افتراضية: في شبكات الاتصالاتء | 
شبكة تعد بحيث تتيح للمستخدمين الاتصال | 
المحلي والخارجي مع الشبكات الأخرى | 
المتوافقة وغير المتوافقة مع شبكة المستخدم | 
وذلك من خلال واجهة تطبيق واحدة» 
ومثال ذلك: شبكة الإنترنت. ‏ ” 
جسم virtual object objet (m) virtuel‏ | 
تقديري: أي جسم ليس له وجود فعلي أمام 
منظومة بصرية أو نظام بصري. 
virtual particle particule 0 virtuelle‏ | 


جسيم تقديري: ج ايت رص في 
العمليات التقديرية (غير المحققة في نواة 
مک | 
فوتون virtual photon p00 () Virtue‏ 
تقديري: فوتون ينبعث ويمنص في العمليات | 
التقديرية (غير المحققة) في نواة مركبة. 
virtual reality réalité () virtuelle‏ 


افتراضي يتم بناؤه ليسمح بإضافة الحواسً 
الس امن خلال (الخاسيبات ب التمغيل/ بيعة 
أخرى. وقد استخدم هذا الأسلوب في 
رام الفضاء حيث إذ ال امطلوة سر 
رواد الفضاء تختلف تمامًا عن بيغة) الارزمن: 
ويعتمد الاسلوب على عَدّد من التقنيات 
منها: الحاسبات ثلاثية الأبعاد» والعرض 


: في الحاسبات» ما يتصوره التشكل الافتراضي: التشكل 
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virtual connection connexion (1)‏ | 
وضلة تقديرية: في شبكات virtuelle‏ 
الاتصالات» وصلة منطقية بين طرفي شبكة 


ماديّة . 


التقديري» التيار الافتراضي: التيار | 
الكهربائي المستمر التي تعدل التيار المتردد من 
حيث مقدار الحرارة التي يحدثها . | 
virtual deformation déformation (f)‏ | 
virtuelle‏ 
التخيلي أو التصوري لجسم ماء الذي يكون 
متمشيًا مع القيود المسلّطة على الجسم . 
virtual disk disque (m) virtuel‏ 
فرص افتراضي: قرص تحجر ا 
الذاكرة رام ۴۸۸0ء ولاستخدامه يجب تسخ 
الملفات من القرص الصلب ia‏ »اواك إليه؛ | 
ويجري التعامل معه كأنه اص مادي . 
| وتُعالج بياناته بسرعة أكبر من بيانات الأقراص 
التقليدية لأن التعامل معه لا يتضمن عمليات | 
ميكانيكية بل مجرد تقل محتويات خلايا 
الذاكرة . ولا بد قبل إيقاف تشغيل الجهاز من | 
نسخ التعديلات التي تمت على بباناته إلى 
القرص الصلب مر الخرئ؟ وإلا ثقدت هذه 
التعديلات لانها ذاكرة متلاشية 
virtual displacement dépli cement‏ 
7 بية: في الهندسة ‏ اول#/ () | 
٠»‏ إزاحة تخيلية بغرض استخدام 
قانون الشغل الافتراضي في حل بعض 
النشآت من الناحية الإستاتية. يشترط في 
هذه الإزاحة الافتراضية ألا تخل بالشروط | 
الهندسية للمنشا. 
الضاغط virtual head hauteur (/) virtuelle‏ 
الافتراضي: في المضخات الدينامية الدوارة» 


الفتّافط املحسوب على أساس أن العضو أ 


الدوار يحتوي على عدد لانهائي من الأرياش . 
virtual helght hauteur (/) virtuelle‏ 
الار تفاع الظاهري: : الارتفاع الظاهري لطبقة ما 
داخل الغلاف الايونيء المحدّد بالزمن اللارم | 
لانتقال نبضة راديوية (لاسلكية) إلى هذه | 
الطبقة ثم عودتها إلى مصدرهاء مع افتراض 
أن النبضة تنتشر بسرعة الضرء. 
صورة virtual Image image (/) virtuelle,‏ 
تقديرية: صورة تظهر للعين من خلال جهار 
بصري ركان الاشعة الضرثية تتفرق منهاء 
ولا يمكن استقبالها على حائل . 


أ | شوشرة 


| افتراضي: صفة لجهاز أو 


virgin medium support (m) vierge 
وسط يكرا في معالحة. البيانات» كل ماذة‎ 
كالشريط اعمط اى القرص المرن تح‎ | 
ا عد لهذا الغرضن‎ 
virgin metal métal/ (m) vierge قل‎ 
فلز مستخلص من الخام مباشرة» وليس من‎ 
صهر الخردة أو من مشغولات سبق استعمالها.‎ 
virgin neutrons neutrons (mpl) vierges 
نيوترونات بككر: النيوترونات الصادرة عن أي‎ 
مصدر للنيوترونات ولم تتعرض يعد لأي‎ 
. تصادمات‎ 


virgin noise bruit (m) vierge 
بر: الشوشرة التي تنتج عن شريط مغنطيسي‎ 
. جديد لم يتم التسجيل عليه من قبل‎ 
virgin pressure pression (1) vierge 
ضط بكر ضغْط أولي: الضغط الأصلي في‎ 
مكمن البثر النفطية» مقيسًا فور حفر أول بثر‎ | 
استكشافية وقبل تسرب شيء من المحتويات‎ 
أو اندفاعها إلى الخارج» قد يسمى كذلك‎ 
ضغط قاع البثر.‎ 
صوف بكر:‎ 
صوف جديد لم يسبو‎ 
virology virologie 0 أعلم الفيروسات: عله‎ 
يختص بدراسة القيروسات التي يعتقد بأنها‎ 
مكانًا متوسطا‎ E. أكثر صور الحياة أولية»‎ 
بين المادة الحية والمادة غير الحية: ويعزى إليها‎ 
ما يصيب الإنسان من أمراض شائعة كنزلات‎ 
البرد والإنفلونزا والحصبة وبعض أنواع‎ 
الحمى» النباتات من داء‎ 
الفسيفساء الذي يظهر على الطماطم وأوراق‎ 


البغ مثلا. 


virgin wool /aine (/) vierge 


تی استعماله. 


وما يصيب 


virtual virtue/ 
لخدمة تُحاكي الحقيقة ,ويتم إدراكها اى‎ 
استيعابها بشكل لا يمت لا هي عليه في‎ 
الحقيقة. وهو مصطلح يستخدم على نطاق‎ 
. واسع في مجال الحاسبات‎ 
Virtual cathode cathode (f) virtuelle 
كاثود تقديري: منطقة في شحنة الحيز تعمل‎ 
1 على الكاثود.‎ | 
Virtual circuit circuit (m) virtuel 
الدائرة الافتراضية: في شبكات الاتصالات؛‎ | 
انما المباشر الذي يصل بين جهارين في‎ 
نظام اتصالات تبادلی دون اعتبار لاي مواقع‎ 
فمثلا» الرسالة الإلكترونية القادمة من‎ 
الإسكندرية إلى القاهرة قد تمر من خلال عدة‎ | 
مدن ومواقع قبل أن تصل إلى القاهرة.‎ | 


درجة حرارة مرتفعة وتحت ضغط مرتفع . 
viscosity coefficient coefficient (m)‏ | 

معامل الّزو جة: القوة المماسيّة 6اأ0sمءv‏ 0 | 
المؤثرة في وحدة المساحات في مائع متحرك | 
انسیابیاء واللازمة لحفظ فرق في الرخة | 


بمقدار الوحدة بين مستويين متوازيين | 
يبعد أحدهما عن الآخر بوحدة المسافات. 
وتسمى وحدة اللزوجة ١‏ البواز » ©015م فى 
نظا لشن .. بجت كن د اللوحتات7؟ ١‏ 

viscosity depressant matiêre (f) 
5 

د de la viscosité‏ 6558/6 / م06 

اللّزوجة: مادة تضاف بكميات قليلة إلى | 
سائل فتخفض لزوجته . أ 

EES 05 améliorants pl 

محسنات اللّزوجة: | 
خاصة تضاف إلى بعض الزيوت لتحسين 
لزوجتها 


viscosity index indice 0 de vişcosité 
دليل اللزوجة: مقياس يبين التغير في درجة‎ 


لزوجة ريت التزليق (التشحيم) والنتجات | 


المشابهة مع التغير في درجة الحرارة. 
viscous damping amortissment (m)‏ 
مضاءكة لَرَجَة يد تخمید زج: 
احتكاك ناشئ عن الحركة فى أوساط مائعة 


visqueux 


résistance (f) visqueuse 


اللروجية؛ في ميكانيكا الموائع» القوة المؤثرة | 


في جسم بمائع بينهما حركة نسبية» وهي 
المقاومة الناشئة عن الاحتكاك السطحي. 

viscous filter filtre (m) visqueux 

فت ار 
مرشح لزج: مرشح يكون فيه وسط الترشيح 
مكونا من معدن مدد دقيق؛ أو من صوف 
معدني أو صوف زجاجي» أو من مواد ماثلة 

0 

أخرى ‏ تهيئ هرات غير منتظمة يمر 


خلالها الهواء» ون عنصر الترشيح | 


باکمله مغطسًا في زيت لزج . 

viscous flow écoulement (m) ViSQUBUX 
سريان لزج انسياب لَرْج: نوع من حركات‎ 
وفيه تنساب جسيمات السائل في‎ ٠عئاوملا‎ 
خطوط مستقيمة موازية لمحور المجرى أو‎ 
الماسورة الحاوية له» مع عدم وجود خلط أو‎ 
تعكير» أو مع وجود قليل جدًا من الخلط‎ 
والتعكير.‎ 


| مرن لزج: 


virtual slope 1468 


viseoelastie viele‏ | الجسم وساب حركة إلر اس» ومتابع 
صفة تطلق على المواد التي لديها ميل | حركة اليد 000 و رد الفعل 
للاستجابة إلى الإجهاد المسلّط عليها كما لو | الخاص باللمس» وما إلى ذلك 
كانت مجموعة توتلفة من واا 6 | مين virtu: 65 POND Ves‏ 
وموائع لزجة ؛ ويعني ذلك أن هذه المواد | افتراضي: في المجاري المائية المكشوفةء ميل 
تجمع بين خصائص المواد الصلبة مثل المرونة | خط الضاغط المحسوب نتيجة الاحتكاك على 
والمتانة واستقرار الشكل. وبين خصائص | طول المجرى. 
الموائع كالسيوبة (الانسيابية). وهذه الخاصية | (m)‏ أداة virtual state of nucleus‏ 
تتوفر في أنواع اللدائن بدرجات الحالة التقديرية للنوا virtuel de noyau‏ 
icity élasticité (f) visqueuse‏ اللنالة الي افتها يبحت النكليوت من ١١‏ 
مرو تناضية عن کا کی الراك تلقائيّاء أي دون اعتماد على أية 
عن بلمرة كتلة متجانسة» حيث تتميّز بسلوكه | ويحدث ذلك بسبب كبّرِ طاقة حركة التكليون 
إلى درجة تفوق قوة جذّب النواة له. 


viscoel 


السوائل اللزجة مع الاحتفاظ بخواص المواد ت lat‏ 
لزنه دما ته ت كدر اجا یکاک virtual storage acces method see‏ 
ل تقع أثير إجهاد ميكانيكي . 
VSAM viscoelastic substance substance (/)‏ 
1 13 هرنة: مادة جامدة 6لولاووافمعوانا قيمة virtual value valeur (1) virtuelle‏ 
ر افتراضية: فى الكهرباءء* ادر التر 


(صلبة) أو سائلة يمكنها أن تخزن الطاقة أو 

تبددها اتنام حدوث تشوة ميكانيكى فيها. 
viscometer viscomêlre (m); viscosimêtre‏ | 
مقياس اللزوجة» شلکومتر: جهاز () 


لمتوسط مجموع مريعات القيمة اللحظية 
المأخوذة خلال دورة كاملة للأمبير أو القلط أو 
أية كمية مترددة أخرىء وتمثل تمئل قيمة 
جذر متوسط المربعات. 


لقياس لزوجة السوائل» ومن تسميات أنواعه: | ء. 
ا شغ irtual work il irtuel‏ 
الشعرء والدوارء وللتنبذبء والجسم الساقط. | إو ِ 1 e‏ 
| 
| فسكوز: مادة لزجة viscose viscose (f)‏ ر و اثية» َل ب ض 
المنشآت إستاتيًا (إستاتيكيا) تفرض لها إزاحات 


تحضر بمعالجة السليولوز بالصودا الكاوية 
وثاني كبريتوز الكربون» وتستعمل في تحضير 

ألياف الحرير الصناعي والمواد السليولوزية. 
viscose fibres fibres (fp|) de viscose‏ 


| ألياف الشلكوز: ألياف تخليقية تستعمل في 


تخيلية ثم يحب شل القوى الناتج من 
هذه الإزاحات ويُساوى مجموعه بالصفر 
حسب مبدأ الشغل الافتراضى . شا القوى 
في هذه الحالة هو الذي يمَّى «الشغل 
الافتراضي». 

ٹیروس: -١‏ في علم الأحیاء() 5ار عدمآنا 
(البيولوجيا)» جسيم لاخلوي مجهري (دقيق) 
| يعيش في خلايا النبات والحيوان. ويتكون 


1 تحال لک ایی ر دن 
السليلوز والناتجة من إذابة زنثات السليلوز في 


| ملول متف من ارما کارب الفيروس المفرد من لَب من البروتين النووي 
اوا rayon rayonne (f) de‏ ا ين E as‏ ن ارا حال 

حرير الفسكوز: حرير صاع يحض رمعا لحة من المادة وسَطا بين الحي وغير الحي» نحو ما 

| لبجب ان ha‏ تفعل الكاثنات الحية. ۲- في الحاسبات» 
من | الزنئات ‏ بهدروكسيد. الصوديوم وثاني كبريتيد | بطو ,حلا ب61 25 


الكربون وترسيبها على هيئة خيوط دقر في | تفه في البرامج الأخرى ويفلذعاة وهل 
حمض الكبريتيك . 1 | العملية تسمى «العذوى» أو «الإصابة» 
| الأ وجة: مقاومة ‏ )( „infection | viscosity viscosité‏ 


| المائع للانسياب بفعل إجهادات القص فيه | 
ا (أي احتكاك جزيثات المائع فيما بينها). 


vis-a-vis (mirror image) vis-d- vis 


| صورة مرآوية: صفة لنصفي اا 
viscosity peaking (oops)‏ | متمائلين تام التمائل 10 كانا 
فض اللز و جة: réduction 0 de viscosit‏ للاجسام التمائلة ام توعد 2 صفة 
نوع كانت. 


| خفض ادر ا الزوجة التقلرات ارول ا ا : وصنف للمادة شديدة #زاولاووان زعا 


اللزوجة الشبيهة بالغراء في قوامه. 


| بالتكسير الحراري» وذلك بتسخينها عند 
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صورة مرئية. 


وقد تكون هذه البيانات حروقا | حدیث visible speech parole (f) visible‏ | 
اللا ناكا ان رشؤم 


كما یکن | مرئي» كلام مَرئي: طريقة إلكترونية لتحويل 
للمُشَكّل مسحها أو تعديلها . الكلام إلى أفاط مرئية» وتظهر 3 
visual flight rules règles (pl) de vol‏ | إشارة الكلام عند الترددات الختلفة» 
قواعد الطيران بالرؤية: تعليمات هلالا تخ يمكن تمييز خصائص أغاط الكلام؛ ا 
محددة تتبع عند الطيران بالاعتماد على | أساسًا كطريقة اتصال مع الصّمٌ حيث تظهر | 
الإبصار. | العلومات على صورة حزمة متحركة 
inspection examen (m) visuel‏ اvisua‏ | فسفورية مضيئة› وا ُستخدم على نطاق واسع | 
فَخْص بَصَري: فحص يجري بتسليط الضوء | في استديوهات التسجيلات الدرامية. ا 
على عينة الاختبار الموضوعة فى مجال النظر» اا الرؤية: حاسة )1( vision vision‏ 
وتفحص العينة بالعين المجردة أو بالاجهزة | خاصة أساسية عند الإنسان لاستقبال 
البصرية المساعدة للنظرء كالعدسات مثلاء | 
للتاكد من مطابقتها للمواصفات المقررة. 
visual meteorological conditions‏ 
conditions (fpl) météorologiques‏ 
الأحوال الجوية البصرية: في ٠‏ و#ااصائا | الدوائر الخاصة بكشف وتكبير إشارة الرؤية 
الأرصاد الجوية» الظروف التي يتعرف عليها | وإظهار الصورة. 
بالرؤية وليس باستخدام أجهزة خاصة» مثل | اح visual acuity acuité )1( visuelle‏ 
تقدير كمية السحاب» ونحو ذلك. | الإبصار: مقدرة العين على التمبيز بين 
programming programmation‏ امسا نقطتين متقاربتين. وتقدر حدة الإبصار 


5 : في الحاسبات» ‏ اصن 0) | بدرجة ماثة في امائة عندما يمكن أن تميز 


وم ع 
| وترجمتها. 


vision channel canal (m) image 


اسلوب للبرمجة يتيح للمتررمج اختيارٌ قوائم | العين بين نقطتين تصنعان عندها زاوية | 


وازرار وأيقونات وعناصر ورسوم» يمكن | مقدارها دقيقة واحدة. 

أختيار ا من لوحات أو من نوافذ خاصة» visual angle angle (m) visuel‏ 

ومن تم رضمها ويناؤها على الشاشة. ٠‏ | زاوية الإبصار: الزاوية التي يصنعها محيط 

| visual signal signa/ (m) optique  ةراشإ‎ 
يه الصوري «المرئي) لإشارة‎ 


visual approach slope indicator 
indicateur (m) visuel de pente 5 
dap 016: مبين الانحدار للاقترا اب بال ر ية‎ ¦ vآisuaا‎ transmitter power puissance, 
في الملاحة الجرية» معدات تحل محل م‎ (0) d'émission (١ 8 رة الإرسال‎ 
المرئي: ذروة قدرة الخرج عند إرسال إشارة | زاوية الاقتراب» وتتضمن صفين من‎ 
| تليفزيونية قياسية . الإضاءة. كل منهما يتكون من ثلاثة أضراء‎ 
في المطار.‎ ١ على جانبي‎ | Vitam vtaum )7( فيتاليوم: انطبيكة‎ 
visual aural range radiophare (m) | من الكروم والكوبلت والمولبدنوم متعادلة‎ 
d'alignement audio-visuel كهربائياء وهي ذات مقاومة جيدة للتآكل مدى سمْعي‎ 
والتأكسد عند درجات الحرارة العا بصري: في اللاحة الجوية» مدى راديري‎ 
تستعمل في طب الاسنان وفي تبير ا (لاسلکي) ذر تردد عال جد يستخدم‎ 
وفي بعض الجراحات التكميلية والتعويضية مسالك» يتعين اثنان منها في الطائرة بالوسائل‎ 
ل | البصرية» والاثنان الآخرا ان بالوسائل السمعية.‎ vitamine )( فيتامين: کل مركب‎ 
visual axis (line of vision) من المركبات العضوية العديدة التي توجد | هده‎ 
بكميات دقيقة مت فى المواد الغذائية محور 3 ر الإبصار. نازان امتداد ایا‎ 
تة إلا أنها ضرورية للتغذية الي في | | المستقيم الواصل بين مركز البقعة الصفراء‎ 
الكائنات الحية وللحفاظ على صحتها. .وهي | ومركز إنسان العين.‎ 
visual 0 unit (VDU) unit () de | وإن كانت 2 طبيعيا فن النبات» إلا أن‎ 
٠. لها ايم د‎ 


أ 
أ 


تخليقيًا على نطاق تجاري. | وحدة عرض مر 
بوذي انها في يجس الإنسان أو الحيوات | الحاسبات»' أحلة _يخرج' تعرض ا في 


| عنم استقرار لزج للطبقة 


المتبّهات الضوئية التي تصل إلى العين» | 


الرؤية: في المستقبل التليفزيوني» الدائرة أو | 


| العادية» أي 


viscous instability of boundary 
layer instabilité (f) visqueuse de la 
couche limite 
الجدارية: في ميكانيكا الموائع» حالة عدم‎ 
استقرار للسريان تكون فيها قوى الاحتكاك‎ 
الداخلى ذات تأثير مُحَمّد على الاضطرابات‎ 
. الو‎ | 
viscous liquid liquide (m) visqueux 
سائل لزج: سائل تحدث فيه إجهادات قص بين‎ | 
جزيئاته في أثناء حركتها النسبية» وهذه‎ 
الإجهادات هى أساس الاحتكاك الداخلى في‎ 
السائل . : ا‎ 


viscous resistance résistance (f) due | 


مقاومة لَرْجَة: فى ميكانيكا ‏ 056٥ء۷‏ ھا 2 
الموائع» اة تسببها إجهادات القص التي 
تظهر في الموا ائم اللزجة . 

viscous slag /aitier (m) visqueux 

| خبٹ لرج: في اللحام بالقوس الكهربائية بي 
خبث ذو خواص تجمد سريعة فلا يساق 
بطلاقة أثناء ترسيب الإلكترود فى عملية 
اللحام . 1 

visibility visibilité: 0: champ (m), de 5 


visibilité 


| الرؤية؛ وضوح الر 
الرؤية: -١‏ المسافة التي يمكن في نهايتها إدراك 
الأعياءالجية. +3 الإبصار أو :مداه تحت 
الظروف الجوية والضوء في وقت معين» 
والني تمن من رؤية غرض ما وتعبيئه. 
visibility curve courbe (f) de a‏ 


| اجى الرؤية: المنحنى الذي يذل على العلاقة 
بين درجة إحساس العين السوية وبين الطول 
الموجي للضوء. 


visible horizon horizon (m) visible 
الاق المنظور: منحنی تقاطع الأرض أو‎ 
البحر مع القبة السماوية كما يراه الرائي‎ | | 
visible radiation OETA (O 
visible إشعاع مرد شعاع تراه العين‎ 
تستقبله وتحس به» وتتراوح‎ 
درجة‎ ۷۸٠٠١ إلى‎ "8٠٠ أطواله الموجية من‎ | 
امتقروم.‎ | 
visible spectrum spectre (m) visible 
طَيْف مرئي: الاشعة الضوئية التي تقع أطوالها‎ | 
E إلى مر‎ ee, عن ل‎ a 
من المتر؛ وهى تمثل الطيف المستمر للأشعة‎ 
المرئية الذي تظهر فيه ألوانه السبعة‎ | 
(البنفسجيء النيلي» الاررق» الأخضرء‎ 3 
الأصفرء البرتقالي» الأحمر).‎ | 
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vitelline 


(السيراميك)» طور الحرق الذي فيه تتصهر 
بعض مُكَوّنات الطين وتبدو في حالة زجاجية . 
vitrified brick brique (1) vitrifiée‏ 
: طوبة أجري حرقها حتى مرحلة 


VOCODER vocider (m); vocodeur (m) 
ثوكودن مود صوتي: اسم مشتق من عبا‎ 
ومعناها «موضح كود عملية | طوبة‎ voie ener 
الكلام؟» وهو تركيب اصطلاحي للكلام بعد | مز‎ 
. تحليله إلى مركباته التزجيج‎ 
vitrified-clay pipe tuyau (m) en argile | VODAS vodas (m) ٹوداس» كاتم الصّدى:‎ 
اسم مشتق من عبارة: 62060م698-0ام/ا | أنبو ت ظين مر جج: : أنبوب مصتوع 6اا‎ 
ومعتاها أداة تبديل | من الطين قلع في قمين» ذو سطح‎ »device anti-singing 
تشغيل صوتيّاء وتستخدم في دوائر الهاتف  مصقول غير منفذ للماء» يستخدم في‎ 
٠ءايملا الراديري (اللاسلكي) عبر البحار لكتم | شبكات صرف‎ 
الأصداء والترنيمات الصوتية تلقائيًا.. وهو ذاج : اسم يطلق على‎ 


vitriol vitriol (m) 


يربط خط المشترك اروا مله ارد | كبريتات بعض الفلزات الثقيلةء مثل 
عندما تبدأ المحادثةء ويقطعه في الوقت نفسه | النحاس: (الزاج الأزرق)ء والحديد (الزاج 
عن نکل الاسعباك» ااي فهو جج | لاف والكويلت انراج "الوردي)+ 
استعمال قناة راديوية (لاسلكية) واحدة لكل | والزنك (الزاج الأبيض). 

من الإرسال والاستقبال دون حدوث أي فتریت: زجاج أسود () vitrite vitrite‏ 


تاخير يذكر ناتج عن عملية التبديل كلما 
تناوبت ٠‏ الاطراف ٠‏ في التحدث . (الأباجورات) . 
كود مود صوتي: ‏ (مم) VODER voder‏ فشرو: بادئة تدل على زجاج أو 
اسم مشتق من عبارة: 


ما يشبهه من حيث المظهر. 
1 3 ا 
07صeل»‏ وهو مجموعة إلكترونية | و vivianite vivianite (f)‏ 


vitro- vitro- 
voice operation 


تشم ارك ي للكلام عن | يرل0 ).معدن عديم اللون ار 

ا 8 8 ون a‏ ازوق أو احفر في عا شن ا را 

0 ب 7 عند التأكسد» يتركب من فسفات الحديد 

فوجيزيت: أحد vogesite vogésite (f)‏ اا سرض انام اا لت ,در 
ليه » ويتبلور في ي الميل . ي 


ضروب صخر اللامبروفير يتكون في معظمه 
من أحد معدني الهورنبلئد أو الأوجيت أو 
من كليهما إضافة إلى معدن الأورثوكلاز أو 
الساندین» كما يغلب أن يكون به معدن 


على هيئة ترابية وكتل ليفية قشرية ومتجمعة. 

VLSI see very large scale 
integration 

V-notch weir (triangular weir) 


اليبوتيتك |الأولية قد يدت معدن | لمم 7 
RE E‏ هدار ملي dêersoir (7) triagulaie‏ 
البلاجيوكلاز في تركيب بعض أنواعه. e‏ 7ا 
3 دان كياسن. كز لم متقلضة: وحافة العقة 
فوجليت :معدن مشع (f)‏ واثاوم» i : | voglite‏ 9 

1 3 انباها ‏ زاوية ا أ 
لونه أخحضرء يتركب من كربونات اليورانيوم | ا 5 8 عل 
والكالسيوم والنحاس الائية» ويتبلور في رأس الزاوية نحو عتبة الهدار. يستخدم 

لقياس التصريفات الصغيرة. 


النظام ثلاڻي الميل. 
صوت لقظي: : صوت يتولّد ‏ () “اما eeاەv‏ | 
داخل اللجرة شفط ابه اهن اطرين “الم قياس مسلموعية الألفاظ: وسيلة 
(الشفتين) . لقياس حدة السمع باستخدام الصوت القادم 
voice break altération () de la voix‏ | من المتكلمء أو استخدام الصوت 
تغيرا الوت انغير فى طبقة“الطَلوّت#ريدوت | 'الناتح امن إشارزات صوتية,مستجلة» 
لدى الأطفالي ذکورا وإنائاء عند وصولهم | vocal cords (vocal folds) cordes (el)‏ 
إلى سن البلوغ . | vocales; bandes (tpl) Vocales_‏ 
voice channel canal (m) té6léphonique‏ | الحبلان الصوتيان: طَيَّان غشائيتان مشدودتان 
قناة صوتية: قناة تحمل الإشارة الكهربائية | عبر الحنجرة 
الناتجة عن الموجات الصوتية» ويكون عرضها الرثتين من خلال هاتين الطيتين فإنه يؤدي 
ملائمًا للترددات الموجودة فى الإشارات ا إلى اهتزازهماء وبالتالي إلى إصدار الصوت. 


vocal audiometry audiométrie (f) 
vocale 


مباشرة 


يستخدم في عمل مظلات المصابيح الكهربائية 


| جامد 


> وعندما يمر الهواء القادم من 


إلى الإصابة بأمراض مختلفة . والقيتامينات لا 
تولد طاقة ولكنها أساسية لتحويل الطاقة 
ولتنظيم الأيض (الاستقلاب) ”ءأا0طهاه» . 
فيتلين : كتل شمعيق ‏ )( vitelline vielline‏ 
5 سائل غليظ القوام يتكون من فسفولبيدات» 
ويد #احد اللكونات الهامة لخلايا المح 
والاعصاب وصفار البيض. ويتركب كيميائيا 
من خليط من جوكريد ا 
أحماض,الارلييك #والاشيتاريك ٠»‏ ويؤعفل 
بإستر الكولين مع حمض الفسفوريك . ينتفخ 
في الماء ولا يذوب فيهء ويذوب في 
الكلوروفورم وفي الإتير» ولا يذوب في 
الأسيتون أو الزيوت النباتية الباردة. يستعمل 
في صناعة المَسلي الصناعي والشتوكولاتة 
وفي معالجة الجلود والمتسوجات. 
3 
ز إجاجي: : 0 vitreux;‏ عنادة 1ل 
-١‏ وصف لعَان الزجاج المكسورء كالمّرو 
أو الكالسسيت. معلا .ا حدما ليت دا 
بلوري . 
vitreous enamel émail (m) vitreux‏ 
مينا زجاجية: طلاء رجاجي يبت على سطح 
الفلز بصهره. 


vitreous fracture cassure (f) vitreuse أ‎ 


کا زجاجي التمظهن كس لد لاوا 
القصفة التبلورةء ويشبه في مظهره مكسر 
الر زجاج . 

vitreous humour humidité (f) oristalling; 

الر طوبه بة الزجاجية: سائل humeur (f) vitréê‏ 

في العين يلا الحيز بين العدسة والشبكية 

يض ضغطء ويعمل على الاحتفاظ بشكل 
العين» كما يسمح بمرور الضوء من العدسة 
إلى الشبكية . 

vitreous solid solide (m) vitreux 
زجاجي: جسم جامد في حالة زجاجية (غير‎ 
بلورية)» السائل‎ 
العالي اللزوجة الفائق البرودة.‎ 

vitreous state état (m) vitreux alll 
الزجاجية: حالة جامدة (صلبة) تكون فيها‎ 
الذرات أو المزيئات غير مرتبة كترتيبها في‎ 
البلورة» بل يحدث التبلور فيها بعد وقت‎ 
طويل جدا.‎ 

تزجیج: () vitrification vitrification‏ 
-١‏ تحويل مادة أو مخلوط بمعاملة حرارية 
مناسبة إلى منتج يحتوي على نسبة كبيرة 


وبنيته الذرية تشبه ب 


الطور الزجاجي» ما يكنب المادة ما 
ظاهرية ضئيلة. ا في صناعة الخزفيات 
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. مغنطيي عموديً على اتجاه انتشار الضوء‎ ¦ voاeanian‎ type ype (م)‎ Veleanique 
تمودج لكاني: نوع من الانفجارات البركانية و قماش رقیق من القطن» (”) ۷06 هاقلا‎ 
تكون اللابة فيها أكثر لزوجة» لذلك سرعان | خفيف الوزن» ناعم الملمس» ينسج من‎ 
ما تتكون لها قشرة بعد انطلاقها نمس | دوا سه العيسة.‎ 
الغازات مدة أطول» فيكون لها عند انبعائها | طبار صفة لما يتبخر سريعًا هاما هانتهام»ا‎ 
دوي شديد. فى الهواء.‎ 
volatile constituents constituents volcanic belt ceinture (f) volcanique 
حزام پرکاني: مجموعة من البراكين متراصة | مكونات طيّارة: قي الكيمياءء كاناةاه۷ (1م51)‎ 
إما على استقامة واحدةء وإما على هيئة | المكونات التي تتبخر من مخلوط ما في‎ 
٠ قوس» بائتشاراواسع على حافات القارات أو | درجات حرارة الجو الكتنف (للحيط).‎ 
volatile matter matières (pl) volatiles في قيعان ا لمحيطات.‎ 
مواد طيارة: مواد درجات حرارة انها‎ | ani block pierre )1( volcanique 0 
كثْلّة بركانية: جرم من صخر بركاني قد يصل | مدخفضة» ويهل تطايرها بالتسخين الهيّن»‎ 


قطره إلى بضعة أمتارء يكون زاويًا أو شبه | أي إنها سريعة التبخر. 
زاوي» أو مستديرا أو غير منتظم الشكل. ‏ | en‏ () تقوم volatile matter content‏ 
"an bombs bonbe5 (el)‏ | محتوى الادة الطبًا matière volatile û‏ 


قنابل ب ركانية: كتل منفصلة من 5هلاوا/ة/1/0 
الصهارة تقذفها البراكين بقوة دفع هائلةء 
وتاخذ أشكالا شبه كروية في أثناء تصلبها | 
وبعد سقوطها على الأرض. 
volcanic breccia ada 0 nue‏ 
بريشة بركانيّة: صخر حُمَمي يتكون اساسا من 
كتل صخرية رَاويّة يزيد قطر كل منها على | 
۳ مليمتراء وتكون متماسكة بوسط من | 
ات. ويسمى هذا الصخر 
« بريشة طوفية »© إذا زادت نسبة الطوفة فيه | 
على نسبة الكتل الصخرية. 
volcanic cloud nuage (m) volcanique‏ أ يت 
سحابة بركانية: سحابة تكون من بخار ماء | 
بركاني متكئف جزئيًا مختلط برماد وغبار | 
بركانيين» .وتكون غالبا مشحونة بالكبرياء | الاستخلاص. رهذه الزيرت مخلرطات من 
وكثير .ما تعلو السجابة بركاتها بارتفاع شاهق | عدة مركبات. مثلاً لترايينويدات» والالدهيدات» 


ا 

ا المثوية (بالوزن) للنقص في كتلة الوقود بعد 
| خصم محتوى الرطوبة فيها عند تسخين 
الوقود بمعزل عن الهواء في ظروف قياسية. 
ويحدث هذا النقص نتيجة لتصاعد بعض 


volatile memory mémoire 0 o0 
18180918 «تlبصاkl اذا اكرة 0 تلاش اشية: في‎ 
أحد أنواع الذاكرة تتلاشى المعلومات المخزونة‎ 
. فيه بانقطاع التيار الكهربائي عنه‎ 
volatile oil (essential oil) hule () 
زیت سر رع التبخر ذو ااام“‎ : 


قد يصل إلى بضعة كيلومترات . | والإسترات» وتستعمل في صنع العطرر | 


. والستحضرات الصيدلانية‎ | volcanic cluster amas (m) volcanique 

volatiles produits (mpl) volatils بر كاني: : مجموعة متجاورة 3 البراكين مواد‎ E 
والفوهات والقصبات البركانية لا تتميز باي | طيارة: في الجيولوجياء مكوات الصهارة‎ 
تزتيت.معين. التي تتخلف بعد تبلور المكونات الأخرى‎ 

(m) de volcan‏ وده cone‏ عنموءزوي ١‏ فتنشأ عنها الصخور النارية. 

روط بركاني: مرتفع جبلي مخروط | التطابرية قابلية. ‏ () قالثاد؛ yانا‏ ام 
الشكل» أو هضبة على هيئة مخروط مكون 
من صخور بركانية. التحول السريع إلى غازء أو بعض الجوامد | 

volcanic conglomerate conglomérat‏ | للتسامي عند الضغوط الجوية العادية. 

رصيص بركاني: صخر لهامهمام! () | فولبورثيت: () volborthite volborhite‏ | 


يتكوّن كله أو أغلبه من كتل بركانية مستديرة | ©يال.ر(ي1/0)ولا©. ٠‏ معدن لونه أخضر زيتوني | 


أو شبه زاوية مسك بعضها ببعض بوسط من | إلى أخضر وأخضر مصفرء ؛ تركب من فانادان | 


المادة نفسها. النحاس المائية» ويتبلور في النظام أحادي اميل . 


| 
| المكونات العضوية بالوقود على هيئة غازات . أ 
| 


النبانات بالتقطير البخاري أو بالعصر أو بطريقة | 


الاير ميل بعض السوائل اللتبخر أو | 


الناتجة عن الكلام» وهي عادة ٠‏ كيلوهرتز. 
أ voice frequency 1 00 vocale‏ 
)ترات الوت ال الصوتي: ترددات تقع 
بالنسبة لصوت الإنسان في الجزء الأوسط من 
مدى الترددات السمعيةء وتصلح لتقل الكلام 


بوضوح» وتقع غادة بين ۴٠‏ و 722 


مرتر: 
voice-operated device dispositif (m)‏ 
و 
| جهاز يشغّل commandé par la Voix‏ 


بالصوت: جهاز من عدة أجهزة يتم تشغيلها 
بواسطة إشارة ضوتية أو بؤاسطة خاصية من 
خصائض هذه الإشارة . 
بصaıة voice print empreinte (f) vocalê‏ 
الصوت: -١‏ نمط مرئى للخصائص الصوتية 
لكلام أي شخص» ويستخدم لأغراض تعيين 
الهوية . ۲- التمثيل الرقمى للنوعية 
الصوتية لكلام الشخص حيث يخرن في 


الحاسب لاستخدامه فى أغراض معيئة. 


voice recognition reconnaissance (f) 
08 تمييز الأصوات: عملية التعرف على امنا‎ 
. الأصوات بواسطة أجهزة إلكترونية‎ 


voice synthesis synthêse (/) de la |‏ 
تخليق الصّت: في الحاسبات» مقدرة ۲018م 
الحاسب على استخدام تماذج الأصوات 
| المخزنة بالذاكرة لتأليف كلمات تنطق عبر 
مكبر الصوت. 

فجوة: void vide (m); poche () j> -١‏ 
خال فى أية مادة أو وسطء ويكون أكبر من 
الخلايا المتفردة . -١‏ فى هندسة الفلزات؛ 
فراغ مسامي. ٠‏ ۳- في الجبرلوجياء فر 
مامي أو أية فجوة أخرى فى الصخر ٠‏ ويطلق 
الصطلح أيضًا على القُقّاعات وقّراغات 
السوائل وأي فجوات أخرى في الصخر سواء 
كانت أولية أو ثانوية في الفلز الجامد. 

نسبة Void ratio taux (m) des vides‏ 
الفجوات» نسبة الفراغات: في الجيولوجياء 
النسبة بين حجم الفجوات في الصخر الرسربي 
أو المادة الرسوبية وحجم المادة الصلبة المكونة 
لها. 

Voids vides (mpl); interstices (mpl) 

| فجوات: فراغات بينية في التربة» وقد تكوذ 
ملوءة بالسوائل (كالماء) أو بالغازات (كالهواء): 

Voigt effect effet (m) Voigt 

فوێجت: في البصريات» الانكسار المزديج 

للضوء الار عبر مادة موضوعة فى مجال 


الظواهر البركانية. 
Volhard solution solution (f) de‏ 
محلول فولارد: محلول ۱ , ٠‏ عياري ۷٥۱۸2۲0‏ 
من ثيوسيانات البوتاسيوم» يستعمل في 
تقدير الهالوجينات . 
Volkonskoite volkonskoite (1)‏ 
للك و كوبت معلان 
سليكات الكروم والمغتسيوم. 
قلط : الوحدة العملية للقوة volt volt (m)‏ 
الدافعة الكهربائية أو فرق الجهد. ويساوي 


الجهد الكهربائي الذي ينشأ بين نقطتين في 
موصّل معدني متجانس التركيبء ویر به | 
تيار ثابت الشدة مقداره أمبير واحد عندما 
دد بين النقطتين قدرة مقدارها واط واحد. 


تلامس صفحتين معدنتين من مادتين مختلفين 

القلطيّة voltage tension (f); voltage (m)‏ 
الجهد: مصطلح يطلق على القوة الدائعة 
الكهربائية» أو فرق الجهد الكهربائى؛ مقدرا 
2-6 ي 


, voltage amplifier amplificateur (m) de 


اساسا لرفع قلطية الإشارة دون الإمداد بقدرة 
ملحوظة . 
voltrage circuit circuit (m) de tension‏ 
دائرة الفلْطيةء دائرةٌ 


tension 


المراد قياسها. 
voltage control régulation (f) de‏ 
التحكم في القلطية: الحفاظ على 
قيمة القُلطية باتباع أساليب و وسائل 
voltage deviation déviation (/) de‏ 
حيود القلطية: حيود مسجهات 
القلطية - في لع لاثي الاطوار - 
وضع التمائل ١‏ لمعتاد الذي 
(افتراضيًا) المرگبات الثلاث للقلطية في 
المقدارء محافظة على زاوية ٠۲١‏ 3 بين كل | 
متجهين متجاورين منها. 
ا voltage distortion distortion (f)‏ 
ؤ تشوه يطرأ على 1805/07 
لية» ويدل على | 
تدهور جودة الطاقة الكهربائية . 
(m) de Ren‏ ا voltage dividı‏ 
مُقسّمٍ القلطيّةك مجرّئ القلطيّة: وسيلة تتكون 


tension 


tension 


من الزيوليت يتركب من 


الجهد: دائرة في جهاز | 
القياس يمر بها تيار متناسب مع جهد الدائرة | 


تتساوى 
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ظواهر بر كانيّة: كل ما يختص ‏ هلاوامهءام»ا 
بالمعالم البركانية والنشاط البركاني في الطبيعة. 


volcanic phenomena phénomêène (m) | 


volcanic pipe tuyau (m) volcanique |‏ | 
| 0 
أنبوب بركاني: أسطوانة تتكون من تصلب | 


الأجزاء الخارجية لمسالك اللابة تندفع فيها 
اللابة السائلة حتى تب > 
volcanic rocks pierre (f) volcanique‏ 

صخور بركانية: الصخور النارية التي تبط 


على سطح الأرض بفعل البراكين» وتتميز | 5 


بنسيج بلوري دقيق أو زجاجي. 
أمثلتها: البازلت. 
برْكانيات: 
بوجه عام الصخور النارية النابضة» وكذلك 
المواد والصخور ال : 


volcanic sand sable (m) volcanique 


ومن 


| رمل بركاني: : شظايا بركانية في حجم حببيات | 


ا 
الرمل من أصلٍ حممي ا حتاتي . 
volcanic shield cluster amas (m) de‏ 


تجمع بركاني مدرع: 


bouclier volcanique 


كتلة بركانية ضخمة يصل امتدادها إلى عدة | 


مثات من الكيلومترات تکونت من تراكم 
مجموعة من الدروع البركانية وتداخل بعضها 
في بعض» مثل جزيرة «هاواي؛ . 

volcanic spine épine (f) volcanique 


| شوكة بركانية: نتوه أسطواني مّدق من اللابة | 


اللزجة المتصلبة الخارجة من ثقوب في القشرة 
الخارجية الصلبة للأرض» وتتفاوت ارتفاعاتها 
بين بضعة ستتيمترات وعدة مثات من الأمتار» 
مثل شوكة بركان «مونت بيليه» البالغ طولها 
a‏ 

volcanic vent trou (m) de volcan مخرج‎ | 


| البركان: فوهة تنشأ بالقشرة الأرضية» وتندفع | 
| منها المواد المنصهرة إلى السطح في أثناء | 


وران البرکان. 

ا volcanic water eau 0 volcanique‏ 
بركاني: الميازة الندقع على سطح 

| الأرضء أو في أعماق ضضَحلة نسبيًا . 

| | بكان: -١‏ شق في (77) 7قعامنا volcan‏ 

| القشرة الأرضية تخرج منه اللابة المنصهرة 
والغازات والأبخرة» وما إلى ذلك من رماد 


| وصكر فق الوك جيل OS‏ 
المندفعة من داخل الأرض من خلال فوهة 
خاصة. 


أ ا volcanology volcanologie (f)‏ 
| البراكين: فرع من الجيولوجيا يبحث في 


| volcanics vo/caniques (fpl) 


volcanic crater 


volcanic aer trou (m) volcanique 
ار ل ا‎ 
أعلى المخروط البركاني أو على جانبيه»‎ 
تندفع منه المقذوفات البركانية» وتقوم الفوهة‎ 
- مباشرة عند القصبة التي تغذي البركان‎ 
وتكون في أبسط صورهاء مثل مخروط‎ 
دائري مقلوب» إما مسحوب القاعدة أو‎ 
منبسطها - ولا يتعدى قطرها بضع مثات من‎ 
الأمتارء وعمقها بضع عشرات من الامتار.‎ 
volcanic dust cendre (/) volcanique 
غبار بركاني: رماد بركاني دقيق يتكون في‎ 
أشاسة من جسيمات لا يزيد قظرها: على‎ 
م‎ 
volcanic earthquake tremblement (m) 
de terre volcanique تٽlja زلزال بركاني:‎ 
من الفعل المباشر للقوة البركانية»‎ 
إما تحت البركان» وإما بالقرب منه سواء كان‎ 
نشيطا أو هاجعًا أو خاملاً.‎ 
volcanic facies facies (m) volcanique 
مسحتة بركانية:. اترام رالصخرح وال ية‎ 
. وغيرها مما تتميز بها الصخور البركانية‎ 
volcanic gases gaz (m) volcanique 
غازات بركانيّة: غازات بكر تتصاعد من اللابة‎ | 
امناسبة على سطح الأرضء إما بهدوء أو‎ 
بانفجارات عنيفة. ومن أهم هذه الغازات:‎ 
بخار الماءء والهدروجين» والأكسجين»‎ 
وكبريتيد الهدروجين و أول وثاني أكسيد‎ 
الكربونء وثانى وثالث أكاسيد الكبريت»‎ 
والميئان والهليُوم» وغيرها.‎ 
volcanic glass verre (m) volcanigue 4 
زجاج بركاني: زجاج طبيعي ينتج من التبريد‎ 
السريع للابة المنصهرة؛ أو أي جزء سائل‎ 
منهاء إلى درجة لا تتاح معها فسحة من‎ 
الوقت لتكون بلورات» ولكن تتكون مواد‎ 
مثل الأوبسيديان والبيتشستون والسيديروميلين.‎ 
volcanic mud vase (f) volcanique; boue ١ 
)( vo ca nique  نوكتي طين بركاني: وحل‎ 
من اختلاط الماء بالغبار أو الرماد البركاني أو‎ 
أي جسيمات بركانية أخرى» ويسيل جاو‎ 
على جوانب البركان.‎ 
volcanic neck neck (r) de lave 
عنق بركاني» دام 37 ركانيّة: المادة المتصلبة التي‎ 
علا قصبة' بركان خامدء وحين تكون هن‎ 
ماذة أشد مقاومة للحت من صخور البركان‎ | 
ا فإنها تبرز مثل عمود أو برج من‎ 
. الصخر الناري‎ 
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قسمة الفرق بين قلطية الخرج دون حمل | التوسيع مدى قراءته . 

وقلطية الخرج مع الحمل الكامل» على قلطية ا voltage-multiplier circuit qral (n)‏ | 

خرج الحمل الكامل في آلة كهربائية» | دائرة مضاعف , multipicataur de tension‏ 
الفلطيّة , دائرة مضاعفة للقلطية: دائرة مَقَدمَة 

قادرة على تأمين قلطية خرج للتيار اللستمر | 

قيمتها ضعف القيمة القصوى لقلطية دخل | 

التيار المتردد. ومثل هذه الدوائر تفيد في 


محسويًا كنسبة مثوية. 
voltage regulator régulateur (m) de‏ 
منَظُّم القلطيّة : جهاز لتغيير الجهد 160560 
أو تنظيمه أوتوماتيًا بحيث يبقى ابا داخل 
حدود معيئة بالرغم من حدوث تغيرات | 
قلطية الدخل أو قيمة الحمل. قلطية مستمرة عالية وتيار منخفض . 
voltage phasor vecteur (m) de tension , voltage relay protection protection‏ 
الو ا ر è relais de tension‏ (1) أ مطوا لو الفلطية :في () spannungszeiger‏ 
قلطيّة :طريقة لوقاية الدائرة الكهربائية بواسطة | أنظمة التيارات المترددة» خط یدل طوله على 
مرحل يعمل عند قيمة معينة من القلطية سبق | مقدار القلطية المترددة على نحو جَيْبِيء وتدل | 
ضبطه عليها. قد يكون المرحل من الطراز | الزاوية التي يصنعها مع المحور السيني في 
الذي يعمل عند تجاوز القلطية أو من الطراز | الاتجاه الموجب على طور هذه القلطية. 
الذي يعمل عند انخفاضها. | voltage rating tension n nominal‏ 
voltage stabiizer stabilisateur (m) 44‏ | القلطيّهٌ المعنئة: القلطية القصوى التي يمكن 
مثبت القلطية: ترتيبة (دائرة) 7 | تسلیطها على جهاز كهربائى على نحو 
كهريائية ممصمعة ليت قلطية الخرج الكهربائي | مشتمر بدون حدوث إتلافة له. 
لها مهما يكن اختلاف القلطية الداخلة إليها | 
| نسبة القُلطيّة: في المحول الكهربائي» خارج 
voltage surge tension (9 de choc a‏ | قسمة الجذر التربيعي لمتوسط مربعات فلطية 
تمو ر الفلطية وران څلطي : (ع۲۷ ٣٥9‏ الدخل عبر أطراف الملفات الابتدائية» على 
ارتفاع مفاجئ في مستوى القلطية . الجذر التربيعي لمتوسط مربعات قلطية الخرج 
voltage transformer transflormateur‏ | عبر أطراف الملفات الثانوية عند حمل معين. 
محوا ا القلطيّة : المحول الذي 00أ5م9! 09 ( ل voltage-regulating relay relais‏ 
يستخدم خاصية تو يل القلطية باستخدام | مر مرح يم القلطيّة : régulateur de tension‏ 
ملفين» أحدهما ابتدائي والآخر ثانويء في | مرحل يستخدم في متم الجهد الاوتوماتي 
. تحويل قلطية تيار متردد. | لتغيير نقط التفريع البينية لمنظم الجهد عندما 
قو 5 vortaie are arc (m) voltaique‏ | تتعدى قيمة جهد التشغيل حَدًا معيئًا. 
قلطائيّة : ضو. ء ساطع وحرارة شديدة يحدثان voltage-regulating transformer‏ 
عند ر ور تيار كهربائي في ثغرة (فرجة) بين transformateur (m) rêégulateur de tension‏ 
ل | | مرحلل تنظيم الفلطية: : 
خلية voltaic cell pile (f) voltaique‏ 
قلطائيّة : خلية 


أ 
!| 
| 
أ 


(وذلك في حدود معينة). 


لتحويل الفلطية من قيمة معينة إلى قيمة أقل 
إلكتروليتية لتوليد. الطاقة | منها في العادة. وص الرحل على التوازي مع 
0 تتكون من | الأجهزة والمعدات؛ وهو مصمم بحيث يحتفظ 
إلكترودين هن ن مادتين مختلفتين مغمورين في | بدقته العالية في نسب التحويل وإزاحة الطور 
سائل إلكتروليتي . عند تشغيله تحت ظروف معيئة. 
voltaic current courant (m) galvanique‏ | 
اد اااي تيار كهربائي مستمر ناتج من | | تنظيم الفلطية: - في الولدات 
ية (كهركيميائية) . | والمحولات. تخبير 
4 ا voltaic electricity‏ | المولد أو أطراف الدا هة ی 
الكهرباء القلطيّة : مصطلح مرادف 0137908 | يبقى الجهد ثابًا داخل حدود سبق تعبينها. 
للكهرباء التيارية» حيث تتحرك الجسيمات | ۲- في نظم توزيع القدرة الكهربائية» | 
الشحونة على شكل تيار كهربائي في | الجهد (الجهد التوسط ار الدخفض) ن 
الموصّلات. كانت تطلق في البداية على | حدود + 1/ من الجهد المقان. 


tension 


تغذية الأجهزة التي تحتاج في تشغيلها إلى | 


voltage ratio rapport (m) des tensions 
أ‎ 0 


و بمنمحولات القياين | 


| voltage regulation rélage (m) de, 


من عدد من المقارمات أو المكثفات أو 
المحانات المتصلة على التوالي» موصلة عبر 
للطةرسلطةء اوغا تقطة أن دة قاط 
تفريغ ليتاح الحصول منها على تجزيء ثابت 
أو متغير للقلطية المسلطة. 
voltage doubler doubleur (m) de 7‏ 
2 القلطية: ترتيب معين 
لمجموعة من مقومات نصف الموجة بحيث 
تجمع الجهود الناتجة من نصفي الموجة مما 
للحصول على جهد مستمر نابض قيمته 
الذروية ضعف القيمة الذروية للجهد الأصلي. 
ga‏ ط voltage drop chute (f) de tension‏ 
القلطية» انخفاض القُلطية: -١‏ مقدار 
القُلطية التي تنشأ عبر موصّل أو مقاومة أو 
معاوقة أو أي عنصر من عناصر الدائرة نتيجة 
لمزور التيار خلاله.. ”- فرق الجهد بين خط 
| تَسَاوي الجهد وبين أي خط آآخر. 
أ voltage feed alimentation (f) en tension‏ 
تَعْذْيَة بالفلطيّة: : في الكهر مغنطيسية» إثارة هرائي 
الإرسال بتسليط قلطية عند نقطة الجهد الأقصى 
voltage feedback réaction 44 de‏ 
تَغْذية مرتدة 


tension 


للقلطيّة: : تغذية مرتدة» 16۸510١‏ 
| وفيها تعتمد الطاقة العائدة على القلطية عبر 
حمل اشع 
| كسب voltage gain gain (m) de tension‏ 
القلطيّة: النسبة بين مستوى قلطية إشارة 
| الخرج وبين مستوى قلطية إشارة الدخل . قيمته 
هي حاصل ضرب اللوغاريتم العشري لنسبة 
فلطية الخرج إلى قلطية الدخل في العدد ٠١‏ 
voltage gradient gradient (m) de 2‏ 
أ | ندرج الفلطيّة: فرق الجهر ع وحدة tension‏ 
| الطول من مقاومة أو مُوصّل يسري فيه تيار 
كهربائي» مقيسًا في الاتجاء الذي يعطي 
| أقصى قيمة. الوحدة العملية لتدرج القلطية 
ون لاط الع 
voltage level niveau (m) de tension‏ 

منوت الفلطية: النسبة بين القلطية عند أية 
نقطة في نظام إرسال وبين قيمة إسنادية 
(مرجعية) منصوص عليها للقُلطية. 

voltage multiplier multiplicateur (m) 
فى‎ -١ : مضاعف القلطيّة‎ 
الإلكترونيات» دائرةٌ مقو يمكنها إعطاء ثلطية‎ 
خرج بتيار مستمر تساوي ضعف (أو أضعاف)‎ 
القيمة الذروية لقلطية تيار الدخل المتردد.‎ 

؟- فى القياسات الكهربائية» مقاوم عالي الدقة 
يستخدم على التوالي مع مقياس قلطية» وذلك 


de tension 
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voltaite 


الواقع عليها في حيز محدد. 


volume of dam volume (m) du. Pag‏ | ا 


حجم السسّد: : حجم الحيز الذي يشغله جسم 
السد شاملاً التكسية وطبقة الغطاء غير المنفذ. 
حجم volume of flow volume (m)‏ 
التدفق في المجاري المائية » e"‏ 8اd'écou‏ 
مجموع كميات المياه الواردة أو المنصرفة في 
فترة زمنية معينة . 
volume of sound volume (m)‏ 


حَجْمِ الصوت» جهارة الصوت acoustique:‏ 


57 شدة صوت ماء أي مدى لو 8 


volume percent loss perte (f) de 


النسبة المئوية للفاقد 776ل01/٠‏ "6 006م 
بالحجم: حجم السائل المفقود مقدرًا كنسبة 
مئوية من الحجم الكلي للسائل. 
volume range gamme (f) de volume;‏ 
مدي ی الحم في gamme (f) dynamique‏ 
نظُّم 0 الفرق المحسوب بوحدات 
#ديسيبل» بين أقصى حجم وأدنى حجم يمكن 
التعامل في حدوده على نحو عرض في 


volume resis: 


volumétrique 


اسم في الكوزقار ا 


وحدة واحدة (من وحدات الطول)» ومساحة 


7 
مقطعه وحدة واحدة (من وحدات المساحة)» | 


وتقاس بالأوم-متر أو بالأوم-سنتيمتر. 


| volume reverberation réverbération 


تَرْدادُ الحَجْم: التبعثر الذي ۵ اه» 90 () 
يحدث لإشارة أثناء مرورها فى الماء. 
volume shrinkage retrait (m)‏ 


الَقَلّ ص الحجمى: النقص في ۹6 /61 ۸اه 


الحجم الذي يحدث عند تبريد الفلزات أو | 


السبائك المنصهرة. 
volume table of contents (VTOC)‏ 
table (I) 085 matières du volume‏ 

جدول المُحْتّويات: جدول في بداية شريط أو 

ُرْصٍ بيانات یصف محتويات كَل ملف من 

ملّفاته . 

volumetric analysis analyse 0, 2 
volumétrique لتحيل الحجمي: : في الكيمياء,‎ 

طريقة لتقدير المادة كميّا» وذلك بحساب 

كمية المحلول القياسي الذي يدخل معها في 

تفاعل ما. 


| تمدده بالحرارة.‎ 
| volume coefficient of thermal 

سوليات expansion coefficient (m) de‏ 1 
مايل التّمدد volume‏ مه hermique‏ | 
الحراري الحجمي: التغير النسبي في حجم | 
ما عند درجة حرارته درجة واحدة | 

عند ضغط ثابت. 
volume cut per unit time débit (m)‏ أ 


ورو 
معدا de PAU en volume‏ 


| القطع: " حجم الرائش (الرايش) المزاك في | 
وحدة الزمن من شغلة يجرى قطعها على | 
| مكنة تشغيل. 
| الجر ّ volume dose dose 0 Volum!‏ 
اللحمية: في اوبات مجموع مقادير | 
الطاقة حسم ما عند تعرضه للإشعاع . أ 
volume law (Lindgren’s law) /oi () |‏ 
١‏ قانون الحجم» قانون لندجرین: de volume‏ | 
في الجيولوجياء ظاهرة كشفها «فالديمار 
لندجرین؛ تبين أن بعض الخلول في الصخور 
والمعادن. تف حجمًا مكان حجم مساو له. 
niveau 7 sonore‏ ا volume‏ 
مَنْسوبٍ صوتي» مستوى صؤتي: مستوى القدرة | 
الكهربائية أو مستوى القلطية الكهربائية عند 
أي نقطة في دائرة كهربائية مناظرة للصوت 
الناتج عن الكلام» أو مناظرة ة لأي صوت 
آخر يلتقطه المكروفون. أ 
volume limiter /imiteur (m) de volume |‏ 


إلخ» عند قيمة قصوى سبق تحديدها. 
\imiting amplifier‏ 


| amplificateur (m) ة‎ limitation ع‎ yolume 
2 


محدد للحجم: مضخم يحتوي على | 
ترتيبة أوتوماتية للحفاظ على حجم اسع | 
ثابنًا عندما يتجاوز حجم الدخل منسوبًا سبق | 


| تحديده ,. | 

ا مقياس volume meter volumêtre (m)‏ 
الحجم: ا الفيزياء» أداة أو جهاز لقياس 

| حجم الأشياء. "- في الصوتيات» جهاز | 


بیان ذو خصائص معينة» يستخدم للقياس | ر 
المقارّن (النسبي) لمناسيب الكلام أو الموسيقى» 
ل أ 
volumenometer voluménomêtre m)‏ 
ناس اعد اجهاز لقياس حجم 5 
معيئة من المادةء ومن .ثم حسات كثافتهاء 
جيك يقاس تجمها ابدلالة. اضغطالهواء 


| فولتايت: معدن لونه 


الكهرباء الناشثة من العمود الكهربائي (عمود 

قولطا) . : 

voltaite voltaite (f) 
0 أخضر زيتي باهت إلى بني أو أسود‎ 
من فسفات الحديد والبوتاسيوم المائية» ويتب‎ 

١‏ في النظام متساوي الابعاد. 

ملطامتر : خلية )”( ©/8/791)ا0/ voltameter‏ 
إلكتروليتية تستخدم لقياس الكهرباء المارة خلال 


دائرة كهربائية في فترة زمنية معيئة» وذلك 
بقياس كتلة الفلز المترسبة أو الغاز المنبعث في 
أثناء هذه الفترة. 


voltammeter voltampêèremêètre (m) 
ر قلط أميتر: جهاز يستخدم لقياس القلطية أو‎ 
. التيار في الدوائر الكهربائية‎ 


أ قلط - أمبير volt-ampere vol/t-anpضre (m)‏ 


وحدة قياس القدرة الكهربائية الظاهريةء 
وتساوي حاصل ضرب قيمة الجذر التربيعي 
لتوسط مربعات القلطية في قيمة الجذر التربيعي 
المتوسط مربعات التيار الكهربائي المتردد. 

فلطمنر : جهاز  voltmeter voltmêtre (m)‏ 
لقياس الجهد الكهربائي (القلطية» بين نقطتين 
في دائرة كهربائية» ويتركب عادة من 1 
موصلا متاو کیره على ای وسرچ 
بوجدات,الفلط إوا مضاعنانه او كو 

| فولتزي يت: 0ڕZngS.‏ )( voltzite voltzite‏ 
دن لون احم وراذي »ياوا 0 ا5 
بون أكسي كبريتيد الزنك» ويظهر 
عن هيئة كرات مستديرة وقشور. 

-١ :‏ الحيز الذي () vo/u e‏ umeاvo‏ 
يشغلهُ جامد أو سائل أو غاز 
مكعبة. ۲- مصطلح غير دقيق يطلق على 
شدة الصوت الصادر من أجهزة كهرصوتية . 
- سعة الإشارة الكهربائية المركبة النامجة عن 
موجات صوتية» مقيسة على مبين للحجم 
القياسي . 

volume charge density densité 0 de 

charge volumique كاه الشحتة الحجمية‎ ١ 
كمية الشحنة الكهربائية في وحدة الحجم من‎ 
جسم مشحون ثلاثي الأبعاد.‎ 

volume coefficient coefficient و‎ de 

عامل الحجم: : في صهاريج الزيت» ”يام 
النسبة المخوية لاختلاف حجم الزيت الموجو 

58 في الصهريج بسبب تغير درجة الحرارة درجة 

1 

واحدة لن الحجم الكلي لصهريج . 
ويجب أخذ ذلك ف ا ملء 
الصهاريج حتى لا يطفح 


مقيسًا بوحدات 


منها الزيت عند 


vortex line 


| Von Wolff's classification 
classification () de وملا‎ Wolf iî 


ون وولف: تصنيف للصخور التارية يقوم على | جنوح إرادي: جنوج للسفينة 


أساس تركييها المعدني الكيميائي الشترك. ‏ | 
دوا vortex tourbillon (m); vortex (m) «al‏ | 
دردور: -١‏ جزء من مائع في حالة حركة 
دورانية» وقليه الأوسط في حالة دوامية شديدة | 
الاضطراب. 5- مركز عاصفة اتراي | 
دوارت, حيث يكون الضغط البارومتري 
منخفضاء ويكون المركز هادئًا نسيّاء في حين | 
يحيط به بحر عال جا من جميع الجهات. أ 
vortex chamber chambre (f) ge‏ 
الجر الدوامية. في الفحات 7  tourbillon‏ | 
الطاردة المركزية»ء نوع حلقي من الأغلفة ا 
يستخدم لتحويل طاقة الحركة للماء المنصرف | 
إا 2 | 
vortex combustor chambre (f) de‏ 
حارق دوامي: ١ combustion tourbillonnaire‏ 
حارق على هيئة غرفة حلقيةء يدفع فيها | 
الوقود وهواء الاحتراق في اتجاه ماس 
للجدران فتحدث حركة دوامية عنيفة تساعد 
على خلط الوقود والهواء خلطا جيدا. 
vortex-constricted arc arc (m)‏ | 
قوس rétréci par jet tourbillonnaire‏ 
محدودة دواميًا: قوس كهربائية تشكلها أو 
تحددها حركة دوامية لسائل أو غار. | 
vortex core noyou (m) de tourbillon‏ | 
قلب الدوامة: منطقة سائلة أو غازية تشكل | مہ 
الجزء المركزي لدوامة ويكون لها مسلك 
جسم متماسك بتحرك ككتلة واحدة. 
vortex filament (whirl Hene 5‏ 
حزمة تدويم: حزمة من 7واط/ناه! () fet‏ 
خطوط التدويم المتجاورة . 
vortex generator génératrioe 0‏ 
وود 
موا د دوامات» مود د د رادير : tourbillonaire‏ 


في الطائرات» ريشة رأسية قصيرة وصغيرة | 
مثبتة في السطح العلوي للجناح» وناتئة في 
الطبقة المتاخمة. وتثبت الأرياش بحيث تكون 
متَجَنبَةٌ مرة إلى اليمين ومرة أخرى ناحية | 
الشمال» ولكنها تواجه الريح. والغرض منها 
هو تنشيط الطبقة الجدارية الراكدة للحصول 
على انسياب أفضل فوق السطحء أو تاجيل 
الإنفصال للطبقة الجدارية . 
خط vortex line ligne ( de fourbillon‏ 
التذوي» خط الدوامة: منحنی يمكن تتبعه فير 


المائع ذي الحركة الدورانية بحيث يكون مجه 
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أساسٍ الحجم المستهلك منها. volumetric efficiency rendement (m)‏ 
voluntary stranding échouement (m)‏ أ الكقايةٌ الحجمية هي volumétrique‏ 
volontaire‏ | محركات الاحتراق الداخلي الترددية 

يحدث فی الحالات الطارئةء عندما تضطر | والضغاطات. النسبة بين وزن الهواء 
إلى الجنوح على الشاطئ لتفادي تحطمهاء أو الوك فعلاً في الثانية إلى الوزن الذي قد 
| لإنقاذ أرواح طاقمهاء أو لإمكان استخلاص يَشْغَلّ الحجم المزا اح تحت ظروف الضغط 
شحتاتها بطريقة أجدى» أو للهروب من | ودرجة الحرارة السائدة. ۲- في مجموعات 
التبريد» النسبة بين الحجم الفعلي لوسيط 


التبريد المتبخر عند مأخذ الضعَاط في كل 
شوط سحب عند درجة حرارة وضغط تبخر 
مقن ريرق ازات الكباس المجسونة. 1 


| حلز ون» حلزوني: غلاف () 0118 uteاەv‏ | 
ا ارد ريل السرعة إلى | 
ضغط بدون حدوث صدم. 
| لفافة: حلية زخرفية volumetric heat chaleur (f) „gy, „| volute volute (f)‏ 
حلزونية الشكل» استعملها الإغريق والرومان الحرارة الحجمية: الحرارة volumétrique‏ 
في تاج النظام الدوري للاعمدة. وارتفاع | النوعية للجرام الجزيئي من المادة . 
اللفافة هو قطر القاعدة العليا لبدن العمود. volumetric loading aS (m)‏ 
يطلق الصطلح أحيانًا على التاج ذاته. الحمل الحجمي: مقدار الطلب ue‏ وا6 ںاد 
الات 7 دعوتي ١‏ التوكبسياني للأكسجين. .في الوم الواح 
| فلاف رورا وو لطعت وين ب | الوحدة الاحجامء. وتغبر بالكيلوجرام في 
عر ريد في .مساعة للقطع يلا الغ اليوم لكل متر مكعب من الحجم. 
الدوار وينتهي بأنبوبة منفرجة. 
مضخة volute pump pompe (f) ã volute‏ أ 
بغلاف حَلزوني: : مضخة طاردة غلانها مصتوع 
على شكل حازوني» وذلك لإتاحة التحول | 
الجزئي لطاقة حركة الياه إلى طاقة ضغط› 
عند خروجها من الدفاعة المروحية. 
volute siphon siphon (m) è volute‏ | الطر 


volumetric measurements mesures 
(pl) volumétriques ى‎ ۴ 
قياسات تجرى لتحديد كميات النفط أو الغاز‎ 
في مَكْمَنٍ (خزان) أرضي عن طريق معرفة‎ 
مسامية الصخور» وثخانات الطبقات الخاملة‎ 
للنفط؛ ودرجات حرارتهاء وضغط الغاز بها.‎ 
volumetric method méthode (f) 
۷0u ريقة ا حجمية: فى القياسات ۹8ا6"‎ 
مب حلزدية ينون حازونيز اضعب | . الهيدرولية, .طريقة لتعرين معدل السريان يتاي‎ 
(سيفون) يحتوي على أنبوب رأسي مزود | حجم السائل الذي تدفق أثناء فترة معينة في‎ 
بأرياش منحنية عند مدخله» وذلك لإضفاء ا صهريج أو وعاء أو خلال تربينة. ذاث‎ 
حركة حلزونية على الماء الداخل إليه. خصائص معلؤمة از خلال مقياس لكمية :اذأ‎ 
volumetric properties propriétés (fp) | vomiting gas عقو‎ (7) voi غاز مسبب‎ | 
و ان عدي سب فی اخراص ایی اه‎ | 


volumétriques 


ديستعمل غالبا ذ في الحرب الكيميائية. من | لوحدة لحجم (مشل الكثافة) . 
أمثلته : مر ى الادماسيت. )1( volumetric strain déformation‏ 
Yon Neumann machine e 0 7‏ | انقعال حجمي: : التغير في volumétrique‏ 
أ مكنة فون نويمان: de Von Neumann‏ | حجم ا منسويًا إلى حجمه الأصلي قبل 


حاسب يتكون من وحدة تشغيل مركزية | 


الانفعال؛ إيتّحَد مقياسا لما يصيب الجسم من 
وذاكرة و وسائل للإدخال والإخراي مصمم | تشوه وه (تشگل). 

بحيث چر0 البيانات والبرا امج في نفس | volumetric velocity /lux )( ve88,‏ 
الذاكرة» ويف أوامر البرنامج فيه بالتابع | السرعة الحجمية: فی الصوتيات» معدل السريان 
طبقا للعنوان الود پال شام يسمى الحجمي خلال سطح معين من وسط ماء الا 
عاد البرنامج؟. ومعظم الحاسبات الستخدمة | عن موجة صوتية مسلّطة على هذا السطح . 
حاليًا من هذا النوع. . وا الاسم منسوب للعالم volumetric water rate prix (m) d'eau‏ 
الالماني الأمريكي «جون فون تسعيرة الاستهلاك الحجمي ‏ 6لجا!ة ناك 
«نقدد فرقم للمياه: السعر المقابل للانتفاع بلمياه على 


نويمان» 


7 التطور 'اتصالات البيانات على | 
الدوائر التناظّرية لشبكة التليفونات . مثال | 
ذلك: 35 ۷ يرمز إلى معايير قياسية لنقل 
البيانات بمعدّلات أقصاها 48 كيلو بينة لكل 


ثانية . 
القاعدة السَبُعاويّة: ۷ مه () ولوف عانم ولا | 
قاعدة تبين أن منكشفات الطبقات الافقية أو | 
المائلة تجاه منبع الوادي أو مَصِبّه تعخذ شكل | 
الرقم ۷ (أو 2-8 (Vv‏ عند مكان تقاطعها | 
مع الوادي بحيث تشير فيها النواحي الزاويّة 
هم وذلك عننا كيل | 
الطبقات إلى جهة المصب بزاوية أكبر من | 
زاوية انحدار المجرى. 
VTOC see volume table of‏ | 


contents 


V-type compressor compresseur (m) 
| 67۷ ضغاط على شكل ۷: ضغاط ترددي‎ 
»۷ أسطواناته مرتبة على شكل الحرف‎ 


1 بوايلة‎ E O ررق‎ 


كمي مرفقي واخاد+ 
vug (voog) druse (1) : géode (f)‏ 
فر اي الور یکون غالبا مبَطَنًا بمعدن | 
يختلف في تركيبه عن تركيب الصخر المحيط | | 
1 و 
فُلكئّة: ‏ )( vulcanization vulcanisation‏ 
معالجة المطاط بالكبريت أو مركباته لتحسين 
خواصه الطبيعية وزيادة صلادته ٠‏ ويجرى | 
ذلك إما على البارد باستعمال :| 
كلوريد الكبريت أو كبريتيد الكربون» أو | 
على الساخن باستعمال الكبريت عند ٠١١‏ | 
- ١517م‏ مع إضافة بعض المواد المالثة؛ مثل | 
الطباشير وأسود الكربون» التي س ف 


voussoir voussoir (0m) حجر العقدة : حجر‎ | 


, | 
voussoir arch voussoir (m) ; vousseau 


عملية الفلكئة. 
vulcanized rubber caoutchouc (m)‏ ا 
مَطاط مُقلكنء مَطّاط مطبوخ: فواموواننا | 
مطاط تمت فلكنته وتصليده بالكبريت أو بأية 
بماد أخرى مناسبة . 
زجاج Vycor glass verre (m) Vycor‏ 
ثيكور: زجاج سليكا نقي تقريبا» يصنع من 


زجاج بوروسليكات. 


vortex motlon 1476 


الدوران ماسًا له عند أية نقطة عليه . 
vortex motlon mouvement‏ 

| الحركة الدوا اميه الحركة rotationnel‏ 
الدّردورية: حركة تكون فيها خطوط السريان 
دوائر متمركزة. وتعتبر أحد أشكال مميزة في 
حركة الموائع حيث تكون الحركة ل 
د sa‏ مكَوئّة من إزاحة عنصرية 
| وذوران لحظى؟ 
vortex pair couple, (m) des tourbillons |‏ 
| زوج دوامي» زوجان دوانان :2 
ن مستقيمتين ومتوازيتين ولهما نفس 
ولكنهما متضادتان في اتجاه الدوران. 
vortex street allée () ge tourbilons‏ 
ا | طريق دوامي: صقان متواريان. من . دوامات 
| متبادلة التوزيع تتبع أسطوانة تتحرك مستعرضة 
في مائع عندما تبلغ الحركة النسبية بين 
الأسطوانة والمائع قيمة معينة من عدد رينولدز. 

vortex strength intensité )( de : 


دوامة: قيمة الالتفاف في ١0الأطالاها‏ 


متحتى فلق يديل بالدؤامة: 


السرعة الزاوية لعنصر الائع عند النقطةء | 
واتجاهه عمودي على مستوى الدوران. 
voting processors processeurs (m) de‏ 
معالجات منتخبة: : في الحاسبات» 
استعمال ثلاثة مُعالجات أو أكثر لتنفيذ سلسلة | 
من التعليمات» وبمقارنة المخر 
يستبعد المعالج المخالف وب 
التعليمات ببقية المعالجات إلى أن يتم 


| إصلاح المعالج المُمَطّل. 


إسفيني الشكل يستعمل في بناء العقود 
الحجرية . | 


عفد حجّري: عقد يتكون من مجموعة (m)‏ 


ا 
إنشائي قديم قَلَ استخدامه منذ شاع استخدام | 
الخرسانة والفولاذ (الصلب) في إنشاء | 
الجسور (الكباري) . 

حرف لین» صت لین: () اعبرم اهبعوءا | 
حرف أو صوت ذو سعة عالية» يحدث عادة | vortex surface surface (f) tourbillon‏ 
:ترفن سا کین إلى جر ان ساكون. | سطح الدوامة» سطح التدويم: سطح مرسوم 

VRAM (video RAM) VRAM‏ ا في منطقة تحرك مائع ماء بحيث تكون 

رام شيديويّة :نوع من الذاكرة في لوحة عرض | البرقات الزارية لدوران جميع عناصر المائع» 

رن الرسوم التي تظهر على الشاشة | التي تقع في لحظة معينة على هذا السطح» 


تطبع على الطابعة. وهي تستخدم | ماس له. 

منفذين للقرءاة والكتابة بشكل متزا أ حرفة vortex tube tube (m) tourbi ilon‏ 

| فرباییت: معدن لونه vrbaite vrbaite (f)‏ | خطوط الد مجموعة متجاورة من خطوط 

أسود رمادي إلى أحمر داكن» يتركب من | الدوامة» وتكون قوة الدوامة عند أي مقع 
كبريتيد الثاليوم والزئبق والأنتيمون والزرئيخ» | فيها ثابتة . 


vorticity tourbillonnement (m) « 


يتبلور في النظام المعيني القائم» ويظهر على | الد 


مم 
هيئة بلورات صغيرة. الدردورية: معدل دوران المائع حول نفسه» 
VSAM (virtual sequential acc‏ ا عند 5 نقطة في 5 بضعف 38 


| 
| 
method) méthode (0 d'accês‏ | 
تو صل تتابعي تقدیر ي : séquentiel, virtuel‏ | 
في ENE‏ إلى البيانات | 

تتابعيًا رغم برها بين عداة أقراص مجال الدوران: : منطقة في المائع تكون لكل نقطة 
سلسلة ۷: في لا () ries série‏ 47 فيها حركة دورانية يحددها متجه السرعة الزاويّة 
الاتضالات) حرف يرم إلى مجموعة من | هناك. 

المعايير القياسية التي 4 ف بها اللجنة “tourbillon N‏ -اناعاء6/ vorticity vector‏ 
الاستشارية الدولية للتلغراف والتليفون أ متجه الدوران: متجه قيمته تساوي ض سعف 


vorticity field champ (m) rotatlonne! 


وجَعْلُ هذه الفهارس قابلة للبحث فيها من 
قبل الشبكات مثل الإنترنت . 


| waist (belly) ventre (m); taille (f) 


خَصرء بطن: -١‏ في الهندسة» الجزء الأرسط 
من وعاء» ويكون مقطعه المستعرض أصغر 
من مقاطع المناطق المجاورة له. -١ ٠‏ في | 
الفرن العاليء الجزء الذي يتوسط المخروط 
العلوي والمخروط السفلي» ويكون له أكبر 
مقطع مستعرض في جسم الفرن. 
وسط السفينة: القطاع 
الأوسط من سطح السفيئة والذي يقع بين 
الجزء المرتفع الأمامي من سطح المقدمة وبين 
حيزها المقفل والممتد بكامل عرضها عند 
إلؤخرة. يندر استعمال هذا المصطلح حاليًا. 
درت جيليه: رداء ذو (7) waistcoat g/l‏ 
أكمام أو بدونهاء له فتحة أمامية ويحكمها 
أزرار. يمتد إلى ما تحت خط الوسط» ويلبس 
تحت السترة. 
wait before transmit positive‏ 
acknowledgement see WACK‏ 
waiting time temps (m) d'attente‏ 
فترة الانتظار: في الخاسبات» الفترة بين بده 


استدعاء وحدة الت للبيانات من | سيط ا 
من 


الممغنط أو إليه وبين النقل الفعلي» وتُعرف 
أيضًا بفترة ة الكمو latency ù‏ . 
قائمة الانتظار: ها 0 wait list liste‏ 


في الحاسبات» قائمة بالشفْلات التي توقّف 
تنفيذها انتظارا لإنهاء أنشطة أخرى كعمليات 


الإدحال؛ والإخراج» يستانف يدها تفيل | 


تلك الشغلات على المُشَمل. 

أثر مضمحل » أثر المخر: (7) wake silage‏ 
حركة المائع في منطقة» على هيئة دوامة خلفيقه 
وراء جسم متحرك في هذا المائع» أو في حيز 


محيط بآلة مروحية أو ترددية» حيث يشوب | 


الحركة اضمحلال كلما بعدت مسافتها 
الجسم أو الآلة. من أمثلته: الأثر الذي يحدثه 
دوران مولد هوائي في طبقات الهواء المكسقّة 
(للحيطة)ء أو رفاص محرك في مجرى مائي. 


| waist embelle )( 


rea information | عن‎ 


والدوائر المتكاملة . واك: في الاتصالات. إشارة 40/2//ا WACK‏ 
| من رموز متتابعة تُرسلها محطة الإرسال 


| wage curve diagramme (m) de 
للدلالة على ب استعدادها مؤ قتا للاستقبال.‎ rémunération; diagranme (m) de paye 


منحنى الأجور: تثيل بياني للعلاقة بين معدلات | والمصطلح اختصار للعبارة: 56010۲6 ا۷ 
| الاجور والقيم الحدية للوظائف الرئي | transmit positive acknowledgement.‏ 

wad wad (m); ouatite (f) :els الما 0 ا‎ | wage incentive system systètme (m) 
خام منجنيز ملد لونه مائل إلى الز‎ | 06 rava نظام الأجور الحاذ 6 هلاة‎ | 

نظام للأجور يتيح دفع أجر إضافي نظير أداء | رمادي أو أسود مائل إلى البني» وهو رخو 


كمي ونوعي يزيد على المستويات العادية أو | 
ا ا 
أجور: ما يدفعه (ام”) wages sae‏ | 
صاحب العمل للعاملين نظير الأعمال التي | 
| يؤدونها. تدفع الأجور يوميّاء أو أسبوعيّاء ٤‏ 
أو شهريّاء أو على دفعات» حسب طبيعة | ۶ wad bourre (f)‏ 
العمل وما يتم الاتفاق عليه» ويحدد الاجر | الورق المقرّى تستخدم فى تثبيت المادة الداسرة 
بين ضاحب ا والعامل مقدمًا: | الداقعة) في موضعها بالخرطوشة. 

wad tampon (m) سطام: وتر ة رقيقة من المعدن‎ | | Wagner ground (Wagner earth) 
أرض فاج وصلة فاجنر ۷1۸6۲ () 16778 في جسم المطروقةء خر العمل :0د ثقب فيها‎ | 
wadding ovate )( للتاريض: وصلة تاريض تستخدم في قنطرة | فُطن حشلو: لفائف من‎ 
القياس الكهربائية للتيار المتردد» لتخفيض | شعرات القطن مختلفة المقاسات» تُقطع منها‎ 
خطأ المواسعة الشاردة عند قياس المعاوقات | الأطوال حسب الطلب» ويستعمل في أغراض‎ 
العالية . | الحشو المختلفة.‎ 

wadi oued (m) واد: مجرى مائي يكون‎ | Wagner's reagent agent (m) de 

كاحت o solution 0 Wagner‏ | جافا إلا في المواسم الممطرة. وبعض ا 


قال تعب عبات ماده 


ذو بريق ترابي. ويكثر وجود هذا الخام في 


۳ ويوديد ا يىتعمل ا نر 

| التحاليل الكيميائية الد ة للقلوآنيّات . | قضيب مدرّج ومثبت في نهايته مقياس 

| تلوح » تطبيق: )7( wainscoting lambris‏ | للتيارء» يستخدم في القنوات المائية الضحلة 
في الهندسة الإنشائية: -١‏ استعمال ألواح | لتحديد مكان قياس السرعة. 

أ ناتش » تسمى «ألواح التطبيق» م 

الأرضيات» وتركب على علا 


Wading rod م‎ (00 


Wadsworth mounting montage (m) 
de Wadsworth 


عار مرلين | | تركيبة وادزويرث: : في 


| وأنئي أو تقر ولسان. 7- استعمال الواح | الانحراف» وتتكون من منشور ومرآة مستوية 
اعد الخشبية لاعمال الخرسانة المسلحة. بالإضافة إلى مطياف الاشعة تحت الحمراء. 
29 رقاقة: شر غيرة رقيقة (1) wafer galette‏ 

خدمة معلومات ا لمساحة ۷418 (#ءاممهء | من مادة شبه موصلة تكون فيها ملتقيات موجبة 

ا الواسعة: في الحاسبات» إتاحة فهرسة كميات | بسالبة 680 بالسبك أو بالانتشار» لصنع نبائط 
| كبيرة من المعلومات في قراعد الييانات | من أشباه الموصلاتء مثل الترانزستورات 


غرفة التأين» وإسهام هذه الإلكترونات في 
عملية التأين. "- في تصميم المفاعلات | 
النووية وأبراج انتقال الكتلة المحشوة» النسبة | 
بين مساحة السطح الداخلي لوحدة المعالجة | 
وبين حجم هذه الوحدة. 
Walley engine moteur (m) de Walley‏ أ 
فرك والي: محرك ذو أربع دوارات إهليلجيّة | 
الشكل تقريبّاء تدور جميعًا في اتجاه عقارب 
الساعة» فتنتج عنها سرعات عالية. 
wall friction frottement (m) de la paroi‏ أ 
احتكاك جداري: -١‏ فى ميكانيكا التربة» المقاومة 
الاحتكاكية التى تنشأ من احتكاك التربة بجدار 
يجاورها. ۲- في ميكانيكا الموائع» عرقلة 
انسياب مائع ماء نتيجة الاحتكاك الذي يحدث | 
بينه وبين جدار الأنبوب أو المجرى الحاوي له. | 
ورق حوائط: wallpaper papier (m) peint‏ 
ورق مطبوع مزخرف» يسوق على هيئة | 
لفائف ذات عرض قياسي» ويلصق على 
الحوائط الداخلية. تنظف الحوائط تنظيقًا أ 
تامّاء وينعم السطح جيداء مع المعجنة لملء 
الوب و يقطع الورق بالأطوال المطلوبة» 


فتحات  wall ports orifices (fo/) de paroi‏ | 
الجدار: فتحات فى جدار الهويس لدخول 
الماء وخروجه. : 
(ام]) wall-rock épontes (fpl); roches‏ 
صخر الجدار: الصخر المتاخم 800815580185 | 
لعرق معدني » وقد سب الفطين فيه انان 
رتبة ة الخام أو کمیته . | 
wall roughness rugosité (/) relative‏ 
خشونة الجدار: في ميكانيكا الموائعم» الخالة | 
التي يكون عليها سطح جدار أنبوبة أو 
مجرى مغلق - من حيث خشونته أو مّلاسته 
- بالنسبة للتدفق. أ 
رباط حائطي: في المبانى.(71) 503/6 te‏ ااھس 
عضو ررايط إن شاد رللسموافط المزدويجة الفرغة 
التي تبنى بالطوب» حيث يتراوح عرض الفراغ 
بين ٤‏ و ۸ سم. تكون الروابط أو الشدادات 
من الطوب المخصوص أو الخوص الحديدية 
أو المعدنية» على أن تكون المسافة الافقية بين 
كل رابطين نحو متر واحدء والمسافة الرأسية 
بارتفاع أربعة أو حمسة مداميك من الطوب. 
walnut noyer (m)‏ 


0 ب الجوز: حش 
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واحدة أو على عجلتين» ويدفعه المزارع أمامه 
وهو مترجل» ويتحكم في مساره بيديه. 
walk-in refrigerator petite chambre (f)‏ 
ثلاجة يمكن دخولها: 
(غرفة تبريد) يمكن دخولها لتخزين المواد أو | 
السلع القابلة للتلف فيها. وبعض الثلاجات | 
(البرادات) الممكن دخولها تكون 
بأبواب لتناول السلعة باليد أيضًا. 
walk-through vérification (); suite (1)‏ 


فة خزن ثابتة و9ام1 


يجرى تطويره قد على كل مرحلة من 
مراحل هذا التطوير. 
5-6 علو يي 0 walkway passerelle‏ 
معبر مُحاط بدرابزين» للسير المأمون عليه | 
فوق سقف منشأ ماء مثل سقف صهريج 
لأعمال التفتيش والقياس» أو سقف مبنى 
لأعمال التنظيف والصيانة . 
جدار» حائط: أي منشا قائم 
يحد حيرا ما. 
wall (vien wall) paroi (f) de E 7‏ | 
جدارٌ العرق: في الجيولوجياء الجانب المعلق 
من عرق معدني أو الجانب السفلي منهه | 
ويحدد عادة شرة أو طبقة صخرية قيقة | 
تظهر عندما ينقطع ظهور الخام ويبدا. ظهور | 
الصخر | له أو المحتوي عليه . 
wall absorption absorption (1) aux‏ | 
امتصاص الحدار: في المفاعلات parois‏ 
النووية» كمية إشعاعات بيتا. أو جام التي 
يمنصها جدار الوعاء الحتوي على مصدر مشع. 
| الوا اح ادرا ان : wallboard plaque (f) mixte‏ 
ألواح لتكسية الأسطح والجدران» مصنوعة | 
من مواد ٠»‏ كالأسبستوس الإسمتتي | 
والخقب: الرقاققى ,وا حصن واللداقن رار فة ٠‏ 
wallboard lining /evêtement (m) 0" un‏ | 
تلد حائط بالألواح: استعمال الواح ۲ 
الأبلكاج أو الفلين المضغوطء أو غيرهاء في | 
| تجليد حائط بدلا من البياض» وتثبت على | 
مراين أو عيدان بغدادلي . يمتار التجليد بالالواح | 
بسهولة تركيبه» وعزله للصوت» علاوة على 
تحقيق الناجية الجمالية والشعور بالدفء. 
رة 0 (m) lunaire‏ عدا walled lake‏ 
محاطة: بحيرة تحيط بها تجمعات من الجلاميد 
تشبه الحوائط على شواطئها. 
تأثير wall effect effet (m) de parol‏ 
| الجدار: -١‏ في مجالات الطاقة النووية» 


wall mur (m) 


صلد متين» يستعمل في نجارة الأثاث» 
والأشخال الخشبية الدفيقة» وللأغراض 
الزخرفية . 


ابتعاث إلكترونات من السطح الداخلي لجدار 


Walden’s rule 


قاعدة Walden’s rule règ/e (/) de Walden‏ 
والدين: قاعدة في الكيمياء الفيزيائية تنص على 
أن حاصل ضرب المواصلة المكافئة لإلكتروليت 
مُحَنّف في مذيب إلى درجة لانها » في 
لزوجة هذا المذيب» يساوي مقدارًا ثابثًا تقريبًا. 
صف فر wales colonne (f) de mailles j‏ 
رأسي: في أشغال التريكو» مجموعة الغرز 
المتسلسلة الرأسية المعلقة كل منها بالأاخرى 
والمتكونة بواسطة إبرة واحدة» والتي تشكّل 
اماه خط الطول. ١‏ 


waling (wale) moisage (m); moise) (0 
ا‎ 


| لوح ربط أثقي: ألواح أو كمرات أفقية على 


جوانب حَفْره تستخدم لسند الألواح الرأسية 
الساندة لجوانب الحفر» أو تستخدم لسند 
جوانب الخَفْر مباشرة» وتثبت في أماكنها 
بشدادات.. جائبیة __مدفولة في ا 2 
بأضلاع أفقية داخلية 2 اح أو كمرات 
الربط الافقية المتقابلة 0 جانبي الحفر. 
walkie-talki émetteur-récepteur (m)‏ 
مرسل بل محمول (ووکي - اتم 
توكي): وحدة اتصال راديوية (لاسلكية) مؤلفة 
للإرسال والاستقبال» يمكن حَملها باليد. 
walking-beam /ongeron (m) mobile‏ 
كَمَرة متحر كة» عارضة متحركة: في الأفران 
المستمرة لتسخين كتل الفولاذ (الصلب)» آلية 
لتحريك الكتل بين بابي الشحن والتفريغ 
على شكل كمرة متحركة» تستمد حركتها 
من مجموعة أذرع متصلة بأشطوانات 
هيدرولية أو يآليات ذوات كامات. ترفع 
الكمرة ثم تُرَحُل مسافة معينة إلى الأمام ثم 
تستقر» وتتكرر العملية بالتناوب. 
walking-beam furnace four (m) ã‏ 
ُن بکمرات متحركة: 
فزن ا(مشعضة افيه رفع الشحنة بواسطة 
كمرات متحركة ثم تُرحَل مسافة معيئة إلى 
الامام» ڈ ثم تستقر» وتتكرر العملية بالتناوب. 
walking dragline dragline (1) eel‏ 
تنقلة: حفارة ذات حبال سحب» كبيرة 
الحجم» مزودة بأرجل متحركةء وترتکز في 
أثناء التشغ نيل على أقراص كبيرة القطر. 
walking-line ligne (d' 2001/10 1‏ 
ممْشى: : طريق رور المشاة على قمة جسم السد. 
walking tractor (horticultural‏ 
tractor) motoculteur (m); tracteur (m)‏ 
جرار حدائق» جرار بساتين: جرار وامءزارومم 
صغير مزود بموتورء يسير عادة على عجلة 


longerons oles 


warning system 
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تت شتت mm‏ 


غاز الخردل» وغازات الأعصاب. 
r,‏ ومن warhead {ête (f) active;‏ 
راس م مجر « Pe charge (f) militaire‏ 
رأس حربي: أداة مصممة لتركب على | 
طوربيد أو صاروخ موجه أو قنبلة» وقد تحتوي 
على مواد شديدة الانفجار» أو مواد كيميائية 
أو حيوية (بيولوجية) أو خاملة . 
الم warm air mass masse (/) d'air‏ 
كله هواء دافئ: كتلة هواء أدفا من | 
المكتنف» فضلاً عن السطح الابرد الذي 
تتحرك فوقه. 
warm colour couleur (f) chaude‏ 


َون دافئ: مصطلح يطلق على أي لون ينتمي 


إلى الأحمر أو الأصفرء لذلك تعتبر الألوان | 


الاحمر والأصفر والبرتقالى ألوانًا دافئة. 
جبْهة دافثة: warm front /ront () chaud‏ 


الحد الفاصل بين هواء دافئ متقدم فوق كتلة | 


من هواء أبرد منه» ويتقدم سطح الحد 
الفاصل من الجبهة الدافئة على 
بزاوية أصغر من تلك الزاوية التي يتقدم بها 
من جبهة باردة. 
warning device dispositif (m) 5‏ | 
جهاز إنذار: جهاز للتنبيه 0/8/8/1558/1901 
بحدرث تغير في أحد الأرضاع أو الظروف 


التي قد تؤدي إلى وقوع حطر أو تأثير غير | 


عرغوب فيه . 

warning light /eu (m) US feu, 
(m) d'avertissemnent ¢ ضو تحذير: 3 ضر‎ 

إنذار: مصباح صغير يستمد إضاءته من دائرة 

كهربائيةء حيث يوضع في مواقع مميزة 

للتحذير من الاقتراب من مناطق معينة» 

كالمناطق الخطرة أو المحظورة. 

warning radio beacon /anal/ (m) de 
site; fanal (m) de signalisation ما إنذار‎ 


راديوية: منارة راديوية إضافية» ذات مدى 
قصير» تركب على مركب عائم لإنذار السفن 
باقترابها منه» وهي تصدر نغمة معيئة لملة دقيقة 
عقت ننفة مارة ‏ الأبعدلال 
الراديوية الرئيسية مباشرة وعلى نفس ترددها. 
warning stage niveau (m) d'alerte‏ 
ب الإنذار: في الأنهار | 
والمجاري المائية» المنسوب الذي يبدأ عنده 
الفيضان في إلحاق أضرار بالمواقع 
warning system dispositif )07(‏ 
نظام إنذار:. نظام اتصال في منشا بهدف بث 
معلومات تحذيرية أو إعطاء إنذار بحدوث 


الهواء البارد | 


منتظمة من مصدر صوت موجود في الغر 
ميرد warding file /ime () de serruriêr‏ 


الفخانةء مستدقاء 
Ward Leonard control system‏ 


مستطيل المقطع . 


نظام واد systême (m) Ward Léonard‏ 
ا | لبوناره للتحكم: طريقة للتحكم في سرعة 
واتجاه دوران موتورات التيار المستمر» وفيها 
متلق ملفات عضو إنتاج الموتور الرئيسي من 
مولد تيار مستمر يدار بمونور تيار متردد؛ 
وتغدّى ملفات مجال الموتور الرئيسي من 
| مصدر تغذية خارجي. وللتحكم في سرعة 
دوران الموتور ينظم جهد تغذية ملفات عضو 
إنتاجه بتغيير شدة تيار مجال مولد التيار 
المستمر الذي يغذيها بواسطة ريوستات المجال. 
ولعكس اتجاه دوران الموتور» يعكس اتجاه 
التيار المار بملفات مجال المولد. 
Ward Leonard Ilgner control‏ 
système (m) Ward Léonard llgner‏ 
احم بطريقة واد ليونارد إلجنر: طريقة للتحكم 
في سرعة واتجاه دوران موتورات التيار المستمر. 
لا تختلف عن نظام وارد ليونارد للتحكم إلا 
أنه تركب 
تعمل على تخزين الطافة وإعطائها للم 
عند زيادة الحمل دون حاجة إلى زيادة القدرة 
| المطلوبة من مصدر التغذية الخارجي؛ أي إنها 
| تعمل على تنظيم القدرة المطلوبة 
| حدر رث تغيرات كبيرة فيها. 
مخز 3 سلع : warehouse magasin (my‏ 
مستودع لتخزين السلع والمهمّات» يشتمل 
ا على صالة كبيرة كافية الاتساع للتخزين 
| المطلوب؛ أو على مسطح مسقوف بمظلة 
لوقاية البضائع التي يلزم وقايتها من الشمس 
والمطر» مع فناء مكشوف» ويحاط السطح 
الكلي للمخزن بسور مرتفع له باب لدخول 
| سيارات وعربات النقل وحجرة للمراقب أو 
المشرف على المخرن. 
ورفارين: مر کب )1( warfarin warfarine‏ 
| كيميائي عضوي يستعمل لمقاومة الآفات 
| الزراعية الحيوانية» مثل الفئران والسناجب 
وخنازير الارض ١‏ 
غاز حربي: war gas gaz (m) de combat‏ 
.أي غار من الغازات الكيميائية السَامّة أو 
المهيجة التي يكن استغلال خصائصها 


مع العفو بالدراراللمؤئول: خدافة. | ا 
تور | منحلر متلاش: فى الجيولوجياء المتحدر اللطيف 


بفاعلية في الأغراض الحربية. من أمثلتها: | 


أ 


| فالبورجيت: 


| قارئ كود: -١‏ جهاز يقرأ المعلومات المشفر: 


walpurgite walpurgite (f) 
معدن مشع؛ من معادن اليورانيوم الثانوية»‎ 
لونه أصفر شمعي إلى أصفر قشي . يتركب‎ 
من زرنيخات البزموث واليورانيوم الماثية»‎ 
. ويتبلور في النظام ثلاثي الميل‎ 
Walter engine moteur (m) de Walter 


١ 7‏ 
محرك وولتر: محرك دوار ذو دوارتين 


WAN see wide-area network 
wand baguette (f); lecteur (m) manuel 


(المكودة) على بطاقات المعامّلات التجارية» 
مثل بطاقات الاثتمان. 2 ؟- أداة شبيهة 
بالقلم حول شَثْرَة القُضْبان مله /هط إلى 
بيانات رقمية يمكن معام جتها بالحاسب. 

انز ياح: : تغير ظاهري (/) 6655/07/م wander‏ 
في اتجاه محور الدوران لجسم دار 
كالجيروسكوب (العجلة الدوارة) والكرة 


الأرضية. 


waning moon lune (1 décroissante 

قمر في المّحاق» قمر متّلاش: الفمرا ا 

. المنزلة ما بين البدر والهلال الجديد» عندما 
يتناقص جزؤه المرئي 

waning slope inc/inaison ))( 9 


الذي يمتد من المنحدر الثابت إلى قعر الوادي 
أو إلى كل سطح محلي» بزاوية تقل عن 
زاوية الاستقرار» حتى تتلاشى نهائيا؛. وقد 
يصير سطح المنحدر عندئذ مقعرا تقعرا خفيفا. 
Wankel engine moteur (m) Wankel‏ 
مُحَرْكُ فانكل: محرك ذو عضو دوار ثلاثي 
الأركان» يدور داخل غرفة تصيمة و 
خاصاء ويشكلان فيما بينهما غرفتي احتراق. 
warble tone son (m) d' PMuEemeRt‏ 
لقم امترجحة:. نغمة ايتغير ترددها على نحو 
دوري» ويصل إلى بضع دورات في الثانية 
الواحدة» تستخدم في غرف الترداد لإنتاج 
مجالات صوتية منتظمة بحذف أنماط الموجات 
المستقرة. 
Warble-tone-reverberation‏ 
measurment measure (f) de‏ 
réverbération par ton de hululement‏ 
| قياس الترداد بنغمة مترجحة: في الصويات” 
قياس زمن الترداد في غرفة باستخدام نغ 
ذات تضمين ترددي حول قيمة متوسطة لتردد 
سبق تخديده» وتنبعث هذه النغمة: بكيفية 
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warp 


ı warping déhalage (m); toulinage (m) | . منتجًا نهائيًا)‎ 


حالات طارئة» أو أخطار مفاجئة. 


wash affouillement (m); dégradation (00‏ سخب نقل السفينة من مكان إلى آخر فى ا حدب: («) اام :0 warp courbure‏ 


الميناء» أو النهرء أو المرفا بواسطة كبلات | 


کسح: جرف الوسُوبيات إلى خارج 
متصلة بأجسام ثابتة مثل العوامات أو | 


الذي تكوتت فيه . 


| wash remous (m) d'air اجتراف: اضطراب‎ 


N E N ينات‎ 


المخاطيف أو غيرها على ا 
warping bridge passerelle (f) arrière‏ 


من آمثلته: الاجتراف إلى الداخل الناشئ | منص دخول الَوْض؛ منصة عند الطرف لشفي | 


عن ازدياد راوية السقوط نحو طرف جناح 
الطائرة» والاجتراف السفلي لدفق الهواء 


للسفينة لا تستخدم إلا في أثناء الدخول إلى | 


یرفن 
warping buoy bouée (f) de halage,‏ | 


الماء المكتسح: اه (”) 797005 اوهس | عوامة توجيه: عوامة ثابتة َد إليها كبلات | 


١د‏ الماء- الممكسن الدق» يتشر من -مقدامة:| تحريك أو توجيه السفينة من مكان إلى آخر | حدب» طي 


السفيئة المتحركة , "- الماء المضطرب الذي | 
يقذف حلف الرفاص أو عجلة التجد 
قابلية الغسل: washablllty /avab/lité (f)‏ 
-١‏ في هندسة المناجم» إحدى نخصائص 
الفحم التي دد فابليته لتحسين رتبئه 3 
بالغسل. 7- في الصناعات النسجية؛ عد 
الكماش القماش أر تاثر الوانة بالغسل 


| wash-board (wash-strake) argue 0 


صفيفةً ملع الرذاذ: إحدى الصفائف من الواح 
رفيعة تركب أعلى شفير القارب المكشوف» 
أو حول حافة ركن ماسك الدفة» وذلك 
بغرض ريادة ارتفاع الحد الحر أو الوقاية من 
رذاذ الماء, 
washboard course route (/) 08/0669‏ 
مشار route (f) par des nlds-de-poules‏ 
متعرج! مضمار لاختبار السيارات والمركبات | 
الاخرى يتكون من عدة لفات أو تعرجات. 
washboard marks gondolage (m)‏ 
عَلامات التبقيع العَرْضي: ظهور مساحات 
غامقة أو فافعة متقاربة تنتشر بعرض أفلام 


ارين 


| wash boring forage (m) par Infjectlon 


نيب d'eau‏ 
زرل دقع أنابيب الحفر أو التغليف من 
خلال الطبقات الرّخوة إلى الطبقات الصلبة 


بواسطة الحقن الداخلي بالماء وذلك قبل أن | 


تبدا اللقمةٌ الماسية الحفرٌ في الصخور الصلبة. 


وفي بعضالاحيان تبدأ 'عملية الحفر باستعمال | 


مدق» وتستعمل مواد التربة للتغليف عادة. 
ية وووياوا ون () wash bottle /4c0‏ 
غسيل» زجاجة غسيل: رجاجة لها سداة تمر 
فيها انبوبتان غير متساويتي الطول» ستعمل 
المختبرات والمعامل لغسل الرواسب 


وغيرها, 


داحل الميناء . 


رَحَويّة قطر: رحوية آلية تتعامل مع اما 


1 كبلات الإرساء أو كبلات قَطر السفن دائحل | 


لتنظيف | الميناء. 


warping machine ourdissoir (mJ; 1 


' ألة الندية: في الصناعات النسجية» كه 


الطرل بجائب بعضها البعض» وذلك 
لاستخدامها في عملية النسج. 
warping winch treull (m) de déhalage‏ | 


لسحب سفيئة إلى جائب رصيف» أو ثقلها 
من مكان إلى آخخر داخخل حوض أو میناء؛ 
عن طريق الكبلات ودون استخدام قاطرة أو 
تنشغيل المحركات , 

.chaîne |‏ علدلا warp»knitting machine‏ 
| | آلة تريكو السّداة: أحد انوا اع (m) rectlllgne‏ 

أ آلات التريكو المستفيم» وتعمل بواسطة الإبرة 
أ 

| 


الصنارة» وتكون نجرا بیت راخ ن 
5 2 
الإبر وباكثر من قضيب لحمل مغذيات 


| المتترعة. 
warp sectlon sectlon (f) d' ourdlssage‏ 
PR ik‏ 

| قضيب السداة: في الصناعات النسجية» 


التسدية فى الانجاه الطولي للسداة, 

warp sheet nappe (0 00 |‏ 
| طبقة السداة: في الصناعات النسجية» طبقة 
واحدة من خيوط السداة تحوي جميع المقاطع . 

| فال ضمانة: تعهد () 08/8/16 warranty‏ 
تقدمه المصائع المنتجة؛ أو وكالات البيع ؛ 
للمشتري - لأجل محدد - لضمان أداء 
وصلاحية المنتح (جزءً) كان أو مجموعة أو 


| وش إرساء: رئش يعمل بالبخار أو الكهرباء | 


من إجمالي خيوط السداة ملفوف على دلفين | 


الخيط . تستخدم لإنتاج أقمشة تريكو السداة | 


| 
| 
| 
أ 
| 


| 
| 


في الهيدرولوجيا :ر ١‏ عوج أى 'اتحنتاء أو اكغيزر 
في مجرى نهر» يفرض عليه بقيود خارجية» 
أي ينشأ نتيجة لمواجهة عائق خارج مجراه. 
-١ |‏ طيء صغير في الطبقات الرسوبية. 
-٣‏ اتساع تدريجي لمجرى مائي» ينتج عن 
| التغير النتظم في ميلي جائيه. 
-٤‏ رواسب تتراكم بفعل حركة المياه؛ على 
نحر ما يحدث عند تكوين التربة الغرينية» 
أو قاع أو طبقة من هذه الرواسب. 
warp lais (m); relals (m)‏ 


في القشرة الارضية إلى أعلى 


خفيف: انثناء ف 


warping capstan cabestan (m) de‏ ا أو إلى أسفل. 


| سداة: : فى الصناعات warp chaîne (f)‏ 
النسجية» عدد من الخيوط المتوارية والمنساوية 
في الطول» تمثل الاتجاه الطولي للنسيج 
وتتعامد مع اللحمة. 
warp aussière (f) de 58/898: grelin (m)‏ 


لتدوير عدد من الخيوط المتوارية والمنساوية في | حبل سَحب: حبل أو كبل بمتد من السفيئة إلى 


الشاطئ» وذلك لإمكان مکانها دون 
استخدام المحركات في الميناء. 

ا gauchissement (m)‏ ونا 
انفتال: درجة الانحناء أو الالتواء أو التشره 
التي فد تحدث في أثناء التصنيع للوح أو 
قالب أو قطعة حرارية. 

| حامل البكر: ني () 080/8 أهوءه warp‏ 
الصناعات 0 حامل ثابت أو متحرك 
في مكنة التسدية توضع عليه عبوات التغذية 
(البكر أو الكون أو خلافه) في صفوف» 
حيث يتم سحبها على دلفين التسدية . 

warped beaching revétement (m) de 

protectlon d'une face تنبيت ملتو: امهو‎ 

غطاء ذاق برص على اللعوانب امام وشات 
اللدسا الهيدرولي لحماية الاسطح الملتوية من 
التحاث . 

warping vollement (m); gauchissement 

احديداب: ارتفاع طفيف في القشرة Mm i‏ 
الأرضيق يقصر عن إحداث طيّات أر ملع 
في الطبقات. 

تُحويض: ترسيب (11) 00/718/898 warping‏ 

ين على الأراضي الزراعية لزيادة خصوبتها. 

تسدية: : في warping ourdissage (m)‏ 
الصئاعات النسجية» تدوير خيوط السداة 

على أسطوانة مكنة التسدية بحيث تكون 

متوازية ومتساوية في الطول. 


es‏ سس ييا ساس يه 
برك الكتسلح: trou (m) de ruissellement‏ إا قل في 7ê‏ سے نر ا التوصيل الكهربائي للمحاليل. 
سطع ری زي د م ج 3 ا 2 0 5 الفرك. 0 Washburn core (breaker core)‏ 
انجراف الصخور إلى الخارج» وهو ييين بالتقريب | طريق الغسل أو و 
E:‏ المحلى» وذلك على هيئة بركة» فب | ا washing soda soude (/) ménagêre;‏ | قلب قاطع: : في noyau (m) d'étranglement‏ 
1 ترسب راقات الفحم ااي |عونا الغسيل: ‏ 5/2/1548/©() 500 | السباكة الرملية؛ قلب (دليك) حراري يستخدم 
diet;‏ وك )|( wash-out poh‏ | 0.1010 كبربتات الصوديرم الماثية٠ ٠‏ لتشكيل العنق في رءوس التغذية المنقطعة. 
مُتسّحات: degravoîments (mpl)‏ | وهى على هيئة بلورات لا لون لهاء وتذوب نحم washed coal charbon (m) lavé‏ 
-١‏ أحزمة رقيقة من الفحم نشات بتحات | في الما وتستعمل في الفسيل وفي | مغسول: فحم تعرض لعملية تنظيف بالبخار 
الراقات على طول قنوات معيئة بتاثير الانهار | ر تفاعلات التعادل . أ أو بالسوائل لتحسين نوعيته من حيث محتواه 
المتدفقة في أرمنة ترسب الفحم. وهذه 0 waning tower tour (/) de lavage‏ من الرقاد والشوائب. 
القنوات تمتلئ الآن بصخور الغرين أو الحجر | غسيل: في هندسة المناجم؛ برج مزود أ حلقة وردة: عنصر ‏ )( وااوومم/ washer‏ 
الرملي» وكثيرا ما تحتوي على آثار وكومات | بمستودع لغسل الخامات بواسطة الماء والهواء | مكني يوضع في الوصلات ذات المسامير 
من الفحم. 21 خنادق» أو قنوات» أو | المضغوط. ترك لاني ,لسرن رة يوم | الملولبة تحت مسمار الرباط» أو بين المسمار 
قباب ضيقة» ممما اليا امندنعة على سطح | واحد إلى ثلاثة ایام 0 يرفعها الهواء إلى | وصمولته» لتهيئة سطح رباط جید» وقد 
الارض عقب هطول الأمطار بغزارة. | أعلى حيث تُمرر على منخل تصريف . تستخدم أحيانًا بمثابة وسيلة زنق 
Washita stone pierre (/) de Washita, | washout valve soupape (/) 8 lavage‏ | مفسلة: : في هندسة aa laverie (f)‏ 
صمام فسيل: صمام في أدنى نقطة في الانبوبة | | حجر واشيتا: حجر مسامي سينا يستخدم ‏ الناجم» وحدة صناعية لتجهيز الفحم الخام 
الرئيسية لشبكة توريع المياهء يفتح كلما | لشحذ (سَنْ) العدّد التلمة؛ ويستعان معه | باستخدام اسلوب التنظيف الطب بالبخار أر 
تطلبت الحاجة غسيل الأنبوبة لإزالة ما بها | ببعض الزيت كمادة ملطفة, بالسوائل , 
من ادرا ان. أ washery refuse déchets (mpl) de wash load charge 4 de lavage; E‏ 
لو مضاءلة wash plate !0/6 (/) de roulis‏ | حمل مجروف» حمولة الكسح: d'éroslon‏ )1( فا المُغاسل: : في هندسة المناجم lavage ٠‏ 
التضخضة: : في السفن؛ لوح راسي طولي | مواد رسوبية معلقة في ماء النهر» جرفتها مياه | الفضالة النهائية المتخلفة عن وحدات غسل 
يركب في الصهاريج العميقة وصهاريج | الأمطار معها إلى مجرى النهر؛ وهي مكونة | الفحم والتي يصعب الاستفادة منها لاحتوائها 
الموارئة لتقليل حركة الصابورة ومضاءلة تاثير | | من جسيمات بالغة الدقة» كالطين والطفل؛ | على نسبة عالية من المواد غير القابلة للاحتراق. 
خضخفة السطح الحر للسائل. أصغر من تلك الموجودة في القاع؛ وتظل | wash-In gauchissement (m) positit‏ 
wash prlmer couche (/) primalre‏ | معلقة في الماء إلى أن تصادف منطفة هادئة | اجتر اف إلى الداخل: في الطيران» اردياد رارية 
بطانة فَسْل: دهان اولي تركيبي يحنوي على | فتترسب. وتنتج هذه الجسيمات من تّحات" السقوط نحو طَرّف الجناح . 
حمض الفسفوريك وكرومات الزنك» . المتحدرات الارضية في منطقة صرف اليا | فسل: -١‏ في الهندسة (:) وماد وماطفهيم 
ويستعمل لمنع تآكل الفلزات. | معدن 8 06 (7) ١ wae met n4‏ الكيميائية» إزالة المواد المترسبة باستعمال سائل 
صر اها ف wash tank réservolr (m)‏ | فسل» معدن نلظيف: في هندسة الفلزات؛ نيف . -١‏ فى الهندسة الزراعية؛ ننظيف 
الغسيل: صهريج تجرى فيه عمليات غسل | معدن (فلز) مصهرر يستخدم لتنظيف فرن اوا الحبوب أو الفواكه» أو الخضراوات؛ أو الثمار؛ 
الغارات أو معالجة السوائل لإرالة ما بها من | بوتقة أو وعاء آخر, | وإزالة ما قد يكون عالقًا بها من مواد أو شوائب 
شوائب. | جرف: : اكتساح [1) ]801187187 washout‏ | أو جسيمات غريبة. يجرى الغسل بتغطيسها 
میاه ١ wash water eaux (pl) usées‏ التربة من ضفاف الانهار راسفل المنشآت في محاليل و وسائط تنظيف في الغالب» 
الغسبل: المياة المستعملة لاعمال التنظيف .في | الهبدرولية» نتيجة تراكم الات E‏ | بريد ری بال ری ارتي مغاسل آلية درارة. 
الانشطة الإنتاجية الختلفة» كغسل الرشئحات سوه الصرف في الطبقة السفلى . ٠‏ وقد بد 8/898 Washing agent prodult (m) de‏ 
الرملية مثلا . ا لك بتبار الصلة رس اا | مادة منظفة: : مركب له القدرة على إرالة الاوساخ 
gauchissement (m) negat! | wash water recovery tank réservolr‏ 8 | رغيرها من المواد الغريبة من المواد النسجية؛ 
(m) de récupératlon des eaux usées‏ | اجنراف إلى الخارج: في الطيرانء تناقص | وغالبية المنظفات الصناعية تكون إما أيونية 
صهريج استعادة مياه الغسبل: صهريج ترسيب | زارية السقرط نحو طرف الجناح. (سالبة الشحنة) أو غير أيونية في خواصهاء 
لنخليص مياه الغسيل مما بها من مواد صلبة | wash-out of the atmosphere lavage‏ | ضملء فسيل: Washing out enlevage (m)‏ 
عالفة» تمهيدا لإعادة استخدامها. | َسيل الو ١ j | (m)delalmosphêre ine‏ السلبيات 
e (7)‏ زا Reta e‏ | ية يث“ ٠‏ ا )| في أعمال التصوير رالطباعة» غمس مل 
لس يي 1 E‏ ا ف الطر ار الثلج عبر | والصور المطبوعة فوتوغراقيًا في الماء بعد 


معه الملرّئات المعلقة | لة مركبات هاليداث 
التثبيت» وذلك لإرالة مر 
7 َه تدارلها ا تصنيعهاء أو لتيجة | في الهواء إلى سطح الارض, | الفضة المثبتة القابلة للذربان في الماء. 


لتصريف المخلفات السائلة فى المبانى والمنشآت. | 
waste recovery récugération () des‏ 
الاستخلاص من النفايات: معالحة 0608/5 
النفايات والفضلات التى تتخلف عن النشاطات 
الضناعية والمدنية للخصول على ما قد يكون | 
متبقيًا فيها من مواد أو طاقة نافعة» كحرقها | 
في غلايات خاصة لتسخين المياه واطشول: | 
على بخار الماء وتوليد الكهرباء» وما إلى ذلك. 
waste-stabilisation pond 6/39 (m)‏ 
برک لاتزان de stabilisation des déchets‏ 
الحمأة: بزكة كبيرة ضحلة تستقبل ماء الخرج | 
لمعالجته باستخدام الطحالب والبكتيريا. وهي | 
طريقة اقتصادية فى الأماكن ذات الأجواء 
المتقدلة: رجت كرت 
ورخيصة الثمن. 
waste water eau (/) résiduaire; eau (f)‏ 
میاه دة -١‏ المياه بعد استعمالها ۲۵م 
في أغراض معينة» ويمكن أن تشمل كذلك 
المياء المهد ة (المفقودة دون استعمال) نتيجة 
الإهمال أو لظروف يصعب تجلبها. ۲- في 
أعمال الزراعة» مياه أطلقت لاستخدامات 
الري» لكنها فُقدت لسبب أو لآخر خارج 
عن الإرادة» كحدوث عائق في مسارها مثلا 


الأرض متسعة | 


| waste water eau (/) de décharge , 


اه القايات: لاء امرف من ات :2 
أو إنتاجية» والذي يحوي عادة نفايات من | 
مواد التشغيل قد تلوث الأراضي أو المجاري 
المائية التي يصب فيها. لذلك يفضل احتجاز | 
مثل هذه النفايات من عند مصدرهاء أو | 
استخلاصها وإعادة تدويرها إعادة 
استخدامها . أ 
waste-water disposal évacuation (f)‏ | 

| des eaux usées 
الصحية: صرف السوائل الناتجة عن الصرف‎ 
الصحي» والتي تحتوي على المواد الصلبة‎ 
والكائنات الحية الدقيقة. وتعالج بالتخلص‎ 
من هذه المواد بالطرق اليكانيكية والكيميائية‎ 
المناسبة . أ‎ 
wasteway installation (f) de déehargê 

مَصّب: في منشآت الري» قناة أو ماسورة 

لتصريف الياه الفائضة بعد سد حاجة 
الأرض» وتشتمل على بوابة أو صمام لإعادة 

المياه إلى المجرى الرئيسي . 

في quart (m); bordée (f)‏ كر 

الهندسة الصناعية: -١‏ فترة عمل تد 

بعدد معين من الساعات يلتزم به العاملون 


أو 


| غلاية 


1482 


حرارة 


| waste heat chaleur (f) perdue 
3 3 مبددة: طاقة عات تنبعث عرض‎ 


حرارية أو 
لتعذر الاستفادة منها بوسيلة عملية. من | 
أمثلتها: الحرارة المحملة مع 
المنبعثة من فوهات مداخن المصائع . 

waste-heat boiler chaudiêre (f) 


غازات العادم | 


ورنوم chauffée par la chaleur‏ | 
الحرارة المبدد: غلاية (مرجل) لاستعادة | 
الحرارة المبددةء من الغازات الساخنة المنصرفة» | 
أو من نواتج العمليات الكيميائية. يمكن | 
الاستفادة من هذه الحرارة ف بخار | 
الماء» أو في أعمال التدفثة بالمنشآت» أو في | 
تشغيل آلات ومعدات أخرى. أ 
waste-heat recovery récupération (f)‏ | 
استعادة الحرارة المبدّدة: استعادة “لاوا هت وك 
ذلك الجزء من الحرارة المتولدة في عملية | 
معيئة» الذي لم يستخدم أو يستهلك فيهاء | 
بمثابة مصدر حرارة طلما ظل | 


واستخدامه 
صالخًا للاستخدام. 
waste management aménagement‏ أ 
إدارة النفايات: مجموعة 0669/5 095 (m(‏ | 


التدابير التي تتخذ بشأن معالحة النفايات المشعة؛ | 
بالتجميع أو بالتركيز أو بالتجميد. تمهيدا | 
لتخزيئها وفقًا لقواعد الأمان وحماية البيئة 


| waste of nuclear plants déchets 
| 


(mpl) des centrales nucléaires مخلفات‎ | 


المنشآت النووية: المخلفات الناتجة عن | 
المنشآت النووية» سواء على مستوى الأبحاث | 
أو الإنتاج . منها المخلفات السائلة: منخفضة 
ومتوسطة ومرتفعة المستوى الإشعاعي» | 
والمخلفات الصلبة: القابلة وغير 505 
للاحتراق» بالإضافة إلى المخلفات الغازية. 
تعالج كل من هذه المخلفات بطريقة تناسب 
طبيعتها والمستوى الإشعاعي بها 
onê (pl) de papier‏ 
| ورق عادم» ورق دشت: ورق تلف في أثناء 
| التشغيل» كان يكون قد تلف في مرحلة 
الطبع وما يليها من مراحل الطى والتجليدء 
إلخ» ويشمل نوعين من الورق: أولهماء 
الورق التالف نتيجة عملية تجهيز الآلة | 
للتشغيل. وثانيهماء الورق الذي يتلف في | 
أثناء الطبع» نتيجة عيوب طباعية» أو عيوب | 
| 
1 


waste اهم‎ 


في الآلة» أو لعيب في الورق ذاته» إلخ. 
waste pipe (down pipe) tuyau (m de‏ 


أنبوب الصرّف: أنبوب يستخدم chute‏ 


0 
| التخلص من النفايات» تصريف 


| غاز عادم: 


صمام الغازات المتصرفة» صمام 


دو رث تلفيات بها. 
ثفايات» waste e (mpl); rebut (m)‏ 
مخلفات: فضلات جامدة (صلبة) تتخلف 
عن مجالات النشاط الإنسانى المختلفة» يمكن 
الاستفادة امنها كمصدر للطاقة الرخحيصة 
بحرقها فى معدات خاصة» أو بإعادة استعمال 
بعض من مكواتها في عمليات صناعية معينة 
(فيما يسمى بإعادة التدوير) كصناعة الورق 
والزجاج والفولاذ (الصلب). 
waste combustibles déchets (mpl)‏ 
ثفايات قابلة للاحتراق: مراد اطاط ”0ء 
تخلفت عن نشاط صناعي أو مدني أو زراعي» 
وتحمل قيمة حرارية بمكن الاستفادة بها عملا 
لتوفير الوقود الحفري المحدود الموارد. 
waste disposal évacuation (f) des‏ 
déchets‏ 
النفايات: عملية استبعاد التفايات والفضلات» 
عديمة القيمة» التى تنبقى من العمليات المختلفة 
وتصبح من السات تلوث | إذا لم يتم 
التخلص منها بأساليب علمية مناسبة. 
waste ditch rigole (f) de colature‏ 
مصزف الفائض: اخندق في تهابة الحقل 
الزراعي لتجميع المياه السطحية الزائدة وإعادة 
استخدامها. 
(m) de déchets‏ أ6م06 waste dump‏ 
ملب ثفايات: مستودع تطرح فيه النفايات هين 
للتخلص منها بعيدة عن مواقع العمران أو إعادة 
تدوير ما يصلح منها للاستعمال مرة أخرى . 
waste fuel combustible (m) résidualrê‏ 
| وقود الثفايات: نفايات تخلفت عن نشاط 
صناعي أو زراعي أو مدني لها صفة ة الاستقرار 
ف الإمقاد "و مل اليد واسززارية ااا 
منت "بك اسابل لوي اول 
بصورة عملية . 


waste gas gaz (m) perdu 
غاز» أو خليط غازي» من نواتج الاحتراق‎ 
المنبعثة من المنشآت الحرارية عبر المسالك‎ 
والمداخن. وهو يحتوي في معظم الأحيان‎ 
على كمية محسوسة من الحرارة» يكن‎ 
الاستفادة منهاء أو بجزء منها» على نحو‎ 
” عملي في تسخين الأفران والمواد مثا‎ 
waste-gas valve vanne (/) 02 
perdus 
الغازات العادمة: صمام للتحكم في سريان‎ 
الغازات المنصرفة. من أمثلته: الصمامات المركبة‎ 
على خخطوط الغازات المنصرفة من الافران.‎ 


water calorimeter 
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اكلا ر ا 


كمية وفيرة من الماء. 

water-bearing ground terrain (m) 
أرض حاملّة للماء: الأرض التي وة‎ 

تقع تحت منسوب سطح المياه الجوفية 


water-bearing strata couche (f) 


طبقة حاملة للماء: تكوين أرضي هاوه | حص مائية: التصريف المسموح به 


يحتوي على قدر من الاء الجوفي يكن 
لل + ٠‏ 
مهد الماء: طبقة waterbed ||] () d'eau‏ 
من الجرول أو الحصى الغليظ تكون في | 
الأجزاء العلوية من تكوين الحريث» وهي | 


صالحة لاستقبال المياه وحملها. | كفاية توزيع المياه: النسبة بين كمية المياه فى 


ف (0) water-boiler reactor réacteur‏ | 
ماعل المرجل المائي: في 6امهااادط نمه | 
المفاعلات النووية» مفاعل حراري متجانس 
على شكل القدر» يستخدم فيه اليورانيوم 
المثْرَى وقودًا والماء العادي مهدئاء و وقوده 
الول من کرات اليورانيوم في الماء. 
مََحْموا لة بالماء: صفة Waterborne iC‏ 
تطلق على النقيئة اعندما يقلا الماء وترتفع 
عن الأرض التي كانت راسية عليها. 
waterborne diseaı maladies (tpl)‏ 
أمراض منقولة بالماء: portées par eau‏ | 
أمراض معدية قد تسبب الوفاة» وتصيب 
سدس سكان العالم» وتنتشر عن طريق مياه | 


1 
ا 
ا 
| 
ا 
| 


الشرب شل الكوليزاء ٠‏ أو رتتقل العدوى 
بالفيروسات والبكتيريا من البراز أو البول عن | 
طريق الماء مثل التيفود. 


water bottom (double bottom) 
قاع هزدوج: في السفن» (71) 009 واتالامه‎ 
الحيز الواقع بين القاع الخارجي وتلويح امل | ا‎ 
الصهريج؛ والذي يستخدم لحمل ماء|‎ 
| الصابورة» أو الاء العذب» أو الوقود‎ 
. السائل‎ 
| water-bound de liaison (9 par l'eau ٤ 
| متماسك بالماء: صفة نطلق على التربة التي‎ 
تتماسك حبيباتها بالماء المالئ لفراغاتها.‎ 
water box boe (/) صندوق المياه:  هه ف‎ 
| في المبادلات الحرارية» حيز رئيسي تتجمع‎ 
فيه مياه الانابيب في أثناء عبورها من مر إلى‎ 
آخر.‎ 
water calorimeter calorimètre )1( ف‎ 
مسنعر مائي» كالوريمتر مائي: مسعر نامه‎ 
(كالوريتر) يقيس قدرة الترددات الراديوي‎ 
بدلالة ارتفاع درجة حرارة الماء الذي ص‎ 
فيه طاقة هذه الترددات.‎ 


حساب مائي: عملية حسابية لتوزيع eaux‏ | 


می تور لياه إتاحية 


| صابورة» تثقيل بلماء: -١‏ 


water bath bain-marie (m) حمّام مائي:‎ | | 


water account comptage (m) des 


اليا في كل فرع من فروع شبكة الري» 
ولضمان حصول الأراضي على مقننها المائي . 
Ilowance allocation (f) d'eau‏ 
لكل وحدة 
من مساحة الأرض القابلة للري. تتحدد الحصة 
بناء على مجموعة افتراضات» منها المقان | 
المائي» ونوع اللحصول» وكمية اميه المتاحة . 
water application efficiency‏ | 
coefficient (m) de stockage de [eau‏ 


منطقة الحذوى اللازمة لنمو الثبات ٠»‏ وان إكمية 
امياه المستخدمة للري الواصلة إلى الحقل. ‏ | 
water availability disponiblité 0 de‏ 


الهيدرولوجياء نسبة كمية التدفق الإجمالي 
في فترة معي إلى إجمالي كمية .التدفق 
الوسطى للفترة نفسها على امتداد عدد كبير | 
من السنوات السابقة. يعتبر مؤشر كميًا 
للدلالة على ترفر اليه اللازمة لتوليد الطاقة | 
الكهربائية أو للدلالة على شُحَها . 


ازن المائي: مقدرة النبات على الملاءمة بين 


ما يمتصه من ماء التربة حوله وبين ما يفقده 


منه بالتح. 


| water ballast lestage (m) ã l'eau 
| في الجرارات الزراعيةء‎ 
| وضع الاء دال عجلات الجرار لتتقيلها وزيادة‎ 


التصاقها بالأرض وضغطها النوعي علبهاء 


| فى في النفن»,ماء البحر الذي حمل في‎ -١ 


خزانات خاصة مزدوجة القاع» للتحكم في | 
مدى الوزائة والاستقرارية وعمق الغاطس . 


إناء به ماء يغلي؛ ويستعمل في عمليات 
التسخين والتبخبر في المختبرات والمعامل؛ 
حيك يتجرى تسخين الاوعية دون أن يلامسها 
اللهب؛ وذلك بانتقال الحرارة فيها من خلال 
الماء وبخاره؛ 
water-bearing bed couche (1) aquitêre‏ 
| معين: طبقة أر تكوين حامل للماء تحت 
الارض يخرج منه الماء الساخخن أو البارد 
عيونًا وآبارا. 

water-bearing formation formation 

(1) d'aquifêre; couche 0 و ةناوع‎ 


| water balance bilan (m) hydrologique 


حسب النظم التي تقررها جهات عملهم . 
؟- الطاقم أو المجموعة التي تعمل معا في 
فترة العمل المحددة» بالتناوب مع مجموعة 
أو مجموعات أخرى» حسب طبيعة العمل. 
عوامة  watch buoy bouée (f) de veille‏ 
تحديد: عوامة صغيرة بالقرب من سفينة 
إرشاد ملاحي ضوئي مثبتة بصفة دائمة في 
مكائها بمخاطيف لتحديد منطقة خطر ملاحي 
اواب من تکل عنام آي غل 
استرشاد السفن المارة بموقعها. 

watch glass verre (m) de montre 


| زجاجة ساعة: طَبّى زجاجي قليل العمق توضع 


فيه كميات قليلة من السوائل للأغراض 


. التحليلية والفحصية‎ 
watch tackle mousse (m); palan (m) 
de dimanche آلية رع فلاو‎ 


ميكانيكية تستخدم لأغراض الرفع العامة 
وتتكون من بكارة مزدوجة ذات بكرتين 
إحداهما فوق الأخرى ولها خطافان» ومن 
بكارة مفردة ذات حبل ينتهي بطرف حر 
يستخدم في توصيلها إلى حبل آخر أو آلية 
أخرى . 

ماء: 0ر۳ . سائل صاف وعديم () نه W۵‏ 
الرائحة» وهو أساس كل شيء حي ٠‏ ولي 
نماز للعديد من المواد. 
الهدروجين والأكسجير 
متنوعة» فقد يكون 


سائلاء أو جامنا 
0 أو غازيًا (بخار الماء)» وقد يكون 
سطحيا كما في الأنهار أو البحار» أو جوف 
| كما في الآبار» وقد يكون يَسرًا يصلح 


للشرب والري مثلأ. أو عسرًا يحتاج إلى 
' معالجات كيميائية لاستخدامه. تعتبر كثافته 
۰ جما متها" عند درجة حرارة ٤م‏ 
ودرجة حرارة انصهاره (ذوبانه) هي الصفر (في 
التدريج المثوي) ودرجة حرارة غليانه N‏ 
Water absorption absorption (/) d'eau‏ 
امتصاص الماء: في اختبار خواص المواد» 
متطلح يقصد به ورن الماء الذي تمتصه مادة 


| مسامية» تحت ظروف منصوص عليها» معبرا 


عنه كنسبة مئوية من وزن المادة الجافة. 
Water absorption tube tube (m)‏ 
أنبوب امتصاص absorption d'eaux :elll‏ 
في الكيمياء التحليلية» أثبوب زجاجي ملوء عاد 
ماصة صلبة؛ مثل كلوريد الكالسيوم أو هلام 
السليكاء يعمل على إرالة المادة من التيارات 


معن مائي: تكوين رسوبي' اري بحتوي على 


الغازية فى أثناء إجراء التحاليل أو بعدهاء 
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water capacity 


الروامسيه..,يقيد+ هذا الصو ارف اه 
وحماية الأراضي من الرشح أو البخر أو 
الري غير الفعال» كما يفيد في ترشيد 
استخدام الناس للمياه. أ 
water-control chart diagramme (m)‏ | 


de réglage de l'eau emmagasinée 
| تمثيل بياني لكمية المياه‎ : 
| المختزنة» ابیت والتصريفات» عند محطات‎ 
الرصد في حوضص خزان أو مجموعة من‎ 
. الخزانات‎ 
water-cooled condenser condenseur 
(m) refroidi ف‎ eau با لماء: مکٹف‎ a کف‎ 
| للبخار يكون فيه الماء هو المائع المستقبل‎ 
للحرارة . ا‎ 
water-cooled dam 03/816 (f) refroidie 
سد مرد بالماء: في اللحام بالکهرباء ا۵٠۲ ھم‎ 
تحت خحبث» مصطلح يشير إلى الحذاءين‎ 
المبردين بالماء واللذين يحتجزان حَمَامٌ الخبث‎ 
وبركة اللحمة وينعانهما من الهروب من‎ 
موضع الوصلة الخاري لحامها. ا‎ 
water-cooled engine moteur لد‎ 8 
refroldlssement par eau : تع رك ر رد باماء‎ 
| محرك يبرد بالماء عن طريق دورة تبريد جبري‎ 
| (أي بمضخة)؛ أو طبيعي (اي بنظام المثعب‎ 
| الحراري). والتبريد بالماء يسمح بتصميم‎ 
| المحرك بحيث نكون أسطواناته مسبوكة في‎ 
| كئلة واحدة.‎ 
| water-cooled furnace /our (m) rafroldl 
24۲ /' فرن مرد بالماء؛ : فرن تبرد أجزاء من ا۵‎ 
هيكله المعدنى أو بطانته الحرارية أو أبوابه‎ 
| ونتحاته بإمرار الماء للمحافظة على رسوخه‎ 
| وريادة عمر مكوناته . ويمكن الاستفادة من‎ 
| الحرارة المحمّلة مع ماء التبريد في عمليات‎ 
| أخرى لرفع الكفاءة الحرارية الكلية للافران»‎ 
أو لتوليد البګار في بعض الأحيان.‎ 
water-cooled Jacket enveloppe (f) de 
refroldissement ف‎ l'eau :elll دثار رد‎ 
| في المحركات والضغاطات الترددية؛ غلاف‎ 
| مجوف يركب حول الجزء العلوي لكتلة‎ 
| الاسطوانات وراس الاسطوانات» ويمرر الماء‎ 
| خلال الغلاف. لخفض درجة حرارة جدارن‎ 
| 
ا‎ 
| 


الأسطوانات ولزيادة الكفاية الحجمية . 

water-cooled reactor réacteur (m) ف‎ 
refroldissement par l'eau مقامل برد‎ 

بالماء؛ مفاعل نوري» يستخدم فيه الماء مبردًا ا 

في دائرة التبريد الأرلية . أ 


| تكييف الماء: إزالة عسر الماء 


۱ ٠ التيتانيوم‎ 
| water column colonne (f) d'eau 


| عمود مائي: في المراجل (الغلايات) البخاريةء أ 


عمود أنبوبي مركب في حيز البخار والماء» | 

توصل به أدؤات زقاية» كمحابس أجهزة 

القياس وأجهزة الإنذار من انخفاض منسوب 

الماء. 

| water conditioning conditionnement 

(m) de l'eau 
قبل استخدامه في أجهزة الانتقال الحراري»‎ 
وذلك لمنع تكون قشور الكالسيوم على جدار‎ 
أنابيب الأجهزة» مما يؤدي إلى انخفاض‎ 
كفاءتها.‎ 
ا‎ water conservation conservation (f) 

الحفاظ على المياه: المحافظة على 880 08 
المصادر المائية» السطحية منها والجرفية؛ | 
واستخدامها الاستخدم الامثل فنا واقتصاديّاء | 
والعمل على تنميتها وتجنب تلويثهاء وضبط | 
استهلاكها وإعادة استخدام ما أمكن منها 
على نحو من الترشيد. 

water consumptlon consommation () 


| استهلاك المياه: كمية المياه الملستخدمة 0880 


في منطقة ما للاستعمالات المنزلية والصناعية . 
وغالبًا ما قر استهلاك منطقة جديدة للمياه 
بالاسترشاد باستهلاك منطقة أخرى ممائلة» | 
مع إضافة هامش مناسب للمقابلة احتمالات 
ريادة الاستهلاك مع ريادة السكان. 

water-consumptlon dlagram 


dlagramme (m) de consommation d'eau 
e 


| مخَطط الاستهلاك المائي: تمثيل بياني للتصريف 


البومي للماء الداخل إلى الترعة على مدار 
العام؛ موضحًا التصريف المقرر» والتسرب | 
وتواريخ إقفال الترعة ومتوسط إيرادها الشهري. 
water content teneur (f) en eau‏ 
| المحتوى المائي: -١‏ في الجيولوجياء مقدار الماء 
الذي يوجد في فراغات الرواسب» ويعبر عنه 
عادة بنسبة ورن الماء إلى ورن الراسب الجاف. 
- في التربة؛ ورن الماء الموجود في عيئة من | 
التربة منسوبًا إلى ورن العينة وهي جافة . 
water control régulatlon (f) d'eau;‏ | 
ضبط contrêle (m) du régime hydraullque‏ 
التحكم في المياه: تنظيم استعمال المياه 
واستخدامها على النحو الامثل بوسائل | 
مختلفة» كتهذيب القنوات الطبيعية والمجاري | 
المائية وصيانتهاء وإقامة المنشآث والسدود | 
المائية والخزانات لضبط الصرف وحبس | 


| نسبة الماء إلى الإسمنت: في 


water capacity cubage (m) d'eau; 
capacité (f) aquifère اة المائية: كمية‎ 
الماء التي يحتوي عليها الصخر (أو طبقة‎ 
وتعتمد ا اسا قل‎ ٠ أو ' يكتستهاء‎ ٠ التربة)‎ 
التركيب المعدني للصخر ونسيجه . وتبلغ السعة‎ 
المائية أقصاها في الصخور الرخوة المحتوية‎ 
على العديد من الشقوق والمسام. وفي مناطق‎ 
المناجم» تكون السعة المائية للصخور عالية بوجه‎ 
عام بسبب شقوقها الغائرة ورخاوة طبقاتها.‎ 
ır cement ciment (m) hydraulique 
إسمنت مائي» إسمنت هيدرولي: إسمنت ينتج‎ 
من حرق الحجر الجيري غير النقي الذي يحتوي‎ 
على كميات وفيرة من الالومينا والسليكا.‎ 
Icement ratlo facteur (m) 
eau-ciment 
أعمال الإنشاءات؛ نسبة ورن الماء إلى ورن‎ 
الإسمنت فى خرسانة أو مونة. تقل مقاومة‎ 
الخرسانة كلما رادت نسبة الماء إلى الإسمت‎ 
عن الحد الادنى المطلوب لتوفير قابلية‎ 
الخرسانة للتشغيل.‎ 


water cistern réservoir (m) d'eau خزان‎ 


مياه: -١‏ مستودع للمياه الباردة يوضع على 
سطح المبئى» ويزود بماسور ٠‏ وعوامة 
ذات صمام موص بماسورة تغذية الصهريج» 
ويغطى بغطاء محکم. 5- خزان مياه 
مرتفع على هيئة برج (برج مياه) لتغذية حي 
أو منطقة أو مديئة. يشا من الخرسائة 
المسلحة أو من الواح الفولاذ (الصلب). 
ساعة مائية: 6a‏ ف water clock 707096 )١(‏ 


نوع قديم من أجهزة قياس الرقت» يعتمد 
تشغيله على التفريغ البطيء للماء من وعاء 
مرج إلى آخر ممائل» تذل تدريجاته على 
الفترات الزمنية . 


water colour couleur (f) û l'eau 
لون مائي: خضاب منقوع في محلول من‎ 
الصمغ العربي والماء وإحدى مواد التلدين»‎ 
كالجلسرين مثلأء حيث يعمل الغشاء اللدائني‎ 
(الجليسريني) للنقيع على تأخير عملية‎ 
, التجفيف ومنع طبقة الدهان من التقصف‎ 
water colour paper papler (m) pour 
aquarole ورق تلوین مائي: : ورق رسم حاص‎ | 
ذو مّلمس سطحي مناسب للالوان الماثية‎ 
ا‎ colour pigment plgment (m) 
خضاب ب مائي» صبْغ مائي: 69٣ھ اهم‎ | 
خضاب راسخ يستعمل في الرسم أو الدهان‎ 
بالألوان المائية. من أمثلته الشائعة: أكسيد‎ 


water glass 
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امس اللي 1-12 ب ل لس ب يمح 


في الجزء العلوي منها بالحجارة نع التّحات" | 
بالامواج السطحية في الخزان. 
مساقط اة waterfalls chutes (pl)‏ 
مائية» شلالات: سقوط في قاع المجرى | 
الصخري للنهر» ENE EE‏ 
الطبقات الاقل صلابة وتنفذ تحت الطبقة | 
الأكثر صلابة حتئ تنهار. ويسبب المسقط | 
صعوبات في الملاحة؛ إلا أنه يمكن التغلب 
على ذلك بإنشاء الاهرسة. وللمساقط ميزة 
إمكانية توليد القوى الكهربائية منها متى | 


توفرت الظروف الملائمة لذلك, | تحلية الماءء إزالة ملوحة الماء: إرالة ةة 06 0) أ 


| water fllm film (m) 8 pellicule (f) 
غشاء مائي: : طبقة رقيقة من الماء تلتصق لةه‎ 
, بحبيبات التربة رلا تحر بين مسامها‎ 
ا‎ water-finished paper papier 
ورق مجهز مائيًا: : ورف ذو 6880| ف 400/86 ا‎ 
تجهيز عال»‎ 
| نسيجة الورق 1 أحدهما بطبقة رقيقة من‎ 
. الماء في أثناء مرورها خلال أسطوانة التلميع‎ 
water flooding Infection (f) 4 ٥۵۷ تَفييض‎ 
الماء» إفاضة بالماء: في هندسة البترول»‎ 
| العملية التي يتم بها حقن الاه في خران‎ 
| أرضي للبترول» وذلك لإحداث ضغط مالي‎ ٠ 


سه ا 


جبْهة المياه: 
نقدية صفحة الباء المندفقة إلى الحقل الذي | 


مم 


| water front front (m) d'eau 


| يروى ریا سطحيا.‎ 
له‎ | water gap cluse (1) vive; cluse )( 96 


جبل أو منطقة مرتفعة من الارض» بفعل | 
جدرل ماء أو نهر صغير. 

غاز الماء» الغاز نوو! ف () عدو مهن water‏ 
المائي: خليط من غاري أول أكسيد الكربون 
والهدروجين؛ يتكرن عند إمرار بخار الماء 
فوق فحم كوك مسخن لدرجة الاحمرار. 
يستعمل رقردا في بعض العمليات 
الصناعية؛ وني إنتاج الكحول الميثيلي. 

مقياس ‏ ل0'698 )/( 6076/9 water gauge‏ 
الماء: ابوب رجاجي يركب بالغلاية (المرجل) 
لمراقبة ملسوب الياه. وهو مصمم بحيث لا 
يسمح بتسرب البخار أو الماء في حالة الكسار 
,الزجاج المصنوع من نوعية خاصة, 

3 جاج water glass verre (m) soluble‏ 
مائي: الاسم الشائع لسليكات البوتاسيوم أو 
سليكات الصوديوم. :رهر مسحوق أبيض 
رمادي؛ يدرب في القلويات والماء ولا بذرب 


يتم الحصول عليه بترطيب وجهي | التخلص من الاء: صرف الم 


| water demand besoins (mpl) en eau 
| الطلب على الماء: كمية الماء المطلوبة لغرض‎ 
| معين» والتي يجب الوفاء بها في المكان‎ 
والزمان المناسبين. أ‎ 
water-depth ratlo hauteur (/) 
valent dê 1iê . العم المكافوة‎ 
| للرطوبة: تعبير عن محتوى التربة من الرطوبة؛‎ 
| ويقدر بالعمق الكافئ من اليا الحرة لكل‎ 
وحدة من عمق التربة.‎ 
water desalination dessalement 


المعادن (مثل مركبات الكالسيوم والمغنسيوم 
والصوديوم) من الا ,برق كبمباية» أو بطرق 
التبادل الأيوني» أو بالتقطير» أو بغيرها من 


| water disposal évacuatlon (/) d'eau 
غير المرغرت فيه‎ 
| هة سليمة واقتصادية؛ با لا يؤثر على‎ 

البيئة المحيطة , 
لع water drive poussée (/) d'eau «ell‏ 
طرد بالماء: في آبار (مكامن) النفط؛ وسيلة 
لنمديد فترة الإنتاج من البثره حبث بقوم | 
الضغط النائج عن تدفق الماء المدفوع (من | 
منطقة حاملة للماء مجاورة لمنطقة الفط أو / 
| الغار في الصخر المسامي) بالتعريض عن فقد ا 
الضغط الثانج من استخراج النفط أو الغار» 
| ويحل الماء محل النفط في الطبقات الحاملة 


الفئن الائي: water duty ration ))( d'eau‏ 
كمية الماء اللارمة لري الأرض من رراعتها 
| دحنى يتم نضج الحصول» مسربة إلى | 
ا مساحة هذه الأرض. | 
water economizer économ/seur (m) |‏ | 
| مقتصدة الا موكرة ماء: تبية للإفلال ها 
من اسنهلاك الماء المستعمل في عملية أو منشاة. | 
water equlvalent équlvalent (m) 0 |‏ | 
| المكافئ المائي: : حاصل ضرب كثلة جسم لاهو 
ما في حرارئه النوعية» رهر مرادف للسعة | 
الحرارية , 
water equlvalent of snow équivalent |‏ | 
المكانئ المائي للتلج: (m) de nelge en eau‏ 
| مقدار ارتفاع الماء فوق سطح الارض الناشئ 
من ذوبان طبقة الثلج المتراكمة فرفها . 
وا اجه المياه: %841 )/( مما water face‏ | 
اجر عه المد جهة الصعد الذي پنكشف 
بالسحب ؛ الزائد من ماء الخزان. رهي کسی 


الطرق . | مَجْرى مائي» خَوْر: مسل الماء 


water cooling refroidissement )0(‏ 
تبززيدابالماء: أية :طريقة' تبريد» يكون 
فيها الماء هو وسيط التبريد. 1 
water cooling tower tour (f) de‏ 
برج تبريد الماء:  refroidissement de l'eau‏ 
منشا على شكل برج» فيه يبرد الماء بالتبخير 
الجزئي في الهواء. ويستخدم في دوائر التبريد 
المغلقة لتخليص الماء من الحرارة التى اكتسبها 
قن أثناه'مرؤره فى الاجراء المبردة» إوذلك نحت 
يمكن إعادة إمزارة مرة أخرى في هذه الأجزاء. 
water corrosion corrosion (f) par l'eau‏ 
تأكل بالماء: تآكل كهركيميائي يتسبّب الماء في 
حدرثه بالتفاعلات الكيميائية 
watercourse (water course) 0003‏ 


l'eau 


(m) d'eau 
. سواء کان طبيعيًا أو صناعيًا‎ 

watercourses condultes (pl) 8 
distribution  دمتست‎ 
مياهها من فتحة وتغذّي المساقي الحقلية.‎ 
water creep rampement (m) aquatique | 


مراو: خنادق أو أنابي 


| رخف مائي» رخف الماء: سيريان الما أن رشت 
حول بنية تركيبية أو نحتها. مثال ذلك: حركة 
الماء حول أساسات المنشآت المقامة على أرض 


water cushion 0718/6/65 (m) d'eau 
وسادة مائية: نجع ماني عند فاعدة السد لاستقبال‎ 
المياه المتدفقة من المفيض وامتصاص طانفتها‎ 
الحركية الكبيرة (النائجة عن سرعتها العالية),‎ 
water cycle (hydrologle cycle) 
cycle (m) d'eau دورة الماء» الدورة‎ 
الهبدرولوجية: الدورة الكاملة التي يمر خلالها‎ 
لماه ابتداء من تكثفه من الأبخرة المائية الجوية‎ 
إلى الحالة السائلة حتى الحالة الصلبة» ثم‎ 
الترسيب إما على السطح الخارجي للأرض‎ 
وإما من خلالها قبل عودثه احيرا إلى الحالة‎ 
الغارية الجوية مرة أحرى بواسطة البخر‎ 
والتنفس حيث تبدأ الدورة من جديد.‎ 
Water defrosting dégivrage (m) par 
إذابة الصقيع بالماء: في هندسة البرك اق‎ 
وفيها عر‎ ٠ ١ طريقة خارجية لإذابة‎ 
الماء على أسطح ملفات المبخر المتكون عليها‎ 
الصقيع . وقد يا يتم التحكم يدويا أو اونوماتیا»‎ 
كما يلزم اتخاذ الخطوات اللارمة لضمان‎ 
تصفية الماء من ملفات المبخر قبل إعادة‎ 
التشغيل العادي لمجموعة التبريد.‎ 


water glass furnace 1486 


مرسومة بمقياس رسم مكبر . 

اليه الاةكاقاوة7 water-level recorder‏ أ 

ا ماسب الماء: جهاز de niveau d'eau‏ | 
يسجل تغير ارتفاع سطح الماء مع الزمن على | 
مدار اليوم. ويتركب من 52 متصلة بقلم | 
يتحرك على ورق بياني مركب على أسطوانة | 
تدور مع الساعة . 

waterline (water line) /igne (/) de 

خط الماء: في الهيدروستاتيكا» flottaison‏ 
خط تقاطع السطح الحر للماء مع سطح | 
جسم مغمور فيه جزئيًا (بدن سفينة» مثلا)» 
وذلك في وضع معين للطفو. ا 

5 ا waterline length /longueur‏ ا 

طول خط الماء: مقيسًا من أمام 
صدر السفيئة إلى خلف قائم الدفة عند 
عسل ب خط الماء التحميلي . 

خطو ط الماء : waterlines lignes (pl) d'eau‏ | 
-١‏ تقاطع المستويات الأفقية مع بدن السفينة 
عند غاطس معين. ۲- الخطوط ]| 
الموازية لخط الأساس في المسقط الأفقي | 
لهيكل السفينة» أو الخرائط الطولية للمقاطع | 
الراشية المارة بخط الوسط للسغينة: ا 
waterlogged land terre (/) sursaturée‏ ا 

en eau‏ أ 


flottaison 


أرض مشبعة بالا أرض عَمِقَة: 
حقل ارتفع منسوب الماء الأرضي فيه حتى | 
صار قريبًا من السطح» الأمر الذي أدى إلى | 
انخفاض إنتاج المحصول عن المعتاد في هذا | 
الحقل. أ 
waterlogging sursaturation (f) en eau‏ | 

کے اار2 بالمياه» تطبيل: في نظام الري | 
المستديم» ارتفاع منسوب الياه في الآراضي | 
المروية إلى ما يقرب من سطح التربة نتيجة | 
لكثرة المياه التي تغمرها أكثر أيام السنة وسوء | 
حالة الضرف فيها أ 

| water main conduite )١( d'eau principale 

ابوت االباهالزيالى: حف از انوت ريسي 
للمياه مدفون في الشوارع والطرقات» تَتَشَكّب 
منه فروع لتغذية الوحدات السكنية بالمياه. 
watermark filigrane (m); marque (f)‏ 
علامة مائية: في صناعة الورق» d'eau‏ 
تصميم يمكن رؤيته في الورق عند النظر إليه 
في مواجهة الضوءء ويتكون في أثناء صنع 
الفرخ الرطب بإمراره فوق المصفاة السلكية 
بمكنة الإنتاج بوساطة تماذج من السلك الرفيع 
مشكلة في شبكة المصفاة لنمط محفور أو 


| دثارٌ الماء قَميص الماء: فى المحركات التي ی 


بارز. 


في الكحول والاحماض. يستخدم بمثابة 
عامل تصليد في الإنشاءات الخرسانية» 
ولتصميد المنسوجات ضد الحريق» وفي 
تكرير النفط» وفي صناعة ورق الكرتون 
المموج» كما يستخدم حافظًا للبيض» وعاملاً 
مساعدا وجزءًا مما في مواد اللصق . 
glass furnace four (m) ã verre‏ 
فرن زجاج مائي: فرن حراري تصهر 6ازالااه5 
فيه سليكات الصوديوم بصفة مستمرة أو على 
دفعات. 
water grid réseau (m) d'alimentation‏ 
O ONC‏ 
المائية لإمداد منطقة ما بحاجتها المائية. وقد 
تحتوي الشبكة على بحيرة أو خزان يستغل 
في الوقت المناسب. 
water hammer (water hammering)‏ 
choc (m) de l'eau; percussion (f) d'eau‏ 
طرق مائي: في ميكانيكا الموائم» خبط أو 


| water infusion infusion (/) ã l'eau 
| بالماء: تفتيت المادة باستخدام تَْث الماء‎ 
الخارج من فوهة تحت ضغط كبير قد يصل‎ 
. إلى ۳۰ ميجانيوتن لكل متر مربع‎ 
| waterings (irrigations) arrosages 
(mpl) رات وجات المياه التي كمه بها‎ 
الاراضي لأغراض الري» أو لترطيبها عندما‎ 
تكون خالية من الزراعات.‎ 
water injection injection (f) d'eau 
| الحقن بالماء: في آبار البترول» طريقة استخلاص‎ 
| توي هلق کد لبعز يكو دعل‎ | 
الکن فيدفع الزيت (النفط)ء نتيجة الضغط‎ | 
المائيء إلى بثر الانتاج» ويحل الماء محله‎ 
| water-intake test essai (m) de run 
اختبارٌ امتصاص الماء: اختبار يجرى اة‎ | 
| في الحقل للكشف عن مدى وجود الفجوات‎ 
| وا فى الأساسات» وذلك بمراقبة مدى‎ 
ضياع الاء في حفرة اختبار تحت ضغوط‎ 


مختلفة . صدم يحدث عند التغير الفجائى فى سرعة 
water intercooler refroidisseur (m)‏ | ماء متدفق فى الأنابيب» كما قد يحدث عند 
اا برد بيني بالماء: intermédiaire par l'eau‏ الإغلاق أو الع المفاجئ لصمام. وعند 


حدوث ذلك» تنشأ موجات ضغط صدمية 
قد تكفي لكسر أو شق الأنابيب أو إتلاف 
ترتيبات التحكم. يمكن مضاءلة هذا التأثير 
باستخدام اران اتصريفة #٤‏ ار خرن امعط 
للاندفاع» أو تجنب إغلاق الصمامات بسرعة. 
(f) ã l'eau‏ ومع water hardening‏ 
التصليد في الماء: فى هندسة الفلزات» أسلوب 
بالياة» دنائ ا(قميضن) يخبط بين الاشطوائة | +تصليد ابالشقية يضمن التبريطة الفنجاى ا 
حتى منطقة النقطة الميتة السفلى» وتجرى | الماء. 
داخله مياه التبريد للإحاطة بالأسطوانة من | water-hardening steel acier (m)‏ 
جميع جوانبها. | فوا لاذ 562 في الماء: l'eau‏ ف ırempant‏ 
أو[ water lancing 0667355396 (m) par‏ | الفولاذ (الصلب) الذي يکن تصليده عن 
تنظيف بالماء المقذوف: في المراجل لةه , طريق تسقيته في الماء. 
البخارية» عملية تنظيف مكملة لعملية نفخ مسخن ‏ (7) له6- ناه water heater‏ 
السناج (الهّباب) المتراكم فوق أسطح المرجل | الماء: صهريج لتسخين الماء الذي يستعمل فى 
الداخلية؛ وفيها يجرى توجيه ماء مقذوف | عمليات التدفئة وتكييف الهواء وشبكات الماء 
إلى هذه الأسطح لإزالة ما قد يكون متخلفًا | الساخن المركزية وما أشبه. 
water horsepower pulssance 0 de‏ 


ووا ناروا رد ا 

مسو ب water level niveau (m) d'eau‏ | | القدر: 0 و الحصانية llllأıة: /'eau en chevaux‏ 
الماء: ارتفاع منسوب السطح الحر للماء | في الآلات الهيدرولية » الطاقة الكلية مضروبة 
بالنسبة لمنسوب إسناد معلوم . أ في التصرف بالوزن» مقدرة بالقدرات الحصانية 

i inelusions inclusions (fp) deau | water-level diagram diagramme (Mm) , 

مخطط مناسيب des niveaux d'eau :sl‏ ` | متضمنات مائية» مَحْصو ,رات مائية: ماه 
خريطة تبين المقاطع الطولية للترعة الرئيسية | محصورة بين الطبقات الصخرية للارض» 
والترع المتفرعة منهاء وتوضح الانحدارات | عند ضغط صخري ساكن مستمر 


في هندسة التبريد» مبرد بيني في مجموعات 
الانضغاط متعدد المراحل لإزالة التحميص | 
من وسيط التبريد فيما بين المراحل. ويقتصر | 
استخدامه للتبريد البينى عندما تكون درجة | 
الحرارة بين المراحل قوق الصفر المثوي. 


jacket chemise (f) d'eau 
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التبريد أو العمليات الصناعية . میاه التمدد: water of dilation eau (/) de‏ | 
water pollution pollution )( de [eau‏ | مياء أرضية فاقت كىيتھا 11581/800 | 
تلوت المياه: اختلاط المياه مواد غريبة وشوائب | مقدرة امتصاص الطبقة الحاملة» مما تسبب في 
غير مرغوب فيها بكميات أو على نحو يؤثر | تمد التربة وانعدام التلاصق بين حبياتها. ‏ | 
في صلاحيتها للاستخدام في أغراضها | )/( water of imbibation eau‏ | 
ية أو الضناعية أو الزراعية. من ذلك | میاه الَشَرب: المباه المتحدة ‏ 00/هطا91- | 
ملا تلاط ميا الانهارا يفو میا المنزف :| بالمواد الغرائية في التربة المكوّّة للتربة. 2 | 
الصحي أو بالمبيدات والمخصبات الزراعية» | )( water of infiltration eau‏ | 
أو اختلاط مياه البحار ببعض المواد البترولية . | مياه ال أشح: مياه في القشرة 
water power énergie (f) e‏ ا الأرة إضية 5 ا من مياه سطحية» تخللت 
القذر ائية: معدل 09/88 () 676/018 | السام الشعرية a‏ الصخرية. 
الطاقة الكامنة في المياه. الجارية أو المخزونة أو | water of saturation e2 (/) de‏ 
المتساقطة من أوضاع أو مناسيب مرتفعة إذا | مياه التشبع: المياه التي ملأت كل 007ه/لا/ 5 
أطلقت للاستفادةة منهاء كما هي الحال في | الفراغات البيئية في التربة المسامّية. 
محطات توليد القدرة المائية (الهيدرولية). 5 water paint peinture (/) û l'eau‏ 
water precooler (water‏ | دهان مائي: أي نوع من الدهان (البوية) يکن 
REE ESE O) ea‏ )recoolerه‏ | تخفيفه بالاء» ويكون الوسط الرابط فيه غير | 
میرد متقدم للماء: .في إنتاج الثلجء جد قابل للذوبان في الماء. | 
لتبريد الماء قبل 7 في علبة الثلج لتجميده. | water parting ligne (0 de partage des‏ | 
e‏ )0( عندهام4 water-pressure test‏ | ر میاه: قمة حاجزة تفصل بين 
اختبار بضغط الماء: اجار pression d'eau‏ مستجمعين متجاورين للمياه. أ 
صهريج أر قطوع سود للماء» أو نحو | )( waterplane plan (m) 06: u; surface‏ | 
ذلك» عن طريق ملثه إلى أقصى ارتفاع مستوی الماء» مستوى الطَقُو: 46/60 | 
تفغ ايو يادوت رسربة وقد يجرى | -١‏ أي مستوى يقطع الجزء من جسم طاف | 
اختبار تحت ضغط للأوعية والمواسير المعرضة ا الذي يكون حجمه مساويًا لخارج قسمة وزن 
للضغطء وذلك بتعريضها لكبس هيدرولي | الجسم والوزن النوعي للسائل المغمور فيه 
يزيد على ضغط التشغيل المبين بالتعليمات. | الجسم. -١‏ مستوى السفيئة الذي يتطابق 
water project aménagement (1)‏ | مع سطح الماء أو يكون موازيًا له» ويتحدد 
مشروع مائي: مشروع يتضمن 8٩ا۸۵‏ بخط تقاطعه مع بدن السفينة. 
دراسة وتصميم النشآت التي يراد تنفيذها waterplane coefficient coefficient‏ 
وتشغيلها وصيانتهاء بغية الاستخدام الأمثل مُعامل (m) de remplissage ã la flottaison‏ 
لمصادر المياه المتاحة. | المسطح المائي: النصبة بين المساحة. المائية 
waterproof imperméable ã l'eau;‏ | التي يشغلها بدن السفينة عند غاطس معين 
ع étanche è l'eau‏ وبين مساحة المستطيل الذي يختل نفس 
دورطان: على جم رز راي ا | الطول ونفس العرض محيطا بالقطع الافقي 
بالماء أو لا تسمح بتفاذه من خلالها. | للبدن. 
؟- في الباني» صفة للمواد غير الْفدة 
للمياه التي تستعمل رأسيا وافقيًا في حوائط | جيب مائي: : مكان يتجمع فيه الا نیگن 
ااا وأسقف المباني. ومن هذه المواد: | تصريفه. وقد يتكون الجيب امائي نتيجة سوه 
الاسفلت الطبيعي المضاف إليه دمل نقي التصميي ما يؤدي إلى حدوث متاعب. 
وبتيومين خالص» والخيش امقَطرن المشرب 065 (mpl)‏ كاتقانالدم water pollutants‏ 
بمحلول البتيومين الساخن» وألواح الرصاص. | ملوئات المياه: ية مراد جامدة أو بوم 
waterproof finish traitement (m)‏ | سائلة أو غازية 
لاق ر غازية؛ قحلت تغيرات فبزياية أو 
التجهيز ضد نفاذية الماء: واواطعة "مدا كيميائية ضارة في امباه الطبيعية المعتادة» | 
إجراءات المعالجة القماش وتجهيزه ليقاوم نفاذ | في البيئة الحبوية (البيولوجية) الكاية 3 


diinfiltration 


eaux 


| water pocket poche )( d'eau 


water marks (draft marks) eel 
(1) de tirants d'eau علامات الغاطس: مقياس‎ 
على جانبي صدر السفينة وقائم المؤخرة يبين‎ | 
- عى الغاطسن‎ 
water mass masse (f) d'eau; 5م01‎ (m, 
d'eau كنل مائية: : جسم مائي یحدد منحنی‎ 
درجة حرارته ملوحتّه أو ترقينة الكيميائي»‎ 
ويتكون عادة من خليط من نوعين أو أكثر‎ 
. من المياه‎ 
water meter compteur (m) d'eau عداد‎ 
مياه: جهاز لقياس تصرف المياه» أي الكمية‎ 
المستهلكة في فترة محدودة» وهو يختلف‎ 
عن مقياس التدفق الذي يقيس تصرف الماء»‎ 
. أي كميته في وحدة زمنية معينة‎ 
water / methanol injection injection 


أ حفن با ماء وا ميثانول: اhano d'eau et mé‏ )( 


في هندسة الطيران» حقن خليط من ميثيل 
الكحول مع الماء في المرحلة الأولى لضغاط 
محرك تربيني» وذلك لتعويض فقد القدرة 
عند النهوض بسبب تجاوز درجة الحرارة 
اللكتتقّة (اللحيطة) للقيمة المصممة. 

water mill moulin (m) ã eau 


لنوليل 


طاحوتة 
مائية: آلة بدائية تعمل بدفع المياه 
القدرة الميكانيكية . 
water-moderated reactor réacteur‏ 
مفاعل طا (m) 8 modération par eau‏ 
بالماء: مفاعل نووي» مادة التهدثة المستخدمة 
فية.هى اماه . 
water monitor moniteur (m) d'eau‏ 
مركب الماء» جهاز مراقبة الماء: فى مجال حماية 
البيئة من التلوث. ترتيبة أو وسيلة لراقبة 
المياه والكشف عن أي نشاط إشعاعي فيهاء 
ومن ثم التحذير منها. 
water of compaction eau (/) de‏ 
یاه ؛الشئج: المياه الناتجة عن compression‏ 
أ كبس الفراغات البينية عند دمج التربة . 
water of crystallisation eav (/) de‏ 
ماء التبلور: ماء متحد كيميائيًا 100/ه5الهادة1» 


| في مادة متبلورة» ويمكن ر بالتسخين عادة 


عند درجة حرارة أعلى من e‏ من 
أمثلته: الماء الموجود ببلورات كبريتات 
النحاس المائية . 


Water of dehydration eau 0 de 
len, الماء اشع : الماء الذي كان‎ 


متحدًا ببعض المعادن» ثم أطلق بعملیات 


الماء» وذلك باستعمال الزيوت» أو | 55 
اءء وذلك ب الزيوت» أو المطاط؛ | من أمثلتها: : نفليات الصانع النصرفة مع مياه 


water reuse réutilisation (f) de l'eau 
إعادة استعمال الماء: استعمال الماء المستخدم‎ 
في العمليات الصناعية في عمليات الانتقال‎ 
الحراري أكثر من مرة» في حالة عدم وجود‎ 
ماء كاف في مكان المنشأة» أو بهدف‎ 


استغلال الطاقة المصاحبة له أو بصفة عامة | 


لترشيد الاستهلاك . 
water saturation saturation (f) de l'eau‏ 
إشباع بالماء: -١‏ حمل أكبر كمية ممكنة 
الماء فى ظروف محددة بواسطة مادة مازة 
لتشكيل وظهور طور سائل آخر. 
- احتواء غاز على ماء» فيكون عند نقطة 
الندى أو دونها تمامًا. 
عنما اوه ود watershed bassin (m)‏ 


مِسْتجْمع مائي: منطقة تصريف مجرى ماني . 
watershed ligne (f) de partage des‏ | 
حد تقسيم الصرف: : الخط الفاصل بين «نا8© 
منطقتين تتجه المياه الجوفية فيهما في اتجاهين 
مختلفين» وهو خط القمة الذي يتقابل عنده 
السطحان المائلان للمياه الجوفية فى المنطقتين. 
watershed canal cana/ (m)versant‏ 
ترعة الح ترعة اليد ترعة 
الفاصل بين إقليمين بحيث تكون الأراضي 


منحدرة على جانبي الترعة انحدارًا خفيقًا | 


يساعد على الري على كلا الجانيين. 


watershed leakage /uites زاما)‎ d'un 


او ا 
خرير المستجمع» تسرب ۷۵۲53۸ 25510 


حؤضي: لياه الواصلة إلى المستجمّع والتي | 
تجد طريقها خلال الشقوق إلى مخرج يصب | 


في مستجمع آخر أو في البحر مباشرة. 
تدخن 
الماء: مصطلح يطلق على المرحلة التي يتصاعد 
فيها بخار الماء عند حرق المنتجات الطينية . 
water softening adoucissement (m)‏ 
تيسير de l'eau; décalcification (f) de l'eau‏ 
الماءء إزالة عسر الماء: معالجة الماء العسر 
كيميائيًا ليكون أيسر إرغاءً مع الصابون. وعملية 
لماء تتضمن إزالة أيونات الكالسيوم | 
زل من الماء العسر أو إبطال مفعولهاء 
وذلك عن طريق الترسيب أو التقطير» أو 
بواسطة الراتينجات الصناعية . 
تفجر مائي» عمود () 110/756 waterspout‏ 
مائى: ظاهرة تحدث في البحر تشبه الريح 
الدوامية العنيفة على الأوفواء حيث تتكون 
سحب قمعية متدلية ممطرة ثم تتصل بسحب 


| إضافة الماء إلى محلول سائل‎ -١ 


لتتبع الحد | 


| water smoking 60/071296 (m) 
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الاساسي منه تنظيم حرارة وهواء التربة بجا 
يلائم حاجة النباتات المزروعة. 
water-related diseases maladies‏ 
| أمراض مرتبطة بالمياه: هه 2 iéesاre‏ )ام( 
أمراض معدية قد تكون غير منقولة بالماء إلا 
أن أحد أطوارها يحتاج في وجوده للماء. 
removal suppression (/) de l'eau |‏ 
| إزالة الماء: 


وتقلل مشكلات الاحتراق الناتجة عن وجود 

الماء في خطوط ومعدات الإمداد بالوقود. 
/ | صاد للماء: water-repellent hydrofuge‏ 
| قادر على ص أو نبذ الماء أو الرطوبة. 

water requirements besoins (mpl) en 
أ | الاحتياجات المائية: كمية المياء» على لهه‎ 


كمية البخر وغيرها مما يتعذر تحاشيه اقتصاديًا. 


الذي يتعذر تجنبه. ويعبر عنها عادة بوحدات 
ارتفاع المياه فى الحقل»ء أو وحدات حجمها 
لكل وحدة من مساحة الحقل . 


estimation (f) des ressources en eau 
تقدير المصادر المائية: تقدير لفرص الاستخدام‎ | 


والجوفية في حوض النهر» و وضع أسس 
| التحكم في هذه اميا والاستفادة منهاء مع 
| الاستعانة بالطرق الحسابية المعروفة والأرصاد 
| المتاحة. 
ا 


| water resources survey étude 0 


أ مح م المصادر المائية: e" e‏ 685/ناه55ة/ 065 


| جمع بيانات مرصودة ودراسات ميدانية 


ا | واستخدام تقنيات مجربةء وذلك لإعداد | 


| لتوا ال وم ارج ا 
| السطحية والجوفية في حوض نهر أو إقليم: 
water resource systems systêmes, |‏ 
أ 3 (mpl) de ressources hydrauliques‏ 
| المصادر المائية: المنشآت الهيدرولية وما تحويه 
| 
ا تكفل موردًا مائيًا بكميات مناسبة للأغراض 

المتزلية والصناعية والري وغيرها من 
ا الاستخدامات. 


التخلص من الاء المتكنف الذي | 
يحتوي عليه الهواء أو الغاز الطبيعي. وهذه | 
العملية ترفع القيمة الحرارية الدنيا للوقود | 


اختلاف مصادرهاء التي تحتاج إليها الحقول | 
| في مدة معيئة تحت ظروفها السائدة» بما | 
يكفل نمو النباتات وتمام نضجها. وهي تشمل | 


كما أنها ُطلق على ما يحتاج إليه الاستهلاك 
الموسمي من الري مضافا إليه الضائع بالتخلل | 


¦ water resources appraisal 


وإمكانية الاعتماد على مصادر الياه السطحية | 


أ من آلات وصمامات وأجهزة تحكم» والتي | 


waterproof glue 


او مزکبات كيمياية ام5 
waterproof glue colle (/) inperméable |‏ 
| غراء صامد للماء: غراء عادي a l'eau‏ 
| أضيفت إليه كمية قليلة من الفورمالدهايد 
| (1-/) وهو في الحالة الساخنة السائلة. 
waterproof grease graisse (0‏ 
شم صامد للماء : شحم  imperméable‏ 
أو مادة تزليق لزجة لا تذوب في للماء» 
وتقاوم عمليات الغسل أو الإزالة من التروس 
والمحامل (كراسي التحميل). ويحتوي غالبًا 
| على نسبة ضئيلة من الزيت وبعض أنواع 
| الصابون الحاوي للكالسيوم أو الباريوم أو 
غيره من العناصر المشابهة. 
waterproofing agent imperméabilisant |‏ 
| عامل صامد للماء: مادة أو وسيط لحعل () 
المنسوجات والورق والخشب» وغيرها من 
المواد المسامية أو الماصةء سدودة لنفاذ الماء. 
water purification purification (f) de‏ 
eau‏ 


تنقية المياه: واحدة من عدة عمليات 
لمعادلة أو إزالة الشوائب غير المرغوب فيها 
باماء» كعمليات الكلورة» والترشيح» والتبادل 
الأيونى» والتقطير. 
| نوعية  water quality qualité (/) de eau‏ 
الماء: معايير تتخذ كقاعدة لتحديد صلاحية 
لماه الغزض معين» كالشز ب أو الري؛ 
water-recession acetylene‏ 


generator générateur (m) d'acétylène | 


| مواد الاستيلين û déplacement d'eau ja‏ 
نوع انحسار الماء: مولد لغاز الأستيلين» في 
يتلامس الماء مع كريد الكالسيوم عن طريق 
| تغير منسوب الماء. ويُقصل 3 عن الكربيد 


وحينما ينخفض ضغط الغاز يرتفع 
منشتوت الات اوتحيغد ب طلامشل» مقاديلا اكان 
من الماء والكربيدء ومن ثم تزيد الكمية 
الولّدة من غاز الأستيلين» وهذا بدوره يرفع 
ضغط الاأستيلين فيضغط سطح الماء إلى 


أسفل» وبالتالي يحسره عن الكربيد . 
water-regulating valve robinet 17‏ 
| صمام تنظيم الاء: : صمام automatique ã eau‏ 
ا يمكنه أن ينظم أوتوماتيًا سريان الماء. طبقًا 
ا للتغيرات في ضغط التكثيف أو في درجة حرارة 


الماءء مثلاً. 
|| لمعت water-regulation drainage‏ 
صر رف ضابط (m) de regulation d'eau‏ 


للمياه: في هندسة الري» صرف مغطى الغرض 


water-tube boller 


يي ا ل ا ا 
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ذات 


غالبًا ما تكون مضخة طاردة مركزية 
مرحلة واحدة أو عدة مراحل. 


القواطيع السدودة للماء. بحيث تمنع تسرب 
المياه. منها تحت الضغط. قد تكون الأبواب 
منزلقة أو مفصلية» و تشئّل هيدرولا أو water-supply system systême (m)‏ 
كهربائياء مباشرة أو عن ا وهي مصممة | شبكة الإمداد بالمياه: اجه "6 dalimentation‏ 
کي تتحمل كامل الضغط الهيدرولي عندما | مجموعة الأنابيب الرئيسية والفرعية وما تشتمل 
تملا تمامًا التقسيمات المجاورة بالماء. | عليه من وصلات وصمامات وخزانات لتوصيل 
subdivision subdivision )(‏ htوwaterti‏ | المياء من محطات التنقية إلى المستهلكين. ا 
قم اسدو د للماء: جزء من 9ط62” water surface superficie (f) d'un ¡”per‏ | 
السفيئة يمكن عزله وإغلاقه بإحكام بیت | سطح reservoir û un niveau donné :cll‏ 
ينفذ إليه الماء. | في الهيدرولوجياء مصطلح يقصد به مساحة | 
water-to-carbide acetylene‏ || سطح الماء في خزان السد عند ملسو ب تخز ين 
generator générateur (m) d'acétylêne‏ معين. 
مولن الأستيلين من نوع vel) û chاe e4‏ 
تسائط الماء على الكربيد: مولد لغاز 
الاستيلين» فيه يسمح للماء بالتقطر على 
كربيد. الكالسيوم الذي يكون على هيئة 
قوالب أو أقراص حتى لا تتعرض مساحة 
سطحية كبيرة منه للماء. 
water tower chãteau (m) d'eau;‏ 
برج مياه: rêservoir (m) d'eau élevé‏ 
صهريج أو خزان مياه علوي على هيثة برج 
بارتفاع كافبيكفل توزيعها على نحو منتظم 
لتغذية مدينة أو منطقة أو قرية مياه الُشرب. 
يشيد من الخرسانة المسلحة أو ألواح الفولاذ 
الملحومة أو البرشمة. 


| water table (groundwat 
plan (m) d'eau souterraine; niveau (m) 
piézométrique مسو ب المياه الجحوفية:‎ 
مصطلح يطلق على المنسوب (المستوى)‎ . 
الساكن للمياه تحت الأرض» أي إنه بمثل‎ 
خط التشبع في جوف الأرض.‎ 
| | water-table contour plan carte 8 
| hypsométrique des nappes 
| المُسنَوى الكفافي للمياء الجوفية: خريطة‎ 
مبين عليها خط كفافي (كنتورى) يصل بين‎ 
| نقاط الأعماق المتساوية لمنسوب الياه الجوفية»‎ 
| وهي تستخدم في دراسة الموارد امائية‎ 
ومشروعات الصرف» ويستعان بها عند حفر‎ 


| 
1 
1: 


أ 


م اء: water-trap 2/7306 (m) d'eau‏ | الآبار لتحديد أعماقها. ا 
وسيلة لاحتجاز الرطوبة المتكثفة من الهواء water-table spring source (f)‏ 
المضغوط. | | نع ع سطح الماء الحون في: ‏ 0616/96008 
water treatment traitement (m) d'eau‏ | ينبوع ينبئق من مكان التقاء سطح الماء | 
معالجة المياه: تنقية لياه وإعداذهر لتكون صالحة الجوفي مع سطح الأرض. 


ات 
للشرب» بما في ذلك إزالة عر المياه لتصبح | watertight étanche (/) 3 l'eau‏ 


صالحة للغسيل» أو للاستخدام في المراجل | سّدود للماء: صفة تطلق على الآلة 
(الغلايات) البخارية» أو الأغراض المنزلية | الذي لا يسمح بتسرب الماء من خلاله» أو 
والصناعية الأحرى. تشمل المعالجة : عمليات | الذي بمكن تشغيله بكفاية وهو مغمور تحت | 
الترشيح» وتقليل نسبة الملوحة أو إزالتهاء | || ان اتج الا 

والتطهير بالكلور» إلخ. وفقًا للغرض من | )( watertight bulkhead cloison‏ 


ا الإمداد بالمياه: 


أو الجهار | 


من الرذاذ المتصاعد من البحرء فينتتج عمود 
مائى دوامی قصير الامد. وهو يحدث غالبًا 
فى المناطق الاستوائية . 
water spreading épandage (m) d'eau; |‏ 
تر المياه: إطلاق dispersion (f) d'eau «lll‏ 
على الاراضي في غير موسم المحصول» 
ليرشح+داعل:الترية ‏ حتى ايمل إلى منسوب 
الماء الجوفي. أو هو تزويد الأراضي صناعيا 
بالماء لإعادة شحن الخزان الجوفي وتعويض 
ما استنزف منه. 1 
water-storage factor coefficient (m)‏ 
d'emmagasinement d'eau d'irrigation‏ 


| عامل تخزين الماء: مياه الري المختزنة في منطقة 


الجذور منسوبة إلى المياه اللازمة للوصول إلى 
السعة الحقلية. 
مصفاة  water strainer (amis (m) d'eau‏ 
ماء: في مجموعات تداول الهواء» ترتيب 
لتنظيف الماء تستخدم عادة لضمان التشغيل 
السليم لفوهات رش الماء وللإقلال من أعمال 
الصيانة والتنظيف اليدوية. تقوم المصفاة بإزالة 
الواد الغريبة من العوارض ومن مزيلات قطرات 
الماء. النوعان الشائعان من مصافي الاء 
الأوتوماتية هما: النوع ذو الذارة (البرميل) 
الدوارة» والنوع ذو السير اللانهائي. 

water supply approvisionnement (m) 
© توصيل مياه الشرب» اة‎ 
بعد تنقيتهاء من خلال شبكة أنابيب إلى‎ 
. المستهلكين‎ 


water-supply analysis analyse 0 


d'alimentation en eau 
المائية: تحليل المعطيات الهيدرولوجية (المتعلقة‎ 
بالياه) ومعطيات الأرصاد الجوية الحوض نهر‎ 
ماء لتحديد حصيلة تصريفاته لتكون مشروعات‎ 
تنميته مبنية على أسس سليمة من حيث‎ 
التخطيط والتصميم والتشغيل والاستفادة منه.‎ 


water-supply engineering technique 


استخدام المياه المعالجة . | | طوع مدو د للماء: فى السفن» ١۸٥وا‏ 
حوض  0'٥24‏ (/) 0/6و water trough‏ | فاصل إنشائی راسي» طولي أو مستع رض » 
المياه» مسشقاة: حؤض»يستخدم لقي الاشية | يفصل بين حيزر ن ولا يسمح بمرور الماء سواء 


والحيوانات الداجنة.. وقد يملا بالمضخات | من الخارج ا الداخل» ويتحمل الضغط 
اليدوية» أو تجرى فيه مياه الشرب آلا على | الهيدروستاتي» كما أنه يهم في زيادة 
نخو متواصل. المقاومة الهيكلية للسفيئة» ويؤمن ضد انتشار 


water-tube boiler chaudiêre (f) 8 
tubes d'eau; 073001818 (f) aquatubulaire 

مرجل بأنابيب ماء:. نوع من الراجل 

(الغلايات) الولّدة لبخار الماء» وفيها يدور 


النيران. 
watertight doors portes (ol) tanches‏ 
أبواب سّدودة للماء: في السفن» أبواب 
مصنوعة من الفولاذ 0 وتركب في | 


| هندسة شبّکات de distribution d'eau‏ )1( 
| المياه: فرع من الهندسة المدنية يختص بتوفير 
| مصادر الياه ومعالجتها ونقلها وتوزيعهاء 

ا فضلا عن تطويرها وتنميتها. 
water-supply pump pompe (1)‏ 


1 


9 


مضخة إمداد 9 90 d'approvisionnement‏ 
بالمياه: مضخة مياه تغدّي شبكة التوزيع» أو 
مضخة في خط أنابيب لنقل الماء» وتتميز 
بقدرتها على العمل المستمر بكفاءة عالية 
وأمان تام من تعرض الماء للتلوث. وهي 


تصدر عنها غازات أو تكون عرضة للتعفن» 
غير أن التخلص منها قد يكلف نفقات باهظة. 

water year année (f) hydraulique; 
année (f) d'écoulement ا المائيّق السنة‎ 


فى لمكون .دؤرة سئوية_كابة: لندفق_عياه 


مجرى نهري. وهي تختار لتمثيل معطيات 
تدفق المياه فى هذا المجرى. 
واط: وخحدة لقياس القدرة 
الكهربائية . القدرة الناتجة عن مرور تيار 
مستمر ثابت قدره أمبير واحد بين نقطتين 
فرق الجهد الكهربائي بينهما قولط واحد. 
1 ووا اد ١٠‏ وا درا قناز 
حصانية» ١‏ قدرة حصانية = ۷٤١‏ واط. 
wattage rating estimation (f) de‏ 
القن puissance; valeur (f) de wattage‏ 
الواطي» ٠‏ القدرة المقة: : في الهندسة الكهربائية» 
مقدار القدرة القصوى التي يمكن لجهاز ما أن 
يتحملها عند تشغيله بها على نحو مستمر» 
دون مخاطر. 
واط - ساعة:  watt-hour watt-heure (m)‏ 
وحدة قياس الطاقة الكهربائية. الشغل أو الطافة 
التي يبذلها واط واحد في ساعة زمنية. 
(الكيلرواظ مافةره +11 وال ابناهة), 


watt watt (m) 


| watt-hour capacity capacité () en 


اديع بالواط - ساعة: كمية  watt-heur‏ 
طاقة الخرج التي تعطيها بطارية اختزانية 
(مركم) مقدرة بوحدات الواط - ساعة ف 
أثناء عملية التفريغ في ظروف تشغيل معينة 
من حيث درجة الحرارة» ومعدل التفريغ » 
والفلطية النهائية . 
watt-hour efficiency rendement (m)‏ 
الكفاية بالواط - ساعة: فى wa!‏ 67 
المراكم الكهربائية» نسبة كمية طاقة الخرج 
المسحوبة من المركم أثناء عملية التفريغ مقدرة 
بالواط - ساعة إلى كمية طاقة الدخل 
اللازمة لشحن المركم مقدرة بالواط - ساعة. 
watt-hour meter compteur (m)‏ 
d'énergie active; watt-heure mètre (m)‏ 


مقياس" الواط-ساعة:. ..جهار: ,لقياس. الطاقة أ 


الكهربائية معبرًا عنها بوحدة الواط - ساعة 
أو الكيلو واط - ساعة (وهى الأكثر شيوعًا 
فى الاستخدامات المنزلية:: والتتجارية) ٠:‏ من 
مزايا هذا الجهاز أنه يمكنه الجمع بين القياس 
وبين حسانات . .الاستهلاك. التراكمية:) قد 
يعرف أحيانًا باسم « عداد الكهرباء ». 
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العلوية للسفينة عند اتصالها بالسطح من | 
المقدمة' إلى المؤخرة»: وهو متصل باليالوعات ٠‏ | 
ر ماء: بثر  water well puits (m) d'eau‏ 
حفرت في منطقة مشبعة بالماء لاستخراجه 
منها. تقسم الآبار من حيث عمق المياه فيها 
وطبيعة تكونها إلى: آبار سطحية (وتدق غالبًا 
في المناطق القريبة من مجاري الياه)» ومنها 
تستمد المياه القريبة من سطح الأرض المتجمعة | 
نتيجة الرشح» وآبار عميقة تستخرج بوساطتها 
| المياه الجوفية الطبيعية المتجمعة في طبقات الرمل 
والحصى على أعماق كبيرة. كما تقسم من 
| حيث استخدامها إلى: آبار شرب (تصلح 
مياهها للشرب من الوجهة الصحية)» وآبار 
ري» وآبار صرف (تستخدم لصرف مياه | 
البرك والمستنقعات أو مخلفات الصرف الصحى | 
من المساكن والمرافق. العامة أحيانا». 2 
| عجلة water wheel roue (/) hydraulique‏ 
مائيّة: ترتيبة على هيئة عجلة» تركب في 
مجرى الري» لتدور بتاثير تدفق لياه في | 
المبجرئ :ومن اث ترفع مسوبها وتدقعها: إلى 
المستوى المطلوب لمسطًح الري. 
أبيض مائي: he-^b|4-x!raډ water white‏ 
| صفة تطلق على رتبة من اللون صف | 
السوائل التي تبدو في مظهرها كالماء 
الصافي» كبعض المنتجات البترولية مثلا. 
water-white kerosine kérosêne (m) |‏ | 
| كيروسين أبيض مائي: extra-blanche‏ 
کیروسین» أو زیت مکرر» قبل معاملته أو 
الاستطراد في تقطيره. وهو أبيض اللونء أو 
أقرب 4 يكون إلى انعدام اللون. رساك 
| نوعان آخران قياسيان للكيروسين من حيث | 
اللون» يسمى أحدهما «الأبيض المتاز؛ 
prime white‏ ويسمى الآخر «الأبيض | 
| القياسي» standard We‏ . 
waterworks services (mpl) des eaux‏ ا 
| إنشاءات المياه» محطات المياه: المكان الذي يتم 
| فيه معالجة الماء الخام ليصير صَالحًا للشرب» | 
ويحتوي على العديد من الأحواض للتكتيل ا 


والتعويم والترويق والترشيح وما يلزم من 


أنابيب وصمامات ومضخات و ورش 
للإصلاح والصيانة . 

waterworks sludge boue (f) des 
حَماة محطات المياه:‎ 


stations des eaux 
0 الحمأة الناتجة عن عمليتي إزالة‎ 
والترويق وعن عملية الغسيل العكسي‎ 
للمرشحات. ومعظمها أملاح معدنية لا‎ 


water tunnel 


الماء خلال نابيب تمرر احولها الغازات الناتجة 
من احتراق الوقود. ويعتبر هذا النوع من 
المراجل أكثر كفاية واقتصادًا في التشغيل» 
إخفة في الوزن من المراجل بأنابيب لهب . 
مائي: eau‏ ف )( water tunnel tunnel‏ 
نفق يخدفق فيه )الما برعة,محظفة اما 
ويستخدم لإجراء التجارب والحصول على 
قياسات هيدرولية على المنشآت والتنبؤ 
بأداء المنشأ الأصلى . 
water turbine turbine () hydraulique‏ 
تربينة امائية:٠‏ عنجلة؛ دوارة اذات (ازياشح تستخدم 
لتحويل الطاقة الهيدرولية (طاقة حركة الماء) 
إلى طاقة ميكانيكية. من أنواعها: بلئن 
وتربينات رد الفعل. في تربينة يلتن» يوجه 
تيار ماء شديد الاندفاع إلى أرياش من فوهة 
مثبتة أمامها ولا تكون الأريارش مغمورة 
بالكامل. وفي تربينات رد الفعل - ومنها 
تربينة فرانسيس - تكون الارياش مغمورة 
بالكامل في ماء يتحرك حركة أبطأ نسبيًا من 
حركة الماء في تربينة يلتن. 
water turbulence turbulence (1) d'eau‏ 
اضطراب ماثي: انسياب الماء بسرعات متفاوتة 
بتأثير الدوامات أو الرياح أو التيارات. 
water-use efficiency rendement (m)‏ 
كفاية استغلال المياهى de l'utilisation de |' eau‏ 
كفاية الري: النسبة بين كمية الماء التي انتفع 
بها النبات وبين كمية الماء المستخدمة للري. 
وتتراوح هذه الكفاية حسب الطريقة المتبعة للري. 
water vapour vapeur (f) d'eau‏ 
بخار الماء: الماء في الحالة البخارية الموجودة في 
الهواء. يستعمل المصطلح على نحو ا 
ليعني وجود الماء باي شكل في الجو. 


water-vapour dewpoint point (m) de 


rosée de la vapeur d'eau نقطة الندى لبخار‎ | 


الماء: في الفيزياءء درجة الحرارة التي يبدا 
عندها ءا بخاز الماء الموجود في الغا ف 
التكثف» وذلك عند ضغط غاز معين 


تصل نسبة الماء فيه إلى 


e‏ 8 ب 
waterway voie (1) navigable; course 7‏ 

مبرى مائي: مر ملاحي متصل بالبحر لهه 
أو النهر. 

ميزا زاب: في السفن « waterway gouttière (f)‏ 
مجرى لتصريف الياه» يمتد بجانب الان 
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wattmeter waftmêtre (m)  زاهج من نمط آخر. من أمثلته: المغير الشبكي (ذو | | واطميرة‎ | wave-energy rectifler redresseur (m) 


ور 


اندو عاق موجئة: de vagus‏ وزو/1679 06 | الشبكة)» والمغير ذو اللوحة الحارفة. أ قياس مزود بمقياس مدرج بالواط (وحدات 
وسيلة قائمة في قاع البحر تشتمل على | قم لموجة» wave crest cre )( donde‏ | الواط) أو مضاعفاته» أو كسوره» لبيان قيمة 
خزانين أحدهما أعلى منسوبًا مر الآخرء | ذروة الموجة: أعلى جزء من الموجة. وفي | القدرة الكهربائية. 

ومجهزين بصمامات قلابة E‏ تسمح | | علم البحار» يطلق المصطلح على جزء | watt-second watt-seconde (m)‏ 


بتدقق الماء إلى الخزان العلوي من ذروة الموج | | الموجة الذي يظهر فوق مستوى الاء الساكن. | واط-ثانية: إحدى وحدات قياس الطاقة 
انصرافه من الخزان | إلى قاع اموي wave-crest length age )( une ١‏ | الكهربائية» وتعبر عن الطاقة الناتجة عن فعل 
يعمل الماء 0 e‏ ت إن موه ماقت Vague; longueur (0 dê‏ | قدرة واط واحد لمدة ثانية واحدة؛ وتكافئ 
تربينة منخفضة الضغط . قمة المّوجَة انّساع قمة الموجة: في علم |_جولاً واحدًا في الطاقة الميكانيكية . 
wave equation qan () onde‏ | البحارء طول الموجة على امتداد قمتها | موأجة: اضطراب منتشر تتغير () 0008 ٥۷س‏ 

المعادلة الموجية: في الفيزياء النووية» معادلة | باعتبار القمة جزء الموجة الذي يظهر فوق | الإزاحة فيه تغيرا دوريًا متسلسلاًء يعبر عنه 
تفاضلية جزئية , تمثل الحركة الموجية | منسوب الماء الساكن. | بدالّة جيية بسيطة أو مركبة للزمان أو للمكان. 
للجسيمات. يمكن عند حل هذه الماد | ondulatoire‏ 0 رمه wave eee‏ من أمثلته: الأموا اج (الموجات) الميكانيكية 
باتخاذ شروط الحدود المناسبة» الحصول على | إعصار موجي: منخفّض جوّي يتكون ويتحرك | والصوتية والكهرمغنطيسية والضرثية . 

الدالة التي تمثل الحركة الموجية في وسط ما. | علق طول جبهة ممتدة» ويد 5 0( wave acoustics nuse‏ 
حت - wave erosion érosion (/) marine‏ ا هرك المتخقّض إلى إحداث ت | الصوتيات الموجية: فرع من ondulatoire‏ 


الدوران حول 


الأمواج: تآكل ناشئ عن حركة المواد الصلبة | في الجبهة. | الصوتات يعارل دراسة انتقال المت 

الموجودة في الماء مع حركة الأمواج» وربما لاا wave decay 210115561601 (m) de‏ روخصائصه من حيث طبيعته الموجية. 

يصاحبه انتقال للمادة. | تحلل المو. جة: في علم البحارٍ » تخیر واناه! wave amplitude amplitude (f) donde‏ 
wave extinction extinction ()‏ | يطرأ على الموجة بعد تكونها ومرورها خلال | سعة الموجة: -١‏ فى الفيزياء» هى مقدار أكبر 

انطفاء متموج: إعتام أو إظلام اهمه | منطقة هادثة أو منطقة رياح عكسيةء ويصحب | ابتعاد عن حالة التوازن لاضطراب موجة. 

غير منتظم للشرائح الرقيقة في بلورات | هذا التغير انخفاصٌ ارتفاع الموجة مع ازدياد | -١‏ في الهندسة؛ هي ارتفاع الموجة من القاعدة 


ا عند إدارتها بين المستقطبين المتعامدين | طولها. | إلى القمة. ۳- فى الهيدروديناميات» هى 
في الجر (المكزوسكوب), وهذا الإعتام | wave direction direction (9 donde,‏ | نصف ارتفاع الموجة. 
ينتج أصلاً من تشوه البناء الذري | 


جاه الموجة: -١‏ الوجهة التي تسير الموجة أ wave analyser analyseur (m) d'ondes‏ 


نحوها 7ت الاتجا التعامد على جبهة موجية | محلل الموجات: جهاز لتحليل_موجة و 
جال ا مس أ تمر بالنقطة الجاري اعتبارها في زمن معين . | أو حركة موجية منتظمة» إلى مركبّاتها الاساسية 


الموجات: منطقة تحدث فيها حركة موجية. | wave disturbance perturba )١(‏ | والتوافقية؛ وبيان تردد هذه المركبات وسعاتها . 
wave e filtre (m) 000086: 118 00‏ | ایی wave angle angle (m) d'incidence ondulée; perturbation (f)‏ 
مرح الموجات» مرّشح نطاقي” 8 | اضطراب مَوْجي: اضطراب يشبه المنحَفَض أو | زاوية المؤجة: في الكهرمغنطيسية» 00008 
في الاتصالات» محول طاقة يستخدم لفصل | الإعصار الجوي إلا أنه يدل عادة على حالة | الزاوية - في السمت أو في الارتفاع - التي 
الموجات, على أساس ترددهاء حيث يقوم | مبكرة من تطور المنخفض الموجيء أو على | تنبعث بها موجة راديوية من هوائي إرسالء 


بامرار موجات في نطاق Fe‏ متحفضن غير مكتمل التطزق: أو تصل بها إلى هوائي استقبال. 

أو أكثر) مع إدخال فقد ضثيل عليهاء على wave antenna antenne (/) d'onde | wave drag résistance (donde,‏ 
حين يقوم بإدخال فقد كبير نسبيا 3 | المقاومة الم 8 في الإيروديناميات» الضغط | هوائي موجي: : في الكهرمغنطيسية » ٠‏ هوائي اتجاهي 
الموجات في النطاقات الترددية الاخرى غير | الناشئ عن موجة صدمية. | يتألف من منظومة من الموصّلات الافقية المتوازية 
الرغوب فيها ا z3 | wave energy énergie (f) des e‏ تتراوج أطوالها بين طول الموجة وعدة موجات» 


1 ج waver ome |) onde‏ | طا المي طاقة م بة: الطاقة الكامنة فى | وتوصل عند نهايتها البعيدة بالأرض عبر 
الموجي: ثيل بالرسم البياني للقيم | حركة الموج نتيجة الإزاحة من منسوب الاء | معاوقتها العف 

اللحظة الكمية غير بشكل موجي» مثل | الساكن» والتي تعزى إلى قوى الريح. قاعدة 08 09 )/( wave base base‏ 

التيار أو الفلطية؛ بدلالة الزمن أو المسافة . wave-energy device dispositif (m)‏ | المؤجة: في الجيولوجياء العمق الذي يتوقف 
waveform analysis analyse )(‏ | ترتيبة بة طاقة utilisant l'énergie des vagues‏ عنده أثر المو ج في تقليب الرسوبيات في الماء 


تحليل الموجات» تحليل الشتخل 0205 ترتيبة أو جهاز لاستخلاص الطاقة | الضخل. 


2 


الوجي: في الفيزياء تحديد سعة مركبات | الموجية للبحار وتحويلها إلى طافة نافعة ا wave converter convertisseur (m)‏ 
موجة معقدة» ر وأطرارهاء إما بآلات إلكترونية | (كهربائية أو غيرها) قد تنقل إلى الشاطئ أو | ا مغيرموجي: في الكهرمغنطيسية» وهل 
أو بالریاضیات. اهاي و 


| ترتيبة لتغيير موجة. من مط امعين إلى رموجة 


wave-making apparatus appareil (m) 

جهاز توليد الأمواج: واناه! وا û produ‏ 
جهاز لتوليد الأمواج بسعة وطول محددين» 
ويستخدم في القياسات الهيدرولية وفي 
إجراء التجارب على النماذج . 

wave mechanics mécanique (f) 

ميكانيكا الموجات» الميكانيكا 
الموجية: فرع من ميكانيكا الكمء ٠‏ تُراعى فيه 
الطبيعة الموجية الشات النووية أو تحت 
الذرية (بالغة الصغر)» وهو يعالج الخصائص 
الموجية للجسيمات» على أساس التكافق بين 
الكتلة والطاقة. نشأ هذا العلم عن التصور 
بان الضوء يتكون من دقائق وكذلك من 


ondulatoire 


موجات. وبأن الجسيمات الأولية كذلك | 
مصحوبة بموجات. 

مقياس wavemeter ondemêètre (m)‏ 
الموجات: جهاز لقياس الطول الموجي أو 


التردد لموجة كهربائية. 
wave microphone microphone (m)‏ 
مکروفون موجي: أي مکروفون ۵٥085‏ 
تعتمد توجيهيته على بعض أنواع من التداخل 
الموجي» كالمكروفون الخطي أو المكروفون 
العاكس . 


wave motion mouvement (m) 


حركة وة ظاهرة امتداد 
اضطراب ما خلال وسط معين. مال ذلك؛ 
حركة الموجات الكهرمغنطيسية؛ أو الموجات 


ondulatoire 


الصوتية» أو الموجات الاهتزازية في الأجسام | 


الجامدة (الصلبة). 
wave-motion regulator donneur (m)‏ 
منظم الشدّد: في الصناعات النسجية» ال4 08 
وسيلة ميكانيكية تستخدم بآلات التسدية في 
أثناء تدوير السداة على دلفين التسدية لضمان 
اتفئية الفط بَشددا مود 
wave-motor generating units‏ 
génératrices 2 8 énergie des 0‏ 


البحار» مجموعة غنات یتکون کل منها من 
محرك يستمد حركته من جيشان الأمواج» 
صعودًا وهبوطاء عن طريق دافعتين» بالإضافة 


إلى مولد كهربائي داخل عوامة. وبهذه 
الوحدات يمكن الحصول على كمية ملحوظة 
من الطاقة الكهربائية تغذّى بها دائرة أو شبكة 
5 كهر 26 محدودة. 
متعامد 00009 )/( wave normal normale‏ 
الموجة: الط العمودي على مستوى التماس” 
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wave impedance impédance () donde 
جية: في الكهرباء المغنطيسية» النسبة‎ 
عند كل نقطة في مستوى معين من دليل الموجة‎ 
بين المرئبة المستعرضة لمجال الكهربائي‎ 
وبين المركبة المستعرضة للمجال المغنطيسي.‎ 

wave intensity intensité (/) donde 
شدّة الموجة: متوسط مقدار الطاقة الذي تنقله‎ 
| موجة ما في اتجاه امتداد هذه الموجة» فى‎ 


وحدة المساحة وفى وحدة الزمن. | 
wave interference interférence (f)‏ 
عن d'ondes‏ 


تداحل مَوْجي: الظاهرة | 
تراكب الموجات ذات الترددات المتساوية أو 
القريبة من بعضها البعض. حيث إن التغير 
الفراغي لسعة الموجة النا يختلف عن مثيله | 
فى الموجات الفردية المكونة أ 


07591411 /ongueur (f) d'onde 


السابقة لها. 
| 
ا 
| 
أ 
أ 
| 
| 
| 
| 
أ 
أ 
| 


length meter ondemêètre (m) |‏ 
مقباس الطول المَؤجي: جهار لقياس طول | 

الموجات الراديوية (اللاسلكية). 

wavelength standard étalon (m) 0‏ 
اعيا الأطوال امو جية: 000095 ger‏ | 
-١ 1‏ المعيار الأساسي للموجات الكهرمغنطيسية » 
ا جميع أطوال الموجات. وهو 
| طول الموجة الإشماعية الصادرة من نظير | 
الکرپتون - 85 عند انتقاله بين مستويين معينين | 
بالتحديتاء ‏ ويساري و08۷ 1 جد (٠,‏ نا 
ا المتر. 7- معيار ثانوي سبقت مقارنته بالمعيار 
الإساسي» ويستخدم للقياسات الروتينية . 
خط الموجة: ‏ 000098 )/( wave line ligne‏ 
| الاثر الذي تتركه موجة على الرمال عند | 
| انحسارها عن الشاطئ. 1 
وافیلیت: معدن wavellite wavellite (f)‏ 
يتركب كيميائيًا من فسفات الألومنيوم المائية» | 
ويتبلور في النظام المعيني القائم على هيئة 
بلورات متشعبة من مركز واحد. 

wave loading charge (f) d'ondes 

التحميل الموجي: في الهندسة الإنشائية» 
القوى التي تؤثر بها الأمواج على المنشآت 
| المغمورة وشبه المغمورة» والتي تؤخذ في 
الحسبان عند تصميم هذه المنشآت لكفالة 
صمودها للقوى الموجية. 


الذي نسب إليه ج 


wave frequency 


wave frequency fréquence 0 5 ‘onde 
جة: عدد الظواهر الدورية التى‎ 
موجة ما والتي تحدث في وحدة الزمن (ثانية‎ 
واحدة» مثلا).‎ 
wavefront (wave front) front (m) de 
جبْهة المواجة: سطح تخيلي عمودي مداو‎ 
على اتجاه الامتداد الموجي» ويتحرك بسرعة‎ 
الطور للموجة. يمكن اعتبار البحار مؤلفة من‎ 
عدة جبهات موجية قد بمتد بعضها في‎ 
2 . اتجاهات متماثلة‎ 
wave function fonction (f) d' ondes 
دالة أو معادلة رياضية تفاضلية‎ -١ : دالّة م رج‎ 
تصف انتقال الموجات في وسط ما؛ وهي‎ 
تنج من حل المعادلة التفاضلية الجحزئية التي‎ 
تمثل هذه الحركة (الانتقال). ۲- دالة رياضية‎ 
تصف توزيع الشحنة ا في حيز او‎ 
في القضاء.‎ 
wave gauge jauge (/) 000085 مقياس‎ 
الموجات: جهاز لقياس ارتفاع الموجات»‎ 
ومدة دورتها.‎ 
wave generation génération (f) 
000085 تولد الأمواج: نشوء الأمواج على‎ 
. نحو طبيعى أو اصطناعى (ميكانيكي)‎ 
waveguide guide (m) d'ondes 
عموماء أداة تقود أو تُخضع‎ -١ : 
ا الموجات الكهر مغنطيسية على طول مر‎ 
محدد بالإنشاء الفيزيائي لدليل يتضمن عددا‎ 
من المجاري أو زوجًا من الاسلاك المتوازية أو‎ 
خاصة» أثبرب معدني‎ -١ كبلاً محوريًا.‎ 
قادر على حصر اننشار الموجات'الكهرمغنظيسية‎ 
وإخضاعه وتوجيهه في الاتجاه الطولي للأنبوب.‎ 
waveguide attenuation atténuation 
)( 96 توهین الدليل الموجي: 060985 ولاناو‎ 
في الكهرمغنطيسية» تناقص في القدرة التي‎ 
تحملها موجة في دليل موجي من نقطة إلى‎ 
. أخرى فيه‎ 
waveguide mode mode (m) de guide 
0/0008 تسق الدليل الموجي: في الصوتيات»‎ 
أحد الأشكال الممكنة للمجال الصوتي للموجة‎ 
التي تنتقل داخل مسلكء أو قناة» إلخ.‎ 


waveguide resonator الاق ا قوق ةر‎ (m) 


ران الدليل الموؤجي: de guide d'onde‏ 
دليل موجي مهيا أساسًا لتخزين الطاقة 
الكهر مغنطيسية المهتزة . 


ار تفاع wave height hauteur (1) donde‏ ` 
الموجة: المسافة الرأسية بين قمة موجة» والقاعدة 


wax distillate 


رات جا بشبيطة ذا ترد امتحدد: 
مصيدة ذف wave trap piêge (f)‏ 
الأمواج» مصيدة الموجات: في الاتصالات | 
الراديوية (اللاسلكية)» شبكة تستخدم لحجب 
إشارات أو موجات غير مرغوب فيهاء والتقليل 

من تداخلها مع الإشارات المرغوب فيها . 
wave trough creux (m) de 09‏ 
طن الموجة: الجزء الاكثر انخفاضًا في شكل 
مرج والواقع بین قمتين موجيتين متاليتين. | 
مرد نموج:  ee twill 56/96 (m) ondlé‏ | 
قماش يظهر به الخط المبردى بصورة متعرجة؛ 
وذلك جسب التأثير النسجي المطلوب. | 
wave velocity vitesse )( 0 propagation‏ | فتتكسر 
السرعة الموجية» سرعة الموجة: سرعة نقطة 
تند مع موجة ما عند طور ثابت. 2 
أيضًا «سرعة الطور. | 
de‏ 0 نه wave-volocity surface‏ | 
سطع ا 8 vitesse de propagation‏ | 
الموجية: سطح إهليلجي يستخدم لبيان الفرق | 
بين سرعتي الشعاعين العادي وفوق العادي 
في بلورة لها خاصية الانكسار امزدوج. 2 | 
wave winding enroulement (m) ondulé‏ 
لف مَوجي:, في آلات التيار المستمر» طريقة 
للف موصلات عضو الإنتاج» يتكون من 
دائرتين موصّلتين على التوازي» بغض النظر 
عن عدد الاقطاب في الآلة. 
شمع: : -١‏ خليط من wax cire (f)‏ | 
الهدروكربونات الطويلة السلسلة» كشمع 
البرافين أو شمع المونتان. لبط من | 
استرات 5 من كحولات طويلة السلسلة 
وأحماض دهنية. وهو يؤخذ من بعض 


النباتات أو الحشرات» كشمع عسل النحل» 


أو شمع الكرنويا. - في الصناعات 
النسجية» غلاف رقيق يغطي السطح 


الخارجى لشعرة القطن لوقايتها من التلف 
والرطوبة الزائدة» ويقدر بنسبة من 4 - 7 
من الوزن الإجمالي للقطن. ‏ . 

wax decolourization décoloration (f) 
06 8/8 إأصال الشتمْع: في هندسة البترول»‎ 
إزالة لون الشمع بترشيحه خلال مادة‎ 


wax distillate distillat (m) paraffîneux 
07 

قطارة شمعية: قطارة متعادلة تنتج من تقطير 

الزيت الحا وتحتوي على نسبة عالية من 

شمع البرافين التبلور. وتعتبر مادة أساسية لشمع 


0 وريوت التزليق (التزييت) المتعادلة . 
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. وعناصر الدائرة‎ 
wave-shaping network réseau (m) 


correcteur de forme : 


شبكة كهربائية أو إلكترونية تولج في دائرة | 


اتصالات لتحسين الشكل الموجي للإشارات 
المستقبلة . 


| waves of ييا‎ vagues (fpl) 


أمواج الانتقال» المر تطمات: 08/620165 
في علم البحار» أمواج تتولّد قريبًا من | 
الشواطئ» وهي في أصلها أمواج ذبذبية» 
ولكنها عندما تقترب من الشواطئ تدخل في 
عم 01 الماء يقل عن ارتفاعها الطبيعي» 

وترتطم بالصخورء فتتقدم المياه العليا 
فوق الشاطئ. 
waves pressure pression (/) de la‏ 


ضغط الأمواج: إصطدام الأمواج houle‏ 


بعنف على النشآت» وخاصة في أثناء فزت 
ا 


عاصفة. 
wave steepness raideur (f) 09 8‏ 
درجة انحدار الموجة: النسبة بين ارتفاع الموجة 
وطولها. 
سطح 8 wave surface surface )١(‏ 


الموجة: في البصريات» السطح الذي يصل | 


إليه الضوء الصادر عن الأشعة ذات الطور 
الواحد والمنبعثة من نقطة معينة . 
ذيل الموجة» 8 () wave tail queue‏ 
ذنب الموجة: الجزء الخلفي لسطح موجة؛ أي 
الذي يكون وراء القمة. 
wave theory of light théorie (/)‏ 
النظرية الموجية r06ضmi‏ | 2/ ondulatoire de‏ 
للضوء: نظرية تتناول الضوء من حيث كونه 
حركة موجية. وليس سيالا (تدفقًا) من 
الجسيمات. استخدمت هذه النظرية 
تفسير ظاهرتي التداخل والحيود. 
wave theory of matter théorie 0‏ 
النظرية ال موجية - ondulatoire de |a "ati‏ 
للمادة نظرية تأسست على نظرية الك 
وفيها تستخدم رياضيات الحركة الموجية لبيان 
سلوك الجسيمات الأولية. 
ر تل مو وجي wave train train (m) d'ondes‏ 
تطارٌ الموج: سلسلة من الموجات تتتابع من 
مصدر واحد وفي اتجاه واحد. 
wave-train shape forme (/) au el‏ 
شكل الركل المؤجي: الشكل الذي ء0" 
تحدده محصلة عدد من تالفات الموجة 
الاساسية» حيث إن الموجات لا تكون عادة 


في فالجزء امتقدم 


ر لسطح الموجة من نقطة التماس. 
العدد 00008 wave number chiffre (n)‏ 
الموجي: مقلوب الطول الموجي مضروبًا في 
٣ط‏ (حيث ط هى النسبة المحيطية). يستخدم 
هذا العده:عامة 5 علم الأطياف بدلا من 
| التردد. 
wave optics optique (f) ondulatoire;‏ 
| البصَريّات الموجية: فرع 000085 (/) عو نامه 
من البصريات يتناول دراسة انتقال الضوء أو 
الإشعاعات الكهرمغنطيسية عمومًا وخصائصه 
امن خنيث طبيعته الموجية + 


wave packet paquet (m) 000095 دفعة‎ 


أمواج: دفعة من أمواج متراكبة مختلفة 
الاطوال محذودةالسعات . 
8 و0 )/( wave period période‏ 
| مده الموجة: في علم البحار» الزمن اللازم 
لكي تتجاوز قمتا موجتين متتاليتين نقطة 
مید ويساوي أيضًا الزمن اللازم لقمة 
الموجة كي تقطع مسافة تعادل طولها. 
ا لوح wave plate plaque (f) ondulaire‏ 
موجي: في البصريات» لوح من مادة ذات 
انكسار مزدوج» يعدت الفرق المطلوب بين 
مسارى الشعاعين الضوئيين المعتاد وغير المعتاد. 
wave-powered generator générateur‏ 
1 مو ولد بالقدر: (m) entraîné par les vagues û‏ 
الموجية: مولد كهربائي ذو ترتيبات معينة 
لاستخلاص. الطاقة. الموجية: من البحار 
وتحويلها إلى طاقة كهربائية . 
wave refraction réfraction )( 8‏ 
انكسار الموجة: في علم البحار» عملية انحراف 
اتجاه رتل الموج الذي يتحرك بميل على 
خطوط الكفاف (الكنتور) في مياه ضحلة. 
من ارتل في: ماء ضحل تكون 
حركته أبطا من حركة مثيله فى الياه الأكثر 
عمقا» ما يتسبب في انحناء قمم الموج لكي 
, تواكب حطوط الكفاف تحت المائية . 
مقاومة )( 2008ا5زو6/ wave resistance‏ 
| موجية: في ميكانيكا الموائع » 20ا0٥‏ 
کنر رد اف لروسط ها لشقطراب 


يحدث فيه . 


wave-shaping circuit circuit (m) 

formateur d'ondes 
إلكترونية تستخدم في توليد وتعديل‎ 
کم اكبرياية می امح ارما کان‎ 
تكون فلطية أو تيارًا كهربائيّاء وذلك‎ 
باستعمال توليفات من الأجهزة الإلكترونية‎ 


كحمض الخليك وغيره من الأحماض العضوية. 
قاعدة ضعيفة: weak base base (/) faible‏ 
قاعدة لا تتأين فى الماء إلا بنسبة بسيطةء 

کهدروکسید الألومنيوم. 
weak electrolyte élecirolyte (m) faible‏ ا 
إلكتروليت ضعيف: إلكتروليت لا يكون 
تفككه کبیرا إلا إذا فف كثيرا. 
weak interactions interactions (fp|)‏ 


تاعلات ضعيفة: في فيزياء faibles‏ 
الجسيماتء أضعف أنواع التفاعلات التي 
يمكن أن تحدث بين الجسيمات الأولية» 
باستثناء تفاعلات قوى الجاذبية. من أمثلتها: 
التفاعلات التي تحكم اضمحلال جسيمات 
بیتا وبعض الميزونات والهيبرونات 9/005هلاط. 
weak jump ressaut (m) faible‏ 
ضعيفة: نمط لقفزة هيدرولية» تتميز بوجود 
لقافات صغيرة على سطح القفزة» على حين 
_يخلو سطح الماء في الخلف من التموجات . 
عدسة ضعيفة: weak lens /enille (/) faible‏ 
عدسة يكون طولها البؤري كبيرا عند مقارنته 
بمدى مجال العدسة. 
ملح ضعيف: ملح weak salt sel (m) faible‏ | 
غير كامل التأين؛ مثل كلوريد الالومنيوم. 
سلاح: آلة قتال هجومية ()) 2/0716 weapon‏ 
أو دفاعيةء تستخدم في إصابة العدو أو | 
القضاء عليه أو إلحاق الهزيمة به. من امثلته: 
المدفع » والقنبلة» والصاروخ. 
weapon delivery livraison )( 5‏ 
إيصال القذائف: الإجراءات اللازمة لتحديد أ 
موقع الهدف» وتهيئة الظروف الملائمة لإطلاق 
القذائف وتوجيهها بإحكام نحو الهدف. 
weapon of mass destruction arme‏ 
سلاج تَذْمير  de destruction massive‏ )( 
شامل» سلاح إبادة: سلاح نووي أو غيره من | 
الأسلحة القادرة على إلحاق تدمير واسع 
النطاق بالعدو. 
'em systemes (mpl)‏ 
نظام أسلحة: جهازان (أو أكثر) 
من أجهزة القتال يعملان كوحدة واحدة لأداء 
مهمة قتالية محددة. 
weapon target line /igne (/) droltey 0‏ 
خط imaginaire entre arme et cible‏ 
السّلاح والهدّف: خط مستقيم تخيلي (وهمي) 
ممتد بين السلاح والهدف. 
بلى: التدهور التدريجي لآلة () ٥او‏ ومس 
أو جزء منهاء بسبب الاستعمال أو الاحتكاك 


weapons sı 


d'armes 


wax master Seg evene (m) en cire | 
فة فة اة‎ 


| تموج شمْعي: نموفج مشكّل اع 


ارسپ عنس : في هندسة 


| ترسيب الشمع على 3/00 () 051/00م06 
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أ 
في الصوتيات» تسجيل | 
ميكانيكي ا يتم بواسطة القطع على | 
وسط قرص (أسطوانة) التسجيل الشمعي . | 
wax pattern moule (m) de paraffine‏ | 
| 
| 
يقولب حول الجزأين المراد لحامهما معاء ثم | 
يصهر مخلفًا فجوة هي 
الوصلة. يستخدم في اللحام بالفرمیت. 
;0 ا ا wax precipitation‏ 
paraffinique‏ 
التبرید» ترسب مواد پرافينية من مخاليط وسيط | 
التبريد والزيت عند تعرضها لانخفاض درجة | 


الحرارة عند صمامات التمدد وفي المبخرات. | 


عند حدوث ترسب شمعي فقد يسد صمام 
التمدد» علاوة على تغليفه للاسطح الداخلية 


sing sédimentation (f) ã froid; 


البارد: عملية فصل المواد الشمعية عن نواتج 
تقطير الزيت الثقيلة» بتبريدهاء وترسيب 
المواد الشمعية كبيرة الحجم في أوعية ترسيب 
(مرسبات) خحاصة» وفصل الحبيبات الصغيرة 
ر الحجم عن طريق قوة طاردة مركزية : 
قضابة ‏ نوين wax tailings cire )( de‏ 
شمعية: مادة لَرجة تشبه القطران (الزفت) 


حَافظة للخشب» وفي صنع ورق التسقيف. 
نكن شمعي: wax vent rat (m) de cave‏ 
في السباكة الرملية» استدقاق مرن من الشمع» 
يولج داخل القلوب (الدلاليك) المعقدة في 
أثناء الانتاج. وعند تجفيف الدليك» ينصهر 

الشمع فتتخلف فتحة تهوية (منفس). 
waxy crude pétrole (m) brut ù base‏ 
خام اشتمعق: زیت خام يحترى ueوا۱؟aaم‏ 
على نسبة 'كبيرة من شمع البرافين» ويكون 
سائلا عند درجات الحرارة العالية وجامدا 
عند درجات الحرارة العادية. 
مجار  ways guides (mpl); glissières (fp)‏ 
دليلية: في الهندسة الميكانيكية» سطوح 


تلامس تستخدم لتوجيه الأجزاء المتحركة | 


وتثبيتهاء ويمكن أن تكون مسطحة أو على | ت 
شكل الحرف ۷ أو غنفارية الشكل . 


weak acid acide (m) faible حمئض‎ 


waxed paper 


waxed paper papier (m) ciré 
ورق مُشمّم: ورق (أو کرتون) عومل بالبرافين‎ 
و/ أو غيره من الشموع بالتشرب أو المعاملة‎ 
السطحيةة‎ 
wax finishing purification (1) de cire 
الشمُع: طريقة لتنقية الشمع ذي درجة‎ 
حرارة الانصهار العالية» وفيها يضهر الشمع‎ 
ثم يخلط بميثيل إثيل كيتون ويبرد ثم يرش‎ 
بواسطة آلة الطرد المركزي. الشمع الناتج‎ 
بهذه الطريقة يحتوي على نسبة ضئيلة من‎ 
الزيت لا تزيد على 8"ر0٠/01» على حين‎ 
تحتوي قشور الشمع النائهة من التعريق على‎ 
من انریا‎ 3 
wax fractionation fractlonnement! 050 
08 الشلمع: في هندسة البترول» 8ه‎ 5 
استخلاص الشمع بالتجزئة» إما بالإذابة‎ 
الكلية والتبلور وإما بمذيب بارد.‎ 
waxing traitement (m) en cire 


تشميع: 
-١‏ تكسية ثمار بعض الفاكهة والخضروات 


بالشمع» وخاصة عند إعدادها للتصدير» 
وقد يكون التشميع بالغمر أو بالرش 
(بالرذاذ) . -١‏ رش النباتات المورقة 


(كالاشجار والشجيرات مثلاً) بشموع عديمة 
اللون» قابلة للذوبان فى الماء» ومنفذة نسبيّاء 
وغير سامة للأنسجة النباتية» لخفض معدل 
التتح بهاء وتجنب ذبولها دون الإخلال 
بخصائص التمثيل الضوئي أو التنفس . 
waxing device dispositif (m)‏ 
وس تشسميع : في الصناعات 0809181871 
| السجية» وسيلة تستخدم في التحضيرات 
| لتشميع السداة في أثناء التسدية باستعمال 
شمع متجمد أو سائل في الجانب المخصص 
لذلك بمكنة التسدية. 

waxing slope 6016م‎ (/) Gelan 
متْحَدر مخدووب: و العلوي من اتل‎ 
أو جانب الوادي الذي ينحو إلى التحدب‎ 
. والاستدارة قرب اتصاله بحافة النحدر الحقيقي‎ 
wax injection injection )١( de cirê حقن‎ 
الشَمع: حقن مادة شمعية متبّطة للتآكل فى‎ 
داخل الأعضاء المكونة لآلة ماء وذلك‎ | 
لوقايتها من الصدأ.‎ 
wax manufacturing production (0 de 

تصنيع الشمع: عملية إنتاجية في معامل 6/8 
تكرير البترول تشبه عملية تزئة الشمع» 
وتستخدم غي تصنيع الشموع الخالية من 


ضعيف: حمض يتاين بنسبة بسيطة في الماء» 


الزيت» عن طريق التبريد والبلورة من مذيب . 
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. عن الإقلاع‎ | weather map (synoptic chart) carte 


| weather bow cûté (m) de la proue au | (9 météor ol ogi خريطة الطقس: خر يطة‎ 


تسجل عليها مشاهدات متزامنة للضغط الجوي 
ودرجة الحرارة .وسرعة الرياح والجبهات 
الأمامية وحالة انوا لعجف ومدى الرؤية» 
وما إلى ذلك ومنها يمكن استخلاص | مه () weathercock stability sta)/lié‏ 
التنبؤات الجوية بحالة الطقس. | استقرار في مهب الريح: نزوع ‏ ۵10لاو 
eines medica changement‏ | مقذوف أو جسم منطلق إلى الدوران نحو 
تعديل جوي: إسقاط «لاهاوما7(7141660) | الريح في حالة الخطران أو الإنعراج . 
المطر صناعيا عند تعرض بعض لمناطق | weather deck pont (m) découver; pont‏ 
لنقص الماء» وذلك ا طائرات خحاصة | سطح مکشوف: السطح الأعلى 56ودمره (( 
لاستمطار السحب» أي رشهارمادة تكون | للسفينة المعرض للجوء فيما عدا القلعة 
عاملاً مساعد) لتكثيف بخار الماء. | ااا ويرك الاه والكوتل؟ 
observations observations‏ #هطته 19" | وقرفالج () weathered layer couche‏ 
أرصاد الطقس»ء (pI) mêétéorologiques‏ ا طَبَقَ ا التطقة التي تقع تحت سطح 
مراقبة الطقس: دراسة وتقييم عنصر أو أكثر لكا الارشة مباشرة «وتكون» ميزه 
من عناصر الأرصاد الجوية التى تصف حالة | 
الطقس إما عند سطح الأرض أو في طبقات | 
الجو العليا. 
weatherometer appareil (m)‏ | 
d'exposition aux agents atmosphérques‏ ا 
مقياس التجوية: جهاز يستخدم في تقليب | 
المغجات ووتعريضها لظروف. تجوية معينة؛ | 
كتعريضها للصدر إشماع فوق بنفسجي غامر | 
أو ترشاش من الاه 
صامد weatherproof 3 épreuve des‏ 
ل صفة للشىء عندما 68م ۵ا¡ 
يتحمل عوامل التعرية أو العوامل الجوية . 


جانب المقدمة فوق الريح: في السقن» vent‏ 
مصطلح يعني جانب المقدمة الذي تهب عليه 
الريح . 


بسرعات موجية منخفضة. 
weather forecasting prévision 0,‏ 
| التق بالطّفس: التنبؤ 
| بالأحوال الجوية المتوقعة من واقع مشاهدات 
ترصدها أجهزة خاصة نكون شبكة منتشرة 
في أماكن متعددة على سطح الأرض والبحر 

وفي الطبقات العليا للجو. 
weathering mnétéorisation (0; 8‏ 


météorologique 


تفتت أو )( atmosphérisation‏ 


التجوي 
تفكك الصخورء أو المادة في سطح القشرة 
الارضية» بتأثير التقلبات والعوامل الجوية» 


weather radar display affichage (m)‏ | وغبرها من العوامل السطحية. وقد تنتقل 
رف راداري E | radar météorologique‏ مع حركة الرياح أو المياه عليها 
| إلى أما 
للطفس: عرض للطقسءكما يُرى على شائة | إلى أماكن أخرى. 
الرا ادار. 3 weathering column colonne‏ | 
weather report bulletin (m)‏ | عمو 5 تجو بة ۴ d'atmosphérisation‏ 


تقریر جوي» تقرير عن 8٩و6600/0"‏ | 
أحوال الطقس: بيان باحوال الجو فى وقت | 
ي | 

ا 

| 


معين وفى منطقة محددة. غازية. 
weathering test essai (m) 8 weather report station station (/) des‏ 
محطة تقارير vieillissement aux intempéries | | bulletins météorologiques‏ 


الطقس: محطة تذيع تقارير 
والنشرات والإنذارات الخاصة با لجو والبحر | أو الصناعية بقصد تعيين مدى مقاومتها لتاثير 


اطقن | التجوية: تعريض عيئة اختبار للتجوية الطبيعية 


وحالة الطرق. e‏ 
steel acier (m)‏ ودعت سمي | بحرة فوق الريح:  weatherly boli‏ 
sistant 3 la corrosion atmosphérique‏ | - تطلق على ت ارام عندما 
فولاذ صامد للعوامل الجوية: فولاذ (صلب) | تكون مبحرة بريح ضيقة وبزاوية انسياق 
له للقدرة على مقاومة الكل تحت تائير | صغيرة في بحر مضطرب؛ وتتقدم جيذ نحو 
الظروف الجوية . تجانب الريح. 


الكيمياء الصناعية» برج يجرى فيه تعريض | 
السوائل للج لإزالة ما بها من شوائب 
| 


. أو الصدأ أو غير ذلك من العوامل المخلفة‎ ٠ 


wear and tear usure 0 8 toutes 
50/195 البلى للك هور شامل: مصطلح‎ 
شائع يعني ما يصيب الجسم أو الآلة من تلف‎ 
: كنات بكي التشعيل اعمان ارين‎ 
wearing course couche (f) de / 
roulement طبقة سطحية: فى هندسة‎ 
. الطرق» الطبقة الفوقية الظاهرة من الطريق‎ 
wearing depth profondeur (f) de usure 
عمق البلّى: طول أو سمك المادة التي قد لى‎ 
أو تستنفد من | التشغيلى لأداة أو عدة‎ 
: "oR ما فتُصبح بعدها‎ 


wearing ring anneau (m) d'usure 
لفق لی !کی الات الظارةة" اکر‎ 
حلقة من الحديد الزهر أو البرونز يتم تركيبها‎ 
على مدخل الدقاعة أو في جسم غلاف‎ 
المضخة المقابل» وذلك لخفض فاقد التسرب.‎ 
ويمكن استبدال الحلقة كلما زاد الخلوص‎ 
الحلقي نتيجة لتآكل المعدن.‎ | 
wear resistance résistance )( 2 أ‎ 


03 7 | 

| مقاومة البلى: مقاومة الجسم للبري هلون 
أ 

ا 

| 


والتآكل بفعل الاحتكاك المتواصل . 
wear-resisting alloy alliage (m)‏ 
résistant è l'usure 1‏ 
سبيكة لها المقدرة على مقاومة البلى والحك . 
اا البلى: wear test ssa (m) d'usure‏ 
| اختبار لبيان مقاومة العينة اكل الاحتكاكي 
| تحت ظروف معينة من التحميل» والتزليق» 
| والسر. عة» إلخ. 
| لل weather temps (m); conditions (tpl)‏ 
| | الطّفس: : مجموعة الأحوال atmosphériques‏ 
أ الجوية التي تسود مكانا ما في وقت معين (على 
مدى بضعة أيام)» كالضغط» ودرجة الحرارة» 
والرطوبة» والرياح» وتكثف البخار» ومدى 
الرؤية. من أجهزة بيان حالة الطقس: البارومتره 
والترمومترء والأنيمومتر» والهيجرومتر. أما 
الظواهر الممتدة على فترات أطول من ذلك 
فإنها تصف حالة المناخ 10819اه. 
لوح حائل weatherboard auvent (m)‏ 
العا فيه التفن »الوح من الیب يركب 
على مدخل مقصورة (كابينة) أو حيز مغلق 
آخر فوق السطح الملكشوف» ليمع دخول ماء 
البحر في حالة رداءة الطقس. 
weather-bound arrêlé par le gros‏ 
اق بالطقس: وصف لسفينة أو 
طائرة عندما تعوة 


temps 


قها الظروف الجوية السيئة 
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weather satellite 


يجرى للتمييز بين فقد السمع التوصيلي وفقد خر 


السمع الناتج عن الاعصاب الحسية السمعية. 
web-fed machine machine (1)‏ | 
آل طبع شريطي: 
في الطباعة» آلة تغذى بشريط ورقي متصل | 
يسحب من لفة (بوبينة) ورق» تين لها مأ 
آلات الطبع التي تغڌی بالأفرخ واحدا وراء 
الا | 
إطار هيكلي وتر ي )/( web frame porque‏ | 
في الهندسة الإنشائية» إطار من لوح من 
| 
١‏ 


alimentée par bobine 


الفولاة (الصضلب) وله :شفيرانميرشمان أن 
ملحومان فيه» لدعم هيكل إن 
web ofa 1 beam ûme (1) dune poutre‏ | 
ورة الكمرة عضت الكمرة ار الأوسط | 
الذي يصل بين شفتي كمرة حديديةء وهو | 
العنصر اااي في جيل رالانا 
المسلّطّة على الكمرة. أ 
web sling elingue (f) entoilée‏ 


ب ب «(الكتفاس ) | 

نون ويستخدم في نقل أنواع البضائع التي | 
يخشى إصابتها بأعطاب إذا ما حملت بمعلاق | 
عادي. ومن أمثلة الاستخدامات أيضًا تحميل ا 
الحيوانات إلى ظهر السفينة. | 


ا 


في البصریات» خط (7)// طوبه 

تالف اغادة من جديل مدو ابن حرط 

عنكبوتية» أو سلك معدني دقيق» يتم تركيبه 

في مجال رؤية العدسة العينية للتلسكوب 
لاستخدامه مرجعاء أو لإجراء القياسات 

على أساسه. 

web ûme (f) centrale 
المثاقب» الجزء المركزي للمْقّب» أي المحصور‎ 
بين جذور الحدد (المجاري) والممتد من نهاية‎ 
. الطرف في اتجاه الساق‎ 
الإنشائية» جزء متعامد مع شَفَة (فلانشة) أو‎ 
شفتي القطاع.  ا في الشبكيّات والأعمال‎ 
. المساحية» الأضلاع الرأسية والمائلة‎ 

شريط ورق: : في web bande (f) de papier‏ 
صئاغة الورقء الطول التصل للورق» والنكون 
من مرور لب الورق خلال مكنة تع 
الورق. وشريط الورق الناتج إما أن يلف 
على هيئة بكرات أو يقطع إلى أفرخ. 


webbing tissu (m) ف‎ sangles 


قايش: قماش متين من القطن يتراوح عرضه | 


ما بین ۲ - ۲۰ سم. يستخدم هذا النوع من 
القماش في تيل الفرامل للسيارات» وأحزمة 
للجنودء وكذلك سيور الآلات. 

| وير: وحدة الفيضن 


؟- في القطاعات | 


weather satellite satellite (m) 

قَمَر صناعي للطقس: تابع 6نا و 616٥۲٥1٥‏ 

صناعي يدور حول الأرض»ء حاملاً أجهزة 
للرصد واخرى لإرسال البيانات الجوية إلى 
مراكز الارصاد على الأرض للتعرّف على 

حالة الطقس. 
| جانب ‏ 71ه/ weather side bord (m) du‏ 
فوق الريح: جانب السفينة الذي تهب منه 
الريح . 


weather signal signal (m) 

e 

| إشارة طقسية: إشارة مر ية ©هناوأوه17616070|0 

ترسل للإعلام عن تنبؤ طقسي . 

weather station station (f) أ‎ 
٤ 

| ا موقع météorologique‏ 

| يحتوي على إمكانات وتسهيلات كبيرة لرصد 

E |‏ عن العناصر المتغيرة للطقس» 

أ 

| 


وقياسها وتسجيلها وإرسالها. 


weather strip jointe (m) d'etanchéité 

اوا 
| حشوة عازلة: قطعة أو شريحة من مادة 
كالخشب أو المطاط أو اللدائن» تثبت في 
0 3 


مشاة» لمع 


| وصلات نافذة اؤ باب او 
تسرب التيارات الهوائية . 
weather tilde marée (m) Patan au vent |‏ 


Sba weber (m)‏ ملالا في عن الريح: عامل المد الذي يدفع 


. ا في النظام الدولي للوحدات» | , السفيثة الشراعية ناحية الريح‎ | web tension control rêgulation (9 de 
| 


ضبْط شد الشريط: 
في الطباعة» تحكم تعويضي في شد شريط | 
الورق الذي يغدّي آلة الطبع الدوارة» حتى 
لا يكون الشريط متوترا أو مرتخيًا أكثر من 
اللازم في أثناء دوران الآلة . : 

إسفين» خابور» وتد: عنصر (7) 017© ©09 هللا 
مكنى منشوري الشكل» مثلث المقطع» 
يستخدم في كثير من الأغراض العملية 
كتوصيل جسم بآخرء أو الإبقاء على انفراج | ا 
معين بين جزأين مترابطين معا . 1 


la tension du papier 


وتساوي 41١‏ مكبريل. 
Weber-Fechner law loi (0 e‏ | 
| قانون وبرو فشر : قانون Weber-Fechner‏ 


اول العلاقة: .بيخ الإحسابة .امد 


weather vane girouette (f) ا 5 ا الره ياح:‎ 


مؤشر يدور حول مرتكرء ومصمم بحيث 
يشير إلى اتجاه الرياح . 
| تركيب نسسجي: الكيفية 


weave armure (f) 


(الجهارة) والإثارة (الشدة)» وهي علاقة | التي يتم بواسطتها بناء المنسوج على النول 


أقل زيادة في عامل التنبيه تؤدي إلى زيادة 
ملموسة في الإحساس» ثل دائمًا كسرا ثاببًا 
من التنبيه الكلي . 

Weber number nombre (m) de Weber 


للإحساس البشري» وينص على أن | عن طريق تعاشق خيوط السداة مع خيوط 


اللحمة. والتراكيب النسجية الأساسية هى: 
السادةء والمبردء والاطلس. 1 


weavers beam. ensouple (f) de 5a 
مطواة الوا 0 الخاصة بالسداة: في الصناعات‎ | 


wedge angle angle (m) de tranchant‏ | ر و : عدد لابعدي يعطي النسبة بين قوى ا النسجية» دة مكنة ا 
قم وبر: قو ن في يحتوي أو 


زاوي الإسفين: في أدوات القطعء الزاوية بين | 
الوجه وبين الجزء من الجائب (الجنب) الذي 


يشكّل زاوية الخلوص» مقيسة عموديًا على | اختبار وبر اختبا 


| . الحد القاطع‎ 
| wedge combustion chamber 
2 chambre (f) de combustion trapézoidale 


صمامات علوية» وهي تمتاز بعدم تعرضها 
لعملية الخبط (التصفيق). | 


القصور الذاتي والتوتر (الشّد) السطحي . 


| Weber test (tuning-fork test) essai 

ا 

weaver's beam drive commande (f) | (m) de diapason 
جهاز لف مطوا اة السداة: في 8اصنامىو'| ون‎ | | 


بالشتوكة الرتانة: اختبار بسيط لمقارنة مَبْدَى 
(عتبة) الإحساس بالسمع للمستمع تحت الاختبار 
بالضسبة للنغمات الثقية. وهو يحتاج إلى شوكة | 
ريانكاذاك معدل قار كارن اديت | 
لكل ,انیت ورلن ساعة قاف بجرۍ اله 
في أشكال متعددة لمقارنة السمع المنقول 
بالهواء مع السمع المنقول بالعظام» أي ما 


3 


| ترجح؛ تأرجح: 


لا يحتوي على اتازين؟! O‏ 
المعدة للنسج. 


اميد السجيةء وسيلة لإدارة مطواة 
ٍ البداة مع تنظيم سرعة السداة وشدد الخيوط , 
weaving oscillation (f)‏ 
في اللحام بالصهرء 2 تذبذبية مستعرضة 
للإلكترود أو فوهة مشعل اللحام في أثناء 


ترسيب معدن اللحمة. 


الضغط الإستاتي خلفها. 

تذريف: التسرب weeping suintement (m)‏ 
الخفيف للسوائل من شدوخ أو تشققات 
ثغرات أو مَسام دقيقة . 


weeping of sieve tray SUNE (m) 
du plateau perforé تذريف الصينية التقبة:‎ 

في الهئدسة الكيميائية» مرور السائل من 

اس الموجودة في صواني أبراج انتقال 


الكتلة» وذلك عندما يقل معدل سريان الغاز | 


الصاعد في البرج عن حد معين. 
لحمة: خيط بمتد بعرض weft 11319 (f)‏ 
القماش بين برسليه. 
تريكو اللحمة:2776/! ذ )7( weft-knit (rico‏ 
تشغيل جات التريكو باستخدام فتلة تغذية 
واحدة تكون عرزا يعرض القماش . 
Wehnelt interrupter interrupteur (m)‏ | 
مقطّع وينيلت: مقطع تیار de Wehnelt‏ 
وای مزلي من#إلكترودين .في میخلول 
الجر ويقطع مرورٌ التيار بين الإلكترودين 
فقاقيع الغاز التي نشا في المحلول. 
ورا رلیت: wehrlite wehrlite (f) .BiTe‏ 
سبيكة طبيعية تتكون من البزموت والتلوريوم . 
قيبُوليت: معدن 0) welbullite welbullite‏ 
رمادي كالفولاذ» مکون من كبريتيد البزموت | 
والرصاص» ويوجد في الطبيعة على هيئة 
بلورات منشورية مصمتة غير محددة المعالم. 
lea batcher appareil (m) de pesée 3‏ 
معب الوزن آلة لط الخرسانة اتقاس فيها 
كميات الرمل والزلط والإسمنت بالورن. 


69 ذف welghing bottle /lacon (m)‏ أ 


وَزْن: قارورة صغيرة 
القاع» ولها غطاء (سدادة) من الزجاج 


كذلك» تستعمل في وزن كميات صغيرة من | 


المادة في عمليات التحليل. 

welghing brldge bascule (0 de 49‏ 
جسر وزن» قَنْطرَةٌ وزن: منص أرضية مجهزة 

بترتيبات خحاصة لورن السيارات وهي فارغة 

أو وهي ك 

welghing factor /acteur (m) de pesée 
معامل الوزن: قبمة محسوبة تضاف إلى‎ 
الورن» أو تلقص منه» في أثناء التجارب.‎ 
welghing مصلا‎ orin (m) d'ancre حبل‎ 
الاستعادة: فى السفن» حبل يرب رطا‎ 
طرفيه في تاج ا والطرف الآخر في‎ 
حبل عوامة الخطاف» والغرض من ذلك هو‎ 
استعادة اللخطاف في حالة انزلاق أو وقوع‎ 


0 


من الزجاج» مستوية | 
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١‏ بالأرض. من أشهر المواد المستخدمة لهذا 
١‏ الغرض: كلورات الصوديوم» وزرنيخات 
الصوديوم» وأملاح البورات المختلفة. 
weed cutter ees) sarcleuse 0, |‏ 
آله استئصال الحشائش 
الخفيفة» ذو أسنان مرنة» يمرر بين المحاصيل 
| النامية فى مراحلها الأولى من النمو لاستثصال 
ا شتلات الحشائش والأعشاب الضارة. 


weed-growth regulators 
régularisateurs (mpl) du développement أ‎ 
۵65 منظّمات نمو الأعشاب» مبيدات #5واة‎ | 

| الاعشاب الهرمونية: مواد كيميائية هرمونية 


ا ا 


أ نموها بما يؤدي إلى موتها, 

| خطاف weed-hook binette (f) sarcleuse‏ 
| الأعشاب: أداة على هيئة خوصة حديدية» 
طرفها الأسفل متشعب» ولها مقبض خشبي 

| في طرفها الآخرء تستخدم لاقتلاع جذور 

ا الأعشاب ورفعها وإزالتها من مجاري الري 

ا رر الصرف. 

weedlcide herbicide (m) مبيد ل أعشاب:‎ | 

| مادة كيميائية تقضى على الأعشاب الضارة 

| المطلور ب التخلص منها 

اجتثاٹ 

ا | الأعشاب: استئصال الاعشاب الضارة من 
| الأراضي الزراعية والمجاري المائية المكشوفة. 

follles; mauvaises |‏ (امأ) weeds herbes‏ 
| أعشاب ضارة» حشائش ضارة: (امأ) دوط/وط 

| نباتات متطفلة تنمو في أماكن لا يراد لها أن 

تنمو فيهاء فتشارك المحاصيل الرئيسية فى 


غذائها؛ وتتسبب م 


وفقد المياه من التربة. 
weed screen écran (m) sarcleUx; 2‏ 
١‏ شبكة الأعشاب: شبكة معدنية 8ولاوا58/6 (/) 


wedge filter filtre (m) conique; filtre (m) |‏ 
أ مرش إسفيني» مرشّح وتدي: prismatique‏ 
في الإشعاعات النووية» مرشح (مصفاة) 
للأشعة يتغير سُمكه تدريجيّاء وعلى نحو 
منتظم» من أحد طرفيه إلى الآخر» وهو 
ا لبعض الاستخدامات من أجل تجانس 
ا 0 التى تنفذ من خلاله . 

wedge photometer photomèltre (mda أ‎ 


فوتومتر وټدي: فوتومتر (مقياس ضوء) 6017 


| تتم فيه مساواة شدة الاستضاءة من وعد 


عن طريق إدخال وتد (إسفين) مدرج من 
مادة ماصة فى مسار المصدر الأقوى بحيث 
يمكن مقارنة شدة الاستضاءة بين المصدرين 


wedge system of regulation ا‎ 
systême (m) de regulation avec أ‎ 


repartition en vdes ouvertures de anges 
نظام موازثة رکني: في الهيدرولوجياء نظام‎ 
موارنة تُفتح فيه بوابات القنطرة على التوالي‎ 

بداية من الجوانب؛ كلما ارتفع منسوب النهر. 
wedging calage (m); clavetage (m)‏ 


| تسفين» حشر إسفيني: في أشغال المحاجر 


weeding es (m)‏ أ 


|| 
| 
| 
أ 
/ 
| 
أ 
| 
/ 
| 
ا 


في إعاقة ثمرها وتقليل | 
| لها (إنتاجها؛ كما تتسبب في ريادة البخر | أو الإصلاح في الحورض إلى مجرى 


| 
0 


(المقالع)؛ طريقة للحصول على كتل كبيرة 
ومنتظمة الشكل من أحجار البناء» حيث 
يعمل صف من الثقوب النقاربة بمثاقب يدوية 
أو آلية (بالهواء المضغوط) بقصد إحداث شق 
يمكن إيلاج إسفين فولاذي فيه بلطف» ونزع 
الكتلة الحجرية أو الصخرية دون أن تنكسر. 


wedging up billardement (/) ا رفع السفينة‎ 


بالأسافين: عملية تجرى قبل إنزال السفيئة 
إلى الماء مباشرة» وذلك بنقل ثقل البدن من 
السنادات التي تُحمل عليها في أثناء الصيانة 


اران وفيها تدفع أسافين طويلة على 
لجانبين بين اعلى المجرى والحمالة» فترتفع 
السفيئة تمهيدًا لانزلاقها. 


تنبت في وضع راسي أو مائل يعترض | weed control (weeding) désherbagê,‏ 
| المجرى امائي حجر أمامها الاعشاب | مقاوَة الحشائش الضارة: إبادة (m)‏ 
العائمة أو المقطوعة. | الحشائش والاعشاب الضارة المتطفلة على 
weekly storage accumulation (f)‏ | غذاء البييصيل الرئيسية. وتجرى المقارمة بعدة 
تخزین أسبوعي: تخزین ۸60020410 | أساليب» منها: العزق» واستخدام مبيدات 
| يجري بمقتضاه تعبثة وتفريغ الخزان الاي | الحشائش» والحرق باللهب (للمحاصيل التي 
لمحطة توليد القدرة خلال دورة أسبوعية. ا لا تتلف سيقانها أو اعوادها بالحرارة كالقطن 
قور ب barbacanes (fol)‏ وو والقصب والذرة) . 
تلرية يف» قوب تصريف: ثقوب تفر رك في weed controller désherbant (m)‏ 
أثناء إنشاء الجدران الواقية المنشآت المائية أو حاكم الأعشاب: مادة كيميائية تستعمل في 
في بطانة القنوات لتسريب الماء من خلالها | العمليات الزراعية المنع نمو الاعشاب 
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weighing method 


weir head charge (/) sur le déversoir 


ضاغط الهدار: ارتفاع سطح الماء في قناة | 


الاقتراب مقيسًا فوق مستوى عب الهدار. 
weir loading charge (f) du déversoir ,‏ 
حمولة الهدار: في أحواض 
التصريف المار على الهدار» مقدرًا بالمتر 
المكعب في اليوم» ومقسومًا على طول حافة 


الهدان ١‏ بالمتر. كلما راد تحميل الهداز زاد 


احتمال صعود الما من القاع إلى السطح . 


| weir plates plaques (fol) du déversoir 


ألواح الهدار: ألواح متحركة يمكن بواسطتها 
ضبط منسوب حافة الهدار. 

| weir with linear flow 

characteristics déversoir (m) da 

هدار التدفق الحَطي» 
هدار تناسبي: هدار يتناسب فيه التصريف 
امار من فوقه تناسبًا طرديًا مع الضاغط 
head‏ . 
Weissenberg method méthode (f) de‏ 
Weissenberg‏ 
بواسطة الاشعة 


écoulement linéaire 


السينية» حيث تدار البلورة داخل حزمة من | 


هذه الأشعة في حين يحرك فيلم التصوير 
على نحو موار المحور الدوران:. وتكون 
البلورة محاطة بغطاء يشبه الك به شق 
يسمح بمرور بقع الانعراج فقط لتحقيق 
المعرفة الأكيدة بكل بقعة في هذا النمط . 
Weiss magneton magnéton (m) de‏ 
مغنيطون قايس: وحدة للعزم Weiss‏ 
المغنطيسى» وتساوي /اخرا»ا .1 1 
أورستد» أي نحو خمس مغنيطون بور. 
Weizmann process procédé (m) de‏ 
طريقة وايزمان: طريقة لإنتاج 
الأسيتون والبيوتانول» بتخمر محلول نشا 
القمح باستخدام أنواع خاصة من الخمائر. 
لحمة: اندماج (تلاحم) 
موضعي لحافتي معدن (فلز) ماء ينتج 
بالتسخين إلى درجات حرارة مناسبة» وقد 
لط ضغط» كما قد يستعمل معدن 
إضافة. ويكون لمعدن الإضافة درجة انصهار 
تساوي بالتقريب درجة حرارة انصهار معدن 
الأساس (المعدن الجاري لحامه) . 
التلاحميّة ‏ )( weldability soudabilté‏ 
قابلية الم اتقيتزة انعذن ((فلز) ما على | 
التلاحم أو تقبل اللحام تحت ظروف التصنيع 


المهيأة لمنشا معين ذي تصميم مناسب» بحيث 


Weizmann 


الترسيب» | 


إدج / | 


| weld soudure (f) 


الأدنى) لمدى الضغط الذي عنده مقدمًا. 
1 يستخدم في أوعية الضغط أو نظم التدفق . 
weight-load factor coefficient (m) de‏ 
عامل الامتلاء remplissage en poids‏ 
بالحمولة: النسبة المثويةء على مدار العام 


بالنسبة لكل من التشغيل الداخلي والتشغيل 
| اوج زان رة بالاطنان 
الكيلومترية المعروضة والمنقولة . 
weight percent sulphur pourcentage |‏ 
| النسبة المثوية (m) en poids de soufre‏ 

| للكبريت: وزان عتصبر الكبّريت الموجرداجادة 
| عضوية» مقدرا كنسبة مثوية. 

weight thermometer thermomêtre 

ترمومتر الوزن: تستخدم - poids‏ ف (m)‏ 

لقياس معامل التمدد. لسائل» بوزن كمية 

السائل التي تملا القنيئة عند درجتي حرارة 

مختلفتين» وبإهمال معامل التمدد 


١ weinschenkite weinschenkite (0 


اینشنکیت: -١‏ 0ر۲۴0,.2۲. معدن لونه 
أبيض يتركب من فسفات الإتريوم المائية. 
-١‏ ضرب من الهورنبلند لونه بني غامق 
ويحتوي على نسبة عالية من الحديد 
والألومنيوم والماء. 

هَدَار: -١‏ حاجز بعرض (7) 0676/0/۲ we‏ 
مجرى مائي لتوجيه جزء من مياه المجرى أو 
توجيهها كلها إلى الترعة» وقد يساعد عرض 
على تخزين المياه فى حالات الطوارئ. 

1- حاجز بالمجرى للتحكم في منسوب 
المياهء. ۳- فتحة في الجزء العلوي من السد 
أو الضفة الترابية لتصريف الياه الزائدة. 

4- معبر جانبي تمر المياه فوقه» بغرض قياس 
تصريفها. 0- فى الصناعات الكيميائية» 
لوح معدني رأسي حاجز تزود به الصواني 
المثقبة في أبراج انتقال الكتلة بين سائل 
وغازء وذلك للسماح للسائل بالتجمع 
المحدود على الصينية» لزيادة زمن التلامس 
بين الطورين في البرج. 


| weir gauging tank réservoir (m) de 
, 


jaugeage du déversoir حوض قياس‎ | 


بالهدار: حوض طويل ينتهي بهدار عبارة عن | 
| لوح به رة مثلثة قائمة الزاوية» حادة | 


| الحافة. وبقياس الضاغط يمكن حساب 
| التصريف من معادلة خاصة تربط بينهما (أي 
| بين التصريف والضاغط). 


عادة» لإشغالات الحمولة في الطائرة (من | 
ركاب وبضائع وبريد). وهي تحسب منفردة | 


الكبل الخاص به. 
weighing method méthode (f) 1‏ 
| الطريقة الوزنية: طريقة لقياس Rosa‏ 
السعات الحجمية» وتتكون من ورن محتوى 
| الوعاء هن 'السائل 'وحتات"احجمة (القدكة 
كتلته على كثافته عند درجة حرارة معيئة. 
weighing-type rain gauge‏ 
مقياس المطر pluviomètre (m) ã pesée‏ 
بالوزن: جهاز لقياس كمية المطرء يتكون من 
وعاء متصل بميزان وجهاز تسجيل أوتوماتي 
ن تغير الوزن مع الزمن على شريط يانيع 
weight poids (m); masse )(‏ 
لجاذبية المؤثرة على جسم ماء وهي حاصل 
ضرب كتلة الجسم في عجلة (تسارع) الجاذبية 
الأرضية يمى أيضا « ثقل . 
3 حسم weight poids (m)‏ 


معلوم الكثلة. يستخدم في اعمليات الورك 
| كالكيلوجرام ونصف الكيلوجرام. 


weight barometer baromêtre (m) ã 


| طريق وزن الزئبق في عمود أو في حوض. 
weight density poids (m) volumique |‏ 
الكثافة الوزنية: خارج قسمة وزن جسم ما 
على حجمه. 
weighted graph graphe (m) pondéré‏ 
مخطط وزني مُخَطّط بباني لدالّة قم مرها 
المتقل 0 أوزان مختلفة . 
الوز إن ف weighting pondération (f)‏ 
الإحضاءء تقيم أهمية عناصر اسلسلة' من 
| المشاهدات بتمييز كل عنصر فيها بعدد يبين 
مدى أهميته أو مدى الاعتماد عليه. 


weighting of silk charge (/) de la sole 
تْقيل الخرير: عملية تجهيز تجرى على الحرير‎ 
الطبيعي لزيادة وزنه وإكسابه السّخاء‎ 
والانسدالية. وتستخدم الأملاح المعدنية لهذا‎ 
الغرض في أثناء عمليات الصباغة والتجهيز.‎ 
welghtlessness apesanteur )1(: 
impesanteur (1) ا انعدام الوزن: الحالة التي‎ 
تتلاشی فيها آثارر الجاذيية» لسبب أو لآخرء‎ 
وينعدم فيها أي تسارع للجاذبية بالنسبة‎ 
لمراقب داخحل نظام انعدام الوزن.‎ 
weight-loaded regulator rêgulateur , 
(m) a poids منظم محمل بالقال: صمام‎ | 
منظم للضغطء ويحمّل مسبقًا بأثقال موارئة‎ | 
ليفتح (أو يغلق) عند الحد الأعلى (أو‎ | 


1499 welding goggles 


| لخام: في هندسة الفلزات» عملية لوصل‎ -17 | welding die mûchoire (9 de soudage 
| قاب اللّحام: في اللحام بالمقاومة الكهربائيةء | قطعتين من معدن (فلز) ما وصلاً دائمّاء‎ 
| ترتيبة لتحديد موضع جزأي الشغلة في مكنة | وتجرى بتسخينها عند موضع التلاحم إلى‎ 
0 اللحام ولنقل الضغط وتيار اللحام إليهما.  | درجة حرارة معيئة» وقد يتطلب الأمر تسليط‎ 
ضغط معين عند هذا الموضع . يجرى اللحام‎ | welding electrode électrode (0 de 
| إلكترود لحام: سلك معدني موصل 5010299 | بعدة طرق أساسية» منها: اللحام بالغاز‎ 
| في دائرة كهربائية» ويستخدم في دح | (كاللحام بالاكسجين والاسيتيلين مشلا‎ 
| (إشعال) قوس كهربائية قد تصهر الإلكترود | واللحام بالكهرباء» واللحام بالمقاومة الكهربائية»‎ 
| «soldering ذاته» أو تصهر سلكا آخر (معدن إضافة)» | واللحام بالحدادة» ولحام السمكرة‎ 
| ست الفلز (المعدن) المصهور بين حافتي | ولحام المونة 9"انتهاتاء وغيرها. تكون‎ 
شغلتين بقصد وصلهما ممعًا. قد يكون | الملحرمة من أنواع عديدة» مثل الوصلات‎ 
| السلك مغلا أو بدون تغليف. ويهيئ | المُكبيّة» والوصلات التراكبية؛ والوصلات‎ 
| التغليف وقاية المعدن المنصهر من أكسجين | الركنية» والوصلات الزاوي »> إلخ. يجرى‎ 
| الجو» كما يعمل على استقرار القوس. | اللحام في أوضاع مختلفة؟ الوضع المسطح؛‎ 
والأفقي والرأسي» وفوق الرأس» إلخ. يجب‎ | welding fixture monture (f) de 
| رباطة لحام: ترتيية تستخدم لمسك 0298لامه | - إنشائيًا - ألا تقل متانة الوصلة الملحومة‎ 
الأجزاء المراد لحامها في وضع معين وبعلامة | عن متانة معدن الأساس (المعدن الجاري لحامه) . ا‎ 
| welding booth cabine (f) du soudeur | بیت رر بعضها بالتسبة لبعض في داخل‎ 
| التجميعة. تُسمح الرباطة عادة بتغيير وضع | مقصورة اللّحَام: مكان (كابينة) مخصص لعامل‎ 
الشغلة في 5 اللحام الفعلي» بحيث يكن | اللحام كي يؤدي أعمال اللحام؛ ويزود بمنبع‎ 
| جعل اللحمات في مستوى مريح لعامل | للقدرة وبمعدات اللحام اللارمة» ومنضدة‎ 
| اللحام طوال قيامه بالتشغيل . | ومقعد للعامل» كما يجب أن تنوف فيه‎ 
| تدابير الوقاية والتهوية الكافية» ويغلق عادة‎  weاdاnو‎ force /orce )( 09 8 را‎ 
| قوة اللحام: في اللحام مع الضغط. القوة | بستارة مقاومة للحريق كي تحجب الإشعاعات‎ 
| المسلّطة على السطحين المتتاخمين للشغلة» | الضارة عن الافراد الموجودين في منطقة اللحام.‎ 
| welding chamber chambre (f) de 0 والمستعملة لعمل لحمة.‎ 
غرفة اللحام: في اللحام بحزمة‎ | welding generator generateur (m) de 
إلكترونية» غرفة يجرى فيها اللحام عند‎ | 501/0398: 9908/3118 )( 9 9 
مولد تيار اللحام: مولد كهربائي يستخدم | ضغط منخفض أو عند ضغط التفريغء‎ 
| لتوليد التيار اللازم لعمليات اللحام. | وذلك للسماح بمرور الإلكترونات ولتجنب‎ 
| 9م | تلوث أو تدهور الكاثود أو الفتيلة عند‎ glass vare (elo 
زجاج اللحامين: : نجاج ملون 0399ناهمىة | درجات الحرارة العالية.‎ 
يعمل بمثابة  مرشح غنول الحماية! عيون | ار‎ 


soudage 


welding current courant (m) de 


اللحامين من الوهج والإشعاعات الضارة» | تار اللحام: : في اللحام بالمقاومة ‏ 5000298 
النبعثة من لهب الغاز أو القوس الكهربائية؛ | الكهربائية» التبار (باستثناء تيار التسخين | 
في أثناء إجرائهم لعمليات اللحام . | المتقدم) المستعمل لرفع درجة حرارة الشغلة | 

| إلى درجة حرارة اللحام والإبقاء عليها عند‎ | welding gloves gantsı(mpl) de 
هذه الدرجة.‎ | soudeur ازات اللّحام: زوجان من‎ 


القفازات يرتديهما عامل اللحام لوقاية البدين | 085000299 (”) واعزه واعلاء welding‏ | 
والساعدين من الحرارة ومن تناثر (طَرْطَئنّة) اللحام: ي اللحام مع الضغط» ٠‏ تتابع 
المعدن في أثناء إجراء اللحام . | العمليات التي تنقذها مكنة اللحام لعمل لحم | 

منظار welding goggles lunettes (fl)‏ | )کر دون) ثم الرجوع إلى الوضع الابتدائي. | 
الّحام: : وسيلة welding cycle time durée (/) du cycle | protectrices pour soudeur‏ 
و 5 تشتمل على حيز تحجيب أمام العينين | زمن دورة اللحام: في طرق 500398 ون 
لحمايتهما من الإصابة في أثناء اللحام أو القطع؛ اللحام الأوتومانية» المدة اللارمة لاستكمال 
وهي مزودة بزجاج لحام ورجاج تغطية. 2 | دورة لحام. 


يدي هذا المعدن الغرض الوظيفى منه أداءً 
مُرْضيًا في أثناء استخدامه الفعلي . . 
weldability test essai (m) de‏ 
اختبار التلاحمية: اختبار يجرى 6انااطة0 هى 
للتأكد من إمكان لحام معدن ما (يسمى معدن 
الأساس) للحصول على واصلة”مقبولة تحت 
الظروف المنصوص عليها في الاختبار. 
weld contact area zone (/) 68 contact‏ 
منطقة لانن اللحمّة فی de la soudure‏ 
اللحام بالمقاومة الكهربائية؛ المنطقة التي يمر 
خلالها تيار اللحام من أحد جزأي الشغلة 
إلى الجزء الآخر أثناء 0 عملية اللحام. 
weld crack (weld-metal crack)‏ 
شاخ في 
اللحمة: شدخ يحدث في معدن (فلز) 
اللحمة» وينتج أساسًا من مقاومة الجزأين 
الموصلين معًا لانكماش معدن اللحمة في 
أثناء تبر 


crique (f) dans la soudure 


weld decay corrosion (f) flaranê 


| انحلال لحُمي: تأکل بين de la soudure‏ 
البلورات» يحدث في بعض أنواع الفولاذ 
(الضلب) االأوستيتي الذي لا يصداً 


رالحتوي غلى الكروم رالیكل» بعد تسخينها 
أو تبريدها ببطء خلال درجات الحرارة في 
النطاق ٠‏ م تقريباء ثم تعرضها 
لتآكل کيميائي بتأثير بعض العوامل الأكالة. 
وقد سمي كذلك لانه فير الأعضاء الملحومة 
وجد أن المناطق المجاورة للات التي مرت 
بهذا النطاق من درجات الحرارة تكون عرضة 

اللتاثر بهذه الكيفية . 

welded joint joint (m) soudé وصلة‎ 
ملحومة: تجميعة لجزأين‎ 

: أحد أساليب اللحام. 

لحام؛ عامل لحام: welder soudeur (m)‏ 
العامل الفني الذي يؤدي عملية اللحام . 
welder's sleeve manchette (f) 55 "5‏ 

2 اللّحام: غطاء أمان لوقاية ذراع /نا08لاه5 
اللحام في أثناء اللحام. 

وا انه ساق welder’s spats guê!res (pI)‏ 
| اللحام: زوج protectrices pour soudeur‏ 
من الأغطية لوقاية ساقي اللحام وأعلى قدميه 
في أثناء اللحام . 

welding soudage (m) التحام:‎ -١ 
رلا »داسك الور راغي رها‎ 1/9 

من الموادء إما نتيجة لثقل الحمل المسلط 

عليهاء أو نتيجة ة التحرّكات الأرافمنية:' 


فقت 


إنشائيين باستخدام 


welding head 


بعضها ببعض بطريقة مناسبة من طرق اللحام. 
معدن weld metal métal (m) de soudure‏ | 
للت كل المعدن (الفلز) الذي انصهر في ا 

. اثناء عنمل لححة واحتجر:فيها‎ 
| weld nugget noyau (m) e soudure; 
lentille () de soudure  :ةزول للحام»‎ 

منطقة الانصهار في لحام البقعة 5804 أو لحام | 

البروز 0096100 أو اللحام الدَرْرَيّ 0564۳ . 

Weldon process procédé (m) Weldon 
طريقة ولدن: طريقة لتحضير الكلور من حمض‎ 
الهدروكلوريك وثاني أكسيد المن‎ 
weld preparation préparation (/) de la 
تحضير اللحمة» تحضير الوصلة: 8/لاالاهة‎ 
المعلومات اللازمة للتمكن من تحضير قطعتي‎ -١ 
الشغل وضبط وضعهما حتى يمكن إنجاز‎ 
الوصلة إنجارًا مرضيًا. ۲- تحضير قطعتي‎ 
| الشغلة وضبط وضعهما لتكونا جاهزتين للحام.‎ 
weld surface superficie (f) de la , 
وة اللّحمة: : في اللحام بالصهرء‎ 
سطح اللحمة الظاهر على الجانب الذي‎ 
عملت منه اللحمة:‎ 
weld time durée (f) totale de la ةوه‎ 


soudure 


الكهربائية» الزمن الكلي من من بدء سريان تيار 
اللحام إلى نهايته أثناء عمل لحمّة واحدة. ‏ | 
weld timer minuterie )( de 2 durée 8‏ 
موقت زمن اللّحْمة: في اللحام ‏ نامسد | 
الاوتوماتي» جهاز أو ترتيبة للتحكم في زمن | 
اللحمة فقط . 
weld zone zone (f) de la soudurg‏ | 
منطّقة اللحمة: المنطقة التي تحتوي على معدن | 
(فلز) اللحمة وعلى المنطقة التاثرة بالحرارة. | 
بر قب حفر في الأرض (7) 5اأنام اامw‏ 1 
للوصول إلى منبع للماء أو النفط (البترول) | 
أو الغاز الطبيعي أو الماء الملحي. 
قميص well casing tubage (m) de puits‏ | 
البثر: تبطين أنبوبي للبثره أو أنبوبة من الفولاذ | 
(الصلب) تغلف جدار البثر» ثم يحقن الحيز | 
بينها وبين التربة حولها بالا | 
well completion complétion (f) de‏ | 
إغلاق البثر: الإقفال النهائي لبثر النفط كاالام 
بعد تفكيك ونقل معدات الحفر والتجهيزات 
المرتبطة بها ا 
well conditioning conditionnement‏ 
تهيئة البثر: -١‏ إعداد بثر النفط ءاام 09 (( | 
NT‏ عن طريق التحكم في | 


ورشة تشغيل كبيرة أو في مصنع لإجراء 
عمليات اللحام» وتحتوي على معدات ومكنات 
اللجام والقطع الاساسية التي تتوقف أنواعها 
وطاقاتها ١‏ 
به الورشة 
الحراري» بالإضافة إلى العمليات التكميلية» 
مثل التشطيب والفحص والمعامّلات الحرارية 
والدهان» إلخ» المرتبطة بعمليات اللحام . 

welding speed vitesse (f) de soudage 


| سرعة اللحام: في اللحام بالصهرء طول لحمة 


مفردة الإمرارة (الكردون) أو متعددة 
الإمرارات الذي يستكمل في وحدة الزمن. 

welding technique pratique (f) 
soudo-technique تقنية اجان الكيفية التي‎ 


يُحرك بها عامل اللحام الإلكتروة أو | 


التمشعل أو ما شابه ذلك. مع الاخذ في 

الاعتبار وضع اللحام» والأجهزة والمعدات 
المستخدمة» و وسيلة تحجيب اللحمة؛ إلخ 

welding tip (welding nozzle) bec 
(m) de soudage طرف اللحا» فو وهة‎ | 


اللحام: الجزء من مشعَل اللحام باللهب الأكي | 


أستيليني الذي يمر خلاله غازا الاكسجين 
والأستيلين قبل احتراقهما واستعمالهما. 
وعموماء تصنع أطراف المشاعل من معدن 
ذي م حرارية عالية» مثل النحاس أو 
إحدى سبائکه» مما يقلل من خطر احتراق 
الطرف عند درجات الحرارة العالية. 
welding torch lampe (f) ã soudure‏ 
مشنعل اللّحام: المعَدةٌ التي يجري فيها خلط 
الوقود (الأستيلين أو البيوتان» مثلاً) بالاكسجين 
أو بالهواء» وإطلاق الخليط مشتعلا على 


على نوع النشاط الذي تقوم | 
. تنفذ فيها أعمال اللحام والقطع | 


هيئة لهب غازي. قد يعرف كذلك باسم | 


«مسدس اللحام؟؛ أو «بوري اللحام؟. 
welding transformer transformateur‏ 

| محولا الحام: محول قدرته 5000398 09 () 
الكهربائية عالية» وثلطيته منخفضة» وتياره 
عالي الشدةء يستخدم للحصول على التيار 
اللار زم لعمليات اللحام . 

علامةر weld mark marque (f) de coulée‏ 
| تلاحمة ف التشكيل بالقولةء عيب في الجزء 
المقولب» يظهر ب 
عادة إجراء القولبة الخاطئ» مما يتتج عنه التصلد 
الحزئي لمادة القولبة قبل توقف الانسياب. 


| weldment piêce (/) 500066: 


| ملحومة: منشا أو construction () soudée‏ 


شغلة أو تجميعة» إلخ» وصلَتْ اجزاؤها | 


خط على سطحه ويسيبه | 


welding head tête (/) de soudage 
رأس اللّحام: في اللحام الأوتوماتي بالقوس‎ | 
الكهربائيةء جهاز يستعمل في وحدة اللحام‎ | 
ويشتمل على آلية لتغذية الإلكترود وعلى‎ 
وسيلة لتوصيل التيار إليه» وقد يحتوي على‎ 
تروس أو دلافين لاستعدال الإلكترود. وقد‎ 
يكون الرأس ثابتا والشغلة هي التي تتحرك»‎ 
0 | 
welding position position (f) de 
500099 وضع التّحام: الوضع الذي يجرى‎ 
فيه اللحام» مثل الوضع المسطحء والوضع‎ | 
الأفقيء والوضع الرأسيء و وضع فوق الرأس.‎ | 
welding pressure pression )( de | 
80100398 ضط اللحام: في اللحام بالمقاومة‎ | 
الكهربائية» الضغط عند السطحين المتقابلين‎ 
أو المتراكبّين لجزأي الشغلة» واللازم لدعم‎ 
اللحمة.‎ 
welding pressure time durée (f) de 
pression de soudage زمن ضغط اللحام:‎ 
في اللحام بالمقاومة الكهربائية» المدة التي تسلط‎ 
في أثنائها قوة اللحام عند عمل اللحمة.‎ 
welding primer fond (m) de soudure, 
vernis (m) de soudage ala بطاتةٌ لخام:‎ 
تكوّن طبقة (غشاء) واقية عند بسطها على‎ 
سطح معدني غير مدهون» ولا يلزم إزالتها‎ 
قبل إجراء اللحام» كما أنها لا تمنع أو تعوق‎ 
. الحصول على لحمة جيدة‎ 
welding procedure méthode (f) 
pratique de soudage 


إجراءات اللحام: 
منهج معين أو منصوص عليه للأعمال التي 
بم لإجراء عملية اللحام: بما في ذلك قائمة 
الموادء والأدوات والعدد التي تستعمل . 

welding process procédé (m) de + 

اسلوب اللحام: أية طريقة لحام ‏ 8000898 
تتضمن تطبيق مبادئ ميتالورجية أو كهربائية 
أو فيزيائية أو كيميائية أو ميكاز 

سلك rod ee 0 d' e‏ وديم 
لحام» سیخ 


welding sequence séquence () de 
ابع اللحام: الام وا ا المتبعان لامي‎ 
عند عمل الوصلات أو اللحمات أو الإمرارات‎ 
(كردونات اللحام).‎ 
welding shop atelier (m) de soudage 
ورشة لحام:‎ 


ورشة متخصصة» أو عشم : 


1501 well testing 


well point system systême (m) de‏ | العمق المطلوب» وقد يملا ع بالرمل أو | معدل الإنتاج بهاء وما يصحب ذلك من 

نظام الآبار المرت ق شبكة ۸۲4۸8 0118م | الحصى أو الخرسانة» أو يرك فا | انخفاض في الضغط. -١‏ إزالة أية قشور 

التجفيف بالآبار: في الهندسة اا مجموعة | wellhead (well-head) {6te (/) de puis‏ | أو شمع أو طين أو رمل قد يكون متراكمًا 

من الآبار ذوات الركائزء تدق في موقع | فوهة البثر: -١‏ الموقع الذي يتفجر منه الماء أو على الأسطح الداخلية للبئر»ء بهدف زيادة 
تعبيد الاساسات لينى أو منشا ما لتجفيف | النفط ٠.‏ ۲- فم البثر أو أعلاه. | الانتاجية من الغاز أو النفط . 

well core carotte (f) de puits ب البعر:‎ | wellhead pressure pression 4 وو‎ tête | | هذا الوم وذلك بتجميع میاه هذه الآبار‎ 

وَضَحْها إلى خارج الموقع . | ضغط فوهة البثر: في آبار البترولء كاالام 08 | الصخر المتغلغل في البثر الذي تستخرج منه 
well pressure (bottom-hole‏ | ضغط النفط عند فوهة البثرء ويقاس أثناء | عينات لفحصها وتحليلها. 

ضغط كاانام 06 () pressure) pression‏ | تدفق النفط وأثناء إغلاق البثر. | well-core analysis analyse (/) des‏ 

البثر: » ضغط قاع 1 الضغط الأصلي في ا 9 well hydrograph hydrogramme (m)‏ | ب البثر: تحليل العينات carottes‏ 

المكْمّن مقيسا فور ثقب أول بثر استكشافية | ُنحن مائي للبثرء هيدروجراف البثر: puts‏ | المستخرجة من البعن للتعرك على بها 

لصخوره وقبل تسرب شيء من محتوياته أو | منحنى جنير تتاب سطع لاء قي الب | تخترقها من صخور. 

ا 

/ 

|| 

ا 


اندفاعه إلى أعلى. | مع الزمن. سطح well deck pont (m) du coffre‏ 
well interference interférence (f) des | well sample échantillon e‏ | صندوقى: السطح المكشوف بين قلعة المقدمة 
عة بكزية: في الكشف عن البترول» قطعة من | ندال الآبار: وجود الآبار بعضها كنام | وبرج القيادة في السفن التي يمتد فيها السطح 
الصخر تنتج من حفر البثر» وتُجمع وتحفظ بجوار بعض إلى درجة تؤدي إلى تداخل | بين القلعة والممشىء أو بين الممشى 
مع مثيلاتها ليستدل بها على أنواع الصخور | مناطق السحب الخاصة يكل منها. والكوثل» وهو يحول دون اكتساح ماء البحر 
التي يخترقها الثقب. أ 7 (ja‏ ووه well location‏ | المجترف في الطقس الرديء على طول 
well sanitation assainissement (m) du‏ | مو تع البئر: مكان البثر في حقل forage‏ | السطح »> ويساعد على تصريفه. 
الحماية الصحية للبثر: في آبار الميامء كاسم | البترول. | )( well development augmentation‏ 
مراعاة الشروط الصحية عند استخدام ماء البثر | سجل اة og (m) de sondage‏ وها ااهل | تنمية البثر: أعمال تجرى بعد حفر d'un puits‏ 
للأغراض المتزلية» على آن یتم حفر البثر في | سجل تبين فيه مكوّئات وسّمك الطبقات | البثر للوصول بإنتاجها إلى أقصى مَُدَل 
تربة ناعمة ناحية الصعد من مصادر التلوث . أ الأرضية التي تخترقها البئر والتفاصيل الفنية | وهي تعتمد في المقام الأول على إزالة الرمل 
فة well screen crépine () de puits‏ لعملية الحفر. الناعم والطمي من حول مصفاة البثر:. 
البثر: : في آبار المياه» أنبوبة مثقبة أو شبكة | ققد البئر : في well loss perte (f) du puits‏ | حفارة () well drill foreuse (0; perceuse‏ 
سلكية مثبتة في نهاية أنبوبة المص لمضخة | آبار المياه؛ فرق منسوب الماء داخحل بثر مثالية | آبار: آلة ميكانيكية لحفر آبار المياه» وتعمل عادة 
اليثر» تستخدم لحجز الحصى والزلط من | ومنسوب الماء في بثر فعلية لها نفس القطر. | عن طريق الخضخضة (الهزهزة) . 
للوصول إلى المضخة فيتراكم حول أنبوبة | well effluent effluent (m) du puits | well observations observa1i0s (|p|)‏ 
المص مكونًا مرشحًا طبيعيًا. أرصاد البثر: : ف de niveau dans un puits‏ يض البثر: نفط يفيض ويندفع من فوهة البثر 
well spacing espacemenmt (m) entre /‏ | آبار المياى قراءات على فترات محددة» يتم 0 تحت غازات المكمن . 
تباعد الآبار» تمسيف الآبار: : توزيع ااام | تسجيلها لمنسوب الاء في البثر. 


well field champ (m) de puits 


مواقع الآبار على سطح خزان أو مَكْمن | well permit permis (m) de forage‏ حل آبار: في آبار المياه» منطقة بها العديد من 
طبيعي للبترول أو للماء أو للخامات المعدنية | تصريح بالبثر: التصريح الرسمي المطلوب لحفر أ الأبار تشكل مصدرا لناء العترب فل ا 
بتحديد المسافات التي تباعد بينها. |. |البئر. , 


| وقد يجرى ی الضخ من كل بثر على حدة 
well point pointe (1) filtrante; ponte 0 ! well stimulatlon stimulation (0de‏ | يتصل بعضها مع بعض إلى مضخة واحدة. 


فيز البثر: اسلوب تقني للحصول ‏ انلام بثر نزح» أنبوبة تجفيف: : ف 0006/ well finishing /inition (f) du puits du puits‏ 
r‏ وذلك | آبار الميا» أنبوبة قطوهاء نخ اء 5 مم تنتهي | تشطيب البثر: في آبار المياه؛ عمليات إضافية 
بتهيئة منطفة في جوار البثر يتيسر فيها سريان ٠‏ بشبكة سلكية دقيقة» بذ العديد منها حول | لعملية حفر البثر» مثل تدعيم الجدار» وتزويد 
الموائع ٠‏ من أمثلة ذلك : تكسير صخور الكْمَنٍ | منطقة الحفر» وتتصل جميمًا بانبوبة رئيسية | البئر ابمضفاة: سفلية» 
فة بجؤان البثر (هيدروليًا أو بالتفجير)» ا تنتهي بمضخة ماص وتستخدم لنزح الماء من | 
والمعالجة بالاحماض التحسين | إنفاذية التكوين. ا منطقة الحفر. | الاق well foundations fondations (e)‏ 
pointe | well stratigraphy stratigraphle )( de‏ ف 9( wel point pump ore‏ | أساسات ر 
طق ابعز: التابع الطبقى لجدران .. كانام مضَحَةلبثر المرتكزة مضخة بثر filtrante‏ ر اا 
البثر وانواع الضخور التي تخترقها ا ع ر 
essais (mpl) de puits‏ مد هس | كميات غير قليلة من الهراء» وتستعمل 0 
اختبار البثر: مجموعة التجارب التمهيدية والنهائية | نزح المياه الجوفية من مواقع الحفر لتجفيفها . 


و 


و وضع طبقة من 
الحصى (الزلط) حول منطقة السحبء إلخ. 


caissons cylinderiques 
تحت الدعامات والاكتاف‎ 
دتتكون من أسطوانات (أو صناديق) مغلقة»‎ | 
عمقها كبير بالنسبة إلى قطرهاء وجدرانها‎ 7 
من الحجارة أو الخرسانة» وتغوص حتى‎ 


wet combustion combustion (f) 
احتراق رطب: طريقة لتقدير نسبة مهام‎ 
الكربون با‎ 


مض الكروميك . | 


| wet compression marche 


دته ب 


في هندسة  régime humide‏ 
التبريد» انضغاط يحدث عندما لا يكون وسيط 
السريد في داخل أسطوانة انضغاط بخارًا | 
مشبعًا جاقا ولا بخارًا محمصاء بل يحتوي 
على نسبة ما من وسيط التبريد السائل. ويستتبع | 
ذلك» أن يكون وسيط التبريد بعد إكمال 
شوط (مشوار) الانضغاط مبتلا بما يكفى | 
إخروجه من الضغاط في حالة بخار شيع . 
حوض مائي: ا)/ ف wet dock bassin (m)‏ | 
حوض يسمح للسفن بالدخول إليه في وقت | 
الماء العالى» ويتم خفض منسوب الماء فيه | 
بإغلاق وباستخدام المضخات. 
يستخدم لإصلاح وتنظيف السفن . 
wet drawing tréfilage (m) au paquet;‏ 
tréfilage (m) par ê humide‏ | 
٠‏ سحب مبتل: في الصناعات | 
ا عليه حب كرن انها راتا 
السحب والادة المسحوبة: مشمورة تماما في | 1 
مادة تزليق (تزييت أو تشحيم) مناسبة. ٠‏ 
wet-drawn wire fil (m) étiré par voie‏ 
سلك مسحوب في الزيت: في humide‏ | 
الاعات المعدنية» سلك بسحرب خلال 
مُرَلّق سائل لإنتاج سطح لامع ناصع . 
wet electrolytic capacitor 3‏ أ 
١ condensateur (m) ã électrolyte liquide‏ 
مكف إلكتروليتي سائل: مکثف كهربائي 
يستخدم فيه إلكتروليت سائل. 
هر 3 رطب: wet filter filtre (m) humide‏ | 
(فلتر) هواء يكون فيه وسط الترشيح | 
مشربا بمادة لزجة لصيقة . 
wet flexural strength résistance 0 8‏ 
مقار مة ة اللي عند pli par voie humide‏ 
للل مقاومة عينة من مادة ما (مادة لدائئية» 
مثلاً) للثنى بعد عَليها في الماء. 
غاز رطب: غار wet gas gaz (m) humide‏ 
طبيعي (غير مصنّم) يحتوي على 
هدروكربونات قابلة للتكثيف. 
wet grinding meulage (m) avec‏ | 
تجليح رطب: عملية تجليخ يستخدم 8/۲0898 
فيها مائع تبريد للمشغولة في أثناء التشغيل. 
ون Wetherill process procédé (m)‏ 
اسلوب ويذريل: عملية لإنتاج عقاولل 


بواباته 


| مبلل» مبتل: صفة 


مرْطاب ببصيّْلة جاقّة واخرى 


| ستقع رطب:. عملية صقل , لبعض المعادن | 
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west point point (m) de l'ouest 


| نقطة العَرب: في الفلك. النقطة من القبة | مياه الآبار: 
السماوية التي تقع إلى الغرب من الناظر إليهاء ٠|‏ مياه جوف 


وفيها انع خط الاستواء السماوي الافق. 


تطلق على الشيء إذا حلط بسائل. 


wet analysis afalyse (1) humide 


| التخليل الراطب: طريقة للتحليل النوعي | 


تستخدم فيها محاليل الكواشف. 
wet-and-dry bulb hygrometer‏ 
hygromêtre (m) sec et! mouillé‏ 


مرطاب 
(هيجرومتر) يتكون من بصيلتين تعملان بمثابة 
ترمومترين إحداهما جافة والأخرى مبللة | 
بواسطة ألياف مغموسة فى الماء» وتحسب 
الرطوبة النسبية للجو من قراءتي البصيلتين | 
مع الاستعانة بجداول خاصة . 
wet-and-dry bulb thermometer‏ 
(m)‏ عردم ) (psychrometer)‏ | 
الترمومتران الجاف والمبَلل سيكرومتر: جهاز | 
لقياس الرطوبة الجوية يتكون من ترمومترين 
متماثلین» يحفظ مستودع أحدهما جاقًا 
ويحفظ مستودع الآخر مبتلا ليبرد بالتبخر | 
في الجو. تقدر الرطوبة الجوية بالرجوع إلى | 
جدول خاص بقراءات هذين الترمومترين. 
wet blasting sablage (m) humide‏ | 


(الفلزات) بالسفع بواسطة سائل يحتوي على | 
مواد عالقة تدفعها مع السائل مروحة تقليب. | 
wet-bulb temperature gmpérature 0‏ 
| درجة حرارة البصيّلة du bulbe humide‏ 
لمبتلة: -١‏ درجة الحرارة المقروءة من البصيلة 
(انتفاخ الترمومتر) البتلة. -١ ١‏ درجة | 
ارارق التي تكتسبها حزمة هوائية لو أنها 
عند ضغط ثابت | 
بواسطة تبخر الماء فيهاء علمًا بان الحزمة هى 
مصدر الحرارة الكامئة . | 


| wet mouillé; humide 


well water 


التي تجرى على البثر» قبل اعتبارها بغرا منتجة. 
well water eau (f) des puits‏ 
تتفاوت فيها نسبة الأملاح من مكان 
لآخرء ويمكن استخدامها في الشرب أو في 
العمليات الصناعية بعد التأكد من ,صلاحيتها. ‏ 

Welter rule عاوف‎ (/) de Welter 


| قاعدة ولر: قاعدة تنص على أن حرارة احتراق 


رکب عضوي يتم حسابها بطرح الاكسجين 
والهدروجين بنسبة وجودهما في الماء ثم جمع 
حرارة احتراق ذرات الكربون والهدروجين 
المبقيةة 


Wenner’s configuration configuration 


ترتيب قيئر: في الفيزياء 


(f) de Wenner 
الجيولوجية» ترتيب لعمل قطاعات عرضية‎ 
في الأعماق باستخدام تقنيات مقاومة التيار‎ 
الكهربائي المستمر» حيث تستخدم أربعة‎ 
أقطاب كهربائية على خط واحدء وعلى أبعاد‎ 
متساوية» ويمرر التيار بين القطبين الخارجين‎ 

ثم يقاس فرق الحهد بين القطبين الداخليين. 


Wesson tube tube (m) de Wesson 


| أنبوبة وسون: أنبوبة تحتوي على جير الصودا 


وكلوريد الكالسيوم» تستخدم لامتصاص ثاني 


أكسيد الكربون. 


ن: Weston cell pile )1( Weston‏ 
خلية قياسية أولية شائعة الاستخدام في 
القياسات الكهربائية » ولها قوة دافعة كهربائية 
عيارية مقدارها ١, ١٠۱۸١۳١‏ قلط عند درجة 
حرارة ۲۰ م. من مميزاتها عدم تأثرها كثيرًا 
باختلاف درجة الحرارة. تتكون من قطب 
موجب عبارة عن طبقة من الزئيق تعلوها 
عجينة من كبريتات الزئيق وكبريتات 
الكدميوم لمنع الاستقطاب» وقطب سالب 
عبارة عن طبقة من الكدميوم تَعْلوها طبقة 
من تبراك الزئبق» وسائلها الإلكتروليتي 

محلول مُشبّع من كبريتات الكدميوم . 


Weston moulding sand process 


procédé (m) Weston pour يدر‎ épa[aton du 


خلية سائلة» حلية )١( liquide‏ واأم اام امس طريقة و, ستن لتحضير رمل ا0ص ۾ واطهع 


| رطبة: خلية إلكتروليتيّة يكون فيها الإلكتروليت 
سائلاً (يقابلها الخلية الجافة التي تحتوي على | 
معجون إلكتروليتي) . 


ا 
ا 
wet clutch embrayage (m) ols‏ أ 


| قابض مبتل: قابض احتكاكي يحتوي على | 


حوض زيت للتبريد. ٠‏ ويطلق عليه هذا الاسم | 
تمييزًا له من القابض الجاف» وهو القابض 
الاحتكاكي المعتاد . 


القولبة: : في السباكة الرملية» طريقة فيها يتم 
تغطية الرمل بطبقة رقيقة من راتينج كربوني 
مع مذيب وماءء وهي تعطي انسيابًا أفضل 
للرمل وتوفر نحو ٠١‏ / من إضافات الطفال 
والماء وتغني عن رش السطح بتراب الفحم. 
Westphal balance balance (f) de‏ 


| ميزان وستفال: جهاز يستخدم ‏ اطم 


لتقدير الوزن النوعي للمواد. 


wetting agents 
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o‏ کے 


السفلي» وتتّداول في دورة كاملة . 
الملل مقدرة (1) 6/[/أطهالاناهج, wettability‏ | 
السائل على الانتشار فوق سطح مادة جامدةء 
بتلاصق يكفي لنکوین غشاء (فلم) رقيق 
ولكنه منتظم ومتصل . 
wetted contour contour (m) mouillé‏ 
الكفاف الملل الكشّور المبلّل: في ميكانيكا 
اموائع» خط 
الداخلية لمجرى. 
عرق wetted nappe nappe 0 neyee‏ 
مبللء عرق مغر في الهيدروليكاء عرق 
يكون غارًا تمامًا من أسفله وجزيًا من أعلاه 
بواسطة قفزة هيدرولية تحدث عندما يكون الفرق 
بين منسوبي المياه عند مصعد التيار ومهبطه 
أكبر من ثلاثة أرباع ارتفاع حاجز الهدار. 
wetted perimeter périmêtre (m)‏ 
المحيط الْمَعْمور المحيط البتل: فاااهم 
-١‏ طول حط التمائل بين المياه الجارية» 
والقناة أو الترعة التي تحتويهاء مقيسًا في 


wetted surface surface (/) mouillée 

السطح المل: -١‏ في ميكانيكا الموائع» | 
سطح الجزء من جسم مغمور كليًا أو جزئياء 

الذي يلامس السائل. -١‏ فى السفن؛ الجزء 

يمن البينالخارجئ: للسفينة اللامس الما 

عبلما تكون إطافية» وتدخل مساحته: ضمن 


الحسابات المتعلقة بالمقاومة الاحتكاكية› 
والقدرة الحصانية» و وزن التلويح الخارجي 

wetted-wall tower tour (f) û paroi 7‏ 
برج الجدار المرطب: برج تجريبي 68ااناه« 
لتعيين معامل انتقال الكتلة بين غاز وسائل 
في حالة سريان مضطرب. ويتكون من أنبوبة 
رأسية» تغذى من القمة بالسائل الذي يمكن 


التجكم في سريانه على الجدار الداخلي | 


للأنبوبة». بفعل الجاذبية» حيث يتلامس مع 
الغاز الذي ايغذى من قاع البرج» وبذلك | 
تكون مساحة انتقال الكتلة معلومة القيمة. 
تبلل» تبليل: في Wetting Ug (m)‏ 
رهندسة الفلزات» اتشان معدن حو (معدن 
إضافة) :أو مساعد صر على سطح معدن 
أساس. 
wetting agents agents (mpl) de‏ 
humidification; agents (mpl) moullants‏ 
عوامل تبلیل» عوامل ترطيب: مركبّات تتميز 


تقاطع مقطع السريان والجدران | 


الغازات العادمة بغسلها بالماء. 
wet spinning method procédé (m) de‏ 
اط ية العَرل الرطْب: 6ااناه ها والاقا1 


طريقة تستخدم في صناعة الحرير الصناعي» | 


| وفيها يندفع محلول الغزل من خلال الفوهة 

1 (الفونية) إلى الحمام الحمضي . وتستخدم كذلك 
في عملية غزل بعض أنواع الألياف السيقانية 

TS | 

| يصل إلى أسطوانات (سلندرات) السحب. 

wet-splitting device section (f) de | 

وسيلة - l'état humide‏ ف séparation de fils‏ 
تسليك مبتل: في الصناعات النسجية» 
وسيلة تستخدم في التحضيرات لفصل خيوط 
السداة التلاصقة قبل جفافهاء وتتكون من 
قضبان تسليك ثابتة أو دورانية الحركة . 

بده تفيل wet start départ (m) mouillé‏ 
رطب: فى محركات الاحتراق الداخلى» 
إخفاق الحرك في الدوران بسبب عدم اشتعال 


البطارية الكهربائية التي تؤثر بدورها على شموع 
الاشعال وضغط الوقود وسرعة بدء الدوران. 
| وحيتئذ ينبغي التوقف فترة كافية لتصفية الوقود 
التخلف في مجموعة الاحتراق والسماح لبخار 
الوقود الموجود في غرف الاحتراق بالتبدد. 
voie‏ 7 ف )/( wet strength résistance‏ 
مقاومة التبلل: -١‏ مقاومة الورق 
| المشبع بالماء أو بسوائل أخرى. ويستخدم 
الاختبار لتعيين زيادة مقاومة الورق للتبلل 
| عند معالجته براتينجات لدائنية. -١‏ مقاومة 
وصلة لدائنية ملتصقة بعد إخراجها مباشرة 


humide 


من سائل غمرت فيه فترة رمنبة محددة تحت 
ظروف معينة من الضغط ودرجة الحرارة. 
4م wet strength paper papier (m)‏ 
ورق مقاوم للبلل: "un‏ /6/2! ف !60اوزوة 
| ورق تمت معاملته كيميائيًا لزيادة احتفاظه 
| بمتانته عند البلل. 
أ د wet strength retention indice (m‏ 
ا فو 0 الو رق résistance ã l'état humide‏ 
الرطب؛ النسبة بين أية خاصية كقوة الشد مثلا 


تلك الخاصية لنفس الورق أو الكرتون وهو 
في ال حالة الجافة؛ وذلك تحت ظروف قياسية. 
wet-sump lubrication lbrifcation (0‏ 
تليق مُجَمّع الرّبْت: : في û carter humidê‏ 
محركات الاحتراق الداخلي» نظام للتزييت 
فيه مجع اكمية معينة امن لزيت في ازس 


| رذاذ الوقود. ويرجع ذلك عادة إلى ضعف | 


للورق أو الكرتون وهو في الحالة الرطبة وبين | 


ر أكسيد الزنك صنا 
| أعمال الدهانات مثلاً. ويجرى ذلك بتفاعل 
الفحم مع خام الفرانكلينيت الذي يحتوي 
علق أكشيد:الزنك: بصورة غير نقية» فيتتج 
الزنك افق اضورة ,بار يمُضل وتعاد أكسدته 
باستخدام الهواء . 
Wetherill vacuum casting process‏ 
procédé (m) Wetherill a coulée au vide‏ 
طريقة ويذريل للع نحت التفريغ: طريقة 
ا سباكة يصب فيها المعدن المصهور في جو مفرغ؛ 
وهي تزيد من حصيلة المسبوكات الجيدة 
| بالنظر إلى دقة التحكم في ظروف الصب» 
لاتقلل من المسامية وشوانت البف: 
wet mill broyeur (m) humide‏ 
| طاعحؤنةز مله طاحؤئةارطية::١١‏ -.طاحوئةفيها 
تخلط المادة الصلبة الجاري طحنها بالماء. 
1- طاحونة فيها تُوَلّد طاقة الطحن بواسطة 
| مجرى مائي سريع التدفق. 
wet mix mélange (m) enrobé; mélange‏ 
خلطة سائلة» خلطة زائدة الماء: (m) humide‏ 
خلطة خرسانية نسبة ماء الخلط بها زائدة 
على الحد المناسب . 
تبلل : في تشكيل 6//أنا770 ;717/06 غناه- We‏ 
اللدائن: حالة تقوية بالتشريب تحدث عندما 
تكون جميع الفراغات الواقعة بين الجدائل 
والشعيرات ممتلثة بالراتينج 


wet-out rate faux e d'humidification 


معدل التبثّل: الزمن المطلوب لكي تملا مادة 
لدائئية جميع الفرجات والثخرات في مادة 
تفوية وتبلل سطوح الألياف. ويعين هذا 
الزمن عادة بوسائل الانتقال الضوئي 
wet 3 oxydation (f) mouillée‏ 
بة: طريقة لمعاجة الحم بضغطها 
بالهواء وإمرارها في مبادلات حرارية لترتفع 
درجة حرارتها إلى ٠٤١‏ "م» ثم تضغط 
وترش بالبخار يلتق رقع ادر درجة حرارتها إلى 
6م وبذلك يسهل تكثيفها 

wet process tetê (m) par yoie 
طريقة صناعية 8 ألم‎ -١ الطريقة الرّطبَة:‎ 
لتحضير. بعض_المواد. باستخدام المحاليل»‎ 
كاستخلاص الخامات بواسطة الأحماض‎ 
مثلاً. طريقة لصنع الا‎ 
البورتلاندي» وفيها تحق المواد الخام‎ 
. وتخلط بالماء قبل الحرق‎ 
wet scrubber laveur (m) mouillé مغسلة‎ 


رطبة: جهاز لفصل الرماد والاتربة من 


ياء وذلك لاستخدامه في 


سملت 
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wetting characteristics 


دائري فى منتصفه صرة تصله بمحور دوران 
يدور الهيكل حوله حاملاً بعض 
وفقًا لتصميمه والغرض المستخدم من أجله. | 
wheel alignment parallelisme (m) des,‏ | 
محاذاة العجّلات: في الطير انء ضبط es‏ | 
استقامة عجلات العربة السفلى بحيث تدور | 
في مستوى مواز لاتجاه حركة الطائرة على | 
الأرض. | 
wheel balancing équilbrage (m) des‏ | 
موازتة العجّلات: موازنة تجرى roues‏ 
لعجلات (دواليب) السيارات إستاتيًا وديناميًا 
حتى لا تتسبب فى إحداث اهتزازات عد 
عند دوزائها بسرعة عالية» فضا طا 'تشبيه | 
من تأثيرات سيئة على جهاز القيادة والتوجيه» 
وتآكلٍ شديد وغير منتظم في الإطارات. قد 


تصحح مواضع عدم الاتزان بعد تحديدها | ا 
| الرصيف للإرساء أو التفريغ أو التحميل أو 


بإضافة بعض القطّع الرصاصية إلى حافة 
العجلة في مواضع مدروسة. 
wheelbarrow (barrow) brouette 4‏ | 


عر 
تدفع باليد» ولها عجلة واحدة ومحور واحد 
بين الطرفين الأماميين للعمودين اللذين 
يحملان الجسم الصندوقي» كما أنهما 
يستخدمان کمقبضین للدفع من ن الخلف. 
wheel base empattement (m);‏ 
ون العحلات» قاعدة اللّف:(م) empattage‏ 
فى المركبات التي تسير على عجلات (دواليب)» 
المسافة الأفقي ا العجلة الأمامية والعجلة 
الخلفية (أو بين المحور الأمامي والمحور 


الخلفي)» ع a‏ 


جَلَة: أسطوانة فرعية 16/0 
في دورة (نظام) الفرامل» يدفع إليها الزيت | 
من أسطوانة الفرملة الرئيسية فتؤثر بدورها 


على حذاءي فرملة العجلة. وتُركّب بواقع 
أسطوانة واحدة لكل عجلة (مفردة كانت أو 
مزدوجة الإطار) من عجلات السيارة . 
wheel-center disc lathe tour (m)‏ 
pour l'usinage de centres de roues‏ 
مخْرطَة تحديد مراكز العجلات: مخرطة 
تستخدم في تحديد مراكز المشغولات التي 
على هيئة عجلات أو أقراص . 
wheel chain (tiller chain)‏ 
» جنزير الدفة: إحدى 0/0558 09 


السلاسل (الجنازير) المستخدمة في توصيل 


يد: مركبة صغيرة (على هيئة صندوق) | 


whale oil huile (1) de balaine; huile () de | 


بعض الاحمال | زَيْت الحوت» زَيْتْ الحيتان: زیت 6612665 | 


ثابت غير سام قابلٍ للاحتراق» لونه اصفر | 
مائل إلى البني» يحصل عليه من دهن | 
الحوت. يذوب في كل من الكحول والإتير | 
والكلوروفورم وثاني كبريتيد الكربون. يستعمل | 
مرْلَقَا ومادة إضاءة وفي صنع الصابون ا 
معالجة بعض الأمراض الجلدية وفي دباغة 
الجلود . 

| رصيفُ تخميل: 
رصيف مصمت أو مفتوح موا للشاطئ 
يُستخدم لرسوٌ السفن. يشا الرصيفٌ الطنمت 
من حائط ساند رأسي ضخم» وينشأ الرصيف 
المفتوح من بلاطة أفقية محمولة على خوا خوازيق. 
| رسوم 
الرصيف: 


wharf appontement (m) 


رسوم تفرض مقابل استخدام 


لاستقبال البضاعة ومناولتها . 
قَمْح: محصول حي من (7) قاط W٥‏ 
| أهمها على الإطلاق). يزرع كغذاء أساسي 

للانسانء وقد ينتج على نطاق انتشاري أو 
نطاق مكثف . يتطلب في زراعته تربة عميقة 
جيدة الحرث والفلاحة. هناك منه نوعان: قمح 
| شتوي يزرع في الخريف ويحصد في الربي 
| أو في الصيف التالي» وقمح صيفي يزرع في 
| الربيع ويحصد في الصيف» ويتطلب رعاية 
مناسبة لوقايته من الآفات والجراد وبعض 


| المستخدمة فى زراعته وحصاده وتداوله. 
wheat farming cultrure )١( de blé‏ 
| زراعة القمح: فرع من النشاط الزراعي يختص 
بزراعة القمح وخدمته وحصاده وتداوله . 


Wheatstone 


دائرة (قنطرة) 


| وجلشانومتر» ومصدر للتيار المستمر. ER‏ 
ا في قياس المقاومات» وتتلخص طريقة عملها 

في أنه عند معرفة قيمة مقاومات ثلاث اف | 
منها فإنه يكن تحديد المقاومة الرابعة 
| عند تحقيق شروط الاتزان حيث تصبح قراءة 
| الجلقانومتر صفرا. وفي هذه الحالة يكون 


ا ضرب المقاومتين الأخرين . 
عجلة؛ طنبورة: هيكل (إطار) (/) وناه/ اس 


| wharfage frais (mpl) d'estarie 


آهم المحاصيل الحبية في العالم (وربما يعتبر | 


| الطيور. تتراوح غلته على نطاق واسع وفقًا | 


لأسلوب الزراعة ودرجة الميكنة والآلات والمعدات | 


| Wheatstone bridge pont (m) de قنطرة‎ | 


بائية تتكون من أربع أذرع من المقاومات» ا 


حاصل ضرب أي مقاومتين متقابلتين مساويًا | 


بالقدرة على تقليل التوتر السطحي» وتسبب 
تغلغل سائل ما بسهولة أكبر في مادة أخرى» 
أو :تسب" اتبتتاط#سائل#اعلى اللطح اقادة 
أخرى فى شكل غشاء رقيق: مال ذلك: 
الصابون والمنظفات. 
wetting characteristics‏ 
caractéristiques (fpl) de mouillement‏ 
| | خصائض التبلل» خصائص الانتشار: في لحام 
السمكرة أو لحام المونة» الخصائص المتعلقة 
بتلاصق سبيكة أو معدن الإضافة بسطح 
الوصلة» وهي خصائص تحددها سلاسة 
انسياب طبقة' معدن الإضافة »ود رة اللنؤارة 
وسطح الوصلة» ونوع مساعد الصهر 
المستعمل. وللحصول على وصلة جيدة 
ملحومة بلحام السمكرة أو المونة؛ يجب 
أن «يتبالل» معدن الإضافة مع سطحي المعدن 
| الجاري وصلهما معا. 
wetting liquid liquide (m) mouillant |‏ 
| سائل تبليل» سائل مبَلّل: سائل ذو قدرة عالية 
على تبليل الأسطح الجامدةء كالماء على 
الزجاج مثلاء وزيادة التصاقه بها. 
الع حون wetting phase phase (f) de‏ 
ر البكل: في المكامن النفطية ذات الطورين 
| (النفط والاء)» أحد الطورين (الماء» الذي 
يبلل أسطح مسام التكوين» على حين لا 
يبللها الطور الآخر (النفط). 
wetting power puissance (f) mouillante‏ 
| كُدْرَةٌ التبليل: في الحام الستمكرة» 
سبيكة سمكرة مصهورة التي تسمح لها 
بتبليل سطح معدن الأساس. 
wet-type air cooler refroidisseur (m)‏ 
میرد هواء طراز رطب: d'air du type humide‏ 
| وحدة لتبريد الهواء بالإمرار الجبريء وفيها 
يحدث تبادل الحرارة عن طريق تلامس الهواء 
مع سائلء وذلك بإمرار فقاقيع الهواء خلال 
السائل أو برش السائل في تيار الهواء المتدفق . 
او wet winding enroulage (m)‏ 
لف مبتل: في الصناعات اللدائثية» عملية للف 
| الشعيرات» وفيها يتم إشراب جديلة الشعيرات 
| بالراتينج مباشرة قبل ملامستها للشياق. 
wet year année (f) humide; année (1) |‏ 
سه رطبّة: السنة التي يزيد فيها ٠‏ 60ااأناممم 
التساقط أو التصريف النهري» أو الظواهر 
الأخرىء على مقاديرها ارو في السئة 
العادية» أو متوسطاتها المسجّلة عل فی 
فترة طويلة . 


خاصية 


ا 
| 
1 


whirling surface (vortex surface) 


yy 


| whewellite wéwelite () هويوليت:‎ 


HO‏ .),0رCa(C.‏ معدن عديم اللون» 
يتركب من أكسالات الكالسيوم أحادي الماء» 


ويتبلور "في النظام أحادي الميل» ويوجد 


بشکل بلورات - 

شرش اللَبنء مخيض: ()) أأها-اناوم whey‏ 
السائل المتبقى من اللبن بعد فصل الدهون 
والكازيين منه. 


whinny (neigh) hennissement (m)‏ أ 
صهيل: الصوت الصادر عن الحصان أو أي 
يستعمل أحيانًا في المؤثرات | 
الصوتية الإذاعية . . ا 
بكارة بسيطة: بكارة ھام whip c22 (m) si‏ 
مفردة» تتكون من بكرة محزوزة يمر حولها 
لل ١‏ عل آنه انه مكانيكية») وستمح 
الیکا تجاه السحب في أشغال الرفع. 
خفق: ذبذبة عرضية لعمود 0( 91/2/00 whip‏ 
يدور بسرعة قريبة من السرعة الحرجة» أو 
نة لوجود لاتمركزية بالعمود. 
whip antenna (fishpole antenna)‏ 
هوائي سوطي: هواڻي 1 
(إيريال) مؤلف من قضيب رأسي مرن» 
إويستخدم في السيارات اع بيس رع 
مبرد مضفور: whipcord whipcord (mn)‏ 
قماش مبردي بزاوية 1۳" يتميز ببروز الخطوط | 
البردية عن سطح القماش. ينسح هذا القماش | 
غالبًا من الصوف» ومن أهم استعمالاته 
المعاطف. 
whipping enlevage (m) par un cartahu ,‏ أ 
مناولة ببكرة وحبّل: رفع الأحمال أو تنزيلها 
باستخدام بكارة بسيطة 
دوار « جهاز ندوير: ‏ )( اناما whirler‏ 
في أعمال التصوير والطباعةء جهاز لتغطية | 
الأسطح العدنية أو الزجاجية بالمحاليل | 
الحساسة للضوء» وذلك بتدوير هذه الاسطح | 
أفقيًا تحت تأثير الحرارة. 
whirlgate dirt trap piêge (m) 3‏ | 


crasses ه‎ canal tangentiel ã کدارة‎ 


صوت يقلده. 


antenne (1 fouet 


3 


دوامية: في السباكة الرملية» ترتيبة تدمج عند 
اللزوم في مجموعة متجرئ الصب والمصب 
لجعل المعدن يدخل في المد بتدركة درامية 
تؤدي إلى منع الخبث أو الكدارة من الدخول 
فى تجويف القالب. 

whirling surface (vortex sura) 
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دورانهاء كما يحدث للعجلة على طريق 


العجلتيّن: فى السيارات» المسافة بين كل 
عجلتين على جانبي محور واحد» وتقاس 
عادة بالمسافة بين مركزي تلامس إطاريهما مع 
الأرض. قد تتساوى المسافة بين العجلتين 
الأماميتين مع » أو تختلف عن» المسافة بين 
العجلتين الخلفيتين. 


wheel-turning lathe four (m) ã roues 


EES 


مخرطَة عجلات: مخرطة تستخدم في خراطة 
العجلات والأقراص المستديرة. 
wheel-type regenerator‏ 
مرجع ذو regénérateur (m) ã roue‏ 
عتعلة:مستربجع حراري :"نمع عل شكل 
اعَجلة ارود "الحغتؤات"تخزارية ١‏ خخاصة» 
وتدور داخل مسلكين أحدهما للغازات 
الساخنة والآخر للهواء المطلوب تسخينه» 
فتتقل «النشوات الحرارة “بين المسلكين قعل 
الاختزان والانتشار الحراري لمادتها . 
wheel wobble dandinemant (m)‏ 
رَفِرقَة العجلة: ف فى السيارات» اهتزاز 5هدام/ 
(ارتعاش) جانبي بسيط يحدث تلقائيًا في 
إحدى أو كاتا العجلتين الأماميتين. وتحدث 
الرفرفة غالبًا نتيجة لوجود وْصّلات سائبة في 
آليات التوجيه» أو نتيجة لعدم اتزان العجلات. 
wheel wrench cé (f) pour écrous de‏ 


EN 
مقتاح ريط العَجّلات: مفتاح صندوقي 85ل‎ 


يخصص أساسمًا لربط وفك صواميل عجلات 
المبارةب اوقد بخص رأخد طرف ذلك 
لربط وفك شمعات الشرر (البوجيهات). 
طوبة طولية: ‏ 91200 whelp 52/07 (m) de‏ 
طوبة لها نفس سّمك وعرض الطوبة القياسية 


ولكنها ذات طول أكبر. 
whelps of capstan nervures (ol), de,‏ 
| | ضلوع برميل الاه في cabestan‏ 


الأشغال البحرية» نتوءات في محيط برميل 

الرحوية أو دارة ونش الإرساءء أو نحو 

ذلك» لمع انزلاق حبال السّحب. 

| | هويريت: معدن () wherryite w0/7yie‏ 
لرنه أخضر إفاتح؛ یتکرن من كبريقات 

وكربونات الرصاص والنحاس القاعدية» 

ويوجد بشكل كتل مصمتة. 


whetstone pierre (f) û aiguiser 


مو 


سطح التذويم: : ف„ surface )1( tourbillon‏ 
ميكانيكا الموائع ؛ سطح واقع في منطقة تحرك 


| منه المشاحذ (أدوات السن). 


أ 
حجر شحذء مسن مشلحل: : صخر طبيعي تنتج 


عجلة القيادة إلى محرك التوجيه أو ذراع 


الدفة بالسفينة. 
nt (m) 58‏ و08 wheel clearance‏ 
خلوص | في نظام التعليق ‏ ©نام/ 


بالسيارة» المسافة الخالية اللازمة بين سطح 
إطار العجلة من أعلى وأقرب جزء إليها من 
جسم السيارة لكفالة عدم الاحتكاك بينهماء 
وبالتالي عدم إتلاف الإطارء في أثناء السير. 
wheel flutter //ottement (m) de roue‏ 
عَربلَة المَجلّة: اهتزاز جانبي ملحوظ يحدث 
في إحدى العجلتين الأماميتين بالسيارة» أو 
كلتيهماء حول محور التوجيه» نتيجة لوجود 
وصلات سائبة في آليات التوجيه» أو لعدم 
اتزان العجلات. ٠‏ 
wheel forming /ormage (m) de roues‏ 
تفیل العجلات: تشكيل عجلات عربات 
السكك الحديدية» وما أشبهء بعملية أو أكثر 
من عمليات التشكيل الميكانيكي: (بالحدادة 
وإعخفاهاف/ را #الذلضة وها أو اداد 
| والدلفنةء إلخ). 
دليل ذو دونه wheel guide guide (m) ã‏ 
2 : في القطع بالاكسجين»ء دليل قطع 
ود بعجلتين تتلامسان مع الشغلة في أثناء 
0 عملية القطع . 
wheel hub moyeu (m) de roue‏ 
العجلّة: الجزء من العجلة الذي يركب بمحور 
السيارة مباشرة في بعض التصاميمء أو على 
لبر /الوسيط بين العتجلة والمحور في تصاميم 
أخرى. وتحتوي الصرة على المحامل (الكراسي) 
الدخروجية اللازمة . :0 : 
wheeling machine machine (f) ã‏ 
آلة تدوير: آلة أو معد للتشكيل 
اليدوي للمشغولات. 
combinaison‏ ف wheel lock serrure (f)‏ 
قيّداالعجلة:“اترتيبة ا(ففل) يستخدمها. شرطة 
المرور لتثبيت حركة إحدى العجلتين الاماميتين 
للسيارة عند وقوفها في مكان منوع» مخالفة 
لتعليمات المرور» حتى لا يستطيع قائدها 
تحريكها إلا بعد مراجعة إدارة المرور ودفع 
الغرامة المالية المقررة ‏ 
حافة العجلة wheel rim jante (f) de roue‏ 
الجئط: محيط الجزء المعدني من عجلة السيارة 
الذي يركب عليه إطارها المطاطى. وقد تكون 
| الحافة كاملة أو مجزأة. : 


moleter 


أ | دوي م wheel spin vrille (f) 08 roue‏ 
العجلة: انزلاق مفرط لعجلة السيارة في آثناء 


ا 


ينتمي إلى مجموعة الفلسبار» ويوجد في 
کون الجرانيت والصخور النارية والصخور 
المتحولة . 
white fracture cassure (/) blanche‏ 
مسر أبيض: مكسر. يظهر في الديد الزهر 
الطروق» ويت بمظهر أبيض نتيجة 
لتركيزات السيمنتيت الأبيض المميزة بالإضافة | 
إلى التركيزات اللامعة من البرليت. 
white garnet (leucite) grenat (m)‏ 
جارنیت أبیض» لو سیت : (7) 19أعداها ;۸اط 
۾۸810 . معدن لونه أبیض» أو رمادي» 
أو رمادي مدخن» يوجد عند درجات الحرارة 


العادية على تجمعات بلورية ذوات 
. أشكال بلورية معينية بمكسر زجاجي . | 
ذهب أبيض white gold or (m) blanc‏ | 


سبيكة من الذهب والنيكل أو الذهب 
والبلاديوم» تستعمل في صنع اللي البيضاء 
وتحل محل البلاتين. ا 
صلد أبيض: في ©0هاة white-hard sec ê‏ | 
المواة:الخرارية». وصف لال المتتجات: الطينية | 
المجففة تجفيقا كافيًا بحيث يصير سطح النعج | 
أبيض اللون. | 
whiteheart malleable cast iron‏ | 
حديد  fonte (f) malléable ã noyau blanc‏ 
زهر مطاوع فاتح القلب: حديد زهر يكون | 
قد تم صبه على هيئة حديد زهر أبيض» ثم 
طح بتلدينه في وسط مؤكسد حتى تزال 
الكربنة بدرجة كبيرة» ويترسب الكربون | 
امتبقى على شكل عمد من الجرافيت . ا 
white lead blanc (m) de plomb; blanc‏ | 
أبيض الرصاصء الرصاص ١د86(‏ | 
الأبيض: مسحوق أبيض من كربونات الرصاص 
القاعدية» يستعمل في صنع مواد الدهانات . 
white lead pigment pigment, (m) de‏ 
خضاب الر رافق الأبيض. وول/قه 08 blanc‏ ا 
أسبيداج: خضاب يستعمل في الدهانات 
بيضاء اللون» ويمتاز بمقدرته على التغطية 
ولكنه يتفاعل مع الغازات الكبريتية ما يضعقه ا 
ولذلك تضاف إليه بعض المواد الأخرى مثل | 
یگات المغنسيوم . ا 
ملسو ب du blanc‏ ل white level niveau‏ 
البياض؛ مَنْسوب النصوع: -١‏ أقصى عمق 
مسموح لتضمين الموجة التليفزيونية إشارة 
الضياء فى أنظمة التضمين السالب» أو أقل عمق 
مسموح لتضمين حاملة الصورة إشارة الضياء 
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جسم أنْيض : ©0واط () white body cops‏ | 
جسم افتراضيء لا عص مس | 


في الفيزياء» جسم 

أية أشعة كهرمغنطيسية تسقط عليه» عند كل 
الأطوال الموجية» بل يعكسها جميعًا متفرقة . 

white bronze bronze (m) blanc 

برونز أبيض: سبيكة أساسها النحاس» وتحتوي 

على القصدير والنيكل والزنك. تستعمل 


أساسًا من الأعمال الزخرفية والغنية. 


whitecaps moutons (mp)  تاجومت‎ 


مزبدة: أمواج بحرية يعلوها الزبْدُ الايض حين | 


تتكسر قممها تحت تأثير نسيم الهواء الناهض. 

white cast iron f/onte (f) blanche 

حديد زهر أبيض: حديد زهر ذو مگسر أبیض 
يوجد فيه الكريون على شكل متحد» أي 

إسمنت white cement ciment (m) blac‏ 
أبيض: إسمنت بورتلاندي أبيض نقي» مصنوع 


عن مراد کا شر يغای س ا ا 


الحديد» أو باستخدام لهب اختزال لحرق 
الكلنكر . 

طين أبيض» 8^ white clay arg/le (f) bl4‏ 
طينة بيضاء: أحد أنواع المعادن الطينية 
(الكاولين) التي تشتمل على الكاولينيت 
والانوكسيت. حيث تتبادل صفائح من 
السليكون والأكسجين وهدر وكسيد الالومنيوم 


في التركيب البلوري . 

white cobalt (cobaltite) cobalt (m) 
8 
blanc; cobaltite (f) كوبلت أبيض»‎ 


كوبالتيت: معدن لونه أبيض فضي مائل إلى | 


الاحمرار أو رمادي ييل إلى البنفسجيء أو 
أسود رمادي عندما يكون محتويًا على الحديد» 
يتركب من كبريتيد الكوبلت والزرنيخ» 
ويتبلور في النظام متساوي الأبعاد. 

white copper mailechort (m) l7i | 


أبيض: سبيكة ثلاثية من النحاس والنیکل | 


والزنك. 


| white damp air (m) 06/6/1616: air (m) 


غاز أبیض: غاز أول أكسيد الکربون» 6ناوألاه 
قد يوجد في الغازات اللاحقة عقب وقوع 


انفجار غازي أو انفجار غبار فحمي» أو 5 


الغازات المنبعئة من حرائق المناجم. يعتبر | 
مكونًا هاما في غازات الإضاءق ومساعدا 
| على الاشتعال» وهو شديد لك 


| white feldspar (albite) /eldspath (m) 


blanc; albite (f) فلسبار أبيض» ألبيت:‎ | 


في أنظمة التضمين الموجب. ۲- المنسوب 


81510 . معدن أبيض أو عديم اللون» 


whirl line (vortex line) 


مائع ماء بحيث تكون السرعات الزاوية 
لدوران جميع عناصر المائع» التي تقع قي 
لبظة معينة على هذا السطح» مماسة له. 
| خط )( whirl line (vortex line) ligne‏ 
التدويم: في ميكانيكا الموائع»  ٥۸‏ الها 
0 خط يمكن تتبعه في المائع ذي الحركة الدورانية» 
أ ويكون متجه الدوران ماس له عند أية نقطة فيه 
whirlpool tourbillon (m) d'eau; remous |‏ 
| دوامة كبيرة دردور: : دوامة واسعة ذات | () 
| قطر كبير وسرعة شديدة» كالدوامة التي يحدثها 
| التيار الرئيسي في نهر كبير حين يجري عابرا 
نهاية عائق صناعى متعامد على اتجاه الثيار 
في النهر (كبروز ظاهرء أو مغمور جزئيًا أو 
كليًا)؛ :وقد تكون؛ هذه الدواية ا 


مغمورة. 

whirl velocity vitesse (f) tourblllonnalre | 
D8 

| السرعة الدوامية :فى الآلات الميدرولت 5ة 


السرعة المطلقة في اتجاه السرعة المماسة . 
whirlwind tempête (f); cyclone (m)‏ 


| ربح دوامية: ريح تتحرك بسرعة في اتجاه حلزوني 
دوراني حول محور رأسي أو مائل قليلا» 
وتتقدم في الوقت نفسه فوق سطح الماء. 

ود إيسكي: مشروب whisky whisky (m)‏ 
كحولي يحضر بتخمير بعض أنواع الحبوب 
ثم يقطر ويُعّق . 

ا صفير: نغمة حادة ترددها (”) 6۲////ء ماistإw‏ 


| عال 


وثابت. 
أ عوامة whistle buoy bouée (f) û sifflet‏ 
صافرة: #عوامة تدرا اصفيرا ببب فعل 
| الأمواج التي تدفع كمية من الهواء وتضغطها 
داخل جهاز ثم تنصرف من خلال صفارة» 
محدثة إنذارًا ملاحيًا مسموعاء وإن كان غير 


| أبيض: صفة للون جسم يعكس ٥اا‏ ©اأدايه 
جميع ألوان الضوء عكسًا جيدا متساويًا. 
| وعند إمرار الضوء الأبيض خلال منشور 


زجاجي لا لون له يتفرق الضوء على هيئة 
ا طيف من الألوان تمتد من الأحمر إلى 


الأزرق. 

white agate (chalcedony) agate (/) 1 

عقيق أبيّض: معدن من مجموعة ۸0هام 

معادن السليكون الدقيقة التبلور» ويتركب 
| كيميائيًا من ثاني أكسيد السليكون. 
white arsenic arsenic (m) blanc; e‏ 
زر ریخ خ أبيض: مسحوق ‏ #اواصفوبة () 

أكسيد الزرنيخ الأبيض اللون. 


white X-rays (continuous X-rays) 
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لالش ار ل اا کے 


واسع وحتى الحد الأدنى لطول الموجات 
القصيرة. يستعمل المصطلح غالبًا في مجال 
الإشعاعات السينية . 
white recording enregistrement (m)‏ 
تَسْجيل أبيض: في الصوتيات» تسجيل ٥اط‏ 
ذو جودة عالية يستوعب بأمانة مدى التردد 
السمعي الكامل بدون أي تلوين حاص أو تشديد 
لاي من الترددات أو نطاق من الترددات . 
قطارة ‏ ©37/ط white spirit solvant (m)‏ 
بترولية بيضاء: قطارة بترولية تُستعمل مادة 
مخمّفة للدهانات (البويات) والورنيشات . 
بقع pots taches (pl) blanches‏ 
بيضاء: عيب يوجد في البنية الدقيقة للفولاذ 
(الصلب) عالي الكربون والمصلد بالتسقية. 


للتنميش على سطح هذه البنية» وتكون 
بجوار الشدوخ الدقيقة مباشرة . 


| white surface surface (f) blanche 


زیاء» سطح يعكس | 


سطح أبيض: في اله 
الاطوال الموجية المختلفة للضوء المرئى» بمرتبة 
عالية ومتساوية من الكفاءةء ومع درجة كبيرة 
من الانتشار. 

قصدير أببيض: bla:‏ )”( 7أداة white tie‏ 
شكل تآصلي من أشكال القصدیر» ويكون 
سعترا عند درجات الحرارة الأعلي من 
ارام 
white transmission transistor (0‏ 

إر رسال إشارا ات النصوع: إرسال  de blanc‏ 
تليفزيوني بموجات لك سه معدلةء أقصى 
قدرة مرسلة فيها تناظر أقل كثافة للصورة. 
أو بمعنى آخرء إرسال يناظر فيه أقل تردد 
مرسل أقل كثافة للصورة المرسلة. 

whiteware céramiques (mpl) blancs 

احرف الأبيض: تسمية عامة تطلق على المنتجات 
الخزفية بيضاء اللون» دقيقة التكوين. 


| whitewash peinture (f) ف‎ la chaux ; 


طلاء جيري مائي: خط badigeon (mn)‏ 
بسيط مؤلف من جير مطفا وماءء لا يقاوم 
الماءء ,.ويمكن إرالته بسهولة ويستعمل في طلاء 
الاسيجة (الأسوار) وجدران المباني الخارجية , 
white water (whitecap) mouton (m)‏ 
زبد: ماه مزبد أو حثد من الفقاقيع على سطح 
ماء البحر» وينتج من الامواج المتكسرة, 
white X-rays (continuous Xrraya)‏ 
rayons (mpl) X continus 7‏ 
بيضاءء أشعة سينية مستمرة: أشعة سينية 


أشعة سينيّة 


| whit 


تظهر البقع على شكل مناطق متارمة | 


يعتمد مستوى طيفها على التردد. 
white oils huiles (pl) blanches; huiles‏ 
(fol) paraftinées‏ 
هدروكربونية متنوعة» عديمة اللون» منخفضة 
التطاير» جيدة التكرير» عالية النقاوة» واسعة 
ا المدى من حيث اللزوجة. تستعمل في تزليق 
| (تزييت) المكنات في الصناعات الغذائية 
| والنسجية» كما تستعمل في الأغراض الطبية 
وفي صنع مستحضرات التجميل . 
white pages pages (fp/) blanches‏ 
صفَحات بَيْضاء: فى الحاسبات» قواعدٌ معلومات 
تتضمن. تقارير.عامة:«وبيانات». مثل عناوين 
البريد الإلكتروني وغير الإلكتروني وأرقام 
التليفونات لممستخدمي الإنترنت. وبذلك 
کن تمم هذه . القراعد للحصول على 


بيانات مستخلم م 


3 
زيوت بيضاء: زيوت 


white petrolatum (white soft 
paraffin) pétrolatum (m) blac  نيفارب‎ 
رخو أبیض» فازلين أبيض: مزيج رخو من‎ 
الهدروكربونات» .يحض من النفط" ويقصر‎ 
لونه» وهو أبييض شفاف» ع اللمس» عديم‎ | 
اها | الطعم والرائحة» ويذوب في الكلوروفورم‎ 
وفي البتزين ويمتزج بالزيوت» ويستعمل سواعًا‎ | 
في تحضير بعض المستحضرات‎ eXipient أ‎ 
الصيدلية مثل المراهم‎ | 


| مُنقور: عنصر لافلزي يكون على هيئة 6/876 
بلورات بيضاء اللون. 
وينصهر عند م أبخرته سامة» ويشتعل 
فى الهواء 


حديد 


لا يذوب فى الماءء 


معطيًا وهجًا أخضر. 
white pig iron /onte )( 8‏ 
خام أبيض: حديد زهر بمكسر أبيض» 
يوجد فيه الكربون على هيئة سيمنتيت . 

white portland cement ciment (m) 


إسمنت پور تلاندي blanc de portland‏ 
أبيض: إسمنت بورتلاندي ناعم مصنوع من 
حجر جيري كلسيتي نقي وطين أبيض . 


white precipitate précipité (mt blanc 
الراسب الأبيض: 01ر91 . مسحوق أبيض‎ 
يتكون من كلوريد الزئبق دري وهو لا‎ 
يذوب في الماء» ويستعمل مُضادًا للفطريات»‎ 
كما يستعمل مرها للقضاء على القمل.‎ 
white radiation rayonnement (m) 
blanc; radiation () blanch إشعاع أبيض:‎ 
إشعاع تتردد أطواله الموجية وكثافاته في مدى‎ 


يحتوي على كل ترددات المدى السمعي ولا | 


| white phosphorus ا‎ (m) 


الذي تكون عنده نسبة تضمين الصورة ٠‏ 
| ا امتسوب. إشارة .. الموجة: 'الختاملة ‏ المناظر 
لأقصى نصوع للصورة في التليفزيون. 
ضوء white light lumière (f) blanche‏ 
أبيض: ضوء له نفس التوزيع الطيفي لضوء 
الشمس الباشر» أو أي مجموعة من 
| توزيعات الطاقة الطيفية تؤدي إلى نفس 
الإحساس اللوني لضوء الشمس في وقت 
الظهيرة. وهو قريب من الضوء المنبعث من 
الجسم الأسود عند درجة حرارة ٠٠٠٠١‏ م 
تقريبًا. والضوء الأبيض في العموم خليط 
من كل ألوان الطيف» ويثل طيقًا مستمرا . 
ا غسول ‏ ©عرهاط )( white lotion /otion‏ 
أبيض: مستحضر كيميائي من كبريتات الزنك 
| والبوتاسا المكبرتة: والماء. ويستعمل وهو حديف 
| «التحفسن قافنا ومضنانا للمتكرويات والقظريات: 
أ الد white metal métal (m) blanc‏ 
لاقي معن بابخ سك مخدتية «مقاونة 
| للاحتكاك والبري» تشبه الفضة في مظهرهاء 
| وأساسها الرصاص أو القصديرء وتحتوي 
على نسب مختلفة من الأنتيمون والزنك 
| والبزموث والحديد والنحاس. تستعمل في 
| صنع بطانات المحامل (كراسي التحميل) . 
white mica (muscovite) mica (m)‏ 
ميك بيضاء» مسكوقيت: (/) b12; "5٥0۷e‏ 
أحد معادن مجموعة الميكاء عديم اللون» أو 
| أبيض» أو بني فاتح» يتبلور على هيئة 
أ ا رقيقة شكلها الخارجي سداسي أو 
معيني» يظهر في صخور الجرانيت وينتشر 
في صخور البجماتيت. 
white nickel (rammelsbergite)‏ 
nickel (m) blanc; rammelsbergite (f)‏ 
النيكل الأبيض» راملسبرجيت: 45ا . معدن 
لونه أبيض قصديري» مائل إلى الحمرة» 
يتركب من خليط من النيكل والزرنيخ . 
whitening filter /i/tre (m) EE‏ 
مرشح تبييض: مرشح (فلتر) كهربائي E‏ 
على تحويل إشارة معينة إلى ضوضاء بيضا 
ضوضاء white noise bruit (m) blanc‏ 
بيضاء» شوشرة بيضاء: في الاتصالات» 
اشوین مستمن: فى رقئاة اتضال»..وتكون طاقته 
ثابتة عند مختلف الترددات . 
white-nolse record disque (m) de bruit‏ 
أسطوانة الضوضاء البيضاء: أسطوانة 6/306 
تعطي عند إعادة الاستماع إليها ضوضاء 
بيضاءء ويكون من خصائصها أن طيفها 
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white zinc 


من دائرة كهربائية إلى أخرى على مدى | 


واسع من الترددات . 
شري يط عريض: wide strip /arge 02009 (f)‏ 
في الصناعات المعدنية» الصاج المنتج بثخاناته 
المختلفة (غالبًا من ؟ إلى ٠١‏ مم)ء ولكن 
عرضه يزيد على 0٠٠‏ مم» وقد يصل إلى أكث 
٠‏ مم» ويكون عادة على هيئة 


Widmanstãtten structuı ماه‎ 


ات. 


الحالة المصبوبة (الحالة م التي مدنا عليها لفاو 
والتي تنشأ من ترسب الفريت على طول 


مستويات معيئة في البلورات. وقد تتكون 
أيضًا في أنواع الفولاذ (الصلب) التي 
سكنت تسخيئًا مفرطا. 

width of warp section /argeur 4 de 


la section d'ourdissage عر 55 كسيب‎ 


السّداة: فى الصناعات النسجية» عرض المساحة | 


المحتوية على قضيب تسدية واحدء مقيسًا 

على دلفين التسدية في اتجاه مواز لمحوره. 

width of warp sheet largeur (0 de la 
nappe d'ourdissage عر ض طَبقّة السدا‎ 

في الصناعات النسجية» عرض جميع مقاطع 

السداة مقيسًا علق دلفين: النسلدية . 

Wiedmann effect effet (m) de 

ظاهرة فيدمان: ظاهرة تتمثل في ٩02۸م‏ 

حدوث التواء لسلك يسرى فيه تيار كهربائي» 

عندما يوضع في مجال مغنطيسي طولي. 

Wiedmann-Franz law /oi (f) de 

قانون فيدمان وفرانز: في 077300-872و اللا 

فيزياء. اللنوامده ‏ قانون ينص علئ أن الستبة بين 

الموصّلية (معامل التوصيل) الحرارية والموصّلية 

الكهربائية» ثابتة لكل الفلزات» أو معظمها 
» وتعتمد على درجة الحرارة المطلقة. 
Wien bridge pont (m) de Wien:‏ 
قنطرة كهربائية تستخدم أساسًا لقياس 
المواسعة» وتستخدم مصدرًا للتيار المتردد. 
لها أربع أذرع» اتان منها متجاورتان 


وتحتويان على مكثفات كهربائية تكون على | 


التوازي مع مقاومة في إحداهما وعلى التوالي 
فى الأخرى» في حين تتألف الذراعان 
الأخريان من مقاومات غير مفاعلة. ويعتمد 
توازن القنطرة على قيمة التردد المستخدم. 

Wien capacitance bridge pont (m) 
capacitance de Wien ة فين الموا اسعية:‎ 


قنطرة كهربائية اللتيار المتردد» تستخدم لقياس 


الزهر الإسفنجي من أسفل الفرن. 

باب ب في باب» باب wicket guichet (m)‏ 
خوخة: في المجاري الائية» بوابة صغيرة 
تشكل جزءًا من بوابة أكبر. وفي الأهوسة» 


فى wicket mur (m) de porte‏ 
| الأفران» جدار يسد بصفة مؤقتة مدخل قمين» 
أو مدخل غرفة البناء الشبكي لمسخن الهواء في 
فرن مجمرة مكشوفة أو في فرن صهر الزجاج . 
wide-angle lens objectif (m) grand- 1‏ 
| عدسة AEE‏ الرًا اوية: عدسة ذات 8/أهالا9/ة 
مجال زاوي متسع» ويزيد عمومًا على 
ا .٠‏ تستعمل في أجهزة التصوير. 


WAIS | 
wide-area net work (WAN) grand | 
شبكة واسعة (للحاسبات): (0) ا6564‎ | 


شبكة اتصال. بين الخاسبات مير اة 
| عقّدهاء ويستلزم ذلك استخدام طرق إرسال 
| واتصال تختلف عمًا فى الشبكات المحلية 
للعاسيات: : 
wide-band amplifier amplificateur )١‏ 
أ 8 
| مضَحُم عريض النطاق: ٥۸ط‏ ٥1ا‏ 
مضخم كهربائي يسمح بمرور مدى واسع من 
| الترددات بتضخيم متسق . 

wide-band communication system 


systeme (m) de communication ã large 
6098 نظام اتصالات عريض النطاق: نظام‎ 
اتصالات يتيح العديد من قنوات الاتصال‎ 
التي تكون على درجة عالية من الأمان‎ 
والتعويل عليهاء فهو يتصف بامناعة النسبية‎ 
و ة أو انقطاع نتيجة للظواهر‎ 
وهو يشتمل عادة على الكبلات‎ . 
الهاتفية المتعددة القنوات» ونظم التبعثرء‎ 
والنظم الراديوية المتعددة القنوات.‎ 

ف wide-band repeater répéteur (m)‏ 
معيد عریض التطاق: جهاز ‏ ۸00 2ط 99/ه/ 
محمول جواء يعمل على استقبال إشارة 
التردد الراديري من أجل إعادة إرسالهاء 
ويستخدم في مهمات الاستظلاع اوي 
wide-band transformer (ransformaleur‏ 
محل عريض النطاق: 62۸ ووتها 4( 
محول كهربائي يمكنه نقل الطاقة الكهربائية 


توچ پول مغر في كل من : بوابتى 

الهويس: وتُمفتح البوابة الصغيرة لتعديل | 

منسوب سطح الماء في الهويس قبل فتح 
5 لإغرار السفن خخلاالها: 


| wide-area information service see | 


ذات توزيع مستمر للطاقة أو التردد أو الطول 
الموجي . 
أبيض white zinc oxyde (m) de zinc‏ 
الزنك» أبيض الخارصين: و250. أكسيد 
الزنك» وهو مسحوق أبيض لا يذوب في 
الماءء ويستعمل في المراهم 
white zinc vitriol (zinc sulphate)‏ 
ا كبريتات الزنك» زاج sulfate (m) de zinc‏ 
أبيض الزنك: مسحوق متبلور» عديم اللون 
والرائحة» طعمه قابض» ويذوب في الماء 
وفي الجلسرين» ولا يذوب في الكحول. 
يستعمل قابضا ومقيئًا ومطهرا وقطرة لعلاج 
بعض أمراض العين» كما يدخل في تحضير أحد 
مكونات بعض المستحضرات المزيلة للرائحة. 
whiting (chalk) craie (/); carbonate (m)‏ 
مسحوق الطباشیر: کربونات 7انالهاهه 08 
الكالسيوم النقية» ويحضر بطحن الطباشير 
الطبيعي» ويستخدم في صناعة السيراميك 
ومعاجين الاثاث والدهانات والأصباغ . 
Whitworth screw thread filet (m)‏ 


تباعد | سن لَولّب ويمْويرث: سن لولب طاو س۷1 


(سنٍ قلاووظ) بريطائي؛ له مواصفات قياسية 
موحدة من حيث الشكل والابعاد والزوايا؟ 
“who are you” signal signal (m) "qui‏ 
| إشارة « مَنْ أنت »: إشارة كودية "ولاه/-و6/8 
تتلقاها مبرقة كاتبة ينادّى عليهاء فتعتق ترتيبة رد 
لإرسال كود إجابة إلى المبرقة الكاتبة المنادية. 
whole-body counter compteur (m)‏ 
عدا الجسم الشامل» عاد global‏ 


عداد | 
إشنعاع الجسسم: عداد للكشف عن الإشعاع المؤين 
في جسم الإنسان بأكمله» أو في الكائنات 
الحية» وتستخدم فيه كاشفات وميضية حساسة» 
مع معدات إلكترونية لإجراء عملية العد. 

whole tone seconde (f) ا‎ ton ا‎ 

| التَثمةٌ الكاملة: فى الصوتيات» "اام () 
هي ' المافة "بين انمتن تكون "اللبة بين 
تردديهما الأساسيين مساوية تقريبا للجذر 
السادس للعدد ۲. 
Wiberg furnace four (m) berg! 1‏ 

رن وسرج: فرن على هيئة وعاء كبير مخروطي 
0 | شخدم ر على الحديد الزهر 


في حين يدقع غازا الاختزال؛ وهنا اول 
أكسيد الكربون والهدروجين» من فتحة جانية 
حيث يتم الاختزال» ويحصل على الحديد 
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. الحرارة المطلقة» والقدرة الإشعاعية (الابتعائية)‎ | wild flooding inondation 0 sauvage 
ونيا‎ equation équation (f) de Wier! ٤ دي بالغمر ال طريقة للري» فيها ر‎ 
| معادلة فيزل: معادلة في حيود الإلكترونات‎ ١ | الارض برفع منسوب الاء تباعًا في مساق‎ 
| مورّعة على الحقل. وهي طريقة تناسب | على جزيئات الغاز» وتُحسب منها شدة‎ 
| الأراضى المنحدرة والمناطق وفيرة الماء. ا الشعاع الإلكتروني الحائد عند زاوية معينة.‎ 
ا‎ Wigner effect effet (m) Wigner sal wild gasoline essence (9 non stabilisée 
| جازولين جامح: مجموعة مركبات هدروكربونية | فجنر: ظاهرة تتمثل في حدوث تغير في‎ 
| سائلة» توجد ذائبة في المركبات الغازية في آبار | الخواص الفيزيائية والكيميائية للادة لما‎ 
على الفحم أ كالجرافيت المستخدم كمهدئ للمفاعلات»‎ ٠ الغاز الطبيعى. ويستخلص با‎ 
| النباتي» أو باستخدام بعض الزيوت العدنية. | نتيجة اختلال تركيبها البلوري عند تعرضها‎ 
| . أ للوشعاع‎ ese sauvagerie (f) جموح: في‎ 
Wigner energy énergie (f) de Wigner هندسة الفلزا ات» حالة تحدث عندما 0 ر فلز‎ 
في أثنا ا | طاةُ فى المفاعلات النوويةء طافة‎ - 


(معدن) مصهور 


المواسعة بالنسبة للمقاومة والترددء لها أربع 
أذرع الا مها متجاورتان تحتويان على 
مكثفات موصّلة على التوازي مع المقاومات 
في إحدى الذراعين وعلى التوالى معها في 
الذراع الأخرى» في حين تتألف الذراعان 


الأخريان من مقاومات لا مفاعلية. ويعتمد 
توازن القنطرة على التردد. 
Wien frequency bridge pont (m)‏ 


نر ة فين التر ددية: fréquence de Wien‏ 

قنطرة كهربائية تعتبر تعديلاً لقنطرة 
المواسعية؛ وتستخدم لقياس الترددات. 

Wien inductance bridge pg (my 
inductance de Wiens رطiê نر ة فين الحييّة:‎ | 


قير 


كبيرا من الغاز يؤدي إلى فورانه بعنف» 
وقذف بعض منه بقوة من وعاء الصهر. 

wild products produits (mpl) parasites; 
produits (mpl) منتجات عفوية: سوه‎ 
| منتجات ثانوية تتكون أحيانًا في أثناء‎ 


عمليات تصنيع أو إنتاج رئيسية» ولم يكن | 


في الجرافيت» نتيجة التغيرات في | كهربائية للتيار المترددء تستخدم لقياس المحاثة 
البلورية ا بالنسبة للمقاومة والتردد. لها أدبع, أذرع» 
النيوترونات. ويمكن التخلص منها مع منها ذراعان متجاورتان تحتويان على محاثات 
احتفاظ الجرافيت بدرجة حرارة مناسبة فيما | موصّلة على التوازي مع المقاومات في إحدى 
يعرف باسم ‏ عملية التخمير . الذراعين وعلى التوالى معها في الذراع 


أبعاذ 


من المقصود الحصول عليها . وة فجنر: في الفيزياء النوويةء قوة قصيرة ‏ 
لج بر ري sauvage‏ () 268و wild snow‏ | المدى لاتبادلية» يفترض وجودها بين 
ثلج حديث الترسيب شبيه بالزغب غير ]| اللكليونات في النواة. | 
ثابت» يهطل عادة في ظروف هادئة» وعند | ١ Wigner nuclei nucléides (mpl) de‏ 
درجات حرارة شديدة الانخفاض. وى فجن نويدات فجنر: في Wigner‏ | 
5811 5ف ]| ier )m(‏ اstee‏ 4اا ١‏ الجسيمات النووية» فئة من النويدات المرآوية 
فولاذ جامح: فولاذ (صلب) يتفاعل بعنف في | | تشمل أزواجًا من الأيسوبارات فردية العدد 
القالب نتيجة لتصاعد الغازات بشدة في أثناء | الكتلي التي يختلف في كل زوج منها عدد 
التجمد. البروتونات عن عدد النيوترونات بواحد. 
Wilke-Chang correlation corrélation‏ ا wildcat barbotin (m); poupée (de eut‏ | 
عَلائهُ ويلك وتشانج: e Wike-Chang‏ (0) | برميل سحب مسئّن: في السفن» مصبوبة من | 
علاقة على هيئة معادلة رياضية لحساب | الفولاذ (الصلب) على شكل برميل له | 
معامل الانتشار في عمليات انتقال الكتلة في | حَزَات غائرة ذات أسنان تعشق في وصلات | 
المحاليل غير الإلكتروليتية المخففة. جنزير الخطاف لمع انزلاقه. وهذا البرميل | 
Wilke-Lee correlation corrélation, 0‏ ¦ متصل بخوابير مع عمود إدارة الملفاف أو | 
لاق ويلك ولي: معادلة 06116188 | الرحوية» بحيث يمكن سحب الجنزير إلى 
رياضية لحساب الانتشارية الكتلية بين غازين | الخارج بدون 
بمعرفة أوزائهما الجزيئية ودرجة الحرارة | التحكم فيه عن طريق فرملة طوقية | 
والضغط المطلق المصاحبين للعملية» وكذلك | wildeating exploration (f) sauvage;‏ | 
دالة التصادم» بشرط أن يكون أحد الغازين کلف عشلوائي: forage (m) de recherche‏ | 


على الاتل غالا غير قطي | إعغداد بالحفر لاستكشاف البترول أو الغاز في | 
Wilke-Lynch correlation corrélation‏ | منطقة لم درس دراسة كاملة» وقد تكون | 
علا ويلك ولينش: ٠)0 ۷6-١١١‏ هله المنطقة غير مضمونة النتائج اقتصاديًا 


1 
علاقة رياضية لحساب الرطوبة السية | well forage (m) de GE‏ ا 
للهوا ‏ من,,خلال. معرفة كل من يل عشوائية puits (o) de recherche:‏ ا 
الانتقال الحراري» ومعامل انتقال الكتلة ت بثر تحفر بعد دراسة جبولوجية أي في | 
البصيلة الرطبة وبين الهواء. منطقة جديدة» لم تستكشف بعد. ا 


Wigner force force (f) de Wigner‏ | الأخرى» في حين تتألف الذراعان الأخريان 
من مقاومات غير مقاعلة . 
القنطرة على التردد. 
Wien’s displacement law /oi (f) de‏ 
قانون فين للإزاحة: déplacement de Wien‏ 
قانون ينص على أن الطول الموجي المناظر 
ة الإشعاعية القصوى الصادرة من الجسم 
الأسود» ينحو إلى القصرٍ مع ارتفاع درجة 
الحرارة المطلقة. يستدل من هذا القانون على 
حدوث إزاحة لمواضع النهايات العظمى 
للقدرة الإشعاعية عند زيادة درجات الحرارة» 
وتكون الإزاحة فى اتجاه الأطوال الموجية 
الأ كاين من .القإنون: أل خاصل 
ضرب درجة الحرارة المطلقة» فى الطول الموجيى 
المناظر. لاقضى. قدرة إشاعية» مقدار ثابثت 
(يساوي ۹ر۲ × ٠١‏ >" مثر. درجة كلفن). 
Wien’s laws /ois (pl) de Wien‏ 


ويعتمد توازن 


تشغيل المحرك» كما يكن | قوانين فين: في دراسته لتوزيع الطاقة الطيفية 


للإشعاعات الحرارية» وضع « فين © ثلاثة 
قوانین» وهى: -١‏ قانون « فين » للإزاحة» 
ويتناول العلاقة بين الطول الموجي الذي 
تكون عنده شدة الإشعاع في نهايتها 
العظمى» وبين درجة الحرارة المطلقة. 

”- قانون « فين » للقدرة الانبعاثية للجسم 
الأسود فى منطقة الشدة العظمى» وعلاقتها 
برج ارارم المطلقة.,+ ۳ اقانون ١‏ لميية 
للإشعاع ويتناول العلاقة بين توزيع الطاقة 
الطيفية لإشعاع الجسم الأسودء وبين درجة 
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Willans line 


الكهربائية الإستاتية عن طريق الحث الكهربائ 
وتجمع الشحنات الناتجة على النصال المعدنية 
بواسطة فراجين (قُرش)» وتخزن تحت جهود 
عالية. 


ونْش: ترتيبة تتكون اساسا () wn u‏ | 


من دارة أسطوانية ملفوف عليها حبل من 
الفولاذ (الصلب) ينتهي بخطاف للرفع أو 


الجرء وتستمد حركتها من مجموعة تروس | 
تشغيل. قد يكون الونش جزءً) اساسا ني | 


بعض سيارات النقل» أو محمولا عليهاء أو 
ونُش: في الصناعات ‏ (7) winch dévidoir‏ 
النسجيةء آلة تستخدم في أغراض غسل أو 
تلبيد أو صباغة الأقمشةء على أن تكون هذه 
الأقمشة في هيثة حبل لانهائي. 
طراز الآلات المفتوحة . : 
Winchester disks disques (mpl)‏ 
أقرا ص ونشسنتر : في الحاسبات › 1516۲ 
أقراص ممغنطة صنعت بوضعها في وعاء 


محبوك لعزلها عن الوسط الخارجي ولزيادة | 
بين البيانات. تنسب هذه الطريقة لمدينة | 


كثاف 
وتكستن” بارا کیت قامك اشركة 1:850 
بتصنيعها الأول مرة .ر 


ريح: هواء جوي نهب في wind vent (m)‏ 


حركة أفقية . 

ريح wind across vent (m) traversier‏ | 
جانبيّة: ا الريح المتعامدة على بدن 
السفينة . 


| windage loss perte (f) par frottement ` 
و‎ 00002 

الفقّد باضطراب الهواء, فقد de fair‏ 
الاحتكاك بالهواء: القدرة التي يستهلكها أي 


جهاز دوار أو متذبذب فى تحريكه للهواء (أو | ما 


الغاز أن البغان) ‏ المكتف "عتدما" تون 
عزكة الهواء عارضة: بالنسبة للجهاز» أي 
ليست أساسية في وظيفة هذا الجهاز. 
windage scale anémomêtre (mM,‏ 
مقياس تصحيح التسديد: جهاز لضبط المقذوفات 
المسددة لتعويض تاثير الريح عليها في أثناء 
طيرانها أو انطلاقها. 
windbeam (windbrace) CONEVeNt‏ 
شكال لمقاومة الرياح: كَمَرََ في منشاء («) 
وظيفتها مقاومة أحمال الرياح . 
wind breaker (shelter belt) abri (m)‏ 
علق الرياح: سياج أو حزام contre le vent‏ 
من الأشجار يعمل على تقليل سرعة الرياح 


بدرجة تتناسب مع كثافة الحزام وارتفاعه» 


وهي من | 


غرفة تحتوي على غاز مسبم ببخار سائل» 


سريان الجسيم وتحدد مساره. 
(m) de Wilson‏ 
کت (أو فضية) 


واحدة» وعندما يشحن تنجذب الوريقة إلى | 


| تزيد من حساسية الجهاز. 


الأيونات الذرية في غرفة سحابية تحت ضغط | 


| دروت :ولسون: :مسازاتولسون: 


تظهر"نتيجة تائير إطلاق آشعة الفا أو بيتاء 


لسر االتححاريةة “مت 


تصويرها على هيئة خطوط . 


فتحدث تكثيفات لقطيرات دقيقة تبدو عند 


وعند حدوث حالة فوق التشبع نتيجة لتبريد | حَط ويلآئز: 
مفاجئ عن طريق تمدد الغرفة» تكف | 
قطرات عن التتائق علق ابو اول من | 


| Wilson electroscope électroscope 


لرک که وره ومسي إكارية تق | الات 


منخفض» حيث تكثف هذه الأيونات بخار | دحل متعَمّد : في شبكات 
| الماء على هيئة قطيرات دقيقة من الماء (ضباب). | الاتصالات» أمر لإيقاف رسالة عند حدوث 
des Wilson‏ (اما) Wilson tracks traces‏ | عطلٍ في معدت محطة ما في الششبكة أو في 
خطوط 


أو جاماء أو الأشعة الينية» في غرفة | صيغة ويليامئز وهازن: 
منخفض» | في ميكانيكا الموائم» صيغة أو طريقة لحساب 


Willans line /igne (f) de Willans 
في المحركات البخاريةء خط‎ 
مستقيم تقريبًا يظهر في رسم بياني يتناول‎ | 
العلاقة بين استهلاك بخار الماء القدرة‎ 
الناتجة من المحرك. يمكن الاستفادة من هذا‎ 
الخط كذلك بترتيبات معينة من بيان الوقود‎ 
الكلى المستهلك فى محركات الاحتراق‎ 
الداخلي» وفي التربينات الغاريةء بل وفي‎ 
ماحطات توليد القدرة بانلها.‎ 
willemite willémite (1) 

معدن يتركب كيميائيًا من 


ا 


.ZngSiO, | 


Wilson method méthode () de Wilson |‏ | سليكات الزنك› ويعتبر خامًا ثانويًا له؛ وهو 
طريقة ولسون: طريقة تبين حركة وسار | يحتوي غالبا على المنجنيز. 


willful intercept Interception | 0, 
déliberée 


٠تالاصتالا خط‎ 
Williams-Hazen formula formule (/) 
de Williams-Hazen 


الفقد من علو الضاغط 5888 نتيجة الاحتكاك 
في خط الأنابيب في نظام سريان سائل ما. 


Williamson synthesis synthêse (/) de | | wilting coefficient point (m) de 


| معامل الذبول: النسبة الثوية 16115506١٠‏ 


إمداد الجذور بالماء. 


من امتصاص حاجته من الماء من التربة . 


witting point point (m) de Hétrissement, |‏ | مقيامن الانكسار لوليامز: 
ُقْطَهُ الذبول: الحد الذي لا يتمكن بعده النباتٌ | 


| wilting range intervalle (m) de |مدى‎ 
18/155877801  ةبوطر ا ذَبول: نطاق تغير‎ 

| التربة في الفترة من بداية الذبول الدائم 

| وحتى تمام الذبول. 


أ 
أيقونات 216005 قوائم اختيارات 58005 » 


| على استخدام كل هذه الوسائل دون حاجة 
إلى لوحة المفاتيح . 


آلة ومُزْهرسُت: مو لد کهر ستاتي W5‏ 
يوجد به قُرْصان متحدا المحور يحملان 
نصالا أو أرياشًا معدنية ويدوران في اتجاهين 
متضادين لإنتاج (توليد) وتخزين الشحنة 


| ويمُْب: في الحاسبات. مصطلح 1/۶ W1‏ | 
| مكون من بادئات الكلمات: ويندوز 08100085 | وتتكون من مجموعة من حرم الأخشاب 
أ a‏ ی 37 

| مربوطة بالأسلاك وتشكل جدارا مفرغًا يملا 
أجهزة الإشارة 0801685 وولاواهمء للدلالة | بالزلط والحجارة» ويغطى السطح بالأخشاب. 


| توليف وليامسون: توليف  Wîlliaso"¬‏ 


بالوزن لمحتوى ماء التربةء عند بدء ذبول | (تخليق) الإتير باستعمال يوديد الالكيل 
أوراق النبات يسبب عجز رطوبة التربة عن | 


وكحولات الصوديوم. 
Williams refractometer refractomêtre‏ 
(m) de Williams‏ 
00 المنتبعث من 
شق واحد إلى شعاعین» باستخدام منشور ذي 
خمة أوجهء وهو يمتاز بقدرة ليله عالية 
بالمقارنة مع الاجهزة العادية ذات الشقيّن 
willowbox groynes estacades (mpl)‏ 
: جدران  de boisage‏ 
تستخدم للحماية المحلية لضفاف الأنهار» 


| شجر الصقصاف: willows saules (mpl)‏ 
شجر ينبت في المناطق المعتدلة على ضفاف 


Wimshurst machine machine (/) de‏ | الأنهار» ويساعد على الحفاظ على التربة 


وحماية الضفة. 
Wilson cloud chamber chambre (f) ù‏ 


و 


détente de Wilson غرفة ويلسون السحابيّة:‎ 


جهاز للكشف عن الجسيمات المشحونة» به 


wind measurement 


1511 


gg الا‎ 


يؤثر فيها مجال مغنطيسي . 
winding ends extrémités (el)‏ 
نهايات لتقيف d'enroulement 2 phases‏ 
أطراف اللفيفة: : في الكهرباءء النهايات الخارجة 
من لفيفة أحد الأطوار في نظام متعدد الأطوار. 
winding number nombre (m) des‏ 
عَدَُ اللّقات: : في ااا عدد 85,ام5 
الرات التي يلف بها مِنْحَنِ مغل في اتجاه 
معاكس لعقارب الساعة حول نقطة محددة 
في المستوى . 
winding process procédé (m) de‏ 
عملية التدوير: فى الصناعات 205/1298 
النسجية» لف الخيط على ,العبوات» ما 
للتحضير لعملية التسدية أو لتغذية المواكيك 
أو خلافه. 
winding stair escaller (men ran:‏ 
سلم لوليء سلم حلزوني: سلم دائري تكون 
فيه لجست النرادم على هيئة مروحة؛ بحيث 
تشگل رءوس الدرج قائمًا أسطوانيًا متيئًا في 
وسط السلم. يكون الدرج من الحجر أو 
الحديد الزهر أو الخرسانة سابقة الصب. 
لصحيل لي الميزات اليرت التي ,ل تع | 
باستخدام السلم ذي القَلْبَةَ أو القلبات الممتدة» 
مثل سلالم الخدمةء والحلات التجارية» 
والمآذن. 
vent‏ ف wind Instrument instrument (m)‏ 


آله نفخ له موسيقية يصدر منها الصوت | 


بواسطة الذبذبات الناشئة عن اهتزاز عمود 
هواء مغلق. 
ملفاف: نوع windlass guindeau (m)‏ 


صغير من الأوناش يستخدم لنارلة المخاطيف 
عند رفعها أو تبييتها أو تحريك السفيئة من 
مكان إلى آخر داخل الميناء أو النهر أو المرفا. 
wind maximum velocity 890) 3‏ 


سرعة الريح القصوى: 


maximale du vent 


أحد 1 التي تؤثر على تصميم النشآت | 


العالية وعلى ظروف تشغيل بعض الوحدات 
في المصانع» مثل أبراج التبريد. وهناك 
جداول خاصة تلل العلاقة بين أقصى سرعة 
للريح (كيلومتر/ ساعة) ونقطة الندى القابلة 
ودرجتي حرارة البصيلة الحافة والرطة. 

wind measurement anémométrie (); 

mesure (f) du vent قياس الرب يح: ف‎ 

الأرصاد الجوية» تعبين ثلاثئة بارامترات 
(متغيرات)» هي: حجم العيئة الهوائية؛ 


Î 
طاقة‎ | 


58 0 ٤ 
. ر اتجاهها ويزيد من تخلّف الصوت أو يخفضه‎ 


تأثير wind effect effet (m) de vent‏ 
الرياح: ال ت اراح على سی أو متها 
ما. فعندما تصطدم الريح بمينى» وخاصة إذا 
كان مرتفعًاء فإنها تود ضغطا على الجانب 
امواجه لهاء في حين يتعرض الجانب الخلفي 
لضغط اقل قليلاً من الضغط الجوي. وبالتالي؛ 
يزيد تخلل الهواء الخارجي في الممرات 
رالات المرجودة على الحانث. الأرل» 
ويحدث عكس ذلك على الجانب الآخرء 
مع سحب الهواء الداخلي إلى خارج غلاف 
المبنى. يسبب ضغط الرياح أحمالا ملحوظة 
على المنشآت العالية» ويجب أخذ هذه 
الاحمال في الإعتبار عند تصميم مثل تلك 
المنشآت . 
wind energy énergie (/) de vent‏ 
الرياح: طاقة يمكن استخلاصها من الرياح 
على نحو مفيد باستخدام أساليب تكنولوجية 
متعددة يعتمد معظمها على الاستفادة من 


على نربينة هوائية. 
wind erosion érosion )( 8‏ 
| نَحات بالرياح: تفكك الارض ونقلها من مكان 
إلى آخر بواسطة الرياح. وهو لا يؤدي فقط 
إلى إزالة التربة» بل إلى إتلاف المزروعات 
كذلك. واثره خطير في الاراضي الرملية 
والعضوية في المناطق الرطبة» وخاصة في 
أثناء مواسم الجفاف التي تَتَخَللها الرياح. ٠‏ 
عامل wind factor facteur (m) de vent‏ 
الريح: في الملاحة الجوية» مقياس التأثير 
الصافي للريح على السرعة الأرضية 
للطائرة» وهو يغادل متوسط مركة مجه 
الريح الموازي لوجهة الطائرة طوال الرحلة» 
ویکون _موجبًا | إذا كان اتجاه الريح من 
الخلف» وسالبًا إذا كان من الأمام . 
wind force (wind oa) surcharge (0‏ 
أ حمل الرياح : القوى اف عن de vent‏ 
| ضغط الرياح على منشأ ما. في بعض طرق 


بعض الأعضاء لتؤخذ في الاعتبار الشرى 
الداخلية فيها بسبب الرياح . 

winding الس ا‎ (m); bobinage (m) 

لفيقة: مجموعة موصلات كهربائية يول 
تستعمل في آلة كهربائية؛ أو محول» أو 
جهاز كهربائي؛ إما لإحداث مجال مغنط. 


وسرعتهاء واتجاه حركتها . 


عند مرور التيار الكهربائي فيهاء أو لكى 


| كمية التحرك الدذررائي الذي تؤثر به الرياح | 


التصميم؛ تزاد الإجهادات المسموح بها فى | 


وكذلك التقليل من آثار العراصف الرملية 
والترابية» ومن ثم حماية المزروعات من 
الاقتلاع أو التلف. وهو يعمل كذلك على 
تاخير حدوث الصقيع» والتقليل من التبخر» 
ومن ثم المحافظة على رطوبة التربة. كما أنه 
يوفر الظلال للنباتات والحيوانات. 
wind catcher bonnette (f) de hublot‏ 
جارف الرّياح: في السفن» لوح معدني يركب 
على النوافذ الجانبية لجرف الرياح وزيادة 
التهوية في أماكن الإعاشة بالسفينة. 
wind cone (wind sleeve) cêne (m) du‏ 
مخروط الرييجء كم الريح: في الملاحة ۷0٣‏ 
البحرية» كم مستدق (مخروطي) الشكل؛ 
يصنع من القماش» ويرتكز طرفه الواسع على 
سارية» حيث تدخل الريح من هذا الطرف 
دافعة أمامها الطرف الآخر الضيق» الحر الحركة» 
في انجاههاء ليستدل منه على اتجاه الريح . 
wind gorteotlon correction (f) du vent‏ 
تصحيح ربحي» تصحيح التسلديد: 0 تعديل 
يلزم إجراؤه للاحتراز من تاثير الريح على 
المقذوفات فى أثناء انطلاقهاء أو على 
الأصوات , التى .تستقبلها. الاجهزة الصوتية 
اللخغصة :بتحديد. المدى». أو .على طاثرة تطير 
وفق أصول الملاحة وحسابات المواقع 
wind corroslon érosion (/) éolienne‏ 
تحات ريحي: عملية أو نتيجة بَرْي الرياح 
للقشرة الأرضية. 
vent‏ ف wind deflection déflexion (f)‏ 
انحراف ريحي: الانحراف الناشئ عن تأثير 
الريح على مسار قذيفة في أثناء انطلاقها . 
wind direction direction (f) du vent‏ 


| انُجاه الربح: الاتجاه الذي تهب منه الريح . 


wind-directlon indicator indicateur 

بین تجاه (m) de la direction du vent‏ 
الريح: أداة أو ترتيبة لبيان اتجاه هبوب 
الريمء من أمثلتها: دوارة الريح 

سهم اتجاه shaft 7 (m)‏ عم مود اط وتاي 
الريح في الأرصاد الحرية» 98/8/5588 
علامة. شل اتجاه الريح على خريطة بيانية 
شاملة؛ وهي عبارة عن خط مستقيم يرسم في 
مواجهة الريح مباشرة وعليه اسهم الاتجاه. 

انسياق wind drift aérive (f) par le vent‏ 
ريحي: في الصوتيات» انزياح في الموقع 
الظاهري لمصدر الصوت أو الهدف الجاري 
رصده بواسطة جهاز صوتي» ويحدث بسبب 
تأثير الريح على موجات الصوت» حيث يغير 
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للريح القادمة من الاتجاهات الأساسية» كما , صقیع ۸٥۸8‏ 2اط (/) 96/69 window frost‏ | طاحونة vent‏ ف Wwinamill moulin’ (m)‏ 
يوضح أيضًا نسبة الهواء الساكن. کون النوافل: راسب رقيق من الصقيع الفضي | هوائية: را المدير حركته 


المخطط من دائرة متوسطة يكتب فيها الرقم | اللون. يتراكم غالبًا على الاسطح الداخلية | من أرياش كبيرة تدور بقوة الريح. تستخدم 
الدال على نسبة الهواء الساكن؛ وتخرج منها | للنوافذ في فصل الشتاء في الأجواء الباردة» | أساسًا في تشغيل المضخات لرفع المياه من 
ثمانية خطوط يتناسب طول كل منها والنسبة وقد يبدو بأشكال زخرفية خلابة. | باطن الأرض» وطحن الحبوب» وفي توليد 


| المثوية اللريح في الاتجاه الذي بمثله ذلك الخط . جل wınaow ice glace (1) descendante‏ | القوى الميكانيكية والكهربائية عمومًا. 
ركام الريح أي تراكم () 20017 سساهمرهصؤيه © النوافذ: راسب رقيق من الجليد» يتكون windmill anemometer anémomètre‏ 
المواد أحدثته الريح . بتجمد عدة قطرات دقيقة من الماء متكثفة | أنيمومتر مروّحي: أنيمومتر . monet‏ ف (60) 
كم تهوية: في /87/ ف () 772066 اهمس ٠‏ على الجانب الداخلي من سطح نافذة بارد. جهاز لقياس سرعة الريح» دوار حول محور 
السفن» أنبوب أو قمع من قماش القنّب ١‏ /7767هاالقدء windowing (scissoring)‏ أفقي ٠‏ ومروحته مستوية أو حلزونية؛ وفيه 
(الكثفاس)؛ مع أطواق من الخشب أو السّلك | استقطاع :في الحاسبات» (77) 020/298 : (( تكون العلاقة بين الدوران الزاوي وسرعة 
كاد ار E E‏ استخدام إطاد, أ فذة لعرض جزء من الريح علاقة * : 
فتحة عنبر ليخترقها إلى أسفل وينقل الهواء سود کا ري فى الحاسب» ويمكن رشا a Rolle bruft (em) Gu vent‏ 
الخارجي بغرض التهوية» كما أنه قد يستخدم | تحريكٌ هذا الإطار أو النافذة لعرض أي | الربح: ضوضاء يسبب فيها التدفق 
لتصريف الأبخرة الغازية . أجزاء أخري من الصورة. الاضطرابى للهواء فوق جسم ما وحوله. 
windows fenêtres (pl); viseurs (mpl) wind scale échelle (f) des vents‏ | شاك نافذة: -١‏ فى )( window /enê!re‏ 
مقياس الرّيح» تدريج الريح: في الأرصاد | توافذ ويندوز: في الحاسبات» تعبير يطلق | المباني والمنشآت» فحة مناسبة للإضاءة 
الجوية» تدريج عددي تقاس به الدرجات ١‏ على أسلوب لاستخدام الشاشة لعرض نتائج والتهوية والأغراض الزخرفية. يتركب الشباك 
المختلفة لسرعة الريح بطريقة سهلة وسريعة | لعَدّد من برامج تظهر في أماكن محددة في | من ضلّف زجاجية تطل على الخارج وتركب 
تمن :من .رص التغيرات”" المتلاحقة* االتى | الوقت نفاسة. على “حلوق" من الحدن تت كناك 
تطرأ على سرعة الر ريح ۰ على خريطة . window-seat tablette (MT appuis seuil‏ ا 
windscreen (windshield) pare. -brise‏ | معد شالك في المباني» ١  )( de fenêtre‏ 
حاجب الريح: -١‏ في المركبات» الحائل (”) خلب شاك "يفل ارتفاغها عن ۹ر م ما 
الشفاف المثبت أمام المقعد الأمامي والمصنوع سطح أرضية الحجرة (وهو الارتفاع المعتاد | 


عادة من الزجاج الرقائقي. كب آي لجلسات الشبابيك) وتبرز إلى الداخل بحيث | 

الطاثرات» حجاب شفاف يشمل طبقة يمكن | يمكن الجلوس عليها. و ير من خلالها ما تحته من 
تسخينها كهربائيا لمنع تكثف الرطوبة Windows open system architecture ja‏ ¦ صخور. في فى الفيزياء الجوية» أي مدى من 
البو #- وسيلة حماية تلف تمامًا حول see WOSA‏ | الأطوال 27 داحل الطيف الكهرمغنطيسي 


غشاء المكروفون» وذلك لتقليل حساسيته | () wind مower-station centrale‏ | يكرن الغلاف الجوي شفاقًا بالنسبة له. 


لتيار الهواء المستقر أو تيار الهواء الدوامي” مَحطَُّ كُدْرة الرياح: محطة لتوليد 66/6008 ٠‏ 4- في الهيدرولوجياء الجزء غير المتجمد من 
بدون حدوث تعديل بالغ في الاستجابة ‏ القدرة الكهربائية» وفيها يُدفع المحرك الأرلّي | نهر ويكون محاطا بجليد النهر في فصل الشتاء. 
الترددية للمكروفون. مثل هذا الحجاب | الذي يقوم بإدارة المولّدات الكهربائية | «- في هندسة المواد. عيب كروي يشبه عين 
يتكوّن من نسيح دقيق مشدود على هيكل | باستخدام قدرة الرياح (طواحين الهواء). السمكة» يوجد في لوح مصنوع من مادة لدائنية 
من السلك أو من شبكة من البلاستيك . ا wind pressure pression )1( du vent‏ | تتكرن بالحرارة. ٠‏ وينتج عن التكون غير الكامل. 
win separation spa )( par‏ ضغط الرياح: قرة هبرب الرياح» أو ضغط 1- في أجهزة الرادار» عاكس يستخدم 
تذرية بالرياح: في الزراعة» عملية vert‏ | الهواء» على سطح مشا "ما آي القوة التي | | للتشويش على رادار العدو» ينكون من شرائح 
ری لزنا مزا (مذرى) مع الاستغفادة"] يسلطها الهواء على وحدة المسائحات من" الل تَقْطّع بحيث تسمح بإعطاء رنين له 
بفعل الرياح أو التيارات الهوائية . المنشأ. يتوقف مقداره على سرعة الرياح | نفس الترددات المتوقعة لرادار العدوء وتُسقط 
wind e RP (m) du vent,‏ وميل السطح امغر لها. لهذا الضغط تأثير | هذه الشرائح من الجو بواسطة طائرة أو تتناثر من 
قص الريح: في الأرصاد الجوية» تغير سرعة | كبير على الباني» وخاصة المباني العالية | صواريخ أو قذائف كتدابير مضادة للرادار. 


الريح مع المسافة في الاتجاه المتعامد على | والمباني ذوات المسطحات الكبيرة مثل حظائر | window air conditioner c0”dti0n6ur‏ 

5 1 | مك 

اتجاهها. | الطائرات ومحطات السكك الحديدية | کي شاك ا (m) d'air type fenêtre‏ 
windshield (windscreen) pare. -brise‏ | والمصائعء لذلك يلزم أخذه في الاعتبار عند | هواء بالشبّاك: وحدة تكييف هواء كاملة 
باتع الزن اجاج الامامي: لوح /00) | التصميم الإنشائي مثل هذه الباني. | تشتمل على ضغاط وملفات التبريد» والمروحة» 


زجاجي» مقوس عادة» يركب في مقدمة | وردة الربح: ind rose rose (1) des venls‏ 0 7 ا 2 
: | الها | والمرشح» والمضابط الأوتوماتية. إلخء وتكون 
المقصورة (الكابينة) بأكملها أمام سائق السيارة | في الأرصاد الجوية» مخَطّط يشل النسبة المثوية | مصممة للتركيب في شباك 3 


ليحجب عنه الريح والأتربة ويحميه من 


1513 wing loading 

لماي يي لابب ل 
متعرجًا عند تقدمها في عين الريح. للقيام بتجارب الديناميّات الهرائية. -١‏ في | 

يقابل v6‏ ت (”) 01e‏ واه 4سا | اعمال الإنشاءات, منشا أسطواتي أر 


الريج: في الجيولوجياء مقابل الريح من | مخروطي يدفع فيه تيار هواء بسرعات معينة | 
الكثيب هو الوجه المقابل للريح منه. | لدراسة تاثيره على نماذج لمنشآت مثل الود | 
موجة | vague (1) éolienne‏ | (الكباري) المعلقة والأبراج وغيرهاء 5 
ريحية: موجة تنشا من فعل الريح على | | يصعب دراسة تأثير الهواء عليها نظريًا. | 
مائي« كما يحدث في الأنهار | )( wînd«tunnel balance b40‏ | 
وا ایر ات. aérodynamique; balance (f) de souflarle‏ | 

خم نبيل: : مشروب كحولي ‏ (7) wn vi‏ | ميزان التق الهوائي: جهار أو ترتيبة لقياس | 
مُلكر» يحضر بتخمير العنب وإضافة ا القُوى والعزوم الدينامية الهوائية المؤثرة على | 


آثارهما في أثناء القيادة. 
windshield heater dégivreur m 4‏ 
مسن حاجب الريح: -١‏ ترتيبة ‏ 0//59ا-8/8م 
لتدفئة السيارة من الداحل وتبخير المياه المتكثفة 
على زجاجهاء بالاستفادة من الهواء المارّ على 
المحرك أو باستخدام مروحة خاصة . 
1- ترتيبة من أسلاك تسخين كهربائية تلصق 
بزجاج السيارة (الخلفي اساسا بزل 
بالبطارية للتشغيل وإحداث الاثر الحراري 


أ 
الكجول بنسبة راوح ايون 77 :و.:153/. .وهو | جسم يجرى اختباره في نفق هوائي. أ 


| wind-tunnel instrumentation 


يحتوي كذلك على بعض الأحماض | 
العضوية كالخليك والالييك والتانيك | أج 
والفسفوريك» وبعض البروتينات والمواد | 


الملونة» روطرطرات, البوتاسيوم والكالسيوم» 
وقليل من الزيوت الطيارة. 
تفل الخمر» عكر wine lees lie )( de vin‏ | 
الخمر: راسب أو عكر يتكرّن في قيعان 
1ل ادر فى انام عمللة ٠‏ التخميرء | 


! ويستعمل مصدرًا لحمض الطرطريك‎ 
| والطرطرات.‎ 
١ wine making production (f) 8 vin 

صناعة الحُمور: : صناعة المشرويات الكحولية | 
المسكرة يصنع أحد أنواعهاً بتخمير عصير | 
إل ماف مراد كحولية ببست /مختلفة 
إليه. دا لمر الك مون تطبيعية ار | 
عادية (نسبة الكحول فيها لا - 6٤21ء‏ | 


وخمور قوية (نسبة لكوي فيها ١4‏ - ال بيئة هوائية: :: في 60/9008 turbine‏ 
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| وخمور مجففة. أو محلاة. مضا‎ «IF. 
| إليها بعض‎ 
wing assembly ensemble (m) dale 0 
| مجموعة الجناح: هيكل إنشائي طيراني يحافظ‎ 
على استقرار القذوفة الموجهة في أثناء‎ 
طیرانها.‎ 
winging out arrimage (m) en abord 
تسنتيف على الجانبين: توزيع الاحمال أو البضائع‎ 
| على سطح السفيئة في الناحيتين (الجانبين)»‎ 
| وذلك الزيائة العزم الجانبي للقصور الذاتي وإطالة‎ 
إقثرة الطوف دون التأثير على حالة الاستقرار.‎ 
| winglets ailerons (mp) ii جنبحات:‎ 
ة تركب على جوانب السيارات السريعة‎ ê 
جداو مثل سيارات السباق‎ 
wing loading (9 alaire il E 
الجناح: الحمل الذي تحمله الوحدة الواحدة‎ 
من مساحة جناح الطائرة؛ ا عله عادة‎ 


| wind turbine moulin (m) aéromoteur; 


بوحدة القياس كيلوجرام لكل متر مربع» أو 


عند الطلب. 
windshield wiper balai (m) d'essuie-‏ 
instruments (mpl) de soufflerie;‏ | ماسحة حاجب الريح : في المركبات» 9/808 
٠ 175/7797/5 )mما( du tunne‏ الريشة التي تمسح قطرات المطر التساقطة على 
زة وأدوات #uو‏ ر٥6‏ حاجب الريح أمام قائد المركبة . 
قياس تستخدم في الاختبارات التي تجرى في | 1 windsifter nettoyeur-aspirateur‏ 
النفق” الهرائي» ومنهاء على سبيل الثال: | جهازٌ قرز بالأوزان: جهال:لقرر وتدزيج البدور 
الأجهزة العملية لقياسات تدفق الموائع» ودرجة ا والحبوب وفقًا للأوزان» وفيه يستعان بتيار 
الحرارة» والقياسات الميكانيكية» وقياسات البيئة. ٠‏ هوائى للفصل بينها. 
| , لوملا wind sleeve manche (Jd‏ 
هوائية: محرك اولي فيه () 0۸ا60 | كم الریح» مخروط الزیح: في الأرصاد الجويةء 
تستغل سرعة الرياح لتوليد القدرة الميكانيكية | كم مخروطي مثبت في سارية لبيان اتجاء الريح . 
| أو الكهربائية اللإسفادة منها في ع 1 wind speed (wind velocity) vitesse‏ 
عديدة» منها ضخ مياه الري والاستخدامات | سرة تريح في الأرصاد الحوية» /80/ ناك () 
| المنزلية المختلفة. من أشكالها المألوفة: التربينة بر عن معدل حركة الهواء . 
ذات الأرياش المروحية . 1 تة الر بح:  wind star étoile () du vent‏ 
wind turbine fan ventilateur (my 8‏ | في الملاحة» أسلوب لحل مُسائل تعيين سرعة 
ا الريح واتجاههاء وذلك برصد الانسياق في 
هندسة التبريد» مروحة مركبة في سقف شاحتة | ثلاثة اتجاهات مختلفة» بحيث تكون فيما 
(لوري)» تُسَثلها تربينة هوائية موضوعة على | بينها مثلنًا متساوي الأضلاع تقريبًا. 
سقف الشاحنة» وتستخدم لأغراض التهوية | wind stress tension )( due ã la preşsion‏ 
والتبريد الخفيف. | إجهاد الربح: كرة اجب ران القوة du vent‏ 
wind vane girouette (f); coque (m) du‏ | الكمانية لوحدة المساحة» المبذولة على سطح 
دوارة الربح: في الأرصاد الجوية» 6۲٣٥هام‏ | الأرض بفعل طبقة الهواء المتحرك المجاورة 
أداة ار تيبة تستخدم لبيان اتجاه الريح» | لهذه الوحدة. 
رتتکون اساسا من جسم لامتناظر الل | wind tee (landing tee) 7 (m)‏ 
مركب عند مركز ثقله ليدور على نحو e‏ | تاء الريح» تاء الهبوط: درآرة 0'8//6/55299 
حول محور رأسى» ويتحرك طرفها الذي | ريح على شكل الحرف ۰۲ أو على شكل 
ي اکر مقاومة للهواء في انجاه الريح. ا طائرة» توجد في الموانئ الجوية (المطارات) 
في عن الريح» windward cûté au vent‏ | لبيان انجاه الريح . 
في اناه ارا لريج: صفة تطلق على الاتجاه العام wind tunnel soufflerie (f) aérodynamique;‏ 
الذي هت مئه الريح . | | نفق ھوائي: tunnel (f) aérody"amique‏ 
windward sailing gagnage au vent‏ 2 في هندسة ا الف يدفم فيه الهواء 
إبحار في عَبْن الريح: توجيه السفينة الشراعية | (أو غار الفريون أو الهليوم أو غار آخر)» 
نحو نقطة تقع في الاحية التي تهب متها | حيث تختبر النماذج في قطاعه اخم 


الريح» وفي هذه الحالة فإنها تتخذ مَسارًا | لذلك» مع تثبيت السرعة واتجاه الدفق» 
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wing nut 


| winze (winze stapple) puits (m) 
interieur; puits (m) intermédiaire  قْفَت‎ 
أو #امائلة تصن ابن‎ ٠ زأسية:‎ ٠ خابط اأفحة‎ 
مستويين في المنجم. وهي تختلف عن النفق‎ 
الصاعد من حيث طبيعة الإنشاء فقط»‎ 
فيحفر النفق الهابط إلى أسفل» على حين‎ 
بشن النفق الصاقك: إلى أغلى:‎ 
wiped galvanized wire /il (m) 
galvanisé raclé : سلك مُجَلقن مَمْسُوح‎ 
سلك فولاذي (صلب) أجريت جلفنته‎ 
وسحبه على الساخن خلال ترتيبات مسح‎ 
. ملائمة» مع وجود الزنك في الحالة السائلة‎ , 
| wiped joint joint (m) balayé وصلة‎ 
مسوحة: وصلة لحام يضاف إليها معدن‎ 
ا (معدن الملء) في شكل سائلء ثم‎ 
تمسح الوصلة ميكانيكيًا لبط ا‎ 
١ وتوریعه توزيعًا‎ 
wipe frequency (erase frequenoy) 
fréquence (f) d'eftacement تردد السلح؛‎ 
تردد المحو: تردد التيار المتناوب الذي ا‎ 
رأس المحور عالي التردد في جهاز التسجيل‎ 
المغنطيسي» وهو مشتق من تردد الإنحياز»‎ 
ویکوت متطابقا معه:عادة؛‎ 
wiper contact (m) û frottement مساحة:‎ 
في الهندسة الكهربائية» جزء من العضر‎ 
المتحرك في المنتقي (أو أية ترتيبة أخرى‎ 


مشابهة) في جهار للاتصالات» يقوم | 
بالوصل مع نهايات مجموعة خطوط . | 
مساحة: في wiper essuie-glace (m)‏ 


المرکبات و وسائل النقل» ترتيبة ترك من 
الخارج أسفل الزجاج الامامي» وتتكون من | 
ذراع يحركها موتور صغير حركة متراوحة 
وتحمل في طرفها شفرة مَطاطبة لكشط اليا 
وتنظيف الزجاج . 

wiper arm bras (m) d'essuie-glace 


ذراع المساحة: ذراع متراوحة تتحرك آليّاء 
وتحمل الشفرة التي تمسح حاجب الريح ٠‏ 
wiper blade /ame ({) d'essuie-glace‏ 
شقرة/النمساحة قصل لاعت رة 
مطاطية تستخدم في مسّاحة الزجاج الامامي 
للسيارة بغرض كشط المياه وتنظيف الزجاج. 
مسح م (المغنطيسية): wiping frottement (m)‏ 
خفض كمية المغنطيسية الدائمة في السفينة» 
بوضع لفيفة مفردة أفقيًا حولها ثم تحريك 
اللفيفة إلى أعلى وإلى أسفل على جانبي 


نظام التغويز لفتكلر: نظام لتغويز فحم 


Winkler test essai (/) de Winkler اختبار‎ 


| 


السفيئة في أثناء تمرير تيار كهربائي فيها. 


مَهُوى المنجم: مدل )7( winning ab41tage‏ 


جهاز التذرية: جهاز في 


conditionnement (m) d'air d'hiver تكييف‎ 


بعد الجسر لحجز الأتربةء أو حائط عند 
1لا 
مخرج بر بخ عقدي أو عند سد. 
Winkler gasification system‏ 
système (m) de gazéification de Winkler‏ 


اللببيت» وفیه يستخدم اسلوب الطبقات 
المميعة داخل غرف مبطنة بالطوب لتعريض 
الفحم المسحوق إلى تيار من الهواء أو من 
البخار الساخن. 


فنكلر: طريقة كيميائية لتعيين كمية الاكسجين 
الممكن ذوبانها في ماء الصرف الصحي. 
وتشمل الطريقة إضافة كبريتات المغنسيوم ثم 
مخلوط من هدروكسيد الصوديوم ويوديد 
| البوتاسيوم» وأخيرا يضاف حمض الكبريتيك 
المركزء فيتحلل اليود بالاكسجين الذي يمكن 
قياسه . 


منجم الفحم الحجري أو جزء منعزل منه. 
عملية winnowing 3898 (m)‏ 
تجرى لفصل الحبوب عن السنابل أو القشور أو | 
القش (التبن)ء» وقد يلي ذلك غربلة الحبوب | 

وتدريجها. تجرى التذرية الحديثة بالآلات 

والمعدات. 

winnowing mechanism mécanisme 

(m) de vannage 

آلة الدراس والتذرية يقوم بتنظيف الحبوب | 

من الاغلفة والقش الخفيف» 

والحبوب غير التامة الدراس» والخصى» وما 

إلى ذلك. ويتكون أساسًا من صندوق به | 

عدة غرابيل تتحرك حركة ترددية (اهتزازية). | 
winter air conditioning‏ | 


والاتربة» | 


الهواء في الشتاء: عملية معالجة الهواء في 
وحدة لتوفي باشتراطات الحيز المكيف عندما 


يدبي علدا الف تاتب جراري خلال شر | 


الشتاء . 
الإعداد ‏ )( winterization frigélisation‏ 
للشستاء: إعداد الأجهزة والأدوات والمعدات 
للعمل في ظروف جوية شتوية عند درجات 


حرارة منخفضة وجليد وصقيع وريح 
شديدة» وما إلى ذلك. 
winter load line ligne 0 de charge‏ 
خط الغاطس الشستوي: خط d'hiver  olıll‏ 
(الغاطس) الذي يسمح للسفيئة ببلوغه عند 


هي الوزن الأقصى للطائرة مقسومًا على 
المساحة الإجمالية للجناحين معًا. 
صمو إلة wing nut écrou (m) papillon‏ 
مجتحة: صمولة ربط ذات لولب (قلاووظ) 
داخلي ولها بروزان على شكل جناحين 
لتسهيل الربط أو القّك بقوة ضغط أصابع 
اليد وحدهاء أي بدون استخدام مفتاح . 
wing of a bullding aile )( d'un‏ 
جاح ملحق بمبنی: مبنى فرعي 58417901 
مكون من طابق أو أكثرء یکون متصلاً بمبنى 
رئيسى أو منفصلاً عنه» وقد تكون وظيفته 
مكملة: الوظيفة #البى الريسل ”از ملتفلة 
عنهاء مثل جناح المعامل في كلية عملية أو 
جناح القسم الداخلي لبنى مدرسة. 
wing-over renversement (m) sur l'aile‏ 
انقلاب على الجناح: مناوزة طيرائة عكون ن 
| دوران صاعد حتى يكاد يصل إلى نقطة 
| الانهيار» ثم يُسمح لقدمة الطائرة بالهبوط 
في حركة انقضاضية» كي تعود إلى الطيران 
| العادي ولكن في اتجاه معاكس تقرييًا لبداية 
المناورة. الى كر 3 
wing setting calage (m) de la voilure‏ 


أ زادية ضبْط وضع الجتتاح: الزاوية بين مستوى 
الوتر والمستوى الذي يقع فيه المحور الطولي 
للجناح . 

بئية wing structure structure )( d'aile‏ 
الجناح: في هندسة الطيران» المجموعة الشاملة 
للألواح الانسيابية الخارجية التي تكوّن سطح 
الرفع »> فضلاً عن الأعضاء الحاملة الداخلية 
التي تنقل القوة الرافعة إلى جسم الطائرة. 
يتكون الجزء الاساسي من الهيكل الإنشائي 
للجناح من عارضة صندوقية الشكل (المقطع) 
مؤلفة من وتر رأسي» واحد أو أکثر» 

1 بالإضافة إلى الجحزء ء الأكبر من السطح العلوي 

والسطح السفلي للجناح . 

wing trenches tranchées (fp) d'aile 
ستائر جانبية: في الشدود» ستائر نشا بحقن‎ | 
الإسمنت في الصخور الجانبية المكوثة لاکتاف‎ 
السَدّء وتمتد في جوانب الوادي لمسافات‎ 

تحددها طبيعة الأرض في الموقع . 
wing walkway passerelle (1) de l'aile‏ 
مَمّشى الجناح: : في الطائرات» مر مقَوى بالجئاح 
يسمح بالمشي عليه لأغراض الت 
0 بالوقود عند إجراء الصيانة. 
حائط جانبي: wing wall mur (m) en aile‏ 


أ 
| 
أ 


تحميلها للإبحار فى أثناء الشتاء. 


حائط عند كتف جسر (كوبري)» يمتد مسافة 


wire Insulation 
2د .--- ا‎ 


1515 


ثقب مستدق (متتلوب) أن :أكثر» ت 
القالب» . وعناصر القالب الجيد هي: الملاسة» 


تسمى اثقوب | جيدة يصلح لتغليف الأسلاك والكبلات. contact contact (m) glissant‏ ايان 
ا wire-cut brlek brique )( étirée‏ | ملام ماسح: في الهندسة الكهربائية» مُلامس 


والتشكيل الملائم لتب والمتانة الكافية لمادة 
القالب» 3 مته العالية للبلّى والتآكل . 
wire-fabric reinforcing renforcement‏ 


سم لبح بنسيج (m) ã tissu métallique‏ 
سلكي: تسليح (تقوية) الخرسانة أو الملاط 
(المونة) بواسطة نسيج سلكي ملحوم . 

| wire-feed rate taux (m) d'avance du fil 

معدل تغذية السلك: في اللحام بالقوس 


الكهربائية» المعدل الطولي لتغذية سلك | 


الإلكترود في الوصلة الجاري لحامها . 
أشكال 


المنتجات المشكلة بحني الاطوال 
السلكية في مستوى واحد أو أكثر. 
wire-fusing current courant 02 8‏ | 
49 صهر السلك: التيار coupe-circuit‏ 
الكهربائي الذي يتسبب في انصهار أحد | 
أسلاك الدائرة. 
wire gauge jauge () pour fils; e‏ | 
ا قياس الأسلاك ا (m) de fils‏ 


الأسلاك: وسيلة لتحديد أقطار الأسلاك ذات | 


المقطع الدائري؛ أو ثخانات الألواح المعدنية . 
wire gauze tissu (m) métallique‏ 
شبكة سلكية: شبكة من السلك مربعة الشكل | 


تستخدم في المعامل (الختبرات) لسند | متتالية من قوالب للسحب ذوات أقطار متناقصة | 


الاوعية فوق اللهب» إلخ. 


1 زجاج مسلح: wi واas vee )( arm‏ | تسحب عادة قطاعات الأسياخ السميكة على | 


لوح زجاجي مزوّد بشبكة سلكية مطمورة 
وسط اللوح» ويستخدم أحيانًا للنواة 
والابواب والأرضيات» إلخ . 


wire forms fils (mpl) coudés‏ ا 


| لوم 
| الحرق» 


| المبثوق إلى طوب بواسطة مجموعة أسلاك | 


| ذوات فواصل قياسية. 

wired logic logique (f) cablée منْطق‎ | | 

ا بالتوصيل: في الإلكترونيات» طريقة توصّل 
فيها الأسلاك الخارجة من بعض البوابات 


للحصول على بعض الدوال المنطقية. وتعتمد | 


للعائلة التي تنتمي إليها البوابات المستخدمة . 


| حاسب سلكي (m) 3 programme cabié‏ 
البرنامج: ا يُستخدم عادة لأغراضٍ 
خاصة» وفيه يجري تُتابع العمليات بطريقة 
ابق ويتم تغييره بتعديل توصيلات الداثرة. 

wire drawer’s plate filière (f) فر ص‎ | 

| سحب السلك: فى الصناعات المعدنية» أداة 

من الفولاذ (الصلب) تحتوي على مجموعة 
من لاقوت لةه وريت ابي 

السلك غلالها. ٠‏ 


E 
سحب‎ | 


wire drawing {réfilage (m) 
الأسلاك: في الصناعات المعدنية» إنتاج السلك‎ 
عن طريق سحب الأسياخ خلال مجموعة‎ 


| إلى أن يتم الحصول على قُطْر السلك المطلوب. 


| مَل سحب قعل بجتزير» وقد تستعمل 


| في#عملية :السحب:؛ تبوب: مكثات: سحب 


هذه الطريقة على الخصائص الإلكترونية | 
| سلك: -١‏ 


| wired-program computer ordinateur 


الزيوت أو الشحوم أو الصابون بمثابة مرلقات | 


راسيو wiregrating‏ | الأسلاك بصفة عامة إلى: مكنات سحب | 


88/5 فى الكهرمغنطيسية»‎ EY 


مجموعة من الاسلاك توضع في الدليل | 
الموجي (دليل الموجة) لتسمح لنمط (نوع) | 


واحد أو أكثر من الموجات بالمرور» على 
حين قنع جميع الأغاط الاخرى من 2 


دليل السلك: فى )ص( wire gulde guide-fl‏ | بسبب مقاومة فتحات الصمامات لانسياب | 
اللحام بالكهرياء تحت خبث (لحام كهربائي 


خبثي) او في غار خامل الحام كهرغازي) 


الجزه في مكنة اللحام الذي يوه السلك 
الإلكترودي إلى موضع اللحامء كما أنه | 


يوصّل التيار الكهربائي إلى السلك . 


عازل أسلاك: مادة عازلة مرنة (كاللدائن 


المطاط) ُكسى بها الأسلاك الكهربائية . 


الانزلاق» . ومكنات سحب بدون الزلاق - 


خا 


فى الضَغّاطات» 


| wire-drawing restriction () 08 


ا . ایا ل إلى سال الت لني تحدث من | 
| كل من صمامات السحب وصمامات التصريف | 


الحرارة أو في الشغل المبذول. 3 


matrice (1) d'emboutissage 5 قاب‎ | 


0 


| wire-drawing die filière (1) û tirer; 


بسلك: طوبة مشكلة بالبئق قبل | مرحّل» مصمم لاداء حركة جانبية ماسحة 
قضيب طويل من الطين | بعد ملامسته لملامس آخر. 


wiping solder soudure (f) par 
frottement, |أسبيكة سمكرة ة بالمَسْح: سبيكة‎ 
لمان‎ LS لحام سمكرة درجة عو‎ 
درجة حرارة تجمد الرصاص» لذلك فإنها‎ 
تناسب عمل الوصلات المصنوعة من الرصاص»‎ 
حيث تعمل الوصلة بطريقة المسح (للحصول‎ 
على وصلة ممسوحة).‎ 
wire fil (m) في الفلزات» منتج‎ 
معدني طويل رفیع» قابل للانشناء» ذو مَقْطم‎ 
في الهندسة‎ -۲١ ٠ مستعرض مستدير عادة.‎ 
الكهربائيةء موصل من المعدن العاري أو‎ 
المعزولء قد يكون صلبًا أو مرنًاء تتمبلع‎ 
. لتوصيل التيار في دائرة كهربائية‎ 
wire broadcasting télédiftusion MM: 
radiodistribution (f) par fil «ıl إذاعة‎ | 
نظام للإذاعة أو البث عبر‎ -١ بث سلكي:‎ 
الأسلاك» وذلك تمييزا له من نظام الإذاعة‎ 
نظام لإرسال‎ -١ اللاسلكية (الراد‎ 
الصور التليقزيونية أو التلغرافية عبر الأسلاك.‎ 
نظام للإرسال التليفوني أو التلغرافي عبر‎ -۳ 
ا‎ 
wire brush brosse (f) métallique فُرّشاة‎ 
ا فرشاة شعرها من أسلاك الفولاذ‎ | 
(الصلب)» تستعمل لتنظيف إمرارات‎ 
(كردونات) اللحام والمشغولات المعدنية» أو‎ 
إزالة الشوائب الإسمنتية المتساقطة من مونة‎ 
بياض الحوائط والأرضيات» أو كشف وجه‎ 
سطح البلاط والرخام والموزايكو وأرضيات‎ 
الباركيه القَرو أو الزان.‎ 
wire chamber chambre ({) û fils 


مصطلح يستعمل | حيز الأسلاك, حجرة الأسلاك: métalliques‏ 


في الفيزياء الذرية» ترتيبة للكشف عن 
الات دون الذرية امشحونة» وذلك بتجميع 
| الإلكترونات المحررة عندما يؤيّن جسيم مشحون 


١‏ لاقع وسيط التبريد أو البخار مثلاء وينتج | غارًا ما على شبكة كهربائية من الأسلاك. 
< عنه ققد في الضغط دون حدوث فقد فى | 


من أمثلتها: عداد جيجر. 
wire cloth tissu (m) métallique‏ 


لكي شبكةاسلكبة: شبكة. مکولة من سلك 


| منسوج على هيئة مربعات أو مستطيلات . 
wire insulation isolateur (m) des fils‏ ¦ سحب السلك: في الصناعات المعدنيةء جسم ,0 wire covering compound matière‏ 


أو قرص صغيرء من مادة مناسبة يستخدم و رکب لتغليف de revêtement de cûbles‏ 
في عملية سحب الأسلاك» ويحتوي على | الأسلاك: مركب ذو خواصن.عزل كهربائية 


شن () wiretap (wire tapping) table‏ | 
سلكي»  d'écoute; écoute (1) clandestine‏ | 
تتصت سلكي: في الاتصالات الهاتفية» توصيل 
خفني (سري) لفط اتصال متبادل بين موقعين أو 
أكثر» بهدف التنصت عن بَعْد على المحادثات 
والأنشطة التي تدور فيهاء دون علم المشتركين» 
سواء تم ذلك بطريقة قانونية أو غير قانونية. 
wire telegraphy télégraphie (f) sur fil‏ 
تلغرافية سلكيةء إبْراق سلكي: إرسال تلغرافي 
(إبراقى) عبر الأسلاك أو الكبلات» بدلا من 
إرسالها زاديويًا (لاسلكي): 
(واطاقه wire train train (m) de fil (ou de‏ 


رتلا تعليف الأسلاك: مصطلح يستخدم أحيائًا 


لوصف مجموعة الآلات والمعدات المتتابعة 
المستخدمة في وحدة تغليف الأسلاك | 
والكبلات باللدائن . ا 


| wire-wound potentiometer 
potentiomê!re (m) bobiné6  رتمويشنتوب‎ 
) بسلك ملفوف: بوتنشيومتر (مُجَرّئ فلطية‎ 
فيه يتحرك ملامس منزلق على سلك مقاومة‎ 
7 ملفوف على قلب عازل.‎ 
istor résistance (0 
مقاوم بسلك مَلفوف: مقاوم كهربائي 766طامط‎ 
عبارة عن سلك من النيكل والكروم» وأ‎ 
| شريط من فلز (معدن) عالي المقاومة ملفوف‎ 
1 , حول قلب عازل:‎ 
wire-wound rheostat rhéostat (m) 
ريوستات مَلفوف السلك: في 6 اطهط‎ 
| الهندسة الكهربائية؛ ريوستات (مقاوم متغير)‎ 
| فيه ينزلق عنصر التلامسء أو يتدحرج»‎ 
على سلك مقاوم ملفوف على قلب عازل.‎ 
wire wrapping connexion 0 enroulée 
تَوؤْصيل بِلّفٌ الأسلاك: في الإلكترونيات»‎ 
طريقة لتوصيل العناصر المختلفة بالدوائر‎ 
بف أسلاك حول أطراف مخصصة فيها لَمًا‎ 
محكمًا دون إجراء عمليات لحام.‎ 
wiring alaise (/) تَقُوبة سلكيّة: في 1 مه‎ 
الصناعات المعدنية» تجعيد حافة لوح أو جزء مع‎ 
. إيلاج سلك أو سيخ في التجعيدة لتقوية الحافة‎ 
| wiring diagram schéma (m) de 
ا‎ cûblage; plan (m) de cêblage 
| يبين‎ 
طرف إمداد وتداول القدرة الكهربائية من‎ 
مصدرها إلى الأجزاء التي تغذيهاء وتشمل‎ 
| الوحدات والأجزاء الكهربائية وأسلاك التوصيل»‎ 
وترابطها بعضها إلى بعض. "- تيل‎ 


| wire-wound r 


wireless 1516 


إلى مستقبل التصوير الراديوي» كما هي | لاسلكي» راديوي: ra0i0‏ :اذا wireless S475‏ 
الحال في جهاز الفاكسميلي (الفاكس) مثلا. | -١‏ صفة لاي ت ترتيبة أو جهاز كهربائي يستقبل 
ال ا wire recorder appareil (m)‏ ا إشارات راديوية (إذاعية) ثم يعيد تکوینها. 

| مسجل سلكي: مسجل sur fil métallique‏ ۲- صفة لأي بث أو إذاعة أو اتصال بين 
مغنطيسي يستخدم فيه سلك مستدير من | المرسل والمستقبل» يتم دون استخدام أسلاك 
الفولاذ الذي لا يصدا (قطزه نحو 1ر٠‏ | في دائرة الاتصال أو جرء منهاء 
)اید يه جانا الشريط الغنطيي | wireless telegraphy télégraphie (f)‏ 
المعتاد . | | تلغراف لاسلكي: أسلوب الإرسال ااا 5805 


| سيخ أسلاك: في 4/16 () ومع ۵٥م‏ هماه | بالراذيو باستخدام كود «مورنن) ١١‏ وقد حل مل 


الآن التليفون اللاسلكي ذو التردد العالي جد . 


الصناعات المعدنية» سيخ منتج بالدلفنة على 
wire line cûble (m) métallique 1‏ 


الساخن» مقطعه المستعرض عبتقين انيرا 
ويتج .على هيئة لفة تستخدم اللسحب على | 
البارد إلى سلك 

| wire rope واطق‎ (m) métallique Jz 


سلکي» كَبْل معدني: -١‏ حبل أو كبل مصنوع 
من الأسلاك الفولاذية المفتولة أو المجدولة أو 
ة معًا. 


بدني آبار النفط. حبل أو 

: دة أو رفع الأجهزة في 

ا البثرء شابن اجر والقياس. 

wiremark marque (f) de toile علامة‎ | 

السسّلك: : في صناعة الورق» الاثر الذي تتركه 

| العام تلم الورق أو الكرتون شبيكة السلك 
التي يصنع عليها الورق. 


سلكي: وسيلة تستخدم للشد أو لرفع الأحمالء | 
وتكون عادة على شكل حزمة من الاسلاك | 
مسجدولة حلزونيًا على فينة: ضقان قل :تلقف | 
حول فتيلة طولية من الجوت أو الكتان. 


شبكة wire mesh toile (f) métallique‏ 
ع اللسخور طن للرين الح ر سلكية: شبكة خَرْمٍ الحجارة المستخدمة في 
| جانب السسّلك: هزه () 66/6 5106 ءاس | جدران الحماية» وتستخدم شباك من سلك 


في صناعة الورق» وجه فرخ الورق أو الكرتون ا رفيع في الحماية المؤقتة لضفاف الأنهار» على 
الذي كان ملامسًا للسلك في أثناء التصنيع . | حين تستخدم شباك واسعة من أسلاك غليظة 
d'acier‏ اأ wire sاinو eninge )/( en‏ فى جدران الحماية الساحلية. 
معلاق سلكي» صباني: وسيلة لحمل البضائع» | wire-mesh reinforcement armature‏ 
مصنوعة من سلك مرن من الفولاذ (الصلب)» | | شبك سليح بك هلاو ||/ 1776/8 971/98 ف 9( 
ويتناسب قطره وعدد جدائله حسب الثقل الذي 0 عاد تار غلك » کا من أسياخ 
يحمله» وينتهي بحلقة معدنية في كل طرف. ة ملحومة معاء يستخدم لتسليح 
wiresonde sonde (1) û ballon captif‏ | س أو الملاط (المونة). 
مسلبار سلكي: جهاز لسبر الغلاف الجوي» ‏ وحْدة دلفئة wire mill (aminoir (m) û fl‏ 
يحمله منطاد مقيد. ا للحصول على الأسلاك: في الصناعات المعدنية» مجموعة 
بيانات عن درجة الحرارة والرطوبة من | من مكنات الدلفنة تخصص لإنتاج الأسلاك 
مستوى الأرض إلى ارتفاع يبعد عنها بضعة | بقطر من ٠١‏ حتى 7 مم. ومن مميزات هذه 
كيلومترات. ويعين الارتفاع بمقياس حساس» | الوحدات سرعة الدلفنة النهائية العالية» كما 
أو بمعرفة طول الكبل المربوط به والزاوية التي | أنها تنتج بعض أو كل المقاسات في لفات. 
يؤلفها الكبل مع الأرض» وترسل المعلومات | مستماناابز مسمار wire nail clou (m)‏ 
إلى الأرض عبر كبل سلكي . مصنوع بتقطيع وتشكيل سلك من 
[ زعام العرممة (/) wire stripper nce‏ | (الصلب) مستدير أو مربع ا :0 4 
عدة تعرية pince () è dêpouiler isolation‏ | مسامير الإبرة المستعملة في أماكن مكشوفة. 
الأسلاك» معزي ة الأسلاك: عدة يدويةء أو | وتستعمل هذه المسامير في أشغال النجارة 
آلية» مصممة لإرالة (تقشير) العازل | المؤقتة أو غير الهامة» وفي أغراض التثبيت 
وانتزاعه» بطول مُحَدّد» من طرف سلك ١‏ والتعليق» وفي التجليد بالمخشب. 
كهربائي مغطى بهذا العازل» دون إتلاف هذا | | صورة س« )( 010 wirephoto 6|ép‏ 
الطول بعد تعريته . | صورة راديوية: صورة مرسلة عبر الأسلاك 


امي يي يي يي سس 0 


مستقطية خطيّاء ويتكون من إسفينين من | 


الكوارتز متجائين» يتعامد محوراهما البصريان | منْحَنى ثوهلر: في مقاومة المواد؛ المنحنى الذي | 


على بعضهما. البعض». وكذلك على اتا | 


الضوء الوارد. ا الاختبار في أثناء إجراء اختبار الكلال وبين | حَمِيلَةٌ أسْلاك: في الهندسة 


wollaston wire fil (m) de Wollaston 
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curve courbe (f) de Wöhler‏ و"مواطة الا 


يبين العلاقة بين الإجهاد الذي يتلف قطعة 


عدد دورات الأحمال المسلطة. | 


سلك ولانتون: سلك بلاتيني رفيع Wohin process procédé (m) de Wohlill | «I>‏ | 
يوضع في غلاف فضي» ويسحبان معّاء ثم | أسلوب فوليل: أسلوب لتنقية الذهب من | 


تذاب الفضة. باستخدام أحد الاحماضن | 


محاليله الحمضية بالكهرباء. 


ر تخطيطي لتوصيلات الأسلاك الكهربائية في 
امبانى والمنشآت والآلات. 

wiring harness /aisceau (m) de cables; | 
harnais (m) 

الكهربائية» مصفوفة من الموصّلات المعزولة» 
المربوطة بعضها ببعض بحبل أو بشرائط 
معدن كان اشنا ذلك "مرت اة 
ا من استخدامها في تجهيزات معينة . 


لتكو السلك على نحو منتظم. . يستخدم ي 1 ثولشاكيت: معدن withdrawability abilité (f) d'extraction | wolfachite wol/fachite (f)‏ 


المكشاف الكهزبائى والصمامات الدقيقة» | 
والاجهزة ذوات الأسلاك الساخنة. ا 
Woltman meter compteur (m) de‏ ا 
عدَاد فولتمان: جهاز لتعيين حجم Woltman‏ 
الماء المار في الأنابيب التي تتراوح أقطارها | 
بين 6.0؛ ٥۰۰‏ مليمتر. وهو عبارة عن مروحة | 
حلزونية تدور في غلاف أسطواني قطره | 
مساو لقطر الأنبوبة» وتنتقل حركة المروحة | 
بواسطة مجموعة تروس إلى مؤشر خارجي . 
خشب: مادة نباتية wood bois (m)‏ ا 
(سليولورية) صلبة ذات بنية ليفية تشكل | 
غالبيتها من جذوع الأشجار» ويقل محتواها 
من الماء عن محتوى المكونات النباتية الأخرى» | 
7 يكسبها قيمة حرارية وقابلية للاحتراق. | 
للخشب استخدامات ,ا واسغة» ابتداء عن 
استعماله للتدفئة إلى صنع الورق والاثاث» | 
ومكونات المباني كالشبابيك 
والأرضيات رالاسقف» وف العزل الحراري» | 
وفي تحضير وتصنيع كثير من الركيات | 
الكيميائية رالصيدلانية» رفي الأعمال 
الإنشائية؛ وغير ذلك كثير. 2 
ا wood alcohol (methyl‏ | 
کجول لخب alcool (m) méthylique‏ | 
کا الميثيل: أبسط أنواع الكحول. وهو | 
سائل الا لون اله» اكان يحفتّر في الماضي | 
بالتقطير الاتلافي للخشب» أما الآن فإنه | 
يحضر في الغالب بالتفاعل المحفز لاول | 
أكسيد الكربون مع الهدروجين. يستخدم في 


والأبواب | 


وفي وقود الصواريخ ٠‏ كما يستعمل مذيبًا. 


| ملح فولفرام: كلوريد كلورو بلا 
تصنيع كثير من المواد الكيميائية الاصطناعية» | 


لونه أبيض فضي إلى أبيض قصديري» يتركب ا 
من كبريتيد النيكل والزرنيخ والأنتيمون» ويوجد 
على شكل بلورات أو تجمعات صغيرة . ا 
ثولفيت: معدن قرمزي (/) 0/6/٤8‏ ۴۵اس 
اللون» أو أصفر نبيذي» إلى بني مصفر أو | 
محمرء يتركب من فسفات الحديد والمنجنيز | 
القاعدية. ا 
Wolff bottle /lacon (m) de Wolff‏ | 
| قارورة قولف: قارورة ذات عنقين أو ثلا 
أعناق» تستخدم في التجارب الكيميائية. ‏ | 
wolfram (tungsten) wol/fram (m);‏ | 
| ثولفرام: : تسمية مرادفة لفلز (7) 95/879الا! 
0 الذي يستعمل أساسًا فى سبائك | 
الفولاذ في تطبيقات درجات الحرارة العالية» | 
وفي صنع شعيرات (فتائل) الصابيح امتوهجة. | 
ف (1) wolfram bronze bronze‏ | 
برونز التنجستن: سبيكة برونز ٥0‏ فاءوما | 
| يحل فبها#التنجستن ا محل ؛ القصديز إن أ 
بصورة كلية أو جزئية . 
| ولفراميت: 


| 
أ‎ | Samii wolframite (f) 


تركيبها الكيميائي العام (Fe, Mn) WO,‏ تتردد | 
بین تنجستات الحديد «فيربيريت» ,۴۵۷0 | 
وتنجستات المنجنيز «هوبيريت» MnWO,‏ 5 
| وتتبلور أفرادها في فصيلة ادي الميل» | 
وتعتبر الخام الاساسي لفلز التنجستن. ا 

It se/ (m) de Wolfram 


| Wolfraı 
| نا يستعمل‎ 
| كاشفًا في معامل (مختبرات) الكيمياء الدقيقة.‎ 
| wollastonite wollastonite (1) 


قابلية السسّحْب: إمكانية فك وخلع جزء من آلة 
لإجراء الإصلاحات اللازمة عليه دون الحاجة 
إلى تفكيك الآلة. 
ويذيريت: و8300 . witherite withérite (f)‏ 
معدن لونه ماثل إلى الأصفر أو أبيض مائل 
إلى الرمادي» يتركب كيميائيا من كربونات 
الباريوم» ويتبلور في النظام المعيني القائم . 
Witt theory théorie (f) de Witt‏ 
*: نظرية في عمليات الصباغة مفادها 
أن كافة المركّبات العضوية الملونة (تعرف 
باسم مولدات الصبغ) تحتوي على بعض 
المجموعات الصبغية غير المشبعة التى تعد 
لزل ن اللونة ”نة إذا احقوت هله 
المركبات أيفمًا على بعض المجموعات الحاثة 
| للصبغ فإنها تصبح ذات خصائص صباغية . 
wobble pump pompe (f) 8 barrilet‏ 


مضخة تراوخلة: مضخة يدوية ذات ذراع 
| متراوحة تستخ م لفح بعض السوائل . 

| رقبة الدلفين: في wobbler {rêfle (m)‏ 
الصناعات المعدنية» رقبة ذات شكل خاص 


| سلئلةمعدنية' لتنجستات: الحديد والمتجنيز» | يجهر بها الدلفين (الدرفيل) في إحدى نهايته 


أو كلتيهماء وتستخدم ليقترن الدلفين مع أي 
جزء آخر أو لتوصيل الحركة إليه. 
(f) û Vollure‏ عنام wobble-wheel roller‏ 
هرا راسة axiale; roue (f) ù battement axial‏ 
حرة العجلات: آلة لترسيخ (دمج وتثبيت) 
التربة» مزودة بإطارات مطاطية حرة التعليق» 
منفونخة بالهؤاء ا لمضغوط . 
wobbling-plate water meter‏ 
compteur (m) d'eau û disque‏ 


و 
| عداد مياه 


wood ash cendres (fpl) de bois‏ | ولاستونیت : معدن يتركب كيميائيًا تا | بقرص متراوح: مقياس (كمية) مياه موجب» 


راد الخشب: مادة اتتخلف من حرق الخشب» 
وتحتوي على نحو 1/4 من أكسيد البوتاسيوم» 
وقد تستعمل مُحَصبًا (سسّمادًا) للتربة . 

قالب wood block bloc (m) de bois‏ 
خشبي: في الطباعة» ‏ صورة أو اتصميم أو 
حرف محفور على كتلة ٠‏ خشبية . بآلات 


سليكات الكالسيرم 088510؛ ويوجد غالبا | 
| في صخور الحجر الجيري المتحول بالتماس» ا 
٠‏ ويتبلور في فصيلة الميول الثلاثة. | 
| مام Wollaston polarizing prism‏ | 
مشو ر ر الاستقطاب (m) de Woalesten‏ 


| ولاستون؛ جهاز لتوليد عدة حرم ضرثية | 


عن النبائن فيه اقزمنبخزوطي” أو سح 
يؤدي حركة تَرارّحيّة في غرفة قياس يحدها 
سطحان مخررطیان وسطحان كرويان. 
ٹولبریت: معدن )( wöhlerite wöhlérite‏ 
که من خليط من أكاسيد الصوديوم 
والكالشيرم والسلیکون والزركونيؤم والنيوبيوم . 
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الاغراض التي تستفيد من هذه الخاصية» مثل | المصبوبة. ويكون الخشب المستخدم طريًا في 


فتح صمامات الأمان لتفادي خطر السخونة 
الزائدة في الغلايات» أو لفتح صمامات المياه 
في حالة الحريق 
مسمار 
خشب» برغي خشب: 
للأخشاب فقطء ذات ساق مدببة وراس 
مشقوق أو مجوف ولولب (قلاووظ) حاد 
سيق وعتطوته كبير 
2 زجاج Wood's glass verre (m) Wood‏ 
وود: زجاج ينف الضوء المرئي بدرجة 
فضة» على حين ينفذ الضوء فوق 
البنفسجي بدرجة عالية. 


wood screw vis (f) ف‎ bois 


| wood spirit esprit-de-bois (m); alcool 


روح الخشب: كحول میثیلي» وادط 99 (5) 


اكتسب هذه التسمية لأنه كان يحضر قديًا | 


عن طريق التقطير الإتلافي للخشب. 
قصدیر wood tin étaln (m) de bois‏ 


خشبي: ضرب من الكاسيريت (القصديريت | 


العقدي)؛ بني اللون» يظهر على شكل 
آلياك شعاغية تشه النشب الجاف 
wood tower packing garniture (f) des‏ 
حشو الأبراج اج الخشبي: الواح اط 6۸ اناما 
توضع داخل الابراج المستخدمة في 
تبريد الماء لزيادة سطح انتقال الحرارة 
والكتلة » وبالتالي زيادة كفاءة البرج 
woody fracture cassure (f) d bois‏ 
کر خشبي: pourri; cassure (f) fibreuse‏ 
مكسر ليفي يوجد بصفة خاصة في الحديد 


الطروق (المليف) وسبائك الالومنيوم المبثوقة. | 


ويقترن عادة بمتضمنات (محصورات) أو 
حبيبات ممطولة (مستطيلة). 
woofer haut-parleur (m) pour fréquences‏ 
ان الترددات المنخفضة» مجهار 5565وط 
إلى الإشارة الكهربائية الترددات 
المنخفضة فقط. وهو ذو أبعاد كبيرة» 
ويتناسب مع طول الموجة الصوتية. 
صوف: : النسيج الدقيق الموج wool laine (f)‏ 
الذي يحصل عليه أساسًا من .الاغنام» 
وتصنع منه الملبوسات والاغطية» وغيرها. 
وقد يطلق المصطلح كذلك على ما يؤخذ من 
الماعز والإبل. 
wool and blended blankets‏ 
couvertures (fp) en laine mélangée‏ 


البطاطين الصوفية والمخلوطة: قماش صوفى 


ذات 


وسيلة تثبيت | 


يدوية» حيث تنزع بكل عناية الأماكن التي 
لا يراد طباعتهاء أما المناطق البارزة التي تمل 
التصميم أو الرسم فهي التي تحمل الحبر. 

wood carving tools outils (mpl) de 
seulpteur 


الغالب» كخشب الصدوير: مقلا . ا 

| wood graining veinage (m) 

الخَسَب: مجموعة من العمليات | 

المستخدمة لإضفاء مظهر ممائل للخشب على | عد حفر الاخشاب : العدد 

الالواح أو الوحدات المشكلة المستخدمة في | والادوات التي تستخدم في حفر الأخشاب» 

المباني والأعمال الإنشائية . | مثل المطارق والازاميل والمبارد والمساحج» 
woodhouselte woodhouseite (f)‏ | على اختلاف أشكالها وأحجامها. 


| وو ذهاو سيت: معدن لونه أبيض أو لمي أو wood chemical produit (m) chimique‏ 


عديم اللون» يتركب من كبريتات وفوسفات اکب كيميائي خشبي: مجموعة 5أ89 اك 
الكالسيوم والالومنيوم القاعدية» ويتبلور في | من للركات الكيميائية التي يدخل اللاب 
النظام السداسي. يوجد على شكل بلورات | مادةً أساسية في تصنيعهاء ومن أهمها: 


الورق والجلوكوز والاسيتون وحمض الخليك 
والكحول ونترات السليولوز (مادة مفجرة) 
والفانلين (عقار طبي) والأصباغ. 

wood cooling tower four (f) de 


صغيرة أو بشكل صفائحي . | 
wood leaching /essivage (m) du bois‏ | 
| نض الخشب: فصل بعض مكوات الخلايا | 
الخشبية باستخدام مذيب. ويختلف يعدن 1 
الفصل باختلاف اتجاه حركة المذيب بالنسبة | برج تبري خشبي : اهما 90 0155871601أ8//0/ 
لاتجاه امتداد الجر الخلوية للنسيج الخشبي. | برج تبريد مصنوع من الخشب» ويستخدم 
wood physics physique )1( de bois‏ | لتبريد السوائل عن طريق التلامس المباشر 
فيزياء الأخشاب: فرع من علم الفيزياء يهتم ا بينها وبين الغازات. 
بالخواص الفيزيائية والميكانيكية للأخشاب. ٠١‏ (ام7) wood-cut printings incunables‏ 
وما يؤثر فيها من عزامل» | مطبوعات بالقوالب الخشبية: 
wood preservative préservatif (m) du‏ | مطبوعات يُحصل عليها بالطبع من قوالب 
واقي الخشب» حافظ الخشب واوط ٠‏ خشبية وباستخدام مكنة طباعة. 
كيميائية» عضوية أو غير عضوية» تعامّل اد wood drying dessèchement (m) U bolê:‏ 
تطلى بها الاخشاب لتقيها من تأثيرات الرطوبة | تجفيف الخشب: إزالة الرطوبة من الخشب 
والعوامل الجوية» وتكسبها مقاومة للفطريات | باستخدام الهواء» حيث نتناقص درجة رطوبة 
والبكتريا. من أمثلته: القار والفورمالين ومركبات | الخشب بالتدريج في أثناء التجفيف» حتى لا 
كلوريد الفينول (مواد عضوية)» والكبريت | يشا انكماش سطحي يؤدي إلى حدوث 
ومركبات الزثبق والنحاس (مواد غير عضوية) . کسور وشقوق . 
wood pulp cellulose (f) technique; pulp 1‏ ظاهرة وود: (m) Wood‏ أ//ت Wood effect‏ 
نْب الخشب: الادة السليولوزية 5018 008) | ظهور الفلزات القوي على نحو شفاف في 
الناتجة من معالجة الخشب كيميائيًا لانتزاع | الضوء فوق البنفسجي. 
المركبات غير السليولوزية. يستعمل في | فاه wood engraving 74/6 )( sur‏ 
صناعة الورق وبعض الألياف الصناعية . حفر الخشسب: فن قطعم وحفر أشكال 
لوقا )1( es key clavette‏ (فورمات) الطباعة على قوالب خشبية. 
خابور ووذروف: خابور معدني» ا۷000 | معجون (ام«) دهادم:ومعددة «والاة wo‏ 
قرصي الشكل» ذاتي المحاذاة» يستخدم في | أحُشاب: معجون لملء مُسام السب 
عمليات تجميع البكرات والطنابير والعجلات | المكشوفة؛ ويصلح هذا المعجون مع خشب 
مع أعمدة دورانها. | البلوط والماهوجني والكستناء والدردار. 
Woods alloy (Wood’s metal) alliage‏ | نشارة wood flour 12/119 (f) de bois‏ 
سبيكة (m) de Wood; métal (m) de Wood‏ | الخشب» دقيق الخشب: خشب مسحوق 
وود: سبيكة سهلة الانصهار أساسها البزموت | مف يستعمل مادة مالثة في قوالب صب 
(بنسبة تتراوح بين 5٠‏ و 00/78 وتحتوي | (سباكة) المعادن لتهيئة جو يساعد على ضبط 
على الرصاص والقصدير والكدميوم. تنصهر | حجمها ومقاومة تمدد الرمل» فضلاً عن 
عند درجة حرارة ۷١‏ م» وتستخدم. في | زيادة انسيابية المعدن وتحسين نهو (تشطيب) 


tabellaires 
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ساك ئس ا 


word length (word size) /ongueur () | workability agents agents (mpl) 
98 ۲ عوامل قابلية ووة07ج2/ 30 ام | طول الكلمة: في الحاسبات. عدد‎ 
في أشغال الخرسائة» مواد تضاف | البيتات كاطا التي تتكون منها الكلمة في‎ 
أو ۳۲ أو 55 بيتة.‎ ١7 إلى مكونات الخرسانة لتزيد قابليتها للتشكيل | الحاسب» وهي عادة‎ 
word mark drapeau (7) o عندما يكون الخليط عشت لسوء ترج الحصى. | ا ف‎ 
الكلمة 7 الحاسبات» بتة وقفاء لا بتة‎ e 
طَبْع وقلب طولي: طريقة وناوناو | معطيات» وهي تحد الكلمة في حاسبٍ‎ 
کی ل ل لطع من فر لد يتغير فيه طول الكلمة.‎ 


للفرخ» ثم يقلب الفر. غ في اتجاه طول | word-oriented computer ordinateur‏ 
المكنة»ء بحيث س الرأس ذيلاً والذيل |خَاسي معنون (m) organisé par mots‏ 
رأساء ليطبع الوجه الآخر. | الكلمات: حاسب تعنون فيه مواقع الكلمات» 


work ana turm inposilon (O) donque‏ | ولا يمكن عنونة البتات أو السمات في 
طبع وقلب عرضي: طريقة طباعة تمَكّن الطباع | الكلمات إلا بتعليمات خاصة . 
من أن يطبع أكثر من نسخة و 0 word processing (text processing)‏ 


أ 


/ 


الواحد. كأن يطبع ٠‏ معالجة 
مكونة من ٤‏ ورقات ا 
فيكفي أن يطبع ٠٠٠٠١‏ طبعة فقط بدلا من | 
٠٠‏ طعة» وذلك بالطبع على ورق | 
معان ابس النشرة» 


٠‏ نسخة من 


1 


ويلاحظ في | 


| الكلمات معالجة اللسوض: في الحاسبات» 


| traitement (m) des textes 
أ‎ 


| طريقة أوتوماتية تكن المستخدم من كتابة الوثائق | 
على الحاسب مع توفير إمكانيات التتقيح | 
والتعديل والمّحو والتخزين والاسترجاع | 


الطريقة أن رأس الفرخ وذيله يظلان كما هما ا والطباعة» وما إلى ذلك» بمرونة عالية. 
بعد القلب في اتجاه عرض المكنة . | word processor éditeur (m) de textes‏ 
work and twit moreso () en ales‏ | معالج تصوص: نوع من الحاسبات اليكروية 
طبع وتدوير نفس الوجه: طريقة 08/010 | (الصغرية)» مزود ببرمجيات لتحضير الوثائق 
طباعة باستخدام نموذجين «فورمتين» مختلفتين | وتحريرها وخزنها وإرسالها. 
يكمل بعضهما بعضا. مثال» يمكن طبع نسختين | word rate faux (m) ã mot; vitesse 0è,‏ 
من مطبوع معين (استمارة مثلا) باستخدام 5 | سرْعة الكلما في الحاسبات» التردد ٥‏ 
الطريقة. فعند الانتهاء من طبع «الفورمتين» | المرافق للفترة 
مستقلتين بعضهما عن بعض» يدار افخ | كلمة ماء وبين بداية إرسال كلمة تالية. 
من اليسار إلى اليمين» أو العكس» > لتحل | word size see word length‏ 
الفورمة الاولى محل الثانية» ثم يبدأ الطبع | words per minute mots (mpl) par‏ | 
اللمزة,الثانية: على انفس وجه الفرخة وبذلك | عدد الكلمات minute‏ 
يكؤن رجه الف بخ قد طم مرتين مع اختلاف | الاتصالات» قياس للسرعة التي يكن أن 


في الدقيقة: في 


وضع الفورمتين. ثم يقص الفرخ في النصف | ترسل بها الرسائل بواسطة نظام تلغرافي . 
لإنتاج نسختين (من الاستمارة مثلا) . | | الشتغل: : في اليكانيكا.ء ‏ )0( work ravail‏ 
work area (work space) zone (f) 9‏ ا انتقال || 


تَذلها ُوه ما عند تأثيرها على 
حیز تشغيل؛ حيز عَمَل: في ا حابات» ان2۷ ا جسم فتزيحه مساقة معينة» ويساوي حاصل 
نطاق فى الذاكرة يستخدم ي التعرين | ضرب القوة رة في المسافة (الإزاحة) في جيب تمام 
الزاوية بين خط فعل القوة والإزاحة. وهذا هو 
| أبسط تعريف للشغل. وحدة الشغل في النظام 
الدولي هي «جرل». ومن وحداته الأخرى: 
0( واطف work cabاe (work lead)‏ | «إرجك؛ «قدم - وزن باوندة «قدم - پاوندال؟. 
كب الشقلة: في اللخام لق ودفام aptitude () | 1a‏ ;)( اناه مم06 workability‏ 
الكهرباثية» الموصّل بين منبع (مصدر) تيار قابلية التشلغيل: قياس لمدى ‏ 1800/7399 لاه 
اللحام وبين الشغلة الجاري لحامها . السهولة التي يمكن بها تشغيل المادة» كما هي 

work eyele cycle (m) de rava‏ | الحال في تشغيل المعادن وفي صب الخرسانة 
مَرَةٌ التشغيل: الدورة التي يجري خلالها | مثلاً. 


ل 


اموت للبيانات أثناء التشغيلء ولذلك | 


«خارن نة للعمل؟ 5101898 80/89 أو 
«خازئة فررية) 6وةء0¦ء .İ n2‏ 


الزمنية المنقضية بين بداية إرسال | 


1 
أ 
أ 
' 
| 
]| 


يستخدم في التغطية قي فصل الشتاء» 
مصنوع من خيوط صوفية أو قطنية في | 
السداةء ومن خيوط صوفية أو صوفية 
مخلوطة في اتجاه اللحمة. وتركيبها النسجي 
من نوع المُبَطّن في اتجاه اللحمة. يكون 

تصميمها ولونها ومظهرها وتجهيزها وارتفاع 
وبَرتها وملمسها وفقًا للطلب. 


يترواح وزن 
المتر المربع منها ما بين 0٠٠‏ إلى ۷٠١‏ جم . 
شعيُْر ات wool fibres /ibres (|) de laine‏ 
الصوف: شعيرات تؤخذ من الأغنام عادة» 


وتتركب من ثلاثة أجزاء: النخاع» ويحتوي 
عادة على مواد ملوئة تعطي للصوف لونه 
الطبيعي» والكلورتكس» الذي يعطي الشعرة 
خواصها الميكانيكية مثل المتانة والمروئة» 
والطبقة الحرشفية» .التي تعطي للشعرة 
ملانها ومتاريتها اترات الفتتط اة 
التلبد. وهي إحدى الخامات النسجية الهامة . 
wool grade qualité (f) de la laine‏ 
الصوف: النوع أو النعومة النسبية لشعرة 
المبوف!- ومتوسظ: اقظار اشرات المنوكف 
هو الذي يحدّد الرتبة الحقيقية للصنف. 
wool grease (wool fat) graisse (/) de‏ 
E‏ خليط شديد التعقيد ‏ اها 
إستر الشمع والكحول والأحماض 
ا يرجد في أسطح ألياف أصواف 
الغنم» ويُحصل عليه عن طريق فرك الصوف 
أو باستخدام منظف صناعي. عسل في 
صنع اللانولين ومشتقاته؛ وفي تجهيز الجلود 
| والمراهم والصابونء وفي زيوت التزليق . 
wool waste déchets (mpl) de laine‏ 
ثمايات الصوف: المخلفات الناتجة عن معالحة 
الصوف وتصنيعه» وتشمل بعض ألياف 
الصوف القصيرة وبعر الأغنام» وتخرج عادة 
مع مياء الصرف الصناعية مصحوبة بكثير من 
المواد العضوية والدهون والمنظفات مما يصل 
بالرقم (الأس) الهدروجيني للمياه المنصرفة 
إلى أكثر من 9 . 
كلمة: في الحاسبات» الرحدة (70) word mot‏ 
الاساسية للبيانات في الذاكرة» وتتكون من 
مجموعة من البيتات 615 تعامل كوحدة 
مستقلة. 
م6 word intelligibility netteté ({) pour‏ 
وضوح الكلمات: مصطلح يقصد به 770/5 
مقدار وضوح الكلمات المرسلة عند المستقبل» 
وإمكانية تمييزها بدقة» ومدى مطابقتها 
للرسالة الاصلية. 


رتبة 


ذ working electrode électrode (f)‏ 
إلكترود شغال: الإلكترود المستخدم rravailler‏ | 
في اختبارات التآكل في الخلايا الكه ركيميائية . 
مiطقة rava‏ هك )7( امم workinğ ond‏ 
التشغيل: في صناعة الزجاج» الجزء من | 
الفرن الحوضي الذي يغڌى بالزجاج المصهور 
أو يُجمع فيه لعمليات التشكيل التالية . 


موا ائع working fluids fluides (mpl) actifs‏ حجر 


التشغيل: مختلف السوائل والغازات والأر أ 
التي تستخدم كوسائط تشغيل في نظم أو 


معدات توليد القدرة. من أمثلتها: بخار المائع 
بنوعيه المشبع والمخمضء والهواءء والماءء 
والزيوت» والغازات الثالية وغير الثالية 


المستخدمة فى مجموعات التبريد والتدفثة. 
working included angle angle (m) de‏ | 
زاوية التشغيل المحصور 
1 أدوات القطع 3 
التشئيلى الأكبر وبين 
الأضغر لحد القطعء مقيسة في المشتوى 
المرجغى التشغيلى. 
عمر  working life durée (1) de avail‏ | 
التشغيل: الفترة الزمنية التي يبقي المنتج في 
أثنائها صالحًا للغرض التشغيلي الذي أعد من | 
أجله. 1 
working lines lignes (fp/) d'amarrage;‏ 
كَبْلات المناوا لa:‏ حبال أو amarres (pI)‏ 
كبلات ربط السفيئة أو سحبها من مكان إلى 
آخر في الميناء» أو قطرهاء أو نحو ذلك. 
working load surcharge (f) de service‏ 
حمل التشلغيل: أقصى حمل تصميمي يمكن أن | 
يتحمله العضو الإنشائى عند استخدامه أو | 
تشغيلة فى الظروف المعتادة. 
working pressure pression 0 de‏ 
ضغط التشغيل: قيمة ضغط الغاز أو 8/2 
السائل الذي شل المعدات عنده» وهو أقل 
من الضغط التصميمي لهذه المعدات . ا 
working properties propriétés fol) de‏ 1 
الخواص التشغيلية: خواص الادة 88/68 | 
التي تيز سلوكها ودرجة التعويل عليها عند | 


ة pointe en travail‏ 
الزاوية بين المستوى 
المستوى التشغيلي 


| المستوى الخلفي 


المرجعي التشغيلي . 

working back plane plan (m) vers 
Iarrière en travail 
التشغيلي: في أدوات القطع» المستوى المتعامد‎ 
على المستوى المرجعي التشغيلي وعلى مستوى‎ 
. التشغيل‎ 

working chamber chambre (f) de 

العمل: في الهندسة المدنية» 
غرفة أسفل قيسون» بها هواء مضغوطء» 
ويقوم العمال حاخلها بعمليات حفر أو 
تحت الماع وينقل العمال والمواد بين الغرفة 
وبين الجو العادي خلال هويس هواء. 

working cutting edge plane plan 


travail 


(m) d'arête en travail می ی حَدّ القطع‎ 


التشغيلي: في أدوات القطعم» المستوى 
الْمُماس لحد القطع عند النقطة المختارة 
والمتعامد على المستوى المرجعي التشغيلي . 


working cycle of compressor cycle 
(m) de fonctionnement du compresseur 
دورة تشغيل الضعَاط: مجموعة الإجراءات‎ 


التي تجرى بترتيب متعاقب على المادة 


المنضغطة منذ لحظة دخولها إلى الضغاط 


وحتى خروجها منه. وتمئل الدورة عادة 
على مُخَطّط الضغط والحجم» ويظهر شُغْل 
الضغاط فى المساحة المحصورة داخل الخطوط 
التى تمثل هذه الإجراءات . 


working depth hauteur (/) effective 


الى لقال فى الترومن اة اف 


القطرية المقيسة بين الدائرة الطرفية ودائرة 
العمق الفعال» وهو يدل على المسافة 


(العمق) التي تبرز بها السن المعشقة في | مد 


حيز السسّن المقابلة (المتعاشقة معها). 


working depth circle cercle (m) de 
hauteur effective دائرة العمق الفعال: فى‎ 


التروسء الدائرة التي تحد أقصى عمق 


(ارتفاع) في اتجاه نصف القطر تبرز به السن | 


المعشقة فى حيز السن القابلة (المتعاشقة 
١0‏ ابه 

working drawing dessin 02 d'atelier; 
dessin (m) d'exécution 


تنفيذ مراحل التشغيل اللازمة لتشكيل شغلة 


ما أو الإجزاء علملية م41 


ل فترة الاستغلال. 
أسطوانة 
شقالة: في الصناعات النسجية» أسطوانة في 
مكنة كرد الصوف مكسوة بأسلاك الكرد 
وتدور ببطء في عكس اتجاه الطنبور الاساسي . 
work file fichier (m) de travail‏ 
يل: في الحاسبات» ملف يستخدم 
فى التخزين المؤقّت للبيانات المطلوبة خلال 
ا ا 
work function travail (m) de sortie‏ 
دالهُ الشسغل: travail (m) d'extraction‏ 
-١‏ أقل كمية من الطاقة تلزم للإلكترون لكي 
يعبر حاجز الجهد. يعبر عنها عادة بوحدة 
الإلكترون - قلط -٣‏ في عمليات 
الابتعاث الكهرضوثي» أقل كمية من الطاقة 
تلزم لتحرير إلكترون من سطح الفلز دون 
تزويده بطاقة حركية . 
work-hardened steel aciér (m) écroui‏ 
: الفولاذ (الصلب) الذي 
يمكن تصليده ه بالتشغيل على الباردء أو الذي 
تصلاً بسبب هذا التشغيل. 
تصلّد work hardening éorouisşage (m)‏ 
بالتسغيل» تصلد انفعالي: تَزايد في صلادة 
الفلز عند تشكيله على الباردء بالدلفنة أو 
بالطَّرة ق مثلاً. 
work-hardening curve courbe 0 de‏ 
consolidation‏ 


إجهاد الخضوع للفلز 
ودرجة التصلد بالتشغيل التي يتعرض لها: 


working angle angle 7 en travail 

زاوية التشغيل» الزاوية التشغيلية: الزاوية التى 
| تكون فعالة في أثناء التشغيل بالمكناتء ولا 
يتوقف مقدارها على شكل أداة القطع فقط 


ا 


ا 
الاستعمال في عملية محددة. 
working reference plan plan (m) 46‏ 
المستو ى البمر جعي référence en travail‏ 
التشغيلي» مستوى الإسناد التشغيلي: 
أدوات القطع» المستوى المار بالنقطة المختارة | 


على حَدٌ القطع والمتعامد على اتجاه القطع. | 


| ر على أساسه الجزء ]| بل وعلى كينماتيكا عملية القطع . 
| ا الإنتاجي أو ف ورشة التشغيل» أو | )0( 200/6 working approach angle‏ 
| في موقع الإنشاءء ويحتوي على جميع | de direction complémentaire en travail‏ 
الأبعاد اللازمة لإنتاج الجزء والبيانات المتعلقة | اة الاقتراب التشغيلية: في أدوات القطعء 
بالمادة المصنوع منهاء وكيفية إنجاز | الزاوية بين مستوى حَدٌ القطع التشغيلي وبين 
سطحه» والمواصفات الهندسية الخاصة به. | المستوى الخلفي التشية يلي » مقيسة في المستوى 


worm-gear milling machine 
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بشاشة كبيرة ذات درجة مييز 5 تغير الحالة على مُخَطّط الضغط والحجم. 
6 لعرضن عدد من ا والرسوم | usiner‏ ف )1( workpiece pièce‏ | 
البيائية» E‏ بدوائر تسح عمليات | | قطعة تشغيل» » شلف مشلغولة قطعة من 
الرميم وتسمح باتصاله بشبكات الحاسبات - | مادة يراد إجراءء أو يجرى؛ غليها دفغلاء. أو 
دراسة ‏ زوه de‏ () ووناة work study‏ | تم إجراء عملية تشغيل عليها . 

العمل: : في الهندسة الصناعيةء مصطلح عام work sampling échantillonnage mê,‏ 
للأساليب التقنية المتعلقة بدراسة الأداءء وقياس | معايئة العمل: اسلوب لقياس نشاط ١ہیں‏ 
العمل والوقت» المستخدمة في تحليل واختبار | العمل وعلاقته بالتأخيرات» ويهتم أساسًا 
عمل ما بكل ما يتضمته من تحديد ودراسة بالملاحظة المتقطعة للعمل المؤدتى فعليًا 


كافة العوامل المؤثرة على كفاءة هذا العمل» | والتأخيرات الممكن حدوثها أو التي تحدث | 


وذلك بهدف تطويره وتحسينه (أو تعديله إذا | بالفعل. 

لزم)» وكذلك تبسيط الإجراءات والحد من | de programmation‏ 0 
الفواقد فى المواد والوقت والجهد المبذول. | ورقةٌ ة التشغيل» وق رم 
(mpl) de travail‏ 5ا90 81677 work suits‏ | 

بذلات العمل: أردية خارجية ذات تصميم خاص | البرامج» عن رن ال أممدة 
تلبس في أثناه العمل» وتتكون من قطعة واحدة | وحيزات الغرض منها تسهيل كتابة البرامج 
عبارة عن سترة وينطلون متصلين مما ويغطيان | ,' للحاسب . 


: في الحاسبات» 


الجسم من الكتفين حتى القدمين» وتكون ‏ ورشة: مكان (موقم) (”) 26/6۲ صهطهءامه»» | 


عمل إنتاجي منظّم ومزود بتجهيزات معينة 
وتسهيلات مختلفة. ا الورش وتسمى | 
وفقًا للأعمال الغالبة فيهاء فمنها: AS‏ 


مفتوحة من الأمام من أسفل الرقبة حتى بداية | 
الفخذين» وتقفل بزراير» ولها أكمام. ا 
شط work tape ruban (m) de iraval‏ | 
العمل::في الحاسبات» شريط ممغتط متوفر 
للاستخدمات العامة خلال معالجة المعطيات. | والورشة الكهربائية» و ورشة اللحام» و ورشة 
دودة: رسالة إلكترونية تبث (9/)7“ ۴مس | السباكة» و ورشة الحدادة» و ورشة النجارة 
خلال الشبكة وتتشر ذاتيًا أو عن 2< 
المستخدم وتؤدي إلى بطاء أداء الشبكة» 
ليست بفيروس . | اللازمةء 
ورم: : نوم من الاقراص WORM WORM‏ | بين مختلف الأقسام» ويجب أن تكون جيدة 
زه رصمم). والمصطلح ۷0۸١‏ مأخوذ | الإضاءة والتهوية» وأن تزود بمرافق لخدمة 
من الحروف البادئة لكلمات العبارة: | العاملين فيهاء مثل غرف خلع الملايس» 
Write - Once, Read Many‏ | والاغتسال» وتناول الوجبات» والإسعافات 
vis sans,‏ ف )7( worm gear engrenago‏ | الأوليةء إلخ. وتنظّم خطوط التشغيل أو 
ترس دودي: ترس يستخدم لنقل القدرة 80 | التجميع في الورشة وفقًا لأصول هندسة 
(الحركة) بين عمودين غير متوازيين وغير | الانتاج» مع توفير الأمان اللازم للعاملين. 
متلاقيين» ويتميز بإمكانه نقل نسب سرعية | 
عالية في أضيق حيز متاح» كما يتميز بالتشغيل | 
الهادي وتكون مجموعة الادارة | التوحيد القياسي للعملء انها du travail‏ )( 
(نقل الحركة) الدردية من هذا الترس الدودي | العمل 
وترس مقابل اله ومتعاشق معه على العمود | 
الآخر يسمى «العجلة الدودية». وقد يكون | والمعدات والإجراءات الفنية والادارية» وترتيبات 
الترس الدودي بأسنان مفردة أو مزدوجة أو | مواقع العمل وتعاقب الحركات» والموادء 
ثلاثية. والخطوة المحورية للترس الدودي | ومتطلبات الجودة والإتقان. وما إلى ذلك من 
تتساوى مع:الخطوة الدائرية للعجلة الدودية.. | عوامل وآليات تؤثر على أداء العمل . 
work station station () de travail worm-gear milling machine 5‏ 
مك 10 s25‏ هنا دوا ءوانه! ف () 020010 | مَحَطَّةٌ عَمَل: نوع من الحاسبات الدقيقة 
تفريز التروس الدودية: مكنة تشغيل تستخدم | يستخدمه عادةٌ شخص اج ويكون غالا 


work space see work area 


| worksheet feuil 


ؤرقة ات شكز ا تستعمل في كتابة | 


تشغيل المعادن» و ورشة الصيانة والإصلاح» | 


يكل ر ا عالة | 
| فسيحة تشتمل على المعدات والآلات والاجهزة | 
مع أوناش علوية لنقل المشغولات | 


| work standardization normalisation 


طم واس وضوابط تهدف إلى إيجاد | شل 
وتوفير الاننظامية في ظروف التشغيل» والأدوات | 


working roll cylindre (m) de travaı 
cylin dre (ım) lamin eur دلفین شكال دڵفین‎ 
عامل في مكنات الدلفنة متعددة الدلافين»‎ | 
اي دلفين (درفيل) يتعامل مباشرة مع المعدن‎ | 
ا الجاري دلفنته» وذلك تمييزًا له من الدلفين‎ 
. غير الشغال الذي يدور بالاحتكاك فقط‎ | 
working set ensemble (m) de travail 
مجموعةٌ صفّحات التشغيل: في الحاسبات»‎ | 
عدد صفحات الذاكرة الرضية المستكنفة‎ | 
ل ما و نظام التشغيل الحدّ الأقصى‎ | 


| 


| لهذا العدد. 
working storage accumulation (f) de‏ 
| تخزين التشغيل: في fonctionnement‏ 


| 
| الهيدولوجياء حجم كميات المياه المختزنة بين 
| المنسوب الأدنى وامنسوب الأعلى المسموح 
| بهماء في بحيرة سد مثلآء والتي يکن 
الاستفادة بها في تشغيل محطة التوليد 
الهيدر وكهربائية . 
working stress tension )]( de travail‏ 
| إجهاد التشغيل: الإجهاد الذي يعتبر آمنًا في 
ظروف التشغيل العادية. 
working stroke course (f) mortice‏ 
| شؤط التشغيل: في محركات الاحتراق الداخلي» 
| شوط (مشوار) الكباس عند توليد القدرة.. . 
work load volume (m) de travail; somme‏ 
الحمل» حجم العمل: في (f) de travail‏ 
الهندسة الصناعية والحاسبات» حجم الأعمال 
المطلوب إنجازها في فترة زمنية محددة. 
Workman-Reynolds effect effet (m)‏ 
ظاهرة و كمان Workman-Reynolds‏ 
ورينولدز: الظاهرة التي تنتج عن فض الشحنات 
الكهربائية بتجميد. مياه غير 
يتجمد محلول املاح معينة مخف للغاية» 
وبسرعة» ينشأ فرق جهد قوي بين الطورين 
الجامد والسائل» فيكتسب الشلج (الجليد) شحنة 
سالبة لبعض الأملاح؛ وموجبة لأخرى . 
و04 work of deformation travail (m)‏ 


فعندما 


work of expansion travail (m) 
d'expansion شل التمدد: الشغل الميكانيكي‎ | 
الذي يُحضل عليه من جراء تمدد غاز ماء‎ 
وقد يحدث التمدد مع ثبوت الضغط أو مع‎ 
تغير الضغط. وفي جميع الأحوال تظهر قيمة‎ 
الشغل في صورة المساحة المحصورة بمنحلى‎ 


شغل التشكل: الشغل الذي 06/0/2600 
ا تبذله القوى الخارجية في أثناء تشكل (تغير 
أ شكل) جسم هاء 
| 
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worm-gear water meter 


النيران في الغلاية ذات أنابيب اللهب. 
؟- اللوح الاقل ثخانة في وعاء أسطواني 
مزود بلوحين راثنين ٠‏ 
تَغْليف حلزو ي : wrapping enrobage (m)‏ 
في صناعة المواسير» وقاية خارجية تتكون 
من غلاف حلزوني متراکب الحافات ويكون 
من مادة'مناسية مشربة رکو ارعن اق 
بمركب: واق آحر. 


wrapping paper papier (m) d'emballage‏ | | قُماش منسوج: 
وری لیف تة انه طاق على تشكيلة: |. “تعاش . کون ن مرن من وار 
كبيرة من الورق التي تستعمل في أغراض | تتعاشق معا بزاوية قائمة. والخيوط الطولية | 
التغليف» و«التانة والتماسك هما أهم| تسمى «خيوط السداة». أما الخيوط التي 


اخراص اللي يجب أن وول ف 
wrapping test essai (m) d'enroulement‏ 
اختبار اللف: اختبار يجرى على الاسلاك» 
وذلك بلف السلك حول شياق ذي قطر 
معين ولعدد محدد من اللفات» ثم يبسط | 
السلك. بعد ذلك يتضمن»الاخصار الالزّف 
لف ثماني لفات ثم بسط سبع منها. 
wrapping tissue papier (m)‏ | 
وزی تغليف رقيق: ورق رفیع mousse‏ 
ورتين اليا يستخدم عادة في تغليف 
الأشياء الرقيقة. ويتراوح وزن المتر المربع منه 
بین ۱۲ - ۲۵ جم. 
wreckage débris (m); épaves (fpl)‏ 
حطام: ما اندثر من الطائرة بعد وقوع حادث 
لهاء أو. بقايا السفيئة بعد تحطمهاء أو 
البضصائع التي يقذفها الموج إلى الشاطئ . 
وا ا wreck buoy bouée (f) d'épave‏ 
0 عوامة تبين موضع خطام سفينة» 
تُربط بالقرب: مئه وقد تكون السفيئة 
قد الوت غير قادرة على الإبحار بسبب ما 
أصابها من تلف» ولكنها لم تتحطم كلية. 


wrench torseur (m); visseur (m) 


بريمة: 


-١‏ حالة ميكانيكية تجمع بين ازدواج وقوة ا 


| 

في ناتاه احور = «الآداةء ارد العدة أ 
الميكانيكية التي تجمع في عملها بين هاتين | 
الحركتين (الازدواج والقوة) . | 


| wrench clé 


مفتاح ربط: مفتاح ميكانيكي () | 


لربط وفك الصواميل والمسامير الملولبة في 
الوصلات غير المستديمة. من أمثلته: مفتاح 
ألن» والمفتاح الصندوقي. 
Wright system systême (m) de wright‏ 
نظام رايت» طريقة رايت: طريقة لاستخراج 
اسف وإستيخلا ضيرمن رمال ر 


wound-rotor motor oor 0 E 


موتور بعضو دور ذي لفائف: ‏ 5مدووط 


بحلقات انزلاق. 
يط 


مصطلح يطلق على الموتور الحتي المزود 


| wound yarn fil (m) enroulé 


ملفوف: الخيط الملفوف على أحد القوالب أو | 


| في تفريز التروس الدودية. 
عاد 00 worm-gear water meter‏ 
|أعداد مياه ذو (m) d'eau û vis sans fin‏ 
ا تروس دودية: مقياس (كمية) مياه موجب» 
يتكون عنصر القياس فيه من ترسين دوديين 
أو ثلاثة تروس متعاشقة معا وتدور في داخل 


البكر مختلفة الأشكال» والذي يكوّن في النهاية | غرفة ة قياس دقيقة التوافق. 


| | العبوة التي تتشكل بشكل القالب أو البكرة. 


_تتعاشق معها فتعرف باسم «خيوط اللحمة». 

| ورق سادة: wove paper papier (m) vélin‏ 
ورق خال من الخطوط المائية . 

| فاو ت» نشاز: : في wow pleurage (m)‏ 


| 


الصوتيات» تعبير يدل على ضير دوري في | 
درجة الصوت اسل عند استعادته» وينتج | 
عن شكل :غير مرغوب فيه امن تضمين الترفدء | 


ويسمع عند الاستقبال عالي الامانة أو دقيق 
الإداء. 

ا تفاو, ت أن wow and flutter pleurage (m)‏ 
أ و إحَفَتان: : في الصو إتيات» papillotement‏ 
ا بسبب تغيرٍ سرعة الشريط» ويسمى 
| في حالة نقص السرعةء و«اخفقانًاء 
ا في حالة زيادتها. 
أ | صفحات wrap enveloppement (m)‏ 


مضافة: صفحات مضافة إلى كتاب أو 


الإخرا 


| مجلة» وتكون عادة من ورق مختلف. وهي | 


| الا تلفق بتهايات الورق»: ولا تظوئ حول 
| أحد العناوين. وتتكون عادة من ورقتين على 
الاي أي من أربع صفحات. 


| wrap around rennouement m) عرض‎ 


بالّف: في العرض الإلكتروني» أسلوب 
لعرض بيانات السطور الطويلة التي تزيد 
على عرض الشاشةء وذلك يعَرْضها على | 
سطرينٍ أو أكثر. 


| woven fabric tissu (m) 


/ 


| تعيير. لوصف اتر الحادث في ذبذبة | 


لټ دو دي: worm-hole trou (m) de ver‏ 
عيب في وصلة ملحومة» على شكل فجوة 
أنبوبية أو ممطولة كوّنها الغاز الحبيس (المحصور) 
في أثناء تجمد المعدن (الفلز) المصهور. 
û vis sans fin |‏ و worm wheel roue‏ 
| عجلة دود عنجلة مةب انها نة يلق 
افخ حازوني الشكل: التغاشى مع ر و 
| | متآكل. بال: صفة تعبر عن فون wom out‏ 
| جزء أو عضو تم تشغيله لفترة أنّرّت على 
أبعاده ومواصفاته فاصبح غير صالح للاداء 
على النحو المُرْضي. 
worsted fil (m) peigné; fil (m) de laine‏ 
| خيوط ممشسّطة: : في الصناعات peignée‏ 
| «العيحية يده اند +عيوط اام رودا من اا 
ر الصوف طويلة التيلة الممشطة. 7- الانسجة 
| أو الأقمشة المصنوعة من هذه الخيوط. 
worsted material tissu (m) du fil‏ 
ماش ضوف ممع قاق peigné‏ 
ورستد: قماش منسوج من خيوط الصوف 
الممشط . نشأت صناعة هذا القماش فى قرية 
ورستد بمقاطعة نورفولك لإنجلترا. 
E‏ رستد: 906أ9م )( worsted yarn /il‏ 
خيط مغزول من الأصناف الممتازة من 
الصوف الممشط الذي سبق أن أجريت عليه 
| عملية الكرد. 
نظام النوافذ بنية وي يندوز 05۸ ۷05۸ 
المفتوح: ت لبية E‏ مثل «API‏ 
١‏ وغيرهماء مصممة لإتاحة التشغيل 
البيني للتطبيق من خلال برنامج النوافذ» أي 
إن هذه البنية تتيح معايير بين الأجهزة 
المستفيدة التي تعمل بنظام النوافذ والأجهزة 


wrapped electrode électrode 0‏ | الخادمة إذ تسمح لتطبيقات النوافذ بالاستفادة 
إلكترو دمغلف اللف: : في 6 | من خدمات الشبكة. وا WOSA‏ 
اللحام بالقوس الكهربائية» إلكترود مغلف | مأخوذ من الحروف البادئة لكلمات العبارة: 
انتج بف مساعد الصهر المستعمل للتغليف | 5 windows open system architecture‏ 
على كلك القلب. | | صوق 0 5 wound package enroulement‏ 
wrapper sheet plaque () donrouement‏ | : الخيط الملفوف على البكر المختلف * 


: لوح تغليف» » لوح مغلّف: في الغلايات (الراجل): | 5 بحيث تتشكل العبوة بشكل البكر 


وفيها يتم حفر مدخل بثري عبر الطبقات | -١‏ اللوح الخارجي المغلف لحيز (صندوق) | الملفوف عليه الخيط . 


WYSI- © 
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هوائيات يتألف من دائرتين من الصواري | النسجية» خطا (عيب) ظاهر بوضوح بطول 


متحدتي المركز» وموصولة بحيث تكون قابلة | ١‏ 


للتدوير إلكترونيًا.. يستعمل في عمليات | 
الإرسال الارضي - جوي . 


Wurtz-Fitting reaction réaction (f) de 


تفاعل ثورتز وف ا 
تر اليل حيث يتفاعل هاليد أروماني | 
(عطري) مع هاليد ألكيلي في وكا 
الصوديوم لامائي لشكيل | 
الهدروكربونات الأروماتية (العطرية) الالكيلاتية. | 

| wurtzite wurtzite () 


ومذيب 


فورتزيت: ۴۵(8 ,20). معدن لونه أسود إلى ٠‏ سبيكة طَروق 


بني» يتركب من كبريتيد الزنك والحديد» | 
ويتبلور في النظام السداسي» يوجد على | 
شكل بلورات هرمية أو إبرٍ شعاعية أو حرم . 


اش أزافي جزم مه ويدل على خيوط 
السداة التي تلقى ني مبؤك غير عيون/ النير 
المطلوب» أو التي تسحب خلال فتحات غير 
| فتحات الشط الطلوبة. 


ج: تفاعل . Wurtz-Fitting‏ | مطرقة مطروق: صف wrought (00é‏ 
للمعدن (الفلز) المشكل بطريقة من طرق | 


التشكيل المبكانيكي (الحدادة» البثق» الدلفنة» 
| إلخ)ء 0 الد الشکل بنك 


| (السباكة). 
wrought alloy alliage (m) forge‏ | د 


سبيكة مناسبة للشغيل اللّذْن 

على الساخن أو على البارد بالطرقٍ أو 

الدلفنة (الدرفلة) أو بطريقة ميكانيكية أخرى. 
wrought Iron /er 09 puddlé‏ 


réaction )( da Wurtz‏ ج10 كك حدید طروق» حديد مليّف: الحديد الذي يحتوي 


تفاعل فورتز: تركيب تخليقي للهدروکربونات 
بمعالجة يوديدات الالكيل في محلول الإتير 
مع الصوديوم طبقا للتفاعل: أ 
2CH,l+2Na + CH,CH, +2Nal‏ 
فوستيت: ۴80 . معدن )( wustite wuts‏ | 
اصطناعي يتركب أساسًا من أكسيد الحديديك. | 
الشبكة العنكبوتية العالبة: ‏ س ww‏ أ 
شبكة تابعة لشبكة الإنترنت بح نر واستعراض | 
المعلومات» وتیح أيضًا استخدام الم والصورة 
ولیو ني لم مل المثنِ المفرط 0180م 
والوسائط المفر .hypermedia ab‏ 
wye-connection (star connection)‏ 
couplage (m) en étoile; connexion ()‏ 


توصيل جي توصيل على شكل ۷: اهام 


ع 


على نسبة منخفضة جد من الكربون» ويُحصل 
عليه على شكل إسفنجي عجيني القوام بتقية 
الحديد في فرن تسويط . وهذا الحديد يتضمن 
مقادير مختلفة من الخبك الذي يُطْرّد البعض 
منه عند تعريض الكتلة بعد ذلك للطرق 
والضغط . تل أن تجرى على هذا الحديد 
نصف المنجزٍ عملية تشغيل على الساخن» 
| الحفض نسبة البثء ولضمان توزيعه التتظم» 

ولإكساب المعدن (الفلز) خواصه اليكانيكية. 

wulfenite wulfénite )(‏ 
PbMoO,‏ . معدن يتركب كيميائيًا من 
موليبدات الرصاص» لونه أصفر برتقالي إلى 
أصفر شمعي» او أخضر زيتوني؛ او رمادي 
بسر بأد 3 رمادي» ويوجد بشكل 


ْ بلورات نضليّة أو بشكل كتل حيبية؛ 
توصيل نجمي الشكل لاطوار اكرات في النظام الرباعي . اوهو 0 لبدثوم . ر 
الكهر بائية المترددة» فتكون أذرع (موصلات) Wulff process procédé (m) de Wulf‏ 
هذه الأطوار على شكل الحرف ۷. اسلوب ثولف: عملية لتصنيع الاستيلين 
وَبْزي فيج ۷-/۲5 © اللا - W۷51‏ والإثيلين بتكسير غاز هدروكربرني (البوتانې 


في العرض الإلكتروني» إظهار ما سوف يط 

في أقرب صورة ممكنة على الشاشة. ويتكون 

الصطلح الاجنبي من بادئات كلمات العبارة: 
What You See Is What You Get‏ 


مثلا) بتيار من بخار الماء ذ. 
مرتفعة في فرن استرجاعي . 
Wullenweber antenna antenne (f) de‏ 


هوائي ثولنقيبر: صفيف 


ي درجة حرارة 


Wullenweber 


المنتجة» ثم يلي ذلك حفر ثقوب بثرية 
3 أسفل المدخل البثري وفي 
كل ١‏ الاتجاهات» تمد إلى الرمل الحامل للنفط. 
توافق 1 
| عصرء» إزواج هصر: توافق (إزواج) تسامحه 
الهندسي يتراوح ما بين الصفر والاقل منهء 
أي إن قيمته سالبة . 

wrinkle finish fini (m) ondulé 


| مائلة» متشععة 


wringing fit ajustage (m) forcé 


بسبب عدم كفاية الضغط الذي ا 
الشغلة. 


wrist-pin maneton (m) de la bielle 
۾rااءںا6‎ e سماد الرسلغ: مسماو (بنز) یصل‎ 
ذراع التوصيل بالكباس في محرك احتراق‎ 
. داخلي مثلاً‎ 
write écriture (f) كتابة: 9 الحاسہات»‎ 
عملية تسجيل البيانات على وَس لتخزينها.‎ 


write instruction instruction (f) 


ر كتابّة: في الحاسبات» أَمْر ٠‏ 00ا67 
بتسجيل عنصر من عناصر البيانات على 
وس للتخزين. 


write ring bague (f) d'autorisation 
حلقة كتا : في الإلكترونيات›» 18لا!أ/0'60‎ 
حلقة توضع على بكرة الشريط المغنطيسي‎ | 
لإمكان الكتابة على هذا الشريط أو مَحوها.‎ 
write time durée (f) d'écriture 
رة الكتابة؛ فى الحاسبات» الزمن الذي‎ 
تستغرقه عملية كتابة مجموعة محذدة من‎ 
1 البيانات على وحدة تخزين.‎ 
writing speed vitesse (f) d'écriture 
سرعة الكتابة: في الحاسب الآلي» معدل المسح‎ 
الخطي لحزمة الإلكترونات على شاشة الأشعة‎ 
. الكاثودية في أثناء كتابة المعلومات‎ 
wrong draft défaut انلك‎ 06 1 


اوا 


خطر لقي خَطَرٌ تطريح: في الصناعات 


صخر دخيل: كسار )( والاددة: xenolith‏ 
من الصخور من أصل غريب التقطته 


الصهارة في أثناء تدخلها في صخور المنطقة. | 
xenomorphic crystal cristal (m)‏ | 


بلّورة غير منتظمة الشكل : 0/6 60× 
بلورة أعيق تكون الشكل الخارجي المنتظم لها 


عن طريق تداخخل البلورات المجاورة لها في | النطاق السيني» النطاق س: نطاق تردد راديوي 


مادة عديدة البلورات. 
زيئون: عنصر غازي 
خامل من مجموعة الغازات النبيلة» رمزه 
ا وعدده الذري ٤ه.‏ و وزنه الذري 
۳ عديم اللون» ونقطة انصهاره - 
4م ونقطة غليانه - ۱۰۸ م. يوجد 
في الغلاف الجوي وبعض الينابيع المعدنية. 
لا يحترق» وغير سامء ويستعمل في صنع 
الأنواع الخاصة من المصابيح الكهربائية 


xenon xénon (m) 


كمصابيح الوميض الفوتوغرافية والمصابيح | 


العَلورية والليزر. 
زينون-ه7١1:‏ 
نظير مشع للزينون يتولّد في المفاعلات 
ر i‏ : 
النووية ويمتص النيوترونات بسهولة. عمره 
النصفى 4,7 ساعة. 
l'arc xénon‏ ذ )/( xenon arc lamp lampe‏ 
OE SMO r‏ 5 
مصباح الزينون القوسي: مصباح قوسي مملوء 
بالزينون ويعطي ضوءا تقترب شدته من شدة 


قوس الكربون الكهربائية» وله أهمية ام | يحصل عليه عندما يكون المخور السيني (س» | 


. فى عرض الأفلام السينمائية‎ 
xenon effect e/fet (m) xénon الاد‎ 


الفاعل النووي بسبب امتصاص النظير زينون 
۱۳۵ للنیوترونات . 
xenon override surréactivité (f)‏ 
ُون: التفاعلية الزائدة 21×60 
إلى توفّر لتعويض المفعول الإفسادي لتراكم 
وريدون في المفاعل النووي . 
xenon polsoning empoisonnement (my‏ 
إنساد زينوني» تسمم زيئوني:  0٩‏ 6× )هم 
ركم الزينون ٠١١١‏ في المفاعل النووي مع 


| xenon-135 xénon-135 


| شكل كتلي وقشور. 
| المحو رالسيني» 
الإحداثيات المتعامدة (الديكارتية). 
۲- محور إسناد في البلورات الكوارتزية. 


| X-band bande )( X (de fréquences) 


| الاسلكي) بمتد من ۲۰۰ إلى ٠١۹۰۰‏ 


xanthate xanthate (m) 
هه () وده وذ»ه-» | من أملاح الزانتيك: و منها ما يستعمل في‎ × 
المحور الأفقي في نظام | عمليات فصل العادن بطريقة التصويل‎ -١ الحور س:‎ 


| زائتات: أي 


| (استخلاص مادة ممزوزة من مال بمذيب) 
| بجمع قُنات المعادن الدقيقة. و مثال لها: 
زانتات البوتاسيوم )0.08.5 و01 . 
| زانتن xanthene xanthène (m)‏ 
| 0ل ڕام0۳)0. بلورات صفراء تذوب 


| ميجاهرتز مناظرًا للأطوال الموجية من ۷۷ ,ها في الإتيرء وشحيحة الذوبان في الماء وفي 


| .إلى ٩۷ر٣‏ سیر 


| X-bit trépan (m) en couronne; taillant (m) أ‎ 


| لقم متضالبة: لقمة حفر حدها 
على شكل الحرف ×» وتستعمل في توسيع 
| اؤ تیت مكان الفقر. 

| الإحداثي السيني» 
الإحداثي س: أحد إحداثيات نقطة في نظام 
إحداثيات ثنائي أو ثلائي الأبعاد وهو 
يساوي المسافة الموجهة من النقطة إلى المحور 
| الصادي (المحور العمودي) في النظام الثنائي 
| الأبعاد» أو إلى المستوي (ص ع) في النظام 
| الثلاثي الأبعاد (النظام الفراغي) مقيسة على 
| مستقيم يوازي محور السينات. 


0 


X-cut coupe (f) x مقطع 5 مقطع سيني:‎ | 


en croix 


في البلوريات» مقطع من بلورة كوارتزية | 


| عموديًا على أوجه البلورة الرقيقة النائجة. 
أ X-cut crystal cristal (m) ã coupe xX‏ 


الزينوني» ظاهرة الزينون: انخفاض تفاعلة | بلورة سينية القطع: لوح من الكوارتز يقطع من | 


(س) بحيث يكون وجهاه الرئيسيان موازيين 
E‏ 


بلورة دخيلة: (77) /6/00/15/2 xenocryst‏ 
| بلورة غريبة» تخالف في تركيبها البلورات 
| المكوئة للصخر الناري» لذلك فهي لا تكون 
| في حالة توازن مع بلورات المعادن الاخرى 

الكونة لهذا الصخرء وتظهر حولها عادة 
| هالة تدل على تفاعلها مع الصهارة. 


| بلورة أم في اتجاه عمودي على المحور السيني 
| 


| x-coordinate X (m) 


| الكحول» تنصهر عند ٠١٠١‏ "م وتستعمل 
وسیطا كيميائيًا ومبيدًا للفطريات. 

xanthene dye colorant (m) de xanthène |‏ 
| صبْغة الرانتن: إحدى الصبغات المشتقة من اركب 
| العضوي ثلاثي حلقات البنزين المعروف باسم 
| الزانتن» وتستعمل أساسا لتحضير حبر الكتابة 
| الأحمر وأحبار طوابع البريد»ء وصبغات 
| الأنسجة الصوفية والقطنية والحريرية . 

| زانتين: 140 4۸ xanthine xanthine (f) .CgH‏ 
| مسحوق أبيض» يتسامى بالتسخین» ولا 
| يذوب في الاء أو الاحماض» ويذوب في 
ا الصودا الكاوية. يستعمل في الأغراض 
| الطبية» كما تستعمل وسيطا كيميائيا. 
xanthoconite xanthoconite (f) |‏ 
زانتوکونیت: و4885وو8. ,معدن لونه ااحمر 
| داكن إلى برتقالي إلى بني قرنفلي» يتركب 
من كبريتيد الفضة والزرنيخ. 

xanthone xanthone (m) /‏ 
| ©و(رااع00)0. مركب عضوي بلوري» 


لا لون له» ينصهر عند ۱۷۳ م» ولا يذوب 
ا والكلوروفورم. يستعمل مبيد] لليرقانات 
| المؤذية» وفي العطور والمواد الصيدلانية» كما 
xanthoxenite xanthoxénite (f) |‏ 
| مائل إلى بني» يتركب من فسفات الكالسيوم 

والحديد القاعدية الماثيق» ويتبلور في النظام 


| في الماء» ويذوب في كل من الكحول والإتير 
| زانتوكسنيت: معدن لونه أصفر فاتح إلى أصفر 
أحادي اليل أو ثلاثي الميلء ويظهر على 


x-ray generator 
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ل ا ا 


مَحَرّرات الحيود أو بفعل ذرات المواد الجامدة الاشمَة اسينيق أشعة 


أو السائلة أو الغازية . 
x-ray diffraction line raie )( de la‏ 
حط د الأشعة diffraction des rayons xX‏ 
السينية: أحد الخطوط الموجودة في نمط 
المبرد«الذي يحص عليه بواستطة اتحليل البنية | 
البلورية بالاشعة السينية . | 
x-ray diffraction topography‏ | 
topographie (1) de la diffraction des‏ 
طبوغرافية حيود الأشعة السينية: 
دراسة بئيان عيوب البلورة بإجراء دراسة 
تفصيلية لتركيب أنماط حيود الاشعة السينية 
خلالها. أ 
xray diffractometer diffractomêtre‏ | 
مقياس حبود الأشعة rayons x‏ ف (m)‏ 
السينية: جهاز يستخدم في التحليل بالاشعة 
لقباس شدة الاشعة الحائدة بزوايا | 


ختلفة . 


أ 
x-ray dispersion dispersion )١( de‏ 


فرق الأشعة السينيّة: : تحليل الأشعة × 8[005/ 
السينية بمرورها فى وسط يتوقف انكسارها | 
نيه "عل 'مدئا«تغين معامل ١انكساز‏ الاشعة | 
وفقا لطولها الموجي. | 

x-ray emission spectra specires‏ | أ 
(mpl) d'émission de rayons x‏ 

الأطياف الانبعاثية اللأشعة السينية: الاشعة 
الكهرمغنطيسية الناتجة عن انتقال الإلكترونات | 
في الذرة من مناسيب (مستويات) الطاقة | 
العالية إلى المناسيب المخفضة التي بها ثقوب | 
أحدثتها قذائف إلكترونية. ٠‏ | 
x-ray fluoresence eae (0de‏ 

انبعاث × 005/زه/ 

الاشعة السينية الفلورية المميزة من ا 

المواد بتعريضها لاشعة سيئية أو جامية ذات | 


× 05ر | امتصاص الاشعة 


x-ray rayon (m) x 
رونتجن» أشعة إكس: .واحدة من ا‎ 
| إشعاعات كهرمغئطيسية نفاذة ذوات اشرت‎ 

موجية قصيرة جلا تقع بين الاطوال الموجية | 
للإشعاع فوق البنفسجي وإشعاع جاماء 


| وتنتج عندما تصطدم بهدف من فلز ثُصوّب 
نحوه» وهذه الأشعة تؤثر في 0 التصوير | 
الفوتوغرافي وتؤين المواد التي تمتصها أ 

x-ray absorption absorption (f) de 
الأشعة السينية: أخذ‎ 


أ 
أ 
| 
أ 


|  rayons x 


الطاقة من حزمة أشعة سينية عن طريق وسط | 
تمر هذه الحزمة خلاله . 3 
x-ray absorption coefficient‏ 
coefficient 0 0 RE pour les‏ 
| معامل امتصاص الأشعة rayons x‏ 
نسبة الجزء. من 50 السبية الذي ينقد 
بالامتصاص عندما تمر الأشعة خلال سمك 
من المادة مقداره الوحدة. | 
x-ray absorption edge limite (f)‏ 
| حافة امتصاص × dabsorption par ray0"s‏ | 
الأشعة السينية: هبوط حاد مفاجئ في | 
الذي يربط بين امتصاص | 
الأعة. ال فى رسف ما وين اطول 
المرجة أو طافتها. وتدل هة الطاقة ددا هذا | 


| الحد على أقل طاقة للأشعة السيئية يمكن أن 
نستثير الاشعة السينية المميّزة لمادة الوسط عند | 


أحد المناسيب الإلكترونية لذراتها (المنسرب 
ك أو ل أو م)» وتسمى كل حافة باسم | 
منسوب الطاقة الذي تستثيره الأشعة. 

x-ray camera caméra (/) de CL 
امصورة الأشعة السينية: مصورة (كاميرا)‎ 
تستعمل في التحليل البلوري للمواد بالاشعة‎ | 


السينية للحصول على سجل فرتوغرافي 
لطيف حيود الاشعة فيها. | 


| 


| x-ray crystallography 4 طاقة مناسبة.‎ 

| radiocristallographie (f) لفحل البلو ري‎ | x-ray fluoresence analysis 

| بالأشعة السينية: دراسة التركيب المجهري‎ spectrométrie (1) par fluorescence da 

التحليل بفلورية الأشعة السينية: rayons x‏ | (الميكروسكوبي) للبلورات باستخدام ظاهرة | | 

طريقة تحليل باستخدام أطيا ر حيود الاشعة السينبة فيها. 

الفلورية المميزة المتبعثة من بعض المواد | x-ray dermatitis radiodermite (f)‏ 
للتعرف على تركيبها الذري. 0 : التهاب يحدث في الجلد 
xray generator générateur (m) de‏ ¦| نتيجة تعرضه لجرعة كبيرة نااشع السينية 


مول الأشعة السينية: فلز تبث “05رصم | 
س سطحة/مقادي كبيزة امن الاشعة انين | 


عند قذفه: بإلكترونات عالية السرعة. ومن حيود الاشعة السينية: : خروج 
أكثر المولدات فعالية لإصدار هذه الاشعة | الاشعة السينية عن اتجاه امتدادهاء بفعل | إيقافها فجأة بالتصادم 


أو من الاشعة المنبعثة 0 المشعة. 
x-ray diffraction diffraction (f) de‏ 
rayons x‏ 


| زيتوتيم: 


| تصوير شعاعي جاف: 


التشغيل» وما يترتب عليه من انخفاض 
تفاعلية المغاعل . 
دخيل xenothermal xénothermique‏ 
حراري» دخيل بالحرارة: في الجيولوجياء 
صفة تطلق على نوعية من الرواسب المعدنية 
التي تتكرّن عند درجات حرارة عالية على 
أعماق ضحلة أو متوسطة العمق. 
xenothermal deposit dépöt (m)‏ 
راسب حراري دخیل: 011۵۲6 6× 
ركاز معدنى يتكون بين الأعماق الضحلة 
والمتوسطة» فى ظروف من الضغط المنخفض 
والحرارة العالية . 
xenotime xénotime (m)‏ 
(۷)۶0. معدن لونه بني مصفر أو بني 
محمر أو رمادي أبيض»› يتكون من فسفات 
الإتريوم. 
| التصو, یر xerography xérographie (f)‏ 
الجاف» تصوير زيروكس: طريقة للتصوير 
بالتاثيرات الكهربائية وليس بالتاثيرات 
الكيميائية» وهو أساس عمل أجهزة تصوير 
المستندات» حيث يتم تكوين صورة سالبة 
بترسيب مسحوق راتينجي على لوحة مشحونة 
کهربائیاء ثم تنقل هذه الصورة 
بالخترارة على الورق لتكوين صورة إيجابية . 
طورت هذه الطريقة شركة زيروكس «76/0. 
xeroradiography xéroradiographie (f)‏ 
طريقة كهرستاتية لتكوين 
صورة» و فيها تشكّل الأشعة السيئية أو أشعة 
جاما الصورةً على وسط عازل ناقل للضوء» 
حيث تجتذب مساحات الصورة المشحونة 
مسحوقًا ناعمًا يعمل بثابة حيز لقصو ير 
وتبقيه معلا بها ثم تنقل الصورة التي يُشكّلها 
المسحوق إلى الورق وتلتحم فيه بالحرارة . 
حر جاف: ‏ 6ل9أ6/0/76/171ا xerothermic‏ 
صفة لكل ما يتميز بالجفاف والحرارة. 
شاسية علي )901 )7( X-frame chÃssis‏ 
شكل ×: نوع من شاسيهات السيارات مُجَمع 
على نحو يشبه الحرف ا وفيه تكون القضبان 
| ا مستعرضة مقوسة عند منتصفه تقريبًا. 
إشماع x-radiation | rayonnemant | (m)x‏ 
سيني» إشعاع إكس: إشعاع ھرس 
| قري (سخترق» غير رئي؛ طول موجته بين 
| الطول الموجي للاشعة فرق از 
والطول الموجي لاأشعة جاماء 
بتعجيل الإلكترونات 


وول عادة 
إلى سرعة عالية ثم 
مع جسم جامد. 
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x-ray spectrometer spectromêtre (m)‏ | الموجودة في السبائك الفلزية عن طريق 


. دراسة حيود الأشعة السينية‎ û rayons x 
x-ray photoelectron spectroscopy | مقياس الأطرال‎ 
spectroscopie (f) de photo -électrons باستخدام ظاهرة ف‎ 
a05 × طفبات الإلكترونات الضوئية‎ | 
| للأشعة السينية: شكل من الطيفيات‎ ١ x-ray spectroscopy spectroscope 0 


الدّراسة الطّيفية للأشعة السينية: × ۶٣0ر‏ ۾ 
دراسة أطياف الأشعة السينية» والتعرف على 
x-ray spectrum spectre (m) ge‏ 
طيف الأشعة السينية: الطيف الذي × 131/005 | x-ray radiography radiographie (/) par‏ 
يجمع بين الط المتصل للأشعة السينية | التصوير بالأشعة rayons x‏ 
وبين الطيف المميز لمادة الهدف. | تصوير الاجسام بالاشعة السينية الصادرة من 
جهاز سين معتاد» أو من مَُجَلٍ إلكتروني | 


الإلكترونية» وفيه يجرى تَشعيع العينة الجاري 
فحصها بحزمة من أشعة سينية أحادية اللون» 
ثم تقاس طاقات الإلكترونات الضوئية الناتجة 
منها. 


x-ray structure structure (f) par 
rayons x البئية البلورية بالأشعة‎ 
البناء أو التركيب 5 أو الايوني لمادة ما‎ 
المستنتج من أنماط حيود الاشعة السينية نتيجة‎ 
لنفاذها في المادة.‎ 
| x-ray target cible (f) de rayons # 
هف الأشعة السينية: جسم فلزي تصطدم به‎ 
| الإلكترونات المسرعة ذات الطاقة العالية‎ 


| عالي الطاقة» كمعجل فان دي جراف.‎ 
| x-ray reflection réflexion (f) de rayons x 


| العكاس الاشعة السينية: -١‏ انعكاس حقيقي 
للاشعة السينية من سطح بزاوية سطحية | 
صغيرة جدا. -١‏ انعكاس ظاهري للاشعة 
السينية ينشأ عن حيودها في وسط أو سطح 
بلوري . ا 


x-ray goniometer 


| الفلزات ذوات الاوزان الذرية المرتفعة. 
x-ray goniometer radiogoniomètre (m)‏ 
7 8 
| مقياس زوايا بالأشعة السينية: 


8 2 36 
E 


مقياس مصمم لقياس الزوايا بين 
والاشعة المنكسرة في التحليل ا 


x-ray hardness dureté 0 de rayons x x 


| حدةٌ الأشعة ة السينية: مقدرة الاشعة أشعة السيئية على 
اختراق المادة» وهي دالّة لمعكوس الطول الموجي 
للاشعة 


x-ray image spectrography 
spectrographie (f) d'images 


radiographiques (de rayons) تصوي بر طيفي‎ 


بالاشعة السينية: تصوير تقوم فيه الاشعة 
السينية بتشعيع بلورة أسطوانية مائلة ٠‏ فتنتج 
عن ذلك صورة مكبرة قليلا تبلغ استبانتها 


۰ ميكرومتر. 
x-ray intensity (at a point) 5-7‏ 
| شد الاشعة السينية (عند × وممبره, 09 (1) 
نقطة): طاقة الأشعة السينية النافذة عموديًا 


من وحدة المساحات فى وحدة الزمن عند 
هذه النقطة من مسار الاشعة. 
x-ray irradiation irradiation () aux‏ 


الموجودة في الأنبوب المخصص لابتعاث | 


„ | x-ray refraction réfraction (f) de 


A‏ اده شعي بالاشعة السينية: تعرض أ 
ا ١‏ 5 5 1 أنكسارٌ الاشعة السينية: تغير تجاه × رمم 22+ 0 8 0 3 
a 9 x-ray telescope {élescope (m) aux‏ 1 تعريض شخص أو مادة أو جسم للاشعة 
تلسكوب الأشعة ١‏ تل سكوب × 4/078 ر س E‏ 0 ا الج 
ا لكشف الاشعة السينية القادمة من | ا 5 x-ray ET microanalyse (f) E 0 E‏ 
خارج الغلاف | د ا EES‏ *. | تحليل دقيق بالأشعة السينية: × ۲/2/07 
a‏ 0 و أقل من الواحد الصحيح ببضعة اجن من | اي 0 د 2 
الصحيح أ ت د 7 
ا 0 اربخ ار ري | الليون. سّمة ‏ الطلقب] لاه اي مل المنبعئة 
ات ا 3 
E‏ ا | xray scattering difusion )( de rayons x‏ | 2 من العينة» تحت تأثير ارتطام أشعة إلكترونية 
E, .‏ 
x-ray testing examen (m) e‏ استطارة الأشعة | يه تين مان الاي( 0 ا تخد 7 
عند اصطدامها الك ١ : LESS‏ 
اختبار بالأشعة السيئية: اختبار × 05رهم بجسيم أو هدف ما يعترضها٠‏ | ۾ )( x-ray microscope ioroscope‏ 
x-ray shielding glass verre (m) de 5‏ هر الاشعة rayons x‏ 


يجرى بوضع أنبوب الأشعة السينية 

أحد جانبي القطعة المراد اختبارها ووضع | 
فيلم حساس على جالبها الآخرء ثم عيش من الأشعة السيئية: جاج يحتوي على نسبة 
الفيلم لفحص العيوب الموجودة بالقطعة | عالية من الرصاصء والباريوم أحيائًا» وي 


| protection contre les rayons Xx Jly زجاج‎ | 2 


(ميكروسكوب) يعمل بالأشعة السينية» 
ويكون صورة مكبرة لتركيب جسم د 
باستخدام ظاهرة التباين في امتصاص الاشعة 


والتعرف عليها. بعدم تمرير الأشعة السينية بدرجة كبيرة. أو في انبعائها من أجزاء الجسم ١‏ ختلفة . 
molssament 1 d€, | x-ray therapy thérapie )71( 0211310175 x‏ لساري | x-ray monochromator‏ 
العلاج بالأشعة السينيّة: استعمال , الاشعة َه الأشعة السينية عن monochromateur (m) pour les rayons x | ray0ns×‏ 
ةو . : 1 : 8 

الليية, في االعلاج ,الطب + | ضعف مقدرة الأشعة السينية على اختراق | | موحد اللون بالاشعة شنخة الكينية: جهن ا ا 
x-ray thickness gauge 5-101‏ | المادةء نظرا لسهولة امتصاصها فيهاء وتزداد | حيود للأشعة السينية من بلورة» وذلك 
مقياسٍ * (m) û rayons‏ ا ليونة الأشعة السينية مع انخفاض ترددها. ١‏ لإنتاج و أشعة بأطوال موجية و 
السك بالأشعة ة السينية مقياس خدم ف | x-ray e 2201011010 (m)‏ | مدى ضيق . 

قبن سك 00 اح الفولاذ دون ا حيث | إسبكتروجرام الأشعة ûrayonsx‏ | ول )( xray phase analysis analyse‏ 
تمص حزمة | ا 

a‏ شعة السينية ل داخل اللوج | E‏ مجنل لطيف 5 ة السينيّة و | تحليل الأطوار بالأشمةر 5ر۲ :هم 25م 


والعدد الذري لادته. بطريقة الحيود في البلورات. || 


ل ا المي والكيفي للاطوار 


XY switching system 


١ الات رالا الصيدلانية:‎ 
| xylose xylose (m) ; sucre (m) de bols, 
زایوز» سکر النشب: و0 ,61 بلورات‎ 


بيضاء ذات مذاق حلو» تتصهر عند | زبلينول: 


۸م» وتذوب في الاء و في الكحول. 

يحضر بالتحليل المائي للزايلان الموجود بقش | 
الارز أو ببعض النباتات الأخرى» ويستعمل | 
في بعض عمليات الدباغة والصباغةء كما | 
يستعمل مادة تحلية غير عة . | 


1 
| XY plotter traceur (m) X-Y مخطط‎ 


سيني صادي: جهاز رسم أوتوماتي» وفيه | 


يحرك شعاع مستعرض وراس راسم على | أزرق 


ورق رسمء باستخدام حاسب» للحصول | 
على رسوم بالغة الدقة بسرعة عالية . 
XY recorder enregistreur (m) X-Y‏ 
سنجل سینیی صادي: مسجل يتتبع ا 
المخطط العلاقة بين متغيرين لا يكون | 


أحدهما الزمن 
xv switching system systême (m de‏ | 
نظام تبدیل commutation X-Y‏ 


سيني صادي: نظام تبديل تليفوني يتكون من | 


سلسلة من الفاتيح» وفيه تتحرك الزلاقات | زيليدين» أميتوزيلين: 


أفقيًا وفي كلا الاتجاهين (السيني والصادي) 
ت ا النيضات الصادرة» وتكون الفاتيح | 
مرصوصة على اط معينة» ويعمل الواحد | 


| الدهيد. 
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مذيبًا وفي عمليات التخليق الكيميائية» كما | أنبوب 
يستعمل في التحضيرات الميكروسكوبية ا 
_الشرائح البيولوجية . | 


x-ray tube tube (m) û rayons xX 
الأشعة السينية: أنبوب مفرغ ومصمم لإنتاج‎ 
إشعاع سيني عن طريق اصطدام حزمة‎ | 
إلكترونية ن إلى سرعات ر عالية بأنود من‎ | xylenol xylénol (m) 
بلورية"اقابلة | مرل أو هن مسجل (استرعة) قات دي‎ al, (CHa) OgHgOH | 
للاحتراق» شديدة ال شحيحة الاوباة | جراف» حيث ترتطم بهدف من مادة مناسبة‎ 
في الماء ولكنها تذوب في معظم المذيبات | كالتنجستن في أنابيب التصوير والعلاج‎ 
م. | الطبي» أو كالكروم والنحاس في أنابيب‎ ۷٠ و‎ ٠١ العضوية» وتنصهر بين‎ 

يستعمل مطهرا ومبيدًا للفطريات» كما | التحليل البلوري. 
| يستعمل وسيطا كيميائيّاء وفي صنع الأصباغ | وحدة 
والمواد الصيدلانية . 


حدة قياس × x-unit un/té (f)‏ 
| الطول الموجى للأشعة السينية (أشعة إكس) 
blue bleu (m) xylénol‏ اxyleno‏ | أو أشعة جاماء وتعادل جزءًا من الألف من 
الريُلينول: مادة تستعمل دليلاً في بعض | الانجستروم تقريبًا. تستعمل عادة في التحليل 
عمليات التحليل» يتغير لونها بتغير الرقم | الطيفي. 
| لاس( الهدروجيئي» فهو أحمر عند 1,1 » | زایلان: شبهُ سليولوز يوجد () 879ا/ز) هالا»ا 
وأصفر عند ۲,۸» وأزرق عند .٩, ٦‏ في كثير من الأشجار وفي قشور بذرة القطن 
١ xylenol resin résine () xylénique‏ وقوالح الذرة وقشر الفول السوداني» وهو 


دات لو راتينج تخليقي من النوع | يتحلل مائيًا بحمض الكبريتيك إلى الزايلوز 


| الفينولي» يتج من تكثيف زيلينول مع | (سكر الخشب). 


xylene (xylol) xylêne (m) 
. زايلول: (و0۳) ي0 . بنزين ثنائي الميثيل‎ | | xylidine (aminoxylene) xylidine (0 
1و0 (و0۳) . | أحد قرائن البنزول» وهو مركب أروماتي‎ 

سائل سام وقابل للاحتراق» يذوب في | تتصل فيه مجموعتا ميثيل بنواة البنزول» 
الكحول وفي الإتير» و شحيح الذوبان في | ويوجد عادة على هيئة خليط من أرثو وميتا 
الماء» ويغلي عند ۲۲۰ م تقريبًا. يستعمل | وبارازيلين» وهو سائل لا لون له عند درجات 
وسيطا كيميائيّاء كما يستعمل في صنع مواد أ الحرارة العادية» ويغلي عند ۱۳۸ ”م. يستعمل 


عن انسياب الهواء» بالنسبة إلى المحور | 
, العمودي للطائرة . 1 


عملية تجديد كلية للأجزاء أو التجميعات | موائي 


الفر 


مية أو للمكونات حسب الضرورة. 


| yam فالا‎ (m) ; fil (m) اط غر ژل: خيط ينتج‎ | yawing plane plan (m) de lacet الل ى‎ 


الانعراج: في الطيران» مستوى إسنادي متعامد | 
مع المحور العمودي للطائرة؛ ويقع فيه | 
مور الطولي والمحور الجانبي لها. 
yaw simul tor simulateur (m) de lacêt,‏ ا 
ا كي الانعرا اج» محاكي الت 
بالمحاكاة يستخدم في درائة واستنتاج السلوك | 
الدينامي الهرائي المتوقع في الطيران المتحكم | 
فيه تحت ظروف معينة . 
المحور الصادي» 
المحور ص: -١‏ في نظام الاحداثيات الديكارتية ا 
(المتعامدة)» المحور ا أي العمودي على | ر 


المحور السيني. -١‏ في البلورات» خط 
عمودي لوجهين متقابلين ومتوازيين في بلورة | 
الكوارتز. ١‏ 


| y-connection couplage (m) en étoile 
| توصيلة 0 توصيل تجمي: في شبكات‎ 
| النارات الكتهربانية اعرذ توضصيل :الأطرار‎ 
المختلفة لتتلاقى في نقطة واحدة مشتركة‎ 
.۷ بحيث يشكل أذرع الاطوار شكل‎ 
أ‎ Y-coordinate Y (m) الإحدائي الصادي»‎ 
الإحداثي ص: أحد إحداثيات نقطة في نظام ا‎ 
| إحدائي ثنائي أو ثلاڻي الأبعاد. . وهو يساوي‎ 
1 المسافة الموجهة من النقطة إلى المحور السيني‎ 
| (المحور س) في النظام الثنائي الأبعاد» أو‎ 
| الابعاد؛ مقيسا على مستقيم يواري مخور‎ 
. الصادات (المحور ص)‎ 
مقطع صادي» مقطع ص: ۷ (/) مره أناء-لا‎ 
مقطع في بلورة كوارتزية بحيث يكون المحور‎ 
الصادي عموديا على أوجه البلورة الرقيقة‎ 
. الناتجة‎ 
8 coupe ۲ 
بور ضا القطع:‎ 
2 من بلورة‎ 
الصادي»‎ 


: لوح من الكوارتز يقطع | 


جهاز اختبار | مصلبوغ الخيوط: 
ال ال لخو | سئيكة 0 لبيكة 


دم ترح رأسي» 


| محور الترئح الرأسي: محور راسي 


y-cut crystal cristal )11(‏ ا 


) في اتجاه عمودي على المحور | 
حبك "يون را الرئيسيان | عَم الاتعراج: : في الطيران» عزم القوى الناشئة | شاملة: نوع من الصيانة يشمل 


من تجميع ألياف أو شعيرات» طبيعية أو | 


صناعية» ثم برمها بعضها على بعض | 


لتكوين حيط مستمر يكن استعمالة في 
الاغرا اضو النسجية المختلفة . 
teint en 65‏ سينا 


قبل نسجه أو حياكته. 


وسيلة في آلات التسدية لإعطاء شد للخيط | 
ولضبط الشد في أثناء عملية التسدية. 


انعراج رأسي: 
ية لباخرة أو طائرة أو صاروخ؛ أو 
قذيفة موجهة أو ما شابهها» حول محور 
-٠‏ مقدار هذه الحركة» أي زاوية 


راسي 
0 أو الانعراج . 

yaw axis (yawing axis) axe (m) de 
lacet سور ار‎ 
عبر طائرة أو صاروخ أو قذيفة» أو جسم‎ 
ممائل» يتمايل حوله هذا الجسم. وقد يكون‎ 
هذا المحور محورا للجسم نفسه أو للرياح‎ 
عند هبوبها أو محورا للاستقرار.‎ 


yarn tension device e 07 de f‏ ا 
y-axis axe (m) des y‏ | وسل د الخيْط في الصناعات النسجية» | 


| yaw damper amorlssel! (m) de lacet 
| إلى المستوى (س ع) في النظام الثلاثي مخمد الترتح» محمد الانعراج: ترتيبة أو نظام‎ 
| للتقليل من انعراج أو تمايل الطائرة أو‎ 


الصاروخ أو القذيفة الموجهة؛ أو ما شابههاء 


. حول المحور الرأسي‎ 
yaw indicator indicator 1 de e 


مین الترنح» مبين الانعراج: ترتية أو أداة 


Yagi antenna antenne (/) Yagi 


ياجي: صف من هوائيات الإشعاع الطرفي 
التي يقع ا الأعظم في انجاه خط 


| المربوطة» ومركبة بشكل موار للأول ف 
المستوى الأفقي لكي تقوم بدور موجّهات 
وعاكسات. 


Y-alloy alliage (m) Y 
1 4 أساسها الألومنيوم» وتحتوي على نحو‎ 
مغنسیوم»‎ / ١,6 نحاس» و ۲ / نيكل» و‎ 
وتستعمل في تع 'كباسات و رءوس‎ 

أسطوانات المحركات. 


| یار دة: وحدة للأطوال في (67) 0/ق yard‏ 


yaw (yawing) lacet (m)‏ | | النظام البر, إيطاني نس وتساوي ۳ أقدام 
-١‏ الحركة الدورانية أو | 


أو ٠,4٠٤٤‏ من المتر. وما زالت الياردة 
تستخدم كوحدة للقياس في بعض الدول. 

عارضة: في السفن» عاتق () 6ناو/6ا لمرهلا 
طويل شبه أسطواني الشكل» وستدقي عند 
الطرفين» ويتعامد مع قائم أو صار لنشر 
شراع رباعي أو لاتيني أو نحو ذلك. 

فناء داي ا شش yard cour )1( intérieure‏ 
داخلي أو منور يترك في وسط مسطح المبنى 
لإضاءة وتهوية وحدات المبنى الداخلية. وقد 
يكون المنور محاطا بوحدات المبنى من أربعة 
جوانب «منور مُغلق»: أو من ثلاثة جوائب 
أو من جانبين «منور مفتوح». وتحدد قوانين 
تنظيم المباني أبعاد اناور بحد أدئى مناسب 
لارتفاعات المباني ونوع الغرف المطلة عليها 
(غرفة سكنية أو مكتبية أو غرف خدمة 
كالمطابخ والحمامات ودورات المياه) . 
yard gulley ravine (f) d'égout; bouche‏ 

مَجْرور: بالوعة: بالوعة تصريف 2/201 0) 


تقيس الاتجاه الزاوي للدفق الهوائي بالنسبة | صغيرة جائببة» تغطى عادة بشبكة حديدية» 


إلى كت الراسي الطولي للطائرة أو ما 
شابهها من أجسام متحركة, 


وتستخدم لتصريف مياه الأمطار من الطرق 
وات 


yard maintenance entretien (m) صيانة‎ | | yawing moment moment (m) de lacet 


complet 


1529 yleld point 
ا 1 موازيين للمستو ى س ع۰‎ jaunissement (m) بنع الدهان الأصفر. 1 اصفرار‎ 
Y-delta transformation في الدهانات» تغير لون فلم‎ -١ كفاية الاستغلال» (7) 16870671901 لهالا 1 اللون:‎ 


العائد: -١‏ في الصناعات النسجية» الوزن | الدهان (البوية) من الأبيض أو الفاتح أو حو يل 00 transformation‏ 
الفعلي للصوف الخام بعد الغسيل وبعد إزالة | الشفاف إلى لون ضارب للاصفرار. وقد نجمي دلتا: تحويل كهربائي يتناول شبكتين 
اواد الدهنية والعرق والمواد الغريبة والشوائب | ينتج من تفاعلات أكسدة أو تكون منتجات | متكافئتين إحداهما موصولة داخليًا بنظام 
الأخرى منه. وتتراوح نسبة العائد ما بين ۳١‏ | حمضية أو تغلغل إفرازات طبقة سفلية في | نجمي» والأخرى موصولة داخليًا بنظام دلتا 
إلى 50 حسب رتبة الصوف» حيث 5 طبقة السطحء إلخ. -١‏ في صناعة الورق» | (مثلثي). 

كلما امتارت الرتبة كان العائد أقل ونسبة | تغير غير مقصود في بياض الورق يحدث | مقسم  Y-divider partiteur (f) fixe 80 YY‏ 
الدهون والعرق أكثر. ‏ ۲- الب بيت ورن | بتأثير الضوء أو الهواء. ا لفرعين: منشأ لتقسيم التدفق المنتظم في قناة 
المتتج النهائي وبين ورن المواد الخام التي | غسول ”ةز (/) ٥ا٥/‏ اها سهااهر | اقتراب إلى فرعين متماثلين بينهما زاوية حادة. 
دخلت في وحدة التشكيل أو را | أصفر: محلول من كلوريد الزثبقيك في ماء | سنة: إحدى وحدات () 20069 :(51) 30 مدهلا 


للحصول على هذا المنتج النهائي . ا الخير. | قياس الزمن المتعددة» المبتية على دوران 
أعمال النقل الجوي» إيرادات التشغيل لكل | وحل أصفر: yellow mud boue ( jaune‏ | الأرض حول الشمس»› وهي تساوي في 
طن متري مثلاً. | وحل يحتوي على رواسب ذات لون أصفر | المتوسط 10,74" يومًا تقريبًا. 
إيرا اد yield produit (m); rendement (m)‏ | ميزء وينشأ من مر إكبات حديدية معينة. | کتاب سنو ي yearbook annulaire (m)‏ 
حصيلة: -١‏ معدل الضخ المستمر من بثر ما 1 8 (7) 100168 index‏ wnessااeر‏ | كتاب أو مطبوع تصدره منظمة أو هيئة» 
مع ثبات السحب منه» أو الكمية الممكن | دليل الاصفرار: مقياس يدل ۵۸" ۵ووا ةز | الخ مرة واحدة كل عام مسجلا للاحداث 
ضخها منه باستمرار على نحو اقتصادي. | على ميل اللدائن (البلاستيكات) إلى التحول | ومدعمًا بالإحصائيات والمعلومات العامة» 


۲- ورن الفلز المستخلص من كل طن 8 للون الاصفر عند تعرضها طويلا للضوء. | ومن ثم يكون بمثابة مرجع للباحثين» إلى 
الخام الجاري معالحته . _- المنتج المفيد | مرهم (n)‏ العلاو 90 yellow ointment‏ | جانب كونه وسيلة إعلامية. 


الذي يمكن الحصول عليه من نشاط زراعي | أصفر: مستحضر ر بصهر year of water resources année 0 | jaune‏ 
أو صناعي معبرا عنه كنسبة مثوية من كمية ا خليط من الشمع الأصفر والفازلين الأصفر | سن الموارد المائية: سنة hydraulique‏ 

المواد الاولية المستخدمة في الإنتاج» أو من | بنسبة 0 : 440 ويستعمل مرطبًا للبشرة | هيدرولوجية مدتها ١١‏ شهرا ميلاديًا متتالياء 
كمية الإنتاج المقدر لهذا النوع من النشاط. | وسواغًا 1 للمراهم . | تبدأ استنادًا إلى اعتبارات استغلال 


-٤‏ ناتج تفاعل أو إجراءات» كما في | | شنع أصقر: نوز () 8ه هاهعه yellow‏ | الطاقة المائبة في توليد الكهرباء. 
E‏ الكيميائية أو المعامّلات التحويلية | | الاسم التجاري لشمع البارافين منخفض الرتبة. | حمائر: اسم عام يطلق (ام/) ووانالاها 45ه وهلا 
للأغذية مثلاً. | تلج أصفر: snow neige (jaune‏ للاوااولا | عادّة على فطريات وحيدة الخلية لا تحتوء 
ylelding prop étançon (m) coulissant‏ أ | ثلج يبدو بلون أصفر أو ذهبي نتيجة لوجود | على الكلوروفيل وتتكاثر بالتبرعم . 
دعامة مطاوعة: في هندسة المناجمء دعامة | الصنوبر أو غبار الطَلم الصئوبري به. | بعض أنواعها إنزيمات تسبب التخمر بتثبيت 
فولاذية طولها قابل للتعديل» وبداخلها | البقعة spot /269 )( une‏ #اوالهلا ١‏ المواد الهدروكربونية الذائبة وتحويلها إلى غاز 
وصلة منزلقة؛ و تبدأ بالعمل عندما يزيد | الصفراء: البقعة الصغيرة الصفراء اللون التي | وثاني أكسيد الكربون» ويستفاد من هذه 
فط /الشقف عن رحمؤلة أواقيخة 'معيئة . ا تتوسط شبكية العين» وتكون الرؤية عندها | العملية في مجال الصناعات الغذائية؛ وخاصة 
yield load poids (m) limite d'élasticité‏ ا | أوضح ما يمكن. ٠‏ وهي أكثر أجزاء الشبيكة ا في صنع الخبز وبعض المنتجات الكحولية. 
حمل الخضوع: الحمل الذي ينتهي عنده التشوه ٠‏ حساسية» وتزدحم بكثير من الخلايا الخروطية . | صيحة» صرخة: صوت دواة (0) © ااعلا 
المرن في قطعة اختبار» أو الإجهاد الذي يبدأ | papier (m) pure‏ وهم straw‏ بياوااولا | عالى النغمة أو صرخة حادة» أو الصوت الذي 
بعده التشوه اللدالني (العجيني). | ورق قسن اصق : ورق (أو كرتون) انهم | يصدر عادة بسبب الألم أو الغضب أو الرعب. 
١ yield of drainage basin Tomor‏ | يصنع من ا قش» يكون عادة ذا لون أصفر. أصفر : أكثر الالوان yellow jaune (m)‏ 
ايراد حوض yellow straw pup pête () 8 paile, ١ (m) d'un bassin versant‏ | الابتدائية ضيائية» ويمائل لون الليمون الناضج» 
المستجمع: : في الهيدرولوجياء. حصيلة ماء نب القن الأصفر: لب تم lessivée‏ 1 أو زهرة عباد الشمس» ويقع بين الأخضر 


المستجمع خلال مدة زمنية طويلة . | الحصول عليه بطبخ القش مع مادة كبمبائية | والبرتقالي في ألوان الطيف. 

yellowcake (yellow cake) oxyde )1( | ملل لبن الجير أو غيره من المحاليل ضعيفة‎ | yield point seuil a) dir 
d'uranium القأويّة 4 | الكعكة الصفراء» رواسب‎ | limite (f) d'élasticilé فة الُضوع: في‎ 
البو رانیوم : خليط من أكاسيد اليورانيوم التي‎ yellow ultramarine chromate (m) de | مقارمة الموادء 1 نقطة على منحنى الإجهاد‎ 


- الانفعال التي تحدث عندها زيادة في الانفعال baryum; chromate (m) de calcium‏ | بحل عليها في المرحلة الأولى لتنقية حام 
دون زيادة مقابلة في الإجهاد. وهي النقطة لني أصفر الالترامارين: مسحوق أصفر من كرومات ١‏ اليورانيوم بعد الاستخراج مباشرة» وتشحن بعد 
يبدأ عندها حدوث تشه دائم للعيئة الواقعة | الباريوم أو كرومات الكالسيوم» يستعمل فى | ذلك إلى مصانع تجهيز وإثراء الوقود النووي. 


والإحساس بهاء وتفترض وجود ثلاث آليات | آ. 


لاستقبال الألوان في العينء كل منها يدرك | 
أحد الالوان الأولية : الأحمرء والأخضرء 
والأزرق. 
بعض حقائق رؤية الألوانء ولكنها فشلت | 
في بعضها الآخر. 
خليد قتي young ice glacier (m) jaune‏ 
جليد حديك: جليد: تكون حديئًا في المرحلة | 
الانتقالية من القشور الجليدية إلى الجليد 
الشتوي: 


| Young interference experiment 


expérience (f) d'interférence هه‎ Young 


عق 


التداخل ليونج: في البصريات» تجربة | 
رأئدة أدت نتائجها إلى "اكتشاف: ظاهرة»| 
تداخل الموجات الضوئية أ 


young river riviêre (f) jeune‏ مقر إن 


نهر قي نهر يافع: نهر يَنْسَرُ مجراه بنشاطء ا 
أو يظل نشيطا في شق نواد ا 
Young's modulus module 0, de,‏ | 
معامل يولج: : الإجهاد الذي تحدث ود٥۷‏ | 
في اتجاهه استطالة نسبية مقدارها الوحدة في | 
مادة مَرنّة. ويسمى أيضًا « معامل ا 
الطوليّة ». ا 
youth (topographic youth) jeunesse‏ ا 
حدائة طوبوغرافية: في الميولوجياء 0( 
ارجا الأولى من دورة التحات التي يكرن | 
فيها السطح أو التركيب الاصلي هو المَعْلم | 
الطوبوغرافي السائد. وهي تتميز بتخوم | 
نهرية واسعة مسطحة» وعديد من المستنقعات 
والبحيرات الضحلة» وزيادة متقدمة في | 
التضاريس المحلية . 
youthful stream (young stream)‏ ا 
course (m) jeune‏ 


مَّجْرى شاب: مجرى 
مرتفع» ويمتاز بالمظاهر 


وقد نجحت النظرية في شرح | شبكة ۷» شبكة نجمية: ا 
فى الهندسة الكهربائيةء شبكة أو وصلة | 


| لبن 
زباديء . يوجورت: الب .مخ ,حمضي» أ 


| يوهمبين: 
والوكووا!بج© . قلواني بلوري يحضر من | 


الناشئة من التدفق السريع | إنشاء يونج: طريقة بيانية 
| (تخطيطية) لرسم مسار شعاع ضوئي خلال | توصيلة ۷: وسيلة ۲ 67 (7) واطفه فهواءلا 


1530 


وجود رابطة 

ثلاثية في الجزء من المادة. 
Y-network couplage (m) en étoile ;‏ | 

réseau (m) en Y 


: لاحقة تعني 


00 أفرع على هيئة الحرف ۷. 
ا yogurt (yoghurt) Kou‏ | 


يحضر بمعالحة اللبن بأنواع من البكتريا . 
yohimbine yohimbine (f)‏ 


نبات كورينانثى يوهيمبى  C0128‏ 
«yohimbe‏ پنصهر عند 4 
الذوبان في للماء» ويذوب في 

العضوية؛ يستعمل مقويًا لباه ٠‏ 

5 جزء yoke culasse (f)‏ 
من مادة فرومغنطيسية غير محاط بالملفات» 
ويكون جرا ثابثًا من الدائرة المغنطيسية» 
ويكمل توصيل قلوب المغنطيسات الكهربائية | 
1 أقطاب الآلة الكهربائية بعضها ببعض ٠.‏ | 

- إطار ف عليه ملقّات الانحراف الرأسي 

0 ويدخل في رقبة أنبوب الاشعة | 
الكائودية ليحرف الحزمة الإشعاعية الإلكترونية | 
في الأنبوب بتأثير المجال الكهرمغنطيسي | 

للملفات. 

yoke joug (m); traverse )(  ةماعد رن‎ 

رابطة: -١‏ في المرفاع» قضيب أفقي تفصل | 
| به حبال الرفع على مسافات معيئة حسب 

الحاجة. 7- في صناعة الخرسانة» قطاعات 

تيئة من الفولاذ (الصلب) تدعم بها جوانب | 
شّدَات الاعمدة الخرسانية حتى لا تتحرك 


الشدات للخارج تحت تأثير وزن الخرسانة | e‏ 
| وصلة ۷» شبكة نجمية: في 


. أثناء الصب‎ 
Young construction construction (f) 
de Young 


-yne -yne 


yield strength 


تحت الإجهادء فتصبح مادتها لدنة (عجينية) 
يتزايد الانفعال فيها إلى أن تنكسر العينة. 
وبعض المواد ليس لها نقطة خضوعء وإغا 
يزداد الانفعال فيها تدريجيًا حتى تنكسر فجأة. 
ناه () yleld strength résistance‏ 
| قاو مة المخضوع: : في مقاومة 77901وانامءة 
الموادء الإجهاد الذي تظهر عنده المادة انحرافًا 
حَديا معينًا عن تناسب الإجهاد مع الانفعال. 
yield stress effort (m) écoulement‏ 
ااا الخضوع: في مقاومة الموادء الإجهاد 
الذي تحدث عنده زيادة ملحوظة في الاستطالة 
دون ازدياد في الحمل المسلّط أي إن الانفعال 


قليل | يزداد بدون زيادة الإجهاد. 
المذيبات | 


yield temperature point (m) 
d'écoulement; point (m) de fuage ys 
عسزارة الحضوع: درجة الحرارة‎ 
عندها سدادة أمان صهورة وننقك من‎ 
ماسکها» مما يؤدي إلى تنفيس الضغط الزائد‎ 
من وعاء الضغط المركبة عليه السّدادة.‎ 
yield value valeur (f) d'écoulement 
قيمة الخضوع: في قياسات اللزوجة» أقل قوة‎ 
يجب تسليطها على طبقة مائع ما لإحداث‎ 
. حركة انزلاقية‎ 
yield value force (f) d'écoulement_ 
minimum قيمة السْلء قيمة الخضوع: : في‎ | 
الطباعة» أدنى قوة لازمة لإنتاج حركة في‎ 
مادة مائعة» كحبر الطباعة مثلاء أو أدنى‎ 
إجهاد قص لازم لإحداث تسيل فيهاء‎ 
Y-joint dérivation (f) en و صل لا واأماة‎ 
مصطلح يطلق على وصلات التفرع على هيئة‎ 
الحرف ۷ المستخدمة في الكبلات الأرضية.‎ 
Y-junction couplage (m) en étoile ; 
jonction (f) Y 
الكهرمغنطيسية» دليل موجي تكون محاوره‎ 
٠.۷ الطولية على هيثة الحرف‎ 


5 ا | سطح كروي يفصل بين وسطين لهما معاملا | لسغم لتوصيل سماعتي الاذنين مع‎ youth hostel auberge (0 de jeupesse 


يت الشباب: فندق أو يرل لإقامة الشباب | 


خلال فترة محدودة وباسعار مخفضة للمبيت | 9اناملا 08 )/( 6002/07 Young equation‏ | يليم: : اسم مادة افتراضية 


انكسار مختلفان. 


مَضَكُم إذا كان للمضخم مخرج واحد فقط 
ylem (m)‏ ا 


والوجبات والفنيات الأخرى. . وبعض | معادلة يونج: معادلة رياضية تبين علاقة لتر | كثافتها ١١١‏ کجم/ م۰ أساسها النيوترونات » 


الجمعيات التي تنشئ بيوتًا للشباب تسح | 
بإقامة حاملي بلاق عضويتها بصرف النظر 
عن أعمارهم: 


| ytterbium ytterbium (m) إيتر, م: عنصر‎ 


فلزي لامع من العناصر الأرضية النادرة» تر بونج 


رمزه ۷۵ عدده الذري ۰۷۰ و وزنه الذري 


| 
| 
| 


(الشد) السطحي .بين جامد وسائل عند أ 


| ويحتمل أن تكون هي مصدر تکون التُوى . 


Y-level niveau (m) d'eau ã califourchon 5 سطح الانفصال» وتستعمل لحساب در‎ 


بل الجامد بسائل ما. 


| ميزان تسوية على هيئة لا: في أعمال المساحة 


ل Young-Helmholtz theory théorie‏ | الهندسية» ميزان ضبط يستخدم وله حامل 


de Young-Helmholtz 


| على هيئة احرف رتور عا ا 


| وهلمهوليز: النظرية الأساسية لرؤية الألوان | في ثلاث نقاط . 


131 Yukawa potential 


003000500895ا0ا00او ل ا 


أصفر إلى بني» أو أصفر قشي» يتركب | شفافة» لونها يميل إلى الأحمر» تذوب 0 E‏ وقابل للطرق» وينصهر عند 
أكسيد الأتريوم والحديد والتتتالم والنيوبيوم | الماء وفى الكحول» وتنحل عند ۱۰۰ م. | 04 مء ويوجد في بعض الحامات مثل 
واليورانيوم» ويتبلور في النظام المعيني القائم» | يستعمل كاشفا تحليليًا . الجادولينيت. يستعمل في بعض أنواع الليزر» 
يظهر على شكل منشوري وصفائحي . | yttrium oxide oxyde (m) d'yttrium‏ | والبحوث الكيميائية » وأنابيب الأشعة السينية . 
yugawarallte gawra (‏ | أكسيد الإتريوم: ۾ 0ر۷. مسحوق لونه مائل | ytterbium oxide oxyde (m) a ytterbium‏ 
يوجاواراليت: من مجموعة الزيوليت» ويتركب | إلى الاصفرء لا يلوب فيلات ويذوب في | أكسيد الإيتربیوم: و20 ,ا۲ . مركب عديم اللونء 


< الأحماض امخففة. يستعمل في فسفرة أنابيب | ينصهر عند 774٠‏ م» ويئْحَل في الأحماض 
ن ت الكاا 1 نيوم المائية.ء | ص ۳ و | 24 ١‏ 
اسه التليفزيون» وفي مرشّحات الموجات الدقيقة | المخففة الساخنة يستعمل في تحضير السبائك 
ل ان موت kawa‏ | 3 ي ب 3 20 5 
كاوا: في الفيزياء النووية» القوة اهدي | (اليكروية». | وفيٍ الخزفيات وبعض أنواع الزجاج . 
0 اللو ا | yttrium sulphate sulfate (m) d'ytirium‏ | إتريوم: عنصر فلزي ‏ )ص( Yytfrium y(riım‏ 
.ى الموجودة بين ات . 


يتات | 0ا8.و(ي50)يلا. بلورات | من العناصر الأرضية النادرة» رمزه ۷» عدده 
vava peice a‏ ا 8 SAS‏ في حمض | الذري ۰۳۹ و وزنه الذري 448,908. 
ama 1‏ | الريك امركز» وشحيحه الذوبان في الاء» | رمادي اللون» قابل للاشتعال» و ينصهر عند 
لتفسير القوى قصيرة الملى | وتنحل عند ۷٠٠‏ م. تستعمل كاشقا تحليليًا. | ٠٠٠١‏ ”م. يستعمل في التكنولوجيا النووية» 
التي تعمل بين التكليونات. نبت صحة هذا | إثْروكراسيت: : 9( yttr erate ytrocraie‏ | ويدخل في تركيب بعض سبائك الليزر. 
الفرض بعد ذلك» وسمي ب هذا الجسيم باسم | معدن مشع بدرجة بسيطة» لونه أسود» يتركب 1 yttrium acetate acétate (m) d'yttrium‏ 
زود ؟, | من أكسيد العناصر الأرضية النادرة والتبتانيوم» | أسيتات الإنريوم؛ خَّلات الإتريوم: 
kawa potential polio! Mee‏ | ويحتوي على نسبة بسيطة من اليورانيوم | 0ر81 و(ر10ر١٥)۷‏ . بلورات عدية اللون» 
جھد يوكاوا: في الفيزياء النووية»  Yukawa‏ | والثوريوم» ويتبلور في النظام المعيني القائم. | تذوب في للا تستعمل کاشقا تحليليا. 
دال الد صف اللجال الميزوني | )1( yttrium chloride chlorure (m) d'yttrium | yttrotantalite yttrotantalite‏ 
التكليون. إتروتتتاليت: معدن لونه أسودء أو بني» أو ' كلوريد الإتريوم: 60.ا. منشورات 


(أو الصوديوم) والالومنيوم المميأة (المهدرتة). | 
e‏ بمسامية متَحكّم فيهاء ويستعمل حفارًا 
في التكسير الحفزي بمعامل تكرير البترول» أو | 
يسمل بالحفاز للتفاعلات الكيميائية الأخرى. 
zeolite process procédé (m) de‏ | 
طريقة الزيوليت: طريقة كيميائية ه٣‏ اأاه6ع 
لإزالة Bz‏ الماء» وذلك بالاستبدال القاعدي 
الذي فيه يحل الزيوليت محل الأملاح | 
المسببة للعسر. وفيها يستخدم مركب زيوليت 
الصوديوم المعقد الذي يتفاعل مع مركبا 
الكالسيوم والمغتسيوم المسيبة للعسره ا 
زيوليتات الكالسيوم والمغنسيوم القابلة للذوبان | ا 


| ما يسمى «ظاهرة زيمان الشاذة».‎ 
Zeeman energy énergie (f) de 

| طاقةٌ زيمان: الطاقة الناتجة عن الفعل 280/180 
| المتبادل بين العزم المغنطيسي لذرة» أو العزم | 

المغنطيسي الجزيء : وبين لمجال الغنطيي | 

المؤثر. 
| زاين» بروتين الحنطة: مسحوق () 26109 ze‏ ا 
پروتيني لونه أبيض إلى مصفرء قابل | 
للاحتراق» يستخلص من الحنطة (الذرة)» لا 

| يذوب في لاء ويذوب في الكحول الخفف. | 
يستعمل في صنع الأحبار والالياف» دفي | 
تكسية الورق والمواد الغذائية. 


في الماء دون أن تكو أن قشورًا على سطوح | أ Zener breakdown rupture (f) de Zener‏ | 
الانتقال الحراري. وهذه الطريقة سهلة وفعالة انهيار زیتر: انهيار غير إتلافي يحدث في أشباه | 
5 في إزالة عسر الماء» لكنها غير مناسبة في | الموصّلات عندما يصبح المجال المغنطيسي في | 
حالة الماء المحتوي على كبريتات المفنسيوم أو | منطقة الحاجز (منطقة الملتقى) كبير إلى خا 


أي كلوريد. ريده نشاط طبقة الزيوليت | 
بغسلها بماء ما 

مجموعة الزيوليت: (ام]) 2601/95 zeolites‏ | 
مجموعة سليكات الالومنيوم المائية للصوديوم | 
والكالسيوم والباريوم والسترونشيوم والبوتاسيوم» | 
وتتميز بسهولة فقدها لاء التبلور واستعادتها ا 
له عند تسخيتها إلى :درجة: رار غاليةة كما | 
أن لمعظمها القدرة على تبادل الأيونات. 


| zeolitic deposits sédiments (mpl) 


zéolitiques‏ ا 


رواسب زيوليتية: رواسب من 
خام النحاس الصرف توجد فى صخور البازلت 
بمصاحبة معادن من مجموعة الزيوليت. 
zero-address instruction Instruction‏ 

أمْر بلا عنوان: في sans adress‏ )( | 
اماشاضة* امكل ايموي اهل ارم 
العيمن للعنوان فيه» ويستخدم عندما لا | 
يحتاج تنفيك الآمر إلى بیان له اعئوان بالك !أ 

ضر بان zero beat battement (m) zéro‏ 
صفري» العدام التضارب: حالة فيها تتذبذب 
دائرة كهربائية معيئة عدر التردد لشيو أ 
اوعد إشارات الد 

يسمع أي طبن ع بون 


0 


يصبح معه شبه الموصّل قادرا على إسداق | 
مجال يؤدّي إلى زيادة عدد الحاملات في | 
هذه المنطقة بشكل مفاجئ. 2 
دايود  Zener diode diode (f) de Zener‏ 
زر صمام ثنائي حاص» من السليكون عادة» | 
يكون فيه انهيار القلطية العكسية مبنيًا على | 
الانهيار المعروف باسم «انهيار زينره» ويستخدم | 
بمثابة منظم للقلطية أو مصدر إسنادي لها. 
سَمْت: النقطة فى الكرة (”) /ام26 zenith‏ 
السماوية التي تعلو رأس الراصد مباشرة. 
zenith telescope /unette 02 zénlthale;‏ 
تلسكو ب ب سَمتي: zénith-télescope (m)‏ 
تلسكوب فلكي يستخدم في تحديد خط عرض | 
موقع ماء أو التغيرات الطفيفة في خط عرضص. 
زيوليت: معدن من zeolite zéolithe (f)‏ 
سليكات الالومنيوم والكالسيوم والصوديوم | 
الطبيعية امهدرتة» ويستعمل كعامل تبادل أيوني | 
في عمليات إزالة عسْرٍ لماء . يطلق اللصطلح | 
كذلك على المواد المَخلّقة ذوات الخواص 
المشابهة . 
zeolite catalyst catalyseur (m) û‏ 
حقاز زيوليتي: سليكات الكالسيوم 2601/78 


zaratite (nickel bloom) zaratite (f) 


زارات 
لونه أخضر ررد ا ار عل ج 
قشور» على أسطح معادن النيكل الأوليةء 
ويتكون من كربونات النيكل القاعدية المائية» 
وهو غير متبلور. 
5 ر العيّني, المحور 2 065 (0) 6ه × 
ع: المحور الثالث في نظام إحداثي ثلاثي 
الأبعادء وفى الإحداثيات المتعامدة يكون 
عموديا على كل من المحور السيني والمحور 
الصادي . 
| قضيب 2: قضيب 2 Z-bar barre (f) en‏ 
مقطعة المستعرض على شكل الحرف 2. 
| الإحداثي العيني z-coordinate 2 (m)‏ 
الإحداثي ع انيد إحداثيات نقطة في نظام 
إحداثيات ثلاثي الأبعاد» ويساوي المسافة 
الموجهة من النقطة إلى المستوي (س ص) 
مقيسة على مستقيم مواز للمحور ع. 


z-cut etal cristal (mè coupe 4 


بلورة عة القطع: لوح من الكوارتز فطع من 
بلورة أ في اتجاه عمودي على المحور ع» 
بحيث يكون وجهاه الرئيسيان موازین 
للمستوى س ص. 
zebra dolomite dolomite (0 200e‏ 
دولوميت مجزع: دولوميت متغير تغير حراريًا 
مائياء ويتكون من أحزمة توازي اتجاه 
الطباقية تقريباء بعضها خشن الحبيبات رما 
اللون» وهي متبادلة 2 أحزمة أخرى دقيقة 
الحبيبات ولكنها اشد دک . 
Zeeman effect effet (m) Zeeman‏ 
ظاهرةٌ زيمان: انشطار خطوط الطيف الضو 
إلى مركبات عديدة عندما يوضع مصدر الضوء 
في مجال مغنطيسي . فإذا كان المجال المغنطيسي 
قويًا فإن الخط الطيفي الأحادي ينقسم إلى 
ثلاثة مركبات» وهذا ما يسمى «ظاهرة زيمان 
العادية». أما إذا كان المجال المغنطيسي ضعيفًا 
فإن الخط الطيفي التعددي ينقسم إلى عذد أكبر 
من الخطوط (أربعة أو ستة أو أكثر)ء وهذ| 20 


مفاعل صقري القدارة: 


أ 
| 
|| 
1 
ا 
|| 
| 
| 
| 
| 
= حف الأصفار: في الحاسبات» حذف 26/05 | 


zero suppression 
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o‏ ااا ليييح 


| Zero-phase sequence relais (m) 
| 7e0 27! تتابع وري صفْري: ۲٩1م لات‎ 
| في الهندسة الكهربائية» تتابع طوري متمائل‎ 
| لثلاثة تيارات متساوية ومتحدة الطور. ويحلل‎ 
| أي نظام غير متزن عادة إلى ثلاثة نظم متمائلة:‎ 
| نظام بتابع طوري موجبء ونظام بتتابع‎ 
| طوري سالب» ونظام بتتابع طوري صفري؛‎ 
1 ويعامل كل منها مستقلا عن الآخر.‎ 
(m) de séquence zéro 
| اوري الصفري: مرحل كهربائي يعمل‎ 
بالتوافق مع مركب التتابع الطوري الصفري ا‎ 
. اللتيار أو للقلطية أو للقدرة بالدائرة الكهربائية‎ 
| zero point poi (”) 26/0 نقطة الصفر:‎ 
| في في التفجيرات الذرية» موقع انفجار قذيفة‎ -١ 
| ذرية في لحظة التفجير. وقد تكون نقطة‎ 
| الصفر على سطح الأرض أو على سطح الماء‎ 
أو تحته» طبقا لنوع الانفجار.  ۲- في‎ 
| الهندسة المدنية» نقطة البداية في تحديد أبعاد‎ 
طولية أو ارتفاعات أو منخفضات» وبك إليها | ا‎ 
|  .ناصقتلاباوأ أنةانقطة أخرىشثراء»بالزيادة‎ 
| zero-point energy ege (au iro 
طاق نقْطة الصفر: الطاقة المتبقية في لاهءطة ا‎ 
| نظام ما عند درجة حرارة الصفر المطلق» وهي‎ 
أدنى مناسيب الطاقة» وتساوي نصف كَمَة ا‎ 
رمن الطاقة. ا‎ 
| zero potential جهد درم اماوصددم‎ 
| صفري: الجهد الكهربائي للأرض التعارف‎ 
. عليه كجهد مرجعي‎ 
| zero-power lens combination 
|  systêeme (m) de leniles 8 plissance 
| انام‎ i منُظومة عدّسات صفري 5 القذرة‎ 
| منظومة عدسات تكون قدرتها الكلية صفراء‎ 
| وهي تدمج في نظام بصري فلا تغير من‎ 
| مستواه البؤري الرئيسي» وإنما تساعد على‎ 


الإقلال من بعض أنواع الزيغ الكروي | الطَريَةُ الصفريّة: طريقة للقياس تستخدم 


المعروف باسم « الزيغ الهالي ». ا 
zero-power reactor e 8 de‏ | 
puissance nulle‏ | 
مفاعل نووي مصمم ليكون فعلهُ منخفض | 
القدرة» وبحيث يستغنى فيه عن الوسائل | 
الخاصة بالتبريد» ويتسنى العمل بالمخلّفات 


أخطارها. 
zero suppression suppresion (1) 0‏ 


zero-phase-sequence relay relais‏ | القانون 


الانشطارية النولدة فيه دون الخوف من | تفاعل الربة صفر: : تفاعل 


الحقول» بغذاء مكون من حشائش وأعشاب | الانحارً zero bias polarisation (f) nulle‏ 
طازجة ذات قيمة غذائية عالية (نتيجة | الصَفْري: في الإلكترونيات» ال حالة التي تنشأ 
لتسميدها تسميد) خاصاء ورعايتها في أثناء عند تشغيل شبكة التحكم والكاثود في 
غوها رعاية خاصة). يهدف ذلك إلى الحفاظ | صمام تفريغ عند نفس القلطية . 

على مثل هذه المزروعات وعدم إتلافها نتيجة ا م zero condition (zero state) état‏ 


الرعي» فضلا عن خفض تكاليف التربية ة | الحالة الصفرية: في الحاسبات » الحالة 1 

وتحسين اقتصادياتها. أ التي يكون عليها عنصر الذاكرة أو الدائرة ثنائية 

. الاستقرار عند التعبير عن الصفر المنطقي‎ | zero law of thermodynanics /oi )١( 
zero-current pause intervalle (m) du zéro de thermodynamique 


الصفري للدينامياتٍ الحرارية: قانون في | فترة انعدام التيار: في اللحام 26/0 0108© 
الديناميات الحرارية وضع بعد القانون الأول | بالقوس الكهربائية» الفترة الزمئية في نصف 
أ والقانون الثاني إلا أن فحواه اقتضت فا دورة بين انطفاء القوس وبين إعادة قدحهاء 
| قبلهما في الترتيب» لذا سمي القانون | والتي لا يسري في أثنائها تيار كهربائي. 
الصفري» وينص على أن المجموعات لمتزنة | خال  zero defects défauts (mpl) nulls‏ 
حراريًا بعضها مع بعض تكون متساوية في | تماما من العيوب: في الهندسة الصناعية» 
درجات الحرارة» والعكس صحيح. وتعتمد | وصف لاستهداف تحسين نوعية ١‏ 
على صحة هذا القانون عمليات قياس | ي يصل إلى حد الإتقان المطلق الخالي من أي 
درجات الحرارة بطريقة التلامس المباشر» مثل | عيوب في تكوينه. 
القياس بالترمومترات والازدواجات الحرارية . | zero drift dérive (1) du zéro‏ 
zero-lift angle (m) de portance nulle‏ ا ت الصف حيود الصفر: تحرك الصفر في 
| زاوية اللارقع» زاوية انعدام الرفع: في المقطع | مبين جهاز القياس عن يمين أو شمال الصفر 
الاي بالرلؤيةه التحضورة ين الوتر ومتجور | .. الحقيتى» . غاا يعطى را للقيمة. المقبية 
اللارفع (انعدام الرفع)ء أو هي زاوية الهبوب | تختلف عن قيمتها الصحيحة . 
التي يكون فيها رفع السطح الانسيابي منعدمًا. zero-energy level niveau (m)‏ 
zero-lift line ligne (/) de portance nulle‏ ا منسوت الطاقة الصقر ية:  d'énergie nulle‏ 
| محْوَرٌ اللارقع» محور انعدام الرفع: :في المقطع | منسوب الطاقة لمجموعة من الجسيمات عند 
الجناحي بالطائرة» الخط امار بمؤخر المقطع | درجة حرارة الصفر المطلق. 
موازيًا لاتجاه السرعة عندما يكون الرفع الحناحي | خَطأ رفع Zero error déviêlion (1) du‏ 
صفرً. صفري: انحراف مؤشر جهاز القياس عن 
zero-loss circuit circuit (m) sans‏ | نقطة الصفر في حالة السكون أو التشغيل 
| دائرة عديمةٌ المَقْد: : دائرة كهربائية تزود 65م بدون حمل . / 
بمعدات تضخيم بحيث تكون القدرة المستقبّلة | zero-field emission émission )( ã‏ 
عند الطرف البعيد من الخط مساوية للقدرة | ابتعاث المّجال الصَفْري: ‏ ال" م6780 
الداخلة إلى الخطء فوق مدى التردد الصوتي . فى الصمام الإلكتروني» ابتعاث الإلكترونات 
zero method méthode ) 96 zér,‏ | من الكاثود» عندما يكون المجال عند سطح 
الكاثود صفر . 
اتات في القناطر الكهربائية» وفيها تتم | مَلء zoro fill garnissage (m) des zéros‏ 
| عمليات ضبط الافرع بحيث لا يمر أي تيار | بالاصفار: في الحاسبات» عملية وضع 
أصفار بدلا من البيانات في مواڻ اضع التخزين. 
zero gas gas (m) ã pression nulle‏ 
غاز صفري: مصطلح يطلق على أي غار 
یکو ن ضغطه هو الضغط الجوي. 
0 00108 | رعي ‏ _)"( 2670-04107498 zero.grazing‏ 
لا يعتمد معدله على تركيزات المواد | بدون مراع: : اسلوب ف الرعي وتربية الماشية» 
اعلة» وإفا يمد التحول فيه على الزمن | 


خلال أجهزة قياس معينة موضوعة في مكان 
مناسب من الدائرة (يقال للقنطرة عندئذ أنها 
فى حالة اتزان). 


zero-order reaction réaction (f)‏ ا 
| 


وفيه تزود الماشية يومياء وهي ف حظائرها 
ومهاجعهاء دون إطلاقها في المراعى أو 


1534 


zero-thrust pitch 


zn acetate acétate (m) de 2117©,‏ | على شكل متعرج ومن مادة مناسبة» مثل | الأصفار عديمة القيمة من شمال الارقام عند 
| الورق أو النسيج أو الالياف الزجاجية أو | طباعتها أو عرضهاء 


أسيتات الزنك, خَلآت الزنك: 


ير ©) 0 . مادة بلورية لا لون | البلاستيك. يتميز بكبر مساحة الترشيح | 
لها وتنصهر عند ۷۲ ”م سهلة الذوبان في | 
الاء» وتستعمل مرسخًا في الصباغة» وفي صنع 


بعض مواد التزجيج في الحراريات والقيشاني . 


zinc alkyls alkyles (mpl) de zinc‏ أ 

4 

ألكيلات الزنك: مجموعة ‏ من المركبات | قَمِين متَعرج: و2موا2 (”) عنام الما وهوا 
العضوية» فيها يتصل الشّق الالكيلى بذرة | قمين بعقود مستعرضة» تكون فيه جدران 
| التقسيم مرتبة خلافا (خلفة خلاف) لإجبار | 


من الزنك. تستعمل فى _ععليات. التخليق 
العضوي . صيغتها الكيميائية العامة ر۴ 20. 

زنك zincaluminite zincaluminite (f)‏ 
ألومينيت: معدن لونه أبيض مزرق أو أزرق 
فاتح» يتركب من كبريتات الزنك والالومنيوم 
القاعدية المائية» ويظهر على شكل قشور. 
zinc amalgam ama/lgame (m) de zine‏ 

مَلْعَم الزنك: سبيكة من فلزي الزنك والزثبق» 
تستعمل في عمليات الاختزال» وفي صنع 
بعض أنواع البطاريات الكهربائية . 


zinc arsenate arséniate (m) de zinc 


زرنیخات الزنك: ۾2۸۳1۸80. مسحوق سام 


لونه أبيض» لا يذوب في الماء؛ ويذوب في | 


القلويات. يستعمل مبيدا للحشرات. 

zinc arsenite arsénite (m) de zinc 
ررنخيت الزنك: و( 20850 . مسحوق سام»‎ 
أبيض» لا يذوب في الماء ويذوب في‎ 


للأخشاب. 
زنكات: ناتج تفlعJ‏ (07) 2/7089 zincate‏ 
الزنك مع الأمونيا أو مع فلرٌ قلوي. من 
أمثلته : زنكات الصوديوم و200ي3/3. 
zinc blende (sphalerite) blende (f)‏ 
زنك بلند: معدن أسود اللون یت رکب 2/76 08 
من كبريتيد الزنك» وهو مصدر غني لتحضير 


. الزنك‎ 
zinc bloom (hydrozincite) hs 
hydrozincite (f); zincosine (1) زهرة‎ 


الزنشيارهدر وزدكيت» كربونات .زنك قاعدية | 


تتركب كيميائيا من جزيء من کزبونات الزن 
E‏ زئ من هدروكسيد الزنك» 
وتكون غالبا كتلية ابات اا ار 


ترابية أو اتون رر رن رة 
أ اب نيس أو مائل إلى الصفرة وتتكو 
العا رن ن 
بورات ۸٥‏ اے ا الي 


0 ım) de 
zinc borate bora )١ 1 ê 
مسحوق لابلوري‎ gZn0.282 الزنك: و‎ 
بلوري‎ 0 09 


يستعمل في إبادة الحشرات وحافظا | 


لذات الحيز مقارنة بالأنواع الأخرى. 
طا 


| 
الصخور الطباق 


| الغازات على سلوك مسار متعرج . 

zigzag lightning éclair (m) en zigzag |‏ 
| برق متعرج: البرق العادي (اللمألوف) من 
التفريغ السحابي - الأرضي الذي يظهر أن 
| له قناة برقية مفردة» ولكنها غير منتظمة إلى 


zigzag reflections réflextions (fp) en 
الس‎ | 
zigzag أ انعكاسات” متعرجة انعكاسات‎ 


| متعددة ومتكررة من طبقة الأيونوسفير تحدث | 


| للمؤجات الراديوية أثناء انتشارها. فتسلك 
| مسارات متعرجة. 

zigzag riveting rivetage (m) en 
quinconce 

| ترتب على هيئة صفوف متوازية طوليًا من 
مسامير البرشام» إلا أنها تتخالف عرضيا في 
خط متعرج . 

zigzag system systême (m) en zigzag 
نظام متعرج: نظام للصرف فيه يتخذ المصرف‎ | 
الرئيسي والمصارف الفرعية مسارها في خطوط‎ 
. متعرجة» وذلك لتخفيض سرعة التدفق العالية‎ 
زنك خارصين: عنصر فلزي (") 2/06 عضا‎ | 


عدده الذري 27٠‏ و وزنه الذري »1٥,۳۷‏ 


ونقطة غليانه نحو 4٠١‏ ”م. خاماته الأساسية 
هي الکربونات» وتوجد أملاحه في ماء 
البحر» وفى عدد من المعادن مثل الكالامينا 


مناسبة اقتصاديًا التحليل الإلكتروليتي» يذوب 
في الأحماض وفي القلويات ولا يذوب في 
الاء. يستعمل في صتع بعض السبائك مثل 
النحاس الأصفر والبرونز» وفي ترسيب الذهب 
من محاليل السيانيد» وفي جلقنة المنتجات 
| الفلزية» وفي صنع بعض أنواع الدهانات» 
وفى المجالات الزراعية وفلاحة البساتين» 
وفي تكسية الفلزات وفي البطاريات. 


| لونه أبيغن:«ضارب .إلى الزرقة »ر رمزة 426 | 


| و وزنه النوعي 14 رلاء ينصهر عند 418,9" م٠‏ | 


والسفاليريت. يمكن الحصول عليه بكميات | 


zero-thrust pitch pas (m) pour la 
و‎ 
traction nulle ا خطو ة انعدام الدقع: في‎ 


zigzag folds plis (mpl) en zigzag‏ أ الطيران» خطوة المروحة التي يتلاشى عندها 
جة: في الجيولوجياء طيات زاوية حادة في | الدفع . 
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ة» ذوات أبعاد صغيرة غالبًا. ا زيتا: جهاز للبحوث التی (0) 26174 2578 


| تجرى في مجالات الاندماج النووي وفيزياء 
البلازما. والمصطلح الاجنبي هو الحخروف 
الأولى لعبارة: Zero Energy Thermonuclear‏ 
Assembly‏ . 
zeugen (earth pillars) colonnes (fp|)‏ 
coiffées; cheminées (tpl) des fées |‏ 
|:اطمدة ارضيّة:'نن الجيولوجياء اعندة اة 
من صخر رخو انسبيًا له.«متخنيات تشبه 
منحنيات التعرية» ويعلوه غطاء من صخر 
ا 
| زيونيريت: معدن )( 06/16نا26 zeunerite‏ 
مشع من معادن اليورانيوم الثانوية. لونه أخضر» 
| يتركب من زرئيخات النحاس واليورانيوم الماثية. 
Ziegler catalyst catalyseur (m) de |‏ 
حقاز زيجلر: حقاز (عامل ماعد) /هاو216 
| حاص طُوّر لإنتاج بوليمرات فراغية معيئة» 
ويُستخلص من هاليد فلز انتقالي وهيدريد 
فلز أو ألكيل فلز. 

zigzag bond appareil (m) en zigzag 
رباط متَعَرّج» رباط خلف خلاف: في الباني»‎ | 
رباط الطوب الظاهر في الحوائط بترتيبات‎ | 
ا متعرجة للحصول على رتكوينات ورف‎ 
zigzag comb peigne (m) zigzag  طنشم‎ | 
أ متعرج: في الصناعات السيجية» مشط متغير‎ 
الطول من التوع المتعرج القابل للضبط‎ 
بواسطة مسمار ملولب (مسمار قلاووظ)»‎ 
ويستخدم في التحضيرات.‎ | 
zigzag connection connexion 4و‎ en أ‎ 
9209 . توصل متمرج: في الهندسة‎ 
الكهربائية» توصيل نجمي متمائل الأطوار له‎ 
ست لفائف» يوضع كل زوجين منها (على‎ | 
حدة) على قلب ذي ثلاث شعب أو على‎ 
ثلاثة قلوب» وتوصل اللفيفتان الموجودتان‎ 
على أفرع النجمة بين جهدين مختلفين بيئهما‎ 
زاوية طور مقدارها :50. وهذه الطريقة‎ 
تستخدم للحصول على نقطة تعادل فى أى‎ 
ثلاثي الأطوار. ع‎ 0 | 
zigzag filter filtre (m) en zigzag 2 


| متعرج: مرشح هواء فيه يصنع وسيط الترشيح 2 


zinc phosphate 
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اااي ا 


معالحة الشبوجات. 


zinc hydroxide hydroxyde (m) de zinc 
هدر وكسيد الزنك: (2)01. بلورات عديمة‎ 
م.‎ 1۲١ اللون» تذوب في الاء» وتَنْحَلَ عند‎ 
تسمل وسرطا يماياء وتي تركيب لاه‎ 


وفى الضمادات الجراحية . 


zinc impregnation cémentation (1) par 


تشريب بالزنك: أسلوب معالجة 
حرارية يهدف إلى 


le zinc 


زئكيت: 20,(/10(0) . 


المنجنيز. يعتبر من خامات الزنك الثانوية. 


zincography zincographie (f) 

الزنكوغرافياء التصوير الزنكوغرافي: نقل الصور 
والاشكال على صفائح الزنك عن طريق 
ا تزع من الشمغ :ثم رم أو طبع 


أسطح الأجزاء 
الفلزية بالزنك بهدف زيادة مقاومتها للتآكل. 
zincite zincite )(‏ 
(هش)» لونه أحمر داكن أو 
أصفر داكن أو أصفر برتقالي» يتركب من 
أكسيد الزنك ويحتوي غالبا على بعض 


التونّد فى المحاليل. الحمضية» كما تستعمل 
في الكشف عن النترات في الماء. 
zinc cyanide cyanure (m) de zinc |:‏ | 
| سيانيد الزنك: ر(۸©°)2۸. مسحوق سام | 
| لونه أبيض» لا يذوب في الماء أو الكحول» | 
| ويذوب في القلويات والأحماض» ينصهر 
عند ۸۰۰ م. يستعمل كاشفا تحليلياء ومبيدا | 
| للحشرات» وفي حَمّامات طلاء الفلزات. | 
أ مسحوق zine dust poudre (f) de zine‏ | 
| الزنك: زنك في شكل مسحوق دقيق (ناعم) 
الحبيبات» يستعمل مادة حفازة» وعاملا 
وفي تركيب. الأجهزة المضادة | 
للتاكل» وفي الصواريخ الدارية . 
zine equivalent équivalent (m) du zine‏ | 
| مكافئ الزنك: رقم يبين نسبة محتويات الحماة 


3 


ذلك الرقم بضرب نسبة وجود النيكل في 
۸ ولنسبة النحاس في ٠۲‏ وتجمع معّاء 


من الزنك والنحاس والنيكل. ويتم حساب | 


وتضاف إلى نسبة الزنك» فيكون الناتج هو | 


لونه أبيض» شحيح الذوبان في الماء» ويذوب 
في الأحماض المخففة . ينصهر عند ۹۸٠‏ م. 
يستعمل في الطب ومساعدًا للصهر في 
الخزفيات» ومثبطا للتعفن» وفي المنسوجات 


المقاومة للحرائق 
zinc bromide bromure (m) de zinc‏ 
بروميد الزنك: را8١2.‏ بلورات بيضاء؛ 


تذوب في الماء وفي الكحول» وتنصهر عند 
6 يوضع على هيئة محلول في حوض 
زجاجي ليكون حائلاً دون نفاذ النشاط 
الإشعاعي المنخفض المنسوب. ويستعمل في 
الطب وفي صنع الحرير الصناعي (الراديون) 
وفي التصوير الفوتوغرافي . 

برونز zine bronze bronze (m) de zinc‏ 
الزنك: برونز قصديري يحتوي على الزنك» 
وفي بعض الحالات على الرصاص . 

zinc carbonate carbonate (m) de zinc 
كربونات الزنك: و2000. بلورات لونها‎ 
ا‎ 

أبيض» لا تذوب في الاء» وتذوب في 


الصور المطلوية عليهاء ثم يوضع حَمض قوي | مكافئ الزنك. 

على سطح الصفيحة (الشريحة) فيتفاعل | | حفر zinc etching morsure (f) du zinc‏ 
الحمض مع مساحات الزنك التي لا يغطيها | على الزنك: حفر خطوط وشبكات طباعية 
الشمع . على لوح من الزنك. يستخدم المصطلح | 
oxide )zine white) blanc (m) de‏ وما | على نطاق واسع في مجال حفر القوالب 
أكسيد الزنك» 2/6 هل (”) هره :2/06 | (الكليشيهات) الخطية أكثر من استخدامه | 
أبيض الزنك: 200. مسحوق أبيض غير | للكليشيهات الشبكية (الهافتونات). 
متبلور» وغير سام» يحضر بتسخين كربونات | 08 )7( zine eugenol cement c6^‏ 
الزنك عند درجة حرارة عالية. عديم الطعم | إسْمنت الزنك والي و جينول: اه #٠‏ واه ه26 | 


| القلوياث والأحماض. تستعمل في المراهم 
والخزفيات» كما تستعمل في المنسوجات 
الصامدة للخرائق» وفى «مواد: التجميل: 

zine chloride chlorure (m) de zine 
لورد الزن ا4200 موق بلوزی ا‎ 
لا لون له» ينصهر عند ١٣۳م . سهل الذوبان‎ 
في الماء. يستعمل في الكشف عن القلوانيات؛‎ 
ومادة حافظة في عمليات التحنيط»" ومرسحًا‎ 
للأصباغ» ومساعد صهر (فلاكس) في‎ 


والرائحة» لا يذوب في الاء أو في الكحول» | مستحضر من أسيتات (خلات) الزنك» | عمليات لام الفلزات والسبائك اللينة 
ويذوب في الأحماض المخففة ومحاليل | وإستيارات الزنك» وأكسيد الزنك» | للحصول على وصلات لحام جيدة. 
القلويات وكربونات الامونياء يستعمل في | لء وزيت بذرة القطن« يستعمل | 2/76 zine chromate chromate (m) de‏ 


تحضير المراهم والمعاجين والمستحضرات المزيلة 
للرائحة ومستحضرات التجميل. كما يدخل | 
في تصنيع وتشغيل دهانات (طلاءات) الزيت» | 
ويعطي طبقة رقيقة فائقة الملاسة (النعومة) | 
واللمعان والصلادة. يمتاز بعدم تاره بالاجواء 
الكبريتية» ولكنه ليس في جودة أبييض 
الرصاص للأشغال الخارجية. لذلك يستعمل 
عادة للأشغال الداخلية. ويستعمل كذلك 


كرومات الزنك: ,20010. مسحوق سام 
لونه أصفرء. لا يذوب في الماء» ويذوب في 
الاما يستعمل خضابًا في الدهانات 
والورنيشات واللينوليوم ورقائق الإيبوكسي . 
zinc chrome jaune (m) de zinc‏ 
کروم الزنك» أصفر الزنك: خضب أصفرء 
| يتكون أساسًا من كرومات الزنك. يستعمل 
في الدهانات المقاومة للتآكل وفي الدهانات 


zine fluoride /luorure (m) de zinc 

فلوريد الزنك: ر27۴. مسحوق سام لونه 
أبيضء شحيح الذريان في الا ينصهر عند 
| ٣۷م‏ يستعمل في تزجيج الخزفيات وفي 
| حمامات (مغاطس) الجلقنة. 
رقائق الزنك: z۸0‏ 09 (/) وااأنها اذه؟ عمنع 
شرائح رقيقة من الزنك تحضر بتسخين الفلز 


عامل تقوية في المطاط ومعجلا لقلكنته, وفي | إلي نحو ١٠٠م‏ ثم ضغطه بين دلافين | الأولية (البطانات). 
صباغة المنسوجات. (أسطوانات) معدنية. zinc-copper couple couple (m) ge‏ 
zine formate formiate (m) de zinc zinc phosphate phosphate (m) de zine‏ | ص (دوجة ال نك والنحاس: zine-cuivre‏ 


فسنفات الزنك: ے(۴0)و21. مسحوق لونه 
أبيض» لا يذوب في الاء» ويذوب في 
الأحماض رفي هدروكسيد الأمونيوم» وينصهر 


21 عند .٠ ٠٠۰‏ بستعمل في تكسية الفولاذ 


فورمات الزنك: لي 2)00. . بلورات | شرائح من الزنك مكسوة بطبقة من النحاس؛ 
ا لونها أبيض» تذوب في الماع | تحضر بغمس شرائط الزنك ف ملول 
في الكحول. تستعمل حانظا أ حمضي من كبريتات النحاس. 


8 تستعمل في 
للأخشاب. ومادة حقازة» وفي كيماويات | عمليات الاختزال باطلاق الهدروجين .حديث 


تذوب 


يستعمل في تكليد الفلزات» وفي الخزفيات 
الفلزية «cermets‏ وفي الفتائل المتوهجة» 

. وقي علد د القطع‎ 
zirconium dioxide See zirconium 
oxide 


zirconium hydride hydrure (m) de 
zirconium . هذرید الزركونيوم: ر21۲‎ 
مسحوق قابل للاشتعال» لونه رمادي غامق»‎ 
يستعمل في ميتالوجيا وفي‎ 
. المهدئات النووية؛ وعامل طق للفلزات‎ 
zirconium hydroxide hydroxyde (m) 
هذر و کسید الزركونيوم:‎ 


المساحيق» 


de zirconium 


,(2:)010. مسحوق سام» لابلوري» لونه | 


أبيض»ء لا يذوب في الاء» ويذوب في 
الاحماض المعدئية ١‏ ا وبشحل .عند 


ويستعمل في الأخضاب والأصباغ | 


والزجاج» وفي صنع مركبات الزركونيوم. 
نتريد ‏ 06 zirconium nitride true (m)‏ 
الزر كونيوم: 2۲۸ . مسحوق» 2,٥٣۸۷۸‏ 
لونه نحاسى أصفرء يذوب في الاحماض 
امركزة» وينصهر عند ۲۹۳۰ م. يستعمل في 
المواد الحرارية (الحراريات)» وفي الخزفيات 

الفلزية» وفي بواتق المعامل (المختبرات) . 
zirconium oxide oxyde (m) de‏ 
سید الزرکونيوم» ثاني کسید 2/۲٥0۷۸‏ 
الزركونيوم؛ زركونيا: ر2۲0. مسحوق سام» 
لونه أبيض» ثقيل» لا يذوب في الاء» ولا 


يذوب في الأحماض المعدنية» وينصهر عند | 


۰ *. يستعمل في تزجيج الخزفيات» 
وفي بعض أنواع الزجاج» وفي الطب» كما 
يستعمل في صنع البلورات الكهرضغطية 
(الكهر إجهادية) . 
zirconium oxychloride oxychlorure‏ 

أكسي كلوريد (m) de zirconium‏ 
الزركونيوم: 0ر1ا8.را©2۲0. بلورات لونها 
أبيض» تذوب في الماء» ولا تذرب في 


المذيبات العضوية. يستعمل في صباغة 
المنسوجات» وفي مواد التجميل والمراهمء 
وفي تحميض حقول البترول. 


| zirconium tetrachloride {étrachlorure 
7 


(m) de zirconium 


رباعي كلوريد 
الزركونيوم:,2:01. بلورات لامعة (براقة)» 


سامة» تذوب في الكحول» وتتسامى فوق | 
٠م‏ وتنحل في الماء. يستعمل للحصول 


على الزركونيوم النقي» وفي المنسوجات 
الصامدة للماءء كما يستعمل كاشقًا تحليليًاء 


و 
| بوريد الزركونيوم: ر218 . 
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سبيكة zircalloy alliage (m) de zirconium‏ | 
الزركونيوم: سبيكة تحتوي على 1/98 من | 
عنصر الزركونيوم مع نسب ضثيلة من القصدير | 
والحديد والكروم والنيكل التي تكسبه مقاومة 
أفضل للتآكل ولدرجات الحرارة المرتفعة. 
يستعمل مادة مغلفة للوقود النووي» وفي 
صنع أنابيب الضغط العالي في المفاعلات. ٠‏ | 
زركون: ي2)510. 
“معدن لونه مصفر أو رمادي أو أخضر مصفر 
أو اضفر بني أو بني محمر؛ “يتكون"امَن 
سليكات الزركونيوم» ويتبلور في النظام 
الرباعي. وهو أهم مصدر للزركونيوم؛ والأنواع | 
عديمة اللون منه تستخدم كأحجار كريمة. 
زركونيا: ر2۲0. ثاني () zirconia Zircone‏ | 
أكسيد الزركونيوم. 
zirconia brick Rigi (f) de zircone‏ 


zircon zircon (m) 


اكبيد «الرركرئيرة تسیل في ا | 
بعض أفران الصناعات المعدنية 
ré/ractaires‏ عوأءما») 

حراريات الزر کونیا: مواد 2|009 de‏ (ام77) 1 
حرارية (صامدة للحرارة) تتكون أساسًا من | 
أكسيد الزركونيوم (الزركونبا) . 1 

| زركونيوم: zirconium zirconium (m)‏ | 
عنصر فلزي» رمزه ٠2۲‏ وعدده الذري ٠٤١‏ 
و وزنه الذري 091,17 ويوجد على هيئة 
بلورات» وينصهر عند درجة ¢ | 
ويستخدم في التكنولوجيا النووية» وفي | 
اليتالورجيا لصنع أنواع خاصة من السبائك» | 
وفي إنتاج المواد الحفازة ومركبات تجهيز 
: من نظائره الزركونيوم-50؛ | 


. في تكنولوجيا الأنابيب النفطية‎ 2 
zirconium boride borure (m) de 


أ 
أ 
5 5 ا 
zirconium‏ | 
مسحوق سام» لونه رمادي» ينصهر عند | 

يستعمل مادة حرارية في | 
الفضائية» وفي عد د القطع» وفي | 
ححَماية'انابيي المؤدوتجات اال 

زم bijê‏ مه افده مقرل SSS‏ 
اکر الزركونيوم: ع . بلورات 07لاأ21/600 
لونها رمادي» تذوب في الماء وفي الأحماض. 
يشتعل مسحوقه تلقائيًا في الهواء. ينصهر 
عند م ويغلي عند ¢ 
يستعمل مادة ساحجة» ومادة حرارية» كما 


| كبريتات الزنك» زاج أبيض 


zinc phosphide 


(الصلب) والالومنيوم وبعض الفلزات الأخرى» 
وفى حشو الاأسنان. 
zinc phosphide phosphure (m) de zinc‏ 
8 
فسفيد الزنك: 20252. مسحوق حبيبي سام» 
لونه رمادي» لا يذوب في الكحول» ويتفاعل 
بشدة مع العوامل المؤكسدة. ينصهر عند 
٠م‏ وينحل في الماء. يستعمل في الطب» 
وفي مكافحة القوارض (كالفثران) . 
zinc stearate stéarate (m) de zinc‏ 


| إستيارات الزنك: مركب الزنك مع أحماض دهنية 


جامدة ا تحتوي على نسب مختلفة امن إشتيارات 
الزنك وليتات الزنك. يكن تحضيرها بإضافة 
إستيارات الصوديوم ثم غسلها بالماء. تستعمل 
في صنع المراهم ومساحيق التجميل. 

zinc sulphate (white vitroil) su/fate 
(m) de zinc 
الزنك: 0ر2050,.74. مسحوق متبلور»‎ 
عديم اللون والرائحة» طعمة قابض» يذوب‎ 


في الماء وفى الجلسرين» ولا يذوب في 
الكحول. يستعمل فى المجالات الظبية قابِغتً 
ومقيئًا ومطهرا و لعلاج بعض أمراض 


العيون» ويدخل في تحضير أحد E‏ بعض 
المستحضرات المزيلة للرائحة. 

مبيدا اللفطريات» وكاشفًا يلاء و في 
الصباغة» وحافظا للجلودء ومبيّضًا للورق: 

zinc sulphide su/fure (m) de zinc 

| ريي الزنك: 205. مسحوق مصفرء لا 
يذوب في الاء» ويذوب في الأحماض. 
يستعمل خضابًا في الدهانات واللينوليوم» 
وفي الزجاج المعتم والمطاط واللدائن» وفي 
فسفرة شاشات التليفزيون والاشعة السينية» 
ومبيدًا للفطريات. 

zinc undecylenate undécylénate (m) 

أندوسيلينات الزنك: مسحوق لونه 2/76 08 
أبيض بلوري» لا يذوب في الماء ولا في 
الكحول. يستعمل للوقاية من الفطريات 
وخاصة ما يضيب الأقدام . 

اوتكيصتت: )1( zinkenite zinkénite‏ 
وږ8ږ ,۴8 . معدن لونه رمادي كالفولاذء 
يتركب من كبريتيد الرصاص والأنتيمون في 
النظام المعيني القائم . 

زيبيت: معدن مشخ zippeite zippéite (f)‏ 
من معادن اليورانيوم الثائوية» لونه أصفر 
برتقالي» يتركب من كبريتات اليورانيوم 
القاعدية الماثية» ويتبلور في النظام المعيني 
القائم . 


zone of weathering 


منطقة منصهرة تتقل تدريجيًا على طول 
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الخامات على هيئة نطق ماي يتميز كل | 


zircon refractories réfractaires (mpl) 


القضيب حاملة معها الشوائب» تاركة اس نطاق منها بتجمع معدني ميز» حين تمر ا | حراريات الرركون: مواد حرارية 2/600 0 


بالغة الثقاوة:: تستخدم للحصول على أشباه 
الموصّلات (الترانزستورات) مثل السليكون 
والجرمائيومء حيث تكون نسبة الشوائب جزءًا 
واحدا في كل عشرة 


ة آلاف مليون جزء. أ 


متبقيات لال ل السليكات الائية الفلزية إلى | 


الجيولوجياء. وجود النمظط الصخري في 


. طا محددة‎ | zone of aeratlon zone (f) d'aération 


منطقة التَهويةء نطاق التهوية: في الجيولوجياء | 


النطاق الصخري المنقذ الذي لا يستقر الاه | 
طويلاً في مَنَانه حيث يكون ضغطه أقل | 
من الضغط الجوي»ء ويختلف سّمك هذا | 


النطاق من مكان لآخر. 
نطاق شعيري» منْطقَة شرية: ‏ 8اضداامصه 


في الجيولوجياء نطاق صخري يعلو نطاق | 
التشبع» يحتوي على مسام شعرية» بمتلئ 
بعضها أو كلها بالماء الذي تحتفظ به الشعيرات | 
في أعلى نطاق التشبع نتيجة لقوة الجذب | 
الجزيئي العاملة ضد الجاذبية الأرضية. 
zone of contact zone eS ae‏ | 
نطاق” التماس: م في الجيولوجياء النطاق الذي | 


ا 
zone of capillarity zone )( de‏ | 
أ 
/ 


بك بالكل الارية ويظور فيه أثر. التحول | مجموعة تنطيق:“متجموعة تكبف هواء تستخدم | 
في مينىء كل منها | 


الجراري في صخور المنطقة الحيطة . أ 
نعم zone of fracture zone () de‏ | 
نطاق التشقق» نطاق الشدوخ 
الارضية الذي WS‏ 
أساسًا نتيجة للشدوخ. 
zone (de‏ ےی zone of‏ 
منطقة ادبع نطاق التشيع : saturation «j‏ | 
أو نطاق تحت سطحيى من الطبقة الارضية | 
لا يكرد من صخور صللة وماد | 
مفككة» وفيه تكون فرجات التربة المنفذة | 
ممتلثة كلها بالمياه الواقعة تحت 5-5 
هيدروستاتي يفوق الضغط الجوي. وهو جزء 
اليابسة الذي يمد العيون والآبار بلمياه» | 
ويحتوي على المياه الجوفية. 
zone of silence zone () de silence‏ | 
منطقة الصّمْت: ال a‏ 
الصوتء وفيها يقل الصوت بدرجة كبيرة 
بسبب انكسار الموجات الصوتية بعيدًا عن 
هذه الأماكن. وينشأ انكسار الموجات الصوتية 
انتيجة فروق في درجات حرارة الجو. 
zone of weathering zone )(‏ 
منطقة التجوية: الطبقة الرسوبية 11620 
الخارجية من القشرة الارضية الشاملة للسطح 
المكشوف والجزء المعرض لعوامل التعرية 


بأسطح مستوية أو منحنية» وتنفرد بخواص LORÎ‏ ر 
و الود متجسرغة امو | اناك اق حرط 


فيزيائية أو كيميانية 


| الطبقات تتميز بحفرية أو بمجموعة خاصة | 
من الحفريات الخاصة. 7- مساحة أو منطقة | 


تتميز عادة عما يجاورها من مساحات أو 
مناطق بصفة خاصة» مثل النطاقات المعدنية. 
-٤‏ مجموعة من الأوجه البلورية تتقاطع 
جميعها في خطوط متوازية. 

| zone axis axe (m) de la zone; axe m 


| مذو ر التطاق محور القطاع: في 20 


| اليلوريات» محوز يمر بمركز البلورة موازيا | زويسيت: معدن لونه 


| لجميع أوجه النطاق. 


zoned system systêème (m) ã zones 


في تكييف مناطق 
على حدة» حيث تزود كل منطقة بوسائل 


بضرف النظر عن المناطق الأخرى. 
lectrophorêse |‏ 

| إلكتر, وفور رية من هجرة 0 zonale‏ )( 
| كهربائية مناطقية: فصل المواد بين قطيين 
كهربائيين في مناطق مختلفة على حامل مثل 
ورق الترشيح 
ايد في وسط محلول منظم . 


لنتج الذي يحتوي 
على هذه المواد للتبريد في منطقة معينة من | 
جهاز الفصل . أ 
zone grouting injection (9 par zones‏ | 
حفن نطاقي: في ترف إنشاء ستارة في جسم | 
السد بتثقيب وحقن قطاع من الستارة حتى 
عمق محدد قبل الانتقال إلى القطاع 5 
انصهازٌ - 2002/6 () «مندن/ zone melting‏ 
نطاقي: عملية بلورة 
من الشوائب أو فصل المواد الصلبة من | 
محاليلهاء وفيها رر قضيب الفلز ببطء 


| زر وليك معدن 
zonation division (f) en zones‏ | 


| منطقة: -١‏ طبقة أرضية محددة () zone zone‏ | 


أو السليولوز أو الأمونيا أو الأجار | محور نطاقي: 


| ريه 


خلال فرن أو خلال ملف حَتّيء فتحدث فيه | 


تتكون أساسًا 0 الزركونيوم . 
zirkelite zirkélite (/) «‏ 
أسود اللون» يحتوي على الكالسيوم والحديد 
والزكونيوم والتيتانيوم والثوريوم» وبعض 
العتاصر الأرضية التادرةء على نحو مُمَقَدٍ من 
لوكت بلقي تراد الؤقود وی 
zirkite zirkite (f)‏ 
من الباديليت والزركون. 
يستعمل مادة خام في صناعة الحراريات . 
(f) zodiacal‏ عفادا zodiacal light‏ 


ضوء بروجي: ضوء الشمس الذي يصل إلى 


الأرض على هيئة شريط (حزام) منتشر من 
الضياءء بعد استطارته من أجسام أخرى في 
المجموعة الشمسية» وهى أساسًا النيازك. 
ويمكن رؤيته ناحية الشرق قبل الفجرء 
وناحية الغرب بعد غروب الشمس مباشرة. 

zoisite zoiîsite (f) 
أبيض رماديء أو رمادي» أو بتي مصفرء أو‎ 
رمادي مخضرء أو أخضر تفاحي» أو أحمر‎ 
وردي» ويتركب من سليكات مزدوجة‎ 
للكالسيوم والالومنيوم القاعدية. ويظهر في‎ 
الصخور المتحولة على هيتة كتلية أو بلورات‎ | 


: الجزء العلوي | للتحكم في ظروف تكيفها الخاصة بها | منشورية. 


zonal aberration aberration (f) locale 


zone electrophoresî‏ | ريغ نطاقي: زيغ كروي ولوني لعدسة كبيرة 


القطرء يحدث نتيجة اختلاف انكسار الاشعة 
فى المناطق الدائرية المختلفة للعدسة» المتحدة 
الك عند للعو 

zonal axis axe (m) zonal 


في البلّوريات» خط مستقيم يوازي حواف 


عي 
بة لفصل المواد | نمو zonal growth croissance e 0: zinde‏ 
| 


نطاقي: في البأوريات» نمو يحدث في مجموعة 
من بلورات غير متجانسة تتشابه في تركيبها 
الذري» ومن ثم تتشابه من حيث المحاور 
البلورية والأوجه البلورية والزوايا بين الوجهية . 
ويغلب أن تنمو بحيث يحيط بعضها ببعض 
فتبدو في قطاع مستعرض كانها نطق متوالية 
يحيط بعضها ببعض» وتختلف في تركيبها 
الكيميائى . وهذه المجموعة من البلورات تشيع 


يثية لتنقية الفلزات | بين المعادن المختلفة ذوات خاصية التبلور 


ل 
zonal theory théorie )( zonale‏ 
التطاقية: في الجيولوجياء نظرية في يت 


ف السرعة الأمامية أو سرعة الانقضاض 
لاكتساب ارتفاع بالصعود الحاد للطائرة. 
zoom lens (variable-focus lene)‏ 
52 ¥ زو 0 objectif 0 ê focale variable‏ 


لس رة القوة: منظومة بصرية من 
مجموعة عدسات» تعمل علي تغيير حجم 
رة الجسم دون تغيير موقعهاء وذلك 
يتغبير القوة البؤرية للمجموعة. تستعمل في 
اللمصورات الفوتوغرافية والتليقزيونية . 
زورزيت: معدن لونه ‏ () 2015/6 اوعمج 
أبيض أو رمادي أو بني أو أخضر أو أحمر 
زرديه يتبلوز. في النظام. المعيني. وهو من 
مجموعة الأپيدوت»›» و کون أساسي 
للسوسوريت: 
z-twist yarn fil (m) tordu en 2‏ 
خبط برم مین خيط برم: الخيط الذي تتجه به 
زوايا البرم في اتجاه الخط الأوسط من | 
ا 
إزشتریود؛ ر 


zwitterion zwitterion (m) 5 


zymase zymase (f) زيماس: نوع من‎ 

الإنزمات يوجد في الخميرة» ويستعمل في 

تحويل السكر إلى الكحول وثاني أكسيد 
الكربون . 
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i‏ في المطاراتء تعبين المناطق الحيطة 
بالمطار والخالية من 


العوا أئق التي تهدد سلامة 
الاقتراب والتزول أو النهوض بالطائرات. 
ng zonalité (0: formation 0 de‏ 


zonli 

1 الط التنطيق: في في الجيولوجيا: 06ے 
-١‏ التعرف على النطاقات المختلفة التي 

تشتمل عليها مرحلة 3 أو تصنيف 

الطبقة إلى نطاقات. - وجود بلورات 


دن مخف في وكيا سا يأ 


مناطق يحيط بعضها ببعض 
zoning of ayeta zonalité )( de‏ 


| تملطق البلورات: تكون البلورات ناوا 


غير المتجانسة كيمياتبا على هيئة متحدة الركز | 


تحتلف في تركيبها من نطاق إلى آخر. 


1 zoning valves vannes (fol) و0‎ 68 


صمامات المناطق: في شبكات توزيع میاه 
الشرب» صمامات مركبة على الخطوط 
الفرعية في الشبكات ليمكن عزل بعض 
أجزاء الشبكة لإجراء الصيانة أو لعل 
الإصلاحات اللازمة» دون منع وصول الاء 
إلي الأجزاء الأخرى من الشبكة. 
zoogleal layer couche (f) zoogléale‏ 
طبقة هلامية: طبقة جيلاتبنية تكو على سطح 
مرشّحات الرمل البطيئة» 
مساعدا في حجز حجز الشوائب. 
zooming 700166 )( en chandelle e 5‏ 
فى الطيران» استخدام الطاقة الحركية الناشئة 


وتعتبر عاملاً 


والتلف بالتأثير 
والأكسدة 


ثير الجوي ربفعل المطر والصقيع 
ة بسبب المسامية والتشقق . 
zone plate plaque () 2012/8: 8 plaque ()‏ 
لوح ذو مناطق: : في البصريات» 2065 ومن 
لوج ذو حلقات متحدة المركز ومتعاقبة في 
الشفافية والظلمة» وتكون النسبة بين مربعات 
أنصاف أقطارها كنسبة الأعداد ١‏ : ۲ ب 


٠٠٠:‏ إلغ» ولهنا اللي خراص فرية 


zone refining e (m) zonal 


نطاقية» تنقية موخ 


للتحكم في ظروفها الخاصة 
الناطق الاحوى. 


` Dr Anwar Mahmoud Abdel-Wahed 


A New Dictionary " 
of 
Engineering Terms 


English - French - Arabic 


With Arabic Definitions of Engineering, 
Technological, Industrial; and Related Terms  - 


ie du Liban Publishers 


